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SZAKERTOI FELELOSSEGVALLALAS

A dokumentacié elkészitéséhez szolgaltatott adatokért, informéciokért és a rendelkezésre
bocsatott egyéb tervek hitelességéért a MOL Nyrt., mig a rendelkezésre allo adatok alapjan az
abbol szarmaz6 megallapitasok, kdrnyezeti hatasok valosagtartalmaért az SENEX Kft. vallalja
a feleldsséget.

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szolo 1995. évi LIII. térvény, valamint a
kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrol és a feljogositas
12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazottak szerint a résztvevd szakértdk az
alabbiakban aldirdsukkal igazoljak, és sajatjuknak ismerik el

»MOL NYRT. MONOR-GT-1 JELU GOTERMIKUS KUTATO MELYFURAS
LEMELYITESE ES KIVIZSGALASA
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO”

cimi, a Senex Kft. 24/31 projektszamti dokumentum vonatkozé szakagi részeit.

- g &
T i

Erdélyi Akos Budapesti és Pest Varmegyei Mérnoki Kamara: 13-13506
SZKV-1.1. SZKV-1.2 SZKV-1.3. SZKV-1.4.

Z 2 MM s / ............. ;

JVeszprém Varmegye Mérnoki Kamaraja: 19-01274:
“SZKV-1.1. SZKV-1.2. SZKV-1.3. SZKV-1.4.

..........................................

Kvojka Ferenc ’ Budapesti és Pest Varmegyei Mérnoki Kamara: 13-1338:
SZKV-1.4.

v’w&\ M

Varga Cgaba Orszagos Kornyezetvédelmi ¢és Termeszetvedelmi Féfeliigyeldség:
SZ-084/2010. Elovilag védelem szakértd

SZ-003/2015. Tajvédelem szakértd

Budapest 2025. 03. 04.
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1 DISZPOZIiCIOS ADATOK

Az engedélykérd adatai

Megnevezése, cime:

MOL Nyrt.
1117 Budapest,
Dombovari ut 28.

Felelds vezetd

Dr. Birta Zsuzsanna,
Engedélyeztetési Csoportvezetd,
Engedélyeztetés és hatosagi kapcs. MOL

Fé tevékenység TEAOR szama:

0610, 0620

KSH szam 10625790-1920-114
Cégjegyzékszam Fovarosi Cégbirosag: Cg. 01-10-041683
Adoszam 10625790-4-44

MOL Nyrt. Kornyezetvédelmi Ugyfél Jel (KUJ)

100170243

Adatszolgaltato szervezet
ligyintézo név

telefon
e-mail

MOL Nyrt. Kutatas-Termelés MOL
Kalman Miklos

+36-20-4112175
mkalman@mol.hu

Az eldzetes vizsgalati dokumentéciot készitd adatai

Szervezet neve: SENEX Kft.
. 1031 Budapest,
Cim: Nanasi it 42./B.
Képviseld: Perényi Gabor, iigyvezetd
Telefon: +36-1-3692-354
Fax: +36-1-3698-098
e-mail; senex@senex.hu
Projektvezetd név Kothencz Janos
telefon +36-1-3692-354
mobil +36-30-9211-395
e-mail janos.kothencz@senex.hu
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2 ABERUHAZAS CELJA

A MOL Nyrt. (1117 Budapest, Dombévari ut 28.) tervezi Ocsa-Nagykata kutatasi blokk
teriiletén, Vasad kozség kiilteriiletén a 0178/10 hrsz. ingatlanon a Monor-GT-1 jeli
geotermikus kutatdo mélyfuras 1étesitését és kivizsgalasat.
A geotermikus kutatds keretében tervezett mélyfuras épitéséhez és a kut vizsgalatat biztositd
kutteszthez eldzetes vizsgalati dokumentacio készités sziikséges. A kornyezeti hatdsvizsgélati
¢és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz6l6 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 3. melléklet alapjan a tervezett tevékenységhez a kovetkezé meghatarozasok
lehetségesek:
74. Geotermikus energiat kinyero, hasznosito létesitmény a) 20 MW teljesitménytol:
o geotermikus energia kinyerése a kutteszt soran nem haladja meg a 20 MW teljesitményt,
e geotermikus energia hasznositasa a kutatofurds kuttesztje soran nem torténik, tehdt a

tervezett tevékenység a 74. pont alapjan nem elozetes vizsgalat koteles.

80. Felszin alatti vizek igénybevétele egy vizkivételi objektumbol vagy objektumcsoportbol
(amennyiben nem tartozik az 1. szamii mellékletbe), f) 2000 m®/naptdl termal rétegvizbdl:

a kitteszt soran a tervezett vizkivétel 500 m*Inap (3000 m® 6 nap kiitteszteléssel szamolva)
nem haladja meg az f) pont szerinti kritériumot, tehdt a tervezett tevékenység a 74. pont

alapjan nem eldzetes vizsgalat koteles

117. Mélyfuras kiépitett furdlétesitménnyel (amennyiben nem a listaban felsorolt mds
tevékenység része): vizbazis védoovezetén (ha a tevékenység megkezdését a vizbazisok, a
tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgadlo vizilétesitmények védelmérol szolo
jogszabdly a védiéovezeten nem zarja ki), vagy védett természeti teriileten, Natura 2000
teriileten, barlang véddovezetén.: A mélyfirdas nem vizbdzis véddovezetén, vagy védett
természeti teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang védioovezetén tervezett, tehat a tervezett

tevékenység a 117. pont alapjan nem elozetes vizsgalat koteles

123. Vizbesajtolas felszin alatti vizbe (amennyiben nem tartozik az 1. szamu mellékletbe) -
termdal viztestek esetében méretmegkotés nélkiil: A kitteszt soran az dsszesen 3000 m®
vizmennyiség tervezett visszasajtoldsra, tehdt a tervezett tevékenység a 123. pont alapjan

elozetes vizsgalatra kotelezett.
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Fentiek alapjan a MOL Nyrt.,, mint a beruhazas létesitoje az illetékes kornyezetvédelmi,
természetvédelmi és hulladékgazdalkodasi hatosagnal eldzetes vizsgélatot koteles

kezdeményezni a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. melléklet alapjan:

123. Vizbesajtolas felszin alatti vizhe (amennyiben nem tartozik az 1. szamiui mellékletbe)

- termal viztestek esetében méretmegkotés nélkiil: a visszasajtolds termal viztestbe torténik.

Jelen tanulmany a fenti beruhazas, a Monor-GT-1 jelii geotermikus kutatéo mélyfuras és

erer

Megjegyezziik, hogy a dokumentacio kizarolag a Monor-GT-1 jelii geotermikus kutato
mélyfiaras Kivizsgalasara (kuttesztjére) vonatkozik, fiiggetleniil a kutatasi teriileten
tervezett mas, hasonlo tevékenységektol, tovabba a tervezett beruhazas teljeskori
bemutatasa érdekében tartalmazza az elézetes vizsgalat koteles tevékenységhez (a
kitteszt soran a Kitermelt termalviz estbe torténé besajtolasa) sziikséges, azt megel6zo

tevékenységek (mélyfuras létesitése, a kiitteszt soran termalviz termelése) bemutatasat is.
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3 ATERVEZETT LETESITMENYEK BEMUTATASA

A fejezetben a mélyfuras épitése és kivizsgalasa soran alkalmazott 1étesitmények, eszk6zok
miikddésének biztositasat célzo technikai-technologiai bemutatasat foglaljuk Gssze.

A beruhazas keretében olyan - nem elOzetes vizsgalat koteles - kapcsolddo tevékenység
végzésére nem keriil sor, amelynek kornyezeti hatasaival jelen dokumentacié keretében

foglalkozni kell.

3.1 A TERVEZETT BERUHAZAS BEMUTATASA

Ull6-Monor hot-spot teriiletén tobb alternativa is elemzésre keriilt tobb geotermikus kut
1étesitésének lehetdségével, azonban ezek még nem kijelolt katpozicidk, a tovabbi tervezés a
kutak sikerétdl és az ott szerzett informaciok feldolgozasatol, értelmezésétdl fligg. A kutatas az
egyes kutak esetében kiterjed a kutak kivizsgalasara, melynek eredményei alapjan lehet
eldonteni, hogy a kut termeld, vagy besajtol6 kut legyen.

A teriileten két mélyfiras lemélyitését tervezik (jelenleg Ull6-GT-1 és Monor-GT-1), mindkét
mélyfurast kivizsgaljak, a termelési és besajtolasi paramétereik kapcsan, egy tervezett, majdani
lizemszerli geotermikus energia hasznositas soran az egyik mélyfuras lesz a termel6 a masik a
besajtolo kut, vagyis kutpar. A tovabbiakban ettdl fligg az is, hogy melyik mélyfuras kozelébe
kertiil telepitésre a geotermikus erdmii is.

Jelenleg a projekt kizarolag a geotermikus kutatofurasok lemélyitésénél és kivizsgalasanal tart.
Esetleges késobbi tevékenységre eldzetes vizsgalati dokumentacio fog késziilni, ami alapjan a
MOL Nyrt. kiilon eljarast fog lefolytatni a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. melléklet
megfeleld pontjai alapjan.

A Kutatasi teriileten a tervezett Monor-GT-1 jelii mélyfuras helyszinének kijel6lése soran a
varhatéan legkevesebb kornyezeti hatassal jard helyszint részesitette elonyben. Ennek
eredményeképpen keriiltek a kitlizott firasponti koordinatak meghatarozasra, figyelembe véve
a lakoteriilet elhelyezkedését €s a teriilethasznalatot. Az attekintd térképet a 3.1.1. melléklet
abraja mutatja.

A furaspont a 4 sz. fout felél kozelitheté meg helyi, jelenleg burkolatlan utakon (lasd 3.1.2.

melléklet 4bréja).
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3.1.1. tablazat: A tervezett geotermikus termeld kut fobb adatai

Kut megnevezése Monor-GT-1
Telepiilés Vasad
Cim, hrsz. hrsz. 0178/10
EOVY 675357,61
EOV X 221907,66

A Monor-GT-1 tervezett geotermikus kutaté mélyfuras kivizsgalasa érdekében egy 3000 m3-es
szigetelt foldmedence 1étesiil, melybe kb. 500m®/nap probatermeléssel keriil mintegy 3000 m®
termalviz kitermelésre 6 nap alatt. Ekkor torténik a sziikséges kut paraméterek mérése, majd
kb. 2 nap alatt (1500m®mnap) a termalviz visszasajtoldsa szintén a sziikséges kut paraméterek
mérésével.

Fontos megjegyezni, hogy ugyanazon a kuton és ugyanabba a rétegbe, ugyanazon a perforacion
keresztiil torténik a viz visszasajtoldsa, ahol a termelés is tortént. A parolgason kiviil mas

vizveszteség nincs.

3.2 A BERUHAZAS KORNYEZETE

Vasad Kozség Onkormdnyzat Képviseld-testiiletének 5/2016. (IX.08.) 6nkormanyzati
rendelete a kozség Helyi Epitési Szabalyzatarol és Szabalyozasi Tervérdl (egységes
szerkezetben) ¢és melléklete szerint a tervezett geotermikus mélyfuras az MT jeli
~Hagyomanyos termeld Ovezet, tanyas beépités lehetdségével” megnevezésii teriileten
talalhato.

Az Onkormdnyzati rendeletben a tervezett tevékenységre vonatkozo szabalyozas nem talalhato.
A kut mélyfuradsa ¢és kivizsgalasa soran a furdsi telephely €és a megkozelitési ut altal
igénybevételre tervezett ingatlanok M-T, M-Sz, M-Gy jelli mezdgazdasagi-, Eg, Eg-Ta jeli
erd6-, Kmg-1, Kmg-2 jeli kiilonleges mez6gazdasagi-, Kksp-2 jel kiilonleges sport-, Gksz-3

jelti gazdasagi teriileteket érintenek.

A beruhdzas helyszine és a legkozelebbi lakott teriiletek sz€ls6 hazai és a felszini vizek kozotti

tavolsagot az alabbi tablazat tartalmazza.
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3.2.1. tdblazat: A furdsponthoz legkozelebbi lakott teriiletek, felszini vizek

Helység Tavolsag, km Irany
Vasad 1,7 D-DK
Monor 2,7 K
Hosszuberek 2,6 E
U116 4,7 E-ENY
Ocsa 11,3 Ny-DNy
Monori (24) csatorna (megkozelitési Uit keresztezi) 0,15 E
Vasadi (2) fécsatorna 0,53 D

3.3 MELYFURAS ES MEGKOZELITESI UT EPITESE, KIVIZSGALAS

A projekt célja a Monor-GT-1 jelii Gj geotermikus kutatdo mélyfuras l1étesitése és kivizsgalasa,
produktiv mélyfuras esetén a kut kiképzése és kivizsgalasa, a furasi telephely kialakitasa. A
tervezett beruhdzés az alabbi {6 szakaszokra bonthat6:

o  Megkozelitési ut megerdsitése a 3.1.2 melléklet nyomvonalén,

e Felvonulas, furasi telephely kiépitése,

e Monor-GT-1 jelti geotermikus kutatofuras 1étesitése és kivizsgalasa,

e [evonulas, rekultivacio.

A beruhazashoz készitett organizacios terveket a 3.3. melléklet tablazatai mutatjak be.
Jelen fejezetben a tervezett geotermikus kutaté mélyfuras épitésének és a kivizsgalas folyamatat
A mélyfurast a jelenlegi tervek szerint egy R-68 tipust (vagy ezzel ekvivalens teljesitményii)

berendezés fogja kivitelezni.

3.3.1 TERULET ELOKESZITES, UTEPITES, FELVONULAS, LEVONULAS
A furaspont megkozelitése
A mélyfuras {6 fazisai a kovetkezok:
e Faraspont megkozelitési utvonal sziikséges helyein annak megerdsitése, épitése,
e Kutalap kialakitasa,
e Fur6 berendezés szallitasa és felszerelése,
o  M:¢élyfuras lemélyitése,
e Furd berendezés leszerelése €s elszallitasa,

e Furasi telephely felszamolasa,
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e Betonelemes ut felszamolasa,
e Rekultivacio.
Az elokészitési és levonulasi miiveleteket a nappali, egymiiszakos munkarendben 20-25 {6

végzi. A mélyfuras kivitelezése folyamatos munkarendben (24 h) torténik.

3.3.2 FURASI TECHNOLOGIA, KUTTESZT

Furasi technologia altalanos miiszaki leirasa

A rotary (azaz rotacids, forgd) furds nagy gépi teljesitményti, oblitéses forgd furds, melynek
oblitd kozege tobbnyire folyadék szuszpenzid, un. 6blité iszap. Az 6blitd kozeg 1ényeges
feladata a furadék szemek kiszallitasan kiviil az is, hogy stabilizélja a lyukfalat omlés ellen,
ellenstilyozza a rétegnyomast, iszaplepény képzésével megakadalyozza a vizadd rétegek
elszennyezddését, valamint hiitse és kenje a furot.

A rotary flrds lehet felszini és talpi meghajtdsu. A hagyomdanyos felszini hajtast (forgatd
asztalos) rotary frdsnal a horizontédlisan forgd hajtémi az Un. forgatd asztal egy specidlis,
szogletes forgatoraddal, menetes csatlakozassal hosszi csérudazaton keresztiil viszi at a forgd
mozgast a lyuktalpon dolgozoé furora. A felszini hajtas masik modja a ,,fels6 hajtas” (top-drive),
ahol forgatdasztal helyett a szallitdo csigasorra fiiggesztett, elektromos vagy hidraulikus
forgatbegység biztositja a hajtast. A lyuktalpon dolgozé gorgds-, PDC-, esetleg gyémantfuro
szdmara a menetes csatlakozast csovekbdl allo csOrudazat kozvetiti a felszintdl a forgd
mozgast.

A fur¢ a lyuk talpara nehezedd terheléssel és forgd mozgasaval megbontja a kdzetet, mikozben
a furdszéaron atszivattyzott és a furonal kilépd oblitd iszap a kifurt kézetszemeket a furdszar
¢s a lyukfal kozotti gytiristéren at a felszinre szallitja.

A furészar legfelsé csovének, a forgatorudnak szogletes (lehet négyzetes vagy hatszogletil)
kiilsé szelvénye beleillik az emeldmiirdl hajtott forgatd asztal mozgasat atado forgatdékbe. Az
egész furdszerszam (furo, sulyosbitd, furdcsovek, forgatérud) egy forgd tomszelence, az Gn.
oblitéfej kozbeiktatasaval a szallito csigasor horgara van akasztva, amely egy acél sodronykotél
(furokoteél) kozvetitésével a furotorony legfelsd tartogerendain nyugvo korona csigasoron fligg.
A csigasor rendszerbe beflizott furokotél egyik aga a furdtorony munkaszintjén vagy ez alatt
elhelyezett emeldmii kotéldobjahoz rogzitett és az emeldmil mozgatja.

A kiilonboz6 kozlémiiveken keresztiil tobb sebességfokozatban is jarathatd emelOmiivet
rendszerint belsé égésti dizel motorokbdl allo er6gépcsoport hajtja, de egyre elterjedtebb az
elektromos hajtas is, ahol dizellizemii generatorok biztositjak a villanymotorok aramellatasat.

Az emelddob altalaban szalagfék segitségével, a furokotéllel a csigasoron keresztiil tartja a
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furészarat. A faroszar felsd, hosszabb szakasza huzott allapotban van, az als6 részének sulya
pedig a fur6 megfeleld terhelését és a furdszerszam stabilizalasat biztositja. Az allando,
egyenletes furoterheléshez, a furd haladasanak megfelelden, a furdkotelet az emelddobrol utana
engedik. A csigasoron atflizott kotél masik, un. holtaga a torony egyik sarkéhoz, a holtkotél-
lek6té dobhoz van rogzitve. A furd elhasznalddasakor, vagy a furas befejezésekor a furoszarat
az emeldmiivel kiemelik a lyukbol, szakaszokban a toronyba kiallitva.

A fuaroszar kiépitése elott a forgatd rudat a furoszarrdl lecsavarjak, s az oblitofejjel egytitt
félreallitjak a torony sarkaban ferdén furt tokba, az Uin. "rokalyukba". Az 6blitéfejrdl leakasztott
horogra megfeleld teherbirasu ajtos bilincset (szallitoszéket) fliggesztenek. Az emeldmiivel a
szallitoszéken fiiggd furd szarat 2-3 furdcsébol allo rakatonként szétcsavarva épitik ki a lyukbol
¢s allitjak félre a toronyba.

A furdcsere utan a furdszarat ismét rakatokbol Osszecsavarva beépitik a lyukba és folytatjak a
furast. A kozetbontassal egyidejileg az ©blitd szivattyuk (dugattyus iszapszivattyuk) a
farészerszamon keresztiil un. 6blité kort létesitenek. A szivattyuk el0szor a szivocsonkon
keresztiil a szivotartalybol 6blitd iszapot szivnak és azt a nyomdvezetéken és a hajlékony
(rotary) tomlon at az 6blitéfejbe tovabbitjak.

Az 6blit6 iszap a furdszaron at a furd 6blitd nyildsain 1ép ki a fardlyukba. A talprol az 6blitd
aram felemeli a kifurt kézetszemeket, s a furoszar és a furdlyuk gytiris terén at a felszinre
szallitja. Egyidejlileg az 6blitd iszap hiiti és keni a furdszerszdmot, védi a furdlyuk falat az
omlastol, sét megfeleléen beallitott fizikai-kémiai tulajdonsdgok révén védoréteget
(iszaplepény) képez a lyuk falan.

A lyukfejen és a biztonsagi elzarorendszeren (kitorésgatlo) at a felszinre kertilt, furadék
szemekkel teli Oblitdé iszap az lilepitd tartadly rendszerben, illetve a megfeleld kivalaszto
késziilékekben (rdzdszita, hidrociklon, centrifuga) leadja a furadék szemeket, majd a
szivotartalyba keriilve, lehiilve és "tisztan" jut Gjra a szivattyl szivocsonkjahoz,

Furaskor a fur6 eldtoldsat, helyesebben a furdszar utan eresztését a kotéldob fekmiivével a
faromester a terhelésmérd (kotélfesziiltség-mérd) mindenkori alldsa szerint a furd eldirt
terhelésével végzi, gondosan figyelve az oblités nyomasat és a firdszar forgatasahoz sziikséges
nyomaték valtozasat is. Egy-egy furdval, annak elhasznalodasdig (a furd sebességének
lecsokkenéséig) vagy rétegvaltozasig dolgoznak, majd a furdcsere utan az 0 furdéval a munka
tovabb folytathatd. A furdberendezésnek természetesen alkalmasnak kell lennie az egyes
lyukszakaszok végleges biztositasat képezd béléscsd oszlopok beépitésére is. Ezért a mélység

kapacitasat az emelddob kotél vonoderejébdl, illetve a csigasor rendszerhez csatlakozo
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emeléhorog teherbirasabol adodo leghosszabb furdocso- illetve béléscsd oszlop sulya, azaz
hossza szabja meg.

A fentiekben emlitett emeld-, forgato- és 0blitd gépcsoportokat kiilonbozé kozlomiiveken
keresztiil teljesitménytdl fliggéen tobb belsd égésti dizel motorokbol allé energiatermeld

gépcsoport miikodteti.

Az R-68 tipust flirdéberendezés f6 jellemzoi
A mélyfurasat a jelenlegi tervek szerint ZJ 50-es rotary tipusu, top drive rendszerrel felszerelt
dizel elektromos berendezés, vagy teljesitményben vele megegyezd berendezés fogja végezni.
A ZJ-50 berendezés {6 jellemzoi:
e Pyramid TC tipusu torony
e Magassaga ~45 m
e Kapacitasa 408 tonna
e Az alépitmény magassaga 9 m
e Emeldmi teljesitménye 1500 LE
e Rotary asztal mérete 37.5”
e FO berendezések:
o 4 db CAT dizelmotor
o 4 generator (1 x 1400 kW + 3 x 1200 kW),
o Osszes teljesitmény 5 000 kKW
e Furdiszap rendszer: 400 m3-es iszaptartaly, 80 m-es viztartaly, iszaptisztito,

iszaptalanito, iszap/gazlevalaszté és gaztalanito), 3 db Triplex szivattyu.

A dizelmotorok és generatorok konnyli kénmentes gazolaj lizemanyaggal mikodnek. A

dizelmotor fogyasztasa a terheléstdl fliggden meghaladhatja az 50 kg/h-at.

A mélyfurasu geotermikus kut kialakitasa
Az alabbi tablazatokban bemutatjuk, hogy a mélyfurast milyen varhat6 paraméterek mellett

tervezik kialakitani.
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3.3.1. tablazat A mélyfuras tervezett kivitelezése, kutkialakitas

Monor-GT-1
Lyuk Béléscso Saru Cementpalast Furéiszap tipus Megjegyzés
atmeéro atméro mélység (tél-ig)
inch inch m TVD/ m
MD*
315 20/20 -
24 18 5/8 1000/ Saru - felszin Edesviz kézegii
1000 Ca-bazisa
17172 13 3/8 1900/ Saru - felszin Ca-bazist/Inhibitiv
1900
12 1/4 95/8 3410/ 3410 - 1850 (m TVD) Ca-bazist/Inhibitiv-
354451 3544.51 — 1850 (m MD) XHT
81/2 37435/ - Ca-bazist/Inhibitiv- | Réselt liner, Akt.:
4016.15 XHT 3360/3474m
TVD/MD

TVD: true vertical depth — valds mélység

MD: measured depth — mért mélység

A mélyfuras soran jellemzéen felhasznalt anyagok kore

A mélyfuras végzése soran a furdiszap készitéshez felhasznalasra keriil6 anyagokat az aldbbi

tablazatok mutatjak be. A furdiszap elkészitéséhez ivoviz mindségli vizre van sziikség, melyet

attol a legkozelebbi vizmiitdl vasarolnak, ahol a sziikséges napi vizmennyiséget a vizmii

kapacitasa biztositani tudja.

Az alabbi tablazatokban bemutatjuk az édesviz kozegli furdiszap készitéshez altalaban

felhasznalasra keriild anyagokat, illetve a firoberendezés felhasznalasait.

3.3.2 tablazat A furdiszap készitéshez jellemzden hasznalt anyagok

Bentonit SPERSENE CF DRISCAL Natrium-hidroxid

CMC LV POLIAMIN DRISTEMP Mészkoliszt

CMC HV Gipsz Meészhidrat Mikronizalt celluléz F
PACR Vedothin Barit Mikronizalt celluléz C
PAC UL Vedothin-HT Biocid Natrium-hidrogén-karbonat
POLYSTAR POLYDRILL Kenoképesség javito Habzasgatlo

KCI K>CO3 KOH Xanthan

DESCO POLYTHIN PA-10 Citromsav

3.3.3 tablazat A furdberendezés fajla

os lizemanyag, kendanyag, fagyallo felhasznélasa

Megnevezés Felhasznalas Térolas Kiszallitas / kiszerelés
Gézolaj kb.100 000 liter/hd) tartalyban tartalykocsival
. . , a motorokba téltve, 1 m3-es IBC, ill. utantoltésre
KenGanyag kb. 500 liter/hé olajcseréig (~ 2 hénap) 200 l-es fémhordd
Fagyalld kb. 300 liter/ho a motorokpa toltve, 200 literes femhc:rdo, ill. utantoltésre
(~ 3 hénap) 60 I-es milanyag kanna
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cres

eszk6zOok (razoszita, De-Sander, De-Silter, centrifuga) iszapszer(i, kb. 30-40 m/m% -o0s
viztartalommal rendelkezd furasi szilard hulladékot bocsatanak ki. A keletkezd furasi
hulladékot egy ideiglenesen kialakitott, aljan betonbol, oldalan vaslemezbdl kialakitott,
szigetelt tarozoban a helyszinen gy(jtik és rendszeresen elszallitiak. A MOL Nyrt-nek
keretszerz6dése van a keletkezé hulladékokat engedéllyel szallitd €s atvevo céggel. A MOL
algydi telephelyén ,,iszaptelepet” mukodtet, ahova a fards végeztével megmaradt furdiszapot
beszallitja, ott megtisztitja, kondicionalja és tovabbi furasokhoz felhasznalja, csokkentve igy a

kornyezeti labnyomot és mérsékelve ezzel az iszapkoltségeket.

Probatermelés (kutteszt)

A varhaté termalviz kutfejhémérséklete max. 175 °C lesz. A termalviz varhatdan
kdbméterenként kb. 9 m® oldottgazt tartalmaz, melynek egy része, kb. 60%-a kivalik a vizbdl a
kutteszt soran. A gz Osszetétele varhatdan ~80%-a CO2, ~17% szénhidrogén, ~3% N2 és kb.
50 ppm kénhidrogént tartalmaz.

A probatermelés soran az expanzidkor a termalvizbdl felszabadult gazt szeparatoron keresztiil
levalasztjak, majd faklyan elégetik a szénhidrogén és kénhidrogén tartalmat, az égéstermék az
inert gazokkal a 1égkorbe keriil. A tervezetten 4”°-0s, ~13 m magas faklya biztonsagi okokbol a

kuttol 50 m tavolsagra lesz.

3.3.3 A KUT KIVIZSGALASA (PROBATERMELES, KUTTESZT)

A véarhaté termalviz kutfejhdmérséklete max. 175 °C lesz. A termdlviz vérhatéan
kobméterenként kb. 9 m3 oldottgézt tartalmaz, melynek egy része, kb. 60%-a kivalik a vizbdl
a kutteszt soran. A gaz Gsszetétele varhatoan ~80%-a CO2, ~17% szénhidrogén, ~3% N2 és kb.
50 ppm kénhidrogént tartalmaz.

A probatermelés soran az expanzidkor a termalvizbdl felszabadult gzt szeparatoron keresztiil
levalasztjak, majd faklyan elégetik a szénhidrogén és kénhidrogén tartalmat, az égéstermék az
inert gadzokkal a 1€gkorbe keriil. A tervezetten 4”°-os, ~13 m magas faklya biztonsagi okokbdl a
kuttol 50 m tavolsagra lesz.

A kutteszt elvégzéséhez a kitermelésre keriilé termalviz szamara egy 3000 m-es vizzard
szigetelésti foldmedence kertil telepitésre. A medencébe keriild termalvizben az esetlegesen
megmarad6 HoS k6zombositése inhibitoros cink-acetat oldat adagolaséaval torténik, igy az nem

keriilhet ki a koérnyezetbe.
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3.34 A TELEPITESKOR VARHATO GEPJARMUFORGALOM

A faréberendezés helyszinre torténd szallitdsa, majd elszallitisa teher és nehézteher
gépjarmiivekkel torténik. A megkdzelitési Uton a széllitasi és megkdzelitési forgalom
kibocsatasai esetén az organizacios terv (lasd 3.3. melléklet) szerinti szallitdsi forgalom
varhatovarhato.

A mélyfuras id6szakaban a faras megkezdésétdl annak befejezéséig napi 6-8 teher- és tovabbi
6-8 terepjard forgalmaval kell szamolni, amellyel a sziikséges alapanyag, hulladékka valt

farodiszap, lizemanyag stb. szallitdsa, valamint a személyi forgalom biztosithato.

3.4 A BERUHAZAS ELMARADASANAK HATASAI

A tevékenység meghitsulasanak kornyezeti hatasai nincsenek.

3.5 A LETESITES VARHATO IDOUTEMEZESE

A tervezett beruhazas varhato id6litemezése a sziikséges eljarasok lefolytatasa utan, a kut
épitési engedélyeinek birtokaban tervezhet6. A jelenlegi ismeretek alapjan az titemezés:
o 2024 Q3-2025 Q2 — geotermikus kit engedélyeztetése, tendereztetés és kutépitési
anyagok rendelése,

o 2026 Q1-Q2 —Monor-GT-1 mélyfurasa, kiképzése és rovid tesztelése.
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4 A K()RNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL
BEMUTATASA

Az alabbi fejezetben roviden attekintjiik a tervezett beruhazas térségének levegdtisztasag-
védelmi, geoldgiai, talajvédelmi, vizfoldtani és vizrajzi, élovilag-védelmi, zajvédelmi
alapallapotat, valamint bemutatjuk a védendd értékeket. Az egyes alfejezetekben kitériink a
tervezett létesitmények létesités, lizemelés, felhagyds soran varhatdo hatotényezokre ¢&s

kornyezeti hatasokra, valamint a beruhazas elmaradasanak varhato kovetkezményeire.

4.1 LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

Jelen fejezet foglalkozik a tervezett beruhazas telepitési és lizemelési, valamint a felhagyas

levegoétisztasag-védelmi hatasaival.

41.1 A BERUHAZAS LEVEGO KORNYEZETE

A mélyfuras kivitelezése folyaman, a meghajtoé dizelmotorok, a szallitassal, a foldmunkaékkal,
elsdsorban a munkagépek kipufogogazaival az alabbi szennyezd-anyagok keriilnek a levegdbe:
szilard anyag (0sszes szallo por), szénhidrogének, nitrogén-oxidok (NOx), szén-monoxid (CO).
A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében szerepld levegdterheltségi szint egészségiligyi
hatarértékeket és a 2. mellékletben 1évd tervezési irdnyértékeket a beruhdzas szempontjabol

relevans komponensekre az alabbi tablazat tartalmazza.

4.1.1. tdblazat: A levegdmindségre vonatkozo hatarértékek és tervezési iranyértékek

Légszennyez0 anyag Hatarérték, tervezési iranyérték, pg/mS
Egyoras 24 6ras Eves
Kéndioxid 250 125 50
Szénmonoxid 10 000 5000 3 000
Nitrogén-oxidok (NO2-ben) 200 150 -
TSPM szall6 por 200 100 -
Paraffin szh. (kivéve metan) 500 500 -

A telephelyhez megfeleld kozelségben 1évd automata, illetve manudlis mérdalloméas nem
tizemel. A térség levegdmindségének leginkabb jellemzd megitélését a Iégszennyezettségi zona
besorolds alapjan kozelithetjik meg legpontosabban, mivel a fenti allomasok varosi

lakoteriileten mért értékei a kut kdrnyezetére nem tekinthetdk jellemzdnek.

A 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. szamu melléklete a 1€gszennyezettség mértéke alapjan a

z6nak tipusait allapitja meg az orszag kiilonbozd teriileteire. A kut helyszinére vonatkozd
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besorolast a 13. szaml ,,Az orszag tobbi teriilete” légszennyezettségi zonara vonatkozo
besorolas szerint a kibocsatott 1égszennyez6 anyagok koziil a kéndioxid és a szénmonoxid
egyarant az F csoportba kertilt besorolésra:

F csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az also vizsgalati kiiszobot nem

haladja meg.

A zdnabesorolas azt mutatja, hogy a levegokornyezet terhelhetd, a tervezett mélyfuras soran a
kibocsatott 1égszennyez6 anyagok varhatd koncentracidja a kornyezeti levegében nem haladja

meg a hatarértéket.

4.1.2 JELENLEGI ALLAPOT

A vizsgélt helyszinen jelenleg nem torténik tevékenység végzése, nincs levegohasznalat, illetve

légszennyezd anyag kibocsatas.

4.1.3 KIBOCSATASOK

A mélyfaras és furasi telephely kialakitdsa soran, valamint az utépitéskor és szallitaskor a
faréberendezést meghajtd dizelmotorokbdl, szallitgjarmiivekbdl, munkagépekbdl szarmazik
légszennyezd anyag kibocsatas.

A furasnal hasznalt furoberendezés miikodésekor az 53/2017 (X.18.) FM rendelet 1. melléklet
2. pont motorok és gazturbinak kivételével szerint bejelentés koteles helyhez kotott dizeliizemii
belsd égésli motorok fognak miikddni. A firoberendezés helyszinre széllitasa, elszallitdsa,
valamint a mélyfuras épitése soran teherforgalmat kiszolgald utszakasz megerdsitését is

tervezik.

4.1.3.1 FURASI TELEPHELY KIALAKITAS, UTMEGEROSITES SORAN VARHATO KIBOCSATAS

Az ¢cl6készitd fazisban a varhaté legnagyobb légszennyezd anyag kibocsatassal a furasi
telephely kialakitasi és az 1. valtozat szerinti utszakasz épitési munkalatai jarnak, ahol
foldmunkagépek ¢és szallitojarmiivek dolgoznak.

Az alabbi tablazatokban foldmunkdk ¢épitési fazisara szamitott légszennyezd anyag

kibocsatasait mutatjuk be.
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4.1.3. tdblazat A hasznalni kivant munkagépek az utmegerdsités, furasi telephely 1étesités soran

. Egyszerre iizemel Varhatoé napi iizemidd, Teljesitmény,
Megnevezés max.. db h KW
Fo6ldmunkagép, markolo 1 8 100
Tehergépkocsi, autddaru 2 8 200
Dongolo 1 6 80
Generator 1 8 50

A foldmunkaknal 250 m3/nap foldmozgatissal szamoltunk és a szakmai gyakorlatban

elfogadott 5 g/m® mértékii szallo por kiporzassal.

4.1.4. tablazat A foldmunkak kibocsatasai

Légszennyez6 anyag Co NOx Szilardanyag | Szénhidrogének

L étesités kibocsatasa, kg/h 1,13 0,94 0,17 0,23

4.1.3.2 FURAS KIBOCSATASA
A farasnal hasznalt furdberendezés mitkddésekor az 53/2017 (X.18.) FM rendelet (1. melléklet

2. pont motorok ¢és gazturbindk kivételével) szerint bejelentés koteles helyhez kotott

dizellizem bels6 égésii motorok fognak miikddni.

A ZJ-50 R-68 berendezéssel torténé firas hatisainak meghatarozasahoz az FLA Kft. ltal
akkreditalt vizsgalat keretében, 2017-ben mért (NAT-1-1292/2015; a Megbiz6tol kapott
vizsgalati jegyzokonyv szama 451/013/2017) emisszids adatokat hasznaltuk fel. A
furoberendezés 1égszennyezd pontforrasainak alapadatait, valamint az emisszids vizsgalati

eredményeket, hatarértékeket a kdvetkezo tablazatokban foglaljuk 6ssze.

4.1.5. tdblazat A furdtorony 1égszennyezd pontforrdsainak alapadatai

Pontforras Kibocsatott 1égszennyezd Magassag, Kereszt-
jele megnevezése teljesitmény anyag kdédja, megnevezése m metszzet,
m
1 Caterpillar C-3512 A
dizelmotor 1034 kW 0,031
P2 Caterpillar C-3512 A
dizelmotor 1045 kW . . 0,031
pg | Caterpillar C-3512 002 Szén-monoxid A
dizelmotor L0 KW | )03 Nitrogén-oxidok (NO-ben) 0071
P4 Caterpillar C-3512 4
dizelmotor 1105 kW ., 0,031
- 007 Szilard anyag
p5 Caterpillar C-15 4
dizelmotor 502 kW 0,071
PG Caterpillar C-15 4
dizelmotor 502 kW 0,031
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4.1.6. tablazat A furéberendezés 1égszennyezd pontforrasok mérési adatai*

Pontforras | Térfogatiram, Véggaz Szén-monoxid, | Nitrogén-oxidok (NO-- Szilard anyag,
jele Nm3/h hémérséklet, °C mg/ Nm? ben), mg/ Nm?® mg/ Nm?
P-1 1200 365 62,2 230,9 54

pP-2 1135 376 62,7 231,8 53

P-3 2081 383 64,0 248,9 3,7

P-4 953 370 70,8 241,6 3,7

P-5 2106 341 55,7 2441 54

P-6 937 345 56,5 233,4 3,7
Hatarérték - - 245 1 500** 20

* Az eredmények a kipufogdgdz szaraz normal allapotara és 15 % oxigéntartalomra vonatkoznak,

**Az 53/2017 FM rendelet 1. melléklet 3.1. szerint: ,,Az NOx-kibocsatasi hatarérték ,,... egyéb dizelmotorok

esetén 1500 mg/m>”.

A mélyfarast végzd ZJ50 R-68 tipust berendezés kibocsatasai megfelelnek a vonatkozo

emisszios hatarértékeknek.

4.1.3.3 PROBATERMELES KIBOCSATASA

A probatermelés (kutteszt) sordn a kb. napi 500 m® mennyiségii vizben varhatéan a 9 m*/m’
gaztartalmu termalvizbdl a gaz mintegy 60 %-a szabadul fel. A géz a varhatd gazdsszetételbol
kerekitve kb. 50 ppm mennyiségben kénhidrogént, kb. 17 % szénhidrogént és kb. 83% inert
gazt (80% CO; és 3% Ny) tartalmaz.

A felszabadul6 gazt 13 m magas 4”7 atméréju faklyan égetik el. A termalvizben marad6 H»S
kozombositése inhibitoros cink-acetat oldat adagolasaval torténik, igy az nem keriil a
kornyezetbe.

A faklyara a szamitasok szerint napi 2 250 m® gaz keriil, melybdl az égést kovetéen 0,016 kg/h
kéndioxid (SO2 SOs-ban kifejezve) keriil a levegébe.

A szénhidrogén tartalom szintén elég, viszont ennek a kibocsatasat egzakt modon nem lehet
meghatdrozni, ezért szakirodalmi adatok alapjan szamitottuk az égés soran keletkezd

kb. 250 m3/h mennyiségii égéstermékre.

4.1.7. tablazat A faklya kibocsatasai

Koncentréci6 a szaraz gazban* Kibocsatas,
Megnevezés mg/Nm?® kg/h
Co 5739 0,162
NOx 105,5 0,030
Szénhidrogének 34,8 0,010
Szilardanyag 40,0 0,011

*Modelling Industrial Flares Impacts, Enwiroware Air Quality Consulting adatai alapjan
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4.1.4 HATASTERULET MEGHATAROZAS

A tervezett tevékenység levegds hatasteriiletének meghatarozéasat kiillon a mélyfurasra, a
probatermelésre, illetve egyiittesen a furdsi telephely kialakitads és ttmegerdsités iddszakara
végeztiik el.

A modellezés altalunk alkalmazott modszere egyenértéki a 306/2010. (XII. 23.)
kormanyrendelet 2. § 12a. és 14. bekezdés, valamint az 5.sz. melléklet szerinti
kovetelményeknek, mivel a modellezést €és hatasteriilet meghatarozast talajkozeli ¢és
magaslégkori meteorologiai jellemzOk mellett, az érvényes (MSZ 214571 és 7:2002
Légszennyezd anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemzdi és Légszennyezd anyagok
transzmissziojanak meghatarozasa MSZ 21459-1 ¢és -5:1981-1985) szabvanysorozatnak

megfeleld szamitasi modszerekkel végeztiik el.

A terjedési modellszamitasokhoz az ISCST3 (Industrial Source Complex) modellt alkalmaztuk,
melyet az EPA, az Amerikai Kornyezetvédelmi Hivatal fejlesztett ki. A modellelszamitasok
elvégzésére a Lakes Environmental altal kifejlesztett AERMOD-View-12.0 szoftvert
alkalmaztuk. A modell Gauss tipust faklyamodell, képes a pontforrasok, vonalforrasok és
diffuz (teriileti) forrasok kezelésére. Tobb almodellbdl all, ezek a ISCST (short term - rovid
idejt), ISCLT (long term - hosszu idej(i) és az ISCEV (event) modellek. A modellek figyelembe
veszik a forrds sajatsagait, a terjedéskor érvényes meteorologiai feltételeket, a forras
elhelyezkedését, a domborzati viszonyokat és a receptorpontok helye is szabadon
megvalaszthato.

A modell a tervezési teriiletre vonatkozé - a kdrnyéken 1év6 meteoroldgiai allomasok adataibol
- szamitott egyoras meteoroldgiai adatokat fogad, melyek feldolgozasara szintén a Lakes
Environmental altal fejlesztett AERMET-View-12.0 szoftvert alkalmaztuk. Az egyoras
szElirany és sz¢élerdsség adataibol a programmal készitett, a modellezés soran alkalmazott helyi

sz¢élrozsa a 4.1. mellékletben talalhato.

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint egy 1égszennyezd forras
hatéstertilete az a legnagyobb lehatarolhato teriilet, ahol véarhato talajkdzeli leveg6terheltség-
valtozas:
a) azegyoras (PMio esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb,

C) azegyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.
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A mélyfaras, katteszt és az itmegerdsités €s javitas néhany napos/honapos idétartamat tekintve
az a) ¢s ¢) definicid szerint végezhetd el a hatasteriiletmeghatarozas. Az alabbi tablazatokban e
két definicid szerint bemutatjuk a szamitott hatasteriileti koncentraciokat, hatasteriileti
tavolsadgokat.

A modellezést 2D domborzati modellel végeztiik, a szintvonalas térképet a modellezési

teriiletrdl a 4.1. mellékletben mutatjuk be.

Furasi telephely épités, szallitas
A terjedésszamitasokat sordn a furasi telephely épités, szallitas fentebb bemutatott emisszios

adataival (lasd 4.1.3. fejezet tablazatai) végeztiik el.

4.1.8. tablazat A furasi telephely épités, utmegerdsités a) definicié szerinti hatasteriilet-
meghatarozas 6sszefoglaldsa

Légszennyez6 Egyoras a) eset szerinti koncentraci6 | Modellezett rovid Hatasteriilet,
anyag hatéarérték, pg/m® | (1 6rés h.é. 10%-a), pg/m® | idejii max., pg/m?® m
Szén-monoxid 10 000 1000 67,9 -
Nitrogén-oxidok 200 20 56,0 104
Szilard anyag 200 20 16,6 -
Szénhidrogének 500 50 14,0 -

4.1.9. tablazat A furasi telephely épités, Utmegerdsités c) definicid szerinti hatésteriilet-
meghatarozas Osszefoglaldsa

Légszennyez6 Modellezett rovid ©) esgt S Z er!.nt.l Hatasteriilet,
anyag idejii max, pg/m? koncentracio (r0V1dejsu m
max. 80%-a) , ug/m
Szén-monoxid 67,9 54,3 37
Nitrogén-oxidok 56,0 448 38
Szilard anyag 16,6 13,3 36
Szénhidrogének 14,0 11,2 38

A fentiek alapjan a furasi telephely létesitésének levegds hatasteriilete a furdsi telephely

hataratol szamitott 104 m-ben hatarozhaté meg. A hatasteriilet nem érinti lakétertiletet.

Mélyfuras
A mélyfuras hatésteriiletének modellezéssel torténd meghatarozasahoz az el6z6 fejezet 4.1.3

fejezet kibocsatasi adatait hasznaltuk fel.
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4.1.10. tdblazat A mélyfuras a) definicid szerinti hatdsteriilet-meghatirozas 6sszefoglaldsa

Légszennyez6 Egyoras a) eset szerinti koncentraci6 | Modellezett rovid Hatasteriilet,
anyag hatarérték, pg/m3 | (1 6ras h.é. 10%-a), ug/m® | idejii max., pg/m® m
Szén-monoxid 10 000 1000 18,1 -
Nitrogén-oxidok 200 20 70,6 231
Szilard anyag 200 20 1,35 -

C) eset szerinti

Légszennyezd Modellezett rovid R Hatasteriilet,
anyag idejii max, pg/m? koncentracié (r0V1deJ3u m
max. 80%-a) , pg/m
Szén-monoxid 18,1 14,5 105
Nitrogén-oxidok 70,6 56,5 107
Szilard anyag 1,35 1,08 106

4.1.11. tdblazat A mélyfuras c) definici6 szerinti hatdsteriilet-meghatirozas dsszefoglalasa

A fentiek alapjan a mélyfuras levegds hatasteriilete 231 m-ben hatarozhatdé meg, melyet a

4.1. melléklet abraja mutat be. A hatasteriilet nem érinti lakotertiletet.

Faklya (kutteszt)
A mélyfuras hatasteriiletének modellezéssel torténd meghatarozasdhoz az el6z06 fejezet 4.1.3

fejezet adatait hasznaltuk fel.

4.1.12. tablazat A mélyfuras a) definicid szerinti hatasteriilet-meghatarozas dsszefoglaldsa

Légszennyez6 Egyoras a) eset szerinti koncentracié | Modellezett rovid Hatastertilet,
anyag hatarérték, pg/m® | (1 6ras h.é. 10%-a), pg/m*® | idejii max., pg/m?® m
Kéndioxid 250 25 0,271 -
Szén-monoxid 10 000 1000 2,95 -
Nitrogén-oxidok 200 20 0,542 -
Szilard anyag 200 20 0,206 -
Szénhidrogének 500 50 0,179 -

4.1.13. tdblazat A mélyfuras c) definici6 szerinti hatésteriilet-meghatarozas dsszefoglalasa

Légszennyezd Modellezett rovid ©) esgt S Z er!.nt.l Hatastertilet,
anyag idejii max, pg/m? koncentracié (r0V1deJ3u m
max. 80%-a) , ug/m

Kéndioxid 0,271 0,217

Szén-monoxid 2,95 2,36

Nitrogén-oxidok 0,542 0,434 155

Szilard anyag 0,206 0,165

Szénhidrogének 0,179 0,143

A fentiek alapjan a probatizem (faklya tizemelés) levegds hatésteriilete 155 m-ben hatarozhaté

meg, melyet a 4.1. melléklet abraja mutat be. A hatasteriilet nem érint lakotertiletet.
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4.2 ZAJ-ES REZGESVEDELEM

4.2.1 A VIZSGALT TEVEKENYSEG KORNYEZETE

A Monor GT-1 jelii geotermikus kut furasat Vasad kiilteriiletén, Monor zajtol védendd
lakoteriiletétél Ny-ra, mintegy 2500 m-re, Vasad lakoéteriiletétdl ENy-ra, mintegy 1600 m-re
tervezik (4.2. melléklet 1. dbra: EOV Y= 675357,61; X=221907,66).

A tervezett furads kornyezetében, Vasad Szabalyozési terve szerint zajtdl nem védenddé M-T, M-
Sz, M-Gy jelii mezbdgazdasagi-, Eg, Eg-Ta jeli erd6-, Kmg-1, Kmg-2 jeli kiilonleges
mez6gazdasagi-, Kksp-2 jell kiilonleges sport-, GKsz-3 jelli gazdasagi teriiletek vannak (4.2.
melléklet 2. dbra).

4.2.2 ZAJVEDELMI KOVETELMENYEK

A tervezett tevékenység; a meghatarozott ideig tartdé geotermikus furas az 53/2012. (I11.28.)
Kormanyrendelet alapjan és az ehhez kapcsolodd eldkészitd és befejezd tevékenységek
zajvédelmi szempontbol a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 2. sz. melléklete
szerinti ,,épitési kivitelezési tevékenységnek” mindsithetok.

Az érintett telepiilések Szabalyozasi tervének furas feldli részletét a 4.2. melléklet 3. és a 4.
abra mutatja.

A vizsgalt tevékenységek zajkibocsatdsa szempontjabdl védendd teriiletek: Vasad Lf jeld
falusias lakoteriilete, illetve Monor K jelti kertvarosias, és K/1 jelii falusias kertvérosias
lakoteriilete a rendelet 2. sz. melléklete szerinti ,kisvarosias, kertvarosias, falusias...
lakotertilet” kategoriaba tartozik.

A tervezett épitési tevékenység varhato idétartama:

e Zuzottkoves ut épitése 35 nap
e Kutalap kialakitasa 25 nap
e Berendezés szallitasa €s felszerelése 10 nap
e Berendezés lizemeltetése (mélyfuras) 35 nap
e Berendezés leszerelése, elszallitasa 10 nap
e Kutkdrzet felszamolasa 10 nap
e Rekultivacio 6 nap
A tervezett épitési tevékenység teljes varhato idotartama tehat: 131 nap

MOL_Monor_GT _1_kutatofuras_ EVD_hp_mod_lead.docx 23



MOL NYRT. MONOR-GT-1 JELU GEOTERMIKUS KUT MELYFURASA ES KIVIZSGALASA EVD - 24/31 SENEX KFT.

A fentiek alapjan az 1 honapnal hosszabb, de 1 évnél rovidebb idOtartamu épitési tevékenységre
vonatkoz6 zajterhelési hatarértéket vessziik figyelembe.
Ez a fent hivatkozott KvWM-EiM e. rendelet 2. melléklet 6. sora szerinti Lf jelii falusias
beépitésii lakoteriileten
nappal LtH =60 dB
éjjel Lt =45dB

4.2.3 AZ ELOKESZITES ES A REKULTIVACIOS MUNKAK

Az egyéb épitési tevékenységeket: az Gtépitést, az eldkészitd, illetve a rekultivacios munkékat

¢és az anyagszallitast csak a nappali idészakban végzik.

4.2.3.1 ABECSULT ZAJKIBOCSATAS

Az eldkészitd munkdkhoz lanctalpas dozert, lanctalpas kotro gépet, gumikerekes kotrd gépet,
homlokrakodét, uthengert, a betonozashoz betonmixert alkalmaznak.

A szallitast trailer szerelvénnyel (24-29t); nyerges vontatoval (24t), billends gépkocsival (24t),
kamionokkal (24 t) végzik.

A jelen tervezési fazisban a gépek, berendezések pontos tipusa még nem ismert, igy az egyedi
zajkibocsatasukat az azonos fajtaji gépek, berendezések mért vagy szakirodalombdl vett
zajkibocsatasi adataival vessziik szamitisba, a kovetkezSk szerint. EpitSipari gépek,

szallitoeszk6zok jellemzd zajkibocsatasa:

Gép, szallitasi eszkoz tipusa Lwa dB

Markologép, foldtologép 102 - 105
Kotro-rakodogép 102 - 105

Daru 100 — 104
Betonszivattyu 95-98

Lapvibrator, dongolé 95-103

Betonszallitdo mixer gk. 93-95

Tehergépjarmt Lax =85-90 dB/7,5m

A legnagyobb zajkibocsatasu épitési fazisokban az épitési tevékenység zajkibocsatasat — a fenti
zajkibocsatasi adatok és hasonlo €épitési munkak zajkibocsatasanak ismerete

alapjan — Lwa = 106 dB mértékben vessziik szamitasba.
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A zlhzottkoves ut épitése és a rekultivacios munkak, valamint a tervezett foldmedence épitése
zajkibocsatasat a legnagyobb zajkibocsatasu épitési idészakokban is ilyen mértékben vehetjiik

szamitasba.

4.2.3.2 A KUTKORZET ELOKESZITESI MUNKAI, A FOLDMEDENCE KIALAKITASA ES A

REKULTIVACIOS MUNKAK ZAJKIBOCSATASATOL SZARMAZO KORNYEZETI ZAJTERHELES

A fenti zajkibocsatassal, az el0készitd és a befejezd/rekultivaciés munkaktol, illetve a
foldmedence épitésétdl szamitott zajterhelés a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 11. szdmu
melléklete szerinti zajterjedés-szamitasi modszerrel szamitva mar az épitési tertilettdl mért
80 m tavolsagon tul kisebb La = 60 dB-nél.

Kijelenthetd tehat, hogy az ezektdl az épitési munkaktol szarmazo zajterhelés az 1600-2500 m-

re 1évo lakoteriileteken egyértelmiien megfelel a nappali 60 dB hatarértéknek.

4.2.3.3 ATFURASHOZ VEZETO UT MEGEROSITESETOL/EPITESETOL SZARMAZO ZAJTERHELES

A flréshoz vezetd ut megerdsitésére (zuzottkoves ut épitésére) Monor feldl, a 4. sz. fouttol
DNy-i irdnyban, a 4.2. melléklet 5. dbran jel6lt nyomvonalon lesz sziikség.
Az Gtépités végig zajtol nem védends teriileten hiizodik, az E-i, indulasi szakasz a lakoteriilettdl
mintegy1500 m-re kezdédik.
A Monor, Kazinczy utcai lakdépiiletekhez legkozelebb végzett épitési tevékenységtdl szarmazo
zajterhelést 100 m hosszon végzett épitési munkéval, a munkateriileten ,,elhelyezett”, a 3.1.1
pont szerinti Lwa = 106 dB hangteljesitményszint{i vonalforrassal modelleztiik.
A szamitott zajterhelés a4.2. melléklet 5. abran Ut-1 jelii szamitasi pontban (a Monor, Kazinczy
utca utolso lakdépiiletének homlokzata eldtt 2 m-re, a homlokzat hangvisszaverésével is
szdmolva):

Lam =30 dB
ami egyértelmiien megfelel a nappali 60 dB hatarértéknek.

4.2.4 A FURASI TEVEKENYSEG

A mélyfarasok épitését Rotary ZJ50 tipusu. furdberendezéssel tervezik végezni. A mélyfuras

folyamatos, 0 — 24 6ras munkarendben torténik.

4.2.4.1 A FURASI TEVEKENYSEG ZAJKIBOCSATASA

A fuarasi tevékenység zajkibocsatasa
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A vizsgalt mélyfurasok tervezett furdberendezése; a Rotary ZJ50 tip. firoberendezés kdrnyezeti
zajkibocsatasat a Mezdsas Ny-25 jeli mélyfurasndl, Komadi Kkiilteriiletén, a Tetraéder
Kornyezetvédelmi Mérnoki Iroda vizsgalta miiszeres zajméréssel 2018. januarban.

A vizsgalat eredménye szerint a furasponttol mintegy 2600 m-re 1évé védendd tanyanal a
mélyfurastdl szarmazé zajterhelés az alapzajtdl fiiggetleniil nem volt meghatarozhatd, csak azt
lehetett megallapitani, hogy a zajterhelés, LAM kisebb 32 dB-nél. A vizsgélattal meghataroztak
a tevékenység zajvédelmi hatasteriiletét is.

A hatasteriiletet jelolé LA > 40 dB =zajszintii teriilet kiterjedése a nagyobb mértékii
vizsgalat azonban nem terjedt ki a mélyfuras hangteljesitményszintjének a meghatarozasara.
Fentiek miatt a mélyfuras kornyezeti zajhatasanak pontosabb meghatirozasiahoz egy
hasonlé berendezés, a Rotary R69 ZJ40 tip. furoberendezésnek az Enviroplus Kft. altal
mért részletes eredményeket hasznaltuk fel.

A modellben szerepl6 gépek, berendezések:

1) Caterpillar CAT18-700 generator (3 db)
2) CAT 1512 (2 db)

3) F-1000 iszapszivattya

4) hitéviz-keringeté motor

5) M jelt faromotor

6) E jelt faromotor

7) Top Drive TD-250-C

8) BOP farasvezérl6 rendszer

9) iranyfuro

10) FG Wilson P150-1 dizelgenerator

11) levegdbellatd konténer

A gépeket 24 mérési pontban jellemezték szélessavi €s tercsdvos adatokkal. A mérési
eredmények részben egy-egy gép valamelyik irdnyu zajkibocsatasat, maskor tobb gép egyiittes
hatésat jellemezték.

A mérés adatainak felhasznaldsaval, a mélyfuras zajkibocsatasi modelljét IMMI 2024. tipusu

zajtérképezo szoftverrel készitettiik el (4.2. melléklet 6. dbra).
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4.2.4.2 A FURASI TEVEKENYSEG ZAJKIBOCSATASATOL SZARMAZO KORNYEZETI ZAJTERHELES
ERTEKELESE
A felépitett zajkibocsatasi modellel, a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 11. szamt melléklete
szerinti zajterjedés-szamitadsi modszert alkalmazo IMMI 2024 zajszamité programmal
szamitottuk a tervezett firas zajkibocsatasatol szarmazo kornyezeti zajterhelési térképet.
A szamitott zajtérképet a 4.2. melléklet 7. abra mutatja.
Megjegyzés:
A modellel szamitott La = 40 dB zajszintgdrbe legnagyobb kiterjedése a furdponttol
szamitott 1280 m, igy kijelenthetd, hogy a jelen vizsgdlatban alkalmazott modell
gyakorlatilag azonos eredményt ad, mint az emlitett zajmérés.
A 4.2. melléklet 7. abran lathato, hogy a furastdl szarmazd zajterhelésre vonatkozo éjszakai
45 dB hatarértéknek megfeleld zajszintgérbe nem éri el a védendd lakoteriiletet, a furas
zajkibocsatasatol szarmazod zajterhelés a védendd lakoteriileten egyértelmiien megfelel az

¢jszakai 45 dB hatarértéknek.

4.2.4.3 AFURASI TEVEKENYSEG ZAJVEDELMI HATASTERULETE

A zajvédelmi hatasteriiletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontja szerint, a
vonatkozéd zajterhelési hatarértéknél 10 dB-lel kisebb zajszintgdérbével hatarolt teriiletként
hatarozzuk meg, a kovetkezok szerint:
A zajvédelmi hatasteriiletet a firas esetére az éjszakai 45 dB hatarértéknél 10 dB-lel kisebb,
La = 35 dB zajszintgorbe hatdrolja. Az La = 35 dB zajszintgdrbével hatarolt hatéstertilet
kiterjedését a 4.2. melléklet 7. 4bra mutatja.
Az é4bra szerint az igy kijeldlt hatasteriilet védendd lakoétertiletekig nem terjed el (a kiterjedése
Monor irdnyaban 1450 m, Vasad irdnyaban 1500 m), azaz a hatasteriilet védendd lakoteriiletet
nem foglal magéba.
A furdspont kdrnyezetében 1€v0, zajtdl nem védendd teriileteken a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § d) bek. szerinti, a zajtél nem védendd kdrnyezetre vonatkozdan, az iidiiloteriiletre
megallapitott ¢jszakai 40 dB hatarértéknek megfeleld La = 40 dB zajszintgdrbével kijelolt
hatéstertilet kiterjedése (lasd a 4.2. melléklet 9. abrat)

E-i iranyban 1170 m

K-1 iranyban 1280 m

D-1 iranyban 1270 m

Ny-i irdnyban 960 m
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4.2.5

KOZVETETT ZAJHATASOK

A furas elokészitd és befejez0 munkai soran, valamint a furas idején kozvetett zajhatast a

szallitasi forgalom (nehézteher gépjarmiiforgalom) jelent.

A tervezett szallitasi forgalom:

zuzottkoves 1t épitése 278 forduld, 35 nap, 8 fordulo/nap
kutalap kialakitasa 271 forduld, 25 nap, atlag: 11 fordulé/nap
berendezés széllitasa, felszerelése 93 fordulod, 10 nap, atlag 9 forduld/nap
mélyfuras 131 forduld, 35 nap, atlag 4 forduld/nap
berendezés leszerelése, elszallitaisa 93 forduld, 10 nap, atlag 9 forduld/nap
kutkorzet felszamolasa 200 forduld, 10 nap, atlag 20 forduld/nap
rekultivaciod 10 forduld, 6 nap, atlag 2 forduld/nap

A szallitasi forgalom zajhatasa

4.2.6

a 4. sz. foutig tartd szakaszon egyaltalan nem érint védendo teriiletet,

a legforgalmasabb épitési iddszakban — a nappali 16 6ra megitélési idore vonatkoztatva
- az Oranként max. 3 db. elhalad6 nehézteher-gépjarmii varhatd zajkibocséatasa az
elhaladastol

7,5 m-re: Laeq75m = 54 dB. Ez a 4. sz. fouton (és esetleg mas utszakaszokon) a

mindenkori egyéb kozlekedési zajok mellett nem lesz észrevehetd.

KORNYEZETI REZGES

Kornyezeti rezgéshatdssal — a védendd épiiletek tavolsagat tekintve — sem a farasi

tevékenységtdl, sem pedig az el6készité munkaktol nem kell szdmolni a védendd kornyezetben,

¢s mivel a szallitasi forgalom sem kozeliti meg a lakoépiileteket, ennek rezgéshatdsaval sem

kell szamolni.
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4.3 ELéVILAG-VEDELEM, TAJVEDELEM

43.1 A TERVEZETT BERUHAZAS HELYE, KORNYEZETE

A beruhdzas helyszine Vasad kiilteriilete. A mélyfuras koriili telephely szantora telepiil, a
kozvetlen kozelben a szantokon kiviil kisebb kiterjedésii erdoteriiletek jellemzoek.
A teljes tervezési és a becsiilt hatasteriilet a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatosag miikodési

tertiletére esik.

4.3.1.1 ALTALANOS TAJSZINT() ISMERETEK

A tervezési teriilet a Pesti hordalékkup-siksag kistdj része. A kistdj eredetileg sztyeppei jellegt
novényzettel, homokpusztagyepekkel, sztyepprétekkel, homoki tolgyesekkel, nyéaras-
borokasokkal boritott teriilet volt, amelyet az emberi tevékenység szinte teljesen atalakitott.
Jelentds részén telepiilések talalhatok, emellett mezdgazdasagi teriiletek és telepitett erdok
uraljak a tajat. Az eredeti vegetacié csak toredékeiben, kis teriileten maradt fenn. A tervezési
teriileten nagy kiterjedési faiiltetvények talalhatok, amelyeket koz¢ kisebb szantok ékelddnek.
A kistajban a lagyszaru 6zonfajok koziil az aranyvessz6 fajok (Solidago spp.) és a selyemkord
(Asclepias syriaca) tomeges. A fasszara 6zonnovények koziil a nagy szamban iiltetett akacot

(Robinia pseudoacacia) és a gyorsan terjedd balvanyfat (Ailanthus altissima) kell kiemelni.

4.3.1.2 VEDETT TERULETEK

A tervezett munkélatok kozvetleniil sem orszadgos, sem helyi jelentdségli védett természeti
teriiletet nem érintenek. A hatasteriileten nincs Natura 2000 teriilet sem, az Orszagos Okologiai
Haélozat legkbzelebbi eleme, egy 6kologiai folyosd azonban a furasi telephely észak-északkelet
hatara mellett huzodik néhany méteres — néhany tiz méteres tavolsdgban. Az 6koldgiai folyosod
a Gyali (mas forras szerint Monori) 24. — csatornat €s a mellette 1évo nem miivel savot foglalja

magaba.

4.3.2 A HATASTERULET LEIRASA

A furési telephely szantora telepiil, igy a furasi pont és a termalviz taroldsara szolgdlo szigetelt
foldmedence is itt fog elhelyezkedni. A furési telephely kozvetlen kornyezetében a telepitett
erdok uralkodnak. Akacos, hazai nyarasokkal vegyes akacos, feketefenyves és nemesnyaras
allomanyok a jellemzdek, amelyek természetessége nagyon alacsony. A megkdzelitési utvonal
ugyanilyen €l6helyek, illetve leromlott természetességli gyepek kdzott vezet. Természetes vagy

természetszerli ¢l6helyek még az 6kologiai folyosora sem jellemzdek ezen a szakaszon.
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4.3.2.1 A BERUHAZAS ELOVILAG-VEDELMI HATASAI

4.3.2.1.1 A TELEPITES HATASTERULETE ES HATASAI

Az ¢lovilag-védelmi hatasok vizsgalatdnal a tervezett beruhdzas épitési technologidjanak
altalanossagban bemutatott munkafazisait vettiik figyelembe. Kozvetlen tertiletigény a furasi
telephelyre és a megkozelitési utvonal kiszélesitésére, megerdsitésére terjed ki. Utobbinal az ut
jelentés részén szamitani kell ilyen kismérték teriiletfoglalasra.

A furasi telephely kialakitdsanal fakat, cserjéket varhatéan nem kell kivagni. A tervezett
munkateriiletet a munkalatok teljes lezarulasa utan rekultivaljak, ami a gyakorlatban az eredeti
miivelési ag feltételeinek biztositasat jelenti. Sikeres furas esetén kertiil sor végleges kivonasra,
amely a furaspont koriili, néhany szdz négyzetméteres kutkorzetet és az ezzel részben atfedo,
3000 m?-es, szigetelt foldmedencét foglalja magéba.

A megkozelitési utvonalon zzottkdves, illetve betonlapos miiszaki megoldast szoktak
alkalmazni, amir6l még nem sziiletett dontés. A nehezebb jarmiivek a kivitelezés teljes
id6tartama alatt csak ilyen feliileten tudnak biztonsaggal kozlekedni. A kozeli fak miatt az at
folé hajo agak visszanyesésére sziikség lehet, de ez elsdsorban akacost €s nyarast €rinthet.

A tervek szerint tobb mint szaz napot igényld kivitelezési iddszakban ismert természeti érték
nem lesz veszélyeztetve.

A farasi telephelyre és a megkdzelitési utvonalra kiterjedd, fizikailag elfoglalt, illetve
bolygatott téren tul még rovid tavy, reverzibilis zavarasként jelentkezik a munkalatokkal és a
szallitassal jard zaj és vizudlis hatas. A kornyezd erddsiilt teriiletek egyrészt csokkentik a
hatasok kiterjedését, masrészt fészkelési és mas védett emldsfajok f6 szaporodasi iddszakan
kiviil alacsony mértékben lesznek hatasviselok. A furas €éjszakai megvilagitasa fenti okokbol
kifolydan varhatoan kiilondsebb problémat nem okoz.

A por és a kipufogogazok a rovid idétartam miatt nem lesznek kimutathat6 hatassal a kornyezd

¢lovilagra.

4.3.2.1.2 Az UZEMSZERU MUKODES HATASTERULETE ES HATASAI

A furat lemélyitése utan allando tevékenység az 0j eljaras targyat képezd termelésbe allitasig
nem lesz a teriileten. A megépiilt 1étesitmények nem bocsatanak ki zajt, az emberi zavards sem
intenzivebb a mezdgazdasagi munkalatokénal. Uzemeltetési tevékenység hianyaban igy

jelentds hatds nem varhato.
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4.3.2.1.3 A TEVEKENYSEG FELHAGYASANAK HATASAI

A tevékenység befejezése, felhagyasa jelen esetben tigy értelmezhetd, hogy termelésbe allitasra
nem kerlil sor. A jelenlegi eljarasrend szerint a furds felszini létesitményeit, azaz a
foldmedencét, a lezar6 fejet és a kuitalapot vagy megtartjak, vagy kiilonleges esetben elbontjak,
hogy azt a részt is muvelésbe allithassak. A végleges teriiletfoglalas mindkét esetben csak
szantot érint, és a megmaradt részeket is Ujra szantd veszi majd koriil. A felhagyas tehat az

eredeti allapothoz képest jelentéktelen hatassal jar.

4.3.2.1.4 A BERUHAZAS ELMARADASANAK HATASAI

A beruhdzas elmaradasa esetén a jelenlegi allapot maradna fenn. A munkalatokkal jaro, fent
ismertetett hatdsok nem jelentkeznének. A beruhdzas elmaraddsa ¢élovilag-védelmi

szempontbol tehat alapvetden kis mértékben kedvezonek itélheto.

4.3.2.2 RENDKIVULI ESEMENYEK
El6vilag-védelmi szempontbol nem értékelhets. Védendd él6hely hidnyaban élévilag-védelmi

szempontbol nem varhato jelentds hatés.

4.3.3 HATASMERSEKLES

A tervezett tevékenység legjelentdsebb €ldvilag-védelmi hatdsa a furds id6tartama alatti zaj és
¢jszakai megvilagitds lesz. A megvilagitasnal elonybe kell részesiteni a sargds fényl
vilagitotesteket, amelyek a lehetd legkevesebb fényt bocsatanak ki a 400 nm alatti
tartomanyban.

A nyitott arkokat, munkagddroket kétnaponta ellendrizni kell, az esetlegesen arokba keriilt
allatokat ki kell menteni és tdvolabbi helyen szabadon engedni. A kivitelezés végén nem
maradhat rekultivacio nélkiil még néhany négyzetméteres rész sem, mert a térs€ég invazios
novényfajokkal erdsen fertdzott, a bolygatas pedig a tovabbi terjedésnek kedvez. emiatt a nem

miivelt teriiletek id6leges hasznalatat is csak a sziikséges mértékben javasolt igénybe venni.
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4.3.4 TAJVEDELEM

A kivitelezés tajvédelmi szempontbol nem érzékeny teriileten torténik. A magas furdberendezés
¢és a telephely latvanya ezért nem okoz kezelést igényld vizualis, vagy teriilethasznalati
konfliktust.

A beruhdzassal nagyon kis kiterjedésii teriiletrész funkcidja valtozik, az ipari jelleg nem
szamottevé moddon erdsodik kiilteriileten. A hatds a beruhdzas volumene és a teljes térség

erdOboritasa miatt nem tekinthetd jelentdsnek.
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4.4 FELSZIN ALATTI KOZEGEK VEDELME

Mivel kutatofurasrol van szo, a jelenleg vizsgalt tervezett tevékenységek keretében iizemelés
nem valésul meg, igy ilizemeléskor a felszin alatti kozegeket érintd hatasokrol sem

beszélhetlink.

Az elbzetes vizsgalattal €rintett tervezési teriilet a Pesti hordalékkup-siksag kistajhoz tartozik.
A kistaj 98 és 251 m kozotti tszf-1 magassagu. K felé 1épcsdzetesen, a magasabb teraszok
iranyaba emelkedik. Ezek nagyjabol E-D-i iranyt savjait a Duna bal parti mellékfolyodinak
volgyei Ny-K-i irdnyban mozaik- és sakktablaszeriien szabdaltak. Az atlagos relativ relief 8
m/km2. Kés D felé az értékek csokkennek. A keresztirdnyban volgykozi hatakkd formalt
magasabb teraszok er6zids és derazios volgyekkel rendkiviil gazdagon szabdaltak. A felszin
dont6 tobbsége kdzepes magassagu, tagolt siksag. D felé, a Gyali-patak irdnyaba, ahol a felszint
a futéhomokformak uraljak, a magasabb teraszok a fiatalabb, alacsonyabb teraszokkal egy
szintbe kertiltek, s a domborzat elveszti teraszos jellegét. A D felé nyitott, fél medenceszeriien
megjelend kistdj jellemz6 domborzati formai fluvidlis és derazids Gton képzddtek.

A kist4j alapjat képviseld harmadiddszaki rétegek Ny-rol K fel¢ fiatalodnak, s egyre magasabb
orografiai helyzetben talalhatok. Ezek a képzédmények egymassal parhuzamosan futé ENy-
DK-i irdanyu térésvonal-rendszerrel tombokre tagolddtak, s az Alfold felé haladva a pleisztocén
folyaman egyre nagyobb mértékben siillyedtek meg. A pleisztocén legelejétdl képzddd dunai
hordalékkup orografiailag hasonld, de kronoldgiailag épp ellentétes képet mutat, ugyanis K felé
haladva a legidésebb pleisztocén képzédmények pannoniai iiledékre telepiilve talalhatok. A
Duna Il/a. és II/b. sz. terasza atmend, felszine gyakran parti buckakkal, futbhomokkal, 16sz-
szerli Uiledékekkel magasitott. A IV. sz., gyakran édesvizi mészkdvel takart, és az V. sz.,
valamint idOsebb teraszok csak foltokban jelennek meg. Potencialis max. szeizmicitasa 6-7 °©
MS.

A kist4j éghajlata mérsékelten meleg, szaraz, de E-on mar kozel a mérsékelten hiivoshoz és a
mérsékelten szarazhoz. Egész évben kevéssel 2000 6ra alatti napfénytartam a valoszini.
Nyéron 800 6ran, télen mintegy 180 oran at siit a nap.

Az évi kozéphdmérséklet 10,0-10,2 °C, de Ny-on a varos kozelsége miatt 10,5-11,0 °C. Az évi
legmagasabb hémérsékletek sokévi atlaga 34,0-34,2 °C (a févaros kozelében 34,5 °C), a
legalacsonyabb hérnérsékleteké-15,5 és -15,8 °C kozott, de E-on -16,5 °C, a févarosban viszont
-11,5 és -14,5 °C kozott valtozik.

Az évi csapadékdsszeg E-on 580-600 mm, a kozépsé és D-i részeken 550-580 mm, am a
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fovarostol DK-re esé kisebb teriileteken még az 550 mm-t sem éri el. A te-nyészidészakban E-
on 330-340 mm, mashol 310-330 mm. Ocséan mérték a legtobb, 24 6ra alatt lehullott csapadékot
(158 mm). Evente 30-33 hotakards nap a valdszinii, az 4tlagos maximalis vastagsdga 20 cm
koriili.

Leggyakoribb szélirany az ENy-i, az atlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s kozotti.

A Go6dolldi-dombsagtol a Duna-volgy felé lejto teriiletet az egymassal parhuzamosan a Dunaba
futd patakok tagoljak. Ezek (E-rol D felé haladva): Gombas- (27 km, 107 km?), Sz6d-Rakos-
(24 km, 132 km?), Mogyorddi- (13 km, 50 km?), Cséméri- (14 km, 33 km?), Szilas- (25 km, 80
km?), Rékos-patak (26 km, 100 km?), Gyali-fécsatorna vagy Nagymocsar-arok (teljes 32 km,
380 km?, tajhoz tartozo 8 km, 54 km?). A tajat a szaraz éghajlat alatt jelentds vizhiany jellemzi.
A talajviz mélysége E-rol D-re 6 m-r6l 2 m-ig emelkedik. Mennyisége elég jelentds, a
magasabb teraszrendszerek kozott 2-3 I/s.km?, mig az alacsonyabb 1épcsékon 3-5 1/s.km?
Kémiai jellegében a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonétos tipus az uralkodo, de a Szilas-

pataktél E-ra a natrium is nagy teriileten eléfordul.

A Monor-GT-1 geotermikus kutatd mélyfuras jelen vizsgalattal érintett, mintegy 115-125 mBf
kortli térszinli vasadi teriileten az elérhetd informaciok szerint a talajviztiikor felszin alatti
mélysége 1-2 m kozott, tehat a felszinhez viszonylag kozel véarhato.

A kistaj teriiletének 27 %-at a fovaros telepiilés-teriilete foglalja el. A talajok nagy része a Duna
homokhordalékan képzddott. Ezek a talajtipusok a futohomokok (8%), a gyenge
termékenységii humuszos homokok (19%), amelyek a t4j E-i részén - Dunakeszi kérnyékén-,
Ecser és Monor vonaldban és Alsonémedi kornyékén jelentdsebb kiterjedésii teriiletek.

Az allaviumon képz6datt réti talajok kiterjedése 11 %-os, Ocsa kornyékén a lapos réti talajoké
9% . A Vac kornyéki nyers Ontések teriileti ardnya jelentéktelen (<1 % ).

A réti és a lapos réti talajok a szant6foldi zoldségtermesztés teriiletei, jelentds rajtuk az erddk
(15-25 % ) és a telepiilések (18-25 % ) kiterjedése is. A lapos réti talajok laprétjei (25 % ) Ocsa

kornyekén természetvédelem alatt allnak (részben tézegtelepekként hasznosulnak).

4.4.1 A TERULET SZENNYEZODESERZEKENYSEGI BESOROLASA

A 27/2004 (XI1.25.) KvVM rendelet melléklete - a telepiilés szerinti besorolas - alapjan a
vizsgalt teriilet ,,érzékeny” besorolast. Jelen munka folyaman elvégeztiik a telephely a felszin
alatti viz szempontjabol valo besorolasat is a hatalyos jogszabaly alapjan. A vizsgalt teriilet a
219/2004 (VIL.21) A felszin alatti vizek védelmérdl” sz6l6 Kormanyrendelet 2. melléklete

alapjan a VITUKI Rt. altal készitett érzékenységi térkép szerint ,,érzékeny” tertilet (2. a) teriilet:

MOL_Monor_GT _1_kutatofuras_ EVD_hp_mod_lead.docx 34



MOL NYRT. MONOR-GT-1 JELU GEOTERMIKUS KUT MELYFURASA ES KIVIZSGALASA EVD - 24/31 SENEX KFT.

,»Azok a teriiletek, ahol a csapadékbdl szarmazo utanpotlddas sokévi atlagos értéke meghaladja
a 20 mm/évet). Az érzékenységi besorolasrol és a kozeli vizbazisok védodvezetérdl készitett

abrat a 4.4. melléklet abraja mutatja be.

4.4.2 A VIZSGALT TERULET JELLEMZESE

A tervezett firassal érintett teriileten a felszini geofizikai vizsgalatok 1954-55-ben kezdddtek
gravitaciés mérésekkel. Ezt kovetden 1990-1996 kozotti idoészakban 2D szeizmikus vonalak
mérése alapjan keriiltek felfedezésre a Tura, Mogyordd és Dany olaj és gazmezdk. A sikeres
furasi eredmények kovetkeztében megnovekedett perspektivak miatt 2000-t8l 3D szeizmikus
mérések is tdmogattak a kutatési tevékenységet.

A paleogén medence E-i részén a Dunantali-kozéphegységi-egység platform faciesii
karbonatjai (Fédolomit Formacid, Dachsteini Mészké Formacid) alkotjak a medencealjzatot.
Ezen képzddmények elterjedésének déli hatarat a Téalmasi(Balaton)-vonal jelenti. Az emlitett
szerkezeti vonaltdl kozvetleniil délre a szarvaskdi jura vulkanitokkal parhuzamosithatd diabazt
tartak fel az aljzatot eléré (targyidészak el6tti) farasok (Toalmas-2, -3, Pusztamonostor-1). Az
el6z6tol délre huzoédo gerincsort kutatd korabbi furdsokban (Téalmas-D-1, -2, -3, -6, -7 és
Szentmartonkata-1, -2) szintén jura kozeteket - mészkdvet, kovads mészkdvet, kovapalat
(radiolaritot), kovas agyagkovet, kovas margat - ismertiink meg.

A Ko6zép-magyarorszagi vonalhoz kdzelebb eso teriileteken, a kordbbi furasokhoz hasonl6an,
kozépso-, felso-triasz platform faciesti képzédményeket (Kisfennsiki Mészkd Formacio) tartak
fel a furasok (Csévharaszt-2, Gomba-3, -4, Monor-EK-1, -2, Nagykata-Ny-1, Ocsa-2, -4,
Siilysap-E-1, Tapiosag-1). A Csévharaszt-2 furasban megjelentek az also-tridsz
Ablakoskdvolgyi Formacié mészkoves, agyagmargas, homokkdves rétegei is. A teriilet K-i
részén a Jb-Ny-4 kutatofiras a paleozoikumot képviseld Dinnyési Dolomit Formaciot tobb mint
200 m vastagsagban harantolta, és fekiijében permi vords homokkovet (Balatonfelvidéki
Homokkd Formécio) tart fel.

A medence szénhidrogén kutatdsa szempontjabdl a legfontosabbak a Gomba olajmezd, mely
az elmult 3 évtized legnagyobb taldlata mind kezdeti foldtani vagyon €s olajtermelési iitem
tekintetében, melyet 2003-ban még a felfedezés évében termelésbe is allitottak a Gomba-1
kuttal. A mezd tovabb kutatasa, feltarasa a kdvetkezd években folyamatos volt, tovabbi 3 kut
(Gomba-3, -6, -8A) mélyiilt még a mezd legnagyobb telepére, az un. kozponti telepre. A
kozponti telep halmaztelep, felsd része eocén konglomeratum, mig a kezdeti foldtani vagyon
nagy rész¢ét magaba foglald alsé rész tridsz mészko.

Az Ocsa telep CH termeltetése 2009 decemberében kezdddott meg az egyetlen, telepet
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harantolé Ocsa-2 kut termelésbe-allitasaval. A telepet veték hataroljak, tarold kézete eocén
konglomeratum ¢és mészkdbreccsa. A telep zarddasat az eocén képzddmények felsd része
uralkoddan tufas kifejlodésii, impermeabilis koézetek alkotjdk. A telep olaj-viz hatara
rétegvizsgalatok alapjan nem hatarozhat6 meg pontosan.

A kutatasi blokk keleti felén a Nagykata-Ny olajtelepet 2012-ben tartak fel ugyancsak a triasz
repedezett mészko tarolokdzetekben. Az eléforduléds a korabban felfedezett Nagykata mezotol
nyugatra, Pest megye keleti részén, Tapidsag kozség kozigazgatasi teriiletén talalhato.

A Toéalmas-Eszak telitetlen kéolajtelepet a 2016-ban megfirt 1. sz. kutatofiras tarta fel jura
tarolokdzetekben, a kut azota jellemzéen magas hozammal termel.

Geotermikus tevékenységet a MOL Jaszberényben folytatott 2013 és 2019 kozott a jaszberényi
koncesszios teriileten. A geotermikus kutpar tesztjei azonban sikertelennek bizonyultak, igy a

projekt a kitermelési fazisba mar nem Iépett at.

A geotermikus fokuszteriilet, azaz az Ull6-Monor térség aljzatot ért legfontosabb
referenciakutjai a kovetkezok:
e Monor-E-1

o Furasi év: 1998

o Talpmélység: 2380 m

o Mezozodos tarolod tetd mélysége: 2249 m
e Monor-EK-1

o Furési év: 2005

o Talpmélység: 2532 m

o Mezozoos tarold tetd mélysége: 2439 m
e Ocsa-5 (Ocsa-b)

o Furasi év: 2019

o Talpmélység: 2967 m

o Mezozdos tarolo tetd mélysége: 2950 m

Az 1998-ban mélyiilt Monor-E-1 CH kutaté furas, mely a tesztek soran CH-ra meddének
bizonyult és a tridsz aljzati repedezett karbondtos taroldoban vizet talalt, mint lehetdség,
opcionalis atképzésként szerepelt a kutatasi munkaprogramban, ezen kut geotermikus kutta

valo atképzését azonban kiilonb6z0 miiszaki és geologiai okok miatt végiil nem preferalt.

A Monor-GT-1 mélyfaras soran varhatéan a kovetkez6 rétegek keriilnek harantolésra:
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443

0-160 negyediddszaki kvarchomok;

838 m-ig pannon homokkd, agyagmarga és aleurolit rétegek valtakozasa;

838-1588 m-ig mélységig miocén homokkd aleurolit, ill. agyagkd betelepiilésekkel,
majd homokkd tufa betelepiilésekkel, ill. vulkani tufa;

2620 m-ig oligocén aleurolit tufa rétegekkel, majd aleurolit, agyagmarga, agyag ¢€s
homokkd betelepiilésekkel;

2620 m-t61 3408 m-ig eocén aleurolit homokkd betelepiilésekkel, marga és tufa
rétegekkel, majd mészko klasztokkal és margaval;

3408 m-tdl furastalpig tridsz mészko, ill. repedezett mészko

A JELENLEGI TEVEKENYSEGEK HATASA A FELSZIN ALATTI KOZEGRE

Mivel a furasra tervezett helyszinen jelenleg a MOL Nyrt. nem folytat tevékenységet, igy

kibocsatasa és hatdsa a felszin alatti kozegek iranyaba nincs. Havaria esemény a tagabb

teriiletrdl, a kutatasi blokk teriiletér6l sem ismert.

4.4.4

A MELYFURAS ES KAPCSOLODO MUNKAK HATASAI

A tervezett tevékenység bemutatasanak részletes ismertetése a 3. fejezetben talalhato.

A furasi kutkorzet kialakitasanak fobb elemei:

a tervezett teriileten a felsd kb. 30 cm vastagsag humuszréteg levagasa

humuszdep¢ kialakitasa

foldmunkak, a megfeleld terep szint kialakitasa vagassal és toltéssel, kompaktalassal

a furasi alap megépitése betonelemek ¢s kompaktalt zazottkébol

a farasi kezddceso elhelyezése hidraulikus vibralassal

a kutakna, a toronytalca és a térbeton elemek megépitése a megfeleld miiszaki, statikai
tervek alapjan

a sziikséges munkagddrok megépitése pl. furasi iszap és viz taroldsara

vizelvezetO csatornak, atereszek kialakitasa a tervek szerint
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4.4.1. tdblazat A mélyfuras tervezett kivitelezése, kutkialakitas

Monor-GT-1
Lyuk Béléscso Saru Cementpalast Furéiszap tipus Megjegyzés
atméro atméro mélység (tol-ig)
inch inch mTVD/ m
MD*
315 20/20 -
24 18 5/8 1000/ Saru - felszin Edesviz kozegii Ca-
1000 bazist
17 1/2 13 3/8 1900/ Saru - felszin Ca-bazist/Inhibitiv
1900
12 1/4 95/8 3410/ 3410 - 1850 (m TVD) Ca-bazist/Inhibitiv-
354451 3544.51 — 1850 (m MD) XHT
81/2 7 37435/ - Ca-bazist/Inhibitiv- | Réselt liner, Akt.:
4016.15 XHT 3360/3474 m
TVD/MD

TVD: true vertical depth — valds mélység
MD: measured depth — mért mélység

A mélyfuras soran alkalmazott miiszaki megoldasok biztositjak a rétegvizek kizarasat, a
kiilonb6z6 rétegek mindségének megdrzését, azok izolalasat. A végleges kut és kutfej kialakitas

az lizemelés biztonsagat szolgalja és kizarja a rétegek kozotti atfejtédést.

A mélyfarasok sokszor kiilonb6z6 nyomdasviszonyokkal leirhatod rétegvizeket harantolhatnak,
jelen beruhdzas soran, az Ocsa-Nagykata kutatési blokk teriiletén a tervezett Monor-GT-1 furas

teljes hosszaban hidrosztatikus nyomasviszonyokra szdmitanak

A tervezett Monor-GT-1 furas esetén a felszintdl 1000 m saruallasig beépitendd 18 5/8”
béléscso rakat teljes hosszban torténd palastcementezése biztositja a rétegvizek kizarasat. A
szlikebb szelvények béléscsé szerelvényeinek cementezése is hasonldan felszinig, illetve
megfeleld atfedéssel lesz elvégezve, biztositva ezzel a rétegek izolalasat.

A furés felsé szakaszaban (24” - 1000 méterig) édesviz kozegti Ca-bazisu iszap alkalmazasa
tervezett, a legsziikségesebb anyagok (pl. pH és/vagy kisziirédés szabalyozok) legkisebb
koncentracioban torténd felhasznalasa mellett. Ez a technoldgiai megoldés teljes mértékben

megfelel a felszinalatti vizek védelmével 6sszefliggd szempontoknak.

A helyszinen végzendo tevékenységek (furotorony épitése/elbontasa, foldmunkak, alapozas és
szerelési, majd a leszerelési és levonuldsi munkék stb.) érdemben nem befolyasoljak a felszin

alatti kozegek allapotat, a megfeleld eszkdzok hasznélata, a technoldgiai eldirasok betartdsa
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biztositja a talaj- és talajviz szennyezés kizarasat. A betonlapozott feliiletek aldl kikeriild
termo6fold védelmérdl megfeleléen gondoskodni kell, a tervekben a tervezett teriileten a fels6
kb. 30 cm vastagsagu humuszréteg levagasa, humuszdepo kialakitasa szerepel is, csakugy, mint
a furds eredményének fliggvényében végzendd rekultivacios munkak (a betonelemek és
zuzottkd rétegek felszedése €s elszallitasa, a betonteriiletek, akna, furasi iszapgddor feltorése
¢s a betontdrmelék elszallitdsa, a humuszréteg rekultivacioja).

A meélyfurashoz kapcsolodo tervezett fel- és levonuldsahoz hasznalt atvonalon kb. 2,5 km-t a
megépitendd zizottkoves megerdsitésit mellékuton haladva érhetdé majd el a tervezett
Monor-GT-1 faraspont.

A munkagépek felvonulasa és miikddése a meglévo megkdzelitési ut megerdsitése soran, ill. a
faras kutkorzetében végzett munkalatok - a rovid ideig tartd beruhazési idészak alatti miitkodés
miatt - legfeljebb kismértékii talajtomorodést idézhetnek el6, a beavatkozas azonban igen kis
teriiletet érint, a hatés rovid ideig tart, tehat ennek hatdsa elhanyagolhato.

Talajszennyezd forras lehet a munkagépek tizemanyaggal, ill. kendanyaggal a helyszinen
torténd utantdltése, azonban az eldirdsoknak megfelelden végzett munkalatok soran kockézatos
anyag a talajba nem keriilhet.

Az épitési munkalatok megvaldsitasa — elokészitd munkalatok és a levonulas - Monor-GT-1
geotermikus kutatdé mélyfuras esetében varhatéan nem érintik a talajviztiikor felsd részét.
Amennyiben érintik, akkor sem befolyasoljak a talajviz mindségét, a helyszini munkdk nem
tartanak jelentds ideig, és a megfeleld eldirasok betartasaval szennyez6 anyag nem keriilhet ki,

igy a talajvizbe se.

Az épités ideje alatt keletkez6 kommunalis szennyvizet célszeriien az épités teriiletén felallitott
mobil egységekben (szocialis konténer) gytjtik, melynek zart tartalyaibol a szennyvizet
szerzOdéses Vallalkozo rendszeresen elszallitja, vagyis a teriilet talajat és felszin alatti vizeit
szennyezeés nem €ri. A telepités soran egyéb szennyviz nem keletkezik.

A furés létesitése soran a felszinen keletkezd, szennyezett csapadékvizek, csurgalékvizek,
illetve a gépegységek esetleges olaj elfolyasnak talajba jutasat a firasi betonalapon megfeleléen
kialakitott csatornarendszer, gylijtdakna, gylijtémedence segitségével akadalyozzak meg. A
furasi telephely edényzete zart, abbol a benn 1év6 anyagok (pl. furési iszap) nem keriilhet ki.
Az 0Osszegyujtott hulladék folyadékokat veszélyességiik szerint helyezik el a megfeleld
lerakéban.

A geotermikus kut révid teszteléséhez (6 nap termeltetés 500 m3/nap hozammal) a tervek

szerint min. 3000m? kapacitasu termalviztarozo szigetelt foldmedence késziil.
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A foldmedence szigetelését az Osszetett rétegrendben (geomembran - 2,0mm PP,
geoelektromos monitoring rendszer, geotextil, georacs, geotextil, geomembran - 1,5mm PP,
geotextil, tomoritett talaj) elsésorban a geomembran rétegek biztositjak, a foldtani kozeg, ill.
felszin alatti viz irdnyéaba kibocsatas nincs. A szigetelt foldmedencében torténd vizelhelyezés
mellett, a tesztek és vizsgéalatokat kovetden a medencében tarolt viz a visszasajtolasi teszt alatt
az eredeti kdzegbe visszasajtolasra keriil. Amennyiben a kut furdsa kdzben vagy azt kdvetden
akar geolodgiai szempontok akar miiszaki szempontok miatt a kutat nem lehet kiképezni, akkor
a kutat fel kell szdmolni és a kutkorzetet helyre kell allitani. A teriilet rekultivaciéja magéaban
foglalja a firasi munkateriilet, tarozo medence elbontasat, a kit kornyezetében az eredeti allapot
visszaallitasat, a termelvény megfeleld elhelyezését, valamint a hulladék (furadék, bontasi

tormel¢k, stb.) elszallitasat.

A termalviz a referenciakutak archiv adatai alapjan ~37 g/l 0sszes oldottanyag tartalommal
rendelkezik. A vizkokivalas megakadalyozasa céljabol mind a tesztek, mind a hossza tavu
lizemeltetés sordn inhibitort adagolasat tervezik.
A rovid kuttesztek eldtt kozvetleniil, a furasi koriilmények altal okozott rétegszennyezddés
eltavolitasa és a kutkorzeti permeabilitas novelése céljabol rétegsavazast terveznek végezni. A
tarolokdzetet a furasi €s katkiképzeési munkalatok soran ugyanis a kit kézvetlen kdrnyezetében
a technologiaval jar6 — bizonyos modszerekkel ugyan enyhithetd, de teljességgel nem
megeldzhetd — olyan hatdsok érik, melyek csokkentik a tarolokdzet ateresztoképességét, rontva
igy a kut és a tarolokdzet hidraulikai kapcsolatat, aminek kovetkeztében a kut az optimalisnal
nagyobb depresszidval és kisebb hozammal termel. A savas rétegserkentések jellemzden az
ilyen ateresztOképesség-csokkentd tényezOk hatasanak megsziintetését vagy mérséklését
célozzak, de bizonyos esetekben akar javithatjdk is a tarolokdzet ateresztOképességét a
kozvetlen kutkorzetben.
A savkeverék receptjének kidolgozasa késobb, a furasi kiviteli tervezés soran fog megvalosulni,
a rétegsavazast eldrelathatdan az aldbbiak szerint tervezik elvégezni:

e Ideiglenes, perforalt termeldcsd beépitése

e A kutak nyitott szakaszaiban 0,6-1,2 m®/m mennyiségii savkeverék tobb iitemdi, direkt

besajtolasa
e A savkeverék varhat6 dsszetétele:
o ~2/3 rész 15-20%-os soésav keverék (HCI oldat, metanol, inhibitor folyadékok,
agyagstabilizator, vaskicsapodas gatlo, kelatképzo)

o ~1/3 rész specialis karbonat oldo elémoso folyadék (HCI oldat, inhibitor
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folyadékok, eltérité folyadék, agyagstabilizator, vaskicsapddas gatlo,
kelatképzo)
e A sav rétegbe sajtolasa utan min. 1-2 nap savhatasi sziinettel kell szamolni
o [Ezutan elvégzik a lereagalt savmaradék visszatermeltetését, a benyomott mennyiség
tobbszordsét hozzak a felszinre
o Sziikség esctén elvégzik a savmaradék semlegesitését, majd gondoskodnak a

hulladéklerakoban vald elhelyezésérol.

4.4.5 A KUT KIVIZSGALASANAK HATASAI

A Monor-GT-1 tervezett geotermikus kutaté mélyfiras kivizsgalasa érdekében egy 3000 m®-es
szigetelt foldmedence létesiil, melybe kb. 500m®/nap probatermeléssel keriil mintegy 3000 m?
termalviz kitermelésre 6 nap alatt. Ekkor torténik a sziikséges kut paraméterek mérése, majd
kb. 2 nap alatt (1500m®nap) a termélviz visszasajtolasa szintén a sziikséges kut paraméterek
mérésével.

A termalviz ugyanazon a kliton és ugyanabba a rétegbe keriil vissza, ugyanazon a perforacion
keresztiil torténik a visszasajtolds, ahol a termelés is tortént A parolgdson kiviill mas
vizveszteség nincs.

A kut kivizsgalas soran foszfonat alapti inhibitor oldatot alkalmaznak, melynek mennyisége
elézetesen kb. 20-150 liter/nap kozottire becsiilhetd (pontos adat csak a kutteszt soran a
kitermelt viz dsszetétele alapjan lesz szdmithato).

A geotermikus viztest teljes viztérfogat tobb szaz millio m?, a taroloban 1év6 visszasajtoldsra
tervezett 3000 m® mennyiség ennek milliomod része.

A jelen kutatasi fazisban a kut kivizsgalasa soran kitermelésre, majd visszasajtolasra tervezett
3 000 m® mennyiség a taroloban nem okoz mérhetd, kimutathaté nyomas vagy hémérséklet
csokkenést.

A visszasajtolt vizmennyiséggel egyiitt a taroloba keriild6 max. 1 m® inhibitor oldat mar a
3000 m® vizben részben elhasznalodik és lesajtolast kdvetéen tovabb higul. A teljes
rezervoarra vetitve ez a higulds tobb szazmillidszoros (a max. 1 m? inhibitor oldattal szdmolva).
A mennyiségi kiilonbségek miatt a komponens vagy ho- és komponens transzport terjedés
modellek szamitasi bizonytalansagan beliil vannak a varhat6 eredmények. Az ebbdl eredd

hat4sokat elhanyagolhatonak értékeljiik.

A kuttesztek soran kitermelt és visszasajtolt vizmennyiség (mintegy 3000 m®) a rezervoar

méretéhez képest olyan kis mennyiség, amely az érintett rezervoar volumenétdl sok
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nagysagrenddel elmaradva elhanyagolhato, hatésteriilete nem abrdzolhato, hatdsviseld nem

tételezheto fel.

4.4.6 AZ ELMARADAS HATASAI

A beruhazasok elmaradasanak nincs hatdsa a felszin alatti kzegekre.
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4.5 FELSZINI VIZEK, SZENNYVIiZ

45.1 JELENLEGI ALLAPOT BEMUTATASA

Vizbeszerzés, vizhasznalat, szennyvizek: a jelenlegi allapotban nem toérténik sem iizemi sem
szocidlis célra vizbeszerzés ¢és haszndlat, illetve nem keletkeznek szennyvizek sem.
Csapadékviz: a jelenlegi allapotban a teriiletre hullott csapadékviz elszikkad, nem
szennyezOdik, mivel nem torténik tizemelés.
A beruhazashoz legkozelebb es6 felszini vizek a fhrasponttol:

e Monori (24) csatorna legkozelebbi pontja: kb. 150 m-re északra,

e Vasadi (2) fécsatorna legkozelebbi pontja: kb. 530 m-re délre.

45.2 A TERVEZETT TEVEKENYSEG HATASAI

A 4 szamu fokozlekedési Ut feldl torténd szallitaskor a megkozelitési ut nyomvonala a Monori
(24) csatornat keresztezi, de az utvonalon torténé szallitasnak varhatoan nem lesz hatasa a

felszini vizre.

A rotary (azaz rotacios, forgd) furas oblitéses forg6 furas, melynek 6blitd kozege vizes folyadék
szuszpenzid, vagyis furdiszap. A mélyfuras végzése soran vizhasznalat a sziikséges furdiszap
elkészitése, a furdtorony tisztitdsa €s szocialis vizhaszndlat soran jelentkezik. A furas
vizellatasahoz €s a szocialis hasznalathoz sziikséges vizet a legkdzelebbi (lehetdleg helyi) olyan
ivoviz-ellatd rendszerbdl vételezik, mely képes a sziikséges mennyiség biztositasara.

folyadékokat, igy a furdiszap akar tobb flrdsnal is felhasznalasra keriilhet a megteleld

mindséglire torténd feljavitast kovetden.

A furds sordn a helyi szocidlis vizhasznalat és szennyvizgyljtés a furdtorony kiegészitd
szocialis egységei altal biztositott, a keletkez6 kommundlis szennyvizet a helyszinrdl
rendszeresen elszallitjak, és a furadshoz legkdzelebb esd, engedéllyel rendelkezd cégnek atadjak.
A mélyfuras sordn felszini vizeket érd hatdsok nem jelentkeznek, azok kdzvetlen kornyezetében
sem torténik munkavégzés, igy a munkalatoknak nincs hatasa a kozeg irdnyaban.

A felszinen keletkezd, szennyezett csapadékvizek, csurgalékvizek, illetve a gépegységek

esetleges olaj elfolyasnak talajba jutasat a flrasi betonalapon megfeleléen kialakitott
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csatornarendszer, gyujtéakna, gyljtdémedence segitségével akadalyozzdk meg. Az

Osszegyljtott hulladék folyadékokat veszélyességiik szerint helyezik el a megfeleld lerakoban.

45.3 A FELHAGYAS ES ELMARADAS HATASAI

A majdani felhagyas a létesitmény berendezéseinek leiiritését, veszélymentesitését jelenti. A
letiritett, kitisztitott eszkdzoket leszerelik és elszallitjak a felvonulashoz hasonld modon.

A vizsgalt beruhazas elmaraddsanak nincsenek a felszini vizeket érintd hatasai.
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4.6 HULLADEKGAZDALKODAS

46.1 JELENLEGI ALLAPOT

A vizsgalt kornyezetben termelés nem folyik, igy ehhez kdtddden hulladék nem keletkezik.

4.6.2 MELYFURAS, FURASI TELEPHELY EPITES, UT MEGEROSITES

A Dberuhdzas része a megkozelitési Ut megerdsitése, a furdtorony helyszinre szallitasa,
felépitése, a geotermikus mélyfuras és kivizsgalas (kutteszt) végrehajtasa, majd a farétorony
szétszerelés €s elszallitasa, melyek soran veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkeznek

A furéds befejeztével a letiritett, kitisztitott eszkdzok, berendezések és anyagok elszallitasra
kertilnek. A hulladékok gytijtése, szallitasa és artalmatlanitasa, ill. elhelyezése a vonatkozo

eldirasoknak megfelelden kell torténnie, melyet belso utasitas szabalyoz.

A telepités soran a varhatoan keletkez6 hulladékokat az alabbi tablazat tartalmazza.

4.6.1. tablazat: A beruhazas soran varhatdan keletkezo hulladékok

HAK Hulladék megnevezése

08 0111* Szerves oldoszereket tartalmazo festék hulladékok (festékes doboz),

010504 Edesviz diszperzis kozegii furasi iszapok és hulladékok

01 05 07 Baritot (barium-szulfatot) tartalmazo6 firdiszapok és hulladékok, amelyek kiilonboznek a
01 05 05-t6l és a 01 05 06-tol

0105 08 Klorid-tartalmt furdiszapok és hulladékok, amelyek kiilonboznek a 01 05 05-t61 és a
01 05 06-tol

120113 Hegesztési hulladékok,

120121 Elhasznalt csiszoldanyagok és eszkdzok,

130205* Asvényolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmazé motor-, hajtomii- és kendolajok

130206* Szintetikus motor-, hajtomii- és kendolajok

1501 10* Veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolasi hulladék (szigetel6folia ragasztd olddszere).

15 02 02* Veszélyes anyagokkal szennyezett textil (olajos rongy),

160119 Miianyagok (cs6szigetel6 PE folia),

1704 05 Vas acél hulladék.

17 06 03 Uveggyapot hészigetelés

170903* Veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb épitkezési és bontasi hulladékok (ideértve a kevert
hulladékokat is)

170904 Kevert épitkezési és bontasi hulladékok, amelyek kiilénbdznek a 17 09 01, 17 09 02 és
17 09 03-t9l

200301 Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a kevert telepiilési hulladékot is

A flurds soran — mas furdsok tapasztalatai alapjan - varhatéan a firds soran a furdiszap
elhasznalasabol hulladék keletkezik, melyek inert banyaszati hulladékok. Ezek jellemzd

mennyisége mas furasok tapasztalatai alapjan:

MOL_Monor_GT _1_kutatofuras_ EVD_hp_mod_lead.docx 45



MOL NYRT. MONOR-GT-1 JELU GEOTERMIKUS KUT MELYFURASA ES KIVIZSGALASA EVD - 24/31 SENEX KFT.

e HAK 01 05 04: 350 m®/kt
e HAK 0105 07; 110 m¥/kat
e HAK 01 05 08:; 300 m¥/kat

A felhagyas soran a telepitett technologiai eszk6zok letiritésre keriilnek €s elszallitjak ezeket.
Hulladékos vonzata hasonlo a felvonulas és mélyfuras végrehajtasanal leirtakhoz, a varhatéan
keletkez6 hulladékok nagyrészt megegyeznek az ott ismertetettekkel.

A beruhazas elmaradasanak hulladékgazdalkodasi hatdsa nincs.
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4.7 EGHAJLATVALTOZAS HATASAI

Az éghajlatvaltozassal kapcsolatos vizsgalattal kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a tervezett
tevékenység, egy kutaté mélyfiras néhany hénapos idétartama nem hasonlithat6 6ssze az
éghajlatvaltozasi modellek 30 éves iddléptékével, igy az abbdl varhatdé hatasok elemzése és

értékelése ennek figyelembevételével értelmezheto.

4.7.1 A TERVEZESI TERULETRE PROGNOSZTIZALT KLIMAVALTOZASOK

OSSZEFOGLALASA

A beruhazasi kornyezetet elemzd éghajlatvaltozasat vizsgald klimamodellek modellezési
eredményei alapjan Osszefoglaléan az alabbi klimavaltozdsok varhatoéak az elkdvetkezendd
2021-2050 kozotti idoszakban:

e A tervezési teriiletre hulld csapadék: a modellezési eredmények alapjan az Aladin-
Climate klimamodell szerint -25 - 0 mm/év, a RegCM modell szerint -75 - 50 mm/év
mennyiséggel csokken az éves csapadék mennyiség.

e (Csapadék extrémek: a modellezési eredmények alapjan az Aladin-Climate klimamodell
szerint 0,5-1 nap/év, a RegCM modell szerint 0-0,5 nap/év mennyiséggel emelkedik a
30 mm-t meghalad6 csapadékos napok szama.

e A tervezési teriiletre varhato atlagos léghdmérséklet: az éves atlagos 1éghdmérséklet
varhatoéan az Aladin-Climate klimamodell szerint 1,5-2 °C kozotti, a RegCM modell
szerint 1-1,5 °C kozotti mértékben emelkedik. A téli hémérsékletvaltozas also hatara is
kb. 3 fokot, fels6 hatar 1-2 fokot emelkedik.

e A forrd napok szama minden modell szerint emelkedést mutat, az Aladin-Climate
klimamodell szerint 10-15 nap/év kozotti, a RegCM modell szerint 0-5 nap/év kozotti
mértekben emelkedik.

e A hdségriados napok szamanak véarhato valtozasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan 20-25 nap/év, RegCM modell szerint 0-5 nap/év
mértékben emelkedik.

e A hirtelen hdmérsékleteséssel (10°C 3 6ra alatt) érintett napok éves atlagos szamanak
valtozasa 2021-2050 iddszakra, RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 klimamodell alapjan
varhat6 napok szdma Vecsés teriiletére 0,6 nap/év, mig a hirtelen hdmérsékletesés

0,2 nap/év mértékben novekszik.
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e A globalsugarzas mértéke a modellezési eredmények szerint egyontetiien novekszik, az
Aladin-Climate klimamodell szerint 0-50 MJ/m? kozotti, a RegCM modell szerint 100-
150 MJ/m? kozotti mértékben emelkedik.

e A tervezési teriiletre a szélvész, heves szélvész, orkdn (85 km/h-t meghaladd
sz¢llokések) jelenséggel érintett napok éves atlagos szamanak valtozasa 2021-2050

1d6szakra tobb klimamodell alapjan 0-0,5 nap/év mértékiire tehetd.

Arviz, villamarviz veszélye a tervezési teriileten nem valoszintisithetd.

A klima adaptaciora ¢és klimavaltozasra gyakorolt hatdsok attekintésére tett fenti
megallapitasainkat a 2014/52/EU iranyelvvel modositott 2011/92/EU az egyes koz- és
maganprojektek kornyezetre gyakorolt hatasainak vizsgalatardl szolo iranyelv eldirasainak
megfeleléen végeztiik el az eldzetes vizsgalati dokumentacio altal megkivant mértékben és
pontossaggal.

Megjegyezziik, hogy a tervezett beruhdzassal kapcsolatban a 314/2005 (XII: 25.) Korm. r.
(tovabbiakban Rendelet) 4. melléklet h) pontja szerinti értékelést kizarolag egy tevékenység

tizemelési fazisara lehet elvégezni.

472  ERZEKENYSEG ELEMZES

A tervezett tevékenységgel kapcsolatban alternativdk nem értelmezhetdk, igy a Rendelet 4.
melléklet b) szerint egy valtozat értékelését lehet elvégezni.

A tervezett tevékenység ¢és a létesitmény elemei alapvetden nem érzékenyek a varhatod
éghajlatvaltozasi viszonyoknak.

Osszességében elmondhaté, hogy a tervezett beruhazis dsszességében és annak egyes elemei

egyenként sem érzékenyek az éghajlatvaltozas jelentette hosszatavu hatasok szempontjabol.

4.7.3 A TELEPITESI HELY ES A FELTETELEZHETO HATASTERULET
KITETTSEGENEK ERTEKELESE

A telepitési hely és a feltételezhetd hatastertilet kitettsége a hazai atlag viszonyoknak megfeleld,
melyet fentebb ismertettiink.

A tervezett tevékenység rovid idébeli megvalosulasa semmilyen mértékben sem Kitettek az

éghajlatvaltozas miatt varhato viszonyoknak.
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4.7.4 AZ EGYES EGHAJLATI TENYEZOKRE VONATKOZOAN A LEHETSEGES

HATASOK ELEMZESE

A tervezett tevékenység ¢s létesitmény elemei alapvetden sem nem érzékenyek, sem nem

kitettek a varhato éghajlatvaltozas hatdsainak, igy e hatasok elemzése nem végezheto el.

475 A BEMUTATOTT LEHETSEGES HATASOK VONATKOZASABAN KESZITETT

KOCKAZATERTEKELES

A fentiekben bemutatott lehetséges éghajlatvaltozassal kapcsolatos hatdsok szempontjabol

kvalitativ modszerrel az alabbi kockazati matrixot allitottuk fel.

4.7.1. tdblazat A beruhéazas éghajlatvaltozassal kapcsolatos kockazatelemzési matrixa

Alacsony Kozepes
kockazat kockazat

Kritikus klimatényezok valtozasa

Eves csapadékmennyiég

Extrém csapadék mennyiség

Atlagos szélsebesség
Széllokeések
Globalsugarzas

Atlagos 1éghémérséklet

Forr6, héségriados napok szama

Hirtelen hdmérsékletvaltozas

Széls6séges hdmérsékleti viszonyok

A fenti kockazati matrixban csak elhanyagolhato kockazatot azonositottunk.
Osszességében megallapitjuk, hogy a tervezett beruhazas az éghajlatvaltozas okozta hatasok

szempontjabol egyaltalan nem kockézatos.

476  AZ EGHAJLATVALTOZAS HATASAIHOZ VALO ALKALMAZKODAS
BEMUTATASA
A tervezett beruhazds részelemeire, a kutkorzetekre és vezetékekre az éghajlatvaltozas

hatasaihoz val6 alkalmazkodas nem értelmezhetd, mivel ezek nem érzékenyek sem a jelen, sem

az éghajlatvaltozéassal megvaltozd meteorologiai viszonyokra.
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4.7.7 A TERVEZETT TEVEKENYSEG HATASA A FELTETELEZHETO HATASTERULET

EGHAJLATVALTOZASHOZ VALO ALKALMAZKODASI KEPESSEGERE

A tervezett tevékenységhez, a kutatdo mélyfurashoz kapcsolédoan annak néhany honapos
idejére a becsiilt és szamitott hatasteriiletek mértéke nem befolyasolja a kornyezetének

¢éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodasi képességét.

4.7.8 AZ EGYES UVEGHAZHATASU GAZOK VARHATO EVES KIBOCSATASA

A tervezett kutatd mélyfuras soran iiveghazhatasu gézok kibocsatdsa a mélyfuras iddtartama
alatt a furdberendezést meghajtd dizelmotorok iizemelésébodl torténik. Ennek mértéke
dizelmotorok gazolaj fogyasztasabdl szamitva maximum 210 kg COo/h.

A helyszinre iranyulo szallitdsi forgalom és kozlekedés kapcsan jelentkezik még iliveghdz

hatast gazok kibocsatasa, ennek mértéke elhanyagolhato.
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3.1.1. MELLEKLET

ATTEKINTO TERKEP
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3.1.2. MELLEKLET

MEGKOZELITESI UTVONAL



Megkozelitési utvonal

MONOR-GT-1
geotermikus kutatd mélyfuras

Jelmagyarazat
" Monor-GT-1
&» Monor-GT-1 megkézelitési Gt
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3.3. MELLEKLET

ORGANIZACIOS TERV



Monor GT-1 jel(i termal kat mélyfuras épitése és az azzal 6sszefliggd tevékenységek szallitasi teljesitményei, organizacios terv

Kivitel szallitand6 anyag jarmi tipus
Tevékenység Id6tartam fordulék szama
szakaszok tipusa menny. m.egys tipus hasznos témeg (to) | 6ssztémeg (to)
. Ka TR
Zuzottkoves Ut épitése 35 nap gépek 3|db tréler 24 40 3
zUzottkS 4500|m3 billends gk. 24 40 275
Kutalap kialakitasa 1. homok 850|m3 billends gk. 24 40 45
vb. panel 8500|m2 billends gk. 24 40 152
25 nap kezd6csé elhelyezés 24|m specidlis gk. 0 40 4
ontott beton 250 m3 beton mixer 20 40 30
zUzottkd alap 600 | m3 billends gk. 24 40 40
1. | Berendezés széllitasa és felszerelése autédaru 3|db - 40 3
berendezés 1|db onjard - 51 1
gépek, eszkozok 8|db tréler 29 45 8
gépek, eszkozok 40|db normal kamion 24 40 40
konténerek 14 |db normal kamion 24 40 14
10 nap
tartalyok 6/db tréler 29 45 [3
tartalyok 8|db normal kamion 24 40 8
szerszamok, egyéb eszk. 10/db normal kamion 24 40 10
lizemanyag 10 m3 tartalykocsi 10 30 1
csGanyagok 3000 'm normal kamion 24 40 2
|Il. | Berendezés lizemeltetése viz 300|m3 tartalykocsi 12 40 25
iszapjav. anyagok odaszall. 40|t normal kamion 24 40 2
furadék szallitas 800 |t nyerges vontato 24 40 35
35 nap 2 furasi iszap szallitas 200 m3 tarélykocsi 24 40 17
csGanyagok, kutszerelvények 5000 'm normal kamion 24 40 15
kutmunkalati folyadékok elszall. 200|m3 tartalykocsi 12 40 17
szerviz tevékenység 14/db specialis gk. 0 22 14
autédaru 2|db 0 40 2
gazolaj biztositasa 4/db tartalykocsi 20 40 4
IV. |Berendezés leszerelése és elszallitasa autédaru 3|db - 40 3
berendezés 1|db onjard - 51 1
gépek, eszkozok 8|db tréler 29 45 8
gépek, eszkozok 40|db normal kamion 24 40 40
10nap konténerek 14 |db normal kamion 24 40 14
tartalyok 6/db tréler 29 45 [3
tartalyok 8|db normal kamion 24 40 8
szerszamok, egyéb eszk. 10/db normal kamion 24 40 10
lizemanyag 10 m3 tartalykocsi 10 30 1
csGanyagok 3000 'm normal kamion 24 40 2
V. |ElGkészités soran létrehezott kal
Kutkorzet felszamoldsa gépek 3|db tréler 24 40 3
10 nap 3. homok 850 /m3 billends gk. 24 40 45
vb. utpanel 8500|m2 billends gk. 24 40 152
VI. |Rekultivécié
gépek 3/db tréler 24 40 1
6 nap 4. szervestragya 40|to billends gk. 24 40 2
szdllitoeszkozok 5/db billends gk. 14 10 7

te: T ari Janos L

Szank 2024.10.16.

i szenior mérnok




4.1. MELLEKLET

LEVEGOVEDELMI FEJEZET ABRAI



WIND ROSE PLOT:

A teriiletre érvényes szélrézsa

DISPLAY:
Wind Speed

Direction (blowing from)

Resultant Vector
345 deg - 16%

WIND SPEED
(m/s)

] >=11,10

[ ] 880-11,10
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[ 360-570
Bl 20-360
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Calms: 4,64%

COMMENTS:

COMPANY NAME:
Senex Kft.
CALM WINDS: TOTAL COUNT:
4,64% 8784 hrs.
AVG. WIND SPEED: DATE: PROJECT NO.:
3,11 mis 2024. 11. 14. 24/30

WRPLOT View - Lakes Environmental Software




PROJECT TITLE:

Monor-GT-1 kut létesittés (furasi telephely épités, utmegerosités)
Szénmonoxid (CO) rovid atlagolasi idejii eloszlasa

COMMENTS:

Jellemzd szélirannyal és
szélsebességgel modellezve

SOURCES:
2

RECEPTORS:
361201

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:
67,9 ug/m”"3

COMPANY NAME:
SENEX Kft.

DATE:
2024. 11. 06.

SCALE: 1:20 000
© o 05 K"

PROJECT NO.:
24/31

AERMOD View - Lakes Environmental Software
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PROJECT TITLE:

Monor-GT-1 kut létesittés (furasi telephely épités, utmegerosités)
Nitrogén-oxidok (NOXx) rovid atlagolasi idejii eloszlasa

COMMENTS:

Jellemzd szélirannyal és
szélsebességgel modellezve

SOURCES:
2

RECEPTORS:
361201

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:
56,0 ug/m”3

COMPANY NAME:
SENEX Kft.

DATE:
2024. 11. 06.

SCALE: 1:20 000
© o 05 K"

PROJECT NO.:
24/31

AERMOD View - Lakes Environmental Software
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PROJECT TITLE:

Monor-GT-1 kut létesittés (furasi telephely épités, utmegerosités)
Szénhidrogének rovid atlagolasi idejii eloszlasa

COMMENTS:

Jellemzd szélirannyal és
szélsebességgel modellezve

SOURCES:
2

RECEPTORS:
361201

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:
14,0 ug/m”3

COMPANY NAME:
SENEX Kft.

DATE:
2024. 11. 07.

SCALE: 1:20 000
© o 05 K"

PROJECT NO.:
24/31

AERMOD View - Lakes Environmental Software

C:\Munka\2024\24_31_MOL_Monor_GT1_geoterm_kutatofuras_EVD\Monor_GT_1_Let_PCH_r\Monor_GT_1_Let_PCH_r.isc



PROJECT TITLE:

Monor-GT-1 kut létesittés (furasi telephely épités, utmegerosités)
Szilard anyag (TSPM szall6 por)) révid atlagolasi idejii eloszlasa

COMMENTS:

Jellemzd szélirannyal és
szélsebességgel modellezve

SOURCES:
2

RECEPTORS:
361201

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:
16,6 ug/m”3

COMPANY NAME:
SENEX Kft.

DATE:
2024. 11. 07.

SCALE: 1:20 000
© o 05 K"

PROJECT NO.:
24/31

AERMOD View - Lakes Environmental Software

C:\Munka\2024\24_31_MOL_Monor_GT1_geoterm_kutatofuras_EVD\Monor_GT_1_Let_TSP_r\Monor_GT_1_Let_TSP_r.isc



PROJECT TITLE:
Monor-GT-1 kat mélyfaras
Szénmonoxid (CO) rovid atlagolasi idejii eloszlasa

COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Jellemz6 szélirannyal és 6 SENEX Kft.
szélsebességgel modellezve
RECEPTORS:
40401
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:12.500
Concentration 04 10,4 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
18,1 ug/m”3 2024. 11. 06. 24/31

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2024\24_31_MOL_Monor_GT1_geoterm_kutatofuras_EVD\Monor_GT_1_Furas_CO_r\Monor_GT_1_Furas_CO_r.isc



PROJECT TITLE:
Monor-GT-1 kat mélyfaras
Nitrogén-oxidok (NOXx) rovid atlagolasi idejii eloszlasa

COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Jellemz6 szélirannyal és 6 SENEX Kft.
szélsebességgel modellezve
RECEPTORS:
40401
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:12.500
Concentration 04 10,4 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
70,6 ug/m”3 2024. 11. 06. 24/31

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2024\24_31_MOL_Monor_GT1_geoterm_kutatofuras_EVD\Monor_GT_1_Furas_NOx_r\Monor_GT_1_Furas_NOx_r.isc



PROJECT TITLE:
Monor-GT-1 kat mélyfaras
Szallo por (TSPM) rovid atlagolasi idejii eloszlasa

COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Jellemz6 szélirannyal és 6 SENEX Kft.
szélsebességgel modellezve
RECEPTORS:
40401
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:12.500
Concentration 04 10,4 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
1,35 ug/m”3 2024. 11. 06. 24/31

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2024\24_31_MOL_Monor_GT1_geoterm_kutatofuras_EVD\Monor_GT_1_Furas_TSP_r\Monor_GT_1_Furas_TSP_r.isc



PROJECT TITLE:
Monor-GT-1 kat mélyfaras leveg6s hatasteriilete
A nitrogén-oxidok (NOx) rovid atlagolasi idejii eloszlas abran

COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Hatasterulet: 6 SENEX Kft.
a) eset: 231 m
©) eset: 107 m RECEPTORS:
40401
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:7 500
Concentration 04 {0,2 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
70,6 ug/m”3 2024. 11. 06. 24/31

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2024\24_31_MOL_Monor_GT1_geoterm_kutatofuras_EVD\Monor_GT_1_Furas_NOx_r\Monor_GT_1_Furas_NOx_r.isc



PROJECT TITLE:
Monor-GT-1 kat probatermeltetés (faklya zemelés)
Szénmonoxid (CO) rovid atlagolasi idejii eloszlasa

COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Jellemz6 szélirannyal és 1 SENEX Kft.
szélsebességgel modellezve
RECEPTORS:
251001
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:12.500
Concentration 04 10,4 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
2,95 ug/m"3 2024. 11. 06. 24/31

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2024\24_31_MOL_Monor_GT1_geoterm_kutatofuras_EVD\Monor_GT_1_Probaterm_CO_r\Monor_GT_1_Probaterm_CO_r.isc



PROJECT TITLE:
Monor-GT-1 kat probatermeltetés (faklya zemelés)
Faklya levegds hatasteriilete a kéndioxid eloszlas abran

COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Hatéasterdlet: 1 SENEX Kft.
c) definicié 155 m
RECEPTORS:
251001
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:5000
Concentration O — 0 By
MAX: DATE: PROJECT NO.:
0,271 ug/m”3 2024. 11. 07. 24/31

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2024\24_31_MOL_Monor_GT1_geoterm_kutatofuras_EVD\Monor_GT_1_Probaterrm_SO2_r\Monor_GT_1_Probaterrm_SO2_r.isc



PROJECT TITLE:
Monor-GT-1 kat probatermeltetés (faklya zemelés)
Nitrogén-oxidok (NOXx) rovid atlagolasi idejii eloszlasa

COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Jellemz6 szélirannyal és 1 SENEX Kft.
szélsebességgel modellezve
RECEPTORS:
251001
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:12.500
Concentration 04 10,4 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
0,542 ug/m”3 2024. 11. 06. 24/31

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2024\24_31_MOL_Monor_GT1_geoterm_kutatofuras_EVD\Monor_GT_1_Probaterrm_NOx_r\Monor_GT_1_Probaterrm_NOXx_r.isc



PROJECT TITLE:
Monor-GT-1 kat probatermeltetés (faklya zemelés)
Szénhidrogének rovid atlagolasi idejii eloszlasa

COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Jellemz6 szélirannyal és 1 SENEX Kft.
szélsebességgel modellezve
RECEPTORS:
251001
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:12.500
Concentration 04 10,4 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
0,179 ug/m”3 2024. 11. 06. 24/31

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2024\24_31_MOL_Monor_GT1_geoterm_kutatofuras_EVD\Monor_GT_1_Probaterrm_PCH_r\Monor_GT_1_Probaterrm_PCH_r.isc



PROJECT TITLE:
Monor-GT-1 kat probatermeltetés (faklya zemelés)
Szilard anyag (TSPM szallé por) rovid atlagolasi idejii eloszlasa

COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Jellemz6 szélirannyal és 1 SENEX Kft.
szélsebességgel modellezve
RECEPTORS:
251001
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:12.500
Concentration 04 10,4 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
0,206 ug/m”3 2024. 11. 06. 24/31

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2024\24_31_MOL_Monor_GT1_geoterm_kutatofuras_EVD\Monor_GT_1_Probaterrm_TSP_r\Monor_GT_1_Probaterrm_TSP_r.isc



PROJECT TITLE:
Monor-GT-1 kat probatermeltetés (faklya zemelés)
Kéndioxid (SO2) rovid atlagolasi idejii eloszlasa

COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Jellemz6 szélirannyal és 1 SENEX Kft.
szélsebességgel modellezve
RECEPTORS:
251001
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:12.500
Concentration 04 10,4 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
0,271 ug/m”3 2024. 11. 06. 24/31

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2024\24_31_MOL_Monor_GT1_geoterm_kutatofuras_EVD\Monor_GT_1_Probaterrm_SO2_r\Monor_GT_1_Probaterrm_SO2_r.isc



4.2. MELLEKLET

ZAJVEDELMI FEJEZET ABRAI



4.2. melléklet

1. dbra
A tervezett GT-1 jelt furas elhelyezkedése Vasad kiilteriiletén



4.2. melléklet
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4.2. melléklet

3. dbra

‘ &l\} 2

NV

N

4. abra

Monor Szabalyozasi tervének furas feldli részlete



4.2. melléklet
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6.4bra
Az elkészitett zajkibocsatasi modell



4.2. melléklet

7. dbra

A szamitott zajtérkép



4.2. melléklet

8. abra

Az La =35 dB zajszintgorbével jelolt hatastertilet a lakotertiletek tekintetében



4.2. melléklet

675‘500

676500

676600

9. dbra

Az La =40 dB zajszintgorbével jelolt hatasteriilet a zajtol nem védendd teriileteken



4.2. MELLEKLET

A FELSZIN ALATTI KOZEGEK ERZEKENYSEGE



Eszk6z6k  Kijelolés  Mérések

Térkép tartalom 1;| 34124 | |A bongész6 alapértelmezett ny I_

Kategoriak

Open Street Map
Vizvédelem

Felszin alatti vizek érzékenység
E érzékenységi térkép - alkategoriak
érzékenységi térkép - fokategoriak

[

2

Ik

- Other
- kiemelt felszin alatti vizmindségvédelmi tel
teleplilések érzékenységi besorolasa — fék
teleplilések érzékenységi besorolasa — alk

teleplilések érzékenységi besorolasa — kie
Felszin alatti viztest
Vizbazis védéteriilet
[  Felszini védsteriilet
- Felszin alatti védéteriilet
Nitrat érzékeny teriiletek
Vizgyiijté teriiletek
Vizhalézat
Felszini viztest
Kozigazgatasi egységek (OKIR)

« I b

o | E:19°2227.15” N:47°21'32.88"
Foldrajzi nevek keresése EPSG:3857 - WGS 84 / Pseudo-Mercator




