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1. El6zmények

1.1. A kornyezetvédelmi hatosdg és a szakhatosdgok dlldasfoglaldsai, a nyilvdnossdg
észrevételei az elozetes vizsgdlatban, vagy a kornyezetvédelmi hatosdg véleménye és a
kozigazgatdsi szervek, valamint a nyilvdnossdg észrevételei az elozetes konzultdcioban

A bényatelek moddositds elézetes vizsgdlati eljardsit a Pest Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztdlya PE/KTFH/28353-
36/2024 szamu hatdrozatdval zarta le.

A banyavallalkozé neve: SZATMARI TRANSPORT Kereskedelmi, Szallitasi, és
Szallitmanyozasi Kft.

Cime: 2347 Bugyi, Vasvari Pél utca 5-7.
Cégjegyzékszam: 13-09-081709

A cég statisztikai szdmjele: 11805672-4941-113-13.

KUJ: 102939668

KTJ: 102581033

2. A tervezett tevékenység — ideértve a kapcsolod6 miiveleteket és létesitményeket is
— szamba vett valtozatainak részletes leirasa

2.1. A badnyatelek adatai
A banyatelek Pest Varmegyében Bugyi nagykozség kiilteriiletén teriil el.

A telepiilés statisztikai azonosité szdma: 32027
A banyatelek sarokpont koordinatai:

Sarokpont szama Y (m) X (m) 7. (mBf)
1 654584.85 213305.85 98.0
2 654313.91 213384.42 97.5
3 654380.30 213456.39 97.5
4 654535.04 213624.04 97.5
5 654628.17 213537.25 97.7
6 654621.37 213529.92 97.7
7 654698.15 213454.26 98.0
8 654599.80 213325.44 98.1

Feddlapja: +99.0 mBf.
Alaplapja: +87.0 mBf{.
Teriilete: 6 ha 3161 m?

A banyatelekkel fedett ingatlanok helyrajzi szamai: 01285/18.
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2.2. A modositott bdanyatelek adatai

A moédositott banyatelek sarokpont koordinatai:

Sarokpont szdma Y (m) X (m) Z mBf)
1 654584.85 213305.85 98.0
2 654313.91 213384.42 97.5
3 654380.30 213456.39 97.5
4 654535.04 213624.04 97.5
5 654541.63 213631.52 98.5
6 654699.65 213811.88 99.4
7 654726.38 213842.38 99.7
8 654805.85 213899.26 99.4
9 654817.10 213867.74 99.0
10 654845.20 213836.18 98.0
11 654891.07 213872.66 98.0
12 654926.09 213827.13 98.3
13 654796.95 213726.79 98.6
14 654791.20 213720.61 98.7
15 654699.63 213622.28 98.4
16 654635.59 213550.98 98.5
17 654635.49 213530.43 98.5
18 654628.17 213537.25 97.7
19 654621.37 213529.92 97.7
20 654698.15 213454.26 98.0
21 654599.80 213325.44 98.1

Feddlapja: +99.0 mBf.
Alaplapja: +87.0 mBf.
Teriilete: 11 ha 3903.0 m?

A béanyatelekkel fedett ingatlanok helyrajzi szdmai: 01282/7, 01282/9, 01283 és 01285/18.

A PE/KTF/2852-18/2015 szamu hatdrozatban jovdhagyott technoldgia és a jovahagyott
termelési mennyiség nem valtozik.

3. A Kkeletkez6 banyameddé és a keletkez6 humusz készletfelmérésbol ismert,
varhaté mennyiségét m3 mértékegységben.

Jelenleg a banyatelek teriiletén 1835 m3 termdtalajt és 6370 m3 banyameddot tarolnak.

A tervezett bovitési teriileten készletfelmérés alapjan figyelembe véve a pillérben lekotott
termdtalaj és meddSkézet mennyiséget: 21148 m? termétalaj és 58173 m? banyameddd keriil
kitermelésre.
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Név 2D teriilet F6ldtani vagyon Pillérben lekétdétt Kitermelhetd
termétalaj 50742m2 24650 m3 3502 m3 21148 m3
meddékézet 50742m2 71038 m3 12865 m3 58173 m3
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4. A banyagodor tervezett Kkiterjedésének és mélységének dokumentacié szerinti
tervezett ismeretében kérem meghatarozni a feltoltéshez sziikséges Osszes
anyagmennyiséget.

Végallapoiot kovetden maradd viziekilket

T Tervezett fektokés

" B-B
Feliokésre tervezett szint: 97.0 mBf

! #2.0- 0 RN NP SO T SR RS D T T R
c-c'
I =
Név Feltoltésre tervezett Toltbanyag
teriilet sziikséglet
Toltbanyag 48436.24m2 285915

Feltoltés tervezett szintje: 97 mBf.
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5. Szamitassal alatamasztott modon meg kell adni azt, hogy pontosan milyen
mennyiségii inert anyag sziikséges a banyagodor terepszintig torténoé feltoltéséhez.

A tervezett feltoltés osszes anyagsziikséglete (m?) 285915
Rendelkezésre 4116 toltéanyag (banyameddd és termdtalaj (m?) 87526
Idegen toltéanyag igény (m?) 198389

6. A sziikséges inert anyag mennyiség Kiszamitasahoz figyelembe kell venni az inert
anyag tervezett szemcsenagysagat es térfogatsiiriiséget, valamint a tervezett
tomorségi fokot is.

Vizszint alatt 10-200 mm kozotti szemcseméretli hulladéknak nem mindsiil6 inert toltdanyag.
Vizszint {6lott 0-8 mm szemcseméretli inert anyag vagy medddkdzet (a homoknak, vagy
medddkdzetnek megfelelden)

A végén 0,4 m termotalajjal teritik a feltoltott teriiletet.

Vizszint alatt a feltoltés egy rétegben torténik, amelyet kdvet a 0-8 mm szemcseméretli réteg
majd a termdtalaj. A termdtalaj terités a feltoltést kovetd 3 honap utdn torténik, hogy a
természetes tomorodés miatti szint siillyedés kiegyenlitése megtorténjen.

A feltoltés térfogatsiiris€ége nem haladhatja meg a kavics természetes térfogatstiriségét: 1.65-
1.80 t/m°.

A tervezett tomorség a természetes tomorség koriili 70-80%.

7. A fent szamitott anyagmennyiségek ismeretében foldtani keresztszelvényen be kell
mutatni a tervezett rétegrendek szintjeit mBf. értékben is meghatarozva.

6. szamu melléklet a kornyezetvédelmi térképen keriil bemutatésra.
8. A banyaban alkalmazott technologia bemutatasa

A banydban a vizsgilat id6pontjaban folytatott tevékenységek felsoroldsa, a TEAOR-szamok
megjelolésével és az alkalmazott technolégia(k) rovid leirdsaval.

TEAOR szam Tevékenység megnevezése
08.12. Kavics-, homokbényészat
A miivelési rendszer: Sekély mélységi kiilfejtés; haladé rézsiifalas miivelési rendszer,

kotras alkalmazasaval.

Fejtési mod: Meélyésoés szerelékii hidraulikus-, vedersoros- vagy dobdvedres-
kotréval torténd jovesztés.
A miivelés folyaman két szintet, egy letakarité és egy termeld
szintet képeznek ki.
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A banyamiivelés technoldogiainak ismertetése

LETAKARITAS - JOVESZTES - FELDOLGOZAS - RAKODAS - SZALLITAS -
MEDDOANYAG ELHELYEZES — TAJRENDEZES

9. A tevékenység volumene

A banyatelek teriiletén a tevékenységet a PE/KTF/2852-18/2015 szamu hatdrozatban foglaltak
szerint végzik.

A kornyezetvédelmi engedélyben jovahagyott technoldgia és a jévahagyott termelési
mennyiség nem valtozik.

A banyavallalkozo az éves Kitermelheté mennyiséget 45 000 m>/év mennyiségre tervezi.

10. A tevékenység tervezett idétartama

Figyelembe véve a banyatelek asvanyvagyonat, és a tajrendezés iddétartamat a
banyamiivelés 10 éven beliil befejezodik.

11. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitds nagysagrendje
(szallitasigényessége)

Jarmii-kategoria Akusztikai A tevékenység
Jelolések megnevezése jarmii- Jel szallitasigényessége
UT 2-1.109 kategoria jarmii/nap
Személy és
= kistehergépkocsi : szgk 4
2. Sz616 autdbusz II busz 0
3. Csukl6s autébusz I cs-busz 0
Konnyt
4. tehergépkocsi I kigk 0
Sz616 nehéz
> tehergépkocsi 1 ntgk 2
6 TehergepFocm I tgk-szer 12
szerelvény
Motorkerékpar és
7. segédmotoros II mkp 0
kerékpar

/////

/////

12. A banyatelek talajvizmérlege

A bovitési teriileten kialakulé vizfeliilet maximalis kiterjedése: 3.65 ha.
A jelenlegi mederfeltoltést kovetden a bovitett banyatelken a vizfeliilet 2,16 ha-ral csokken.

8
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13. A varhato6 kornyezeti hatasok becslése és értékelése

A A hatast A Kitettség A kornyezeti Viltozas A hatas jellege
kornyezeti kivalto ok idétartama hatas
elem
Levegé Munkagépek Tartds Légszennyezd Id6szakos Visszafordithaté
tizemelése anyagok terhelés
Feldolgoz6 Tartds Légszennyezd Id8szakos Visszafordithatd
gépsor anyagok terhelés
Viz (felszini | Letakaritds, Tart6s Lefolyasi A beszivargas Nem
és felszin termelés viszonyok kis mértékben visszafordithat6
alatti vizek) valtozasa, valtozik
vizszennyezés
Munkagépek Atmeneti vizszennyezés Atmenetileg Visszafordithaté
iizemzavar hatarérték
kozelében
Hulladék Munkagépek Atmeneti Kornyezet Id6szakos Visszafordithat6
iizemzavar szennyezés terhelés
Feldolgozas Atmeneti Kornyezet Id6szakos Visszafordithaté
szennyezés terhelés
Fold (talaj, Letakaritds Téjrendezés Termdréteg, Rekultiviciot Nem
kozet) befejezéséig megszinése, kovetden visszafordithat6
mikroklima részben
véaltozdsa regeneralodik
Kitermelés Tart6s Asvényvagyon | Asvéanyvagyon Nem
csokkenés, a készlet visszafordithato
lemtivelt teriilet csokkenés
novekedése
Munkagépek Atmeneti talajszennyezés Atmenetileg Visszafordithat6
tizemzavara hatérérték
kozelében
Telepiilési Légszennyezd Sz4ll6 porok,
kornyezet anyag, zaj, gdzok hatédsa Visszafordithat6
Termelés, Iddszakos rezgés nem jelentds:
szallitas zaj, szeizmikus
hatas hatarérték
alatti
Szallitas Tartds Légszennyezd Szallé porok, Visszafordithaté
anyag, 7aj, gazok hatdsa
rezgés nem jelentds
El(’ivilég Letakaritds Tartds Novényzet, Okoszisztéma
termelés, mivelési 4g, ideiglenes
szallitas életfeltételek, véltozdsa, Uj Nem
fléra, fauna, életfeltételek visszafordithatd
tajképi jelleg kialakuldsa
véltozdsa
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Kornyezeti elem Hatas eldrejelzés
Talaj A banyatelek hatdrain beliil
Viz 260 m
NOx A banyatelek hatédrain beliil
Levegd PMio 17 m
Por 51 m
Zai Védett létesitmények irdnyédba 28 m
A banyatelek hataratol 136 m
PMio 6 m
Széllitas Por 15 m
Zaj 18 m
El6vildg A banyatelek hatdrain beliil
Emberi kéryezet A bén/yatel’eli hatél‘flil/l beliil,
l4that6sdg hatarén.
Kulturélis 6rokség -

14. A vizeket éré hatasok kovetkeztében a vizek — a vizgyiijté-gazdalkodas egyes
szabalyairél szol6 kormanyrendelet szerinti vizgyijto-gazdalkodasi tervben
meghatarozott — allapotaban bekovetkezé valtozas értékelése, valamint a tervben
az érintett viztestekre és védett teriiletekre meghatarozott kornyezeti célkitiizés
elérésének iitemezése

A banyatelek teriilete és a tevékenység hatdsai védett teriiletet vagy vizbazist nem érintenek.
A vizeket ér0 hatdsokat az 1. mellékletben bemutattuk

15. A kornyezetkarosodas, kornyezetterhelés hatasai elkeriilésének, mérséklésének
lehetoségei

Javaslatok a légszennyezodés csokkentésére

A banyatelek 1égszennyezd hatdsa lakéteriiletet nem érint. A letakaritds és a vizszint folotti
kitermelés fokozott kiporzasat csokkenthetjiik, amennyiben a kitermelést szdraz idészakban
nem végeznek valamint a kiporzast locsoldssal csokkentik.

A kiszallité utak pormentesen tartdsa pormentes burkolattal és locsolassal torténik. A diesel
tizemli gépek kornyezetkiméld kiviteliek, a folyamatos karbantartdssal a karos anyag
kibocsatds minimalizédlhat6.

Javaslatok a foldtani kozeg, a felszini és a felszin alatti vizek lehetséges szennyezésének
csOkkentésére

A vizsgalt teriilet kornyezetében 1év0 teriiletek banyészati €s mezdgazdasagi miivelés alatt all,
a teriileten a foldtani kozeg és a talajviz kornyezeti éllapotat karosité (szennyezo)
tevékenységrol nincs tudomésunk.

A telepitési munkdlatok, valamint a banydszat sordn a felsd foldrétegek eltdvolitdsa esetén a
talaj és a talajon keresztiil talajviz is szennyezOdhet. Ennek elkeriilésére érdekében a
foldmunkagépek és az épitési eszkozok miszaki €s kornyezetvédelmi vonatkozasu
ellendrzésére, kivalasztisara fokozott figyelemmel kell lenni.

10
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A teriileten esetlegesen bekovetkezd balesetekbdl vagy a munkagépek, berendezések, szallitd
jarmivek meghibdsodédsbdl szarmazé kend-€s iizemanyagok talajra keriilése esetén az elfolyt
szennyezOanyagokat az atitatott kozeggel (talaj) egyiitt haladéktalanul zart tirolé edénybe Ossze
kell gytijteni és a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet el6irdsai szerint kell kezelni. A teriileten
csak kifogastalan dllapott munkagépek és zoldkartydval rendelkezd széllitéeszkozok
alkalmazhatdk a szennyezés elkeriilése érdekében.

A letermelendé humuszos termotalajokat a Humuszgazdalkodasi terv alapjan, a helyszinen
létrehozand6 zoldteriiletek kialakitdsandl kell hasznositani. A fel nem haszndlt humuszos
talajtomegek elszallitdsardl és felhasznédldsardl az illetékes NOvény egészségiigyi- és
Talajvédelmi Allomés szakvéleményének kikérése utdn lehet intézkedni.

Szennyezett talaj a korabbi teriilethaszndlat alapjan nem vérhato.

A havéria események elharitasara tizemi karelharitasi tervet kell késziteni a vizgazdalkodasrol
sz0l6 1995. évi LVIIL. torvény 45.§-a (8) bekezdésének a) pontjdban tovdbba a
kornyezetkdrosodds megel6zésének és elhdritdsanak rendjérdl sz6l6 90/2007. (IV.26.) Korm.
rendelet 1. szamu mellékletében foglaltaknak megfelelden.

A karelharitasi tervben szabdlyozni kell a kornyezeti kdrok forrdsdnak megsziintetésére és a
karok felszdmolédsdara hozandé intézkedéseket, az elharitdsban résztvevo személyek és eszk6zok
listdjat, valamint az esemény dokumentaldsanak a médjat, az értesitend?d feleldsok és hatdsdgok
korét.

Az esetleges balesetekbdl keletkezd havaria eseményekre részletes Intézkedési tervet (Havaria
terv) kell késziteni, és az abban foglaltakat a legmesszebb mendkig be kell tartani.

A termelési teriiletrdl a kiilsd csapadékvizek kirekesztésére és elvezetésére vizvédelmi rendszer
1étesitése nem sziikséges.

A teriilet banydszati igénybevételének megkezdésekor a letakaritds sordn a letermelt
termotalajbol és medddkozetbdl a termelési teriilet hataran védotoltés keriil kiépitésre. A
védotoltés a kiilso vizek behatoldsat megakadalyozza.

A banyaiizem koriili védotoltés biztositja azt, hogy a kiilso teriiletekrdl felszini viz ne keriiljon
a banyatoba.

Javaslatok az élovildgot éro lehetséges szennyezésének csokkentésére

A letakaritdsi munkalatokat vegetacios idoszakon kiviil (oktéber — méarcius) végzik. A rézsiiket
ugy kell kialakitani, hogy a partifecskék ne l1étesitsenek koltOhelyet igy a banyadszat nem zavarja
az életteriiket.

A tervezett termelési teriileteken védett novények és allatok nincsenek. Amennyiben a
letakaritds soran madarfészket észlelnek, gy a munkdélatokat a koltési idoszakban sziineteltetik.
A rekultivacié sordn a novénytelepitéskor a termdéhelynek megfeleld 6shonos fajokat kell
vdlasztani. Ugyelni kell a cserjeszint megfelelé kialakitdsdra is, keriilni kell az agressziv
adventiv fajok telepitését. A helyesen kialakitott, tobb szintii és tobb soros novényzet védelmi
szerepén tul, j6 élohelyet nyujt a teriilet dllatvilaganak.

A tajrendez€s soran torekedni kell arra, hogy 1j, magas min0ségli él6helyek alakuljanak ki, a
tajrendezési tervek készitésekor és a miiszaki megolddsok megvalasztisakor fokozottan
figyelembe kell venni az 6koldgiai szempontokat.

A t6 hasznositdsabol egyértelmiien ki kell zarni a haldszati hasznositast, az intenziv haltelepitést
valamint a bolygatdssal jar6 tevékenységeket mivel ez a té érzékeny vizmindségében
helyrehozhatatlan kdrokat okozna a sziikségtelen tdpanyag-terhelés folytan.

Javaslatok a tdj és az épitett kornyezetet éro lehetséges kdrositdsok csokkentésére
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A rekultivacié sordn a kavicsbdnya-to tdjba illesztését, tajképi értéknoveld tényezoként kell
végezni, amely koré tovabbi tobbszintii takaré novénysavok telepitése célszert.

A kitermelési munkélatokkal 6sszefiiggd folddepondldsokat rendezetten, a tervezési teriileten
beliil kell megvalésitani.

A depdnidkat erdzidvédelmi és tajképvédelmi szempontbdl is érdemes fiivesiteni. A
folddeponidkat és a mentett termotalajt a rekultivacidhoz teljes mennyiségben fel kell
hasznélni.

A rekultiviciés munkdlatokat a kitermeléssel parhuzamosan — nem csak a banydszati
tevékenység felhagyasa utdn — kell végezni. Az egyes teriileteken, ahol a kitermelés véget ért,
a terepet a végleges formédjdban, az utéhasznositési terveknek megfeleléen rendezni kell. Ezeket
a rendezett teriileteket a tovdbbiakban bolygatni nem szabad, mert az élvilag természetes
visszatelepiilése csak ebben az esetben biztosithato.

A bényészati tevékenység felhagydsa utdn, az djrahasznositds sordn tdjba illd0 mddon kell
rendezni a teriiletet. A tereprendezés sordn keriilni kell a latvdnyosan kiemelkedd tdjidegen
terepformakat (mesterséges dombok, toltések, stb.).

A kialakul6 vizes élohelyek természetvédelmi és tdjképi szempontbdl is értékesek, turisztikai
vonzerdvel is rendelkeznek.

Javaslatok a zaj és rezgés okozta lehetséges kdrositdsok csokkentésére
A kavicsbanya technoldgiai egységeinek iizemelése, illetve a széllitasi forgalom kozvetlen és
kozvetett hatasteriiletén zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl nem érint védendd 1étesitményeket.

Javaslatok a hulladékgazddlkoddsra vonatkozoan

A hulladék jellemzdjének, tipusdnak megfeleld hulladékgytijté edényzetek a hulladék véarhat6
mennyiségének megfeleld szdmban torténd beszerzése és elhelyezése javasolt a banyatelken.
Torekedni kell a hulladékok minél nagyobb ardnyu szelektiv gylijtésére, a hasznosithatéd
hulladékok értékesitésére, szerzOdéses kapcsolatok kialakitisa a kornyezetvédelmileg
megfeleld feldolgozast biztositd szervezetekkel.

A veszélyes hulladékok szelektiv gytijtését, ill. a vonatkozé jogszabdlyi el6irds szerinti
munkahelyi veszélyes hulladék gytijtéhelyet ki kell alakitani.

A vesz€lyes hulladékot a keletkezést kovetden a legrévidebb idon beliil el kell széllittatni.

A keletkezd hulladékok kezelésére vonatkozd szabdlyzat kiaddsa €s szigoru nyilvantartasi
rendszerének bevezetése, az atadds és artalmatlanitds megtorténtének pontos bizonylatolasa.
Ennek alapjan évente a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletben eldirt jelentést meg kell kiildeni
az illetékes Kornyezetvédelmi Hat6sdgnak.

Javaslatok az omldsveszély elleni védekezésre vonatkozoan

A kavicsos 0Osszlet és az azt fed0 anyagok kohézié nélkiili anyagoknak tekinthetdk, habér
gyakran cementaltak és kohézids anyaghoz hasonldan viselkednek.

Az 4altaldnos szabdly szerint kohézibval nem rendelkezé anyagokbdl végtelen

nagysagud egyetlen rézsti épithet6 akkor, ha a rézsii tervezett () hajlasszoge kisebb, mint az
anyagra jellemz06 @ belso strlodési szog.

A végrézsiit 23°- os d6lésszoggel kell kialakitanunk akkor a part biztonsaggal fog megéllni. A
munkarézsti 38° — 40%-0s megvalasztdsa esetén kikiiszobolhetd az omldsveszély.

Javaslatok a tuzveszély elleni védekezésre vonatkozdan
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A banyaban tizemel0 gépeket tlizveszély szempontjabdl be kell sorolni és a besoroldst a
gépeken el kell helyezni. A gép esetleges tlizoltdsahoz kézi poroltd késziiléket kell alkalmazni.
A késziilékek szamadt, elhelyezését az tizemi utasitiasok tartalmazzak.

Technoldgiai és biztonsdgi feltételek

Az asvanyi nyersanyag jovesztése a banyatelek hatdrain beliil az érvényes miiszaki iizemi terv
szerint a banyaszati feliigyeleti személy irdnyitdsdval a fedGanyag eltavolitdsa utdn kotrassal
torténik.

A 8/2022. (1. 26.) SZTFH rendelet értemében az alabbiakat rogzitjiik:

* atermotalaj letakaritds a kitermelést legalabb 15 m-rel megeldzi

* afedOkoOzet letakaritdsa a kitermelés hatdrat min 5 m-rel megel6zi

* amunkaszintet min. 5 m szélességben rogzitjiik.

» amunkarézsii d6lésszoge jovesztés kozben 70%-os lehet. A munkarézsii magassdga nem
haladhatja meg a jovesztd gép magassagat.

* amiuszak végén vagy a munkafront sziineteltetése esetén omlasztissal biztositani kell a
stabil rézsiit a természetes rézsiiszog 1étrehozasaval.

* a biztonsagi Ovezet hatdrvonalat j6l 1dthat6 modon meg kell jeldlni (pl. a kornyezettol
élénken eltéré szinli jelzOkeritéssel, lanccal, szalaggal, vagy 0,8 m-nél magasabb
toltéssel).

Az iizemi utakat, melyeken a készletterek kozelithetok meg idegen jarmiivek is kozlekednek
jelzéssel, latjuk el (dt kikarézasa, jelzé rendszer kiépitése stb.).
A banyateriiletre valé belépés minden jarmiivezetd, tdjékoztatast kap az alabbiakrol:

* abdnyateriilet neve,

* asebességkorlatozas betartdasa,

* akozlekedésre haszndlhat6 ut megjelolésének modja,

* rakodas megkezdése elott a megengedett legnagyobb terhelhetdségrol tdjékoztatast kap

a rakodast végz6 munkagép kezeldje.

A banyaiizemekben megvaldsitand6 biztonsagi és egészségvédelmi kovetelmények minimalis
szintjérol sz616 15/2022. (1. 28.) SZTFH rendeletben foglaltak alapjan “a munkaltaténak el kell
készitenie, és naprakész allapotban kell tartania a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIIL
torvény (Mvt.) 54 - 59. § -ok elbirdsainak teljesitését szolgdld és igazold biztonsagi és
egészségiigyi dokumentumot.”
A rendelet 3. § (2) szerint “a biztonsagi és egészségiigyi dokumentumban a munkéltatonak
igazolnia kell, hogy meghatdrozdsra és kiértékelésre keriiltek a munkavéllalokat fenyegetod
veszélyforrasok, megfelelo intézkedéseket hoztak e rendelet eldirdsainak teljesitésére, a
munkateriilet és a berendezések kialakitdsa, hasznélata és karbantartdsa biztonsagos.”
A banydban a tevékenységet a Kornyezetvédelmi Feliigyel0ség altal kiadott kornyezetvédelmi
engedélyben eldirtak teljes korli betartdsa mellett végezik.
A béanydszati tevékenységhez technoldgiai utasitds, a gépekhez, berendezésekhez kezelési és
karbantartési utasitds rendelkezésre 4ll.
Miiszaki feliigyeleti ellendrzések rendje
A rendszeres €s folyamatos ellendrzéssel megeldzhetd a kornyezetszennyezés és az ebbdl
ad6do havaria valamint a tevékenység nyomon kovethetdsége biztositott.
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Ellendrzésre jogosult személyek:

* felelds miiszaki vezetd

* felelds miiszaki vezetd helyettes

* Dbanyaszati feliigyeleti személy
Ellendrzési kotelezettségek:
Felelos miiszaki vezetd vagy a felelds miiszaki vezetd helyettes a 8/2022. (I. 26.) SZTFH
rendelet eloirdsai szerint koteles ellendrizni heti egy alkalommal:

. a banyaban a telepitett munkahelyeket
. munkarézsiiket, €s a védotoltéseket
. Megbizonyosodik arrél, hogy a termelés az érvényes MUT szerint torténik,

valamint, hogy a berendezéseket a kezelési és karbantartdsi utasitasokat
figyelembe véve hasznaljak.
Az észlelt hidnyossagokat a felelds miiszaki vezetd Uzemellendrzési napléban, irdsban rogziti
megjelolve a hidnyossag kijavitdsanak a hataridejét és a teljesitésért kijelolt személyt.
A kijelolt felelos személy a ra kirétt feladatot tudomdsul veszi és ezt az aldirdsdval minden
esetben igazolja. A felelds miiszaki vezetd a visszaellendrzés alkalmaval bejegyzi a feladat
teljesitését vagy ennek az elmulasztasat.
Banyaszati feliigyeleti személy a 8/2022. (I. 26.) SZTFH rendelet el6irdsai szerint koteles
ellendrizni naponta legalabb egyszer a kdvetkezdket:

. banyéban a telepitett munkahelyeket

. munkarézsiiket, €s a védotoltéseket

. munkagépeket és azok technikai allapotat (jelzoberendezések €s fékek)
. az egyéni védofelszerelések rendeltetésszerti hasznalatat

. a munkavéllalék allapotat és magatartasat

. a szallit6 utak allapotat

Az észlelt rendellenességeket a Munkahelyi ellendrzési napléban rogziti minden nap, kijeldli a

s 22

feladat teljesitéséért felelos személyt és a teljesités hataridejét.
A felel6s a ra kirétt feladat tudomasul vételét aldirdsaval igazolja. A munkahelyi vezet6 koteles
a kiadott feladat teljesitését ellendrizni és ezt a naploban jegyezni.

16. Kornyezetvédelmi intézkedések

16.1. A feltoltésre alkalmazni kivant inert anyag elodllitdsdhoz felhaszndlni tervezett
inert hulladékok kore

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet - a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval
kapcsolatos egyes szabdlyokrol és feltételekrdl 2. szamu melléklet szerint:

Alapjellemzéshez sziikséges vizsgélatok nélkiil atvehetd inert hulladékok

Azonosito Leiras Korlatozasok
kod
1701 01 | Beton Elkiilonitett épitési-bontasi hulladékok*
170102 | Tégla Elkiilonitett épitési-bontasi hulladékok™
170103 | Cserép és keramidk Elkiilonitett épitési-bontasi hulladékok™
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170107 | Beton, tégla, cserép és keramia| Elkiilonitett épitési-bontdsi hulladékok™
keveréke

170504 | Fold és kovek A hulladék nem tartalmazhatja a talaj
humuszos rétegét, tdzeget, tovibba
szennyezett teriiletr6l szdrmazé foldet,
koveket

2002 02 | Talaj és kdvek A hulladék csak kertekbdl, parkokbdl
szarmazhat, és nem lehet benne humusz,
illetve t0zeg

*Az elkiilonitett épitési-bontdsi hulladékok kis mennyiségben mdas Osszetevoket (pl. fémek,
muanyagok, talaj, szerves anyagok, fa, gumi stb.) is tartalmazhatnak. A hulladék eredetét
ismerni kell.
Nem tekinthetd inert épitési-bontdsi hulladéknak az a hulladék, amely kiilon jogszabalyban
szabdlyozott szerves vagy szervetlen veszélyes Osszetevoket (pl. azbesztet, bitument) tartalmaz
vagy az épités sordn ilyen anyagokat hasznéltak, illetve az épiiletben olyan termékeket taroltak
vagy gyartottak, amelyekkel az épitdanyagok szennyezddhettek, és emiatt a hulladék mar nem
tekinthetd inertnek.

16.2. A feltoltésre felhaszndlni tervezett inert anyag szennyezodésmentességének
bizonyitdsdra az inert anyag mintdkbol vizsgdlni tervezett szennyezoanyagok kore

6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet - a foldtani kdzeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrodl €s a szennyezések mérésérol
2. melléklet:

Krém
Kobalt
Nikkel
Réz

Cink
Arzén
Molibdén
Szelén
Kadmium
On
Barium

Higany

Olom

Bér (B)

Szulfat

Foszfat (PO 43-)

Nitrét talajvizre

Nitrat felszin alatti vizre a talajvizen kiviil

Ammonium

Alifas szénhidrogének (TPH) (mértékegység: ng/l)
Benzol és alkilbenzolok (BTEX) (mértékegység: ng/l)
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16.3. Ismertetni kell a beszdllitott/elodllitott és betoltott toltoanyag mennyiségi
nyilvdntartdsdanak tervezett modjdit.

A bényaiizembe beszéllitott toltdanyagokkal kapcsolatban a banyavezetonek iizemnaplét kell

vezetnie a kovetkezd tartalommal:

a) A beszillitott toltdanyag mennyisége, Osszetétele, eredete

b) A beszéllitott toltéanyagrdl kiadott teljesitmény nyilatkozat, amely tartalmazza a 9.3. fejezet
szerinti szennyezddésvizsgalatot

c) A beszéllitott toltdanyag 4tvételének és felhasznalasdnak idOpontja;

d) Az iizemvitellel kapcsolatos rendkiviili események (igy kiilondsen az iizemzavar, a
szokdasostol eltérd, rendkiviili iizemdllapotok oka, ideje és idOtartama, az azok
megsziintetésére tett intézkedések, tovabba betorés, lopas, baleset);

e) A hatdségi ellendrzések megallapitdsai és az ezek hatdsdra tett intézkedések.

16.4. Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydsdt kovetden.
A rekultivici6 befejezését kovetden a tdjrendezett banyaté monitorizdlasa:
A 10 figvelésére javasolt rendszer elemei a kovetkezok:

> tovizszint figyelés s regisztralas
> toviz minOség vizsgalat

Tovizszint figyelés és regisztrdlds
A téba vizmércét telepitettek. A vizmérce hetente, azonos idOpontban végzett, periodikus
leolvasésa javasolt.

Toviz mindség vizsgdlat

A téviz optimélis vizsgélati gyakorisdga fiigg az adott koriilményektdl, a hasznositds céljatol
és modjatol.

A tajrendezett tavakban a tavat sem kozvetlen, sem kozvetett szennyezdhatds nem éri, a té
kialakuldsatdl évenként egy alkalommal dltaldnos vizkémiai paraméterekre torténjen vizsgalat.
A vizsgdlat terjedjen ki dltaldnos esetben a viz kémiai oxigén fogyasztdsdnak, a vezetd
képességének, pH €s lugossag értékének, a kalcium-, magnézium-, natrium- kalium-, klorid-,
vas-, mangdn-, nitrat-, nitrit-, ammonium- valamint foszfat-ion tartalménak a meghatdrozasara.
Abban az esetben, ha valamilyen szennyezés feltételezhetd, célvizsgalatot kell végezni.
Sziikséges a valdsziniisithetd szennyezdanyag azonositisa és  koncentracidjanak
meghatdrozasa. Az eredmény alapjan sziikséges a beavatkozas megtervezése, elvégzése.
Amennyiben az utéhasznositds sordn a vizsgalati gyakorisagot valamely orszdgos, vagy helyi
szabdlyozds nem hatdrozza meg, javasoljuk, hogy kozvetleniil a t6 hasznositdsba vétele elott
kémiai, bakterioldgiai és bioldgiai vizvizsgélatot végezzenek, majd évente ismételjék meg azt.
A mért eredményeket a Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloségnek
megkiildik.
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