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1.

El6zmények

1.1. A kornyezetvédelmi hatésdg és a szakhatosdgok dlldasfoglaldsai, a nyilvdnossdg

észrevételei az elozetes vizsgadlatban, vagy a kornyezetvédelmi hatosdg véleménye és a
kozigazgatdsi szervek, valamint a nyilvdnossadg észrevételei az elozetes konzultdcioban

A bényatelek moédositds eldzetes vizsgalati eljardsit a Pest Megyei Kormdanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi é€s Hulladékgazdalkodasi Féosztdlya PE/KTFH/28353-
36/2024 szamu hatdrozatdval zarta le.

A banyavallalkozé neve: SZATMARI TRANSPORT Kereskedelmi, Széllitasi, és

Szallitmanyozési Kft.

Cime: 2347 Bugyi, Vasvari Pél utca 5-7.
Cégjegyzékszam: 13-09-081709

A cég statisztikai szdmjele: 11805672-4941-113-13.

KUJ: 102939668

KTJ: 102581033

1.1.1. A kornyezetvédelmi hatésdg dlldsfoglaldsa az eldzetes vizsgdlatban

1. Be kell mutatni a keletkez6 banyamedd6 €s a keletkez6 humusz készletfelmérésbol
ismert, varhaté mennyiségét m* mértékegységben.

2. A banyagodor tervezett kiterjedésének és mélységének dokumentacio szerinti tervezett
ismeretében kérem meghatdrozni a feltoltéshez sziikséges 0sszes anyagmennyiséget.

3. Szémitdssal aldtdmasztott médon meg kell adni azt, hogy pontosan milyen mennyiségii
inert anyag sziikséges a banyagodor terepszintig torténd feltoltéséhez.

4. A sziikséges inert anyag mennyiség kiszdmitdsahoz figyelembe kell venni az inert anyag
tervezett szemcsenagysagat es térfogatslirliséget, valamint a tervezett tomorségi fokot
is.

5. A fent szamitott anyagmennyiségek ismeretében foldtani keresztszelvényen be kell
mutatni a tervezett rétegrendek szintjeit mBf. értékben is meghatirozva.

6. Ismertetni kell a feltdltésre alkalmazni kivéant inert anyag el6allitisdhoz felhaszndlni
tervezett inert hulladékok korét.

7. Ismertetni  kell a  feltoltésre felhaszndlni tervezett  inert  anyag
szennyezOdésmentességének bizonyitdsara az inert anyag mintakbdl vizsgalni tervezett
szennyezdanyagok korét.

8. Ismertetni kell a beszéllitott/eldallitott €és betoltott toltdanyag mennyiségi
nyilvantartdsanak tervezett modjat.

9. Monitoring terv, amely figyelembe veszi a kialakitdsra keriild banyaté altal okozott

tavolhatast, azaz alkalmas a felszin alatti vizre gyakorolt hatdsok hatdsteriiletén a
talajvizszint varhat6 mozgasdnak (siillyedésére), reprezentativ monitoringozaséra,
tovabba figyelembe veszi a kialakit4sra keriilo banyaté:
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- 4ltal okozott tavolhatdst, azaz alkalmas a felszin alatti vizre gyakorolt hatdsok
hatarteriiletén a talajvizszint varhaté mozgdsdnak (siillyedésére), reprezentativ
monitoringozasara az alvizi €s a felvizi oldalon is,

- lizemeltetése és felhagydsa sordn a visszatoltéséhez alkalmazott kiilsd helyszinrdl
szdrmaz0 inert anyag feltételezett szennyezettségét.

10. Numerikus hidrodinamikai modellezés keretében a jelenleg okozott depresszid
Osszehasonlitidsa a tervezett bovitést kovetd dllapottal a teljes banyatelekre
vonatkoztatva, a maximaélis kitermelést feltételezve; valamint a kdrnyezd. meglévo
banyatavak dltal okozott depressziok figyelembevételével;

11. A banyaszati tevékenységre (kitermelés) vonatkozo (kitermelés) iitemterv benyujtisa a
tervezett maximalis kitermelésre vonatkoztatva; amely minimum 2 hoénapos
felbontdsban tartalmazza az egyidejlileg fennall6 nyilt vizfeliilet nagysdgat a teljes
banyatelken. valamint a visszatoltés mértékét.

1.2. A kornyezeti hatdstanulmdny kidolgozdsdnak menete

A kornyezetvédelmi hatasvizsgalat a 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 6. § és 6/A. § valamint
arendelet 6. és 7. szamu mellékletei alapjan keriiltek elkészitésre.

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzd szakértd adatai:

Béan Zalén

okl. kornyezetmérnok

okl. banya- és geotechnikai mérnok

kornyezetvédelmi szakértd (SZKV-1.1.; SZKV-1.2; SZKV-1.3.; SZKV-1.4.)

Szathmaryné Téth Patricia
okl. t4j- és kertépitészmérnok, kornyezetvédelmi okl. szakmérnok,
tajvédelmi szakértd (SZ/015-2009 tajvédelem)

1.3. A kornyezethaszndlé dltal kordbban szdmba vett fo vdltozatok és azoknak a fo okoknak
a megjelolése, amelyek e kordabbi vdltozatok koziili vdlasztasdt — figyelembe véve a
kornyezeti hatdsokat — indokoltdk.

A 2024. 03. 28-4n készitett a Bugyi XV. — homokos kavics védnevli banyatelek médositasara
vonatkoz6 eldzetes vizsgélati dokumentdcioban bemutatott valtozat vizsgalata a Pest Megyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Foosztaly
PE/KTFH/28353-36/2024 szamu hatarozatdban foglaltak figyelembevételével.

1.4. Az elmuilt tervidoszak termelési adatai

Ev Kitermelt kavics mennyiség (m?)
2019 46263
2020 37984
2021 11838
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2022

2023

2024 20901
Osszesen 130336

Letakaritatds sordn letermelt termdtalaj és medddkdzet mennyisége:

Termdtalaj: 16420 m?.
Meddékézet: 87500 m?.

1.5. Elvégzett tdjrendezés

A banyatelek 3-4-5-6-7-8 sarokpontjai altal meghatdrozott hatarral korbezart teriileten (a

végrézsii kialakitdsra keriilt valamint a banyagodorbsl 4580 m? teriilet feltoltésre keriilt

A téjrendezés sordn 81130 m?® meddSkézet visszatoltésre keriilt. A visszatoltott teriileten és a

rézsiti vizszint folotti részén 14585 m? termétalaj keriilt eélteritésre.

1.6. A bdnyaiizem miiszaki biztonsdgi és munkavédelmi helyzetérol szolo jelentés

Az el6z0 tervidoszakban a munkahelyi balesetek helyzete:

Kodszam

A sériilés mértéke

Balesetek szama

0

Nem sulyos munkabaleset, a munkaképtelenség
id6tartama 1-3 nap

0

Nem sulyos munkabaleset a munkaképtelenség
id6tartama meghaladja a 3 napot

Nem stulyos csonkuldssal nem jar6 munkabaleset

Stlyos csonkuldsos munkabaleset

Hal4los munkabaleset (sériilt magzata, tjsziilottje)

Onallé életvesztést gatlé maradandé kdrosodds

AN | =W

Valamely érzékszerv (vagy érzékeld képesség) és a
reprodukcids képesség elvesztésével, illetve jelentds
mértékii kdrosodasdval jar6 munkabaleset

(el el Jen ) Her) Nean)

Orvosi vélemény szerint életveszélyes sériiléssel,
karosodassal jar6 munkabaleset

A beszélOképesség elvesztésével, feltling torzuldssal,
bénuléssal, elmezavarral jar6 munkabaleset

A banyaban a tevékenységet az 1993 évi XLVIII torvény a 203/1998 (XII. 19.) Korm. rendelet,

valamint a 20/2022 (1.31.) STFH rendelet szabdlyozza.

A banyavallalkoz6 a feliigyeleti személyek kijelolése soran betartotta a 6/2022. (I. 25.) SZTFH

rendelet eloirasait.

A banyaiizem rendelkezik a 8/2022. (I. 26.) SZTFH rendelet 7. fejezete szerinti Uzemi

utasitasokkal
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Az Uzemi utasitdsok egy példdnya az lizemirodan van elhelyezve.

A munkahelyeken a munkahelynek megfelel6 utasitds rendelkezésre all.

A banyaiizemben a munkahelyek kialakitasa a 15/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet tartalmanak
figyelembevételével €s betartasa mellett tortént.

A suilyos munkabalesetek bejelentésének és vizsgalatdnak rendjét a 21/2022. (I. 31.) SZTFH
rendelet szerint hatdrozta meg a banyavallalkozé.

A munkavadllalok munkahelyen torténd egyéni védOeszkoz biztositdsat €s haszndlatit a
munkaltaté lizemi utasitdsban meghatarozta.

Az Uzemi utasitds 65/1999. (XII. 22.) EiiM rendelet eléirdsainak alapjan késziilt.

Az Uzemi utasitds a munkavédelmi oktatds keretén beliil keriilt kozzétételre és a védSeszkozok
haszndlatat a felel0s miiszaki vezetd €s a munkahelyi vezetok ellendrzik.

A banyavdllalkozé csak a 18/2008. (XIIL. 3.) SZMM rendelet szerinti tanudsitassal rendelkezd
védoeszkozoket hasznal.

A dohdnyzdhelyek kijelolése megtortént a 7/1999. (XI1. 10.) TNM rendelet alapjan.

A béanya felelds miiszaki vezetdje heti rendszerességgel ellenérzi a banyailizemet. Az
ellendrzésen tapasztaltakat az Uzemellendrzési napléban rogziti.

A banyaiizem rendelkezik a 15/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 2. § el6irt biztonsagi és
egészségvédelmi dokumentummal.

2. A tervezett tevékenység — ideértve a kapcsolodo miiveleteket és 1étesitményeket is
— szamba vett valtozatainak részletes leirasa

2.1. A badnyatelek adatai
A banyatelek Pest Varmegyében Bugyi nagykozség kiilteriiletén teriil el.

A telepiilés statisztikai azonosité szama: 32027
A banyatelek sarokpont koordinatai:

Sarokpont szama Y (m) X (m) Z (mBf)
1 654584.85 213305.85 98.0
2 654313.91 213384.42 97.5
3 654380.30 213456.39 97.5
4 654535.04 213624.04 97.5
5 654628.17 213537.25 97.7
6 654621.37 213529.92 97.7
7 654698.15 213454.26 98.0
8 654599.80 213325.44 98.1

Feddlapja: +99.0 mBf.
Alaplapja: +87.0 mBf.
Teriilete: 6 ha 3161 m?

A bényatelekkel fedett ingatlanok helyrajzi szamai: 01285/18.
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2.2. A modositott banyatelek adatai

A moédositott banyatelek sarokpont koordinatai:

Sarokpont szdma Y (m) X (m) Z mBf)
1 654584.85 213305.85 98.0
2 654313.91 213384.42 97.5
3 654380.30 213456.39 97.5
4 654535.04 213624.04 97.5
5 654541.63 213631.52 98.5
6 654699.65 213811.88 994
7 654726.38 213842.38 99.7
8 654805.85 213899.26 994
9 654817.10 213867.74 99.0
10 654845.20 213836.18 98.0
11 654891.07 213872.66 98.0
12 654926.09 213827.13 98.3
13 654796.95 213726.79 98.6
14 654791.20 213720.61 98.7
15 654699.63 213622.28 98.4
16 654635.59 213550.98 98.5
17 654635.49 213530.43 98.5
18 654628.17 213537.25 97.7
19 654621.37 213529.92 97.7
20 654698.15 213454.26 98.0
21 654599.80 213325.44 98.1

Fedolapja: +99.0 mBf.
Alaplapja: +87.0 mBf{.
Teriilete: 11 ha 3903.0 m?

A bényatelekkel fedett ingatlanok helyrajzi szdmai: 01282/7, 01282/9, 01283 és 01285/18.

A PE/KTF/2852-18/2015 szamu hatarozatban jovdhagyott technoldgia és a jovdhagyott
termelési mennyiség nem valtozik.

2.3. A keletkezo bdnyameddo és a keletkezo humusz készletfelmérésbol ismert, vdrhato
mennyiségét m®> mértékegységben.

Jelenleg a banyatelek teriiletén 1835 m3 termdtalajt €s 6370 m3 banyameddot tarolnak.

A tervezett bovitési teriileten készletfelmérés alapjan figyelembe véve a pillérben lekotott
termétalaj és meddékozet mennyiséget: 21148 m? termétalaj és 58173 m? banyameddd keriil
kitermelésre.
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Név 2D teriilet F6ldtani vagyon Pillérben lek&6tdtt Kitermelhetd
termétalaj 50742m2 24650 m3 3502 m3 21148 m3
meddékézet 50742m2 71038 m3 12865 m3 58173 m3
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2.4. A bdnyagodor tervezett kiterjedésének és mélységének dokumentdcio szerinti tervezett
ismeretében kérem meghatdrozni a feltoltéshez sziikséges 0sszes anyagmennyiséget.

Végallapoibot kovetden maradd viziekilket
Tervezett fekoltés

.’-'ehol’.é_sre:g\'g:-g: szint: 97.0 mBf
o T R R P 4

e

g L B TR
e e AN e ey SR N R RN R A

I —
Név Feltoltésre tervezett Toltbanyag
terilet sziikséglet
Toltbéanyag 48436.24m2 285915

Feltoltés tervezett szintje: 97 mBf.

12
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2.5. Szamitdssal aldtamasztott médon meg kell adni azt, hogy pontosan milyen mennyiségii
inert anyag sziikséges a banyagodor terepszintig torténd feltoltéséhez.

A tervezett feltoltés osszes anyagsziikséglete (m?) 285915
Rendelkezésre 4116 toltdanyag (banyameddd és termétalaj (m?) 87526
Idegen toltéanyag igény (m?) 198389

2.6. A sziikséges inert anyag mennyiség kiszamitdsdahoz figyelembe kell venni az inert anyag
tervezett szemesenagysdgdt es térfogatsiiriséget, valamint a tervezett tomorségi fokot
s.

Vizszint alatt 10-200 mm kozotti szemcseméretll hulladéknak nem mindsiil6 inert toltdanyag.
Vizszint folott 0-8 mm szemcseméretli inert anyag vagy medddkodzet (a homoknak, vagy
medddkdzetnek megfelelden)

A végén 0,4 m termdOtalajjal teritik a feltoltott teriiletet.

Vizszint alatt a feltoltés egy rétegben torténik, amelyet kovet a 0-8 mm szemcseméretl réteg
majd a termdtalaj. A termotalaj terités a feltoltést kovetd 3 hdénap utdn torténik, hogy a
természetes tomorodés miatti szint siillyedés kiegyenlitése megtorténjen.

A feltoltés térfogatsiirlisége nem haladhatja meg a kavics természetes térfogatstirliségét: 1.65-
1.80 t/m°.

A tervezett tomorség a természetes tomorség koriili 70-80%.

2.7. A fent szamitott anyagmennyiségek ismeretében foldtani keresztszelvényen be kell
mutatni a tervezett rétegrendek szintjeit mBf. értékben is meghatdrozva.

6. szamu melléklet a kornyezetvédelmi térképen keriil bemutatasra.
2.8. A bdanydban alkalmazott technolégia bemutatdsa

A banydban a vizsgilat id6pontjaban folytatott tevékenységek felsoroldsa, a TEAOR-szdmok
megjelolésével €s az alkalmazott technoldgid(k) rovid lefrdsaval.

TEAOR szam Tevékenység megnevezése
08.12. Kavics-, homokbédnydszat
A miivelési rendszer: Sekély mélységii kiilfejtés; haladd rézsiifalas miivelési rendszer,

kotras alkalmazasaval.

Fejtési mod: Mélyasos szerelékii hidraulikus-, vedersoros- vagy dobdvedres-
kotréval torténd jovesztés.
A miivelés folyaman két szintet, egy letakarité és egy termeld
szintet képeznek ki.

13
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A létesitmények ismertetése

A banyaiizem telepitett, tovabbi 1étesitmények telepitése nem sziikséges.

Az irodakonténerben van elhelyezve az elsOsegély ldada, valamint a kapcsolattartishoz
sziikséges mobil telefonkésziilék.

A banyamiivelés tervezett modja, iitemezése

A banydban a termelés a tervezett tervidoszakban folyamatos a banya sziineteltetését nem
tervezik. Szélsdséges 1dojardsi koriilmények kialakuldsa (csapadékos iddjards, nagy hideg),
esetlegesen értékesitési gondok miatt eléfordulhat kényszersziinetelés.

A kényszersziineteltetés idOtartama alatt sziikséges ellendrzést a Kiilszini banyészati
tevékenységek Banyabiztonsagi Szabalyzata 8/2022. (I. 26.) SZTFH rendelet alapjan a felel6s
miszaki vezetd rendszeresen, de legalabb hetente elvégzi.

A banyamiivelés technolégidinak ismertetése

LETAKARITAS - JOVESZTES - FELDOLGOZAS - RAKODAS - SZALLITAS -
MEDDOANYAG ELHELYEZES - TAJRENDEZES

Letakaritas
A munkafolyamat célja: A feddréteg eltavolitasa, hogy a hasznos anyag feliilete miivelésre
alkalmas legyen €s a fedoréteg, ne szennyezze a hasznos kozetet.

A humuszos feltalaj (ha sziikséges fagyokér mentesitett) és a fedében taldlhaté medddkdzet
eltdvolitdsat torlasztdssal toldlapos munkagéppel vagy mélydso szerelékkel szerelt hidraulikus
kotréval végzi a banyavallalkozo.

A jovesztett termotalajt az erre a célra kijelolt helyen tarolja a banyavéllalkozd. A letakaritast
ugy kell iitemezni, hogy a fed6 medddkozet letakardsi vonalatdl legaldbb 10 m sz€les, feltalajtol
mentesitett teriilet dlljon rendelkezésre.

A fed6 medddréteg jovesztését egy szeletben hidraulikus kotrogéppel végzi a banyavéllakozo,
A meddoréteg letakardsi homlokvonalnak legaldbb 10 m-rel kell megeldznie a fejtési
munkafront vonalét.

A meddo jovesztési, valamint a homok és kavics termelési helyek kozott minimum 10 m-es
tdvolsdagnak kell lennie, amennyiben a munkaszint a medddréteg feddszintjén van és a rakodas-
elszallitas ott, illetve onnan torténik.

A medddkézet jovesztési homlokat 45%ra kell kiképezni.

A fels6 rézstiél mentén 1,0 m magas védd hatdrold biztonsagi toltést kell kiképezni a nem
jovesztett szakaszon.

Teherautdk rakodogépek a rézsii felso élét csak kijelolt 2,0 m-es véddsav hataraig kozelithetik
meg.

A munka megkezdése elott a feliigyelet a helyszinen ismerteti:

- a letakaritési tertiletet és annak sarokpontjait
- a gépmozgds, anyagtovabbitas irdnyat
- védendo természetes és mesterséges targyakat
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- a gépek személybehatolds ellen védett teriiletét
Uzemzavar vagy rendkiviili esetben teendd intézkedések:
Gép meghibasodasa esetén a kezelési utasitdsban leirtak szerint kell eljarni.
Ha a letakaritds sordn robbandanyag, ismeretlen eszkoz, muzedlis leletek stb. valik 14thatéva, a
gépet azonnal le kell éllitani €s az esetet jelenteni a feliigyeleti személynek.
Baleset, tizemzavar esetén a tevékenységgel azonnal le kell 4llni és jelenteni a feliigyeletnek.
Minden mads esetben a kiilszini banydk biztonsdgi szabdlyzata és az dltalanos munkavédelmi
eldirasok szerint kell eljarni.

Jovesztés
A munkafolyamat célja: A nyersanyag (falt6l elvélasztisa) jovesztése feldolgozasra vagy
végfelhasznalasra alkalmas allapotba hozdsa.
A hasznos asvanyi anyag kinyerése kiilszini muveléssel, gépi jovesztéssel torténik.
A kitermelés hidraulikus mélyasé szerelékkel szerelt lanctalpas hidraulikus-, vedersoros vagy
dobdvedres kotrdval torténik.
A munkafront rézsiiszoge a kotrds ideje alatt max. 70° lehet.
A kitermelési médnak megfeleléen a nem termeld banyafalakon a rézsliszoget a szdraz
térszinen maximalisan 35°-osra mig a viz alatt a kavics onbedlldsi szogének megfeleléen
maximadlisan 23°-osra kell bedllitani omlasztédssal.
Amennyiben valamely elharithatatlan ok miatt a megengedettnél nagyobb rézsliszog képzddne,
megsziintetésérol azonnal gondoskodni kell.
A banyatelek hatdrvonalai mentén, valamint a folddt hatdrvonala mentén 5 m-es véddsav és
onnan inditva 23°-o0s rézstiszog (végrézsii) keriil kialakitasra.
Az alabanyaszas tilos!
Szint alatti jovesztés esetén a kotrogép a jovesztési front felsd €lét 1,5 m-re kozelitheti meg.
A fejtési frontra merdlegesen értelmezett szélességnek 15 m-nek kell lennie.
A sz4llit6 utakat a szint fejtési vonalatol legalabb 5 m-re kell telepiteni.
A jovesztési tevékenységben résztvevok munkdjat feliigyeleti személy ellendrzi €s irdnyitja az
alabbiak szerint:

- 4j munkateriileten a munkdk megkezdése elott

- egyéb esetben a miszak elso felében

A munka els6 megkezdése elott a feliigyelet a helyszinen ismerteti:
- a jovesztésre kijelolt munkateriiletet €s sarokpontjait
- védendo természetes és mesterséges targyakat
- a gépek személybehatolds ellen védett teriiletét

Uzemzavar vagy rendkiviili esetben teendd intézkedések:

Baleset, tizemzavar esetén le kell dllni a munkdval és jelenteni a feliigyeletnek.

Banyafal leomlasat, tlizesetet, gép felborulasat jelenteni kell a feliigyeletnek.

Rendkiviili esetben a kiilszini banydk biztonsagi szabalyzata szerint kell eljarni.

Feldolgozas

A termelvény feldolgozasat mobil osztdlyozoval végzik.

A kavics feldolgozdsa az erre a teriiletre készitett és a banyavallalkoz6 altal jovahagyott
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technoldgiai eldirasok alapjan torténik.
Az osztalyozas soran 0/24; 0/16 16/24; 0/32; 20/40 és +40 mm frakciéja termékeket allitanak
elo.

Rakodas szallitas

A késztermék rakoddsat a gumikerekes homlokrakodéval végzik az iizemben taldlhato
késztermék deponidkbol.

A késztermék elszallitdsa a vevd dltal biztositott tehergépkocsikkal torténik.

A tehergépkocsik mozgdsa a banyaiizem teriiletén beliil technoldgiai utasitasban szabalyozott.
A kiszallitott termék mérésére hidmérleg all rendelkezésre, igy biztositja a banyavéllalkozo a
6/1990 (IV. 12) KSHEM rendeletben eldirt tengelyterhelésre vonatkozé szabalyozés betartdsit.

Meddéanyag elhelyezés
A haszonanyag feddjébdl letakaritott vegyes bdanyakdzetet a banyavallalkozé direkt
felhaszndlja a rekultivicids tevékenység keretén beliill a végrézsik kialakitisara vagy a
banyagodor feltoltésére.

Téjrendezés
A tijrendezés célja a kitermelés végén visszahagyott teriiletek tdjba illesztése és

utéhasznositasra torténd el0készitése.
Tajrendezés célja: a banyagodor részleges feltoltése eredeti terepszintre.

Feltoltéssel megsziintetésre tervezik meglévo banyatelek vizfeliiletét.

A modositott banyatelken a Kitermelést kovetoen létrejovo nyilt vizfeliilet a jelenleg is
engedélyezett kornyezetvédelmi engedélyhez képest 1.3 ha-ral csokken.

Tajrendezést kovetoen 3.65 ha vizfeliilet marad vissza.

A rekultiviacié megkezdése mar a banyanyitdssal kezdddik és az iizemelés alatt folytatodik.
Nagy figyelmet kivdnnak forditani az eredeti mezdgazdasiagi miivelési ag visszadllitdsara. A
végallapot koncepcié nem kornyezetszennyezd jellegii.

A t4jrendezés ilitemeit a mindenkori Miiszaki iizemi tervben eldirdnyozzuk.

A feltoltés tervezett rétegrendje a természetes rétegrendre hasonlit:

Vizszint alatt 10-200 mm kozotti szemcseméretli hulladéknak nem mindsiil6 toltdanyag.
Vizszint f6lott 0-8 mm szemcseméretli inert anyag (a homoknak, vagy medddkozetnek
megfelelden)

A végén 0,5 m termdOtalajjal teritik a feltoltott teriiletet.

Vizszint alatt a feltoltés egy rétegben torténik, amelyet kovet a 0-8 mm szemcseméretii réteg
majd a termdtalaj. A termotalaj terités a feltoltést kovetd 3 hdénap utdn torténik, hogy a
természetes tomorodés miatti szint siillyedés kiegyenlitése megtorténjen.

A bdanyamiivelés eszkoz és személyi feltételeinek biztositdsa:
A fentiekben leirt banyamiivelési célokkal Osszhangban a miiszaki {izemi tervidoszakban
betervezett feladatok teljesitésére az alabbi eszk6zok dllnak a banyavéllalkozo6 rendelkezésére:
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Kiszolgalo egység
- k6zponti irodaépiilet 1 db.
- szocialis blokk 1 db.

Munkaero ellatottsag

Nem fizikai létszdm 2 fo.
- banyészati feliigyelet 1 6.
- adminisztrator 16
Fizikai létszdam 5 fo.
- gépkezel6 (nehézgépkezeld) 3 16.
- segédmunkas 2 f6
Foglalkoztatott 1étszam Gsszesen 7 fo

A banyaiizem munkarendje

A banydban a munkarend az tizemiddszakon beliil heti 6t napos hétfotdl péntekig terjed.

A tevékenységet egy miiszakban 08 6ratol 16 ordig napi 8 6raban végzik. Hétvégén szombat,
vasarnap és munkasziineti napokon a banyaban a termelés sziinetel.

A késztermék kiaddsa hétkoznapokon 06 6ratél 18 ordig torténik.

2.9. A tevékenység volumene

A banyatelek teriiletén a tevékenységet a PE/KTF/2852-18/2015 szamu hatdrozatban foglaltak
szerint végzik.

A kornyezetvédelmi engedélyben jovdhagyott technoldgia €s a jovahagyott termelési
mennyiség nem valtozik.

2.10. A telepités és a miikodés vagy haszndlat megkezdésének vdrhato idopontja és
idotartama, a kapacitdskihaszndlds tervezett idobeli megoszldsa

A banyatelek telepitett, €s jelenleg is tizemel. A banyatelek iizemének véarhat6 id6tartama 10.
év.
A kapacitdskihaszndlds tervezett iddbeli megoszldsa 45 000 m>/év.

3. Az elozetes vizsgalathoz vagy az elézetes konzultaciohoz benyujtott dokumentacio
szerinti alapadatok [4. szami melléklet 1. b) pontja] részletezése — megjelolve azt,
ha az ott leirtakhoz képest valtozas tortént —, valamint az alapadatokon Kkiviil a
kovetkezok bemutatasa

A kornyezetvédelmi hatdsvizsgélati dokumentaciét megeldzo eldzetes vizsgalathoz képest
valtozas nem tortént.
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4. A telepitési hely kornyezetében miikodo veszélyes anyagokkal foglalkozé iizemek
tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel valo esetleges kapcsolatok
bemutatasa (kiilonosen technolégiai, kozmii-, szolgaltatasi kapcsolat)

Bugyi nagykozség veszélyelharitdsi tervében foglaltak szerint az nkormanyzat teriiletén nem
mukodik SEVESO jogszabdly alé esé veszélyes anyagot gyartd, felhasznalé tarold tizem.
Bugyi nagykozség a 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet alapjan III. katasztréfavédelmi osztalyba
tartozo telepiilés. A Monor székhelyli katasztrofavédelmi kirendeltséghez tartozik.

Kozathalozat:
A telepiilés az orszagos foutaktol és vasutaktdl tavol helyezkedik el. 5202, 52103, 52104, 5206,
5204 szamu kozuat halad keresztiil.

Kozlekedés:

Bugyit Budapesttel, Taksonnyal, Alsénémedivel, Ocséval, Dabassal és Kiskunlachazaval
kozvetlen VOLAN autébusz jarat koti ossze

Vasatvonal nem halad 4t a telepiilésen. Legkozelebb Taksony, illetve Kiskunlachédza
telepiilésen van vasut

Kereskedelmi egységek
1 ABC

8 élelmiszer bolt

7 vendéglato egység

4 melegkonyha

2 Vas-Miiszaki bolt

1 Elektromos iizlet

1 Papir —irészer bolt

Gazdalkodo6 egységek:

OBO BETTERMAN - Bugyin Rada puszta — (elektromos szerelésekhez alkatrészek)
LB. KNAUF Kft — Bugyi Kossuth L. utca 117/a - (szarazvakolat gyartasa)
HUNLAND TRADE — Bugyi Szlicsrdda - (nagyiizemi éllattartas)

COSINUS GAMMA — Bugyi Urbépuszta - (nagyiizemi 4llattart4s)

KOLOS AGRO Bugyi Czanik Urbdpuszta — nagyiizemi 4llattart4s)

4.1. A természeti katasztrofdaknak (kiilonosen foldrengések, vizkdrok) valo kitettség
bemutatdsa.

A telepitési helytdl a Duna kb. 10 km-re helyezkedik el, arviz dltal nem veszélyeztetett teriilet.
A banydszati tevékenység miatt 1étrejovd banyaté a belvizet elvezeti. Nem belvizveszélyes
teriilet.

A térség nem foldrengésveszélyes Ovezet.

Magyarorszag egészének szeizmicitdsa alacsonynak mondhatd, megjegyezve, hogy ennek
ellenére erds rengések (80 koriili epicentrdlis intenzitdsértékkel), ha kis szamban is, de
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eléfordultak, meglehetdsen rendszertelen teriileti eloszlasban. Az orszdg szeizmikusaktivitas-
eloszlasi képe nem egyenletes. A Medvegyev-Sponhauer-Karnik skéla szerint a vizsgalt
teriileten 70%-os valdszintiséggel 200 év alatt VII. fokozatindl nagyobb intenzitasa foldrengés

nem varhato.

5. Az egyes hatotényezok részletezése

5.1. A hatotényezo jellege, nagysdga, idobeli viltozdsa, térbeli kiterjedése

L., Y A hatas , Idébeli Ly e .o
Hato6tényezo . Nagysaga , , Térbeli kiterjedése
jellege valtozasa
A banydészati
Hulladék semleges tevékgn sé A banyatelek
g SVERCIYSEE | atdrain beliil
élettartama
A banyaszati | Kornyezetvédelmi
Por elviselhetd tevékenység térképen
Szennyezdanyag élettartama meghatdrozva
kikibocsatas Szilard A béanyaszati | Kornyezetvédelmi
részecskék elviselhetd tevékenység térképen
(PM10) élettartama meghatdrozva
.. A banydszati | Kornyezetvédelmi
Uveghdzhatdst o anyasza veee
470k elviselhetd tevékenység térképen
& élettartama meghatdrozva
A banyaszati | Kornyezetvédelmi
Zaj elviselhetd tevékenység térképen
élettartama meghatdrozva
A banydészati
Rezgés semleges tevékgn sé A banyatelek
g g SVERCIYSEE | atdrain beliil
élettartama
A
Természeti kavicsvagyon
eréforrdsok csokkenése az . A béanyatelek
) ‘ - h Végleges . N
készletének engedélyezett hatdrain beliil
megvaltozasa kitermelés
mértékéig
Kizardlag
"o mobil A banyaszati B
Miivi elemek . . y B A béanyatelek
o semleges egységek tevékenység P N
1étesitése . i hatérain beliil
keriilnek élettartama
telepitésre
Mozgé kornyezeti
elemek
dramldsdnak, Kornyezetvédelmi
terjedésének, Viz elviselhetd - Végleges térképen
mozgasi meghatdrozva
lehet8ségének
megvaltoztatdsa
Teriilethasznalat- . . A banyatelek B A banyatelek
h J elviselheto : Végleges Lo .
véltozas teriilete hatérain beliil
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5.2. A hatotényezo a tevékenység mely szakaszdaban jelenik meg, s az adott szakaszon beliil
a tevékenység mely részéhez rendelheto hozzd, mely kornyezeti elemeket érinti

Hatétényezo

Letakaritas

Viz folotti
kavicsréteg
kitermelése

Viz alatti
kavicsréteg
kitermelése

Szallitas

Feldolgozas

Téajrendezés

SzennyezOanyag
kikibocsatas

Hulladék

X

X

Por

X

Szilard
részecskék
(PM10)

Uveghdzha
tdsd gdzok

Zaj

Rezgés

Természeti

erOforrasok

készletének
megvaltozdsa

Miivi elemek
1étesitése

Mozgé kornyezeti
elemek
aramlasanak,
terjedésének,
mozgasi
lehetdségének
megvaltoztatdsa

Teriilethasznalat-
valtozas

5.3. Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibdsoddsok lehetoségei, az
ebbdl szdarmazo hatotényezok

Barmely munkafizisban vagy valtozat esetében olaj keriil a kornyezetbe.

A munkagépek varatlan meghibdsoddsa esetén (tomldszakadas stb.) olaj keriilhet kornyezetbe.
Ebben az esetben az elfolyt olajat azonnal perlittel bentonittal vagy egyéb itatéanyaggal fel kell
itatni és a szennyezett itatdanyagot €s a szennyezett kdzetet fel kell szedni és erre a célra
rendszeresitett acéledényzetbe rakni.
A havéria elhdritdsa utdn a keletkezett veszélyes hulladékot a vallalkoz6 elszallittatja és
gondoskodik uj taroléedény kihelyezésérol.
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5.4. A kornyezethaszndlo tevékenységétol fiiggetlen, potencidlis kiilso kivdlto okok és az
ezekbol szdrmazo hatotényezok bemutatdsa, kiilonosen

54.1. A veszélyes anvagokkal foglalkozd iizemekre visszavezethetO
okok, amelyek kivalthatjak vagy fokozhatjik a hatétényezok kockazatat,
illetve hatdsait

Bugyi nagykozség veszélyelharitdsi tervében foglaltak szerint az nkormanyzat teriiletén nem
mikodik SEVESO jogszabdly aléd es6 veszélyes anyagot gyartd, felhasznalé tarold tizem.
Bugyi nagykozség a 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet alapjan III. katasztréfavédelmi osztalyba
tartozo telepiilés. A Monor székhelytli katasztrofavédelmi kirendeltséghez tartozik.

5.4.2. A természeti katasztrofakra (kiillonosen foldrengések, vizkarok)
visszavezethet0 okok, amelyek kivalthatjidk vagy fokozhatjdk a
hatétényezok kockazatat, illetve hatdsait.

A bényatelek teriilete arviz altal nem veszélyeztetett teriilet.
A banydszati tevékenység miatt 1€trejovo banyato a belvizet elvezeti. Nem belvizveszélyes
teriilet. A térség nem foldrengésveszélyes dvezet

5.4.3. A telepités, mikodés és felhagyas sordn keletkez6 maradékok,
hulladékok, a kornyezeti elemeket érint6 kibocsatdsok tipusa €s

mennyisége

HatGtényezd Fold Levegd Viz ElSvildg
T | M| F T | M| F T | M F T | M| F
Hulladék - - - - - - - - - - R -
Por - - - X X X - - - X X X
Szennyezdanya Szildrd
Cikiboesitis részecskék |- | - f - x| x| X L - - - X XX
(PM10)
ﬂveghézhatésﬁ
. - - - X X X - - - X X X
gazok
Zaj - - - - - - - - - X X X
Rezgés X X X - - - - - - X X
Természeti
eroforrasok
. ) X X X - - - X X X X X X
készletének
megvaltozdsa
Miivi elemek
l1étesitése
Mozg6 kornyezeti
elemek dramlasanak,
terjedésének, .
L. Viz - - - - - - X X X X X X
mozgasi
lehetdségének
megvéltoztatisa
Teriilethasznalat-
p ) X X X - - - X X X X X X
valtozas
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T - telepités
M - mikodés
F - felhagyas
- nem keletkezik
x - kornyezeti elemet érint6 kibocsatas
6. A megalapoz6 informaciok bemutatasa.

6.1. A tevékenység megkezdésének idopontja

A teriileten a banyészati tevékenységet 2017-ben kezdték meg.
A béanyaiizemben a kitermelés 2017-t6] folyamatos.

6.2. Kitermelésre tervezett mennyiség
A banyavallalkozé az éves kitermelheté mennyiséget 45 000 m®/év mennyiségre tervezi.
6.3. A tevékenység tervezett idotartama

Figyelembe véve a banyatelek asvanyvagyonat, és a tajrendezés idétartamat a
banyamiivelés 10 éven beliil befejezédik.

6.4. A kapacitdskihaszndlds tervezett idobeli megoszldsa

A banyatelek teriiletérol kitermelésre tervezett mennyiség: 45 000 m3/év
A banydszati tevékenység folyamatos. A tevékenység sziineteltetését nem tervezik.

6.5. A tevékenység részletes ismertetése
2.8. fejezet szerint végzik a tevékenységet.
6.6.Anyagfelhaszndlds és elodllitott termékek mennyisége

Letakaritds, jovesztés és feldolgozds

- lanctalpas fels6-forgovazas mélyaso szerelékes kotrogép 1 db.
- gumikerekes homlokrakodégép 1 db.
- vedersoros vagy dobdvedres kotrd 1 db.
- mobil osztdlyozé berendezés 1 db.
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Sziikséges . Tervezett gdzolaj | tervezett kendolaj
3 A Munkaérik s 14
Berendezés mennyiség (munkadra/év) felhasznalas felhasznalas
(db) (kg/év) (kg/év)
lanctalpas kotrd
mélyasé 1 2000 36 000 160
szerelékkel
gumikerekes
homlokrakodogép 1 2 000 32 000 160
vedersoros vagy
dobdvedres kotrd ! 2000 40000 200
mobil osztélyozé | 5 000 30 000 20
berendezés
Felhaszndlt anyagok listdja:
Sorszam Felhasznalt anyag megnevezése Mennyisége/év
1 Gézolaj 138 000 kg
2 Kendolaj 600 kg
3 Torld rongy 50 kg
4 Mosoészer Skg
5 Kendzsir 100 kg
6 Itatéanyag 200 kg
Elodllitott termékek listdja:
Sorszam Termékek Szemcseméret (mm) Mennyisége
megnevezése (em3/év)
2 kavics 0-16 vagy 0-24 10
3 kavics 0-32 5
4 kavics 0-4 10
5 kavics 4-16 5
4 kavics 16-24 5
5 kavics 20-40 5
6 coule kavics +40 5
Osszesen 45

6.7. Magyarorszdagon 1uj, kiilfoldon mdr alkalmazott technologia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

Csak Magyarorszagon meghonositott technoldgidt €s berendezéseket alkalmazunk.
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6.8. A  tevékenységhez  sziikséges  teher- és  személyszdllitds  nagysdgrendje
(szdllitdsigényessége)

Az évi kitermelésre tervezett legnagyobb mennyiség: 45 000 m? dsvanyi nyersanyag, évi 250
munkanappal szdmolva ez napi 180 m’ kitermelést jelent. A napi maximalis kiszallitds
mennyisége figyelembe véve a kavics fajsilyat (1,7 t/m?) 306 t. A banydszati tevékenység
folyamatos.

A bdnya szdllitdsigényességét a maximdlis terhelés idoszakdra szdmoljuk:

Jarmii-kategoria Akusztikai A tevékenység
Jelolések megnevezése jarmii- Jel szallitasigényessége
UT 2-1.109 kategoria jarmii/nap
Személy és
L kistehergépkocsi I szgk 4
2. Sz616 autébusz I busz 0
3. Csukl6s autébusz I cs-busz 0
Konnyti
4. tehergépkocsi I kigk 0
Sz616 nehéz
> tehergépkocsi i ngk 2
6 Tehergépkocsi I tek-szer 12
szerelvény
Motorkerékpar és
7. segédmotoros II mkp 0
kerékpér

/////

/////

7. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek leirasa

7.1. A hatotényezok kivdltotta hatdsfolyamatokat kornyezeti elemenként kiilon-kiilon és
kornyezeti rendszerként osszességiikben is elemezni kell. Fel kell tarni a kozvetetten
érvényesiilo hatdsfolyamatokat is.
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Elévilag-okoszisztémak

15. Teriiletfoglalas

16. Gazolas (letakaritas)

17.Forgalom zavaré ingerei (otikai,
zaj, ho stb.) — >

18. Rekultivacié (novénytelepités)—

Eléhelycsokkenés
:I Egyedek pusztuldsa

| Elohelyzavards
L Kedvezotlen hatasok csokkentése

Téj

19. Uj t6 megjelenése —

p T4jképi véltozds

T4ajhasznalati
valtozas

Erintett Haté6tényezd Kozvetlen hatés Kozvetett hatdsok Ember, mint végso
elem/rendszer hatésviseld
Fold 1. Teriiletfoglalas —® Mennyiségi csokkenés Megvaltozott
2. Termotalaj eltavolitasa —» Mindség romlas hasznositasi
3. Haszonanyag kitermelése —» Mennyiségi csokkenés ehetdségek
4. Haviria — Talajszennyez6dés Ideiglenes
5. Hulladékkeletkezés —» Talajszennyezddés egészségligyi
Levegd 6. Banydészati tevékenység —> étmeneti levegémindség valtozds Felszini vizek vltozdsok
7. Szallitasi forgalom — Atmeneti levegémindség véltozds minéségi valtozasa
Felszini és felszin alatti | 8. Csapadékviz elvezetés szikkasﬂ Vizdinamikai valtozdsok a felszini
vizek 9. Vizszint siillyedés vizekben
Vizdinamikai véltozdsok a felszin alatti
10. Feliszapoldds vizekben Talajviz minGség
11. Havéria :I Vizmindség valtozasa valtozas
Felszini vizek dtmeneti mindségromldsa
Miivi elemek telepiilési | 12.Uj miivi elem megjelenése | Ertékvaltozas Eletfeltételek Eletkoriilmények
kornyezet (banyato) —> valtozasa b viltozasa Géner6zié
13. Banydszat —» Zajszintndvekedés a banya teriiletén
Zajszintnovekedés a kiszallitd utak y
14. Szallitasi forgalom — mentén Degradacio Teriilethaszndlat

valtozas
_>

Eletmdd,
életkoriilmény
valtozas
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174

7.1.1. Levegd

Légszennyezést okoz a gépek miikodésénél a kipufogdgazok karos anyaga, illetve az esetleges
porképzddés.
A 1égszennyezd hatdsok vizsgdlatandl a hatdlyos jogszabdlyokat és a kovetkezd szabvanyokat
alkalmaztuk:
- Alevegd védelmérol szol6 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet
- A légszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijelolésérdl sz616, modositott 4/2002.
(X. 7.) KvVM rendelet
- Alevegoterheltségi szint hatdrértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirol sz6l6 4/2011. (1.14.) VM rendelet
- 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egyiittes rendelet a nem koziti mozgd gépekbe
épitendd belsd égésii motorok gaznemil és részecskékbdl allo szennyezbdanyag-
kibocsatasdnak korlatozdsarol
- MSZ 21457/4-80 A turbulens szér6das mértékének meghatirozasa
- MSZ 21459/1-81 Pontforrds szennyezd hatdsdnak szdmitdsa
- MSZ21459/2-81 Teriileti (feliileti) forrds és vonalforrds szennyez0 hatdsdnak szdmitdsa
- MSZ 21459/3-81 Tobb osszetett forrds szennyezd hatdsdnak szamitdsa
- MSZ 21459/5-85 Légszennyezd anyagok transzmisszios paraméterei, a kibocsatds
effektiv magassdganak meghatdrozasa.
A fenti szennyez0 anyagok esetén a levegoterheltségi szint hatdrértékeirdl €s a helyhez kotott
1égszennyez6 pontforrdsok kibocsatdsi hatdrértékeirdl szolo 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1.
szamu melléklete alapjan, a levegOterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei az alabbiak:

Lég- Hatarérték [pg/md]
szennyez0 anyag Orés 24 oras
[CAS szam] Hatarérték Turéshatar Hatarérték Tuaréshatar
Kén-dioxid 250 150 125
Nitrogén-dioxid 100 50% 85
Sz4ll6 por (PM, ) 50 50%
Szén-monoxid 10000 5000 60%

A térség levegd mindségét a helyi kibocsatasok €s a tavolabbrol ide érkezd szennyezett
légaramlas hatdrozza meg. Tekintettel arra, hogy az immissziémérd haldzat adatai csak nagyon
attételesen alkalmazhatdak a térségre, igy konkrét ismeretekkel nem rendelkeziink.

A kornyék telepiilésein sem ismert szamottevd légszennyezéssel jar6 tevékenység.
Ugyanakkor, megéllapitasuk szerint a teriilet defl4ci6 éltal veszélyeztetett.

Bugyi teriiletén tobb fokozlekedési ut halad 4t, Dunaharaszti 70 ha-s ipari parkjaba tobb mint
30 vallalkozds miikodik mar. Mindezek befolyésoljak levegOmindségét. A 1€gszennyezettségi
agglomeraciok €s zondk kijelolésérdl szol6 4/2002.(X. 7.) KvVM rendelet szerint a banyatelek
teriilete 1 zondba tartozik. A levegdmindségét alapvetden Budapest kozelsége hatdrozza meg.
A rendelet az egyes szennyezdanyagokat csoportokba sorolja, annak megfeleléen, hogy azok
levegdmindségi szempontbdl milyen koncentracidoban vannak jelen.

Térségiinkre az egyes szennyezdanyagok az aldbbi csoportba tartoznak:
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Szennyezoanyag

Csoport

Magyarazat

Kén-dioxid

E

azon teriilet, ahol a Ilégszennyezettség egy vagy tobb
légszennyezd anyag tekintetében a felsé és az alsé vizsgélati
kiiszob kozott van.

Nitrogén-dioxid

azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb
légszennyezd anyag tekintetében a 1égszennyezettségi
hatarértéket és a tliréshatart meghaladja. Ha valamely
légszennyez0 anyagra tliréshatdr nincs megéllapitva, de a
teriileten e  légszennyezd  anyag  tekintetében a
légszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a teriiletet ebbe
a csoportba kell sorolni.

Szén-monoxid

azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyezd anyag tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és
a levegOterheltségi szintre vonatkoz6 hatarérték kozott van.

Szilard (PM10)

azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb
légszennyezd anyag tekintetében a 1égszennyezettségi
hatarértéket és a tlréshatart meghaladja. Ha valamely
légszennyezd anyagra tliréshatar nincs megdllapitva, de a
teriileten e  légszennyez0 anyag tekintetében a
1égszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a teriiletet ebbe
a csoportba kell sorolni.

Az also és felsd vizsgdlati kiiszobértékek szamszerli értékét a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 5.
szamu melléklete taglalja. Ezek alapjan a fenti tabl4zat az alabbi médon konkretizalhato:

Szennyezdanyag

Csoport

Magyarazat

Kén-dioxid

E

azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyezd anyag tekintetében a felsé és az alsé vizsgélati
kiiszob kozott van

Nitrogén-dioxid

azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyezd anyag tekintetében a levegOterheltségi szintre
vonatkozé hatarértéket és a tréshatart meghaladja. Ha
valamely  légszennyezd  anyagra  tliréshatar  nincs
megallapitva, de a teriileten e légszennyezd anyag
tekintetében a leveglterheltségi szint meghaladja a
hatarértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

Szén-monoxid

azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyezd anyag tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és
a levegOterheltségi szintre vonatkoz6 hatarérték kozott van.

Szilard (PM10)

azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyezd anyag tekintetében a levegOterheltségi szintre
vonatkozé hatarértéket és a tlréshatart meghaladja. Ha
valamely  légszennyezd  anyagra  tliréshatir  nincs
megdllapitva, de a teriileten e légszennyezd anyag
tekintetében a levegéterheltségi szint meghaladja a
hatarértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.
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A tablazatbdl lathatd, hogy térségiinkben, a legnagyobb problémat a szildrd szennyezd anyagok
€s a nitrogén-dioxid jelenti, amelyek mennyiségei jellemzden a hatarérték felett vannak.

A levegd  alapdllapotit az  Orszdgos  LevegOszennyezettségi ~ Mérdhaldzat
https://legszennyezettseg.met.hu/levegominoseg/ertekelesek/olm-ertekelesek honlapjarél

toltottiik le.

A legkozelebbi automata mérdallomasok adatai a 2022 évi 6sszesito értékelés alapjan:

NO; CO PMio
Mérdallomas . ) . Eves . 2 , .
Eves dtlag | Maximum ., Maximum | Eves dtlag | Maximum
helye atlag
ug/m’/24h | ug/m*/24h | ug/m*8h | pg/m*8h | pg/m*24h | ug/m*24h
Tokol 13.2 39.9 * * 24 72
Csepel 23.7 65.5 770 1935 19 55
Gilice tér 24.1 58.4 671 1621 22 58
Atlag 20.3 54.6 721 1778 21.7 61.7
SOz NOx
Mérdallomas helye Eves étlag Maximum Eves étlag Maximum
ug/m’/24h ug/m’/24h ug/m*/8h ug/m*/8h
Tokol 4.9 13.4 20.1 78.5
Csepel * * 35.8 185.2
Gilice tér 4.8 12.2 35.9 133.0
Atlag 4.9 12.8 30.6 132.2

Lathato, hogy az iilepedd por mennyisége éves viszonylatban a hatarérték alatt van, de tobbszor
is tapasztalhat6 hatarérték tallépés.

Osszegzésképpen elmondhaté, hogy problémit elsdsorban a szilard és a nitrogén-dioxid
szennyezettség jelent.

A mérdallomasok a teriilettdl tdvolabb taldlhatdak tehét a teriilet levegd terheltsége a vizsgalt
teriileten alacsonyabb, mint a fentebb szamolt 4tlag.

A hatasteriilet meghatarozasa

A levegd védelmérdl szol6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 12c¢.: helyhez kotott diffiiz
forrds hatdsteriilete: a vizsgélt diffiz forrds koriil lehatarolhat6 azon legnagyobb teriilet, ahol
a diffiz forrds altal maximaélis kapacitdskihaszndlds, ennek hidnyaban jellemz6 iizemallapot
mellett kibocsétott - miiszaki becsléssel meghatdrozhaté - 1égszennyezd anyag terjedése
kovetkeztében a 1égszennyezd diffiz forrds kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori
meteoroldgiai jellemzOk mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi iddtartamra
szamitott varhat6 talajkozeli levegOterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-4nél nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-andl nagyobb,

c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatdsteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenld vagy annal
nagyobb;
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A vizsgélt esetben ezek az értékek a kovetkezOképpen alakulnak:

Az NO2 1 6rés egészségiigyi hatarértéke — a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl €s a helyhez
kotott 1€gszennyezd pontforrasok kibocsétasi hatarértékeirdl szol6 4/2011. (1.14.) VM rendelet
alapjan — 100 pg/m?, melynek 10%-a 10 pg/m?>. A terhelhetdség a 1égszennyezettségi hatarérték
€s az alap levegdterheltség kiilonbsége. Az el6z6 fejezetben ismertetett adatok alapjan a
tervezési teriileten az 4tlagos NO» terheltséget 21.5 pg/m? koriilinek becsiiljiik, igy a
terhelhetéség 78.5 pug/m?3-nek adédik, ennek 20%-a 15.7 pg/m?.

A hatasteriiletet a legkisebb érték, azaz az 10 pg/m? jeloli ki.

A CO 1 éris egészségiigyi hatdrértéke 10000 pg/m?, melynek 10%-a 1000 pg/m?>.

Az el6z0 fejezetben ismertetett adatok alapjan a tervezési teriileten az atlagos PM 10 terheltséget
552 pg/m?® koriilinek becsiiljiik, igy a terhelhetéség 9448 pg/m3-nek adédik, ennek 20%-a
1890pg/m>.

A hatasteriiletet a legkisebb érték, azaz az 1000 pg/m? jeloli ki.

A PM 24 6rds egészségiigyi hatdrértéke 50 ng/m?, melynek 10%-a 5 pg/m>.

Az el6zd fejezetben ismertetett adatok alapjdn a tervezési teriileten az &4tlagos PM10-
terheltséget 21.5 pg/m? koriilinek becsiiljiik, igy a terhelhetdség 28.5 ng/m3-nek adédik, ennek
20%-a 5.7 pg/m>.

A hatasteriiletet a legkisebb érték, azaz az 5 pg/m? jeloli ki.

Rovid Osszegzés — a térség jelenlegi leveg6 allapota

Vizsgilt térségiink nem tekinthetd szennyezettnek. A f6 problémat a szilard szennyezdanyag, a
szall6 és iilepedd por jelenti. E mellett a nitrogén-dioxid koncentracidja tekinthetd magasnak.
A térség Ajkatol tavolabbi telepiiléseinek levegdmindsége ennél 1ényegesen kedvezdbb.

A fentiekben tehdt bemutattuk, hogy a rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan jelenleg milyennek
tekinthetd a térség levegdallapota.

7.1.1.1.  Meteoroldgiai viszonyok

Mérsékelten meleg, szdraz éghajlati. Az évi napfénytartam 2000-2050 o6ra koriili. A nyari
napsiités 800-820, a téli 180-200 ora.

Az évi kozéphdmérséklet: 10,2-10,3 °C, a nydri félévé 17,2 °C.

Az évi csapadékosszeg: 550-580 mm. A vegetacids évszak csapadékosszege: 300-320 mm.
Az ariditasi index 1,28-1,32.

Az uralkod6 szélirdny ENy-i, az dtlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s.
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7.1.1.2. Az egy idében iizemeld gépek (diesel tizemiiek)
berendezés sziikséges mennyiség teljesitmeny
(db) kW
kotré mélyaso szerelékkel 1 130
homlokrakodé 1 150
vedersoros vagy dobdvedres 1 140
osztalyoz6 1 95

A munkagépek 2016 évben és azt kovetd években keriiltek forgalomba tehat az Eurdpai
Parlamenti Tandcs (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) a nem koziti mozgd
gépek belsd égésti motorjainak a giz- €s szilard halmazallapoti szennyezdanyag-kibocsatasi
hatarértékeire €s tipusjovahagydsara vonatkozo kovetelményekrol szerinti besoroldsuk: NRE-
v-6.

Az NRE motorkategériara vonatkoz6, V. szakasz szerinti kibocsatdsi hatarértékek:

Motor- | Teljesitmény- gﬁijrtréll(s)zti(r)lrak CO NOx (lli)i/s[ﬁgsml;egl;
alkategéria | tartomdny tipusa g/kWh g/kWh o/kWh
NRE-v-6 | 56 <P <130 mind 3.50 0.40 0.015
Legszennyez kotré H. rakodé Vederso,ros osztilyozo Osszesen
anyag kotré
pefs pg/s pg/s pg/s png/s
CO 126388.9 145833.3 136111.1 92361.1 500694.4
NOx 14444 .4 16666.7 15555.6 10555.6 57222.3
PMo 541.7 625.0 583.3 395.8 2145.8
7.1.1.3. A levegOterhelés szamitdsa
A kibocsdtott 1égszennyezd anyagok 4ltal okozott 1égszennyezettség szamitdsdnal

meghatdrozzuk a rovid atlagoldsi idétartamra (1 h) maximalis talajkdzeli koncentraciot.
Meghatarozasanal a leggyakrabban el6fordulé meteoroldgiai paramétereket vettiik figyelembe,
amelyek a kovetkezok:
o akibocsatas effektiv magassaga (H): 3,5 m,
a kibocséatas magasséaga (z): 4,0 m,
Pasquil-féle stabilitasi indikétor (p): B kategoéria, 0,143
érdességi paraméter (zo) értéke: 0,1 m
sz€lsebesség 3 m/s (um)
z0=0,1
a szilard szemcse iilepedési sebessége vy=0,005 m/s

O O O 0 O O
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Ec a folytonosan miikod6 pontforras rovid atlagolasi iddtartamra vonatkozé
gazallapotd szennyezdanyag, illetve szilard részecske emisszidja

Oy, Oz folytonos pontforrds esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve
fliggbleges turbulens szorddasi egyiitthatdja

y a receptorpontnak a szélre merdleges vizszintes irdnyban a pontforrds
flistfaklydjanak tengelyétdl valé tavolsdga (m)

z a receptorpontnak a talajfelszintdl valé fiiggdleges tavolsaga

T12* a gézéllapotu szennyezOanyag szdraz iilepedésének mértékét jellemzo felezési
id6

Tin? a gazéllapotu szennyezOanyag kémiai atalakuldsanak mértékét jellemzo felezési
id6

TiN a gézéllapotu szennyezOanyag nedves iilepedésének mértékét jellemzo felezési
id6

X a receptornak a pontforrastdl vald sz€élirinymenti tavolsaga (m)

70 érdességi paraméter

p a sz€lprofil egyenlet kitevdje

Gaézallapoti folytonos szennyez6anyag kibocsdtas esetén a rovid (1 ora) atlagolasi idOtartamra
vonatkozé koncentricio:

c E; 1/v\ 1 (z - H)Z . 1 (z + H)Z 0,693x 0,693x 0,693x
=—exp|—z(— exp|—= exp|—= exp| — exp| — exp|———x
7 2mo,0,un, PI73 oy P72 gy P72 gy p u, T P Un T}, p U 11,

H
oy = 0,08 (6p"0'3 +1- lnz—) x0367(25-p)
0
H
o, = 0,38p1’3 (8,7 —In _) x1,55exp(—2,35p)
Zo
p=0,143
z0=0,1
x=12,1 m
6y=5,67 m
0:=2,33 m
T1n% (10%) T (10%s) TN (10%s)
Egyéb giz 18,0 43,2 4,3
Szilard 2.2

A tevékenység dltal okozott maximalis talaj kozeli koncentriciok értékei szennyezd

anyagonként rovid (1 ora) atlagoldsi idOtartamra:

Légszennyezd anyag C6max ( ,ug/m3 )
Szén-monoxid 559
Nitrogénoxidok 6.39
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A tevékenység dltal okozott maximalis talaj kozeli koncentriciok értékei szennyezd
anyagonként 24 oOra atlagoldsi idOtartamra:

Lég szenny ez0 anyag CGmax (,u g/ m3)
Szén-monoxid 16.05
Nitrogénoxidok 1.83

A CO kibocsétds minimdlis a hatdsteriilet modellezése nem lehetséges.
Figyelembe véve a legszigorubb hatarértéket a (10 pg/m?) a Nitrogéndioxid szennyezés
hatasteriilete a nem terjed til banyatelek teriiletén.

Szilard részecske folytonos szennyezdanyag kibocsatés esetén a rovid (1 6ra) dtlagolési
idétartamra vonatkoz6 koncentracio:

( 9,x 2 2 \

Ep 1y2! |[1H‘L2Lm‘z ]I |[1H‘—+Z L 0,693x
s A ) ) 0
A pontforrds effektiv kéménymagassidgat egyenlOnek tekintettiik a klbocsatas tényleges
magassigaval (h=H). Ezt az egyszeriisitést azért tehetjiik meg, mert az elégetett lizemanyag kis
mennyisége miatt a keletkezo fiistgdz mennyisége és ezzel egyiitt a kipufogé hdkibocsatasa is
rendkiviill kis mértékii. Ebbdl kovetkezik, hogy a jarulékos kéménymagassig is
elhanyagolhatéan kicsi.
A fiigglleges turbulens sz6rddasi egyiitthatd (6,) meghatarozdsandl azt vettiik figyelembe, hogy
a maximalis talajkozeli koncentricié a szennyezd forrdstdl azon xmax tdvolsdgban alakul ki,
ahol:

CGl

o.=0,707H ,m

Oz= 2,5 m

Az a hely ahol a talajk6zeli koncentracié maximadlis lesz az (1.) szabvany 2.2. pontjdban szereld
Osszefliggésbdl keriilt kifejezésre, a 6, ismeretében:

(1,55exp(-2,35p))™

g
X = S ,m

0,38p1’3 [8.7 —In Hj
<o

Xmax =12.1 m
Az Xmax=12.1 m tadvolsagban — az 4talakulési és az iilepedési mechanizmus elhanyagoldsaval —
az 1 ora atlagolasi idotartamra vonatkoz6 maximalis koncentracio

A tevékenység dltal okozott maximalis talaj kozeli koncentracidk értékei szennyezd
anyagonként rovid (1 ora) atlagoldsi idOtartamra:

Légszennyezo" anyag CGmax (,u g/m3)
Szilard PM10 0.59
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A nagy kibocsatdsi magassdg (felso kipufogo, 3,5 m) miatt a szennyez0k maximdlis talaj kozeli
koncentracidja nem a berendezés kozvetlen kdrnyezetében alakul ki.

Folytonos pontforrds hosszu dtlagolasi idétartamra (24 6ra) vonatkoz6 szennyezd hatdsok
szamitdsa
Atszamitasi képlet 1 6réds, 24 6rs:
ta _
Comax(tz) = CGmax(tl)(t_) m
1

m=0,45 pontforras esetén

Légszennyezo anyag Cae (, ,ug/m3 )
PM10 0.14

Diffaz porforras terhelése

A teriilet letakaritdsakor a talaj megbontdsaval nyilt feliiletek diffiz porforras alakul ki.

A letakaritast egészen a talajviz szintjéig végezziik igy maradand¢ difftiz porforras teriilet nem
marad vissza.

Letakaritds sordn a munkafront maximalis teriilete 1000 m?.

A nyitott novénytakaréval nem fedett talajokrél a széler6zié kovetkeztében a fajlagos
porkibocsatast a szakirodalomban és az el6z0 hatdsvizsgélatokban fellelheté adatok alapjan
sordn a kedvezotlenebb fajlagos értéket az 1 kg/ha vessziik figyelembe. A széler6zié miatti
porkibocsatas, figyelembe véve a kdzet szemcseodsszetételét, 40% a PM10 frakcio.
Figyelembe véve a letakaritds maximalis munkateriiletét €és a PM 10 frakcié mennyiség aranyat
a letakaritas sordn a nyitott feliilet szallé porkibocsatasa: 400000 pg/6ra.

A letakaritasndl és tdjrendezésnél hasznalt géplanc kapacitdsa kb. 50 m*/6ra.

A kézetmozgatds soran a fajlagos porkibocsatast a szakirodalomban fellelheté adatok és a
géplanc kapacitdsanak figyelembevétele alapjan becsiiltiik meg. A fajlagos porkibocsatési
PMI10 érték a figyelembe vett irodalmi forrdsok alapjan 60000-80000 pg/m? érték kozott
véltozik.

A difuz feliilet porkibocsatdsa €s a letakaritas miatti porkibocséatds 6sszeadddik igy a kornyezeti
biztonsag novelése érdekében a magasabb értéket vettem figyelembe.

A két kibocsatéds 0sszeadddik tehdt a letakaritds sordn a feliileti forrds PM10 szildrd részecske
emisszidja: 12222,2 pg/s.

A Kkibocsatas effektiv magassaga (H): 1,5 m.

Az MSZ 21459/2-81 szamu szabvanyban foglaltak alapjan:

T1n% (10%) T (10%s) TN (10%s)
Szilard 43,2 61,2 4,3
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A pillanatnyi kibocsdtasu teriileti forrds esetén a fiistfaklya szélmenti (c'xp), szélre merdleges
vizszintes (c'yp) és fiiggbleges (o'.p) turbulens szoérdddsi egyiitthatéjat a kovetkezd képen
allapitjuk meg:

Oxp = Uﬁp = (03%0 + Ufp )% m

ofp = (0 + 05 )* m
0y0, 00 & Vizszintes, illetve a fiiggbleges irdnyd szor6dasi egyiitthaté (MSZ 21457/4), m
0y = 11,63; 0,0 = 0,19
o

y
illetve fiiggbleges turbulens szorddasi egyiitthatdja (MSZ 21459/1), m

p,0,p a pillanatnyi kibocsatasu pontforrds esetén a fiistfdklya szélre merdleges vizszintes,

o,p = 0,14 x x%°2; 5,, = 0,53 x x*73

y

Az a hely ahol a talajk6zeli koncentracié maximadlis lesz az (1.) szabvany 2.2. pontjdban szereld
Osszefliggésbdl keriilt kifejezésre, a 6, ismeretében:
(1,55exp(-2,35p))™

o
X = £ , m

0,38p"" 87-InT
<y

Xmax :4.91 m
Az Xmax=4.91 m tavolsagban — az 4talakulési és az iilepedési mechanizmus elhanyagoldsaval —
az 1 ora atlagolasi idétartamra vonatkozé maximaélis koncentracid

Légszennyezo anyag CGmax (1 g/m3 )
Szilard PM10 81,03

Az Xmax=1,24 m tavolsdgban — az atalakulasi és az iilepedési mechanizmus elhanyagoldsaval —
az 24 6ra étlagolasi idGtartamra vonatkozé maximalis koncentracio

Légszennyezo" anyag CGmax (,u g/m3)
Szilard PM10 19,39
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PM10 PM10 ]
Tdvolsdg CGmax (U g/m3 ) CG’max fug/m ,) .
1 6ra atlagoldsi idOtartamra 24.0r"a dtlagoldsi
idOtartamra
491 81.03 19.39
13 31.46 7.52
14 27.30 6.53
15 23.58 5.64
20 10.56 252
25 4.20 1.00
30 1.49 0.35
35 0.47 0.11
40 0.13 0.03

7.1.1.4. A légszennyezés hatésteriiletének meghatdrozasa

A teriileten a tevékenység végzése soran a gépek kibocsatasabol és a diffiz feliiletekbol
eredo terhelések osszeadédnak tehat a teriilet terheltsége a tervezett tevékenység végzése
soran:

PM10 PM10 ]
Tdvolsdg Coman (11g oS ) CG/max ( ug/m ’) .
1 6ra atlagoldsi idOtartamra 24.or"a dtlagolasi
id6tartamra
13 34.09 8.14
14 29.67 71
15 25.69 6.14
20 11.61 277
25 471 1.12
30 1.74 0.41
35 0.6 0.14
40 0.2 0.05

A levegoterhelési hatasteriiletének hatara a tevékenység végzésének helyétol szamitott 17
m-es koron beliil talalhato.

7.1.1.5.  Alégszennyezés meghatdrozdsa az lizemteriilet hataran

Figyelembe véve a kitermeléshez és feldolgozdshoz hasznélt berendezések méreteit és
mozgashoz sziikséges térigényét a gépek maximum 15 m-re kozelitik meg a bdanyatelek
hatarvonalat.

A légszennyezés mértéke a banyatelek hataran, ha a termelés és a letakaritas egy idében
torténik 6.14 png/m?3

A banyatelek hataran a légszennyezés nem haladja meg a terhelhetoségi hatarértéket.
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7.1.1.6.  Ertékelés

A tevékenység levegoterhelés szempontjabdl értékelhetd kornyezeti hatast a PM 10 kibocsatés
gyakorol.

A maximalis talajkozeli koncentraciok értékei szennyezdanyagonként ugy szamoltuk mintha
az Osszes gép egy pontban dolgozna.

A hatasteriileten beliil védendo6 létesitmények nincsenek.

7.1.1.7.  Ulepedé porszennyezés

Letakaritds sordn a munkafront maximalis teriilete 2500 m?.

A nyitott novénytakaréval nem fedett talajokrél a széler6zié kovetkeztében a fajlagos
porkibocsatast a szakirodalomban és az el6z0 hatdsvizsgélatokban fellelhetd adatok alapjan
lehet megbecsiilni. Enne megfeleléen a fajlagos porkibocsatasi érték 0,5-1 kg/ha*oéra. A
szamitasok sordn a kedvezOtlenebb fajlagos értéket az 1 kg/ha*dra vessziik figyelembe.

A széler6zi6 miatti porkibocsatds, figyelembe véve a kdzet szemcsedsszetételét, 60% az
ilepedd frakcio.

Figyelembe véve a letakaritds maximdlis munkateriiletét és az iilepedd frakcié mennyiség
aranyit a letakaritds sordn a nyitott feliilet iilepedd porkibocsatdsa: 0,06 g/éra*m?>.

A letakaritdsndl és tdjrendezésnél hasznalt géplanc kapacitdsa kb. 50 m¥/6ra.

A k6zetmozgatds sordn a fajlagos porkibocsétast a szakirodalomban fellelhetd adatok alapjin
becsiiltilk meg. A fajlagos iilepedé porkibocsatési érték a figyelembe vett irodalmi forrdsok
alapjan 36 pg/6ra*m?.

Osszeségében a letakaritasnal 60036 pg/6ra*m? por képzddik.

4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklete szerint az iilepedd porra vonatkozé tervezési
iranyértékek:

Légszennyezd anyag Tervezési iranyérték Veszélyességi
[CAS szém] fokozat

30 napos éves
Uleped6 por, toxikus 16 g/m2 x 30 nap 120 t/km2XéV IV.
anyagot nem
tartalmaz

- 30 napos tervezési idét figyelembe véve letakaritdsnal 43,22 g/m? x 30 nap kiiilepedd
porral szamolhatunk.
A por mozgasi és kililepedési értékeit szamitdssal hatdroztuk meg. A szdmitasnal
meghatdroztuk a szemcsék graviticids mozgasat.
A szemcsékre hatd gravitacids ero:

a’m
G= p (p,, - P )g
g - gravitacios erd
d - szemcseatmérd (cm) 0,01 — 0,0063 cm
Py - porszemcsék fajlagos tomege 2,5 g/cm?
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P, - levegd fajlagos tomege 1,2%10° g/cm?

g - nehézségi gyorsulds
Az eséssel szembehat6 strlddasi ellenéllds (Stokes féle torvény) tiszta lamindris &ramlasnal

_V LdLP,
‘ n

n - a levegd dinamikai viszkozitdsa 1814 10”7 g/cms 20 ° C-ndl

Ha a G = E egyenstly fennall:
m0d’
6

(p, —p)g =3nLdny

2

8
- cm/s
181 (p,—p)

Vo, =69cm/s
Voooss = 30cm/ s

A rakodas- széllitdskor max. 500 cm magasra felvert por kiiilepedési ideje
r=2 S - ut
1%

»  dmax=0,01 cm esetében a kiiilepedési id6 to01=7,2~8 sec
A Kiiilepedési tavolsag az atlagos 3 m/s szélsebességnél a 0,1 mm atmérdji porszemcse
esetében 24 m.

»  dmin=0,0063 cm esetében a kiiilepedési id6 to,0063=16,6~17 sec
A Kiiilepedési tavolsag az atlagos 3 m/s szélsebességnél a legkisebb 0,063 mm atméraji
porszemcse esetében 51 m.
A por a tevékenység helyétdl szamitott 51 m-en beliil teljesen leiilepszik.
Figyelembe véve a porszemcsék méreteit a tervezési iranyérték folotti mennyiség a tevékenység
24 m-es korzetében kiiilepszik.
A hatasteriileten beliil védendo6 létesitmények nincsenek.

7.1.1.8.  Ertékelés

A por a tevékenység helyétdl szamitott 51 m-en beliil teljesen leiilepszik.

Figyelembe véve a porszemcsék méreteit a tervezési irdnyérték folotti mennyiség a tevékenység
29 m-es korzetében kiiilepszik.

A hatasteriileten beliil védendo létesitmények nincsenek.

7.1.1.9. A széllitas 1égszennyezd hatdsai

A kitermelt anyagokat a napi nyolc 6rds miiszak alatt nyerges tehergépkocsikkal széllitjak el.
A 14 t onsdlyu és megrakottan 40 t 6ssztomegii tehergépkocsik tobbsége a banya teriiletérdl
egy, részben burkolat nélkiili uton jut el az 7317. sz. utra.

A vizsgdlatok sordn, a folditon halad6 teherjarmiivek kozlekedésébdl szarmazd hatdsait
vizsgéltuk.

Hat6tényezo: a szallité jarmiivek kipufogdgazai.

A széllitdsra haszndlt diesel iizemu tehergépjarmiivek kipufogégazanak 1égszennyezd
komponensei:
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» Szénmonoxid (CO)
» Nitrogénoxidok (NOx)
» Szénhidrogének (CnHy)
» Korom (szilard részecske)
A kozlekedési emissziok nagysagat a kozlekedési tényezok €s a gépkocsik emisszids faktorai
adjak meg.
Az alabbi tényezoket kell figyelembe venni:
a gépjarmuvek szama,
atlagos haladési sebessége,
az elhalad¢6 jarmiivek fajtai
motor fajtdja
keverékképzés modja
a kipufogdgdz tisztitasa
az iizemanyag felhasznalds mennyisége
az lizemanyag min0sége
a gépjarmu kopdsa (elhasznaltsdga)
Az utolsé hat tényezd az emisszids faktorban € testesiil meg:
A bénya széllitasigényességét a maximalis terhelés idOszakdra szamoljuk.
A banyai bekotouton a banyai szallitdson kiviil mds forgalom nincs a bekotduiton.
A kiszallit6 a banya hasznélja.

YVVVYVYVVYVYYYVY

A kiszallitéut forgalma maximalis termelés és szallitds esetén:

Jarmii-kategoria | Akusztikai A banyai bekotoéut
Jelolések megnevezése jarmii- Jel forgalma
UT 2-1.109 kategoria jarmii/nap
Személy és
L kistehergépkocsi ! szgk 8
2. Sz616 autébusz II busz 0
3. Csuklés autébusz I cs-busz 0
Konnyt
4. II ktgk 0
tehergépkocsi &
Sz616 nehéz
> tehergépkocsi i ntgk 4
6 Tehergep}<0cs1 III tgk-szer 24
szerelvény
Motorkerékpar és
7. segédmotoros 11 mKkp 0
kerékpar

A kiszolgalduton a jarmiivek menetsebessége max. 30 km/6ra.

A fajlagos szennyezdanyag kibocsatds jarmiikategorianként:
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Uzemmod | Szén-monoxid | Nitrogén-oxid Kén-dioxid Szén-dioxid
km/h co NO:; SO; CO;
Személygépkocsi (g/km)
30 | 16,1 | 1,33 | 000836 | 194,7
A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszids tényezoi
(g/km)
30 | 12,94 | 6,25 | 0,104 | 7573

Modellezziik azt az esetet, amikor a banya teljes forgalmat csak egy tton bonyolitjak.

Az uton kozlekedd gépkocsik folyamatosan emittdlé végtelen kiterjedésti vonalforrdsnak
tekinthetok.

Az MSZ 21459/2-81 szabvény alapjan az emissziot a kovetkez0 képlet szerint szamitjuk:

_ e, (mg/ gépkocsiLkm)LQ , (gépkocsil h)

mg /(s Um
¢ 1000(m / km) 13600(s / h (mg K %
Jarmi- | Kiszolgalo ut Ec
kategoria forgalma (ng/(m*s))
jarmii/ora co NO: SO: Co: |PM10
1. L 0.46 78.83 27.30 1.27 29529.50 0.76
2. IL. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. III. 1.58 262.5 94.50 54.60 [ 39758.25 2.63
Osszesen 2.03 338.33 121.80 55.87 | 69287.75 3.38
» Kelet-nyugat irdnyba hiz6dé tt
» A gépkocsik kipufogéjanak magassdga H =0,3 m
> A szél irdnya Eny-i
» Egy ora alatt a szélsebesség kozépértéke u = 3 m/s
» kiszéllitodt hossza 0.5 km.
» Nappali idészak, gyenge besugarzas
» A kornyezet sik novényzettel boritott
» Folytonos vonalforrds gazallapoti szennyezdanyag kibocsatdasa kovetkeztében a rovid
idejl (1 ora) 4tlagolasi idOtartamra valé koncentréciot a felszinkdzeli receptorpontban
a kovetkezoképpen hatarozzuk meg:
2 1 H
c=]2_ exp| -~ ()7 |exp| - 0,693x a 0,69§x exp| - 069ix (mg/m®)
Tsinauo, 2 0, i uT uT,
2 2 2
a=15 - a sz€lirdny és a vonalforrds 4ltal bezart szog

2) 172

0n=(6,0"+ 0, folytonos vonalforrds esetén a fiistkalyha fiiggdleges turbulens

szOrédasi egyiitthatdja (m)
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6.0=1,5m - fliggdleges irdnyu kezdeti szorddasi egyiitthatd

(o7 - folytonos pontforrds esetén a a fiistkdlyha fiiggdleges turbulens
szorodasi egyiitthatéja (MSZ 21457/4, kiterjesztve 100 m-nél
kisseb tdvolsagra) m

T12%=43,2 - a gazallapotu szennyezOanyag szdraz iilepedésének mértékét
jellemz6 felezési id0 (s)

Ti2"=61,2 - a gazallapotu szennyezOanyag kémiai atalakuldsanak mértékét
jellemz0 felezési 1dO (s)

Ti2N=4,3 - a gazéllapotd szennyezdanyag nedves iilepedésének mértékét

jellemz6 felezési id0 (s)

H _
0. =038p" (8,7 —In—)x" P23 (4y)

2o
p=0,196 - Pasquill-féle stabilitési indikator
7z0=0,1 m - érdességi paraméter

A vonalforrastdl 23 méter tavolsagra a koncentracio a kovetkezéképpen alakul:

Kén-dioxid (ug/m3) 4.35
Nitrogén-oxidok (ug/m?3) 9.49
Szén-monoxid (ug/m?3) 26.36
Szén-dioxid (ug/m3) 5398
PM10 0.26

A széllitas hatasteriilete: 6 m.

A banya termelvényét csak koziti forgalomban is engedélyezett jarmivekkel végezziik. A
gépjarmiivek miiszaki vizsgdval és kornyezetvédelmi szempontbdl kozlekedési engedéllyel
rendelkeznek.

Az imisszios értékek Osszehasonlitdsabdl kitlinik, hogy a vizsgalt utak forgalmabol ad6do
imissziok a hatdrértékeket nem haladjak meg, a kiszallitdsbol ad6dé gépjarmiiforgalom nem
okoz jelentds mértékll imisszié novekedést a vizsgalt utak adott szakaszain.

Porszennyzés
Figyelembe véve a 12 6rés nyitvatartdst 6rdnként a makaddmuton dthalad6 jarmiiveket.

Az 4athaladé gépjarmiivek kornyezetvédelmi vizsgdval rendelkeznek, tehat a fiistgaz
karosanyag-kibocsatés joval a megengedett hatdrérték alatt marad.
A tehergépjarmiivek a bekotOuton szétszorva taldlhatok, ezért a por koncentracid minimaélis
marad.
hmax= 1,5 m porszemcse felver6dési magassaga.
A kiiilepedési 1d0:

»  dmax=0,01 cm esetében a kiiilepedési id6 to,01=2,2 sec
A Kiiilepedési tavolsag az atlagos 3 m/s szélsebességnél a 0,1 mm atmérdji porszemcse
esetében 6,6 m.

»  dmin=0,0063 cm esetében a kitilepedési id0 to,0063=5 sec
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A Kiiilepedési tavolsag az atlagos 3 m/s szélsebességnél a legkisebb 0,063 mm atméraji
porszemcse esetében 15 m.

Miikodés kozben méréssel igazoljuk, hogy a porszennyezés a megengedett hatarérték alatt
marad €s a kornyezetre kdros hatdst nem gyakorol.

7.1.1.10. A levegotisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitdsok, intézkedések
ismertetése

» A banyaban alkalmazott feldolgozé technoldgia eléri a jelenleg elérhet legjobb
technoldgia szintjét.

» A kiszallito6 utvonalakat szdraz id6ben locsoljak ezaltal meggatolva a kiporzast.

» A kiszallitédton a sebesség 30 km/h-ra korlatoztak.

712,  Za

A zajvédelmi szdmitdsok pontossdga az aldbbi bizonytalansidgi tényezokkel van szoros
Osszefliggésben
gépészeti berendezések kivélasztasa
— technoldgiai berendezések kivalasztasa
— forgalmi progndzis,
eldirt sebesség betartdsa ill. betartatésa,
jarmiivek zajemisszidja,
— meteoroldgiai koriillmények,
— érvényes zajszamitdsi szabvanyok,
utburkolat dllapota, stb.

A zajvédelmi munkarész feladata a tervezési teriilet kornyezeti folyamatainak, konfliktusainak,
a tervezett véltoztatdsok megépitésével esetlegesen keletkezd kornyezetet karositd hatdsok,
azok mértékeinek, kovetkezményeinek feltdrdsa, tovabba sziikség esetén javaslatokat tenni a
karos hatdsok mérséklésének modjara, a konfliktus-szegény kialakitdsra. A tervezési teriileten
a jelenlegi €s a tervezett tavlati dllapotban varhato, zajviszonyokat értékeljiik, és hasonlitjuk
0ssze. Megallapitjuk tovdbba a hatarértékek teljesitéséhez sziikséges intézkedéseket is.

7.1.2.1. A védendo teriilet lehatarolasa
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[Bugyi XV. - homokos kavics
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Bugyi nagykozség telepiilésrendezési terve alapjan a banyatelek teriilete:
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A béanyatelket az aldbbi besorolasu teriiletek hataroljdk:

01408/27 Kozlekedési célu kozteriilet (kozut)
, 01282/3 . .
e oo | ke
01301/2 e iy Y
01282/6
Kelet 01282/10-12 Kb Kiilonleges teriilet - banya
ceien 01285/17
01258/3 A% Vizgazdalkodasi teriilet csatorna
01285/13 Ev Védelmi erdéteriilet Gvezete
Délen 01285720 I . .
01285/15 Kb Kiilonleges teriilet - banya
01299 - . .
Nyugaton 01300/4 Kb Kiilonleges teriilet - banya
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A banyatelek kornyezetében védendoé teriilet a 01282/3 hrsz-ii ingatlan teriiletén fekvé
lakéépiilet.

Az ingatlan hataratél szamitott 15 m-es védoésavval megallapitott védopillér esetén a
banyaszati tevékenység a védendd létesitmény homlokzatatél 30 m tavolsagra van.

A megfelel6 védelem érdekében a banyatelek 8-9-10-11 sarokpontjai altal megallapitott
hataran 6 m magas zajvédotoltés keriill megépitésre.

A 01301/2 hrsz-u ingatlan teriiletén fekvé lakéhaz a banyamiivelés hatarat6l (10 m-es
védoésavval megallapitott hatarpillér) 204 m-re fekszik.

A megfelel6 védelem érdekében a banyatelek 7-8 sarokpontjai altal megallapitott hataran
6 m magas zajvédotoltés keriil megépitésre.

7.1.2.2.  Alkalmazott szabvanyok, rendeletek:

- MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgdlata és értékelése.

- MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalommeghatirozdsok. Za;.

- MSZISO 1996-1 Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és mérése. 1. rész
Alapmennyiségek €s alapeljarasok.

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitdsarol

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabdlyairdl

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi  hatarértékek

megallapitdsdnak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatds
ellendrzésének maodjarol
Az iizem mikodése sordn két tevékenység zajterhelésével kell szamolni: a termelésbdl és a
szallitasbol eredd zajterheléssel.
A zajterhelés hatastavolsaganak megallapitasanal alapul vettiik a 284/2007 (X. 29.) Korm.
rendelet 6. paragrafusat.
6. § (1) A 1étesitmény zajvédelmi szemponti hatdsteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatésteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmaz6 zajterhelés:
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

Bugyi Nagykiozség Onkormdnyzata KépviselS-testiiletének 23/2009. (XI. 24.) onkormdnyzati
rendelete Bugyi Nagykizség Helyi Epitési Szabdlyzatdrdl és Szabdlyozdsi Tervérdl 41. § /5/
Kisvdrosias, kertvdrosias és falusias lakoteriileten iizemi, kereskedelmi és szolgdltatdsi
tevékenységekbol szdrmazo zajterhelés nem lehet tobb nappal 50 dB; éjszaka 40 dB
hatdrértéknél. (A 8/2002. (Ill. 22.) KoM-EiiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklet mdsodik
sora alapjadn.)

Az iizem teriiletén csak nappali idszakban tehat 6-18 ora kozott folyik tevékenység.

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1. melléklete alapjén: Uzemi és
szabadidds létesitményektol szdrmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken
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Hatarérték (LTH) az LAM

Sor- megitélési szintre™*
szam Zajt6] védendd teriilet (dB)

nappal éjjel

06-22 6ra 22-06 6ra
1. Udiil&teriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi 45 35
tertiletek
7.1.2.3. A Zajterhelés hatasteriiletének szamitdsa

Az banyaiizemen beliil, ill. a legkozelebbi védendd 1étesitményeknél fellépd zajterhelés
szamitdsdhoz a gépkonyvekben megadott hangteljesitményszint adatok allnak rendelkezésre.

Az egy idoben mikodo gépek:

N, . . Max. megengedett
. , Sziikséges mennyisége NP .
Eszk6z megnevezése hangteljesitményszint
(db)

(dB)
gumikerekes homlokrakod6gép 1 102
mélyaso szerelékkel szerelt kotrd 1 103
osztalyoz6 1 104
vedersoros vagy dobdvedres kotrd 1 101

A védotoltések megépitése gumikerekes homlokrakoddval torténik.
A védotoltés maximum 20 munkanap alatt megépiil.

Az eredd hangteljesitményszint, ha az egyes hangteljesitményszintek adottak a kovetkezd
képlettel szdmolva:

L, =100g) 10%™
i=1
Az MSz 15036/2002 szerint a teriileten milkodé hangforrdsokat csoportba foglaltuk és
meghataroztuk az egyes hangforrasokat helyettesitd egyedi forrdst, melynek a helye a csoport
mértani kdzéppontja, a hangteljesitményszintje az egyes forrdsok hangteljesitményszintjeinek
az ereddje.
Lwe=108.6 dB
Az MSz 15036/2002 szerint valamely hangforrds altal egy s: tdvolsdgban 1évd pontban
létrehozott hangnyomadsszintet a kdvetkezd dsszefiiggés szerint kell szamitani:
L= Lwe+Kir+Ko-Kg-Ki-Kn-Kn-Kp-Ke

Ki=0 — a zajforrds irdnytényezdje

Kq=0 dB — a sugéarzasi térszog miatti korrekcid

Ka=201g(st/s0)+11 — a tavolsag miatt fellépd csillapodds hatdsat kifejezd korrekcid

Ki=0 - a levegd elnyeld hatdsat kifejez6 korrekcid

Kn=0 - a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapit6 hatdsat kifejezo
korrekci6

Kin=0 - anovényzet csillapitd hatdsét kifejezd korrekcid
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Kp=0 - lakott teriilet beépitésének csillapité hatdsat kifejez6 korrekcid
Ke= - zajarnyé€kolo 1étesitmény beiktatdsi vesztesége
so=1 m — vonatkozdsi tdvolsag

St

55=110.8-(201g(s¢/s0)+11)
Zajterhelés a banyatelek hataran: 74.1 dB.

A zajterhelés hatasteriilete a hangarnyékolas elhanyagolasa mellett a 284/2007 (X. 29.)
Korm. rendelet 6 §. (d) alapjan: 136 m.

A zajterhelés hatasteriilete a védotolté€sek zajarnyékold hatdsanak figyelembe vételével

A védotoltést a fejtési front hataratdl 1.9 m re és 6 m magasra épitik.

A zajterhelés szamitdsa a banyafal hangarnyékoldsdnak figyelembevétele mellett:

Eszlelési pont

Lt= Lwe+K]r+KQ'Kd—KL— Km— Kn'KB 'Ke

Ki=0 — a zajforrds irdnytényezdje

Ko=0 dB — a sugdrzasi térszog miatti korrekcid

K4=20Ig(st/s0)+11 — a tdvolsag miatt fellépo csillapodas hatdsat kifejez6 korrekcid

Ki=0 - a levego elnyel6 hatésat kifejez6 korrekcid

Kn=0 - a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapité hatdsat kifejezo
korrekci6

Ky=0 - andvényzet csillapitd hatdsat kifejez6 korrekcid

A gép motorja (zajforrdsok) 1.5 m magassadgban helyezkednek el, igy az 6.0 m magas védotoltés
és a 0.5 m-es letakaritas esetén esetén az effektiv magassag: 5.0 m

Ke=K;-Ko+K;>0dB

ahol:

K, az akadaly arnyékolasi tényezdje,

Ko a szabad hangterjedést befolydsol6 tényezok eredd csillapitdsa az akadély nélkiil,

Ky ugyanezen tényezoknek az akaddly jelenlétében fellépd eredd csillapitasa.

Ko és Ki szamitasakor elsOsorban a novényzet €s a beépitettség csillapitdsat, illetve a fold-
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€s meteoroldgiai hatdst kell figyelembe venni. Ha az akaddly éle, amelyre a
beiktatdsi veszteséget szamitjdk, a foldre merdleges, akkor

Ko =K;
Ke = KZ
A beiktatdsi veszteség szamitdsakor nem a hangutnak az akaddly miatti meghosszabboddasat

veszik figyelembe, hanem a z hanguitkiilonbség fiiggvényeként addédo K, arnyékolasi tényezo
alakitja ki a csillapodést.

A K; arnyékolasi tényezOt az alabbi egyenlet szerint kell szdmitani.

C2 i C3 ‘Z Kw
Kz=101log (C,+ p) ) dB (15/4.)
ahol
Ci=3
C>=20..40

- Egyszerli esetekben vagy biztonsdgra torekedve C2=20.

- Ipari zaj A-hangnyomadsszintjének meghatarozdasakor a A=0,7m-t (f = 500 Hz-nél) kell
véalasztani.

C; =1 egyszeri elhajldsra

z= da+do+e-s;

z értéke negativ, ha a forrdstol és a terhelési pontra val6 optikai raldtast az akadaly nem gatolja.
Kozelitdleg:

h’;’ﬁ(1 1}
z | T T
2 (s, s,

1 |d,dgs,
K, =exp _g T

sw= 2000 m a meteoroldgiai tényezd szamitdsdhoz

s1 (m) s2 (m) hett (M) z
1.9 28.1 5.0 7.02

L«(dB | Lwe(dB | Ki(dB | Ko(dB | Ka(dB | KL(dB | Km(dB | Kn(dB | Kg(dB | Ke(dB

) ) ) ) ) ) ) ) ) )
45.0 108.6 0 0 40.54 0 0 0 0 23.05

A banyatelek 7-8-9-10-11 sarokpontok altal meghatarozott hataran a zajterhelés
hatasteriilet hatara figyelembe véve a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 6 §. (d) és a
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1. mellékletét a banyatelek hataratol 28
m tavolsagra talalhato.

Zajterhelés a Bugyi 01282/3 hrsz-u teriileten taldlhat6 lak6épiilet homlokzata el6tt: 45.0 dB
Zajterhelés a Bugyi 01301/2 hrsz-u teriileten taldlhat6 lak6épiilet homlokzata el6tt: 28.7 dB

47



Bugyi XV. — homokos kavics

7.1.2.4. Kozlekedési eredetili zajterhelés

s 2 2

nem azonositottunk. A kiszallitas lakott teriiletet nem érint.

védendo létesitményeket nem az

onositottunk.

Az kiszdllito vt maximdlis forgalma figyelembe véve a mitkodo bdanydkat:

Jarmii-kategoria | Akusztikai A banyai bekotout
Jelolések megnevezése jarmi- Jel forgalma
UT 2-1.109 kategoria jarmii/nap
Személy és
L kistehergépkocsi I szgk 8
2. Sz616 autébusz II busz 0
3. Csuklds autébusz III cs-busz 0
Konnyti
. . I ktgk
4 tehergépkocsi 8 0
Sz616 nehéz
> tehergépkocsi i ngk 4
6 Tehergep%ocm 111 tgk-szer 24
szerelvény
Motorkerékpar és
7. segédmotoros II mKkp 0
kerékpar
Az egyes akusztikai
jarmiikategoriahoz tartoz6 | Akusztikai jarmii- A Kiszallit6 at forgalma
évi atlagos nappali kategoria jarmii/ora
oraforgalom
Qin I 0.46
Q2n II 0.00
Qsn 111 1.58

Az it és iddszakhoz tartozo referencia egyenértékii A-hangnyomdsszint — Laey(7,5) — szdmitdsa

Jelolés Akusztikai jarmii-kategéria dB
Kl] I 73 .4
K3 111 81.8
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o1 s Gj
Jelolés dB K dB
(Kiikorrigdlt) 69.5 7.8 77.3
(Kiskorrigdlt) 77.6 7.8 85.4
Az 1t és idészakhoz tartozo
Jelolés Akusztikai referencia egyenértékii A-
jarmii-kategoria hangnyomasszint — Laeq(7,5)
dB
Kbpi I -36.71
Kbps III -31.32
o e ep Az 1t és idészakhoz tartozo referencia
e Akusztikai jarmii- . L.
Jelolés L. egyenértékii A-hangnyomasszint — Laeq(7,5)
kategoria
dB
Laeg(7,5)1 I 41.53

Laeq(7,5)=55.30 dB

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 3. szamu melléklete szerint a kozlekedéstol
szarmazd zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileteken:

Hatarérték L) a2 Lo nvpks megitélési
szintre
(dB)
Zait6] védends teriilet kiszolgalé ut; 4tmend ’{”orgalom nélkiili ut
mentén
nappal éjjel
6-22 6ra 22-6 6ra
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias,

falusias, telepszerli beépitési),
kiilonleges teriiletek koziil az oktatdsi 50 35
létesitmények teriilete, a temetdk, a
zoldteriilet

Figyelembe véve a hattérterhelést a szallitdsi zajterhelés hatdsteriilete figyelembe véve a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6§ (1) pontjit a zajhatés teriiletének hatdra az a vonal ahol
teljesiil az 50 dB hangnyomadsszint.

7.5
50 = 55.3 + (15l0g 7) +0,5

A szallitéuton a zajhatas hatara az akusztikai kozépvonaltol mért 18 m tavolsagra
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talalhato, a belsé szallitas nem okoz zajhatarérték tillépést.
A hatasteriileten beliil védend6 létesitmény nincs.

7.1.3. Rezgésvédelem

Rezgésvédelem szempontjabodl korabbi mérési tapasztalataink alapjdn, az aldbbiak allapithatok
meg:

A tervezett létesitmény iizemelése a meglevo épiiletek rezgésterhelése szempontjdbol nem
jelent 1ényeges véltozast.

A tavolsdgok miatt megdllapithatd, hogy a l1étesitmény hatdsdra a kozvetlen hatasteriileten
meglévd épiiletekben nem kell rezgésterhelés novekedésre szamitani, a rezgés sulyozott
egyenértékii gyorsuldsa tovdbbra sem haladja meg a 8/2002.(I11.22.)sz. KoM — EiiM rendelet
szerinti hatarértéket, azaz nappal AM = 10 mm/s2, éjjel AM = 5 mm/s2, ill. a maximadlis
Amax=200 mm/s2 értéket.

A rezgés elviselhetonek mindsitheto.

7.1.4. Foldtani kézeg

Foldrajzi elhelyezkedés, foldtani viszonyok

Bugyi topogréfiai szempontbdl hazank Alfold nagytdjdban, azon beliill a Dunamenti-siksag
kozéptdj Csepeli-siksagéan helyezkedik el.

A kistdj 95 és 168 mBf kozotti magassagu, északrdl dél felé csokkend értékekkel. A Kkistdj
teraszokkal tagolt hordalékkup-felszine enyhén D felé, illetve a Duna felé lejt. Az alacsonyartér
4-6, a magasartér 6-10 m-rel magasabban helyezkedik el a Duna 0-szintjénél.

A vizsgalt teriiletnek a muuttol E-ra fekvé része kissé homokdiinés, 99-115 mBf tengerszint
feletti magassaggal.

A teriilet geoldgia jellemzése Dr. Ronai Andrds: Az Alfold negyediddszaki foldtana kotetén
alapszik.

A vizsgilt teriilet rétegtani-kézettani viszonyai

A bal parti Duna-menti siksagrdl a Duna-Tisza koze kiilon foldtani egységeként beszélhetiink.
A Duna f0 4ga el0szor a hdtsdg nyugati pereménél a mai siksag keleti sz€lén folyt. Itt vastag
kavicsagyat rakott le helyenként 30-40 m vastagsdgban. Egyes 4gai azonban mar ekkor a mai
volgy kozepére €s a mai meder irdnyéba tolddtak el. Mivel tobb dgban folytatta a lepusztitést,
kozottiik egy-egy térszindarab szigetszertien ép maradt. Ezért a panndniai rétegek felszine a
dunai kavicsok alatt valtozatos domborzatiu. Egy-két helyen a panndniai agyagrétegek, mint
tanuhegyek, kimaradtak a lehorddsbol, és agyagsapkdjukkal ma is kiemelkednek a dunai artér
hordalékaibdl. Ilyen a solti Titel-hegy és délebbre a Meleg-hegy. A folydvizi tiledékek mellett
Iényeges képzddményei a holocén Duna-volgynek a réti mészkd, a tavi kréta, valamint a szikes
iszapok. Mindkettd evaporitnak tekinthetd, mert a felszin kozelében 4ll6 talajviz erdteljes
parolgasdnak koszonhetd megjelenésiik. A réti mészkd nevet viselo képzddmény a hatsig
szélein 6vezetet alkotva helyezkedik el, melyet ezzel kozel parhuzamosan szegélyez az E-r61 D
felé hizodo széles mezdben elteriilo szikes iszap. A mésziszapos dvezettdl nyugatra huzodik a
széles szikes zoOna, melynek egy-két dm vastagsdgu szikes rétege szarazon csontkemény,
viszont esOs idoben cseppfolydssa €és vizzarova vélik. A Duna-sik északi részére jellemzd a
volgyet kibéleld kavicsréteg magas helyzete (1-10m) a felszin alatt. A kavicsra néhdny méter
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vastag folyovizi homok telepiil, arra pedig iszap, 10sziszap, agyag, helyenként tozeg. A felszini
iszapos rétegek szikesednek, vagy mész valik ki belOliik mésziszap vagy tavi kréta alakban.

A Duna-volgy alfoldi részén a Duna hordalékkupja a pannon térszinre telepiilt.

A pannont domindléan kOzetlisztes agyag, agyagos kozetliszt, homokos agyag, agyagos homok
képviseli.

A pannon utdni alluvidlis feltoltddésii medencék mélységi kiterjedése eléggé véltozatos. A
pleisztocénben megindulé kornyezetemelkedés eredményeként teraszos volgyek ¢és
hordalékkupok kialakuldsa kezdodott el.

A Dunaharaszti Alsénémedi vonaltél délre Dunavecse-Akaszté vonaldig a panndniai
képzdédményekre 10-20 m vastagsdagu folyami kavics és homok telepiil. Délebbre, amely ugyan
mar a vizsgalt teriiletiinktdl messzebbre helyezkedik el a durva folyami hordalékkup hirtelen
50-80 m-re is kivastagodik.

Az alfoldi Duna-volgy kialakuldsa, Ny-i és K-1 kornyezetétdl valé elkiiloniilése, dslénytani €s
teraszmorfoldgiai adatok alapjan Bulla B. /1953./, Pécsi M. /1950, 1959./, Erdélyi M. /1955./,
Szilard J. /1955.1, Marosi S. /1955./ véleménye szerint a pleisztocén utolsé interglacidlisban
kezdddott meg. A legfiatalabb hordalékkup kavics felszine a pleisztocén végén mar
fagyhatdsnak volt kitéve. A II/a. sz. teraszndl iddsebb dunai tiledék nem mutathat6 ki.

A Magyar Allam Foldtani Intézet “Az Alfold foldtani atlasza” c. kiadvanydnak magyardzéja
szerint a kavics Osszlet vastagsdga rendkiviil valtozo, altaldban 5-20 m kozotti. Taksonytol
délre, Délegyhazatdl keletre, Bugyi északi részén, az Ov csatorna mellett, valamint Tass északi
és keleti hatdridban vastagsiga 5 m-nél kisebb. Legvastagabb Ocsa térségében, 25 m-nél
vastagabb. Bugyi déli részén 20-30 m vastagsagu.

Vizsgalataink szerint ezeket a vastagsigi értékeket kiegészithetjiik, a kavicsosszlet a Csepel
szigeten Tokol térségében 10 m koriili, mig déli irdnyba haladva Szigetijfalu térségében 15 m
vastagsagi. A Csepel sziget nyugati rész€tdl délkeleti iranyba haladva Réackeve-Domsod
vonaldban a kavicsosszletben egyre inkdbb a homok valik uralkoddva, bér az dsszlet mélységi
kiterjedése 30 m koriili.

A kavicsos Osszletre a teriilet nagy részén atlagosan 2-3 m vastagsagu aprd, durvaszemil
pleisztocén folydvizi homok telepiil. Taksony-Alsénémedi Dunavarsany-Bugyi térségében a
kavics homokfeddje teljesen hidanyzik.

A pleisztocén Osszlet felett 1-2 m vastagsdgi holocén folyovizi kozetliszt telepiilt, amely
helyenként homokos, masutt agyagos. E legfels6é réteg felszine a holocén legfiatalabb
iddszakdban a Duna-volgy domborzati helyzete, a talajviz €s az éghajlat egyiittes hatdsara
kialakult vegyi folyamatok eredményeként nagy teriileten elszikesedett.

Bugyi kornyékén mindenhol megtaldlhaté a 3-12 m vastagsagu, pleisztocén kord homokos
kavicsréteg, melyet sok teriileten miivelnek. A homokos kavicsréteget helyenként néhdany méter
vastag finomszemii homokréteg boritja. Fekiije pannonkorud, vizzdronak tekinthetd agyag,
homokos agyag.

A Bényavillalkoz0 a teriiletet megkutatta, a geoldgiai zardjelentést a Banyakapitdnysag részére
megkiildte. Ezzel a banyatorvény 26.§ (4. bekezdése szerint a Banyavallalkoz6 igazolta, hogy
a teriilet ipari vagyonnal rendelkezik.v

A nyersanyaglelohely foldtani felépitése a vizsgalt mélységig, 20,0 m-ig egységes képet mutat.
Vastag pannon agyagfekiire 9 m 4tlagvastagsagd homokos-kavics telepiil; ez a genetikdjat
tekintve a Duna folyam negyedkori iiledékkupja. Az anyagvizsgélati adatokbdl megallapithato,
hogy ez a réteg helyenként kavicsos homoknak mindsithetd. Ef6lott 1,4 m vastagsagban
agyagos, homokos kdzetliszt taldlhats. A feddosszletet 0,4 m vastagsdgd holocén termdtalaj
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képezi.

A nyersanyaglelohelyen tektonizaltsdgra utald jelek nincsenek, az iiledékdsszlet nyugodt
telepiilésii, koveti az egykori folydmeder morfol6gidjat.

A térségben mintegy 4 évtizede folyik banyaszkodas. A megkutatott teriileten atlagban 1,8 m
fedoréteg (talaj+fedd meddd) letakaritasdval kell szamolni. Ez alatt telepiil a nyersanyagként
szamitdsba vehetd j6 mindségli, valtoz6 szemcse Osszetételli 8§ m dtlagvastagsdgd homokos-
kavics Osszlet.

Az atlagos haszonanyag- meddd letakaritdsi ardny 1: 0.22.

A tervezett bovitési teriilet 4svanyvagyona:

Asvianyi nyersanyag Foldtani vagyon Pillérben lekotott Kitermelhetd
(m?) (m?) (m?)
Homokos kavics 451597 190299 261298

Medddkézet: 58173 m°.
Termétalaj: 21148 m°.

Szeizmoldgiai viszonyok

Magyarorszag egészének szeizmicitdsa alacsonynak mondhat6, megjegyezve, hogy ennek
ellenére er0s rengések (8o koriili epicentrélis intenzitdsértékkel), ha kis szdmban is, de
el6fordultak, meglehetOsen rendszertelen teriileti eloszldsban. Az orszdg szeizmikusaktivitas-
eloszlasi képe nem egyenletes. A Medvegyev-Sponhauer-Karnik skédla szerint a vizsgalt
teriileten 70%-os valdszintiséggel 200 év alatt VII. fokozatindl nagyobb intenzitdsd foldrengés
nem vérhato.

Fekii képzodmények

A kavicsosszlet alatt a teljes teriileten kifejlddve, a vizsgélt osszlet abszoldt fekvd kdzetét
pannon korban keletkezett kdzetlisztes agyag képviseli.

Az agyag a felszintdl 9,7-10,5 m kozotti mélységben taldlhato.

Fedo képzédmények

A kutatott teriilet 0.3-0.6 m kozotti, dtlagosan 0.3 m vastagsdgi holocén termdtalajjal boritott.
A termdtalaj alatt 0.0-3.7 m kozotti, dtlagosan 1.5 m vastagsidgi agyagos, homokos kdzetliszt
talalhato.

Hatasteriilet meghatarozasa

A talajterhelés hatdsteriilete és a bdnyatelek teriilete egybeesik. A banydszati tevékenység
végzésével kizardlag csak a banyateriileten beliil kell a talajra, term6foldre gyakorolt kozvetlen
hatdssal szamolni. A talajer6zi6 mértékét a szomszédos teriileteken a tevékenység sem
kozvetleniil, sem kozvetve nem befolydsolja, a felszini és felszinalatti vizek forgalmi
rendszerében nem torténik szdmottevd beavatkozds (vizszintsiillyesztés nem torténik, a
teriiletrol vizelvezetés nem lesz, a lefolydsi viszonyok tartésan nem vdltoznak), igy a talaj
vizhaztartdsi adottsdgai sem mddosulnak.
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A terhelés Kiterjedése idoben

A tevékenységet jelen esetben két fazisra oszthatjuk:
1) kitermelés
2) rekultivacié

A két fazist idoben nem lehet elkiiloniteni, részben fedik egymadst.

A kitermelés és ezzel a talajeltdvolitdssal majdnem egy idOben elkezd0dik a bénya
rekultivicidja azokon a teriileteken, ahol a haszonanyag teljesen kitermelésre keriilt.

A rekultivacié koveti a banyamiivelést, igy a banyamiivelés befejezését kovetd 1 éven beliil a
termdtalaj visszahelyezése is megtorténik a té koriili teriiletekre.

Ertékelés

A banyészati tevékenység csak a banyatelken beliil van hatédssal a talajra.

A teriilet hatdrain beliil a kitermelés iitemének megfelelden a termdtalaj eltavolitasra keriil.
A teriilet termOképessége 1d0szakosan megszinik.

A banyadszati tevékenység talajra gyakorolt hatdsa id6szakos €s elviselheto.

Hatastertilet meghatdrozdsa:

A kitermelés hatdsteriilete a banyatelek térbeli lehataroldsaval teljesen meghatérozott.

A terhelés kiterjedése idoben
A terhelés kizar6lag a banyamiivelés iddszakara terjed ki.

7.1.5. A felszini és a felszin alatti vizek védelme

7.1.5.1. Az ivévizbeszerzés, ivovizellatds, a kommundlis és technoldgiai
céla felhasznalas bemutatasa

Veszélyes anyag, hulladék — kockdzatos anyag—elhelyezésére nem kertil sor.

Felszin alatti vizbe sem kozvetleniil, sem kozvetve nem torténik bevezetés (219/2004. (VIIL. 21.)
Korm. rendelet). Az ivdvizet palackozott viz formdjiaban biztositjuk. A tisztdlkoddshoz
vezetékes vizbol vett tartdlyban tarolt vizet biztositunk.

A keletkezett szennyvizet gylijtdedényben 0sszegylijtjiik és elszallitjuk.

A gépek motorjainak hlitdviz biztositasdra ioncserélt vizet haszndlunk.

7.1.5.2. A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi s
mindségi adatainak bemutatdsa a technoldgiai leirdsok alapjan

A banya teriiletén szennyviz csak a dolgozok tisztdlkoddsa kovetkeztében keletkezik.
A béanyéban 4lland6 dolgozok szdma alapjan a keletkezd szennyviz mennyiség 1 m*/hénap tehat
évente 12 m>.

7.1.5.3. A csapadékvizrendszer bemutatisa (akar egyesitett, akér
elvalaszt6 rendszer(i a csatornahalézat)

A banyatelek teriiletére hullott csapad€k a elszivarog.
A bényateleken csatornahdlézat kiépitésére nem keriil sor és a csapadékviz elvezetés megoldott.
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7.1.5.4. A banyatelek talajvizmérlege

1242/2022. (IV. 28.) Korm. hatdrozat Magyarorszag feliilvizsgélt, 2021. évi vizgyjto-
gazdalkodasi tervérdl elfogadta Magyarorszag feliilvizsgélt, 2021. évi vizgylijt0-gazdalkodasi
tervét.

221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vizgyiijto-gazdalkodds egyes szabalyairol

3. § (1) A vizgylijto-gazdilkodasi terv tartalmazza a vizgyiijtok jellemzOinek, a kornyezeti

célkitlizéseknek és a vizek jo dllapotdnak elérése érdekében — a Nemzeti Kornyezetvédelmi

Programmal Osszhangban — azokat a tevékenységeket, beavatkozdsokat, amelyek hatdssal

lehetnek a vizek mennyiségi, min0ségi €s o©kologiai allapotdra, valamint ezen hatdsok

elemzését, tovabba a vizek jo dllapotanak elérése érdekében tett és teendd intézkedéseket,

intézkedési programokat, a vizek dllapotanak jellemzéséhez sziikséges monitoring programmal

egyiitt.

(6) A vizgyljté-gazdalkodasi terv tartalmazza kiilondsen:

d) a felszin alatti vizek védelmérdl sz6l6 korméanyrendelet szerint meghatarozott

kiiszobértékeket és a meghatdrozdsukra vonatkozd, e rendelet 2. szamud mellékletének 11.

pontjdban felsorolt informécidkat, illetve annak okat, ha valamely el6irt informacié nem

szerepel a vizgylijt6-gazdalkodési tervben;

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol

3. § E rendelet alkalmazédsdban: 6. (Mi) igénybevételi hatarérték: a viztest egy adott lehatdrolt

részén hasznosithat6 felszin alatti vizkészlet m*/évben kifejezve;

8. § A felszin alatti vizek jo dllapotanak biztositdsa érdekében tevékenység csak

c) ugy végezhetd, hogy hosszu tdvon se veszélyeztesse a felszin alatti vizek jo dllapotat, a

kornyezeti célkitlizések teljesiilését.

9. § (1) A felszin alatti vizek j6 mennyiségi dllapotdnak biztositdsa érdekében a tevékenység
a) nem okozhatja (M;) igénybevételi hatarérték tullépését,

12. § (1) Kozvetlen vizkivételre vizjogi engedély, illetve kiilon jogszabdly szerint

engedélykoteles, kozvetett vizkivétellel jaréd tevékenységre vonatkozé engedély akkor adhat6

ki, ha a m*/napban és m*/évben meghatdrozott vizkivétel — a tobbi meglévd vizkivétellel egyiitt

vizsgédlva — d&tmenetileg sem veszélyezteti

(3) A vizkivétel engedélyezett mennyisége, figyelembe véve a tobbi kozvetlen és kozvetett

vizkivételt nem haladhatja meg az (Mi) igénybevételi hatarértéket.

Magyarorszag vizgyljto-gazdalkodasi tervének masodik feliilvizsgdlata (VGT3) alapjan a
vizsgélt teriilet az sp. 1. 14.2. sekély pordzus felszin alatti viztest teriiletéhez tartozik.
A viztest mindsitése:
- a viztest Osszesitett mennyiségi mindsitése: jo, de fennall a gyenge allapot
kockazata (siillyedés)
- aviztest Osszesitett kémiai mindsitése: jo
- VGT3 a viztest minésitése: gyenge.

A Pest Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FOosztaly
PE/KTF/2852-18/2015 szamu hatdrozatdban a Bugyi XV. — homokos kavics védnevii
banyatelek teriiletén 5.81 ha vizfeliilet kialakuldsat engedélyezett.
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A jelenlegi banyatelek teriiletén a kitermelés végén figyelembe véve a rendelkezésre 4116
meddokdzetet max 4.45 ha vizfeliilet kialakuldsdval terveziink.

A banyatelek bdvitési teriiletén a letakaritasra tervezett meddOkdzet tovabbi 0.65 ha tdmeder
feltoltését teszi lehetové.

A bovitési teriileten kialakulé vizfeliilet maximalis kiterjedése: 3.65 ha.

A jelenlegi mederfeltoltést kovetOen a bOvitett banyatelken a vizfeliilet 2,16 ha-ral csokken.

7.1.5.5. A bényaszati tevékenységre (kitermelés) vonatkoz6 (kitermelés)
litemterv a tervezett maximalis kitermelésre vonatkoztatva; amely
minimum 2 hénapos felbontdsban tartalmazza az egyidejlileg fennéllo
nyilt vizfeliilet nagysédgat a teljes banyatelken. valamint a visszatoltés
mértékét.

A Pest Megyei Kormdnyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FoOosztily
PE/KTF/2852-18/2015 szdmu hatarozatdban a Bugyi XV. — homokos kavics védnevil
banyatelek teriiletén 5.81 ha vizfeliilet kialakuldsat engedélyezett.

A jelenlegi banyatelek teriiletén a kitermelés végén figyelembe véve a rendelkezésre allo
meddokdzetet max 4.45 ha vizfeliilet kialakuldsdval terveziink.

A bényatelek tervezett bovitési teriiletén a kitermelési tevékenységet a jelenlegi termelési
teriileten a kitermelés befejezését kovetden kezdik el. Ekkor a vizfeliilet mérete 4.45 ha amely
1.36 ha-ral kisebb, mint a jelenleg engedélyezett vizfeliilet.

Figyelembe véve a kitermelés volumenét (45000 m>/év) és a kutatds szerinti vizszint alatti
termelési mélységet (dtlag 7,5 m) azt jelenti, hogy éves szinten maximum 6000 m? dj vizfeliilet
kialakuldsaval szamolhatunk.

Kitermelés és visszatoltés iitemezése:
Az uj teriileten a kitermelés legkordbban 2025. III negyedévben augusztusra tervezziik

Ev: Termelés (m?) Uj vizfeliilet Visszatoltés Teljes vizfeliilet
2025/hénap (m?) (m?) (m?)
VII-IX 7500 1000 0 45500
X-XI 7500 1000 0 46500
XI-XII 7500 1000 0 47500
Osszesen 22500 3000 0 47500
2026
I-1I 7500 1000 0 48500
II-1V 7500 1000 0 49500
V-VI 7500 1000 0 50500
VII-VIII 7500 1000 0 51500
IX-X 7500 1000 0 52500
XI-XII 7500 1000 0 53500
Osszesen 45000 6000 0 53500
2027
I-11 7500 1000 1000 53500
II-1v 7500 1000 1000 53500
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V-VI 7500 1000 1000 53500
VII-VIII 7500 1000 1000 53500
IX-X 7500 1000 1000 53500
XI-XII 7500 1000 1000 53500
Osszesen 45000 6000 6000 53500
2028
I-1I 7500 1000 1500 53000
I-1v 7500 1000 1500 52500
V-VI 7500 1000 1500 52000
VII-VIII 7500 1000 1500 51500
IX-X 7500 1000 1500 51000
XI-XII 7500 1000 1500 50500
Osszesen 45000 6000 9000 50500
2029
I-11 7500 1000 2000 49500
II-1v 7500 1000 2000 48500
V-VI 7500 1000 2000 47500
VII-VIII 7500 1000 2000 46500
IX-X 7500 1000 2000 45500
XI-XII 7500 1000 2000 44500
Osszesen 45000 6000 12000 44500
2030
I-1I 7500 1000 1500 44000
I-1v 7500 1000 1500 43500
V-VI 7500 1000 1500 43000
VII-VIII 7500 1000 1500 42500
IX-X 7500 1000 1500 42000
XI-XII 7500 1000 1500 41500
Osszesen 45000 6000 9000 41500
2031
I-1I 0 0 1000 40500
II-1v 7500 1000 2000 39000
V-VI 6298 1000 2000 38500
VII-VIII 0 0 1000 37500
IX-X 0 0 1000 36500
XI-XII 0 0 0 36500
Osszesen 13798 2000 7000 36500

56




Bugyi XV. — homokos kavics

7.1.5.6. Monitoring terv, amely figyelembe veszi a kialakitasra keriild

banyaté altal okozott tdvolhatast, azaz alkalmas a felszin alatti vizre
gyakorolt hatdsok hatasteriiletén a talajvizszint varhaté mozgédsanak
(stillyedésére), reprezentativ monitoringozasara, tovabba figyelembe
veszi a kialakitdsra keriild banyatd: dltal okozott tdvolhatdst, azaz
alkalmas a felszin alatti vizre gyakorolt hatisok hatérteriiletén a
talajvizszint varhat6 mozgdsanak (siillyedésére), reprezentativ
monitoringozdsdra az alvizi és a felvizi oldalon is, a bdanya
tizemeltetése és felhagydsa sordn a visszatoltéséhez alkalmazott kiilsd
helyszinrdl szarmaz6 inert anyag feltételezett szennyezettségét.

Tervezett vizszint megfigyelési vizmintavételi helyek

Figyelembe véve a talajviz dramldsi irdnyat a banyatelek felé folyd (bejovd) vizeket a
banyatelek E —i oldalén taldlhat6 felszini vizéll4s vizszintjének mérésével és mintavételezéssel

figyeljiik.

A bejovo vizek vizszintjének és mintavételezésének helye tervezett monitoring kut:

Jele

Hrsz.

EOVy

EOVx

Z [mBf]

Mk-1

01282/7

654845.1

213831.7

100.6

A bényaszati teriiletet elhagyd vizek vizszintjének és mintavételezésének helye tervezett

monitoring kutak:

Jele Hrsz. EOVy EOVx Z [mBf]
Mk-2 01285/18 654534.2 213616.0 98.3
Mk-3 01285/18 654580.7 2133125 97.3
Telepitett vizmércék helye
Jele Hrsz. EOVy EOVx
1 01285/18 654428 213366
2 01287/7 654892 213846

Monitoring rendszer iizemeltetése

- A bényatavak vizének vizszintmérése telepitett vizmérce segitségével hetente torténik.

- Bejovo és a kimend oldalon a monitoring kutakban a vizszint mérése negyedévente

torténik.

- A mérések eredményeit naploba jegyzik.

Vizmingség vizsgalat

Az tizemeltetés sordn a banyatavak vizeibOl évente kétszer a bejovd €s kimend vizekbol
(monitoring kutak) évente egyszer akkreditdlt modon talajvizmintdat kell venni, melyet

akkreditalt laboratériummal be kell vizsgéltatni.
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A vizmintavételt meritéssel vagy szivattytival kell végezni a mintavétel paramétereinek
jegyzokonyvi rogzitése mellett. Az ellendrzés sordn a vizmintavételt csak arra akkreditalt
szervezet végezheti!

A vételezett mintdk laboratériumi vizsgélatat a 219/2004. (VII. 21.) Kormdany rendelet 47. § 3.
bekezdése szerint csak arra akkreditalt laboratorium végezheti.

Vizsgaland6 komponensek:

pH (helyszini mérés)

Fajlagos elektromos vezetOképesség (25°C) (helyszini mérés) puS/cm
Osszes keménység CaO mg/l
Szulfét mg/1
Nitrat mg/l
Nitrit mg/1
Klorid mg/1
Foszfét mg/1
Ammoénium mg/1
Vas mg/1
Mangan mg/1
Osszes nitrogén (szamitds) mgN/I
Osszes foszfor mgP/1
Osszes lebegbdanyag (105°C) mg/1
TPH-GC

A banya iizemeltetése és felhagyasa soran a visszatoltéséhez alkalmazott kiilsé helyszinrol
szarmazo6 inert anyag feltételezett szennyezettsége

A toltdanyag mindségét a szennyezettség igazoldsa céljabol meg kell vizsgalni.

A laboratoriumi vizsgdlatok sordn a 6/2009 (IV.14.) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendeletben
szerepld hatarérétkeket veszik figyelembe. A feltoltés csak a 6/2009 (IV.14.) KvVM-EiM-
FVM egyiittes rendeletben meghatarozott hatarértékeknek megfeleld vizsgélati eredmények
birtokdban kezdik meg.

A mindségvizsgalatokat és mintavételezéseket a 219/2004 (VIL.21.) Korm. rendelet 47. § (3)
bekezdés szerint csak arra jogosultsaggal rendelkezd, akkreditélt szervezet végezheti.

Hidrogeol6giai modellvizsgélat 1. szamu melléklet.
7.1.5.77. Viz mindségviltozas

A felszin alatti viz minOségvaltozisat egy felszinr6l beszivargd antropogén szennyezés
okozhatja.

Banydszati tevékenység sordn antropogén vizszennyezés fegyelmezett munkavégzés mellett kis
valészinliséggel kovetkezhet be, azonban eléforduldsaval szdmolni kell, ezért a szennyezések
elkeriilése érdekében sziikséges intézkedéseket kell megfogalmazni.

Az lizem tevékenységébdl adéddan antropogén szennyezés az aldbbi esetekben kovetkezhet
be:

58



Bugyi XV. — homokos kavics

Potencialis szennyezoforrasok normal Szennyezések elkeriilése érdekében tett
iizemi koriilmények kozott intézkedések

e Kommundlis és veszélyes hulladék gytijtése
kornyezetszennyezést kizaré moédon kell
kialakitani.

e Zarhatd, szivargdsmentes aljzatbetonozasu,
peremmel és csurgalék-vizgytijtdvel elldtott
vesz€lyes hulladék gytlijtOhelyet kell épiteni,
ahol a hulladékok gytijtése fajtajuknak, és
veszélyességiiknek megfelelden megoldhaté.

Szabdlytalan hulladékgytijtés a
banyatelken

¢  Kommunalis hulladék elszallitasara
szolgaltatoval koziizemi szerzodéssel kell
rendelkezni.

* Veszélyes anyag tarol¢ kialakitdsa, ahol a
kornyezetszennyezést kizaro tdrolas

ldhat6
Veszélyes anyag (pl. kendolaj, gdzolaj) esOIald

) ] e 1 e Dolgozdok oktatasa a havaria események
kiborulasa, kiomlése g Y

bekovetkeztekor teendd intézkedésekrol
* Kaérmentesitd anyagok beszerzése (homok,
felitat6 hurkdk, lapkdk, egyéb adszorbensek)

* Szennyviz csak kommunilis
Szabdlytalan szennyvizkezelés vizfelhasznédldsbol képzodik. A képzodott
szennyvizet zart tartdlyban gyijtik.

Havdria-esetek

Barmely munkafdzisban vagy valtozat esetében olaj keriil a kornyezetbe.

A munkagépek varatlan meghibdsodasa esetén (tomldszakadas, stb.) olaj keriilhet kdrnyezetbe.
Ebben az esetben az elfolyt olajat azonnal perlittel bentonittal vagy egyéb itatéanyaggal fel kell
itatni és a szennyezett itatdanyagot €s a szennyezett kozetet fel kell szedni és erre a célra
rendszeresitett acéledényzetbe rakni.

A havdria elhdritdsa utdn a keletkezett veszélyes hulladékot a véllalkoz6 elszallittatja és
gondoskodik uj taroléedény kihelyezésérol.

Megelozés

A miszak elején minden gépet és berendezést munkdba allas elott a kezeld atvizsgdl és az
atvizsgalas tényét a gépiizemnapldoba bejegyzi. Munkdba éllni csak biztonsdgos és j6 miiszaki
allapotban 1évd géppel engedélyezett

Miiszakkezdéskor a miiszakvezetd ellendrzi a munkat felvevok fizikai allapotat

A banyatelek teriiletén iizemanyagot, kendanyagot vagy robbandanyagot tarolni tilos. A napi
felhaszndlasra sziikséges anyagot muszak kezdetén a helyszinre széllitjak és betankoljdk az
eszkozokbe.

Az ivovizet palackozott viz formdjdban biztositjak.

A tisztalkodashoz sziikséges vizet tartdlyban szdllitjdk a helyszinre, a keletkezett szennyvizet
ugyancsak tartdlyban gytjtik és elszéllittatjak.
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Feliszapolodds és bemosddds
A banyatonak felszini vizfolyassal nincs kozvetlen kapcsolata. A kialakul6 tavat sem dllando,
sem id0szakos felszini vizfolyds nem tdpldlja, ezért nagy mennyiségli viz 4ltal szallitott
hordalék bemosddassal nem lehet szdmitani. Nagyobb esdzések alatt azonban bemosddas a
meredek rézsiivel rendelkez6 partszakaszokon felléphet. A hirtelen esézésekkor a rézsiikrdl
befoly6 viz, talajt és novényi tormeléket visz magédval. A bemosddas mértéke fiigg az esdzés
intenzitasatdl és gyakorisagatol.
A bemosddds meghatdrozdsara nem dllnak rendelkezésre szakirodalmi adatok, ezért a
mértékének meghatdrozdsa helyett a megeldzésre tervezett intézkedéseket részletezziik.
A bemos6das mértékének csokkentésére tervezett intézkedések:
* QOlyan biztonsdgos, szabvanyban eldirt rézsiivel rendelkezo partfalakat kell kialakitani,
amelyekrdl a bemos6dds minimadlisra csokkentheto.
e Arézsiikre fas szara gyors novekedésii novényzet (cserjék, fak) telepitése a bemosddds
csokkentésére ill. a lejtodllékonysag javitasara.
e Rézsiik éllapotat idoszakosan ellendrizni kell.
A banyat6 természetes feltoltodését €s feliszapoloddsat természetes €s mesterséges folyamatok
befolyasoljak:

Természetes folyamatok:

e csapadék miatti bemosddas

* 7€l szilard anyag leraké hatdsa

* ato természetes él0vilaganak az elhaldsa
Mesterséges folyamatok:
Figyelembe véve a természetes folyamatok feltoltd hatdsat, valamint a kb. 3 m mélységii
banyatavakat, feliszapolddassal és természetes feltoltddéssel az elkovetkezd 50-100 év
tavlatdban nem szdmolhatunk. A mesterséges folyamatok miatti feltoltddés nem modellezheto,
mert fligg a haltenyésztés intenzitasatol.

7.1.5.8. A terhelés kiterjedése idoben
A terheléssel és a vizszennyezés kockdzatdval a rekultivacio befejezéséig szamolhatunk.

7.1.6. Eldvilde védelem

A tervezési teriilet ndvényfoldrajzilag az Eupannonicum fléravidékének Praematricum
flérajarashoz tartozik.

Jellemz6 novénytarsuldsok a zsombékos laprétek €s mocsarak dveztek a vizpartok mentén, a
magasabban fekvo teriileteken pedig mogyords cserjék, majd cseres tolgyes erdok boritjak. Az
ember megjelenése utdn az erdok helyén szant6foldek és legelok jelentek meg, az utolsé
hatalmas tantfékat az 1930-as években végtak ki.

Az 6shonos fajok kipusztitdsa utdn kezdett el terjedni a siintok, az aranyvesszd, a gyalogakac,
a selyemkoro €s a betyarkoro.

ElSvildg-védelmi szempontbdl a kornyezet igénybevétele elsésorban a kozvetlen hatésteriileten
torténik. Kozvetlen hatdsteriiletnek tekinthetd a beruhdzas sordn a teriiletfoglaldssal (é16hely-
felszdmoldssal) érintett valamennyi teriilet (banyészattal érintett teriiletek, utak, felvonuldsi
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teriiletek). Kozvetett hatdsoknak tekinthetok a levegd- és a (potencidlis) talajszennyezés,
amelyek az utak, parkolok melletti teriiletek novényvildgéat és a helyhez kotott allatfajokat
érintik. Az éllatvildg szdméra a megnovekedd emberi jelenlét — zavards — is negativ hatést
jelent. Ezek a teriiletek a beruhdzas kornyezetében varhatéan havéria esetén sem nagyobbak
200 m-es szélességnél.

A jelenlegi allapot elemzése

A t3j jellege okologiai szempontbdl kultirtdj. A természetes elemek hidnya a novényzetet

szegényessé és egyhangiva teszi.

A banyatelket és a tervezett bovités teriiletét banydszati és erdd hatérolja.

A tervezett bovitési teriilet nemesnyaras-akac erddt érint.

A tevékenységgel érintett teriilet, valamint a tevékenység kovetkeztében kialakul6 hatasteriilet

nem érint sem orszdgos jelentdségii védett természeti teriiletet, sem NATURA?2000 teriiletet,

sem a Nemzeti Okolégiai Hal6zat dvezeteit, sem egyéb természetvédelmi oltalom alatt 4116

tertiletet.

A legkozelebbi Nemzeti Okolégiai Halézat Okoldgiai folyosé dvezete kb 3 km-re fekszik.
A — _e

Name « Value

llletékes megyei kormanyhivatal PVKH
Korzet Pusziavacsi korzet
Helység /kodr Bugyi (5601)
Tag ]

Bamax Lerakd - Ba \ Részletjel /koa/ A(10)

Work Kft. lerako Erddgazdalkodo kod 1011760

Tertlet 1,95 ha
Erdészeti ta] Kézep-Duna-menti sik
Tulajdonforma Magantulajdon
Elsddleges rendeltetés Faanyagtermeld

Tovabbi rendeltetés 1

Tovabbi rendeltetés 2

Ertékbecsléshez fakészlet adat (V) 125 m3/ha (erdbrésziet fajlagos fakészlete)
Natura2000 Nem része a haldzatnak

Faallomany tipus Nemes nyaras-akacos

Természetességi allapot Kulttrerdd

Természetességi alapelvaras Kultirerdd

Erddsitési kotelezetiség ald vont terllet

Védetiség Nem védett teriilet

Eriékbecsléshez falermiképesség adat (Fik) 9.5 ma/maléy (erdérészlet elsd fafajsoranak m

l{

A tevékenységgel érintett teriilet, valamint a tevékenység kovetkeztében kialakul6 hatasteriilet
nem érint sem orszdgos jelentdségii védett természeti teriiletet, sem NATURAZ2000 teriiletet,
sem a Nemzeti Okolégiai Hal6zat dvezeteit, sem egyéb természetvédelmi oltalom alatt 4116
teriiletet.

A legkozelebbi Nemzeti Okolégiai Halézat Okolégiai folyosé dvezete kb 3 km-re fekszik.
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01408/2

01409

\g"ﬁ )

*‘j o

Natura 2000 kiilénleges természetmegérzési teriiletek (SAC)
[ |

Orszagos Okoldgiai Halézat (aktualis munkaallomany)

B rragterilet dvezete

[ akoldaiai folyosd dvezete

[ ] pufferteriilet verete

A bdnyamiivelés teriilete
A jelenlegi banyatelek teriilete teljesen letakaritdsra keriilt.

A tervezett bovités teriilete

A 01282/9 és a 01283 hrsz-u ingatlanok teriiletérdl a fadllomdnyt kivagtdk és a tuskokat
eltavolitottdk. Jelenleg a teriiletet felszantottdk.

A 01282/7 hrsz-u ingatlan teriiletét nemesnyaras és akacos vegyeserdd boritja.

Az erd¢6 igénybevételére vonatkoz6 engedélyezési eljards folyamatban van.

Helység /kod/ Bugyi (5601)

Tag 41

Részletjel /kod/ A (10)

Teriilet 1,95 ha

Elsddleges rendeltetés Faanyagtermel6
Natura2000 Nem része a hdlézatnak
Faéllomany tipus Nemes nydras-akdcos
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Természetességi allapot Kultdarerdd
Természetességi alapelvaras Kultdarerdd
Védettség Nem védett teriilet

A teriilet potencidlisan természetes vegetacidja a homoki tolgyes és homokpuszta lenne. Ehhez
képest jelenleg domindl az akdc €s a telepitett nemesnyar.

Az érintett teriileten domindlnak az akdc (Robinia pseudoacacia), nemes- és hazai nyar (Populus
spp-)-

A teriiletet lefedd erddrészletek jellemzden kultdrerdd és dtmeneti erdd természetességliek, a
fajosszetételét tekintve nincs magasabb természetvédelmi értékkel bird dllomany.

Az egész teriileten eldfordulnak valtozo ardnyban a keskenylevelli eziistfa (Elaeagnus
angustifolia), nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), amerikai koris (Fraxinus pennsylvanica) és
balvanyfa (Ailanthus altissima) invaziv fafajok, jellemzden djulatban és als6bb
lombkoronaszintben, de pl. a nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) ardnya felsO
lombkoronaszintben is jelentds. Cserjefajok koziil jellemzd a fekete bodza (Sambucus nigra),
felfuté komlé (Humulus lupulus), erdei iszalag (Clematis vitalba), vadrézsa (Rosa canina),
fagyal (Ligustrum vulgare) és a galagonya (crataegus spp.). Lagyszariak koziil domindnsak a
ligeti perje (Poa nemoralis), egyvirdgi gyongyperje (Melica uniflora), siska nadtippan
(Calamagrostis epigejos), nehézszagu goélyaorr (Geranium robertianum), egérarpa (Hordeum
murinum). Jellemzd még a sz6szods okorfarkkérd (Verbascum phlomoides), tydkhir (Stellaria
media), ragadds galaj (Galium aparine), kozonséges kakasldbfii (Echinochloa crus-galli) is.
Helyenként pionir és invazids fajok megtelepedése figyelhetd meg: fekete tirdm (Artemisia
vulgaris), mezei aszat (Cirsium arvense), magas aranyvessz0 (Solidago gigantea), kanadai
aranyvesszO (Solidago canadensis), egynydri seprence (Stenactis annua), mezei cickafark
(Achillea collina) és mezei katdng (Cichorium intybus) jelzik a ruderalis jelleget.

Az MTA Okolégiai Kutatékozpontjanak allasfoglalasa az akac tudomanyos megitélésérol

Az akac a Karpat-medence 6shonos élovilaganak, gazdag természeti orokségiinknek az
egyik veszélyeztetdje, vitathatatlan gazdasagi jelentdsége mellett. Ezért az MTA OK kozzé
teszi az elmult hetekben az akdc megitélése koriil kialakult vitdhoz kapcsol6dd okoldgiai
kutatdsi eredményeken alapul6 tényeket.

Az akicra (teljes nevén fehér akdc, Robinia pseudoacacia L.) vonatkozé természetvédelmi
problémék harom pontban foglalhatok dssze.

(1) Spontdn terjedése (invazidja) veszélyezteti a természetes fafaji erddket, valamint
gyepteriileteket, koztiik csak a Kdarpat-medencében el6forduld, ,.hungarikum” éldhelyeket
(Pannon homoki borékds-nydrasok, Siksdgi pannon 16szsztyeppek, Pannon homoki gyepek). A
faj mind gyokérrdl, mind tuskorol kivaléan sarjad, magja kozel 50 évig megdrzi a talajban
csirazoképességét. Ezért ahol megtelepedett onnan gyakorlatilag kiirthatatlan.

(2) Az akic nagymértékben dtalakitja teriiletén a termOhelyet, csokkenti az élGvilag
valtozatossagat. A gyokerein €10 nitrogénkotd baktériumok révén megnoveli a talaj nitrogén
tartalmat, ami a hosszui tdvon a bomlasi folyamatok novekedését, a szén mérleg megvaltozisat
is eredményezi. Levelének bomldsa sordn felszabadul6 allelopatikus (ndvényi csirdzast és
novekedést gitld) anyagai megakaddlyozzdk a természetes erdei aljnovényzet kialakuldsat.
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Emiatt az akdcosok aljnovényzete rendkiviil fajszegény, alapvetden néhany tdpanyagigényes,
gyors novekedésli gyomndvény alkotja. Az akdcallomanyok szerkezete a hasonlé kord 6shonos
fafaji erdokénél egyszerlibb. A taplalékforrast biztositd novények szegénysége, és a
fadlloméany egysikusdga daltaldban jelentOsen csokkenti az erdei dllatvildg sokféleségét az
dshonos fafaji erdokhoz képest.

(3) Az ezredfordulén végrehajtott, az orszdg természetes novényzeti orokségét feltairé META
program felmérése kimutatta, hogy megdobbentd mért€kli az akdc spontdn invazids
megjelenése természetes €lohelyeinken. Eurdpdban egyedinek szamitd, igazi hungarikum
homoki bordkds nydrasaink és nyilt homokgyepeink 65%-dban, féltett erddssztyepp
maradvanyaink 60%-dban jelent meg az idegenhonos akdc. Természetkozeli teriileteink
mintegy 200 000 hektarjat veszélyezteti az akdc megjelenése ¢€s invazidja.
(https://egreenfo.hu/hir/okologusok-az-akacrol/)

Mindezeket figyelembe véve megallapithatjuk, hogy:
» az erdéteriileten a tevékenység helyhez kotottnek mindsiil, a banydszat csak a
banyatelken beliil végezhetd
» az akacerdd nem képvisel természetvédelmi értéket mert veszélyezteti a Karpat-
medence dshonos €él0vilagat

A bdnyatelek értékelése botanikai szempontbol

A fajok szocidlis magatartdsi tipusai alapjan a természetes térszinek jellemzd fajainak ardnya
kicsi, ami a természetes novényzet hidnydra utal. A honos gyomok, zavarastiirdk, ruderélis
teriiletek fajai domindlnak.

A teriilet a természetvédelmi értékkategdridk alapjan az antropogén hatdsnak jelentdsen kitett
térszinekhez tartozik. Nagy ardnyban taldlhatok meg a gyomfajok, a természetes zavarastiirok.
A teriilet a fenti mutatok értékelése alapjan természetvédelmi szempontbdl botanikai értéket
nem képvisel.

A teriilet dllatvildgdnak vdrhaté alakuldsa a bdnya iizemelése idoszakdban

Az eredeti faj kozosségbdl varhatban mindossze csak az edafon egy része maradhat fenn,
azéltal, hogy a termdtalajréteg banydszat megkezdése elOtt Osszegylijtésre keriil, illetve a
kitermelés befejezését kovetden iitemesen visszatoltésre keriil.

A fold feletti gerinctelen fauna nagyobb tavolsdgok megtételére nem képes tagjai a kitermelés
idOszakdban valdszintileg elpusztulnak, vagy kevés szamu taléldjiik lehetséges. Tekintettel
arra, hogy a felmérések sordn ritka, vagy védett fajok nem Kkeriiltek eld, ennek hatdsa
természetvédelmi szempontbdl kisebb jelentdséggel bir.

Hatasfolyamatok az iizemelés folyaman

A banydszati tevékenység iizemelési stddiuma is terhelést jelent a teriilet élovilagara nézve. Az
itt €16 zavarastiird allatfajok a forgalombdl ad6dé terheléseket, az dllandé emberi jelenlétet mar
megszoktdk, életfeltételeiknek szamottevé megvaltozasa, ill. romldsa nem vérhat6 — legfeljebb
a mezdOgazdasagi teriiletek, mint taplalkozasi teriiletek szlinnek meg. A bioldgiailag inaktiv
feliiletek ardnya a termdtalaj letermelése utdn tovdbb nem novekszik, a szegélyeken
megmaradd novényzet kdrosoddsaval nem kell szamolni.

A bénya iizemelése sordn éllatfajok pusztuldsa, sériilése kovetkezhet be gazolds esetén, amely
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elsOsorban a madarakat és a kétéltli allatokat veszélyezteti. Ennek volumene az dllatfajok kis
szama és a forgalom kis sebessége miatt nem szamottevo.

Az lizemelés idOszakédban is megnovekedd 1égszennyezd hatdssal kell szamolni a tervezett
létesitmények kornyezetében.

Ez alevegdszennyezés azonban a jelenlegi dllapotokhoz képest nem jelent szdmottevd valtozast
az allat- és novényvildg itt €10 fajai szdmadra, hiszen a tervezési teriiletet kozelében haladé utak
forgalma jelenleg is igen nagy. Fontos, hogy az esetlegesen szennyezett csapadékviz €10
vizfolyasba torténd bekeriilése megakadilyozhaté legyen.

Az iizemelés idOszakdban a banya teriiletének nem hasznalt részein (pl. term6fold-deponiak)
meg kell akaddlyozni a tdlzott gyomosodast (parlagfii!). Erre a legjobb mddszer a vegetacios
1ddszakban a rendszeres kaszélés.

Hatasfolyamatok a felhagyas soran

Annak ellenére, hogy a felhagyds utdni allapotra tervezett zoldfeliiletek mesterségesen
kialakitottak lesznek, a jelenlegi mezdgazdasdgi muvelés megsziintetése utdn akdr jobb
mindségli €l0helyek kialakuldséra is lehet0ség nyilik.

A banyaszati tijrendezés sordn az aldbbi szempontok figyelembevétele éldvilag-védelmi
szempontbol elengedhetetlen:

— A tgjrendezés sordn torekedni kell arra, hogy 1), magas mindségli élohelyek alakuljanak
ki, a tdjrendezési tervek készitésekor és a miiszaki megolddsok megvalasztisakor
fokozottan figyelembe kell venni az koldgiai szempontokat.

Hatasteriiletek

El§vildg-védelmi szempontbdl a pontos hatésteriilet meghatérozasa szinte lehetetlen, mivel ez
a teriilet fajonként valtozo, szdmos adottsdg fiiggvénye. Kozvetlen hatésteriiletnek tekinthet6 a
beruhdzds sordn a teriiletfoglaldssal (€l0hely-felszamoldssal) érintett valamennyi teriilet
(banyaszati tevékenységgel érintett teriiletek, felvonuldsi teriiletek, stb.), a bioldgiailag
inaktivva valo teriiletek dsszessége.

Kozvetett hatdsoknak tekinthetOk a levegd- €s talajszennyezés, amelyek az utak, deponidk
melletti teriiletek novényvildgat és a helyhez kotott dllatfajokat érintik. Ez varhatéan havaria
esetén sem nagyobb a tervezett banyatelek teriileténél. Hangsulyozni kell azonban, hogy az
egyes kornyezeti terhelések kiillonbozOképpen hatnak az élovilag egyes csoportjaira, ezért az
él0vilag Osszességére nézve pontos hatdsteriilet-lehatarolds nem lehetséges.
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7.1.7. A taj és épitett kornyezet védelme

Bugyi nagykozség telepiilésrendezési terv szerinti teriiletbesorolds Kb — kiilonleges teriilet
banya

BUGYI TELEPULESRENDEZESI TERVE
BUGYI SZABALYOZASI TERV (KULTERULET)

Bugyi Nagykézség Onkormanyzat Képviseld-testiletének
23/2009 (X1.25.) sz. Ok. rendeletének melléklete
a 18/2011. (VII.08.) sz., A 9/2014. (07.25.) sz., a 23/2014. (XI1.12.) sz., a 17/2015. (XII.11.),
a 19/2016. (XI1.12.), az 1/2019. (02.15.) a 4/2020. (I1.14.) sz
a 14/2021. (IX.27.) sz., a 13/2022. (05.19.) sz, a 14/2023. (IX.05.) sz. és a 19/2023. (X. 20)sz OK rendelettel modositva
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Pest varmegye telepiilésrendezési terve alapjdn a bdanyatelek és kornyezete dsvanyi
nyersanyagvagyon Ovezetéhez tartozik.
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PEST MEGYE TERULETRENDEZESI TERVENEK MODOSITASA

Pest Megye Onkormanyzata K8zgy(ilésének 10/2020. (V1.30.) nkormanyzati rendelete

Terviap / melléklet megnevezése: 3.9. melléklet
Asvanyi nyersanyagvagyon dvezete

NN ﬁ-
M= 1:100.000 .
. Alaptérkép dilami alopadatbézisok folhaszndldsaval készolt, adatszolgditard: BFKH.FTF, adatszolgditatds sorszéma: 101
MEGBIZO TERVEZO
PESTTERV Kft,
‘ Pest Megye Onkormanyzata Pesﬁsnv by i

Ovezet

- Asvanyi nyersanyagvagyon évezete

Miemlék épiiletet, egyedi tdjértéket, ill. tdjképvédelmi szempontbdl jelentdsebb teriiletet a
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tervezett beruhdzas nem érint. A teriileten ismert, feltart régészeti lelohely nem taldlhato.

A jelentOsebb tereprendezési munkélatokkal jaré beruhdzas sordn a tdjszerkezet, tdjhaszndlat
iddszakosan, vagy végérvényesen modosul — ezeket a teriileteket tdjképi szempontbdl kozvetlen
hatésteriiletnek tekintjiik. Iddszakosan médosulhat a tdjhasznélat a kivitelezés id0szaka alatt az
épitkezés felvonuldsi teriiletén, ahol pl. anyagdepoénidk, felvonuldsi épiiletek, utak, stb.
alakulnak ki — amelyek a kivitelezés befejezése utan elbontdsra keriilnek, a tajképet tovdbb nem
terhelik. A tdjhaszndlat médosul mert a kitermelés befejezését kovetden a mezdgazdasagi
milvelési 4g nem keriil visszaallitasra.

Kozvetett hatasteriilet alatt azokat a teriileteket értjiikk, amelyekre a kozvetlen hatésteriilet
iranyabdl a keletkez6 hatdsok tovabb terjedhetnek.

A telepités helyén kiviil azokon a teriileteken jelentkeznek tdjképet, telepiilésképet befolyasold
hatdsok, ahonnan a tervezett beruhdzds még észlelhetd. A hatds nagysdga erOsen fligg a
tavolsagtdl, a domborzattél, a takards mértékétdl és milyenségétdl is. Altaldnossdgban
elmondhatd, hogy a tervezett 1étesitménytdl tdvolodva a latképi hatdsok csokkennek, tehat a
tavolabbi lakott teriiletek feldl mar mérsékelten jelentkeznek. A kozvetett hatasteriilet a fentiek
miatt pontosan nem meghatarozhat6, de jellemzden nem nagyobb egy 200 m-es teriiletsavnal.

A tervezett 1étesitmény elsOdleges hatdsai: teriilet-felhaszndlasbol adéd6é mezogazdasagi
teriiletcsokkenés és a tdjkép-véltozds. A kivitelezés stddiumdban a megsziintetd, atalakitéd
hatdsok domindlnak, amelyek jellemzden csak a tervezett beruhdzas teriiletén jelentkeznek. A
tervezett létesitmény iizemelési idoszaka alatt varhaté hatdsok a kivitelezés hatdsaitol alig
kiilonboznek, a beruhdzas helyétdl nagyobb tdvolsdgban mar nem jelentkeznek.

A jelenlegi allapot

A tervezési teriilet orszagos, vagy helyi jelentoségli védett természeti teriiletet nem érint.

A vizsgalati teriileten és annak kozelében milemléki védettségii teriilet, ill. régészeti lelohely
nem taldlhat6. Egyedi tdjértéket a vizsgdlati teriileten, ill. annak kozvetlen kornyezetében nem
talaltunk. Jelentdsebb tdjképi értéket képviselnek a teriileten fellelheté akacerdok, melyek
védelme €lovilag- és tajvédelmi szempontbdl is indokolt. Egyedi, kiemelt védelemre érdemes,
magasabb diszértékill fak, névénycsoportok a teriileten nem taldlhatok.

Hatasfolyamatok az iizemelés soran

A béanya iizemelése sordn is negativ tdjképi hatdsokat indukdl. A teriileten dtmenetileg
mesterséges — nem tdjbailldé — terepformdk (deponidk) alakulnak ki, melyek jellemzden
novényboritds nélkiiliek. A kavics kitermelése sordn a kitermelés helyén banyagddrok
keletkeznek, melyek idovel fokozatosan vizzel telitddnek. A banyamiivelés sordn a tdjseb
mérete nagyban fiigg a kitermelés tervszerlis€gétol, ill. a rekultivacid folyamatos — , kitermelést
kovetd” — megvaldsitasatol. Kedvezotlen latképi hatdsa lesz az épitkezéssel egyiitt jard
megnovekedett gépjarmii forgalomnak, a teriileten athaladd, ill. varakoz6 szallité- és egyéb
jarmiveknek. A kitermelés sordn megbontott — t4jesztétikailag kedvezdtlen hatdsu — feliilet
lakott telepiilés feldl, orszagutrol kerékpar, ill. turistaitrél nem lesz lathat6

Hatasfolyamatok a felhagyas soran

A t4) képe a banyamiiveléssel érintett teriileten a tdjhaszndlat megvéltozasaval jelentdsen
atalakul. A kitermelés megsziinése utdn a teriileten a szant6 muvelési dg visszadllitasra keriil.
A bényaszati tevékenység felhagydsa utdn, az djrahasznositds sordn tdjba ill6 mddon kell
rendezni a teriiletet. A tereprendezés sordn keriilni kell a latvdnyosan kiemelkedd tdjidegen
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terepformakat (mesterséges dombok, toltések, stb.).

Hatasteriiletek
JelentOs tajképvdltozassal els6 sorban a telepités helyszinén kell szamolni — t4jképi

szempontbdl ez tekinthetd a beruhdzds kozvetlen hatasteriiletének. A telepités helyén kiviil
azokon a teriileteken jelentkeznek tdjképi hatdsok, ahonnan a tervezett beruhdzds még
észlelhetd. A hatds nagysdga erOsen fligg a tdvolsigtdl, a beépitettségtdl, a takards mértékétdl
és milyenségétdl is. Altaldnossdagban elmondhaté, hogy a tervezett létesitményektél tdvolodva
a tajképi hatdsok csokkennek, tehdt a tdvolabbi lakott és kozlekedési teriiletek feldl mar
mérsékelten jelentkeznek. A negativ tajképi hatdsok mérséklésében jelentOs szerepet jatszanak
ameglévo 1dOsebb fék, fasorok, amelyek mar a kivitelezés stidiumaban is nagymértékii takarast
biztosithatnak a lakott teriiletek, utak felol a felvonuldsi teriilet irdnyaba. Fentiek alapjin
lathat6, hogy tdjkép-védelmi szempontbdl a hatésteriiletek nehezen lehatarolhatdak, a
lathat6sdg nem csak a tdvolsadg fiiggvényében (hanem pl. a takards kovetkeztében is) véltozik.
Té4jképvédelmi szempontbdl tehdt kozvetett hatasteriiletnek azokat a teriileteket tekinthetjiik,
ahonnan a tervezett beruhdzas még észlelhetd latvanyelemként jelenik meg — ez a tavolsag
pontosan nem definidlhat6, pontszerlien valtozik, szdmos tényezd fiiggvénye (lasd fent),
jellemzdéen nem nagyobb 200 m-nél.

7.1.8. Kulturalis 6rokségvédelem

A bényatelek teriiletén régészeti lelohelyet nem azonositottunk.

7.1.9. A hatasteriiletek kiterjedésének meghatarozasa

5. melléklet Kornyezetvédelmi térképen szemléltetve

7.1.10. A hatasteriiletnek a tevékenyséeg megvaldsitasa nélkiil fennallo
kornyezeti allapot

A teriileten a banydszati tevékenység elkezdddott
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8. A varhaté kornyezeti hatasok becslése és értékelése

8.1. A bekovetkezo kornyezeti dllapotvdltozdsok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

8.1.1. A hatds erOssége, tartOssiaga, visszafordithatésdga, térbeli

kiterjedése €s idobeli eloszlasa, kedvezo vagy kedvezotlen mivolta

A A hatast A Kitettség A kornyezeti Valtozas A hatas jellege
kornyezeti kivaltoé ok idétartama hatas
elem
Levegé Munkagépek Tartds Légszennyezd Id6szakos Visszafordithat6
tizemelése anyagok terhelés
Feldolgoz6 Tartds Légszennyezd Id6szakos Visszafordithaté
gépsor anyagok terhelés
Viz (felszini Letakaritds, Tart6s Lefolyasi A beszivargés Nem
és felszin termelés viszonyok kis mértékben visszafordithaté
alatti vizek) valtozasa, valtozik
vizszennyezés
Munkagépek Atmeneti vizszennyezés Atmenetileg Visszafordithat6
tizemzavar hatérérték
kozelében
Hulladék Munkagépek Atmeneti Kornyezet Id6szakos Visszafordithat6
iizemzavar szennyezés terhelés
Feldolgozas Atmeneti Kornyezet Id6szakos Visszafordithatd
szennyezés terhelés
Fold (talaj, Letakaritas Téjrendezés Terméréteg, Rekultivaciot Nem
kozet) befejezéséig megsziinése, kovetden visszafordithat6
mikroklima részben
valtozdsa regeneralédik
Kitermelés Tartds Asvényvagyon | Asvéanyvagyon Nem
csokkenés, a készlet visszafordithat6
lemtivelt teriilet csokkenés
novekedése
Munkagépek Atmeneti talajszennyezés Atmenetileg Visszafordithaté
lizemzavara hatarérték
kozelében
Telepiilési Légszennyezd Szall6 porok,
kornyezet anyag, zaj, gazok hatdsa Visszafordithaté
Termelés, Id6szakos rezgés nem jelentds:
szallitas zaj, szeizmikus
hatés hatarérték
alatti
Sz4llitds Tartds Légszennyezd Sz4ll6 porok, Visszafordithatd
anyag, zaj, gazok hatdsa
rezgés nem jelentds
El(’ivilég Letakaritas Tart6s Novényzet, Okoszisztéma
termelés, miivelési dg, ideiglenes
szallitas életfeltételek, valtozdsa, Uj Nem
fléra, fauna, életfeltételek visszafordithato
tajképi jelleg kialakuldsa
véaltozdsa
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Kornyezeti elem Hatas eldrejelzés
Talaj A banyatelek hatérain beliil
Viz 260 m
NO«x A banyatelek hatédrain beliil
Levegd PMio 17 m
Por 51m
Zai Védett létesitmények irdnyédba 28 m
A bényatelek hatéaratol 136 m
PMjo 6 m
Szallitas Por I5m
Zaj 18 m
ElSvildg A banyatelek hatérain beliil
Emberi kérnyezet A bén/yatel’ek/ hatérflil/’l beliil,
l4athat6sag hataran.
Kulturélis orokség -

8.1.2. A hatas hozzaadddhat-e mas tevékenységek hatdsaihoz

A teriileten és annyak kornyezetében banydszati tevékenységet nem végeznek, a hatdsok mds
tevékenység hatdsaihoz nem addédik hozza.

Az érintett kornyezeti elem vagy rendszer védettsége, kornyezet-, természet- vagy tajvédelmi
funkcidinak megvaltozésa

A banyatelek teriilete és a tevékenység hatdsai védett teriiletet vagy védett elemet nem
érintenek.

8.1.3. A telepiiléskarakter (telepiiléskép, telepiilésszerkezet)
megvéltozdsa

A teriileten a banyaszati tevékenység megkezdodott.
A telepiiléskarakter nem véltozik.

8.1.4. A tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet, tajjelleg megvaltozasa

A teriileten a banyaszati tevékenység megkezdodott.
A t4jhaszndlat, tdjszerkezet nem véltozik.

8.1.5. A veszélyeztetett vagy vdarhatéan karosodd, megsemmisiilo
természeti €s €pitett kornyezet értékeinek, rendszereinek, valamint a
tajjelleget meghatarozoé tajelemek ritkasaga, potolhatdsiga

Epitett kornyezet vagy természeti érték nem semmisiil meg. A teriileten ritka pétolhatatlan
tdjelem nem taldlhat6
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8.1.6. A veszélyeztetett vagy varhatéan karosodd, megsemmisiild
természeti er0forrasok potolhatdsaga

Pétolhatatlan természeti er6forrasok nem karosodnak

8.1.7. A vizeket ér0 hatdsok kovetkeztében a vizek — a vizgyijto-
gazdalkodas egyes szabalyairdl sz6l6 korményrendelet szerinti
vizgyujto-gazdalkodasi  tervben  meghatdrozott —  allapotaban

bekovetkez0 valtozds értékelése, valamint a tervben az érintett
viztestekre és védett teriiletekre meghatarozott kornyezeti célkitiizés
elérésének iitemezése

A banyatelek teriilete és a tevékenység hatdsai védett teriiletet vagy vizbazist nem érintenek.
A vizeket ér0 hatdsokat az 1. mellékletben bemutattuk

8.1.8. A kornvezetkarosodas, kornyezetterhelés hatdsai elkeriilésének,
mérséklésének lehetOségei

Javaslatok a légszennyezodés csokkentésére

A bényatelek 1€gszennyez0 hatdsa lakoteriiletet nem érint. A letakaritas és a vizszint folotti
kitermelés fokozott kiporzdsat csokkenthetjiik, amennyiben a kitermelést szaraz iddszakban
nem végeznek valamint a kiporzdst locsoldssal csokkentik.

A kiszallité utak pormentesen tartdsa pormentes burkolattal €s locsoldssal torténik. A diesel
tizeml gépek kornyezetkiméld kiviteliek, a folyamatos karbantartdssal a kdros anyag
kibocsatds minimalizdlhatd.

Javaslatok a foldtani kozeg, a felszini és a felszin alatti vizek lehetséges szennyezésének

csOkkentésére

A vizsgélt teriilet kornyezetében 1év0 teriiletek banydszati és mezdgazdasagi miivelés alatt all,
a teriileten a foldtani kozeg és a talajviz kornyezeti allapotit karosité (szennyezO)
tevékenységrdl nincs tudomdasunk.

A telepitési munkdlatok, valamint a banydszat sordn a felsd foldrétegek eltavolitdsa esetén a
talaj és a talajon keresztiil talajviz is szennyezodhet. Ennek elkeriilésére érdekében a
foldmunkagépek ¢és az épitési eszkozok miiszaki és kornyezetvédelmi vonatkozasu
ellendrzésére, kivalasztdsara fokozott figyelemmel kell lenni.

A teriileten esetlegesen bekovetkezd balesetekbdl vagy a munkagépek, berendezések, szallitd
jarmiivek meghibasoddsbdl szarmazo kend-és iizemanyagok talajra keriilése esetén az elfolyt
szennyezOanyagokat az atitatott kozeggel (talaj) egyiitt haladéktalanul zart tarolé edénybe Ossze
kell gytijteni és a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet eldirdsai szerint kell kezelni. A teriileten
csak kifogastalan dallapoti munkagépek és zoldkartydval rendelkezd széllitéeszkdzok
alkalmazhatok a szennyezés elkeriilése érdekében.

A letermelendd humuszos termotalajokat a Humuszgazdélkodasi terv alapjan, a helyszinen
létrehozand6 zoldteriiletek kialakitdsandl kell hasznositani. A fel nem hasznalt humuszos
talajtomegek elszéllitdsar6l és felhaszndldsar6l az illetékes NOvény egészségiigyi- és
Talajvédelmi Allomds szakvéleményének kikérése utdn lehet intézkedni.

Szennyezett talaj a kordbbi teriilethasznalat alapjdn nem vérhat6.
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A havaria események elhdritdsdra tizemi karelharitasi tervet kell késziteni a vizgazdalkoddsrol
sz0l6 1995. évi LVIIL. torvény 45.§-a (8) bekezdésének a) pontjdban tovibba a
kornyezetkdrosodds megel6zésének és elhdritdsanak rendjérdl sz6l6 90/2007. (IV.26.) Korm.
rendelet 1. szdmu mellékletében foglaltaknak megfelelden.

A karelhdritasi tervben szabdlyozni kell a kornyezeti kdrok forrdsdnak megsziintetésére és a
karok felszdmoldsdara hozandé intézkedéseket, az elharitdsban résztvevo személyek és eszk6zok
listdjat, valamint az esemény dokumentéldsdnak a modjat, az értesitendo felel0sok és hatésagok
korét.

Az esetleges balesetekbdl keletkezd havaria eseményekre részletes Intézkedési tervet (Havéria
terv) kell késziteni, és az abban foglaltakat a legmesszebb mendkig be kell tartani.

A termelési teriiletrdl a kiilsd csapadékvizek kirekesztésére és elvezetésére vizvédelmi rendszer
l1étesitése nem sziikséges.

A teriilet banydszati igénybevételének megkezdésekor a letakaritds sordn a letermelt
termotalajbol és medddkodzetbdl a termelési teriilet hatardn védotoltés keriil kiépitésre. A
védotoltés a kiilso vizek behatoldsat megakaddlyozza.

A banyaiizem koriili védotoltés biztositja azt, hogy a kiilsd teriiletekrdl felszini viz ne keriiljon
a banyatdba.

Javaslatok az élovildgot éro lehetséges szennyezésének csokkentésére

A letakaritdsi munkdlatokat vegetacids id0szakon kiviil (oktober — mércius) végzik. A rézsiiket
ugy kell kialakitani, hogy a partifecskék ne 1étesitsenek koltohelyet igy a banydszat nem zavarja
az életteriiket.

A tervezett termelési teriileteken védett novények és dllatok nincsenek. Amennyiben a
letakaritds soran madarfészket észlelnek, ugy a munkdlatokat a koltési idoszakban sziineteltetik.
A rekultivacié sordn a novénytelepitéskor a termohelynek megfeleld dshonos fajokat kell
vélasztani. Ugyelni kell a cserjeszint megfeleld kialakitdsdra is, keriilni kell az agressziv
adventiv fajok telepitését. A helyesen kialakitott, tobb szintii és tobb soros novényzet védelmi
szerepén tul, j6 él0helyet nyu;t a teriilet allatvilaganak.

A tajrendezés sordn torekedni kell arra, hogy 4j, magas mindségli élohelyek alakuljanak ki, a
tdjrendezési tervek készitésekor és a miiszaki megolddsok megvdlasztisakor fokozottan
figyelembe kell venni az 6koldgiai szempontokat.

A t6 hasznositasdbol egyértelmiien ki kell zarni a haldszati hasznositést, az intenziv haltelepitést
valamint a bolygatdssal jaré tevékenységeket mivel ez a té érzékeny vizmindségében
helyrehozhatatlan kdrokat okozna a sziikségtelen tdpanyag-terhelés folytan.

Javaslatok a tdj és az épitett kornyezetet éro lehetséges kdrositdsok csokkentésére

A rekultivicio sordn a kavicsbanya-to tdjba illesztését, tajképi értéknoveld tényezoként kell
végezni, amely koré tovabbi tobbszintli takaré novénysavok telepitése célszerd.

A kitermelési munkdlatokkal 6sszefiiggd folddepondldsokat rendezetten, a tervezési teriileten
beliil kell megvaldsitani.

A depoénidkat erézidvédelmi és tajképvédelmi szempontbdl is érdemes fiivesiteni. A
folddeponidkat és a mentett termdtalajt a rekultivdcidhoz teljes mennyiségben fel kell
haszndlni.

A rekultiviciés munkdlatokat a kitermeléssel parhuzamosan — nem csak a bdnydszati
tevékenység felhagydsa utdn — kell végezni. Az egyes teriileteken, ahol a kitermelés véget ért,
a terepet a végleges formdjdban, az utéhasznositési terveknek megfeleléen rendezni kell. Ezeket
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a rendezett teriileteket a tovdbbiakban bolygatni nem szabad, mert az él9vildg természetes
visszatelepiilése csak ebben az esetben biztosithato.

A bényaszati tevékenység felhagydsa utdn, az ujrahasznositis sordn tdjba ill6 mddon kell
rendezni a teriiletet. A tereprendezés sordn keriilni kell a latvanyosan kiemelkedd tdjidegen
terepformakat (mesterséges dombok, toltések, stb.).

A kialakul6 vizes él6helyek természetvédelmi és tajképi szempontbdl is értékesek, turisztikai
vonzerdvel is rendelkeznek.

Javaslatok a zaj és rezgés okozta lehetséges kdrositdsok csokkentésére
A kavicsbdnya technoldgiai egységeinek tizemelése, illetve a széllitdsi forgalom kozvetlen €s
kozvetett hatasteriiletén zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl nem érint védendd l1étesitményeket.

Javaslatok a hulladékgazddlkoddsra vonatkozdan

A hulladék jellemz0jének, tipusdnak megfelel6 hulladékgyiijté edényzetek a hulladék varhat6
mennyiségének megfeleld szdmban torténd beszerzése €s elhelyezése javasolt a banyatelken.
Torekedni kell a hulladékok minél nagyobb ardnyu szelektiv gylijtésére, a hasznosithatd
hulladékok értékesitésére, szerzOdéses kapcsolatok kialakitdsa a kornyezetvédelmileg
megfeleld feldolgozast biztosit6 szervezetekkel.

A veszélyes hulladékok szelektiv gytijtését, ill. a vonatkozd jogszabdlyi elOirds szerinti
munkahelyi veszélyes hulladék gyiijtdhelyet ki kell alakitani.

A veszélyes hulladékot a keletkezést kovetden a legrovidebb iddn beliil el kell szallittatni.

A keletkezd hulladékok kezelésére vonatkozd szabdlyzat kiaddsa és szigord nyilvantartdsi
rendszerének bevezetése, az atadds €s artalmatlanitds megtorténtének pontos bizonylatolasa.
Ennek alapjan évente a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletben elodirt jelentést meg kell kiildeni
az illetékes Kornyezetvédelmi Hat6sdgnak.

Javaslatok az omldsveszély elleni védekezésre vonatkozoan

A kavicsos 0Osszlet és az azt fedd anyagok kohézié nélkiili anyagoknak tekinthetOk, habar
gyakran cementaltak és kohézids anyaghoz hasonléan viselkednek.

Az altaldnos szabdly szerint kohéziéval nem rendelkezd anyagokbdl végtelen

nagysagui egyetlen rézsti épithetd akkor, ha a rézsii tervezett () hajlasszoge kisebb, mint az
anyagra jellemz06 @ belso surldédasi szog.

A végrézsiit 23°- os dblésszoggel kell kialakitanunk akkor a part biztonsdggal fog megéllni. A
munkarézsti 38° — 40%-0s megvalasztdsa esetén kikiiszobolhetd az omldsveszély.

Javaslatok a tiizveszély elleni védekezésre vonatkozoan

A banyaban tizemel0 gépeket tlizveszély szempontjabdl be kell sorolni és a besoroldst a
gépeken el kell helyezni. A gép esetleges tlizoltdsahoz kézi poroltd késziiléket kell alkalmazni.
A késziilékek szamat, elhelyezését az lizemi utasitasok tartalmazzak.

Technoldgiai és biztonsdgi feltételek
Az 4svéanyi nyersanyag jovesztése a banyatelek hatdrain belill az érvényes miiszaki tizemi terv
szerint a banydszati feliigyeleti személy irdnyitdsaval a feddanyag eltdvolitdsa utdn kotrdssal
torténik.
A 8/2022. (1. 26.) SZTFH rendelet értemében az aldbbiakat rogzitjiik:

* atermotalaj letakaritds a kitermelést legalabb 15 m-rel megel6zi
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* afedOkoOzet letakaritdsa a kitermelés hatdrat min 5 m-rel megel6zi

* a munkaszintet min. 5 m szélességben rogzitjiik.

» amunkarézsii d6lésszoge jovesztés kozben 70%-os lehet. A munkarézsii magassdga nem
haladhatja meg a joveszt0 gép magassagat.

* amiszak végén vagy a munkafront sziineteltetése esetén omlasztdssal biztositani kell a
stabil rézsiit a természetes rézsiliszog 1étrehozasaval.

* a biztonsagi Ovezet hatdrvonalat jol lathatd médon meg kell jeldlni (pl. a kdrnyezettol
€lénken eltérd szinl jelzOkeritéssel, lanccal, szalaggal, vagy 0,8 m-nél magasabb
toltéssel).

Az iizemi utakat, melyeken a készletterek kozelithetok meg idegen jarmiivek is kozlekednek
jelzéssel, latjuk el (ut kikar6zdsa, jelzo rendszer kiépitése stb.).
A banyateriiletre val6 belépés minden jarmiivezetd, tdjékoztatast kap az aldbbiakrol:

* abdnyateriilet neve,

* asebességkorldtozds betartdsa,

* akozlekedésre haszndlhat6 it megjelolésének maddja,

* rakodds megkezdése eldtt a megengedett legnagyobb terhelhetdségrol tajékoztatast kap
a rakodast végz6 munkagép kezeldje.

A bényaiizemekben megvaldsitand6 biztonsagi €s egészségvédelmi kovetelmények minimalis
szintjérol sz6l6 15/2022. (1. 28.) SZTFH rendeletben foglaltak alapjan “a munkaltatonak el kell
készitenie, és naprakész allapotban kell tartania a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII.
torvény (Mvt.) 54 - 59. § -ok elbirdsainak teljesitését szolgdld és igazold biztonsagi és
egészségligyl dokumentumot.”

A rendelet 3. § (2) szerint “a biztonsdgi és egészségiigyi dokumentumban a munkaltatonak
igazolnia kell, hogy meghatdrozdsra és kiértékelésre keriiltek a munkavéllalokat fenyegetod
veszélyforrasok, megfelelo intézkedéseket hoztak e rendelet eldirdsainak teljesitésére, a
munkateriilet és a berendezések kialakitdsa, haszndalata és karbantartdsa biztonsagos.”

A béanydaban a tevékenységet a Kornyezetvédelmi Feliigyel6ség dltal kiadott kornyezetvédelmi
engedélyben eldirtak teljes korli betartdsa mellett végezik.

A béanydszati tevékenységhez technoldgiai utasitds, a gépekhez, berendezésekhez kezelési és
karbantartasi utasitas rendelkezésre all.

Miiszaki feliigyeleti ellendrzések rendje

A rendszeres €s folyamatos ellendrzéssel megeldzhetd a kornyezetszennyezés és az ebbdl
ad6do havaria valamint a tevékenység nyomon kovethetdsége biztositott.

Ellendrzésre jogosult személyek:

» felel0s miiszaki vezetd

» felelds miiszaki vezeto helyettes

* bdanyaszati felligyeleti személy
Ellenorzési kotelezettségek:
Felel0s miiszaki vezetd vagy a felelds miiszaki vezetd helyettes a 8/2022. (I. 26.) SZTFH
rendelet eloirdsai szerint koteles ellendrizni heti egy alkalommal:

. a banydban a telepitett munkahelyeket
. munkarézsiiket, €s a védotoltéseket
. Megbizonyosodik arrél, hogy a termelés az érvényes MUT szerint torténik,

valamint, hogy a berendezéseket a kezelési és karbantartdsi utasitdsokat
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figyelembe véve hasznaljak.
Az észlelt hidnyossdgokat a felelds miiszaki vezetd Uzemellendrzési napléban, irdsban rogziti
megjeldlve a hidnyossag kijavitdsdnak a hatdridejét €s a teljesitésért kijelolt személyt.
A kijelolt felelos személy a rd kiré6tt feladatot tudomadsul veszi és ezt az aldirdsdval minden
esetben igazolja. A felelds miiszaki vezetd a visszaellendrzés alkalmaval bejegyzi a feladat
teljesitését vagy ennek az elmulasztasat.
Banydészati feliigyeleti személy a 8/2022. (I. 26.) SZTFH rendelet eldirdsai szerint koteles
ellendrizni naponta legaldbb egyszer a kovetkezOket:

. banyéban a telepitett munkahelyeket

. munkarézsuket, és a védotoltéseket

. munkagépeket és azok technikai dllapotat (jelzoberendezések és fékek)
. az egyéni védofelszerelések rendeltetésszerli hasznalatat

. a munkavéllalok allapotat és magatartdsat

. a szallit6 utak allapotat

Az észlelt rendellenességeket a Munkahelyi ellendrzési napléban rogziti minden nap, kijeldli a
feladat teljesitéséért felelds személyt és a teljesités hataridejét.

A felelOs a ra kir6tt feladat tudomdsul vételét aldirdsaval igazolja. A munkahelyi vezetd koteles
a kiadott feladat teljesitését ellenOrizni €s ezt a naploban jegyezni.

8.1.9. A vizekbe torténd beavatkozdssal jard tevékenység esetén a
kolts€g-haszon elemzéssel alatamasztott, kivalasztott legjobb kdrnyezeti
megoldas bemutatasa

A banyatelek teriiletérdl a kitermelt dsvanyi nyersanyag fajlagos koltsége

miivelet m.egys. mennyiség egységar
1 elomunkalatok
1.1. felvonulds* egys 1 1

Humuszos termdéréteg, terméfold és banyameddd
leszedése, teritése (deponiaképzés) gépi erdvel,
1.2. | 18%-os terephajldsig, barmilyen talajban m? 79321 125 Ft/m?
széllitassal

MVH kdéd: 21-002-0014456

A kitermelhetd dsvanyi nyersanyagra vetitve a letakaritds

3
fajlagos koltsége* Ft/m 379
2 Kitermelés szallitas
2.1. | Kavicskitermelés (10 évre) Ft/m? 45000 320,0
3 Tajrendezés
Fejtett fold toldsa és elteregetése 3
31 | MVH k6d: 21-011-016435 Fum 79321 255
At.kltermeilhet.o dsvanyi nyersanyagra vetitve a Ft/m? 774
tdjrendezés fajlagos koltsége
Banyabol kitermelt Asvanyi nyersanyag egységara Ft/m? 435.3
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Az 54/2008. (I11. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint a kavics hatésagi ara 1150 Ft/m?3.
Bényajaradék mértéke: 57,5 Ft/m’

Eves szinten figyelembe véve a parolgdst maximum 41 000 m? viz parolgdsdval szimolunk. A
parolgasi vizveszteség minimalis figyelembe véve a viztest utdn potlodasat.

A 43/1999. (X1I. 26.) KHVM rendelet 1. melléklete szerint a vizkészletjarulék mértéke VKIJ
VKIJ =,,V” (m3) X ,,A” (Ft/m3) X ,m” X ,t” X ,.g”.

V=39000 m? a vizhaszn4lé 4ltal igénybe venni tervezett vagy igénybe vett vizmennyiség.
A=4.5 Ft/m? alapjarulék mértékét az 1995 évi LVIL torvény 15/B. § a) bek.

Az alapjarulékot a vizhaszndlat mértségétdl fiiggben moddositd szorzészdm ,m” értéke:
szamitott vizhasznalat esetében: 2,0.

d) A ,t”7 viztest-tilterhelési szorz6 a vizgyljtd-gazdalkoddsi tervben a viztestek dallapot
minOsitésére vonatkozé szorzoszam, amelynek értéke: felszini vizkivételnél a mennyiségi
okokra visszavezethetden a jondl rosszabb dallapotd vagy potencidlu felszini viztestek
vizgyiijtdje esetében, felszin alatti vizkivételnél mennyiségi szempontbdl a gyenge éllapotu és
a ,,j0, de gyenge kockdzata” mindsités esetében - a dc) alpont kivételével -: 1,2.

Az alapjérulékot a vizhaszndlat és a vizkészlet jellegétdl fliggden a ,,g” szorzészam maodositja.
g=1,5 elso osztalyd ivovizmindségl talajviz esetén.

VKIJ=664200 Ft.

Figyelembe véve az éves kavicskitermelést: a vizigénybevéel fajlagos koltsége 14.8 Ft/m?
kitermelt kavics.

A kavicskitermelés fajlagos koltsége: 508 Ft/m>.

/////

kitermelés technoldgia a legjobb kornyezeti megoldas.

8.1.10. Az iiveghazhatdsi gazok varhaté kibocsatasanak — éves és
tonnaban meghatdrozott — bemutatasa szamitasokkal alatimasztva

A CO; kibocsétds mennyiségének becslési eljards lényege, hogy feltételezziik a tiizeldanyag
tokéletes elégését, a valosdgban a tokéletlen €gés miatt ennél csak kevesebb széndioxid
keletkezhet.

Gézolajndl a ra jellemz0 egyszerlsitett sz€n €s hidrogén ardnyokat reprezentdlé szénhidrogént
vettiik alapul:

C14H30+43/20, —» 14CO2+15H,0

Tehat 1 moél, azaz 198 g gdzolajbol 14 mol, azaz 616 g széndioxid keletkezik.
Figyelembe véve a gdzolaj siirliségét 1 kg tiizeldanyag elégetése soran keletkezd maximaélis
CO2 mennyiség: 3.111 kg.
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) Tervezett g/az/ola] CO, kibocsités
Berendezés felhaszndlas (Wév)
(kg/év)
lanctalpas kotré mélydso szerelékkel 36 000 112
gumikerekes homlokrakoddgép 32 000 100
vedersoros vagy dobdvedres kotrd 40 000 124
mobil osztdlyozd berendezés 30 000 93
Osszesen 138 000 429

Az iiveghazhatdsu gézok varhat6 kibocsatdsanak éves mennyiségét a munkagépek varhato
1égszennyez6 anyag kibocsatasat (Eg) fajlagos értékek (1dsd 3.1.1. fejezet) segitségével, a gépek
egyidejli miikodését feltételezve, szamoltuk ki és az alabbi tdblazatban 6sszegezziik:

Légsze ..

. . . . . . Osszes
nnyezo kotr6 H. rakodé6 V. kotr6 Osztélyozo en
anyag

ug/s t/év ug/s t/év ug/s t/év ug/s t/év t/év

CO |126388.9| 2.7 |355556 3.1 177778 2.9 178889 | 2.0 9.9
NOx | 144444 | 0.3 | 28444 0.4 14222 0.3 77778 0.2 1.2
PMio 5417 | 0.01 | 1067 0.01 233 0.01 7778 0.01 0.04

8.1.11. Az olyan, lehetséges alkalmazkodasi intézkedések, valamint az
iiveghdzhatasu gazok  kibocsatdsanak  csokkentését, illetve
ellentételezését szolgalé intézkedések bemutatisa, amelyek éghajlati,
okolégiai és kornyezeti szempontbdl hasznosak, tovdbba megvalSsitasuk

nem jar aranytalanul magas koltséggel

A banyaban modern gépeket és berendezéseket haszndlnak és telepitenek, amelyeknek a
szennyezOanyag kibocsdtasa a legszigoribb normativdknak is eleget tesz.

8.1.12. Annak szamitasokkal alatamasztott bemutatasa, hogy a tervezett
tevékenység hogyan érinti az iiveghdzhatdsi gdzok megkotését vagy
novényzet altali elnyelését

A tervezett tevékenység az iiveghdzhatdsi gazok megkotését nem érinti.

8.2.A kornyezetdllapot vdltozdsa a lakossdg egészségi dllapotdnak kedvezotlen
megvdltozdsdt okozhatja, akkor a kornyezet-egészségiigyi hatdsok ismertetésekor meg
kell adni kiilonosen

8.2.1. A hatasteriileten €10 lakossag szamat, korosszetételét, mortalitasi
és morbiditasi adataik értékelését, a hatasokra érzékeny csoportjait

A bényatelek teriilete kiilteriileten lakott teriileten kiviilre esik.
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A banyatelek €s a banydaszati tevékenység hatésteriiletén lakossig nincs.

8.2.2. A lakossdgot ér0 kornyezetterhelés becslését alapul véve az
érintettek egészségi allapotira gvakorolt rovid €s hosszu tava hatidsok
ismertetését

A banydszati tevékenység daltal generdlt kornyezetterhelés a lakossdgra nem gyakorol
semmilyen hatést.

8.2.3. Amennyire szamszerusithetd, az egé€szségi kockdzat mértékét

A lakossag egészségi kockdzata: 0%

8.2.4. Az  egészségkarosodas elkeriilésének, mérséklésének, az
eoészs€ol  kockazat elfogadhatd  mértékire vald csokkentésének

lehetdségeit

Az egészségkarosodds elkeriilésének, mérséklésének, az egészségi kockazat elfogadhatd
mértékilire valo csokkentésének érdekében nem kell kiilon intézkedni.

8.3. A kornyezet dllapotdnak vdltozdasa miatt vdarhato kozvetlen gazdasdgi és tdrsadalmi
kovetkezmények becslése

8.3.1. A bekovetkezo karok és felmeriilo koltségek

A béanydszati tevékenység sordn karokozassal nem szamolunk. A térségben évtizedek 6ta
folyik banyaszati tevékenység €s mindeziddig banydszati kornyezeti karokozast nem
regisztraltak.

8.3.2. A hatasteriiletek  haszndlatanak  és  hasznalhatésdganak
megvaltozasa, €s az ennek kovetkeztében esetleg bedlld életmingség €s
életmodbeli valtozasok

A térségben évtizedek 6ta folyik banydszati tevékenység és a tapasztalatok azt mutatjak, hogy
mezdgazdasdgi miivelés esetében a hatasteriiletek hasznélata és hasznédlhat6sdga nem
valtozik.

8.3.3. Baleset-, iizemzavar-kockdzat mértékének bemutatdsa, kiillonos
tekintettel a felhasznalt anvagokra €s az alkalmazott technoldgiara

4. melléklet Uzemi kdr- és vizkarelhdritasi terv

8.3.4. Az ipari baleseteknek és a természeti katasztréfaknak vald
kitettségbol eredo varhatd hatasok bemutatasa.

Bugyi telepiilés a telepiilésrendezési tervében foglaltak szerint a banyatelket megtestesité
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ingatlanok (Kb) kiilonleges teriilet - banya besorolasiak.

A telepitési teriilet kornyezetében talalhaté veszélyes anyagokkal foglalkozé iizemek:
Bugyi nagykozség veszélyelharitasi tervében foglaltak szerint az 6nkorményzat teriiletén nem
miikodik SEVESO jogszabdly ald es6 veszélyes anyagot gyartd, felhasznélé tarold tizem.
Bugyi nagykozség a 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet alapjan III. katasztréfavédelmi osztalyba
tartozd telepiilés.

Természeti katasztrofak miatti fenyegetettség

Arviz

A telepitési helytdl a Duna kb. 10 km-re helyezkedik el, arviz 4ltal nem veszélyeztetett teriilet.
A banyaszati tevékenység miatt 1étrejovO bdnyaté a belvizet elvezeti. Nem belvizveszélyes
teriilet.

Belviz

A banyadszati tevékenység miatt 1étrejovo banyato a belvizet elvezeti. Nem belvizveszélyes
tertilet.

Rendkiviili idojdrds
SzélsOséges 1dOjards esetén a bdnydban a termelés sziinetel, igy az esetleges 1ddjarasi
katasztrofak nem befolydsoljdk a tevékenységet.

Foldrengés

Bugyi és térsége nem foldrengésveszélyes dvezet.

Magyarorszidg egészének szeizmicitdsa alacsonynak mondhatd, megjegyezve, hogy ennek
ellenére erds rengések (80 koriili epicentrélis intenzitdsértékkel), ha kis szdmban is, de
eléfordultak, meglehetOsen rendszertelen teriileti eloszlasban. Az orszdg szeizmikusaktivitas-
eloszlasi képe nem egyenletes. A Medvegyev-Sponhauer-Karnik skédla szerint a vizsgalt
teriileten 70%-os valdszinliséggel 200 év alatt VII. fokozatindl nagyobb intenzitdsu foldrengés
nem vérhato.

Koziton és vasiiton torténoé szallitas miatti fenyegetettség

A telepiilés az orszagos foutaktdl és vasutaktdl tdvol helyezkedik el.
Vasttvonal nem halad at a telepiilésen.

Veszélyes anyagot szallité jarmiivek nem haladnak at a telepiilésen
A veszélyes anyagszallits a banyatelket nem érinti.

Osszefoglalas
A Bugyi XV. — homokos kavics banyateleken végzett banyészati tevékenység, figyelembe

véve az esetleges természeti katasztrofakat és a telepiilésen miikodo tizemek, valamint a
kozuti €s vasuti szdllitds kockdzati hat6tényezdit, alacsony kockdzatu.
A tevékenység katasztrofavédelmi €s beavatkozasi tervet nem igényel.
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9. Kornyezetvédelmi intézkedések

9.1.A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és kdrositdst megelozo, csokkento,
kompenzdlo, illetve elhdrito intézkedések meghatdrozdsa

4. melléklet Uzemi kar- és vizkarelharitasi terv

9.2. A feltoltésre alkalmazni kivdant inert anyag elodllitdsdhoz felhaszndlni tervezett inert

hulladékok kore

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet - a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval
kapcsolatos egyes szabdlyokrol €s feltételekrdl 2. szamu melléklet szerint:

Alapjellemzéshez sziikséges vizsgdlatok nélkiil atvehetd inert hulladékok

Azonosito Leiras Korlatozdsok
kod
170101 | Beton Elkiilonitett épitési-bontasi hulladékok*
170102 | Tégla Elkiilonitett épitési-bontasi hulladékok™*
170103 | Cserép és keramidk Elkiilonitett épitési-bontasi hulladékok™
170107 | Beton, tégla, cserép és keramia| Elkiilonitett épitési-bontdsi hulladékok*
keveréke
170504 | Fold és kovek A hulladék nem tartalmazhatja a talaj

humuszos rétegét, tdzeget, tovibba
szennyezett teriiletr6l szdrmazé foldet,
koveket

2002 02 Talaj és kovek A hulladék csak kertekbdl, parkokbol
szarmazhat, és nem lehet benne humusz,
illetve t0zeg

*Az elkiilonitett épitési-bontdsi hulladékok kis mennyiségben mdas Osszetevoket (pl. fémek,
muanyagok, talaj, szerves anyagok, fa, gumi stb.) is tartalmazhatnak. A hulladék eredetét
ismerni kell.
Nem tekinthet6 inert épitési-bontdsi hulladéknak az a hulladék, amely kiilon jogszabdlyban
szabdlyozott szerves vagy szervetlen veszélyes Osszetevoket (pl. azbesztet, bitument) tartalmaz
vagy az épités sordn ilyen anyagokat haszndltak, illetve az épiiletben olyan termékeket taroltak
vagy gyartottak, amelyekkel az épitdanyagok szennyezddhettek, és emiatt a hulladék mar nem
tekinthetd inertnek.

9.3. A feltoltésre felhaszndlni tervezett inert anyag szennyezodésmentességének
bizonyitdsdra az inert anyag mintdkbol vizsgdlni tervezett szennyezoanyagok kore

6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiiM-FVM egyiittes rendelet - a foldtani kozeg €s a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérol
2. melléklet:
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Krém
Kobalt
Nikkel
Réz

Cink
Arzén
Molibdén
Szelén
Kadmium
On
Barium
Higany
Olom

Bor (B)
Szulfat
Foszfat (PO 43-)

Nitrat talajvizre
Nitrét felszin alatti vizre a talajvizen kiviil

Ammoénium
Alifés szénhidrogének (TPH) (mértékegység: ng/l)
Benzol és alkilbenzolok (BTEX) (mértékegység: ug/l)

9.4. Ismertetni  kell a beszdllitott/elodllitott és  betoltott  toltéanyag mennyiségi
nyilvdntartdsdanak tervezett modjdt.

A banyaiizembe beszdllitott toltdanyagokkal kapcsolatban a banyavezetOnek iizemnaplot kell

vezetnie a kovetkezd tartalommal:

a) A beszéllitott toltdanyag mennyisége, Osszetétele, eredete

b) A beszillitott toltdanyagrol kiadott teljesitmény nyilatkozat, amely tartalmazza a 9.3. fejezet
szerinti szennyezddésvizsgélatot

c) A beszéllitott toltdanyag 4tvételének és felhasznaldsdnak idOpontja;

d) Az iizemvitellel kapcsolatos rendkiviili események (igy kiilondsen az iizemzavar, a
szokdsostol eltérd, rendkiviili iizeméllapotok oka, ideje és idOtartama, az azok
megsziintetésére tett int€zkedések, tovabba betorés, lopds, baleset);

e) A hatdségi ellendrzések megallapitdsai és az ezek hatdsdra tett intézkedések.

9.5.A kornyezetet éro hatdsok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatdsa
sordn

7.1.5.6. fejezetben leirtak szerint.
9.6. Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydsdt kovetden.
A rekultivicié befejezését kovetden a tdjrendezett banyaté monitorizdlasa:

A 10 figvelésére javasolt rendszer elemei a kovetkezok:
> tovizszint figyelés as regisztrdlds
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> toviz mindség vizsgalat

Tovizszint figyelés és regisztrdlds
A toba vizmércét telepitettek. A vizmérce hetente, azonos idOpontban végzett, periodikus
leolvasésa javasolt.

Toviz mindség vizsgdlat

A toviz optimdlis vizsgdlati gyakorisaga fligg az adott koriilményektdl, a hasznositds céljatol
és modjatol.

A tijrendezett tavakban a tavat sem kozvetlen, sem kozvetett szennyezohatds nem éri, a to
kialakuldsatol évenként egy alkalommal éltaldnos vizkémiai paraméterekre torténjen vizsgalat.
A vizsgdlat terjedjen ki 4ltaldnos esetben a viz kémiai oxigén fogyasztisdnak, a vezetO
képességének, pH és lugossdg értékének, a kalcium-, magnézium-, natrium- kalium-, klorid-,
vas-, mangdn-, nitrat-, nitrit-, ammonium- valamint foszfat-ion tartalménak a meghatdrozasara.
Abban az esetben, ha valamilyen szennyezés feltételezhetd, célvizsgélatot kell végezni.
Sziikséges a  valdszinlsithetd szennyezOanyag azonositdsa és  koncentracidjdnak
meghatdrozasa. Az eredmény alapjan sziikséges a beavatkozas megtervezése, elvégzése.
Amennyiben az utéhasznositds sordn a vizsgalati gyakorisagot valamely orszdgos, vagy helyi
szabdlyozds nem hatdrozza meg, javasoljuk, hogy kozvetleniil a té hasznositdsba vétele elott
kémiai, bakteriolégiai és biologiai vizvizsgélatot végezzenek, majd évente ismételjék meg azt.
A mért eredményeket a Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel0ségnek
megkiildik.

10. Egyéb adatok
10.1. A kornyezeti hatdstanulmdny osszedllitasahoz felhaszndlt adatok forrdsa

1. MSZ 21457/4-80 A turbulens sz6r6das mértékének meghatdrozasa

2. MSZ 21459/5-85 Légszennyezd anyagok transzmisszids paraméterei, a kibocsatas

effektiv magassdganak meghatdrozasa

MSZ 21459/1-81 Pontforrds szennyez0 hatdsdnak szamitasa

MSZ 21459/2-81 Teriileti (feliileti) forrds és vonalforrds szennyezd hatdsdnak

szamitasa

MSZ 15036 Hangterjedés a szabadban

UT 2-1.302  Koziti kozlekedési zaj szamitésa

Az orszagos kozutak 2015. évre vonatkoz6 keresztmetszeti forgalma

1995. évi LIII. Torvény A kornyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl

314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet A kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes

kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol

10. Czabalay Lészl6: A zaj- és rezgésvédelem miiszaki feladatai. Mérnoki Kézikonyv 3.
kotet

11. Péta Gy.: Zajcsokkentési modszerek, eljardsok. Kornyezetvédelem és ipari hattere I1.,
Budapest

12. Kovécs, Gy.: Szivargashidraulika. Akadémiai Kiad6, Budapest, 1972.

13. Liebe Pal (szerk.): Magyarorszag vizkészleteinek édllapotértékelése, Budapest, 1994.

14. Pélfai 1.: Valtozasok a Duna-Tisza kdze vizhaztartdsdban, Budapest, 1993.
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15. Pannon enciklopédia Magyarorszdg novényvildga

16. Méczar L. (szerk.): Allathatdrozo I-1L., Tankonyvkiadd, Budapest

17. Kerényi Attila: Altaldnos Kornyezetvédelem

18. Ronai Andrds: GEOLOGICA HUNGARICA Series Geologia Tomus 21, Institutum
Geologicum Hungaricum, Budapestini 1985.

19. Rénai Andrés: Magyarorszag hidrogeoldgiai térképe, 1983.

20. Szabo S.: A természet védelmérdl sz6l6 1996. évi LIII. Torvénybdl ered6 banydszati
feladatok, Budapest, 1996.

21. Pécsi M. (szerk.): A Dunai Alfold. Magyarorszdg tajfoldrajza 1. Akadémiai Kiado,
Budapest 1967.

22. Pécsi M. (szerk.): Magyarorszag nemzeti atlasza. Kartografiai Véllalat, Budapest, 1989.

10.2. A felhaszndlt tanulmdnyok listdja, a tanulmdnyokhoz valo hozzdférés modja

A dokumenticioban bemutatott valamennyi adat és informdcié a Banyavallalkoz6
adatszolgéltatasa.

- Tervezési alaptérkép — helyszinrajz

- Banyatelek dokumentécio
A dokumentumokat a banyavéllalkoz6 bocsatotta rendelkezésiinkre.

A kornyezeti tanulmédny készitése sordn a tovabbi dokumentdcidkat €s tanulmanyokat
hasznéltuk fel:

- Az Orszagos Légszennyezettségi MérOhalozat adatai

- Az Orszdgos Meteoroldgiai Szolgalat kiadvanyai

- Kozponti Statisztikai Hivatal kiadvanyai

- A Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium kiadvanyai

- Magyarorszdg kistdjainak katasztere, MTA Foldrajztudomanyi Kutaté Intézet,

Budapest, 1990
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