Hatéastavolsag szamitas a
Major Kft. (Rackeve)

légszennyezo6 forrasaira
(pontforras engedélykérelemhez)

Osszedlliva: az Imaginacié Mérnokiroda Kft éltal 1étrehozott
ON-LINE Hatasteriilet Modellezd Rendszer segitségével
https://modellezo.imagmernok.hu

Forrasok és kibocsatasi adatok

Forras jele Forras Kilépési ) Fiistgaz Fiistgaz
magassaga atméré  Kibocsatott 1égszennyezo Atl. emisszi6 homérséklet térfogataram
[m] [m] érték [C°] [Nm3/h]
[mg/Nm’]
tojotelep 3 - AMMONIA 325 mg/s - -

Eghajlati viszonyok

A vizsgdlt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemz6 szélsebesség 2,75 m/s-nak vehetd. A
jellemzd rovid tdva vizsgdlatokndl a leggyakoribb DK-i elszdllitodédsi irdnyt vettiink figyelembe. A
vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag datlagos értékét 650 méternek vettiik, az évi
kozéphdmérsékletet pedig 11 C°-nak. Az atlagos szélsebesség, szélirany, dtlaghomérséklet €s 1€gkori
stabilitdsi érték meghatdrozdsa az OMSZ dltal 1993-2020 kozoétt mért meteoroldgiai  adatok
felhaszndlasdval késziilt éghajlati térképek alapjan a vizsgalati pontra torténd interpolaldssal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszdg teriiletének jelentds részén a légkori stabilitdsi jellemzok a
kovetkezOk szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
. semleges 64 % ( Pasquill D )
. stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb dllapotnak a semleges stabilitdsi kategdria tekinthetd, a vizsgalati
ponton a 1égkori stabilitas jellemzd értéke 0,318.

Kornyez6 teriilet felszini paraméterei

Az elszdllitodas irdnyaban a felszini érdesség értéke 0,1, mivel tobbnyire sik, novényzet boritdsi a
foldfelszin. Domborzati véltozékonysdg szempontjabol a tdgabb kornyezet siknak tekinthetd, a
domborzati szigma korrekcio értéke 1,00.

Levegomindség és hatarértékek

A jelenlegi levegdminOség meghatdrozasahoz az Orszdgos Légszennyezettségi Mérdhalézat automata

immisszios mérédllomdsainak és manudlis méréseinek felhasznédldsaval a vizsgélati teriiletre interpolalt
2005-2020. évi adatait haszndltuk fel. A hattérszennyezettséget igy dontden a legkdzelebbi
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mérdallomasok adatai alapjan hataroztuk meg.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetOség a hatdrért€k és a héttérterhelés kiilonbsége.

Levegoszennyez6 anyag Hatarérték (ug/m®) Hattérterhelés (ug/m3) Terhelhetdség (ug/m’)
AMMONIA 200,0 0 200,0

Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegdmindségi hatasteriilet hatardnak meghatarozasandl a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet
eldirdsait vettiik figyelembe az aldbbi hiarom meghatdrozds szerint, melyek koziil mindig az adott
legnagyobb teriilet az érintett hatésteriilet:

a) az egyords légszennyezettségi hatarérték (PMio esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-andl nagyobb (terhelhetdség: a 1égszennyezettségi hatarérték és az alap
légszennyezettség kiilonbsége),

c) az egyorads (PMo esetében 24 6rds) maximaélis érték 80%-4anél nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatdsteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenld vagy anndl
nagyobb koncentracidéértékek altal meghatarozott teriilet.

A hatasteriiletet a legnagyobb hatdstdvolsdggal megrajzolhaté kornek vettilk. A hatésteriilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmisszios modellezd szoftver segitségével végeztiik el, mely az MSZ
21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szdm1 szabvanyok alapjan szdmolta a koncentraciét egy
oOras atlagoldsi idOtartamra (PM 1o esetén 24 Orésra).

Szamitasi eredmények
Szdmitds AMMONIA komponensre:

Vizsgalt forréds: tojotelep
vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-tél K felé
Kivédlasztott légszennyezd: AMMONIA=1,170 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 éras

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 45,367 m
szigma-z: 17,490 m
konc.: 55,454 pg/m3
tdvolsadg: 65 m

"C" feltétel szerinti 1 éréas koncentracid:
szigma-y: 51,087 m
szigma-z: 19,490 m
konc.: 43,956 pg/m3
tadvolsadg: 89 m

"B" feltétel szerinti 1 déras koncentracid:
szigma-y: 53,524 m
szigma-z: 20,336 m
konc.: 39,861 pg/m3
tadvolsadg: 99 m

"A" feltétel szerinti 1 6réas koncentréacid:

szigma-y: 77,953 m
szigma-z: 28,673 m
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konc.: 19,924 pg/m3
tadvolsdg: 205 m

"A" feltétel szerinti 1 6réas koncentracidé: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracidé: 40,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 44,363 npg/m3

tojotelep forrds AMMONIA hatéstdvolsag: 205 m
tojotelep forrds AMMONIA 1 6rés konc. a hatésteriileten: 36,893 pg/m3
tojotelep forrds AMMONIA terhelhetd8ség: 200,0 pg/m3

Maximdlis hatdstavolsdggal rendelkezd forrds: tojotelep 205m

AMMONIA 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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Osszefoglalas

A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatdstavolsagok:

Forrds Maximdlis hatdstdvolsdg
(m)
tojotelep (teruleti) 205

A hatésteriileteket pontforrdsoknal korokként, egyéb forrdsokndl pedig a forrds hatdratdl szamitott
pufferteriiletként abrazoltuk a mellékletben talalhato térképen.

ON-LINE Hatasteriilet Modellez6 Rendszer, 2024.11.21.
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