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Felelosségvallalas

A GEO-SIVO Kft. a megbizis targyat képezd dokumentéicidt a hatdlyos jogszabélyok alapjén,
valamint a megbizasban szerepld feltételek kielégitésével készitette el. A dokumentacidban
szerepld adatok Osszegylijtésénél, értékelésénél, feldolgozdsanadl, illetve a megbizds egésze
soran kell6 szakértelemmel, figyelemmel és gondossaggal jart el.

A teljes kort feliilvizsgélat sordn felhasznélt adatokat a jelentésben megjelolt helyrdl - pl.
tervezési, engedélyezési, iizemeltetési iratok, jegyzokonyvek, technoldgiai leirdsok,
kornyezetvédelmi dokumentumok - vette at.

A GEO-SIVO Kft. a nem éltala gytijtott adatokért felelosséggel nem tartozik, ugyanakkor
kijelenti, hogy az elvégzett helyszini szemlék, valamint az Osszegyljtott adatok értékelése
alapjdn redlis jelentés késziilt.

A mi egészének, vagy valamely azonosithat6 részének anyagi és nem anyagi formaban torténd
barmilyen felhaszndldsdhoz, és minden egyes felhaszndldshoz a szerzd, illetéleg jogutddja
engedélye sziikséges.

Budapest, 2024. szeptember 20.
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1. ALAPADATOK

A felillvizsgalatot végz6 cég adatai:

neve:

cime:

cégjegyzék szam: 1306057130

adoszam:
telefon:
email:

ligyvezetd:

24677305-2-13
061/319-3404, 0620/9548-8086
geosivo@geosivo.hu

Vona Laszlo

GEO-SIVO Epitéipari, Kornyezetvédelmi Tervezé és Kivitelezd Kft.
1112 Bp., Tohotom utca 27/a

A feliilvizsgalatban részt vevé szakértok és jogosultsagaik:

Tervezo, Szakértdi Jogosultsdg

szakértd neve: engedély
szama:

Vona Laszl6 F-285/2004. VZ-Sz — Vizimérnoki, Szakértd
MMK 01-0458 | Hidrogeoldgia kiemelt szakteriilet

védelem, Szakért6

W-V-13- Vizfeltaras, kutfuras,
Szakérto

W-V-16- Hidrol6gia, Szakértd
W-V-11- Vizanalitika és
vizmindség-védelem, Szakértd
W-V-13- Vizfeltaras, katfuaras,
Szakérto

W-V-16- Hidrol6gia, Szakértd
SZKV-hu Hulladékgazdalkodas
kornyezetvédelmi, Szakértd

Dukay Igor

14/0354-3/2010

SZTV-Elévildgvédelem Szakérts

Szab6 Csaba

MMK 01-13966

SZKV-1.1. hulladékgazdélkodasi
szakérto

SZKV-1.3. viz- és foldtani kozeg
védelem szakérto

GEO-SIVO Kft.
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Bédi Vilmos

MMK 13-14127 | SZKV-1.4. Kornyezeti zaj- és
rezgésvédelem, Szakértd

A felillvizsgalattal érintett cég és telephelvének adatai:

neve:

székhely:
telephely:

Major Mezdgazdasdgi Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.
(roviden: Major Kft)

2300 Rackeve, Godany tt 5.

2300 Réckeve, 0140/5 hrsz.

cégjegyzék szam: Cg.13-09-062460

adoszam:
ligyvezeto:
telefon:
email:
KUJ szam:
KTJ szam:
KTJppc:

10466102-2-13

Major Zsolt
06-20/929-1394
majorkft @majorkft.hu
101407670

101407121

101993093

KSH telepiilésazonosité: 17260
KSH torzsszam: 10466102-0147-113-13

GEO-SIVO Kft.
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2 ELOZMENYEK

A Major Mezdgazdasagi Kft. az aldbbiakban bemutatott médon miikodd tevékenységét
(tojotytk tartds) mar tobb mint 23 éve folytatja.

A Major Mezbgazdasidgi Kft. 2019-ben PE-06/KTF/3732-22/2019 szdmon egységes
kornyezethaszndlati engedélyt kapott a Pest Megyei Korményhivatal Erdi J4rdsi Hivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FOosztalytdl. Az 5 évente sziikséges feliilvizsgalati
eljaras PE/KTHFEF/28323-25/2024 szamu hatarozattal lezarult.

A hatdrozat megsziiletése utan dolt el, hogy a tojételepen bovitést hajt végre a tulajdonos.
A bovités sordn 2 alternativ tartdsu €s 2 szabad tartdsu 6l épiil. Az alternativ tartdsi 6lakban
79 990 db, a szabad tartasu 6lakban 35 584 db toj6 férdhely keriil kialakitisra. A bOvités utani
kapacitds besorolhaté az 314/2005 (XII. 29.) Korm. rendelet (tovdbbiakban: Rendelet) 1. sz.
melléklet 1. b) pontja és a 2. sz. melléklet 11. a) pontja ald is, igy a rendelet 1. § (3)
bekezdésének b) pontja alapjan Osszevont eljards kérelmezését tartjuk megfelelonek. A
vizsgélat sordn az EU 2017/302 végrehajtasi hatdrozatdban megfogalmazott legjobb elérhetd
technologidknak valo megfelelést is vizsgalni kell.

A fentiek alapjan a Major Mezdgazdasédgi Kft. a GEO-SIVO Kft.-t bizta meg az dsszevont
eljarashoz sziikséges dokumentum elkészitésére.

A helyszini vizsgélatok befejeztével az eredményeket e dokumentdcidban foglaljuk Ossze.

2.1 A feliigyeloség és a szakhatésagok allasfoglalasai, a nyilvanossag észrevételei
az eldzetes vizsgalatban

Miutdn a Major Mezdgazdasdgi Kft. mar egységes kornyezethasznalati engedély alapjin
folytatja tevékenységét, és az 5 évente sziikséges feliilvizsgalatot ez évben folytatta le. Az
eljaras sordn

Ezek alapjan sem a kornyezetvédelmi hatdsdg, sem egyéb szakhatésidg nem Kkeriilt
bevondsra.

A tobb éve folytatott tevékenységgel kapcsolatos lakossédgi észrevétel, panasz ez iddig nem
érkezett.
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2.2 A kornyezeti hatastanulmany kidolgozasanak menete

2.2.1 A dokumentdcio készitésének jogszabdlyi alapjai

A kornyezet védelmének éltaldnos jogszabdlyairdl sz6l6 1995. évi LIIL. Torvény 67. §-a
szerint jelentOs hatdst gyakorl6 tevékenység megkezdése eldtt kornyezeti hatasvizsgélatot kell
végezni.

A Pest Varmegyei Korméanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Foosztilyanak eldzetes tajékoztatdsa alapjan, miutdn a Rendelet) 1. sz.
melléklet 1. b) pontja és a 2. sz. melléklet 11. a) pontja ald is, igy a rendelet 1. § (3)
bekezdésének b) pontja alapjan Osszevont eljards lefolytatdsa sziikséges.

2.2.2 A kornyezeti hatdstanulmdnnyal szemben tamasztott kovetelmények

Az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol sz616 314/2005. (XI1.24.) Korm.
rendelet 6. és 8. melléklete szerint az aldbbi pontok részletes megvélaszoldsa sziikséges a
kornyezeti hatdstanulmanyban:

= Az elézmények Osszefoglaldsa

= A tervezett tevékenység — ideértve a kapcsolédd miiveleteket és 1étesitményeket is —
szamba vett valtozatainak részletes leirasa, kiillonosen

= A hatdsfolyamatok €s a hatasteriiletek leirdsa

= Elérhetd legjobb technika ismertetése

= A varhat6 kdrnyezeti hatdsok becslése és értékelése

= Eghajlatvaltozasnak val6 kitettség

=  Kornyezetvédelmi intézkedések

= Egyéb adatok

= Ko6zérthetd 6sszefoglald

GEO-SIVO Kft. 8
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2.3 A kornyezethaszndlo dltal kordbban szdamba vett f6 valtozatok és azoknak a fo
okoknak a megjelolése, amelyek e korabbi valtozatok koziilit indokoltdk

A beruhazoé Rackeve varos kiilteriiletén, a 0140/5 hrsz. és a 0130/4 hrsz. a, b és c alrészletén
— miivelés aldl kivett - beépitetlen teriileteken a jelenleg folyo tojétartési tevékenységet tervezi
bdviteni.

A kornyezethaszndl6 a 2. fejezetben bemutatottaktol eltérd alternativat nem dolgozott ki,
igy tobb valtozat vizsgdlata a kornyezeti hatdsvizsgalati eljards sordn nem tortént.

3 A TERVEZETT TEVEKENYSEG BEMUTATASA

3.1 A tervezett tevékenység alapadatai

A Major Mezbdgazdasagi Kft. (székhely: 2300 Réackeve, Godany ut 5.) sajat tulajdonaban
levé mezdgazdaségi telepen (Rackeve 0140/5 és 0130/4 hrsz.) tojastermelési (tojotyuk tartds,
TEAOR: 0147) tevékenységet végez, valamit ehhez kapcsolédéan tojds vilogatdst és
tragyakezelést végeznek.

A bovitett tevékenység jellemz0 alapadatai:

= tojotytk féréhely: 405 188 db. (ketreces tartasban)

Jelenlegi dllomany 289 614 tojotyuk, ami a bovités utan tovabbi 115 574 db-bal
emelkedik

= aszerviz periddust figyelembe véve: 350 000 db maximdlis éves kihasznéltsadg
» szamosallat (500 kg él6suly): 1596 (1,7 kg/tyik)
= tojastermelés: kb. 125 millié db/év

= keletkezd tragya 15 000 t/év

A Major Kft. telepén kizardlag tojétyuk tartds torténik a tojas termelés érdekében. Ehhez
tartozoan a sziikséges takarmany tarolds, ivoviz kivétel felszin alatti vizkészletbdl, valamit tojas
valogatds. A 2021. év végétdl ondlld, telephelyi tragyakezelési tevékenységet véglegesen
megsziintették.

GEO-SIVO Kft. 9
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3.2 Tevékenység helye, teriiletigénye és kornyezete

A Major Mezdgazdasagi Kft. tojotyuk tartdssal, tojds termeléssel foglalkozé mezdgazdasagi
véllalkozas. A cég 1994-ben a kordbbi szarvasmarha telep miikodését véltotta fel. A
tevékenység megkezdésekor 1994-t6] baromfi tartds, majd 1999-t61 csirkenevelés és tojotytk
tartds tartozott a tevékenységhez, de a 2008-t61 kezdddo atalakitdsok sordn az istallok feldjitasra
keriiltek, 2014-ben befejezddott a telep 3. sz. istdlljanak korszeriisitése, ezzel az Osszes tojo
istallé atépitése megtortént az EU szabvanynak megfelelden. Valamint megépiilt a tojas
csomagolo és valogato, és 2008 utdn mar csak a tojotyudk tartds és a hozz4 tartozo kiegészitd
tevékenység maradnak meg.

A Major Kft. telephelye Rackeve varos kiilteriiletén helyezkedik el, att6l nyugatra Lorév
telepiilés irdnyéaba az 51113 jelli ut mellett. Az ingatlan a 0140/5 hrsz. és a 0130/4 hrsz. a, b és
c alrészletén fekszik, melyek nagysdga 3 ha. Az Gjonnan bevont teriilet nagysdga csak 2 ha.

A tojételep Réckeve varos Onkorményzatinak 101/2009. (IV. 17.) szdmd rendelete
(Réckeve Viros Helyi Epitési Szabélyzatarél és Szabélyozési tervérdl) alapjan gazdasigi
terileten (K-Mii- 2) kiilonleges beépitésre szdnt teriilet, mezégazdasdgi iizem besoroldsu
teriileten fekszik. A telep kozvetlen szomszédsigaban mezdgazdasdgi mivelés alatt allé
teriiletek (elsOsorban gyiimdlcs iiltetvények) vannak. A telephelytdl északi, déli és nyugati
irdnyba mezdgazdasigi hasznositasu teriiletek taldlhat6ak, melyeken foként gyiimolcs és
szant6foldi novénytermesztés folyik. A teleptdl Keleti irdnyba taldlhaté Rackeve telepiilés
szintén egyéb gazdasagi Ovezetbe sorolt teriilete, mely teriileteken hulladékgazdalkodasi és
egyéb gazdasagi-ipari tevékenységet végeznek. A jelen dokumenticioban érintett telep és a
rackevei ipari 6vezet kozotti kb. 800 m-en mezdgazdasagi teriilet huzdédik. Lakdépiiletek az
iparteriileten tul taldlhatok.

A baromfitelep a telepiiléstol kb. 1 km tdvolsdgra, nyugati irdnyban helyezkedik el. A
tervezett beruhdzds a 0140/5 helyrajzi szam alatti teriilett6l déli irdnyban, a 0130/4 helyrajzi
szam alatti teriileten valésul meg, amely besoroldsa jelenleg dltaldnos mezdgazdasagi teriilet
(Ma-1). A telephely kozvetlen kornyezetében minden irdnyban daltalinos mezdgazdasagi
teriiletek (Méa-1) hizdédnak, ahol mezdgazdasagi tevékenység (szantéfoldek €s gylimolesosok
mivelése) folyik. A 1étesitményhez legkdzelebbi (zajtdl) védendo épiilet a telephelytdl keletre,
Rackeve belteriiletén taldlhatd, a telekhatartol kb. 1250 méter tavolsagra, a Bajcsy-Zsilinszky
utca 110. szdmu ingatlanon. A lakdépiilet falusias lakoteriilet (Lf-4) besoroldsu teriileten
helyezkedik el. A 1étesitménytdl délre, kb. 500 méter tdvolsdgban huzdédik az 51113 szamu
bekoto tt.

A 1étesitmény kornyezetében taldlhaté teriiletek Ovezeti besoroldsait tartalmazé rajz a
zajvédelmi munkarész 2. szdmu mellékletében taldlhato.

A telepen dolgozok 6sszlétszama a bovités utan 21+5 6, melyben a tojéhdzban dolgozdok
€s az irodai dolgozok 1étszdmai is benne van.

GEO-SIVO Kft. 10
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1. abra: tervezett telephely

g

A teriileten a meglévd 1 db iroda épiilet, 6 db tojoistdlld, és 2 db magtar, valamint tojds
csomagolo és valogatd épiilet mellé 4 db uj istdllo épiil, valamint egy Uj tojasvalogatd. Az 1j
istall6 épiiletek is vasbeton sdvalapozasiak, részben acél pillérvazas, részben vasbeton vizas
konnytiszerkezetli épitmények, a homlokzatot eldre gyartott szendvics panelek alkotjak. Az
épiiletek ferdetetds, poliészter bevonatos trapézlemez fedéssel épiiltek.

A magtar vasbeton tartdszerkezettel és oldalfallal késziilt.

Az iroda épiiletben vizesblokk, ebédld, melegitd konyha, kiszolgdlé helyiségek, 61tozok
taldlhatéak.

A bdvités soran tovdbbi két alternativ tartdsu ol épiil, valamint a két, jelenleg
tragyakezelOként nyilvantartott épiiletek keriilnek 4talakitasra szabad tartdsu 6lakka, tovdbbd a
régi tojasvalogato helyett, 4j épiiletben elhelyezett tojasvalogaté technoldgiai sor létesiil.
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2. dbra. Major Kft. tojotyiik telep, bovitéssel érintett teriilet, az dbrdn sdrga kerettel jeldlve

A bovités tervezett teriiletsziikségletét az aldbbi 2. szdmii tdbldzatban dsszesitettiik.

1. szdmii tdbldzat: A telephely létesitményei és teriiletsziikségletiik

Technologiai Technolégiai 1épés Alapteriilet (m?) jelenlegi hasznalati mod hrsz
l1étesitmény
szantd, a termofold mas céld 0130/4 a
tojasvalogatd tojas valogatds 3266 hasznositdsara a kivondsi
eljéras elinditva
szantd, a termofold mas céld 0130/4 a
alternativ tartdsu 6lak 2 x 39 995 t0j6 tartds 2 x 2080 hasznositdsara a kivondsi
eljéras elinditva
szantd, a termofold mas céld 0130/4 ¢
szabad tartdsu 6lak 2x 17 792 to0j6 tartés 2x 1270 hasznositdsara a kivondsi

eljaras elinditva

A tervezési teriilet elrendezési helyszinrajzat lasd a 2. szdmu mellékletben.

GEO-SIVO Kift.
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3.3 Tervezett technologia, anyagfelhaszndlds

A teriileten végzett tevékenység folyamatos, hétkoznap, hétvégén és iinnepnap egyarant

miikodik, 6sszesen 365 nap/év.

3.3.1 Tojdstermelés, tojotytik tartds

A tojéhibridek tartisa jelenleg a 6, egyenként kb. 1400 m’-es istdlléban torténik

tobbszintesen elhelyezett ketrecekben.

2. tdbldzat: meglévd istdllo mérete és férdhelye

istallé szdma | mérete tojoketrecek mérete tojotyikok szdma
1. istallo 7 sor, 6 szint 240 cm x 62,5 cm x 45 cm 45360
2. istallo* 7 sor, 6 szint 240 cm x 62,5 cm x 45 cm 45360
3. istallo 5 sor, 6 szint 360 cm x 105 cm x 60 cm 54000
4. 1istalld 7 sor, 6 szint 240 cm x 62,5 cm x 45 cm 45360
5. istallo 7 sor, 6 szint 240 cm x 62,5 cm x 45 cm 49560
6. istallo 7 sor, 6 szint 240 cm x 62,5 cm x 45 cm 50400
Tojoétytkok Gsszesen: 290 040 db

*:A 2. sz istdlld leégett, mely 45360 db-os férdhellyel rendelkezett, a visszaépiteni tervezettben 44876 db lesz

a maximalis dllomdny szam.

A bovités sordn kialakitott férOhelyek az alabbi tdblazatban lathatdak.

3. tdbldzat: tervezett istdllo mérete és férchelye

1stallé szama

mérete

tojoketrecek mérete

tojotyikok szdma

7. 1istalld, alternativ

6 sor, 3 szint

2471 mx 2,34 mx0,83m

39995

8. 1stallo, alternativ

6 sor, 3 szint

2471 mx 2,34 mx0,83m

39995

9. 1istalld, szabad tartasu

2 sor, 2 szint

2471 mx 2,54 mx 0,84 m

17792

10. istalld, szabad tartasa

2 sor, 2 szint

2471 mx 2,54 mx 0,84 m

17792

GEO-SIVO Kft.

13




) ) Major Mezégazdasagi Kft. )
OSSZEVONT HATASVIZSGALATI ES EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI
DOKUMENTACIO

Tojoétyukok Osszesen: 115 574 db

Az alternativ tartdsui 6lakban a madarak szabadon mozoghatnak a ketrecen kiviil is, de az
takarmany €s az ivéviz csak a ketreceken beliil érhetd csak el. A szabad tartds az el6z6ktol
annyiban kiilonbozik, hogy az 6lhoz kapcsolddik szabadban 1év0, de fedett és elkeritett térész,
ahova bizonyos koriilményektdl fiiggden a madarak kijarhatnak.

Az éves tojotytk létszam az éves szervizperiddusokat figyelembe véve max. 85%-os
kihasznaltsag mellett termel.

A telepre keriild (17-18 hetes) tyikok az ketreces tartasu istallokban kialakitott, 7 sorparba
rendezett, soronként 6 egymadsra helyezett ketrecbe keriilnek. A ketrecek anyaga galvanizalt
acél, mely ellendll a viznek és ammonidnak is. A szintek kozotti szabad magassag 25 cm. Az
llatallomdny strisége 750 cm? /toj6tydk. Az egymdssal hattal 4ll6 ketrecek kozott
futészalagokra hullik a tojds, mely a sor végén 1év0 tojasgylijtdhoz tovabbitja azokat.

A ketrecrendszer teljes egészében racsfonattal boritott. A racsos padozaton keresztiil a
trdgya a tragyaszalagra hull, majd innen a ketrecsor végén 1év0 tragyaaknaba keriil. A
tragyaakndbdl a tragyakihord6 szalag hordja ki a komposztaldsra szant tragyat.

Az Onetetok €s Onitatok a régihez hasonldéan az 1j 6lakban is ugy keriiltek elhelyezésre,
hogy valamennyi tojétyuk egymastdl fliggetleniil is haszndlhassa azokat. A ketrecsor kozepén
végightizdédd csdvezetékbdl sulyszelepes Onitatokkal torténik az allomany ivovizzel torténd
ellatdsa. Ezen megoldas jelentds tap €s ivoviz megtakaritast eredményez.

3.3.2 Takarmdnyozds, ivoviz elldtds

Az éllatdllomany takarménnyal torténd ellatdsa gépesitett. Az allatok takarmanyozdsa az
etetd valyiban mozgdé lancos etetd rendszerrel torténik. Az intenziv tojastermelés idoszakaban,
amikor a teljes értékii tojotap mellett egyéb dsvanyi anyagok pétlasa is sziikséges, foként a mész
potlasatdl kell gondoskodni a megfeleld tojasképzés érdekében.

Az intenziv tojastermeld idészakban 240-250 ml/db a tojéhibridek ivéviz igénye, mely a
magas homérséklet fiiggvényében még néhet.

3.3.3 Tojdsvdlogatds

A ketrecek lejtds taposéracsan kiguruld tojasok a tojasfelfogora keriil, ami 1ényegében a
széllitoszalag is egyben. A tojas gyijtés €s vélogatds folyamatos, egész napos élomunkat
igényel filiggetleniil att6l, hogy a tojds gyiijtés folyamata gépesitett. A tojdsok innen az
osztalyozéba keriilnek, ahol elvégzik a lampazast (ezzel vizsgdljdk, hogy van e a tojdson
hajszalrepedés), tomeg szerint valogatjadk, majd igény szerint csomagoljdk azokat.
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Az ép, valogatott tojdsok a taroldba keriilnek, ahol dllandé hdmérsékleten tartva varjak az
értékesitést.

A torott és ,,Jampatorott” tojasokat is értékesitik tojasporité tizem felé.

3.3.4 Technolégidhoz tartozo berendezések, létesitmények

A telephelyen az aldbbi 1étesitmények épiiltek és iizemelnek:
e porta és iroda épiilet (1 db)
e tojohaz (6 db)
e tojascsomagold (1 db)
e takarméanysil6 (17 db)
e clhullott allatok taroléja (1 db)
® boncol6 (1 db)
® magtir (2 db)
e viztermelo kut (1 db)
e figyeldkut (3 db)
e hidrofor haz (1 db)

Az épiiletek és egyéb létesitmények elhelyezkedése a részletes helyszinrajzon lathaté a
mellékletben.

Szelloztetés

Az istdllokban az ugynevezett alagitszelldztetést alkalmazzdk, mely rendszer az istallo
végfalan elhelyezett nagyteljesitményli ventildtorokbdl, a tetdszerkezetbe épitett
kiirtéventilatorokbdl, az istdllé két oldalan elhelyezett szigetelt 1égbeejtokbdl, valamint az
istall6 egyes pontjain elhelyezett levegd €s paratartalom érzékel0kbol all. A szell6zés teljes
egészében szamitogéppel vezérelt, mely megfeleld 1égellatast biztosit minden idészakban.

Az istéllé végében 1év0, istallonként 16 db. ventilator szivja a levegot, €s az istallé ellenkezd
oldalan elhelyezett 1égbeejtokon, nedvesitett papirsziirékon at jut be a friss levegd. A
nedvesitett papirsziirok a levegd hodmérsékletét, paratartalmat optimalizaljadk. Az automatizalt
rendszer a mért értékek alapjan éllitja be az elszivds intenzitdsat.

Az allattart6 épiiletek helyhez kotott diffiz forrdsok.

Takarmdny tdarolas, adagolads

A takarményok tdroldsat 12 db. 18 m3-es, 4 db 105 m3-es és 1 db 190 m3-es fold feletti
takarmany sil6 biztositja. A silokbdl a takarmany spirdlcsd rendszeren keresztiil keriil az
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automata adagol6 rendszerbe. A silok feltoltése szintén automatikus rendszerben torténik a
takarmany tarol6bol.

3.3.5 Felhaszndlt anyagok, mennyiségeik

A kommunédlis felhaszndlasu vizet és a technoldgidhoz felhaszndlt (itatdsra szant) vizet a
Major Kft. sajat teriiletén 1étesitett furt kutbdl biztositjak.

Az aldbbi 3. tdblazatban 0sszefoglalva lathat6 a 2023-ban felhasznélt anyagok mindsége és
mennyisége éves szinten.

4. tdbldazat: felhaszndlt anyagok és mennyiségeik

. Anyag Felhasznalt varhat6é mennyiség a
Technologia . . Y
megnevezése | mennyiség 2023-ban bdvités utan
— i
itatds € kommundlis viz 17.000 m? 22.000 m?
vizigény
kiszolgal6 jarmiivek , . . .
o gazolaj 34.500 1/év 41.500 l/év
ellatdsa
takarménvozds (0i6t4 9.000 — 10 000 13 000- 14 000
y jotap tonna/év tonna/év

3.4 A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitds

A be- és kiszdllitas a telepre jellemzden az 51113-es szamu bekotouton keresztiil lehetséges.
A jelenlegi jarmii forgalomhoz képest koriilbeliil +25%-o0s novekedés varhaté a bdvitéshez
kapcsolodo forgalmat tekintve.

5. tdbldzat. A telephely jelenlegi forgalma

Jelenlegi gépjarmii forgalom Varhato jarmiiforgalom
Szgk. havi Tgk. havi Szgk. havi Tgk. havi
250-300 40-50 350-375 65-72

A tevékenységhez kapcsolddo forgalom részesedése a kornyékbeli utak napi forgalméhoz
képest elhanyagolhaté.

Ennek megfelelden kijelenthetd, hogy a Major Kft. tevékenységéhez kapcsolddo forgalom
altal okozott 1égszennyezettség nem meghatirozd, a jelenlegihez hasonlé forgalom varhaté a
jovoben is.
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A jelenlegi levegOszennyezettségi alapéllapotot — a tervezési teriiletet jellemzd kornyezet
(foként mezdgazdasagi teriiletek) alapjan — alapvetden a kozlekedésbdl eredd 1égszennyezd
anyag kibocsatds (51113 szamu 1t) hatdrozza meg. A tervezett tevékenységet a telepiilésektdl
és a levegdvédelmi szempontbdl érzékeny teriiletektdl tavol kivanjdk megvaldsitani.

A tervezett tevékenység €s a hozzad kapcsolodo kiegészitd tevékenységek hatdsait az 5.
fejezetben részletezziik.

4 ABAT KOVETKEZTETESEKNEK VALO MEGFELELES

A Major Kft. a kordbbiakban is torekedett a kibocsatasainak lehetd legkisebb mértékiire
csokkentésérol az elérhetd legkorszeriibb technoldgidk €s technikdk alkalmazédsdval. A 2017
februarban megjelent EU végrehajtisi hatdrozata (EU 2017/302, tovdbbiakban BAT Ref.)
lehetdséget ad arra, hogy ezen alkalmazott technikdkat €s technoldgidkat feliilvizsgaljuk, €s
sziikség esetén valtoztassanak a kordbban haszndlt megolddsokon a kornyezet terhelésének
csOkkentése érdekében.

A kovetkezokben a BAT dokumentum éltal megadott technikdkat és kibocsatasokat vessziik
sorra, illetve a Major Kft. ezen BAT kovetkeztetéseknek valé megfelelését. Azon BAT
kovetkeztetésekre nem tériink ki, melyek az alkalmazott technologia alapjan nem
vonatkoztathatok a Major Kft-re.

4.1 EMS

A Major Kft. jelenleg nem rendelkezik ISO 9001 vagy 14001 tantdsitvanyokkal, a
tojasvélogat6 tizemben azonban HACCP rendszer iizemel.

A BAT Ref. dokumentum elséként olyan kornyezetiranyitasi rendszer (EMS) megalkotésat
és fenntartdsiat koveteli meg, amely az ISO 14001 kovetelményeihez hasonl6 elvardsokat
tamaszt. A Major Kft. a HACCP rendszerhez hasonléan olyan irdnyitasi rendszer kiépitését
tervezi, mely a fenti tandsitott irdnyitasi rendszer alapjaira épiil, és igy kielégiti a BAT Ref.
altal is megfogalmazott elvarasokat.

Az EMS rendszer kiépitése €s bevezetése 2020-ban megtortént. A bevezetett irdnyitasi
rendszer, tovabbi fejlesztése, mikodtetése és alkalmazasa folyamatos.

4.2 Kornyezeti hatdsok csokkentése

A Major Kft. a j6 gazda gondossdganak elve alapjan, illetve a j6 gazdalkodds érdekében
mar most is alkalmazza a BAT Ref. 2. BAT pontjaban leirt technikékat.
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A személyzet a cég altal biztositott évi egyszeri rendszerességgel munkavédelmi,
tizvédelmi valamint &llatjoléti és allategészségiligyi, illetve jarvanyligyi oktatdsban
részesiilnek. A cég rendelkezik havdria tervvel az esetleges varatlan eseményekre vald
felkésziilésként.

A gazdasdg vizvezeték, szennyvizforrasokkal feltiintet6 tervrajzzal rendelkeznek, a
berendezések ellendrzése, javitdsa és karbantartdsa érdekében a cégnél heti megbeszélést
tartunk a hibdk feltarasa, elhdritdsa és a kordbban feltart hibdk javitdsanak visszaellendrzés
érdekében.

A 3.2.3.4 fejezetben mutatjuk be az elhullott dllatok taroldsanak feltételeit.

4.3 Takarmdnyozds

A 3. és 4. BAT-tal 6sszhangban a takarmanyok hasznosuldsi hatdsfoka érdekében (az
ammonia és foszfor kibocsatds csokkentésére) tobbfazisi takarmdnyozast vezettek be a
tenyésztési idOszak egyedi kovetelményihez az életkorhoz igazod6 étrend kialakitasaval (
Tojo61, Toj62, Toj63, Tojo4 fazisa takarmany).

Takarméanygyartashoz sziikséges komplett premix elddllitast kiilsé cég végzi, mely a
recepttirdban alkalmazza az esszencidlis aminosavak hozzdaddsat, valamint torekszik az
alacsony nyersfehérje-tartalmu takarmény eléallitaséra.

A kivélasztott nitrogén €s foszfor mennyiségének meghatdrozdsahoz (kapcsolédva a
tervezett tragya pellett elédllitishoz is) a trdgya analitikai vizsgalatit lehet hatékonyan
alkalmazni. A trigya beltartalmi értékeinek meghatdrozdsahoz is sziikséges rendszeres
mintavételezés a ,,mindség” ellendrzésére.

4.4 Hatékony vizfelhaszndlds

Az 5. BAT a hatékony vizfelhaszndldsra mutat technikdkat, melyet a Major Kft. mér évek
Ota alkalmaz. Az istallokban szopdkds Onitatd rendszer iizemel csaptdlcdval felszerelve, mely
altal biztositott a hatékony vizfelhasznélds. Az ivoviz-berendezés kalibraldsa, ellenOrzése és
nyomds megfelelosége érdekében az itatok nyomdsszabalyozoval vannak felszerelve.

4.5 Szennyviz és vizbe torténd kibocsdtds

A Kift. allattartdsi modja sordn nem keletkezik technoldgiai szennyviz, kizardlag a
kiszolgal6 személyzet altal elhasznalt kommundlis szennyviz.

4.6 Energia felhaszndlds

A 8. BAT altal megfogalmazott hatékony energiafelhaszndlds érdekében mar évekkel
kordbban bevezették a szamitdégép altal vezérelt 1égtechnikai rendszer alkalmazésat. Ez a
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rendszer a kiils0-belsé homérsékletet is figyelembe véve miikodd technoldgia, mely a mért
értékek alapjan szabdlyozza a fiitést €s szell0zést.

Az 4allatok tartdsdra szolgdlé épiilet jO szigeteld6 tulajdonsdggal rendelkezd
szendvicspanelbdl épiilt. Energia hatékony vildgitist haszndlnak, minden tojo istalléban
energiatakarékos izz6, egyes 6lakban led vilagitast alkalmaznak.

4.7 Zaj, biiz és porkibocsdtds

Zaj, por vagy blizkibocsatassal kapcsolatosan ez iddig nem volt sziikség kiilon intézkedés
bevezetésére. A 9. BAT alkalmazhatésigi feltételében kitér arra, hogy olyan esetekben
alkalmazando, ahol zajartalomra lehet szdmitani és ezt igazoltdk is. Jelen esetben a cég olyan
jelentds tavolsdgra van a lakott teriiletektdl és védendd létesitményektdl, hogy nincs sziikség
zajkibocsatas csokkentésre szolgdld technikara.

Hasonl6 a helyzet a 12. BAT-ban megfogalmazott biliz kibocsdtds csokkentésével
kapcsolatban is.

4.8 Porkibocsatds

A Kft. tizemelése mellett nem jellemzd porkibocsatas. A feliilvizsgalat elvégzése soran tett
tizemi bejardsok alkalmaval nem volt tapasztalhatd (sem l4thatd sem egyéb érzékszervvel
tapasztalhatd) porkibocsatds. A jelenleg is alkalmazott ad libidum takarmédnyozas €s az olajos
kotbanyagok (nyersanyagok) hasznélata elegendd technika a porképzddés €s kibocsatas
csokkentésére, megeldzésére.

4.9 Szildrd tragya tdrolds

A Major Kft. a keletkezett tragyat sajat telepén kezeli és egy részét sajat teriileten haszndlja
fel novényi tdpanyagként, tovabbi részét pedig értékesiti. A szilard tragya halom lefedése a
2.1.4-ben leirt épiilet szolgal, azt nem téroljak szabad ég alatt.

A szilard tragya tarolasa fedett, szigetelt padozatud tragyatarol6 épiiletben torténik, igy a 14.
és 15. BAT Adltal javasolt ammonia kibocsétist csokkentd egyéb intézkedésre mér nincs
sziikség.

4.10 Tragya feldolgozds

A 19. BAT a levegbbe és a vizbe torténd nitrogén-, foszfor- €s biizkibocsatas, valamint a
mikrobioldgiai kérokozok kibocsatdsdnak csokkentése fogalmaz technikdkat olyan esetekre,
ahol a tragyat a gazdasagban dolgozzak fel. A Major Kft. tobb éve mar, hogy a keletkezd tragyat
sajat telephelyén tarolja, illetve a nyers tragyat értékesiti, tragya feldolgozas nincs.
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4.11 Trdgya kijuttatds

Eves keletkezett osszes tragya 2023.évi adat alapjan kb. 12.000 tonna, melybdl a teljes
mennyiséget szervestridgya formdjaban taroljak és értékesitik.

2023-ban a sajat teriileten 827 tonna volt a trdgya felhasznél4s.

A tragya talajba torténd bedolgozasrol, az iddjaras és gépi erdforrds rendelkezésre allasa
alapjan 8-12 6rén beliil gondoskodnak.

4.12 N és P monitorozds

A levegdbe juttatott N monitorozdsra a Major Kft. a BAT Ref. dokumentumban javasolt
mérésen alapuld szamitdst alkalmazza a 2020-as évtol.

A trigya beltartalmi értékeinek vizsgalatit a NEBIH velencei laboratériuma végezte el 2024
maércius elején. A nitrogén, foszfor és kalium koncentraci6 vizsgélatok alapjin elvégezhetd a
sziikséges N és P kibocsatas szamitasa.

4.13 Felhasznadlt anyagok monitorozdsa

A Kft., mint dltaldban minden gazdasagi vallalkozas figyeli a sajat energia és er6forrds
felhaszndldsat, a viz, villamos dram, tiizel6 anyag, takarmany és tragyatermelés
felhaszndldsar6l vagy keletkezésérol megfeleld nyilvantartdssal rendelkezik a koltségek
tervezése €s a készletgazdalkodds érdekében. A 29. BAT altal is elvart évi egyszeri alkalomnal
stirlibb rogzitést alkalmaznak.
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5 AZEGYES HATOTENYEZOK RESZLETEZESE

6. sz. tabldzat hatotényezok ismertetése

Hatotényezo Hatotényezo jellege | idébeli valtozasa | Térbeli Kornyezeti elem
megnevezése kiterjedése érintettsége
anyag ki- és beszallitas szakaszos jellemzden szallitasi Kornyezeti zaj,
munkaidében utvonal Kornyezeti levegd
mentén
allattartds folyamatos folyamatos a telephely Kornyezeti zaj,
teljes teriiletén Kornyezeti levegd

5.1 Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibdsoddsok lehetiségei,
az ebbol szdrmazo hatotényezok

A Major Mezb6gazdasagi Kft. eddigi tizemelése alatt nem fordult el6 semmilyen a kornyezet
szennyezését vagy akar csak a kornyezet veszélyeztetését okozdé esemény. A megfelelden
végzett j6 mezdgazdasagi gyakorlat mellett nem fordulhat elé olyan esemény, mely a
kornyezetbe szennyez0 anyagot juttatna ki. Veszélyes anyagot nem haszndlnak, nem tarolnak
és nem keletkezik.

A telep potencidlis veszélyforrdsait, esetleges szennyezés esetén sziikséges intézkedéseket,
karmentesitd anyagokat é€s az eredményes karmentesités személyi feltételeit az iizemi
kéarelhdritasi terv tartalmazza.

A tojotelep, technoldgidjabol adédéan, minimdlis kornyezeti kockdzati, ezért az lizemi
karelharitasi terven feliill més intézkedési terv elkészitése nem indokolt.

A kérelmez6 iizem (Major Kft.) a kornyezetkarosodds megel6zésének és elharitdsanak
rendjérdl sz616 90/2007 (IV. 26.) Korm. rendelet figyelembe vételével az tizemi karelharitasi
tervé médositottdk, melyet a hatésag jovahagyott.

A riasztdsi tervet napi szinten karbantartjak, a védelemvezetd személye az elmult 6t évben
nem valtozott, és hat karelharitasi beavatkozasra az IPPC kiadédsa 6ta nem volt sziikség

Természeti katasztréfaknak a vizsgdlat teriilet nem Kkitett.

Magyarorszag teriiletén évente 100-120 kisebb, mint 2,5 magnitidéji foldrengést
regisztralunk az érzékeny szeizmoldgiai halozat segitségével [2]. Ezek nagy része nem éri el az
érezhetdség hatarat. A nagyobbak ritkdbban, de jellemzd visszatérési idével fordulnak eld. Az
orszag teriiletén évente négy-ot 2,5-3 magnitidéjd, az epicentrum kornyékén mar jol érezhetd,
de karokat még nem okozé foldrengésre kell szadmitani. Jelentésebb karokat okozé rengés 15-
20 évenként, mig erds, nagyon nagy karokat okozd, 5,5 - 6 magnitidéji foldrengés 40-50 éves
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veszélyben egy jelentdsebb foldrengés esetén sem. A legmagasabb épitmények a takarméany
tarolo silok, melyek sériilése a kornyezetet nem veszélyezteti, az allatok ellatdsdban okozhat
zavart.

A teriilet nem arvizveszélyes, a 2013 évi legnagyobb vizszint esetén sem volt a teriilet

veszélyben a Dunai 4g feldl véddgattal védett a teljes Csepel-sziget

6 A HATASFOLYAMATOK ES A HATASTERULETEK LEIRASA

6.1 Aziizemeltetés kornyezeti hatdsa egyes kornyezeti elemekre

6.1.1 Levegominoség

A telephelyen jelenleg nincs, és a Megbizé a bovités sordn sem tervez kialakitani a
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint meghatarozott bejelentés koteles pontforrast. Az
istallok szelloztetésekor iizemeld, az istdllo oldalfaldn elhelyezett ventildtorok diffuz forrasként
jelolhetOk meg.

A Major Mezbgazdasagi Kft. 1égszennyezést okozd tevékenysége a tojohibrid tartasbol
szdrmaz0, az istillok légcseréjébdl szdrmazd levegd. A kibocsatott 1égszennyezd anyagok
mennyisége dllandonak vehetd, hiszen az dllomany 1étszdma kiegyenlitett. A téli iddszakban,
fiiggben a kiils6 1éghdmérséklettdl, csokkentik az elszivott levegd mennyiséget, nyari melegben
azonban azt tObbszordsére kell emelni. A diffiz moédon tdvozd 1égszennyezd anyagok
(ammonia, metan, bliz) mennyisége ezért dllandénak vehetd, azonban az elszivott levegdben
1évd ardnya valtozo

Sos .

hatarozza meg. Ezért az évszakok id0szakos véltozasa sordn a nyari friss levegd igény nagyobb,
ilyen esetben mindegyik elszivo ventilator tizemel, és az Osszes 1égbedobd nyilds nyitva van. A
téli idoszakban altaldban egy ventilator iizemel, és a 1égbedobd nyildsok az automata rendszer
bedllitasai szerint vannak nyitva illetve zarva.

A ventilatorokkal ellentétes oldalon, és a hosszanti oldalon elhelyezett, nedves papirbetéttel
ellatott httopanellel szabédlyozhatd a bedramld levegd pdratartalma és korldtozottan a
homérséklete is.

Az istallok 15 db nagyteljesitményli elszivé ventildtorral, tovabba 2 kisebb elszivo
ventilatorral vannak elldtva az istdllok rovidebbik (délnyugati) oldalan. Ezeken kiviil
istallonként tovabbi 20 db kis teljesitményili ventilator helyezkedik el a tetdnyeregben.
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A ventildtorok nincsenek olyan szell6z0 kiirtdvel, kidob6 csatorndval 6sszekotve, amiben
pl. dramlasi sebesség, szennyezd anyag kibocsatds mérhet6 lenne, ezért nincsenek az allattartd
épiiletekben 1égszennyezd pontforrasok.

A ventilatorok teljesitménye 10-100 % kozott szabdlyozhat6 a fokozatmentes fordulatszam
szabdlyzassal.

Az istallokbol elszivott levegét nem kezelik, annak tisztitisdra nincs sziikség. A
ventildtorok &ltal kidobott levegdben a tragyabdl szarmazé ammonia valamint a tojéhibridek
tartdsabol eredd szaganyagok vannak. Figyelembe véve, hogy szabad tartds esetében is a
tadvozo, természetes ammonia a levegdbe jut, valamit hogy a folyamatos 1égaram azt keveri, igy
karos anyagkoncentraciok nem alakulhatnak ki a technol6gidbdl adéddan. Az épiiletek
kozvetlen kornyezetében sem volt tapasztalhat6 jelentds szaghatés.

A tojotelepen nem iizemel bejelentés koteles 1égszennyezd pontforrds. (A telepen 1évo
sziikség generator P1 jelt forrasként szerepel, de az atlagos éves tizemoérdja joval 50 ora alatt
van.)

A difftiz forrasbol szarmazé ammonia €s egyéb szag anyagok tdvozasa (szamitdsok alapjan)
nem igényel kiilon miiszaki intézkedést.

A tevékenységbdl egyéb légszennyezd anyag kibocsétds nincs.

Szaghatas:

A Major Mezdgazdasagi Kft. technoldgidjanak biizkibocsatdsara vonatkozéan nem tortént
lakossédgi panaszbejelentés, sem a céghez sem az illetékes hatésaghoz nem érkeztek ilyen iranyd
jelzések.

Természetesen nem azt allitjuk, hogy nincs és nem lesz az iizembdl biizt okoz6 szaganyag
kibocsatds, mert a szerves vegyiiletek stabilizdlasakor illékony intermedierek keriilhetnek ki a
kornyezeti levegdbe, foként az illékony szaghordozé funkciés csoportok (-SH, -CHO, -
CH20H,-COOR) okozhatnak nem kivédnatos szaghatdsokat, azonban a szaganyagot okozd
vegyiiletek instabilak, gyorsan oxidalddnak.

Ezek alapjan telep technoldgidja nem indokolja leveg6tisztasagvédelmi intézkedési terv
elkészitését, illetve végrehajtasat.
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6.1.2 Forgalom-novekedés

A telephelyre érkezd széllitojarmiivek forgalma a bOvités mértéke alapjan
val6szintsithetden az aldbbi tablazat szerinti alakul majd.

7. szdmii tdbldzat: a telephelyre be- és kiszdllito tehergépjdrmiivek napi dtlaga

Jarmiivek atlagos
Jarmiivek atlagos
Gépjarmii tipus szama bovités utan
szama jelenleg db/nap

db/nap
személygépkocsi (dolgozdk gépjarmiivei) 10 20
tehergépkocsi 2 5

A telephelyet az 51113 szamu bekotd dton lehet megkozeliteni. A széban forgé utszakasz
0+000 — 7+240 (km+m) szelvény kozotti 2022. évi dtlagos napi forgalmat (EANF) a 8. tablazat
tartalmazza.

8. szdmii tabldzat: 51101 koziit keresztmetszeti forgalom (2010)

JK1 JK2 JK3
g | SeAmialoal JK1 | Jk2 | JK3
£ LA kisteh tek- -
omas kodja | 50k 15tehe ktgk | busz | mkp | ntgk . ©
r szer busz
51113 5655 325 53 4 8 11 8 11 1 378 23 20

A bdvités mértékét figyelembe véve naponta maximalisan 2-3 db 7,5 t ssztomegl teherautod
be- és kihajtdsa varhato.

A forgalmi adatok alapjan az dsszes tehergépjarmi forgalom ezen szakaszon kb. 43 db/nap.
A tervezett telephelyre érkezd tovabbi 2-3 tehergépjarmi kb. 7 % forgalomnovekedést okoz az
adott jarmii kategéridban. Az ut Osszes forgalmat tekintve ez kevesebb, mint 1 %-a a teljes
jarmiszamnak.

A tervezett beruhazas okozta koziti kozlekedési terhelésnovekedés (kozvetett és kozvetlen)
hatésteriileteken jelentkezik, hat6tényez06i az aldbbi forgalom fajtdkndl mutathatdk ki:

Kozatforgalmi hatasviselok az alabbiak:
- kozvetlen hatasteriilet

(a telephely és tthélézata),
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- kOzvetett hatasterilet

(az uthdalézati kornyezet — a kozutforgalmi vonzds korzet — azon része, ahol a tervezett
fejlesztés a forgalmi adat meghatarozas, becslés hibahatdranal nagyobb terhelésnovekedést
okoz).

Kozvetlen hatasteriilet és lehatarolasa

Kozitforgalmi értelemben kozvetlen hatésteriilet a telephely keritésen beliili tithdldzata.

Kozvetett hatasteriilet és lehatarolasa

A lehatdrolas szokdsos elvét kovetve abbdl indultunk ki, hogy a kozvetett hatdsteriilet
hatdran beliili dthédlézati elemeken (ttszakaszokon, csomdpontokon) a tervezett fejlesztés
forgalmi hatasa legaldbb akkora, hogy ezeken van gyakorlatilag kimutathato forgalomvaltozas.
Mas megfogalmazdsban: azok az utak és csomodpontok tekinthetok kozvetett
hatasteriiletieknek, amelyeknél a forgalomszdmlélds, adat-meghatdrozds hibahataranal — plusz-
minusz 25 % - nagyobb forgalomvaltozast okoz a tervezett fejlesztés.

A fentieknek megfeleléen kozvetett hatésteriilet nem jelolhet6 meg, az okozott forgalom
novekedés a forgalomszamlalasi adatok hibahatédra alatt van.

6.1.3 Terjedésszdmitds

Szamitasi modszer

A hatésteriilet lehataroldsa az Aircalc 3.6 szoftverrel tortént, mely az MSZ 21459/1-81, az
MSZ 21459/2-81 és az MSZ 21457/4-80 szamu szabvanyok alapjan szdmolja a hatdsteriiletet.
A modell figyelembe veszi a teriilet meteoroldgiai, felszini viszonyait, valamint a kibocsatés
alapadatait.

A kovetkezo tdbldzatban szerepld adatokat haszndltuk fel a modellezés sordn a meteoroldgiai

alapadatokon kiviil:

9. szdmii tabldzat: modellezés alapadatai

Kornyezeti hdmérséklet 11 °C
Légkori stabilitasi egyiitthatd 0,318
Felszini érdesség 0,1
Domborzati viszonyok sik
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Modellezési szdmitdsok

A modellezés az Aircalc 3.6 szoftverrel tortént, mely az aldbbi alapegyenletekkel szamol
feliileti forrds esetén a Légszennyezo anyagok transzmissziojanak meghatdrozasdrol szolo MSZ
21459/1-81 szabvanybol:

a szabvdny 4.1.2 pontja

A szektorra dtlagolt 1 6ras koncentrci6 szamitdsa a forrastdl x tdvolsagra (mg/m?):

c 2EK' [ 1<H>2] 0,693x 0,693x 0,693x
G2 = exp|—=|—| |lexp| ————— |exp| — exp| —
,/27wzum2% 2 m {Z umTf umlelv

a szabvdny 4.2 pontja

Folytonos pontforrds hosszu dtlagoldsu idétartamra vonatkoz6 szennyezd hatdsanak szamitdsa. A
receptorpontban kialakul6 hosszii dtlagolasi idejii (napi, vagy évi) koncentraciét (Cg) a receptorpontra
szdmitott rovid dtlagoldsi idejii részeredmények (Cga(X, U, S), C'2(x,u,,, S)) kozépértékébsl

szamithat6 a kovetkezOk szerint (mg/m?)-ben:

C_G = Z Z[f On (U, S)CGZ(x' Upy S) + f, On (U, S)C,GZ(x' Upy S)]
um &3

Az egyenletekben szerepld jelolések jelentése:

Eg: a folytonosan miikodd pontforrds rovid 4tlagoldsi iddétartamra vonatkozd gazéllapotd
szennyezdanyag emisszidja (mg/sec)-ban

k: korrekcios tényezd a szabvanybdl (a szabvany 1. tablazatabdl)

07! folytonos pontforras esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve fiiggdleges szérodasi
egylitthat6ja (m)

Up! a folytonos pontforras fiistfaklydjara jellemz6 szélsebesség rovid idStartam alatti kozépértéke
(m/sec)

n: a sz@lirdnyszektorok szdma (4ltaldban 16)

H: a forras effektiv kéménymagassaga (m)

Tf Z. a gazéllapotu szennyezdanyag szdraz iilepedésének mértékét jellemz6 felezési ido
2

TEA: a gdzallapotd szennyezdanyag kémiai dtalakuldsanak mértékét jellemzo felezési id6
2

TlN :  agazallapoti szennyezdanyag nedves iilepedésének mértékét jellemzo felezési ido
2

f O (U, S): a vizsgdlt idészakban az @, széliranyszektorban az un szélsebesség és az S 1égkori
stabilitds-indikétor egyiittes el6forduldsanak relativ gyakorisdga (-)

f' O (U, S): a vizsgalt id6szakban az @y, és a O, szélirdnyszektorban, az un szélsebesség és az S
1égkori stabilitas-indikator egyiittes el6forduldsanak relativ gyakorisaga
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S: a rovid idOtartamra jellemzd 1égkori stabilitas indikator

A modellez6 szoftver a betdplalt adatok alapjan a megadott racssilirliség szerinti pontokra
kiszamolja a szabvany szamitdsi modszere alapjdn az imisszids értékeket. Ahol a szdmitott
koncentracioértékek  megegyeznek a  hatdsteriilet  hatdardhoz  tartozé  szdmitott
koncentracioértékkel, abban a tdvolsdgban lesz a hatésteriilet hatéra.

A szdmitdshoz felhaszndlt adatok:

A korédbbi feliilvizsgdlatban megallapitott ammonia kibocsdtds az dllatlétszam bdvitése
utdn, azzal egyenesen aranyosan (57 %-kal) emelkedik majd, igy a bovités utani miikodés soran
az alabbi kibocsatdsi adatokkal szamoltunk:

1013 szdmosallat ammonia kibocsatdsa épiiletbdl: 9542 kg/év
éves ammonia kibocsétds: 325 mg/s

felszini érdesség: sik, ndvényzettel boritott

sz€lsebesség: 2,75 m/s

stabilitdsi egyiitthatd: 3,18

kibocsatasi magassag: 3 m

éves lizemora: 8700

hattérterhelés: adatok hidnydban 0-nak vettiik

Forrasok és kibocsatasi adatok

10. tdbldzat. A telephely kibocsdtdsa

forras forras Kilépési ) Fiistgaz Fiistgaz
jele magassaga atméré  Kibocsatott Atl. emisszi6 érték =~ homérséklet térfogatara
[m] [m] légszennyezé [mg/Nm?] [C°] m
[Nm?*/h]
tojotelep 3 - AMMONIA 325 mg/s - -

Eghajlati viszonyok

A vizsgilt teriileten a tobb éves dtlagadatok alapjan a jellemzo szélsebesség 2,75 m/s-nak
vehetd. A jellemz0 rovid tavu vizsgdlatokndl a leggyakoribb DK-i elszallitodasi irdnyt vettiink
figyelembe. A vizsgédlatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsdg atlagos értékét 650
méternek vettiilk, az évi kozéphomérsékletet pedig 11 C°-nak. Az &tlagos szélsebesség,
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sz€lirdny, atlaghdmérséklet és 1égkori stabilitdsi érték meghatdrozdsa az OMSZ altal 1993-2010
kozott mért meteoroldgiai adatok felhaszndlasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a
vizsgalati pontra torténd interpoléldssal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a 1égkori stabilitdsi
jellemzdk a kovetkezOk szerint alakulnak:
. labilis 12 % ( Pasquill A,B,C)
. semleges 64 % ( Pasquill D )
. stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb éllapotnak a semleges stabilitdsi kategoria tekinthetd, a
vizsgalati ponton a 1égkori stabilités jellemzo értéke 0,318.

Kornyez6 teriilet felszini paraméterei

Az elszallitédds irdnydban a felszini érdesség értéke 0,1, mivel tobbnyire sik, novényzet
boritasu a foldfelszin. Domborzati valtozékonysdg szempontjabol a tdgabb kornyezet siknak
tekinthetd, a domborzati szigma korrekci6 értéke 1,00.

Levegoéminéség és hatarértékek

A jelenlegi levegdmindség meghatdrozdsahoz az Orszdgos Légszennyezettségi
Méréhaldzat automata immisszids mérdallomdsainak és manudlis méréseinek felhasznaldsdval
a vizsgalati teriiletre interpolalt 2005-2020. évi adatait haszndltuk fel. A hattérszennyezettséget
igy dontden a legkozelebbi mérdallomasok adatai alapjan hataroztuk meg.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték és a hattérterhelés
kiilonbsége.

11. tdbldzat. légszennyezd anyag kibocsdtdsi hatdrértékek

Hatare(rl:;i:g PEreeS  Hittérterhelés (ng/m’)  Terhelhetéség (ng/m?)

AMMONIA 200,0 0 200,0

Levegészennyez6 anyag

Hatasteriilet hataranak feltételei
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A levegémindségi hatésteriilet hatiranak meghatarozasanal a 306/2010. (XII.23.) Korm.

ez

rendelet eloirdsait vettiik figyelembe az alabbi két meghatarozas szerint, melyek koziil mindig
az adott legnagyobb teriilet az érintett hatésteriilet:

e az egy Ords légszennyezettségi hatdrérték (szall6 por esetén 24 Ords) 10%-anél
nagyobb koncentracidéértékek altal meghatdrozott teriilet,

e a terhelhet6ség 20%-andl nagyobb koncentriciéértékek éltal meghatdrozott teriilet
(terhelhet0ség: a 1égszennyezettségi hatarérték és az alap 1égszennyezettség
kiillonbsége).

A hatésteriiletet a legnagyobb hatdstdvolsaggal megrajzolhat6 kornek vettiik. A hatdsteriilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmisszids modellezd szoftver segitségével végeztiik el,
mely az MSZ 21459/1-81, az MSZ 21459/2-81 és az MSZ 21457/4-80 szdmu szabvéanyok
alapjan szamolta a koncentraciét egy ords atlagoldsi idotartamra (szallé por esetén 24 Ordsra).

Szamitasi eredmények
Szdmitds AMMONIA komponensre:

Vizsgalt forrds: tojotelep
vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: AMMONIA=1,170 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi iddé: 1 éréas

Maximalis 1 6ras koncentrdcid:
szigma-y: 45,367 m
szigma-z: 17,490 m
konc.: 55,454 pg/m3
tadvolsdg: 65 m

"C" feltétel szerinti 1 6réds koncentrécid:
szigma-y: 51,087 m
szigma-z: 19,490 m
konc.: 43,956 pg/m3
tadvolsdg: 89 m

"B" feltétel szerinti 1 6réds koncentrécid:
szigma-y: 53,524 m
szigma-z: 20,336 m
konc.: 39,861 pg/m3
tadvolsdg: 99 m

"A" feltétel szerinti 1 6réds koncentrécid:
szigma-y: 77,953 m
szigma-z: 28,673 m
konc.: 19,924 pg/m3
tadvolsdg: 205 m

"A" feltétel szerinti 1 6réas koncentracié: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 40,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 44,363 pg/m3

tojotelep forrds AMMONIA hatéastavolsdg: 205 m
tojotelep forrds AMMONIA 1 éras konc. a hatéstertileten: 36,893 pg/m3
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tojotelep forréds AMMONIA terhelhetdség: 200,0 pg/m3

Maximdlis hatdstavolsdggal rendelkezd forrds: tojotelep 205m

AMMOMNIA 25(14/a) feltétel — 2§(14/b) feltétel 25(14/c) feltatel

70

60

50

T e S SR PR

30

Koncentracio [pg/m3]

20

10

i] 41 82 123 164 205 246 287 328 369 410
A forrastol mért tavolsag [m]

Osszefoglalas

Ez jelen esetben a modellezéssel a 306/2010. (X1I1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint kb.
205 m-es hatdstavolsdgot jelent, ha a hattérszennyezettséget is figyelembe vesszik a
szamitasnal.

Szakirodalmi adatok alapjan (BOUSCAREN 1984, MINER 1975) a legnagyobb
mennyiségben kibocsitott giz, az ammonia szagkiiszob értéke 20-35 ppm (14-26 mg/m?). Az
ammonidndl alkalmazott szdmitdsi metodika szerint a telep hatasteriilete bliz vonatkozasdban
nem éri el a telep hatdrat. A legnagyobb koncentracidban kibocsatott blizos gz talaj menti
koncentriciéja mdr a telep hatdrén is kisebb, mint 1 SZE/m>. Ezen tdvolsdgon til a szaghatés
nem érzékelhetd. A feliilvizsgalat készitésekor tartott telepbejardson a telepen beliil nem volt
az 4llattartdsra jellemzd zavard szaghatas érezhetd.

Miiszaki intézkedések a levegoterhelés megelozésére, illetve csokkentésére

A jelenlegi iizemelési adatok ismeretében kijelenthetd, hogy nincs sziikség kiilon levegdterhelés

megel6zését szolgald intézkedésekre.
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6.1.4 Levegomindség osszefoglalasa

A modellezés sordn egyediil az ammoénia kibocsitdsa esetén lehetett hatasteriiletet
lehatédrolni. A kiszdmitott hatasteriilet esetében csak kdzvetlen hatasteriiletrdl lehet beszélni, a
kibocsatott szennyezOanyagok nem generdlnak tovédbbi szennyezOanyag ndvekedést, nem
ismert pozitiv visszacsatoldsi folyamat, igy kozvetett hatasteriilet nem hatarozhat6 meg.

Jelen esetben a modellezéssel ammonia esetében 205 m-es, hatastavolsag addédott, ami
jelen esetben azt jelenti, hogy a hatasteriilet a telephely hatdraitdl szamitott 205 m. A
hatésteriiletek térképi dbrazolasa a 4. mellékletben taldlhato.

A fenti légszennyez6é anyagok a miikodés fazisaban a levegit, mint kornyezeti elemet nem

szamottevé mértékben terhelik.

6.2 Vig

Az lizemelés soran technoldgiai €s szocidlis vizfelhasznalds torténik. A technoldgiabol
szennyviz nem keletkezik, a telephelyen csak kommunalis szennyviz keletkezik. A telephelyen
keletkezd kommunadlis szennyviz egy zart tiroldba van bevezetve, melynek tisztitasarol,
kiszivattyuztatasarol, valamint dartalmatlanittatdsar6l rendszeren gondoskodnak. Ennek
mennyisége az alacsony dolgozoéi 1€tszam okédn csekély. A napi kommunadlis vizfogyasztas
becsiilhetd a napi személyenkénti dtlagos vizfogyasztds (becsiilt adat) és a telepen dolgozok
szamanak szorzatdval. Igy a Kft. telephelyén naponta felhasznalt viz mennyisége kb. 1-1,5
m3/nap. (telepen dolgozok max. 21 £6, 150 I/nap vizfelhasznalas).

Csapadékvizek

A telep szilard burkolattal elldtott részérérdl az esdviz természetes modon felszarad, illetve
a burkolatlan részekre folyva elszikkad. Az irodaépiilet tetejérdl levezetett esdviz a csapadékviz
elvezetd csatorndba keriil, amely a telepen kiviili bejaré ut foldmedrii arkdba vezeti a
szennyezetlen csapadékvizet, mely a homokos kézeg miatt szinte azonnal elszikkad.

A zart tartdstechnoldgia miatt a technoldgiai vizek, szennyvizek illetve a csapadékviz nem
1ép egymadssal kapcsolatba, a csapadékviz nem szennyezOdik a technoldgia hatdsdra. A
csapadékviz a homokos koOrnyezetben beszivarogva a talajvizkészletet gyarapitja, igy
kornyezeti, felszin alatti vizvédelmi kockazatot nem jelent.
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Felhaszndlt vizek

A szocidlis felhasznélds és éllattartds vizigényét viztermeld kutbol nyerik. Innen keriil

-----

A jelenleg felhasznilt teljes éves vizmennyiség a telephelyen kb.: 17.000 m*/év (az utolsé
5 év adatainak 4tlagdbdl szdmolva). A bévités utdn 22 000 m*/év lesz a varhaté vizigény. A
jelenleg vizjogi engedélyben lekotott vizmennyiség 15000 m’/év, igy a megnovekedett
vizigényhez igazodva 1uj kit telepitése sziikséges, melyhez a sziikséges dokumentdcidok
elkésziiltek, 1 vizjogi engedélyeztetés folyamatban van.

Az allatok itatdsara felhasznélt viz vizmindsége megfelel az ivoviz mindségének, a viz
kezelése nem indokolt.

A vizellatést biztosito viztermeld kit jellemzd adatai az alabbiak:

= talpmélység: 11,5 m

= szirdzés: 5-8 m kozott

* nyugalmi vizszint: -4,6 m
* {izemi vizszint: -6,2 m

= vizhozam: 340 1/min

EOV koordinatak:
x: 201003 y: 639108

A centrifugdl szivattyd 4ltal kitermelt vizet 2 db 2,5 m3-es tartdlyon keresztiil juttatjik a
vizvezeték rendszerbe.

6.3 Talaj

Az éllattarté tevékenység épiileten beliil torténik, a kozlekedés burkolt feliileten. Az
allattartds sordn a telephelyen felhaszndlt és keletkezett anyag nem tartalmaz veszélyes
szennyezOket vagy Osszetevoket, igy a talajt és a felszin-alatti vizeket sem szennyezheti.

A tragya téarolas zart, fedett teriileten torténik. A nyers tragya elszéllitdsa folyamatos,
évszaktol fiiggetleniil, igy nagyobb mennyiség taroldsara nincs sziikség.

A tevékenységnek a foldtani kozeget illetden jelentds hatdasa nincs.
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6.4 Hulladék

A Major Mezbgazdasigi Kft. telephelyén folytatott tojotyuk tartdsi tevékenység soran
veszélyes és nem veszélyes hulladék egyarant keletkezik. A keletkezd trdgya nem tartozik a
hulladék fogalmi korébe, az kezelendd mellékterméke az éllattartdsnak.

A nem veszélyes hulladékok koziil legnagyobb mennyiségben kommunalis hulladék
keletkezik. Veszélyes hulladék alkalomszerlien, nem rendszeres jelleggel keletkezik, mely
foként az elhullott allatokat és az dllatok egészségiigyi ellatdsdhoz (vakcindzashoz) hasznalt
fecskenddk, ampulldk.

A kommunalis hulladék elszallitasat a kozszolgaltatd, szerz0dés alapjan végzi, a tobbi
hulladékot megbizas alapjin erre feljogositott szervezetek.

A megnovekedett 1€tszdm nem indukdl ardnyosan novekvo hulladék mennyiséget. A
dolgozéi 1étszam csak néhany fovel boviil, igy a kommunalis hulladék ennek mértékében
novekszik, de a megndvekedett dllatlétszdm nem generdl 15-25%-ot meghalad6 hulladék
mennyiség novekedést a meglévd mennyiséghez képest.

A Major Kft. a kotelezd adatszolgaltatdsokat évente megteszi, a 2023 évre vonatkozd
hulladékos adatszolgaltatdst megtették. Az eldirt adatszolgéltatas teljesitéséhez sziikséges
nyilvantartdst az eldirt adattartalmi kovetelményeknek megfelelden a tovabbiakban vezetik. A
keletkezd, elszallitott hulladékokrdl napi nyilvantartast vezetnek.

A Kft. rendelkezik veszélyes hulladék iizemi gyiijtohely miikodési szabalyzattal, melyet a
hatésdg PE-06/KTF/10254-3/2017. szdmu hatdrozatdban jévahagyott.

6.5 Zaj

A telephely bévitéshez kapcsolédéan kiilon zajvédelmi munkarész késziilt, melyet a
TechFoam Kft. készitett G004-2402 munkaszamon. Az alabbi fejezeben ebbdl csak
részleteket kozliink, a zajvédelmi munkarész teljes terjedelmében a mellékletben
talalhato.

Az iizemi zajterhelés vdarhato mértéke

A vérhaté lizemi zajterhelésre megalkotott zajtérképek a zajvédelmi munkarész 6. és 7.
szamu mellékletben tekinthetOk meg. A részletes szamitasi eredményeket, a szamitasok soran
haszndlt korrekcidkat a 11. szdmii melléklet tartalmazza.
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A telephelyen varhatéan a kovetkezo zajforrasok fognak iizemelni.

12. tabldzat: Uzemi zajforrdsok

Megnevezés Miikodési hely Lwa (dB)
22 db EOS 53 tipusu ventilator 2. szamU baromfiistall6 DNy-i homlokzatan 90
6 db EWD 37 tipusu ventilator 2. szamu baromfiistallé DNy-i homlokzatan 96
tapsilok, etetd rendszer 2. szamu baromfiistallé K-i sarkanal 65
15 db EOS 53 tipusu ventilator 7. szamu baromfiistallé6 DK-i homlokzatan 90
7 db DA 600 tipusu ventilator 7. szamu baromfiistallo tetején 91
tapsilok, etetd rendszer 7. szamu baromfiistallo E-i sarkanal 65
15 db EOS 53 tipusu ventilator 8. szamu baromfiistallé6 DK-i homlokzatan 90
7 db DA 600 tipusu ventilator 8. szamu baromfiistallo tetején 91
tapsilok, etetd rendszer 8. szamu baromfiistallé Ny-i sarkanal 65
3 db EOS 53 tipusu ventilator 9. szamu baromfiistallé6 DK-i homlokzatan 90
5 db DA 600 tipusu ventilator 9. szamu baromfiistallo tetején 91
tapsilo, etetd rendszer 9. szdmu baromfiistallé Ny-i sarkanal 65
3 db EOS 53 tipusu ventilator 10. szdmu baromfiistallé DK-i homlokzatan 90
5 db DA 600 tipusu ventilator 10. szamu baromfiistallo tetején 91
tapsilo, etetd rendszer 10. szamu baromfiistallé E-i sarkanal 65
ACE-18,5 VSD csavarkompresszor, szell6z6 racs | Tojasvalogato épilet, kompresszor géphaz falan 72
CVT8-X 335T hdszivattyu kiltéri egység Tojasvalogatd épllet mellett, az épulettél DNy-ra 72
CVT8-X 252T hészivattyu kiltéri egység Tojasvalogato éplilet mellett, az épiilett6l DNy-ra 69
VTS AHU egység Tojasvalogato éplilet mellett, az épiilett6l DNy-ra 80

Lwa hangteljesitményszint

A vdérhat6 zajterhelés meghatarozasa €s értékelése

131. tdbldzat: A mérési eredmények értékelése

védends létesitmény (L::) L(T:; ")" Tc'"épe;:;értéke Ertékelés
Nappali id6szak
Bajcsy-Zsilinszky utca 110. szamu lakdhaz 34 45 0 MEGFELEL
Ejjeli idGszak
Bajcsy-Zsilinszky utca 110. szamu lakdhaz 34 35 0 MEGFELEL
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Lam zajterhelés

Lrh/kn zajterhelési vagy zajkibocsatasi hatarérték

* alapzajtdl fuiggetleniil nem hatarozhaté meg

A vizsgalati eredmények hatarértékekkel torténd 0sszehasonlitdsa alapjan megéllapithatd,
hogy a telephely kornyezetében taldlhaté védendo teriileten 1évd védendd létesitménynél a
zajterhelés meg fog felelni a vonatkozé eléirdsoknak.

A koziti kozlekedési zaj varhaté mértéke

A tervezett beruhdzas varhato jarulékos forgalma napi bontdsban a kovetkezo:

e 1 db9 tonnés tehergépjarmi
e 4 db tehergépjarmi (takarmdny, tragya, valamint az allati hulldk szallitdsa)
e 6 db személygépjarmu
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A vizsgélt dtszakasz széban forgd szakaszai telepiilések mellett haladnak el, ahol védendd
l1étesitmények helyezkednek el.

14. tabldzat: Koziiti kozlekedési zajterhelés meghatdrozdsa

Kozuti kozlekedési zajterhelés meghatarozasa

Rackeve, Bajcsy-Zsilinszky utca melletti lakoteriilet

Zajterhelés (jelenlegi allapot) Nappal Ejjel
Laeq,7,5m (dB) 55,9 47,6
Lamks (dB) 54,0 45,7
Zajterhelés (beruhazast kovetd allapot) Nappal Ejjel
Laeq,7,5m (dB) 56,4 47,6
Lamks (dB) 54,5 45,7

A telephely jarulékos forgalom novekedése 1 tehergépjarmii naponta. A forgalom
novekedés az érintett utak esetében 0,5 dB-es hangnyomasszint novekedést okoz, vagyis nem
lesz észlelhet6. A szoban forgd kozutak zajkibocsatdsa a 1étesitmény iizemszeri miikodése
mellett tovabbra is megfelelo lesz.

Uzemi zajkibocsatasra vonatkozo hatasteriilet meghatarozasa

A vonatkozé 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése alapjan az iizemi és
szabadidds zajforrds zajkibocsatasi hatarértékét a zajforras hatéasteriiletére kell meghatarozni.
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapjdn a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforrds hatasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a
zajforrastél szarmazd zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkozd, tidiildtertiletre megéallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtél nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, é&jjel (6:00-
22:00) 45 dB.
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15. tabldzat: A zajvédelmi szemponti hatdsteriilet hatdra

Védendd terulet (mérdfeliilet)

Lt Lan Hatasteriilet Hatasteriilet

Irdnya Helye/teriileti besorolasa Védendd e (dB) LELEIEIEL paloag
E mez&gazdasagi teriletek (Ma) - - 26 352 550
K mezGgazdasagi teriletek (Ma) - - 26 352 820
K falusias lakoterulet (Lf) lakéhazak 40 26 30! 1400
D mez&gazdasagi teriletek (Ma) - - 26 352 1050
Ny mezGgazdasagi teriletek (Ma) - - 26 352 1050

1

2

*

a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése a) pontja alapjan
a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése d) pontja alapjan

a telephely hatartdél mért tavolsag

A 1étesitmény zajvédelmi szempontd hatésteriilete a zajvédelmi munkarész 8. szdmii

mellékletben keriilt dbrdazoldsra. A hatasteriilete altal érintett teriiletek felsoroldsa (terjedelme

6.6 Elvilig

miatt) szintén a zajvédelmi munkarészben talalhatdak.

A tervezési teriilet orszagos jelentdségli védett, vagy védelemre tervezett természeti teriilet

€s a természet védelmérol szolo 1996. évi LI torvény 23. § (2) bekezdés alapjan ex lege védett

teriiletet nem érint. Tovabba az ingatlan az eurdpai kozosségi jelentoségii természetvédelmi
rendeltetésti teriiletekrol szolo 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet éltal meghatarozott Natura 2000
halézat teriiletének nem része és az Orszdgos Teriiletrendezési Tervrol szolo 2003. évi XXVI.

torvényben lehatarolt orszagos okologiai halézat 6vezetét nem Erinti.

A telephely tevékenysége a tojotydk-tartds koré szervezddik. A tojédllatokat zdrt

csarnokokban, istallokban tartjak, kornyezetiikkel kozvetve vannak kapcsolatban. A csarnokok

kozotti és azok koriili teriiletrészeket gyepként tartjak fenn, melyekben két rovid fasor taldlhatd,

ill. a fogadoépiilet Kkoriil

kisebb diszcserjedgyak helyezkednek el.

Nyugatra pedig

gylimolcsosok teriilnek el a telephelyen. Ezen zoldfeliileti elemek 6sszes kiterjedése a masutt

bemutatott teriilet-lehatdrolds alapjan: 1,68 ha.

Az adott projekt keretében a kisérleti, kutatdsi célt szolgdlé meggyes iiltetvényt kivagjak,

helyére keriil a két tojdistalld. E teriiletegység Osszes kiterjedése, ideértve a keleti és északi

keritésig tartd széles gyepsdavokat, kb. 2,1 hektir. A szinek a koztik, korilottik 1évo

gyepsavokkal egyiitt kb. 0,9 ha kiterjedéstiek.
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A telephely zoldfeliiletének tilnyomo nagy részét gyepfeliiletek teszik ki, melyek homokos
és rudrdlis talajon kialakult , gyenge novekedésii alacsony gyepek. Gyenge voltuk miatt a
kétszeri kaszalas is elegendd a parkjellegti gyep fenntartdsa érdekében. Ezen feliil a gyepeket
alkalmi depondl6helyként és kozlekedési utvonalként is haszndljdk. Ezen igénybevételek sem
teszik lehetové jobb természetességli gyep létrejottét. A gyepektdl nem kiilonitjiik el a két
darab, néhany fabol 4ll6 fasorokat.

Egy északi teriiletrészen depondl6 helyet gyeppé alakitottak, ennek mértékében néhany ezer
m?2-en nott a bioldgiai aktivitas érték.

A zoldfeliiletek egy masik tipusat képezik a kis kiterjedésti diszcserje-agyak.

3. dbra A telephely , jelenlegi dtnézeti helyszinrajza”. (Az dbra forrdsa Google Earth. A hatdrvonal megbizoi adatszolgdltatds
alapjdn keriilt megrajzoldsra.)

A telephely biolégiai aktivitdsértékének (BAE) szdmitdsa:
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A fenti dbra szerinti teriilet-lehatarolds alapjan, a telephely teljes teriilete kb. 5,5 hektar
kiterjedésii. A zoldfeliiletek (gyepsavok, esetenként ritkds fasorokkal, valamint a cserjedgyak)
Osszes kiterjedése kb. 1,68 ha.

Ha a BAE-t a teljes teriiletre szdmitjuk, a 419/2021. (VIL. 15.) Korm. rendelet alapjan, mely

szerint a mezégazdasagi iizemi teriilet-teriiletkategéria értékszorzéja 0,7, akkor a BAE jelenleg:
5,5ha*0,7= 3,85.

A R. alapjan differencialas lehetséges a szamitds soran:
A szamitast ezért elvégeztiik kizardlag a ,,zoldfeliiletekre” vonatkoz6 értékszorzoval is.
A Kr. alapjan az egyszintli (gyepszintli vagy pozsgds) novényzet szorzdja: 5.

A gyepes alji gyiimolcsosok miatt a ,,gyiimolcsos, sz010, kert” kategéria szorzdjat is
vizsgaltuk, mely: 6.

A kétszinti gyep szorzdja: 6.
A szorzéasndl a fentiek alapjdn a magasabb, hatos értéket vettiik figyelembe:

A BAE: 1,68 ha*6 = 10,08.

A telephelyen foly6d tevékenység karos hatdsa az élOvilagra a tekintetben nehezen
fogalmazhat6 meg, hogy az eredeti, tdjra jellemz0 természetes dllapot mér évszazadokkal
ezeldtt megvaltozott (megsziint): Az archiv térképek sora alapjan lathat6, hogy mar a XVIIL
sz. végén is a kultirtdj része volt a telephely €és kornyezete. Az eredeti dllapothoz viszonyitas
helyett, adott esetben, a Kft. milkodésekor megorokolt allapothoz valé hasonlitds lehet
helytallo:

A ma megfigyelhetd telephely egy koréabbi telephely helyén és mellette 1év0 szanton keriilt
kialakitdsra. (Amennyiben az 1980-as évekbeli topogréfiai térkép szerinti dllapotot vessziik
alapul, melyen Aranykaldsz Tsz-felirat olvashato.)

A telephelyen megfigyelt novény- és dllatfajok jelenlétiikkel, 4llapotukkal ,,pozitivan”
jelzik az itt érvényesiild hatdsokat. A telephelyi koriilményeket tobbé-kevésbé elviseld fajok
alkotjak a novényzetet és a faunat, az adottsdgokat nem tolerdl6 fajok nem képesek huzamosan
megtelepedni a teriileten. Figyelembe kell venni azt is, hogy egyaltalan rendelkezésre éll-e
propagulumforrds, vagyis olyan teriilet, ahonnan tovabbi fajok képesek lennének betelepiilni,
ideig-6raig, akér tartésan dllomdnyt alkotva fennmaradni. A tdjtorténeti és a telephely
kornyezetére kiterjedd kitekintésiink alapjan nem taldlhat6 a kézelben jobb természeti allapotd
gyep, ahonnan a széllel képesek lennének tovabbi fajok betelepiilni a telephely zoldfeliileteibe.

Tekintettel arra, hogy a gyepfeliileteket nem kezelik vegyszerrel, a zoldfeliiletek tekintélyes
részén csak az évi kétszeri kaszdlas, esetenként gépek 4ltali taposds, bolygatas éri a talajt és a
novényzetet. (Egyes részeken a vakondok stirlin elhelyezkedd halmai némi bioldgiai eredetii
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bolygatdsra is utalnak.) A homokos talaj miatt a telep vegetdciéjara a természetes
adottsdgoknak is hatdsuk van: a teriilet szdraz, a viz jellemzden hamar elszikkad. Ez az oka
annak is, hogy évi kétszeri kaszdlas elegendd a gyepfeliiletek fenntartdsahoz.

Az 1débb részeken a ,viztobblet” miatt nedvességet jelzd fajok is el6fordulnak. E
helyszinek a tetdvizek foldet érési helyei, arkok.

A talajtani viszonyokat a telephely kialakitdsa, fenntartisa befolydsolja: néhol kissé
ruderdlisabb foltok is el6fordulnak.

A vegetacio egésze ezért egy jellemzden szdraz, gyenge termoképességii talajt jelez, melyen
a fizikai, mechanikai hatdsok is érvényesiilnek. A kedvezdtlen hatdsokat ez utdbbiak
kizarasaval, a gyepfeliiletek kiméletes haszndlatdval lehetne mérsékelni. Azonban ebben az
esetben sem feltétleniil varhatd, hogy Onmagatdl értékes szdrazgyep jojjon létre, védett
fajokkal, melyek a zavartalansdgot indikdljak. (Iasd a fenti utaldst a propagulumforrasok
hidnyéra. Célirdnyos vizsgalatokkal, feliilvetéssel azonban a gyepek dllapota minden bizonnyal
javithato, amennyiben ez szdndék lehet a telephelyen, vagy annak fejlesztésével, céljaival
0sszhangba hozhatd.)

A gyepalkoté novényfajok mind kozonséges, taposast, bolygatést tlird, jelzo fajok.

Egyes gyepfoltokban kis szdmban {iltetett fakat is megfigyelhetiink, ill. a cserjedgyakban
disznovényekkel taldlkozhatunk. E fajok is indikdljdk a kornyezeti adottsidgokat, de
megtelepedésiik és fennmaraddsuk kozvetlen emberi segitségnek koszonhetd.

Az allatfajok koziil szdamos lehetséges taxon koziil lehetne vélasztani, azonban a
legfontosabbak a telephelyen a madarak. A madarfajok egy része jol alkalmazkodik. Direkt
zavardsnak nincsenek kitéve. ElShelyi feltételek elég egyveretiiek: csarnoképiiletek kozott és
azokon kiviil elteriilé gyepek, maguk az épiiletek, az iiltetett cserjedgyak és fak biztositanak
szamukra némi él6helyet.

Egyes fajok akar fészkelhetnek is a teriileten, mint pl. a parlagi galamb a tragya-tarolok
tetdszerkezetében. A tobbi madarfaj minden bizonnyal csak tdpldlkozas céljara keresi fel a
teriiletet.

A kétéltiiek és hiillok igen fontos indikatorszervezetek. Néhany fajuk kis szdmu egyedét
sikeriilt megfigyelni, mely jelzi, hogy szdmukra nem idedlisak az életfeltételek a telephelyen.
(Ld. pl. a két tiiziviz-tarozdban sikeriilt békafajokat megfigyelni. A telep nyugati sarkaban zold
gyik egy példanya keriilt a telepvezetd szeme elé.)

Az indikétor-dllatfajok jelenlétét €s hidnyét is befolydsolja a t4ji kornyezet: szantok,
gylimolcsosok, telepitett nemesnyarasok és akdcosok , vagyis meglehetdsen fajszegény
élohelyek taldlhatok a telephely kozelében. Magasabb természetességli, pl. okoldgiai halozat,
Natura 2000 vagy orszdgosan védett teriilet részét képezd élohelyek, amint azt a kordbbi
fejezetben bemutattuk, tobb szdz vagy tobb ezer méterre talalhatdk.
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A parlagi galamb ko6zonséges, jol alkalmazkodd, nem védett faj. A tobbi emlitett, védett
madarfaj is gyakran el6fordul épitett kornyezetben, azok zoldfeliileteihez kapcsolédva. Még a
karvaly is viszonylag gyakori vendég lehet a teriileten. A védett vakond szintén kozonségesnek
mondhatd, parkos kérnyezetben is.

A kétéltliek jelenléte arra utal, hogy kis populdcidik szamara a peterakdst, az ebihalak
felnovekedését, €s az idds példanyok megmaraddsat a kis kiterjedésti, de allandé vizi,
vélhetdéen nem szennyezett tiiziviz-tarozok lehetdvé teszik.

Osszefoglaléan megdllapithatjuk, hogy a telephelyet az ember kozelségét, a
zoldfeliiletekkel mozaikos az épitett kornyezetet tolerdld, zavardstiird, kiemelkedden nem
érzékeny fajok népesitik be. Ennek oka a telephelyekre jellemzd kornyezeti feltételek, de a
kornyez6 teriiletek természeti allapota sem teszik lehetévé, hogy ott érzékenyebb fajok
eléfordulhassanak. A telephely tulajdonképpen a jobb természetességii é16helyektdl elszigetelt,
ezért ha kiméletes gyephaszndlat valosulna is meg, €s a talajtani adottsagok is megfeleldek
lennének, érzékenyebb fajok telepitésével kellene, lehetne csak az természeti allapoton javitani.

A telephely, mint él6hely karosodasat tobbféle idoskalan vizsgalhatjuk: Az eredeti dllapotok
mar évszdzadokkal ezel6tt megsziintek, s igy a telephely jelen miikodésére az allapotromlés
nem vezethetd vissza. Az 2014. évi és 2019. évi dllapotokhoz képest szamottevd valtozas nem
tortént, a telephely északi részén 1évo anyagdeponidk felszamoldsaval, helyiikon gyepvegetacid
helyredllitasaval.

Ilyen koriilmények kozott a telephely kialakitast kovetd tevékenységének az élovilagra, a
tijra és a termdtalajra nézve dokumentalhaté karos hatdsa nincs. A tevékenység hatasteriilete
a telephely teriiletén beliil hatarolhato le.

6.7 A hatdasfolyamatok osszességének elemzése, hatdsfolyamatok térképi dbrdzoldsa

A tevékenység hatdsai Osszességében csak a levegdt, mint kdrnyezeti elemet érintik. A
tevékenység sordn keletkezd szag, és az ezért felelos fO Osszetevd az ammonia a teleptdl pér
szaz méteren beliil hatarértéket meg nem halad6 koncentricié ald higul. Az ammonia nincs
jelentds hatéssal, €és nem okoz tovabbgylirizd hatdsfolyamatot egyik kornyezeti elem esetében
sem. Jelen esetben nem dallapithatd meg kozvetetten érvényesiild hatasfolyamat. A
kibocsatasokat kornyezeti rendszerként szemlélve nem alakul ki egymasra hato, vagy egymas
hatdsait er0sito visszacsatoldsi mechanizmus.

A légszennyezd anyag €s ebbdl kovetkezden a szag hatds a lakott teriileteken nem
érzékelheto.
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A levegot érintdé ammonia kibocsatdsok hatésteriiletét térképen dbrazoltuk, melyek a 4.
mellékletben lathatok.

6.8 A hatdsteriiletnek a tevékenység megvalositisa nélkiil fenndllo kornyezeti
dllapota

6.8.1 Levegominoség

A tervezési teriilet kornyezetében jelentds kornyezeti hatast gyakorld ipari tevékenység
nincs. A kornyezet részletes leirdsa a 3.2 fejezetben megtaldlhato.
Rackeve a légszennyezettségi agglomeraciok €s zondk kijelolésérol szolo 4/2002. (X. 7.)

KvVM rendelet szerint az 1. szdmu zénacsoportba tartozik (Budapest és kornyéke).

16. tdbldzat: Budapest és kornyékének zénacsoportokba soroldsa a kiilonb6zd szennyezd anyagok szerint

PM;,
1. i . i i orm q PM]O PM]O PM]O l‘)Mlo _
Budapest | Jwén- | Nitrogén Szén- | prpy | Benzol | TRAAIKOzEll |0 | Kadmium | Nikkel | Olom | PeP®
P! dioxid dioxid monoxid 0zon 3 pirén
és (As) () ™) | ep) | B
kornyéke
E B D B E O-1 F F F F B

B csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegoterheltségi szintre vonatkozé hatarértéket és a tiiréshatart meghaladja. Ha
valamely légszennyezd anyagra tlréshatar nincs megéllapitva, de a teriileten e 1égszennyezd
anyag tekintetében a levegoterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, a teriiletet ebbe a

csoportba kell sorolni.

D csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a levegOterheltségi szintre vonatkozo hatarérték kozott

van.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb l1égszennyezd anyag

tekintetében a felso €s az alsé vizsgélati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a levegoterheltségi szint az alsé vizsgalati kiiszobot nem haladja

meg.
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O-I csoport: azon teriilet, ahol a talajkozeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

A leveglOszennyezettség alapéllapotat az aldbbi [17. tdbldzatban mutatjuk be. A
hattérterhelési értékek az Orszagos Légszennyezettségi Mérohaldzat tobbéves adatsoraibdl
lettek meghatarozva a teriilethez legkozelebbi méréallomasok adatainak sulyozott 4tlagaibdl a
KVMOD Internetes Kornyezetvédelmi Modellez6 rendszer segitségével. A tdbldzatban
szerepld héttérkoncentraciok nagy valdszinliséggel tulbecslések, mivel az orszagos
mérohalézat méréallomadsait altaldban forgalmas teriiletekre telepitették, ellentétben a tervezési
teriilettel:

17. szdmii tabldzat: a kornyezo OLM dllomdsok dtlagadatai

Légszennyezo-anyag Mennyiség (ug/m?)
NO: 26,3
NOx 38,4
CcO 5334
PMio 30,7
SO, 5,7

6.8.2 Vizek (vizrajz, vizvédelem)

A vizsgdlattal érintett teriilet Rackeve telepiilésen, a Csepel-szigeten helyezkedik el, mely
a Csepeli-sik kistd; teriiletébe tagozddik be. A teriiletet kb 2-2,5 km-en beliil a Duna-folyam,
illetve annak szabdlyozott vizszintli bal oldali mellékdga a Soroksari-Duna-ag (késdbbiekben:
RSD) 6leli koriil. Az RSD tartott vizszintje 96,20-96,50 mBf k6zott van.

A kistdj teriilete nagyrészt sik, jellemz6 magassaga 100-110 mBf kozott valtozik. A konkrét
engedélyeztetéssel €rintett teriilet magassaga 99 mBf koriil van.

A ,talajviz” atlagos mélysége 2-4 m kozott van, a kistdj €szaki részén ennél mélyebben, a
déli részén ennél magasabban. Természetes vizfolyds, drok 2 km-en beliil nincs, mesterséges
lecsapold édrkok a kornyéken nem épiiltek (a kozut mentén kiépitett utarkok az utpalydk
viztelenitésére szolgélnak).

A Major Kft tojohibrid telepe a Fov. Katvéd. Ig 35100-11956-12/2019 szamu hatarozata
alapjan mar nem érinti a Rackeve I-1I kijelolt ivovizbazis védoteriiletét. A vizbazis-védelmi
teriiletet kijelold hatarozat a feliilvizsgdlathoz nem 4&llt rendelkezésre. A vizkészletvédelmi
orszagtarképen (https://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem/ ) dbrazolva latszodik az 1j
kijelolt vizvédelmi teriilet hatara.
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4. dbra:: a vizkészlet védelmi szempontbdl kockdzatos teriiletek hatdra a viziigy weboldaldn

G [ﬁ https://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem,

*> Vizkészletvédelmi orsza'gtérkép Térképes téjékoztats felulet lakosségi kutak Iétesitésével kapcsolatban

2300, Réackeve, Rackevei jaras, | X | Q

6.8.3 Foldtani és talajviszonyok

A teriilet a Magyar Tudomanyos Akadémia dltal kiadott Magyarorszag kistdjainak
katasztere alapjan tajegységileg a Csepeli-sik kistdj teriiletén helyezkedik el.

A kistdj alapjat paleozoos-mezozoos képzddmények alkotjdk. A kistdjon a pannéniai
iledékre dunai eredetli durvaszemcséjii folyami tiledéksor telepiilt. Az dltalaban 10-20 m vastag
kavicsos rétegsor felszin kozeli helyzetli, j6 viztarold6. A felszin nagy részét holocén
képzdédmények fedik. A Duna igen hatékony hordalék attelepitd tevékenysége kovetkeztében
gyakran az 6- €s ujholocén képzoddmények egymads szomszédsdgaban, azonos szinteken
akkumuldlédtak. A kistdj keleti részén illetve a Csepel-szigeten kisebb, futéhomokkal fedett
pleisztocén magaslatok is taldlhatéak.

A foldtani felépitésre az jellemzd, hogy a felszinre kb. Im vastag folydvizi kdzetliszt
telepiilt, melynek fels6 rétege (kb. 50 cm) humuszosodott. A felszin alatt pleisztocén kavicsos
homok jelentkezik, amely a Soroksari-Duna mellett az 5 m vastagsdgot sem éri el. Feltarasok
€s banyaiizemi tapasztalatok szerint a fekiiszint nem egyenletes.
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Az elsé vizadd réteg a pleisztocén homok és kavics. Ez a réteg kozvetleniil a felszini
képzdédményeket alkoté vékony 6holocén folydvizi kdzetliszt és a rajta képzOdott talaj alatt,
tehat a felszin alatt ~ 1 m-rel taldlhat6. Ismereteink szerint a mélyebb vizadé rétegektdl iszapos-
finom-homokos agyagréteg valasztja el. A vizzaré fekiiréteg mélysége itt ~6-10 m, dtlagosan 8
m. A homokos kavics réteg igen jé vizvezetd képességekkel rendelkezik.

A teriilet alatt 6sszefiiggd talajviz-tiikkor helyezkedik el, melynek helyzetét a fiiggdleges
vizforgalom (csapadék beszivargas, parolgas), valamint — donté mértékben — a Duna és az RSD
mindenkori vizallasa hatdrozza meg.

Rackeve telepiilés teriilete a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken
levo telepiilések besoroldsardl szolé 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint felszin alatti
viz allapota szempontjabdl a ,,fokozottan érzékeny” és a ,kiemelten érzékeny f.a.” teriilet
kategéridkba sorolt.

A technolégiabdl adéddan a technoldgiai fegyelem betartdsa mellett nem lehet szamitani a
foldtani kozeg szennyezésére.

6.8.4 Hulladék

Jelenleg foly6 tevékenység soran keletkezd hulladék taroldsara megfeleld tarolo hely keriilt
kialakitasra. A sziikséges adatszolgdltatdsokat megteszik, a teriileten nincs 1 éven tul tarolt
hulladék.

Az idei évben elvégzett feliilvizsgdlat nem tart fel hidnyossagot.

6.8.5 Zaj

A telephely zajkibocsatasdnak vizsgdlata érdekében 2024. februar 6-an miiszeres
vizsgalatokat végeztiink. A zajvizsgélatok részletes bemutatasa a G004-2401 szdmu szakértdi
véleményben tekinthetd meg. (14sd melléklet) A vizsgalat eredményei a kovetkezd tdblazatban
tekinthetd meg.

28. tabldzat: Terhelési pont ismertetése

A mérési pont

jele helye magassaga (m) | jellege
ZT1 | Bajcsy-Zsilinszky utca 110. (8528 hrsz.) szamu lakéhaz védendd homlokzata el6tt 1,5 T
T zajterhelési (megitélési) pont
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A terhelési pontot bemutaté rajz a zajvédelmi munkarész 3. szdmu mellékletében talalhato.

19. tabldzat: A mérési eredmények értékelése

L L Tallépés mértéke .
védends Iétesitmény il s & Ertékelés
(dB) | (dB) (dB)
Nappali id6szak
Bajcsy-Zsilinszky utca 110. szamu lakéhaz <38* 50 0 MEGFELEL
Ejjeli idGszak
Bajcsy-Zsilinszky utca 110. szamu lakdhaz <27%* 40 0 MEGFELEL
Lam zajterhelés
Lru/kH zajterhelési vagy zajkibocsatasi hatarérték
* alapzajtol fuggetlenll nem hatarozhatd meg

s

A vizsgalati eredmények hatarértékekkel torténd Osszehasonlitdsa alapjan megéllapithatd,
hogy a védendd létesitménynél a vizsgélatok idejére vonatkozd iizemviteli és kornyezeti
paraméterek mellett hatarérték tallépést nem tapasztaltunk, a létesitmény zajkibocsatasa
megfelelt a kovetelményeknek.
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6.8.6 Elévildg-Tdjvédelem

A telephely és kornyezete ideiglenesen miivelés aldl kivont, volt mezdgazdasagi teriilet. A
tervezési teriilet novényzete a kordbbi miivelés kovetkeztében elvesztette természetes jellegét,
a faji diverzitds minimdlisra csokkent. A tervezési teriileten beliill és annak kozvetlen
kornyezetében nincs természetes, eredeti allapotd éldhely.

A tervezési teriileten jelenleg egy kisérleti meggyes iiltetvény és két nyitott szin taldlhato.
A teriiletet északrdl és keletrdl kerités veszi korbe. Az iiltetvény és a szinek kozott és koriil
gyepsavok és belso utak taldlhatok még.

A 2024. augusztusi bejards sordn az alabbi novény- és dllatfajokat figyeltiik meg:

A gviimdlcsos (meggaves) €s a nyitott szinek kornyezetében megfigyelt novényfajok:

meggy-fajtak (Prunus cerasus spp.) gyermeklancfii (Taraxanum officinalis), aranyvessz0
(Solidago sp.), apr6 vagy mezei szuldk (Convulvulus arvensis), betyarkoré (Conyza
canadensis), fehér tirom (Artemisia absinthium), papsajt malyva (Malva neglecta), parlagfii
(Ambrosia artemisiifolia), szOrés disznéparéj (Amaranthus retroflexus), porcsin kesertifii
(Polygonum avicalare), csillagpazsit (Cynodon dactylon), egynyéri seprence (Erigeron
annuus), fehér mécsvirdg (Silene alba), 16rom (Rumex sp.)

A gyiimdlcsos (meggves) €s a nyitott szinek kornyezetében megfigyelt allatfajok:

voros vércse (Falco tinnunculus, szébeli kozlés), vakond (Talpa europaea, jellegzetes
halmai alapjan), balkani gerle (Streptopelia decaocto), egyenesszarnyiak (fajra nem hatarozott
szocskefajok), kisemldsok (liregek, jaratok alapjan)

A vizsgilt telephelyen és a kornyezetében 1€vd teriileteken az intenziv mezdgazdasagi, ipari hatdsok
kovetkeztében a természetes él6helyek szinte teljesen eltlintek. A kistajra jellemzd novény- és dllatvilag
a teriiletrdl régen kiszorult. Védett fajok a teriileten és annak kdzvetlen kdrnyezetében nem taldlhatok.

Természetvédelmi, NATURA 2000 védettség alatt 1évo teriilet a kozelben nem taldlhat6.

6.9 Eghajlatvédelmi szempontok

A tervezett bovités nem vett szdmba valtozatokat a megvaldsitds szempontjabdl, igy ezek
Osszehasonlitdsa nem lehetséges.
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Az éghajlat valtozdssal Osszefiiggd szélsOséges iddjarasi jelenségek koziil az aldbbiakra

lehetnek érzékenyek az éllattarto telepek:

atlagos homérséklet emelkedése

héségnapok szaméanak emelkedése

atlagos napi héingds novekedése

éves csapadékmennyiség csokkenés

hirtelen lezidul6 nagy mennyiségili csapadék

felszin alatti vizkészlet csokkenés

A vizsgdlat teriilet adottsdgai okdn, mint sik teriilet a villdimarvizek, arhulldamok kialakuldsa

sz€lsOséges 1ddjaras esetén sem valdszinii. A Csepel-sziget arvédelmi szempontbdl rendezett a

teriileten arvizi elontésre nem kell szdmitani, belvizvédelmi szemszogbdl nézve a vizsgalt

térségben ,,belvizes” szempontbdl nincs fenyegetettség.

A vizsgalt esetben jelentds hatdst a kovetkezdkben tartunk fel:

A hiités-flités, szelloztetd rendszerre jelentds hatdssal lehetnek a nyari h6hulldmos
napok.

A viharos id6jarasi jelenségek er0sodé intenzitdsa elssorban a régi
épiiletdllomdnyra, illetve az dramellédtdsra lehetnek hatdssal.

A takarmanybeszerzésre (sajat szant6foldi termesztés) a csapadékeloszlas valtozasa,
aszdlyos iddszakok novekedése, esetleg a rosszkor érkezd hirtelen lezidulé nagy
mennyiségli csapadék lehet hatdssal.

A vizbeszerzés mivel sajat kuatrdl torténik, vizsgdlatra javasoltuk annak
veszélyezettségét a hirtelen leziduld csapadékokkal szemben. Az aszélyos
iddszakok hosszanak/el6forduldasdnak novekedése a talajvizszint csokkenésére
hatdssal lehet. A hirtelen lezadul6 csapadék miatt érdemes megfontolni a kiegészitd
csapadékgytijtés, -tarolds lehetdségeit.

A termékek mindségére, taroldsara, szallitisdara a nydri hohullamos iddszakok
lehetnek hatassal.

A jellemzo6 természeti veszélyforrdsoknak val6 kitettséget bemutaté érzékenység vizsgdlat,

illetve a megallapitisra keriilt magas és kozepes Kkitettségek Kkitettség vizsgédlata és

kockazatértékelés tablazatos formaban a mellékletben talalhato.

Az elvégzett kockdzat elemzés szerint a legjelentdsebb kockdzatot a megnovekedd

hdségnapok szama okozza. Az eldrejelzések alapjan ezek el6forduldsai valdszinlisége

egyre nagyobb, az id6 eldrehaladtdval gyakoribbak lesznek a kiemelten magas atlag
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homérsékletii napok szdma. E tényezd tobb kiilonb6zd potencidlis hatdson keresztiil
befolyasolhatja az allatok jollétét és a termelést, valamit az eldallitott termék mindségét.

Az Gjonnan épiil6 6lak energiahatékonysagi besoroldsa a kor elvardsainak megfeleld, az
épiiletek kelld hoszigeteléssel ellatottak, a miiszaki berendezések alkalmasak a
magasabb homérséklet kompenzéldsara, igy az ebbdl ad6do hatdsok kis mértékiiek.
Ugyanakkor e miatt szdmolni kell a megnovekedd termelési (energia felhasznalasi)
koltségekkel. Tobblet energia raforditdssal ezen hatdsok ellen ugyan lehetséges
védekezni, de érdemes megvizsgalni a tobblet energia megujulé forrasbol valé fedezését,
illetve az erre valo attérés idopontjanak meghatarozasat.

Az éllatok jollétét befolydsolja az 6lak belsé homérséklete, de az egészségre is hatdssal
lehet a melegedéssel Osszefiiggd egyéb potencidlis véltozdsok, Ugy mint az ivoviz
homérséklete €s ebbdl fakadd esetleges fertdzési lehetOsége, vagy a hiitdpanelek
esetleges bakteridlis fertdzése.

A csapadék eloszlas véltozdsaval és az aszdlyos iddszakok valdsziniiségének
novekedésével a takarmany beszerzés (elérhetdség, koltség) akadalyokba iitkozhet, ilyen
helyzetekre val6 felkésziilés lehetséges mddjait javasolt értékelni.

A telephelyen nincsenek viharos iddjards sordn potencidlis veszélyetetett épitmények. A
gyakoribb és sz€lsdségesebb iddjardsi koriilmények szélsdségesebb viharokat
hozhatnak, ezért a villiamvédelmi feliilvizsgdlatok elvégzése, az erds szél esetén
veszélyeztetett épitmények vizsgédlata és a jégesOvel veszélyeztetett épitmények
felmérése is a felkésziilés részét kell képezze.

A tervezett bovités és a meglévl tevékenység egyiittesen sem hat a hatdsteriilet
éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodési képességére.
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7 A YARHAT() KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES
ERTEKELESE

7.1 A bekovetkezo kornyezeti dllapotvdltozdasok jellemzése az érintett kornyezeti
elemek és rendszerek szerint

Talaj, talajviz €s felszini viz

A talaj és talajviz, felszini viz még a tervezési teriileten sem érintett a tevékenység altal.
Ezen esetben sem hatasteriilet sem idébeni eloszlas nem értelmezheto.

74

Levegd

A levegd, bar a szallopor és nitrogén-oxidok és zaj tekintetében érintett, a hatasteriilet csak
ammonia esetében 1épi tdl (kb. 200 méterrel) a tervezési ingatlan hatarat. Ezen hatdsok csak a
tevékenység megléte esetén jelentkeznek, annak felhagyasakor azonnal meg is szlinnek, igy
tartds hatdsrdl ez esetben nem beszélhetiink. Id6ben a 1égszennyezd hatds a tevékenységgel
Osszefiiggésben, a munkavégzéssel egyiitt jelentkezik, az allattartds sajatossagabol eredden
folyamatos.

A hatdstertiilet a 4. mellékletben taldlhaté térképen abrazolésra keriilt.

A tervezési teriilet kozelében nincs olyan tevékenység, melynek hatdsai hozzdadédhatnanak
a tervezett allattartdsi tevékenységhez. Az el6z0 fejezetekben bemutatottak alapjan csak a
levegdt, mint kornyezeti elemet érintd kibocsatds jelentkezik. Az ammonia kibocsatés
hatasteriiletén beliill nem végeznek mads, a tervezési tevékenységen kiviili, ammonia jard
tevékenységet.

A tevékenységbol adéddan a telepiilés-karakter megvaltozdsa nem varhatd. A t4jkép
megvaltozdsa csak a telephely teriiletén varhatd, a tevékenység felhagyasaval levegévédelmi
szempontbdl az eredeti dllapothoz kozeli dllapot fog allni. A helyi 6nkormanyzat a teriiletet (K-
Mii- 2) kiilonleges beépitésre szant teriilet, mezOgazdasagi iizem besoroldsba helyezte. A teriilet
sik, a telep kialakitdsahoz jelentds atalakitds nem sziikséges, a védendd humusz letermelése a
kialakitas el6tt megtorténik a Novény és Talajvédelmi Hatosdg engedélyével. A keritéssel
korbevett Uj telep rész, igazodva a meglévd gazdasagi teriiletek képéhez, nem okoz tdjképi
valtozast.

Sem a telep kialakitdsa sem a tervezett tevékenység nem veszélyeztet, és nem karosit
természeti- vagy épitett kornyezeti értéket. A humusz, mint természeti erdforrds a
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humuszgazdalkodasi terv szerint mentésre keriil, igy a teriilet humuszboritdsa a tevékenység
felhagyasat kovetden visszadllithato eredetihez kozeli dllapotaba.

A technolégidbdl és a felhaszndlt anyagok mindségébdl fakaddéan, a kornyezetet
veszélyeztetd havaria esemény nem valdszinlsithetd. Az egyetlen, teriileten valdszintisithetd,
a kornyezet elemeire hatdst jelentd rendkiviili esemény a hasznélt gépek és szallit6 jarmiivek
tizemanyaganak és hidraulika olajanak elfolyédsa jelenti. Ezen anyagok kis mennyiségben
vannak jelen a teriileten, tehat a gépek vagy jarmiivek meghibasodasakor a kornyezetbe keriild
szennyezO anyagoktdl a teriilet onerébdl is mentesithetd. A folyamatos tevékenységbdl nem
szarmazhat mérséklésre szorul6 kornyezeti karosodas.

A tevékenység végzése sordn nincs veszélyeztetett vagy varhatéan karosodo,
megsemmisiilo természeti eréforras. Epitett és természeti értéket nem érint a tevékenység.

Zaj

A létesitmény teriiletén a tevékenység megkezdését kovetden a kozuti kozlekedéstol
szarmazd zajterhelés jelentdsen nem fog megvaltozni. A széban forgd kozlekedési ttvonalak
zajkibocsatdsa a 1étesitmény tizemszerti miikodése mellett tovabbra is megfeleld lesz.

Az épitési, kivitelezési tevékenység sordn a varhat6 zajterhelés az épitési munkalatok sordn
(valamint késObb a felhagyast kovetden is) meg fog felelni a hatdlyos eldirasoknak.

A létesitmény teriiletére tervezett zajforrdsok lizemszerti miikkodése mellett a telephely
zajterhelése €s zajkibocsatdsa varhatéan nem fogja meghaladni a vonatkozd hatarértékeket,
tehat megfelel? lesz.

A 1étesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriilete védendo létesitményt érint.

7.2 A kornyezetallapot valtozasanak hatasa a lakossag egészségi allapotara

A tevékenység a kordbban bemutatottak alapjdn nincs hatdssal az emberi egészségre,
kornyezet-egészségligyl hatdsai minimalisak. A 1égszennyezés hatasteriilete lakott teriiletet
nem érint.

7.3 A kornyezet dllapotdnak vdltozdsa miatt vdrhato kozvetlen gazdasdgi és tdarsadalmi
kovetkezmények becslése

A tevékenység megvaldsitdsa és folytatdsa kozben a kornyezet allapotanak valtozdsa miatt
gazdasagi kar nem keletkezik, igy azok elharitdsdra nem meriilnek fel kiilon koltségek.
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A tevékenység kozvetlen, illetve hatdsteriilettel érintett részein nincs lakdingatlan. A
minimadlis hatasteriileten fellépd valtozasok tarsadalmilag csekélyek, azt negativan nem
befolydsoljadk. Tarsadalmilag és gazdasigilag pozitiv hatdsi a tervezett tevékenység
megvaldsitdsa révén az ij munkahelyek teremtése.

8 ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI _ HATAS
BEKOVETKEZESENEK LEHETOSEGE

Orszaghataron atterjedd kornyezeti hatdsok nem jelentkeznek, igy ezen esetleges hatdsok
vizsgalata nem sziikséges.

9 KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

9.1 A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és kdrositist megelozo,
csokkentd, kompenzdlo, illetve elhdrito intézkedések meghatdrozdsa

A tevékenység kornyezeti elemeket terhel6 hatdsa minimadlis, amit elsGsorban
levegdszennyezés, dallattartdsbol szarmazé ammonia (szag) okozhat. A jogszabdly
kovetelményeibdl €s alapvetd emberi hozzaallasbol (munkatirsak kornyezeti érzékenysége,
kornyezettudatossag) adédéan azonban ez a hatds tartésan a minimalis szinten tarthato.

Kompenzicids intézkedés egyik kornyezeti elem esetében sem sziikséges

9.2 A kornyezetet éréd hatdsok mérésének, elemzésének modja a tevékenység
Jfolytatdsa sordn

Az tojotyuk tartds sordn fellépd hatdsok csak a levegdt, mint kdrnyezeti elemet érintik. A
tevékenység végzése sordn keletkezd, kibocsatott ammonia és szag mérésére nem indokolt
monitoring rendszert kialakitani.
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9.3 Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydsdt kovetoen

Az allattartds sordn fellépd hatdsok (kibocsatasok) csak a levegdt, mint kornyezeti elemet
érintik. A tevékenység felhagyasat kovetden a levegd mindségének javuldsa, az alapallapotnak
megfeleld6 mindségre valé gyors visszadlldsa varhat. Ezen elem (természeti adottsagaibol
kovetkezOen) viszonylag gyorsan, a felhagydst kovetden napok alatt visszadll a kdrnyezetre
jellemzd allapotra.

A tevékenységbOl szidrmazd ammonia €s szag a levegd mozgasdval és nedvesség
tartalméval gyorsan felhigul. Tehat a felhagyast kovetden az alapéllapotnak megfeleld értékek
lennének mérhetdek a levegd mindség tekintetében, vagyis s felhagyast kovetden nincs sziikség
utéellendrzésre.

10 EGYEB ADATOK

10.1 A kornyezeti hatdstanulmdny osszedllitdsdhoz felhaszndlt adatok forrdsa, az
alkalmazott modszerek, azok korldtai és alkalmazdsi koriilményei, az
elorejelzések érvényességi hatdrai (valosziniisége)

A kornyezeti hatdsvizsgdlathoz felhasznalt dokumentumok és informécidk egy részét a
Megbizé bocsatotta rendelkezésiinkre, valamint a kordbban készitett, a tevékenységre
vonatkoz6 feliilvizsgalat adatait hasznaltuk fel.

Az adatok sordn erdsen tuilbecsiilt értékekkel szamoltunk, igy nagy valdszinliséggel a
tevékenység sordn a megadott kibocsatasi értékek alatti koncentraciok jelentkeznek majd.

A tobbi forrds konyvtarakban és interneten hozzaférheto.

= (Cégbirdsagi kivonat és végzés

= 2024- ben késziilt kornyezetvédelmi feliilvizsgélat és hidnypatlasai

* Magyar Tudomédnyos Akadémia, Foldrajztudomanyi Kutat6 Intézet: Magyarorszag
kistajainak katasztere I-II. Budapest, 2010.

= KVMOD Internetes Kornyezetvédelmi Modellez6 rendszer adatai

» Orszagos Légszennyezettségi MérOhdlozat adatai a 1égszennyezettségi agglomeraciok
és zondk kijelolésérdl szold 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet

= afelszin alatti viz 4llapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések
besorolasardl sz616 27/2004. (X1I. 25.) KvVM rendelet

=  Kozlekedéstudomanyi Intézet é€s a Kérnyezetvédelmi Minisztérium adatai
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»  Magyar Kozut Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.) éltal kozétett,
az orszagos kozutak 2010. évre vonatkoz6 keresztmetszeti forgalma Osszesito

tabldzatabol

A dokumenticié nem tartalmaz a torvény értelmében dllam- vagy szolgdlati titoknak
mindsiilé informécidt, sem a kornyezethaszndléra vonatkozé olyan informdciét, mely iizleti
titkot képezne.

A kornyezeti hatdstanulmany teljes egészére vonatkoznak a szellemi alkotds védelméhez
fiz6do jogok.

11 KOZERTHETO OSSZEFOGLALO

A Major Mezdgazdasagi Kft. PE-06/KTF/3732-22/2019 szdmon egységes
kornyezethaszndlati engedély alapjan tojotyuk tartasi tevékenységet végez a Rackeve 0140/5
€s 0130/4 hrsz ingatlanokon.

A Kft. dontése alapjan a tojoételepen bovitést hajtanak végre. A bovités soran 2 alternativ
tartdsu és 2 szabad tartasu 6l épiil. Az alternativ tartdsu 6lakban 79 990 db, a szabad tartdsu
6lakban 35 584 db tojé férohely keriil kialakitasra. A bdvités utani kapacitds besorolhat6 az
314/2005 (XII. 29.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Rendelet) 1. sz. melléklet 1. b) pontja és a
2. sz. melléklet 11. a) pontja ald is, igy a rendelet 1. § (3) bekezdésének b) pontja alapjan
Osszevont eljaras kérelmezését tartjuk megfelelonek.

A jelen vizsgélat kornyezeti igénybevételt targyalo fejezetei (levego, viz, zaj, talaj, hulladék,
€lovilag) az eléforduld, és egyes elemekre hatd legnagyobb terhelést veszik figyelembe.

A tanulmany bemutatja a kibdvitett allattartdsi tevékenység folytatdsa soran jelentkezd
kornyezetterheléseket és igénybevételeket. A kornyezet jelenlegi dllapota képezi azt a
viszonyitdsi alapot, amelyet Osszehasonlitunk a bovitett allatlétszam esetén fellépokkel. Az
egyes szakdgazati részek Osszefoglaldsa dllapitja meg a kornyezetterhelések szintjét,
hatarértékeknek valo megfelelését.

Az iizemelés kornyezeti kockdzatai csekélyek. A tevékenység jellegébdl és a felhasznalt
anyagok mindségébdl adéddan a kornyezetszennyezés, kornyezetkarositds bekovetkezésének
kockézata az tizemelés soran csekély mértéki.
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Az egyes kornyezeti elemek, kibocsdtasok esetében megjelolt hatasteriiletek nem 1épik tul
jelentdsen a tervezési teriilet hatérait.

Mivel a kibocsatasok a talajt, talajvizet és felszini vizet nem érintik, ezért ott nem is lehet
kornyezeti hatdsrdl beszélni. Sem a kozvetlen, sem a kozvetett hatdsok nem érintik az emberi
kornyezetet €s téjat.

Uzemszerii miikodés mellett karos, jelentés nagysagi kornyezetterheléssel nem kell
szamolni.

Levegdmindség

A Major Kft. tojé tyuk tartdsi tevékenységének bovitését kovetden sem iizemel majd a
teriileten 1égszennyez6 pontforras. Levego terhelést okozd anyagok (ammonia és szag) az 6lak
szelldztetése sordn, diffuz forrashoz hasonldan keriilnek a kornyezetbe.

Az elvégzett szamitdsok és modellezés alapjan Osszefoglalva megéllapithatd, hogy a
vizsgélt telep levegovédelmi hatdsteriilete az allattartdsra jellemzé ammonia kibocsatashoz
kothetden hatarozhaté meg. A hatésteriilet a telep hatarat6l szamitott 205 méterig terjed.

Megallapithaté tovabba az is, hogy a vizsgdlt telepen tervezett bovitett tevékenységek
kovetkeztében a telep kornyezetében kialakulé leveglterheltség mértéke a vizsgalt
légszennyezd anyagok esetében a telephelyen kivill nem kozeliti meg a vonatkozo
légszennyezettségi egészségiigyi hatarértékeket. Megallapithaté tovabba az is, hogy a be- és
kiszallitdsahoz kotheto kozlekedési eredetii kibocsatasok kovetkeztében a vizsgalt titszakasznal
a légszennyez0 anyag koncentracié novekedés mértéke elhanyagolhat6an kicsi.

A tervezett tevékenység valamennyi fazisdra (jelenlegi éllapot, telepités, iizemeltetés,
felhagyds) vonatkozdan kijelenthetd, hogy az a telephely kornyezetének levegémindségére
nincs jelentds hatdssal.

Viz, talaj

A létesitmény bovitése soran nem torténik beavatkozds a teriilet talajviz viszonyaiba. A
telephely technoldgidja viz felhaszndlast csak az A4llatokitatdsdra igényel, a Ilehulld
csapadékvizek a burkolatlan feliileteken elszikkadnak, a burkolt feliiletekrdl azok szalan
elfolyva szikkadnak el. A lehullé csapadékviz a technoldgiai fegyelem betartdsa mellett nem
szennyezOdhet figyelembe véve a felhaszndlt és keletkezd anyagokat, illetve azok tdrolasi
modjat. A felszini és felszin alatti viz a megvaldsitast kovetden nem szennyezddhet.
Hatasteriilet relevancia hiAnyaban nem jelolheté meg.
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Hulladék

A keletkezé hulladékok foként kommundlis jellegliek, az iizemeltetd gondoskodik a
hulladék szervezett formaban torténd elszallittatasar6l. Veszélyes hulladék keletkezése az
tizemelés sordn minimdlis mennyiségben varhat6, ezek elhelyezésére jogszabdlyi eldirdsnak
megfeleld gytijtéhelyet alakitottak ki. A keletkezd, nem kommundlis jellegii hulladékokat
érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkez6 szervezeteknek adjak at megfeleld kezelésre.

Hatasteriilet relevancia hiAnyaban nem jelolheté meg.

73]

Az elvégzett akusztikai szamitdsok alapjan megdllapithat6, hogy az épitési, kivitelezési
munkalatok zajhatdsa nem fogja meghaladni a vonatkoz6 hatarértékeket, tehat megfeleld lesz.

A létesitmény teriiletén a tevékenység megkezdését kovetden a kozuti kozlekedéstol
szarmaz$ zajterhelés jelentésen nem fog megvéltozni. A megnovekedett forgalom
elhanyagolhatéan kis mértékii, napi 20 auté alatt van. A széban forgd kozlekedési ttvonalak
zajkibocsatdsa a 1étesitmény lizemszerti miikodése mellett tovabbra is megfelelo lesz.

A 1étesitmény teriiletére tervezett zajforrasok iizemszerti, folyamatos mitkodése mellett a
telephely zajterhelése és zajkibocsitisa varhatéan nem fogja meghaladni a vonatkozé
hatarértékeket, tehat megfelelo lesz.

ElSvildg, tdjvédelem

A teriilet 0kol6giai szempontbdl nem értékelhetd jelentOsebb természetes €lohelyként, a
telephely és kornyezete eleve bolygatott teriilet, a természetes novénytakard a kultirnovények
termesztése miatt, elmult évek urbanizaciéja miatt dtalakult. A telephely szlik kdrnyezetében
negativ-antropogén hatdsok csokkentése tekinthetd a legfébb természet és tdjvédelmi
feladatnak. A tervezett tevékenység természetvédelmi érdeket nem sért, védett természeti
teriiletre gyakorolt hatds minimalizalhat6. A telephelyen és kornyezetében védett novényfaj, a
teriilet dllatvilagdban veszélyeztetett faj nem taldlhatd. T4j- és természetvédelmi szempontbdl
Osszességében karos hatdsa nincs és nem is varhaté. Hatasteriilet nem jelolheto meg.

A tevékenység sordn fellépd kornyezeti hatdsok nem okoznak a kornyezet dllapotdban
véltozdsokat. Igy a tevékenység nincs hatdssal sem az emberi egészségre, sem az emberek
életmindségére vagy életmddjara.
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Az alabbi tdblazatban Osszefoglalva lathat6 az egyes elemekre haté kozvetlen és kozvetett

hatasok bemutatasa.

keriil sor, a kdrnyezet zajit a
szallitdjarmiivek mozgdsa, illetve a
csarnoképiilet épitése befolydsolja.

Kornyezeti Hatotényezo Kozvetlen hatasok Kozvetett hatasok
elem
Telepités A tdj jellegében jelentds valtozds Nem becsiilhet6
nem lesz.
Uzemeltetés A kialakitott telephely a megszokott | Nincs, nem becsiilhetd
Taj mezogazdasagi teriilet 1atvanyat
nytjtja majd.
Felhagyats, A felhagydst kovetden teriiletet Nem becsiilhetd
rekultivacié tovabbra is gazdasagi célokra
kivanjdk hasznositani.
Telepités A vizsgalt teriilet nagyobb részt Negativ véltozds ebben nem
beépitett kisebb részben lesz. A talaj felso rétegét
. mezdgazdasagi miivelés alatt all6 érinti
Talaj . .
teriilet, a teriilet humusz vagyona
mentésre keriil.
Uzemeltetés A foldtani kozegre az lizemelésnek | Kozvetett hatdsa nincs
nincs hatésa.
Telepités Nincs befolyasol6 hatdsa Kozvetett hatdsa nincs
Uzemeltetés Az iizemnek a felszini vizekkel Kozvetett hatdssal nem
Felszini vizek kozvetlen kapcsolata nem lesz. A szdmolunk.
technoldgia sordn technolégiai
szennyviz nem keletkezik. A
kommunilis szennyviz gyiijtése zart
tdroldban torténik. A targyat
burkolt, fedett teriileten taroljdk
Telepités Kozvetlen hatdsa nem varhat6. Kozvetett hatdsa nincs
Felszin alatti | _
vizek Uzemeltetés Kozvetlen hatdsa nem varhatd. Az elszikkasztott
csapadékvizek nem
szennyezddhetnek
Kozvetett hatdsa nincs.
Telepités Az épités sordn tehergépjarmiivek, Kibocsatds nem jelent0s.
munkagépek szennyezd anyag Jelentds véltozas a jelenlegi
kibocsatdsa a helyzethez képest nem lesz.
A hazai szabdlyozdsoknak megfelel.
EURO V és VI motorokkal szerelt
szallitéeszkodz és munkagéppark
. alkalmazasa.
Levego = p p PRI p - p
Uzemeltetés A telepre érkez6 jarmiivek szdma Kozvetett hatdsa az
elhanyagolhatd, az 6lak (szelléztetd | lizemelésnek
berendezésinek) szennyezd anyag nem lesz.
(ammonia, szag), kibocsatdsdhoz
kothetden sem hatdrozhaté meg a
tervezési teriiletet jelentésen (200
m-nél nagyobb mértékben) atlépd
hatdsteriilet.
Telepités Az bovités sordn a hagyomanyos Jelentds véltozas a jelenlegi
Zaj értelemben vett épitési munkdkra helyzethez képest nem lesz.
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A szamitdsok alapjan az épitési,
kivitelezési tevékenység sordn a
véarhat6 zajterhelés minden egyes
munkafézis sordn meg fog felelni a
hatélyos eléirdsoknak.
Uzemeltetés Az elvégzett vizsgélatok alapjan Kozvetett hatdsa az
megallapithatd, hogy a létesitmény | tizemelésnek
miikodtetése sordn a kornyezeti zaj | nem lesz.

és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl sz6l16 284/2007. (X.
29.) Korm. rendeletben eloirt
kovetelmények teljesiilnek. A
hasznosité

1étesitése és késdbbi mitkddtetése
zaj és rezgés elleni védelem
szempontjdbol nem okoz jelentds
kornyezeti hatdst.

Telepités A vizsgilt teriilet mezdgazdasagi Kozvetett hatdsa nincs.
(teriiletfoglalas) miivelés alatt all6 teriilet.

A telep kialakitdsa a természeti
értékekre nincs jelentds hatdssal.

El(’ivilég Uzemeltetés A degradalt, er6sen emberi hatds Hatasa kicsi, nehezen
alatt 4116, egykor haszonnovény becsiilhetd.
termesztésre szolgdlo teriileten az
iizemelésnek az él0vildgra, a
jelenlegi dllapothoz viszonyitva
nincs jelentds hatdsa.

Ember Telepités Munkaalkalom Megélhetés
(tarsadalom) Uzemeltetés Munkahely teremtés Megélhetés

s

Osszegezve megallapithat6, hogy a teriiletre tervezett, bovitett allattarté tevékenység
kornyezetre gyakorolt hatasa varhatéan nem lesz jelentos mértékii. A terheléseket és
kockazatokat csokkenté intézkedések megtételére levegotisztasagvédelmi szempontbol
nem lesz sziikség.
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MELLEKLETEK

cégkivonat

tervezett elrendezési helyszinrajz
szakértoi jogosultsdgok
éghajlatvédelmi vizsgalatok

TechFoam Kft. zajvédelmi tervfejezet

AN I T

Levegdtisztasagvédelmi modellezés részletes eredményei
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