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2. AZ ELOZMENYEK OSSZEFOGLALASA

2.1. ELOZMENYEK

Nyiregyhdza Megyei Jogi Varos Onkormanyzata a Nyiregyhazi (Déli) Ipari Park fejlesztését tiizte ki célul. A
fejlesztést a meglévd ipari park szomszédsdgiban kivanjak megvalositani. Az ipari park céljara kijelolt
terliletet az M3 autopalya vagja ketté, amely ezaltal északi és déli teriiletekre tagolodik.

A bévitésre, fejlesztésre vonatkozoéan Koncepcidterv késziilt az Onkormdnyzat megbizasabol 2022.
marciusdban, mely 0sszefoglalta a sziikséges fejlesztési lehetOségeket s elképzeléseket. A fejlesztés egy része
az ipari park teriiletén valosul meg. A fejlesztés kozlekedési, vizrendezési és kozmii 1étesitmények
megvalositasat — beleértve kozut, gyalog- és kerékpartt, elektromos energiaellatas, gazellatas, vizellatas,
szennyvizelvezetés, csapadékviz elvezetés és tarozas, tavkozlési halozatok, térfigyeld rendszer, illetve ipari
vizellaté rendszer 1étesitményei — foglalja magaba.

Emellett az ipari park teriiletén kiviil, annak kiszolgalasat biztosito létesitmények is megvalosulnak ugy, mint
vizbeszerzési rendszer, viztisztitd telepek fejlesztése, szennyvizelvezetd rendszer, szennyviztisztitd telep
fejlesztés, ipari viz tisztitd és ellato rendszer fejlesztése.

Magyarorszag Kormanya t6bb 1épésben a teljes teriilet fejlesztését Nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt
jelentdségl liggyé nyilvanitotta, mely rendeletekbol a 631/2021.(X1.16.) Korm. rendelet az ,,Eszaki tervezési
terliletre”, mig a 47/2022.(11.17.) Korm rendelete a ,,Déli tervezési teriiletre” vonatkozik.

Magyarorszag Korménya 1274/2020. (V1.2.) Korm. hatarozata, valamint a 1806/2021. (XI.16.) Korm.
hatarozata az ,,Eszaki tervezési teriiletet”, tovabba a 1077/2022.(11.17.) Korm. hatarozata a ,,Déli tervezési
terliletet” beruhazasi célteriiletté nyilvanitja.

A tervezett tevékenység engedélyezése soran kornyezeti hatdsvizsgalati eljaras keriilt lefolytatasra.

- Kiallité hatdsag: Pest Megyei Kormanyhivatal Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi
¢és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly (1016 Budapest, Mészaros utca 58/a.)

- Iktatoszam: PE/KTFO/5193-40/2022.

- Targy: Az M3 gyorsforgalmi 0t Budapest-Vasarosnamény kozotti szakaszon

Nyiregyhaza Ipari Park csomoponti kapcsolatok fejlesztése kapcsan 1j
csomopontok 1étesitésének kornyezetvédelmi engedélye

A targyi kornyezetvédelmi 0sszefoglalo a kiviteli tervekhez sziikséges kornyezetvédelmi munkarész, mely az

crer

A kornyezetvédelmi tervezés célja a hatasteriilet jelenlegi és varhatd kornyezeti terhelésének meghatarozasa
¢s értékelése, és sziikség esetén javaslattétel a kornyezeti terhelés csokkentésére alkalmazhat6 intézkedésekre,
azok hatasara a védendod teriileten varhato hatas mértékének bemutatasaval.

Targyi engedélymodositasi dokumentacio a PE/KTFO/5193-40/2022. iktatészamu kornyezetvédelmi
engedély moédositasara iranyul, mely tartalmazza az M3 - Budapest-Vasarosnamény autépalyan
tervezett mindkét csomopont tervét. A targyi dokumentacio a keleti, a 230+546 km szelvényben tervezett
csomopont végso kialakitasara vonatkozéan késziil és a kivalasztott valtozat varhaté hatasait vizsgalja.




2.2. KORNYEZETVEDELMI ENGEDELY MODOSITASANAK JOGSZABALYI HATTERE

A korabban tervezett tevékenység engedélyezése soran kornyezeti hatasvizsgalati eljaras keriilt lefolytatasra.

Modositando engedély:
- Kiallité hatosag: Pest Megyei Kormanyhivatal Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi
¢és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly (1016 Budapest, Mészaros utca 58/a.)
- Iktatoszam: PE/KTFO/5193-40/2022.
- Targy: Az M3 gyorsforgalmi Ut Budapest-Vasarosnamény kozotti szakaszon

Nyiregyhaza Ipari Park csomoponti kapcsolatok fejlesztése kapcsan uj
csomopontok létesitésének kornyezetvédelmi engedélye

Az alapengedély méddositasahoz kapcsolddo eljarasok sziikségességének vizsgalata

A Pest Varmegyei Kormanyhivatal Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
Féosztaly PE/KTFO/7397-3/2024. {igyiratszamon azt a tajékoztatast adta, hogy a targyi utszakasz adott
szelvényszaman csomopont kialakitasara jelenleg érvényes kornyezetvédelmi engedély all rendelkezésre. A
csomopont kialakitasara 0j valtozat keriil vizsgalatra, mely valtozat eltér a kornyezetvédelmi engedélyben
engedélyezett nyomvonaltol.

A Foosztaly megallapitotta, hogy kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi szempontbol a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti feltételek nem allnak fenn, igy a tervezett modositas nem
mindsiil jelentdsnek.

Ugyanakkor annak megitélése, hogy a targyi tevékenység modositasa a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2.
§ (2) bekezdés ac) pont ace) alpontja alapjan jelentés-e, vizsgalni sziikséges, hogy a hatasteriilet vizbazis
védoovezet vagy régészeti érdekii teriiletet érinteni fog-e, amely vizsgalathoz sziikséges a viziigyi és
vizvédelmi hatdsag, valamint az 6rokségvédelmi hatdsag nyilatkozatanak beszerzése.

A hatdsagi tajékoztatasban leirjak, hogy a tervezett modositas eredményeként nem no a teriiletigénybevétel, a
modosult hatasteriilet nem érint védett természeti teriiletet, Natura 2000 teriiletet, a hatasteriilet nem érint
vizbazis védoovezetet, a jelenlegi informacidink alapjan a beavatkozas orokségvédelmi szempontbol nem
mindsiil jelentdsnek sem, orszaghataron atterjedd jelentds kdrnyezeti hatds nem feltételezhetd. Osszességében
a nyomvonal modosulassal kapcsolatos hatasok nem jelentdsek.

A rendelet alapjan a tervezett tevékenység megkezdése ugyan kdrnyezeti hatasvizsgalat lefolytatasara nincs
sziikség, azonban a hatasok részletes ismertetése végett az engedély mddositasa érdekében szakértdi anyag
Osszeallitasara keriil sor, az alabbi szakteriileteket érintve:

- levegbtisztasag-védelmi-,
- zajvédelemi-,

- rezgésvédelmi-,

- vizvédelem,

- foldtani kézeg védelmi-,
- hulladékgazdalkodasi-,

- ¢ésélovilagvédelmi szakteriilet.




2.3. KORABBI KORNYEZETVEDELMI ENGEDELY OSSZEFOGLALASA, ELOIRASOK

2.3.1. Tovabbtervezésre vonatkozo részletes eloirasok

Pest Megyei Kormanvhivatal Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
Féosztaly
Zaj- és rezgésvédelem

- Az organizécios tervezés soran kornyezetvédelmi tervet kell késziteni az épitési zajbol és rezgésbol
eredd kedvezdtlen hatdsok minimalis értéken tartasa, illetve a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
betartasa érdekében. A koérnyezetvédelmi tervben meg kell adni a pontos szallitasi ttvonalakat, a
szallitassal érintett teriiletet, a védendd épiileteket, illetve az organizicids terv ismeretében be kell
mutatni az épités soran varhat6 zaj- és rezgésterheléseket.

- Akornyezetvédelmi tervben szamitasokkal kell bizonyitani, hogy az épitési kivitelezési tevékenységbol
szdrmaz6 zajkibocsatdas nem haladja meg a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EuUM egyiittes rendelet (a tovabbiakban: 27/2008.
egylittes rendelet) 2, és 3. mellékletében eldirt zajterhelési hatarértéket. Amennyiben az eldzetes
szdmitasok alapjan zajterhelési hatarérték tullépés varhatd, akkor a zajesokkentés érdekében meg kell
hatarozni a sziikséges intézkedéseket, és ismertetni kell azok varhaté eredményeit.

- A kivitelezés végrehajtasanak a létesitmény kornyezetére is kiterjedd, a megvaldsitas miiszaki
feltételrendszerére, miiveleteire vonatkoz6 kornyezetvédelmi tervet az orszagos kornyezetvédelmi
hat6sag részére az épitkezés megkezdése elott meg kell kiildeni. Ezen dokumentécioban ki kell térni a
hatarértékek betartasara iranyuld intézkedésekre, amelyet a teljes épitkezés idGtartama alatt biztositani
kell.

Levegétisztasag-védelem

- Az organizacios tervezés soran kdrnyezetvédelmi tervet kell késziteni a leveg6terhel6 hatasok minimalis
értékén tartasa, illetve a vonatkoz6 hatarértékek betartdsa érdekében. A kornyezetvédelmi terv
készitésénél figyelme kell venni:

- Torekedni kell a diffuz légszennyezés csokkentésére. A munkavégzés soran fellépd kiporzas
csokkentésérél gondoskodni kell, sziikség szerint locsolassal. Az épités soran csak olyan
gépjarmivek, munkagépek vehetnek részt, amelyek megfelelnek a mozgd pontforrasokra
vonatkoz6 kornyezetvédelmi eldirasoknak. A munkagépek, szallitojarmiivek motorjai feleslegesen
nem terhelhetik a kornyezeti levegot kipufogdgazokkal.

- Az anyagnyer6-helyek kivalasztasanal a szallitasi tavolsagok csokkentése érdekében elonyben kell
részesiteni az épitési teriilethez kozelebb esé anyagnyerd-helyet. Az anyagnyerd-helyekrdl, az
épitési teriiletr6l a szallitojarmiivek kihajtasdnal meg kell el6zni a kdzutakra vald sar- és
porfelhordast.

- A szallitashoz kapcsolodd diffiz kiporzast a lehetd legalacsonyabb szinten kell tartani.
Anyagszallitds olyan muszaki megoldassal torténhez (példaul ponyvaval valo lefedés), ami
megakadalyozza a szallitojarmi rakterérdl torténd diffuz kiporzast. A szallitdsi utvonalak
kijelolésénél torekedni kell arra, hogy azok minél kisebb mértékben érintsenek lakott teriileteket.
Szallitasra a forgalomban 1év6 titszakaszokat kell igénybe venni.

- Az organizacids tervezés soran rendelkezésre allo részletesebb adatok alapjan feliil kell vizsgalni a
levegévédelmi kdvetelmények betarthatésaganak monitoring mérésekkel torténd ellenérzésének
lehetdségét. Amennyiben a szamitasok alapjan indokolt, el kell késziteni az lizemeltetés idoszakara
vonatkoz6 légszennyezettség vizsgalati mérdhely(ek) kialakitasanak tervét. Az esetleges mérési
pontot/pontokat ugy sziikséges kialakitani, hogy a 1égszennyezettségi adatokat a gyorsforgalmi
uthoz legkdzelebb es6 lakoépiiletek kdrnyezetébdl szolgaltassak.

- Meg kell jeldlni az Gtépitéshez hasznalt aszfaltot gyartd telephelyet, amelynek a kivalasztasanal
figyelembe kell venni, hogy rendelkezik-e végleges, a kornyezetvédelmi hatosag altal kiadott
légszennyez6 pontforrasokra vonatkozo miikddési engedéllyel.
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- Levegotisztasag-védelem szempontjabol, ahol lakott teriilet van a gyorsforgalmi Ut felhajto- és
lehajto aga mellett, és az érvényben 1évé egészségiigyi hatarérték védelem nélkiil nem tarthaté be,
a légszennyezés hatasanak csokkentését erdd vagy erddsav telepitésével kell elérni.

Tajvédelem, természetvédelem

A létesitmény tdjbaillesztése céljabol megfeleld esztétikai-, védelmi célu és dkologiai kiegyenlitd
novénytelepitésekrdl kell gondoskodni. Az esztétikai céli novénytelepitéseknél a csoportos, ligetes,
védelmi noévénytelepitésnél a tobbszintes, tombos véderdd kililtetési format kell alkalmazni. A
novénykiiiltetések megtervezése soran a névényanyag fajosszetételét ugy kell megvalasztani, hogy az a
tajrészletnek megfeleld, de valtozatos legyen, egyben vegye figyelembe az ut menti teriiletek sajatos
¢l6helyi adottsagait (extrém él6helyi adottsagh rézsi feliiletek, elvalasztd savok, mashol természetkozeli
allapott él6helyek). Az Utpalya kozvetlen kdzelében 1évo novények fajosszetételének megvalasztasanal
keriilni kell azokat a fajokat, illetve fajtakat, amelyek kedvelt taplaléknovényei a madaraknak és a
ragadozok altal vadaszott fajoknak (pillangdsok, 1édus bogyodtermésiick stb.) és az allatok eliitési
kockazatét fokozhatjak.

Hulladékgazdalkodas

A hulladékképzddés megeldzése, a képzddo hulladék mennyiségének és veszélyességének csokkentése
érdekében elényben kell részesiteni az anyag- és energiatakarékos, hulladékszegény technologiak
alkalmazasat, az anyag termelési-fogyasztasi korfolyamatban tartdsat, valamint a hulladékként
kockazatot jelent6 anyagok kivaltasat.

Torekedni kell — kiilondsen az ujrahasznalatra vald elokészitésre vagy ujrafeldolgozasra nem alkalmas
— hulladék képzodésének csokkentésére, a nyersanyagok hulladékkal torténd helyettesitésére.

A kivitelezés kapcsan felmeriil6 ideiglenes hulladék elhelyezésének céljabol — az organizacios tervben
lehatarolt munkateriilet részét képez6 — deponalasra szolgalo teriiletet kell kijelolni. A teriilet
kivalasztasa soran a hulladékgazdalkodasi jogszabalyok eldirasait is érvényesiteni kell.

A keletkez6 hulladékok tervezett kezelése sordn a hasznositast eldnyben kell részesiteni az
artalmatlanitassal szemben.

A hulladékok engedélyesnek torténd atadasakor torekedni kell arra, hogy a hulladékok a célnak
megfeleld legkdzelebbi hulladékgazdalkodasi 1étesitménybe kertiiljenek.

Szabolcs-Szatmar-Beres Mesvei Kormanvhivatal Epitésiisyi és Orokséovédelmi Féosztaly Epitésiiovi,

Epitésfeliigyeleti és Orokségvédelmi Osztaly

A beruhazas tekintetében a hatalyos jogszabalyoknak tartalmi és formai szempontbol megfelel elzetes
régészeti dokumentaciot kell késziteni, és azt az 6rokségvédelmi hatdsdgnak a feltardsi projekttervvel
egylitt véleményezésre be kell nytjtani.

A probafeltaras eredményein alapuld eldzetes régészeti dokumentacios zarodokumentumat, a feltarasi
projekttervet az épitési engedélyezés soran be kell nyujtani. Az épitési engedélyezési tervdokumentaciot
csak abban az esetben lehet elbirdlni, amennyiben tartalmazza az eldzetes régészeti dokumentacio
feltarasi projektterv eredményeit.

Az elkészitett elozetes régészeti dokumentécio feltarasi projekttervének eredményei alapjan tovabbi
régészeti szakfeladatok (régészeti megfigyelés, teljes feliiletl feltaras) megallapitasara keriil sor.

Nviregvhaz Megyvei Jogu Varos Polgarmesteri Hivatal Foépitészi Osztalya

A telepiilésrendezési eszkdzokkel vald 6sszhangot az épitési engedély kiadasaig meg kell teremteni.



2.3.2. Az épités idészakara vonatkozo részletes eldirasok

A Pest Megyei Kormanvhivatal Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Foosztalvanak eldirasai, megallapitasai:

Zaj- és rezgésvédelem

- Az épitést végzo gépek és berendezések telephelyei a nyomvonalhoz minél kdzelebb (lehetdség szerint
a lakott teriiletektol tavol) kell kijelolni, keriilve a felesleges mozgasokat a kornyez6 uthalozaton. A
szallitasi itvonalakat ugy kell kijeldlni, hogy a szallitas lehetdleg lakott tertilet érintése nélkiil torténjen,
illetve minél kisebb kornyezeti zavarast okozzon.

- Anyagszallitasra lehet6ség szerint az épitendd ut nyomvonalat kell hasznalni. Keriilni kell az éjszakai
szallitast és épitést.
- Alapallapoti és az épités idOszaka alatti zajméréseket kell végezni az aldbbi monitoring ponton:

Nyiregyhdza 17126 hrsz. A mérésekrdl késziilt szakvéleményt a mérést kovetd 30 napon beliil be kell
nyujtani az orszagos kornyezetvédelmi hatosag részére.

Foldtani kézeg védelme

- Azépités soran a kdrnyezetben csak a sziikséges mértékil beavatkozas végezhetd. A kivitelezéshez olyan
technologiakat kell alkalmazni, amelyek egyértelmiien kizarjak a kornyezet (foldtani kozeg)
szennyezOdésének lehetoségét.

- A kivitelezés soran minden olyan jellegli izemzavar esetében, rendkiviili esemény bekovetkezésekor,
amely a foldtani kozegre veszélyforrast jelent, a szennyezdanyagok kornyezetbe jutasat meg kell
akadalyozni.

- Az épités soran esetlegesen bekovetkezd karesemények kezelésérdl a Magyar K6zat Nonprofit Zrt.
kdzponti havaria terve szerint kell gondoskodni.

LevegoOtisztasag-védelem

- Anyagszallitasra lehet6ség szerint a lakott teriiletet legkevésbé érintd utat kell hasznalni, melynek
rendszeres karbantartasarol (tisztitas, locsolds) gondoskodni kell a diffuz porszennyezés megel6zése
érdekében.

- Azt épitéséhez felhasznalt alapanyagok szallitasara alkalmas jarmuvek tisztantartasarol gondoskodni
kell.

- Az anyagszallitas kozben el6forduld diffuz 1égszennyezés (porszennyezés) megakadalyozasarol
gondoskodni kell.

- Az anyagbeszerzést lehet6leg a meglévo ut, és az Uj ut nyomvonala altal érintett telepiilések
vonzaskorzetében talalhato anyagnyerd-helyekbol kell lebonyolitani.

- A deponalt foldanyagot Gjrafelhasznalasig kiporzas elleni védelem érdekében rendszeres idokozokben
locsolni kell.

- Az épitéskor keletkez6 hulladékok nyilt téri égetése tilos.

Természetvédelem

- A megvalositas soran torekedni kell arra, hogy az utpalya kdzvetlen savjan, kizardlag a kisajatitasi
hataron beliil kell térténjenek munkalatok, a zavaras és a szomszédos élohelyek karositdsanak elkeriilése
érdekében. A kovetkez6, EOV koordinatakkal hatarolt helyen még idélegesen sem alakithatdo ki
tormelék, épitési anyagok és eszkdzok tarolasara hasznalt lerakat vagy depoénia, illetve a teriilet épitési
felvonulasi teriiletként nem vehetd igénybe:

EOV X/EOV Y: 852827/286895, 852930/286872, 852840/286893, 852941/286864,
852850/286898,  852950/286853,  852851/286913,  852948/286842, 852852/286961,
852942/286837, 8522851/286977, 852923/286840, 852856/286985, 852902/286844,
852866/286988,  852871/286846, 852885/286984,  852861/286848, 852906/286973,
852848/286852,  852916/286963,  852843/286849, 852923/286954,  852835/286847,
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852918/286927,  852828/286847,  852923/286905,  852826/286850, 852926/286885,
852827/286889

- Az¢lovilag védelme érdekében cserjeirtas, fakitermelés, gyephantas tenyészidészakon (vegetacios ido)
kiviil szeptember 1. és marcius 1. kozott végezhetd. Amennyiben a kiviteli munkak {itemezése
elkertilhetetlenné tesz, a természetvédelmi kezel6 nemzeti park igazgatdsag helyszini ellendrzése utan
fakivagas, cserjeirtds, gyephantas kivételes esetben ettdl eltéré id6ben is végezhets. A helyszini
ellendrzésrdl, illetve egyeztetésrol jegyzokonyvet kell felvenni és azt az orszagos természetvédelmi
hatosag részére 8 napon beliil meg kell kiildeni.

- A munkaarkokat, munkagddroket napi rendszerességgel at kell vizsgdlni, az ezekbe esett allatok
sériilésmentes kiszabaditasarol folyamatosan gondoskodni kell. E mélyedések betoltése, foldmunkai
soran meg kell arrél gy6z6dni, hogy nincsenek-e beléjiik hullott allatok, és a munkat csak ezek
kimentése utan szabad folytatni. Az allatok kimentéséhez — sziikséges esetben — a természetvédelmi
kezel6 nemzeti park igazgatosag kozremiikodését kell igénybe venni.

- Sziikséges biztositani a vadvédelmi kerités, illetve a vadvédelem folytonossagat az épitési, valamint az
tizemelési id6szakban is.

- A kivitelezés alatt gondoskodni kell az atmenetileg igénybe vett teriileteken rendszeres kaszalasrol a
gyomosodas és az invaziods fajok terjedésének megakadalyozasa érdekében.

Hulladékgazdalkodas

- A tevékenységet a hulladékképzodés megelozésével, a keletkez6 hulladék mennyiségének és
veszélyességének csokkentésével kell végezni.

- Az épitéshez és bontashoz kapcsoldodo folyamatok soran képzodo hulladék mennyiségének csokkentése
érdekében torekedni kell a legjobb elérhetd technika alkalmazasara.

- A kivitelezés soran keletkezé hulladékot — a hulladékrél szold 2012. évi CLXXXV. toérvény (a
tovabbiakban: Ht) 12. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével — elkiilonitetten, a kornyezet
veszélyeztetését kizaré modon kell gytjteni.

- Veszélyes hulladékot a telepiilési hulladék kozé juttatni tilos. A keletkezd veszélyes hulladékokrol a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl szol6 225/2015. (VVL. 7.)
Korma. rendelet el6irasainak megfeleléen kell gondoskodni. A veszélyes hulladékok gytjtését a
kornyezet szennyezését kizard modon, megfeleld edényzetben, illetve a legkdzelebbi mérndkségi
telephelyen kialakitott lizemi gytijtéhelyen kell végezni, majd azokat a hulladékgazdalkodasi hatdsag
érvényes engedélyével rendelkez szervezetnek at kell adni. A veszélyes hulladék tizemi gytijtohely
kialakitasanak meg kell felelnie az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és
lizemeltetésének szabalyairdl sz616 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak.

- A telepiilési szilard hulladékot megfeleld gyljtéedényzetben kell gytjteni és a hulladékra vonatkozo
érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkez6 szakcégnek atadni.

- Az ¢épitési-bontédsi hulladékok gytijtésérél, megfelelo kezelésr6l az épitési €s bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet szerint kell
gondoskodni. A munkalatok soran kitermelt, épitési-bontasi hulladékkal kevert vagy egyéb modon
szennyezett foldet a hulladékjegyzékrdl szolo 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet alapjan be kell sorolni
¢s hulladékként kezelni.

- A munkalatok soran kitermelt és a kitermelés helyén fel nem hasznalt szennyezetlen talajjal végzett
tevékenységek soran tekintettel kell lenni a Ht. 2.§ (4) bekezdésben foglaltakra. Tereprendezésre,
feltoltésre csak szennyezetlen, inert anyagot szabad alkalmazni.

- A hulladékok szallitasat csak arra jogosult, hulladékszallitasi engedéllyel rendelkez6 végezheti.

- Hulladék a tovabbi megfeleld kezelés érdekében csak az adott tipust hulladékra vonatkozo
hulladékgazdalkodasi hatosagi engedéllyel rendelkezonek adhato at. A hulladék engedélyesnek torténd
atadasa esetén — a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatas keretében torténé atadas kivételével — meg kell
gy6z6dni az atvevo jogosultsagardl. Az engedélyesnek torténd atadaskor torekedni kell arra, hogy a
hulladék a célnak megfeleld legkdzelebbi hulladékgazdalkodasi 1étesitménybe keriiljenek.
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- A hulladékok megfelelé kezelése érdekében tett intézkedések soran a hasznositast elonyben kell
részesiteni az artalmatlanitissal szemben. Ujrahasznalatra vald eldkészitésre vagy ujrafeldolgozasra
alkalmas hulladék artalmatlanitasi céllal nem adhato at.

- A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségeknek (épitési-bontasi
hulladék esetén a 45/2004. BM-KvVM egyiittes rendeletben foglaltakon tilmenden) a hulladékkal
kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgéltatdsi kotelezettségekrol szolo 309/2014. (XII. 11.) Korm.
rendeletben foglaltaknak megfelelden kell eleget tenni.

- A tevékenység soran keletkezett bontéasi hulladék mennyiségét, elszallitasat, tovabbi kezelését igazold,
a 45/2004. BM-KvVM egyiittes rendelet 10.§. (3) bekezdése szerinti dokumentum masolatokat
(szallitasi lap, szallitojegy, mérlegjegy, vételi jegy, esetleg szdmla, bontasi hulladék nyilvantarto lap
stb.) a tertiletileg illetékes hatésagnak be kell nytjtani.

- A munkagépek meghibasodasa, lizemzavara esetén kifolyt tizemanyag, olaj felitatasarol haladéktalanul
gondoskodni kell. Havaria jellegii szénhidrogén szennyezés esetén a kitermelt szennyezett foldet,
szennyezett felitatd anyagot a 72/2013. VM rendelet alapjan veszélyes hulladékként kell besorolni,
melyr6l a tovdbbiakban a 225/2015. Korm. rendelet eldirasai szerint kell gondoskodni, kiilonos
tekintettel a kornyezetszennyezést kizardo modon torténd elkiilonitett gytijtésre és a hulladékra vonatkozo
érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezonek vald atadasra.

- A munkalatok befejezését kovetden az épitési, felvonulasi teriiletek végleges elhagyasakor gondoskodni
kell azok teljeskorii hulladékmentesitésérdl. Tilos a hulladékot felhalmozni, a gyiijtés, a szallitas, a
kezelés szabalyaitol eltéré6 modon elhagyni, ellendrizetlen koriilmények kozott elhelyezni és kezelni.

Beliigyminisztérium _Orszagos Katasztrofavédelmi Féigazgatosdg, mint viziigyi és  vizvédelmi
szakhat6sag

- A megvalositas soran a munkagépek karbantartdsa munkateriileteken nem végezhetd. A hibaelharitas
miatti szerelési munkalatok csak a legsziikségesebbekre korlatozddhatnak, melyet csak karmentd talca
alkalmazasaval lehet folytani.

- A munkagépek iizemanyaggal valo feltoltése csak a gépre kijeldlt telephelyen torténhet karmentd talca
alkalmazasaval.

- A foldtani kozegre, illetve kozegbe, valamint felszini vizbe kijuté barminemii szennyezd anyagot
haladéktalanul és maradéktalanul el kell tavolitani. A szennyezd anyag kijutasardl, a megtett
intézkedésekrdl az illetékes teriileti vizvédelmi hatdsagot haladéktalanul értesiteni kell.

- Azutpalyarol 6sszegytijtott vizek felszini vizbe vagy szikkaszto-tarozo-parologtatd miitargyba torténd
bevezetése elott tisztitd miitdrgy megtervezésérol és beépitésérol egyedileg és sziikség szerint kell
gondoskodni. Az Gtpalya miitargyaként megépiil6 Gt és talparkok felszini vizbe (meglévé mederbe) valo
betorkolasanak kivitelezése csak vizjogi l1étesitési engedély alapjan torténhet.

- Az ut mutargyaként megépiilé az utpalya viztelenitését szolgald miitargyak — az el6z6 pontban foglalt
kivételekkel — vizjogi létesitési engedély megszerzése nélkiil épithetdk meg és helyezhetok forgalomba.

- A vizjogi létesitési engedély alapjan megépitett vizilétesitmények hasznalatbavételéhez vizjogi
tizemeltetési engedély sziikséges.

- Az épitéskor, lizemeltetéskor, felhagyaskor keletkezé veszélyes hulladék, lizemanyag és kenGanyag
tarolok ugy alakitandok ki, hogy a felszini és felszin alatti vizek védelme biztosithato legyen.

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanvhivatal Epitésiigyi és Orokségvédelmi Féosztaly Epitésiigyi,
Epitésfeliigyeleti és Orokségvédelmi Osztaly

- A foldmunkakkal érintett és az egyéb feltarasi modszerekkel fel nem tart teriileteken a kivitelezéshez
sziikséges els6dleges foldmunkak régészeti megfigyelés biztositasa mellett végezhetdek.

- A tervezett beruhazas kivitelezése csak az eldzetes régészeti dokumentacio feltarasi projekttervében
javasolt régészeti kutatasok befejezése utan kezdhetd el, a feltart teriilet nagysagat és hatarait a
munkateriilet atadas-atvételérol
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- A targyi létesitményeik miiszaki atadas-atvételének és forgalomba helyezési engedélyének
hozzajarulasahoz feltétel a régészeti kutatas ellatasat igazolo épitési naplobejegyzés masolatanak
bemutatasa.

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Agrariigyi Féosztaly Novény- és Talajvédelmi
Osztaly

- Aterm6fold védelmérdl szolo 2007. évi CXXIX. torvény (a tovabbiakban Tfvt.) 43. § (1)-(2) bekezdése

alapjan, a beruhdzasokat, valamint term6f6ldon folytatott, vagy term6foldre hatdst gyakorld barmely

egyeb tevékenységet ugy kell megtervezni €s megvalositani, hogy az érintett és a kornyezd term6foldon
a talajvédo gazdalkodas feltételei ne romoljanak.

- Az épitéssel szomszédos mezdgazdasagilag hasznositott teriileteken a talajvédogazdalkodas feltételei
nem romolhatnak, a term6fold talajidegen anyagokkal nem szennyezddhet. Termdf6ldon, talajidegen-,
vagy veszélyes anyag még dtmenetileg sem tarolhato.

- A term6fold végleges mas célu hasznositasi engedélyezési eljardsahoz, valamint az épitési
engedélyezési eljarashoz készitett talajvédelmi tervek, illetve a humuszgazdalkodasi terv eldirdsainak
betartasaval biztosithato a talajvédelmi kovetelmények érvényesitése a humuszmentésre, deponalasra és
felhasznalasra, valamint a rekultivaciora vonatkozoan.

- Az ¢épitéssel érintett mezOgazdasagi miivelési 4gu (szantd, legeld, fasitott teriilet stb.) teriileten
gondoskodni kell a fels6 humuszos termdéréteg megmentésérdl, szakszerli tarolasarol és az eredeti
rétegzettségnek megfeleld elteritésérol, illetve visszatoltésérol.

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanvhivatal Foldhivatali Foosztaly Foldmérési és Foldiigyi
Osztaly

- Az ‘rintett term6fold teriiletek mas célt hasznositdsanak engedélyezése barmilyen beruhazas
megvalositasanak eldfeltétele.

- ATivt. 11. § (1) bekezdése értelmében, term6foldet mas célra csak kivételesen — elsésorban a gyengébb
mindségii term6fold igénybevételével — lehet felhasznalni, mig a (2) bekezdés alapjan, az atlagosnal
jobb mindségli term6foldet mas célra hasznositani csak iddlegesen, illetdleg helyhez kotott
igénybevételével céljabol lehet.

- A beruhazas megvalositasa soran figyelemmel kell lenni arra, hogy az eljaras targyat képezo,
foldrészletekkel szomszédos termdfoldek megfeleldé mezdgazdasagi hasznositasat a tervezett
tevékenység, létesitmény ne akadalyozza.

2.3.3. Aziizemelés idoszakara vonatkozo részletes eloirasok

A Pest Megvei Kormanvhivatal Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Foosztalvanak eloirasai, megallapitasai:

Zaj- és rezgésvédelem

- Azideiglenes forgalomba helyezést kdvetden, a kialakult szokasos gépjarmi forgalom nagysag mellett
(90-120 nap kozotti intervallumon beliil), zajszintmérések alapjan késziilt szakvéleményben kell
bizonyitani, hogy a kozlekedésbdl szdrmazo zajterhelés a nyomvonalhoz legkodzelebbi, zajtol védendd
épitmények homlokzatai elott 2 méterre nem haladja meg a 27/2008. egyiittes rendelek 3. sz.
mellékletében elbirt zajterhelési hatarértéket.

- A szakvéleményt a mérést kovetden 30 napon beliil be kell nyujtani az orszagos kdryezetvédelmi
hatosag részére. A kozlekedési zaj mérését, a mértékadod zajterhelés meghatarozasat ,,A kdrnyezeti zaj
vizsgalata és értékelése” c. MSZ 18150-1:1998 sz. szabvany, a zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol szolo 93/2007. (XII. 18.)
KvVM rendelet eldirasainak, valamint a helyi adottsagok és forgalmi viszonyok figyelembevételével
kell elvégezni. Minden esetben sziikséges a forgalmi adatok rogzitése is.
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Az ideiglenes forgalomba helyezést kdvetéen a zajszintmérést az aldbbi monitoringpontokon kell
végezni: Nyiregyhdza 17126 hrsz.

Amennyiben kiegészitd zajmérési monitorpont kijelolése indokolt, annak helyét az orszagos
kornyezetvédelmi hatosaggal egyeztetni kell.

Amennyiben a zajszintmérések eredményei alapjan nem teljesiilnek a vonatkozd zajvédelmi
kovetelmények, akkor a szakvéleményben a zajcsokkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok
varhat6 eredményeit is ismertetni kell.

Foldtani kézeg védelme

A létesitmény iizemeltetése nem okozhat a foldtani kdzegekben a foldtani kdzeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérdl szolo
6/2009. (IV. 14) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendeletben meghatarozott szennyezettségi
hatarértékeknél kedvezo6tlenebb allapotot.

Az lizemeltetés soran a szennyezdanyagok kornyezetbe jutasat meg kell akadalyozni.

Az lizemeltetés sordn esetlegesen bekovetkez6 karesemények kezelésérdl a Magyar Kozt Nonprofit
Zrt. kdzponti havaria terve szerint kell gondoskodni.

Leveg6tisztasag-védelem

A gyorsforgalmi ut tengelyétdl szamitott 50 méteren beliil —a gyorsforgalmi it miikdésével 6sszefiiggd
épitmény kivételével — nem lehet és nem helyezhetd el lakoépiilet, tidiiléépiilet, oktatdsi, nevelési,
egészségligyi, szocialis és igazgatasi épiilet.

Természetvédelem

- Gondoskodni kell a létesitmény gyepfeliileteinek rendszeres kaszalasardl a gyomosodas és az
invazios fajok terjedésének megakadalyozasa érdekében, legalabb évente 2 alkalommal a telepités
utani elsé 3 évben.

Hulladékgazdalkodas

- A csomopontok tizemeltetése soran keletkezd hulladék folyamatos, a kdrnyezet veszélyeztetését
kizar6 modon torténd gyiijtésérdl és megfeleld kezelésérdl gondoskodni kell.

- A veszélyes hulladék gyijtését a kdzeli mérnokségi telephelyen jogszerlien kialakitott {izemi
gyljtéhelyen kell elvégezni, és gondoskodni kell a hulladék érvényes hulladékgazdalkodasi
engedéllyel rendelkezd szervezetnek torténd atadasarol.

- Akeletkez6 hulladék engedélyesnek torténd atadasa soran a hasznositast elényben kell részesiteni
az artalmatlanitassal szemben, és torekedni kell arra, hogy a hulladék a célnak megfeleld
legkozelebbi hulladékgazdalkodasi 1étesitménybe keriiljon.

- A hulladék engedélyesnek torténd atadasakor — a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatas keretében
torténd atadas kivételével — minden esetben meg kell gy6zddni at atvevo atvételi jogosultsagarol.

- Az esetlegesen kifolyt {izemanyag, olaj felitatasar6l haladéktalanul gondoskodni kell, a kitermelt
szennyezett talajt, a szennyezett felitaté anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni.
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3. A MODOSITOTT CSOMOPONT VALTOZAT RESZLETES
BEMUTATASA

Az M3 autdpalyan létesitendd 1j csomoOpontok 1étrehozasaval a kozvetlen kapcsolat biztosithato az ipari park
északi és déli teriiletei kozott optimalizalva a teherforgalom aramlésat és csokkentve az egyéb tithalozatokra
nehezedd terhelést. Ezen feliil a tervezett csomdpont a jovdbeli fejlesztések szamara is kdzvetlen hozzaférést
biztosit, kiilondsen az autdpalyatol délre fekvo teriiletek esetében, ezzel is eldsegitve a tovabbi gazdasagi
novekedést és az j ipari teriiletek megkdzelithetdségét. Az infrastruktira bovitése igy hozzajarul a logisztikai
kapacitasok ndveléséhez és a térség ipari fejlédéséhez.

A Nyiregyhaza Ipari Park bovitésével 6sszefliggd kozuati infrastruktura fejlesztés soran az M3 autdpalyan 2 db
uj, teljesértékli kiilonszinti csomoépont kialakitasat tervezik a 228+423 km, illetve a 230+489 km
szelvényekben meglévé feliiljarok felhasznalasaval. A PE/KTFO/5193-40/2022. szamu kornyezetvédelmi
engedély erre a 2 uj csomdpont megvalosulasara vonatkozik, melyek az alabbiak:

- M3 gyorsforgalmi ut 228+423 km szelvényben tervezett csomopont

- M3 gyorsforgalmi ut 230+489 km szelvényben tervezett csomopont

Jelen dokumentacio csak a 230+489 km szelvényben tervezett csomodpontra vonatkozik, a 228+423 km
szelvényben tervezett csomopont az engedélyben szerepld modon keriil kialakitasra.

A tervezési teriiletet a Nyiregyhazat délrdl elkeriilé6 M3 autopalya nyiregyhazi pihendhelyének keleti végétol
a 230+488km szelvényben meglévd aluljard mitargytdl keletre es6é 1,5 km-es szakasz oleli fel, amely
autopalya érintettség tekintetében ez a 228+900 - 231+950 km szelvények kozotti fopalyas szakaszt érinti.

Csomoponti érintettség szempontjabol a tervezési teriiletet nyugatrdl a 4. sz. f6ut kiilonszintli csomopontja,
mig keletrdl a 4911. jelt ut kiilonszinti csomdpontja hatarolja.

A csomopont kornyezetében megvalosuldo 700 hektaros beruhdzasi teriilet folyamatosan épiil be, jelenleg is
tobb beruhazas kivitelezése zajlik. A beruhazasi teriileten az M3 autdpalya északi és déli részein meglévo
elhagyott tanyak, gazdasagi épiiletek hataroljak, melyek megkozelitését jelenleg az M3 autopalya felett
atvezetO keresztezo folduti miitargy biztositja.

A tervezés soran az M3 autdpalya 230+546 km szelvényben féllohere tipusii csomodpontként épiil ki
Nyiregyhaza Ipari Park kiilonszintli csomoépontja. A csomoéponti agak keleti iranyu elhelyezése mellett az M3
autopalyat 82°-os szogben keresztezd Uj mitargy a kozati forgalom biztositasa mellett az ipartelepen vezetod
tervezett kerékparut nyomvonaldnak atvezetésével egylitt biztositja az iparteriiletek kozotti kozlekedési
kapcsolatot.

A tervezett ipartelepi keresztezd Ut és a csomoponti agak szintbeni csatlakozasanal két db korforgalmu
csomopont keriil kialakitasra. Az északon elhelyezésre keriilo korforgalom 4 agu csomdpontként keriil
kialakitasra. A csomopont északi keresztezo uti 4ga, valamint az Ipari Park keleti bekotoutja, az épités alatt
allo Ipari Park utjaihoz keriil bekotésre. A két ag kozott térszinen vezetd jelenleg is épiild telepi ut kozbezart
szakasza egyiranyu Osszekot6 direkt agként bonyolitjia majd a forgalmat. A délen elhelyezésre keriild
korforgalom 3 4gi csomopontként kertil kialakitasra. A csomopont déli aga a Déli 1. titem — W- Scope kelet
tervezési szakasz épités alatt 4ll6 utjahoz kertil bekotésre.

Tervezett fejlesztési elemek 6sszefoglalva:
- 2304546 km szelvényben féllohere tipusti csomodpont kialakitasa
- Csomoponti agak végén egy-egy korforgalom kialakitasa (M3 autdpalyatol északra és délre)

A tervezett csomopont kialakitasaval a 01466/15, 01466/11, 01466/14, 01466/10, 01466/13 hrsz.-1 ingatlanok
elbontasra keriilnek.
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Jelmagyarazat

230+546 km szelvényben féllohere tipusu
csomopont

I:] Elbontasra keriil6 épiiletek

- Legkozelebbi lakott épiiletek

Projekt: Engedélyto valo eltérés - Nyiregyhaza Ipari Park bévitése — M3 autdpalya 1j kiilonszintii csomopont
N

Tervezett fejlesztés
W%}>E

S Meéretarany: 1:6 000

_

Enviro-Expert

1. abra A targyi csomoépont engedélyezett és jelen dokumentacioban targyalt kialakitasa
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Jelmagyarazat

230+546 km szelvényben féllohere tipusu
csomopont

Vizbézis v

- Vizbazis

spa_uj_hnpi

r ="

N , sci_uj_hnpi

ex lege ter.iiletek Q';

Projekt: Engedélyt6 valo eltérés - Nyiregyhaza Ipari Park bévitése — M3 autopalya 0j kiilonszintli csomopont

N Kornyezetvédelmi helyszinrajz
W%E

Enviro-Expert

S Meéretarany: 1:60 000

2. abra Kornyezetvédelmi helyszinrajz (vizbazisok, felszini viztestek, Natura 2000 teriiletek, ex lege 1apok és szikes
tavak)
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4. A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE, AZ IGENYBE
VEENDO TERULET HASZNALATANAK JELENLEGI ES A
TELEPULES-RENDEZESI ESZKOZOKBEN ROGZITETT MODJA

A tervezési teriilet tobb meglévo tanyat érint. A csomopont teriilet igénye miatt meglévo 6nallo szantoteriiletek
¢s ingatlanok kisajatitasara van sziikség. A tanya ingatlanokon beliil lakohazak, illetve gazdasagi épiiletek
bontédsara, udvarok kisajatitdsdra van sziikség. A tervezési teriileten 5 db lakdépiilet és a lakdépiiletekhez
tartozd 7 db gazdasagi épiilet bontasara van sziikség, mely épiiletekre vonatkozoan bontasi tervek késziiltek.
Az elbontando épiileteken felill az M3 autopalya mentén a tervezési teriileten beliil meglévo kétoldalt vezetd
zajarnyékolo falak is elbontasara keriilnek: a bal palya mentén 330 m hosszon, mig a jobb palya mellett.

Erintett helyrajzi szamok Nyiregyhdza telepiilés kozigazgatasi teriiletén helyezkednek el. Az alabbi tablazat
tartalmazza a beavatkozasokkal kozvetleniil érintett teriiletek helyrajziszamait.

Erintett telepiilés Helyrajzi szam
01494/15 01468/15 01468/14
01468/10 01467/4 01466/54
Nyiregyhaza 01466/55 01466/53 01466/14
01355/2 01466/57 01466/44
01466/13 01466/12 01466/11
01466/43 01466/10 01466/9

1. tablazat A tervezett fejlesztés altal érintett ingatlanok

2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl (OTrT)

Magyarorszag orszagos terliletrendezési terve (OTrT) egy atfogd stratégiai dokumentum, amely a térségi és
orszagos szintli teriiletfelhasznalas és teriiletfejlesztés iranyelveit és szabalyait hatarozza meg. Célja, hogy
hosszl tavu keretet biztositson a fenntarthat6 fejlédéshez és a teriileti egyenldtlenségek csokkentéséhez. Az
OTrT 6sszhangban van az Eur6pai Unio teriiletfejlesztési politikaival, €s szamos tényezot figyelembe vesz,
mint példaul a gazdasagi fejlodés, a kdrnyezetvédelem, az infrastruktira fejlesztése és a tarsadalmi kohézio.

A tervezési teriilet hatéasteriiletén talalhato kozutak, valamint a fobb vasutvonalak jol lathatoak az OTrT
térképén, de a projekt lokalis jellege miatt a csomdponti fejlesztés nem szerepel a szerkezeti tervlapon.

A tervezési teriiletet érinti az OTrT 4.3 mellékletének 1.2 pontjaban jelolt (Horvatorszag) — Gyékényes térsége
— Budapest [XI. keriilet, Kelenfold] — Budapest [Budapest Liszt Ferenc Nemzetkozi Repiilotér] — Zahony
térsége — (Ukrajna) tervezett nagysebességii vasutvonal.

Az OTrT az alabbiak szerint rendelkezik:

17. § (2) A 4/1-4/3. mellékletekben szerepld orszagos miiszaki infrastruktura-halézatok elemeit és az
egyedi épitményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjab6l meghatarozo telepiilések
kozigazgatasi teriiletét — térség esetén a megjelolt telepiilés kozigazgatasi terliletét vagy annak 10 km-
es korzetét — érintve, az orszagos, a kiemelt térségi és a varmegyei szerkezeti terv, valamint a
telepiilésrendezési terv figyelembevételével, az engedélyezési eljaras soran felmeriilé agazati
szempontok és kdvetelmények miatt sziikséges korrekciokkal kell megvaldsitani.

A tervezési teriilettel a nagysebességli vasutvonal OTrT-ben szereplé nyomvonaldnak keresztezése nem
keriilheto el, azonban parhuzamossag, azonossag nem mertil fel, igy nem lehetetlentil el annak megvaldsitésa.

Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegye Teriiletrendezési Terve

Szabolcs-Szatmar-Bereg varmegye teriiletrendezési szabalyzatarol, térségi tervérél és térségi 6vezeteirdl szo1o
Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei Kozgytilés 9/2023. (I1. 24.) onkormanyzati rendelete alapjan a varmegyei
telepiilésszerkezeti tervben nem szerepel a tervezett csomdpont.

Az OTrT -nél is részletezett gyorsvastti fejlesztés keresztiil halad a tervezend6 csomoponti tervezési teriiletén.
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Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei Kozgyiilés elnokének hivatalos tajékoztatisa a tervezett projekt nem
ellentétes Szabolcs-Szatmar-Bereg varmegye teriiletrendezési szabalyzatarol, térségi szerkezeti tervérdl és
térségi Ovezeteirdl szolo Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei Kozgytlés 9/2023. (I1.24.) 6nkormanyzati
rendeletével, a hatalyos térségi szerkezeti terv modositasa nem indokolt.

JELMAGYARAZAT

Térségi teriletfelhasznalasi kategoriak

I Erddgazdalkodasi térség
Mezégazdasagi térség

Bl sajstos teriiletfelhasznalasy térség
Vizgazdalkodasi térség

[ Telepilési térség

MdUszaki infrastruktura elemei

Orszagos jelent6ségl

muszaki infrastruktira-halézatok
és egyedi épitmények
Gyorsforgalmi Ut - meglévé
Gyorsforgalmi Ut - tervezett
F60t - meglévd

FoUt - tervezett

Nagysebességu vasutvonal - tervezett

3. dbra Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegye Teriiletrendezési Terve

Nyiregyhaza Megyei Jogu Varos Telepiilésszerkezeti Terve

Nyiregyhdza Megyei Jogli Véros Kozgytlésének 97/2024. (VI.27.) sz. hatarozata alapjan modositott
telepiilésszerkezeti tervében nem szerepel a tervezett csomopont.

A telepiilési rendezési terv jelenleg nincs 6sszhangban a tervezett fejlesztéssel, igy modositasa sziikséges.

I0EEONAREERODMN

i
i

3}
|
£

AINTNAT [{RTAT TRIREATAIEI IR

Nagyvarosias lakoterilet

Kisvarosias lakoterulet

Kertvarosias lakoteriilet

Falusias lakéterilet

Telepuléskézponti vegyes terdlet

Kozponti vegyes terilet

Kereskedelmi-, szolgaltatd gazdasagi terulet

Zavard hatasu ipari gazdasagi terulet

Egyéb ipari gazdasagi terulet

Uduldhazas adal6teralet

Hétvégihazas adil6terilet

Kualénleges kereskedelmi céli tertlet

Kualénleges intézményi terilet >=10% beépitettséggel
Kulenleges intézményi terilet <10% beépitettséggel
Kulenleges honvédelmi tertlet

Kulenleges hulladék elhelyezésére szolgald terilet
Kulenleges varosuzemeltetési célokat szolgalo kertészeti terilet
Kualénleges beépitésre nem szant nagy kiterjedési helyi sajatossagot hordozé terdlel
Kualénleges kdzlekedési tertlet

Megululd energiaforras hasznositasanak céljara szolgald terdlet
Kualénleges beépitésre nem szant temets terulete
Kualénleges beépitésre nem szant kézmiteralet
Altalanos kozlekedési tertlet

Vasiti kézlekedési tertlet

Zaldterblet

Egészségugyi- turisztikai céld erdé

Védelmi céli erdd

Gazdasagi céli erdé

Mezégazdasagi kertes terilet

Mezégazdasagi altalanos terdlet

Mezdégazdasagi korlatozott hasznalatl terilet
Vizgazdalkodasi terilet

4. abra Nyiregyhaza Megyei Jogli Varos Telepiilésszerkezeti terve — Telepiilésszerkezeti tervlap

Nyiregyhaza Megyei Jogu Varos Szabalyozasi Tervével val6 dsszhang

Nyiregyhaza Megyei Jogli Varos jelenleg hatalyos Helyi Epitési Szabalyzat tervi mellékleteiként megjelend
szabalyozasi tervlapok tervezési teriiletre vonatkozo kivagatat az alabbi abra mutatja be:
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5. dbra Nyiregyhaza Megyei Joga Varos Helyi Epitési Szabalyzat
A szabalyozasi terven lathaté az Ipari Park teriilete, mely a Kormany 1806/2021. (XI.16.) szamu
Kormanyhatarozata alapjan kiemelt beruhazasi teriilet ,,Fejlesztés” megjeloléssel.

Lathat6 tovabbd, hogy az Ipari Park fejlesztéshez kapcsolodva a ,,Nyiregyhaza Déli Ipari park 2. 132/22 kV-
os alallomas 6sszekotése ,,Buj” 400/132 kV-os alallomassal 132 kV-os vezetékjogi engedéllyel rendelkezd
kozcélu halozat keresztezi az M3 autdpalyat a 230+721 km szelvényben.

A targyi csomopont teriilete az alabbi telepiilésrendezési terv szerinti besorolasu teriileteket érinti:

Ev — L. rendli nem kozlekedési és nem vizgazdalkodasi célu kozteriilet (véderdd)

- Maé —Mezdgazdasagi altalanos zona,

KO4 — Kozati kozlekedési zona, 1. rendti kozlekedési teriilet.

A helyi épitési szabalyzat jelenleg nincs 6sszhangban a tervezett fejlesztéssel, igy modositasa sziikséges.
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5. AKTUALIZALT KORNYEZETI HATASOK AZ EPITES SORAN ES
BETARTANDO KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

5.1. JELLEMZO MUNKAFOLYAMATOK A LETESITES IDEJEN

A tervezett beruhazas egy klasszikus tépitési beruhazas.

A létesités idején a teriileten folytatott €pitdipari munkdkbol adodoan szamithatunk nagy szamu hatotényezo
megjelenésére.

A hatoétényezok a kozvetlen és kozvetett hatasok és a hatasteriiletek ismeretében a hatasfolyamatok
becstilhet6k. Azokra a hatasokra tériink ki, amelyek lényegesnek tekinthet6k és mindsithetd allapotvaltozast
eredményeznek az egyes kornyezeti elemek és rendszerek esetében. A valdszinGisithetd hatasviseld
meghatarozasa céljabol szdmba kellett venni a lehetséges kdlcsonhatasokat.

Az ¢épitkezéshez haszndlt munkagépek altaldban dizel iizemtek, melyek egyrészrél nagy mennyiségii
légszennyezd anyagot juttatnak ki a levegdbe, masrészrol jelentds zajt bocsatanak ki.

A teriilet elokészitése soran jelentds mennyiségii talaj megmozgatasara (humuszleszedés, alapozas) keriil sor,
mely kiporzast eredményez. A kiporzas soran a levegébe juto szallo és iilepedd por a légaramlatokkal nagy
terliletekre juthatnak el, és ezen teriileteken a 1égszennyezettségi hatarérték tallépését eredményezhetik.

Az épitési miiveletek soran keletkez6 épitési hulladékok elhelyezésérdl, engedéllyel rendelkezd hasznositonak
atadasarol szintén gondoskodni kell. A nagy szamu munkagép karbantartdsa soran a telepen keletkezo
veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a jogszabalyi eléirasoknak megfeleléen gyiijteni sziikséges.

Az épitkezéshez sziikséges épitdanyagok beszallitdsa soran a beszallitasi titvonalakon a levegéterheltség és a
zajszint emelkedhet, azonban ez a hatas csak iddszakos.

Foldmunkak, terepeldkészités
- Humuszréteg letermelése a tervezett utak és kozmii nyomvonalak mentén

A kitermelt foldanyag mindségétol fliggéen beépithetd. A beépitésig a foldanyagot a munkateriilet
sz€lén deponalni kell.

- Tereprendezés

Utépités, padka kialakitasa
Munkamiiveletek:
1. Burkolat bontasa: meglévo burkolat marasa, a mart anyag szallitdjarmiire rakasa.

2. Az utépitéssel érintett burkolatlan felszinr6l a humuszt a kés6bbi talajvédelmi terve foglaltaknak
megfeleld vastagsagban, a csatlakozo vizszintes feliiletekrél a talajtani szakvéleményben eloirt
vastagsagban, a fas novényzet eltavolitasat kdvetden lehet letermelni. A humuszt a munkateriilet
sz€lén — az jrahasznositasig az MSZ 21476 sz. szabvény eldirasait figyelembe véve — deponalni kell.

3. A tiikorszintet tomdriteni kell, majd a fagyvédd homokos kavics talajjavitd réteg és az alap réteg
megépitése kovetkezik.

4. Az utalap megépitését kovetden torténik az alap-, a kotd- és a kopo aszfaltréteg kialakitasa
- feliilet-elokészitési munkak, a fogado feliilet tisztitasa
- ragasztoanyag kipermetezése (bitumenpermetez6 gépkocsikkal)
- afiniserbe val¢ irités (résztvevo munkagépek: aszfalt finiser és tehergépkocsi)
- az aszfalt teritése (aszfalt finiser)

- az aszfaltréteg tomoritése (gumihenger, tandemhenger)
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5. Az el6irt uttest megépitése utan keriilhet sor a padka megépitésére és a zart csapadékviz-elvezetd
rendszer kialakitasara.

6. A befejezd miivelet a feliiletek finom-rendezése, a humuszterités és a kétoldali padka befejezése.

7. Az utfejlesztés az ut-tartozékok elhelyezésével fejezddik be.

A tervezett fejlesztés, rendeltetése nem okoz a kornyezetében olyan kéaros hatist, amely a teriilet
rendeltetésének megfeleld és jogszabalyban meghatarozott mértéket meghaladna, az allékonysagot, az életet
¢s egészséget, a kdz- és vagyonbiztonsagot veszélyeztetné.

A beruhazéas sordn megvalosuld ut majdani fenntartdsa koltségtakarékos a korszerti épitdanyagoknak és a
kisebb energiafelhasznalasnak kdszonhetden. A kevesebb energiafelhasznalas soran a kornyezetbe kibocsatott
karos, illetve iveghazhatasti gazok mennyisége is kevesebb lesz.

A projekt végrehajtasa soran kornyezetvédelmi felelés kinevezését tartjuk célszerlinek, aki felelés a
kornyezetvédelemmel/fenntarthatosaggal kapcsolatos feladatok (hatdsagi bejelentések, nyilvantartasok,
adatszolgaltatas, szelektiv hulladékgyiijtés, havaridk stb. kezelése, z0ld beszerzés vezetése, beruhazas
kornyezetvédelmi szempontl irdnyitasa, ellendrzése, belsé képzések, tajékoztatasok) rendszeres ellatisa
tekintetében. Feladata tovabba a miiszaki vezetovel kdzosen a kdrnyezeti szempontbol eldnydsebb eszkoz,
termék, illetve alapanyag hasznalatanak el6térbe helyezése (pl. beszallitok esetében alkalmassagi feltételként
szabni, hogy az érintett termék termékismertet6jébodl vagy a szallitasi feltételekbdl az elényds kornyezeti
tulajdonsagok megallapithatok legyenek).

Az ¢épités minden munkafazisaban elsddleges szempont a természeti és human eréforrasok takarékos
hasznalata, valamint ligyeliink az anyag- és energiatakarékossagra, igy csokkennek a kérnyezeti karos anyag
kibocsatasok is.

5.2. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

5.2.1. Csomopont kialakitas

A létesités soran valamennyi munkafazisban éri terhelés a létesitésnek leginkabb kitett hatasvisel6t, a levegot.
A beavatkozédsok egyrészrol a jelentOs forgalomnovekedés miatt terhelik az alapanyag-szallitasokkal érintett
utvonalakat, masrészrél a teriileten alkalmazott nehéz munkagépek légszennyezd anyag kibocsatasabol
adodoan, valamint a burkolatlan felvonulasi-beszallitasi utak porfelverddése kovetkeztében bekovetkezd por
emisszioval terheli a levegot.

Az épitési teriileten kiviil az aszfalt és a tovabbi sziikséges anyagok szallitasa forgalomndvekedést okoz. A
kivitelezéshez sziikséges aszfaltot keverdteleprdl szallitjdk. A technologiai jellemzoknek megfeleléen a
kivitelezés idoszakaban orankénti tehergépkocsi forduld mennyiség nem tekintheto jelentdsnek az igénybe vett
utak forgalma szempontjabol.

A szallitasbol adddd, a lakoteriileteket érG tobbletterhelés ugyan kimutathatd lesz, de szamottevo
levegdmindség romlas nem feltételezhetd.

A beavatkozas soran folytatott munkafolyamatok koziil az el6készitési miiveletek alkalméval alkalmazott
tereprendezési feleadatok szintén jelentds porkibocsatassal jarhatnak. A lakdépiiletek kozelében végzett
tereprendezés soran lehetdleg csokkenteni kell a kiporzas mértékét a munkateriiletek feliileteinek
nedvesitésével.

A porkibocsatas 3 frakcidra bonthatd. A felvert por iilepedd része tekintve, hogy annak hatasa maximum
néhany 10 méter, nem fejt ki jelentds hatast. A felvert por szallo és lebeg6 frakcidja kedvezbtlen meteorologiai
koriilmények kozott a kibocsatastol nagy tavolsagokra is eljuthat, azonban tekintve a javasolt emisszio-
csokkentd intézkedéseket (pl. feliiletek nedvesitése) a hatds néhany 100 m lehet maximalisan; vagyis a hatés
elviselhetd hatasu.

A beavatkozasok soran jelentds 1égszennyez6 anyag kibocsatéassal jar a munkatertileteken mozgd munkagépek
mikddése, a munkagépek kipufogdgazuk szdmottevd koncentracidban tartalmaz nitrogén-oxidokat, kén-
dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek kibocsatasainak meg kell felelnie a nem
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kozuti mozgo gépek belsd égésii motorjainak a gaz- és szilard halmazallapotu szennyezoanyag-kibocsdtdsi
hatarértékeire és tipusjovahagydsdra vonatkozo kovetelményekrdl, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU
rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK iranyelv modositasarol és hatalyon kiviil helyezésérdl szolo
Eur6pai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendeletébe foglalt kovetelményeknek. E feltétel teljesiilése
esetén jelentds hatas nem varhato.

A munkagépek tizemelésébol eredd 1€gszennyezés csak lokalis jellegii.

Az aszfalt szallitasa és teritése magas homérsékleten torténik, ezért bitumeng6zok keletkeznek. A tapasztalatok
szerint e gbzok csak zart térben végzett aszfaltozas esetén érhetnek el olyan koncentraciot (5 mg/m3), amely a
helyszinen tartosan jelenlévd emberek (aszfaltozd munkasok) egészségét veszélyeztetheti. A bitumengdzoket
erds szaghatas jellemzi, azonban nyilt térben, illetve a beépités viszonylag gyors folyamataban ez a hatas is
csak atmeneti kellemetlenséget okozhat a lakoteriileteken, ezért a tényezd jelentéktelennek értékelhetd.

A kivitelezés soran a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol sz616 1995. évi LIIIL. térvény elbirasait és a
vonatkoz6 a levegd védelmérdl sz616 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet el6irasait be kell tartani, tartatni.

Az organizacids terv alapjan meghataroztuk a létesités soran varhatd légszennyezd anyag emissziot és a
munkateriilet kdrnyezetében varhato 1égszennyez6 anyag koncentraciokat, munkafazisonként.

Teriilet elokészitése, tereprendezés soran az additiv 1égszennyvez6 anyag koncentracio és hatasteriilet
meghatarozasa

Munkagépek kibocsatdsai

A munkagépek fajlagos kibocsatasai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek becsiilt
teljesitménye alapjan a kovetkezd tablazatban lathatok.

Munkagé’p Mu;li(;flzpek Teljesitmény Faj lagisiégizzf;:@i(; anyag tizemido

megnevezése (db) (kWh) co HC NOx PV (h)
Gréder 1 143 501 | 27,47 | 57,2 | 2,15 2
Dozer 1 177 620 | 33,63 | 70,8 | 2,66 2
Homlokrakodo 2 140 490 | 26,60 | 56,0 2,10 4
Gumikerekes kotrd 2 129 645 | 2451 | 51,6 1,94 4
Forgdrakodd 1 121 605 | 22,99 | 48,4 1,82 4
Gumihenger 2 100 500 | 19,00 | 40,0 | 1,50 2
Vibrohenger 1 15,1 76 2,87 6,0 0,23 2

Tehergépkocsi 3 tengelyes 1 330 1155 | 62,70 | 132,0 | 4,95 0,1

Tehergépkocsi (tartalykocsi) 1 235 823 | 4465 | 940 | 3,53 0,1

59. tablazat Munkagépek, teljesitmény és iizemoéra

Cco
1608,9

HC
71,49

NOx
150,51

PM1o
5,64

Munkagépek

20. tablazat Emisszio meghatarozasa (g/h)

Terjedési szamitasokat a ,,Hatastavolsag.exe” programmal végeztiik.

A feliileti forras hosszabbik oldala: 100 m

A kibocsatas magassaga: munkagépek 5 m, kiporzas 1,5 m

Légkori stabilitas: S= 6 normalis, p=0.282

A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége: zo= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv)

Kedvezétlen szélsebesség a vizsgalt teriileten: 1 m/s,
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Terjedési paraméterek CO HC | NOx | PMio
Fiistfaklya tengelye alatti koncentracio rovid atlagolasi id6tartamra (1 h) — Ce (ug/m°) 709,0 | 10,6 | 66,3 -
Fiistfaklya tengelye alatti koncentracié 24h — Cg (ug/m°) - - - 2,46
Hatarértékek (ng/m?3) 10000 | 500 | 200 50
Hattér (ug/m?3) 525 50 | 37,7 | 23,0
"C" feltétel (mg/m°) 567,2 | 85 | 53,0 | 1,97
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 49 49 49 41
"A" feltétel (mg/m°®) 1000 50 20 5
"A" feltételhez tartozo hatastivolsag (m) - - 134,0 -
"B" feltétel (mg/m?3) 1895 | 99,0 | 325 | 54
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - - 87,0 -

32. tablazat Terjedési szamitas — munkagépek kibocsatasai — additiv kibocsatasok hatasteriilete

A szén-monoxid (CO), az el nem égett szénhidrogén (paraffin szénhidrogének - HC) és a szallé por (PMio)
esetében a maximalis légszennyezd anyag koncentracio az ,,A” és ,,B” feltétel esetén nem éri el a 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott hatastdvolsdghoz tartozd koncentracidkat. Ezen szennyezd
anyagok tekintetében a hatastavolsagot a ,,C” feltétel hatarozza meg, ami 41-49 m.

A nitrogén-oxid (NOy) esetében az ,,A” és ,,B” feltétel is értelmezhetd. A hatasteriiletet az ,,A” feltétel
hatarozza meg, vagyis 134 m.

A legkozelebbi lakohaz tavolsaga a beruhdzas geometriai kozéppontjatol: ~230 m

Co HC NOx PMio
Hattérterhelés (ug/md) 525 5 37,7 23
Legkozelebbi lakohdznal kialakulé additiv koncentracio
rovid atlagolési idétartamra (1 h) — Cs (ug/m?3), 142,72 6,35 13,35 0,24

PMaio esetében 24 6rés atlagolasi idére
Legkozelebbi lakohaznal kialakulé koncentracio
(additiv + hattér)
rovid atlagolasi idétartamra (1 h) — Co (ug/m?3), 667,72 11,35 51,05 23,24
PMaio esetében 24 6ras atlagolasi idére

Hatérérték (ug/m’) 10000 500 200 50

4. tablazat Legkozelebbi lakohaznal varhato 1égszennyez6 anyag koncentraciok

A hatasteriiletén beliil lakott ingatlan nem talalhat6, a legkozelebbi lakohazaknal a légszennyezd anyag
koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol kedvezétlennek tekinthetd hatarértéket.

A hatas id0szakos és semlegesnek itélheto.

Varhato kiporzas

A beavatkozas soran folytatott munkafolyamatok koziil az elokészitési miiveletek kisebb porkibocsatassal
jarhatnak. A porkibocsatas 3 frakciora bonthato. A felvert por lilepedd része tekintve, hogy annak hatasa
maximum néhany méter, nem fejt ki jelentds hatast. A felvert por szallo és lebegd frakcioja kedvezotlen
meteorologiai koriilmények kézott a kibocsatastol nagy tavolsdgokra is eljuthat, azonban tekintve a javasolt
emisszio-csokkentd intézkedéseket (pl. feliiletek nedvesitése) a hatas néhany 100 m lehet maximalisan; vagyis
a hatas elviselheto hatast.

Becsiilt foldmunka: 80000 m®, Fajlagos porkibocsatas: 0,25 g/m3. A frakciok szerinti megoszlas alapjan a
varhat6 emisszids értékek: PMig 4,49 g/h, TSPM 3,6 g/h.
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Terjedési paraméterek PMio | TSPM
Fiistfaklya tengelye alatti koncentracio rovid atlagolasi idétartamra (1 h) — Ce ) 24 40
(ng/m°) ’
Fiistfaklya tengelye alatti koncentracié 24h — Ce (ug/m°) 3,81 -
Hatarértékek (ng/m?3) 50 200
Hattér (ug/m?3) 23,0 | 36,0
"C" feltétel (mg/m®) 3,0 19,5
"C" feltételhez tartozd hatastavolsag (m) 41 8
"A" feltétel (mg/m°) 5,0 20,0
"A" feltételhez tartozo hatdstavolsag (m) - 8,0
"B" feltétel (mg/m?3) 54 32,8
"B" feltételhez tartoz6 hatastavolsag (m) - -
54. tablazat Terjedési szamitas — kiporzas
A hatéstavolsagot a szallé por (PMyo) és a ,,C” feltétel hatdrozza meg: 41 m.
A legkozelebbi lakohaz tavolsaga a beruhdzas geometriai kdzéppontjatol: ~230 m
PMiwo | TSPM
Hattérterhelés (ug/m®) 23 36
Legkozelebbi lakohdznal kialakulé additiv koncentracio
rovid atlagolési id6tartamra (1 h) — Ce (ug/m?3), 0,38 2,42
PM1o esetében 24 orés 4tlagolasi idore
Legkozelebbi lakohaznal kialakulé koncentracio
additiv + hattér
rovid étlagolz’lsi(id('itartamra a ;l) - Co (ng/m3), 23,38 | 3842
PMaio esetében 24 oras atlagolasi idére
Hatarérték (ug/md) 50 200

6. tablazat Legkdzelebbi lakohaznal varhato 1égszennyez6 anyag koncentraciok

A hatas id6szakos és semlegesnek itélhetd.

Aszfaltozas idején az additiv 1égszennyezoé anvag koncentracio és hatasteriillet meghatarozasa

Munkagépek kibocsatdsai

A kiporzas hatasteriiletén beliil lakott ingatlan nem talalhato, a legkdzelebbi lakohazaknal a 1égszennyezd
anyag koncentracioja nem éri el az egészségiigyi szempontbodl kedvezotlennek tekinthetd hatarértéket.

. Munkagépek s Fajlagos 1égszennyezd anya . ix
mll/[;;l;f’zze S?gf;ap Telj(ekill\;?]l)eny COJ gkﬁg%sétés I\Sy?a/h) }l;l\j uze(rr111)1d0
X 10
Aszfaltozo gép 1 143 501 | 27,17 | 57,2 | 2,15 6
Finisher 1 177 620 | 33,63 | 70,8 | 2,66 6
Vibro henger 9,5t 2 140 490 | 26,60 | 56,0 | 2,10 4
Tehergépkocsi 3 tengelyes 1 330 1155 | 62,70 | 132,0 | 4,95 0,1
Tehergépkocsi (tartalykocsi) 1 235 823 | 4465 | 940 | 3,53 0,1

75. tablazat Munkagépek, teljesitmény és iizemora

Cco HC NOx

PM1o

Munkagépek 1083,8 | 58,83 | 123,86

4,64

86. tablazat Emisszio meghatarozasa (g/h)

PAH emisszio:
Fajlagos PAH kibocsatas: 139 mg/t aszfalt
Kibocsatas 1,370 g/h
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A feliileti forras hosszabbik oldala: 100 m

A kibocsatas magassaga: munkagépek 5 m, PAH 1,5 m

Légkori stabilitas: S= 6 normalis, p=0.282

A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége: zo= 0.15 m - mez6gazdasagi teriilet (aktiv)

Kedvezbtlen szélsebesség a vizsgalt teriileten: 1 m/s,

Terjedési paraméterek CO HC NOx PMio PAH

Fiistfaklya tengelye alatti koncentrz}ci(’)/ré;;id atlagolasi id6tartamra (1 h) — Ce 477.0 258 545 ) 25

pg/m

Fiistfaklya tengelye alatti koncentracié 24h — Ce (ug/m°) - - - 0,50 -

Hatarértékek (ug/m?®) 10000 500 200 50 3

Hattér (pg/m?®) 525 5,0 37,7 23,0 0
"C" feltétel (mg/m°) 381,6 20,6 43,6 0,40 2,00

"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 49 49 49 41 10

"A" feltétel (mg/md) 1000 50 20 5 0,3
"A" feltételhez tartoz6 hatdstavolsag (m) - - 114,0 - 84,0

"B" feltétel (mg/m°) 1895 99,0 32,5 54 0,6
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - - 71,0 - 10,0

92. tablazat Terjedési szamitas — munkagépek kibocsatasai — additiv kibocsatasok hatasteriilete

A szén-monoxid (CO), az el nem égett szénhidrogén (paraffin szénhidrogének - HC) és a szallo por (PMio)
esetében a maximalis légszennyezd anyag koncentracio az ,,A” és ,,B” feltétel esetén nem éri el a 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott hatastavolsaghoz tartozé koncentraciokat. Ezen szennyezo
anyagok tekintetében a hatastavolsagot a ,,C” feltétel hatdrozza meg, ami 41-49 m.

A nitrogén-oxid (NOy) estén a hatastavolsag: ,,A” feltétel és 114 m.

A PAH esetében az ,,A” és a ,,B” feltétel is értelmezhetd. A hatasterliletet az ,,A” feltétel hatarozza meg, vagyis
84 m.

A legkozelebbi lakohaz tavolsaga a beruhazas geometriai kdzéppontjatol: ~230 m

CO HC NOx PMio PAH
Hattérterhelés (ug/m®) 525 5 37,7 23 0
Legkdzelebbi lakohaznal kialakuld additiv koncentracio
rovid atlagolasi idétartamra (1 h) — Co (pg/mS3), 96,10 5,20 10,98 0,11 0,12

PMao esetében 24 oras atlagolasi idére
Legkozelebbi lakohaznal kialakulé koncentracio
(additiv + hattér)
rovid atlagolasi idétartamra (1 h) — Cs (ug/m?),
PMao esetében 24 6ras atlagolasi idére

Hatérérték (ug/m®) 10000 500 200 50 3

621,10 10,20 48,68 23,11 0,12

10. tablazat Legkozelebbi lakohaznal varhato 1égszennyez6 anyag koncentraciok

A hatasteriiletén belill lakott ingatlan nem talalhat6, a legkozelebbi lakohazaknal a légszennyezO anyag
koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol kedvezotlennek tekinthetd hatarértéket.

A hatas id6szakos és semlegesnek itélhetd.

Osszegzés
A létesités legnagyobb hatasteriilete: 134 m

Az tujra szamolt hatasteriileten beliil 1égszennyezettségre érzékeny lakossag nincs, az additiv terhelés
alacsony, a maximalis 1égszennyez6é anyag Kkoncentracidja egyik munkafazis esetén sem éri el a
légszennyezettségi hatarértéket.

Leveg6védelmi monitoringra nincs sziikség.
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A munkagépek okozta kornyezetterhelések és a kiporzds csokkentésére, megelGzésére tett tovabbi

intézkedések bemutatasa

A projekt megvaldsitasa soran elényben kell részesiteni az alacsony természeti er6forras hasznalattal
jar6 beszallitokat, alvallalkozokat, amelyek lehetnek: alternativ kozlekedési modozatokat igénybe vevo
beszallitok; alacsonyabb ilizemanyag felhasznalasu (pl. helyi) beszallitok; kdrnyezetbarat logisztikai
modszereket alkalmazé beszallitok.

A munkagépek 1égszennyez6 anyag kibocsatasi hatarértékének ellendrzését Otto rendszer(i motoroknal
3 évenként, diesel rendszerii motorokndl évente a kivitelezonek el kell végeztetnie, a vonatkozo
jogszabaly szerint.

Az Omlesztett anyagok tarolasa soran a diffiz légterhelés megakadalyozasa céljabol az anyagokat
takarni kell.

Szaraz idében a jelentds porszennyezéssel jaro tevékenységek végzésénél a porszennyezést locsolassal
sziikséges enyhiteni.

Intézkedés a por emisszid csokkentésére

A foldutak pormentesitd locsolasa vizzel lehetséges, amely maximum egy napra biztositja a porlekotést.
A por lekotés jobb modszere a CaCly-oldattal térténd locsolas, azonban ennek a lehetOségét az esetleges
szennyezés megelozése érdekében, valamint a felszini viztest kdzelsége miatt elvetjiik, pedig ez a
modszer akar egy hétre is biztositana a pormentességet.

A fentiek figyelembevételével, csapadékmentes idoszakban a széllitdisok megkezdése elott el kell
végezni a szallitasi utvonal locsolasat. A locsolast megfelel6 térfogath viztartallyal rendelkez6 jarmivel
végzik. A viz alacsony nyomassal (0,5-0,7 bar), gravitacios uton vagy nyomdasfokozd szivattya
(tobblépcsos centrifugdal szivattyl) segitségével jut az ut feliiletére az {itkozdlapos kifolyocsdveken
keresztiil. A kifolydcsovek szorasiranya vizszintes és fliggéleges sikban vagy szereléssel, vagy a
vezetdiilésbol elektro-pneumatikus uton kézzel allithatd be. A locsolasnal alkalmazott vizmennyiség
1,5-2 liter/m?. Az intézkedés eredményeként varhatéan a poremisszié min. 75-90%-kal csokken.

Minden alkalmazott kotelessége, hogy a technologiai utasitasok, munka-, kornyezet- és tiizvédelmi
eldirdsok betartasaval a rendkiviili 1égszennyezést megeldzze.
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5.2.2. A létesités soran a kozuti forgalomnovekedés varhato hatasai

Az alapanyagok, épitéanyagok, munkagépek szallitasa levegbterheléssel jar. Mivel szallitas csak a nappali
iddszakban, 6-22 o6ra kozott torténik, ezért a kornyezd kdzutakon a szallitasi tevékenység csak a nappali
idészakban modositja a kozutak 1égszennyezettségét és ezaltal az ut menti levegdterhelést. A korabban
bemutatott alapallapotszdmitast elvégezve ugy, hogy a létesités jarulékos jarmiforgalmaval noveljik az
érintett Ut forgalmat, az alabbi fejezetben ismertetett eredményeket kapjuk.

Erintett kozat: M3

Varhato additiv forgalom (kétiranyu forgalom esetén):

- tehergépjarmii: 30db
- személygépjarmi: 30 db
Kézit szama: M3 Jarmiikategoria Jelenlegi | Létesités | Novekmény
Utkategoria: autopalya személy- és kisteher-gépkocsi 10174 | 10204 30
A szamlaloallomas szelvénye: 231+020
A szamlaloallomas érvényességi szakaszai: sz616 autdbusz 78 78 0
226+615 — 233+030 . .
Hossza (km): 6,421 csuklos autobusz 1 1 0
Fekvése: K N i .
konnyi tehergépkocsi 883 883 0
Forgalom jellege: e 1 i gep
Adat forrasa: mért sz6016 nehéz tehergépkocsi 129 129 0
Szamlalt napok szama: 224 -
Pontossag: +1,2% tehergépkocsi szerelvény 1540 1570 30
A szaml4loallomas kodja: 3526 motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 33 33 0

11. tiblazat ANF (jelenlegi, létesités, novekmény)

A L Napi forgalom Oras forgalom Forga{o rTlsz'ar’nlalas alapjdn
Jarmiikategoria ti . . T i . . a kozat 6ras forgalma
a létesités forgalmaval ndvelve a létesités forgalmaval novelve (ielenleg)
személygépkocsi 10237 582 581
tehergépjarmi 2582 147 145
busz 79 4 4
12. tablazat Jarmiiforgalom (jelenleg és 1étesités idején)
Ut elhelyezkedése Cco CH NO2 SOz PM1o
jelenleg 0,82103 0,18799 0,34768 0,00287 0,02885
Kiilteriileten 1étesités idején 0,82486 0,18865 0,34937 0,00289 0,02909
Novekmény - AEi 0,00383 0,00065 0,00168 0,000024 | 0,00024
%-os valtozas 0,47% 0,35% 0,48% 0,85% 0,83%

13. tablazat A 1étesités idején a vizsgalt Gtszakaszon athaladé teljes 1égszennyez6 anyag novekmény az i-edik
szennyezd anyag komponensbdl [mg/s m] (AE;)

A tevékenység kozvetlen kozelében kialakulé maximalis 1égszennyezd anyag koncentracidja, valamint annak
meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatarértékre milyen tavolsagban csokken a
légszennyezd anyag koncentracidja a kovetkezo tablazatban lathato.

Az ut hatastavolsagat 1étesités idején kiilteriileten kedvezétlen koriilmények kozott az ,,A” feltétel és a
nitrogén-oxidok hatarozzak meg.

Az Ut hatastavolsaga

kiilteriileten atlagos meteoroldgiai koriilmények mellett 32,1m  noévekmény: 0,2 m
kedvez6tlen meteorologiai koriilmények mellett  136,6 m  ndvekmény: 0,7 m

A megnovekedett forgalomnak human egészségiigyi kockazata nincs. Az Ut kozvetlen kdrnyezetében
kedvezétlen meteorologiai koriilmények kozott a nitrogén-oxidok maximalis koncentracidja eléri az
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immisszios hatarértéket, de a hatarérték-tullépés mar a jelenlegi allapotban is fennall, nem az additiv forgalom

okozza.

Létesités idején az ut hatastavolsaga atlagos meteorologiai kortilmények kozott 0,2 méterrel, mig kedvezotlen

meteorologiai koriilmények kozott 0,7 méterrel ndvekszik.

A létesités jarmiiforgalma atlagosan kiilteriileten 0,6%-0s 1égszennyez0 anyag kibocsatas novekedést okoz.

A hatas nem jelentds, tekintve a 1étesités iddszakossagat a hatas egyértelmiien elviselhetd.

5.3. ZAJVEDELEM

5.3.1. Epitési tevékenység soran varhaté zajszintek aktualizilisa

5.3.1.1. A forrasok zajkibocsatasanak jellemz0i, 1étesités zajkibocsatasa

Hangnyomasszint

Uzemidé ti

Zajforrasok Darabszam (Lw) dB (hnappal) T() | Lawmi LAeg
Gréder 1 102,0 2 8 102,0 | 96,0
Doézer 1 111 2 8 111,0 | 105,0
Homlokrakodo 2 106,0 4 8 109,0 | 106,0
Gumikerekes kotrd 2 100,0 4 8 103,0 | 100,0
Forgorakodd 1 101,4 4 8 101,4 | 98,4
Gumihenger 2 104,0 2 8 107,0 | 101,0
Vibrohenger 1 103 2 8 103,0 | 97,0
Tehergépkocsi 3 tengelyes 1 101,0 0,1 8 101,0 | 82,0
Tehergépkocsi (tartalykocsi) 1 101 0,1 8 101,0 | 82,0

14. tablazat Zajforrasok, tizemidok - Foldmunka

Foldmunka soran varhaté egyenértékii zajszint nappal: 110,41 dB(A).

Zajforrasok Darabszam Hang(rsﬁ)n&essmnt L(th /enrggé(;l;l T(h) | Lami LAeq
Aszfaltozo gép 1 89,1 6 8 89,1 87,9
Finisher 1 80 6 8 80,0 | 78,8
Vibro henger 9,5t 2 104,0 4 8 107,0 | 104,0
Tehergépkocsi 3 tengelyes 1 101 0,1 8 101,0 | 82,0
Tehergépkocsi (tartalykocsi) 1 101 0,1 8 101,0 | 82,0

15. tablazat Zajforrasok, tizemidék — Palyaszerkezet épités

Palyaszerkezet épités soran varhato egyenértékii zajszint nappal: 104,17 dB(A).

3o|




5.3.1.2. A kornyez0 ingatlanoknal varhato zajszintek, zajtérképek

Az épitési kivitelezési tevékenységb0Ol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd teriileteken a
kornyezeti zaj- €s rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes
rendelet 2. szamu melléklete tartalmazza.

Hatarérték (LTH) az LAM’ megitélési szintre*
(dB)
ha az épitési munka id6tartama
Sor- s o 1 honap va; 1 honap felett T
szém Zajtol védendo teriilet k(()éveIS) e\l;bgy 01 éf: ige | 1 évnél tobb
nappal | éjjel | nappal | éjjel | nappal | éjjel
06-22 | 22-06| 06-22 |22-06| 06-22 |22-06
ora ora ora ora | oOra ora
1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriilet 60 45 55 40 50 35
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(i beépitésii),
2. |kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriiletei, a temetdk, a| 65 50 60 45 55 40
z0ldteriilet
3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 70 55 65 50 60 45
4. Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Zajterhelési hatarértékek a beruhazas kornyezetében talalhatd telepiilésrendezési ovezetekben:

Mez6gazdasagi teriilet (Ma) 60/45 (nappal/éjjel)*

16. tablazat Zajterhelési hatarértékek

* a jogszabaly mezOdgazdasagi teriiletre hatarértéket nem hataroz meg

A lakott ingatlanoknal a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 2. melléklete értelmében a létesitési
tevékenységbol eredd zajterhelés, 1 honap felett 1 évig terjedd munkavégzés esetében, gazdasagi ovezetben
nappal nem lehet tébb 70 dB-nél, a beruhdzds kornyezetében elhelyezkedd lakod Ovezetben (falusias
lakoteriilet) a hatarérték nappal 60 dB.

Ingatlan Epitményjegyzék Telepiilésrendezési Vonatkoz6 Megicayzés
helyrajzi szam szerinti besorolds terv szerinti besorolas | hatarérték (dB) gieey
01466/9 | 1110 Egylakasos épiiletek Mé 60 a tertilet nem t;ﬁ‘:/g“d"’ azonban
01466/14 | 1110 Egylakasos épilletek Ma 60 a teriilet nem védendd, azonban
elhagyott tanya

17. tablazat A legkozelebbi épiiletek tulajdonsagai

Az Uj tervben foglaltak alapjan a SOUNDPLAN modelliink szédmitasait Gjra elvégeztik, a zajtérképek a
1étesités 2 fazisaban a kdvetkezd dbrakon lathatok.

Helyrajzi EOV X EOVY | Hatarértek Zajszint (dB) Hatarérték-tallépés (dB)
szam (m) (m) (dB) tereprendezés | aszfaltozds | tereprendezés | aszfaltozas

01466/9 852979,37 286069,69 60 49,5 50,6 - -

01466/17 852979,1 286611,8 60 46,3 45,9 - -

18. tablazat Védendo ingatlanoknal varhaté zajszintek

A legkozelebbi lakott teriiletek és a védendé objektumok tivolsaga miatt a létesitési tevékenység
hatarérték-tallépést nem okoz a lakott ingatlanoknal.

A létesités hatastavolsaga: 96 m.
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5.3.2. A létesités idején varhato zajszint-emelkedés a beszallitasi utak mentén

Az elbzetes tervek szerint a beruhazashoz kapcsolddd személy- €s teherforgalom csak az M3 autdpalyan

valosul meg.

Kézit szama: M3 Jarmikategoria Jelenlegi | Létesités | Novekmény
Utkategoria: autopalya személy- és Kisteher-gépkocsi 10174 | 10204 30
A szamlaloallomas szelvénye: 231+020
A szamlaloallomas érvényességi szakaszai: sz616 autdbusz 78 78 0
226+615 — 233+030 - -
Hossza (km): 6,421 csuklos autobusz 1 1 0
Fekvése: K _— i .
konnyt tehergépkocsi 883 883 0
Forgalom jellege: e 1 e gep
Adat forrasa: mért sz6016 nehéz tehergépkocsi 129 129 0
Szamlalt napok szdma: 224 -
Pontossag: +1,2% tehergépkocsi szerelvény 1540 1570 30
A szamlaléallomas kbdja: 3526 motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 33 33 0

19. tablazat ANF (jelenlegi, létesités, novekmény)

Létesités idején varhato additiv forgalom hatéasa

Jér?n?lifttelgzlrla Qnapkéz Napkézben 06-18 ora Vmegengedett A Qnapkéz (sav) Vx-napkéz Vxcnapkdz (viltozds)
. 638,38 130 29,1 117,51 -0,07
1. 6,87 80 25,6 402,17 66,87 -0,07
11 159,08 80 25,6 66,87 -0,07

20. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tavolsag dres: 7,5 m; [K]gs.ji Gtburkolat miatti korrekcid: 0,49; ¢ értéke: 0,1; Pysyji értéke: 0,1

Idészak Akusztikai jarmiikategoria [Kilg, s, t,ji [Kbplg,s.t,j.i L Aeq(7.5)g.5.4,i
I 85,57 -8,95 76,62
napkdzben 1. 82,54 -26,18 56,36
1. 85,72 -12,54 73,18

21. tablazat Laeq(7,5)g, s 1 j, i Szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és iddszakaszokhoz tartozo
Id6észak vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomasszint
(LAeqz.5)gsti)
jelenleg 78,25
1étesités idején 78,27

22. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tdvolsagban napszakonként

Lathato, hogy a létesitéshez kapcsolodé szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés 0,03 dB (<3 dB),
vagyis a forgalombol szairmazé zaj névekménnyel nem kell szamolni. Az ut zajkibocsatasa jelenleg is

meghaladja a hatarértéket, az additiv zajterhelés nem igazan értelmezheto.
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5.4. FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIZTESTEK

A létesités soran meg kell akadéalyozni, hogy felszini- és felszin alatti vizszennyezés kovetkezzen be. Az
esetlegesen fellépd rendkiviili szennyezést azonnal el kell haritani, és a bekdvetkezett kareseményt, valamint
a megtett intézkedéseket jelenteni kell a kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi elséfokt koérnyezet- és
természetvédelmi hatésagnak.

A felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol sz6l6 220/2004. (VIL 21.), illetve a felszin alatti vizek
védelmérdl sz616 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet eldirasainak figyelembevételével kell az 0 vizelvezetod
rendszert kialakitani.

Felszini vizekre kifejtett hatasok

A beavatkozasok soran felszini viztest kdzvetlen igénybevétele nem torténik. A beavatkozasok a felszini
viztestt6l olyan tavolsagban torténnek (~1250 m), hogy annak kémiai és fizikai allapotaban nem kovetkezhet
be valtozas.

A foldmunkakat ugy kell megtervezni és végrehajtani, hogy kivitelezés kozben a csapadék és egyéb viz a
foldmiiben és kornyezetében kart ne okozzon.

Felszin alatti vizekre kifejtett hatasok

A tevékenységhez kapcsolodoan csak a gépkezeldk szocialis tevékenységéhez kapcsoloddan varhatod
vizfelhasznalas. A tevékenység soran a vallalkoz6 palackozott vizet és mobil WC-t biztosit a teriileten. A WC-
hasznalat soran keletkez szennyvizet annak szallitasara jogosult vallalkozo szallitsa el.

A keletkez0 kommunalis szennyvizeket a szigetelt, zart, szivargasmentes tartalyban gyljtik, az igy
Osszegyljtott vizek normal iizemi koriilmények kozott sem a talajt, sem a felszin alatti vizeket nem terhelik.

A tevékenység soran a poremisszio csokkentése érdekében a teriileten iddszakosan nedvesitést végezhetnek,
melynek vizfelhasznalasa beruhazasi szinten 5-10 m®ha. A munkateriiletek nedvesitésére hasznalt vizet a
kivitelezo telephelyén szerzik be és tartalykocsival szallitjak a kivitelezés helyszinére.

Az épitéskor keletkez6 hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes taroloit, valamint a foldmunkagépek
lizemanyag-taroloit miiszaki védelemmel kell ellatni, ideiglenes, veszélyes hulladéktarolok kialakitdsahoz
szigetel6 lemezt (pl. polietilén folia, HDPE f6lia) kell alkalmazni.

5.5. FOLDTANI KOZEG

A munkavégzés soran kiilonos figyelmet kell forditani a munkateriilet rendezettségi allapotanak fenntartasara,
a szennyezeés elkeriilésére, épitési tevékenységet kovetden a teriilet helyreallitasara. Ennek betartatasaért az
illetékes miiszaki vezet6 a felelds.

Az épitési munkalatok soran hasznalt munkagépek jelentds tomegiiek, az épitésnél hasznalatos lanctalpas vagy
gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejii mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet
megvaltozasat, ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak modosulasat (romlasat) okozhatja.

Foldmunkak soran a nehezebb gépek munkateriileten torténd mozgasa kovetkeztében a talaj tomorodik,
aminek kovetkezményeként negativ hatasok 1éphetnek fel, pl. csokken a talaj porustérfogata, kevesebb levegd
jut be a talajszemcsék kozé, ezaltal romlik a levegéhaztartés, igy megvaltozik a talaj hohaztartasa (nehezebben
melegszik fel, lassabban hiil le).

A helyszinen veszélyes anyagokbdl szarmazo szennyezés nem valoszinii tekintettel a mai alkalmazott
technologiakra. A munkagépek rendszeres karbantartasaval és forgalmi engedélyével a kdrnyezetvédelmi
megfeleldség biztositott. A munkagépek tankolasa és esetleges szervizelése a kornyezetvédelmi el6irdsoknak
megfeleld telephelyen torténik.
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A munkagépek lizemanyaggal torténo feltoltése a helyszinen nem torténhet.

A megvalositas soran a munkagépek karbantartasa a munkateriileteken nem végezhetd. A hibaelharitas miatti
szerelési munkalatok csak a legsziikségesebbekre korlatozodhatnak, melyet csak karmentd talca
alkalmazasaval lehet folytatni.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozd erd- és munkagépek,
valamint szallitojarmtivek hibds hidraulikus munkahengereibdl, és tomitéshibaibdl szdrmazhat. Ennek
eléfordulasa csak kis volumenti lehet. Ebben az esetben azonnali kérelharitassal meg kell akadalyozni a
terjedést.

A teljes tervezési teriileten eltavolitandé becsiilt fedéréteg mennyisége 18 000 m3, melybél a mentendd humusz
becsiilt mennyisége 12 000 m3, valamint az alkalmatlan fedéréteg 6 000 m2,

A letermelt alkalmatlan fed6réteget a beruhazas teriiletén hasznaljak fel. Az eldzetesen kalkulalt 6000 m3
alkalmatlan fedéréteget példaul a csomoéponti agak altal kozrezart teriileteken, melyeknek nagysaga
hozzavetdlegesen eléri a 20.000 m2-t, 20-30 cm vastagsagban tereprendezés céljabol sziikséges hasznositani.

A beruhdzasok megvalositdsa soran keletkezett mentett humuszos termdréteg teljes mennyiségét elsGsorban a
beruhazas kivitelezése soran igénybe vett foldrészleteken kell felhasznalni ugy, hogy a kialakitott felsd
humuszos termoréteg vastagsaga az eredeti humuszos terméréteggel egyiitt az 1 métert ne haladja meg.

A beruhazassal kapcsolatban Humuszgazdalkodasi terv készitése javasolt.
A tervezési teriileten a mentendé humuszos réteg becsiilt foldtomege dsszesen 12000 m3

A humuszdeponiat ugy kell elhelyezni, hogy védve legyen a kiilsé szennyezédésektél. Ovni kell a
tomorddéstol, a kiszaradastol annak érdekében, hogy megtartsuk bioldgiai aktivitasat.

A letermelendé humusz és a felhasznalandd humusz mennyiségének kiilonbségébdl adodik, hogy nem
keletkezik a teriiletrdl elszallitandé humusz. A humuszmérleg ,,0”.

A kitermelt humuszos talaj felhasznalasra keriil az elkésziilt 1étesitmények rézstiinek ill. foldmiiveinek
fedésére, humuszolasara.

Kornyezetterhelések csokkentésére, megelozésére tett intézkedések

Havaria esetén sziikséges teend0k

- A szétfolyast meg kell gatolni karelharitasi homokbol késziilt védotoltéssel. Lehetdleg azonnal, de
minél hamarabb meg kell akadalyozni, hogy a talajra kifolyt, kornyezetet szennyez6 anyag a foldbe,
esetleg élovizfolyasba keriiljon. Amennyiben a kifolyt anyag szilard burkolatra folyt, igy annak
eltavolitasarol nedvszivo anyaggal (homok, f61d) gondoskodni kell. A szennyezett anyagot megfeleld,
biztonsagos tarold edényekbe kell szedni, ideiglenesen tarolni addig, amig az a megsemmisito helyre
nem Keriil beszallitasra. Amennyiben a kdrnyezetet szennyez6 anyag burkolatlan feliiletre folyt ki,
akkor azt azonnal nedvszivo anyaggal (pl. homok) felitatva, veszélyes hulladékként kezelve sziikséges
eltavolitani ugy, hogy a talajbol kimetssziink egy akkora darabot, melynek peremteriilete
szemrevételezéses vizsgalat alapjan mar nem szennyezOdott. A talajt megfeleléen biztonsagos
edényben sziikséges tarolni addig, amig az a megsemmisito telephelyre nem keriil beszallitasra. A
kiemelt foldet szennyezddésmentes folddel sziikséges potolni.

- Az esetleges szorodo, illetve folyékony anyagok talajra-talajba keriilésének megakadalyozasara az
érintett teriiletet lokalizalni szlikséges.

- A jarmivek lizemanyaggal valé feltoltése lizemanyagtoltd allomason, a munkagépek ilizemanyaggal
valo feltdltése pedig az kivitelez6 telephelyén torténik.
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A talaj és foldtani kozeg védelmével kapcsolatos feladatok

- A taroloteriiletek, konténerek, hulladékgy(ijték helyét a munkateriileten beliil jel6ljék ki, hogy a
természeti kornyezetet csak a sziikséges mértékben vegylik igénybe. Az organizacios tervben
megjelodlt épitési teriileten kiviili teriiletek igénybevétele nem lehetséges.

- A fold felszinén vagy a foldben olyan tevékenységek folytathatdk, ott csak olyan anyagok helyezhet6k
el, amelyek a f6ld mennyiségét, mindségét és folyamatait, a kornyezeti elemeket nem szennyezik, nem
karositjak.

- Folyamatosan gondoskodni sziikséges a teriilet tisztantartasarol, sziikség esetén takaritasarol.

- A szomszédos teriileteken folytatott tevékenységet a lehetd legkisebb mértékben lehet csak zavarni.

- A kivitelezés helyszinén mobil WC-k alkalmazéasa és annak zart rendszere a kommunalis szennyviz
eredetli szennyezést megeldzi.

Az igénybe vett épitési és felvonulasi teriilet minimalizalasa

A létesitmények épitése — még ha rovidebb ideig is -, jelentds mértékben megterhelhetik a kornyezetet. Ezért
a kivitelezés soran érdemes helytakarékossagra torekedni, és célszerli végiggondolni az épités soran
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gazdasdgossagi €s kornyezeti fenntarthatosagi érdek.

Az ideiglenes teriiletfoglalds és anyagszallitasi utvonal pontos tervezése segit az épitési munkik (a
munkagépek ¢és kozlekedési eszkdzok megndvekedett szama) okozta kornyezetterhelés (zaj, por, pollen,
elhagyott hulladék stb.) lehetd legteljesebb megel6zésében. Fontos az igénybevett munkateriilet korlatozasa és
sziikséges az igénybe vett munkateriilet megfeleld helyreallitasa.

Az épitési teriileten csak a minimalisan sziikséges mértékben tarolnak alapanyagot (csak az épitési
itemezésnek megfeleldé mennyiségben), azonban a humuszmentés folyamatos biztositasa érdekében
folddeponiat kell kialakitani.

Az elézetesen tervezett felvonulasi utak, tarolohely kijeldlések figyelembe veszik ezen feltételeket.

5.6. HULLADEKGAZDALKODAS

Az utak visszabontasbol szarmazo beton- és k6térmelék (HAK 17 01 01) és aszfalttérmelék (HAK 170302)
elkiilonitett gyljtésérol és tovabbi kezelésérdl az orszagos vagy helyi kozaton végzett allami beruhazasok
kapcsan, valamint az orszagos vasuti palyahalozaton és a térségi, elfvarosi vasuti palyahaldzaton végzett

épitési tevékenységekhez kapcsolodd hulladékképzodés megelzésével kapcsolatos tevékenységek részletes
szabalyairdl szol6 149/2024. (V1. 28.) Korm. rendelet alapjan gondoskodni kell.

A rendelet 3§-a értelmében a hulladékképzidés megeldzése érdekében az épitési tevékenység soran
kitermelddé humuszos termoréteget és az épitési-bontasi anyagot az eredeti rendeltetési céljara kell
felhasznalni.

149/2024. (V1. 28.) Korm. rendelet 3§-a értelmében az épitési tevékenységet végz6 az épitési-bontasi anyagot
koteles ujbol felhasznalni. 3§ 4) bekezdés szerint a kitermelt épitési-bontasi anyag jboli felhasznalasa csak
akkor lehetséges, ha az ¢épitési tevékenységet végzOo a kitermelt épitési-bontasi anyag ujboli
felhasznalhatosagara vonatkozd mindsitési eljarads soran biztositja, hogy a kitermelt épitési-bontasi anyag
ujboli felhasznalasanak kdrmyezetre gyakorolt hatasa nem kedvez6tlenebb, mint az azonos funkcidja, 0 épitési
termék felhasznalasa.

149/2024. (V1. 28.) Korm. rendelet 8. § (2) b) pont szerint, ha biztosithato, lehetdvé kell tenni a visszanyert
aszfalt j aszfaltburkolati rétegben torténé 0jboli felhasznalasat, valamint ¢) pont szerint biztositani kell a
beruhazason beliili 4jboli felhasznalast, azzal, hogy ha ez teljeskoriien nem biztosithato, akkor a beruhdzason
kiviili aszfaltburkolati rétegben torténd ujboli felhasznalasat kell lehetévé tenni.
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A jogszabalyi el6irasoknak megfeleléen a létesités soran keletkezé mart aszfalt helyszinen torténd
ujrahasznositasa tervezett, mely hulladékgazdalkodasi szempontbdl elényos lehet. A mardgépekkel kitermelt
aszfaltot burkolt, vagy stabilizalt alappal ellatott teriileten sziikséges az tijrahasznositasig tarolni.

A mart aszfaltbol a csapadék hatasara nem varhatd veszélyes anyag kioldddas, igy a taroloteriilet foldtani
kozege, vagy felszin alatti vizteste nem szennyezddhet. Az eldvigydzatossag elvét szem el6tt tartva javasolt a
mart aszfalt ala HDPE f6lia teritése.

Az épités soran képz6dd beton tormelék vagy aszfalttormelék hasznositasarol a helyszinen engedéllyel
rendelkezd gondoskodhat, amely lehet a kivitelez6 vagy annak engedélyes alvallalkozdja. A hulladék kezelése,
vagyis torése, osztalyozasa az organizacios tervben kijel6lt munkateriileten beliil torténhet. A hulladékkezelés
soran varhato poremisszio €s zajkibocsatas a védendo ingatlanok hianyaban nem jelentenek kockézatot.

Az épitési anyagok csomagolo anyagai (HAK 150101, 150102, 150106), a vagasbol szarmazo csédarabok és
idomok (HAK 170203), valamint festékek, feliiletkezelok gongydlegei (HAK 080111%*) teszik ki a keletkezd
hulladék fétomegét. Az épités soran képzddd csomagolasi hulladékokat, valamint a veszélyesnek mindsiild
tovabbi hulladékokat (pl. festékes gongyoleg, feliiletkezeld anyagok maradvanyai stb.) a beruhazé szintén
koteles atadni az arra feljogositott atvevo szervnek.

A hulladékokat szeletaltan sziikséges gytijteni. A hulladék beszallitasra kell, hogy keriiljon a kivitelezést végzo
iizemi vagy munkahelyi gytijtéhelyére, majd at kell adni engedéllyel rendelkezd hasznositonak vagy
artalmatlanitonak.

Tovabbi veszélyes hulladék képzodésére a tevékenység soran csak a munkagép kisebb javitasi munkai soran
szdmithatunk. A kornyezetvédelmi engedély tiltja a munkagépek munkateriileten térténd karbantartasat. A
hibaelharitas miatti szerelési munkalatok végezhetdk, de csak a legsziikségesebbekre korlatozodhatnak, melyet
csak karmento talca alkalmazasaval lehet folytatni.

Az ¢épitd gépekkel kapcsolatosan az engedélyben szereplé korlatozasok miatt maximum 0lajos rongy,
torlékendok el6fordulasa lehetséges (HAK 150202). A zart tartalyban gyiijtott, szénhidrogénnel szennyezett
hulladékokat (olajos rongyok) veszélyes hulladékokat a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet megfelelden, ,,Sz”
kisérojegy kitoltésével, engedélyes vallalkozasnak kell atadni artalmatlanitas céljabol.

A keletkez6 veszélyes hulladékokat szivargasmentes edényzetben sziikséges gytijteni, a kornyezeti kockazat
csokkentése érdekében. A munkateriileteken képz6dé veszélyes hulladékokat a képzddés helyén ideiglenesen
is zart 120-200 l-es gylijtéedényekben elkiilonitetten kell gyijteni.

Gylijtéedényzetet felirattal kell ellatni.
A gylijtéedényzetet szilard burkolatu teriileten kell elhelyezni.

A kivitelezés soran potencialisan képz6d6 hulladékok koziil a veszélyes hulladékok beszallitasarol a kivitelezd
telephelyére a kivitelezonek gondoskodnia kell. A munkateriileten a hulladékgazdalkodasi jogszabalyoknak
megfeleléen a hulladéktarolohely tipusatol fiiggéen maximum 0,5-1 évig tarolhatjak, majd sziikséges atadni
engedéllyel rendelkezd hasznositonak vagy artalmatlanitonak azokat.

A letermelt alkalmatlan feddéréteget a beruhdzas teriiletén hasznaljak fel. Az el6zetesen kalkulalt 6000 m?3

alkalmatlan fedéréteget a csomdponti agak altal kdzrezart teriileteken, melyeknek nagysaga hozzavetolegesen
eléri a 20.000 m?-t, 20-30 cm vastagsagban tereprendezés céljabol sziikséges hasznositani.

Az épitési munkak soran keletkezd szilard kommunalis hulladékok mennyisége az ott dolgozok szamabol
becsiilhetd. A munka- és szallitojarmivek szamabol becsiilhetéen a teriileten 15 ember egyidejl
munkavégzésére szamithatunk. Az épitési tevékenység soran keletkezd szilard hulladék mennyiségét napi 3
1/f6-vel szamolva, naponta kb. 45 1 hulladék keletkezik. (Osszesen az 1 éves épitési munkaszakaszt figyelembe
véve ez kb. 15 m? hulladékot jelent.)
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Mennyiség

Hulladékfajta HAK (becsiilt)

Kezelés

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
szlirbanyagok (ideértve a kdzelebbrél meg nem 150202* 100 kg atadas arra jogosult szervezetnek
hatarozott olajsziirket), torlokendék, védéruhazat

szerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat

tartalmazé festék- és lakk-hulladék 080111* 10 kg atadas arra jogosult szervezetnek
papir és karton csomagolasi hulladék 150101 100 kg elszallitas hulladéklerakoba
milanyag csomagolasi hulladék 150102 150 kg elszallitas hulladéklerakoba
egyéb, kevert csomagolasi hulladék 150106 50 kg elszallitas hulladéklerakoba

A letermelésre keriilé ndvényzetrol,
hulladékrol vallalkozonak kell

3
bioldgiailag leboml6 hulladékok 200201 i S0 m s gondoskodnia a vonatkozo
fa és cserjeirtas o . .
el6irasoknak, jogszabalyoknak
megfeleléen.
beton 170101 50 m® Ujrahasznositas a helyszinen
mianyag 170203 50 kb atadas arra jogosult szervezetnek
bitumen keverék, amely kiilonbdzik a 17 03 01-t61 170302 50 m3 ujrahasznositas a helyszinen
egy¢b telepiilési hulladék, ideértve a vegyes 200301 15 m? elszallitas hulladéklerakoba

telepiilési hulladékot is

23. tablazat Becsiilt hulladékok mennyisége

Nyilvantartas

149/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 5. § értelmében épitési tevékenység soran kitermel6d6 anyagokrol
naprakész nyilvantartast kell vezetni az alabbiak szerint:

a) az épitési tevékenység végzoje az épitési tevékenység végzeése soran kitermelddo épitési-bontasi anyagrol
allami beruhazasonként és b) az épitési-bontasi anyag atmeneti tarolasat szolgald hely lizemeltetéje a
beszallitott és kiszallitott épitési- bontasi anyagrol ingatlanonként.

Kornyezetterhelések csokkentésére, megelozésére tett intézkedések bemutatisa

Epitési hulladék megfelelé modon torténé gyiijtése, tarolasa, elszallitasa a cél.
A munkateriilet rendje, tisztantartasa:

Az épitési helyszint nem lehet rendezetlen allapotban hagyni, 6ssze kell gyiijteni a hulladékokat,
anyaguk és halmazallapotuk szerint szelektalva. A hulladék kezelésének menete: a hulladékok
Osszegyljtése, elOkezelése, atmeneti tarolasa, elszallitasa, feldolgozasa, végleges elhelyezése.

A csomagolasi hulladékok gytijtése szelektiven kell, hogy torténjen.

A munkagépek mikodtetése soran keletkezo veszélyes hulladékok varhatoan csak kis mennyiségben
keletkeznek. Térolasa kiilon erre a célra rendszeresitett hulladékgytijtoben, elszallitasa engedéllyel
rendelkez0 vallalkozas végzi.

A kivitelez0 koteles az épités soran keletkezo veszélyes hulladék biztonsagos gytjtésérdl gondoskodni
mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezelonek at nem adja.

A kivitelez6 koteles megakadalyozni, hogy az épités sordn a veszélyes hulladék a talajba, felszini-, és
felszin alatti vizekbe, illetve a levegObe jutva szennyezze, vagy karositsa a kornyezetet.

A létesités soran keletkezé hulladékok kornyezetszennyezést kizardé modon torténd gytjtésérol,
lehet6ség szerint minél nagyobb aranyt hasznositasarol, illetve artalmatlanitasardl gondoskodni kell.

A kivitelezés soran torekedni kell a keletkez6é hulladékok mennyiségének csokkentésére, minél
nagyobb aranyu szelektiv kezelésére és ujrahasznositasara.

A kivitelezd csak olyan kezeldnek adhatja at a veszélyes hulladékot, aki a kdrnyezetvédelmi hatosag
engedélyével rendelkezik, az adott hulladék kezelésére.
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5.7. ELOVILAG, TERMESZETVEDELEM

A tervezett beruh4dzds nem érint orszagos jelentdségli védett természeti teriiletet, helyi jelentdségli védett
természeti teriiletet, Natura 2000 teriiletet, vildgdrokségi teriiletet, bioszféra-rezervatumot, erdérezervatumot,
ramsari vizes él6helyet, fontos madarélhelyet (IBA tertiletet), naturparkot, tovabba ex lege védett barlangot,
forrast, kunhalmot, foldvarat, lapot és szikes tavat, valamint nem érinti az o0koldgiai haldzat (magteriilet,
okologiai folyoso, pufferteriilet besorolasu) elemeit sem.

A beruhazasi teriilet mar részben kozuti infrastruktaraval igénybevett, természetvédelmi értékkel nem bird
teriilet.

A csomdpontépités, illetdleg a lehajtod és felhajtd utak altal érintett teriiletrészen az M3 autdpalya burkolt
utszakaszanak északi és déli oldalan a nyugati teriiletrésznél leirt kezelt, alacsony természetességii, gyomos
gyepek huzddtak a keritésig, iiltetett fasorokkal és cserjés savokkal.

A létesités altal érintett teriilet nem biztosit kiemelkedd jelentdségli €l6helyet a herpetofauna tagjai szamadra, a
teriileten szdmos olyan éldhelyfolt taldlhat6, amely alkalmas a madarfajok fészkelésére, emldsok
el6fordulasara, azonban ezek természetvédelmi szempontbol nem tekinthetok kiemelkedd jelentdségi,
védendo élohelytipusoknak.

A tervezett beruhazas teriiletén jorészt alacsony természetességi, kis természetvédelmi értéket képviseld fatlan
¢s fas élohelyek érintettek.

A beruhazasi teriilet herpetofaundja igen szegényes. Az €16helyi jellegek alapjan mind6ssze néhany olyan vizes
¢l6hely fordul eld, mely gyakoribb kétélti fajok alkalmi él6helyeként/szaporoddhelyeként, valamint egy-egy
gyakori, vizes élohelyekhez kotodo hiillofaj élohelyeként funkciondlhatna a kétéltli- és hiill6fajok aktiv
iddszakaban.

A beavatkozas altal érintett teriileteken elsésorban a gyakori, elterjedt, részben kultirakovetd madarfajok
megtelepedését valoszintisitjiik. Az érintett teriileten jelent6s madartani természetvédelmi értéket képviseld faj
vagy fajok fészkelését az érintett élohelyek jellegére valo tekintettel nem valoszinisitjiik.

A korabbi vizsgalatok torvényi oltalom alatt allo emldsfaj jelenlétére utalo jelet nem észleltek.

A madarak fészkelésére alkalmas magasabb rendli ndvényzet (fak, cserjék) eltavolitasaval jard
munkafolyamatokat (pl. fa- és cserjeirtas, kivagas) a madarak fészkelési idészakan kiviil (szeptember 1. —
marcius 1. kozott) végezzék el, mivel igy minimalizalhato a fészekaljak sériilésének és kozvetlen
pusztulasanak a veszélye. A fészkelési és fiokanevelési idoszak kivételével az érintett fajok vagy nem
tartdzkodnak a teriileten (pl. telelési idészakban afrikai teleldteriiletiikon tartozkodnak), vagy pedig ropképes
egyedekként vannak jelen (pl. vonulas, telelés, vagy fészkelés utani koborlas idészakaban), melyek képesek a
zavaré hatasokra elkeriil6 magatartassal reagalni.

a |




6. VARHATO KORNYEZETI HATASOK ES AZ UZEMELTETES SORAN
BETARTANDO KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

Az lizemelés soran a kovetkezd hatotényezokkel/munkafolyamatokkal kell szamolni:

Az lizemeltetés soran a legfontosabb hatotényezd maga a csomopont haszndlata, az uton mozg6 jarmiivekbol
ered6 emissziok (légszennyezdk, zaj). A tevékenységhez csak id@szakos fenntartdsi munkafolyamatok
kapcsolddhatnak.

Az lizemelés soran az alabbi hatasokkal szamolhatunk:
- A miikodésbdl eredo zajhatasok 1épnek fel.
- Az 1Uj nyomvonalat, csomopontot hasznalo jarmiivek l1égszennyezd anyag kibocsatasai, illetve
zajkibocsatasa varhato.

Az 10j csomopont megépiilését kdvetden megjelend 11j hatotényezok altal kivaltott hatasok a leginkabb a
levegdt, mint kdrnyezeti elemet terhelik. Az 1j csomopont és kapcsolodo utak, mint vonalas zajforras jelenik
meg. A havariaszerli események vagy nem megfeleld miiszaki allapot jarmiivek terhelhetik a foldtani kozeget
¢és kozvetve a felszin alatti viztesteket.

Az 11j geometria nem modositja a kordbbi vizvédelmi, élovilagvédelmi hatasokat.

6.1. LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI HATASOK

A levegétisztasag-védelmi hatdsok koziil a legjelentdsebbek a kozuti jarmiiforgalombdl szarmazd
légszennyez6 anyag kibocsatasok.

A levegétisztasag-védelmi hatasok koziil a legjelentdsebbek a kozati jarmiiforgalombdl szarmazo
légszennyez6 anyag kibocsatasok. Az ut fejlesztésével a teriileten egy modosult 1€gszennyez6d vonalforras és
Uj csomopont jelenik meg, amely hatassal lesz a csomdpont kornyezetében élokre. A forgalombecslés alapjan
tavlati idopontra (2040.) meghataroztuk az 1t légszennyezd anyag kibocsatasait és értékeltiik annak hatasait.

A HBEFA (Kozuti Kozlekedés Kibocsatasi Faktorainak Kézikonyve, Handbook Emission Factors for Road
Transport) egy Microsoft Access adatbazis-alkalmazas, melyet a kdzuti kdzlekedésbol szarmazo kibocsatasok
becslésére hasznalnak. Az alkalmazas emisszios tényezoket hataroz meg a kozuti kézlekedésre vonatkozoan,
azaz a fajlagos kibocsatast g/lkm-ben adja meg az Osszes kozuti jarmiikategoriara (személygépkocsik, konnyt
tehergépjarmiivek, nehéz tehergépjarmiivek, buszok és motorkerékparok). A kibocsatasi tényezoket a szén-
dioxid kibocsatasra, illetve az dsszes szabalyozott és a legfontosabb nem szabalyozott 1égszennyez6 anyagra,
valamint az lizemanyag-fogyasztasra vonatkozoan tudjuk megadni.

A forgalomszamlalasi adatokat az engedélyezési tervhez készitett forgalomszamlalast alkalmaztuk.

Az utakra a kovetkez0 kozlekedési szituacidkat, forgalmi és utszakaszokra jellemzo viszonyokat vettiik alapul:
- M3 - Budapest-VasarosnaményKiilteriileti, autopalya, dugomentes, max. 130/100/80 km/h
- Csomopont agak dugomentes, max. 50-60 km/h

A beruhazas megvalosuldsa utani, lizemeléshez kapcsolodd jarmiiforgalmat a korabban bemutatott
forgalomszamlalas soran mért adatokbol becsiilték 2040. évre. A hatasok szamszeriisitéséhez bemutatjuk a
2040. évre vonatkozd nélkiile allapotot, illetve a megvalosulas utani allapotot.

6.1.1. Kozut jelenlegi l1égszennyezettsége
Utszakaszok széerlr(lce)?; tehgrm;’n?(l)csi 010 busz csuklos busz motorkerékpar tehergépkocsi
(‘Eag 5. car) (Ecli/) (coach) (urban bus) (motorcycle) (HGV)
M3 autépalya 11265 1988 100 3 408 3509

24. tablazat Becsiilt jArmiiforgalom naponta (kétiranya) — Jelenleg
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A fenti fajlagos értékek alapjan a kdvetkezé tablazatban lathato az utszakasz 1égszennyezd anyag kibocsatasa.
A szamitasnal figyelembe vettiik az egyes jarmiitipusok szamat és a megengedett sebességet.

Légszennyezd anyag nge;nlz(f?; tehgzggﬁcsi sz616 busz csuklos busz motorkerékpar tehergépkocsi
(pass. car) (LCV) (coach) (urban bus) (motorcycle) (HGV)
N‘“"fﬁgg'ox'd 2,124E-05 1,233E-05 1,397E-08 | 3,507E-08 2,004E-10 6,575E-06
El nem égett 1,898E-06 2,709E-07 3,391E-09 | 2,085E-09 5,000E-09 9,145E-07
szénhidrogén (HC)
Szeni(r:“g;‘ox'd 1,539E-04 1,877E-05 3,895E-08 | 1,646E-08 2,498E-07 1,554E-05
SZ‘lar?Pr&slzscmk 3011E-06 | 6,003E-07 | 7,572E-09 | 1,073E-08 1,165E-10 5,280E-06

25. tablazat Légszennyez6 anyag emisszié (g/m/s) jarmiikategorianként

A forgalmi adatokbdl kiindulva meghatarozhatjuk az it 1 m-re es6 légszennyez6 anyag emisszid (mg/s/m).

Jarmiitipus CcO CH NO2 PMio
Ei 0,18852 | 0,00309 | 0,04019 | 0,00990

26. tablazat A jarmiivek légszennyezd anyag kibocsatdsa szennyez6 anyag komponensenként [mg/s m]

Terjedési szamitasokat a AERMOD VIEW programmal ellendriztiik.

Terjedési paraméterek Co HC | NO2 | PM1o
Fiistfaklya tengelye alatti koncentracio rovid atlagolasi idétartamra (1 h) — Ce (ug/md) 1539,0 | 26,7 |202,0 -
Fiistfaklya tengelye alatti koncentracié 24h — Ce (ug/m°) - - - 8,53
Hatarértékek (ug/md) 10000 | 500 | 200 50
Hattér (ug/m?3) 525 50 | 37,7 | 230
"C" feltétel (mg/m°) 1231,2| 21,4 |161,6| 6,82
"C" feltételhez tartozo hatdstavolsag (m) 49 49 49 43
"A" feltétel (mg/m?®) 1000 50 20 5
"A" feltételhez tartozo hatastivolsag (m) 81,0 - 199,0| 86,0
"B" feltétel (mg/m°) 1895 | 99,0 | 32,5 54
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - - 1171,0| 68,0

272. tablazat Terjedési szamitas — munkagépek kibocsatasai — additiv kibocsatasok hatasteriilete

Az el nem égett szénhidrogén (paraffin szénhidrogének - HC) esetében a maximalis 1égszennyez0 anyag
koncentraci6 az ,,A” és ,,B” feltétel esetén nem éri el a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatastavolsaghoz tartozé koncentraciokat. Ezen szennyezO anyagok tekintetében a hatastavolsagot a ,,C”
feltétel hatarozza meg, ami 49 m.

A tobbi vizsgalt szennyezdanyag esetében vagy az ,,A” vagy a ,,.B” feltétel értelmezheto.
A hatastertilet:

- szén-monoxid (CO): ,,A” feltétel - 81 m.

- nitrogén-dioxid (NO2): ,,A” feltétel - 199 m.

- szall6 por (PMay): ,A” feltétel - 86 m.
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A legkozelebbi lakohaz tavolsaga az Uit geometriai kdzéppontjatol: ~230 m

CO HC NOx PM1o
Hattérterhelés (ng/m®) 525 5 37,7 23
Legkozelebbi lakohaznal kialakulé additiv koncentracio
rovid atlagolasi idétartamra (1 h) — Co (ug/m®), 169,30 2,19 13,60 0,33
PMjo esetében 24 oras atlagolasi idore
Legkozelebbi lakohaznal kialakulé koncentracio
(additiv + hattér)
rovid atlagolasi idétartamra (1 h) — Cc (ug/m?3), 694,30 719 51,30 23,33
PMaio esetében 24 6ras atlagolasi idére
Hatérérték (ug/m®) 10000 500 200 50

28. tablazat Legkdzelebbi lakohaznal varhato 1égszennyez6 anyag koncentraciok

A legkdzelebbi lakohdzaknal a l1égszennyez6 anyag koncentracioja nem éri el az egészségiigyi szempontbol

kedvez6tlennek tekinthetd hatarértéket.

Hatarérték-tullépés a kozat kdrnyezetében 1évo lakott ingatlanoknal jelenleg nem vérhato.

nitrogén-dioxid (NO2)

[ p——

LR LI T I 2 T

szallo por (PMuo)

10. abra Légszennyez0 anyag eloszlasok a csomdpont koriil — jelenleg

P e——
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6.1.2. Megépiilést koveto allapot l1égszennyezettsége (2028.)

Utszakaszok széerlr(l(e)?; tehgrénén};(l)csi $z016 busz csuklos busz motorkerékpar tehergépkocsi
(%ag 5. car) (ECF\)/) (coach) (urban bus) (motorcycle) (HGV)
M3 autopalya 12745 546 100 3 408 2625
LI1. lehajt(? Budape§t felol 2650 468 1 2 0 825
Ipari Park felé
F2. fe}hgjto Ipar} Park felol 1501 265 1 1 0 468
Viasarosnamény felé
L3. lehajté Vasarosnamény
fel6l Ipari Park felé 2269 400 ! 2 0 706
F4. felhajto Ipari Pa'rk felol 1738 307 1 1 0 541
Budapest felé
29. tablazat Becsiilt jarmiiforgalom naponta (kétiranya) — Jelenleg
Légszennyezd M3 autépélya 1. lehajté Budapest fzéléfiilg?stgriiir;nﬁ;k 3. lehajté Vasarosnamény 4. %;?EJ;ZIEI)EM
anyagok Y fel6l Ipari Park felé i Y fel6l Ipari Park felé .
felé Budapest felé
CcoO 5,9928748 0,0961994 0,0065032 0,0961994 0,0060744
HC 0,0947258 0,0057176 0,0009339 0,0057176 0,0008928
NO2 1,2793887 0,0383258 0,0022737 0,0383258 0,0021561
PM10 0,2783343 0,0119467 0,0006110 0,0119467 0,0005813

30. tablazat A jarmiivek légszennyez6 anyag kibocsatasa szennyez6 anyag komponensenként és utszakaszonként [mg/s

m]

Terjedési szamitasokat a AERMOD VIEW programmal ellendriztiik.

Terjedési paraméterek CO HC | NO2 | PMio
Fiistfaklya tengelye alatti koncentracié rovid atlagolasi id6tartamra (1 h) — Ce (ug/m®) 1200,0 | 19,0 | 188,0 -
Fiistfaklya tengelye alatti koncentracié 24h — Cg (ug/m°) - - - 8,44
Hatarértékek (ng/m?3) 10000 | 500 | 200 50
Hattér (ug/m?3) 525 50 | 37,7 | 23,0
"C" feltétel (mg/m?3) 960,0 | 15,2 |150,4| 6,75
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 49 49 49 43
"A" feltétel (mg/m°®) 1000 50 20 5
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 45,0 - 196,0| 84,0
"B" feltétel (mg/m°) 1895 |1 99,0 | 325 | 54
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - - 163,0| 67,0

312. tablazat Terjedési szamitas — munkagépek kibocsatasai — additiv kibocsatasok hatasteriilete

Az el nem égett szénhidrogén (paraffin szénhidrogének - HC) esetében a maximalis 1égszennyezd anyag
koncentraci6 az ,,A” és ,,.B” feltétel esetén nem éri el a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatastavolsaghoz tartozé koncentraciokat. Ezen szennyezd anyagok tekintetében a hatastavolsagot a ,,C”
feltétel hatarozza meg, ami 49 m.

A tobbi vizsgalt szennyezdanyag esetében vagy az ,,A” vagy a ,,.B” feltétel értelmezheto.
A hatastertilet:

- szén-monoxid (CO): ,,A” feltétel - 45 m. (alapallapothoz képest csokken)
- nitrogén-dioxid (NO2): ,,A” feltétel - 196 m. (alapallapothoz képest csokken)

- szall6 por (PMio): »A” feltétel - 84 m. (alapallapothoz képest csokken)
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A legkozelebbi lakohaz tavolsaga az it geometriai kozéppontjatol: ~201 m

CO HC NOx PM1o
Hattérterhelés (ng/m®) 525 5 37,7 23
Legkozelebbi lakohaznal kialakulé additiv koncentracio
rovid atlagolasi idétartamra (1 h) — Cg (ug/m®), 132,00 1,78 10,63 0,33
PMaio esetében 24 6rés atlagolasi idére
Legkozelebbi lakohaznal kialakulé koncentracio
(additiv + hattér)
rovid atlagolasi idétartamra (1 h) — Co (ug/m?), 657,00 6.78 48,33 23,33
PMaio esetében 24 6ras atlagolasi idére
Hatérérték (ug/m®) 10000 500 200 50

32. tablazat Legkdzelebbi lakohaznal varhato 1égszennyez6 anyag koncentraciok

A legkdzelebbi lakohdzaknal a légszennyezd anyag koncentracioja nem éri el az egészségiigyi szempontbol
kedvezdtlennek tekinthetd hatarértéket a megépiilést kovetden.

Hatarérték-tullépés a kozat kdrnyezetében 1évo lakott ingatlanoknal a megépiilést kovetden nem varhato.

P rr——

nitrogén-dioxid (NO>)

11. abra Légszennyez0 anyag eloszlasok a csomopont koriil — megépiilést kdvetden

szallé por (PMo)
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6.1.3. Tavlati allapot (2040.) - nélkiile

Utszakaszok sz'erlr(lely; tehgronén};i)cﬁ 2010 busz csuklds busz motorkerékpar tehergépkocsi
s 870 (%ZE s Occ:r) (ECF\)/) (coach) (urban bus) (motorcycle) (HGV)
M3 autopalya 15820 3758 100 13 410 5968

33. tablazat Becsiilt jArmiiforgalom naponta (kétiranya) — Jelenleg

Leii]z;:arzllgylf 70 M3 autopalya
CcoO 8,82E-05
HC 1,26E-06
NO2 2,02E-05
PM10 4,46E-06

34. tablazat A jarmiivek légszennyez6 anyag kibocsatasa szennyez6 anyag komponensenként és utszakaszonként [mg/s

m]

Terjedési szamitasokat a AERMOD VIEW programmal ellendriztiik.

Terjedési paraméterek CO HC | NO2 | PMio
Fiistfaklya tengelye alatti koncentracio rovid atlagolasi id6tartamra (1 h) — Ce (ug/m®) 1771,0 | 21,0 |233,0 -
Fiistfaklya tengelye alatti koncentracié 24h — Cg (ug/m°) - - - 9,81
Hatarértékek (ng/m?3) 10000 | 500 | 200 50
Hattér (ug/m?3) 525 50 | 37,7 | 23,0
"C" feltétel (mg/m°) 1416,8 | 16,8 |186,4| 7,85
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 49 49 49 43
"A" feltétel (mg/m°®) 1000 50 20 5
"A" feltételhez tartozo hatastivolsag (m) 98,0 - 267,0| 108,0
"B" feltétel (mg/m°) 1895 | 99,0 | 32,5 54
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - - 233,0] 92,0

352. tablazat Terjedési szamitas — munkagépek kibocsatasai — additiv kibocsatasok hatésteriilete

Az el nem égett szénhidrogén (paraffin szénhidrogének - HC) esetében a maximalis 1égszennyezd anyag
koncentraci6 az ,,A” és ,,B” feltétel esetén nem éri el a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatastavolsaghoz tartozé koncentraciokat. Ezen szennyezO anyagok tekintetében a hatastavolsagot a ,,C”
feltétel hatarozza meg, ami 49 m. A tobbi vizsgalt szennyezoanyag esetében vagy az ,,A” vagy a ,,B” feltétel

értelmezhetd.
A hatéstertilet:

- szén-monoxid (CO):

»A” feltétel - 98 m. (alapallapothoz képest kis mértékben no)

- nitrogén-dioxid (NO2): ,,A” feltétel - 267 m. (alapallapothoz képest kis mértékben nd)

- szall6 por (PMyo):

A legkozelebbi lakohaz tdvolsaga az it geometriai kozéppontjatdl: ~230 m

,»A” feltétel - 108 m. (alapallapothoz képest kis mértékben no)

CO HC NOx PM1o
Hattérterhelés (ug/m3) 525 5 37,7 23
Legkozelebbi lakohaznal kialakulé additiv koncentracio
rovid atlagolési idétartamra (1 h) — Co (ug/m?3), 194,50 191 19,70 0,36
PMjo esetében 24 6ras atlagolasi idore
Legkozelebbi lakohaznal kialakulé koncentracio
(additiv + hattér)
révid atlagolasi idétartamra (1 h) — Cg (ug/m°), 719,50 6,91 57,40 23,36
PMaig esetében 24 oras atlagolasi idére
Hatarérték (ug/m?) 10000 500 200 50

36. tablazat Legkdzelebbi lakohaznal varhato 1égszennyez6 anyag koncentraciok
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A legkozelebbi lakohazaknal a 1égszennyezd anyag koncentracidja nem éri el az egészségiligyi szempontbol
kedvezoétlennek tekinthetd hatarértéket tavlati nélkiile allapotban.

Hatarérték-tullépés a kozut kdrnyezetében 1évo lakott ingatlanoknal a tavlati forgalom esetén sem varhato.

nitrogén-dioxid (NO.)

szalld por (PMio)

12. abra Légszennyezd anyag eloszlasok a csomopont koriil — tavlati nélkiile allapot

6.1.4. Tavlati allapot (2040.) — vele

) személy- konnyi 57016 csuklos motorkerékpar tehergép-
Utszakasz gépkocsi tehergéphocsi busz busz (motorc CII;) kocsi
(pass. car) (LCV) (coach) | (urban bus) Y (HGV)
M3 Vésarosnamény felé 16350 3418 105 14 410 5993
F4. felhajto Iparllee;rk fel6l Budapest 3118 550 1 2 0 971
L3. lehajto Vésérosnan,lény feldl Ipari 1766 312 1 1 0 550
Park felé
L1. lehajto Budag;zt feldl Ipari Park 2669 471 1 2 0 831
F2. fe’lh’ajto Ipar} Park I,"elol 2045 361 1 1 0 637
Vasarosnamény felé

37. tablazat Becsiilt jarmtforgalom naponta (kétiranya) — 2040.

. A . 2. felhajto Ipari Park A . 4. felhajto Ipari

Légszennyez6 M3 autopalya I le haj to. Budap estrs fell Vasarosnamény 3. lehzy 1 Va'sarosnam’eny Park fel6l
anyagok feldl Ipari Park felé , feldl Ipari Park felé R

felé Budapest felé
CO 6,9298707 0,0793559 0,0059037 0,0793559 0,0057926
HC 0,0988499 0,0033206 0,0005103 0,0033206 0,0005013
NO2 1,5903866 0,0232830 0,0009007 0,0232830 0,0007831
PM10 0,3507012 0,0150528 0,0007699 0,0150528 0,0007325

38. tablazat A jarmiivek 1égszennyez6 anyag kibocsatasa szennyez6 anyag komponensenként és itszakaszonként [mg/s

m]
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Terjedési szamitasokat a AERMOD VIEW programmal ellendriztiik.

Terjedési paraméterek CO HC | NO2 | PM1o
Fiistfaklya tengelye alatti koncentracio rovid atlagolasi id6tartamra (1 h) — Ce (ug/md) 1341,0 | 19,1 | 226,0 -
Fiistfaklya tengelye alatti koncentracié 24h — Ce (ug/m°) - - - 10,30
Hatarértékek (ug/m?3) 10000 | 500 | 200 50
Hattér (ng/m®) 525 50 | 37,7 | 23,0
"C" feltétel (mg/m°) 1072,8 | 15,3 | 180,8| 8,24
"C" feltételhez tartozo hatéstavolsag (m) 49 49 49 43
"A" feltétel (mg/m?3) 1000 50 20 5
"A" feltételhez tartozo hatastivolsag (m) 64,0 - 1264,0] 113,0
"B" feltétel (mg/m°) 1895 |1 99,0 | 325 | 54
"B" feltételhez tartozo hatéstavolsag (m) - - 1232,0] 97,0

392. tablazat Terjedési szamitas — munkagépek kibocsatasai — additiv kibocsatasok hatésteriilete

Az el nem égett szénhidrogén (paraffin szénhidrogének - HC) esetében a maximalis 1égszennyezd anyag
koncentraci6 az ,,A” és ,,B” feltétel esetén nem éri el a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatastavolsaghoz tartozé koncentraciokat. Ezen szennyezO anyagok tekintetében a hatastavolsagot a ,,C”
feltétel hatarozza meg, ami 49 m.

A tobbi vizsgalt szennyezdanyag esetében vagy az ,,A” vagy a ,,B” feltétel értelmezheto.
A hatasteriilet:
- szén-monoxid (CO): , A” feltétel - 64 m. (alap-és a nélkiile allapothoz képest csokken)
- nitrogén-dioxid (NO,): ,,A” feltétel - 264 m. (alap-és a nélkiile allapothoz képest csokken)
- szall6 por (PMao): ,A” feltétel - 113 m. (alap-és a nélkiile allapothoz képest kismértékben n6)

A legkozelebbi lakohaz tdvolsaga az Gt geometriai kozéppontjatdl: ~201 m

(6{0) HC NOx PMio
Hattérterhelés (ug/m®) 525 5 37,7 23
Legkozelebbi lakohaznal kialakulé additiv koncentracio
rovid atlagolasi idétartamra (1 h) — Co (ug/m?3), 144,00 1,89 18,10 0,38
PMaio esetében 24 6ras atlagolasi idére
Legkozelebbi lakéhaznal kialakulé koncentracio
(additiv + hattér)
rovid atlagoldsi idétartamra (1 h) — Cs (ug/m?3), 669,00 6,89 55,80 23,38
PMio esetében 24 6ras atlagolasi idére
Hatéarérték (ug/md) 10000 500 200 50

40. tablazat Legkdzelebbi lakohaznal varhato 1égszennyezd anyag koncentraciok

A legkdzelebbi lakohazaknal a légszennyezd anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbdl
kedvezébtlennek tekinthetd hatarértéket tavlati jelentds forgalomnovekedés esetén sem.

Hatarérték-tullépés a kdzat kdrnyezetében 1évo lakott ingatlanoknal a tavlati forgalom esetén sem varhato.
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13. abra Légszennyezd anyag eloszlasok a csomopont koriil — tavlati vele allapot

6.1.5. Levegdtisztasag-védelmi hatasok értékelése

A hatasteriilet meghatarozasanal a legkedvezotlenebb meteorologiai helyzetet vettiik alapul.

A szigorodo kornyezetvédelmi eldirasok miatt 2043-ig az emisszios normak folyamatosan csdkkenni fognak,
valamint a forgalomban 1év6 jarmtiallomany is korszeriisodni fog, ezért az érintett utak 2043. évi kibocsatasai
a forgalomnovekedés ellenére is csokkeni fognak. Azt szallo por és nitrogén-dioxid kibocsatasa nem csokken
a modell szerint a jelenlegi koncentraciohoz képest, azonban a csomopont megépiilésével ezen a paraméterek
sem emelkednek olyan mértékig, hogy a légszennyezettségi hatarértéket a legkdzelebbi lakohazaknal
meghaladja.

A csomopont hatastavolsagat jelenleg kedvezdtlen inverzids 1égkoridllapot esetén a nitrogén-oxidok és az ,,A”
feltétel hatarozza meg a tervezett csomopont kornyezetében. A csomoOpont hatastavolsaga megépiilést
kovetéen 196 m, tavlati forgalom esetén 267 m.

A nélkiile allapothoz képest tervezett geometriai kialakitas eltérd, kedvezdtlenebb, hatarértéket meghalado
allapotot nem eredményez.

A hatasteriilet a kovetkez6 abran lathato.
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6.2. ZAJVEDELEMI HATASOK VIZSGALATA

6.2.1. Kornyezeti hatasvizsgalat megallapitasai

Nappali idészakban a legkozelebbi emberi tartozkodasra alkalmas ingatlanoknal csak ott varhaté hatarérték-
tallépés, ahol mar jelenleg is figyelhet6. Az M3 autopalyahoz jelenleg is legkdzelebb elhelyezkedd ingatlan
(01466/13) esetén a jelenlegi tullépés mértéke 1,0 dB, a csomdpontok €s a bekotd utak megépiilése esetén a
zajszint 0,3 dB-lel n6, ami elhanyagolhatdé novekmény. A hatarérték-tillépéssel érintett ingatlan és maga a
tervezett fejlesztések Ma besorolast nem védendé ovezetben helyezkednek el, ezért a vonatkozo hatarérték a
tekintetében nem érvényes.

A kornyezetvédelmi hatasvizsgalati dokumentacioba 1év6 szdmitasokat aktualizaltuk, az eredményeket az
alabbiakban ismertetjiik.

6.2.2. Alapadatok

A kozlekedéstdl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védendd teriileteken a kdrmyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol sz6l6 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 3.
szamu melléklete tartalmazza.

Hatérérték (Lty) az Lawks megitélési szintre* (dB)

az orszagos kozuthalozatba tartozo

gyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a

telepiilési 6nkormanyzat
tulajdonaban 1év6 belteriileti
gyorsforgalmi utaktol, belteriileti
elsérendii foutaktol és belteriileti
masodrendl féutaktol,
az autobusz-palyaudvartol, a vasuti
fovonaltol és palyaudvaratol, a
repiil6tértdl, illetve a nem nyilvanos

az orszagos kozuthalozatba
tartoz6 mellékutaktol, a telepiilési
onkormanyzat tulajdonaban 1év6

gyijtéutaktol és kiilteriileti

koézutaktol, a vasuti

mellékvonaltdl és palyaudvaratol,

a replil6tértdl, illetve a nem

nyilvanos fel- és
leszallohelyekt61** szarmazo

kiszolgalo uttol, lakouttol

Zajtol védendd teriilet szarmazo zajra

zajra fel- és leszallohelyt6l*** szarmazo
zajra
nappal é&jjel nappal é&jjel nappal éjjel
06-22 éra 22-06 6ra 06-22 dra 22-06 6ra 06-22 dra 22-06 o6ra
Udléteriilet, kiilonleges teriiletek 50 40 55 45 60 50
koziil az egészségiigyi teriilet
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszeri(i beépitésii),
kiilonleges tertiletek koziil az oktatasi 55 45 60 50 65 55
létesitmények teriiletei, és a temetok, a
z6ldteriilet
Lakotertilet (nagyvaros'{as beépitésii), a 60 50 65 55 65 55
vegyes teriilet
Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

41. tablazat Zajterhelési hatarértékek

Az M3 autopalya mellett a tervezett csomdpont kdrnyezetében talalhato teriiletek zajvédelmi szempontbdl nem
védendok, mivel Ev és Ma besorolasban talalhatok.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWWM-EiM egyiittes rendelet 4.§ (5) szerint a meglévé kozlekedési Gtvonal vagy
1étesitmény korszersitése, utkapacitas bovitése utani allapotra az alabbiakat irja el6:

o

- a 3. melléklet hatarértékei érvényesek, ha a valtozast kozvetleniill megel6z6 allapotra vonatkozo
szamitasok és mérések a hatarérték teljestilését igazoljak;

- legalabb a valtozast megeldzo zajterhelést kell kovetelménynek tekinteni, ha a valtozast megel6z6
allapotra vonatkozo szamitasok vagy mérések a hatarérték tullépését igazoljak.

A hatasteriilet meghatarozasat a kornyezeti zaj ¢s rezgés elleni védelem egyes szabalyair6l szolo 284/2007.
(X. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. § el6irasai szerint kell elvégezni.
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Hatasteriilet meghatarozasa

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szol6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdése szerint: ,,A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrast6l szarmazo zajterhelés:

d) zajtél nem védendo kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenlé a zajforrasra vonatkozd,
iidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel; vagyis 55 dB (nappal), 45 dB (éjjel).

Védendo teriiletek, épiiletek:
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2§ p pontja szerint védendo (védett) teriilet, a telepiilésrendezési terv szerinti

pa) lakoé-, iidiil6-, vegyes teriilet, pb) kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriiletei, az
egészségiigyi terliletek és temetok teriiletei, pc) zoldteriilet (kozkert, kozpark), pd) gazdasagi
teriiletnek az a része, amelyen zajtol védendo épiilet helyezkedik el;

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2§ q pontja szerint védendd (védett) épiilet, helyiség az alabbi lehet:

ga) kortermek és betegszobak, gb) tantermek és eldadotermek oktatasi intézményekben, foglalkoztato termek
¢és halo-helyiségek bolcsddékben, dvodakban, qc) lakdszobak lakoépiiletekben, qd) lakoszobak szallodakban
¢s szallo jellegli épiiletekben, qe) étkez6konyha, étkezOhelyiség lakdépiiletekben, qf) szallodak, szalld jellegii
épiiletek, kozosségi lakdépiiletek kozos helyiségei, qg) éttermek, eszpresszok, gh) kereskedelmi, vendéglatod
épiilet eladoterei, illetve vendéglatd helyiségei, varotermek;

A kovetkezd tablazatban ismertetjiik a receptorpontok helyrajzi szamat, épitményjegyzék szerinti és HESZ
szerinti besorolasat.

A tervezett csomopont kialakitasdval a 01466/15, 01466/11, 01466/14, 01466/10, 01466/13 hrsz.-u ingatlanok
elbontasra kertiilnek.

Ingatlan o . Telepiilésrendezési S i
. .. , Epitményjegyzék - Hatarérték . .| Tavolsag
Telepiilés helyrajZl Ingatlan cime szerinti besorolds terv szerlrntl (dB) Megjegyzés (m)
szam besorolas
01466/13 | 4246 Nyiregyhaza, Ujsortanya 12 1110 Egylakisos Ma 65 elbontando -
i ) épiiletek
Nyiregyhdza | 01466/15 | 4246 Nyiregyhaza, Ujsortanya 14. lll(zéliiglzizllzasos Ma 65 elbontandd -
. o 1110 Egylakasos . nem
01466/9 | 4246 Nyiregyhaza, Ujsortanya 8. épiiletek Ma 65 védendd 250
Nyiregyhaza . . 1110 Egylakasos . p
- Butyka 17123 Nyiregyhaza Kabay J. u. 45. épiiletek Lf 65 védendd 3240
Nyiregyhdza | 45155/76 | Nyiregyhéza Hold u. 34/A. 1110 Egylakisos Lf 65 védends | 2545
- Nyires épiiletek
Nagyszallas | 02362/124 |  Nagyszdllds Majoranna u. 18, lllzlfﬁglﬁztas"s Lf 65 védends | 2335

42. tablazat Legkdzelebbi ingatlanok

Ma:  Mez6gazdasagi altalanos teriilet, Lf:  Falusias lakoovezet

A beruhazas kornyezetében a legkozelebbi védendd ingatlan Butyka telepiilésen 3240 m-re, Nagyszallas
telepiilésen 2545 m-re, mig Nyires telepiilésen 2335 m-re helyezkedik el.
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15. abra Legkozelebbi védendd és nem védendd ingatlanok - jelenleg



6.2.3. A jelenlegi (kiindulasi) allapot vizsgalata

A forgalmi adatokat a SOUNDPLAN modellbe illesztés céljabol az alabbiak szerint csoportositottuk a NMPB
96 (Guide du Bruit) szabvany szerint:

- light vehicle (1., 2., 7. kategdria)
- heavy vehicle (3., 4., 5. 6. kategoria)

o . konny(i 12 csuklos i . .

Utszakaszok személygépkocsi tchergépkocsi sz616 busz busz motor-kerékpar | tehergépkocsi
(pass. car) (LCV) (coach) (urban bus) (motorcycle) (HGV)
M3 autopalya 11265 1988 100 3 408 3509

43. tablazat Becsiilt jarmiiforgalom naponta (kétirany) — Jelenleg

Zajszintek: M3 - nappal: 87,87 dB éjszaka: 83,52 dB
A SOUNDPLAN szoftverrel készitett zajtérképek a kovetkezd dbrakon lathatok.

Jel Helyrajzi szam / besorolas Zajszint nappal (dB) Zajszint éjszaka (dB)
1 01466/9 44,4 40,0

2 01466/13 58,4 54,1

3 01466/15 50,4 46,1

44. tablazat Legkozelebbi épiileteknél varhatd zajszintek

Az M3 autopalya mellett a tervezett csomdpont kornyezetében talalhato teriiletek zajvédelmi szempontbdl nem
védendok, mivel Ev és Ma besorolasban talalhatok.

Kirnyezetvédelmi engedély
médositisa

Nyiregyhdza Ipari Park bévitése
M3 autopalya uj kiilénszinti
csomépent

Zajszintek - NAPPAL (06-22 h)

JELENLEG (2024.)

Jelmagyarizat

Alaptérkép
[ 1 Epulewek

Emisszios vonal

I Felszin

Levels in dB(A)

<=25
25 - 30
30 - 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50

Enviro-Expert

16. abra Zajszintek jelenleg a beruhazas teriilete kdrnyezetében (nappal)
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Kornyezetvédelmi engedély
madositisa

Nyiregyhaza Ipari Park bovitése
M3 autépalya Gj kiilonszinti
csomopont

Zajszintek - EJSZAKA (22-06 h)

JELENLEG (2024.)

Jelmagyarizat

Alaptérkép
[1 fpuletek
Emisszios vonal

B Felszin

| Levels in dB(A)

<=25
30
35
40
45
- 50
58
60
65
70
75
80
80

Enviro-Expert

17. abra Zajszintek jelenleg a beruhazas teriilete kornyezetében (éjszaka)

Kirnyezetvédelmi engedély
mabdositisa

Nyiregyhaza Ipari Park bbvitése
M3 autdpélya 0j kiilonszinti
csomaopont

Zajszintek
legkozelebbi nem
védendd ingatlanoknal

Jelmagyardzat

Alapiérkép

Epiletek

Receiver at building
Emisszios vonal

Felszin

Prohlémas homlokzatok

Szint tibliazatok

= Limit line Day: 60 dB{A)

s Limil line Night: 50 dB(A)

[ Jes[ss

£ 1: 5000
025 sl 150200
— —— —

—

Enviro-Expert

18. abra Zajszintek jelenleg a beruhazas teriilete kornyezetében a legkdzelebbi lakott épiileteknél (nem védenddk)
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6.2.4. Neélkiile allapot (2040.)

A csomodpont megépiilése nélkiil az alabbi jarmiiforgalom varhato.

e . konnyi 14 csuklos motor- .
Utszakasz szerzle;zsgeg:;OCSI tehergépkocsi sz((él(;)ag.]l)s ” busz kerékpar kég?ﬁﬁ%){/)
pass. (LCV) (urban bus) | (motorcycle)
M3 15820 3758 100 13 410 5968

45, tablazat Becsiilt jarmiiforgalom (Napi forgalom - jarmii/nap) — 2040. évi nélkiile allapot

Zajszintek: M3 - nappal: 90,1 dB éjszaka: 85,7 dB

A SOUNDPLAN szoftverrel készitett zajtérképek a kovetkezo abrakon lathatok.

B,

19. abra Zajszintek jelenleg a beruhazas teriilete kdrnyezetében (nappal)

Karnyezetvédelmi engedély
maodositis

Nyiregyhaza Ipari Park bovitése
M3 autépdlya Gj kitlonszintii
csomopont

Zajszintek - Nappal (06-22 h)

NELKULE ALLAPOT (2044.)

Jelmagyardzat

Alaptérkép
[ iipaletek

— Limisszios vonal

. Felszin

Levels in dB(A)

=15
- 30

25
30 - 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
0 - 75
75 - 80
> 80

1 : 5000
0 25 50 100 150 200
— — —

-

Enviro-Expert
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Kérnyezetvédelmi engedély
modositis

Nyiregyhdza Ipari Park bovitése
M3 autopilya (j killnszintil
csomopont

Zajszintek - EISZAKA (22-06 h)

NELKULE ALLAPOT (2044.)

Jelmagyarazat

Alaptérkép
1 Epuletek
Emisszios vonal

BN Felszin

Levels in dB(A)

<=125
25 - 30
-3
- 40
- 45
- 50
- 55
- 60
- 65
- 70
- 75
- 80
= 80

100 150 200
m

Enviro-Expert

Kérnyezetvédelmi engedély
madositis

Nyiregyhaza Ipari Park bovitése
M3 autdpélya (j kiilonszintil
csomopont

Zajszintek a receptorpontokon

NELKUILE ALLAPOT (2040.)

Jelmagyarizat
Alaptérkép
Epliletek

Immissio helye
Receiver at building
Emisszids vonal
Felszin

Problémds homlokzatok

S5 Szintudblazawk
——— Limil line Day: 55 dB(A)

= Limit line Night: 45 dB{A)

1:5000
0 25 50 100 150 200
. —— —

Enviro-Expert

21. dbra Zajszintek beruhazas kornyezetében a legkdzelebbi lakott épiileteknél (nem védenddk) — nélkiile allapot 2040.
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Jel Helyrajzi szdm Zajszint nappal (dB) Zajszint éjszaka (dB)
1 Nyiregyhaza 01466/9 46,0 41,6

2 Nyiregyhaza 01466/13 60,3 55,9

3 Nyiregyhaza 01466/15 51,8 47,4

4 Nyiregyhdza — Butyka 17123 275 23,1

5 Nyiregyhdza — Nyires 02422/76 255 21,1

6 Nagyszallas 02362/124 32,9 28,5

46. tablazat Legkozelebbi épiileteknél varhato zajszintek (nélkiile allapot)

Az M3 autopalya mellett a tervezett csomopont kornyezetében talalhato teriiletek zajvédelmi szempontbol nem
védendok, mivel Ev és Ma besorolasban talalhatok.

6.2.5. Vele allapot (2040.)

A csomopont megépiilésével az alabbi jarmiiforgalom vérhato.

) személy- konnyi sz016 csuklos motorkerékndr tehergép-
Utszakasz gépkocsi tehergéphocsi busz busz (motorc clpe ) kocsi
(pass. car) (LCV) (coach) (urban bus) y (HGV)
M3 16350 3418 105 14 410 5993
F4. felhajto Iparlfi’laérk fel6l Budapest 3118 550 1 2 0 971
L3. lehajto Vésérosnan?ény feldl Ipari 1766 312 1 1 0 550
Park felé
L1. lehajto Budafp:lzzt feldl Ipari Park 2669 471 1 2 0 831
F2. ferlh’ajt() Ipar} Park fel('jl 2045 361 1 1 0 637
Vasarosnamény felé

47. tablazat Becsiilt jarmiiforgalom (Napi forgalom - jarmii/nap) — 2040. évi vele allapot

Utszakasz nappal (dB) | éjszaka (dB)
M3 88,4-90,1 84-85,7
F4. felhajt6 Ipari Park feldl Budapest felé 79,7 76,6
L3. lehajté Vasarosnamény feldl Ipari Park felé 77,2 74,3
L1. lehajté Budapest feldl Ipari Park felé 79 75,9
F2. felhajtd Ipari Park fel6l Vasarosnamény felé 77,9 74,8

48. tablazat Forgalomszamlalasi adatok és zajszintek

Jel Helyrajzi szam Zajszint nappal (dB) Zajszint éjszaka (dB)
1 Nyiregyhaza —01466/9 54,3 49,8

2 Nyiregyhdza — Butyka 17123 24,0 19,7

3 Nyiregyhdza — Nyires 02422/76 35,0 30,6

4 Nagyszallas 02362/124 26,4 22,1

49. tablazat Legkdzelebbi épiileteknél varhatd zajszintek

A geometria valtozasaval a receptorpontokhoz kdzelebb keriilnek az emisszids vonalak, a zajszint novekszik,
de hatarérték alatti, valamint a teriilet nem védendd.

A beruhazassal érintett teriilet zajtol nem védendd Ma és Eg ovezetben helyezkedik el. A tervezett csomopont
kialakitasaval a 01466/15, 01466/11, 01466/14, 01466/10, 01466/13 hrsz.-l ingatlanok elbontasra keriilnek.

A SOUNDPLAN szoftverrel készitett zajtérképek a kovetkezd abrakon lathatok.
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Kérnyezetvédelmi engedély
modositisa

Nyiregyhdza Ipari Park bovitése
M3 autopilya (j killnszintil
csomopont

Zajszintek - NAPPAL (06-22 h)

VELE ALLAPOT 2040.

Jelmagyarizat

Alaptérkép
Epuletek

Emisszids vonal

0]

Felszin

Levels in dB(A)

=25

100 150 200

=

Enviro-Expert

22. dbra Zajszintek jelenleg a beruhazas teriilete kornyezetében (nappal)

Kornyezetvédelmi engedély
médositisa

Nyiregyhaza Ipari Park bovitése
M3 autépélya 0 killdnszintii
csomopont

Zajszintek - EISZAKA (22-06 h)

VELE ALLAPOT 2040.

Jelmagyarazat

Alaptérkép
[ fpuletek
Emisszi6s vonal

B Felszin

Levels in dB(A)

<25
- 30
37385
- 40
- 45
- 50
- 55
- 60
- 65
5-70
-7
- 80
- 80

Enviro-Expert

23. abra Zajszintek jelenleg a beruhazas teriilete kdrnyezetében (&jszaka)
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Kornyezetvédelmi engedély
modositisa

Nyiregyhdza Ipari Park bovitése
= M3 autdpalya 4j kiilonszintii
csomopont

Zajszintek
legkdzelebbi épiileteknél
Hatésteriilet

Jelmagyarizat
———  Alaptérkép
[ Fpoletek

Tmmissio helye

Receiver at building
——— Emisszis vonal
N Folszin
[—

Problémas homlokzatok

= Szint tablizatok
== Limit line Day: 55 dB(A)

w=_Limit line Night: 45 dB(A)

Enviro-Expert

A

24. abra Zajszintek beruhazas kornyezetében a legkdzelebbi épiileteknél (nem védenddk) — vele allapot 2040.

6.2.6. Osszegzés

A geometriai valtozasokat a legkozelebbi épiiletnél varhato zajszint alapjan hasonlitjuk Ossze.

A legkdzelebbi épiilet Ma besorolas ala tartozik, tehat nem védendo.

Helyrajzi szam / besorolas Zajszint nappal (dB) Zajszint éjszaka (dB)
s s
"elaper 2 Le 240 197
s = i
"seelaper o212 Lt 254 21

50. tablazat Osszehasonlitas

A csomopont megépiilésével a teriileten uj, kiterjedt zajforras jelenik meg, tehat a nélkiile allapot tekinthet6 a
legkedvezébbnek.

A tervezett geometria nem eredményez kedvez6tlen hatarértéket meghaladd zajvédelmi allapotot.

A zajvédelmi hatésteriilet max. 85 m.
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Projekt: Engedélyto valo eltérés - Nyiregyhaza Ipari Park bévitése — M3 autdpalya 1j kiilonszintii csomopont
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Zajvédelmi hatésteriilet
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S Enviro-Expert

Meéretarany: 1:6 500

25. abra Zajvédelmi hatasteriilet
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6.3. REZGESVEDELEMI HATASOK VIZSGALATA

A kozut okozta rezgések az ut menti lakohazakra veszelyt jelenthetnek.
A rezgések kiilonféle modon befolyasolhatjak a hazakat, tobbek kozott:

- Epiiletszerkezeti karok: Idével a rezgések repedéseket okozhatnak a falakon, alapokon vagy mas
szerkezeti elemekben. Ez kiilondsen akkor jelentkezik, ha az épiilet mar régebbi vagy kevésbé stabil
alapokra épiilt.

- Lakok komfortérzete: A rezgések zavaroak lehetnek a lakok szamara, csokkenthetik a komfortérzetet,
¢és akar egészségligyi problémakat is okozhatnak, mint példaul alvaszavarok vagy stressz.

- Epiiletgépészeti rendszerek: A rezgések karosithatjak az épiiletgépészeti rendszereket is, példaul a
vizvezetékeket, flitési rendszereket, ami hosszll tavon jelentds javitasi koltségeket eredményezhet.

A valdsagban a rezgések fazisokban, amplituidokban kiilonbdznek, és csillapodnak a talajban valo terjedés
soran. Ezért a tényleges hatas inkabb statisztikai vagy csillapitott 6sszeadas alapjan torténik.

6.3.1. Jelenlegi forgalom hatasai

Jelenleg az M3 autopalya oras forgalma nappal ~752 személygépkocsi és ~172 tehergépkocsi. A tervezett
csomoponthoz legkozelebb 1évo lakohdz tadvolsiga 201 méter. Ezek alapjdn meghatarozhatjuk a rezgési
sebességet és Osszevethetjiik azt a megengedett hatarértékekkel.

Kiindulasi adatok:
Forgalom 6ranként:
- 752 személygépkocsi
- 172 tehergépkocsi
Tavolsag az épiilettdl: 201 méter
Talaj tipusa: Homokos valyog, csillapitasi tényez6 (o) = 0,08 m™
Jarmiivek rezgési sebessége 10 méternél:
- Tehergépkocsi: 1,8395 mm/s
- Személygépkocsi: 0,184 mm/s
Rezgési sebesség becslése a 201 méteres tavolsagban
Veenerauts(201) =5 mm/s - e~ %1201 = 933E — 09 mm/s
Vszemétyauts(201) = 0,5 mm/s - e~%1201 = 9,33E — 10 mm/s
Az orankénti forgalom alapjan szdmitsuk ki az egy oraban keletkezd 6sszes rezgési sebességet.
Tehergépkocsik 6sszhatasa:
Vgsszes teherauts = 172+ 9,33E — 09 mm/s = 1,60E — 06 mm/s
Személygépkocsik Osszhatasa:
Vesszes személyauts = 792+ 9,33E — 10 mm/s = 7,01E — 07 mm/s

Az Gsszesitett rezgési sebesség az egyes jarmiitipusok hatasainak négyzetes dsszeadasaval becsiilheto:

— 2 2
VUpsszesitett = \/ Vgsszes teherauté” T Vosszes személyauto

Upsszesitett = 1,75E — 06 mm/s
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A tervezett csomoponthoz kozeli ingatlanra hato rezgések vizsgalata soran megallapitottuk, hogy egy oras
idészakban 752 személygépkocsi és 172 tehergépkocsi kozlekedése mellett a becsiilt rezgési sebesség
koriilbeliil 1,75E-06 mm/s az épiilet 201 méteres tavolsagaban. Ez az érték joval alacsonyabb a megengedett
15-20 mm/s hatarértéknél, ami azt jelzi, hogy a forgalom valdsziniileg nem okoz karokat az épiiletekben.

A szamitasok figyelembe vették a talaj csillapitasi tényezdjét és a jarmiivek altal generalt rezgési amplitudot.

6.3.2. Neélkiile allapot (2040.) hatasai

2040. évben nélkiile allapotban az M3 autopalya oOras forgalma nappal ~853 személygépkocsi és ~194
tehergépkocsi.

Kiindulési adatok:
Forgalom 6ranként:

- 853 személygépkocsi

- 194 tehergépkocsi
Tehergépkocsik 0sszhatasa:

Vgsszes teherauts = 194+ 9,33E — 09mm/s = 1,81E — 06 mm/s
Személygépkocsik 0sszhatasa:
Vesszes személyauts = 893 * 9,33E — 10 mm/s = 7,96E — 07 mm/s

Az Osszesitett rezgési sebesség az egyes jarmiitipusok hatasainak négyzetes Osszeadasaval becsiilheto:

— 2 2
VUpsszesitett = J Vgsszes teherauté” T Vosszes személyauto

Vssszesitett = 1,98E — 06 mm/s

A csomopont megépiilése nélkiil 2040. évben 853 személygépkocsi és 194 tehergépkocsi kozlekedése mellett
a becslilt rezgési sebesség koriilbeliil 1,98E-06 mm/s az épiilet 201 méteres tavolsagaban. Ez az érték joval
alacsonyabb a megengedett 15-20 mm/s hatarértéknél, ami azt jelzi, hogy a forgalom val6sziniileg nem okoz
karokat az épiiletekben.

6.3.3. Vele allapot (2040.) hatasai

2040. évben vele allapotban az M3 autopalya csomoponttol keleti szakaszarnak oras forgalmat vettiik alapul,
mely nappal ~1262 személygépkocsi és ~289 tehergépkocsi.

Kiindulasi adatok:
Forgalom o6ranként:

- 1262 személygépkocsi

- 289 tehergépkocsi
Tehergépkocsik dsszhatasa:

Vysszes teherauts = 289 * 9,33E —09mm/s = 2,70E — 06 mm/s
Személygépkocsik 0sszhatasa:
Vgsszes személyauts = 1262+ 9,33E — 10 mm/s = 1,18E — 06 mm/s

Az Osszesitett rezgési sebesség az egyes jarmiitipusok hatasainak négyzetes 0sszeadasaval becsiilheto:

— 2 2
Vpsszesitett = \/ Ugsszes teherauté + Upsszes személyauto

Upsszesitett = 2,94E — 06 mm/s
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A csomoépont megépiilésével az M3 autdpalya csomoponttdl keleti szakaszan 2040. évben 1262
személygépkocsi és 289 tehergépkocsi kozlekedése mellett a becsiilt rezgési sebesség koriilbeliil 2,94E-06
mm/s az éplilet 201 méteres tavolsagaban. Ez az érték joval alacsonyabb a megengedett 15-20 mm/s
hatarértéknél, ami azt jelzi, hogy a forgalom valdsziniileg nem okoz karokat az épiiletekben.

A valds forgalom hatasait a rezgések idébeli eloszlasa és a forgalom dinamikaja médosithatja.

Szamitasaink alapjan a forgalom hatasara kialakulé rezgési sebesség joval alacsonyabb, mint a
hatarérték.

6.4. FOLDANIKOZEG ES TALAJVEDELMI HATASOK

A beruhazas 0j csoméponti agai onmagukban teriiletet foglalnak, mellyel az érintett foldrészlet elveszti talaj
funkciojat, ezért ebbdl a szempontbdl — bar az adott helyen megsemmisitd — de dsszességében elviselhetden
terheld hatasu.

A beruhazas részben mar degradalt burkolt feliiletet érint, igy a talajvédelmi hatas elhanyagolhato.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy dsvanyolaj keriilhet, mely az uton kozlekedd gépjarmiivek
meghibasodasabol, balesetek esetén elfolyasokbol szarmazhat. Ennek el6fordulasa csak kis volument lehet.
Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni a terjedést.

A csomdpont lizemelése soran eléforduld havaria jellegi események bekovetkezésekor elsdsorban a foldtani
kozeg kozvetlen szennyezddésével lehet szamolni. Védelmiik érdekében a karelharitast haladéktalanul meg
kell kezdeni. A szennyezetté valt foldtani kozeggel kapcsolatosan be kell tartani a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol szolo 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet eldirasait.

6.5. VIZVEDELMI HATASOK

A tervezett Ut ilizemeltetése a felszin alatti viz allapotat sem mennyiségi, sem mindségi szempontbdl nem
befolyasolja.

A felszin alatti viz mindsége normal lizemi koriilmények kdzott nem romolhat.

A létesitmények lizemeltetése a felszin alatti vizek igénybevételével nem jar, a felszin alatti vizbe
szennyezOanyag kozvetlen vagy kozvetett bevezetése nem torténik.

Az utépitéssel Osszhangban biztositani kell az utrol lefolyo, illetve a tereprdl lefolyd csapadékvizek
Osszegylijtését és elvezetését, vagy tarozasat.

Az 6sszekotd agakon a burkolatra lehullott csapadékviz az esésiranyokban a burkolatszéleken elhelyezett
aszfalt vizelvezetd szegélyek mentén burkolt surrantokon keresztiil a meglévo foldmedrii szikkaszto arkokba
vezetik le. A vizelvezet6 szegélyek a csapadékvizet a meglév viznyel6kon keresztiil juttatjak tovabbra is az
M3 autopalya talparok rendszerébe.

A meglévé csapadékviz-gyiijté szikkaszto feltalajabol a Mertcontrol HL-LAB Kft. HL-LAB
Kornyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratorium (4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.; akkreditacid szama:
NAH-1-1776/2019) tobb ponton vett atlagmintat, mely alapjan meghataroztuk a szikkaszto jelenlegi allapotat.

A vizsgalatok alifas szénhidrogénre (TPH) irdnyultak.

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositoja Szikkaszté atlgminta
VPH (Cs-Clz) <10
EPH (Clo-C4o) <10
Osszes alifis szénhidrogén (TPH Cs-Cug) <20

51. tablazat A szikkaszto feltalajanak jelenlegi allapota
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A szikkaszto feltalaja nem szennyezett.

A tervezett csapadékviz elvezetési koncepcio nem vizjogi engedély koteles. Az it miitargyanként megépiilé
az utpalya viztelenitését szolgalé mitargyak vizjogi 1étesitési engedély megszerzése nélkiil épithetok meg és
helyezhetdk forgalomba.

Az tizemeltetés soran az arkok rendszeres ellendrzése és tisztitasa sziikséges az feliszapolodas és az esetleges

szennyez6dések megeldzésére. Az iszap eltavolitasa elengedhetetlen a megfeleld szikkasztasi kapacitas
fenntartasahoz is.

6.6. HULLADEKGAZDALKODAS

Hulladék keletkezésére az uzemelés soran szamitani kell: a karbantartas soran keletkezhet minimalis
mennyiségl hulladék.

Az lizemeltetés soran be kell tartani a hulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV. sz. torvény eldirasait és az
utkezelé Magyar Kozt Zrt. ide vonatkoz6 szabalyzatat, az eljarasrendjének el6irasait.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrol szolo 309/2014. (XII. 11.)
Korm. rendelet értelmében, meghatarozott kiiszobérték felett a hulladékok termeldinek, birtokosainak,
kezeldinek, a keletkezett, atvett, atadott és kezelt hulladékok mennyiségérol nem veszélyes hulladék esetében
éves, illetve veszélyes hulladék esetében negyedéves rendszerességgel adatokat kell szolgaltatniuk.

Az Utszakasz teriiletén — a kiépiilést és hasznalatba vételt kdvetéen — kis mennyiségben veszélyes ¢és
veszélyesnek nem minésiilé hulladékok keletkezésével kell szamolni.

Az utszakasz lizemelése soran a keletkezd hulladékok szarmazasuk szerint lehetnek:

- karbantartasbol, fenntartasbol, hasznalatbol szarmaz6 hulladékok (kommunalis hulladék, biologiailag
lebomlé hulladékok, veszélyes hulladékok, épitési- és bontasi hulladékok);

- balestekbdl, havaria jellegii eseményekbdl szarmazo hulladékok.

A nem hasznosithat6 veszélyesnek nem mindsiilé hulladékok a telepiilési szilard hulladékokhoz hasonloan,
illetve azzal egyiitt kezelendék. Az Gt mentén, a kdzlekedok altal elszort hulladékok Gsszegyiijtését megfeleld
gyakorisaggal a kozutkezeld végzi el.

A veszélyes hulladékok elkiilonitett gylijtése, majd hasznositasa vagy artalmatlanitasa a hulladék mindségétol
fiiggden kell torténjen. Veszélyes hulladékok keletkezése nagy mennyiségben el6re lathatoan nem varhatd. A
veszélyes hulladékokkal Osszefiiggd tevékenységeket a veszélyes hulladékokrol szold 225/2015. Korm.
rendelet eldirasai szerint kell megszervezni.

A csomopont kornyezetében a fenntartasi miveleteket végz6 munkagépek esetleges karbantartasahoz
kapcsolodo veszélyes hulladékokat, zarhato fém hordoban vagy ADR mindsitett PE foliazsakban sziikséges
tarolni. Lehetoleg, a kockazatok csokkentése érdekében a munkagépek karbantartdsat a munkateriileten kertilni

kell.

Az 0sszegylijtott veszélyes és nem veszélyes hulladékok gytijtését a legkozelebbi mérnokségi telephelyen
kialakitott iizemi vagy munkahelyi gytijt6helyen kell végezni, és azok érvényes hulladékgazdalkodasi hatosagi
engedéllyel rendelkez0 szervezetnek torténd atadasarol gondoskodni kell.

A keletkez6 hulladékok engedélyesnek torténd atadasa soran torekedni kell arra, hogy a hulladékok a célnak
megfeleld legkdzelebbi hulladékgazdalkodasi 1étesitménybe keriiljenek.

Az iizemelés soran keletkez6 kommunalis hulladék, illetve havaria esetében keletkezo veszélyes hulladék
elhelyezésérol az illetékes kozutkezelé gondoskodik.
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6.7. ELOVILAG-VEDELEM

A beruhazési teriilet nem érint orszagos jelentOségii védett természeti teriiletet, helyi jelentdségt védett
természeti teriiletet, Natura 2000 teriiletet, vilagorokségi teriiletet, bioszféra rezervatumot, erdérezervatumot,
ramsari vizes él6helyet, fontos madarélohelyet (IBA teriiletet), natarparkot, tovabba ex lege védett barlangot,
forrast, kunhalmot, foldvarat, lapot €s szikes tavat.

A beruhazasi teriileten legnagyobb kiterjedésben a kiilonféle szant6foldi élohelyek talalhatok, valamint
alacsony természetességl, jellegtelen gyepek. Ezen kiviil ndvényzetmentes burkolt miiutak vagy murvas utak
¢s kiilonféle jellegtelen, alacsony természetességii fas élohelyek talalhatok.

Tertleti kiméletet érdemlo természetvédelmi-botanikai érték a beruhazasi teriilet 100 m-es korzetében nem
talalhato.

Herpetolodgiai szempontbol sem tekinthet6 a teriilet kiemelkedd jelentdségii, védendd él6helynek. Az utrézsiik
¢s mezsgy¢k szaraz gyepje egy-egy gyakori hiilléfaj ¢lohelyét képezheti alacsony egyedsiiriiség mellett.

A tervezett beavatkozas altal érintett teriileten az invazios fasszaruakkal valo fert6zottség igen magas, amelyek
korosszetétele nem tekinthetd kedvezének a madarfajok fészkelése szempontjabol. A beavatkozas altal érintett
tertileteken elsGsorban a gyakori, elterjedt, részben kultirakdvetd madarfajok megtelepedését valoszintsitjiik.
Az érintett teriileten jelentds madartani természetvédelmi értéket képviseld faj vagy fajok fészkelését az érintett
¢l6helyek jellegére valo tekintettel nem valdszintsitjiik.

A felmérések soran térvényi oltalom alatt 4116 emlésfaj jelenlétére utalo jelet nem észleltek.

Az lizemelés soran az érintett teriileten tovabb boviilé gépjarmiiforgalomhoz eldrelathatolag a beruhazas
¢l6helyi kornyezetében fészkeld és taplalkozo madarfajok gyorsan adaptalodnak, alkalmazkodnak majd, igy
az iizemelésnek nem lesz érzékelhetd hatasa a vizsgalati teriileten fészkel6 és taplalkozo fajok allomanyéra.

Az lizemelés soran a kis mértékben tovabb boviilé gépjarmiiforgalomnak elérelathatolag nem lesz érzékelhetd
hatasa az érintett teriileten kornyezetében elofordulé emldsfajokra.

A teriilet jelenleg is zavart a meglévd infrastruktira altal, igy élovilagvédelmi szempontbdl jelentds hatas nem
varhato.
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6.8. ELOZETES REGESZETI DOKUMENTACIO MEGALLAPITASAI

A csomopont terepbejarasos vizsgalata alapjan a 34825 azonosité szamu Nyiregyhaza — Csaszarszallas V.
(6skori telep, bronzdepd) lelohely északnak boviilt, mig egy kisebb 10 régészeti leldhelyet: Nagykallo —
Korhany-diil6 (rémai csaszarkori szarmata telep) is talaltak.

Mindenképpen javasolt a teljes teriilet késobbi fémkeresds kutatasa, illetve geofizikai felmérése és
probafeltarasa.

A déli ipari park eddigi vizsgalatai alapjan elmondhato, hogy sokszor intenziv régészeti lel6helyrészek felett
is alig talalhato régészeti lelet a szantasban. A minimalis régészeti leletanyag Iéte a felszinen mar indokolja
régészeti lel6hely felvételét ez miatt.

A teljes vizsgalati teriileten 13 régészeti lelohelyet azonositottak, melyekbdl 5 lel6helyet érint kdzvetleniil a
tervezett csomépont, illetve tovabbi 2 lelhely talalhaté a tervezés 100 m-es 6vezetén beliil.

Jelen beruhazas esetében a geofizikai vizsgalatok, valamint a probafeltarasra javasolt teriilet nagysagat a
végleges miiszaki adatok ismeretében lehet majd meghatarozni.

Az Elozetes régészeti dokumentacidhoz kapcsolodo probafeltarasok és geofizikai kutatasok elvégzésére, a
Kotv. 23/C. § (3) bekezdés és a Korm. R. 3. § (3) alapjan a Magyar Nemzeti Mizeum Ko6zgyiijteményi
Kozpont (regeszetiprojektiroda@hnm.hu) jogosult.
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26. abra Régészeti lelohelyek
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7. OSSZEFOGLALAS

Nyiregyhdza Megyei Jogi Varos Onkorméanyzata a Nyiregyhazi (Déli) Ipari Park fejlesztését tiizte ki célul. A
Nyiregyhdza Ipari Park bdvitésével Osszefiiggd kozuti infrastruktura fejlesztését tervezik, mely magédba
foglalja az M3 autopalyan 1 db 1j, teljesértéki kiilonszinti csomoépont kialakitasat a 230+488 km
szelvényekben meglévo feliiljarok felhasznéalasaval.

Pest Megyei Kormanyhivatal Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
Féosztaly (1016 Budapest, Mészaros utca 58/a.) PE/KTFO/5193-40/2022. iktatészamon a targyi
csomépontokra vonatkozoan kornyezetvédelmi engedélyt adott. Az engedélyben szereplé 230+488 km
szelvényben megvaldsuld csomodpontra vonatkozoéan 1j tervek sziilettek, mely valtozat hatdsait jelen
dokumentacioban vizsgaltuk.

Az épitési fazisban a munkagépek miikddésébol eredd 1égszennyezés csak lokalis jellegii. A munkagépek
kipufogbgazai miatt jelentkez6 levegOkornyezeti terhelés hatasa varhatoan elviselheté (egyes, a
beavatkozasokhoz legkdzelebb esé helyeken idészakosan terheld) lesz.

A létesités legnagyobb hatasteriilete: 134 m

Az Gjra szdmolt hatasteriileten beliil 1égszennyezettségre érzékeny lakossag nincs, az additiv terhelés alacsony,
a maximalis légszennyez6 anyag koncentracidja egyik munkafazis esetén sem éri el a légszennyezettségi
hatéarértéket.

A tevékenységhez kapcsolodo szallitasi tevékenység a legkozelebbi kozutra (M3) fejt ki hatast. A kdzat
jelenlegi forgalma magasnak itélhetd, a tevékenységhez kapcsolodo jarulékos jarmiiforgalom nem emeli
jelent6sen a kozut 1égszennyez6 hatasat. Az el6zetes becsléseink szerint atlagosan napi 30 db teher- és 30 db
személyforgalom légszennyez0 additiv hatdsa atlagosan ~0,6 % kortili.

A létesités jogszabaly szerinti hatasteriiletén lakott ingatlan nem talalhato, a létesités soran a légszennyezd
forrasok hatasairol egyontetiien kijelenthetjiik, hogy a munkateriiletek kornyezetében sehol sem okoz
hosszitavi romlast a kornyezo lakossag €életmindségét tekintve.

Az épités zajvédelmi szempontbol a ténylegesen védendd objektumoknal a nagy tavolsdga miatt hatarérték-
tullépést nem okoz. A lekozelebbi Ma teriileti besorolasba tartozo vélhetden lakott ingatlannal sem varhato a
1étesités soran hatarérték-tallépés. A 1étesités legnagyobb hatasteriilete: 96 m

A széllitasi utvonalakon taldlhatd kozutak esetében kisebb forgalomndvekedés varhatd, az 1étesitéshez
kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelések alacsony, M3 autdpalya vonatkozasaban 0,03 dB.

Normadl iizemmenet esetén a tevékenység nincs hatassal a felszin alatti vizekre. A keletkez6 kommunalis
szennyvizeket a szigetelt, zart, szivargasmentes tartalyban gytjtik. Az igy 0sszegyiijtott szennyvizek normal
lizemi korlilmények kozott sem a talajt, sem a felszini- és a felszin alatti vizeket nem terhelik.

Uzemelés fazisban a levegdtisztasdg-védelmi hatdsok vizsgilata szempontjabol megallapitottuk, hogy a
nélkiile allapothoz képest tervezett geometriai kialakitas kedvezdbb allapotot eredményez.

A csomopont hatastavolsagat jelenleg kedvezébtlen inverzids 1égkoriallapot esetén a nitrogén-oxidok és az ,,A”
feltétel hatarozza meg a tervezett csomopont kdrnyezetében.

A csomopont hatastavolsaga megépiilést kdvetden 196 m, tavlati forgalom esetén 267 m.

A nélkiile allapothoz képest tervezett geometriai kialakitas eltérd, kedvezotlenebb, hatarértéket meghalado
allapotot nem eredményez.
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Zajvédelmi szempontbdl a csomopont megépiilésével a teriileten 0j, kiterjedt zajforras jelenik meg, tehat a
nélkiile allapot tekinthet6 a legkedvezObbnek. A tervezett geometria azonban nem eredményez kedvezétlen
zajvédelmi allapotot.

A zajvédelmi hatésteriilet max. 85 m.

Szamitasaink alapjan a forgalom hatdsara kialakulé rezgési sebesség a védendd lakohazaknal joval
alacsonyabb, mint a hatarérték.

A tervezett Ut lizemeltetése a felszin alatti viz allapotat sem mennyiségi, sem mindségi szempontbol nem
befolyasolja. A felszin alatti viz mindsége normal tizemi koriilmények kdzott nem romolhat. A l1étesitmények
iizemeltetése a felszin alatti vizek igénybevételével nem jar, a felszin alatti vizbe szennyezdanyag kozvetlen
vagy kozvetett bevezetése nem torténik.

A beruhazas dnmagaban teriiletet foglal, mellyel az érintett foldrészlet elveszti talaj funkcidjat, ezért ebbol a
szempontbdl — bar az adott helyen megsemmisitd — de 8sszességében elviselhetden terheld hatdsu. A beruhazas
részben mar degradalt burkolt feliiletet érint, igy a talajvédelmi hatas elhanyagolhato.

Hulladék keletkezésére az lizemelés soran szamitani kell, a karbantartas soran keletkezhet minimalis
mennyiségli hulladék. Az tizemelteté hulladékgazdalkodasi gyakorlata megfeleld, nem varhato karos hatés.

El6vilagvédelmi szempontbol a tervezett beruhazas altal jorészt alacsony természetességii, kis
természetvédelmi értéket képviseld fatlan és fas élohelyek érintettek. Az {izemelés soran a kis mértékben
tovabb boviilé gépjarmiiforgalomnak elérelathatolag nem lesz érzékelheté hatdsa az érintett teriileten
eléforduld természetvédelmi szempontbol relevans emlésfajokra, madarakra, kétéltlickre és hiillokre, a
forgalom ugyanis vélhetéen nem nd oly jelentds mértékben a kiindulasi allapothoz képest, hogy az ennek
kovetkeztében felmeriild tobbletgazolas okozta mortalitas barmelyik potencialisan érintett faj allomanyaban
kedvezdtlen tendencidzus valtozast indukalna. igy a hatést 5sszességében semlegesnek itéljiik.

A tervezett modositas a modosult hatasteriilet nem érint védett természeti teriiletet, Natura 2000
teriiletet, a hatasteriilet nem érint vizbazis védéovezetet, a beavatkozas orokségvédelmi szempontbol
nem mindsiil jelentdsnek sem, orszaghataron atterjedo jelentds kornyezeti hatas nem feltételezhet6.

Osszességében a nyomvonal médosulassal kapcsolatos hatasok nem jelentosek.
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8. MELLEKLETEK

1. KEghajlatvaltozashoz kapcsolédé vizsgalatok
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