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Elozmények

Az MKIF Zrt. és MKIF Undecima Zrt. (2040 Budaors, Akron u. 2.) altal megbizott Kontdr Csoport Kft.
(1146 Budapest, Hungaria korat 162-168.) alvallalkozdjaként az UVATERV Zrt. késziti az ,M1 — M100 —
103 kiilonszint(i csomoponti rendszer tervezési feladatainak ellatasa” targyu szerz6dés szerinti Utszakasz
terveit.

A kornyezeti hatastanulmanyt (tervszam: 52.710), valamint kornyezeti hatasvizsgalati eljaras
lefolytatasanak kérelmét az UVATERV Zrt., mint Tervezé 2025. marcius 4-én nyUjtotta be a Pest
Varmegyei Kormanyhivatal Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
F6osztalyhoz.

A Kormanyhivatal PE/KTFO/2311-5/2025. (igyiratszamu végzésében hianypotlas benylijtasara
szolitotta fel a Tervez6t, amelyet az alabbiakban teljesitiink:

Hianypotlas

1. Levegétisztasag-védelem, valamint zaj- és rezgés elleni védelem szempontjabol:

1. A dokumentacid 4.4.6 fejezetében foglaltakat vizsgalja felll és egészitse ki a kdvetkezbk szerint. Az
épitési munkak levegovédelmi hatasait a jelenlegi tervfazisban rendelkezésre allo, vagy korabbi hasonld
kivitelezések tapasztalatain alapuld adatok alapjan — hasonléan a 4.8.8. zajvédelmi fejezethez —
mindenképpen be kell mutatni. Az épités levegévédelmi hatdsainak bemutatdsandl a deponalds
hatasainak ismertetésére is ki kell térni.

Leveqgdtisztasdg-védelem

A majdani kivitelez6 rendelkezésére all6 géppark és az organizacid ismeretének hidnyaban csak
becsiilhet6 az épitési munkak levegévédelmi hatasa.

Altaldnosan egy Utszakasz épitésének fébb miiveletei és azokhoz sziikséges gépek a kovetkezdek:

- foldmunkak: kotrégép/markoldgép, homlokrakodo, vibraciés henger, tehergépjarmdi,
— palyaszerkezet épitése: homlokrakodo, vibracids henger, gréder (féldgyalu), tehergépjarmd,
- aszfaltozas: aszfaltterité gép (finiser), henger, locsoldkocsi, tehergépjarmdi.

Epitéskor a tapasztalatok alapjan egy kb. 100 m hosszt épitési szakaszon egyszerre legfeljebb 3-5
munkagép dolgozik és azok sem szorosan egymas mellett, hanem egymastdl 10-50 m-es tavolsagban.
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Az Gjonnan elvégzett szamitas alapjan — immar 5 munkagép egyiittes miikddését feltételezve — a KHT-
ban megadott alapadatok alapjan a munkagépekbdl szarmazd kibocsatas a munkateriilet 142 m-es
tavolsagaban jeloli ki az épités hatasterliletét.

Az épités miatt sziikséges foldmunkakbdl adddd porterhelés hatasanak meghatarozasahoz az alabbi
tényezdket vettiik figyelembe:

. szemcse atlagos kililepedési sebessége: 0,11 m/s;
. kibocsatas magassaga, azaz a kililepedés kezdGpontja: 4 m;
o jellemz6 atlagos szélsebesség: 3 m/s.

Fentiek alapjan a killlepedés tavolsaga 109 m.

A munkagépek kibocsatasbdl addédd hatasteriilet nagyobb a foldmunkabdl szarmazénal, ezért elGbbi
jeloli ki az épitésre vonatkozd hatasteriiletet (142 m). A nyomvonal tengelyétdl mért 1000 m-en beldil
nincs levegbvédelem szempontjabol relevans éplilet, igy nem varhatd konfliktus a kivitelezés idején.

A deponalt foldanyagot Ujrafelhasznalasig a kiporzas elleni védelem érdekében rendszeres id6kdzokben
locsolni kell. A rézs(iket — szintén a kiporzas csokkentése céljabdl — javasolt minél hamarabb fiivesiteni.

2. Vizsgalja a dokumentacidban az épitési tevékenységhez kapcsolodd szallitas levegdvédelmi, valamint
zaj- és rezgésvédelmi hatasait.

Leveqgdtisztasdg-védelem

A majdani kivitelez6 altal hasznalni kivant banyak jelen tervfazisban nem ismertek, igy a kapcsolédd
szallitasi Utvonal is ismeretlen. ElGrelathatéan azonban kozeli, mar meglevé banyabdl fog térténni a
beszallitas vagy kilén engedélyeztetést kovetéen megnyitott célkitermelGhelyrdl.

A telepitési helyhez legkozelebbi banyatelkek egyrészt a Many 1. — dolomit és a Zsambék I. — dolomit
neviiek, ahonnan a 103. sz. f6Uton (a korabbi 1104. j. mellékdton - 2025. jan. 1-t6l a 103. sz. fout egy
Zsambék és Esztergom kozotti Gt, mely négy mellékit egy-egy szakaszabol kerdilt kijelélésre), majd az
M1 autdpalyan torténhet a beszallitds. Utdbbin a szallitdsi forgalom részaranya elenyész6, a fout
forgalma ~5000 j/nap, amihez képest a napi ~80 tehergépjarmi okozta tébblet nem jelentds (+1,5%).
A javasolt Utvonal a lakott teriileteken elkertili.

Az épitGanyag szallitdsa soran a kiporzas elkeriilése érdekében a jarmivek leponyvazasa sziikséges.

A majdani vallalkozo a Kbt.-vel 6sszhangban jogosult az itt felsorolt banyak helyett mas banyakat, illetve
ezzel Gsszefliggésben mas szallitasi Utvonalakat felhasznalni. Az épités soran az anyagszallitasokat a
kiviteli terv alapjan a kivitelez6 altal készitend6 organizacids terv fogja tartalmazni.

Zaj- és rezgés elleni védelem

A majdani kivitelez6 altal hasznalni kivant banyak jelen tervfazisban nem ismertek, igy a kapcsolddo
szallitdsi Utvonal is ismeretlen. Eldreldthatéan azonban kozeli, mar meglevé banyabdl fog toérténni a
beszallitas vagy kilon engedélyeztetést kévetéen megnyitott célkitermelShelyrdl. A telepitési helyhez
legk6zelebbi banyatelkek egyrészt a Many I. — dolomit és a Zsambék I. — dolomit nev(iek, ahonnan a
103. sz. féaton (a korabbi 1104. j. mellékiton - 2025. jan. 1-t6l a 103. sz. fout egy Zsambék és
Esztergom kozotti Uit, mely négy mellékdt egy-egy szakaszabol kertilt kijeldlésre), majd az M1 autdpalyan
torténhet a beszallitas.
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A 27/2008. (XII. 3.) KWM-E(UM egyiittes rendelet 7. §. (1) bekezdése szerint (j tevékenység
telepitéséhez, megvaldsitasahoz szilkséges szallitasi tevékenység hatasterlilete az a szallitasi
Utvonalakkal szomszédos, zajtdl védendd tertilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb
3 dB mértékd jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.

Uttervezdi adatszolgaltatas alapjan az épitési munkalatokhoz az anyagszallitds volumenét napi 80
tehergépjarm(ire becsiiljik. A 103. sz. fout érintett szakaszan a forgalom, és az abbdl kiszamitott
zajemisszid nagysaga tehat a kovetkezképpen alakul:

i ANF1 ANF2 ANF3 S;am_ltot_t, Valtozas mértéke
Ut (§/nap) | (i/nap) | (i/nap) zajemisszio [dB] ]
P P P Laca2s [dB] Nappal | Eijjel
103. sz. fout
, 2318-as 4463 | 255 132 63,1 55,0
szamlaldallomas —
jelenleg
103. sz. féut +0,2 +0,2
>318-as 4463 | 255 212 63,3 55,2

szamlaléallomas —
épités alatt

Lathatd, hogy a zajemisszid névekedése minddssze +0,2 dB, meg sem kozeliti a jogszabalyban foglalt
+3 dB-es értéket, igy az épitéshez kapcsolddd beszallitas zajterhelésére hatasteriiletet nem lehet
megallapitani.

A majdani vallalkoz6 a Kbt.-vel dsszhangban jogosult az itt bemutatott banyak helyett mas banyakat,
illetve ezzel Osszefliggésben mas szallitdsi Utvonalakat felhasznalni. Az épités soran az
anyagszallitasokat a kiviteli terv alapjan a kivitelez6 altal készitend6 organizacios terv fogja tartalmazni.

3. Mutassa be a dokumentacidban a kozvetett levegévédelmi, illetve zajvédelmi hatasteriileteket. Az
el6z6eken tul a kozvetlen zajvédelmi hatasteriiletet - a levegévédelmi fejezetben foglaltakhoz hasonldan
- szamszerlien is ([m] mértékegységben, az esetlegesen valtozd hatasteriileti hatarokat -tol -ig
kifejezve) ismertetni kell.

Leveqgdtisztasag-veédelem

A targyi autdut két orszagos kozut — az M1 autdpadlya és az 1. sz. fout - kdzott biztosit kapcsolatot.

Az el6rebecsiilt forgalmi adatok (Id. KHT M(szaki leirasanak 2. melléklete) alapjan az M1 autopalya
érintett szakaszan a teljes kiépités esetén 13-19%-os lesz a forgalomnévekedés a tavlati
referenciadllapothoz képest (65e j/nap helyett 73-77e j/nap varhatd, ami a nagysagrend miatt nem
jelentGs ndvekedés).

Az 1. sz. fOut esetében az Gj haldzati elem a févaros irdanyabdl érkezd vagy oda tarté forgalmat helyezi
at az autdpalyara, 72-78%-o0s csokkenést eredményezve, mely a fout menti lakoteriileteket tekintve
kedvez6 hatasu.

A tobbi, alsébbrend(i kézut esetében a beruhazas kovetkeztében a cstkkenés mértéke 15% alatti, nem
jelentds.
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Zaj- €s rezgés elleni védelem

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbodl a tervezett létesitmény hatdsaval érintett teriilet (vizsgalt terilet)
azon része tekintheté kozvetett hatasteriiletnek, amelyen a tervezett létesitményhez kapcsolddo
jarm{forgalom jarulékos zajterhelést vagy zajterhelés-valtozast okoz. Azoknak a tervezési teriileten
taldlhatd orszagos kozutaknak a forgalmat vizsgaljuk, amelyek esetében jelentés, * 25%-0s
forgalomvaltozas tapasztalhato a beruhazas hatasara. Ennek megallapitasahoz a 2039. évi tavlat nélkiile
(referencia) allapotra el6rebecsiilt forgalom nagysagat vetjiik dssze a 2039. évi tavlat vele allapotban
varhatd forgalom mértékével, a forgalmak valtozasat a kdvetkez6 tablazatban mutatjuk be.

. Forgalom nagysaga Vé,lto,Zés
Utszakasz [i/n] meértéeke
, ] [%]
Ut
Vele Vele | Velel. VIeIIe
-tol | -ig Nélkiile 1. II. iitem | .,
utem
iitem | iitem | esetén ;
esetén
L 1101.j. Ut
1. Biatorbagy (Herceghalom) | 10454 | 1700 | 1561 84 85
1101.j. Gt . ) )
1. (Herceonalom) | 81014 Ut (Etyek) | 12170 | 3074 | 2712 75 78
1. 8101.j. Gt (Etyek) S(E?gs'f('e‘;t 12 468 51716 11 101 7 -11
1. | 810Lj. Gt (Bicske) | "1 (Cgi‘(’:;“k‘g’ont 7530 | 6875 | 6858 | -9 9
1101. M1 csomopont 1. sz. féut 4066 | 3922 | 3887 -4 -4
8101. 8108.j. Ut 1(';}?:'5 Iizl)‘t 304 304 304 0 0
8101. | 1. sz. fout (Bicske) | Bicske centrum 5782 5515 | 5053 -5 -13

A fenti tablazatban foglalt adatok alapjan megallapithatd, hogy a tervezési teriileten talalhatd kézutak
forgalma elGrelathatdlag csokkenni fog a beruhazas hatasara. Kiemelend6 az 1. sz. féut kék mez6ben
foglalt két szakasza, ahol a csokkenés mértéke jelentés mértékeben meghaladta a meghatarozott
+ 25%-o0s vizsgalati paramétert.

A kozvetlen zajvédelmi szemponti hatasteriilet szamszer(sitését a kovetkezd tablazatban
mutatjuk be:

p ) Zajvédelmi Zajvédelmi
. Utszakasz Ovezeti szempont{ szemponti
A ) besorolas hatasteriilet hatasteriilet
-tol | -ig hatara [dB] | szélessége [m]
M100 | M1 csomdpont | Many Gazdasdagi terilet 45 500
M100 M1 autdpalya | 1. sz. fout Gazdasagi terilet 45 430
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II. Hulladékgazdalkodasi szempontbol:

1. Nyilatkozzon arra vonatkozdan, hogy a tervezett beruhazas megfelel-e az orszagos vagy helyi koziton
végzett allami beruhazasok kapcsan, valamint az orszagos vaslti palyahaldzaton és a térségi, elévarosi
vasUti palyahalézaton végzett épitési tevékenységekhez kapcsoldédd hulladékképzddés megel6zésével
kapcsolatos tevékenységek részletes szabalyairdl szold 149/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: 149/2024. Korm. rendelet) 17. §-aban foglalt valamennyi feltételnek.

Az MKIF Magyar Koncesszios Infrastruktira Fejleszté Zrt. nyilatkozatat mellékleteként csatoljuk.

2. Amennyiben a tervezett beruhazas a 149/2024. Korm. rendelet 17. §-aban foglalt valamennyi
feltételnek megfelel, abban az esetben mutassa be bontasi tevékenységenként elkiilonitve a beruhazas
soran varhatdan keletkez6, a 149/2024. Korm. rendelet 7. §-a szerinti elGirasoknak megfelel6 épitési-
bontasi anyagokat és azok 149/2024. Korm. rendeletben foglaltak szerinti atmeneti tarolasanak és
felhasznalasanak tervezett koriilményeit.

8101 j. ut 13+800 — 14+300 km szelvények kGzotti szakasz megsziintetése bontdssal cca. 500 fm
hosszban:

a) az Utpalyaszerkezet bontasa soran keletkez6 anyagok:
> mart aszfalt:

Bontas utani mindsités alapjan kezelést kovetéen Ujrafelhasznalhatd lehet. Taroldsa épitési teriileten
Ujrafelhasznalasig vagy ha mennyisége meghaladja tervezett beruhdzasban Ujrafelhasznalhatd
mennyiséget, akkor Kérelmezo telephelyén vagy bérleményében keril tarolasra mas beruhazasaban
torténd felhasznalasig.

>  bontott rakott Utalap (k6anyag):

Bontas utani mindsités alapjan kezelést kévetGen Ujrafelhasznalhatd lehet. Tarolasa épitési terlileten
Ujrafelhasznalasig vagy ha mennyisége meghaladja tervezett beruhdzasban Ujrafelhasznalhatd
mennyiséget, akkor Kérelmezo telephelyén vagy bérleményében keril taroldsra mas beruhazasaban
torténd felhasznalasig.

b) a féldm(iszerkezet bontasa soran keletkez6 anyagok:
>  bontott javitd/fagyvédo réteg (homokos kavics):
Bontas utani mindsités alapjan kezelést kovetéen Ujrafelhasznalhatd lehet. Taroldsa épitési terileten
Ujrafelhasznaldasig vagy ha mennyisége meghaladja tervezett beruhdzasban Ujrafelhasznalhatd
mennyiséget, akkor Kérelmez6 telephelyén vagy bérleményében keril tarolasra mas beruhazasaban
torténd felhasznalasig.

s7 7

1.5z, fout K1 j. korforgalom épitéséhez kapcsolodo bontdsi munkdk az 1. sz. fout 27+200 és 27+400
km szelvénye kozott cca. 200 fm hosszban a bal oldali pihend bontdsaval eqylitt:

a) az Utpalyaszerkezet bontdsa soran keletkez6 anyagok:
»  mart aszfalt:
Bontas utani mindsités alapjan kezelést kdvetden Ujrafelhasznalhatd lehet. Tarolasa épitési teriileten
Ujrafelhasznaldsig vagy ha mennyisége meghaladja tervezett beruhazasban Ujrafelhaszndlhato
mennyiséget, akkor Kérelmez6 telephelyén vagy bérleményében keril tarolasra mas beruhazasaban
torténd felhasznalasig.
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>  bontott CKT utalap (beton):
Bontas utani mindsités alapjan kezelést kovetGen Ujrafelhasznalhatd lehet. Tarolasa épitési terlileten
Ujrafelhasznaldsig vagy ha mennyisége meghaladja tervezett beruhdzasban Ujrafelhasznalhatd
mennyiséget, akkor Kérelmez6 telephelyén vagy bérleményében keriil tarolasra mas beruhazasaban
torténd felhasznalasig.

b) a foldm(iszerkezet bontdsa soran keletkez6 anyagok:
>  bontott javitd/fagyvédd réteg (homokos kavics):
Bontas utani mindsités alapjan kezelést kovetéen Ujrafelhasznalhatd lehet. Taroldsa épitési teriileten
Ujrafelhasznalasig vagy ha mennyisége meghaladja tervezett beruhdzasban Ujrafelhasznalhatd

mennyiséget, akkor Kérelmezo telephelyén vagy bérleményében keril tarolasra mas beruhazasaban
torténd felhasznalasig.

>  zUzottkd alapréteg (zUzottkd):

Bontas utani mindsités alapjan kezelést kovetéen Ujrafelhasznalhatd lehet. Taroldsa épitési terileten
Ujrafelhasznalasig vagy ha mennyisége meghaladja tervezett beruhdzasban Ujrafelhasznalhatd
mennyiséget, akkor Kérelmezo telephelyén vagy bérleményében keril tarolasra mas beruhazasaban
torténd felhasznalasig.

e) az Uttartozékok bontasa soran keletkezé anyagok:

>  bontott kézuti jelz6tablak:

Bontas utani mindsités alapjan Ujrafelhasznalhato lehet. Taroldsa épitési terlileten UGjrafelhasznalasig
vagy ha mennyisége meghaladja tervezett beruhdzasban Ujrafelhasznalhaté mennyiséget, akkor
Kérelmez0 telephelyén vagy bérleményében keril tarolasra mas beruhazasaban toérténd felhasznalasig.

7 7

1.5z, fout jobb oldali pihend bontasa 27+100 km szelvény kérnyezetében cca. 180 fm hosszban.

a) az Utpalyaszerkezet bontasa soran keletkezé anyagok:
> mart aszfalt:

Bontas utani mindsités alapjan kezelést kovetéen Ujrafelhasznalhatd lehet. Taroldsa épitési terileten
Ujrafelhasznalasig vagy ha mennyisége meghaladja tervezett beruhdzasban Ujrafelhasznalhatd
mennyiséget, akkor Kérelmezo telephelyén vagy bérleményében keril taroldsra mas beruhazasaban
torténd felhasznalasig.

>  bontott CKT utalap (beton):

Bontas utani mindsités alapjan kezelést kévetGen Ujrafelhasznalhatd lehet. Tarolasa épitési terlileten
Ujrafelhasznalasig vagy ha mennyisége meghaladja tervezett beruhdzasban Ujrafelhasznalhatd
mennyiséget, akkor Kérelmezo telephelyén vagy bérleményében keril taroldsra mas beruhazasaban
torténd felhasznalasig.

b) a féldm(iszerkezet bontasa soran keletkez6 anyagok:

>  bontott javité/fagyvédo réteg (homokos kavics):

Bontas utani mindsités alapjan kezelést kévetGen Ujrafelhasznalhatd lehet. Tarolasa épitési teriileten
Ujrafelhasznaldsig vagy ha mennyisége meghaladja tervezett beruhdzasban Ujrafelhasznalhatd
mennyiséget, akkor Kérelmez6 telephelyén vagy bérleményében keril tarolasra mas beruhazasaban
torténd felhasznalasig.
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>  zUzottkd alapréteg (zlzottkd):
Bontas utani mindsités alapjan kezelést kovetGen Ujrafelhasznalhatd lehet. Tarolasa épitési terlileten
Ujrafelhasznaldsig vagy ha mennyisége meghaladja tervezett beruhdzasban Ujrafelhasznalhatd
mennyiséget, akkor Kérelmez6 telephelyén vagy bérleményében keriil tarolasra mas beruhazasaban
torténd felhasznalasig.

e) az Uttartozékok bontasa soran keletkez6 anyagok:
>  bontott kozuti jelzétablak:

Bontas utani mindsités alapjan Ujrafelhasznalhatd lehet. Tarolasa épitési teriileten Gjrafelhasznalasig
vagy ha mennyisége meghaladja tervezett beruhazasban Ujrafelhasznalhaté mennyiséget, akkor
Kérelmezo telephelyén vagy bérleményében keriil tarolasra mas beruhazasaban torténd felhasznalasig.

3. Indoklassal egybekotve ismertesse, hogy a kérelmezett tevékenység egyes fazisaiban sziikséges-e
hulladékkezel6 |étesitmény létesitése.

Tekintettel a hivatkozott tanulmany 4-38. tablazataban szerepl6 lehetséges befogadok listajara (OKIR -
bol legydijtve), valamint arra, hogy a befogadok felsorolasa soran tervezd torekedett olyan befogaddk
megadasara, amelyek megfelelnek a kozelség elvének, hulladékkezel6 létesitmény létesitésére nem
kerl sor.

4. Hulladékgazdalkodasi szempontbdl pontositsa a kornyezeti hatastanulmany 4.2.4.2. pontjaban
foglaltakat.

A II1.4. pontban hivatkozott bekezdés helyébe az alabbi bekezdés lép:

A tarozo szikkasztd és szlirOképességének a kolmatacié miatti kimeriilése a felsd, technikailag még
megoldhatd, legvékonyabb 10 cm vastag réteg eltavolitasaval és pétlasaval helyredllithatd. Mivel az
eredmények azt mutatjak, hogy ez a réteg erdsen szennyezett lesz, a kitermelt homokot a veszélyes
hulladékként kell besorolni. A szallitas és elhelyezés nagy koltségeire tekintettel, fontos megallapitas,
hogy nem kell a teljes szlirGréteget cserélni, és elhelyezni.

III. Egyéb:

1. A Kormanyhivatal szamara kiildje meg a Kérelmezd kdzvetlen meghatalmazasat arra vonatkozoan,
hogy a kérelem benyujtasa, valamint a kornyezeti hatasvizsgalati eljaras soran a Kérelmez6 helyett és
nevében eljarhat.

A Kérelmezd kdzvetlen meghatalmazasat mellékleteként csatoljuk.




