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Kornyezeti hatastanulmany

Készitette:

UVATERV Ut-, VasUttervezs Zrt.,
Kornyezetvédelmi és tajépitészeti tervezd iroda

A tanulmany készitésében résztvevo szakértok, tervezok:

Divéky Ddra SZKV-1.1., SZKV-1.2., SZKV-1.3. / 01-13880
Harmathné Buna Viktoria SZTjV / SZ-098/2010
Manev Marinov Borisz SZKV-1.1., SZKV-1.3., K-Sz / 13-15897

Marki Henriett
Rétsanné Wessely Dorottya

Szilagyiné Gardonyi Réka SZTV, SZTjV / SZ-034/2013.,
SZKV-1.1., 1.2., 1.3, 1.4., K-Sz / 01-15624

Toéth Mark
Fay Endre SZKV-1.4. / 01-16228
Ilonczai Zoltan SZTV / SZ-042/2013
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Magyar Mérnokkamara névjegyzéke: https://mmk.hu/kereses/tagok,
Természet- és tajvédelmi szakértdi névjegyzék: http://ttsz.am.gov.hu/szakertok/szemelyek

Alulirott, szakértGi jogosultsaggal rendelkez6 Tervezd kijelentem, hogy az altalunk készitett kornyezeti
hatastanulmany az érvényes jogszabalyoknak megfelel, a készités soran figyelembe vettiik az altalanos
érvény(i és eseti hatdsagi elbirasokat, valamint a vonatkozd és érvényben lév6 nemzeti szabvanyok
elGirasait.
FelelGs tervezo:
Szildgyiné Gardonyi Réka
MMK: 01 - 15624

SZKV-1.1 Hulladékgazdalkodas,
SZKV-1.2 LevegGtisztasag-védelem,
SZKV-1.3 Viz- és foldtani kbzeg védelem,
SZKV-1.4 Zaj- és rezgésvédelem

K-Sz Klimavédelem

OKTVF: SZ-034/2013

SZTV El6vilagvédelem,

SZTjV Tajvédelem
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Kornyezeti hatastanulmany

RAJZ ES IRATIEGYZEK

Rajzszam Megnevezés Lépték Tervkod
00.01. |Kiséro fluzet 2A1_KHT_00.01_E_VO01
01.01. |Mlszaki leiras és mellékletek 2A1_KHT_01.01_E V01
01.02. | ElGzetes régészeti dokumentacio 2A1 KHT 01.02_E_VO01
01.03. | KoOzérthet6 dsszefoglald 2A1_KHT_01.03_E_V01
02.01. | Attekintd térkép 1: 100 000 |2A1_KHT_02.01_E V01
03.01. |Atnézeti helyszinrajz 1: 10 000 2A1_KHT_03.01_E_VO01
04.01. | Tajvédelmi helyszinrajz 1: 10 000 2A1_KHT_04.01_E_VO01
MELLEKLETEK

1. melléklet | F6bb egyeztetési emlékeztetok
2. melléklet | Forgalmi adatok
3. melléklet | LevegOtisztasag-védelmi szamitasi eredmények
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1. BEVEZETES, ELOZMENYEK

Az ,M1 - M100 -103 kiilonszintii ccomoponti rendszer tervezési feladatainak ellatasa” targyu
projekt tervezési feladatait az MKIF Zrt. és MKIF Undecima Zrt. (2040 Budadrs, Akron u. 2.)
megbizasabdl a Kontur Csoport Kft. (1146 Budapest, Hungdria korat 162-168.) latja el, melynek
alvallalkozdjaként az UVATERV Zrt. (1146 Budapest, Hermina Ut 17.) késziti a targyi projekt terveit.

Tervezési feladat

Tervez$ feladata részletesen az el6zményként rendelkezésre all6 M1 autdpalya 2x3 savra vald
bovitésének, valamint az M100 autdut és a 103. sz. fout tervei alapjan az M1 autdpalya — M100 autdut
teljesértékli csomdpontként (az el6zményterv II. {iteme szerinti kialakitas) az M100 autéut 1+050 km
szelvényéig és az 1-es szamu fOut és a korabban 103. sz. féutként tervezett nyomvonal - tavlatban
M100 autdut — az M100 autdut tavlati D-i irdnyl folytatasanak is megfelel6 kiilonszint(i csomoépont
kialakitasat is figyelembe vevé szintbeni korforgalmd csomopont, valamint az M100 autout M1 autdpalya
és 1. sz. fout kozotti 6sszekotd Utszakasz engedélyezési és kiviteli terveinek elkészitése.

A tervezés soran figyelembe veendo engedélyek és el6zményként feltételezendo allapot

2024. junius 28-aval a Magyar Allam nevében eljaré Epitési és Kozlekedési Minisztérium az M1 autdpalya
2A Utszakasz M1-M100-103 kilénszintl csomdponti rendszer hatdsagi engedélyeit atruhazta és atadta,
illetve az elézményes terveket és azok szerzGi jogait is atadta a Beruhazod részére.

A tervezés megkezdésekor a csoméponti rendszer tervezésével tartalmat tekintve érintett, meglévo,
el6zményes kornyezetvédelmi hatarozatok:

— Az M100 gyorsforgalmi Ut M1 autdpdlya — Esztergom kozotti szakasz kornyezetvédelmi
engedélyét a Pest Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly
adta ki PE/KTFO/373-111/2019. {igyiratszamon 2019. februar 21-én.

Az engedély tartalmazza az M1-M100 csomépont I. Gtem(i (fél-lohere) kialakitasat és a II. litemd
(teljes I6here) kialakitasat.

— A 103. szamU M1-Bicske masodrend( fOutra vonatkozdan a Fejér Megyei Kormanyhivatal
Székesfehérvari Jarasi Hivatala, Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FOosztaly FE-
08/KTF/00523-3/2019. iktatdszamon adott ki el6zetes vizsgalati eljarast lezaré hatarozatot
2019. januar 22-én.

Az EVD-ben vizsgalt 103. sz. féutra vonatkozdan a tervezési szakasz kezdete az 1. sz. fout
27+190km sz., a tervezési szakasz vége a 1+267 km szelvény, itt csatlakozik az M100 0+000
km szelvényéhez.

A tervezés megkezdésekor a csomoponti rendszer tervezésével tartalmat tekintve érintett, meglévo,
elézményes utépitési engedélyek:

— Az M100 autout M1 autdpalya — Esztergom kozotti szakasz (0+400 — 32+333,29 km sz. kdzott)
és kapcsolodd kozlekedési épitményei BP/0801/00862-61/2020. sz. Utépitési engedélye,
BP/0801/00001-9/2021. sz. kiegészit6é hatarozat, BP/0801/00538-24/2021. sz. eltérési
engedély.

- 103. sz. f6ut 0+000 — 1+611 km szelvények, az M100 autddt 0+000 — 7+800 orszagos kozutak,
keresztez6 utak, foldutak és kapcsolddd kozlekedései létesitményeinek FE/UT/00436-21/2020
Utépitési engedélye.

e

tartalmat és engedélyeiben foglaltakat adottsagként kezeli, azok tartalmat az M1 autépalya 32+898,41
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km szelvényében talalhatd Sajgo-patak feletti hid kivételével nem érinti, ami esetében a mltargy
hosszabbitasa sziikséges.

Tervez( feladata volt a kdrnyezetvédelmi engedéllyel rendelkez6, illetve elGzetes vizsgalati eljaras soran
jévahagyott nyomvonalak vonatkozasaban az engedélyezési terv elkészitése és engedélyezésre torténd
benyuijtasa az eljard hatdsagok részére.

A Kormény az egyes kozlekedésfejlesztési projektekkel Gsszefiiggls kozigazgatasi hatosagi lgyek
nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentéségi (ggyé nyilvanitasarol és az eljaré hatosdgok
kijeloléserdl szolo 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1.melleklet 1.1.66. pontja szerint az M100 autout
Esztergom és M1 autopdlya kozotti szakasz megvalositasat nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt
Jelentéségli lggyé nyilvanitotta, a csatlakozo ,1.1.7. M1 autdpalya Budapest és Tatabanya kozotti
szakasz 2x3 savra bovitését” szintén tartalmazza a Kormanyrendelet.

Jelen dokumentacié az M1 autdpalya — M100 autéut kiilonszintlii csomopont kornyezeti
hatastanulmanyat tartalmazza.

1.1. A tervezett tevékenység célja, az engedélykéro
adatai

A tevékenység célja
Az M1 autdpalya — M100 autout — 1 sz. fout kézoétti csomoépont rendszer megvaldsitasa.

A tervezett tevékenység a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati eljarasrol szolo,
tobbszér mddositott 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: Khvr.] 1. szamu melléklet
37/a. pont alapjan (gyorsforgalmi Gt (autdpalya, autout) épitése csomdponti elemekkel egyiitt)
kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenység.

Jelen tanulmany a Khvr. el6irasainak megfelel6 tartalommal készitett kérnyezeti hatastanulmany.
A beruhazo adatai

Neve: MKIF Magyar Koncesszios Infrastruktira Fejleszto Zrt.
Székhely: 2040 Budaors, Akron utca 2.
Cégjegyzékszam: 13 10 042363

1.2. A kornyezetvédelmi hatosag és a szakhatdsagok
allasfoglalasai, a nyilvanossag észrevételei az elozetes
vizsgalatban, illetve konzultacioban

A kornyezethasznald a targyi kornyezeti hatdsvizsgdlatot megel6z6en el6zetes konzultaciét nem
kezdeményezett.
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1.3. A tervezett nyomvonal dsszefiiggése korabbi tervekkel,
infrastruktira-fejlesztési dontésekkel

Az M1-M100 csomopont rendszer tervei az alabbi el6zménytervek alapjan késziilnek:

Az M100 gyorsforgalmi Ut M1 autdpalya — Esztergom kozotti szakasz kornyezetvédelmi engedélyét
a Pest Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztaly adta ki PE/KTFO/373-
111/2019. tgyiratszdamon 2019. februar 21-én. A kornyezeti hatastanulmanyt az Uvaterv Zrt. készitette
el 2018. decemberben.

Az engedély tartalmazza az M1-M100 csomopont I. item( (fél-léhere) kialakitasat és a II. item(i (teljes
I6here) kialakitasat:

0+360 Felilfard a Sajgé-patak mederkomekcidja és tkoldgial dijard felot
0+145 Feliifjar6 az M1 autopalya felstt

1+074 Alufard fdlair alaft

M1 AUTOPALYA
KOLONSZINTO CSOMOPONT

1.82. FOUT
SZIMTBENI CSOMOPONT

TERVEZESISZAKASZKEZDETE

0+000 103. sz. M1-Bicske masodrend f6at

(Csatlakozik a 103. sz. M1-Bicske masodrendi

0+000.00 TERVEZES| SZAKASZ KEZDETE
ot 1+267.81 km szelvényéhez)

1-1. dbra: M100 autdut — KHT Atnézeti helyszinrajz (2018) részlet

A jelen tervben vizsgalt M100 autout a 0+000 — 1+050 km sz. k6zott megegyezik a korabbi
tervben szerepl6 autdut nyomvonalaval, valamint a II. Gtem{ csomdponti kialakitassal.

Az M100 autdut 1+050 km sz.-t6l északra folytatddd szakasza allami beruhazasként lesz megvaldsitva,
erre a szakaszra az EKM jelenleg a kivitelezés kozbeszerzési kiirasat késziti eld.

A jelen beruhdzast figyelembe véve a PE/KTFO/373-111/2019. ikt sz. kérnyezetvédelmi engedély
mddositasara lesz sziikség az M1-M100 csomdpont és az 1+050 km sz-ig tarto szakasz engedélybdl valo
kivételével.
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” s

A 103. szamu M1-Bicske masodrendii féutra vonatkozéan a Fejér Megyei Kormanyhivatal
Székesfehérvari Jarasi Hivatala, Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly FE-08/KTF/00523-
3/2019. iktatdszamon adott ki elGzetes vizsgalati eljarast lezard hatarozatot 2019. januar 22-én. Az
el6zetes vizsgalati dokumentaciot az Uvaterv Zrt. készitette 2018. novemberben.

Az EVD-ben vizsgalt 103. sz. foutra vonatkozoan a tervezési szakasz kezdete az 1. sz. fout
274190 km sz., a tervezési szakasz vége a 1+267 km szelvény, itt csatlakozik az M100 0+000 km

szelvényéhez.

3 52. M1-icgye
ASZ kezdefg —

MESodrends; ¢4 -

v e

1.8Z. FOUT 5 m{‘n
SZINTBENI CSOMOPONT i ot

1-2. dbra: 103 sz. féut — EVD Atnézeti helyszinrajz (2018) részlet

A jelen tervben vizsgalt M100 autéut déli szakasz M1 — 1 sz. féut (0+000 — 1+150 km sz.)
kozo6tt megegyezik a kordbbi tervben szerepl6 fout nyomvonalaval, az 1. sz. féuti csomopont a tavlati
tovabbvezetés figyelembevételével attervezésre kerdilt.

Az M1-M100 csomdpont épitési engedélyezési terve az M1 autopalya 2x3 savra vald bovitésének

15
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1.4. A kornyezeti hatastanulmany kidolgozasanak
menete

Jelen dokumentacié a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati eljarasrol szolo,
314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: Khvr.] eldirasainak megfelel6 tartalommal készitett
kérnyezeti hatastanulmany.

A Khvr. 6. szamu mellékletében meghatarozott tartalmi kdvetelmények és a vizsgalat kdzben felmeriild
egyéb kérdések megvalaszolasahoz felhasznalasra keriiltek a szakteriileti vizsgalatokon és elemzéseken
tdl az ismert szakirodalmi adatok, a lefolytatott egyeztetések eredményei, a térképi adatok és a
terepbejarason beszerzett informaciok, a telepiilések teleplilésrendezési adatai.

A vizsgalathoz felhasznaltuk a 2018-ban késziilt M100 autéut M1 autdpalya — Esztergom kozotti szakasz
kornyezeti hatastanulmanyat, és a 103. szamu M1-Bicske masodrend( féut el6zetes vizsgalati
dokumentacidjat. Az el6zménytervek feliilvizsgalata soran figyelembe vettik az idOkézben
bekovetkezett, a miiszaki paramétereket, a tervezési teriiletet és a jogszabalyi kornyezetet érint6

valtozasokat.

A kornyezeti hatasvizsgalatot az épitési engedélyezési tervek elGkészitésének idGszakaban végeztiik,
ennek megfelel6en az altalunk a tanulmanyban megadott miiszaki tartalom a késGbbiekben, a tervek
véglegesitése soran kis mértékben pontosodhat a beruhazdval, kezel6kkel, 6nkormanyzatokkal torténd
tovabbi egyeztetések nyoman.

A tanulmany el6készitése soran 6nkormanyzati és szakmai egyeztetések - tébbek kozott a Magyar Kozut
Nonprofit Zrt., Miniszterelndkség Aktiv Magyarorszagért FelelSs Allamtitkarsag Aktiv Mobilitasi F6osztaly
részvételével — zajlottak, melyeknek célja a helyi kotottségek megismerése és a szakmai szempontok
tisztazasa volt.

A KHT kidolgozasara vonatkozdan — tekintettel az el6zménytervek miiszaki tartalmi és megrendel6i oldal
valtozasara — a Pest Varmegyei Kormanyhivatal, Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi FGosztallyal tortént egyeztetés (Id. 1. melléklet).

16



M1 — M100 -103 kiilonszinti{i ccomdponti rendszer tervezési feladatainak ellatasa

2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

2.1. A tervezett lIétesitmények ismertetése

2.1.1. A meglévo allapot leirdsa

A tervezett Gj M1 autdpalya csomdpont Many kiilteriiletén, a meglévd gyorsforgalmi Gt 32 km
szelvényének térségében kerl kialakitasra. Az érintett teriilet jelentGs része ma mezégazdasagi mlivelés
alatt all, a leend6 csomopont kozelében kilonszint(i folditkeresztezés vezet at az autdpalya felett
mitargyon a kornyez6 mezbgazdasagi teriiletek megkozelitését biztositva. Az M1 autdpalya a
csomoponti keresztezés térségében bevagasban vezet.

2.1.2. A tervezett allapot ismertetése

A tervezési diszpozicionak megfeleléen az M100 autout kezdete — az el6zménytervben szerepldvel
azonosan - M1 autdpalya 32+025,41 km szelvényében kialakitott csomdpontnal talalhato.

Az el6zménytervtol eltérden, ahol az Utépitési engedélyezési tervben a tavlati kialakitasbodl levezetve, az
I. épitési (itemhez tartozd, iranyitott korforgalmi csomopontokkal kialakitott fél I6here tipusi csomdpont
kialakitasat kellett megtervezni, jelen projekt keretében a teljes csomodponti kialakitas — azaz teljes
I6here tipust autdpalya-autddti csomdpont keriil megvaldsitasra, mindkét palya mellett gy(ijt6-eloszto
palyakkal (GYEP).

Kapcsolddo tervként az U2-em1 Konzorcium altal készitett az M1 autdpalya 2x3 savosra valo bovitését
tartalmazd kiviteli tervdokumentaciét kellett figyelembe venni. Az Utiber Kft-Unitef 83. Zrt.-t tomoritd
konzorcium terve a jelen kilonszint(i csomoépont I. litem( kialakitasahoz tartozd fél ldhere tipusu
csomopontot fedvényként tartalmazza., elemeit azonban nem épitette be a dokumentacioba.

Jelen tervben szerepel a kordbban 103 sz. foutként jelolt Utszakasz az 1. sz. foUt és a 8101 j. 6sszekotd
uttal valdé 6sszekotése M100 M1-1 sz. féut kozotti 6sszekotd szakaszként a 0+000 - 1+150 km szelvény
kozott. Kiépitése megegyezik az M100 autdutéval.

2.1.3. Tervezési osztalyok, miiszaki paraméterek

M1 autépalya a 30+500 — 33+300 km sz. kozott
- 2x3 forgalmi savos autdut, fizikai elvalasztassal, 46.50m korona szélességgel,
- Tervezési osztaly és tervezési koriilmények: K.I.A
- Tervezési sebesség: Vi = 130 km/h

M100 autout a 0+000 — 1+050 km sz. kozott és M100 autéut déli szakasz M1 — 1 sz. fout
(0+000 — 1+150 km sz.) k6zo6tt

- 2x2 forgalmi savos autdut, fizikai elvalasztassal, 20,00m korona szélességgel

- Tervezési osztaly és tervezési koriilmények: K.IL.A

- Tervezési sebesség: Vi = 110 km/h

A kiilénszintd forgalmi csomdpontok dsszekdtdagainak jellemzoi a kovetkezok:

Kozvetlen (direkt) csomoponti 6sszekotoé agak
- Tervezési sebesség: Vi = 80 km/h (Gy(ijt6-eloszto palyakhoz csatlakozassal)

Kozvetett (indirekt) csomoponti 6sszekoto agak
- Tervezési sebesség: Vi = 40 km/h
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2.1.4. Vizszintes és magassagi vonalvezetés

A tervezési szakaszok vizszintes vonalvezetése a megléve természetes és mesterséges terepakadalyok
figyelembevételével az e-UT 03.01.11 Kozutak tervezése (KTSZ) elGirasai szerint kerlilt kialakitasra. A
magassagi vonalvezetés kialakitasat a terepadottsagokon kiviil az M1 autdpalya fejlesztése, a keresztezo
utak kiilonszint(i atvezetésének az igénye, valamint az M6 és az M5 autdpalyak felé torténd
tovabbvezetés figyelembevételével (biztositva a 1 sz. fouttal tervezett tavlati kiilonszint(i csomdponti
kialakitas csatlakozasait is.) tortént.

M100 északi szakasz (0+000 — 1+050 km sz. k6zott):

A tervezett helyszinrajzi kialakitds jellemzGen egyenes a tervezési szakaszon. A hossz-szelvényt a
keresztezett M1 autdpalya feletti atvezetés hatarozta meg, ahol R=9200 m sugart domboru lekerekitést
alkalmaztunk. A csomdpont utan 0,4 %-os esésli szakasz, majd egy R=15.000 m-es domboru
lekerekitéssel ér véget, csatlakozva az el6zménytervi kialakitashoz.

Jellemzben toltésen vezet a palya, az M1 csomopont térségében 4-5, majd fokozatosan cstkkenve 3-2
m-es magassaggal. A tervezési szakasz végén rovid, nem egészen 200 m-es, max 1,0 m mélységi
bevagast terveztiink.

A szakasz hossza: 1050 m.

M100 déli szakasz (0+000 — 1+150 km sz. k6zott):

A tervezett helyszinrajzi kialakitds az M100 északi szakaszatdl egy révid ~25 m-es egyenessel torténik,
majd egy 1500 m sugarl, p=500 m-es paraméter(i atmeneti ivekkel fordul déli iranyba. (Tavlati
keresztezése a MAV Bp-Hegyeshalom-Rajka vasttvonallal egyenessel, és kézel merSlegesen torténik.)

A hossz-szelvényt a keresztezett M1 autdpalya feletti atvezetés hatarozta meg, ahol az M100 északi
szakaszan tervezett R=9200 m sugarl domboru lekerekitéssel indul. Ezt kovetGen egy 2,75 %-o0s
lejtéssel folytatddik a Sajgo-patak volgyelete iranyaba, majd egy R=13.300 m-es homoru lekerekitéssel
keresztezi felliljardval az FOOb2 j. foldti atvezetést, majd a Sajgd-patak mederkorrekciojat és a 8101 j.
oOk. Ut korrekcidjat és ér véget az 1 sz. fout keresztezése el6tt.

JellemzGen toltésen vezet a palya, az M100 északi szakaszatol 2-3 m-en, majd a felliljarok térségében
elérve a 8 m-es magassagot. A 8101 j. Gt feliiljaréjat kdvetéen csupan a féldmunka kerdil kialakitasra
tervezési szakasz végéi 1-2 m-re csokkentve azt. Bevagast nem terveztiink.

A szakasz hossza: 1150 m.

M1 autdépalya (30+500 — 33+300 km sz. kézott):

A csomdponti tervezés soran az érintett fopalya hossza 2800 m. A meglévl autdpalya nyomvonal
jellemz6en bevagasban, R=3500 m sugaru jobb ivben vezet. A szakasz elején kozel terepszinten, majd.
5,0 m-es, a szakasz végén a Sajgd-patak keresztezésénél 4 m-es toltésen halad. A bevagasos szakasz
mélysége eléri a 7 m-t is.

A Gylijto-eloszté palyak (GYEP-ek) és a csomoponti agak vonalvezetése

A GYEP-ek vizszintes és magassagi vonalvezetése szoros kapcsolatban van a fopalyak kialakitasaval.

A tervezett csomoponti hurok- vagy indirekt (B, D, F és H) agak R=60 m sugar( jobb ivekben, a
koézvetlen vagy direkt (A, C, E és G) agak rendre R=440, 390, 365 és 440 m-es jobb ivekben
helyezkednek el. Magassagi kialakitasuk alkalmazkodik a GYEP-ek toltéses vagy bevagasos
szakaszaihoz.
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2.1.5, Keresztmetszeti kialakitas

Az M1 autdpalya tervezett keresztmetszeti jellemzo6i:

Forgalmi sav szélesség: 3,75m
Szama: 2x3
K6zépso elvalasztd sav szélesség: 5,00 m
FOpalya kopdréteg szélesség: 2x15,75 m
Uzemi sav 3,75m
Padkaszélesség: 1,50 m
Koronaszélesség (folyopalyaszakaszon): 38,00 m
Gyorsito-lassitosav szélesség: 3,75m
Koronaszélesség (Gyorsito-lassitosavokkal): 46,50 m
Elvalasztd sav (GYEP-ek mellett): 6,10 m
Koronaszélesség (GYEP-ekkel) 68,20 m

Az M100 autéuti szakaszok tervezett keresztmetszeti jellemzéi:

Forgalmi sav szélesség: 3,50 m
Szama: 2x2
K6zépso elvalasztd sav szélesség: 3,00 m
FOpalya kopdréteg szélesség: 2x8,00 m
Uzemi sév (26.0 m-es kiépités esetén) 3,00 m
Padkaszélesség: 1,00 m
Koronaszélesség (folyopalyaszakaszon): 20,00 m
Gyorsito-lassitosav szélesség: 3,50 m
Koronaszélesség (Gyorsito-lassitosavokkal): 28,00 m
Elvalasztd sav (GYEP-ek mellett): 4,60 m
Elvalasztd sav (GYEP-ek mellett 26,0 m-es koronanal) 1,60 m
Koronaszélesség (GYEP-ekkel) 49,20 m
A csomopontokban 6sszekotoag egy forgalmi savval:
Forgalmi sav szélesség: 550m
Padkaszélesség: 1,25m
Koronaszélesség: 8,00 m

Csomoponti 0sszekotoag - tavilati két forgalmi savval:

Forgalmi sav szélesség: 3,50m
Padkaszélesség: 1,50 m
Koronaszélesség: 10,00 m

Gylijt6-eloszto palyak:

Forgalmi sav szélesség: 3,50m
Forgalmi savok szama: 2
Padkaszélesség: 1,50 m
Koronaszélesség: 10,00 m

Uzemi lehajtok:

Koporéteg szélesség: 3,50 m
Padkaszélesség: 1,25m
Koronaszélesség: 6,00 m
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2.1.6. Csomopontok, utcsatlakozasok

M1 autdpalya — M100 autéut

A szakaszon egy gyorsforgalmi utak kozotti teljes I6here tipust kilonszinti csomdpont létesiil az
el6z6ekben ismertetett helyszinrajzi, hossz-szelvényi és keresztmetszeti paraméterekkel.

M100 — 1. sz. fout

Az M1-M100-103 csomdpontrendszer ideiglenes végpontja az M100 déli szakaszahoz kapcsolddd K1 jelli
korforgalmi csomdpont, ami 1. sz. fout Herceghalom és Bicske kozotti szakaszan a 27+286 km
szelvényben létesiil.

Az M100-hoz vald csatlakozas a tervezett csomopontbdl északi iranyban torténi két egyiranyu
csomaponti agon keresztiil az alabbiak szerint:

Az A jelli csomoponti g az M100 déli szakasz nyugati (jobb oldali) gyUijt6-elosztd palyajabdl agazik ki,
a tavlati bévitésnek megfelels végleges helyszinrajzi és magassagi kialakitassal. Enhez a GYEP burkolatat
a 2+080-as km szelvényig véglegesen ki kell épiteni.

Az E jell ideiglenes féldirekt aggal az M100 déli szakasz Keleti (bal oldali) gy(jt6-eloszté palya
burkolatahoz csatlakozunk, igénybe véve az M100 részlegesen kiépitett foldmunkajat is.

A tovabbvezetés esetén a korforgalomhoz vald csatlakozd szakasz kivételével az agat el kell bontani a
nyugati hurok- (indirekt) ag és a keleti félig kozvetlen (féldirekt) ag megépithetésége érdekében.
2.1.7. Pihendhelyek, iizemi létesitmények

Az M100 autout vizsgalt szakaszan pihendhely, mérnokségi telephely nem kertil kialakitasra.

2.1.8. Miitargyak
A tervezett beruhdzas soran az alabbi mitargyak épilnek:
Hidépités
Ut Szelvényszam Hid megnevezése Hidszam
M1 autdpalya 32+025,42 km sz. |Palya feletti hidak az M1 autdpalya|B1.1; B1.2;

32+025,42 km sz. az M100 gyorsforgalmi Ut
és gy(ijt6-elosztd palyai részére

B1.3 jelii hidak

M1 autopalya

32+495 km sz.

Palya feletti hid az M1 autdépalya 32+495 km
sz. az M100 gyorsforgalmi Ut beruhdzasaban
éplild FOOk1 jelli foldat részére

B2 jeldi hid

M1 autdpalya

32+898,41 km sz.

Palyahid az M1 autopalya 32+898,41 km sz.
lévé Sajgo-patak felett atvezet6 kerethid
meghosszabbitasa

B3 jelii hid

M100
gyorsforgalmi
(M1-1. sz féut)

ut

0+630,99 km sz.

Palyahidak az M100 gyorsforgalmi Gt (M1-1.
sz fout) 0+630,99 km sz. a gyorsforgalmi Ut
fOpalya és gy(ijt6-elosztd palyak részére az
FOOb1 jelG foldut felett

B4.1; B4.2;
B4.3 jelli hidak
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Ut Szelvényszam Hid megnevezése Hidszam
M100 0+928,61 km sz. | Palyahidak az M100 gyorsforgalmi ut (M1-1.|B5.1; B5.2;
gyorsforgalmi Ut sz fout) 0+928,61 km sz. a gyorsforgalmi Gt | B5.3 jelli hidak
(M1-1. sz fout) fopalya és gy(ijto-elosztdé palyak részére a
8101. jelld Ut korrekcidja és a Sajgo-patak
mederkorrekcidja felett

Alagut vagy mélybevagasi szerkezet épitése nem tervezett.

2.1.9. A tervezett nyomvonal tovabbvezetésének ismertetése

Az M100 autdUt csatlakozé szakaszainak kiépitése a Magyar Allam részérdl tervezett.

Az M100 autout 1+050 km szelvényt6l észak felé, Esztergom iranyaba folytatddd szakasza épitési
engedéllyel rendelkezik, megvaldsitasa a tervezési idGtavon [2028 (megvaldsulas) + 15 év] belll
varhato.

Az M1 autdpalya — 1 sz. fout dsszekot6 szakasztol déli iranyaba tovabbvezet6 szakasz tervezési id6tavon
kivll kerdl kiépitésre.

2.2. A telepités és miikodés megkezdésének varhato
idopontja és idotartama

Az M1-M100 csomopont kiépitése az M1 autdpalya 2x3 +ITS savra bdvités keretében valdsul meg. A
csomodpont — el6zményterv szerinti — 1. Utem( kialakitasra vonatkozdan a terliletmegszerzés mar
megkezdGdott, a rendelkezésre allo épitési engedélyek birtokaban a kivitelezés tervezett kezdete 2025.
marcius, a tervezett forgalomba helyezés 2028. augusztus 31.

2.3. Forgalmi vizsgalat

A tervezett létesitményekre vonatkozd forgalmi vizsgalat a 2024. és a 2039. évre késziilt. Utobbi
idépontra vonatkozdan az el6rebecslési adatok az alabbi eseteket kiilonboztetik meg (Id. 2. melléklet):

o un. "Nélkiile " eset: a tervezett beruhazas nem épiil meg - referenciaallapot,

o an. ,Vele” 1. eset: az autout targyi szakasza megépil az M1 autdpalya és az 1. sz. fout
kozott, de az M100 autdit Esztergom irdnyaba még nem keril atadasra,

. an. ,Vele” II. eset: az autout targyi szakaszan tul az M100 autout észak felé vezeto szakasza
is forgalomba helyezésre kertil.

A tervezett szakasz megvaldsulasa kévetkeztében — mindkét Vele esetben - a forgalmi atrendez6dés az
1. sz. fout keletre esd szakaszain jelentds csokkenést eredményez, ennek mértéke szakasztdl fliggben
72-85%. Ezzel parhuzamosan az M1 autdpalya ugyanezen szakaszan 14-19%-os forgalomnovekedés
varhato.

A kornyez6 Uthaldzat tobbi érintett szakaszan forgalomcsokkenés varhatd, de ezek mértéke nem
jelentds, legfeljebb 13%.
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2.4. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe
veendO teriillet hasznalatanak jelenlegi és a
telepiilésrendezési tervekben rogzitett modja

A tervezett csomdponti rendszer Fejér varmegyében, Bicske és Many teleplilések kozigazgatasi teriiletét
érinti.
A tervezett beruhazas az aldbbi ingatlanokat érinti:

Bicske (0131), (0134), 0136/20, 0136/53, 0136/54, 0136/55, 0136/58, 0136/59, 0136/60, 0136/61,
0136/62, 0136/63, 0139/1, 0139/2, 0139/3

Many 035/1, 035/3, 035/4, 035/5, 035/6, 036/1, 036/2, 036/3, (037/1), (037/2), 037/3, 039/17, 039/18,
039/19, 039/20, 039/21, 039/22, 039/23, 039/24, 039/25, 039/26, 039/27, 039/28, 039/29, 039/30,
039/31, 039/32, 039/38, 039/39, 039/40, 039/41, 039/42, 044/81, 044/82, 044/83, 044/84, 044/85,
(048/4), (048/5), 051/33, 051/54, 051/64, 051/65, 051/66, 051/67, 051/68, 051/69, 051/70, 051/71,
051/72, 051/77, 051/78, (054/1), (054/2), 056/1, 056/2, 056/3, 057/1, 057/2, 058/2, 058/14, 058/15,
059, 060/4, 060/5, 069/1, 069/2, 071/22, 071/23.

A tervezési teriilet attekint6 térképét a 2. sz., atnézeti helyszinrajzat a 3. sz. rajz tartalmazza.
A fejlesztés teriiletigénye

A tervezett csomdponti rendszer kiépitéséhez szilkség lesz idegen teriiletek igénybevételére. A
sziilkséges kisajatitasra vonatkozdan a tervezés késGbbi fazisaban kisajatitasi terv késziil a végleges
Utépitési és kapcsolodéd tervek alapjan.
A vizsgalt M100 autodt nyomvonal szakaszok hossza 6sszesen 2,2 km; a csomdpont rendszer teljes
becsiilt teriilet-igénybevétel 53,11 ha.

A terliletigénybevétel becsiilt nagysagat és teriilethasznalati modjainak szazalékos kimutatasat az alabbi
tablazat tartalmazza. A teriiletigénybevétel lehatdrolasat a 03.01. Atnézeti helyszinrajz, a nyomvonalak
menti terlilethasznalati modokat pedig a 04.01. Tajvédelmi helyszinrajz mutatjak be.

Miivelési ag Teriiletigénybevétel
ha %

szantd 39,13 73,68
erdd 1,33 2,50
fasitott terlilet 0,09 0,16
nadas 0,65 1,22
patak 0,50 0,94
orszagos kozut 10,26 19,32
ut 1,15 2,17
Osszesen 53,11 100,00

2-1. tablazat: A beruhazas tertiletigénybevétele
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Termo6fold igénybevétel

A tervezett beruhazas ~40 ha termdfold igénybevételével jar. A tervezett nyomvonal ~75%-a vezet
term6foldon, ennek jelentOs része szantoteriilet.

Erdoteriilet igénybevétel

A tervezett fejlesztés az Erd6térkép alapjan erdéteriilet igénybevételével jar. Az erdéteriilet a Mez6foldi
korzetekben talalhato.

Az érintett erdGteriiletet az Atnézeti helyszinrajzon abrézoltuk, az erdéteriiletek azonosité adatait és a
becsililt terliletigénybevétel nagysagat a kovetkez6 tablazat tartalmazza.

Erdészeti
.. o . " . . Tervezett
... .| Helyrajzi | nyilvantartas Elsodleges Természetessegi | . ., ,
Telepiilés . . . , igénybevétel
szam (tagszam, rendeltetés allapot
. . (ha)
részletjel)
035/1
. 4 " . .
Many g;g;s 98/A1 Faanyagtermel6 Faliltetvény 1,30
035/6
Osszesen 1,30

2-2. tablazat: Az érintett erddteriiletek adatai

Az erd6rdl, az erd6 védelmérdl és az erddgazdalkodasrdl szold 2009. évi XXXVII. tv. 81. § (1) szerint
Erdd igénybevétele esetén az igénybevevd erddvédelmi jarulékot koteles fizetni, A 82. § (4) szerint Az
erdészeti hatosagnak az erdovédelmi jarulek helyett csereerddsitést kell elGirnia

a) természetes és természetszerd erdd Otezer négyzetméter vagy azt meghalado meértekd
igénybevétele eseten,
b) aza) pontba nem tartozo erdd 1 hektar vagy azt meghalado mértekd igénybevétele esetén,

vagy
¢) ha az adott térségben az erdd csokkenésének tilalmardl kiilon jogszabaly rendelkezik.

A 82§ (6a) szerint: A nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentdségii kbzlekedési infrastruktira-
beruhazads esetében az igénybevétel megkezdésének feltétele az erdd igénybevételhez kapcsoloddan
eloirt csereerddsitési kitelezettség teljesitésének megfeleld  teriiletre szolo csereerddsitési terv
engedeélyezésre torténd benydjtdsa. A csereerdbsitést a beruhazoval kotott szerzodés alapjan az 1.
mellékletben meghatarozott valamelyik allami erdészeti tarsasag veégzi.

Az erdd igénybevételére vonatkozd engedélyt a végleges kiviteli tervek alapjan, a teriletszerzést
kovetGen kell a beruhdzdnak megkérnie. Ennek megfeleléen a jogszabalyban elGirt csereerddsitési terv
elkészitése késObbi tervfazisban torténik, igy jelenleg a csereerdd teriiletekre vonatkozéan nem
rendelkeziink adatokkal.

Az erdéteriilet-igénybevétellel is jard tervezett beruhdzas céljat, sziikségességének indoklasat az
1. fejezet tartalmazza. A Evt. 78§ (4) rendelkezése szerint A nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt
Jelentéségl lggyé nyilvanito torvényben vagy kormanyrendeletben meghatdrozott beruhdzasok,

12007. évi CXXIX. térvény 2. § 19. terméféld: az a foldrészlet, amely a telepiilés kiilteriiletén fekszik, és az
ingatlan-nyilvantartasban szantd, sz616, gylimolcsos, kert, rét, legels (gyep), nadas vagy fasitott tertilet mdvelési
agban van nyilvantartva, kivéve, ha a foldrészlet az Evt.-ben meghatarozott erd6nek mindsiil;
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kozmldifejlesztési célu beruhdzas, valamint az erdd arvizvédelmi, honvédelmi vagy hatarrendészeti célt
igénybevétele esetén a kozérdekkel valo dsszhangot vélelmezni kell.

2.5. A tevékenység megvalositasanak leirasa

2.5.1. Az épités fobb munkafolyamatai

Régészeti feltarasok, l6szermentesités — a régészeti feltarasokat idoben kell elkezdeni, hogy a
kivitelezési munkak megkezdéséig befejezodjenek. A leletmentést a teriiletileg illetékes mizeumok
kozvetlen megbizas alapjan végzik. Ugyancsak el kell végezni a teriilet I6szermentesitését a biztonsagos
munkavégzés érdekében.

Fakivagas, bozétirtas — az el6készit6 munkakhoz tartozik.

Humuszleszedés — a talajmechanikai szakvélemény alapjan meghatarozott vastagsagig leszedik a
humuszt. A vallalkozd altal készittetett humuszgazdalkodasi terv figyelembevétele mellett ennek egy
része deponalasra keriil, amit a kés6bbiekben a tereprendezési munkaknal felhasznalnak. A felesleges
mennyiséget el kell szallitani, és mezdgazdasagi terileten, a teriilet tulajdonosaval egyeztetve
hasznositani kell.

Kozmiikivaltasok és ellatovezetékek épitése — a keresztezd kézmlivek megfelelé nyomvonalra
helyezése, valamint a vezetékek magassagi korrekcidjanak elkészitése. Ellatd vezetékek esetében a
csatlakozasi ponttol kézmd épitése a tervezett létesitményig. A kozmivekkel kapcsolatos épitéseket a
palya épitése el6tt, vagy az épités ideje alatt végzik.

Foldmunka készitése — a kovetkez6 munkafolyamatokbdl all: tereprendezés, foldszallitas, terités,
tomorités, arokkialakitas. A foldszallitas tartalmazza a sziikséges anyagmennyiség beszallitasat, valamint
a toltésépitésre alkalmatlan fold elszallitasat lerakdhelyre.

Burkolatépités — Utalap épitése, aszfaltozas.

Egyéb miiszaki létesitmények épitése — (hidépités), atereszek, arokburkolatok, forgalomtechnikai
felfestések, korlatok, tablak elhelyezése.

Flivesités, novénytelepités — a befejez6 munkak kozé tartozik, a végleges tereprendezés elkészlilte
utan lehet teljes mértékben elvégezni.

2.51.1. Az anyagfelhasznalas fobb mutatoi

A tervezett fejlesztés kivitelezése soran az aldbbi tablazatban megadott becsiilt f6bb mennyiségek
varhatoak:

Mennyiségek

M1-M100-1 sz. féat csomopontrendszer

m3
Humuszleszedés 184 300
Toltés 479 500
Bevagas 332 600
Aszfalt 31900
FZKA 32 900
Fagyvédo réteg 54 900

2-3. tabldzat: Az anyagfelhasznalds fobb mutatoi
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2.5.2, Az iizemeltetés fobb munkafolyamatai

A kozutak fenntartdsanak és lzemeltetésének altalanos szabalyait az Orszagos Kozutak Kezelési
Szabadlyzata tartalmazza. A szabalyzat elGirasainak megfeleléen kell az Ut Uzemeltetésér6l és
fenntartasardl gondoskodni.

Az utak lizemeltetése soran altalaban az alabbi munkafolyamatok adédnak:
Téli sikossagmentesités — nedvesitett vagy szaraz sikossagmentesités.

Kaszalas, arokkarbantartas — flives terlileteket a korona élen kivill legalabb évente kétszer kell
kaszalni, a korona élen beliil pedig legalabb évente négyszer. A gyomirtast a padkan és a kisajatitasra
keriil6 teriileten altalaban alvallalkozd bevonasaval végeztetik. Az arok karbantartasa részben a benévo
novényzet és a hordalék eltavolitasat, részben szemét, uszadék dsszegy(ijtését jelenti.

Burkolatfestés, korlatok, forgalomtechnikai berendezések karbantartasa — elsGsorban festést
és tisztitast jelent, de jelentGs a balesetek folyaman megsériilt korlatok és tablak javitasa. Téli izemmadd
utan a berendezések mosasa.

Miitargyak karbantartasa — ellen6rzés, javitas, korrozidgatlas.

Hulladékok gyiijtése — a palya mellett elszért kommunalis, és egyéb (idénként veszélyes) hulladékok
Osszegylijtése.

Novényzet gondozasa — fak gondozasa, sGvényvagas.

2.6. A tevékenység telepitéséhez, megvalodsitasahoz és
felhagyasahoz sziikséges kapcsolodo miiveletek

2.6.1. A telepitées  miatt  megnyitott  banyaiizem,
célkitermelohely vagy lerakohely létesitése

A tervezés jelen fazisaban nincs kijelolt anyagnyerdhely, ill. ideiglenes vagy végleges lerakdhely, és a
szallitasi Utvonalak sem ismertek. Ezen adatokat a kiviteli terv alapjan készitett organizacios terv fogja
tartalmazni.

2.6.2. Anyagbeszallitas
Anyagbeszallitasra a foldmd felso rétege, a javitd réteg épitéséhez van sziikség homokos kavics-, illetve
homokbanyakbdl.
A targyi nyomvonal kozelében talalhatd banyak felsorolasat az 4.1.2.2 fejezet tartalmazza.

Megjegyezziikk azonban, hogy jelen tervezési fazisban nem rendelkeziink adattal az egyes banyak
szallitasi kapacitasardl, igy elképzelhetd, hogy ezektdl eltéré banyakbdl, esetleg az épités miatt
megnyitott célkitermelGhelyrdl kell a szallitast lebonyolitani.

A szallitasi Utvonalakat Ugy kell kijeléIni, hogy belteriiletet minimalis mértékben érintsenek.

A majdani vallalkozo a Kbt.-vel 6sszhangban jogosult az itt felsorolt banyak helyett mas banyakat, illetve
ezzel Gsszefliggésben mas szallitasi Utvonalakat felhasznalni. Az épités soran az anyagszallitasokat a
kiviteli terv alapjan készitett organizacios terv fogja tartalmazni.

Az épitéshez csak joger6s és érvényes hatdsagi engedély alapjan kitermelt asvanyi nyersanyag
hasznalhatd fel, a sziikséges anyag jovahagyott miiszaki (izemi tervvel rendelkez6 banyabdl szallithatd.
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2.6.3. A telepités miatt sziikséges mederkorrekciok

A keresztezett vizfolyasokon kialakitandd mitargyak megfelel6 paramétereinek, valamint a biztonsagos
atvezetés feltételeinek megteremtése érdekében mederkorrekcid kiépitése sziikséges. Mederkorrekcio
a Sajgo-patak két szakaszan sziikséges:

- M1 autdpalya meglévo keresztezése, tervezett mederkorrekcié hossza: 223 m.
- M100 autdut altal keresztezett szakaszan, tervezett mederkorrekcié hossza 550 m.

2.6.4. A telepités miatt sziikséges kozmiikivaltasok

A tervezett fejlesztés az alabbi k6zm(iveket érinti:

- Hirkozlés

- Kis- és kozépfesziiltségli villamosvezetékek
Nagyfesziiltség( villamosvezetékek

- Uzemi hirkozlés

Az tervezési szakaszokon, illetve a csomoponti agakon, az alabbi kozm( keresztezések létestilnek.

- M1 autdpdlya 30+500 - 33+300 km sz. jobb oldalon hirkézlési foldkabel kivaltas
- M1 autdpdlya 32+687 km sz.132 kV légvezeték keresztezés

- M100 M1-1 Osszekotés 0+621 km sz. 132 kV légvezeték keresztezés

- M1 autopalya 32+901 km sz.22 kV légvezeték keresztezés

- M1 autopalya 32+920 km sz.22 kV légvezeték keresztezés

Ezen tdimenden az M1 autdpalya jobb oldalan 1évé Uzemi hirkdzl§ haldzat atépitésre, valamint az M100
autduti szakaszok keleti oldalan létesitésre kertdil.

2.6.5. Kapcsolodo koézit épitések

A tervezett M100 autout kialakitdsa miatt sziikségessé valik az alabbi, meglévé kézutak korrigalasa:
1 sz. fout

- 2x1 forgalmi savos I. rend(i féut,
- Tervezési osztaly és tervezési koriilmények: K.III.A
- Tervezési sebesség: Vi = 90 km/h, (korforgalomnal Vi = 40 km/h)

Az M1-M100 csomdpontrendszer ideiglenes végpontja az M100 déli szakaszahoz kapcsolodo K1 jell
korforgalmu csomépont, ami 1. sz. f6ut Herceghalom és Bicske kozotti szakaszan a 27+286 km
szelvényben létesdil.

A csomépont az 1 sz. fout tengelyében van elhelyezve, igy csak magassagi korrekciora kerl sor. A
torkolati agak kezdete a 27+184,23 vége a 27+386,22 km szelvényben talalhatd, igy a korrekcié hossza
a csomapontot is beleértve 202 m.

8101 j. 6sszekoto ut

- 2x1 forgalmi sdvos 6sszekoto Ut,

- Tervezési osztaly és tervezési koriilmények: K.V.A

- Tervezési sebesség: Vi = 90 km/h, (Regiondlis kerékparutként valé hasznalat miatt Vi =
50 km/h)
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A 8101 j. 6k. Ut nem része a sem a jelenleg tervezett, sem a tavlati csomdpontrendszernek, ezaltal
egyrészt egyszer(sithet6k a korforgalmu csomoépontok, masrészt a regionalis kerékparuti forgalom is
elkilonithet6 a gépjarmiforgalomtdl.

Ez oly médon érhetd el, hogy a 8101 j. utat kiilonszintl keresztezéssel aluljaréval vezetjiik at az M100
déli szakasz palyaja alatt az ugyancsak korrigalt Sajgé-patakkal kdzos miitargy felhasznalasaval.

A korrekcidé a meglévd Sajgd-patak hidjat kdvetéen a ~13+758 km szelvényben kezdddik, és a 14+369
km szelvénynél csatlakozik ismét a meglévé burkolathoz. A korrekcio teljes hossza: 979,06 m.

2.6.6. Csatlakozo teriiletek megkozelitését biztosito utak
kiépitése

A tervezett M100 autout jelentds szamU mezbgazdasagi ingatlan terliletét érintik. A tervezett autdut
nyomvonala altal érintett, illetve szomszédos teriiletek megkozelitését minden esetben biztositani
szlikséges. A tervezett autoutrdl és csomdponti agairdl az ingatlanok kozvetlen kiszolgalasa nem
lehetséges, ezért a meglévo foldathaldzat mddositasa sziikséges.

- FOOK1 j. foldat (M1 autopalyat a 32+495,0 km sz-ben felliljaroval keresztezi)

- FOOb1l j. parhuzamos foldut az M1 autdpalya bal oldalan (Csatlakozik az FOOk1 keresztez6
foldathoz, és az M100 déli szakaszat aluljaréval keresztezi annak 0+630,99 km sz-ben.

- FO1k j. keresztez6 foldat az M100 jelen kiépitését kévetd szakaszon annak 1+100 km sz-ben.
(Els6 Utemben terepszinten vezetve, az M100 északi iranyl tovabb vezetése esetén kiilonszint(i
— feltljardéval — torténd keresztezéssel.)

- F00j1 jelG parhuzamos foldut az M100 déli szakasz bal oldalan (0+560 — 0+700 km sz.)

- F00j2 jelli parhuzamos foldat az M100 jobb oldalan (0+580 — 0+715 km sz.)

- FOOb2 jelli parhuzamos foldut az M1 jobb oldalan az FOOk1 j. keresztez6 folduttdl a 32+490 —
324915 km sz.)

- FOO0Db3 jell parhuzamos foldut az M100 bal oldalan (0+630 — 0+810 km sz.)

- FOObO jelli parhuzamos foldat az M100 — 1 sz. féut kérforgalmd csomodpont déli oldalan bal
oldalan. Hossza: ~120 m.

A tervezett foldutakat a 03.01. sz. Atnézeti helyszinrajzon mutatjuk be

2.6.7. Felhagyas, rekultivacio

A targyi autdlt megsziintetése, felhagydsa orszagos jelentGsége miatt nem valdszinUsithetd.
Amennyiben mégis sor kerll ra, a felhagyott teriiletek rekultivaciéjardl gondoskodni kell.

2.7. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott
technologia

Magyarorszagon Uj, kilféldon mar alkalmazott technoldgia bevezetésérdl jelen beruhazéssal
kapcsolatosan nincs tudomasunk.

2.8. Az alapadatok bizonytalansaga

A kornyezeti hatdsvizsgalatot az engedélyezési tervdokumentdaciok elkészitésének idészakdban
végeztiik, a hatastanulmany az abban foglalt m{szaki tartalomra épiil. Tekintettel arra, hogy a kiviteli
tervdokumentacidé csak ezt kovetéen fog majd elkésziilni, igy a mennyiségek esetében jelenleg csak
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nagysagrendi becslésekkel rendelkeziink. Ugyanigy a kozmlikeresztezések és kivaltasok helye sem
végleges, ahogy a tertletfoglalas, valamint szelvényezés is pontosodhat a tovabbi tervezések soran.

Targyi dokumentacioval kapcsolatos tovabbi bizonytalansagok:

-~ Forgalmi el6rebecslés — a forgalom nagysagara vonatkozd el6rebecslés altalanossagban + 20
% bizonytalansagot tartalmazhat. A tavlatra vonatkozd, el6rebecstilt forgalom esetén ekkora
bizonytalansag elfogadhatd, melyet a tavlati kiinduldsi adatok (gépjarmui-ellatottsag, tervezett
halézati elemek tényleges megvaldsulasa, stb.) bizonytalansagai, a tarsadalmi-gazdasagi
viszonyok nem pontosan meghatarozhatd valtozasai indokolnak.

- A szamitasok pontossagat befolyasold tényez6 lehet a szamitdsokban alkalmazandd elméleti
sebesség és a valdsagos sebességeloszlas kdzotti kiilonbség is.

- Tavlati emisszids adatok — a gépjarmUivek Iégszennyez6 anyag kibocsatasanak el6rebecslésében
is van bizonytalansag a jarm(ipark korszer(isodése és az elektromos meghajtas terjedése miatt
is.

- Zajszamitas alapjaul szolgalo adatbazis - a bizonytalansagi tényezék az eldrebecslés alapjaul
szolgalé tarsadalmi és gazdasagi folyamatok modellezésének bizonytalansagabdl adddik. A
folyamatok volumenének meghatarozasan tal a gazdasag szereplGinek (vallalkozasok)
méreteitdl (kis- és nagyvallalkozas), aktivitasatdl és tevékenységétdl is fiiggd tényezokrdl van
sz6. Ez utdbbi adatok szolgalnak alapul a jarmitipus megoszlasara vonatkoz6 adatbazis
létrehozasanak, ahol a bizonytalansag els6sorban a tehergépkocsi forgalom tipusmegoszlasanak
el6rebecslésében jelentkezik.

—  Epitéshez kapcsolédd adatok bizonytalansaga - a jelenlegi tervfazisban a kivitelez6 és az azzal
kapcsolatos adatok még nem ismertek. Igy nem lehet tudni, hogy milyen gépparkkal rendelkezik
majd a vallalkozd, milyen ltemezés szerint kivanja megvaldsitani az Gt épitési munkalatait,
valamint arrdl sincs informacionk, hogy a munkagépek tarolasara szolgalo telepeket hol kivanja
majd megvaldsitani. A kivitelezd ismerete nélkil a felhasznalasra kerllé anyagnyer6helyeket
csak becstilni tudjuk. Ezek kijel6lése és engedélyeztetése a vallalkozo feladata.

— Az épitéssel kapcsolatos konkrét adatok a kivitelezéshez késziil6 organizacids tervek készitése
soran allnak rendelkezésre, igy az ez el6tti tervfazisok esetében csak altalanos elbirdsokat lehet
tenni, olyan elGirasokat, melyek nem fiiggnek a kivitelez6tdl, annak gépparkjatol és az épités
temezésétol.

2.9. Nyilatkozat az 0sszetartozo tevékenységekrol

Az M1-M100 csomopont kiépitése az M1 autdpalya 2x3 +ITS savra bévités keretében valdsul meg.

Az M1 autépalya M1 - M7 elvdldsi csomépont és Tatabanya Ujvaros kozotti szakasz bovités
kornyezetvédelmi engedélyét az Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizligyi
Fofelligyel6ség 14/2771-90/2013. ikt. szamon 2013. augusztus 23-an adta ki.

Az Alaphatarozat mddositasat a Pest Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
FGosztaly PE/KTFO/2171-51/2018. ikt. szamon 2018. julius 31-én adta ki.
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2.10. A tervezett fejlesztés 6sszhangja a teriiletrendezési
tervekkel, telepiilésrendezési tervekkel

2.10.1.

2.10.1.1.

Teriiletrendezési tervek

Orszagos teriiletrendezesi terv

A 2018. évi Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl sz6lo6 CXXXIX. torvény
4/1. szamU — Az orszagos kozuthaldzat tavlati gyorsforgalmi és fouti elemei, valamint a fovarosi
térszerkezet meghatarozd féutakat felsorold — mellékletében, valamint az Orszag Szerkezeti Tervében
a tervezett M100 autout szerepel az aktualis tervvel azonos nyomvonalon:

1. Tavlati gyorsforgalmi utak

A

C

Meglevé szakasz

Tervezett szakasz

4. M1 Budapest — Gy6r — Hegyeshalom -
(Ausztria)

8. | M100

Bicske térsége (M1) — Kesztolc

(M10)

3. Tavlati féutak
3.1. Meglévd szakaszok:

A

B

1. | 1. sz. fout:

Budapest — Tatabanya — Tata — Komarom — Gy6r — Mosonmagyarovar —
Hegyeshalom — (Ausztria)

2-1. dbra: Orszdg Szerkezeti Terve (részlet)

A beruhazas a 2018. évi CXXXIX. tdrvény Orszagos teriiletfelhasznalasi kategdridi kozll a kovetkezdket

érinti:

- ErdGgazdalkodasi térség
- Mezbgazdasagi térség
- Telepiilési térség

A tervezett nyomvonal a kovetkez6 Gvezeteken halad at a fenti torvény szerint:

KA

UVATERV
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- 16 termGhelyi adottsagl szantdk dvezete

- Kivald termGhelyi adottsagl szantok Gvezete
- Erdok ovezete

- Honvédelmi és katonai célu teriilet Gvezete

A tervezett M100 autdut meglévé gyorsforgalmi utat keresztez, valamint meglév6 féutat, orszagos
kerékparutvonalat érint a végcsomdpontban.

2.10.1.2. Fejér megye teriiletrendezési terve

Fejér Megye teriiletrendezési tervérdl sz6lé Fejér Megyei Onkormanyzat Kézgy(ilésének 7/2020. (11.28.)
onkormanyzati rendeletében a tervezett M100 autout (az aktudlis tervvel azonos nyomvonalon),
valamint az érintett meglévd kozathaldzati elemek az alabbiak szerint szerepelnek:

Orszagos és térségi kozlekedési halozatok és egyedi épitményeik
A. A kézuthalozat Fejér megyét érinto elemei

Orszagos jelentdségli elemek
1. Gyorsforgalmi utak

A B C
Meglevé szakasz Tervezett szakasz
1. M1 | Budapest — Gy6r — Hegyeshalom -
(Ausztria)
2. | M100 Bicske térsége (M1) — Kesztolc (M10)
2. Féutak - Meglévo szakaszok
A B
1. 1. sz. fot: (Budapest) — (Tatabanya - Tata - Komarom - Gy6r -
Mosonmagyarévar — Hegyeshalom) — (Ausztria)

Térségi jelentoségii elemek
1. Térségi szerepli 6sszekotd utak (meglévo)

A B
Utszam Teleplilés
12. 8101 Bicske - Obarok - (Tatabanya)
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2-2. abra: Fejér megye Teriiletrendezési Terve (részlet)

A beruhdzas az alabbi térségi teriiletfelhasznalasi kategoridkat érinti:

- Mez6gazdasagi térség
- Telepilési térség

A tervezett M100 meglévé gyorsforgalmi utat, térségi ellatast biztositd 132 kV-os elosztd haldzatot
keresztez, valamint meglévé foutat, mellékutat, orszagos kerékparutvonalat érint a végcsomopontban.

A tervezett nyomvonal a kovetkezd térségi Gvezeteken halad at:

- Kivald termé6helyi adottsagu szantdk dvezete (Many)

- Jo6 termOhelyi adottsagu szantok 6vezete (Bicske, Many)

- Erddk Gvezete (Many)

- Honvédelmi és katonai célu tertilet dvezete (Many)

- Asvanyi nyersanyagvagyon ovezete (Many)

- Foldtani veszélyforras tertilete altal érintett telepiilések 6vezete (Bicske, Many)

A tervezett nyomvonal a kdvetkez6 sajatos Gvezeteken halad at:

- Turizmus szempontjabol kiemelt, fejlesztendd Gvezet altal érintett telepiilések (Bicske,
Many)

- Borvidéki és kertgazdalkodas fejlesztési Ovezet altal érintett teleplilések (Bicske, Many)

- Kulturdlis 6rokségi-torténeti fejlesztési 6vezet altal érintett telepiilések (Bicske)

- Majorsag térség Gvezete altal érintett telepiilések (Many)

- Naper6mdi létesités céljabdl korlatozottan igénybe vehetd terlilet 6vezete (Many)
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2.10.2. Telepiilésrendezési tervek
Telepiilés | Hatalyos Telepiilésrendezési eszkdz6k
Many Many Koézség Onkormanyzata Képvisels-testiiletének 1/2023. (I. 26.) &nkormanyzati
rendelete a helyi épitési szabalyzatrdl
Bicske Bicske Varos Onkormanyzata Képviseld-testiiletének 19/2023. (XII. 15.) énkormanyzati

rendelete Bicske helyi épitési szabalyzatarol és szabalyozasi tervérdl

Az érintett teleplilések teleplilésrendezési tervei az el6zménytervek alapjan modositva lettek: az épitési
engedéllyel rendelkez6 M1-M100 csomodpont I. Gtem( kialakitasat és a 103. sz. féut nyomvonalat,
valamint lehatarolasat tartalmazzak.

TOZASSAL

zlke

atara

alatt allé érték

re javasolt érték

alatt allé tertlet hatara

re javasolt tertilet hatara KEZI EKEDES

ara [= ] meglévsitervezett hid
/EDELEM == meglévéitervezett gyorsforgalmi it

2-4. abra: Bicske — Kiiltertileti Szabadlyozasi Terv részlet

KA

UVATERV
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A tervezett beruhazas a kovetkezd teriletfelhasznalasi kategdriakon halad az érintett telepiilésrendezési
tervek szerint:

- Altaldnos mezdégazdasagi teriilet (Bicske, Many)
- TajgazdalkodasimezGgazdasagi teriilet (Many)

- Védelmi rendeltetésli erdéteriilet (Many)

- Gazdasdagi rendeltetés( erdéterilet (Many)

- Vizgazdalkodasi teriilet (Bicske, Many)

- Természetkozeli terilet (Many)

- Kozuti kozlekedési teriilet (Bicske, Many)

A telepiilések hatalyos teleplilésrendezési eszkozeit modositani kell a beruhazas megvaldsitasa
érdekében az aktudlis Utépitési tervek alapjan; az erre vonatkozd egyeztetések az érintett
onkormanyzatokkal megtorténtek.

2.11. Katasztrofakockazat vizsgalata

Vonatkozod jogszabalyok, felhasznalt adatok forrasa

2011, évi CXXVIII. torvény a katasztréfavédelemrdl és a hozza kapcsolddd egyes torvények
modositasarol;

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni
védekezésrol;

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsolddd egyes
torvények modositasardl szold 2011. évi CXXVIIL. torvény végrehajtasarol;

44/2021. (XII. 16.) BM rendelet a telepiilések katasztréfavédelmi besorolasardl;

Az Eurodpai Parlament és a Tanacs 2011/92/EU iranyelve, az egyes koz- és maganprojektek
kornyezetre gyakorolt hatasainak vizsgalatarol;

Nemzeti Katasztrofa Kockazat Ertékelés, Magyarorszag 2011, BM Orszagos Katasztréfavédelmi
Féigazgatosag.

https://komarom.katasztrofavedelem.hu

2.11.1. Az érintett telepiilések katasztrofavédelmi besoroldsa

A teleplilések katasztrofavédelmi besorolasardl szolo 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet alapjan az érintett
teleplilések az alabbi katasztréfavédelmi osztalyba kertiltek besorolasra.

Telepiilés Katasztrofavédelmi osztaly
7. FEJER MEGYE
7.2. Székesfehérvar székhelyii katasztrofavédelmi kirendeltség
Bicske IL.
Many III.

2-4. tablazat: Az érintett teleplilések katasztrofavédelmi besoroldsa

2.11.2. A telepitesi hely kornyezeteben miikodo veszélyes
anyagokkal foglalkozo iizemek

A rendelkezésiinkre all6 informacidk alapjan az érintett telepiiléseken a tervezett nyomvonal
kérnyezetében a 219/2011. (X. 20.) Kormanyrendelet alapjan alsé vagy fels6 kiiszobérték(i veszélyes
anyagokkal foglalkozé (izem nem talalhato.
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2.11.3. A telepitési hely természeti katasztrofaknak valo
kitettsége

2.11.3.1. Foldtani veszélyforrasok

A foldtani veszélyforras fogalma alatt sokféle jelenséget értiink. A legismertebbek a foldrengések és a
vulkani tevékenység kiilonb6z6 megjelenési formai. Ezek Magyarorszagon nem jelentenek gyakorlati
kockazatot, tovabba bekdvetkezésiik nem id6jaras, illetve klimafiiggd. A harmadik csoport, az un. sekély
foldtani veszélyforrasok azonban orszagunkban sem elhanyagolhatd veszélyforras tipus, hiszen
hazankban e probléma 942 teleplilést, a telepiilésallomany harmadat érinti.

Foldrengések

Magyarorszag terliletén évente 100-120 kisebb, mint 2,5 magnitiddju foldrengést regisztralnak az
érzékeny szeizmoldgiai haldzat segitségével. Ezek nagy része nem éri el az érezhetGség hatarat. A
nagyobbak ritkabban, de jellemz6 visszatérési idével fordulnak eld. Az orszag terliletén évente négy-ot
2,5-3 magnitidoju, az epicentrum kornyékén mar jol érezhet6, de karokat még nem okozo foldrengésre
kell szamitani. Jelent6sebb karokat okozd rengés 15-20 évenként, mig erds, nagyon nagy karokat okozod,
5,5 - 6 magnitiddju foldrengés 40-50 éves visszatérési idOvel pattan ki [forras: ,Magyarorszag
foldrengés-veszélyeztetettsége” Dr. Téth Laszl6, Ménus Péter és Dr. GyOri Erzsébet].

A fentiek alapjan megallapithatd, hogy a Magyarorszag foldrengés aktivitasa, és ezzel egyiitt
veszélyeztetettsége, kozepesnek mondhato.

Az EU tagorszagaként Magyarorszagon is érvényben van az Unid egységes foldrengés szabvanya az
Eurocode-8 (MSZ EN 1998-1). Ez a szabvany egységes tervezési metodikat ir el6 az Unid egész teriiletén.
Roviden ugy lehetne a kdvetelményeket dsszefoglalni, hogy minden épitményt gy kell tervezni, hogy
az élettartama (altalaban 50 év) alatt 10% valdszinliséggel el6forduld foldrengést komolyabb szerkezeti
karosodas, dsszeomlas nélkil kibirjon. Az egyes orszagok eltér6 foldrengéses viszonyai miatt minden
orszag — beleértve a Magyarorszagot is — sajat Nemzeti Mellékletében adja meg a helyi szeizmikus
zénakat, a tervezéshez sziikséges alapadatokat.

A Magyarorszagon végzett foldrengés veszélyeztettségi kutatasok alapjan elkésziilt hazank és Pannon
medencebeli kdrnyezetének térképe segitségével meghataroztak a foldrengés veszélynek leginkabb
kitett terlleteket.

Az MSZ EN 1998-1:2008 szabvany a (TNCR = 475 év visszatérési periddust és PNCR = 10% tullépési
valdszinliség értékhez tartozd) szeizmikus zonatérképe alapjan a tervezési teriilet a 3. zonaba esik,
ahol a referencia gyorsulas értéke 0,12 g. A szeizmicitas mértéke a 3 z6naban mérsékelt. Az MSZ
EN 1998-1:2008 NB1. tablazataban a telepiilésenként felsorolt talajgyorsulasi referenciaérték (agr) az
érintett teleplilések esetében: Bicske, Many: agr=0,12g.

Sekély foldtani veszélyforrasok

A 2014-ben készitett orszagos katasztrofa kockazatértékelési jelentés a sekély foldtani veszélyforrasokat
két f6 csoportra osztotta, nevezetesen témegmozgasokra és Uregbeszakadasokra. E jelenségek
kiilondsen akkor okoznak jelentds karokat, ha épitményeket, vagy valamilyen — jellemzéen vonalas —
infrastrukturalis |étesitményt érintenek.

A tomegmozgasok, valamint a banyavagat, pince, esetleg barlang eredet(i (regbeszakadasok
veszélyforrasként vald kezelését elsGsorban a teriilethasznalat kiterjesztése okozza, hiszen az emberek
a teleplilések fejlodésével olyan teriileteket is beépitenek, amelyek ezekkel érintettek. Ily mddon az
elszenvedett karok a varosiasodas el6rehaladasaval és az ipari fejlédéssel parhuzamosan novekednek.

34



M1 — M100 -103 kiilonszinti{i ccomdponti rendszer tervezési feladatainak ellatasa

Magyarorszag mozgasveszélyes terliletei térképszerver [https://map.mbfsz.gov.hu/
FDT_veszely_orszag/] alapjan a térségben fellileti és vonalas erézidval kell szamolni. Pontszer(i esemény
(pl. rétegcsiszas, sarfolyas, partfalomlas, stb.) a tervezési teriilet térségében nem tortént.

2.11.3.2. Vizek kartételei, szélsdséges idojaras

A vizsgalt terllet vizkaroknak, valamint idGjarasi széls6ségeknek vald kitettségét, a lehetséges
kovetkezményeket és javasolt adaptacidos intézkedéseket részletesen a 4.10. Eghajlatvaltozassal
Osszefiiggd hatasok fejezet tartalmazza.
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3. HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK,

HATASTERULETEK

3.1. Hatotényezok részletezése

A tervezett |étesitmény vizsgalata soran a beruhazas szakaszai szerint az alabbi tevékenységeket, illetve
allapotokat vettiik figyelembe, mint fobb hatotényezok:

Epités — meghatarozott ideig tartd tevékenység, melynek hatasai a munkateriileten beliil (kisajatitasra
keriild teriilet), annak kozvetlen kérnyezetében, illetve a szallitasok altal a terlilet Gthalézatan és a
koérnyezo telepliléseken jelentkezhetnek.

A létesitmény hatasa — elsGsorban a teriiletfoglaldsban és az elvalaszté hatasban jelentkezik. A
hatasok a létesitmény |étrejottével a forgalomtdl fliggetlendl fennallnak.

A létesitmény lizemelésének hatasa — a forgalom altal létrejové hatasok, melyek elsGsorban a
gépjarmlvek zaj- és légszennyez6 anyag kibocsatasaval fliggnek Gssze.

A létesitmény lizemeltetésének hatasa — a fenntartasi és karbantartasi folyamatok altal létrejévo
hatasok.

Felhagyas — az (Ut megsziintetése orszagos jelentGsége miatt nem valdszinlsithetd. Azonban,
amennyiben mégis sor keriil ra, hatasaiban az épitésnél leirtakhoz hasonlé.

Havaria: — az Ut épitése és (izemelése soran esetlegesen bekovetkezd balesetek, tlizesetek, veszélyes

anyagok kijutasanak hatasaival lehet szamolni.

‘s ,, ‘e in Hatas Hatas s s
Hatotényezok | Hatasviselo e g Minosités
y kiterjedése idotartama
Telepités - Epités
. Fold, talaj .
Ideiglenes ¢ 19 , ., e , . elviselhetd ill.
.. , Felszini es felszin alatti viz | épitési tertilet atmeneti e
teriiletfoglalas R korlatozo
Elovilag
; Levegl s
Féldmunka, ., g N épitesi teriilet , . . "
. Epitett kérnyezet . atmeneti elviselhetd
tereprendezes B kdrnyezete
Elovilag
Levegb szallitasi
Szdllitas Epitett kornyezet Utvonalak atmeneti elviselheté
El6vilag kornyezete
Anyagnyerés Viz- és foldtani kbzeg anyagnyerGhely | tartds korlatozo
Viz- és foldtani kozeg
iy Levegd . .
Havaria ., R lokalis eseti
Epitett kérnyezet
El6vilag
Megvalésitas - Uzemelés, iizemeltetés
Viz- és foldtani kzeg
. Levegl létesitmén
Terlletfoglalas ., g0 .. a .. > , Y . s
iz Epitett kérnyezet teriilete es tartds korlatozo
(Ut lete) P R
Elévilag kornyezete
Taj
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- n ‘e an Hatas Hatas  a s
Hatotényezok | Hatasviselo s idétartama Minositées
Levegb a létesitmény elviselheté
Forgalom Epitett kornyezet teriilete és tartds (védelmi
ElGvilag kornyezete intézkedésekkel)
Forgalom - Levego érintett , e
forgalmi Epitett kérnyezet . tartos javito
. s P teleplilések
atrendezodes Elévilag
Karbantartas Epitett kornyezet |étesitmény tartds javito
a létesitmény
Uzemeltetés Viz- és foldtani kozeg terlilete és tartds elviselhetd
kornyezete
Viz- és foldtani kbzeg
L Levegl . .
Havaria Epl’teg’]ct kornyezet lokalis eseti
Elévilag
Felhagyas
Teriletfoglalas VIZ .e’s foldtani kbzeg munkaterilet atmeneti elviselhetd
Elovilag
Féldmunka, Ije\’/ego .. munkatertilet , . . "
tereprendezés Epltett kdrnyezet kornyezete atmeneti elviselhetd
Elovilag
Leveg6 szallitasi
Szdllitas Epitett kdrnyezet Utvonalak atmeneti elviselhet
Eldvilag kdrnyezete
Viz- és foldtani kozeg
L Levegl . .
Havaria Epl'te?ct kornyezet lokalis eseti
ElGvilag
Rekultivacio ElGvilag munkaterilet tartds javitd
3-1. tablazat: Hatotényezok tevékenységi szakaszonként
3.2. Hatasfolyamatok és hatasteriiletek leirasa

Az aldbbiakban az utak esetében el6forduld hatdsokat, hatdsfolyamatokat, valamint a hatasteriilet
lehatarolasanak altalanos szempontjait kornyezeti elemenként, rendszerenként adjuk meg.

Hatasfolyamatok

A kornyezeti hatasvizsgalat els6 l1épéseként felmértiik a tervezett tevékenység lehetséges hatotényezdit,
és az azokbdl kiinduld potencidlis hatasfolyamatokat.

A tervezés kezdetekor még minden, a tevékenység végzése soran elképzelhetd hatasfolyamatot
szamitasba vesziink, mig a vizsgalat soran, a tervezési terlilet helyi adottsagai alapjan mar csak a
valéban megjelend folyamatokat vessziik figyelembe. Egyes hatdtényezok tobb kérnyezeti elemre is
hatast gyakorolhatnak, ezért az alabbi abran tébb sorban is szerepeltetjiik ezeket. A lehetséges
hatasfolyamatokat az alabbi hatasfolyamat-abra segitségével mutatjuk be:
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Kornyezeti e e . .. A
ele‘r,n / Hatétényezok Kozvetlen kornyezeti Kozvetett Embert érinto
hatas hatasok hatasok
rendszer
Teriiletfoglalas o ,
g , Mennyiségi csokkenés
anyagnyerés |
Bontasi, épitési Talajtomorodés, erdzio, )
Fold, ' iy ! . Terllet-
, munkak szennyezodes minosegi .
felszin 7 7 ez hasznalat
o Hulladékkeletkezes \| valtozas I O
alatti viz Y s . ) , valtozasa
epitesi, majd Talajszennyezes
miikodési fazisban talajviz-
Havaria Talajszennyezés szennyezés
Bontasi, épitési f
+ P Lefolyasi viszonyok
munkak, et e
, valtozasa (ideiglenes)
tereprendezes
Foldm(i (toltés, ill. Lefolyasi viszonyok Okoszisztéma
P bevagas) valtozasa valtozas
Felszini viz -
A terilet 2 .
o . s . Okoszisztéma
Csapadékviz elvezetés vizhaztartasanak e
i ! valtozas
valtozasa
L Vizszennyezés
Havaria L
(ideiglenes)
Leveg6minéség romlas )
Bontasi, épitési az épitési teriileten és a
munkak, szallitas szallitasi Gtvonalon ,
. r — | Zavaras a lakott
(ideiglenes) N
2 P ; terlleten
Levego Levegbminoség romlas a
Forgalom nyomvonal mentén )
(tartos)
. L . Okoszisztéma
Ut lete Mikroklima valtozas e s
valtozas
Teruletfoglalas El6helyek megszlinése
Bontasi, épitési Egyedek zavarasa Populaciok
Lo, munkak ideiglenes valtozasa
Elovilag - (ideig ) s
Forgalom (zaj-, . . (migracio,
, A Zavaras, pusztulas s
fényszennyezés) degradacio)
Forgalom (gazolas) Egyedek pusztulasa
Zaj és rezgésterhelés az~ Zavaras a lakott
Bontasi, epitesi epitesi teriileten és a teriileten,
munkak, szallitas szallitasi utvonalon (| fenntartasi igény
(ideiglenes) f Epitmények névekedés,
Miivi Forgalom Zaj és rezgésterhelés aJ allagromlasa Eletkorilmények
elemek, palya mellett valtozasa
Telepiilés Zaj és rezgésterhelés Lo
P Forgalom ..J . g . Eletkorilmenyek
. s csokkenése az elkeriilt ) X
atrendezodeés 12 _ javulasa
teleptiléseken
Infrastruktdra Telepliléskozi kapcsolat Eletkorilmények
e

fejlesztés

valtozasa

valtozasa
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" o , Telepiiléské
Ut léte — Vizualis hatas ’p , P
e valtozasa
.. . , , , , Terilethasznalat
Taj Terlletfoglalas — Elvalasztd hatas oz
S valtozasa
Terlletfoglalas, Terllethasznalat
’ g r ’
anyagnyerés valtozasa

3-2. tablazat: A tervezett Ut épitési beavatkozasok varhato hatasfolyamatai

Hatasteriilet

A telies hatasteriilet a kozvetlen és kozvetett hatdsok teriileteinek osszessége. A kozvetlen
hatasterliletet az egyes hatotényezékhoz hozzarendelhetd teriiletek alkotjak, amelyek lehetnek a foldbe,
a vizbe, a levegdbe val6 egyes anyag-, vagy energiakibocsatasok terjedési teriiletei, valamint kdzvetlen
igénybevételeinek teriiletei.

A kozvetlen hatasterlilet a kornyezet azon része, ahol a kdrnyezetterhelés valtozasa kimutathato.

A kozvetett hatastertilet a kdzvetlen hatasok teriletein bekovetkezd kérnyezeti allapotvaltozasok miatt
tovabbterjedd hatasfolyamatok teriiletei.

A meghatarozd hatotényezok kivalasztasa és a lehetséges hatasfolyamatok feltérképezése alapjan
tudjuk a vizsgalandd teriilet lehatarolni a tervezett tevékenység egyes fazisaira vonatkozdan.

A kovetkezOkben az egyes kornyezeti elemekre/rendszerekre vonatkozdan a potencialis hatasfolyamatok
alapjan bemutatjuk az el6zetesen becsiilt hatasokat, hatasteriileteket, amelyeket az egyes szakagi
fejezetekben kés6bb pontositunk.
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4. A VARHATO KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES
ERTEKELESE

4.1. Foldtani kozeg

4.1.1. Vizsgalati modszer, hivatkozott jogszabalyok és
dokumentaciok

- 1993. évi XLVIIIL. torvény a banyaszatrol;

- 1995, évi LIII. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl;

- 1996. évi LIII. torvény a természet védelmérdl;

- 2007. évi CXXIX. torvény a termdéfold védelmérdl;

- 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készitésének részletes szabalyairdl;

- 6/2009 (1V. 14.) KWM-E(M-FVM rendelet a felszin alatti viz és foldtani kozeg mindségi védelméhez
sziikséges hatarértékekrdl;

- Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat tematikus térképei - https://map.mbfsz.gov.hu;

- Magyarorszag talajai, http://www.uni-miskolc.hu;

- Magyarorszag mozgasveszélyes teriiletei - https://map.mbfsz.gov.hu/FDT_veszely_orszag;

- MTA Agrartudomanyi Kutatokézpont Talajtani Intézet: Magyarorszag agrotopografiai térképe
(https://maps.rissac.hu:3344/webappbuilder/apps/2/)

- Dovényi Z. (szerk.) 2010: Magyarorszag Kistdjainak Katasztere. MTA Féldrajztudomanyi
Kutatointézet;

- Magyarorszag felszini képzédményeinek foldtana. Magyarazd Magyarorszag foldtani térképéhez
(1:500 000), Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet, 2015.;

- Fejér Megyei Onkormanyzat Kézgy(ilésének 7/2020. (I1.28.) énkormanyzati rendelete Fejér megye
terliletrendezési tervérdl

- ,El6keszitd talajvizsgalati jelentés és geotechnikai megvalosithatdsagi tanulmany Esztergom — M1
autopalya kozuti kapcesolat fejlesztése ,,R11 gyorsiut” (M100 autout) TANULMANYTERV R11 gyorsut
(M100 autout) A-B nyomvonalvaltozatok, Geo-Terra Kft. 2018. oktdber 08.

- Fejér Varmegyei Kormanyhivatal FE/KTF/14567-2/2024. ikt. sz. adatszolgaltatdsa karmentesités
vonatkozasaban (2024.12.17.)

Vizsgalati modszer

A fejezet kidolgozasahoz felhaszndltuk a fent bemutatott kiadvanyokat, adatbazisokat, a 103. sz. fout
korabbi, tervezett nyomvonaldhoz mélyitett fUrasokat és a korabbi R11 gyorsforgalmi Gt (ma M100
autdut) megvaldsitasahoz készitett geotechnikai vizsgalatok eredményeit.

A talajok jelenlegi allapotanak jellemzésére az agrotopografiai térkép alapjan megadjuk a nyomvonal
altal érintett talajtipust, a fizikai talajféleséget, a talaj vizgazdalkodasi jellemzGjét és a talajértékszamot.
Az érintett talajok sajatossagainak bemutatasara Magyarorszag kistajainak kataszterét is felhasznaltuk.
A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat tematikus térképeinek segitségével meghataroztuk a
beruhazas teriiletén talalhato kdzeteket.
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4.1.2. Jelenlegi allapot vizsgalata

4.1.2.1. A tervezési teriilet foldtani adottsagai,
domborzati viszonyai

Domborzat, foldtan
Foldrajzi elhelyezkedés, morfoldgiai adottsagok

A tervezési teriilet Fejér varmegyében helyezkedik el, tajfoldrajzi besorolas alapjan pedig a Dunantuli-
kozéphegység nagytaj E-i részéhez tartozd Dunazug-hegyvidék kozéptajon talalhatd Zsambéki-medence
kistaj (5.3.22) D-i részét érinti.

/ » -‘. :

K8\ \

A /Peral
0 k \
q{sémbek Budajeno

5322

“3 ——— {0
./_ : Hcrcegha\om ‘ ("')"
S e R \
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4-1. abra: Zsambéki-medence kistdj
Domborzat, geomorfologia

A tervezési teriilet tdgabb értelemben a Dunéntdl kdzépsé részét DNy-EK-i irdnyba, kézel 200 km
hosszan és 40 km szélességben atszeld, torésekkel tagolt, kisebb gylirédésekkel is jellemezhetd,
viszonylag alacsony magassagli Dunantuli-kézéphegység EK-i részéhez tartozé hegyvidéken taldlhato.

A Zsambéki-medence alakrajzilag a mérsékelten tagolt medencék domborzattipusat képviseli,
medencek6zponti teriiletein az atlagos relativ relief 36 m/km?, hegységperemi letoréseknél a
legnagyobb értékek 170-230 m/km? kdzott valtoznak. Domborzati adottsagai kedvezéek mezégazdasagi
termelés szempontjabdl.

Foldtani felépités

A vizsgalt kistaj egésze a Gerecse és a Budai-hegység kozott formalddott tektonikus medence, amit tobb
széz méteres harmadidészaki tiledéksorozat tolt ki. ENy-DK-i és erre merdleges, ill. Ny-K-i iranyd
szerkezeti vonalak - k6zéphegységi fétorések - mentén a tridsz kézetekbdl allé medencealapzat kozel
1000 m mélyre stllyedt, mely a felsG-kréta-alsd-eocén karsztos peneplén mozaikosan 6sszetoredezett
darabjaibdl all. A bauxittakaros tobros felszinre eocén széntelepes rétegek telepiltek.

Magyarorszag pre-kainozoos foldtani térképe alapjan a vizsgalt terlilet aljzatat tektonikailag felszabdalt,
mezozoos koru karbonatos kdzetek alkotjak, melyek f6 képviselGje a felsd tridszbol szarmazd karni-nori
platform facies(i dolomit és a karni medence faciesli marga és mészkd. Erre rakddott ra a joval fiatalabb
harmadidGszaki és negyedidGszaki tledéksorozat.
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Magyarorszag felszini foldtani térképe felhasznalasaval megallapitottuk, hogy a tervezési teriileten
felszinépitd kdzetnek elsGsorban a negyedidGszaki l6szosszlet tekinthetd, emellett tavi agyagmarga,
homok, aleurit és tarkaagyag (Szaki, Csakvari Agyagmarga, Osi Tarkaagyag) fordul eld.

A tervezési teriileten el6fordulo féldtani képzédményeket az alabbi abra mutatja be.

Jelmagyarazat

MS - Szaki-Cséakvari Agyagmarga — Sekélyvizi
agyagmarga, finomszemU( homok, aleurit;
tarkaagyag, mészk6

QpS - Lész

Qh2 - Folydvizi agyag, aleurit, homok, kavics

4-2, abra A tervezési teriilet foldtani térképe
(Forras: Magyarorszag foldtani atlasza, MBFSZ, 1:200 0000 térkép alapjan UVATERV Zrt. szerkesztés)

4.1.2.2. A tervezési teriilet talajtipusai

A tervezési terlilet egészére a kivald termékenység, 16sz6s tiledékeken képz6dott, valyog mechanikai
Osszetételi mészlepedékes csernozjomok jellemzOek, melyeknek féldminGségi beosztasa rendkivdil
Vizgazdalkodasuk igen j6, mert minden talajszint vizateresztése és viztarold képessége kivalo.
Tapanyag-gazdalkodasuk is magas: foszfatfeltarodas és kaliumszolgaltatd képesség hatasara kedvezben
alakul a nitrogénellatottsaguk. Szervesanyag-készletiik: 300-400 t/ha, termoréteg vastagsaguk
altalaban 100 cm-nél nagyobb.

4.1.2.3. Asvényvagyon
Asvanyi nyersanyagok

A terlilet asvanyi nyersanyagainak jelent6s része a kainozoikumnal idésebb képz6dményekhez
kapcsolédik. Az épitGipar nyersanyagai kozé tartoznak a kiilonb6zd kori mészkovek és dolomitok, a
permi voroshomokkd, stb.

Asvényvagyon, banyék

A banyaszatrol szolo 1993. évi XLVIIL. torvény (a tovabbiakban: Bt.) 3. § (1) pont szerint az orszag
asvanyi nyersanyagai természetes allapotukban az allam tulajdondban vannak, ill. hazank természeti
eréforrasainak és nemzeti vagyonanak részét képezik. A fent nevezett Bt 25. §-a, valamint annak
végrehajtasara kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet elirdsainak alapjan a Szabdlyozott
Tevékenységek Felligyeleti Hatosaga (a tovabbiakban: SZTFH) vezeti az orszag asvanyi nyersanyag-
nyilvantartasat.
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Fejér Varmegye Teriiletrendezési Terve (tovabbiakban: TrT) szerint a foldtani adottsagokkal
Osszefiiggésben az asvanyi nyersanyagvagyon Gvezete, valamint az MBFSZ hivatalos nyilvantartasaban
feltlintetett asvanyinyersanyag-el6fordulasok elsésorban a varmegye északi és keleti részén
koncentralédnak. Az SZTFH honlapjan megtaldlhatd és a beruhazas szempontjabdl emlitésre méltd
banyateriiletek a varmegyében Many telepiiléshez tartoznak, azonban a beruhazasi teriiletet nem
érintik. (A legktzelebbi banyatelek a Many I. — dolomit, mely ~ 3 km-re talalhaté a beruhazas
helyszinétdl, nyersanyaga a porlodd dolomit.)

4.1.2.4. A vizsgalt térség mezdégazdasagi teriiletei

A tervezési teriilet jellemzGen szantoteriilet, kisebb részben rét, nadas, erd6 és fasitott teriilet. A
térségben taldlhatd tajhasznalatot részletesen a 4.6. Tajvédelem szakrész ismerteti.

Kivalo termodhelyi adottsagi szantoteriiletek

Kivald termohelyi adottsagu szantoteriiletnek nevezzilk az agrodkoldgiai adottsagai alapjan kimagaslo
agrarpotencidllal rendelkez6, ugyanakkor kornyezeti szempontbdl legkevésbé érzékeny, ezért
mezbgazdasagi arutermelésre legalkalmasabb szantdteriiletet.

Fejér varmegyében a jelenleg hatalyos teriiletrendezési terv alapjan a kivald terméhelyi adottsagu
szantok igen magas aranyt képviselnek. A beruhazas az M100 autout déli szakaszan megkozelitbleg a
0+580 — 0+790, valamint a 0+920 — 0+960 km szelvények kozott érinti a kivald termbhelyi adottsagu
szantok dvezetét. Targyi Ovezet teriiletén halad tovabba az M1 autdpalya csomoépontjanal, valamint az
M100 autéut északi szakaszan a 0+650 km szelvénytdl a tervezési szakasz végéig. A tervezési teriileten
talalhatd kivalo terméhelyi adottsagu szantok elhelyezkedését az alabbi abra szemlélteti.

. Kivalo termdhelyi adottsdgl szantok

4-3, abra Kivalo termohelyi adottsagu szantok a tervezesi teriileten, Forrds: Fejér Varmegye
Tertiletrendezési Terve alapjan Uvaterv Zrt. szerkesztés
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Korlatozott haszndlatu mezdgazdasagi teriiletek

A tervezett nyomvonal korladtozott hasznalatly, tajkép- és természetvédelmi szempontbdl értékes
mez6gazdasagi teriileteket (gyep, legeld, stb.) nem érint.

4.1.2.5, Foldtani veszélyforrasok, erozionak kitett
teriiletek

A foldtani veszélyforras terlletének nevezziikk azt a kiemelt térségi és varmegyei teriletrendezési
tervekben megallapitott dvezetet, ami lejtés tomegmozgasokkal, egyéb kedvezétlen mérndkgeoldgiai
adottsagokkal és épitésfoldtani kockazatokkal jellemezhetd. Tovabba ide tartoznak azok a teriiletek is,
amelyek magas természetes hattérsugarzassal, emberi tevékenység hatasara jelentkez6 vagy
feler6sodd kedvezétlen foldtani folyamatokkal és vizjarassal Osszefiiggé foldtani veszélyek altal
érintettek.

A Fejér Varmegye Teriletrendezési Terve alapjan a beruhazas teljes egészében foldtani veszélyforras
Ovezetében helyezkedik el. Targyi Ovezet Fejér varmegyében elsGsorban az alabanyaszott,
foldcsuszamlassal érintett, partfalmozgasos és pincebeszakadassal érintett teriiletekre terjed ki. Bicske
rendezési terve alapjan a csUszasveszélyes teriiletek a belteriilettdl nyugatra, féként dombvidéki
tertileteken és erdéteriileteken talalhatok, tehat a beruhazas helyszinét nem érintik.

A tervezési teriileten feliileti és vonalas erdzidval szamolni kell. Pontszer(i esemény (pl. rétegcsuiszas,
partfalomlas sth.) a vizsgalt nyomvonal mentén nem tortént (Id.
https://map.mbfsz.gov.hu/FDT_veszely_orszag).

A MePAR erézid veszélyeztetett terlileteket tartalmazd adatbazisa szerint
(https://mepar.mvh.allamkincstar.gov.hu) a tervezési teriileten erdzidveszéllyel csekély mértékben
szamolni kell.

[J Er6zio veszélyeztetett teriiletek

4-4. dbra Frozio veszélyeztetett teriiletek a beruhazas helyszinén,; Forrds: MePAR alapjan Uvaterv Zrt.
szerkesztés
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4.1.2.6. Karsztos teriiletek és barlangok érintettsége

A felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Favkr.) 2.
szamu melléklete alapjan késziilt érzékenységi térkép alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalt teriileten
fedett és felszini karszt el6forduldséval nem kell szamolni. Barlangok felszini 6vezetét a beruhazas nem
érinti.

4.1.2.7. Szennyezett teriiletek

A Fejér Varmegyei Kormanyhivatal FE/KTF/14567-2/2024. ikt. sz. adatszolgaltatasa alapjan a beruhazas
nem érint karmentesitési eljaras alatt allé ingatlant, valamint karmentesités az érintett ingatlanokon
kordbban sem volt folyamatban.

4.1.3. Tavlati allapot vizsgalata
4.1.3.1. A létesitmény hatasa, hatasteriilete

Hatasteriilet lehatarolasa

Kozvetlen hatasteriiletnek a nyomvonal altal igénybevett teriiletet vehetjik, mely a kisajatitasi tertilet
nagysagaval egyezik meg. A kapcsolddd utak esetében dtlagosan 30 m széles savot vesziink figyelembe,
tovabbi terliletfoglalassal jarnak az Utcsatlakozasok, csomépontok. Ezen a terlileten belll érheti
kozvetlen hatas a talajt az épités stadiumaban, és ezen a teriileten bellil érheti kbzvetlen szennyezés
havaria esetén. A teriiletigénybevétel pontos kimutatasara a kisajatitasok megtorténte utan van maéd, a
hatasok vizsgalatahoz azonban a fenti mérnoki becslés megfeleld alapot ad.

Az épités kozvetlen hatasteriilete tovabba kiterjed a felvonulasi terliletekre és az épitési munkalatokkal
kapcsolatos ideiglenesen igénybe veendd tobblet terliletekre is (anyagnyerGhelyek, deponaldhelyek
terilete). Ezek pontos helyét csak az épités megkezdése el6tt, a kivitelezo kijelolése és az organizacios
terv elkésziilte utdn lehet meghatdrozni. A jarulékos teriiletek igénybevétele az épités idejére
korlatozédik.

A légszennyez6 anyagok kililepedése tekinthet6 a talajra gyakorolt hatasok kozvetett hatasteriiletének.
Terlilete megegyezik a levegre vonatkozo teljes hatasteriilettel, hiszen a talaj a leveg6bdl, kitilepedés
soran szennyez6dik. Havaria eseményekre vonatkozoan a kdzvetlen hatasteriilet tébbnyire nem Iépi tul
a kisajatitasi hatart.

A létesitmény hatadsa
Tertiletfoglalds hatdsa

A tervezett Ut épitése Uj terlletek — koztik termofoldek — igénybevételével jar. A Iétesitmény
megéplilése esetén ~40 ha termofold igénybevétele sziikséges, amely a teljes teriiletigénybevétel
~75%-a.

Bicske és Many teleplilésszerkezeti tervei (a tovabbiakban: TSZT), ill. a rendelkezésiinkre allé kataszteri
allomany felhasznalasaval készitett terlletkimutatas alapjan a fout teriletfoglalasa jellemzGen altalanos
arutermeld mez6gazdasagi tertiletekre, vizjarta terlletekre (Sajgo-patak és annak mentén elhelyezked6
nadas), valamint erd6- és kivett teriiletekre terjed ki. A mez6gazdasdgi terileteken bellil kivald
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terméhelyi adottsagu is vannak. A végleges teriiletigény alapjan el kell végezni a mezGgazdasagi és az
erdémlivelés aldli kivonas engedélyeztetését.

Tekintettel arra, hogy az igénybeveendd termofold teriiletnagysaga meghaladja a talajvédelmi terv
készitésének részletes szabalyairdl szolo 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 1. § (1) d.) pontjaban
megadott 400 m?—es kiiszObértéket, talajvédelmi tervet kell késziteni a humuszos termdéréteg
mentéséhez.

A fout a teljes nyomvonalon kivald mindségli, igen magas terméképességli, nagy mez6gazdasagi
kapacitasi mészlepedékes csernozjomokon halad. Ezeken a teriileteken intenziv nagytablas
mezdgazdasagi termelés folyik, igy targyi beruhdzashoz kapcsolddéan megjelenik a teriiletfoglalas
kedvez6tlen hatasa.

Anyagnyerdhelyek

Fejér Varmegye Terlletrendezési Terve alapjan asvanyi nyersanyagvagyon 6vezetet a nyomvonal Many
terlletén érint (Megkozelitdleg a ~ 0+815 km szelvénytdl a tervezési szakasz végéig.)

Talaj szerkezetére gyakorolt hatds

A tervezési szakaszon toltések épitése és bevagasok létesitése is sziikséges. Az M1 csomdpont
térségében 4-5 m magas toltésen vezet a palya, a felliljarok térségében pedig a toltések magassaga
eléri a 8 m-t. Jelentésebb bevagasok kialakitdsa nem tervezett, a bevagasok legnagyobb mélysége 1 m.

A megéplill toltések az altalajra terhelést (nyomast) gyakorolnak, mely talajtémorodést eredményez. A
terhelés csak a toltések alatt elhelyezkedd talajtestre van hatassal, tehat a kérnyezo teriileteken nem
érzékelhetd.

A felvonulasi teriileteken kisebb talajtomorodésre lehet szamitani a munkagépek altal okozott terhelés
miatt.

Foldtani veszélyforrasok hatasa

A létesitmény Bicskénél fellleti és vonalas erdzidval veszélyeztetett teriiletet érint. Ennek kdvetkeztében
az épitkezési munkalatoknal és a késObbi lizemelés soran erre fokozott figyelemmel kell lenni. A
novénytelepités a fellleti és vonalas erdézidval szemben védelmet biztosithat.

A kés6bbi fazisokban készitett geotechnikai vizsgalatok pontositani fogjak a teriilet foldtani
veszélyeztetettségét. A vizsgalatok eredménye alapjan a geotechnika munkarészt 6sszeallitd szakérto
javaslatokat ad az épités soran betartando védelmi intézkedésekre.

4.1.3.2. A létesitmeény iizemének, lizemeltetésének hatasa

A létesitmény iizemének hatasa

- gépjarmivek lizemébdl szarmazd gazok és egyéb részecskék kicsapodasa, bemosoddasa,

- hulladék ,termel6dés” (els6sorban a kozlekedésben résztvevok kommunalis jellegl hulladéka),
- légkori szaraz kililepedés,

- csapadékvizzel lemosodd szennyez6 anyagok.

A varhatd negativ hatdsok els6sorban a kozuti kozlekedés emisszidi, a leveg6bdl kililepedd poron
megkotott szennyezGanyagok, és az Ut mentén olajosan szennyez6d6 porszemcsék kévetkeztében
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Iéphetnek fel. Ilyenek a kopasanyagok, kenGanyagok, benzin-, dizelcseppek, lilepedé por. Normal
miikodés esetén ezek a légszennyez6 anyagok diffiz jelleggel csapddnak ki, vagy a csapadékkal
keriilnek le az utpalyardl, és az ut melletti padka és arok fogja fel 6ket. Koncentracidjuk felhigul, ezért
az Ut melletti teriileteken nem fejtenek ki jelent6s hatast.

A gépjarmivek kopastermékeibll szarmazé nehézfémek, valamint a CH szarmazékok kismértékben a
talajba szivarognak, azonban szakirodalmi és kutatasi eredmények alapjan a talaj felsé 30 cm vastag
rétegében megkotodnek.

Fentiek alapjan megallapithatd, hogy a tervezett létesitmény (izemének nincs jelentGs hatasa a talajra
és a foldtani kozegre.

A létesitmény iizemeltetésének hatdsa

Az Ut fenntartdasdhoz felhasznalt kemikalidk (pl. sikossagmentesitéshez felhasznalt szerek) nem
megfelel6 koncentracidban és mennyiségben torténé alkalmazasa szintén szennyezést okozhat a
foldtani kozeg vonatkozasaban.

A sbzbdanyagok hatasteriilete az Utrdl lefolyo és a rézsiiben elszivargd viz esetében rendkiviil kicsi, Iévén
a hatdanyagok donto része a padkan, illetve a rézsli fels6 részén szivarog el. A s6z6 anyagok vegetacios
id6szakon tul jutnak a kdrnyezetbe és az Ut menti arokban egyaltaldn nem, vagy csak mikrogramm-
mennyiségben mutathatdak ki, igy problémat gyakorlatilag csak a hosszl tavi hatasuk okozhat.

Fentiek alapjan mondhatd, hogy a tervezett fejlesztés az érintett foldtani kdzegre és termdfoldekre
jelentds hatdssal varhatéan nem jar.

4.1.4. A kapcsolodo létesitmények hatdsa
4.1.4.1. Kapcsolodo koziiti fejlesztések

8101. j. at korrekciéja

A 8101. j. Ut korrekcidja kivalo termdGhelyi adottsagu szantdk dvezetén halad keresztiil, megkdzelitbleg
a 0+520 - 04590 km szelvények kozott. Csekély mértékben (Many terlletén) dasvanyi
nyersanyagvagyon Ovezetét is érinti, fedett és felszini karsztos teriileteket nem érint. Foldtani
veszélyforras Gvezetén helyezkedik el.

1. sz. foaton épiilo csomopont

A létesitmény kivald termGhelyi adottsagu szantdk Gvezetét és asvanyi nyersanyagvagyon 6vezetét nem
érinti. Fedett és felszini karsztos teriileteket nem érint, azonban féldtani veszélyforrds oGvezetén
helyezkedik el.

4.1.4.2. Foldutak

A beruhazashoz kapcsolodd foldutak terliletigényét a fejlesztés teljes terilet-igénybevétele soran
figyelembe vettiik. Az utak jellegébdl és a csekély forgalombdl kifolydlag a tervezett létesitmények
lizemének, lizemeltetésének hatdsa a talajra és a foldtani kdzegre semlegesnek tekinthetd.

4.1.4.3. Koézmd kivaltasok

A kozmlikivaltasok foldtani kozegre gyakorolt hatasai megegyeznek az Ut épitésének hatasaival,
ugyanakkor mértékiik nem tekinthetd jelentdsnek.
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A tavvezetékek atépitése soran a munkagépek mozgasabdl eredGen talajtomorédéssel kell szamolni.
Foldkabelek, gazvezetékek fektetése a munkagodrok kialakitasa majd feltdltése soran gyakorol hatast a
talaj szerkezetére. A kdzmiivekhez kapcsolddd beavatkozasok az Utpalya épitéséhez képest — épitési id6
és a sziikséges épitési munkaigény figyelembevételével — csekély mértékliek.

4.1.4.4. Mederkorrekcio

Targyi beruhazas kétszer keresztezi a Sajgo-patakot, melynek medre mindkét esetben korrekcidra
szorul. A beavatkozas a megfelel6 atvezetés feltételeinek megteremtése és az optimalis keresztezési
sz0g biztositasa miatt szilkséges. A mederkorrekcidk tobblet teriiletigénybevételét figyelembe vettiik. A
mederkorrekciok kiépitése kivald termohelyi adottsagu szantok Gvezetét is érinti.

4.1.5. Az ut épitési fazisanak hatdsa

A kivitelezési id6szak negativ hatdsait a felvonulds teriletfoglalasa, a féldmunkak nagysagrendje és az
anyagnyerohelyek felhasznalasa jelenti, ill. a bolygatott talaj erdzidja. Az épités hatasa a talajra és a
felszin alatti vizre elsGsorban a munkagépek mozgasaval (talajtomérodés), az lizemanyag feltoltéssel, a
szallitassal, valamint a veszélyes anyagok tarolasaval és a hulladék elhelyezéssel fiigg dssze.

A kozvetlen hatasteriilet megegyezik a kisajatitasra kerilo teriilettel és a csatlakozd felvonulasi
terllettel. Kozvetett hatasteriilet a szdllitdsi Utvonalak kornyezete, ahol a talaj vagy talajviz
szennyezOdhet, illetve az épitési teriilet tagabb kornyezete.

A kérnyezet védelmének altaldanos szabalyairol szolo 1995. évi LIII, torvény (a tovabbiakban: Kt,) 15. §
alapjan a fold felszinén vagy a foldben olyan tevékenységek folytathatok, ott csak olyan anyagok
helyezheték el, amelyek a féld mennyiségét, minGségét és folyamatait, a kornyezeti elemeket nem
szennyezik, karositjak.

A Kt. 16. §-a szerint beruhazas (épités, banyaszat) folytatdsa soran, annak megkezdése el6tt — kilon
jogszabaly rendelkezése szerint — gondoskodni kell a termdréteg megfelel6 letermelésérdl és
termétalajkénti felhasznalasarol.

Tovabba a kt. 17. § (3) elGirja, hogy a fold igénybevételével jaro tevékenység befejezése utan —
jogszabaly vagy hatosagi hatarozat rendelkezése szerint mar a kornyezethasznalat soran is — a tertilet
Utemezett helyreallitasarol, rendezésérdl, illetdleg Ujrahasznositasanak feltételeirdl a terilet hasznaldja
koteles gondoskodni.

Az Ut épitése soran tobbek kozott be kell tartani a természet védelmérdl szolo 1996. évi LIIL. torvény (a
tovabbiakban: Tv) 19. &-a eldirasait is, amelyek a foldtani természeti értékek altalanos védelmére
terjednek ki. A 7v 19, §-a (1) pont szerint a foldtani természeti értékek védelme a tajvédelmét, tovabba
az élettelen és meg nem Ujithatd természeti erdforrasok és az éldvildg létfeltételeinek megdvasat
szolgalja. Ennek megfeleléen a 7v 19. &-a (2) pontia a természeti érték igénybevételével jard
tevékenység, igy kiilonosen a beruhazas, épités, létesités tervezése, kivitelezése soran biztositani kell,
hogy a foldtani természeti értékek csak a lehetd legkisebb mértékben karosodjanak.

4.1.6. A létesitmeény felhagyasanak hatasa

A tervezett létesitmény megsziintetése orszagos jelentGsége miatt nem valdszin(isithet6. Az esetleges
felhagyas esetén a forgalombol szarmazo szennyezéseknek a talajra és a foldtani kézegre gyakorolt
hatasa megszlinik. A felhagyas kis mértékben kedvez4 hatast is jelentene a leveg6bdl kililepedd,
valamint az Gtrél lemosédd szennyezGanyagok hianya miatt. Amennyiben a tervezett létesitmény
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ténylegesen elbontasra kertilne a felhagyas keretében, akkor a telepités fazisanal leirt, csekély mérték(i
idészakos hatasok varhatdak. Ezek koziil emlitésre méltd a bontasi fazisban fellépé terlletfoglalas
hatdsa, azonban ez is idGszakos jelleget visel. A bontds és a rekultivacié befejeztével az eredeti
talajallapot allhat vissza. Felhagyasra, bontasra vonatkozd és esetlegesen szilkséges intézkedések
megegyeznek az épités esetén leirtakkal.

4.1.7. Havaria esetek vizsgalata

Az Gizemelés soran a talajszennyezés (pl. olajszennyezés) nagysaga elsésorban a havaria eseményekkel
(Gzemanyag-szallitd kamionok, tehergépkocsik balesete, robbanas, tliz kévetkeztében a teherszallitd
jarmivekben szallitott anyagok kiszérddasabol, kifolyasabdl szarmazoé szennyezés), kapcsolatban lehet
szamottevd. A rendkivili esetek alkalmaval a szennyezés az Utpadkat, az Utpalya kozvetlen kornyezetét
érinti. A szennyez6anyagok bemosddassal és a felszin alatti vizek mozgasaval tavolabbi teriiletekre is
eljuthatnak.

Ilyen esetekre a kezeldnek intézkedési tervvel kell rendelkeznie. Az intézkedési tervnek tartalmaznia kell
a szennyezés terjedésének megfékezéséhez sziikséges lépéseket, az értesitenddk listajat, valamint a
sziikséges védelmi intézkedéseket.

Az intézkedési terv alapjan a kisebb kiomléses jellegli szennyezések biztonsagosan kezelhet6k és a
szennyezés terjedése megsziintethetd, azonban az illetékes hatdsagokat mindenképp értesiteni kell.

4.1.8. Osszefoglalo értékelés

A tervezett létesitmény elsGsorban Ut és szantd mlivelési agu teriileteket vesz igénybe. A szantok
minGségi beosztasa magas, kivald termohelyi adottsagu szantdk is talalhatok kozottiik, emiatt az Ut
tertletfoglalo hatasa a termotalajok szempontjabdl kedvezétlen.

Kifogastalan mdlszaki allapoti géppark és korszer(i épitési technoldgia, valamint a vonatkozo
jogszabalyok és elGirasok betartdsa mellett a tervezett létesitmény az elGiranyzott mdiszaki
megoldasokkal a talaj szennyezését varhatéan nem okozza. Fent kifejtettek alapjan a vizsgalt
létesitmény épitésének, (izemének, (izemeltetésének normal (izemmenet mellett varhatéan nem lesz
jelentGs hatasa a foldtani kdzegre.

4.1.9. Javasolt védelmi intézkedések
4.1.9.1. Tovabbtervezésre vonatkozo javaslatok

- Atervezett Ut csapadékviz elvezetését Ugy kell megtervezni, hogy a kozUti teriilet csapadékvizeinek
elvezetése nem eredményezheti a felszin alatti vizek védelmérdl szl 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet 10. § alapjan a felszin alatti viznek és a foldtani kozegnek a foldtani kozeg és a felszin alatti
viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a szennyezések mérésérdl
sz6l6 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendeletben megadott "B" szennyezettségi
hatarértékénél kedvezdtlenebb allapotat.

- A 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 1. § (1) d.) pontja értelmében a 400 m?t meghaladod
terlletigény(i beruhazasok esetén a humuszos termdréteg mentéséhez talajvédelmi terv készitése
szilkséges. Ennek alapjan humuszgazddlkodasi tervet kell késziteni és az illetékes hatdsag
jovahagyasat meg kell szerezni.

- A term6fold védelmérdl szold 2007. évi CXXIX. torvény alapjan a megvaldsulé nyomvonal altal
igénybe vett mez6gazdasagi teriiletek végleges, ill. a felvonulasi Utvonalak, raktarozasi tertiletek
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idéleges mlivelés aloli kivonasahoz a terliletileg illetékes foldhivataltol kell engedélyt kérni. Az
engedélyezési eljarasba az illetékes novény- és talajvédelmi igazgatésagokat be kell vonni.

- Akivitelezés az érintett termofoldek és erdGtertiletek mas céll, végleges hasznositasat engedélyezd,
jogerds hatarozat birtokaban kezdhet6 meg.

4.1.9.2. Epitésre vonatkozo javaslatok

- A kbrmyezet védelmének altaldnos szabalyairol szolo 1995. évi LIII. torvény 15. & alapjan a fold
felszinén vagy a foldben olyan tevékenységek folytathatdk, ott csak olyan anyagok helyezhetdk el,
amelyek a fold mennyiségét, mindségét és folyamatait, a kornyezeti elemeket nem szennyezik,
karositjak.

- A természet védelmérdl szolo 1996. évi LIII. torvény a foldtani természeti értékek altalanos
védelmére vonatkozd elGirasai értelmében a beruhazas, épités, létesités tervezése, kivitelezése
soran biztositani kell, hogy a foldtani természeti értékek csak a lehet6 legkisebb mértékben
karosodjanak.

- A foldmunkdk és az épitkezés szallitdsi munkai alatt is be kell tartani a termdfold védelmérdl szolo
2007, évi CXXIX. torvény és az MSZ 21476/1998 szabvany és egyéb vonatkozd jogszabalyok
elGirasait.

- Afoldmunkakat ugy kell végezni, hogy a csapadék és egyéb viz a féldm(iben és kérnyezetében kart
ne okozzon.

- Az épités, felvonulas, szallitas soran tigyelni kell arra, hogy mivelés alatt allé teriiletek minél kisebb
mértékben karosodjanak, csak az indokolt és valdban sziikséges teriiletek kertilhetnek ideiglenes
felhasznalasra, melyeket az épitési munkalatok befejezését kovetden rekultivalni kell.

- Az esetleges talajszennyezés elkeriilése érdekében az épitést miszakilag kifogastalan, megfelelGen
karbantartott és ellendrzott gépekkel kell végezni. Amennyiben a gépek esetleges
meghibasodasabdl eredéen szennyezés kdvetkezik be, Ugy a szennyezés megsziintetésérdl, a kar
elharitasardl, a szennyezGanyag elhelyezésérdl és artalmatlanitasardl haladéktalanul gondoskodni
kell.

- A szennyezetté valt talajjal kapcsolatban be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl szolo 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elbirasait.
Kornyezetszennyezés esetén értesiteni kell az illetékes kdrnyezetvédelmi hatdsagot is.

- Az épitéskor keletkezd hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes taroléit, valamint a féldmunkagépek
Uzemanyag-taroldit megfelelden kell kijel6ini és kialakitani. Az ideiglenes, veszélyes hulladéktaroldk
kialakitdsdhoz szigetel6 lemezt (pl. polietilén félia) kell alkalmazni, kiilénésen a szennyezddésre
érzékeny teriileteken.

- A kOrnyezet védelmének altaldnos szabalyairdl szolo 1995. évi LIII torvény szerint beruhdzas
(épités) folytatasa soran, annak megkezdése el6tt — kiilon jogszabaly rendelkezése szerint —
gondoskodni kell a termGréteg megfelel6 letermelésérdl és termotalajkénti felhasznalasarol.

- Az épités soran lenyesett, felhasznalhaté humuszos terméréteg az épités ideje alatt elkiilonitetten
keriiljon tdroldsra, gondoskodva a termdféldrél szolo 2007. évi CXXIX. torvény elbirasainak
betartasardl. Visszateritésig meg kell 6vni a humuszt a kiszaradastdl (locsolassal) és gyommentesen
kell tartani.

- A deponalt humuszt a kialakuld 0j rézs(ifellletekre kell visszateriteni. A rézsiiket kiporzas és erdzid
ellen gyepesitéssel kell védeni.

- A foldtani veszélyforrasok Ovezete teriiletén fontos feladat a felszin névényboritottsaganak
meglrzése és novelése, valamint a talajcsiszas veszélyeztetettsége fokozddasaval jard
beavatkozasok korlatozasa.
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- A 1995, évi LIII torvény 17. § (3) elGirja, hogy a fold igénybevételével jard tevékenység befejezése
utan — jogszabaly vagy hatdsagi hatarozat rendelkezése szerint mar a kdrnyezethasznalat soran is
— a teriilet Gtemezett helyreadllitdsardl, rendezésérdl, illetéleg Ujrahasznositasanak feltételeirdl a
terllet hasznaldja kételes gondoskodni.

- Felhivjuk a figyelmet arra, hogy téli, kora tavaszi, hdolvadasos id6szakban, amikor a talaj atfagyasa
felenged, illetve csapadékos id6szakban nem szabad lehumuszolast, talajcserét, toltésalapozast
végezni. A foldmunkat csak foldmunkavégzésre alkalmas idGszakban lehet és szabad végezni.

- AKkivitelezéshez csak érvényes hatdsagi engedély alapjan kitermelt asvanyi nyersanyag hasznalhaté
fel.

4.1.9.3. Uzemeltetésre vonatkozo javaslatok

- Aterilet érzékenységére valo tekintettel a talaj és a felszin alatti vizkészletek megévasa érdekében
az Uzemeltetd kidolgozott tervvel kell, hogy rendelkezzen az esetleges havaria eseményekre
vonatkozdan. A tervnek tartalmaznia kell, hogy baleset esetén a burkolatrdl, vagy a szennyez6dott
teriletrdl le-, vagy elfolyd szennyez6 anyag terjedését, talajba szivargasat hogyan akadalyozza meg,
illetve csdkkenti a minimumra.

- A sikossag-mentesités karos hatasainak csokkentése céljabdl az idGjarasi viszonyoknak megfeleld
fajtaju és mennyiségli sikossag mentesit6 szert sziikséges kiszorni. A téli sikossag-mentesités soran
a klorid tartalmi szerek mell6zését javasoljuk.

4.1.9.4. Monitoring javaslatok

Foldtani kozeg szempontjabol nem tartjuk sziikségesnek ellen6rz6 mérések végzését a teriileten.

4.2, Felszin alatti viz

4.2.1. Hivatkozott jogszabalyok, eléirasok és irodalmak

e 1995, évi LVIL. térvény a vizgazdalkodasrol;

e 123/1997.(VIL. 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivdvizellatast
szolgalo vizlétesitmények védelmérdl;

e 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl;

e 27/2004 (XII. 25.) KvWM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileten
Iévo teleplilések besorolasardl;

e 6/2009 (IV. 14.) KWM-EUM-FVM rendelet a felszin alatti viz és foldtani kdzeg mindségi
védelméhez sziikséges hatarértékekrdl;

e 2000/60/EK iranyelv Az Eurdpai Unio Uj vizpolitikajat tiikr6zo iranyelv, a ,Viz Keretiranyelv”;

e 2006/118/EK iranyelv a felszin alatti vizek szennyezés és allapotromlas elleni védelmérdl;

¢ Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet weboldalan talalhato, Magyarorszag talajvizszint mélység
térképe (0-8 m);

e Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium 2005. kiadasaban megjelent Karmentesitési flizetek
10. III. Erzékenységi térképek;

e DoOvényi Z. (szerk.) 2010: Magyarorszag Kistdjainak Katasztere MTA Foldrajztudomanyi
Kutatointézet;

o Orszagos Kornyezetvédelmi Informaciés Rendszer;

e Magyarorszag Vizgy(ijt6-Gazdalkodasi Terve — 2021 (2022. majus);

e A Duna-vizgy(jt6 magyarorszagi része Vizgy(ijté Gazdalkodasi Terv — 2015;
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o 1-9.K6zép-Dina alegység vizgy!lijté gazdalkodasi terve (2016. aprilis);
e Dr. Buzas Kalman Doktori (PhD) értekezés - A kozuti kozlekedés hatasa a felszini csapadékviz-
lefolyas szénhidrogén szennyezettségére
A fejezet kidolgozdsa soran felhasznaltuk a hivatkozott adatforrdsokat, tanulmanyokat és
dokumentaciokat.

4.2.2 Jelenlegi allapot vizsgalata

4.2.2.1. A tervezési teriilet altal érintett
vizgylijtogazdalkodasi alegység bemutatasa

A tervezett beruhazas vizgazdalkodasi szempontbdl a Duna vizgy(jtoteriletén beliil, a K6zép-Duna
alegységet érinti.

Kozép-Duna alegység

Nevezett alegység meglehetdsen kiilonleges helyzetben van, mivel nem egységes vizgy(jtéteriiletet,
hanem a Duna két partjan lefutd kisvizfolyasok vizgy(ijtinek sokasagat foglalja magaba. Ezek a bal
parton a Szob és a Csepel-sziget északi csucsa kozott, a jobb parton pedig a D6mos és Dunafoldvar
kozott érik el a Dunat. Ennek megfeleléen a teriilet foldrajzi felépitése is valtozatos: a bal parton ide
tartozik a Borzsony déli része, a Godoll6i-dombsag nyugati szegélye és a hordalékkip-teraszokkal tagolt
Pesti-siksag keskeny északi elvégzddése. A jobb parton az északkelet-déinyugati csapasiranyd, téréses,
pikkelyes szerkezet(i Dunantlli-kézéphegység résztajai kozil a Visegradi-hegység, a Pilis, a Budai-
hegység és a Zsambéki-medence, a Gerecse és a Vértes egyes részei, illetve a déli iranybdl benylld
Mez6fold északi része csatlakozik a teriilethez. EbbGI kévetkezGen a tervezési egység foldtani felépitése
is rendkivil valtozatos.

A teriilet nagy részét erdok boritjak, uralkodoé talaja az erdei talaj. A Visegradi-hegységben erdei talaj,
az alféldi tertileteken csernozjom taldlhatd. A mivelés alatt allé lejtékdn erds a talajerézid. A Budai-
hegység a Duna-vilgye Eszak-Mez6fold, a Zsdmbéki-medence és a Pilisvorosvarsolymari arkos sillyedék
kozott helyezkedik el. Torlodott, pikkelyes, toréses szerkezet(i, sasbérces, tonkrogds, medencékkel
tagolt kozéphegyvidék. Atlagos magassaga 250-500 m. A teriilet forrasokban és felszini vizfolyasokban
szegény, de felszalld hévforrasokkal keveredd karsztvizekben gazdag. A hegyvidék kistdjait a szerkezeti
vonalak mentén kialakult volgyek és medencék hataroljak.

A Mez6fold atmeneti jellegd teriilet a Dunantuli-dombsag és az Alfold kézott. Alaktanilag harom részre
oszthatd, melyek kozll a legtagoltabb és legmagasabb északi rész tartozik a tervezési egységhez. A
tertilet abszolit magassaga 200-300 m koz6tt van. A teriileten dél felé haladva egyre nagyobb
vastagsagban jelentkeznek a pliocén és alsd pleisztocén folydvizi Uledékek, a hatsagokat pedig szintén
dél felé vastagodo l0sztakard boritja. A Pesti-siksag a dunai Alfold legészakabbra fekvd, hordalékkip-
teraszokkal tagolt, elkeskenyedd része. Felszinét, a bizonytalan lefolyasl alacsony artéri teriiletek
kivételével, foként kavicsos, homokos képzédmények boritjak. A magasabb armentes teraszfelszineket
futdhomok és 16sz6s homok fedi. A kavicsrétegek mindeniitt a felszin kézelében hizédnak. Az alacsony
artéri teriileteket fiatal ontésképzédmények boritjak.

4.2.2.2. Talajviz  viszonyok a tervezési teriilet
kérnyezetében

A tervezési teriilet a Magyarorszag Kistajainak Katasztere kiadvanya [Dovényi Z. (szerk.) MTA
Foldrajztudomanyi Kutatdintézete 2010] alapjan a Zsambéki-medence kistajat érinti. A kiadvany alapjan
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a volgyekben a talajviz 2-4 méter mashol 4-6 méter kdzott valtozik. Kémiailag kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos tipusu.

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat weboldalan elérhetd térképes adatbazisok alapjan a tervezési
tertlet talajvizmentes.

4.2.2.3. A teriilet érzékenységének vizsgadlata

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken levs telepiilések besorolasardl szold
27/2004. (XII. 25.) KVWWM rendelet alapjan az aldbbi tablazatban bemutatjuk a tervezéssel érintett
telepiilések érzékenységi besorolasat.

- Fokozottan | . . Kevéshe | [iemelten
Telepiiles érzékeny Erzékeny érzékeny érzékeny f.a.
teriilet
Bicske X N
Many X N

4-1. tablazat Az érintett teleplilések besoroldsa a 27/2004. KvVM rendelet alapjan

A felszin alatti vizek védelmérdl sz6lé 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: Favkr.] 2.
szamU melléklete hatdrozza meg a felszin alatti viz szempontjabdl érzékeny teriiletek besorolasat,
melyek koziil az 1. pont ala tartozd - fokozottan érzékeny - tertiletek jelentésége a leghangsulyosabb.

A felszin alatti viz szempontjabol fokozottan érzékeny teriiletnek az alabbiak mindstilnek:

a) Uzemel§ és tavlati ivovizbazisok, dsvany- és gydgyvizhasznositast szolgald vizkivételek - kiilén
jogszabaly szerint - kijelolt, illetve el6zetesen lehatarolt bels6-, kiils6- és végleges vizjogi
hatarozattal kijel6lt hidrogeoldgiai véddterdiletei.

b) Azok a karsztos teriiletek, ahol a felszinen, vagy 10 m-en beliil a felszin alatt mészkd, dolomit,
mész- és dolomitmarga képzédmények talalhatok.

c) A vizgazdalkodasrol sz6lé 1995. évi LVIL. térvény szerint allami tulajdonban lévé felszini alldvizek
mederéltdl szamitott 0,25 km széles parti savja, kiilon jogszabaly szerint regisztralt természetes
flirdShely esetében a mederéltdl szamitott 0,25-1,0 km kozotti Gvezete is.

d) A Nemzetkozi Jelent6ség(i Vadvizek jegyzékébe felvett teriiletek, tovabba a kiilon jogszabaly
szerinti Natura 2000 vizes élGhelyei.

A Favkr. 7. §a és a 2. szamu melléklete szerinti a 7. § (4) pontjdban meghatarozott
1:100 000 méretaranyl orszagos érzékenységi térkép, valamint Magyarorszag Vizgy(ijt6-Gazdalkodasi
Tervének (masodik fellilvizsgalt valtozat) 2-1. Ivovizkivételek véddteriletei ciml térképe alapjan
megallapitottuk, hogy a tervezési teriilet kozvetlen kérnyezetében (100-100 méter) a felszin alatti viz
szempontjabol érzékeny (2 a) tertiletet talalhato.

4.2.3. A Viz Keretiranyelv (2000/60/EC Europai Parlament és
Europai Tanacs iranyelv) kévetelményrendszerébe
valo illeszkedés

Az Eurdpai Unié Uj vizpolitikdjat tiikr6z6 iranyelv, a ,Viz Keretiranyelv” [2000/60/EK iranyelv,
tovabbiakban VKI] 2000. december 22-én Iépett hatdlyba az EU tagorszagaiban. Az Eurdpai Unidhoz
valé csatlakozasunk éta Magyarorszagra nézve is kotelezd az ebben elGirt feladatok végrehaijtasa,
ugyanakkor Magyarorszag - elhelyezkedése miatt — alapvetéen érdekelt abban, hogy a Duna nemzetkozi
vizgy(jtGteriletében mieldbb teljesiiljenek a VKI célkit(izései. Magyarorszag a VKI és a kapcsolodd
iranyelvek, rendeletek elGirasait atliltette a hazai vizgazdalkodasi, vizvédelmi szabalyozasba.
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A VKI célja, hogy a felszini és felszin alatti vizek, valamint a vizekkel kapcsolatban 1évé védett teriiletek
.jO allapotba” kerliljenek. A keretiranyelv szerint a jo allapotot egyrészt az emberi egészség, masrészt
az 6koszisztémak igényei hatarozzak meg. Akkor tekinthetdk a vizek jo allapotinak, ha az ivdvizellatasra,
vagy egyéb célokra (rekreacid, ontézés) hasznalt vizek minésége megfelel a hasznalat altal szabott és
a meghatarozott kornyezetmindségi kovetelményeknek, és a vizektol fliggé természetes élGhelyek
miikodését nem zavarjak az ember altal a vizekben okozott mennyiségi és minOségi valtozasok.
Vizfolyasok és allovizek esetén a jo ckoldgiai és kémiai allapot vagy potencial, a felszin alatti vizeknél a
j6 kémiai és mennyiségi allapot elérése a cél 2015-ig, de legkésébb 2027-ig. ErGsen mddositott vagy
mesterséges viztestek esetében a jo allapot helyett a jo 6koldgiai potencial elérése és fenntartasa a cél.
Emellett altalanos célokat is kitlizott:

e avizi és vizes él6helyek romlasanak megakadalyozasa, védelme, allapotok javitasa,

o afenntarthatd vizhasznalat el6segitése a hasznosithatd vizkészletek hosszu tava védelme,

e 3 vizminGség javitasa a szennyezbanyagok kibocsatasanak cstkkentésével, veszélyes anyagok
fokozatos kiiktatasa,

e a felszin alatti vizek szennyezésének fokozatos csokkentése és tovabbi szennyezésiik
megakadalyozasa,

e az arvizek és aszalyok kedvezltlen hatasainak mérséklése.

A felszin alatti vizekre a VKI-ban elGirt célok és az alap célkitlizések kiegésziilnek a felszin alatti vizek
védelmére vonatkozd 2006/118/EK - a VKI lednyiranyelve — iranyelvben foglaltakkal:

o afelszin alatti vizek szennyezddésének korlatozasa, illetve megakadalyozasa;

e a3 viztestek allapotromlasanak megakadalyozasa;

e 3 viztestek j6 mennyiségi és jo kémiai allapotanak elérése;

e a szennyezettség fokozatos csokkentése, a szennyezettségi koncentracié barmely szignifikans

és tartds emelked6 tendenciajanak megforditasa.

A kit(izott cél, vagyis a vizfolyasok, alldvizek jé 6koldgiai, valamint a felszin alatti vizek j6 kémiai és
mennyiségi allapotanak vagy potencialjanak elérése tsszetett és hosszu folyamat. E célok eléréséhez
sziikséges intézkedéseket a vizgy(ijto-gazdalkodasi terv foglalja Gssze, amely a VKI altal meghatarozott
stratégiai tervezési madszerrel és (itemezésben, gondos és kiterjedt tervezési folyamat eredményeként
szliletett meg, amelyet 6 évente fellil kell vizsgalni az illetékes szakmai szervezetnek.

4.2.3.1. A Vizkeretiranyelvnek valo megfelelés hazai
gyakorilata

A VKI alapelve, hogy a viz nem csupan szokasos kereskedelmi termék, hanem alapvetéen 6rokség is,
amit ennek megfeleléen kell évni, védeni. A vizkészletek hasznalata soran, hosszdtavon fenntarthatd
megoldasokra kell torekedni. Ennek megfeleléen a jo allapot eléréséhez sziikséges javitd
beavatkozasokat ©ssze kell hangolni a fenntarthatd fejlesztési igényekkel, de szigortan a VKI
elvarasainak figyelembevételével.

A nemzetkézi, valamint a hazai elGirasok kielégitése és a hatékony tarsadalmi véleményezés érdekében
a tervezés hazankban az orszagos szintt6l (OVGT), a részvizgyUijtokon at, az alegységek és a viztestek
szintjéig tortént. A vizek allapotat feltaro, az idedlishoz kozelit6 jo allapot elérését megalapozd stratégiai
tervként kerdilt kidolgozasra a Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv. Az elsd kiadast kdvetden két 5 éves ciklus
elteltével 2022-ben Magyarorszag Kormanya a Magyar Kozlény 2022. évi 71. szamaban megjelent
1242/2022. (IV. 28.) Korm. hatarozataban hirdette ki, hogy a Kormany elfogadta Magyarorszag
fellilvizsgalt, 2021. évi vizgy(ijt6-gazdalkodasi tervét.

Az utak vonatkozasaban a VKI és a VGT célkitl(izéseinek szem el6tt tartasa a tervezés kezdeti szakaszatol
(tanulmanytervi) jelen van.
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A felszin alatti vizek szennyezddésének korlatozasa, illetve megakadalyozasa, valamint a
viztestek allapotromlasanak megakadalyozasa célkit(izés a tervezett létesitmények burkolt
fellletekrol Osszegydjtott csapadékvizelvezetl-rendszerének jogszabalyokban rogzitett
szempontrendszerén alapuld tervezésén keresztiil biztosithatd. Vizbazisok érintettségének vizsgalatara
mar altalanossagban a nyomvonal kivalasztasa el6tt megtorténik, annak figyelembevételével, hogy a
bels6 védoteriileten létesitmény nem, kiilsé védoteriileten csak feltételekkel vezethetd.

A viztestek jO mennyiségi és jo kémiai allapotanak elérése, valamint a szennyezettség
fokozatos csokkentése, a szennyezettségi koncentracié barmely szignifikans és tartds
emelked6 tendenciajanak megforditasat célzo célkitlizések a tervezett létesitmények burkolt
fellleteir6l 6sszegy(ijtott csapadékviz elvezetése soran valhatnak relevanssa, olyan esetekben ahol a
burkolt fellletekrél 6sszegydijtott csapadékviz - élévizi befogadd hidnyaban vagy ahol a cél a viz helyben
tartdsa - szikkasztasra keriil. A vonatkozd jogszabalyok alapjan a szikkasztdsra vonatkozd vizjogi
engedélyezési eljaras el6tt eldvizsgalatot kell végezni, amelyben vizsgalni kell a feszin alatti vizekbe vald
kozvetett beszivargas hatasait, és javaslatot kell késziteni monitoring tevékenység végzésére, valamint
intézkedéseket kell megfogalmazni arra az esetre, ha a monitoring tevékenység soran bebizonyosodik,
hogy a szikkasztas soran a szlir6kdzeg elhasznalddott, ezaltal biztositva a szennyezés kockazatdnak
lehetGségét.

4.2.3.2. A Vizkeretiranyelvnek valo megfelelés hazai
gyakoriata

A felszin alatti vizek szennyezodésének korlatozasa, illetve megakadalyozadsa és a viztestek
allapotromlasanak megakadalyozasa

Nevezett célkitlizések teljesiilése a létesitmény csapadékvizelvezetl-rendszerének jogszabalyokban
rogzitett kovetelmények szerinti tervezésen keresztil biztositott. A tervezett védelmi intézkedések (lasd.
a Felszini vizekkel foglalkozd szakfejezetben) megfelel6ségét a vizligyi hatésag hivatott vizsgalni, és
szilkség szerint a VKI-ban és a VGT-ben szerepld célkitlizéseknek vald megfeleléshez tovabbi
kovetelmények meghatdrozasara is jogosult.

A nevezett célkitlizések teljesiilésével a vizbazis védoteriileti érintettség esetében 4.2.4.3 és a 4.2.6.1
fejezetben foglalkozunk.

A viztestek jo mennyiségi és jo kémiai allapotanak elérése és a szennyezettség fokozatos
csokkentése, a szennyezettségi koncentrdacio barmely szignifikdns és tartos emelkedé
tendencidjanak megforditasa

A tervezett vizelvezetési koncepcid alapjan az utrdl lefolyd csapadékvizek helyben tartdsa a cél.
Amennyiben élévizbe vezetés torténik, ugy tisztitdé mitargyak telepitésére keriilhet sor, azonban ezt a
tertletileg illetékes Vizligyi Hatosaggal és Igazgatosaggal kell egyeztetni.

Viztest VOR . . . Viztest Viztest
Viztestek neve szama és v,'ZteSt V'f test atl. mennyiségi | mindségi
L - tipusa tetoszint (m) p P
kédja all. all.
Dunantuli- jo, de fennall a
kézéphegység - AIQ547 veaves 10 gyenge allapot | gyenge
Duna-vizgy(ijté (h.1.5) % kockézata (NO3)
Budapest alatt (vizmérleg)
Dunantuli-
kézéphegység - ALQ>46 vegyes 20 jo jo
~9Y=%9 - (sh.1.5)
Duna-vizgyujto
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Budapest alatt
(talajviz)

Dunantuli-
kézéphegység -
Budai-forrasok

vizgy(ijt6je

AIQ543
(k.1.3)

vegyes

, . 300 jo jo
learamlasos

4-2. tabldzat A vizsgalt terdileten taldlhato felszin alatti viztest tipusok

A beruhazas jellegébdl addddan vizkivételek, illetve nagy mélységli munkalatok nem tervezettek, ezért
a felsorolt viztestek koziil h.1.5 tekinthetd kozvetleniil érintettnek.

4.2.3.3. Az alegységi tervekben megfogalmazott célok és

intézkedések

AIQ547 viztesté.

A felszin alatti vizek allapotat javitd intézkedéseket a OVGT 7-1. és 8-9. mellékletei tartalmazzak,
amelyeket az alabbiakban mutatunk be:

Viztest neve Kémiai allapotot javito intézkedések
1.1.,1.2,, 1.3, 1.5.,2.,3.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1,
17.2,17.4,17.5,17.6.,17.7.,19.1,,20.3.,21.1,,

21.12.,31.2.

Intézkedés osszefiiggése a

projektelemmel*

Dunantuli-k6zéphegység - Duna-
vizgy(ijté Budapest alatt (h.1.5)

Intézkedési elem* targyi

17.2

Talajer6zid  elleni  védekezés

novényzet telepitésével

A targyi projekthez ndévénytelepitési terv késziil az
engedélyezési tervfazisban.

17.4

Vizfolyasok és tavak melletti
vizvédelmi savok, pufferzonak
kialakitasa

A vizfolyasok és alldvizek lizemeltetbivel, valamint a
terliletileg illetékes Viziigyi Igazgatdésagokkal
egyeztetve készitjik az engedélyezési terveket.

17.5

Szélerézio elleni védekezés a
légkori  killepedésbdl  ered6
terhelés csokkentése érdekében

A targyi projekthez névénytelepitési terv késziil az
engedélyezési tervfazisban.

31.2

Balesetek  megelGzésére  és
kezelésére vonatkozd tervek és a
végrehajtasra vald felkésziilés

A tervezett létesitmény kialakitasa soran a Kivitelezo,
majd a létesitmény Uzemeltetdje havaria tervvel kell
rendelkezzen.

*a tervezett beruhdzas vonatkozasaban relevans elemeket emeltik ki

4-3, tablazat A VGT3-ban az alegység viztestére vonatkozoan meghatarozott intézkedések,
osszefiiggese a targyi projektte/

A fent megfogalmazott intézkedések végrehajtdsa mellett, az alegységi tervekben megfogalmazott
intézkedésekkel elérend6 célokat a targyi projekt nem lehetetleniti el.

4.2.3.4. VKT 4.7 teszt elvégzésének sziikségessége

A felszin alatti viztestek mindségi allapotdra, mint bemutattuk, a projekt nincs hatassal.

A jelenleg rendelkezésre allé miszaki adatok alapjan a tervezett létesitmény kiépitése soran mélységi
munkalatokra nem keriilt sor, kovetkezésképp a VKI 4.7 teszt elvégzése allaspontunk szerint nem
indokolt.
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4.2.4. Tavlati allapot vizsgalata
4.2.4.1. A létesitmény hatasa, hatasteriilete

A létesitmény hatasteriilete

Az eddigi tapasztalatok alapjan elmondhatd, hogy az utpalya és a hozza kapcsolddd Iétesitmények
(foldm(, mdtargyak, forgalomtechnikai jelz6eszk6zok, stb.) a felszin alatti viz szintjében érzékelhetd
mindségi és mennyiségi, valtozast nem okoznak. A t6ltésben haladd palya visszaduzzaszthatja a felszin
alatti vizeket azonban ez a megfelel6 rétegrend kialakitasaval kezelhetd.

A létesitmény hatasa

A tervezett létesitmények hatdsteriilete a foldtani adottsagtdl, a talajviz viszonyoktdl nagymértékben
fligg, azonban altalanossagban megallapithatd, hogy a létesitmény hatasteriilete normal izemmenetben
megegyezik a létesitmény kisajatitasi hataraval.

Fokozottan érzékeny teriiletek

A Favkr. 7. §-a és a 2. szamU melléklete szerinti, a 7. § (4) pontjaban meghatarozott 1:100 000
méretaranyl orszagos érzékenységi térkép elemzése soran megallapitottuk, hogy a tervezési teriilet
kozvetlen kornyezete (100-100 méter) a felszin alatti viz szempontjabdl csak érzékeny teriiletet érint.

4.2.4.2. A létesitmény iizemének, lizemeltetésének hatasa
A létesitmény iizemének hatasa az érzékeny és kevésbé érzékeny teriiletekre

A tervezett vizelvezetést koncepcidjat a felszini vizekkel foglalkozé fejezet tartalmazza. Altaldnossagban
elmondhatd, hogy a tereprdl és a burkolatrol lefolyd csapadékviz a toltéses szakaszon nyilt talparokban,
a bevagasos szakaszon bevagasi folydkaban keriil elvezetésre a befogaddhoz. A befogaddba torténd
bevezetés el6tt hordalékfogd, eseteként tisztitom(itargy alkalmazasa sziikséges.

A szikkasztas ténye jelen tervfazis sordn nem zarhatd ki. Az Utfellletr6l a csapadékkal lemosott
szennyezOanyagok a vizelvezet6 rendszerbe kertlilnek, ahol jellemz6en a foldtani kézeg felsé részében
(15-20 cm) akkumulalédnak és varhatdan a felszin alatti vizeket mar nem érik el. Ezt tAmasztja ala Dr.
Buzas Kalman, A kozuti kozlekedés hatasa a felszini csapadékviz-lefolyas szénhidrogén szennyezettségre
cim(i doktori (PhD) értekezésében, ahol 5 évnyi csapadék sz(irését szimulalo kisérletével igazolta, hogy
a valdsagos koriilményekhez képest kedvezétlenebb feltételek ellenére, is az autdpalyakrdl lefolyd
csapadékviz talajba szikkasztasahoz a homoksziirés hatékonysaga a TPH és a PAH-ok eltavolitasahoz
megfeleld volt Ggy, hogy elGtisztitas nem tortént.

A kisérleti eredmények gyakorlati hasznositdsa az értekezésben harom tervezési és lizemeltetési céll
megallapitasban keriilt 6sszefoglalasra:

- A talaj és a talajviz TPH és PAH szennyezGdése ellen megbizhaté és elegends védelmet
nyUjtanak a legalabb 20 cm vastag homoksz(ir6 réteggel ellatott szikkasztd-sz(ird tarozok, illetve
az elegendd ateresztéképességli homok, homokos iszap talaju térségekben létesitendd
szikkaszto tarozdk a fenékszint alatti, 20 cm-nél mélyebben fekvé foldtani kozeget mar nem
szennyezik. A talajviz védelme ugyancsak megvaldsul, tekintettel arra, hogy biztonsagi okbdl
annak szintje az ilyen tarozok fenékszintje alatt legalabb 1 méterrel kell, hogy legyen.

- A sz(irGréteg élettartamanak novelése érdekében a tarozok elé burkolt llepitd teret célszerd
épiteni. Az Ulepitési kisérletek eredménye szerint az Ulepité tarozoban a mértékadd, egy éves
gyakorisagu lefolyds okozta hidarulikai terhelésre, a sziikséges tartézkodasi id6 a féléra és egy
ora kozott legyen.
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- A tarozo szikkaszto és sziir6képességének a kolmatacié miatti kimertilése a felsd, technikailag
még megoldhatd, legvékonyabb 10 cm vastag réteg eltavolitasaval és pdtlasaval helyreallithatd.
Mivel az eredmények azt mutatjak, hogy ez a réteg erésen szennyezett lesz, a kitermelt homokot
a kornyezetvédelmi hatdsag nagy valdszinliséggel veszélyes hulladéknak fogja mindsiteni. A
szallitas és elhelyezés nagy koltségeire tekintettel, fontos megallapitas, hogy nem kell a teljes
szlir6réteget cserélni, és elhelyezni.

Az élGvizi bevezetés el6tt a befogaddi nyilatkozatban foglaltaknak eleget kell tenni. A vizfolyas
kezel6jével a minGségi és mennyiségi paraméterek egyeztetése késobbi tervfazisban varhato.

Amennyiben a csapadékviz, a burkolt fellletekrdl térténé Gsszegyiilekeztetését kovetben, élGvizekbe
keriil bevezetésre, Ugy - a hatalyos jogi szabalyozast figyelembe véve — a TPH szamitas alapjan
mérlegelni kell tisztitd mlitargy betervezését. Egyuttal a Hatdsagi és KezelGi egyeztetések soran
meghatarozott, akar szigoribb feltételeket is be kell tartani. A fent rogzitettekre tekintettel a felszin
alatti viz minGségére varhatéan nem lesznek negativ hatassal sem mindségi, sem mennyiségi
szempontbol a tervezett beruhazas

A tervezés jelenlegi fazisaban a szikkasztas sziikségessége nem kizarhatd, azonban a fenti hivatkozott
tanulmanyban foglaltakat alapul véve, nem lehet szamitani a felszin alatti vizek min6ségében karos
valtozasara normal izemmenet mellett.

Az Uzemelés id6szakaban a felszin alatti vizek hasznalata nem tervezett.

A létesitmény iizemeltetésének hatasa

Megemlitheté tovabbd hatasként a téli idészakban torténé sdzas sikossdg-mentesitési célzattal.
Altalanossagban elmondhatd, hogy a talajvizbe jutd kloridion talajviz-szennyez6dést okozhat,
amennyiben nem megfelel6en keriil megvalasztasra a kiszort s6 mennyisége (tllsozas).

A tUls6zas esetén az esetlegesen felhalmozodd sdmennyiség megvaltoztathatja a talaj pH értékét és
tdpanyag Osszetételét, a talaj szikesedését idézheti el6, valamint rossz vizvezetésli talajokon a
novényzet karosodasat okozhatja. Fokozottan érzékeny teriileteken a sdhatas a teriilet élovilagara
potencidlis veszélyforrast jelent. Ennek kockazatat jelentds mértékben csokkenti, hogy e karositd hatas
viszonylag rovid ideig, és jellemzben az Ut tengelyétdl szamitott 10-15 m-es savon beliil jelentkezik, az
Ut szélétdl tavolodva csokkend koncentracidban.

Osszegezve a fentieket elmondhato, hogy az Ut lizemeltetésének a felszin alatti vizekre vonatkozdan
mennyiségi és mindségi vonatkozasaban varhatéan nem lesz hatasa. A VKI és a vizgy(ijt6gazdalkodasi
szempontoknak valé megfelelést a beruhazas nem gatolja.

4.2.4.3. A felszin alatti vizek allapotaban bekdvetkezo
valtozas értékelése, a VKI célok megvalosuldsa

A VKI célkit(izéseinek ismeretében megallapithatd, hogy:

e A beruhdzas érint felszini vizekt6l fiiggd él6helyet. Ahogy azt az alegységekre vonatkozo
vizgy(ijt6 gazdalkodasi tervekbdl megtudhatjuk, a viztestek allapotat befolyasolo tényezbk a viz
mennyisége és a mindsége. Tekintettel arra, hogy az utak, valamint a mitargyak tUzemelése
soran nem ker(l sor felszin alatti viz kivételére, a mennyiségi célkit(izéssel a beruhdzas nem
ellentétes.

e Tekintettel a fent bemutatott tanulmany eredményére és arra, hogy az Utpalyardl lefolyd viz —
amennyiben a TPH szamitas alatdmasztja - tisztitd mlitargyakon keresztil keril elvezetésre,
biztositottnak tekinthet6 a jogszabalyban rogzitett hatarértékek betartasa.

e A beruhdzas nem érint vizgazdalkodasi célt objektumot.
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A VKI célkitizésein tul a VGT célkitlizéseinek ismeretében a kovetkez6 megallapitasok tehetok:

o A felszin alatti vizek szennyez6désének korlatozasa, illetve megakadalyozasa érdekben a felszin
alatti viz szempontjabdl fokozottan érzékeny teriileteken szikkasztast nem terveziink.

e A viztestek allapotromlasanak megakadalyozasa, valamint a viztestek j6 mennyiségi és kémiai
allapotanak megérzése, elérése érdekében, a csapadékviz elvezetést tisztitd mdtargyon vald
atvezetést kovetGen - amennyiben a TPH szamitas alatamasztja a sziilkségességét - lehetOség
szerint élovizbe vezetéssel, vagy szikkasztassal - nem parologtatassal - tervezzilk megoldani.

Tekintettel arra, hogy a beruhdazas tervezése soran a hatalyos jogszabalyi elGirasokat veszi a Tervezo
figyelembe, tovabba arra, hogy az épitési tevékenység az illetékes hatdsagok elGirasai alapjan fog
torténni, megallapithatd, hogy a beruhdzas hatasai a vizgy(ljté gazdalkodasi tervben foglalt
célkitlizésekkel nem ellentétesek.

4.2.5. A kapcsolodo létesitmények vizsgalata
4.2.5.1. Kapcsolodo kézuti fejlesztések

A targyi projekthez kapcsolddd kozuti fejlesztések a Favkr. 7. §-a és a 2. szamU melléklete szerinti, a 7.
§ (4) pontjaban meghatarozott 1:100 000 méretaranyu orszagos érzékenységi térkép alapjan a felszin
alatti viz szempontjabdl érzékeny teriileten mennek végbe.

4.2.5.2. Foldutak

A targyi létesitmények kiépitése soran kialakitando, vagy korrekciora szoruld féldutak a Favkr. 7. §-a és
a 2. szamu melléklete szerinti, a 7. § (4) pontjaban meghatarozott 1:100 000 méretaranyl orszagos
érzékenységi térkép alapjan a felszin alatti viz szempontjabdl érzékeny teriiletet érintenek.

4.2.5.3. Kozmi kivaltasok

A beruhdzashoz kapcsolddd kozmikivaltasok ugyan tobblet terliletszerzéssel jarhatnak, azonban a
felszin alatti vizek tekintetében, kdzvetlen hatasterilet nem jeldlhetd ki.

A foldkabelek kivaltasa esetén a beavatkozassal érintett nyomvonal szakaszok mentén 5-5 méter széles
épitési sav és biztonsagi Ovezet kijelolés valdszinlsithetd. A nevezett savon belil talajtomorodésre
ugyan lehet szamitani, azonban ez rekultivaciéval megsziintethetd, igy a csapadékviz elszivargasat nem
akadalyozza.

4.2.5.4. Mederkorrekciok

A targyi projektben tervezett Iétesitmények kiépitése miatt sziikséges a Sajgd patak mederkorrekcidja.
A korrekci6 altal érintett terlilet a Favkr. 7. §-a és a 2. szamu melléklete szerinti, a 7. § (4) pontjaban
meghatarozott 1:100 000 méretaranyl orszagos érzékenységi térkép alapjan, a felszin alatti viz
szempontjabol érzékeny terdilet.

4.2.6. A beruhazas épitési fazisanak hatasa

Az épités hatdsa a felszin alatti vizekre elsGsorban a munkagépek mozgasaval, a munkagépek
Uzemanyag utanpotlasaval, a be- és kiszallitasokkal, valamint a veszélyes anyagok tarolasaval és a
hulladék elhelyezésével fligg Ossze.

Masodsorban az épités soran felhasznalt gépjarmipark és épitéanyag tarolassal, az épités soran
kialakitott |étesitmények teriletfoglalasaval, a foldmunkak nagysagrendjével és talajtomorodéssel
hozhato 6sszefiiggésbe.
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Altaldnossagban megjegyezhet8, hogy az épitési teriilet mentén torténik a munkagépek tarolasa,
amennyiben arra megfelel6 hely biztosithatd. Amennyiben nem, Ugy a Kivitelezd telephelyén torténik a
gépallomany tarolasa. Javitasok, folyadékcserék a szerz6dott partner (szakszerviz) telehelyén torténik.
Az lizemanyagpotlas tartalykocsirdl, vagy erre a célra kialakitott konténerbdl biztositjak karmentotalca
hasznalata mellett. Uzemanyag tarolds esetében annak elhelyezése soran keriilni kell a vizfolyasok,
védett és fokozottan érzékeny teriileteket.

4.2.6.1. Az épités felszin alatti vizekre gyakorolt hatasai

A talajviz mennyiségi viszonyaiban nem varhaté érdemi hatds ugyanis felszin alatti (vagy felszini)
vizkivétel sem az épitési, sem az lizemeltetési idészakban nem tervezett.

A talajviz aramlasi szintén nem varhatd karos valtozas, mivel olyan felszin alatti objektum, amely
lényegesen befolyasolnd az aramlasi viszonyokat nem tervezett. A magas toltések épitésekor a
megfelel6 rétegrend alkalmazasaval a talajviz aramlasi viszonyai biztositottnak tekinthetdk.

Az épitési terlileten az adminisztrativ tevékenység végzéséhez és a kéziszerszamok tarolasahoz altalaban
konténeregységeket (iroda és szaniter, wc, tarold) telepitenek. A vizelldtasuk altaldaban viztartalyrol
megoldott.

A dolgozok tisztdlkodasa altaldban a bérszalldsokon biztositott, az épitési terileten nem. A
munkaterileten csak egyéni szarazétkezésre van lehetGség.

A fentiek ismeretében rogzithetd, hogy a felszin ala bekeriilé anyagokbdl szennyezGanyag kioldddas
nem prognosztizalhatd, kdvetkezésképpen a Favkr. 10. § altal megfogalmazott mindségi kovetelmények
teljesiilése biztositottnak tekinthetd.

4.2.6.2. Az épités soran a munkagépek iizemének felszin
alatti vizekre gyakorolt hatasai

Ugyan a foldtani kézegre gyakorolt hatasokkal kiilon fejezet (4.1.) foglalkozik, sziikségesnek tartjuk
megemliteni a hatdsok kozott az Utépités soran a felszin alatti viz szempontjabdl a foldmunkak
nagysagrendjét, és a talajtomorodést, melyek hatdsdra a csapadék beszivargasanak mértéke
csokkenhet.

Ezeket a hatasokat minimalizalni kell rekultivacidval, illetve megfelelé miiszaki megoldasokkal.

Munkagépek helyszini karbantartasat, amelybdl veszélyes anyag keriilhet a talajra (pl. kiomlés révén)
el kell kertini, azt csak szakcéggel a szakcég telephelyén szabad végeztetni. A megfeleld miiszaki
allapot géppark megvalasztasaval, és rendszeres miszaki ellen6rzés mellett a kibmléses balesetek, és
a meghibasodasbdl szarmazo elfolyasok szama minimalisra cstkkenthetd.

A munkagépek lizemanyaggal valo feltoltését nagy gondossaggal kell végezni, kiilonbsen a felszin alatti
viz szempontjabdl fokozottan érzékeny teriileteken torténik. Ha munkagépek (izemanyag tarolasara a
helyszinen is szlikség lesz, akkor ezt az épitési teriileten csak megfeleld miszaki védelemmel ellatott
tarolotartalyban végezhet6 (pl. karmentdvel ellatott konténerkdt).

A fentiek ismeretében rogzithet, hogy a felszin ala bekeriilé anyagokbdl szennyezGanyag kioldddas
nem prognosztizalhatd, kovetkezésképpen a Favkr. 10. § altal megfogalmazott mindségi kovetelmények
teljestilése biztositottnak tekinthetd.
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4.2.7. A létesitmények felhagyasanak hatasa

A tervezett létesitmények felhagyasa esetében a kdzlekedés megsziintetése nem okozna relevans hatast
a felszin alatti vizek tekintetében; s6t, kis mértékben kedvez6 hatast jelentene az Gtpalyardl lemosodd
- a kozlekedésbdl szarmazd - szennyezések hianya miatt. Amennyiben az Ut ténylegesen elbontasra
kerlilne a felhagyas keretében, akkor az épitési fazisanal ismertetett, csekély mérték(i idészakos hatasok
varhatdak.

4.2.8. Havaria esetek vizsgalata

Az lizemelés soran a havaria eseményekbdl eredeztethets szennyezés nagysaga az lizemanyag-szallitd,
illetve veszélyes anyagot szallitd tartalykocsik, tehergépkocsik balesetével kapcsolatban lehet
szamottevo.

Egy esetlegesen bekovetkezd havaria esemény a foldtani kozeg Gtjan kdzvetetten, illetve a felszini vizek
kozvetitésével érheti el a felszin alatti vizeket. Hatasterlilete a szennyezés volumenével aranyosan ng,
azonban bekdvetkezés el6tt nehezen becsiilhetd.

Havéria esetek kezelésére a Kivitelezének a kiviteli idészakra vonatkozéan, majd az UzemeltetSnek az
Uzemeltetési idGszakra vonatkozoan intézkedési tervvel kell rendelkeznie. Az intézkedési tervnek ki kell
térnie a felel6sségi korokre, a védekezéshez, elharitashoz szilkséges eszkézok, anyagok korére. A
havaria jellegli események folytan bekovetkezd szennyezések mértékének csokkentése érdekében a
védelem mdédjat a szennyezés volumene és a szennyezd anyagok tulajdonsagai alapjan kell
meghatarozni, a havaria tervben.

4.2.9. Osszefoglalo értékelés

A megfelel6 mliszaki felkésziiltségli kivitelez6 csapat, és kifogastalan mdszaki allapotu gépparkkal
torténé munkavégzés esetén, a minimalisan elvarhatd kérnyezetvédelmi szempontd magatartas és
fegyelem, valamint a javasolt védelmi intézkedések megtartasa mellett, a vonatkozd hatdsagi elGirasok
betartasaval sem a kivitelezési id6szakban, sem az (izemeltetési id6szakban soran nem varhato jelentGs
kornyezeti hatas a felszin alatti vizekre vonatkozoan.

4.2.10. Javasolt hatascsokkento intézkedések
4.2.10.1. Tovabbtervezésre vonatkozo javaslatok

A vizelvezetési megoldasokat javasolt egyeztetni a terlletileg illetékes vizligyi hatdsaggokkal,
igazgatdsagokkal, tovabba a vizfolyas kezelOkkel.

4.2.10.2. Epitésre vonatkozo javaslatok

o A tevékenységet (épités, lizemeltetés, bontas) a kérnyezet szennyezését és karositasat kizard
maodon gy javasolt végezni, hogy a talaj, valamint a felszin alatti viz ne szennyez6djon, a felszin
alatti viz, foldtani kozeg allapotaban a tevékenység ne okozzon a foldtani kbzeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a szennyezések
mérésérdl szol6 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet mellékleteiben
megallapitott (B) szennyezettségi hatarértékeket meghaladé mindségromlast.

e A tevékenység soran csak kifogastalan miszaki allapoty, karbantartott gépek hasznalhatok. A
terlileten a gépek javitasa, karbantartasa, valamint tisztitasa tilos!
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e A tereprendezéshez csak tiszta, bizonyitottan szennyezdédésmentes, hulladéknak nem mindsulo
anyagok hasznalhatok fel, melyek a foldtani kozeget és a felszin alatti vizeket nem karositjak.
Epitési tormelék hasznalata tilos!

e Atevékenységek soran kiviteleznek felel6s miiszaki vezet6 folyamatos jelenlétét kell biztositani
a helyszinen. A felel6s miiszaki vezet6 felelGsségi korének az esetleges karelharitasi munkak
koordindlasara, illetve a karelharitashoz sziikséges felszerelés biztositasara is ki kell terjednie.

e A tevékenység soran keletkezé hulladékok felszini- és felszin alatti vizszennyezést megel6z6,
karositast kizaro szelektiv gylijtésérol, zart tarolasatol és rendszeres elszallitasardl az épitési
id8szakban a Kivitelez6nek, az lizemeltetési idészakban az Uzemeltetének gondoskodnia kell.

e Az atmeneti veszélyes hulladéktaroldkat megfelelé6 miiszaki védelem mellett, vizzard aljzaton
(beton, fdlia, stb.) kell kialakitani, és gondoskodni kell rdla, hogy a beldle esetlegesen kimosodo
szennyezGanyagok a foldtani kdzeg, valamint a felszini- és felszin alatti viz szennyez6dését ne
okozzak.

e Amennyiben az épitkezés soran viztelenitést alkalmaznak, abban az esetben olyan megoldast
kell valasztani, amely a foldtani kornyezetben és a kérnyezé épitményekben nem okoz karos
hatdsokat. Viztelenités esetén a kitermelt talajviz kornyezetvédelmi szempontbdl megfeleld
elhelyezésérdl gondoskodni kell.

e A foldmunkak végzése alatt esetlegesen tapasztalt talaj-, illetve talajvizszennyezés esetén a
Favkr. alapjan kell eljarni.

o Vizkészletek megdvasa érdekében a kiviteli idGszakban a Kivitelezonek, kidolgozott tervvel kell,
hogy rendelkezzen az esetleges havaria események kezelésére vonatkozoan.

4.2.10.3. Uzemeltetésre vonatkozo javaslatok

o A tevékenységet a kdrnyezet szennyezését és karositasat kizaré modon Ugy kell végezni, hogy
a talaj, valamint a felszin alatti viz ne szennyez6djon, a felszin alatti viz, foldtani kozeg
allapotaban a tevékenység ne okozzon a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel
szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a szennyezések mérésérél szolo 6/20009.
(IV. 14.) KWM-EUM-FVM egyiittes rendelet mellékleteiben megallapitott (B) szennyezettségi
hatarértékeket meghaladé minéségromlast.

e A foldtani kozeg és a felszin alatti vizek minGsége nem veszélyeztethetd. Az lzemeltetés,
valamint a felhagyas soran a kockazatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a Favkr.
el6irasait, és fokozott figyelmet kell forditani arra, hogy a felszin alatti viz, illetve a foldtani kozeg
ne szennyez6djon.

e Barmilyen, a felszini vagy felszin alatti vizeket érint6 rendkivili eseményt jelenteni kell az
illetékes Katasztréfavédelmi Igazgatdsag részére.

e A terililet érzékenységére vald tekintettel a talaj és a felszin alatti vizkészletek megdvasa
érdekében az lizemeltetési id8szakra vonatkozdan az Uzemeltetd kidolgozott tervvel kell, hogy
rendelkezzen az esetleges havaria események kezelésére vonatkozdan.

e A sikossdg-mentesités karos hatdsainak csokkentése céljabdl az iddjardsi viszonyoknak
megfeleld fajtaju, és mennyiségli sikossag mentesitd szert sziikséges kiszdrni. A téli sikossag-
mentesités soran a klorid tartalmi szerek mell6zését javasoljuk.

4.2.10.4. Monitoring javaslatok

Felszin alatti viz szempontjabol nem tartjuk sziikségesnek monitoring tevékenység végzését.
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4.3, Felszini viz

4.3.1. Vizsgalati modszer, hivatkozott jogszabalyok

Vonatkozo jogszabalyok, felhasznalt adatok forrasa

- 1995. évi LVII. térvény a vizgazdalkodasrol;

- 28/2004.(XI1.25.) KvwWM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozo
hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl

- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek
elharitasat szolgald tevékenységekre és létesitményekre vonatkozo altalanos szabalyokrol

- Orszagos Vizligyi Féigazgatdsag honlapja: www.vizugy.hu

- Magyarorszag vizgy(ijt6-gazdalkodasi honlapja (www.vizeink.hu)

- Magyarorszag Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Terve — 2021 (VGT3)

- Kozép-Duna alegység vizgy(ijt6-gazdalkodasi terv (Eszak-dunantdli Viziigyi Igazgatosag;
2016. aprilis)

- Orszagos Vizligyi Igazgatdsag honlapja (www.vizugy.hu)

- Mez6gazdasagi Parcella Azonositd Rendszer (MePAR) - belvizzel veszélyeztetett teriiletek;

- Fejér Megyei Onkormanyzat Kozgylilésének 7/2020. (I1.28.) rendelete Fejér Megye
Terlletrendezési Tervérdl

- Nagy valodszinliség(i arvizveszély Magyarorszagon, Orszagos Viziigyi Féigazgatdsag, 2014.
(https://www.vizugy.hu/index.php?module=content&programelemid=62)

- Dr. Buzds Kalman Doktori (PhD) értekezés - A kozuti kozlekedés hatdsa a felszini
csapadékviz-lefolyas szénhidrogén szennyezettségére (2009)

- 18/2003. (XII. 9.) KwWM-BM egyiittes rendelet a teleplilések ar- és belviz
veszélyeztetettségi alapon tortén6 besorolasardl

4.3.2. Jelenlegi dllapot vizsgadlata
4.3.2.1. Vizgylijto-gazdalkodasi szempontok felszini vizek
vonatkozasaban

Az Eurdpai Unid Uj vizpolitikajat tiikr6z6 iranyelv, a ,Viz Keretiranyelv” (2000/60/EK iranyelve,
tovabbiakban VKI) 2000. december 22-én lépett hatalyba az EU tagorszagaiban. Az Eurdpai Unidhoz
valo csatlakozasunk 6ta Magyarorszag szamara is kotelezé az ebben el6irt feladatok teljesitése. A VKI
alapelve, hogy a viz nem csupan szokasos kereskedelmi termék, hanem alapvetéen 6rokség is, amit
ennek megfelelden kell dvni, védeni.

A VKI végrehajtasanak elsd |épéseként Magyarorszag elso vizgy(ijté-gazdalkodasi terve 2010 aprilisaban
késziilt el. A VKI elGirasai szerint a vizgy(jt6-gazdalkodasi terveket 6 évente felll kell vizsgalni. 2015.
év végére késziilt el a VGT1 elsG korszer(sitett, felulvizsgalt valtozata, a VGT2. 2021 végére
Osszedllitasra kerllt a VGT3, amely vizeink terheléseit, allapotértékelését, a jo allapot eléréséhez
sziikséges el6rehaladast foglalja 6ssze, a kornyezeti célkitlizéseket és ezek alapjan a 2021-2027 kozotti
idészakra vonatkoz6 intézkedési programot hatarozza meg.

A VKI a vizekhez két6do elirasait, célkitlizéseit az Ugynevezett viztesteken keresztll érvényesiti, igy a
vizgylijt6-gazdalkodasi tervezés legkisebb alapelemei is a viztestek. Az irdnyelv - alegységre relevans -
meghatarozasa szerint a felszini viztest fogalma a kdvetkez8: a felszini viznek egy olyan kiilonallo és
jelentds eleme, amilyen egy to, egy tarozd, egy vizfolyas, folyd vagy csatorna, illetve ezeknek egy része.
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4.3.2.2.

A beruhazassal érintett tervezési alegységek és
felszini viztestek

Az Orszagos Vizgy(ijto-gazdalkodasi terv alapjan a beruhazas a Duna vizgy(iijto teriletén beliil a K6zép-
Duna alegységet érinti. Az alegység elhelyezkedését a kdvetkez6é abra mutatja.

4-5. dabra A K6zép-Duna alegység elhelyezkedése,; Forrds: www.vizugy.hu

K6zép-Duna alegység o jellemzoi

A Kozép-Duna tervezési alegység teriilete kbzel 8600 km?, amely kiilénleges helyzetben van, mivel nem
egységes vizgy(ijtoteriletet, hanem a Duna két partjan lefutd kisvizfolyasok vizgy(ijtGinek sokasagat

foglalja magaba.

A tervezési terlileten tobb kisebb vizfolyas talalhatd, melyek talnyomdé része a Benta- illetve a
Szentlaszlé-patakhoz sorolhatdk. Az alegységen bellil a tervezéssel érintett terlilet forrdsokban, és
felszini vizfolydsokban szegény, de felszallé hévforrasokkal keveredé karsztvizekben gazdag.

Az alegységen beliil érintett vizfolyds alapadatar

Az alegységhez tartozo érintett vizfolyas a Sajgd-patak, mely a Békas-, Kigyds- és Sajgo-patakok nevi
viztest részét képezi. A vizfolyas viztest adatait az alabbi tablazat mutatja be.

mederanyagu — kicsi
vizgy(jt6ij

Vizfolyds Teljes
. Viztest Vizfolyas viztestek Y vizgydjto . .
Viztest neve - . hossza p Idoszakossag
kategoria tipusa (km) meéret
(km?)
3S dombvidéki —
kozepes esésli —
Békas-, Kigyds- és | természetes meszes — durva és allandé
. , . . 26,42 202 P
Sajgb-patakok vizfolyas kdzepes-finom vizszallitasu

4-4, tabldzat: Erintett viztest adatai

Forrds: www.vizeink.hu (VGT3)
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Az alegységen bellil taldlhato felszini viztestek dllapota

Az alegységben taldlhatd Osszes vizfolyds viztestre késziilt ©koldgiai allapotértékelés a VGT2
idészakaban. A vizfolydsok o©koldgiai allapotdt és az egyes mindségi elemek szerinti mindsitések
eredményeit az alabbi tablazat szemlélteti:

Allapot/potencial Biologiai ”"’"f"f"f"' Fiz,ik..aij Speciﬂku,.? dl{o{fiqi‘?i
Josztily fologiai kémiai szennyezok minosites
db % db % db % db % db %
Kivalo 0 0 11 32 0 0 14 41 0 0
16 2 6 13 38 9 26 14 41 1 3
Mérsékelt 12 35 9 27 13 38 2 6 14 41
Gyenge 16 47 1 3 5 15 0 0 16 47
Rossz 2 6 0 0 5 15 0 0 2
Nincs adat 0 6 4 12 1 3
Nem alkalmazhato 0 0| o 0 0 0 0 0 0 0
minosites

4-5, tablazat: A vizfolydsok ckologiai dllapotanak eredményei mindségi elemenként és dsszesitve, a
viztestek darabszama szerint; Forrds: www.vizugy.hu

A vizfolyas viztestek kémiai allapota 88 %-ban érte el a jo allapotot, 12 %-ban voltak olyan viztestek,
amelyekrol az értékelt idészakban (2008-2012 k6z6tt) nem volt megfelel6 adatgydijtés.

Az alegységhez tartozd alldviz viztest a nyomvonal kdzvetlen kérnyezetében nincs, ezért az allovizek
Okologiai és kémiai allapotat nem részletezziik.

Az érintett felszini viztest allapota

A Békas-, Kigyds- és Sajgd-patakok nevli felszini viztest allapotat az alabbi tablazat mutatja be.

P Fizikai- Hidro- Specifikus
Biologiai kémiai morfologi- | szennyezék
Viztest elemek ! g . y Okoldgiai | Kémiai | Integrélt
... elemek ai elemek (femek) e . . .
neve szerinti o o L minosites allapot allapot
Sllapot szerinti szerinti szerinti
P allapot allapot allapot
Békas-,
Kigyos- enge enge j6 jo enge jo enge
és Sajgo- gyeng gyeng ] ] gyeng ] gyeng
patakok
4-6. tablazat: Az érintett vizfolyas viztest jelenlegi okologiai €s kémiai allapota
Forrds: www.vizeink.hu (VGT3)
Allovizek

A tervezett beruhdzas nem érint alldvizet. A legkozelebbi alléviz a Manyi-halastd, mely a tervezési
tertlettdl kozel 1 km tavolsagra talalhato.

Tapanyag- €s nitratérzékeny terdiletek

Targyi alegység vizgy(ijt6-gazdalkodasi terve szerint a beruhazas végig nitratérzékeny tertileteken halad,
tapanyagérzékeny terileteket nem érint. A beruhazas megvaldsulasa nem fogja negativan befolyasolni
az érintett nitratérzékeny teruletek allapotat.
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Felszini ivovizbazisok

A vizgy(ijt6-gazdalkodasi terv ivovizkivételek védoterileteit abrazold térképmelléklete alapjan
megallapithatd, hogy a beruhazas felszini ivovizkivétel védoteriiletét nem érinti.

4.3.2.3. Belvizes teriiletek

A MePAR adatbazis belvizes teriileteket tartalmazd keresGrendszere alapjan megallapithatd, hogy a
tervezési teriilet nem érint belvizzel veszélyeztetett terlileteket.

Fejér Varmegye Terlletrendezési Terve (2020) alapjan rendszeresen belvizjarta teriilet ovezetét a
beruhazas nem érinti.

4.3.2.4. Arvizvédelmi és belvizvédelmi vonatkozisok

A tervezési terlilet és tagabb térségének vizfolyasai tébbnyire idészakos vizfolyasként hatarozhatdk meg,
csapadékos vagy hideg idGszakban a csapadékmennyiségtol fiiggé hozammal, kis allandd hozamokkal
és néhany 6ra alatt maximalis értéket elérni képes hozamokkal (villdmarvizek).

Magyarorszag nagy valdszin(iségli arvizveszélynek kitett teriileteit abrazold térkép alapjan a beruhazas
nem érint arvizzel veszélyeztetett teriileteket.

A tervezési teriileten villamarviz veszélyeztetettséggel szamolni kell. Magyarorszag domb- és hegyvidéki
(hidroldgiai megkozelitésii) vizgydjtéinek generalizalt villdmarvizi veszélyeztetettségi térképe alapjan az
érintett telepliléseken magas a villamarvizi kockazat.

A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besoroldsardl szold 18/2003. (XII. 9.)
KvWM-BM egyiittes rendelet melléklete a beruhazas altal érintett telepiilések koziil Bicskét tartalmazza,
tartozik a telepliilés, ha a hullamtéren lakdingatiannal rendelkezik, illetdleg, amelyet a védmd nélkdili
folyok és egyéb vizfolydsok mederbdl kilépd drvize szabadon eldnthet.)

4.3.3. Tavlati allapot vizsgalata
4.3.3.1. Tervezett vizelvezetési megoldasok

A tervezés soran vizligyi szempontbdl két fontos irdnyelvet kell figyelembe venni:

- atervezett Ut viztelenitését Ugy kell megtervezni és kivitelezni, hogy a biztonsagos kozlekedés
mellett annak élettartama minél hosszabb legyen,

- alétesitmény épitése alatt és megépiilése utan a meglévo allapotok viziigyi és kornyezetvédelmi
szempontbdl a lehets legkisebb mértékben valtozzanak.

Az Utépitéssel 6sszhangban biztositani kell az Gtrdl lefolyd, valamint a tereprél az Ut felé gravitald
csapadékvizek Osszegylijtését és elvezetését, tovabba a keresztezd vizfolyasok és arkok Ut alatt valo
atvezetését. Altalanossagban elmondhatd, hogy a tereprdl és a burkolatrol lefoly6 csapadékviz a toltéses
szakaszon nyilt talparokban, a bevagasos szakaszon bevagasi folydkaban kerll elvezetésre a
befogadéhoz. A befogaddba torténé bevezetés el6tt hordalékfogd, eseteként tisztitdmliitargy
alkalmazasa sziikséges.

A burkolatrol lefoly6 vizek befogaddi:
- az M1 autopalya talparkai a 31+075 km sz-ben,
- a Sajgb-patak az M1 autdpalya 32+495 km sz-ben,
- Zaportarozé M100 autolt Eszak 1+050 km sz-ben,
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- Sajgd-patak M100 autdut Dél 0+631 km sz-ben (FOOb1 j. folddton keresztil),
- Sajgo-patak M100 autéut Dél 0+920 km sz-ben,
- 1 sz. f6ut talparkai

Az M1 autdpalya 31+075 — 32+000 km sz. kozotti szakasza (M1 GYEP bal oldal, M1 GYEP jobb oldal),
az E-4g és az F-ag teljes szakasza, a G-ag 0+500 — 0+794 km sz. kozotti szakasz és a H-ag 0+000 —
0+200 km sz. kOzotti szakasz csapadékvizeinek befogaddja az M1 autdpalya talparkai.

Az M1 autdpalya 32+000 — 32+955 km sz. kozotti szakasz (M1 GYEP bal oldal, M1 GYEP jobb oldal), a
C-ag és a D-ag teljes szakasza, az A-ag 0+000 — 0+355 km sz. kdzotti szakasz és a B-ag teljes szakasz
csapadékvizeinek befogaddja a Sajgd-patak.

Az M100 autdut E-i rész 0+000 — 04200 km sz. kdzotti rész (M100 GYEP bal oldal, M100 GYEP jobb
oldal) csapadékvizeinek befogaddja az M100 autdut talparkai.

Az M100 autdut E-i rész 0+200 — 04750 km sz. kozotti rész (M100 GYEP bal oldal, M100 GYEP jobb
oldal, C, D és E, F csomdpontiagak) csapadékvizeinek befogaddja az M1 autdpalya jobb oldali talparkai.

Az M100 autdut E-i rész 0+750 — 14050 km sz. kozotti rész (M100 GYEP bal oldal, M100 GYEP jobb
oldal) csapadékvizeinek befogaddja tervezett zaportarozé medence az 1+050 km sz. kérnyezetében.

Az M100 D-i rész 0+000 — 0+630 km sz. kozotti szakasz (A, G és H csomoponti ag) csapadékvizeinek
befogaddja a Sajgo-patak.

Az M100 D-i rész 0+630 — 1+000 km sz. kdzotti szakasz (A-ag és az E-ag — M100 x 1 sz. féut csomdpont)
csapadékvizeinek befogaddja a Sajgo-patak. A Sajgo-patakot ezen a szakaszon korrigalni sziikséges, a
mederkorrekcié hossza 550 m. A patak keresztezésében egy hidml{itargyat terveztiink.

1. sz. f6ut és a korforgalom csapadékvizeinek befogaddja az 1.sz. féut meglévo talparkai.

8101 j. 4t 0+000 — 0+350 km sz. kozotti szakasz csapadékvizeinek befogaddja a Sajgd-patak, 0+225 -
0+510 km sz. kozotti szakaszon a bal oldalon tarozdarkot terveztiink, a mértékadd talajvizszint
terepszint kozelsége miatt ezek az arkok parologtatd tarozd arkok. 0+510 — 0+979 km sz. kozotti
szakasz csapadékvizeinek befogaddja a Sajgd-patak.

A Sajgd-patak 32+900 km sz-ben keresztezi az M1 autdpalyat, az autdpélya Eszaki és Déli oldalan
tervezett parhuzamos foldutak keresztezik a Sajgo-patakot. A keresztezések miatt sziikségessé valt a
patakon mederkorrekcié kialakitdsa. Az M1 autdpalya alatti m(itargy meghosszabbitasra kertilt, a
foldutak keresztezésénél ateresz kerlilt betervezésre. A mederkorrekcié hossza 223 m, tovabbi mintegy
200 m hosszon mederrendezés sziikséges az alvizi oldalon.

A foldutak burkolatlan szakaszai mellé nem terveztiink talparkot, a terep ezeken a szakaszokon nem az
Ut felé esik, az ut a kornyezo terepbdl kiemelésre kerdilt.

Az FOOk1 j. foldat 0+000 — 0+080 km sz. kozotti szakasz csapadékvizeinek befogaddja az FOOb1 j.
foldatjobb oldali talparka, 0+080 — 0+300 km sz. kozotti szakasz csapadékvizeinek befogaddja az M1
autopalya jobb oldali talparka.

Az FOOb1 j. foldat 0+000 — 0+160 km sz. k6z6tti szakasz csapadékvizeinek befogaddja a Sajgo-patak,
1+030 — 14522 km sz. kozétti szakasz csapadékvizeinek befogaddja a Sajgo-patak.

Az FOOb2 j. foldat 0+000 — 0+065 km sz. kozotti szakasz csapadékvizeinek befogaddja az M1 jobb
oldalitalparka.
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Az FOOj1 j. foldat 04+000 — 0+093 km sz. kozotti szakasz csapadékvizeinek befogadoja a kezdGpontfeldli
tarozo arok.

A vizelvezetés tervezése soran figyelembe vettiik Dr. Buzas Kalman A kézuti kozlekedés hatasa a felszini
csapadeékviz-lefolyds szénhidrogén szennyezettségre ciml doktori értekezését, mely az uUtrdl lefolyd
csapadékviz mindségének vizsgalataval is foglalkozik. A vizsgalat elvégzéséhez a folyamatos
kozlekedésre szolgald Utburkolatrél lefolyd csapadékviz  szénhidrogén és lebegGanyag
szennyezettségére vonatkozéan méréseket végeztek. Az analitika a szokasos vizmindségi paraméterek
(pH, vezetOképesség, Osszes lebegbanyag, KOI, dsszes N és Osszes P) mellett a TPH és PAH
szennyezettségre is kiterjedt. A lefolyasbol gy(jtott mintak értékeléséhez — figyelembe véve, hogy a
csapadékviz befogaddja felszini viz, vagy a talaj/talajviz lehet — a felszini befogaddkba vezethet6
szennyezOGanyagok szabalyozasardl szolé 28/2004 KvWM rendelet, illetve a talajviz és foldtani kozegek
védelmét szabalyoz6 10/2000. K&M-EUM-FVM-KHVM rendeletekben megadott hatarértékeket vették
kiinduldsi alapnak. Felszini vizekbe torténé bevezetésre vonatkozé kritériumokat tekintve a PAH-ok
esetében hatarérték tullépések nem jelentkeztek. A koncentraciok széls6 értékei sem érik el az egyedi
hatarértékként adhaté 6sszes PAH koncentracié minimumat. A TPH mérésekbdl szamitott esemény
atlagkoncentraciok jellemzGen a kiszabhatd egyedi hatarértékek alsé és felsG hatara kozotti
tartomanyban mozognak, a median kézelit6leg a minimalis hatarérték kétszerese, de joval alatta marad
a maximalisan kiszabhato hatarértéknek.

2007-ben lezarultak a Nemzeti Infrastruktira Fejleszt6 Zrt. megbizasabdl folytatott vizsgalatok az utrdl
lefolyd csapadékviz szennyezettségére vonatkozdan, a mérések elsGsorban a TPH szennyezGdést
vizsgaltak. Az értékek az élGvizbe bevezethetd TPH hatarérték alatt maradtak, valamint az egyéb vizsgalt
szennyezOdések is a megengedett hatar alatt voltak.

A burkolt feliiletekr6l 6sszegy(ilt csapadékvizek a vizelvezetési koncepcié alapjan részben élGvizbe
kerlilnek bevezetésre. A hatalyos jogszabalyok, az autduton elGre prognosztizalhato forgalom nagysaga,
valamint az illetékes Vizligyi Hatosaggal, Viziigyi Igazgatdsaggal folytatott egyeztetéseken elhangzott
kritériumokat sziikséges figyelembe venni a csapadékvizek el6tisztitdsanak tervezésekor. A mindségi és
mennyiségi kovetelmények egyeztetésére kés6bbi tervfazisokban keril sor.

4.3.3.2. Tervezett vizfolyas keresztezések és

mederkorrekciok

A beruhdzas keretében érintett vizfolyas a Sajgo-patak, a vizfolyas keresztezésekhez kapcsolodd
informacidkat az alabbi tablazat mutatja be.

Keresztezo Keresztezés . , , Tervezett
Keresztezett fe s , Vizfolyas keresztezés L,
, . létesitmény szelvénye . . , mederkorrekcio
vizfolyas neve kivitelezése
neve (km sz.) hossza
Hid m(targy a Sajgé-
Sajgo-patak M100 autout déli 04928 patak mederkorrekcidja, 550
mederkorrekcidja szakasz valamint a 8101 j. ut
felett
Sajgo pata. . M1 autdpalya 32+900 hid meghosszabbitas 223
mederkorrekcioja

4-7. tabldzat: Vizfolyds keresztezések a beruhazas soran

A mederkorrekcidkat a vizfolyason kialakitandd muitargyak megfeleld paramétereinek, valamint a
biztonsagos atvezetés feltételeinek megteremtése érdekében tervezziink kiépiteni. Az M1 autopalya és
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a Sajgo-patak keresztezésénél a 223 m-es mederkorrekcid mellett tovabbi, mintegy 200 m hosszon
mederrendezés sziikséges az alvizi oldalon.

4.3.3.3. A létesitmény hatasa, hatasteriilete

A kozvetlen hatasteriilet része az a teriilet, ahol vizfolyds keresztezés torténik. A kozvetlen
hatasteriilet a csapadékvizek bevezetésének helyén a felvizi oldalon altaldban 25-50 m, az alvizi oldalon
a vizfolyas jellegétdl fiiggéen 50-100 m, de ennél akar lényegesen tobb is lehet, kiilénésen havaria
esemény soran. Az esetlegesen bekdvetkezO szennyezés varhatdan a talparkokban jelenik meg, majd a
bevezetési ponttdl folyasiranyban tavolodva fokozatosan elenyészik. Mederkorrekcidk esetében a teljes
korrigalt szakasz a kozvetlen hatastertilet részévé valik.

A teriileten a beruhazas kovetkeztében a vizhaztartas kismérték( valtozasa valdszinlsithetd, tekintettel
a teriileten megjelend burkolt fellletekre. Ezeken a teriileteken az Gtpalyara hullé csapadék szinte teljes
mértékben a kialakitott talparokba, mélyvonulatokba fog kerlilni, mivel a burkolt fellletek megjelenése
miatt a palya alatti teriiletre megsziinik a beszivargas.

A kozvetett hatasteriilet része a vizgy(jtoterilet, illetve a felszini lefolyasi viszonyokban okozott
valtozas altal érintett teriilet is.

4.3.3.4. A létesitmény iizemének, lizemeltetésének hatasa

A létesitmény iizemének hatasa

Az Gt Gzemének és lizemeltetésének hatasat a vizminGség valtozasara vizsgaljuk, beleértve a havaria
eseteket is. A légszennyez6 anyagok burkolatra torténd killlepedése és lemosddasa az idojarasi
viszonyoktdl, a csapadék intenzitasatol, valamint a forgalom nagysagatol fligg.

Szennyezést okozhatnak a kozlekedésbdl szarmazd légszennyezd anyagok, valamint az Gtburkolatra
lerakodo, a gépjarmlivek lizemébdl szarmazd egyéb szennyezések:

- a gépkocsi abroncs morzsaléka,

- a gépkocsihoz hasznalatos folyadékok cseppveszteségei,

- afékbetétek és egyéb alkatrészek porladéka,

- az Utburkolat porladéka.
A légszennyez6 anyagok kililepedése nem kozvetlenil az Gt melletti terlletre koncentralédik, id6jarasi
viszonyoktdl fliggden nagyobb és kevésbé lehatarolhato teriileteket vesz igénybe. Ezért a vizfolydsokat
sem fogja koncentrdltan terhelni. Koncentralt terhelést a csapadék altal lemosott szennyezés okozhat,
mely a vizfolyasba térténd bevezetés esetén a bekotés alatti vizfolydsszakaszt terheli.

Az 0t lzemébdl adddd, vizfolydsokat éré hatasok kozll els6sorban az olaj és olajszarmazékokkal
szilkséges foglalkozni, mert ezek okozhatjak a vizfolydsok hatarérték feletti szennyezéseit. A
vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozd hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl
sz6l6 28/2004. (XII. 25) KvWM rendelet [a tovabbiakban: 28/2004. (XII. 25) KvVM rendelet] 2. szamu
melléklete a szennyvizek befogaddba valé kozvetlen bevezetésére vonatkozd, vizmindség-védelmi
tertileti kategoriak szerint meghataroz kibocsatasi hatarértéket. A keresztezett Sajgé-patak az idészakos
vizfolyds elnevezésii vizminség védelmi kategdridba tartozik. A hatarértékek betartdsahoz a 28/2004.
(XII. 25) KvVM rendelet vonatkozd mellékletének vald megfelelés végett hordalékfogd és esetenként
tisztitdm(targyak betervezése sziikséges.
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A minGségi és mennyiségi kovetelmények egyeztetésére késobbi tervfazisokban, a Viziigyi Igazgatdsag
és Vizligyi Hatosag bevonasaval kertil sor.

A létesitmény iizemeltetésének hatasa

A téli sikossag-mentesités soran felhasznalt somennyiséget a vonatkozd jogszabalyok és a teriilet
érzékenysége alapjan kell meghatarozni. Hbolvadasok esetén terhelést okozhat a megndvekedett
sokoncentracio a vizfolyasokban. A hatas id6ben a hdolvadas utani idészakra korlatozddik, az év tobbi
id6szakaban soszennyezéssel nem kell szamolni.

A fentiekbdl kovetkezoen a téli sikossag-mentesitésnél ligyelni kell arra, hogy csak a ténylegesen
sziikséges mennyiség keriiljon felhasznalasra.

4.3.4. A Viz Keretiranyelv (2000/60/EC Europai Parlament és
Europai Tanacs iranyelv) kovetelményrendszerébe
valo illeszkedés

4.3.4.1. A Viz keretiranyelv (VKI) célkitizéseinek
ismertetése

2000. december 22-én hatdlyba lépett az Eurdpai Unid Uj vizpolitikdjat tiikr6zé iranyelv, a ,Viz
Keretiranyelv” (2000/60/EK iranyelve, tovabbiakban VKI) a tagorszagokban. Magyarorszagnak, mint az
Eurdpai Unié tagallamanak kotelez6 az ebben elGirt feladatok teljesitése. Hazank elsGsorban
elhelyezkedésébdl adéddan jelentbsen érdekelt abban, hogy a Duna nemzetkozi vizgy(ijtokeriiletben
miel6bb teljesuljenek a VKI célkitlizései.

A VKI alapelve, hogy a viz nem csupan szokasos kereskedelmi termék, hanem alapvetéen 6rokség is,
amit ennek megfeleléen kell évni, védeni. A vizkészletek hasznalata soran hosszitavon fenntarthatd
megoldasokra kell torekedni. Ennek megfeleléen a jo allapot eléréséhez sziikséges javitd
beavatkozasokat ©ssze kell hangolni a fenntarthatd fejlesztési igényekkel, de szigortan a VKI
elvarasainak figyelembevételével.

A VKI célja, hogy a felszini és felszin alatti vizek, valamint a vizekkel kapcsolatban Iévd védett tertiletek
.jo allapotba” kerliljenek. Emellett a kévetkez6 altalanos célokat tlizi ki:

e 3 vizi és vizes él6helyek romlasanak megakadalyozasa, védelme, allapotuk javitasa,
¢ afenntarthatd vizhasznalat eldsegitése a hasznosithatd vizkészletek hosszd tava védelmével,

e a vizminGség javitasa a szennyezGanyagok kibocsatasanak cstkkentésével, veszélyes anyagok
fokozatos kiiktatasa,

o a felszin alatti vizek szennyezésének fokozatos csokkentése és tovabbi szennyezésiik
megakadalyozasa,

e az arvizek és aszalyok kedvez6tlen hatasainak mérséklése.

A VKI-nek valo megfelelés hazai gyakoriata

Hazankban a VKI végrehajtasanak elsG |épéseként 2010 aprilisdban elkészilt Magyarorszag els6
vizgy(ijt6-gazdalkodasi terve (VGT1). A VKI elGirasai szerint a vizgy(ijt6-gazdalkodasi terveket hat évente
felul kell vizsgalni. 2015 év végére elkésziilt a VGT1 els6 korszer(sitett, fellilvizsgalt valtozata, a VGT2,
majd 2021 végére Osszeadllitasra keriilt a masodik fellilvizsgalt valtozat is, a VGT3.
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Magyarorszag masodik fellilvizsgalt vizgy(jt6-gazdalkodasi tervét a Kormany 2022. aprilis végén a
1242/2022. (IV. 28.) szamu hatarozataval hirdette ki. A VGT3 nem csak Magyarorszag teriiletére, hanem
a Duna folyam teljes, nemzetkozi vizgy(ijtGjére is elkésziilt a Duna Védelmi Nemzetkozi Bizottsag
(ICPDR) koordinalasaval.

A VGT3 célkitlizése, hogy Gsszeegyeztesse a VKI 2027-re elérendd kornyezeti célkitlizéseit és az
elérésiiket biztositd intézkedéseket a mezdgazdasag, vidék- és teriiletfejlesztés, energiatermelés,
hajézas, turizmus, klimaalkalmazkodas és a fenntarthatd vizgazdalkodas igényeivel a vizek jo
allapotanak elérése érdekében, a szocidlis és gazdasagi célkitlzések figyelembevételével. A VKI
célkitlizések teljesitésének dont6 intézkedéseit az érintettek, varhatdé megvaldsitok szempontjabdl a
kovetkez6 csoportokba oszthatjuk, amelyek a tarsadalmi, gazdasagi hatasok és feltételek
vonatkozasaban is kiilénboznek:

e MezOgazdasagot érintGen a tapanyagszennyezést csokkentd, valamint a vizkivételeket, ezen
beliil 6nt6zési vizigényt mérséklo intézkedések,

o Teleplilésfejlesztést és lizemeltetést érintd, jellemzoen a szennyvizkezelést és kisebb részben a
beltertileti kbz- és maganteriletet érint6 intézkedések,

e A VKI el6irasoknak is megfelel6 arvizvédelem, a vizfolyasok és alldvizek medrét és partjat érinté
hidromorfoldgiai allapotjavitd beruhazasok, beavatkozasok,

e Fenntarthatd termalviz-hasznositasra  vonatkozd  intézkedések  (rekreacio,  fiités,
mezbgazdasag),

e Veszélyes anyag kibocsatas csokkentése (ipar, mezégazdasag, szennyvizkezelés).

A nemzetkdzi, valamint a hazai el6irasok kielégitése és a hatékony tarsadalmi véleményezés érdekében
a tervezés hazankban tobb szinten valdsult meg:

e 0rszagos szinten az orszagos vizgy(ijt6-gazdalkodasi terv (OVGT)
e részvizgy(ijt6é - Duna-kozvetlen, Tisza, Drava, Balaton - szinten (4 részvizgy(iijto terv),
o tervezési alegységek szintjén (6sszesen 42 alegységi terv)

e viztestek szintjén.

4.3.4.2. Az alegység vizgyiijto-gazdalkodasi tervében
megfogalmazott célok és intézkedések

Az érintett Békas-, Kigyds- és Sajgd-patakok nevi viztest gyenge Okoldgiai mindsitésii és jo kémiai
allapotu. Az alegységi tervben foglaltak szerint a vizfolyas viztestek nagy része 2027-ig elérheti a jo
Okoldgiai allapotot/potencialt.

Fentiek vonatkozasaban a VGT3 megfogalmaz célkitlizéseket, melyeket az alabbi tablazatban foglalunk
Ossze. Az intézkedési elem sorszamahoz tartozé megnevezést a késébbiekben adjuk meg.
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Intézkedés tipusa Intezkedg5|
elem sorszama
Szenny\l/,|z,t|§zt|to telepek  épitése  és 11:1.3; 1.5; 1.6
korszer(sités
Egyéb, kommunalis szennyviztisztitokra 9
vonatkozé intézkedések
Egyéb, pontszer(i terhelésekre vonatkozd ]
2 . 10; 14.2
intézkedesek
Halastavak létesitésének és miikodésének 20.3
szabalyozasa '
Fiziko-kémiai allapotot javitd ’Ic\/!ezogazdasagi ‘s csdkkentd eredetd 3;’ 2.2; 2.3; 2.4;
intézkedések apanyagszennyezés csokkentése .
Vizfolyasokon és alloévizekben

felhalmozddott iszap és mederbeli névényzet | 6.4
egyszeri eltavolitasa, hasznositasa

Talajerdziébdl és/vagy felszini lefolyasbol
szarmazo hordalék- és szennyezGanyag
terhelés cstkkentése

diffuz

17.1; 17.2; 17.3

Egyéb, szennyezést  csokkento

intézkedések 12

Ipari szabalyozas 15.1
Javasolt kémiai intézkedések komm. szvt. szab. 15.2

Emisszio leltarhoz informacid gydijtés 14.2

s

4-8. tabldzat A Békas-, Kigyos- €s Sajgo-patakok nevii viztestre vonatkozo célkitlizések a VGT3
szerint; Forras: www.vizeink.hu (VGT3)

A beruhdzads hatdsa a VGT-ben szereplo intézkedésekre

A Sajgo-patak keresztezése miatt a beruhazas hatast gyakorolhat a VGT3 intézkedési elemeinek
megvaldsitasara. Az alabbi tablazatban az intézkedési elemeket és a VKI-nek vald megfelelés biztositasat
mutatjuk be a beruhazas szempontjabdl.

Intézkedési elem megnevezése

1.1 - Uj szennyviztisztitd telep |étesitése, meglévd

VKI-nek valé megfelelés

A beruhazas szempontjabol nem

szennyviztisztitd telepek korszerlsitése 2000 LE feletti
agglomeraciokban a szennyviz iranyelvnek vald megfeleléssel

relevans, a beruhazas nem
befolyasolja

1.3 - Szennyviztisztitds kiegészitd intézkedései kornyezeti
szempontbdl  Osszességében  kedvezébb  megoldasok
megvalositasa a befogadd felszin alatti vagy felszini viztest jo
allapotanak veszélyeztetése nélkil a szennyviz irdnyelvnek
valé megfeleléssel

A beruhazas szempontjabol nem
relevans, a beruhazas nem
befolyasolja

1.5 - Csapadékviz szennyvizcsatornara torténé rakotéseinek
csokkentése, egyéb kiilsO vizek kizarasa, kiléndsen a felszini,
vagy felszin alatti viz szempontjabdl fokozottan érzékeny,
valamint védett teriileteken

A beruhazas szempontjabol nem
relevans, a beruhazas nem
befolyasolja
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Intézkedési elem megnevezése

VKI-nek valé megfelelés

1.6 - Szennyviziszap kezelés és hasznositasra el6készités
fejlesztése

A beruhazas szempontjabdl nem
relevans, a beruhazas nem
befolyasolja

2.1 - MezOgazdasagi eredetli tapanyagszennyezés
csokkentése a helyes  gazdalkodasi gyakorlatok
alkalmazasanak 0sztonzésével (nitratérzékeny tertiletek)

A beruhazas szempontjabdl nem
relevans, a beruhazas nem
befolyasolja

2.2 - Mez6gazdasdgi termelés tapanyagterhelés és veszteség
csokkentésére, a tapanyag hasznosulasanak novelésére
vonatkozé tovabbi intézkedések

A beruhazas szempontjabol nem
relevans, a beruhazas nem
befolyasolja

2.3 - Egyéb talajjavito és talajvédelmi beavatkozasok

A beruhazas szempontjabol nem
relevans, a beruhazas nem
befolyasolja

2.4 - Mlivelési ag valtas (szanto-gyep, szanto-erdd, szantd-
vizes él6hely konverzid), valamint a meglévé gyep, erdd, vizes
él6helyek teriiletének fenntartasa

A beruhazas szempontjabol nem
relevans, a beruhazas nem
befolyasolja

2.5 - A szennyviziszap hasznositasanak el6segitése és
szabalyozasa

A beruhdazas szempontjabol nem
relevans, a beruhazas nem
befolyasolja

2.6 - Allattarté telepek korszer(sitése a nitrat iranyelv alapjan,
valamint az istallétragya felhasznalasanak el6segitése

A beruhdazas szempontjabol nem
relevans, a beruhazas nem
befolyasolja

2.7 - Mez6gazdasagi terliletrél szarmazo belvizek szlirése a
befogaddba torténd bevezetés el6tt

A beruhdazas szempontjabol nem
relevans, a beruhazas nem
befolyasolja

Az M1 autdpalya és a Sajgo-patak
keresztezésénél mederkorrekcid és
mederrendezés is tervezett, utobbi az
intézkedési elem megvaldsitasanak
szempontjabodl kedvez6 beavatkozas.

6.4 - Vizfolyasokon és allovizekben felhalmozddott iszap és
mederbeli ndvényzet egyszeri eltavolitasa, hasznositasa

A beruhazas szempontjabdl nem
relevans, a beruhazas nem
befolyasolja

9.1 - Vizikdzm(i-szolgaltatas dijrendszerének attekintése

A beruhazas szempontjabdl nem
relevans, a beruhazas nem
befolyasolja

9.2 - Vizikdzm(i-szolgdltatdas — Rekonstrukciés program
kidolgozasa, végrehajtasa és finanszirozasa

A beruhazas szempontjabdl nem
relevans, a beruhazas nem
befolyasolja

9.3 - Onkormanyzati csapadékviz-gazdalkodas intézményi
rendszere és a vizvisszatartas 6sztonzése

A beruhazas szempontjabol nem
relevans, a beruhazas nem
befolyasolja

9.4 - Kérnyezetterhelési dij szabalyozasanak attekintése

10.1 - A vizkészletjarulék-rendszer attekintése (lasd 11.1) A beruhdzas nem befolyasolja

10.2 - Kornyezetterhelési dij szabalyozasanak fellilvizsgalata

(l4sd 9.4) A beruhazas nem befolyasolja
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Intézkedési elem megnevezése

VKI-nek valé megfelelés

10.3 - A kozérdeken feliili egyéb viziigyi igazgatdsagi
tevékenységek egységes szempontok szerinti arazasa

A beruhazas szempontjabdl nem
relevans, a beruhazas nem
befolyasolja

12.1 Fenntarthatd tapanyag-gazdalkodassal és
novényvédo szerek hasznalataval kapcsolatos tanacsadas

a

A beruhazas szempontjabdl nem
relevans, a beruhazas nem
befolyasolja

12.2 - Viztakarékos novénytermesztési mddszerek, ontozési
tanacsadas

A beruhazas szempontjabol nem
relevans, a beruhazas nem
befolyasolja

12.3 - Teriileti vizvisszatartasi, tdjgazdalkodasi tanacsadas

A beruhazas nem befolyasolja

12.4 - Erozidvédelmi, talajvédelmi tanacsadas

A beruhazas nem befolyasolja

14.2 - Monitoring-rendszerek és informacidos rendszerek
fejlesztése és mikodtetése

A beruhdazas szempontjabol nem
relevans, a beruhazas nem
befolyasolja

15.1 - Els6bbségi anyagok kibocsatasanak szabalyozasa az
iparaganként meghatarozhatd legjobb elérhetd technika (BAT)
alapjan. A hazai Uzemekre megallapitott "BAT-ok"
aktualizalasa.

Ipari szabdlyozasi intézkedés, a
beruhdzas szempontjabdl nem
relevans, hatast nem gyakorol ra

15.1a - Onellendrzési tervek feliilvizsgalata, az 6nellenérzés
kikényszeritése, keveredési zona kijeltlése

Ipari szabdlyozasi intézkedés, a
beruhdzas szempontjabdl nem
relevans, hatast nem gyakorol ra

15.1b - Ipari technoldgia fejlesztése a kibocsatascsokkentés
érdekében, szennyezéscsokkentési terv  készitése és
végrehajtasa

Ipari szabdlyozasi intézkedés, a
beruhdzas szempontjabdl nem
relevans, hatast nem gyakorol ra

15.1c - A kommunalis rendszerbe vezetett ipari szennyviz
vizminOsége szabdlyozasa a legjobb elérheté technika (BAT)
alapjan és a kommundlis telep altal kezelt paraméterek
figyelembevételével

Ipari szabdlyozasi intézkedés, a
beruhdzas szempontjabdl nem
relevans, hatast nem gyakorol ra

15.1d - Banyaszati tevékenységhez kapcsolddd felhasznalt és
kibocsatott anyagok hasznalatanak és elhelyezésének
ellen6rzése, csokkentése

Banyaszathoz kapcsolddo intézkedés,
a beruhazas hatast nem gyakorol ra

15.1e - Energiatermelés céljara hasznositott, els6bbségi
anyagokat tartalmazd termalvizek kezelése, az intézkedés
nemcsak els6bbségi anyagokra vonatkozik (so)

Ipari szabalyozasi intézkedés, a
beruhdzas szempontjabdl nem
relevans, hatast nem gyakorol ra

15.2 - A telepiilési szennyviztisztitd telepen keresztil
befogaddba vezetett lakossagi eredet(i elsGbbségi anyagok
kibocsatasanak szabalyozasa

A beruhazas szempontjabdl nem
relevans, a beruhazas nem
befolyasolja

17.1 - Szennyez6anyag és hordalék-lemosodas csokkentése
névénytermesztési technoldgidk alkalmazasaval

A beruhdzas nem befolyasolja

17.2 - Talajerdzid elleni védekezés novényzet telepitésével

A létesitmény mentén lesz
névénytelepités, mellyel az
engedélyezési terv id6szakaban a
Novénytelepités elnevezés( szakterv
foglalkozik

74



M1 — M100 -103 kiilonszinti{i ccomdponti rendszer tervezési feladatainak ellatasa

Intézkedési elem megnevezése VKI-nek valé megfelelés

17.3 - Talajerézi6 elleni milszaki I|étesitmények,| Tervezési teriilet tgabb kornyezetét
terepalakulatok  kialakitdsa  (vizmosasok  megkétése,| érinti, beruhazas alapvetéen nem
hordalékfogd gatak stb.) befolyasolja

20.3 - Halastavak létesitésének és miikodésének szabalyozasa A beruhazas nem befolyasolja

4-9, tabldzat A beruhdzas hatdsa a VGT-ben szerepld intézkedésekre

4.3.4.3. VKI célkitiizéseinek valo megfelelés utak
vonatkozasaban

A vizi és vizes él6helyek romlasanak megakadalyozasa, védelme élovilag-védelmi szakértd bevonasaval
biztosithatd. A befogadd vizfolydsok elé tervezett elGtisztitd Iétesitmények, valamint a majdani
kornyezetvédelmi engedélyben szerepld el6irdsok betartdsaval a vizi és vizes él6helyek allapotromlasa
elkeriilhet6. Mederkorrekciok tervezése soran szintén sziikséges élGvilag-védelmi szakértd javaslatainak
megkérése.

A vizelvezetés tervezése soran a vonatkozd jogszabalyok figyelembevétele mellett biztosithato a
fenntarthatd vizhasznalat elGsegitése, valamint a vizek minéségének védelme. A pdlya csapadékviz
elvezetési megoldasa a tereprdl, valamint a palyardl Osszegyilekezd vizek mennyiségi
meghatarozasanak fliggvényében keriilt kivalasztasra

A vizelvezetési megoldasok a 28/2004. (XII. 25) KvVM rendeletben foglalt hatarértékek, az utobbi
évtizedben elvégzett kutatdsok eredményei, valamint az Gton el6re prognosztizalhaté forgalom
nagysaga alapjan keriiltek megtervezésre. A vizek minGségi védelmének biztositasa érdekében az
érintett alegységi tervekben szerepld elGirasokat is sziikséges figyelembe venni.

A vizi és vizes élohelyek romlasanak megakadalyozasa, védelme, allapotuk javitasa

A kivitelezési munkalatok végzése soran tgyelni kell arra, hogy a vizmozgas lehetbleg ne, vagy csak kis
mértékben legyen korlatozva, illetve biztositva legyen a viz atfolyasa.

Vizfolyasok kornyezetében gépkarbantartast, olajcserét, valamint egyéb elfolyasokkal jard litemezett
szereléseket tilos végezni. A sziikséges karbantartasokat a kivitelezd telephelyén, vagy szakm(ihelyben
javasolt kivitelezni. A gépek tarolasara szolgalo telepeket, felvonulasi teriileteket és egyéb telephelyeket
a vizfolyasok 20-20 méteres savjaban tilos kijeldlni.

A vizi és vizes élGhelyek védelme érdekében a vizfolyasokba torténé bevezetések eldtt a csapadékvizek
elGtisztitasa sziikséges. A TPH szamitas eredményeit figyelembe véve, valamint a Hatosagi és Kezeldi
egyeztetések soran meghatarozott feltételek fliggvényében tisztitd mitargyak betervezése indokoltta
valhat. A mindségi és mennyiségi kdvetelmények egyeztetésére késdbbi tervfazisokban kerdil sor.

Az utpalyarol lefolyé csapadékvizek mindsége

Az Utpalyarol lefolyd csapadékvizeket — ahol a terepadottsagok lehet6vé teszik — a keresztezd
vizfolydsokba tervezziik bevezetni. A palyavizek szennyezGanyagokkal torténé terhelése utdbbi
évtizedben végrehajtott monitoring/kutatasi tevékenységek eredményei szerint a havaria eseteitdl
eltekintve nem jelent fokozott kockazatu, hatarértékek feletti kdrnyezeti terhelést vagy akkumulaciot
(/d. 4.3.5. fejezet).
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4.3.4.4. A VKI 4.7 teszt alkalmazasanak sziikségessége
jelen beruhadzas soran

Az alabbi folyamatabra alapjan megvizsgaltuk, hogy targyi beruhazas esetében sziikséges-e a VKI 4.7
szerinti teszt elvégzése.

1. Jar-e olyan beavatkozasokkal a projekt, amelyek a felszini viztest fizikai
tulajdonsagainak médosuldsat, vagy a viztest szintjének valtozasat eredményezik,
amelyek osszességében a felszini viztest jo Okologiai vagy kémiai dllapotanak, vagy

adott esetben j6 6koldgiai potencialjanak, illetve a felszin alatti viztest jo
mennyiségi allapotanak el nem éréséhez vagy egy felszini, vagy egy felszin alatti
viztest allapotromlasanak nem megakadalyozasahoz vezethet?

Vagy a beavatkozas egy uj fenntarthat6 fejl6déssel kapcsolatos emberi NEM SZUKSEGES
tevékenység eredménye, amely a felszini viztest kivalo allapotrdél j6 allapotra valé AVKI4.7
romlasdnak nem megakadalyozasahoz vezet? ALKALMAZASA!

igen

A

2. Minden lehetséges intézkedést megtettek a viztestek
allapotara gyakorolt negativ hatasok csokkentésére?

nem

igen

igen

A

Attervezhet6 a
beavatkozas?

igen

3. Elérhet6k azok a hasznos célok, amelyek a viztest médositasat eredményezik, mas
olyan eszk6zokkel is, amelyek miszakilag kivitelezhetéek, nem jarnak aranytalanul
l magas koltségekkel, és Iényegesen jobb kornyezeti lehetGséget jelentenek?
nem

nem

NEM
TUZHETOK KI

nem

4. A beavatkozasok oka elsérend(i k6zérdek és/vagy a hasznokat, amelyek a
kornyezet és a tarsadalom szdmdra a VK| célok megvalésuldsabdl fakadnak,
felilmuljdk-e a beavatkozdsok hasznai az emberi egészség, az emberi biztonsag
megtartdsa, vagy a fenntarthato fejlGdés tekintetében?

MAS VKI
CELOK!

igen

v

igen 5. Kizérja a beavatkozds ugyanazon vizgy(jté mas viztestein

tartosan a VKI célok megvalosuldsat, vagy veszélyezteti
azokat?

nem
v

nea 6. A beavatkozas osszeegyeztethetd az egyéb kozosségi

elGirasokkal?

igen

nem

7. A beavatkozas biztositja legaldbb azt a védelmi szintet,
amit a meglévd kozosségi elGirdsok?

igen

ALTERNATIV VKI CELKITUZESEK ALLAPITHATOK MEG

A 4(7) SZERINT!

A beavatkozasok okait a vizgy(ijté-gazdalkodasi terv
részletesen bemutatja, a célokat 6 évente felilvizsgaljak.

4-6. abra A VKI 4.7 teszt elvégzésének folyamatabrdja

Az infrastrukturdlis létesitmények a viztestek fizikai tulajdonsagai koziil a vizek mozgasi jellemzdire
gyakorolhatnak esetlegesen hatast. Targyi beruhdzas vonatkozasaban a keresztezett Sajgd-patak
athidaldsa hidm(targyakkal, illetve a foldutak esetében atereszekkel keriil biztositasra. Hidak
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vonatkozasaban a mederbe pillér elhelyezése nem tervezett, igy a beruhazas a vizek mozgasi jellemzGire
(vizsebességre, az aramlasi viszonyokra) nem gyakorol hatast. A mederkorrekciokat Ugy tervezziik
kiépiteni, hogy azok a vizfolyas fizikai tulajdonsagaiban jelentds atalakulast ne okozzanak. Tovabba a
tervezett mederrendezés hozzajarulhat a vizmozgas elosegitéséhez.

A viztest allapotromlasa a tisztitd, hordalékfogd miitargyak segitségével megakadalyozhatd. A jo
Okoldgiai allapot elérése, valamint a jo kémiai allapot megbrzése a tisztitd-hordalékfogd miitargyak
alkalmazasa mellett a koriiltekintd, legkevésbé kornyezetszennyez6 Utépitési munkafolyamatok
végzésével biztosithatd. A vizgy(ijto-gazdalkodasi tervben a jo okoldgiai allapot elérésének céljabol
megfogalmazott intézkedések megtételét targyi beruhazas nem veszélyezteti.

A felszini viztestek allapotromlasanak megakadalyozasa, valamint azok j6 mennyiségi és jé kémiai
allapotanak elérése, megorzése céljabdl a csapadékvizek elvezetését tisztitast kovetden szikkasztassal,
élovizbe vezetéssel - nem parologtatassal - tervezziik megoldani.

A vizelvezetés tervezése soran olyan miszaki megoldas tervezésére toreksziink, amellyel a felszin alatti
viz és foldtani kbzeg mindségi védelméhez szilkséges hatarértékekrdl széld 6/2009. (IV. 14.) KvWM-
EUM-FVM egyiittes rendelet mellékleteiben megallapitott (B) szennyezettségi hatarértékeket meghaladé
minGségromlas nem prognosztizalhatd sem a talajban, sem a talajvizben. Tovabba figyelembe vettiik a
28/2004. (XII. 25) KvWM rendeletben foglalt hatarértékeket, az Gton elbre prognosztizalhaté forgalom
nagysagat is, valamint az utdbbi évtizedben végrehajtott monitoring/kutatasi tevékenységek
eredményeit.

Osszegezve a fentieket megallapithaté, hogy a tervezett beruhazas nem jar olyan
beavatkozasokkal, melyek a felszini viztest fizikai tulajdonsagainak moédosulasat, vagy a
vizfolyasok szintjének valtozasat okozhatjak, ezaltal a beruhazas a felszini viztestek
allapotromlasat nem eredményezi. Mindezek alapjan megallapithatd, hogy nem sziikséges
a VKI 4.7 alkalmazasa.

4.3.5. A kapcsolodo Iétesitmények vizsgalata
4.3.5.1. Kapcsolodo koziiti fejlesztések

8101. j. ut korrekcidja

A 8101 j. ut korrekcidja vizfolydsokat és allovizeket nem keresztez, valamint belvizveszélyes terileteket
sem érint.

1. sz. foaton épiil6 csomopont

A tervezett csomoépont nem érint vizfolyasokat, valamint alldvizeket. A létesitmény elkerili a
belvizveszélyes teriileteket.

4.3.5.2. Foldutak

A beruhazashoz kapcsoldodd foldutak koziil kettd keresztezi a mederkorrekcidval érintett Sajgd-patakot
(Id. aldbbi tablazat).
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Keresztezett vizfolyas

Keresztez6

Keresztezés szelvénye

Athidalast biztosito

neve létesitmény neve (km sz.) miitargy
Sajgo-patak FOOb1 j. folddt 04063 dteresz (2,0x2,0)
mederkorrekcioja
jgo- k , .
Sajgo-pata FOOb2 ;. foldat 0+446 steresz (2,0x2,0)

mederkorrekcidja
4-10. tablazat Foldutakhoz kapcsolodo vizfolyas keresztezések a beruhdzas sordn

A foldutak belvizveszélyes tertiileteket nem érintenek. Esetiikben csekély forgalom jellemzd, igy hatasuk
a felszini vizek vonatkozasaban elhanyagolhatd mértékd.

4.3.5.3. Kozmud kivaltasok

Az épités soran felmerild kozmikivaltasok meghatarozott ideig tartd tevékenységek, melyeknek hatasai
a munkaterileten beliil, annak kézvetlen kérnyezetében, illetve a szallitasok altal a terilet Uthaldzatan
és a kornyez6 telepliléseken jelentkezhetnek. ElsGsorban talajvédelmi szempontbdl és a felszin alatti
vizek szempontjabdl van jelentéségiik. Felszini vizeket befolyasold kivaltas jelenlegi ismereteink szerint
nem varhato.

4.3.5.4. Mederkorrekciok

A Sajgé-patakot a beruhazas kétszer keresztezi. A miitargyak megfelelé paramétereinek, valamint a
biztonsagos atvezetés feltételeinek megteremtése érdekében mederkorrekcidkat terveziink kiépiteni a
vizfolyas keresztezéseknél (Id. 4.3.4.2 Tervezett vizfolyas keresztezések és mederkorrekcidk c. fejezet).
A mederkorrekciokat csak a sziikséges méretben és hosszban tervezziik kialakitani.

Mederkorrekcidk esetén felszini vizek szempontjabdl a teljes korrigalt szakasz a kézvetlen hatasteriilet

részét képezi.
4.3.6. A beruhazas épitési fazisanak hatasa

Az érintett vizfolydsokra veszélyt jelenthet az épitGanyag beszorddas, a munkagépek mozgdasabdl,

karbantartasabdl ered6 szennyezOddések, valamint havaria esetében olaj, hidraulikai folyadék keriilhet
az élGvizbe.

VizminGség-valtozas a felszini lefolyd vizek tekintetében csak csapadékos id6szakban léphet fel, amikor
is a burkolatlan, fedetlen foldfellletnél a fellileti erdzid kdvetkeztében talajlemosddas valdszin(isithetd.
A lemosddas hatasara megné a befogadok lebegGanyag terhelése, amely kismérték{ feliszapolddast
okozhat. Az épités végeztével az esetleges feliszapolodast meg kell sziintetni, és az eredeti lefolyasi
viszonyokat helyre kell allitani.

4.3.7. A létesitmény felhagyasanak hatasai

Amennyiben a felhagyas keretében a létesitmény ténylegesen elbontasra kerlilne, akkor az épités
fazisanal leirt, csekély mértékd, idészakos hatasok varhatdak. A bontas és a rekultivacio befejeztével az
eredeti (természet-kozeli) lefolyasi és beszivargasi allapot allhat vissza.

4.3.8. Havaria esetek vizsgalata

Havaria esetekben a vizfolyasokat kozvetleniil érheti szennyezés (pl. tartalykocsik boruldsa
kovetkeztében nagy mennyiségl szallitott anyag folyik ki). A szennyezést elsésorban karelharitas
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keretében lehet lokalizalni és megsziintetni. A havariak bekovetkezésének valdszinlisége, valamint az,
hogy a rendkiviili esemény pont a vizfolyas kornyezetében torténik, csekély.

Havaria esetben a hatas tobb tényez6tdl fiigg; ilyen a vizfolyas vizhozama, a meder allapota, valamint
a vizfolyas medrének esésviszonya. Az Ut lizemeltetése alatt a kbrnyezetbe kerlil6 szennyezések koziil
a szénhidrogén szarmazékok igen kedvezétlen hatasokat valthatnak ki az él6vilag tekintetében.
Altaldnossagban megéllapithatd, hogy a szennyezés tarozokba, illetve vizfolyasokba jutdsanak
megakadalyozasat a befogadd vizfolyas elé helyezett tisztitdm(itargyakkal lehet biztositani.

A Kivitelez8nek az épités idészakara, az Uzemeltetdnek az lizemelési id8szakra vonatkozéan Havaria
tervet kell készitenie az esetlegesen bekovetkezO rendkiviili események hatdsainak minimalizalasa
érdekében. A tervnek ki kell térnie az esetlegesen bekovetkez6 rendkiviili eseményekre, azok elharitasi
modjara, a sziikséges eszkozigényre és a védekezés lebonyolitasat iranyitd személyek, szervezetek
nevére és elérhetdségére.

4.3.9. Osszefoglalo értékelés

A tervezett autout a felszini vizekre nézve normal lizemmenet esetén varhatdéan nem lesz jelent6s
hatassal. Az épités ideje alatt ligyelni kell arra, hogy a vizfolydsok vizminGségének tekintetében ne
torténjen negativ valtozas.

A vizelvezetés tervezése soran élOvizi befogadoként a Sajgdé-patak keril felhasznalasra, a
csapadékvizeket tovabba az M1 autdpalya és az 1. sz. fout talparkaiba, valamint a palya északi részén
egy tervezett zaportarozoba vezetjik. A Sajgo-patak két keresztezésénél mederkorrekciok létesitése
sziikséges. A sikossag-mentesités okszer(i végzésével a hoolvadas idején a vizfolyasokat érd terhelések
minimalizalhatdak.

4.3.10. Javasolt hatascsokkento intézkedések
4.3.10.1. Tovabbtervezésre vonatkozo javaslatok

A tervezés késGbbi fazisaiban egyeztetni sziikséges a teriletileg illetékes viziigyi hatdsagokkal, vizligyi
igazgatosagokkal a vizelvezetési megoldasok kérdésében.

A tovabbtervezéshez vizjogi engedély megszerzése sziikséges.

4.3.10.2. Epitésre vonatkozo javaslatok

Vizfolyasok kdrnyezetében gépkarbantartast, olajcserét, valamint egyéb elfolyasokkal jard, litemezett
szereléseket tilos végezni. A sziikséges karbantartasokat a kivitelezo telephelyén, vagy szakm(ihelyben
javasolt elvégezni.

A gépek tarolasara szolgald telepeket, felvonulasi teriileteket és egyéb telephelyeket a vizfolyasoktdl -
lehet6ségekhez mérten - minél tavolabb kell kialakitani.

Az épitési tevékenység végzésekor tgyelni kell arra, hogy a vizfolyasokat ne érje szennyezés.

Vizfolyasba t6rténé bevezetések épitésénél, valamint a mederkorrekcional tgyelni kell arra, hogy a
vizfolydsban a vizmozgas lehetdleg ne, vagy csak kis mértékben legyen korlatozva, illetve épités alatt
biztositva legyen a viz atfolyasa.
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Amennyiben épités alatt a mederben munka folyik, Ugy az épités befejeztével a medret helyre kell
allitani.

Havaria esetre vonatkozoan a szennyezés terjedésének megakadalyozasa érdekében a Kivitelez6nek
Havaria tervvel kell rendelkeznie.

4.3.10.3. Uzemeltetésre vonatkozo javaslatok

Uzemeltetés soran a tisztitd, hordalékfogd miitargyak karbantartasardl gondoskodni sziikséges. Havaria
esemény bekovetkezése utan kilonos figyelmet kell forditani ezen miitargyak tisztitasara.

A téli sikossag-mentesitésnél ligyelni kell arra, hogy az idGjarasnak megfeleléen csak a ténylegesen
sziikséges mennyiségl anyag keriljon kiszérasra.

4.3.10.4. Monitoring javaslatok

Jelen beruhazashoz kapcsoldddan, monitoring tevékenység végzését felszini vizek szempontjabdl nem
tartjuk sziikségesnek.

4.4. Levego

4.4.1. Tervezési alapadatok

Jelen tervben a kozuti kozlekedésbdl eredd hatdsokat vizsgaltuk. Enhez az egyes forrasok mértékado
allapotban varhatd kibocsatasait és a varhato terhelést kell meghatarozni. A vizsgalat soran az Gthaldzat
jelenlegi (2024. évi) forgalmi adatait hasznaltuk fel, ill. a forgalmi el6rebecslés 2039. évre (tervezés +
15 év id6tavlatara) vonatkozd adatai alapjan szamoltunk. Utobbi id6tav alkalmazasaval a biztonsag
javara kivantunk eltérni, erre az idopontra az Uj létesitmény hasznalata mar megszokott, a kapcsolodd
létesitmények mindegyike mar megépiilt, a forgalmi atrendezédés lezajlott a kdrnyez6 utakon.

4.4.2. Hivatkozott jogszabalyok, vizsgalati modszer

Hivatkozott jogszabalyok
e 4/2002. (X. 7.) KWM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és zénak kijeldlésérdl;
e 306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet a levegd védelmérdl;
e 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegGterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirol.

Vizsgalati médszer

A levegéminGség védelmének altalanos szabalyait a 306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet irja €l6, a
levegémindségi kbvetelményeket pedig a 4/2011. (1. 14.). VM rendelet rogziti (Id. alabbi tablazat).

,, Veszélyességi Hatarérték [ug/m3]
Szennyezoanyag fokozat Eves 24 d6ras Oras
Szénmonoxid II. 3 000 5000 10 000

Nitrogénoxidok

(Nitrogéndioxidban) II. 40 85 100
Kéndioxid I1I. 50 125 250
Szallé por (PM1o) I11. 40 50 -

4-11. t3blazat: Légszennyezd anyagok hatarértekei
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A kozuti kozlekedésbdl eredd hatasok vizsgalatahoz az egyes forrasok mértékadd allapotban varhatd
kibocsatasait és a varhato terhelést hataroztuk meg.

A vizsgalat soran a zénabesorolas alapjan is értékeltiik a terllet allapotat, ill. a tervezett létesitményre
el6rebecsllt forgalmi adatok (Id. 2. melléklet) alapjan végeztiink emisszié és immisszid szamitasokat. A
2039-re vonatkozo forgalmi adatok harom esetet kiilonboztetnek meg:

. an. "Nélkiile " eset: a tervezett beruhdzas nem épiil meg - referenciaallapot,

. an. ,Vele” eset 1. eset: az autdut targyi szakasza megépiil az M1 autopalya és az 1. sz. féut
k6zott, de az M100 autdut Esztergom iranyaba még nem kertil atadasra,

o un. ,Vele” eset II. eset: az autdut targyi szakaszan tal az M100 autdut észak felé vezeto

szakasza is forgalomba helyezésre kerdil.
A vizsgalatba azokat az Utszakaszokat vontuk be, amelyek kozvetlenil kapcsolddnak az Uj szakaszhoz,
ill. meglevd utak esetében 25% feletti forgalmi valtozas varhato a tavlati referenciadllapothoz képest.
Emellett figyelembe vettiik az Utszakaszok atlagos napi forgalmét (ANF - j/nap) is, és — ha nem volt
indokolt, akkor - csak az 5.000 j/nap feletti forgalommal terhelt utakat vizsgaltuk. Tapasztalatok szerint
az ennél kisebb forgalombdl szarmazd légszennyezGanyag-koncentraciok az Uttengelytél mért 10-en
beliil mar béven hatarértékeik ala csdkkennek.

A kozuti forgalom kibocsatasait a KTI 2000-ben készitett adatbazisa alapjan szamitottuk ki, az adott
Utszakaszok forgalmanak és Osszetételének, ill. a kifejtheté sebességnek a fliggvényében.

A szamitasoknal a tervezett szakasz esetében 110-110-70 km/h sebességet vettiink figyelembe, a
kézutak esetében pedig 90-90-70 km/h sebességet. Utdbbiak esetében a belteriiletekre vonatkozd
sebességkorlatozast nem vettiik figyelembe.

A transzmisszids szamitasokat az MSZ 21457 és MSZ 21460 szabvanysorozatokban leirt dsszefiiggések
alapjan végeztik el.

A levegd védelmérdl szbélé 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. pont 29. § értelmében autdlt
tengelyét6l mért 50 m-en belll, fout tengelyétdl mért 25 m-en belll nem lehet és nem helyezhet6 el
lakééplilet, GdulGéplilet, oktatasi, nevelési, egészségligyi, szocialis és igazgatasi éplilet.

A vizsgalt NOx (nitrogénoxidok) szamitott értékét a jogszabalyban rogzitett NO2 (nitrogén-dioxid)
hatarértékhez viszonyitottuk, igy a biztonsag javara tettiink kozelitést. A levegéminGségi szamitasokat
a mértékado oraforgalom alapjan a legjellemzébb komponensekre, azaz a szénmonoxidra (CO),
nitrogén-oxidokra (NOx), és a szallé porra (PMio) végeztiik el.

A transzmisszios szamitasoknal az alabbi paramétereket vettiik figyelembe:

e MOF idejére szamitott kibocsatasok Utszakaszonként (g/h/m)
o szélcsend kozeli allapot (1,0 m/s) - a tervezési terlilet térségére 3 m/s szélsebesség jellemzd
e a=30°
o kibocsatas magassaga (h) = 0,3 m
o sik névényzettel boritott felszin (zo = 0,1)
Elhanyagoltuk a meglévl erdbk és beépitések hatasait, ezzel is a biztonsag javara tértiink el.
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4.4.3. Jelenlegi allapot vizsgalata
4.4.3.1. Jogszabalyban régzitett zonacsoportok alapjan

A leveg0 védelmérdl szolé 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapjan az orszag teriiletét és telepliléseit
a légszennyezettség mértéke alapjan a kérnyezetvédelmi és a kozegészségiigyi hatdsag javaslatanak
figyelembevételével zédnakba kell sorolni.

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl szold 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet 1. szamu
melléklete alapjan a tervezési teriilet egy zdnacsoportba tartozik:
e 10. Az orszag tobbi teriilete

, " Talaj- PMyo feliiletén
'-egiz:;a“gyem SO2 | NO: | CO | PMyo | Benzol | kézeli megkotédott

(0 As | Cd | Ni | Pb | BaP

10. Az orszag

tobbi teriilete F| F | F| E F of | FlFI|F| F| D

4-12. tablazat: A beruhdzdssal érintett zona (forrds: 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet)

A levegGterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirdl sz6l6 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 5. melléklete hatdrozza meg az egyes zondk tipusait,
ebbdl a tervezési teriiletre az aldbbiak vonatkoznak:

e D csoport: azon teriilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezé anyag
tekintetében a felss vizsgalati kiiszob és a levegGterheltségi szintre vonatkozd hatarérték, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tabldzat 3—6. soraban szerepld anyagok esetében a célérték
kdzott van.

e E csoport: azon teriilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb Iégszennyezd anyag
tekintetében a felsd és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

e F csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint az alsé vizsgalati kiiszobot nem haladja
meg.

e O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

4.4.3.2. Jelenlegi forgalom alapjan

A felhasznalt forgalmi adatok kategdriak szerinti csoportositasat és az elvégzett szamitasok eredményét
a 3. melléklet tartalmazza.
Ertékelés

A jelenlegi forgalom alapjan végzett szamitasok szerint az M1 autdpalya érintett szakaszan 272 m-re a
tengelytol teljesliinek a hatarértékek, ez az 1. sz. fout szakaszai esetében mar 10 m-en belll
megtorténik.

4.4.4. Tavlati allapot vizsgalata

4.4.4.1. A beruhazas elmaradasa

A tervezett létesitmény hatdsdnak érzékeltetése érdekében elvégeztik a tavlati referenciaallapot
értékelését is (3. melléklet). A tavlati Nélkiile eset forgalma - azaz a természetes forgalomfejlédés -
alapjan végzett szamitasok szerint az M1 forgalma és igy a hatarértékek teljesiilési tavolsaga is megnd.
Az 1. sz. fout esetében a novekedés nem Iépi tul a 10 m-es referenciatavolsagot.
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4.4.4.2. A létesitmény hatadsa

Az (j létesitménynek énmagaban nincs légszennyez6 hatasa.

4.4.4.3. A létesitmény iizemének hatasa, hatasteriilete
A tervezett Utszakasz kozvetlen hatasa

A forgalombdl adodd légszennyezd anyagok hatarértékei mindkét esetben a tengelytdl mért 10 m-re
teljesiilnek, tehat akar elkésziil 2039-re az M100 autout észak felé vezetl szakasza, akar még nem.

A nyomvonal tengelyét6l mért 1000 m-en beliil nincs levegévédelem szempontjabdl relevans épillet,
védelmi intézkedés nem sziikséges.

A tervezett Gt kozvetett hatasa

A tervezett autdlti szakasz — 6sszekottetést jelentve az M1 autdpalya és az 1. sz. f6ut kozott — atrendezi
a két érintett kozut forgalmat.

Az M1 autdpalya esetében tovabb né a hatarértékek teljestilései tavolsaga, az 1. sz. fout esetében pedig
boven hatarérték ald csokkennek mar a 10 m-es referenciatavolsagon beliil a koncentracioértékek. A
forgalom visszaesése a lefutas szempontjabdl is kedvez6 az érintett térség szamara.

Hatasteriilet

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet vonalforras hatasteriletére nem fogalmaz el6iras, ezért a helyhez
kotott diffuz forrasra vonatkozo elGiras alapjan kerll lehatarolasra a tervezett autdut hatasteriilete. Az
"egyoras (PMio esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb" feltétel 150 m
tavolsagban teljestil (Id. 03.01. Atnézeti helyszinrajz).

A rendelkezéslinkre all6 kataszteri adatok alapjan a kézvetlen hatasteriileten belil nincs éplilet.

4.4.4.4. A létesitmény iizemeltetésének hatasa

A tervezett Ut (izemeltetésének nincs hatdsa a levegémindségre.

4.4.5. A kapcsolodo létesitmények vizsgadlata
4.4.5.1. Koézmii kivaltasok

Az Utpalya épitéséhez kapcsolddd egyéb miiveletek, pl. k6zmiivek kivaltasa, levegévédelmi szempontbdl
az Utépitéshez képest kevésbé szamottevo hatassal rendelkeznek, hatasuk szintén atmeneti, lokalis.

4.4.5.2. Kapcsolodo koziiti fejlesztések

A beruhazas keretében az 1. sz. fout kiilteriileti szakaszan szintbeni csomépont létesiil, a 8101. j. Gt
nyomvonala pedig — szintén kiilteriileten - 979 m hosszan médosul.

Az 1. sz. f6Utra vonatkozo6 szamitasi eredmények az 3. sz. mellékletben talalhatdak. A mellékit esetében
a beruhdzas a forgalom nagysagara nem gyakorol hatast, ugyanakkora marad (~300 j/nap).

1 km-en bellil nincsenek relevans épliletek, védelmi intézkedés nem sziikséges egyik esetében sem.
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4.4.6. A beruhazas épitési fazisanak hatasa
4.4.6.1. Epités

Az épités soran varhatd légszennyezési hatasok el6zetes becslésére csak az anyagnyerd helyek,
keveré6telepek, az épitést végzok gépparkjanak ismeretében van méd. Ehhez a vizsgalathoz sziikség van
az organizacios tervre, amit kdzvetleniil a kivitelezés el6tt készitenek el.

A burkolati rétegek elGallitasa elsddlegesen keverGtelepeken torténik, melyek 6nalld Iégszennyezd
hatassal birnak. A telephelyek kiilon engedélyezési eljaras soran kaphatnak |étesitési engedélyt.

A legnagyobb jarm{imozgassal jaré épitési mivelet a foldm{ épitése. A foldmunkak soran a kérnyezet
porterhelésének atmeneti ndvekedésével kell szamolni. Az itt képzddd por nagy szemcseatmérdjl és az
épitési terllet 50-70 m-es teriiletén killepedik. A telepiilések és épiiletek kdzelében kiemelten fontos a
porszennyezés minimalizalasa, ennek leggyakrabban alkalmazott modszere a rendszeres locsolas.

A foldm(iépités artalmait az anyagnyerd helyek nyomvonal kozeli megvalasztasaval és a szallitasi
Utvonalak lakott terileteket elkeril6 kijelolésével lehet csokkenteni. Ahol megoldhatd, ott a
nyomvonalon torténd szallitas javasolhatd.

Az épitkezés légszennyezéssel terhelt teriletei varhatdoan megegyeznek az épitkezés és felvonulas
terileteivel, illetve ezek kdzvetlen kérnyezetével. A tapasztalatok alapjan megfelel6 munkaitemezéssel
és munkafegyelemmel a lakott teriiletek hatarérték feletti terhelése elkeriilhet6. A hatas dtmeneti és az
Uzembehelyezés utan megszdnik.

Epités hatasteriilete

A leveg6 védelmérdl szélé 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-anak alabbi bekezdése hatarozza
meg a lehatarolandd hatasteriletet:

12a. helyhez kotott difflz forras hatasterlilete: a vizsgalt difflz forras koériil lehatarolhatd azon
legnagyobb teriilet, ahol a difflz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban
jellemz6 tizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhat6 — légszennyez6
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyez6 diffliz forras kérnyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhaté talajkozeli levegOterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMio esetében 24 06ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
C) az egyoras (PMio esetében 24 oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A fold kitermelését kiilonboz0 kotrok végzik. Az utak toltésének kialakitdsaban tovabbd doézerek,
gréderek és hengerek vesznek részt.

Az alkalmazott jarmivek dizel Uzemlek, atlagos lzemanyag-fogyasztasuk alapjan a kovetkez6
tablazatban szerepl6 szennyezGanyag-kibocsatasok varhatdak (egy atlagos munkagép esetén).
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Fajlagos emisszi6 a Kibocsatott Kibocsatott
SzennyezGanyag gazolaj-felhasznalas légszennyez6 légszennyez6
aranyaban (kg/tonna) anyagok (kg/h) anyagok (g/h)
Kén-dioxid 7,4 0,07 70
Nitrogén-oxid 9 0,09 90
Szénmonoxid 63 0,61 610
Részecske 12 0,12 120

4-13. tabldzat: Atlagos munkagép szennyezbanyag-kibocsatasa

A varhatd immisszids ndvekmény tajékoztatd jellegl szamitasat a Dr. Nagy Tibor, Légradi Attila (Jasz-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztaly) altal
készitett Hatasterilet szoftverrel végeztik el.

A sziikséges adatok koziil az alap levegGterheltség esetében a "Tatabanya" manualis méréallomas
adatait vettiik figyelembe, mint legkézelebbi mérépontot (~20 km).

A modellezéshez felhasznalt alapadatok:

e szennyezOanyag kibocsatasanak magassaga: 2,5 m

o stabilitasi index: p = 0,282

o fellleti érdesség: zo = 0,10

e atlagos szélsebesség: u = 3 m/s jellemzd a Ny-i, ENy-i irany

o alap levegGterheltség: a HungaroMet Nzrt. LevegGtisztasag-védelmi Referencia Kozpont
Légszennyezettségi Adatkozpont Osztdly (LAO) altal készitett "2023. évi dsszesité értékelés
hazank levegéminGségérél az automata mérOhalézat adatai alapjan" c. kiadvany alapjan
(Tatabanya):

o Nitrogén-oxid 16,7 pg/m3

A modell alapjan a munkagépek okozta légszennyezd anyagok a munkateriilet 29 m-es tavolsagaban
jelolik ki az épités hatasteriiletét. A nyomvonal tengelyétdl mért 1000 m-en beliil nincs levegévédelem
szempontjabol relevans épiilet.

4.4.6.2. Beszallitas

Javasolt a tervezési teriilet kozelében talalhatdé banydk igénybevétele, azonban a Kivitelezd
természetesen valaszthat mas anyagnyeréhelyet is. Amennyiben védendo épliletek kozelében torténik
beszallitds, az atmeneti zavard hatds csokkentése érdekében kertilni kell a napnyugta utani és napkelte
el6tti kozuti szallitast és gondoskodni kell a kiporzas elleni védelemrdl.

4.4.7. Osszefoglalo értékelés

A forgalombol adodd légszennyez6 anyagok hatarértékei a tengelytdl mért 10 m-re teljesiinek.
LevegGminGség szempontjabdl relevans épilet 1000 m-en beldl nincs, igy védelmi intézkedés vagy
éplletbontas nem sziikséges. Az autdut lizeme, lizemeltetése - a levegémindség szempontjabdl relevans
éplletektdl vald tavolsaga miatt - nem jelent a lakossag szamara hatarérték feletti terhelést, az épités
kedvezétlen hatasai pedig ideiglenesek.
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4.4.8. Javasolt hatascsokkento intézkedések
4.4.8.1. Tovabbtervezésre, épités elotti idoszakra
vonatkozo javaslatok

LevegGtisztasag védelmi szempontbdl az épités el6tti idGszakra vonatkozoan intézkedésre nincs sziikség.

4.4.8.2. Epitésre vonatkozo javaslatok

Az épités alatti levegGszennyezés atmeneti, a tapasztalatok alapjan nem jelentds, az (izembehelyezést
kovetéen megsziinik. Lakoteriletek kornyezetében a technoldgiai fegyelem, a meteoroldgiai
kortilmények figyelembevétele elengedhetetlen a porszennyezés minimalizalasa érdekében.

A napnyugta utani és napkelte el6tti kozuti szallitast kertilni kell a lakott/ldulGteriiletek térségében. Az
épitéanyag szallitasa soran a kiporzas elkertilése érdekében a jarmlivek leponyvazasa sziikséges.

Az épitést végz6 gépek és berendezések telephelyeit a nyomvonalhoz minél kozelebb kell (a lakott
terlletektdl tavol javasoljuk) kijel6Ini.

A foldm( épitésének artalmait az anyagnyer6 helyek nyomvonal kozeli megvalasztasaval és a szallitasi
Utvonalak lakott tertiileteket elkeriild kijelolésével lehet csokkenteni.

A szallitdsra hasznalt Gtvonalakat és a deponalt foldanyagot Ujrafelhasznalasig a kiporzas elleni védelem
érdekében rendszeres id6kdzokben locsolni kell.

A rézsiiket - a kiporzas cstkkentése céljabdl — javasolt minél hamarabb fiivesiteni.
Hulladékot égetni tilos!
4.4.8.3. Uzemeltetésre vonatkozo javaslatok

LevegGtisztasag-védelmi szempontbdl az (izemeltetési idGszakra vonatkozdéan intézkedésre nincs
sziikség.

4.4.8.4. Monitoring javaslatok

LevegGtisztasag-védelmi szempontbdl ellen6rz6 mérésekre nincs sziikség.
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4.5. Elovilagvédelem

4.5.1. Hatasteriilet

A hatasteriilet az a teriilet, ahol a hatasok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelheték. A
hatasteriilet lehatarolasanal 314/2005. (XII.25.) szamU Kormany rendelet 7. sz. mellékletében
foglaltakat vessziik figyelembe.

A hatasteriilet részét képezik potencidlisan a havariabdl adéd6 szennyezések (levegd, viz, talaj) altal
érintett tertiletek, melyek azonban el6zetesen nem hatarolhatdk le (a hatasterlilet szamos tényezGtol
fligg, mint pl. a havaria esemény jellegétdl, a kornyezetbe kikerlild szennyezGanyag tipusatol és
mennyiségétol, az id6jarasi viszonyoktdl).

A veszélyeztetett teriiletek kozé sorolhatd a Sajgo-patak és a patakot koveto természetszer( élohelyek,
melyek kdzvetleniil a megépitend6 Ut hatasteriletén beliil talalhatdak.

Kozvetlen hatasteriilet

A projekt keretében a tervezett M100 autdlt — M1 autdpalya — 1. sz. fout kapcsolata érdekében az M1
autépdlya 32+025,41 km szelvényében Uj kilonszintli csomodpont épiil meg. A csomdpont
megéplilésével az atjarhatdsag biztositasa érdekében (j foldutakat alakitanak ki, tovabba sziikséges a
8101 j. Ut korrekcidjara, valamint az 1 sz. féuton kérforgalmi csomdpont épitése, valamint a Sajgd-patak

e

A kozvetlen hatasteriiletnek a ténylegesen igénybevett, az épitési munkalatokkal érintett teriileteket
vettiik, amelyek az egyes beruhdzasi elemek kisajatitasi terliletébe esnek. Ebben az uttestek, a
kapcsolddd mdiszaki létesitmények, valamint a Sajgo-patak korrekcidja is benne van.

Kozvetett hatasteriilet

A kozvetett hatasteriilet lehatarolasa a kiilonb6z6 él6helyek és fajok tekintetében eltérdé nagysagu
terileteket jelenthet. Egy vizes/nedves élGhely esetében a kozvetett hatasteriilet nagyobb lehet, mint a
terresztris él6helyeknél.

A lokalis, kis tertileten mozgd, nem vagilis fajok esetében a kozvetett hatasterllet nagysaga jelentésen
kisebb, mint a vagilis, nagy terlileteken mozgd, vandorld, vagy fotofil fajok esetében. A kiilonb6z6
fajokra egyes hatasok eltér6 modon hatnak. A zavarasra érzékenyebb fajoknal mar maga az emberi
jelenlét is jelentds hatast gyakorolhat (pl. ragadozé madarak), mig mas fajoknal a zaj-, fény-, vagy
éppen a forgalom (vonulé fajok) jelentenek veszélyforrast.

Ennek figyelembevételével a kozvetett hatasteriiletet a kozvetlen hatasteriilet vonaldnak szélétol
szamitott tovabbi 100-100 m-es szélességben hatdroztuk meg az él6helyek térképezésénél, mig az
allatfajoknal - a faj érzékenységétol fiiggben - a vizsgalt sav akar az 1 km-es tavolsagig is kiterjedhet.

4.5.2. Vizsgalati modszer, hivatkozott jogszabalyok

A jelenleg tervezett M100 autout M1 autdpalya kilonszintli csomdpontot az M100 autddt kornyezeti
hatastanulmany része ként, az M1 autdpalya - 1. sz. fout kozotti 6sszekot6 szakaszt 103. sz. foutként
kilon EVD-ben vizsgaltuk 2019. évben, mindkét létesitmény kornyezetvédelmi hatarozatot kapott.
Jelenlegi munka az akkori vizsgalatokat egésziti ki, illetve aktualizalja a tervezési szempontokhoz Gjbdli
élovilagvédelmi felmérésekkel.
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Botanikai vizsgalati médszerek

A botanikai felméréseket 2024. év oktoberében végeztiik. A felmérések soran elkészitettiik a tervezett
beruhdzasi elemek és kornyékik aktudlis élShelytérképét (A-NER). A részletes terepbejaras soran
elkészitettilk az egyes térképezett élohelyfoltok fajlistait, amelyet a jellemzésiiknél hasznaltunk fel, és
amely alapjat képezte a foltok természetességi értékkategodridi megallapitasanak. A természetesség
megallapitasahoz az alabbi kritérium-rendszert hasznaltuk fel:

e

Erték: Kritérium: Példa:
A természetes allapot teljesen leromlott, az Szantok, intenziv erdészeti és
i eredeti vegetacid nem ismerhetd fol, gyumolcskulturak, banyaudvarok,
gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok medddéhanyok, vizek betonparttal,
fordulnak eld. gyomtarsulasok, stb.

A természetes allapot erdsen leromlott, az
eredeti tarsulas csak nyomokban van meg,
2 dominans elemei szérvanyosan, nem jellemz6
aranyban fordulnak el6, tdmegesek a
gyomijellegl névények.

Intenziv gyepkultirak, fenyérfiives,
csillagpazsitos legel6k, szantd, vagy gyep
helyére telepitett erddk, vizek mesterséges
mederrel, stb.

A természetes allapot kzepesen romlott le,
az eredeti vegetacio elemei megfeleld
3 aranyban vannak jelen, de szinezd elemek
alig fordulnak el6, jelent6s a gyomok és a
jellegtelen fajok aranya.

Tulhasznalt legeldk, intenziv turizmus altal
érintett teriletek, stb.

Az dllapot természetkozeli, de mérsékelten
zavart, a szinez6 elemek még el6fordulnak,
4 de aranyuk nem jelentGs, inkabb a
természetes tarsulasok zavarast(ro fajai
valnak jellemzdévé. Gyomok alig.

Felhagyott spontan cserjésed6 legelok,
legelGerdok, fiatal erdok, kaszalt
csatornapartok, gatak, kubikerdok,
felhagyott sz0l6k stipa-s gyepijei, stb.

Az allapot természetes, ill. annak tekinthetd,
a szinez0 elemek (z6miik védett faj) aranya
kiemelkedd, koztiik reliktum jellegl
ritkasagok is, gyomnak minGsuil6 fajok alig.

Oserdok, 6slapok, meredek, hasznositatlan
sziklagyepek, sziklaerdok, fajgazdag hegyi
kaszalorétek, fajgazdag sztyepprétek, stb.

4-14. tablazat: A természetessegi értékszamok és rovid jellemzésiik Seregélyes (1995)
A természetességi érték a dokumentacidban a folt él6helyi kddja mogott kerdl feltiintetésre.

A teriilet bejarasa soran kilon figyelemmel kisértiik a védett ndvényfajokon tul a helyileg ritka fajokat,
specialis fajosszetételeket, ill. értékes novénytarsulasokat. Ezek dallomanyait minden esetben
igyekeztiink felmérni, ill. az allomanynagysagot megallapitani.

Zoologiai vizsgalati modszerek

A zooldgiai vizsgalatokat, illetve a jellemzéseket 2024. év oktdberében végzett terepi bejarasok alapjan
irtuk meg. Az egyes csoportoknal az alabbi mddszereket alkalmaztuk:

Allatcsoport Médszer

Jelenlét-hiany adatok gyljtése egyeléssel, vizudlis megfigyeléssel, ragasnyomok

Rovarok s s s . [y .
azonositasaval €s szakertoi becslés az €lbhelyek alapjan.
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Allatcsoport Médszer
Jelenlét-hiany adatok gy(jtése haldés mintavételezéssel, vizualis megfigyeléssel,
Kétéltliek hang-azonositassal teriiletbejarasok soran, valamint az élhelyek alapjan szakértGi
becslés.
Hullok Vizudlis megfigyelés, szakértoi becslés.
Madarak Tavcsoves megfigyelés, hang alapjan torténd azonositas és szakért6i becslés.
EmiBsok Nyomok azonosité’sa, territo’rliélis jeI’zések megkeresése, ragasnyomok azonositasa,
vizualis medfigyelés, szakertoi becslés

4-15. tablazat: Az egyes dllatcsoportoknal alkalmazott mintavételi, megfigyelési modszerek
Fobb felhasznalt jogszabalyok

> 1996. évi LIII. torvény a természet védelmérdl.

> 2018. évi CXXXIX. térvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl.

> 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozOsségi jelentOségli természetvédelmi
rendeltetés( teriletekrdl.

> 13/2001. (V. 9.) K6M rendelet a védett és a fokozottan védett novény- és allatfajokrol, a
fokozottan védett barlangok korér6l. valamint az Eurdpai K6zOsségben természetvédelmi
szempontbdl jelentGs novény- és allatfajok kozzétételérdl - Magyar Kozlény 2001/53: 3446-
3484.

> 100/2012. (IX. 28.) VM rendelete a védett és a fokozottan védett névény- és allatfajokrol, a
fokozottan védett barlangok korérél, valamint az Eurdpai KozOsségben természetvédelmi
szempontbdl jelentds novény- és allatfajok kozzétételérdl szélé 13/2001. (V. 9.) K6M rendelet
és a novényvédelmi tevékenységrdl szold 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet modositasarol -
Magyar KoézIény 2012/128: 20903

> Eurdpai Tanacs 79/409/EGK iranyelve (1979. aprilis 2.) a vadon él6 madarak védelmérdl.

> Eurdpai Tanacs 92/43/EEC iranyelve (1992. majus 21.) a vadon él6 novény- és allatfajok,
valamint él6helyek védelmérdl.

> Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1143/2014/EU Rendelete (2014. oktdber 22.) az idegenhonos
invaziés fajok betelepitésének vagy behurcolasanak és terjedésének megelGzésérdl és
kezeléséral.

> 2016. évi CXXXVIL. torvény egyes torvényeknek az idegenhonos invazios fajok betelepitésének
vagy behurcolasanak és terjedésének megelGzésével és kezelésével Gsszefliggésben torténd
modositasarol.

> 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet az idegenhonos invaziés fajok betelepitésének vagy
behurcolasanak és terjedésének megelGzésérdl és kezelésérol.

Fobb felhasznalt tanulmanyok
Felhasznalt irodalom:

» R. R. Askew (1988): The dragonflies of Europe. — Harley Books, Colchester. 291 pp.

» Assessment of Plans and Projects Significantly Affecting Natura 2000 Sites, methodological
Guidance on the provisions of Article 6(3) and 6(4) of the 'Habitats’ Directive 92/43/EEC, DG
Environment, EC, 2002.

> Balint Zs., Gubanyi A., Pitter G. (2006): Magyarorszag védett pillangoalaku lepkéinek kataldgusa
— Magyar Természettudomanyi Mlzeum, Budapest

> Bauer, N. (2015): A Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze subsp. Aungaricum (Klokov) So6 alkalmi
megjelenései Utpadkakon. — Kitaibelia 20(2): 300.
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> Berni Egyezmény (1994): Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural
Habitats. Appendices to the Convention. — Council of Europe, Strasbourg, T-PVS (94) 2, 21 pp.

> BOIoni J., Molnar Zs., Kun A. (2010): Magyarorszag élGhelyei — Vegetaciotipusok leirasa és
hatarozéja ANER 2010 — MTA Okoldgiai és Botanikai Kutatdintézete, Vacratot: 347 pp.

» Council Directive (1992): Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of
natural habitats and of wild fauna and flora. — Official Journal 206: 7-50.

» IUCN (1996): 1996 IUCN Red List of Threatened Animals. — IUCN, Gland, Switzerland, 368 pp.

> Kirdly G. (szerk.) (2009): Uj magyar fiivészkdnyv — Magyarorszag haijtasos ndvényei. — Aggteleki
Nemzeti Park Igazgatdsag, Josvafo: pp. 615.

» Varga, Z., Kaszab, Z., Papp, J. (1989): Rovarok-Insecta. In: Rakonczay, Z. (szerk.) Vorés Konyv.
A Magyarorszagon kipusztult és veszélyeztetett névény- és allatfajok. — Akadémiai Kiadd,
Budapest: 178-262.

> ZOlyomi B. (1989): Természetes névénytakard, 1:1.500.000. In: Pécsi. M. (szerk.) Magyarorszag
nemzeti atlasza. — Kartografiai Vallalat, Budapest: 89.

Felhasznalt internetes oldalak:

> http://web.okir.hu

http://www.google.hu/maps
http://www.novenyzetiterkep.hu

http://www.ova.info.hu

http://www.termeszetvedelem.hu/ user/browser/File/NBmR

YV VYV V

4.5.3. Jelenlegi allapot jellemzése

A részletesen vizsgalando teriiletek lehatarolasnal az elsédleges szempont az volt, hogy hol és milyen
hatassal lehet a tervezett beruhazas a természetszer(i vegetacidval rendelkez6 élGhelyekre, védett
fajokra. A hatastertilet lehatarolasnal GoogleMaps térképeket vettiink igénybe, amelyek segitségével
kijelolésre keriiltek azok a részletesen megvizsgalando teriiletek, amelyek természetvédelmi problémat
okozhatnak a beruhazas kivitelezése, majd az (izemeltetése soran.

4.5.3.1. Névénytani adottsagok

A hatasterlilet a novényzetét tekintve a Panndniai floratartomany (Pannonicum) Dunantuli-
kézéphegység floravidékének (Bakonyicum) a Pilis-Budai-hegység (Pilisiense) florajarasaba tartozik.
Szelid dombsagi taj, amelyet csaknem teljes mértékben mez6gazdasagi hasznalat alatt all. Egyetlen
természetszer(i vegetacidval boritott sav talalhatd a teriileten, amelyet a Sajgd-patak folyasa jeldl ki. A
patak tobbnyire keskeny savban kanyarog a szantotertiletek k6zott, szakaszosan még Grizve az egykori
puhafaliget maradvanyait. A patakot fliz-, nyar artéri ligeterdd fasorra csokkent maradvanyai mellett
nemesnyar lltetvények is kisérik, tovabba a medret kovet6 terresztris nadasok.

A hatasteriileten beliil a kdvetkez6 éléhelytipusok talalhatok meg:
OB - Jellegtelen lide gyepek

OC - Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek

OF — Magaskoros ruderalis gyomnovényzet

P2a — Ude és nedves cserjések
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RA — Oshonos fafaju facsoportok, fasorok, erdésavok

RB — Oshonos fafaju puhafas jellegtelen vagy pionir erddk

S2 — Nemesnyarasok

S7 — Nem Gshonos faju facsoportok, erdésavok és fasorok

T1 — Egyéves, intenziv szantéfoldi kultarak

U8m — Mesterséges vizfolyasok, csatornak, csatornasitott egykori természetes vizfolyasok

U11 — Ut- és vasuthalozat
4.5.3.2, Allattani adottségok

Allatfoldrajzi szempontbdl a vizsgalt Utszakasz és hatasteriilete az Osmatra (Matricum) faunakorzet,
Dunantuli kozéphegység (Pilisicum) faunajarasba tartozik. Jelentds részben agrar teriiletek talalhatdk a
térségben, amelyet a Sajgo-patak fas-cserjés, szakaszonként naddal boritott keskeny savja szel
keresztlil. Jelentds az infrastrukturdlis létesitmények (M1 autdpalya, 1-es fOut, nagyfesziiltségi
elektromos légvezetékek) teriiletigénye és az allatvilagra gyakorolt hatadsa is. A teriilet faunajat ezért
agrar kornyezetben is el6forduld, jobbara széles korben elterjedt fajok jellemzik. Lokalis szinten fontos
élettér, zold folyoso a patak allandod vegetacioval boritott keskeny volgyelése. Az id6s, erésen korhadd,
levald kérgli flizekben potencidlis védett faj a skarlatbogar (Cucujus cinnaberinus), kis szinjatszolepke
(Apatura ilia), a szarazabb id6szakokban is csérgedez6 patakban szaporoddhelyet taldlhatnak egyes
kétéltlifajok, mint pl. a varangyok (Bufo sp.), a hiillok kozil pedig a vizisiklo (Natrix natrix) el6fordulasara
lehet szamitani a patak kdrnyékén. A nadas foltokban néhany gyakoribb nadi énekesmadar koltése is
lehetséges, mig az idos flizekben odulaké madarak koziil tobb faj el6forduldasa is varhatd. A
mezbgazdasagi teriletek — féleg betakaritds utani idészakban — kedvez6 taplalkozasi lehetdséget
biztositanak a térségben kolté/taplalkozd ragadozdmadarak és eml6sok szamara egyarant.

4.5.3.3. Védett természeti teriletek

Orszagos jelentdségii védett természeti teriiletek érintettsége

A tervezett beruhdzas nem érint védett természeti terliletet, egyedi hatarozattal kihirdetett ,ex lege”
védett laptertletet, szikes tavat, kunhalmot.

Helyi jelent6ségii védett természeti teriiletek érintettsége
A tervezett beruhazas a helyi jelent6ségli védett természeti terliletet nem érint.
Orszagos Okolégiai Halézat

Az Orszégos Okoldgiai Halézat a Paneurdpai Okoldgiai Haldzat része. Legfontosabb alkotérészei a
magteriletek, amelyek természetes, vagy természetkozeli élGhelyeket foglalnak magukba, eurdpai,
illetve hazai jelentGségl tertiletek, fajok populacidinak él6helyei. Az 6koldgiai folyosok a vandorld fajok
mozgasat, az értékes élohelyek, populaciok Gsszekottetését biztositjak térbeli és genetikai szinten
egyarant. Az 6koldgiai folyosok haldzatanak elemei szervesen illeszkednek az eurdpai, orszagos, megyei,
telepiilési és élbhely szintl dkoldgiai haldzati felépitésbe. Az 6koldgiai folyosok kialakitdsanal térekedtek
a folytonos haldzati elemek kijel6lésére, de el6fordulhatnak megszakitott (Un. ,stepping stone”) haldzati
elemek is. Az orszagos Okoldgiai haldzat teriletét az Orszagos Terlletrendezési Tervrdl (OTRT) szold
2018. CXXXIV. tv. 2. rész jeldli ki. A tervezett csomopont és a csatlakozd létesitményei (féldutak,
korforgalmi csomopont, Ut- és mederkorrekciok) az 6kologiai halozat elemeit nem érintik.
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Natura 2000 teriilet érintettsége

A tervezett beruhazas Natura 2000 teriiletet nem érint.

4.5.4. Felmérési eredmények

Tervezett beruhazas élovilagvédelmi jellemzése

A projekt keretében az M100 autditon az M1 autdpalyahoz kapcsolddd csomopont rendszer létesill,
tovabba a teriiletek megkozelithetGségét biztositd foldutak kialakitasa, a Sajgd-patak mederkorrekcioja,
a 8101 Ut korrekcidja és az 1-es féuton korforgalmi csomodpont kialakitasa a tervezett beruhazasi elemek.

Az attekinthetGség érdekében két részteriiletre osztottuk a komplex beruhazast: az M1 autdpalya
tengelyét6l északra tervezett beruhazasi elemek és az M1 tengelyét6l délre Iévo tervezési elemek
hatasteriletére.

M100 autéut -M1 autdpalya csomdpont és csatlakozé létesitmények (M1 autdpalya

tengelyétdl északra eso teriilete):

M100 — M1 csomépont 0+000 — 2+000 km szelvény: Kozvetlen hatasteriileten belil el6forduld
él6helyek: OB(2), OC(2), RB(2), S7(1), T1(1), USm(2), U11(1).

A csomdpont északi felének csaknem teljes terlilete szanto teriiletet (T1, TDO:1) érint. A szantdk
kézepes méretl, vegyes novénykultiraval rendelkez6, a 2024. évben egyéves szantofoldi novényekbdl
alltak, a parcelldk megkozelitését szolgald foldutakkal. A féldutaknak nincs, vagy minimalis mértéki a
mezsgyéjik.

o~ .,,,....»:-o-av»mwstwwn~Aub4nPWWMﬂwmrdv ki i e

s R

4-1. kép: A tervezett csomopont M1 autopélya tengelyétdl északra eso teriilete szantofbldeket érint

Az M1 autdpdlya mellett, annak északi oldalan az M1 Utpalya Gizemi terliletéhez tartozé savban az
autopalya kaszalt mezsgyéje hizdédik (OC, TDO:2), elszortan egy-egy keskenylevelli eziistfaval
(Elaeagnus angustifolia) tarkitva. Szintén az M1 autdpdlya lzemi teriiletén taldlhatd elsGsorban
keskenylevelli eziistfa (Elaeagnus angustifolia) és keleti életfa (Thuja orientalis) alkotta fasorok (S7,
TDO:1), amelyeket szakaszonként jegenyenyar (Populus nigra Ttalica), nemes nyar (Populus x
euramericana), fekete feny6 (Pinus nigra) tesz valtozatosabba. A Sajgd-patak (U8Sm, TDO:2)
keresztezésénél idOs fehér flizek (Salix alba) alkotnak kisebb erdofoltot (RB, TDO:2), amelynek
cserjeszintjében a veresgylrlisom (Cornus sanguinea), fekete bodza (Sambucus nigra), keskenylevelli
ezistfa (Elaeagnus angustifolia) és egy kisebb szakaszon hamvas flizek (Salix cinerea) a jellemz6
cserjefajok.
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Csatlakozo létesitmények:
Foldutak:

- FOODb3 foldut: Teljes nyomvonalhosszon szanto tertiletet (T1, TDO:1) érint.

- F00j2 foldut: Teljes nyomvonalhosszon szanto teriletet (T1, TDO:1) érint.

- FOOk1 foldat: Az M1 autdpalya folotti atvezetés, megléve atjaron. Szantdterlletet (T1, TDO:1) érint,
illetve az M1 autdpalya lizemi terlletén belll az autdpalya kaszalt mezsgyéje (OC, TDO: 2) és
keskenylevelli eziistfa alkotta fasor (57, TDO: 1) szegélye mellett halad.

- FOOb2 foldat: Az M1 autdpalya lzemi teriilete mellett halad, szantéteriileten. A foldat vége
csatlakozik a Sajgo-patakot kovetd, foleg fehér fiizek (Salix alba) alkotta egykori ligeterdd folt (RB,
TDO:2) szegélyéhez, ahol kismértéki{ igénybevétel varhato.

: v 1 ' g M
S L ' N L e Yoty ! y
oB oc I oF [ P2a [ RA I RB s2 [ s7 i 1 [ un N

1:10 000 —— M100 tengely ——- foldutak —— 8101 j. it —— mederkorrekcié —— épitési terilet hatara A

4-7. dbra: A tervezett M100 — M1 csomdpont északi felének s az itt tervezett foldutak
hatastertiletének élohelytérképe

M100 autout -M1 autdpalya csomépont és csatlakozd létesitmények M1 autdpalya
tengelyétdl délre eso teriilete:

M100 — M1 csomopont 0+000 — 24000 km szelvény: Kozvetlen hatasterileten beliil el6forduld
élBhelyek: OC(2), S7(2), T1(1), U11(1).

A csomopont déli felének is csaknem teljes teriilete szanté teriletet (T1, TDO:1) érint. A szantok ezen
az oldalon nagy kiterjedés(i monokultiras mivelés( tertiiletek, a 2024. évben Gsziblza kultirnévénnyel.
Ezen az oldalon a nagy tablaméret miatt foldutat nem érint a csomdpont.

Az északi oldalhoz hasonldéan a csomopont az M1 autdpalya mellett az M1 Gtpalya Gizemi teriiletéhez
tartozé savban az autdpalya kaszalt rézsiijét érinti (OC, TDO:2). A rézsi gyomos, eléfordul benne
néhany gyepl rézsa (Rosa canina) és fekete bodza (Sambucus nigra) cserjéje is. Az (izemi teriileten
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beliili fasorok (57, TDO:1) a déli oldalon kisebb mértékben érintettek, fafajosszetételiikben azonban
megegyeznek az északi oldalon jellemzett fasorokkal.

Csatlakozo létesitmények:
Foldutak:

FOOb1 foldut: A foldit eleje és vége érinti a Sajgd-patak allandd vegetacioval boritott savjanak
szegélyét, a tobbi szakasza végig szantoteriileten (T1, TDO:1) halad. A Sajgd-patakot az M1
autopalyanal id6s fehér flizekbdl (Salix alba) és 1-2 nemes nyarbdl (Populus euramericana) allé
fasor (RA, TDO:2) szegélyezi. A cserjeszintben veresgy(ir(i som (Cornus sanguinea) képez s(ir(
cserjést, amely az autdpalyatol tavolodva keskenylevell ezlstfakkal (Elaeagnus angustifolia)
elegyedik. Egy kis szakaszon, néhany négyzetméteren, hamvas flizekbdl (Salix cinerea) tide cserjés
is el6fordul a patakmeder szegélyében.

4-2. kép: A tervezett foldut a Sajgo-patak cserjés szegélyétdl indul az M1 autdpalya mellett

A foldat kialakitasa Ujbdl a Sajgd patakig tart, annak délebbi szakaszaig, ahol a patakot kdvetd
terresztris nadas (OB, TDO:2) szegélyét érinti a tervezett foldut végpontja.

FOO0j1 foldat: A foldut teljes hosszon szantotertiletet (T1, TDO:1) érint.
FOObO foldut: A foldutat az 1 sz. fouton kialakitandd csomdpont déli oldalan tervezik, amely
szantéterlletet (T1, TDO:1) érint.

Mederkorrekcio:

Sajgd-patak mederkorrekcidja valdsul meg 2 helyszinen, 223 m és 550 m hossz( szakaszon.

Az els6 helyszin az M1 autopdlya keresztezésénél lesz. A patakot a jelenlegi medrétdl keletre,
szantéterilleten (T1, TDO:1) vezetik, majd a tervezett FOOb2 foldut nyomvonalanal is érintett fehér flizek
(Salix alba) alkotta egykori ligeterd6 folt (RB, TDO:2) szegélyét, kb. 20 m-nyi szakaszon érintve halad
at az M1 autodpalya alatt és déli oldalan csatlakozik az eredeti medréhez.

A masik helyszin a tervezett M1-M100 csomdpontrdl dél felé kivezet6 (tszakasznal lesz. A patakot a
kordbban 103. sz. foutként engedélyezett (EVD hatdrozattal rendelkez6) nyomvonal szakasz is
keresztezte, jelenleg az M100 autout fogja keresztezni. Az M100 autout — M1 autdpdlya csomdpont
tervezése soran a patakmeder korrekcidjat is attervezték. A medret folyasiranyban jellemezve, a
korrekcid kezdetén egy szervestragya lerakohely talalhatd a meder mellett, ezért ezen a teriileten
magaskords gyomvegetacio (OF, TDO: 1) alakult ki.
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4-3. kép. Szervestragya deponalo hely a Sajgo-patak mellett, a mederkorrekcio kezdd szakaszan

A deponald hely utan a patak Uj medrét szantoterliletre (T1, TDO: 1) helyezik at és a jelenlegi meder
megsz(inik. A jelenlegi medret terresztris nadas (OB, TDO: 2) boritja, a meder mentén idés fehér
flizekbOl (Salix alba) allé fasor (RA, TDO: 3) hizddik. A dominans kézénséges nad ( Phragmites australis)
mellett gyakori a nagy csalan (Urtica dioica). A nadast atszotte a sovényszuldk ( Calystegia sepium) és
a koézonséges komld (Humulus lupulus). A nadas sav szantok fel6li szegélyeit magaskords gyomtarulas
uralja, amelyben a nagy csalan (Urtica dioica) mellett el6fordult a fekete nadalytdé (Symphytum
officinalis), k6zonséges bojtorjan (Arctium /appa), magas aranyvessz6 (Solidago gigantea), landzsas
Oszirdzsa (Aster lanceolatus), kozonséges tarackbUza (Elymus repens), csomoés ebir (Dactylis
glomerata), foltos birok (Conium maculatum), mezei aszat (Girsium arvense). A nadast helyenként a
kézonséges komld (Humulus lupulus) szovi at és felklszik flizfakra is.

A cserjeszintben szorvanyos a csikos kecskeragd (Euonymus europacus), gyakori a fekete bodza
(Sambucus nigra), veresgylri som (Comus sanguinea) és szalanként, vagy kisebb csoportokban
el6fordul a hamvas fiiz (Salix cinerea) is.

sy s

4-4. kép: A Sajgo-patak jelenlegi medrét kisérd nadas és fiizekbdl allo fasor a mederkorrekcioval

érintett szakasz elején

Az Uj meder a szanton (T1, TDO:1), illetve annak szegélyén haladva egy meglévé arokban folytatodik,
amely nagyrészt landzsas Gszirdzsa (Aster lanceolata) altal boritott gyomos tide gyepfolt (OB, TDO:2),
illetve veresgy(iri som (Cornus sanguinea), csikos kecskeragd (Euonymus europaeus), fekete bodza
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(Sambucus nigra), egybibés galagonya (Crataegus monogyna), néhany hamvas fliz (Salix cinerea),
hamvas szeder (Rubus caesius), tovabba fehér fliz (Salix alba), zold juhar (Acer negundo) fiatal fai
alkotta Uide cserjés (P2a, TDO:2) szegélyét érinti. A cserjést kisebb-nagyobb gyomos, lide gyepfoltok
tarkitjak, amelyet jobbara terresztris nadas ural. A nadas és a cserjések masodlagosan jéttek létre az
egykori magassasrétek erodaldodasaval, elnadasodasaval. Erre utalnak a még eldforduld tuléls fajok:
fekete nadalyté (Symphytum officinale), parti sas (Carex riparia), sarga nészirom (Iris pseudacorus),
sovényszulak (Calystegia sepium). A gyepfoltok er6sen gyomosak nagy csalan (Urtica dioica) tomegével,
amelyhez k6zonséges tarackbuza (E/ymus repens), magas aranyvessz0 (Solidago gigantea), vadkender
(Cannabis sativa subsp. spontanea), foltos buirok (Conium maculatum), kdzonséges bojtorjan (Arctium
lappa), fekete Urom (Artemisia vulgaris), orvosi ziliz (Althaea officinalis), kaszanylig bukkony (Vicia
cracca), mezei aszat (Girsium arvense) tarsult.

Y s s

4-5. kép: A Sajgo-patak Uj medrének helye, az elbtérben a meglévé arokkal, a hattérben lde gyomos
gyeppel és lide cserjésekkel

A mederkorrekcié a szantd szegélyérdl egy terresztris nadast (OB, TDO: 2) érintve tér vissza eredeti
medrébe. A nadasban a meghatarozd nad mellett tdmeges a nagy csalan (Urtica dioica), a szantoval
érintkez0 szegélyében a magas aranyvessz0 (Solidago gigantea). A meder keleti oldalan nemesnyar
Ultetvény (S2, TDO: 2) szegélyében folyik a patak. A terliletet az M100 autout nyomvonala is érinti, a
patakot az autdut alatt vezetik at.

4-6. kép. Mederkorrekcio az M100 autout alatti dtvezetésének helyszine terresztris nadassal
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8101 j. ut korrekcidija:

A jelenleg kerékparutként, illetve mezdgazdasagi Utként funkcionald 8101 j. Gt korrekcidja nagyrészt
szantd teriletet (T1, TDO: 1) érint. Az M100 autdutat a Sajgo-patakkal kdzos aluljaroban keresztezi. Az
autout keresztezése utan a Sajgo-patak volgyében Iévo terresztris nadast (OB, TDO:2) érinti. A nadas
erésen gyomos, a nad (Phragmites australis) mellett uralkodik benne a nagy csalan (Urtica dioica), a
hamvas szeder (Rubus caesius), sovényszulak ( Calystegia sepium), tovabba el6fordul a fekete nadalyto
(Symphytum officinale), parti sas (Carex riparia) is. A nadasban 1-2 szoliter fehér fliz (Salix alba) is
lathato. A fatlansag oka, hogy a teriilet folott nagyfesziiltségl elektromos légvezeték huzodik, ezért a
fas szaru vegetaciot eltavolitottak a véd6zonabadl.

4-7. kép: A 8101 j. Ut az M100 autoudt alatti atvezetésének helyszinén V4 terresztris nadas

A nadas teriletet elhagyva az Utkorrekcid nyomvonala Gjbdl szanté teriiletet (T1, TDO:1) érintve tér
vissza a 8101 j. Gtra.

A jelenlegi 8101 j. ut mentén fehér nyar (Populus alba), korai juhar (Acer pseudoplatanus) alkotta fasor
(RA, TDO:2) huzddik. A fasorban el6fordul a nemes nyar (Populus euramericana), szalanként a
keskenylevelli ezlistfa (Flaeagnus angustifolia), zold juhar (Acer negundo) és néhany idGsebb
kézonséges platan (Platanus x hispanica) is. Szakaszonként dus cserjés alakult ki a fak alatt, vagy
onalléan a mezsgyében. Jellemz6 fajok a parlagi rozsa (Rosa canina), fekete bodza (Sambucus nigra),
kézonséges kecskeragd (Euonymus europaeus), kokény (Prunus spinosa).

L RS LI

4-8. kép: A 8101 j. Ut mentén honos fafajok alkotnak fasort
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1 sz. féuton kdrforgalmi csomopont kialakitasa:

Az M100 autéut M1 - 1. sz. fout kozotti Gsszekoto szakasz tervezési projekt keretében az 1. sz. féuton
egy korforgalmi csomdpontot terveztek. A csomdpontot az 1. sz. fout 27+286 km szelvényénél alakitjak
ki. Az 1 sz. féutat, a Sajgd-patak hidjat elhagyva, kisebb-nagyobb megszakitasokkal fehér nyar (Populus
alba), korai juhar (Acer pseudoplatanus) alkotta fasor (RA, TDO: 2) szegélyezi, amelyben el6fordul a
kislevel( hars (7ilia cordata), fehér akac (Robinia pseudoacacia), zold juhar (Acer negundo), amerikai
kéris ( Fraxinus pennysivanica) is. A fasor cserjeszintjében, illetve a szakaszonként a fasor helyett fekete
bodza (Sambucus nigra), kokény (Prunus spinosa), kozonséges kecskeragd (Euonymus europaeus),
parlagi rozsa (Rosa canina) cserjék alkotjak az Utszegélyt.

A tervezett korforgalmi csomdpontnal a fasor, illetve cserjesor megszakad és az Gt északi oldalan egy
parkold talalhatd, mig a déli oldalon keskeny, er6sen gyomos mezsgye (OC, TDO: 2) képezi az Ut menti
mezsgyét. Az Ut menti mezsgyét — a fasorok kdrnyezetében is - a kdzonséges tarackblUza (Elymus
repens), a franciaperje (Arrhenatherum elatius), a réti perje (Poa pratensis) és a csomos ebir (Dactylis
glomerata) alkotja, tobbnyire zavarast(ré fajokkal és gyomndvényekkel kisérve: erdei turbolya
(Anthriscus sylvestris), fehér mécsvirag (Silene alba), nagy csalan (Urtica dioica), kdzonséges galaj
(Galium mollugo), fehér libatop (Chenopodium album), Grémlevell parlagfi (Ambrosia artemisifolia),
Utszéli bogancs (Carduus acanthoides), fekete Grom (Artemisia vulgaris), hamvas szeder (Rubus
caesius), madar-porcsinkeser(fli (Polygonum aviculare), ragadods galaj (Galium aparine), fekete
peszterce (Ballota nigra), gyermeklancfli ( 7araxacum officinale), mezei aszat (Cirsium arvense).

4-9. kép: 1. sz. fButon tervezett kdrforgalmi csomdpont helyszine fatlan mezsgyével
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1:10 000 ——— M100 tengely ——- foldutak 8101]. ut épitési teriilet hatara A

mederkorrekcié

4-8. dbra: A tervezett M100 — M1 csomopont déli felének és az itt tervezett foldut, meder- és
Utkorrekcio és korforgalmi csomopont hatasteriiletének élohelytérképe

A beruhazas hatasteriiletének zoologiai jellemzését a teljes beruhazasi teriiletre vonatkoztatva
mutatjuk be. Ennek oka, hogy a kisebb beruhdzasi elemek olyan él6helyeket érintenek, amelyek
hatasterlletén onalléan értékelhet6 fauna nem alakult ki.

A beruhdzas legnagyobb része szantéteriileteken valdsul meg. A szantok az M1-es autdpalyatol északra
kisebb blokkokbdl allnak, mozaikosabb szerkezetliek az M1-es autdpalyatol délre elhelyezkedd
szantokhoz képest. A szantdk elsGsorban taplalkozoteriletet biztositanak a térségben kolté madarak
szamara. Az Oszi betakaritasok utan jelents szamban taplalkoztak a szantokon a seregélyek ( Sturnus
vulgaris), rendszeresen megfigyelhetd volt a holld ( Corvus corax), néhany sziirke varju ( Corvus cornix),
egy-egy vadaszo egerész lyv (Buteo buteo) és voros vércse (Falco tinnunculus). A szantokon — az adott
évben termesztett ndvénykultdratdl fliggben — kevés allatfaj telepszik meg. Kolt6 faj lehet a mezei
pacsirta (Alauda arvensis), vagy a szantokon keresztiilhaladé nagyfesziiltségli elektromos légvezetékek
oszlopain a voros vércse (Falco tinnunculus).

Az Mi-es autopalyatdl délre es6 terlletrészen érintett a Sajgo-patak. A mederben szarazabb
idészakokban is csorgedezik egy kevés viz. A medret kiséré keskeny nadas sav, illetve idGsebb fiizek
mar jelentGsebb él6helyet biztositanak tobb allatfaj szamara is. Potencialis védett faj lehet a flizek levald
kérge alatt fejl6do skarlatbogar ( Cucujus cinnaberinus), pézsmacincér (Aromia moschata), vagy a patak
kiszélesedd, a tervezett M100 autout altal érintett teriiletén a fiizeken fejlddé kis szinjatszolepke
(Apatura ilia), c-betlis lepke (Polygonia c-album) vagy az odvas filizekben atteleld nagy rokalepke
(Nymphalis polychloros). Az oktdberi id6szakban mar kevés gerinctelen allatfajt lehetett megfigyelni, de
néhany gyakoribb faj még el6keriilt a terlletr6l. A patak menti (ide savban a safrany lepke (Colias
croceus), a repcelepke (Pieris napi), Ikarusz boglarka (Polyommatus icarus), atalanta lepke (NMymphalis
atalanta) egy-egy példanya repiilt.
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A patak nem képez a kétéltliek szamara jelentGs szaporodohelyet, inkabb az lde patakvélgyben
taplalkozo- és telelGhelyre talalnak a kétéltliek. Természetesen eldfordulnak a patakban is kétéltlek, igy
a levelibéka (Hyla arborea), kecskebéka (Pelophylax ki, esculentus), voroshasu unka (Bombina bombina)
kisebb koldniai biztosan jelen vannak.

A madarak szamara a Sajgo-patak nadasai és idGsebb flizfai jelentenek kolt6- és taplalkozohelyet. Ilyen
fajok a gyakoribb odulaké madarak, mint pl. a széncinege ( Parus major), nagy fakopancs ( Dendrocopus
major), seregély (Sturnus vulgaris), zold killd (Picus viridis). Az (ide élGhely koltGhelyet jelent a
vorosbegynek (Erithacus rubecula), ©korszemnek (7roglodytes troglodytes), baratkanak (Sy/via
atricapifla), fulemilének (Luscinia megarhynchos), feketerigbnak (7urdus merula), énekes rigonak
(Turdus philomelos), mig a cserjés részeken a tovisszurd gébics (Lanius collurio) koltése varhatd.

Itt kell megemliteni az odvas fakban megteleped6 emldsoket is. Denevérek koziil nem zarhatd ki
szaporodd egyedek, kisebb koloniak megléte a Sajgd-patak idds, odvas fiizeiben.

A 8101 j. Ut és az 1. sz. fout menti fasorok és a kornyezé nemesnyar, valamint fliz és sziirke nyar
klénokbal telepitett erdofoltok a kétéltliek szamara biztosit taplalkozo- és telelGhelyet, valamint néhany
gyakoribb énekesmadar koltése is varhatd az erddliltetvényekben.

Vadaszhato vadfajok

A vadaszhaté vadfajok — bar nem tartoznak a természetvédelem hatdskorébe — mint a természet
alkotdrészei, 6koldgiai és kozlekedésbiztonsagi szempontbdl egyarant fontosak.

A nyomvonal altal érintett térségben kozlekedésbiztonsagi szempontbdl a harom legfrekventaltabb
vadaszhato nagyvad el6fordul, orszagos viszonylatban kézepes allomanyslrlségben: az 6z ( Capreolus
capreolus), gimszarvas (Cervus elaphus) és a vaddisznd (Sus crofa). A tanulmanyban a tébbi — a
térségben forgalombiztonsagi szempontbdl nem relevans — vadfajokra nem tériink ki.

Az Orszagos Vadgazdalkodasi Adattar adatai alapjan a tervezett nyomvonal kérnyezetében a harom
nagyvad allomanys(riségét térségi szinten kozepes, illetve alacsonynak mondhatd. A szarvas és a
vaddisznd allomanysl(irlisége alacsony, mig az 6z allomanyslrlisége atlagos értéket mutat. A vaddisznd
és szarvas ezért a nyomvonalak viszonylataban kisebb forgalombiztonsagi kockazatot jelent.

A teriletbejarasok soran a nagyvadfajok nyomait vizsgalva egyértelm(i volt, hogy a nyomvonal
térségében nem jelentds a nagyvadlétszam. A vadmozgas medfigyelését foleg a vegetacioval fedett
terlletekre Osszpontositottuk: a Sajgd-patak volgyében hizdédd ligetes, nadas, cserjés élGhelyekre,
amelyek a vad szamara buvdhelyet jelent. Ezekrdl a teriletekrdl valt ki a mez6gazdasagi teriletekre
taplalkozni a vad. A felmérés soran gimszarvas nyomait egyaltalan nem észleltiik, vaddisznoéra utald
nyomokat (cstiloknyom, tardsok) a Sajgo-patak volgyében a telepitett nemesnyaras és az tde cserjés
térségében észleltiink. Ozek nyomaival tébb helyen is taldlkozni lehetett: mind a mezGgazdasagi
terileteken, mind a Sajgd-patak vegetacioval fedett savjaban. A tagabb térséget vizsgalva a nagyvad
elsésorban a jelenleg vizsgdlt térséghez viszonyitva erddsiiltebb teriileteken fordul el6. A nagyvad
szezondlis mozgasat azonban — sok mas tényez6 mellett - a mezbgazdasagi terményeloszlas
nagymértékben befolyasolja.

A vizsgalati id6szakban tapasztalt vadmozgas, jelentGsebb vadvaltok, vadel6fordulasok helyei idovel
valtozhatnak ugyan, azonban nagy léptékben a valtozas nem jelentls. A nagyvadra és ezzel egyiitt a
kozlekedésre legnagyobb kockazatot jelentd szakaszok azok, ahol a nyomvonalak erd6témbdket, cserjés
terlileteket kereszteznek, vagy azok kozelében haladnak. Ennek ismeretében meg lehetett allapitani
azokat a ,konfliktus pontokat”, ahol a vaddal val6 talalkozas, (itkdzés esélye a legnagyobb. Ez kiemelten
jelentGs a szarvas és a vaddiszno esetében, a bivo/pihend helyrél a mezdgazdasagi teriletekre kivalto,
vagy a vadvaltdkat hasznald allatok esetében. Ezeknek a pontoknak a nyomvonalak altali keresztezése
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rajzolja ki a vadveszélyes szakaszokat, ,konfliktus pontokat”. A vizsgalt szakaszon a Sajgo-patak volgye
jelent egyeduil konfliktuspontot, azonban a vadmozgas itt sem volt kiemelkedd.

4.5.5, A létesités hatasai

Epitési szakasz hatasai

A beruhdazas soran a csomépont és a csomodpont kialakitasaval egyitt jard csatlakozo létesitmények
megépitése okoz él6hely veszteséget. Ennek mértéke fiigg az Ut hosszatdl, szélességétdl, a csatlakozd
|étesitmények jellegétdl és az érintett élohelyek szamatol, kiterjedésétdl és mindségétdl. A mindség az
élohely természetességi allapotat jelenti. Minél magasabb a természetességi érték (TDO), annal
nagyobb lesz az ut létesitése altal okozott negativ hatasok mértéke. Az Ut (csomdpont) és a kapcsolodo
létesitmények altal okozott hatas irreverzibilis, mivel az épités soran a talaj fels6 termérétege is
eltavolitasra keriil. Az épitési teriileten bellil 1évG élGhelyek kiterjedése csokken, a vegetaciot alkoto
novényfajok elpusztulnak. A vegetacidhoz kot6do alltavilag kis egyedszamd, sériilékeny populacidi az
élohelycsokkenés miatt rendszerint eltlinnek, mig a tobbi esetében a populaciék egyedszama
csokkenhet. A kivitelezés soran az allatvilag kevésbé mobilis fajai a kivitelezés aldozataul eshetnek.

Az (tépités soran mindig megvaltozik a domborzat is, hiszen az Ut egyenletes vonalvezetésének
biztositasa érdekében bevagasokat, toltéseket alakitanak ki, valamint az Gt mentén a csapadék vagy a
talajviz elvezetése érdekében vizelvezeté arkokat épitenek. Ezek a domborzatban bekdvetkezd
valtozasok a mikroklimat és a vizhaztartast is megvaltoztatjadk. A mikroklimara a novényzet
Osszetételének a megvaltozasa is hatdssal van. A novényzet kiterjedésének a csokkenése a mikroklima
szarazodasat és melegedését okozza, amelyet tovabb fokoz majd az lzemelés idGszakaban a nagy
héelnyel6 képességli aszfalt feliilet héleadasa.

A nyomvonalas létesitmények a vizhaztartasra minden esetben hatdssal vannak, hiszen még az alfoldi
tertiletek sem tokéletesen sikok, mindig vannak lefolyasi teriiletek, amelyek iranyaba a csapadék és a
talajviz gravital. Az utak ezeket a lefolyasi viszonyokat valtoztatjak meg. A magasabban Iévé terliletekrdl
szivargd vizek szamara az Ut barrierként jelenik meg. A vizelvezetés kiépitésével az eddig nagy fellileten
szivargd viz koncentralt atvezetése kovetkezik be. Ennek eredményekként az alacsonyabban fekvo
terileten szarazodas, mig a magasabban fekvl részen viztobblet lép fel, foleg akkor, ha a vizelvezetés
nem tokéletes. A hatasteriileten bellil elsGsorban a Sajgo-patak volgyében talalhatdk olyan, a talajviz
altal befolyasolt él6helyek, amelyeknek a vizellatasara hatassal lesz a tervezett beruhazas.

Az épités sordn megvaltozik a kornyez6 élettér is, hiszen munkalatokhoz sziikséges kapcsolddd
ideiglenes létesitmények (telephelyek, szerel6tér, deponia) kialakitdsa is atmeneti élettér és élohely
csokkenést eredményezhet. Ez a tevékenység akkor jelentds, ha ezeket a helyeket és féleg a felvonulasi
utakat természetvédelmi szempontbol értékes teriileteken helyezik el. Ilyen esetben, amennyiben
lehet6ség van ra, mashol kell kialakitani ezeket a helyeket, vagy ha a m{szaki technoldgia ezt nem teszi
lehetévé, akkor minimalizalni kell az élGhely-igénybevételt.

Az épités soran a szallitds és épités okozta megnovekedett nehézgépjarm( forgalommal kell szamolni,
ami ideiglenesen a kornyezeti elemek tobbletterhelését okozhatja (leveg6-szennyezés, tobblet
zajkibocsétas stb.). Ezek ideiglenesen az éldvilagra is hatnak, igy szamolni kell az épités ideje alatt azzal,
hogy a teriiletrél egyes érzékenyebb fajok elvandorolnak, illetve viselkedésiik megvaltozik. Ez kiilondsen
igaz, ha a zavaras az érintett fajoknak olyan idGszakaban kévetkezik be, amikor fokozottan érzékenyek
erre. Ilyen id6szak a szaporodasi vagy a vonuldsi és téli idGszak. A szaporodasi idGszakban az
utddnevelés megszakitasa és az utddok pusztuldsa nem ritka jelenség, féleg egyes gerinces csoportok
(pl. madarak) esetében.
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A fajok vonuldsa 6szténds, de tanult folyamat. A vandorlasi Utvonal pihené vagy taplalkozd tertletein
bekovetkezG élGhelycsokkenés hatassal van a vandorld faj egyedeire, amely a vonulasi Utvonal
valtozasat vagy a vonuld fajok egyedszamanak a csokkenését is okozhatja, mivel az egyedek amugy is
fokozott igénybevételnek vannak kitéve. A nagy kiterjedésli mez6gazdasagi teriiletek kozé ékelodott
vegetacio fragmentumok felértékelédnek, hiszen egyes kis testméretli vonulé madarak csak itt talalnak
maguknak pihend, vagy taplalkozd helyet. Ilyen vonulasi Utvonal/sav a Sajgo-patak volgye.

Az épités soran a koOzvetlen hatasteriileten belll az alabbi tablazatban feltiintetett élGhelyeken
kovetkezhet be teriileti csokkenés. A tényleges igénybevétel a pontos mlszaki tervek ismeretében
adhaté meg, az igénybevételt ezért 10 m?-re kerekitve adjuk meg, az alabbi tablazat ezért csak
tajékoztatd jellegd.

A-NER - _ clohely

, Elohely neve igénybevétel

koéd
(m?)

oB Jellegtelen (ide gyepek 5.700
ocC Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek 24.300
P2a | Ude és nedves cserjések 8.850
RA Oshonos faju facsoportok, fasorok, erdésavok 6.700
RB Oshonos fafajli puhafas jellegtelen vagy pionir erdSk 2.900
S2 Nemesnyarasok 7.100
S7 Nem Gshonos faju facsoportok, erdésavok és fasorok 22.400

4-16. tablazat: A teljes beruhazas kozvetlen hatasteriiletén beliil eléfordulo allando vegetdcioval fedett
élbhelyek igénybevételének nagysagrendje

A tervezett beruhazas kdzepesen, vagy erbsen leromlott él6helyeket érint 6sszesen 77.950 m2 (7,8 ha)
tertileten. A természetvédelmi szempontbol értékelhetd él6helyek a Sajgo-patak és a kiséré névényzete
(OB, P2a, RA). A patakot kisérG fiizfasor (RA), gyomos nadassal boritott egykori mocsarrét (OB),
valamint az tde cserjés foltok (P2a), amelyek egyiittes vesztesége 21.250 m2 (2,1 ha).

Az él6helyveszteségen tul a visszamarado él6helyfoltok az utakkal érintkez6 szegélyében, valamint az
Uj patakmeder kornyezetében az invazids fajok aranya névekedni fog. Jelenleg az él6hely tobb invazids
fajjal is érintett: a magas aranyvessz0 (Solidago gigantea), zold juhar (Acer negundo), landzsas
Oszirdzsa (Aster lanceolatus) jelenleg még csak elszortan fordul el6 a patak menti élGhelyek
szegélyében. A beruhazas soran nyitott szegélyekben a bolygatas hatasara nagyobb mennyiségben fog
megjelenni mindharom faj. Az épitést kovetéen a kanadai betyarkérd (Conyza canadensis)
elszaporodasara is szamitani kell a friss fellleteken.

Az érintett él6helyek mezOgazdasagi teriiletekkel érintkeznek, ezért ez jelentds tdpanyagbemosodast
okoz, amely az él6helyek gyomosodasat, valamint a nad terjedését eredményezte. Ez a hatas tovabbra
is érvényeslini fog a még megmaradod él6helyeknél.

Az élGhelyek allapota, helyzete, kiterjedése és a terepi zooldgiai felmérések soran kapott adatok alapjan
természetvédelmi szempontbdl jelentGsebb, veszélyeztetett, védett allatfaj allomanyanak, komolyabb
veszélyeztetett helyzetbe keriilhetnek (pl. odullaké fajok), vagy elpusztulhatnak (xilofag rovarok),
amelyet védelmi intézkedésekkel meg lehet el6zni, vagy a hatast csdkkenteni.
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Bizonyos fas szarl 6zonnovények, mint példaul az akac gyokérzetének a megsértése utan az egyed
azonnal fokozott sarjképz6déssel reagal, amely a terjedését gyorsitja. A kivitelezés soran ezért mindig
fokozddik a munkateriilet mellett 1év6 invazids fajok sarjképzése és novekszik az altaluk fert6zott
teriiletek nagysaga.

A Sajgo-patak mentén a friss talajfelszineken a kezdeti ide gyomtarsulast kdvetden, varhatdéan a magas
aranyvessz0 (Solidago gigantea) magaskords tarsulasa fog kialakulni.

A kivitelezés soran az alabbi 6zonnovények terjedésével kell szamolni:

>

s

altalanosan elterjedt fafaj. A gyokérzet megsértése miatt gyokérsarjak intenziv képzodésével
reagal. A magjai hG, vagy a szabadda vald talajon, a napfény hatdsara stimulalédnak és
tomegesen kelnek. Képes a természetes vegetaciét atalakitani. A talaj tapanyagtartalmanak
modositasaval tartdésan karositja a termohelyét, gatolva ezzel a regeneracio lehetoségét.

zold juhar (Acer negundo) — A vizfolydsok, arterek jellemz6 fafaja, amely nyomvonalas
létesitmények, valamint a vizfolyasok fasoraiban jelenik meg szérvanyosan. Magja széllel
kénnyen terjed, spontan erdok képzésére hajlamos, ezért ligeterdei termbhelyen a nyilt
talajfelszinek spontan erddsitésében is szerepet jatszik. A hazai honos fafajokkal szemben alul
marad.

amerikai koris (Fraxinus pennsylvanica) — Az utak mentén Ultetett fasorokban szérvanyosan
el6forduld fafaj. Magja széllel kénnyen terjed, spontan erddk képzésére hajlamos, ezért a
vizfolyasok menti Gde termGhelyeken a nyilt talajfelszinek spontan erdésitésében is szerepet
jatszhat. A hazai honos fafajokkal szemben alul marad.

parti sz0l6 (Vitis vulpina) — HosszU életli, erGteljes névekedésd, fas lian, amely jol birja a
visszavagast is. ElsGsorban lide terméhelyek szegélynévényei. Gyors névekedése miatt nagy
teriileten képes zart allomanyt [étrehozni a fakra és a cserjékre felfutva. Arnyékolasa révén az
alatta 1év6 novényzetet elnyomja. Féleg magrdl szaporodik. A magjait a madarak, valamint a
viz terjeszti. A kompeticiés el6nyét fOleg zavart helyeken tudja jol kihaszndlni, azért
vagasterlleteken, zavart erdGszegélyekben tud gyorsan terjedni. A felmérés soran a Sajgo-
patak mellett telepitett erddiiltetvényekben fordult eld.

landzsas Gszirdzsa (Aster /lanceolatus) — A hatasterilleten szérvanyosan fordult el6 a Sajgd-patak
mentén. Foleg tarcakkal szaporodd klonalis ndvekedési névényfaj, amely képes nagy homogén
foltokat Iétrehozni, kiszoritva minden mas novényfajt. E szaporodasi modja miatt a fertzott
talajt mashol felhasznalni nem javasolt. Az allomanyok ritkitdsa kaszaldssal, vizt6l tavolabb
vegyszeres védekezéssel javasolt.

magas aranyvessz6 (Solidago gigantea) — A hatasteriileten bellil szinte minden allandd
vegetacioval rendelkezé el6helyen el6fordult. A foldmozgatasok soran rizomaival fertGzott
humuszos réteg teritése révén, valamint magokkal jelenhet meg szinte minden termdhelyen.
Képes a természetes vegetaciot atalakitani. Kaszalassal jol féken tarthatd, de teljesen nem
tavolithatd el, mivel a szegélyeken mindig maradnak termdképes hajtasok.

egynyari seprence (Erigeron annuus) — Mivel egy-két éves novény, ezért a szabad
talajfelszineket tartalmazo bolygatott gyepekben, gyomtarsulasokban jelenik meg nagyobb
tomegben. A hatasteriileten elsésorban utak rézsijében, Sajgo-patak kdrnyezetében fordult eld.
Kizarolag magrol szaporodik. A magokat a szél terjeszti. A novényzet regeneracidja soran
eltlinik.
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> parlagfli (Ambrosia artemisifolia) — Els6sorban szantofoldi kapaskulttrakban jelen 1évo inkabb
kézegészségligyi problémat okozd névényfaj. A nyilt talajfelszineken, roncsteriileteken varhatd
a megtelepedése. A nyilt talajfelszinek gyakori faja. A gyepkonkurenciat nem birja.

A tajidegen fajok megtelepedésével és rohamos elterjedésével a hazai 6shonos, a tajra jellemzo fajok
kiszorulhatnak. A talajtakard roncsolasa teret engedhet a kézegészségiigyi kockazatot jelentd, szintén
tajidegen parlagfli (Ambrosia artemisifolia) megtelepedésének és szaporodasanak is. Az 6zonnévények
megjelenése csak akkor tekinthetd atmeneti hatasnak, ha az irtdsukrdl gondoskodnak, a terjedésiiket
megakadalyozzak.

4.5.6. A /étesitmény ilizemelésének és iizemeltetésének
hatasai

Az lzemelés soran negativ hatds a kornyezd élShelyek mindségében bekovetkezd valtozas. A
kozlekedésbll szarmazd szennyezOanyagok, zaj- és fényhatasok zavard hatdssal vannak a teriilet
él6vilagara.

A tervezett beruhdzads megépitésével a legjelentdsebb hatas az él6helyek fragmentdcidja. Az él6helyek
fizikai méretének csokkenése megndveli azoknak a szegélyeknek a hosszat és kiterjedését, ahol az
élohely stabil allapota nem tud fennmaradni. Itt jobban érvényesiilnek a zavard hatasok, mik6zben
egyre kisebb teriileten marad stabil, haboritatlan allapotban az él6hely. Az élohelyek csokkenésével
egylitt a populacidk darabolédasa is egyiitt jar, azok egyedszama is kisebb lesz, sériilékenyebbé valnak.
Ennek a hatasnak mértéke ennél a beruhazasnal azonban nem jelentds, hiszen nincs olyan
természetvédelmi szempontbdl jelentGsebb értéket képviseld védett faj populacidja a terileten,
amelynél ennek a negativ hatasnak a veszélye fennall.

A fragmentacio soran létrejove szegélyek teret engednek olyan fajok terjedésének, amelyek egy stabil
beadllt él6hely esetében nem tudnak tartdsan megtelepedni, azonban a zavarasnak kitett szegélyekben
kénnyen tudnak terjedni. Ezek kozott sokszor zavarast(ir6 és invazids fajokat talalunk.

A nyomvonalas létesitmény ,negativ dkoldgiai folyosoként” is miikodik, azaz teret enged a tajra nem
jellemzd, agressziv, nem Gshonos fajok terjedésére, megtelepedésére és elszaporodasara. A terjedésre
vonatkozoan szamos szakirodalom ismert, amelyekbdl kidertil, hogy a jo terjed6képességgel rendelkez6
fajok nagy tavolsagokat képesek megtenni, rovid idon belll. Az invazids fajok képesek a természetes
novénytarsulasokba beépiilve azokat atalakitani, az 6shonos fajokat kiszoritani, amelynek eredménye a
biodiverzitas csokkenése. A jelen esetben az tervezett csomdponthoz kapcsolddod Gt- és mederkorrekciok
is invazids fajokkal terhelt él6helyeket is érintenek. Az (izemelés sordn a szaporitd képletek
elsodrédasanak és a még nem fert6zO6datt teriiletekre jutdsanak a valdszinlisége nagy.

Az vizfolyas mentén fas és lagyszard 6zénnovények alkotta vegetacio kialakulasanak az esélye jelent0s.
A fasszar( fajok kozil zold juharral (Acer negundo) kell szamolni. A telepitett erdok esetében a
fatyolszintben a parti sz0l6 (Vitis vulpina) megjelenése is varhatd, hiszen a Sajgo-patak mentén mar
jelen van a faj. A toltések, Utbevagasok rézsiijében a fehér akac (Robinia pseudoacacia) is megjelenhet.
A lagyszari 6z6nnovények kozil az egynyari seprence (Frigeron annuus), a magas aranyvesszo
(Solidago gigantea) és a landzsas Gszirdzsa (Aster lanceolatus) terjedése varhato.

Az beruhdazas megvaldsulasaval a térségben novekszik a koziti haldzat stirlisége és névekszik az allandd
zavarasnak, zajhatasnak kitett teriiletek aranya. A kdzUti zajokra az egyes fajok eltéré modon reagalnak.
Vannak fajok, amelyek latszolag eltlrik, mig a zavarasra érzékenyebb fajok probaljak elkeriilni. A zaj
hatasai kevésbé ismertek az egyes allatfajok egyedei szintjén, azonban a hanggal kommunikald fajok
esetében vélhetden rontja a kommunikacio hatasossagat pl. a parvalasztas soran. Vélhetéen ugyanolyan
fizikalis stresszt is okoz, mint az embereknél.
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A forgalom biztonsaganak biztositasa érdekében a téli idGszakban csuszasmentesités torténik NaCl-val,
ami az olvadékkal és a csapadékvizzel az Gtpadkara és a vizelvezetd arokba jut, ahol felhalmozodik. A
felhalmozddas mértéke fiigg a talaj minGségétd| és szerkezetétdl. Altaldnossagban azonban elmondhat,
hogy az Utburkolat szélétol szamitott 20-50 cm-es sav tartdsan szikesedésnek van kitéve, amelyet még
jelentGs csapadékmennyiséggel rendelkezé magashegységekben is ki lehet mutatni 1000 m tengerszint
folott is. A szikesedés soran olyan novényfajok betelepiilése tapasztalhatd, amelyek eredendGen a
tertileten nem fordultak el6. Ezek kozott honos fajok (k6zonséges mézpazsit ( Puccinellia distans), sziki
arpa (Hordeum hystrix), sovany csenkesz (Festuca pseudovina), magyar sovirag (Limonium gmelinii
subsp. hungaricum), kamilla (Matricaria recutita), valamint tajidegen behurcolt névények (csdkalabu
utifG (Plantago coronopus), dan kandlf(i (Cochlearia danica)), amelyek a sbzas és a kozuti forgalom
hatasara jelentek meg hazankban (BAUER 2015, KOVACS-LENGYEL 2015, MOLNAR-LOKI 2016, SCHMIDT et al.
2016).

4.5.7. A létesitmény felhagyasanak hatasai

A bontasi szakasz természetvédelmi szempontbdl ugyanolyan negativ hatasokkal jarhat, mint az épitési
szakasz, igy azokat még egyszer nem részletezziik ebben a fejezetben.

4.5.8. A kapcsolodo létesitmények vizsgalata

A kapcsolédd létesitményeket a ,Felmérési eredmények/élévilagvédelmi jellemzés” fejezetben
részletesen bemutattuk.

4.5.9, Havaria esetek vizsgalata

A havaria események az élGvilagra altaldban lokalis veszélyt jelentenek. Az egyes havaria események
(pl.: baleset miatti jelentds lizemanyag kiémlés) bekdvetkezésekor a legfontosabb teendd a szennyezés
minél gyorsabb megsziintetése, illetve a szennyezés terjedésének minél gyorsabb megakadalyozasa a
miszaki karmentesités modszereivel. A vegyi szennyezés elkeriilése érdekében ezért célszer( olyan
vizelvezetd rendszer kiépitése, amely nem teszi lehetGvé a szennyezett csurgalékvizek kozvetlen
bevezetését az élévizfolyasokba.

4.5.10. Javasolt védelmi intézkedések

Epitésre vonatkozo javaslatok

Altalanos védelmi intézkedések

A Sajgé-patak menti féldmunkakat, tovabba a teljes szakaszon a fakivagasokat a vegetacids idészakon
kivll kell elvégezni (oktdber 1. - marcius 1. kozott). Amennyiben a féldmunkakat és a fa- és cserjeirtast
az eldirt hataridon belll elvégezni nem lehet, ebben az esetben kivitelezOnek a teriiletileg illetékes
Nemzeti Park Igazgatdsaggal egylttmikodve, a munkdk el6tt élévildgvédelmi szakemberrel és a
Nemzeti Park Igazgatdsag képvisel6jével a munkavégzés helyszinét kozosen felmérve, a tervezett
beavatkozdsok mértékét, jellegét, helyszinét hivatalosan rogzitve, az esetlegesen sziikséges
élovilagvédelmi intézkedéseket elvégezve, természetvédelmi szakfelligyelet mellett — amennyiben az
egyeztetés soran megallapitasra keriil hogy nem varhatd természetvédelmi karokozas — munkavégzést
engedélyezni lehet. Amennyiben természetvédelmi karokozas varhatd, a korlatozas nem oldhato fol.

Deponiakat, anyagnyer6 helyeket, telephelyeket a természeti teriileteken nem lehet létesiteni.

105



M1 — M100 -103 kiilonszinti{i ccomdponti rendszer tervezési feladatainak ellatasa

Mivel az M100 autodt mellett végig vadvédelmi kerités hlzddik, amelyet vaddisznd, illetve gimszarvas
célfajra méretezve terveztek, ezért a tervezett csomopont és az M100 autdut érintett szakasza mellé is
vaddisznd célfajra méretezett vadvédelmi keritést szilkséges telepiteni.

Uzemeltetésre vonatkozo javaslatok

Eléhelyek védelme érdekében javasolt intézkedések

Az lzemelési id6szakban az épitkezések soran a talajfelszin bolygatasaval érintett gyeptertiletek
rendszeres (évente minimum kétszeri) kaszalasa sziikséges az invazids fajok megtelepedése, illetve
terjedésének megakadalyozasa érdekében. Az erddsitéssel, fasitassal érintett felliletekre, tovabba az
épités soran igénybevett mez6gazdasagi teriiletekre ez a megallapitas nem vonatkozik.

Az Gizemelési id0szakban az Utrézsiik rendszeres kaszalasa sziikséges az invazios fajok megtelepedése,
illetve terjedésének megakadalyozasa érdekében, a teljes hosszon.

Tervezett megel6zd, csokkentd, kompenzalg, illetve elharité intézkedések

A javasolt védelmi intézkedéseken kiviil tovabbi intézkedések nem sziikségesek.

4.5.11. Javasolt monitoring vizsgalatok

........

vizsgalatok sziikségessége nem indokolt.

4.5,12. Osszefoglalo értékelés

A tervezett M100 autout — M1 autdpalya csomodpont rendszer és csatlakozo létesitményei orszagos-,
vagy helyi jelent8ségii védett természeti teriiletet, Natura 2000 teriiletet, az Orszagos Okoldgiai Hal6zat
elemeit nem érinti.

A tervezett beruhazas kdzepesen, vagy erdsen leromlott él6helyeket érint 6sszesen 77.970 m2 (7,8 ha)
terileten. A természetvédelmi szempontbdl értékelhetd él6helyek a Sajgd-patak és a kiséré névényzete
(OB, P2a, RA). A patakot kiséré fiizfasor (RA), gyomos nadassal boritott egykori mocsarrét (OB),
valamint az tide cserjés foltok (P2a), amelyek egyiittes vesztesége 21.270 m2 (2,1 ha).

A beruhazas védett névény, vagy allatfajok termd/él6helyét jelentés mértékben nem érinti, védett fajok
koldnidit, populacioit nem veszélyezteti.

Védett allatfaj egyedeit veszélyeztetheti az épitkezés, azonban a javasolt védelmi intézkedésekkel a
veszélyeztetés megsziintethetd, vagy jelentés mértékben csdkkenthetd.
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4.6. Tajvédelem

4.6.1. Vonatkozo jogszabalyok, felhasznalt dokumentaciok

- 1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmének altaldnos szabalyairdl

- 1996. évi LIII. térvény a természet védelmérdl

- 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrél, valamint az azt modositd 281/2013. (VII. 24.)
Korm. rendelet

- 2007. évi CXI. torvény az eurodpai ,Taj Egyezmény” kihirdetésérdl

- 2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérol

- 2023. évi C. torvény a magyar épitészetrol

- 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet a telepliléstervek tartalmarol, elkészitésének és
elfogadasanak rendjérdl, valamint egyes telepilésrendezési sajatos jogintézményekrol

- Fejér Megye Kozgy(ilésének 7/2020. (I1.28.) Onkormanyzati Rendelete Fejér Megye
Teriletrendezési Tervérdl

- Many Kdzség Onkormanyzata KépviselS-testiiletének 1/2023. (I. 26.) dnkormanyzati rendelete

,,,,,

.....

- Teleplilésképi Arculati Kézikdnyvek — Bicske, Many
- Bicske, Many telepiilés honlapja
- Dovényi Z. (szerk.: 2010) Magyarorszag kistajainak katasztere, MTA-FKI, Budapest

4.6.2. Jelenlegi allapot vizsgalata
4.6.2.1. A tervezési teriilet elhelyezkedése, a hatasteriilet
lehatarolasa

A beruhdzasi teriilet Fejér varmegyében, Bicske és Many terliletén, az M1-es autopalyan és annak
koérnyezetében talalhato. Tajfoldrajzi besorolas alapjan a tervezett beruhazas a Dunantuli-k6zéphegység
nagytajon, Dunazug-hegyvidék k6zéptajon, ezen belll a Zsambéki-medence kistajon vezet keresztill.

Tajvédelmi értelemben hatasterlletnek azok az érintett teriiletek szamitanak, ahol a beruhazas jelent6s
és allandosuld valtozast okoz a taj életében és latvanyaban egyarant. Taji szinten az Ut és a csatlakozd
miitargyak hatasterilete a terlilethasznalati, teriletfejlesztési és vizualis szempontbdl érintett régio.

Kbzvetlen hatasteriilet az Ut és a csatlakozé mitargyak nyomvonala, valamint a kézvetlen kdrnyezet,
ahol izemelésével és megjelenésével hat a taji elemekre és a teriilethaszndlatra.

Kozvetett hatasteriilet az a tagabb kornyezet, ahol a tajalkotd elemek latszanak, valamint ahonnan az
ut, valamint a mitargyak latszanak, és azok a teriiletek, ahol az Ut, valamint m(itargyak meglétének
hatasai kimutathatdak.

4.6.2.2. Tervezési teriilet természetfoldrajzi adottsagai

Tajfoldrajzi besorolas alapjan a tervezett beruhdzas a Dunantuli-kézéphegység nagytajon, Dunazug-
hegyvidék kodzéptdjon, ezen belil a Zsambéki-medence kistdjon vezet keresztill. A beruhazas altal
érintett kistdj adottsagai:

Domborzat: A kistdj a Gerecse és a Budai-hegység kozott formalddott tektonikus medence. Alakrajzilag
a mérsékelten tagolt medencék domborzattipusat képviseli. A medencekozponti terliletein az atlagos
relativ relief 36 m/km2, a hegységperemi letéréseknél a legnagyobb értékek 170-230 m/km2 kodzott
valtakoznak.
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Talajok: A tervezett nyomvonal mészlepedékes csernozjom talajtipuson halad.

Eghajlat: A tervezési teriilet éghajlata mérsékelten meleg és mérsékelten szaraz. A napsiités évi dsszege
1970-1980 dra kozott van. A csapadék évi 6sszege altalaban 600 mm korili. A leggyakoribb széliranyok
a Ny-i, ENy-i; az atlagos szélsebesség: 3 m/s kordili.

Természetes novenytakaro: A kistaj a Pannoniai flératartomany (Pannonicum) Dunantuli-kdzéphegység
floravidékének (Bakonyicum) Pilis-gerecsei florajarasba (Pilisense) tartozik, melynek a potencialis
erdotarsulasai a kovetkezok:

tatarjuharos tolgyesek (Acereto tatarici-Quercetum),

cseres kocsanytalan tolgyesek (Quercetum petraeae-cerris),

gyertyanos kocsanytalan tolgyesek (Querco petraeae-Carpinetum),

tolgy-koris-szil ligeterdék (Querco-Ulmetum)

Osszességében a természetes ndvénytakardt kettdsség jellemzi. A magasabban fekvd meredek déli

lejt6kon az erddssztyeprétek, az alacsonyabban fekvl teriileteken potencidlisan inkabb a 16szos, laza
Uledéken kialakult elegyes tolgyesek jellemzok.

Az erd6gazdalkodasi terileteken tdlnyomodrészt keménylombos, valamint feny6erdok, kisebb részben
lagylombos erddk jellemzok.

4.6.2.3. Emberi beavatkozasok  hatdasara Ilétrejott
adottsagok, tajtorténet

Bicske és kornyéke mar az Gsidok ota lakott hely volt, amelyet az Gjabb kdkorbdl szarmazé emlékek
bizonyitanak, de a bronzkorbdl, majd a romaiak és avarok idejébdl is talaltak leleteket. A varos els6
irdsos emléke 1306-bol szarmazik. A kiilonb6z6 adomanylevelek bizonyitjak, hogy a kdzépkorban a
telepilés birtokaban a névadd Bykchei csalad volt. Ebbdl az id6bdl maradt fenn az egyik legjelentésebb
emlék a HOsok terén allo XIV-XV. szazadi templomrom. A torék uralom alatt sokat szenvedett a lakossag.
A XVII. szazad els6 évtizedeinek végére a kozség teljesen elnéptelenedik, de a szazad végére mar 56
csalad él itt. A foldbirtokos ekkor grof Batthyany Adam orszagbird volt. A telepiilés elGszor falu, majd
mez6varos, kés6bb nagykozség és jarasi székhely volt. Bicske 1986-tdl varosi rangot kapott.

Many teriiletén mar az dkorban is laktak, a kelta és romai teleplilések koziil legjelentésebb a Kalvaria-
domb, ahol a kébanya nyitasakor kelta eraviszkusz temet6t tartak fel. A Gyula-t6ltés ddl6ben elkerlt
kéemlékeken a rémai feliratok kelta bennsziilétt személyneveket driztek meg.

Az oklevelek 1082-ben emlitik el6sz6r Man néven a falut, de az els6 hiteles oklevél 1321-bdl valo. A
Many csalad birtokosai voltak a teriiletnek, innen ered a kbzség neve. Késobb a falu a Basztély csalad,
majd a Rozgonyi rokonsag birtokaba is keril.

A ma méar Manyhoz tartoz6 Ors nevét az oklevelek 1249-ben emlitik elészér Vrs alakban. Ekkor kirdlyi
birtok volt, lakéi kiterjedt sz6l6mlivelést és bortermelést folytattak.

A kozépkori Many a Sajgo patak volgyében teleplilt, ekkor Esztergom varmegyéhez tartozik. A zsambéki
orszagut melletti terliletek beéplilésével fejlodott tovabb a telepulés. A t6rok hddoltsag idején elpusztul,
a szomszédos Ors faluval egyiitt. 1703-t4l Fejér varmegyéhez csatoljak, majd német telepesek érkeznek
Manyra. A XX. szazadban ipari t6kések vasaroltak fel a pusztdkat: Alsdorson Mehlschmidt Ferenc,
Nandorpusztan Sassanov Edudrd. 1922-ben Koddly Zoltdn népdalgy(ijtd munkaja sordn 11 népdalt
jegyzett fel a faluban. Az 1930-as évek kdzepén viragzo, fejlett mezdgazdasagu telepiilés volt, rendezett
faluképpel, és mintaszer(i parasztk6zGsséggel. A vilaghaborik utan tobb felvidéki csalad teleplilt be ide.
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4.6.2.4. Tajhasznalat

A tervezett nyomvonal a Zsambéki-medence jellemzéen sikvidéki teriiletén halad, nagytablas
szantéterlleteket érintve. Bicske-Many hataraban folyd Sajgo-patakot keresztezi, tovabba a vizfolyast
kisér6 novényzetet — az északi oldalon erdéteriletet, a patak déli oldalan nadast.

4.6.2.5. Tajszerkezet

A t3j jellegzetes sajatossagait, a taj szerkezetét, hasznalatat a természetfoldrajzi adottsagok, valamint
az emberi tevékenység alapvet6en meghatarozzak.

A tajszerkezet természetes elemei a domborzati formak. A beruhdzas enyhe lejtés(i, alapvetéen sik
teriileten helyezkedik el. A tervezési teriiletrdl helyenként ralatni a tavolabbi nagyobb hegyekre.

A tervezett beruhazas dominans természeti tajalkotd elemeket: erdéteriileteket (Sajgd-patak mentén),
valamint vizfolydsokat (Sajgo-patak) is keresztez. Jelent6s tajkép formald elemek az 1. sz. foutat,
tovabba a 8101 j. utat kisér6 facsoportok. A Sajgo-patak menti nadas vegetacid szintén meghatarozd
természetkozeli eleme a tajnak.

Az M1 autdpalyatdl délre és északra eso kiilteriileti részeken is jellemz6 a nagytablas szantd mlvelés,
amelynek termékeny talajan els6sorban gabonaféléket termesztenek. Valtozatossagot egyediil a Sajgo-
patak menti fas bokros teriilet jelent.

A tajkép tovabbi markans elemei koziil a gylimolcsosok, valamint a szbl6teriiletek nem taldlhatdak a
tervezési tertleten.

Az emberi behatas altal kiilonb6z6 mesterséges tajszerkezeti elemek alakultak ki. A beruhazas
koérnyezetében ilyenek a vonalas létesitmények (1. sz. féut, 8101 j. ut, a bevagasban haladé M1i-es
autopalya, tovabba a nagyfesziiltségli légvezeték). Lakoterlilet a tervezési terlilet kornyezetében nem
talalhato.

4.6.2.6. Tajképi vizsgalat

A taj képében meghatdrozd elemek a természeti adottsagok kozll a domborzat, a miivi adottsagok
kozott a telepiilésszerkezet. A tervezett beruhazas alapvetden sik teriileten fekszik, a messzi tavolban
idénként ra lehet latni a tavolabbi magasabb hegyekre. A telepiilésszerkezetben dominansan jelenik
meg a szantoteriiletek, a Sajgé-patak, az erddfoltok, tovabba a nadas teriletek latvanya. A mivi
létesitmények koziil a keresztez6 féutak, valamint a villamos vezetékek jelentsek.

A tervezett Gtrol nyild kildtdsban szép latvanyl a Sajgo-patakot kisér6 fa- és nadas csoport, tovabba a
tavolabbi hegyek vonulata. A villamos légvezeték képe viszont zavard. Osszességében jelenleg a
tervezési teriilet az emberi beavatkozas altal bolygatott teriiletekkel/mdvi létesitményekkel, valamint a
megmaradt természetes ndvénytakard foltokkal egyiitt vegyes képet mutat.

A tervezett beruhazads tdjrészletet nem takar ki. A magasabb hegyek a beruhdzastél messze
helyezkednek el, ezért az Utra a ralatas kozvetetten nem érvényestl. Az M100 autdut (csomdpont
rendszer) Uj elemként jelenik meg a tajban.

A taj latvanyat befolydsolja a szegélyek hossza, mennyisége. A szegélyek eltér6 teriilethasznalatok,
illetve kiilonbozd természeti tajelemek taldlkozasanak savijai. A tajképi elemet ndvelik a természetes
szegélyek. A nyomvonal kérnyezetében meghatarozé szegélyek a patakot, utakat, nadast kisérg fas
névényallomany, valamint erd6-szanté-vizfolyas terliletek talalkozasa.
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4.6.2.7. Zoldinfrastruktara-halozat

Zoldinfrastruktiranak nevezziik a természetes, félig természetes és természetkozeli allapotu teriletek,
valamint az okoldgiai funkcidt betolté egyéb, novényzettel fedett teriiletek, illetve vizek és vizparti
Okoszisztémak haldzatat. A zoldinfrastrukturateriiletek multifunkcionalis er6forrasok, amelyek sokoldalt
Okoszisztéma-szolgaltatasok biztositasara (pl. erdzid elleni védelem, taji mikroklima-szabalyozas,
potencidlis szlirOkapacitas) képesek.

A zoldinfrastruktira-halozat részét képezi valamennyi bioldgiailag aktiv zoldfelllet. A zoldfeliileti
rendszer elemei kozott lehetnek természetvédelmi szempontbdl védett és nem védett, novényzettel
(tobbnyire) tartdsan fedett terdileti kiterjedés(i és linearis elemek.

A beruhazas hatasteriletén a zoldinfrastruktira-halozat elemei:

- erd6teriilet a Sajgo-patak mentén

- Ut menti zOldsav — fas, bokros teriiletek az M1 autdpalya, 1. sz. fout és a 8101 j. it mellett
- gyepek, nadas teriiletek

- mezOgazdasagi teriiletek

- vizfellletek — a keresztezett Sajgo-patak

Védett természeti teriilet nincs a hatasteriileten. Bicske teriiletén a Sajgo-patak menti erdéteriilet és
természetkozeli terlilet az okoldgiai haldzat helyi jelentGségli elemeként van kijel6lve.

4.6.2.8. Tajképvédelem, taji értékek
Tajképvédelem
A nyomvonal a MaTrT (2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek
tertiletrendezési terve) szerint tajképvédelmi teriilet Gvezetét nem érinti. A megyei terliletrendezésiterv

altal kijelolt orszagos, illetve térségi jelentdségli tajképvédelmi teriilet Gvezetén nem halad at a
nyomvonal.

T4ji értékek
A természet védelmérdl szél6 1996. évi LIII. torvény 6.§ (3) bekezdése szerint ,Egyedi tajértéknek
minGsiil az adott tajra jellemz6 természeti érték, képzodmeény és az emberi tevékenységgel létrehozott

tajalkotd elem, amelynek természeti, torténelmi, kultUrtorténeti, tudomanyos vagy esztétikai
szempontbol a tarsadalom szamara jelentGsége van.”

A tervezési teriileten nyilvantartott egyedi tajérték, tovabba természetvédelmi oltalom alatt all6 teriilet
nem talalhatd.

A Zsadmbéki-medence terliletének jelentls részén kivalo termdohelyi adottsadgu szantd teriiletek vannak,
ezért jellemz6 tajhasznalat az arutermeld mezGgazdasag. Alacsony az erdbsiltség aranya, tajképi
értéket a Sajgo-patak menti nedves élohelyek jelentenek.
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4.6.3. Tervezett allapot vizsgalata

4.6.3.1. Tajhasznalati modokban bekovetkezo valtozasok

A beruhdazas altal kisajatitasra keriilo teriileteken, valamint tovabbi 10-15 m-en beliil a korabbi mivelési
agak, valamint a természetkozeli teriletek, tajértékek megsziinésével kell szamolni. A kdvetkezd
tablazat ismerteti a nyomvonal kisajatitasi hataron beliili teriiletigénybevételét.

Teriiletfelhasznalas Teriiletigénybevétel (ha)
ha %
szanto 39,13 73,68
erdo, fasitott teriilet 1,41 2,66
nadas 0,65 1,22
vizgazdalkodasi teriilet 0,50 0,94
orszagos kozut 10,26 19,32
ut 1,15 2,17
Osszesen: 53,11 100

4-17. tablazat Beruhazas tertiletigénybevétele

A fejlesztés altal érintett teriiletek nagyrészben — kozel 73%-ban — szantéteriiletek, valamint kézlekedési
tertiletek (21%). Kisebb mértékben erdot/fasitott teriiletet, illetve nadast, patakot is érint a beruhazas.

A tajhasznalatban Uj elemként jelenik meg a tervezett nyomvonal és csomdponti rendszer. A nyomvonal
modositja a jelenlegi tajszerkezetet, mivel atvagja az egybefiigg6 szantoteriileteket, keresztezi a Sajgo-
patakot, valamint a vizfolyast kisér6é novénytarsulasokat.

A terlileti igénybevétel jellemzéen szantd, vizgazdalkodasi, erd6, valamint nadas teriiletet érint. A
novényirtas elsGsorban a vizfolyast kisér6é erd6-, valamint nadas terileteken sziikséges.

Biologiai aktivitas érték valtozas

A biologiai aktivitas érték szamitas célja, hogy szamszerlien megmutassa a jelenlegi teriilethasznalat,
valamint a tervezett beruhazas bioldgiai aktivitds értékének valtozasat. A szamitasi modszert, és a
teriletfelhasznalasi egységek bioldgiai aktivitdsértékének mutatéit a 419/2021. (VII. 15.) a

telepliléstervek tartalmardl, elkészitésének és elfogadasanak rendjérdl, valamint egyes
teleplilésrendezési sajatos jogintézményekrol szoldé Korm. rendelet 9. melléklete hatarozza meg.

Teriilethasznositas Terliletigénybevétel Ertékmutaté | Biologiai aktivitas
(ha) érték

szanto 39,13 3,2 125,21

erdo, fasitott teriilet 1,41 9 12,69

nadas 0,65 8 5,2

vizgazdalkodasi teriilet 0,50 6 3

orszagos kozut 10,26 0,5 513

ut, vasuat 1,15 0,6 0,69

Osszesen 53,11 151,92

4-18. tablazat Biologiai aktivitds értek szamitds a jelenlegi tertilethasznalat alapjén
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Teriilethasznositas Teriiletigénybevétel Ertékmutatoé | Biologiai

(ha) aktivitas érték
foutak az utburkolat 1/3-anal | 53,11 1,2 63,73
szélesebb kiséro zoldsavval

4-19. tablazat Biologiai aktivitas érték valtozas a beruhdzds megvalosuldsa esetén

A fenti tablazat el6zetes becslése alapjan a bioldgiai aktivitas értékben 58% csokkenés varhatd a
beruhazas megvaldsulasa esetén. A hatas mérséklése érdekében tajvédelmi javaslatok sziikségesek,
amelyeket az utolso fejezet ismertet.

Tajhasznalati konfliktusok

A tervezett beruhazas megvaldsulasa esetén a taj hasznalata soran a kovetkezO konfliktushelyzetek,
problémak fordulhatnak el6:

az Ut varhato forgalma,

az Ut menti névényallomanyban gyomfajok elterjedése fokozadik,

az Uj mdvi elem megjelenése fragmentaciot okoz,

vadmozgas akadalyozasa,

kozlekedés fényhatasai,

az Ut kozvetlen kornyezetében megvaltoznak a domborzati-, vizelvezetési és talajviszonyok,
természetkozeli teriiletek megsziinése,

egybefliggé szantoteriiletek szétdarabolddasa, valamint a termdéfoldekhez vald eljutas
nehézsége,

o tajképben Uj mivi elem megjelenése.

Tajhasznalati elonyok

A tervezett beruhdzasnak kdszonhetben a térség kapcsolatrendszere javul, hisz az Gj ut kapcsolatot
biztosit az 1. sz. f6ut, valamint az M1 autdpalya kozott.

4.6.3.2. Zoldinfrastruktiara-halozatot érinté valtozas

A tervezett beruhdzas modositja a térség zoldfelileti rendszerét. A beruhazas megvaldsitdsa cserje- és
fakivagassal, természetkozeli él6helyek, tovabba erdbteriiletek megsz(inésével jar.

Az (j ut kialakitasa viszont egyltt jar a térségi zoldinfrastruktira fejlesztésével: Ut menti
novénytelepitések, tovabba a sziikséges csereerditelepités altal.

4.6.3.3. Tajképben bekovetkezo valtozasok

Toltéses/bevagasos utszakaszok

A tervezett beruhazas soran kivitelezend6é foldmivek latvanya eltéré. A néhany m-es bevagasban
vezetett (tszakaszok a tajképben alig lathatd modositast okoznak. A jelenlegi taj latvanyaban a
legmarkansabb valtozast a 10 m-t meghalado toltések, illetve bevagasok jelentenék, azonban a tervezett
beavatkozasok ezt nem érik el.

Az M100 északi szakasz a csomopont térségében max. 4-5, majd fokozatosan csokkenve 3-2 m magas
toltésen vezet. A tervezési szakasz végén rovid, max 1,0 m mélységl bevagas tervezett.

Az M100 déli szakasz jellemzGen toltésen vezet, az M100 északi szakaszatdl 2-3 m-en, majd a felliljarok
térségében elérve a 8 m-es magassagot. A 8101 j. Gt feluljaréjat kovetéen csupan a foldmunka kerdl
kialakitasra tervezési szakasz végéi 1-2 m-re csokkentve azt. Bevagas nem tervezett.
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Az M1 autépalya érintett szakasza az elején kozel terepszinten, majd. 5,0 m-es, a szakasz végén a
Sajgo-patak keresztezésénél 4 m-es toltésen halad. A bevagasos szakasz mélysége eléri a 7 m-t is.

Miitargyak
A beruhazas tertiletén 5 helyszinen dsszesen 11 db mitargy épitése tervezett.

Az M1 autdpadlya felett 2 helyszinen palya feletti hidak épitése, és 1 meglévé kerethid meghosszabbitasa
sziikséges.

A tervezett M100 (M1-1. sz féut) 2 helyszinen palyahid épitése sziikséges.

A tervezett terepszinttel azonos szintben tervezett mitargyak a jelenlegi tajképi latvanyban jelentGs
valtozast nem okoznak.

Ralatas, kilatas

Ralatas
A tervezett Uj beruhdzasra a ralatast befolyasolja a részlik hossza, meredeksége, a kornyezd taj
tertilethasznositasa, boritottsdga, valamint domborzata. A nyomvonalakrdl a kilatas biztositott a

koérnyezl tajra, mivel sok a nyilt terep. A beruhazasra valo ralatas a kozelebbi kilatopontokrdl lehetséges,
amit a koérnyez6é hegyek névény boritottsaga korlatozhat.

Az (tra ralatast befolyasolja:

- kilatopont tavolsaga az Ut nyomvonalatdl,
- felszinboritottsag,

- kilatopont magassaga,

- mitargy magassaga, hossza,

- Ut bevagasban, vagy toltésben halad,

- Ut lakdterilettdl valo tavolsaga.

Az Ut lathato lesz:

- magasabb kilatohelyekrdl
- az Ut kozelében talalhatd lakoteriletekrol

Az Ut tajképben betoltott szerepét és a ralatasokat figyelembe véve akkor kedvezé a kialakitas, ha a
nyomvonal minél kevésbé érinti a pozitiv latvanyok teriileteit, illetve minél kisebb tajrészletrdl lathato.

Az épitkezés soran esetlegesen megjelend anyagnyeré és tarold helyek, telephelyek, kedvezétlen
latvanyelemként jelennek meg a tajban, igy ezek rekultivacidja sziikséges az épitkezés befejezését
kovetGen. Az épités soran létrehozott anyagdepdniak, telephelyek tajképi hatasa altalaban ideiglenes,
mig a korrigdlt nyomvonal és a szabvanyos keresztmetszet kiépitése maradandé valtozast okoz.

Kilatas
Az Utrol kilatast meghatarozza:

- az Ut toltésben, vagy bevagasban halad,
- Ut menti névénytelepités
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4.6.4. A kapcsolodo létesitmények vizsgalata

Mederkorrekcio

A beruhazas megvaldsitasahoz a Sajgd-patak keresztezésénél mederkorrekcid sziikséges két helyen. A
beavatkozas novényirtassal, az érintett él6helyek megszlintetésével jar. A bolygatott teriileten
gyomfajok jelenhetnek meg.

A kivitelezés utan az eredeti novénytakard visszadllitandd, valamint a terilet helyreadllitasarol
gondoskodni kell.

Kozmi kivaltasok

A tervezett nyomvonal megvaldsitdsahoz kézmi kivaltas, tovabba kdzmi védelembe helyezés is
sziikséges. A kivaltasok kozott felszin feletti kozmlielem is szerepel.

A kézmdikivaltasokkal érintett teriileteken a munkalatok végzése soran ideiglenes felszinrombolassal kell
szamolni. A Kkivitelezés befejeztével a sérilt terliletek helyreallitdsa szikséges (tereprendezés,
gyepesités). A nyomvonal altal érintett kdzmivek kivaltasakor elényben kell részesiteni a foldalatti
kabeleket.

Kapcsolodé utfejlesztések

A beruhazas kapcsan az 1. sz. fout csomdpont épités, a 8101 j. Uton nyomvonalkorrekcid épitése
sziikséges.

A kapcsolddo Utépitések hatasa megegyezik a fopalyaéval: teriiletfoglalassal, tereprendezéssel, bioldgiai
aktiv fellilet csokkenéssel jarnak, ha kisebb mértékben is. A fOpalyara vonatkozo javaslatok az egyéb
utakra is relevansak.

Meglévé utak elbontasa

A meglévo 8101 j. Ut kivaltott szakasza részben az 1. sz. fot Uj szintbeni csomdpontjanak tertilete lesz,
részben felhagyasra keriil; az atépités a tajképre is kihat. A felhagyott szakasz teriilete rekultivalando.

4.6.5. A létesitmény felhagyasanak hatasai

A létesitmény felhagyasdnak esetén meghatdrozd a teriilet tovabbi hasznositdsa. A beruhdzas
megsz(inése esetén rekultivacid sziikséges.

4.6.6. Késobbi tervfazisban elvégzendo feladatok

A tervezett nyomvonal megvaldsitasahoz Utépitési engedélyezési és kiviteli terv készitend, amelynek
szakdgi része a novénytelepitési terv. Az UME e-UT 08.03.21:2024 A koézutak menti zoldfeliiletek
létesitésének és fenntartasanak szabalyozasa a forgalombiztonsagi szempontok figyelembevételével c.
szabvany 4.2. pontja kimondja, hogy ,Uj nyomvonalon tervezett utakndl, pélyaszélesitéseknél,
Utkorszerdsitéseknél a névénytelepités helyigeényét a tervezés és kisajatitds sordn biztositani kell.”

A beruhdzas miatt kies6 bioldgiai aktivitasérték potlasara tobb szintes (fa és cserje vegyesen) kililtetés
javasolt. Torekedni kell a 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 9. sz. mellékletének 2. pontja szerinti
tablazatban szereplé névénytelepitési formakra. A legnagyobb értékmutatdval a véddfasitas, tovabba a
haromszint(i névényzet (gyep, fa, cserje) rendelkezik.

A felhagyott nyomvonalak altal elfoglalt teriiletre rekultivacios terv készitendd.
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4.6.7. Osszefoglalo értékelés

A tervezési teriilet Fejér varmegyében, a Zsdambéki-medence kistajon talalhato.

A beruhazas enyhe lejtésii dombokkal tagolt teriileten tervezett, jellemzGen egybefiiggé nagytablas
szantéterlleteket érint.

A nyomvonal a MaTrT (2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek
teriletrendezési terve) szerint tajképvédelmi teriilet Gvezetét és az orszagos dkoldgiai haldzat Gvezetét
nem érinti. A tervezési teriileten nyilvantartott egyedi tajérték, tovabba természetvédelmi oltalom alatt
allé teriilet nem talalhato.

Tajképi és okoldgiai értéket a keresztezd Sajgd-patak és kiséré ndvényallomanya képvisel.

4.6.8. A tdj védelme érdekében javasolt hatasmérséklo
intézkedések

A taj védelme érdekében a kovetkezd tajbaillesztési hatasmérsékld intézkedések javasoltak, amelyek
pontos helyét a Tajvédelmi helyszinrajzon is feltlintettiik (TJ jellel):

- TJ1: A 3 m-nél magasabb toltéses Utszakaszoknal, ahol erre van elegendd hely, a rézsi alsé
harmadaban javasolt névénytelepités — rézslimegkoto cserjesav alkalmazasaval — a kovetkezo
km szelvényeknél:

o 0+650 — 0+840 km sz. kozott M100 autout — M1-1. sz. fout kézotti szakaszon

o 0+520 — 0+600 km sz. kozott M100 autout — M1-1. sz. fout kézotti szakaszon

o 0+270 - 0+330 km sz. kbz6tt M1 autdpalya — M 100 autout kiilonszintli csomépont ,,D”
agnal

- TJ2: A 3 m-nél mélyebb bevagasos Utszakaszoknal, ahol erre van elegendd hely, a rézs(i fels6
harmadaban javasolt névénytelepités — rézslimegkotS cserjesav alkalmazasaval — a kovetkezd
km szelvényeknél:

o 04260 — 0+300 km sz. k6z6tt M1 autdpalya — M 100 autdut kiilonszintl csomopont ,,B”
agnal

o 0+100 - 0+150 km sz. kéz6tt M1 autdpalya — M 100 autout kiilonszintli csomépont ,,D”
agnal

o 04370 - 0+510 km sz. k6z6tt M1 autdpalya — M 100 autdut kiilonszintli csomopont ,,C”
agnal

- TJI3: A tervezett csomépontok kozépsG szigetében novénytelepités javasolt a kovetkez6
csomopontoknal:

M1 autopalya — M 100 autout kiilonszint(i csomdpont ,,B” agnal

M1 autopalya — M 100 autout kiilonszint(i csomdpont ,,D” agnal

M1 autdpalya — M 100 autdut kalénszintl csomépont ,,F” agnal

M1 autdpalya — M 100 autdut kalénszintl csomépont ,H” agnal

M1 autdpdlya — M 100 autdut kilénszint(i csomdpont ,,A” &g mentén

M1 autdpalya — M 100 autdut kilénszintl csomépont ,,C” &g mentén

M1 autdpalya — M 100 autdut kilénszintli csomépont ,E” 4g mentén

M1 autdpalya — M 100 autdut kilénszintl csomépont ,,G” 4g mentén

- TJ4: A tervezett korforgalomnal intenzivebb gondozast igényl6 névénykililtetés javasolt az
M100 — 1 sz. féuti csomdpontban

- TJ5: A tervezési teriilet tovabbi részén takardfasitds/zoldsav javasolt forgalombiztonsagi
okokbdl (utak kiils6 ivében, fout és a parhuzamos utak kozétt a vakitasvédelem miatt), amelyek
pontos helyeit a Tajvédelmi helyszinrajzon feltlintettiik.

o O 0O O O O O
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TJ)6: A tervezési terileten taldlhaté — mederkorrekcidval érintett — vizfolyds mentén a
természetes — vizfolyast kisér6é — novényallomany visszaallitasa javasolt:

o M1 autdpalya 32+900 km sz.-nél északi oldalon

o M100 autout — M1-1. sz. fout kozotti szakaszon a 0+670 — 0+840 km sz. kozott

A novénytelepités altalanos iranyelvei a kovetkezok:

Torekedni kell arra, hogy a beruhazas soran minél kevesebb foldteriilet legyen igénybe véve,
valamint a meglévd névényallomany minél kisebb mértékben sértiljon.

A tereprendezés soran torekedni kell arra, hogy minél kevesebb foldm épiiljon, és minél kisebb
mértékben valtozzon meg a beruhazas menti teriiletek vizhaztartasi és lefolyasi viszonyai.

Az 0j kozmielladtas kiépitésénél elonybe kell részesiteni a foldalatti kabelek épitését a
légvezetékekkel szemben.

A f6palya mentén ligetes novénykilltetés javasolt.
A fakkal, cserjékkel nem beiiltethet6 teriiletek gyepesitendok.

A tervezett novénytelepitésnél olyan novényfajok javasoltak, amelyek az adott tajrészletre
jellemzbek. A természetszeri élohelyek kdzelében kizardlag 6shonos fajok egyedei iltethetok.

Torekedni kell a kivitelezést kovetéen az igénybe vett teriiletek rehabilitacidjara, kiemelt
tekintettel a vizfolyasok kérnyezetére, 6koldgiai folyosokra. A rehabilitacidt és a novénytelepitést
kovetéen gondoskodni kell a névényzet utégondozasardl.

Javasolt a MSZ 12042 Fék védelme épitési teriileten c. szabvany elirdsa (tervezési szinten), valamint
alkalmazasa és betartatasa (kivitelezéskor).

Csereerddsités

Az erdorol, az erd6 védelmérdl és az erdégazdalkodasrdl szold 2009. évi XXXVII. torvény VIII. fejezet
82. § (4) bekezdése alapjan az 1 hektar vagy azt meghaladd mértékii erdd igénybevétele esetén az
erdészeti hatdsagnak csereerdositést kell elGirnia.

4.7. Epitett koérnyezet és kulturalis 6rokség

4.7.1. Vonatkozo jogszabalyok, felhasznalt dokumentacio

2023. évi C. torvény a magyar épitészetrol

2018. évi CXXXIX. térvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek tertliletrendezési tervérdl
2001. évi LXIV. térvény a kulturalis 6rokség védelmérdl

Fejér Megyei Onkormanyzat Koézgylilésének 7/2020. (I1.28.) rendelete Fejér Megye
Terlletrendezési Tervérdl

Bicske és Many teleptilések honlapjai

http://www.muemlekem.hu

Planner-T Kft.: Many 6rokségvédelmi hatastanulmany

Many Kézség Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének 1/2023. (I. 26.) énkormanyzati rendelete

.....

.....

szabalyozasi tervérdl

www.tak.e-epites.hu

Teleplilésképi Arculati Kézikonyv (TAK): Bicske (2017), Many (2017)

Varkapitanysag Nonprofit Zrt.: El6zetes Régészeti Dokumentacié 103. sz. fout (Bicske, Many),
Adatgydijtés, Terepbejaras alapjan, ERD-I. (2019. julius)
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—  Varkapitanysag Nonprofit Zrt.: El6zetes Régészeti Dokumentacié Esztergom — M1 autdpalya
koziti kapcsolat fejlesztése — M100 autddt, Adatgydijtés, Terepbejaras alapjan, ERD-I. (2019.
jalius)

— Magyar Nemzeti Mlazeum Kozgylijteményi Kozpont, Nemzeti Régészeti Intézet: ElGzetes
Régészeti Dokumentacié (ERD-I) M1 — M100-103 csomoponti rendszer (2024)

4.7.2. Jelenlegi allapot vizsgalata
4.7.2.1. Telepiilési kérnyezet

A tervezett beruhazas Bicske és Many kozigazgatasi terlletén beliil halad. Mindkét telepiilés Fejér
varmegyéhez tartozik; Bicske kozel 35 km-re, Many pedig 37 km-re taldlhaté Budapesttol.

Bicske a Kozép-magyarorszagi régid kozvetlen kozelében helyezkedik el. Habar nem tartozik Pest
varmegyéhez és a Budapesti Agglomeracidhoz, de a févaros kbzelsége meghatarozza gazdasagi és
tarsadalmi helyzetét. Tertilete: 77,08 km?, lakdnépessége: 11 248 f6 (KSH, 2024).

A varos, mint jarasi kdzpont alap- és kozépfoku intézményi szolgaltatasokat, az itt talalhatd jelentGsebb
cégek pedig munkalehet6séget biztositanak a kornyez6 teleplilések lakoi szamara. A k6zép- és felsofoku
intézményi szolgaltatasokat viszont Bicske lakoéi is a kozeli nagyobb varosokon veszik igénybe.

Bicske térségének déli teriiletén jelentGsek a mezGgazdasagi hagyomanyok, mig a varostol északra
erdégazdalkodas folyik. A 90-es évek kozepétdl, az autdpalya kérnyezetében szallitmanyozasi, logisztikai
telephelyek, vallalkozasok jelentek meg.

A beruhazashoz legkozelebb (kb. 1 km-re) eso6 kiskertes teriilet a ,,Galagonyas”, amelyet az 1-es fout
valaszt el Bicske belteriiletétdl.

Many Fejér varmegye északi hataran talalhatd a Gerecse déli peremén, a Sajgd-patak partjan. Terllete:
44,72 km?, lakonépessége: 2 381 f6 (KSH, 2024). A telepiilés mai kézigazgatasi terliletén 6sszesen négy
falu allt: Many, Ors, Gyula és Gutfélde; a két utdbbi révid életl volt.

A falu jellemz6en halmazfalubdl kialakult tobbutcas, szalagtelkes teleplilés. A mai belteriilet legésibb
beépitett részei a Sajgo-patak volgyével parhuzamosan futd utcidkban taldlhatdk. A telepliléskép
latvanyaban szinte mindenhol megjelenik a befogadd taj is. A tervezett beruhdzas a torténelmi
magteriiletet, tovabba a falu belteriiletét nem érinti.

4.7.2.2. A telepiilések kozlekedési infrastrukturaja

Bicske kozlekedés-foldrajzi elhelyezkedése kedvezb. A varos a TEN-T nemzetkozi haldzat részét képezd
M1 autdpalya mellett taldlhatd. A K-NY irdnyu tengelyen Tatabanya és Gy0r, valamint az osztrak févaros,
Bécs is konnyen elérhetd. Kozlekedési szempontbdl elény Budapest kozelsége. Hasonléan kedvezd
Bicske vasuti kapcsolata is, hisz a Budapest-Hegyeshalom vasutvonal nemzetkdzi kapcsolatot jelent Bécs
felé, a déli vasutvonal pedig az orszag keleti részei felé.

Az M1 autépélyaval parhuzamosan haladé 1. sz. fédtnak fontos szerepe van abban, hogy az E-D iranyt
kozlekedési kapcsolat biztositva legyen. A dél felé vezet6 811. sz. fout, tovabba az észak felé vezet
102. sz. fout is az 1. sz. féuthoz csatlakozik.

Bicske térségében két volantarsasag gondoskodik a tavolsagi, helykdzi és helyi kozlekedésrdl. A fGbb
iranyok: Székesfehérvar, Tatabanya és Budapest.

A beruhazas keresztezi a 8101 j. utat, amelyen vegyes hasznalatu kerékparos forgalom is térténik.

117



M1 — M100 -103 kiilonszinti{i ccomdponti rendszer tervezési feladatainak ellatasa

Many jol megkozelithet6 autdval az M1 autdpalya, tovabba az 1. sz. fout feldl. Keleti iranybdl a 102. sz.
atrol érheté el. A tomegkozlekedést a helykdzi autdbuszjaratok biztositjak. A teleplilést orszagos
kerékparut nyomvonala nem érinti.

4.7.2.3. Kulturalis 6rokség
Epitészeti 6rokség
Bicske legnagyobb nevezetessége a barokk Batthyany-kastély és park, ahol nyaranta szabadtéri
rendezvényeket tartanak. A 11 hektaros kastélypark az orszag els6é angolkertje volt, kiemelked6
torténeti, mivészeti és kulturalis értékénél fogva védett mliemlék. A tervezett nyomvonaltol tébb mint
3 km-re talalhatd. A beruhdazas szintén elkeriili a vasutallomastdl észak-keletre talalhaté varos torténelmi
magjat.
Bicske orszagos mliemléki védettségi oltalom alatt allé épliletei koziil a beruhazas egyet sem érint. A
legkdzelebbi miiemléki védettségli éplletek, mint a Hegyi kastély és csillagvizsgald romjai; mauzdleum
a tervezett beruhdzastdl kdzel 2 km-re talalhato.

Fejér Varmegye Teriletrendezési Terve alapjan Bicske kulturalis 6rokségi-torténeti fejlesztési Gvezet
altal érintett telepiilés.

Many miiemléki védettség alatt allé romai katolikus és reformatus templomat a létesitmény nem érinti.

Magyarorszag €s egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szolo 2018. évi CXXXIX. torvény
alapjan Bicske és Many nem tartozik vilagorokségi és vilagorokségi varomanyos terliletek dvezete altal
érintett teleplilések kozé.

Régészet

A projekt el6zményeként 2019. jdliusdban a Varkapitanysag Nonprofit Zrt. elkészitette az elézetes
régészeti dokumentacio 1. fazisat ,103. sz. fout (Bicske, Many)' cimmel. Az M100 nyomvonalan 2021.
majusaban és juniusaban geofizikai mérések, 2021. november és 2022. februar kozétt pedig geofizikai
kutatasok zajlottak. Az M1 autdpdlya 2 x 3 savra bovitése kapcsan ugyancsak prébafeltarasokra kerdilt
sor 2021. november és 2022. januar kozotti idészakban, melyek egy része szintén a jelen beruhazas

teriletén valdsult meg.

A targyi beruhazashoz a Magyar Nemzeti Mdzeum Kozgy(ijteményi Kézpont, Nemzeti Régészeti Intézet
elkészitette az elGzetes régészeti dokumentacid elOkészité munkarészt (ERD-1.); a modositott
nyomvonal terepbejardsara 2024. novemberében kerllt sor. A régészeti értékvizsgalat soran — az
adatgylijtés, a korabbi kutatasok (terepbejarasok, geofizikai mérések és prdébafeltarasok) Osszesitett
eredményei alapjan — az alabbi régészeti lel6helyeket azonositottak a vizsgalt nyomvonal 250 m-es
Ovezetében:

. Nyilv.t. - . L oo
Nev YI’V Informacio forrasa Lelohely kora Pozicidja
szam
Bicske — Tabor-allas 92827 ter,e pbeJa,r a,s ' bronzkor, avar érintett
probafeltaras
Many — K6zép-Sajgo jaras, helyszini " -
any — K6zép-Sajgo 92829 terepbeJara,s, ey,sz[nl Sskor &rintett
II. szemle, prébafeltaras
. s . . Lqbszati : 4 Szkor- kor, L
Many — Kézép-Sajgo 90869 regeszeti megfigyeles, rezxor tIJronz or érintett
terepbejaras, helyszini kézepkor
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szemle, geofizikai mérés,
prébafeltaras
L e e terepbejaras, .. 50 m-es
Many — i-rétek 77 , . mai k .
any — Sajgoi-rete 956 probafeltaras romat kor pufferzénaban
Many — K6zép-Gyulai- terepbejards, helyszini rézkor, kés6
4 o p 4 82341 szemle, geofizikai mérés, L érintett
dilo z . . bronzkor, rémai kor
probafeltaras
Many . Ifozep-GyuIal- 100053 prébafeltaras Gskor, honfoglalas érintett
diilo mellett kor

4-20. tablazat Régészeti lelbhelyek a tervezési terdileten

Az ElGzetes Régészeti Dokumentacid kiilon mellékletben talalhatd, melynek térképein abrazoltuk a
régészeti leldhelyek ismert kiterjedését. A régészeti lel6helyeket a 03.01. rajzszaml atnézeti
helyszinrajzon is feltiintettik.

A régészeti lel6helyek a kulturdlis 6rokség védelmérdl sz6lo 2001. évi LXIV. térvény (Ko6tv.) alapjan
altalanos védelem alatt allnak. A Kétv. 19. § (2) szerint a régészeti 6rokség elemei eredeti helyzetiikbdl
csak régészeti feltards keretében mozdithatdk el. A beruhdzas tervezése soran feltétlendl figyelembe
kell venni a sziikséges régészeti feltarasok ido- és koltségigényét.

A régészeti értékvizsgalat soran, a tervezett nyomvonal teriiletén sehol sem azonositottunk olyan
helyben megtartandd 6rokségi elemeket, amelyeket foldmunkaval el kell keriilni a kulturdlis 6rokség
védelmével kapcsolatos szabalyokrdl szolé 68/2018. (IV. 9.) Kormany rendelet (Korm. R.)21. § (3)
bekezdés alapjan.

Mivel a tervezés jelenlegi fazisaban még nem ismertek a miiszaki paraméterek, valamint a foldmunkak
pontos szélessége és mélysége, igy a tovabbi orokségvédelmi javaslatok a kivitelezési tervek
ismeretében a késdbbiek folyaman még valtozhatnak.

Orékségvédelmi hatdselemzés

Mivel a tervezett nyomvonal nagy részét a korabbiakban mar kutattak, igy az 1. sz. fouti csomépont
kérnyezete és a 8101. j. Ut megvaltozott nyomvonala, valamint az M1 autopalya és az M100
csomdpontja, illetve az autdpalyatdl E-ra a foldut csatalakozas kornyezete jelentenek 6rokségvédelmi
kockazatokat. A 100053, Many — Kozép-Gyulai-ddld mellett lelGhelyen a 2021-ben végzett probafeltaras
eredményei alapjan varhatd tovabbi honfoglalds kori temetkezések elGkeriilése. Ezek feltarasa id6 és
koltségigényes. A 92827, Bicske — Tabor-dllds lelohely hatérait a felszini kutatas korlatozottsaga miatt
nem lehetett meghatdrozni, szamitani kell ra, hogy a lel6hely feltehetéen nagyobb kiterjedés(i, mint
ahogy azt fel tudtuk mérni.

Ezek mellett az M1 és M100 tervezett csomopontja csak terepbejarassal volt kutatva, igy itt jelentGs
kockazati tényez6t jelenthet egy régészeti kort temet6 elbkeriilése, mivel azokat felszini vizsgalattal
csak nehezen, vagy egyaltalan nem lehet azonositani.

Az ERD kovetkez6 fazisaban tehdt geofizikai felméréssel és prébafeltarassal az ismert régészeti
leléhelyeken kivdili, a korabbi (fentebb emlitett) projektek soran ezen vizsgalatokkal nem kutatott, de
régészeti szempontbdl kedvez0 teriileteket is vizsgalni sziikséges.
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4.7.3. Tavlati allapot vizsgalata
4.7.3.1. Az épités hatasa

Az épités a lakott kdrnyezetre abban az esetben gyakorol jelentOs hatast, ha az épités kozvetlenil a
lakott teriilet mellett folyik, vagy a szallitasi Gtvonalak a lakott teriileteken vezetnek at. Az épités soran
a szallitdsi munkak Gtvonalainak kijelolésénél torekedni kell a lakott teriiletek elkeriilésére.

A mlvi értékek szempontjabol az épitkezés alatt varhatd jelentGsebb hatdasok a nem megfelel6
elévigyazatossaggal végzett épitési munkalatok soran keletkezhetnek, példaul az esetlegesen
felbukkand régészeti leletek sérlilése, amely akar végleges is lehet.

A tervezés jelenlegi fazisaban nem ismertek még az anyagnyer6helyek, depdnidk helyei, organizaciés
kérdések, szallitasi Utvonalak. Altaldnossagban térekedni kell arra, hogy a szallitdsok a telepiilések
belteriileti részeit elkeriiljék. A tényleges hatas mértékét csak a késbbiekben, a kivitelezd ismeretében,
az organizacios terv birtokaban lehet megallapitani.

Az épités soran a nyomvonal altal érintett régészeti lel6helyek vagy régészeti kockazati teriiletek
lehetnek a legveszélyeztetettebbek. A régészeti vizsgalatok eredményeit figyelembe kell venni, az
ERD I.-ben foglalt feltételeknek sziikséges megfelelni a tovabbtervezés soran.

4.7.3.2. A létesitmény ilizemének, iizemeltetésének hatdsa

A tervezett beruhazas maga nem okozza a teleplilések karakterének megvaltozasat, de egy Uj Ut tovabbi
beruhazasokat, gazdasagi teriiletek megjelenését vonzhatja maga utan.

A létesitmény hatdsa megnyilvanul az Ut teriletrészeket elvalasztd hatasaban, a teriletfelhasznalasbdl
adodo tertiletcsokkenésben, valamint a teriiletek értékének valtozasaban (fel-, illetve leértékelddés). Ez
utdbbi kozvetett hatasként, az Ut Gzembe helyezése utan idoben eltolédva jelentkezik.

Az Ut (izemébdl adodo hatas a forgalmi atrendezddéssel fligg dssze, a telepilések egyes részeire hatd
zaj, rezgés és légszennyezés terhelések valtozasat jelenti.

A létesitmény kozelében 1évo lakoteriiletek értéke az (izembe helyezést kdvetéen a megnodvekedett
forgalom miatt lecstkkenhet, mig egyes teriileteké a jobb megkozelithetéség miatt felértékelddhet.

A tervezett Utszakasz megépitéséhez Uj — els6sorban mez6gazdasagi és erd0 — terliletek igénybevételére
van sziikség. A beruhazas keretében épliletbontas nem lesz.

4.7.4. A létesitmények felhagyadsanak hatdsa

A létesitmény felhagyasa nem vonz maga utan latvanyos vagy er6sen érzékelhet6 hatast az épitett
kornyezetben. A felhagyas mellett meghatdrozo a teriilet tovabbi hasznositdasa. A bontds elmaradasa
esetén az Utpalyaszerkezet karosodhat, az elfoglalt teriilet kihasznalatlanna valik. A felhagyast kévetéen
bontasi munkak utan a tertilet rekultivalando.

4.7.5. Osszefoglalo értékelés

A tervezett beruhdazas Bicske és Many kiilteriiletén halad, belteriiletet és lakdépiiletet nem érintve. A
telepiilések miemléki értékeit messze elkeriili. A legkozelebbi épitett kornyezet az Etyeki borvidékhez
tartozé un. Galagonyas kiskertes teriilet, mely a tervezett nyomvonaltdl kdzel 1 km-re talalhato. A
beruhazas 5 régészeti lelhelyet érint, egy pedig néhany méterre helyezkedik el a tervezési teriilettol.
Orszagos és/vagy helyi miiemléki védettség alatt allé épitményeket a beruhdzas nem érint. A fejlesztés
megvalositasahoz épiletbontasara nincs sziikség.
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4.7.6. Javasolt hatascsokkento intézkedések
4.7.6.1. Tovabbtervezésre vonatkozo javaslatok

Valamennyi régészeti lel6hely esetében tovabbi drokségvédelmi vizsgalatok - geofizikai kutatas,
prébafeltaras - szilkségesek, mivel az 6rokségvédelmi javaslatok a kiviteli tervek fliggvényében
még valtozhatnak a paraméterek pontositasat kdvetden.

Az ERD kovetkez6 fazisaban geofizikai felméréssel és prébafeltarassal az ismert régészeti
leléhelyeken kiviili, a korabbi (fentebb emlitett) projektek soran ezen vizsgalatokkal nem
kutatott, de régészeti szempontbdl kedvezé teriileteket is vizsgalni sziikséges.

A sziikséges régészeti feltarasok id6- és koltségigényét figyelembe kell venni.

Az elvalasztd hatas csokkentése érdekében javasolt a mezGgazdasagi foldekhez vald eljutas
biztositasa.

4.7.6.2. Epitésre vonatkozo javaslatok

Az épitést megel6zGen a teriiletek megszerzésérdl gondoskodni kell. A tervezett nyomvonal
nyilvantartott régészeti lel6helyek altal érintett szakaszan a kivitelezés megkezdése el6tt
megel6z6 feltaras elvégzése sziikséges.

Az épitett kornyezetet érintG karos kornyezeti hatasok, és az igy fellépd értékcsokkenés
megakadalyozasahoz szigorl szabalyozasra, illetve a megfeleld helyreallitasi munkalatok
elvégzésére van sziikség. A létesités soran szem el6tt kell tartani a kérnyezetvédelem, a zaj, és
rezgés elleni védelem, valamint az életvédelem kovetelményeit.

4.7.6.3. Uzemeltetésre vonatkozo javaslatok

Az épitett kornyezet és a kulturdlis 6rokség szempontjabdl az Uzemeltetési idGszakra
vonatkozoan intézkedésre nincs sziikség.

4.8. Zaj- és rezgésterhelés

Hivatkozott jogszabalyok

25/2004. (XII. 20.) KvWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

93/2007. (XII. 18.) KVWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a
zaj- és rezgéskibocsatas ellen6rzésének modjarol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
(ZR)

27/2008. (XII. 3.) KvwWM-EUM egylttes rendelet a koérnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol (ZHR)

MSZ ISO 1996 szabvanysorozat ajanlasai a kérnyezeti zaj leirasahoz

A feladat az M1 autopalya 2x3 savra vald bovitésének, valamint az M100 autddt és a 103. sz. fout tervei
alapjan az M1 autdépadlya — M100 autdut teljesértéki csomodpontként az M100 autdit 1+050 km
szelvényéig és az 1. sz. fout és a korabban 103. sz. féutként tervezett nyomvonal az M100 autdut tavlati
D-i iranyu folytatasanak is megfelel6 kilonszintl csomdpont kialakitasat is figyelembe vevé szintbeni
kérforgalmi csomépont, valamint az M100 autout M1 autdpdlya és 1. sz. fout kozotti Gsszekoto
Utszakasz engedélyezési és kiviteli terveinek elkészitése.
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A tervezési terilet Bicske és Many telepulések kilteriletét érintik.

Ennek megfeleléen a ZHR 4. § 1. bekezdése szerint Uj kozlekedési zajforras létesitése esetén a
kozlekedéstdl szarmazd zaj egyenértékl A-hangnyomasszintje védendd objektum homlokzata el6tt
2 m-rel nem haladhatja meg az alabbi tablazatban szerepl6 értékeket:

Hatarérték (L) az Lawks megitélési szintre* (dB)

az orszagos
, ey kozathalozatba tartozo
az orszagos kozuthaldzatba . 20 A
; ; , gyorsforgalmi utaktol és
tartozo mellékutaktdl, a = a .
S e X foutaktol, a teleplilési
telepulési 6nkormanyzat . 2 .
o . 6nkormanyzat tulajdonaban
o) tulajdonaban lévo zm L .
o o2 ... | lévd belteriileti gyorsforgalmi
gylijtoutaktol és kilterileti z s iR o
r . VR g R oA . . . utaktol, belteriileti elsorendu
kiszolgalo uttdl, lakouttdl kézutaktol, a vasuti m oy s
oy P . . . 1 foutaktol és belterileti
S Zaijtdl védendo teriilet szarmazo zajra mellékvonaltol és 2 7 7 2
. s masodrend( foutaktol,
palyaudvaratol, 2 2 ,
z A, az autdbusz-palyaudvartol, a
a replilotertdl, illetve a nem ora (71 o
2 o, i vasuti févonaltol és
@ IS 125 CS pélyaudvaratdl, a repulGtértsl
leszallGhelyektdl* 2l 2 i
m . . illetve a nem nyilvanos fel- és
szarmazo zajra leszallohelytdI***
szarmazo zajra
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 dra 22-06 6ra 06-22 6ra 22-06 6ra
Udul8teriilet, killénleges
1.| terliletek kozil az egészséguigyi 50 40 55 45 60 50
terilet
Lakoterulet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerli
beépités(), kilonleges teriiletek
2| becpitesl), kulonleges tert 55 45 60 50 65 55
kozill az oktatasi létesitmények
tertiletei, és a temetdk, a
zoldterilet
Lakoter(let (nagyvarosias
3.| Lakotertlet (nagyvarosi 60 50 65 55 65 55
beépitésti), a vegyes terlilet
4. Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

4-21. tablazat: A tervezési teriiletre vonatkozo hatarértekek
A vonatkoztatasi id6: nappal 06-22 6ra, éjjel 22-06 déra kozott.

A zajterhelés jellemzésére szamitasokkal megvizsgaltuk a 2024. évi jelenlegi alapallapotot, valamint
a 2039. évi referencia (nélkiile) és vele allapotokat az I. és a II. esetre vonatkozéan.

A véditavolsagot, azaz a hatarérték teljesiilésének hatarat a legkedvezGtlenebb helyzetbdl, az éjjeli
zajterhelés értékébdl allapitottuk meg a 93/2007. (XII. 18.) KVWM rendeletben foglalt szamitasi eljarasok
szerint. Az éjjeli hatarérték teljesiilése esetén a nappali hatarérték teljesiilése biztositott. A szamitasok
soran akadalymentes, szabadtéri terjedést vettiink figyelembe. Az igy meghatdrozott védétavolsagon
tdl a zajterhelés varhatdéan nem haladja meg a hatarértéket.

A zajterjedés szamitds az utak zajemisszidjanak meghatarozasdhoz a kovetkez6 paraméterek
figyelembevételével kerilt elvégzésre:
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o tervezési sebesség:
o az M1 autdpalya esetében: 130 km/h
o a tervezett M100 autdut esetében: 110 km/h
o az orszagos fo- és mellékutak esetében: 90 km/h

o forgalom dramldsa: egyenletes

e Utkategoria:
o az M1 autdpalya esetében: M1 autdpalyara meghatarozott kategdria
o atervezett M100 autdut esetében: 2 - atlagos éjszakai forgalmu utak
o egyéb utak esetében: 2 - atlagos éjszakai forgalmud utak

o akusztikai érdességi kategoria:
o az M1 autdpalya esetében: C
o atervezett M100 autout esetében: B

o egyéb megléve foutak és alsdbbrend(i utak esetében: C
e terjedés tipusa: akadalytalan terjedés

Alkalmazott adatok és paraméterek a zajterjedés szamitasa soran:

e tavolsagtdl fliggd korrekcid: csillapitasi szorz6 (hangelnyeld tulajdonsagu terilet pl. flives
park, mez6gazdasagi teriilet) C = 15
latdszog: 180°
leveg6 hangelnyel6 hatasa (Ki): nem keriilt figyelembe vételre
talaj és a talaj kozeli meteoroldgia miatti csillapodas (Km): nem keriilt figyelembe vételre
novényzet csillapitd hatasa (Kn): nem keriilt figyelembevételre
beépitettség miatti szintcsokkenés (Kb): a program a rogzitett épiletek zajarnyékold hatasat
figyelembe veszi

4.8.1. A jelenlegi allapot vizsgalata

A jelenlegi allapotra a zajszamitashoz felhasznalt forgalmi adatokat a kévetkez6 tablazatban kozoljuk.

ot Utszakasz ANF1 ANF2 ANF3
-tol | -ig (3/nap) (i/nap) (3/nap)

M1 Herceghalom | Bicske 41 418 980 11 081

1 Biatorbagy | 1101.j. Gt (Herceghalom) 7179 376 360

1 1101.j. Gt (Herceghalom) | 8101.j. Ut (Etyek) 8 831 1058 102

1 8101.. Ut (Etyek) | 8101.j. Ut (Bicske) 9136 1858 121

1 8101.j. ut (Bicske) | M1 csomdpont (Bicske) 6 003 728 49
1101 M1 csomépont | 1. sz. féut 2 203 575 47
8101 8108.j. Ut | 1. sz. féut (Bicske) 216 39 0
8101 1. sz. féut (Bicske) | Bicske centrum 4143 698 74

4-22. tablazat: Az emisszioszamitashoz felhasznalt forgalmi adatok, jelenlegi dllapot, 2024.

A vizsgalt Utszakaszok szamitott zajkibocsatasa a kovetkezdféleképpen alakul:
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Utszakasz Laeq2s [dB] Ejjeli
i hatarérték
Ut (55, ill. 50 dB)
-tol | -ig Nappal Ejjel teI]es’uIesenek
hatara [m]
M1 Herceghalom | Bicske 76,5 72,9 388
1 Biatorbagy | 1101.j. Gt (Herceghalom) 65,4 57,3 36
1 1101.j. Gt (Herceghalom) | 8101.j. ut (Etyek) 66,2 58,1 40
1 8101.j. Gt (Etyek) | 8101.j. (it (Bicske) 66,8 58,7 44
1 8101.j. ut (Bicske) | M1 csomdpont (Bicske) 64,5 56,4 31
1101 M1 csomopont | 1. sz. féat 61,0 52,9 39
8101 8108.j. ut | 1. sz. fout (Bicske) 50,3 42,2 <7,5
8101 1. sz. féut (Bicske) | Bicske centrum 63,3 55,2 55%

* Laeqas @z UttengelytSl 25 m-es tavolsagra szamolt zajkibocsatasi szint
* 90 km/h-s megengedett legnagyobb sebességli szakasz

4-23, tablazat: A vizsgalt utszakaszok szamitott zajkibocsadtasa, jelenlegi allapot, 2024.

4.8.2. A beruhazas elmaradasa esetén, 2039. referencia
allapot (nélkiile)
A tervezett beruhdzas elmaradasa esetén a kovetkezd forgalmi adatok varhatdak az érintett
Utszakaszokon:
- Utszakasz ANF1 ANF2 ANF3
-tél | -ig (/map) | (i/map) | (i/nap)
M1 Herceghalom | Bicske 50 352 1180 13 596
1 Biatorbagy | 1101.j. ut (Herceghalom) 9 493 499 453
1 1101.j. at (Herceghalom) | 8101.j. Ut (Etyek) 11 545 1383 134
1 8101.j. it (Etyek) | 8101.j. t (Bicske) 11 838 2 388 137
1 8101.j. ut (Bicske) | M1 csomdpont (Bicske) 7 192 869 55
1101 M1 csomdpont | 1. sz. fédt 3138 814 62
8101 8108.j. Gt | 1. sz. f80t (Bicske) 255 46 0
8101 1. sz. fout (Bicske) | Bicske centrum 5461 906 83

4-24. tablazat: Az emisszioszamitashoz felhasznalt forgalmi adatok, referencia allapot, 2039.
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A vizsgalt Utszakaszok szamitott zajkibocsatasa a kévetkez6féleképpen alakul a referencia allapotra:

Utszakasz Laeq2s [dB] Ejjeli
) hatarérték
ut (55, ill. 50 dB)
-tél | -ig Nappal I'Ejjel teI]es’uIesenek
hatara [m]
M1 Herceghalom | Bicske 77,4 73,7 443
1 Biatorbagy | 1101.j. Gt (Herceghalom) 66,6 58,5 43
1 1101.j. Gt (Herceghalom) | 8101.j. Ut (Etyek) 67,4 59,3 48
1 8101.j. Ut (Etyek) | 8101.j. it (Bicske) 67,9 59,8 52
1 8101.j. ut (Bicske) | M1 csomdpont (Bicske) 65,3 57,2 35
1101 M1 csomoépont | 1. sz. féut 62,5 54,4 49
8101 8108.j. Ut | 1. sz. féut (Bicske) 51,1 42,9 8
8101 1. sz. fout (Bicske) | Bicske centrum 64,4 56,3 66*

* 90 km/h-s megengedett legnagyobb sebességli szakasz
4-25. tablazat: A vizsgalt utszakaszok szamitott zajkibocsatasa, referencia allapot, 2039.

A szamitasi eredmények alapjan megallapithatd, hogy a természetes forgalomnovekedésbdl fakaddan
az érintett utak zajemisszidja 0,7 — 1,5 dB kozotti mértékben novekedtek.

A kovetkezokben megvizsgaljuk, hogy a tervezett beruhdzas megvaldsulasa utan milyen valtozasok
torténnének a kornyék kozuti zajterhelési korilményeiben.

4.8.3. A beruhazas megvalosulasa esetén, 2039. taviat vele

adllapot, I. eset

Az Ugynevezett 1. esetben a beruhazas M1 autdpalya és 1. sz. fout kdzotti szakasza kerdilt dtadasra, az
M100 autout M1 autdpalyatol északra létesiilé szakasza még nem késziilt el.

A 2039. vele allapot, 1. eset idejére prognosztizalt fogalmi adatokat a kbvetkez6 tablazatban kozoljik.

o Utszakasz _ANF 1 _ANF2 !-\NF3
-tél | -ig (/map) | (i/map) | (i/nap)

M1 Herceghalom | M100 csomopont 59 340 12 357 308

M1 M100 csomépont | Bicske 51 563 10 678 207
M100 M1 autépalya | 1. sz. fout 10 730 2181 140

1 Biatorbagy | 1101.j. Gt (Herceghalom) 1227 240 43

1 1101.j. Gt (Herceghalom) | 8101.j. Ut (Etyek) 2 859 360 51

1 8101.j. ut (Etyek) | M100 csomopont 3092 375 41

1 M100 csomépont | 8101.j. ut (Bicske) 10 800 2216 163
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o Utszakasz _ANF 1 !-\NFZ !-\N F3
t61 | -ig (i/map) | (i/nap) | (i/nap)
1 8101.j. ut (Bicske) | M1 csomdpont (Bicske) 6 405 781 56
1101 M1 csomopont | 1. sz. féut 3061 792 59
8101 8108.j. Gt | 1. sz. 0t (Bicske) 255 46 0
8101 1. sz. fout (Bicske) | Bicske centrum 5208 866 81

4-26. tablazat: Az emisszioszamitashoz felhasznalt forgalmi adatok, taviat vele dllapot, I, eset idejére

A tervezési teriileten érintett (tszakaszok szamitott zajkibocsatasa a kovetkezoféleképpen alakul:

Utszakasz Laeq2s [dB] Ejjeli
) hatarérték
Ut (55, ill. 50 dB)
-tél | -ig Nappal I'Ejjel teljes’ulesenek
hatara [m]
M1 Herceghalom | M100 csomdpont 77,2 72,7 379
M1 M100 csomdpont | Bicske 76,5 72,1 344
M100 M1 autépalya | 1. sz. fout 67,1 58,9 46
1 Biatorbagy | 1101.j. Gt (Herceghalom) 58,3 50,2 12
1 1101.j. at (Herceghalom) | 8101.j. ut (Etyek) 61,4 53,3 19
1 8101.j. ut (Etyek) | M100 csomdpont 61,7 53,6 20
1 M100 csomépont | 8101.j. Ut (Bicske) 69,0 60,9 50
1 8101.j. ut (Bicske) | M1 csomdpont (Bicske) 64,8 56,7 32
1101 M1 csomépont | 1. sz. féut 62,4 54,3 48
8101 8108.j. Ut | 1. sz. féut (Bicske) 51,1 42,9 8
8101 1. sz. féut (Bicske) | Bicske centrum 64,2 56,1 64*

* 90 km/h-s megengedett legnagyobb sebességli szakasz
4-27. tablazat: A vizsgalt utszakaszok szamitott zajkibocsatasa, 2039., I. eset

Az M100 autout, jelen vizsgalat soran érintett szakaszat a fenti tablazatban félkdvér kiemeléssel jeloltik.
A szamitasi eredmények alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalt szakasz tengelyétdl a tavlat vele allapot
I. esetében a vonatkozd éjjeli hatarérték 46 m-es tavolsagon beliil teljesil. Mivel a nyomvonalhoz
legk6zelebbi zajtdl védendd teriiletek tobb kilométeres tavolsagban talalhatdk, igy megallapithatd, hogy
a beruhazas nincs karos hatassal a kérnyék akusztikai koriilményeire.

Tovabba a forgalmi modell adatai alapjan megallapithatd, hogy a beruhdazas forgalom elszivé hatasanak
koszonhetéen az 1. sz. féuton haladd jarmlivek szama csokken, igy Bicske, valamint Herceghalom
teleplilések belteriiletén mar az 1. esetben is varhatdan csdkkenni fog a kozuti zajterhelés mértéke.
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4.8.4.

allapot, II. eset

A beruhazas megvalosulasa esetén, 2039. taviat vele

Az Ugynevezett II. esetben a beruhazas M1 autdpalya és 1. sz. fout kozotti szakaszan kiviil atadasra
keriilt az M100 autout M1 autdpalyatdl északra létesiilé szakasza is.

A 2039. vele allapot, II. eset idejére prognosztizalt fogalmi adatokat a kovetkez0 tablazatban k6zoljik.

ot Utszakasz ANF1 ANF2 ANF3
-tol | -ig (G/map) | (i/map) | (i/nap)
M1 Herceghalom | M100 csomépont 61771 12 905 362
M1 M100 csomdpont | Bicske 57 716 11 959 239
M100 Many | M1 autopalya 13 883 2 579 142
M100 M1 autdpalya | 1. sz. fout 10 821 2 202 144
1 Biatorbagy | 1101.j. Gt (Herceghalom) 1097 216 40
1 1101.j. at (Herceghalom) | 8101.j. Ut (Etyek) 2518 318 45
1 8101.j. ut (Etyek) | M100 csomdpont 3215 393 45
1 M100 csomépont | 8101.j. ut (Bicske) 10 336 2126 162
1 8101.j. ut (Bicske) | M1 csomdpont (Bicske) 6 378 781 60
1101 M1 csomopont | 1. sz. féut 3030 783 57
8101 8108.j. Ut | 1. sz. féut (Bicske) 255 46 0
8101 1. sz. fout (Bicske) | Bicske centrum 4771 795 76

4-28. tablazat: Az emisszioszamitashoz felhasznalt forgalmi adatok, taviat vele dllapot, II. eset idejére

A tervezési teriileten érintett Utszakaszok szamitott zajkibocsatasa a kovetkezdféleképpen alakul:

Utszakasz Laeq2s [dB] Ejjeli
, hatarérték
Ut (55, ill. 50 dB)
-tél | -ig Nappal Ejjel teI]es’uIesenek
hatara [m]
M1 Herceghalom | M100 csomdpont 77,3 72,9 390
M1 M100 csomédpont | Bicske 77,0 72,6 371
M100 Many | M1 autopalya 68,1 59,9 53
M100 M1 autdpalya | 1. sz. fout 67,1 59,0 46
1 Biatorbagy | 1101.j. Gt (Herceghalom) 57,8 49,7 11
1 1101.j. Gt (Herceghalom) | 8101.j. Ut (Etyek) 60,9 52,8 18
1 8101.j. ut (Etyek) | M100 csomopont 61,9 53,7 21
1 M100 csomépont | 8101.j. Ut (Bicske) 67,4 59,3 48
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Utszakasz Laeq2s [dB] Ejjeli
i hatarérték
Ut (55, ill. 50 dB)
-tol | -ig Nappal Ejjel teI]es’uIesenek
hatara [m]
1 8101.j. Ut (Bicske) | M1 csomdpont (Bicske) 64,8 56,7 32
1101 M1 csomopont | 1. sz. fout 62,4 54,3 48
8101 8108.j. ut | 1. sz. fout (Bicske) 51,1 42,9 8
8101 1. sz. féut (Bicske) | Bicske centrum 63,9 55,7 60*

* 90 km/h-s megengedett legnagyobb sebességli szakasz
4-29. tablazat: A vizsgalt utszakaszok szamitott zajkibocsdtasa, 2039., II. eset

A II. esetben a beruhazasban két M100 autdut szakasz érintett, mindkettdt félkovér kiemeléssel jeloltiik.
A szamitasi eredmények alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalt szakaszok tengelyétdl a tavlat vele
allapot II. esetében a vonatkozd éjjeli hatarérték 46, valamint 53 m-es tavolsagon beliil teljesil. Mivel
a nyomvonalhoz legkozelebbi zajtél védendd teriiletek tobb kilométeres tavolsagban taldlhatdk, igy
megallapithatd, hogy a beruhazas nincs karos hatassal a kornyék akusztikai koriilményeire.

Tovabba a forgalmi modell adatai alapjan megallapithatd, hogy a beruhazas forgalom elszivé hatasanak
koszonhetéen az 1. sz. féuton haladdé jarmiivek szama még az 1. eset adataihoz képest is tovabb
csokken, igy Bicske, valamint Herceghalom teleptilések belteriiletén varhatéan még nagyobb mértékben
fog csokkenni a kozuti zajterhelés.

4.8.5. A létesitmény kézvetlen hatasteriilete

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a tervezett létesitmény hatasaval érintett terlilet (vizsgalt tertlet)
azon része tekinthetd kozvetlen hatasteriiletnek, amelyen a tervezett létesitmény zajterhelést vagy
zajterhelés-valtozast okoz.

A ZR 6. § (1) bekezdése szerint a létesitmény zajvédelmi szempontl hatasteriiletének (a kérnyezeti
zajforras hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtdl nem védendd kérnyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, lidil6teriletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi terliletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, é&jjel (6:00-22:00)
45 dB.

Mivel a tervezési teriileten belll maga a vizsgalt (j autdut nyomvonala szamit dominans kozuti
zajforrasnak, igy a hattérterhelés mértéke alacsonynak mondhatd, a vonatkozd hatarértékeknél tobb
mint 10 dB-el kisebb, tehat a fenti elGiras a) pontjat vessziik alapul a kozvetlen hatasteriilet
vonalanak meghatarozasahoz.
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A fenti paragrafus (3) bekezdése szerint a kérnyezeti zajforras hatasteriiletének lehatarolasakor azt a
napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatastertilet mérhetd, illetve szamithatd.

A fentiek ismeretében megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas hatasteriiletének hatara éjszakai
id6szakra kerdl kijelolésre, a kbvetkez6 paraméterekkel:

Svezeti besorols Foutakra vonatkozo éjjeli Zajvédelmi szemponti
hatarérték [dB] hatasteriilet hatara [dB]
Gazdasagi tertilet 55 45

.....

A létesitmény zajvédelmi szempontl hatasteriiletének hatarvonaldt a 03.01. Atnézeti helyszinrajz
mutatja be, melyen beliil az aldbbi ingatlanok helyezkednek el:

Bicske (0117/9), 0117/19, 0117/20, 0117/21, 0117/22, 0117/23, 0117/24, (0131), (0134), 0135/1,
0135/2, 0136/20, 0136/21, 0136/22, 0136/23, 0136/24, 0136/47, 0136/48, (0136/49), (0136/50),
0136/51, 0136/52, 0136/53, 0136/54, 0136/55, 0136/56, 0136/58, 0136/59, 0136/60, 0136/61,
0136/62, 0136/63, 0139/1, 0139/2, 0139/3

Many 035/1, 035/5, 035/6, 036/1, 036/2, 036/3, (037/1), (037/2), 037/3, 039/17, 039/18, 039/20,
039/21, 039/22, 039/23, 039/24, 039/25, 039/26, 039/27, 039/29, 039/30, 039/32, 039/38, 039/40,
044/81, 044/82, 044/83, 044/84, 044/85, (048/4), (048/5), (051/13), 051/30, 051/31, 051/32, 051/33,
051/64, 051/69, 051/71, 051/72, 051/77, 051/78, (054/1), (054/2), (054/3).

4.8.6. A létesitmény kézvetett hatasteriilete

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbodl a tervezett létesitmény hatdsaval érintett teriilet (vizsgalt teriilet)
azon része tekinthetd kozvetett hatasteriletnek, amelyen a tervezett |étesitményhez kapcsolddd
jarmiforgalom jarulékos zajterhelést vagy zajterhelés-valtozast okoz.

Azoknak a tervezési teriileten taldlhatd orszagos féutaknak a forgalmat vizsgaljuk, amelyek esetében
jelentGs, = 25%-os forgalomvaltozas tapasztalhaté a beruhazas hatasara. Ennek megallapitasahoz a
2039. évi tavlat nélkiile (referencia) allapotra el6rebecslilt forgalom nagysagat vetjik dssze a 2039. évi
tavlat vele allapotban varhato forgalom mértékével.

4.8.7. A létesitmeény iizemének, lizemeltetésének hatdsa

Az j autdut izembehelyezésének hatdsara mind az 1., mind pedig a II. esetben az 1. sz. féut forgalma
jelentds mértékben csokkenni fog. A konzekvencidkat levonva megallapithatd, hogy a Iétesitmény
Uzemelése, lizemeltetése soran altalanossagban a kornyez6 védendd teriileteket érd zajterhelés
varhatoan csokkenni fog.

4.8.8. A beruhazas épitési fazisanak hatasa
Epités
Az épités hatasteriilete varhatéan megegyezik az épitkezés és felvonulds teriileteivel, illetve ezek

kozvetlen kornyezetével. A zajterhelés az épit6- és rakoddgépek mozgasabdl ered. A munkagépek zaja
csak az Uthoz kozeli épiileteknél okozhat problémat, azt is csak ideiglenes jelleggel.
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A zajvédelmi szempontbdl figyelembe vett szakaszosan megvaldsuld épitési fazisok tervezett idGtartama
minden esetben az egyes védendd objektumok el6tt egy honap és egy év kozotti idon beliil
varhato.

Az épités f6bb zajos munkafazisai:

e foldmunka
e palyaszerkezet épités

A tervezési tertileten bellil a beavatkozas menti nyomvonal gazdasagi terliletet érint.

Az épitési munkatol szarmazd zaj megengedett egyenértékli A-hangnyomasszintjeit a ZHR 2. sz.

.....

fazisokban az alabbiak:

Epitési munka idétartama 1 honap és 1 év kozoétt

ST M L Vonatkozo nappali Vonatkoz6 éjjeli
hatarérték [dB] hatarérték [dB]
Gazdasagi tertilet 70 55

4-31. tablazat: Az épitésre vonatkozo zajterhelési hatarértékek

Az épitkezésre a kiviteli terv szintjén, az organizaciés terv ismeretében kell
kornyezetvédelmi tervet késziteni a kedvezdtlien hatasok minimalis értéken tartasa, illetve
a hatarértékek betartasa érdekében.

JelentGs zajkibocsatassal jard épitési munka védendd épiiletek kdrnyezetében csak nappal, 6:00 és
22:00 ora kozott végezhets, igy csak a nappali hatarérték teljesilését vizsgaltuk.

A vonalas épitési tevékenység soran varhatéan tobb szaz méter hosszan, 25-30 m szélességli
munkaterileten szakaszosan végzik a munkat. Egy-egy szakaszon az elvégzett gépesitett 6sszmunka
feltehet6leg nem lesz tobb néhany hénapnal.

Mivel jelen tervfazisban az organizacid, a kivitelezd, az épitési terv még nem ismert, az épitkezés soran
alkalmazandd gépek, berendezések zajkibocsatasat, illetve az épitési munkatél szarmazo
kornyezeti zajterhelést irodalmi adatok, valamint korabbi mérési tapasztalatok alapjan
tudjuk becsiilni.

Géptipus Munkaidoé Han_gnyomés- Vo’natkgztatési Hangtgljesitmény-
[h] szint [dBa] tavolsag [m] szint [dBa]
Foldmunkak
Kotrdgép 8 70 7,5 95
Homlokrakodd 8 74 7,5 100
Vibrohenger 6 75 7,5 100
Tehergépkocsi 8 79 7,5 105
Palyaszerkezet épités
Homlokrakodd 8 74 7,5 100
Vibrohenger 8 75 7,5 100
Gréder 5 75 7,5 101
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Géptipus Munkaidé | Hangnyomas- | Vonatkoztatasi | Hangteljesitmény-
ptip [h] szint [dBa] tavolsag [m] szint [dBa]
Tehergépkocsi 8 79 7,5 105

4-32. tablazat: Az épités soran hasznalando képek zajkibocsatasa (becstilt adatok)

A fenti tablazatban k6zolt munkagépek és szallitdjarmivek épitési fazisonként és azon beliil egy-egy
munkafolyamat soran a kiterjedt felvonulasi teriileten tébbnyire kilonbdzd helyszinen és nem azonos
idében lizemelnek. A zajterhelés szamitas soran minden egyes munkafazisra a harom legnagyobb
zajkibocsatast munkagép egyidejli, nyolc orara vonatkoztatott munkavégzését feltételeztiik (azaz
a becslilt legrosszabb esetet vizsgaltuk), igy hataroztuk meg adott munkafazis eredé hangteljesitmény
szintjét.

Leghangosabb gépek egyedi
hangteljesitmény-szintje
[dBal

100
100 8
105
100
101 8
105

Munkaidoé

[h]

Eredo hangteljesitményszint

Munkafazi
unkafazis [dBa]

Foldmunkak 107

Palyaszerkezet

. rs 107
épités

4-33. tablazat: Az épitési zaj eredd hangteljesitményének szamitdsa

Az épitkezés tervezett teljes id6tartama varhatéan tébb mint 1 év, ezen belll az egyes zajvédelmi
szempontbol figyelembe vett (adott védett teriiletet érintd) épitési fazisok tervezett idétartama minden
esetben 1 honap és 1 év kozotti id6n belil varhatd. A kivitelezés fobb zajos munkafazisai a
foldmunkak és a palyaszerkezet épitése. Ezeket az id6tavokat feltételezve a tervezési teriileten az épitési
zajterhelési hatarérték és a tavolsag, amelyen bellil azok teljestilnek a kovetkezéképpen alakulnak:

, . Epitési ovezeti Hatarérték nappal Teljesiilés tavolsaga
Munkafazis L .
kategoria [dB] [m] (nappal)
Foldmunkak Gazdasagi terilet 70 28
Palyaszerkezet épités Gazdasagi tertilet 70 28

4-34. tablazat: Az épitési zaj terhelési hatarértékeinek alakuldsa

A fenti szamitasok alapjan varhatdan hatarértéket meghaladd zajterhelés a kivitelezési munkalatok ideje
alatt sehol nem lesz tapasztalhato.

Az épitési tevékenység idejére a kdvetkez6 altaldnos megallapitasokat, javaslatokat tesszik:

o Az épitést végz6 gépek és berendezések telephelyeit a nyomvonalhoz minél kézelebb kell kijelolni,
keriilve a f6losleges mozgasokat a kérnyez6 Uthaldzaton.
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e Az egyik legnagyobb jarm(imozgassal jaré épitési mlivelet a foldmunka. Ennek artalmait az
anyagnyer6 helyek nyomvonal kézeli megvalasztasaval lehet csokkenteni.

o A szallitasi tevékenység soran lehetdség szerint a lakott terliletek elkeriilenddk.
o Epitési munkak csak nappal 6:00 és 22:00 dra kozott végzendsk.

o Az épitkezés soran torekedni kell a legjobb elérhetd technoldgia alkalmazasara, zajszegény, ill. a
zajvédod burkolattal ellatott gépek alkalmazasa javasolt.

Az épitésre vonatkozd - jelenleg még tajékoztatd jellegli - adatok késdbbi pontositasat kdvetéen, az
organizaciés terv ismeretében a kiviteli tervfazisban hatarozhaté meg az épitkezés pontos
zajhatasa, valamint az esetleg sziikséges zajvédelmi intézkedések mibenléte.

Az épités alatti zaj- és rezgésvédelem kérdésével a kivitelezés elott ismét kell foglalkozni.
Amennyiben a pontositott szamitasok szerint erre sziikség lesz, Ggy a kivitelezonek meg
kell majd kérnie az érintett védendo ingatlanokra az épités alatti zajhatarérték tallépési
kérelmeket.

A tapasztalatok alapjan megallapithato, hogy az Gtépitést megel6z6en elvégzend6 k6zmlmunkalatokbdl
eredd zajterhelés |ényegesen kisebb az Utépités varhatod zajterhelésénél. Az egyéb kapcsolddd
létesitmények, azaz a csomodpontok és Utkapcsolati korrekciok épitésének zajvédelmi hatasa nem
valaszthatd kilén a f6 beruhazas épitésétdl, amely |étesitésének zajterhelésébdl targyi kapcsolddo
létesitmények épitési zajterhelése nem mutathato ki.

Beszallitas

A ZHR. 7. §. (1) bekezdése szerint Uj tevékenység telepitéséhez, megvalodsitasahoz sziikséges szallitasi
tevékenység hatasteriilete az a szallitasi Utvonalakkal szomszédos, zajtol védendos terlilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mérték(i jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatdsteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre kell
meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kdzutak kozil els6-, és masodrendl féutakon valdsulnak
meg, és
b) az alaptevékenység kornyezeti hatdsvizsgadlat  koteles, vagy egységes

koérnyezethasznalati engedély koteles.

Mivel a tervezési teriiletet célszerlien az M1 autdpalya, valamint az 1. sz. fout fel6l lesz érdemes
megkézeliteni, amelyek érintett szakaszain a jelenlegi ANF3 kategdria forgalomnagysaganak teljes
duplazodasa sem jelentené a szilkséges, 3 dB mértékli emisszionévekedést, ugy becstiljik, hogy a
tervezett beruhazas épitésének anyagbeszallitasi volumene nem fogja elérni az ehhez kell6 mértéket.

4.8.9. Rezgés

A vizsgdlt nyomvonal mentén jelenleg nincs komolyabb rezgésterhelést okozd forrés. A tervezett
Utfejlesztés és Utépités helye és a kornyezetiikben talalhatd lakoépiiletek kozotti jelentds tavolsag
alapjan nem kell a rezgésterhelés ndvekedésre szamitani. A rezgés sulyozott egyenérték(i gyorsulasa
varhatdan tovabbra sem fogja meghaladni a ZHR. szerinti hatarértéket, azaz nappal AM = 10 mm/s?,
éjjel AM = 5 mm/s?, ill. a maximalis Amax = 200 mm/s? értéket, tehat a tervezett beruhdzas hatasa
rezgésvédelmi szempontbdl kozémbos.

A rezgésbdl ered6 kdarok az épitkezések soran gyakran keletkeznek. Ezek a kdrok altaldban a kis
gépjarmiforgalomra méretezett 6sszekotd utak szallitasi utvonalként vald hasznalataval hozhatok
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Osszefiiggésbe, ezért javasoljuk, hogy a szallitasi utvonalak a kérnyékbeli lakott terlileteket kertiljék el,
és lehetdleg a lakott teriileten kivili foldutakat vegyék erre a célra igénybe. JelentOs kockazati tényezo
a bontasi és az épitési tevékenység, a foldmunkak végzése, az épitéanyagok és a fold szallitasa. A
legnagyobb kockazati tényezd a talajtomoritési tevékenység kiilondsen, ha az épiletek kdzelében
vibrohengeres tomoritést alkalmaznak.

A tervezett szallitasi utvonal, amennyire csak lehet, keriilje el a lakott teriileteket, a tovabbi szallitasi
forgalom magat az épitendd Ut nyomvonalat vegye igénybe, igy nem fog rezgésterhelést okozni a
lakokornyezetben.

Jelen tervezési fazisban nincs tudomasunk arrdl, hogy az egyes banyak milyen kiszallitasi kapacitassal
rendelkeznek. A majdani vallalkozd a Kbt.-vel 6sszhangban jogosult a jelen KHT dokumentacidban
felsorolt banyak helyett mas banyakat, illetve ezzel 6sszefliggésben mas szallitasi itvonalakat hasznalni.

Az épités alatti rezgésvédelem kérdésével a kivitelezés el6tt ismét kell foglalkozni.

Jelen tervfazisban az épitési rezgés megfeleld forgalomszervezési intézkedések mellett elviselhetének
minGsithetd.

4.8.10. A létesitmény felhagyasanak hatasa

Zaj és rezgésvédelmi szempontbdl a létesitmény felhagyasakor a bontasi munkalatok az épitési
szakaszhoz hasonl6 zajterhelést okoz a kdrnyezd teriileteken.

4.8.11. Osszefoglalo értékelés

A tervezett beruhazas hatasara az 1. sz. foUt egyes szakaszainak forgalma jelentés mértékben csokkenni
fog. A zajszamitasi eredmények ismeretében altalanossagban megallapithatd, hogy a létesitmény
Uzemelése, lizemeltetése soran a kdrnyez6 védend6 teriileteket ér6 zajterhelés cstkkenése varhata.

4.8.12. Javasolt hatascsokkento intézkedések

Jelen beruhdzas kapcsan nincs sziikség hatascsokkent6 intézkedések bevezetésére.

4.8.13. Javasolt zajmonitoring pontok

Jelen beruhazas kapcsan zajmonitoring pontok kijel6lését szakmailag nem tartjuk indokoltnak.
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4.9. Hulladékgazdalkodas

4.9.1. Alapelvek, hivatkozott jogszabalyok

Az okszer(, jogszabalyi elGirasoknak megfelelé hulladékgazdalkodas mind a kivitelezés, mind a
|étesitmény lizemeltetése, hasznalata soran kételezé.

Minden tevékenységet Ugy kell megtervezni és végezni, hogy az a kornyezetet a lehet6 legkisebb
mértékben érintse, vagy a kornyezet terhelése és igénybevétele csokkenjen, ne okozzon
koérnyezetveszélyeztetést vagy kornyezetszennyezést.

III

A kivitelezés és az lizemeltetés soran az alabbi alapelvek [a ,2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrd
(a tovabbiakban: Ht.) alapjan] szem el6tt tartasa mellett kell, hogy torténjen a hulladék kezelése:

Alapelvek

o A hulladékképzodés megelozésének elve:
El6 kell segiteni, hogy a megel6zés a hulladékhierarchia legmagasabb szintjeként az er6forras-
hatékonysag fejlesztését és a hulladék kornyezetre gyakorolt hatasanak csokkentését
eredményezze.
EI6 kell mozditani az olyan innovativ gyartasi, Uzleti és fogyasztasi modelleket, amelyek
csokkentik a veszélyes anyagok jelenlétét az anyagokban és termékekben, Gsztontznek a
termékek élettartamanak névelésére és elémozditjdk az Ujrahasznalatot, olyan Ujrahasznalati
és javitasi haldzatok létrehozasa és tamogatasa révén, mint a szocidlis jelleg( vallalkozasok altal
Uzemeltetett haldzatok, a visszavaltasi dijas, vagy Ujratolté rendszerek, a termékek
Ujragyartasat, felujitasat és adott esetben rendeltetésiik mddositasat 6sztonzd intézkedések,
vagy megosztasalapu platformok révén.

e Az ujrahasznalat és az ujrahasznalatra el6készités elve:
A hulladékképz6dés megeldzése érdekében a termékek Ujrahasznalatat, javitasat, Ujratoltését,
a hulladék Ujrahasznalatra elGkészitését, az Ujrahasznalati és javitd haldzatok kiépitését jogi,
gazdasagi és miszaki eszkozokkel, valamint az anyag vagy targy beszerzésére vonatkozd
kritériumok és szamszer(sitett célok kitlizésével kell el6segiteni;

o Az dnellatas és kozelség elve:
Biztositani kell, hogy a Ht. c) pont szerinti halézat lehetévé tegye a hulladék egyik legkdzelebbi,
a célnak megfelel6 hulladékgazdalkodasi létesitményben és a leginkabb alkalmas modszerek,
valamint technoldgidk segitségével torténé hasznositasat vagy artalmatlanitasat, figyelembe
véve a kornyezeti adottsagokat, a kérnyezeti és gazdasagi hatékonysagot, az elérhetd legjobb
technikat, valamint az adott hulladék kilonleges kezelési igényét; a kdzelség elve nem jelenti
azt, hogy Magyarorszagnak a hasznosito létesitmények teljes skaldjaval kell rendelkeznie;

o A szennyezo fizet elve:
A hulladéktermeld, a hulladékbirtokos vagy a hulladékka valt termék gyartdja felelds a hulladék
kezeléséért, a hulladékgazdalkodas koltségeinek megfizetéséért;

e A biologiailag lebomlo hulladék hasznositasanak elve:
EI6 kell segiteni a bioldgiailag lebomlé hulladék elkilonitett gy(ijtését és hasznositasat annak
érdekében, hogy a hasznositas utan a természetes szervesanyag-korforgasba minél nagyobb
tisztasagu anyag kerilhessen vissza, valamint a hulladéklerakdkon lerakasra kerllo telepilési
hulladék bioldgiailag lebomld tartalma csokkenjen;

e A keletkezd hulladékok gy(ijtését, szallitasat, hasznositd, vagy drtalmatlanité szervezetnek
torténd atadasat a kérnyezet veszélyeztetése nélkil kell végrehajtani.
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Ugyancsak alapelvnek tekinthetd az orszagos vagy helyi koziton végzett allami beruhazasok kapcsan,
valamint az orszagos vasuti palyahaldzaton és a térségi, elévarosi vasuti palyahaldzaton végzett épitési
tevékenységekhez kapcsolddd hulladékképzddés megeldzésével kapcsolatos tevékenységek részletes
szabalyairdl szolo 149/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 149/2024. (VI. 28.) Korm.
rendelet)] 3. § -aban foglaltak, miszerint:

A hulladékképzidés megel6zése érdekében az épitési tevékenység soran kitermelendo

a) humuszos termdréteget és

b) az épitési-bontasi anyagot — ha miiszaki szempontbdl lehetséges —
az eredeti rendeltetési céljara kell felhasznalni, ha az épitési tevékenységet végzo a kitermelt épitési-
bontasi anyag Ujbdli felhasznalhatdsagara vonatkozé mindsitési eljaras soran biztositja, hogy a kitermelt
anyag ujbdli felhasznalasanak kornyezetre gyakorolt hatdsa nem kedvez6tlenebb, mint az azonos

,,,,,,

Hivatkozott jogszabalyok:

e 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrdl,

e 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épités és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabdlyairol,

e 20/2006. (IV. 5.) KVWM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos
egyes szabalyokrdl és feltételekrdl

e 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységrol

e 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl,

e 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak
és lizemeltetésének szabalyairol,

e 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrdl,

e 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatds végzésének
feltételeirol,

e 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyairdl,

e 149/2024 (VI. 28.) Korm. rendelet az orszagos vagy helyi kéziton végzett allami beruhazasok
kapcsan, valamint az orszagos vasuti palyahalézaton és a térségi, eldvarosi vasuti
palyahaldzaton végzett épitési tevékenységekhez kapcsolddd hulladékképzodés megelGzésével
kapcsolatos tevékenységek részletes szabalyairdl.

4.9.2. Jelenlegi dllapot vizsgdlata

A tervezett létesitmény kérnyezetében az OKIR adatbdzis alapjan nincs hulladéklerako, tovabba mar
lezart, rekultivalt hulladéklerakd.

A vizsgalt terlileten, a terepbejaras soran érdemi mennyiségli elhagyott hulladékot nem talaltunk.

4.9.3. Tavlati dllapot vizsgadlata

Az épités elGtt varhatoan a megszerzendo terliletet az elhagyott hulladékoktol megtisztitjak.

4.9.3.1. A létesitmeény lizemének, lizemeltetésének hatasa

Kozvetlen hatasterilet hulladék szempontjabdl a kisajatitasi hataron belli terlilet, amelyen a hulladék
keletkezik, gy(jtésre keriil. Ugyancsak a kdzvetlen hatdsteriilethez tartoznak az épités altal ideiglenesen
igénybe vett felvonulasi teriiletek, ahol szintén keletkezhet hulladék, és gydijtése sziikségessé valhat.
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A kozvetett hatdsteriiletet a hulladék elszallitasaval és elhelyezésével kapcsolatban lehet kijeldlni. A
palya mellett keletkez6 hulladékot - elsGsorban a veszélyes hulladékot - az lizemeltet6 telephelyén
miikod6 Gizemi gydjtohelyre szallitjak, igy az a kozvetett hatasteriilet része.

Az Uzemeltetés soran kis mennyiségben veszélyes és veszélyesnek nem mindsiilé hulladékok

keletkezésével lehet szamolni. Ezek szarmazasi helyiiket tekintve a kovetkezok:

e az Ut szerelvényeinek (korlatok, oszlopok) karbantartasa (festése, mosasa),
¢ hid karbantartasa, festése
e Utburkolat tisztitasa

o munkagépek és gépjarmlivek karbantartasa, javitasa (olaj, olajos rongy stb.),
e az Utfeliilet javitasa (kitermelt aszfalt),
e az utat szegélyez6 zoldfeliilet gondozasa (kaszalasa, gyomirtas)
e az Ut kornyezetének tisztdn tartdsa, a helytelen utasmagatartasbdl szarmazd elhagyott

hulladéktol;
o tisztitd m(itargyak karbantartasa,

o esetleges havaria esetek (balesetek) kezelése.

Mennyiségiik tekintetében a tervezés jelenlegi fazisdban nincs adat.

A fenti tevékenységek soran keletkez6 hulladékokat megnevezését,
hulladékjegyzékrol szold 72/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet szerint -, és keletkezésének helyét a
kovetkez6 tablazatban foglaltuk 6ssze.

azonositd kodjat - a

Hulladék
azonosito Hulladék megnevezése Szarmazasi hely Kezelés maddja
kodja
13 02 06* Szintetikus motor-, hajtomi- és Munkagépek, Kezel6nek atadas
kendolaj gépjarmivek javitasa artalmatlanitasra
13 05 02* Olaj-viz szeparatorokbdl szarmazo Tisztitd mitargyak Ujrahasznositas
iszap karbantartasa (kezel6nek atadas)
Veszélyes anyagokat maradékként Gyomirtd szer " e 2
; X Kezelonek atadas
1501 10* tartalmazo6 vagy azokkal csomagolasa, . v
. . A artalmatlanitasra
szennyezett csomagolasi hulladék festekgdngydleg
Veszélyes, szilard pordzus matrixot
(pl. azbesztet) tartalmazo fémbal . " o
1501 11* késziilt csomagolasi hulladék, Felfestesek Kezelonek atadas
e i, s karbantartasa artalmatlanitasra
ideértve a kilirlilt hajtogazos
palackokat
Veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, szliréanyagok . " e 2
1502 02% | (ideértve a kizelebbrdl meg nem | _, Munkagepek, Kezelonek atadas
. I gépjarmivek javitasa artalmatlanitasra
hatarozott olajsztiroket),
torlokendok, védoruhazat
Bitumen keverék, amely kiilonbozik e Vel 4 s ns s
17 03 02 317 03 01-t4l Utfelllet javitasa ’ Hasznositasa
Az Utat szeaélvezs Ujrahasznosithatd
200201 | Bioldgiailag lebomlé hulladékok a2 ttat SZegelyez (kezelének atadas
z6ldfelllet gondozasa i
komposztalas)
Helytelen
2003 01 Egyéb telepiilési hulladék, ideértve utasmagatartasbdl Lerakas
a vegyes teleptilési hulladékot is szarmazo elhagyott hulladéklerakdban
hulladék
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Hulladék
azonosito Hulladék megnevezése Szarmazasi hely Kezelés maddja
kodja
20 03 03 Uttisztitasbol szérn)azé maradék Burll<olat tisztl'tésépél Lferakés )
hulladék szarmazo hulladék hulladéklerakoban

* veszélyes hulladék
4-35. tablazat Az lizemelés, lizemeltetés idoszakaban keletkezo fobb hulladékok

A 20 03 01 azonositd kodszamu hulladék gydijtése id6szakos jellegli (sziikség szerinti) feladat, ami az
Ut tzemeltet6jét terheli. A gy(jtés miianyag zsakokban torténik, amelyek gy(jtését és szallitasat
varhatdan az lizemeltet6 (ill. a vele szerz6désben alld szolgaltatd) fogja végezni. A begyjtott hulladék
a mérnokségi telephelyen id6szakosan tarolasra kerlilhet a megfeleld gylijtéedényzetben.

A karbantartasbdl, fenntartasbol, hasznalatbol szarmazo hulladékok

Gydijtési modjuk, ill. a gy(ijtési gyakorisaga els6sorban a keletkez6 hulladéktol fligg. A fenntartasbdl és
karbantartasbdl szarmazd veszélyes hulladékok tarolasara és kezelésére kialakitott gy(ijtGhelyek
valdszinlisithet6en a kezel6 telephelyén kertilnek kialakitasra. A szallitasrdl és kezelésrdl az arra jogosult
és szerzOdéssel rendelkez6 vallalkozd gondoskodik a jogi elGirasoknak megfelelGen. A folyamatok soran
a vonatkozo jogszabdlyokban rogzitett dokumentaciok, nyilvantartasok vezetése a kezel6 feladata.

A felsorolt hulladékok egy része értékesithet6, azonban a nem hasznosithatd, veszélyesnek nem
mindsiilé hulladékok a telepiilési szilard hulladékokhoz hasonldan, ill. azzal egyiitt keriilnek kezelésre. A
veszélyes hulladékok elkilonitett gy(ijtése, majd hasznositdsa vagy artalmatlanitdsa a hulladék
mindségétol fliggben fog torténni.

Novényapolasbdl szarmazo hulladékok

Az Ut melletti zold teriiletek fenntartasa soran keletkezo hulladékokat a teriletrdl — a keletkezés
utemének megfeleléen — az Osszegylijtést kovetGen el kell szallitani, kivéve a helyben hagyhato
kaszalékot.

A veszélyesnek nem mindsilé novényi hulladékok komposztalasra, energetikai hasznositasra vagy
kommunalis hulladéklerakdéra keriilhetnek, az esetleg keletkezd veszélyes, pl. novényvédiszer
hulladékokat veszélyes hulladékként kell gydijteni, elszallitani és atadni arra feljogositott atvevonek.

Veszélyes hulladékok

Keletkezésiik nagy mennyiségben nem varhato. A veszélyes hulladékokkal 6sszefliggb tevékenységeket
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenység részletes szabalyairdl szolé 225/2015. (VIIIL. 7.)
Korm. rendelet [a tovabbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet] el6irasai szerint kell megszervezni.
Legfontosabb szempontok:

e a veszélyes hulladékot kizardlag az arra kijelolt helyen a hulladék fizikai, kémiai jellegének
megfeleléen, a kornyezet veszélyeztetését, szennyezését, karositasat, valamint az emberi
egészség veszélyeztetését, karositasat kizard modon, elkiilonitetten szabad gyd(ijteni, tarolni;

o a tarold gylijtéedényt vagy konténert, Ggy kell megvalasztani, hogy az ellendlljon a hulladék
fizikai és kémiai hatasainak, és kizarja a hulladék csapadékvizzel torténé érintkezését;

¢ a veszélyes hulladékot a képzGdés helyétdl a hulladékkezels létesitménybe torténd szallitasig,
illetve a hulladékkezeld részére torténd atadasig szallitasi lappal kell dokumentalni.

4.9.4. A kapcsolodo létesitmények vizsgalata

A kapcsolddo létesitmények, kzmUikivaltasok hatasa megegyezik az Ut épitésének hatasaival, mértékiik
azonban nem tekinthet6 jelentdsnek.
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4.9.5. A beruhazas épitési fazisanak hatasa

Az épités soran varhatdan épllet bontasara nem keriil sor.

4.9.5.1. Epitési és bontasi hulladékok

A 149/2024. (VI. 28.) Korm. rendeletben foglaltak alapjan épitési tevékenységet végzo, az épitési
tevékenység végzése soran kitermelddo vissznyereményi anyagot, amely Ujbdli felhasznalasra alkalmas,
és az Ujbdli felhasznaldas a kornyezetre nem veszélyes, koteles az eredeti rendeltetési céljara
felhasznalni. A kitermelt épitési-bontasi anyag Ujbdli felhasznalasa csak akkor lehetséges, ha az épitési
tevékenységet végzo a kitermelt épitési-bontasi anyag Gjbdli felhasznalhatdsagara vonatkozd mindsitési
eljaras soran biztositja, hogy a kitermelt épitési-bontasi anyag Ujboli felhasznalasanak kornyezetre

,,,,,,

,,,,,

hulladékok kezelésének részletes szabalyairdl szold 45/2004. (VII. 26.) BM-KVVM egyiittes rendelet [a
tovabbiakban: 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet] 1. sz. melléklete szerinti tablazatot.

1111111

és azok mennyiségi kiiszobértékét. A jelen tervfazisban ismert adatok alapjan a bontasi mennyiségeket
megbecsiiltiik:

Sor- A hu’!la,dék anyagi HuIIads‘:k, Mennyiségi Becsiilt bqntési
szam minosége szerinti azo[105|to kiiszob mennyiségek
csoportok kédja (t) (t)
. . 17 05 04
1. Kitermelt talaj 17 05 06 20 0
2. Beton-térmelék 17 01 01 20 2 530
3. Aszfalt-térmelék 17 03 02 5 3253
4. Fahulladék 17 02 01 5 0
17 04 01
17 04 02
17 04 03
, , 17 04 04
5. Fémhulladék 17 04 05 2 0
17 04 06
17 04 07
1704 11
6. Mlianyag hulladék 17 02 03 2 0
Vegyes épitési és
7+ | bontési hulladék 170304 10 0
17 01 02
17 01 03
8 Asvanyi eredet( | 17 01 07 40 0
’ épitéanyag-hulladék 17 02 02
17 06 04
17 08 02

4-36. tablazat A beruhdzas soran varhatoan keletkezo 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egylittes rendelet
1. sz. mellékiete szerinti hulladékok

Megjegyezziik, hogy a feltiintetett mennyiségek kizarolag tervezoi becslések. A keletkezd hulladék
mennyiségi értékének pontositdsa az allami beruhdzasok épittetéje, vagy vagyonkezel6je altal kiirt
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kivitelezésre vonatkozd palyazat nyertesének lesz a feladata, egy olyan komplex terv készitése soran
amelyben tobbek kozt szerepelnie kell az épitési-bontasi anyagok atmeneti és végleges tarolasara
szolgald helyek felsorolasanak, az épitési-bontasi anyagok atmindsitésére vonatkozd folyamatoknak is.

A 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet alapjan, amennyiben a hulladék anyagi minésége
szerinti csoportban szerepl6 épitési vagy bontasi hulladék mennyisége meghaladja a tablazat szerinti
mennyiségi kiiszObértéket, az épittetd koteles az adott csoporthoz tartozd hulladékot - a hulladék
tovabbi konnyebb hasznosithatdsaga érdekében - a tobbi csoporthoz tartozd hulladéktdl elkiilonitetten
gyUjteni mindaddig, amig a hulladékot a kezel6nek at nem adja.

Az eddigi tapasztalatok alapjan, a kivitelezés soran nem csak a fenti tablazatban bemutatott hulladékok
keletkezésére kell szamitani, hanem az aldbbiakra is, azonban ezek mennyisége jelenleg nem

becsiilhetd:
Hulladék .
azonosito HuIIadeIf Szarmazasi hely Hulladék kezelése
. s megnevezése
kédja
13 01 Hidraulikai olaj Veszélyes hulladék-
hulladéka Jarmdiizemeltetés és kezel6nek atadas
13 02 Motor-, hajtom(- és -karbantartas (regeneralas vagy
kendolaj hulladék energetikai hasznositas)
1501 Csomagola5| Epitesi, sze,relle’5| anyagok Atadas Ujrahasznositasra
hulladékok beépitése
Kozlekedési eredeti )
20 01 40 Fémek jarmdkarbantartasbol Atadas Ujrahasznositasra
szarmazo fémhulladék
2002 01 Bioldgiailag I’ebomlo 781d ndvényzet irtisa Energetikai has’zqosmas,
hulladék komposztalas

4-37. tablazat A kivitelezés soran vdrhatoan keletkezd egyéb hulladékok

Az OKIR adatbazis alapjan a beruhdzas kornyezetében tobb olyan, engedéllyel

rendelkez6

hulladékkezel6 m(ikddik, amely alkalmas a varhatdan keletkez6 hulladékok kezelésére (Id. alabbi

tablazat).
Hulladék L. . -
azonosité kédja Cégnév Kezelés madja
17 05 06 - . N L. )
1701 01 Depdnia Hulladekkezelo és Telepiléstisztasagi Nonprofit
17 03 02 Korlatolt FelelGsségli Tarsasag
17 04 05 MEH Hulladékgazdalkodasi és Kornyezetipari Zrt hasznositas
17 09 04 Deponia Hulladékkezeld és Telepliléstisztasagi Nonprofit Kft.
20 02 01 Deponia Hulladékkezeld és Telepliléstisztasagi Nonprofit Kft.
13 01 Howmet-Kofém Székesfehérvari Konny(ifémm( Korlatolt . ",
PR . artalmatlanitas
13 02 Felelossegl Tarsasag
1501 MEH Hulladékgazdalkodasi és Kornyezetipari Zrt.
19 12 04 VERTIKAL Kézszolgaltatd Nonprofit Zrt.
20 01 40 MEH Hulladékgazdalkodasi és Kornyezetipari Zrt. "y
-~ , 7 P ry - hasznositas
Deponia Hulladékkezeld és Telepliléstisztasagi Nonprofit
2003 01 . v g o—s .
Korlatolt Felelossegli Tarsasag
2003 03 VERTIKAL Kozszolgaltatd Nonprofit Zrt.

4-38. tablazat L ehetséges befogadok listdja
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Felhivjuk a figyelmet, hogy a fenti tablazatban felsorolt cégek opcionalisan valaszthatd lehetGségek, és
a kivitelez6 sajat hataskorében donti el, hogy kivel szerzédik a hulladék szallitasara, kezelésére. A
szerz6dott partner engedélyeinek érvényességét a munkalatok megkezdésekor a kivitelezonek
ellendriznie kell.

77 -

4.9.5.2. Szilard kommunalis hulladékok gyiijtése és kezelése

A kivitelezés soran a keletkezo szilard kommunalis hulladék gy(ijtése mianyag zsakokban, a kdrnyezet
szennyezését kizaré modon torténik, melyek a munka folyamatatdl fliggéen helyeznek el az épitési
nyomvonal mentén vagy az ideiglenes depdniakon.

A kommunalis hulladék mennyisége az épitkezéseken dolgozok létszamanak fliggvényében keletkezik.
A dolgozok létszamat a kozbeszerzési dokumentacio, ill. a nyertes ajanlattevo fogja megadni. Az épitési
tevékenység soran keletkezd szilard hulladék maximalis mennyisége napi 3 I/f6-vel kalkulalhato.

77 -

4.9.5.3. Veszélyes hulladékok gyiijtése és kezelése

A kivitelezési id6szak soran keletkez6 veszélyes hulladékok mennyiségét nem lehet el6ére megbecsiilni,
mivel nem ismert sem a kivitelez6, sem a rendelkezésére allé géppark mérete és minGsége, azonban az
elérhetd legjobb technika alkalmazasaval csak kis mennyiségl veszélyes hulladék keletkezésére lehet
szamitani. A veszélyes hulladékokkal 6sszefiiggd tevékenységeket a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet
el6irasai szerint kell megszervezni.

A keletkez6 veszélyes hulladékokat, azok szarmazasi helyét és befogaddikat a kdvetkez6 tablazat foglalja
oOssze.

Hulladék . ‘- Cégnév Kezelés modja
PR Szarmazasi hely — —
azonosito kodja Fejér megye Fejér megye
Rendkiviili eseményt kdvetd karmentesités ; 0
17 05 03* soran kitermelt veszélyes anyagokat Deség,TkHclljl,la.dEL(t artalmatlanitas
tartalmazd fold és kovek. gazdalkodasl Kit.
1300 13c | Vereldkel, rtdyok sériléedt ovetben a o iy Flékezelés
karmento talcaval felfogott hidraulikai olaj
Howmet-Kofém
: 5 : 4p6 Székesfehérvari , -
1302 Repedesek k9vetkezebe,n fellep s artalmatlanitas
csepegések felfogasa. Kénnylfemmi
Kft.
13 05 02* Olaj- viz szeparatorokbdl szarmazo iszap
Az esetlegesen bekovetkez6 rendkiviili
esemény soran a szennyezés terjedésének Oz A "
o ss ) on Kft. Artalmatlanitas
15 02 02* megakadalyozasahoz felhasznalt anyagok.
Karbantartas soran hasznalt térlékenddk,
ruhazatok.
15 01 10* Olajos flakonok Eco-Inert Kft. hasznositas

* veszélyes hulladék

4-39. tablazat A kivitelezés soran keletkezd veszélyes hulladékok és befogaddjuk

4.9.5.4. Hulladékok hasznositasa

A nem veszélyes hulladékok jelent6s része ismételt felhasznalasra érdemes, és értékes, hasznosithato
anyag, ami pedig nem, azt pedig kommunalis hulladéklerakoban kell elhelyezni. Keletkezésik a
létesitmények kialakitasatol, az alkalmazandd kivitelezési technoldgidktdl fliggden a teljes beruhazasi
id6szakban, a munkak Gtemezésének megfeleléen varhato.
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A 45/2004. (VII. 26.) BM-KWM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete szerinti hulladékok hasznositasi
lehetGségei a kovetkezok:

A kitermelésre kerilt foldanyagot a fejtési osztalyoknak megfelelen elkiilonitetten kell deponalni a
felhasznalasig. A kitermelt talaj egy része a beruhazashoz kapcsolddd rekultivacié soran felhasznalasra
kerilhet.

A felesleg, amely nem az épités helyén kertil felhasznalasra (elszallitjak), az hulladéknak mindstil és be
kell sorolni a hulladékjegyzékrdl szdld6 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint. Amennyiben a
hulladékrol szolé CLXXX. torvény (a tovabbiakban: Ht.) 2. § (4) bekezdés alapjan a nem a kitermelés
helyszinén felhasznalt kitermelt szennyezetlen talajt akkor lehet mellékterméknek tekinteni amennyiben
egylttesen teljesiilnek a Ht. 8.§ a)-e) pontjaiban rogzitett feltételek, vagy az hulladékként hasznositason
esik at, és a hulladék statusz megszlinésére vonatkozoan teljesiiinek a Ht. 9. és 10. §-aban rogzitett
feltételek. Kovetkezésképpen a kitermelt talajfelesleg lerakhatd az onkormanyzat altal kijelolt helyen
abban az esetben, ha az a Ht. 8. §-a szerint mellékterméknek tekinthet6, egyebekben kizardlag a
végleges hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkez6 szakcégnek adhato at.

A bioldgiailag lebomloé hulladékoknak lehetGség szerint komposztalasra kell kerdilnilik, kovetkezésképpen
ezek elkllonitetten torténd elhelyezésér6l gondoskodni kell. A komposzt rekultivacidhoz,
teriletfeltoltéshez hasznalhatd fel, ill. mez6gazdasagi felhasznalas is szoba keriilhet.

A csomagoldanyagok szelektiv gylijtését és kezelését szintén biztositani kell, és azt a legkdzelebbi
feldolgozd Uzembe el kell juttatni, ahol szétvalogatjak, majd tOméritéssel balazzak. A balakat az
Ujrahasznositas helyén apritjak, majd a mlianyag darabkakat vegyszerek felhasznalasaval megtisztitjak
és granulaljak. Az igy nyert félkész terméket mdlanyag termékek és csomagolasok eldallitasahoz
hasznaljak fel Ujra.

A faanyag hasznositasarol a terilet kezelGjének kell gondoskodni. A hasznositani kivant faanyagot olyan
helyen kell tarolni, ahol az nem, vagy csak kevéssé érintkezik a talajjal. Kiilon kell deponalni a gallyakat
és a legallyazott ronkoket is. Ez utobbit maglyakba kell rakni, a befiilledés elkeriilése végett. Célszer(i a
ronkoket burkolt teriileten lerakni, és évni a csapadéktol. A gallyakat vagy kozvetlendl lehet a helyi
lakossagnak értékesiteni, vagy daraldst koévetéen mulcsként, kertészeti vagy tiizelési célra lehet
hasznalni. Ha a faanyagot mégis inkabb hulladéknak kivanjak tekinteni, akkor nem igényel burkolt
teriletet az elhelyezése, és nem kell a csapadékviz elvezetésérl sem gondoskodni, mert a kivagott
fakbol nem varhato kérnyezetkarositd anyag kioldédasa.

Az épliletek bontasa soran keletkez6 fahulladék végleges hulladékgazdalkodasi engedély birtokaban
energetikai céllal hasznosithatd. Azonban mérlegelendd a gerendak ismételt felhasznalasa, amennyiben
jo az allapotuk, tekintettel patinajukbdl adodd magas értékiikre az épitGiparban, azonban ezeket
végleges hulladékgazdalkodasi engedély birtokaban Ujrahasznalatra el6 kell késziteni, és a Ht. 9-10. §-
ban el6irtak szerint a hulladék statuszbdl ki kell vonni.

A bontott Utépitési anyagok Ujrahasznositasi lehetOségei a kovetkezdk lehetnek: aszfalt-, vagy
betonburkolat, aszfalt kotOréteg, aszfalt alapréteg, alapréteg hidraulikus k6tGanyaggal, alapréteg
koétGanyag nélkiil, javitoréteg, munkaarkok felt6ltése, alapgodrok kitoltése, terep alatti épitmények
fedGrétege alapozasok, feltoltések; vizzard kivitel( k- és beton térkd burkolat ala. Az Utbeton, ill. a
betonhulladékok alkalmasak hidraulikus stabilizaciéra, beton burkolatalap kiépitésére, Utalap
szilarditasara is.
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4.9.5.5. Hulladékok gyiijtése és nyilvantartasa
Gyljtés
A felsorolt hulladékokat csak egymastdl elkiilonitve, megfelel6 gy(ljtéedényzetben, a kornyezet
veszélyeztetését kizar6 moddon helyezhetik el. Fokozott figyelemmel keril megvalasztasra a
gylijtéedényzet, tekintettel arra, hogy annak anyaganak ellen kell tudnia allni a benne tarolt hulladék
kémiai és egyéb hatasainak. Az edényzeten feltiintetésre keriil a benne 1évé hulladék azonositd

kddszama és pontos megnevezése. A gyljtéedényzetek elhelyezésére - az eddigi tapasztalatok alapjan
- az épitésvezetOséq teriiletén lesz kialakitva ideiglenes hulladék-tarolohely.

A gylijtéhely kialakitasa soran a kiviteleznek figyelembe kell vennie a 225/2015. (VIII. 7.) Korm.
rendelet alapjan az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és Uzemeltetésének
szabalyairdl sz6l6 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletét.

A kivitelezés soran is szamitani kell a munkateriileten belll hulladék elhagyasra, azonban ezt a
munkaterilet 6rzésével meg lehet elozni.

Nyilvantartas

A 149/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet nyilvantartasra vonatkozd rendelkezései alapjan az épitési
tevékenység vezetdje az épitési tevékenység végzése soran kitermelddé épitési-bontasi anyagrdl allami
beruhazasonként, tovabba az épitési-bontasi anyag atmeneti tarolasat szolgald hely lizemeltet6je a
beszallitott és kiszallitott épitési-bontasi anyagrol ingatlanonként naprakész nyilvantartast kell vezessen.

Az épitGipari kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) rendelkezései alapjan, a vallalkozé felelés miszaki vezetojének
feladata az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségének és tipusanak
nyilvantartasa.

A beruhazas soran termelt hulladék keletkezésérdl/elszallitasardl/ kezelésérdl nyilvantartast kell vezetni.
A napi nyilvantartas tartalmat, mintalapjat (adatlapot) a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet elGirasai
szabalyozzak.

A napi hulladék nyilvantartds mellett a felelés mdszaki vezetd az épitési napldban kételes napi
jelentésként vezetni a keletkezett épitési-bontasi hulladékokrdl.
A felel6s miiszaki vezet6 feladata tovabba az épitési tevékenység befejezése utana a 191/2009. (IX.

111111

4.9.6. A létesitmények felhagyasanak hatasa

A felhagyas az Utpalya és a kapcsolodd Iétesitmények helyén rekultivaciéos munkalatokat jelent, hatasa
és az esetlegesen sziikséges intézkedések megegyeznek az épités esetén leirtakkal.

4.9.7. Havaria esetek vizsgadlata

Az ilyen jellegl események soran keletkezd hulladékok tipusa és megjelenési formaja, fizikai és kémiai
tulajdonsaga el6re nem régzithetd. A tapasztalatok szerint ilyen esetekben a kiomléses balesetekre kell
felkésziilni. A keletkezé hulladékok elsGsorban a karelharitasi tevékenységekbdl szarmaznak, dont6
tobbségiik veszélyes hulladéknak mindsiil, igy kezelésiik és szallitasuk kilon jogszabalyhoz kotott. Az
ilyen esetekben a karelharitasi tevékenységek mibenlétét a havaria terv tartalmazza, amivel a
Kivitelez6nek és az Uzemeltetének egyarant rendelkeznie kell.
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A keletkez6 veszélyes hulladékok szallitasat és kezelését csak arra jogosultsaggal rendelkez6 szervezet
végezheti. Az ehhez kapcsolddd dokumentaciot folyamatosan naprakészen kell vezetni.

4.9.8. A hulladékképzodés megelozéset szolgalo intézkedések
és a kockazatok értékelése

A Kivitelez6k célja, hogy a Megrendel6/Beruhazoé igényeinek megismerése mellett, azt a technoldgia
lehetGségek felmérését kovetben a leggyorsabban, és rentabilisan a hatdlyosan iranyelvek,
jogszabalyok, muiszaki szabvanyoknak megfelelGen kifogastalan minGségben teljesitse Ugy, hogy a
koérnyezeti elemeket kiméli, és azokat csak a legsziikségesebb mértékben veszi igénybe.

A fenti bekezdésben foglaltakat erGsiti a 149/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. §-aban megfogalmazott
kotelezettség, miszerint a humuszos terméréteget, valamint az épitési-bontasi anyagot az eredeti
rendeltetési céljara kell felhasznalni, amennyiben az miiszakilag lehetséges, tovabba teljesiil a 3. § (4)
bekezdésben foglalt feltétel, tovabba a 8. § -ban megfogalmazott kotelezettség, amely alapjan az
Utpalyaszerkezet bontasabol kitermel6d6 épitési-bontasi anyagokat, az Uj Utpalyaszerkezetbe kell
beépiteni amennyiben az lehetséges, a megfeleld technoldgia megvalasztasa, valamint a 80 km-es
koérnyezetben rendelkezésre allo, épitési-bontasi anyag atmeneti tarolasat szolgald helyen tarolt, korabbi
épitési tevékenység soran kitermelddott, Ujbdli felhasznalasra alkalmas épitési-bontasi anyagokat,
felderitése és vizsgalata, hogy azok esetleges alkalmazhatdak a beruhazas soran.

A Ht. 4. § -ban foglaltaknak megfelel6en a tevékenységet Ugy kell végezni, hogy az a kérnyezetet a
lehetd legkisebb mértékben érintse, vagy a kornyezet terhelése és igénybevétele cstkkenjen, ne
okozzon koérnyezetveszélyeztetést vagy kornyezetszennyezést, biztositsa a hulladékképz6dés
megeldzését, a képz6dd hulladék mennyiségének és veszélyességének csokkentését, a hulladék
hasznositasat tovabba kornyezetkiméld artalmatlanitasat. Cél tovabba, hogy a kivitelezési tevékenységet
a hulladékképz6dés megel6zésével, a keletkez6 hulladék mennyiségének és veszélyességének
csokkentésével, a hulladék hasznositasaval, kdrnyezetkiméld artalmatlanitasaval végezzék.

A hulladék képzddésének megel6zése és a hulladékgazdalkodas soran az aldbbi tevékenységek
alkalmazasara kell torekedni a kivitelezés soran:

e a hulladék képzddésének megeldzése,

e a hulladék Ujrahaszndlatanak el6készitése,

¢ a hulladék Gjrafeldolgozasa,

¢ a hulladék egyéb hasznositasa, igy kilénésen energetikai hasznositasa,
e a hulladék artalmatlanitasa.

A Kivitelez6 feladata a fentiek betartasa, ezzel térekedve arra, hogy minimalisra csokkenjen a keletkez6
hulladék mennyisége, ezaltal teljesiil a hulladékképzddés megel6zésének elve is. Kivitelezének -
Osszhangban az wjrahasznalat és az Gjrahasznalatra elokészités elvét felvaltotta a
hulladékképzodés megel6zésének elvével — torekednie kell arra, hogy a megel6zés a
hulladékhierarchia legmagasabb szintjeként az er6forras-hatékonysag fejlesztését és a hulladék
kornyezetre gyakorolt hatasanak cstkkentését eredményezze

4.9.8.1. Epités, kivitelezés id6szaka

Az tervezett beruhdzas megvalodsitasa soran éplletbontasra nem kerll sor. A tervezett fout
megépitésének fazisait a 2.5.1 fejezet ismerteti részleteiben. Felsorolva ezeket:

o Régészeti feltarasok, I6szermentesités
o Fakivagas, bozdtirtas
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e Humuszleszedés

o Kozmikivaltasok és ellatovezetékek épitése
o Foldmunka készitése

e Burkolatépités

o Egyéb miiszaki létesitmények épitése

e Flivesités, novénytelepités

Nevezett folyamatok soran hulladékként a talaj, beton tormelék, aszfalt térmelék, vas és acél nevezhet6
meg normal esetben, ezek mennyisége a 4-36 szamu tablazatban keriil bemutatasra.

A nevezett hulladékok keletkezése a I|étesitmények kialakitdsatol, az alkalmazandd kivitelezési
technoldgiaktol fliggden a teljes beruhazasi id6szakban, a munkak litemezésének megfeleléen varhato.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl nevezett hulladékoktdl szidrmaztathatd szennyezédés az eddigi
tapasztalataink alapjan nem eredeteztethets, kovetkezésképp nem jelentenek kornyezeti kockazatot a
vonatkozd hatascsokkento javaslatok, és a hatdsagi elGirasok betartasa mellett.

Amennyiben eltekintiink a normal esettdl akkor tovabbi, a 4-38 szam( tablazatban bemutatott
hulladékok megjelenésére is lehet szamitani.

A 4-38 szamu tablazatban megnevezett hulladékok keletkezése a létesitmények kialakitasanak teljes
idészakban varhatd eseti, avagy rendkiviili jelleggel. Nevezett hulladékok megjelenése, tarolasa és
szallitasa is potencialis kockazatot jelentenek a talaj felsG rétegére, valamint a vizekre. A rendkiviili
események bekovetkezésekor pl. tartalyrepedés, borulas, vezetékrepedés, (itkozés soran a nevezett
anyagok a talaj kozvetitésével beszivaroghatnak az él6vizekbe, a felszin alatti vizekbe és a talaj felso
fedorétegébe. Nevezett események kezelése céljabdl a 4.9.7 fejezetben rogzitettek szerint Kivitelezének
rendelkeznie kell havaria tervvel.

Tekintettel a fentiekre Tervez6 a tanulmany készitése soran hatdscsokkentd javaslatokat fogalmazott
meg minden kornyezeti elem vonatkozasaban (lasd. szakagi fejezetek vége). A vonatkozd javaslatok,
és a hatdsag elGirasainak betartasa mellett a kockazat minimalisnak tekinthetd.

Az épitési idGszak soran a keletkez6 hulladékok esetében nagyon fontos az Ujrahasznositas,
Ujrahasznalat. Erre példaérték(i eset az aszfaltréteg Ujrahasznositdsa a palyaszerkezet tipusanak
fliggvényében akar 30-40 % -ban is Ujrahasznositasra kerlilhetnek. Megemlithet6 tovabba a kitermelt
humusz és egyéb talaj teljes egészében torténé visszateritése, beépitése amennyiben azok minGsége
ezt lehet6vé teszi.

Megjegyezzilk, hogy a mart aszfaltot, az adott infrastruktira elem kezel6je minden esetben kéri a
beszéllittatani az altala megadott telephelyre. Ugyanez vonatkozik a jellemzben fém Uttartozékokra,
forgalomtechnikai eszk6zokre is (pl.: oszlopok, fém vezet6korlat, forgalomtechnikai tablak). Esetleges
meghibasodasuk, sériilésiik utan igy a tovabbi kezelés, elhelyezés mar az adott infrastruktira elem
kezelGjének hataskorébe tartozik.

A keletkezé hulladékok a lehetd legnagyobb mérték( hasznositasara kell térekedni, amennyiben az
Okologiailag elonyds, miiszakilag lehetséges és gazdasagilag megalapozott.

4.9.8.2. Uzemelés idészaka

A tervezett autdut lizemelése, lizemeltetése soran keletkez6 hulladékok fajtai a 4-35 szamu tablazatban
kerliltek bemutatasra.

A nevezett hulladékok keletkezése a létesitmények teljes lizemid6szakdban varhatd. Nevezett
hulladékok jelentGs része az Ut lizemeltetésért felelés mérnokségi telepen, valamint a pihenéhelyeken
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keletkezik. A hulladékok gy(ijtése a mérnokségi telephelyen torténik, ahonnan szerz6dott partner
szallitja el (szolgaltatasi szerz6dés keretén beliil), engedéllyel rendelkezé befogaddba.

Tekintettel arra, hogy a tervezési feladatunk az autout hatastanulmanyanak elkészitésére korlatozodik,
az ut Gzemeltetését ellatd mérnokségi telep lizemvitelére, munkafolyamataira nincs ralatasunk. Az eddigi
tervezési munkaink soran Osszegy(ijtott tapasztalatinkat felhasznalva (Kaposvari Mérnokségi telep,
Kesztblci Mérnokségi telep, Monor AP. Mérnokségi telep, Kisujszallasi Mérnokségi telep)
hulladékgazdalkodasi szempontbdl megallapithatd, hogy a 4-35 szami tdblazatban nevezett
hulladékoktdl megjelenésébdl, tarolasabdl és szallitasabdl szarmaztathatd szennyezésre a hatdsagi
el6irasok, és a hatascsokkentd javaslatok betartasa végett nem kerdilt sor.

Amennyiben eltekintiink a normal izemmenettdl akkor a felsorolt hulladékok esetében az elfolyasos,
borulasos események jelenthetnek potencialis kockazatot a Iétesitmények teljes lizemiidészakban eseti,
avagy rendkivili jelleggel. Nevezett hulladékok megjelenése, taroldsa és szdllitasa is potencialis
kockazatot jelenthetnek a talaj fels6é rétegére, valamint a vizekre. A rendkiviili események
bekovetkezésekor a nevezett anyagok a talaj kozvetitésével beszivaroghatnak az élGvizekbe, a felszin
alatti vizekbe és a talaj felsé fedGrétegébe. Nevezett események kezelése céljabdl a 4.9.7. fejezetben
rogzitettek szerint UzemeltetSnek rendelkeznie kell havaria tervvel.

Tekintettel a fentiekre Tervez6 a tanulmany készitése soran hatascsokkent6 javaslatokat fogalmazott
meg minden kornyezeti elem vonatkozasaban (lasd. szakagi fejezetek vége). A vonatkozd javaslatok,
és a hatdsag elGirasainak betartasa mellett a kockazat minimalisnak tekinthetd.

4.9.9. Osszefoglalo értékelés

A tervezés jelenlegi fazisban a KivitelezO és a pontos épitési technolégia nem ismert, ezért csak
becsiilhetdk a kivitelezés soran keletkez6 hulladékok tipusa, és azok varhatdé mennyisége. Ettél
fliggetlendl Tervez6 torekedett arra, hogy olyan terv késziiljon, amelynek kiépitése soran a hulladék
minél kisebb mennyiségben keletkezik, azok is lehet6ség szerint a kivitelezés soran hasznositasra
keriilhessenek — amennyiben ez nem megoldhatd akkor artalmatlanitasra keriiljenek. Az épités
id6szakaban — az organizacié ismeretében - javasolt hulladékgazdalkodasi terv készitése, amelyben a
hulladékok tovabbi kezelését tervezni kell, és a hasznositast eldnyben kell részesiteni az
artalmatlanitassal szemben.

A keletkez6 hulladékok tartds befolyassal nem birnak a kornyezetre a vonatkozo jogszabalyok betartasa
mellett. A hulladékok keletkezésének hatasa rovid idejli és egyszerre kis teriiletre korlatozodik. A
kozvetett hatasteriileten, megfelel6 engedéllyel rendelkez6 lerakéra vagy atvevohelyre torténd szallitast
kovetben sem lehet jelentésebb hatassal szamolni.

Osszességében elmondhatd, hogy normal lizemmenet mellett, a hatélyos jogszabalyokban foglaltak
betartasaval, a megfelelé munkahelyi fegyelem megtartasa mellett torténd kivitelezés és lizemeltetés
esetén hulladékkezelési szempontbdl a kdrnyezetre jelents hatdst gyakorld tényezdére szamitani nem
kell.

4.9.10. Javasolt hatdscsokkento intézkedések
4.9.10.1. Tovabbtervezésre vonatkozo javaslatok

e A Ht. 4. § -ban foglaltaknak megfeleléen a tevékenységet gy kell megtervezni, hogy az a
koérnyezetet a lehet6 legkisebb mértékben érintse, vagy a kornyezet terhelése és igénybevétele
csokkenjen, ne okozzon kornyezetveszélyeztetést vagy kornyezetszennyezést, biztositsa a
hulladékképz6dés megel6zését, a képz6d6 hulladék mennyiségének és veszélyességének
csokkentését, a hulladék hasznositasat tovabba kdrnyezetkiméld artalmatlanitasat.
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4.9.10.2. Epitésre vonatkozo javaslatok

e AHt. 4. §-ban foglaltaknak megfelel6en a tevékenységet gy kell végezni, hogy az a kdrnyezetet
a lehetd legkisebb mértékben érintse, vagy a kdrnyezet terhelése és igénybevétele csokkenjen,
ne okozzon kérnyezetveszélyeztetést vagy kornyezetszennyezést, biztositsa a hulladékképzddés
megel6zését, a képz6do hulladék mennyiségének és veszélyességének csokkentését, a hulladék
hasznositasat tovabba kérnyezetkimél6 artalmatlanitasat.

e A 149/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet rendelkezéseinek valé megfelelés végett, a
hulladékképz6dés megel6zése érdekében az allami beruhazasok épittetdje, vagy
vagyonkezelGje altal kiirt kivitelezésre vonatkozd palyazat nyertesének feladata, hogy a
rendeletben elbirtak figyelembevételével a beruhdzas el6készité munkai soran készitsen olyan
komplex tervet, amely biztositja a rendeletben foglalt kotelezettségek teljesiilését és egydttal
gondoskodjon ezen - Mérnok altal jévahagyott — dokumentacidban leirtak teljesitésérdl. A
hivatkozott tervben tobbek kozt szerepeljen az épitési-bontasi anyagok atmeneti és végleges
taroldsara szolgald helyek felsorolasa, keriiljenek ismertetésre az épitési-bontasi anyagok
atmindsitésére vonatkozd folyamatok, valamint torténjen meg mindezek dokumentalasi mddja.

o A telepités soran keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékokat azonositd kdd szerint be
kell sorolni a 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet 2. szdmu melléklete szerint, és a kornyezet
veszélyeztetését kizar6 moddon, a tovabbi kezelés, hasznositds elGsegitése érdekében
szelektiven kell gy(jteni, a hulladékok tovabbi kezelésére csak az adott tipust hulladékra
érvényes hulladékgazdalkodasi vagy egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezd
szervezetnek adhatok at, melyr6l a hulladék atadasat megel6zéen Kérelmezonek meg kell
gy6z6dnie, tovabba a keletkez6 hulladékok kezelése soran a hasznositast elényben kell
részesiteni az artalmatlanitassal szemben.

e A kivitelezés soran kitermelt talajt a tovabbi felhasznalas el6tt vizsgalni kell a Ht. 2. § (4)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével. Az anyagot szennyezettség esetén, illetve abban
az esetben, ha azt nem a kitermelés helyén hasznaljak fel, azonositd kdd szerint be kell sorolni
a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. szami melléklete szerint.

o FeltGltésre, illetve visszatoltésre kizardlag hulladéknak nem minGsilé, a Ht. 9. § (1)
bekezdésében foglalt hulladékstatusz megsziinésére vonatkozd feltételek teljesiilését igazold
dokumentummal rendelkez6 inert anyag, vagy tiszta talaj hasznalhato fel.
kezelésének részletes szabalyairdl sz6l6 hatalyos jogszabaly elGirasait.

o A keletkez6 veszélyes hulladékok kezelése soran be kell tartani a 225/2015. (VIII. 7.) Korm.
rendelet elGirasait.

o A tevékenység végzése soran keletkez6 hulladékok gylijtésére szolgald (izemi, illetve
munkahelyi gy(jthelyekkel kapcsolatban figyelembe kell venni a 246/2014. (IX. 29.) Korm.
rendelet elGirasait.

¢ A hulladékok gy(ijt6helyeit egyértelm(ien jeldlni kell. A gy(ijtd edényzeteket azonositd cimkével
kell ellatni.

e A Ht. 82. § (1) bekezdés alapjan a kivitelezési munkdlatok soran keletkezett hulladékok
megfelel6  kezelését, elszallitdsat, hasznositasat, illetve artalmatlanitdsat igazold
dokumentumokat bekérheti a hulladékgazdalkodasi hatdsag.

o A kivitelezési munkalatok soran keletkezé hulladékok nyilvantartasa és az adatszolgaltatas a
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet elGirasai szerint végzendo.

o Az épitési tevékenység végzbje a kitermel6dé anyagokrdl naprakész nyilvantartast koteles
vezetni a 149/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 5. § -aban meghatarozott tartalmi kdvetelmények
szerint.

e Anyagmérleg és telephelyi nyilvantartds vezetése is kotelez6 a 149/2024. (VI. 28.) Korm.
rendelet 6. §-aban rogzitett kdvetelmények szerinti tartalommal.

o Az épitési tevékenység végzljének az anyagmérlegr6l minden naptari évre vonatkozdan
Osszesitést kell készitenie, a 149/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdéssel
0sszhangban.

o Az épitési tevékenység végzojének az allami beruhazas megvaldsitasat kovetden, de legkésébb
az épitési tevékenységbdl kikerild anyag kitermel6dését kdvetd 3 éven belil a teljes allami
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beruhazasra vonatkozd zaré anyagmérleget kell készitenie a (2) bekezdés szerinti adatokkal a
149/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdésével 6sszhangban.

o Az épitési tevékenység végzloje az anyagmeérleget és a zard anyagmeérleget az azok elkészitésére
vonatkozd készitési kotelezettség hatarnapjat kovetd 60 napon beliil meg kell kiildje az orszagos
hulladékgazdalkodasi hatdsag részére, a 149/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 6. § (6)
bekezdésével 6sszhangban.

e Az épitési-bontasi anyag atmeneti tarolast szolgald hely (izemeltetGje a telephelyi nyilvantartast
évente, december 31. napi zarassal, a kdvetkez6 év marcius 15-ig meg kell kiildeni a telephely
szerint illetékességgel rendelkez6 teriileti hulladékgazdalkodasi hatdsag részére, a 149/2024.
(VI. 28.) Korm. rendelet 6. § (7) bekezdésével 6sszhangban.

e A tevékenység soran bekdvetkez6 rendkivilli eseményekrol, a megtett intézkedésekrdl és azok
eredményérol a terileti kornyezetvédelmi, természetvédelem és hulladékgazdalkodasi
hataskorben eljaré megyei kormanyhivatalt értesiteni kell.

4.9.10.3. Uzemeltetésre vonatkozo javaslatok

e Az lizemelés soran keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékokat azonositd kod szerint be
kell sorolni a 72/2013. (VIII. 27.) 2. szdmU melléklete szerint, és a kdrnyezet veszélyeztetését
kizaré6 modon, a tovabbi kezelés, hasznositas eldsegitése érdekében szelektiven kell gy(jteni, a
hulladékok tovabbi kezelésére csak az adott tipusi hulladékra érvényes hulladékgazdalkodasi
vagy egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adhatdk at, melyrdl a
hulladék atadasat megel6z6en Kérelmezének meg kell gy6zOdnie, tovabba a keletkez6
hulladékok kezelése soran a hasznositast elonyben kell részesiteni az artalmatlanitassal
szemben.

e Az lzemelés soran keletkezé hulladékok gylijtésére szolgald lizemi, illetve munkahelyi
gy(ijtéhelyekkel kapcsolatban figyelembe kell venni a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet
elGirasait.

e A hulladékok gy(ijt6helyeit egyértelm(ien jelolni kell. A gy(ijté edényzeteket azonositd cimkével
kell ellatni.

e A kivitelezési munkalatok, illetve az (izemeltetés soran keletkezé hulladékok nyilvantartasa és
az adatszolgaltatas a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet el6irasai szerint végzenda.

e A tevékenység soran bekdvetkezd rendkiviili eseményekrol, a megtett intézkedésekrdl és azok
eredményérdl a terlileti kornyezetvédelmi, természetvédelem és hulladékgazdalkodasi
hataskorben eljaré megyei kormanyhivatalt értesiteni kell.

4.9.11. Monitoring javaslatok

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl nem sziikséges monitoring mérések végzése.

147



M1 — M100 -103 kiilonszinti{i ccomdponti rendszer tervezési feladatainak ellatasa

4.10. Eghajlatvaltozassal 6sszefiiggo hatasok

A hatastanulmanyban vizsgalt Uj nyomvonalon vezetett autdut tervezett élettartama legalabb 15 év,
ennek értelmében éghaijlat altal befolyasolt projektnek mindsiil. Az elvégzett klimakockazati elemzés
célja a projektnek a jelenlegi éghajlat valtozékonysagaval szembeni, ill. a jovében varhato éghajlati
viszonyokkal szembeni ellenalld képességének biztositasa. Az elemzést az alabbi iranyelvek, ttmutatok
alapjan végeztiik el:

Felhasznalt dokumentumok, iranyelvek

e Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2011/92/EU iranyelve, az egyes kdz- és maganprojektek
koérnyezetre gyakorolt hatasainak vizsgalatarol;

e Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2014/52/EU iranyelve, az egyes koz- és maganprojektek
kérnyezetre gyakorolt hatasainak vizsgalatardl szol6 2011/92/EU iranyelv modositasardl;

e Commission Notice — Technical guidance on the climate proofing of infrastructure in the period
2021-2027

o Utmutaté az infrastrukturdlis projektek éghajlatvaltozasi rezilienciavizsgalatanak elvégzéséhez
2021-2027 (Réviden: Klimareziliencia Utmutatd)

o Utmutatd projektek klimakockdzatanak értékeléséhez és csokkentéséhez (Rovid neve:
Klimakockézati Utmutatd);

e Részletes mddszertani leiras a Klimakockazati Utmutatéhoz;

e Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient;

e Magyarorszdg masodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégidja (2018); Melléklet a 23/2018.
(X. 31.) OGY hatarozathoz

o Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATER) https://map.mbfsz.gov.hu/nater/;

e KLIMADAT https://klimadat.met.hu/

e Dovényi Z. (szerk.) 2010.: Magyarorszag kistajainak katasztere. MTA-FKI, Budapest.

e Radd DezsS (2001): A ndvényzet szerepe a kdrnyezetvédelemben. Zold Erdek Alapitvany,
Budapest

¢ Fejér megye klimastratégiaja

Az érintett régio éghajlati adottsagai, éghajlatvaltozasanak varhato tendenciai
e A beruhazassal érintett régio éghajlati adottsagai:

A tervezési teriilet a Dundntlli-kézéphegység nagytdj E-i részéhez tartozd Dunazug-hegyvidék
kozéptajon taldlhatd Zsambéki-medence kistdj D-i szegélyét érinti. Az MTA Féldrajztudomanyi
Kutatdintézet altal 2010-ben kiadott "Magyarorszag kistajainak katasztere" c. kiadvany alapjan az
érintett kistaj fobb természetfoldrajzi és éghajlatai adottsagai:

Zsambéeki-medence: Alakrajzilag a mérsékelten tagolt medencék domborzattipusat képviseli,
(medencek6zponti teriiletein az atlagos relativ relief 36 m/km2, hegységperemi letoréseknél a
legnagyobb értékek 170-230 m/km2 kozott valtoznak). A tervezési terlilet a Benta-patak vizgydijto
tertiletéhez tartozik, melynek forrasagai a keresztezett Békas-patak és a Kigyos-patak. Vizhianyos
teriilet.

Mérsékelten meleg és mérsékelten szaraz éghajlatu kistdj. A kistdj ariditasi indexe 1,15-1,20.
Leggyakoribb széliranyok a Ny-i, ENy-i, az atlagos szélsebesség 3 m/s kordili.

o Varhato éghajlatvaltozas Magyarorszagon

A XXI. szazadban a hémérséklet emelkedése varhatd, melynek mértéke 2021-2050-re minden
évszakban szinte az orszag egész tertiletén eléri az 1°C-ot, az évszazad végére pedig a nyari hdnapokban
a 4°C-ot is meghaladhatja. A hdmérséklettel kapcsolatos széls6ségek egyértelm(ien és szignifikansan a

148


https://map.mbfsz.gov.hu/nater/

M1 — M100 -103 kiilonszinti{i ccomdponti rendszer tervezési feladatainak ellatasa

melegedés iranyaba mozdulnak el: a fagyos napok szama csokkenni, a nyari napok és a héhullamos
napok el6fordulasa ndvekedni fog, az évszazad végére mar egy honapot megkdzelité mértékben.

A csapadék éves Gsszegében nem szamithatunk nagy valtozasokra, az eddigi évszakos eloszlas viszont
nagy valdszinliséggel atrendezddik. A nyari csapadék a kovetkezd évtizedekben 5%-ot, az évszazad
végére pedig 20%-ot elér6 cstkkenése bizonyosnak tiinik, amelyet nagy valdszinliséggel az 6szi és a
téli csapadék novekedése fog kompenzalni. A nagymennyiségl és intenziv csapadékos jelenségek
varhatdan elsGsorban Gsszel lesznek gyakoribbak, a szaraz idGszakok hossza pedig nyaron fog leginkabb
novekedni. A kdvetkezo évtizedekre jelzett valtozasok azonban tébbnyire bizonytalan eldjeliiek és nem
szignifikansak, s csak az évszazad végére tehetOk hatarozott megallapitasok.

A szélsGségek varhatd alakulasa jellegzetes térbeli eloszlast mutat és els6sorban Magyarorszag kézépso,
déli és keleti teriileteit érinti kedvez6tlenil, ami a terileti sériilékenységvizsgalatok jelentoségére hivia
fel a figyelmet. (forras: Masodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia, 2017, NFM)

Osszességében a varhaté magyarorszagi klimavaltozas a héhullamok gyarapodasaval és a
jelenleginél széls6ségesebb vizjarassal (szarazodasra, aszalyra, arvizre, belvizre vezetd
csapadékkal) jellemezheto.

4.10.1. Az éghajlatvaltozas projektre gyakorolt hatasa

A Klimareziliencia Utmutaté alapjan elvégzett klimaalkalmazkodasi részvizsgalat célja, hogy a projekt
eredményeképpen létrejove, illetve bovils infrastruktura-elemek, haldzatok, illetve azok jovObeli
Uzemeltetése elGrelathatdan érzékenyek-e az éghajlatvaltozas helyben jelentkez6 kovetkezményeire, és
amennyiben igen, varhatéan milyen mértékben.

4.10.1.1. Erzékenységvizsgalat

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatasainak a beruhazasra és az
altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara gyakorolt hatasanak a
feltarasa.

Meg kell hatarozni a projekt potencialis érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes skalajara (pl. eso,
szél, hémérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal Osszefiiggé hatasokra (pl. arviz, aszaly). A
vizsgalt paramétereket a magyar, illetve az Eurdpai Unid altal kiadott itmutatok alapjan hataroztuk meg.

Erzékenységi szempont
Vizsgalt parameter / Miiszaki - Kozlek. Befolyasa | Eredmén
2ltoza . Uzemel- " - p y
vaitozas infra- . szolgal- kérnyezd
, tetes 7 P
struktara tatas térségre

Eghajlati paraméterek
Felszini levegé atlag-
homérsékletének alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
névekedése
Széls6séges hémérsékleti
értékek megjelenése magas magas kdzepes kdzepes magas
(H8hulldmok)
Fagyos napok szamanak

.. , alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
csokkenese
Eves csapadékmennyiség

e alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
valtozasa
Csapadék intenzitas ;

s magas magas magas kozepes magas
valtozasa

149



M1 — M100 -103 kiilonszinti{i ccomdponti rendszer tervezési feladatainak ellatasa

Erzékenységi szempont
V|ZSQa|t, para’meter / M_l'iszaki izemel- Kézlek. Bg.folyés”a Eredmény
valtozas infra- h szolgal- kornyez6
, tetes y s g
struktara tatas térségre
Max. . kdzepes alacsony alacsony kdzepes kbézepes
hosszanak névekedése
Maximalis  szélsebesség
valtozas (viharok
szamanak és | kozepes kozepes kozepes alacsony kozepes
intenzitasanak
novekedése)
Megndvekedett uv . .
. kozepes alacsony alacsony alacsony kozepes

sugarzas
Masodlagos éghajlati hatasok
Villamarviz magas magas magas kozepes magas
Arhulldmok magas magas magas kdzepes magas
Belviz magas magas magas kdzepes magas
Vizkészletek csokkenése nem relevans nem relev.
Aszaly nem relevans nem relev.
Tomegmozgas magas magas magas alacsony magas
Erd6tiizek kdzepes magas magas alacsony magas
Szélerdzid nem relevans nem relev.

4-40. tablazat: Erzékenységi vizsgalat

Az értékelés eredményeképpen beazonosithatd, hogy melyek a legrelevansabb éghajlati paraméterek a
beruhdzas érzékenysége szempontjabdl. Ezek azok, amelyek tekintetében legalabb egy dimenzid
mentén ‘magas’ vagy ‘k6zepes’ mindsitést kapott a projekt.

A kozlekedési létesitmények a szélséséges idojardsi eseményektol karosodnak leginkabb:
viharos szél, intenziv csapadék, héhullamok, a [étesitmények az éghajlati paraméterek
(homérsekiet, csapadek, stb.) atlagértekeiben hosszabb tavon bekdvetkezd valtozasaira kevésbé
érzékenyek. A szélsdséges iddjarasi eseményeknek hatdsai érinthetik mind a Iétesitményeket, mind a
szolgaltatasokat.

A szolgadltatasok altalaban érzékenyebbek az éghajlati hatdsokra, mint a létesitmények. A kozlekedési
lizemben, a forgalom lebonyolodasaban hamarabb keletkeznek zavarok, mint az infrastrukturaban. Az
infrastruktdra jellemzden azokra a hatdsokra érzékeny, amelyek eldforduldsa a szokdsos idojaras
valtozasahoz viszonyitva kevéssé valdszind.

4.10.1.2. Kitettség vizsgalat

Az alabbi fejezetben azt vizsgaljuk, hogy a tervezett beruhdzasi helyszin mennyire van kitéve azoknak
az éghajlati veszélyeknek és kockazatoknak, amelyek az érzékenység vizsgalatnal ‘magas’ vagy ‘kézepes’
értéket kaptak.

A beruhdzasi teriilet éghajlati adottsdagai és a varhato éghajlatvaltozas a 2021-2050
idbszakra vonatkozoan

Az alabbi éghajlati tényez6k varhatd valtozasat a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer
(NATER) térképi adatbazisa (https://map.mbfsz.gov.hu/nater/), valamint a KLIMADAT térinformatikai
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rendszer (mérésekbdl elGallitott és a jovOre vonatkozé modelleredmények kvantilis (median) értékei)
alapjan mutatjuk be. A jovore vonatkozo eredmények a klimamodellek adataibdl képzett, a referencia
idészakhoz viszonyitott valtozast mutatjak.

Az adatbazisban a jelenlegi referencia id6szak az 1971-2000 id6szak, CarpatClim-HU adatbazis alapjan.
Az dltalunk bemutatott, jovére vonatkozd eredmények a - kevésbé optimista - ALADIN-Climate
klimamodellb6l szarmaznak. A modellszimulaciok bizonytalansaggal terheltek, ami az éghajlat
természetes valtozékonysagan tul a fizikai folyamatok leirdasanak kozelitd jellegébdl, illetve a rendszerre
hatdssal bird tarsadalmi-gazdasagi folyamatok el6rejelezhetetlenségébdl adddik. Ezen okokbdl a
modellszimulacidkat nem el6rejelzésnek, hanem projekcidonak nevezziik. J6v6beli projekcidval nem
rendelkeziink minden paraméter tekintetében.

A kitettséget a masodlagos, kozvetett éghaijlati hatasok tekintetében a ,Részletes mddszertani leiras a
klimakockazati Utmutatéhoz” c. hattérdokumentum, ,Magyarorszag éghajlati kockazati térképei” c. 7.
melléklete, valamint a NATER térképi adatbazisa alapjan hataroztuk meg.

Vlzsgalt, para’meter Adott helyszin kitettségére vonatkoz6 eredmények ,K't,e ttsgg
/ valtozas értékelése
Eghajlati paraméterek
A forr6 napok szama (a napi maximum hémérséklet eléri, vagy
Szélséséges meghaladja a 35°C-t) az 1971-2000 iddszakban 0,4-0,6 nap;
hémérsékleti értékek | varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra: 5-10 nap i
. . yo R T e kdzepes
megjelenése A hdségriadds napok szama (a napi kdzep-homérseklet
(H6hullamok) meghaladja a 25°C-t) az 1971-2000 id6szakban: 4-5 nap;
varhatd valtozasa a 20212050 id0szakra:15-20 nap
A 30 mm-t meghalad6é csapadékos napok szama az 1971-
2000 id6szakban: 0,5-1 nap
Varhatd valtozasa a 2021-2050 idOszakra: 0,5-1 nap
Az extrém idGjarasi helyzetre érvényes, 44 mm-t meghaladé
Csapadék intenzitas csapa_dé”kos napok gyakc_)ri_sa'génak varhatd valtozasa 2021- )
valtozasa 2050 |doszakra,1 (referencia |,doszak: 1971—2Q00) RCA4/CNRM- kdzepes
CM5/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodell alapjan: 0,98-1,01 ill.
1,38%; RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodell
alapjan: 0,70-0,78 és 1,13-1,16 %
Maximalis napi csapadék 100-éves visszatérés( értéke 1991-
2020: 69,2 mm/nap; 2021-2050:70 mm/nap
Max. szaraz id8szak | Egymast kovet6 szaraz napok maximalis szama
hosszanak 1991-2020: 29,7 nap alacsony
ndvekedése 2021-2050: 27,4 nap
A 90 km/h-t meghaladd napi szélsebesség maximumok éves
atlagos gyakorisaga az 1981-2010 kozotti idészakban: 1,5-2,5
nap
Maximalis A 100 éves visszatérési periodusnak megfelelé maximalis
szélsebesség valtozas | szélsebesség az 1981-2010 idbszak alapjan 130-140 km/h
/ viharok szdamanak | Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghaladd kbzepes
és intenzitasanak széllokések) jelenséggel érintett napok éves atlagos szamanak
novekedése valtozasa 2021-2050 idGszakra (referencia idGszak: 1971-
2000) RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodell
alapjan: - 0,22 és 0,29-0.34 nap; RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és
RCP8.5 klimamodell alapjan: 0,06 és -0,11 nap
Megndvekedett UV | Globalsugarzas az 19611990 idGszakban 4400-4500 M]/m?2 s

sugarzas

varhato valtozasa a 2021-2050 idOszakra 0-50 MJ/m?
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Vizsgalt paraméter
/ valtozas

Adott helyszin kitettségére vonatkoz6 eredmények

Kitettség
értékelése

Masodlagos éghajlati hatasok

Villamarviz

Az érintett telepiilések villamarvizi kockazati besorolasa:
magas kockazat

Magyarorszag  domb-  és  hegyvidéki  (hidroldgiai
megkozelitésli)  vizgy(jtdinek  generalizalt  villdmarvizi
veszélyeztetettségi térképe alapjan: magas a
veszélyeztetettség

magas

Arhullamok

Az érintett teleplilések arvizi kockdzati besoroldsa: nincs
kockazat

nem kitett

Belviz

Az érintett telepiilések belvizi kockazati besorolasa: Bicske -
magas kockazat, Many - nincs kockazat.

A komplex belvizveszélyeztettségi térkép alapjan a tervezési
terlilet nem érint belvizzel veszélyeztetett zonat.

A MEPAR adatbazis alapjan belvizzel veszélyeztetett teriilet
nincs, a megyei teriiletrendezési terv alapjan rendszeresen
belvizjarta terilet Gvezetét nem érinti

nem kitett

Toémegmozgas

Felszinmozgas érzékenység a felszinmozgdssal érintett
foldtani képzédmények, a lejtésviszonyok és a telepiilések
kozigazgatasi hataran bellli karesemények (2005-2010)
szamanak kapcsolata alapjan:

Bicske, Many — kézepesen érzékeny.

Magyarorszag mozgasveszélyes teriiletei térkép alapjan
[https://map.mbfsz.gov.hu/FDT_veszely_orszag/] a
térségben fellileti és vonalas erozidval kell szamolni.
Pontszer(i esemény (pl. rétegcsiszas, partfalomlas, stb.) a
nyomvonal mentén nem tortént.

»A felszinmozgasok veszélye Magyarorszag kistajaiban” térkép
alapjan az érintett kistdjakon a felszinmozgasok veszélye
jelentéktelen.

alacsony

Erdotlizek

Fejér megye erdGtlizveszélyességi besorolasa: kismértékben
veszélyeztetett
Az érintett erdGteriiletek  besorolasa:  kismértékben
veszélyeztetett

alacsony

4-41. tablazat: Kitettség-vizsgalat

A vizsgalat alapjan a teriilet kitettsége a villamarvizek szempontjabél magas.
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4-9. abra: A tervezett nyomvonal Magyarorszag domb- és hegyvidéki (hidrologiai megkdézelitésd)
vizgydjtdinek generalizalt villamarvizi veszélyeztetettségi térképén

‘Jelmagyarédzat ™
j\V.llﬂykmwl’ll
1 alacsony
2 mérsékelt

/\ 3 kozepes
e

L__\

~—

[

A tervezési teriilet kitettsége kbzepes a széls6séges hdmérsékleti értékek megjelenése (héhullamok),
a csapadék intenzitas valtozasa, viharok szamanak és intenzitdsanak névekedése és a megndvekedett

UV sugarzas szempontjabdl.

4.10.1.3. Potencialis hatasok vizsgadlata

A projektet érd potencialis fizikai hatasok az esetben fordulhatnak el6, ha a projekt érzékeny egy adott
éghajlati paraméterre, és ezzel egy id6ben a projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati paraméternek.
A két feltétel egyiittes fennallasa sziikséges. Ennek elemzését tartalmazza az alabbi tablazat:

Kitettség
Nem kitett Alacsony Kdzepes Magas
Nem érz.
Alacsony
~§ Kbzepes Max.  szaraz | Viharos idGjarasi események
> id6szak ,hossz. széménall< és intenzitasanak
9 ndvekedése novek"edese o
@ ) Megndvekedett UV sugarzas
] Magas Arhullamok | Tomegmozgas, | SzélsGséges homérsékleti | Villamarviz
Belviz Erdotizek értékek megjelenése,
Csapadék intenzitas valtozasa
Potencialis hatas: minimalis \ kozepes magas

4-42. tablazat: Potencidlis hatasok értékelése

Az éghajlatvaltozas — a vizsgalat alapjan a tervezett létesitmények szempontjabdl a magas, ill. a
koézepes besorolasu — potencialis hatasainak lehetséges kovetkezményei:

deformalddo utburkolatok)

Széls6séges homérsékleti értékek megjelenése: Deformalddd, nyomvalylsodd utburkolatok.
Megnovekedett dilatacids mozgasok. Utburkolatok élettartama megrovidil (repedések,

KA

UVATERV
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- Csapadék intenzitds novekedése: Utak szerkezete karosodik (alap kimosasa, beszakadas,
siillyedés, toltés stabilitasanak csokkenése), tomegmozgas okozta karok kockazatanak
megnovekedése

- Viharos id6jarasi események szamanak és intenzitasanak ndvekedése; Maximalis szélsebesség
valtozas: Kiegészitd infrastruktura (pl. tablak, korlatok, stb. karosodasa)

- Megnovekedett UV sugarzas: Bitumen oregedése felgyorsul, fellileti repedések jelennek meg.

- Villdmarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése: Foldm( teherbirdsanak
csokkenése, FoldmU és palyaszerkezet kimosddasa

- Belviz kialakulasa: Foldm{ teherbirdsanak csokkenése a viztartalom névekedése miatt

- Toémegmozgas gyakoribb el6forduldsa: Utak szerkezetének karosodasa

- Erd6tliz: Utak felszinének karosodasa, kozlekedésbiztonsag romlasa

- Max. szaraz idGszak hosszanak ndvekedése: LevegOben, Utburkolaton megjelené por miatt
baleseti kockazat novekedése, A foldmd, illetve rézsl Gsszerepedezése

4.10.1.4. Kockazatelemzés

A sériilés, kar, veszteség, funkciok ellatasaban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ kdrnyezeti
hatasok lehetGsége kockazatnak mindsil. A részletes klimaalkalmazkodasi elemzés célja, hogy
meghatarozzuk a projektet érintd éghaijlati kockazatok mértékét a jelenlegi és jovObeli éghaijlati
viszonyok kozott. A kockazat meghatarozasahoz fel kell mérni a lehetséges kdvetkezményt, a potencialis
kar nagysagat és a kar bekovetkezési valdszinliségét. Mindezeket az érzékenység-kitettség vizsgalat
alapjan ‘magas’és ‘kozepes’besorolasu potencialis hatasok esetében vizsgaljuk.

Az elemzés soran vizsgaljuk, hogy az éghajlati hatdsoknak milyen kovetkezményei, veszélyei
azonosithatdk a projekt miszaki elemeire, lizemeltetésére, a kornyezetre; tovabba a bekdvetkezés
valdszinliségét, az alabbi szempontok szerint.

Veszély nagysagrendje

Eszk6zokben keletkezett kar
(miiszaki, iizemeltetési)

Kovetkezmény
nagysagrendje

Koérnyezet

Nincs hatdssal a kornyezet kiindulasi

A hatds a normadlis (izletmeneten

intézkedéseket igényel

1 - Jelentéktelen beli p dllapotéra. A forrasterileten lokalizalva,

eliil kezelheto Ly ol

helyreallitas nem sziikséges

A hatas Uzletmenet folytonossag | Lokalizalt hatas a projekt
2 - Kicsi menedzsmenten keresztiil | helyszinén/iizemen beliil, Helyreallitds 1

kezelhet6 hénapon beliil lehetséges.

Egy komoly esemény, mely
3 - Kozepes si]rgt’isségi, _ _ l;JzIetnjenet— Mér§ékelt kérok, elzs,etleg,es szélesebb kor(i

folytonossagi intézkedéseket | hatassal. Helyreallitas 1 év.

igényel

Egy kritkus esemény, mely | Jelentds karok, helyi hatas. Helyreallitasi id6
4 - Nagy kivételes (zletmenet-folytonossagi | 1 évnél hosszabb. A kérnyezetvédelmi

el6irdsoknak torténé megfelelés sikertelen.

5 - Katasztrofalis

Katasztrofa az  eszkoz/haldzat
Osszeomlasahoz vezethet

Jelentds  karok  kiterjedt  hatdssal.
Helyredllitasi id6 1 évnél hosszabb. Teljes
helyredllitds nem lehetséges.

Bekdvetkezési valdszinliség

1 - Ritka

Nagyon valdszin(tlen, hogy bekdvetkezzen

5% esély évente

2 - Valoszin(itlen

Nem valdszin(i, hogy el6fordul

20% esély évente

3 — Mérsékleten valoszini

Azonos a
valdszinlisége

bekovetkezés  és

elmaradas o
50% esely évente

4 - Valoszind

Valészinlileg el6fordul

80% esély évente

5 - Gyakori

Nagyon valdszin{, hogy eléfordul

95% esély évente

4-43. tablazat: A kovetkezmények nagysagrendjei és a bekovetkezési valosziniség kategoriai
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Kovet- Bekovet-
Kockazat Lehetséges kovetkezmény kezme’ny kt’aze,5|"
nagysag- | valdszini-
rendje sége
Deformalddd, nyomvalylsodo 2 4
s Utburkolatok. Megnovekedett dilatacids
Szélsoseges .
I hémérsékleti értékek . ,mozgasok.
megielenése Rovidebb élettartam, magasabb
9 fenntartasi koltség, baleseti kockazat
novekedése
I Megnovekedett UV Bitumen Gregedése felgyorsul, fellileti 1 3
sugarzas repedések jelennek meg.
Utak szerkezete karosodik (alap kimosasa, 2 3
beszakadas, siillyedés, toltés
Csapadék intenzitas stabilitdsanak csokkenése), tomegmozgas
III pal . okozta karok kockazatanak
névekedése . ,
megndvekedeése
Aquaplaning kockazata magas, baleseti
kockazat megnd; utazasi idé névekszik
Villamarviz el6fordulasi g o . e 2 2
L . FoldmU és palyaszerkezet kimosddasa;
gyakorisaganak és Lo '
v . T magasabb fenntartasi koltség, baleseti
intenzitasanak 7 - , Ce
- p kockazat névekedése, forgalomkorlatozas
névekedése
Szelw_harok_ szam anak es Kiegészit6 infrastruktura (pl. tablak, 1 3
Vv intenzitasanak ; . ,
- , korlatok, stb. karosodasa)
névekedése
VI Toémegmozgas Utak szerkezetének karosodasa 2 1
gyakoribb el6fordulasa
Palyaszerkezet karosodasa, magasabb
"y fenntartasi koltség
vil Erdotuz Latasviszonyok romldsa miatt baleseti 2 1
kockazat névekedése, forgalomkorlatozas

4-44. tablazat: Kockdzatelemzés

Kockazatok értékelése

Kovetkezmény / hatas
Katasztrofalis | Jelentés | Mérsékelt | Kicsi Inszignifikans
Majdnem
bizonyos
@ | Valészinii Sg’éls’(’isé,ges
2 homeérseklet,
E | , Csapadék Megnovekedett
N | Lehetséges ) s T .y
2 ”” |n.te,n2|’tas’nov. UV,sggarzas
= | Nem valodszini Villamarviz Szélviharok
> Belviz,
Ritka Témegmozgas,
Erd6t(iz
Kockazat nagysaga: Extrém Magas Kbzepes Alacsony nincs

4-45, tablazat: Kockdzatértékeles

A vizsgalat alapjan a beruhazas esetében az egyre gyakoribb szélsGséges homérsékleti értékek
(h6hullamok) megjelenése jelent magas kockazatot, kdzepes kockazatot az intenziv csapadék

események jelentenek.
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Kiemelkedd (extrém) kockazattal a beruhazas esetében nem kell szamolnunk.
Az azonositott kockazatok lehetséges kozvetett hatasai:

- A fizikai infrastruktirat érint6 negativ hatdsok magasabb fenntartasi koltségeket
eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhazasi koltséget tehetnek sziikségessé.

- A személy és teherforgalom akadalyoztatasanak tarsadalmi koltségei kozé tartozik pl. az aruk
megromlasa, termelési inputok késése, utazasi idé meghosszabbodasaval jaro joléti veszteség,
stirgosségi ellatas akadalyoztatasa, stb.

- Baleseti kockazat valtozasa (kockazat cstkkenése a hideg szélsGségek csokkenése miatt,
kockazat novekedése a szélsGséges idGjarasi események gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése eredményeképpen) és az ebbdl kdvetkezé valtozasok a személyi sériilések és
halalozasok szamaban.

4.10.2. Az éghajlatvaltozasra és a hatasteriilet
éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi képességére
gyakorolt hatas

Infrastrukturalis beruhazasok esetében a klimavaltozasra gyakorolt hatasok koziil alapvetGen a
terlletfoglalasnak és az (iveghazhatast gazok mennyiségi valtozasanak van szerepe.

Teriiletfoglalas > Felszin valtozas

A Foldon az éghajlat jelentds mértékben fligg az atlagos felszini hdmérséklettél, amelynek egyik
meghatarozd tényezGje a felszini atlagos albedo értéke. Minél kisebb egy taj albeddja, a talaj annal
kevesebb napsugarat ver vissza a levegGbe, igy az adott teriileten nagyobb melegedésre szamithatunk.

[Kiilonféle tipusu felszinek albedd éréke: erdd: 0,15 — 0,20, mezdgazdasagi terlilet: 0,18 — 0,25, flives
teriilet: 0,16 - 0,26, aszfalt: 0,05-0,20, beton: 0,10-0,35.]

A tervezett beruhazas hatasa:

Burkolt feliilet névekedése - a tervezett autdit esetében 2x8,0 m burkolatszélességet kell figyelembe
venni. A tervezett nyomvonal hossza 2,2 km. Tovabbi burkolt felllet kialakitast jelent a gy(jt6-elosztd
palyak, gyorsitd-lassitdsavok, csomdpontok, csatlakozé utak kiépitése.

Novényzettel fedett teriiletek csdkkenése - a tervezett fejlesztés teriiletigénye 53,11 ha. Az érintett
terlilet ~ 21%-a jelenleg is kozlekedési teriilet. Az igénybeveendd teriilet ~ 73%-a szanto, kis
mértékben érintett erdd, fasitott teriilet, nadas mlivelési agu terlilet, és vizgazdalkodasi terilet is. Az
ideiglenesen (pl. szantd) vagy tartésan novényzettel fedett teriiletek lényegesen nagyobb bioldgiai
aktivitasuak, mint a nagyrészt burkolt teriiletek.

A megvaltozott felszin boritds alapvetéen a mikroklimatikus viszonyokra van hatassal. A felszin boritds
megvaltozasanak hatdsa alapvetden lokdlisan fog jelentkezni.

Uveghazhatasi gazok névényzet altali elnyelésének valtozasa

A novényzet altal felhasznalt szén-dioxid és felszabaditott oxigén mennyisége az asszimilalo feliiletek
nagysagatol fiigg.

Irodalmi adatok alapjan? egy lombkébméter asszimilalo feliilet egy évben, a vegetacios idészakban 650
gramm oxigént termel és 590 gramm szén-dioxidot dolgoz fel (1 lombkébméter atlag 4 m? asszimilald

2 Felhasznalt irodalom: Radd DezsG: A névényzet szerepe a kdrnyezetvédelemben
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fellletnek felel meg). Egy 50 éves fa 50 kg oxigént termel és 68,75 kg CO»-t dolgoz fel egy vegetacios
id6szakban.

Foldink oxigén és szén-dioxid mérlegére a legjelentGsebb hatast az erd6k gyakoroljak. Az erddk
esetében szamitasba kell venni az erdk korat, él6fa készletét, termbhelyét, fajosszetételt, zarodasi
szazalékot és torzsszamot. Egy ‘ha’ erdd teljesitménye CO: esetében 5,4 - 15,3 tonnaig terjedhet. A
gyepszint 0,5 - 2,5 lombkobméternek megfelel6 szolgaltatast nyldjthat. A névényzet altali szén-dioxid
elnyelés az Osszes novényzet életfolyamatahoz kotodik, igy részt vesznek benne a szantéfoldi
novénytermesztés, a vizes éléhelyek és mocsarak is.

A tervezett létesitmény kiépitése sordn tehat az igénybe venni kivant teriiletek boritottsagatdl fiigg az
asszimilalé fellilet veszteség nagysaga:

Vegetacio .. Az igénybe vett
, Teriilet .
r s ar tipus CO2 1 z teriilet CO:
Vegetacio tipus igénybevétel
produktuma [ha] produktuma
[tonna/ha] [tonna/év]
Mérsékelt égovi erdd 14,02 1,41 19,76
Ligeterddk és bozottertiletek (ide
sorolva: kert, gyiimolcsos, sz616
teriletek; ill. a késobbi 6,47 0 0
novénytelepités)
Mérsékelt égovi fiives teriiletek (ide
sorolva: gyep, legeld, mocsar, 5,39 0,65 3,50
nadas, egyéb tertletek)
Szantofoldek 6,74 39,13 263,73
Tavak, v[zfolyasok (ide sorolva: 5,39 0,50 269
arok, csatorna)
Epitett kornyezet, Ut, vasit - 11,41 -
Osszesen 53,1 289,70

4-46. tablazat: A beruhazasi terdilet novényzetének éves CO: elnyelése

A tervezett beruhdzassal érintett teriileten a névényzet altali éves CO: elnyelése a fenti adatok alapjan
jelenleg 6sszesen 289,7 t/év.

Az épitési engedélyezési terv alapjan a beruhdzds sordn az Ut mentén és a csomdpontokban
novénytelepités és fiivesitett rézsi(iképzés tervezett, amely részben kompenzalja a beruhazas
liveghazhatasi gazok novényzet altali elnyelésére gyakorolt negativ hatdsat, valamint az erdéterilet
igénybevétel engedélyezéséhez gondoskodni kell csere erdok telepitésérdl, igy a névényallomany
kifejlédést kbvetden az erdéteriiletek CO:2 elnyelésének mértéke helyreall.

Uveghazhatasi gazok kibocsatasa

Uveghézhatasu gaz kibocsatassal a kivitelezési munkak, ill. maga az iizemelés jar. EI6bbi kibocsatasa
atmeneti, utdbbié tartds, a létesitmény felhagyasaig folyamatos.

Kivitelezés: A kivitelezési munkak soran a 2x2 savos autout épités (~2,2 km) esetében
3234 t CO2 eq./km kibocsatassal szamolva® Gsszesen 7114 t CO2 eq. kibocsatas jelentkezik; ez a
kivitelezés id6tartamatdl fliggben tobb (min. 2-3 évre) eloszlik.

3 Forras: The World Bank/EGIS (2010) Introduction to Greenhouse Gas Emissions in Road Construction
and Rehabilitation
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Uzemelés

A kozuti forgalombol szarmazd CO: kibocsatds meghatdrozasat a beruhdzassal érintett térség fébb
Utjaira végeztiik el a tavlati (2039) allapotokra vonatkozdan. A létesitmény megvaldsulasa, ill.
elmaradadsa esetére kiszamitott kibocsatasok kilénbsége adja a beruhdzas kovetkeztében varhato
tobblet kibocsatast.

Megjegyezziik tovabba, hogy a szamitasok nem tudjak figyelembe venni a jovGbeni - a jelenlegi
tendenciak alapjan egyre javulo - kibocsatasi értékeket, az elektromos gépjarmivek részaranyat, stb..

A kozuti forgalombdl szarmazd (iveghazhatasi gaz kibocsatas kiszamitasahoz az alabbi adatokkal
szamoltunk:

o fajlagos CO2-emisszid értékek a KTI 2000. évi adatbazisabol (sebesség és jarmlikategoria
alapjan a 2020. évre becsiilve - g/km jarmivenként),

o el6rebecsiilt forgalmi adatok a NELKULE és a VELE eset 2 valtozatara,

e az egyes Utszakaszok hossza (km), figyelembe véve a beruhazas okozta valtozasokat.

Az Utszakaszokra kiszamolt napi futasteljesitmények és a kibocsatasi értékek alapjan a fejlesztés nélkiili
allapothoz képest a 2 km-es beruhazas 10%-kal noveli az éves CO>-kibocsatast. A szamitasok nem
veszik figyelembe az elektromos meghaijtasu jarmlivek varhato térnyerését.

4.10.2.1. Hatascsokkento javaslatok

A projekt éghajlatvaltozasra gyakorolt kedvezétlen hatasainak mérséklése:

o Teriiletfoglalis, felszin valtozas tekintetében

Névénytelepités:

Tervezés: A novényzettel fedett teriletek bioldgiai aktivitdsa szamottevd, szemben a bioldgiai
aktivitadssal nem rendelkez6 burkolt teriiletekkel. Ezért a burkolt fellletek kompenzalasara javasolt a
rendelkezésre all6 teriileteken minél nagyobb névényallomany telepitése. A telepitendd névényfajok a
tervezési terilet klimatikus és terméhelyi adottsagainak figyelembevételével torténik.

A toltésrézs(ikon névénytelepitéssel, a foldmd kialakitasa utan mielébbi flivesitéssel lehet védekezni az
erozié ellen.

A pihend helyek, mérnokségi telepek esetében fontos a fak telepitése, mivel a névényzet csokkenti a
hdszigethatast.

Epités soran a meglévé névényzet védelmét biztositani kell.
Uzemeltetés fazisaban gondoskodni kell a névényzet apolasarol, fenntartasardl.

o Uveghdzhatisu gizok kibocsdtdsa tekintetében:

Klimavédelmi intézkedések a kivitelezés fazisaban: Kivitelezés soran az elérhet6 legjobb
technikanak megfeleld intézkedések megtételével a lehetd legkisebb mértékiire kell csokkenteni a
légszennyez6 anyagok kibocsatasat. Ez alacsony fogyasztasu és karosanyag kibocsatasi munkagépek,
illetve szallitdjarmivek hasznalataval biztosithatd. Tovabba az épitési teriileten bellli anyagmozgatasok
minimalizalasa érdekében az épitési terlleten bellli atgondolt logisztika kialakitasa sziikséges.

Az anyagbeszallitdsok soran a sziikséges anyagok lehetG legkozelebbi forrasbol torténd szallitasaval
biztosithato a legalacsonyabb tveghazhatasi gaz kibocsatas.

Uzemeltetési fazis: A targyi kozutat hasznaldé benzin- vagy dizelmotoros gépjarmiivek
szennyezOanyag-kibocsatasa tovabbra is jelen lesz. Globalis és eurdpai szinten is térekvések vannak a
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gépjarmivek emisszidjanak (er6teljes) csokkentésére, ez azonban a gyartokat és a jogszabalyalkotokat,
- alkalmazdkat érinti.

4.10.3. Javasolt adaptacios intézkedések
4.10.3.1. Adaptacio a homérsékleti viszonyokhoz

Az éghaijlatvaltozas karos hatasainak - egy kozut fejlesztése kapcsan - leginkabb az Gtpalya van kitéve.
Ezért olyan palyaszerkezetet kell tervezni és végiil megépiteni, mely jobban ellenall a nyari (hosszan
tartd) magas homérsékletnek. A nagyon hideg telek, rendkiviili hidegek aranyaiban cstkkennek, de
ennek ellenére ezek karos hatdsainak kikiiszobolése is kivanatos megfeleld rétegrend kivalasztasaval. A
koétGanyagként altaldaban alkalmazott bitumen nagy melegben meglagyul, az UV-sugarzas hatasara
pedig gyorsabban oOregedik el. Ezért javasolt olyan valtozatanak hasznalata, melynek jobb a
hémérséklet-tlirése.

A homérséklet-emelkedése az aszfaltok deformacid-hajlamanak novekedését eredményezi. Az
éghajlati valtozasokhoz valo adaptacid megfelel6 bitumen és aszfaltkeverékek alkalmazasat jelenti a
koporétegben. Az aszfaltok élettartama viszonylag révid (irodalmi adatok alapjan az AC koporéteg
jellemz6 lizemi élettartama 7-10 év), ezért az Uj éghajlati koriilményeknek megfelelé kdtGanyagok
fokozatosan minden probléma nélkiil beépithet6ek.

A mliszaki tanulmanyterv alapjan a javasolt palyaszerkezet a tervezett autdut, a kulonszint{
csomoponti agak és a csatlakozo fouti korrekcid esetében zlzalékvazas masztixaszfalt (SMA) kopdréteg
és aszfaltbeton (AC) kot6- és alaprétegbdl all, a kisebb forgalmlU mellékiti korrekciok esetében
aszfaltbeton (AC) kopo- és kotd- és alaprétegbdl all.

Irodalmi adatok* alapjan a zUzalékvazas masztixaszfalt allandé alakvaltozassal szembeni ellenalld
képessége az aszfaltbetonét érdemlegesen meghaladja. Korabbi vizsgalatok alapjan megallapitottak,
hogy a vizsgalt valtozatok koztil a zUzalékvazas masztixaszfalt (melegben kialakuld) keréknyomvalyu-
képzddési ellenalldsa a legnagyobb. Tovabba az SMAkeverékeknek nagyobb a kopasi ellenallasuk,
lassabb az 6regedésiik, a korai repedésképzidéssel szemben ellenallébbak, de még a hidegviselkedésiik
is kedvezGbb, mint az aszfaltbetonoké. Az SMA épitési koltsége a hagyomanyos témor aszfaltét ugyan
meghaladja, de a keréknyomvalyuk képzédésével szembeni nagyobb ellendllasa koévetkeztében, sokkal
hosszabb lzemi élettartamot képes biztositani. Az aszfaltbeton (melegben kialakuld)
keréknyomvalyuképzidési ellenallasa kdozepesnek mondhatd nagy nehézforgalmu utak esetében.

A terlilet rendezése soran javasolt a termdhelyi adottsagoknak megfeleld novénytelepités. A
novénytelepités nyari héterhelést csokkentd hatasa:

o ledrnyékolja a talajt és a burkolatokat, igy az kevésbé melegszik fel,
e a novényzet a fotoszintézis melléktermékeként vizet bocsat ki, mely parolgasa soran hti a
kdrnyezetet

4.10.3.2. Adaptacio a csapadék viszonyokhoz

Vizelvezetés tervezése

A megfelel§ vizelvezetés biztositasa az egyik legfontosabb adaptacios intézkedés az éghaijlatvaltozas
esetében. A megfelel6 vizelvezetéshez jo minGségli meteoroldgiai, hidroldgiai és geomorfoldgiai adatok
sziikségesek.

4 Bencze Zs., Dr. habil. Gaspar L.: Esettanulmany nagy nehézforgalmi utak ,optimalis” aszfalt kopd-
rétegtipusanak kivalasztasahoz. Utligyi Lapok 8. szam 2016. november. 13 p.
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A vizelvezetés megtervezése holisztikus megkozelitést igényel. A megfelelé vizgazdalkodasi
infrastruktdra segitségével kell megoldani a viz hatékony tavoltartasat és elvezetését a létesitménytdl.
A vizelvezetés tervezése soran fel kell késziilni az intenziv csapadékok soran keletkezo
csapadékmennyiségre, és tervezni kell a keletkez6 arhullamok levonulasanak Gtjat.

A kozlekedési létesitmények palyaszerkezete esetében az egyik fO problémat a viz tavoltartasa jelenti.
A megnovekedett viztartalom csokkenti az Ut teherbirasat, a gyorsan mozgé viz pedig az Ut kimosasat
és tonkremenetelét eredményezheti. Ezen hatasok ellen a megfeleld vizelvezetéssel védekezhetiink.

A tervezend0 fOpalya viztelenitését ugy kell megtervezni és kivitelezni, hogy a biztonsagos kozlekedés
mellett annak élettartama minél hosszabb legyen. Ennek érdekében az Ut viztelenitésének szempontja,
hogy a burkolatrdl és a palyaszerkezetbdl minél gyorsabban és maradéktalanul tavozzon az oda jutd
hulld, a palyaszerkezetbe szivargd, a felszini vagy felszin alatti hozzafolydsbdl eredd vizek karos
hatasatdl a palyaszerkezetet és a foldmunkat megdvja. Magas toltés esetén a toltéslabat ne aztassa
kozvetlentl talparokba pango viz vagy szikkasztéarokba szikkado viz.

Vizépitési irényelvek

OVF f6igazgatdja 1/2021 szamon kiadott utasitdsa alapjan a korabban hasznalt paraméterek helyett az
OMSZ honlapjan taldlhato intenzitas értékek altal elSidézett hozamokra torténik a vizépitési megoldasok
méretezése. Ennek kdszOnhetGen a tervezés soran a teriiletre jellemz6, valds adatsorokbdl szarmazo

visszatérési id6 fliggvényében (az éghajlatvaltozasra vald tekintettel) egy 10 vagy 20%-os
klimakockazati tényez6 alkalmazasaval noveljik meg a mértékadd vizhozamokat.

4.10.3.3. Adaptacio a masodlagos éghajlati hatasokhoz

Tomegmozgas kockdzatanak csokkentése

Fokozott figyelmet kell forditani a megfelel6 csapadékviz elvezetésére és a megfelel6 erdzidvédelemre
is.

A terméhelyi adottsagoknak megfelelé novénytelepités a talaj megkotésével csokkenti az esetleges
karok bekovetkeztének lehetbségét, csokkenti a talajerdzié mértékét.

HOsziget hatds csokkentése

A terllet klimajat jelentdsen befolyasolja annak szerkezete, a beépitettség mértéke és a mesterséges
felszinek anyagai. Az aszfaltburkolatok viszonylag kis albedé értékkel rendelkeznek, azaz nagymértékben
nyelik el a Napbdl érkez6 révidhulldmu sugarzast. A hészigetek intenzitdsanak mérséklésére alkalmasak
a vegetacioval boritott teriiletek. A bioldgiailag aktivnak szamitd zoldfelliletek amellett, hogy novelik az
infrastruktdra esztétikajat, jelentés kondicionald hatassal birnak. Az oxigéntermeléssel, a szén-dioxid és
a por megkotésével javitiak a levegé mindségét, és egyben mérséklik az lveghazhatast, a
parologtatassal szabalyozzak a vizhaztartasi viszonyokat, energiagazdalkodasukkal pedig el6segitik a
levegd kicserélédését, regeneralddasat.

A tervezés soran zoldfellilet kialakitas megvalosithato példaul Ut menti z6ld savok telepitésével, a pihend
helyek fasitasaval. A zart lombkorondju fak arnyékukkal csokkentik a felszini hOmérsékletet, a
sejtjeikben 1évé nedvesség pdrologtatdsaval pedig hét vonnak el a koérnyezetiiktdl, igy a
légh6mérsékletet is szabalyozzak.

Az idGjarassal kapcsolatos figyelmezteto jelzések

Statikus veszélyre figyelmeztetd vagy sebességkorlatozd tablak kihelyezése lehet sziikséges azokon a
helyeken, ahol pl. nagy intenzitas vagy hosszantartd es6zés soran, a palyan a csapadék felgydilhet.
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Az idGjarasi esemény (intenziv esG, havazas), mar 6nmagaban kivalt egy sebességcstkkenést. A
valtoztathato jelzéskép(i tablak (VIT) jelzésképe segitségével a jarmlivezetbk figyelme fokozhat, illetve
segit a nehezebben észlelhetd események (pl. jeges Utburkolat, kodfoltos szakaszok, stb.) negativ
hatdsainak tompitasaban, tovabba dévatosabb haladasra készteti a vezet6t. Vizsgalatok alapjan a
jelzésképek megjelenitése, mar 6nmagaban is 5-10 km/h-val képesek csokkenteni a sebességet. Bar ez
a csokkenés alacsonynak tlnik, nem szabad figyelmen kiviil hagyni, hogy ezzel parhuzamosan a
jarmivezetd noveli figyelmét (pl. tavolabb tekint, gyakrabban hasznalja a tiikroket, stb.), felkészil a
lehetséges veszélyekre, igy a forgalombiztonsag is fokozodik.

4.10.4. Osszefoglalds

A tervezett létesitmény esetében az elvégzett érzékenység - kitettség vizsgalatok alapjan meghatarozott
jelentGsebb potencidlis fizikai hatdsok kockazati értékelése alapjan a beruhazas esetében magas
kockazatot az egyre gyakoribb szélsGséges homérsékleti értékek (hohulldamok) megjelenése jelent,
koézepes kockazatot az intenziv csapadék események jelentenek.

A tervezési, kivitelezési és (izemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések kezelik az azonositott
kockazatokat, biztositjak a létesitmény éghajlatvaltozassal szembeni rugalmassagat.

Osszefoglaldsként megéllapithatd, hogy bar dltalénossdgban a nyomvonalas létesitmények érzékenyek
a klimavdltozas hatdsaira, az adaptacios intézkedések megfeleldé megvalasztasaval a tervezett
létesitmény ellenallo lesz az éghajlat kedvezbtlenebb irdanyba torténd valtozasaval szemben.

4.11. A beruhazas tarsadalmi, gazdasagi és egészségiigyi
hatasa

4.11.1. Jelenlegi dllapot vizsgalata

A tervezett nyomvonal Fejér varmegyében a Bicskei jarasban két telepiilés, Bicske és Many kozigazgatasi
teriletét érinti. A teleplilések adatait a lenti tablazat mutatja be.

Erintett Jogallas néL:eksc:;-ég Lakasok ::;l;:eét;
telepiilés neve (F6) szama (ha)

Bicske Varos 11 248 4 427 7 708

Many Kozség 2381 896 4472

4-47, tablazat Az érintett telepiilések adatai (KSH), 2024

4.11.1.1. A térség demografiai jellemzoi

Fejér varmegye - Budapestet nem szamitva - hazank 7. legnépesebb varmegyéje. Méretét tekintve a
varmegyék kozott a kozépmezdényben helyezkedik el (4 358 km?). Népslrlisége 96 f6/km?, amely kissé
elmarad az orszagos atlagtdl (103 f6/km?). A fiatalosabb korszerkezet(i varmegyéink kézé sorolhato.
Terliletén 8 jaras talalhatd, székhelye Székesfehérvar.

A beruhazas a Bicskei jarast érinti, mely a varmegye alacsonyabb népességli jarasai kézé tartozik.
Teriletén 15 telepiilés talalhatd, melyek kozil kett6 jogallasa varos. Az érintett varmegye és jaras
demogréfiai adatait az alabbi tablazat tartalmazza.
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Mutato neve . Fejer B.If:s!( e
varmegye jaras
Népsliriiség (f6/km?) 96 62
Lakdnépesség (f6) 418 555 36 091
Népesség szamanak valtozasa
2011 =100,0 98,2 1024
0-14 14,8 16
15-64 évesek aranya (%) 65,1 66
65- 20,1 18
Oregedési index (%) 136 117
i élvesziiletés 9 9
Ezer lakosra juto —

halalozas 14 13

4-48. tablazat Fejér varmegye €s abBicskerl jards demografiai adatai
Forras: KSH Népszamlalasi adatbazis, 2022

2011-hez képest Fejér varmegye népessége csokkent, a Bicskei jaras népessége azonban kis mértékben
novekedett. A jards népessége varhatan a jovOben is ndvekedni fog, mely nem a természetes
szaporodasnak, hanem a vandorlasi tébbletnek kdszénhetd, mely elsGsorban a térség févaroshoz vald
kozelségére vezethetl vissza. Az Gregedési index Fejér varmegyében magasabb, mint a Bicskei
jarasban, mivel Bicskét és kornyékét sok fiatal, valamint kisgyermekkel rendelkez6 csalad valasztja
lakhelyéil.

A népesség valtozasa az érintett jarasokban

Magyarorszagra, Fejér varmegyére és a Bicske jarasra egyarant természetes fogyas jellemz6. A
természetes fogyas az élvesziiletések és a halalozasok kiilénbsége, értéke Fejér varmegyében az
orszagos atlaghoz hasonlo, a Bicskei jarasban azonban az orszagos és megyei atlagnal kedvezdbbek az
adatok, lassabb titem( a fogyas.

A természetes fogyas értékeit 2011-2022 kodzott az orszagra, Fejér varmegyére és az érintett jarasra az
alabbi grafikon mutatja be.

Természetes szaporodas, fogyas (ezrelék)
Adatgazda: TEIR mutatok

Forras: www.oeny.hu
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A vizsgalt térség relativ gazdasagi fejlettsége a demogrdfiai folyamatokban is megnyilvanul. A
népességfogyasi folyamatot a térség egyes terliletein részben ellensulyozni tudja a belfdldi vandorlasi
tobblet.

A vandorlasi egyenleg értékeit 2011 és 2022 kozott vizsgaltuk. A vizsgalt idészakban Fejér varmegyében
és a Bicskei jarasban az elvandorlast fellilmulja az odavandorlas. Az odavandorlas mértéke a Bicskei
jarasban igen jelentGs, a varmegyei értékek kozel haromszorosa. Az adatokat a lenti grafikon mutatja
be.

Belfoldi vandorlasi egyenleg, ezer lakosra (ezrelék)
Adatgazda: TEIR mutaték

Fejér virmegye ®— Bicske jirds

Forras: www.oeny.hu

4.11.1.2. A térség gazdasagi jellemzoi

A beruhdzas altal érintett térség az orszag gazdasagi szempontbdl fejlettebb teriiletei k6zé tartozik,
azonban a tovabbi gazdasagi névekedéshez és az allampolgarok jolétéhez elengedhetetlen feltétel a
hatékony, rugalmas, biztonsagos és megfeleléen karbantartott kozlekedési infrastruktira kialakitasa.

Fejér varmegye az egyik legnagyobb gazdasagi erével rendelkez6 varmegye Magyarorszagon, a
legfejlettebb varmegye a févaros, és Gyér-Moson-Sopron varmegye utan.

A gazdasagot nagyban meghatarozza a fejlett ipar, de kivald agrarpotenciallal rendelkez6 termofoldek
is talalhatok itt. A Kozép-Dunantuili régié GDP-jének kozel 70%-at egymaga Fejér varmegye adja.

A varmegye gazdasaganak fontos jellemzdje és sikerének titka a diverzifikaltsag az ipari és a szolgaltato
szektort tekintve egyarant, igy nincs kitéve egy-egy agazat hatasainak.

Fejér varmegye legnagyobb vallalatai kozé tartozik a bicskei Spar Magyarorszag, a varmegyeszékhelyen
m{ikddé Denso, az Arconic-K6fém, a Hydro, a Harman Becker, a VIDEOTON HOLDING és a Hanon, a
racalmasi Hankook Tire, a szabadegyhdazi Hungrana, a moéri Adient, a dunadjvarosi Hamburger Hungaria
és a Dutrade. Az 6tszaz legjobban teljesitd tarsasag kozott jelentds a hazai tulajdonu vallalatok aranya.

A varmegye asvanykincsei kozé tartozik a barnakészén, a bauxit és a dolomit. A beruhazassal érintett
Fehérvarcsurgdn talalhatd hazank egyetlen kilonleges tisztasagl kvarchomok lelGhelye, melyre
banyaszati lizem teleptilt. Mor Gsi bortermeld varos, az orszagos hirli Mori borvidék kézpontja.

A varmegye idegenforgalmi szempontbdl is kiemelhetd, a turistak altal kedvelt teleplilések kozé tartozik
Székesfehérvar és Martonvasar, népszer(i UdllGterlilet a Velencei-td. A varmegyeszékhelyen és
Dunaujvarosban felsGoktatasi intézmény is mikodik, biztositva ezzel az atlagosnal kedvezGbb
iskolazottsagot.
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A miivelésbe bevont teriilet évente atlagosan 245 ezer hektart tesz ki. A legfontosabb kultdra a kukorica,
ezt kovetik a kaldszos gabondk, harmadik legnagyobb teriileten vetett kultira pedig a napraforgd. Az
orszagos atlaghoz képest a specialis kultirak (sz6l6, gylimolcs, z6ldség) és a repce tertilete, valamint
ennek megfeleléen a mezdgazdasagban beto6ltott stlya sokkal kisebb.

Foglalkoztatas - munkanélkiiliség

A beruhazas terliletén a gazdasagilag aktiv népesség aranya magas, a térség munkaer6-piaci mutatoi
az elmult években tobbségében javultak. A munkanélkiliségi rata a munkanélkiliek szamanak a
gazdasagilag aktiv népességhez viszonyitott aranyat mutatja meg. Ertéke 2024. IV. negyedévében a
KSH adatai alapjan Fejér varmegyében 2,5% volt, mely az orszagos atlagnal (4,4%) kedvezGbb.

A Nemzeti Foglalkoztatasi Szolgalat honlapjan telepiilések szerinti bontdasban érheték el a
munkanélkuliségi rata legfrissebb adatai. Bicske munkanélkiiliségi rataja 2025. januarjaban 2,54%,
Many esetében a mutatd csekély mértékben magasabb, 2,56%.

4.11.1.3. Egészségiigyi helyzet

Magyarorszagon az egészségiligyi helyzet teriileti egyenl6tlenségei hasonldak a hazankban
megfigyelheto altaldnos fejlettségi kiilonbségekhez. A vizsgalt térség Magyarorszag fejlettebb terliletei
kozé tartozik, melyet az egészségligyi rendszer is tiikroz.

A statisztikai adatok alapjan Fejér varmegyében a népesség egészségi allapota orszagos
Osszehasonlitasban viszonylag jonak tekinthet6. 2022-ben a KSH adatai alapjan a szliletéskor varhatd
élettartam Fejér varmegyében férfiak esetében 72, nék esetében 79 év.

Az egy haziorvosra jutd betegforgalom Fejér varmegyében orszagos viszonylatban magasnak tekinthetd,
a mutato értéke 15.831 eset. A mutatd adatait 2022-ben varmegyei dsszehasonlitasban az alabbi térkép
szemlélteti.

/

Mértékegyséq: eset

] 9406 - 9406
[J 9407 - 13 497
[] 13498 - 13810
[] 13811 - 14082
O] 14083 - 14 350
[ 14351 - 15409
B 15410- 16373
B 16374-18122

4-10. abra.: Egy haziorvosra juto évi betegforgalom, 2022 (eset)
(Forras: KSH)

KA 164

UVATERV




M1 — M100 -103 kiilonszinti{i ccomdponti rendszer tervezési feladatainak ellatasa

Magyarorszagon a haladlozasok dontd része — hosszabb id6tavot tekintve tobb mint 90%-a — négy
halaloki fGcsoportra korlatozddik: a keringési rendszer betegségeire, a daganatos megbetegedésekre,
valamilyen kiils6 ok (baleset, ongyilkossag, mérgezés) miatt bekoOvetkezett haldlozasokra és az
emésztorendszer betegségeire. Az érintett megyékben is — mint ahogy orszagos szinten — a halalozas
f6 okaként els6sorban a keringési rendszer betegségei felelGsek.

Egészségligyi elldtorendszer

Az érintett varmegye orszagos viszonylatban fejlett egészségligyi rendszerrel rendelkezik, az egészség
megOrzésére, a betegségek megelGzésére, az egészségi allapot javitasara és az életveszély elharitasara
szolgald intézményekkel bir. A varmegyében Székesfehérvaron és Dunaujvaroson miikodik altalanos
profild nagy kérhaz, valamint krénikus kdrhazak és kihelyezett részlegek is talalhatok itt. A fovaros széles
kord, igen fejlett egészségligyi ellatérendszerét is tobben igénybe veszik a térségbdl, relativ kdzelsége
miatt.

A koérhazi férGhelyek tekintetében a varmegye bivitésre szorul. A tizezer lakosra jutdé miikod6 korhazi
agyak szama 2022-ben alacsonyabb volt az orszagos atlagnal (Fejér varmegye: 57,0 db, orszag
Osszesen: 67,7).

4.11.2. Tavlati allapot vizsgalata
4.11.2.1. Tarsadalmi-gazdasagi hatasok

Altaldnossagban megallapithatd, hogy Uj utak épitése esetén az a tapasztalat, hogy a megépités utan
mar néhany hénappal kialakul az optimalis hasznalatuk. Az Uj kdzlekedési rendszer elGnyeit kihasznaljak
az Utpalya kozelében 1év6 lakd- és kereskedelmi-gazdasagi teriletek, valamint a gazdasag,
kereskedelem fejlédése is elkezdSdik. Altaldnossagban feltételezhetd, hogy az j létesitmény valamennyi
viszonylatban serkentGleg hat a fejlesztésekre.

A tarsadalmi-gazdasagi hatasokat kozvetlen és kdzvetett csoportba sorolhatjuk.
A kozvetlen tarsadalmi-gazdasagi hatasok az alabbi tényezdkben jelentkeznek:

e az érintett telepiilésen beliili gépjarmiiforgalom,

e az érintett telepiilések kornyezeti terhelése, egészségi allapota,

e az érintett teleplilések lakossaganak kozlekedési szokasai, mobilitasa,

o ateleplilések teriiletfejlesztései,

o a telepliléseken végzett egyéb szolgaltatasok,

e ateleplilések ipari termelése,

¢ ateleplilések kdzbiztonsaga és kozlekedésbiztonsaga.

A kozvetett hatdsok kozill a kovetkezOk emlithet6k meg, melyek részben egymassal is 0sszefiiggnek:

e demografiai helyzet alakulasa

o foglalkozasi helyzet alakuldsa

o a lakossag jovedelmi viszonyainak alakulasa,

o a kozOsségi/onkormanyzati bevételekre gyakorolt hatas,
o a teleplilések infrastrukturalis helyzetének alakulasa,

o alakossag képzettségi szintjére gyakorolt hatas,

o alakossag egészségi allapotara gyakorolt hatas.
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A tervezett autdut kiépitésének célja a Zsambéki-medence telepiiléseinek tehergépkocsi forgalomtol
vald mentesitése, valamint az M100 autdut altal Esztergom térségi gazdasagi potencialok bekapcsolasa.

A létesitmény hozzajarul a telepiilések kapcsolatainak bévitéséhez, valamint kiemelked6 gazdasagi
lehetGséget jelent a fejlesztési folyosdban, elsGsorban a gyorsforgalmi Uti csomdpontok kornyéki
zénaban. Tovabba az ut megéplilése elGsegiti a térségben talalhatd teleplilések elérhetGségének
javulasat, ezaltal élénkdl a térség gazdasaga, ndvekedhet a foglalkoztatottsag.

A projekt gazdasagi hatdsa leginkabb a funkcionalis régid szintjén értelmezhetd, ugyanis jelentdsen
felgyorsul a nyomvonalat érint6 telepiilések elérhetGségének ideje az M1 autdpalyardl. A fejlesztés
hatasara er6sodhet a térség lakossaganak mobilitasa, valamint a megkézelithetéség javulasa
elGsegitheti a turisztikai térség potencialjanak jobb kihasznalasat.

A tervezett Ut megépiilését kovetGen varhatoan lecsokken az érintett telepiilésekre jellemz6 nagy
forgalom, csokken a tranzitforgalom okozta terhelés és kdrnyezetszennyezés.

4.11.2.2. Egészségiigyi hatasok

Az utak egészségkarositd hatdsai elsGsorban a levegOszennyezés, valamint a zaj- és rezgésterhelés
révén alakulnak ki. Szennyezést okozhat az Utrdl lefolyd viz is, ha ivOvizbazist ér el. Az egészségiigyi
helyzet és annak tavlati allapota ezen elemek vizsgalataval jellemezhet6 legjobban. Az elGirt
hatarértékek betartasaval a karos hatasok kikiisz6bolhetbek.

Kulon problémakor a havariak esete, az uttestre 6ml6 és onnan elfolyd mérgezd anyagok is okozhatnak
egészségkarositd hatast. Ilyen esetben, az esetleges kar minimalizalasa érdekében, az Ut kezelGjénél
Iév6 havaria terv szerint kell eljarni.

A kivitelezés egy atmeneti ideig tartd tevékenység, melynek hatdsai a kdzvetlen munkaterileten és
annak kornyezetében, valamint a szallitasi Utvonalakon jelentkeznek. A kivitelezést végz6 cégek csak
ideiglenesen vannak jelen a beruhazassal érintett terlileten, igy az épités hatasai atmenetinek
tekinthetGek és az lizemeltetés hatasaival 6sszevetve kisebb mértékiiek.

Az épités alatti Iégszennyezés ideiglenes és szakaszonként viszonylag révid ideig van jelen. A terhelés a
szallitdsi forgalombdl, a munkagépek kipufogd gazaibdl, valamint a durva foldmunkakbdl
szarmaztathato, melyek koziil utdbbi a leginkabb meghatarozo. Ideiglenes hatarérték-tillépés a szallitasi
utak mentén a felvert por kovetkeztében alakulhat ki, mely a javasolt védelmi intézkedések, az elérhet6
legjobb technika (BAT) és korszer(i géppark hasznalata mellett jelentds mértékben cstkkenthetd.

Zaj- és rezgésterhelés a kivitelezés és az lizemeltetés fazisdban okozhat negativ egészségligyi
hatasokat. Targyi beruhazas kapcsan hatarértéket meghalado zajterhelés a kivitelezési munkalatok ideje
alatt sehol nem lesz tapasztalhaté. A zajszamitasi eredmények ismeretében altalanossagban
megallapithato, hogy a Iétesitmény lizemelése, lizemeltetése soran a kdrnyez6 védendo tertileteket éré
zajterhelés csokkenése varhato (Id. 4.8 Zaj- és rezgésterhelés c. fejezet).

Hatastertilet

Az egészségligyi hatasterlilet a legfontosabb kornyezeti veszélyezteté6 tényezok, a zaj, és
levegGszennyezés hatasteriiletével jellemezhetd.
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5.0RSZAGHATARON ATTERJIEDO HATASOK
VIZSGALATA

Orszaghataron atterjedd kornyezeti hatds a teriilet elhelyezkedésébdl addddan a vizsgalt fejlesztés
megvaldsitasa, illetve az utak (izemelésébdl, (zemeltetésébdl addddan nem varhato.

6. MELLEKLETEK

1. Fobb egyeztetési emlékeztetok

2. Forgalmi adatok

3. LevegGtisztasag-védelmi szamitasi eredmények
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1. Melléklet: Egyeztetési emlékeztetbk
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Magyar Koncessziés Infrastruktura Fejlesztd
Zartkariien M(ikodS Részvénytdrsasdg

f 1 sz. egyeztetés

TervezGi szerzddésszam: KO-V-2024-014

/I EMLEKEZTETO Megrendeldi szerzGdésszam: 057/2024
| MKIF M1 — M100-103 kiilonszintdi

csomoponti rendszer tervezése 1. szamu emlékeztetd

feladatainak ellatasa

Projekt: M1 — M100 -103 kiilonszint(i csoméponti rendszer tervezési

Megrendel§/Koncesszor: MKIF Zrt.
5 Megrendel6i iktatoszam: KT-KT/Szerz/2024/00144, KT-UD/Szerz/2024/00003
gi‘l\jéérendeléi szerz8désszam: MA«' 65;/2_0;:
:F;j;—z;ési kézremlkodas: : ; MKIF_Ed;uma;Z—rt—~ o
! Fuggetlen mérnok: N ’ﬁl;(')TB‘EARMZrt.
. Tervezd/Konzorcium: KONTUR CSOPORT Kft. f

Tervez8i munkaszam/szerz6désszam: 2408 / KO-V-2024-014

Egyeztetés helyszine: Pest Varmegyei Kormanyhivatal, Orszagos Kdrnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly

. 1016 Budapest, Mészaros utca 58/A

. ldépontja: I 2024. szeptember 11. (szerda) 13:00

% JeE—VEI;: | Jelenléti iv szerint— -
; Egyeztetést vezeti: Nyulasi Erik vezet6 tervezd (MKIF Undecima Zrt.)
Csatolt dokumentumok: ‘_Jelenléti iv

7 Emlékeztetst kapjak: i Jelenlévék

E_K—('j—\—/;t?e;r’a’ egyeztetés idépontja, -

! helyszine: !

El6zmények:

Megrendel6k, MKIF Zrt. és MKIF Undecima Zrt. a tervezési munka

elvégzésére, valamint a fiiggetlen mérndki tevékenységekre irdnyuld :

beszerzési eljarasokat lefolytatta, mely eredményeket a Kontir Csoport Kft-
vel, mint Tervezével, és a FOBER Zrt-vel, mint Figgetlen Mérndkkel
szerzGdést kotott.

Tervezd az elézményes tervek készit§jét az UVATERV Zrt-t altervez6ként
vonja be a tervezési feladatok elvégzésére.

a4

Jelenlévik kézbs egyetértésben az alabbiakat rogzitették:

Hataridé

Megijegyzés / Felelds /

1. Tervezési feladat

MKIF Zrt. feladata az el6zményes tervek alapjan az M1 autdpalya — M100
autdut teljesértékii csomépontjanak (el6zményterv szerinti Il. litem szerinti)
és az 1-es szamu f6ut és a korabban 103. sz. fédtként tervezett nyomvonal
(tdvlatban M100 autout) tavlati kildnszintli csomépont kialakitasat is

figyelembevevd szintbeni korforgalmu csomdpont, valamint a kdzottik
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/l EMLEKEZTETO Megrendel6i szerzédésszam: 057/2024
MKIF M1 - M100-103 kilénszintd

csomoponti rendszer tervezése 1. szamu emlékeztetd

Magyar Koncesszios Infrastruktira Fejleszts
Zartkdriien Miik6dé Részvénytarsasag

1 sz. egyeztetés

TervezSi szerzédésszam: KO-V-2024-014

hzodé 6sszekdts Utszakasz engedélyezési és kiviteli terveinek elkészitése
és annak megvaldsitdsa.

2024. janius 28-aval a Magyar Allam nevében eljéré Epitési és Kdzlekedési
Minisztérium az M1 autdpdlya 2A Gtszakasz M1-M100-103 kiilénszinti
csomaponti rendszer hatdsdgi engedélyeit atruhdzta és atadta, illetve az
el6zményes terveket és azok szerz6i jogait is atadta az MKIF Zrt. részére.

2. Rendelkezésre allo hatosagi engedélyek, hatarozatok:

Kérnyezetvédelem:

Az M100 gyorsforgalmi Gt M1 autdpdlya — Esztergom kozotti szakasz
kornyezetvédelmi  engedélyét a Pest Megyei Kormanyhivatal
Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztély adta ki PE/KTFQ/373-
111/2019. tigyiratszamon 2019. februar 21-én.

Az engedély tartalmazza az M1-M100 csomépont |. Gtem( (fél-I6here)

kialakitasat és a Il. Utem(i (teljes I6here) kialakitasat.

A 103. szam( M1-Bicske masodrendii f6ltra vonatkozéan a Fejér Megyei
Kormanyhivatal Székesfehérvari Jarasi Hivatala, Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi FSosztaly FE-08/KTF/00523-3/2019. iktatészamon adott
ki elGzetes vizsgélati eljarast lezard hatarozatot 2019. januar 22-én.

Az EVD-ben vizsgalt 103. sz. f6atra vonatkozdan a tervezési szakasz kezdete
az 1. sz. f6ut 27+190km sz., a tervezési szakasz vége a 1+267 km szelvény,
itt csatlakozik az M100 0+000 km szelvényéhez.

3. Epitési itemezés

Az M1-M100 csomépont kiépitése az M1 autépalya 2x3 +ITS savra bdvités
keretében valosul meg. Az |I. Utemi kialakitisra vonatkozéan a
teriletmegszerzés mar megkezdédott, a rendelkezésre all6 épitési
engedélyek birtokaban a kivitelezés tervezett kezdete 2025. marcius, a
tervezett forgalomba helyezés 2028. augusztus 31.

4. Megallapitasok

Az M1-M100 csomoépont és az 1. sz. féut kdzotti Osszekotd szakasz a
gyorsforgalmi uthalozat része lesz, az épittetd és a kezel8iis az MKIF Zrt. lesz
a forgalomba helyezést kdvetSen.

Az M1 autdpdlya és 1. sz. fout kozotti szakaszra a gyorsforgalmi
utkategériara tekintettel kornyezeti hatdstanulmany készitése és
kérnyezetvédelmi engedély megszerzése sziikséges, melynek készitése
soran a korabbi— ugyanerre a nyomvonalra készitett — 103. sz. fGuti elzetes
vizsgdlati dokumentacié felmérései alapadatként szolgalnak.

Tekintettel arra, hogy az M1 — M100 csoméponti rendszer épittetje az
MKIF Zrt., az M100 autéat (1+050km sz. t6l északra folytatodé szakaszanak)
épittetSje pedig az EKM, az 0 létesitmények kdrnyezetvédelmi
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Megrendelsi szerz6désszam: 057/2024

EMLEKEZTETO
MKIF L. .| Tervezsiszerz6désszam: KO-V-2024-014
M1 - M100-103 kiildnszint(i

csomdponti rendszer tervezése 1. szamu emlékeztetd

engedélyezése az MI100 autdut koérnyezetvédelmi engedélyének
mddositasa helyett kiilon, dnallé engedélyezési eljarasban célszer(.

MKIF Zrt. részére az EKM a teljes M100 autdt kérnyezetvédelmi engedélye
atadasra keriilt, engedélyes MKIF Zrt.

Az M100 gyorsforgalmi Gt kbrnyezetvédelmi engedélye jelenleg tartalmazza

a ll. Gitemd, teljesértékii 16here csomoponti kialakitast. Az engedélyek

kozotti atfedés elkerilés érdekében az M100 autéut engedély médositdsa, |

pontosabban a Il. item engedélybél térténd kivétele (torlése) célszer(, amit
az engedélyes EKM-el egyeztetni sziikséges és az EKM meghatalmazasa
alapjan lehet kezdeményezni.

A megszerzendd utépitési engedélynek és a kornyezetvédelmi engedélynek
osszhangban, megegyez6 muszaki tartalommal kell rendelkeznie, ezért
mielGbb egyeztetés szitkséges az illetékes Utépitési engedélyezd hatdsdggal
is.

A készitendd kornyezetvédelmi dokumentdcié a teljes M1 — M100
csomoponti kialakitast és az M1 autépalya — 1. sz. féut kdzotti M100
0sszekoté szakaszt vizsgalja.

Az M1-M100 csomdpont tervei az M1 autdpdlya tervezett fejlesztéséhez
igazodnak. A jelenlegi tervezés soran az M100 autout (tavlati) déli folytatdsa
az EKM adatszolgaltatasa alapjan keriilt figyelembevételre.

Az M1 autdpalya — 1. sz. f6at kdzotti M100 dsszekdtd szakasz szelvényezése
indithaté a mar engedéllyel rendelkez§ M100 autéut 0+000 km
szelvényétdl, azzal ellentétes irdnyban is az 1-es Gt irdnydba

A miiszaki kialakitas részleteit Tervezd az Utépitési Hatdsaggal egyezteti, az
egyeztetésen—amennyiben sziikséges —a kdrnyezetvédelmi hat6sag is részt
tud venni.

;
|

Az emlékeztetdt dsszeallitotta Név Alairas

Tervez$ Szildgyiné Gardonyi Réka (. ip_\ i\w
UVATERYV Zrt.

Az emlékeztetdt jovahagyta Név A|éir?5

Megrendel§ részérél Nyulasi Erik

MKIF Undecima Zrt. M_,Q/LQ
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Magyar Koncesszios Infrastruktura Fejleszts
Zartkoriien Miik6d6 Részvénytarsasag

EMLEKEZTETO

M1 —- M100-103 kiilénszinti
csomoponti rendszer tervezése

1 sz. egyeztetés

Megrendeldi szerzddésszam: 057/2024
TervezSi szerzddésszam: KO-V-2024-014

1. szAmu emlékeztetd

Kormanyhivatal részérél

Dr. Szentmiklossy Zoltan ov.
Pest Varmegyei Kormanyhivatal
Orszédgos Kérnyezetvédeimi,
Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly

Tervezl részérdl

Zentay Zsolt
Kontur Csoport Kft.
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Tervezdi szerzddésszam: KO-V-2024-014

// EMLEKEZTETO Megrendel6i szerzbdésszam: 057/2024
MKIF M1 — M100-103 kiilénszintd

Magyar Koncesszids Infrastruktira Fejleszté
Zartkoriien Mikods Részvénytdrsasdg

10. sz. egyeztetés

csomodponti rendszer tervezése 10. szamu emlékeztetd

Projekt: M1 - M100 -103 kiilénszint{i ccoméponti rendszer tervezési

feladatainak ellatasa

Megrendelé/Koncesszor: MKIF Zrt.

Megrendel&i iktatdszam: | KT-KT/Szerz/2024/00144, KT-UD/Szerz/2024/00003
Megrendel8i szerz6désszam: - 057/2024

Fejlesztési kozremiikods: | MKIF Undecima Zrt.

Fiiggetlen mérnék: | FOBER Zrt.

Tervezé/Konzorcium: | KONTUR CSOPORT Kft.

Tervez6i munkaszam/szerz6désszam: | 2408 / KO-V-2024-014

Egyeztetés helyszine: Pest Varmegyei Kormdnyhivatal, Orszagos Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi FSosztaly

1016 Budapest, Mészéros utca 58/A

Id6pontja: - 2024. oktéber 24. (cslitérték) 08:30
Jelen vannak: - Jelenléti iv szerint
Egyeztetést vezeti: - Olah Péter (MKIF Undecima Zrt.)
Csatolt dokumentumok: | Jelenléti iv

| Emlékeztetdt kapjak: - Jelenlévgk

Kovetkezd egyeztetés id6pontja, -
helyszine:

El6zmények:

Megrendelék, MKIF Zrt. és MKIF Undecima Zrt. a tervezési munka
elvégzésére, valamint a fiiggetlen mérnoki tevékenységekre iranyuld
beszerzési eljarasokat lefolytatta, mely eredményeket a Kontdr Csoport Kft-
vel, mint Tervezével, és a FOBER Zrt-vel, mint Fiiggetlen Mérnokkel
szerzGdést kotott.

Tervezé az el6zményes tervek készitGjét az UVATERV Zrt-t altervezéként
vonja be a tervezési feladatok elvégzésére.

Jelenlév8k kbzés egyetértéshen az alabbiakat régzitették:

Megjegyzés / FelelGs
Hataridé

1. Tervezési feladat

MKIF Zrt. feladata az el6zményes tervek alapjan az M1 autdpalya — M100
autout teljesértékii csomdpontjanak (elézményterv szerinti Il. item szerinti)
és az 1-es szamu f8ut és a korabban 103. sz. féatként tervezett nyomvonal
(tdviatban M100 aut6ut) tavlati kulonszintli csomépont kialakitasat is
figyelembevevé szintbeni korforgalmi csomépont, valamint a kdzéttik
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Tervez6i szerzddésszam: KO-V-2024-014

/I EMLEKEZTETO Megrendel6i szerzédésszam: 057/2024
MKIF M1 — M100-103 kiilénszintd

Magyar Koncessziés Infrastruktira Fejleszté
Zértkoriien Miik6dé Részvénytarsasag

10. sz. egyeztetés

csomdponti rendszer tervezése 10. szamu emlékeztetd

huzédo dsszekots Utszakasz engedélyezési és kiviteli terveinek elkészitése
és annak megvaldsitasa.

2024. junius 28-aval a Magyar Allam nevében eljaré Epitési és Kozlekedési
Minisztérium az M1 autdpalya 2A Gtszakasz M1-M100-103 kiilénszintd
csomoéponti rendszer hatésagi engedélyeit dtruhazta és atadta, illetve az
el6zményes terveket és azok szerz6i jogait is atadta az MKIF Zrt. részére.

2. Rendelkezésre all6 hatdsagi engedélyek, hatarozatok:

Kérnyezetvédelem:

Az M100 gyorsforgalmi Gt M1 autdpalya — Esztergom kozotti szakasz
kornyezetvédelmi  engedélyét a Pest Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FSosztdly adta ki PE/KTFO/373-
111/2019. Uigyiratszamon 2019. februar 21-én.

Az engedély tartalmazza az M1-M100 csomdpont |. Gtemi (fél-lohere)
kialakitasat és a ll. iitem( (teljes I6here) kialakitasat.

A 103. szdmu M1-Bicske masodrend(i f6utra vonatkozéan a Fejér Megyei
Kormanyhivatal Székesfehérvari Jarasi Hivatala, Koérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi FSosztaly FE-08/KTF/00523-3/2019. iktatdszamon adott
ki el6zetes vizsgélati eljarast lezard hatdrozatot 2019. januar 22-én.

Az EVD-ben vizsgalt 103. sz. féUtra vonatkozéan a tervezési szakasz kezdete
az 1. sz. f6ut 27+190km sz., a tervezési szakasz vége a 1+267 km szelvény,
itt csatlakozik az M100 0+000 km szelvényéhez.

3. Epitési litemezés

Az M1-M100 csomépont kiépitése az M1 autdpdlya 2x3 +ITS sdvra bévités
keretében valésul meg. Az | Gtem( kialakitdsra vonatkozdéan a
teriletmegszerzés mar megkezd8dott, a rendelkezésre &ll6 épitési
engedélyek birtokaban a kivitelezés tervezett kezdete 2025. marcius, a
tervezett forgalomba helyezés 2028. augusztus 31.

4. Megallapitasok

Az M1-M100 csomépont és az 1. sz. fout kozotti 6sszekdtd szakasz a
gyorsforgalmi uthédlozat része lesz, az épittets és a kezel6 is az MKIF Zrt. lesz
a forgalomba helyezést kdvetden.

Az M100 autéut 1+050 km sz.-tSl északra folytatodd szakasza dallami
beruhdzasként lesz megvaldsitva, erre a szakaszra az EKM jelenleg a
kivitelezés kdzbeszerzési kiirdsat késziti eld.

Az Gtépitési engedélyezés tekintetében — a gyorsforgalmi Gt és az érintett
orszagos kozutakra vonatkozéan is — az illetékes hatéségok a modositott
miiszaki tartalmat eltérési engedélyek kiadasaval fogjak kezelni.

Az M1 autépélya — M100 autéit csomépontra (az M100 autéat 1+050 km
sz.-ig tartd szakaszdval) és az M100 autéut — 1. sz. f6at kozotti
Osszekotfszakaszra vonatkozéan Tervez$ Gj KHT-t készit, amely alapjén
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/I EMLEKEZTETO Megrendeldi szerzédésszam: 057/2024
MKIF M1 — M100-103 kiilénszintii

csomaéponti rendszer tervezése 10. szamu emlékeztets

Magyar Koncessziés Infrastruktira Fejlesztd
Zartkériien Mikéd6 Részvénytdrsasdg

10. sz. egyeztetés

Tervez6i szerzédésszam: KO-V-2024-014

onallé kérnyezetvédelmi engedély kiadasat kéri. Az engedélyezési
eljarasban az EKM ligyféli jogalldssal rendelkezik.

Az M1-M100-1.sz. f6at csomopontrendszer kornyezetvédelmi engedély
kiaddsat kdvetben kérvényezi az EKM az M100 autout kornyezetvédelmi
engedélyének médositasat, az M1-M100 csomépont és az 1+050 km sz.-ig
tart6 szakasz engedélybdl val6 kivételével.

Az MKIF Zrt. és az EKM is kéri az M100 autéat meglévd kornyezetvédelmi
engedélyét érvényben tartani a csomoéponti rendszer engedélyének
kiadasaig.

A tervezett fejlesztés ca. 1,5 ha erdéteriletet vesz igénybe, amelyre az
Erd6torvény hatalyos elBirdsa alapjan az erdészeti hatdsagnak
csereerd@sitést kell elGirnia.

A csereerdfsitést az illetékes erdészeti hatdsaggal, illetve dllami
erdbgazdasaggal kell egyeztetni.

Az emlékeztetdt dsszedllitotta ‘ Név

Alairas
Tervezd Szildgyiné Gardonyi Réka
UVATERV Zrt.
Az emlékeztetét jovahagyta Név Aldiras
Megrendeld részérdl Nyulasi Erik

MKIF Undecima Zrt.

Kormanyhivatal részérél Dr. Szentmikldssy Zoltan ov.
Pest Varmegyei Kormanyhivatal
Orszagos Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi FGosztaly

Tervez6 részérdl Zentay Zsolt

Kontur Csoport Kft. XY i
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M1 — M100 -103 kiilonszinti{i ccomoponti rendszer tervezési feladatainak ellatasa

2. Melléklet: Forgalmi adatok

R

UVATERV




Atlagos Napi Forgalom (j/nap)

szakasz Summa forgalom Személy | Kisteher- Autébusz Tehergépkocsi (j/nap) Motor | Kerékpar| Lassu
Szakasz hossz MOF ANF gépkocsi | gépkocsi | szolo csuklés kozép pot- nyer- speci- | kerékpar jarma
Utszam -tol -ig (km) (E/6) (i/nap) | (E/nap) | (i/nap) (i/nap) (i/nap) (i/nap) nehéz nehéz kocsis ges alis (j/nap) (i/nap) (i/nap)
2024 NELKULE
M1 Herceghalom Bicske 12,6 5784| 53479| 71403 33008 8410 211 0 658 587 272 10122 100 111 0 0
1 Biatorbagy = 1101.j. Gt (Herceghalom) 42 866 7923 8927 6 027 1153 125 0 190 158 25 177 0 62 7 0
1 1101,j. ut (Herceghalom) 8108,j. ut (Etyek) 3,6 968 9 355 9975 7 876 956 102 0 198 54 17 57 3 67 25 1
1 8108,j. ut (Etyek) 8101.j. ut (Bicske) 47 1007 9690 10381 7 396 1740 118 3 196 77 15 51 0 94 0 0
1 8101.j. ut (Bicske) M1 csp. (Bicske) 43 657 6 337 6775 5324 679 49 0 97 53 23 68 2 42 0 0
1101 M1 csp. 1.sz. fout 1,9 328 2736 3378 1675 528 47 0 97 90 27 197 0 31 13 32
8101 8108,j. ut 1.sz. féut (Bicske) 4,9 22 258 230 177 39 0 0 4 0 0 0 0 4 20 14
8101 1.sz. féut (Bicske) Bicske centrum 1,6 445 4 365 4 537 3516 627 71 2 36 16 5 4 6 42 24 16
2039 NELKULE
M1 Herceghalom Bicske 12,6 7054 65128| 87091 40127 10224 202 0 843 708 334 12431 123 134 0 0
1 Biatorbagy  1101.j. ut (Herceghalom) 4.2 1140/ 10454| 11750 7 968 1524 152 0 265 198 32 223 0 81 9 0
1 1101,j. ut (Herceghalom) 8108,j. ut (Etyek) 3,6 1250, 12170] 12891 10 296 1249 134 0 242 56 16 53 2 87 33 1
1 8108,j. ut (Etyek) 8101,j. ut (Bicske) 47 1283 12468] 13231 9584 2254 134 3 228 78 15 51 0 122 0 0
1 8101,j. ut (Bicske) M1 csp. (Bicske) 43 772 7530 7 962 6378 814 55 0 86 54 23 67 2 50 0 0
1101 M1 csp. 1.sz. féut 1,9 506 4 066 5217 2 386 752 62 0 193 158 48 353 0 45 20 50
8101 8108,j. ut 1.sz. féut (Bicske) 49 26 304 270 209 46 0 0 4 0 0 0 0 5 24 16
8101 1.sz. féut (Bicske) Bicske centrum 1,6 593 5782 6 048 4 635 826 30 3 90 20 6 5 7 56 32 21
2039 VELE l. eset
M1 Herceghalom M100 csp. 5,9 7871 74567 97171 47.290| 12049 308 0 1037 736 336 12 527 124 158 0 0
M1 M100 csp. Bicske 6,7 7142| 66290 88174 41093] 10470 207 0 773 710 334] 12442 123 138 0 0
M100 M1 csp. 1.sz. féut 1,4 1181 11372 12171 8 686 2043 138 2 264 70 13 45 0 110 0 0
1 Biatorbagy  1101.j. ut (Herceghalom) 42 232 1700 2388 1030 197 43 0 10 170 30 207 0 11 2 0
1 1101,j. ut (Herceghalom) 8108,j. ut (Etyek) 3,6 324 3074 3341 2550 309 51 0 46 35 12 39 2 22 8 0
1 8108,j. ut (Etyek) M100 csp. 2,6 347 3309 3577 2757 335 41 0 31 43 16 52 2 23 9 0
1 M100 csp. 8101,j. ut (Bicske) 2.1 1220 11576] 12574 8743 2057 159 4 295 111 21 74 0 111 0 0
1 8101,j. ut (Bicske) M1 csp. (Bicske) 43 729 6 875 7513 5681 725 56 0 160 75 34 98 3 45 0 0
1101 M1 csp. 1.sz. féut 1,9 483 3922 4983 2327 733 59 0 134 158 48 353 0 43 19 47
8101 8108,j. ut 1.sz. féut (Bicske) 49 26 304 270 209 46 0 0 4 0 0 0 0 5 24 16
8101 1.sz. féut (Bicske) Bicske centrum 1,6 566 5515 5771 4420 788 78 3 84 20 6 5 7 53 30 20
2039 VELE 1. eset
M1 Herceghalom M100 csp. 5,9 8154| 77428| 100667| 49228 12543 362 0 1110 762 343 12788 127 165 0 0
M1 M100 csp. Bicske 6,7 7810] 73292| 96425 45996 11720 239 0 897 750 351 13 056 129 154 0 0
M100 Many M1 csp. 3,6 1828 15933| 18654] 11439 2443 135 7 297 343 441 591 0 236 0 0
M100 M1 csp. 1.sz. féut 1,4 1193 11478] 12298 8 760 2 061 141 2 268 73 14 47 0 111 0 0
1 Biatorbagy  1101.j. ut (Herceghalom) 42 217 1561 2238 921 176 40 0 8 169 30 207 0 9 2 0
1 1101,j. ut (Herceghalom) 8108,j. ut (Etyek) 3.2 287 2712 2955 2246 272 45 0 38 33 11 38 2 19 7 0
1 8108,j. ut (Etyek) M100 csp. 2,6 363 3451 3743 2867 348 45 0 42 44 16 52 2 24 9 0
1 M100 csp. 8101,j. ut (Bicske) 2.1 1173] 11101 12 090 8367 1968 158 4 288 112 22 75 0 106 0 0
1 8101,j. ut (Bicske) M1 csp. (Bicske) 43 729 6 858 7513 5656 722 60 0 164 76 34 99 3 44 0 0
1101 M1 csp. 1.sz. féut 1,9 479 3887 4943 2304 726 57 0 130 158 48 354 0 43 19 47
8101 8108,j. ut 1.sz. féut (Bicske) 49 26 304 270 209 46 0 0 4 0 0 0 0 5 24 16
8101 1.sz. féut (Bicske) Bicske centrum 1,6 518 5053 5 287 4 049 722 73 3 72 20 6 5 7 49 28 18




M1 - M100 -103 kiilonszintii ccomoéponti rendszer tervezési feladatainak ellatasa %

3. Melléklet: LevegOtisztasag-védelmi szamitasi eredmények
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Utszam Szakasz ANF MOF, MOF, MOF; | Sebesség co NO, CH PM,, Hatarérték
-tol -ig jinap jlora km/h pg/m® teljesiilése (m)
2024 NELKULE
M1 Herceghalom Bicske 53479 4142 11 1195 130 425 100 37 4 272
1 1101.j. ut (Herceghalom)  8101.j. ut (Etyek) 9 355 883 7 43 90 203 73 26 2 10*
1 8101.j. ut (Etyek)  8101.j. ut (Bicske) 9 690 914 9 46 90 212 76 27 2 10*
* referenciatavolsag
2039 NELKULE
M1 Herceghalom Bicske 65128| 5035 13] 1464 130 425 100 37 4 398
1 1101.j. ut (Herceghalom)  8101.j. ut (Etyek) 12170 1154 9 51 90 262 95 34 3 10*
1 8101.j. ut (Etyek)  8101.j. ut (Bicske) 12468 1184 12 51 90 271 97 35 3 10*
* referenciatavolsag
2039 VELE (északi szakasz megépiilése nélkiil)
M1 Herceghalom M100 csp. 74567 5934 16] 1507 130 427 100 37 4 513
M1 M100 csp. Bicske 66 290) 5156 14] 1459 130 425 100 37 4 411
M100 M1 csp. 1.sz. féut 11372 1073 11 53 110 351 100 49 3 10
1 1101.j. ut (Herceghalom)  8101.j. ut (Etyek) 3074 286 2 18 90 68 24 8 1 10*
1 8101.j. ut (Etyek) M100 csp. 3 309 309 2 19 90 73 26 9 1 10*
1 M100 csp. 8101.j. ut (Bicske) 11576 1080 11 67 90 257 91 32 3 10*
* referenciatavolsag
2039 VELE (északi szakasz megépiilésével)
M1 Herceghalom M100 csp. 77428| 6177 16] 1549 130 427 100 38 4 551
M1 M100 csp. Bicske 73292 5772 15| 1542 130 426 100 37 4 497
M100 Many M1 csp. 15933| 1388 24 181 110 353 100 46 3 19
M100 M1 csp. 1.sz. féut 11478] 1082 11 55 110 351 100 49 3 10
1 1101.j. ut (Herceghalom)  8101.j. ut (Etyek) 2712 252 2 17 90 60 21 7 1 10*
1 8101.j. ut (Etyek) M100 csp. 3 451 321 2 20 90 76 27 10 1 10*
1 M100 csp. 8101.j. ut (Bicske) 11 101 1034 11 66 90 247 88 31 3 10*

* referenciatavolsag
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