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MELLEKLETEK

1. melléklet: Jogosultsagok igazolasa

2. melléklet Helyszinrajzok
a) 2/1: Atnézetes helyszinrajz
b) 2/2: Részletes helyszinrajz

3. melléklet Engedélyek, hatarozatok




ELOZMENYEK

Kamras Kft. a ,Bugyi IV. - homok, kavicsos homok” védnev(i banya teriiletén folytatott
tevékenységre PE/KTF/4453-26/2015. iktatészam alatt kornyezetvédelmi engedélyt kapott,
majd banyatelek bévités miatt ez PE-06/KTF/1973-10/2017. szamu hatarozattal médositva lett.
A banyatelek a Pest Megyei Kormanyhivatal Banyafeliigyeleti Osztalya altal PE/V/1663-12/2017.
szdmu hatarozattal lett mdédositva.

A kornyezetvédelmi engedély hamarosan lejar, ezért a KAMRAS Kft. a kornyezetvédelmi engedély

A Dbenyujtott teljeskérli kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentaciéval az alabbiakat
kérelmezziik:

o Az engedély hataridejének meghosszabbitasat a tevékenység varhaté befejezési idejéig,
azaz 2043. december 31-ig.




1. ALTALANOS ADATOK

1.1 Teljes korii kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentaciot ésszeallito

adatai
Név: Banyagép Kft.
Székhely: 2234 Magléd, Sugar at 120.
Telefon: +36/20-3355227
Email: iroda@banyagep.hu

A teljesitményértékelésben szakértii tevékenységet végzé személyek:

Szakértoi tevékenység Név Alairas
SZKV-1.1.-Hulladékgazddlkodds
SZKV-1.3.-Viz és foldtani kézeg

Csetdné Bozo6 Teréz

védelem Okl. kérnyezetmérnok

SZKV-1.2.-Levegdtisztasdg- ( Lk_, {\t\V\,\k
védelem

SZKV-1.4.-Zaj- és rezgésvédelem
SZTV Elévilagvédelem

Katké Lajos / M, ;
SZTjV Tajvédelem e V( ’ ) Ly
természetvédelmi
mérnok
Kozremiikodott:
Nagy Gyula Hegediis Jozsef Po6san Gergely
OKI. kérnyezetmérnok OKIL kérnyezetmérnok OKL természetvédelmi mérnok

A szakért6i jogosultsagokat igazol6 okiratok masolatat az 1. melléklet tartalmazza.

1.2 Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység
végzésére vonatkozo engedély szama

Az engedélykérd neve: KAMRAS Kft.

Székhelye: 2340 Kiskunlachaza, Dézsa Gyorgy ut 168.
Cégjegyzékszama: 1309 062079

Adodszama: 10433322-2-13

Statisztikai szamjel: 10433322-0812-113-13

KUJ: 100 324 651




Tevékenység végzésére vonatkozo engedély szdma:
PE/KTF/4453-26/2015. kérnyezetvédelmi engedély
PE-06/KTF/1973-10/2017. kv. engedély modositas
SZTFH-BANYASZ/3259-10/2023. M{iszaki lizemi terv jévahagyasa

1.3 A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosito
szama, atnézeti és részletes helyszinrajz

Banyailizem neve: Bugyi IV. - homok, kavicsos homok

Banyatelek neve: ,Bugyi IV. - homok, kavicsos homok” védnevii

Helyrajzi szam: Bugyi 01258/7-8, 01266/11-12, 01266/16, 01269/2,
01264/3-5,01265/3; 01228/1-2,01228/6-8,01235/2

Banyatelek teriilete: 77,9421 ha

Feddlapja: +100,20 mBf

Alaplapja: +80,00 mBf

Engedélyezett kitermelés volumene: 150 000 m3/év = 240 000 t/év
Telephely KT] szama: 100 546 944

Telepiilés statisztikai azonosité szama: 32027 (Bugyi)

1.3.1 A banyaiizem teriileti lehatarolasa, elhelyezkedése

»,Bugyi IV. - homok, kavicsos homok” banyatelek Pest varmegyében, Bugyi kiilteriiletén teriiletén
helyezkedik el, Bugyitél ENy-ra. A banya teriileti elhelyezkedését az alabbi abra szemlélteti. A
banyatelek a keleti - az 5202. sz.-i Taksony-Kecskemét 6sszekotd tut felé esd - oldalon nagyrészt
keritéssel keritett, bejaratanal kapu helyezkedik el.

Maximalis kitermelés: 150 000 m3/év % 240 000 t/év

A teriilet atnézetes és részletes helyszinrajzat az 2. melléklet tartalmazza.
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Bugyi IV. - homok, kavicsos homok banya

1-1. Abra: KAMRAS Kft. - ,Bugyi IV. - homok, kavicsos homok” banya elhelyezkedése

(Forras: GoogleEarth)
1.3.2 Domborzati viszonyok

Foldrajzi elhelyezkedése: Alfold nagytdj, Dunamenti-siksag kozéptdj, Csepeli-sik kistdj.

A Kkistajl 94,4 és 126 m kozotti tszf-i magassagy, jorészt artéri szint(i, hordalékkupsiksag. A felszin
jellemz6 magassaga E-on 110 m, D-en 96-100 m kozotti. Az atlagos relativ relief 4 m/kmz, E-ré1 D
felé csokkend értékekkel. A kis t3j teraszokkal tagolt hordalékkup-felszine enyhén D felé. ill. a
Duna felé lejt. Az alacsonyartér 4-6, a magasar tér 6-10, a foszlanyokban el6fordulé I1/a sz. terasz
pedig 12-16 m-rel magasabban helyezkedik el a Duna 0-szintjénél. A teriilet Ny-i része dontéen
folyovizi er6zios és akkumulacios hatasokra alakult ki. A felszint az elhagyott meanderek stri
haldzata boritja, amelyeket gyakran parti d{inék foltszer@ halmaza kisér. Az alacsony artéren tobb
rossz lefolyasu, elgatolt mélyedés is talalhato. A kistdj K-i peremén futéhomokos felszinek
emelkednek ki az artérbdl.

A morfoldgiailag alacsony sikvidéki teriiletet vonalas létesitmények: burkolatlan utak, csatorna,
utfasitasok, légvezetékek, ill. kisebb erd6foltok tagoljak, ill. teszik valtozatosabba.

Ny-on a taj meghatarozo eleme a Duna hullamtér tobbé-kevésbé Osszefiiggé artéri ndovényzete.
Ett6] K-re a Duna-szabalyozas és a belvizrendezés a teriiletet jorészt megfosztotta felszini vizeitdl,
a nedves rétek visszaszorultak. Délen a meglévd 6si szikesek mellett a meszes-szddas talajon
masodlagos szikesedés indult meg. A regeneraciés potencidl a hullaimtéren az invazids

1 Dévényi Zoltan:Magyarorszag kistdjainak katasztere
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fert6zottség fliggvényében jo-kozepes, a szikes pusztdkon és Turjanvidéken jo. A fléra a valtozatos
éléhelyek kovetkeztében gazdag.

1.3.3 Banyaiizem megkozelithet6sége

A kitermelt nyersanyag kiszallitasa Bugyi 01266/9 hrsz.-a sajat tulajdonu ingatlanon, majd a 5202
szamu kozuton tehergépjarmiivekkel torténik. Maximum 39 fordulét, azaz 78 elhaladast jelenthet
naponta, atlag 250 munkanappal szdmolva évente, 25 t teherbirdsu jarmtiveket figyelembe véve.

Szallitas csak nappal 06 - 22 6ra kozott torténik.

Dunagarsany

: Kisvarsany

; \\1:‘,

Délegyhaza

1-2. abra: A banyatelek koziti megkozelithetosége

(Az atvonal fekete nyillal jel6lve. Forras: http://kira.gov.hu/kira/main.jsp)
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1.4 A telephely(ek)re vonatkoz6 engedélyek és

” s

eloirasok felsorolasa és

bemutatasa
Engedély szama Engedély megnevezése Kiadé hatésag
Banyaszati
,Bugyi IV. - kavics” védnevti R s P
1364/1993 ueyl avies vecnevil Budapesti Banyakapitanysag

banyatelek megallapit6 hatarozat

PE/V/1663-12/2017

»,Bugyi IV. - homok, kavicsos homok”
védnevii banyatelek modositasa

Pest Megyei Kormdanyhivatal
Banyaszati Osztaly

SZTFH-BANYASZ/3259-
10/2023

2023-2025 évre szol6 kitermelési
miszaki tizemi terv

SZTFH Banyafelligyeleti
Osztaly

SZTFH-BANYASZ/12777-
5/2023

2023-2025 évre szol6 kitermelési
miiszaki lizemi terv moédositasa

SZTFH Banyafelligyeleti
Osztaly

Kornyezetvédelmi

KTF: 52330-2/2014

Egyedi zajkibocsatasi hatarérték
megallapitasa

KDv-KTF

KTF:1091-2/2015

Karelharitasi terv j6vahagyasa

KDv-KTF

PE/KTF/4453-26/2015.

Kornyezetvédelmi engedély

Pest Megyei Kormanyhiv.
Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztaly

PE-06/KTF/1973-
10/2017.

Kornyezetvédelmi engedély
moédositas

Pest Megyei Kormanyhiv.
Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztaly

Vizjogi

KTVF:21.074-2/2010.

Bugyi IV. banyatelken 7. szamu
monitoring kut vizjogi fennmaradasi
engedély

Ko6zép-Duna-volgyi
Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyel6ség

35100-3866-1/2017.4lt.

Bugyi IV. banyatelken 8. szamu
monitoring kut vizjogi lizemeltetési
engedély

FKI Katasztorfavédelmi
Hatésagi Osztaly

1-1. tablazat: Banyara vonatkozé engedélyek dsszefoglalasa

Az engedélyeket a 3. melléklet tartalmazza.

1.4.1 A kornyezetvédelmi engedélyben foglalt el6éirasok és azok teljesiilésének

bemutatasa

1. Hulladékgazdalkodasi szempontbdl:

1.1. A hulladékrél sz616 2012. évi CLXXXV. torvény (a tovabbiakban: Ht.) 4. §-aban foglaltaknak
megfelel6en minden tevékenységet ugy kell megtervezni és végezni, hogy az a kérnyezetet

a lehet6 legkisebb mértékben érintse, vagy a kornyezet terhelése és igénybevétele
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csokkenjen, ne okozzon kdornyezetveszélyeztetést vagy kdrnyezetszennyezést, biztositsa a
hulladékképz6dés megel6zését, a képz6dd hulladék mennyiségének és veszélyességének
csokkentését, a hulladék hasznositasat, tovabba kornyezetkiméls artalmatlanitasat.

A banyaiizem miikédtetése a hulladéktorvény elbirdsainak betartdsaval tortént.

1.2. A miikodés és az ilizemeltetés soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékokat
azonositd kdd szerint be kell sorolni a hulladékjegyzékrol szol6 72/2013. (Vili. 27.) VM
rendelet [a tovabbiakban: 72/2013. (Vili. 27.) VM rendelet] 2. szamu melléklete szerint, és
a kornyezet veszélyeztetését kizdr6 mddon, a tovabbi kezelés, hasznositas elGsegitése
érdekében szelektiven kell gy(jteni. A hulladékok tovabbi kezelésre csak az adott tipustu
hulladékra  érvényes  hulladékkezelési, hulladékgazdalkodasi vagy  egységes
kornyezethasznalati engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adhatok at. A kezelési engedély
meglétérdl a hulladék adtadasat megel6z6en Kornyezethasznaléonak meg kell gy6zddnie. A
keletkez6 hulladékok kezelése soran a hasznositast elényben kell részesiteni az
artalmatlanitassal szemben.

A tevékenység soran fokozottan figyeltek az eléirdasban foglaltakat betartdsdra.

1.3. A tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékok esetében a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabdlyairdl sz6lé 225/2015. (VIII. 7.) Korm.
rendelet [a tovabbiakban: 225/2015. (VIIIL. 7.) Korm. rendelet] szerint kell eljarni.

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

1.4. A telephelyen a hulladékgy(ijté helyek ilizemeltetését az egyes hulladékgazdalkodasi
létesitmények kialakitdsanak és iizemeltetésének szabalyairdl szo6lé 246/2014. (IX. 29.)
Korm. rendelet [a tovabbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] el6irasai szerint kell
végezni.

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdak.

1.5. A hulladékok gyf(jt6helyeit egyértelmiien jelolni kell. A gy(ijt6 edényzeteket azonosito
cimkével kell ellatni.

pas

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

1.6. A teriiletre bArminem hulladék beszallitasa tilos.

A bdnyaiizem terliletére hulladék beszdllitds nem tértént és nem torténik.

1.7. A Kornyezethasznalé koteles a teriilet 6rzésérdl gondoskodni, az esetleges illegalis
hulladéklerakast megakadalyozni.

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

1.8. A banyészati tevékenység sordn esetlegesen felszinre Kkeriil6 szennyezett anyagok
szakszer( kitermelésével és artalmatlanitdsaval mentesiteni kell a teriiletet.

pas

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjak.
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1.9. Atevékenység soran kitermelt foldtani kdzeget a tovabbi felhasznalas el6tt vizsgalni kell. Az
anyagot szennyezettség esetén azonosité kéd szerint be kell sorolni a hulladékjegyzékrél
sz6l6 72/2013. (VII.27.) VM rendelet [a tovabbiakban: 72/2013. (VII.27.) VM rendelet] 2.
szamu melléklete szerint.

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

1.10. Feltoltésre, visszatoltésre, illetve a teriilet tajrendezésére kizardlag hulladéknak nem
mindsiild, a Ht. 9. § (1) bekezdésében foglalt hulladékstatusz megsziinésére vonatkozo
feltételek teljesiilését igazold6 dokumentummal rendelkezd inert anyag, tiszta talaj
hasznalhato fel.

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

1.11. A keletkezett hulladékok nyilvantartasa és az adatszolgaltatas a hulladékkal kapcsolatos
nyilvdntartdsi és adatszolgdltatdsi kotelezettségekrdl szo6l6 309/2014. (XII. 11.) Korm.
rendelet [a tovabbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] el6irasai szerint végzendé.

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

1.12. A tevékenység végzése soran bekovetkez6 rendkiviili eseményekr6l, a megtett
intézkedésekrol és azok eredményérdl a Pest Megyei Kormanyhivatal (a tovabbiakban:
Kormanyhivatal) Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztalyat értesiteni kell

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

2. Természetvédelmi szempontbdl:

2.1. A banyatelek teriiletén, a tajrendezés kovetkeztében ndvénytelepités, fasitas sziikséges
6shonos és termohelyhonos fajokkal. Javasolt fafajok: Salix alba (fehér fiiz), Salix fragilis
(torékeny fiiz), Populus alba (fehér nyar), Populus nigra (fekete nyar), Ulmus laevis (vénic
szil), Ulmus minor (mezei szil), Quercus robur (kocsanyos tolgy). Lehetéleg a felsorolt fajok
koziil a term&helynek megfelel6en minél tobb félét kell elegyiteni.

Az eldirasban foglaltakat betartottdk/betartjdak. A telepités mellett az ilyen fafajok spontdn
megtelepedett példanyait kimélik és tovabbi megmaraddsukat segitik.

2.2. A vizi gerinctelenek, kétéltliek, hiillék és nadi énekesmadarak védelme miatt a
visszamarado6 t6 feliiletén engedni kell a vizi ndvényzet, kiillonésen a nadas spontan
megtelepedését.

Ezen eléirdshoz a KAMRAS Kft. tartotta/tarja magdt, tébbek kézott a miiszakilag

yoys

kivitelezhetd leglankdsabb rézsiik kialakitdsdval és azok késobbi bolygatdsdnak kertilésével.

2.3. A Kkitermelés soran visszamaradd tofeliileteken a rendelkezésre all6 meddd anyag
visszatoltéssel érintett teriileteken természetkozeli vizes élGhelyeket, ,tocsogokat” kell
kialakitani, lehet6leg tagolt partvonallal, valamint a parti sdvban a talajviz szintje alatt kb.
8-10 fokos rézsiik kialakitasaval.

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.
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2.4. Atavakat hatdrol6, a térségre jellemz6 sikvidéki felszinb6l markansan kiemelkedd, medd6t
tartalmazé védétoltések, halmok kitermelést koveté meghagyasa tajvédelmi szempontbdl
nem elfogadhat6. A medd&anyaggal a természetkozeli vizes él6helyeket és tagolt
partvonalat kell kialakitani, illetve a visszatoltéssel csokkenteni sziikséges a szabad
viztiikor feliiletét a talajviztd parolgadsanak mérséklése érdekében.

A tdjrendezés ezen eléirds figyelembevételével tortént/tervezett. A védotoltések miiszaki
biztonsdgi létesitmények, igy azok végleges felszadmoldsa a bdnydszati tevékenység
befejezését kdvetden a zdré tdjrendezési munkdlatokndl lehetséges.

2.5. Tilos a partszegély olyan alakitdsa, amely valamilyen mesterséges partvonalat
eredményezne (pl. betonnal, térkével, zazalékkal valé kitoltés, szegélyalakitas). A kotrassal
kikeriil6 nagyobb méretli kovekbdl (kulé) tilos k6hanyast képezni a viz alatt, mivel az
megneheziti a vizparti vegetacié megtelepedését.

A tdjrendezés ezen eldirds figyelembevételével tortént/tervezett.

2.6. A telepesen fészkel6 madarak altal 1étesitett telephelyeket, a koltési id6 alatt (aprilis 15. -
augusztus 15. kozott) tilos zavarni, a fészkelés zavartalansdganak biztositasahoz a
telephelyek kortl legalabb 30 méteres véd6zdnat kell fenntartani.

A telepesen fészkel6 madarak megjelenése esetén kéltoiiregeik kériil védézonadt tartanak
fenn. Az éppen miiveléssel érintett teriileten tgy alakitjdk az ideiglenes rézsiiket kell6en
lankdsra, hogy itt fészkel6 madarak ne telepedjenek meg.

2.7. A haltelepitések soran a nem 6shonos eziistkarasz (Carassius gibelio) helyett az orszagos
szinten visszaszorul6 6shonos széles karasz (Carassius carassius) allomanyat kell erdsiteni.

yas

A haltelepités ezen elbirds figyelembevételével tértént/tervezett.

2.8. A banyaszati tevékenység soran feltart 6smaradvanyokat a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatosagnak (a tovabbiakban: DINPI) be kell jelenteni és a leletmentést lehet6vé kell
tenni.

A banydszati idészak sordn 6smaradvdnyt, illetve dsvanyokat nem leltek fel. Amennyiben

pas

fellelnek, az elbirdsok szerint jarnak el.

3. Levegitisztasag-védelmi szempontbdl:

3.1. A tevékenység végzése, illetve a berendezések lizemeltetése soran az elérhetd legjobb
technikan alapul6 miiszaki intézkedések végrehajtasaval kell a leveg6terhelést megel6zni,
illet6leg a legkisebb mértékiire csokkenteni.

pas

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjak.

3.2. A deponalt haszonanyagot mindaddig nedves allapotban Kkell tartani, amig elszallitasara
nem keriil sor. Kavicsszallitas kizarélag kiporzast, kiszorédast megakadalyozé takarassal
ellatott jarmiivekkel torténhet.

A haszonanyag nedvesen tartdsdrdl sziikség szerint gondoskodtak/gondoskodnak.
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3.4. A por emisszido csokkentése érdekében a telephely (kiilonds tekintettel a szallitasi
Utvonalakra) rendszeres portalanitdsarél gondoskodni kell amennyiben sziikséges
locsolasat biztositani kell.

A Dbelsé szdllitdsi tutvonalak rendszeres karbantartdsdrél és tisztdntartdsarol
gondoskodtak/gondoskodnak. A locsoldsrél gondoskodtak/gondoskodnak.

Erdészeti szempontbdl:

4.1. Amennyiben a munkalatok a banyatelek teriiletén 1év6 erdét is érintik, akkor az erdérol, az
erdd védelmérdl és az erdégazdalkodasrdl szolo 2009. évi XXXVIL. térvény (Evt.) 77. § - 82.
§ alapjan igénybevételi eljarast kell lefolytatni a Pest Megyei Kormanyhivatal Erdi Jarasi
Hivatal Foldmivelésiigyi és Erddgazdalkodasi Foéosztdlyanal (a tovabbiakban:
Erdégazdalkodasi Féosztaly).

4.2. Az erd6t is érintd munkalatok az Erd6gazdalkodasi Féosztaly igénybevételi engedélye
nélkiil nem kezdhetd meg.

yas

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

5. Term6f6ld-mindség védelmi szempontbdl:

5.1. Az érintett teriileten taldlhaté humuszos feltalaj teljes mennyiségét meg kell 6rizni és
els6sorban a késébbi tajrendezés soran Kell felhasznalni.

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

5.2. A Kkoérnyezdé mezbgazdasagi teriilleten terméketlen altalajt elhelyezni tilos, azokon
szennyez06- vagy egyéb talajidegen anyag, illetve terméketlen foldanyag nem maradhat.

yas

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

FKI-KHO feladat- és hatiskorébe tartozo vizvédelmi el6irdsok:

1.1. A foldtani kozeg és a felszin alatti vizek min6sége nem veszélyeztethets. A telephelyen
folytatott tevékenység végzése soran a kockazatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani
a felszin alatti vizek védelmérdl sz616 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a tovabbiakban:
219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet] el6irasait, és fokozott figyelmet kell forditani arra,
hogy a felszin alatti viz, illetve a foldtani kozeg ne szennyez6djon.

Az elbirdsban foglaltakat betartottdk/betartjak. Havdria esemény az elmiilt 5 évben nem
volt.

1.2. Avizhasznalat nem jarhat az érintett kdrnyezeti elemek (talaj, felszini-, felszin alatti vizek)
veszélyeztetésével, illetve karositasaval. Az esetlegesen bekovetkez6
kornyezetszennyezésért és annak Aartalommentes megsziintetéséért az ingatlan
tulajdonosat és hasznaldjat egyetemleges felel6sség terheli. A banyatod vizkészletének
szennyezése, karositasa, tovabba azokon minden olyan vizhasznalat gyakorlasa, mely a
felszin alatti vizek minGségének veszélyeztetésével jar, tilos. Tilos tovabba a 219/2004. (VII.
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21.) Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerinti szennyez6 anyag, illetve az ilyen anyagot
tartalmazé, vagy lebomlasuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezet6 anyag kozvetlen
bevezetése a felszin alatti vizbe, tovabba olyan mesterséges toba, amelyet a foldtani kozeg
kitermelésével és ezaltal a felszin alatti viz feltdrasaval hoztak létre.

Az eléirdasban foglaltakat betartottdk/betartjdk. A tevékenység kockdzatos anyag kézvetlen
felszin alatti vizbe (v. bdnyatéba) vezetésével nem jdr.

1.3. A kialakitott monitoring rendszert tovabbra is tizemeltetni kell. A telepitett lapvizmércét
(EOV X= 212033; EOV Y= 655831) a tovabbiakban is hetente, azonos idépontban kell
leolvasni. Az adatokat dokumentalva (mBf-ként megadva), kiértékelve, évente az aktualis
éves beszamolé részeként kell az FKI-KHO, valamint a Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi
és Természetvédelmi F6osztalyara megkiildeni.

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk. A lapvizmérce dthelyezésre kertiilt.

Az éves jelentés benyiijtdsanak hataridejét célszerii az éves banyamérési térképek benyiijtdsi
hatariddjéhez hangolni, ami dprilis 20, mert pontos térképi adatok dprilis mdsodik felében
vdrhatok.

1.4. A 6. szamu banyatébdl, valamint az azzal nem 0sszefliggd vizfeliiletet alkotd, de miivelés
alatt all6 banyatobdl évente két alkalommal (marcius-aprilis és augusztus-szeptember)
vizmintat kell venni, és elemeztetni kell az alabbi paraméterek vonatkozasaban: pH, fajlagos
elektromos vezet6 képesség, 0sszes keménység, vas, mangan, ammoénium, nitrit, nitrat,
Osszes nitrogén, szulfat, foszfat, 6sszes foszfor, klorid, 0sszes lebeg6 anyag, és 6sszes alifas
szénhidrogén tartalom.

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

1.5. A monitoring kutb6l torténdé mintavételezést és vizsgalatokat a monitoring kut
tizemeltetésére vonatkozd, mindenkor hatalyos - jelenleg KTVF: 21074-2/2010. szamu -
vizjogi lizemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell teljesiteni.

yas

Az elédirasban foglaltakat betartottdk/betartjdk. A mintavételeket és a laborvizsgadlatokat
akkreditdlt szervezet bevondsdval végezték.

1.6. A mintavételezéseknél, mindségvizsgalatoknal és azok értékelésénél a foldtani kozeg és a
felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a
szennyezések mérésérél sz616 6/20009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egytittes rendelet el6irdsai
alapjan kell eljarni.

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjak.

1.8. A monitoring kutbdl és a banyatdbol allé talajviz-figyel6rendszer lizemeltetése soran - a
vizmintak vizsgalati eredményeit és azok rovid szoveges kiértékelését, tovabba a
mintavételi és laborvizsgalati jegyzOkonyveket, illetve a banyateriilet helyszinrajzat
(mintavételi pontokat is) tartalmaz6é - éves monitoring jelentések formdajaban kell
beszadmolni a felszin alatti viz mindségének alakuldsarol. Az értékeléshez figyelembe kell
venni az elmult év parolgasi- és csapadékviszonyait is.
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Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjak. A banyatelken 2024 év nyardn iddjdaras
dllomast létesitettek.

1.8. A kavicsbanya miikodése alatt a felszin alatti vizek védelme szempontjabdl a technolégiai
vizeket is csak iilepités utdn zagykazettan keresztiil vezethetik vissza a téba.

Nem relevdns: a kavicsbdnya technoldgiai vizet nem haszndl, csak jovesztést és szdraz
osztdlyozdst végeznek.

1.9. Ateriilet csapadékviz elvezetését gy kell megoldani, hogy a védé fed6rétegétdl megfosztott
kavicsterasz ne szennyez6dhessen.

Az eléirdasban foglaltakat betartottdak/betartjak. Csak az iizemanyag téltédllomads
rendelkezik csapadékviz elvezetéssel, itt a potencidlisan olajszdarmazékokkal terhelt vizet
kiilén gyiijtik és szdllitjak el

1.10. A toéba/tavakba csak a banyatelken beliilr6l szarmaz6 igazoltan szennyez&désmentes
»,meddd” anyag tolthet6 be Ugy, hogy a talajvizdramlast ne akadalyozza. Amennyiben a
rekultivacidra és tofeltdltésre a banyatelken kiviilrél szarmazo6 anyaggal Keriilne sor, jelen
engedély moddositasat kell kezdeményezni a Kormany hivatal Koérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Foosztalyanal. Mas teriiletekrél szarmazd anyag feltoltése csak a
Kormanyhivatal engedélyével végezhetd.

A tavakba csak a banyatelken beliilrél szarmazé igazoltan szennyezédésmentes ,meddé”

anyagot toltenek be tigy, hogy a talajvizaramldst nem akadadlyozza. Az eléirdsban foglaltakat
betartottdk/betartjdk.

1.11. Engedély nélkiili tevékenység a banyatelek tertiletén nem végezhetd. A felszini és a felszin
alatti viz hasznalata, illetve a vizkivétel vizjogi engedélykoteles tevékenység.

Engedély nélkiili tevékenységet a bdnyatelek teriiletén nem végeztek/végeznek. A
tevékenységhez sziikséges engedélyekkel rendelkeznek.

1.12. A banyatelek teriiletén hulladék, szennyviz, vagy egyéb szennyez6 anyag elhelyezése tilos,
és ezt meg kell akadalyozni. A hulladékgytijtést, veszélyes hulladékgytijtést csak ugy
végezhetik, hogy azzal a foldtani kozeget, talajvizet (késébb a felszini vizet) nem
szennyezhetik.

A banyatelek teriiletén hulladék, szennyviz, vagy egyéb szennyez6 anyag elhelyezése nem

Vs

torténik. Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

1.13. A banyaszati tevékenység soran esetlegesen bekovetkezd kornyezetet érintd rendkiviili
eseményt jelenteni kell a FKI-KHO-nak. Szennyezés észlelése esetén, annak
megsziintetésérdl a Kornyezethasznaldnak, vagy a szennyezés okozojanak a kornyezet
védelmének altalanos szabalyairol szol6 1995 évi Lil, torvény (a tovabbiakban: Kvtv.) 101.
§ (2) bekezdés b), c) pontjaiban, valamint 102. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapjan
a FKI-KHO jovahagyasaval intézkednie kell.

A bdnya rendelkezik hatésdg dltal jovahagyott iizemi kdrelhdritdsi tervvel. Az eléirdsban
foglaltakat betartottdk/betartjdk.
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1.14. Abanyatelek teriiletén iizemanyagot tarolni csak vizzaro betonburkolaton, kdrment6térben
elhelyezett taroldtartdlyban lehet. A tankolds céljara vizzardan kialakitott, megfelel6
méretli betonozott teriiletre hull6 csapadékvizet zart tartdlyban kell gydjteni, majd
megfelel6 jogosultsaggal rendelkezd céggel el kell szallittatni. A banyatelek tertiletén
gépjarmiivek javitasa, karbantartasa, mosasa nem végezhetd.

77

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

1.15. A tavak kozelében csak zart szennyvizgytijtés (konténeres WC, zart akna) és zart
szeméttarolas valdsithatd meg.

A tavak kézelében zdrt a szennyvizgyiijtés és hulladéktdrolds. Az eléirdsban foglaltakat
betartottdk/betartjdk.

1.16. A tajrendezési célok meghatarozasanal lehetdleg torekedni kell arra, hogy a visszamaradé
szabad viztliikor minél kisebb feliilet(i legyen. A teriilet hasznositdsdnak tervezése soran
minimalizalni kell a talajviz igénybevételét. Intenziv hasznositas, a viz mindségének
védelme érdekében kizart. A kialakitott td, tavak természeti-kornyezeti tényezok altal
meghatarozott dllapotanak mego6rzését hosszu tavon biztositani sziikséges.

77

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjak. A rekultivdacié kivitelezése sordn
torekednek a visszamaradoé vizfeliilet minimalizdldsdra, a talajviz igénybevétel
csokkentésére.

1.17. Az egymassal ellentétes hasznositasi célokat térben és idében el kell valasztani.

777

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

1.18 A nagyvizi meder, a parti sav, a vizjarta és a fakado vizek altal veszélyeztetett teriiletek
hasznalataroél, hasznositasarol, valamint a folydk esetében a nagyvizi mederkezelési terv
készitésének rendjére és tartalmara vonatkozo szabalyokrdl sz616 83/2014. (I1I. 14.) Korm.
rendelet 2. §-a értelmében a t6 koriil 3 méter széles parti savot kell biztositani a fenntartasi
munkak ellatasanak sziikségessége céljabol.

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdak.

1.19 A banyatavak hasznositasaval kapcsolatos jogokrdl és kotelezettségekrol sz6lo 239/2000.
(XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében a banyatd fenntartasanak,
hasznositasanak (a tovabbiakban: iizemeltetésének) engedélyezéséhez a banyatdval
érintett ingatlan tulajdonosdnak a banyabezarassal 0sszefliggé tajrendezési feladatokat
meghataroz6 banyahatdsagi hatarozat kézhezvételét kovets egy éven belill - az illetékes
vizligyi hatésagtél - a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges- kérelemrdl és
mellékleteirél szolo 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben el6irt dokumentaciok
benytjtasaval vizjogi lizemeltetési engedélyt kell kérnie.

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjak. A 6-os és 8-as téra vonatkozéan a vizjogi
lizemeltetési eljards folyamatban van.

1.20. A tevékenység soran a XXIV. szamu csatorna (Bugyi 01258/3 hrsz.) menti 10 m-es savot
szabadon kell hagyni, oda dep6nia még ideiglenesen sem helyezheté.
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Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

1.21. A szillitéjarmiiveket az erre engedéllyel (vizjogi lzemeltetési engedély, kibocsatasi
engedély) rendelkez6 mosokban kell tisztittatni, gépkocsi mosas a telephelyen - megfelel6
berendezés és szennyvizkezelés, valamint iizemeltetésre jogosité engedély (vizjogi
lizemeltetési engedély, kibocsatasi engedély) hidnyaban - nem végezhet6.

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

1.22. Amennyiben az alap-adatlapokban kozo6lt adatokban valtozas torténik, azta 219/2004. (VII.
21.) Korm. rendelet 16. § (8) bekezdés alapjan be kell jelenteni a FKI-KHO-nak.

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

1.5 A telephely(ek)en a vizsgalat idépontjaban folytatott tevékenységek
felsorolasa, a TEAOR-szamok megjel6lésével és az alkalmazott
technologia(k) rovid leirasaval

1.5.1 A telephelyen végzett tevékenység

A TEAOR szamok '25 besorolas alapjan a telephelyen végzett tevékenység Kéfejtés, homok-,
agyagbanyaszat (081).

” Kod Megnevezés
” 0812 Kavics-, homok-, agyag- és kaolinbanyéaszat

1.5.2 Alkalmazott technoldgia

A banyamiivelés modja: kiilfejtéses.
Az alkalmazott technoldgia 1épései:

o Tertlet el6készités, takaroréteg és meddo eltavolitasa

e Haszonanyag kitermelése (jovesztése) kotrassal, viz aléli kotrasa
o Bels szallitas, kitermelt haszonanyag deponalasa

e Kitermelt haszonanyag osztalyozasa

e Rakodas, szallitas, eladas

o Letermelt teriiletrészek tajrendezése

Az alkalmazott technol6giak részletesen ismertetésre keriilnek a 2.1.3 fejezetben.
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1.6 Atelephely(ek)en az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétol,
de legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatasa Kiilonos
tekintettel a kornyezetre veszélyt jelentdo tevékenységekre, a
bekovetkezett, kornyezetet érint6 rendkiviili eseményekkel egyiitt

A KAMRAS Kft. a tevékenységét a SZTFH-BANYASZ/3259-10/2023. szamt 2023-2025 évi
kitermelési Miiszaki Uzemi Terv alapjan végzi. A telephelyen a KAMRAS Kft. kavicsbanyaszati
tevékenységet folytatott az elmult évtizedekben.

A banya miik6désében az elmult 5 év alatt kérnyezetet érint6 rendkiviili események a Megbizo
tajékoztatasa alapjan nem torténtek.
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2. A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

2.1 Alétesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység

” 7

megkezdésének idopontja, a felhasznalt anyagok listaja, az eléallitott
termékek listaja a mennyiség és az 6sszetétel feltiintetésével

2.1.1 Létesitmények bemutatasa

Az lizemi teriilet a banyahatésag altal eldirt védétoltéssel hatarolt, az lizemi teriiletre valo
illetéktelen belépést figyelmeztet6 tablak tiltjak. A banyaszati hulladékok ideiglenes tarolasara (3
éven beliili) szolgalé6 medd6hanyd6k vannak kialakitva.

A teriileten az alabbi létesitmények talalhatok:

v Kerités és kapu

v’ szocialis konténer, vegyi bontasu és k6zombosité mobil mosdé egységgel

v' monitoring rendszer

v" mobil iizemanyagkut
A banya személyzetének kiszolgalasara szocialis konténer, valamint vegyi bontasu és
k6zombosité mobil mosdd egység Kkeriilt telepitésre. A zart szennyviztaroléval rendelkezd

illemhelyeket szippantassal tisztitjak, szennyviz szikkasztasra nem kertl. A teriiletre vezetékes
viz nincs bevezetve; az alkalmazottak ivéviz ellatasat palackozott vizzel oldottdk meg.

A konténerek fiitését a téli id6szakban alacsony teljesitményfi, fatiizelésii kalyhakkal biztositjak.
A hulladék tarolasa is zart konténeren beliil torténik.

A telephelyen keletkez6 veszélyes hulladék gyiijtése az erre kialakitott teriileten és alkalmas
edényzetben, konténerekben torténik.

A gépek olajcseréjét karbantartasat, mosasat, szerzédés alapjan szervizben és mosdban végzik. A
szallité tehergépjarmiivek és a mobil gépek karbantartasa nem a banyatelek teriiletén torténik,
mivel azok nem tartoznak a banya tulajdonaba. Targyi szerviz tevékenység kizardlagosan
szlikségszer( hibaelharitasra és el6irt karbantartasra korlatozodik.

A munkagépek iizemanyaggal valé toltésére mobil kialakitasa toltékut (HMT-TT 3000) all
rendelkezésre, konténeres felszin feletti olajtartallyal. Az lizemanyagtoltd allomashoz kezelési
utasitds és lzemi vizminGségi karelharitasi terv is készilt, melyet a felligyelGség
KTVF: 57 658-1/2009. sz. hatarozataval elfogadott. Maga a gazolajtartaly és a kutfej zart
konténerben helyezkedik el, igy csapadékkal nem érintkezhet. A konténer el6tt kozel 15 m2-es
nagysagu, vizzaro kialakitasu, peremekkel és 6sszefolydval ellatott betonozott teriilet helyezkedik
el (tolt6tér). Ide allnak tankolas idejére a munkagépek. Az 6sszefoly6 rendszer egy felszin alatti
tartalyba gytijti az esetlegesen olajjal szennyez8d6 csapadékvizet, melyet szlikséges id6kdzonként
engedéllyel rendelkezd szervezettel szallittatnak el.

2.1.2 Monitoring rendszer bemutatasa

A banyatevékenység talajvizre gyakorolt hatdsanak megfigyelésére 2 db monitoring kut (7. sz.
figyel6kat, 8. sz. figyel6kut) all rendelkezésre.
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Paraméter 7. sz. figyelokut 8. sz. figyelokut
EOVY 655 628 654 771
EOV X 211973 212 159

Z terep [mBf] 98,26 96,85
CsGkiallas [m] 0,34 0,8
Talpmélység [m terepszinttdl] 10,2 10,5
Sz(ir6zés [m—m, terepszinttdl] 2,3-9,8 2,5—9,0
Béléscsd atméro [mm] 80 125/115 (PV(Q)
Hrsz. 01266/16 01258/7
Kialakitas éve 2003 2015

2-1. tablazat: Monitoring kutak fontosabb adatai

A 6. sz. t6 vizszintjének mérését a t6 déli oldalan telepitett lapvizmérce (I.) teszi lehetévé. Ezen
felil a banyavallalkozd kiilonallo tavak vizszintjeit geodéziai mérésekkel koveti nyomon, a
depresszios hatastavolsaggal érintett teriilet hathatosabb megfigyelése érdekében.

Vizszintméroé EOVY EOVX Hrsz. Mért to Statusz
jele sorszama
Lapvizmérce 1. sz 655 214,21 212 044,26 01266/16 6 Meglévd

2-2. tablazat: Vizszint méro fontosabb adatai

A meglévd monitoring létesitményeket az 1-1. dbran tlintettiik fel.

2.1.3 Tevékenység részletes ismertetése

A banyamiivelés mddja, kiilfejtéses banyamiivelés kétszintes jovesztéssel torténik.

Az alkalmazott technolégia 1épései:

o Tertlet el6készités, takaroréteg és meddo eltavolitasa

e Haszonanyag kitermelése (jovesztése) kotrassal, viz al6li kotrasa
e Belsd szallitas, kitermelt haszonanyag deponalasa

e Kitermelt haszonanyag osztalyozasa

e Rakodas, szdllitas, eladas

o Letermelt teriiletrészek tajrendezése

Teriilet el6készités, takardréteg és meddé eltdavolitdsa

A banyatelek tertiletén taldlhato6, atlagosan 0,55 m vastagsdgu valtozé mindségili humuszos
feltalajt gumikerekes homlokrakoddéval letakaritjak. A tajrendezésre el6irdnyzott mennyiségen
feliili humuszos termdréteget termesztési célra atruhazni tervezik.
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A valtoz6 vastagsdgd humuszos feltalaj alatti fed6 medd6 réteg letermelése hidraulikus
forgékotr6 berendezéssel végzik, kozvetleniil a szallité jarmiire rakodva. A meddd anyag
betoltésre keriil az ingatlanteriiletek visszatoltésre elbiranyzott részeibe, vagy a kialakult
banyatavak partvonalaba. Egy részét ideiglenes depdéban helyezik el, a pillér helyreallitasahoz.

A meddé anyag letakaritisa és teriiletrdl torténd elszallitdsa a homokos kavics kitermelését
megel6zben folyamatosan, teljes szelvényben végzik. A letakaritds munkarézsiije sehol nem
haladhatja meg a 70°-ot, magassaga a 1,5 m -t. Meddd anyag értékesitése nincs tervbe véve.

Haszonanyag kitermelése (jovesztése) kotrdssal, viz aléli kotrdsa

A nyersanyagot kettd szeletben jovesztik. A szarazon taldlhat6 0,5 - 1,5 m —-es homok réteget
hidraulikus kotréberendezéssel a vizszint +20 cm -es mélységig Kertil kitermelésre.

A viz alatti anyag kitermelése a szdraz nyersanyag feliileten allva partrdl termel6 vedersoros
kotrogéppel tervezett. A partot 2 m -re megkozelitve a 45°-o0s viz alatti munkarézs(i mellett
tervezik kitermelni a 8,5 - 11,5 m vastagsagll nyersanyag Osszletet az alaplapi szintig. A
nyersanyag a partra keriil ideiglenes dep6niaba, ahonnan szikkadast kdvet&en kiszallit6 jarmiire
vagy mobil szarazosztalyozora kertil feladasra.

A nyersanyagokat gumikerekes homlokrakodé berendezéssel tervezik a szallitd jarmiivekre
rakodni. A nyersanyagokat csak foldnedves allapotban teszik a szallitoberendezésekre.

A vizsgadlt idészakban befejezett tdjrendezések

A banyavallalkoz6 a Délegyhaza kiilteriilet 057/8-9-10-11-12 hrsz-a ingatlanokon fekv6 ,XII-es
banyatd” és a Délegyhaza kiilteriilet 057 /28 hrsz.- ingatlanon fekvé ,XI.-es banyatd” kitermelést
mar 2018. év végén befejezte.

A nevezett ingatlanok tekintetében banyavallalkoz6 a betervezett tajrendezési feladatokat
elvégezte, az Ujrahasznositasi célja: joléti, pihenési célokat szolgal6 horgasztavak kialakitasa.

SZTFH-BANYASZ/5862-6/2023 szamon a Banyaszati Hat6sag a tajrendezést elfogadta.

Csereerdosités

A banyavallalkoz6 Bugyi IV banyatelken Bugyi 01258/7; 01258/8 és 01266/11 hrsz-u
ingatlanokat érintd teriileteken a kitermelését befejezte.

Banyavallalkozé a Bugyi 01258/7 hrsz.-i, 1266/11 hrsz. a. alrészleti és 01258/8 hrsz. a.
alrészletli ingatlanokon a PE/V/2513-15/2017 szamu hatarozattal jovahagyott kitermelési
miiszaki lizemi tervben foglaltak szerint a tajrendezést elvégezte, a teriiletet Gjrahasznositasra
alkalmas allapotba hozta.

Ujrahasznositasi cél: csereerddsités.

A tajrendezett teriilet miiszaki-biztonsagi szempontbdl megfelel6. A teriileten banyaszati és egyéb
létesitmény nem talalhatd. Banyavallalkoz6 az ellendrzéskor bemutatta az érintett ingatlanokra
vonatkozé6 PE/ERD0/5365-2/2021 (PE/ERD0O/5365-3/2021 szamon Kkijavitott) és PE-
06/ERD(0/8373-1/2020 szamu erdételepités erdévé mindsitése targyu hatarozatokat.

SZTFH-BANYASZ/3337-6/2023 szdmon a Banyaszati Hatdsag a tajrendezést elfogadta.
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Tdjrendezett tavak

A banyavallalkoz6 Bugyi IV banyatelken Bugyi 01266/11; 01266/12 és 01266/16 hrsz-u
ingatlanokat érinté teriileteken a kitermelését befejezte.

A tijrendezett teriileten a rézsiik kialakitasa biztonsagos, allékonyak, jellemz6en névényzettel
fedettek. A teriileten banyaszati és egyéb létesitmény nem talalhatd. Az érintett teriilet kialakitasa
az Ujrahasznositasi célnak megfelelen tortént.

Ujrahasznositasi cél: tidiiltetés (sporthorgaszat, pihenés).

A Banyafeliigyelet a rendelkez6 részben foglaltak szerint hatarozott, mert a tajrendezett teriilet a
tervezett Ujrahasznositasra alkalmas, miiszaki-biztonsagi szempontbdl megfeleld, valamint
banyaszattal dsszefiiggd kornyezetkdrosodas nem maradt vissza.

SZTFH-BANYASZ/10817-9/2023 szdmon a Banyaszati Hatdsag a tajrendezést elfogadta.

Tervezett tdjrendezés

A banyaszati tevékenység eredményeként kialakuld végallapot, a vonatkozé elGirasok
értelmében, ugy kell kialakitani, hogy az tovabb hasznositdsra alkalmas legyen. Eszerint a
mechanikai tijrendezés soran olyan térszint alakitanak ki, amely belesimul a természeti
kérnyezetébe, és nem kelti tadjseb benyomasat.

A tijrendezés elsé 1épéseként el kell végezni a mechanikai rekultivaciot, mely soran ki kell
alakitani a megfelel6 parti rézstiket, mely nem lehet 23°-ndl meredekebb. Ezen a rézsiin
gyorsabban megtelepszik a partvonal védelmét is ellaté ndvényzet. A bAnyam{ivelés soran ligyelni
kell arra, hogy a marad¢ rézsiik alavajasa ne torténjen meg. Amennyiben ez mégis bekovetkezik,
ugy a rekultivacié sordn a medd6hanyo6bol, meddoével ki kell alakitani a megfelel6 rézsiit. A té
létrehozasa soran tigyelni kell arra, hogy a kornyezetében tajidegen névényfajok ne telepedjenek
meg.

Mar a banyamiivelés soran tigyelni kell arra, hogy a banyatéba csak Gshonos halfajokat
telepitsenek.

A banyaté kornyezetét rendezetten kell visszahagyni, tigyelni kell arra, hogy elszort kupacok,
dombok ne maradjanak vissza. A gyomosodas elkeriilése érdekében gyepesiteni-, és azok
megerdsodéséig rendszeresen kaszalni kell. A visszamaradé humuszdepokat, menynek anyagat
nem hasznaltak fel a tijrendezés soran, 1:3, 1:4 rézsiliszoggel, egyforma magassaggal Kkell
kialakitani és ezek feliiletét is flivesiteni kell, vagy sziikség esetén nem tajidegen faval, cserjével
kell beiiltetni. A banyabezaraskor a rekultivacio soran nem marad vissza ,medd6hanyo”, mert az
felhasznalasra kertl a végallapot kialakitasa soran.

A tajrendezés lezarasaként, a banyamiiveléshez telepitett ideiglenes, vagy allandé
létesitményeket szakszertien el kell bontani, és engedéllyel rendelkez6 lerakd helyre el kell
szallitani.

A rekultivaci6 befejezése utan, a kialakult vizmindségnek és kornyezeti igényeknek
figyelembevételével lehet a t6 és kdrnyezete végleges hasznositasarol donteni.
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2.1.4 Atevékenység megkezdésének idopontja

A Kamras Kft. bAnyavallalkoz6 az 1990-es évek 6ta folytatja kavics és homok banyaszatat a ,Bugyi
[V. - kavics és homok” védnevii banyatelken.

Jelenleg tevékenységét a Szabdlyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatdsdg Budapesti
Banyafeliigyeleti Osztaly SZTFH-BANYASZ/3259-10/2023. szamu hatarozataban jovahagyott
miiszaki lizemi terv alapjan végzi.

2.1.5 A felhasznalt anyagok listaja

A ,Bugyi IV. - homok, kavicsos homok” védnevili banyaban alkalmazott technoldgia az
ismertetettek szerint a haszonanyag hozzaférhet6vé tételét, kitermelését és mechanikai
osztalyozasat foglalja magaba. Az alkalmazott technolé6gia vizet vagy vegyi anyagokat nem hasznal
fel, mindossze az egyes technoldgiai elemek energiasziikségletének fedezéséhez sziikséges
gazolaj-igény jelentkezik

Technolégiaban felhasznalt nyersanyagok:
e Asvanyi nyersanyag (jovesztett nyersanyag)
Egyéb nyersanyag, energia:
e Uzemanyag (munkagépek, szallitéjarmiivek, aggregatorok)
e Viz (porlekotés, szocidlis igények)
e Elektromos energia

2.1.5.1 Viz

.....

ki. A szennyviz zart rendszerben gyiilik, szikkasztasra nem kertl.

2.1.5.2 Elektromos energia halézat

Az izem elektromos energia ellatasat a koziizem( villamos halézatrdl biztositjak.

2.1.5.3 Uzemanyag

A banyaban munkagépek lizemanyaggal torténé utantoltése az lizemanyagtolt6-allomas burkolt
feliiletén torténik.

A 2024-es év dizeliizemanyag fogyasztasa 46000 liter volt, azaz 184 liter /napx=156 kg/nap.

A gépek olajcseréjét karbantartasat, mosasat, szerzédés alapjan szervizben és mosdban végzik.

w7

2.1.6 Az eldallitott termékek listaja

A produktiv dsszlet a fels6pleisztocén tormelékes homok, kavicsos homok, homokos kavics és
kavics kifejlodésekkel. A haszonanyagot az osztalyozott kavics, illetve homok alkotja. A kitermelés
litemét a Banyakapitanysag altal jovahagyott litemezés szerint végzik
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e kavicsos homok

e homok
i Kitermelt Kitermelt Kitermelt
v kavicsos homok (m3) homok (m3) meddé (m3)
2020 21820 1120 6 165
2021 6706 5510 22089
2022 25394 400 1612
2023 61173 0 25141
2024 87 192 0 19079

2-3. tablazat: A kitermelt haszonanyag jovesztési mennyiségek

2025. év Kitermelhetd asvanyvagyon: 2538231 m3

Tervezett maximalis Kitermelés: 150 000 m3/év = 240 000 t/év

Banyamiivelés varhato ideje: 17-18 év

2.1.7 Személyi feltételek bemutatasa

A technolégidhoz a technikai (targyi) és személyi feltételeket a Banyavallalkoz6 biztositja.

A banyaszati tevékenység feliigyeletét a BAnyakapitanysag altal elfogadott felel6s miiszaki vezet6,
felel6s miiszaki vezetd helyettes és a banyaszati felligyeleti személy latja el.

Létszam:
1f6 Banyaszati feliigyeleti személy, forgékotré és homlokrakodé kezel
1f6 Vedersoros kotrékezel6
1f6 Homlokrakodo kezel6
1f6 Teherauto vezetd és karbantartd
1f6 Teherauto vezetd, karbantartd és mobil osztalyozo kezel
2f6 Arukiad6
1f6 Ejjeliér
816 Osszesen
A béanya teriiletén csak nappali idészakban, 6-18 6ra kozott folyik tevékenység. Ejszakai

munkavégzés a banyavallalkoz6 tajékoztatasa szerint nincs a banyaiizemben.

2.1.8 Banyaszati tevékenységhez hasznalt gépek, berendezések bemutatasa

Banyaszat soran hasznalt gépek egy része sajat, de néhany teriilet le /kitermelését alvallalkozéval
végeztetik, igy azokat az alvallalkozdék bocsatjak rendelkezésre.
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Sajat:
3db Homlokrakodé gép
1db Vedersoros kotrd
1db Forgé fels6vazas kotré
1db Mobil szaraz osztalyozé
2db  Teherautd

2.2 A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentacidok, nyilvantartasok,
bejelentések, hatdsagi ellendrzések, engedélyek, hatarozatok,
kotelezések ismertetése, birsagok esetében 5 évre visszamendleg.

A ,Bugyi IV. - homok, Kkavicsos homok” banya a Banyakapitanysag felé torténd

adatszolgaltatasokat teljesiti az alabbi el6irasok szerint:

A bdnydszatrdl szolé 1993. évi XLVIII. térvény 25. § (2) bekezdés és e torvény végrehajtdsdra kiadott

203/1998. (X11.19.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés, valamint a bdnydszati hulladékok kezelésérél

sz616 14/2008. (1V.3.) GKM rendelet 14. § (3) bekezdés adatszolgdltatdsi kitelezettséget ir el6 a
bdnyavdllalkozé részére, amelyet a tdrgyévet kévetd év februdr 28-ig kell teljesiteni.

A vizsgalt id6szakban tobb Banyahatdsagi ellendrzés is tortént, mely soran eltérést nem talaltak.
2022. novemberében a Pest Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi F6osztalya tartott ellendrzést, mely soran eltérést nem talaltak.

A tevékenységre vonatkozo6 engedélyeket a 2.4. fejezetben foglaltuk dssze.

Az elmilt 5 évben a KAMRAS Kft. a ,Bugyi IV. - homok, kavicsos homok” védnevii banyat
lizemszertien és a kornyezetvédelmi engedélynek betartasa mellett miikddtették, birsagot nem
kapott.

2.3 Foldalatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
iizemeltetésének ismertetése

A banyaiizem teriiletén a szennyviz gytijtése zart szennyviztaroldban torténik.

A banyaban munkagépek lizemanyaggal torténd utantoltése az tizemanyagtolt6-allomas burkolt
feliiletén torténik. A gépek olajcseréjét karbantartasat, mosasat, szerz6dés alapjan szervizben és
moséban végzik. A szallito tehergépjarmiivek és a mobil gépek karbantartasa nem a banyatelek
teriiletén torténik, mivel azok nem tartoznak a banya tulajdonaba. Targyi szerviz tevékenység
kizarélagosan sziikségszer( hibaelharitasra és el6irt karbantartasra korlatozodik.
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3. A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG
JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

3.1 Levegd

Eghajlat

Mérsékelten meleg éghajlatii kistaj2. Az évi napfénytartam E-on 1950 6ra koriili, délen megkozeliti
a 2000 o6rat. A nyari napsiités 780 éra kortiili, a téli 180 ora.

Az évi kozéphSmeérséklet 10,3-10,5 °C, a nyari félévé 17,3 °C. Aprilis 6-8. és oktéber 20-22. kozotti,
azaz évente mintegy 195-198 napon at az éves kozéphémérséklet meghaladja a 10 °C-ot. Apr. 4-5
és okt. 25-30. kozott a hdmérséklet altalaban mar nem, ill. még nem csokken fagypont al3, s ez
204-208 fagymentes napot jelent évente. Az abszolut h6mérsékleti maximumok sokévi atlaga 34,0
°C. a minimumoké -16,3 és -17,3 °C.

A Kistaj E-i és kozépsé részében az évi csapadékosszeg 510-530 mm, mashol 530-550 mm. A
vegetaci6s idészak csapadékosszege 290-320 mm, de E-on kevéssel 290 mm alatti. A téli félévben
30-32 hétakaroés nap valdszin(, a horéteg atlagos maximalis vastagsaga 20 cm. Az ariditasi index
az E-i és a kozéps6 részeken 1,35 koriili, D-en 1,30. Az uralkodé szélirany az ENy-i, az atlagos
szélsebesség 2,5-3 m/s. Kiilonosen az E-i és a kozépsé vidék eléggé szaraz, ezért féként a
szarazsagtird kultirak szamara megfelel6 az éghajlat.

A kornyezeti levegé mindsége

Bugyi teriiletét a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl szolé modositott
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 13. Az orszag tobbi teriilete, kivéve a kijelolt varosokat zona
leveg6mindségi csoportba sorolta.

Zéna SO, NO, CO  PMy Benzol 0y

% "z or§zag tobbi teriilete, kivéve a F F F E | F 0
kijelolt varosokat
A z6nak tipusait a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél) 5. melléklete tartalmazza,
amely alapjan:

B csoport: azon terlilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkoz6 hatarértéket és a tliréshatart, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban szereplé anyagok esetén a
célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyez6 anyagra tliréshatar nincs megallapitva,
de a teriileten e légszennyez6 anyag tekintetében a levegdterheltségi szint meghaladja a
hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tdblazat 3-6. soraban szerepld
anyagok esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon terlilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozé hatarérték és a tiiréshatar kozott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag

2Dovényi Zoltan: Magyarorszag kistdjainak katasztere
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tekintetében a fels§ vizsgalati kiiszob és a levegSterheltségi szintre vonatkozo hatarérték,
az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban szerepl$ anyagok esetében
a célérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsé és az als6 vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon tertlet, ahol a leveg6terheltségi szint az also vizsgalati kiisz6bot nem haladja
meg.

O-I csoport:  azon teriilet, ahol a talaj kozeli zon koncentraciéja meghaladja a célértéket.

Hattér légszennyezettség jellemzéséhez az Orszagos Légszennyezettség Mér6éhaldzat
Szazhalombatta- Bizavirag tér automata allomasanak 2023. évi dtlag mérési eredményeit vettiik
alapul, melynek éves atlag adatait az alabbi tablazatban mutatjuk be.

SO2 NO: NOx co PM10
(ng/m3) (ng/m3) (ng/m3) (ng/m3) (ng/m3)
4,75 16,2 33,6 533,9 18

3-1. tablazat OLM Szazhalombatta automata allomasanak mérési adatai

3.1.1 A jellemzé leveg6hasznalatok ismertetése (szell6ztetés, elszivas,
energiaszolgaltatasi és technologiai levegdigények nagysaganak,
idotartamanak valtozasa)

A banya jellemz6 leveg6hasznalatai alapvetden az alkalmazott technol6gidhoz kot6dnek, melyek:

A banyamiivelésnél alkalmazott technoldgia légszennyezése:

» A banyamiivelésnél alkalmazott gépek, jarmiivek altal kibocsatott égéstermékek
légszennyezo6 hatasa
» A banyamiiveléssel és szallitassal jaré porszennyezés

A banya teriiletén torténdé belsé szallitas 1égszennyezd hatasa varhatdéan elhanyagolhatd lesz,
mivel a kiporzas megakadalyozdsa érdekében a porzé feliilleteket locsolni kivanjak és a
nehézgépjarmiivek sebessége max. 20 km/h-ban van meghatarozva.

7z

3.1.2 A kornyezeti légtérbdl beszivott és tisztitott levegé eldallitasat szolgalo
berendezések és technoldgiak leirasa

A kitermelés technolégiajanak kovetkeztében, kornyezeti 1égtérbdl beszivott és tisztitott levegd

eldallitasat szolgal6 berendezések és technoldgiak nem keriilnek alkalmazasra.

3.1.3 A légszennyezést 0kozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre
hatast gyakorl6 paraméterek és jellemz6k bemutatasa

3.1.3.1 A bdnyamiivelési technolégia légszennyezése

A bdanyamiivelésnél alkalmazott technoldgidk

o Tertlet el6készités, munkaszintek kialakitasa (lefedés, meddGelhelyezés)
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e Haszonanyag kitermelése (jovesztése) kotrassal, viz al6li kotras
e Kitermelt haszonanyag deponalas

e Osztalyozas, termékdepdzas (osztalyozott termékek deponalasa)
e Torés

o Végtermék depdzas (sziikség esetén)

e Rakodas, szallitas, eladas

e Letermelt teriiletrészek tajrendezése

3.1.3.2 Légszennyezé hatdsok, paraméterek

A bdanyamiivelésnél alkalmazott gépek, jdrmiivek égéstermékeinek légszennyezd hatdsa

— A Kkitermelést végz6, valamint rakod6 gépek légszennyezését teljesitményiik, a szallitd
jarmiivek légszennyezését haladasi sebességiik hatdrozza meg. Légszennyezd
komponenseik (CO, NO», SOz, PMi, és kiillonb6z6 szénhidrogének).

A bdnyamiiveléssel és a szdllitdssal jdro légszennyezés:

— A banyaudvar, a banya belsé utjainak és az ideiglenes depdnidk (haszonanyag, meddd),
nyitott felliletének (miikod6 felilet nagysdga) porzdsa. A termelés-értékesités
0sszehangolasaval torekedni fognak a nyitott feliiletek minimalisra csokkentésére.

— A banyaszati tevékenység porzasa (foldnedves anyag kitermelése esetén minimalis)

— Rakodas és szallitas porzasa

— A Dbanyaszati tevékenység sordn kialakulé 0j domborzati formak hatasara a
mikroklimatikus viszonyok megvaltozasa (szélirdny, szélsebesség, paratartalom,
hémérséklet stb.)

A porzds keletkezési helyei:

—  Tertlet el6készités (rakoddgép)
—  Osztalyozas
—  Szallitas (tehergépjarmiivek)

3.1.4 A hasznalt levegé (fiistgaz, véggaz) tisztitasara szolgalé berendezések és
hatasfokuk ismertetése, valamint a tisztitoberendezésben levalasztott
anyagok kezelésének és elhelyezésének leirasa

A banyamdiivelés technoldgidja szaraz idében porképzédést okozhat a kézet fejtésekor, lizemi
szallitaskor, osztalyozasnal és dep6zasnal.

A kiporzds mértékét minimdlis szintre csékkentd technoldgidk, berendezések:

— A humusz depoéniafiivesitése

— Az lzemi és szallitasi utak locsoldsa

— Az utak takaritasa és a szikkadt sarfelhordas megsziintetése

—  Ateherauték rakterét kiszorodas ellen ponyvaval fedik.

— A haszonanyag foldnedves allapotban kertiil kitermelésre, osztalyozasra, illetve rakodéasra,
igy az ezekbdl a folyamatokbol szarmazé kiporzas elhanyagolhaté mértékd.
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3.1.5 A helyhez koétott pontszerii és diffaz légszennyezd forrasok jellemzéinek
bemutatasa, a kibocsatott fiistgazok jellemzdinek és a levegdszennyezod
komponenseknek az ismertetése (biiz is), a megengedett és a tényleges
emissziok bemutatasa és 6sszehasonlitasa

3.1.5.1 Helyhez kétott pontszerii légszennyezé forrdsok

A banyaszati technoldgiakkal kapcsolatban bejelentett pontforrds nem taldlhato.

3.1.5.2 Helyhez kétott diffiiz 1égszennyezé forrdasok
A tevékenységbdl adoddan a teriileten bejelentett diffiiz forrds nem tizemel.

A teriileten, a levegOterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szo6lé 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapjan a 24 6ras
szall6 por koncentracidja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszoér nem haladhatja meg az 50

pug/ms-t.

Diffuz forrasként a szaraz banyaudvar, humuszos talajréteg letakaritasa és az agyagos fed6medd6
kitermelési teriilete, illetve az osztalyoz6 teriilete értelmezhetd. Ezeken a teriileteken egyszerre
maximum 2 db munkagép (mélyaso kotré-homlokrakodé vagy homlokrakod6-osztalyozé) és 1 db
szallitéjarmil dolgozik egymas kozelében. Az adott szakaszon maximum 3 munkagép altal
létrejovo por kibocsatast a teriileti forras nagysaga a modellben 200 m széles és 100 m hosszu.

H=3,0m uzemoéra=16h emisszid = 85,0 mg/s
Kibocsatasok PM10: 85,0 mg/s
Szélsebesség: 3m/s
Elszallitédas iranya: ENy-ré6l DK felé
Szélmérés helye: 10 m
Kornyezeti h6mérséklet 10,5 C°

Légkori stabilitasi tényez6: normalis (0,282)
Domborzati viszonyok, felszini érdesség: sik, 0,15
Domborzati szigma korrekcié: 1,00

Atlagolasi id6tartam: 24 oras
Hattérterhelés*: 18 ug/ms3

*A szamitasnal a teriilethez legkozelebb es6é Szazhalombatta- Buzavirag tér mér6allomas
hattérterhelését vettiik figyelembe, ahol a PM10 hattérterhelés feltehet6en nagysagrendekkel
nagyobb, mint Bugyin.

A légszennyezbanyag Kibocsatasanak vizsgalatdhoz a Kozép-Tisza vidéki Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Felligyel6ség altal fejlesztett, jelenleg a NAT-NAP Bt. kezelése alatt allo ,A
légszennyez6 forrdsok hatésteriiletének szadmitasa” elnevezésli programot hasznaltuk. A
grafikonon csak az értelmezhetd tavolsadgok jelennek meg. Ha pl. csak a 306/2010. (XII. 23.)
Kormanyrendelet 2.§. 14 a)-b) kritériumai szerint nem allapithaté meg hatastavolsag, akkor a
vizsgalt teriiletre vonatkozo atlagértékek mellett csak a maximum helyét jeleniti meg a grafikon.
Jelen esetben a ,c” feltételnél sem allapithaté meg hatastavolsag. A szamitasi eredmények a
kovetkezdk:
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Szdmitdsi eredmények - 24 ords eredo ferheltség maximuma

Az eredmeények lérképi megjelenitése

Foldrajzi szélesség (decimalis. pl. 47 19°) = o 281 pg/m3  Maximum helye 10 o
Faldrajzi hossziisag (decimalis, pl. 20.18°) =
Atlag a vizsgalt teriileten 216 pg/m3
[FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KORMANYRENDELET ALAPJAN

Bugvi IV.

24 drés eredd terheltség maximuma
INPUT ADATOK

A felileti forras hosszabbik oldala:
L kibocsaétds magassaga:

Légkdri stabilités:

Atlagos szélscbesség a wvizsgalt terileten:
L wvizsgalt légszennyezd anyag:

L wizsgalt teridlet atlagos felileti &rdessége:

200 m

3m

5= & normélis, p=0.282

z0= 0.15 m - mezdgazdasagi terilet (aktiwv)
3 m/s, a szélscbesség mEerés magassaga: N
Szilard PM10 frakciod

24 drés hatarérték: ng/m3

L wizsgalt terilet alapterheltsége: 18 npg/m3

Légszennyezd anvag kibocsatas: 306 g/h ===> 85 mg/=
A wizsgalt tavolsag: 200 m

SZAMITASI EREDMENYEE

L forréds &ltal okozott maximélis terheltség: 28.1 pg/m3

A maximalis terheltség tavolsaga: 10 m

Atlagos terheltség a vizsgalt terileten: 21.6 ug/m3

X Konc.
méter R/ m3
1] 22.0823

50 22.8515

1a0 20,5932

150 14,7376

24 6ras eredd terheltség maximalis koncentraciéja 28,1 pg/m3 tavolsag: 10 m.

Hatastavolsag a banyaudvar koriil alakul ki. A banyaudvar mindenkori elhelyezkedése miatt a
porkibocsatds a banyatelek teriiletét belill marad. Az érintett ingatlanokat a 3. fejezetben
ismertettiik.

3.1.6 A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy
id6szakosan iizemeltetett mozgé légszennyezd forrasok jellemzo

kibocsatasi adatainak leirasa, a tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve
jarmiiforgalom hatasai

A vizsgalt banya jellemzd levegdszennyezd hatdsai kitermelési és szallitdsi technologidbdl
adddhatnak. A készterméket a vevok sajat, illetve alvallalkozok gépkocsijaval szallitatjak el a
felhasznalas helyére, belso szallitas, készletfelhalmozas nem torténik.

o Akitermelésnél és szallitasnal alkalmazott berendezések, jarmiivek égéstermékei
o Akitermelésnél és szallitasnal alkalmazott technol6giakbol szarmazdé porkibocsatas
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A szallitds sordn a megfelel6 sebesség megvalasztasaval a por kibocsatds nagymértékben
csokkenthetd, ezért a bels6 utakon a gépjarmiivek sebességét 5 km/h-ban maximaltadk. A
keletkezd pormennyiség csokkentését els6sorban az utvonalak locsolasaval (locsold-kocsi) és a
ponyvatakaras el6irasaval érik el.

3.1.6.1 A szallitas volumene

A banya termelésének volumenét 150 000 m3/év (240 000 t/év) mennyiségben hatarozta meg.
Ez naponta atlagosan 960 t terméket jelent kiszallitas altaldban 25 t megengedett teherbirasu
jarmiiveken torténik. Maximum 39 fordulét, azaz 78 elhaladast jelenthet naponta. A kiszallitas a
banya hitelesitett hidmérlegén keresztiil a nappali id6szakban torténik.

A kitermelt nyersanyag kiszallitasa Bugyi 01266/9 hrsz.-a sajat tulajdonu ingatlanon, majd a 5202
szamu kozuaton tehergépjarmiivekkel torténik.

Az 5202. sz. dsszekotd ut érintett szakaszan 2023-as forgalmi adatokat a Magyar Kozt Allami
Kozutkezel6 Fejleszté és Informaciés Kozhaszni Tarsasag honlapjan (http://web.kozut.hu)
megtalalhaté ,Orszagos kozutak 2023. évre vonatkoz6 Kkeresztmetszeti forgalma” c.
dokumenticidja tartalmazza.

A tablazatokban szerepld kddok és roviditések jelentése:

— szamlaléallomas fekvése: K - kiils6
— szamlalé allomas tipusa: M -mellékallomas

— forgalom jellege:

o jelleg1:
c - Atlagos jellegii forgalom. M1 autépalya Bicske és 13 sz. féuti csomépont
kozti szakasza, M3 autépalya MO autéut- és 32 sz. fé6ut csomopontja kozti
szakasza, M6 autopalya, 34 sz. féut, 22, 31, 44, 51, 53, 55, 56, 61, 62, 63, 68, 83,
304, 430 sz. féutak szakaszai.

. jelleg 2:
2 - Osszes egyéb ut, mely nem tartozik az ,1” vagy a ,,3” jellegbe.

A fejlécben szerepléroviditések jelentése:

j - jarmi
E - egységjarmi
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A szamlaldéallomas
. hata lvé
Kozatszama | Utkategoria Szelvény [km] atarsze veny hossza [km]
[km] . , forgalom L
tipusa fekvése . kédja
jellege
5202 Osszekotd ut 3+990 0+000 | 11+231 11,231 M K c2 13575
3-2. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai, 2023
Személy- Autébusz Tehergépkocsi
i (0 épkocsi
.. Osszes motoros | Nehéz motoros Osszes gep'oc51 Motor- L,
Osszes forgalom teher- és .., | Kerékpar
L, forgalom forgalom , . ] ; L, ; . | nyerges | kerékpar
Szamlaloé- gépkocsi | kisteher- | egyes |csuklds | sz6lé | potkocsis
. . . . specialis
allomas gépkocsi
kddja
[i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [j/map] | [j/nap] |[j/map] | [j/nap] |[j/map]| [i/nap] | [i/nap] | [j/nap] | [j/map]
1)-(8) ®)-(7) (2)-(6)) (4)-(6) 1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (€))
13575 5095 8772 5086 8769 2459 6148 2424 2609 26 9 162 67 2195 18 9

3-3. tablazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai, 2023




Az 5202. sz. 6sszekotout forgalmi adatai kiszallitassal novelt forgalomra

Az 5202. sz. 6sszekot6 ut forgalomszamlalasi adatai tartalmazzak a 2023. évben a banyaban
jovesztett kavics kiszallitasat (97 877 t/év), ami 16 forduldt, azaz 32 elhaladast jelenthet naponta.
Ahhoz, hogy a banya termék kiszallitdsainak hatdsait vizsgalni tudjuk, a 2023 évi
forgalomszamlalasi adatokhoz a maximalis kitermelés és a 2023 évi termelés kiszallitdsahoz
kapcsol6do napi forgalom kiilonbozetét kell hozzaadni, ami 23 fordulot, azaz 46 elhaladast jelent
naponta.

Az 5202. sz. ut forgalmi adatai alapforgalomra, 3+990 km szelvény (csak motoros
forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. autobusz motorkerékpar
% 100 51.30 47.66 0.69 0.35
NF [j/nap] 5086 2609 2424 35 18

3-4. tablazat: Az 5202. kozit, 3+990 km szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas
(A 5202. sz. 6sszekoto ut, 3+990 km szelvény)
- alapforgalom

M szgk.
M tehergk.
autdbusz

B motorkerékpar

3-1. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (Az 5202. kozit, 3+990 km szelvény) - alapforgalom,
amely tartalmazza a tervezett kiszallitas forgalmat

Az 5202. sz. at forgalmi adatai Kiszallitassal novelt forgalomra, 3+990 km szelvény (csak
motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar
% 100 50.84 48.13 0.68 0.35
NF [j/nap] 5132 2609 2470 35 18

3-5. tablazat: Az 5202. kézit, 3+990 km szelvény forgalmi adatai (novelt forgalom)
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Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas
(A 5202. sz. 6sszekotd ut, 3+990 km szelvény)
- novelt forgalom

M szgk.
M tehergk.
autdbusz

B motorkerékpar

3-2. dbra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (Az 5202. kozit, 3+990km szelvény) - novelt forgalom

A fenti tablazatokbol megallapithatd, hogy a 5202. 4t 3+990 km szelvény jelenlegi (alap)
tehergépjarmi forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmanak a 47,66 %-a. A jovesztett kdzet
kiszallitasa (~46 jarm{i/nap) az 6sszekot6ut tehergépjarmi forgalmaban 0,47 %-os novekedést
jelent.

3.1.6.2 Aszdllitdsi tevékenységek légszennyezésének hatdsteriilete (kdzvetett hatdsteriilet)

A jovesztett kézet kiszallitasi Utvonalat a 1.3.3 fejezetben ismertettiik. A kozvetett hatasteriiletek
meghatarozdsanal az 5202 sz. kozuat szallitdsi Gtvonalat vizsgaltuk. Mivel a vizsgalt szallitasi
utszakasz végig aszfaltozott, a gépjarmiivek légszennyezésének vizsgalatanal csak a
kipufogogazok légszennyez6 hatasat vettiik figyelembe.

A Kkozlekedési emisszié sokkomponensili szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az SO»-
nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiillonboz6é emissziok
koziil azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melyek a vonatkozé immissziés hatarértéke
a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A Kkipufogdgaz alkotoi kozil , Kritikus” légszennyez6 anyag a nitrogén-oxidok (mint NO3), ezért
a kozvetett hatasteriilet megallapitasdhoz elegend6 ezt a szennyezét figyelembe venni.

Mivel a szallitasban résztvevd jarmiivek tipusa, életkora valtozo (alvallalkozok, egyéb
felhasznalék stb. szallitanak), ezért a kozlekedési emisszids paramétereknél a
Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A forgalomszamlalasi adatok alapjan az 5202. kézut 0+000 - 11+231 hatarszelvényi szakaszan
okozott forgalomndvekedés a jarmiikategoéridk alapjan a kovetkez6 tablazat szerint alakul (46
elhaladas).

-38-



Atlagos forgalom [j/nap]

o . 5202. sz. ut 5202. sz.at
Akusztikai jarmiikategoria
Alapforgalom Novelt forgalom
(3+990 szelvény) (34990 szelvény)
Személygépkocsi 2609 2609
3,5 t > tehergépkocsi 2424 2470
Autébusz 35 35
z 5068 5114

3-6. tablazat: Vizsgalat utszakasz forgalmi adatai jarmiikategoriaba sorolas alapjan

Megjegyzés: alapforgalom: a banya kiszallitdsa nélkiili forgalom
novelt forgalom: tervezett kiszallitassal terhelt forgalom

A terjedésvizsgdlat eredménye (alapdllapot):

120 T T T
Hatastavolsag - 8.0.0.8
https://www_nainap.hu

100

80 \
)
£ \
D 60
2
o \

® \\

20 \

=
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)

= Nitrogén-dioxid, NO2 —— Atlag: 21.5 ug/m3 — . 16ras hatarérték: 100 pgim3

2m

3-3. abra: Az 5202. sz. (3+990 km szelvény) koziit, banyabdl szarmaz6 kiszallitas nélkiili, gépjarmii
forgalmanak 1 éras atlag nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

Szamitdsi eredmények - 1 drds dtlag terheltseg

X (m) 1 10 20 30 40 50 60 80 90

C (ng/m3) 115 46.3 28 205 164 137 119 105 9.46 861

Atlagérték: 215 pg/m3

1 6ras hatarériek: 100 pg/m3 Hatarériék helye: 2 m

3-7. tablazat: Az 5202. sz. (3+990 km szelvény) kozit, banyabo6l szarmazo Kiszallitas nélkiili, gépjarmii
forgalmanak 1 6ras atlag nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében
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A kozvetett hatastertilet [a.) feltétel,] = 75 m

a) azegy 6ras (PMj esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;

A fenti diagramrol leolvashaté, hogy az itvonalon az alapforgalomboél ad6dé jarmiivek nitrogén-
dioxid kibocsatasdnak kozvetett hatasteriilete 75 m, az atlagos NO: koncentracié értéke
21,5 pg/m3, ami a megengedett 100 pg/m3 egészségiigyi hatarérték kozel 21,5 %-a.

A terjedésvizsgalat eredménye (maximalis termelés mellett):

A jovesztett kdzet kiszallitdsa 0,47 %-os tehergépjarmil novekedést jelent (0sszes motoros
forgalom tekintetében).

A vizsgdlt utszakasz NO: légszennyezé6 anyag kibocsdtdsa kiszallitdssal névelt
tehergépjdrmii forgalom mellett:

120

T T T
\ Hatastavolsag - 8.0.0.8

https://www_natnap_hu
100 s d

o\
i

40 \

C (pgim3)

e —t—
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100
X (méter)
= Nitrogén-dioxid, NO2 — Atlag: 21.8 pg/m3 — . 1 oras hatérérték: 100 pg/im3

-2 m

3-4. abra: Az 5202. sz. (3+990 km szelvény) koziit, a tervezett banyabol szarmazé kiszallitassal novelve,
gépjarmii forgalmanak 1 dras atlag nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

Szdmitdsi eredmények - 1 ords dtlag ferhelfség

X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90
C (ng/m3) 116 47 284 208 16.6 139 121 107 959 874

Atlagérték: 21.8 pg/m3

1 oras hatarértéek- 100 pg/m3 Hatarériék helye: 2 m

3-8. tablazat: Az 5202. sz. (3+990 km szelvény) kozit, a tervezett banyabdl szarmazé kiszallitassal novelve,
gépjarmii forgalmanak 1 oras atlag nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében
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A kozvetett hatastertilet [a.) feltétel,] = 76 m
b) azegy 6ras (PMio esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;

A diagramokrdl leolvashat6, hogy az dtvonalon a szallité jarmiivek okozta forgalomnoévekedés
nitrogén-dioxid kibocsatasdnak kozvetett hatasteriilete 76 méterre nétt, az atlagos
NOzkoncentracié értéke 21,8 pg/m3, ami a megengedett 100 pg/ms3 egészségligyi hatarérték kozel
21,8 %-a.

Osszefoglalva:

A Hatastavolsag szamitas program segitségével igazoltuk, hogy a ,Bugyi IV. - homok, kavicsos
homok” banya nyersanyag kiszallitasahoz kapcsol6dé tehergépjarmi forgalom, nitrogén-dioxid
(NO2), légszennyezbanyag kibocsatasa nem jelent szamot tevd kornyezeti kockazatot a kérnyez6
védendo létesitményekre, illetve az Utvonalak mentén Kismérték( hattérterhelés novekedést
okoz.

3.1.7 A levegotisztasag-védelemmel kapcsolatos bels6 utasitasok, intézkedések
ismertetése. (Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a
végrehajtas bemutatasa.)

A porzds keletkezési helyei:

—  Tertlet el6készités, kitermelés (rakodogép)
—  Osztalyozas
—  Szallitas (tehergépjarmiivek)

Eqyéb levegdszennyezések:

—  Szallitéjarmiivek, munkagépek kipufogdgazai

A kiporzas mértékének csokkentése érdekében az iizemi szallitasi utakon a kiporzast szaraz
id6ben locsolassal csokkentik, illetve a teherautok rakterét kiszorodas ellen ponyvaval fedik.

A banyan belil sebességkorlatozas van érvényben, amely hozzajarul a porkibocsatas
csokkentéséhez. A szallitas soran a haladasi sebesség max. 5 km/h.

A munkagépekbdl szarmazé kibocsatds csokkentése érdekében munkavégzés csak megfeleld
miiszaki allapotban 1évé és a kornyezetvédelmi eldirdsoknak megfelel6 munkagépekkel
torténhet.

Ha az lizemvezet6/kezelGszemélyzet az lizemszerlitdl eltéré porzast észlel vagy az tudomasara
jut, intézkedik a hiba elharitasar6l és az Osszegytilt por azonnali &sszetakaritasardl. Fenti
eseményt az lizemvezetd rogziti a Munkahelyi ellen6rzési napléban.
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3.1.8 A légszennyezé forras kozvetlen hatasteriilete,

jogszabalyi hattere

meghatarozasanak

Fontosabb leveqdkérnyezeti jogszabdlyok:

— 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

—  4/2002. (X.7.) KvWM rendelet A légszennyezettségi agglomeracidk és zonak kijelolésérol

—  1995. évi LIIL tv. A kornyezet védelmének altalanos szabalyairol

—  306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelméral

Alevegt védelmérdl sz6l16 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontja értelében:

12 c. helyhez kététt diffiiz forrds hatdstertilete: a vizsgalt diffiz forras koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb tertilet, ahol a diffiz forras altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek hidnyaban
jellemz6 iizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhaté - 1égszennyez6
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyez6 diffiz forras kdrnyezetében a talajkozeli és magas
légkori meteoroldgiai jellemzdk mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idGtartamra
szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb,

b) a terhelhet8ség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PMlO esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

A banyaszati tevékenység soran felhasznalt lizemanyag mennyiségb6l (MSZ 21459/1-81,
21459/2-81 és a 21457 /4-80-as szabvanyok felhasznalasaval) alapjan megbecsiiltiik a varhaté
szennyezdanyag kibocsatast. Az iizemelést kétszakosnak tervezik a kibocsatast napi kapacitas 12
Oraban torténd kitermelése mellett vettiik figyelembe.

e 1 dbvedersoros kotrégép
e 2 db homlokrakodé gép
e 1dbarokasé

e 2 db tehergépkocsi

. B Fajlagos Uzemanyag kibocsatott légszennyez6
Légszennyezo Kibocsatas fogyasztas anyag
anyagok
kg/t kg/nap kg/map (10 6ra) mg/s
co 32 4.992 115.5556
SO2 7.7 156 1.2012 27.8056
NOy 4.4 0.6864 15.8889
Szilard anyag 6 0.936 21.6667

3-9. tablazat Felhasznalt iizemanyag mennyiségbdl becsiilt szennyez6anyag kibocsatas
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A Dbels6 utak légszennyez6anyag kibocsatasanak vizsgalatdhoz a Koézép-Tisza vidéki
Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyel6ség altal fejlesztett ,,A 1égszennyezd forrasok
hatasteriiletének becslése” elnevezésli programmal szamitottuk ki.

A Kkozlekedési emisszi6 sokkomponensili szennyez6anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsdgok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai min6ségtdl (csak az
SO;-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a killonb6z6 emissziok
koziil azt a szennyez6t kell kritikusnak minésiteni, melyek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke
a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A hattérterhelés jellemzésére az Orszagos Légszennyezettségi Mérohaldzat Szazhalombatta
automata mérdallomasanak 2023. évi adatait hasznaltuk fel.

i . Hatarértékek Ctmax ., i
Légszennyezd anyagok Hatastavolsag
(ng/m3) (ng/m?3)
Cco 10 000 57,7 26 m
SO, 250 13,8 26m
NOy 200 7,9 26 m
Szilard anyag 200 10,7 51m

3-10. tablazat: 1 6ras (Szilard anyag esetében 24 6ras) atlagolasi idére szamolt immisszidok
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3-5. abra: CO-ra vonatkozé terjedési gorbe
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3-6. abra: SO2-ra vonatkozé terjedési gorbe
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3-7. abra: NOx-re vonatkoz6 terjedési gérbe
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3-8. abra: PM10-re vonatkozé terjedési gorbe

Az elvégzett mérések és szamitasok alapjan a kialakuld légszennyezettségi koncentracidk a
4/2011. (I. 14.) VM rendeletben 1. szamu melléklete szerint hatarértékek a védendo épiileteknél
minden esetben teljesiilnek. A varhato hatasteriileten védendd ingatlan nem talalhato.

3.1.9 AKiporzas altal okozott légszennyezés

A banyavallalkoz6 torekszik az aktiv nyitott feliiletek minimalizalasara. A kiporzas altal érintett
banyateriilet csokkentése érdekében a tajrendezési terv alapjan rekultivaciés munkak zajlanak.

Hosszan tart6 szaraz iddszak esetén, a kiporzas csokkentését a szallité utak locsolasaval oldjak
meg, a kocsikat a kiporzas ellen ponyvatakarassal fedik.

A levegbterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szolé 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapjan a 24 6ras szall6 por
koncentraciéja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszor nem haladhatja meg az50 pg/ms3-t.

3.1.10 Ellen6rzések, havaria események

Az el6z6 engedélyes idészakban kornyezetvédelmi ellendrzés 2022-ben tortént, eltérést az
ellendrzés nem tar fel. Havaria nem tortént.
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3.1.11 A levegot ért terhelések értékelése

A banya normal lizemelése sordn a banyateriiletet magaban foglalé ingatlanokon a kialakul6
légszennyezd anyag koncentracié nem haladja meg 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megadott
hatarértékeket. (24 6ras szallé por koncentracidja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszor
nem haladhatja meg az 50 pg/ms3-t). A hatasteriilet nem szamottevd, a hatarértékek a védendo
épiileteknél minden esetben teljesiilnek. A varhaté hatasteriileten védendd ingatlan nem
talalhato.

A tevékenységhez kapcsolddd szallitasbol a bekotéut mentén jelentkezd immisszié a megfeleld
intézkedéseknek koszonhet6en csekély mértékd.

Fentiek alapjdn a banya levegémindségre gyakorolt hatasa az el6irasok betartdsa mellet nem
szamottevd, hatarérték tullépésre nem kell szamitani.

3.2 Viz
3.2.1 Vizfoldtani viszonyok

A vizsgalt teriilet a Csepeli-sik kistdj része, mely a Duna-Tiszakoz fels6 részén, a Rackevei-
(Soroksari)-Duna-ag (RSD) mellett helyezkedik el. Az érintett terlilet a Duna-Tisza kozi
természetfoldrajzi tdjegységhez, az Orszagos Vizgylijtégazdalkodasi Terv felosztasa szerint az 1-
10- Duna-volgyi-fécsatorna alegységhez sorolhato.

A kistdj a Duna melléke a Soroksari-(Rackevei-) ag kidgazasatol D-re a Racalmasig terjedd
57 km-es szakaszon. Itt éri el a Dunat jobbrdl a Hosszuréti-patak (21 km, 75 km?), a Benta-patak
(54 km, 458 km?2). a Szent Laszl6-viz (68 km. 558 km?), és a Vali-viz (56 km, 657 kmz?) torkolati
szakasza. Balrdl elsé helyen magat a Soroksari-Dunadgat kell emliteni (56 km, 1411 km?), ami
felveszi a Gyali-fécsatornat (52 km, 380 km?), a Duna-Tisza-csatornat (39 km, 477 km?) és az E-i-
ovcsatornat (36 km, 235 kmz?). A kist4j K-i peremén a Duna-volgyi-f6csatorna gyfijti 6ssze az
id6szakos vizeket. Teljes hossza és vizgytijt6je 132 km és 3039 km?, de ebbdl a tajhoz csak
34 km-es fels6 szakasza tartozik 934 km? vizgyijto teriilettel. Jelent6sebb mellékcsatornak: XXIV.
(11 km, 60 km?), XXX (25 km, 377 km?), XXXI. (28 km, 269 km?) A kistajat az erds vizhiany jellemzi.

Ahogy a Soroksdari-agé, a tobbi csatorna vizjaradsa is mesterségesen befolyasolt. A Duna
fémedrében allandd, a Soroksari-dgban a Kvassay-és a tassi-zsilipek ateresztOképességétol
fligg6en meghatarozott a hajoforgalom.

A kistajnak 36 kiilonb6zé tava van, amelyek részben természetes eredetiiek, részben a
szabalyozaskor levagott holtadgak, részben pedig halastavak, tarozok és banyagodrok. A 27
természetes to legnagyobbika a domsddi (17 ha) egyiittes tertiletlik 72 ha. A mesterséges tavak
koziil a legnagyobb a délegyhazi banyato6 és a Liviai-halastavak (205 ha). A 3 tarozo egyiitt 357 ha
teriileti(i, koztlik az apaji (253 ha) a legterjedelmesebb. A 3 dunai holtag felszine 36 ha; koziiliik a
doémsodi 16 ha-os.

Arvizvédelem szempontjabdl az egész Kistdj mentesitett artérnek tekinthets. A Duna és a
Soroksari-Duna két oldalat - mint f6 befogaddkat - végig védgatak kisérik. A belvizeket két
szivattyutelep emeli at. A belvizeket levezet6 csatornahal6zat hossza meghaladja a 800 km-t.
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A ,talajviz" atlagos mélysége 2-4 m kozott van, de a Csepel-sziget E-i felén mélyebben, Domsod
Kunszentmikl6stél K-re pedig magasabban taldljuk. Kémiailag f6leg kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos jellegi, de jelentds teriileten a natriumot is megtaldljuk. Keménysége
altaldban 15-25 nk°, de féleg Nagytétény-Erd kézelében a 45 nk°-t is meghaladja. A
szulfattartalom a teriilet E-i felén 60 mg/1 felett, D-en ez alatt van. A t4j Duna menti része Budapest
vizbazisahoz tartozik, ezért vizmindségének védelme fokozott figyelmet kivan.

Az artézi kutak szama - éppen a sokszor nem megfelels talajviz miatt - nagy. Atlagos mélységiik
100 m alatti. A vastartalom a kutak tébbségében meghaladja az 5 mg/I-t, a keménység pedig a 18
nk°-ot.

Az alabbi abrak szemléltetik a vizsgalt teriilet kornyezetében talalhatd felszini vizeket, illetve
talajvizszinteket a vizsgélt teriilet kdrnyezetében.
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¥
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&
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Ujtelep
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3-9. abra: Felszini vizek a vizsgalt teriilet kornyezetében

(Forrds: http://geoportal.vizugy.hu/belviz/index.html)
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telajvizmentes terilet
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o Talajviztiikdr nyugalmi szintje a felszin alatt
Mélység 1-2m
\1 Nagyftés/kicsinyités erre:
Gallatanya
3-10. abra: Talajvizszintek a vizsgalt teriilet kornyezetében
(Forrds: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz100_1248/)

vizfelGletek
relepiilések

Asvényviznyerd helyek védéreriletei

Gyogyviznyerd helyek védGreriletei

Sériilékeny vizbézis védBreriletei

Potencilis hullacék-lerskéhelyek

Tévlati vizbézis véddreriiletei (5 év elérési idd)

Tévlati vizbézis véddreriiletei (50 év elérési idd)

Természetvédelmi teriiletek

Kersztos képzGdmények felszinen

Karsztos képzGdmények 100 m feddvel
|

Elntési terlletek (1%)

Eléntési teriletek (0,1%)

Régiok

3-11. abra: Felszin alatti vizbazisok a vizsgalt teriilet kornyezetében

(Forrds: https://map.mbfsz.gov.hu/pothull100/)

-48-



A vizsgdlt teriileten banyatelkek 1975-ben kertiltek bejegyzésre. Azota a kavicsbanyaszatot
gyakorlatilag folyamatosan végzik kornyéken. Tekintve, hogy a kavics, illetve kavicsos homok
kitermelését kovetSen visszamarad6 banyagddrokben a talajviz 6sszegytilik és talajvizes t6 alakul
ki, az els§ banyat6 kialakulasa is nagyjabdl erre az id6szakra tehetd.

A homokos kavicsel6fordulds a Duna akkumulacids siksagga szélesed6 volgyében az un. Duna
volgysikjan helyezkedik el. Ennek tartozéka a Pesti félmedence és a Csepel sziget.
Geomorfolégiailag kozel sik, alfoldi jellegi. A teriileten rogzitheté magassagi értékek 98-110 mBf
kozott valtoznak. A kialakulé tavakban a vizszint 94-95 mBf-nek megfelel6 szintek kozotti. A tavak
mélysége a fekli mélységét figyelembe véve, a kialakitast végzé kotrogép kotrasi mélységétol fiigg,
altalaban 8-10 m.

3.2.1.1 Tektonikai viszonyok.
Foldrengések kovetkeztében 50 év alatt, 14%-o0s meghaladasi valdszinliséggel, az alapkdzeten

varhatd vizszintes gyorsulas g (gravitacios gyorsulas) egységben a térképrol leolvashaté, hogy a
vizsgalt teriilet Magyarorszagi viszonylatban kevésbé aktiv teriiletei kozé tartozik.

PGA (g)

5.zéna | 015

0.14

4. zona

3. zbna

2. z6na

1. zona

© Téth et al., 2006 0 50 100

3-12. abra: Magyarorszag szeizmikus zénatérképe

(Forrds: http://www.georisk.hu/Maps/EC8 zones A4.pd
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3.2.2 Ajellemzo vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra
jogositd engedélyek és az engedélyektdl valo eltérések ismertetése

A bdnydban jellemzd vizhaszndlatok:

— A banyateriileten nincs kiépitve vezetékes ivoviz halézat. A dolgozok szocidlis vizigényét
fart katroél biztositjak, ivovizet palackozott vizzel oldjak meg.

— Az anyagdepo6nidk és a szallitasi atvonalak locsoldsara szaraz, szeles idében locsoldéautét
kivannak hasznalni.

3.2.3 A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a hasznalt vizek elhelyezésére
vonatkoz6 statisztikai adatszolgaltataisok bemutatasa. A technolégiai
vizigények kielégitésének, a tevékenység biztonsagos végzéséhez tartozo
vizigénybevételeknek (vizszintsiillyesztés, viztelenités) és a vizforgalmi
diagramnak a bemutatasa

Szallitasi utvonalak locsoldsara szaraz, szeles id6ben van sziikség.

3.2.4 Az ivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommunalis és technoldgiai céla
felhasznalas bemutatasa

Ivévizelldtds:
Vezetékes vizellatas kiépitése nem tortént. Az ivoviz ellatas palackozott vizzel biztositott.

Kommundlis vizfelhaszndlds:

Szennyviz vezeték, foldalatti tartaly kiépitésére nem keriilt sor. A banyalizem teriiletén bérelt
mobil WC keriilt kihelyezésre, melynek lizemeltetésérdl a bérbeadd gondoskodik.

Technoldgiai célil vizfelhaszndlds:

A banyabeli utak locsolasahoz a viz tartalykocsival biztositott.

3.2.5 Avizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamendleg

Az Uizem teriiletén viztermel6 kit nem tzemel.

3.2.6 A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi
adatainak bemutatasa a technolégiai leirasok alapjan

Kommundlis szennyvizek:
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Jelenleg a tertilet nem csatlakozik kozcsatornara. Vezetékes vizellatas kiépitése nem tortént. Az
ivoviz ellatds palackozott vizzel biztositott. A keletkezd szennyvizet zart tartalyban gyfjtik
elszallitasig.

Technoldgiai szennyvizek:

A kitermelés soran technolégiai szennyviz nem keletkezik.

3.2.7 A szennyviz dsszegyiijtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan)
szennyviz kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb
szennyvizcsatornak, a szennyviztisztitd telep jellemz6i, tovabba az
iszapkezelés, iszapmindség és -elhelyezés adatainak ismertetése

Kommundlis szennyvizkezelés:

A keletkez6 szennyvizet zart tartalyban gytjtik elszallitasig.

3.2.8 A csapadékvizrendszer bemutatasa (akar egyesitett, akar elvalaszté
rendszerii a csatornahalo6zat)

A banyaban, ill. szlik kdrnyezetében folyd, ill. fakad6 viz nincsen. A csapadékvizet a talajszerkezet
természeténél fogva elnyeli.

A csapadékvizek a lejt- és terepviszonyok miatt a toba gytilnek dssze. A banyatoba semmilyen
kiilvizet nem vezetnek.

3.2.9 A banyaszati tevékenység felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatasa

A haszonanyag donté része a talajvizszint aldl kertil kitermelésre, igy a banyaszatot kovet6en a
készletteriileteken banyatavak maradnak vissza. A kialakult tavak un. talajvizes tavak; a felszin
alatti vizekkel (talajvizzel) egy vizrendszert alkotnak. A banya rekultivacidja 1ényegében a tavak
rézsliinek rendezését, a teriilet novényesitését foglalja magaba.

A banya miiveléssel érintett teriiletein jelenleg 4 db t6 talalhat6, melybdl 3 db tavat rekultivaltak
és tervezetten a banyatelekbdl kivonasra keriil. A tavak 6sszes vizfeliilete a 2025. januarjaban
0sszesen 39 ha 2652 m2 volt. 2017-ben a,,BUGYI IV. - homok, kavicsos homok” banyatelek b6vités
soran a becsult varhato vizfeliiletet 66, 9959 ha volt.

Vizfeliilet megnevezése Nagysaga (2025.01.)
6.To 219 089 m2
8.T6 22 635 m?
01266/16 hrsz. td 56 670 m?
Termelt to 94 258 m?
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Osszesen: 392 652 m2

A banya rekultivacioja két részbdl all:

e partvonal és végrézsiik kialakitdsa és ndvényesitése a tajrendezési terveknek megfelel6en
a megmaradé banyatavak esetében,

o illetve visszatoltésébdl és novényesitésébdl a feltdltendd teriileteken.

3.2.9.1 Miiszaki megoldds a bdnydszati tevékenyséqg felszin alatti vizekre gyakorolt
depresszids hatdsanak minimalizdldsa érdekében

A banyavallalkoz6 havi rendszerességgel geodéziai méréseket végeztet 2021 januarja o6ta a
termelés alatt all6 to (termelt t6), a legkisebb t6 (kis t6) és a legnagyobb t6 (konténerek mogotti
t0) vizszintjeinek monitorozasara. A lenti diagramon a mérési eredmények lathatoak.

Bugyi IV. banyatelek tertiletén talalhato6 tavak
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e———Termelt td  em=kis té Konténerek mogotti to

3-13. abra: Vizszintek valtozasa 2021-2025

Az eddigi banyamdiivelési technoldgia sordn a kialakult banyatavak teljes parthosszan meddé
visszatoltés, tajrendezés tortént. A fenti adatok azt mutatjak, hogy az egymastdl = 30 m
tavolsagban, ugyanazon viztesten fekvé tavakban kiilonb6z6 vizszintek alakultak ki. A mar teljes
parthosszban feltoltott tavakban 30-40 cm illetve 20-30 cm-rel nagyobb vizszint alakult ki, mint
a termelt toban, ahol ez a rézsili menti feltdltés még csak elkezdddott.

A tapasztaltak okdn a banyavallalkoz6 hidrogeoldgiai szakvélemény és modell elkészitését
rendelte meg, mert az adatok alapjan feltételezhetd, hogy a vizszint kiilénbség kialakulasahoz a
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kis vizateresztd képességili agyagos meddd visszatoltése jarult hozza. A hidrogeoldgiai elemzés
bebizonyitotta, hogy a tajrendezett tavak kommunikacioja a talajvizzel csokken, mivel a kialakult
tomeder aljat is magas vizzaréképességii agyagos fekii alkotja, a meder oldalat pedig a kis
vizateresztd képességli agyagos meddd.

Az elemzés kimutatta, hogy a felszini és felszin alatti viz kdzotti vizaramlas nem sziinik meg, de
annak sebessége kozelit ahhoz a kedvezd allapothoz, melynek soran a nydri aszalyok alkalmaval
jelentkez6 tobbletparolgas depresszios hatasat kozel nullara csokkenti, azonban a csapadékosabb
hénapok viztobbletét tovabbitani tudja a felszin alatti vizekbe, rdadasul idében elnyujtva, igy egy
vizgazdalkodasi szempontb6l rendkiviil kedvez6 pufferhatds alakul ki. Ennek soran a szaraz
id6szakban bar csokken a tavak vizszintje, gyakorlatilag a visszatoltott meddd annyira csokkenti
a vizaramlas sebességét, hogy nincs ideje depresszids tolcsérnek kialakulnia. Csapadékos
id6szakban a nyilt vizfeliiletre hullé csapadék értelemszeriien jéval nagyobb aranyban jelenik
meg a talajvizben, mint a novényzetre és terméfoldre esetlegesen mas tereptargyra hulld
csapadék. Ez a viztobblet nagyobb sebességgel tud dramlani a talajviz felé, mint forditott esetben
szaraz id6szakban, mégpedig azért, mert a rézsiit takaré Kkis vizatereszt6képességii anyag
vastagsaga a rézsi tetején kisebb, a rézsii aljan nagyobb. Ezért a td vizszintemelkedésével egyre
vékonyabb agyagos réteget ér a vizoszlop felsé része, a vizszint csokkenésével pedig egyre
vastagabbat, mint az alabbi dbran lathatjuk.

565 iddszakban gyorsabb vizaramlas a vékonyabb

Banyato vizszintie esés iddszakban medddrétegen keresztil a tobdl a talajviz irdnyaba

Talajviz szintje esds iddszakban
Talajviz szintje szdraz idészakban

Banyato vizszintie szaraz iddszakban

zaraz iddszakban sokkal lasabb talajvizaramlas a
. w, vastag meddd réteg miatt a banyato iranyaba
Eredeti faldtani kézeg

Pannon vizzaro-agyag feki

3-14. abra: A banyaté és talajviz kozti aramlas valtozasa a miiszaki megoldas hatasara

A fenti megallapitas fényében a banyavallalkoz6 tovabbra is ezen miiszaki megoldast kivanja
alkalmazni az Gjonnan keletkezd nyilt vizfeliiletek esetében, ezzel elkeriilve, hogy a banyaté
parolgasaval negativan befolyasolja a felszin alatti vizek mennyiségi allapotat.

77

3.2.10 A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgalé (hatésagi hatarozattal eldirt)
monitoring rendszer adatainak és miikédési tapasztalatainak bemutatasa,
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beleértve mind a vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatasanak
vizsgalatat, hatasteriilletének meghatarozasat, értékelését

A hatalyos kornyezetvédelmi engedély el6irdsai alapjan a banyatelek tertiletén kialakult t6
(konténerek mogotti to) vizszint mérésére a téban beszintezett vizmérce van kihelyezve. A
telepitett vizmérce adatait hetente, azonos idépontban olvassak.

A banyatelek teriiletén kialakitott banyatébdl évente két alkalommal (tavasszal és Gsszel)
vizmintat vesznek, és elemeztetik az aldbbi paraméterek vonatkozasaban: altalanos vizkémia és
TPH. A figyel6katbol vizkémiai vizsgalatokra félévente vesznek mintat és az aldbbi paramétereket
vizsgaljak: dltaldnos vizkémia és TPH.

Az elmult években az érvényes kdrnyezetvédelmi engedély alapjan a 7. sz és 8. sz monitoring kut
és a 6.sz és 7 sz.banyatd akkreditalt vizmintavételét és a mintak laboratériumi vizsgalatat a Balint
Analitika Kft. (akkreditaciés szam: NAH-1-1666/2015) végezte. 2024-ben az akkreditalt
mintavételt a Banyagép Kft. (akkreditaciés szam: NAH-1-1920/2023) végezte A vizsgalatok
eredményeit az alabbi tablazatokban foglaltuk 6ssze.

B0
P38zl l8 2 s els 8| 3
86 ) o 1) S ) - ) - O ) ~ &
Komponens g e e e T ~ - < - < e | Y
i} = = i - N N oM o < < =8
2 N N N N N N S N S [N =
5 =) =) =) =) =) =) =) =)
E [\l [\l (9] (9] (9] (9] N (9] N 3\ =
Osszes nitrogén mgN/L| <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0,35 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 1,4 —
Osszes foszfor mgP/L | <0.01| 0,01 | 0,01 | 0,08 |<0,01|<0,01|<0,01]<0,01|<0,01]<0,01 —
Ammoénium mg/L |<0,05|<0,01| 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,02 | 0,08 | <0,01| 0,27 500
Vas mg/L | 1,05 | 0,08 | 0,18 | 0,86 | 0,09 | 0,03 |<0,01| 0,03 |<0,01]<0,01 —
Mangan mg/L | 0,7 | 0,76 | 0,61 | 096 | 0,97 | 092 | 0,96 | 1,04 | 1,01 | 1,01 —
Nitrat mg/L | 0,7 1,3 [ <03 | 06 | 035 | 09 0,4 0,8 1,9 0,3 50
Nitrit pug/L | 0,05 | 0,24 70 <10 | <10 10 0,16 | 0,25 | 0,1 | 0,02 500
Klorid mg/L 79 80 85 84 89 95 89 91 92 88 250
Szulfat mg/L | 340 | 340 | 360 | 385 | 350 | 330 | 365 | 360 | 345 | 350 250
Foszfat mg/L | 0,05 | 0,05 |<0,05|<0,05|<0,05|<0,05|<0,05|<0,05|<0,05|<0,05 0,5
pH — 7,6 7,59 7,7 7,62 | 784 | 7,56 | 7,52 | 7,58 | 7,72 | 7,58 | <6,5;>9,0
. L
Osszes keménység nclié 289 | 296 | 309 | 295 | 307 | 309 | 312 | 306 | 318 | 303 —
Fajlagos vezet6képesség | uS/cm | 1127 | 1108 | 1137 | 1162 | 1528 | 1201 | 1212 | 1206 | 1190 | 1177 2500
Lebeg6anyag mg/L | <2 <2 <2 <2 3 <2 <2 4 2 3 —
TPH-olajindex ug/L 20,7 | 17,4 25 34,1 | 37,7 | 42,4 | 11,6 | 29,8 | 21,0 | 23,7 100

3-11. tablazat: 7. szamu kut vizvizsgalati eredményei az elmult 5 év viszonylataban

7w s

A tablazatokbol megfigyelhet6, hogy az el6z6 években a talajviz és a felszini viz Gsszetétele
szamottevé mértékben nem valtozott. A 7. szamu tavat a 8. sz monitoringkut mellett a 2017-es
évben nyitottdk, a 6/2009. (IV.14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet ,B” szennyezettségi
hatarértéket meghaladé szulfattartalom feltehet6en az eredeti mivelésbdl addédoéan,
mez6gazdasagi eredetli, mivel a banyaszati technol6giabdl ilyen jellegli szennyezés nem
jelentkezik. A tobbi téhoz hasonléan feltehetden itt is az évek folyaman a koncentraciok tovabbi
lassu csokkenése varhato.
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Komponens L Q Q < \p N - < - < e 8T
e S S - - N N ™ o < < =
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= N N N N N N N N N )
Osszes nitrogén mgN/L | <0.5 | <0.5 | <0.5 0,7 <0.5 | 0,35 | <0,5 | 0,60 | <0,5 | 1,60 | 200
Osszes foszfor mgP/L | <0.01| 0,01 | 0,01 | 0,07 |<0,01|<0,01|<0,01|<0,01|<0,01{<0,01| —
Ammoénium mg/L | 0,11 |<0,01| 01 | 0,16 | 0,1 | 0,17 | 0,02 | 0,22 |<0,01| 0,22 | 500
Vas mg/L | 1,38 | 0,11 |<0,05| 1,48 | 0,02 | 0,06 | 0,07 | 0,09 |<0,01| 0,06 | —
Mangan mg/L | 049 | 0,52 | 0,44 | 0,61 | 0,59 | 0,51 | 0,70 | 0,77 | 0,75 | 0,75 | —
Nitrat mg/L | 0,6 0,6 0,5 06 [ 072 | 04 | <03 | <03 | 06 0,4 50
Nitrit pug/L | 0,07 | 0,36 | 120 | <10 20 30 | 0,13 | 0,01 | 0,27 | 0,02 | 500
Klorid mg/L 84 82 85 83 87 89 82 85 87 88 | 250
Szulfat mg/L | 385 | 440 | 415 | 395 | 385 | 495 | 510 | 590 | 505 | 785 | 250
Foszfat mg/L |<0,05|<0,05|<0,05|<0,05|<0,05|<0,05|<0,05|<0,05|<0,05|<0,05| 0,5
6,5;
pH 717 | 721 | 7,26 | 718 | 795 | 7,06 | 7,09 | 7,07 | 7,28 | 7,17 <>9 0
.. L, mg/L
Osszes keménység Ca0 420 | 414 | 431 | 430 | 459 | 498 | 523 | 552 | 522 | 515 —
Fajlagos vezetGképesség | uS/cm | 1412 | 1356 | 1441 | 1466 | 1522 | 1628 | 1680 | 1735 | 1667 | 1664 | 2500
Lebeg6anyag mg/L <2 <2 <2 2 292 <2 12 7 5 10 —
TPH-olajindex ug/L | 25,1 | 13,6 | 434 | 342 | 259 | 19,6 | 14,0 | 253 | 17,1 | 31,5 | 100
3-12. tablazat: 8. szamu kit vizvizsgalati eredményei az elmult 5 év viszonylataban
o0 -
b < n o o~ n - o © = = 9
> N N = = N - N - N N =
&g ) ) 1) S Ty) - ) - ) o P
Komponens < = S S = S = S — S S '
3 S S - - N N ] ] < < =
t& N N N N N N N N N N =
= o ) o o ) o ) ) = = =
E [3\] o [3\] [3\] o [9\] [Q\] [Q\] [3\] N m
Fe mg/L <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,06 | <0,05 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 —
Mn mg/L <0,01 | 0,03 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 —
NO2 mg/L 1,6 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 | <0,01 | 0,03 <0,01 0,5
Cl- mg/L 78 79 80 82 84 89 82 82 80 82 250
S042- mg/L 335 340 345 375 345 325 340 335 305 315 250
PO43- ug/L <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 0,5
Osszes keménység mg/L Ca0 | 272 276 278 275 278 278 272 272 262 267 —
NHa* mg/L <0,01 | 0,15 0,05 | 0,03 0,10 0,06 | 0,01 0,11 <0,01 0,11 0,5
NOs- mg/L 1,6 1,2 1,7 1,9 1,1 0,9 1,1 1,2 1,7 1,4 50
0sszes nitrogén mg/L 1,6 <0,5 1,0 1,0 <0,5 0,25 <0,5 <0,5 0,56 1,3 —
pH — 835 | 818 | 8,35 8,3 8,38 | 813 | 8,28 8,18 8,42 8,19 | <6,5;>9,0
fajlagos vezet6képesség | uS/cm 1069 | 1043 | 1073 | 1094 | 1101 | 1114 | 1080 | 1108 | 1045 1051 2500
osszes foszfor ug/L <0,01 | <0,01 | 0,01 0,07 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 —
Osszes lebeg6anyag mg/L <2 <2 <2 8 <2 <2 <2 4 5 7 —
TPH ug/L 18,9 16,1 12,0 16,2 | 41,0 29,0 13,4 | 26,1 16,9 28,1 100
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3-13. tablazat: 6. szamu t6 vizvizsgalati eredményei az elmiilt 5 év viszonylataban

o <
? <« 1n o N 1n - o ) o o )
1) N N - = N \r N \r N N =
d g g |8 | |8 |2 & |F|8|8 | %
Komponens o S = - . & N o o N < ‘%
8 N N o N N N N N N N =
2 =) =) =) =) =) =) =) =) =) =) =
N N [a\] N N N N N [a\] [a\] [\} m
= -
Fe mg/L <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 —
Mn mg/L 0,36 | 0,05 |<0,01]<0,01|<0,01]<0,01]<0,01]|<0,01]<0,01|<0,01 —
NO2- mg/L 0,01 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,13 | 0,06 | 0,04 0,5
Cl- mg/L 88 80 77 79 84 89 77 79 65 77 250
S04 mg/L 350 | 410 | 390 | 370 | 370 | 325 | 355 | 360 | 331 | 335 250
P0O43- mg/L <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 0,5
0sszes keménység mg/LCaO| 478 | 303 | 306 | 304 | 301 | 278 | 292 | 272 | 289 | 283 —
NH4* mg/L 0,11 | 0,14 | 0,09 | 0,01 | 0,30 | 0,06 | 0,01 | 0,11 | <0,01| 0,08 0,5
NOs- mg/L 4,0 8,0 7,1 3,0 2,1 0,9 4,5 4,9 7,6 4,7 50
0sszes nitrogén mg/L 9,2 1,8 1,6 1,9 1,1 0,25 2,0 1,14 | 1,83 2,2 —
pH — 7,78 | 813 | 8,18 | 8,33 | 832 | 813 | 8,05 | 8,10 | 821 | 8,15 |<6,5;>9,0
fajlagos vezet6képesség | uS/cm 1544 | 1097 | 1121 | 1143 | 1134 | 1114 | 1107 | 1137 | 1061 | 1065 2500
osszes foszfor ug/L <0,01| 0,01 | 0,01 | 0,09 |<0,01|<0,01]<0,01]|<0,01]|<0,01]<0,01 —
osszes lebegbanyag mg/L <2 <2 <2 2 <2 <2 7 5 <2 7 —
TPH ug/L 268 | 14,0 | 129 | 224 | 24,6 | 29,0 | 27,1 | 229 | 181 | 279 100

3-14. tablazat: Termelt t6 vizvizsgalati eredményei az elmilt 5 év viszonylataban

3.2.11 A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elharitasukra tett

intézkedések és azok eredményeinek ismertetése

Felszini és felszin alatti vizszennyezés a banya eddigi miikodése soran nem meriilt fel.

Esetleges szennyezések elhdritdsdra tett intézkedések

— A banyatelek teriiletén banyamtivelést és szallitast csak kifogastalan allapotu gépekkel
végzik, a gépi berendezések olajcsepegésére fokozott figyelmet forditanak.

— A banyatelek teriiletén gépjarmiivek javitasa, mosasa, karbantartasa nem torténik.

— Gondoskodnak arrél, hogy a banyatavak vizmindségének ellendrzése rendszeresen, a

7ro 1

hatésagi el6irasoknak megfelel6en megtorténjen.

A banyatelek teriiletén hulladék, szennyviz, vagy egyéb szennyezd anyag elhelyezését a
banyavallalkoz6 megakadalyozza.

A veszélyes hulladékot elkiilonitetten, zart konténerben kell gytijteni elszallitasig. A
hulladékgytijtést, veszélyes hulladékgytijtést csak ugy végezhetik, hogy azzal a foldtani
kozeget, talajvizet (kés6bb a felszini vizet) nem szennyezhetik.

A tavak kozelében csak zart szennyvizgyiijtés (konténeres WC, zart akna) és zart
szeméttarolas valoésithaté meg. Szennyviz szikkasztdsa nem végezhet6. A keletkezd
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szennyvizek megfeleld gytijtésérdl, elszallitdsarol és elhelyezésér6l a vonatkozd
jogszabalyoknak megfelel6en gondoskodni kell.

Abanyatelek tertiletén tizemanyagot tarolni csak vizzaré betonburkolaton, kdrment6teres
kialakitasu acélkonténerben elhelyezett tartdlyban lehet. A banydban munkagépek
lizemanyaggal torténd utantoltése az lizemanyagtolts-allomdas burkolt feliiletén torténik.
Az lizemanyag toltéséhez részletes kezelési utasitast és havaria-tervet a telep teriiletén
kell tarolni. Szallit6 jarmivek lizemanyag toltését nem a banyatelken végzik.

A banyaszati tevékenység soran esetlegesen felszinre keriil§ szennyezett anyagok
szakszer( kitermelésével és artalmatlanitdsdval mentesitendd a teriilet. Az esetlegesen
bekovetkez6 szennyezéseket azonnal meg kell sziintetni, és arrél az illetékes
Kornyezetvédelmi Hat6sagot értesiteni kell.

A teriilet csapadékviz elvezetését ugy kell megoldani, hogy a védd feddrétegétdl
megfosztott kavicsterasz ne szennyezddhessen.

A tavakba csak a banyatelken beliilrél szarmaz6 medd6 anyag télthet6 be.

A teriilet hasznositasanak tervezése soran minimalizalni kell a talajviz igénybevételét.
Intenziv hasznositds, a viz mindségének védelme érdekében kizart. Horgaszati
hasznositas esetében az extenziv haltartas rendszeréhez kell alkalmazkodni. A tavakon
nem folytathaté intenziv halgazdalkodas. Tilos a tavak vizének tragyazasa, a halallomany
takarmanyozasa és egyéb hozamfokozo eljarasok alkalmazasa. A természet védelmérdl
sz6l6 1996. évi LIII. torvény 14. §-a alapjan csak Oshonos halfajok telepithetéek.
Motorcsénak, jetski hasznalatat a banyatavak tertiletén meg kell tiltani.

A banyatelek tertiletén talalhat6, mar felhagyott, bAnyaszati tevékenységgel nem érintett
banyatavak lizemeltetéséhez, hasznositasahoz a banyatavak hasznositasaval kapcsolatos
jogokrol és kotelezettségekrdl szol6 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése
értelmében a banyatoval érintett ingatlan tulajdonosanak a Feliigyel6ségt6l vizjogi
lizemeltetési engedélyt kell kérnie. A banyavallalkozonak célszerli a mar nem ,hasznalt”
teriileteket atadni a tulajdonosoknak, és kezdeményezni, javasolni fenti eljaras
meginditasat az illetékes viziigyi hatosagnal.

3.2.12 A vizvédelemmel Kkapcsolatos belsé utasitasok, intézkedési tervek, a

végrehajtasuk targyi és személyi feltételeinek ismertetése

A vizmindségi karelharitasi terv késziilt a banyara vonatkozdéan. A miivelést a kovetkezd
vizvédelmi szempontok alapjan végzik:

A kitermeléskor az aktiv, nyitott feliiletek minimalizalasara, igy a vizmosasok
kialakulasanak veszélye csokkentésére kell torekedni.

A fejtési rézsiik folotti ovarkok kialakitdsdval a fejtési rézsiikon a vizmosasok
kialakulasanak valoszintisége csokken.

A banyatertleten csak kifogastalan miiszaki dllapot munkagép lizemeltetése elfogadott.

A banydaszati tevékenység felhagyasat kovetéen a banyateriiletet jévahagyott tajrendezési
terv alapjan rendezni sziikséges.
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3.2.13 Havaria események

Vizszennyezéssel jar6 havaria esemény a teriileten nem tortént.

3.2.14 A vizeket éro hatasok

A banya eddigi miivelése sem a felszini, sem a felszin alatti vizeket nem érintette, azokra hatast
nem gyakorolt. A felszini lefolydsi viszonyok jelentésen valtoztak, azonban a felszin alatti
vizkészlet utanpotlédasaban jelentds valtozas nem kovetkezett be.

Uzemszer( kitermelési koriilmények kozoétt vizszennyezés nem varhato.

3.3 Talaj

3.3.1 Ateriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

A feliillvizsgalt teriilet tobb mint két évtizede banyaként miikodik, a tertlet igénybevételében
valtozas az Gjabb miivelés ald vont teriileteken torténik.

3.3.2 A tagabb teriilet talajtana

A nagy kiterjedés( t4j talajtani képe valtozatos. Osszesen 13 kiilénboz6 talajtipus fordul el6 a
kistajban, amelybdl 5%-ndl kisebb kiterjedéssel a futbhomok (1%), a humuszos homok (2%), a
mészlepedékes csernozjom (3%), a mélyben szolonyeces réti csernozjom (3%) és a szoloncsak
talaj (1%) szerepel.

A Kkistdj talajainak mozaikossagat mutatja, hogy egyetlen talajtipus sem boritja az 6sszteriilet
20%-at. A réti ontés és a lapos réti talajok 17_17%-os kiterjedésben a vizfolydsok mentén, a nem
szikes és felszin kozeli talajvizii teriileteken taldlhaték. A réti ontés talajok a Csepel-szigetre
jellemzdéek, alapos réti talajok pedig jelentds kiterjedésben Alsénémedi és Dabas k6zott fordulnak
el6. Mindkét talajtipus f6ként homokos valyog mechanikai 0Osszetételli, termékenységi
besorolasuk a kozepesnél gyengébb (int. 25-50).

A réti ontések a 40-50 (int.), a lapos réti talajok pedig jellemzbéen a 30-40 (int.) kategéridkba
tartoznak. A réti ontés talajok mintegy 60%-ban szantoként, a 1apos réti talajok pedig 65%-ban
rétként hasznosithatok.

A kistdj D-i felén - fékent a Kiskunsagi Nemzeti Parkhoz tartozd teriileteken - a
szoloncsak-szolonyec talajok talalhaték (16%), f6kent gyenge legel6ket alkotnak, azonban sziki
vegetacidink - a lapréti és mocsarréti allomanyokhoz hasonléan - védelem alatt 4ll, vagy védelmet
érdemel.

A kistaj mez6gazdasagilag legértékesebb talajai a Duna bal partja mentén talalhato, - 70%-ban
szantoként hasznosithat6 - réti csernozjom talajok (14%). Délegyhaza es Apaj kozott a szikes
talajvizi teriileteken mélyben sds réti csernozjom talajok talalhatok (10%), amelyek szikessége
enyhe és a mélyebb talajrétegre terjed ki, ezért mintegy 65%-ban kival6 termékenységii (int. 90-
115) és stabil hozamu szantoteriiletként hasznosithatdk. A réti talajok 5%-o0s, a nyers 6ntések 6%-
os teriileti részaranyban fordulnak el6 Féként gyep teriileti hasznositasiak.
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A kistdj jellemzéje a szant6foldi miivelés, amely a talajtipustol fiiggéen 55% és 75% kozotti is
lehet. A rét-legel6ként valé hasznositas 10% es 40% kozott valtozhat, a talajféleségtol fliggben. A
kistajban az erdék részaranya 0-30% kozott valtozik.

Osszességében a kistaj egészére a 16sz6s és homokos iiledékeken kialakult hidromorf, azaz a
talajvizhatas alatti talajképz&dmények nagy valtozatossaga, a natriumsok megjelenésével pedig a
szikes jelleg a jellemz6.

Az MTA TAKI Agrotopografiai Adatbazis genetikus talajtipus térképén bemutatjuk a vizsgalt
banyatelek kornyezetére jellemz6 talajtipusokat az alabbi abra szemlélteti.

MOL Dunal AGROTOPO
““““““““

AGROTOPO:

Ko

des koparok
205 homok talsjok

s talsjok

ubsz talsjok, nyiroktalajok

3-15. abra: A banya kéornyékének genetikus talajtérképe

(Forrds: http://maps.rissac.hu/agrotopo/)

3.3.3 A tevékenységbhOl szarmazd talajszennyezések és megsziintetési
lehetdségeinek bemutatasa

Olajelfolyds miatti vészhelyzet

A banya teriiletén alkalmazott gépek rendszeres ellendrzéseken és szervizeléseken esnek at,
munkavégzést csak kivalé miiszaki allapotii gépekkel végeznek, ezért az olajelfolyasok és
elcseppenések olyan iizemi és munkateriiletekre korlatozhatéak, ahol izemanyagtoltés, olaj- és
kenbanyagok tarolasa, hulladék olaj- és kendanyag tartolasa torténik. A gépjarmiivek javitasa nem

a banyaiizem teriiletén torténik. A kenéanyagok tarolasa a megfelel miiszaki el6irdsok szerinti.
Aveszélyes anyagok és hulladékok taroldsa az erre a célra kialakitott fedett veszélyes anyag lizemi
gylijtéhelyen torténik.

A bekivetkezés okai lehetnek:

e hidraulikacsé szakadasa
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e ataroldtartalyok meghibasodasa
e gondatlan anyagkezelés

e hajtomiivek meghibdsodasa

e szivargasok.

Megelbzés, a bekovetkezett talajszennyezések megsziintetése:

A vizsgalt teriileten csak a kornyezetvédelmi eldirdsokat teljesité gépek dolgoznak azok
rendszeres szakszer(i karbantartasat megfelel§ id6kozonként elvégzik, a napi ellen6rzések soran
kiilon figyelmet forditanak a hidraulika csévek, tartalyok, és a tomitések ellenérzésére.

Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a kifolyt anyagot az eldirasoknak megfelelen a
rendelkezésre all6 kdrmentesit6 anyagokkal azonnal fel kell itatni, az atazott talajjal egyiitt fel kell
szedni és a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet értelmében kell gy(ijteni, tarolni és elszallittatni.

3.3.4 Prioritasi intézkedési tervek készitése

A bekovetkezett talajszennyezddések megsziintetése

Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. Rendelet értelmében
a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni és az ataztatott talajjal egyiitt kell felszedni, gy(jteni,
tarolni, elszallitani.

A banyaban a szennyezdanyag kiomlése esetén a felszedést el kell végezni, a teriiletet fel kell
takaritani és a mentesitést el kell végezni. Az anyagnak vizzel torténé oldédasat és az oldatnak
felszini vizekbe torténé jutasat meg kell akadalyozni.

Olajelfolyas bekovetkezése esetén annak mértékétol fiiggetleniil a kovetkezo intézkedéseket kell
megtenni:

—  Fel kell deriteni az olajelfolyas eredetét.

—  Meg kell sziintetni az olajelfolyast kivalté okot.

—  El kell hatarolni védégattal a szennyezddott teriiletet és fel kell fogni az elfoly6 olajat.

—  Fel kell szedni és el kell szallitani a kifolyt olajat.

—  Fel kell tarni a szennyezett tertileteket, a szennyezett talajt, névényzetet ki kell termelni és
artalmatlanitani kell.

- Meg kell akadalyozni az ismétl6dé el6fordulds lehet6ségét és igazolni az okozott
kornyezetszennyezés megsziintetését.

3.3.5 Remediaciés megoldasok bemutatasa

A banyaszati tevékenység sordn a humuszos réteget letakaritjak és deponaljak. A felhagyasi fazis
volumenében legjelentdsebb szakasza a tertilet rekultivacidja, amely a haszonanyag talajviz aléli
kitermelését kovetéen visszamaradd teriilet rendezésébdl:

- partvonal és végrézslik kialakitdsa és novényesitése a tajrendezési terveknek
megfelel6en a megmaradé banyatavak esetében,
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- illetve visszatoltésébdl és novényesitésébdl a feltoltendo teriileteken.

A banyaszati tevékenység soran a tajrendezés folyamatos. A teljes korli rendezés, Gjrahasznositas
csak a banyaszati tevékenység teljes megsziintetése utan valdésithatdé meg. Tajrendezés soran
feltoltésre, visszatoltésre, illetve a teriilet tajrendezésére kizardlag hulladéknak nem mindsiilé, a
Ht. 9. § (1) bekezdésében foglalt hulladékstatusz megsziinésére vonatkozo feltételek teljestilését
igazol6 dokumentummal rendelkezd inert anyagot, vagy tiszta talajt fognak felhasznalni.

3.3.6 Havaria események

Talaj szennyezéssel jaré havaria esemény a teriileten nem tortént.

3.3.7 A talajt ér6 hatasok értékelése

A Kkitermelés csak a jovahagyott miiszaki ilizemi tervben engedélyezett mértékd talaj
igénybevétellel jarhat.

Talajszennyezés normal lizemi korilmények kozott nem varhato.

3.4 Hulladék

Hulladékok kezelésével kapcsolatos jogszabdlyok

—  2012. évi CLXXXV. Tv a hulladékroél

— 72/2013. (VII1.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol

— 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol,

- 310/2013. (VIII.16.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tervekre és megel6zési
programokra vonatkozo részletes szabalyokrol

—  309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl

3.4.1 Hulladékok keletkezésével jaro technoldgiak és tevékenységek bemutatasa,
technologiai folyamatabrak készitése

3.4.1.1 Bdanydszati hulladékok

A banya lizemeltetése soran a kitermelt dsvanyi anyagok egy része (banya meddd) banyaszati
hulladéknak mindsiil.

A banyavallalkoz6 rendelkezik Hulladékgazdalkodasi Tervvel, melyet jelentésebb valtozas esetén,
de legalabb 5 évente feliilvizsgalja és szilikség esetén mddositja, illetve a Banyakapitanysagot a
nyilvantartott adatokban bekdvetkezd valamennyi valtozasrdl haladéktalanul irdsban értesiteni
foga.
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3.4.1.2 Kiszolgdlo tevékenységekbdl adédo hulladékok

Kiszolgal6 tevékenységek:

e gépek lizemeltetése

A gépjarmivek javitdsat, karbantartisit nem a banyailizem teriiletén végzik. A teriileten
esetenként miikodé alvallalkozdk sajat gépeinek, gépjarmiiveinek javitasat, karbantartasat sem a
banya tertletén végzik.

Veszélyes hulladék keletkezése a banyaszati munkagépek napi allapot ellen6rzése soran
(pl: olajszint mérés) keletkezhet. A keletkezd veszélyes hulladék gylijtése zart konténerben,
karment6 talcara helyezett fémhordékban, hulladéktipusonként kiilon-kiilon tarolva valésul meg.
A veszélyes hulladékot a teleprél hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkez6 szervezet szallitja
el.

Alkalmazottak szocidlis ellatdsa:

o szilard telepiilési hulladék
o folyékony telepiilési hulladék

A kommunalis hulladék gytijtését kihelyezett gylijtedényekben végzik. A keletkez6 szennyvizet
zart tartalyban gyijtik elszallitasig.

3.4.2 A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos alapveté miiszaki kovetelmények.

A kommundlis hulladékok gytijtéedénye az irodanal van elhelyezve. A hulladékok
artalmatlanitasra torténé atadasa a gy(jt6helyrdl torténik. A keletkez6 szennyvizet zart
tartalyban gyfjtik elszallitasig. A keletkezé veszélyes hulladék gy(ijtése zart konténerben,
karment6 talcara helyezett fémhord6kban, hulladéktipusonként kiilon-kiilon tarolva val6sul meg.
A veszélyes hulladékot a teleprol hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezé szervezet szallitja
el. A banyaszati tevékenység soran keletkezé hulladék gyfijtése a jogszabalyi el6irasoknak
megfelel6 moédon, a banya teriiletén valésul meg.

Elérendé hulladékgazddlkoddsi célok

A banyateriilet hulladékgazdalkodasi tevékenysége kiegyensulyozott. Az el6z6 id6szakhoz
hasonléan a termelési szinvonal megtartasa mellett a cél tovabbra is a keletkez6 hulladékok
minimalis szinten tartasa.

3.4.3 A technolégia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves
felhasznalt mennyiségiik. Anyagmérlegek készitése a hulladék
keletkezésével jaro technologiakrol

Technol6giaban felhasznalt nyersanyagok:
e Asvanyi nyersanyag (jovesztett nyersanyag)

Egyéb nyersanyag, energia:
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e Uzemanyag (munkagépek, szallitéjarmiivek, aggregatorok)
e Kendanyagok
e Viz (porlekotés, szocialis igények)

3.4.3.1 Hulladékmérlegek

A tevékenységhez kapcsoldddan csak minimalis kommunalis hulladék keletkezik.

3.4.4 A Keletkezé hulladékok mennyiségének és oOsszetételének ismertetése
(veszélyes hulladék esetében az azonosito szamat, veszélyességi osztalyat és
veszélyességi jellemz6it is meg kell adni technolégiankénti és
tevékenységenkénti bontasban)

Telepiilési szildrd hulladékok, termelési nem veszélyes hulladékok

Az els6sorban a dolgozdék szocidlis ellatasabol és tlizemviteli tevékenységébdl szarmazo
kommunadlis hulladékok gytijtése, a telephely egész teriiletén erre a célra kijel6lt taroléban
torténik. A telepiilési szilard hulladékokat megfelel6 engedéllyel rendelkezd vallalkozé szallitja el.

Folyékony kommunadlis hulladék

A keletkez0 szennyvizet zart tartalyban gyjtik elszallitasig.

Inert hulladék (bontdsi térmelék)

Inert hulladék a banyatizem teriiletén 5 évre visszamend&leg nem keletkezett.

Veszélyes hulladékok

Veszélyes hulladék keletkezése a banyaszati munkagépek napi allapot ellen6rzése soran
(pl: olajszint mérés) keletkezhet. A keletkez6 veszélyes hulladék gylijtése zart konténerben,
karment6 talcara helyezett fémhord6kban, hulladéktipusonként kiilén-kiilon tarolva val6sul meg.
A veszélyes hulladékot a teleprol hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezé szervezet szallitja
el.

Havéria esetén a karmentesitéshez hasznalt anyagokat jogszabalyoknak megfelel6en engedéllyel
rendelkez6 vallalkoz6 szadmara adjak at artalmatlanitasra.

3.4.5 A hulladékok gyiijtési modjanak ismertetése

3.4.5.1 Nem veszélyes hulladékok

Az els6sorban a dolgozdék szocidlis ellatdsabdl, és ilizemviteli tevékenységébdl szarmazo
kommunalis hulladékok gyiijtése, a telephely egész teriiletén erre a célra Kkijeldlt
hulladékgyfijt6ben torténik.

3.4.5.2 Veszélyes hulladékok

Veszélyes hulladék keletkezése a banyaszati munkagépek napi allapot ellen6rzése soran
(pl.: olajszint mérés) keletkezhet. A keletkez6 veszélyes hulladék gyflijtése zart konténerben,
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karment6 talcara helyezett fémhorddkban, hulladéktipusonként kiilon-kiilon tarolva valésul meg.
A veszélyes hulladékot a teleprél hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd szervezet szallitja
el.

3.5 Zaj- ésrezgés

3.5.1 A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj- és rezgésvédelmi
szempontbdl, feltiintetve és megnevezve a védend6é objektumokat,
védendodnek Kijelolt teriileteket

A banyatelek Délegyhaza és Bugyi kiilteriiletén helyezkedik el. Kérnyezetének 6vezeti besorolasa
gazdasagi, kiilonleges (banya) teriilet. A banyatelek hatdros mas bdanyavallalkoz6 Aaltal
lizemeltetett kavicsbanyaval. A banya teriiletét kivett banya, mez6gazdasagi teriiletek, gazdasagi
erdd-, védelmi erdéteriiletek hataroljak.

A teljes banyateriiletet alapul véve tovabbra is a Kollar-tanya a legkézelebbi (30m) védendd
objektum. A Benner tanya nagyjabdl 140 m-re, a Janosi tanya 180 m-re taldlhaté a banyatelek
hataratol.

/ . A P 127112 :
VtO ’/’,/ | VtO Py ,

_

)

-
g

DN ;
0“ //

01266111

0126616

g Magyar - tanya

A 015082

" Szatmari - tanya

o -.| ] C@S}:a.‘aﬁ - tanya

o 01513
Krizsan - tanya

3-16. abra: Bugyi telepiilésrendezési terv
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Sor- B las telepiilé dezésit
o,r Megnevezés HRSZ esorofas telept (.alsren ezesiterv Elhelyezkedése
szam alapjan
, . Mtjeld EOVX: 212571 m
1 Kollar tanya | Bugyi01268/2 mezbgazdasagi :ceriilet - tanyas EOVY: 655543 m
teriilet
Mt ield
, Benner | 0126876 Je EOVX: 211793 m
uevi P Gt .
tanya gy mezogazdasagi :cerulet tanyas EOVY: 656035 m
teriilet
o | Jinos Bugyi 012272 Mtjeld EOVX: 211325 m
anosi tanya ugyi 6gazdasagi teriilet - tanya
y gy mez6gaz asztaeg;meertue anyas EOVY: 655959 m

3.5.1.1 Feliilvizsgalt idészak zajvédelmi elbirdsai

A banyaszati tevékenység zajhatisait 2014. szeptember 26.-4&n Kovacs Kornél zaj- és
rezgésvédelmi szakértd vizsgalta. A PE/KTF/4453-26/2015 kornyezetvédelmi engedélyben a
zajmérési jegyzékonyvben kozolt megallapitasokat vették alapul a banyaszati tevékenység
hatasanak értékelése soran.

A zajterhelés vizsgalatot a Kollar-tanya (hrsz. 01268/2 hrsz, egylakasos lakdépiilet)
homlokzatat6l 2 m tavolsagban, 1,5 m terepszint feletti magassagban (K-Z1 mérési pont), 3 X5
perc mérési idé mellett végezték. A banya leallasat kovet6en meghataroztak az alapzaj értékét is.
A mérési eredményeket az alabbi tablazat ismerteti.

Mérési EOVY EOVX | Zajterhelés Lacq, | Alapzaj Alapzaj Megitélési
pont mért atlag [dB] | Laeq [dB] | Kkorrekcio szint Lam
jele Ka [dB] [dB]
K-71 655 543 212571 47,32 34,3 -0,22 47

3-15. tablazat: 2014-ben elvégzett zajmérés eredményei

A mérési pont Bugyi szabalyozasi terves szerint Mt (mezégazdasagi teriilet, tanyas teriilet)
besorolasu teriileten taldlhaté, ahol a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egylittes rendelet 1. sz.
mellékletében gazdasagi teriiletekre vonatkoz6an megadott hatarértékek érvényesek (nappal:
60 dB, éjjel: 50 dB).

A mérési eredményeket tartalmazé dokumenticié hatésagi benyujtasaval a Kamras Kft. a
284/2007. (X.29.) Kormanyrendelet 10.§-anak megfeleléen =zajkibocsatasi hatarérték
megdllapitasat kérte a Kozép-Duna-volgyi Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Feliigyel6ségt6l. A hatosag KTF:52330-2/2014. iktatészamu, 2014.11.27-i Kkeltezés(
hatarozataval a lakéépiilet védendd homlokzatai el6tti 2 m tavolsagban az alabbi zajkibocsatasi
hatarértékeket irta el6:

— nappal (6:00-22:00): 60 dB;
—  éjjel (22:00-6:00):  50dB.
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Megallapithat, hogy a védendd épiiletre vonatkozé hatarértékek teljesiilnek. Uzemeltetd a
jogszabalyi el6irasok, a vonatkoz6 hatarérték, valamint a kornyezetvédelmi engedély el6irasainak
teljesitésére a banyatelek védendd ingatlanhoz csatlakozé hataran zajvédé falat, illetve
folddeponiat (zajvédo toltés) létesit.

PE-06/KTF/1973-10/2017 kérnyezetvédelmi engedély mddositd hatarozat alapjan:

A Hatésag a Kornyezethaszndlé részére KTF: 52330-2/2014. szdmd hatarozataban
(tovabbiakban: Hatarozat) megallapitotta a Bugyi, hrsz.: 01258/7-8, 01266/11-12, 01266/16,
01269/2 alatti, 100 546 944 KT] szamu telephely zajkibocsatasi hatarértékeit.

Kovacs Kornél zaj- és rezgésvédelmi szakérté altal 2014. szeptember 26. napjan végzett
zajvizsgalat eredménye szerint: a targyi telephelyen végzett banyamivelési tevékenységbdl
szarmazdan a banyatelekhez legkozelebb all6 védendd épiiletet éré zajterhelés a zajvédelmi
kovetelményeknek megfelel, a Hatdsag Hatarozataban megallapitott zajkibocsatasi hatarérték
alatt marad. A mérés o6ta eltelt id6ben a termelés tovabb haladt az érintett ingatlantdl, igy a
zajterhelés hosszu tavon is csokkent.

A szamitidsi eredmények alapjan, tekintettel a banyaszati tevékenység kitermelés
elérehaladasaval valtozo helyére, a tevékenység hatastertilete a banyatelek és a koré rajzolt 85 m-
es savval érintett, 118,9831 hektaros teriiletként adhaté meg.

3.5.1.2 Jelenlegi zaj és rezgésforrdsok

Tevékenység zaj és rezgésforrasai:

- Teriilet el6készités, takaroréteg és meddo eltavolitasa

- Haszonanyag kitermelése (jovesztése) kotrassal, viz aléli kotrasa
- Kitermelt haszonanyag deponalasa

- Osztalyozas, termékdepdzas (osztalyozott termékek deponalasa)
- Rakodas, szallitas eladas

- Letermelt teriiletrészek tajrendezése

3.5.1.3 Uzemi eredetii zajterhelés értékelése

A tevékenység végzésekor varhatéan egyidejlileg kozremiik6do gépek:

- 1 dbvedersoros kotrogép (LAeq 10m 98 dB)

- 1 db mobil osztalyozo6 berendezés (LAeq 10m 98 dB)
- 1 db gumikerekes homlokrakod6 (LAeq 10m 93 dB)
- 1 dbtehergépkocsi (LAeq 10m 91 dB)

A vizsgalt id6szakban a berendezések miikodési ideje: 12 6éra. A teriileten csak nappali
munkavégzést terveznek.
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3.5.1.4 Zajvédelmi hatdsteriilet megdllapitdsa

A telephely kornyezetének a kornyezeti zajterhelés meghatarozasat és értékelését 25/2004.
(XIL. 20.) KvVM rendelet el6irasainak megfelel6en végeztiink.

Megvizsgaltuk, hogy a tevékenységb6l, mint lizemi 1étesitménybdl szarmazé zaj a legkdzelebbi
zajtol védend6 épililetek homlokzata el6tt 2 m-re a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl sz6lo 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EiiM e. rendelet 1. sz. mellékletében eldirt,
teriileti funkciénak megfelel6 sorban szerepld, megengedett zajterhelési hatarértékek
teljesiilnek-e.

MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalom meghatarozasok. Zaj.
MSZ ISO 1996-1 Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa és mérése. 1. rész Alapmennyiségek és
alapeljarasok.

27/2008. (XII. 03.) KvVM-EiiM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl.

25/2004. (XII. 20.) KvVM r. a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

284/2007. (X.29) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint

a zaj- és rezgéskibocsatas ellen6rzésének modjaroél

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak - a
tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétdl fiiggetleniil - 6. § szerint mért, szamitott teriiletet kell
hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezé bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasteriilet megallapitadsanak médjat.

2014-ben mért hattérterhelés: 34,3 dB

Kormdnyrendelet 6.§ (1) bekezdés e pontja szerint A létesitmény zajvédelmi szemponti
hatdstertiletének (a kérnyezeti zajforrds hatdsteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrdstol
szdrmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hdttérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatdrérték,

b) egyenlé a hdttérterheléssel, ha a hdttérterhelés kisebb a zajterhelési hatdrértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatdrértékkel, ha a hdttérterhelés nagyobb, mint a hatdrérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrdsra
vonatkozd, tidiil6teriiletre megdllapitott zajterhelési hatdrértékkel,

e) gazdasdgi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(22:00-06:00) 45 dB.
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Tevékenység csak nappali id6szakban tervezett igy a zajvédelmi hatasteriilet gazdasagi teriilet
irdnyaban azzal a vonallal jellemezhetd, amelyen tul a zajterhelés 50 dB alatt val6szintisithetd a
a) feltétel szerint.

Ha a hatasteriileten olyan zajtél védendd épiilet, teriilet vagy helyiség van, amelyre a
kornyezetvédelmi hatésdg nem allapitott meg hatdrértéket, azokra vonatkozdan az
iizemeltetének zaj kibocsatasi hatarérték megallapitasat kell kérni. Nem kell zaj kibocsatasi
hatarérték megallapitasat kérni, ha a tervezett zajforras hatasteriiletén nincs zajtél védendd
épiilet, teriilet, vagy helyiség, illetve ha a hatasteriilet hatarvonala a telekingatlan hatarvonalan
beliilre esik.

Az lizemi létesitményektdl szarmazo zajterhelési hatarértékeket (a megengedett egyenértéki A-
hangnyomasszint értékeket) a zajtdl védendd tertileteken, a 27/2008. (XII. 3.) KvWM - EiM
egylittes rendelet 1. szdmu melléklete tartalmazza.

Az 1. szamu melléklet szerint az lizemi tevékenységbdl eredd zaj kibocsatasi hatarértékek az
alabbiak:

Hatarérték (LTH) az LAM
megitélési szintre* (dB)
Zajtol védends teriilet

Nappal Ejszaka
06-22 dra 22-06 Ora
[[Udiilsteriilet, killonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35

Lakotertiilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri beépitésii)
kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények teriilete, a 50 40
temetdk, a zoldteriilet

Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes teriilet 55 45

|Gazdaségi teriilet 60 50

3-16. tablazat: Uzemi tevékenységbdl eredé zaj kibocsatasi hatarértékek

A munkagépek pontos tipusa nem ismert, ezért a Dokumentacié olyan munkagépek
alkalmazasaval szamol, amelyek hangteljesitményszintje nem haladja meg az egyes kiltéri
berendezések zajkibocsatdsanak korlatozasarodl és a zajkibocsatds mérési modszerérdl szold
29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet [a tovabbiakban: 29/2001. (XII. 23.) K6M-GM
egylttes rendelet] 1. szamu mellékletében meghatarozott hangteljesitményszintet.
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Egyedi hangforrdsoktél szarmazd zajterhelés szamitasa

Zajforras jele Zajteljesitményszint lizemid6 eredd zajteljesitményszint
[dB(A)] [h] [dB(A)]

ti LAeq
L1 (kotrégép) 99 12
L2 (osztalyozd) 98 12
L3 (homlokrakodd) 93 12
L4 (szallité jarmi) 91 12

Lw 104

3-17. tablazat: Lw - Eredé zaj teljesitményszint a vizsgalt teriileten

Lt= LW+ Klr + Kﬂ'Kd'KL'Km'Kn'KB'Ke

Kir a zajforras iranytényezdje

Ka a sugarzasi térszog miatti korrekcio

Kq a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcid

K. a levegd elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcid

Km a talaj- és meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasat kifejez6 korrekcid
Kn a novényzet csillapit6 hatasat kifejez6 korrekcid

Kg lakott teriilet beépitésének csillapité hatasat kifejez6 korrekci6

Ke zajarnyékolo 1étesitmény beiktatasi vesztesége

A zajforras iranytényezdije

Az irdnyitdsi indexet sugdrzo épiilethomlokzatok esetén (épliletek 6ndrnyékoldsa) kell alkalmazni.
Az olyan hangforrdsok esetében, amelyeknek hatdrozott, kifejezett irdnyhatdsa van (pl
kifiivécsévek torkolata, kémények) az irdnyitdsi indexet feltétlentiil figyelembe kell venni.

Klr=0

A sugarzasi térszog miatti korrekcié:
A térben bdrhol, magasan a talajszint folétt:

Ko= +0 dB

A Kq tavolsagtol fliggb korrekcié a gombhulldm esetén:

Ka=101g (4m stZ/SOZ) =201g (St/ sO) +11dB
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A levegd hangelnyel6 hatdsat kifejezd korrekcid:

Tervezéskor 25/2004. (XIl. 20.) KvVM rendelet szerint a 10 °C hémérséklethez és 70% relativ

légnedvességhez tartozo a, értékével kell szdmolni, ami a 500 Hz-es névleges oktavsav-

kozépfrekvencia tartomanyban a, =1,93

L
KL = daL St

A talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapit6é hatasat kifejez6 korrekcid

Km = 4,8 - 2hm/st (17+300/ st)

A noévényzet csillapité hatdsat kifejez6 korrekcio

A hangterjedést erdsen befolydsolja a torzsek, dgak, levelek és a névények kézelében fellazitott talaj
dltal okozott szorddds. Ezek egyiittes hatdsa a jdrulékos Kn csillapitds. Ez fiigg a névényzet

stirtiségétdl, fajtdjatdl, a hang névényzetben megtett titjdnak hossziusdgdtdl és a frekvencidtdl. A
szakirodalomban megadott értékek nagyon nagy szordddst mutatnak. A tervezés céljdbdl tehdt
rendszerint nem lehet hatékony zajcsékkentést elérni a ndvényzet telepitésével.

A tervezett telephely kdrnyéke erdd és mez6gazdasagi teriilet azonban a banya elhelyezkedése
miatt és biztonsag javara, a novényzet csillapité hatasat elhanyagoltuk.

Kn=0

A lakott teriilet beépitésének csillapitd hatasat kifejez6 korrekcid

Ha a forrds és az észleld kézott épiiletekkel beépitett teriilet van, drnyékolds miatt csillapodds léphet
fel. A beépitéseket, mint drnyékoldkat kell figyelembe venni.

A vizsgilt tertilet és a védendd ovezetek kozotti tertileten jelenleg nincs épitmény, igy a
beépitettség csillapité hatasaval nem szamolhatunk.

KB=0

A zaj rnyékolas miatti korrekcié

Egy akaddly (pl. épliletek, hdzsorok, falak, toltés) mégott hangdrnyék keletkezik. Ha a hangnak nincs
mellékitja valamely tiikroz6, visszaverd feliiletrél, akkor a hang az akaddly élein dt elhajlds
(diffrakcid) utjdn jut el az drnyékzdndba. Ezdltal csékken a hangnyomdsszint ahhoz képest, amelyet
szabad hangterjedésre szdmitottak, ennek a csillapoddsnak a mértéke a Ke-val jelolt jarulékos

drnyékolds (beiktatdsi veszteség).

Az osztalyozashoz kapcsol6dé munkalatok a banyaudvarban torténnek, azonban a biztonsag
javara zajarnyékol6 hatasokat nem vettiink figyelembe.
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Ha az akadaly éle, amelyre a beiktatasi veszteséget szamitjak, a foldre merdleges, akkor

Ko = K3, tehat Ke = KZ K.=Kz= 0 dB

Vizsgalt
pont

A4t 104 85 0 0 49,6 | 0,16 | 4,07 0 0 0 =50
V2 104 | 270 0 0 59,6 | 0,52 4,6 0 0 0 =40
V3 104 140 0 0 539 | 027 | 4,39 0 0 0 45,19

Lw St Kir KQ Kd KL Km Kn KB Ke Lt

3-18. tablazat: Hangnyomasszint szamitasi eredmények alvallalkozé termeléssel érintett teriileten szarazon
V1 zajvédelmi hatasteriilet zajt6l nem védendd kornyezetben gazdasagi teriiletekre vonatkozo
hatarérték figyelembevételével (50 dB)

V2 zajvédelmi hatastertlet lakott teriileten (40 dB)

V3 védendé lakdépiiletnél fellépb hangnyomadsszint

3.5.1.5 Minésités, hatarértékekkel valo 6sszevetés

A telepiilés honlapjan elérhet6 szabalyozasi tervrészlet alapjan soroltuk be a védendé
homlokzatot a vizsgalt tertilet kornyezetében.
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A kornyezeti zajforras hatastertiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak - a
tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétdl fliggetleniil - 6. § szerint mért, szamitott tertiletet kell
hatésteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasteriilet megallapitadsanak médjat.

Nappali id6szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan az alabbiak
szerint hatdroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatésteriiletet (az érvényes rendezési terv
szabalyozasi tervlapjan szerepld teriilet felhasznalasi kategoériak figyelembevételével):

— Falusias lakétertlet laké ingatlanjai iranyaban: A rendelet 6 § a, pontja alapjan megadott
(10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték) 40 dB-es hatastertiletet vettiik figyelembe.

— Altalanos mezégazdasagi teriilet épiiletei iranyaban: A rendelet 6 § a, pontja alapjan
megadott (10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb
10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték) 50 dB-es hatasteriiletet vettiik figyelembe.

A teleptilések honlapjan elérhet6 szabalyozasi tervrészlet alapjan soroltuk be a védend6
homlokzatot a vizsgalt teriilet kornyezetében.

A korabban zajméréssel is vizsgalt Kollar tanya kozelébdl a kitermelés elhaladt, a szomszédos
teriileteken a Banyaszati Hat6sag a tajrendezést elfogadta, igy kitermelés ezen a tertileten mar
nem lesz. Ezért a hatarértékekkel val6 0sszevetést a Benner tanyara végeztiik el.

A telephely kornyezetében 1év6 vizsgalt védendo épiiletek a 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EiM
egylittes rendelet 1. szdmu melléklete szerint ,Mt mez6gazdasagi tanya teriilet” (V-3).

Vizsgalati Vizsgalati pont LaM, nappat LkH, nappal Tullépés
pont jele helyrajzi szama [dB] [dB] [dB]
V-3 Benner-tanya 45,88 60 -

3-19. tablazat: Megitélési szint zajt6l védend6 épiileteknél

Az el6z6 fejezetben leirtak szerint megallapithatd, hogy a tervezett telephelyrél, mint tzemi
létesitménybdl szarmazé zaj a legkozelebbi zajtol védendd épiilet homlokzata el6tt 2 m-re a
vonatkoz6 rendelet 1. szamu mellékletében el6irt zajterhelési hatarértékeknek nappali
id6szakban megfelel.

Nappali idészakban zajvédelmi szemponti hatasteriileten beliil nincsenek zajtdl védendd
épiiletek.

A  szamitadsi eredmények alapjan, tekintettel a banyaszati tevékenység kitermelés
elérehaladasaval valtozéd helyére, a tevékenység hatasteriilete gazdasagi teriiletekre
vonatkoztatva a banyatelek és a koré rajzolt 85 m-es savval érintett teriileteként adhat6é meg,
lakéteriiletek iranyaban ez a sav 270 m.
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3.5.2 Szallitasbdl szarmazo zajterhelés

3.5.2.1 Kozlekedési eredetii zajterhelés meghatdrozdsa

A banya megkozelitésére szolgald utvonalakon forgalomszamlalassal egybekotott zajszint
méréseket nem végeztiink. A rendelkezésiinkre bocsatott adatok alapjan szamitasokkal
hatadroztuk meg a jelenlegi forgalom figyelembevételével a banyabdl torténd kiszallitas
kozlekedési zajterhelését.

A kitermelt nyersanyag kiszallitasa Bugyi 01266 /9 hrsz.-U sajat tulajdont ingatlanon, majd a 5202
szamu kozuaton tehergépjarmiivekkel torténik a kitermelés els6 felében. Maximum 39 fordulot,
azaz 78 elhaladast jelenthet naponta. Atlag 250 munkanappal szamolva évente, 25 t teherbirasi
jarmiiveket figyelembe véve.

A szallitast jellemzden kiilsé vallalkozasok végzik.

A kozuti kozlekedési zajkibocsatas szamitasa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu
melléklete szerint tortént.

A zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egylittes rendelet 3. szamu
melléklete alapjan az alabbi tablazat tartalmazza.
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Hatarérték (LTH) az LAM'k6 megitélési szintre*

(dB)
az orszagos kozathalézatba
tartozo gyorsforgalmi
. P, utaktol és féutaktol, a
az orszagos kozuthaldzatba o )
N ) ) telepiilési 6nkormanyzat
tartozo6 mellékutaktdl, a . , .
s , tulajdondban 1évé
telepiilési 6nkormanyzat e .
. .« ... | belteriileti gyorsforgalmi
) L tulajdondban 1évé gytijté , Lo
kiszolgalo L > utaktol, beltertleti
iy utaktdl és kiilteriileti Y e .
uattol, . A L. els6rendi féutaktol és
Y koézutaktol, a vasuti e 2 p
lakonttol , L, belteriileti masodrendii
Zajtél védendé teriilet ) , mellékvonaltdl és ’ ) )
szarmazo , L, féutaktol, az autébusz-
) palyaudvaratdl, a . . L
zajra o palyaudvartol, a vasuti
repiuil6tértd], illetve a nem B i
o, B févonaltol és
nyilvanos fel- és Alyaudvaratol, a
leszallohelyektsl** szarmazé|  Poo o qvaratos
saira repiil6tértd], illetve a nem
) nyilvanos fel és
leszallohelyt61*** szarmazo
zajra
nappal| éjjel | ciiel 1 fiiel
nappa éjje nappa éjje
06-22(22-06 PP ) PP )
) ) 06-22 6ra 22-06 6ra 06-22 6ra 22-06 6ra
o6ra | oOra
1.| Udiiléteriilet, kiilénleges
teriiletek koziil az 50 40 55 45 60 50
egészségligyi tertiletek
2.| Lakoterilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszer(i beépitésii),
kilonleges tertletek koziil az| 55 45 60 50 65 55
oktatasi létesitmények
teriilete, a temetdk, a
zoldtertlet
3.| Lakéteriilet ATOSi
a, O, ?rlj € (nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes teriilet
4. Gazdasagi tertilet 65 55 65 55 65 55

3-20. tablazat: Uzemi és szabadidds létesitményekt6l szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendé

3.5.2.2 5202. sz. kozut - Alapdllapot

teriileteken

Az 5202. 6sszekotéut forgalomszamlalasi adatai tartalmazzak a 2023. évben a banyaban
jovesztett kavics kiszallitasat, ami 16 forduldt, azaz 32 elhaladast jelentett naponta A szallitas

napkézben torténik.

Szamlaléallomas kodja: 13575 (hatarszelvényei: 0+000 km+m és 11+231 km + m)

A szamitas alapjat képez6 forgalmi adatnak a Magyar Kozt Allami Kozutkezels Fejleszté Miiszaki
és Informacios Kézhasznu Tarsasag 2023. évi adatait vettiik.
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5202.sz. ut
Jelslések Jarmiikategéria megnevezése Akusztikai Jel forgalma banya
UT2-1.109 jarmiikategoria nélkiil

jarm{/nap

1. Személy- és kis tehergépkocsi [ szgk 2609

2. Autobusz, sz616 11 busz 26

3. Autodbusz, csuklos I11 cs-busz 9

4. Tehergépkocsi, konnyi 11 ktgk 0

5. Tehergépkocsi, sz616 nehéz II ntgk 162

6. Tehergépkocsi szerelvény II tgk-sz 2262

7 Motorkerékpar és segédmotoros I mk 18

) kerékpar P

3-21. tablazat: Jarmiiforgalom a 5202. koztton (alapallapot)

A szamitas alapjat képez6 forgalmi adatnak a Magyar Kozt Allami Kozitkezels Fejleszté Miiszaki
és Informacios Kozhasznu Tarsasag 2023. évi adatait vettiik.

Az akusztikai jArmiikategdriak besorolasat a vonatkozé rendelet szerint végeztiik el.

ANF; = 2609 jarm{i/nap
ANF2.447 = 44 jarm(i/nap
ANF3.s5.6 = 2433 jarmii/nap

Q1 [jarmii/6ra]

Q2 [jarmii/6ra]

Q3 [jarmii/6ra]

napkoz 174.37 2.93 161.19
este 90.66 1.52 82.72
éjjel 19.24 0.35 20.98

A kiszallitdsok napkoézben torténnek. Az atlagsebesség értékeit személygépkocsik esetében
90 km/h-nak, tehergépkocsik esetében 70 km/h-nak vettiik (lakott tertileten kiviil).

A[Kt] . szamitasa:

glsltljll _1
[Ke Jgsuii = lo-lg[lo'\i°[K]¥5-‘-i“B" OBV oG+ Piloshstji o+ Filog(l Hpg’s’t’jj)J
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A ,Kgs,t,j,i" (akusztikai érdességi kategdria) érték meghatarozasanal a ,D" akusztikai érdességi

A[K:]gstj,iértékei a kovetkezok:

[dB] napkdzben este éjjel
[Ki]a.s.til 83,94 - -
[Ki]a.s.t.i.2 84,81 - -
[Ki]gs,ti,3 87,98 - -

kategoriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67 (repedezett aszfalt koporéteg).

A [KD]

szamitasa:

Q,S,t,),l

[Kp Jgstji = 1018 (Qgpstji/V gstii) - 16,3

A moédszer alkalmazhato.

A[KD] gs,t)jiértékei a kovetkezok:

[dB] Napkoz Este Ejjel

[KpJa.s.t.i.1 -13.41 -16.27 -23.00

[Kp]a.s.t.i.2 -30.04 -32.94 -39.35

[Kp]g,s,ti,3 -12.64 -15.57 -21.53

Az Laeq(7,5)g,s,tj,i értékei a kovetkezok:
[dB] LAeq(7,5)gs.tj, | LAeq(7,5)gs.tj, | LAeq(7,5)gst),
napkoz este éjjel

LAeq(7,5)g,s.t),1 70.54 67.68 60.95
LAeq(7,5)g,s.t,),2 54.76 51.87 45.45
LAeq(7,5)gs.tj,3 75.35 72.41 66.45
LAeq(7,5)g,s,tj,z 76.62 73.70 67.56

Szamitott egyenértékii A-hangnyomasszint az 6sszekoté tton:
Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 76,05 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 67,56 dB
Védendd ingatlanként az Ut menti tanyak lakéhazait vettiik figyelembe. Az ingatlanon 1évé

éplletek tavolsaga a szallité utvonaltél » 50 m. A vizsgalt ingatlanok Mt tanyateriileten
helyezkednek el.

Az igy szamitott egyenértékii A-hangnyomasszint a legkdzelebbi épiiletnél:
LAeq(50)nappal, alapallapot = 65,75 dB
LAeq(50)éjjel, alapallapot = 57,26 dB

A hatarértékre vonatkoz6 mindsités nem végezhet6 el, mivel a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egylittes rendelet 3. melléklet hatarértékeinek 0j kozlekedési zajforras létesitése esetén kell a
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meglévd védett teriileten teljesiilnie.

3.5.2.3 Badnya dltal okozott tébbletforgalommal

Az 5202. sz. 6sszekot6 ut forgalomszamlalasi adatai tartalmazzak a 2023. évben a banyaban
jovesztett kavics kiszallitasat (97 877 t/év), ami 16 fordulot, azaz 32 elhaladast jelenthet naponta.
Ahhoz, hogy a banya termék kiszallitasainak hatasait vizsgalni tudjuk, a 2023 évi
forgalomszamlalasi adatokhoz a maximalis kitermelés és a 2023 évi termelés kiszallitasahoz
kapcsol6do napi forgalom kiillonbozetét kell hozzaadni, ami 23 fordulédt, azaz 46 elhaladast jelent
naponta.

Az akusztikai jArmiikategdriak besorolasat a vonatkozé rendelet szerint végeztiik el.
Ennek megfelel6en:
ANF; = 2609 jarmii/nap
ANF3.447 = 44 jarm{i/nap
ANF3.s5.6 = 2433+46 jarmii/nap

Q1 [jarmii/éra]

Q2 [jarmii/6ra]

Qs [jarmii/6ra]

napkéz 174.37 2.93 164.23
este 90.66 1.52 82.72
&jjel 19.24 0.35 20.98

A kiszallitasok napkdzben torténnek. A szamlaloéallomas iranyaba tervezett kiszallitds mértéke
196 ntgk. Az atlagsebesség értékeit személygépkocsik esetében 90 km/h-nak, tehergépkocsik
esetében 70 km/h-nak vettiik (lakott teriileten kiviil).

A [ Kt ] gsji értékei a kovetkezok:

[dB] napkozben este éjjel
[Kia.s.ti.l 83,94 - -
[Ki]a.s.t.i.2 84,81 - -
[Ki]gs,ti3 87,98 - -

A Kgsrii" (akusztikai érdességi kategoéria) érték meghatarozasanal a ,D" akusztikai érdességi
kategdriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67 (repedezett aszfalt kopdréteg).
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A [ Ka] gs i értékei a kovetkezdk:

[dB] Napkoz Este Ejjel
[Kp]a.s.til -13.41 -16.27 -23.00
[Kp]a.s.ti2 -30.04 -32.94 -39.35
[Kplg,s.ti,3 -12.55 -15.57 -21.53

Az Laeq(7,5)g,s 1,1 értékei a kovetkezok:

[dE] LAeq(7,5)gstj, | LAeq(7,5)gs.tj, | LAeq(7,5)gs.t,
napkoz este éjjel
LAeq(7,5)gs.tj,1 70.54 67.68 60.95
LAeq(7,5)g,s.t,),2 54.76 51.87 45.45
LAeq(7,5)g,s.t),3 75.43 72.41 66.45
LAeq(7,5)gs.t),2 76.68 73.70 67.56

Az igy szamitott egyenértékli A-hangnyomasszint a legkdzelebbi lakéhaznal:

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + tobbletforgalom = 76,10 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot + tobbletforgalom= 67,55 dB

Védend6 ingatlanként az at menti tanyak lakéhdazait vettiik figyelembe. Az ingatlanon 1évé
épiiletek tavolsdga a szallitdé utvonaltdl = 50 m. A vizsgalt ingatlanok Mt tanyateriileten
helyezkednek el.

Az igy szamitott egyenértéki A-hangnyomasszint a legkdzelebbi épiiletnél:
LAeq(50)nappal, alapallapot = 65,80 dB
LAeq(50)éjjel, alapallapot = 57,26 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laegjalap = 65,75 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés 0,05 dB-es értéket mutat. A szallitasi
tevékenységnek nincs hatasteriilete, mivel a banya altal okozott szallitasi, fuvarozasi tevékenység
jarulékos zajterhelés valtozasa nem haladja meg a 3 dB-es értéket.

A hatarértékre vonatkozé mindsités nem végezhet6 el, mivel a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egylittes rendelet 3. melléklet hatarértékeinek 4j kozlekedési zajforras létesitése esetén kell a
meglévd védett teriileten teljesiilnie.

3.5.3 Rezgésvizsgalatok

Gyakorlati tapasztalatok alapjan az el6irasokat betart6 kavicsbanyaszati technologia a tervezett
volumenben, a telephely hatarait tullépd rezgésterhelést nem okoz.
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3.6 Az éldvilagra vonatkozo6 kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

3.6.1 A teriilethasznalattal érintett életkozosségek (novény- és Aallattarsulasok)
felmérése és annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kornyezetében 1évo, a
tevékenységgel nem érintett teriiletekhez valé viszonyitasa

3.6.1.1 A banyatelek elhelyezkedése, a tagabb kérnyezet természetvédelmi értékei

A vizsgalt banyatelek teriilete semmilyen természetvédelmi oltalom alatt nem all, sem orszagos,
sem helyi jelentdségii védett természeti teriiletet nem érint, nem része a Natura2000 hal6zatnak
vagy Orszagos Okolégiai Hal6zatnak sem és egyéb nemzetkodzi egyezmény hatalya ald sem
tartozik.
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3.17. dbra: A vizsgalt teriilet kornyezetében 1év6 orszagos jelentdségii védett és nemzetkozi egyezmény
hatalya ala es6 természeti teriiletek

(Forrds: https://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu)

3.6.1.2 Kistdji természeti adottsdgok

Az érintett teriilet Dovényi Zoltan: Magyarorszag kistdjainak katasztere alapjan a Csepeli-sik
kistajhoz tartozik, mely jelent6sen A&talakitott mez6gazdasagi tdj, fragmentalt, 20%-nyi
természetes és féltermészetes novényzettel. Potencidlis novényzete a Duna-mentén artéri
ligeterd6 és mocsar, a mentett artéren keményfaliget és laperdd (mocsarrétek mozaikjaval), a
Turjdnvidéken keményfaliget, laprét-laperdd, zart alfoldi tolgyes, Apaj-Kunszentmiklds
térségében szikes puszta. Ny-on a tdj meghataroz6 eleme a Duna hullamtér tobbé-kevésbé
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Osszefiiggh artéri novényzete. Ett6l K-re a Duna-szabalyozas és a belvizrendezés a teriiletet
jorészt megfosztotta felszini vizeitdl, a nedves rétek visszaszorultak. Délen a meglévé 6si szikesek
mellett a meszes-sz6das talajon masodlagos szikesedés indult meg. A regeneraci6s potencial a
hullimtéren az invazios fert6zottség fliggvényében jo-kozepes, a szikes pusztdkon és
Turjanvidéken jo. A flora a véltozatos él6helyek kovetkeztében gazdag. Aktualis novényzetében
jellemzék: puhafa- és keményfaligetek és utdbbiak fehérnyaras szarmazékai (Duna jobb part,
Csepel-sziget: fekete galagonya - Crataegus nigra, téli zsurlé — Equisetum hyemale, hévirag -
Galanthus nivalis, nyari t6zike - Leucojum aestivum), ligeti csillagvirag (Scilla vindobonensis),
ligeti sz616 (Vitis sylvestris); kdrises égerlap, csatés és kékperjés laprétek (Turjanvidék: mézgas
éger - Alnus glutinosa, magyar kdéris — Fraxinus angustifolia subsp. danubialis, kornistarnics -
Gentiana pneumonanthe, poékbangé - Ophrys sphegodes); nadas Uszdlapok (Soroksari-Duna:
tézegpafrany - Thelypteris palustris, 1api csalan - Urtica kioviensis); szikes rétek, tirmos
szikespusztak (sziki lirom - Artemisia santonicum, magyar sévirdg - Limonium gmelinii),
vaksziknovényzet (pozsgas zsazsa — Lepidium crassifolium, magyar séballa - Suaeda pannonica)
(Kunszentmiklds, Apaj); homokpusztagyepek (Csepel-sziget: magyar csenkesz - Festuca
vaginata).

Gyakori él6helyek: F2, F1a, OC, B1la, RB, OB, H5b, ]6; kozepesen gyakori él6helyek: OA, J4, F1b, ]2,
D2, B1b, B6, RC, F4, P2a, D34, H53a, G1, B5, BA; ritka él6helyek: RA, F5,]3, D1, L5, P2b, A1, M5, P45,
J1a, D6, A5, A3a, A23, B3, B2, E1.

Fajszam: 1000-1200; védett fajok szama 100-120; 6zonfajok: z6ld juhar (Acer negundo) 4,
balvanyfa (Ailanthus altissima) 3, gyalogakidc (Amorpha fruticosa) 2, selyemkdrd (Asclepias
syriaca) 4, tajidegen &szirdzsa-fajok (Aster spp.) 4, amerikai kéris (Fraxinus pennsylvanica) 4,
kisviragi nebancsvirag (Impatiens parviflora) 2, amerikai alkormos (Phytolacca americana) 1,
kései meggy (Prunus serotina) 1, japankesertifii-fajok (Reynoutria spp.) 2, akdc (Robinia
pseudoacacia) 5, aranyvesszd-fajok (Solidago spp.) 5.

3.6.1.3 Avizsgadlt teriilet természeti dllapota

A vizsgalt teriilet potencialis természetes vegetacidja vélhetden szoloncsak sziki névényzet vagy
homoki tolgyes és homokpuszta lenne. Jelenleg dominalnak a kistablas szant6foldek, mesterséges
tavak és banyateriiletek, valamint lombos erdéiiltetvények a CLC 50 adatbazisa alapjan.

A terepbejarasra tobb alkalommal, legutébb 2025.05.12-én kertiilt sor. A bejaras soran rogzitettiik
a vizsgalt teriilet A-NER 2011 él6helykategoriait, jellemz6 novény- és allatfajait, valamint védett
fajokat kerestiink. A beruhazds nem érint magas természeti értékli tertiletet, ezért biotikai
adatokat nem igényeltiink a teriiletileg illetékes Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgat6sagtol.

Az azonositott él6helykategdriak elhelyezkedését, jellemz6 tereptargyait és felszinboritasat az
alabbi térkép szemlélteti.
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Jelmagyarazat
|:| Bényatelek hatdra = kozvetlen hatasteriilet

Zajvédelmi (50dB) hatasteriilet (85m) (kozvetett hatastertilet)
]: Zajvédelmi (40dB) hatasteriilet (270m) (kozvetett hatasteriilet)
|:] Leveg6védelmi hatasteriilet (21m) (kozvetett hatastertilet)

3.18. Abra: Az érintett teriilet él6helykategoriai, felszinboritasa és tereptargyai a kialakul6 hatasteriileteken

(Forrds: GoogleEarth)
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A banyészattal kozvetlen érintett teriileten kialakul6é csupasz kézetfelszin teriilete kavicsbanya
(A-NER 2011: U7) élshelybe sorolhaté. Gyakorlatilag biolégiailag nem is aktiv feliiletek,
humuszréteg nincs a teriileten, legfeljebb gyér névénytakaro jellemzé pionir és invaziés fajokkal.

A banya teriiletén a nyersanyag kitermelés kovetkezményeként banyatavak (A-NER 2011: U9)
alakulta ki. Ezek legtobbszor mélyebb, igy hinartarsuldsokban szegény viztestek, azok csak a
keskeny partkozeli sdvban fordulnak eld. Haltelepités nélkiil is el6fordulnak ezekben halfajok pl.
kifejezetten jellemz6 a naphal (Lepomis gibbosus) el6fordulasa, de észleltiink pisztrangsiigeret
(Micropterus salmoides) és pontyot (Cyprinus carpio) is.

A visszatoltott és rekultivalt teriileteken nemesnyarasok (A-NER 2011: S2), kavicsbanya feliilete
(A-NER 2011: U7) és uthalézat (A-NER 2011: U11) talalhaté. A bolygatott feliileteken gyér
novényzet jellemz6, legfeljebb pionir és gyom fajok egyedei fordulnak el6, fekete iirom (Artemisia
vulgaris), mezei aszat (Cirsium arvense), egynyari seprence (Stenactis annua), mezei cickafark
(Achillea collina), mezei katang (Cichorium intybus), fehér libatop (Chenopodium album), fehér
irom (Artemisia absinthium) és betyarkoré (Conyza canadensis) jelzik a ruderdlis jelleget. A
nemesnyarasok alatt cserjedllomany nem taldlhaté még viszonylag fiatal koruk miatt és a
lagyszara névényzet is még pionir jelleget mutat.

A régebben kialakult banyatavak partja spontan névényesedésnek indult, fragmentalis mocsari-
és hinarnévényzetek (A-NER 2011: BA) alakultak ki, partjan megtelepedett a nad (Phragmites
australis), nyar fajok (Populus spp.) és fehér fiiz (Salix alba) valamint térékeny fliz (Salix fragilis)
jelent meg, melyek &shonos fafajok spontan allomanyat alkotjak (A-NER 2011: RB)

3.19. abra: Jellemz6 latkép a korabban igénybe vett teriiletrol
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3.20. abra: Jellemz6 latkép a korabban igénybe vett teriileten a t6 partjanak szukcesszidjarol

Az banyatelek igénybevétel el6tt all6 teriiletén, valamint a kozvetett hatastertileten intenziv
szant6foldi kultirdk (A-NER 2011: T1) is talalhaték, ahol az éppen aktudlis haszonndvények
mellett szant6foldi gyomnovények és pionir, valamint generalista fajok fordulnak eld, mint a
fekete lirom (Artemisia vulgaris), buzavirag (Centaurea cyanus), kakaslabfii (Echinochloa crus-
galli), pirék ujjasmuhar (Digitaria sanguinalis), fekete csucsor (Solanum nigrum), csattané
maszlag (Datura stramonium), az invaziv parlagfii (Ambrosia artemisifolia) és selyemkoro
(Asclepias syriaca) stb.

A gyepek koziil a jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek (A-NER 2011: 0C) dominalnak, mellettiik,
illetve olykor veliik keveredve el6fordul magaskérés ruderalis gyomnovényzet (A-NER 2011: OF)
is. Jellemz6 fajaik a tarackbuza (Elymus repens), fenyérfli (Bothriochloa ischaemum), siskanad
(Calamagrostis epigeios), csillagpazsit (Cynodon dactylon), mezei cickafark (Achillea collina),
fehér mécsvirag (Silene alba), apré szuldk (Convolvulus arvensis), mezei iringd (Eryngium
campestre), parlofii (Agrimonia eupatoria), sarléfii (Falcaria vulgaris), utszéli bogancs (Carduus
acanthoides), terj6ke kigydszisz (Echium vulgare), farkaskutyatej (Euphorbia cyparissias). A
magaskords novényeket a fehér libatop (Chenopodium album), a diszndparéj fajok (Amaranthus
spp.-) és a fekete lirom (Artemisia vulgaris) képviselikj. Néhol a szukcesszié eredményeként
megjelennek nyar fajok (Populus spp.) fiatal egyedei, és fekete bodza (Sambucus nigra), fagyal
(Ligustrum vulgare), kokény (Prunus spinosa) és galagonya (Crataegus spp.) cserjék.
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3.21. abra: Jellemz6 latkép a kornyezd, szantofoldi miivelés alatt allé teriiletrol

3.22. abra: Jellemz6 latkép a korabban igénybevett, mar nem termelt teriilet partjarol
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A kozvetett hatésteriileten talalhatok iiltetett akacosok (A-NER 2011: S1), ezek faanyagtermel
kulturerddk, fajosszetételiiket tekintve meglehet6sen szegényesek, az akac mellett néhol nyugati
ostorfa (Celtis occidentalis) fordul eld, jellemz6 1agyszart a csomos ebir (Dactylis glomerata),
siska nadtippan (Calamagrostis epigejos), egérarpa (Hordeum murinum), betyarkéré (Erigeron
canadensis), zamatos turbolya (Anthriscus cerefolium), ligeti perje (Poa nemoralis), ragadés galaj
(Galium aparine) stb.

A banyatelek EK-i szomszédsagaban akacos nemes nyaras erdéallomanyos helyezkednek el (A-
NER 2011: S1-S2), ezek lényegében csak fafajosszetételiikben térnek el a fentebb bemutatottol,
ugyanez mondhaté el a hazai nyaras-akacos kulttirerdékrs] (A-NER 2011: RB-S1)

JellemzG6en a telephelyek szomszédsagaban és néhol a foldutak mellett talalhaték nem Gshonos
faji erdésorok és facsoportok (A-NER 2011: S7), itt dominans az akac (Robinia pseudoacacia) és
talalkozhatunk nyugati ostorfaval (Celtis occidentalis) is, gyepszintjliket leginkdbb a jellegtelen
szaraz-félszaraz gyepek fajai alkotjak, keveredve ruderalis elemekkel.

A kozvetett hatésteriileten fordulnak elé shonos faji puhafas jellegtelen vagy pionir erddk (A-
NER 2011: RB), melyeket gyakorlatilag nyar fajok (Populus spp.) és hibridjeik alkotnak, de néhol
itt is talalkozhatunk az invaziv akaccal (Robinia pseudoacacia) és nyugati ostorfaval (Celtis
occidentalis), valamint elegyarany fiiggvényében nem &shonos fafajok spontan allomanyaival (A-
NER 2011: S6) melyekre a fentebb emlitett él6helyeknél leirtak jellemzdk. Cserjefajok koziil
megtalalhaté a fagyal (Ligustrum vulgare), vadroézsa (Rosa canina), galagonya (Crataegus spp.) és
a kokény (Prunus spinosa). A lagyszarukat tobbek kozott a siska nadtippan (Calamagrostis
epigeios), nagy csalan (Urtica dioica), fekete lirdm (Artemisia vulgaris), egérarpa (Hordeum
murinum), betyarkéro (Erigeron canadensis) képviseli.

Természetvédelmi szempontbo6l a vizsgalt teriilet vélhet6en legértékesebb él6helye a kozvetett
hatasteriileten talalhaté cseres-kocsanyos tolgyes (A-NER 2011: L2b), mely talajvédelmi
rendeltetésii kultarerdd. F6 fafaja a kocsanyos tolgy (Quercus robur), mellette el6fordul csertolgy
(Quercus cerris), mezei juhar (Acer campestre), korai juhar (Acer platanoides), kocsanytalan tolgy
(Quercus petraea). Cserjefajok koziil megtalalhato a fagyal (Ligustrum vulgare), vadrézsa (Rosa
canina), galagonya (Crataegus spp.) és a kokény (Prunus spinosa). A lagyszaruak jellemz6 fajai a
siska nadtippan (Calamagrostis epigeios), fehér pimp6 (Potentilla alba), kdzonséges méreggyilok
(Vincetoxicum hirundinaria), borsfli (Clinopodium vulgare), herefajok (Trifolium spp.) és a
barsonyos kakukkszegfli (Lychnis coronaria).

A banyatelek hatiraban talalhaté egy csatorna (Bugyi (XXIV)-csatorna) (A-NER 2011: U8),
melyben csak id6szakosan taldlhaté viz, tapasztalataink szerint nagyon ritkan, ezt a novényzete is
alatamasztja, mert leginkabb jellegtelen szaraz-félszaraz gyepeket (A-NER 2011: OC) alkot6 fajok
talalhatok rajta.

A kézvetett hatasteriileten tobb telephely (A-NER 2011: U4) is talalhato.

A terepbejarasok soran észleltiink t6kés récét (Anas platyrhynchos), dolmanyos varjut (Corvus
corone), mezei nyulat (Lepus europaeus), 6zet (Capreolus capreolus), énekesmadar fajokat és az
emlitett halfajokat.
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A Banyatelken és kornyékén valoszintisithetéen el6fordulé tovabbi allatfajok:
. Kétéltiiek

761d varangy (Bufo viridis), barna varangy (Bufo bufo), leveli béka (Hyla
arborea), erdei béka (Rana dalmatina)

. Hiillék
Vizi siklé (Natrix natrix), zold gyik (Lacerta viridis)
. Madarak

Gyurgyalag (Merops apiaster), hollé (Corvus corax), énekes rigd (Turdus
philomelos), héja (Accipiter gentilis), kakukk (Cuculus canorus), voros
vércse (Falco tinnoculus), egerészolyv (Buteo buteo), tovisszurd gébics
(Lanius collurio), 6korszem (Troglodytes troglodytes), citromsarmany
(Emberiza citrinella), kék cinege (Parus caeruleus)

e Emlosok

Leginkadbb a fas él6helyeken elképzelhet6 denevérfajok el6fordulasa, ott
el6fordulnak szamukra fontos mikrohabitatok, mint odu vagy elvalé kéreg.
Ezen kiviil a leginkabb gyakori apro6- és nagyvadfafajaink athaladdsara
lehet a teriileten szamitani.

A teriileten védett novényfajt nem taldltunk, az esetlegesen el6forduld védett allatfajok
természetvédelmi helyzetét pedig varhatéan nem befolyasolja kedvezé&tleniil a tevékenység, mivel
az esetlegesen Oket éré zavard hatasokra helyvaltoztaté magatartassal képesek reagalni, a
rekultivalt teriiletek pedig kifejezetten kedvezd életfeltételeket teremtenek tobbek kozott védett
kétéltliek és madarfajok szamara.

A banyatelek jovébeni termeléssel érintett teriilete erdétervezett erddrészletet nem érint,
erd6igénybevételi eljaras lefolytatdsa nem sziikséges.
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<’Délegyha
Posta®+; elegyjaza

3.23. abra: A banyatelek sziikebb kérnyezete és az ott taldhaté erddrészletek

(forrds: https://erdoterkep.nebih.gov.hu/)

A kozvetlen és kozvetett hatasteriileten taldlhat6 él6helyek jelleglikben és szerkezetiikben nem
kiilonboznek a kornyezetében 1év6, a tevékenységgel nem érintett tertiletek él6helyeitdl. Az egész
térségre jellemz6 az intenziv mezégazdasagi és erd6gazdalkodasi hasznositas és a banyam{ivelés,
a vizsgalt tertilet sem kiilonbozik természeti allapotaban ezektdl.

3.6.2 A tevékenység kovetkeztében torténd igénybevétel modjanak, mértékének
megallapitasa. A bioldgiailag aktiv feliiletek meghatarozasa

Az érintett tertileten évtizedek 6ta folyik banyaszat. A banyaszati tevékenységgel kozvetleniil
érintett lizemi tertileten a természetes él6helyek megsemmisiiltek, helytiket banyato, a kiilszini
banya koézetfelszine, utak foglaljak el, a banya teriiletének szarazparti része spontan
novényesedett.

Gyakorlatban az éppen termeléssel érintett teriilet kivételével az egész teriilet biologiailag aktiv
feltilet, ebbdl kifolyolag meg is kezd6dik a spontdn ndvényesedés, valamint a banyatd
benépesiilése él6 szervezetekkel. A termelés végeztével, a tervben foglalt rekultivacid és
tijrendezés utdn az egész teriilet biologiailag aktivnak tekintheté lesz (a tervezett
infrastrukturalis elemek helyét leszamitva), rendezett tdjkép benyomasat fogja kelteni.
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3.6.3 A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagalé indikator szervezetek
megjelolése

A banyaszatra legjellemz6bb bolygatas a talajbolygatas. Ennek hatdsara ruderalis, pionir és
invazids noévényfajok jelennek meg a banyatelek teriiletén. Ezzel kapcsolatosan az invazios fajok
visszaszoritdsanak érdekében gondoskodni kell a kaszalasrol, gyomtalanitasrol, esetlegesen
gyepesitésrol.

A tevékenység hatasara kialakul6 zajterhelés hatasteriilete a banyatelek hataratél 270 m-ig terjed.
Figyelembe véve a kozeli kozut, a kdzelben 1évé tobbi lizemeld banya, valamint a nagytablas,
intenziv szant6foldi miivelés zajhatasat, nincs a kozelben olyan indikator szervezet, melyre ez
hatast gyakorolna. A zajterhelés indikatorai az allat-, kivaltkép a madarfajok fészkelési idében.
Kifejezetten madarfajok esetében az Gket ért zavaras tekintetében 2 kiilonbo6zd zavaras-tipust
kiilonitiink el. A céliranyos zavaras az a legkiillonb6z6bb emberi tevékenység, ami célzottan a
fészekre iranyul. Pl. egy, a fészek felé tartd gyalogos, egy, a fészek felé forditott teleobjektiv, egy
allé6 ember, aki akar tavcs6vel, akar a nélkiil a fészket figyeli. Igen 1ényeges a kiillonbség a nem
céliranyos és a céliranyos zavaras kozott. A fészek kdzelében folyamatosan haladé ember, auto, a
szant6 traktor, a mez6én dolgozé emberek nem jelentenek célirdnyos zavarast. Ha azonban a
gyalogos a madar szamara észlelhet6en a fészek felé indul, ha az aut6 megall, és abbol kiszallva
vagy esetenként kiszallas nélkil a fészket figyelik, ha réten dolgozdék kozil valaki a napi
munkavégzés szokasos ritmusatol eltéré mozgast végez vagy a fészek felé tart, az céliranyos
zavarast végez. Erre a madarak kiiléndsen érzékenyek. Ugy is lehetne fogalmazni, hogy a kolté
madar tudja, hogy figyelik, és azt nem tiiri. Ezek tekintetében megallapithat6, hogy a banyaszati
tevékenység leginkdbb nem célirdnyos zavarassal fog jarni, az abbdl szarmazo zajterhelést a
madarfajok tilnyomo6an megszokjak és toleraljak.

A tevékenység hatdsara kialakuld leveg6terhelés hatasteriilete a banyatelek hataratél 51 m-ig
terjed. A leveg6szennyezés indikatorai pl. a kérnyezd erdéteriiletek fain megjelené zuzmok,
azonban a tapasztalatok alapjan a tevékenység ilyen jellegli hatasanak mértéke jéval alatta marad
annak, amit ezen szervezetek kimutatnanak.

Avisszamarado6 banyato, mint vizes él6hely fokozottan érzékeny a kiilonféle szennyezésekre, rajta
keresztiil a kornyez6 talajvizkészlet is szennyezdédhet. A vizmindség remek indikatorai a benne
megteleped? algak, rakok és kagylok.

3.6.4 Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa

A banyaszati tevékenység jellegébdl addddan a kozvetlen hatasteriiletén a természeti kdrnyezetet
végérvényesen atalakitja, az eredeti él6helyeket megszilinteti. Jelen esetben a banyaszat
kovetkeztében eddig kb. 39,2652 ha-on alakult ki banyaté az érintett banyatelken, mely
novekedni fog még a rendelkezésre all6 tertileten, jellemz8en nagytablas szant6foldi miivelés
tertiletén.

Banyaszati tevékenység csak a banyatelek kijelolt teriiletén folyt, és csak ezen a teriileten
tervezett a tovabbiakban is.

A rekultivacié eredményeként a teriilet kdrnyezetében jelenleg is folytatott intenziv, nagytablas
mezbégazdasagi mivelés helyett vizes él6hely fog kialakulni, mely a nagytdblds szantofoldi
miivelésnél mindenképpen kedvezébbek természetvédelmi szempontbdl. Az eddigi
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banyamiivelés hatdsara a rekultiviacio végéig koztes allapotnak tekinthetSen alakulnak ki
atmeneti, természetvédelmi szempontbol értékesnek nem tekintheté él6helyek.

Ezek tlikrében a banyamiivelés hatdsai 6koldégiai szempontbdl a természeti értékekre nem
jelentenek kiilonodsebb veszélyt, amennyiben a rekultivacio és tajrendezés a termelés végeztével
megtorténik és mindsége megfeleld lesz. A tevékenység kovetkeztében nem jelentkezett és
nem varhaté jelentés mértékii Kkedvezétlen hatas védett fajok és élohelyek
természetvédelmi helyzetére. A varhat6 hatasok féleg atmeneti jellegliek és elhanyagolhato,
illetve legfeljebb elviselhet6 mértékiiek.

s

3.6.5 Javasolt természetvédelmi eléirasok

Az él6vilagot ért karos hatasok minimalizalasa érdekében javasolt:

o Az esetleges favagasi és cserjeirtasi munkakat koltési idészakon (marc 1. - aug. 15.) kiviil
végezni, ezzel elkertilhet6 az esetlegesen el6fordul6 énekesmadar fészekaljak karosodasa,
illetve megsemmistilése.

o A tevékenységgel érintett falakon meg kell akadalyozni a madarak fészkelését (meredek
partfalakat nem szabad huzamosabb ideig fenntartani, le kell rézst(izni ezeket).

o Atevékenység idején esetlegesen megjelend telepes kolt6 fajok (gyurgyalag, partifecske)
védelmét biztositani kell azzal, hogy a rézsliben, vagy ideiglenes toltésben létesitett
telephelyeket a koltési id6 alatt (aprilis 15. -augusztus 15. kozott) munkavégzés nem
érintheti, a fészkelés zavartalansaganak biztositasahoz a telephelyek koriil legalabb 30
méteres véd6zonat kell fenntartani.

e A szukcesszio kezdeti szakaszan 4ll6 felszinek rendszeres kaszalasa az invazids
novényfajok elterjedésének megakadalyozasara.

e Kivanatos a topart rézsiijének minél lankasabb kialakitasa, ezen a rézsilin gyorsabban
megtelepszik a partvonal védelmét is ellatéd novényzet.

e A vizi gerinctelenek, kétéltliek, hiill6ék és nadi énekesmadarak védelme miatt a
visszamarado té feliiletén engedni kell a vizi névényzet, killonésen a nadas spontan
megtelepedését.

e Novénytelepitéskor a tajra jellemz6, termdbhelynek megfeleld, 6shonos névényfajok
iiltetése, illetve meghagyasa kivanatos Salix alba (fehér fiiz), Salix fragilis (torékeny fiiz),
Populus alba (fehér nyar), Populus nigra (fekete nyar), Ulmus laevis (vénic szil), Ulmus
minor (mezei szil), Quercus robur (kocsanyos tolgy).

e Avisszamarado tavakba invazids halfajok telepitése tilos.
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4. RENDKIVULI ESEMENYEK

4.1 A rendKkiviili esemény, illetve lizemzavar miatt a kérnyezetbe Kkeriilt
vagy Kkeriild szennyez6 anyagok, valamint hulladékok min6ségének és
mennyiségének meghatarozasa kornyezeti elemenként

A rendkiviili (havaria) események olyan el6re nem lathato balesetek, melyek a kornyezet varatlan
és hirtelen szennyez6désével vagy kdrosodasaval jarnak. Sziikebb értelemben az ipari baleseteket
tekintjiik havaridnak, tagabb értelemben a természetben hirtelen bekovetkezé eseményekkel
boéviil a havaria események lehetséges kore.

Havaria helyzet alakulhat ki:
e elemi csapas (foldrengés, arviz, stb.) esetén;
e lizemi vagy kozlekedési baleset bekovetkezésekor;
e miikodo iizemek esetében technolégiai probléma, lizemzavar esetén;
e szandékos vagy gondatlan emberi tevékenység (pl. gazvezeték munkagéppel torténd
megrongalasa) kovetkeztében.

A banya elmult 6t évi lizeme soran a banyatelken rendkiviili esemény nem tortént.

4.2 A megel6zés és a kornyezetszennyezés elharitasa érdekében teendod
intézkedések, havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa

Az ilizemszertitél eltérd porzds vagy zaj észlelése esetén, illetve a tudomasra jutasa utdn a porzé
vagy zajos berendezést azonnal le kell allitania az izemvezet6nek. A leallitas utan ki kel vizsgalni
a hiba okat és intézkednie kell a hiba elharitdsardél. Amig a hiba fennall a berendezés nem
uizemelhet.

A berendezések lizeme kozben észlelt olaj vagy savelfolyds esetén a kezel6 személynek miikodo
berendezést le kell allitania, meg kell kezdenie a szennyezés elharitasat, illetve a tovabbi
szennyezés megakadalyozasat és értesitenie kell a felettes vezetSjét. Az lizemvezets koteles
intézkedni a szennyezés felitatasarol, 6sszegytijtésérol és a tarolo helyre vald szallitasaral.

Minden kérnyezetvédelmi eseményt, rendellenességet és az ezek elharitasara tett intézkedéseket
dokumentalni kell.
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5. OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

A vizsgalat eredményét a kovetkezdkben foglaljuk 6ssze.
5.1 AKkornyezeti elemekre gyakorolt hatas

5.1.1 Alevegd

A pontszer(i légszennyez6 forrasok a telephelyen nem taldlhaték. A tevékenységbdl adéddan a
teriileten bejelentett diffuz forras nem iizemel.

A mozg6 légszennyezd forradsok (a munkagép és a szallitéjarmiivek) kibocsatasai a lefutatott
hatasbecslések alapjan a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben 1.1. szamu melléklete szerint
hatarértékeket nem éri el. A teriileten leggyakoribb 3 m/s-os szél eredményeként a
légszennyez6anyagok a légkorben gyorsan higulnak, elkeverednek. A hatasteriilet nem
szamottevd, a hatarértékek a védendd épiileteknél minden esetben teljesiilnek. A varhaté
hatasteriileten védend6 ingatlan nem talalhaté.

A kozlekedési utvonalakon, a kapcsolddd forgalombol szarmazd vonalforras mentén jelentkez6
légszennyez6anyag immisszié elhanyagolhato.

A levegébterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szé6lo 4/2011. (1. 14.) VM rendelet hatarértékei teljesiilnek. Ennek
megfelel6en a 24 6ras szallé por koncentracidja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszor nem
haladhatja meg az 50 pg/m3-t.

5.1.2 Atalaj

A banyaszat normal lizemvitel mellett megsziintet6 hatassal jar, ezért a humuszmentési terv
alapjan a kitermelni kivant anyagot fed6 ,meddét” kiilon kell depondalni. A kitermelés mértéke a
Banyahatdsag altal jovahagyott kitermelési miiszaki lizemi tervben megadott mennyiségi.
Talajszennyezés normal iizemi korilmények kozott nem varhato.

5.1.3 Viz

A banyatertiletre hullé csapadékok a teriileten elszikkadnak.

Felszin alatti vizek vonatkozasaban a banyaszat els6dlegesen a talajvizet érinti, mivel a bAnyaszat
soran kialakulé kavicsbanya-tavak talajvizes ténak tekinthetk. A talajviz mindségi védelme
vonatkozasaban a banyaszati tevékenység nem jar értelmezhet6 hatassal. Az alkalmazott
technoldgia vegyszert nem alkalmaz. A potencialisan szennyez6 tevékenységeket (gazolajtoltés,
szennyviztarolas stb.) megfelel6 miszaki védelemmel folytatjak. A felszin alatti vizekre gyakorolt
hatast folyamatos monitoringgal kovetik nyomon, amely eddig nem mutatott ki a banyaszattal
Osszefiiggésbe hozhat6 kdrnyezetterhel6 hatast.

A tevékenység felszin alatti vizek mindségére gyakorolt hatasa nem jelent6s.

Havéaria esemény mely a felszini vagy felszin alatti vizek szennyezését okozhatta volna, a banya
lizemelése sordn nem tortént.
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5.1.4 Hulladék

A szocidlis igényeinek kielégitése kozben keletkez6 kommunalis hulladékot a cég megfelel
id6kozonként megfelel6 engedélyekkel rendelkez6 vallalkozoéval szallittatja el.

A teriileten a letermelt humusz és medd6 tovabbi felhasznalas céljabdl deponalasra kertil.

Veszélyes hulladék keletkezése a banyaszati munkagépek napi allapot ellen6rzése soran
(pl: olajszint mérés) keletkezhet. A keletkez6 veszélyes hulladék gylijtése zart konténerben,
karment6 talcara helyezett fémhordékban, hulladéktipusonként kiilén-kiilon tarolva valésul meg.
A veszélyes hulladékot a teleprél hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezé szervezet szallitja
el.

5.1.5 Zaj ésrezgés

A feliilvizsgadlat szamitdsai alapjan kideriil, hogy az lizemi létesitménybdl szarmazé zaj a
legkozelebbi zajtol védend6 épiilet homlokzata el6tt 2 m-re a vonatkozd rendelet 1. szamu
mellékletében el6irt zajterhelési hatarértékeknek nappali id6szakban megfelel.

A banyatelek déli, kozépsé és északli részén az iizemi/termelési tevékenység zajvédelmi
szempontu hatastertlete a 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet 6. § d) pontja alapjan, a banya
tizemidejét alapul véve a nappali id6szakra vonatkozo6an Kkertilt meghatarozasra, tekintve hogy a
banyat koriilvevo teriiletek telepiilésrendezési besorolasa Ma - altalanos mezdgazdasagi tertilet,
illetve Kb banyatertiletek. Legkdzelebbi tanyaépiilet 140 m-re talalhaté.

A hivatkozott jogszabalyhely szerint a 1étesitmény zajvédelmi szempontd hatasteriilete nappali
id6szakra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazd zajterhelés zajt6l nem védend6 kdrnyezetben -
gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra vonatkozd, idiil6teriiletre megallapitott
zajterhelési hatarértékkel, azaz a szamitasok soran 50 dB-es zajterheléssel érintett teriiletet
hataroztuk meg.

A szamitadsi eredmények alapjan, tekintettel a banyaszati tevékenység kitermelés
elérehaladasaval valtozé helyére, a tevékenység hatasteriilete gazdasagi teriiletekre
vonatkoztatva a banyatelek és a koré rajzolt 85 m-es savval érintett tertiileteként adhat6 meg,
lakétertiletek iranyaban ez a sav 270 m.

A legkozelebbi zajtél védendd épiilet ezen a hatastertileten nem talalhaté.

5.1.6 Elévilag

A vizsgalt banyatelek tertilete semmilyen természetvédelmi oltalom alatt nem all, sem orszagos,
sem helyi jelent6ségii védett természeti teriiletet nem érint, nem része a Natura2000 hal6zatnak
vagy Orszagos Okologiai Hal6zatnak sem és egyéb nemzetkozi egyezmény hatilya ald sem
tartozik.

A vizsgalt teriileten folytatott intenziv mezégazdasagi tevékenység nyoman természetvédelmi
értéket képvisel¢ él6hely nem maradt fenn. A tervezési teriilet bejarasa soran megfigyelt
életkozosségek kozott természetes vagy ahhoz kozeli allapotd, védendd tarsulds nem volt
fellelhetd.
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A kozvetlen és kozvetett hatasteriileten taldlhat6 él6helyek jellegiikben és szerkezetiikben nem
kiilonboznek a kdrnyezetében 1év6, a tevékenységgel nem érintett teriiletek él6helyeitdl. Az egész
térségre jellemzd az intenziv mez6gazdasagi, erd6gazdalkodasi hasznositas és a banyamiivelés, a
vizsgalt teriilet sem kiilonbozik természeti dllapotaban ezektol.

A tevékenység Kkovetkeztében nem jelentkezett és nem varhaté jelentés mértékii
kedvezotlen hatas védett fajok, természetvédelmi helyzetére. A varhaté hatasok féleg
atmeneti jellegliek és elhanyagolhat6 vagy legfeljebb elviselheté mértékiiek.

A tervezett tevékenység a kiilszini banyamiivelésre vonatkoz6 természet-védelmi el6irasok
betartasa, a bAnyaszat idején megjelend telepes kolto6 fajok (gyurgyalag, partifecske) védelmének
biztositasa, valamint a mar letermelt térszinek megfelel6 rekultiviciéjanak elvégzése esetén
természetvédelmi érdekeket nem sért. A tajrendezés eredményeképpen kialakul6 vizes él6helyek
természetvédelmi szempontbdl 1ényegesen magasabb értéket képviselnek a teriileten a jelenlegi
allapotban megfigyelt, az intenziv mez6gazdasagi tevékenységhez kapcsolédé hatdsok
lenyomatat visel6 él6helyeknél.

5.2 A tevékenység értékelése a 314/2005 Korm. rendelet 9 sz. melléklete
alapjan

A banyatertileten végzett tevékenység az alabbiak szerint értékelhet6 az egyes szempontoknak
megfelel6en:

1. Kevés hulladékot termeld technoldgia alkalmazasa
Az dsvdnyi vagyon kitermelés sordn nem keletkezik hulladék.

2. Kevésbé veszélyes anyagok hasznalata
A bdnydban nem haszndlnak veszélyes anyagokat.

3. A folyamatban keletkezo és felhasznalt anyagok és hulladékok regeneralasanak és
ujrafelhasznalasanak el6segitése
Az dsvdnyi vagyon kitermelés sordn nem keletkezik hulladék.

4. Alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy moddszerek, amelyeket
sikerrel préobaltak Ki ipari méretekben
A kitermelés a legegyszertibb és leggazdasdgosabb médon térténik.

5. A miiszaki fejlédésben és felfogasban bekdvetkez6 valtozasok
A kitermelés a jelenleg elérhetd legmodernebb technoldgidval folyik.

6. A vonatkozo6 kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége
A bdnya tlizemeltetdje térekszik a kibocsdtdsok minimalizdldsdra. A megnyitandé felszin
minimalizdldsdval a korszerii munkagépek alkalmazdsdval a kibocsdtdsok a lehetd
legalacsonyabbak, csékkentésiikre jelen dllapotban nincs lehetdség.

7. Azj, illetve a meglévo létesitmények engedélyezésének idépontjai
A bdnyatelken engedélyhez kiététt létesitmények nincsenek.

8. Az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges idd
A bdnya jelen kériilmények kézott az elérhetd legjobb technika szerint miikédik.
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9. A folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és
jellemzdi és a folyamat energiahatékonysaga
Jelen kortilmények mellett a felhaszndlt alapanyagok mértéke a legalacsonyabb szintil.

10. Annak igénye, hogy a Kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasat és ennek
kockazatat a minimalisra csokkentsék vagy megel6zzék
A kérnyezetre gyakorolt hatds csékkentése érdekében a teriiletet a tdjrendezési tervnek
megfelelden rendezik. A kitermelést biztosito jogszabdlyi feltételek és a Kornyezetvédelmi
Hatdésdgnak és a Banyahatésdgnak ellendrzése alatt a folyamatos munkavégzés érdekében,
a vdllalkozénak érdeke a kibocsdtdsok kérnyezetre gyakorolt hatdsdnak minimumra
csékkentése.

11. Annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek
kornyezetre gyakorolt hatasat
Az élet és a természet védelme, a termelés folyamatossdgdnak fenntartdsa szolgdlja ezt a
célt.

12. A magyar kornyezetvédelmi kozigazgatasi szervek vagy a nemzetkozi szervezetek
altal kozzétett informacidk, tovabba az Eurépai Bizottsag altal a tagallamok és az
érintett iparagak kozott az elérheté legjobb technikdkrél, a kapcsoldédo
monitoringrdl és a fejlodésrol szervezett informacidcserének a Bizottsag altal
kozzétett tapasztalatai
A bdnya ezen szempont betartdsa mellett lizemel.

BAT szempontok élévilag-védelem esetében

Elévilag-védelmi szempontbél az elérhetd legjobb technikanak (BAT) azt a technikat tekinthetjiik,
amelynek alkalmazisaval az él6 szervezetekre hatast gyakorld kornyezetterhelések
megel6zhetok, illetve csokkenthet6k. Ez a vizsgalt banyaszati tevékenység esetében azt jelenti,

hogy:
e akitermelési munkalatok id6tartamat a lehet6 legrovidebbre kell tervezni;

e atevékenység soran a legkisebb kornyezetterheléssel (zaj, por, zavaras) jaré technologiat
kell alkalmazni;

e arekultivaciés munkalatokat id6ében és térben folyamatosan kell végezni.

A tijrendezésnél, a zoldfeliiletek helyreallitdsanal az optimalis megoldas az Gshonos (adott
teriiletre jellemz6) novényfajok alkalmazasa, illetve annak biztositasa, hogy hosszabb tavon a
természetkozeli él6helyek zavartalanul alakulhassanak ki. Ennek els6 1épése a tereprendezés,
amellyel a tajbaillesztés soran alapvetd fontossagu. Kertilni kell a mesterséges formakat, egyenes
vonalvezetést és az éles peremii, meredek rézstiket.

A kiilszini banya tertletén beliil térténo rekultivacié hosszabb tavon pozitivan valtoztatja meg a
taj képét, ez a folyamat azonban tébb 1épcsds, hosszabb id6tartamot felolel6 tevékenység,
amelynek soran a létrehozott zoldfeliiletek fenntartasa legalabb olyan fontos feladat, mint maga a
kivitelezés. Tajvédelmi szempontbo6l idedlis célkitlizésnek a rekultivacio folyamatos kivitelezése
(fenntartasi munkalatok gondos elvégzése), valamint a rekultivacié soran a termd&helynek
megfelel6 novényzet alkalmazasa tekintheto.

-94-



5.3 Kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkez6 tevékenység esetén az
engedélykérelemhez elkészitett tanulmanyok hatas-el6rejelzéseinek
O0sszevetése a bekovetkezett hatasokkal.

A 2017-es engedély mddositasi kérelemhez elkészitett tanulmany hatas-el6rejelzései helytall6ak
voltak.

5.4 A feliillvizsgalat és a Kkorabbi vizsgalatok eredményei, illetve
hatarozatok alapjan meg Kkell hatarozni azokat a lehetséges
intézkedéseket, amelyekkel az érdekelt a veszélyeztetés mértékét
csokkentheti, illetve a kornyezetszennyezés megsziintetése érdekében,
vagy a kornyezet terhelhetdoségének figyelembevételével annak
elfogadhaté mértékiire valo csokkentését érheti el.

A vizsgalt tevékenység szabalyosan végzett lizemi korilmények kozott a kdrnyezetet nem
szennyezi.

Javasolt intézkedések:

e Napi karbantartas, fokozott ellen6rzés.

e A hosszantart6 szaraz idészak és a szallitout hossza miatt gyakoribb fordul6szammal
lizemeltetni a locsoléautét a kiporzas elkeriilése érdekében.

e A banydban munkagépek iizemanyaggal torténd utantoltése soran felfogd talca
alkalmazasa.

o Hulladékgytijtésre val6 fokozott figyelem.

5.5 Ha az engedély nélkiili tevékenységet 1ij telepitési helyen valositottak
meg, akkor ismertetni kell a telepités helyén az 6koldgiai viszonyokban
és a tajban valo6sziniisitheté vagy bizonyithaté valtozasokat, és az
esetleges karos hatasok ellensiilyozasara bevezetett intézkedéseket.

Nem relevans.

5.6 Javaslatot kell adni a sziikséges beavatkozasokra, atalakitasokra, ezek
siirgosségére, iddbeli iitemezésére.

Kornyezeti szempontbo6l beavatkozasra nincs sziikség.
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5.7 Kiemelten kell foglalkozni a kdrnyezetszennyezésre, -veszélyeztetésre
utal6 jelenségekkel, és sziikség esetén javaslatot kell tenni az érintett
teriilet feltarasara, az észleld, megfigyel6 rendszer kialakitasara.

Koérnyezetszennyezésre utalo jelet jelenleg nem tapasztaltunk. Megfigyel6 rendszer lizemeltetése
folyamatos.

Osszefoglalva a teriiletén folytatott tevékenység az elérheté legjobb technikai pillanatnyi
feltételeit kielégiti.

Fentiek alapjan megallapithaté, hogy a teriileten folyé banyaszati tevékenység folytatasa
tovabbra is megvaldsithato a jelenleg is érvényes intézkedések mellett.

A vizsgalt teriileten folytatott banyaszati tevékenység miiszaki lizemi tervet kovetve,
ellenérzott korillmények kozott, a kornyezetvédelmi engedélyben foglaltak betartasaval
folyik. A banya eddigi miik6édtetése jelentds kornyezetterheléssel nem jart. A terhelési
hatarértékek tullépésére nem Kkell szamitani, a hatasteriilet védendé teriileteket
varhatéan nem érint.

Magléd, 2025. 05. 20.

Varga Laszl6
Banyagép Kft.
Ugyvezetd
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