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ELOZMENY, AZ ELOZETES VIZSGALAT TARGYA

Dany koncesszios teriileten a banyavallalkozd nem konvencionalis kutatdsi tevékenységet
végez 2026 februarjaig, a banyafeliigyelet altal jovahagyott kutatdsi miiszaki lizemi terv
alapjan. A kutatasi munkaprogram kotelezé eleme egy legalabb 2200 méter mélységti nem
konvencionalis objektumot kutatdo mélyfuras lemélyitése a kutatasi idészakban. A kutatofiras
- a banyavallalkoz6 rendelkezésére all6 adatok alapjan - vizbazis védéidomat érinti, erre
tekintettel a Khvr. 3. szamu melléklet 13. pont b) alpont és a 117. pont alapjan eldzetes
vizsgalati eljarasra kotelezett.

A fardas lemélyitésének célja az Isaszeg-Ny eocén kort objektum feltardsa az eocén
képzédmények szénhidrogén potencialjanak megismerése érdekében.

Eredményes furads esetén atmenetileg a kodolaj kitermelése helyben, portabilis rendszerrel
torténik informécioszerzés érdekében, a termelésbe allitas pedig kutkorzeti gyljtéallomas
létesitésével valosul meg (amennyiben a furds eredményesnek bizonyul). Ezen késdbbi — a firas
eredményességétdl fiiggd - tevékenységek kornyezeti hatisaira azonban jelen dokumentaciod
nem terjed Ki.

A beruhazas a Pest Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodési Féosztaly illetékességi teriiletét érinti.

Az Engedélyes a mélyfuras helyét az Isaszeg 04/7 hrsz-u ingatlanon tiizte ki. A mélyfuras nem
érint Natura 2000 teriiletet, védett természeti teriiletet, barlang véd6ovezetét. A kutatofuras - a
banyavallalkoz6 rendelkezésére all6 adatok alapjan - vizbazis védéidomat érinti. Ezért a firasra
vonatkozoan vizbazisvédelmi egyedi vizsgalat elkészitése is sziikséges.

A furés létesitése a banyafeliigyelet hataskorébe tartozo egyes sajatos épitményekre vonatkozo
épitésiigyi hatdsagi eljarasok szabalyairdl sz616 12/2022. (1.28.) SZTFH rendelet alapjan €pitési
engedély koteles tevékenység. Amennyiben a kutatofuras védett természeti teriileten, Natura
2000 teriileten, barlang védddvezetén, vagy felszin alatti vizbazis védoovezetén talalhatd, ugy
az ¢épitési engedélykérelem mellékletét képezi a kornyezetvédelmi, természetvédelmi és
hulladékgazdalkodési hataskorben eljar6 kormanyhivatal elézetes vizsgalati eljarast lezard
hatérozata, vagy kornyezetvédelmi engedélye.

A szénhidrogén termel6 kut — Isaszeg-Ny-1 (a tovabbiakban: Is-Ny-1) - furasa, katkiképzése
engedélyezéséhez sziikséges kornyezetvédelmi eldzetes vizsgalati dokumentacid ¢és a
vizbazisvédelmi egyedi vizsgélat elkészitésével a MOL Nyrt. cégiinket, az FTR 2000
Kornyezetvédelmi Tervezo és Kivitelezé Kft-t bizta meg.

A tanulmény készitése soran elsdsorban az Engedélyes Tapid Szénhidrogén Koncesszids Kft.
megbizdsabol eljar6 MOL Nyrt. altal atadott dokumentaciokban foglaltakra, nyilvanos
adatbazisok adataira, szakirodalomra, valamint a 2025. marcius 3-an tett helyszini bejarasra
tamaszkodtunk.

A dokumentacidban vizsgaltuk az érintett teriilet jelenlegi hasznélatat, kdrnyezeti allapotat, a
kornyezetre hato tényezdket. Elemeztiik és értékeltiik a tervezett beruhazas l1étesitésének, majd
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mukodésének ideje alatt fellépd kornyezeti hatasokat és azok eredményeként bekdvetkezd
valtozasokat.

Vizsgaltuk a beruhazas megfelelését az elérhetd legjobb technoldgia szempontjabol.

Foglalkoztunk az esetlegesen bekovetkezd havaria jellegli eseményekkel, vizsgaltuk a
tevékenység felhagyasa utan sziikséges rekultivacios feladatokat és azok végzése soran fellépo
kornyezetvédelmi terheléseket is.

5/66



Is-Ny-1 furas és termelésbe allitas
Elézetes vizsgalati dokumentacio FTR 2000 Kift.

1 ALTALANOS ADATOK

1.1 A kérelmezoé adatai

A Dany koncesszios teriilet kutatasi jogosultsagat 2016-ban nyerte el a MOL Nyrt. A
koncesszids szerz0dés rendelkezései értelmében a koncesszor 1étrehozta a Tapid Szénhidrogén
Koncesszios Kft-t (cjsz: 01-09-281022), mely a Dany koncesszios teriileten a banyaszati jog
jogosultja, a tervezett beruhdzds engedélyese, banyavallalkozé. Az engedélyes megbizta a
MOL Nyrt-t az engedélyeztetés lefolytatasaval.

Engedélyes neve: Tapid Szénhidrogén Koncesszids Kft.
Székhelye: 1117 Budapest, Dombovari ut 28.
Tevékenységi kore, amelyhez az engedélykoteles tevékenység tartozik:
Kdolaj kitermelés TEAOR ’25: 0610
Foldgaz kitermelés TEAOR *25: 0620
Kérmyezetvédelmi Ugyfél Jel: 103482097
A tervezett 1étesitmény KTJ szama: 103300736

Az elézetes vizsgalati eljaras jogalapja: a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005. (XI1I. 25.) Korm. rendelet 3.
melléklet 13. pont b) alpont, valamint 117. pont alapjan a tervezett tevékenység eldzetes
vizsgalati eljarasra kotelezett.

Kapcsolattarto:

Kalman Veronika, engedélyeztetési szakértd, vekalman@mol.hu

1.2 Az elézetes vizsgalati dokumentacié készitdje

Cégnév: FTR 2000 Kornyezetvédelmi Tervezd és Kivitelezd Kft.
Székhely: 2119 Pécel, Latohegy koz 7. 1a.
Iroda: 1125 Budapest, Zirzen Janka u. 7.
Tel: 06-1-200-6200 / email: ftr2000@ftr2000.hu

Az eldzetes vizsgalati dokumentaciot készitette:

Nagyné Dombay Kriszta: kornyezetvédelmi szakértd, okl. biologus, k.v. szakmérnok,
MMK-13-8330 , dombay@ftr2000.hu

Varga Péter zajvédelmi szakért6, MMK 13-18616 , vargap7@gmail.com
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A szakért6i jogosultsagokat az 1.1 melléklet tartalmazza.
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2 A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

A koéolaj- és foldgazbanyaszati céli mélyfuras jellemzo adatai:

Neév: Isaszeg-Ny-1 (Is-Ny-1)

Helye: Isaszeg 04/7 hrsz.

Koordinatdk: EOV Y:677841,89 EOV X: 242367,05
Tervezett mélység: 2500 m (TVD), 2726 m (MD)

A kutatasi cél elérése érdekében iranyitott ferde furas kivitelezése fog megvaldsulni. Sikeres
kuttesztet kovetd probatermeltetés utdn a termelésbe allitas varhatéan kutkorzeti gytijtdvel fog
megvalosulni, ennek a tervezése — adatok hidnyaban - nem kezdodott el. A furas 6 célja, hogy
az eocén rétegsort teljes egészében feltarja és tisztdzza annak szénhidrogénpotencialjat.

Eredményes furast kovetden varhatoan kutkorzeti gyiijté keriil 1étesitésre, ahonnan az
OsszegyUjtésre keriild olajkdzvetleniil a Dunai Finomitéba, a kiséréviz pedig Gomba
gytijtéallomasra (Gomba kiilteriilet 0396/8 hrsz.) keriil beszallitasra, és vizjogi tizemeltetési
engedéllyel likvidalasra.

A furédsi kitmunkdlatnal biztonsagi okbol faklya lizemeltetése sziikséges. A faklyavezeték
mérete 3", magassaga 6 m és a kattdl S0m tavolsagra van.

A beruhazas helyszinét a 2.1 szamu Attekintd helyszinrajzon és a 2.2 Részletes helyszinrajzon
tiintettiik fol.

2.1 A tervezett technolégia

A kitlizott furasi helyszinen a MOL Nyrt. megbizasabodl a Rotary Zrt. fogja végezni a furési és
kutkiképzési munkalatokat.

A furési telephely kialakitasanak (épitési tevékenység) varhato kezdete 2025. 3. negyedév. Az
¢épitési tevékenység nappali munkavégzéssel jard furasi telephely kialakitasaval kezdddik, ami
varhatoan 8 hetet vesz igénybe. A furasi telephely atadéasat kovetden a furasi tevékenység
tervezett kezdete a 38. hét. A furasi, rétegvizsgalati, kutkiképzési tevékenység varhatoan a 42.
hétig tart, ezt hatranyosan befolyasolhatjdk nem vart miiszaki problémak.

Eredményes furas esetén a kat varhatdan kb. 10-15 évig fog lizemelni.
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2.1.1 Furas, Is-Ny-1 kut épitése

A furést (a kut épitését) a MOL Nyrt. megbizéasa alapjan a Rotary Zrt. fogja végezni.

A kitmunkalatnal biztonsagi okbol faklya tizemeltetése szlikséges. A faklyavezeték mérete 3",
magassaga 6 m ¢és a kuttoél 50m tavolsagra van.

2.1.2 Furasi telephely

Is-Ny-1 mélyfuras lemélyitése céljabol furasi telephely kertil kialakitasra, a kivitelezés kb. 1
honapot vesz igénybe (2025. 4.negyedév).

A Koolaj- ¢és Foldgazbanyaszati Biztonsagi Szabalyzatrol szoldé 16/2022. (I. 28.) SZTFH
rendelet 2. § 7. pont szerint:

Furasi telephely: a furési- és kutmunkalati tevékenység soran a berendezés, valamint a gépi €s
egyéb egységek telepitéséhez, miikddtetéséhez, az anyagok tarolasahoz és az adott tevékenység
biztonsagos végzéséhez sziikséges kijelolt tertilet,

2.1.3 Gépjarmiiforgalom, munkagépek

A furas/kutkiképzes épitési munkalatai soran a furdéberendezés fel €s leszerelése soran napi 4-
5 tehergépjarmiivel, a furdberendezés oda-elszallitdsakor max. napi 10 tehergépjarmiivel, a
faras ideje alatt napi 3-4 tehergépjarmiivel lehet szadmolni. Osszesen az épitési munkak
soran ~15000 tonna anyag mozgatasa torténik az épitési teriileten.

- Furasi telephely betonburkolat kialakitasa, furoberendezés telepitése — 42 nap

- Furas kivitelezése, rétegvizsgalat, kut kiképzése a geoldgiai miiszaki terv szerint — 40
nap

— Fuardberendezés leszerelése — 1 hét

- A furasi telephely miiszaki és agrotechnikai rekultivacioja — kb. 4 hét. (Ez a tevékenység
nem sziikségszerlien rogton a furoberendezés leszerelése utan kovetkezik. A furési
telephelyre — mely miivelési agat tekintve szantd - az engedélyes az ingatlaniigyi
hatosagtol beszerzi a termdfold idéleges mas céli hasznositasanak engedélyét. A
miiszaki és agrotechnikai rekultivaciora ennek az engedélynek a hatalyan beliil kertil
Sor.

A tervezett tevékenység a kivitelezés folyamén eredményez jelentdsebb kozuti
forgalomnovekedést az épitési teriilet kornyezetében. Az lizemelés iddszakaban, amennyiben
atmenetileg portabilis probatermeltetést alkalmaznak, kb. napi 3-5 tehergépjarmi (25 t
tartalykocsi) és 1 személygépjarmii elhaladasaval kell szdmolni. Az épitési munkalatok
egymast kovetden keriilnek elvégzésre, igy a hatasok nem 6sszegzddnek.
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A termeltetés modja még nincs véglegesen eldontve, portabilis termeltetés csak atmenetileg
torténhet, hosszu tdvon a termelés varhatéan kutkorzeti gytijtéallomas kialakitasaval valosul
meg, melynek céljabol kiilon kornyezetvédelmi engedélyezési eljarast folytatnak le.

2.2 A technoldgiai folyamatban részt vevé anyagok

A telep feltardsa jelen kutatofurassal indul, ezért az Osszetételre vonatkozd informéciok még
nem allnak rendelkezésre. Kisérdgazzal nem szdmolnak, a szeparalas utan a termelvény a Dunai
Finomitoba, a kiséréviz likvidalas céljabol a Gomba gytljtéallomasra kertil elszallitasra.

Vérhat6 veszélyes anyagok a probatermeltetés alatt: Emulzidbontd vegyszer, ALFA-X
vegyszer.

Varhato veszélyes anyagok a kutkorzeti gytijténél: Vizkokivalas gatld inhibitor, Korrdziogatlo
inhibitor, Emulziébonto6 vegyszer. Ezek kdrnyezeti elemekre gyakorolt hatasainak vizsgalatara

azonban jelen dokumentici6 nem terjed ki, a gyijtéalloméas engedélyeztetése soran
foglalkoznak vele.

Eredményes furas esetén a kut varhatdan kb. 10-15 évig fog tizemelni.

Az épités soran felhasznalt veszélyes anyagok még a munkagépek, jarmiivek tizemanyaga,
kendanyagok, motorolajok.

Az épitkezés soran az épitési anyagok €és a miiszaki szerelvények odaszallitasa és a beruhazast
végz0 személyek mozgéasa soran néhany gépjarmi kipufogodgazaval noveli a kdrnyezet
levegéterhelését. A kipufogogaz foként szénhidrogéneket, illékony szerves vegylileteket,
nitrogénoxidokat, szénmonoxidot tartalmaz. Ezen anyagok mennyisége nem szdmottevd. A
munkagépek ¢€s szallitd jarmiivek kipufogdgazainak megengedett szennyezOanyag-tartalmat és
kibocsatasat a tobbszor modositott 6/1990. (IV. 12.) KOHEM rendelet tartalmazza.
Betartasukrol a majdani kivitelezd bizonylattal kell rendelkezzen.

2.3 A tevékenység volumene

Eredményes furas esetén a kat varhatdan kb. 10-15 évig fog lizemelni.

Viarhato termelési volumenek:
kéolaj: 36500 m® / év
konvencionalis eljarassal kitermelheté foldgaz: 36500 m® /év

A kapacitas alapjan a tervezett tevékenység a 314/2005.(X11.25.) Korm. rend. 3. melléklet 13.
pont a) alpontjaba sorolhato lesz, eredményes furas és termelésbe allitas esetén.
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2.4 A telepités és a miikodés megkezdésének varhato6 idépontja

A furési telephely kialakitasanak varhato kezdete 2025. juliusa.

A furédsi tevékenység tervezett kezdete a 38. hét. A furdsi, rétegvizsgalati, kuatkiképzési
tevékenység varhatdan a 42. hétig tart, ezt hatranyosan befolyasolhatjdk nem vart miiszaki
problémak.

2.5 A tevékenység helye és teriiletigénye

A tevékenység Pest varmegye teriiletén Isaszeg telepiilés kozigazgatasi terliletének kiilteriileti
részén torténik majd.

Kozigazgatasi szempontbol a Isaszeg varos a Godolléi Jarashoz tartozik, KSH szama 0780,
2024.évi adatok szerint teriilete 5484 ha, lakossaga 11640 6.

A tervezett épités jellemzod koordinatai:

EOVY EOV X Helyrajzi szam
IS-Ny-1 mélyfuras 677841 242367 Isaszeg 04/7

A kivitelezési teriilet tervezett megkozelitési utvonala a sulykorlatozasok miatt Godollo feldl a
3103., majd a 3102 j. orszagos kozutrol (Ady Endre 1t) lehetséges.

A furési telephely védett természeti teriiletet nem érint.

A furasi telephely 13406 m?, (magaba foglalja a mélyfuras lemélyitésé¢hez kialakitott, 20 m X
40 m = 800 m? teriiletii vasbeton alapot, amely csak a termelés befejezését és a kut felszamolasat
(meddd furds vagy banyabezards) kovetden keriil elbontasra. Az eredményes furasi
tevékenységet kovetden kialakitando kutkorzet keritéssel koriilvett, zart teriilet, mely az
eléirasoknak megfeleld figyelmeztetd tablakkal ellatott.

A furasi telephely valamint a szomszédos ingatlanok oOvezeti besorolasa, a
teriiletfelhasznalas modja: Ma-tl jell altalanos mez6gazdasagi Gvezet.
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Az Ma-tl jeli altalanos mezdgazdasagi Ovezet (agrarturizmust szolgdld épitmények
elhelyezését megengedd, farmgazdasagi teriiletek)

Isaszeg Varos Helyi Epitési Szabalyzat 49. §
(1) Ovezeti paraméterek:

(2) A birtoktest dsszteriiletére vonatkoztatott beépitettség csak a birtok egyik, legaldabb 10.000
m2 nagysagu, birtokkozpontkeént kialakitott telkeén veheto igénybe.

(3) Birtokkozpont csak abban az esetben alakithato ki az ovezet teriiletén, ha a birtokkézponthoz
tartozo birtoktest legalabb 80%-a a telepiilés kozigazgatasi teriiletén talalhato.

(4) A birtokkozpont telkén az ujonnan kialakitando épitményeknek legalabb 500m-re kell lennie
a meglévo, illetve szerkezeti terven abrdzolt tervezett beépitésre szant teriilet hatartol.

(5) Hatalytalan.
(6) Hatalytalan.
(7) A birtokkézpont telkén a beépitettség nem haladhatja meg a 15%-0t.

(8) Birtoktest (és birtokkozpont) részét nem képezo telken, ha teriilete legalabb 10.000 m2, a
beépités 3%, lakoepiilet esetén 1,5%.

(9) Az Oovezetben megadott legnagyobb épitménymagassag értékét a mezdgazdasagi
tevékenységhez sziikséges tizemi épitmények (pl. silok) technologiai okokbol legfeljebb
kétszeresen haladhatjak meg.
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(10) Az ovezetben elsosorban az agrarturizmus és a mezogazdasagi termelés épitmeényei
helyezhetdk el, azonban az OTEK-ban és a HESZ-ben meghatdrozott (dltaldnos beépitési)
feltételek teljesiilése esetén lakoépiilet is létesithetd. A kialakithato lakoépiiletben a tulajdonos
szamara legfeljebb két lakas, ezen feliil legfeljebb tovabbi egy szolgalati lakas létesitheto.

(11) Ha a meglévd és tervezett létesitmények osszes alapteriilete az 1000 m2-t meghaladja,
akkor a beépites feltétele a teriiletre készitett SZT jovahagydsa.

(12) Az évezet kialakitasanak elsodleges célja a mezogazdalkodas lehetoségének biztositasa,
ezért az ovezetbe tartozo telken csak akkor helyezheto el lakoépiilet, ha:

1. a mezogazdalkodasi célu gazdasagi épitmény mar megépiilt és hasznalatba vételi engedéllyel
is rendelkezik,

2. a mezdgazdalkodasi célu gazdasagi épitménnyel egyidejiileg épiil és azzal egyidejiileg kap
épitesi és hasznalatbavételi engedélyt.

(13) A lakoépiilet csak magastetos kialakitasu lehet. A tetd tetéhajlasszoge 20-50 fok kozott
valaszthato meg.

(14) Az ovezeten beliil a telkeken a melléképitmények koziil kozmiibecsatlakozasi miitargy,
kozmiipotlo  miitargy, hulladéktartaly-tarolo  (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal),
kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel), kerti épitmény (hinta, csuszda, homokozo,
szokokut, pihenés és jaték céljara szolgalo miitargy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra
emelkedd lefedés nélkiili terasz), kerti viz- és fiirdomedence, -napkollektor, kerti épitett
tiizrakohely, kerti lugas, tovabba labonallo kerti teté legfeljebb 20 m?2 vizszintes vetiilettel,
haztartasi célu kemence, husfiistolo, jégverem, zoldségverem, dllatkifuto, tragyatarolo,
komposztalo, silo, 6mlesztett anyag-, folyadek- és gaztarolo, kerti szabadlépcsé (tereplépcso)
és lejto, szabadon allo és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zaszlotarto oszlop
elhelyezheto.

(15) A 100.000 m2-nél kisebb teriiletii birtoktest meglévé telkein, vagy a 10.000 m2-nél kisebb
tertiletii onallo telken, a mar meglévé beépités fenntarthato, ujjaépithetd, de tovabbi alapteriilet
bovités, emeletrdépités, tetotérbeépités nem végezheto.

A tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési tervek maédositasa:

Nem teszi sziikséges. A tanulmany targya kutatofuras. Hagyomanyos geologiai és geofizikai
modszerekkel kutatott objektumok furasi sikeressége 20-50% kozott van. Ez azt jelenti, hogy
évi 10 mélyfurasbol varhatdéan 2-5 furas lesz valoban sikeres és keriil termelésbe allitasra. A
kutatofiras ennél fogva — eredménytelenség esetén — ideiglenes létesitménynek tekinthetd,
ezért a telepiilésrendezési terveken valo feltiintetése fogalmilag kizart. Eredményes furés esetén
a termelésbe allitas 1étesitményeinek hasznalatbavételi engedélyében a banyafeliigyelet altal
meghatdrozasra keriild paraméterek figyelembevételével az Engedélyes telepitési
tanulmanytervet készittet. Eredményes furas esetén a termelésbe allitashoz sziikséges felszini
tertiletigényes 1étesitmények (kiilonosen a lehetséges kutkorzeti gylijtdallomas) teriiletét a
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telepiilésrendezési eszk6zokon beépitésre nem szant kiilonleges banya teriiletként keriil
kiszabalyozasra.

2.6 A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések a Kivitelezés
soran

A kivitelezés soran a potencialisan eldforduld vészhelyzet tipusokat azonositottdk, a
veszélyhelyzetek elkeriilésére, elharitdsara a vonatkozo jogszabalyoknak, eldirasoknak
megfeleléen elharitasi tervvel rendelkeznek. Karmentéedényeket haszndlnak a kritikus
helyeken, sziikség esetén a csopogést homokos talcaval fogjak fel. Aramfejlesztd és szivattyt
motorok iizemanyagfeltltése zart rendszerben torténik.

Az épitési munkak befejezése utan a felvonulasra és anyagtarolasra ideiglenesen igénybe vett
teriiletet korabbi allapotdba visszaallitjak.

A beruhézas soran kiemelt figyelmet forditanak a felszin alatti vizkészletek védelmére. A furés
a koztes felszin alatti rétegek kizarasaval torténik, az lizemelés soran az ivovizbazist ado rétegek
nem szennyezOdhetnek. A kisérévizként kitermelt rétegvizet azonos rétegbe likvidaljak, az
ivovizbazist ad6 rétegekbdl viz kitermelése nem torténik.

MOL Nyrt. és lednyvallalatai altal alkalmazott belsé szabalyzatok a foldtani kozeg és felszin
alatti vizek védelme érdekében:

- HSEO0294: Felszin alatti kozeg €s felszin alatti viz védelme, a kapcsolddo kornyezetvédelmi
kotelezettségek kezelése

- HSE0280: Vizgazdalkodas
- TU-KUT-2: Kitoréselharitasi Technoldgiai Utasités

A zajcsokkentés passziv eszkozokkel lehetséges, mivel a jelenlegi technologia nem engedi meg
a gépekben az aktiv zajcsokkentési megoldasok alkalmazasat. A zajcsokkentést emiatt részben
a gépek arnyékolasaval, részben a zajosabb gépek tokozasaval lehetséges tervezni.
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3 AZ EPITES ES UZEMELTETES FOBB MUNKAFOLYAMATAI A
FOLYAMATOKBAN RESZT VEVO VESZELYES ANYAGOKKAL

3.1 Epités

Az épitési tevékenység az alabbi tevékenységekre terjed ki:

- Furasi telephelyen ideiglenes betonelemes burkolat kialakitasa, betonalap készitése a
furoberendezés telepitésére, furoberendezés telepitése — 42 nap

- Furés lemélyitése, rétegvizsgalat, katkiképzés a geoldgiai miiszaki terv szerint — 40 nap

— Fuardberendezés leszerelése — 1 hét

3.1.1 A furasi telephelyen betonburkolat kialakitdsa, fitroberendezés telepitése

A lsaszeg 04/7 hrsz.-u foldrészleten a targyi furds lemélyitéséhez a MOL Nyrt az érintett
ingatlan id6leges mas célu hasznositasdnak engedélyezését kérte. Az illetékes ingatlaniigyi
hatésag engedélyével még nem rendelkeznek.

Telepiilés Fekvés Helyrajzi szam Teriiletigény (m?)
Isaszeg kiilteriilet 04/7 13406
Teljes teriiletigény (m?) 13406

A meélyfuras kitlizott helyén és kozvetlen kdzelében, berendezés tipustdl fiiggden valtozo de
legfeljebb, 20 x 40 m-es teriiletre ontdtt beton keriil, ez az Gn. kiitbeton, melyben kialakitjak a
kuataknat. A kitaknabdl inditva mélyiil le a maga a mélyfuras. Az ontott beton teriiletére all fel
a furoberendezés, a vasbeton lapos teriileten helyezkednek el a berendezés kiilonbozd
technologiai egységei €s kiszolgalo teriiletek, ezek kiterjedése fligg a berendezés tipusatol. A
mélyfuras befejezése utan a berendezést elszallitjak, a vasbeton elemeket valamint a homokot
felszedik, €s az eredeti talajviszonyokat helyreallitjadk. Sikeres furas esetén a felszinen csak a
kttbeton marad meg.

Az ideiglenes betonburkolat (mobil betonelemek) fektetésénél alkalmazott gépek: daru,
tololapos munkagép.

Az illetékes foldhivatal altal jovahagyott Mandula Robert talajvédelmi szakértd altal készitett
CGl/lsaszeg/2025. szamon nyilvantartott talajvédelmi terv szerint torténik a foldmunkaval jaro
munkalatok elvégzése.
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Az érintett teriileten letermelik a humuszréteget és dep6zzak kello tavolsagban, hogy a tovabbi
munkavégzést ne akadalyozza. A kiitmunkalathoz sziikséges teriiletet kiszintezik, ha sziikséges
banyahomokkal feltoltik. A betonlapok lerakasa utan a hézagokat homokkal toltik ki.

A faréberendezés energiatermeld gépei, szivattyui, kozldmiivei, iszapkezeld egységei szamara
olyan feliiletet alakitanak ki, amely biztositja a gépegységek kozott a furdsi telephely
tisztantartasat, a gépek kezeldészemélyzetének gépegységek koriili biztonsagos mozgasat,
munkavégzését. A kialakitott betonfeliilet biztositja, hogy a talajra a gépegységek felfekvo
teriilete alatt a megadott talajterhelésnél nagyobb nyomoerd ne hasson.

A foldmunka els6 fazisa a furdakna helyének kidsasa az alapozasi rajz szerint. A
talaymindségtol és az akna mélységétdl fliggden bedolés elleni véddtamaszokat készitenek. A
kivant mélység €s sz€élesség elérése utan a vezetd cso elhelyezését kdvetden elvégzik a kiatakna
fenékbetonozasat, melyre az akna tényleges szélességének megfeleld zsaluszerkezetet szerelik.
Ezutan a lehetd leggyorsabb iitemben a zsalu és a fold kozotti teret betonnal ontik ki. Ha a
foldmunka végzése alatt vizbeszivargas van, vizgyiijté zsompot kell kialakitani, ahonnan a viz
folyamatosan szivattyuzhato.

Ezt kovetden keriil sor a furdtorony és furdarboc szerelésére.

3.1.2 Furas kivitelezése, kutkiképzés

Az elbzetes kutpalyaterv szerint a kit mélysége 2500m, a faras hossza 2726m (3.1 melléklet-
Elézetes kutpalyaterv).

A furasi munkalatokat és a kit kiképzését a Rotary Zrt. (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 22.) végzi, az ZJ-40 tipusu R-69 elnevezéshi furdberendezéssel, melynek fobb részegységei:

e torony ¢&s tartozékai,

e iszapszivattyuk és iszapkezeld egységek,

o crégépek, erdatviteli €s anyagmozgatasi eszkozok, ilizemanyag tarold tartalyok,
aramfejlesztd, levegdtermeldk,

o flrasi eszkozok, furdsi paramétereket mérd és regisztrald miiszerek.

A rotary (azaz rotacids, forgd) furds nagy gépi teljesitményti, oblitéses forgod furads, melynek
oblité kozege tobbnyire folyadék szuszpenzid, Un. 6blitd iszap. Az 6blité kozeg lényeges
feladata a furadék szemek kiszallitasan kiviil az is, hogy stabilizalja a lyukfalat omlés ellen,
ellenstlyozza a rétegnyomast, iszaplepény képzésével megakadalyozza a vizado rétegek
elszennyez6dését, valamint hiitse és kenje a farot.

A far6 a lyuk talpara nehezedé terheléssel és forgd mozgasaval megbontja a kézetet,
mikozben a furdészaron atoblitett és a fard favokainal kilépd o6blité iszap a kifart
kozetszemeket a furdszar és a lyukfal kozotti gyhristéren at a felszinre szallitja. A
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kiilonboz6 kozlémiiveken keresztiil tobb sebességfokozatban isjarathatdo emelémivet 4
db bels6 égésii dizel motorokbol allo er6gépcsoport hajtja.

A lyukfejen és a biztonsagi (kitorésgatlo) tolokon at a felszinre Keriilt, furadék szemekkel
teli oblito iszap a tartalyrendszerben, illetve a megfelelé kivalaszto eszkozokben
(razészita, hidrociklon, homoktalanitdé (Desander), kozetliszt mentesité (Desilter),
centrifuga) leadja a furadék szemeket, majd a szivotartalyba keriilve, lehiilve és
"tisztan" jut Gjra a Szivattya szivocsonkjahoz.

A furéberendezés bontasa soran hasonlé munkafolyamatok mennek végbe, mint az épitésnél.
A firoberendezés leszerelése hozzavetdleg egy hetet vesz igénybe.

A furési tevékenységgel - majd eredményes fras esetén a kut lizemeltetésével - sziikségszeriien
egylitt jard tevékenység a réteg savazasa. A savazas célja, hogy kitisztitsak a szénhidrogén
csatorndkat, melyek a furdiszappal elszennyezdodtek. A rétegsavazds a banyafeliigyelet
engedélyéhez kotott, miiszaki iizemi terv jovahagyési eljardsban dont a rétegsavazas
engedélyezésérdl és annak feltételeirdl.

A savas rétegkezelések soran biztositasra kertil, hogy a kezel6folyadék kizarolag a megcélzott
taroloszakaszba keriiljon. A savas rétegserkentéseket gy kell megtervezni, hogy az
alkalmazott kezelési nyomasok ne okozzanak kdzetrepesztést. A savas kezel6folyadék a sdsav
(HCI) 7,5-20 %-os vizes oldata, homokkdvek kezelése esetén kiegészitve 0,3-3 % folysavval
(HF). Bizonyos specidlis esetekben, ahol a kutkiképzési szerelvények korroziovédelme a sosav
hasznélataval nem oldhato meg a magas homérséklet miatt, ott a kezel6folyadék 9 %-0s
hangyasav vagy 2-10 %-os ecetsav lehet.

3.2 Uzemeltetés

Mivel a szénhidrogén mezd elsd kutatofurasa az Is-Ny-1, ezért a termeltetésre €s iizemeltetésre
nem allnak rendelkezésre konkrét tervek. A tervezés sordn a feltart mez6 és a probatermeltetés
tapasztalatai alapjan késziil a termelésbe allitas 1étesitményeinek végleges tervezése, amelyre
szintén lefolytatjak a kdrnyezetvédelmi engedélyeztetési eljarast.

A MOL Nyrt. KT MOL szervezete a I1étesitményei lizemeltetésére vonatkozoan technologiai €s
munkautasitasokkal rendelkezik, melyet a beruhazasi elemek iizembe helyezésével
aktualizalnak és léptetnek €letbe.

Normal iizemmenet mellett karbantartds soran torténik a kutkorzetben a termeléstdl eltérd
tevékenység, amit éves rendszerességgel végeznek. A karbantartas soran keletkez6 hulladékok
elszallitasra kertilnek a telephelyr6l, azok kezelésérdl a kivitelezd gondoskodik.

3.3 A tevékenység felhagyasa

Amennyiben a furas produktivnak bizonyul, ugy a tevékenység végzése tervezetten 10-15 évig
tart, felhagyasara (banyabezaras) ezt kovetden keriil sor. A banyavallalkozd banyaszati
jogosultsaga koncesszios szerzOdésen alapul. A szerzddés 2036. januar 21-ig hatalyos, amely
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tartam legfeljebb 10 évvel meghosszabbithatd. Azaz legkésObb 2046-ig a kut ¢és a felszini
technologiak felszamolasa és tajrendezése megtorténik.

Felhagyas esetén a technoldgiai elemeket szabalyozott mdédon nyomasmentesitik, letiritik.
Ezutdn az edényzetet, csOvezetékeket teljesen leszerelik, a felhagyds idején hatalyos
jogszabalyoknak, gazdasdgossagi vizsgalatnak, illetve hatosagi eldirdsoknak megfelelden.
Jelenlegi eldirasok szerint a bontasi munkalatok engedélyezése, a banyafeliigyelet hataskorébe
tartozo6 egyes sajatos épitményekre vonatkozo €pitésiigyi hatosagi eljarasok szabalyairol szolo
12/2022. (1.28.) SZTFH rendelet szerint, bontasi engedély birtokaban torténik: kutfelszamolas,
kutkorzet és kutakna betonjanak feltdrése, tormelék elszallitasa a 1étesitmény altal igénybe vett
tertilet rekultivalasa. A hasznalati iddtartam alatt eldallt esetleges valtozasok a felszamolas
egyes hatasainak feliilvizsgalatat indokolhatjak, (pl. 6kologia, foldhasznalat). A foldteriilet
eredeti hasznalati allapota teljes mértékben visszaall, illetve visszaallitando.

A felhagyas kivitelezése bontasi engedély, valamint részletes és jovahagyott tajrendezési terv
alapjan torténhet.
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4 A TERVEZETT BERUHAZAS KORNYEZETENEK ALLAPOTA

Forras:

- Magyarorszag kistajainak katasztere (MTA 1990.)
- Magyarorszag foldtani térképe M=1:100000

- Az Alfold foldtani atlasza (MAFIL, 1991)

4.1 Domborzat, éghajlat

Isaszeg telepiilés az Eszak-Magyarorszagi-kozéphegység nagytdj Cserhatvidék Godolls-
Monori dombsag kistajcsoport Godolléi-dombsag kistaj teriiletén helyezkedik el

Eszaki részén tomeges megjelenésti, D-felé terjedelmes volgykozi hatakra tagolodott er6zios
dombsag. A kistaj kozepes magassagu dombvidékbol DK-felé széles volgyek tagolta alacsony
dombhatakba megy at. 130 és 344 m kdzotti tszf-i magassagu, enyhén DK felé lejté dombvidék.
Az atlagos felszini relief 60 m/km? , D-DK-en 20-40 m/km?.

Meérsékelten meleg, mérsékelten szaraz éghajlatu kistaj.

Az évi napsiités 1950-1970 ora koriili, a nyari évnegyedben kevéssel tobb, mint 780 ora, télen
pedig valamivel kevesebb, mint 180 ora napsiitésre szamithatunk. Az évi k6zéphomérséklet
907-10,0 °C, a vegetacios idoszaki atlag pedig 16,3-16,7 °C. Az évi csapadékosszeg 600 mm
koriil van, ariditasi indexe 1,17-1,20 koriili. Legnagyobb gyakorisagt az E-i és a EK-i szél; az
atlagos szélsebesség 3 m/s kortili.

4.2 Foldtani, talajtani adottsagok

A kistdj Ny-ENy-i peremét miocén homokkébdl és kaviesbol alld képzédmények épitik fel.
Ett6] D-DK-re fokozatosan novekvo vastagsagban felsGpannoniai homokos-agyagos, illetve az
Os-Dunahoz és az északrél érkezd folyokhoz kapcsolodo folyodvizi iiledékek telepiiltek. A
Pécel-Isaszeg vonaltol északra a felszint borité 16szbdl, a peremeken futdbhomokbol,
lejtdanyagbdl eldbukkannak fels6panndniai édesvizi mészkd- és margas felszinek. A kistdj déli
részét egységesebben és nagyobb vastagsdgban boritja 10sz, a peremeken félig kotott
futéhomok.

A feltdrando mez6 varhato felépitése:
Miocén tetd: - 600 m TVDSS
Oligocén tetd: -1600 m TVDSS
Eocén tet6: -1920 m TVDSS
Triasz tetd: -2100 m TVDSS
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A kistajban a lejtdsodésnek megfeleléen barnafdldek és csernozjom barna erddtalajok
egylittesen a teriilet 96%-4at boritjak.

4.3 Vizrajz, felszini és felszin alatti vizek, vizhasznalatok

A kistaj a Duna bal parti vizfolyasok (Szilas-, Rakos-, Mogyorodi patak, a Galga jobb oldali,
valamint a Fels6-Tapio forrasvidéke vizgytjtdjére terjed ki. Elég szaraz teriilet. A kistdj
vizhianyat sok kis toval, tdrozdval igyekeznek potolni, legnagyobb az Isaszegi (16ha).

A kutkorzethez legkozelebbi felszini vizfolyas kb. 2,5 km-re K-re a Fels6-Tapio, illetve az
ennél kicsit nagyobb vizhozamu Rakos-patak, kb. 2,5 m-re nyugatra huzodik. Legkozelebbi
alloviz a Fels6-Tapion duzzasztott to az Isaszegi Vadaszhaz mellett kb. 2,8 km-re DK-re és a
Rakos-patak melletti horgaszto Isaszeg-Oreghegyen, kb. 4 km-re Ny-ra.

A talajviz csak a volgyekben Osszefiiggd, ahol 5-6 m kozott érjik el, mennyisége nem
szamottevd. Kémiai jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. A rétegvizeket feltaro
artézi kutak atlagos mélysége 100 m koriili. Vizhozamuk mérsékelt, kozepesen kemények és
vasasok.

A nyugalmi talajvizszint mélysége a beruhazas kornyezetében 8 m-nél mélyebben taldlhato

(https://map.hugeo.hu/tvz/).

A sziikebb kornyezetben engedélyezett talajvizhasznalatok nincsenek. Kb. 650 m-es és 1,5 km-
es tavolsagban mitkddnek vizfoldtani naploval rendelkez6 kutak, ezek talpmélysége 190-200
m kozotti.

A 27/2004. (X11.25.) KvVM rendelet szerint Isaszeg telepiilés kiemelten érzékeny vizmindség-
védelmi teriileten talalhato.

A Magyarorszag Vizgyljté-gazdalkodas Tervének Madsodik feliilvizsgalata (VGT3) 2.1
melléklete szerint a beruhazéssal érintett teriilet kdrnyezetében levd vizbazisok sériilékenyek:
AlID439-1saszeg vm., AID719-Pécel vm..

A vizbazist lizemeltetd Dabas és Kornyéke Viziigyi Kft. BK-25-0362 iktatoszamu tajékoztatasa
szerint ,,.. az ingatlan jelenleg vizbazis védelemmel kapcsolatban nem érintett. Folyamatban
van a 8. szdmu kut bekotése, ennek kapcesan esetleg majd érintett lehet. Ez a kit tobb mint 200
m mély, tehat védett vizado rétege van. A védéidom/véd-teriilet kijelolése folyamatban van.”
A Pest Varmegyei Kormanyhivatal Ttizvédelmi, Iparbiztonsagi, Viziigyi és Vizvédelmi Osztaly
30414/1616/2025.4lt. tigyiratszamu Téjékoztatdsaban szintén megerdsitette, hogy ,,érintheti a
Viziigyi hatdsag elétt kijelolés alatt 4ll6 — a DAKOV Dabas és Kornyéke Viziigyi Kft.
lizemeltetésében allo — [saszegi vizbazis véddidomat”.
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4.4 Klovilag

Az ¢élovilag leirdsdnal a 2025. marcius 4-1 bejards megfigyeléseire, és fellelhetd adatokra
tdmaszkodtunk. A bejardson a vegetacids idészak hidnya miatt ndvényegyedek leirdsat nem
tudtuk elvégezni, altalanos képet adunk a megfigyelt tarsulasokrol.

A beruhédzassal érintett teriilet mezdgazdasagi teriiletet érint. A hatarolo utak — Agar utca,
zuzottkdves, Tancsics Mihaly tt, foldat, Ady Endre ut, aszfaltut — mentén fasorokkal. A bejaras
idején az érintett teriilet még nem volt bevetve.

A telepités soran a teriilet ENy-i oldalan
talalhato facsoportbol feltehetéen néhany fa
kivagésra keril, errdl konkrét informaciot a
Megrendel6t6l nem kaptunk.

A Természetvédelmi Informacids rendszer térképallomany szerint a beruhdzas kornyezetében
az alabbi védett teriiletek talalhatok:

21/66



Is-Ny-1 furas és termelésbe allitas

Elbzetes vizsgalati dokumentacio FTR 2000 Kift.

TIR e = 4 [ % >
I ] ed
3]/ Természetvédelmi Informaods Rendszes térképer -] 4, % OA‘
] Nemzet park dvezetek. ‘%0 % &
17159 Onseos ke, capt syl vt tnmése () G ) PO
| =7 Bxlege vedett kipok (munkasliomény’) (\@ ¢
7 ) P ege widett skes vk (munkadioményt) ON
5 Exoge widett viyeith %
] Forreok védett termeszes trtlen kvl (murkadBonninn Isaszeq L £
177 5 Ex e vt ok @ A‘S‘ Y
] xlege védett kurhalmok (11 e 5 - - - ol
[ ] Naturm 2000 kikinkeges ma
| ] Natura 2000 kuonleges ter| Aaos Gleols
¥ =] Orszigos Ghologal Halizat | telepules teruet_ha név azonosito ovezet o .
e e e Is-Ny-1 kutkorzet
] Csitagoségbot-parkok
71 53 Natinporkok
=7 Egyed: tégértikek

7 UNESCO biosctérarrezesvitumok (MAD)
] Ramsan teruktck
] Furtipa Diploms terletek
" 5 Okotunsctia Ktestméyek
] Nemaen park gazgatésigok mikedés!tertlete
1713 Természenvédel munkdt gl rétegex
=7 Allstments kozpontok
| = FTRS hld
7 5 EOTR seehérykosatds
993 NP1 Mtesiésiffenntartisi temiszetskola helyszin
23 Termésaetisioda oktahely
] Tomészetskola bizshely
3173 NP1 tesiésifenntartdst Shoturizica Keestmény helyszin
IT 5 Bemutalhely - aioréim

Réteqek lisn

A teriiletté]l Ny-ra kozvetleniil a Tancsics Mihdly utca tiloldalan az Okologiai Halozathoz
tartozo pufferteriilet, illetve kozepén magteriilet van kljelolve Ez a teriilet ,,Klsto” néven ex-
lege védett lapként van nyilvantartva. A 13 (89 ‘ : ‘
helyszini bejaras soran a vizzel vald, akar
iddszakos telitettség nyomat nem lattuk, a
térképeken jelolt, lapot taplalo vizfolyas a
faluban sem talalhato.

A tertilett6l délre kb. 600 m-re a Sapi utca tuloldalan huzodik a G6doll6i-dombsag Tajvédelmi
Korzet, atfedéssel a Godolldi Dombsag Natura2000 kiilonleges természetmegdOrzési teriilet
(HUDI20023) hatara, amely egyben 6kologiai folyoso és magteriilet is.

R
v

-
3 Természetvédelmi Informécics Rendszer térképei 7 =
] 3 Nemzeti park ovezetek
2 gmmmm@m&mm&\
) 5] Orsziqos jelentéiséall, egyedi jogszabdlyal védett termész
V! £ Ex lege védett Kipok (munkadliomény!)

~

'// Godois Dombvidsk TK

Pa
3V
S
&
&

8

GO0 DOTHTAIR TR
< e

.

| Info ablak S >
‘ \/

171 £ Ex lege vedett szikes tavak (munkaslominy!)
[ =] Exlege védett viznyeldk
23 Forvdisok védett természet terdleten kvl (munkadilomdny
7 Ex lege védet foldvirak
[71 2 Ex lege védett kunhalmok
¥ £ Natura 2000 kalonleges madsrvédeimi teruletek (SPA)
=) Orszégos Okoldgiai Hélzat (aktudlis munkadliomdny) ((.,
27 Barlangok felszini véddovezete
[T = Geoparkok
] Csllagoségbol-parkok

Ex lege védett lapok (munkaallomany!)
NEV AZONOSITO VE_TIPUS_ID VE_TIPUS_NEV NPLID
st 705/EL/14 5 Exlege védett ldp 2
(¥
] Natirparkok

w
Kistq
A %
= Eoyed ek Gty G, O

GoaaiGi Dombvidek TK

ey

Is-Ny-1 kutkorzet

i)
p 1
v
%, <
h <
7] 5 UNESCO bioszféra-rezervatumok (MAB) | S\ |
= Ramsari tertletek J \
7] Eurdpa Diplomas terdletek.
71 2] Okoturisztkai létesitmények
7] ) Nemzetl park igazgatisigok miikodési tertlete
)23 Természetvidelmi munkt segits rétegek
=] Allatmentd kozpontok

36Kk TK

)3 NPT tesitésiiffenntartisi természetiskola helyszin
771 ] Temészetiskola oktatdhely
£ 5] Temésaetioa bizshely
Flnet
£ Bemutatdhely - arborétum

EPSG:23700 - HD72 | EOV

e l;:;a X: 677461.2392332911 Y: 242444.53344994935

A kistaj az Eszaki kozéphegység floravidéke (Matricum) Borzsony (-Cserhat-Godolli-
dombsag) florajarasaba (Neogradense) tartozik.
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A tagabb teriileten mind a sikvidékekre, mind a kézéphegységekre jellemzd erdok és gyepek
megtalalhatok: a zart lombhullatd erddségek, erddspusztdk, kisebb részben 16sz- ¢és
homokpusztagyepek, illetve lejtéssztyepek is talalhatok itt. A vizfolyasok mentén lokalisan
vizes ¢lohelyek is kialakultak. Viszonylag magas az idegenhonos fafajjal telepitett
erddiiltetvények aranya.

A tagabb teriilet legjellegzetesebb potencialis erd6tarsulasai kozott meg kell emliteni molyhos
és  cseres-tOlgyeseket  (Quercetum  pubescenti-cerris),  tatarjuharos-16sztolgyesek,
gyongyviragos-télgyes (Convallario Quercetum roboris) elegyes erdeit. Fatlan tarsulasai a
homokpusztai gyepek (Festucetum vaginatae danubiale) €s a zart homokpusztai gyepek
(Astragalo-Festucetum sulcatae danubiale) foltjai.

A foldek kozel 50%-a szanto, 25%-a telepitett erdd, a tajnak csak 10-20%-an lehet fellelni a
természetkozeli novényzet maradvanyait.

45 Leveg6

A tervezett beruhdzas kozelében jelentdsebb 1égszennyezést kibocsatd ipar nincs. A levegd
allapotat elsdésorban a lakott teriiletek, valamint a mezdgazdasagi jellegli tevékenység
befolyasolja. A mezd- és gyepgazdalkodasbol eredd mezdgazdasidgi miivelés légszennyezd
anyag kibocsatasa nem jelentds. Isaszegen jelentds 1égszennyezd ipar nincs, foként szolgaltatast
végz0 telephelyek adjék az esetleges szennyezdanyag kibocsatast (tiizép, kertészet, autészereld

stb.)

Osszességében a tervezett helyszin levegd szennyezettségi allapotat a telepiilések fiitésébol és
hely1 kisipartdl eredd 1égszennyezd anyag kibocsatasok, a mezdgazdasagi miivelésbdl eredd
1d6szakos porszennyezés, valamint a kozlekedési utak forgalmabol eredd légszennyezések
befolyasoljak.

A telephely levegémindségének jellemzésére megfeleld kozelségben immisszids mérdallomas
nem lizemel. Ezért azt a légszennyezettségi zOna besorolasa alapjan kozelitettik meg. A
zOnakba torténd besorolas a szervetlen anyagok (kén-dioxid, nitrogén-dioxid, szén-monoxid)
tekintetében megfeleld irdnymutatast ad az also, illetve a felsd vizsgalati kiiszobértékekhez
torténd viszonyitas tekintetében.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet
a levegéterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl 1. mellékeltében foglaltak szerint vettiik figyelembe. Az immisszios
hatarértékek az alabbiak:

4.1.1. tablazat: Immisszios hatarértékek

Légszennyezd anyag Ertékek, pg/m®
Nitrogén-oxidok 200
Szén-monoxid 10000
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Kén-dioxid 250
Szall6 por (PM10) 50

Zo6na tipusa

Az 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettség mértéke alapjan a zonak tipusait
allapitja meg. Isaszeg térségére, a 10. szamu ,,Az orszag tobbi teriilete” 1égszennyezettségi
zonara vonatkozd besorolasokat szennyezdanyagonként az alabbi tablazat mutatja be.

4.1.2. tablazat: A légszennyezettségi zona besorolasa

Zoénacsoport a szennyez6 anyagok szerint
76 Kén- Nitrogén- Szén-
ona KSH kod | roeen zen PMlo Benzol
megnevezése dioxid dioxid monoxid
Az orszag
5bbi teriilete F F F E F
Zbéna Talajkozeli PMyo PMypo PMag PMio PMy benz(a)-
megnevezése 6zon Arzén (As) | Kadmium (Cd) | Nikkel (Ni) | Olom (Pb) pirén (BaP)
Az orszag
tobbi tertilete Ol F F F F D

Ahol a 14/2001 (V.9.) Kém-Eiim-FVM egyiittes rendelet 4. szamt melléklete alapjan:
o D csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a felsd
vizsgalati kiiszob €s a 1égszennyezettségi hatarérték kozott van.
e E csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyez6 anyag tekintetében a felsd
és az also vizsgéalati kiiszob kozott van.
e F csoport: azon tertilet, ahol a 1égszennyezettség az also vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.

e  O-I csoport: azon teriilet, ahol a talajkdzeli 6zon koncentracidja meghaladja a cél értéket.

A zoOnabesorolas azt mutatja, hogy az lizemelésre jellemzd kibocsatott komponensek (CO,
NOXx, SO) az F kategoridba, a PM1o az E kategoridba vannak sorolva, tehat e komponensek
varhato koncentracidja a kornyezeti levegOben az alsé vizsgalati kiiszobot sem haladja meg.
Ebbdl lathatd, hogy a térség levegdje j6 mindségli és terhelhetd, igy a fellépd kibocsatasok
varhatoan nem okozzak az immisszios hatarértékek tallépését.

46 Zaj

A térségben jelentds zajforras nincs. A kisforgalmu mellékutvonalak forgalmabol, valamint a
mezdgazdasagi munkagépekbdl iddszakosan jelentkezd hattérzaj elhanyagolhato, nem allando.
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4.7  Hulladék

A telepiilések hulladékkezelése megoldott. A kommunalis hulladék elszallitasat az érintett
terlileten a MOHU Zrt. végzi, lehetdvé téve az ijrahasznosithat6 hulladékok szelektiv gytijtését.
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5 AZEPITESI TEVEKENYSEG HATASAI, HATASTERULETE

5.1 Levegé

A beruhazas levegétisztasag-védelmi hatésteriilete a felvonuldsi utak és a kutkorzet
kornyezetében levé munkateriiletek kdzvetlen kornyezete.

Az ¢épitési fazis munkalatai koziil a furdberendezés betonalapjainak épitése, majd a
faroberendezés lizemeltetése jar a legnagyobb azonos 1égszennyezdanyag kibocsatéassal, igy az
alabbiakban e munkafazisok 1égszennyezd hatasat vizsgaljuk.

Hasznalt munkagépek a kut épitésének fazisaban: Foldmunkagép, traktor, daru,
tehergépjarmiivek, Rotary Zrt. ZJ-40 R-95 tipusu furdberendezése, tehergépjarmiivek.

Az ¢épitési terlilet kornyezetében és a szallitdsi utvonalon a gépek tevékenységébdl és
forgalmabol adoddan a levegd porszennyezddése megndvekszik, a beruhazas idejétdl fiiggden
a kozelben 1évé novényzetre lelilepszik. Ennek a karos hatasnak a mértékét az idojarasi
viszonyok és a talaj mindsége befolyasolja, a porfelverddés mértéke locsolassal csokkenthetd.
A porterhelés elsdsorban nydron jelentkezik, értéke az alapterheléssel Osszeadodik. A
beruhazas levegdtisztasag-védelmi hatasteriilete a felvonulasi utak és a technologiai telepités
kozvetlen kornyezete.

Emellett a leveg6t a szallitast és a munkalatokat végzo berendezések kipufogogazai az épités
ideje alatt karos anyagokkal terhelik. A kipufogogazokkal az alabbi szennyezd-anyagok
kerlilnek a levegdbe: szilard anyag (korom), szénhidrogének, nitrogén-oxidok (NOx), szén-
monoxid (CO) és kén-dioxid (SO2). A csédeponiakhoz vezetd kozutakon a lerakatok feltoltése,
¢s az onnan torténd kiszallitasok okozta forgalom a kezdeti idészakban a magasabb, a napi 4-5
teher- és 3 kisbusz vagy 4-5 személygépkocsi forgalma a szallitasi utak forgalmahoz képest
elhanyagolhato, azok jelenleg is meglévd hatasteriiletén nem modositanak.

A furdberendezés lizemelése soran 6 pontforras azonosithato:

Mennyiség Motor tipus Teljesitmény figlzlf;:;:;’;gs
2db Caterpillar C-18 630 LE (470 kwW)/db 20-30 kg/h/db.
2db Caterpillar C-18 680 LE (508 kW)/db 30 kg/h/db.
1db Caterpillar C-18 804 LE (600 kW)/db 50 kg/h/db.
2 db Caterpillar 3512 1025 LE (764 kW)/db 70-80 kg/h/db.

A felhaszndlt lizemanyag (minden motor tipusnal): kis kéntartalmu (0,05 tdmeg %) gézolaj.
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A pontforrasok kibocsatasara vonatkozoan 2024. decemberben a Rotary Zrt. megbizasabdl a
Fovarosi Levegoétisztasag-védelmi Kft. emisszid mérést végzett a furdberendezésen, a
hatéstertilet szdmitasanal ezen jegyzokonyvben szerepld adatokra tdmaszkodtunk.

A tevékenységre vonatkozd levegdvédelmi hatasbecslést az 5.1. mellékletben, az emisszid
mérési jegyzOkonyvet a 5.2 mellékletben csatoltuk.

5.1.1 Furasi telephelyet érinté munkak hatasteriilete-épitési munkak

A szamitasok soran konzervativ megkozelitést alkalmaztunk. Azt feltételeztiik, hogy a furasi
telephelyen a betonburkolat kialakitasa, furoberendezés telepitése kb. 42 napot fog igénybe
venni az Engedélyes tajékoztatasa alapjan.

A hatastertilet részletes szamitasat az 5.1 mellékletben csatoltuk. A hatasteriilet meghatarozasat
az AIRCALC transzmisszidos modellezd szoftver segitségével végeztiik el, mely az MSZ
21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szamu szabvanyok alapjan szamolta a
koncentraciot egy oras atlagolasi idotartamra.

A tevékenységhez kapcsolodo épitdipari munkagépek, mint a nem kozati mozgod gépek belsd
¢gésli motorjainak emisszid-szamitasat a gaz- és szildrd halmazallapotu szennyezdanyag-
kibocsatasi hatarértékeire €s tipusjovahagyasara vonatkozo kdvetelményekrol sz610, az Europai
parlament és a tanacs (EU) 2016/1628 rendeletével megallapitott szennyezdanyag-kibocsatasi
hatarértékek figyelembevételével végeztiik el.

A kivitelezés soran a jogszabdlyoknak megfeleld mindségli gépjarmiivek hasznalhatok, a
sziikséges bizonylatokkal a Kivitelezé(k)nek, gépjarmi tulajdonosoknak rendelkeznitik kell. A
kivitelezéseken altalaban hasznalt munkagépek atlagos teljesitménye 100-160 kW, ezért a fenti

crer

kibocsatasanal a 130 < P < 560 kategoériat vettiik alapul.

Fenti sztenderdek szerint a munkagépek teljesitménye alapjan az egyes szennyezokre szamitott
emisszios faktorok:

Szennyez6 anyag Emisszios faktor[g/kWh] Kibocsatas [mg/s]
130 kWh 250 kWh
56 <P <130 130 <P <560 ,30, } ,50, )
teljesitmény teljesitmény

Szén-monoxid (CO) 5 3,50 180,56 486,11
Metan- 0.19 0,19 6,861 26,39
szénhidrogének (HC) '
Nitrogén-oxidok 04 04 14,444 55,56
(NOx) '
Szilard anyag 0.015 0,015 0,54 2,08
(korom, PM10) '
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A hatasbecslés soran 2 db munkagép egyidejii lizemelésével szamoltunk, napi 10 oOras
id6tartamban, 40 napos kivitelezéssel. A daru kibocsatasat 50 tizemoraval szamoltuk.

Eghajlati viszonyok

A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemz0 szélsebesség 2,7 m/s-nak vehetd.
A jellemzd rovid tava vizsgélatoknal a leggyakoribb KDK-i elszallitddasi irdnyt vettiink
figyelembe. A vizsgélatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 650
méternek vettilk, az évi kozéphomérsékletet pedig 10,5 C°-nak. Az atlagos szélsebesség,
sz¢€lirdny, atlaghdmérséklet és 1égkari stabilitasi érték meghatarozasa az OMSZ altal 1993-2020
kozott mért meteoroldgiai adatok felhasznéalasaval készilt éghajlati térképek alapjan a
vizsgalati pontra torténd interpolalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszdg teriiletének jelentds részén a légkori stabilitasi
jellemzok a kovetkezOok szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
. semleges 64 % ( Pasquill D)
. stabil 23 % ( Pasquill E,F)

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitdsi kategodria tekinthetd, a
vizsgalati ponton a 1égkori stabilitas jellemzo értéke 0,294.

Kornyez6 teriilet felszini paraméterei

Az elszéllitodas irdnyaban a felszini érdesség értéke 0,1, mivel tobbnyire sik, ndvényzet
boritast a foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabdl a tadgabb kornyezet siknak
tekinthetd, a domborzati szigma korrekci6 értéke 1,00.

Levegomindség és hatarértékek

A jelenlegi levegémindség meghatarozasahoz az Orszdgos Légszennyezettségi Mérdhalozat
automata immisszios mérdallomasainak és manualis méréseinek felhasznalasaval a vizsgalati
teriiletre interpolalt 2005-2020. évi adatait hasznaltuk fel. A hattérszennyezettséget igy dontéen
a legkozelebbi mérdallomasok adatai alapjan hataroztuk meg.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték és a hattérterhelés
kiilonbsége.

Levegdszennyezé anyag Hatarérték (ng/m) Hattérterhelés (ug/m®)  Terhelhetéség (ng/m?)
SZEN-MONOXID 10 000,0 561,3 9438,7
NITROGEN-OXIDOK 200,0 47,5 152,5
SZALLOPOR-PM10 50,0% 30,3 19,7
SZEN-MONOXID 10 000,0 561,3 9438,7
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* 24 6ras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo pornal erre kell, hogy vonatkozzon).

Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegdmindségi hatasteriilet hataranak meghatarozasanal a 306/2010. (XII.23.) Korm.
rendelet eldirasait vettiik figyelembe az aldbbi harom meghatarozas szerint, melyek koziil
mindig az adott legnagyobb teriilet az érintett hatasteriilet:

a) az egyoéras légszennyezettségi hatarérték (PMio esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a 1égszennyezettségi hatarérték és

az alap légszennyezettség kiilonbsége),

c) az egyoras (PMio esetében 24 Oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb
koncentracioértékek altal meghatarozott teriilet

A hatastertiiletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhatd kornek vettiikk. A hatéstertilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmissziés modellezé szoftver segitségével végeztiik el,
mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szamu szabvanyok alapjan
szamolta a koncentraciot egy oras atlagolasi id6tartamra (PM10 esetén 24 orasra).

Forris jele Forras Kilépési Fiistgaz Fiistgaz
magassaga | atméré |Kibocsatott 1égszennyez6 Atl. emisszi6 | hémérséklet |térfogatiram
[m] [m] érték [C°] [Nm?/h]
[mg/Nm?]
SZEN-MONOXID 361,11 mg/s
munkagépek (2db) 2,5 - NITROGEN-OXIDOK 28,89 mg/s - -
SZALLOPOR-PM10 1,08 mg/s
SZEN-MONOXID 486,77 mg/s
mobildaru 2,5 - NITROGEN-OXIDOK 55,56 mg/s - -
SZALLOPOR-PM10 2,08 mg/s

A 306/2010. (XIL.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximalis hatdstavolsag
(m)
munkagépek 50
daru 19 - 66

A tertiletel6készitésnél hasznalt munkagépek lizemeltetése soran a maximalis hatdstavolsag 66

m, a szamitott hatasteriilet lakott teriiletet nem érint
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5.1.2 Furasi telephelyet érinté munkdk hatdsteriilete-fuirds-kutépités

A szamitasok sordn konzervativ megkozelitést alkalmaztunk, azaz feltételeztiik, hogy a
furéberendezés a tervezett 40 nap alatt folyamatos lizemben lizemel, a becslés a tervezettnél
nagyobb kibocsatassal szamol.

A megnevezett R-69-es szdmu berendezésnél 7 db. dizelmotor van telepitve (5 db. Caterpillar
C-18-as, és 2 db. Caterpillar-3512-es tipust). Az 6t Cat. C-18-as motor kozil kettd a
furoberendezés tartozéka (P1 és P2 pontforrasok), a faroberendezésre fixen fel vannak szerelve,
majd a letelepités utan — egy kozl0mii segitségével —az emeldmd, és a forgatéasztal meghajtasat
végzik. A harmadik Cat. C-18-as dizelmotor aramfejleszté generatorként van jelen(P5
pontforras), a negyedik Cat. C-18-as pedig a harmadik motor tartaléka (P6 pontforras). Az
otodik Cat. C-18-as motor a Top Drive meghajté motor (P7 pontforras). A két Cat.-3512-es
dizelmotor egy-egy iszapszivattyi meghajtasat végzi (P3 és P4 pontforrds). Normal
tizemmodban, altalaban egyszerre, egy idoben 5-6 db. dizelmotor lizemel, ezért a hatasbecslést
a P6 pontforras (tartalék) nélkiil végeztiik el.

Forrasok és kibocsatasi adatok

Forras jele Forras Kilépési Fiistgaz Fiistgaz
magassaga atméré | Kibocsatott légszennyez6 Atl. emisszié | hdmérséklet | térfogataram
[m] [m] érték [C°] [Nm?/h]
[mg/Nm’]
Pl SZEN-MONOXID 78,9 616
(fiiréberendezés) 4 0,15 NITROGEN-OXIDOK 283,7 3543 (nem
SZALLOPOR-PM10 2,7 tiizeléstechn.)
P SZEN-MQNOXID 110,7 707
(Fliréberendezés) 4 0,15 NITROGEN-OXIDOK 353,1 350,2 (nem
SZALLOPOR-PM10 2,9 tiizeléstechn.)
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P3 SZEN-MONOXID 156,5 3175

G vattyd) 4 0,3 NITROGEN-OXIDOK 629,7 250 (nem
15zapszivattyu SZALLOPOR-PM10 5.1 tiizeléstechn.)

- SZEN-MONOXID 130,4 2667

G vatty() 4 0,3 NITROGEN-OXIDOK 322,5 261,7 (nem
15zapszivattyu SZALLOPOR-PM10 35 tiizeléstechn.)

Ps SZEN-MONOXID 99,8 1214

(ramfejlesztd) 3 025  |NITROGEN-OXIDOK 392,1 231,7 (nem
J SZALLOPOR-PM10 3 tiizeléstechn.)

P7 SZEN-MONOXID 194,7 1112

(TopDrive 3 0,2 NITROGEN-OXIDOK 567,9 210,2 (nem
meghajto) SZALLOPOR-PM10 4.4 tiizeléstechn.)

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximalis hatastavolsag [m]
P1 (pont) 31-49
P2 (pont) 33-65
P3 (pont) 52 -289
P4 (pont) 47-162
P5 (pont) 26 -97
P7 (pont) 27 -118
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A furdberendezés lizemeltetése sordn a maximalis hatastavolsag 289 m, a szamitott hatasteriilet
lakott teriiletet nem érint. A hatasteriilet térképi abrazolasat az 5.1 mellékletben csatoltuk.

| 0 200m
Terms ofuse  © 1987-2025 HERE, Maxar

Kijelenthetd, hogy a tevékenység hatasa a kornyezetre nem jelentds.

5.1.3 Tehergépjarmiivek kibocsdtdsa, szdllitds hatdsteriilete

A levegot a furasi teriilet elokészitésekor, valamint a furaskor és a firéberendezés bontasakor
a szallitasi utvonalon a szallitast végzé tehergépjarmiivek kibocsatasai terhelik.

A mélyfuras épitési munkalatai, igy a furasi telephely kiépitése, a furoberendezés felszerelése, a
furasi, kutmunkalati tevékenység, majd a furoberendezés leszerelése sordn napi 4-5
tehergépjarmiivel, a furdberendezés oda-elszallitasakor max. napi 10 tehergépjarmiivel, a flras
ideje alatt napi 3-4 tehergépjarmiivel lehet szamolni.

A tehergépjarmiivek fajlagos kibocsatasa a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatai
alapjan:

Uzemméd co NOx SO, CH PM
km/h g/km g/km g/km g/km g/km
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5 km/h 26,74 9,37 0,193 6,04 3,15
30 km/h 12,94 6,25 0,104 1,13 1,76
50 km/h 9,18 5,99 0,0932 0,645 1,56
90 km/h 6,95 9,07 0,118 0,498 18

Az MSZ 21459/2:1981 alapjan az emisszio a kovetkezd képlettel

_ (E?:lnj ) Bz’j:)

szamolhato: : 3.6-103
Uzemmod co NOXx S02 CH PM
km/h mg/s m mg/s m mg/s m mg/s m mg/s m
5km/h 7,4278E-03 2,6028E-03 5,3611E-05 1,6778E-03 8,7500E-04
30 km/h 3,5944E-03 1,7361E-03 2,8889E-05 3,1389E-04 4,8889E-04
50 km/h 2,5500E-03 1,6639E-03 2,5889E-05 1,7917E-04 4,3333E-04
90 km/h 1,9306E-03 2,5194E-03 3,2778E-05 1,3833E-04 5,0000E-04

A hatasbecslés soran 5 db tehergépjarmii (50 km/h) elhaladasaval szamoltunk, 3 hdonapos
kivitelezési 1d0 esetén. Az orszadgos kozutakon ¢&s autdpalydkon 5 tehergépjarmii

elhanyagolhat6é mértékii forgalom-novekedést jelent, ezaltal emisszid novekedést nem okoz.

A beruhdzéds hatasteriiletén a szennyezdanyagok nem koncentrdlodnak, nem okoznak
visszafordithatatlan kornyezeti valtozasokat.

Hatasteriilet meghatdarozdsa

A szamitasok soran konzervativ megkozelitést alkalmaztunk, azaz a feltételeztiik, hogy a fent
részletezett munkagépek teljes szamban napi 8 orat lizemelnek, azaz a becslés a tervezettnél
nagyobb kibocsatassal szamol.

A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastdvolsag:

Forras (utvonal egyes szakaszai) | Maximalis

hatastavolsag (m)

1 (vonal) 3
2 (vonal) 16
3 (vonal) 14
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4 (vonal) 6
5 (vonal) 16
6 (vonal) 6
7 (vonal) 16
8 (vonal) 15

A szallitasi utvonal mentén a maximalis hatastavolsag 16 m, az 5 tehergépjarmi elhaladasa
esetén.

Godollo X
R Mariabesnyo

\

5.1.4 Faklya

A katmunkalatnal biztonsagi okbol faklya tizemeltetése sziikséges. A faklyavezeték mérete 3",
magassaga 6 m €s a kuttél 50m tavolsagra van.
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A faklya telepitése munka és miiszaki-biztonsagi okokbol sziikségszerti. Egyedileg lehet
sziikség a hasznalatéara, az elégetett termelvény ismeretének hidnya és a bizonytalan tizemelési
1d6 miatt hatasteriiletet nem tudtunk ra szamitani.

Mivel a telepités és a furas iddben elkiiloniilé események, ezért a hatasteriileteken kiilon
abrazoltuk mindharom esetben az 5.1 mellékletben.

A telepités hatasa levegévédelem szempontjabol terhel6 lehet, de ez a hatas a munkalatok
befejeztével megsziinik. Kornyezetre gyakorolt hatisa nem jelentos.

52 Talaj

A beruhazéassal érintett talaj szennyezddés-érzékeny, ezért véletlenszeriien bekodvetkezd
talajszennyezes esetén a szennyezddott talaj eltavolitasdig a talaj mélyebb rétegeibe, esetleg a
talajvizszintig torténd beszivargassal kell szadmolni.

A talaj szennyezését okozo hatdtényezdk a kovetkezok lehetnek:

- a munkagépek lizemanyaggal-, kendanyaggal vald helyszini utantoltése soran
kicsOp0g0 gézolaj és kendolaj

- nem veszélyes furdiszap kiomlése

A fentieknek megfelelden mérsékld intézkedéseket fognak betartani, melynek tartalmaznia kell
a miiveletek kiilonds gonddal vald végzését. Uzemzavar esetén a Rotary Zrt. EBKM
Szabalyzataban foglaltak szerint jarnak el. Karmentéedényeket hasznélnak a kritikus helyeken,
sziikség esetén a csOpOgest homokos talcaval fogjak fel. A technoldgiai fegyelem betartasat és
ennek ellendrzését biztositani fogjak. A fentiek betartasa esetén a talajba szennyezdanyag nem
kertil.

A kommunalis szennyvizet az épités teriiletén felallitott konténerekben elhelyezett WC-ben
gylijtik, melynek zart tartalyaibol a szennyvizet elszallitjak.

Az épités kozvetlen hatésteriilete az €pitési teriilet, igénybevétele kizardlag az épités- idejére
korlatozodik, utdna a teriiletet a termelésbe allitdshoz nem sziikséges térrésztdl eltekintve
miszakilag és agrotechnikailag helyreéllitjdk. A telepités hatasa talajvédelem szempontjabol
terheld lehet, de ez a hatds a munkalatok befejeztével megsziinik. Kornyezetre gyakorolt
hatasa nem jelentos.

5.3 Felszin alatti viz

A nyugalmi talajvizszint mélysége a beruhdzas kornyezetében 8 m-nél mélyebben talalhatod
(https://map.hugeo.hu/tvz/).
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A sziikebb kornyezetben engedélyezett talajvizhasznalatok nincsenek. Kb. 650 m-es és 1,5 km-
es tavolsagban mitkkddnek vizfoldtani naploval rendelkezd kutak, ezek talpmélysége 190-200
m kozotti.

Az isaszegi vizbazist lizemeltetd Dabas és kornyéke Viziigyi Kft. tdjékoztatdsa szerint a
térségben véddidom/véd-teriilet kijelolése folyamatban van a viziigyi hatésagon. Folyamatban
van a 8. szamu kut bekotése, ennek kapcesan esetleg majd érintett Iehet a tertilet. Ez a kut tobb
mint 200 m mély, tehat védett vizado rétege van. A vizbazis-érintettség miatt a tevékenységre
vonatkozdan vizbazisvédelmi egyedi vizsgalat lefolytatdsa van folyamatban.

A talajviz mindségének épités kozbeni veszélyeztetését a talajnal felsorolt tényezok jelenthetik:

- a munkagépek {izemanyaggal-, kendanyaggal valdo helyszini utantdltése soran
kicsOp0go gazolaj és kendolaj
- kut izemeltetésénél bekdvetkez6 havaria esetén a termelvény kiomlése
A veszélyeztetés kivédésére — csakligy, mint a talaj esetében —, megfeleld mérséklo
intézkedéseket kell betartani: a miiveletek kiilonds gonddal valo végzésére, karmentdedények
hasznalatara, sziikség esetén a csopogésnek homokos talcaval valo felfogéasara kell tigyelni. A

technoldgiai fegyelem betartdsat és ennek ellendrzését biztositani kell, a kockazat igy
minimalizalhato.

Savas rétegserkentés

A furési tevékenységgel - majd eredményes flrds esetén a kit lizemeltetésével - sziikségszeriien
egylitt jard tevékenység a réteg savazasa. A savazas célja, hogy kitisztitsak a szénhidrogén
csatorndkat, melyek a furdiszappal elszennyezodtek. A rétegsavazds a banyafeliigyelet
engedélyéhez kotott, miiszaki iizemi terv jovahagydsi eljarasban dont a rétegsavazas
engedélyezésérol és annak feltételeirdl.

A kutkorzeti ateresztoképesség helyredllitdsara, javitasara irdnyuld savas rétegkezeléseknek a
tarolokdzet szénhidrogén-telitett szakaszan torténik. A savas rétegkezelések soran biztositasra
keriil, hogy a kezel6folyadék kizardlag a megcélzott taroloszakaszba keriiljon. A savas
rétegserkentéseket tigy kell megtervezni, hogy az alkalmazott kezelési nyomasok ne okozzanak
kézetrepesztést. A savas kezel6folyadék a sosav (HCI) 7,5-20 %-os vizes oldata, homokkdvek
kezelése esetén kiegészitve 0,3-3 % folysavval (HF). Bizonyos specialis esetekben, ahol a
kuatkiképzési szerelvények korroziovédelme a s6sav hasznalataval nem oldhatdo meg a magas
hémérséklet miatt, ott a kezeléfolyadék 9 %-0s hangyasav vagy 2-10 %-0s ecetsav lehet.

A savas rétegserkentések soran besajtolt savas kezeldfolyadék mennyisége nem haladja meg a
perforacios intervallum/megnyitott rétegszakasz 1 méteres hosszara szamitott 1,2 m3-t
miiveletenként, és dsszességében nem haladhatja meg az 50 m3-t miiveletenként.

A savas rétegserkentési miiveletek soran részletes jelentés késziil a munkalatokrol, tartalmazva
a besajtolt folyadékok mennyiségét, 6sszetevoit, a besajtolasrol készitett nyomdsdiagramot.

A savas rétegserkentési miiveletet kvetden visszatermelt savas folyadék semlegesitésre kertil
pH szempontjabol, majd a nem hasznosithaté folyadékhanyad a hulladékkezelésre vonatkozo
eléirasoknak megfelelden a sziikséges jogosultsaggal rendelkezd artalmatlanitoban kertil
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elhelyezésre. A kezelések hatékonysaganak érdekében 1is biztositani kell, hogy a
kezel6folyadék kizardlag a megcélzott taroloszakaszba keriiljon, egyrészt, hogy ne csokkenjen
az egységnyi kozettérfogatra juté savmennyiség, masrészt, hogy a savas rétegkezelés ne
eredményezze a viztermelés novekedését a vizfazisban 1€vo tarolokdzet serkentésével. Ez ugy
érhetd el, hogy hidraulikailag megfeleléen zaroképes cementpalastot 1étesitiink a kérdéses
lyukszakaszon, a cementpalast mindségét geofizikai szelvényezés segitségével ellendrizziik,
megfeleld mélységben ¢és lyukdtmérében, hatékonyan perforaljuk a béléscsovet, a
cementpalastot és a kutkorzeti kdzetet, valamint biztositjuk és zarasvizsgalatokkal ellendrizziik
a kezelési nyomasnak kitett béléscso, termeldcsé és termelési szerelvények integritasat. A savas
rétegserkentéseket gy kell tervezni, hogy az alkalmazott kezelési nyoméasok ne okozzanak
kozetrepesztést. Ezeknek megfeleloen a kutak oldalarél nézve komplex értékelésre
tamaszkodo vizsgalatokkal bizonyitott, hogy a foldtani képzédmény, amelybe a besajtolas
torténik, a szennyez6 anyagok tovabbterjedése szempontjabol zartnak tekintheto.

Szénhidrogén-felhalmozo6das csak olyan foldtani képzédményben johet 1étre, amely meggatolja
a migral6 szénhidrogének tovabbhaladasat, amely szerkezeti, litoldgiai, sztratigrafiai vagy ezek
kombindcidjabol kialakult csapdat képez a szénhidrogének szaméra, és a csapdat lezard
fed6kdzet biztositja a csapddzott szénhidrogének helyben tartasat foldtorténeti korokon
ativelden. A szénhidrogén-felhalmozddas értékelésére készitett komplex kutatasi zarojelentés
tobbek kozott elemzi szénhidrogének csapdazodasat biztositd zardelemeket az elvégzett
geologiai, felszini geofizikai, furasi, lyukgeofizikai kutatasra és informacioszerzésre, valamint
rétegvizsgalatokra/probatermeltetésekre alapozva. Ezeknek megfeleloen a geologia oldalardl
nézve komplex értékelésre tamaszkodo vizsgalatokkal bizonyitott, hogy a foldtani
képzédmény, amelybe a besajtolas torténik, a szennyezé anyagok tovabbterjedése
szempontjabdl zartnak tekintheto.

A szénhidrogén-tarolok a kutatas és kitermelés évtizedei soran — azaz tartdsan — kizarolag a
szénhidrogének kinyerését szolgaljak, mas hasznositds nem elképzelheté benniik, azaz a
besajtolas mas célra tartésan alkalmatlan foldtani képzédménybe torténik. A
szénhidrogén-tarolok elvizesedésiiket kovetden is alkalmatlanok maradnak gyogyviz, héviz
vagy 1voviz kitermelésére a nem kitermelhetd, marado szénhidrogén-telitettség miatt.

A szénhidrogén-termelés javitisat célzd savas rétegserkentések soran  besajtolt
folyadékmennyiség néhany kobmétertél néhany tiz kobméterig terjed miiveletenként, a MOL
gyakorlataban ez nem éri el az 6tven kobmétert. Ez a mennyiség gyakorlatilag észrevehetetleniil
elenyész0 a tarolokdzetben elhelyezkedd, millié kobméteres nagysagrendii fluidumtérfogathoz
képest, ha a kezel6folyadék a tarolokdzetben maradna, akkor is csupan milliomodrésznyi
mértékll koncentraciot jelenthetne a rétegfolyadékban, a besajtolasi miivelet pedig minddssze
egy-két ora alatt lezajlik, nincs id6 a kezel6folyadék eloszlasdra a tarolokdzet nagyobb
térfogatat érintden. A savas rétegserkentési miiveletekbdl eredéen a felszin alatti vizre
vonatkozo mindségromlas veszélye kizart, és hogy a miiveletek nem veszélyeztetik a
kornyezeti elemek — kiilonosen a felszin alatti vizek — mennyiségi és mindségi viszonyait.
Kiemelten igaz ez az ivovizellatas szempontjabol szamitasba vehetd, felszinkézeli vizado
rétegekre, amik tobb szaz méterrel sekélyebben helyezkednek el a szénhidrogén-taroloknal,
kozéjiik szdmos zaroképes kozetdsszlet telepiilt, és a kutszerkezetben jellemzden két
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béléscsorakat is biztositja e rétegek védelmét. A beruhazas épitése soran a talajvizben okozott
valtozasok csak havaria esetén lehetnek terheldek, az épités normal menete a talajviz mindségét
nem befolyasolja.

A beruhézas soran kiemelt figyelmet forditanak a felszin alatti vizkészletek védelmére. A furés
a koztes felszin alatti rétegek kizarasaval torténik, az lizemelés -gaztermelés - soran az
ivovizbazist ado rétegek nem szennyezddnek. A kisérdvizként kitermelt rétegvizet azonos
rétegbe likvidaljak, az ivovizbazist ado rétegekbdl viz kitermelése nem torténik.

A telepités hatasa a felszin alatti vizek védelme szempontjabol potencialisan terheld lehet, de
ez a hatds a munkalatok befejeztével megsziinik. Kérnyezetre gyakorolt hatasa nem jelentds

5.4 Felszini viz

A kutkorzethez legkozelebbi felszini vizfolyas kb. 2,5 km-re K-re a Fels6-Tapio, illetve az
ennél kicsit nagyobb vizhozamu Réakos-patak, kb. 2,5 m-re nyugatra huzodik. Legkdzelebbi
alloviz a Fels6-Tapion duzzasztott t0 az Isaszegi Vadaszhaz mellett kb. 2,8 km-re DK-re és a
Rakos-patak melletti horgaszto Isazseg-Oreghegyen, kb. 4 km-re Ny-ra.

A munkalatok nem érintenek kozvetleniil felszini vizet.

A létesitmény épitésének felszini vizre gyakorolt hatasa nem jelentds.

5.5 Elévilag

A furasi telephely kialakitas soran néhany fa kivagasra keriil. Ezt kdvetéen az aktiv miivelés
alatt all6 tertileten az elvégzendd munkalatok az éldvilagban kiilon terhelést nem okoznak. A
munkalatok idején az érintett teriileten kultirndvény nem termeszthetd, a kovetkezd években
azonban az lizemelés nem akadalyozza a ndvénytermesztést.

A fentiekben részletezett ¢ldvilagra gyakorolt hatas csak az €pitési id6szak soran varhato.

A munkaval jar6 kornyezetterhelés nem okoz jelentds hatast a teriilet 6kologiai allapotara, nem
okozza az eltarto képesség valtozasat.

A létesitmény épitésének az élovilagra gyakorolt hatasa elviselheto.
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56 Zaj-, rezgésvédelem

Az épités idején zajhatassal szamolni kell. A tevékenységre vonatkozo zajvédelmi hatasbecslést
az 5.3. mellékletben csatoltuk.

Zajvédelmi szempontbol az északnyugati iranyban Lf-3 jelii falusias lakoteriileten elhelyezkedd
ingatlanjai, valamint az északkeleti iranyban gazdasagi teriileten all¢ lakoépiiletek mindsiilnek
védendd teriiletnek.

Tavolsag (m)

Isaszeg, Kodaly Zoltan utca 2. (439/146. hrsz.) lakoteriilet 410

Isaszeg, 06/20. hrsz. gazdasagi teriileten all lakoépiilete 440

A 27/2008. (XII. 03.) KWWM-EiM egyiittes rendelet altal hasznalt fogalmakat alkalmazva
zajvédelmi szempontbol besoroltuk a végzendd tevékenységek mellett taldlhaté védendd
épliletek (zajtol védendd teriilet) kornyezetét. A fenti megnevezésii teriiletek zajvédelmi
besorolasa:

,Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerli beépitésii), kiilonleges
terliletek koziil az oktatasi létesitmények teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet”.
-,,Gazdasagi teriileten allo lakdéptilet”

5.6.1 Vonatkozo zajterhelési, zajkibocsdtdsi hatarértékek

Az épitésre vonatkozd zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileteken

Fogalommeghatarozas a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § szerint:

e) épitési zaj- vagy rezgésforras: olyan épitdipari tevékenység, amely kdrnyezeti zajt vagy
rezgést okoz;

Fentiek szerint a megkdzelitési itvonal €s a mélyfuras kornyezetének megerdsitése, valamint a
fardberendezés telepitése a kutra szamit épitési zajnak.

A vonatkozo zajterhelési hatarértékeket az épitési zajra a 27/2008. (XII. 03.) KoM-EiM
egylittes rendelet 2. szamu mellékletében hatarozza meg:
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Hatarérték (L) az Law megitélési szintre*
(dB)
ha az épitési munka idétartama
Sor- . .
. Zajtol védends teriilet 1 hénap vagy 1 hénap felett 1 e
Szam kevesebb évig I évnél 15bb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 | 22-06 | 06-22 | 22-06 | 06-22 | 22-06
ora ora ora ora ora ora
1. Ud'ulotf:n"llet? kl{lonleges terliletek koziil az 60 45 55 40 50 35
egészségiigyi teriilet
2. |Lakoéteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
te}e?szeru beep,n‘Fesu’), ’kul’onleges Eerule.:te 65 50 60 45 55 40
koziil az oktatasi létesitmények teriiletei, a
temetOk, a zoldteriilet
3. Lalfoterulet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes 20 55 65 50 60 45
teriilet
4. |Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50
Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 181501 szabvany szerint.

A flrds miiszaki biztonsagi okokbdl 0-24 6ras munkarendben torténik. A flrési telephely
kivitelezési munkalatai nappali munkavégzéssel torténnek.

Az _épitési teriiletre vald felvonulds”, a beszallitdsi utvonalra vonatkozo, kozlekedést6l

szarmazo0 zaj terhelési hatarértékei zajtdl védendo teriileteken

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint a kozvetlen hatésok teriiletein kiviil meg kell
vizsgalni a kozvetett hatidsok teriiletét is. Az épitett kdrnyezet kozvetett igénybevételét
zajvédelmi szempontbol a szallitas zaja hatdrozza meg.

A kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileteken:

Sor-
szam

Zajtol védendd teriilet

Hatarérték (L) az Lamks megitélési szintre*

(dB)
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kiszolgald uttol,
lakouttol
szarmaz0 zajra

az orszagos
kozathaldzatba tartozo
mellékutaktdl, a telepiilési
onkormanyzat
tulajdonaban 1évo

gyljtéutaktol és kiiltertileti

kozutaktol, a vasuti
mellékvonaltol és
palyaudvaratol,

a repiilotértdl, illetve a
nem nyilvanos fel- és
leszallohelyektol**
szarmazoé zajra

az orszagos kozathaldzatba tartozo
gyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a
telepiilési onkormanyzat
tulajdonaban 1év4 beltertileti
gyorsforgalmi utaktol, belteriileti
elsérendii foutaktol és belteriileti
masodrendii féutaktol,
az autdbusz-palyaudvartél, a vasuti
fovonaltol és palyaudvaratol, a
repiildtértol, illetve a nem nyilvanos
fel- és leszallohelytol***
szarmaz0 zajra

nappal
06-22
ora

éjjel
22-06
ora

nappal
06-22 6ra

éjjel
22-06 ora

nappal
06-22 6ra

éjjel
22—-06 ora

1. |Udiiléteriilet, kiilonleges
teriiletek  kozil  az

egészségiigyi teriilet

50 40

55 45

60 50

2. |Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias,  falusias,
telepszeri  beépitésil),
kiilonleges teriiletek
koziil oktatasi
1étesitmények teriiletei,
és a temeték, a
z061dteriilet

az

55 45

60 50

65 55

3. |Lakotertilet
(nagyvarosias
beépitésli), a
teriilet

vegyes

60 50

65 55

65 55

4. |Gazdasagi teriilet

65 55

65 55

65 55

5.6.2 A vizsgalt teriilet jelenlegi zajterhelése

A valtozast megel6z6 allapot vizsgalatanak célja valamely zajforras (vagy tobb zajforras),
illetve védendd teriilet, épiilet létesitését megel6zOen, a fenndlld (meglévd) zajallapot
(alapallapot) meghatarozasa, amely alapjan megallapithato lesz, hogy a tervezett beruhdzés
megvaldsitdsa, vagy a teriiletfelhasznalds modosuldsa (tovabbiakban: valtozas) a kdrnyezet
zajterhelésében, illetve annak megitélésében milyen eltérést okoz. (MSZ 18150-1:1998).

A mérési pontot a vizsgalt teriileten ott kell kijeldlni, ahol a véaltozas hatasa majd észlelhetd

lesz, illetve ahol 10j, a korabbiaktol eltérd védelmi igény jelentkezik.
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A vizsgalt teriilet jelenlegi zajterhelése tizemi zajforrasok hatasara

A valtozast megel6z6 allapot megismeréséhez szabvanyos zajmérést végeztiink a tervezett
létesitmény mellett az Al jelii vizsgélati ponton 1,5 méteres magassagban, a mért értékek:

Vizsgalati pontok kijelolése

U1 pont: A tervezési teriilettdl északi iranyban 550 méterre mezégazdasagi teriileten 1,5 méter
magassagban felvett mérési pont.

U2 pont: A tervezési teriiletté] északkeleti irdnyban 440 méterre mezSgazdasagi teriileten 4116
lakéépiilet déInyugati homlokzata eldtt 2 méterre 1,5 méter magassagban felvett mérési pont.

U3 pont: A tervezési teriilettd] keleti iranyban 480 méterre mezégazdasagi teriileten 1,5 méter
magassagban felvett mérési pont.

U4 pont: A tervezési teriilettdl déli iranyban 345 méterre mez3gazdasagi teriileten 1,5 méter
magassagban felvett mérési pont.

U5 pont: A tervezési teriilettdl nyugati irAnyban 410 méterre falusias lakoteriileten allo épiilet
keleti homlokzata el6tt 2 méterre 1,5 méter magassagban felvett mérési pont.

A vigsgalatok idopontja:
2025. marcius 3. Mérés: 9.00—11.30
2025. marcius 3. Mérés: 22.00—23.00

Hattérterhelés értékei:

Nappali iddszak: 0600-2200

Vizsgalati Vizsgalati jellemzok

pont LAeq mért LA max LA min Laogs
dB dB dB dB

Al 40,8 427 39,6 40,0

02 41,8 42,4 40,8 41,2

U5 40,2 41,4 38,8 39,6

Ejszakai id6szak: 2200-0600

Vizsgalati Vizsgalati jellemzok

pont L Aeq mért LA max LA min Lags
dB dB dB dB

Al 38,8 40,7 37,6 38,2
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02 37,4 37,9 35,8 37,2
U5 38,7 40,1 37,3 38,1

Los: 95 %-0s A-hangnyomasszint

A vizsgalt zaj az MSZ 184/7. sz. szabvany szerint a vizsgalati pontokon valtozo jellegii volt. A
vizsgalat integralo zajszintmérdvel 30 perces mintavételezési idovel végeztiik el.

Az alapzaj vizsgalatat az MSZ 18150-1. szamu, ,, A kérnyezeti zaj vizsgadlata és értékelése” cimii
szabvany szerint végeztiik el.

A mérés soran hasznalt méromuszerek:

SVANTEK 977A tipusu integrald zajszintméro Gysz.: 69549
Erv. idd: 2026. 07. 29.

A vizsgalt teriilet jelenlegi zajterhelése kozlekedési zajforras hatdasara

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint a kozvetlen hatasok teriiletein kiviil meg kell
vizsgalni a kozvetett hatasok teriiletét is. Az épitett kdrnyezet kozvetett igénybevételét
zajvédelmi szempontbol a szallitas zaja hatdrozza meg.

A tehergépjarmiivek utvonalat ugy fogjak kivalasztani, hogy az optimalis legyen az épitdanyag
szallitasi utvonalanak rovidségére, figyelembe véve a lakossagot.

A szallitas utvonala: M31 autopalya —Godollé-1saszeg 3103 és 3102 sz. kdzutak.

5.6.3 A miikodés varhato hatasa

Az épités soran a kovetkezd munkalatokat kell elvégezni:

5.6.3.1 4 szallitasi tevékenység hatasa

A teriiletre tehergépkocsikkal szallitjak majd be az épitdanyagot. Korabbi tapasztalatok alapjan
tehergépjarmiivek egyes hangteljesitmény szintje 2 m-re a nappali 8 oras megitélési 1dore
(korabbi mérési tapasztalatok alapjan): Lw =78 dB

Az épitési tevékenységhez kapcsoldodo szallitas sordn (a legpesszimistabb esettel is szamolva)
azt feltételezziik, hogy a szallitasi itvonalon (fliggetleniil attdl hogy mit szallit a tehergépjarmii,
¢s hogy lires e vagy sem) egyszerre tartozkodik mind a 4 teherautd. Feltételezziik, hogy 2 db a
telephelyre tart, mig 2 db a telephelyet éppen elhagyja.
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Mivel az épitési teriiletrdl (ill. teriiletre) a déli iranyban talalhato kozuatra lehet felhajtani, igy
ezen rovid utszakaszokra harul a napi kb. 12 fordulo. A kézutakon a napi 12 fordulé mar nem
jelent szamottevd zajterhelést. Mindez 6ranként maximum 2 elhaladast eredményez, amely
nem okoz 3 dB-nél nagyobb zajterhelést a forgalomban. Nyilvanvaldan a tehergépjarmiivek
utvonalat ugy fogjak kivalasztani, hogy az optimalis legyen az épitdanyag szallitasi
utvonalanak rovidségére, figyelembe véve a lakossagot.

A fentiekbdl egyértelmiien lathato, hogy az épitési szallitasi tevékenység szamottevo
terhelést nem jelent sem a kornyezetre, sem a lakossagra a nappali megitélési idében. (az
¢jszakai hatarértéket se kozeliti meg.)

Az épitési szallitasi tevékenységnek a fentiekbdl adoddan nincs hatasteriilete, azt bemutatni
nem tudjuk.

5.6.3.2 Az épitési tevékenység hatdsa

Az épités soran a kovetkezd munkalatokat kell elvégezni:
e Az ¢pitési munkalatokat el kell végezni
e Az ¢épitési anyagokat és az €pitési hulladékokat el kell szallitani
e Bontas
e A bontott anyagokat el kell szallitani

e Furéberendezés telepitése

A zajterhelési hatarértékének megallapitasahoz a kovetkezoket rogzitjiik:
1. Az épitési munka varhato6 idétartama 1 honap felett 1 évig.
2. Nappali és éjszakai munkavégzés is torténik az épitési teriileten.
3. A telephely kornyezetében talalhato védendo teriiletek a kdvetkezok:

Meglévd besorolas szerint:

,Lakoteriilet (kisvarosias, kertvéarosias, falusias, telepszeri beépitésii), kiilonleges
terliletek koziil az oktatasi létesitmények teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet”

,»(Gazdasagi teriileten allo lakdépiilet”
A vizsgélt lizem kornyezetében mas épitkezés zaja nem észlelhetd,
= Kn=0dB

Fentiek alapjan az épitdipari kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zajterhelési hatarértékei a
zajtol védendo teriileten

44/66



Is-Ny-1 furas és termelésbe allitas
Elézetes vizsgalati dokumentacio FTR 2000 Kift.

,Lakoterllet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésii), kiilonleges tertiletek
koziil az oktatasi 1étesitmények tertiletei, a temetdk, a zoldteriilet”: nappal 60 dB, éjszaka 45

dB

,(Gazdasagi teriilet”: nappal 70 dB, éjszaka 55 dB

Az épittetd a kivitelezdvel szerzodésben ugy allapodik meg, hogy a kivitelezd a kivitelezés
soran olyan gépeket, technologiat alkalmaz, amelyeknek a mikodésébol keletkezd
hangnyomasszint a védendd homlokzatok el6tt nem 1€pi tal a hatarértékeket.

A kiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasat a 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes
rendelete szabalyozza.

A szamitasokat az épitési tervezett technoldgia alapjan figyelembe vett gépparkra végezziik el.
A szédmitasokndl csak a dominans zajforrasokat vessziik figyelembe. Az épitkezéshez hasznalt
gépek hangteljesitményszintjét a 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes rendelet alapjan
hataroztuk meg.

Hangnyomasszintek szamitdsa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet és az MSZ 15036
Hangterjedés a szabadban szabvany szerint

A szamitasokat A-hangnyomasszintekre végezziik el.

Az épitéskor alkalmazott gépek varhatdan a kdvetkezok:

e Foldmunkagép (pl. arokaso-gép, kotro-rakodogép, markolo-foldtologép vibrator,
dongolo), egyszerre miikodik legfeljebb 1-2 db,

Traktor, daru, egyszerre miikodé darabszam legfeljebb 1 db,

Tehergépkocsi, helyi épitkezési forgalomban legfeljebb 1 db,

Tehergépkocsi napi forgalom az épitési teriileten legfeljebb 4 db,

Generator, egyszerre miikodé darabszam 6 db.

Foldmunkagépek:
(P=235kW) Lw=111dB

Feltételezziik, hogy 2 db gép dolgozik a teriileten folyamatosan 8 6ran keresztiil a megitélési

Generatorok
Lw =98 dB

Feltételezziik, hogy 6 db gép lizemel a teriileten folyamatosan, Lw, generatorok = 105 dB

Osszesitve (részletesen Id. 5.3 melléklet)
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A vizsgalat (szamitas, miiszaki becslés) alapjan megallapithatd, hogy a teriileten folytatott
tevékenységek (tereprendezés, fiirdsi telephely kialakitdasa) tizemszeri miikodése soran a
nappali 8 Oras, valamint az éjszakai 0,5 6rds megitélési idében hatdrérték tullépést nem
okoznak.

A vizsgalat (szamitds, miszaki becslés) alapjan megéllapithatd, hogy a teriileten tervezett
tevékenységek (fiirds, furdsi segédberendezések iizemelése) izemszerii miikodése soran a
nappali 8 oras megitélési idoben hatarérték tullépést nem okoznak.

rrrrrrr

hatarérték tullépés felléphet. Amennyiben a beruhazé az el6z6 pontokban emlitett miiszaki
védelmet, azaz az un. ,,tokozast” alkalmazza, Ggy teljesithetéek a jogszabalyban meghatarozott
hatéarértékek.

A tokozast célszerii a védendo épiiletek iranvaban Kiépiteni, tehat a nyugati, északi és
keleti_iranyban. Mindezzel csokkentheto a zajkibocsatas terjedése a védendd épiiletek
felé. A tokozas eredményeképpen az egyes hangteljesitmény szintek minimum 5 dB-el
kisebbek lesznek.

5.6.3.3 Zajvédelmi hatdsteriilet

Jelen beruhdzas esetében a beruhdzas zajkibocsatdsa altal érintett teriilet tekinthetd kozvetlen
hatasteriiletnek. A kozvetlen hatasteriilet nagysagdnak meghatdrozasa a 284/2007. (X.29.) Korm r.
6. § (1) bekezdésnek megfelelden torténik. A hatasteriilet hatara az a tavolsag ahol a vizsgalt
l1étesitmény zajkibocsatasa:
e lakoteriileten az a) pont alapjan nappal az 50 dB-es, ¢jszaka a 38 dB-es
kovetelményértékre,

e mezOgazdasagi teriileten a d) pont szerint nappal a 60 dB-es, éjszaka a 45 dB-es
kovetelményértékre,

e gazdasagi teriileten 4ll6 lakoépiilet el6tt nappal az 50 dB-es, ¢jszaka a 40 dB-es
kovetelményértékre,

e gazdasagi teriilet zajtol nem védendd részén az e.) pont szerint nappal az 55 dB-es
kovetelményértekre.

A hatasterliletet a mérési pont hangnyomdasszintjébdl szadmitott hangteljesitményszint
felhasznalasaval az MSZ 15036:2002. sz. ,,Hangterjedés a szabadban” targyu agazati szabvany 4.
pontja alapjan hataroztuk meg.

Az egyedi hangforrasoktol szarmazo zajterhelés szamitasara alkalmazott eljaras

Az egyedi hangforras kdzéppontjatdl st tavolsagra esd terhelés ponton a hangnyomasszintet
sz€liranyu terjedés esetén az aldbbi Osszefiiggés szerint, oktdv—, illetve tercsavokban kell
szamitani.
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Lt = Lw + Kir + Ka —-Kd - Ki- Km - Kn - Kg — Ke

Lw értekét a gyartd adata és/vagy a megfeleld szabvanyos, illetve szabvanyos moédszer

hianyaban célszertien elvégzett mérés alapjan kell meghatarozni.

Tereprendezés, kutkorzet kialakitasa

Hatasteriilet széle nappal LP

Eszaki iranyban (mg. teriilet) 87 méter 60,0 dB
Eszakkeleti iranyban (mg. teriileten allé lakoépiilet el6tt) 245 méter (50,0 dB
Keleti iranyban (mg. teriilet) 87 méter 60,0 dB
Déli iranyban (mg. teriilet) 87 méter 60,0 dB
Nyugati iranyban (lakoéteriilet) 245 méter 50,0 dB
Hatasteriilet széle éjszaka LP

Eszaki iranyban (mg. teriilet) 408 méter 45,0 dB
Eszakkeleti iranyban (mg. teriileten allé lakoépiilet elétt) 660 méter 40,0 dB
Keleti iranyban (mg. teriilet) 408 méter 45,0 dB
Déli iranyban (mg. teriilet) 408 méter 45,0 dB
Nyugati iranyban (lakoéteriilet) 800 méter 38,0 dB

Furéasi munkalatok

Hatasteriilet széle nappal LP

Eszaki iranyban (mg. teriilet) 73 méter 60,0 dB
Eszakkeleti iranyban (mg. teriileten allé lakoépiilet el6tt) 180 méter (50,0 dB
Keleti iranyban (mg. teriilet) 73 méter 60,0 dB
Déli iranyban (mg. teriilet) 115 méter 60,0 dB
Nyugati iranyban (lakotertilet) 180 méter 50,0 dB
Hatasteriilet széle éjszaka LP

Eszaki iranyban (mg. teriilet) 295 méter 45,0 dB
Eszakkeleti iranyban (mg. teriileten allé lakoépiilet el6tt) 480 méter 40,0 dB
Keleti iranyban (mg. teriilet) 295 méter 45,0 dB
Déli irdanyban (mg. tertilet) 480 méter 45,0 dB
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Nyugati iranyban (lakoétertilet) 580 méter 38,0 dB

A fentiek alapjan megallapithat6, hogy a hatasteriilet eléri ugyan a védendd teriileteket,
épileteket, de a hatarérték teljesiil.

5.6.3.4 Rezgésvédelem

A kivitelezd Rotary Zrt. tajékoztatdsa alapjan karos mértéki rezgés nem keletkezik. Az
engedélyezett kiiszobértékeket [nappali 12 (mm/s2), éjszakai 6 (mm/s2)], varhatéan nem Iépik
tal.

Rezgéscsokkentésre alkalmazott modszer:

A berendezés alatt egy betonacél sikhaloval megerdsitett monolit betonszerkezet van, ez a

teherviseld elem veszi fel a berendezés mitkodésébdl adddo rezgéseket, karos mértékl rezgés
nem keletkezik. Utolagos rezgéscsokkentési modszerek alkalmazasa nem sziikséges.

Osszefoglalva Kijelenthetjiik, hogy a létesitmény épitésének hatasa zaj- és rezgésvédelmi
szempontbol elviselheto.

5.7 Hulladékok

A MOL Nyrt. és a kivitelezd Rotary Zrt. tajékoztatasa szerint a firds soran az alabbi hulladékok
keletkezése varhato:

Beasiilt o
Hulladék tipus HAK CCSTE MenMyIsts a Hulladékkezelés modja
tevékenység idejére
E’de’sYi.z diszperziés 01 05 04 1500 t T%rlt’élyl?an Eéro'll\lf'a’ hlillaié'ké(é
farasi iszap valasakor elszallitva lerakoba
Klorid tartalmu farasi 0105 08 1000 t Ta&rt’élyban térorlvra, hulladé}<ké
iszap valasakor elszallitva lerakoba
Olajtartalmi firéiszap | ) o oo 100 t Ta}rlt’élylﬁan tlérqlgﬁ, hliuaf'l:(é
és hulladék valasakor elszallitva lerakoba
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A hulladék folyadékot ideiglenesen tartalyokban, szildrd halmazallapota hulladékot pedig
hulladék gytijté trapézokban taroljak, majd szallitjak hulladék lerakoba. Felszamoléas soran
INERT bontasi hulladék keletkezik ( kb. 1,5 t), melyeket kiils6 hulladék kezeld 1étesitményben
helyeznek el.

A kivitelezési munkakhoz kapcsoldédo egyéb hulladékok:

Becsiilt mennyiség a

Hulladék ti HAK
utiadex tipus tevékenység idejére

Hulladékkezelés médja

Kozuton torténd elszallitas
Firadt olaj 13 02 05* 1500 | kozvetleniil a munkahelyi
gylijtéhelyrol

Ko6zaton torténd beszallitas az
Olajos viz 13 0507* 0l iizemi gyujthelyre, tarolas
(Nagykanizsa / Algy6)

Kozaton torténd beszallitas az

Olajsziiré 16 01 07* 30 kg tizemi gytjtéhelyre, tarolas
(Nagykanizsa / Algyd)

. Kozaton torténd beszallitas az
Olajjal szennyezett

. 15 02 02* 120 kg iizemi gyujthelyre, tarolas
textilia . .
(Nagykanizsa / Algy6)
Szennvezett Kozuton torténd beszallitas az
csomay olisi hulladék 1501 10* 100 kg lizemi gylijtéhelyre, tarolas
g (Nagykanizsa / Algy6)

Kozaton torténd beszallitas az

Olajos fold 16 07 06* 20 kg tizemi gy(jt6helyre, tarolas
(Nagykanizsa / Algy6)
Szennvezett Ko&zaton torténd beszallitas az
fémh );l dék 1501 11* 30 kg iizemi gyujthelyre, tarolas
cmiufade (Nagykanizsa / Algy6)

Az épités idoszakaban Beruhazo a Kivitelezdvel torténd megallapodédsban ki fog térni az egyéb
keletkez6 hulladékok kérdésére, kotelezve 6t a tevékenysége soran keletkezé veszélyes és
veszélyesnek nem mindsiild hulladékok szabélyszerli gylijtésére és elszallitasara.

A munkalatok soran keletkezé hulladékok jelentés része nem veszélyes hulladék, ezek
gyljtését, elszallitasat — atvevohoz, vagy kommunalis lerakora — a kornyezet szennyezésének
megakadalyozasaval kell elvégezni.

A veszélyes hulladékok gyiijtése és szallitasa a hatalyos 225/2015 (VI1I1.7) Korm. rendelet
eléirasainak betartasaval fog torténni. A veszélyes hulladékokat az eldirasnak megfeleléen
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megkiilonboztetett figyelemmel, elkiilonitetten, szigoraan ellendrzotten, dokumentaltan fogjak
kezelni és artalmatlanitasuk vagy jrahasznositasuk a kornyezet legkisebb mértékben terheld
¢és szennyezd modon, hatosagilag engedélyezett 1étesitményben torténhet.

A keletkez6é kommunalis szilard hulladékot a helyszinen gyiijtve az erre a célra rendszeresitett
edényekbe kell helyezni.

A munkalatok befejeztével a munkateriiletr6l minden hulladékot el fognak szallitani, ezért a
hulladékkeletkezés kornyezeti hatasa az épitési teriileten semlegesnek minésithet6.

5.8 Kaulturalis orokség

A létesitmény kornyezetében konkrét nyilvantartott régészeti leléhely nem ismert.

6 AZ UZEMELES HATASAIL HATASTERULETE

A technoldgia esetleges kibocsatasa alapjan vizsgaljuk a kornyezeti terhelések
bekovetkezésének valoszinliségét. A szénhidrogén-termeld kut iizemelésének varhato
id6tartama 10-15 év.

6.1 Levegé

Lehetséges szennyez6 forrdsok normal iizemmodban:

A szénhidrogéntermeld kut valdsziniileg tavfeliigyelettel miikodik majd, folyamatos emberi
jelenlétet nem igényel. Az lizemeléséhez kothetd forgalom a helyszini ellendrzéshez kotddik,
ennek nagysagrendje legfeljebb napi 1-2 személygépjarmii (terepjard) forgalmat jelenti
iddszakos jelleggel, ez a tervezett éves karbantartasok idején (legfeljebb 1 hét/év) tovabbi 1-2
alkalom/nap

Eredményes furas esetén a kutkorzet kiépitése a lehetséges 1égszennyezd forrasokkal kiilon
engedélyeztetés targyat képezi. Hatéstertiilet tehat az iizemelés iddszakdban nem értelmezhetd.

A termelvény zart rendszerben keriil kitermelésre, majd tovabbitasra a Dunai Finomitoba. a
likvidalandé viz pedig Gomba gyiijtdallomasra. Uzemszer(i miikodés soran a termelvény a
levegdt nem szennyezi, hatésteriilet nem értelmezhetd.

A fentiek alapjan az iizemelés nem jelentos kornyezeti hatasu.
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Lehetséges szennyez6 forrasok lizemzavar, havaria esetén:

- A termelvényt szallitdé vezetékek, berendezések esetleges meghibasodasa esetén juthat
levegdbe szennyezé anyag, mely a termelvény alkotoelemeibdl all. Ennek
valdsziniisége a miikodés rovid idészaka alatt kicsi, mivel a technologiai berendezések
tulnyomasra méretezettek, biztonsagi szerelvényekkel ellatottak.

A létesitményrdl esetlegesen légtérbe keriilé szennyezés levegdtisztasag-védelmi szemponta
hatasai egyiittesen sem okoznak kimutathatdo mértékii levegdszennyezést.

A technolégiabol a 1égtérbe keriilé szennyezés levegotisztasag-védelmi szempontu hatasait
egyiittesen értékelve a kornyezetre elviselheté6 mértékii.

6.2 Talaj

Az lizemeltetés soran varhato hatasteriilet:

- akuatkorzet terilete

Kornyezeti hatdsok normal tizemmod mellett:

- A szénhidrogén termelése zart rendszerben torténik, normal tizemmaod mellett a talaj és
a talajviz nem kérosodhat.

- Potencidlis szennyezoforrast jelentenek a kutkorzetben telepitett szerelvények. Ezek
meghibdsodasa az automata mérdmiiszerek segitségével rovid idon beliil észlelhetd, a
meghibasodas elharithato.

Lehetséges szennyezd forrasok lizemzavar esetén:

- A csOvezeték vagy technologiai berendezés meghibasodasa esetén a hiba észlelés utani
azonnali kutlezaras miatt a talaj-, talajviz-szennyezés nem szdmottevo.

Az lizemelés zart rendszerben torténik, melynek sordn a kialakitott korréziovédelem,
karbantartas, a hely1 és tavfeliigyelet, miiszerezettség ¢és iranyitastechnika biztositjak, hogy
rendkiviili események ne torténhessenek.

A sériilések mieldbbi észlelésének lehetoségére és a karenyhités gyors megvalositasara az
tizemeltetés soran felkésziilnek. (A MOL Nyrt. rendelkezik utasitassal az iizemzavarok
elharitasara).

Az iizemeltetés normal koriilmények kozott a talaj terhelését nem okozza.

Amennyiben barmilyen okbol az érintett teriileten jelentds mértéki talaj-, talajviz szennyezés
kovetkezik be, jelenteni sziikséges az illetékes kornyezetvédelmi hatosagnak (Pest Varmegyei
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Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly), a
karelharitast a lehet6 legrovidebb idon beliil meg kell kezdeni.

A tevékenység talajra gyakorolt hatasa elviselheto mértékii.

6.3 Felszin alatti viz

Kornyezeti hatdsok normal iizemmod mellett:

- A koéolaj termelése zart rendszerben torténik, normal tizemmod mellett a talaj és a
talajviz nem karosodhat.

- A kisérdviz Gomba gyujtéallomasra keriil beszallitasra, és az engedéllyel rendelkez6
Monor-EK-2 kutban torténik a likvidélasa.

- Potencidlis szennyezdforrast jelentenek a kutkdrzetben és a gyljtéallomason telepitett
szerelvények. Ezek meghibasodasa az automata méromiiszerek segitségével rovid idon
beliil észlelhetd, a meghibasodas elharithato.

Lehetséges szennyez6 forrasok lizemzavar esetén:

- A csOvezeték vagy technologiai berendezés meghibasodasa esetén a hiba észlelés utani
azonnali katlezaras miatt a talaj-, talajviz-szennyezés nem szdmottevd

Az lzemelés zart rendszerben torténik, melynek soran a kialakitott korroziovédelem,
karbantartés, a helyi és tavfeliigyelet, miiszerezettség €s iranyitastechnika biztositjak, hogy
rendkiviili események ne torténhessenek.

A sériilések mieldbbi észlelésének lehetdségére és a karenyhités gyors megvaldsitasara az
iizemeltetés soran felkésziilnek. (A MOL Nyrt. rendelkezik utasitassal az iizemzavarok
elharitasara).

Az lizemeltetés normal koriilmények kozott a felszin alatti viz terhelését nem okozza.

Amennyiben barmilyen okbdl az érintett teriileten jelentés mértéki talaj-, talajviz szennyezés
kovetkezik be, jelenteni sziikséges az illetékes kornyezetvédelmi hatosagnak (Pest Varmegyei
Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Foosztaly), a
kérelharitast a lehetd legrovidebb id6n beliil meg kell kezdeni.

A tevékenység talajvizre gyakorolt hatasa elviselheté mértékii.
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6.4 Felszini viz

A technologiai folyamatnak ipari vizigénye nincs, ipari szennyviz nem keletkezik. A
termeltetés tavfeliigyelettel torténik, kommunalis szennyviz nem keletkezik.

Az lizemelés zart rendszerben torténik, melynek sordn a kialakitott korroziovédelem,
karbantartds, a helyi és tavfeliigyelet, miiszerezettség és iranyitastechnika biztositjak, hogy
rendkiviili események ne torténhessenek.

A tevékenység felszini vizre gyakorolt hatisa elviselheté, az iizemeltetés normal
koriilmények kozott felszini viz terhelését nem okozza.

6.5 KElévilag

A technoldgia lizemeltetése nincs érzékelhetd hatdssal az ¢€ldvilagra. Az id6szakos emberi
jelenlét a kutkorzet kdrnyezetében nincs szdmottevd hatassal az ¢ldvilagra.

A tevékenység hatasa az élovilagra semleges.

6.6 Zaj-, rezgésvédelem

Az lizemelés soran a feliigyeleti forgalom csak eseti jelleggel torténik, igy ennek zajhatasaval
nem kell szamolni.

Az lizemelés szdmottevd (észrevehetd) kornyezeti rezgést nem okoz

A tevékenység hatasa zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl elviselheté mértékii.

6.7 Hulladékok hatasa

A technoldgia egyszert, zart, a folyamatos lizemvitelénél nem keletkeznek hulladékok nagy

mennyiségben.

Karbantartasnal €s lizemzavarnal keletkezd veszélyes hulladékok gyljtése és szallitasa a
hatalyos 225/2015 (VII1.7) Korm. rendelet eldirasanak betartasaval torténik. A veszélyes
hulladékokat az eldirdsnak megfeleléen megkiilonboztetett figyelemmel, elkiilonitetten,
szigoruan ellendrzotten, dokumentaltan kell kezelni és artalmatlanitdsuk vagy hasznositasuk a
kornyezetet legkisebb mértékben terheld €s szennyezdé moddon, hatosagilag engedélyezett
létesitményben torténhet.
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Az lizemelés soran kis mennyiségben keletkezd hulladékok egy részét a MOL Nyrt.
alkalmazottai szallitjak be a kozelben talalhatd6 Gomba-1 gyiijtéallomas tizemi hulladékgytijtore
vagy aVecsés gytijtéallomas munkahelyi gytjtore.

Varhat6 hulladéktipusok:

- olajos rongy, 15 02 02 HAK

- szennyezett csomagolasi hulladék, 15 01 10 HAK
- szennyezett szigetelés, 17 06 03 HAK

Amennyiben a jovoben sziikséges kutmunkalatokat végezni, mely tevékenységet a MOL Nyrt.
szerzodéses partnerei végzik, e tevékenység végzésekor keletkezod hulladékok koziil a furdiszap
elhelyezésérél a MOL Nyrt gondoskodik, a katmunkalati berendezés iizemeltetése soran
keletkez6 hulladékokrodl a kivitelezd gondoskodik, 6k szallitjak el és adjak at arra engedéllyel
rendelkez6 cégnek. A hulladékok eldirds szerinti  gyljtésérdl, nyilvantartasarol,
elszallittatasarol és artalmatlanittatdsar6l ugy a kivitelez6, mint a MOL Nyrt. koteles
gondoskodni.

Fentick miatt a tevékenység kornyezetre gyakorolt hatias hulladékgazdalkodasi
szempontbol semlegesnek mindsitheto.

6.8 Kulturalis 6rokségre

Az lizemeltetésnek nem lesz hatasa régészeti lel6helyekre vagy leletekre.

6.9 BAT megfelelés

A korszerlinek mondhat6 eljarasok megitélésénél az alabbi kritériumoknak kell teljestilnitik:
- Az alkalmazott technolédgia zart legyen,
- A kornyezetet terheld hatasokat a legkisebb mértékiire kell csokkenteni gy,
hogy a kornyezeti, tarsadalmi és gazdasagi érdekek egyenstlyat biztositani kell,

- A felhasznalt segédanyagok, illetve azok hulladékai a lehetd legnagyobb
mértékben visszanyerhetdk, Gjrafelhasznalhatok legyenek.

A tervezett [étesitmény megfelel ezen kovetelményeknek. A 1étesitményt a vonatkozd
eléirasoknak ¢és a szénhidrogén banyaszatban kialakult legjobb nemzetkdzi ¢€s hazai
gyakorlatnak megfelelden épitik ki.

54/66


C://Documents%20and%20Settings/apuka/Dokumentumok/Equation
C://Documents%20and%20Settings/apuka/Dokumentumok/Equation
C://Documents%20and%20Settings/apuka/Dokumentumok/Equation

Is-Ny-1 furas és termelésbe allitas
Elézetes vizsgalati dokumentacio FTR 2000 Kift.

7 A TERMELES FELHAGYASA, BONTAS HATASAI

A termelés befejezése utan, a termelés soran igénybe vett teriilet helyreallitasarol gondoskodni
kell, a teriiletet korabbi allapotanak jellemz6 allapotba kell hozni.

A termelés felhagyésa utan a felszini 1étesitményeket elbontjak, a termeldkutat a vonatkoz6
eléirasoknak megfelelden miiszakilag felszamoljak.

A termel6 1étesitmények felszdmolasdnak kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa kozel azonos
az épités soran fellépd hatasokkal, csak rovidebb ideig tart.

A felszamolas soran végzett tevékenységek €s varhato hatasai kornyezeti elemenként:

7.1 Levego

Munkagépek, szallitojarmiivek kipufogogazai és porképzdodés

A felszini és felszin alatti Iétesitmények felszdmolasanal a munkagépek kipufogdgazai okoznak
légszennyezést. Az okozott hatas jellege azonos, mértéke lényegesen kisebb az épitési
munkalatoknal meghatarozottakkal.

A felszamolas leveg6 allapotara gyakorolt hatasa elviselhetének mindsithetdo.

7.2 Felszini-, felszin alatti vizek

A kutkorzet felszini €s felszin alatti 1étesitményeinek elbontasa a felszini €s felszin alatti vizek
szennyez¢ését nem eredményezi. Az esetleges elfolyasok kapcsan a karelharitast haladéktalanul
el kell végezni.

A létesitmények felhagyasa felszini, felszin alatti vizekre karos hatast nem fejt ki, az
okozott hatas semleges.

7.3 Talaj

A kutkorzet felszini 1étesitményeinek elbontdsa a talaj szennyezését nem eredményezi. Az
esetleges elfolyasok kapcsan a kérelharitast haladéktalanul el kell végezni.
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A termelés befejezését kovetoen a létesitmények felszamolasanak hatasa a talajra
semlegesnek minésithetd.

74 Zaj

A felszdmolasahoz hasznalt munkagépek, és szallitojarmiivek zajkibocsatasa atmenetileg
zavard hatasu lehet, azonban a munkalatok rovid ideje miatt ez a hatas elviselheté.

7.5 Hulladékok

7.5.1 Veszélyes hulladék

A vezetékek, tartalyok tisztitdsa soran képzodo hulladékok veszélyesnek mindsiilnek, ezért a
kezelésiikrél és a dokumentalasrol hasonloan kell gondoskodni, mint az iizemelés soran
képzo6dott veszeélyes hulladék esetén.

75.2 Egyéb hulladék

A felszdmolas soran a kiépitett szerelvények (termeldcsovek, tartalyok, kutfej szerelvények
stb.) részben mas teriileten hasznosithatok, részben fémhulladékként keriilnek értékesitésre.

A hulladékok az igénybevett teriiletrol elszallitasra keriilnek, igy kornyezetre gyakorolt
hatasuk a létesitmények felszamolasa soran semleges.

7.6  Elévilag
Hatasteriilet: az elbontott 1étesitmények teriilete.

A bontés soran az €lvilag dtmeneti zavarasat kovetden a korabbi allapot all vissza.

A létesitmények felhagyasa, felszamolasa, illetve a teriiletek rekultivalasa az élgvilag
életfeltételeire semleges hatassal van.

7.7 Epitett kornyezet

Hatotényezd: szallitd jarmiivek mozgasa.

Hatastertlet: szallitasi utvonal.
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A felszamolés soran a szallitd jarmiivek kozutakra gyakorolt hatasa kisebb terheléssel, de
azonos, mint az épitési munkalatok soran.

8 EGHAJLATVALTOZASSAL KAPCSOLATOS ERTEKELES

8.1 A projekt klimakockazatinak értékelése

Is-Ny-1 szénhidrogén termeld kut termelésbe allitdsa kapcsdn az éghajlatvaltozassal
kapcsolatos érzékenység és hatasok elemzését az ,,Utmutaté projektek klimakockdzatinak
értékeléséhez és csokkentéséhez” cimii dokumentum felhaszndlésaval készitettiik.

Az éghajlatvaltozas iranti sériilékenységet harom tényezd hatdrozza meg, ezek a kitettség, az
érzékenység és az adaptacios kapacitas.

- A projekt érzékenysége kapcsan azt vizsgaljuk, hogy az adott projekt egy adott
¢ghajlatvaltozasi hatasra milyen mértékben érzékeny.

- A kitettség alapvetden egy helyszinhez kapcsolddo tulajdonsag, jelen esetben
els6sorban a projekt megvaldsitasanak helyszinéhez. A kitettség elemzése arra ad
valaszt, hogy egy adott projekthelyszin milyen mértékben van kitéve egy adott
¢ghajlatvaltozasi hatasnak.

A kitettség és érzékenység egyiittes jelenléte sziikséges ahhoz, hogy egy potencialis
hatas lehetosége fennalljon.

- A potencidlis hatas és a sériilékenység kozotti kiilonbséget az adaptacios kapacitas
mértéke hatdrozza meg. Azaz hidba jelentds a potencialis hatasa egy adott éghajlati
tényezd valtozasanak, ha arra vonatkozdan az érintett fél alkalmazkodoképessége
magas, a s€riillékenység nem lesz jelentds mértéki.

A beruhazas érzékenységének vizsgalata

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozds elsddleges €és masodlagos hatasainak a
beruhazasra €s az altala nyljtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara €s outputjara
gyakorolt hatasanak a feltarasa.

Els6 1épésben meg kell hatarozni a projekt potencidlis érzékenységét az éghajlati paraméterek
teljes skaldjara. A szénhidrogén-termeld kut termelésbe allitdsanak érzékenységét az alabbi
tablazat segitségével vizsgaltuk:
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1. Felszini levegd dtlaghomérsékletének
lassu névekedése

2. Nyari napok szamanak novekedése
(napi max. > 25 °C)

3. Fagyos napok szamanak csokkenése
(napi min. < 0 °C)

4. Héségnapok szamdanak novekedése
(napi maximum > 30 °C)

¢jszakak  szamanak

novekedeése (napi minimum > 20 °C)

5. Tropusi

6.  Hohullamos
novekedése (napi kozéphomérséklet > 25
OC)

napok  szamanak

7. Atlagos napi hdingds névekedése
(napi maximum és minimum kiilonbsége,
OC)

8. Eves csapadékmennyiség csokkenése

9. Csapadékos napok  szamanak
csokkenése (napi csapadékosszeg > 1

mm, %)

10.  Atlagos napi  csapadékossdig
novekedése (csapadékos napok atlagos
csapadéka, mm/nap)

11. Max. szdaraz idészak hosszanak
(leghosszabb
amikor a napi csapadékosszeg < 1 mm,

nap)

novekedese idoszak,
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12. Max. nedves idoszak hosszanak
valtozasa (leghosszabb idoszak, amikor - - - - -
a napi csapadékosszeg > 1 mm, nap)
13. 20 mm-¢ elérd csap. napok szamanak
novekedése (napok szama, amikor a napi - - - - -
csapadékosszeg > 20 mm, nap)
14. Felszini vizek datlaghémérsékletének
lassu névekedése
15. Csapadeék évszakos eloszlasanak
valtozasa
16.  Megnéovekedett UV sugdrzas,
csokkent felhoképzodeés
17. Felhészakadasi (viharos iddjarasi)
események szamdnak és intenzitasanak | alacsony - alacsony - -
novekedeése
18. Villamarviz eldfordulasi
gyakorisaganak  és  intenzitasanak - - - - -
novekedeése

19.  Arhullimok  gyakorisdgdnak és
intenzitasanak névekedése

20. Belviz
gyakorisaganak névekedése

kialakulasanak

21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok
nyari kisvizi készletének csokkenése,
tavak alacsony vizallasu idészakainak
felszin  alatti

gyakoribba  vdldsa,

vizkészletek csokkenése)

22. Aszaly gyakoribb eléfordulasa
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23. Tomegmozgds gyakoribb
eldfordulasa
24. Erdétiizek gyvakorisaganak
novekedeése
25. Szélerozio - - - - - -

Az elemzés szerint a projekt kapcsan a felhdszakadasi (viharos id6jardsi) események szdma és
intenzitasa ndvekedésének lehet szerepe egyrészt a helyszinen telepitésre keriilé berendezések,
masrészt a kezeldszemélyzet biztonsaga tekintetében.

A projekthelyszin és a feltételezhetO hatasteriilet kitettségének értékelése

J o4

A projekt helyszine Isaszeg kiilteriiletén talalhatd, mez6gazdasagi miivelésii
koriil. A konkrét teriiletfoglalds 13406 m?,

teriletek veszik

Eghajlati paraméterek valtozdisa Projekthelyszin

Jjelenlegi kitettsége jovobeni kitettsége

Felhdszakadasi (viharos iddjarasi
események szdmanak és
intenzitdsanak novekedése

kozepes kozepes

A teriiletvaltozas kapcsan fellépd kitettség kozepes szintli, a hatasok jellemzden az épitéskor
jelentkezhetnek, az iizemelést nem befolyasoljak.

Az Osszesitett hatasteriilet vonatkozasban vizsgalt kitettség alapjan vizsgalt teriiletnagysag 6-7
ha k6zé tehetd. Ez a teriiletnagysag a varhato hatasokat elemezve a klimavaltozasra nem jelent
veszélyt.
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Potencialis hatasok elemzése

A projektet éré potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt
érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyiddben a projekthelyszin ki van téve az
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egyiittes fennallasa sziikséges.

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
50 Alacsony Alacsony Alacsony Kozepes
ld
)
_4:3 Kozepes Alacsony Kozepes Magas
= Magas Kozepes Magas Magas

A beruhdzds kapcsan elvégzett elemzés azt mutatja, hogy a feltart alacsony szintli
projektérzékenység a konkrét teriileten kozepes kitettségli, ezaltal a potencidlis hatasok
eléfordulasanak valoszintisége alacsony.

Amennyiben a részletes elemzés eredménye azt mutatja, hogy nincsenek ,,magas” vagy
,kO0zepes” besorolast potencialis hatdsok, gy tovabbi Iépésekre nincs sziikség a projekt
klimabiztossa tétele érdekében. Ezen megallapitasok figyelembe vételével jelen beruhazas
kapcsan nincs sziikség tovabbi lépésekre a klimabiztonsag tekintetében.

Kockazatelemzés

A sériilés, kar, veszteség, funkciok ellatdsdban bekodvetkezett negativ valtozasok és a negativ
kornyezeti hatasok lehetdsége kockdzatnak mindsiil. A kockazat a potencialis kar nagysaganak
és a kar bekovetkezési valoszinliségének szorzata.

Az Utmutatd szerint: a kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén
keletkez6 kozvetlen karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell ezek
tovabbgylirlizd tarsadalmi, gazdasagi, kornyezeti hatésait is.

A kockazatelemzés a kovetkezmények és azok bekovetkezési gyakorisagan alapszik, ahol meg
kell hatarozni a kockazat mértékét valamint el6fordulasanak gyakorisagat.

A kockéazatok mértékének €s hatdsanak értékelése a termeldkut termelésbe allitasa kapcesan:

Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

1 2 3 4 5

Jelentéktelen Kicsi Kozepes Nagy Katasztrofalis
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Eszkozokben Egy esetleges
keletkezett kar viharos id6jaras
(miiszaki, altal okozott kar a
iizemeltetési) normal karbantartas
soran kezelhetd.
Biztonsag  és | Egy esetleges viharos
egészség iddjaras altal okozott
sériilés helyszini
els6segélynyujtast
igényelhet
Kornyezet A kitermelt
szénhidrogén
feldolgozasa,
hasznositasa
attételesen hozzajarul
a klimavaltozashoz,
bar a hozzajarulas
igen kis mértéki
Tarsadalom Nincs tarsadalmi
hatas.
Gazdasagi/ Nincs gazdasagi hatas
pénziigyi
Hirnév Nincs hatasa
A valdszintliségek értékelése:
1 2 3 4 5
Ritka Nem Kozepes Valoszinii Majdnem
valészini valésziniiség bizonyos
Berendezések karosodasa +
Egészségkarosodas +
Légkor karosodasa +

A kockazatok értékelése a fentiek figyelembe vételével:
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Valosziniiség Kovetkezmény/hatas
Katasztrofalis Jelentos Mérsékelt Kicsi Jelentéktelen

Majdnem Extrém Extrém Extrém Magas Kozepes
bizonyos
Valoszini Extrém Extrém Magas Magas Kozepes
Lehetséges Extrém Extrém Magas Kozepes Alacsony
Nem valészinii Extrém Magas Kozepes Alacsony Alacsony
Ritka Magas Magas Kozepes Alacsony Nincs

A tervezett tevékenységre vonatkozdan az éghajlatvaltozas hatasaihoz vald alkalmazkodas

bemutatésa:

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt

tervezett miikodése legalabb 15 év?

igen/nem

2. A projekt megvalositasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabodl

relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (1d. 4. rész)

igen/nem

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb hdmérséklet
¢és az egy¢éb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati paraméterek felsorolasahoz 1d. a
3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzOket)? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent

termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések meghibasodasahoz?

igen/nem

4. A viz szerves része-e a projekt mikddtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal
eléallitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, esdvizelvezetés,
ivoviz és csatornaviz haldzatok, hiitdviz, stb. és ezekhez kapcsolodo infrastruktira valamint az
ezektol fiiggd termékek és szolgaltataisok. Amennyiben a viznek jelentds szerepe van a projekt
iizemeltetésében (pl. hlitdviz egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl. italok
gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus) Ggy a projektet befolyasolhatja az

éghajlatvaltozas.

igen/nem

5. A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az id6éjaras valtozékonysiga vagy az
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém iddjarasi események kovetkeztében, viz,
biomassza vagy egyéb megljuld energia potencial valtozasa az éghajlatvaltozas kovetkeztében,

stb.)

igen/nem

6. A projekt altal eldallitott termékek és szolgaltatdasok darat vagy mennyiségét befolyasolja-
e az éghajlatvaltozas, illetve azok fliggnek-e mas kdzbenso termékektol vagy szolgaltatasoktol,
amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati paraméterek vagy iddjarasi események?

(pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

igen/nem
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7. A projekt szallitasi utvonalai kiilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e id6jarasi | igen/nem

eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgésok, stb.)?

8. A projekt tlizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiillonosképpen ki van-e téve | igen/nem
homérsékleti stressznek vagy sz¢élsdséges iddjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve

rosszul szell6z6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

9. A projekt termékei és szolgaltatisai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy | igen/nem

éghajlat? (pl. épiiletek hiitése és fiitése, stb.)

A fentiek alapjéan kijelenthetd, hogy a beruhazas az éghajlatvaltozas altal potencialisan nem
befolyasolt projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése és a projekt
klimabiztossa tétele az adaptacids itmutatoban foglaltak szerint NEM sziikséges.

Annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhetd hatasteriilet
éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodasi képességére.

Fentiek alapjan nem relevans!

8.2 Projekt hatdsa a klimavaltozasra

A MOL Nyrt. nyilatkozata szerint az éves tervezett termelési mennyiség 36.500 m® kéolaj,
foldgaz nem varhato. Varhato tizemelési 1d6 10-15 év.

A termelvény Osszetételére vonatkozo adat nem all rendelkezésre, ugyanis ezt a telepet most
eldszor tarjak fel.

A MOL Nyrt. a kdolaj finomitasat kovetden eladja, a felhasznalas modjardl nincs informécio.

A fosszilis energiaforrasok koziil a kdolaj CO2-kibocsatasa 650-930 gramm CO2/kWh

9 ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATAS

Bekovetkezésére nem kell szamitani.
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10 OSSZEFOGLALO

A Tapidé Szénhidrogén Koncesszios Kft. a Dany koncesszios teriileten fekvo 1s-Ny-t kdolaj- és
foldgazbanyaszati céli kutatofuras lemélyitését, kiképzését és — eredményes furast kovetden -
termelésbe allitasat tervezi. Amennyiben a kuat produktiv lesz, a kialakitasra keriild
kutkorzetben varhatoan ideiglenesen portabilis termeltetéssel kivanjak a termelést folytatni a
kutkorzeti gytijtéallomas megépitéséig (ez késobbi dontés és engedélyeztetés targya lesz).

A Banyavallalkoz6 a megtalalt szénhidrogént a gazdasagossagi és kornyezetvédelmi
szempontok messzemenod figyelembevételével kivanja termelni.

A Dany koncesszios teriilet kutatasi jogosultsagat 2016-ban nyerte el a MOL Nyrt. A
koncesszids szerz0dés rendelkezései értelmében a koncesszor 1étrehozta a Tapié Szénhidrogén
Koncesszios Kft-t (cjsz: 01-09-281022), mely a Dany koncesszios teriileten a banyaszati jog
jogosultja, a tervezett beruhdzas engedélyese, banyavallalkozé. Az engedélyes megbizta a
MOL Nyrt-t az engedélyeztetés lefolytatasaval.

Engedélyes neve: Téapid Szénhidrogén Koncesszios Kft.
Székhelye: 1117 Budapest, Dombovari ut 28.
Tevékenységi kore, amelyhez az engedélykoteles tevékenység tartozik:
Kdolaj kitermelés TEAOR ’25: 0610
Foldgaz kitermelés TEAOR *25: 0620
Kornyezetvédelmi Ugyfél Jel: 103482097

A tevékenység iitemezése:

- Akivitelezés tervezett kezdete: 2025. 111. negyedév
- Uzemeltetés tervezett kezdete: 2025. IV. negyedév

A tevékenység varhato hatdsanak mindsitését az egyes tevékenységi fazisok fliggvényében a
kovetkezd tablazatban attekintheté modon Osszefoglaltuk:

épités iizemeltetés felszamolas
talajra semleges semleges semleges
felszin alatti vizre |semleges semleges semleges
felszini vizre semleges semleges semleges
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levegdre 1d6szakosan terheld, semleges 1d6szakosan terheld,
nem jelentds nem jelentds

¢lévilagra id6szakosan terheld, semleges semleges
nem jelentds

kulturalis semleges semleges semleges

Orokségre

zaj-rezgés hatasa | id6szakosan terheld, semleges idészakosan terheld,
nem jelentds nem jelentds

hulladék hatasa idészakosan terhel0, semleges id6szakosan terheld,
nem jelentds nem jelentds

Budapest, 2025. marcius

Nagyné Dombay Kriszta

viz- és foldtanikozeg szakértd,
levegévédelmi szakértd,

hulladékgazdalkodasi szakértd,
éghajlatvédelmi szakértd

MMK 13-8330
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Hatastavolsag szamitas a
Isaszeg-Ny-1 teriiletelokészités

légszennyezo forrasaira
Osszedllitotta: FTR 2000 Kft.

az Imaginéci6 Mérnokiroda Kft altal 1étrehozott
AIR-CALC Hatasteriilet Modellezd Rendszer segitségével

Forrasok és kibocsatasi adatok

Forras jele Forras Kilépési ; Fiistgaz Fiistgaz
magassaga atméro  Kibocsatott l1égszennyezo Atl. emisszio homérséklet térfogataram
[m] [m] érték [C°] [Nm?3/h]
[mg/Nm’|
SZEN-MONOXID 361,11 mg/s
munkagepek 2,5 - NITROGEN-OXIDOK 28,89 mg/s - -
SZALLOPOR-PM10 1,08 mg/s
SZEN-MONOXID 486,77 mg/s
daru 2,5 - NITROGEN-OXIDOK 55,56 mg/s - -
SZALLOPOR-PM10 2,08 mg/s
Eghajlati viszonyok

A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzd szélsebesség 2,7 m/s-nak vehetd. A
jellemzd rovid tava vizsgalatoknal a leggyakoribb KDK-i elszallitodési iranyt vettiink figyelembe. A
vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsadg atlagos értékét 650 méternek vettikk, az évi
kozéphdmeérsékletet pedig 10,5 C°-nak. Az atlagos szélsebesség, sz€lirany, atlaghdmérseklet és 1égkori
stabilitasi érték meghatarozasa az OMSZ éaltal 1993-2020 kozott mért meteoroldgiai  adatok
felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a vizsgalati pontra torténd interpolalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a 1égkori stabilitdsi jellemzdk a
kovetkezOk szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
. semleges 64 % ( Pasquill D)
. stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a vizsgalati
ponton a légkdri stabilitas jellemzd értéke 0,294.

Kornyez6 teriilet felszini paraméterei

Az elszallitodas irdnydban a felszini érdesség értéke 0,1, mivel tobbnyire sik, ndvényzet boritasi a
foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabdl a tdgabb kornyezet siknak tekinthetd, a
domborzati szigma korrekcio értéke 1,00.

Levegomindség és hatarértékek

A jelenlegi levegémindség meghatarozasdhoz az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat automata

1/8



immissziés mérdallomdsainak és manudlis méréseinek felhasznéalasaval a vizsgalati teriiletre interpolalt
2005-2020. évi adatait haszndltuk fel. A hattérszennyezettséget igy dontden a legkozelebbi
mérdallomdsok adatai alapjan hataroztuk meg.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték és a hattérterhelés kiilonbsége.

Leveg6szennyez6 anyag Hatarérték (ug/m®)  Hattérterhelés (ng/m3) Terhelhetdség (ug/m’)
SZEN-MONOXID 10 000,0 561,3 9438,7
NITROGEN-OXIDOK 200,0 47,5 152,5
SZALLOPOR-PM10 50,0% 30,3 19,7

* 24 6ras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo pornal erre kell, hogy vonatkozzon).

Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegdmindségi hatasteriilet hatdranak meghatarozasanal a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet
eldirasait vettiik figyelembe az alabbi harom meghatirozas szerint, melyek koziil mindig az adott
legnagyobb teriilet az érintett hatéstertilet:

a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PMio esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap
légszennyezettség kiilonbsége),

c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenld vagy annal
nagyobb koncentracioértékek altal meghatarozott teriilet.

A hatasteriiletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhaté kornek vettilk. A hatasteriilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmisszids modellezd szoftver segitségével végeztiik el, mely az MSZ
21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szamu szabvanyok alapjan szamolta a koncentraciot egy
orés atlagolasi idOtartamra (PMio esetén 24 Orasra).

Szamitasi eredmények
Szamitds SZEN-MONOXID komponensre:

Vizsgdlt forras: munkagepek
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd&: SZEN-MONOXID=1,300 kg/h Tsz1l/2=0 TA1/2=0

Atlagoléasi idé: 1 érés
Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 7,078 m
szigma-z: 3,051 m
konc.: 189,306 pg/m3

tavolsag: 36 m

"C" feltétel szerinti 1 o6rés koncentracid:
szigma-y: 13,047 m
szigma-z: 5,214 m
konc.: 149,393 pg/m3
tavolsag: 50 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1000,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentréacid: 1887,740 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentrécid: 151,445 npg/m3
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munkagepek forréds hatdstavolsidga SZEN-MONOXID esetén: 50 m

munkagepek atlagos 1 6réds koncentracid a hatésteriileten: 161,756 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9438,7

munkagepek forrds védétavolsadga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatéasteriilet bellil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitésoknak.
Vizsgalt forras: daru
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=1,752 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagoléasi idé: 1 o6réas
Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 3,458 m
szigma-z: 1,825 m
konc.: 1284,476 pg/m3

tavolsag: 11 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 7,185 m
szigma-z: 3,089 m
konc.: 982,804 pg/m3
tavolsag: 19 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacib:
szigma-y: 7,185 m
szigma-z: 3,089 m
konc.: 982,804 pg/m3
tavolsag: 19 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentréacid: 1000,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1887,740 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1027,581 pg/m3

daru forras hatéastédvolsadga SZEN-MONOXID esetén: 19 m

daru atlagos 1 6ras koncentracidé a hatéstertiileten: 1070,628 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9438,7

daru forras véddétavolsadga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitéasoknak.

Maximdlis hatéastdvolsdggal rendelkezd forrads: munkagepek 50m
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Szamitas NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgdlt forras: munkagepek

vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,104 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6réas
Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 7,078 m
szigma-z: 3,051 m
konc.: 15,145 pg/m3

tavolsag: 36 m

"C" feltétel szerinti 1 oérés koncentracid:
szigma-y: 13,047 m
szigma-z: 5,214 m
konc.: 11,952 pg/m3
tavolsag: 50 m

"A" feltétel szerinti 1 érés koncentraciéd: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracidé: 30,500 npg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 12,116 pg/m3

munkagepek forréds hatdstadvolsidga NITROGEN-OXIDOK esetén: 50 m
munkagepek atlagos 1 6réas koncentracidé a hatéstertileten: 12,941 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 152,5

munkagepek forrads védétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitéasoknak.

Vizsgalt forras: daru

vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyez&: NITROGEN-OXIDOK=0,200 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolési idé: 1 6éras
Maximalis 1 6rés koncentracid:

szigma-y: 3,458 m
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szigma-z: 1,825 m
konc.: 146,610 pg/m3
tavolsag: 11 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 7,185 m
szigma-z: 3,089 m
konc.: 112,177 pg/m3
tavolsag: 19 m

"B" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 20,463 m
szigma-z: 7,916 m
konc.: 30,113 ng/m3
tavolsag: 50 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 26,476 m
szigma-z: 10,094 m
konc.: 19,745 ng/m3
tadvolsag: 66 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 30,500 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentrécid: 117,288 ng/m3

daru forrads hatdstdvolsidga NITROGEN-OXIDOK esetén: 66 m

daru atlagos 1 6réas koncentracidé a hatéstertileten: 67,716 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 152,5

daru forras védétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatéasteriilet bellil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitésoknak.

Maximdlis hatédstavolsdggal rendelkezd forrads: daru 66m

MITROGEN-OXIDOK 2§(14/a) feltétel — 28{14/b) feltétel — 25(14/c) feltetel

180

160

140

=
P
(=]

Koncentracio [pg/m3]
()] =] E
(=] (=) (=)

=
=

v] 13 26 39 52 65 78 91 104 117 130
A forrastol mert tavolsag [m]

Pl
=]

Szamitas SZALLOPOR-PM10 komponensre:

Vizsgalt forras: munkagepek

vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé
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Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,004 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 24 oras
Maximdlis 24 6rés koncentréacid:
szigma-y: 7,078 m
szigma-z: 3,051 m
konc.: 0,218 pg/m3

tavolsag: 36 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracib:
szigma-y: 13,047 m
szigma-z: 5,214 m
konc.: 0,172 pg/m3
tavolsag: 50 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 Oras koncentracid: 3,940 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 0,175 pg/m3

munkagepek forrds hatdstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 50 m
munkagepek atlagos 24 o6rds koncentracid a hatéastertileten: 0,186 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 19,7

munkagepek forréds védétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitéasoknak.
Vizsgalt forras: daru
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tdl K felé
Kivalasztott légszennyezd&: SZALLOPOR-PM10=0,007 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 24 érés
Maximalis 24 o6ras koncentréaciod:
szigma-y: 3,458 m
szigma-z: 1,825 m
konc.: 2,115 ng/m3

tavolsag: 11 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracibd:
szigma-y: 7,185 m
szigma-z: 3,089 m
konc.: 1,619 ng/m3
tavolsag: 19 m

"A" feltétel szerinti 24 Oras koncentracid: 5,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 3,940 pg/m3

"C" feltétel szerinti 24 Oras koncentracid: 1,692 npg/m3

daru forras hatédstdvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 19 m

daru atlagos 24 Oréas koncentrdcid a hatésteriileten: 1,763 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetd&ség: 19,7

daru forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitéasoknak.

Maximdlis hatédstédvolsdggal rendelkezd forrds: munkagepek 50m

6/8



SZALLOPOR-PM10 2§(14/a) feltétel — 25(144b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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Osszefoglalas

A 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximalis hatastavolsag
(m)
munkagepek 50
daru 19 - 66

A hatasteriileteket pontforrasoknal korokként, egyéb forrasoknal pedig a forras hataratdl szamitott
pufferteriiletként abrazoltuk az alabbi térképen.
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Hatastavolsag szamitas a
Isaszeg-Ny-1 furas-kutlétesités

légszennyezo forrasaira

Osszedllitotta: FTR 2000 Kft.
az Imaginaci6 Mérnokiroda Kft altal 1étrehozott
AIR-CALC Hatasteriilet Modellezé Rendszer segitségével

Forrasok és Kkibocsatasi adatok

Forras jele Forras Kilépési ; Fiistgaz Fiistgaz
magassaga atméré  Kibocsatott légszennyezo Atl. emisszi6 homérséklet térfogatiram

[m] [m] érték [C°] [Nm?/h]

[mg/Nm’]

SZEN-MONOXID 78,9 616

P1 4 0,15 NITROGEN-OXIDOK 283,7 354,3 (nem
SZALLOPOR-PM10 2,7 tiizeléstechn.)

SZEN-MONOXID 110,7 707

P2 4 0,15 NITROGEN-OXIDOK 353,1 350,2 (nem
SZALLOPOR-PM10 2,9 tiizeléstechn. )

SZEN-MONOXID 156,5 3175

P3 4 0,3 NITROGEN-OXIDOK 629,7 250 (nem
SZALLOPOR-PM10 5,1 tiizeléstechn.)

SZEN-MONOXID 130,4 2667

P4 4 0,3 NITROGEN-OXIDOK 322,5 261,7 (nem
SZALLOPOR-PM10 3,5 tiizeléstechn.)

SZEN-MONOXID 99,8 1214

P5 3 0,25 NITROGEN-OXIDOK 392,1 231,7 (nem
SZALLOPOR-PM10 3 tiizeléstechn.)

SZEN-MONOXID 194,7 1112

P7 3 0,2 NITROGEN-OXIDOK 567,9 210,2 (nem
SZALLOPOR-PM10 4,4 tiizeléstechn.)

Eghajlati viszonyok

A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzd szélsebesség 2,7 m/s-nak vehetd. A
jellemzd rovid tava vizsgalatoknal a leggyakoribb KDK-i elszallitodési iranyt vettiink figyelembe. A
vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsdg datlagos értékét 650 méternek vettiikk, az évi
kozéphomérsékletet pedig 10,5 C°-nak. Az atlagos szélsebesség, sz€lirany, atlaghomérséklet és 1égkori
stabilitdsi érték meghatdrozdsa az OMSZ éltal 1993-2020 kozott mért meteorologiai adatok
felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a vizsgalati pontra torténd interpolalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkori stabilitasi jellemzok a
kovetkezOk szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
. semleges 64 % ( Pasquill D)
. stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitdsi kategoria tekinthetd, a vizsgalati
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ponton a 1égkori stabilitas jellemzd értéke 0,294.

Kornyez6 teriilet felszini paraméterei

Az elszallitodas iranyaban a felszini érdesség értéke 0,1, mivel tobbnyire sik, ndvényzet boritdsu a
foldfelszin. Domborzati valtozékonysdg szempontjabol a tadgabb kornyezet siknak tekinthetd, a
domborzati szigma korrekcio értéke 1,00.

Levegémindség és hatarértékek

A jelenlegi levegdmindség meghatarozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhaldzat automata
immissziés mérdallomdsainak és manudlis méréseinek felhasznalasaval a vizsgalati teriiletre interpolalt
2005-2020. évi adatait hasznaltuk fel. A héattérszennyezettséget igy dontden a legkdzelebbi
mérdallomasok adatai alapjan hataroztuk meg.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték és a hattérterhelés kiilonbsége.

Levegdszennyezd anyag Hatarérték (ug/m3)  Hattérterhelés (ug/m3) Terhelhetdség (ug/m’)
SZEN-MONOXID 10 000,0 561,3 9438,7
NITROGEN-OXIDOK 200,0 47,5 152,5
SZALLOPOR-PM10 50,0% 30,3 19,7

* 24 Oras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo porndl erre kell, hogy vonatkozzon).

Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegOmindségi hatésteriilet hatdranak meghatarozasanal a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet
eldirasait vettilk figyelembe az alabbi harom meghatarozas szerint, melyek koziil mindig az adott
legnagyobb teriilet az érintett hatastertilet:

a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PMio esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap
légszennyezettség kiilonbsége),

¢) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatésteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenld vagy annal
nagyobb koncentracioértékek altal meghatarozott tertilet.

A hatésteriiletet a legnagyobb hatdstavolsaggal megrajzolhato kornek wvettiik. A hatasteriilet
meghatdrozasat az AIRCALC transzmisszios modellezd szoftver segitségével végeztiik el, mely az MSZ
21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szamu szabvanyok alapjdn szamolta a koncentraciot egy
oOras atlagolasi id6tartamra (PMio esetén 24 orasra).

Szamitasi eredmények

Szamitas SZEN-MONOXID komponensre:

Vizsgalt forras: P1
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 32,4 kW
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Atlagos szélsebesség: 2,15 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,06 m/s
ledramlés nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 9,7m/s

Eredeti magassag: 4,0 m

Korrigdlt magasséag: 4,0 m

Jarulékos magassag: 1,2 m

Effektiv magasséag: 5,2 m

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,049 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolédsi idé: 1 6réas

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 18,359 m
szigma-z: 3,764 m
konc.: 11,127 ng/m3
tavolsag: 19 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 26,179 m
szigma-z: 5,290 m
konc.: 8,894 pg/m3
tavolsag: 31 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réas koncentréacid: 1887,740 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentréacid: 8,902 pg/m3

Pl forréas hatédstavolsidga SZEN-MONOXID esetén: 31 m

Pl 4tlagos 1 6ras koncentracid a hatésteriileten: 7,140 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9438,7

Pl forréas véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatéasteriilet bellil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitédsoknak.
Vizsgalt forras: P2
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 36,9 kW

Atlagos szélsebesség: 2,16 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,06 m/s
ledramlés nincs

Gazaramléasi sebesség a kilépésnél: 11,1m/s

Eredeti magassag: 4,0 m

Korrigédlt magasséag: 4,0 m

Jarulékos magassag: 1,4 m

Effektiv magassag: 5,4 m

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,078 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési idé: 1 éréas

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 18,810 m
szigma-z: 3,882 m
konc.: 16,827 pg/m3
tavolsag: 20 m

"C" feltétel szerinti 1 oérés koncentracid:
szigma-y: 27,122 m
szigma-z: 5,515 m
konc.: 13,311 ng/m3
tavolsag: 33 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentréacid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1887,740 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 13,461 pg/m3

P2 forrds hatédstdvolsdga SZEN-MONOXID esetén: 33 m

P2 4tlagos 1 6ras koncentracid a hatésteriileten: 10,815 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9438,7
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P2 forréas védétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd
Nincs a hatéasteriilet bellil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitésoknak.
Vizsgalt forras: P3
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 139,4 kW

Atlagos szélsebesség: 2,27 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,06 m/s
ledramlés nincs

Gazaramlédsi sebesség a kilépésnél: 12,5m/s

Eredeti magassag: 4,0 m

Korrigédlt magasséag: 4,0 m
Jarulékos magassag: 3,2 m

Effektiv magassag: 7,2 m

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,497 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagoléasi idé: 1 o6réas

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 23,308 m
szigma-z: 5,175 m
konc.: 61,082 ng/m3
tavolsag: 32 m

"C" feltétel szerinti 1 oérés koncentracid:
szigma-y: 33,682 m
szigma-z: 7,367 m
konc.: 48,394 ng/m3
tavolsag: 52 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentréacid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1887,740 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 48,865 pg/m3

P3 forras hatédstavolsadaga SZEN-MONOXID esetén: 52 m

P3 4tlagos 1 6ras koncentradcid a hatésteriileten: 38,974 npg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9438,7

P3 forréas véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitéasoknak.
Vizsgalt forréas: P4
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 120,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,24 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,06 m/s
ledramlés nincs

Gazadramlési sebesség a kilépésnél: 10,5m/s

Eredeti magassag: 4,

Korrigdlt magassé m

Jarulékos magassa m

0m
4,0
2,17
Effektiv magassag: 6,7 m

g:
g:

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,348 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 érés

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 22,397 m
szigma-z: 4,878 m
konc.: 48,532 pg/m3
tavolsag: 29 m

"C" feltétel szerinti 1 oérés koncentrécid:
szigma-y: 32,213 m
szigma-z: 6,914 m
konc.: 38,313 pg/m3
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tavolsag: 47 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentréacid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1887,740 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 38,826 pg/m3

P4 forrds hatédstdvolsdga SZEN-MONOXID esetén: 47 m

P4 4tlagos 1 6ras koncentracid a hatésteriileten: 31,042 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9438,7

P4 forréas védétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitéasoknak.
Vizsgalt forras: PS5
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé

H&é&ram: 51,0 kW

Atlagos szélsebesség: 2,03 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 1,90 m/s
ledramlés nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 6,9m/s

Eredeti magassag: 3,0 m

Korrigédlt magasséag: 3,0 m
Jarulékos magassag: 1,6 m

Effektiv magassag: 4,6 m

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,121 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 18,146 m
szigma-z: 3,407 m
konc.: 34,891 pg/m3
tdvolsag: 16 m

"C" feltétel szerinti 1 oérés koncentrécid:
szigma-y: 25,596 m
szigma-z: 4,740 m
konc.: 27,318 pg/m3
tavolsag: 26 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentréacid: 1887,740 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 27,913 pg/m3

P5 forréas hatédstavolsidga SZEN-MONOXID esetén: 26 m

P5 4tlagos 1 6ras koncentradcid a hatésteriileten: 22,607 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhet&ség: 9438,7

P5 forréds véddétédvolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatasteriilet bellil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.
Vizsgalt forras: P7
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 44,0 kW

Atlagos szélsebesség: 2,04 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 1,90 m/s
ledramlés nincs

Gazadramlasi sebesség a kilépésnél: 9,8m/s

Eredeti magassag: 3,0 m

Korrigdlt magasséag: 3,0 m

Jarulékos magassag: 1,7 m

Effektiv magasséag: 4,7 m

Kivalasztott légszennyezd&: SZEN-MONOXID=0,217 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolési idé: 1 6ras

Maximdlis 1 6ras koncentracid:
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Maximalis hatédstavolsdggal rendelkezd forras:

70

60
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Koncentracio [pg/m3]
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szigma-y: 18,740 m
szigma-z: 3,539 m
konc.: 58,478 pg/m3
tavolsag: 17 m

feltétel szerinti 1 o6réas
szigma-y: 26,022 m
szigma-z: 4,849 m
konc.: 46,280 pg/m3
tavolsag: 27 m

feltétel szerinti 1 o6réas
feltétel szerinti 1 Orés
feltétel szerinti 1 o6réas

koncentréacid:

koncentréacid:
koncentracid:
koncentréacid:

1000,000 pg/m3
1887,740 pg/m3
46,782 pg/m3

P7 forras hatéastavolsidga SZEN-MONOXID esetén: 27 m

P7 atlagos 1 6réas koncentrédcid a hatésteriileten: 37,783 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetd&ség:
P7 forréas védétéavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

9438,7

Nincs a hatasteriilet bellil receptorpont,

FaEaEarararaFrararararararararsrghsrararsrarararafarararararararssararsrsrs fn

igy nincs értelme az éves &tlagszamitésoknak.

P3  52m

SZEN-MONOXID

25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel

11 22 33

44

Szamitds NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forras: Pl

vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 32,4 kW
Atlagos szélsebesség: 2,15 m/s

Szélsebesség a kilépésnél:

ledramlés nincs
Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 9,7m/s
Eredeti magassag: 4,0 m
Korrigdlt magasséag: 4,0 m
Jarulékos magassag: 1,2 m
Effektiv magasség: 5,2 m

2,06 m/s

52 B

55 66 77 88 99
A forrastol mért tavolsag [m]

Kivalasztott légszennyezd&: NITROGEN-OXIDOK=0,175 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
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Atlagolési idé: 1 oéras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 18,359 m
szigma-z: 3,764 m
konc.: 40,010 ng/m3
tavolsag: 19 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacib:
szigma-y: 26,179 m
szigma-z: 5,290 m
konc.: 31,980 ng/m3
tavolsag: 31 m

"B" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 27,538 m
szigma-z: 5,553 m
konc.: 30,290 ng/m3
tavolsag: 33 m

"A" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracid:
szigma-y: 37,925 m
szigma-z: 7,549 m
konc.: 19,800 pg/m3
tadvolsag: 49 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 30,500 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 32,008 pg/m3

Pl forrads hatédstavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 49 m

Pl 4tlagos 1 6rés koncentradcid a hatésteriileten: 25,416 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 152,5

Pl forréas véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatéasteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitésoknak.
Vizsgalt forras: P2
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 36,9 kW

Atlagos szélsebesség: 2,16 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,06 m/s
ledramlés nincs

Gazaramléasi sebesség a kilépésnél: 11,1m/s

Eredeti magassag: 4,0 m

Korrigédlt magasséag: 4,0

Jarulékos magassag: 1,4

Effektiv magassag: 5,4 m

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,250 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 éréas

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 18,810 m
szigma-z: 3,882 m
konc.: 53,672 pg/m3
tavolsag: 20 m

"C" feltétel szerinti 1 oérés koncentracid:
szigma-y: 27,122 m
szigma-z: 5,515 m
konc.: 42,458 ng/m3
tavolsag: 33 m

"B" feltétel szerinti 1 oérés koncentracid:
szigma-y: 35,489 m
szigma-z: 7,139 m
konc.: 30,369 ng/m3
tavolsag: 46 m
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"A" feltétel szerinti 1 oérés koncentrécid:
szigma-y: 46,953 m
szigma-z: 9,338 m
konc.: 19,746 pg/m3
tavolsag: 65 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 30,500 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 42,937 pg/m3

P2 forréas hatdstavolsidga NITROGEN-OXIDOK esetén: 65 m

P2 4tlagos 1 6ras koncentradcid a hatéasteriileten: 31,711 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 152,5

P2 forréds véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatasteriilet bellil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.
Vizsgalt forras: P3
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 139,4 kW

Atlagos szélsebesség: 2,27 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,06 m/s
ledramlés nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 12,5m/s

Eredeti magassag: 4,0 m

Korrigdlt magasséag: 4,0 m

Jarulékos magassag: 3,2 m

Effektiv magasség: 7,2 m

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=1,999 kg/h Tsz1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 oéras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 23,308 m
szigma-z: 5,175 m
konc.: 245,772 pg/m3
tavolsag: 32 m

"C" feltétel szerinti 1 o6rés koncentracid:
szigma-y: 33,682 m
szigma-z: 7,367 m
konc.: 194,721 pg/m3
tavolsag: 52 m

Terhelhetéség alatti 1 6ras koncentréciod:
konc.: 152,144 pg/m3
tadvolsag: 67 m

"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentraciéd:
szigma-y: 107,880 m
szigma-z: 22,508 m
konc.: 30,471 npg/m3
tavolsag: 219 m

"A" feltétel szerinti 1 o6rés koncentracid:
szigma-y: 135,040 m
szigma-z: 27,919 m
konc.: 19,979 pg/m3
tavolsag: 289 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 30,500 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 196,617 pg/m3

P3 forréas hatédstavolsidga NITROGEN-OXIDOK esetén: 289 m

P3 4tlagos 1 6ras koncentradcid a hatésteriileten: 78,276 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 152,5

P3 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 67 m
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Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.
Vizsgalt forras: P4
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 120,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,24 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,06 m/s
ledramléds nincs

Gazadramlasi sebesség a kilépésnél: 10,5m/s

Eredeti magassag: 4,0 m

Korrigalt magasséag: 4,0 m

Jarulékos magassag: 2,7 m

Effektiv magassag: 6,7 m

Kivalasztott légszennyez&: NITROGEN-OXIDOK=0,860 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolédsi idé: 1 6réas

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 22,397 m
szigma-z: 4,878 m
konc.: 120,028 ng/m3
tadvolsag: 29 m

"C" feltétel szerinti 1 oérés koncentrécid:
szigma-y: 32,213 m
szigma-z: 6,914 m
konc.: 94,755 pg/m3
tadvolsag: 47 m

"B" feltétel szerinti 1 oérés koncentrécid:
szigma-y: 69,267 m
szigma-z: 14,412 m
konc.: 30,450 pg/m3
tavolsag: 121 m

"A" feltétel szerinti 1 oérés koncentrécid:
szigma-y: 87,726 m
szigma-z: 18,079 m
konc.: 19,944 pg/m3
tavolsag: 162 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 30,500 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 96,023 pg/m3

P4 forréas hatdstédvolsidga NITROGEN-OXIDOK esetén: 162 m

P4 4tlagos 1 6ras koncentracid a hatésteriileten: 53,006 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 152,5

P4 forréds véddtavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatasteriilet bellil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.
Vizsgalt forras: P5
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 51,0 kW

Atlagos szélsebesség: 2,03 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 1,90 m/s
ledramlés nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 6,9m/s

Eredeti magassag: 3,0 m

Korrigdlt magasséag: 3,0 m

Jarulékos magassag: 1,6 m

Effektiv magassédg: 4,6 m

Kivalasztott légszennyez&: NITROGEN-OXIDOK=0,476 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
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Atlagolasi idé: 1 o6réas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 18,146 m
szigma-z: 3,407 m
konc.: 137,083 ng/m3
tavolsag: 16 m

"C" feltétel szerinti 1 oérés koncentrécid:
szigma-y: 25,596 m
szigma-z: 4,740 m
konc.: 107,329 ng/m3
tavolsag: 26 m

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 59,042 m
szigma-z: 10,568 m
konc.: 30,297 pg/m3
tavolsag: 73 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 74,320 m
szigma-z: 13,180 m
konc.: 19,958 pg/m3
tavolséag: 97 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 30,500 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 109,666 pg/m3

P5 forrds hatédstdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 97 m

P5 4tlagos 1 6ras koncentracid a hatéasteriileten: 57,247 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 152,5

P5 forréas védétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitéasoknak.
Vizsgalt forréas: P7
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé

H&é&ram: 44,0 kW

Atlagos szélsebesség: 2,04 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 1,90 m/s
ledramlés nincs

Gazadramlasi sebesség a kilépésnél: 9,8m/s

Eredeti magassag: 3,0 m

Korrigalt magasséag: 3,0 m

Jarulékos magassag: 1,7 m

Effektiv magassag: 4,7 m

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,632 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagoléasi idé: 1 éréas

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 18,740 m
szigma-z: 3,539 m
konc.: 170,568 pg/m3
tavolsag: 17 m

Terhelhetdség alatti 1 6ras koncentréicid:
konc.: 152,184 pg/m3
tavolsag: 23 m

"C" feltétel szerinti 1 oérés koncentrécid:
szigma-y: 26,022 m
szigma-z: 4,849 m
konc.: 134,988 ng/m3
tavolsag: 27 m

"B" feltétel szerinti 1 oérés koncentrécid:
szigma-y: 68,350 m
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szigma-z: 12,246 m
konc.: 30,381 ng/m3
tavolsag: 89 m

"A" feltétel szerinti 1 o6réds koncentracid:
szigma-y: 85,883 m
szigma-z: 15,246 m
konc.: 19,942 ng/m3
tavolsag: 118 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 30,500 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 136,454 pg/m3

P7 forréds hatdstadvolsidga NITROGEN-OXIDOK esetén: 118 m

P7 &tlagos 1 6ras koncentradcid a hatésteriileten: 64,573 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetd&ség: 152,5

P7 forréas véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 23 m

Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitéasoknak.

Maximalis hatdstavolsaggal rendelkezd forrds: P3 289m
NITROGEN-OXIDOK 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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A forrastol meért tavolsag [m]

Szamitas SZALLOPOR-PM10 komponensre:

Vizsgalt forras: P1
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 32,4 kW

Atlagos szélsebesség: 2,15 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,06 m/s
ledramlas nincs

Gazaramldsi sebesség a kilépésnél: 9,7m/s

Eredeti magasséag: 4,

Korrigdlt magassa m

Jarulékos magasséa m

0 m
4,0
1,2
Effektiv magasséag: 5,2 m

g:
g:
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Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,002 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 24 oras
Maximdlis 24 o6ras koncentracid:
szigma-y: 18,359 m
szigma-z: 3,764 m
konc.: 0,091 pg/m3

tavolsag: 19 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracib:
szigma-y: 26,179 m
szigma-z: 5,290 m
konc.: 0,073 pg/m3
tavolsag: 31 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 Oras koncentracid: 3,940 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 0,073 pg/m3

Pl forras hatédstdvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 31 m

Pl atlagos 24 o6rés koncentracidé a hatésteriileten: 0,058 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 19,7

Pl forréds védétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitéasoknak.
Vizsgalt forras: P2
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tdl K felé

HSaram: 36,9 kW

Atlagos szélsebesség: 2,16 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,06 m/s
ledramlés nincs

Gézaramlédsi sebesség a kilépésnél: 11,1m/s

Eredeti magassag: 4,0 m

Korrigalt magasséag: 4,0 m

Jarulékos magassag: 1,4 m

Effektiv magassag: 5,4 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,002 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési idé: 24 érés
Maximalis 24 6réds koncentréciod:
szigma-y: 18,810 m
szigma-z: 3,882 m
konc.: 0,105 npg/m3

tavolsag: 20 m

"C" feltétel szerinti 24 o6rés koncentracib:
szigma-y: 27,122 m
szigma-z: 5,515 m
konc.: 0,083 pg/m3
tadvolsag: 33 m

"A" feltétel szerinti 24 Orads koncentracid: 5,000 npg/m3

"B" feltétel szerinti 24 éréas koncentracid: 3,940 pg/m3

"C" feltétel szerinti 24 Orads koncentrécid: 0,084 npg/m3

P2 forras hatédstdvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 33 m

P2 atlagos 24 Orés koncentrdcid a hatésteriileten: 0,068 pg/m3

SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 19,7

P2 forréas véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatéasteriilet bellil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.
Vizsgalt forras: P3

vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé

H&ram: 139,4 kW
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Atlagos szélsebesség: 2,27 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,06 m/s
ledramlés nincs
Gazadramlasi sebesség a kilépésnél: 12,5m/s
Eredeti magassag: 4,0 m
Korrigdlt magasséag: 4,0 m
Jarulékos magassag: 3,2 m
Effektiv magasséag: 7,2 m

Kivalasztott légszennyez&: SZALLOPOR-PM10=0,016 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi iddé: 24 o6ras
Maximalis 24 6rds koncentréciod:
szigma-y: 23,308 m
szigma-z: 5,175 m
konc.: 0,476 pg/m3

tavolsag: 32 m

"C" feltétel szerinti 24 o6réas koncentracib:
szigma-y: 33,682 m
szigma-z: 7,367 m
konc.: 0,377 pg/m3
tavolsag: 52 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 Oras koncentrécid: 3,940 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 0,381 pg/m3

P3 forréas hatédstévolsidga SZALLOPOR-PM10 esetén: 52 m

P3 atlagos 24 o6ras koncentracidé a hatésteriileten: 0,304 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 19,7

P3 forréas véddétavolsadga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatéasteriilet bellil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitésoknak.
Vizsgalt forras: P4
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé

H&ram: 120,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,24 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,06 m/s
ledramlés nincs

Gazaramléasi sebesség a kilépésnél: 10,5m/s

Eredeti magassag: 4,0 m

Korrigédlt magasséag: 4,0 m
Jarulékos magassag: 2,7 m

Effektiv magassag: 6,7 m

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,009 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 24 o6réas
Maximalis 24 o6ras koncentréaciod:
szigma-y: 22,397 m
szigma-z: 4,878 m
konc.: 0,312 pg/m3

tavolsag: 29 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid:
szigma-y: 32,213 m
szigma-z: 6,914 m
konc.: 0,246 ng/m3
tavolsag: 47 m

"A" feltétel szerinti 24 Oras koncentrécid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 3,940 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 Oras koncentrécid: 0,249 pg/m3

P4 forrds hatédstdvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 47 m

P4 4tlagos 24 o6rés koncentracidé a hatésteriileten: 0,199 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 19,7
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P4 forréas véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd
Nincs a hatéasteriilet bellil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitésoknak.
Vizsgalt forras: P5
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 51,0 kW

Atlagos szélsebesség: 2,03 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 1,90 m/s
ledramlés nincs

Gazaramléasi sebesség a kilépésnél: 6,9m/s

Eredeti magassag: 3,0 m

Korrigédlt magasséag: 3,0 m
Jarulékos magassag: 1,6 m

Effektiv magassag: 4,6 m

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,004 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 24 o6réas
Maximalis 24 o6ras koncentraciod:
szigma-y: 18,146 m
szigma-z: 3,407 m
konc.: 0,251 ng/m3

tavolsag: 16 m

"C" feltétel szerinti 24 o6réas koncentracib:
szigma-y: 25,596 m
szigma-z: 4,740 m
konc.: 0,196 ng/m3
tavolsag: 26 m

"A" feltétel szerinti 24 Oras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 O6ras koncentracid: 3,940 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 0,201 pg/m3

P5 forras hatéstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 26 m

P5 4tlagos 24 o6réas koncentracidé a hatéstertileten: 0,163 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 19,7

P5 forréas véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitéasoknak.
Vizsgalt forréas: P7
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 44,0 kW

Atlagos szélsebesség: 2,04 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 1,90 m/s
ledramlés nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 9,8m/s

Eredeti magassag: 3,

Korrigdlt magasséa m
Jarulékos magassa m

0Om
3,0
1,7
Effektiv magasséag: 4,7 m

g:
g:

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,005 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagoléasi id&: 24 éréas
Maximdlis 24 o6ras koncentréaciod:
szigma-y: 18,740 m
szigma-z: 3,539 m
konc.: 0,316 pg/m3

tavolsag: 17 m

"C" feltétel szerinti 24 o6réas koncentréacid:
szigma-y: 26,022 m
szigma-z: 4,849 m
konc.: 0,250 pg/m3
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tavolsag: 27 m

"A" feltétel szerinti 24 Oras koncentrécid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 3,940 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 Oras koncentrécid: 0,253 pg/m3

P7 forrds hatédstdvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 27 m

P7 atlagos 24 o6réas koncentracidé a hatésteriileten: 0,204 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 19,7

P7 forréas véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitéasoknak.

Maximdlis hatastavolsdggal rendelkezdé forrads: P3 52m

SZALLOPOR-PM10 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel

92 n

u] 11 22 33 44 55 66 77 88 99
A forrastol meért tavolsag [m]

Osszefoglalas

A 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximalis hatastavolsag
(m)
P1 (pont) 31-49
P2 (pont) 33-65
P3 (pont) 52 -289
P4 (pont) 47 - 162
PS5 (pont) 26-97
P7 (pont) 27-118

A hatastertileteket pontforrasoknal korokként, egyéb forrasoknal pedig a forras hataratdl szamitott
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pufferteriiletként abrazoltuk az alabbi térképen.
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Osszedllitotta:

Hatastavolsag szamitas a

Isaszeg szallitasi atvonal

FTR 2000 Kft.

légszennyezo forrasaira

az Imaginaci6 Mérnokiroda Kft altal 1étrehozott
Air-Calc Hatastertilet Modellezé Rendszer segitségével

Forrasok és Kkibocsatasi adatok

Forras jele Forras Kilépési Fiistgaz Fiistgaz
magassaga atméré  Kibocsatott 1égszennyezo Atl. emisszi6é érték hémérséklet térfogataram
[m] [m] [mg/Nm?] [C°] [Nm?*/h]

SZEN-MONOXID 0,01275 mg/(m*s)

L szakasz 55 ) NITROGEN-OXIDOK 0,008319 mg/(m*s) ) )
: ’ SZALLOPOR-PM10 0,002167 mg/(m*s)
KEN-DIOXID 0,00013 mg/(m*s)
SZEN-MONOXID 0,01275 mg/(m*s)

9 spakasz 55 i NITROGEN-OXIDOK 0,008319 mg/(m*s) i i
: ’ SZALLOPOR-PM10 0,002167 mg/(m*s)
KEN-DIOXID 0,00013 mg/(m*s)
SZEN-MONOXID 0,01275 mg/(m*s)

3 szakasz 55 i NITROGEN-OXIDOK 0,008319 mg/(m*s) i i
: ’ SZALLOPOR-PM10 0,002167 mg/(m*s)
KEN-DIOXID 0,00013 mg/(m*s)
SZEN-MONOXID 0,01275 mg/(m*s)

4 s7akasz 55 i NITROGEN-OXIDOK 0,008319 mg/(m*s) i i
’ ’ SZALLOPOR-PM10 0,002167 mg/(m*s)
KEN-DIOXID 0,00013 mg/(m*s)
SZEN-MONOXID 0,01275 mg/(m*s)

5 szakasz 55 i NITROGEN-OXIDOK 0,008319 mg/(m*s) i i
: ’ SZALLOPOR-PM10 0,002167 mg/(m*s)
KEN-DIOXID 0,00013 mg/(m*s)
SZEN-MONOXID 0,01275 mg/(m*s)

6.szakasz ”5 i NITROGEN-OXIDOK 0,008319 mg/(m*s) i i
’ ’ SZALLOPOR-PM10 0,002167 mg/(m*s)
KEN-DIOXID 0,00013 mg/(m*s)
SZEN-MONOXID 0,01275 mg/(m*s)

7 sgakasz 25 i NITROGEN-OXIDOK 0,008319 mg/(m*s) i i
: ’ SZALLOPOR-PM10 0,002167 mg/(m*s)
KEN-DIOXID 0,00013 mg/(m*s)
SZEN-MONOXID 0,01275 mg/(m*s)

8 szakasz ”5 i NITROGEN-OXIDOK 0,008319 mg/(m*s) i i
: ’ SZALLOPOR-PM10 0,002167 mg/(m*s)

Eghajlati viszonyok

KEN-DIOXID

0,00013 mg/(m*s)

A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzd szélsebesség 2,7 m/s-nak vehetd. A
jellemzd rovid tava vizsgalatoknal a leggyakoribb KDK-i elszallitodési iranyt vettiink figyelembe. A
vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsadg atlagos értékét 650 méternek vettik, az évi
kozéphomeérsékletet pedig 10,5 C°-nak. Az atlagos szélsebesség, szélirany, atlaghdmérséklet és 1égkori
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stabilitdsi érték meghatdrozasa az OMSZ altal 1993-2020 kozott mért meteoroldgiai adatok
felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a vizsgalati pontra torténd interpolalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkori stabilitasi jellemzok a
kovetkezOk szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
. semleges 64 % ( Pasquill D)
. stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a vizsgalati
ponton a légkori stabilitas jellemzo értéke 0,294.

Kornyez6 teriilet felszini paraméterei

Az elszallitodas irdnydban a felszini érdesség értéke 0,1, mivel tobbnyire sik, ndvényzet boritasi a
foldfelszin. Domborzati valtozékonysadg szempontjabol a tagabb kornyezet siknak tekinthetd, a
domborzati szigma korrekcio értéke 1,00.

Levegomindség és hatarértékek

A jelenlegi levegémindség meghatarozdsahoz az Orszdgos Légszennyezettségi Mérohaldzat automata
immisszios mérdéallomasainak és manualis méréseinek felhasznalasaval a vizsgélati teriiletre interpolalt
2005-2020. ¢évi adatait hasznaltuk fel. A hattérszennyezettséget igy dontden a legkodzelebbi
mérdallomésok adatai alapjan hataroztuk meg.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhet0ség a hatarérték és a hattérterhelés kiilonbsége.

Levegdszennyezd anyag Hatarérték (ug/m3)  Hattérterhelés (ug/m3) Terhelhetdség (ug/m’)
SZEN-MONOXID 10 000,0 561,3 9438,7
NITROGEN-OXIDOK 200,0 47,5 152,5
SZALLOPOR-PM10 50,0% 30,3 19,7
KEN-DIOXID 250,0 5,8 2442

* 24 6ras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo pornal erre kell, hogy vonatkozzon).

Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegdmindségi hatasteriilet hatdranak meghatarozasanal a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet
eldirasait vettiik figyelembe az alabbi harom meghatdrozas szerint, melyek koziil mindig az adott
legnagyobb teriilet az érintett hatéastertilet:

a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PMio esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap

légszennyezettség kiilonbsége),
c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenlé vagy annal
nagyobb koncentracioértékek altal meghatarozott teriilet.

A hatasteriiletet a legnagyobb hatdstavolsaggal megrajzolhatd kornek vettik. A hatasteriilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmisszios modellezd szoftver segitségével végeztiik el, mely az MSZ
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21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szamu szabvanyok alapjan szdmolta a koncentracidt egy
orés atlagolasi idotartamra (PMio esetén 24 Orasra).

Szamitasi eredmények

Szamitas SZEN-MONOXID komponensre:

Vizsgalt forras: 1
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,013 mg/(m*s) Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 6ras
Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,067 m
konc.: 11,520 pg/m3

tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,862 m
konc.: 8,557 pg/m3
tavolsag: 3 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentréacid: 1887,740 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 9,216 pg/m3

1 forrads hatdstivolsdga SZEN-MONOXID esetén: 3 m

1 4tlagos 1 6ras koncentréacidé a hatastertileten: 9,840 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhet&ség: 9438,7

1 forréds véddétavolsaga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatasteriilet bellil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.
Vizsgalt forras: 2
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé
Kivélasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,013 mg/(m*s) Tsz1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 oéras
Maximélis 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,538 m
konc.: 1,141 ng/m3

tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 6réds koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,529 m
konc.: 0,891 ng/m3
tavolsag: 16 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1887,740 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 0,912 pg/m3

2 forras hatédstavolsdga SZEN-MONOXID esetén: 16 m

2 atlagos 1 o6rés koncentrdcid a hatéstertiileten: 1,040 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9438,7

2 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.
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Vizsgalt forras: 3
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,013 mg/(m*s) Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6réas
Maximdlis 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,547 m
konc.: 1,041 pg/m3

tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,524 m
konc.: 0,814 pg/m3
tavolsag: 14 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ré&s koncentréacid: 1887,740 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 0,833 pg/m3

3 forrds hatédstavolsdga SZEN-MONOXID esetén: 14 m

3 atlagos 1 6ras koncentrécid a hatéastertiileten: 0,949 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9438,7

3 forras véddtavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitéasoknak.
Vizsgalt forrés: 4
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tdl K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,013 mg/(m*s) Tsz1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 6éras
Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,680 m
konc.: 0,929 ng/m3

tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 o6rés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,617 m
konc.: 0,716 ng/m3
tavolsag: 6 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracié: 1000,000 npg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1887,740 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 0,743 pg/m3

4 forrds hatdstavolsdga SZEN-MONOXID esetén: 6 m
4 adtlagos 1 6ras koncentracidé a hatéastertileten: 0,830 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9438,7
4 forrads véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd
Nincs a hatéasteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitéasoknak.
Vizsgalt forras: 5
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,013 mg/(m*s) Tszl1l/2=0 TA1l/2=0
Atlagolasi idé: 1 6réas
Maximdlis 1 6rds koncentracid:
szigma-y: 0,000 m

szigma-z: 2,537 m
konc.: 1,185 pg/m3
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tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 o6rés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,471 m
konc.: 0,934 ng/m3
tavolsag: 16 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1887,740 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 0,948 pg/m3

5 forréds hatdstavolsdga SZEN-MONOXID esetén: 16 m

5 atlagos 1 6réas koncentrédcid a hatéstertiileten: 1,085 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9438,7

5 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitéasoknak.
Vizsgalt forras: 6
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,013 mg/(m*s) Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 6réas
Maximédlis 1 6réds koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,690 m
konc.: 5,387 pg/m3

tdvolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 oérés koncentrécid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,712 m
konc.: 4,094 pg/m3
tavolsag: 6 m

"A" feltétel szerinti 1 6réas koncentracié: 1000,000 npg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentréacid: 1887,740 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 4,310 pg/m3

6 forrads hatéstavolsdga SZEN-MONOXID esetén: 6 m

6 a4tlagos 1 6réas koncentradcidé a hatésteriileten: 4,783 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhet&ség: 9438,7

6 forras védétavolsadga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatéasteriilet bellil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.
Vizsgalt forras: 7
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,013 mg/(m*s) Tsz1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 éréas
Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,536 m
konc.: 1,329 pg/m3

tadvolsadg: O m

"C" feltétel szerinti 1 o6rés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,431 m
konc.: 1,054 ng/m3
tavolsag: 16 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentréacidé: 1000,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1887,740 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1,063 pg/m3

5/19



7 forréds hatédstdvolsidga SZEN-MONOXID esetén: 16 m

7 dtlagos 1 6ras koncentréacidé a hatéastertileten: 1,220 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9438,7

7 forréds védétavolsadga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatéasteriilet bellil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitésoknak.

Vizsgalt forras: 8

vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,013 mg/(m*s) Tsz1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 o6réas
Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,541 m
konc.: 1,686 pg/m3

tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 oérés koncentrécid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,496 m
konc.: 1,325 ng/m3
tavolsag: 15 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentréacid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1887,740 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1,349 pg/m3

8 forras hatdstdvolsdga SZEN-MONOXID esetén: 15 m

8 4dtlagos 1 6ras koncentréacidé a hatastertileten: 1,540 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9438,7

8 forras véddétavolsadga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitéasoknak.

Maximélis hatéastévolsdggal rendelkezdé forrds: 2 1lém

1.4
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Szamitds NITROGEN-OXIDOK komponensre:
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Vizsgalt forréds: 1
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyez&: NITROGEN-OXIDOK=0,008 mg/(m*s) Tsz1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 oéras
Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,067 m
konc.: 7,516 pg/m3

tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,862 m
konc.: 5,583 pg/m3
tavolsag: 3 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 30,500 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 6,013 pg/m3

1 forréds hatédstavolsidga NITROGEN-OXIDOK esetén: 3 m

1 4tlagos 1 6réas koncentréacidé a hatéastertileten: 6,420 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 152,5

1 forréds véddétavolsadga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatéasteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitésoknak.
Vizsgalt forras: 2
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,008 mg/(m*s) Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6réas
Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,538 m
konc.: 0,744 pg/m3

tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 oérés koncentrécid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,529 m
konc.: 0,582 pg/m3
tavolsag: 16 m

"A" feltétel szerinti 1 érés koncentracié: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réas koncentracidé: 30,500 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6érés koncentracid: 0,595 pg/m3
2 forras hatéastavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 16 m
2 atlagos 1 6réas koncentrécid a hatéasteriileten: 0,679 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 152,5
2 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd
Nincs a hatasteriilet bellil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.
Vizsgalt forras: 3
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyez&: NITROGEN-OXIDOK=0,008 mg/(m*s) Tsz1l/2=0 TA1/2=0
Atlagolési idé: 1 6éras
Maximalis 1 6rés koncentracid:

szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,547 m
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konc.: 0,679 pg/m3
tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 oérés koncentrécid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,524 m
konc.: 0,531 pg/m3
tavolsag: 14 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 30,500 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 0,543 pg/m3

3 forréas hatédstavolsidga NITROGEN-OXIDOK esetén: 14 m

3 atlagos 1 6rés koncentracid a hatésteriileten: 0,619 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 152,5

3 forrés véddétadvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatasteriilet bellil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.
Vizsgalt forras: 4
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,008 mg/(m*s) Tsz1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 oéras
Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,680 m
konc.: 0,606 ng/m3

tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacib:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,617 m
konc.: 0,467 ng/m3
tavolsag: 6 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 30,500 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 0,485 pg/m3

4 forréds hatdstdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 6 m

4 4dtlagos 1 o6ras koncentrécidé a hatastertileten: 0,542 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 152,5

4 forras véddétavolsidga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitéasoknak.
Vizsgdlt forras: 5
vizsgéalt elsz. irany: 102,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,008 mg/(m*s) Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagoléasi idé: 1 érés
Maximalis 1 6rds koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,537 m
konc.: 0,773 pg/m3

tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 oérés koncentrécid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,471 m
konc.: 0,610 pg/m3
tavolsag: 16 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 30,500 pg/m3
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"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 0,619 pg/m3

5 forréds hatdstidvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 16 m

5 atlagos 1 6réas koncentrécid a hatéstertiileten: 0,708 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 152,5

5 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitéasoknak.
Vizsgalt forras: 6
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezé: NITROGEN-OXIDOK=0,008 mg/(m*s) Tsz1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 6réas
Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,690 m
konc.: 3,515 pg/m3

tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,712 m
konc.: 2,671 pg/m3
tdvolsag: 6 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 30,500 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentréacid: 2,812 pg/m3

6 forrads hatédstdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 6 m

6 a4tlagos 1 6réas koncentrdcidé a hatésteriileten: 3,121 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 152,5

6 forras védétavolsadga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatéasteriilet bellil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.
Vizsgalt forréas: 7
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,008 mg/(m*s) Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6réas
Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,536 m
konc.: 0,867 pg/m3

tadvolsadg: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 oérés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,431 m
konc.: 0,688 pg/m3
tadvolsag: 16 m

"A" feltétel szerinti 1 érés koncentracié: 20,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracidé: 30,500 npg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 0,694 pg/m3

7 forrads hatdstivolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 16 m

7 adtlagos 1 6ras koncentrécidé a hatastertileten: 0,796 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 152,5

7 forras véddétavolsidga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

NiIncs a hatasteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitésoknak.

Vizsgalt forrés: 8
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vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,008 mg/(m*s) Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6réas
Maximdlis 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,541 m
konc.: 1,100 pg/m3

tdvolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,496 m
konc.: 0,864 pg/m3
tavolsag: 15 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 30,500 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 0,880 pg/m3

8 forras hatédstavolsidga NITROGEN-OXIDOK esetén: 15 m

8 adtlagos 1 o6ras koncentracid a hatéastertileten: 1,005 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 152,5

8 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitéasoknak.

Maximdlis hatédstdvolsdggal rendelkezdé forrds: 2 1lém
MNITROGEN-OXIDOK 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 2§(14/c) feltétel
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A forrastol mért tavolsag [m]

Szamitas SZALLOPOR-PM 10 komponensre:
Vizsgalt forréds: 1
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd&: SZALLOPOR-PM10=0,002 mg/(m*s) Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 24 érés
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Maximdlis 24 o6ras koncentracid:

new

wan
np"
wew

1 forréds hatdstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén:
1 atlagos 24 o6ras koncentracidé a hatésteriileten:
SZALLOPOR-PM10 terhelhetd&ség:
1 forréas véddétavolsadga SZALLOPOR-PM10 esetén:

Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont,

szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,067 m
konc.: 0,755 ng/m3
tavolsag: 0 m

feltétel szerinti 24 6réas koncentréacid:

szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,862 m
konc.: 0,561 ng/m3
tavolsag: 3 m

feltétel szerinti 24 o6réas koncentréaciod:
feltétel szerinti 24 6ras koncentréacibd:
feltétel szerinti 24 6réas koncentréaciod:

19,7

Vizsgalt forras: 2

vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé

5,000 pg/m3
3,940 pg/m3
0,604 pg/m3

3m
0,645 pg/m3

nem értelmezhetd

igy nincs értelme az éves atlagszamitésoknak.

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,002 mg/(m*s) Tsz1l/2=0 TA1/2=0

Atlagoléasi idé: 24 oras
Maximdlis 24 o6ras koncentraciéd:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,538 m
konc.: 0,075 pg/m3

tdvolsag: 0 m

feltétel szerinti 24 6ras koncentréacibd:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,529 m
konc.: 0,058 pg/m3
tavolsag: 16 m

non

5,000 pg/m3
3,940 pg/m3
0,060 pg/m3

6ras koncentréacid:
6ras koncentracid:
6ras koncentréacid:

feltétel szerinti 24
feltétel szerinti 24
feltétel szerinti 24

npn
ngn"
non

16 m
0,068 pg/m3

2 forréds hatéstéavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén:
2 4tlagos 24 o6rés koncentrdcidé a hatésteriileten:
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 19,7

2 forréas véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatasteriilet bellil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.

Vizsgalt forras: 3

vizsgdlt elsz.

irdny: 102,0 fok E-t6l K felé

Kivdlasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,002 mg/(m*s) Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 24 o6réas
Maximdlis 24 o6ras koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,547 m
konc.: 0,068 ng/m3

tavolsag: 0 m

feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,524 m
konc.: 0,053 npg/m3
tavolsag: 14 m

new
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"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 Oras koncentrécid: 3,940 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 éras koncentracid: 0,055 pg/m3

3 forréds hatéstavolsédga SZALLOPOR-PM10 esetén: 14 m

3 atlagos 24 6ras koncentracid a hatésteriileten: 0,062 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 19,7

3 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatasteriilet bellil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.
Vizsgalt forras: 4
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,002 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 24 oréas
Maxim&lis 24 o6ras koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,680 m
konc.: 0,061 pg/m3

tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracib:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,617 m
konc.: 0,047 ng/m3
tavolsag: 6 m

"A" feltétel szerinti 24 Oras koncentrécid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 O6ras koncentracid: 3,940 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 0,049 pg/m3

4 forrads hatdstdvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 6 m

4 adtlagos 24 6ras koncentracid a hatésteriileten: 0,054 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 19,7

4 forras véddétavolsadga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitéasoknak.
Vizsgalt forréas: 5
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé
Kivélasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,002 mg/(m*s) Tsz1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 24 érés
Maximalis 24 o6ras koncentrécid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,537 m
konc.: 0,078 pg/m3

tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 24 o6rés koncentracib:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,471 m
konc.: 0,061 pg/m3
tavolsag: 16 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 Oras koncentréacid: 3,940 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 0,062 pg/m3

5 forréds hatéstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 16 m

5 atlagos 24 6ras koncentracié a hatésteriileten: 0,071 ng/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 19,7

5 forréds véddétavolsadga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatéasteriilet bellil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitésoknak.
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Vizsgalt forras: 6
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd&: SZALLOPOR-PM10=0,002 mg/(m*s) Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 24 érés
Maximalis 24 o6ras koncentréaciod:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,690 m
konc.: 0,353 pg/m3

tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 24 o6réas koncentracib:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,712 m
konc.: 0,268 pg/m3
tavolsag: 6 m

"A" feltétel szerinti 24 Oras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 Oras koncentracid: 3,940 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 Oras koncentracid: 0,282 pg/m3

6 forrds hatédstdvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 6 m

6 4tlagos 24 Oras koncentracid a hatéstertileten: 0,313 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 19,7

6 forras védétavolsadga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatéasteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitésoknak.
Vizsgalt forras: 7
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,002 mg/(m*s) Tsz1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 24 oréas
Maximalis 24 o6ras koncentréaciod:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,536 m
konc.: 0,087 pg/m3

tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 24 o6réas koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,431 m
konc.: 0,069 pg/m3
tavolsag: 16 m

"A" feltétel szerinti 24 Oras koncentrécid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 Oras koncentrécid: 3,940 ng/m3
"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 0,070 pg/m3
7 forréds hatastavolsadga SZALLOPOR-PM10 esetén: 16 m
7 adtlagos 24 o6réas koncentradcidé a hatésteriileten: 0,080 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetd&ség: 19,7
7 forrds véddtavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd
Nincs a hatasteriilet bellil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.
Vizsgalt forréas: 8
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd&: SZALLOPOR-PM10=0,002 mg/(m*s) Tszl1l/2=0 TA1/2=0
Atlagolési idé: 24 érés
Maximalis 24 6ras koncentréaciod:

szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,541 m
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konc.: 0,110 pg/m3
tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 24 o6réas koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,496 m
konc.: 0,087 pg/m3
tavolsag: 15 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 Oras koncentracid: 3,940 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 0,088 pg/m3

8 forréas hatédstavolsidga SZALLOPOR-PM10 esetén: 15 m

8 adtlagos 24 o6ras koncentracidé a hatésteriileten: 0,101 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 19,7

8 forréds véddétavolsadga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatasteriilet bellil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.

Maximalis hatdstavolsaggal rendelkezd forrds: 2 16m

o Koncentracio
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SZALLOPOR-PM10 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 2§(14/c) feltétel

16 n
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A forrastol mért tavolsag [m]

Szamitds KEN-DIOXID komponensre:

Vizsgalt forras: 1

vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,000 mg/(m*s) Tsz1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 oéras
Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,067 m
konc.: 0,117 ng/m3

tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 o6rés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
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nan
np"
new

1 forréas hatdstéavolséaga

szigma-z: 4,862 m
konc.: 0,087 ng/m3
tavolsag: 3 m

feltétel szerinti 1 oOrés
feltétel szerinti 1 o6réas
feltétel szerinti 1 oOrés

koncentracid:
koncentréacib:
koncentracid:

25,000 pg/m3
48,840 ng/m3
0,094 pg/m3

KEN-DIOXID esetén: 3 m

1 4tlagos 1 6ras koncentréacidé a hatastertileten: 0,100 pg/m3

KEN-DIOXID terhelhetd&ség:

244,2

1 forréas véddétavolsadga KEN-DIOXID esetén:

Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont,

Vizsgalt forras: 2

vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé

nem értelmezhetd

igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.

Kivalasztott légszennyez&: KEN-DIOXID=0,000 mg/(m*s) Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolédsi idé: 1 6réas
Maximalis 1 o6rés koncentracid:

non

npn
ng"
non

2 forras hatéastéavolsaga

szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,538 m
konc.: 0,012 pg/m3
tdvolsag: 0 m

feltétel szerinti 1 o6réas
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,529 m
konc.: 0,009 pg/m3
tadvolsag: 16 m

feltétel szerinti 1 o6réas
feltétel szerinti 1 oérés
feltétel szerinti 1 o6réas

koncentréacib:

koncentréacib:
koncentréacid:
koncentréacib:

25,000 pg/m3
48,840 pg/m3
0,009 ng/m3

KEN-DIOXID esetén: 16 m

2 atlagos 1 6rés koncentracid a hatéasteriileten: 0,011 pg/m3

KEN-DIOXID terhelhetdéség:

244,2

2 forrads véddétavolsadga KEN-DIOXID esetén:

Nincs a hatéasteriilet bellil receptorpont,

Vizsgalt forras: 3

vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé

nem értelmezhetd

igy nincs értelme az éves a&tlagszamitésoknak.

Kivdlasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,000 mg/(m*s) Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési idé: 1 éréas
Maximdlis 1 6rés koncentracid:

non

nan
np"
new

3 forrds hatéastavolséaga

szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,547 m
konc.: 0,011 pg/m3
tadvolsadg: O m

feltétel szerinti 1 orés
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,524 m
konc.: 0,008 ng/m3
tavolsag: 14 m

feltétel szerinti 1 Orés
feltétel szerinti 1 o6réas
feltétel szerinti 1 Orés

koncentréacid:

koncentracid:
koncentréacib:
koncentracid:

25,000 pg/m3
48,840 pg/m3
0,008 pg/m3

KEN-DIOXID esetén: 14 m

3 atlagos 1 6réas koncentrécid a hatéstertiileten: 0,010 pg/m3
DIOXID terhelhetd&ség: 244,2

KEN-
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3 forras véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd
Nincs a hatéasteriilet bellil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitésoknak.
Vizsgalt forras: 4
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,000 mg/(m*s) Tsz1l/2=0 TA1/2=0

Atlagoléasi idé: 1 o6réas
Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,680 m
konc.: 0,009 pg/m3

tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,617 m
konc.: 0,007 pg/m3
tavolsag: 6 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 48,840 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 0,008 pg/m3

4 forras hatdstdvolsdga KEN-DIOXID esetén: 6 m

4 4dtlagos 1 6ras koncentréacid a hatastertileten: 0,008 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetdség: 244,2

4 forras véddétavolsidga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitéasoknak.
Vizsgalt forréds: 5
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé
Kivéalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,000 mg/(m*s) Tszl1l/2=0 TA1l/2=0
Atlagolési idé: 1 6éras
Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,537 m
konc.: 0,012 npg/m3
tavolsag: 0 m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,471 m
konc.: 0,010 pg/m3
tavolsag: 16 m
"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentraciéd: 25,000 npg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 48,840 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracié: 0,010 pg/m3
5 forrds hatédstdvolsdga KEN-DIOXID esetén: 16 m
5 atlagos 1 6rés koncentrdcid a hatéstertiileten: 0,011 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetdség: 244,2
5 forras védétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd
Nincs a hatéasteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.
Vizsgalt forras: 6
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd&: KEN-DIOXID=0,000 mg/(m*s) Tsz1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 1 6réas
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Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,690 m
konc.: 0,055 npg/m3
tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 o6rés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,712 m
konc.: 0,042 ng/m3
tavolsag: 6 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 48,840 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 0,044 pg/m3

6 forrds hatdstédvolsdga KEN-DIOXID esetén: 6 m

6 atlagos 1 6réas koncentracidé a hatésteriileten: 0,049 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetdség: 244,2

6 forras védétavolsidga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatésteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.
Vizsgalt forras: 7
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,000 mg/(m*s) Tsz1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 1 6réas
Maximdlis 1 6réds koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,536 m
konc.: 0,014 pg/m3

tdvolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 oérés koncentrécid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,431 m
konc.: 0,011 pg/m3
tavolsag: 16 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 48,840 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 0,011 pg/m3

7 forréas hatédstavolsadga KEN-DIOXID esetén: 16 m

7 dtlagos 1 o6ras koncentracid a hatéastertileten: 0,012 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhet&ség: 244,2

7 forrds véddétavolsaga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatasteriilet bellil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.
Vizsgalt forras: 8
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé
Kivdlasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,000 mg/(m*s) Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési idé: 1 éréas
Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,541 m
konc.: 0,017 ng/m3

tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 o6rés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,496 m
konc.: 0,014 npg/m3
tavolsag: 15 m
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"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 48,840 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 0,014 pg/m3

8 forréds hatédstavolsidga KEN-DIOXID esetén: 15 m

8 4dtlagos 1 6ras koncentracidé a hatéastertileten: 0,016 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhet&ség: 244,2

8 forras véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatasteriilet bellil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.

Maximalis hatdstavolsaggal rendelkezd forrds: 2 16m
KEN-DIOXID 25(14/3) feltetel — 28(14/b) feltétel — 28(14/c) feltetel

0.014

0.012

"

-E.I:Illil

=)

E.' L cocacacomamallscooncasacnendboacacacneacndbensncnsacasadisacnsncasacat) —————— b s ononcnoacd| lncnsecncacaeal boacoeacncacad bonsacosncnsad hencosacal

HKoncentracio
(=) (=)
(=] (=)
o oo

=
[=]
=

0.002
16 n
0.000 I
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
A forrastol mert tavolsag [m]
Osszefoglalas

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximalis hatastavolsag

(m)

1 (vonal) 3

2 (vonal) 16

3 (vonal) 14

4 (vonal) 6

5 (vonal) 16

6 (vonal) 6

7 (vonal) 16

8 (vonal) 15
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A hatasteriileteket pontforrasoknal korokként, egyéb forrasoknal pedig a forrds hataratdl szamitott
pufferteriiletként abrazoltuk az aldbbi térképen.
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5.2. sz. melleklet

Emisszio mérési jegyzokonyv (FLA, 2025)





























































































5.3. sz. melleklet

Zajvédelmi hatdasbecslés



Varga Péter okl. kornyezetmérnok
Tel: 06 30/2869142

E-mail: vargap7@gmail.com

ZAJVIZSGALATI SZAKVELEMENY
a

MOL Nyrt.

(1117 Budapest, Oktéber huszonharmadika u. 18.)
Isaszeg-Ny-1 jelt feltaro furas lemélyitésének

(koolaj- és foldgazbanyaszati céli kutatofuras lemélyitése, kutkiképzése, valamint esetleges termelésbe allitasa)

eldzetes vizsgalati dokumentaciojdhoz

Munkaszam: G25/4.

A vizsgalatokat végezte: Varga Péter okl. kdrnyezetmérnok

feliilvizsgalati szakértd

A szakvélemény Dunaharasztiban késziilt 2025. marcius honapban.

A dokumentécié 20 nyomtatott oldalt, és 4 mellékletet tartalmaz.


mailto:vargap7@gmail.com

MOL Nyrt. Isaszeg Zajvizsgalati szakvélemény

1 Elézmények

A jelen dokumentacié a MOL Nyrt. (Megbiz6) 2117 Isaszeg, 04/7. hrsz. alatti teriileten egy kdolaj- és
foldgazbanyaszati céli kutatéfurast kivan lemélyiteni, ott egy kutkiképzést kivan épiteni, majd
esetlegesen (ha a kit hozama megfeleld) termelésbe allitani.

Jelen szakvélemény az eldzetes vizsgalati dokumentacio szerves részét képezi.

A Feliilvizsgalati szakért6i engedélyem masolatat a 3. szamiu melléklet tartalmazza.

2 A tervezési teriilet helyének jellemzoi

A vizsgalt teriilet Isaszeg kiilteriileti részén altalanos mezdgazdasagi jellegii teriiletén helyezkedik
el. A terliletet jelenleg mezdgazdasagi célra hasznaljak. A tervezett furasi teriiletet északi és északnyugati
iranybol kozvetlentil altalanos mezdgazdasagi jellegii teriiletek, keleti iranybdl a lovasfarm, telephely, déli
iranybol kozvetleniil egy orszagos kozut, kozvetve mezdgazdasagi teriiletek hataroljak.

Zajvédelmi szempontbol az északnyugati iranyban Lf-3 jelli falusias lakoéteriileten elhelyezkedd
ingatlanjai, valamint az északkeleti iranyban gazdaséagi teriileten allo lakoépiiletek mindsiilnek védendd
tertiletnek.

Az ingatlan elhelyezkedését bemutatd helyszinrajzot az 1. szamu melléklet tartalmazza.

3 A tervezett tevékenység ismertetése

A kitlizott farasi helyszinen a MOL Nyrt. egy régebbi kutatéfuras lemélyitését tervezi.

A faras lemélyitésének célja az Isaszeg-Ny eocén kori objektum feltardsa az eocén képzdédmények
szénhidrogén potencialjanak megismerése érdekében.

Eredményes flrds esetén atmenetileg a kdolaj kitermelése helyben, portabilis rendszerrel torténik
informacioszerzés érdekében, a termelésbe allitas pedig kutkorzeti gylijtéallomas létesitésével valosul
meg. A gylijtéallomas tervezése csak a firds eredményessége esetén kezdddik el, ezért tervezési adatok
még nem allnak rendelkezésre. A gylijtdallomas létesitésének €s lizemeltetésének kornyezeti hatasait jelen
EVD-ben nem lehet vizsgélni, csak tavlati koncepcioként kérjiik ismertetni. A termelésbe allitds miiszaki

tartalmara - tervezést kovetden - kiilon EVD-t sziikséges késziteni.
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Az Is-Ny-1 kutatofurds miiszaki tartalma:

A tervezett tevékenység; a mélyfuras lemélyitése és az ezt megeldzd, illetve kovetd eldkészitd, majd
rekultivacidés munka.

A nappal és ¢jjel is végzett furasi tevékenység tervezett idétartama 1 honapon tuli, de 1 évnél
rovidebb. A faraspont elokészitését és majd a rekultivacidjat is csak hétkdznap, €s csak nappal végzik. A
farasi telephely elokészitése varhatoan kb. 2 honap, és szamitani kell még kb. 5 napig tartd zazottkdves
utépitéssel is. A furdberendezés beszallitasa €s felszerelése 9 naptari napot, a leszerelése és kiszallitasa 5
naptari napot vesz igénybe. A furasi-kitmunkalati, rétegvizsgdlati tevékenység 0-24 h-ban torténik,
¢jszakai kivilagitassal jar, és varhatdéan 4-5 hetet vesz igénybe. A furasi-katmunkalati tevékenységet
kovetden a teriilet visszadllitdsa (miiszaki és agrotechnikai rekultivacio) hétkoznapokon torténik. A
terliletrdl a betonelemek elszéllitasa 10 napot, a firasi telephely foldmunkalatai 5 napot, az agrotechnika
rekultivacié 3 napot vesz igénybe.

Az elOkeészitd és a rekultivaciés munkdkhoz lanctalpas dozert (>65 kW), lanctalpas arokaso, kotrod
gépet (>100 kW); gumikerekes kotrd gépet (75-100 kW), homlokrakodot (80 kW), uthengert, a
betonozashoz betonmixert alkalmaznak. A széllitast trailer szerelvénnyel (>28t); nyerges vontato
potkocsival (25 t); tehergépkocsival (10<25 t) végzik. Kozvetett zajhatast a szallitasi forgalom jelent. A
farasi helyszin kozvetlen megkozelitésére egyféle utvonallal lehet szdmolni. (lasd: megkozelitési térkép)
Megkozelités ismertetése: MO 52-es kijaraton Pécel felé, majd 3103 - Rakoskeresztur-Isaszeg-Godollo
0sszekotd uton Pécelen keresztiil Isaszegig, majd 3102 - Cinkota-Zsambok 6sszeko6td ut (Ady Endre t)
feldl kozvetleniil elérhetd a telephely.

A zajcsokkentésre passziv eszkdzokkel lehetséges, mivel a jelenlegi technologia nem engedi meg a
gépekben az aktiv zajcsokkentési megoldasok alkalmazasat. A zajcsokkentés emiatt részben a gépek
arnyékolasaval, részben a zajosabb gépek tokozasaval lehetséges tervezni. A tokozas gyakorlatilag egy
olyan ,fal”, amely minden irdnyban kortil veszi a zajforrast. A tervezésben gondot kell forditani a tokozas
falanak hanggatlasara, a belsé burkolat hangelnyelésére, a zajforras és a fal kozotti megfeleld tavolsagra (a

csatolasok elkeriilésére, tovabba a levegdztetd vagy gazkieresztd nyilasok labirintusszeri megoldasara.

A tokozads elvi lehetdségei:

Egyrétegii tok

Az egyrétegli tok rétegei:
1 perforalt fém vagy fa (25%-0s)
2 4svanygyapot (100 kg/m?)
3 feny0 vagy fém tartdlemez
(kb. 28 kg/m* R’ w= kb. 28 dB)
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Kétrétegii tok

A kétrétegli tok rétegei:
1 perforalt aluminium (25%-o0s) 1,5 mm
2 asvany- vagy liveggyapot (100 vagy 55 kg/m?) 40 mm
3 aluminium 2 mm
4 asvany- vagy liveggyapot (100 vagy 55 kg/m?) 60 mm
5 aluminium 3 mm
(kb. 25 kg/m?,R’w= kb. 40 dB)

A tervezési teriilet elhelyezkedését a 2. szamu mellékletben szemléltetjiik.

A kutkorzetben beépitésre keriild technologiai egységek:

Pontos miiszaki adatok jelenleg nem allnak rendelkezésre, a kutatofirds eredményétdl fliggéen dont a
beruhazoé a kutkorzet kiépitésérol.

A kutkorzet felszini létesitményeinek telepitése altalanosan kb. 2 hét.

Gépjarmiiforgalom, munkagépek

A kutkorzeti munkak soran a legnagyobb forgalmat igénylé munkélatok idején napi 4-5 db
nehézteher gépjarmli és 5-6 db személyautd, mikrobusz, terepjard oda-vissza forgalma varhato. A
beruhazashoz kotédé teherforgalom az ide, illetve innen torténd épitkezési anyagok, valamint
berendezések szallitasat jelenti.

A tervezett tevékenység a kivitelezés folyaman eredményez kozuti forgalomnovekedést az €pitési
teriiletkdrnyezetében, az lizemelés iddszakdban szallitasi igény nem jelentkezik. Az épitési munkalatok
egymast kovetden keriilnek elvégzésre, igy a hatdsok nem 6sszegzddnek. A késébbi kutkorzet idészakos
kezeldi feliigyelete elhanyagolhatd mértékii gépjarmiiforgalmat jelent.

A beruhazashoz kotddo teherforgalom az ide, illetve innen torténd épitkezési anyagok, valamint
berendezések szallitasat jelenti. A létesités soran a legnagyobb forgalmat igénylé munkalatok idején napi
4-5 db nehézteher gépjarmii és 5-6 db személyautd, mikrobusz, terepjard oda-vissza forgalma varhato.

Az épitkezés befejezése utan a termdfoldeken az eredeti allapot helyredllitasra keriil. Foldhivatali

engedély, talajvédelmi terv még nem all rendelkezésre.
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Az alkalmazni kivant furoberendezés és kiegészito berendezéseinek ismertetése:

A ROTARY Zrt. a Isaszeg-Ny-1 jelii feltaro furas lemélyitését — a MOL Nyrt. megbizasa alapjan — a ZJ-
40-es tipusu, R-69-es szamu furoberendezéssel tervezi elvégezni.

A megnevezett R-69-es szamu berendezéshez 7 db Caterpillar tipusu dizelmotor van telepitve (2 db
Caterpillar C-18-as = 470 kW/db, 2 db, Caterpillar-C-18-as = 508 kW/db, 1db Caterpillar-C-18-as = 600
kW/db ¢és 2 db Caterpillar 3512-es = 764 kW/db) normal lizemmodban egyszerre, egy idoben 5-6 db
motor iizemel, folyamatos munkarendben - 07-19 h-ig; 19-07 h-ig -, néha 24 6ran at.

A tervezett furaspont NATURA 2000 teriiletet nem érint, a farast érintd legkozelebbi két védendd
objektum 410 és 440 méterre talalhat6. A furdberendezés zajkibocsatasa a kivitelezési tevékenység ideje
alatt (~25-30 nap) jelentds lesz, de Tarsasagunk - a kiilon becsatolt -, a 284/2007. (X. 29.)
Kormanyrendelet 2. szdmui mellékletének 1.8.-as pontjaban megnevezett miiszaki megoldasokkal,
intézkedésekkel mindent megtesz annak érdekében, hogy a zajterhelést a lehetd legkisebb mértékiire
csokkentse.

A varhat6 zajkibocsatds engedélyezett értékeit - nappali: 60 dB(A), éjszakai: 45 dB(A), [a
27/2008.(XI1.3.) KvVM-EUM egyiittes Rendelet, 2. sz. melléklet, 2. pontja szerint] -, a megnevezett

miiszaki megoldéasokkal valdsziniisitheten tudjak tartani.

A zajcsOkkentésre alkalmazott megoldasok jelen esetben a kdvetkezdk lesznek:
e azun.,zajos” munkafolyamatokat — amennyire ez csak lehetséges —, nappali miiszakra tervezziik,
e a szocidlis-, az iroda-, és raktarkonténereket gy helyezziik el, hogy ezek is arnyékoljak a
faroberendezés zajkibocsatasat,
e sziikség esetén zajvédo fal kiépitésével csokkentjiik az operaciobol adodo zajkibocsatast,

e rendkiviili oktatds keretében ismertetjiik a munkavallaldinkkal a f6bb szabalyokat.
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4 Zajvédelem

4.1 Zajvédelmi vizsgalat célja

A zajvédelmi vizsgalatom célja, hogy a tervezési teriileten milyen feltételek betartasa mellett
végezhetd a tervezett épitkezési folyamat, és a létesitmény ilizemeltetése, illetve milyen miiszaki
beavatkozasok sziikségesek a lakossag legkisebb zavarasa és a zajvédelmi eldirasok betartasanak
biztositdsa érdekében. Szamitassal meghatarozasra keriil a kozlekedésbdl, €s a tervezett tevékenység

végzésehez sziikséges gépek/ berendezések lizemeltetésébol adodo zaj kornyezeti hatasa.

4.1.1 Kornyezet és kovetelmények

A vizsgalt teriilet Isaszeg kiilteriileti részén altalanos mezdgazdasagi jellegli teriiletén helyezkedik
el. A teriiletet jelenleg mezdgazdasagi célra hasznaljak. A tervezett furasi teriiletet északi €és északnyugati
iranybol kozvetlentil altalanos mezdgazdasagi jellegh teriiletek, keleti iranybdl a lovasfarm, telephely, déli
iranybol kozvetleniil egy orszagos kozut, kozvetve mezdgazdasagi teriiletek hataroljak.

Zajvédelmi szempontbol az északnyugati iranyban Lf-3 jelti falusias lakoteriileten elhelyezkedd
ingatlanjai, valamint az északkeleti irdnyban gazdasagi teriileten allo lakdépiiletek mindsiilnek védendd
teriiletnek.

Védendo6 homlokzatu épiiletek tavolsagai a beruhazastol:

[saszeg
(m)
Isaszeg, Kodaly Zoltan utca 2. (439/146. hrsz.) lakotertilet 410
Isaszeg, 06/20. hrsz. gazdasagi teriileten all6 lakoépiilet 440

A 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EiM egyiittes rendelet altal hasznalt fogalmakat alkalmazva
zajvédelmi szempontbdl besoroltuk a végzendd tevékenységek mellett talalhatd védendd épiiletek (zajtol

védendod teriilet) kdrnyezetét. A fenti megnevezési teriiletek zajvédelmi besorolésa:

-,,Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil
az oktatasi létesitmények teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet”

-,,Gazdasagi teriileten allo lakoépiilet”
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4.1.2 Alkalmazott jogszabalyok

A kornyezeti zaj- és rezgésvédelmi kovetelményeket a kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem
egyes kérdéseirl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, tovabba a zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol szolo 93/2007. (XII. 18.)

KvVM rendeletek tartalmazzak.

Fogalom meghatarozas a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § szerint:
e) épitési zaj- vagy rezgeésforrds: olyan épitdipari tevékenység, amely kornyezeti

zajtvagy rezgést okoz;

Fentiek szerint a megkozelitési utvonal és a lemélyitd furas, a kit kornyezetének megerdsitése,

valamint a termeltetd berendezés telepitése a kutra szamit épitési zajnak.

Az objektiv értékelés biztositasa érdekében hatarértékeket kell megallapitani, amelyeket a
l1étesitmény miikodése soran okozott zaj nem haladhat meg. A zajterhelési hatarértékeket a hatarold
kornyezet érvényes rendezési tervben eldirt Ovezeti (beépitési) funkcidinak figyelembevételével kell
meghatarozni. Az lizemi, szolgaltatd Iétesitmények kornyezetében megengedett "zajterhelési
hatarértékeket" a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet (a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek

megallapitasardl) 1. sz. melléklete tartalmazza az aldbbiak szerint:

Epitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatdrértékei a zajtol védendd teriileteken

Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési szintre*

(dB)
ha az épitési munka iddtartama
Sor- 161 vedends terii 1 hé 1 hénap felett 1
, Zajtol védendo teriilet onap vagy onap fele 1 évnél o
Szam kevesebb évig évnél t5bb
nappal éjjel | nappal éjjel nappal éjjel
06-22 22-06 | 06-22 | 22-06 | 06-22 | 22-06
ora ora ora ora ora ora
1. Ud’ulot’ertllet3 ku!pnleges tertiletek koziil az 60 45 55 40 50 35
egészségiigyi terlilet
2. |Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerii beépitésti), kiilonleges
teriiletek koziil az oktatasi létesitmények 65 30 60 45 55 40
teriiletei, a temetok, a zoldtertiilet
3. Lakoteruleit (nagyvarosias beépitésii), a 70 55 65 50 60 45
vegyes terlilet
4. |Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.
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A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatdrértékei zajtol védendo teriileteken:

Hatarérték (Ltu) az Lamks megitélési
szintre*(dB)

az orszagos
kozathaldzatba tartozo
mellékutaktol, a

az orszagos kozuthaldzatba
tartozo gyorsforgalmi utaktol és
féutaktol, atelepiilési

. telepu/lem Onkorményzat tulajdondban 1évo
Kkiszoleald oqkormanyzat beltertileti gyorsforgalmi
S 1820lgalo tulajdonaban 1évo . o w1
or- st . ,, att61. lakduttol S L utaktol, belteriileti elsorendi
; Zajtol védendo uttol, gyljtéutaktol és y 4 s
Sza ; . 4 T , foutaktol és belteriileti
teriilet Szarmazo kiilteriiletikozutaktol, a , o .
m : L. . L masodrendi foutaktol,
zajra vasuti mellékvonaltol és . . .
i o az autobusz-palyaudvartol, a
palyaudvaratdl, Lo 1
S16tartsl vasuti févonaltol és
a repuiotertol, palyaudvaratol, a repiilétértsl,
illetve anem . o .
o, i illetve a nem nyilvanosfel- és
nyilvanos fel- és leszallohelytdl*
leszallohelyektol** . A
, Y szarmazo6 zajra
szarmazo zajra
%Zpgazl 26 %Jeé 6 nappal éjjel nappal éjjel
. L 0622 6ra| 22-066ra| 06-22 6ra 2206 o6ra
ora ora
1. |Udil6teriilet,
kiilonlegestertiletek 50 40 55 45 60 50
koziil az egészségligyi
teriilet
2. |Lakoteriilet
(kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitési), | 55 45 60 50 65 55
kiilonleges teriiletek
koziil az oktatasi
létesitmények
teriiletei, és a
temetok, a zoldterilet
3. |Lakoteriilet
(nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitésii), a
vegyes teriilet
4. |Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

Megjegyzés:

* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes
szabalyairdlsz6lo 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3. szamu melléklet 1.1. pontja és

5. szamu melléklet
1.1. pontja szerint.

** QOlyan repiildterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna
maximalis felszallo tomegnél kisebb, légcsavaros repiilogépek, illetve 2,73 tonna
maximalis felszallo tomegnél kisebb helikopterek kozlekednek.

*#% QOlyan repiildterek, vagy nem nyilvanos fel- €s leszallohelyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszalld

tomegli vagy annal nagyobb, 1égcsavaros repiilégépek, 2,73 tonna maximalis felszallo tomegli vagy annal

nagyobb helikopterek, valamint sugarhajtasa légijarmuvek kozlekednek.
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Zajvizsgalati szakvélemény

Uzemi létesitményektdl szdrmazo zaj terhelési hatdrértékei zajtol védendd teriileten

Sor- Zajtol védendo teriilet Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési szintre' (dB)
szam Nappal Ejjel
6-22 ora 22-6 6ra

1. Udiil6teriilet, gyogyhely, egészségiigyi 45 35
teriilet, védett természeti teriilet kijelolt
része

2. Lakoteriilet  (kisvarosias, kertvarosias, 50 40
falusias, telepszerli beépitésii)

3. Lakoteriilet  (nagyvarosias  beépitésil), 55? 457
vegyes teriilet

4, Gazdasagi teriilet és kiilonleges teriilet 60’ 50°

! Ertelmezése és ellendrzése az MSZ 18150-1 szerint, a zajkibocsatasi hatarérték meghatarozésahoz alkalmazasa az MSZ —13- 111 szerint.
A megitélési id6 a legnagyobb zajterhelést add folyamatos nappali 8 ora, éjjeli 0,5 ora.
2 Korhazak, szanatoriumok, rendel8intézetek, jelentds zoldfeliiletet igényld intézmények kdzvetlen kdrnyezetében nappal legfeljebb 50 dB,
¢jjel legfeljebb 40 dB engedheté meg.

A rendelet védett 1étesitmény nélkiili gazdasagi és mezogazdasagi teriiletre zajterhelési hatarértéket nem ir

elo.

A vizsgalat soran alkalmazott rendeletek és szabvanyok:

részletes szabalyairol

25/2004. (XIL1.20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint intézkedési tervek készitésének

e 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek

megallapitasarol

e 93/2007. (XIL. 18.) KvVM r. a zajkibocsatasi hatarérték megallapitdsdnak, valamint a zaj- és

rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

o 284/2007. (X.29.) Korm. R. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol

e MSZ 18150-98 A kornyezeti zaj vizsgalata és értekelése

e MSZISO 1996-1 Akusztika A kornyezeti zaj leirasa és mérése

e MSZISO 1996-2 Akusztika A kornyezeti zaj leirasa €s mérése

e  MSZISO 1996-3 Akusztika A kornyezeti zaj leirasa és mérése
e MSZ 15036 Hangterjedés a szabadban

e  Sarvari Laszlo: Ipari 1étesitmények kdrnyezeti zajdnak szamitasa
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4.2 Vizsgdlathoz haszndlt miiszer leirdsa, vizsgdlati koriilmények:
A vizsgalt zaj az MSZ 184/7 sz. szabvany alapjan alland6 szintii volt, a mérési idéintervallumokat 30

percre valasztottam.

A vizsgalatokhoz haszndlt miiszer

SVAN 979 tipusu integral6 zajszintmérd Gysz.: 99557
Erv. idé: 2026. 09. 06.
SV 36 tipusu akusztikus kalibrator Gysz.: 155523

A miszerek Hitelesitési Bizonyitvanyat, valamint a Feliilvizsgalati szakért6i engedély masolatat a 3.

szamu melléklet tartalmazza.

A vizsgdlatok idopontja:
2025. marcius 3. Mérés: 990—113°

2025. marcius 3. Meérés: 22002300

A vizsgalatok idején napos, enyhén szellds 1d6 volt. A hdmérséklet a nappal 8,1°C, éjszaka 3,2 °C
a szélsebesség 0,1 — 0,3 m/s koriili volt. A vizsgalatok alatt a paratartalom nappal 58,5 %, ¢éjszaka 61,0%
volt.
A vizsgalat sordn megmértik az Laeq méat, az Laa A-hangnyomadsszint értékeket, amelyekbdl
meghatarozasra keriiltek a zajkibocsatasi és a zajterhelési A-hangnyomadsszintek, illetve mértiik a

hatasteriilet meghatarozasdhoz sziikséges La 95 szintet.

A vizsgdlatok sordn iizemelo berendezések, gépek és zajforrdasok felsorolasa

A vizsgélatok soran a mezdgazdasagi teriiletek feldl semmilyen zajt nem tapasztaltunk, a tervezési
teriilettd] délre esé kozut forgalmi zaja volt hallhatd. A méréseket igyekeztiink a forgalom sziineteiben

elvégezni.

Alapallapot meghatarozasa

A tervezett beruhdzas hatdsaval érintett teriiletek jelenlegi zajterheltségének, illetve az alapallapot
megitélésére mérések végzésére keriilt sor. A 284/2007. (X. 29) Kormanyrendelet eldirasanak
megfelelden meg kell hatarozni a vizsgalt létesitmény hatésteriiletét. A jelenleg kialakult zajhelyzet
megallapitasa érdekében tajekozodo jellegli kornyezeti zajmérést végeztiink a tervezett 1étesitmény mellett

az A1 jelll vizsgélati ponton 1,5 méteres magassagban.

10
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Vigsgdlati pontok kijelolése

Ul pont: A tervezési teriilettdl északi irdnyban 550 méterre mezOgazdasagi teriileten 1,5 méter
magassagban felvett mérési pont.

U2 pont: A tervezési teriilettdl északkeleti iranyban 440 méterre mezdégazdasagi teriileten 4llo
lakéépiilet délnyugati homlokzata elétt 2 méterre 1,5 méter magassagban felvett mérési pont.

U3 pont: A tervezési teriilettdl keleti iranyban 480 méterre mezdgazdasagi teriileten 1,5 méter
magassagban felvett mérési pont.

U4 pont: A tervezési teriilettél déli irAnyban 345 méterre mezdgazdasagi teriileten 1,5 méter
magassagban felvett mérési pont.

U5 pont: A tervezési teriilettd] nyugati iranyban 410 méterre falusias lakéteriileten allé épiilet keleti

homlokzata el6tt 2 méterre 1,5 méter magassagban felvett mérési pont.

Hatterterhelés értékei:

Nappali idészak: 06°°-22%

dB dB dB dB
Al 40,8 42,7 39,6 40,0
02 41,8 424 40,8 41,2
Us 40,2 41,4 38,8 39,6

Ejszakai id6szak: 22°°-06%

Vissgilati [ RO
pont dB dB dB dB
Al 38,8 40,7 37,6 38,2
02 37,4 37,9 35,8 37,2
Us 38,7 40,1 37,3 38,1

A vizsgalt zaj az MSZ 184/7. sz. szabvany szerint a vizsgalati pontokon valtozo jellegii volt. A vizsgalat
integralo zajszintmérovel 30 perces mintavételezési idovel végeztiik el.
Az alapzaj vizsgalatat az MSZ 18150-1. szamu, ,, A kornyezeti zaj vizsgadlata és értékelése” cimii szabvany

szerint végeztiik el.
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4.3 A miikodeés varhato hatasa

A tervezési teriileten az emberi egészséget veszélyeztetd zaj és rezgésterhelés nincs.

Kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem részletesen:

Altalanos esetben a vizsgalt létesitmény zajhatisat mind a kdzvetlen, mind pedig a kozvetett
hatasteriileten elemezniink kell.

Zajvédelmi szempontbol a kozvetlen hatésteriileten a tevékenység kozelében 1évo azon zajtol
védendo teriiletrészt értjiik, ahol a zajterhelés a tevékenység hatasadra megvaltozik.

Kozvetett hatasteriilet a kapcsolodd zajtol védendd teriilet azon része, amelyen a tevékenység
jarulékos hatasa érvényesiil. /Ilyen hatas lehet pld. a vizsgalt tevékenységhez kapcsolddd kozati
kozlekedés, melynek hatdsaként a kozuti kozlekedésbdl szarmazd zajterhelés a kozvetett hatasteriileten

megvaltozik./

4.3.1 Miiszaki becslés és szamitasok:

4.3.1.1 A szallitasi tevékenység hatasa
A teriiletre tehergépkocsikkal szallitjdk majd be az épitdanyagot. Korabbi tapasztalatok alapjan

tehergépjarmiivek egyes hangteljesitmény szintje 2 m-re a nappali 8 6rds megitélési idore (korabbi mérési
tapasztalatok alapjan):
Lv=78 dB
Ebbdl addddan az épitési tevékenys€ég sordn az egy miiszak alatt 3 forduloval a ki és bedllo 4
tehergépjarmii (0sszesen 12) egyenértékii A-hangnyomasszintje 8 m-re a nappali 8 6rds megitélési idore:
Laeqr=Lag + 101g12-101g(28800s)
Laeqr = 45,2 dB.
A 250 m-es effektiv tavolsagra szamolva a zajcsokkenés mértéke 18,3 dB. A belsd szallitdsbol eredd
zajkibocsatas mértéke 25,9 dB, mindebbdl adodoan a szallitasi tevékenység az épitési tevékenységhez
képest érdemi zajterhelés novekedést nem okoz a telephelyen beliil.
Az épitési tevékenységhez kapcsolodd szallitds soran (a legpesszimistabb esettel is szamolva) azt
feltételezziik, hogy a szallitasi utvonalon (fliggetleniil att6]l hogy mit szallit a tehergépjarmii, és hogy iires
e vagy sem) egyszerre tartozkodik mind a 4 teherauto. Feltételezziik, hogy 2 db a telephelyre tart, mig 2
db a telephelyet éppen elhagyja. A folyamatos szallitast és mozgast is feltételezve az alabbi
Osszefliggéssel szamithato a 4db teherautd egy idében és egy helyen vald mozgéasanak zajkibocsatasa 20

méterre:

12
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dszanitas: 20 m

Tehergépjarmii 1. 78 0 0 | 37 10,06 24| 0 |24 | 0 |20 (1,5 36,1
Tehergépjarmii 2. 78 0 0 | 37 10,06 24| 0 |24 | 0 [20|1,5| 36,1
Tehergépjarmii 3. 78 0 0 | 37 {006 24| 0 |24 | 0 |20 (1,5 36,1
Tehergépjarmii 4. 78 0 0 | 37 10,06 24| 0 |24 | 0 |20 (1,5 36,1

Egyiittes zaj 42,1

Mivel az épitési teriiletrol (ill. teriiletre) a déli iranyban talalhaté kozutra lehet felhajtani, igy ezen

rovid utszakaszokra harul a napi kb. 12 forduld. A kozutakon a napi 12 forduld mar nem jelent

szamottevo zajterhelést. Mindez 6ranként maximum 2 elhaladast eredményez, amely nem okoz 3

dB-nél nagyobb zajterhelést a forgalomban. Nyilvanvaléan a tehergépjarmiivek utvonalat agy

fogjak kivalasztani, hogy az optimalis legyen az épitéanyag szallitasi titvonalanak rovidségére,

figyelembe véve a lakossagot.

A fentiekbél egyértelmiien lathato, hogy az épitési szallitasi tevékenység szamottevé terhelést nem

rrrrrrr

kozeliti meg.)

Az épitési szallitasi tevékenységnek a fentiekbdl adodoan nincs hatasteriilete, azt bemutatni nem tudjuk.

4.3.1.2 Az épitési tevékenység hatasa

Furasi hely és kutfej kiképzés

Az épités soran a kovetkezd munkalatokat kell elvégezni:

Bontas

A bontott anyagokat el kell szallitani

Az épitési anyagokat és az €pitési hulladékokat el kell szallitani
Az épitési munkalatokat el kell végezni

Furasi munkalatok

Termeltetd berendezés a kutra telepitése (esetlegesen)

A zajterhelési hatarértékének megallapitasahoz a kovetkezoket rogzitjiik:

1.
2.
3.

Az épitési munka varhat6 idétartama 1 honap felett 1 évig.

Nappali és éjszakai munkavégzeést is terveznek az épitési teriileten.

A telephely kornyezetében talalhato védendd teriiletek a kovetkezok:
Meglévd besorolds szerint:

- ,,Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitési), kiilonleges
tertiletek koziil az oktatési 1étesitmények teriiletei, a temetdk, a zoldtertilet”

-,,Gazdasagi teriileten allo lakoépiilet”

A vizsgalt lizem kornyezetében mas épitkezés zaja nem észlelhetd,

= Kn=0dB

13
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Fentiek alapjan az épitdipari kivitelezési tevékenységbdl szarmazd zajterhelési hatarértékei a zajtol
védendd teriileten
,Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az
oktatasi létesitmények teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet”: nappal 60 dB, éjszaka 45 dB
,»(Gazdasagi teriilet”: nappal 70 dB, éjszaka 55 dB
Az épittetd a kivitelezovel szerzodésben gy allapodik meg, hogy a kivitelez6 a kivitelezés sordn olyan
gépeket, technologiat alkalmaz, amelyeknek a miikodésébodl keletkezd hangnyomasszint a védendd
homlokzatok eldtt nem 1épi tul a hatarértékeket.
A kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasat a 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes rendelete
szabalyozza.
A szamitasokat az épitési tervezett technologia alapjan figyelembe vett gépparkra végezziikk el. A
szamitasoknal csak a domindns zajforrasokat vessziik figyelembe. Az épitkezéshez hasznalt gépek
hangteljesitményszintjét a 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes rendelet alapjan hataroztuk meg.
Hangnyomadsszintek szamitdsa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet és az MSZ 15036 Hangterjedés a
szabadban szabvany szerint
A szédmitasokat A-hangnyomadsszintekre végezziik el. Kivitelezés alatti max. a kovetkezd gépek
dolgoznak:

Az épitéskor alkalmazott gépek varhatdan a kovetkezok:

o Foldmunkagép (pl. arokaso-gép, kotro-rakodogép, markold-foldtologép
vibrator,dongold), egyszerre mitkddik legfeljebb 1-2 db,
o Tehergépkocsi, helyi épitkezési forgalomban legfeljebb 1 db,

. Tehergépkocsi napi forgalom az épitési teriileten legfeljebb 4 db,
o Generator, egyszerre miikodd darabszam 6 db.
Foldmunkagépek: Lw=111dB

Feltételezziik, hogy 2 db gép iizemel a teriileten folyamatosan

Lw foldmunkagépek = 114 dB

Generatorok Lw=98 dB
Feltételezziik, hogy 6 db gép lizemel a teriileten folyamatosan

LW, generatorok — 105 dB

A technoldgiai folyamatok zajkibocsatdsainak adatait szakirodalmi adatok, valamint korabbi

mérési tapasztalatok alapjan miiszaki becsléssel és szamitasokkal hataroztuk meg.
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Zajterhelés a vizsgalati pontokon (SZAMiTAS[

Tereprendezés, furasi telephely kialakitasa

di=550m
Féldmunkagépek 114 0 0 65,8 1,5 0,0 4,7 0,0 550 1,5 41,9
Teherauték 84 0 0 65,8 1,5 0,0 4,7 0,0 550 2,0 12,0
Egyiittes zaj 42,0
d>=440m
Foldmunkagépek 114 0 0 63,9 1,2 0,0 4,7 0,0 440 1,5 442
Teherautok 84 0 0 63,9 1,2 0,0 4,6 0,0 440 2,0 14,3
Egyiittes zaj 44,2
d3=480m
Foldmunkagépek 114 0 0 64,6 1,3 0,0 4,7 0,0 480 1,5 43,3
Teherautok 84 0 0 64,6 1,3 0,0 4,7 0,0 480 2,0 13,4
Egyiittes zaj 43,3
ds=345m
Féldmunkagépek 114 0 0 61,8 1,0 0,0 4,6 0,0 345 1,5 46,6
Teherautok 84 0 0 61,8 1,0 0,0 4,6 0,0 345 2,0 16,7
Egyiittes zaj 46,6
ds=410m
Foldmunkagépek 114 0 0 63,3 1,1 0,0 4,7 0,0 410 1,5 449
Teherauték 84 0 0 63,3 1,1 0,0 4,6 0,0 410 2,0 15,0
Egyiittes zaj 44,9

A vizsgalat (szamitas, miiszaki becslés) alapjan megallapithaté, hogy a teriileten folytatott
tevékenységek (tereprendezés, kutkorzet kialakitisa) iizemszeri miikodése soran a nappali 8 oras,

valamint az éjszakai 0,5 oras megitélési idoben hatarérték tullépést nem okoznak.

[u—
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Furdsi munkdlatok (miiszaki védelem nélkiil!)

di=550m
Fuardéberendezés 115 0 0 65,8 1,5 0,0 4.5 0,0 550 5,0 432
Generatorok 105 0 0 65,8 1,5 0,0 4,7 0,0 550 2,0 33,0
Egyiittes zaj 43,6

d>=440m
Furoberendezés 115 0 0 63,9 1,2 0,0 4,4 0,0 440 5,0 45,5
Generatorok 105 0 0 63,9 1,2 0,0 4,6 0,0 440 2,0 35,3
Egyiittes zaj 45,9

d3;=480m

Furoéberendezés 115 0 0 64,6 1,3 0,0 4,4 0,0 480 5,0 44,6
Generatorok 105 0 0 64,6 1,3 0,0 4,7 0,0 480 2,0 34,4
Egyiittes zaj 45,0

ds=345m

Furoberendezés 115 0 0 61,8 1,0 0,0 4,3 0,0 345 5,0 48,0
Generatorok 105 0 0 61,8 1,0 0,0 4,6 0,0 345 2,0 37,7
Egyiittes zaj 48,4

ds=410m

Furoberendezés 115 0 0 63,3 1,1 0,0 4,4 0,0 410 5,0 46,2
Generatorok 105 0 0 63,3 1,1 0,0 4,6 0,0 410 2,0 36,0
Egyiittes zaj 46,6

A vizsgalat (szamitas, miiszaki becslés) alapjan megallapithatd, hogy a teriileten tervezett
tevékenységek (fiiras, furdsi segédberendezések iizemelése) iizemszerii miikodése soran a nappali 8

oras megitélési idoben hatarérték tallépést nem okoznak.

[u—
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rrrrr

/s

tullépés felléphet. Amennyiben a beruhazé az el6z6 pontokban emlitett miiszaki védelmet, azaz az
un. ,,tokozast” alkalmazza, ugy teljesithetoek a jogszabalyban meghatarozott hatarértékek.

A tokozast célszerii a védendé épiiletek iranyaban Kkiépiteni, tehat a nyugati, északi és keleti
iranyban. Mindezzel csokkentheté a zajkibocsatas terjedése a védendo épiiletek felé. A tokozas
eredményeképpen az egyes hangteljesitmény szintek minimum 5 dB-el kisebbek lesznek.
Mindezeket a kovetkezo szamitassal kivanom igazolni

Furasi munkalatok (miiszaki védelemmel!)

di=550m
Furoberendezés 110 0 0 65,8 1,5 0,0 4,5 0,0 550 5,0 38,2
Generatorok 100 0 0 65,8 1,5 0,0 4,7 0,0 550 2,0 28,0
Egyiittes zaj 38,6
d>=440m
Furoberendezés 110 0 0 63,9 1,2 0,0 4,4 0,0 440 5,0 40,5
Generatorok 100 0 0 63,9 1,2 0,0 4,6 0,0 440 2,0 30,3
Egyiittes zaj 40,9
d3=480m
Furoberendezés 110 0 0 64,6 1,3 0,0 4.4 0,0 480 5,0 39,6
Generatorok 100 0 0 64,6 1,3 0,0 4,7 0,0 480 2,0 29,4
Egyiittes zaj 40,0
ds=410m
Furoberendezés 110 0 0 63,3 1,1 0,0 4,4 0,0 410 5,0 41,2
Generatorok 100 0 0 63,3 1,1 0,0 4,6 0,0 410 2,0 31,0
Egyiittes zaj 41,6

A vizsgalat (szamitds, miiszaki becslés) alapjan megallapithato, hogy a teriileten tervezett
tevékenységek (furds, furdsi segédberendezések iizemelése, miiszaki védelemmel, tokozdssal)
iizemszeri miikodése soran az éjszakai 0,5 oras megitélési idoben hatarérték tullépést nem

okoznak.
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Hatasteriilet meghatarozasa

Jelen beruhdzds esetében a beruhazas zajkibocsatdsa altal érintett teriilet tekintheté kozvetlen
hatasteriiletnek. A kozvetlen hatésteriilet nagysaganak meghatarozasa a 284/2007. (X.29.) Korm . 6. § (1)
bekezdésnek megfelelden torténik. A hatasteriilet hatara az a tavolsag ahol a vizsgalt létesitmény
zajkibocsatasa:

e lakoteriileten az a) pont alapjan nappal az 50 dB-es, éjszaka a 38 dB-es kovetelményértékre,

e mezOgazdasagi teriileten a d) pont szerint nappal a 60 dB-es, éjszaka a 45 dB-es kovetelményértékre,

e gazdasagi teriileten all6 lakdépiilet el6tt nappal az 50 dB-es, éjszaka a 40 dB-es kdvetelményértékre,

o gazdasagi teriilet zajtol nem védendd részén az e.) pont szerint nappal az 55 dB-es kovetelményértékre.

A hatésteriiletet a mérési pont hangnyomasszintjébol szamitott hangteljesitményszint felhasznalasaval az
MSZ 15036:2002. sz. ,,Hangterjedés a szabadban” targy agazati szabvany 4. pontja alapjan hataroztuk

meg.

4.3.2 Az egyedi hangforrasoktol szarmazoé zajterhelés szamitasara alkalmazott eljaras

Az egyedi hangforras kdzéppontjatdl s; tdvolsagra esO terhelés ponton a hangnyomasszintet széliranyu
terjedés esetén az alabbi Gsszefliggés szerint, oktdv—, illetve tercsavokban kell szamitani.

L¢=Lw + Kir + Ko —Kd — Ki— Km — Kn — KB — Ke
Lw értékét a gyarto adata és/vagy a megfeleld szabvanyos, illetve szabvanyos mddszer hidnyaban

célszerlien elvégzett mérés alapjan kell meghatarozni.
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MOL Nyrt. Isaszeg Zajvizsgalati szakvélemény

Tereprendezés, kutkorzet kialakitasa

Hatasteriilet széle nappal Ly
Eszaki iranyban (mg. teriilet) 87 méter 60,0 dB
Eszakkeleti irdnyban (mg. teriileten 4ll6 lakoépiilet eldtt) 245 méter 50,0 dB
Keleti iranyban (mg. teriilet) 87 méter 60,0 dB
Déli iranyban (mg. teriilet) 87 méter 60,0 dB
Nyugati iranyban (lakoteriilet) 245 méter 50,0 dB
Hatasteriilet széle éjszaka Lp
Eszaki iranyban (mg. teriilet) 408 méter 45,0 dB
Eszakkeleti iranyban (mg. teriileten 4116 lakoépiilet elbtt) 660 méter 40,0 dB
Keleti irdnyban (mg. teriilet) 408 méter 45,0dB
Déli iranyban (mg. teriilet) 408 méter 45,0dB
Nyugati iranyban (lakoteriilet) 800 méter 38,0 dB
Furdsi munkdlatok:
Hatasteriilet széle nappal Lp
Eszaki iranyban (mg. teriilet) 73 méter 60,0 dB
Eszakkeleti iranyban (mg. teriileten allé lakoépiilet elétt) 180 méter 50,0 dB
Keleti iranyban (mg. teriilet) 73 méter 60,0 dB
Déli iranyban (mg. teriilet) 115 méter 60,0 dB
Nyugati iranyban (lakoteriilet) 180 méter 50,0 dB
Hatasteriilet széle éjszaka Lp
Eszaki iranyban (mg. teriilet) 295 méter 45,0 dB
Eszakkeleti iranyban (mg. teriileten 4116 lakoépiilet eldtt) 480 méter 40,0 dB
Keleti irdnyban (mg. teriilet) 295 méter 45,0dB
Déli iranyban (mg. teriilet) 480 méter 45,0 dB
Nyugati iranyban (lakoteriilet) 580 méter 38,0 dB

A munkaélatok egyiittes zajkibocsatasainak hatasteriiletét, valamint a vizsgalati pontokat a 4. szdmii
mellékletben talalhato miiholdas térképszelvényen szemléltetem.
A fentiek alapjan megallapithato, hogy a hatasteriilet eléri ugyan a védendé teriileteket,

épiileteket, de a hatarérték teljesiil.
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MOL Nyrt. Isaszeg Zajvizsgalati szakvélemény

5 Osszefoglalas

A MOL Nyrt. (Megbizo) 2117 Isaszeg, 04/7. hrsz. alatti teriileten egy kdolaj- és foldgazbanyaszati célu
kutatofurast kivan lemélyiteni, ott egy kutkiképzést kivan épiteni, majd esetlegesen (ha a kit hozama
megfeleld) termelésbe allitani.

A tervezési teriileten folytatni kivant tevékenységekre miszaki szamitassal/becsléssel
meghataroztam a tervezett épitési tevékenységek zajkibocsatasat, és azok hatasteriiletét, amely alapjan
megallapithatd, hogy a tervezett tevékenységek egylittes zajkibocsatdsa (megfeleld muszaki védelem,
tokozas alkalmazasa esetén) nem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet (a zaj-

¢s rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol) altal eldirt hatarértékeket.

Dunaharaszti, 2025. marcius 7.

Varga Péter

kornyezetvédelmi megbizott
okl. kdrnyezetmérnok
levegdtisztasag-védelmi,
zajvédelmi, hulladékgazdalkodasi
feliilvizsgalati szakértd
nyilvantartasi szam: 13-18616
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1. szamu melléklet
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JELMAGYARAZAT

eme——e— Telephely tervezett terlilete
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Megkozelitési Gtvonal
Tolerancia poligon
Elektromos hal6zat

Tervezett furaspont

Orszagos 6koldgiai halézat

Natura 2000 SAC

Orszagos védett teriiletek

Ivévizbazis védett teriiletek

MOL Magyar Olaj- és Gazipari
Nyilvanosan Mikddé Részvénytarsasag

1117 Budapest, Dombodvari Ut 28.

Isaszeg-Ny-1 tervezett mélyfuras

Helyszinrajz
Szerkesztette: Datum: Méretarany: Rajzszam:
Szatmari Emese 2025.01.27. M=1:10000 68/2025
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JELMAGYARAZAT
Telephely tervezett teriilete
Megkdézelitési utvonal
Tolerancia poligon
Elektromos hal6zat

Biztonsagi dvezet

Tervezett furaspont

Tervezett faklya

Fasitott terlilet

Orszagos 6koldgiai halézat

Natura 2000 SAC

Orszagos védett teriiletek

Ivévizbazis védett teriiletek

Tapié Szénhidrogén Koncesszios Kft
1117 Budapest, Dombaovari ut 28.

Isaszeg-Ny-1 tervezett mélyfuras

Helyszinrajz
Szerkesztette: Datum: Méretarany: Rajzszam:
Szatmari Emese 2025.02.10. M=1:10000 105/2025
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