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1. Bevezetés, el6zmények

Dény koncesszios teriileten a banyavallalkozo nem konvencionalis kutatasi tevékenységet
végez 2026 februarjaig, a banyafeliigyelet altal jovahagyott kutatdsi miiszaki lizemi terv
alapjan. A kutatasi munkaprogram kotelezé eleme egy legalabb 2200 méter mélységti nem
konvencionalis objektumot kutatdo mélyfuras lemélyitése a kutatasi idészakban. A kutatofras
- a banyavallalkoz6 rendelkezésére allo adatok alapjan - vizbazis véddidomat érinti, erre
tekintettel a vizbazisvédelmi egyedi vizsgalati eljarasra kotelezett.

A fards lemélyitésének célja az Isaszeg-Ny eocén kori objektum feltardsa az eocén
képzédmények szénhidrogén potencidljanak megismerése érdekében.

Eredményes furds esetén atmenetileg a kdolaj kitermelése helyben, portabilis rendszerrel
torténik informécidszerzés érdekében, a termelésbe allitas pedig kutkorzeti gylijtéallomas
1étesitésével valosul meg (amennyiben a firds eredményesnek bizonyul).

A beruhazas a Pest Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly illetékességi teriiletét érinti.

A MOL Nyrt. a mélyfuras helyét az Isaszeg kiilteriilet 04/7 hrsz-u ingatlanon tlzte ki. A
mélyfuras nem érint Natura 2000 tertiletet, védett természeti teriiletet, barlang védéovezetét. A
kutatofaras - a banyavallalkozo rendelkezésére allo adatok alapjan - vizbazis véd6éidomat érinti.
Ezért a furasra és termeltetésre vonatkozdan vizbazisvédelmi egyedi vizsgalat elkészitése is
sziikséges.

A vizbazist lizemeltetd Dabas ¢és Kornyéke Viziigyi Kft. BK-25-0362 oktatdoszdmu
tajékoztatasa szerint ,,.. az ingatlan jelenleg vizbazis védelemmel kapcsolatban nem érintett.
Folyamatban van a 8. szamu kit bekotése, ennek kapcsan esetleg majd érintett lehet. Ez a kuat
tobb mint 200 m mély, tehat védett vizado rétege van. A védéidom/véd-teriilet kijelolése
folyamatban van.” A Pest Varmegyei Kormanyhivatal Tizvédelmi, Iparbiztonsagi, Viziigyi és
Vizvédelmi Osztaly (viziigyi hatosag) 30414/1616/2025.4lt. ligyiratszamu Tajékoztatasaban
szintén megerdsitette, hogy az ingatlan ,,érintheti a Viziigyi hatdsag eldtt kijelolés alatt 4ll6 — a
DAKOV Dabas és Kornyéke Viziigyi Kft. iizemeltetésében 4ll6 — Isaszegi vizbazis
véddidomat”.

A fentiek szerinti egyedi vizsgalat elvégzését a viziigyi hatdsag tajékoztatasaban foglaltaknak
megfelelden ugy végeztiik el, mintha az ingatlan vizbazis hidrogeologiai ,,B” védéteriiletét
érintené€.

A felszin alatti vizek védelmérdl szol6 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 7.§ (4) bekezdésében

meghatarozott 1: 100 000 méretaranyu orszagos érzékenységi térkép és a 2. szamu melléklete
alapjan a teriilet szennyez0dés érzékenysége: fokozottan érzékeny.

A vizbazisvédelmi egyedi vizsgalat lefolytatasat, vizsgalati dokumentacid Osszeallitasat a
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet "a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények'-ben foglaltaknak megfelelden készitettiik el.
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Az FTR 2000 Kft. jogosultsagait az 1. melléklet tartalmazza.

Felelosségvallalas

A dokumentacié elkészitéséhez szolgaltatott adatokért, informéciokért és a rendelkezésre
bocsatott egyéb tervek hitelességéért a MOL Nyrt., mig a rendelkezésre allé adatok alapjan az
abbol szdrmaz6 megallapitdsok, kornyezeti hatasok valdsagtartalmaért az FTR 2000 Kft.
vallalja a feleldsséget.

1.1 Az egyedi vizsgalat menete, alkalmazott médszerek, jogszabalyok

A vizbazisvédelmi egyedi vizsgalat készitése soran a vonatkozo jogszabéalyokra, a MOL Nyrt.,
mint Megrendel6 altal kozolt adatokra és rendelkezésre bocsatott dokumentumokra
tdmaszkodtunk.

Eldirasok és alkalmazott jogszabalyok:

— 12/1996 (VIL4.) KTM rendelet: A kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez
sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogositas modjardl, valamint a feliilvizsgalati

— 314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol

— 96/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet: A kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez
sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogositas modjarol, valamint a feliilvizsgélat
dokumentécidjanak tartalmi kovetelményeirdl sz6l6 12/1996. (VIIL. 4.) KTM rendelet,
valamint a kdrnyezeti allapotvizsgald szakértdi tevékenységrol szold 15/1997. (V. 28.)
KTM rendelet modositasarol

— 219/2004 (VIL.21.) Korm. rendelet: A felszin alatti vizek védelmérdl

— 6/2009 (1V.14.) KWM-EUM-FVM egyiittes rendelet: a felszin alatti viz és a foldtani
kozeg mindségi védelméhez sziikséges hatarértékekrdl szolo 10/2000. (VI. 2.) KoM—
EiM-FVM-KHVM egyiittes rendelet modositasarol

— 7/2005 (III.1.) KvVM rendelet: A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny
tertileteken levd telepiilések besorolasarol szolo 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
modositasarol

— 93/2007. (IV. 26.) Korm. Rendelet: a felszini vizek mindsége védelmének szabélyairol
sz016 220/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet modositasarol

— 45/2006 (XI11.08) KvVM rendelet: Natura 2000 teriiletek magyarorszagi listaja

Megbizo altal rendelkezésre bocsatott dokumentumok:

— A szénhidrogén kut furasara vonatkoz6é muszaki dokumentaci6é vonatkoz6 részei,
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— A kivitelez6 Rotary Zrt. nyilatkozatai, tajékoztatasa
— MOL szabalyzatok, utasitdsok
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2. Altalanos adatok

2.1 Az egyedi vizsgalatot végzo adatai

Cégnév: FTR 2000 Kornyezetvédelmi Tervezo és Kivitelezo Kft.
Székhely: 2119 Pécel, Latohegy koz 7. 1a.
Iroda: 1125 Budapest, Zirzen Janka u. 7.
Cégjegyzekszam:13-09-090567
KSH azonosit6:12807244-7112-113-13
Tel: 06-1-200-6200
Email: ftr2000@ftr2000.hu

Az egyedi vizsgalatot készitette:
Nagyné Dombay Kriszta: okl. biologus, k.v. szakmérnok, MMK 13-8330
Kiss Andrea: okl. geologus, humandkologus, MMK 13-11516

A jogosultsagokat a 1. melléklet tartalmazza.

2.2 Engedélykéré azonosité adatai

(engedélyes):
— Név: Tapio Szénhidrogén Koncesszios Kft.
— Adoészam: 25538818-4-43
— Cégjegyzék szama: Cg. 01-09-281022
— Székhely: 1117 Budapest, Dombovari 1t 28.
— KUJ szam: 103 482 097

2.3 A beruhazas telephelyének alapadatai
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— Telephely: 2117 Isaszeg 04/7 hrsz.
— A létesitmény sulyponti EOV koordinatai:

EOVY - EOVX:
677841,89 242367,05

— A beruhazas teriilete: 6sszesen 13406 m? .

A telephely elhelyezkedését a 3. mellékletben mutatjuk be.

Adatszolgaltatasért, kapcsolattartasért felelds személy:

Kalman Veronika, engedélyeztetési szakértd, vekalman@mol.hu

A telephelyen folytatott tevékenység:

A kutatasi cél elérése érdekében iranyitott ferde furas kivitelezése fog megvaldsulni. Sikeres
probatermeltetés utdn a termelésbe allitds varhatéan kutkorzeti gylijtével fog megvalosulni,
ennek a tervezése nem kezdddott el. A faras f6 célja, hogy az eocén rétegsort teljes egészében
feltarja és tisztazza annak szénhidrogénpotencialjat.

A kutkorzeti gylijté épitése utan az olaj a Dunai Finomitoba, a kiséréviz pedig Gomba
gyljtéallomasra keriil beszallitasra.

A ktutmunkaélatnal biztonsagi okbdl faklya lizemeltetése sziikséges. A faklyavezeték mérete 3",
magassaga 6 m €s a kuttél 50m tavolsagra van

A furési telephely kialakitasanak varhato kezdete 2025. juliusa.

A furasi tevékenység tervezett kezdete a 38. hét. A furdsi, rétegvizsgalati, kutkiképzési
tevékenység varhatéan a 42. hétig tart, ezt hatranyosan befolyéasolhatjak nem vart miiszaki
problémak.

2.3.1 Furas kivitelezése, kut kiépitése

Az eldzetes kutpalyaterv szerint a kat mélysége 2500m, a flras hossza 2726m.

A farasi munkalatokat és a kut kiképzését a Rotary Zrt végzi, az ZJ-40 tipusu R-69 elnevezésii
faroberendezéssel, melynek fobb részegységei:

e torony ¢&s tartozékai,

e iszapszivattyuk és iszapkezeld egységek,

o crogépek, erdatviteli €s anyagmozgatasi eszkozok, ilizemanyag tarold tartalyok,
aramfejlesztd, levegdtermelok,
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o furasi eszkozok, furasi paramétereket méro €s regisztrald miiszerek.

A rotary (azaz rotacios, forgd) furas nagy gépi teljesitményti, oblitéses forgd furds, melynek
oblitd kozege tobbnyire folyadék szuszpenzid, un. 6blitd iszap. Az 6blitd kozeg Iényeges
feladata a furadék szemek kiszallitasan kiviil az is, hogy stabilizalja a lyukfalat omlas ellen,
ellensulyozza a rétegnyomast, iszaplepény képzésével megakadalyozza a vizadé rétegek
elszennyezddését, valamint hiitse és kenje a furét.

A far6 a lyuk talpara nehezedé terheléssel és forgd mozgasaval megbontja a kdzetet,
mikézben a furdszaron atoblitett és a furd favokainal kilép6 o6blité iszap a kiftart
kézetszemeket a furoszar és a lyukfal kozotti gytristéren at a felszinre szallitja. A
kiilonboz6 koézlémiiveken keresztiil to6bb sebességfokozatban isjarathatdo emelémuvet 4
db belsé égésti dizel motorokbdl allo erégépcsoport hajtja.

A lyukfejen és a biztonsagi (kitorésgatlo) tolokon at a felszinre keriilt, furadék szemekkel
teli oblité iszap a tartalyrendszerben, illetve a megfelelé Kivalaszto eszkoézokben
(razoszita, hidrociklon, homoktalanité (Desander), kézetliszt mentesité (Desilter),
centrifuga) leadja a furadék szemeket, majd a szivoétartalyba kerilve, lehtilve és
"tisztan" jut Ujra a szivattyu szivocsonkjahoz.

A furdberendezés bontasa soran hasonld munkafolyamatok mennek végbe, mint az épitésnél.
A firoberendezés leszerelése hozzavetdleg egy hetet vesz igénybe.

Savas rétegserkentés

A furési tevékenységgel - majd eredményes frds esetén a kut tizemeltetésével - sziikségszeriien
egylitt jard tevékenység a réteg savazasa. A savazds célja, hogy kitisztitsak a szénhidrogén
csatornakat, melyek a furdiszappal elszennyezddtek. A rétegsavazds a banyafeliigyelet
engedélyéhez kotott, miiszaki lizemi terv jovahagyasi eljarasban dont a rétegsavazas
engedélyezésérdl €s annak feltételeirdl.

A kutkorzeti ateresztoképesség helyreallitasara, javitasara iranyuld savas rétegkezeléseknek a
tarolokdzet szénhidrogén-telitett szakaszan torténik. A savas rétegkezelések soran biztositasra
kertil, hogy a kezel6folyadék kizardlag a megcélzott taroloszakaszba keriiljon. A savas
rétegserkentéseket tigy kell megtervezni, hogy az alkalmazott kezelési nyomasok ne okozzanak
kozetrepesztést. A savas kezel6folyadék a sosav (HCI) 7,5-20 %-os vizes oldata, homokkdvek
kezelése esetén kiegészitve 0,3-3 % folysavval (HF). Bizonyos specialis esetekben, ahol a
kutkiképzési szerelvények korroziovédelme a s6sav hasznalataval nem oldhatdo meg a magas
hémérséklet miatt, ott a kezel6folyadék 9 %-0s hangyasav vagy 2-10 %-o0s ecetsav lehet.

A savas rétegserkentések sordn besajtolt savas kezel6folyadék mennyisége nem haladja meg a
perforacios intervallum/megnyitott rétegszakasz 1 méteres hosszira szamitott 1,2 m3-t
miiveletenként, és sszességében nem haladhatja meg az 50 m3-t miiveletenként.

A savas rétegserkentési miiveletek soran részletes jelentés késziil a munkalatokrol, tartalmazva
a besajtolt folyadékok mennyiségét, Gsszetevoit, a besajtolasrol készitett nyomasdiagramot.
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A savas rétegserkentési miiveletet kdvetden visszatermelt savas folyadék semlegesitésre kertil
pH szempontjabol, majd a nem hasznosithaté folyadékhanyad a hulladékkezelésre vonatkozo
eléirasoknak megfeleléen a sziikséges jogosultsdggal rendelkezd artalmatlanitoban kertil
elhelyezésre. A kezelések hatékonysaganak érdekében is biztositani kell, hogy a
kezeldfolyadék kizardlag a megcélzott taroloszakaszba keriiljon, egyrészt, hogy ne csokkenjen
az egyseégnyi kozettérfogatra juté savmennyiség, masrészt, hogy a savas rétegkezelés ne
eredményezze a viztermelés ndvekedését a vizfazisban 1évo tarolokdzet serkentésével. Ez ugy
érhetd el, hogy hidraulikailag megfeleléen zaroképes cementpalastot 1étesitiink a kérdéses
lyukszakaszon, a cementpalast mindségét geofizikai szelvényezés segitségével ellendrizzik,
megfeleld mélységben ¢és lyukatmérdben, hatékonyan perforaljuk a béléscsovet, a
cementpalastot és a kutkorzeti kdzetet, valamint biztositjuk és zarasvizsgalatokkal ellendrizziik
a kezelési nyomasnak kitett béléscso, termeldceso és termelési szerelvények integritasat. A savas
rétegserkentéseket ugy kell tervezni, hogy az alkalmazott kezelési nyoméasok ne okozzanak
koézetrepesztést. Ezeknek megfeleloen a kutak oldalarél nézve komplex értékelésre
tamaszkodo vizsgalatokkal bizonyitott, hogy a foldtani képzédmény, amelybe a besajtolas
torténik, a szennyez6 anyagok tovabbterjedése szempontjabél zartnak tekinthet6.

Szénhidrogén-felhalmozo6das csak olyan foldtani képzédményben johet 1étre, amely meggatolja
amigralo szénhidrogének tovabbhaladéasat, amely szerkezeti, litologiai, sztratigrafiai vagy ezek
kombinéciojabol kialakult csapdat képez a szénhidrogének szamara, és a csapdat lezard
fed6kdzet biztositja a csapddzott szénhidrogének helyben tartdsat foldtorténeti korokon
ativelden. A szénhidrogén-felhalmozodas értékelésére készitett komplex kutatdsi zardjelentés
tobbek kozott elemzi szénhidrogének csapdazodasat biztositd zardelemeket az elvégzett
geologiai, felszini geofizikai, furasi, lyukgeofizikai kutatasra és informacidszerzésre, valamint
rétegvizsgalatokra/probatermeltetésekre alapozva. Ezeknek megfeleloen a geologia oldalarol
nézve komplex értékelésre tamaszkodo vizsgalatokkal bizonyitott, hogy a foldtani
képz6dmény, amelybe a besajtolas torténik, a szennyezé anyagok tovabbterjedése
szempontjabol zartnak tekinthet6.

A szénhidrogén-tarolok a kutatds és kitermelés évtizedei soran — azaz tartosan — kizardlag a
szénhidrogének kinyerését szolgaljak, mas hasznositas nem elképzelhetd benniik, azaz a
besajtolas mas célra tartéosan alkalmatlan foldtani képzédménybe torténik. A
szénhidrogén-tarolok elvizesedésiiket kovetden is alkalmatlanok maradnak gyogyviz, héviz
vagy ivoviz kitermelésére a nem kitermelhetd, maradd szénhidrogén-telitettség miatt.

A szénhidrogén-termelés javitasat célz6 savas rétegserkentések soran besajtolt
folyadékmennyiség né¢hany kobmétertdl néhany tiz kobméterig terjed miiveletenként, a MOL
gyakorlataban ez nem éri el az 6tven kobmétert. Ez a mennyiség gyakorlatilag észrevehetetleniil
elenyész0 a tarolokdzetben elhelyezkedd, millid kobméteres nagysagrendii fluidumtérfogathoz
képest, ha a kezel6folyadek a tarolokdzetben maradna, akkor is csupan milliomodrésznyi
mértékil koncentraciot jelenthetne a rétegfolyadékban, a besajtolasi miivelet pedig mindossze
egy-két ora alatt lezajlik, nincs id6 a kezel6folyadék eloszldséra a tarolokdzet nagyobb
térfogatat érintden. A savas rétegserkentési miiveletekbél eredéen a felszin alatti vizre
vonatkozo minéségromlas veszélye kizart, és hogy a miiveletek nem veszélyeztetik a
kornyezeti elemek — kiilonosen a felszin alatti vizek — mennyiségi és mindségi viszonyait.
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Kiemelten igaz ez az ivovizellatas szempontjabol szamitasba vehetd, felszinkodzeli vizado
rétegekre, amik tobb szaz méterrel sekélyebben helyezkednek el a szénhidrogén-taroloknal,
kozéjiik szamos zaroképes kozetdsszlet telepiilt, és a kutszerkezetben jellemzden két
béléscsorakat is biztositja e rétegek védelmét. A beruhazas épitése soran a talajvizben okozott
valtozasok csak havaria esetén lehetnek terheldek, az épités normal menete a talajviz mindségét
nem befolyasolja.

2.3.2 A mar tervbe vett kdrnyezetvédelmi 1étesitmények és intézkedések a kivitelezés sordn

A kivitelezés soran a potencialisan el6forduld vészhelyzet tipusokat azonositottdk, a
veszélyhelyzetek elkeriilésére, elharitdsara a vonatkozo jogszabalyoknak, eldirasoknak
megfelelden elharitasi tervvel rendelkeznek. KarmentOedényeket hasznalnak a kritikus
helyeken, sziikség esetén a csopogést homokos talcaval fogjak fel. Aramfejlesztd és szivattyu
motorok lizemanyagfeltoltése zart rendszerben torténik.

Az épitési munkak befejezése utan a felvonulasra és anyagtaroldsra ideiglenesen igénybe vett
tertiletet korabbi allapotaba visszaallitjak.

A beruhézas soran kiemelt figyelmet forditanak a felszin alatti vizkészletek védelmére. A furas
a koztes felszin alatti rétegek kizarasaval torténik, az iizemelés soran az ivovizbazist ado rétegek
nem szennyezOdhetnek. A kisérévizként kitermelt rétegvizet azonos rétegbe likvidaljak, az
ivovizbazist ado rétegekbdl viz kitermelése nem torténik.

MOL Nyrt. és leanyvallalatai altal alkalmazott belsd szabalyzatok a foldtani kdzeg és felszin
alatti vizek védelme érdekében:

- HSEO0294: Felszin alatti kdzeg és felszin alatti viz védelme, a kapcsolddo kornyezetvédelmi
kotelezettségek kezelése

- HSE0280: Vizgazdalkodas
- TU-KUT-2: Kitoréselharitasi Technoldgiai Utasitas

Amennyiben a kivitelezés soran havaria esemény torténik, a Beruh4zo ideiglenes mintavételi
furatokat 1étesit a szennyezg€s terjedésének nyomonkdvetése érdekében.

2.4 A telephelyre vonatkozo engedélyek, hatarozatok

Tervezett 1) kutatofuras képezi a vizsgalat targyat, épitési vagy mas engedéllyel még nem
rendelkeznek.

2.5 Elhelyezkedésének rovid bemutatasa, teriilethasznalat

A tevékenység Pest varmegye teriiletén Isaszeg telepiilés kozigazgatasi teriiletének kiiltertileti
részeén torténik majd.
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Kozigazgatasi szempontbol a Isaszeg varos a Godolléi Jarashoz tartozik, KSH szama 0780,
2024.évi adatok szerint teriilete 5484 ha, lakossaga 11640 6.

A tervezett épités jellemzd koordinatai:

EOVY EOV X Helyrajzi szam
Is-Ny-1 kdolaj — €s | 677841 242367 Isaszeg 04/7 (szanto)
foldgazbanyaszati céla
mélyfuras

A terillet HESZ szerinti besorolasa: Ma-t1 jelii altalanos mezégazdasagi ovezet.

A kivitelezési teriilet tervezett megkozelitési ttvonala a sulykorlatozasok miatt G6dollo feldl a
3103., majd a 3102 j. orszagos kozutrdl (Ady Endre t) lehetséges.

A fuarasi telephely védett természeti teriiletet nem érint.

A furasi telephely 13406 m?, (magéba foglalja a mélyfuras lemélyitéséhez kialakitott, 20 m x
40 m = 800 m? teriiletii vasbeton alapot, amely csak a termelés befejezését és a kut felszamolasat
kovetden keriil elbontdsra. A furédsi telephely keritéssel koriilvett, zart teriilet, mely az
eldirasoknak megfeleld figyelmeztetd tablakkal ellatott.

2N
|saszeg

y Gdoble'Ea(th

1. dbra: Telephely elhelyezkedésének bemutatasa
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A teriileten jelenleg mez6gazdasagi tevékenység folyik.

3. A telephely kornyezetének hidrogeologiai tényezoket
befolyasolo foldtani, éghajlati jellemz6i

3.1 Foldtan

A kistaj Ny-ENy-i peremét miocén homokkébdl és kavicsbol allo képzédmények épitik fel.
Ettél D-DK-re fokozatosan névekvé vastagsagban felsGpannoniai homokos-agyagos, illetve az
Os-Dunahoz és az északrol érkezé folyokhoz kapesolodd folyovizi iiledékek telepiiltek. A
Pécel-Isaszeg vonaltdl északra a felszint boritd 16szbdl, a peremeken futéhomokbdl,
lejtéanyagbol elébukkannak felsépannoniai édesvizi mészko- és margas felszinek. A kistaj déli
részét egységesebben €s nagyobb vastagsdgban boritja 10sz, a peremeken félig kotott
futohomok.

A feltarandd mez6 varhaté felépitése:
Miocén tetd: - 600 m TVDSS
Oligocén tetd: -1600 m TVDSS
Eocén tetd: -1920 m TVDSS
Triasz teté: -2100 m TVDSS

A kistajban a lejtésodésnek megfelelden barnafoldek és csernozjom barna erddtalajok
egylittesen a teriilet 96%-4t boritjak.

3.2 Eghajlat

Isaszeg telepiilés az Eszak-Magyarorszagi-kozéphegység nagytdj Cserhatvidék Godolls-
Monori dombsag kistajcsoport Godolldi-dombsag kistaj tertiletén helyezkedik el

Eszaki részén tomeges megjelenésii, D-felé terjedelmes volgykozi hatakra tagolodott erdzios
dombsag. A kistdj kozepes magassagu dombvidékbol DK-felé széles volgyek tagolta alacsony
dombhatakba megy at. 130 és 344 m kozatti tszf-1 magassagu, enyhén DK felé lejté dombvidék.
Az 4tlagos felszini relief 60 m/km? , D-DK-en 20-40 m/km?.

Meérsékelten meleg, mérsékelten szaraz éghajlata kistd;.

Az évi napsiités 1950-19700ra koriili, a nyari évnegyedben kevéssel tobb, mint 780 6ra, télen
pedig valamivel kevesebb, mint 180 ora napsiitésre szamithatunk. Az évi kozéphdmérséklet
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907-10,0 °C, a vegetacios idészaki atlag pedig 16,3-16,7 °C. Az évi csapadékosszeg 600 mm
koriil van, ariditasi indexe 1,17-1,20 koriili. Legnagyobb gyakorisagu az E-i és a EK-i szél; az
atlagos szélsebesség 3 m/s koriili.

4. A telep kornyezetének hidrogeologiai jellemzoi

4.1 Hidrogeologiai jellemzdéje

A foldtani-hidrogeologiai viszonyok szennyezddés-érzékenység szempontjabol kedvezotlenek.
Az elsé vizadd réteg a felszini eredeti szennyezddésekre érzékeny, adott esetben a
szennyezések oldaliranyi mozgasaval is szamolni kell. Egyrészt elmondhato, hogy a kissé
homokos-16szds, enyhén kotott felszinkozeli képzoddmények (felsd-pleisztocén folyovizi-
eolikus homok) kozepes vizvezetd tulajdonsaguak, tehat a felszinr6l kiinduld szennyezések
kiegyenlitett beszivargasa kovetkezhet be. Masrészt a talajvizet tarto, vastag, homokos dsszlet
a felszinrdl lejutott és a talajvizbe beoldddott szennyezéseket jo permeabilitasa kovetkeztében
gyorsan képes szétteriteni.

A telepitési teriilethez legkozelebb levd, kb. 650 m-re nyugatra az Isaszeg K-45 jelt, Vizmi
9/1. sz kut talpmélysége 72 m, mellette talalhaté az onkormanyzati strand kutja (K-44), amely
206 m mélységii A Technic-Green Kft.1. sz. kutja a telephelytdl keletre 2 km-re talalhato, 80
m-es talpmélységii kat. Ezen kutak vizfoldtani naploi alapjan:

0,0 — 35-40m — a feltalaj alatt homokos agyag-agyagos homok rétegek valtakoznak. lazan
kotott, valtozd homoktartalommal, mészkonkréciokkal

kozben 25-30 m-ben — agyag, agyagos-homok, kotott, keményen 6sszeallo, nem meszes

35-40 — 55-60 — 16sz6s homok, homokos aleurit, aprokdzépszemcesés, rosszul osztalyozott,
meszes

55-60 — 100m - homokos agyag-agyagos homok, agyagos homokos aleurit valtakozasa, lazan
kotott, erdsen meszes, apro-kozépszemcesés homokkal

100 - 125m — aleuritos agyag, erésen meszes, kozepesen kotott

125 - 130m
¢és 185-190 kozott — aktiv agyag

130 - 205m — homok, agyagos homokos aleurit valtakozasa, laza, apro-kdzépszemcsés, erésen
meszes

A rendelkezésre 4ll6 informéciok alapjan az elsé fekii 25-30 m-ben talalhato.

A DAKOV Kft. tajékoztatasa szerint a tervezett kit 200 m alatti talpmélységii, igy egy felszini
szennyezettség a termelt réteget nem veszélyezteti.

A tagabb kornyék csapadékvizei a Rakos-patakba és a Tépioba jutnak, a teriilet a Duna
vizgylijtéjéhez tartozik.
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4.2 Felszini viz

A kutkdrzethez legkozelebbi felszini vizfolyas kb. 2,5 km-re K-re a Fels6-Tapio, illetve az
ennél kicsit nagyobb vizhozamu Rakos-patak, kb. 2,5 km-re nyugatra huzodik. Legkdzelebbi
alloviz a Fels0-Tapion duzzasztott to az Isaszegi Vadaszhaz mellett kb. 2,8 km-re DK-re és a
Rakos-patak melletti horgaszto Isaszeg-Oreghegyen, kb. 4 km-re Ny-ra.

4.3 Felszin alatti viz

A kistdj a Duna bal parti vizfolydsok (Szilas-, Rakos-, Mogyorodi patak, a Galga jobb oldali,
valamint a Fels6-Tapi6 forrasvidéke vizgytijtojére terjed ki. A kistaj vizhianyat sok kis toval,
tarozoval igyekeznek potolni, legnagyobb az Isaszegi (16ha).

A beruhazas vizkészletvédelmi szempontbol kockdzatos teriileten keriilt kijelolésre, az elso
vizzaro réteg 20-25 mélységben talalhato (https://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem/).

A nyugalmi talajvizszint mélysége a beruhdzas kornyezetében 8 m-nél mélyebben talalhato
(https://map.hugeo.hu/tvz/).

4.4 Rétegviz

Az artézi kutak atlagos mélysége valtozo, tobbségiik 100 m alatti.

5. A teriilet érzékenysége

A jelenleg hatalyos 219/2004. (V1. 21.) 4 felszin alatti vizek védelmérdl sz616 kormanyrendelet
7. § (4) bekezdésében meghatarozott 1:100 000 méretaranyu orszagos €rzékenységi térkép as a
2. szamu melléklete alapjan a teriilet szennyezddés érzékenysége: fokozottan érzékeny.

Védett teriiletek:

A teriilettdl Ny-ra kdzvetleniil a Tancsics Mihaly utca tiloldalan az Okoldgiai Halozathoz
tartozo6 pufferteriilet, illetve kdzepén magteriilet van kijelolve. Ez a teriilet ,,Kist6” néven ex-
lege védett lapként van nyilvantartva. A helyszini bejaras soran a vizzel valo, akar id6szakos
telitettség nyomat nem lattuk, a térképeken jelolt, lapot taplalo vizfolyas a telepiilésen sem
talalhato.
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Targyi ingatlan jogszabaly altal nyilvantartott orszagos jelentdségili védett természeti teriiletet
¢és a természet védelmérdl sz016 1996. évi LIIL. torvény 23. § (2) bekezdés alapjan nyilvantartott
ex lege védett természeti teriiletet, illetve nyilvantartott természeti értéket nem érint.

Az ingatlan az eurdpai kézosségi jelentdségii természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrdl sz016
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az eurdpai kozdsségi jelentdségii természetvédelmi
rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrol sz616 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet altal
meghatarozott NATURA 2000 hélozat teriiletének nem része.

A teriilet nem érinti Magyarorszag és egyes kiemelt terségeinek teriiletrendezési terverol sz616
2018. évi CXXXIX. torvényben lehatarolt okoldgiai halézat magteriiletének Ovezetét, az
okologiai folyosdjanak ovezetét és az 0kologiai halozat pufferteriiletének ovezetét, valamint a
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barlangok felszini védoovezetének kijelolésérol sz6l6 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet altal
megallapitott barlang felszini véddovezetét sem €rinti. Targyi ingatlan teriiletén egyedi tajérték
kozvetlen érintettsége nem ismert.

6. Kozmiivek

A beruhdzassal érintett terlilet nem rendelkezik kozmiellatottsaggal (jelenleg szantd
mivelésii).

A kivitelezés soran a szocidlis vizet és a keletkezd szennyviz kezelését a megbizott kivitelezo
biztositja.

/. Telephelyi tevékenység vizkészletre gyakorolt hatasa

7.1 Modellvalasztas, paraméterek

A kutlétesitéskor ¢s iizemeltetéskor potencidlisan szennyezOédheté viz felszin alatti
vizkészletekre, kiilonds tekintettel a kijelolés alatt allo 8. sz vizkat hidrogeologiai ,,B”
védoteriiletére gyakorolt hatasat a rendelkezésre all6 adatok és a vizsgalando kérdésre
tekintettel kvazi kétdimenzids analitikus transzportmodell szamitéssal vizsgaltuk.

A felhasznalt modell az ,RBCA Tool Kit for Chemical Releases” 2.6-os verzidjanak
transzportmodell-modulja. A bemeneti paraméterek meghatarozasa az alabbi modon tortént:

Az érintett vizadd anyagat és hidraulikai tulajdonsagainak meghatirozasdhoz a kozelben
talalhato ivovizkutak rétegsoraibdl szarmazo adatokat vettiik alapul. Ennek megfeleléen az
érintett vizado réteg anyaga agyagos homok-homokos agyag, szivargasi egyiitthatoja atlagosan
8,64x10° m/nap. A vizado réteg telitett vastagsagat 15 m-nek vettiik a varhatéoan 25m-es
mélységben megjelend elsé vizzaro réteg és a talajviz 10 m-ben valo megjelenése alapjan.

A felszin alatti viz szintjét a maximalis varhat6 talajvizszintben (197,0 mBf-10m) 187 m mBf
vettiik figyelembe, mivel egyrészt ez esetben éri el a szikkasztott viz esetleges kockazatos anyag
tartalma a telitett zonat, masrészrol ekkor alakul ki a szikkasztasi teriilet és a vizbazis kozt a
legnagyobb gradiens, amely a szikkasztott vizzel bekeriild kockazatos anyagok advektiv
transzportjat hatarozza meg.

A szennyezdforras kockdzatos anyag tartalmat az elszikkado viz eredetét (szénhidrogén
termelvény kiomlése) figyelembe véve, a lehetd legrosszabb esettel szamolva 10000 pg/l TPH
C16-Co1 —ként vettiik figyelembe gy, hogy az elszikkadd viz kockdzatos anyag tartalma
permanens szennyezo6forrasként kdzvetleniil a felszin alatti vizben jelentkezik.
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A transzportszamitasok sordn nem szamoltunk a koncentracidkat csokkentd biodegradacioval,
kizarolag advektiv és diszperziv transzportot vettlink figyelembe. A hatastavolsagok esetében
a két iranyban elhelyezkedd legkodzelebbi termeldkutak tavolsagait vettiik figyelembe (650 m
illetve 1,5 km), és a vizaramlas kozvetleniil ezen pontok felé iranyulonak lett tekintve.

Osszességében a szamitasok modja és az alkalmazott paraméterek erdsen konzervativ modellt

Groundwater Parameters Value (Units)
Ogw Groundwater mixing zone depth 052015 21
Iy Net groundwater infiltration rate ] {emdivry
Ugw Groundwater Darcy velocity o018 {emid)
Vow Groundwater seepage velocity 0.481283422 {em/d)
Ks Saturated hydraulic conductivity 18 {emidy
i Groundwater gradient 001 )
Sw Width of groundwater source zone 4 {m)
Sa Depth of groundwater source zone 452915 et
Oert Effective porosity in water-bearing unit 0.374 (-)
foesat  Fraction organic carbon in water-bearing unit Q00 (-)
pPHeat  Groundwater pH 6.2 (-)

Biodegradation considered? Ne

Transport Parameters Off-site 1 Off-site 2 Off-site 1 Off-site 2 (Units)
Lateral Groundwater Transport Groundwater Ingestion Groundwater to Indoor Air
ay Longitudinal dispersivity BEE+L HEE+2 MNA NA iy
oy Transverse dispersivity 2ZAE+1 SUE+E MNA NA iy
oy Vertical dispersivity 23E+0 FEE+D MA MNA [E21)
Lateral Outdoor Air Transport Scil to Outdoor Air Inhal. GW to Qutdoor Air Inhal.

Ty Transverse dispersion coefficient NA NA MA MNA [E:1)
[« 4 Vertical dispersion coefficient NA NA MNA NA iy
ADF  Airdispersion factor WA MNA A BA (-)

1 tdblazat: Bemeneti paraméterek dsszefoglalasa

7.2 Eredmények

Az RBCA modell kvazi kétdimenzids analitikus transzportmodell, amely a kozismert, és
altalanosan hasznalt Domenico-egyenlet alkalmazasaval végzi a szamitasokat. A szamitasok
soran a szoftver idOben és térben a transzport irdnyaba (felszin alatti viz aramlasa) vonal mentén
szamit szennyez0 anyag koncentracio értékeket, amig az allanddsult allapotra (steady state
condition) vonatkozo6 feltételek (a vonal mentén az egyes tavolsagokhoz tartozo koncentraciok
idében allandosulnak) nem teljesiilnek. A modell kimeneti 4brézoldsa a vonal menti
koncentraciokat jeleniti meg diagramos ¢és tablazatos formaban. Az egyes konkrét
idépontokhoz és tavolsagokhoz tartozd koncentracid-értékek a kimeneti cellak bedllitdsédval
leolvashatoak.

A szamitas alapjan megallapithato, hogy a potencidlis szennyezés a valasztott ,,worst case
scenario” (legrosszabb eset) paraméterck esetén a szennyezést6l kb. 200 méter alatti tavolsag
esetén Sem eredményez szennyezettségi hatarérték feletti (0,1 mg/l) kockazatos anyag
koncentraciot a felszin alatti vizben (650 m-nél a szamitott koncentracié 0,00062 mg/l).
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2. tablazat: Modellszamitas eredménye tavolsag-koncentracio diagramon

Tranziens esetben 20 éven beliil nem varhato, hogy az elszikkado viz altal a vizadoba juttatott
kockazatos anyag szennyezettségi hatarértéket (100 ug/l) meghaladé koncentracidoban elérje a
jelenleg legkozelebbi termeldkutat.

Megallapithatd, hogy a beruhazas helyszinén bekovetkezé potencialis szennyezodés a
tervezési paraméterek megvaldsulasa esetén nem veszélyezteti a védendo vizbazist.
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8. Osszefoglalas, javaslatok

Dény koncesszids teriileten a banyavallalkozo kutatési tevékenységet végez 2026 februarjaig,
a banyafeliigyelet altal jovahagyott kutatdsi miiszaki iizemi terv alapjan. A kutatasi
munkaprogram kotelezé eleme egy legalabb 2200 méter mélységli nem konvenciondlis
objektumot kutato mélyfuras lemélyitése a kutatdsi iddszakban. A kutatofuras - a
banyavallalkoz6 rendelkezésére alld adatok alapjan - vizbazis védéidomat érinti, erre tekintettel
a vizbazisvédelmi egyedi vizsgalati eljarasra kotelezett.

Az isaszegi vizbazist lizemeltetd Dabas és Kornyéke Viziigyi Kft. BK-25-0362 iktatoszamu
tajékoztatasa szerint ,,.. az ingatlan jelenleg vizbazis védelemmel kapcsolatban nem érintett.
Folyamatban van a 8. szamu kut bekdtése, ennek kapcsan esetleg majd érintett lehet. Ez a kit
tobb mint 200 m mély, tehat védett vizadd rétege van. A védéidom/véd-teriilet kijelolése
folyamatban van.” A Pest Varmegyei Kormanyhivatal Ttizvédelmi, Iparbiztonsagi, Viziigyi és
Vizvédelmi Osztaly (viziigyi hatdsdg) 30414/1616/2025.41t. ligyiratszam( T4jékoztatdsaban
szintén megerdsitette, hogy az ingatlan ,,érintheti a Vizligyi hatosag elétt kijelolés alatt allo — a
DAKOV Dabas és Kémyéke Viziigyi Kft. iizemeltetésében allo — Isaszegi vizbazis
védoidomat”.

A fentiek szerinti egyedi vizsgalat elvégzését a viziigyi hatdsag tdjékoztatdsaban foglaltaknak
megfelelden ugy végeztiik el, mintha az ingatlan vizbazis hidrogeologiai ,,B” védéteriiletét
érintené.

Az egyedi vizsgalat soran megallapitast nyert, hogy potencialisan szénhidrogén szennyezddés
meriilhet fel a kitmunkalatok végzése soran.

Jelen egyedi vizsgalati dokumentacioban megvizsgaltuk, hogy a munkagépekbdl elcsopogd
olaj, vagy a termeltetéskor kikeriil6 olajos viz milyen negativ hatdssal jar a vizbazis termeld
kutjaira, a viz mindségére vonatkozodan.

A modellezés soran a ,,lehetd legrosszabb eset”-et feltételeztiik: kibocsatasként 10.000 ug/I
TPH szennyezettséggel terveztiink, eltekintettiink a biodegradacid koncentraciot csokkentd
hatasatol.

A modellezés eredményeképpen megallapithatd volt, hogy tervezett szikkasztas a valasztott
,,worst case scenario” (legrosszabb eset) paraméterek esetén a szikkasztastol kb. 200 méternél
nagyobb tavolsag esetén nem eredményez szennyezettségi hatarérték feletti kockézatos anyag
koncentraciot a felszin alatti vizben.

Mindazondltal a DAKOV Kft.-vel 2025.03.21-én tortént egyeztetésnek megfeleléen a MOL
NYrt. véllalja, hogy a DAKOV Kft. legkozelebbi 9. szamu — volt termeld, jelenleg monitoring
— kutjaban vizszintregisztrald szonda telepitésének, és a 9/a kutban évenként vizkémiai
vizsgalatok (altalanos vizkémiai paraméterek, TPH) elvégzésének koltségét a kivitelezés é€s
iizemeltetés idészakaban 4tvéllalja. Ennek részleteit egy haromoldala (Onkormanyzat —
Vizbazis lizemelteté — Banyavallalkozo) egyiittmiikodési megallapodasban rogzitik.
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A vizbazis lizemeltetdje a kivitelezés és az esetleges iizemeltetés idejére monitoring kutak
1étesitését nem tartja indokoltnak.

Megallapithato, hogy a tervezett szikkasztas a tervezési paraméterek megvalosulisa
esetén nem veszélyezteti a védendé vizbazist.

Budapest, 2025. marcius

Nagyné Dombay Kriszta
MMK 13-8330
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4, melleklet
DAKOV Kft. tijékoztatisa



Dabas és Kornyéke Viziigyi Kft. Telefon: +36 29 360 323
Cim: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3. Call Center: 06 21 222 80 80

® -mail: i : : . .
DAKOV KFT. E-mail: info@dakov.hu Web: www.dakov.hu

DAKOV Dabas és Kornyéke Vizigyi Kft

Iktatészam: BK-25-0362
Ugyiratszam: 2025/01865
Ugyintézé: Varallyai Adrienn
Targy: vizbazisvédelmi
érintettség -Isaszeg

Nagyné Dombay Kriszta
cégvezetd, kornyezetvédelmi szakérté részére!

FTR 2000 Kornyezetvédelmi Tervez6 és Kivitelez6 Kft.

Tisztelt Cimzett!

2025. januar 29. napjan klldott megkeresésére az aldbbi valaszt adjuk:

Az Isaszeg 04/7. hrsz. terllet, az utolsé belterlleti utca (Kodaly Zoltan utca) melletti szanté.

Jelenleg vizbazis védelemmel kapcsolatban nem érintett. Folyamatban van a 8. szamu kut bekotése, ennek
kapcsan esetleg majd érintett lehet. Ez a kdt tobb mint 200 m mély, tehat védett vizadé rétege van.

A véddidom/véd-teriilet kijeldlése folyamatban van.

Kérjluk tajékoztatasunk elfogadasat!
Bag, 2025. 02. 17.

Kérjiik, hogy valasz esetén hivatkozzon a 2025/01865 elnevezésli ligyiratszamra.

Tisztelettel:

Banké Gergely
Bagi ivovizagazat
vezeté
DAKOV
Dabas és Kbmyéke Viziigyi Kft.
2370 Dabas, Szé en; u 3.
F‘d szém: 108

andsitott
Rendszer
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5. melléklet
DAKOV Kft. hozzdjdrulé nyilatkozata



Dabas és Kornyéke Viziigyi Kft. Telefon: +36 29 360 323

Cim: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3. Call Center: 06 21 222 80 80
DAKéV KFT. E-mail: info@dakov.hu Web: www.dakov.hu

DAKOV Dabas és Kornyéke Vizigyi Kft

Iktatészam: BK-25-0859
Ugyiratszam: 2025/06277
Ugyintézé: Varallyai Adrienn
Targy: Hozzajarulé nyilatkozat

Nagyné Dombay Kriszta
cégvezetd, kornyezetvédelmi szakérté részére!

FTR 2000 Kornyezetvédelmi Tervezé és Kivitelezé Kft.

Tisztelt Cimzett!

Kérésének megfeleléen ezlton nyilatkozunk, hogy a mellékelt Szakértdi jelentésben foglaltakat jévahagyjuk,
a benne foglaltakkal szemben kifogdst nem emellink, a javaslatokkal egyetértiink.

Hozzajaruldsunkat tovabbi ligyintézéshez adjuk ki, szives felhasznalasra.
Bag, 2025. 04. 07.
Kérjlik, hogy valasz esetén hivatkozzon a 2025/06277 elnevezésli ligyiratszamra.

Tisztelettel:
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