Hatastavolsag szamitas a
Isaszeg faklya

légszennyezo6 forrasaira

Osszedllitotta: FTR 2000 Kft.
AIRCALC Hatasteriilet Modellezd Rendszer segitségével

Forrasok és Kibocsatasi adatok

Forras jele Forras Kilépési Fiistgaz Fiistgaz
magassaga atméré  Kibocsatott 1égszennyezo Atl. emisszi6 hémérséklet térfogatiram
[m] [m] érték [C°] [Nm?3/h]
[Mmg/Nm?]
OLEFIN- 217280 4
faklya 6 0,76 SZENHIDROGENEK 35 (nem

tiizeléstechn.)
Eghajlati viszonyok

A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzo szélsebesség 2,7 m/s-nak vehetd. A
jellemzd rovid tava vizsgalatoknal a leggyakoribb KDK-i elszallitodasi irdnyt vettiink figyelembe. A
vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 650 méternek vettiik, az évi
kozéphomeérsékletet pedig 10,5 C°-nak. Az atlagos szélsebesség, szélirany, atlaghdmérséklet és 1égkori
stabilitasi érték meghatarozasa az OMSZ éaltal 1993-2020 kozott mért meteoroldgiai adatok
felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a vizsgalati pontra torténd interpolalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkori stabilitasi jellemzdk a
kovetkezOk szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
. semleges 64 % ( Pasquill D)
. stabil 23 % ( Pasquill E,F)

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitdsi kategéria tekinthetd, a vizsgalati
ponton a légkori stabilitas jellemzd értéke 0,294.

Kornyezo teriilet felszini paraméterei

Az elszallitodas irdnyaban a felszini érdesség értéke 0,1, mivel tobbnyire sik, ndvényzet boritast a
foldfelszin. Domborzati valtozékonysdg szempontjabol a tadgabb kornyezet siknak tekinthetd, a
domborzati szigma korrekcio érteke 1,00.

Levegomindség és hatarértékek

A jelenlegi levegémindség meghatarozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhaldzat automata
immisszios mérdallomasainak és manualis méréseinek felhasznalasaval a vizsgalati teriiletre interpolalt

1/4



2005-2020. ¢évi adatait hasznaltuk fel. A hattérszennyezettséget igy dontden a legkdzelebbi
mérdallomasok adatai alapjan hatdroztuk meg.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetoség a hatarérték és a hattérterhelés kiilonbsége.

Levegdszennyezo anyag Hatarérték (ug/m®) Hattérterhelés (ug/m®) Terhelhetdség (ug/m?3)
OLEFIN-
SZENHIDROGENEK 250,0 0 250,0

Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegOminbségi hatasteriilet hataranak meghatarozasanal a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet
eloirasait vettiik figyelembe az alabbi hdrom meghatarozas szerint, melyek koziil mindig az adott
legnagyobb teriilet az érintett hatasteriilet:

a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PMio esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb (terhelhetéség: a 1égszennyezettségi hatarérték és az alap
1égszennyezettség kiilonbsége),

C) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenlé vagy annal
nagyobb koncentracidéértékek altal meghatarozott tertilet.

A hatésteriiletet a legnagyobb hatastavolsdggal megrajzolhaté kornek vettilk. A hatésteriilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmisszios modellezd szoftver segitségével végeztiik el, mely az MSZ
21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szamu szabvanyok alapjan szdmolta a koncentracidt egy
orés atlagolasi idotartamra (PMyo esetén 24 Orasra).

Szamitasi eredmények

Szamitas OLEFIN-SZENHIDROGENEK komponensre:

Vizsgalt forras: faklya
vizsgalt elsz. irany: 102,0 fok E-tél K felé

Héa&ram: 0,0 kW
Atlagos szélsebesség: 2,02 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,32 m/s
ledramléds van

Gazaramléasi sebesség a kilépésnél: 0,0m/s
Eredeti magassag: 6
Korrigadlt magassé
Jarulékos magassa

,0 m
3,7
0,0

Effektiv magasséag: 3,7 m

g: m
g: m

Kivéalasztott légszennyezd: OLEFIN-SZENHIDROGENEK=0, 904 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi idé: 1 éréas

Maximalis 1 érés koncentraciod:
szigma-y: 14,255 m
szigma-z: 2,710 m
konc.: 399,276 ng/m3
tadvolsag: 11 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentrécid:
szigma-y: 20,680 m
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szigma-z: 3,873 m
konc.: 311,313 pg/m3
tavolsag: 19 m

Terhelhet&ség alatti 1 6ras koncentréacid:
konc.: 247,368 pg/m3
tavolsag: 24 m

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié:
szigma-y: 64,879 m
szigma-z: 11,599 m
konc.: 49,955 ng/m3
tavolsag: 78 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié:
szigma-y: 93,811 m
szigma-z: 16,522 m
konc.: 24,896 pg/m3
tavolsag: 123 m

"A" feltétel szerinti 1 6rads koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracidé: 50,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rads koncentracid: 319,421 pg/m3

faklya forrads hatéstavolsdga OLEFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 123 m
faklya atlagos 1 6rés koncentracidé a hatéastertileten: 111,695 pg/m3
OLEFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetdéség: 250,0

faklya forréds véddétavolsdga OLEFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 24 m

Nincs a hatésteriilet beltil receptorpont, igy nincs értelme az éves atlagszamitasoknak.

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezd forras: faklya 123m

OLEFIN-SZENHIDROGENEK 2§(14/3) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltatel
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Osszefoglalas

A 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximalis hatastavolsag
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(m)

faklya (pont)

123

A hatéstertiiletet a forras hataratol szamitott pufferteriiletként dbrazoltuk az alabbi térképen.
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