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Zajterhelési hatarértékek ellendrzé vizsgalata

Bevezetés

A jelen dokumentacid a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete, illetve a
vonatkozd jogszabdlyok, szabvanyok és miszaki irdanyelvek, valamint a helyes mérnoki

gyakorlat elvardsainak megfelel6en, a Meghizé adatszolgdltatdsa alapjan készult.

=

A vizsgalatot végzé

neve: Mihics Dalma egyéni vallalkozo

okl. kérnyezetmérnok
zaj- és rezgéscsokkentési szakmérnok

cime: 3776 Radostyan, Rakdczi Ut 41.

2. A megbizé
neve: Scarabeus Kérnyezetgazdalkodasi Kft.
cime: 7100 Szekszard, Béla kiraly tér 5.

3. Avizsgalt |étesitmény
neve: motocross palya
cime: 2750 Nagykéros ,,Pusztai-tdlgeyesek” 11701 hrsz.

4. Avizsgalat célja
- A motocross palya mikodésétél szarmazo kdrnyezeti zajkibocsatas vizsgalata

5. Avizsgalat id6pontja
2025. majus 3. 10:00-14:00 nappali mérés, helyszini szemle
A palya a nappali id8szakban mikaddik, nyitvatartas ideje: munkaszineti és szabadnapokon,

reggel 08:00 - 16:00 kozott. Ejszakai id§szakban a palya nem mukadik.

6. Avizsgalt étesitmény, zajforrasa és kornyezetiik leirasa
A vizsgalt terllet Nagyk&ros kozigazgatasi tertletén, annak kiltertletén taldlhato. A vizsgalt

|étesitményt és kdrnyezetét az aldbbi dbran mutatjuk be:
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https://www.google.hu/maps/place/7100+Szeksz%C3%A1rd+B%C3%A9la+kir%C3%A1ly+t%C3%A9r+5.+

Zajterhelési hatdrértékek ellendrz§ vizsgélata

Jelmagyarazat

—— Vizsgalt tertilet

1. dbra: A vizsgdlt helyszin bemutatdsa

A vizsgélt teriiletet a Nagykéros Varos Onkormanyzat KépviselS-testiiletének a Helyi Epitési
Szabalyzatrol széld  18/2020. (IX. 25.) o6nkormanyzati rendelete Mk jeld ,kertes
mezd&gazdasagi tertlet” épitési Ovezetbe sorolja.

A vizsgalt létesitmény kornyezetében kertes mezdgazdasagi terlleten |évl lakdépiletek

taldlhatoak.
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Zajterhelési hatdrértékek ellendrz§ vizsgélata

3

Jelmagyarazat
~— Vizsgalt tertilet

2. dbra: A vizsgdlt teriilet bemutatdsa, hdttérkép: szabdlyozdsi terv — részlet

A pdlya kialakitdsa ugratdsra alkalmas és mélyebben fekvé részekbdl all, dontott kanyarokkal,

visszaforditokkal tlzdelve.

A palya a nappali id6szakban mkodik, nyitvatartds ideje: munkaszineti és szabadnapokon,
reggel 08:00 - 16:00 kozott. Ejszakai idészakban nem m(ikodik. A 8 éras megitélési idébél a
palya locsoldsa 1 ordt vesz igénybe, a 7 ordbol 4 ordt mikodik a pdlya, maximum
kihasznaltsaggal. A mérés ideje alatt maximalisan 7 motoros tartdzkodott a palyan. Egy
motoros az erds fizikai igénybevétel miatt maximum 30 percet tolt egy huzamban a palyan,
majd kimegy pihenni, emiatt a palyanapokon résztvevé motorosok teljes szamban csak ritkan
vannak egyidejlleg a palyan. A pdlya Uzemeltetési szabdlyzatdban 25 motorossal van
maximalizalva a palya egyidejl hasznalata, ez csak Ugy lehetséges, ha a motorosok maximum
7-es csoportokba rendezddve (legrosszabb eset, a kanyarokban tobb motoros nem fér el),

kdzott kell§ tavolsagot tartva (erre e pdlya hossza lehet8séget ad) motoroznak.
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Zajterhelési hatdrértékek ellendrz§ vizsgélata

A mérés idején a maximalis zajterhelés mérésnél a motorok 7-es csoportban rendezédve

haladtak.

1. tabldzat
5 5 S L Zajforras miikoddési ideje
Tevékenység 7aiforrés iele Zajforras A zajforras
megnevezése ) ] elnevezése mikodési helye nappal ejjel
-tdl, -ig -tdl, -ig
szabadidés ) meg:)toeles '0(101
, , palya - , 06" -22
tevékenység/cross , crossmotorok szabad térben s s -
motorozs vonalforrds miikédés idé:
8/4h

Jelmagyarazat
Vizsgalt tertlet
Zajmérési pont

- - - Zajforras_palya

7. Zaj- és rezgésvédelmi kdvetelmények
A vizsgalat soran figyelembe vett elbirdsok, szabvanyok:
e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes

szabalyairdl,
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Zajterhelési hatarértékek ellendrzé vizsgalata

e MSZ ISO 1996-1:2020 sz. " Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa, mérése és értékelése.
1. rész: Alapmennyiségek és értékelési eljarasok " c. szabvany,

e MSZ ISO 1996-2:2021. sz. " Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa, mérése és értékelése.
2. rész: A hangnyomasszintek meghatarozasa " c. szabvany,

e MSZ18150-1:1998. sz. "A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése" c. szabvany,

e 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM egylttes rendelet a kornyezeti zaj és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl,

e 93/2007. (XIl. 18.) KVWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének madjardl.

e NAGYKOROS VAROS ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK 18/2020. (IX.25.)
SZAMU RENDELETE A HELY! EPITESI SZABALYZATROL

https://www.nagykoros.hu/telepulesrendezes/

A szabadidGs zajforrdsra vonatkozo szabalyok [10. § (1) bekezdés] értelmében kdrnyezeti zajt
el6idézé Gzemi vagy szabadid6s zajforrdsra vonatkozdan a kornyezeti zaj- és rezgésforras
UzemeltetGje koteles a kdrnyezetvédelmi hatdsag dltal megallapitott kornyezeti zajkibocsatasi

hatarérték betartasanak feltételeit megteremteni.

Az olyan ingatlanok esetében, ahol az adott éplltre nem vonatkozik hatdsag altal
meghatarozott zajkibocsatasi hatarérték, ott az érvényben lévs 27/2008. (X11.03.) KvWWM-EGM

egylttes rendelet 1. sz. mellékletében szerepld hatarértékeket kell figyelembe venni.

2. tablazat
Hatarérték (Ltu) az Lam megitélési szintre*
. (dB)
Sor Zajtél védends terilet .
szam Nappal Ejjel
06-22 dra 22-06 6ra
5. Gazdasagi terilet 60 50

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvény szerint.

A vizsgalt tevékenység a nappali megitélési id6ben muikodik.
A 27/2008. (XI1.3.) KWWM-EUM rendelet 1. sz. mellékletének a zajtdl védendd [étesitménynél

(gazdasagi terlleten) a zajkibocsatdsi hatarérték:
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Zajterhelési hatarértékek ellendrzé vizsgalata

Ltv nappal= 60 dB(A)

A vizsgdlt terlletet hasznalé motorok zajkibocsatds szempontjabdl szabadidbs
létesitménynek mindsul, amely esetén a megitélési id6, nappal a legkedvez&tlenebb

folyamatos 8 dra.

8. Avizsgalathoz hasznalt miszerek

— SVANTEK SVAN971A tipusu integrald zajszintmérd (azonositd szam: 113248)
Hitelesités szama: M810056 (érvényesség: 2026.05.13.);

— SVANTEK SV30 akusztikus kalibrator (azonosité szam: 10954)
Hitelesités szama: K0O86793;

— BAOG6 tipusu digitalis szélsebességmérd

— SVANTEK SVAN959 tipusu integrald zajszintméré (azonositd szam: 11254)
Hitelesités szama: M810028 (érvényesség: 2026.03.27.);

— SVANTEK SVAN977CE tipusu integrald zajszintmérd (azonositd szam: 98876)
Hitelesités szama: HE 26-2015 (érvényesség: 2026.08.02.);

A hitelesitési bizonyitvanyokat Mellékletként csatoltuk.

A moszerek az MSZ EN 61672-1:2014. sz. ,Elektroakusztika. Hangszintmérdk” szabvany
szerint megfelelnek a 1. pontossagi osztalyd, preciz mérémdszerekkel szemben tdmasztott
kovetelményeknek.

Az MSZ 18150-1:1998 szabvanyban rogzitett vizsgdlati el8irdsok betartdsa és az
alkalmazott mdlszer pontossdaga miatt, a vizsgalat az ,l. osztdly, pontos érték”
kovetelményeknek megfelel.

A mérés megkezdése el6tt a mUszert kalibraltuk.

9. Meteoroldgiai és zajterjedést befolyasold tényezék

szélsebesség: <1 m/sec hémérséklet: 25 °C nappal.
valtozékony id6 kddos, nyirkos  paras, felhés, esds szaraz/felh6tlen
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https://ugyintezes.mszt.hu/webaruhaz/szabvany-adatok?standard=109797

Zajterhelési hatarértékek ellendrzé vizsgalata

A zaj terjedését a terileten |évé éplleteken, hangvisszaverd felllet, épitett [étesitmény nem

befolyasolja.

10. A mérést befolyasold egyéb tényezék

A vizsgalat id8pontjaban semmilyen, mérést befolyasold kortlmény nem volt.

11. A mérési pontok helye

A mérési pontokat az aldbbi tablazat szerinti helyeken vettik fel.

3. tabldzat
Mérési pont
jele helye magassaga jellege*
Zajterhelés vizsgalat
Nagykdros zartkert 11705 hrsz. alatti lakéépulet zajtol
101 P 1 T
0 védendé homlokzata (E-i irdnyban) el6tt 2,0 m-re M
Nagykdros zartkert 11706 hrsz. alatti lakéépulet zajtol
102 P 1 T
0 védendé homlokzata (E-i irdnyban) el6tt 2,0 m-re > m
103 Na?g}/ko,ros za’r,tkert 11726 hlrs'z.. ?7. sz. aIaEtl lakdépilet 15m 7T
zajtél védendd homlokzata (E-i iranyban) el6tt 2,0 m-re

*ZT = Zajterhelési pont

A zajmérési pontokat az alabbi abrakon mutatjuk be:
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Zajterhelési hatdrértékek ellendrz§ vizsgélata

Jelmagyarazat
Vizsgalt tertilet
Zajmérési pont

- - - Zajforras_pdlya

4. dbra: Mérési pontok

A felvett mérési pontok, azok a helyek, ahol védenddé lakéépiilet taldlhaté a palya

kornyezetében.

Az 11701; 11703 (32. hdzszam) és 11695/2 (31 hazszam) helyrajzi szamu terileten |évé
lakéépiletek a motocross pdlya lizemeltetet6jének a tulajdondban van. A 11698 (20/A)
hrsz.-on taldlhatd épllet a palya altal érintett helyrajzi szamu terileten taldlhatd, része a

palyanak.
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Zajterhelési hatdrértékek ellendrz§ vizsgélata

11688/ 11685

11743 X
1744 | / Y

5. dbra: Helyszinrajz (hdttérke’p:.e—kozmu)

12. A mérési médszer leirdsa

A szabadid@s létesitmények kdrnyezeti zajterhelés vizsgalatat, az illetékes kdrnyezetvédelmi
hatdsag altal meghatdrozott kornyezeti zajterhelési hatdrértékek ellendrzése céljabol, az MSZ
18150-1:1998. A kérnyezeti zaj vizsgdlata és értékelése ciml szabvany alapjan végeztik.

Az Lpegqmere egyenértékl A - hangnyomadsszintbdl a vizsgalt zaj Laeq egyenértékl A-
hangnyomasszintjét az alapzaj korrekcid és - ha sziikséges - a berendezetlen helyiség miatti
korrekcidé alkalmazdsédval kell meghatdrozni az MSZ 18150-1:1998. szabvany 4.5. pontja

értelmében az alabbi 6sszefliggés szerint:

Laeq = Laeg, mert + Ka + Kp
ahol:
Ky - az alapzaj miatti korrekcié

Ka = 10 Ig( 1 - 10 —0.1ALA ), ah0| ALA= LAeq, mért — LAa
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Zajterhelési hatarértékek ellendrzé vizsgalata

Kp - a berendezetlen helyiség miatti korrekcio (esetiinkben ez nulla)

Az Lam megitélési hangnyomadsszintet (az egyébként nem egyszerd és fel sem oldhato
problémat probalja kezelni, mégpedig azt, hogy a kilonbozd zajok eltérd szubjektiv hatasuak)
a mérési eredményekbdl a hivatkozott szabvany 4.6 pontja alapjan a kdvetkezd Osszefliggés

szerint kell meghatdarozni:

Lam = Laeq + Kimp + Kton
ahol
Lam - @ korrekciokkal szamitott megitélési A-hangnyomadsszint [dB]
Laeq - @ vizsgalt zaj egyenértékl A-hangnyomasszintje a vonatkoztatdsi idére [dB]
Kimp — impulzusos zajok miatti korrekcio

Kion - keskenysavu (tondlis) zajok miatti korrekcio

A zajmérés idején alatt az Uzemeltetése elmonddsa alapjan normal mikodés folyt. A mérési

eredmények szordasa mérépontonként 2 dB-en beliil volt.

A kibocsatott zaj nem tartalmazott keskenysavlu dsszetev6t, sem impulzusos zajt, ezért
korrekciot nem kellett alkalmazni.

Az alapzajt (A zaj ellen védendd terlletekre az MSZ 18150-1:1998 szabvany 4.6.1.
bekezdéspont szerinti Lags 95%-0s A-hangnyomadsszintek a jellemz&ek.) a vizsgalt tertlet olyan
pontjain mértlk, ahol a vizsgdlt tevékenység zaja nem volt kimutathatd és az alapzaj
feltételezhet6en azonos az adott zajterhelési mérGponton fellépd alapzajjal. A helyszini

méréseket zavaro zaj (kozlekedés, stb.) nem befolyasolta.

A mérési id6 a mért zajadatok vonatkozdsaban jellemz& a vonatkoztatasi id6re, a mérési

fazisban mérési pontonként legaldbb 15 perc volt.
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Zajterhelési hatarértékek ellendrzé vizsgalata

14. A zajkibocsatas/zajterhelés vizsgalat eredményei

A zajmérések eredményeit a nappali id8szakra vonatkozodan kovetkezd tablazat tartalmazza.

4. tdbldzat
Mikod ‘s
Mérési | Laegmért | LAa Ala Ka Laeq | Kimp | Kton é; i(;)c'i Lav | L | Hatarérték
pont [@8] | [d8] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] [dB] | [qp) | tdllépés [9E]
[perc]
101 57,7 30,0 27,7 - 57,7 0 0 240 55,0 60 0
102 56,5 30,0 26,5 - 56,5 0 0 240 54,0 60 0
103 52,8 30,0 22,8 - 52,8 0 0 240 50,0 60 0
A tdblazat jeloléseinek jelentései:
Laeqmert: a mért zaj egyenérték( A-hangnyomasszintje [dB]
Ka: alapzaj miatti korrekcié [dB]
Laeq: alapzajjal korrigalt egyenérték( A-szint [dB]
Kimp : impulzusos zajok miatti korrekcid
Kton : keskenysdavu (tondlis) zajok miatti korrekcio
Twm: vonatkoztatasi id6 [perc]
Lam: megitélési A-hangnyomasszint [dB]
Lkn: kibocsatasi hatarérték [dB]
A feldolgozott vizsgalati eredményeket az aldbbi tablazatban foglaltuk 6ssze.
5. tabldzat
e At Zajkibocsatasi
Mérési pont Vlzlsgalatl hatarérték
eredmény Lam (dB)
Ltu (dB)
jele helye nappal nappal
Kornyezeti zajkibocsatas vizsgalata
Nagyk&ros zartkert 11705 hrsz. alatti lakdépllet
101 | zajtél védendd homlokzata (E-i irdnyban) el6tt 55,0 60,0
2,0 m-re
Nagyk&ros zartkert 11706 hrsz. alatti lakdépilet
102 | zajtél védendd homlokzata (E-i irdnyban) elétt 54,0 60,0
2,0 m-re
Nagykéros zartkert 11726 hrsz. 37. sz. alatti
103 | lakdépiilet zajtdl védendd homlokzata (E-i 50,0 60,0
irdnyban) el6tt 2,0 m-re
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Zajterhelési hatarértekek ellenérzé vizsgalata

15. A zajkibocsatas minGsitése

A jelenlegi zajkibocsatas mindsitése:

6. tabldzat
Mingsités Tallépés mértéke Ti(dB)
Meérési pont jele
nappal nappal
Kérnyezeti zajkibocsatas vizsgalata
101 megfelel 0
102 megfelel 0
103 megfelel 0

A szabadid8s létesitmény mikodésétsl szarmazd zajterhelés a legkdzelebb [évé védendd

létesitmények/lakohazak kornyezetében nem Iépi tul a megengedett hatarértéket.

Radostyan, 2025.05.07.

Méreést végezte, jegyz6konyvet Osszeallitotta:

Mihics Dalma
okl. kornyezetmérnaok,
Zaj-, és rezgéscsokkentési szakmérnok,
MMK 05-01740 / SZKV-1.1-1.4

Melléklet:

= Szakért8i engedély masolat
* Hitelesitési bizonyitvany masolata

KORNYEZETVEDELEM 14 ZAJ- ES REZGESVEDELEM



