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1.El6zmények

A kornyezetvédelmi hatosaghoz lakossagi panaszbejelentés érkezett, miszerint a Nagykdros

Palfai-Banom diil6 32. szam alatt motocross palya mikodik.

A kornyezetvédelmi hatosag 2024. szeptember 30. napjan eldre bejelentett hatosagi ellendrzést
tartott az ingatlanon. A hatosagi ellendrzésrol készitett PE/KTHF/46286-2/2024 {igyiratszamt
jegyzokonyvben foglaltak szerint a motocross palya 2005 6ta tizemel, ami akkor kb. 600 méter
hosszusagu volt. Id6kdzben 2-3 évig nem miikddott a palya. A Kotelezett felhagyta a
tevékenységet. A késobbiekben a szomszédos teriiletek megvasarlasaval a palya hosszat 2 km-
re blvitette, majd a tevékenységet ujra megkezdte. A Kotelezett nem nyujtott be a
kornyezetvédelmi hatésaghoz eldzetes vizsgalati eljaras lefolytatasara irdnyuld kérelmet és
dokumentéciot. A vizsgalattal érintett telephelyen ujra 2024-t61 folyik rendszeres motoros

tevékenység.

A motocross palya a 314/2005. (XI1.25.) Kormanyrendelet 3. szamu mellékletének 115. pontja
~Motoros jarmiivek allando versenypalydja, terepmotorozdsra, terepautozasra kijelolt allando
palya (ha nem tartozik az 1. szamu mellékletbe) méretmegkotés nélkiil” - alapjan a

Kornyezetvédelmi Hatosag dontésétdl fliggden kornyezeti hatasvizsgalat koteles.

A Kornyezetvédelmi Hatosag a Kvt. 74 § (2) bekezdés c, pontja alapjan sziikségesnek tartja a
teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat elvégzését, ezért a 2024. oktodber 09. napjan
PE/KTHF/46286/2024 szamon teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgalatra kotelezés

targyaban hivatalbodl eljarast inditott.

Bodicsi Jozsef a Scarabeus Kornyezetgazdalkodasi Kft-t bizta meg a telje kort feliilvizsgalat
elvégzésével. Jelen dokumentacié €s mellekletei a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl
szolo 1995. évi LIII. torvény (tovabbiakban: Kvt.) 75. § (1) bekezdése, valamint a
kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogositas
12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet (tovabbiakban: KTM rendelet) 2. szamu melléklete szerinti

tartalommal késziilt.

A Scarabeus Kft. a feliilvizsgélat elvégzése soran harom alkalommal tartott helyszini bejarast,
ebbdl egy alkalommal bevont zaj- és rezgésvédelmi szakértd zajvédelmi méréseket végzett. A
feliilvizsgalat végzése sordn tovabba felvettiik a kapcsolatot a Nagykordsi Polgarmesteri

Hivatal Jegyzdjével, mint elséfoku zajvédelmi hatosdggal és tajékozodtuk az elézményekrol.



2. Altalanos adatok, informaciok

2.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo szervezet adatai
Név: Scarabeus Kornyezetgazdalkodasi Kft.

Cim: 7100 Szekszard, Béla kiraly tér 5.

Telefon: (+36) 20 299 8960

E-mai: info@scarabeuskft.hu

Bevont jogosult szakértok:

Baloghné Gaal Zsofia (17-00675) - SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd, SZKV-1.2. -
Levegotisztasag-védelem szakértd, SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Gaal Zoltan (17-0051) - SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérté, SZVV-3.10. -
Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindségi kérelhéritds, SZVV-3.2. - Ivo- és ipari
vizellatas, szennyvizelvezetés, nem szennyvizelvezetési céli csatornazésa

Parragh Dénes (15-0802) - SZTV-¢é - Természetvédelem, élovilag-védelem, SZTjV —
Tajvédelem (Hatarozat szdma: Sz-066/2010)

Kozremiikodott: Steiner Monika, okleveles kornyezetmérnok

A szakért6i jogosultsagokat igazolé dokumentumok az /.szamu mellékletben talalhatoak.
2.2. Az érdekelt adatai

Név: Bodicsi Jozsef

Levélcim: 2750 Nagykdrds, Palfai Banom diild 32.

KUJ azonosito: 103 009 333

2.3. A vizsgalt telephely cime, helyrajzi szama, a statisztikai azonosito szama,
atnézeti és részletes helyszinrajz

Engedélyes megnevezése: Bodicsi Jozsef
Engedélyes székhelye: 2750 Nagykords, Palfai Banom diild 32.
Telephely cime, amelyre az engedély vonatkozik: 2750 Nagykdros Palfai Banom diild 32.

Helyrajzi szdmai: F6 hrsz. Nagykoros 11703, tovabbi érintett hrsz: Nagykoros 11694, 11696,
11697, 11698, 11699, 11701, 11702,11704, 11707/1, 11707/2, 11708

EOV koordinatak: X:700871; Y:188406
A tevékenység TEAOR azonositéja: 9329
A telephely teriilete 31600 m?
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1. kép: A telep elhelyezkedése
A telep részletes helyszinrajzat az 2 szamu mellékletben mutatjuk be.



2.4. A telephelyre vonatkozo engedélyek és eldirasok felsorolasa és
bemutatasa.

A telephely kornyezetvédelmi engedéllyel nem rendelkezik.

A Jasz-Nagykun-Szolnok Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatosdag 2024. évben
36600/2654/2024. {gyiratszamon (vizikdnyvi szama: Koros-ér/881) vizjogi ilizemeltetési
engedélyt adott Bodicsi Jozsef részére a Nagykords 11696; 11697; 11704 helyrajzi szamra

vonatkozodan. (3. melléklet)

Nagykorosi Polgarmesteri Hivatal Jegyzd NK/14282-10/2022. {igyiratszamu hatarozata a

kornyezeti zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasarol. (4. melléklet)

2.5. A telephelyen a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenységek
felsorolasa, a TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott technolégiak
rovid leirasaval

F6 tevékenység: Mns egyéb szorakoztatas, szabadidés tevékenység (TEAOR: 9329)
Tevékenység: Motocross palya lizemeltetése kizardlag szabadidds célbol (nem versenypalya)
2.6. A telephelyen az érdekelt altal korabban folytatott tevékenységek

bemutatasa kiilonos tekintettel a kornyezetre veszélyt jelento
tevékenységekre

Az érdekelt a vizsgalt teriileten 2005-ben kezdte meg a terepmotorozast, eldszor kizardlag sajat

hasznélatban a sajat teriiletén (kb. 600 méter).

2. kép: A palya kezdeti képe (2009) — forras: Goole Earth



A 2010-es évek kozepétdl Bodicsi Jozsef tovabbi szomszédos teriileteket vasarolt meg ¢és

elkezdte a palya bovitését.

3. kép: A palya képe (2017) — forras: Google Earth
A palya 2022-t61 kezdddden nyerte el nagyjabol a mostani képét, ekkor kezdte el Bodicsi Jozsef
masok eldtt is megnyitni a palyat, alkalomszerlien egy-egy hétvégére, nem dallandd

uzemeltetésben.

4. kép: A palya képe (2022) — forras: Google Earth



A terliletek a motocross palya kialakitasa eldtt elhagyatottan alltak, elgyomosodott gazos
teriiletek voltak ugyantgy, mint jelenleg is a kdrnyéken nagy teriiletek, régi gylimolesdsok

gondozatlanok.
Bodicsi Jozsef tovabbi kornyezo teriileteken mezdgazdasagi tevékenységet folytat.

A Motocross palya egyre népszeriibbé valt a kornyékbeli motorosok korében, igy Bodicsi
Jozsef néhany motorossal kozdsen 2024-ben megalapitotta az Ifjusdgi Motokrossz
Sportegyesiiletet (2750 Nagykords, Palfai-Banom dilé 32.), melynek célja az volt, hogy a
motorozast rendezett keretek kozé helyezze, és allando palyat lizemeltessen. A szervezet
képviseloje Bodicsi Jozsef. A jovOben gy tervezett, hogy az Egyesiilet lizemelteti majd a

palyat.

3. A feliilvizsgalt tevékenység bemutatasa, jellemzo adatai

3.1. A létesitmények és a tevékenység részletes bemutatasa

3.1.1.A telephely elhelyezkedése
A telephely Nagykdros Pélfai-Banom dailé 32. 11701 hrsz alatti és szomszédos teriileteken

talalhat6. Nagykoros Varos Onkorméanyzat Képviseld-Testiiletének 18/2020. (IX. 25.) szdmu
rendelete alapjan kertes mezdgazdasagi teriileten fekszik. A terliletet a Budapestet ¢és

Tiszakécskét 6sszekotd 4601. szamu mellékutrol, foldes titon megkodzelitheto.

Felszini viz a palya 0,5 km-es kornyezetében nincs, a palyatol E-ra 1,98 km-re a Kéros-ér, D-
re 795 m-re a Kiirtilaposi-csatorna folyik. A palya Nagykoros telepiiléstdl Ny-ra 2 km-re kertes

mezdgazdasagi, részben erdd altal hatarolt teriileten talalhato.

3.1.2 A telephely kOrnvyezete

Nagykoros Pest varmegye délkeleti részén fekszik, a kistajegységet pilis-alpari-homokhétnak
nevezik. A 82,4 és 146 m kozotti tszf-1 magassagu kistaj a Pesti-siksag D-1 teraszos vidékétol a

Tisza mentéig htizodik, ENy-DK-i csapéssal.

A Nagykoros, Palfai bAnom diilld kornyékén taldlhatd zartkerti teriiletek a Duna-Tisza kozi
homokhatsag egyik jellegzetes t4jat képezik. Ezek a teriiletek hagyomanyosan kiskerti
miivelésre, gyiimolestermesztésre, sz016- €s bordszkodasra szolgaltak. Az elmult évtizedekben
azonban jelentds valtozasok torténtek ezen a vidéken is. A zartkerti gazdalkodas iranti
érdeklodés csokkenése €s a gazdasagi kdrnyezet valtozasai miatt sokan felhagytak a tertiiletek

miivelésével. A korabbi értékesitési csatornak megsziinése, mint példaul az AFESZ-ek és



téeszek, valamint a kiskertbdl szarmazd termények piacdnak besziikiilése hozzdjarult a
gazdalkodas visszaeséséhez. Ennek kovetkeztében a zartkerti teriiletek allapota romlott, és sok
esetben parlagon hevernek. Jelenleg a teriilet nagyrésze elhagyatott, gondozatlan képet mutat.

A zartkerti ingatlanokat erdok veszik koriil.

3.1.3. A telephely éghajlati jellemz6i

A telepiilés esetében megfigyelhetéek a valtozd éghajlat jelei. A fagyos napok szamdnak

csOkkenése és a hdség napok szamanak ndvekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi.

Az elmult évtizedekben is jol mérhetd valtozadsokat mutatja, hogy mig a telepiilés éves
atlaghomérséklete 1971-2000 kozott 10,5°C, addig az 1991-2020 iddszakot vizsgalva mar
11,2°C volt. Az elérhet6 klimamodellek egységesen tovabbi novekedést mutatnak, mely szerint

a kovetkez6 30 év atlagaban mar 12 °C -ot megkozelito atlaghomérsékletre kell szamitani.

Az Orszagos Meteorologiai Szolgéalat KlimAdat adatbazisabol lekérdezett adatok alapjan a
kovetkezd 30 évben a hdségnapok szamdban jelentds ndvekedés varhatd. Az adatok alapjan a
héségnapok szama akar az 87,5 napot is meghaladhatja az évszazad kozepén, ami az 1971-2000
kozotti 20,9 napos, mig 1991-2020 kozotti 33,2 napos atlaghoz viszonyitva rendkiviil jelentos

novekedés jelent a teriileten.

A fagyos napok szama az 1971-2000 iddszakban 95,3 nap volt, ami 1991-2020 kozotti
iddszakra 88,5 napra csokkent. A klimamodellek szerint az évszdzad kozepére tovabbi

csokkenés varhatd, a median értékek 72 nap alatt varhatoak.

A régid atlagos évi csapadékosszege az 1971-2000 iddszakban 500-525 mm, melynek

valtozasara a klimamodellek csokkenést vetitenek €ld.

Az éves csapadékos napok szama 1971-2000 kozott atlagosan 85,5 nap/évre tehetd, mig 1991-
2020 kozott ez az értek 88,6 nap/év. A kovetkezd 30 évre a kiillonboz6 klimamodellek ezt az

értéket 89,7 nap/év kozé prognosztizaljak, tehat szignifikans véaltozas nem allapithaté meg.

A 20 mm-t meghaladd csapadékos napok szamanak varhatdé valtozasat megvizsgalva
megallapithatd, hogy kismértékli novekedés varhatd, mely tendencia mar az elmult id6szakban
1s mérhetd volt (1971-2000 kozott még atlagban 2,3 nagycsapadéku nap volt egy évben, 1991-
2000 kozott mar 3,3 nap). A klimamodellek alapjan ez 2050-re maximum 3,7 nap/évre

nodvekedhet.

A palya méretei, épiiletei

10



A palya hossza kortlbeliil 2000 méter. A palya bejaratanal talalhato egy flives teriilet, melyet
25 férdhelyes parkoloként hasznalnak, ezen a teriileten talalhat6 egy szocidlis épiilet, valamint

a szocidlis épiilet folytatasaként taroldsra alkalmas épiiletek helyezkednek el, de ezek nem

kapcsolodnak a tevékenységhez.

5.kép: A ez’lra és parko

A palya korbekeritett, zarhatd kapun megkozelitheto.

6. kép: A motocross palya
11



3.1.4 A végzett tevékenység részletes ismertetése

A motocross palya kizarolag szabadidds tevékenység
végzésére alkalmas, a helyszinen versenyeket nem
tartanak. A palya egész évben, az 1ddjarasi
koriilményektol fliggben, varja a latogatokat.
Altalaban hétvégén van nyitva 8:00-16:00 kozott,
néha tinnepnapokon. Eldzetes csoportos (minimum 8
f6) bejelentkezése esetén van lehetdség hétkdznap is
hasznalatba venni a palyat, de ekkor is, kizarolag

8:00- 16:00 iddintervallumban.
A palya haszndlatat részletes hazirend szabalyozza (5.
melléklet). A hazirend a palya bejaratanal is

megtalalhat6. A palya lizemelésekor a folyamatos

lizemeltetdi feliigyelet biztositott.

3.1.10. Karbantartasi technoldgia jellemzése

A palya az lizemelési napok folyaman 12:00-13:00 k6zott nem iizemel, ilyenkor torténik egy
karbantartas. A karbantartds sordan a palya feliilete egy homlokrakodo segitségével eltolasra
kertil, hogy a feliilet ujra megfelelden hasznalhatova valjon. Ezen kiviil sziiksége esetén a palyat
egy tartalykocsi segitségével locsoljak, hogy ezaltal is csokkentésék a kiporzas mértékét. Ezen

kiviil az lizemelési napokon a bezarast kovetden, a karbantartasi tevekénységet ujra elvégzik.

3.1.12. Energiafelhasznalas

A palyan a viz-, és daramellatds biztositott. A palya teriilete jol jarhato foldesuton

megkozelitheto.

A palya teljes teriilete keritéssel van koriilvéve. A terilileten haromfazisi villamoshalozat
mindeniitt elérhetd, mely a szolgaltatd fel¢ a kivant teljesitmény —sziikséglet felvételére
alkalmas csatlakozassal rendelkezik. Ez mellett iizemelésre felkészitve van egy 30 kWh
teljesitményli aggregator, amely dramkimaradas estén biztositja a szlikséges vizmennyiséget a

kutakbol.
Az elektromos energia felhasznalasa a kovetkezd célokkal torténik:
- szocialis épiilet mitkddtetése,

- kutakhoz tartozé szivattyuk miikodtetése.
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A telephely melegviz ellatdsa elektromos aram segitségével torténik. A szocialis épiiletben

talalhat6 helyiségeket két darab 30 kW teljesitményti fatiizeléses kalyhaval fiitik.

Uzemanyag utantoltés

A palyat hasznalé motorkerékparok iizemanyag utanpotlasa minden esetben kizarolag csak
teritd szényegen torténik. Uzemanyagot miden résztvevd sajat maganak biztositja, csak
megfelelden zart kanndba hozhatja be a telephelyre. A péalya iizemanyagot nem biztosit a

hasznaloknak.

3.1.13. Karbantartasi tevékenység

A palyan 1 db homlokrakodo gép és egy viztartdlykocsi tizemel. A palyan dolgozé munka-, és

erégépek javitasat szakszerviz végzi.

3.2. A palya elmult 5 évi iizemeltetését jellemzo szamadatok

Uzemnapok szama

Megnevezés 2020 2021 2022 2023 2024

Osszesen: 10 10 16 30 38
Felhasznalt viz mennyisége

Megnevezés | 2020 (m®) | 2021 (m% | 2022 (m%) | 2023 (m%) | 2024 (md)

Osszesen: 187 191 201 185 196
Felhasznalt elektromos aram mennyisége

Megnevezés | 2020 (m®) | 2021 (m% | 2022(m%) | 2023(m®) | 2024 (md)

Elektromos 270 286 256 274 296
aram




3.3. A tevekénységgel Kkapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartasok,
bejelentések

A telephelyre vonatkozo engedélyeket, hatarozatokat az 1.4 pont tartalmazza.

Az engedélyes az alabbi nyilvantartdsokat vezeti:

- Nyitvatartasi napok szama
- Felhasznalt viz és energia mennyisége.
- Gépiizemnapld

Hatosagi ellendrzések:

Nagykdros Polgarmesteri Hivatal Jegyzdje 2022. szeptember 16. napjan kozigazgatasi hatosagi
eljarast inditott a motocross palya teriiletérél jovo zajterhelés {igyében. Az eljarés
eredményeként az NK/14282-10/2022. szdmu zajkibocsatasi hatarértékeket rogzitd hatarozat

készilt.

A Jasz-Nagykun-Szolnok Viarmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag 2023.03.12-én
kozérdekli bejelentés kapcsan tartott helyszini ellendrzést. Az ellendrzésen tapasztaltak a
36600/1269-5/2024.4lt. iktatészam jegyzOkonyvben keriilt rogzitésre. A kutak és a vizellatd
rendszer vizjogi ilizemeltetési engedéllyel nem rendelkeztek, fennmaradasi engedély

benyujtasara kotelezte a vizhasznalot a hatosag. Ennek Bodicsi Jozsef eleget tett.

A Pest Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi  és
Hulladékgazdalkodasi Fdosztaly lakossagi bejelentés utan 2024. szeptember 30. napjan
helyszini szemlét tartott, megallapitotta, hogy a tevékenység a Kornyezetvédelmi Hatdsag
dontésétdl fliggben kornyezeti hatasvizsgalat koteles, ezért teljes korli kornyezetvédelemi
feliilvizsgalat elvégzését irta eld. Az engedélyes, megbizasi szerzddést kotott a Scarabeus Kft-

vel, és megbizta azt a feliilvizsgélat elvégzésével, majd az engedélyezési eljaras lefolytatasaval.

Birsagok:

Nagykdros Polgarmesteri Hivatal Jegyzdje 2022. szeptember 20. napjan 100.000 forint
kozigazgatéasi birsdgot szabott ki, a kdrnyezeti zajkibocsatasi hatarérték megallapitasi iranti

kérelem elmulasztasa miatt.

14



3.4. A palyan alkalmazott technologiak és berendezések korszeriiségének,
miiszaki allapotanak az értékelése

A palyan a karbantartasra hasznalt gépek, megfeleld muiiszaki allapotban vannak. Ez elvaras a
palyat hasznalni kivané latogatok esetében is. A palyan kizarolag megfeleld miiszaki allapota

motorkerékpar hasznalhato. A palyan nyitva tartas alatt folyamatos lizemeltetdi feliigyelet van.

3.5. Foldalatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
iizemeltetésének ismertetése.

A telep vizellatasat Bodicsi Jozsef részére kiadott 36600/2654/2024. hatarozat (vizikonyvi
szama: Koros-ér/881.) alapjan létesitett mélyfurasu kutakbol latjak el. Az 1. katfej védelmére
2,6 x 1,9 m alapteriiletii 1,8 m mélységi, a 2. katfej védelmére 1,5 x 1,3 m alapteriiletii 2 m
mélységli, zarhato, vasbeton kutakna késziilt. A kutfej szerelvények MSZ 22116:2002 szabvany
szerintiek, a vizmérés biztositott. A viz az 1. kutaknabol a palya teriiletén 1évé HDPE folidval
bélelt 40 m3-es kor keresztmetszetli foldmedrii tarozéba jut. A 2. kataknabol a viz 2 db 4ll6
elrendezésti, egyenként 25 m>-es {ivegszal erdsitésii milanyag tartalyba keriil. A tartalyok dssze

vannak kapcsolva. A fenti viztarold tarozokbol keriilt a locsolo tartalykocsi feltoltésre.

A palyan szennyviz-csatorna halozat nem keriilt kialakitasra. A kommunalis szennyviz
gylijtésére egy 30 m’-s szigetelt gytijtdakna szolgal, ahonnan szippant6 autdval széllittatjak el

a szennyvizet sziikség szerint.
A palya teriiletén a vezetékes foldgazrendszer nincs kiépitve.

Atelephely elektromos arammal ellatott, a felhasznalt elektromos aram mennyiségének mérése

fogyasztomérdvel torténik.

Foldalatti vezetékek:

Ivoviz vezeték, mely a sajat mélyfurata katbol indul. A halozat korvezeték rendszerti, NA 80-

as ac. nyomovezeték.

Kommunalis szennyviz vezeték 20-as atmérdjii tokos betoncsdvel keriilt bekotésre a 30 m3-es

zart szennyvizaknaba.

Foldalatti tartaly: Kizarolag a fent bemutatott 30 m>-s szigetelt szennyviz gytijtdakna.

Fold feletti vezeték: Elektromos aram vezetékei.

Fold feletti tartaly: A palyan a viz tarolasara két darab 25 m-es {ivegszal erdsitésii miianyag

tartaly keriilt kihelyezésre.
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4. A motocross palya jellemzo kornyezetterhelése és
igénybevételeinek bemutatasa

4.1. Vizhasznalat, szennyvizkibocsatas

4.1.1. Vizhasznalat

A telep lizemelése soran vizfelhasznalas torténik a szocialis épiilet illemhelyiségeiben, illetve a

palyat meghatéarozott idokozonként locsoljak a porszennyezés megakadalyozasa miatt. A telep

vizellatasat két sajat kutbol biztositjak.

A kutak Nagykoros varos, Palfai-Banom Diiloben a zartkerti részen talalhatoak, a 11696 és a

11704. hrsz-u ingatlanokon.

A kutat a 36600/2654/2024. szamon kiadott vizjogi lizemeltetési engedély alapjan mitkddtetik,
a vizikonyvi szdm: Koros-ér/881.
Vizbazis:
1. szdmu kut:
Helye: Nagykoros 11696 hrsz.
EOV koordinatak: X = 188342; Y = 700922
Talpmélység: 28,0 m
Csovezes: 1,6-28,0 m-ig @ 63 mm PVC bélés- €s sziirécso
Sziir6zés: 25,0-27,0 m kozott @ 63 mm PVC szlir6cso, réz szitaszovettel
Iszapgytijtd: 27,0 m-tdl 28,0 m-ig
Nyugalmi vizszint: -5,5 m
Vizhozam: -7,6 m ilizemi szinten 160 I/p
Kitermelt viz hofoka: 13,5 °C
Osszes CHj tartalom: 0,39 1/m3 (,,A” fokozat)

Kutakna: 2,6 x 1,9 m belméretii, 1,8 m mély beton anyagt mitargy. A kat csovezése 20
cm-rel emelkedik ki a kat fenékszintjétdl.

2. szamu kut:
Helye: Nagykdros 11704 hrsz.
EOV koordinatak: X = 188360; Y = 700791
Talpmélység: 29,0 m

Csovezés: 1,8-29,0 m-ig @ 27-o0s ac€l bélés- €s sziirécsod
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Szurézés: 25,0-27,0 m kozott 25,0-27,0 m kozott @ 27-os acél szirdcsd, réz
szitaszovettel

Iszapgytijto: 27,0 m-tdl 29,0 m-ig
Nyugalmi vizszint: -5,57 m

Vizhozam: -7,9 m iizemi szinten 160 I/p
Kitermelt viz hofoka: 13,5 °C

Osszes CHy tartalom: 0 1/m3 (,,A” fokozat)

Kutakna: 1,5 x 1,3 m belméretii, 2,0 m mély beton anyag miitargy. A kat csovezése 20
cm-rel emelkedik ki a kat fenékszintjétol.

Felszin alatti vizkivétel:

Lekotott éves vizmennyiség: 690 m3/év
Vizkészlet jellege: talajviz

Viz mindsitése: 1. osztaly

Vizhasznalat jellege: gazdasagi célu egyéb
Vizmérés modja: mért

Vizhasznositasi idény: folyamatos

Vizellatas
A kutbol @ 1/2”-0s PVC szivocsdvel emeli ki a vizet a két centrifugal szivattyl. A szivattytaktol
NA 40 mm-es KPE csovon viztarolokba jut a viz. A kutak vizhozama, a locsolando teriilet

nagysaga ¢s a teriilet méretébdl adodd nyomasviszonyok miatt mindkét kut tarozoba termel.

Az 1. sz. kit egy 40 m>-es szigetelt (2mm vastag HDPE foliaval bélelt) kor keresztmetszetii
foldmedrii tarozoba (11696; 11697 hrsz-u teriiletek hatardn), mig a 2. sz. kat 2 db egyenként 25
m’-es livegszal erdsitésti tartalyba termeli a vizet. Ezekbdl szivattytkkal juttatjik a vizet egy

onjaro lajtkocsiba, mellyel a crosspalya locsolasat végzik.
A kut vize nem ivoviz mindségli, ezért emberi fogyasztasra nem alkalmas.

A vizmér6 o6ra allas rendszeresen, havonta, a honap els6 munkanapjan leolvasasra keriil, és a

leolvasott értekeket a helyszinen tartott mérési naploban dokumentaljak.
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4.1.2. Kommunalis szennyvizkezelés

A péalyan jelenlévo latogatok szama valtozo. A latogatok részére kialakitott szocialis épiiletben
0ltoz06 és fiirdo is talalhatd. Kommunalis szennyviz a szocialis épiiletben keletkezik. A szocidlis
épiilet szennyvize 1 db 30 m? {irtartalma zart, szennyvizgytijtd aknaba keriil, ahonnan igény
szerinti gyakorisaggal (kb. félévente) szippantassal iiritik és szallittatjak a legkozelebbi

szennyviztelepre (KOVA-KOM Nonprofit Zrt.).

4.1.3. Csapadékviz-elvezetés jellemzése

A pélyara hull6 csapadékviz nem keriil kiilon elvezetésre, a teriileten szikkad el.

4.2. Hulladékkibocsatas jellemzése

A tevékenység soran foként a latogatok egyéb telepiilési hulladékanak keletkezésével kell
szamolni, melyet az ingatlanon kihelyezett hulladékgylijté edényzetekben gylijtenek. Az
ingatlanon 6sszesen két db hulladékgytijto edényzet keriilt kihelyezésre, egy a pihend/dohanyzé
helyek mellett, egy a szocidlis épiiletnél. Ezekben zsdkban gytjtik a hulladékot, melyet a

Kornyezethasznald kdzszolgaltatas keretében szallittat el a telephelyrol.

A jarmiivek karbantartdsdhoz kapcsolodéan nem keletkezik hulladék (pl. gumiabroncs), a

latogatoknak gondoskodniuk kell ezen hulladékuk elszallitasarol.

Mivel a palya teriiletén szervizelés, szerelés nem torténik, a latogatok szamdra sem
megengedett, ezért veszélyes hulladék keletkezésével normal iizemmenet mellett nem kell
szamolni. Az esetlegesen, balesetek kovetkeztében keletkezd veszélyes hulladékok (elfolyo
motorolaj, benzin), megfeleld felitatasarol és elkiilonitett gylijtésérdl, és engedéllyel rendelkezd
vallalkozoval torténd elszallittatasar6l a Kornyezethasznald gondoskodik. A telephelyen
homok, lapat és gyujtésre alkalmas edényzet rendelkezésre all. Az elmult 5 évben ilyen

esemény nem tortént.
Jarmiivek, munkagépek mosésa az ingatlanon nem torténik.

A tevékenység soran eddig kizardlag kozszolgaltatas keretében tortént hulladékelszallitas,
melyrél nem sziikséges nyilvantartds vezetése. Semmilyen, a tevékenységhez kapcsolddo
egyéb hulladék nem keletkezett. A telephely rendezett, tisztantartott. Hulladék felhalmozas nem

tapasztalhato.
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4.3. Kibocsatas a felszin alatti vizbe és foldtani kozegbe

4.3.1. A teriilet szennyezddés érzékenységi vizsgdlata

A teriilet morfologiai adottsagai és vizrajza:

A teriilet felszinét elsGsorban a vizek és a sz¢l alakitottak ki. Az egykori hordalékkup felszine
kis relativ reliefii (atlagos érték 2-4 m/km2 kozotti), foként szélhordta homokkal fedett.
Legnagyobb része az enyhén hulldmos siksag orografiai domborzattipusba sorolhato, kisebb
részei (a Koros- ér és Kocsér kornyékén) elgatolt mélyedésekkel, szikes laposokkal
mozaikszerlien tagoltak. A felszint boritd félig kotott homokformak Cegléd-Csemd vidékén a
legvaltozatosabbak. Horizontalisan gyengén szabdalt, a hosszanti vizlevezetd laposok NyENy-

KDK-i iranyuak.

A Koros-ér vizgylijtéjének északnyugati része a Duna—Tisza kézi homokhatsdg nagy esésii
terlileteihez kapcsolodoan mar a sik- és dombvidék kozotti dtmenetet képviseli. A lefolyasi

viszonyok természetesek, a Tisza magas vizallasa idején szivattyaval szabalyozott.
A palya kérnyezetének foldtani, vizfoldtani adottsdagai:

A viltozatos felszinli, helyenként 5-6 km mélyre siillyedt medencealjzatot metamorfitok
alkotjak, amelyre miocén vulkani anyagok telepiiltek. A felszin kozel 2/3-at holocén, (ill. késo-
glacialis kort), dltaldban 0,1-0,2 mm-es 4tmérdjli, osztalyozott futbhomok fedi. Vastagsdga igen
eltéré (1-10 m), Ny-i irdnyba ndvekvd, gyakran losziszapos rétegekkel tagolt. Ezekben a

felszinekben nyers homok, ill. k6tott homoktalajok jottek 1étre.

A teriileten talalhaté a Tiszdhoz vezetd vizfolyas a Koros-ér (52 km, 560 km?2) vizrendszere,
amelynek nevezetesebb tagjai: Gogany-¢ér (17 ha, 51 km2), Kiirtilaposi-csatoma (15 km, 127
km?2), Csukas-ér (25 km, 44 km2). Szaraz, gyér lefolydsu, erdsen vizhianyos teriilet. A ritka
arvizek nyar elején jelentkeznek, mig az év nagy részében alig van viziik. Vizmindségiik - ha
van benniik viz - II. osztalyd. A ,talajviz" kémiailag tilnyomodan kalciummagnézium-
hidrogénkarbonatos jellegli, bar Cegléd és Nagykdrds kozott a natrium is nagy teriileten jelenik
meg. Keménysége 15-25 nk°®, szulfattartalma 60 mg/1 alatt van, de a varosok kornyékén
magasabb. A rétegviz mennyisége csekély, az artézi kutak szdma nagy. Nem csak a vizellatast,

hanem helyenként az 6ntdzést is szolgaljak.
A teriilet szennyezodés—érzékenységi besoroldsa

Az egyes telepiilések teljes kozigazgatasi terliletének egységes besorolasat a felszin alatti viz

allapota szempontjabol érzékeny teriileteken 1€évo telepiilések besorolasarol szolo 27/2004.
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(XII.25.) KvVM rendelet tartalmazza, melyet a 7/2005. (I11.1.) KvVM rendelettel modositottak.
Nagykoros varos, a telepiilés kozigazgatasi teriiletére vonatkozd ,,telepiiléssoros” mindsités

szerint érzékeny teriiletek kozé tartozik.

Nagykoros kozigazgatasi terliletén 1€vo, a palya teriilete, hidrogeoldgiai véddteriiletet nem
érint.

A foldtani kdzeg szempontjabol legjelentdsebb hatas a teriiletfoglalas illetve a motorozassal
jaro6 talajtomorddés. A palya teljes teriilete (parkoldval, szocialis épiilettel) harom hektar koriili.
A tertiletek muvelés alol kivett teriiletek, kordbban elhagyatott, nem miivelt, gazos teriiletek

voltak. A hasznositas nem végleges, a korabbi funkcio felhagyas esetén visszaallithatd. Jelentds

hatas a foldtani kozegre nincs.

Rendkiviili esemény esetén torténhet olajfolyas, mely a homokos talajon konnyen lokalizalhato.

Osszességében a tevékenység nincs jelentés hatassal a foldtani kozegre.

4.3.2. A felszin alatti viz minOségét veszélyeztetd tényleges és potencialis szennyezdforrasok

A felszin alatti vizek mindségét érintd tevékenységeket szabalyozo 219/2004. (VIL. 21.)
Kormanyrendelet minden olyan tevékenységet vagy létesitményt szennyezOforrasnak tart,
amelybdl eredden kockazatos (veszélyes) anyagok keriilnek vagy keriilhetnek a talajba vagy a

talajvizbe.

A teriileten veszélyes anyagok alland6 tarolasa nem torténik, igy ebbdl adodo szennyezés teljes
mértékben kizarhatd. Az estlegesen keletkezd veszelyes hulladékokat, megfelelé edényzetben
valo Osszegyljtésérétdl és zart helyen torténd tarolasarol, elszallittatasarél minden esetben

gondoskodnak. A benzin utantoltés kizarolag teritdszényegen végezhetd.

A kommunadlis szennyviz gyiijtdakna zart gyiijtdakna, ahonnan igény esetén szippantassal

kertilt elszallitasra a szennyviz.

A teriileten szennyezdanyag elhelyezés nem torténik.

4.4. Levegotisztasag-védelem

4.4.1 Az uizemelés levegokornyezetre gyvakorolt hatasa

Az érintett telepiilés a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl szolo 4/2002.
(X.7.) KvVM rendelet 1. szam melléklete alapjan a 13. szaml légszennyezettségi zonaba

tartozik.
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A palya és a sziikséges infrastruktara gyakorlatilag ki van alakitva, ezért a védendo kornyezetet

terheld épitési tevékenységgel nem kell szamolni.

A palya iizemszerti miikodése soran a cross motoroknak lesz kdrnyezeti kibocsatasa. A palya

hasznalata nem folyamatos, de kizarolag nappali fénynél folynénak, napi 8 6ras nyitvatartassal.

A motorok menetidejére nincs korlatozas, ellenben minden nyitvatartasi napon 12:00-13:00
iddtartam alatt a palyat nem lehet hasznalni. Ebben az idésévban torténik a palya karbantartésa.
Egy motoros az erds fizikai igénybevétel miatt maximum 30 percet tolt egy huzamban a palyan,
majd kimegy pihenni, emiatt a palyanapokon résztvevé motorosok teljes szamban csak ritkan
vannak egyidejliileg a palyan. A palya ilizemeltetési szabdlyzatdban 25 motorossal van
maximalizdlva a palya egyidejii hasznalata, ez csak gy lehetséges, ha a motorosok maximum
7-es csoportokba rendezddve (legrosszabb eset, a kanyarokban tobb motoros nem fér el), kozott
kell6 tavolsagot tartva (erre e palya hossza lehetdséget ad) motoroznak. Az ilizemeltetd
elmondésa szerint ilyen nagy ritkdn fordul eld, jellemzden 15 {6 alatt van a palyahasznalok
szama. Biztosan megallapithatd, hogy a motorok kibocsatasabol fakado 1égszennyezd anyagok
maximuma a palyan alakul ki, azonban ott sem éri el a rajuk vonatkozd egészségiigyi Oras
hatarértékeket. A tevékenység nem eredményezi a védendd lakdingatlanokndl a légszennyezd
anyagok hatarérték feletti szinten val6 jelentkezését. A vonzott forgalom mértékénél fogva nem
jér érzékelhetdé immisszid valtozassal, azaz ebbdl szamottevd kornyezeti negativ hatds nem

varhato.

A tevékenységhez kapcsolodoan bejelentés kdteles pontforras nem iizemel és nem is terveznek

kialakitani.

A motorcoss palya lizemeltetése sordn a legjelentdsebb levegdbe torténd kibocsatds a
palyahasznalattal jard kiporzas terhelése okozza, amely locsolassal jelentds mértekben

csokkenthetd. Erre vonatkozoan az alabbi szamitasokat végeztiik.

A palyat hasznalo motorkerékparok tizemelése soran felvert por altal okozott hatasok:

Az esetlegesen keletkezd por szélcsendes idOben a keletkezés helyén, illetve annak kozvetlen
kornyezetében kitilepszik, kiporzéassal szeles idében kell szamolni.
A porszemcsék levegdben torténd mozgésakor a gravitacios térben hato erdt az alabbiak

szerint szamithatjuk:

- d3
6

G =

. (pp —P1 )g
Ahol:

G = az iilepedést elbidéz6 erd [kg m/s?]
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d = a porrészecske atmeéradje [m]
g = a nehézségi gyorsulds [m/s’]
pp = a porrészecske stirtisége [kg/m’]

pi1= a levegd siiriisége [kg/m’]

Az iilepedéssel szembehatd erd lamindris aramlast feltételezve a levegd surlodasi ellenallasa,
amely az alabbi 0sszefliggéssel irhato le:
E=3mw-d-nn-v

Ahol:
E = a levegd surlodasi ellendllasa [kg m/s*]
v = a levegd mozgasi sebessége a szemcséhez képest [m/s]

n = a levegd dinamikai viszkozitasa 20 °C homérsékleten [kg/ms]

A két er6 egyenstlya esetén:

- d3

“(pp—p1 ) g=3n-d-y-v

Melybdl kifejezhetd az iilepedési sebesség:

v= 131."'{p1’_p1}'g'd’2

A kovetkezd adatokat behelyettesitve:

d=1-10-4 m

g =981 m/s?

pp = 2,0-103 kg/m?
pi= 1,2 kg/m?

n=1,814-10" kg/ms
A leveg6 stirliségét, a kis értékre tekintettel elhanyagolva, az tilepedési sebesség:
v 0,6 [m/s]

A motorozas sordn maximum 4 m magasra felvert por kiiilepedési ideje:

5

t e —

”
Ahol:
t=az1d0 [s]
s =az ut [m]

t=6,66s
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Szélsebesség

Nagykéros meteoblue’
47.03°N, 19.78°E (113 m tszl). —
Modell: ERAST. 3

30 napok
25 napok
20 napok
15 napok
10 napok

5 napok

0 napok )

Jan Febr Marc Apr Maj Jan Jal Aug Szept Okt Nov Dec
2-5km/h 5-10km/h @ 10-20km/h @ 20-30km/h @ 30-40km/h 40 - 50 km/h

1. abra: Nagykoros teriiletén mért szélsebesség értékek gyakorisaga

A vizsgilt teriileten a jellemz6 szélsebesség az év legnagyobb részében 10-20 km/h, igy a
biztonsag javara torténd tévedés érdekében a magasabb értékkel végeztik el a tovabbi

vizsgalatot, 20 km/h 1égsebességnél a felvert por altal megtett ut: s~37m

Fentiek figyelembevételével nagy biztonsaggal megallapithatd, hogy a porkeltés helyétdl
szdmitva - még nagyobb szélben is, és igen nagy porkeltési magassag esetén is — a por

részecskék 37 méteren beliil kitilepednek.

Extra iddjarasi koriilmények kozott (pl. tartds szarazsag és nagy szélsebesség egylittes
eléfordulasa) locsolassal csokkentheté a porterhelés. A vizsgalt palyan az iddjarasi
kortilményektdl fiiggetleniil, minden {lizemnapon a karbantartasi tevékenység alkalmaval
megtorténik a palya megfelelé locsoldsa, igy biztosan kizarhato a kornyezo ingatlanok porral

torténo terhelése.

A tevékenység sordn a levegdbe keriilo szallo porra vonatkozo terjedésszamitiasok és a

hatasteriilet meghatdrozasa:

A mérndki tudoményos ismeretek, valamint a tevékenységre legjellemzobb szennyezéanyagok

szambavétele utan a szennyezOanyag terjedésszamitasat szallo porra végeztiik el.

A szall6 porra vonatkozo hatasteriilet értékelését egy oras atlagkoncentraciok szamitisaval
készitettiik el. A szamitdsok alapjat az MSZ 21459/1-81 és az MSZ 21457/4-80 szamu

szabvanyok szolgaltattak.
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A légszennyezd pontforrasok hatasteriiletét a levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII1.23.)
Kormanyrendelet eldirasait vettilk figyelembe az alabbi ketté meghatarozas szerint, melyek

kozilil mindig az adott legnagyobb teriilet az érintett hatasteriilet:

a.) az egy Orés légszennyezettségi hatarérték 10 %-anal nagyobb koncentracioértékek altal

meghatarozott teriilet (szallo por esetén 24 6ras),

b.) a terhelhetéség 20 %-anal nagyobb koncentracidértékek altal meghatarozott teriilet

(terhelhetdség: a 1égszennyezettségi hatarérték és az alap levegoterheltség kiillonbsége).

A hatasteriiletet a legnagyobb hatéastavolsaggal megrajzolhatd kornek vettiik, amely igy
feliilbecsiili az érintett teriilet nagysagat, tehat ennek alkalmazasaval a biztonsag irdnyaban

tértiink el a valosagtol.
Miiszaki alapparaméterek a szamitashoz:

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettilk figyelembe. A hattérterhelés értékének az OLM
adatbazisabol, a vizsgalt telephelyhez legkozelebbi mérdallomas (Kecskemét) 2024. évi szallo

por (PM10) statisztikdjanak 24 oras atlagainak éves atlagat vettiik alapul, értéke 23,9 pg/m?>.

Levegdszennyez6 Hatarérték Hattérterhelés Terhelhetdség
anyag [pg/m’] [pg/m’] [pg/m’]
Szall6 por (PM10) 50 23,9 26,1

e A forrdsokat a vizsgalt idétartoményokon beliil folyamatosan €s egyenletesen
iizemeldnek feltételeztiik.

o Az effektiv kibocsatdsi magassagot figyelembe vettiik.

e A telephelyen az 1.4.2. fejezetben emlitettek szerinti 3 m/s szélsebességet és
semleges levegodstabilitasi allapotot (Pasquill D kategoria) feltételeztiink. Ennek
megfeleléen a p szélprofil egyenlet kitevdjét 0,27 értéknek allapitottuk meg.

e A kornyezd teriiletet a talajfelszin jellege szempontjabol sik, ndvényzettel
boritott teriiletnek vettiik, igy a feliileti érdességi paraméter értéke 0,1 m-nek
adodott.

o A vizsgalt légszennyezd komponens kémiai atalakulason a terjedés sordn nem
megy at, tovabba mind a szaraz, mind a nedves iilepedés hatasatol eltekintettiink.

o A szilard részecske esési /iilepedési/ sebességét az MSZ 21459/1-81 szamu

szabvany 1. szamu abrgja alapjan hataroztuk meg.
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o A szilard részecskék talajra valo iilepedését figyelembe vevo tiikkrozési tényezd
az MSZ 21459/1-81 szabvany 2. szamu abraja alapjan keriilt megallapitasra.

e A turbulens szorddasi egylitthatd az MSZ 21457/4-80 szabvany 2.2. pontja
alapjan kertilt szdmitasra.

e A hatastavolsag szamitasanal 1 m-es pontossagot alkalmaztunk.

Ezek utan az MSZ 21459/1-81 szabvany 5.1.2. pontjaba foglalt modon hataroztuk meg az 1

oras idOtartamra atlagolt koncentraciokat.

Az alabbi tablazatban feltiintettiink a forrastol mért tavolsag fliggvényében a kapott szamitasi

eredményeket.

CR1 | 36,07 | 326,76 | 356,38 | 343,01 | 128,40 | 32,24 | 24,19 | 18,12 | 1,80 | 0,007

CR2 | 8,63 | 78,19 | 85,27 | 82,07 | 30,72 | 7,72 | 5,79 | 4,34 | 0,43 | 0,002

Az adatokbol lathatd, hogy a maximalis koncentracié 9 m-nél alakul ki, vagyis a palyan beliil.
A szélld por koncentracid 50 m-es tavolsdgban is mar gyakorlatilag 0, igy a palyahoz

legkozelebbi védendd 1étesitménynél biztosan nem okoz semmiféle érzékelhetd hatast.

Az eldzbéek alapjan meghataroztuk a jogszabaly szerinti hatdstdvolsagokat. A két moddszer
alapjan a nagyobb hatastavolsagot az a.) modszer szerint meghatarozott tdvolsag adja, mely 22

m-nek adddott, amely a tablazat adataibdl is jol leolvashato.

A levegdvédelmi hatésteriilet szalld porra tehat a forrastol szamitott 22 m-re Iehatarolt tertilet.

Nagy biztonsaggal megallapithatd tehat, hogy még a tevékenységet leginkabb jellemzd
légszennyezd anyag is biztosan csak a telephelyen beliil okoz kismértékii kornyezetterhelést,

azon beliil is kizarolag a palya kozvetlen kornyezetének értelmezhetd helyre koncentralodik.
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ykoros

ocross palya

2. abra: Levegétisztasag-védelmi hatasteriilet
A megszabott feltételek figyelembevételével a tevékenység megfelel a levegotisztasag-védelem

kovetelményeinek, levegdtisztasag-védelmi szempontbol jelentds kornyezeti hatisok nem

szarmaznak.

4.5. Zaj- és rezgéskibocsatasok

4.5.1. A palya kornyezetének és a palyan alkalmazott technologidk zajszempontt ismertetése

A vizsgalt telephelyen 2025. majus 3. 10:00 — 14:00 kozott zajmérést végeztettiink Mihics
Dalma zaj- és rezgésvédelmi szakértdvel. A méréseket tobb miiszerrel, egyszerre tobb helyen
veégeztiikk. A mérési jegyzokovet a 6. mellékletként csatoljuk. A pélya zajvizsgalata alapjan az

alabbiak allapithatok meg.

A palya a nappali iddszakban miikodik, nyitvatartas ideje: munkasziineti és szabadnapokon,
reggel 08:00 - 16:00 kozott. Ejszakai idészakban nem miikodik. A 8 ords megitélési id6bol a
palya locsolasa 1 oOrat vesz igénybe, a 7 orabol 4 orat miikodik a palya, maximum
kihasznaltsaggal. A mérés ideje alatt maximalisan 7 motoros tartozkodott a palyan. Egy motoros
az erds fizikai igénybevétel miatt maximum 30 percet tolt egy huzamban a palyan, majd kimegy
pihenni, emiatt a palyanapokon résztvevd motorosok teljes szamban csak ritkdn vannak
egyidejiileg a palyan. A palya lizemeltetési szabalyzatiban 25 motorossal van maximalizélva a

palya egyidejii haszndlata, ez csak tigy lehetséges, ha a motorosok maximum 7-es csoportokba
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rendezddve (legrosszabb eset, a kanyarokban tobb motoros nem fér el), kozott kelld tavolsagot

tartva (erre e palya hossza lehetdséget ad) motoroznak.

4.5.2. A vizsgalat soran figyelembe vett eldirdsok, szabvanyok és teriletre vonatkozo
zajvédelmi kovetelmények

o 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol,

e MSZISO 1996-1:2020 sz. " Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa, mérése ¢és értékelése.
1. rész: Alapmennyiségek ¢€s értékelési eljarasok " c. szabvany,

e MSZISO 1996-2:2021. sz. " Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa, mérése és értékelése.
2. rész: A hangnyomadsszintek meghatarozasa " c. szabvany,

e MSZ 18150-1:1998. sz. "A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése" c. szabvany,

e 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol,

e 93/2007. (XII 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol.

e NAGYKOROS VAROS ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK
18/2020. (IX.25.) SZAMU RENDELETE A HELYI EPITESI SZABALYZATROL

https://www.nagykoros.hu/telepulesrendezes/

A szabadid0ds zajforrasra vonatkozé szabalyok [10. § (1) bekezdés] értelmében kornyezeti zajt
el6idézd lizemi vagy szabadidOs zajforrasra vonatkozoan a kdrnyezeti zaj- és rezgésforras
iizemeltetdje koteles a kornyezetvédelmi hatosag altal megallapitott kdrnyezeti zajkibocséatasi

hatarérték betartasanak feltételeit megteremteni.

Az olyan ingatlanok esetében, ahol az adott épiiltre nem vonatkozik hatdsag altal meghatarozott
zajkibocsatasi hatarérték, ott az érvényben lévd 27/2008. (XI1.03.) KvVM-EiM egyiittes

rendelet 1. sz. mellékletében szerepld hatarértékeket kell figyelembe venni.

Hatarérték (LtH) az Lam
. megitélési szintre* (dB)
S()’r Zajtol védendo teriilet 8 .
szam Nappal Ejjel
06-22 éra 22-06 ora
5. | Gazdasagi teriilet 60 50

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.

A vizsgalt tevékenység Kizarélag a nappali megitélési idében miikodik.
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A 27/2008. (X11.3.) KWWM-EiM rendelet 1. sz. mellékletének a zajtol védendd 1étesitménynél
(gazdasagi teriileten) a zajkibocsatasi hatarérték:

Lt+ nappal= 60 dB(A)
A vizsgalt teriiletet hasznalé motorok zajkibocsatas szempontjabol szabadidds létesitménynek

mindsiil, amely esetén a megitélési id6 nappal a legkedvezdtlenebb folyamatos 8 dra.

4.5.3 Mérési pontok

A mérési pontok kijel6lését az érvényben 1év6 rendeletek és szabvanyok szerint végezték el.

Osszesen harom mérési pont keriilt felvételre.

Mérési pont
jele helye magassaga | jellege*
Zajterhelés vizsgalat
Nagykéros  zartkert 11705 hrsz. alatti
101 lakoépiilet zajtol védendé homlokzata (E-i 1,5m ZT
iranyban) eldtt 2,0 m-re
Nagyko6ros — zartkert 11706  hrsz. alatti
102 lakoépiilet zajtol védendé homlokzata (E-i 15m ZT
iranyban) eldtt 2,0 m-re
Nagykoros zartkert 11726 hrsz. 37. sz. alatti
103 lakoépiilet zajtol védendé homlokzata (E-i 1,5m ZT
iranyban) eldtt 2,0 m-re

*ZT = Zajterhelési pont

A zajmérési pontokat az alabbi abrakon mutatjuk be:
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Jelmagyarazat

—— Vizsgalt terllet
© Zajmérési pont

- - - Zajforras_palya

3. abra: Mérési pontok

A felvett mérési pontok, azok a helyek, ahol védendd lakdépiilet taldlhaté a palya
kornyezetében. A mérési pontok minden esetben a szabvanynak megfelelden a lakoszobak el6tt

keriltek felvételre.

Az 11701; 11703 (32. hadzszam) ¢és 11695/2 (31 hédzszam) helyrajzi szamu teriileten 1évo
lakoépiiletek a motocross palya tizemeltetetdjének a tulajdonaban van. A 11698 (20/A) hrsz.-

on talalhato épiilet a palya altal érintett helyrajzi szam teriileten talalhato, része a palyanak.
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11688/ 11685

Worns,
11743

1744} /DR

4. dbra: Helyszinrajz (hdattérkép: e-kézmu)

4.5.4. A mérési mbdszer leirdsa

A szabadidés 1étesitmények kdrnyezeti zajterhelés vizsgalatat, az illetékes kornyezetvédelmi
hatdsag altal meghatarozott kdrnyezeti zajterhelési hatarértékek ellendrzése céljabol, az MSZ
18150-1:1998. 4 kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése cimii szabvany alapjan végeztiik.
AZ Laegmat egyenértékit A - hangnyomdsszintbdl a vizsgalt zaj Laeq egyenértéki A-
hangnyomadsszintjét az alapzaj korrekcid €s - ha sziikséges - a berendezetlen helyiség miatti
korrekcié alkalmazasaval kell meghatarozni az MSZ 18150-1:1998. szabvany 4.5. pontja
értelmében az alabbi Osszefliggés szerint:
Laeq = Laeg, mert + Ka + Kp

ahol:

Ka - az alapzaj miatti korrekcio

Ka=101g (1—10 %A )" ahol ALA= Laeq mert — Laa

Kb - a berendezetlen helyiség miatti korrekcio (esetiinkben ez nulla)
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Az Lam megitélési hangnyomésszintet (az egyébként nem egyszerii és fel sem oldhato
problémat probalja kezelni, mégpedig azt, hogy a kiillonb6zd zajok eltérd szubjektiv hatastiak)
a mérési eredményekbdl a hivatkozott szabvany 4.6 pontja alapjan a kovetkezd Osszefliggés
szerint kell meghatarozni:
Lam = Laeg + Kimp + Kton

ahol

Lawm - a korrekciokkal szamitott megitélési A-hangnyomasszint [dB]

Laeq - a vizsgalt zaj egyenértékli A-hangnyomadsszintje a vonatkoztatasi idére [dB]

Kimp — impulzusos zajok miatti korrekcio

Kton - keskenysavu (tonalis) zajok miatti korrekciod

A zajmérés idején alatt az lizemeltetése elmondasa alapjan normal miikodés folyt. A mérési

eredmények szorasa mérépontonként 2 dB-en beliil volt.

A kibocsatott zaj nem tartalmazott keskenysavli Osszetevdt, sem impulzusos zajt, ezért

korrekciot nem kellett alkalmazni.

Az alapzajt (A zaj ellen védendd teriiletekre az MSZ 18150-1:1998 szabvany 4.6.1.
bekezdéspont szerinti Lags 95%-0s A-hangnyomasszintek a jellemzdek.) a vizsgalt teriilet olyan
pontjain mértiikk, ahol a vizsgalt tevékenység zaja nem volt kimutathaté és az alapzaj
feltételezhetéen azonos az adott zajterhelési mérdponton fellépd alapzajjal. A helyszini

méréseket zavaro zaj (kozlekedés, stb.) nem befolyasolta.

A mérési id6 a mért zajadatok vonatkozasaban jellemzd a vonatkoztatasi idore, a mérési

fazisban mérési pontonként legalabb 15 perc volt.

4.5.5 A zajkibocsatas/zajterhelés vizsgalat eredménvyei

A zajmérések eredményeit a nappali idészakra vonatkozoan kovetkezd tablazat tartalmazza.

1. tdblazat
Miik

L 7 L K; roror
Mérési Ae:‘(%,me Laa | ALa | Ka g\e ;)m Kton | dési | Lam e H?;;Z(;)l;&’t: -
pont dB] | [dB] | [dB ds] | 146 | [ag] |[9B

(@g] | 98] | [4B] | [dB] | rygy | (qpy | [OE] - : [dB]
101 | 577 [300|277| - |57,7| 0 | 0O | 240 | 550 |60 0
102 | 565 |300|265| - |565 0 | 240 | 540 | 60 0
103 | 528 |300|228| - |528| O | O | 240 | 500 | 60 0

A tablazat jeloléseinek jelentései:

I—Aeq,mén:

Ka:

a mért zaj egyenértékli A-hangnyomasszintje [dB]

alapzaj miatti korrekcio [dB]
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LAeg: alapzajjal korrigalt egyenértékti A-szint [dB]
Kimp : impulzusos zajok miatti korrekcio

Kiton : keskenysavu (tondlis) zajok miatti korrekcid
Twm: vonatkoztatasi id6 [perc]

Lam: megitélési A-hangnyomadsszint [dB]

Lkh: kibocsatasi hatarérték [dB]

A feldolgozott vizsgalati eredményeket az alabbi tdblazatban foglaltuk dssze.

Vizsgalati Zajkibocsatasi
Mérési pont eredmény Lam hatarérték
(dB) Lth (dB)
jele helye nappal nappal
Kornyezeti zajkibocsatas vizsgalata
Nagykoéros zartkert 11705 hrsz. alatti
101 |lakoépiilet zajtol védendd homlokzata (E-i 55,0 60,0
iranyban) eldtt 2,0 m-re
Nagykdros zartkert 11706 hrsz. alatti
102 |lakéépiilet zajtél védendé homlokzata (E-i 54,0 60,0
iranyban) eldtt 2,0 m-re
Nagykoros zartkert 11726 hrsz. 37. sz. alatti
103 |lakoépiilet zajtol védendd homlokzata (E-i 50,0 60,0
iranyban) eldtt 2,0 m-re

A szamitas eredményei alapjan megallapithatjuk, hogy a 1étesitmény altal okozott zajterhelés
nem okoz hatarérték-tullépést a kornyezetben. A szabadidds létesitmény miikodésétél szarmazo
zajterhelés a legkdzelebb 1évo védendd 1étesitmények/lakohdzak kdrnyezetében nem 1épi tul a

megengedett hatarérteket.

Kozvetlen hatasteriilet meghatarozasa
A 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 6.§.-a alapjan l1étesitmény zajszempontl hatasteriilete az a

vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-

lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarérteknél, de

ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtdl nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a

zajforrasra vonatkozo, tidiilteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, ¢&jjel (6:00-
22:00) 45 dB.
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A vizsgalt [étesitmények esetében a hatasteriilet definicioja a hivatkozott bekezdés a) pontjanak
felel meg. (A telephely kornyezetében mas hasonld létesitmény nem iizemel. A hattérterhelést

igy az alapzaj jelenti.)

A vizsgalati pontokbol szamitott eredd hangnyomasszintbdl szamitottuk azt a tavolsagot, ahol

a telephelytdl szarmazo zajterhelés megegyezik a hatasteriilet hatarat jellemz6 értékkel.

Zajterhelési Za]t;;?::te:r?;teike a Hatasteriilet
Szabalyozasi terv szerinti hatarérték Hattérterhelés . . nagysaga/nappal
i hatarvonalan
besorolas (dB) (dB) (dB) (m)*
1
nappa nappal

Mk jelt ,.kertes

Y SR 60 - 50 ~90
mezdgazdasagi teriilet

*284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6.§ (3) bekezdését alkalmazzuk A kérnyezeti zajforrds
hatasteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb
hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato, esetiinkben ez a nappali idészakot jelenti

A hatastertilet lehatarolasat a kovetkezd dbran ismertetjiik:

Vizsgalt teriilet
=== Zajforras_palya
Zajvédelmi hatasteriilet

5. abra: Zajvédelmi hatasteriilet
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A hatésteriileten a kovetkezd 1étesitmények talalhatoak:

EPITMENYJEGYZEK

L . ] HELYRAJZI ] .
TELEPULES OVEZETI BESOROLAS - HAZSZAM SZERINTI
BESOROLAS

11705 -

e Mk jelt , kertes 11706
Nagykoros zartkert p T 1110
mezOdgazdasagi teriilet 11726 37
11710 i

Kozvetett hatasteriilet

A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabdlyairol sz6l6 84/2007. (X. 29.) Korm.

rendelet alapjan:

7. 8§ (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalésitdsihoz sziikséges szallitdsi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a

szallitdsi, fuvarozdsi tevékenység legaldbb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozdst okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatdsteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre kell

meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak koziil belteriileti elso- és masodrendii foutakon

valosulnak meg, és

b) az alaptevékenység kérnyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes kornyezethaszndlati

engedély koteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriilet megallapitasahoz a jarulékos zajterhelést a szallitasi
utvonalak mentén az alaptevékenység megvalositasi helyszinétol legfeljebb 25 km tavolsagon

beliil kell vizsgalni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet a kozutkezelo altal nyilvantartott, legutolso
rendelkezésre allo, éves dtlagos napi forgalmi adatok alapjan és a szdllitasi, fuvarozasi
tevekenység varhato legnagyobb napi forgalma alapjan kiilon jogszabaly szerinti szamitdssal

kell meghatarozni.”

A hatésteriilet kijelolés esetiinkben nem relevans, mivel meglévd 1étesitményrdl van szo6.
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4.5.4. A teriilet zajterhelésének értékelése

A jelenlegi szamitasok és mérések alapjan megallapithat6, hogy Bodicsi Jozsef tulajdondban
allo motocrosspalya lizemeltetése a vonatkozd zajvédelmi eldirdsoknak megfelel. Kozvetlen
zajkibocsatasi hatasteriilete a palyatol mért 90 méteres vonalban allapithatd meg.

Az el6z6 években, 2023. év juliusaban és 2024. év juliusaban, tortént mar zajmérési vizsgalat,
lakossagi panaszbol kifolyolag. Mindkét mérés értékelése soran, tévesen keriilt megallapitasra
a hatarérték, ugyanis a vizsgilt teriileteket a Nagykérds Varos Onkormanyzat Képviseld-
testiiletének a Helyi Epitési Szabalyzatrél sz616 18/2020. (IX. 25.) 6nkormanyzati rendelete Mk
jelti ,kertes mezdgazdasagi teriilet” épitési Gvezetbe sorolja, vagyis a gazdasagi teriiletekre
vonatkozo hatarértékeket kellett volna figyelembe venni. A 2023. évi mérés soran kapott
zajemisszid mértéke a jogszabalyban meghatarozott hatartértek alatt volt. A 2024. évi mérés
eredményei esetében az mondhat6 el, amennyiben a megfeleléen megéllapitott hatarértékeket
vessziik figyelembe, abban az esetben par dB hatarérték tullépést lehetett volna megallapitani,

azonban ahhoz képest a palya zart keritését a 102-es pont iranyaba megemelték, tovabba a palya

1s kismértékben valtozott.

7 kép egemelt kitésa krtius pontok fl
A korabbi mérési jegyzOkonyveket a 7.-8. szamu mellékletben csatoljuk.

Osszességében megallapithato, hogy amennyiben a palya hazirendjében foglaltakat betartjak,
ugy a zajvédelmi kovetelmények teljesiilnek. Fontos megjegyezni, hogy a teriilet gazdasagi
funkciéju alapvetden, nem lakohazaknak vagy rekredcios teriiletnek kijelolt lakoteriilet. Az

Onkormanyzat nem tervezi lakoteriiletté vald mindsitését.
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4.6. Az élovilagra és a tajra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel
meghatarozasa

4.6.1. Altalanos jellemzés

Elhelyezkedés

A motocross palya helyszine Nagykoros Varos belteriiletétél nyugatra, Nagykords Palfai-

Banom dulo 32. szam alatt, zartkerti 6vezetben talalhato.

4. abra: A motocross palya elhelyezkedése

é

Goagle Earth

Jelmagyardzat:
sarga soksz0g = a motocross palya helyszine

A motocross palya altal érintett f6 helyszin a Nagykoros belteriilet 11703 helyrajzi szamu
ingatlan. Tovéabbi érintett még a Nagykords belteriilet 11694, 11696, 11697, 11698, 11699,
11701, 11702,11704, 11707/1, 11707/2 és 11708 helyrajzi szamu ingatlan.

Természetfoldrajzi szempontb6l a motocross palya teriilete az Alf6ld nagytajon, a Duna-Tisza
kozi sikvidék kdzéptajon, a Pilis-Alpdri homokhdt kistajon talalhat6 (1.2.12. Nagykoros).

(A szamozas Magyarorszag kistdj katasztere, 2010. kiadds alapjan tortént.)
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Foldtani adottsagok

A véltozatos felszind, helyenként 5-6 km mélyre siillyedt medencealjzatot D-en f6leg alsd-kréta
vulkani és vulkanoszediment- képzédmények, E-on pedig metamorfitok alkotjik. Az utobbira
jelentds vastagsagban miocén vulkani anyagok telepiiltek. A felszin kozel 2/3-4t pleisztocén, a
DNy-i és DK-i részen holocén, (ill. késd-glacialis koru), altalaban 0,1-0,2 mm-es atmérdji,
osztalyozott futbhomok fedi. Vastagsaga igen eltér6 (1-10 m), Ny-i irdnyba novekvd, gyakran
16sziszapos rétegekkel tagolt. Ezekben a felszinekben nyers homok, ill. kotott homoktalajok
jottek 1étre. Ceglédtsl EK-re és DK-re nagyobb kiterjedésii 6sszefiiggd 16sziszapos, 16sz0s,
homokos-16sz6s képzoddmények talalhatok a felszinkozeiben (10-15 m-ig). A dombsagi
peremeken ezek nagyobbrészt dthalmozottak. Mozaikszerli elhelyezkedésben — az alacsony
arterekhez ¢és a mélyfekvésli laposokhoz kapcsolodva - agyagos, ill. szikes teriiletek
azonosithatoak. Ez a rétegsor E-on pannoniai agyagra, D-en pleisztocén hordalékktpanyagra

rakodott.
Domborzat

A 82,4 és 146 m kozotti tengerszint feletti magassagu kistdj a Pesti-siksag D-i teraszos vidékétol
a Tisza mentéig huzodik, ENy-DK-i csapéassal. Az egykori hordalékkup felszine kis relativ
reliefii (4tlagos érték 2-4 m/km? kozotti), féként szélhordta homokkal fedett. Legnagyobb része
az enyhén hullamos siksag orografiai domborzattipusba sorolhato, kisebb részei (a Koros- ér és
Kocsér kornyékén) elgatolt mélyedésekkel, szikes laposokkal mozaikszerlien tagoltak. A
felszint boritd félig kotott homokformdk Cegléd-Csemd vidékén a legvaltozatosabbak.

Horizontalisan gyengén szabdalt, a hosszanti vizlevezetd laposok NyENy-KDK-i iranyuak.
Elévilag dltaldnos jellemzése

Ma mar jellemz8en kultartaj. Eszaknyugati részén a Monor-Irsai-dombsag dombsora itt olvad
bele a Duna-Tisza kozére jellemzd homokbuckavidékbe, amely K-re a Tisza volgyével zarul. A
dombsagi részek sztyeprétjei (szartalan csiidfli - Astragalus exscapus, tarka safrany - Crocus
reticulatus) és sztyepcserjései (torpemandula Prunus tenella, jajrozsa - Kosa spinosissima),
majd a homokhatsag homokpuszta-gyepjei (baranypirosito - Alkanna tinctoria, homoki kikerics
- Colchicum arenarium, tartos és kései szegfli - Dianthus diutinus, D. serotinus, homoki vértd
- Onosma arenaria, fekete kokorcesin - Pulsatilla nigricans) és homoki sztyeprétjei (szartalan
csiidfli - Astragalus exscapus, pokbangd - Ophrys sphegodes, homoki kocsord - Peucedanum
arenarium), a homoki tolgyesek (nagyezerjofii — Dictamnus albus, tarka nészirom. - [ris

variegata), a zart kocsanyos tolgyesek, a cserjés erddszegélyek, a szikesek (sziki ballagofi -
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Salsola soda), a szikes tavak (magyar soballa - Suaeda pannonica), a kékperjés laprétek
(gyikpohér - Blackstonia acuminata, fehér zaszpa - Veratrum album), a mocsarrétek, a sasrétek
(télisds - Cladium mariscus) és a vizfolyasokat kiséré magaskoérosok (szarnyas gorvélyfi -
Scrophularia umbrosa), majd az artéri €léhelyek jellemzdek a tajra. Lapjaiban talélt a nadi
boglarka (Ranunculus lingua), a buglyos szegfli (Dianthus superbus), komistamics (Gentiana
pneumonanthe). A homokteriileteken az egyedi 6si erddk maradvanyait (pl. Nagykoros,
Pusztavacs: szagos galaj - Galium odoratum, enyves zsélya - Salvia glutinosa, nagyezerjofii -
Dictamnus albus, barsonyos kakukkszegfli - Lychnis coronaria, fiirtds homokliliom -
Anthericum liliago, magas gubovirdg - Globularia punctata, szomoru estike - Hesperis tristis)

faiiltetvények veszik koriil. A lepelhomokkal boritott térségekben mar szantok uraljak a tajat.
Kornyezo erdoteriiletek jellemzése

A motocross palya helyszinének kornyezetében kiilonboz6 erddteriiletek talalhatoak, melyek a

Duna-Tisza kozi hatsag erdészeti tajba és a NagykoOrosi korzetbe tartoznak.

5. abra: A motocross palya helyszinének kornyezetében 1év6 erddteriiletek és azok
fadllomanyanak megnevezése
(forras: erdoterkep.nebih.gov.hu)

186/B2 A Hazai
Erdei- s 2

fenyves E%‘gﬁ"
VAT

o~
1307A

: : ~ % Egyéb lomb elegyes=
186/G - + 7\ -erdeifenyves
Akacos « :

s G

Erdei-
. fenyves

9' 91/A

Egyéb lomb elegyes -
kocsanyos tolgyes
NATURA 2000 tertilet

130/B
Hazai

> > (£ ‘ " “ayaras
Ky k'
8)

$
%
3

Akacos -

hazai nyaras Rkatde

Jelmagyarazat:
z61d sokszog = a motocross palya helyszine
piros és narancssarga vonallal korbevett teriiletek = erdéteriiletek
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Ezeknek az erddrészleteknek az adatai a kovetkezok (az 1. dbra alapjan északi iranybol kiindulva, ora jarasaval ellentétesen):

Szdmozads térképen 1. 2. 3. 4. 5.
Tag 130 129 186 186 186
Részletjel (kod) A (10) A (10) E (50) B2 (22) C 30)
Tavolsdg a helyszintdl kb. 50 m E-ra kb. 140 m ENy-ra | kb. 145m ENy-ra | kb. 235 m Ny-ra kb. 175 m Ny-ra
Teriilet nagysdaga 23,10 ha 9,79 ha 1,01 ha 6,41 ha 3,19 ha
egyéb, lomb
Faallomany tipusa elegyes- hazai nyaras erdeifenyves erdeifenyves erdeifenyves
erdeifenyves
Természetesség dllapota kultarerdd szarmazék erdd kultarerdd kultarerdd kultarerdd
Natura 2000 érintettség nem része nem része nem része nem része nem része
Védettség nem védett nem védett nem védett nem védett nem védett
Szamozas térképen 6. 7. 8. 9.
Tag 190 190 130 91
Részletjel (kod) K (110) M (130) B (20) A (10)
Tavolsag a helyszintol kb. 230 m D-re kb. 310 m D-re kb. 240 m K-re kb. 285 m DK-re
Teriilet nagysaga 7,89 ha 5,67 ha 1,46 ha 27,49 ha
Fadllomany tipusa akéacos-hazai nyaras akacos hazai nyéras el%ii:élr?;:; f;legg;::_
Természetesség dllapota atmeneti erdd kultarerdd szarmazéek erdd szarmazéek erdd
Natura 2000 érintettség nem része nem része nem része része a halozatnak
Védettség nem védett nem védett nem védett nem védett




4.6.2. A teriilet természeti értékei

4.6.2.1. Orszagos jelentéségil védett természeti teriilet

A tevékenység orszagos jelentoségii védett természeti teriileteket nem érint.

A motocross palyahoz legkozelebb esé orszagos jelentdségli védett teriiletek:

o a Kunpeszeri Szalag-erdo Természetvédelmi Teriilete (barna folt), ami tobb mint 28 km-
re talalhato;

e a Kiskunsdgi Nemzeti Park teriiletei (z6ld foltok), melynek foltjai DK-i irdnyba tobb
mint 28 km-re, Ny-i, DNy-1 és DK-i irdnyba tal4lhatoak, tobb mint 29 km-re fekszenek
a motocross palyatol;

o a Kozép-Tiszai Tajvédelmi Korzet teriilete (sarga folt), DK-i iranyba, tobb mint. 31 km-
re talalhato.

6. abra: A motocross palya tavoli kornyezetében 1évo orszagos

jelentdségli védett természeti teriiletek

\Ujs

s Uistilvas

K skursagl NP

‘-: Y Soltszentimre

Jelmagyardzat:
z0ld foltok = orszagos jelent6ségii védett természeti teriiletek
barna folt = Természetvédelmi Teriiletek, sarga folt = Tajvédelmi Korzet
piros kor = a motocross palya helyszine



4.6.2.2. Natura 2000 természetmegbrzési teriiletek

A tevékenység Natura 2000 teriileteket nem érint. A motocross palya helyszinéhez
legkozelebb esd ilyen teriilet a Nagykordsi pusztai tolgyes elnevezésii, HUDI20035 kodu
kiilonleges természetmegérzési teriilet, mely K-i iranyba, kb. 285 m-re, ENy-i irdnyba pedig

kb. 430 méterre talalhato.

7. abra: A motocross palya kdrnyezetében 1évo Natura 2000 természetmegOrzési teriiletek

om/l u \0 17717

B

073472

2 // 0781/19 & @'ﬁ /
Wi Nagykérosi X &gz )L
pusztai tolgyes : A é&
HUDI20035 . %
\/\9 gomna % 6&% 5

orosi
pusztéi"tﬁlgyesA% )
HUDI20035 fft(gg |

(I
, 7 i \—
///”0{ f/'&"'.I c,’/ -
Py i
9,

o S

; foss e 174176 NogyRaLFE / .
i /%’\\ /)

| .
(7417
(Aosorian /7\

Jelmagyarazat:
vilagoskék foltok = Natura 2000 természetmegdrzési teriiletek
sarga sokszOg = a motocross palya teriilete
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A legkozelebbi Natura 2000 természetmegOrzési tertilet:

e Teriilet neve: Nagykorosi pusztai tolgyesek
e Statusza: kiilonleges természetmegorzési teriilet
e Teriilet kddja: HUDI20035

e Teriilet kiterjedése: 3302,06 ha

A Nagvkordsi pusztai tolgvesek (HUDI20035) jeldld fajai:

e nagy tizlepke (Lycaena dispar)

e szarvas alganékturd (Bolbelasmus unicornis)
e skarlatbogar (Cucujus cinnaberinus)

e nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus)
o kozonséges denevér (Myotis myotis)

e hegyesorri denevér (Myotis blythii)

e nagyfiilli denevér (Myotis bechsteinii)

e csonkafiilli denevér (Myotis emarginatus)

o tartos szegfll (Dianthus diutinus)

e homoki kikerics (Colchicum arenarium)

e homoki nészirom (Iris humilis ssp. arenaria)

e nagy hdscincér (Cerambyx cerdo)

A Nagykorosi pusztai tolgyesek (HUDI20035) jelold élohelyei:

e 6410 Kékperjés laprétek

e 6260 Pannon homoki gyepek

e 7230 Mészkedveld tide lap- és sasrétek

e 9110 Euro-szibériai erddsztyepp-tolgyesek
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4.6.2.3. Natura 2000 madarvédelmi terilet

A tevékenység Natura 2000 madarvédelmi teriiletet nem érint. A legkdzelebbi

madarvédelmi teriilet tobb mint 15 km-re, K-i irdnyba taldlhaté a motocross péalya helyszinétdl,

mely a Jaszkarajendi pusztak elnevezésii, HUDI10004 kodu kiilonleges madarvédelmi tertilet

része.
8. abra: A motocross palya helyszinének tavoli kdrnyezetében talalhatod
Natura 2000 madarvédelemi teriiletek
. 1 Ma | R ATONY
vacs Mikebuda R,
Cegléd -
Ortel
Mikebudo
Mikebuda Cegléd Abony
iztavacs
Tortel
Tortel Tosa
Korossa ey
Lajosmizse //\\ > > —
\ Nagykoros Nagykoros / i .
\\ ;,\ Jaszkarajend jaseidkapns
\ Motocross pal Bon
-:.\\- P p yq .
_mos.ml\:ISE Jaszkarhlohin //
N 4
Lajosmiz\ﬂf ocser = /\4
\\\\ Nagykoros Rocae! /
\
i
\:\
\
\\ Tiszakecske
Km:skmt 1
! Szentkiraly |
‘ Kecskemet
| "
Hu!k('nvlu;'l&(a Y-
1]{ Szentkiraly
‘\|| A
.\ Szekto  Kec 5\:’_“ et Szentkiraly Tiszakecske
1 A} b
Jelmagyarazat:

narancssarga foltok = Natura 2000 madarvédelmi teriiletek
piros kdr = a motocross palya helyszine
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4.6.2.4. Nemzeti Okologiai Haldzat teriiletek

A tevékenység a Nemzeti Okolégiai Halézat teriileteit nem érinti. A legkozelebbi
pufferteriilet a motocross palyatél E-i iranyba, kb. 50 méterre, a legkozebbi magteriilet pedig

K-i irdnyba, kb. 280 m-re talalhato.

9. abra: A motocross palya kdrnyezetében 1év6é Nemzeti Okologiai Halozat teriiletek

Magteriilet

Jelmagyarazat:
lila foltok = magteriiletek, ciklamen foltok = 6kologiai folyosok, rozsaszin foltok = pufferteriiletek
sarga sokszOg = a motocross palya helyszine

4.6.3. A tevékenység hatdsa az élovilagra

Az érintett teriiletet mar évek oOta hasznaljadk mint motocross palyat. A teriilet kertes
mezOgazdasagi teriilet. Tehat a teriileten természeti érték, természetes €l6hely nem volt. A

tevékenység hatasanak vizsgélata a szomszédos teriiletek szempontjabol értékelendo.
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A kornyezeti vizsgalat érdemi kornyezeti hatasként a tevékenység zajhatasat jeldlte meg. Az
abrazolt zaj hatasteriilet mutatja, hogy ez csak a szomszédos egyéb lomb elegyes-erdeifenyves

erdd terilet szélét éri el.

Tehat a méréssel meghatarozott kornyezeti hatasok a keletre taldlhato Natura 2000 teriiletet nem
érik el. Megallapithatd az is, hogy a jelold fajok nappali zajhatdsra nem érzékenyek, a
motocross palyat pedig csak nappali idészakban hasznaljak. fgy az éjszakai idészakban sem

zajterhelés sem fényszennyezés sem keletkezik.

Ez a megéllapitas igaz a szomszédos egyéb lomb elegyes-erdeifenyves erdo teriiletre is, amely

okologiai halozati puffer teriilet.

Osszességében megéllapithatd, hogy a napkdzben végzett motocross tevékenység ezen
mezdgazdasagi teriileten érdemi hatast az €élévildgra nem gyakorol, a szomszédos okoldgiai

halézati pufter teriilet funkcidjat nem veszélyezteti.

4.6.4. A tevékenység hatasa a tajra

A motocross palya kialakitasa megvaltoztatta a tdj hasznalatat, némileg moddositottak a

domborzati formakat, valtozott ennek a tajrészletnek a tajképi megjelenése.

4.7. A tevékenység éghajlatvaltozasra gyakorolt hatasa és a tevékenység
éghajlatvaltozassal oOsszefiigg6 kockazatoknak ¢és sériilékenységének
vizsgalata

4.7.1. A beruhazas érzékenységének elemzése

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozds elsddleges és masodlagos hatasainak a
beruhazasra €s az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatds inputjara €és outputjara

gyakorolt hatasanak a feltarasa.

Els6é 1épésként egy eldzetes érzékenységvizsgalatot végeztiink, hogy meghatirozzuk a
tevékenység potencidlis érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes skaldjara (pl. esd, szél,
homérseéklet), valamint a masodlagos, éghajlattal 6sszefliggd hatasokra (pl. arviz, aszaly). A

potencialis éghajlati veszélyekre valo érzékenységet az 1. szdmu tablazatban értékeltiik.

A beruhazas érzékenységét hat tényezo szerint vizsgaltuk:

1. A beruhazas helyszinén talidlhato eszkozoket és folyamatokat befolyasolja-e az

éghajlatvaltozas adott tényezdje?

Jelen beruhazas esetében elsdsorban a palya szerkezetét értékeltiik.
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2. A termelési tényezok (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és
alkatrészek) mennyiségét, mindségét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas adott

tényezdje?
Jelen tevékenység esetében a viz mennyiségét befolyasold tényezoket értékeltiik.

3. A termékek (beleértve a sajat eléallitasa vagy vasarolt kozbenso termékeket)

mennyiségét, mindségét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas adott tényezoje?
Jelen tevékenység esetében nem relevans.

4. A Kkozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek szallitisanak

megbizhatosagat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?
Jelen tevékenység esetében nem relevans.

5. A projekt altal eloallitott termékek vagy szolgaltatasok iranti keresletet befolyasolja-e
az éghajlatvaltozas?

Jelen tevékenység esetén a motoros szabadidds tevékenységet igénybe vevoket alapvetden nem
befolyasolja az éghajlatvaltozas.

6. A projekt helyszin kornyezetében talalhaté megléve eszkozok és infrastrukturak
sériilékenységét és adaptacios képességét befolyasolja-e a projekt?

Jelen tevékenység esetében nem relevans.

Az értékelés soran ‘magas’, ‘kdzepes’ vagy ‘alacsony’ mindsitést kapnak az egyes kérdések

érzékenysége tekintetében a kiillonb6zo éghajlati paraméterek. Fontos, hogy ebben a 1€pésben

egyeldre az egyes éghajlati események bekovetkezési valosziniiségét (a telephely kitettségét)

nem vettiik figyelembe kizarolag azt értékeltiik, hogy amennyiben az adott esemény

bekovetkezik, az a tevékenységet érzékenyen érinti-e.

Erzékenységi tényezék

Eghajlati paraméter valtozasa

1 2 3 4 5 6

Felszini levegd atlaghdmérsékletének

A \ alacson alacson alacson alacson alacsony | alacson
lasst novekedése y y v v y y

Nyari napok szamanak novekedése

(napi max. > 25 °C) alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
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Fagyos napok szamanak csokkenése
(napi min. < 0 °C)

alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

Héségnapok szamanak névekedése
(napi maximum > 30 °C)

alacsony

alacsony

alacsony | alacsony

Tropusi éjszakak szamanak
ndvekedése (napi minimum > 20 °C)

alacsony

alacsony

alacsony | alacsony

Hohullamos napok szamanak
ndvekedése (napi kozéphdmérséklet
>25°C)

alacsony

alacsony

alacsony | alacsony

Atlagos napi hdingas novekedése
(napi maximum és minimum
kiilonbsége, °C)

alacsony

alacsony

alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

Eves csapadékmennyiség csokkenése

alacsony

alacsony

alacsony alacsony | alacsony

Csapadékos napok szdmanak
csokkenése (napi csapadékosszeg > 1
mm, %)

alacsony

alacsony

alacsony alacsony | alacsony

Atlagos napi csapadékossag
ndvekedése (csapadékos napok
atlagos csapadéka, mm/nap)

alacsony

alacsony

alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

Max. szaraz id6szak hosszanak
novekedése (leghosszabb iddszak,
amikor a napi csapadékdsszeg < 1
mm, nap)

alacsony

alacsony

alacsony | alacsony

Max. nedves iddszak hosszanak
valtozasa (leghosszabb iddszak,
amikor a napi csapadékdsszeg > 1
mm, nap)

alacsony

alacsony

alacsony | alacsony

20 mm-t elérd csap. napok szamanak
névekedése (napok szama, amikor a
napi csapadékdsszeg > 20 mm, nap)

alacsony

alacsony

alacsony | alacsony | alacsony

Hirtelen lezuduld nagy mennyiségi
csapadék (rovid id6 alatt >50 mm)

alacsony

alacsony

alacsony | alacsony | alacsony

Felszini vizek atlaghomérsékletének
lassu novekedése

alacsony

alacsony

nem relevans

Csapadék évszakos eloszlasanak
valtozasa

alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

alacsony

alacsony

Megnovekedett UV sugarzas,
csokkent felhdképzodés

alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

alacsony

alacsony

Viharos idéjarasi események
szamanak €és intenzitasanak
novekedése

alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

alacsony

alacsony

Villamarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése

alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

alacsony

alacsony
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Arhullamok gyakorisaganak és

. s . . nem relevans
intenzitasanak névekedése

Belviz kialakulasanak

eyakoriséganak névekedése alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

Felszini vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi készletének
csokkenése, tavak alacsony vizallasu
idészakainak gyakoribba valasa)

nem relevans

Felszin alatti vizkészletek csokkenése | alacsony alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

Aszaly gyakoribb eléfordulasa alacsony alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
;%?;i(girlﬁzzfas gyakoribb alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

Erdétiizek gyakorisaganak

.. . alacson alacson alacson alacson alacson alacson
névekedése Y y Y Y y y

Széler6zid alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

Az elozetes érzékenységvizsgalat alapjan megallapithatd, hogy a tevékenység elsésorban

harom, az éghajlatvaltozassal 6sszefliggd hatasra érzékeny.

A legjelentésebbnek a nyari héhullamok, illetve tropusi éjszakdk szdmanak ndvekedése

mutatkozik, mely elsdsorban a palya locsolasi vizmennyiségének ndvekedésében jelentkezik.

Masodik hatasként az aszélyos iddszakok gyakoribb eldfordulasa, a felszin alatti vizek

mennyiségének csokkenése jelenthet problémat a kutak vizmennyiségében.

Végiil pedig a hirtelen lezaduld csapadék hatasat vizsgaltuk, amely bekovetkezésekor a palya

bizonyos ideig nem hasznalhato.

4.7.2. A telepitési hely kitettségének értékelése

Miutdn a tervezett tevékenység érzékenysége az eldzd fejezetben ismertettek szerint
meghatarozasra keriilt, a kovetkezd 1épés annak eldontése, hogy a tevékenység
megvalodsitasanak helyszine ki van-e téve ¢és milyen mértékben az éghajlatvaltozédsnak. A
kitettség vizsgalatot elsOsorban azokndl a hatasoknal végeztiikk el, ahol az érzékenység

vizsgalatnal kozepes vagy magas értéket allapitottunk meg.

Nagykoros kozség Pest varmegyében, a NagykOrosi jarasban taldlhatd. A teriilet a

héhullamoknak nagyon erdsen kitett térségek kozé tartozik hazankban, jelentdsen érintett a
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hohulldmok ¢és forrd napok altal. A telephelyhez legkdzelebbi meteoroldgiai mérdallomas

Nagykoroson talalhato.

A klimavaltozas NagykOrosi jaras teriiletén varhatd jellemzdit az Orszdgos Meteorologiai
Szolgalat (OMSZ) KLIMADAT adatbazisdra, valamint a Nemzeti Alkalmazkodasi
Térinformatikai Rendszer (NAT¢R) éghajlati adatbazisara tdmaszkodva mutatjuk be az
elkovetkezd 30 évre vonatkozoan. Az aldbbiakban bemutatott kitettségi indikatorok a 1961-
1990, valamint a 1971-2000 kozti idészakhoz, mint referencia iddszakhoz viszonyitott valtozast

jelzik a 2021-2050 kozti periodusokban.

A KLIMADAT multra vonatkozé adatai az OMSZ homogenizalt €s racsra interpolalt mérései

crer

eredményei alapjan allnak elo.

A NAT¢R éghajlati rétegcsoportja Magyarorszag éghajlatara, valamint annak varhat6 jovobeli
valtozasara vonatkozd informéciokat jelenit meg térképi formaban. A térképi adatbazis az
ellendrzott, homogenizalt meteorologiai mérésekbdl szabalyos racsra interpolalt, a hatarok
mentén harmonizalt CarpatClim-Hu adatok, valamint két regionalis klimamodell, az ALADIN-

crer

kitettség értékelése soran mindkét modell eredményeit figyelembe vettiik.

A klimamodellek adatainak elemzése soran fontos szem el6tt tartani, hogy a modell szimulaciok
minden esetben magukban foglalnak bizonyos fokt bizonytalansagot, melybdl addédoan a
kiilonféle modellek eredményeiben sok esetben eltérések, olykor ellentmondésok
tapasztalhatok. A klimamodellek célja a teljes éghajlati rendszer viselkedésének leirdsa, mely a
folyamatok Osszetettsége miatt csak kozelitdleg lehetséges. A bizonytalansdgok oka a
kozelitések, szamitasi modszerek, parametrizaciok kiilonbozoségében keresendd. Az éghajlat
jovobeli alakuldsanak vizsgélata soran ezért célszerli az elemzéseket tobb modell eredményeire

alapozva is elvégezni.

4.7.2.2. Homersékleti szélséségek alakuldsa

Nemcsak maguk a hdmérsékleti értékek, hanem a szélsdértékek intenzitdsaban, gyakorisagaban
megmutatkozo6 tendenciak is a valtozo éghajlat jelei. A fagyos napok szamanak csokkenése és
a hdség napok szdmanak novekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi. Jelen esetben a
fagyos napok szdmanak csokkenésére kevésbé, mig a szélsdségesen meleg, héhullamos (napi
kozéphomérseklet meghaladja a 25°C-t) €s forrénapok (napi maximum hémérséklet eléri, vagy

meghaladja a 35°C-t) szdmanak novekedésére jelentdsen érzékeny a vizsgalt tevékenység.
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A hoségnapok szdma (a napi maximalis hdmérséklet eléri vagy meghaladja a 30°C-t) az érintett
telepiilésen 1971 és 2000 kozott 20,9 volt, mig 1991 és 2020 kézott mar 33,2. Az Orszagos
Meteorologiai Szolgalat (OMSZ) KlimAdat adatbdzisdbdl lekérdezett adatok alapjan a
kovetkez6 30 évben a hdségnapok szama jelentds novekedést mutat a klimamodell eredmények
alapjan. A 2021 és 2050 kozotti idészakra 87,5 napos median értéket prognosztizalnak, az

¢vszazad végére pedig ugyanez az érték a 151,5 napos értéket is meghaladhatja.

Jelmagyarazat
(napok szdma)

mo-1
m1-5
ms5-10
W 10-
| is-
W 20-
W:o-
W 5o-
WS-
| 100- 125
W 125 - 150
W 150-

Q v O O O U

e BV I TV N )

Héségnapok szama (nap) - 2021-2050 (KlimAdat, OMSZ)

A térség hohullamokkal szembeni kitettségét a NATER (Nemzeti Alkalmazkodasi
Térinformatikai Rendszer) adatbdzisban talalhaté modelleredmények alapjan orszagos szinten

nagyon erdsnek értékelhetjlik, ahogy azt a kovetkezo abran is lathatjuk.

-‘w
N Kitetség - HEhulldmokkal szembeni kitemség
- | kismértéka
ARG | mérsékelt
R —
=% N [ kozepes
. erds

. nagyon eros

Héhullamokkal szembeni kitettség (NATéR)
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Szintén a NAT¢R rendszerbdl kinyert adatokbol tudjuk, hogy a forré napok atlagos évi szama
(amikor a napi maximum hémérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t) 1971 és 2000 kozott
CARPATCLIM-HU adatbazis szerint 1 — 1,2 volt. A forr6 napok szamanak varhatd valtozasat
a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate klimamodell 10 — 15 napra teszi, mig a RegCM

modell 0 — 5 napos valtozast prognosztizal.

Jelen esetben a két modell egybehangzdan novekedést vetit eldre a forrd napok szamanak
varhato valtozasara — még ha eltérd mértékben is, amely aldtdmasztja a korabbi adatokbol is

lathatd homérsékleti szélsdértékek gyakorisaganak megjelenését a kovetkezo 30 évben.

A szélsOséges homérsékleti mutatokat jelentosen befolyasolhatjdk az adott tertilet

mikroklimatikus viszonyai.

4.7.2.3. Csapadékviszonyok alakulasa
Csapadék varhatd éves mennyisége

A NAT¢R adatbazisbol kinyert adatok alapjan a telepiilésen az atlagos évi csapadékosszeg az
1971-2000 iddszakban 500 - 525 mm volt, ezzel az orszag alacsony csapadékellatottsagt régioi

koz¢é tartozik a térség.

o
Bratislava

W 775-800
B 750-775

. 725-750
Oradea

sz¢)
¢ 700-725

/_f 675 - 700
rizeg 650 - 675

B 625 - 650
600 - 625
575 - 600
550 - 575
525 - 550

500 - 525

Zagreb
5 Timisoara 475 - 500

Atlagos évi csapadékosszeg Magyarorszigon az 1971-2000 idészakban (mm) (NATéER)

A csapadék varhat6 valtozasat a 2021-2050 iddszakra az ALADIN-Climate klimamodell és a
RegCM klimamodell is -50 - -25 mm prognosztizalja.

A modellek egységesen csokkenést jeleznek eldre, fontos hangsulyozni, hogy jelentdsen
csokkenhet is a varhatd csapadék mennyisége. Az alabbi tdblazatban szezondlis bontdsban

mutatjuk be a csapadékmennyiség varhatd valtozasat. Elmondhat6, hogy a nyari és a téli
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csapadek tekintetében egységesen csokkenést jeleznek eldre a modellek, amely a felszin alatti

vizkészletek mennyiségét jelentdsen befolyasolja.

2021-2050 (mm) Tavasz Nyar Osz Tél
A 25-0 .50 - -25 0-25 25-0
klimamodell
RegCM
Klimamodell -25-0 -25-0 0-25 25-0

Hirtelen lezduld csapadék

Bar a csapadék éves mennyiségére vonatkozdan egységes prognozist nem vetitenek elére a
térségben a klimamodellek, még a csokkend csapadékmennyiség mellett is szdmithatunk arra,
hogy az intenziv zaporbol, zivatarbol rovid id6 alatt nagy mennyiségli csapadékhullas
gyakoribba valhat. A kitettség meghatarozasara a 20, valamint a 30 mm-t meghalado
mennyiségll csapadékkal érintett napok éves atlagos szamanak valtozasat ¢s a maximalis napi

csapadék 50-éves visszatérésii értékét vizsgaltuk.

A 20 mm-t meghaladd csapadékos napok szama tekintetében az 1971-2000 idészakban a
telepiilés a kevésbé érintett régiok kozé tartozik orszagos szinten, az OMSZ KlimAdat
adatbazisa alapjan a fenti id6szakban 2,3 nap volt a 20 mm-t meghalad6 csapadékt napok éves
atlagos szama. Az 1991-2020 idészakban mar ugyanez az érték 3,3 nap volt. A klimamodelleket
megvizsgalva az évszazad kozepéig jelentds novekedés varhatd, valamint az évszazad végére,

egyes pesszimista modellek szerint, a 3,8 napot is meghaladhatja.

20 mm-t meghaladé csapadéku napok szama, éves itlag (nap)

A 20 mm-t meghalado6 csapadéki napok szama a Nagykorosi jarasban, éves atlag (nap)

— OMSZ, KlimAdat

A 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szama tekintetében az 1971-2000 iddészakban a

telepiilés a kozepesen érintett régiok kozé tartozott orszadgos szinten. A NATER adatbazis
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alapjan a fenti idészakban 0 — 0,5 volt azon napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg
meghaladta a 30 mm-t. A 30 mm-t meghalad6 csapadékos napok szamanak varhat6 valtozasat

az ALADIN-Climate klimamodell és a RegCM klimamodell is 0 — 0,5 napra becsiili.

A maximalis napi csapadék 50-éves visszatérést értékét azért sziikséges vizsgalni, mert a
klimavaltozas nem csak a csapadékos napok szdmanak, hanem az intenzitds valtozasaban is
megmutatkozik. Az OMSZ KlimAdat adatbazisa alapjan megallapithatjuk, hogy az 1971 és
2000 referenciaévekben a maximalis napi csapadék 50-éves visszatérési értéke 49,9 mm/nap
volt. Az adatbazis magyarorszagi klimamodellek szerinti 0sszessitett eredményei (medidn)
alapjan a teriileten a maximalis napi csapadék 50-éves visszatérésii értéke (mm/nap) varhatéan

tovabb fog novekedni, az évszazad kdzepére a 67,8 mm/nap értéket is meghaladhatja.

Maximalis napi esapadék 50-éves visszatérésd értéke, éves atlag (mminap)

— T

1981 199 2001 2011 202 203 2041 2051 2061

A maximalis napi csapadék 50-éves visszatérésii értéke a Nagykorosi jarasban (mm/nap)

— OMSZ, KlimAdat

4.7.2.4. Aszalyveszélyeztetettség

A vizsgalt tevékenység soran a kiporzas csokkentés legfontosabb kulcseleme a viz, amelynek
mennyisége jelentdsen kitett az éves csapadékmennyiségnek, illetve a csapadék hianyanak, a
max. szaraz idOszak hosszdnak novekedésének (leghosszabb iddszak, amikor a napi
csapadékdsszeg < 1 mm, nap). Az aszdlyos iddszakok novekedése, hosszll tavon veszélyezteti

a felszin alatti vizek mennyiségeét.

A klimavaltozas kovetkezményekeént a felszini és felszin alatti vizek készleter megvaltoznak,
ahogy az dramlasi rendszerek paraméterei is. Mindezek kivaltd tényezdje a felszinen
végbemend folyamatokban keresendd, melyek a beszivargas és a megcsapolés (beleértve az
evapotranspiraciot). A beszivargasi helyszineken lejatsz6do folyamatokat foként a csapadék
valtozékonysaga €s a csapadékhullast megel6z6 idészakban az adott vizkészletbdl, talajzonabol

parolgassal-parologtatassal elfogyasztott nedvességtartalom szabdlyozza, mely utobbi
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nagyrészt a homérsékletvaltozas fiiggvénye. A felszin alatti vizek megcsapolasi helyszinein
mind a csapadék, mind a homérséklet, és a vele szoros dsszefiiggésben lejatszodd parolgasi

folyamatok hatasai kozvetlenebbiil és gyorsabban jelentkeznek.

Az alabbi térképen az ariditasi index atlagos értékeit mutatjuk be Magyarorszag teriiletére, az
1961-1990 iddszakra. Az ariditdsi index az ¢évi csapadékosszeg és az évi potencialis
evapotranszspiracid hanyadosaként all eld. Minél kisebb az ariditasi index értéke, annal
széarazabb az érintett régio.
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Ariditasi index Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban (NATéR)

A vizsgalt id6északban a teleplilés az orszadg szarazsagra egyik erdsen hajlamos teriiletén

talalhato, ariditasi indexe 0,75 - 0,8.

A vizellatottsag tovabbi elemzése soran fontos informacid szamunkra a térség klimatikus
vizmérlege, amely az évi csapadékosszeg és az évi Osszes potencidlis evapotranspiracid
kiilonbségeként all eld. A kovetkezd térkép az éves klimatikus vizmérleg atlagos értékeit
abrazolja Magyarorszag teriiletére, az 1961-1990 idészakra. A megjelenitett értékek az éves
klimatikus vizmérleg teljes vizsgalt idészakra vett atlagai. Az adatok a CarpatClim-HU
adatbazisbol szarmaznak. Jol 1athato, hogy a telepiilés vizellatottsag szempontjabdl a jol ellatott

teriiletek kozé tartozik, klimatikus vizmérlegének értéke -175 - -150 mm.
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Klimatikus vizmérleg Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban (mm) (NAT¢éR)

A varhato jovobeli tendencidk az ALADIN-Climate és a RegCM modellek szimulécioi alapjan

mutatjuk be ugyanezekre az indikatorokra.

Az ALADIN-Climate klimamodell -0,15 - -0,1 értékii varhatd valtozast prognosztizal a térség
ariditasi indexében a 2021-2050 iddszakra, mig a RegCM klimamodell -0,15 - -0,1 -t ugyanerre
az iddszakra. Mindkét modell negativ valtozast, az ariditasi index csokkenését jelzi az évszazad
kozepéig, ami szarazodast jelent. A régid egyébként jo vizellatottsaga ellenére fontos ezt szem

el6tt tartani, kiilonosen a klimatikus vizmérlegre vonatkoz6 modelleredmények fényében.

Korabban bemutattuk, hogy a telepiilés klimatikus vizmérlege az 1961-1990 idészakban -175 -
-150 mm, értéket vett fel a CarpatClim-HU adatbazis alapjan. Az ALADIN-Climate
klimamodell alapjan a 2021-2050 idészakra -125 - -100 mm valtozast varhatunk, mig ugyanerre
az idészakra a RegCM klimamodell alapjan -100 - -75 mm valtozas feltételezhetd. Mindkét
modell negativ irdnyu valtozast, szarazodast progosztizal, amely megerdsiti az ariditasi indexre
vonatkoz6 modelleredményeket. A szarazodas az id6vel egyre intenzivebben jelentkezik, mind
az ALADIN-Climate, mind a RegCM modell tovabbi negativ iranyu valtozast jelez elére az
¢vszazad végéig. Az elébbi modell eredményei alapjan -260 - -225 mm, az utdébbi modell
eredményei alapjan -150 - -125 mm valtozas véarhat6 a 2071-2100 idészakra. Ennek elsddleges

oka, hogy a novekvd hémérséklet a parolgast is noveli.
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A klimatikus vizmérleg varhato valtozasa a 2021-2050 és a 2071-2100 iddszakra, az
ALADIN-Climate és RegCM modellek alapjan (NATéR)

Ezzel érdemes Osszevetni a kordbban bemutatott, a csapadék éves Osszegében varhatod

valtozasokkal, amely akar jelentds csokkenést is mutathat.

A csapadékkal 6sszefiiggd szarazodés vizsgalatahoz az OMSZ adatbazisan alapulé KlimaAdat
adatbazis segitségével vizsgaltuk a teriileten a csapadékos napok szdmanak varhato valtozasat.
Az adatbazis alapjan az 1971-2000 id6szakban 85,5 csapadékos nap volt, ami az 1991-2020
iddszakra 88,6 napra novekedett. Az adatbdzis a magyarorszagi klimamodellek alapjan az
évszazad kozepéig tovabbi, kis mértékii novekedést prognosztizal (89,7 napos median érték).
Ez a szarazodas tekintetében pozitiv, hiszen ugyanaz a csapadékmennyiség tobb nap alatt esik

le, a beszivargasra tobb ido juthat.

4.7.2.6. Erddtiizek gyakorisaganak novekedése

Az éghajlatvaltozas erdokre gyakorolt hatdsaival kapcsolatban emlitést érdemel, hogy a
megvaltozd éghajlati paraméterek, mindenekeldtt a napi atlaghdmérséklet emelkedése €s a
hosszan tartd csapadékhidnyos iddszakok emelik az erddtlizek kockazatit. Az erddtlizek
jellemzden az év két iddszakdban, a tavaszi hoolvadds utdn és a nyari kanikuldk idején

fordulnak el6.
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Pest varmegye Erddtlizvédelmi Terve alapjan a megye az erdotliz statisztika, a szocio-
okonomiai elemzések és az erddallomany adattar alapjan képzett erddtlizveszélyeztetettségi
index figyelembevételével az orszag kismértékben tlizveszélyes erddtertiletei koze tartozik. A
keletkez6 tiizek tulnyomod része emberi gondatlansag kovetkeztében keletkezik (dohanyzas,
tarloégetés, gondatlan munkavégzés), természetes tliz okok gyakorlatilag nem jatszanak
szerepet. A vizsgalt telephely elsdsorban mezdgazdasagi teriiletekkel kdrbevett, igy a kitettsége

alacsonynak tekinthetd.

4.7.3. Feltételezhet6 hatasok értékelése

A potencidlis hatasok az érzékenységétdl, illetve a helyszin éghajlatvaltozasnak vald
kitettségétol fiiggenek. A tevékenységet érd potencialis fizikai hatdsok az esetben fordulhatnak
eld, ha érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, €s ezzel egy iddben a helyszin ki van téve az
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel fennallasa esetén az érzékenység, valamint a
kitettség mértékének nagysagabodl a potencidlis hatds mértéke is meghatarozhatd. A vizsgalt

¢ghajlati paraméterek dsszegzése:

Kitettség
Jelentds Kozepes Alacsony Nem kitett
Magas szinten
Erzékenység )
Kézepes Hirtelen lezadulé rdotuze
; . gyakorisaganak
szinten csapadék n :
novekedése
Alacsony
szinten
Nem érzékeny
Viarhaté hatas mértékét jelzé . Nem
P Kozepes Alacsony \
szinkédok relevans

4.7.4. Jelent6s hatasok kockazatanak értékelése

Azokra a potencialis kockazatokra, melyek az eldzetes elemzés soran kézepes mértékii vagy
jelentos besorolast kaptak, sziikséges kockazatértékelést késziteni. Kockéazatelemzés a
kovetkezmények és azok bekovetkezési gyakorisagan alapszik, ahol meg kell hatdrozni a

kockazat mértékét és eléfordulasdnak gyakorisagat.
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Az elbzetes vizsgalat alapjan részletes elemzést a hohullamos és forrd napok szamanak
novekedése, az aszaly gyakoribb eléforduldsa és a hirtelen lezadulé csapadékkal kapcsolatosan

tartottuk szilikségesnek elvégezni. E16szor a potencialis hatasokat azonositottuk.

A héhulldmos és forrd napok szdménak ndvekedése:

- Pélya novekvo vizigénye

Aszaly gyakoribb el6fordulésa:

- Felszin alatti viz mennyiségének csokkenése, szarado kutak

Hirtelen lezadulo csapadék:

- Pélya hasznalatat korlatozza

A potencidlis hatasok kockéazatdnak értékelése a kovetkezmények és azok bekovetkezési
gyakorisdgan alapszik, ahol meg kell hatirozni a kockdzat mértékét és eléforduldsanak
gyakorisagat.

Minimum 30 éves idOtartamra €s azokra a hatdsokra melyeket kdzepes vagy magas értékiinek

mindsitettiink a kovetkezok szerint végeztiik el a kockazat értékelést.

o Kovetkezmény/hatas
Valoszintiség — ~ — — .
Katasztrofalis | Jelentdos | Mérsékelt Kicsi Inszignifikans
Majdnem »
4 Magas Kozepes
bizonyos
Valoszini Magas Magas Kozepes
Lehetséges Magas Kozepes Alacsony
Nem valo6szini Magas Kozepes | Alacsony Alacsony
Ritka Magas Magas Kozepes | Alacsony _
Eghajlatvaltozasi | Potencialis B,e k?vgtlfez’es K’o vetke'rqueuy R R . . | Valosziniiségi | Sulyosagi | Kockazat
5 . valo6szintliségének | sulyossidganak | Valésziniiség | Sulyossag S s Iy
paraméter hatas P P érték érték mértéke
értékelése értékelése
. . Amennyiben
A nydri napok és a que,kvo bekovetkezik,
hoségnapok vizigeny a Nagy biztonsaggal ugy plusz
e palya . , e Val6szinti | Mérsékelt 4 3 Magas
szamanak . . varhat6. koltséget és
.. z kiporzasa , i
novekedése vizhasznalatot
ellen .
jelent.
Eves Amennyiben
csapaqekmel,lnylseg Felszin alatti Alqt’ettst?gv 1Z’sgalat” bekovetkezik,
csokkenése, , . | alapjan varhatéan n6 | . .
) vizmennyiség ; < 1 ugy plusz Lehetséges | Mérsékelt 3 3 Magas
évszakos i . az aszalyos iddszakok A
. csokkenése L koltséget
eloszlasanak szama és hossza. .
, , jelenthet.
valtozasa
Varhatdan n6 a .
. X . Amennyiben
Palya csapadékhullas . .
. . . . - bekovetkezik,
Hirtelen leziidul6 korlatozott intenzitasa. A . . X -
A o . atmenetilega | Lehetséges | Mérsékelt 3 3 Magas
csapadék ideig nem homokos talaj pélya nem
hasznalhat6 gyo.rs1’t_|araz hasznalhato.
elszivargast.
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4.7.5. Alkalmazkod3asi intézkedések bemutatasa

Ebben a fejezetben az el6zéekben bemutatott f6 klima kockazatokhoz valé alkalmazkodast, a
klima-sériilékenység és klimakockazatok kezelésre, enyhitésére szoba johetd alkalmazkodast

segitd intézkedések azonositasanak eredményeit foglaljuk 6ssze.

Az alkalmazkodés lehetséges modjait, azok bemutatasat a tervezett technoldgia miszaki
jellemzdinek, a feltart varhatd kornyezeti hatasok, valamint kockéazati értékek ismeretében

azonositottuk be.

Jellemzo Kockazat Alkalmazkodasi lehetdségek
A hdéhullamos és forrd - Forras elkiilonités a
napok szdmanak - Novekvd vizigény gyakoribb karbantartés
novekedése biztositasara

- Arnyékolas, fasitas

Eves
csapadékmennyiség
csokkenése, évszakos | - Viz mennyiségének csdkkenése | - Viztarold kapacitas novelése
eloszlasanak
valtozasa

- Csapadékviz  felesleg
- Palya hasznalatanak korlatja megfeleld elvezetése a palya
teriiletérdl

Hirtelen lezadulo
csapadék

A fentiekben bemutatott alkalmazkodasi lehetdségek célja minden esetben a tevékenység és a
hozza kapcsolodo eszkdzok, berendezések sériilékenységének a csokkentése, igy kdzvetetten a

kornyezetben esetlegesen bekdvetkez6 karok elharitasa.

A hohullamok gyakorisaganak ¢és intenzitdsdnak novekedése, valamint a vizkészletek
csokkenése csak hosszutavon befolyasolhatja a tervezett tevékenységet, mivel ezek kialakuldsa
hosszan elnytlé folyamatok eredménye. Az ilyen jellegii éghajlat valtozasi jellemzdkre €s az
okozott hatasokra emiatt a felkésziilés idOben jobban tervezhetd és egyben igen jok az

alkalmazkodas hatékonysagi mutatai.
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5.RendKkiviili események

5.1. Rendkiviili esemény miatt kornyezetbe Keriilt vagy keriiléo anyagok és
hulladékok

Rendkiviili eseményként elsésorban valamilyen motoros baleset elképzelhet6. Ennek
bekovetkezéskor fellépd olajfolyasok jelenthetnek veszélyt a kdrnyezetre. Ilyen esetekben a
szennyezett talajt, kozetet eltavolitjak, 6sszegyiijtik, igy akadalyozzak meg a szennyezd anyag
mélyebb rétegekbe jutasat, megakadalyozva ezzel a vizszennyezést. A szennyezett talajt,

veszélyes hulladékként kezelik és gytjtik.

Rendkiviili esemény lehet tovabba egy esetleges elektromos aram kimaraddsa. Az aram
alapvetéen két ellatési teriiletet érint: szocialis épiilet és kit szivattyl. Uzemelésre felkészitve
van egy 30 kWh teljesitményli aggregator a teriileten, amely dramkimaradas estén biztositja a

sziikséges vizmennyiséget a kutakbol.

Villamcsapds, muszaki hiba, illetve egyéb tevékenység okozta tlizeset esetén torténhet

rendkiviili levegdszennyezés, de a homokos talajon ennek kevés az esélye.

A palyan a tevékenység végzése soran semmilyen rendkiviili, bejelentésre kotelezett

kornyezetveszélyeztetés, illetve havariat okozd esemény nem tortént.

6. A tevékenység felhagyasa

A palyan folytatott tevékenység felhagyas megkezdése eldtt sziikséges a kornyezetallapot

értékelése, tovabba a hulladéktarolas ellendrzése.

Amennyiben a meglévd épiileteket a tovabbiakban egyéb tevékenységre hasznositjak, ugy
azokkal teendd nincs. Amennyiban a kutakat nem kivanjak hasznositani, akkor annak

megsziintetése engedélykoteles, eltomedékelését engedély birtokaban sziikséges elvégezni.

Amennyiben az épiiletek is bontasra keriilnek, akkor azt csak érvényes bontasi engedély
birtokaban lehet megkezdeni, valamint gondoskodni kell a bontdsi hulladékok lehetd

legnagyobb mértékil Gjrahasznositasarol.

A pélya felszamolédsa, megsziintetése soran az milkodési fazishoz mérten csokkend emberi
mozgas, zaj- és porterhelés varhato. Mivel a teriilet gazdasagi kornyezetben helyezkedik el és
gyakorlatilag nem funkcional jelentés populaciok szamara allando él6helyként, a telephely

felszamolasa nincs az €lvilagra nézve jelentds zavard vagy karos hatédssal.
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Bontas utan sziikségszerl a tereprendezés, a teriilet kornyéken dshonos cserjékkel, fakkal valo

beiiltetése vagy mezdgazdasagi hasznositésa.

Az palya felhagyésa a kovetkezd években nem tervezett.

7. Ertékelés az elérheté legjobb technika szempontjabol

Az elérhetd legjobb technika /BAT/ olyan mddszer (lizemeltetési eljaras, berendezés), amelyet
azoknak a kornyezet egészére gyakorolt hatds mérséklésére érdekében alkalmaznak. Az
mindsiil elérhetd technikanak, amelynek fejlesztési szintje lehetdvé teszi az érintett agazatban
torténd alkalmazasat, a leghatékonyabb és figyelembe veszi a koltségeket, valamint az

uzemeltetd szamara hozzaférhet6.

A BAT-kovetkeztetésekben felsorolt és bemutatott technikak nem eldir6 jellegiiek és nem teljes
kortiek. Hasznalhatok egyéb olyan technikdk, amelyek legaldbb egyenértékii
kornyezetvédelmet biztositanak. Eltéré rendelkezés hidnydban a BAT-kovetkeztetések

altalanosan alkalmazhatok.

Mar miikodo tevékenységek esetén, az elérhetd legjobb technika (BAT) az a leghatékonyabb
technoldgia, amelyik a kdrnyezet védelme szempontjabol a legmegfelelobb. A cél ilyenkor az
olyan engedélyezési feltételek meghatarozasa, melyek a lehetd legjobban megkdzelitik az 0j
iizem létesitésekor alkalmazott eldirdasokat, figyelembe véve ugyanakkor a
koltséghatékonysagot és a megvalosithatosagot is. Egy adott 1étesitmény esetében az elérhetd
legjobb technika (BAT) nem sziikségszerlien az alkalmazhatd legkorszeriibb, hanem
gazdasagossagi szempontbol legésszeriibb, ugyanakkor a kornyezet védelmét megfeleld szinten
biztositd  technikakat/technologidkat jelenti. A telephelyen folytatott motocross

tevékenységre vonatkozé BAT-kovetkeztetés nincs.

8. Osszefoglalé értékelés

A hatosagi kotelezés alapjan lefolytatott telje kori kornyezetvédelmi vizsgalat soran szamba
vettiik a motocross palya lizemeltetésének teljes rendszerét, megismertiik a teriilet kornyezetét,
az lUzemeltetés rendjét és a hasznalt infrastrukturat. A feliilvizsgalat végzése soran tobb
alkalommal tartottunk helyszini bejarast és az tizemeltetovel személyes egyeztetést. A telje korti
vizsgalat soran kapcsolatba Iéptiink a Nagykdrdsi Polgarmesteri Hivatal Jegyzdjével, valamint
Gonczol Istvan vizikdozmi tervezdvel, aki a telepen talalhatd vizellatd rendszer vizjogi

engedélyezését bonyolitotta.
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A feltart adatok és informaciok alapjan felmértiik a tevékenységhez kapcsolddo természeti

eréforras felhasznalast, tovabba szamba vettiik a tevékenységhez kapcsolodo kibocsatasokat,

illetve ezek kornyezetre gyakorolt hatdsait. Kiilon vizsgaltuk a lehetséges rendkiviili

eseményeket és az ezek soran torténd kibocsatast.

Az elvégzett szamitasok és vizsgalatok alapjan az alabbiakat allapithatjuk meg:

Viz- és foldtani kozeg védelem

A vizsgalt tevékenység a felszini vizekre sem mennyiségi, sem mindségi szempontbol
nincs hatdssal. A felszin alatti vizeket, a szennyezd anyag kibocsatds hidnya és a

vizfoldtani helyzet miatt szintén nem érte kdrosodas, ill. nem fenyegeti vesz¢€ly.

A felszin alatti vizek hasznélata engedély alapjan torténik, nem jelentds mennyiségi,

a felszin alatti vizkészletekre értékelheto hatassal nincs.

A teriileten technoldgiai szennyviz nem keletkezik, kizardlag a szocialis épiilet
kommunalis szennyvize keriil gylijtésre szennyviz tartdlyba, ahonnan rendszeres

1dokozonként elszallitasra keriil engedéllyel rendelkezd kiilsd szolgaltaté altal.

A foldtani kozegre jelentds hatasa nincs a tevékenységnek. Rendkiviili esemény esetén
az esetleges szennyezOanyag konnyen lokalizalhat6, csak kis mennyiségek vannak a

telephelyen (pl. olaj vagy lizemanyag a motorban).

Hulladékgazdalkodas

A telepen keletkez6 kommunalis hulladékot a vonatkoz6 jogszabalyi eldirasoknak
megfeleld modon gyljtik €s kozszolgaltatas keretében szallitjdk. Normal tizem soran

mas hulladék nem keletkezik.

Rendkiviili eseményekkor keletkezhet veszélyes hulladék, ennek kezelésére a megfeleld

eszk0zok rendelkezésre allnak a teriileten.

LevegoOtisztasag-védelem

A pélyan engedélykateles 1égszennyez6 pontforrds nem tizemel.

A motorcoss palya lizemeltetése soran a legjelentdsebb levegdbe torténd kibocsatas a
palyahasznalattal jard kiporzds. A szamitasok alapjan a maximalis koncentraci6 a
palyan beliil alakul ki. A szalld6 por koncentracié 50 m-es tavolsagban is mar
gyakorlatilag 0, igy a palyahoz legkdzelebbi védendd 1étesitménynél biztosan nem okoz

semmiféle érzékelhet® hatast.
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Zajvédelem

- Az elvégzett kornyezeti zajvizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy amennyiben a palya
hazirendjében foglaltakat betartjdk, a tevékenység altal okozott zajterhelés nem okoz
hatarérték-tullépést a kornyezetben. A szabadidds létesitmény muikodésétdl szarmazo
zajterhelés a legkozelebb 1évo védendd 1étesitmények/lakohazak kornyezetében nem 1épi

tul a megengedett hatarértéket.

T4j- és természetvédelem

- A telep ilizemeltetése védett természeti teriiletre, Okoldgiai haldzat teriileteire nincs
értékelhetd hatassal. Osszességében megallapithatd, hogy a napkdzben végzett motocross
tevékenység ezen mezdgazdasagi teriileten érdemi hatast az éldvilagra nem gyakorol, a

szomszédos 0kologiai haldzati puffer teriilet funkcidjat nem veszélyezteti.

- A motocross palya kialakitdsa megvaltoztatta a t4j hasznalatat, némileg mddositottak a

domborzati formdkat, valtozott ennek a tajrészletnek a tajképi megjelenése.
Hatésteriilet
- Avizgazdalkodasi ¢s hulladékgazdalkodasi hatésteriilet a telephelyen beliil talalhato.
- Alevegdvédelmi hatésteriilet szallo porra a palyatdl szamitott 22 m-re lehatarolt teriilet.
- Kozvetlen zajkibocsatési hatasteriilet a palyatol mért 90 méteres vonalban allapithaté meg.

Az Osszesitett hatasteriilet megegyezik az lizemeltetés zajvédelmi hatésteriiletével az Osszes

kornyezeti elemet figyelembe véve.

A fenti megallapitasok alapjan az alabbi kovetkeztetések vonhatdk le a motocross palya

iizemelésével kapcsolatban:

- A tervezett tevékenység potolhatatlan, pénzzel meg nem valthaté természeti vagy

mesterséges €rtékeket nem sziintetett meg.
- Atevékenység a kornyezeti rendszerekre, elemekre vonatkozoan nagy kockazattal nem jar.
- Az emberek életkoriilményeiben tartos, nem kivanatos valtozas nem kovetkezett be.

- A hatasok pontos kiszamithatésaga miatt kornyezeti hatisvizsgalat elkészitése nem

indokolt.

Osszességében a tevékenységb6l nem feltételezhet6 jelentds vagy hatarértéket meghaladoé

kornyezeti hatas.
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