A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
ALAIRASSAL LATTA EL:

AVDH Bélyegz6

PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KORMANYRENDELET

ALAPJAN

RG P30

1 6rads adtlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A forréds fizikai magasséga:

Véggazok kilépési térfogatédrama:

A kiirté kilépési keresztmetszete:

A kilépd véggaz hdémérséklete:

A koérnyezeti levegd hémérséklete:

Légkoéri stabilités:

A vizsgdlt teriilet dtlagos felilleti érdessége:
épliletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
magassaga: 10 m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

1 6ras hatéarérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatés:

A vizsgalt téavolséag:

SzAMITASTI EREDMENYEK

A véggizzal tavozd hételjesitmény:
Effektiv kibocsdtdsi magassag:

A klirté 4ltal okozott maximdlis terheltség:
A maximdlis terheltség tavolséaga:

'A' feltétel (a hatéarérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolséag:
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatéstévolséig:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatédstévolséag:

Atlagos terheltség a 'C' hatéstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 0.0000
100 0.0812
200 0.3369
300 0.3204
400 0.2575
500 0.2038
600 0.1637
700 0.1340
800 0.1117
900 0.09406

25 m

12065 m3/h

3.2 m2

142 °C ===> 415.15 K
10 °C ===> 283.15 K

S= 6 normalis, p=0.282
z0=1.75 m - iparteriilet magas

2.5 m/s, a szélsebesség mérés

Szén-monoxid, CO

10000 pg/m3

570 pg/m3

44.6 g/h ===> 12.4 mg/s
1000 m

368 kW
44.1 m

0.346 pg/m3
231 m

1000 pg/m3
nem hatdrozhatd meg
1886 pg/m3
nem hatdrozhatd meg

0.277 ng/m3
370 m
0.216 pg/m3

0.175 pg/m3







PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KORMANYRENDELET

ALAPJAN

RG P30

1 6rads adtlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A forréds fizikai magasséga:

Véggazok kilépési térfogatédrama:

A kiirté kilépési keresztmetszete:

A kilépd véggaz hdémérséklete:

A koérnyezeti levegd hémérséklete:

Légkoéri stabilités:

A vizsgdlt teriilet dtlagos felilleti érdessége:
épliletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
magassaga: 10 m

A vizsgédlt légszennyezd anyag:

1 6ras hatéarérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatés:

A vizsgalt téavolséag:

SzAMITASTI EREDMENYEK

A véggizzal tavozd hételjesitmény:
Effektiv kibocsdtdsi magassag:

A klirté 4ltal okozott maximdlis terheltség:
A maximdlis terheltség tavolséaga:

'A' feltétel (a hatéarérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolséag:
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatéstévolséig:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatédstévolséag:

Atlagos terheltség a 'C' hatéstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 0.0000
100 2.4166
200 10.0259
300 9.5357
400 7.6616
500 6.0657
600 4.8707
700 3.9864
800 3.3227
900 2.8145

25 m

12065 m3/h

3.2 m2

142 °C ===> 415.15 K
10 °C ===> 283.15 K

S= 6 normalis, p=0.282
z0=1.75 m - iparteriilet magas

2.5 m/s, a szélsebesség mérés

Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2
200 pg/m3

56.3 pg/m3

1327 g/h ===> 369 mg/s
1000 m

368 kW
44.1 m

10.3 pg/m3
231 m

20 pg/m3

nem hatdrozhatd meg
28.7 pg/m3

nem hatdrozhatd meg

8.24 pg/m3
370 m
6.42 pg/m3

5.21 pg/m3






PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KORMANYRENDELET

ALAPJAN

RG P31

1 6rads adtlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A forréds fizikai magasséga:
Véggazok kilépési térfogatédrama:
A kiirté kilépési keresztmetszete:
A kilépd véggaz hdémérséklete:

A koérnyezeti levegd hémérséklete:
Légkdri stabilités:

A vizsgdlt teriilet dtlagos felilleti érdessége:

épliletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
magassaga: 10 m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

1 6réds hatérérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatés:

A vizsgalt téavolséag:

SzAMITASTI EREDMENYEK

A véggizzal tavozd hételjesitmény:
Effektiv kibocsdtdsi magassag:

A klirté 4ltal okozott maximdlis terheltség:

A maximdlis terheltség tavolséaga:

'A' feltétel (a hatéarérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolséag:
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatéstévolséig:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatédstévolséag:

Atlagos terheltség a 'C' hatéstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 1.1115E-4
100 2.3576
200 0.9894
300 0.5868
400 0.4036
500 0.3014
600 0.2373
700 0.1937
800 0.1625
900 0.1391

2 m

160 m3/h

0.012 m2

147 °C ===> 420.15 K
10 °C ===> 283.15 K

S= 3 gyenge inverzid, p=0.427
z0=1.75 m - iparteriilet magas

2.5 m/s, a szélsebesség mérés

Szén-monoxid, CO

10000 pg/m3

570 pg/m3

15.8 g/h ===> 4.39 mg/s
1000 m

5 kW
5.41 m

17 pg/m3
10 m

1000 pg/m3
nem hatdrozhatd meg
1886 pg/m3
nem hatdrozhatd meg

13.6 pg/m3
19 m
12.4 pg/m3

1.07 pg/m3






PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KORMANYRENDELET
ALAPJAN

RG P31
1 6rads adtlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A forréds fizikai magasséga: 2 m

Véggazok kilépési térfogatdrama: 160 m3/h

A kiirté kilépési keresztmetszete: 0.012 m2

A kilépd véggaz hémérséklete: 147 °C ===> 420.15 K

A koérnyezeti levegd hémérséklete: 10 °C ===> 283.15 K
Légkori stabilités: S= 3 gyenge inverzid, p=0.427
A vizsgdlt teriilet dtlagos felilleti érdessége: z0= 1.75 m - iparteriilet magas
épliletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 2.5 m/s, a szélsebesség mérés
magassaga: 10 m

A vizsgédlt légszennyezd anyag: Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2
1 6ras hatéarérték: 200 pg/m3

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége: 56.3 pg/m3

Légszennyezd anyag kibocsatés: 96 g/h ===> 26.7 mg/s

A vizsgdlt tévolség: 1000 m

SzAMITASTI EREDMENYEK

A véggizzal tavozd hételjesitmény: 5 kW
Effektiv kibocsdtdsi magassag: 5.41 m

A klirté 4ltal okozott maximdlis terheltség: 104 pg/m3
A maximdlis terheltség tavolséaga: 10 m

'"A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 20 pg/m3
Az 'A' feltétel szerinti hatastavolséag: 77 m
Atlagos terheltség az 'A' hatdstavolsagon beliil: 47.9 nug/m3
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 28.7 pg/m3
A 'B' feltétel szerinti hatéstévolséig: 56 m
Atlagos terheltség a 'B' hatéstavolsagon beliil: 57 pg/m3
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 83.2 ng/m3
A 'C' feltétel szerinti hatédstévolséag: 18 m
Atlagos terheltség a 'C' hatéstavolsigon beliil: 75.2 ug/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 6.54 pg/m3
X Konc.

méter ng/m3

0 6.7604E-4

100 14.3388

200 6.0173

300 3.5692

400 2.4546

500 1.8331

600 1.4430



700 1.1782
800 0.9882
900 0.8460



PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KORMANYRENDELET

ALAPJAN

RG P31

1 6rads adtlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A forréds fizikai magasséga:
Véggazok kilépési térfogatédrama:
A kiirté kilépési keresztmetszete:
A kilépd véggaz hdémérséklete:

A koérnyezeti levegd hémérséklete:
Légkdri stabilités:

A vizsgdlt teriilet dtlagos felilleti érdessége:

épliletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
magassaga: 10 m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

24 6ras hatarérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatés:

A vizsgalt téavolséag:

SzAMITASTI EREDMENYEK

A véggizzal tavozd hételjesitmény:
Effektiv kibocsdtdsi magassag:

A klirté 4ltal okozott maximdlis terheltség:

A maximdlis terheltség tavolséaga:

'A' feltétel (a hatéarérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolséag:
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatéstévolséig:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatédstévolséag:

Atlagos terheltség a 'C' hatéstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 20618E-9
100 0.4336
200 0.1818
300 0.1078
400 0.0741
500 0.0553
600 0.0435
700 0.0355
800 0.0298
900 0.0255

2 m

160 m3/h

0.012 m2

147 °C ===> 420.15 K
10 °C ===> 283.15 K

S= 3 gyenge inverzid, p=0.427
z0=1.75 m - iparteriilet magas

2.5 m/s, a szélsebesség mérés

Sziladrd PM10 frakcid

50 pg/m3

21 pg/m3

3.2 g/h ===> 0.889 mg/s
1000 m

5 kW
5.41 m

3.14 pg/m3
10 m

5 pg/m3

nem hatdrozhatd meg
5.8 pg/m3

nem hatdrozhatd meg

2.51 pg/m3
19 m
2.29 pg/m3

0.198 pg/m3






PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KORMANYRENDELET

ALAPJAN

RG P32

1 6rads adtlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A forréds fizikai magasséga:

Véggazok kilépési térfogatédrama:

A kiirté kilépési keresztmetszete:

A kilépd véggaz hdémérséklete:

A koérnyezeti levegd hémérséklete:

Légkdri stabilités:

A vizsgdlt teriilet dtlagos felilleti érdessége:
épliletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
magassaga: 10 m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

1 6ras hatéarérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatés:

A vizsgalt téavolséag:

SzAMITASTI EREDMENYEK

A véggizzal tavozd hételjesitmény:
Effektiv kibocsdtdsi magassag:

A klirté 4ltal okozott maximdlis terheltség:
A maximdlis terheltség tavolséaga:

'A' feltétel (a hatéarérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolséag:
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatéstévolséig:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatédstévolséag:

Atlagos terheltség a 'C' hatéstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 7.8959E-10
100 6.4357
200 2.8025
300 1.6815
400 1.1628
500 0.8712
600 0.6872
700 0.5619
800 0.4717
900 0.4042

2 m

460 m3/h

0.020 m2

110 °C ===> 383.15 K
10 °C ===> 283.15 K

S= 3 gyenge inverzid, p=0.427
z0=1.75 m - iparteriilet magas

2.5 m/s, a szélsebesség mérés

Szén-monoxid, CO

10000 pg/m3

570 pg/m3

45 g/h ===> 12.5 mg/s
1000 m

11.5 kW
7.01 m

25 pg/m3
17 m

1000 pg/m3
nem hatdrozhatd meg
1886 pg/m3
nem hatdrozhatd meg

20 pg/m3
31 m
18 pg/m3

2.48 pg/m3






PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010.

ALAPJAN

RG P32

1 6rads adtlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A forréds fizikai magasséga:

Véggazok kilépési térfogatédrama:

A kiirté kilépési keresztmetszete:

A kilépd véggaz hdémérséklete:

A koérnyezeti levegd hémérséklete:

Légkdri stabilités:

A vizsgdlt teriilet dtlagos felilleti érdessége:
épliletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
magassaga: 10 m

A vizsgédlt légszennyezd anyag:

1 6ras hatéarérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatés:

A vizsgalt téavolséag:

SzAMITASTI EREDMENYEK

A véggizzal tavozd hételjesitmény:
Effektiv kibocsdtdsi magassag:

A klirté 4ltal okozott maximdlis terheltség:
A maximdlis terheltség tavolséaga:

'A' feltétel
Az 'A'

(a hatédrérték 10%-a):
feltétel szerinti hatédstavolséag:

Atlagos terheltség az 'A' hatdstavolsagon beliil:

'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatéstévolséig:
Atlagos terheltség a 'B' hatéstavolsagon beliil:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatédstévolséag:

Atlagos terheltség a 'C' hatéstavolsigon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 4.8449E-9
100 39.4897
200 17.1964
300 10.3178
400 7.1347
500 5.3454

600 4.2165

(XIT.23.) KORMANYRENDELET

2 m

460 m3/h

0.020 m2

110 °C ===> 383.15 K
10 °C ===> 283.15 K

S= 3 gyenge inverzid, p=0.427
z0=1.75 m - iparteriilet magas

2.5 m/s, a szélsebesség mérés

Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2
200 pg/m3

56.3 pg/m3

276 g/h ===> 76.7 mg/s
1000 m

11.5 kW
7.01 m

154 ug/m3
17 m

20 pg/m3
178 m
58.1 pg/m3

28.7 pg/m3
132 m
70.1 pg/m3

123 pg/m3
31 m
111 pg/m3

15.2 pg/m3



700 3.4477
800 2.8946
900 2.4802



PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KORMANYRENDELET

ALAPJAN

RG P32

1 6rads adtlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A forréds fizikai magasséga:

Véggazok kilépési térfogatédrama:

A kiirté kilépési keresztmetszete:

A kilépd véggaz hdémérséklete:

A koérnyezeti levegd hémérséklete:

Légkdri stabilités:

A vizsgdlt teriilet dtlagos felilleti érdessége:
épliletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
magassaga: 10 m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

24 6ras hatarérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatés:

A vizsgalt téavolséag:

SzAMITASTI EREDMENYEK

A véggizzal tavozd hételjesitmény:
Effektiv kibocsdtdsi magassag:

A klirté 4ltal okozott maximdlis terheltség:
A maximdlis terheltség tavolséaga:

'A' feltétel (a hatéarérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolséag:
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatéstévolséig:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatédstévolséag:

Atlagos terheltség a 'C' hatéstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 14899E-14
100 1.2008
200 0.5222
300 0.3131
400 0.2164
500 0.1620
600 0.1278
700 0.1044
800 0.0876
900 0.0751

2 m

460 m3/h

0.020 m2

110 °C ===> 383.15 K
10 °C ===> 283.15 K

S= 3 gyenge inverzid, p=0.427
z0=1.75 m - iparteriilet magas

2.5 m/s, a szélsebesség mérés

Szildrd PM10 frakcid

50 pg/m3

21 pg/m3

9.2 g/h ===> 2.56 mg/s
1000 m

11.5 kW
7.01 m

4.69 pg/m3
17 m

5 pg/m3

nem hatdrozhatd meg
5.8 pg/m3

nem hatdrozhatd meg

3.75 pg/m3
31 m
3.37 pg/m3

0.463 pg/m3






PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KORMANYRENDELET

ALAPJAN

RG P33

1 6rads adtlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A forréds fizikai magasséga:

Véggazok kilépési térfogatédrama:

A kiirté kilépési keresztmetszete:

A kilépd véggaz hdémérséklete:

A koérnyezeti levegd hémérséklete:

Légkdri stabilités:

A vizsgdlt teriilet dtlagos felilleti érdessége:
épliletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
magassaga: 10 m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

1 6ras hatéarérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatés:

A vizsgalt téavolséag:

SzAMITASTI EREDMENYEK

A véggizzal tavozd hételjesitmény:
Effektiv kibocsdtdsi magassag:

A klirté 4ltal okozott maximdlis terheltség:
A maximdlis terheltség tavolséaga:

'A' feltétel (a hatéarérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolséag:
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatéstévolséig:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatédstévolséag:

Atlagos terheltség a 'C' hatéstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 0.0000
100 0.0119
200 0.0559
300 0.0701
400 0.0689
500 0.0633
600 0.0570
700 0.0512
800 0.0460
900 0.0415

20 m

4817 m3/h

1.13 m2

130 °C ===> 403.15 K
10 °C ===> 283.15 K

S= 3 gyenge inverzid, p=0.427
z0=1.75 m - iparteriilet magas

2.5 m/s, a szélsebesség mérés

Szén-monoxid, CO

10000 pg/m3

570 pg/m3

6.2 g/h ===> 1.72 mg/s
1000 m

137 kW
30.5 m

0.0706 pg/m3
333 m

1000 pg/m3
nem hatdrozhatd meg
1886 pg/m3
nem hatdrozhatd meg

0.0565 ng/m3
610 m
0.05 pg/m3

0.0485 pg/m3






PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KORMANYRENDELET
ALAPJAN

RG P33
1 6rads adtlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A forréds fizikai magasséga: 20 m

Véggazok kilépési térfogatdrama: 4817 m3/h

A kiirté kilépési keresztmetszete: 1.13 m2

A kilépd véggaz hémérséklete: 130 °C ===> 403.15 K

A koérnyezeti levegd hémérséklete: 10 °C ===> 283.15 K
Légkori stabilités: S= 3 gyenge inverzid, p=0.427
A vizsgdlt teriilet dtlagos felilleti érdessége: z0= 1.75 m - iparteriilet magas
épliletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 2.5 m/s, a szélsebesség mérés
magassaga: 10 m

A vizsgédlt légszennyezd anyag: Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2
1 6ras hatéarérték: 200 pg/m3

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége: 56.3 pg/m3

Légszennyezd anyag kibocsatés: 626 g/h ===> 174 mg/s

A vizsgdlt tévolség: 1000 m

SzAMITASTI EREDMENYEK

A véggazzal tavozd hételjesitmény: 137 kw
Effektiv kibocsdtdsi magassag: 30.5 m

A klirté 4ltal okozott maximdlis terheltség: 7.14 pg/m3
A maximdlis terheltség tavolsaga: 333 m

'"A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 20 pg/m3
Az 'A' feltétel szerinti hatastavolséag: nem hatdrozhatd meg
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 28.7 pg/m3
A 'B' feltétel szerinti hatéstévolséig: nem hatdrozhatd meg
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 5.71 pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatédstévolséag: 611 m
Atlagos terheltség a 'C' hatéstavolsagon beliil: 5.06 pg/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 4.91 pg/m3
X Konc.

méter ng/m3

0 0.0000

100 1.2055

200 5.6510

300 7.0876

400 6.9705

500 6.4061

600 5.7696

700 5.1752

800 4.6513

900 4.1985






PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KORMANYRENDELET

ALAPJAN

RG P34

1 6rads adtlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A forréds fizikai magasséga:

Véggazok kilépési térfogatédrama:

A kiirté kilépési keresztmetszete:

A kilépd véggaz hdémérséklete:

A koérnyezeti levegd hémérséklete:

Légkdri stabilités:

A vizsgdlt teriilet dtlagos felilleti érdessége:
épliletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
magassaga: 10 m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

1 6ras hatéarérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatés:

A vizsgalt téavolséag:

SzAMITASTI EREDMENYEK

A véggizzal tavozd hételjesitmény:
Effektiv kibocsdtdsi magassag:

A klirté 4ltal okozott maximdlis terheltség:
A maximdlis terheltség tavolséaga:

'A' feltétel (a hatéarérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolséag:
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatéstévolséig:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatédstévolséag:

Atlagos terheltség a 'C' hatéstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 9.2568E-224
100 0.0590
200 0.1045
300 0.0969
400 0.0825
500 0.0697
600 0.0595
700 0.0514
800 0.0449
900 0.0397

11 m

3883 m3/h

0.049 m2

160 °C ===> 433.15 K
10 °C ===> 283.15 K

S= 3 gyenge inverzid, p=0.427
z0=1.75 m - iparteriilet magas

2.5 m/s, a szélsebesség mérés

Szén-monoxid, CO

10000 pg/m3

570 pg/m3

5.0 g/h ===> 1.39 mg/s
1000 m

129 kW
24.6 m

0.105 pg/m3
214 m

1000 pg/m3
nem hatdrozhatd meg
1886 pg/m3
nem hatdrozhatd meg

0.084 pg/m3
390 m
0.0741 pg/m3

0.0621 pg/m3






PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KORMANYRENDELET
ALAPJAN

RG P34
1 6rads adtlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A forréds fizikai magasséga: 11 m

Véggazok kilépési térfogatdrama: 3883 m3/h

A kiirté kilépési keresztmetszete: 0.049 m2

A kilépd véggaz hémérséklete: 160 °C ===> 433.15 K

A koérnyezeti levegd hémérséklete: 10 °C ===> 283.15 K
Légkori stabilités: S= 3 gyenge inverzid, p=0.427
A vizsgdlt teriilet dtlagos felilleti érdessége: z0= 1.75 m - iparteriilet magas
épliletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 2.5 m/s, a szélsebesség mérés
magassaga: 10 m

A vizsgédlt légszennyezd anyag: Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2
1 6ras hatéarérték: 200 pg/m3

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége: 56.3 pg/m3

Légszennyezd anyag kibocsatés: 212 g/h ===> 58.9 mg/s

A vizsgdlt tévolség: 1000 m

SzAMITASTI EREDMENYEK

A véggazzal tavozd hételjesitmény: 129 kw
Effektiv kibocsdtdsi magassag: 24.6 m

A kiirté 4ltal okozott maximélis terheltség: 4.44 pg/m3
A maximdlis terheltség tavolsaga: 214 m

'"A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 20 pg/m3
Az 'A' feltétel szerinti hatastavolséag: nem hatdrozhatd meg
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 28.7 pg/m3
A 'B' feltétel szerinti hatéstévolséig: nem hatdrozhatd meg
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 3.55 pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatédstévolséag: 392 m
Atlagos terheltség a 'C' hatéstavolsagon beliil: 3.14 pg/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 2.63 pg/m3
X Konc.

méter ng/m3

0 3.9225E-222

100 2.4980

200 4.4261

300 4.1047

400 3.4948

500 2.9541

600 2.5200

700 2.1763

800 1.9022

900 1.6808






PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KORMANYRENDELET

ALAPJAN

RG P35

1 6rads adtlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A forréds fizikai magasséga:

Véggazok kilépési térfogatédrama:

A kiirté kilépési keresztmetszete:

A kilépd véggaz hdémérséklete:

A koérnyezeti levegd hémérséklete:

Légkdri stabilités:

A vizsgdlt teriilet dtlagos felilleti érdessége:
épliletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
magassaga: 10 m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

1 6ras hatéarérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatés:

A vizsgalt téavolséag:

SzAMITASTI EREDMENYEK

A véggizzal tavozd hételjesitmény:
Effektiv kibocsdtdsi magassag:

A klirté 4ltal okozott maximdlis terheltség:
A maximdlis terheltség tavolséaga:

'A' feltétel (a hatéarérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolséag:
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatéstévolséig:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatédstévolséag:

Atlagos terheltség a 'C' hatéstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 1.4373E-228
100 0.0557
200 0.1019
300 0.0954
400 0.0816
500 0.0692
600 0.0591
700 0.0511
800 0.0447
900 0.0395

11 m

3903 m3/h

0.049 m2

167 °C ===> 440.15 K
10 °C ===> 283.15 K

S= 3 gyenge inverzid, p=0.427
z0=1.75 m - iparteriilet magas

2.5 m/s, a szélsebesség mérés

Szén-monoxid, CO

10000 pg/m3

570 pg/m3

5.0 g/h ===> 1.39 mg/s
1000 m

133 kW
24.8 m

0.102 pg/m3
218 m

1000 pg/m3
nem hatdrozhatd meg
1886 pg/m3
nem hatdrozhatd meg

0.0816 ng/m3
401 m
0.0725 pg/m3

0.0611 pg/m3






PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KORMANYRENDELET
ALAPJAN

RG P35
1 6rads adtlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A forréds fizikai magasséga: 11 m

Véggazok kilépési térfogatdrama: 3903 m3/h

A kiirté kilépési keresztmetszete: 0.049 m2

A kilépd véggaz hémérséklete: 167 °C ===> 440.15 K

A koérnyezeti levegd hémérséklete: 10 °C ===> 283.15 K
Légkori stabilités: S= 3 gyenge inverzid, p=0.427
A vizsgdlt teriilet dtlagos felilleti érdessége: z0= 1.75 m - iparteriilet magas
épliletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 2.5 m/s, a szélsebesség mérés
magassaga: 10 m

A vizsgédlt légszennyezd anyag: Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2
1 6ras hatéarérték: 200 pg/m3

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége: 56.3 pg/m3

Légszennyezd anyag kibocsatés: 193 g/h ===> 53.6 mg/s

A vizsgdlt tévolség: 1000 m

SzAMITASTI EREDMENYEK

A véggizzal tavozd hételjesitmény: 133 kW
Effektiv kibocsdtdsi magassag: 24.8 m

A klirté 4ltal okozott maximdlis terheltség: 3.95 pg/m3
A maximdlis terheltség tavolsaga: 218 m

'"A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 20 pg/m3
Az 'A' feltétel szerinti hatastavolséag: nem hatdrozhatd meg
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 28.7 pg/m3
A 'B' feltétel szerinti hatéstévolséig: nem hatdrozhatd meg
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 3.16 pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatédstévolséag: 398 m
Atlagos terheltség a 'C' hatéstavolsagon beliil: 2.79 pg/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 2.36 pg/m3
X Konc.

méter ng/m3

0 5.5422E-227

100 2.1477

200 3.9280

300 3.6788

400 3.1469

500 2.6672

600 2.2793

700 1.9709

800 1.7242

900 1.5246






PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KORMANYRENDELET

ALAPJAN

RG P36

1 6rads adtlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A forréds fizikai magasséga:

Véggazok kilépési térfogatédrama:

A kiirté kilépési keresztmetszete:

A kilépd véggaz hdémérséklete:

A koérnyezeti levegd hémérséklete:

Légkdri stabilités:

A vizsgdlt teriilet dtlagos felilleti érdessége:
épliletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
magassaga: 10 m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

1 6ras hatéarérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatés:

A vizsgalt téavolséag:

SzAMITASTI EREDMENYEK

A véggizzal tavozd hételjesitmény:
Effektiv kibocsdtdsi magassag:

A klirté 4ltal okozott maximdlis terheltség:
A maximdlis terheltség tavolséaga:

'A' feltétel (a hatéarérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolséag:
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatéstévolséig:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatédstévolséag:

Atlagos terheltség a 'C' hatéstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 4.6846E-227
100 0.0567
200 0.1027
300 0.0959
400 0.0819
500 0.0693
600 0.0592
700 0.0512
800 0.0448
900 0.0396

11 m

3861 m3/h

0.049 m2

167 °C ===> 440.15 K
10 °C ===> 283.15 K

S= 3 gyenge inverzid, p=0.427
z0=1.75 m - iparteriilet magas

2.5 m/s, a szélsebesség mérés

Szén-monoxid, CO
10000 pg/m3

570 pg/m3

5 g/h ===> 1.39 mg/s
1000 m

132 kW
24.7 m

0.103 pg/m3
216 m

1000 pg/m3
nem hatdrozhatd meg
1886 pg/m3
nem hatdrozhatd meg

0.0824 ug/m3
397 m
0.073 pg/m3

0.0614 pg/m3






PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KORMANYRENDELET
ALAPJAN

RG P36
1 6rads adtlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A forréds fizikai magasséga: 11 m

Véggazok kilépési térfogatdrama: 3861 m3/h

A kiirté kilépési keresztmetszete: 0.049 m2

A kilépd véggaz hémérséklete: 167 °C ===> 440.15 K

A koérnyezeti levegd hémérséklete: 10 °C ===> 283.15 K
Légkori stabilités: S= 3 gyenge inverzid, p=0.427
A vizsgdlt teriilet dtlagos felilleti érdessége: z0= 1.75 m - iparteriilet magas
épliletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 2.5 m/s, a szélsebesség mérés
magassaga: 10 m

A vizsgédlt légszennyezd anyag: Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2
1 6ras hatéarérték: 200 pg/m3

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége: 56.3 pg/m3

Légszennyezd anyag kibocsatés: 206 g/h ===> 57.2 mg/s

A vizsgdlt tévolség: 1000 m

SzAMITASTI EREDMENYEK

A véggazzal tavozd hételjesitmény: 132 kw
Effektiv kibocsdtdsi magassag: 24.7 m

A kiirté 4ltal okozott maximélis terheltség: 4.24 pg/m3
A maximdlis terheltség tavolsaga: 216 m

'"A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 20 pg/m3
Az 'A' feltétel szerinti hatastavolséag: nem hatdrozhatd meg
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 28.7 pg/m3
A 'B' feltétel szerinti hatéstévolséig: nem hatdrozhatd meg
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 3.39 pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatédstévolséag: 397 m
Atlagos terheltség a 'C' hatéstavolsagon beliil: 3 pg/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 2.53 pg/m3
X Konc.

méter ng/m3

0 1.9278E-225

100 2.3333

200 4.2251

300 3.9448

400 3.3694

500 2.8534

600 2.4371

700 2.1065

800 1.8423

900 1.6286






PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KORMANYRENDELET

ALAPJAN

RG P37

1 6rads adtlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A forréds fizikai magasséga:

Véggazok kilépési térfogatédrama:

A kiirté kilépési keresztmetszete:

A kilépd véggaz hdémérséklete:

A koérnyezeti levegd hémérséklete:

Légkdri stabilités:

A vizsgdlt teriilet dtlagos felilleti érdessége:
épliletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
magassaga: 10 m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

1 6ras hatéarérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatés:

A vizsgalt téavolséag:

SzAMITASTI EREDMENYEK

A véggizzal tavozd hételjesitmény:
Effektiv kibocsdtdsi magassag:

A klirté 4ltal okozott maximdlis terheltség:
A maximdlis terheltség tavolséaga:

'A' feltétel (a hatéarérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolséag:
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):

A 'B' feltétel szerinti hatéstévolséig:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatédstévolséag:

Atlagos terheltség a 'C' hatéstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 3.9348E-11
100 3.5469
200 1.5553
300 0.9351
400 0.6473
500 0.4853
600 0.3829
700 0.3132
800 0.2630
900 0.2254

3.0 m

260 m3/h

0.023 m2

160 °C ===> 433.15 K
10 °C ===> 283.15 K

S= 3 gyenge inverzid, p=0.427
z0=1.75 m - iparteriilet magas

2.5 m/s, a szélsebesség mérés

Szén-monoxid, CO

10000 pg/m3

570 pg/m3

25.5 g/h ===> 7.08 mg/s
1000 m

8.63 kW
7.26 m

12.7 pg/m3
18 m

1000 pg/m3
nem hatdrozhatd meg
1886 pg/m3
nem hatdrozhatd meg

10.2 pg/m3
33 m
9.15 pg/m3

1.34 pg/m3






PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010.

ALAPJAN

RG P37

1 6rads adtlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A forréds fizikai magasséga:

Véggazok kilépési térfogatédrama:

A kiirté kilépési keresztmetszete:

A kilépd véggaz hdémérséklete:

A koérnyezeti levegd hémérséklete:

Légkdri stabilités:

A vizsgdlt teriilet dtlagos felilleti érdessége:
épliletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
magassaga: 10 m

A vizsgédlt légszennyezd anyag:

1 6ras hatéarérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatés:

A vizsgalt téavolséag:

SzAMITASTI EREDMENYEK

A véggizzal tavozd hételjesitmény:
Effektiv kibocsdtdsi magassag:

A klirté 4ltal okozott maximdlis terheltség:
A maximdlis terheltség tavolséaga:

'A' feltétel (a hatérérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatastavolséag:

Atlagos terheltség az 'A' hatdstavolsagon beliil:

'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatéstévolséig:

Atlagos terheltség a 'B' hatéstavolsagon beliil:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatédstévolséag:

Atlagos terheltség a 'C' hatéstavolsigon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 2.4065E-10
100 21.6920
200 9.5116
300 5.7192
400 3.9589
500 2.9678
600 2.3419

3.0 m
260 m3/h
0.023 m2
160 °
10 °

===>
===>

(XIT.23.) KORMANYRENDELET

433.15 K
283.15 K

S= 3 gyenge inverzid, p=0.427

z0=1.75 m - iparteriilet magas

2.5 m/s, a szélsebesség mérés

Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2

200 pg/m3
56.3 pg/m3

156 g/h ===

1000 m

8.63 kW
7.26 m

77.9 pg/m3
18 m

20 pg/m3
108 m
41.3 pg/m3

28.7 pg/m3
78 m
48 pg/m3

62.3 pg/m3
33 m
55.9 pg/m3

8.2 pg/m3

> 43.3 mg/s



700 1.9154
800 1.6085
900 1.3784



PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KORMANYRENDELET

ALAPJAN

RG P37

1 6rads adtlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A forréds fizikai magasséga:

Véggazok kilépési térfogatédrama:

A kiirté kilépési keresztmetszete:

A kilépd véggaz hdémérséklete:

A koérnyezeti levegd hémérséklete:

Légkdri stabilités:

A vizsgdlt teriilet dtlagos felilleti érdessége:
épliletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
magassaga: 10 m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

24 6ras hatarérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatés:

A vizsgalt téavolséag:

SzAMITASTI EREDMENYEK

A véggizzal tavozd hételjesitmény:
Effektiv kibocsdtdsi magassag:

A klirté 4ltal okozott maximdlis terheltség:
A maximdlis terheltség tavolséaga:

'A' feltétel (a hatéarérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolséag:
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatéstévolséig:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatédstévolséag:

Atlagos terheltség a 'C' hatéstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 73771E-16
100 0.6574
200 0.2879
300 0.1730
400 0.1197
500 0.0897
600 0.0707
700 0.0578
800 0.0485
900 0.04106

3.0 m

260 m3/h

0.023 m2

160 °C ===> 433.15 K
10 °C ===> 283.15 K

S= 3 gyenge inverzid, p=0.427
z0=1.75 m - iparteriilet magas

2.5 m/s, a szélsebesség mérés

Szildrd PM10 frakcid

50 pg/m3

21 pg/m3

5.2 g/h ===> 1.44 mg/s
1000 m

8.63 kW
7.26 m

2.37 pg/m3
18 m

5 pg/m3

nem hatdrozhatd meg
5.8 pg/m3

nem hatdrozhatd meg

1.9 pg/m3
33 m
1.7 pg/m3

0.248 ng/m3






PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KORMANYRENDELET

ALAPJAN

RG P38

1 6rads adtlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A forréds fizikai magasséga:
Véggazok kilépési térfogatédrama:
A kiirté kilépési keresztmetszete:
A kilépd véggaz hdémérséklete:

A koérnyezeti levegd hémérséklete:
Légkdri stabilités:

A vizsgdlt teriilet dtlagos felilleti érdessége:

épliletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
magassaga: 10 m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

1 6réds hatérérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatés:

A vizsgalt téavolséag:

SzAMITASTI EREDMENYEK

A véggizzal tavozd hételjesitmény:
Effektiv kibocsdtdsi magassag:

A klirté 4ltal okozott maximdlis terheltség:

A maximdlis terheltség tavolséaga:

'A' feltétel (a hatéarérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolséag:
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatéstévolséig:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatédstévolséag:

Atlagos terheltség a 'C' hatéstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 1.5696E-7
100 3.8478
200 1.6478
300 0.9836
400 0.6785
500 0.5076
600 0.4000
700 0.3269
800 0.2743
900 0.2349

2 m

270 m3/h

0.029 m2

150 °C ===> 423.15 K
10 °C ===> 283.15 K

S= 3 gyenge inverzid, p=0.427
z0=1.75 m - iparteriilet magas

2.5 m/s, a szélsebesség mérés

Szén-monoxid, CO

10000 pg/m3

570 pg/m3

26.4 g/h ===> 7.33 mg/s
1000 m

8.56 kW
6.35 m

18.9 pg/m3
14 m

1000 pg/m3
nem hatdrozhatd meg
1886 pg/m3
nem hatdrozhatd meg

15.1 pg/m3
25 m
13.6 pg/m3

1.58 pg/m3






PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KORMANYRENDELET
ALAPJAN

RG P38
1 6rads adtlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A forréds fizikai magasséga: 2 m

Véggazok kilépési térfogatdrama: 270 m3/h

A kiirté kilépési keresztmetszete: 0.029 m2

A kilépd véggaz hémérséklete: 150 °C ===> 423.15 K

A koérnyezeti levegd hémérséklete: 10 °C ===> 283.15 K
Légkori stabilités: S= 3 gyenge inverzid, p=0.427
A vizsgdlt teriilet dtlagos felilleti érdessége: z0= 1.75 m - iparteriilet magas
épliletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 2.5 m/s, a szélsebesség mérés
magassaga: 10 m

A vizsgédlt légszennyezd anyag: Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2
1 6ras hatéarérték: 200 pg/m3

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége: 56.3 pg/m3

Légszennyezd anyag kibocsatés: 162 g/h ===> 45 mg/s

A vizsgdlt tévolség: 1000 m

SzAMITASTI EREDMENYEK

A véggizzal tavozd hételjesitmény: 8.56 kW
Effektiv kibocsdtdsi magassag: 6.35 m

A klirté 4ltal okozott maximdlis terheltség: 116 pg/m3
A maximdlis terheltség tavolsaga: 14 m

'"A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 20 pg/m3
Az 'A' feltétel szerinti hatastavolséag: 116 m
Atlagos terheltség az 'A' hatdstavolsagon beliil: 50.7 pg/m3
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 28.7 pg/m3
A 'B' feltétel szerinti hatéstévolséig: 86 m
Atlagos terheltség a 'B' hatéstavolsagon beliil: 60.2 pg/m3
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 92.8 ng/m3
A 'C' feltétel szerinti hatédstévolséag: 25 m
Atlagos terheltség a 'C' hatéstavolsigon beliil: 83.5 ng/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 9.68 pg/m3
X Konc.

méter ng/m3

0 9.6360E-7

100 23.6221

200 10.1162

300 6.0383

400 .1652

4
500 3.1161
600 2.4557



700 2.0066
800 1.6839
900 1.4423



PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KORMANYRENDELET

ALAPJAN

RG P38

1 6rads adtlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A forréds fizikai magasséga:
Véggazok kilépési térfogatédrama:
A kiirté kilépési keresztmetszete:
A kilépd véggaz hdémérséklete:

A koérnyezeti levegd hémérséklete:
Légkdri stabilités:

A vizsgdlt teriilet dtlagos felilleti érdessége:

épliletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
magassaga: 10 m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

24 6ras hatarérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatés:

A vizsgalt téavolséag:

SzAMITASTI EREDMENYEK

A véggizzal tavozd hételjesitmény:
Effektiv kibocsdtdsi magassag:

A klirté 4ltal okozott maximdlis terheltség:

A maximdlis terheltség tavolséaga:

'A' feltétel (a hatéarérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolséag:
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatéstévolséig:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatédstévolséag:

Atlagos terheltség a 'C' hatéstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 29521E-12
100 0.7164
200 0.3065
300 0.1828
400 0.1260
500 0.0942
600 0.0742
700 0.0606
800 0.0509
900 0.04306

2 m

270 m3/h

0.029 m2

150 °C ===> 423.15 K
10 °C ===> 283.15 K

S= 3 gyenge inverzid, p=0.427
z0=1.75 m - iparteriilet magas

2.5 m/s, a szélsebesség mérés

Szildrd PM10 frakcid
50 pg/m3

21 pg/m3

5.4 g/h ===> 1.5 mg/s
1000 m

8.56 kW
6.35 m

3.52 pg/m3
14 m

5 pg/m3

nem hatdrozhatd meg
5.8 pg/m3

nem hatdrozhatd meg

2.82 pg/m3
25 m
2.54 pg/m3

0.294 ng/m3






PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KORMANYRENDELET

ALAPJAN

RG P39

1 6rads adtlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A forréds fizikai magasséga:

Véggazok kilépési térfogatédrama:

A kiirté kilépési keresztmetszete:

A kilépd véggaz hdémérséklete:

A koérnyezeti levegd hémérséklete:

Légkdri stabilités:

A vizsgdlt teriilet dtlagos felilleti érdessége:
épliletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
magassaga: 10 m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

1 6ras hatéarérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatés:

A vizsgalt téavolséag:

SzAMITASTI EREDMENYEK

A véggizzal tavozd hételjesitmény:
Effektiv kibocsdtdsi magassag:

A klirté 4ltal okozott maximdlis terheltség:
A maximdlis terheltség tavolséaga:

'A' feltétel (a hatéarérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolséag:
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatéstévolséig:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatédstévolséag:

Atlagos terheltség a 'C' hatéstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 0.0000
100 0.0018
200 0.0323
300 0.0616
400 0.0739
500 0.0762
600 0.0740
700 0.0700
800 0.0654
900 0.0608

20 m

8007 m3/h

0.48 m2

128 °C ===> 401.15 K
10 °C ===> 283.15 K

S= 3 gyenge inverzid, p=0.427
z0=1.75 m - iparteriilet magas

2.5 m/s, a szélsebesség mérés

Szén-monoxid, CO

10000 pg/m3

570 pg/m3

10.5 g/h ===> 2.92 mg/s
1000 m

226 kW
36.7 m

0.0763 pg/m3
488 m

1000 pg/m3
nem hatdrozhatd meg
1886 pg/m3
nem hatdrozhatd meg

0.061 pg/m3
896 m
0.054 pg/m3

0.0545 pg/m3






PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KORMANYRENDELET
ALAPJAN

RG P39
1 6rads adtlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A forréds fizikai magasséga: 20 m

Véggazok kilépési térfogatdrama: 8007 m3/h

A kiirté kilépési keresztmetszete: 0.48 m2

A kilépd véggaz hémérséklete: 128 °C ===> 401.15 K

A koérnyezeti levegd hémérséklete: 10 °C ===> 283.15 K
Légkori stabilités: S= 3 gyenge inverzid, p=0.427
A vizsgdlt teriilet dtlagos felilleti érdessége: z0= 1.75 m - iparteriilet magas
épliletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 2.5 m/s, a szélsebesség mérés
magassaga: 10 m

A vizsgédlt légszennyezd anyag: Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2
1 6ras hatéarérték: 200 pg/m3

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége: 56.3 pg/m3

Légszennyezd anyag kibocsatés: 498 g/h ===> 138 mg/s

A vizsgdlt tévolség: 1000 m

SzAMITASTI EREDMENYEK

A véggazzal tavozd hételjesitmény: 226 kW
Effektiv kibocsdtdsi magassag: 36.7 m

A klirté 4ltal okozott maximdlis terheltség: 3.61 pg/m3
A maximdlis terheltség tavolsaga: 488 m

'"A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 20 pg/m3
Az 'A' feltétel szerinti hatastavolséag: nem hatdrozhatd meg
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 28.7 pg/m3
A 'B' feltétel szerinti hatéstévolséig: nem hatdrozhatd meg
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 2.89 pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatédstévolséag: 892 m
Atlagos terheltség a 'C' hatéstavolsagon beliil: 2.55 pg/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 2.57 pg/m3
X Konc.

méter ng/m3

0 0.0000

100 0.0849

200 1.5280

300 2.9092

400 3.4925

500 3.6033

600 3.4982

700 3.3067

800 3.0888

900 2.8715






PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KORMANYRENDELET

ALAPJAN

RG P222

1 6rads adtlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A forréds fizikai magasséga:

Véggazok kilépési térfogatédrama:

A kiirté kilépési keresztmetszete:

A kilépd véggaz hdémérséklete:

A koérnyezeti levegd hémérséklete:

Légkdri stabilités:

A vizsgdlt teriilet dtlagos felilleti érdessége:
épliletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
magassaga: 10 m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

1 6ras hatéarérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatés:

A vizsgalt téavolséag:

SzAMITASTI EREDMENYEK

A véggizzal tavozd hételjesitmény:
Effektiv kibocsdtdsi magassag:

A klirté 4ltal okozott maximdlis terheltség:
A maximdlis terheltség tavolséaga:

'A' feltétel (a hatéarérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolséag:
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatéstévolséig:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatédstévolséag:

Atlagos terheltség a 'C' hatéstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 0.0000
100 0.0130
200 0.0447
300 0.0510
400 0.0479
500 0.0428
600 0.0379
700 0.0336
800 0.0299
900 0.0268

20 m

3220 m3/h

0.385 m2

99 °C ===> 372.15 K
10 °C ===> 283.15 K

S= 3 gyenge inverzid, p=0.427
z0=1.75 m - iparteriilet magas

2.5 m/s, a szélsebesség mérés

Szén-monoxid, CO

10000 pg/m3

570 pg/m3

3.8 g/h ===> 1.06 mg/s
1000 m

73.8 kW
28.7 m

0.051 pg/m3
295 m

1000 pg/m3
nem hatdrozhatd meg
1886 pg/m3
nem hatdrozhatd meg

0.0408 pg/m3
541 m
0.0361 pg/m3

0.034 pg/m3






PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KORMANYRENDELET
ALAPJAN

RG P222
1 6rads adtlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A forréds fizikai magasséga: 20 m

Véggazok kilépési térfogatdrama: 3220 m3/h

A kiirté kilépési keresztmetszete: 0.385 m2

A kilépd véggaz hémérséklete: 99 °C ===> 372.15 K

A koérnyezeti levegd hémérséklete: 10 °C ===> 283.15 K
Légkori stabilités: S= 3 gyenge inverzid, p=0.427
A vizsgdlt teriilet dtlagos felilleti érdessége: z0= 1.75 m - iparteriilet magas
épliletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 2.5 m/s, a szélsebesség mérés
magassaga: 10 m

A vizsgédlt légszennyezd anyag: Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2
1 6ras hatéarérték: 200 pg/m3

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége: 56.3 pg/m3

Légszennyezd anyag kibocsatés: 165 g/h ===> 45.8 mg/s

A vizsgdlt tévolség: 1000 m

SzAMITASTI EREDMENYEK

A véggizzal tavozd hételjesitmény: 73.8 kW
Effektiv kibocsdtdsi magassag: 28.7 m

A klirté 4ltal okozott maximdlis terheltség: 2.2 pg/m3
A maximdlis terheltség tavolsaga: 295 m

'"A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 20 pg/m3
Az 'A' feltétel szerinti hatastavolséag: nem hatdrozhatd meg
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 28.7 pg/m3
A 'B' feltétel szerinti hatéstévolséig: nem hatdrozhatd meg
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 1.76 pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatédstévolséag: 542 m
Atlagos terheltség a 'C' hatéstavolsagon beliil: 1.56 pg/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 1.47 pg/m3
X Konc.

méter ng/m3

0 0.0000

100 0.5630

200 1.9335

300 2.2019

400 2.0679

500 1.8503

600 1.6378

700 1.4514

800 1.2929

900 1.1591







IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum NEMESNE
TANCSA ERIKA (igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.04.03. 15.14.12

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szlilletési név: TANCSA ERIKA
Sziiletési hely: KAPOSVAR
Szlletési datum: 1981.01.23.

Anyja neve: KORDOVAN ERIKA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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