
FELÜLETI FORRÁS HATÁSTÁVOLSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA A 306/2010. (XII.23.) 
KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN 
 
RG NYRT. Diffúz forrás hatástávolsága 
 
1 órás átlagterheltség maximuma 
 
INPUT ADATOK 
 
A felületi forrás hosszabbik oldala:               525 m                                             
A kibocsátás magassága:                            8 m                                               
Légköri stabilitás:                                S= 6 normális, p=0.282                            
A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:     z0= 1.75 m - iparterület magas 
épületekkel         
Átlagos szélsebesség a vizsgált területen:         2.5 m/s, a szélsebesség mérés 
magassága:  m        
A vizsgált légszennyező anyag:                     aceton                                            
1 órás határérték:                                  µg/m3                                            
A vizsgált terület alapterheltsége:                0 µg/m3                                           
Légszennyező anyag kibocsátás:                     495 g/h  ===> 138 mg/s                            
A vizsgált távolság:                               200 m                                             
 
SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 
 
A forrás által okozott maximális terheltség:       10.2 µg/m3                                        
A maximális terheltség távolsága:                  33 m                                              
 
'A' feltétel (a határérték 10%-a):                 35 µg/m3                                          
Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:            nem határozható meg                               
'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):              70 µg/m3                                          
A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:             nem határozható meg                               
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):               8.16 µg/m3                                        
A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:             66 m                                              
Átlagos terheltség a 'C' hatástávolságon belül:    7.46 µg/m3                                        
 
Átlagos terheltség a vizsgált területen:           6.04 µg/m3                                        
 
X               Konc. 
méter              µg/m3 
 
0       2.6684E-49 
50           9.2780 
100           6.2496 
150           4.5969 
 



FELÜLETI FORRÁS HATÁSTÁVOLSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA A 306/2010. (XII.23.) 
KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN 
 
RG NYRT. Diffúz forrás hatástávolsága 
 
1 órás átlagterheltség maximuma 
 
INPUT ADATOK 
 
A felületi forrás hosszabbik oldala:               525 m                                             
A kibocsátás magassága:                            8 m                                               
Légköri stabilitás:                                S= 6 normális, p=0.282                            
A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:     z0= 1.75 m - iparterület magas 
épületekkel         
Átlagos szélsebesség a vizsgált területen:         2.5 m/s, a szélsebesség mérés 
magassága:  m        
A vizsgált légszennyező anyag:                     ciklohexán                                        
1 órás határérték:                                  µg/m3                                            
A vizsgált terület alapterheltsége:                0 µg/m3                                           
Légszennyező anyag kibocsátás:                     130 g/h  ===> 36.1 mg/s                           
A vizsgált távolság:                               200 m                                             
 
SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 
 
A forrás által okozott maximális terheltség:       2.67 µg/m3                                        
A maximális terheltség távolsága:                  33 m                                              
 
'A' feltétel (a határérték 10%-a):                 6 µg/m3                                           
Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:            nem határozható meg                               
'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):              12 µg/m3                                          
A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:             nem határozható meg                               
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):               2.14 µg/m3                                        
A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:             66 m                                              
Átlagos terheltség a 'C' hatástávolságon belül:    1.95 µg/m3                                        
 
Átlagos terheltség a vizsgált területen:           1.58 µg/m3                                        
 
X               Konc. 
méter              µg/m3 
 
0       6.9803E-50 
50           2.4271 
100           1.6349 
150           1.2025 
 



FELÜLETI FORRÁS HATÁSTÁVOLSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA A 306/2010. (XII.23.) 
KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN 
 
RG NYRT. Diffúz forrás hatástávolsága 
 
1 órás átlagterheltség maximuma 
 
INPUT ADATOK 
 
A felületi forrás hosszabbik oldala:               525 m                                             
A kibocsátás magassága:                            8 m                                               
Légköri stabilitás:                                S= 6 normális, p=0.282                            
A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:     z0= 1.75 m - iparterület magas 
épületekkel         
Átlagos szélsebesség a vizsgált területen:         2.5 m/s, a szélsebesség mérés 
magassága:  m        
A vizsgált légszennyező anyag:                     diklór-metán                                      
1 órás határérték:                                  µg/m3                                            
A vizsgált terület alapterheltsége:                0 µg/m3                                           
Légszennyező anyag kibocsátás:                     124 g/h  ===> 34.4 mg/s                           
A vizsgált távolság:                               200 m                                             
 
SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 
 
A forrás által okozott maximális terheltség:       2.55 µg/m3                                        
A maximális terheltség távolsága:                  33 m                                              
 
'A' feltétel (a határérték 10%-a):                 30 µg/m3                                          
Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:            nem határozható meg                               
'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):              60 µg/m3                                          
A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:             nem határozható meg                               
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):               2.04 µg/m3                                        
A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:             66 m                                              
Átlagos terheltség a 'C' hatástávolságon belül:    1.86 µg/m3                                        
 
Átlagos terheltség a vizsgált területen:           1.5 µg/m3                                         
 
X               Konc. 
méter              µg/m3 
 
0       6.6516E-50 
50           2.3128 
100           1.5579 
150           1.1459 
 



FELÜLETI FORRÁS HATÁSTÁVOLSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA A 306/2010. (XII.23.) 
KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN 
 
RG NYRT. Diffúz forrás hatástávolsága 
 
1 órás átlagterheltség maximuma 
 
INPUT ADATOK 
 
A felületi forrás hosszabbik oldala:               525 m                                             
A kibocsátás magassága:                            8 m                                               
Légköri stabilitás:                                S= 6 normális, p=0.282                            
A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:     z0= 1.75 m - iparterület magas 
épületekkel         
Átlagos szélsebesség a vizsgált területen:         2.5 m/s, a szélsebesség mérés 
magassága:  m        
A vizsgált légszennyező anyag:                     Etil-acetát                                       
1 órás határérték:                                  µg/m3                                            
A vizsgált terület alapterheltsége:                0 µg/m3                                           
Légszennyező anyag kibocsátás:                     307.1 g/h  ===> 85.3 mg/s                         
A vizsgált távolság:                               200 m                                             
 
SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 
 
A forrás által okozott maximális terheltség:       6.31 µg/m3                                        
A maximális terheltség távolsága:                  33 m                                              
 
'A' feltétel (a határérték 10%-a):                 10 µg/m3                                          
Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:            nem határozható meg                               
'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):              20 µg/m3                                          
A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:             nem határozható meg                               
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):               5.05 µg/m3                                        
A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:             66 m                                              
Átlagos terheltség a 'C' hatástávolságon belül:    4.61 µg/m3                                        
 
Átlagos terheltség a vizsgált területen:           3.73 µg/m3                                        
 
X               Konc. 
méter              µg/m3 
 
0       1.6494E-49 
50           5.7349 
100           3.8630 
150           2.8414 
 



FELÜLETI FORRÁS HATÁSTÁVOLSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA A 306/2010. (XII.23.) 
KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN 
 
RG NYRT. Diffúz forrás hatástávolsága 
 
1 órás átlagterheltség maximuma 
 
INPUT ADATOK 
 
A felületi forrás hosszabbik oldala:               525 m                                             
A kibocsátás magassága:                            8 m                                               
Légköri stabilitás:                                S= 6 normális, p=0.282                            
A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:     z0= 1.75 m - iparterület magas 
épületekkel         
Átlagos szélsebesség a vizsgált területen:         2.5 m/s, a szélsebesség mérés 
magassága:  m        
A vizsgált légszennyező anyag:                     etil-alkohol                                      
1 órás határérték:                                  µg/m3                                            
A vizsgált terület alapterheltsége:                0 µg/m3                                           
Légszennyező anyag kibocsátás:                     5116 g/h  ===> 1421 mg/s                          
A vizsgált távolság:                               200 m                                             
 
SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 
 
A forrás által okozott maximális terheltség:       105 µg/m3                                         
A maximális terheltség távolsága:                  33 m                                              
 
'A' feltétel (a határérték 10%-a):                 500 µg/m3                                         
Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:            nem határozható meg                               
'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):              1000 µg/m3                                        
A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:             nem határozható meg                               
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):               84 µg/m3                                          
A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:             67 m                                              
Átlagos terheltség a 'C' hatástávolságon belül:    77 µg/m3                                          
 
Átlagos terheltség a vizsgált területen:           62.2 µg/m3                                        
 
X               Konc. 
méter              µg/m3 
 
0       2.7476E-48 
50          95.5368 
100          64.3524 
150          47.3343 
 



FELÜLETI FORRÁS HATÁSTÁVOLSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA A 306/2010. (XII.23.) 
KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN 
 
RG NYRT. Diffúz forrás hatástávolsága 
 
1 órás átlagterheltség maximuma 
 
INPUT ADATOK 
 
A felületi forrás hosszabbik oldala:               525 m                                             
A kibocsátás magassága:                            8 m                                               
Légköri stabilitás:                                S= 6 normális, p=0.282                            
A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:     z0= 1.75 m - iparterület magas 
épületekkel         
Átlagos szélsebesség a vizsgált területen:         2.5 m/s, a szélsebesség mérés 
magassága:  m        
A vizsgált légszennyező anyag:                     hexán                                             
1 órás határérték:                                  µg/m3                                            
A vizsgált terület alapterheltsége:                0 µg/m3                                           
Légszennyező anyag kibocsátás:                     418 g/h  ===> 116 mg/s                            
A vizsgált távolság:                               200 m                                             
 
SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 
 
A forrás által okozott maximális terheltség:       105 µg/m3                                         
A maximális terheltség távolsága:                  33 m                                              
 
'A' feltétel (a határérték 10%-a):                 500 µg/m3                                         
Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:            nem határozható meg                               
'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):              1000 µg/m3                                        
A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:             nem határozható meg                               
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):               84 µg/m3                                          
A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:             67 m                                              
Átlagos terheltség a 'C' hatástávolságon belül:    77 µg/m3                                          
 
Átlagos terheltség a vizsgált területen:           62.2 µg/m3                                        
 
X               Konc. 
méter              µg/m3 
 
0       2.7476E-48 
50          95.5368 
100          64.3524 
150          47.3343 
 



FELÜLETI FORRÁS HATÁSTÁVOLSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA A 306/2010. (XII.23.) 
KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN 
 
RG NYRT. Diffúz forrás hatástávolsága 
 
1 órás átlagterheltség maximuma 
 
INPUT ADATOK 
 
A felületi forrás hosszabbik oldala:               525 m                                             
A kibocsátás magassága:                            8 m                                               
Légköri stabilitás:                                S= 6 normális, p=0.282                            
A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:     z0= 1.75 m - iparterület magas 
épületekkel         
Átlagos szélsebesség a vizsgált területen:         2.5 m/s, a szélsebesség mérés 
magassága:  m        
A vizsgált légszennyező anyag:                     IPA                                               
1 órás határérték:                                  µg/m3                                            
A vizsgált terület alapterheltsége:                0 µg/m3                                           
Légszennyező anyag kibocsátás:                     586 g/h  ===> 163 mg/s                            
A vizsgált távolság:                               200 m                                             
 
SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 
 
A forrás által okozott maximális terheltség:       105 µg/m3                                         
A maximális terheltség távolsága:                  33 m                                              
 
'A' feltétel (a határérték 10%-a):                 500 µg/m3                                         
Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:            nem határozható meg                               
'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):              1000 µg/m3                                        
A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:             nem határozható meg                               
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):               84 µg/m3                                          
A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:             67 m                                              
Átlagos terheltség a 'C' hatástávolságon belül:    77 µg/m3                                          
 
Átlagos terheltség a vizsgált területen:           62.2 µg/m3                                        
 
X               Konc. 
méter              µg/m3 
 
0       2.7476E-48 
50          95.5368 
100          64.3524 
150          47.3343 
 



FELÜLETI FORRÁS HATÁSTÁVOLSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA A 306/2010. (XII.23.) 
KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN 
 
RG NYRT. Diffúz forrás hatástávolsága 
 
1 órás átlagterheltség maximuma 
 
INPUT ADATOK 
 
A felületi forrás hosszabbik oldala:               525 m                                             
A kibocsátás magassága:                            8 m                                               
Légköri stabilitás:                                S= 6 normális, p=0.282                            
A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:     z0= 1.75 m - iparterület magas 
épületekkel         
Átlagos szélsebesség a vizsgált területen:         2.5 m/s, a szélsebesség mérés 
magassága:  m        
A vizsgált légszennyező anyag:                     metil-alkohol                                     
1 órás határérték:                                  µg/m3                                            
A vizsgált terület alapterheltsége:                0 µg/m3                                           
Légszennyező anyag kibocsátás:                     1042 g/h  ===> 289 mg/s                           
A vizsgált távolság:                               200 m                                             
 
SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 
 
A forrás által okozott maximális terheltség:       21.4 µg/m3                                        
A maximális terheltség távolsága:                  33 m                                              
 
'A' feltétel (a határérték 10%-a):                 50 µg/m3                                          
Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:            nem határozható meg                               
'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):              100 µg/m3                                         
A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:             nem határozható meg                               
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):               17.1 µg/m3                                        
A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:             66 m                                              
Átlagos terheltség a 'C' hatástávolságon belül:    15.6 µg/m3                                        
 
Átlagos terheltség a vizsgált területen:           12.6 µg/m3                                        
 
X               Konc. 
méter              µg/m3 
 
0       5.5881E-49 
50          19.4301 
100          13.0879 
150           9.6267 
 



FELÜLETI FORRÁS HATÁSTÁVOLSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA A 306/2010. (XII.23.) 
KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN 
 
RG NYRT. Diffúz forrás hatástávolsága 
 
1 órás átlagterheltség maximuma 
 
INPUT ADATOK 
 
A felületi forrás hosszabbik oldala:               525 m                                             
A kibocsátás magassága:                            8 m                                               
Légköri stabilitás:                                S= 6 normális, p=0.282                            
A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:     z0= 1.75 m - iparterület magas 
épületekkel         
Átlagos szélsebesség a vizsgált területen:         2.5 m/s, a szélsebesség mérés 
magassága:  m        
A vizsgált légszennyező anyag:                     THF                                               
1 órás határérték:                                  µg/m3                                            
A vizsgált terület alapterheltsége:                0 µg/m3                                           
Légszennyező anyag kibocsátás:                     136 g/h  ===> 37.8 mg/s                           
A vizsgált távolság:                               200 m                                             
 
SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 
 
A forrás által okozott maximális terheltség:       2.8 µg/m3                                         
A maximális terheltség távolsága:                  33 m                                              
 
'A' feltétel (a határérték 10%-a):                 20 µg/m3                                          
Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:            nem határozható meg                               
'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):              40 µg/m3                                          
A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:             nem határozható meg                               
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):               2.24 µg/m3                                        
A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:             66 m                                              
Átlagos terheltség a 'C' hatástávolságon belül:    2.04 µg/m3                                        
 
Átlagos terheltség a vizsgált területen:           1.65 µg/m3                                        
 
X               Konc. 
méter              µg/m3 
 
0       7.3090E-50 
50           2.5414 
100           1.7118 
150           1.2591 
 



FELÜLETI FORRÁS HATÁSTÁVOLSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA A 306/2010. (XII.23.) 
KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN 
 
RG NYRT. Diffúz forrás hatástávolsága 
 
1 órás átlagterheltség maximuma 
 
INPUT ADATOK 
 
A felületi forrás hosszabbik oldala:               525 m                                             
A kibocsátás magassága:                            8 m                                               
Légköri stabilitás:                                S= 6 normális, p=0.282                            
A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:     z0= 1.75 m - iparterület magas 
épületekkel         
Átlagos szélsebesség a vizsgált területen:         2.5 m/s, a szélsebesség mérés 
magassága:  m        
A vizsgált légszennyező anyag:                     Toluol                                            
1 órás határérték:                                  µg/m3                                            
A vizsgált terület alapterheltsége:                0 µg/m3                                           
Légszennyező anyag kibocsátás:                     165 g/h  ===> 45.8 mg/s                           
A vizsgált távolság:                               200 m                                             
 
SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK 
 
A forrás által okozott maximális terheltség:       3.39 µg/m3                                        
A maximális terheltség távolsága:                  33 m                                              
 
'A' feltétel (a határérték 10%-a):                 60 µg/m3                                          
Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:            nem határozható meg                               
'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):              120 µg/m3                                         
A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:             nem határozható meg                               
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):               2.71 µg/m3                                        
A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:             66 m                                              
Átlagos terheltség a 'C' hatástávolságon belül:    2.48 µg/m3                                        
 
Átlagos terheltség a vizsgált területen:           2 µg/m3                                           
 
X               Konc. 
méter              µg/m3 
 
0       8.8558E-50 
50           3.0792 
100           2.0741 
150           1.5256 
 





Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh      E-mail: 1818@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH)
szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint  Szolgáltató  –  elektronikus  bélyegzővel  és
időbélyegzővel látta el.


A Szolgáltató  az AVDH-t  a  digitális  államról  és a  digitális  szolgáltatások nyújtásának egyes
szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 119. § (2) bekezdés alapján,  a 2024. augusztus 31-én
hatályos, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény szerint nyújtja.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.


A Szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosítási szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum NEMESNÉ
TANCSA ERIKA ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2025.04.03. 15.14.12


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: TANCSA ERIKA
Születési hely: KAPOSVÁR
Születési dátum: 1981.01.23.
Anyja neve: KORDOVÁN ERIKA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh
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