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1. BEVEZETES

A Richter Gedeon Nyrt. budapesti telephelyén (1103 Budapest, Gyomréi at 19-21.) talalhato
Iétesitményeiben és minden ahhoz miszakilag kapcsolodd, helyhez kotott miszaki
egységeiben folytatott gyogyszeralapanyag és gyogyszerkészitmény gyartasara és ezen
miveletekkel kozvetlendl egyitt jaréo tevékenységekre vonatkozdéan a Pest Varmegyei
Kormanyhivatal Erdi Jarasi Hivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya PE-
06/KTF/01060-11/2020 (mdd.: PE-06/KTF/01060-30/2020.; PE/KTHF/28181-22/2024.)
Ugyiratszamu hatarozataban egységes kérnyezethasznalati engedélyt adott.

Az engedély elbirasa alapjan az engedélyben rogzitett kdvetelményeket és elbirasokat 5
évente a kdrnyezetvédelmi felllvizsgalatra vonatkozo szabalyok szerint felll kell vizsgalni. A
teljes kor kdrnyezetvédelmi felulvizsgalati dokumentacidt 2025. marcius 31-ig kell az illetékes
Hatésagnak benyujtani.

A fenti kotelezettség teljesitése érdekében a Richter Gedeon Nyrt. megbizta az IMSYS Kift-t,
hogy budapesti telephelyére vonatkozéan készitsen teljes kor(i koérnyezetvédelmi
felilvizsgalatot a 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet eléirasainak megfeleléen, az egységes
koérnyezethasznalati engedélyében foglaltak felllvizsgalatahoz.

Az IMSYS Kft. a teljes korli kérnyezetvédelmi fellilvizsgalatot a kévetkezé jogszabalyokban
foglalt el6irasoknak megfeleléen készitette el:

- A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl sz6l6 1995. évi LIII. torvény 73. § - 76. §.,

- A kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz016 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 8. és 9. szamu melléklet,

- A kornyezetvédelmi felllvizsgalat végzéséhez szikséges szakmai feltételekrdl és a
feljogositdas modjardl, valamint  a  felllvizsgalat  dokumentacidjanak  tartalmi
kovetelményeirdl sz6l6 12/1996. (VI1.4.) KTM rendelet 2. szamu melléklet.

- Az egyes szakterlletekre vonatkozé hatalyos jogszabalyok.

IMSYS Kft. 2025. marcius 31. 5/123
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1.1. Kérnyezetvédelmi feliilvizsgalatot végz6 azonosito adatai

A cég elnevezése: IMSYS Mérnéki Szolgaltato Kift.
A cég roviditett elnevezése: IMSYS Kift.
A cégjegyzék szama: 01-09-560270
Statisztikai azonositasi szama: 12157817-7112-113-01 (KSH szamijel)
A cég székhelye: 1033 Budapest, Mozaik u. 14/a.
Telefon: 1/430-0015
Telefax: 1/437-0325
E-mail: imsys@imsys.hu
Alairas:
A oo/t i
Kovacs Andréas Galantai Csilla
Ugyvezetd igazgatod Projektvezetd

IMSYS Kft. 2025. méarcius 31. 6/123
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KOZREMUKODO SZAKERTOK
1. tablazat
Szakteriilet L Beosztas/Végzettség AT Szal'rerto: .
neve Szervezet engedély szam
Laboratériumvezet6, SZKV-1.2.
Szabd Laszl6 | tanacsadé / okleveles IMSYS Kit.
e . kornyezetmérnok 01-14342
Levegébtisztasag
~vedelem kérnyezetvédelmi
Nagy Dezs6 tanacsadd/ okl. IMSYS Kit. -
kdrnyezetmérnodk
KoVAcs Karmentesitési SZKV-1.3
Andras uzleta__gvezeto/ okleyeles IMSYS Kit. 01-15573
, , kdrnyezetkutato
Talaj, felszin
alatti viz Karmentesitési vezet6
Mf‘zr:t?;’ﬁ‘;k' tanacsado/ okl. IMSYS Kft. -
foldtudomanyi kutatod
Kornyezetvédelmi SZKV-1.3.
Vallus Gabor tanacsado/ okl. IMSYS Kit.
- kdrnyezetmérnok 01-16588
Felszini
vizvedelem Galantai Kornyezetvedelmi
. tanacsado/ okl. IMSYS Kft. -
Csilla N o
koérnyezetmeérndk
Kornyezetvédelmi SZKV-1.1
Vallus Gabor tanacsado/ okl. IMSYS Kit. 01.16588
Hulladék- koérnyezetmérndok
gazdalkodas Galantai Kdrnyezetvedelmi
. tanacsado/ okl. IMSYS Kit. -
Csilla N o
kérnyezetmérnodk
Neumann Kdrnyezetvédelmi
) . tanacsadd/ okl. IMSYS Kit. -
Zita Margit N o
kdrnyezetmérndk
Zaj- és
rezgesvedelem Kérnyezetvédelmi SZKV-1.4
Fabos Vivien tanacsado/ okl. IMSYS Kit. 14-01012

kérnyezetmérnodk

Elévilag

Seregélyesné
Csomds
Agnes

Okleveles biologia-kémia
szakos kozépiskolai
tanar

Dr. Seregélyesné
Csomos Agnes
e.v.

SZ-028/2011.

A szakért6i engedélyeket az 1.1.1. melléklet tartalmazza.

IMSYS Kit.
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1.2. A székhely azonosito adatai

Richter Gedeon Vegyészeti Gyar

A cég elnevezése: o W ) . .
9 Nyilvanosan Mikddd Részvény Tarsasag

A cég roviditett elnevezése: Richter Gedeon Nyrt.

A cég székhelye: 1103 Budapest Gyomréi ut 19-21.
A cég cégjegyzekszama: 01-10-040944

A cég addészama: 10484878-2-44

A cég statisztikai szamjele: 10484878-2120-114-01

KUJ: 100194825

Telefonszam: (36) 1-431-4000

A Richter Gedeon Nyrt. fétevékenységként gyogyszerkészitmény gyartassal (TEAOR: 2120)
foglalkozik.

1.3. A létesitmény, telephely azonosito adatai

Telephely elnevezése: Richter Gedeon Vegyészeti Gyar Nyrt.
Cime: 1103 Budapest Gyémréi ut 19-21.
Helyrajzi szam: 41574; 42152; 41708; 42154; 42232/6
EQOV koordinata X: 236569 m Y: 656892 m

KTJ szam: 100388067

Telefonszam: (36) 1-431-4000

A Richter Gedeon Nyrt. telephelye az Alkér utca - Cserkesz utca — Ormény utca — Gyémréi
ut - Vaspalya utca — Noszlopy utca menti ipari kereskedelmi, szolgaltaté telephelyek - Gyomréi
ut altal hatarolt tertleten helyezkedik el.

A Gyomrdi ut gyakorlatilag kettészeli a gyarterlletet. A Vaspalya utca szomszédsagaban a
MAYV Zrt. Budapest - Cegléd vonala halad.

A telephely atnézeti helyszinrajzat az 1.3.1. melléklet tartalmazza.

A telephelyhez tartozo tulajdoni lapokat 1.3.2. melléklet tartalmazza.

IMSYS Kft. 2025. marcius 31. 8/123
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1.4. A létesitményre, telephelyre vonatkozé kérnyezetvédelmi
vonatkozasu engedélyek és elbirasok
1. tablazat
Kiadé6 hatésag Ugyiratszam Targy Ervényesség
Altaldnos
Veszélyes anyaggal és
; o veszélyes
ANTSZ POvarosi | 14 316/1997 | keszitmeénnyel vegzett .
Intézete o ix ) -
altalanos tevékenységi
engedély
A Richter Gedeon
PE- Vegyészeti Gyar Nyrt. a 2030.03.31.
Pest Megyei 06/KTF/01060- Budapest X. kerulet A telies K&
Kormanyhivatal Erdi 11/2020 Gyomréi ut 19-21. szam ) 188 X ,
A 1. . . koérnyezetvédelmi
Jarasi Hivatal (mod.: PE- alatti telephelyén feliilvizsaalati
Kornyezetvédelmi és | 06/KTF/01060- folytatott gaiat
. X : ) . o dokumentacio
Természetvédelmi 30/2020.; tevékenységének benviitasi hatarideie:
Féosztaly PE/KTHF/28181- egységes yul 1€
22/2024.) koérnyezethasznalati 2025.03.31.
engedélye
Levegé
Richter Gedeon Nyrt.
Nemzeti NEKH/15864- | eSzeére széndioxid | .
, . . Uveghazhatasu gaz- Visszavonasig
Klimavédelmi 5/2022-ITM . ot o .
‘o kibocsatassal jaro hatalyos
Hatdésag ; .
tevékenység
engedélyezése
Budapest X. kerllet,
Gyoémréi ut 8-48. szam
alatt, Richter Gedeon
Pest Megyei Vegyészeti Gyar Nyrt.
Kormanyhivatal PE- telephelyén tizemel6
Kornyezetvédelmi, | g\ 1r/02660- helyhez kotott 2027.01.31.
Természetvédelmi és 1/2022 légszennyez6
Hulladékgazdalkodasi ' pontforras miikédési
Fbosztaly engedélye, valamint
kibocsatasi
hatarértékeinek
megallapitédsa
Budapest X. kerllet,
Pest Megyei Gyoémréi ut 8-48. szam
Kormanyhivatal PE- alatt, Richter Gedeon
Komyezetvedelmi, | oq Tr/00s30- | Vedyészeti Gyar Nyrt. 2025.07.04.
Természetvédelmi és 4/2020 telephelyén tzemeld
Banyafellgyeleti ' helyhez kotott
Fbosztaly légszennyezd
pontforras miikbdési
IMSYS Kift. 2025. marcius 31. 9/123
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Katasztrofavédelmi
Hatésagi Osztaly

Kiadé hatésag Ugyiratszam Targy Ervényesség
engedélye, valamint
kibocsatasi
hatarértékeinek
megallapitasa
Viz, szennyviz
Budapest X. kertlet,

K6zép-Duna-vélgyi Gyomréi ut 42150/4

Kdrnyezetvédelmi, KTVF: 11856- [ hrsz. alatti szennyviz és 2029 12.31
Természetvédelmi és 7/2009 tlziviz vezeték e
Vizlgyi Fellgyel6ség atvezetés vizjogi

Uzemeltetési engedélye

Kézép-Duna-vélgyi Budapest X. kerlet,

Komyezetvédelmi, | KTVF: 11854- | GYOTrOl tf 50-48. glatt 2026.12.31
Természetvédelmi és 7/2009 Zsgyart tzlvi et
Vizlgyi Fellugyel6ség halozat vizjogi

Uzemeltetési engedélye
Pest Megyei Budapest X. kertilet,
Kormanyhivatal Gyomréi ut 19-21. szam
Kornyezetvédelmi PE- alatti telephelyre
YOZEVETeml, | 06/KTF/13852- phelyre 2025.07.02
Természetvédelmi és vonatkozdé uzemi
X . , 6/2020. . PR
Banyafellgyeleti karelharitasi terv
F6osztaly jovahagyasa
Budapest X. kertilet,
FSVArosi KTVF: 5123- Richter Gedeon Nyrt.
e . 7/2012.4lt. Gyomréi ut 19-21. és 4-
Katasztrofavédelmi . iy . i .
lgazgatésag (médositasok: 48. szam alatt[ .
7 . 35100/9224- telephelyi technologiai 2027.12.31.
Igazgatohelyettesi 3 . X
X 17/2017.4lt szennyvizkezelése,
Szervezet Kat. Véd. 100/1091 . o
Hatosagi Osztaly 35100/ 09 6- |szenny- es csapgdekylz
8/2022.4lt.) elvezetése - vizjogi
Uzemeltetési engedély
Budapest X. kertilet,
Gyomréi ut 19- 21. és
4-48. szam alatti
Foévarosi Richter Gedeon Nyrt.
Katasztrqfayedelml 35100/119- telephe’Iye’nek
Igazgatdsag Kat. . csapadékviz és 2027.12.31.
3 N 1/2023.4lt . <
Véd. Hatosagi szennyviz elvezet6
Osztaly halozatanak vizjogi
Uzemeltetési
engedélyének
hivatalbdli médositasa
Févarosi Gyf’rt“rléi it 19-21. 2024.05.31.

Katasztréfavedelmi 35100/1910- szenny(\e/iizlveeZetésre Folyamatban van a

lgazgatosag 4/2019.4lt vonatkozo kibocsatasi | NOSSZa0RItas, Vizigyi

engedély. Modositja a
KTVF:2568- 1/2012. sz.

Hatosaghoz
hataridére beadva

IMSYS Kit.
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Kiadé hatésag

Ugyiratszam

Targy

Ervényesség

hatarozatot egyedi
klszdbérték:
KOlk - 6000 mgl/l,
BOlIs - 3000 mg/I

Talaj és felszin alatti viz

Kézép-Duna-volgyi
Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vizlgyi Felligyel6ség

KTVF: 4259-
3/2012

Budapest X., Gyomrdi
ut 19-21., Richter
Gedeon Nyrt. terlletén
folyamatban Iévé
karmentesités
vizilétesitményeinek
vizjogi Uzemeltetési
engedélye

2027.05.31.

Févarosi
Katasztrofavédelmi
Igazgatdsag

35100-11432-
14/2016.alt

Budapest X., Gyomréi
ut 19-21.,
Richter Gedeon Nyrt.
telephelyén
folyamatban lévé
karmentesités
vizilétesitményeinek
vizjogi Uzemeltetési
engedély modositasa

2027.05.31.

Févarosi
Katasztrofavédelmi
Igazgatosag
Katasztrofavédelmi
Hatosagi Osztaly

FKI-KHO:782-
7/2018

Budapest X., Gyoémrdi
ut 19-21.,
Richter Gedeon Nyrt.
telephelyén
folyamatban Iévé
karmentesités
vizilétesitményeinek
vizjogi Uzemeltetési
engedély modositasa

2027.05.31.

Févarosi
Katasztrofavédelmi
Igazgatdsag
Katasztrofavédelmi
Hatosagi Osztaly

35100/1473-
15/2018.alt.

Budapest X., Gyoémrdi
at 19-21.,
Richter Gedeon Nyrt.
terlletén létesalt
monitoring kutak vizjogi
fennmaradasi
engedélye

2028.05.31.

Pest Megyei
Kormanyhivatal Erdi
Jarasi Hivatal

PE-06/KTF/4675-
20/2018

Budapest X., Gyoémrdi
at 19-21.
Richter Gedeon Nyrt.
telephelyén feltart
szennyezés
karmentesitése,
beavatkozasi terv
elbiralasa beavatkozas
végzesére €s
beavatkozas alatti

Beavatkozasi
zarodokumentacio:

2025.09.30.
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Kiadé hatésag Ugyiratszam Targy Ervényesség
karmentesitési
monitoring tevékenység
végzésére kotelezés
Budapest X. kerulet,
Gyomréi ut 19-21. és 2-
28. szam alatti ingatlan,
Richter Gedeon Nyrt.
Telephelyén feltart
Pest Megyei szennyez8dés
Iforményhivatal _ PE- kérmentesite::s_e, Beavatkozasi
TKorrlyezet\{edeIrr.wli 06/KTE/05109- _beavatkozasi zarodokumentacio:
ermészetvédelmi és 17/2022 zarodokumentacié
Hulladékgazdalkodasi elbiralasa - 2027.07.31.
F6osztaly beavatkozas
folytatasara és
beavatkozas ideje alatti
karmentesitési
monitoring tevékenység
végzésére kotelezés
Hulladék
Budapest X. kertilet,
Pest Varmegyei Gyémréi ut 36.; Richter
Kormanyhivatal Gedeon Nyrt. veszélyes
Kérnyezetvédelmi, | PE/KTHF/28328- és nem veszélyes
Természetvédelmi és 2/2024 hulladék Gzemi i
Hulladékgazdalkodasi gy(jtéhely izemeltetési
Fbosztaly szabalyzatanak
jévahagyasa
Pest Megyei
Kormanyhivatal PE/KTFO/03313- Kézvetits szervezet
Orszagos 2/2022. Gyarto és kozvetitd o . AT
Kdérnyezetvédelmi (méd.: szervezet kdzotti nyllvaptartas'bgl ve’gell
Y . o A . hatarozat id6beli
Természetvédelmi és | PE/KTFO/02653- | szerz6dés jévahagyasa lei4rtai
Hulladékgazdalkodasi 2/2023.) g 9

F6osztaly

Az engedélyekben szerepld elbirasokat szakterliletenként a 3. fejezetben ismertetjuk.

IMSYS Kit.

2025. marcius 31.

12/123




RICHTER GEDEON NYRT. Teljes kord kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat
Budapest

1.5. Jelenlegi tevékenységek, technologiak

A Richter Gedeon Nyrt. a budapesti telephelyén fétevékenységként gydgyszerkészitmény
gyartdsaval (2120 °25) foglalkozik, valamint gyogyszeralapanyag gyartasat (2110 °25),
kiszerelését végzi, illetve gyogyszerkutatast folytat.

A telephelyen folytatott tevékenység a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél széld 314/2005. (XI.25.) Korm. rendelet 2.
szamu mellékletének 4.5. pontja alapjan ,Gyégyszeralapanyagok gyartasa, beleértve az
intermedierek el6allitasat is”.

A gyoégyszer-hatéanyagok és intermedierjeik gyartasa jellegénél fogva vegyipari tevékenység.
A kémiai reakciok kivitelezésére atlagosan 1-6 m?3 térfogati reaktor-gépcsoportok allnak
rendelkezésre. A kémiai reakciokat kdveti a keletkezett termék tisztitdsa, koncentralasa
(hatéanyag vagy intermedier kinyerés), majd legtdébb esetben befejezésil a termék tiszta,
kristalyos formaban torténd elballitasara (porkezelés) kertl sor.

A tevékenység végzésére vonatkozoan a Richter Gedeon Nyrt. szamara a Pest Megyei
Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalya PE-06/KTF/01060-
11/2020. lgyiratszamu hatarozataban egységes kornyezethasznalati engedélyt adott.

1.6. Korabban folytatott tevékenységek

1.6.1. A céq torténete

A Richter Gedeon Nyrt-t 1901-ben alapitotta a nevét adé gydgyszerész, aki ezzel nem csak a
cég, hanem a magyar gyoégyszeripar alapjait is megteremtette. Az elsé Gizemet 1907-ben
épitettéek fel K&banyan.

A Richter Gedeon Nyrt. napjainkban human kiszerelt gyogyszerek, hatéanyagok és
intermedierek  kutatas-fejlesztésével, gyartasaval és forgalmazasaval foglalkozik.
Magyarorszagon jelenleg 3 helyen folytat termel6tevékenységet: a budapesti telephelyen, a
dorogi fibktelepen és a debreceni fidktelepen, mig kilféldén Oroszorszagban, Romaniaban,
Lengyelorszagban és Indiaban rendelkezik gyartékapacitassal.

1.6.2. Bekovetkezett kbrnyezeti karesemények

A telephelyen a vizsgalt id6szakban koérnyezetvédelmi karesemény nem kovetkezett be.
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2. A VIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

2.1. A létesitmény és a tevékenység ismertetése

2.1.1. A létesitmény, telephely ismertetése

A Gydmréi at 19-21. szam alatti gyarteriilet a Gydémréi Gt EK-i oldalan, a Gyémréi at - Ormény
utca - Cserkesz utca - Alkér utca altal hatarolt terlleten helyezkedik el.

A Gyomréi ut 2-48. szam alatti, két terileti egységbdl allé (Gyomréi ut 2-28. és Gyomréi ut 30-
48.) gyartertlet a Gyomrdi ut DNy-i oldalan, a Gyémréi ut — Robert Bosch utca - Richter
Gedeon utca— Noszlopy utca menti ipari kereskedelmi, szolgaltato telephelyek altal hatarolt
tertletet foglalja el.

A Gyomréi ut 30-48. gyarterlleten kutaté-fejleszté (Kémiai Kutaté és Irodahaz, Technoldgiai
Fejlesztési Laboratorium, RGK VI.), adminisztrativ, valamint infrastrukturalis létesitmények
(szennyviz-el6kezeld, transzformator-allomas, Energiakézpont) talalhatéak. Ezen a
terlletrészen épilt meg az Uj Kézponti Irodaépulet (KIP), az Uj Kézponti Hulladékgydiijtd,
valamint az 0j parkolohaz is.

A gyar egyik kulénallé részlege - Informatika, Szlavy utca 18-20. -, mely a Cserkesz utca,
Holléhaz utca, Ganz Tlzeléstechnikai Kft., és a Szlavy utca kozott talalhaté.

A gyar masik kilénallé részlege Vasgyar utcai telephelyrész, melyet a Noszlopy utca, a
41232/1 és a 42232/4 hrsz-u terlletek, valamint a Robert Bosch és Richter Gedeon utca
hatarol. Az ingatlanon az Expediciés és Raktargazdalkodasi Féosztaly egyes raktarai,
valamint szocialis épuletek helyezkednek el.

A telephely bejaratai a Gydmréi atra, a Cserkesz utcara és a Robert Bosch utcara nyilnak.
A felllvizsgalt id6szakban az alabbi épulletek/mitargyak kerultek elbontasra:

RGO 021X jell tartalypark
o A tartalypark 4db olddszer tartalyt foglalt magaba. A hasznalaton kivl
helyezett tartalypark elbontasat kovetéen, annak helyén uj térburkolat
és a kornyezetében lev6 térburkolat egy részének cseréje tortént meg.
A bontas 2023. év végeén valosult meg.

Korabbi Novéenyuzem épulete és kapcsolodo tartalypark

e A 2010. évtél a korabbi Néveénylizem szervezetileg 6sszevonasra kertilt
a Kéemia I. izemmel, mivel a Névénylizem nagyvolumendi szintetikus
gyartasai a kereskedelmi igények csékkenése miatt 2009. év végével
lealltak.

o Novényuzem 2024. év elején betonszerkezetileg elbontasra kerult. A
tertlet tovabbi hasznalatardl dontés még nem szuletett. A tartalyparknal
a tartalyok és a gépészeti berendezések kertltek elbontasra.

RGO alapanyagraktar
o Az alapanyagraktar 1-es szamu épulete 2023. nyarara elbontasra
kerult.

A telephelyet bemutato részletes helyszinrajzot 2.1.1. melléklet tartalmazza.
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2.1.2. A létesitményben folytatott tevékenyséqgek ismertetése

A gyogyszer-hatéanyagok és intermedierjeik el6allitasa a Bio-szintetikus fémérnokség
iranyitasa alatt az alabbi Uzemekben tortént:

Kémia |. Gzem

Kémia lll. Gzem

Biokémia |. lzem (szervextrakcio) (2024-ben leallitva)
Biokémia Il. Gzem (incl. fermentacid)

A gybgyszerformak készitésében a Gyogyszerformakat Készité Uzemcsoport (GYOKU)
keretében az alabbi szervezeti egységek vesznek részt:

- Injekcié gyarté Gzem (ampullas, kistiveges készitmények, infuzidk gyartasa)

- Galenusi Uzem (félszilard gyégyszerformak gyartasa és csomagolasa)

- Injekcié csomagold Uzem

- Tablettazé Gzem (szilard gyogyszerformak gyartasa: tabletta, drazsé, kapszula)
- Kiszerel6 |. Gzem (szilard gyogyszerformak csomagolasa)

A gydgyszerforma kialakitasat koveti a csomagolas tobblépcsés mivelete, amelynek
eredményeképpen a gydgyszer kereskedelmi forgalomba hozatalra kész allapotba kerdl.

A létesitmény belsé tarolasi és szallitasi tevékenysége részben a termel6 szinteken, részben
a termel§ szintekhez szervesen kapcsolodo automata tzemi felrakd-gépes magasraktarban,
illetve azon keresztll torténik. A termeld, illetve kiszolgald szintek kézott mikodé felvondk
személyszallitasi és teherszallitasi feladatokat is ellatnak.

A kutatas-fejlesztés fébb teriletei:

- Szintetikus laboratériumok (originalis és generikus K+F projektekhez kapcsol6do
gyogyszerkémiai kutatasok),

- Analitikai laboratérium (analitikai médszerek kidolgozasa, a fejlesztés analitikai
tdamogatasa),

- Farmakolégiai és gyogyszerbiztonsagi laboratériumok (az originalis gyogyszerkutatas
preklinikai fazisanak tamogatasa),

- Biotechnoldgiai kutaté laboratériumok

A kutatas-fejlesztés fébb félizemei (a megfelel6 laboratériumi hattérrel):
- Technolégiai Fejlesztési Laboratérium |. (szintetikus eljarasok, méretnovelés),
- Készitményfejlesztési F6osztaly Pilot uzeme

A telephely részletes technolégiai leiratat a 2.1.2. melléklet tartalmazza.

s

2.1.2.1. Telephelyen lévé miiszakilag kapcsolodé Iétesitmények
Megkoézelitési atvonalak

A Richter Gedeon Nyrt. telephelyét a Gyomréi at kettészeli. A telephelyet a kévetkezd 6
terlleti egységek alkotjak:

e  Gydmréi Ut 19-21. sz. alatti gyarteriilet, melyet az Alkér utca - Cserkesz utca - Ormény
utca - Gyomréi ut hatarol;
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e Gyomréi ut 2-28. és 30-48. sz. alatti gyarteriilet, melyet a Robert Bosch utca’ -Richter
Gedeon utca - Noszlopy utca - Gyoémrdi ut hatarol.

A Robert Bosch utca és Richter Gedeon utca szomszédsagaban a MAV Zrt. Budapest - Cegléd
vonala halad.

A telephely atnézeti helyszinrajzat a 1.3.1. melléklet tartalmazza.

Szallitas

Kézuti szallitas

A budapesti telephelyen feldolgozasra kerll6 alapanyagok kézuton érkeznek a gyarba,
tartalyos, konténeres, hordds, zsakos és ballonos kiszerelésben. A kozuti szallitast végzé
tehergépkocsik a teherportakon keresztul kdzelithetik meg a gyartelepet. A szilard anyagok a
kdzponti raktarakbol hordds vagy zsakos tehergépkocsis szallitassal kerlilnek az Gizemekhez.

A kozuti széllitast végzd tehergépkocsik (Il. és lll. akusztikai jarmlkategériaba tartozo
jarmlvek) a teherportakon keresztil kdzelitik meg és hagyjak el a telephelyet.

A Gyomréi ut 19-21. szam alatti gyartertlet a Gyémréi utrdl (1. sz. porta) és a Cserkesz utcardl
nyild teherportan, a Gyomréi ut 2-28. sz. alatti gyarterilet pedig szintén a Gyémréi utrdl nyild
teherportan (ll. sz. porta), a Vaspalya utcardl nyild I. és lll. szamu portan kdzelithetd meg.

A gyarterlletre iranyuld, heti kdzuti teherforgalmat a 2. tablazat mutatja be.

2. tablazat
Osszesen
Jarmiikategoéria db/nappal dbléjjel
(06:00 — 22:00) (22:00 — 06:00)
Személyautd 929 13
Kisteherauté 2362 38
Nehézgépjarmi 849 23

Kiszolgalé létesitmények

A kiszolgalo tevékenységek kozé tartoznak azok a nem gyartdé tevékenységek, melyek a
gyartasi eljarasok mikodtetéséhez sziikséges infrastrukturalis hatteret biztositjak. Ezek az
energia- és kézmiellatas, kdzponti szennyviz-el6kezelés, valamint a karbantarto-, felujitd
tevékenységek.

Tarsasag érintett telephelyén (42154 helyrajzi szamu ingatlanon) az elmdult idészakban uj
épuletek (kdzponti irodaépllet és telephelyi portaépulet, kdzponti hulladékgyijtéhely, meglévé
portaépulet bévitésével parkolohaz) létesultek, ill. meglévd objektumok pedig elbontasra
keriltek. A Tarsasag debreceni fidktelepérél egy 4800 kW névleges teljesitményl forréviz
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kazan pedig athelyezésre kerilt, mellyel Uj pontforras (P222) léteslilt a telephelyen A
valtozasokat a Hatosag PE/KTHF/28181-22/2024. szamu egységes kornyezethasznalati
engedély modositd hatarozataban elfogadott.

Kbzponti irodaéplilet ismertetése

Az éplletegyuttes all egy pinceszint+ foldszint + 6 emelet szintszamu 6 épullettdombbdl és egy
pinceszint + foldszint + 1. emeleti folyosds rendezvénytombbdl.

Az irodatdémb also két szintjén a kdzosseégi és kiszolgald funkciok, a felsébb szinteken az
irodak kaptak helyet. Az irodaépiilet és a Kémiai Kutaté — és Irodaéplilet (tovabbiakban KKI)
kozott 6sszekotést biztositd, alacsonyabb épulettdmeg tdbbcélu targyalé-rendezvény teret
foglal magaba. A KKI felé az Uzemi oldalon a két épulet altal kdzbezart, védett park nyilik.

Az irodaéplilet f6 funkcidja irodai munkahelyek (413 f6) Uzemeltetése, az épiilet féldszintjén
és az els6 emeleten az irodai dolgozdkat kiszolgalé 150 f6s étterem és bufé-kavezé létesiilt.
A foldszinten elhelyezkedd rendezvényterem (oktaté/konferencia terem) 120 f6 befogadasara
alkalmas. Az étterem mellett bifé, konyha, talalo, el6készité és mosogatd helységek is
kialakitasra kerultek.

A beruhazas keretében az épllet tetéfellletérdl, a mélygarazsbol és a kérnyez6 bovild ut- és
parkold&feliletrél elfolyé csapadékviz elvezetését és tisztitasat tervezik. Az épuletek burkolt és
z06ldtet6 fellileteire, valamint a teraszokra érkezb esbviz, a fédémek alatt haladé cséhalézattal
kerul 6sszegydjtésre és fliggbleges ejtécsdveken keresztll, a pinceszinti alapvezetékekbe jut,
ahonnan a garazs oldalfalain jut ki a telephelyen bellli kilsé kdzmihalézatba. A tet6- és a
burkolt fellletek vizelvezetése egyesitett rendszerben kerll gy(ijtésre és elvezetésre.

Az irodaépuletben keletkez6 kommunalis szennyvizek levezetése - a lehetd legrévidebb Gton
- gravitaciés csatornahal6zaton keresztil kerul elvezetésre, az épuleten kivll lévé egyesitett
csatorna gydjtéhalozatba. A gravitacios uton nem szallithaté szennyvizek (pinceszinti padlo
alatti és kdzvetlenill a padlo felett), az 6sszegyijtés utan két szennyvizatemeld szivattyutelep
segitségével kertlnek a kulsé kdézmi rendszerbe. Ahol szikséges belsd (épuleten belili)
el6kezelb berendezések kertlnek beépitésre (konyha zsiros, parkol6 olajos szennyviz).

Megkoézelités, kialakitas

A megkozelités f6 iranya a Gydomréi ut, az épulet gyalogos fébejarata is innen nyilik. A Gydmréi
ut felél biztositottak a kozosségi kozlekedési és a kozuti kapcsolatok is. A gazdasagi bejaratok
a Gyomréi utrél nyild bekotd atrdl, ill. az elhajté rampardl elérhetéen léteslltek.

A fébejarati helyzetet az épulettdomeg elbrelépése hangsulyozza. A fébejarat kiemelésére az
elékertben a KKl-val 6sszekdtd fogadd park (Richter park) kerdlt kialakitasra, sok zdlddel,
fakkal, vizfelulettel.

Az irodaépllet a KKI felé ivel formalasu éplilettesttel fordul, a homlokzat kétszintes felnyitasa
meghatarozza az épulet megjelenését. A Gyomréi ut feldli arkad a fobejaratot védi és
hangsulyozza, a kert fel6li az éttermi terasz fedéseként szolal.

Pinceszint

Az épllethez egy pinceszint épllt. Az éplilet alatti mélyszint elsésorban a gépkocsik (70
féréhelyes) és a kiszolgald funkciok elhelyezésére szolgal. Itt torténik a kerékparok
elhelyezése, a kerékparosok szamara és a takaritd személyzet szamara az 0OItd6zok,
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zuhanyozok biztositasa is. Az lUzemeltetéshez sziikséges kiszolgalo terlletek is itt kaptak
helyet, igy az elektromos ellatas (trafd), és az IT adatkdzpont (szerver) helyiségei, tovabba
geépészeti és minimalis raktar teriletek is.

Az Koézponti Irodaépiilet hasznalatbavételi engedélyét az Epitésiigyi hatésag BP/ETDR-
2601/522-2/2025. szamon adta ki.

Kozponti Hulladékqylijtbhely ismertetése

A Kkorabbi Uzemi hulladék gyljtéhely a Tarsasag beruhazasi koncepcidi alapjan nem
maradhatott az el6z6 helyén. Az elébbi indok miatt dontés sziletett a Tarsasagnal a korabbi
Kdézponti Hulladékgyijtéhely (Hulladékudvar) athelyezésérél egy ujabb, jobb kdorilmények
kdzé. Ezek mellett a gy(ljtéhelyen a gydjtendé/tarolandd hulladékok listaja is bévult (pl. tveg,
kabel, fém és elektronikai hulladékkal), mert az Gj gydjtéhely vonatkozasaban cél, hogy az
legyen alkalmas valamennyi a nem termel6 egységektél kibocsatott és ebbdl kijeldlt nem
veszélyes és veszélyes hulladékok fogadasara, atmeneti tarolasara, valamint
szallitasra/atadasra torténd elékészitésre.

Az Uj Kozponti Hulladékgyijtéhely 4 db funkcionalis blokkra tagolddik, melyek a kovetkezdk:

1. F6 blokk: Veszélyes hulladékgyjté blokk

2. F6 blokk: Nem veszélyes hulladékgytijté blokk
3. Kiszolgalo blokk 1: Szocialis blokk

4. Kiszolgalé blokk 2: Uthalézat blokk

A kialakitott épuletek netté alapteriletei:

- Veszélyes hulladékgydijt6 blokk épulete: 831,21 m 2
- Nem veszélyes hulladékgydijté blokk épulete: 1734,11 m?

Osszesen: 2565,32 m?2
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Megkoézelités, kialakitas:

A hulladékgy(ijtd épiilet megkdzelitése EK-i, ill. D-i iranybdl térténik, a Gyémréi it és a Robert
Bosch? utca fel6l. A telephelyen Gsszegydjtott hulladékokat a gydijtéhelyre hozzak, ahol
ideiglenesen gydjtik a szallitasra torténd el6készitésig, majd az elszallitasig. Ezt kdvetben a
tehergépjarmiivek a kiszallitandé hulladékokat felrakodjak, majd megkerilve a nem veszélyes
hulladékgy(ijté épuletrészt mérlegelnek, megkapjak a mérlegelési dokumentumot és tavoznak
a teruletrél. A belsé uthalézatrol kdzelitheté meg tovabba a veszélyes blokk felett (Noszlopy
utca fel6li oldal) a folyékony robbanasveszélyes vegyszer lefejt6-t6lt6 allomas, ill. a nem
veszélyes hulladékgydijté blokk - parkoléhaz felé esé - oldalan talalhaté éjszakai jarmi parkolo.

Bels6é uthalézat azt a célt szolgalja, hogy a nagytdomegl, vagy hosszu, potkocsis kozuti
jarmivek, amelyek be- vagy kiszallitiak a hulladékokat, a legjobban megkdzelithessék azt a
helyet, ahol a hulladék atadhaté vagy atvehet6 a tovabbi el6készitésre. A gyljtésre szolgald
terlleteken csak kisebb anyagmozgaté jarmUvek (villds targonca, villamos emel&k és béka)
mozognak, a nagytestl gépjarmUivek pedig a (belsd, fedett részes) terlilethatarokon kivdl.

A belsé uthalézat részét képezi a hidmérleg, ami a ki- és belépd (féleg, de kizardlag) dmlesztett
hulladékot hivatott mérlegelni a hulladékkal val6 hatésagi elszamolas érdekében.

A Kdzponti hulladékgydijtéhely egy keritéssel korulhatarolt (az uj parkolohaz feldli oldalon nincs
kulon kerités, mivel maga az épllet zarja ezt az oldalt), oldalrél nyitott, de fedett
létesitményként lett kialakitva, a terlletén belll t6bb zart épitménnyel. A két, jol elkiilénitheté
és foldszinti kialakitdsu 6 blokk (Veszélyes hulladékgyjté blokk és Nem veszélyes
hulladékgy(jté blokk) egymastél az 1. Bels6 — fedetlen - uttal kerult elvalasztasra.

Az egységes lefedési f6 blokkok foldszintjén két-két zart éplletrész talalhatd, melyeket fedett,
nyitott, fltetlen tér fog dssze. A zart terekben a veszélyes és a nem veszélyes hulladékok
el6készitése szallitasra, rendszerezése zajlik, ill. a dolgozok kiszolgald terei is itt kaptak helyet,
mig a fedett-nyitott terekben a manipulaciéo és a gyidjtés torténik. Az éplletet kiszolgald
gépészet a tetbszinten a shed tetbk kozott Iétrejovd lapostetds gépészeti teraszon kerilt
elhelyezésre.

A megépitett épuletek tetéfelliletérdl és a kornyez ut- és parkolofelliletrél elfolyd csapadékviz
elvezetéséhez és tisztitasahoz kapcsolddd mitargyak, rendszerek is kialakitasra kerllnek. A
tet6- és a burkolt fellletek vizelvezetése elvalasztottan, kulon gerincvezetékekkel kerll
megoldasra. Az el6bbiek mellett az érintett terlletrdl elfolyé csapadékvizek elbtisztitdsahoz
szUkséges mitargyak kerilnek beépitésre, annak érdekében, hogy a jovében esetlegesen
szennyez8dott csapadékvizek ne okozzanak kérnyezetszennyezést a befogadd
koérnyezetében. A jogszabalyi megfelelést iszap- és olajfogdé mitargy beépitésével kivanjak
megoldani. A csapadékviz elvezetd és tisztitd részhaldzat a telephelyen belll, a meglévd
egyesitett csatornahaldzatra kot ra.

A beruhazas keretében az épuletekbdl elfolyd kommunalis szennyviz elvezetését tervezik. A
szennyviz elvezetése elvalasztottan, kulén gerincvezetékkel keril megoldasra. A szennyviz
elvezetd részhalozat a telephelyen belil, a meglévd egyesitett csatornahalézatra koét ra.

2 A Kébanyai Onkormanyzat a 2023. évben a Vaspalya utcat atnevezte Robert Bosch utcara.
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A Kozponti Hulladékgytijtéhely miszaki kialakitasa megfelel a 246/2014. (1X.29.) Korm.
rendeletben megfogalmazott elvarasoknak.

A nem veszelyes és a veszélyes hulladékok részere egységes Kozponti HulladekgyujtShely
kerilt kialakitasra, melyre az Epitésligyi hatésag BP/ETDR-2601/4465-35/2024 szamon
hasznalatbavételi engedélyt adott ki.

Parkoléhaz ismertetése

A Tarsasag 42154 hrsz.-u ingatlananak a déli sarkaban korabban portaépiletként funkcionalo
épulet egy Uj kétszintes, vasbeton szerkezet(i parkoldhazza béviilt.

A parkolohaz kapacitasa 3 szinten 257 személygépkocsi, melybdl 4 mozgaskorlatozottaknak,
2 pedig elektromos autét hasznaldknak fenntartott.

A bejarati padlészint magassaga 0,00 m = 120,56 mBf.
A parkoléhaz hasznos alapterilete: 4819,6 m2.

Az Epitésiigyi hatésag BP/ETDR-2601/3824-20/2024 szamon hasznalatbavételi engedélyt
adott.

2.1.3. Elballitott anyaqok, illetve energia jellemzdbi és mennyiséqi adatai

r 7

Eléallitott anyagok

A Richter Gedeon Nyrt. termékpalettaja rendkivil széles, tébb mint 200 féle gyégyszert gyart.
Termékei kdzott originalis, generikus és licenszkészitmények egyarant megtalalhatok, szinte
valamennyi terapias tertleten. Kivételes figyelmet forditanak a kézponti idegrendszerre hato,
a sziv- és érrendszeri, valamint a négyogyaszati termékek fejlesztésére és gyartasara.
Termékfejlesztési portfolidjuk és stratégiajuk f8bb iranyvonalai k6zoétt jelentds szerepet kap a
biotechnologiai tevékenység, a legkorszeriibb terapiakhoz valdé hozzaférés javitasa
bioszimilaris készitményekkel. Az egyedi termékek gyartott mennyisége természetesen
aranyos a gyartashoz felhasznalt anyagokkal. Fontos azonban tudni, hogy a kulonb6zé
termékek gyartott mennyiségéb8l nem lehet egyértelml kdévetkeztetést levonni az
eléallitasukhoz felhasznalt anyagmennyiségre, vagy a kapcsolédé kornyezeti terhelésre
vonatkozdan.

3. tablazat
Ev Hatéanyag [kqg] Intermedier [kg] Késztermék [dbz]
2019 102 505 375 499 184 315 512
2020 132 609 496 021 193 694 355
2021 129 453 491 140 158 921 331
2022 103 337 363 561 170 238 078
2023 74 524 296 368 200 665 500
2024 71 551 275 379 193 243 666
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r 7

Eléallitott energia

Héellatas

A vallalati energia-, illetve karbonlabnyom-stratégia fontos eleme a g6zigények
felllvizsgalata, azzal a céllal, hogy a gbézszolgaltatast csak a technoldgiai igények
kielégitésére tartsak fenn. Az éplletgépészeti igények kiszolgalasa kozéptavon
forrovizbazison, illetve megujuld energiaforrdsok igénybevételével torténik. A
korszerlsitésen atesett, vagy uj, nem technolégiai éplletek héellatasara hbszivattyus
technikat alkalmaznak. A 2024-ben atadott Richter Koézpont a talajszondas
hészivattydrendszerének is koszonhetéen LEED Gold minésitést ért el.

A foldgaztizelésli kazanpark korszer(i égbkkel és felligyeleti rendszerbe kotott
automatikaval rendelkezik. Az eszkdzallomanyban torténd valtozasok mindenkor kdvetik a
héigények alakulasat. A nyari alacsonyabb terhelési allapotok hatékony kezelése végett
egy uj, kisebb teljesitmény forrévizkazan kerilt beépitésre 2023-ban.

A kazantelepet minden évben szakcégekkel vizsgaltatjdk szerkezeti és tlztér allapot,
valamint flstgaz kibocsatasi hatarértékek szempontjabdl, ha a mérések alapjan
szlkséges, akkor azonnal intézkednek.

A tavvezetékeket rendszeresen ellenérzik, kiemelten vizsgalva a hészigetelést.

Az Uzemekben és mas szervezeti egységekben miikddé technolodgiai és flitési kondenzviz
levalasztokat rendszeresen ellenérzik a héveszteségek minimalizalasa érdekében. Ahol
erre lehetdség kinalkozik kondenzhé-hasznositast alkalmaznak.

A meglévd létesitmények az ingatlanstratégia mentén Utemezetten korszerisitésre
kerllnek, melynek soran az épuletenergetikai jellemzék jelentésen javulnak, csdkkentve
ezzel az energiaigényuket.

Hit6energia ellatas

A gazdasagtalan Uzemi{ abszorpcios hiitégépek Utemezetten lecserélésre kerlltek jo
hatasfoku kompresszoros hiitéberendezésekre.

A hat6korokben alkalmazott hitékozegek mindenkor megfelelnek a kérnyezetvédelmi
eléirasoknak, ennek érdekében hitékozeg-valtast, szikség esetén hitégépcserét
eszkdzolnek.

A vizpazarl6 atfolyd hiitések helyett recirkulaciés hitérendszereket hasznalnak.

ElGiras szerint rendszeresen végzik a legionella vizsgalatokat a nedves hitétornyok
esetében, illetve a szivargasvizsgalatokat a h(itbkordk tekintetében.

A hitéaggregatok, keringtetd szivattyuk és hitétorony- ventilatorok egyarant korszerd, jé
hatasfoki Uzemet biztosité fordulatszam-szabalyozassal rendelkeznek. Valamennyi
hitérendszer Uzemének ellenérzése szamitdégépes fellgyeleti rendszeren keresztil
torténik.

A h(t6korok stabil Uzeméhez nélkuldozhetetlen vizkezelést folyamatosan fejlesztik a
vegyszerfelhasznalas csokkentése végett.

Az Gzemekben jelenleg altalanosan elfogadotta valt és nagy szamban alkalmazott lemezes
hécserél6k hltési hatasfokanak javitasara a h{it6kérokbe automatikus vizsziiréket
épitettek be. A mechanikus szennyezédések kiszlirésével a hbécserélék nem
szennyezddnek el.

Az Uj hitéviz tavvezetékek hdszigetelését a jelenleg legkorszeriibb, zartcellas,
szintetikus lagy hészigetel6 anyagokkal valositjak meg, nagy sulyt fektetve a csétartok
héhidjainak megszlntetésére is.
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Klimatizalas

- A klimatechnika terliletén az egészen kis teljesitmény(l klimaktél eltekintve, mindenitt
kozvetitbkézeges, automatikus szabalyozasu hdvisszanyerd rendszereket alkalmaznak,
jelentés (éves atlagban 30-40 %-os) fiitési és hitési energiat megtakaritva.

- A klimarendszerek leveg6 keringtetdé ventilatorainal - a tisztatéri kdovetelményekbdl
adoédoan egyébkeént is szlkséges, - frekvenciavaltds villamos hajtasokat alkalmaznak,
ezaltal a mindenkori rendszer ellenallashoz igazodik az elektromotorok fogyasztasa. A
Iégtechnikai rendszerek uUtemezett korszerlsitése soran a ventilatorokat és az
elektromotorokat jobb hatasfoku egységekre cserélik.

- A komfort klimatizélas (igazgatas és laboratorium) tertletén alkalmazott fancoilos fité-
hit6-szellbztetd készulékek terem-termosztatokkal szabalyozottak, tobb I|épcsbs
ventilatorokkal és éjszakai takarékizemre Aallitasi lehet6séggel kiépitettek, valamint
jelentds részik kézponti felligyeleti rendszerbél is vezérelheté.

Présleveg®6 ellatas

- A légkompresszor géppark korszer(i gépegységekbdl épll fel, az allandé fordulatszamu
és a fordulatszamszabalyozott gépek kdzponti vezérlével tdmogatott egyuttes Uzeme
biztosita a jo rendszerhatasfokot. Torekednek a rendszernyomas optimalis
megvalasztasara a technologiai igények és az energiahatékonysagi szempontok
O0sszehangolasaval.

- A technolégia igényeket kielégité alacsony harmatpontu siritettlevegét adszorpcios
leveg6szaritokkal allitjak el6. A kilsé ventilatoros és szabalyozott flitésl berendezések a
szaritasi fazist harmatpontrél vezérelten végzik, ami jelentés energiamegtakaritast
eredményez.

2.1.4. Létesitményben, illetve technologiaban felhasznalt anyaqok, illetve
enerqia jellemzo6i és mennyiséqi adatai

Az Gizemekben felhasznalt anyagokat és éves mennyiségliket a 4. tablazat tartalmazza:

4. tablazat
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Vasarolt vegyi anyagok

[t]
Vasarolt oldoszerek [t] 2 258 2478 2 337 1888 1532 1500

4 329 4 665 4 233 2645 2137 2014

Visszaforgatott

: 2099 2 320 2147 1664 1157 1144
oldoszerek [t]

Felhasznalt oldészerek

R 4 357 4798 4 484 3 5652 2689 2644
mennyisége 0sszesen [i]

A gyartasba vissza nem vezethetd olddszereket, regeneralast kovetéen (elsésorban
metanolt), ahol lehet készilékmosasra vagy hiitéalkoholként hasznaljak fel.
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Rakkelté anyagok

A Richter Gedeon Nyrt. a rakkeltdnek minésuld anyagok felhasznalasat korlatozta. Az ilyen
tipusu anyagok felhasznalasat minimalis szinten tartjak. Uj gyartasoknal térekednek a rakkeltd
anyagok kivaltasara.

2.1.4.1. Veszélyes anyagok beszallitasa, tarolasa
Tarolas, anyagmozgatas

Az alapanyagok kozuton érkeznek a telephelyre, tartalyos, konténeres, hordds, zsakos
kiszerelésben. A kodzuti szallitast végzd tehergépkocsik a teherportan keresztil kdzelithetik
meg az lUzemet.

Jogszabalyi eldirasnak eleget téve, a Richter Gedeon Nyrt. veszélyes aruszallitas biztonsagi
tanacsadot alkalmaz.

Kézuti szallitas (Veszélyes aruk kézuti szallitasi rendje)

A Richter Gedeon Nyrt. bels6 utasitasokba (SOP) szabalyozta a “Veszélyes aru kezelés” (R-
003892), illetve a “Magyarorszagi és telephelyen bellli szallitas” (R-003554) részletes
el6irasait. Utasitas szabalyozza emellett a Richter Gedeon Nyrt. terliletén az ADR hatalya alatt
szdllitandé veszélyes aruk csomagolasara szolgald eszkdzok kivalasztasanak,
beszerzésének, forgalomba kerilésének rendjét (EHS-IIR-U-ADRCSOM).

Raktarozas

A beérkez6 vegyi alapanyagok Szakraktarba kerilnek. Minden anyaghoz rendelkezésre all
biztonsagtechnikai adatlap (MSDS lap), amelyen meghatarozasra kerul a kezelés, tarolas és
szallitds mdodja. Emellett teendbket hataroz meg vészhelyzet, véletlenszerl expozicid esetére,
tartalmazza az elsésegélynyujtasi és tlizvédelmi intézkedéseket is.

A felhasznalt anyagok tarolasa halmazallapot szerint a kdvetkez6 médokon térténik:

- Folyadék halmazallapotu anyagok: tarolasuk legnagyobbrészt telepitett tartalyban,
esetenkeént konténerben (IBC) illetve hordoban torténik.

- Szilard anyagok: tarolasuk féként zsakban és egyéb, kisebb kiszerelésben torténik.

- A kll6énb6z8 gazokat jellemzéen palackban, esetenként gazhorddban taroljak, a haldzati
gazellatashoz (N2) a gazt tartalyban taroljak.

A telephelyen hasznalt tartalyokat egyedi tartalyszammal azonositjak.

A foldalatti tartalyok felépitése fekv6hengeres, a fold felett elhelyezetteké allo, illetve fekvd
hengeres.

A tartalyparkok altal képviselt kornyezeti kockazat csokkentését segitik a jogszabalyi
megfelelés érdekében végzett tartalyfelllvizsgalatok.

Tovabbi kockazatcsokkenést jelent, hogy a hatdanyaggyartas sulypontja fokozatosan
athelyez6dik a dorogi telephelyre, ezaltal a hatéanyaggyartas-ellatas kézpontja is a dorogi
telephely lesz.
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2.1.4.2. Veszélyes anyagok felhasznalasa

Veszélyes anyag, illetve készitmény felhasznalas jelentés mértékben alabbi terlleteken
torténik:

- Kémial. Gzem

- Biokémia I. Gzem (szervextrakcio) (2024-ben megsz(int)

- Kémia lll. Gzem

- Biokémia Il. izem (incl. fermentacio)

- Energiaellatas

- Technoldgiai Fejlesztési Laboratorium

2.1.4.3. Energiafelhasznalas

Az energiafelhasznalassal kapcsolatos mikodtetési, nyilvantartasi feladatokat a

Létesitménygazdalkodasi FSosztaly latja el.

A vizsgalt id6szakban mind az igényelt primer energiahordozék, mind az atalakitott naturaliak
szolgaltatasa folyamatos volt, termeléskiesést okozé lizemzavar nem fordult el6.

A kuls6 szolgaltatdé kozmivek rendelkezésre allasa megfeleld volt, Gzemviteli megallapodasok
mennyiségi- és minéségi jellemzdit kdlcsdndsen betartottak, igy buntetd tarifak alkalmazasara
nem kerdlt sor.

A szakhatésagi feligyelet ala tartozo kézmiives alapszolgaltatasok kézpontilag elrendelhetd
korlatozasa nem fordult el a vizsgalt id6szakban.

Energiafelhasznalas mennyiségi adatai

Az Osszes energiafelhasznalas dont6 részét a fltés, hités és a gyogyszergyartas feltételeként
el6irt ,tiszta-terek” klimatizalasa teszi ki. A vizsgalt idészakban felhasznalt energia
mennyiségét a 5. tablazat ismerteti.

5. tablazat
Felhasznalt mennyiség
Megnevezés
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Viz [em?]
(ivoviz+ipari 1496 1410 1308 1029 913 792
viz)
Elektromos
energia 80 917 82 335 81 058 73 151 71847 72 993
[MWh]
Foldgaz [GJ] | 401 811 359 952 337 660 312 227 220 355 80 007
Tavhé [GJ] 303 610 316 905 303 000 212 768 244 592 329478
Niﬁcrfs‘]a” 2548563 | 2664 773 | 2691149 | 2963939 | 2663547 | 2305089
e friss viz, a recirkulalt vizmennyiség ebben nem szerepel
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2.2. A tevékenységekkel kapcsolatos dokumentaciok, bejelentések,
nyilvantartasok

2.2.1. Nyilvantartasok, bejelentések

A Richter Gedeon Nyrt az egységes kornyezethasznalati engedélyben elbirtaknak
megfeleléen évenkénti gyakorisaggal tajékoztatja a Fellgyel6séget/Hatdésagot az adott évben
elvégzett kornyezetvédelmi feladatokrol. Ezt a kotelezettségét a vizsgalt idészakban is
teljesitette az el6irt beadasi hataridbig.

Levegé

- Alevegétisztasag-védelmi adatszolgaltatas soran bejelentett adatokban tortént valtozasok
az erre szolgal6 adatlapokon (valtozasjelentések (LALV)) a Felligyel6ség/Hatdsag részére
megkuldésre kerultek.

- Légszennyezés meértéke éves jelentések 2019-2024. évekre hataridére megkuldésre
keriltek a Fellgyel6ség/Hatdsag részére.

- Az elBirasok szerinti emisszid mérésekrél készilt Vizsgalati Jelentéseket rendben
benyujtottak a Hatésag részere.

- Az immisszidos monitoring rendszer havi gyakorisagu méréseirdl készullt éves beszamold
anyagok az egységes kérnyezethasznalati engedély eldirasainak megfeleléen benyujtasra
kerultek a Felligyel6ség/Hatosag részére.

Viz, szennyviz

- A 27/2005. (XIl.6.) szamu KvVM rendeletben el6irt, szennyezdanyag kibocsatasra
vonatkozé Osszefoglald jelentést (VEL) 2019-2024. évekre elkészitette és a
Felugyel6ség/Hatosag részére benyuijtotta.

- A Richter Gedeon Nyrt. a vizsgalt id6szakra vonatkozoéan Onellenérzési tervét, illetve
moédositasait elkészitette, melyet az illetékes hatésag jovahagyott.

Hulladék

- A telephelyen keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékokrél a jogszabalyi
el6irasoknak megfeleléen nyilvantartast vezetnek szamitégépes program (A Helion Kift.
altal készitett HeliWaste Hulladékgazdalkodas Nyilvantartas) segitségével.

- A vizsgalt id6szakra vonatkozéan az éves hulladék adatszolgaltatasi kdtelezettségének a
Richter Gedeon Nyrt. eleget tett.

Talaj és felszin alatti viz

A 219/2004. (VI1.21.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése alapjan a telephelyen az alabbi — a
felszin alatti vizzel és foldtani kdzeggel érintkezd — Iétesitmények kerlltek bejelentésre:

- Kémia lll. Gzem tartalypark (EH KTJ: 101804607)
- Kémial. (EH KTJ: 100786399)

- Koézponti raktar (EH KTJ: 100823052)

- Gyodgyszerkiszereld tzem (EH KTJ: 101804629)
- Kdzponti hitételep (EH KTJ: 100792725)

- Bio ll. tzem (EH KTJ: 100793124)

- Hulladékudvar (EH KTJ: 102765828)
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A Kémia I/N6événylzem tartalypark elbontasra kerult, melyrél az adatszolgaltatas benyujtasra
kerdlt.

Zaj- és rezgés
A Richter Gedeon Nyrt. a zajkibocsatasi hatarértéket ellenérzé zajszint méréseket a vizsgalt

idészakban az el6irt gyakorisaggal elvégeztette, és benyujtotta a mérésekrél készult
jegyz6koényveket a Hatésag részére.

2.2.2. Hatosaqi ellenbrzések, hatarozatok, kotelezések

2.2.2.1. Hatésagi ellenérzések

A létesitményben, telephelyen a vizsgalt idészakban tortént hatdésagi ellenbrzéseket, az
ellendrzéseken tett megallapitasokat a 6. tablazat foglalja 6ssze:

6. tablazat
Ellenérzés idépontja | Ellenérzést végzo Ellenérzés targya Megjegyzés
Altaldnos
Pest Megyei
Kormanyhivatal Erdi Az ellenbrzés
2019.07.15  Jarasi Hivatal __soran
Kdérnyezetvédelmi és hianyossagot nem
Természetvédelmi tartak fel.
F&osztaly
Pest Megyei
Kormanyhivatal Az ellenbrzés
Koérnyezetvédelmi, , soran
2021.05.20. Hulladékgazdalkodasi N Egyseges 1.4 | hidnyossagot nem
DX " . kornyezethasznalati .
és Banyafelugyeleti . e tartak fel.
P . engedély alapjan
Fbosztaly w - .
torténé Uzemeltetés A Kahelvi
hatésagi ellen6rzése ~ munkanetyl
gyUjtéhelyek nem
voltak
2023.07.06. Pest, Megyel megfeleloe’n
Kormanyhivatal lehatarolva és a
Kornyezetvédelmi, hulladékfajtak
Természetvédelmi és jelolése is
Hulladékgazdalkodasi hianyzott.
Fbosztaly Az ellenbrzés
2023.11.24. soran
hianyossagot nem
tartak fel.
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Ellenérzés idépontja | Ellenérzést veégzé Ellenérzés targya Megjegyzés
A munkahelyi
gy(jtéhelyek
Pest Megyei tobbsége
Kormanyhivatal felfestéssel jeldlve
2025.02.19 Korrlyezetv’edelrr_u1 vap, a Ialfatos
Természetvédelmi és mihely, és az
Hulladékgazdalkodasi energiakarbantart
F&osztaly 6 terllet mellett
nem rendelkezett
felfestéssel.
Felszini viz
Budapest X. kertlet, Az ,ellen.orzes
. soran mindent
42154 hrsz. alatti .
o . . .| rendben talaltak a
Foévarosi ingatlanon talalhato telephelven. M-2
2020.07.01. Katasztréfavédelmi szennyezés éps M_yg 'E;Il'j
Igazgatdsag eredetének e
kivizsgalasa ugyében monltorlpg
helyszini szemle kutakbol
mintavétel tortént.
2022.05.04. P s | Helyszini ellenérzés -
Févarosi Csatornazasi .
2023.06.28. Miivek Zrt és -
2023.11.28. ' szennyvizmintavétel -
e Az ellenbrzés
FGvarosi Eves feliigyeleti soran
2023.12.11. Katasztréfavédelmi P L B
lgazgat6sag ellen6rzés hianyossagot nem
tartak fel.
Az ellenbrzés
soran
hianyossagot nem
tartak fel, a
szennyviz-
Helyszini ellendrzés vizsgalat
Févarosi Csatornazasi ’ eredmények
2024.06.17. . és -
Muvek Zrt. szennyvizmintavétel alapjan a
y kibocsatott
szennyviz
minésége
megfelelt a
vonatkozé
el6irasoknak.
oA Az ellenbrzés
FOvarosi Eves feliigyeleti soran
2024.07.31 Katasztréfavédelmi P c B
gazgat6sag ellenérzés hianyossagot nem
9 tartak fel.
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2.2.2.2. Hatarozatok, kotelezések

A létesitményre vonatkozd kérnyezetvédelmi vonatkozasu engedélyek megadasara
vonatkoz6 hatdsagi hatarozatokat az 1.4. fejezet foglalta 6ssze.

2.2.3. Birsagok

A vizsgalt idészakban a Richter Gedeon Nyrt. birsag fizetésére nem volt kételezve.
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3. KORNYEZET-IGENYBEVETEL ES -TERHELES

3.1. Levegé

3.1.1. Jellemzb levegbhasznalatok, tisztitott levegd elballitasat szolgald
berendezések és technoldgiak

Mikrobiolégiai folyamatok taplaldasa

Aerob fermentacios technoldgiakban a mikroorganizmusok taptalajanak megfelel6 oldott
oxigén koncentracioja eléréséhez szikséges levegbhasznalat.

A Kilépd levegb vizgbzre nézve kozel telitett, szén-dioxid tartalma 10% korali.

Jellemz6é mennyiséqi adatok:

Osszes mennyiség: kb. 1*106 m3/év, Jelentésen csékkent a mennyisége az elmult idészakot
vizsgalva a termeléscsdkkenés kovetkeztében.

Csucsfogyasztas:  kb. 1000 ms/h

Gazkazanok taplevegdje

Jellemz6é mennyiséqi adatok:

Osszes mennyiség: kb. 2,0¥108 m3/év, Jelentds véltozas nem tértént a felhasznalasban az
elmult idészakot vizsgalva.

Csucsfogyasztas:  kb. 4,5*10* m%h.

Léghiitésként nedves és szdraz hiitétornyokban, egyéb berendezéseknél

Jellemzb mennyiségi adatok:
Osszes mennyiség: kb. 240*10° m3/év. Csokkent a hiitési technoldgia valtozasa miatt.

Csucsfogyasztas: kb. 7,0108 m3/h.

Préslevegé ellatas
Mechanikai munkavégzéshez és miszerlevegbként kerul felhasznalasra.

Jellemzb mennyiséqi adatok:

Osszes mennyiség: kb. 28,3*10° m3/év, Hatdanyaggyartas csokkenése miatt csokkent a
telephelyen.

Csucsfogyasztas: kb. 5,4*10° m3/h

IMSYS Kft. 2025. marcius 31. 29/123



RICHTER GEDEON NYRT. Teljes kord kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat
Budapest

Ellenérzott iizemi terek klimatizaldasa (tisztaterek, egyéb ellenérzétt terek)

Jellemz8 mennyiséqgi adatok:
Osszes mennyiség: kb. 26,54*10° m3/év.

Az bsszes forgatott mennyiségbdl:
-frissleveg6 hanyad: 9,07*10° m3/év
-recirkulaltatott hanyad 6,29 *10° m3/év
- kidobott hanyad: 11,19*10° m3%/év

Csucsfogyasztas: nem értelmezhetd, minden berendezés kozel allandé l1égmennyiséggel
Uzemel egész évben (kivéve a karbantartasokat és a nyari leallast).

Egyéb iizemi terek szellbztetése (kiszolgald légtechnikak):

Jellemzb mennyiségi adatok:
Osszes mennyiség: kb. 10,64*10° m3/év

Csucsfogyasztas: nem értelmezhetd.

3.1.2. Helyhez kététt Iégszennyezd forrasok, kapcsolodo technologiak

Az érvényben I|év6 és tobbszdr modositott PE-06/KTF/01060-11/2020 (mdéd.: PE-
06/KTF/01060-30/2020.; PE/KTHF/28181-22/2024.) szamu hatarozatban kiadott egységes
kornyezethasznalati engedélynek megfeleléen a telephelyen a vizsgalt id6szakban az alabbi
jelentés-koteles technoldgiakat alkalmaztak:

7. tablazat
Technoldgia - P
e Technolégia megnevezése

azonositdja

1 Gyogyszeralapanyag gyartas

10 Go6ztermelés

12 Forroviz termelés

13 Tartalék aramforrasok

A telephelyen Uzemel6 helyhez kotott légszennyezd forrasok elhelyezkedését a 3.1.1.
melléklet mutatja be

3.1.2.1. Helyhez kotott Iégszennyezé diffuz forrasok

A 2014 marciusaban megjelent 26/2014. (lll.25.) VM rendelet szerint: ,/étesitmény: olyan
helyhez kotott milszaki egység, amelyben egy vagy tébb, az 1. mellékletben felsorolt
tevékenységet folytatnak, és az azzal kdzvetlenll egyltt jard, ugyanazon a telephelyen
folytatott tevékenység, amely miszakilag kapcsolodik az 1. mellékletben felsorolt
tevékenységhez, és amelynek hatasa lehet az illékony szerves vegylletek kibocsatasara;”
ennek megfeleléen létesitménynek a Richter Gedeon Nyrt. Gydmréi ti telephelye tekinthetd,
ahol egy, a rendelet 1. mellékletében szerepl6 tevékenységet végeznek (gyogyszerészeti
termékek gyartasa).
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igy a korabban alkalmazott egy (izemegység egy diffiz forras elvet indokolt volt az egy
telephely egy diffuz forrds megkdzelitésre valtoztatni. A Richter Gedeon Nyrt. erre
vonatkozéan 2014.09.01. érvényességi idéponttal elkészitette a LAL valtozasjelentést és
benyujtotta a felligyel6ség részére. A LAL valtozasjelentés alapjan 2014.09.01-t6l egy diffuz
forras (C1- Gyogyszerészeti termékek gyartasa) lizemel a telephelyen.

A teljes telephely mint 1 db diffuz forras megkdzelitést az is alatamasztja, hogy a
gyégyszeriparban alkalmazott gyartasi eljarasok sok, egymast kovetd kémiai 1épést, szamos
fizikai miveletet, szakaszos Uzemvitelben jelentenek. Egy-egy termék eldballitasa
megszakadhat térben és iddben is, azaz az egyik lUzemrészben elballitott intermediert
atszallitigk egy masik lUzemrészbe tovabb feldolgozasra, vagy egy termék elallitasaval
eljutnak egy bizonyos intermedierig, és az igy gyartott tételeket 6sszegyjtve akar ugyanazon
a gyartésoron vagy a gyartdsor némi atalakitasa utan dolgozzak fel a tovabbiakban. A képz6dé
olddszerek egyuttes (a kiinduld terméktél elkulonitett) kezelése, regeneralasa is jellemzé erre
az iparagra. Mindezek miatt az anyagforgalom/elszamolas pontossaga telephelyi szinten a
legnagyobb, ugyanis az oldoszerek egyuttes tisztitasanal és a belbluk keletkezd hulladékok
kezelésénél, tovabba az egyesitett szennyvizek telephelyi kezelésénél nem lehet (és
felesleges is) megcimkézni a ,feladd” technoldgiat.

A rendelet 4. § (1) szerint: ,A tevékenység végzdjének, illetve a létesitmény lzemeltetéjének
— a (4) bekezdésben foglaltak kivételével — a 6. §-ban szereplé vegylletekre vonatkozo
eléirasok figyelembevételével be kell tartani:

a) a VOC véggaz kibocsatasi hatarértéket és a VOC diffuz kibocsatasi hatarértéket, ha a
2. mellékletben az adott tevékenységre csak ezek a hatarértékek vannak eldirva, tovabba
a 2. mellékletben a tevékenységre vonatkozo6 egyéb rendelkezéseket,

b) a teljes VOC kibocsatasi hatarértéket, ha a 2. mellékletben az adott tevékenységre csak
ez a hatarérték van el6irva, tovabba a 2. mellékletben a tevékenységre vonatkozo6 egyéb
rendelkezéseket, vagy

c) a kornyezetvédelmi hatosag altal megallapitott hatarértéket, ha a 2. mellékletben az
adott tevékenységre az a) és b) pont szerinti hatarérték is szerepel.”

A telephelyen folytatott gyégyszerészeti termékek gyartasa, mint tevékenység esetében a 2.
mellékletben a) és b) pont szerinti hatarérték is szerepel. A Kérnyezetvédelmi hatésag a
tevékenység jellegébdl adoddan a bemend oldoszer %-aban megadott teljes VOC kibocsatas
hatarértékként valé alkalmazasa mellett dontott, és hatarértékként az oldészerbevitel 15%-a
kerilt meghatarozasra. A hatarérték betartdsa a pontosan vezetett anyagmérleg alapjan jol
ellendrizhetb.

A vizsgalt idészakban a légszennyezd forrasokon tavozé VOC anyagokat a 3.1.2. melléklet
ismerteti.

3.1.2.2. Helyhez kétott legszennyez6 pontforrasok

Helyhez kotott Iégszennyezd pontforrasnak mindsiinek a gbz- és forréviz termelé kazanok,
valamint a tartalék aramforrasok pontforrasai. A telephelyen jelenleg 11 db pontforrast
Uzemeltetnek.

Goztermelés (Technolégia azonositoja: 10)

Technolégiahoz kapcsolddod pontforrasok:

Kazankémény - P30
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A Richter Gedeon Nyrt. Kbzponti telephelyének két egymassal szomszédos kazanhazaban
Osszesen 3 db foldgaztuzelésl kazan talalhatd. A kazanok technolégiai g6zt szolgéltatnak,
terhelésik az elvétel fliggvényében automatikusan valtozik.

Az 1. szamu kazanhazban a 2. szamu, a 2. szamu kazanhazban a 3. és 4. szamu kazan
talalhaté. A 3 db gazkazan fistgazelvezetése egy kdzos falazott téglakéményen keresztil
torténik (P30 pontforras). A 3. és a 4. sz. kazanok flUstjaratai azonos magassagban
csatlakoznak a 25 m kibocsatasi magassagu téglakémeénybe. A 2. szamu kazan flstcsatornaja
a 3. és a 4. kazan csatlakozasa felett van a téglakéménybe bekétve. A kémény a 3. és a 4.
kazan becsatlakozasi magassagaban meég terel6lemezzel kettéosztott, a 2. sz. kazan
csatlakozasanal viszont mar egyjaratu.

A pontforrashoz kapcsol6dé kazanok meghatarozé miszaki adatait a kbvetkezd két tablazat

foglalja 6ssze:

8. tablazat

Jellemz6 paraméterek

1. kazanhaz 2. sz. kazan

Gyarto

VASFA Szolnoki Kazangyarto Kift.

Tipus

AKH-18/12T-230-EL hegesztett kivitell, fekvd elrendezésli
lang- és flstcsOves kazan egy besugarzott és két konvektiv

huzammal.
Thztér FOX tipusu hullamositott langcsé.
Gyartasi szam/év 2320/2007
Névleges teljesitmény 18 t/h, 12 MW
Engedélyezett gznyomas 12 bar
Hatasfok 90 % (ECO nélkal); 94 % (ECO-val)
Kilép6 g6z hém. 214 - 236 °C
Gazégé jellemzdi
Gyarté Weishaupt
] WKGL80/3-A; ZM-NR Kkivitel

Tipus

folyamatos szabalyozasu géznyomasrél vezérelhetd gazégd

Gazégbk szama 1db

Gyartasi szam/év 5738047/2007

Névl. tizel6anyag fogy. 1350 Nm3/h foldgaz

ECO jellemzdi

Tipus TE 18-EN tapviz elébmelegitd
Gyartasi szama 2320/ECO/2007
Teljesitmény 505 kW
Tapviz min. hém. 105 °C

IMSYS Kit.
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9. tablazat
Jell . sterek 2. kazanhaz
SR 3. sz. kazan 4. sz. kazan

Gyarté SKG, Duisburg, Németorszag
Ti SKG Standardkessel, 3 huzamu, nagy vizter(, tulhevitével

ipus ]

ellatott
Gyartasi szam/év 18313/1986 20465/1996
Névleges teljesitmény 22 t/h, 17 MW 26 t/h, 20 MW
Engedélyezett géznyomas 13 bar 13 bar
Gazégbk jellemzbi
Gyarto ELCO ELCO
Tipus EH DUO 3.1000 GL-EVF EH DUO 3.1000 GL-EVF
Gazégbk szama 2db 2db
Gyértasi szam/év 052002X08/2013 052002X08/2013
052003X08/2013 052003X08/2013

A kazanok biztonsagtechnikai, hatasfok és kornyezetvédelmi vizsgalatat a BE-LANG
Tuzeléstechnikai Kft. évente végzi. Az el6irt emisszid méréseket a Richter Gedeon Nyrt. a
felllvizsgalattal  érintett 2019-2024-es id6északban az Airmon Kft. akkreditalt
LevegOszennyezés vizsgalo-laboratériumaval hataridére elvégeztette, a vizsgalati
jelentéseket a Fellgyel6ség/Hatdsag részére megkuldte. A vizsgalatok eredményei szerint a
berendezések alkalmasak a biztonsagos Uzemeltetésre, az emissziés hataréertékek

betartasara.

Forroviz termelés (Technolbgia azonositéja: 12)

Technolégiahoz kapcsolodo pontforrasok

Forréviz kazan kémény — P33

Kazankémény — P34 (2024 aprilis 1-ig a géztermelési technolégiahoz volt besorolva)

Kazankémény — P35 (2024 aprilis 1-ig a géztermelési technolégiahoz volt besorolva)

Kazankémény — P36 (2024 aprilis 1-ig a géztermelési technolégiahoz volt besorolva)
VASFA AKH-9000 F/8 EU forrévizkazan - P39

A P33 pontforrashoz kapcsol6dé kazan adatait a kdvetkezd tablazat foglalja 6ssze:

10. tablazat

Jellemz6 paraméterek

Forroviz kazan

Gyarté Vasfa Szolnoki Kazangyarté Kift.
Tipus AKH-12000 F/8 EV forroviz kazan
Gyartasi szam/év 2380/2010
Névleges teljesitmény 12000 kW
Max. vizhédmérséklet 130 °C (héfoklépcsé 40 °C)
Engedélyezett gdznyomas 8 bar

Gazégobk jellemzbi
Gyarté Weishaupt
Tipus WKGL80/3-A  ZM-NR Kivitel
Gyartasi szam/év 5984947/2010

Teljesitmény

2200-22000 kW

IMSYS Kit.
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A P39 pontforrashoz kapcsolédé kazan adatait a kdvetkezd tablazat foglalja 6ssze:

11. tablazat

Jellemz6 paraméterek Forréviz kazan
Gyarto Vasfa Szolnoki Kazangyarto Kift.
Tipus AKH-9000 F/8 EV forréviz kazan
Gyartasi szam/év 2420/2015
Névleges teljesitmény 9000 kW
Max. vizhémérséklet 130 °C (héfoklépcsd 40 °C)
Engedélyezett géznyomas 8 bar

Gazégdbk jellemzdi
Gyarté Weishaupt
Tipus WKGL70/3-A
Gyartasi szam/év 40303775/2015
Teljesitmény 1400-12000 kW

A 2022-ig a gbztermelési technoldgiahoz tartozé P34, P35 és P36 pontforrasok atkeriltek 12-
es szamu forréviz termelési technoldgia ala.

A kazanok flstgazainak elvezetése kilon-kildon kéményeken (P34, P35, P36 pontforrasok)
keresztul tértenik.

A pontforrasokhoz kapcsolédd kazanok miszaki jellemzdi:

12. tablazat

Jellemz6 paraméterek 1., 2., 3., sz. kazan
Gyarto Wiessmann
Tipus Wiessmann Vitoplex 100
1. sz. kazan: 7143286400095 Index: 102
Gyartasi szam 2. sz. kazan: 7143286400096 Index: 109
3. sz. kazan: 7143286400093 Index: 108
Teljesitmény 720 kKW
Gyartasi év 2004
Maximalis zemi nyomas 6 bar
Bojler (rtartalom 9351
Gazégobk jellemzéi
Gyarto ELCO Ecoflam Buciatori s.p.a
Tipus BB VG 5.950 M/TC
Gyartasi szam/év 1. sz. kazan: 3833683B-AG06-000479
2. sz. kazan: 3833683B-AG06-000477
Teljesitmény 3. sz. kazén: 3833683B-AG06-000480
510 - 950 kW

Tarsasag targyi telephelyére 2024-ben a debreceni fioktelepérél egy 4800 kW névleges
teljesitményi forréviz kazan kertlt athelyezésre. A kazan Gzembe helyezésével Uj pontforras
(P222) létesll a telephelyen, amely a gyar egyes éplleteinek forroviz ellatasat biztositja és a
telephely DNy-i részén az Energia épuletben kertilt elhelyezésre.
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13. tablazat

Jellemz6 paraméterek Forréviz kazan
Gyarté Vasfa Szolnoki Kazangyarté Kift.
Tipus AKH-4800 F/8 forrévizkazan
Gyartasi szam/év 2398/2011
Névleges teljesitmény 4800 kW
Max. vizhémérséklet 150 °C
Engedélyezett g6znyomas 8 bar

Gazégé jellemzbi
Gyarté Weishaupt
Tipus RGL70/1-B, ZM-1LN
Gyartasi szam/év 40280035/2015

Tartalék aramforrasok (Technolégia azonositéja: 13)

Technolégiahoz kapcsolddod pontforrasok:

Informatika aggregator kiirté — P31

Tlzolté berendezések aggregator kurté - P32

Hitott-hlivos raktar aggregator karté — P37

Tlzolté berendezés aggregator kurté — P38

Még 2011-ben uj, gazolajjal miikdédé, tartalék generatorok (P31 és P32 pontforrasokhoz
tartozo) kerultek telepitésre. Egy esetleges Uzemzavar esetén ezek az aramforrasok
biztositjak az informatikai szerverek, illetve a tlizolté-berendezések aramellatasat.

A Vasgyar utcai telephelyen ugyancsak ket gazolajjal miikod6 aggregator (P37 és P38
pontforrasokhoz tartozd) tzemel. Uzemzavar esetén ezek latjak el energiaval a Vasgyar utcai
telephelyen miikodo tizoltd berendezéseket és a hitott raktart.

A generatorok és a kapcsolddoé pontforrasok adatait a kdvetkezé tablazat foglalja 6ssze:

14. tablazat

Informatikai Tiizolto Hiitott-hiivos Tiizolté
agareastor berendezések raktar berendezések
g9 sll(u 36 aggregator aggregator aggregator
kiirt6 kiirté kiirt6
Pontforras azonosit6 P31 P32 P37 P38
Pontforras 17 2.3 2.6 2.4
magassaga [m]
Pontforras kibocsato 0,012 0,020 0,023 0,029
felUlete [m?]
Berendezés 732 733 T34 T35
azonositoja
FG Wilson Himoinsa Scania DCI Gesan DVAS
Kapcsolédo P220HE HDW-525 T5 tioust dizel 630E tipusu
berendezés tipusa tipusu dizel tipusu dizel ap reqator dizel
aggregator aggregator 9greg aggregator
Teljesitménye [kW] 176 466 480 504
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3.1.3. Kbérnyezeti elemekbe torténd kibocsatasok bemutatasa, a kibocsatasok
mennyiseqi és mindséqi jellemzbi, valamint a kbrnyezetre qyakorolt
lényeges hatasok ismertetése

3.1.3.1. Helyhez kétott legszennyezdb pontforrasok
Gazkazan kémény — P30

A P30 pontforrashoz tartozé tiizel6berendezések egytittes termikus teljesitménye 49,2 MWh,.
A 140 kWi, és az ennél nagyobb, de 50 MW,-nal kisebb névieges bemend hételjesitményi
tuzel6berendezések légszennyezé anyagainak technoldgiai kibocsatasi hatarértékeirél sz6l6
53/2017. (X.18.) FM rendelet alapjan a gaz halmazallapotu tiizel6anyaggal Uzemeltetett
tizel6berendezések technoldgiai kibocsatasi hatarértékei (3 % oxigéntartalma fustgazra
vonatkoztatva) az alabbiak:

15. tablazat

Szennyezé anyag Kibocsatasi hatarérték
[mg/m?]
Szilard anyag 5
Szén-monoxid 100
Nitrogén-oxidok 350
Kén-dioxid és kén-trioxid 35

Fenti hatarértékeknek CO és NOx vonatkozasaban az emisszié mérési jegyz6konyvek alapjan
a kazanok eleget tesznek.

A P30 pontforras altal kibocsatott szennyezéanyagok atlagos koncentracidja 2023. évi mért,
illetve becsult adatok alapjan:

16. tablazat

Szennyezé anyag | Szennyezé anyag| Atlagos koncentrécio* Adatok
megnevezése kod P30 meghatadrozasa
Szén-monoxid 2 3,7 mg/Nm3 Meért
Nitrogén-oxidok 3 110 mg/Nm? Mért
Kén-oxidok (mint SO5) 1 0 mg/Nm?3 Becsiilt
Szilard anyag 7 0 mg/Nm?3 Becsiilt
Szén-dioxid 999 182,6 g/Nm? Mért

*Mért értékek alapjan tényleges oxigéntartalom mellett

Légszennyezd anyag kibocsatas alakulasat az elmult 5 évben a kdvetkezd tablazat foglalja
0ssze. A szamitast az LM bevallasokban szerepl6 adatok alapjan végeztuk el:

17. tablazat

Légszennyezé anyag [kg/év]
2019 2020 2021 2022 2023
CO 160 230 382 232 217
NOx 15763 4 642 8 225 10 368 6 447
CO2 23029141 7776112 15345790| 15999 576 | 10 702 509
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Gazkazan kémények — P34, P35, P36

A Vasgyar utcai telephelyen Gzemel6 pontforrasokhoz tartozé tuzel6berendezések termikus
teljesitménye egyenként 720 kWy,. Az 53/2017. (X.18.) FM rendelet alapjan, ezen pontforrasok
esetében is az el6z6ekben szerepld hatarértékek érvényesek.

Fenti hatarértékeknek CO és NOx vonatkozasaban a vizsgalt id6szakban végzett emisszid
mérésrél készilt jegyz6konyvek alapjan a kazanok eleget tesznek.

A pontforrasok (P34, P35, P36) altal kibocsatott szennyez6anyagok atlagos koncentraciojat
2023. évi mért, illetve becsililt adatok alapjan a kdvetkez6 tablazat foglalja 6ssze.

18. tablazat

Szennyezé anyag | Szennyezé anyag | Atlagos koncentracio* Adatok
megnevezése kod P34 meghatarozasa
Szén-monoxid 2 1,3 mg/Nm? Mért
Nitrogén-oxidok 3 54,8 mg/Nm? Mért
Kén-oxidok (mint SO5) 1 0 mg/Nm?3 Becsiilt
Szilard anyag 7 0 mg/Nm?3 Becsiilt
Szén-dioxid 999 180 g/Nm?3 Mért
Szennyezd anyag | Szennyezé anyag| Atlagos koncentrécié* Adafok .
; . meghatarozasa
megnevezése kéd P35
Szén-monoxid 2 1,3 mg/Nm3 Mért
Nitrogén-oxidok 3 49,6 mg/Nm3 Mért
Kén-oxidok (mint SO2) 1 0 mg/Nm3 Becsilt
Szilard anyag 7 0 mg/Nm3 Becsilt
Szén-dioxid 999 178 g/Nm3 Mért
Szennyezd anyag | Szennyezé anyag| Atlagos koncentrécié* Ada!.‘ok .
. . meghatarozasa
megnevezése kéd P36
Szén-monoxid 2 1,3 mg/Nm3 Mért
Nitrogén-oxidok 3 53,6 mg/Nm3 Mért
Kén-oxidok (mint SO2) 1 0 mg/Nm3 Becsult
Szilard anyag 7 0 mg/Nm3 Becsilt
Szén-dioxid 999 177,5 g/Nm3 Mért
*Mért értékek alapjan tényleges oxigéntartalom mellett
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Légszennyez6 anyag kibocsatas alakulasat az elmult 5 évben a kdvetkezd tablazat foglalja
Ossze. A szamitast az LM bevallasokban szerepl6 adatok alapjan végeztik el:

19. tablazat

Légszennyezé anyag P34 [kg/ev]
2019 2020 2021 2022 2023
CO 47 50 46 44 2
NOx 75 79 72 69 83
CO2 188544 200429| 182700| 173925| 273286
Légszennyezé anyag P35 [kg/ev]
2019 2020 2021 2022 2023
(6]6) 24 25 23 22 2
NOx 75 79 72 69 76
CO2 189 803| 201 331 183976| 174940| 271641
Légszennyez6 anyag P36 [kg/év]
2019 2020 2021 2022 2023
CO 1 1 1 1 2
NOx 71 76 69 66 81
CO2 187 639 199229| 181506 72 931 267 963

Forréviz kazan kémény — P33

A P33 pontforrashoz tartozé tliizeléberendezés termikus teljesitménye 12 MWin. A kibocsatasi
hatarértékek megfelelnek az el6z6ekben megadottaknak.

Fenti hatarértékeknek CO és NOx vonatkozasaban a vizsgalt id6szakban végzett emisszid
meérésrél készilt jegyz6konyvek alapjan a kazanok eleget tesznek.

A P33 pontforras altal kibocsatott szennyez6anyagok atlagos koncentracidja 2023. évi mért,
illetve becsult adatok alapjan

20. tablazat

Szennyezé anyag | Szennyezé anyag| Atlagos koncentracio* Adatok
megnevezése kod P33 meghatarozasa
Szén-monoxid 2 1,3 mg/Nm? Mért
Nitrogén-oxidok 3 130 mg/Nm? Mért
Kén-oxidok (mint SO,) 1 0 mg/Nm3 Becsilt
Szilard anyag 7 0 mg/Nm?3 Becsiilt
Szén-dioxid 999 159 g/Nm3 Mért

*Mért értékek alapjan tényleges oxigéntartalom mellett

Légszennyezd anyag kibocsatas alakulasat az elmult 5 évben a kdvetkezd tablazat foglalja
0ssze. A szamitast az LM bevallasokban szerepl6 adatok alapjan végeztuk el:

21. tablazat

. ” [kg/év]
Légszennyezb anyag
2019 2020 2021 2022 2023
CO 17 20 18 15 0
NOx 1748 1968 1774 1466 34
CO2 2138009 | 2407 176| 2169 255| 1792 744 41 359
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VASFA AKH-9000 F/8 EU forrévizkazan — P39

A P39 pontforrashoz tartozé tizel6berendezés termikus teljesitménye 9 MWy,. A kibocsatasi
hatarértékek megfelelnek az el6z6ekben megadottaknak.

Fenti hatarértékeknek CO és NOx vonatkozasaban a vizsgalt id6szakban végzett emisszio
merésrol készult jegyzékonyvek alapjan a kazanok eleget tesznek.

A P33 pontforras altal kibocsatott szennyez6anyagok atlagos koncentracidja 2023. évi mért,
illetve becsult adatok alapjan

22. tablazat

Szennyezé anyag | Szennyezé anyag| Atlagos koncentrécié* Adatok
megnevezése kod P39 meghatarozasa
Szén-monoxid 2 1,3 mg/Nm? Mért
Nitrogén-oxidok 3 62,3 mg/Nm? Meért
Kén-oxidok (mint SO5) 1 0 mg/Nm3 Becsiilt
Szilard anyag 7 0 mg/Nm?3 Becsiilt
Szén-dioxid 999 136 g/Nm3 Mért

*Mért értékek alapjan tényleges oxigéntartalom mellett

Légszennyez6 anyag kibocsatas az elmult idészakban az alabbi tablazat szerint alakult. A
szamitast az LM bevalldsokban szerepl6 adatok alapjan végeztik el:

23. tablazat

Légszennyez6 anyag [kg/ev]
2019 2020 2021 2022 2023
CO 42 36 46 23 39
NOx 2024 1741 2182 1123 1 856
CO2 4418 725| 3800696 | 4 762 281 | 2450 608 | 4 051 990

VASFA AKH-4800 F/8 forrévizkazan — P222

A P222 pontforrashoz tartozé tlzeléberendezés termikus teljesitménye 4,8 MWy, A
kibocsatasi hatarértékek megfelelnek az el6z6ekben megadottaknak.

A pontforras légszennyez6 anyag kibocsatasanak akkreditalt mérése 2025.01.21-én tortént.
Fenti hatarértékeknek CO és NOx vonatkozasaban a vizsgalt id6szakban végzett emisszio
meérésrol készilt jegyz6kdnyvek alapjan a kazanok eleget tesznek. Az alabbi tablazat az
Airmon Kft. altal elvégzett emisszidmérés eredményei alapjan mutatja be a kibocsatasi
adatokat (Vizsgalati jegyz6kdnyv szama:21/2025.).

24. tablazat

Szennyezé anyag | Szennyezé anyag| Atlagos koncentracié* Adatok
megnevezése kod P39 meghatarozasa
Szén-monoxid 2 1,9 mg/Nm? Mért
Nitrogén-oxidok 3 82,9 mg/Nm?3 Mért
Kén-oxidok (mint SO,) 1 0 mg/Nm3 Becslilt
Szilard anyag 7 0 mg/Nm3 Becsiilt
Szén-dioxid 999 181 g/Nm3 Mért
*Mért értékek alapjan tényleges oxigéntartalom mellett
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Tartalék aramforrasok (Technolégia azonositdja: 13) P31, P32, P37, P38

Az 51/2019. (X.28.) AM rendelet 2019 november 12-i hatallyal médositotta a 140 kWi, és annal
nagyobb, de 50 MW»-nal kisebb teljes névieges bemend hételjesitmény tizel6berendezések
mikddési feltételeirdl és légszennyezd anyagainak kibocsatasi hatarértékeirél szol6 53/2017.
(X. 18.) FM rendeletet.

A rendelet 4. §. 13. pontja az alabbiak szerint modosult:
»A helyhez kotott motorok esetében a kibocsatasi hatarértékeket nem kell alkalmazni

a) azon 1 MWu-nal kisebb névieges bemend hételjesitményl motorokra, amelyek
tuzel6anyag-felhasznalasa 50 kg/h alatt van, és

b) a szikségaramforrast hajtd, helyhez kotott motorokra, amelyek 50 h/évnél révidebb ideig
Uzemelnek.”

A Richter Gedeon Nyrt. tartalék aramforrasai esetében ennek megfeleléen nem kell
kibocsatasi hatarértéket alkalmazni.

A tartalék aramforrasok csak évi néhany orat makodtek, elsésorban az Gzemképességik
ellenérzése miatt kerlltek bekapcsolasra. Légszennyez6 anyag kibocsatas alakulasat az
elmult 5 évben a kdvetkezb tablazat foglalja 6ssze. A szamitast az LM bevallasokban szerepld
adatok alapjan végeztuk el:

25. tablazat

Légszennyezb anyag P31 [kg/év]
2019 2020 2021 2022 2023
(6]6) 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03
NOx 0,19 0,10 0,10 0,10 0,19
CO2 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
Légszennyezé anyag P32 [kg/ev]
2019 2020 2021 2022 2023
CO 0,32 0,45 0,50 0,45 0,32
NOx 1,93 2,76 3,04 2,76 1,93
CO2 0,06 0,09 0,10 0,09 0,06
Légszennyez6 anyag P37 [kg/év]
2019 2020 2021 2022 2023
(6]6) 0,05 0,05 0,10 0,10 0,05
NOx 0,31 0,31 0,62 0,62 0,31
CO2 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01
Légszennyez6 anyag P38 [kg/év]
2019 2020 2021 2022 2023
CO 0,29 0,71 0,58 0,69 0,29
NOx 1,78 4,37 3,56 4,21 1,78
CO2 0,06 0,15 0,12 0,14 0,06

IMSYS Kft. 2025. marcius 31. 40/123



RICHTER GEDEON NYRT.
Budapest

Teljes kord kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat

3.1.3.2. Helyhez kétott diffuz legszennyezé forrasok

A VOC technoldgia esetében a kibocsatasok kdzé tartoznak a levegbbe és a vizbe torténd
kibocsatasok is. A vizsgalt id6szakban hatalyos szabalyozas szerint a gyogyszerészeti
termékek gyartasa esetén a teljes VOC kibocsatas hatarértéke meglévé forrasok esetén az
oldészerbevitel 15 %-a. A telephelyen belil a VOC teljes kibocsatasara vonatkozodan
terheléskiegyenlitést kell alkalmazni. Kulon kategoriaként kell kezelni az RX és R40-es VOC
anyagokat.

A bevitt szerves oldészer mennyiségét, valamint a 2023. évre vonatkozo kérnyezeti elemekbe
torténd kibocsatasok tonnankénti mennyiségét a koévetkezd tablazatban foglaljuk dssze, a

korabbi évekre vonatkozo adatok a 3.71.2. mellékletben talalhatoak.

26. tablazat

VOC anyag B1 B2 K2 |ki+ka| ke | B1+B2 | voc%
tonnal/év

105 | Hexan 30.590| 113.350 0.000 3.660 26.930| 143.940 2.543
109 | Heptan 0.350 0.000 0.000 0.010 0.340 0.350 2.857
142 | Ciklohexan 25.830 0.000 0.000 1.140 24.690 25.830 4.413
143 | Metil-ciklohexan 3.100 3.300 0.000 0.320 2.780 6.400 5.000
150 | Benzol 0.000 0.000| 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
151 | Toluol 55.940| 293.970| 0.590 1.450 53.900| 349.910 0.583
152 | Xilolok 0.200 0.000| 0.000 0.000 0.200 0.200 0.000
202 | Diklér-etan-(1,2) (DCE) 0.000 0.000| 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
205 | Diklér-metan (DCM) 44.780 75.300| 0.000 1.090 43.690| 120.080 0.908
216 | Triklér-metan 7.150 0.000| 0.000 0.000 7.150 7.150 0.000
239 | Tetraklor-etilén (PER) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
252 | Klor-benzol 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Butil-alkohol
266 | (szekunder-butanol) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Butil-alkohol (tercier
267 | butanol) 0.000 0.000| 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
300 | Metil-alkohol 402.490| 247.510| 2.530 9.130| 390.830| 650.000 1.794
301 | Etil-alkohol 490.960| 197.610| 26.610| 44.820| 419.530| 688.570| 10.374
302 | Propil-alkohol 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
307 | Izo-propil-alkohol 207.130 16.090 1.480 5.130| 200.520| 223.220 2.961
308 | Butil-alkohol 9.500 10.290 0.010 0.400 9.090 19.790 2.072
310 | Formaldehid 0.400 0.000 0.000 0.000 0.400 0.400 0.000
312 | Aceton 349.170| 172.070 1.670 4.340| 343.160| 521.240 1.153
313 | Metil-etil-keton 2.440 0.000| 0.000 0.160 2.280 2.440 0.000
315 | Ciklohexanon 0.000 0.000| 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
316 | Metil-izobutil-keton 0.000 0.000| 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
319 | Dietil-éter 0.090 0.000| 0.000 0.010 0.080 0.090| 11111
321 | Etil-acetat 61.860 65.120| 0.070| 2.690 59.100| 126.980 2174
378 | Di-izopropil-éter 7.310 0.000| 0.000 0.500 6.810 7.310 6.840
401 | N,N-Dimetil-formamid 0.050 0.000 0.000 0.000 0.050 0.050 0.000
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VOC anyag B1 B2 | K2 |Ki+k4| K6 | B1+B2 | vOC%
tonna/év
402 | Akril-nitril 0.000 0.000| 0.000] 0.000 0.000 0.000| 0.000
416 | Piridin 0.190 0.000| 0.060| 0.000 0.130 0.190| 31.579
417 | Trietil-amin 0.000 0.000| 0.000| 0.000 0.000 0.000| 0.000
469 | Tetrahidrofuran 18.000| 100.880| 0.040| 1.190 16.770| 118.880| 1.035
Benzin mint C,
500 | &svanyolajbdl 0.000 0.000| 0.000| 0.000 0.000 0.000| 0.000
600 | Izopropil-acetat 0.000 0.000| 0.000| 0.000 0.000 0.000| 0.000
622 | Dioxan-(1,4) 0.970 0.000 0.010 0.000 0.960 0.970 0.000
728 | Metil-tercier-butiléter 2.090 0.000 0.000 0.090 2.000 2.090 4.306
Propilén-glikol-
736 | monometil-éter 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Osszesen 1690.000 | 1182.140 | 33.070| 72.470| 1584.460 | 2872.140 3.675

Tablazatban szerepl6 jeldlések:

B1: Az eljarasba kozvetlenlil bevitt szerves oldoszerek mennyisége vagy keverékekben, vasarolt termékekben 1évé
mennyisége, amelyet az eljarasnal bemend anyagként hasznalnak fel az oldoszermérleg vonatkozasi, szamitasi
id6szakan belul.

B2: Az eljards soran visszanyert oldészer-mennyiségb6l a folyamatba visszaforgatott szerves olddszerek
mennyisége. A visszaforgatott oldészert mindannyiszor szamitasba kell venni, ahanyszor azt a folyamatban
felhasznaljak.

K1: VOC véggaz kibocsatas.

K2: Vizbe kibocsatott szerves olddszerek mennyisége, figyelembe véve — amennyiben szikséges — a
szennyvizkezelésnél lebontott oldészer-mennyiséget (K5).

K4: Diffaz médon a leveg6be jutd szerves oldészerek mennyisége. Magaban foglalja a helyiségek altalanos
szell6ztetését, az ablakokon, ajtokon, ventilatorokon és mas nyildsokon keresztul kijuté szerves oldészereket.

K6: Az 6sszegyjtott hulladékban 1évé szerves olddszerek mennyisége.

Ezek alapjan a VOC technoldgia altal kibocsatott VOC anyagok mennyisége nem haladta meg
a hatarértéket.

A telephelyen a 10 legnagyobb mennyiségben levegébe kibocsatott VOC anyagokat a
kovetkez6 tablazatban foglaltuk 6ssze (2023. év). A kibocsatas valtozasok bemutatasa
céljabdl a 27. tablazatban feltintettik a 2018. év adatait is:

27. tablazat

Levegébbe kibocsatott 6sszes mennyiség [t/év]
Szennyezé6 anyag

2018 2023
Etil-alkohol 72,35 44,82
Metil-alkohol 20,17 9,13
Izopropil-alkohol 9,11 5,13
Tetrahidrofuran 2,56 1,19
Metil-ciklohexan 1,61 0,32
Hexan n- 6,71 3,66
Aceton 6,02 4,34
Toluol 5,58 1,45
Etil-acetat 8,36 2,69
Diklér-metan 1,91 1,09
Etil-acetat 6,97 2,69
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Osszességében megallapithatd, hogy az el6z6 felllvizsgélati idészakhoz képest tovabbi
jelentds csdkkenés volt tapasztalhato.

3.1.3.3. Szallitasi tevékenység (vonalforras)

A budapesti telephelyen feldolgozasra kerllé alapanyagok koézuton érkeznek a gyarba,
tartalyos, konténeres, hordds, zsakos és ballonos kiszerelésben. A kdzuti szallitast végzé
tehergépkocsik a teherportakon keresztil kézelithetik meg a gyartelepet. A szilard anyagok a
kozponti raktarakbdl hordos vagy zsakos tehergépkocsis szallitassal kertlnek az izemekhez.
Az Uzemek kdzotti anyagszallitast targoncakkal végzik.

A kozuti széllitast végzd tehergépkocsik (Il. és lll. akusztikai jarmlkategériaba tartozo
jarmlvek) a teherportakon keresztil kdzelitik meg és hagyjak el a telephelyet.

A Gyomréi ut 19-21. szam alatti gyartertlet a Gyomréi utrdl (1. sz. porta) és a Cserkesz utcardl
nyild teherportan, a Gyomréi ut 2-28. sz. alatti gyarterilet pedig szintén a Gyémréi utrdl nyild
teherportan (ll. sz. porta), a Vaspalya utcardl nyild I. és lll. szamu portan kdzelitheté meg.

Az atlagos kisteherauté forgalom 34 gépjarmi/nap, valamint 12 nehézteher gépjarmi/nap.

A vonalas forrdsok hatdsanak becslését a 3.1.6 és a 3.1.7 fejezetek ismertetik.

Légszennyezési birsag

A vizsgalt id6szakban Iégszennyezési birsag nem volt.

3.1.4. A kibocsatasok meqgelb6zését, meérséklését szolgaldo technologiai
eljarasok, miiszaki meqoldasok

A Kozép-Duna-volgyi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizlgyi Felligyel6ség altal
kijavitott és tobbszor modositott PE-06/KTF/01060-11/2020. szamu egységes
kérnyezethasznalati engedély levegbvédelemmel kapcsolatos elGirdsait és azok teljesulését a
28-29. tablazat foglalja 6ssze:

28. tablazat

oy

Sorszam Koérnyezetvédelmi elbiras, feltétel Eléiras, feltétel teljestilése

A létesitmény teruletén talalhato
bevallasra kételezett Iégszennyezd
4.1. forrasokat és a kibocsatasi
hatarértékeket az L melléklet

tartalmazza.

A vizsgalt id6szakban hatarérték
feletti kibocsatas nem tortént.

Az olddszer immisszidéra vonatkozo
meérések esetében tapasztalhatd
csokkend tendencia mutatja a feltétel
teljesilését.

Az oldbszerek mennyiségét az elérhetd
4.2 legjobb technikdknak megfeleléen kell a
legkisebb mértékiire csdkkenteni.

A levalasztd berendezések folyamatos, A berendezések folyamatos jo
4.3. j6 hatasfoku mikodésérél gondoskodni hatasfoku mikodésérdl
kell. gondoskodnak.
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29. tablazat

Sorszam

s

Kornyezetvédelmi elbiras, feltétel

s

Eléiras, feltétel teljesiilése

4.4.

A kornyezethasznald bejelentés-koteles
P30 jell légszennyez§ forrasat évente,
P33 P34 P35 és P36 P39 P222 jelii
pontforrasait 6tévente kell méretni. A
mérési jegyz6kdnyveket a
légszennyezés mérése éves jelentés
(LM) mellékleteként kell bekildeni.

Az el6irt akkreditalt emisszid mérések
a hatésaghoz benyujtasra kertltek.

4.5.

A 4.4. el6irdsai a P31, P32, P37,P38
jeld pontforrason kibocsatott
légszennyezd anyagokra nem
vonatkoznak, amennyiben a

forrasokhoz tartozé aggregator 50 h/év
-nél rovidebb ideig Uzemel.

Az aggregatorok éves Uzemideje évi
néhany ora, meg sem kozelitik az évi
50 Gzemoérat.

4.6

A rendkivuli, varatlan
levegbszennyezés elkerllése
érdekében a technoldgiai eldirasok
betartasat és a berendezések miszaki
allapotat fokozottan és folyamatosan
ellendrizni kell.

A technoldgiai el6irasok betartdsa a
GMP-nek megfeleléen biztositottak.

4.7

Uj légszennyezé forras létesitésekor,
valamint a mikoédés megkezdése el6tt
a Felugyel6ség engedélyét kell kérni.

Az elbirasoknak az Uzemeltetd eleget
tett

4.8

A bejelentés-koteles levegbterhelést
okozo technoldgiaban bekovetkezett
valtozasokat adatlapon (LALV) is
jelenteni kell a Fellgyel6ségnek.

A bekovetkezett valtozasok LALV
lapokon bejelentésre kertltek.

L
melléklet

10 allandé helyen az alabbi
légszennyezd komponenseket passziv
mintavétellel kell vizsgalni havi
rendszerességgel: etil-alkohol, metil-
alkohol, izopropil-alkohol,
tetrahidrofuran, metil-ciklohexan, n-
hexan, aceton, toluol, etil-acetat, diklor-
metan

A vizsgalatokat az eléirasoknak
megfelel6en hajtjak végre.

3.1.5. A kibocsatasok folyamatos ellenbrzését biztositod intézkedések

A kibocsatasok folyamatos ellenérzését a technoldgiai elbirasok (kezelési utasitas) betartasa,
a berendezések rendszeres karbantartéasa, a fustgaz Osszetételét folyamatosan mér6- és
rogzitd rendszer lUzemeltetése, valamint a rendszeres id6szakonként elvégzett akkreditalt
mérések biztositjak.

3.1.6. Mozqo légszennyezd forrasok

A telephelyen belll a szallitast és az anyagmozgatast a Reflex Kft. végzi.
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3.1.7. Emisszio teriedése (hatastertilet) és leveqdémindséqre qyakorolt hatasa

3.1.7.1. Levegbmindségi allapot

Az alapallapot jellemzése a tertileti adottsagok, a jelenlegi terhelést meghatarozo jellemzék
szerint torténik. A meglévé légszennyezettség dontéen a kornyezd telepllések sajat
kibocsatasabdl (kdzuti kdzlekedés, lakossagi fltéberendezések kibocsatasai, ipari kibocsatas)
adodik.

Az orszag terlletét a légszennyezettség alapjan 10 zénaba és egy agglomeracioba (Budapest
térsége), valamint kijeldlt varosokba soroltak, amelyet a Iégszennyezettségi agglomeraciok és
zonak kijelolésérél szolo 4/2002. (X.7.) KvWM rendeletben rogzitettek. A rendelet 1. szamu
melléklete szerint a telephely 1. zénaba (Budapest és koérnyéke) tartozik, a szennyezd
anyagok szerinti besorolasat a kdvetkez6 tablazat mutatja be.

30. tablazat

Kén- | Nitrogén-| Szén- | Szilard Benzol Talajkozeli | PM1o | PM1o | PM1o | PM1o | PM1o
dioxid | dioxid |monoxid | (PM1o) 6zon As Cd Ni Pb BaP
E B D B E O-l F F F F B

A levegbterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez koétott légszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szolé 4/2011 (1.14.) VM rendelet 5. melléklete alapjan a zénak
tipusai:

B csoport: azon terllet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tébb Iégszennyezb anyag
tekintetében a levegbterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket és a tliréshatart, az 1. melléklet
1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepl6é anyagok esetén a célértéket
meghaladja. Ha valamely légszennyez6 anyagra tlréshatar nincs megallapitva, de a terlleten
e légszennyez6 anyag tekintetében a levegéterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve
az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szereplé anyagok esetén a
célértéket, a terlletet ebbe a csoportba kell sorolni.

D csoport: azon terllet, ahol a légszennyezettség egy vagy tébb légszennyezd anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a légszennyezettségi hatarérték kozott van.

E csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tdobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsd és az alsé vizsgalati kiiszob kozo6tt van.

F csoport: azon terulet, ahol a 1égszennyezettség az also vizsgalati kiszobot nem haladja
meg.

O-I csoport: azon terilet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentraciéja meghaladja a célértéket.

A légszennyezettség egészségugyi hatarértékeit a 4/2011 (1.14.) VM rendelet 1. szdmu
melléklete; az also és felsé vizsgalati kiszobértékeket a 6/2011. (1.14.) VM rendelet 9. szamu
melléklete tartalmazza. Az egyes Ilégszennyezd anyagok fels§ és also vizsgalati
kiszdbértékeit és az egészséglgyi hatarértékeket a 31-36. tablazatok mutatjak be.
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A légszennyezettség egeszséqligyi hatarértekei:

31. tablazat

5 5 Hatérérték (ug/m?
LR T (kg/m) Veszélyességi fok.

anyag Ords 24 6ras éves
SO; 250 (24) 125 (3) 50 Il
NO2 100 (18) 85 40 Il.
CO 10000 5000 3000 Il.
PMio - 50 (35) 40 [l.
Benzol - 10 - l.

Megjegyzeés: zardjelben a tullépések megengedhetb szama

32. tablazat

SO, Egészségligyi szempontu vizsgalat
Felsé vizsgalati kiiszobérték 75 ug/m?
Alsoé vizsgalati kiiszdbérték 50 pyg/m?

33. tablazat

Orés egészségiigyi Eves egészségiigyi
NO; hatarérték hatarérték
[ug/m’] [ug/m’]
Felsé vizsgalati kliszobérték 70 32
Also vizsgalati kilszbérték 50 26
34. tablazat
Szallé por (PM1q) 24 6ras dtlag [ug/m?] Eves dtlag [ug/m®]
Felsd vizsgalati kiiszébérték 35 28
Alsé vizsgalati kiszdbértek 25 20

35. tablazat

8 oras atlag

co
[ug/m’]
Felsé vizsgalati kliszobérték 3500
Alsé vizsgalati kiszdbérték 2500

36. tablazat

8 oras atlag

Benzol
[ug/m’]
Felsb vizsgalati kiiszébérték 3,5
Alsé vizsgalati kiszdbérték 2

Budapesten tertletén a Teleki téren mikodik az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat altal
lUzemeltetett Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalézatnak (OLM) telepitett automata
mérdallomasa. Ez mintegy 4,3 kilométerre taldlhaté a telephelytél, ezért a hattéradatok
meghatarozasahoz ennek a mérdallomasnak a 2023. évre vonatkoz6 adatait hasznaltuk fol.
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(Forras: 2023. évi 6sszesité értékelés hazank levegéminbségérdl, az automata méréhalézat
adatai alapjan, LRK Légszennyezettségi Adatkbzpont Osztaly 2024.)

Az egyes komponensek statisztikai adatai tehat az automata méréallomasok esetében az 1
oras adatok alapjan:

37. tablazat

, Adat .
Mért | sy | Max. | 50% | 75% | 98% | 99,9% | D0 | rendelke- | Matarerick
OTOETS g zésre allds P
ug/m? | ug/m? percentilis (ug/m?) db % db %
Kén-dioxid 53 | 1048 | 5,1 5.9 98 | 383 | 8620 98,4 0 0
Ngggg%”' 31,9 | 140,9 | 26,8 | 422 | 862 | 1248 | 8527 97,3 68 | 0,8
Ng;?c?(?; 563 | 6043 | 36 | 674 | 2439 | 4659 | 8527 97,3 ; -
Szén- 570 | 2254 | 503 | 667 | 1391 | 1954 | 6222 71 0 0
monoxid
Ozon 471 | 1962 | 44 | 703 | 1242 | 1547 | 8647 98,7 , -
PMio 21 163 18 27 60 106 | 8366 95,5 . .
A fentiek alapjan a terilet levegédmindség allapota:
38. tablazat
Nitrogén oxidok | Nitrogén- Kén- 6zon PM Szén-
(mint NO3) dioxid dioxid (wgim?) | ( /r:1°3) monoxid
(ng/m’) (wg/m®) | (ugim®) | M9 Ha (g/m?)
Et‘l’aes 56,3 31,9 5,3 47,1 21 570
Ertékelés | megfeleld (3) i6(2) kivalo (1) | j6(2) | j6(2) | Kivals (1)

3.1.7.2. Hatasterlilet, levegéminéségre gyakorolt hatas bemutatasa

Az emisszié levegémindségre gyakorolt hatasat mar 2001-tél vizsgalja a Richter Gedeon Nyrt.
a Budapesti Miszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem Altalanos és Analitikai Kémia
Tanszékének Levegdszennyezés Vizsgalo-laboratériuma, illetve az Airmon Kft. akkreditalt
vizsgaloé laboratériuma koézremikodésével. Az immisszios monitoring rendszert az
engedélyben foglalt el6irdsoknak megfeleléen a vizsgalt idészakban is GUzemeltették, a havi
gyakorisagu mérések beszamoldit az el6irtaknak megfeleléen évente megklldték a
hatésagnak.
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A monitoring halézat lGzemeltetésének célja, hogy adatokat szolgaltasson a telephely
kdzvetlen kornyezetében lévé védendd objektumok (lakéteriletek) gyodgyszergyar altali
oldoszer terhelésérdl.

A diffuziés mintavevék a talajszinttél 3 m magassagban, 23x16x16 cm méretd, kétoldalt nyitott
miianyag dobozban kerlltek elhelyezésre. A mintavételi pontok ismertetését a monitoring
eredményekrol készilt vizsgalati jelentések alapjan az alabbiakban adjuk meg.

1. mintavételi pont

RG Nyrt. Sportpalya K-i sarkaban |év6 térvilagitas oszlopanak tévében.

2. mintavételi pont

A Barabas u. 38. szamu lakéépulet elétti térvilagitas oszlopanak tévében.

3. mintavételi pont

A diffuzios mintavevé az Ormény utcaban, a lakdhazak oldalan, egy villanypoznan helyezkedik
el. A mintavétel a pézna alatt, az RG Nyrt. keritésétél 8 m tavolsagban torténik. A Richter
telekhatara ezen a szakaszon épuletekkel kevésbé takart, csak egy 2 m magas betonkerités
talalhatd. Az Ormény utca paros oldala féldszintes, elékertes-kertes csaladi hazakkal van
beépitve.

4. mintavételi pont

Az Ormény utca és a Cserkesz utca keresztez6désében, a Richter feldli oldalon. A Cserkesz
utca beépitését jobbara féldszintes, kertes csaladi hazak jellemzik.

5. mintavételi pont

A Hollbhaz utcaban, a Cserkesz utcai keresztez6déstdl 12 m tavolsagban. Szemben a Richter
telephelyét féldszintes, lapos tetés éplletek hataroljak. A mintavételi hely oldalan a Cserkesz
utcai porta irdnyaban Richter tulajdonu foldszintes raktar majd a szamitégépkodzpont épilet
talalhato.

6. mintavételi pont

A Cserkesz utcai portaval szemben a Szlavy utca jobb oldalan. Az utca tuloldalan, 5 m-re
talalhato a diffuzios mintavételi pont. A Richter telekhataran féldszintes, lapos tetds éplulet,
annak szomszédsagaban pedig a lll. kapu, illetve egy kétszintes éplulet talalhato.

7. mintavételi pont

Az Alkér utca és a Cserkesz utca keresztez6désében, a Richterrel szemben Iévé sarkon. Az
Alkér utcat a Richter feldli oldalon 2-3 szintes, a Gyomréi utnal pedig négyszintes zart épuletsor
hatarolja. Az Alkér és a Cserkesz utcara ezen a részen az egyedi flitésl kertes csaladi hazak
a jellemzdek, viszonylag zart beépitéssel.

8. mintavételi pont

Az Alkér utcaban, a Gyomr6i Gttél mintegy 10 m tavolsagban. A mintavevd feldli oldalon
foldszintes csaladi haz all, a Gyémréi ati frontnal autodalkatrész kereskedéssel.
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9. mintavételi pont

A Gydmréi ut 44. sz. haz el6tt. A Gyoémrdi ut forgalmara itt a folyamatos haladas a jellemzé.
Ez a mérési pont szolgalt a Gyomrdi ut forgalmat tartalmazo, de a telephelytél tavolabbi
koncentraciok ellenbrzésére.

10. mintavételi pont

RG Nyrt. telephely terlletének szélén, az ujonnan kialakitott parkold kapuja kdzelében allé
lampaoszlopon.

A vizsgalati jelentésekbdl levonhato f6bb kdvetkeztetéseket az Airmon Levegbszennyezés
Monitoring Kft. altal a 2024. évrdl késziilt beszamoldban leirtak alapjan ismertetjik.

Az egyves mintavételi helvek dsszes olddszer koncentrdcioja:

pg/m’ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | s 9. 10. | Atlag
januar 112 | 161 | 193 | 185 | 161 | 141 | 139 | 227 | 176 | 159 | 165
februar 58 | 107 | 216 | 154 | 141 | 113 | 90 | 203 | 119 | 83 | 128
mércius 62 | 104 | 94 | 76 | 80 | 74 | 84 | 122 | 90 | 68 | 85
aprilis 50 | 90 | 66 | 75 | 63 | 66 | 53 | 116 | 74 | 42 | 69
méjus 78 | 50 | 40 | 43 | 33 | 31 32 0075 | 50 | 39 | 47
jinius 44 | 96 | 88 | 82 | 83 | 90 | 73 | 121 | 76 | 66 | 82
jilius 7.1 7.1 84 | 74 | 61 | 55 | 49 | 171 | 83 | 106 | 83
augusztus 57 | 81 77 | 74 | 60 | 6.1 6.1 79 | 60 | 81 | 69
szeptember | 8.1 71 | 100 | 88 | 71 | 74 | 45 | 114 | 60 | 92 | 80
oktober 107 | 156 | 148 | 102 | 106 | 103 | 86 | 169 | 11,3 | 100 | 1L9
november 112 | 138 | 153 | 131 | 11,7 | 119 | 111 | 167 | 138 | 102 | 129
december 62 | 93 79 | 214 | 93 | 101 | 86 | 118 | 95 | 71 | 101

Atlag 74 | 1001 | 11,2 | 108 | 89 | 86 | 7.6 | 140 | 94 | 84 | 96

Az epyes mintavételi pontok dsszes olddszer koncentrdcicia 2024-ben, us/m’:

30

2024 ml I wlll. mIv. V. VI mVIL =VIL =IX. =X =X. =XL

20 +

Koncentracio, ug/m3

2 3 4

B 7 8 8

5
Mintavételi pont

IMSYS Kit. 2025. marcius 31. 49/123



RICHTER GEDEON NYRT. Teljes kord kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat
Budapest

Az ésszes oldoszer koncentrdcio iddbeli alakuldsa az 1. — 10. mintavételi pontok
atlaga alapjan (2006-tal):

—=—2006
—a—2007
——2008
=—=2009
=—2010

——2011

-a-2012
——2013
——2014

+-2015

==2016

Kone. ug'm3

——2017
-a-2018
—=-2019
—2020
——2021
2022
o . . 2023
1 2 3 4 5 6 7 % 9 10 11 12 =ae=2024
Hénap

Az dsszes oldoszer koncenirdcio 1.-10. pontokon meért havi dilag értekeire illesztett
Fegresszios egyvenes:

60

50 I I

] v =-0,0925x + 30,248
1 R?= 04578

4=
=

o
=

(]
(=]

Koncentracio, pg/m3

Idd, honap

A fenti diagramok jol mutatjdk a mindenkori kereskedelmi igényeknek megfelelé gyartasi
strukturatol flggd ingadozasokat, ugyanakkor az oszlopdiagram regresszios egyenese
segitségével egyértelmien lathatd az 6sszességében csokkend tendencia.
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A felllvizsgalat id6szakaban elvégzett havi gyakorisagu monitoring vizsgalatok eredményei
azt mutatjak, hogy a mért értékek minden esetben joval a tervezési iranyértékek alatt
maradnak, jellemzéen azok 1-2%-at sem érik el. A mért komponensek kozil csupan a mintak
benzol tartalma, haladja meg egyes esetekben a vonatkozé 24 6ras hatarérték 20%-at,
azonban benzol felhasznalas a telephelyen nincs, ezért ennek a vegylletnek a megjelenése
valészinlsithetéen kdzlekedési eredetd.

3.1.7.3. Hatasteriilet bemutatasa

Helyhez ké6tott légszennyezé pontforrasok

A pontforrasok légszennyez6 anyagainak Iégkori transzmissziojat, terjedésének modellezését
az MSZ 21457-21460 szabvanysorozat szerinti szabalyozasnak megfelel6 Gauss eloszlason

alapulé szamitasi metdédussal végezheté el.

Az alkalmazott szamitasi modszer pontforrasok esetében az alabbi:

- Oras jarulékos légszennyezettséq: C1(x,0) = E/(11 0, oy u*) exp( -0,5 (H/a,)?)

- aturbulens szérodasok: o0z = 0,38 p"3 (8,7-In(H/zp)) x-55 exp(-235) (m)
oy = 0,08 (6p02 +1-In(H/zp)) x°-367 25P) (m)

- ajarulékos kéménymagassag: Ah = 2,7Qh05/u*0.75 (m)

- kibocsatott hételjesitmény: Qh =271 AT/T d? w (kW)

- effektiv kéménymagassag: H = h+Ah (m)

- szélsebesség: u* = u(H) u(H) =u10 (H/10)"" (m/s)

A leggyakoribb meteoroldgiai allapot jellemzéi:
- leggyakoribb szélsebesség: 2,5 m/s;

- légkodri stabilitas: S =6; p = 2,82

- érdességi paraméter Z0: 1,75

Az alkalmazott szamitasi modell {6bb alkalmazhatésaga (és korlatai):

egyedi kibocsatasok kézvetlen lokalis hatasanak vizsgalata

tébbnyire stacioner allapotok vizsgalata (folytonos pontforrasbdél eredd légszennyezés)
sik felszin feletti terjedésre

- érvényesség: altaldban néhanyszor tiz kilométerre, a stacioner kibocsatasi és
meteoroldgiai allapotok fennallasanak idejére

nem vagy csak nehézkesen, pontatlanul hasznalhaték komplex felszin feletti vagy extrém
meteoroldgiai korilmények kozotti terjedés kdvetésére

feltételezi, hogy a kialakulé koncentracié aranyos a forraserésséggel és forditottan
aranyos a szélsebességgel

a kiszélesedési folyamatot a szélmez6 turbulenciajanak tulajdonitja

A 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet szerint a Iégszennyezé pontforras kdzvetlen hatasterilete
a vizsgalt légszennyezd pontforras korll lehatarolhaté azon legnagyobb terilet, ahol a
pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott légszennyezé anyag
terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott, a 1égszennyezd pontforras
koérnyezetében fellépd leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett, a fustfaklya tengelye
alatti talajkozeli leveg6terheltség-valtozas:
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a) az egyoras (szalld por esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb;
b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb (terhelhet8ség: a légszennyezettségi hatarérték és

az alap levegé6terheltség kuldnbsége), vagy
c) az egyoras (PM1o esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A pontforrasok adatait a Richter Gedeon Nyrt. telephelyén elvégzett legutols6 akkreditalt
emisszidmérések alapjan, a kdvetkez6 tablazatban foglaltuk 6ssze:

39. tablazat

Pontforras Véggaz

. Légszennyezé | konc.[mg . Kibocsato PN Térfogataram
Pontforras anyag /m3] mag;’:]saga feliilet [m?] homt;’r(s]eklet [m¥/h]
CO 3,7
P30 NOx 110 25 3,2 415 12065
CO 1,3
P34 NOx 54.8 11 0,049 437 3883
CO 1,3
P35 NOX 9.6 11 0,049 440 3903
CO 1,3
P36 NO- 53.6 11 0,049 429 3861
CO 1,3
P33 NO. 130 20 1,13 403 4817
CO 98
P31 NOx 600 2,0 0,012 423 160
szilard anyag 20,0
CO 98
P32 NOx 600 2,0 0,020 383 460
szilard anyag 20,0
CO 98
P37 NOx 600 3,0 0,023 433 260
szilard anyag 20,0
CO 98
P38 NOx 600 2,0 0,029 423 270
szilard anyag 20,0
CO 1,3
P39 NO- 62.3 20 0,785 401 8007
CO 1,9
pP222 NO- 82.9 20 0,385 372 1990

Az egyes pontforrasok hatasterileteit a 40. tablazat foglalja 0ssze, a pontforrasokhoz tartozo
szamitasokat az 3.1.3. melléklet tartalmazza.

A hatasterUlet jogszabalyi definicidja alapjan — ahogyan azt fent idéztik — az a) pont esetében
a tavolsag fuggveényében kapott adatokat a jogszabalyi hatarérték 10%-aval, a b) pont szerint
az alap levegéterheltségtdl is fuggé terhelhetéség 20%-aval kell 6sszevetni. A c) pont azt
jelenti, hogy a tavolsag fliggvényében kirajzolédd Gauss féle eloszlasfliggvény azon pontjat
kell megkeresni, ahol a csucsérték 80%-ara esik vissza a koncentracio.

Szamszerisitve ez azt jelenti, hogy szén-monoxid esetében hatasterlilet ott van, ahol a
levegbterhelés valtozas:
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a) esetben nagyobb, mint a hatarérték 10%-a, tehat nagyobb, mint 1000 pug/m3

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb, tehat a Gergely utcai méréallomas adatait
figyelembe véve nagyobb, mint 1892 ug/ms3, illetve amennyiben a telephelyi szén-
monoxid kibocsato forrasok maximalis terhelésnovel6 hatasat, mint kumulalt
hatast is figyelembe vessziik nagyobb, mint: 1886 ug/m3

c) esetben minden pontforras esetében (a pontforras geometriai és kibocsatasi adataitol
fuggben) mas és mas érték a 80%

A hatastertlet jogszabalyi definicioja alapjan nitrogén-oxidok esetében hatasterilet ott van,
ahol a leveg6terhelés valtozas:

a) esetben nagyobb, mint a hatarérték 10%-a, tehat nagyobb, mint 20 pg/m3

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb, tehat a Gergely utcai méréallomas adatait
figyelembe véve nagyobb, mint 28,7 ug/m3,

c) esetben minden pontforras esetében (a pontforras geometriai és kibocsatasi adataitol
fuggben) mas és mas érték a 80%

A hatasterllet jogszabalyi definicidja alapjan szilard (szall6é por) esetében hatasterilet ott van,
ahol a leveg6terhelés valtozas:

a) esetben nagyobb, mint a hatarérték 10%-a, tehat nagyobb, mint 5 ug/m?

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb, tehat a Gergely utcai méréallomas adatait
figyelembe véve nagyobb, mint 5,8 ug/m3

c) esetben minden pontforras esetében (a pontforras geometriai és kibocsatasi adataitol
fuggben) mas és mas érték a 80%

A fentiek és az elvégzett szamitasok alapjan az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze az egyes
pontforrasok hatasteriletéll kapott eredményeket.
A tablazat adatai alapjan lathato, hogy minden esetben csupan a c) definicié szerint lehetett
hatasteriletet lehatarolni. Az egyes pontforrasok altal okozott terhelésnévekedés még abban
az esetben is joval a terhelhetéség 20%-a alatt maradtak, ha az alap levegéterheltség
megallapitdsanal a Gergely utcai mért értékekhez hozzaadtuk a telephelyen miakodé
ugyanazon légszennyez6 anyagot kibocsatdé pontforrasok maximalis tobbletterhelésének
értékét is.

40. tablazat

Pontforrés Légszennyez6 Maximalis koncentracié Hatasteriilet

anyag helye [m] [m]
Sl — 321 x
Sl — i -
T — i 5
- " o
£ = 610
il — : :
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P . Légszennyezé Maximalis koncentracio Hatastertiilet
ontforras
anyag helye [m] [m]
szilard anyag 10 19
CO 17 31
P32 NOy 17 31
szilard anyag 17 31
CO 18 33
P37 NOy 18 33
szilard anyag 18 33
CO 14 25
P38 NOy 14 25
szilard anyag 14 25
CO 488 896
P39 NO, 488 896
CO 295 541
p222 NO, 205 541

Az egyes pontforrasok hatasteriletét térképen is abrazoltuk, amelyet a 3.1.4. mellékletben
csatoltunk. A térképen lathaté, hogy a telephely levegétisztasag-védelmi hatasteriiletét
a P33 és P39 P222 pontforrasok, illetve a Vasgyar utcai telephely pontforrasai
hatarozzak meg. A telephelyen talalhaté helyhez kotott légszennyezé pontforrasok
koziil a P39-as pontforras esetében adodott a legnagyobb hatasteriilet, mértéke a
pontforras koriil 896 m sugaru kor. A P31, P32, P37 és P38 pontforrasok esetében meg
kell jegyezni, hogy azok tartalék aramforrasokhoz tartoznak, tizemidejik évi maximum
néhany ora.

A pontforrasok esetében levegétisztasag-védelmi hatasteriilet mérete egyenesen aranyos a
kéménymagassaggal, viszont a felszin kozelében kialakuld levegbterhel6 hatas higulasi
folyamatok kovetkeztében forditottan aranyos vele. Ennek kovetkeztében a hatasteruleten
kialakul6 tobblet jarulékos terhelés nem lesz jelentds, hatarérték tullépést nem eredményez, a
telephely kérnyezetének jelenlegi alapterheltségét érdemben nem befolyasolja.

Diffaz forrasok

A telephely, mint diffiz forras esetében a szamitasi médszer a 306/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet 2.§ 12a. el6irasai szerint kerll alkalmazasra az alabbiak szerint:

»12a. helyhez kotott diffuz forras hatasterulete: a vizsgalt diffuz forras korul lehatarolhaté azon
legnagyobb terulet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban
jellemzé Gzemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhaté - Iégszennyezé
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyez§ diffuz forras kérnyezetében a talajkdzeli és
magaslégkori meteorologiai jellemzék mellett, a fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhaté talajkozeli levegéterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM1o esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PMyo esetében 24 éras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;®.

A pontforrasok esetén alkalmazott szamitasi metédus durva megkozelitésként az alabbi
modositasokkal hasznalhato diffuz forrasok esetén is:

IMSYS Kft. 2025. marcius 31. 54/123



RICHTER GEDEON NYRT. Teljes kord kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat
Budapest

A kibocsatas pontja a fellileti forras geometriai kbzepe, allandé kibocsatast feltételeziink.
A turbulens szérédasi egyutthatdkat az alabbi oyt és ozt egylitthatdkkal helyettesitjik:

Oyt = (0%y0 + 0%)"2 (M)

A 0y a figgdleges iranyu kezdeti szérédasi egyitthatd, amely a terileti forras magassaganak
2,15-dal osztott értéke, m;

A 0yo a vizszintes irdnyu kezdeti szérddasi egyutthatd, amely a terlleti forras szélességének
4 3-del osztott értéke, m;

A fentiek szerint a teljes telephelyre, mint diffuz forrasra elvégeztik a terjedésszamitast az
alabbi komponensek esetében:

— toluol

— diklér-metan (R40)
— etil-alkohol

— izopropil-alkohol

— aceton

— metil-alkohol

— metil-ciklohexan

— etil-acetat

— tetrahidrofuran

— hexan

A diffuz forras hatastavolsaganak, ezen keresztll hatasterlletének szamitasat a 2023. évi
adatok felhasznalasaval végeztik el.

A leggyakoribb  meteorologiai  allapot jellemz6i megegyeznek a  pontforrasok
hatastavolsaganak szamitasa soran alkalmazott paraméterekkel:

- leggyakoribb szélsebesség: 2,5 m/s;

- légkodri stabilitas: S = 6; p = 2,82

- érdesseégi paraméter Z0: 1,75

Az alabbiakban a fenti légszennyez6 komponensek esetében megengedett immisszids
értékeket foglaljuk 6ssze:

41. tablazat

Légszennyezé oras megengedett e .. | éves megengedett
anyag érték (ug/m?®) | megengedettérték | oo hig/m?)
(ng/m’)

toluol 600 200 -
diklér-metan (R40) 300 20 -
etil-alkohol 5000 5000 -
izopropil-alkohol - - -
aceton 350 350 -
metil-alkohol 500 250 -
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‘ L - 24 oras <
Légszennyez6 oras megengedett megengedett érték éves megengedett
anyag érték (ug/m®) | érték (ug/m®)
ciklohexan 60 60 -
etil-acetat 100 100 -
tetrahidrofuran 200 200 -
hexan - - -
Metil-ciklohexan - - -

A 4/2011. (1.14) VM rendelet a benzol és a tetraklor-etilén esetében ad meg egészséglgyi
hatarértéket (meg kell jegyezni, hogy oras hatarérték nem szerepel, illetve sem benzol, sem
tetraklor-etilén kibocsatas nincs mar az elmult 10 évben), a tdbbi légszennyezd
komponens esetében a rendelet 2. szamu mellékletében tervezési iranyértékek kertltek

megadasra, kivéve az izopropil-alkohol, metil-ciklohexan és hexan, melyekre a rendeletben
nem szerepel hatarérték.

Bar a fenti hatar- és tervezési iranyértékek nem felelnek meg a jogszabalyi szovegben
megadott hatasterllet lehatarolas definiciéjanak (,az egyoras (szallé por esetében 24 6ras)
légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb”), a hatasterllet lehatarolast a fenti
tablazatban szerepld értékekkel lehetett csak elvégezni.

A 2023. évi LM bevallas alapjan a fenti légszennyezd komponensek esetében a diffuz
kibocsatasok az alabbiak szerint alakultak:

42. tablazat

Légszennyezé Levegébbe torténé | Levegdbe torténo
anyag kibocsatas 2023 kibocsatas 2023
(kg/év) (g/h)
benzol (R45) 0 0.0
toluol 1450 165,5
ciklohexan 1140 130,1
diklér-metan (R40) 1 090 1244
1,2-diklor-etan (R45) 0 0.0
etil-alkohol 44 820 5116,4
izopropil-alkohol 5130 585,6
aceton 4 340 4954
metil-alkohol 9130 1042,2
1,4-dioxan (R40) 0 0.0
tetraklor-etilén (R45) 0 0.0
tetrahidrofuran 1190 135,8
hexan 3 660 417.,8
etil-acetat 2 690 3071
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A szamitas soran kapott eredményeket az alabbi tablazat foglalja 6ssze:

43. tablazat

Maximalis Maximalis tébblet Hatésteriilet
Légszennyez6 anyag koncentracio terhelés értéke atasterule
helye [m] (ug/m’) fmi
benzol (R45) - - -
toluol 33 3,39 66
diklér-metan (R40) 33 2,55 66
etil-alkohol 33 105 66
izopropil-alkohol 33 105 66
aceton 33 10,2 66
metil-alkohol 33 21,4 66
ciklohexan 33 2,67 66
tetraklor-etilén (R45) - - -
tetrahidrofuran 33 2,8 66
hexan 33 105 66

A hatastertlet lehatarolasahoz szikséges kritériumok értékeit az egyes légszennyez6k
esetében a kovetkez6 tablazat foglalja 0ssze, a részletes szamitasi eredményeket a 3.1.5.
melléklet tartalmazza:

44. tablazat

meg:trwzse dett terhelhetéség Csucskoncentracio
Lé ,, Py o/ 20%-anak értéke | 80 %-anak értéke és
égszennyezo anyag érték 10%-anak és helye (b helye
MBS IRE kritérium) (C kritérium)
(a kritérium)
ug/m’® m ug/m’® m ug/m’® m
toluol 60 - 120 - 2,71 66
diklér-metéan (R40) 30 - 60 - 2,04 66
etil-alkohol 500 - 1000 - 84 66
izopropil-alkohol - - - - 84 66
aceton 35 - 70 - 8,16 66
metil-alkohol 50 - 100 - 17,1 66
ciklohexan - - - 2,14 66
tetrahidrofuran 20 - 40 - 2,24 66
hexan - - - 84 66

* Bar a hatasterilet lehatarolas definicidjaban egészségligyi hatarérték szerepel,
egészségugyi hatarérték hianyaban tablazatban az Oras tervezési iranyértékek
szerepelnek.

A tablazat alapjan lathatdé, hogy minden komponens esetében csak a c¢ kritérium alapjan
lehetett hatasterlletet lehatarolnia a diffuz forras altal okozott levegébterheltség valtozas nem
érte el sem a hatarérték 10%- at, sem a terhelhetéség 20%-at.

A diffaz forras leveg6tisztasag védelmi hatasterilete a diffuz forras kdzéppontjatél adédé ~ 66
m-en belll talalhatd, igy a telephelyen belll marad. A szamitott adatok alapjan a levegéterhelé
hatas itt sem jelent8s, a tervezési iranyértékek 10%-at sem érik el. A hatasteruletet a 3.1.6.
melléklet helyszinrajzan szemléltettiik.
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A kapcsol6doé széllitas hatdsa

A kézlekedési és szallitasi eredetli tobbletterheld hatas a megkoézelitési utvonalak kdzelében
az alabbiak szerint alakul:

45. tablazat

Tavolsag

1 20 40 60 80 100 120 140 160 180
[m]

Koncentracio

CO [ug/m? 1,67 |0558 |0,331 |0,241 |0,192 |0,161 |0,139 |0,123 | 0,111 | 0,101

Koncentracio

NO2 [ug/m?] 0,89 |0,297 |0,176 |,128 0,102 | 0,086 |0,074 | 0,065 |0,058 | 0,053

Koncentracid

4 | 0,222 | 0,0739 | 0,0438 | 0,0319 | 0,0254 | 0,0213 | 0,0184 | 0,0163 | 0,0147 | 0,0133
PM10[ug/m?]

— A vonalforrasok hatasaval kapcsolatban elmondhat6, hogy a szallitas forgalma a
beszallitasi irdnyok szerint fokozatosan eloszlik, a legnagyobb terhelés a telephely
kdrnyezetében jelentkezik.

Mivel a legnagyobb terhelés a csarnok kozvetlen koérnyezetében 1évé utvonalon
jelentkezik a vonalforras modellezése soran a telephely tagabb kornyezetére jellemzé
meteoroldgiai adatokkal szamoltunk, az eredményeket a 3.1.7. melléklet mutatja be.

— Az eredmények alapjan lathato, hogy a kozuti kiszallitasbol szarmazo jarulékos
terhelés nem jelentés (méréssel kimutathatatlan mérték), csucsértékét az uttest
vonalaban éri el és az ut szélétél 20 m-es tavolsagban a varhato
koncentraciondvekmény kimutathatatlan.
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3.2. Viz, szennyviz

3.2.1. Vizbeszerzés

A telephely kizardlag a varosi haldzatrél vételez vizet, melyet a telephely terlletén két kilonalld
vizhalbzat oszt el:

- Ivovizhalozat vizigénye 2024-ben: 717 805 m?
- lIpari vizhalozat vizigénye 2024-ben 74 313 m3

A terllet vizellatas szempontjabdl a pesti 23. zénahoz tartozik. 236 Uzemnappal szamolva, az
Uzem atlagos napi vizigénye 2024-es évben 3 356 m3volt.

Ivévizhalézat

A kodzlizemi ivovizet a Cserkesz utca, Alkér utca és a Gyomréi ut alatt hizédé kézliizemi ivoviz
halézatrél vételezik. Minden fogaddnal kiiléon méréoraval mérik a felhasznalt viz mennyiségét,
és egyes uUzeméplletek ivoviz leagazasai is mérdéoran keresztll csatlakoznak a belsé
halézathoz.

A Richter Gedeon Nyrt. a Févarosi Vizmivek Zrt.-vel kozmiszerzédést kotott.

Ipari vizhalozat

Az ipari viz felhasznalas (dél-pesti ipari viz) a Gyomrdi ut alatt futd, NA 600 atmérdji ontdttvas
nyomovezetékrél biztositott. A Gyomréi ut paros és paratlan oldalan lévé fogyasztok
meérdorakon keresztll tobb helyen csatlakoznak a gerincvezetékre. Az ipari vizhaldézatot a
telephelyen belll NA200 és NA100 méret(, tdbbségében KPE anyagu nyomdcsovek alkotjak.
Az egyes Uzemcsarnokok leagazasai nagyrészt mérééran at csatlakoznak a belsé halézathoz.

Az Uzem sajat furt kuttal nem rendelkezik.

A telephely ivo- és ipari vizhalézatat a 3.2.1. melléklet mutatja be.

3.2.2. Jellemzb vizhasznalatok, vizi munkak és letesitmenyek

Az ivo- és ipari vizhaldzat biztositja a telephely dsszes vizigényét, igy mind a szocialis, mind
a technoldgiai (Uzemek, kazanhaz, hitétorony, egyéb felhasznalasok), mind a tlizoltoviz
(biztositasardl az alabbiakban részletesen irunk) felhasznalast.

A telephelyre a gyakori termékvaltas és a szakaszos jellegl technolégiak eredményekeént a
napi, illetve heti vizfelhasznalasok valtozasa jellemzé.

Ivévizhalézat

Az ivovizhaldzatrél a szocialis, kommunalis fogyasztokat és az alapanyaggyartasok
technolégiai fogyasztoéit latjak el. Kizardlag finom-feldolgozasok esetén az ivovizet nem tul
gyakran h{tési célokra is hasznaljak. A telephely atlagos napi ivévizigénye 2024-ben kb. 3 041
m?3 volt.
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A telephely atlagos, napi nagytisztasagu (PW = purified water) vizigénye korilbelll 6 200 m3,
melyet ivovizbél allitanak eld. Kildnlegesen el6kezelt vizet (WFI = water for injection)
els6sorban a steril készitmények gyartdsa igényel. Az egyes gyodgyszerkészitmények
el6éallitasahoz felhasznalhato viz mindségét a gyartastechnoldgiai el6irat szabja meg, és az
alap- és segédanyagok minéségéhez hasonléan ellenérzik.

Helyi kezelés( viztechnoldgiai berendezések az alabbi Gzemekben talalhatok:

- Kémial. reverz ozmotikus viztisztitas és EDI, 0,5 m3/ora.
- Tisztitottviz el6allité Gzem reverz ozmotikus viztisztitas és egy részénél tovabbi,

EDI rendszer( viztisztitas, 60 m3/ora,

- Injekciogyartd Finnaqua desztillalo, 12,5 m3/6ra, (ez a Tisztitottviz
eléallité izem 60 m3/éra mennyiségének egy része)

- BIKUL reverz ozmotikus viztisztitds és EDI rendszeri
viztisztitas, 0,5 m3/6ra

- V. pince reverz ozmotikus viztisztitas 0,5 m3/6ra

- KKI reverz ozmotikus viztisztitas 0,5 m3/éra

- RGKVI. reverz ozmotikus viztisztitas, 12 m3/6ra

- RGK VI lagyviz gyantaagyas kationcseréld, 23,3 m3h

- AD h{tékoézpont vegyszerek hozzaadagolasa és a megfeleld automatikus
iszapolas

- Torzsgyari hltokdzpont vegyszerek hozzaadagolasa és a megfelel6 automatikus
iszapolas

- YORK-RGK hit6kozpont vegyszerek hozzaadagolasa és a megfelel6 automatikus
iszapolas

- Boots-h(itétorony vegyszerek hozzaadagolasa és a megfelelé automatikus
iszapolas

- Torzsgyari recirk hGtétorony vegyszerek hozzaadagolasa és a megfelel6 automatikus
iszapolas

- Energiakdzpont hiitbkézpont  vegyszerek hozzadadagolasa és a megfelel automatikus
iszapolas

- Kazantapviz és lagyviz eléallitas reverz ozmotikus viztisztitas, 10+15+25 m3/6ra,

Ipari vizhalézat

Ipari vizhalozatrdl torténik a hiitéviz ellatas, a takaritas, a pot-és tapviz biztositasa. A telephely
kozmtdl vasarolt vizigénye 2024-ben 74 313 m?d volt, ezek alapjan az atlagos napi ipari
vizigény 236 nap munkanappal szamolva kb. 315 m? volt.

Az ipari viz egy kisebbik része egyszeri hasznalat utan, csak hével szennyezett vizként a
csatornaba tavozik, mas részét forgatott rendszerben hasznaljak fel, hitévizként.

A felhasznalasra kerllé vizet bizonyos célokra elé kell kezelni. A gyar vizelbkezelését
automatikus Gzemi gyorssz(irék biztositjak.
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A kondenzviz tdbb mint 80%-a Ujrafelhasznalasra, kisebb része pedig - h6hasznositas utan -
a csatornahalézatba kerul. A kondenzviz Ujrahasznositas berendezései a felujitds soran
szintén a szamitdégépes folyamatiranyitas integralt rendszerébe kerultek.

Recirkulacioés vizhalbézat

A recirkulaltatott viz teruletileg kulonallé recirkulacios hiitbkérokben forgatott vizmennyiségbél
tevddik 6ssze. A hiitékorok az alabbiak:

- Torzsgyari hité- és préslevegd kdzpont,

- RGK - York-I-II hiit6- és préslevegb kézpont,
- AD hiitékozpont,

- Energiakdzpont — York-Ill. hiitékézpont,

- Boots-hltétorony,

- Torzsgyari recirk. hitétorony.

A felllvizsgalt id6szakban a paratlan oldalon az atfolyd hités helyett recirkulacios hiitést
alakitottak ki, tovabba az iparivizbél meszes lagyitassal torténé kazantapviz elballitast RO
membrannal ivovizbél torténd elballitassal valtottak ki.

A felhasznalt vizek mindsége allandénak mondhatd, hiszen a friss ivé- és ipari viz varosi,
kdézizemi halézatrdl kerll a telephelyre. A kezelt vizek allandé mindségét a vizkezeld
berendezések megfelel6 Gzemeltetésével és ellendrzésével biztositjak. Esetleges Uizemzavar
esetén a vizkezel§ berendezések alternativ kapcsolasi lehet6sége miatt megoldhaté az
allandé vizmindség tartasa. A hit6korok Uzemzavar esetén megkerllheték. A csak hével
szennyezett vizek jelentds részét hitétornyokon visszahitve forgatjak

Tlzoltoviz felhasznalas

A Gyomréi ut két oldalan elhelyezked6 1 db 1000 m3-es és 2 db 500 m3-es, nyomasfokozd
szivattyukkal ellatott taroldmedence biztositja a szlikséges vizmennyiséget az 6nallé tlziviz
halézat szamara. A korvezeték athalad a Gyomrdéi Ut alatt, ezaltal lehetévé teszi a teljes
tarozott viz barmely telekrészen torténé felhasznalasat. A medencék vizkészletének potlasa
az ivéviz-halozatrol térténik.

A Fellgyel6ség a torzsgyari tuziviz halézatra a 11854-7/2009. szamon, a paros és paratlan
oldali tiziviz halézat dsszekapcsolasara létesilt tlziviz vezetékre 11856-7/2009. szamon
vizjogi Uzemeltetési engedélyt adott ki.

A vizsgalt idészakban tlizoltas céljara tlizoltoviz felhasznalas nem tortént.

3.2.3. Szennyvizkeletkezési helyek; szennyvizqyljtd, -elvezetd, -kezelb
létesitmények; a kibocsatott szennyviz jellemzd mennyiséqi és minbseqi

parameéterei

Technolégia szennyviz a gyartastechnoldgiai folyamatokat végzé lGzemegységekben, mig
kommunalis szennyviz a szocialis vizfelhasznalasbdl eredéen minden szervezeti egységnél
keletkezik.
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3.2.3.1. Szennyvizgyiijto, -elvezetb, -kezelb létesitmények

A Richter Gedeon Nyrt. a Gyomréi ut paros és paratlan oldalan is kialakitotta az elvalasztott
rendszeri{l csatornahal6zatot, a Fejlesztési terlileten pedig mar a létesitményekkel egyidében
elvalasztott rendszer(l halézatot épitett ki, igy a technoldgiai és a kommunalis szennyvizek
gyljtése és elvezetése elvalasztva térténik.

Az lizemi csatornahalézatot szerz6dés szerint a VAROSKUT Kft. rendszeresen tisztitia és
karbantartja.

A technoldgiai szennyvizek teljes mennyiségben szennyviz-el6tisztitd rendszerre jutnak,
havaria esetén vésztarozoba vezethetdk.

A technolégiai szennyviznek a paratlan oldalrél a paros oldalra t6rtén6 atvezetésére egy
nyomovezetéket épitettek a Gyomrdi ut alatt.

Bekété csatornak:

VIIl. Bekotécsatorna: az Ormény utcai kézcsatornaba két. Ezen a bekétésen tavozik el a
paratlan oldali (Gyomr6i Ut 19-21.) telephely kommunalis és csapadékvize. Az ezen az oldalon
az uUzemekben keletkez6 technoldgiai szennyviz atvezetésre kerll a paros oldalra. A
kibocsatott szennyviz atlagosan az 6sszes kibocsatott szennyviz 2,05 %-a (2024. évi adatok
alapjan).

IX. Bekotécsatorna: az RGK Il. Gzem el6tt kdét a Gydmréi ati kdzcsatornaba. Ezen a
bekotésen tavozik a Gyomréi ut két oldalan keletkezé kezelt technoldgiai szennyviz, a kezelést
nem igénylé kommunalis szennyviz ill. a csapadékviz egy részével egyiitt. Az RGK II. éplilet
atjaronal talalhaté a mintavételi hely. (Gyémrdi ut jarda-parkold). A kibocsatott szennyviz
atlagosan az dsszes kibocsatott szennyviz 95,6 %-a

SZ1 Bekoétécsatorna: Gyomrdi ut és Szlavy utca keresztez6désében a paratlan oldali
telephelyen mikodé irodai létesitmények kommunalis szennyvizeit és a csapadékviz egy
részét vezeti a Gyomrai uti kbzcsatornaba, atlagosan az 6sszes kibocsatott szennyviz 0,9 %-
at (2024. évi adatok alapjan). Ezen a csatornan lakossagi szennyviz is atmegy, mivel ez a
bekoétés egyuttal a Szlavy utcai kéziizemi csatorna is (Cserkesz u. fol6tti rész).

SZ2 Bekotocsatorna: Gyomrdi ut és Szlavy utca keresztez8désében a paros oldali
terlletrészrél részben az RGK I. épllet kommunalis szennyvizét, valamint a Farmakoldgia
épllet szennyvizét, illetve csapadékvizet vezet a Gydomréi uti kdzcsatornaba, atlagosan az
Osszes kibocsatott szennyviz 0,65 %-at (2024. évi adatok alapjan).

SZ3 Csatorna: Cserkesz u. és Szlavy u. keresztez8désében a Tarsasag terlletére érkezé
szennyviz mintazasara alkalmas. Ebbe kétnek bele az érintett tertilet nem technoldgiai jellegi
szennyvizei, illetve csapadékviz, melyek egyiltt a SZ1 jeli bekodtébcsatornan tavoznak a
Gydémréi uti kdzesatornaba.

SZ4 Bekotdcsatorna: A technolégiai fejlesztési labor és a kémiai kutatéépuletek kommunalis
szennyvizeit és csapadékvizet vezet a Gyomrdi uti kdzcsatorndba, atlagosan az dsszes
kibocsatott szennyviz 0,35 %-at (2024. évi adatok alapjan).

SZ5 Bekotécsatorna: A parkoldhaz és a kozponti hulladékgy(ijté csapadékvizeit és
kommunalis szennyvizeit vezeti a Richter Gedeon utcai (volt Vaspalya utca) kézcsatornaba.
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SZ6 Bekotocsatorna: A Richter kdzpont csapadékvizét és kommunalis szennyvizét vezeti a
Gyomréi uti kdzesatornaba.

A ténylegesen kibocsatott szennyviz mennyiség az éves vizfelhasznalasi adatok ismeretében
a targyévet kovetden kerll kozlésre az FCSM Zrt. felé

A telephely csatornahalozatanak rajzat a 3.2.2. melléklet mutatja be.

Szennyvizkezelb létesitmények

A gyartastechnolégiakban keletkez6 technologiai szennyvizek helyi el6kezelés utan a
technoldgiai szennyvizelvezetd csatornakon keresztll a Il. szamu szennyviz-el6kezeldre
kerilnek, ahol pH beallitas és Ulepités torténik.

A paratlan oldali telephelyen a felszin alatti szennyezés karmentesitésének keretében a
talajvizet harom ponton kezelik, mig a paros oldalon a talajvizet egy helyen kezelik és a
megtisztitott talajvizet a telephely technoldgiai gy(lijtécsatornajan keresztlil a kbzcsatornaba
vezetik.

A telephely szocialis szennyvizei és a csapadékvizei, valamint a hitévizek egy része
elékezelés nélkul, a telephely egyesitett rendszerli csatornahalézatan kerul elvezetésre a
kdzcsatornaba.

Helyi szennyviztisztito berendezések

A telephelyen alkalmazott, szamos technoldgiai folyamatbol széarmazé szennyvizek
mennyisége és minésége igen kulénb6zé. A Richter Gedeon Nyrt. azon megoldasokat helyezi
elétérbe, amikor a szennyvizkezelés a gyartastechnolégia része, ezért a szennyez6 anyagokat
a gyartastechnolégia befejezé lépései soran valasztjak le.

A Kozép-Duna-volgyi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizugyi Felligyeléség a
telephely vizilétesitményeire egységesen a KTVF:5123-7/2012. szamu hatarozataban vizjogi
Uzemeltetési engedélyt adott, mely a Févarosi Katasztrofavédelmi lgazgatésag altal 35100-
9224-11/2017. alt. FKI-KHO: 5886-9/2017. szamon és 35100/10916-8/2022.alt. szamon és
35100/119-1/2023.4lt. szamon mddositasra kerult. Az engedély igy 2027.12.31-ig hatalyos.

A termelési volumen csOkkenése miatt a csdkkend szennyvizmennyiség nem indokolta
mindkét oldalon korabban meglév® szennyviz el6kezeld Gzemeltetését. A paratlan oldali (1.
szamu) szennyviz elékezeld ezért megsziintetésre kerilt (a megmaradt és atalakitott, egykori
Dortmundi-Ulepiték vésztarozokként funkcionalnak) és a Gyomrdi uti paratlan oldal
technolégiai szennyvizei atvezetésre kerlilnek a paros oldali el6kezelébe.

Gydémrdi ut paros oldali szennyviz-elbtisztitdo berendezés

A Tarsasag Uzemeinél keletkezé technoldgiai szennyvizet a Il. sz. szennyviz el6tisztitéban
kezelik.

Technolégia adatok
Hidraulikus terhelés: 1600 m3/nap

Csucsterhelés: 120 m3/6ra

Atlagos terhelés: 70-80 m3/6ra
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Szennyvizkezelés folyamata

A szennyviz egy ,0” szint alatt léteslilt atlagositd medencén keresztiil jut a folyamatosan
mikodé keverdkkel ellatott semlegesitdé aknakba. A semlegesités — a paratlan oldalihoz
hasonléan — mésztejjel, vagy 30%-os sésavval torténik. A pH beallitdsat itt is a mérd
elektrodakroél vezérelt, pneumatikus adagoloszerelvények végzik. Az elbkezelt szennyviz ez
utan szivattyuk segitségével elébb a dortmundi Ulepitékbe, majd iszapslritékon athajtva, keral
a IX. szamu bekoétéponton at Gydomréi uti kbzcsatornaba.

A berendezés egységei:

1 db egyesitett mitargy: Vasbeton mitargyak vegyszerall6 hézagmentes 3P miigyanta alapu
béléssel, két zart és egy nyitott hosszitott félkorives zardédasu medence, a tluziviztarozé
fodémeének felsé sikjaig rézsis foldfeltdltéssel.

Részei:

e Homogenizalé medence (Vhaszmos= 400 m®): Anyaga szigetelt vasbeton, 2 db bels6
tereléfallal, Flygt SR 4650.03SF 316 tipusu vizalatti keverékkel. A homogenizalas soran
a szennyviz lehet semleges, savas vagy lugos. A semleges szennyviz a
vegyszerbekeverdn keresztil, de vegyszeradagolas nélkil, utollepités utan kerdl a
kdzcsatornaba.

e Tlziviz tarold (Vhaszos= 1 000 m3, bevezetett ivovizzel);

e Tlziviz szivattyihaz: 2+2 db Grundfos SP 77-9 tipusu tlziviz szivatty( (Q= 72 m3/h;
H= 117 m);

e Vésztarozé medence (Vhasznos= 200 m3): Fogadja a paratlan és paros oldalon havaria
esetén keletkez6 technolodgiai szennyvizeket is;

- 2 db semlegesitd6 medence karbidmész fogadd, mésztej-el6készité és bekeverd
medencével (Vhaszmos= 25+15 md/db), részei: vizalatti keveré, 2 db AGISYS tipusu
mésztejkeverd;

e 2db 1 m3-es sésav konténer kdrmentdbe elhelyezve;

e Szivattyuakna: A semlegesitett szennyvizet az utdulepitékbe nyomjak a szivattyuk (2+1
db Wilo tipusu szivattyuk; Q= 15 I/s, H=12 m). Szell6ztetés TPMV 140 Rb. ventilatorral,
nyomaocs8be aktivszén szlirével;

o Kezel6épllet és Ulepitdk;
e 2db @ 7,2 m Dortmundi utdilepitd (Vhasznos= 120 m3/db; tmin= 2 6ra);

o Polielektrolit oldo, adagolé rendszer: LMI B143-20HYV tipusu adagoloszivattyu (Q=
0,13-26 I/h);

IMSYS Kft. 2025. marcius 31. 64/123



RICHTER GEDEON NYRT.
Budapest

Teljes kord kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat

Az Ulepitett szennyviz a kbzcsatornaba kertil elvezetésre, a lellepedett iszapot tovabb kezelik.

Iszapkezelés

Az iszapot a 2 db SEEPEX 2-6LTBN tipusu iszapfeladé szivattya (Q= 0,5-2,5 m3h) juttatja el
az iszapot a gravitacios iszaps(ritékbe (Vhasznos= 20 m3/db). A csurgalékviz atemelén keresztll
a kommunalis szennyvizzel egyutt a dortmundi Ulepitdbe kerul. Az iszap elszallitasa
tartalykocsival tortént 2023. évig, az6ta szennyviziszap mar nem keletkezik.

A berendezések altalaban automatikus Uzemmodban vannak, de kézi mikodtetés is
lehetséges. Mérémiszerek vezérlik az automatikat: szint-, illetve mennyiségmérék, pH-mérdk,
hémérsékletmérdk stb.

A szennyviz-el6kezeld rendszer folyamatos Uzemben, teljesen automatizalt Gzemmaodban,
allandd kezeldi létszam nélkdl, id6szakos feligyelettel mikddik. A technoldgiai szennyviz
ellenérzésérdl lzemnaplét vezetnek, az elfolyd szennyviz pH-jat az onkontroll rendszer
keretében a Miszaki laboratériumi szolgaltaté szervezet EHS laboratériuma ellenérzi.

A szennyviz befogadasanak helye a Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt. Budapesti Kozponti
Szennyviztisztitd -Telepe. A csatornazas egyesitett rendszeri.

Technolbgiai szennyvizek tarolasa havaria esetén

A Richter Gedeon Nyrt. havaria helyzet esetén a veszélyes anyagokat tartalmazé technoldgiai
szennyviz elhelyezésére a Gyomr6i ut paros oldalan szennyviz-el6kezel6 vésztarolo
mutargyat létesitett.

A Gyoémréi Ut paratlan oldalan havaria okan keletkezd szennyviz a volt Dortmundi-tlepiték
atépitésével kialakitott két, egyenként 140 m? hasznos térfogatu vésztarozoba felfoghato.

3.2.3.2. A kibocsatott szennyviz jellemzé mennyiségi és minéségi paraméterei

A kibocsatott szennyviz mennyiségi adatai

A kibocsatott szennyviz mennyiséget mlszaki becsléssel allapitjak meg a vizfelhasznalas, a
veszteségek (parolgas, cseppkihordas, gbztermelés stb.) és a vasarolt gbz kondenzvizének
mennyisége alapjan.

Az elfoly6 szennyviz bekoté-csatornankénti megoszlasa 2019-ben és 2020-ban:
46. tablazat

Bekts Kibocsatott szennyviz | Kibocsatott szennyviz
exo q:lseator Na | mennyisége 2019-ben | mennyisége 2020-ben Befogadé
J [m*/év] [m*/év]
VIII. jelli 326 021 334 467 Ormény u-i kcs.
IX. jel 940 660 870 207 Gyoémrdi uti kes.
Sz1 jell 3 829 3 625 Gyomréi uti kes.
Sz2 jelii 2 191 3 021 Gyoémréi uti kes.
Sz4 jeld 4 467 4 230 Gyomréi uti kes.
Osszesen: 1278 167 1215 550

IMSYS Kit.

2025. marcius 31.

65/123




RICHTER GEDEON NYRT.

Budapest

Teljes kord kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat

Az elfoly6 szennyviz bekoté-csatornankénti megoszlasa 2021-ben és 2022-ben:

47. tablazat

i Kibocsatott szennyviz | Kibocsatott szennyviz
B ekotc?csator na mennyisége 2021-ben | mennyisége 2022-ben Befogado
jele v Y

[m°/év] [m°/év]

VIII. jeld 274 362 40 889 Ormény u-i kcs.

IX. jell 848 341 763 909 Gyomréi uti kes.

Sz1 jell 3399 8212 Gyomréi uti kes.

Sz2 jeld 2 832 5338 Gyomréi uti kes.

Sz4 jeld 3 965 2874 Gyomréi uti kes.
Osszesen: 1132 899 821 223

Az elfoly6 szennyviz bekoté-csatornankénti megoszlasa 2023-ban és 2024-ben:

48. tablazat

L Kibocsatott szennyviz | Kibocsatott szennyviz
Bekotc;:lseator Na | mennyisége 2023-ban | mennyisége 2024-ben Befogadé
[m3/év] [m3/év]
VIII. jell 17 641 14 559 Ormény u-i kcs.
IX. jell 702 626 678 968 Gyomréi uti kes.
Sz1 jelii 7 349 6 392 Gyomréi uti kes.
Sz2 jelii 4777 4616 Gyoémréi uti kes.
Sz4 jeli 2572 2486 Gyomréi uti kes.
Sz5 jeld* ] 710
Sz6 jell* - 2 486
Osszesen: 734 965 710 217

*Az Sz.5. és Sz.6. jelli uj bekbtécsatornak esetében a 2024. évi lizembehelyezésiiket kbvetéen mért
tényleges vizfelhasznalast alapul véve id6aranyosan tértént az egész éves kibocsatas szamitasa.

Kiszallitott iszap mennyisége

49. tablazat

Ev

2019

2020 2021 2022

2023* | 2024

[t/év]

Kiszallitott iszap mennyisége

834,740

874,060 | 941,260 | 263,540

*Az lizemeltetés soran technolégia folyamatainak optimalizalasa kévetkeztében mésztej
adagolas mertékeét jelentésen lecsbkkentettek, emiatt érdemi mennyiségli szennyviziszap
nem keletkezik. Ennek okan a szennyviziszap szallitds megsziint. A viziigyi hatésag felé
teljesitett 2023.-2024. évi VEL adatszolgéltatdsban szerepeltettiik a leirtakat.
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A kibocsatott szennyviz min6ségi 6sszetétele

A telephelyen végzett gyartasokhoz sokféle, nagy mennyiségli vegyi és segédanyagot
hasznalnak fel. A keletkez8 szennyviz a gyartmanytdl és a gyartasi eljarastol figgben valtozé
mértékben sokféle anyaggal szennyez6dhet, tobbek kdzott tartalmazhat szervetlen sék, savak
és szerves oldoszerek vizzel korlatoltan, ill. korlatlanul elegyedé anyagot. A telephelyrél
kibocsatott szennyvizek minéségét az alabbi tablazatban mutatjuk be.

50. tablazat

Telephelyi kibocsatas [mg/l]
Komponensek 5444 2020 2021 2022 2023 2024
KOl 610 636 706 578 494 706
Osszes s6 512 540 574 475 466 497
Ammodnia-
Amménium- 12,6 171 21,8 17,9 14 228
Nitrogén
Szerves
oldészer 13 20 15,3 9,6 11,8 4.7
extrakt
Szerves <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <005 <005
oldoszer
Szulfat 49,9 59.1 80 69 51 65,4
Fluoridok 0,18 0,17 0,27 0,34 0,16 0,11
AOX 0,147 0,434 0,476 0,419 0,183 0,785
Fenolok 1,05 0,189 0,85 0,45 0,35 0.34
Osszes P 1.9 2.45 2.62 148 213 132

Onellenérzési terv

A Richter Gedeon Nyrt. a kibocsatott szennyviz minéségét a 220/2004. (VIl.21.) Korm.
rendelet és a 27/2005. (XI.6.) KvWWM rendeletnek megfeleléen o6nellenbérzés keretében
ellendrzi, vizsgalja.

Jelenleg érvényes Onellenérzési tervet az illetékes hatésag a 35100-2077/2023.4lt
iktatoszamon elfogadta, mely igy 2027. december 31. napjaig érvényes. Az dnellendrzési terv
szerint az elfoly6 szennyviz minéségét az alabbi bekotécsatornaknal kell vizsgalni:

- VI jeld bes: Az Ormény utcai kézcsatornaba kot a parkold teriiletén.

- IX. Jell bcs: Az RGK IlI. Gzem el6tt kot a Gyomrdi uti kdzcsatornaba. A mintavételi hely az
RGK II. épllet atjarénal talalhaté.

- Sz 1.jell bes: A Gyomréi ut paratlan oldalarol a konyha, a szocialis és irodai létesitmények
kommunalis szennyvizeit és a csapadékviz egy részét vezeti a Gyomréi uti kdzcsatornaba.

- Sz 2.jell bcs: A Gyomréi ut és Szlavy utca keresztez8désében a paros oldali terletrészrél
részben az RGK |. épulet kommunalis szennyvizét, valamint a Farmakoldgia épllet
szennyvizét vezeti a Gyomrdi uti kdzcsatornaba.

- Sz 3. bes: Cserkesz u. és Szlavy u. keresztez6désében a Tarsasag terlletére beérkezé
szennyviz mintazasara alkalmas. A terlletr6l bevezetett nem technoldgiai jellegl
szennyviz, illetve csapadékviz késébb az Sz 1. jell bekotéesatornan tavozik a Gyomréi uti
kdzcsatornaba.
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- Sz 4. bcs: Atechnoldgiai fejlesztési labor és a kémiai kutatoéplletek nem technolégiai vizét
az Sz 4. ponton a Gydmréi uti gydjtécsatornaba vezeti.

- Sz 5. bes: A parkoléhaz és a kozponti hulladékgyiijté csapadékvizeit és kommunalis
szennyvizeit vezeti a Richter Gedeon utcai (volt Vaspalya utca) kdzcsatornaba.

- Sz 6. bes: A Richter kozpont csapadékvizét és kommunalis szennyvizét vezeti a Gyomroi
uti) kézcsatornaba.

Az Sz 5 és Sz 6 bekotdécsatornak engedélyeztetése folyamatban van.

A fentiek alapjan a mintavételi helyek az elékezelt technolégiai szennyviz és a kommunalis
szennyviz dont6 részét elvezetd VIII. és IX. bekdtécsatornak, valamint az Sz 1., Sz 2., Sz 3.,
Sz 4.Sz 5. és Sz 6. jell bekotdesatornak telekhatar elétti tisztitoaknai, illetve Il. sz. szennyviz-
el6kezeld (Gydomrdi ut paros oldal) kifolydaknajanal talalhatok.

A vizsgalt komponensek: pH, KOIlk, BOIls, ammonia, 6sszes s6, 6sszes foszfor, dsszes
nitrogén, szulfat, SZOE, vizzel nem elegyed6 szerves olddészer, AOX, BTEX, fajlagos
elektromos vezet6képesség, 10’ llepedé anyag, hémérséklet, fenolindex, fluorid, foszfat,
tetrahidrofuran, diklérmetan, 1,2-dikléretan, kloroform, klérbenzol, piridin.

A Richter Gedeon Nyrt. onellenérzési tervében ismerteti a mintavételezések maddjat és
gyakorisagat, valamint a kommunalis, illetve a technoldgiai bekdtécsatornak mintavételi és
vizsgalati rendjét.

A tervben meghatarozott moédon és gyakorisaggal vett mintak vizsgalatat a Richter Gedeon
Nyrt. Miszaki Igazgatésag ala tartozé Miszaki laboratoriumi szolgaltatd szervezet akkreditalt
EHS laboratériuma, a BIOKOR Kft, akkreditalt laboratdriuma végzi. Vitas kérdésekben az
Eurofins Analytical Services Hungary Kft. NAH altal akkreditalt vizsgaldlaboratériuma végzi a
vizsgalatot.

Az Onellenérzési terv az Uzemzavarbol eredd rendkivili esemény soran teend6 Iépéseket is
tartalmazza, és az abban foglaltak szerint kell eljarni, ilyen helyzetben, figyelembevéve targyi
Uzemi karelharitasi terv ide vonatkozo részeit (pl. Riasztasi terv)

A felszini vizek min6sége védelmének szabalyairdl szolé 220/2004. (VI1.21.) Korm. rendelet
lehetéséget ad arra, hogy a szennyviz elvezetést- és tisztitast végzd szolgaltato (jelen esetben
a Foévarosi Csatornazasi Mlvek Zrt.) a szennyviz kdzcsatornaba valé vezetése esetén a
szennyezett viz tisztitdsat szerz6dés keretében atvallalja.

Ezen jogszabalyi lehet6ség alapjan 2009-ben a Richter Gedeon Nyrt. szerz6dést kotott a
Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt.-vel a kibocsatott, szennyezdanyagot a kliszobértéket
meghaladé mértékben tartalmazé szennyviz tisztitasanak atvallalasa targyaban.

Az illetékes hatosag altal KTVF:2568-1/2012. szamon kiadott hatarozat a KOIlx (kémiai
oxigénigény) és BOIls (biolégiai oxigénigény) szennyezbanyagok tekintetében egyedi
kibocsatasi hatarértékeket allapitott meg a Richter Gedeon Nyrt. részére. A hatarozatot
KTVF:24666-1/2014. szamu és a 35100/1910-4/2019.4lt. szamu hatarozat modositotta. 2019.
majus 24-t6l az egyedi kiiszobértékek az alabbiak:

- KOIx - 6000 mgl/l
- BOIs—-3000 mg/l
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3.2.4. Csatornabirsag

A vizsgalt id6szakban (2019-2024) a Richter Gedeon Nyrt. csatornabirsag fizetésére nem volt
kotelezett.

3.2.5. Csapadék-elvezetb rendszer

Csapadékviz elvezetés szempontjabol a Gyoémrdi Gttol északra fekvd gyarterilet a = 0,75; a
délre fekvd pedig a = 0,73 lefolyasi tényezdvel jellemezhetd. A gyarterilet egészérdl a = 0,74
atlagos lefolyasi tényez6vel szamolva az elvezetendd csapadék mennyisége durvan 1 m3/s
(kétéves gyakorisagu, 15 perces esGintenzitassal szamolva, a tarozast figyelembe véve).

A Richter Gedeon Nyrt. a Gyémrdi ut paros és paratlan oldalan is kialakitotta az elvalasztott

rendszerld csatornahalézatot, igy a technologiai és a kommunalis szennyvizek telephelyen
bellli gyljtése és elvezetése szétvalasztva torténik:

- technoldgiai szennyvizcsatorna (technoldgia szennyviz),

.egyesitett” csatorna (kommunalis szennyviz, h(it6- és csapadékviz).
A technoldgiai szennyvizek teljes mennyiségben szennyviz-elékezel6 rendszerre jutnak.

A telephely csatornahalézatanak rajzat a 3.2.2 melléklet mutatja be.

3.2.6. Csatornahaldzat karbantartasa

Az (izemi csatornahalézatot szerzédés szerint a VAROSKUT Kit. rendszeresen tisztitia és
karbantartja.

3.2.7. A vizkészletre gyakorolt hatasok

3.2.7.1. Vizkészlet — igénybevétel
A telephely éves vizfelhasznalasi adatait az 51. tablazat mutatja be:

51. tablazat

Ev Ivéviz [m3] Ipari viz [m?] Osszes viz [m?*]
2019 1077 255 418 819 1496 074
2020 1 096 591 313 153 1409 744
2021 1030 737 277 659 1 308 396
2022 797 102 231 647 1028 749
2023 767 524 145 935 913 459
2024 717 805 74 313 792 118
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3.2.7.2. Felszini vizszennyezés

A telephely a felszini vizeket kdzvetlen kibocsatassal nem szennyezi.

A telephely atlagos szennyvizkibocsatasa 2024. évben ~ 3009 m3/nap.

A Févarosi Csatornazasi Milvek Zrt. a telephelyen évente t6bb alkalommal tart helyszini
ellenérzést és szennyvizmintavételt. Vizsgalt komponensek: pH, hdémérséklet,
vezetOképesség, szulfat, dsszes oldott anyag, 6sszes foszfor, 6sszes nitrogén, Osszes
nitrogén, KOI, vizzel nem elegyedd szerves olddszer. Ellenérzéseik soran a szennyviz
mindsége a vizsgalt idészakban megfelelt az el6irdsoknak.

3.2.7.3. Felszin alatti vizszennyezés

A felszin alatti vizszennyezés ismertetését a 3.4. fejezet tartalmazza.

3.2.8. A vizvédelemmel kapcsolatos szabalyozas, intézkedési tervek

Vizminéségi kdrelharitasi terv

A telephely Uzemi karelharitasi tervvel rendelkezik, melyet a Fellgyel&ség PE-06/KTF/13852-
6/2020.szamu hatarozattal jovahagyott.

3.2.9. A vizvédelemmel kapcsolatos szabalyozas, szennyviz mindséqgének
javitasara iranyulo tervek

A Tarsasag a KTVF: 5123-7/2012. szamu egységes vizjogi Uzemeltetési engedélyben foglalt
el6irasok betartasaval végzi tevékenységét.

A Richter Gedeon Nyrt. a kibocsatott szennyviz minéségét a 220/2004. (VIl.21.) Korm.
rendelet és a 27/2005. (XIl.6.) KvWM rendeletnek megfeleléen o6nellenérzés keretében
ellenérzi, vizsgalja.

Jelenleg érvényes Onellenérzési tervet az illetékes hatosag a 35100-2077/2023.alt
iktatdszamon elfogadta, mely igy 2027. december 31. napjaig érvényes.
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3.3. Hulladék

3.3.1. Hulladékképzbdéssel jaro technologiak és tevékenységek

A gyogyszeralapanyag, intermedier- és -készitmény gyartas, valamint a hozza kapcsol6dé
tevékenységek (kutatas-fejlesztés, laboratériumi vizsgalatok, karbantartasi munkak,
szennyviz el6kezelés, irodai és egyéb kiszolgald tevékenységek) is hulladékok képzbédésével
jarnak. A tevékenység soran veszélyes, nem veszélyes és kommunalis tipusu hulladék
egyarant képzddik.

o Az alaptevékenysegbdl elsésorban veszélyes hulladékok keletkeznek — mind
szilard, mind folyékony halmazallapotban.

e A kutatas-fejlesztést, valamint a laboratériumi tevékenységet is a veszélyes tipusu
hulladékok keletkezése jellemzi.

o A karbantartasi és egyéb kiszolgal6 tevékenységekbdl is nagyobb aranyban
keletkezik veszélyes hulladék.

e A beruhazasi, feltjitasi munkalatokbdl jellemzéen nem veszélyes hulladék
keletkezik, hasznosithatoé frakciokkal.

e Azirodai/adminisztrativ terlleteken végzett tevékenységek ezzel szemben
Ujrajhasznosithatd, nem veszélyes hulladékokat eredményeznek.

A keletkez8 hulladékok hatalyos jogszabalyok szerinti csoportba sorolasa, veszélyességének,
jellemzéinek, azonositd adatainak, tarolasi médjanak és helyének meghatarozasa, tovabba
indokolt esetben a keletkezett hulladék akkreditalt laboratérium altali csoportba soroltatasa
vagy minésittetése (bevizsgalasa) a kdrnyezetvédelmi szervezet feladata.

3.3.2. A keletkezb hulladékok mennyisége és 6sszetétele

A vizsgalt idészakban (2019-2024.) keletkezett hulladékok megoszlasat — veszélyes, ill. nem
veszélyes - az 52. tablazat szemlélteti.

52. tablazat

Osszes hulladék (tonna/év)

Idészak "

Veszélyes Nem veszélyes Osszesen
2019. év 6 392,970 3 163, 066 9 556,036
2020. év 6 441,158 2 566,168 9 007,326
2021. év 6 031,905 4 157,422 10 189,327
2022. év 3 338,675 5 486,937 8 826,612
2023. év 2 599,191 10 748,38 13 347,571
2024. év 2710,760 3 299,878 6 010,638

Az alabbiakban bemutatott tablazatok a jarasi kdrnyezetvédelmi hatésaghoz benyuijtott éves
hulladékos adatszolgaltatasok (2019-2024.) alapjan késziltek, kerlltek kitdltésre. Az
EHIR:RESZL-EV adatszolgaltatds mellé, minden alkalommal (E)-PRTR: EV adatlap is
kitdltésre kerdlt.
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3.3.2.1. Nem veszélyes hulladékok

A Richter Gedeon Nyrt. budapesti telephelyén a vizsgalt id6szakban keletkezé nem veszélyes

hulladékok és mennyiséglk az éves adatszolgaltatasok alapjan:

53. tablazat

Azonosito
kod

Hulladék
megnevezés

Keletkezett mennyiség [kg/év]

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

02 02 01

mosasbdl és
tisztitasbol
szarmazo iszap

4 950

02 02 04

a folyékony
hulladéknak a
képzbdése helyén
torténd kezelésébdl
szarmazo
iszap

1400

07 02 13

hulladék mianyag

44 460

25680

07 0514

szilard hulladék,
amely kildnbozik a
07 05 13-tal

14 272

33 638

120101

vasfém részek és
esztergaforgacs

1050

2120

1150

600

320

1501 01

papir és karton
csomagolasi
hulladék

201 745

265 799

324 794

361 413

413 486

341173

1501 02

mianyag
csomagolasi
hulladék

38 705

54 885

77 326

84 574

85 141

82 083

150103

fa csomagolasi
hulladék

9240

24 140

24 410

36 760

52 160

1501 04

fém csomagolasi
hulladék

20

1501 06

egyéb, kevert
csomagolasi
hulladék

8 004

26171

11 545

9131

2590

1501 07

Uveg csomagolasi
hulladék

5590

670

2102

1158

1708

1700

16 01 03

hulladékka valt
gumiabroncsok

6 200

15430

8 600

16 02 14

kiselejtezett
berendezés, amely
kilénbozik a 16 02
09-t61 16 02 13-ig
terjed6
hulladéktipusoktol

1468

16 02 16

kiselejtezett
berendezésbdl
eltavolitott anyag,

3130
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Azonosito Hulladék Keletkezett mennyiség [kg/év]
kod megnevezes 2019, 2020. | 2021. 2022. | 2023. | 2024
amely kilénbdzik a
16 02
15-t6l
17 01 01 beton 1731860 | 167 740 26 890 107 680 73 300 -
beton, tégla, cserép
és keramia frakcio
17 01 07 | vagy azok keveréke, | 206 060 441 180 |1 382910| 203 980 33690 -
amely kilénbdzik a
17 01 06-tol
17 02 02 lveg - - 3 060 - 4 370 1260
17 02 03 miianyag 60 899 - - - -
bitumen keverék,
17 03 02 | amely kulénbozik a 12 820 - - - - -
17 03 01-t6l
17 04 01 voros’rez, t?ronz, ) ) ) ) ) 130
sargaréz
17 04 02 aluminium - - - - 2 669 3725
17 04 04 cink - - - - 1090 -
17 04 05 vas és acél 427 445 285013 | 378170 | 328995 | 362381 | 147 755
kabel, amely
17 04 11 kilonbozik a 16 04 18 150 1280 2 980 13010 5299 1320
10-t6l
fold és kovek,
amelyek
17 05 04 killdnboznek a 17 05 67 730 85 200 210 390 - 5916 270 -
03-tol
szigeteld anyag,
amely kulonbozik a
17 06 04 17 06 01 és a 17 06 - 1 800 9 890 57 200 - -
03-tol
kevert épitési-
bontasi hulladék,
amely kildénbozik a
17 09 04 17 09 01-t3l, a 17 09 223 093 983 010 |1587 3104 174 650|3 636 470|2 451 240
02-t6l és a 17 09 03-
tol
olaj-viz
elvalasztasabol
19 08 09 | szarmazo, étolajbdl 8 000 8 000 8 040 8 000 8 000 -
és zsirbdl ered6
zsir-olaj keverék
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Azonosito Hulladék Keletkezett mennyiség [kg/év]
kod megnevezes 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
20 01 01 papir és karton 145 109 171414 | 50 352 70 589 116 732 | 165576
kiselejtezett
elektromos és
elektronikus
200136 | Perendezesek, ; ; ; 1449 | 4092 890
amelyek
kilonboznek a 20 01
21-t6l, a 20 01 23-tol
és a 20 01 35-t6l
20 01 40 fémek 5055 6 877 4 840 3775 810 -
20 03 07 lomhulladék 11 930 13 740 41 860 33190 28 930 6 280

Kommunalis hulladék

A vizsgalt id8szakban az alabbi tablazatban szereplé mennyiségben keletkezett kommunalis
hulladék a gyaregyseg terlletén, mely kdzszolgaltatas keretében, id6szakosan elszallitasra

kerul.
54. tablazat
Kommunalis | 55,4 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
hulladék
Eves
mennyiség 3022 2696 1240 960 1056 1031
[m3]

3.3.2.2. Veszélyes hulladéekok

A Richter Gedeon Nyrt. budapesti telephelyén a vizsgalt id6szakban keletkezé veszélyes
hulladékok és mennyiségik az éves adatszolgaltatasok alapjan:

55. tablazat

Azonosité Hulladék Keletkezett mennyiségek [kg/év]
kod megnevezése 2019 2020 2021 2022 2023 2024
vizes
07 0501* | moséfolyadék és | 207 485 | 164470 | 100070 | 75170 | 67230 | 165576
anyalug
halogéntartalmu
07 05 03+ | SZervesoldoszer, | gq. 400 | 941190 | 879030 | 764010 | 613120 | 672080
mosofolyadék és
anyalug
07 05 04* egﬁf&z‘;"es‘ 2055602 | 2344205 | 2261419 13744191 039409 |1 129 617
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Azonosito
kod

Hulladék
megnevezése

Keletkezett mennyiségek [kg/év]

2019

2020

2021

2022

2023

2024

mosofolyadék és
anyalug

07 05 07*

halogéntartalmu
ustmaradék és
reakcidmaradék

270

480

220

210

190

530

07 05 08*

egyéb Ustmaradek
és reakciomaradék

66 142
(F)
13 530
(S)

54 741 (F)
10 440 (S)

13 134 (F)
12 530 (S)

23 755
(F)
10 170
(S)

1630 (F)
12 810

(S)

8 250

07 05 10*

egyéb
szlrépogacsak,
felitaté anyagok
(abszorbensek)

300

260

230

07 05 13*

veszélyes
anyagokat
tartalmazé szilard
hulladék

2 038 391

1964 432

1727 946

721 530

765 372

797 630

13 02 05*

asvanyolaj alapu,
klorvegyuletet nem
tartalmazé motor-,
hajtom-és
kendolaj

4 480

5220

5560

3330

1270

1670

14 06 01*

klor-fluor
szénhidrogén,
HCFC, HFC

77

127

162

1501 10*

veszélyes
anyagokat
maradékkeént
tartalmazé vagy
azokkal
szennyezett
csomagolasi
hulladék

12 360

22770

36 640

28 010

15 220

1501 11*

veszélyes, szilard
porézus matrixot
(pl. azbesztet)
tartalmazo fémbél
készilt
csomagolasi
hulladék, ideértve a
kiarult hajtégazos
palackokat

170

80

180

350

50

322

16 03 03*

veszélyes

anyagokat

tartalmazé
szervetlen hulladék

190 (F)
95 (S)

585 (S)

684 (F)
278 (S)

80

26

410(F)
205(S)
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Azonosito
kod

Hulladék
megnevezése

Keletkezett mennyiségek [kg/év]

2019

2020

2021

2022

2023 2024

16 03 05*

veszélyes
anyagokat
tartalmazo6 szerves
hulladék

239 (F)
662 (S)

192 (F)
2 450 (S)

119 (F)
1359 (S)

60 (F)
760 (S)

1 096(F)
1384(S)

16 05 04*

nyomasallé
tartalyokban tarolt,
veszélyes
anyagokat
tartalmazé gazok
(ideértve a
halonokat is)

140 -

16 05 06*

veszélyes
anyagokbal allé

vagy azokkal
szennyezett
laboratériumi
vegyszerek,

ideértve a
laboratériumi
vegyszerek

keverékét

580 (F)
300 (S)

240 (F)
350 (S)

130 (F)

490 (F)
660 (S)

510 (F)

50 (S) 740

16 06 01*

6lomakkumulatorok

2400

5 636

2317 4797

16 07 09*

egyeb veszélyes
anyagokat
tartalmazé hulladék

3700

350
950 (S)

240

1270

210 (F)
140 (S)

17 05 03*

veszélyes
anyagokat
tartalmazé fold és
kovek

198 740

17 06 03*

egyeb
szigeteléanyag,
amely veszélyes
anyagbol all vagy
azokat tartalmaz

250

13 200

16 160 14 110

17 06 05*

azbesztet
tartalmazé
épitbanyag

5360

4181

4 598

4 332 -

18 01 03*

egyéb hulladék,
amelynek gydjtése
specialis
kdvetelményekhez
kotott a fertézések

37 197

37 025

37 430

35 140

39 835 43 260
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Azonosito

kéd

Hulladék
megnevezése

Keletkezett mennyiségek [kg/év]

2019

2020

2021

2022

2023

2024

elkerilése
érdekében

18 01 06*

veszélyes
anyagokat
tartalmazé vagy
abbdl allé vegyszer

20 (F)
30 (S)

18 02 02*

egyéb hulladék,
amelynek gylijtése
specialis
kdvetelményekhez
kotott a fertézések
elkerulése
érdekében

13 780

11 350

8 850

10 170

11 420

10 290

19 08 10*

olaj-viz
elvalasztasabol
szarmazo zsir-olaj
keverék, amely
kilonbdzik a 19 08
09-té6l

3 060

19 08 13*

ipari szennyviz
egyéb kezelésébdl
szarmazo,
veszélyes
anyagokat
tartalmazé iszap

834 740

874 060

941 260

263 540

20 01 21*

fénycsovek és
egyéb
higanytartalmu
hulladék

1410

1167

2126

1490

1120

707

20 01 33*

elemek és
akkumulatorok,
amelyek kdzott a
16 06 01, a 16 06
02 vagy a 16 06 03
azonosito kéddal
jelolt elemek és
akkumulatorok is
megtalalhatdk

481

878

Osszesen:

6 392 970

2064 910

2015 517

1930 141

1 541 385

2 853 552
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3.3.2.3. A keletkezb hulladékok nyilvantartasa, adatszolgaltatasa

A telephelyet elhagyd hulladékokrdl a kornyezetvédelmi szervezet vezet napi szintl
nyilvantartast a HeliWaste hulladéknyilvantarto és adatszolgaltaté programban.

Az Uzemi gyijtéhelyen (Kézponti Hulladékgyijtd) gyuijtott hulladékrdl naprakész izemnaplot
vezetnek, mely megfelel a 246/2014. (1X.29.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdésében elbirt
tartalmi  kovetelményeknek. Az elszéllitasra keruld hulladékok sulyat mérik és
hulladéktipusonként dokumentaljak azt az elektronikusan vezetett lzemnapléban.

A telephelyen keletkezett, illetve a kezelésre atadott hulladékok mennyiségérél a Richter
Gedeon Nyrt. a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrél
sz06l6 309/2014. (X11.11.) Korm. rendelet értelmében naprakész nyilvantartast vezet és évente
(marcius 1. napjaig) hataridére adatot szolgaltat. A veszélyes hulladékot eredményezé
technologiardl az elébbiekben hivatkozott rendelet figyelembevételével anyagmérleget
készitenek.

Hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasok, kapcsol6do bizonylatok a jogszabalyi el6irasoknak
megfeleld idétartamban megdrzésre keriinek.

A koérnyezetvédelmi hatdésag — az éves egységes kdrnyezethasznalati engedély (IPPC)

ellenérzések alkalmaval — nem talalt hianyossagot a telephelyen vezetett nyilvantartasban,
adatszolgaltatasban.

3.3.3. A hulladékok gydijtése, kezelése és tarolasa

A telephelyen a hulladékok gydijtését, kezelbnek térténd atadasat a vonatkozo, illetve a
hatélyos jogszabalyi el6irasoknak megfeleléen végzik. A jogszabalyi el6irasoknak megfeleld
belsé utasitasok allnak rendelkezésre, illetve (jogszabalyi valtozas esetén) azokat médositjak,
aktualizaljak, melyrdl az érintett munkavallalok tajékoztatasban részesuilnek.

A hulladékok gydijtése megfeleld gyijtéedényben, a hulladék biztonsagos gydjtését lehetévé
tevd terlleten, a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfeleléen, a kbrnyezet veszélyeztetését,
szennyezéseét, karositasat, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, karositasat kizard
modon, elkllonitetten térténik. A folyékony halmazallapotu veszélyes hulladékokat mind a
munkahelyi, mind az UGzemi gy(jtdhelyeken karmentdvel ellatott terileten vagy karmentén
taroljak.

3.3.3.1. Kommunalis hulladékok

A kommunalis hulladék gylijtése a képzd6dés helyén gyijtéedényzetekben (szemetes
kosarban) torténik, ahonnan a takarité személyzet gylijti 6ssze és helyezi el az udvaron |évd
1.100 vagy 240 literes gyUjtéedényzetek egyikébe. A gyar szamos helyén elhelyezett 1.100,
ill. 240 literes gyUjtéedényzetek tartalma a Kézponti Hulladékgyljté (Gzemi gy(jtéhely) nem
veszélyes részeén, féltetd alatt elhelyezett kommunalis hulladékprésben témoéritésre kerll. A
tomoritési mivelet végzése soran a tomaoritégeép kezelési utasitasaban foglaltak szerint jarnak
el. A tdmoaritett kommunalis hulladékot kdzszolgaltatd szallitja el a gyar teruletérdl.
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3.3.3.2. Nem veszélyes hulladékok

A nem veszélyes hulladékok gylijtése elsGsorban a keletkezés helyén, illetve a telephely
terlletén tébb ponton kialakitott gy(ijtészigeten, szelektiven toérténik.

A keletkezés helyén nagyobb mennyiségben elsésorban a beruhazasokbal, feldjitasokbol
szarmazo fémhulladékokat, illetve épitési-bontasi hulladékokat gydijtik. A termelési,
raktarozasi folyamatokban Ujrahasznosithaté csomagolasi hulladékok keletkeznek
(kartonpapir, mianyag fdlia, fa csomagolas). Az irodai/adminisztrativ tertleteken keletkezd
hulladékokat szelektiven gydjtik és Ujrahasznositasra adjak at.

A szelektiven gyljtott nem veszélyes hulladékok a szervezeti egysegektél és a
gylijtészigetekrdl egyarant az tzemi hulladékgydijtéhelyre (Kézponti Hulladékgyjt6) keriinek.
A Kdzponti Hulladékgyijté korabbi épuletcsarnokaban és az ujonnan kialakitott gydijtéhelyen
is kdlon épuletblokkban torténik a nem veszélyes hulladékok tarolasa, kiszallitasra vald
el6készitése.

3.3.3.3. Veszélyes hulladekok

Termelési terlileteken keletkez6 hulladékok gydjtése épileten kivil kijeldlt munkahelyi
gy(ijtéhelyeken BK2-es tipusu konténerekben, fedéllel rendelkezé szirke ladaban, illetve IBC
tartdlyban torténik. A nagyobb mennyiségben keletkezd olddszerhulladékokat megfeleld
miszaki védelemmel kialakitott tartalyparkokban, 5-50 m3-es tartalyokban taroljak.

A nem termeld teruletekrdl (laboratériumok) az Uzemi gyUjtéhelyre (Kézponti Hulladékgy(ijtd)
kerulnek a hulladékok.

Az Uzemi gyUjtéhelyre kerll6 oldoszerek a keletkezés helyén 10 literes zarhatd, minésitett PE
kannakban, nagyobb mennyiségben IBC-kben, illetve fémhordokban gylilnek. A
hulladékoldészer — elegyithetéségi vizsgalatot kovetéen — a fémhordokbdl, IBC-kbél
horddszivattyaval, a kannakbdl kézi betdltéssel jut a 2 m3-es zomancozott autoklavba,
ahonnan homogenizalas és pH beallitas utan a hulladékolddszer a veszeélyes hulladékgy(ijtd
blokk el6tti tertleten 1évd 2 db duplafalu, foldtakarasos gydijtotartalyok egyikébe keril, ahol
kiszallitasig taroljak.

A halogénmentes szerves olddszer hulladékok és az asvanyolaj alapu hulladékok gydijtése
raklapon tarolt 200 literes, mianyag bélés(i hordokban torténik.

A szilard veszélyes hulladékok gy(ijtése BK2-es tipusu konténerben torténik.

A kérnyezetvédelmi hatésag 2023. és 2025. évben tartott éves IPPC ellenérzés soran a BK2-
es tipusu konténerekrdl tett észrevételeivel kapcsolatban a meghozott intézkedésekrél kulon
nyilatkozat kerul benyujtasra jelen dokumentaciéval egyidejlileg.

A veszélyes anyaggal szennyezett Uvegeket, illetve a szennyezett mianyag, fa és papir
hulladékokat, valamint a hajtégazas palackokat 600 l-es szilrke, ADR mindsitett ladakba
teszik. A torétt, szennyezett livegek, torott Uvegeszkozok 30 vagy 60 l-es fekete egyutas
badellakban kerllnek elhelyezésre.
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A fert6zésveszélyes hulladékokat (mikrobioldgiai tenyészeteket) szintén 30 vagy 60 I-es fekete
egyutas badellakban gyljtik, melyek lezaras utdn mar roncsolasmentesen nem nyithatok. A
badellakat elszallitasig az tzemi gyUjtéhely hiitétt helyiségében taroljak.

Szintén kilon 600 I-es szirke ADR mindsitett ladakban gyUjtik az elem- és egyéb akkumulator
hulladékokat; valamint kidlén az olomakkumulatorokat is. Uzembiztonsagi szempontokat
figyelembe véve ezeket a gy(ijtd edényeket a veszélyes hulladékgy(ijté blokkban taroljak.

A higanyt tartalmazd alkatrészek méretétdl flggden kerdl kivalasztasra a megfelel6
gyljtéedény. Igy az alkatrész kerulhet 200 |-es patentzaras dromokbe vagy konténerbe.

3.3.3.4. Munkahelyi gytijtéohelyek

A gyartdizemeknél és kiszolgalé egysegeknél kialakitott munkahelyi gydjtéhelyeken a
hulladékok gyljtése a hulladék tipusdnak megfeleléen szelektiven, ADR mindsitett
gongyodlegekben, gyijtéedényekben, a kérnyezetbe jutast kizaré mddon valésul meg. A
munkahelyi gyUjtéhelyeket jeldlik (felfestéssel, tabldzassal), a gydijtoétt hulladékok tipusat
feltlintetik.

A kultéri munkahelyi gyUjt6helyek felsorolasat és elhelyezkedését a 3.3.1. melléklet mutatja.

3.3.3.5. Uzemi gyiijtéhely

Az Uzemi gyUjtBhely (Kozponti Hulladékgyijté) 0j, korszerl létesitménye két kilonallo
épuletblokkbdl all, igy alkalmas a veszélyes és nem veszélyes hulladékok megfeleléen
elkulonuld gydijtésére. Keritéssel korulhatarolt, oldalrdl nyitott, de fedett I1étesitményként kerult
kialakitasra, a terlletén belll tdbb zart épitménnyel. A két, jol elklldnithetd és foldszinti
kialakitasu f6 blokk (Veszélyes hulladékgytijtdé blokk és Nem veszélyes hulladékgyiijté blokk)
egymastol a belsé — fedetlen - attal van elvalasztva. A belsd uthalézat részét képezi a
hidmérleg.

Az egységes lefedési f6 blokkok foldszintjén két-két zart éplletrész talalhatd, melyeket fedett,
nyitott tér fog dssze. A zart terekben a veszélyes és a nem veszélyes hulladékok széllitasra
torténd elékészitése, rendszerezése zajlik, illetve az irodai és szocialis terek is itt kaptak helyet,
mig a fedett-nyitott terekben a manipulacio és a gylijtés torténik.

A blokkok szilard, egységes és egybefliggé burkolattal rendelkeznek, emellett a veszélyes
hulladék gyUjté blokk kémiai kdolcsonhatasnak ellenalld védelmet is kapott. A veszélyes
folyékony hulladék tarolasara szolgald tartalyok szivargasfigyelével, szintkapcsoléval és
tultdltés gatloval ellatottak. A lefejtd6 karmentével van korulvéve, melyhez gydjtézsomp is
kapcsolddik. A veszélyes hulladék gyUjt6 blokk kialakitasa megfelel a 246/2014. (1X.29.) Korm.
rendelet ide vonatkozé rendelkezéseinek.

A Kdzponti Hulladékgyijté Uzemeltetési szabalyzat szerint mikodtetett Gzemi gydjtéhely. Az
Uzemeltetési szabalyzatot a Hatdésag PE/KTHF/28328-2/2024 szamon jovahagyta. A
szabalyzat el6irasainak megfeleléen az izemi gy(jtéhelyen csak annyi hulladékot tarolnak,
amennyi a hulladék zavartalan és biztonsagos tarolasa érdekében lehetséges, figyelemmel a
gyUjtéhely tarolokapacitasara. Hulladéktarolas 1 éven tul nem torténik.
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Az lizemi gyiijtéhely 0sszes kapacitasa (egyidejiileg gyiijthetd maximalis mennyiség)
39 tonna, ebbdl a veszélyes hulladék mennyisége 29 tonna, a nem veszélyes hulladék
mennyisége 10 tonna lehet.

Az Gzemi gyUjtéhelyen gydijthetd hulladékokat az alabbi tablazatban 6sszegeztik:

56. tablazat

HuIIadei:;onosﬂo Hulladék megnevezése Mennyiség (tonna/év)
Veszélyes hulladékok
07 05 03* Halogentgrtalmu’szgrves oIdloszer, 200
mosofolyadék és anyalug
07 05 04* Egyéb szerves oldosze’r, mosofolyadék és 100
anyalug
07 05 13* Veszélyes anyagokat ’Eartalmazo szilard 50
] hulladék
13 02 05* Asvanyo’IaJ alapu, kIc')r’veg’;'yu'Ietet nem 10
tartalmazé motor-, hajtdmi- és kendolaj
Veszélyes, szilard porézus matrixot (pl.
1501 11* azbesztet) tartalmazoé fémbdél készult 5
csomagolasi hulladék, ideértve a kilrdlt
hajtégazos palackokat
16 01 08* Higanyt tartalmazé alkatrész 2
16 03 03* Veszélyes anyagokat tan:talmazo szervetlen 2
hulladék
16 03 05* Veszélyes anyagokat tfclrtalmazo szerves >
hulladék
Veszélyes anyagokbdl allé vagy azokkal
16 05 06* s_zen,nyezett Iaborat,o_rluml vegyszerek, 5
ideértve a laboratoriumi vegyszerek
keverékeit is
16 06 01* Olomakkumulatorok 10
16 10 01* Veszélyes anyagokat tarta!mazo vizes 30
folyékony hulladék
Egyéb hulladék, amelynek gyljtése és
. artalmatlanitasa specialis
180103 kévetelményekhez kététt a fertézések 40
elkerllése érdekében
2001 21~ Fénycs6 és egyéb higanytartalmu hulladék 2
Elemek és akkumulatorok, amelyek kdzott
20 01 33* a16060j,l1§0602yggya160@03 >
azonosito kéddal jeldlt elemek és
akkumulatorok is megtalalhatok
Nem veszélyes hulladékok
07 05 14 Nem veszélyes szilard hulladék 15
12 01 01 Vasfém re§;ek és erc;zterggforgacs >
(aluminium, acél forgacs)
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HuIIadetgsonosﬂo Hulladék megnevezése Mennyiség (tonna/év)

12 01 03 Nemvas fém reszeilék é§ esztergaforgacs 1

(Sr tliforgacs)
1501 01 Papir és karton csomagolasi hulladék 450
1501 02 Milanyag csomagolasi hulladék 100
1501 03 Fa csomagolasi hulladék 40
1501 07 Uveg csomagolasi hulladék 5

Kiselejtezett berendezés, amely kilonbdzik
a 16 02 09-t6l 16 02 13-ig terjedd

160214 hulladéktipusoktdl (Elektronikai hulladék, S

optikai kabel)
17 04 01 Voérdsréz, bronz, sargaréz 1
17 04 02 Aluminium 3
17 04 03 Olom 1
17 04 04 Cink (horganylemez)
17 04 05 Vas és acél
17 04 11 Kabel, amely kilénbdzik a 17 04 10-t6l 10

Kevert épitési-bontasi hulladék, amely
1709 04 kiilénbdzik a 17 09 01-t81, 17 09 02-t6l és a
17 09 03-tol 80

20 01 01 Papir és karton 30
20 03 07 Lomhulladék 30

3.3.4. A hulladékokkal kapcsolatos tevékenyséqgek szabalyozasa

A hulladékokkal kapcsolatos tevékenységeket a Tarsasag Integralt Iranyitasi Rendszerének
EHS-IIR-U-HULLADEK c. utasitdsa szabalyozza. Az utasitds meghatarozza a keletkezd
hulladékok vagy hulladékka valt anyagok besorolasanak, gy(ijtésének, kezelésének,
elszallitasanak és nyilvantartadsanak rendjét.

Hulladékot kizarolag érvényes hatosagi engedéllyel rendelkezd szervezetnek adnak at. A
hulladék szallitdé és kezeld partnerek vonatkozd engedélyét a koérnyezetvédelmi szervezet
ellendrzi, a HeliWaste program adatbazisaban rogziti és tartja naprakészen.

A vegyi anyagok, termékek selejtezésekor is keletkeznek hulladékok. Ennek eljarasi rendjét
vezérigazgatoi utasitas szabalyozza.

Amennyiben a tevékenység soran vegyi anyag kerul a kdrnyezetbe, szérodik szét, dmlik ki,
valik szabadda, ugy a jovahagyott Uzemi karelharitasi, illetleg a mentési terv szerint jarnak
el. A karelharitashoz sziukséges eszk0zOk, anyagok rendelkezésre allnak. A karelharitasi
mivelet soran felitatott, 6sszegy(ijtdétt anyagot veszélyes hulladékként kezelik az EHS-IIR-U-
HULLADEK c. utasitas el6irasai szerint.

A Tarsasag A lakossagi gyogyszerellatas soran képzddott gyogyszerhulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdalkodasi tevékenységekrédl szold 11/2017. (V1.12.) EMMI rendelet 3.§ (1)
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bekezdése alapjan a visszagydjtési kotelezettségét a Recyclomed Nonprofit Kft. altal teljesiti.
A gyarté és a kdzvetité szervezet kdzotti szerz6dést az orszagos koérnyezetvédelmi hatdésag a
PE/KTFO/02653-2/2023. tgyiratszamon jovahagyta.

3.3.5. A hulladékok telephelyrél torténd elszallitasa és kezelése

A telephelyen keletkez6 hulladékok kiszallitasa torténhet kozvetlenil a munkahelyi
gyljtéhelyekrél, illetve az Uzemi gyUjtéhelyrdl. A veszélyes és nem veszeélyes hulladékok
elszallitasat és artalmatlanitasat kizarélag érvényes hulladék szallitasi- és kezelési
engedéllyel rendelkez8 szakcégek veégzik. Az engedélyek érvényességét a kdrnyezetvédelmi
szervezet ellenérzi.

A kiszallitast az esetek tulnyomo tébbségében a REFLEX Kft. végzi. Hulladék kiszallitas
kizarolag kdzuton torténik.

Nem veszélyes hulladékok

Az artalmatlanitasra kerllé nem veszélyes hulladékok kiszallitasat a REFLEX Kft. vagy a
hulladékkezelésre szerz6dott szakcég végzi, mely szallitasi engedéllyel is rendelkezik. A fém,
illetve az épitési-bontasi hulladékokat engedéllyel rendelkez6 szerz6dott partner szallitja. A
szallitasi dokumentumot a kérnyezetvédelmi szervezet biztositja.

Az Ujrahasznositasra kerlld nem veszélyes hulladékok koncesszios hulladékok, melyek
szallitasat a MOHU-MOL Hulladékgazdalkodasi Zrt. szerz6dott partnerei végzik. A szallitashoz
szukséges dokumentumot a MOHU biztositja.

Veszélyes hulladékok

A veszélyes hulladékok tdbbsége az ADR hatalya ala es6 veszélyes aru. Szallitasuk ezért a
kdzuti veszélyes aru szallitéds elbirdsai szerint torténik: megfeleléen feliratozott, a hulladék
tipusanak megfelel6 barcakkal ellatott gongyodlegben. Veszélyes hulladékok szallitdsahoz a
225/2015 (VIII.7.) Korm. rendeletben el6irt ,Sz"-szallitasi lapot (SZ-lap) a kérnyezetvédelmi
szervezet allitja ki.

A 2024. évi adatszolgaltatas alapjan az 57. tablazatban szerepl6 engedélyezett vallalkozasok
részére kerultek hulladékok atadasra:

57. tablazat

Ssz. Atvevé cég neve KUJ/KTJ Ke:gfs" Atvett hulladék
, 101133562
1. FCC Magyarorszag Kift 1100742719 R3 20 03 07

20 01 36, 20 01 01,
17 04 05, 16 06 01%,
16 02 16, 16 02 14,
150107, 1501 03,
150102, 1501 01,

100573846 E0403;

2, FE-GROUP INVEST Zrt. 101473791 E0206

IMSYS Kft. 2025. marcius 31. 83/123



RICHTER GEDEON NYRT.

Teljes kord kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat

Budapest
Ssz. Atvevé cég neve KUJ/KTJ Ke:g(ljési Atvett hulladék
07 05 01*; 07 05
03*; 07 05 04*; 07
05 07*; 07 05 08*;
07 05 10*; 07 05
13*; 13 02 05*; 15
3. | Sarpi Dorog Kérnyezetvédelmi Kift. ‘!I(())(()) %%11 3;721/ D10; R1 01 06; 1501 10*; 15
01 11*; 16 03 03*;
16 03 05*; 16 05
06*; 16 07 09*; 17
02 03; 18 01 03*; 18
02 02*
. N , . 100 201 374/ *
4. | Sarpi Dorog Kornyezetvédelmi Kft. 102 654 957 E0216 070513
, 101382159 *
5. Forego Magyarorszag Kft /1102133430 D10 2001 33
Ecomissio Kit. 100 261 792/ .. *
6. Tiszavasvari Hulladékégetd | 100 867 252 D10 107050375 070504
EMK Eszak-Magyarorszagi 100 258 910/ " .
£ Komyezetvédelmi Kft. 100 345 783 D10 0705037 07 0504
v ens e 100 302 006/ "
8. FGzf6i Hulladékégetd Kit. 100 980 241 D10 07 05 03
., 102 235 836/ *
9. Axial Chem Kift. 102 170 480 R2 07 05 04
101 675 936 / *
13. AVAREM Kift. 102 070 906 G0001 2001 21
e . 102910999/ *
14. Nogradi Vegyipari Zrt. 100656036 07 05 04
e , . 100 669 954 / N
16. Farago Kornyezetvédelmi Kft. 101 004 436 B000O1 1501 11
Y 100668289/ *
17. LJAnkel" Kift. 101050466 07 05 04
, L 102919486/ *
18. Vinyl Vegyipari Kft. 101749917 07 05 01
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3.3.6. A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos intézkedések

A Hatdésag altal a 06/KTF/01060-11/2020 iktatészamon kiadott egységes kdrnyezethasznalati
engedélyben megfogalmazott hulladékgazdalkodassal kapcsolatos el6irasokat és azok

teljeslilését az 58. tablazat foglalja 6ssze:

58. tablazat

Ssz. Kornyezetvédelmi elbiras, feltétel EIo:r?s, .fe’ltetel
teljesiilése
Hulladékgazdalkodasi elbirasok
A hulladékokrol sz616 2012. évi CLXXXV. térvény 4. §-
aban foglaltaknak megfeleléen a tevékenységet ugy Teljesul
kell megtervezni és végezni, hogy az a kérnyezetet a
lehet6 legkisebb mértékben érintse, vagy a kérnyezet | Szelektiv hulladékgydjtés
3.1. terhelése és igénybevétele csdkkenjen, ne okozzon rendszere kiépitett.
kdrnyezetveszélyeztetést vagy kdrnyezetszennyezést,
biztositsa a hulladékképz6dés megel6zését, a képzédd | A keletkez6 hulladékokat
hulladék mennyiségének és veszélyességének kdrnyezetszennyezést
csOkkentését, a hulladék hasznositasat, tovabba kizaré médon gydijtik.
kornyezetkiméld artalmatlanitasat.
A tevékenység vegzése soran keletkez6 veszélyes és A hulladékok gyUjtése
nem veszélyes hulladékokat azonositoé kod szerint be | elkllonitetten, munkahelyi
kell sorolni a hulladékjegyzékrél szolo 72/2013(VII1.27.) és/vagy uzemi
VM rendelet 2. melléklete szerint, a kornyezet gyujtéhelyen torténik. Az
veszélyeztetését kizaré6 mdédon, egymastdl elkilonitve igy gyUjtott hulladékot
39 kell gydjteni, és tovabbi kezelésre csak az adott tipusu csak érvényes
- hulladékra érvényes hulladékgazdalkodasi vagy engedéllyel vagy
egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezd nyilvantartasba vétellel
szervezetnek adhatdak at. A kezelési engedély rendelkezd
meglétérdl a hulladék atadasat megel6zben a vallalkozasnak adjak at.
Koérnyezethasznaldnak meg kell gydéz6dnie. A keletkezé | Az engedély meglétérél
hulladékok kezelése soran a hasznositast elényben kell | az atadasat megelézben
részesiteni az artalmatlanitassal szemben meggy6zédnek.
A termeld és kiszolgalo
egységeknél keletkezé
Az Uzem m(ikddése soran a hulladékképzddés nem veszélyes
megelézésére, a képz6dd hulladék mennyiségének és hulladékok gyUjtése a
33 veszélyességének csOkkentésére, a keletkezé hulladék lehetd legnagyobb
e minél nagyobb aranyu hasznositasara kell torekedni, a mértékl elkulonitett
vissza nem forgathatd, nem hasznosithato hulladékot gy(ijtés mellett valdsul
kornyezetkiméléd médon kell artalmatlanitani. meg a lehetb
legoptimalisabb
hasznosithatésag
érdekében.
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Ssz. Koérnyezetvédelmi elbiras, feltétel EIo:r?s, _fe'l e
teljesiilése

A veszélyes, nem
hasznosithaté hulladékok
jellemzéen
artalmatlanitasra
kerilnek.

A tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékok

3.4. kezelése soran be kell tartani a veszeélyes hulladékkal Teljesul.

kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl
sz016 225/2015 (VIII: 7.) Korm. rendelet elbirasait.

A hulladékok gyijtése
munkahelyi és/vagy
Uzemi gydjtéhelyeken,

A tevékenység végzése soran keletkezd veszélyes
hulladékok gyljtésére szolgalod gyljtéhelyekkel
3.5. kapcsolatban figyelembe kell venni az egyes

hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és U.tg‘:g;'ez'ztben
lizemeltetésének szabalyairdl sz616 246/2014(IX. 29.) ayu) @ rtén?’k

Korm. rendelet vonatkozo6 el6irasait.

A hulladékok gyUjtéhelyeit egyértelmlen jeldlni kell. A
3.6. gyUjtéedényeket a benne elhelyezhet6 hulladék fajtara Teljesdl.
vagy tipusra utalé megkulonboztets jelzéssel, illetve
felirattal kell ellatni. azonosité cimkével kell ellatni.

37 A hulladékok gylijtésére kizarolag ép, a hulladék fizikai

és kémiai tulajdonsagainak megfelel6 gydjtéedényt kell Teljesul.
biztositani.

Teljesdl.
A telephelyen a tevekénység soran keletkezd veszélyes ! oven tali tar'olas hem
. . . s torténik, ez lathato az

3.8. és nem veszélyes hulladékot felhalmozni tilos, azok éves
rendszeres elszallitasarol folyamatosan gondoskodni AP

kell adatszolgaltatasabdl, a

hulladékok rendszeres
elszallitasarol
gondoskodnak.

A munkahelyi gy(jtéhelyeken egyidejlleg gyUjthet6

3.9. veszélyes és nem veszelyes hulladékok mennyisége

nem haladhatja meg a gy(jtéeszk6zok 6sszes
befogadd kapacitasat.

Teljesdl
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Ssz. Kérnyezetvédelmi elbiras, feltétel EIo:r?s, _fe'ltetel
teljesiilése
3.10. A munkahelyi gy(ijtshelyeken hulladék annak Telesul A hulaceiox,
képzbdésétdl szamitott legfeljebb 6 hdnapig gydjthetd rendszeres elszalllitasaro
' gondoskodnak.
Az Gzemi gy(ijtéhelyen egyidejiileg gy(ijthetd nem
3.11. | veszélyes hulladékok mennyisége legfeljebb 10 tonna, Teliesiil
a veszeélyes hulladékok mennyisége legfeljebb 29 J '
tonna.
Az Uzemi gyUjtéhelyen a hulladékok az Gzemeltetési I . -
3.12. szabalyzatban meghatarozott ideig de legfeljebb a 'Ijelje,sul. ! ev“en,tu_h
L LA e iRl oA A b tarolas nem torténik
hulladék képzddéseétdl 1 évig gydjthetd.
A veszélyes hulladék termeldje koteles minden
veszélyes hulladékot eredményezd tevékenységrol
anyagmérleget késziteni, melynek tartalmaznia kell az . _—
3.13. adott termelési technologiaba bemend anyagok A"ny.agm'erlgg lieszult a
S s h . felulvizsgalati id6szakban.
mennyiségét és Osszetételét, a keletkez6 termékek
mennyiségét és Osszetételét, valamint a veszélyes
hulladékok mennyiségét és dsszetételét.
314 A veszélyes hulladékot eredményezd technoldgia Anyagmeérleg
T anyagmeérlegét a technolégia médositasa esetén aktualizalasa minden
aktualizalni kell. esetben megtoértént.
A nyilvantartasi és
A keletkezett hulladékok nyilvantartdsa és az adatszolgaltatasi
315 adatszolgaltatas a hulladékkal kapcsolatos kotelezettséglknek eleget
T nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrol tesznek. Az éves
sz0l6 309/2014. (X11.11) Korm. rendelet el6irasai szerint adatszolgaltatasok
végzendd. hataridére (marcius 1-ig)
benyujtasra kertiltek.
316 A tevekényseg végzése soran bekdvetkezd rendkivili
T eseményekrdl, a megtett intézkedésekrél az azok Teljesdl.
eredményeirdl a Jarasi Hivatalt értesiteni kell.
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3.3.7. Mas szervezettdl atvett hulladékok Osszetétele, kezelése

A Tarsasag a tevékenysége soran mas szervezettél nem vesz at, illetve nem kezel hulladékot.
A 439/2012. (XI1.29.) Korm. rendelet szerinti hulladékgazdalkodasi tevékenységet nem végez.
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3.4. Talaj és felszin alatti viz

3.4.1. A tertilet féldtani, vizféldtani adottsagai

Foldrajzi és foldtani adottsagok

A Richter Gedeon Nyrt. budapesti telephelye a X. keriletben Pest varmegyében a Pesti
hordalékkup-siksag kistajon helyezkedik el (3.4.1.sz. mellékiet).

A gyar teriiletét valtozé vastagsagu antropogén feltdltés boritja. A Gydémréi Ut vonalatél EK-re
a XIX. szazad 70-es éveiben agyagbanyak sora mikddott a Banyaszati Tervezd Intézet
(1969.) tanulmanya szerint. A kérnyéken az akkori téglagyarak a fels6-pannon agyagot
hasznaltak fel nyersanyag gyanant. A legmélyebb banyagédrok elérték a 18 m-es mélységet
is. A banyaszati tevékenység altal érintett terlileteket a kés6bbiek folyaman teljesen
feltoltotték, s igy kialakult a mai 120-124 mBf magassagu terepszint. A feltdltés vastagsaga
sokszor meghaladja a 10 métert, mig a gédrok kozotti pilléreken Iényegesen vékonyabb. A
feltdltés anyagat zommel a nyersanyag fed6jében telepllt fiatalabb pleisztocén Uledékek
alkotjak, igy iszap, homokliszt, homok, kavics, valamint ezek keverékei. Gyakran ezekhez a
természetes anyagu talajokhoz kulonb6zd mennyiségl mesterséges anyagot kevertek.
Legtdbbszor épitési tormelékek, salak, kommunalis hulladékok fordulnak elé. A kevert anyagu
feltdltések szamos esetben feltehetéen utdlagos ipari forrasbdl szarmazé anyagokat is
tartalmaznak.

Az antropogén feltdltés alatt D-DNy-ra fels6 pleisztocén folyovizi tledékek koévetkeznek. A
folyovizi uUledékciklusnak megfeleléen felul artéri pelitek (agyag, iszap, homokliszt), alul
durvabb szemcséjl uledékek (homok, kavicsos homok) helyezkednek el. Gyakori, hogy a
feltdltés alatt azonnal a ciklus homokosabb rétegei kdvetkeznek.

A pleisztocén Uledékek DNy-i irdnyban fokozatosan kivastagodnak, a gyar teriletén a
negyedid6szaki képzddmeények maximalis vastagsaga 4-5 méter. A holocén feltltések
szivargasi tényez6i a kézetfizikai vizsgalatok szerint 10-5-10-¢ m/s nagysagrendiiek. A korabbi
vizsgalatok alapjan a pleisztocén folyévizi 6sszlet (homok, kavicsos homok) szivargasi
tényez6i 1,1x10° - 5,3x10° m/s értékiek.

A Gyémréi uttl E-EK-re az antropogén feltdltés, D-DNy-ra pedig a negyedidészaki folydvizi
Uledékek fekljében felsé-panndniai képz&ddmények teleplilnek. Ezeket az Uledékeket
tulnyomorészt agyag, kézetlisztes agyag és agyagmarga épitik fel. A finomszemcsés pelites
rétegeket vékonyabb homokos, finomhomokos, iszapos kdzbetelepullések tagoljak.

A fels6-pannon képzddmények varhaté vastagsaga a vizsgalt terilet tagabb kérnyezetében
20-50 méterre tehetd, a rétegek D-DK felé fokozatosan kivastagodnak. A Gyémréi ttdl E-ra
levé, mara feltoltott banyagoddrok fenékszintje a banyaszat jellegéb6l adoddan egyenetlen,
szabalytalan, a néhany méteres mélységtdl akar 20 méter mélyen is huzdédhat. Az egykori
banyaszati tevékenység DNy-Ny-i hatara a rendelkezésre allé adatok és a lemélyitett furasok
adatai szerint a mai Gyoémréi ut és Ormény utca vonalaban huzédik.

Az Alkér utca és a Gyomréi ut talalkozasanal egy banyaperemi kiemelt kiiszéb talalhaté, ahol
a felsd pannon dOsszlet felszine 117-118 mBf szinten talalhaté. Ettdl a kiemelt kiiszobtdl Ny-
DNy-i iranyban a felsé pannon rétegek felszine egyenletesen lejt, az Gzem terlletének D-i
hataranal valamint az Ormény utca kdzelében 115 mBf szintben huzadik.
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A fels6-pannon képzddmeények alatt felsé-miocén, szarmata koru tengeri karbonatos tGledékek
(mészkd) talalhatoak.

A vizsgalt teriilettél EK-re az O-hegy kornyékén a szarmata képz6dmények egészen a
felszinen vagy felszin kézelben vannak, a Cserkesz valamint a Gergely utcak vonalaban, EK-
DNy-i csapasu vetdk mentén tektonikusan kiemelt helyzetben.

A szarmata mészkdvek valtozatos kdzetfizikai sajatossagokkal rendelkeznek, porozitasuk
altalaban 8-15 %, térészilardsaguk 60-250 kp/cm?. A szarmata 6sszlet vastagsaga a terlleten
mintegy 50 méter.

A szarmata képzédmények alatt Uledékfolytonossaggal kdézépsd-miocén, badeni tengeri
karbonatos és térmelékes Uledékek telepilnek, mintegy 40-50 méter atlagos vastagsagban.
Az Osszletet fehér, fehéres-sarga biogén mészké (lajta mészkd), homokos agyag, tufas, tufitos
homokok épitik fel, egymassal siriin 6sszefogazddva.

Hidrogeolégiai adottsagok

A talajviz természetes taplaldja kizarolag a beszivargd csapadék, mert a felszin kozelébe
kiemelt szarmata mészkd Osszlet miatt a gyarterulettél E-ra mar talajvizmentes teriletek
vannak. A vizsgalt terllet kdérnyezetében élévizfolyas nincs, a talajviz megcsapoldja a
parolgas.

A talajviz a fels6-pannon agyag, mint vizrekeszté fekl felett elhelyezked® antropogén
feltdltésben, valamint a negyedkori folyovizi Gledékben aramlik. A talajvizszint a gyar D-i
részén kb. 2 méter, EK-i részén kb. 3 méter mélységben hizddik, a talajviz atlagos tengerszint
feletti magassaga 116-120 mBf. A talajviz aramlasi iranya a Gyémréi Gt vonalatél E-ra a
banyaszati tevékenység kovetkeztében zavart, a feltdltott tertleten valtozé (DNy-i, Ny-i), mig
az ut vonalatdl délre egységesebben uralkodéan DNy-i. A talajvizfelszin esése a Cserkesz
utcatol E-ra 0,5%, a banyagddrok teriletén 2%, a Gyomréi uttdl D-re 1%.

Altalanosan elmondhatd, hogy a szennyezédés terjedése tekintetében kedvezé, hogy talajviz
szennyezddeés a feltdltott banyagodrok terliletén kdvetkezett be, mert a vizmozgas sebessége
a gyenge szivargasi tényezébdl (k~107 m/s) fakaddéan alacsony. A foldtani és vizféldtani
viszonyok ismeretében elmondhatd, hogy a vastag felsé6-pannon vizrekeszté agyagos réteg
megfeleld védelmet biztosit a vertikalis iranyl szennyezés terjedés megakadalyozasara, a
beoldédott szennyezd anyagok nem érhetik el a szarmata réteget.

3.4.2. A teriilet szennyezbdeés érzekenyséqi besorolasa

A terliletet szabalyozd, a felszin alatti vizek védelmérél sz616 és tdbbszér médositott 219/2004.
(VII. 21.) Korm. rendelet értelmében a vizsgalt helyszin szennyez&désérzékenységi
besorolasat a rendelet 2. sz. melléklete szerint kell végezni.

A vizsgalt terlletek a melléklet besorolasi metdédusa alapjan a ,2a) 20 mm-nél nagyobb
utanpaotldédasu teriletek” érzékenységi alkategoriaba sorolhato, Id. 3.4.2. szamu melléklet.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken levé teleplilések besorolasardl
sz0lé médositott 27/2004. (XI1.25.) KvWM rendelet alapjan Budapest X. kerilete ,érzékeny”
besorolasu.

Az ingatlan tertlete nem érint vizbazis védéteruletet (http://webgis.okir.hu/base/).
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A vizbazisvédelmi térképet a 3.4.3. melléklet tartalmazza.

3.4.3. A talaj- és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elharitasukra tett
intézkedések

A terlleten aktiv karmentesités zajlik. A felszin alatti vizszennyezés karmentesitésével
kapcsolatos részleteket a 3.4.3.1. fejezet tartalmazza.

A teruleten a felUlvizsgalati id6szakban havaria nem tortént, a Richter Gedeon Nyrt. minden
el6irasnak és kotelezettségnek megfelelt.

A felllvizsgalati id6szakban egy hatdsagi ellenérzés tortént a terlleten. Hatosag 35100/4357-
1/2020.4lt. szamon kivizsgalast meginditotta, és értesitette a Richter Gedeon Nyrt. a 2020.
07.01. 8:30-kor torténd hatdésagi mintavétel idépontjarol.

35100/4357-19/2020.4alt.szamon kiadott hatarozatban a Hatosag megallapitotta, hogy a targyi
ugyben szennyezettség nem valdszinlsithetd, és tovabbi intézkedés nem szlkséges. A
35100/18216-1/2020.4lt. hatarozat alapjan a Magnezit ipari telephely terlletén lévé
karmentesitési monitoring kutak vizjogi megszintetési engedélyének ugyében 2020.
december 10-én az eljaras megindult.

A Févarosi Katasztréfavédelmi Igazgatésag Katasztréfavédelmi Hatdésagi  Osztaly
35100/3661-1/2021.4lt. kiadott hatarozataban kiadta a karmentesitési monitoring kutak vizjogi
megszuntetési engedélyét. Ezaltal ezen a terlleten a karmentesités lezartnak tekinthetd.

A terileten a Richter Gedeon Nyrt. rendelkezik minden sziikséges miszaki védelemmel egy
esetlegesen bekdvetkezd havaria esetén pl. karmenték, racsos dsszefolyok.

A Kémia |. lzemhez tartozé Névénylizemi tartalypark 300 m3-nyi 6sszkapacitasa 2022.12.20.
datummal beadott valtozaskovetéssel (OKIRKapu - FAVI:ENG) 225 m3-nyi 6sszkapacitasra
csokkent, majd mivel a teljes tartalypark megszintetésre kerilt 2023-ban, a 2023.12.22.
datummal beadott valtozaskdvetéssel torlésre kerllt a teljes EH hely.

A Kémia lll. Gzem Osszkapacitasa a 2018-i allapothoz képest nétt 10 m3-el, ezért a 2022.12.20.
datummal beadott valtozaskbvetéssel ez modositasra kertlt.

A Kozponti Hulladékgyjté 2023-ban Uj éplletbe kerilt atkoltdztetésre, melyhez kapcsoldddan
a meglévé 12 m3 6sszkapacitas kibdvilt minddsszesen 16 m3-re. A modosulas a 2023.12.22.
datummal beadott valtozaskdvetéssel kerllt lejelentésre. A tartalyok a megfelelé miszaki
védelemmel (az érvényben lévé épitésligyi szabvanyoknak megfeleléen) kerlltek kialakitasra,
igy talaj és felszin alatti vizszennyezés nem varhato.

Normal Gzemmenet esetén nem varhato talaj- és felszin alatti viz szennyezés.
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3.4.3.1. Szennyezés érzékel6 rendszer — talajviz monitoring
3.4.3.1.1 lll., Xlll. kut és Kémia-I tartalypark ,valamint a Kémia Il. rendszer

Elézmények:

Richter Gedeon Nyrt. Budapest Gyomrdi ut 19-21. szam alatti telephelyén végzett
kornyezetallapot felmérés, tényfeltaras talajviz szennyezddést detektalt a Gyar paratlan oldali
terGletrészén.

A vizsgalati eredmények ismeretében két Utemben monitoring kuthalézat 1étesitése valosult
meg. 1996. évben 12 ponton feltaro furast mélyitettek, az adatok ismeretében 5 db monitoring
kat (I-V.) létesult (vizjogi Uzemeltetési engedély szam: H.34.735-5/1998.). 1996-1998.
években tébb lépésben tovabbi 10 feltard furas tértént és tovabbi 7 monitoring kut létesiilt
(vizjogi Uzemeltetési engedély szam: H.38.676-5/1999, vizikdnyv szam: Bp/M/337).

A 1ll. monitoring kutban észlelt szennyezd6dés lehatarolasanak elvégzését kdvetben, a
benyujtott  tényfeltarasi dokumentaciét a  Kozép-Duna-volgyi  Koérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizlgyi Felligyeléség KF: 6097-3/2003. szamu hatarozataban fogadta
el és miszaki beavatkozas végzésére kotelezte a Richter Gedeon Nyrt-t. A karmentesitési
rendszer kiépitése (Novenylzemi tartalypark megnevezéssel) 2005. évben valdsult meg, a 2
db aknakutra kotott mélyszivargd és talajviztisztitd berendezés installalasaval. A vizi
létesitmények V. 04.877/2004. szamon vizjogi létesitési, KTVF: 40487-6/2006. szamon vizjogi
Uzemeltetési engedélyt kaptak.

A 13. jelli faras helyén 1999. évben XIll. kit néven azonositott talajviz kitermel6 kut létesdilt,
amelyhez kisérleti viztisztitdé berendezés kapcsolédott (vizjogi létesitési engedély szama:
H.43.589-7/2000., vizjogi Uzemeltetési engedély szama: H.64000-6/2002.).

A CH I. Uzem terlletén lévé foldalatti tartalypark megsziintetésekor a Felligyeléség KTVF:
1608/2005. szamu hatarozata alapjan a tertulet kornyezetvédelmi feltarasara sor kertilt.

A feltart BTEX és klorozott szénhidrogén szennyezddés mentesitésére 3 db talajviz kitermeld
kut (K1-TK1, K1-TK2, K1-TK3), a talajviz tisztitasara fazis szétvalasztas (fazis szeparator,
atemel6 tartaly), mechanikai elészlrés (homoksziiré, zsakos sziir6) sztrippelés és aktivszenes
végtisztitas mlvelettani elemeket magaban foglalé berendezés egyuttes kerul telepitésre. Az
ujonnan létesitendd 3 db termel6kut és a viztisztitdé rendszer KTVF: 52-5/2007. szamon kapott
vizjogi létesitési engedélyt.

A karmentesitésre kotelezett Richter Gedeon Nyrt. kérésére a feltart szennyezések
karmentesitése kapcsan kiadott korabbi hatarozatok 2008. évben visszavonasra,
Osszevonasra kerultek, ezt kdvetbéen a miszaki beavatkozas és karmentesitési monitoring
végzése valamennyi mentesitési terlileten egységesen a KTVF: 12926-5/2008. szamdu
hatarozataban el6irtak szerint folyt. A Hatésag 2012-ben KTVF:4259-3/2012. szamon a
karmentesités vizilétesitményeire 6sszevont vizjogi Uzemeltetési engedélyt adott ki. 2013. év
decemberében a Richter Gedeon Nyrt. a 2008-2013. évrdl szolé miiszaki beavatkozasi
zarédokumentaciét nyujtott be a Fellgyeléség felé. Pest Megyei Kormanyhivatal
Kdrnyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztadly PE/KTF/100- 10/2015. szamon kiadott
hatarozataban a névényiizemi tartalypark, a volt vasuti lefejté (XIII: JELU KUT) és a Kémia-1
tartalypark esetében a beavatkozas folytatasara és beavatkozas alatti karmentesitési
monitoring tevékenység végzésére és részletes tényfeltdrasra kotelezte a Tarsasagot. A
hatarozatban el6irt termel6 és monitoringkutak létesitési engedélykérelmét, 2015.08.31.-én
Richter Gedeon Nyrt. benyujtotta, mely a Févarosi Katasztréfavédelemi Igazgatésagnal FKI-
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KHO:2321-2/2016. szamon kerUlt nyilvantartasba. A kutak FKI-KHO:2321- 10/2016. szamon
vizjogi Uzemeltetési engedélyt kapott.

A Pest Megyei Kormanyhivatal Erdi Jarasi Hivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
Fbosztaly PE-06/KTF/4652-18/2017. szamu hatarozataban az I, Il., VII, VIIl., IX., XI.
monitoring kutak kérnyezetében feltart szennyezédés mentesitési tervének elkészitését, és a
beavatkozas tervezése alatti karmentesitési monitoring tevékenység végzését irta el6.
Ugyanezen hatarozat rendelkezik a meglévé karmentesitési rendszerek és a monitoring
tovabbi mikodtetésérdl.

A CH IlI. volt tartalypark terlletén feltart szennyezési csova allapotanak kévetésére a
karmentesités soran, az ideiglenesen létesitett furatokra vonatkozoan a Richter Gedeon Nyrt.
2017. oktdberében vizjogi fennmaradasi engedélyt nyujtott be a Févarosi Katasztréfavédelmi
Igazgatdsag részére. A Févarosi Katasztrofavédelmi Igazgatésag 2018. majusaban FKI-KHO:
783/2018. szamon a Budapest X., Gyomréi ut 19-21., Richter Gedeon Nyrt. tertletén létesult
monitoring kutak bévitésére vonatkozéan vizjogi fennmaradasi engedélyt adott.

A Févarosi Katasztrofavédelmi Igazgatésag 2018. majusaban az FKI-KHO: 782-7/2018.
szamu hatarozataban a folyamatban Iévé kdrmentesités vizilétesitményeire vonatkozéan, a
2012-ben KTVF:4259-3/2012. szamon kiadott vizjogi Uzemeltetési engedélyét modositotta és
az V. termeld kutra vonatkozdan vizjogi Uzemeltetési engedélyt adott.

A Richter Gedeon Nyrt. a miiszaki beavatkozasi tervet 2018 juliusaban benyujtotta
Kormanyhivatalnak. A Pest Megyei Kormanyhivatal Erdi Jarasi Hivatal Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztaly PE-06/KTF/4675-20/2018. szamu hatarozataban az I., Il., VII.,
VIIL., IX., XI. monitoring kutak kérnyezetében feltart szennyez6dés mentesitési tervét elfogadta
és beavatkozas folytatasa melletti kdrmentesitési monitoring tevékenység végzését irta eld.

A Pest Megyei Kormanyhivatal Erdi Jarasi hivatala a Richter Gedeon Nyrt. Budapest, X.
kerilet Kéér u. 2/e (38303/17 hrsz.) alatti telephelyén tervezett P1 jel(i (Air sparging elszivo
kiirtd) helyhez kotott Iégszennyezé pontforras létesitését a PE-06/KTF/32559-1/2018. szamon
engedélyezte.

Az air sparging rendszer kiépitése megkezdddott. A kiépitesrdl szol6 részletes beszamold a —
6.2 Air sparging karmentesité rendszer kiépitése a MAV FKG jarm(javit6 telep teriletén —
cimU fejezetben talalhaté.

2019. februarjaban a Richter Gedeon Vegyészeti Gyar Nyrt. a volt Kémia-Il. tartalypark
tertletén létesitendd karmentesitd rendszer talajviz kitermelé és talajviz tisztitd
berendezéseire vonatkozdan, vizjogi létesitési engedély kérelmet nyujtott be a Févarosi
Katasztréfavédelmi Igazgatésag felé. A Foévarosi Katasztréfavédelmi Igazgatdsag
Katasztréfavédelmi Hatésagi Osztaly a 35100-3917/2019. szamu hatarozataban a vizjogi
létesitési engedélyt megadta. Az engedély 2021. junius 30. napjaig érvényes. A targyi
terlleten a karmentesité rendszer tervezett kiépitési munkalatai 2019. augusztusaban
elkezdédtek. A MAV FKG Jarmijavitd telep teriiletén kiépitett air sparging rendszer
prébalizeme befejez6dott. A probalzemi zarodjelentés elkészilt és 2019 novemberében
benyujtasra keriilt a Pest Megyei Kormanyhivatal Erdi Jarasi hivatalahoz.

A feliilvizsgalati id6szakban (2019-2024):

A volt Kémia IlI. tartalypark terlletén 2020 januarjaban a karmentesitd rendszer kiépitése
befejez8dobtt. A karmentesitd rendszer prébatizeme 2020. februar 20-an indult, a probaltzemi
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zarédokumentaciot 2020. junius 15-én a Richter Gedeon Nyrt. benyujtotta a Pest Megyei
Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Banyafellgyeleti F8osztalya felé.

A Févarosi Katasztréfavédelmi Igazgatdosag Katasztréfavédelmi Hatésagi Osztaly a 35100-
3598/2020. szamu hatarozataban a volt Kémia Il. tartalypark terlletén kiépitett karmentesit6
rendszerre vonatkozdan a vizjogi Uzemeltetési engedélyt adott ki. A sikeres probalzem utana
a talajviz kitermel6- és tisztito, valamint a talajlevegdztetési rendszerek, illetve a kitermel6
rendszer részeként mikodé hidraulikus gat kutjainak Gzemszerli mikddtetése a szikséges
engedélyek birtokaban 2020. junius 30-tél megkezdddott.

A Pest Megyei Kormanyhivatal Erdi Jarasi Hivatala a PE-06/KTF/4675-20/2018. szamu
hatarozataban Il. Beavatkozas végzése 1.5. szakaszaban a hidraulikus gat kitermel6 kutjainak
1 éves lizemidejét kdvetden kérte a MAV Magyar Allamvasutak Zrt. Jarmijavité telep
terlletére vonatkozé ,D” karmentesitési célallapot hatarérték felllvizsgalatat a teljes teriletre
felvett hidrodinamikai modell bazisan elvégzett szennyezédésterjedési transzportmodellezés
eredményeinek felhasznalasaval. A dokumentacio benyujtasi hatarideje: 2021. szeptember
31. volt.

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyar Nyrt. a ,MAV Magyar Allamvasutak Zrt. FKG Jarmijavité
terliletére vonatkozéan a ,D” karmentesitési célallapot hatarérték felllvizsgalati
dokumentaciét” 2021. szeptemberében benyujtotta a Hatésagnak. A Pest Megyei
Kormanyhivatal Erdi Jarasi Hivatala PE-06/KTF/4652-18/2017. szamU hatarozat B., szakasz
1.13. pontjaban a kémia-1. tartalypark, a névénylzemi tartalypark és a volt vasuti lefejtd
terGletrészeken torténd beavatkozasokrdél egy kotetben egységes beavatkozasi
zarédokumentacioé elkészitését irta eld. A zarédokumentacié benyujtasi hatarideje a Jarasi
Hivatalhoz 2022. julius 31. napja volt.

A korabban megvalositott technoldgia rendszerek egységes muiszaki zarodokumentacioja
elkészilt ,Egységes miszaki beavatkozasi zarédokumentacidé a Richter Gedeon Nyrt.
karmenetsité rendszerek 2017-2022. éves lizemeltetési adatairél” cimmel benyujtasra kertilt
a Pest Megyei Kormanyhivatal Erdi Jarasi Hivatala felé.

A Pest Megyei Kormanyhivatal Erdi Jarasi Hivatala PE-06/KTF/05109-17/2022. szamu
hatarozataban a kémia |. tartalypark, a ndévénylzemi tartalypark és a volt vasuti lefejt6
terlletrészeken feltart szennyezések karmentesitésére vonatkozdan tovabbi beavatkozas
folytatdsara és a beavatkozas ideje alatti karmentesitési monitoring tevékenység végzésére
kotelezte Richter Gedeon Vegyészeti Gyar Nyilvanosan M{ikédé Rit-t. A beavatkozas
folytatasarol szolé egységes beavatkozasi zarédokumentaciot 2026. julius 31. napjaig kell
benyujtani a Kérnyezetvédelmi Hatésaghoz.

Budapest X. kerilet, Gyomréi ut 19-21. (41574 hrsz.) szam alatti ingatlanon Iévé V. jell
karmentesitési termeld kut vizjogi megszintetési engedélyét a 35100/16331-6/2023. alt.
hatérozat tartalmazza, amely a 35100/16331-7/2023.4alt. hatarozattal valt véglegessé 2024.
aprilis 6-an.

35100/35-7/2024. alt. hatarozatban a karmentesitési monitoring kutak vizjogi létesitési és
megszintetési engedélyét tartalmazza, amely a 35100/35-8/2024.alt. hatarozattal valt
véglegessé 2024. julius 19-én. Létesul 3 db monitoring kut ( RGF10,RGF11, RGF12) és
megszuntetésre keril 3 db monitoring kat ( RGF-M10, RGF-M11, RGF-M12).

A Pest Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly PE/KTHF/06813-7/2024. alt hatarozataban elfogadta a 2024.
I. félévi elérehaladasi és monitoring jelentéseket, illetve kovetkez6 adatszolgaltatasi
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kotelezettség hatarideje: 2025. januar 31. A Richter Gedeon Nyrt. teljesitette az INTERGEO
altal készitett 2024. 11. félévi elérehaladasi jelentés benyujtasaval kapcsolatos eléirasokat.

A PE/KTHF/06813-8/2024. alt szamu hatarozatban az alabbi adatszolgaltatasi kdtelezettsége
van a Richter Gedeon Nyrt.-nek 2025. majus 31-ig, amelyet a Richter Gedeon Nyrt. hataridére
be fog nyujtani a Hatésagnak.

e a VIl. szamu monitoring kut kdrnyezetében detektalt THF szennyezédés kapcsan
végzett allapotfelmérés eredményeit, illetve a talaj- és a talajviz szennyez6dés
kiterjedésének hatarainak bemutatasat, és a feltételezett szennyezéforras
megnevezését is tartalmaznia kell,

e tovabba a kérnyezeti allapotfelmérésrdl készult kdrnyezeti allapotvizsgalati
dokumentaciéhoz mellékelni kell a konkrét laboratériumi mérések és a mintavételek
jegyz6konyveit, illetve szikség esetén a tovabbi karmentesitési feladatokra
vonatkozé6 utemtervet

Talajviz tisztitas eredményei
A 2019-2024. k6zo6tti idészakban az alabbi szennyezett talajviz kitermelés és tisztitas valdsult

meg:
59. tablazat

Kitermelt vizmennyiség [m?]
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kémia |. Gzem 751 817 574 598 452 390
Novénylzem 314 488 484 457 553 603
\T/K)'X”" (TKVo 462 273 311 172 221 205
Kémia Il. - 5181 11315 13126 12106 15123
Osszesen 1527 6759 12684 14353 13332 16321

Karmentesitésre vonatkozé eredmények (2024)

Az INTERGEO Budapest Kornyezettechnoldgiai Kft. altal készitett 2024 |1l. féléves
elérehaladasi jelentés értékelésében részletezik az eredményeket. Minden negyedévben
beadasra kerllt a Hatdésag részére az elbrehaladasi jelentés, illetve a FAVI-MIRK-K
adatszolgaltatas.

A VII. kutban detektalt jelentds tetrahidrofuran szennyezés és a Xl. kut kivételével
altalanossagban elmondhatd, hogy a monitoring kutak szennyezettsége alacsony, a mért
koncentraciok ,D" karmentesitési hatarérték alattiak. A magas benzol és klorbenzol
szennyezettség a karmentesitési folyamatba (ll.) ujonnan bevont tertleten (volt CH-II. Gzemi
tartalypark) 1évé VII. monitoring kutban detektalt, amely a 2024. IV. negyedévre ,D" érték ala
csokkent.

Az el6z6 évekhez képest a Xl. kutban észlelt magas toluol koncentracio értéke noévekvd
tendenciat mutat, a klor-benzol lecsdkkent D" karmentesitési hatarérték korali.

A monitoring rendszer kiegészuilt az I., Il., VI, VI, IX. és a Xl jelG monitoring kutak altal
jellemezheté terlleten feltart szennyezési cséva allapotanak kovetésére szolgalo RGF10,
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RGF11, RGF12, RGF/M2, RGF/M5, RGF/M7, RGF/M8, RGF/M9, RGF/M10, RGF/M11,
RGF/B, RGF/B2 szamu kutakkal.

A monitoring rendszer részét is képez6, a Gyar teruletén 1évé termelékutak (CHII/TK1 - TK11)
kiépitésre kerultek, a szennyezettségi adatok a prébatzemi mérések és a negyedévenkénti
vizsgalatok alapjan ismertek.

A mérések alapjan, a hidraulikus barrier megfeleléen mikddik. Rendkivil fontos a szennyezési
gocban |évé termelbkutak folyamatos Uzemeltetése, valamint a szennyezési csova
mozgasanak nyomon kdvetése.

Az ismeretlen eredet(i tetrahidrofuran szennyezés mar a CHIl termelékutakban is megjelent.
Fontos a szennyezési csdva tovabbjutdsanak megakadalyozasa, ennek az allapotfelmérése
mar folyamatban van a PE/KTHF/06813-8/2024. szamon el6irt hatarozatnak megfeleléen,
amelynek leadasi hatarideje 2025. majus 31., amely hatarid6re benyujtasra keril a Hatésag
részére.

A MAV FKG teriiletén Iévé figyeldkutakban az elmult félévben az RGF/M9 jelii kutban
klorbenzol szennyezés esetében ndvekedés lathatd, de a tovabbi kutak viz vizsgalati
eredményei ,D” karmentesitési hatarérték ala csdkkentek.

A BKV Metrojavitd telep tertletén talalhatdé monitoring kutak vizsgalatainak eredményei
alapjan, a vinil- klorid komponens esetében kismértékl ,D” karmentesitési hatarérték tullépés
lathato, a tdbbi komponensre vonatkozé értékek megfelelbek.

Az RGF-10, RGF-11 és RGF-12 monitoring kutak mellé (eltdomddés, illetve mintazasi
problémak miatt) uj monitoring kutak kialakitasa valt szikségessé. Az uj kutakra vonatkozo
vizjogi létesitési engedélyt benyujtotta a Hatésag felé a Richter Gedeon Nyrt.

3.4.3.1.2 Fejlesztési teriilet, volt Magnezit teriilete

A karmentesitési monitoringrol szo6lé zarédokumentacio 2008-ban kerllt benyujtasra, amelyet
a Fellgyeléség KTVF: 12913-10/2008. sz. hatarozataban elfogadott, és a Richter Gedeon
Nyrt.-t felszin alatti viz tekintetében a karmentesitési monitoring folytatasara kotelezte a
regisztralt - feltehetden kulsé forrasbol szarmazo - magas ammonia koncentraciok miatt.

Az eredeti szennyezdk esetében (szénhidrogén és készénkatrany) a mérési eredmények
alapjan kizarhaté a szennyez6dés utanpétiodasa, ezért a Fellgyel6ség - a 27526-1/2009.
szamu hatarozatanak megfeleléen — az akkori 42208 hrsz.-U ingatlanon tordlte a tartos
kornyezeti karosodas tényét az illetékes Foldhivatalnal.

A karmentesitési monitoring ideje alatt a kutakbdl félévente kell vizmintat venni és a
vizminséget ammédnium komponens tekintetében megvizsgalni. A Felligyeléség a 12913-
10/2008. szamu hatarozataban ,D” karmentesitési hatarértékre (ammoénium tekintetében)
3 000 ug/I-t szabott meg.

Karmentesitési monitoring eredményei

2015-ben a Pest Megyei Kormanyhivatalhoz benyujtasra kerult KVF/81/16. szamon a
tényallast tisztazé dokumentacio, amelyben leirtak a fejlesztési terileten folyd talajviz-
monitoring tevékenységet a KTF: 23508-9/2014. sz. hatarozatnak megfeleléen 2015.
december 31-ig folytattak.
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A BIOKOR Kft. altal készitett zarodokumentaciot a hatarozatnak megfeleléen 2016. aprilis 1-
én benyujtottak. A benyujtott zarédokumentacié kapcsan a Pest Megyei Kormanyhivatal a
PE/KTF /866-11/2016. Ugyiratszamon hatarozatot adott ki, amelyben a karmentesitési
monitoring folytatasara koételezte a Richter Gedeon Nyrt.-t. A hatarozatban eléirasra kertilt,
hogy a telephely ammoénium szennyezéssel érintett részterlleteinek technoldgiai- és
egyesitett csatornahaldzata felulvizsgalatat vizzarosag és atlag szempontjabdl el kell végezni
a KTVF: 5123-7/2012. szamu vizjogi Uzemeltetési engedély szerint 2017. majus 31.napjaig.
Tovabbiakban a karmentesitési monitoring tevékenységet a karmentesitési zarodokumentacié
elbiralasaig folytatni kell kéthavi gyakorisaggal, ammania, nitrit, nitrat komponensekre.

2017. december elsején benyujtasra kerllt a BIOKOR Kft. altal készitett karmentesitési
zarodokumentacio, melyben a mérési eredmények alapjan megallapitasra kerult, hogy az
ammaonium-koncentracio ingadozo.

A zarédokumentacié beadasat kdvetéen a Pest Megyei Kormanyhivatal, Erdi Jarasi Hivatala
a PE-06/KTF/1570-2/2018. Ugyiratszamon végzést adott ki, amelyben az eljarast
megszuntette. A végzés indoklasi részében leirjak, hogy a feltart ammonium-ion
szennyez8dés valdszinlsithetéen nem telephelyi forrasbdl szarmaztathato, igy az eljaras
megszintethetd.

A Hatosag 35100/4357-1/2020.4alt. szamon kivizsgalast meginditotta, és értesitette a Richter
Gedeon Nyrt. a 2020. 07.01. 8:30-kor torténd hatdésagi mintavétel idépontjarol.

35100/4357-19/2020.4alt.szamon kiadott hatarozatban a Hatésag megallapitotta, hogy a targyi
ugyben szennyezettség nem valdszinisithetd, és tovabbi intézkedés nem szikséges.

A 35100/18216-1/2020.4lt. hatarozat alapjan a Magnezit ipari telephely teriletén 1évd
karmentesitési monitoring kutak vizjogi megszintetési engedélyének ugyében 2020.
december 10-én az eljaras megindult.

A Fdévarosi Katasztréfavédelmi Igazgatésag Katasztréfavédelmi Hatdésagi  Osztaly
35100/3661-1/2021.4lt. kiadott hatarozataban kiadta a karmentesitési monitoring kutak vizjogi
megszintetési engedélyét.

A felllvizsgalati id6szak alatt a karmentesitési monitoring lezartnak tekinthetd.

3.4.4. A felszin alatti viz és talajvédelemmel kapcsolatos intézkedések

A torzsgyar teriletén Iévé monitoring tevékenység jelenlegi allapotardl dsszefoglalas 3.4.3.1.
fejezetben kerllt részletezésre.

A fejlesztési terlleten (volt Magnezit) a karmentesitési monitoring tevékenység megsziint (lasd
3.4.3.1.2. fejezet).
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3.5. Zaj- és rezgésvédelem

3.5.1. Zaj- és rezgésvedelmi elbirasok, kbvetelmények

Zaj- és rezgésvédelmi eldirasok

— 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

— 27/2008. (XII.3.) KvWM-EUM egyuttes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

— 93/2007. (XI1.18.) KvWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének maodjardl

— MSZ-ISO 1996/1-3:1995 ,Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa és mérése” c.
szabvanyok

— MSZ 18150-1:1998 ,A kérnyezeti zaj vizsgalata és értékelése” c. szabvany

- MSZISO 9613-2. ,Akusztika. A hang csillapitasa szabadtéri terjedés esetén. 2. rész:
A szamitas altalanos modszere.” c. szabvany

— MSZ 15036:2002 ,Hangterjedés a szabadban” c. szabvany

Zajterhelési kovetelmények

Az Uzemi létesitményektdl szarmazé zaj terhelési hatarértékeit, a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szoéld 27/2008. (XI1.3.) KvwWM-EUM kézds
rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, a zajtél védendd tertletek épitési Ovezeti besorolasanak
fliggvényében:
60. tablazat
Hatarértéek (LTH) az LAM
megitélési szintre

Sorszam Zajtol védendo teriilet (dB)
nappal éjjel
06-22 ora 22-06 ora
1 Uduléterulet, kulonleges tertletek kézal az 45 35

egeszségugyi terilet
Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,

telepszer(i beépitési), kuldnleges terlletek kozul
2. LN . x 50 40
az oktatasi létesitmények terllete, a temetdk, a
zOldtertlet
Lakaéterilet (nagyvarosias beépitési), a vegyes
- 55 45
terllet
Gazdasagi terllet 60 50

A 27/2008. (XI1.3.) KWWM-EUM egyuttes rendelet 3. sz. melléklete a kdzlekedéstél szarmazo
zaj terhelési hatarértékeit a zajtdl védendd terlleteken, 5. sz. melléklete a kornyezeti
rezgésekre vonatkozé hatarértékeket hatarozza meg.

Jelenleg hatalyos zajkibocsatasi kovetelmények

A Pest Megyei Kormanyhivatal Erdi Jarasi Hivatala altal PE-06/KTF/01060-11/2020.
Ugyiratszamon kiadott, hatarozat zajvédelmi elGirdsait és azok teljeslilését a vizsgalt
id6szakban alabbi tablazat foglalja 6ssze.
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61. tablazat

oy

Eloiras, feltétel

Sorszam Kérnyezetvédelmi elbiras, feltétel .
teljesiilése
A vizsgalt idészakban az
ellen6rzd zajszint
5.1 A Z mellékletben foglalt zajkibocsatasi méréseket az eldirdsoknak
T hatarértékeket be kell tartani. megfeleld

rendszerességgel
végeztették el.

A vészhelyzeti tesztelést csak munkanapokon,
5.2. reggel 10°°h és délutan 16°°h kézott szabad
végezni.
Amennyiben a telephelyen beldl uj technolégia
bevezetésére, korszerlsitésére, vagy

Vészhelyzeti tesztelés csak
a jelzett idén belul torténik.

berendezések és részegységek cseréjére és A kérnyezethasznald
5.3. felujitasara kertl sor, a tevékenységet akusztikai | minden esetben az elbiras
tervezés mellett, a létesitmény alapjan jar el.

zajkibocsatasanak csokkentését eredményezé
maddon kell végezni.

A telephely zajforrasainak Gzemszer( mikddése
kézben végzett zajmérések alapjan készult
szakvéleményben kell bemutatni, hogy a
|étesitmény kérnyezetében levé védendd

54. épuletek homlokzatai el6tt 2m-re a Z
mellékletben elbirt zajterhelési hatarértékek
teljeslljenek. A szakvélemény benyujtasanak
hatarideje: 2016. junius 30., ezt kovetben 2
évente.

A vizsgalt id6északban az
ellenérzé zajszint
méréseket az eléirasoknak
megfeleld
rendszerességgel
végeztették el.
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A telephelyre vonatkozé zajkibocsatasi hatarértékeket a Pest Megyei Kormanyhivatal Erdi
Jarasi Hivatala altal PE-06/KTF/01060-11/2020. tgyiratszamon kiadott hatarozat Z melléklete
tartalmazza. A hatarozatban kozolt zajkibocsatasi kovetelményeket alabbi tablazatban
OsszegezzUk.

62. tablazat

A megallapitott
zajkibocsatasi hatarérték
A méréfeliilet (részfeliilet) [dB(A)]

nappal éjjel
(06°°-22% 6ra) | (22°°-06%°6ra)

y A Kéér utca 2/a sz. alatti szallé védend6é homlokzatai el6tt 2 m- 60 50
’ re

Az Ormény utca 4-28. sz. alatti lakohazak védendd homlokzatai

elétt 2 m-re 60 50

A Cserkesz utca 48/d-52/d sz. alatti lakbhazak védendd
3./1. S 50 40
homlokzatai el6tt 2 m-re

3/2 A Cserkesz.ut(ia 60-66/c sz. alatti lakohazak védendd 55 45
homlokzatai el6tt 2 m-re

A Cserkesz utca 68-70 sz. alatti lakéhazak védendd homlokzatai

3.f3. elétt 2 m-re 50 40

41 Az Alkér utca 11. sz. alatti lakbhazak védend6é homlokzatai el6tt 50 40
2 m-re

402, Az Alkér utca 1-9. sz. alatti lakbhazak védendé homlokzatai el6tt 60 50
2 m-re

5 A Gyomrdi ut 29/b, 39., 42. alatti lakoéplletek és 35. sz. alatti 60 50

szallé védendd homlokzatai el6tt 2 m-re

3.5.2. A telephely és kbrnyezete zajszempontu jellemzése

A Richter Gedeon Nyrt. telephelye Budapest, X. keriletében, az Alkér utca - Cserkesz utca -
Ormény utca - Gyémréi ut, tovabba a Vaspalya utca - Noszlopy utca - Gyémréi Ut menti
gazdasagi, kereskedelmi és szolgaltaté terileten helyezkedik el, a Budapest Févaros X.
kerlilet Kdébanyai Onkormanyzat Képvisel6-testiletének 6/2021. (11.18.) odnkormanyzati
rendelete a Budapest Févaros X. keriilet Kébanyai Onkorméanyzat kerileti épitési
szabalyzatardl sz6l6 16/2020. (XI. 26.) 6nkormanyzati rendelet modositasarél szerint ,Gksz-
2/3” és ,Gksz-2/15" jelli Gazdasagi, jellemzben raktarozast, termelést szolgalod teriiletek
Ovezetbe sorolt terlleten.

A Richter Gedeon Nyrt. telephelyét a Gyomrdéi Ut gyakorlatilag kettészeli. A telephelyet a
kovetkez6 16 terlleti egységek alkotjak:

—  Gyoémréi ut 19-21. sz. alatti gyarterilet, melyet az Alkér utca - Cserkesz utca - Ormény
utca - Gydmréi at hatarol;
— Gyomroéi ut 2-28. és 30-48. sz. alatti gyarterilet, melyet a Vaspalya utca - Noszlopy utca
- Gyomrdéi ut hatarol.
A gyar egyik kulonallé részlege az Informatika épulete (Szlavy utca 18-20.), amely a Cserkesz
utca, Hollohaz utca, Ganz Tuzeléstechnikai Kft., és a Szlavy utca kozott talalhato.
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A telephely és kornyezetének atnézeti helyszinrajzat a 1.3.1. melléklet, a telephely részletes
helyszinrajzat a 2.1.1. melléklet tartalmazza.

A telephely bejaratai a Gyémréi utra és a Cserkesz utcara, kiuldnall6 részlege pedig a Szlavy
utcara nyilik. A telephely kdrnyezetében az alabbi terlletek helyezkednek el:

Eszaki irany: A Gydmréi ut 19-21. sz. alatti gyarterilettél E-i iranyban a Cserkesz utca
tuloldalan ,Lk” jelt Kisvarosias, (jellemzéen zartsoru) lakéteriletek vannak.
A Holléhaza utca és az Alkér utca kozott, ,Vi7 jell ,Intézményi, (jellemzden
szabadonallo jelleg) teriiletek huzédnak, ezen a Vi’ jel( terileten a Richter
Gedeon Nyrt. Informatikai épulete talalhatd. Az Alkér utca tuloldalan szintél ,Lk”
jeld kisvarosias lakotertletek talalhatéak. A Cserkesz utca 60. szam alatt a
Kiscserkész étterem, a Cserkesz utca 64-66. szam alatt a BIM Rugoéipari
Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. telephelye talalhato.

Déli irany: A Gydmréi Ut 2-48. sz. alatti gyarteriiletet D-i oldalon a Vaspalya utca és a MAV
Budapest — Cegléd vasutvonala hatarolja (K6zlekedéshez kapcsolddo éplletek
elhelyezésére szolgalé terllet), amelyen tul ,Gksz” jeli ,gazdasagi,
kereskedelmi és szolgaltatd” teriiletek vannak.

Keleti irany: A Gyomrdi ut 2-48. sz. alatti gyarterulet K-i iranyban ,Gksz” jell gazdasagi,
kereskedelmi és szolgaltatd telephelyekkel hataros. A Noszlopy utca paros
oldalan a Messer Hungarogaz telephelye, tovabba épitéanyag aruhaz és
lerakat talalhatd. A paratlan oldalon a Rakosy Uvegipari Vallalkozas, tovabbi
foldszint+8 emeletes munkasszallé talalhato.

A Gyomrdi ut 40-54. szamu terlleten, kereskedelmi-szolgaltaté éplletek,
irodaépuletek, a Richter Gedeon Nyrt. épuletei (Gyomr6i ut 40., 44-48.) és
foldszintes lakohazak talalhatok (,Gksz” jeli gazdasagi, kereskedelmi és
szolgaltatd terliletek). A helyszini bejaras, valamint a fdldhivatal online
rendszere alapjan lakéfunkcioval is bird éplletek az alabbi cim alatt talalhatok:
Gyomréi ut 54. (hrsz.: 42213) és Gyomrdi ut 42. (hrsz.: 42206). A Gyomréi ut
29-61. szamu terlleten szintén kereskedelmi-szolgaltaté éplletek,
irodaéplletek és foldszintes lakohazak talalhaték (,Gksz” jeli gazdasagi,
kereskedelmi és szolgaltato terlletek).

A helyszini bejaras szerint lakéfunkcidval is bird éplletek az alabbi cim alatt
talalhatok: Gyomr6i ut 29a (hrsz.: 41601/1)., Gyémr6i ut 39. (hrsz.: 41617),
Gyomréi ut 45. (hrsz.: 41620), Gydmrdi ut 57. (hrsz.: 41634).

A Gyomréi ut 19-21. sz. alatti gyarterulettél K-i iranyban az Alkér utca paratlan
szamozasu oldalan, foldszintes lakdéplletek valamint intézmények éplletei
talalhatok. A terlilet 6vezeti besorolasa ,Gksz” jelli gazdasagi, kereskedelmi és
szolgaltaté terllet.

Az Alkér utca Cserkesz utcatdl E-ra esé részeinek dvezeti besorolasa ,Lk-1"
jelt ,Kisvarosias, jellemzéen zartsoru lakoterilet”.

Nyugati irany: A Gyomréi it 19-21. sz. alatti gyartertlettél Ny-i iranyban az Ormény utca paros
szamozasu oldalan néhany ipari jellegli telephellyel laza, csaladi hazas
beépités terilet talalhato. A teriilet 6vezeti besorolasa ,Gksz” jelli gazdasagi,
kereskedelmi és szolgaltato teriilet’. A Gyémrdi Ut és az Ormény utca sarkan
lévé teriiletet (Ormény u. 2.) két vallalkozas telephelye foglalja el.

A Gyomrdi Ut és a Kéér utca talalkozasanal I1€vé ingatlanon, a korabbi években lebontott
lakdéplletek helyén a Szatmari Eplletgépészeti és Flrd6szoba szakaruhaz létesiilt.
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A telephely és kérnyezetének atnézeti helyszinrajzat az 6vezeti besorolasokkal (Szabalyozasi
tervlap) a 3.5.1. melléklet, a telephely részletes helyszinrajzat a 2.1.1. melléklet tartalmazza.

3.5.3. A telephely kérnyezeti zajforrasai

Uzemi eredetii zaj

A telephelyen folytatott tevékenység jellegébdl adoddan a telephely kdrnyezeti zajkibocsatasat
az uUzeméplletek szell6ztetését biztositd légkezeld berendezések, elszivd ventilatorok,
technolégiai elszivd ventilatorok, kiegészitd gépészeti berendezések (kompresszorok),
szabadban mikoédé berendezések (hitdtornyok), illetve az alapanyag és késztermék ki- és
beszallitasat vegz6 kozuti jarmivek zaja hatarozza meg.

A telephely kornyezeti zajkibocsatasat meghatarozé tzemek, kiszolgald létesitmények:

63. tablazat

A _ ) Miikodési - o
zajforrds A zajforra’s idétartam Zajk_lbocsatas Miikédési helye
jele megnevezése naB_paI/ jellege
ejjel
Gyomroéi ut 19-21. sz. alatti gyarteriilet
Kémia I. Gzem, Fejépllet:
- elszivé ventilatorok 8/8 allando szabadban
- tetéventilatorok
Kémia |. Gzem, 2. és 3.
Uzemcsarnok:
- AP-EEXx légkezel§
egységek
Il. - AP-EEX légkezeld 8/8 allandé szabadban
egyseégek kifuvonyilasai
- elszivéernydk centrifugal
ventilatorai
- tetéventilatorok
*Kémia I. Gzem,
Végfeldolgozo:
M. - UTK AP-H legkezel6 8/8 allandé szabadban
egysegek
- UTK AP-KEXx légkezel§
egyseégek kifuvényilasai*
PB-II.
V. transzformétoréllomés: 8/8 allandé épuletben,
- transzformatorok szabadban
- szellbztetd ventilatorok
Hit6- préslevegd kdézpont:
i - kom'p’)r?ssgqrok 8/8 allandé épuletben,
- szell6zdnyilasok szabadban
- hiitéegységek
VI. Hordé- és géngydlegmoso 6/ - allando szabadban
VII. TMK mihely 8/ - allando szabadban
Savsemlegesitd
VIII. - technolégiai 8/8 allandé szabadban
berendezések
IX. Tdrzsgyari Uzemek 8/8 allandé épuletben,
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A Miikodeési
zajforrés A zajforra,s idétartam Zajk.ll;;)csatas Miikédési helye

iole megnevezése nappal/ Jellege

/ éjjel
- technolégiai szabadban
berendezések

- kiegészité berendezések
Gyomroi ut 2-48. sz. alatti gyarterilet

XI. Farmakoldgia 8/8 allandé épuletben, szabadban
BIO Il. Gzem

XII. -szell6z6 ven’gllgtprok 8/8 allando épulletben, szabadban
- technolégiai
berendezései

GYOKU

XII. Uzemek technologiai 8/8 allandé épuletben, szabadban
berendezései

XIV. Kemia lll. izem 8/8 allandé épiletben, szabadban

technoldgiai berendezései
Transzformatorallomasok:
XV. - transzformatorok 8/8 allandé épliletben, szabadban
- szellbztetd ventilatorok
134. jelt Energia épulet
(York hiitégéphaz)
VI 135. jelt Energia épulet
' (AD hiitégéphaz)
XIX. Gbzosztd 8/8 allando épuletben, szabadban
Energiakdzpont épllete
AKH-12000 F/8 tipusu
XX. (VASFA Szolnoki 8/8 allando épuletben, szabadban
Kazangyart6 Kft.
gyartmanyu) forrévizkazan
RGK VI.
- folyadékhiték (csendes
kivitel()
XXI. - tet6ventilatorok 8/8 allando épulletben, szabadban
- légbeszivé zsaluk
- légtechnikai kivezetés
(kifavo kupok)
*A Kémia |. uzem, Végfeldolgozé: UTK AP-H légkezel6 egységek, valamint UTK AP-KEx
légkezeld egységek kifuvényilasai a 2024. oktdberében végzett zajméréskor még uzemben
voltak, azonban azok mikodését jelenleg besziintették, igy a jelenlegi zajhelyzet a zajmérési
jegyz6koényvben, illetve a 3.5.4. fejezetben szerepld értékeknél vélhetéen kedvezdbb.

XVII. 8/8 allando épulletben, szabadban

8/8 allando épuletben, szabadban

Kozlekedési eredetii zaj

Kozuti szallitas
A kozuti szallitast végzé tehergépkocsik (1. és lll. akusztikai jarmikategoriaba tartozé
jarmivek) a teherportakon keresztul kdzelitik meg, és hagyjak el a telephelyet.
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A Gyomréi ut 19-21. szam alatti gyartertilet a Gyomréi utrdl (I. sz. porta) és a Cserkesz utcardl
nyilé teherportan, a Gyomréi ut 2-28. sz. alatti gyarterilet pedig szintén a Gyémréi utrdl nyild
teherportan (ll. sz. porta), a Vaspalya utcardl nyild I. és lll. szamu portan kdzelitheté meg.

A gyarterUletre iranyuld, atlagos napi kdzuti teherforgalmat a 64. tablazat mutatja be.

64. tablazat

Atlag
Akusztikai jarmiikategoria db/nappal dbléjjel
(06:00 — 22:00) (22:00-06:00)
I. Személyautd 13 0
. Kisteherauto 34 1
Ill. Nehézgépjarmi 12 0

A tevékenységhez kapcsolodd kozuti szallitast végzd tehergépjarmiivek, valamint a
személygépkocsik forgalma alapvetéen a Gyomréi uton dsszegz8dik.

A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellen6érzésének maodjardl szolé 93/2007. (XI11.18.) KvWM rendelet 4. § alapjan:

»(2) a vonalas kézlekedési zajforras kibocsatasat, az ettdél szarmazo terhelést a stratégiai
zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl sz616 25/2004.
(X11.20.) KvWM rendelet 2., 3., 4., 5. szamu mellékletében megadott mérési, szamitasi
modszerrel kell meghatarozni azzal az eltéréssel, hogy a végeredmeényt Lav zajmutatdban a
zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo jogszabalyban meghatarozott
megitélési helyre kell megadni.”

A szamitasokat a 25/2004. (XI1.20.) KvWM rendelet 2. szamu melléklete alapjan végeztik el,

50 km/6ra sebességgel, illetve ,C” akusztikai érdességi kategériaval és egyenletesen aramlé
forgalommal szamoltunk.

Az elvégzett szamitasok eredménye alapjan a Richter Gedeon Nyrt. telephelyére iranyulo
teherforgalom a kovetkez6 zajkibocsatassal jar:

- GyOl’nrﬁl l:lt LAeq 7,5m nappal/ éjjel = 53,5/ 45,7 dB(A)

Budapest zajtérképe alapjan az érintett kdzutak zajkibocsatasa ennél Iényegesen - 10 dB-lel -
nagyobb, tehat a telephelyre iranyul6 forgalom a vizsgalt szallitasi utvonalak zajkibocsatasat
kis mértékben befolyasolja.

Vasuti szallitas
A vasuti szallitas 2014 év elejétdl megszint.
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3.5.4. A zajkibocsatas vizsqalata és értékelése, problémak és feladatok

Zajkibocsatas vizsgalata és értékelése

Az egységes kornyezethasznalati engedélyt modosité KTVF: 7877-3/2012. szamon kiadott
hatarozat alapjan a telephely zajkibocsatasat miiszeres mérésekkel 2 évente kell ellenérizni
és az err8l készilt mérési jegyz6kdnyvet be kell nyujtani a Fellgyel6ségre (korabban évente
el kellett végezni a vizsgalatokat).

Az el6zbekben leirtaknak megfeleléen a 428/2021 (2024) jeli mérési jegyz6kdnyv benyujtasra
kerilt a Pest Varmegyei Kormanyhivatal részére.

Az IMSYS Kft. NAT altal akkreditalt vizsgaldlaboratdriuma a hatésag altal el8irt id6szakonként
vizsgalta a létesitmény zajkibocsatasat, illetve az abbdl eredd zajterhelést. A legutdbbi, 2024-
ben végzett mérésekrél az alabbi szamu Vizsgalati jegyzékdnyvek készult:

- 428/2021 (2024) mérés idépontja 2024. oktober 07. 1790-20% (nappal)

2024. oktober 08.  00%-03% (&jjel)

A 2024. évi szabvanyos mérési eredményeket az alabbi tablazat mutatja be. A zajmérési
pontokat a 3.5.2. melléklet mutatja be.

65. tablazat

Kriti L . . Vizsgalati eredmény Zajkibocsatasi hatarérték
ritikus mérési pont Law (dB) L (dB)
. nappal éjjel nappal éjjel
2l TEETE (06%°-22% h) | (22%0-06%° h) | (06%°-22%° h) | (22°°-06 h)
A Cserkesz utca 62. sz. alatti
M1 lakdépllet védend6 homlokzata 46,4 41,4 55 45
el6tt 2m-re
A Gyomréi ut 29/a. sz. alatti
M2 lakéépllet védendd homlokzata 53,7 47,8 60 50
elétt 2 m-re
Az Alkér utca 1/b. sz. alatti
M3 lakéépllet védendd homlokzata 52,1 44,8 60 50
elétt 2m-re
Az Ormény utca 28 sz. alatti
M4 lakéhazak védend®d homlokzatai 48,5 45,2 60 50
elétt 2 m-re
A Gyomréi ut 42. sz. alatti
M5 lakéépulet védendé homlokzata 46,8 44,6 60 50
elétt 2 m-re
Az Alkér utca 7. sz. alatti lakbhazak
M6 védendd homlokzatai el6tt 2 m-re 49,0 40,9 60 50
Az Ormény utca 4 sz. alatti
M7 lakéhazak védend6 homlokzatai 47,5 44,2 60 50
elétt 2 m-re

Osszeségében elmondhatd, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyar NyRt. (Budapest, Gyomréi ut
19-21. és Gyomrdi ut 2-48.) teljesiti és megfelel a PE-06/KTF/01060-11/2020 szamon
kiadott egységes kornyezethasznalati engedély Z. mellékletében elbirt zajkibocsatasi

hatarértékeknek.
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A zajkibocsatas mindsitése iranyonként:

66. tablazat

i Minésités Tullépés mértéke Ti(dB)
trany nappal éjel nappal éjjel
E megfelel megfelel 0 0
D megfelel megfelel 0 0
K megfelel megfelel 0 0
Ny megfelel megfelel 0 0

A legnagyobb tullépés mértéke: Ty gx = 0 dB(A)

A Richter Gedeon Nyrt. telephelyének kdrnyezeti zajkibocsatasaval kapcsolatban az alabbi
megallapitasok tehetbk:

A telephelyr6l szarmazé zaj az északi iranyba es6 zajtél védendd éplletek
kérnyezetében mind a nappali, mind az éjjeli megitélési idében a kérnyezeti alapzajtdl
fuggetlenil meghatarozhato és a ,megfelel” megallapitas teheté.

A telephelyrél szarmazé zaj a déli iranyba es6 zajtdl védendd épllet (K&ér utcai
munkasszalld) kérnyezetében mind a nappali, mind az éjjeli megitélési idében a
kornyezeti alapzajtél fuggetlenlil meghatarozhato és a ,megfelel” megallapitas tehetd.

A telephelyr6l szarmazé zaj a keleti irdnyba esd zajtél védendd épuletek
kornyezetében a kornyezeti alapzajtdl fuggetlenil meghatarozhato, a kornyezeti
alapzaj a vonatkoz6 hatarértékeknél mind a nappali, mind az éjjeli megitélési idében
kisebb. Minden esetben a ,megfelel” megallapitas tehetd.

A telephelyrél szarmazé zaj a nyugati iranyba esé zajtél védendd éplletek egy
részének kornyezetében a kornyezeti alapzajtdl fuggetlenul meghatarozhato. A
kornyezeti alapzaj a vonatkozé hatarértékeknél mind a nappali, mind az éjjeli
megitélési idében kisebb. Minden esetben a ,megfelel” megallapitas teheté.

Az el6zbekben tett megallapitasokat figyelembe véve a vizsgalt |étesitmény zajkibocsatasa a
vonatkozo6 zajvédelmi eléirasoknak megfelel.
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Zajkibocsatassal kapcsolatos intézkedések és feladatok, vizsgalatok

A telephelyen a Gyoémr6i ut déli oldalan uj kézponti irodahaz, a telephely paros oldalan a
Noszlopy utcaval parhuzamos dél-keleti telekhatar keritése mentén, Uj Kodzponti

Hulladékgy(jtshely létesiilt,

Kozponti irodahaz

Kornyezeti zajvédelem szempontjabdl az irodaépuletet ugy tervezték meg és ugy alakitottak
ki a kiszolgald és geépészeti helyiségeket, hogy azok a kdérnyezetbe a legkisebb zajterhelést
okozzak. A zajos gépészeti helyiségeket és elemeket, a fold alatti pince szintre helyezték, a
klltéri szabadban elhelyezett zajforrasok pedig olyan gépészeti udvarba kerultek, amelyet

minden oldalrél zart falak vesznek kordl, igy biztositva a minimalis zajkibocsatast.

Az éplilet 6. szintjén kialakitasra kertlt 2 kilonallé gépészeti udvar (északkeleti és délkeleti),
ahol az egyik helyiségben helyet kapott egy dizelaggregator, és egy szellzteté berendezés,

a masik udvarban pedig 5 darab hdszivattyu.

A szabadban elhelyezett zajforrasok olyan gépészeti udvarba keriltek, amelyet minden

oldalrol zart falak vesznek korul, igy biztositva a minimalis zajkibocsatast.

Kozponti Hulladékgyijtéhely

Az Kdzponti HulladékgyUjtéhely kultéri zajforrasai a tetén kialakitott sullyesztett gépészeti
udvarokban kerultek elhelyezésre. A légtechnikai halézat friss leveg6 befuvo és elszivo agai

hangcsillapitéval kerultek kialakitasra.

A 6. szinten kialakitott (24 méter magasan) gépészeti udvarok, minden oldalrdl zartak, igy

akusztikai szempontbdl minden oldalrdl szigetelve vannak.

Vizsgalati dokumentumok, jegyzé6kényvek

67. tablazat

Szama Tartalma

Vizsgalati jegyz6konyv a Richter Gedeon Vegyészeti Gyar
NyRt. (Budapest, Gyomré6i ut 19-21. és Gyomréi ut 2-48.)
koérnyezeti zajkibocsatasanak vizsgalatarol

A kornyezeti zajmérés a Pest Megyei Kormanyhivatal Erdi
Jarasi Hivatala altal PE-06/KTF/01060-11/2020 szamon
kiadott egységes kdrnyezethasznalati engedély Z.
mellékletében elbirt zajkibocsatasi hatarértékek teljesitésének
ellenérzése céljabdl.

IMSYS K-1149
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A mérések alapjan a zajkibocsatas megfelel a kornyezeti
zajkibocsatasi el6irasoknak nappal és éjjel egyarant.

IMSY'S KZ/428/2021

Vizsgalati jegyz6konyv a Richter Gedeon Vegyészeti Gyar
NyRt. (Budapest, Gyomréi ut 19-21. és Gyomréi ut 2-48.)
kérnyezeti zajkibocsatasanak vizsgalatarol.

A kornyezeti zajmérés a Pest Megyei Kormanyhivatal Erdi
Jarasi Hivatala altal PE-06/KTF/01060-11/2020 szamon
kiadott egységes kdrnyezethasznalati engedély Z.
mellékletében elbirt zajkibocsatasi hatarértékek teljesitésének
ellen6rzése céljabdl.

A mérések alapjan a zajkibocsatas megfelel a kornyezeti
zajkibocsatasi el6irasoknak nappal és éjjel egyarant.

Richter Gedeon Nyrt.
BBTL/217/2024

Uj, vagy tjonnan lizembe helyezett gépek/berendezések altal
a gép/berendezés kdrnyezetében, elsésorban a kezel6
helyén okozott zajterhelés meghatarozasa ,a munkavallalokat
erd zajexpoziciéra vonatkozé minimalis egészségi és
biztonsagi kdvetelményekrdl szo6l6 66/2005. (XII. 22.) EUM
rendelet” 1. mellékletének elbirasa szerint.

A 030-as papirdaral6 helyiségben SNR = 14 dB csillapitasu
hallasvédé eszk6dz hasznalata sziikséges, minden tovabbi
mérési eredmeény megfeleld, kockazatkezelési intézkedés
azoknal nem szikséges.

PE/KTHF/28181-22/2024.

A 01060-11/2020. szamu egységes koérnyezethasznalati
engedély modositasi kérelme.

A Gyoémrdi ut déli oldalan uj kézponti irodahaz, a telephely
paros oldalan a Noszlopy utcaval parhuzamos dél-keleti
telekhatar keritése mentén, uj Kdézponti Hulladékgydijtéhely,
valamint a telephely déli sarkaban talalhaté portaépilet
atalakitasaval uj kézponti parkolohaz létesult.

A létesitmény zajkibocsatasabdl eredd zajterhelés a
vonatkozé hatarértékeknek megfelel.

IMSYS (2024) KZ/428/2021

Vizsgalati jegyz6kdnyv 2024-ben, a Richter Gedeon
Vegyészeti Gyar NyRt. (Budapest, Gyomréi ut 19-21. és
Gyomréi ut 2-48.) koérnyezeti zajkibocsatasanak vizsgalatarol.
A kornyezeti zajmérés a Pest Megyei Kormanyhivatal Erdi
Jarasi Hivatala altal PE-06/KTF/01060-11/2020 szamon
kiadott egységes kdrnyezethasznalati engedély Z.
mellékletében elbirt zajkibocsatasi hatarértékek teljesitésének
ellen6rzése céljabdl.

A mérések alapjan a zajkibocsatas megfelel a kérnyezeti
zajkibocsatasi el6irdsoknak nappal és éjjel egyarant.

IMSYS Kit.
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3.5.5. A telephely zajhatasaval érintett teriilet lehatarolasa

A kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szold 284/2007. (X.29.) Korm.
rendelet alapjan a kérnyezeti zajforras hatasteriletét a 6. § szerinti méréssel, szamitassal kell

meghatarozni:

f)

elézetes vizsgalati eljarasban,
kornyezeti hatasvizsgalati eljarasban,

egyseéges kornyezethasznalati engedélyezési eljarasban,

kdrnyezetvédelmi felllvizsgalati eljarasban,

az a)-d) pontokban felsorolt eljarasokat kovetd létesitési, hasznalatbavételi,
illetve forgalomba helyezési eljarasokban, vagy

ha a kérnyezetvédelmi hatésag elbirja.

A rendelet 6. § (1) bekezdése alapjan a tervezett létesitményben folytatott tevékenység
hatasteriletének (a kornyezeti zajforras hatasteriletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol
szarmazo zajterhelés:

10 dB-el kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb
10 dB-el alacsonyabb, mint a hatarérték,

egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési
hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

egyenlé a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a
hatarérték,

zajtél nem védendd koérnyezetben - gazdasagi tertiletek kivételével - egyenlé a
zajforrasra vonatkozé, Uduléterlletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel

gazdasagi teruletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.

Az IMSYS Kift. 2024. oktober 07-08-an, helyszini mérésekkel hatarozta meg a kérnyezd
védendd éplletek/teriletek hattérterhelését és ez alapjan a hatasterllethez tartozé
zajkibocsatasi gorbéket.

IMSYS Kit.
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A hattérterhelés méréshez a mérési pontokat és eredményeket a 68. tablazat tartalmazza.

68. tablazat

s Teriilet 6vezeti Laeq ‘ Lass

Merési pont helye < .. .
besorolasa éjjel (22-06 ora)
A Kéér utca 2. szam alatt talalhato epulet K-Rek/3” 36,7 353

zajtol védendd homlokzata elétt 2 m-re.
A Cserkesz utca 48/b. szam alatt
talalhaté lakoépulet zajtol védendd .Lk-1/24" 36,3 36,2
homlokzata el6tt 2 m-re.
A Gyomréi ut 66. szam alatt talalhato
épulet zajtél védendd homlokzata elétt 2 ,Gksz-2/35” 36,9 36,3
m-re.

A fentiek értelmében hatastertletként a vizsgalt Iétesitmény terliletéhez legkdzelebb esé zajtodl
védendd épuleteket/terlleteket vizsgaltuk.

A 69. tablazatban minden egyes iranyra, illetve Ovezeti kategoriara meghataroztuk a
hatasterilet hataranak vonalat.

69. tablazat

A ERIE ] Zajtol Hatésteriileti
Irén hatarértek/ Ovezeti védend6 | Gazdasdgi | kévetelmény
Y | hattérterhelés | pesorolss | kérnyezet/ teriilet
éjjel teriilet éjjel

. 40 Lk igen igen 36
Eszak 50 Vi nem igen 45
Dél - Kok nem nem 35
50 Gksz nem igen 45
Kelet 50 Gksz nem igen 45
40 Lk igen igen 30
Nyugat 50 Gksz nem igen 40

A Richter Gedeon Nyrt. telephelyére vonatkoztatva a Szabalyozasi terv, illetve az elvégzett
szamitasok és mérések alapjan az alabbi hatasterileti gérbéket allapitottak meg:

Eszaki irany: A Gyomréi Ut 19-21. sz. alatti gyarteriilettdl E-i iranyban (Cserkesz utca)
talalhaté ,Lk” jeli ,kertvarosias lakoterilet” iranyadban (zajtél védendd
terllet/épulet, nem gazdasagi tertlet) a 36 dB(A) egyenértékl hatasteruleti
gorbét vettiik figyelembe.

A Hollbhaza utca és az Alkér utca koézott, ,Vi” jell ,Intézményi, (jellemz&en
szabadonalld jellegl) teruletek iranyaban (zajtdl védendd terulet/épllet, nem
gazdasagi terilet) a 45 dB(A) egyenértékl hatasterlleti gorbét vettik
figyelembe.

Déli irany: A Gyomr6i ut 2-48. sz. alatti gyarterulettdl D-i iranyban talalhaté Kozlekedési —
vasuti terilet irdnyaban (zajtél nem védendé terllet/épiilet, nem gazdasagi
terllet) a 35 dB(A) egyenértéki hatasterileti gorbét vettiik figyelembe.
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A kozlekedési terileten tul D-i iranyban huzédé ,Gksz” jellG ,gazdasagi,
kereskedelmi és szolgaltatd terlletek” iranyaban (zajtol nem védendd
terGlet/épulet, gazdasagi terilet) a 45 dB(A) egyenérték(l hatastertleti gorbét
vettik figyelembe.

Keleti irany: A Gyomrdi Ut 2-48. sz. alatti gyarterilettél K-i iranyban talalhaté ,Gksz” jel(i
,gazdasagi, kereskedelmi és szolgaltatd terlletek” (zajtdol nem védendd
terllet/épulet, gazdasagi terllet) a 45 dB(A) egyenértékl hatasterlleti gorbét
vettuk figyelembe.

A Gydmréi Gt 19-21. sz. alatti gyarteriilettél EK-i iranyban (Alkér utca) talalhato
.LK” jelU ,Kisvarosias lakéterllet” (zajtol védendd terllet/éplilet, nem gazdasagi
tertlet) a 36 dB(A) egyenértékl hatasterlleti gorbét vettik figyelembe.

4. irany: A Gyémrdi Gt 19-21. sz. alatti gyarterilettdl Ny-i iranyban (Ormény utca)
talalhatd ,Gksz” jelli ,gazdasagi, kereskedelmi és szolgaltatd terlletek”
iranyaban (zajtél nem védendd terilet/épulet, gazdasagi tertlet) a 45 dB(A)
egyenértéki hatasterileti gorbét vettiik figyelembe.

A kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolé 284/2007. (X.29.) Korm.
rendelet 7. §-anak értelmében a létesitményhez kapcsolddo jarmiforgalom hatasterilete az a
kozlekedési/szallitasi Utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd terilet, amelyen a
kozlekedési/szallitasi tevékenység legalabb 3 dB mértékl jarulékos zajterhelés-valtozast
okoz.

A hatasterilet megallapitasahoz a jarulékos zajterhelést a szallitasi utvonalak mentén az
alaptevékenység megvaldsitasi helyszinétél legfeliebb 25 km tavolsagon belil kell vizsgalni.

Az elvégzett szamitasok alapjan a Richter Gedeon Nyrt. budapesti telephelyére iranyuld
célforgalom okozta zajszint-ndvekedés nem éri el a jogszabalyban megfogalmazott
kovetelményt, igy a kdzlekedési tevékenység hatastertletét nem kell meghatarozni.
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3.6. Elévilag

3.6.1. A vizsqgalando tertilet élovilag-védelmi lehatarolasa

A Richter Gedeon Nyrt. budapesti telephelye a Duna-lpoly Nemzeti Park lgazgatésag
illetékességi tertletén talalhato.

A Richter Gedeon Nyrt. altal terllethasznalattal érintett budapesti 41574; 42152; 41708;
42154, 42232/6 hrsz-U ingatlanok az eurdpai kdzdsségi jelentéségl természetvédelmi
rendeltetési terlletekkel érintett foldrészletekrél szolé 14/2010. (V.11.) KvWM rendelet szerint
nem érintenek kulonleges madarvédelmi, kulonleges természetmegbrzési és kiemelt
jelentéségl természetmegbrzési tertiletet.

A legkézelebbi NATURA2000 terilet a Duna és artere SCI, valamint a Rackevei Duna-ag SCl,
melyek nyugati, dél-nyugati iranyban tobb km (kb. 5-7 km) tavolsagra talalhatéak.

A telephely kdzelében védett természeti terulet, természetvédelmi terllet vagy tajvédelmi
kérzet nem talalhato.

A telephely és a legkdzelebb lévé NATURA2000, valamint tgj- és természetvédelmi terlletek
egymashoz képesti elhelyezkedését a 3.6.1. mellékletben csatolt térkép mutatja be.

3.6.2. A tertilethasznalattal érintett nbvény- és allattarsulasok

3.6.2.1. Az élévilagra vonatkozo6 kérnyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

A telephely foldrajzilag a Pesti-siksagon fekszik, ndvényfoldrajzilag az Alfold fléravidékének
(Eupannonicum) Duna-Tisza kozi flérajarasahoz (Praematricum) tartozik. A févaros altal
elfoglalt terlleten az élévilag egykor igen gazdag és sokféle volt. Pest e része a ,Rakosokhoz”
tartozott, ez azért érdekes, mert itt, a Rakos-patak koérnyéekén diszlett valaha a févaros
vidékének egyik leggazdagabb, legvaltozatosabb névényzete. Volt itt a tdlgyerdétél kezdve a
homokpusztakon at a lapokig, mocsarakig mindenféle ndovényzeti tipus, kisebb-nagyobb
foltokon még szikes is. A homokpusztaknak és a lapoknak apré maradvanyai itt-ott még
fellelheték, ezek ma mar kivétel nélkil védettek is.

A telephely teriletén — figyelembe véve a domborzatot és a talajviszonyokat — régen szaraz
homoki télgyes és homokpuszta mozaikja lehetett. A kdrnyéken a szaraz homoki névényzet
mellett kisebb nedves terileteken laprétek, mocsarak is voltak. Mindez mara a févaros
terjeszkedésével megsziint, elpusztult.

A telephely terlletén napjainkban természetes vagy természetkdzeli névényzetnek nyoma
sincs. A Richter Gedeon Nyrt. a telephely esztétikai hatasanak javitasa érdekében torekszik a
lehetbségek szerinti tovabbi zdldterlletek kialakitasara és a mar kialakitott zoldtertletek
allaganak megdérzésére.

3.6.3. A tevékenyséq kbvetkeztében térténd igénybevétel modja, mértéke

A telephely és kornyéke mar nagyon régen mesterséges kornyezet, igy természeti
karokozasrol nincs értelme beszélni.

IMSYS Kft. 2025. marcius 31. 112/123



RICHTER GEDEON NYRT. Teljes kord kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat
Budapest

3.6.4. Lehetséqes indikator szervezetek

A telephelyen szenzitiv és akkumulacios indikatorfajok alkalmazasa egyarant széba johet.
Célszerii novényfajokat és nem allatfajokat alkalmazni, f6leg helyhez kotottséglk, allandé
jelenlétiik miatt.

A telephelyen mindenfelé gyakoriak az 6rokzold fak, kozulik kuléndsen a lucfenyd (Picea
abies) alkalmas mindkét tipusu indikaciora. A lucfenyd igen érzékeny a
leveg8szennyezbdésre, az itt kevésbé varhatdé SO,- és HF- és az esetleg lehetséges HCI-
szennyezddés tllevelein lathatd karosodast okoznak. A nehézfémeket a levelek felhalmozzak,
ezt a szennyezést kémiai vizsgalattal lehet kimutatni.

Passziv, akkumulaciés indikatorként a nehézfémekre és ritka elemekre az akac (Robinia
pseudo-acacia) leveleit széles kdrben hasznaljak. A mintavételi, elemzési mdédszerek erre a
fajra jol kidolgozottak. A telephelyen tébbfelé lattunk akacfat.

A lagyszaru névények kozll az angolperje (Lolium perenne) kilénosen alkalmas akkumulacios
indikatorként SO,, HF és nehézfémek kimutatasara. Az angolperje a telephelyen mindenfelé
gyakori, a parkok pazsitjaban kd6zdénséges. A sésavgaz jelenlétére indikatorként a mindenfelé
megtalalhaté apré névény, a tyukhur (Stellaria media) hasznalhato.

3.6.5. A tevékenyséq okozta karosodas mértéke

A telephelyen feltind levegd- vagy talajszennyezést jelzd tinetek a ndévényeken nem
lathatéak. Ezt az is alatamasztja, hogy ennyi 0rékzold noévényfaj egészséges allapotban
lathatdan régdta megél a telephelyen.
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4. RENDKIVULI ESEMENYEK

4.1. Korabbi rendkiviili események

A vizsgalt idészakban a budapesti telephely terlletén tlizeset, koérnyezeti elemeket
veszélyeztetd karesemeny, illetve egyéb jelentds karértékkel jaré esemeny nem tortént.

4.2. Felkésziilés rendkiviili eseményekre és lizemzavarokra

A 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (SEVESO IlI.) értelmében a Richter Gedeon Nyrt.
budapesti telephelye alsé kiiszdbértékl veszélyes lzemnek minésuil.

A budapesti telephely veszélyes tevékenységének megujitasara utoljara 2021-ben kertlt sor,
mely soran a Fdévarosi Katasztréfavédelmi lgazgatésag az engedély alapjaul szolgald
biztonsagi dokumentaciot (Biztonsagi Elemzés) kikotés nélkil elfogadta.

A Biztonsagi Elemzésben megtortént a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek
azonositasa és kockazatuk részletes elemzése. Az elemzés alapjan meghataroztuk a
veszélyes anyagok kérnyezetbe kerllésének lehetbségeit, esetleges méddjait és a karositd
hatasait, azok valdszinliségét és a veszélyes anyagok vagy a fizikai hatasok terjedését. Az
események kezelésére Bels6 Védelmi Terv készilt, melyet a vallalat éves rendszerességgel
gyakoroltat.

Richter Gedeon Nyrt. korabban tanusitott Kérnyezetkdzpontu Iranyitasi Rendszerrel (KIR),
valamint tanusitott Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonsag Iranyitasi Rendszerrel
(MEBIR) rendelkezett. 2024-ben a két rendszert integraltan tanusittatta. Az integralt
rendszerben is nagy szerepet kap a kérnyezettudatossag ndvelése, a kérnyezeti kockazatok,
hatasok felmérése, a vészhelyzeti felkészlltség oktatasa egyarant.

A Richter Gedeon Nyrt. vezetésége és szervezeti egységei folyamatosan egyulttmikodve
kilébndés hangsulyt fektetnek a tevékenységébdl kovetkezd biztonsagi kockazatok
azonositasara, értékelésére, a szikséges védelmi intézkedések meghozatalara és
végrehajtasara.

A vezet6ség és minden hierarchia szint elkotelezett az integralt KIR-MEBIR rendszer

mikodtetésére, folyamatos fejlesztésére. A kockazatok kézben tartasa érdekében kiemelt
figyelmet forditanak a képzésre és tovabbképzésre.

4.2.1. Sulyos balesetek elleni védekezés

A sulyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos feladatokat, felel6sségeket eljaras
szabalyozza. Ezek a folyamatok az alabbiak:

- Aveszélyes Uzem azonositasa;

- Biztonsagi dokumentacié készitése;

- Teend6k veszélyhelyzet esetén;

- Az Uzemeltet6t érintd jelentési kotelezettség;

- Aveszélyhelyzeti reagéalas oktatasa;

- Létesitési/épitési munkalatok vonatkozo6 szabalyai;
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- A veszélyes technoldgiak sulyos ipari baleset vonatkozasu kockazatertékelése.

4.2.2. Felkészités, oktatas

A szakmai, biztonsagtechnikai és kornyezetvédelmi oktatasok rendjét, a veszélyhelyzeti
reagalas oktatasat altalanos eljaras irja el6.

Az Uj belépbk sajat szervezeti egységuknél kapnak katasztréfavédelmi oktatast. Az ismétl6dé
oktatasok kotelezd tartalmi eleme a veszeélyhelyzeti reagalas szabalyainak elsajatitasa. Ennek
keretében évente egyszer gyakoroltatni kell az adott szervezeti egységre vonatkozé menteési
tervet.

Az évente részlegesen és haromévente teljeskorlien (minden beavatkozo szervezeti egység
részvételével) megrendezésre kerild katasztréfavédelmi gyakorlatok az egész telephelyre
kiterjed6en minden érintett szervezeti egység szamara biztositjidk a belsé védelmi terv
gyakorlasat.

4.2.3. A létesitményi tlizoltésaqg

A Richter Gedeon Nyrt. a tdrzsgyarban alkalomszeriien igénybe vehet6 I|étesitményi
tizoltdsagot Uzemeltet.

A tlzoltéi feladatokat a Tarsasag létesitményi tlzoltdé munkatarsai 1atjak el, akik kizardlag
veszélyhelyzet esetén aktivizaljak magukat. Az iranyitasi feladatokat ekkor a tlizoltdsag
kdzpontjaban tevékenyked6, az EHS szervezet kotelékébe tartozo, Fire Safety Team
munkatarsai latjak el.

A kulsé munkavallalék a belépbkartyajuk kiadasa, illetve meghosszabbitasa elétt kapnak
biztonsagtechnikai és kornyezetvédelmi tajékoztatast.

4.2.4. Javito és karbantarto tevekenyseq

A Tarsasag javitd és karbantartd tevékenységét Altalanos Eljarasok, munkautasitasok és
egyeéb, kapcsolodd szabalyozasok hatarozzak meg. A mikddtetett rendszer részben
centralizalt, részben decentralizalt elemekbdl éplil fel.

A fellgyelet, javitdas és karbantartds szabalyozasai / szikséges szabvanyai a Miszaki
Szolgaltatasi Terllet Karbantartasi féosztalyan megtalalhaték. A gépészeti terileten az
Uzemvitel sajat részleg munkavégzésével, ill. kilsé/ beszallitd szakcégekkel térténd
egyuttmikddésben valdsul meg.

A villamos és miszer-automatika teruletén a karbantartasi tevékenységek a Karbantartasi

féosztaly keretén belll hajtodnak végre, mind a tervszerli megel6z8-, mind pedig az eseti
beavatkozasok tekintetében.

4.2.5. Uzemi karelhéritasi terv

A telephely Uzemi karelharitasi tervvel rendelkezik, melyet a Fellgyeléség PE-06/KTF/13852-
6/2020. szamu hatarozattal jovahagyott. A karelharitasi tervben felmérték az esetleges
kornyezeti kockazatokat és meghataroztak azok lokalizacidjara, karelharitasara teendd
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intézkedéseket, karmentesitési anyagokat és a riasztas modjat. A terv 2025-ben aktualis
felulvizsgalata folyamatban van, hataridére benyujtasra kerul.

4.2.6. Monitoring és lakossaqi riaszto (MolLaRi) rendszer

A Tarsasag budapesti telephelye koéril vegyi monitoring és lakossagi riasztd rendszert épitett
ki az Orszagos Katasztréfavédelmi Féigazgatdésag allami beruhazasként, amely a levegd
meteorologiai adatainak mérésére és tovabbitasara, a levegében megjelend elére megadott
vegyi anyagok detektalasara, azoknak a veszélyes ipari Uzem Kkornyezetében vald
koncentraciojanak megallapitasara alkalmas. A rendszert a megallapodas szerint az Orszagos
Katasztréfavédelmi Féigazgatdsag Uzemelteti és tartja karban a megbizott cége altal, a Richter
Gedeon Nyrt. feladata a vagyon6rzés és a rendszerhez valoé hozzaférés biztositasa.

A rendszer a lakossag védelmét szolgalja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos
balesetek bekdvetkezése esetén, amikor a kibocsatott veszélyes anyag az emberi egészséget
sulyosan veszélyezteti.

A kiépitett rendszer tehat egy katasztréfavédelmi monitoring rendszer, amely kdzvetlenll az
Orszagos Katasztrofavédelmi Foigazgatésag Fougyeletere, a Fovarosi Katasztrofavedelmi
Igazgatosag Ugyeletére és az illetékes Allami TUzoltosag szamara kild adatokat és riasztast.

A rendszerrel lehetséges a lakossag riasztasa hangjelzéssel és tajékoztatasa élészéval,
valamint elére rogzitett szoveggel.
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5. A LEGJOBB ELERHETO TECHNIKA

Az elérheté legjobb technikanak vald megfelelés telijes fejezetét az 5.1.1. melléklet
tartalmazza.
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6. OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

A Richter Gedeon Nyrt. budapesti telephelyére vonatkozé teljes korl kornyezetvédelmi
felUlvizsgalatot a 2019-2024. évi adatok alapjan végeztik el.

A felllvizsgalat eredményeképpen megallapithatd, hogy a Richter Gedeon Nyrt. a fenti
engedélyben foglaltaknak megfeleléen végzi tevékenységét, az eldirasokat teljesiti.

6.1. A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése

6.1.1. Felhasznalt anyagok

A beérkez6 és technoldgia soran felhasznalt veszélyes anyagokat kdrnyezetszennyezést
kizar6 modon taroljak.

6.1.2. Levegd

A telephely oldoszer-felhasznalasa meghaladja az 50 t/év-et és készterméket is eléallitanak,
ezért a Richter Gedeon Nyrt. tevékenysége az egyes tevékenységek és berendezések illékony
szerves vegyulet kibocsatasanak korlatozasardl szolé 26/2014. (111.25.) VM rendelet hatalya
ala tartozik.

2014 marciusaban megjelent 26/2014. (l11.25.) VM rendelet szerint: ,létesitmény: olyan
helyhez kotott miszaki egység, amelyben egy vagy tébb, az 1. mellékletben felsorolt
tevékenységet folytatnak, és az azzal kdzvetlenul egyutt jard, ugyanazon a telephelyen
folytatott tevékenység, amely miiszakilag kapcsolédik az 1. mellékletben felsorolt
tevékenységhez, és amelynek hatasa lehet az illékony szerves vegyuletek kibocsatasara;”
ennek megfeleléen létesitménynek a Richter Gedeon Nyrt. Gydmréi uti telephelye tekinthetd,
ahol a rendelet 1. mellékletében szerepl6 tevékenységet végeznek (gydgyszerészeti termékek
gyartasa).

igy a korabban alkalmazott egy lizemegység egy diffiz forras elvet indokolt volt az egy
telephely egy diffuz forrds megkozelitésre valtoztatni. A Richter Gedeon Nyrt. erre
vonatkozéan 2014.09.01. érvényességi id6ponttal elkészitette a LAL valtozasjelentést és
benyujtotta a felligyel6ség részére. A LAL valtozasjelentés alapjan 2014.09.01-t6l egy diffiz
forras (C1- Gyogyszerészeti termékek gyartasa) lizemel a telephelyen.

Az energiatermel® kazanok pontforrasain tavozé Iégszennyezd anyagok koncentracidoja nem
haladja meg az 53/2017. (X.18.) FM rendeletben, valamint a tébbszér egységes
kérnyezethasznalati engedélyben meghatarozott hatarértékeket.

A telephelyen a légszennyez6 anyagok kibocsatasat (emisszid), és azok levegédmin&ségre
gyakorolt hatasat (immisszid) is évente rendszeresen méretik. A 10 pontos immisszios
monitoring rendszer havi expozicios ideji mintavételeinek eredményeibdl lathatd, hogy a gyar
kornyezetében a leveg6 oldoszer-koncentracioja csokkend tendenciat mutat.

A vizsgalt idészakban az egységes kornyezethasznalati engedélyben foglalt elbirasokat a
Richter Gedeon Nyrt. teljesitette, a beszamoldkat hataridére benyujtotta a Felligyel6ségnek,
melyet a hatdésag elfogadott.
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6.1.3. Viz, szennyviz

A telephely vizszikségletét kdzmiliszerz6dés szerint a Févarosi Vizmivek Zrt. altal
Uzemeltetett kdzlizemi vizhalézatrél fedezi, sajat furt kattal nem rendelkezik. A vételezett viz
az ivoe- és az ipari vizigényt is biztositja. Ennek megfeleléen a telephelyen ivé és ipari
vizhaldzatot épitettek ki.

Az ivovizhalézatrol a szocidlis, kommunalis fogyasztokat és az alapanyaggyartasok
technoldgiai fogyasztéit latjak el. Az ipari vizhalézatrél a hiitéviz ellatas, a takaritas, a pot-és
tapviz ellatashoz sziikséges viz biztositott.

A felhasznalasra kerUl6 ipari viz el6kezelését automatikus Gzemi gyorssziirdk biztositjak.

A gyartastechnolégiai folyamatokat végzé Uzemegységekben technolégiai szennyviz
keletkezik, mig kommunalis szennyviz keletkezésével a szocialis vizfelhasznalasbol eredéen
minden szervezeti egységnél szamolni kell. Az atlagos napi szennyvizkibocsatas: 3 009 m3

A Richter Gedeon Nyrt. a Gyoémrdi Ut paros és paratlan oldalan is kialakitotta az elvalasztott
rendszerl csatornahalézatot, igy a technolégiai és a kommunalis szennyvizek gylijtése és
kibocsatasi pontig valé elvezetése kilon torténik. Az Gzemi csatornahalozatot szerzédés
szerint a VAROSKUT Kft. rendszeresen tisztitja és karbantartja.

A telephely a felszini vizeket kozvetlen kibocsatassal nem szennyezi.

6.1.4. Hulladek

A telephelyen keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékokat jogszabalyi eldirasoknak
megfeleléen gy(jtik, a hulladékokat kizarélag érvényes hulladékkezelési engedéllyel vagy
nyilvantartasba vétellel rendelkezd vallalkozasoknak adjak at. Az el6bbiek keretében a
hulladékok rendszeres kiszallitasarél gondoskodnak, 1 éven tul hulladékot nem tarolnak.

A vizsgalt idészakban hulladékok altali kérnyezetszennyezés nem kdvetkezett be, a Richter
Gedeon Nyrt. hulladékkal 6sszefliggd birsagot nem fizetett.

6.1.5. Talaj- és felszin alatti viz

A Richter Gedeon Nyrt. (és jogel6édje) a tobb mint 120 éves multra visszatekinté mikodése a
Gyomréi Uti telephelyen a terllet kornyezetfoldtani kdrnyezetére is hatassal volt. A Richter
Gedeon Nyrt. terliletén hatosagi kotelezésre 2003 6ta zajlik karmentesités. A telephely tébb
tertletét érintd karmentesités elérehaladasarol és eredményeirdl rendszeresen tajékoztatjak
a hatésagot. Az el6irt dokumentaciokat hataridére megkuldik.

A torzsgyar teriletén Iévé monitoring tevékenység jelenlegi allapotardl dsszefoglalas 3.4.3.1.
1. fejezetben kerult részletezésre.

A fejlesztési teruleten (volt Magnezit) a felulvizsgalati id6szak alatt a karmentesitési monitoring
tevékenység lezartnak tekinthet6 (lasd 3.4.3.1.2. fejezet).

A terileten a felllvizsgalati id8szakban havaria nem tortént, a Richter Gedeon Nyrt. minden
el6irasnak és kotelezettségnek megfelelt.
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6.1.6. Zaj és rezgés

Osszeségében elmondhatd, hogy az elvégzett kérnyezeti zajmérések alapjan a Richter
Gedeon Vegyészeti Gyar NyRt. (Budapest, Gyomréi ut 19-21. és Gyomrdi Ut 2-48.) teljesiti és
megfelel a PE-06/KTF/01060-11/2020 szamon kiadott egységes kdrnyezethasznalati
engedély Z. mellékletében elbirt zajkibocsatasi hatarértékeknek.

6.1.7. Természetvédelem, Elévilagvédelem

A telephely NATURAZ2000, illetve egyéb természetvédelmi terlleteket nem érint.

A telephelyen természetes vagy természetkdzeli névényzet nem talalhaté. A telephelyen belul
szeépen gondozott parkok talalhatdk, melyek szama az utébbi években tovabb ndvekedett.
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6.2. Javasolt intézkedések

6.2.1. Levegd

Leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl a levegbkdrnyezetre gyakorolt hatas nyomon kdvetése
erdekében javasolt a 10 mérépontos immisszids monitoring rendszer eddigiek szerinti tovabbi
Uzemeltetése, a pontforrasok emisszié mérésének jogszabalyi eldirasok szerinti akkreditalt
mérészervezettel torténd elvégeztetése.

6.2.2. Viz, szennyviz

A kbzcsatornaba bocsatott szennyviz minéségének ellenérzésérél a jovahagyott dnellendrzési
tervnek megfeleléen folyamatos gondoskodni kell.

6.2.3. Hulladék

A telephelyen folytatott hulladékgazdalkodassal Osszefiiggé tevékenységet (ideértve a
hulladékok gy(ijtését, nyilvantartasat, adatszolgaltatast) az eddigiekhez hasonléan a
jogszabalyoknak megfeleléen kell végezni. A hulladékok gyljtését és kezelésre torténé
atadasat a 2012. évi CLXXXV. térvény 7.§-ban foglalt hulladékhierarchianak megfeleléen kell
megszervezni.

6.2.4. Talaj és felszin alatti viz

., XHI. kat és Kémia-l tartalypark, valamint volt Kémia II. Tartalypark kdrnyezetében a
karmentesités kitlizhet6 célja a mennyiségi kockazat csokkentése. Ennek érdekében
javasoljuk a kiépitett karmentesité rendszerek tovabbi — a hatalyos hatésagi kotelezések
szerint - folyamatos Gzemeltetését.

6.2.5. Zaj és rezgés

A szakvélemények alapjan, amennyiben a tervezési kovetelményértékekhez képest
(jellemzben 10-12 dB-lel szigorubb érték, mint a zajkibocsatasi hatarérték, biztositva azt, hogy
a telephely eredd zajkibocsatasa érdemben ne valtozzon) zajcsokkentési igény jelentkezik,
akkor mar a tervezési fazisban betervezik a szikséges zajcsokkentést, illetve a megvaldsulast
kovetben ellenérz6 méréseket végeztetnek.

Az el6zb6ekben leirtak figyelembevétele, tovabba a létesitmény zajkibocsatasanak muiszeres
meéréssel torténd ellenbrzése 1-2 évente tovabbra is javasolt.

z

6.2.6. Elbvilag

Lehet8ség szerint a parkositasok folytatasat, és a flives terliletek rendszeres kaszalasat
biztositani kell.
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7. CSATOLT MELLEKLETEK

Altaldnos

1.1.1.melléklet: Szakértbi engedélyek

1.3.1. melléklet: A telephely atnézeti helyszinrajza
1.3.2. melléklet: A telephelyhez tartozé tulajdoni lapok
2.1.1. melléklet: A telephely részletes helyszinrajza

2.1.2. melléklet: A telephely részletes technoldgiai leirata
Levegé

3.1.1. melléklet: Helyhez kotott pontforrasok elhelyezkedése
3.1.2. melléklet: A légszennyez forrasokon tavozé VOC anyagok
3.1.3. melléklet: A pontforrasok hatasteruletének szamitasi adatai
3.1.4. melléklet: A pontforrasok hatasteriletének abrazolasa
3.1.5. melléklet. A diffuz forras hatasteruletének szamitasi adatai
3.1.6 melléklet: A diffuz forras hatasterlletének abrazolasa

3.1.7. melléklet: A tevékenységhez kapcsolodo szallitasi tevékenység hatastavolsaga
Viz, szennyviz

3.2.1. melléklet: A telephely ivo-és ipari vizhalozati rajza

3.2.2. melléklet: A telephely csatornahalézata

Hulladék

3.3.1. melléklet: Kiltéri munkahelyi gyljtéhelyek 6sszefoglalé tablazata és abrazolasa
Talaj és felszin alatti viz

3.4.1. melléklet: Topogréfiai térkép
3.4.2. melléklet: Erzékenységi térkép
3.4.3. melléklet. Vizbazisvédelmi térkép

Zaj- és rezgésvédelem

3.5.1. melléklet: Szabalyozasi tervlap
3.5.2. melléklet: Zajmérési pontok elhelyezkedése

Elévildg

3.6.1 melléklet: NATURA2000 és telephely viszonya
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A legjobb elérheté technika

5.1.1. melléklet: Az legjobb elérhet6 technikdnak valé megfelelés
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum NEMESNE
TANCSA ERIKA (igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.04.03. 15.11.43

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szlilletési név: TANCSA ERIKA
Sziiletési hely: KAPOSVAR
Szlletési datum: 1981.01.23.

Anyja neve: KORDOVAN ERIKA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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