
Az elérhető legjobb technikØknak (BAT) való megfelelés vizsgØlata 



EljØrØs BAT elv Értékelés Megfelelés Intézkedési javaslat 

I. Kevés hulladékot termelő technológia alkalmazØsa 

1.1 TØrolØs A tØrolt anyagok minőségének megőrzése 

A tØrolØs sorØn megvalósítjØk a folyadékok és szilØrd anyagok, 
illetve az egymØssal reakcióba lépő anyagok elkülönített 
tØrolØsØt. 

Megfelel  

 
A vegyi anyagok környezeti elemekkel való 
érintkezésének megakadØlyozØsa 

A folyadékok tartØlyparkban történő tØrolØsØnØl inertizØlØs és 
automatizØlt folyadék felügyeleti rendszer működik. Megfelel  

 
A tØroló helyek tervezett és ellenőrzött 
működtetése 

A tØroló helyeken tØrolt anyagok mennyiségeit lehetőség szerint 
minimalizØljØk, optimalizØljØk. A késztermékek korszerű magas 
polcos raktØrban szØmítógépes nyilvØntartØssal történő 
tØrolØsØt valósítottØk meg. 

Megfelel  

 
A tØrolt anyagok nyilvØntartØsa és 
mennyiségének minimalizØlØsa 

A tØroló helyeken jelenlévő anyagok mennyiségéről és 
veszélyességi jellemzőiről, minden készletmozgØst azonnal 
regisztrØlni képes készletnyilvØntartó vØllalatirØnyítØsi 
informatikai rendszert (SAP) működtetnek. 
A nyilvØntartØsban visszakereshetők a készletmozgØsok. 
Központi export hatóanyag kimérő rendszert működtetnek a 
raktØrban, így a termelő egységekhez csak a napi termeléshez 
szükséges mennyiség kerül. 

Megfelel  

1.2 AnyagmozgatØs 
A vegyi anyagok környezeti elemekkel való 
érintkezésének megakadØlyozØsa 

Folyadék Øtfejtéseknél gØzingØt alkalmaznak. 
A közúti lefejtőnél, elfolyØs elleni védelmet alkalmaznak, a 

lefejtések kØrmentőzött területeken történnek. 
Megfelel  

 Az anyagmozgatØs útjØnak lerövidítése 

A gyØrtØshoz szükséges oldószereket - ahol megoldható - 
tartØlyokból (tartØlyparkból) közvetlenül juttatjØk a 
berendezésekbe. 

Megfelel  

 
Az anyagmozgató eszközök ürítési 
veszteségeinek minimalizØlØsa 

A vezetékeket inert nitrogénnel ØtfúvatjØk, nincs mosØsi 
hulladék 

Megfelel  

1.3 Készülék 
tisztítØs 

A tisztítószer (oldószer) mennyiségének 

minimalizØlØsa 

A tisztítØshoz a lehető legkevésbé veszélyes, legkisebb 
mennyiségű oldószer alkalmazØsØt írjØk elő a célra megfelelőek 
közül. 
Egyes technológiØk esetén alacsony oldószer igényű (CIP) 
tisztítØsi, mosØsi, öblítési technikØt alkalmaznak. 

Megfelel  

 
A szükséges tisztítØsok szØmØnak 

csökkentésére 

A tisztítØsokat kampØnyhosszra tervezik, a sarzsonkénti 
tisztítØs helyett kampØnyvégi, illetve termékvØltØs előtti tisztítØst 

alkalmaznak. 

Megfelel  

 

Valamennyi, alØbbiakban felsorolt technika 
alkalmazØsa: 
- Øtfejtések csak erre kialakított helyeken; 
- folyékony veszélyes anyagok csak 

elfolyØs elleni védelemmel ellØtott helyen 
tØrolØsa; 
- túltelítődés/túltöltés elleni védelemmel 
ellØtott tartØlyok, ahol indokolt; 
- megfelelő ellenőrzési mechanizmus 
kialakítØsa tartØlyok és tØroló területek 
vizsgØlatØra; 
- kØrmentő tartØlyok folyadéktartó 
képességének ellenőrzése 

A technikØkat a Richter Nyrt. alkalmazza. Megfelel  

2. Hatóanyag 
előØllítØs 

ElfolyØsok kiküszöbölése a berendezések 
alkalmas kialakítØsØval 

A gyØrtØsok alapvetően zØrt rendszerekben történnek. A 

reaktorok hermetikus zØrØsØt csúszógyűrűs tömszelencék és 
zØrófolyadék alkalmazØsØval biztosítjØk 

Megfelel  

 Inert gØzadagolØs minimalizØlØsa 
A szabØlyozott nitrogén Øram létrehozØsØt tØvvezérelt szelepek 
és nyomØsszabØlyozók alkalmazØsØval valósítjØk meg 

Megfelel  

 
Folyamatos inertizØció helyett eseti 
inertizØció alkalmazØsa, ahol lehetséges. 

A technikØkat a Richter Nyrt. alkalmazza. HasznØlaton kívüli 
rendszerekre nem engednek nitrogént. Megfelel  

3. Kinyerés és 
végfeldolgozØs 

A kibocsØtØsok csökkentése a műveletek 
és berendezések integrØlØsa 

Egyes technológiØknØl a szűrés és szØrítØs egy berendezésben 
történik (multifunkciós szűrő-szØrító berendezésben). 

Megfelel  

 

A vØkuum anyagmozgatØsra történő 

alkalmazØsØnak csökkentése, kivØltØsa 

A gyØrtØshoz szükséges oldószereket – ahol megoldható - 
tartØlyokból (tartØlyparkból) közvetlenül juttatjØk a 
berendezésekbe. 
Egyes technológiØknØl az oldószerek hordóból történő 

beméréséhez pneumatikus szivattyúkat alkalmaznak. 

Megfelel  



 

A technológia kibocsØtØsainak 
csökkentésére alkalmas megoldØsok 
alkalmazØsa 

- Az oldószereket visszaforgatjØk több gyØrtØs esetén is. 

- Az illékony szerves anyagok kibocsØtØsØt zØrt technológiai 
rendszerek, kondenzØció, hűtés, mélyhűtés, kriokondenzØció, 

adszorpció, abszorpció alkalmazØsØval csökkentik. 

- A technológiØk lefutØsØt folyamatosan ellenőrzik (ún. 

folyamatfelügyelet). 
- AutomatizØlt bemérő rendszerekkel gondoskodnak a 
technológiØk szükségletei szerinti pontos 
anyagfelhasznØlØsokról. 
- A mérgező anyag tartalmú szennyvizek, anyalúgok kezelését 
mØr a keletkezés helyén elvégzik. 

Megfelel  

 
Anyagmérlegek felØllítØsa VOC 

kibocsØtØsra 

A TØrsasØg szØmØra a többször módosított PE-06/KTF/01060-

11/2020.sz. Egységes KörnyezethasznØlati Engedély 

értelmében éves szinten a felhasznØlt oldószerek 15%-Ønak 
megfelelő VOC kibocsØtØs engedélyezett. Az anyagmérleg 
szØmítØsok technológiØra és oldószerre visszavezetve 
ellenőrizhetők. 

Megfelel  

 
Nagy sótartalmú anyaoldatok 
képződésének elkerülése, ahol lehetséges 

Nem jellemző Nem relevØns  

4. Gyógyszer- 
formØk előØllítØsa 

A levegőbe bocsØtott VOC 
anyagmennyiségének csökkentése 

KondenzØciós, ab- és adszorpciós megoldØsokkal a kibocsØtØst 
az előírt hatØrérték alatt tartjØk. Megfelel  

 
A levegőbe bocsØtott szilØrd anyag 
mennyiségének csökkentése 

A szilØrd anyag kibocsØtØs csökkentésére megfelelő 
hatékonysØgú szűrőket (HEPA) alkalmaznak. Megfelel  

5. Kilépő (anyagok 
kezelése 

Kevés hulladék keletkezésével jØró 
levØlasztØsi módszer alkalmazØsa 

Több technológia esetén adszorpciós levØlasztØs helyett 
kriokondenzØciós berendezést (AGA). 
SósavgØz elnyeletésre lúgos mosót hasznØlnak. 

Megfelel  

6. KiszolgØló 
tevékenységek 

Szennyvízelvezetés 

A telephelyen belül kétféle csatornahØlózatot hasznØlnak 
(kommunØlis + technológiai), a technológiai csatorna a gyØri 
szennyvíz előkezelőbe vezet. 

Megfelel  

II. Kevésbé veszélyes anyagok hasznØlata 

1.3 Készülék 
tisztítØs 

Ultrahangos, illetve egyéb (szØraz, 
mechanikus) anyagfelhasznØlØst nem 
igénylő módszerek alkalmazØsØnak 
lehetősége 

Új eljØrØsok bevezetésekor a környezetet nem terhelő tisztító 
anyagok, tisztítØsi módszerek alkalmazØsØt részesítik előnyben. 

Megfelel  

 

A célnak megfelelőek közül a legkevésbé 
veszélyes tisztítószer (oldószer) 
alkalmazØsa 

A tisztítØshoz a lehető legkevésbé veszélyes, legkisebb 
mennyiségű oldószer alkalmazØsØt írjØk elő a célra megfelelőek 
közül. Alacsony oldószer igényű (CIP) tisztítØsi, mosØsi, öblítési 

technikØt alkalmaznak. 

Megfelel  

2 Hatóanyag 
előØllítØs 

3. Kinyerés, 

végfeldolgozØs 

Kevésbé veszélyes reakcióközegek 
megvØlasztØsa 

A korØbban alkalmazott benzolt lecserélték toluolra, vagy etil-
acetØtra (RX → R11). 

Megfelel  

 
Kevésbé veszélyes reaktØnsok 
megvØlasztØsa 

Előnyben részesítik a veszélyes reaktØnsok reakció közegen 
belül történő felszabadítØsØt és azonnali elreagØltatØsØt. Megfelel  

4. Gyógyszer- 
formØk előØllítØsa 

Kevésbé veszélyes oldószerek 
alkalmazØsa 

Megvalósul. Megfelel  

5. Kilépő anyag 
kezelés 

Csővégi eljØrØsoknØl felhasznØlØsra kerülő 
vegyi anyagok közül az eredményességet 
biztosító legkevésbé veszélyes anyagok 
hasznØlata, vagy aIternatív fizikai 

megoldØsok keresése 

- Vizes abszorbereket hasznØlnak, ahol ez elégséges. 
- VOC anyagokat kriokondenzØcióval vØlasztanak le 
adszorberek alkalmazØsa helyett. 

Megfelel  

6. KiszolgØló a 

tevékenységek 

A célnak megfelelő legkevésbé veszélyes 
anyagok alkalmazØsa 

- Azbesztmentes tömítési anyagokat alkalmaznak. 

- A hűtőkörökben a környezetvédelmi előírØsoknak megfelelő 
hűtőközeget alkalmaznak. 
- A légkompresszorokat szØraz üzemű, kenést nem igénylő 
típusokra cserélik. 

Megfelel  

III. A folyamatban keletkező és felhasznØlt anyagok és hulladékok regenerØlØsØnak és újra felhasznØlØsØnak elősegítése 

1.3 KészüléktisztitØs 
Tisztító oldószerek visszaforgatØsa, 
regenerØlØsa 

A tisztítØsra hasznØlt oldószereket lehetőség szerint 
regenerØljØk. Megfelel  

 
RegenerØlt oldószerek felhasznØlØsa 
tisztítØsi célokra 

A regenerØlt oldószereket lehetőség szerint tisztítØsi célra 
felhasznØljØk.  Megfelel  



2 Hatóanyag 
előØllítØs 

3. Kinyerés, 

végfeldolgozØs 

Reakcióközeg oldószerek visszanyerése, 
regenerØlØsa, újra hasznosítØsa, vagy 
értékesítése 

Olyan esetekben, ahol a technológiai előírØsok és a hasznØlt 
oldószer típus lehetővé teszi, az oldószerek kb. 80-90 %-Øt 
tisztítØs utØn visszaforgatjØk. 

Megfelel  

 KatalizØtorregenerØlØs, vagy értékesítés A Pd katalizØtort regenerØlØsra visszaküldik a gyØrtónak. Megfelel  

 
Egyéb anyagok regenerØlØsa, vagy 
értékesítése 

Nem veszélyes hulladékok szelektív gyűjtése és újra 
hasznosítØsa szervezetten folyik. 
A gyØr olyan hulladékégető partnerekkel köt szerződést 
hulladékØrtalmatlanítØsra, ahol hőhasznosítØs is történik. 

HasznØlt, hulladékkØ vØlt oldószereket amennyiben megoldható 
regenerØlnak, a regenerØlt oldószereket hasznosítØs céljØra 
adjØk Øt szerződött partnereknek. 

Megfelel  

4. Gyógyszer- 
formØk előØllítØsa 

Egyéb anyagok regenerØlØsa, vagy 
értékesítése 

A TablettØzØs sorØn nagy mennyiségben keletkező izopropil-
alkoholt regenerØljØk. Megfelel  

5. Kilépő anyag 
kezelése 

Nem termékként keletkező kilépő anyagok 
hasznosítØsa, vagy értékesítése 

A technológiØban keletkező oldószer hulladékot – szükség 
esetén regenerØlØst követően -  hasznosítØsra vagy 
értékesítésre adjØk Øt. 

Megfelel  

 Oldószer regenerØlØs 

Az oldószer regenerØlØs érdekében az üzemi regenerØlØsokon 
kívül a TØrsasØg dorogi fióktelepén oldószer regenerØlót 
működtetnek. 

Megfelel  

6. KiszolgØló 
tevékenységek 

A keletkező hulladékok újrahasznosítØsa, 
értékesítése 

Oldószereket jelentős arØnyban forgatnak vissza, vagy adnak Øt 
regenerØlØst követően külső cégnek újra hasznosítØsra.  
Pd katalizØtort regenerØlØsra visszaküldik a gyØrtónak. 
Az újrahasznosítható hulladékokat szelektíven gyűjtik és adjØk 
Øt újrahasznosítØsra (szennyezetlen papír, műanyag, fa, fém, 
üveg). 
BeruhØzØsok felújítØsok sorØn keletkező, kevert típusú építési-
bontØsi hulladékot olyan partnernek adjØk Øt, aki a hulladékot 
vØlogatja, és hasznosítja az erre alkalmas frakciókat. 
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IV. Alternatív üzemeltetési folyamatok, berendezések vagy módszerek, amelyeket sikerrel próbØltak ki hasonló méretekben 

1.1 TØrolØs TØroló rendszerek automatizØltsØga 
A folyadékok tartØlyparkban történő tØrolØsØnØl automatizØlt 
folyadék felügyeleti rendszer működik. Megfelel  

 
TartØlyok és egyéb tØrolók 
anyagminőségének megvØlasztØsa 

A nemzetközi gyakorlatban elfogadott (GMP), bevØlt szerkezeti 
anyagú berendezéseket alkalmaznak. Megfelel  

 
TØroló helyek elhelyezési rendjének 
optimØlØsa 

A tØrolóhelyek kialakítØsa minden esetben a gazdasØgossØg, 
biztonsØg, az anyag-mozgatØsi útvonalak hossza, speciØlis 
technológiai megfontolØsok szempontjainak elemzését 
követően történik. 

Megfelel  

 TØroló rendszerek karbantartØsa 
×temezetten, előre meghatØrozott tervek (SAP-PM modul 

cTMK) szerint végzik. Megfelel  

 TØrolØs szervezése, logisztika 
A tartØlypark rekonstrukciója sorØn folyamatirØnyítØssal ellØtott 
rendszereket telepítenek. 

Megfelel  

1.2 AnyagmozgatØs 
Anyag-mozgatØsi rendszerek 
automatizØltsØga 

A tartØlyparkokból szØmítógépes folyamatirØnyítØsi rendszerrel 
történik a kitØplØlØs a gyØrtØsi igényeknek megfelelően, 
közvetlenül a készülékekbe. 
Hulladékoldószer kitØplØlØsØt a tartØlyokba szintén 
folyamatvezérléssel oldjØk meg. 

Megfelel  

 
Anyag-mozgatØsi rendszerek 
anyagminőségének megvØlasztØsa 

Minden esetben a szØllított közegnek ellenØlló, mechanikai és 
időjØrØsi viszonyokat tűrő szerkezeti anyagú rendszerek 
kerülnek kiépítésre. 

Megfelel  

 
Anyag-mozgatØsi rendszerek 
karbantartØsa 

×temezetten, előre meghatØrozott tervek (SAP-PM modul 

cTMK) szerint végzik. Megfelel  

1.3 KészüléktisztitØs 
TisztítØsi technika és tisztító anyagok 
megvØlasztØsa 

A technológia üzemesítése sorØn a környezetre kevésbé 
Ørtalmas anyagok (tisztítószerek, oldószerek) alkalmazØsØra 
elemzést végeznek. 

Megfelel  

 
A tisztítØs szervezése, gyakorisØgØnak 
lehetőség szerinti csökkentése 

A tisztítØsokat kampØnyhosszra tervezik, a sarzsonkénti 
tisztítØs helyett kampØnyvégi, illetve termékvØltØs előtti tisztítØst 
alkalmaznak. 

Megfelel  

2 Hatóanyag 
előØllítØs 

3. Kinyerés, 

végfeldolgozØs 

VØkuumtechnika kivØltØsi lehetőségeinek 
vizsgØlata 

A vØkuumszivattyúkat lecserélték ún. szØrazjØratúra, vagy zØrt 
folyadékkörösre, így a mérgező gőzök ebben az égetésre 
kerülő folyadékban gyűlnek össze. 

Megfelel  



 
Korszerű berendezések, folyamatirØnyítØsi 
rendszerek alkalmazØsa 

A gyØrtØsok alapvetően zØrt rendszerekben történnek. 

A technológiØk lefutØsØt folyamatosan ellenőrzik (ún. 

folyamatfelügyelet). 
Megfelel  

5. Kilépő anyag 
kezelése 

Alternatív szennyezőanyag levØlasztØsi 

technikØk 

Több technológia esetén adszorpciós levØlasztØs helyett 
kriokondenzØció elvén működő levØlasztót alkalmaznak. 
A szennyvíz előkezelőben a pH mérés és ØllítØs automatikus 

rendszerben működik 

Megfelel  

6. KiszolgØló 
tevékenységek 

A kiszolgØló tevékenységek 
üzemeltetéséhez szükséges erőforrØsok 
környezetkímélő (gazdasØgos, kevésbé 
környezet terhelő, megújuló, iIIetve 

újrahasznosított) felhasznØlØsa 

A gőzszolgØltatØst csak a technológiai igények kielégítésére 
tartjØk fenn.  
Az épületgépészeti igények kiszolgØlØsa középtØvon 
forróvízbØzison, illetve megújuló energiaforrØsok 
igénybevételével történik.  
A korszerűsítésen Øtesett, vagy új, nem technológiai épületek 
hőellØtØsØra hőszivattyús technikØt alkalmaznak. 

Megfelel  

 KarbantartØs szervezés 

Azbesztes anyagok bontØsØt erre szakosodott külső partnerrel 
végeztetik, aki a hulladékot bontØs utØn előírØsoknak 
megfelelően kezeli. 

Megfelel  

 
Korszerű berendezések és anyagok 
hasznØlata. 

A gazdasØgtalan üzemű abszorpciós hűtőgépeket jó hatØsfokú 
kompresszoros hűtőberendezésekre cserélték. 
A hűtőaggregØtok, keringtető szivattyúk és hűtőtorony- 

ventilØtorok egyarØnt korszerű, jó hatØsfokú üzemet biztosító 
fordulatszØm-szabØlyozØssal rendelkeznek.  
A klímarendszerek levegő keringtető ventilØtorainØl 
frekvenciavØltós villamos hajtØsokat alkalmaznak. 
A légtechnikai rendszerek ütemezett korszerűsítése sorØn a 
ventilØtorokat és az elektromotorokat jobb hatØsfokú 
egységekre cserélik. 
A földgØztüzelésű kazØnpark korszerű égőkkel és felügyeleti 
rendszerbe kötött automatikØval rendelkezik. 
 

Megfelel  

V. A tudomØnyos ismeretekben és ezek megértésében rejlő technológiai előnyök és vØltozØsok 

1.1 TØrolØs 

1.2 AnyagmozgatØs 

1.3 KészüléktisztitØs 

Modem kutatØsfejlesztési eredmények 
megismerése, alkalmazØsa 

A legújabb technikai megoldØsok megismerése, szakmai 
fórumokon, iparØgi kiØllítØsokon való részvétellel. A mØr 
meglévő rendszerek folyamatos fejlesztése, optimalizØlØsa, pl. 
beépített, (ún. CIP) víztakarékos mosó rendszerek folyamatos 
fejlesztése az iparØgban bekövetkezett fejlesztések alapjØn. 

Megfelel  

2 Hatóanyag 
előØllítØs 

3. Kinyerés, 

végfeldolgozØs 

Modem kutatØsfejlesztési eredmények 
megismerése, alkalmazØsa 

A fejlesztési tevékenység fontos célkitűzése a környezetet 

kevésbé terhelő (kevésbé illékony) oldószer vØlasztØsa, a jobb 

kitermelés elérése, közbenső, energiaigényes műveletek 
elhagyØsa, ha az indokolt (pl szØrítØs elhagyØsa egy vizes újra 
oldØs előtt), hulladék termelő lépések egyszerűsítése, 
oldószerek helyben történő regenerØlØsØnak vizsgØlata. 

Megfelel  

5. Kilépő anyag 
kezelése 

Új, elfogadottØ vØlt elvek, technikai 
megoldØsok megismerése, alkalmazØsa. 

KriokondenzØciós berendezést (AGA) alkalmaznak. 

SósavgØz elnyeletésre lúgos mosót hasznØlnak. Megfelel  

VI. A szóban forgó kibocsØtØsok természete, hatØsai és mennyisége 

1.1 TØrolØs 

1.2 AnyagmozgatØs 

A tØrolt és mozgatott anyagok környezeti 
elemekkel való érintkezésének és 
kölcsönhatØsainak lehető legkisebb 
mértékűre csökkentése 

×zemszerű kibocsØtØsnØl tartØly vagy konténer töltésénél a 
megtöltött térfogattal azonos volumenű pØrØkkal telített levegő 
juthat ki. Az emisszió elkerülésére a gØzinga elvét, illetve 

mélyhűtőket alkalmaznak. 

Megfelel  

1.3 KészüléktisztitØs 

A felhasznØlt anyagok környezeti 

elemekkel való érintkezésének lehető 
legkisebb mértékűre csökkentése. 

Beépített, (ún. CIP) víztakarékos mosó rendszerek hasznØlata. 
A készülékek kampØnyszerű hasznØlata, amikor minimØlis a 
termékvØltØs miatti mosØsi művelet. 

Megfelel  

 
Reaktorok zØrva tartØsa oldószeres öblítés 

és mosØs sorØn 
A technikØkat a Richter Nyrt. alkalmazza. Megfelel  

 

A tisztítØsi technológiØból kilépő anyagok 

környezett elemekkel való érintkezésének 
lehető legkisebb mértékűre csökkentése 

RegenerØlØsra, illetve hulladékba kerül, előnybe részesítve a 

hasznosítØst. Megfelel  

 2 Hatóanyag 
előØllítØs 

3. Kinyerés, 

végfeldolgozØs 

A műveletekben résztvevő anyagok 
környezettel való érintkezésének a lehető 
legkisebb mértékűre csökkentése 

A reagØltatØs sorØn a készülékből csak a hőtØgulØs miatti 
levegő mennyiség jut ki, az is hűtőkön keresztül. 
A desztillØciót lehetőleg vØkuumban végzik, ahol a 
szennyezőket a vØkuumgép zØrófolyadéka gyűjti össze. 
Direkt hűtést-fűtést nem alkalmaznak, a hőközlő közeg nem 
szennyeződhet. 

Megfelel  

 Indirekt hűtés alkalmazØsa, ahol lehet 
Direkt hűtést-fűtést nem alkalmaznak, a hőközlő közeg nem 
szennyeződhet. Megfelel  



 

Levegőbe történő kibocsØtØsok esetén a 
légszennyezőanyagok mennyiségét mérni 
kell 

EKHE szerint pontforrØsok mérését előírØs szerint elvégzi. 
A telephely körül tíz Øllandó ponton passzív mintavétellel 
üzemelő immissziós mérőhØlózat üzemeltet a kibocsØtØsok 
pontosabb nyomon követhetősége érdekében. 

Megfelel  

 

Levegőbe történő kibocsØtØsok 

térfogatØramØt egyedileg, rendszeresen 

mérni kell. 

Bejelentett pontforrØsok térfogatØramØt és az azokon 
kibocsØtott anyagok mennyiségét előírØs szerinti 
rendszerességgel mérik. 

Megfelel  

 
VOC kezelésére megfelelő technológia 
kivØlasztØsa 

A TØrsasØg az oldószereket kriokondenzØciós technológiØval 
vØlasztja le az üzemek véggØzaiban. A kriokondenzØciós 

technológia BAT, magas beruhØzØsi és üzemelési költség 
mellett hatékony levØlasztØst biztosit.  

Megfelel  

5. Kilépő anyagok 
kezelése 

ForrØsok zØrt épületben tartØsa, nem 
kontrollØlt kibocsØtØsok megszűntetése 

A tØrsasØg a technológiai forrØsokat zØrt épületbe telepítette, 
szabadtéri installØció nincsen. A kibocsØtØsokat minden 
esetben kontrollØlja. 
A gyØrtócsarnokok légterébe diffúz módon kibocsØtott anyagok 

koncentrØciója mért és kielégíti a hatØrértékeket. 

Megfelel  

 
LegalØbb az alØbbi paraméterek vizsgØlata 

a szennyvízben 

A tØrsasØg a szennyvizek mintØzØsØt és analízisét a 

jóvØhagyott önellenőrzési tervnek megfelelően végzi. Az 

önellenőrzési terv az alØbbi paraméterek vizsgØlatØt írja elő az 
elfolyó szennyvizekben: 

pH, KOIk, BOI5, ammónia, összes só, összes foszfor, összes 
nitrogén, szulfØt, SZOE, vízzel nem elegyedő szerves oldószer, 
AOX, BTEX, fajlagos elektromos vezetőképesség, 10’ ülepedő 
anyag, hőmérséklet, fenolindex, fluorid, foszfØt, tetrahidrofurØn, 
diklórmetØn, 1,2-diklóretØn, kloroform, klórbenzol, piridin 

Megfelel  

 

AdszorbeØlható szerves halogén 
vegyületek (AOX) kibocsØtØsØt hatØrérték 
alatt tartja 

A technológiØból elfolyó szennyvíz AOX tartalmØt érvényes, 
elfogadott önellenőrzési terv szerinti rendszerességgel ellenőrzi, 
specifikus előkezelés nem szükséges. 

Megfelel  

6. KiszolgØló 
tevékenységek 

Környezetre kevésbé kØros anyagok 
hasznØlata, a fajlagos terhelés 
csökkentése 

Kilépő hulladékok típusai:  
települési nem veszélyes hulladékok és veszélyes hulladékok 
(pl. fØradt olaj, olajos rongy, kiürült hajtógØzas palackok, 

szennyezett göngyöleg), gyűjtésük, és ØrtalmatlanítØsuk a 
hatØlyos jogszabØlyok szerint, szelektíven. 

Megfelel  

VII. Az új és meglévő létesítmények engedélyezésének időpontjai 

Engedélyek az EKHE felülvizsgØlat külön fejezetében felsorolva. 

VIII. Az elérhető legjobb technika bevezetéséhez szükséges idő 

  Nem szükséges idő Nem relevØns  

IX. A folyamatban hasznØlt nyersanyagok fogyasztØsa és jellemzői és ezek energiahatékonysØga 

1.1 TØrolØs Anyagveszteségek elkerülése 

Rendszeres karbantartØst végeznek. 
A tØrolók megfelelő szigeteléssel vannak ellØtva, Øllapotukat 
rendszeresen ellenőrzik. 
A tØroló tartØlyok túltöltés védelemmel ellØtottak. Az inert gØz 
adagolØst a szükséges minimØlis szinten tartjØk. 

Megfelel  

 
A tØroló helyek tervezett, ellenőrzőit 
működtetése 

A beszerzést és termelést előre tervezetten programozottan 
végzik. 

Megfelel  

 A tØrolØs dokumentØltsØga 

A tØroló helyeken jelenlévő anyagok mennyiségéről és 

veszélyességi jellemzőiről, minden készletmozgØst azonnal 
regisztrØlni képes készlet nyilvØntartó vØllalatirØnyítØsi 
informatikai rendszert működtetnek. A nyilvØntartØsban 
visszakereshetők a készletmozgØsok. 

Megfelel  

1.2 AnyagmozgatØs A mozgatott anyagmennyiségek mérése. 
A szØmítógépes készletnyilvØntartó és folyamatirØnyítØsi 
rendszerek alkalmazØsa miatt minden esetben ismert 
mennyiségű anyag mozgatØsØra kerül sor. 

Megfelel  

 
ZØrt anyag-mozgatØsi rendszerek, az 
anyagveszteségek megakadØlyozØsØra. 

A szilØrd reagensek beadagolØsa bizonyos technológiØknØl ún. 
PTS, zØrt poradagolókon keresztül történik, folyadékok 
Øtfejtésénél alkalmazzØk a gØzinga eIvet. 

Megfelel  

 
Mért, dokumentØlt energia vételezés és 
felhasznØlØs. 

Új telepítések, ØtalakítØsok sorØn az anyag és 
energiaszolgØltatØsok csatlakozØsi pontjain mérőműszerek 

kerülnek felszerelésre. 
A TØrsasØg tanúsított EgIR rendszert működtet. 

Megfelel  

 Az energiaveszteségek csökkentése 
A tØvvezetékeket rendszeresen ellenőrzik, kiemelten vizsgØlva 
a hőszigetelést. Megfelel  

 Tervezett ellenőrzött anyagmozgatØs 
A beszerzést és termelést előre tervezetten programozottan 
végzik 

Megfelel  



 Az anyagmozgatØs dokumentØltsØga 

A szØmítógépes készletnyilvØntartó és folyamatirØnyítØsi 
rendszerek alkalmazØsa miatt minden esetben ismert 
mennyiségű anyag mozgatØsØra kerül sor. 

Megfelel  

1.3 KészüléktisztitØs 
A lehető legkisebb mennyiségű tisztítószer 

(oldószer) felhasznØlØsa. 

A tisztítØshoz a lehető legkevésbé veszélyes, legkisebb 
mennyiségű oldószer alkalmazØsØt írjØk elő a célra megfelelőek 
közül. 
Egyes technológiØkban alacsony oldószer igényű (CIP) 
tisztítØsi, mosØsi, öblítési technikØt alkalmaznak. 

Megfelel  

2 Hatóanyag 
előØllítØs 

3. Kinyerés, 

végfeldolgozØs 

Az inert atmoszférØban végbemenő kémiai 
folyamatok esetében az ØtØramoltatott inert 
gØz mennyiségének minimalizØlØsa. 

A szabØlyozott nitrogén Øram létrehozØsØt tØvvezérelt szelepek 
és nyomØsszabØlyozók alkalmazØsØval valósítjØk meg. Megfelel  

 
ZØrt, nyomØstartó berendezések 
hasznØlata. 

A gyØrtØsok alapvetően zØrt rendszerekben történnek. 
Reaktorok hermetikus zØrØsØt csúszógyűrűs tömszelencék és 
zØrófolyadék alkalmazØsØval biztosítjØk. 

Megfelel  

 
A berendezések és a műveletek 
integrØlØsa. 

Intermedier és hatóanyag előØllító üzemben alkalmaznak 
multifunkciós szűrő-szØrító berendezést, mely a szűrés és 
szØrítØs mellett egyben homogenizØl is. 

Megfelel  

 Műszerezettség 

Korszerű szabØlyozó rendszereket alkalmaznak. 
(Műveleti ciklusidők, nyomØs, hőmérséklet, szint, fordulatszØm, 
stb. szabØlyozØsok.) 

Megfelel  

 
Az anyag- és energiafelhasznØlØsok 
pontos mérése, dokumentØlØsa. 

A tevékenységet írott gyØrtØsi, termelési utasítØsok szerint 
végzik, az anyagnormØk betartØsØval. 
 A vízrendszerekbe vízórØk vannak bekötve. 
A TØrsasØg tanúsított EgIR rendszert működtet. 

Megfelel  

 Anyag- és energiamérlegek készítése 

Valamennyi hatóanyag-gyØrtØsi előirat része a részletes 
anyagforgalmi diagram. 

Szervezeti egységekre nézve havi bontØsban készítik az 
energia felhasznØlØsi összesítéseket. 
A TØrsasØg tanúsított EgIR rendszert működtet. 

Megfelel  

 
Energiaveszteségek helyeinek feltØrØsa, a 
veszteségek csökkentése 

A hőszigetelt vezetékeket rendszeresen ellenőrzik, sérüléseit 
rendszeresen karbantartjØk. Megfelel  

 
A megfelelő technológiai fegyelem 
betartatØsa 

Írott üzemeltetési-, kezelési és karbantartØsi utasítØsok vannak, 
melyek betartØsØt ellenőrzik. A folyamatirØnyítØsi rendszerek 
minden előirt paramétertől való eltérés esetén riasztanak és 
regisztrØlnak 

Megfelel  

 
A rontott, vagy selejt termékek 
kiküszöbölésére való tovØbbi törekvések 

A folyamat felügyeleti rendszerek a reakció körülmények pontos 
betartØsa útjØn gondoskodnak arról, hogy azonos receptura 
szerint folyik a gyØrtØs minden egyes tétele, így a rontott 
sarzsok szØma elenyésző. 

Megfelel  

4. Gyógyszer- 
formØk előØllítØsa 

A VOC kibocsØtØsok csökkentése 
KondenzØciós, ab- és adszorpciós megoldØsokkal a kibocsØtØst 
az előírt hatØrérték alatt tartjØk. Megfelel  

 
Az anyag- és energia-felhasznØlØsok 
pontos mérése, dokumentØlØsa 

Az anyagfelhasznØlØs a műveleti előírØsoknak megfelelően 
történik. A dokumentØlØst a vØllalatirØnyítØsi rendszerben (SAP) 
végzik. 
A TØrsasØg tanúsított EgIR rendszert működtet. 

Megfelel  

 
A megfelelő technológiai fegyelem 
betartatØsa. 

Írott üzemeltetési-, kezelési és karbantartØsi utasítØsok vannak, 
melyek betartØsØt ellenőrzik. A folyamatirØnyítØsi rendszerek 
minden előirt paramétertől való eltérés esetén riasztanak és 
regisztrØlnak 

Megfelel  

5. Kilépő anyagok 
kezelése 

Monitoring rendszerek működtetése. A talajvíz monitoring rendszert a hatósØgi előírØsoknak 
megfelelően üzemeltetik. Megfelel  

 
Kilépő anyagok mennyiségének mérése, 
dokumentØlØsa. 

A szØmítógépes készletnyilvØntartó és folyamatirØnyítØsi 
rendszerek alkalmazØsa miatt minden esetben ismert 
mennyiségű anyag mozgatØsØra kerül sor. 

Megfelel  



6. KiszolgØló 
tevékenységek 

A kiszolgØló tevékenységek 
üzemeltetéséhez szükséges erőforrØsok 
környezetkímélő (gazdasØgos, kevésbé 
környezet terhelő, megújuló, illetve 

újrahasznosított) felhasznØlØsa. 

A kiszolgØló berendezések beszerzésénél fontos szempont a 
hatékony energiafelhasznØlØs. 

A telephely hűtővíz felhasznØlØsØt a recirkulØciós 
hűtővízrendszerre való Øttéréssel jelentősen csökkentették. 
Közvetítőközeges, automatikus szabØlyozØsú hővisszanyerő 
rendszereket alkalmaznak, jelentős (éves Øtlagban 30-40 %-os) 

fűtési és hűtési energiØt megtakarítva.  
Az új hűtővíz tØvvezetékek hőszigetelését a jelenleg 
legkorszerűbb, zØrtcellØs, szintetikus lØgy hőszigetelő 
anyagokkal valósítjØk meg, nagy súlyt fektetve a csőtartók 
hőhídjainak megszüntetésére is. 
RecirkulØciós hűtővíz hØlózatot üzemeltetnek. 
Ahol erre lehetőség kínØlkozik kondenzhő-hasznosítØst 
alkalmaznak. 

Megfelel  

X. Annak igénye, hogy a kibocsØtØsok környezetre gyakorolt hatØsØt és ennek kockØzatØt minimØlisra csökkentsék vagy megakadØlyozzØk 

1.1 TØrolØs 

Az anyagok környezeti elemekkel való 
üzemszerű és balesetszerű érintkezésének 
megakadØlyozØsa 

A szennyezett göngyölegek égetéses ØrtalmatlanítØsra 
kerülnek. 
A föld feletti tartØlyok betonozott kØrmentőkkel ellØtottak 

A központi tartØlypark felújítØsakor duplafalú, lyukadØs jelzős, 

gØzingØs Øtfejtéses, túltöltés ellen védett, folyamatirØnyítØssal 
ellØtott rendszerek kerültek telepítésre. 

A gyØr minden raktØra betonozott, kØrmentővel ellØtott, anyag 

elfolyØs, kiszóródØs esetén a kØrmentőbe került anyag 
maradéktalanul felszedhető, eltØvolítható. 

Megfelel  

 
A tØrolóhelyek tervezett, ellenőrzött 
működtetése. 

TartØly lyukadØs esetén a szivØrgØs érzékelő riaszt. 
A jelenlévő anyagok mennyiségéről és veszélyességi 
jellemzőiről minden készletmozgØst azonnal regisztrØlni képes 
készletnyilvØntartó informatikai rendszert működtetnek 

Megfelel  

 A tØrolt anyagmennyiségek minimalizØlØsa. ×zemi területeken sarzsra készített anyagmennyiségeket 
tØrolnak. Megfelel  

1.2 AnyagmozgatØs 

Az anyagok környezeti elemekkel való 
üzemszerű és balesetszerű érintkezésének 
megakadØlyozØsa. 

SzØllítØs, anyag-mozgatØs sorØn bekövetkező anyag elfolyØs 
esetén a közcsatornØba való anyagbejutØst az üzemi 
kØrelhØrítØsi tervben leírtakat alkalmazzØk. 

Megfelel  

1.3 KészüléktisztitØs 
A tisztítØsra hasznØlt oldószerek 
maradéktalan összegyűjtése. Megvalósul. Megfelel  

 

A csatornØba engedett tisztítóvizek 
biológiailag bontható tisztítószert 
tartalmaznak. 

Megvalósul. Megfelel  

2 Hatóanyag 
előØllítØs 

3. Kinyerés, 

végfeldolgozØs 

A legjobb elérhető kitermeléshez vezető 
reakcióút alkalmazØsa 

A fejlesztési, méretnövelési kísérletek sorØn azt a folyamatot 
vØlasztjØk ki, amelyik a legjobb kihozatalt, ezØltal a legjobb 
karbon-hasznosulØst garantØlja. 

Megfelel  

 
ZØrt, nyomØstartó berendezések 
hasznØlata. A gyØrtØsok alapvetően zØrt rendszerekben történnek Megfelel  

 Kevésbé Ørtalmas anyagok hasznØlata 
Új eljØrØsok bevezetésekor a környezetre kevésbé Ørtalmas 

anyagok (oldószerek, reaktØnsok) hasznØlatØt preferØljØk. Megfelel  

4. Gyógyszer- 
formØk előØllítØsa 

A VOC kibocsØtØsok csökkentése 
KondenzØciós, ab- és adszorpciós megoldØsokkal a kibocsØtØst 
az előírt hatØrérték alatt tartjØk. Megfelel  

 Selejtek ØrtalmatlanítØsa 
Az ØrtalmatlanítØs engedéllyel rendelkező, szerződött 
hulladékkezelő partnernél, égetéssel történik. Megfelel  

5. Kilépő anyagok 
kezelése 

RegenerØlØs, újrahasznosítØs, értékesítés 

HasznØlt, hulladékkØ vØlt oldószereket amennyiben megoldható 
regenerØlnak, a regenerØlt oldószereket hasznosítØs céljØra 
adjØk Øt szerződött partnereknek. 

Megfelel  

 Csővégi technikØk alkalmazØsa. 

Több gyØrtØs estén VOC kibocsØtØs levØlasztØsØt 
kriokondenzØtor telepítésével oldottØk meg. 
TechnológiØból tØvozó szervetlen gØzok levØlasztØsØra nagy 
hatékonysØgú vizes (lúgos, savas) mosóberendezéseket 
telepítettek. A készülék légzők hűtőkondenzØtoron keresztül 
kapcsolódnak a külső légtérbe. 
Egyes gyØrtØsi eljØrØsoknØl bekövetkező szilØrd anyag 
kibocsØtØs csökkentésére nagy hatékonysØgú levegő szűrőt 
(HEPA) alkalmaznak. 

Megfelel  



 
Hulladék gyűjtési, tØrolØsi, kezelési 
szabØlyok betartØsa. 

A hulladékok gyűjtését szabØlyosan kialakított munkahelyi 
gyűjtőhelyeken és üzemi gyűjtőhelyen végzik. 
Folyamatosan gondoskodnak a keletkező veszélyes hulladékok 
hasznosítØsØról, ØrtalmatlanítØsØról. 
A hulladékok kezelését és szØllítØsØt engedéllyel rendelkező 
szakcéggel végeztetik. 

Megfelel  

 

A befogadó elfogadható mértékű terhelése 
érdekében a technológiai szennyvizek 
tisztítØsa 

A telephelyen központi szennyvíz előkezelő működik. 
A kibocsØtØsi helyeket az önellenőrzési tervben előírtak szerint, 
ellenőrzik. 
Az erősen szennyezett technológiai szennyvizeket a tØrsasØg 
jellemzően hulladékként kezeli, azok a csatornahØlózatba nem 
kerülhetnek. 

Megfelel  

 

Megfelelő szennyvízgyűjtő rendszer 
alkalmazØsa a szennyvíz mennyiségének 

csökkentésére és/vagy kezelésére, 

valamint a szennyvíz megfelelő 
szennyvízkezelő berendezéshez történő 
elvezetése és annak megakadØlyozØsa, 
hogy a szennyezett, illetve nem 

szennyezett víztömeg egymØssal 
keveredjen 

A telephelyen belül kétféle (kommunØlis+technológiai) 
csatornahØlózatot hasznØlnak, a technológiai csatorna a gyØri 
szennyvízelőkezelőbe vezet. 
A technológiØból kilépő szennyvíz zØrt rendszerben kerül a 
technológiai csatornØra. 
A csatornahØlózatot rendszeresen kamerØval ellenőrzik, a 
szükséges helyeken felújítØst, karbantartØst végeznek 

Megfelel  

 

A technológiØkból kizØrólag olyan 
szennyvíz kerülhet kibocsØtØsra, amely 
biológiai tisztítØsra alkalmas 

Önkontroll terv szerint vizsgØljØk a kibocsØtott szennyvíz 
biológiai bonthatósØgØt. Megfelel  

 

A keletkező hulladékok hatØlyos 
jogszabØlyok előírØsainak megfelelő 
kezelése 

Az üzemi hulladék gyűjtőhely megfelel a vonatkozó jogszabØlyi 
előírØsoknak, elfogadott üzemelési szabØlyzat szerint működik. 

A hulladékok ØtadØsa azok Øtvételére feljogosított 
vØllalkozØsoknak dokumentØltan történik. 

Megfelel  

 

Monitoring rendszer aIkalmazØsa a 
kibocsØtØsi kockØzatok folyamatos nyomon 

követésére. 

A kibocsØtott szennyvíz minőségét elfogadott önellenőrzési terv 
szerint végzik. Megfelel  

6. KiszolgØló 

tevékenységek 

A tevékenységek oly módon történő 
végzése, hogy az a lehető legkisebb 

környezeti kibocsØtØssal jØrjon. 

Az esetleges havØria jellegű szennyvizek fogadØsØra, Øtmeneti 
tØrolØsØra a szennyvízkezelő rendszer a pØratlan oldalon 2*150 

m3, a pØros oldalon 200 m3 vésztØrozØsi lehetőséget biztosít. 
Megfelel  

 

A tevékenységek üzemeltetéséhez 
szükséges erőforrØsok környezetkímélő 

(gazdasØgos kevésbé környezet terhelő, 
megújuló, illetve újrahasznosított) 

felhasznØlØsa 

A kiszolgØló berendezések üzemeltetésénél fontos szempont a 
hatékony energiafelhasznØlØs. 
A TØrsasØg tanúsított EgIR rendszert működtet.  

Megfelel  

 A telephelyi zajkibocsØtØsok csökkentése 

Új berendezések létesítésekor vagy meglévő berendezés 
korszerűsítésénél részegységek cseréjekor alacsony 
zajkibocsØtØsú berendezést építenek be, illetve gondoskodnak 

a zajhatØs csökkentéséről. 

Megfelel  

XI. Annak igénye, hogy megelőzzék a baleseteket és a minimØlisra csökkentsék ezek környezetre gyakorolt hatØsØt 

1.1 TØrolØs 
EgymØsra veszélyt jelentő anyagok 
elkülönített tØrolØsa 

A vegyianyag tØrolØs kialakítØsa sorØn megoldottØk a 
folyadékok szilØrd anyagoktól elvØlasztott tØrolØsØt, tovØbbØ a 
vízzel oltható és a vízzel nem oltható anyagfajtØk külön-külön 
tØrolØsØt 

Megfelel  

  
A tØrolóeszközökben tØrolt anyagok 
azonosítottsØga 

A tØroló eszközök egyértelmű, időjØrØs Ølló feliratozØssal 
vannak ellØtva. Megfelel  

 

A tØroló rendszerek megfelelő műszaki-, 
biztonsØgtechnikai védelemmel való 
ellØtottsØga. 

Szint, nyomØs, hőmérséklet és ØramlØsérzékelőket és 
szabØlyzókat, leeresztő szelepeket, hasadó tØrcsØkat, 
biztonsØgi szelepeket hasznØlnak a tØroló berendezések 
megfelelő helyein. 

Megfelel  

 

StrukturØlt biztonsØgi elemzés készítése a 
normØlis működés esetére és a normØlistól 
eltérő üzemØllapotra is. 

A Richter Nyrt. rendelkezik biztonsØgi elemzéssel. Az elemzés 
alapjØn meghatØrozta a veszélyes anyagok környezetbe 
kerülésének lehetőségeit, esetleges módjait és a kØrosító 
hatØsait, azok valószínűségét és a veszélyes anyagok vagy a 
fizikai hatØsok terjedését. 

Megfelel  

 

A tØroló helyeken dokumentØlt eljØrØsok 
alkalmazØsa a vészhelyzetek, balesetek 
azonnali észlelésére és az azt követő 
beavatkozØsra. 

SzabØlyzatok és kötelezően elkészítendő tervek szükség 
esetén frissültek. 
Az események kezelésére Belső Védelmi Terv készült, melyet 
éves rendszerességgel gyakorolnak. 

Megfelel  



 

DokumentØlt eljØrØsok alkalmazØsa a 
veszélyes anyagok kezelésére és 
tØrolØsØra. A veszélyes anyagok kezelését 
és tØrolØsØt végző személyzet megfelelő 
képzése 

Megvalósul, a gyØrtØsi utasítØsok tartalmazzØk a hulladék 
kezelés előírØsait is. Szakképzett munkaerőt alkalmaznak. A 
dolgozókat rendszeresen oktatjØk. A szabØlyzatok és utasítØsok 
betartØsØt rendszeresen ellenőrzik. 
Az események kezelésére Belső Védelmi Terv készült, melyet 

éves rendszerességgel gyakorolnak. 

Megfelel  

 

Az anyaghibØkból és a munkafegyelem 

nem megfelelő betartØsØból eredő 
kockØzatok csökkentése 

Szakképzett munkaerőt alkalmaznak. A dolgozókat 

rendszeresen oktatjØk. A szabØlyzatok és utasítØsok betartØsØt 
rendszeresen ellenőrzik. 

A jogszabØlyvØltozØsokat folyamatosan nyomon követik és a 
szükséges intézkedéseket bevezetik 

Megfelel  

1.2 AnyagmozgatØs A mozgatott anyagok azonosítottsØga 
A csővezetékek az Øramló közeg minőségére utaló jelzéssel és 
felirattal vannak ellØtva. Megfelel  

 
A megfelelő műszaki-, biztonsØgtechnikai 
védelemmel való ellØtottsØg 

Az üzemek vegyszerØlló padozattal vannak ellØtva, 
anyagkiömlés esetén a biztonsØgos anyagelvezetés biztosított. 
Az üzemi területeken zØródugók alkalmazØsØval 
megakadØlyozzØk a vegyi anyagok csatornØba jutØsØt. 

Megfelel  

 

A munkafegyelem nem megfelelő 
betartØsØból eredő kockØzatok 
csökkentése 

Szakképzett munkaerőt alkalmaznak. A dolgozókat 
rendszeresen oktatjØk. 
A szabØlyzatok és utasítØsok betartØsØt rendszeresen 
ellenőrzik. 

Megfelel  

1.3 KészüléktisztitØs 

A felhasznØlt anyagok toxikológiai-, 
környezetvédelmi és tűzveszélyességi 
kockØzatainak ismerete. 

Új eljØrØsok bevezetésekor a biztonsØgos, a környezetre 
kevésbé Ørtalmas tisztítószerek kivØlasztØsØt preferØljØk. Megfelel  

2 Hatóanyag 
előØllítØs 

3. Kinyerés, 

végfeldolgozØs 

A nyomØstartó berendezések minden 
esetben való megfelelése, a rØjuk 
vonatkozó, hatØlyos szabØlyozØsnak és 
szabvØnyoknak. 

A nyomØstartó berendezések a rØjuk vonatkozó hatØlyos 
előírØsoknak megfelelnek. A nyomØspróbØkat az előírØsok 
szerint végzik és dokumentØljØk. 

Megfelel  

 

A technológiØban hasznØlatos 
berendezések megfelelő, beépített, 
műszaki, biztonsØgtechnikai védelmi 
rendszerekkel való ellØtottsØga. 

Szint, nyomØs, hőmérséklet és ØramlØsérzékelőket és 
szabØlyzókat, leeresztő szelepeket, hasadótØrcsØkat, biztonsØgi 
szelepeket alkalmaznak az egyes technológiØk megfelelő 
helyein. 

A technológiai berendezéseknél automatizØlt szabØlyozØst 
alkalmaznak. 

Indirekt hűtő-fűtő rendszereket üzemeltetnek veszélyes 
anyaggal végzett reakciók esetén. 

Megfelel  

 

Megfelelő kØrmentő kapacitØs 
technológiØból szØrmazó elfolyØsok, 
kiömlések felfogØsØra. 

Az esetleges havØria jellegű szennyvizek fogadØsØra, Øtmeneti 
tØrolØsØra a szennyvízkezelő rendszer a pØratlan oldalon 2*150 

m3, a pØros oldalon 200 m3 vésztØrozØsi lehetőséget biztosít. 
Megfelel  

4. Gyógyszer- 
formØk előØllítØsa 

A technológiØban hasznØlatos 
berendezések megfelelő, beépített, 
műszaki, biztonsØgtechnikai védelmi 
rendszerekkel való ellØtottsØga. 

Szint, nyomØs, hőmérséklet és ØramlØsérzékelőket és 
szabØlyzókat, leeresztő szelepeket, hasadótØrcsØkat, biztonsØgi 
szelepeket alkalmaznak az egyes technológiØk megfelelő 
helyein. 

A technológiai berendezéseknél automatizØlt szabØlyozØst 
alkalmaznak. 

Megfelel  

5. Kilépő anyagok 

kezelése 
VésztØrozØs lehetőségének biztosítØsa. 

Az esetleges havØria jellegű szennyvizek fogadØsØra, Øtmeneti 
tØrolØsØra a szennyvízkezelő rendszer a pØratlan oldalon 2*150 

m3, a pØros oldalon 200 m3 vésztØrozØsi lehetőséget biztosít. 
Megfelel  

6. KiszolgØló 

tevékenységek 

A technológiØk megtervezésénél 
törekvések a biztonsØgosabb technikØk, 
technológiai elvek hasznØlatØra. 

Teljeskörű tűzjelző hØlózatot építettek ki a teljes telephelyre. 
RaktØrakban és a kiemelten veszélyes technológiØknØl 
beépített automatikus tűzoltóberendezés került létesítésre. 
TartØlyparkokban, gyØrtó területeken, oldószeres 
technológiØknØl oldószer érzékelő rendszert telepítettek. 
ÖnØlló, független tűzivíz hØlózat, tØrolómedencékkel 
rendelkeznek. 

Megfelel  

   





Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh      E-mail: 1818@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH)
szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint  Szolgáltató  –  elektronikus  bélyegzővel  és
időbélyegzővel látta el.


A Szolgáltató  az AVDH-t  a  digitális  államról  és a  digitális  szolgáltatások nyújtásának egyes
szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 119. § (2) bekezdés alapján,  a 2024. augusztus 31-én
hatályos, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény szerint nyújtja.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.


A Szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosítási szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum NEMESNÉ
TANCSA ERIKA ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2025.04.03. 15.27.52


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: TANCSA ERIKA
Születési hely: KAPOSVÁR
Születési dátum: 1981.01.23.
Anyja neve: KORDOVÁN ERIKA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh
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