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ELOZMENYEK

Az OBO Bettermann Hungary Kft. telephelye Bugyi telepulés kiiltertletén lévé Ipari Parkban
talalhat6. Jelenleg a Kft. a Bettermann vallalatcsoport tagjaként a villamos szereléstechnikali
termékek széles valasztékat elGallitd gyartoként kész és félkész termékeket készit komplex
épuletszerelési rendszerekhez. A telephelyen folytatott tizihorganyzas technoldgia a ,,Kornyezeti
hatasvizsgéalati €s az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol” szol6 314/2005 (XII.
25.) Korméanyrendelet 2. szamu melléklet 2.3 ¢) pontjaként az egységes kornyezethasznalati
engedélyhez kotott tevékenység, mint a ,védé olvadékfém-bevonatok felvitele 2 tonna
nyersacél/ora kapacitas felett”. Emellett a Kft. a tizihorganyzashoz kapcsoloddan fémfelilet
elékezelést is végez, ahol a kezels kadak térfogata meghaladja a 30 m3-t, amely a Korm. rendelet
2. sz. mellékletének 2.6 pontja szerint ,,Fémek és mianyagok feluleti kezelése elektrolitikus vagy
kémiai folyamatokkal, ahol az 6sszes kezel6kad térfogata meghaladja a 30 m3-t” szintén egységes
kérnyezethasznélati engedély koteles. A Kft. ennek megfeleléen rendelkezik érvényes egységes
kérnyezethasznélati engedéllyel, amelyet a Pest Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztalya PE-06/KTF/23911-21/2023. igyiratszamon
adott ki, majd PE/KTHF/28795-15/2024. ligyiratszamon maodositott. Az engedély 2033. december
31-ig érvényes. Az egyseges kornyezethasznalati engedély magaba foglalja a telephelyen 1évé
pontforrasok mikodési engedélyét is.

A Kft. a nem egységes kornyezethasznalati engedély kdteles tevékenységeit béviti, amely soran
egy fémipari gyartocsarnokot és egy multifunkcids csarnokot létesitenek részben zéldmezés
beruhazasként. A multifunkcios csarnok részben a telephelyen mar meglévé gyartocsarnokokhoz
illeszkedve valosul meg, részben az elbontand6 ,,S” raktarépiletek jelenlegi helyén. A fémipari
gyartdcsarnok a meglévé A, B és T éplletek észak-keleti homlokzatanak vonalaval parhuzamos
hossztengellyel az észak-keleti telekhatar mentén kertl elhelyezésre illeszkedve a
multifunkciondlis csarnokhoz.

Jelen dokumentacié a bdévitéssel kapcsolatos engedély modositas irdnti kérelem, melynek
elkészitésével az OBO Bettermann Hungary Kft. az ENCOTECH Kornyezetvédelmi Szolgaltato és
Tanécsado Kft-t bizta meg.

A tervezett bévitést a Kormany az OBO Bettermann Hungary Kft. és a Bettermann
Ingatlankezel6 Kft. Bugyi kulteriiletén megvalésulé beruhazéasaval Osszefliggé kozigazgatasi
hat6sagi lUgyek nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentéségd Uggyé nyilvanitasarol szélo
283/2015 (IX. 25.) Korm. rendelettel kiemelt beruhazasséa nyilvanitotta.

A felllvizsgalat sorén vizsgaltuk, hogy az Uj beruhazas megvaldsulasa milyen kornyezeti
hatasokkal jar, hogyan modositja a Kft. jelenlegi tevékenysége altal kifejtett hatasokat, valamint a
telepiteni kivant engedélykoteles technoldgia BAT megfelel6ségét. A dokumentacio 0sszeallitasat
a 12/1996. (VI.4.) KTM rendelet 2. sz. melléklete tartalmi kévetelményei szerint, valamint a
314/2005. (X11.25.) Korm. rend 8. sz. és 9. sz. melléklete és az érvényes egyéb szakterileti
kérnyezetvédelmi jogszabalyok és szabvanyok figyelembevételével végeztik el a Megbizé altal
rendelkezésre bocsatott adatok és dokumentéaciok alapjan. A Megbizd altal rendelkezésre
bocsatott adatok helytallosagat, valodisagat nem vizsgaltuk.

A Megbizé nyilatkozata alapjan a dokumentéacié nem tartalmaz tzleti titoknak minésilé részeket.
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1 ALTALANOS ADATOK

1.1 AFELULVIZSGALATOT VEGZG ADATAI

cncotech

ENCOTECH Kft.

0109-464707
12087769-7422-113-01

1089 Budapest, Blathy Ott6 utca 41.
1-303 7848, 1-323 1512
info@encotech.hu

A cég roviditett elnevezése:

A cégjegyzék szama:
Statisztikai azonositasi szama:
A cég székhelye:

Telefon/ telefax:

E-mail:

Web:

www.encotech.hu

A dokumentécio készitésében kézrem(ikédé munkatarsakat és engedélyszamaikat az alabbi
tablazatban dsszesitettik. A szakértsi engedélyek a Magyar Mérnoki Kamara szakértdi
névjegyzékében ellenérizhetsk az aldbbi link segitségével:

https://www.mmk.hu/kereses/tagok

1. tablazat ENCOTECH Kft. felulvizsgalatban résztvevé munkatarsai

Név Engedély szamok

Chrenkdné Sarkozi Erika témavezeté; SZKV-1.1-hu, SZKV-1.2.-lev.,

okl. vegyészmerndok, kdrnyezetvédelmi szakérté,
okl. tertilet és telepulésfejlesztési szakérts
Mérndki kamarai nyilvantartasi szdma: 01-13772

SZKV-1.3.vf, SZVV.-3.10-vizmin.
szakérté
1898/2/01/2015.,1899/2/01/2015.
1900/2/01/2015.,1901/2/01/2015.

B&csné Hart Andrea kdrnyezetvédelmi tanacsado

Major Balazs

okl. kdrnyezetmérnok; viz- és foldtani kdzeg
védelem, zaj-és rezgésvédelem szakérts

Mérnoki kamarai nyilvantartasi szama: 13-14127

SZKV-vf/07-1183
SZKV-zr/07-1183

Eskldt Péter Nandor, élévilagvédelmi és
tajvédelmi szakérté,
Mérnoki kamarai nyilvantartasi szdma: 10-0517

SZTV, SZTjV; SZKV-1.1-hu, SZKV-1.3.-vf
szakérts

14/00685-2/2011., 535/210

Készitette: ENCOTECH Kft.
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1.2 AZ ERDEKELT ADATAI

2. tablazat Altalanos adatok

A kotelezett megnevezése:

OBO Bettermann Hungary Ipari €s
Kereskedelmi Szolgéaltato Kft.

Roviditett elnevezése:

OBO Bettermann Hungary Kft.

A kotelezett székhelye:

2347 Bugyi, Alsérada 2.

Cégjegyzékszama:

Cg 13-09-096185

Addszama:

10847392-2-44

KSH statisztikai szamjel:

10847392-2712-113-13.

KUJ szama:

100206726

Képviseli:

Hernadi Lajos Ugyvezetd

Kornyezetvédelmi téméakban illetékes vezeté:

Téth Katalin kdrnyezet- és munkavédelmi
megbizott

Telefon:

06-29/349-000

A telephely cime:

2347 Bugyi, Alsérada 2.

A telephely tulajdonosa:

Bettermann Ingatlankezeld és Szolgaltatd
Kft. (2347 Bugyi, Alsérada 2.)

Teleplilés statisztikai azonositéja:

32027

Helyrajzi szamok:

01601/23. (mAdositas folyamatban)

KTJ szam:

101308161

Ossz. terilet:

353.242 m?

A felulvizsgélat targyat képezé tevékenyseg:

Fémek és mianyagok fellleti kezelése
elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal

A tevékenység szakagazati besorolasa (TEAOR®):

2561

F& tevékenység TEAOR® szama és megnevezése:

2712 Arameloszto, -szabalyozo késziilék
gyartasa

A tevékenység végzésére vonatkozo engedély:

Telepengedélyek:1011/2000; 1121/2001,
3281-9/2005. és 4946-3/2013,

Egységes kdrnyezethasznalati engedély:
PE-06/KTF/23911-21/2023

modositasok: PE/KTHF/28795-15/2024

A Kft. cégkivonatat és a tulajdoni lapot az 1. sz. melléklet tartalmazza. Foldhivatali

térképmasolatot a 2.1. sz. melléklet tartalmazza.

Készitette: ENCOTECH Kft.
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1.3 ALETESITMENY TELEPITESI HELYENEK JELLEMZGI

A Kft. telephelye Bugyi kozség kiiltertletén az Alsérada 2. szam alatti ingatlanon Iévé OBO
Bettermann Ipari Parkban, ipari 6vezetben helyezkedik el (lasd: 1. abra). Megkozelitése kdzuton,
az 52104 jeld Ocsa-Bugyi 6sszekdts Gton lehetséges, a DK-i oldalon 1évé fébejaraton keresztiil.

1. abra A telephely foldrajzi elhelyezkedése (forrés: Google Maps)

hrsz 01601/23.

A Kft. 2012-t61 kezdédéen folyamatosan bdéviti termékpalettajat, fejleszti telephelyét,
termékattelepitést végez, mely soran félkész és késztermékek gyartasat telepiti Németorszaghbol
Magyarorszagra. Ennek kapcsan jelentés csarnokbévitésekre és Uj éplletek létesitésére volt
sziikség, valamint szamos berendezés érkezett a telephelyre, illetve jelentds létszambdévitésekre
is sor kerilt. Hogy a fejlesztések terilet igényét biztositsak a telephely tulajdonosa a Bettermann
Ingatlankezel6 Kft. kordbban megvésarolta a szomszédos 01601/16 hrsz-U cca. 10 hektaros
tertletet is, ahova a jovében Gjabb termelési technoldgia, logisztikai éplletek telepitését
tervezik. Ez a terllet jelenleg még Ures, részben itt fog megvaldsulni a jelenlegi beruhazas.

A telephely helyrajzi szama jelenleg véltoztatas, 0sszevonas alatt all. A 01601/23 régi és a
01601/16 hrsz-0 teriiletek 6sszevonasaval létrejott tertlet mintegy 35,3242 ha nagysagu és az U,
Osszevont terilet helyrajzi szama a 01601/23 lesz. A telephely m(velési aga Bugyi nagykodzség
Helyi Epitési Szabalyzata és Szabalyozasi Terve alapjan ipari gazdasagi 6vezetnek (Gipe3) szamit.
(lasd: 2.3. melléklet HESZ melléklet részlete)

Készitette: ENCOTECH Kft. 8/45
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Az Uj multifunkcids csarnok az Bettermann Ingatlankezeld Kft. altal a kdzelmdltban vésérolt cca.
10 hektaros U] terlleten valosul meg. Az épllet részben méar meglévé gyartdcsarnokokhoz
illeszkedve fog megval6sulni, oly mddon, hogy a szlikséges tiizvédelmi elirasok megtartasa
mellett az éplletbsl fedett kiltéri csatlakozassal biztositson atjarast azokba. Az épiilet
nagysagrendileg 30.000 m? alapteriiletd. Az épuletben kialakitasra kerll egy kéthajos térrész,
amelyben az anyagmozgatés jellemzéen hiddaruk segitségével fog torténni. Ebbe a térrészbe
telepitendé berendezés sajatossagai miatt jelentés méretd sillyesztékek, aknak kialakitasara lesz
szukség a padloszerkezetben. Az éplletben azonban a legjelentésebb terliletet tarolasra,
raktarozasra fogjadk hasznélni. A részben kész aru raktarozédséra szolgald csarnok esetében
elétetével fedett rakodérampa is kialakitasra kerill a nyergesvontatok oldaliranyu rakodasanak
biztositasa érdekében. Az épuletben elhelyezni kivant funkcidkhoz tartoz6 adminisztrativ
iranyitas részére harom irodablokk kell kialakitasra kertljon a Iétszdmhoz illeszkedé nemenkénti
illemhelyek és egyéb jarulékos szocialis, illetve funkciondlis helyiségek létesitésével (teakonyha,
IT helyiség, takaritoeszkoz tarold). Az épiletben 6néllo transzformator allomas készil, felette
stiritett levegé géphaz onalld belsé Iépcsével megkdzelithetéen. Az épllet egy tdmegbdl all,
lapostetds kialakitdsu. A homlokzati anyagok vasbeton szendvicspanel és Kingspan rendszer
szendvicspaneljébél készilnek.

2. abra A létesitendé multifunkcios csarnok latvanyterve -

Az Uj fémipari gyartocsarnok a meglévé A, B és T éplletek észak-keleti homlokzatanak vonalaval
parhuzamos hossztengellyel az észak-keleti telekhatar mentén keril elhelyezésre illeszkedve az
az Uj Multifunkciondlis csarnokhoz. Az épulet téglalap alaprajzi, mérete 64 m x 106 m,
haromhajés daruzott csarnok. A belsé irodai és szocialis blokkban a foldszinten keriilnek
kialakitasra az illemhelyek és a gépészti helyiség, illetve a kiviilrél 6nélldban megkdzelithets rwa
kozpont.

Az emeleten lesz kialakitva az irodahelyiség, valamint az ehhez kapcsol6dd teakonyha és egy IT
helyiség. A csarnok nyugati sarkan kerlinek elhelyezésre az elektromos energiaellatast szolgald
transzformatorok kulon-kialon kamrakban, melyekbél jelenleg 2db kertl beépitésre, egy kamra
uresen marad tartalék céllal A transzformatorok mellett tervezett a kdzépfeszultségl és a
kisfeszlltségd kapcsoloteér.

Az U] épllet 24-15-24m fesztdva, haromhajés rovidfétartdos vasbeton csarnok, a
homlokzatburkolata Kingspan KS1150/TL 150 E/1 0.5/0.4 (150 mm vastag) panelekkel készlil.
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3. abra Fémipari gyartocsarnok latvanyterve

A tervezett fémipari gyartdcsarnok belsé aszfaltozott tvonalrél kdzelitheté meg. Az éplilet és a
telekhatar kozott szikkasztoarok van tervezve.
Az éplletben elsésorban huzalarubdl késziilg termékgyartas (ponthegesztés, hajlitas) fog torténi.

4. 4bra Az Uj épliletek elhelyezkedése a telephelyen
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A telephely kdrnyezete, a hasznélat jellege nem valtozik a beruhézés hatasara. Az Ipari Parkot két
oldalrol erdésav veszi koril, ami a Pilisi Parkerdé terilete. A telephelytél D-DK-i iranyban a kdzat
tuloldalan honvédségi terilet talalhatd. A legkdzelebbi lakott terliletek délre mintegy 500 m-re,
nyugatra mintegy 900 m-re talalhatok. Ipari termeléiizem a kdrnyéken nincs, csak a kdzség E-i
oldalan a telephelytél kb. 3 km- re talalhatok ipari izemek. A telephelytél K-DK-re kb. 2 km-re egy
allattenyészts (szarvasmarha) telep és mezdgazdasagi terilletek talalhatok. E-EK iranyban
kavicsbanya és a hozza kapcsolddo tavak helyezkednek el, megkdzelitéleg 0,55 km-re.

A telephelyet és kornyezetét a 2.2. sz. melléklet térképe szemlélteti. A telephelyen az éplletek
elhelyezkedését az 0j csarnokokkal kiegészilve a 4. &bra mutatja be. Az itt feltintetett
fellletkezel6 Gizem technoldgidja még nem ismert.

1.3.1 A térség altalanos foldtani felépitése

Bugyi természetfdldrajzi szempontb6l az Alféld Duna-Tisza kozi részén, a Duna menti siksag
kdzéptajanak Csepeli-sik nevd kistajan-, annak is keleti savjan helyezkedik el. A Csepeli-sik Bugyi
mellett érintkezik a Pesti-hordalékkupsiksaggal, a Solti-sikkal, valamint a Kiskunsagi-homokhattal.

A lokalis medence alja tobb, mint ezer méter mélységben taldlhaté. A medencealjzat
kézetanyaga valtozatos fejl6désd, az Opaleozoikumtol a mezozoikumig tobb korbdl szarmazé
képz6dmeények. A medencét kisebb részben miocén vulkani kézetek, tulnyomaorészt panndniai
homokos-agyagos Uledékek toltik ki. A Duna-volgy térségében pannoniai képzédményeknél
idésebb rétegek a felszinen nem ismertek. A pannon &sszlet tetejét uralkodéan kézetlisztes
agyag, agyagos kézetliszt, homokos agyag, agyagos homok képviseli. A pannon utani medencék
feltoltédése gyorsan végbement a pleisztocénben. A medencékben az tledékvastagsag mindig a
medence mélységétsl fuggott. A felsé-pleisztocénben viszont megindult egy kiemelkedés,
amelynek eredményeként teraszos volgyek alakultak ki.

A térség jelenlegi arculatanak kialakitasaban meghatéarozo6 szerepe volt a Dunanak. A negyedkor
idejére a Duna hatalmas hordalékkupot épitett ki az Alfoldre érve. A Duna-vélgy alfoldi részén a
dunai hordalékkap a pannon térszinre telepllt. A negyedidészaki Gledékek vastagsaga a Duna-
volgyi-fécsatorna vizgy(ijtsjének Eny-i részén maximalisan 25 m, keleti és déli iranyban a
vastagsag né (25-150 m), a legkeletibb részeken a 150 m-t is meghaladhatja.

Az alféldi Duna-volgy kialakulasa, a nyugati és keleti kbrnyezetétél valé elkilonulése, 6slénytani
és teraszmorfoldgiai adatok alapjan a pleisztocén utolsé interglacidlisaban kezdédott meg. A
legfiatalabb hordalékkupkavics felszine a pleisztocén végén mar fagyhatasnak volt kitéve. A
Duna-volgy térségében talalhatd kozép-, felsé pleisztocén alluvidlis dsszletek lerakodasa a Duna
uledékképzs folyamatainak az eredménye. A Duna Kkavicsteraszan tobbszaz nyersanyagkutato
furds mélydilt, és tébb kavicsbanya is mikddik, amelyek alapjan a fels6 tormelékes 6sszlet
felépitése részletesen ismert. A terlleten a pannon aljzat vertikalisan valtoz6 mélysegd, igazodva
a pleisztocén kori dunai vizjarasokhoz, mellékdgak vonalahoz.

A Duna-vilgyben a hordalékos osszlet vastagsaga valtozo, altalaban 5-20 m kozotti. A
Dunaharaszti-Alsébnémedi  vonaltdl délre  Dunavecse-Akaszté vonaldig a panndniai
képzédményekre 10-20 m vastagsagu folyami durvatérmelékes hordalék telepll. Taksonytdl
délre, Délegyhazatdl keletre, Bugyi északi részén, az Ov csatorna mellett, valamint Tass északi és
keleti hataraban vastagsaga 5 m-nél kisebb. Legvastagabb Ocsa térségében, ahol 35 m-nél
vastagabb. Bugyi déli részén 20-30 m vastagsagu. A vizsgalt teriileten ez az 6sszlet atlagban 15 m
vastag. A folyami hordalékon belil, a homok és kavics szazalékos aranyanak valtozasa szerint,
valamint a szemnagysag valtozasa alapjan tobb réteg kilonitheté el. A tormelékes eredetd
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Osszletben tektonikai nyomokra utalé elemeket nem lehetett rdgziteni a nyersanyagkutatasok
soran. A folyami &sszletre a teriilet nagy részén atlagosan 1,5 m vastagsagu apré, illetve
durvaszemi pleisztocén folydvizi homok telepllt. Taksony-Alsonémedi-Dunavarsany-Bugyi
térségében ez a réteg teljesen hianyzik.

A vizsgalt terlletre vonatkozd pontos informéciokat a megvasarolt teriileten elvégzett
alapéllapot vizsgalatok és az épitési tertleteken elvégzett talajmechanikai vizsgalatok adnak.

A 01601/16 hrsz. ingatlan talaj és talajviz alapallapot vizsgalatat 2023-ban végezte el a BGT
Hungaria Kft. (projekt szdm: 523 031) melyrél jelentés is készilt. A Vizsgalati jelentést 3. sz.
mellékletként csatoljuk.

A vizsgélatok alapjan a talaj dsszetételére és a talajvizszintekre, talajviz aramlési iranyara a
vizsgalatokat végzé Kft. az alabbi megallapitasokat tette:

»A farasok soran a felszinkdzeli rétegben jellemzéen 0,3 — 0,8 m vastagsagu barna szind termett
talaj taldlhaté. Ez alatt minden furatban a finom szemcseméretet (homokos kézetliszt, kézetliszt)
képviseld dsszletek jelentek meg 0,8-1,1 m vastagsagban. A furatok also régidit minden esetben a
durva frakciéju osszletek adtak kavicsos homok, homokos kavics és kavics formajaban, eltéré
vastagsagu kifejlédésben a talpig, azaz 5 és 10 méterig.

A részletes talajmechanikai szakvéleményeket az épitész szakagi tervdokumentaciok
tartalmazzak. Az Uj gyartécsarnokokra vonatkozdan Dr. Takacs Attila okleveles épitémeérnok,
geotechnikai vezets tervezd és szakérté (Nyt. Sz.. GT-T, SZES8) &ltal készitett Kiegészits
talajvizsgalati jelentés (2024. november) ad informéciokat:

Multifunkciés gyartocsarnok terlletérsl: A felszin alatt a farasokban 0,6-1,2 méter vastag,
barna, kissé humuszos homok (Org) van. A keritésen kivili terllet szinte biztosan ,sziiz”,
feltoltésmentes, de belil a meglévé épllet bontasa miatt mindenképpen kell 1-2 méter vastag
feltoltéssel is szamolni.”

Fémipari gyartécsarnok teriletérdl: ,,A farasokban humuszos fedéréteget (Or) nem talaltunk. A
felszin alatt 1,2-1,8 méter mélységig kozepesen tomdor finomhomokot (Sa) tartunk fel. A feltart
finomhomokbdl (Sa) kivett valamennyi minta a szemeloszlasa alapjan (CU<3) megfolydsodasra
hajlamos tulajdonsagu, de a kdzepesen tomor allapota miatt megfolydsodas kialakulasa nem
varhato.”

1.3.2 Vizrajz

A telephely terillete a Duna-Tisza-kozi természetfoldrajzi tajegység terlletén talalhat6. A Duna
bal-parti vizgydijté teriiletéhez, a Rackevei (Soroksari) Duna menti vizrendszerhez tartozik.

A kozeli és tavoli teriletek f6 vizgydijtéje €s a legnagyobb folydja a Duna. A foly6 a vizsgalt
tertlettsl mintegy 12 km-re, nyugatra talalhaté. A Duna vizszallitasa atlagosan 1630 m3/ sec. A
Dunébdl kidgaz6 Réackevei (Soroksari) Duna-ag (RSD) mdkoédését a Duna alapvetéen
meghatarozza, &m vizforgalma mesterségesen szabalyozott. Masik jelentés vizfolyas, a vizsgalt
terilettsl EK-re, kb. 2-3 km tévolsagban, EK-i iranyban hz6dé Duna-Tisza Csatorna, amelynek
szabalyozott vizszintje (altalaban 96,70 m Bf korili) miatt leginkdbb egy elnyuld, hosszukas tora
emlékeztethet.

Az OBO-Bettermann Hungary Kft. telephelyétél E-i iranyban talalhaté a Bugyi I-11l. (Bugyi IlI.) és
Bugyi Il.-kavics védnev(i banya. A Bugyi lll. banya kialakult, kb. 120 ha-os vizfeluletét a
Harmincas-csatorna szeli ketté. A Harmincas-csatorna a Duna-Tisza Csatornabdl agazik ki és az
RSD-be csatlakozik. A vizrendszerek csatorni tobbnyire a belvizek levezetését szolgéljak. A Duna-
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volgyben éplilt csatornak kettés hasznositasuak, vizellatasi feladatokat is ellatnak. Vizmingséguk
altalaban a Il. osztélyba tartozik. A jelenlegi hidrolégiai helyzetet a vizvisszatartas jellemzi. Bugyi
kornyezetében talalhat6 tovabbi belvizcsatornak:

- Duna-vélgyi-csatorna
Szittyé-csatorna
XXIV. (Arapasztd-) csatorna
- XXXI. csatorna

Az RSD, a belvizlevezetésen kivil a Duna-menti siksagon hiz6do csatornék vizpétlasat is biztositja
a Kiskunsagi Ont6z6 Fécsatornan, a Duna-Tisza csatorndn és az |. sz. Arapaszté csatornén
keresztil.

A térséget altalanosan vizhiany jellemzi. A lefolyasi tényezé Lf = 1 1/s.km?.

A Duna-volgyi siksag tertletén a miikdds és felhagyott kavicsbanya tavak vizfelllete mar eléri a
8-900 ha méretet.

1.3.3 Felszin alatti vizek

A Bugyi térségében, vizfoldtani szempontbdl a mélységi vizadd rétegek kozil elséként a 200-
400 m mélységben 1évé alsépannon dsszlet veheté szamitasba. Az alsopannon homokrétegekbdl
nyerheté viz altaldban magas sétartalma.

A felsébb rétegek mar a felsé pannont képviselik, amelyben gyakoribbak a homok rétegek. A
telep tagabb kornyezetében létesitett kozségi vizmivek katjai a felsé pannon rétegek vizét
csapoljdk meg a felszint6l 100-200 méteres tartomanyban. Az innen nyerheté vizek altalaban
enyhén natrium-hidrogén-karbonatosak. Az oldott sék mennyisége nem haladja meg az
1000 mg/I-t. A vizek keménysége altalaban kisebb, mint 20 nkf. Egyes rétegekbdl nyerhetd viz
magas vas- €s mangantartalma, amely nagymértékben rontja e vizek minéségét.

Az OBO Bettermann Ipari Parkban az ipari viz beszerzésére kialakitott kutak sziir6zott rétegei
41,5-59 m mélyen talalhatok.

A térségben a legjobb viztarozok és vizaddk a felszintél mért 8-15 m mélységben telepllé
felsépleisztocén durvaszemcsés kavicsdsszletben talalhatok. A nyilt tikrd talajviz viszonylagosan
kozel helyezkedik el a felszinhez, amelynek eredményeként a felszini szennyezédések hatésa
majdnem mindenhol kimutathatd. A felszinkdzeli pleisztocén és a felsé-pannon viztartd rétegek
kozott nincs atjards, ami a tormelékes oOsszlet fekujét képezé vizzaré képzédményeknek
koszonheté.

Az elsé vizado réteg (talajviz) jellemzéen szennyezett (elsésorban nitratosodott) a kilterlileteken
a tulzott tragyazas, belteriileten az allattartas, szennyvizszikkasztas miatt.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terlileteken levé telepilések besorolasarol
sz6l6 27/2004. (XIl. 25.) KWWM rendelet melléklete felsorolja a felszin alatti viz szempontjabol
fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny felszin alatti
vizmingség védelmi terilileten lévé teleplléseket.

Fokozottan
érzékeny

Kiemelten érzékeny f.

Erzékeny Kevésbé érzékeny a. teriilet

Telepllés

Bugyi X
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A téblazat szerint Bugyi nagykdzség az érzékeny kategdridba van besorolva. A telephelyhez
kozelinek, vizfoldtani szempontbdl Délegyhaza kozség vehets figyelembe. A felszin alatti viz
allapota szempontjabol Délegyhaza telepiilés szintén érzékeny besorolasu.

A farésos kutatasok sordn minden kutatofurasban mérik a talajviz nyugalmi szintjét. A farasokban
a felszintél mért talajviz szintje 1,5-3,5 m.

A felsé rétegekben a talajviz szintjét tébb tényezé egylttesen hatarozza meg:

- abeszivargo csapadékviz,

- talajviz péarolgéasa,

- oldalrdél (kavicsteraszbdl) p6tlédo talajviz,
- helyi leszivé hatasok (pl.: banyatavak).

Regionalisan az idgjaras, mint f6 tényezé befolyasolja |Iényegileg a talajviz szintjét, de nem
elhanyagolhatdk a talajviz parolgasat novels erdék, ontozések, kavicsbanya tavak sem.

A talajviz regionalisan a Duna felé (EEK-DDNy iranyban) aramlik, de ezt helyi tényezék (pl.:
csatornak, banyatavak kdzelsége) megvaltoztathatjak. A jelenlegi beépitett telephelyen kordbban
mélyitett fardsok adatai nem jeldlnek ki egyértelmd aramlasi iranyt, de megfigyelhetd, hogy a
telep EK-i teriiletén — a kozeli banyaté depresszios hatasa kovetkeztében — a talajviz aramlasi
iranya is EK-i. 2022-ben vasarolt cc. 10 ha nagysagu teriileten a BGT Hungaria Kft. altal végzett
alapallapot vizsgalatok alapjan a talajvizszintre és aramléasi iranyra a kdvetkezé megallapitasokat
tették:

»A talajvizszint a vizsgélt tertleten 0,6-2,1 m kdzotti mélységekben volt észlelhetd. Az eltérés
féként a teriilet felszinmorfologiai viszonyaibdl eredeztethetd, az abszolut vizszint értékek
kiilénbsége viszont minimalis. A talajviz aramlasi iranya egyértelmden EK-i, a kozeli banyato
irdnyaba mutat6.”

A multifunkciés csarnokhoz készitett Talajvizsgalati jelentés szerint 2024. januar 18-19-én
készitett farasokban a nyugalmi talajvizszint 95,44-95,60 mBf. volt. A Talajvizsgalati jelentést a
GeoExpert Geotechnikai tervezé és szakérté Kft. készitette.

A fémipari gyartdcsarnok tervezéséhez készitett TVJ (Talajvizsgélati jelentés, GL-EXPERT
Mérnokiroda Kft, 2024.03.06) szerint az épllet helyén a nyugalmi talajviz szintje 95,45-95,65
mBf. kdzotti, ami az aktualis terepfelszin alatti 1,1-1,8 m mélységet jelent. A talajviz enyhén
nyomas alatti: a megutott és a nyugalmi talajviz szintje kdzott 0-0,7 m kilonbséget mértek.

1.3.4 Eghajlati adottsagok

Eghajlatat tekintve a térség jellegzetesen kontinentalis, mérsékelten meleg, széraz éghajlattal
jellemezheté. Magyarorszag legmelegebb vidékei kdzé tartozik. Az évi kozéphémeérséklet sokéves
atlaga 11,0°C kordli. A meteoroldgiai allomasok észlelési adatai alapjan az évi
kdzéphémérsékletekben folyamatos emelkedés tapasztalhato. Az atlagh6mérsékletek teruleti
eloszlasa meglehetésen homogén, de a szélséséges hémeérsékleti értékek sem ritkak, nyaron a
35°C-ot meghaladd napi maximumok, vagy a -25 — 30°C —os téli fagyok is eléfordulnak.

Az orszag mérsékelten csapadékos terlletei kozé tartozik. A csapadékmennyiség évenkenti,
valamint éven bellili eloszlasa is valtozékony.

A térségben a leggyakoribb széliranyok egy Eny-DK-i irany( tengely mentén koncentralédnak.

A napsugarzas tartama és eréssege az orszag e teriletén a legnagyobb. A napsitéses 6rak szama
2000-2100 6ra, amelybdl mintegy 1500 ora jut a nyari félévi hdnapokra.
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1.3.5 Epitett kornyezet

A telephelyen és kdzelében régészetileg védett terllet, vagy miemléki védettség alatt all6 épulet
nem talalhato.

Bugyi Nagykodzség Onkormanyzata Képvisels-testiletének 23/2009.(X1.24.) sz. Onkormanyzati
rendeletével jovahagyott Helyi Epitési Szabalyzat és Szabalyozasi Terv 2024.09.21 napjatol
hatalyos modositasa szerint a telephely és kdrnyezete terlletfelhasznalasi egység szerint ipari
gazdasagi terilet, Gipe3 jell Ovezeti besorolasba tartozik. Az OBO Bettermann Hungary Kft.
tevékenysége az dvezeti besorolasnak megfelel. A terilletre vonatkozé SZT-2/3 jel(i terviapot a
2.3 sz. mellékletként csatoltuk.

1.4 ENGEDELYEK, ELGIRASOK

Az aldbbiakban 6sszefoglaltuk az Uj csarnokokra is vonatkozo, ezt a tevékenységet is érinté,
jelenleg érvényes kdrnyezetvédelmi vonatkozasu engedélyeket, hatarozatokat.

3. tablazat OBO Bettermann Hungary Kft. engedélyei
. L . Engedély/ hatarozat Az engedély/hatarozat f .
Sorszam Hatdsag megnevezése . . Ervényessége
szama targya
Pest Megyei Kormanyhivatal Egységes
Kornyezetvédelmi, PE-06/KTF/23911- i .
L Természetvédelmi és 21/2023 kornyeeéeg;aéslznalatl 2033.12.31.
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly gedely
Pest Megyei Kormanyhivatal )
Kornyezetvédelmi Egyseges
2. . . L PE/KTHF/28795-15/2024 kdrnyezethasznalati -
Természetvedelmi és enaedély modositasa
Hulladékgazdélkodasi Féosztaly gedely
Bugyi Nagykdzség . i
3. Polgarmesteri Hivatal 1011/2000. Telepengedély
Bugyi Nagykdzség ) i
4, Polgarmesteri Hivatal 1121/2001. Telepengedély
Bugyi Nagykdzség i . i
5. Polgarmesteri Hivatal 3281-9/2005. Telepengedély
. o Telephelyengedély koteles
6. Bugy’l Nagyko; 5€9 4946-3/2013. tevékenység nyilvantartasba -
Polgarmesteri Hivatal .
vétele
Févéarosi Katasztréfavédelmi FKI-KHO: 2516-8/2017
Igazgatdsag, Bl . . Meélyflrasu kutak vizjogi  {2027. december
7. Kat sfavédelmi Hatsadi 35100-3631-9/2017. alt . ltetési dél 31
a as;tro avédelmi Hatosagi Vizikényvi szam: 7.1/a/417| UZemeltetési engedelye .
Osztaly
Févarosi Katasztréfavédelmi FKI-KHO:677-7/2017. o e
8 Igazgatosag, 35100-962-9/2017. &lt Szenne%x::zeiségi?f.zd?sz 2027. december
| Katasatrofavédelmi Hatésagi | Vizikonyviszam: 7.1/a,/562 | =S J g,l 3L
Osztaly 71/2/105 Uzemeltetési engedélye
F&varosi Katasztréfavédelmi , 3.5'5100./97,87./2022. alt c§apadekw%-(.alvezete,s vizjogi
9. l0azaatosaa. laazaato Vizkdnyvi szam: 7.1/a1/562, | Uzemeltetési engedélyének
gazgatosay, 1gazg 7.1/2/105 médositésa
Pest Megyei Kormanyhivatal
10, | Kornyezetvedelmi, PE-06/KTF/34196-5/2021 | oo VIZMINGSSO! -
Természetvédelmi és karelharitasi terv jovahagyas
Hulladékgazdalkodasi F6osztaly
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. " . Engedély/ hatarozat Az engedély/hatarozat f .
Sorszam Hatdsag megnevezése . . Ervényessége
szama targya

Pest Megyei Kormanyhivatal v;zs';ﬁ:?/es (?.ltjgﬁgfk
Kornyezetvédelmi, PE/KTHF/38063- emi gyujtonely

11. . . . Uzemeltetési
Természetvedelmi és 5/2024. . .

. . o C b’ szabélyzatanak
Hulladékgazdalkodasi F6osztaly s .
jévahagyasa

Budapest Févaros 4 db tarolotartaly
Kormanyhivatala, Méréstigyi és hasznalatbavétel

12. S RN BPS/03/2809/2/2014. ,
Mdiszaki Biztonsagi Hatdséga, engedélye (vegyszer
Mdszaki Biztonsagi Osztaly tarolas)

1.5 ATELEPHELYEN FOLYTATOTT TEVEKENYSEGEK

Az OBO Bettermann Hungary Kft. tovdbbra is villamos szereléstechnikai termékeket allit eld,
ebben valtozas a beruhéazast kdvetéen sem torténik.

A telephelyet folyamatosan fejlesztik, bévitik. Jelenleg a nem egységes kornyezethaszndlati
engedély koteles tevékenységek (fémmegmunkalas) és kiegészité tevékenység (tarolas,
raktarozas) fejlesztését végzik. A tevékenység ezen bévitésével részleteiben a 3. fejezetben
foglalkozunk.

A telephely atlagos Iétszama jelenleg kb. 1250 f6. A gyar a fogyasztoi igényekhez alkalmazkodva,
uzemrésztél fuggéen 1, 2 vagy 3 miszakban, heti 5 napos munkarendben dolgozik. A vevéi
megrendelések fliggvényében eléfordulhat hétvégén részleges munkavégzés (szombaton 2
miszak).

A multifunkcios csarnok esetében a teljes kapacitassal torténé Uzemeltetés soran egyidejiileg
115 f6 (35 f6 irodai, 80 f6 fizikai) tartdzkodasara kell szamitani. Ezt a |étszamot részben a
jelenlegi munkavallaléi allomanybdl kivanjak biztositani.

A fémipari csarnokba telepitett technoldgia izemeltetése miszakonként 26 f6 munkavallalét
igényel, melybél 20 6 a fizikai dolgoz6 (targonca kezels) és 6 f6 az adminisztrativ. Az épllet a
tervek szerint 3 mdszakban fog Uzemelni. Az itteni szlikséges létszam is részben az attelepilé
technoldgia miatt mar meglévé allomanybdl lesz biztositva.

Az Uzem gyartastechnologiai a kdvetkezsk:

IPPC engedélykoteles tevékenység:
§ Tlzihorganyzés, el6kezelés

A beruhazas az IPPC engedélykoteles technoldgiat nem érinti, a horganyzas technolégiaban
valtoztatas a beruhazéas kapcsan nem lesz.

Nem IPPC engedély koteles tevékenységek:
§ Fémmegmunkalas,
§ Elektromos szerelés, csomagolas,
§ Mianyag szerelés, csomagolas,
§ Froccsontés (mdanyag, cink),
§ Betongyartas.

A beruhdzas a nem IPPC engedélykoteles technoldgiak kozul a féemmegmunkalast, valamint
kiegészité tevékenységeket érint.
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A gyartasi technoldgiakhoz jelenleg kapcsolddé kiegészité tevékenységek, technolégiak:
Energiatermelés

H(tés

Alapanyag és készaru tarolés, raktarozas

Karbantartas

§ lrodai tevékenység

wn W W W

A kiegészité tevekenységek kozul a bévités az alapanyag és készaru tarolas, raktérozas,
valamint az irodai tevékenységeket érinti. A 30.000 m? alaptertletl multifunkciés csarnok
jelentés részét tarolasra, raktarozasra fogjak hasznalni. A részben kész aru raktarozasara szolgalo
csarnok esetében el6tetével fedett rakodorampa is kialakitasra keril a nyergesvontatok
oldaliranyu rakodasanak biztositasa érdekében.

Az 0 fémipari gyartocsarnokban az ott (zemel§ racsostalca gyarto-hegeszts, illetve hajlito
célgépek Uzemeltetéséhez sziikséges alapanyagok, illetve kész- és félkész termékek fognak
tarolasra kerdlni.

A nem IPPC engedély koteles technoldgiat és az érintett kiegészité tevékenységekben torténé
valtoztatasokat a 2. fejezetben részletezzik.

2 A TERVEZETT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

2.1 Atelepités helye

A két 0j épulet részben z6ldmezgs beruhazésként valosul meg a kordbban megvasarolt terileten,
részben pedig az OBO Bettermann Hungary Kft. Uzemeltetésében 1évé S épliletek bontasat
kovetéen, annak a terulletén is, kapcsolddva a meglévé A, B és T épliletekhez.

Az 0j multifunkciés csarnok részben méar meglévé gyartocsarnokokhoz (B és T éplletek)
illeszkedve fog megval6sulni, oly mddon, hogy a sziikséges tiizvédelmi elirasok megtartasa
mellett az épuletbdl fedett kiltéri csatlakozassal biztosit atjarast azokba. Az G csarnok
alaptertilete 30.000 m?. Az éplilet jelentds részében tarolas, raktarozas fog torténni.

Az Uj fémipari gyartocsarnok a meglévé A, B és T éplletek észak-keleti homlokzatanak vonalaval
parhuzamos hossztengellyel az észak-keleti telekhatar mentén kerll elhelyezésre illeszkedve az
az Uj Multifunkcionalis csarnokhoz. A fémipari gyartocsarnok jellemzéen az anyavallalattol
attelepll6 termék, a racsostalca gyartas helyszine lesz.

A telepités helyét, az Uj éplleteket, azok elhelyezkedését részletesen a 1.3. fejezetben
ismertettuk.

2.2 Atervezett technologia részletes ismertetése

2.2.1 Gyartastechnoldgia multifunkcids csarnok

2.2.1.1 Szalaghasito lizem

Az Uzembe nyerges vontatoval érkezik a nyers anyatekercs, mint alapanyag. A beérkezé
alapanyag (méret 750 mm széles, &tméré 1.450 mm, max. suly 8.700 kg) felkeriil egy lecsévélé
egységre, majd az alapanyagot be kell vezetni egy darabolé allomasba, ahol megtorténik egy
bazisvagas. A bazis vagas utan a szalagot egy hasito egységbe vezetik, ahol kor alaku hasitd kések
segitségével az anyatekercset a kivant szélességekre hasitjak fel. A hasitott szalagokat egy aknaba
kell bevezetni a feszultségmentesités miatt. Az aknabdl kivezetett szalagokat tovabb vezetik a
felcsévéls allomasig, ahol a hasitott anyaghbdl Ujabb tekercseket képeznek. A méretre vagott
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tekercsek a multifunkcios csarnok mellett mar m(kodé stanc Uzembe szallitva kerilnek a
gyartasba (B épllet). A stanc Uzem jelenleg is ilyen tekercseket dolgoz fel. A beruhazas
eredményeként azonban a tekercseket itt a helyszinen fogjak megfelelé méretre vagni. A nyers
tekercsek mozgatasa az épuleten belll hiddaruval fog torténi, mig a vagott tekercsek mozgatasa
villas targoncaval. Ezek mérettdl, szélességtsl fliggéen allitva, vagy allvanyos polcrendszeren
fektetve keriilnek ugyanebben az épliletben raktarozasra.

2.2.1.2 Tarolas-raktarozas

Az aruatvétel szamara kialakitott csarnokrészben torténik a beérkezé aru adminisztracidja €s
ideiglenes betarolasa. (Ez a jelenlegi ,,A” éplletben lzemel6 aruatvétel atkoltoztetését jelenti
alapvetéen) Ebben a térrészben kialakitasra kerll egy szerel6 lizem is, ahova a mar meglévé
éplletekben tzemels fémipari szerelés koltozik at. Az itt készre szerelt és csomagolt termékek
ezt kbvetden atszallitasra keriilnek a jelenlegi készaru raktarba (,,vV” és ,,W” épuletek).

A félkészaru raktarban polcos allvanyrendszeren, illetve tombos tarolasi moddal kerlilnek a
termékek beraktarozasra. (Ez a jelenlegi ,A” éplletben Uzemels félkész art raktar
atkoltoztetését jelenti)

A készaru raktarban allvanyos polcrendszeren ,,méteraruként” kerul raktarozasra az 0j fémipari
gyartocsarnokban gyartott racsostélca. (itt tervezetten csak a méteraru raktarozas fog torténni,
minden jelenlegi készaru raktarozasi funkcio marad a meglévé ,,V” és ,,W” épliletekben).

A tervezett csarnokelrendezés:

5. abra Multifunkcios csarnok belsé elrendezése
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2.2.2 Gyartastechnoldgia fémipari csarnok

Az () fémipari gyartocsarnok a meglévé A, B és T éplletek észak-keleti homlokzatanak vonalaval
parhuzamos hossztengellyel az észak-keleti telekhatar mentén kerll elhelyezésre illeszkedve az
az 0j Multifunkcionalis csarnokhoz. Az éplilet téglalap alaprajzi, mérete 64m x106m, hdromhajos
daruzott csarnok. A belsé irodai és szocidlis blokkban a foldszinten kertilnek kialakitasra az
illemhelyek és a gépészti helyiség, illetve a kivilrél 6néllban megkdzelithets rwa kdzpont.

Az emeleten lesz kialakitva az irodahelyiség, valamint az ehhez kapcsol6do teakonyha és egy IT
helyiség. A csarnok nyugati sarkan kertlnek elhelyezésre az elektromos energiaellatast szolgélo
transzforméatorok kilon-kilon kamrakban, melyekbdl jelenleg 2db kerll beépitésre, egy kamra
uresen marad tartalék céllal A transzformatorok mellett tervezett a kozépfesziltségl és a
kisfeszultségi kapcsolotér.

A gyartocsarnok nagyobb részében a racsostalca gyartashoz kapcsolodéd gépek és berendezések
keriilnek elhelyezésre. Elsé fazisban 2 munkahely keril kialakitasra, 2 db gyarté gépsorral és egy
tartalék munkaallomas is betervezésre kerllt. Az alapanyag tekercsekben érkezik be az Gizembe.
Alapvetéen szénacél huzalbdl specialis berendezéssel torténik meg a hosszanti- és a
keresztelemek daraboldsa, majd automata ellenallas hegeszté berendezésekkel a levagott
huzaldarabok hegesztése. Ezt kdvetéen az igy Osszeallitott ,,teriték” egy kilon munkaallomason
hajlitdsra kertl. Az igy elSéllitott termék palettara kerll és ezutan a telephelyen belll
felelletkezelésre, vagy ugyanebbél a célbdl bevonattdl fliggéen kilsé partnerhez kerdl
kiszéllitasra. A késztermék csomagolasa, ami etikettezést takar, és a termékek raktarozasa a
multifunkcids csarnokban fog torténni.

A tervezett tevékenységhez tartozé berendezések konkrét tipusa még nem ismert.

A jelenleg a B csarnokban Uzemelé hegeszté Uzembél elsé korben attelepitésre kertl 3 db
hegeszté robot cella is (3167, 3186, 3159 munkahelyek), elsésorban munkaszervezési
megfontolasokbdl.

6. abra Fémipari gyartdcsarnok belsé elrendezése

Hegeszts robot celldk
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2.2.3 Egyeéb kiegészitd és kiszolgalo tevékenységek
Az U0j csarnokok kapcsan valtozasok a kapcsolodd technoldgidkban lesznek, dgymint irodai
tevékenység, valamint az alapanyag és készaru tarolas és raktarozas.
2.2.3.1 Fdtés, melegviz ellatas

Az (j gyartocsarnok fitését melegvizes Uzemd, mennyezetre szerelt hélégfavok fogjak
biztositani. Alternativ f(itéseként faapriték kazan és levegé-viz hészivattyl is megtervezésre
keruilt, azonban ennek az engedélyeztetése egy kovetkezs projekt részeként fog megvaldsulni.

2.2.3.2 Alapanyag és készaru tarolas, raktarozas, szallitas (8. szdmu technoldgia)

Multifunkcioés csarnok logisztikai eqyséq

Az aruatvétel szamara kialakitott csarnokrészben a beérkezé aru adminisztracidja és ideiglenes
betérolasa fog torténi. (Ez a jelenlegi ,,A” épuletben Uzemeld aruatvételi terllet atkoltdztetését
jelenti alapvetéen)

A félkészaru raktarban polcos allvanyrendszeren, illetve tombos tarolasi méddal kerlinek a
termékek beraktarozasra. (Ez alapvetéen a jelenlegi ,,A” éplletben Uzemel6 félkész aru raktar
atkoltoztetését jelenti)

A készaru raktarban allvanyos polcrendszeren ,,méteraruként” kerul raktarozasra az 0j fémipari
gyartocsarnokban gyartott racsostéalca. (itt tervezetten csak a méteraru raktarozas fog torténni,
minden jelenlegi készaru raktarozasi funkcio marad a meglévé ,,V” és ,,W” épliletekben)

A logisztikai egységekben egységenként egy-egy hulladékgydjté hely keril kialakitasra. A
telepulési szilard hulladékot 120, illetve 240 literes edényben fogjak gydijteni a keletkezés helyén,
a csomagolasi hulladékok (félia és kartonpapir, pantold szalag) gydjtését pedig a telephelyen mar
alkalmazott modon, féliaval bélelt gitterboxban fogjak végezni.

A keletkezé hulladékokat, azok gydijtését és kiszallitasat részletesen a 4.4. fejezetben targyaljuk.

Az alapanyagok beszallitasa, telephelyen belili anyagmozgatas, valamint a késztermékek
rakodasa és kiszallitasa tehergépjarmdvekkel, targoncékkal és darukkal torténik. A telephelyen
hasznalt targoncéak egy része gaz, masik része elektromos tizemd.

Fémipari gyartocsarnok

A fémipari gyartécsarnokban kizaroélag a racsostélca gyartashoz kapcsol6do alapanyagok, illetve a
félkész termékek tarolasa fog megval6sulni.

A csarnokban egységenként (racsostalca hegesztés, teriték hajlitas és hegeszté robot cellak) egy-
egy hulladékgydiijté hely kerll kialakitasra. A telepilési szilard hulladékot 120, illetve 240 literes
edényben fogjak gydjteni a keletkezés helyén, a csomagolasi hulladékokat (félia és kartonpapir,
pantold szalag) gy(jtését pedig a telephelyen mar alkalmazott moédon, féliaval bélelt
gitterboxban fogjak végezni.
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2.3 A TERMELES ES AZ ANYAGFORGALOM ALAKULASA

2.3.1 A késztermékek mingségi és mennyiségi jellemzése

A Kft. a villamos szereléstechnikai termékek széles valasztékat eléallitd gyartdként kész- és
félkész termékeket készit komplex éplletszerelési rendszerekhez. A termékpaletta hét
termékcsoportbdl, ezen belll pedig kdzel 30.000 termékbél all.

Termékcsoportok:

Osszekots- és rogzitérendszerek (VBS)
Tulfeszlltség- és villamvedelmi rendszerek (TBS)
Kabeltartd rendszerek KTS)

Tizvédelmi rendszerek (BSS)

Beépithet6 szerelvények (EGS)

Padlé alatti rendszerek (UFS)

A termékcsoportokban a beruhdzéssal valtozas nem torténik. A német anyavallalattol
attelepulé racsostalca gyartas termékei a KTS termékcsoporthoz tartoznak.

2.3.2 Felhasznalt alapanyagok

A multifunkcids csarnokba telepitett hasitd Gzem kilonféle anyagmingségid (rozsdamentes acél,
szénacél, aluminium, sarga- és vordsréz) anyatekercseket fog feldolgozni, melynek maximalis
mérete: méret 750 mm széles, atméré 1.450 mm, suly 8.700 kg. A tervezett éves alapanyag
felhasznalas 10.000 tonna/év. A kiilénb6z6 anyagminéségek megoszlasa a meglévé stancold
tzem megrendelés allomanyatal fiigg.

A racsostalca gyartd Uzem kilonbdzé anyagminéségd, de a kezdetekor kizardlag szénacél
alapanyagl tekercsben érkezé huzal alapanyagot fog feldolgozni. A tervezett alapanyag
felhasznalas 4.400 tonna/év, ami kb. 4,2 milli6 méter huzalnak felel meg.

2.4 AZ UJ EPULETEK INFRASTRUKTURALIS ELLATOTTSAGA

Az éplletek vizellatasat és szennyvizelvezetését a tertletbévitésen beliil egységesen kezelik. A
szolgéltatoval folytatott elézetes egyeztetés alapjan a telekegyesités okan csak a meglévé
csatlakozasokon keresztul lehetséges az érintett kdzmdiveket a kommunadlis hal6zathoz
csatlakoztatni. Az éplletek kapacitasigényének megfelel6 csatlakozasok igy a szolgaltato altal
kezelt meglévé agon épulnek ki ugy, hogy az Ujonnan kivitelezésre kertlé nyomvonalak akar
onalléan kertlnek majd mérésre.

A villamosenergia igények kiszolgalasara a belsé meglévé 22kV haldzat alkalmas, igy a meglévé
hurokhal6zat bévitésével mindkét épulet kiszolgalhatd. A terlleten Uj csatlakozasi pont a
szolgéltatéi kézmihal6zathoz nem létesul. (a megndvekedett kapacitas igényt a szolgaltato
kezeli, aki a szlikséges fejlesztéseket elvégzi). Az elektromos aram beszerzését minden évben
versenyeztetik és a legkedvezébb feltételeket kinald kereskedétél vasaroljak, hal6zat hasznélati
és csatlakozasi szerzédést az ELMU-vel kotottek. Mas villamosenergia-forrassal a telephely nem
rendelkezik

Gazkozmd fejlesztést nem terveznek. Mivel a tervezett technoldgidk miatt nem szikséges, az
éplletek fitési célu foldgazellatasara nem kertdil sor.

Az OBO Bettermann Hungary Kft. a sziikséges ivovizmennyiséget a DAKOV Kft. Dabas és Kornyéke
Vizlgyi Kft. ivovizhalozatarol vételezi. A viz egy becsatlakozési ponton érkezik a telephelyre. A
vizmennyiség mérése vizoraval torténik.
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Az (j éplletek vizellatasa a telepi vizhalozaton keresztil biztositott.

A telephelyen két fart kat makodik, melyek az ipari viz igényeket elégitik ki. A kutak a Févarosi
Katasztrofavédelmi lgazgatosag altal kiadott FKI-KHO: 2516-8/2017. szamu és 7.1/A/417
vizikdnyvi szamu tzemeltetési engedéllyel rendelkeznek, amely 2027. december 31-ig érvényes.

A tovabbiakban részletesen ismertetjik a létesitendé épuletek kbzmd igényet:

Multifunkcids csarnok

A multifunkciés csarnoképilet iroda blokkjainak fiitését egy Gjonnan létesulé levegs-viz
hészivattyarol, a raktarcsarnok és Uzemrész fitését apriték kazanrol kivanjak biztositani. Gépi
szellgzés nem készilt.

A viz és csatorna biztositott, a bévitmény funkcioi nem igényelnek csatlakozast. A bévitményben
a vakuumos csapadékviz elvezets rendszeren kivill més éplletgépészeti rendszer nem kerlt
kiépitésre.

Villamos energia: A gyartdcsarnok véarhatd villamos teljesitmény igénye kb. 1000 kVA. Az
épuletben 2 db 1000 kVA kapacitasu transzformator szamaéra alkalmas helyiségcsoport Iétesil, de

els6 fazisban a tervezett villamos igény Kkiszolgalasara csak 1 db 1000 kVA kapacitasu
transzformator lesz telepitve.

Siiritett levegé: A multifunkciés csarnoképilet technolégiai igényeinek kiszolgalasara scritett
levegé haldzat keriil betervezésre a foldszinti gyartdcsarnokban. A sdritett levegé biztositasahoz
2 db egymastol fliggetlen, de ugyanazon vezeték hal6zatra kapcsolédd kompresszor egységet
terveznek.

Fémipari gyartdcsarnok

Az (j csarnok ivoviz ellatasa, szennyviz csatorna csatlakozasa, csapadékviz elvezetése a
telephelyi meglévé halézatokrol biztositott.

Villamos energia igény az elézetes villamosenergiai kalkulacié alapjan: 3.950 kW. Az () Gzem
villamosenergia-ellatasa 22 kV-on fog torténi. Az épliletben kialakitasra kerul 1 db. 22 kV-o0s
kapcsoléhelység, 3 db. transzformator kamra és 1 db. 0,4 kV-o0s kapcsoléhelység. Elsé itemben
22/0,4 kV-0s 1 db. 1.600 kVA-es és 1 db. 1.000 kVA-es szaraz transzformator kerul telepitésre az
Uj Uzemben. A 3. kamraba nem kertll most beépitésre transzformator, tartalék célt szolgal a
helység. A 0,4 kV-os kapcsolohelységben kertl elhelyezésre 2 db. 0,4 kV-os féelosztd. 1-1
féeloszto 1-1 transzformatorra fog csatlakozni. Az 1.600 kVA-es transzformatorra elsé sorban
technoldgiai fogyasztok, a hegeszté berendezések és hegeszté allomasok fognak csatlakozni. Az
1.000 kVA-es transzformatorrél lesznek ellatva a vilagitasi, gépészeti és altalanos villamos
berendezések.

Hiités, héleadok: Sem a raktarban, sem a szereld részen nincs gépi h(ités és szell6zés. Az irodak
hiitését helyiségenként 1-1 db split oldalfali/kazettas beltéri Iégkondicionaléval biztositjak. A
technoldgiai berendezések hiitését zart kords technoldgiai hiités fogja biztositani.

Siritett levegé halozat kiépitését is tervezik, a kompresszor a trafohelyiség felett kerdl
elhelyezésre, gerinchaldzat kerll kiépitésre a csarnok mennyezete alatt, valamint leallasok
kerlilnek kiépitésre, 1600 mm-en elhelyezett elzarokkal. A rendszer csatlakozik a telephely
hal6zatara, de tartalmaz egy, az épiiletbe helyezett kompresszort és tartalyt is. A kérvezetékben
a nyomas 7 bar, az éplleten bellli tartalyban 9 bar, ez radolgozik a 7 bar-os hal6zatra és egy
kulén 9 bar -os vezeték megy egyetlen fogyasztéhoz.
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Multifunkcids csarnoktér és a fémipari csarnok fiitéséhez a késébbiekben egy 6nall6 épiletben
(egy késébbi projekt részeként kerll tervezésre és engedélyeztetésre) miikdds faapriték-tizelésd
kazan fogja elGallitani a sziikséges héenergiat. A csarnoktérben Ugynevezett vizes hélégfavok
uzemelnek majd héleaddként. A szocialis blokkokban radiatoros héleaddk vannak tervezve.

2.5 FOLD ALATTI ES FELSZINI VEZETEKEK, TARTALYOK, ANYAGATFEJTG HELYEK

A bévités kapcsan U] foldalatti vagy fold feletti tartaly Iétesitését nem tervezik. A hegesztéshez
szukséges gazok 12-es palackkotegek segitségével kertilnek biztositasra.

A kozuzemi ellatast foldalatti (viz, csatorna, elektromos energia, gdz) vezetékeken keresztll
biztositjak. A vezetékeket érinté valtozasokat a korabbiakban részleteztik.

A felhasznélasra ker(lé anyagok a telephelyre csak kbzaton érkeznek, a késztermékek kiszallitasa
is igy torténik, anyag atfejtés nem lesz.

2.6 A TEVEKENYSEGGEL KAPCSOLATOS DOKUMENTACIOK

Az éplletbévités a telephelyen vezetett nyilvantartasok, dokumentumok, adatszolgaltatasok
rendszerében valtozasokat nem okoz. A dokumentalasi rendszereket az 0j Uzemrészekre is
kiterjesztik, arra vonatkozdan is teljesitik az ilyen jellegi kotelezettségeket.

3 AZELERHETO LEGJOBB TECHNIKANAK VALO MEGFELELES

Az OBO Bettermann Hungary Kft. a telephelyén folytatott tevékenysége soran az elérheté
legjobb eljarasok elve alapjan torekszik az adott miszaki és gazdasagi korulmények kozott
megvaldsithatd leghatékonyabb eljardsok alkalmazésara, a legkiméletesebb kornyezet-
igénybevétellel jaro, anyag- és energiatakarékos technoldgiakra, a kornyezetterhelést csokkentd
folyamatiranyitésra.

Az egységes kornyezethaszndlati engedély koteles tevékenységének bdévitése kapcsan mar a
tervezés soran figyelmet forditottak a korszerd technolégiai megoldasok alkalmazasara.

Az elérheté legjobb technikanak valé megfelelés vizsgalatat és bemutatéasat a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 9. szamu mellékletben megadott szempontrendszer figyelembevételével
készitettik el kizardlag az 0 éplletbe telepitett tevékenységekre vonatkozéan, mivel ezekre a
tevékenységekre egyéb BAT dokumentacio nincs.

l. KEVES HULLADEKOT TERMELG TECHNOLOGIA ALKALMAZASA

A multifunkciés csarnokba és a fémipari gyartocsarnokba tervezett gépek Ujonnan keriilnek
beszerzése, egyedileg gyartott cégépek, amik a legmodernebb technolégiat képviselik. Az OBO
Bettermann Kft. gazdasagi érdeke is a kevés hulladékot termelé gyartastechnolégia
tzemeltetése. A fémfeldolgozasi technoldgidbdl 2-3% hulladék keletkezésével szamolunk, ami
részben selejt termék, illetve a hasitd gép esetében a gyartastechnolégia miatt keletkezé
bazisvég és darabolasi maradék, ami automatan szecskazasra kerl. Veszélyes hulladék minimalis
mennyiségeben keletkezik a gépek lzemeltetésébdl. A raktarozasi tevékenység soran minimalis
mennyiségben keletkezé nagyrészt nem veszélyes hulladéknak mingsilé csomagolési hulladék
(félia, kartonpapir, pantolé szalag) fog keletkezni. Ezek csdkkentésére kevés lehetéség adddik,
egyik, hogy a félkész termékek atmeneti tarolasaban, ahol lehet, felhasznaljak az itt feleslegessé
valt csomagol6 anyagokat.
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Il. KEVESBE VESZELYES ANYAGOK HASZNALATA

Az Uj csarnokokba tervezett raktarozasi tevékenység jellegébsl addéddan nem hasznélnak
kornyezetre veszélyes anyagokat. A hasitdshoz nincs sziikség kenésre és a racsostélca gyartas
sem jar nagyobb mennyiségii kornyezetre veszélyes anyag felhasznalasaval.

. A FOLYAMATBAN KELETKEZG ES FELHASZNALT ANYAGOK ES HULLADEKOK
REGENERALASANAK ES UJRAFELHASZNALASANAK ELGSEGITESE

A hulladékként gydijtétt csomagol6 anyagokat hasznositasra adjak at.

IV.  ALTERNATIV UZEMELTETESI FOLYAMATOK, BERENDEZESEK VAGY MODSZEREK,
AMELYEKET SIKERREL PROBALTAK Kl HASONLO MERETEKBEN

Az Uzemben alkalmazott technologia megfelel a BAT szempontoknak. Az alkalmazott
berendezések (hasitogépek) és a racsostalca gyartas berendezési is a mai kor szinvonalanak
megfelels, korszerl berendezések.

V. A MUSZAKI FEJLGDESBEN ES FELFOGASBAN BEKOVETKEZA VALTOZASOK

Mind az épulet tervezésénél, mind az Ujonnan vasarolt gépi berendezéseknél figyelembe vették a
legkorszer(ibb technol6gia megoldasokat.

VI. A VONATKOZO KIBOCSATASOK TERMESZETE, HATASAI ES MENNYISEGE

A kibocsatasok természetével, mennyiségével és hatédsaival az 4. fejezetben foglalkozunk
részletesen.

VII.  AZ UJES MEGLEVG LETESITMENYEK ENGEDELYEZESENEK IDGPONTJAI

Az OBO Bettermann Hungary Kft. kdrnyezetvédelmi vonatkozasu engedélyeit a 0. fejezetben
részleteztik.

VIIl. AZ ELERHETG LEGJOBB TECHNIKA BEVEZETESEHEZ SZUKSEGES IDG

Az éplilet tervezése soran figyelembe vették az elérhetd legjobb technoldgiat mind a technoldgiai
megoldasok esetében, mind pedig a technoldgiat befogado épllet kialakitdsanal, a szerkezeti és
gépészeti elemek esetében is. Ezek alapjan a BAT az 0] éplletek hasznalatba vételekor teljestil.

IX.  AFOLYAMATBAN HASZNALT NYERSANYAGOK FOGYASZTASA ES JELLEMZGI ES EZEK
ENERGIAHATEKONYSAGA Az Uj épilet épiiletfizikai alapparamétereinek meghatéarozasakor a
hatélyos és legkorszer(ibb épuletenergetikai irdnyleveket tartottak szem elétt. Ennek részeként
energiahatékony épliletszerkezetek és épliletgépészeti rendszert alakitanak ki.

X. ANNAK IGENYE, HOGY A KIBOCSATASOK KORNYEZETRE GYAKOROLT HATASAT ES
ENNEK KOCKAZATAT A MINIMALISRA CSOKKENTSEK, VAGY MEGAKADALYOZZAK

Az épulet, valamint a h(it6-flité rendszer tervezésekor energiatakarékossagi szempontokat is
figyelembe vették, térekedtek a héveszteségek minimalizaldsara. Az egyméashoz kapcsol6dd
logisztikai folyamatok szerint tervezték meg a munkahelyek elrendezését, csokkentve ezzel a
szallitasi Utvonalakat a munkahelyek szerelési alapanyaggal valé ellatasa soran.

XI. ANNAK IGENYE, HOGY MEGELGZZEK A BALESETEKET ES A MINIMALISRA CSOKKENTSEK
EZEK KORNYEZETRE GYAKOROLT KOVETKEZMENYEIT
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A Kft. altal mdkddtetett kdrnyezetiranyitasi rendszer rendelkezik pontos kezelési és karbantartési
utasitasokkal, melyek betartatdsara fokozatosan Ugyelnek. Rendszeres munkavédelmi
oktatasokat tartanak. Ahol szikséges, megkdvetelik az elgirt védéfelszerelés hasznalatat.
Munkahelyi elszivokat alkalmaznak.

A Kft. rendelkezik Uzemi Karelharitasi Tervvel, amelyet rendszeresen feliilvizsgal. Ezen felul
rendelkeznek Mentési tervvel, TGzvédelmi és munkavédelmi szabalyzattal is.

XIl. A MAGYAR KORNYEZETVEDELMI HATTER INTEZMENY, VAGY A NEMZETKOZI
SZERVEZETEK ALTAL KOZZETETT INFORMACIOK, TOVABBA AZ EUROPAI BIZOTTSAG ALTAL A
TAGALLAMOK ES AZ ERINTETT IPARAGAK KOZOTT AZ ELERHETO LEGJOBB TECHNIKAKROL, A
KAPCSOLODO MONITORINGROL ES A FEJLODESROL SZERVEZETT INFORMACIOCSERENEK A
BIZOTTSAG ALTAL KOZZETETT TAPASZTALATAI

Az Uj éplletben végzett tevékenységekre vonatkozdan nincsenek hazai és nemzetkdzi BAT
Utmutatdk, BREF dokumentumok.
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4 A BERUHAZAS KORNYEZETI HATASAINAK, A KORNYEZETTERHELES
ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

4.1 LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

4.1.1 Tervezett levegéhasznalatok

4.1.1.1 Pontforrasok

A fejlesztéssel Osszefliggésben Iégszennyezd pontforrasok nem |étestlnek. Fémipari
gyartdcsarnok hegeszté berendezésein elsé korben csak szénacél hegesztése fog torténni,
melynek fustgaza a munkavédelmi elGirdsok alapjan tisztitast kvetéen visszavezetheté a csarnok
légterébe. Amennyiben a késébbiekben egyéb alapanyagok is felkertilnek a termékpalettara, az
elszivé rendszer atalakitasa és az elszivott levegé kdrnyezetbe vezetése valik szlikségessé. Ebben
az esetben az IPPC engedély médositasara lesz sziikség.

4.1.1.2 Egyéb légszennyezé forrasok

Diffuz forrdsok

A fejlesztéssel dsszefliggésben diffuz forrasok nem létesuinek.

Mozqg6 légszennyezd forrasok

Alapanyag be-, és a készaruk kiszallitdsai dizel tehergépjarmdvekkel torténik. Valamint a
késztermékek rakodasat a telephelyen bellili anyagmozgatasokat elektromos, gaz és dizel tzemd
targoncéakkal és egy mobildaruval végzik. igy a tevékenységek soran gaz és diesel lizemd
jarmavek kipufogogazai kerllnek még a levegébe. A le- és felrakodas ideje alatt a motor
leallitdsaval a légszennyezé anyag kibocsatas csokkenthetd.

A telephely jelenlegi gépjarmd forgalma:
§ Nagy tehergépjarmdvek: 290 nehézgépjarmii/hét
§ Személygépjarmd: 105 személygépjarmd/hét
§ Belsé anyagmozgatés: 76 db elektromos, 42 db gazlizem(i targonca.

sz

jelenik meg a telephelyen, a hasitas. Uj termékként, de nem (j eljarasként jelenik meg a
magyarorszagi telephelyen a récsostélca gyartds, mely tekercsben lévé huzal darabolasabol
hegesztésébél és az igy Osszedllitott teritékek mértre hajlitasabdl all. A fenti valtozasok
eredményeként az alapanyag beszallitdsa és a késztermékek kiszallitasa miatt a tehergépjarma
forgalomban minimalis emelkedés varhatd, amit a kovetkezd, 4. tablazatban mutatunk be. A
bemutatott gépkocsiszdm ndvekedés mar a teljes kapacitassal miikodé csarnokokra lesz
jellemzé, ez a szam kezdetben varhatdan kisebb lesz, fokozatos par év alatti felfutassal.

Mivel a csarnokok munkaergigényét nagyrész a meglévé dolgozoi kapacitasbol tervezik fedezni,
ezért a személygépkocsi forgalombdl eredé valtozas, ndvekedés varhatéan nem lesz
szamottevé, a jelenlegi személygépkocsi szamot tartjuk jellemzének.

Fentiek miatt a gépkocsi forgalombdl szarmazo l1égszennyezettség ndvekedés varhatéan nem
lesz szamottevé.
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4. téblazat Gépjarmiforgalom névekedés

Telephelyre belépé jarmiivek szama naponta [db]

Jarmiditipus | Jelenlegi allapot | A tervezett csarnokok altal generalt jovébeni ndvekmény

< 3,5t 22 4
> 3.5t 45 8

A telephelyre a vendégek és dolgozok nem hajtanak be. Résziikre a telephely keritésén kivili
terlleten kialakitott parkoldk (vendég és dolgozdi) all rendelkezésre. A fenti a személygépjarmdi
adatok a porta altal regisztralt jarmdvek, amelyekben a vendég forgalom is benne van. A
szamitas sorén azonban ezeket is telephely terlletére behajtd jarm(vekként kezeltik, mivel
eszerint bontott adatok nem &llnak rendelkezésre, igy a kornyezetvédelmi szempontbdl
kedvezé6tlenebb esettel szamoltunk.

A gépjarmivek kibocsatasainak szamitdsanal felhasznélt fajlagos értékeket a korébbi
Kdrnyezetvédelmi Minisztériumi honlapjan talalhat6 adatok szerint adtuk meg. A lakott teruleten
belil az 50 km/h-s sebességre vonatkoz6 fajlagos kibocsatasi adatokat adtuk meg, mig a
telephelyen bellli kozlekedés esetén a feltételezett 5 km/h-s sebességre vonatkozd adatokat az
5. tblazatban tuntettuk fel.

5. tablazat: Gépjarmii fajlagos emisszidja 5 km/h és 50 km/h sebességnél

Emisszié e . Szer]- e Kén-dioxid | Részecske | Szén-dioxid
monoxid | hidrogének oxid
[g/km] co CH (FID) NO2 S0, PM O
Személygépjarmii

(5 km/h) 41,6 3,42 1,4 0,0149 0,299 355,3
Nehéz tehergepjarmd 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2

(5 km/h)
Nehéz tehergépjarmii

(50 km/h) 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9

A fenti adatokat felhasznélva a gépjarmdivek altal okozott, egy évre vonatkoztatott légszennyezé
anyag kibocsatas valtozasa a beruhazas hatasara a telephelyen az alabbiak szerint alakul:

6. tablazat Gépjarmiivek szennyezéanyag kibocsatasa
Eves emisszi6 [kg/km]
Mennyiség co CH (FID) NO S0 PM co

Gépjarmd |  [gépjarmii/év] 2 2 2

tipus

Beruhéazés Beruhéazas Beruhazas Beruhéazés Beruhéazas Beruhazas Beruhéazés
Jelenleg A Jelenleg A Jelenleg A Jelenleg A Jelenleg A Jelenleg A Jelenleg A
utan utan utan utan utan utan utan

Személy
gépjarmii | 5473 5473 227,7 2277 18,7 18,7 7,7 7,7 0,1 0,1 16 16 19446 | 19446
(5 km/h)

Nehéz
gépjarmii | 15094 | 18210 403,6 486,9 91,2 110,0 1414 170,6 29 35 475 57,4 21074,2 | 254248
(5 km/h)

Nehéz
gépjarmii| 15094 | 18210 138,6 167,2 9,7 11,7 90,4 109,1 14 1,7 23,5 28,4 10141,7 | 12235,3
(50 km/h)
Osszesen: | 20567 | 23683 769,9 881,8 119,6 140,5 239,5 2874 4.4 53 72,7 87,4 33160,5| 39604,7
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Telephelyen belili anyagmozgatasra jelenleg 42 db gaz tizem(i targonca all rendelkezésre, melyek
Uzemelése esetén is jelentkezik légszennyezéanyag kibocsatas. A bdévités részeként
elérelathatolag 1 db nagy teherbirasu gazos targonca és 3 db elektromos hajtasu targonca kertdil
beszerzésre. Mivel a fejlesztés nem jar a targoncak szdmanak jelentés novelésével, ezért a
targoncak teljesitményét és lizemidejét a jelenlegi allapottal megegyezének tekintjik.

Miutan az elektromos targoncak nem légszennyezé forrasok, a bévités részeként pedig 1 db
gazuzem( targoncaval bévitik a meglévé targoncak szamat, ezért az anyagmozgatasbol eredé
Iégszennyezésben a beruhazas kapcsan nem varhaté valtozas. A targoncak Iégszennyezé anyag
kibocsatasanak szamitasanal, feltételeztiik, hogy az megfelel a ,jarmdvek hajtasara hasznalt
kompressziés gyujtast motorok gaz-halmazéallapot szennyezé anyag- €s légszennyezé részecske-
kibocsatasa, valamint a jarmivek hajtasara hasznalt, foldgaz- vagy PB-gaziizemd kilsé gyudjtasu
motorok gaz-halmazéllapotl szennyezé anyag-kibocsatasa elleni intézkedésekre vonatkozo
tagéllami  jogszabalyok kozelitésérsl” szol6  2005/55/EK  irdnyelvben  meghatérozott
hatarértékeknek.

7. tablazat A géz Uzemii targoncék Iégszennyezdanyag kibocsatasa
Szennyezé anyag Hatarérték* | Teljesitmény | Kibocsatas | Uzemidé kib(E)\(/:gztés kibg\éggtés
(9/kwh) (kW) (g/h) (h/év) T T
28 84 26593 2233,8
31 93 23 2,1
Szén-monoxid 33 99 157 15,5
tomege (CO) g/kWh 3 37 111 4422 490,8 4508,7
39 117 11419 1336,0
55 165 2608 430,3
28 11,2 26593 297,8
N " 31 12,4 23 0,3
em-metan
L , 33 13,2 157 2,1
szenr.llldrogenek (NMHC) g/kWh 0,4 37 14.8 4427 654 601,2
tdmege
39 15,6 11419 178,1
55 22 2608 57,4
28 18,2 26593 484,0
31 20,15 23 0,5
(e 33 21,45 157 3,4
Metan tdmege | (CH4) (6) g/kWh 0,65 37 24.05 4427 106.3 976,9
39 25,35 11419 289,5
55 35,75 2608 93,2
28 56 26593 1489,2
31 62 23 1,4
Nitrogén- 33 66 157 10,4
oxidok témege (NG:) g/kWh 2 37 74 4422 327,2 3005.8
39 78 11419 890,7
55 110 2608 286,9
28 0,56 26593 14,9
31 0,62 23 0,0
Részecskék 33 0,66 157 0,1
tomege (PT) (7) g/kWh 0,02 37 074 4422 33 30,1
39 0,78 11419 8,9
55 11 2608 2,9
Osszesitett éves kibocsatas (kg/év) 9122,6

*2005/55/EK rendelet |. melléklet 6.2.1. pontjanak 2 tablazata alapjan
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A kipufogogazokkal kibocsatott Iégszennyezé anyagok a telephely udvari teriiletén, valamint a
be- és kiszallitasi it mentén oszlanak meg. A tehergépjarmd forgalom az Ocsa-Bugyi 6sszekots
uthoz kapcsol6do bekotsaton, a teherportan keresztul torténik. A mozgd légszennyezé forrasok
kibocsatasai talaj kozelben jelentkeznek, melyeknek hatdsa Bugyi lakotertletén nem lesz
kimutathatd. A terllet levegémingségét jellemzéen a kdzati kozlekedési forrasokbdl szarmazo
légszennyezd anyag kibocsatas hatarozza meg.

Osszességében megéllapithatd, hogy a beruhdzas a levegétisztasag-védelmi hatésa
elhanyagolhatd, az U(j csarnokok Uzemelése kozvetlenil nem gyakorol hatast a
Iégszennyezettségre, kdzvetett hatasa pedig minimalis.

4.2 VIiZVEDELEM

A két Uj éplilet létesitésének és miikodtetésének vizvédelmi vonatkozasa kevés.

A Multifunkciés csarnoképulet vizellatasat a kozmdszolgaltatd vizellatasarol biztositjak a
meglévé telepi vizhal6zaton keresztil. A szikséges héaldzati nyomast a kdzmdszolgaltatd
biztositja, értéke: 3,2 bar. A multifunkcids csarnoképulet vizesblokkjaban keletkez6 kommunalis
szennyviz a telepi csatornahdlézatba kerul elvezetésre. A tetészerkezetrsl 6sszegydijtott
csapadékviz, az éplletben elhelyezett ejté vezetékeken keresztil a telepi csapadék csatorna
halozatba kertdil.

A keletkezé napi esévizmennyiség 10 min. intenzitas mellett szamolva: kb. 491 m?3,

Belsé csapadékviz elvezeté rendszer vakuumos csapadékvizelvezets rendszerrel valdsul meg. A
csapadékviz hal6zat tartalmaz egy masodlagos vésztulfolyd pluvia rendszert, mely havaria esetén
biztositja a tetéfellleten keletkezé tobbletcsapadékviz elvezetését a szabadba.

A fémipari gyartocsarnok épuletbsl a szennyviz gravitacidés rendszeren keresztil kerdl
bevezetésre a telken bellli atemeléakndba, ahonnét atemelésre kerll egy csillapitdaknéba a
kulsé fogaddakna elott. Tervezési program alapjan az épuletre hulld eséviz pluvia rendszerrel
kerul levezetésre épuleten belll a foldszintre, ahol kiilsé gravitacios rendszeren keresztil kerul
bevezetésre a szakagi tervek szerint méretezett és kiépitett szikkasztéba. Az Uj csarnokban
nincsen belsé oltéviz igény, tizcsap nem kerll kiépitésre.

Fedett tetéfeliilet: A=6777 m2
Mértékado fajlagos csapadékviz intenzitas: =300 I/s, ha a Lefolyasi tényezé: W=0,9
A keletkezé csapadékviz mennyisége:

Ves= W *q*A/10000=0,9*300* 6777 / 10000 = 182,98 I/s

4.2.1 A vizellatas és vizfelhasznalas bemutatasa

Az OBO Bettermann Hungary Kft. vezetékes ivovizet és ipari vizet hasznal a tevékenységeihez. Az
Uj csarnokokban tervezett tevékenységek nem igényelnek vizhasznalatot. A szocidlis vizigényeket
kizarélag ivovizzel biztositjak.

A telephely ivovizellatasa kozmihalézatrol torténik, a telephelyi vezetékhal6zat egy ponton
Uzemmérnokség haldzatara. Az épiletek vizellatasat és szennyvizelvezetését a teriiletbévitésen
egységesen kezelik. A szolgaltatdval folytatott el6zetes egyeztetés alapjan a telekegyesités okan
csak a meglévs csatlakozasokon keresztill lehetséges az érintett kdzmdveket a kommunalis
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hal6zathoz csatlakoztatni. Az épuletek kapacitasigényének megfelelé csatlakozasok igy a
szolgéltatd altal kezelt meglévs &gon épllnek ki ugy, hogy az Gjonnan Kkivitelezésre kerlls
nyomvonalak akér 6nalléan kertilnek mérésre.

A telephelyen tovabbra is két, érvényes vizjogi engedéllyel rendelkezé furt kit mikodik, melyek
az ipari viz igényeket elégitik ki. Az 0j épileteknek nincs ipari vizigénye, de a késébbi esetleges
igények kiszolgalasa miatt csatlakozni fognak a telephely ipari viz hdl6zatahoz.

A multifunkcios csarnok szamitott, varhato napi vizigénye az engedélyezési terv épliletgépészeti
tervfejezete alapjan (Készitette: HET Mérnok Iroda Kft.; 7100 Szekszard, Ybl Miklés Ltp. 1-4. szam
6. ajto.) alapjan:

8. tablazat Multifunkciés csarnok vizigénye
Mennyiség |Fajlagos vizigény| vizigény
/fo. m’.adag/| /V6 nap. m’/ /Vnap/

: - . Alkalmazottak: 41 35 1435

A -iroda blokk + Uze rész T akaritas: 340 G 170
. - : Alkalmazottak: 65 35 2275

B - iroda blokk + Uze rész T akaritas: 538 05 115
; - , Alkalmazottak: 16 20 1280

C - iroda blokk + Uze rész o 109 05 54.5
53335

A vérhat6 napi vizfogyasztas: 5,4 m3/nap. Varhaté masodpercenkénti csucsfogyasztas: 1,51 I/s.
Orai cstcs: 0,533 m3/h.

A melegvizet szocialis blokkonként egy-egy elektromos vizmelegité segitségével kivanjak
eléallitani.

A fémipari gyartocsarnoknak nincsen technolégiai vizigénye. Az épllet szamitott vizfogyasztasa
az épitési engedélyezési dokumentacié épiletgépész mdszaki leirasa (LE'VEL EPITOIPARI
FOVALLALKOZO, MERNOK IRODA Kft, 1162 Budapest, Timur utca 48) alapjan 6sszesen: 1,50
m3/nap. A sziikséges vizmennyiség Orai csucsban: 1,02 /.

A hasznalati melegviz igény lokalisan kisméret(i elektromos izem( bojlerekkel lesz biztositva. A

-----

4.2.2 Szennyviz keletkezés, szennyvizgydijté, -kezeld, -elvezeté létesitmények

4221 Szennyviz keletkezés

Az Uj éplletek szocidlis helyiségeiben keletkez6 szennyvizeket a bdévitends telephelyi
csatornahal6zatba vezetik.

A multifunkcios csarnoképuletbdl a szennyvizelvezetés 4 ponton torténik. 3 darab DN125 és egy
darab DN100 méret(i vezetékekkel. Multifunkcios csarnok varhatd csics szennyviz kibocsatasa:
5,16 I/s Multifunkcios csarnok varhatod napi szennyviz kibocsatasa: 5,4 m3/nap. A csarnoknak
nincsen technol6giai szennyvizkibocsatésa.

A fémipari gyartocsarnok épuletébsl a szennyviz gravitacios rendszeren keresztil kerdl
bevezetésre a telken bellli atemeléaknaba, ahonnét atemelésre keril egy csillapitbaknaba a
kulsé fogaddakna elott.
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Keletkezé szennyviz mennyisége 1,50 m3/nap
Keletkezé szennyvizmennyiség Orai csucsban:1,70 I/s
A csarnoknak nincsen technolégiai szennyvizkibocsatéasa.

4222 Szennyvizgydijtd, elvezetd, szennyviz elskezels létesitmények

A telephely csatornahdldzata elvalaszté rendszerd, a szennyvizeket és csapadékvizeket kilon
vezetik el és kezelik. Ez az 0] épllethez kapcsolodoan is igy fog megvalosulni.

A telephelyi szennyviz-hal6zaton csak kommundlis szennyvizeket vezetnek el. Technoldgiai
szennyviz nem Kkerul kivezetésre. Az Uj épuletekben keletkezd szennyviz is a telephelyi
csatornahalozatra kerll, majd onnan a telepulési kodzcsatornahalozatra. Az Uj éplletek
szennyvizkibocsatasa nem okoz jelentds valtozast a kibocsatott szennyviz mennyiségében.

Mivel csak szocialis jellegl szennyvizek keletkeznek, a beruhazas kapcsan szennyviz elékezelé
nem létesul.

A beruhazéshoz kapcsolodo kézmi nyomvonalakat a gépészeti kiviteli tervek tartalmazzak.

4.3 TALAJ

4.3.1 A talajok jellemzése

A talajtipusok kialakulasdban a természeti tényez6knek és a Duna altal lerakott
hordalékanyagnak meghataroz6 szerepe volt. A talaj jellemzé mechanikai 0Osszetétele
tekintetében a mélyartéri teriileten a kozépkotott valyog, a 16szos Gledék a jellemzé. A Duna-
vOlgyben a 16sz0s Uledékeken jo terméképességli csernozjom- és réti ontéstalajok alakultak ki,
amelyek jO vizvezets, vizraktarozd képességliek. Helyenként gyenge viztartdé képességi
csernozjomos-, humuszos homok-, helyenként futbhomok talajok keletkeztek.

A régi telephely terlletén eredeti telepllési talaj gyakorlatilag nem talalhat6. A telephely tébb
mint fél évszazada ipari tertlet, ahol a gyarépiletek és a burkolt, belsé kozlekedési utak,
taroldterek a tertlet nagy részét lefedik. A zoldfellletként kialakitott, nem burkolt felliletek sem
képeznek egybefliggs, nagyobb terlletet, jelentds részik szigetszer( foltokban, éplletek és a
kerités mentén talalhatdk. A telep nem burkolt fellleteinek névénytelepitései soran komposzttal
feljavitott kertészeti foldet teritettek el. Ez képezi a felsé, kb. 20 cm vastag termdéréteget.
Szerkezetét és anyagat tekintve természetes talajok kzé nem sorolhat6.

A GL-Expert Mérnokiroda Kft. altal készitett talajvizsgalati jelentés az elvégzett furasok alapjan az
alabbiak szerint irja le a z6ldmezés beruhdzasként megvalosulé fémipari gyartdcsarnok helyén
feltart talajt. ,,A farasokban humuszos fedéréteget (Or) nem taldltunk. A felszin alatt 1,2-1,8
méter mélységig kdzepesen tomor finomhomokot (Sa) tartunk fel. A feltart finomhomokbal (Sa)
kivett valamennyi minta a szemeloszlasa alapjan (CU<3) megfoly6sodéasra hajlamos tulajdonsagu,
de a kdzepesen tomor allapota miatt megfolydsodas kialakulasa nem varhatd. Az 1GY, 3 GY és
5GY j. furdsokban kissé vékonyabb (1,2-1,6 méter); ugyanakkor a tébbi farasban (2 GY, 4 GY és 6
GY) kissé vastagabb (1,6-1,8 méter) volt a felszini szemcsés réteg (finomhomok) vastagsaga.
Alatta 0,7-1,0 méter vastagsagban kotott rétegeket tartunk fel: k6zepes agyagot (Cl) és alatta
iszapot (Si) azonositottunk. A kotott rétegek allapota jellemzéen merev, ritkan kemény, de a
furdlyukba beszivargd talajviz ataztatta a kivett mintékat és igy a laborvizsgalatok sordn nem a
valds viztartalmakat és konzisztenciat tudtuk meghatérozni (a vizsgalatok soran sok helyen, féleg
a legfelsé kotott rétegek puha vagy gyarhatd allapotira adodtak), azért ezeket a vizsgalati
eredményeket nem szerepeltettik a furasszelvényeken, hanem a farémester altal meghatarozott
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(relativ) furasi ellendllas adtuk meg ezen rétegek allapotat. Alatta a firasok talppontjaig (5,0 m)
valtozd rétegvastagsagokban és valtozo elrendezésben éatmeneti és szemcsés rétegeket
harantoltunk.”

A BGT Hungaria Kft. altal 2023-ban elvégzett alapallapot vizsgalatok alapjan az alabbi idealizalt
rétegrendet allapitottdk meg a cc. 10 ha-os U] teruletre vonatkozéan:
Lterepszinttél jellemzéen 0,3 — 0,8 m kdzotti vastagsagu barna, humuszos feltalaj;
- 0,8-1,9 mkozott helyenként kotott, szaraz, sziirke homokos kézetliszt;
- 19 - 45 m kozott szirke, sotétsziirke, helyenként sarga homok és kavicsos homok
rétegek vannak jelen;
- ez alatt kb. 6,5 m-ig sziirke, szlrkésfekete durvahomokos kavics, kavics rétegek
telepilnek;
- majd a vizsgalt terulet nyugati oldalan visszafinomodik az 6sszlet homok frakciora, a keleti
résztertleten pedig kavics és homok dominans, durva frakciéju osszletek valtakoznak
egészen talpig (10 m).

A fenti leiras altalanositas, a teriiletre leginkdbb jellemzé, egyszerdsitett rétegrend, mely
tartalmazza a legtobb ponton 10 m mélységig megjelené foldtani kozeg tipusokat, és azok
gyakoribb mélységeit, de kimaradtak bel6le a csak egy-egy ponton tapasztalt egyedi, kis
kifejlédési rétegtipusok.”

4.3.2 Alapallapot jelentés

A BGT Hungaria Kft. (NAH-7-0017/2021. szdamon MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvany szerint
akkreditalt mintavevé szervezet) 2023. aprilisaban végzett a 01601/16 hrsz-u tertleten 6sszesen
8 ponton flarasos talajmintavételeket. A mintavételi pontok kialakitasa szonikus faréasi
technoldgiaval tortént meg. A tovabbiakban 6sszefoglaljuk az 523 031 project szamu vizsgalati
jelentésben leirtakat.

A talajmintdk minden furatb6l méterenként, atlagminta formajaban kerultek megvételre az
esetleges szennyezettség fliggély-menti eloszlasanak és vertikalis lehatarolasanak céljabol. A
fardsokat 5 m-es (AF-1, AF-2, AF-3, AF-4, AF-5, AF-6) és 10 m-es (AF-7, AF-8) mélységig
mélyitették le.

A furatokat — PVC cs6 behelyezésével és a gydirtistér cement-bentonit zagykeverék feltoltésével —
ideiglenes talajviz mintavételi pontokka alakitotték at. A nagyobb talpmélység furatok (AF-7, AF-
8) szlir6zése nagyobb mélységben (7-10 és 8-10 m), mig a kisebb talpmélységi pontoké (AF-1 —
AF-6) a sekélyebb rétegekben (1-5 m) kerult kialakitasra.

A vett talaj- és talajviz mintakon a kémiai laboratériumi analitikai vizsgalatokat a Eurofins
Analytical Services Hungary Kft. (akkreditalasi szama: NAT-1-1398/2019) végezte el.

A talajmintdkban az illékony aromaés- (BTEX), az 0sszes alifas- (TPH), a policiklikus aromés (PAH)
szénhidrogén komponensek, illetve a kijelolt mintdkban a fémek- és félfémek talajhoz kotott
koncentracioi kerlltek mérésre. Minden talajviz mintdban vizsgaltattdk a BTEX, TPH, PAH és
szintén a fémek- és félfémek oldott koncentracioit, a kijeldlt vizmintadkban tovabba a CAH
alkotokat, altalanos vizkémiai komponensek (AVK) oldott koncentracioit, illetve a GCMS
attekinté/screening vizsgalat illékony és nem illékony komponenseit.

A mintakban mért koncentraciok értékelése a 6/2009. (IV.14.) KWM-EUM-FVM egylttes
rendeletben rogzitett (B) szennyezettségi hatarértékek alapjan tortént.
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A geodéziai vizsgalatok sordn mért eredményeket és az ideiglenes mintavételi pontok
legfontosabb mdszaki adatait tartalmazza a kbvetkezé tablazat:

9. tablazat Ideiglenes mintavételi pontok miiszaki adatai
) e Talpméhység ) .o .. | Furat e Beéléscsd P
“::J":f::if' EOV(Y) | EOV(X) Eﬁ:aﬁl tereptsl ':::":::T:' Atmérs 5"::]“5 Atmérd B:;E:‘;
{m) {mm] (mm]}
AF-1 659838,91 | 209452,16| 96,47 5.0 AF-1 a0 1,0-5,0 20 PVC
AF-2 65968290 | 209619,05| 9591 5.0 AF-2 a0 1,0-5,0 20 PVC
AF-3 059577,88 | 209628,99| 9747 3,10 AF-3 B0 1,0-5,0 20 PYC
AF-4 B59675,10 | 209725,28| 96,63 5.0 AF-4 B0 1,0-50 20 PYC
AF-5 B50557 .06 | 209823,88| 9747 5.0 AF-5 a0 1,0-5,0 20 PYC
AF-B B59440,45 | 209774,86| 96,82 5.0 AF-6 B0 1,0-5,0 20 PYC
AF-7 659556,13 | 209731,98| 97,36 10,0 AF-7 B0 8.0-10,0 20 PYC
AF-8 658765,92 | 2009534,14| 96,22 10,0 AF-8 80 7.0-10,0 20 PYC

A terllet nyugati és keleti terepszintje k6z6tt cca. 1,4 m terepszintbeli kiilonbséget mértek.

A talajvizszint a vizsgélt tertleten 0,6 — 2,1 m kozotti mélységekben volt észlelhets. Az egyes
pontokon mért talajvizszint értékek alapjan a teriiletre szerkesztett talajviz potencialkép EK-i
talajviz aramlasi irdnyt mutat, az ingatlantél k6zel 300 méterre lévé banyatavak iranyaba.

A terepi munkélatok idején oOnall6 fazisi szénhidrogén jelenléte nem volt azonosithato,
érzékszervileg terepszinttdl talpig a teljes faras-szelvény szennyezetlennek tdnt.

A termett talajb6l 6sszesen 8 db mintat vettek, melyek kdzul egyetlen mintaban sem jelentkezett
(B) hatérértek feletti koncentracié szénhidrogénekre és fémekre nézve. Szénhidrogének kozil
kimutatasi hatarérték meghaladas is csupan csak egyetlen PAH alkotd (fenantrén) esetében
mutatkozott.

A vizsgalatok idején oldott (izemanyag szénhidrogén (TPH, BTEX, PAH), vagy halogénezett alifas
szénhidrogén (CAH) szennyezettség a talajviz mintakban nem jelentkezett. A toxikus fémek kozdl
négy ponton (AF-1, AF-2, AF-4, AF-5) az arzén koncentracié meghaladta a (B) hatarérték, de ez
geokémiai okokra vezetheté vissza. Az emelkedett oldott arzén tartalom tehat nem lokalis
szennyezettség, hiszen a vizsgélt terllet az orszdg arzén szennyezett régidinak egyikében
talalhat6. Az AVK paraméterek koncentracio értékei és a tobbi oldott fém koncentracidja
egyetlen ponton sem haladta meg a vonatkoz6 (B) hatarértéket.

Mindezek alapjan, illetve érdemi szennyezettség hianyaban, tovabbi, feltar6 jellegd
kérnyezetvédelmi vizsgalatok végzését BGT Hungaria Kornyezettechnoldgiai Kft. nem tartja
sziikségesnek. Az alapéllapoti vizsgalati jelentést a mellékleteivel 3. sz. mellékletként csatoltuk.

4.3.3 A teriletigénybevétel és terllethasznalat valtozasa

Az OBO Bettermann Hungary Kft. a Bugyi, Alsérada 2. alatti teriileten 1996. 6ta folytat kiilénb6zé
ipari tevékenységet (fémmegmunkalds, fémfelillet kezelés, mianyag és villamos termék
gyartasa). A terulet a Gipe3 jeld 6vezetbe tartozik.

A terllet tulajdonosa még korabban, 2022-ben megvasarolta azt a cca. 10 hektaros teriletet,
ahol a jelenlegi bévités részben megvalésul. A 01601/23 régi és a 01601/16 hrsz-U terlletek
Osszevonasaval létrejott tertilet mintegy 35,3242 ha nagysagu és az Uj, 6sszevont terllet helyrajzi
szdma a 01601/23 lesz.

A két (j épulet részben zoldmezés beruhazasként valosul meg, részben pedig az S éplletek
bontésat kdvetéan annak a tertletén is, kapcsolddva a meglévé A, B és T épuletekhez.

Készitette: ENCOTECH Kft. 33/45



OBO Bettermann Hungary Kft. Egységes kdrnyezethasznélati engedély modositasi kérelem

A beruhdzésokat kdvetéen a beépitettséq az aldbbiak szerint alakul:

Telek terllete: 353.242 m?
Meglévé bruttd beépités dsszesen 99.602 m?
Tervezett brutt6 beépités 6sszesen: 138.277,2 m?
Zoldfellilet tervezett értéke: 166.56 m?

Osszességében megallapithatd, hogy a beruhdzas a viz- és talajvédelmi hatdsa normal
uzemmenet mellett elhanyagolhatd, minimalis.

4.4 HULLADEKGAZDALKODAS

Az () épuletekben végezni kivant tevékenységek miatt nem sziikséges valtoztatni a telephely
hulladékgazdalkodasi rendszerén.

Az Uj épuletekben mkddtetni kivant tevekenységekbél nem keletkezik 4j tipusa hulladék.
4.4.1 Az Uzemeltetés soran varhatdan keletkezé hulladékok és mennyiségiik

Az Ujonnan telepitett éplletekben végzett fémfeldolgozasi tevékenységek soran nem veszélyes
és veszélyes hulladékok keletkezésével is szamolhatunk, azonban a mostanitol eltéré, 0j tipusu
hulladékok keletkezése nem varhat6. Mivel a beruhazasokkal részben 0j feldolgozasi eljaras kerl
telephelyre (hasitas, racsostalca gyartds), igy az Uj éplletekben végzett tevékenységek
Uzemszeri mdkodése varhatéan a telephelyen keletkezé hulladékok mennyiségének
novekedését vonja maga utan, mértéke a megrendelések fliggvénye.

A multifunkcids csarnok nagyobb részében megvalosul6 raktarozasi tevékenységek részben mar
meglévé terlletek attelepitésével, atkoltdztetésével kerlilnek az Uj csarnokba. Mivel attelepiils
tertletekrél van szo, Uj tipust hulladékkal és a keletkezé6 mennyiség névekedésével nem kell
szamolni. A logisztikai egységekben nem veszélyes hulladékok vérhatoan telepilési szilard
hulladék, valamint csomagolasi hulladékok, folia és kartonpapir hulladék fog keletkezni.
Veszélyes hulladék itt nem keletkezik.

A multifunkciés csarnok fémipari szerelé teriilete szintén meglévé, jelenleg a ,,B” épliletben
Uzemel§ gyartas attelepitését jelenti. A jelenleg rendelkezésre all6 informaciok alapjan az U40-es
és az U4l-es koltséghely fog kompletten atkoltozni, hogy igy biztositson helyet a B épuletben
jelenleg is Gzemeld stanclizem szamara. Figyelembe véve a jelenlegi hulladék keletkezési
adatokat, a hulladékok fajtajaban, mennyiségében valtozas nem varhatd. 2024-ben a fenti két
terlleten az alabbi hulladékok keletkeztek:

U40-es koltséghely:

HAK 150202* veszélyes anyaggal szennyezett rongy, kesztyd 3059 kg
HAK 150202* szennyezett felitat6 anyag 7264 kg
HAK 170409* veszélyes anyaggal szennyezett fémhulladék 148 kg
HAK 130205* hasznalt kendolaj, hajtdmdiolaj 3094 kg
HAK 070601* TROWAL mosOberendezés hulladéka 833 kg

HAK 140603* RF olddszer (szerszammoso berendezés hulladéka) 64 kg
U41-es koltseghely

HAK 150202* veszélyes anyaggal szennyezett rongy, keszty 27 kg
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A hasitdo Uzemben 750 mm széles anyatekercseket fognak méretre hasitani. A technoldgia
velejardja a bazisvagas, melynek soran a tekercsek végét levagjak, mely ezt kovetéen hulladékka
vélik. Tovabbéa a 750 mm széles tekercs hasitasa kdzben keletkezé darabolasi maradék hulladék,
mint fémhulladék fog keletkezni nagyobb mennyiségben. Ez a darabolasi hulladék automatikusan
szecskazésra fog kerulni a hasitogép &ltal. 10.000 tonna alapanyaggal szdmolva, kb 2-3 %
hulladék keletkezés prognosztizalhatd. Nem veszélyes hulladékként minimélis mennyiségben fém
és fa csomagolési hulladék is fog keletkezni, mivel az anyatekercsek atpantolva, fa raklapon,
kereten érkeznek a telephelyre. El6relathatdlag minimalis mennyiségl veszélyes hulladék fog
keletkezni. A hasitdshoz nincsen sziikség kenésre, igy a kendanyag, mint veszélyes anyag
felhasznalas csak a gépek karbantartasi anyagaira korlatozodik.

A fémipari gyartécsarnokba telepitendé racsostalca gyartas tevékenység soran elsgsorban
fémhulladék, mint nem veszélyes hulladék és telepllési szilard hulladék fog keletkezni. A
tervezett alapanyag felhasznalds 4.4000 tonna/év huzal, a tervezett selejt és gyartasi hulladék
Osszesen a felhasznalt alapanyag 2%-a, azaz kb. 9 tonna. A fenti hulladékokon kivil minimalis
mennyiségben csomagolasi hulladék (fa, fém, karton és folia hulladék) keletkezhet. Veszélyes
hulladékok kozil elsésorban a gépek karbantartdsabdl hasznalt olajhulladék, széropalack és
veszélyes anyaggal szennyezett gongydleg hulladék, valamint szennyezett keszty( és rongy. A
racsostalca gyarté lUzembe athelyezett 3 db hegeszté robot mikddése soran Gjabb tipusu
hulladék nem keletkezik, és mivel meglévé gépekrél, berendezésekrél van szd, mennyiségi
novekedés sem varhato.

4.4.2 A hulladékok gydijtése
A hulladékok gy(jtésére az Uj épuletekben munkahelyi gydjtéhelyeket hoznak létre.

A multifunkcios csarnokban egységenként 1-1 munkahelyi gydjtéhely kerul kialakitdsra mind a
veszélyes, mind a nem veszélyes hulladékok szamara. Munkahelyi gydjtéhelyenként egy-egy 240
literes, feliratozott edényben gydijtik a telepulési szilard hulladékot, tovabba féliaval bélelt
feliratozott gitterboxokban végzik, szelektiven a csomagolasi hulladékok (fa, folia, fém, karton)
gydjtését. A multifunkciés csarnok kézi szerelé és hasité Uzemében a keletkezé veszélyes
hulladékok munkahelyi gy(ijtésére veszélyes hulladék munkahelyi gydjtéhely is létesitésre kerul.
A folyékony halmazéllapoti veszélyes hulladékok felfogd talcan elhelyezett feliratozott
gydjtéedényben, horddban kerulnek gydijtésre. A szilard halmazallapotu veszélyes hulladékok
gydjtése levehets fedell feliratozott fémhorddban, vagy mianyag fedeles edényben fog
torténni.

A fémipari gyartocsarnok racsostalca gyarto és hajlité részlegén munkahelyi gydjtéhely létesil a
keletkezd veszélyes hulladékok kdrnyezetszennyezést kizar6 mddon torténé gydijtéséhez, felfogo
talcaval és a hulladék hatasainak ellenalld anyagl edényzetek alkalmazasaval. A keletkezé nem
veszélyes hulladékok, mint a telepuilés szilard és a kilonbdzé csomagolasi hulladékok, szintén a
csarnoképuletben kialakitasra keril6 munkahelyi gydjtéhelyen fognak gydjtésre kertilni. A nem
veszélyes hulladékok gydjtésére kommunalis hulladékgyjté edények kerlinek elhelyezésre,
valamint a csomagolasi hulladékok szdmara (folia, karton, fa, fém, hungarocell) félidval bélelt
gitterboxok.

A gydjtési rendszer mikodtetése, szabalyozasa nem valtozik, az Uj épuletekben keletkezé
hulladékok gydiijtése a kialakitott rendszerbe integraltan fog torténi.

A telepulési szilard hulladék telepehelyi szinten 21 db 1100 literes fedeles hulladékgydijté
edényben kerul gydjtésre, amit az intézményi kozszolgaltatd DTKH Nonprofit Kft. heti
rendszereséggel Urit.
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A munkahelyi gydjtéhelyeken keletkez6 csomagolési hulladékokat hulladékgazdalkodési
feladatokat is ellatd munkavallalok Osszegydjtenek, majd valogatast kdvetéen a csomagolasi
hulladék egy része valogatasra, majd balazasra keril. A nem hasznosithaté hulladék
artalmatlanitasra kerll atadasra szerzédéses hulladékkezels partner részére.

A veszélyes hulladékok telepehelyen beliili gydjtése részben a veszélyes hulladék Uzemi
gydjtéhelyen toérténik, ahonnan a hulladék kiszallitasat is végzi minimum havi egy alkalommal a
hulladékkezel6. A veszélyes hulladék Gzemi gydijtéhely jelenleg még az ,,S” épliletben lizemel, de
az Uj veszélyes hulladék Uzemi gydjtéhely épitése folyamatban van. Erre vonatkoz6an az OBO
Bettermann Hungary Kft. PE/KTHF/28795-15/2024 szdmon modositott IPPC engedéllyel
rendelkezik. El6relathatélag a kivitelezési munkalatok 2 hdnapon belil befejezédnek.

4.4.3 A hulladékok telephelyen belili kezelése, tarolasa

A telephelyen belll elsésorban a keletkezé hulladékok gydijtése torténik az elézé fejezetben
részletezettek szerint a hasznositok és artalmatlanitok altal torténé elszallitasig. Ezen kiviil a nagy
mennyiségben keletkez6 kommunalis hulladékot és a nem veszélyes papir és folia csomagolasi
hulladékot két tomoritégépen tomoritik, melyek a meglévé ,,Q” épuletben Uzemelnek. A
tomoritésre vonatkozoan a Kft. rendelkezik elékezelési engedéllyel.

4.4.4 A hulladékok kiszallitasa, artalmatlanitasa, hasznositasa

A két uj épulet létestilése a hulladékok kiszallitdsanak rendjét, valamint a hulladék atvevéket
annyiban érinti, hogy az esetlegesen megnodvekedett hulladék mennyiség miatt varhatoan
gyakoribb kiszallitAsokra lesz szlikség.

A telephelyen gydjtott hulladékok kiszallitdsat minden esetben engedéllyel rendelkezé
vallalkozok végzik. Az dtadast szallitélevélen vagy a veszélyes hulladékok esetében Szallitasi lapon
dokumentéljak. A Kft. E-PRTR jelentést is koteles tenni a telephelyrél torténé hulladék
elszallitdsok nyomon kovetésére.

A lehetdségek szerint a Kft. torekszik a hasznositonak val6 atadasra.

4.4.5 A hulladékkal végzett tevékenységek dokumentalasa

A Kft. hulladékgazdalkodasi tevékenységét a hatdsag altal jovahagyott veszélyes hulladék Gizemi
gydjtéhely Gzemeltetési szabalyzataban és a hatalyos jogszabalyi eléirasoknak megfeleléen végzi.
A hulladék kezeléssel kapcsolatos felelGsségi €s hataskdroket a belsé szabalyzatban rogzitették.

A Kft. a veszélyes és nem veszélyes hulladékainak keletkezésérél, gydijtésérdl és elszallitasarol
elektronikus nyilvantartast vezet az un. AMAKIR szoftver segitségével. A gydijtéhely
Uzemnapl6janak a szabalyzatban rogzitett Gzemvitellel kapcsolatos rendkivili események
nyilvantartdsa, a hatosagi ellenérzések megallapitdsai és ezek hatasara tett intézkedések
nyilvantartésa, valamint a fenti AMAKIR egyuttes alkalmazésa felel meg.

A hulladékokkal kapcsolatos adatszolgaltatasi kdtelezettségének a cég eleget tesz.

Az (j Uzemcsarnokokban zajl6 technoldgiak Uzemeltetése soran keletkezé hulladékok
dokumentélasa a fenti rendszerbe integraltan térténik majd.

Készitette: ENCOTECH Kft. 36/45



OBO Bettermann Hungary Kft. Egységes kdrnyezethasznélati engedély modositasi kérelem

4.4.6 Mas szervezettél, vagy begydijtéssel atvett hulladékok

Az OBO Bettermann Hungary Kft. nem vesz &t mas szervezettsl hulladékot, valamint hulladék
begydjtést sem végez, ez a jévében sem valtozik.

Osszességében  megallapithatd, hogy az Gj csarnokok (izemelésének hatasa a
hulladékgazdalkodasra csekély, Gj tipusu hulladék nem keletkezik, a keletkezé hulladékok
mennyiségében valtozas nem varhatd, vagy csak csekély mértékd ndvekedés. A miikdds
hulladékgazdalkodasi rendszer véltoztatdsa nem sziikséges, néhany Uj munkahelyi gydjtéhely
keletkezik.

4.5 ZAJESREZGES

Utoljara kdrnyezeti zajmérést 2023-ban, az EKHE-ben foglaltak 6t éves felllvizsgalata kapcsan
tortént a telephely kérnyezetében. Miutan az eltelt idészakban a telephelyen zajforrasokban
valtozds nem tortént, tovabba az Uj beruhazas kapcsan kiltéri zajforrdsok jelenleg nem
Iétesuilnek, az akkor leirtakat tovabbra is mérvadonak, érvényben Iévének tekintjik. A kdrnyezeti
zajméreésrél készult 2-191/2023. sz. vizsgalati jegyzékonyvet 4. sz. mellékletként csatoltuk.

Véarhat6an az Uj csarnokok jelenlegi tervek szerinti miikodtetésének zajkibocsatasra gyakorolt
hatasa csekély mértékii lesz.

A beruhazas megval6sulasa utan az tzemcsarnokokban a tevékenység megindulasa, tzemszerd
m(kodés mellett Gjabb kornyezeti zajmérés elvégzésével igazolandd a zajterhelési hatarértékek
betartasa.

4.6 TERMESZETVEDELEM

A tervezett Uj beruhdzés részben z6ldmezés beruhazasként valosul meg. A multifunkcios csarnok
a telephelyen mar meglévé gyartdcsarnokokhoz illeszkedve valosul meg, részben az elbontandé
.S raktarépuletek jelenlegi helyén. A fémipari gyartocsarnok a meglévé A, B és T éplletek észak-
keleti homlokzatanak vonalaval parhuzamos hossztengellyel az észak-keleti telekhatar mentén
keriil elhelyezésre a régi telephely melletti kb. 10 ha-s teruleten, illeszkedve a multifunkcionalis
csarnokhoz. A 01601/16. hrsz-U beruhazasi terilet gy kerllt a Kft. birtokaba, hogy mar nem volt
a tertleten semmilyen névényzet, allatvilag., mivel a teriileten lévé nyarfast a korabbi tulajdonos
letermelte, a terlletet atmingsitette. A terilet birtokba kerlléskori allapotat mutatjak be a

kovetkezs képek:
T W WY — -

A beruhdazas a telephelyen kiviili tertleteket, helyrajzi szamokat nem érint, 0j bolygatatlan terilet
foglaldsaval nem jar.
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A vizsgalt terilet a természet védelmérél sz616 1996. évi LIll. torvény (a tovabbiakban: TVT) 22. §
a) illetve c) pontja alapjan nem all természetvédelmi oltalom alatt, illetve nem minésil a TVT 4. §
b) pontja, valamint 15. § (1) bekezdése szerint természeti teriiletnek.

A telep terllete és kdzvetlen kdrnyezete nem része a Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek
terlletrendezési terversl szol6 2018. évi CXXXIX. tdrvényben meghatéarozott 6kologiai
haldzatnak, illetve valamely, a 275/2004. (X. 8.) Korm. sz. rendelettel [étesitett eurdpai kdzdsségi
jelentéségl természetvédelmi rendeltetésd teriiletnek (Natura 2000).

Az eurlpai koOzosségi jelentGségli természetvédelmi rendeltetésd teriletekkel érintett
foldrészletekrsl sz6l6 14/2010 (V.14.) KWWM rendelet alapjan az OBO Bettermann Hungary Kft
telephelyén nincs kijel6lt védett ingatlan és a telephely szomszédsagaban sem talalhaté ilyen.

A Természetvédelmi Informaciés Rendszer alapjan a tertlet kozvetlen kozelében
természetvédelmi teriilet nincs. A telephelyhez legkdzelebb esé természetvédelmi terlleteket
mutatja be a kdvetkezé abra.

7. &bra A telephelyhez legkdzelebb taldlhat6 természetvédelmi tertletek
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Forras: Természetvédelmi Informacios Rendszer

A korabbi természetvédelmi helyszini bejarasok, felmérések alapjan meghozott kévetkeztetések
tovabbra is helytall6ak, azaz a tertleten végzett tevékenységbél szdrmazéan nem igazolhat6
olyan hatas, amely a vizsgalati dokumentaciéban beazonositott, a telephely kornyezetében
talalhat6é élghelyeket, az éléhelyeket benépesité biocdnodzisokat kéarositana, azokra degradald
hatéssal lenne.

A terillet vegetaci6jaban latvanyosan azok az intézkedések okoznak véltozast, amely a
tevékenység bévitésének igénye folytan Gjabb teriiletek beépitését igényli, mivel Gjabb szabad
terllet csak a jelenlegi ,,érintetlen” terlletrészek elfoglalasaval lehetséges.

Lathato, hogy a tervezett bévités U] terlletfoglalassal nem jar, erdésitett részeket nem érint. A

bévités természetvédelmi szempontbdl jelentés zavardst az zemelés szempontjab6l nem
okoz, mivel a kdrnyezé tevékenységek 6sszességéhez viszonyitva szinte elhanyagolhat6 tébblet
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zavarast jelent majd. Ennek megfeleléen a beruhdzas természetvédelmi hatésa
elhanyagolhato.

4.7 ATERVEZETT BERUHAZAS HATASTERULETE

4.7.1 Légszennyezé anyag kibocsatassal érintett hatasterilet

Jelenleg nem telepll a beruhazés részeként ) pontforras, igy ezzel kapcsolatosan hatasterulet
nem jeldlhetd ki. A kordbbi dokumentacidkban megallapitott levegétisztasagvédelmi hatasterilet
a beruhazés hatéasara nem valtozik.

4.7.2 Zaj és rezgés kibocsatassal érintett hatasterilet

Klltéri zajforras nem telepll, igy a beruhazashoz kapcsoldéddan zajvédelmi hatésterilet nem
jelélhets ki. A korabbi dokumentéciokban megallapitott zajvédelmi hatésterllet a beruhazas
hatdsara nem valtozik.

4.7.3 Erintett életkdzosségek

Az Uzem bévitése természetvédelmi szempontbdl jelentés hatassal nem rendelkezik sem a
tervezési terlleten belll, sem a telephelyhez legkdzelebbi természetvédelmi oltalom alatt allé
terlletek esetében. Hatasteruletnek a telephely terilete tekintheté.

4.7.4 Felszini vizek és felszin alatti kozegek érintettsége, talaj

A telepitendé tevékenységeknek sem a felszini, sem a felszin alatti vizre, sem mennyiségi, sem
mingségi vonatkozadsban nincs jelentés hatdsa. A hatasterllet, a viz, mint kdrnyezeti elem
tekintetében az lizem tertiletén belil jelélhetd ki, hatéara a telekhatérral azonosnak veheté.

A bévités miatt ugyan ndvekszik a telephelyen a burkolt feluletek aranya, igy az elvezetett
csapadékviz mennyisége kismértékben né, de a technoldgiak tovabbra is az éplleten belll
mkodnek, ezért a csapadékviz mingségére a bévités nincs hatassal.

A bévités utan a korabbi hatasterulet nem valtozik felszin alatti viz és felszini viz szempontjabdl,
marad a telephely tertletén beldl.

4.7.5 Egyesitett hatasterllet

A fentiek alapjan, a vizsgalt tevékenység altal érintett kdzvetlen hatastertletek gyakorlatilag nem
nyulnak tal a vizsgalt telephely hatarain.
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5 HAVARIA ESEMENYEK KORNYEZETI HATASAI

A kornyezet védelmének altalanos szabalyair6l sz6l6 1995. évi LIll. térvény 6. 8§ rendelkezése
szerint a kornyezethasznélatot Ugy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékd
kérnyezetterhelést és igénybevételt idézze elé, megel6zze a kdrnyezetszennyezést és kizarja a
kornyezetkarositast. Ebbe a kotelezettségbe bele tartoznak a rendkivili események (havariak)
altal okozott kdrnyezetszennyezések megakadalyozasa vagy elharitasa is.

Kornyezetvédelmi szempontbdl rendkivili esemény az Uzem tertletén, a technolégiaval
Osszefuggésben vagy attol fuggetlendl fellépé m(iszaki probléma, amely Gzemzavar, anyaghiba,
emberi mulasztés, baleset, természeti katasztrofa vagy szandékos blincselekmény kovetkeztében
olyan folyamatokat indit meg, amely a kornyezet szennyezésével, sulyosabb esetekben a
kérnyezet kadrosodasahoz vezethet.

A rendkivili esemény, illetve Uzemzavar miatt a kbrnyezetbe keriilheté szennyezé anyagok, vagy
hulladékok mingségének és mennyiségének meghatarozasahoz ismerni kell a technoldgiai
folyamatokat és a mdszaki berendezéseket. Ezen ismeretek alapjan lehet meghatarozni azokat a
kritikus pontokat, ahol rendkivili események bekovetkezhetnek, és ezaltal kdros kibocsatasok
torténhetnek.

A tevékenység soran bekovetkezhetd rendkiviili esemény kialakuldsanak oka lehet emberi
mulasztds vagy gondatlanség, esetleg szandékos karokozas, természeti csapas, a berendezések
meghibasodéasa, eldregedése.

Az (j Uzemrészben végzett tevékenységek nem tartoznak a telephely potencialis veszélyforrasai
kozé.

Az 0j Gzemrészben nem tarolnak és az itt végzett tevékenységek soran nem hasznalnak fel, vagy
csak minimalis mennyiségben vegyi anyagokat.

Az Uzemi és logisztikai terliletek megfeleld, csiszasmentes, antisztatikus burkolattal ellatottak. A
munkahelyek megfelelé vilagitassal, s ahol sziikséges helyi elszivassal tervezettek. A szallitasi
utvonalak burkoltak, a térvilagitas megfelels.

A burkolt kozlekedeési Gtvonalakrél elfolyd csapadékvizeket olaj- és iszapfogOkkal tisztitjak. A
m(targyakat rendszeresen ellendrizni kell, a karbantartasukat és a felgyllemlett iszap
eltavolitasat sziikség esetén haladéktalanul el kell végezni.

Ha a megel6z6 (lokalizacios) intézkedések ellenére a szennyez6anyag a talajba, a szennyviz- vagy
csapadékcsatornaba kerlt, akkor a karmentesitést a kijelolt védekezési pontokon azonnal meg
kell kezdeni.

A telephelyi kibocsatasok ellenérzését szolgald intézkedések:

Uzemellendrzések

Az ellenérzési rendszer kialakitdsanal a potencialis veszélyforrast jelenté tevékenységekre,
technoldgiakra, illetve berendezésekre, eszkdzokre kell figyelemmel lenni.

A telepen a kovetkezéket kell rendszeresen ellenérizni:

- A beérkezé anyagok, illetve a kiszallitand6 anyagok rakodasat folyamatosan
figyelemmel kell kisérni.
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- A kiszéllitasnal minden alkalommal be kell tartani és tartatni a telepen belil vald
kozlekedési szabalyokat, kijeldlt Gtvonalakat.

- A gongyolegek, hordok, zsakok allapotat a rakodasnal ellendérizni kell.

Az lzemek teruletén belll a technoldgiai berendezések, szerelvények, vezetékek rendszeres
ellenérzése az illetd szervezeti egység feladata. A miszaki hibak elharitasat végezhetik az tzemi
karbantartok.

Talaj-, talajviz szennyezédések ellendrzése

Az Uj lzemrészben nem fognak olyan tevékenységet végezni, mely karosithatné a talaj- talajvizet,
még havaria esetén sem. A jelenlegi telepi tevékenységek sincsenek a talaj- és talajviz mingségi
allapotara kimutathaté hatassal. Ett6l fuggetlenul, a csapadékviz elvezetést kovetéen
elszikkasztott viz esetleges karosanyag tartalmaval 6sszefiiggésbe hozhatd talaj- vagy talajviz
szennyezédés kimutatasara a kornyezetvédelmi hatdsdg rendszeres monitoring vizsgalatok
végzéseét tartotta szilkségesnek. A telephelyen talajviz monitoring hal6zat nincs kiépitve, de a
csapadékviz elvezetés vizjogi Uzemeltetési engedélyének megfeleléen a szikkasztok
kérnyezetében évente egyszer ellendérzik a talaj- €s talajviz mingségét.

Hatdsagi ellenérzések

A kornyezetvédelmi hatdsag évente tart ellenérzést, a Katasztrofavédelem és a népegészségiigyi
hatdsag idészakosan, szaroprébaszerien ellendrizheti a telephelyet.
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6 OSSZEFOGLALAS

Az OBO Bettermann Hungary Kft. telephelye Bugyi telepiilés kulteriletén lévé Ipari Parkban
talalhato. Jelenleg a Kft. a Bettermann vallalatcsoport tagjaként a villamos szereléstechnikai
termékek széles valasztékat eléallitd gyartoként kész és félkész termékeket készit komplex
épuletszerelési rendszerekhez. A telephelyen folytatott tiizinorganyzas technologia, valamint a
tzihorganyzashoz kapcsoloddan végzett fémfelllet el6kezelés, ahol a kezel6 kadak térfogata
meghaladja a 30 m3-t, egységes kornyezethasznalati engedély koteles tevékenységek.

A Kft. ennek megfeleléen rendelkezik érvényes egységes kornyezethasznalati engedéllyel,
amelyet a Pest Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztalya PE-06/KTF/23911-21/2023. Ugyiratszamon adott ki, majd
PE/KTHF/28795-15/2024. (gyiratszamon maddositott. Az engedély 2033. december 31-ig
érvényes, s az egész telephelyre vonatkozik. Az egységes kornyezethasznéalati engedély magaba
foglalja a telephelyen Iévé 6sszes, nem EKHE koteles tevékenységekhez kapcsolddd pontforrasok
mikodési engedélyét is.

A telephely helyrajzi szama jelenleg valtoztatas, 6sszevonas alatt all. A 01601/23 régi és a néhany
éve vasarolt cc. 10 ha-os 01601/16 hrsz-U teruletek dsszevonasaval létrejott tertlet mintegy
35,3242 ha nagysagu és az Uj, 6sszevont terilet helyrajzi szama a 01601/23 lesz.

A Kft. a nem egységes kornyezethasznalati engedély kdteles tevékenységeit béviti, amely soran
egy fémipari gyartocsarnokot és egy multifunkcids csarnokot létesitenek részben zéldmezés
beruhazéskeént.

A multifunkcioés csarnok részben a telephelyen mar meglévé gyartocsarnokokhoz (B és T
éplletek) illeszkedve valosul meg, részben az elbontandd ,,S” raktarépuletek jelenlegi helyén. A
szukséges tdzvédelmi elGirdsok megtartdsa mellett az éplletbdl fedett kiltéri csatlakozassal
biztosit atjarast a szomszédos éplletekbe. Az Gj csarnok alapteriilete 30.000 m?. Az éplilet
jelentds részében tarolés, raktarozés fog torténni. Létesll tovabba egy szalaghasitd Uzem. A
tervezett csarnokelrendezést mutatja be a dokumentacio 5. abraja.

A fémipari gyartocsarnok a meglévé A, B és T éplletek észak-keleti homlokzatanak vonalaval
parhuzamos hossztengellyel az észak-keleti telekhatar mentén kerul elhelyezésre az U
terlletrészen illeszkedve a multifunkcionalis csarnokhoz. Az épllet téglalap alaprajzu, mérete
64m x106m, haromhajés daruzott csarnok, irodakkal, szocialis blokkal, gépészeti és IT
helyiségekkel. A fémipari gyartocsarnok jellemzéen az anyavallalattol attelepllé termék, a
racsostalca gyartas helyszine lesz. A tervezett csarnokelrendezést mutatja be a dokumentacio 6.
abraja.

Az épitendé csarnokokat, azok latvanyterveit és elhelyezkedését az 1.3. fejezetben mutatjuk be
részletesen. Jelen dokumentéacio a bévitéssel kapcsolatos engedély modositas iranti kérelem,

A Megbizé nyilatkozata alapjan a dokumentéacié nem tartalmaz Uzleti titoknak mingsilé részeket.
A csarnokokban folytatni kivant tevékenységeket részletesen a 2.2. fejezetben ismertetjik.

Az éplletek vizellatasat és szennyvizelvezetését a tertletbévitésen beliil egységesen kezelik. A
szolgéltatoval folytatott elGzetes egyeztetés alapjan a telekegyesités okan csak a meglévé
csatlakozasokon keresztul lehetséges az érintett kdzmdiveket a kommunadlis hal6zathoz
csatlakoztatni. Az éplletek kapacitasigényének megfelel6 csatlakozasok igy a szolgaltato altal
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kezelt meglévé agon épulnek ki gy, hogy az Gjonnan kivitelezésre keriil6 nyomvonalak akar
Onélloan kerilnek majd mérésre.

A villamosenergia igények kiszolgélasara a belsé meglévé 22kV haldzat alkalmas, igy a meglévé
hurokhaldzat bévitésével mindkét épllet kiszolgalhatd. Gazkdzmui fejlesztést nem terveznek.

A tervezett tevékenységek elérhets legjobb technikanak valé megfelelését a 3. fejezetben
vizsgaljuk a 314/2005. (XI.25.) Korm. rendelet 9. szamu mellékletben megadott
szempontrendszer figyelembevételével. Az épulet tervezése soran figyelembe vették az elérhets
legjobb technol6giat mind a technolégiai megoldasok esetében, mind pedig a technoldgiat
befogadd éplilet kialakitdsanal, a szerkezeti és gépészeti elemek esetében is. Ezek alapjan a BAT
az Uj épuletek hasznélatba vételekor teljesul.

A 4. fejezetben vizsgaltuk a beruhédzas kornyezeti hatasait, melyet Osszefoglaléan az egyes
kornyezeti elemre vonatkozéan ismertetlnk:

1. Levegétisztasag-vedelem

A fejlesztéssel 0Osszefuiggésben Iégszennyezé pontforrdsok nem létesilnek. Fémipari
gyartocsarnok hegeszté berendezésein elsé korben csak szénacél hegesztése fog torténni,
melynek flstgdza a munkavédelmi elGirasok alapjan tisztitast kovetéen visszavezethets a csarnok
légterébe.

Alapanyag be-, és a készaruk kiszallitdsai dizel tehergépjarmdvekkel torténik. Valamint a
késztermékek rakodasat a telephelyen bellili anyagmozgatasokat elektromos, gaz és dizel Uzemd
targoncéakkal és egy mobildaruval végzik. igy a tevékenységek soran gaz és diesel lizemd
jarmvek kipufogogazai kertilnek még a levegébe.

VA

jelenik meg a telephelyen, a hasitas. Uj termékként, de nem (j eljarasként jelenik meg a
magyarorszagi telephelyen a racsostalca gyartas, mely tekercsben lévé huzal darabolasabdl
hegesztésébél és az igy Osszedllitott teritékek meértre hajlitasabol all. A fenti valtozasok
eredményeként az alapanyag beszéllitasa és a késztermékek kiszallitasa miatt a tehergépjarmd
forgalomban minimalis emelkedés varhato.

Mivel a csarnokok munkaergigényét nagyrész a meglévé dolgozoi kapacitasbol tervezik fedezni,
ezért a személygépkocsi forgalombdl eredé valtozas, nodvekedés varhatéan nem lesz
szamottevé, a jelenlegi személygépkocsi szamot tartjuk jellemzének.

Az anyagmozgatasbol eredé légszennyezésben a beruhazéds kapcsan nem varhato valtozas,
mivel a beruhazas kapcsan 1 db gazlizemd targoncaval bévitik a 42 db gaziizemi targoncabdl allé
flottat.

Osszességében megéllapithatd, hogy a beruhdzas a levegétisztasag-védelmi hatéasa
elhanyagolhatd, az U(j csarnokok Uzemelése kozvetlenil nem gyakorol hatast a
Iégszennyezettségre, kdzvetett hatasa pedig minimalis.

2. Viz- és talajvedelem

A két (] épllet létesitésének és mdikodtetésének vizvédelmi vonatkozasa kevés. Az (j
csarnokokban tervezett tevékenységek nem igényelnek vizhasznalatot. A szocialis vizigényeket
kizardlag ivovizzel biztositjak a meglévé kozmdhalozatrél. Az Gj éplleteknek nincs ipari vizigénye,
de a késébbi esetleges igények kiszolgaldsa miatt csatlakozni fognak a telephely ipari viz
hal6zatahoz.
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A multifunkcids csarnok szamitott, varhatd napi vizigénye az engedélyezési terv épliletgépészeti
tervfejezete alapjan 5,4 m3/nap, a fémipari gyartécsarnoké 1,5 m3/nap.

A hasznélati melegviz igény lokalisan kisméret( elektromos lizemdi bojlerekkel lesz biztositva.

Az Uj éplletek szocidlis helyiségeiben keletkez6 szennyvizeket a bdévitends telephelyi
csatornahalézatba vezetik. A szennyvizek mennyisége a héldzati veszteségeket leszamitva
megegyezik a felhasznalt ivoviz mennyiségével. Mivel csak szocidlis jellegli szennyvizek
keletkeznek, a beruhazas kapcsan szennyviz elékezelé nem létesul.

A beruhézashoz kapcsolédéan a szennyviz- és csapadékviz elvezetés megoldasait, a kdzmdi
nyomvonalakat a gépészeti kiviteli tervek tartalmazzak részletesen.

Az (j terilet talajviszonyairdl egyrészt a GL-Expert Mérnokiroda Kft. fémipari gyartocsarnok
helyén végzett furasok, mintavételezések alapjan készitett talajmechanikai szakvélemény,
masrészt a BGT Hungaria Kft. altal 2023-ban elvégzett alapallapot vizsgalatok adnak informaciét.

A megéllapitott idealizalt, egyszerdisitett rétegrend:

- terepszinttél jellemzéen 0,3 — 0,8 m kozotti vastagsagu barna, humuszos feltalaj;

- 0,8-1,9 mkozott helyenként kotott, szaraz, szirke homokos kézetliszt;

- 19 - 45 m kozott szirke, sotétsziirke, helyenként sarga homok és kavicsos homok
rétegek vannak jelen;

- ez alatt kb. 6,5 m-ig szurke, szlrkésfekete durvahomokos Kkavics, kavics rétegek
telepilnek;

- majd a vizsgalt terulet nyugati oldalan visszafinomodik az 6sszlet homok frakciora, a keleti
részterlileten pedig kavics és homok dominans, durva frakciéju 6sszletek véaltakoznak
egészen talpig (10 m).

A alapéllapotvizsgélatok soran 8 db farést mélyitettek 5 illetve két fards esetén 10 m-es
mélységig, melyekbél talaj- és talajviz mintakat vettek. A vett talaj- és talajviz mintakon a kémiai
laboratdriumi analitikai vizsgélatokat a Eurofins Analytical Services Hungary Kft. (akkreditalasi
szdma: NAT-1-1398/2019) végezte el.

A talajmintékban az illékony aromas- (BTEX), az 0sszes alifas- (TPH), a policiklikus aromés (PAH)
szénhidrogén komponensek, illetve a kijelolt mintdkban a fémek- és félfémek talajhoz kotott
koncentrécioi kerlltek mérésre. Minden talajviz mintdban vizsgaltattdk a BTEX, TPH, PAH és
szintén a fémek- és félfémek oldott koncentracioit, a kijelolt vizmintdkban tovabba a CAH
alkotokat, altalanos vizkémiai komponensek (AVK) oldott koncentracioit, illetve a GCMS
attekinté/screening vizsgalat illékony és nem illékony komponenseit.

A talajmintakban vizsgélt szennyezé komponensek kozil egyetlen mintdban sem jelentkezett (B)
hatarérték feletti koncentracié szénhidrogénekre és fémekre nézve. Szénhidrogének kozul
kimutatasi hatarérték meghaladas is csupan csak egyetlen PAH alkoté (fenantrén) esetében
mutatkozott.

Néhany talajviz mintaban geokémiai okokra visszavezethetéen az arzén szennyezettség volt (B)
hatérérték feletti.

A vizsgalati eredmények alapjan feltaro jellegl kérnyezetvédelmi vizsgalatok végzését a BGT
Hungaria Kornyezettechnoldgiai Kft. nem tart sziikségesnek. Az alapallapoti vizsgalati jelentést a
mellékleteivel 3. sz. mellékletként csatoltuk.

Osszességében megallapithatd, hogy a beruhazas a viz- és talajvédelmi hatdasa normal
tzemmenet mellett elhanyagolhat6, minimalis.
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3. Hulladékgazdalkodas

Az U] éplletekben végezni kivant tevékenységek miatt nem szlikséges valtoztatni a telephely
hulladékgazdalkodasi rendszerén. Uj tipust hulladék nem keletkezik.

A multifunkcids csarnok logisztikai egységeiben a raktarozasi tevékenységek nagyrészt a mar
meglévé tevékenységek attelepulésével fog megvaldsulni, ezért az ott keletkez6 nem veszélyes
hulladékok (varhatoan telepilési szilard hulladék, valamint csomagolési hulladékok, folia és
kartonpapir) novekedésével nem kell szamolni.

A multifunkcids csarnok fémipari szerelé teriilete szintén meglévé, jelenleg a ,,B” éplletben
Uzemel6 gyartas attelepitését jelenti. Figyelembe véve a jelenlegi hulladék keletkezési
adatokat, a hulladékok fajtadjdban, mennyiségében véaltozds nem varhat6. Ezekbél a
tevékenységekbdl nagyrészt veszélyes hulladékok keletkeznek, féként hasznélt olaj, olajjal
szennyezett rongy kesztyd, felitatd anyag. Nem veszélyes hulladékként kis mennyiség( fém
hulladék, valamint fém és fa csomagolasi hulladékok keletkeznek.

A fémipari gyartocsarnokban végzett tevékenységbél nem veszélyes hulladékként fémhulladék
és kommunalis hulladék, veszélyes hulladékok kozil elsésorban a gépek karbantartasabdl
szarmazO hulladékok (hasznalt olajhulladék, szordpalack és veszélyes anyaggal szennyezett
gongydleg hulladék, valamint szennyezett kesztyd és rongy) keletkeznek.

A hulladékok gy(jtésére az Uj éplletekben munkahelyi gydjtéhelyeket hoznak létre.

A gydjtési rendszer mikodtetése, szabalyozasa nem valtozik, az Uj épuletekben keletkezé
hulladékok gydijtése a kialakitott rendszerbe integraltan fog torténi.

A veszélyes hulladékok telepehelyen bellli gydjtése részben a veszélyes hulladék Uzemi
gyGjtéhelyen torténik, ahonnan a hulladék kiszallitasat is végzi minimum havi egy alkalommal a
hulladékkezels. A veszélyes hulladék Gzemi gydijtéhely jelenleg még az ,,S” épuletben Uzemel, de
az Uj veszélyes hulladék tzemi gydjtéhely épitése folyamatban van. Erre vonatkozdan az OBO
Bettermann Hungary Kft. PE/KTHF/28795-15/2024 szamon mddositott IPPC engedéllyel
rendelkezik. El6relathatélag a kivitelezési munkalatok 2 hdnapon belil befejezédnek.

4. Zajvedelem

Az () beruhazés kapcsan kultéri zajforrasok jelenleg nem létesuilnek, valamint a 2023-ban
elvégzett kbrnyezeti zajmérés ota eltelt idészakban a telephelyen zajforrasokban valtozas nem
tortént, igy az akkori zajvizsgalati jegyz6kdnyveben leirtak érvényben lévének tekinthetsk.

Varhat6an az Uj csarnokok jelenlegi tervek szerinti miikodtetésének zajkibocsatésra gyakorolt
hatasa csekély mértékii lesz.

5. Természetvédelem

Az Uzem bévitése természetvédelmi szempontbdl jelentés hatassal nem rendelkezik sem a
tervezési terlleten belll, sem a telephelyhez legkozelebbi természetvédelmi oltalom alatt all6
terlletek esetében.

Osszefoglaléan megallapithat6, hogy a két (j lizemcsarnokban végzendd, dokumentacidban
bemutatott és targyalt tevékenységek miikodésének hatasa csekély mértékd, nem jelentés
egyik kornyezeti elemre vonatkoz6an sem, ezen tevékenységek hatasteriilete a telephelyen
belil marad, illetve nem valtoztatja meg a kordbbi dokumentaciokban bemutatott teljes
telephelyi tevékenységekre vonatkozo hatasterileteket.
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KOZREMUKODO SZOLGALAT

Tarolt Cégkivonat

A Cg.13-09-096185 cégjegyzékszamu OBO Bettermann Hungary Ipari és Kereskedelmi Szolgaltat6 Korlatolt Felel6sségii Tarsasag (2347 Bugyi, Alsérada u 2.; ad6szam: 10847392-2-44) cég
2025. janudr 29. napjan hatalyos adatai a kdvetkezék:

|. Cégformatal fliggetlen adatok

1. Altalénos adatok
Cégjegyzékszam:13-09-096185
Cégforma: Korlatolt felelGsségui tarsasag
Bejegyezve: 1994/06/14

2. A cég elnevezése
2/1. 0OBO Bettermann Hungary Ipari és Kereskedelmi Szolgaltatd Korlatolt Felel6sségi Tarsasag
Hatdlyos: 1993/05/24 ...

3. A cég roviditett elnevezése
3/1. 0OBO Bettermann Hungary Kft
Hatdlyos: 1993/05/24 ...

4. A cég idegen nyelvii elnevezése(i), idegen nyelvii roviditett elnevezése(i)
4/1. 0BO Bettermann Ungarische Industrie-Handels-Dienstleistungs-Gesellschaft mbH OBO Bettermann Ungarische GmbH
Hatalyos: 1993/05/24 ...

5. A cég székhelye

5/2. 2347 Bugyi, Alsérada u 2.
Hatalyos: 2003/06/16 ...

8. A létesitd okirat kelte

8/1. 1993. méjus 24.

Hatdlyos: 1993/05/24 ...

8/2. 1993. julius 25.
Hatdlyos: 1993/07/25 ...

8/3. 1993. szeptember 1.
Hatalyos: 1993/09/01 ...

8/4. 1993. oktdber 4.
Hatdlyos: 1993/10/04 ...

8/5. 1993. oktdber 18.
Hatalyos: 1993/10/18 ...

8/6. 1993. november 2.
Hatalyos: 1993/11/02 ...

8/7. 1994. augusztus 22.
Hatalyos: 1994/08/22 ...

8/8. 1995. méjus 30.
Hatalyos: 1995/05/30 ...

8/9. 1997. szeptember 1.
Hatalyos: 1997/09/01 ...

8/10. 1997. december 1.
Hatalyos: 1997/12/01 ...

8/11. 1998. oktdber 1.
Hatdlyos: 1998/11/30 ...

8/12. 1998. december 1.
Hatalyos: 1999/01/15 ...

8/13. 2001. marcius 14.
Hatdlyos: 2001/04/23 ...

8/14. 2001. aprilis 20.
Hatdlyos: 2001/05/14 ...

8/15. 2001. szeptember 12.
Hatalyos: 2001/11/15 ...

8/16. 2001. szeptember 15.
Hatalyos: 2001/11/15 ...

8/17. 2002. majus 31.
Hatdlyos: 2002/07/08 ...

8/18. 2003. majus 13.
Hatalyos: 2003/07/01 ...

8/19. 2003. jlnius 16.
Hatalyos: 2003/10/06 ...

8/20. 2004. december 28.
Hatdlyos: 2005/02/07 ...

8/21. 2005. november 14.
Hatalyos: 2006/01/03 ...

8/22. 2006. junius 30.
Bejegyzés kelte: 2006/08/22 Kozzétéve: 2006/09/21
Hatdlyos: 2006/08/22 ...
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8/23.

8/24.

8/25.

8/26.

8/27.

8/28.

8/29.

8/30.

8/31.

8/32.

8/33.

8/34.

8/35.

8/36.

8/37.

8/38.

8/39.

8/40.

902.

9/295.

9/298.

9/303.

9/304.

9/315.

2007. janius 30.
A véltozas idépontja: 2007/06/30

Bejegyzés kelte: 2007/09/12 Kozzétéve:

Hatalyos: 2007/06/30 ...

2008. junius 30.

Bejegyzés kelte: 2008/08/25 Kozzétéve:

Hatdlyos: 2008/08/25 ...

2009. marcius 13.
Bejegyzés kelte: 2009/06/30
Hatdlyos: 2009/06/30 ...

2012. majus 31.

Bejegyzés kelte: 2012/07/19 Kozzétéve:

Hatdlyos: 2012/07/19 ...

2013. janius 24.

Bejegyzés kelte: 2013/07/31 Kozzétéve:

Hatalyos: 2013/07/31 ...

2014. februar 28.

Bejegyzés kelte: 2014/03/27 Kozzétéve:

Hatalyos: 2014/03/27 ...

2014. szeptember 1.

Bejegyzés kelte: 2014/10/14 Kozzétéve:

Hatdlyos: 2014/10/14 ...

2014. december 22.

Bejegyzés kelte: 2015/01/20 Kbzzétéve:

Hatdlyos: 2015/01/20 ...

2016. junius 1.

Bejegyzés kelte: 2016/08/03 Kozzétéve:

Hatalyos: 2016/08/03 ...

2017. december 15.

Bejegyzés kelte: 2017/12/21 Kozzétéve:

Hatdlyos: 2017/12/21 ...

2018. marcius 6.

Bejegyzés kelte: 2018/03/08 Kozzétéve:

Hatalyos: 2018/03/08 ...

2019. majus 6.

Bejegyzés kelte: 2019/06/05 Kozzétéve:

Hatdlyos: 2019/06/05 ...

2019. szeptember 1.

Bejegyzés kelte: 2019/09/06 Kozzétéve:

Hatalyos: 2019/09/06 ...

2020. majus 29.

Bejegyzés kelte: 2020/08/11 Kozzétéve:

Hatalyos: 2020/08/11 ...

2021. november 30.
A véltozas idépontja: 2022/01/01

Bejegyzés kelte: 2021/12/20 Kozzétéve:

Hatalyos: 2022/01/01 ...

2023. janius 1.
Bejegyzés kelte: 2023/08/11
Hatdlyos: 2023/08/11 ...

2024. aprilis 30.

Okirat: A létesit6 okirat
Bejegyzés kelte: 2024/06/19
Hatalyos: 2024/06/19 ...

2024. jalius 15.

Okirat: A létesit6 okirat
Bejegyzés kelte: 2024/07/26
Hatalyos: 2024/07/26 ...

A cég tevékenysége

251125 Fémszerkezet gyartasa
Fétevékenység.

A véltozas idépontja: 2025/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/03

Hatalyos: 2025/01/01 ...

2007/10/11

2008/10/02

2012/08/02

2013/08/15

2014/04/10

2014/10/15

2015/01/21

2016/08/05

2017/12/23

2018/03/10

2019/06/07

2019/09/10

2020/08/13

2021/12/22

2014'08 Szerves vegyi alapanyag gyértasa

A vdltozas idépontja: 2008/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/03
Hatdlyos: 2008/01/01 ...

2223'08 Mdanyag épitéanyag gyartasa

A véltozas idépontja: 2008/06/30
Bejegyzés kelte: 2025/01/03
Hatalyos: 2008/06/30 ...

2229'08 Egyéb miianyag termék gyértasa

A véltozds idépontja: 2008/06/30
Bejegyzés kelte: 2025/01/03
Hatalyos: 2008/06/30 ...

2567108 Fémfeliilet-kezelés
A vdltozas idépontja: 2008/07/01

1. sz. melléklet



9/326.

9/327.

9/332.

9/335.

9/349.

9/350.

9/351.

9/358.

9/359.

9/372.

9/373.

9/374.

9/375.

9/376.

9/377.

9/378.

9/379.

9/380.

9/381.

9/382.

Bejegyzés kelte: 2025/01/03
Hatdlyos: 2008/07/01 ...

2712'08  Arameloszté, -szabalyozé késziilék gyartasa
A véltozas idépontja: 2008/06/30

Bejegyzés kelte: 2025/01/03

Hatalyos: 2008/06/30 ...

2790'08 Egyéb villamos berendezés gyartésa
A vdltozas idépontja: 2008/06/30

Bejegyzés kelte: 2025/01/03

Hatdlyos: 2008/06/30 ...

331908 Egyéb ipari eszkdz javitdsa
A véltozas idépontja: 2008/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/03

Hatalyos: 2008/01/01 ...

4329'08 Egyéb épiiletgépészeti szerelés
A véltozas idépontja: 2008/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/03

Hatdlyos: 2008/01/01 ...

4719'08 Iparcikk jellegl bolti vegyes kiskereskedelem
A véltozas idépontja: 2008/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/03

Hatalyos: 2008/01/01 ...

5210'08 Raktarozas, tarolas
A véltozas idépontja: 2008/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/03
Hatalyos: 2008/01/01 ...

5229°'08 Egyéb szallitast kiegészitd szolgaltatas
A véltozas idépontja: 2008/06/30

Bejegyzés kelte: 2025/01/03

Hatalyos: 2008/06/30 ...

6820 '08  Sajat tulajdony, bérelt ingatlan bérbeadasa, izemeltetése
A véltozés idépontja: 2008/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/03

Hatdlyos: 2008/01/01 ...

683108 Ingatlanligynoki tevékenység
A véltozas idépontja: 2008/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/03

Hatalyos: 2008/01/01 ...

2071225 Szinezék, pigment gyartasa
A véltozés idépontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatdlyos: 2025/01/01 ...

201325 Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
A vdltozas idépontja: 2025/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatdlyos: 2025/01/01 ...

2076 25 Mdanyag alapanyag gyértasa
A véltozas idépontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

2017 25  Szintetikus kaucsuk alapanyag gyartasa
A vdltozas idépontja: 2025/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

203025 Festék, bevondanyag gyartasa
A véltozas idépontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

2060 25 Vegyi szél gyartasa
A véltozds idépontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18
Hatdlyos: 2025/01/01 ...

232025 TUz4ll6 termék gyartasa
A véltozas idépontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18
Hatalyos: 2025/01/01 ...

233125 Keramiacsempe, -lap gyartasa
A véltozas idépontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

2345'25 Egyéb keramiatermék gyartasa
A véltozas idépontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

236125 Epitési betontermék gyartasa
A véltozés idépontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

242025 Acélcségyartas

1. sz. melléklet
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A véltozés idépontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18
Hatalyos: 2025/01/01 ...

245125 Vasontés

A vdltozas idépontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18
Hatdlyos: 2025/01/01 ...

251225 Fém épiiletelem gyartasa
A véltozés idépontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18
Hatdlyos: 2025/01/01 ...

2522'25 Fémtartdly gyartasa
A vdltozas idépontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18
Hatalyos: 2025/01/01 ...

254025 Fémalakitas, porkohaszat
A véltozas idépontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18
Hatalyos: 2025/01/01 ...

255325 Fémmegmunkalds

A véltozas idépontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18
Hatalyos: 2025/01/01 ...

2562 '25 Lakat-, zargyartas

A véltozas idépontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18
Hatalyos: 2025/01/01 ...

256325 Szerszamgyartas

A véltozas idépontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18
Hatdlyos: 2025/01/01 ...

259125  Acél tdroléeszkoz gyartdsa
A véltozés idépontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

259225 Konnylifém csomagoldeszkoz gyartasa
A véltozés idépontja: 2025/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

259325 Huzaltermék gyartdsa
A véltozas idépontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18
Hatalyos: 2025/01/01 ...

259425 Kotbelem, csavar gyartasa
A véltozés idépontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18
Hatalyos: 2025/01/01 ...

2599 25 M.n.s. egyéb fémfeldolgozasi termék gyartésa
A vdltozas idépontja: 2025/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatdlyos: 2025/01/01 ...

261125 Elektronikai alkatrész gyartasa
A véltozés idépontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatdlyos: 2025/01/01 ...

265125 Mérémuszergyartas
A vdltozas idépontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18
Hatalyos: 2025/01/01 ...

2733'25  Szerelvény gyértasa
A véltozds idépontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18
Hatalyos: 2025/01/01 ...

2824 '25 Gépi meghajtasu hordozhatd kézi szerszamgép gyartasa

A véltozds idépontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18
Hatalyos: 2025/01/01 ...

292025 Gépjarm(-karosszéria, pétkocsi gyartasa
A véltozas idépontja: 2025/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

332025 Ipari gép, berendezés lizembe helyezése
A véltozas idépontja: 2025/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatdlyos: 2025/01/01 ...

4322 '25 Viz-, gaz-, flités-, légkondiciondlé-szerelés
A véltozés idépontja: 2025/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...
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433125 Vakolas

A véltozés idépontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18
Hatalyos: 2025/01/01 ...

433225 Epiiletasztalos-szerkezet szerelése
A véltozés idépontja: 2025/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

433325 Padl6- és falburkolas
A véltozas idépontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18
Hatdlyos: 2025/01/01 ...

433425 Festés és livegezés
A véltozés idépontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18
Hatdlyos: 2025/01/01 ...

461525 Butor, haztartdsi cikk, fémaru tigynoki nagykereskedelme
A vdltozas idépontja: 2025/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

461825 Egyéb termék ligyndki nagykereskedelme
A véltozas idépontja: 2025/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

4619 25 Vegyes termékkord tigynoki nagykereskedelem
A véltozas idépontja: 2025/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

4664 25 Egyéb gép, berendezés nagykereskedelme
A véltozas idépontja: 2025/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

468325 Fa-, épitéanyag-, szaniteraru-nagykereskedelem
A véltozas idépontja: 2025/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatdlyos: 2025/01/01 ...

4684 '25 Fémaru-, szerelvény, f(itési berendezés nagykereskedelme
A véltozas idépontja: 2025/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

468525 Vegyi aru nagykereskedelme
A véltozés idépontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

4686 '25 Egyéb termelési céli termék nagykereskedelme
A véltozas idépontja: 2025/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

4690 25 Vegyes termékkor( nagykereskedelem
A véltozés idépontja: 2025/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

559025 Egyéb széllashely-szolgaltatas
A véltozas idépontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatdlyos: 2025/01/01 ...

582925 Egyéb szoftverkiadas
A véltozés idépontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18
Hatalyos: 2025/01/01 ...

621025 Szamitégépes programozas
A vdltozas idépontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

6220 25 Informacidtechnoldgiai szaktanacsadas és szamitastechnikai eszk6zok, rendszerek lizemeltetése
A véltozds idépontja: 2025/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

6290 25 Egyéb informacidtechnoldgiai szolgaltatas
A véltozds idépontja: 2025/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

681125 Sajét tulajdonu ingatlan addsvétele
A véltozas idépontja: 2025/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

683225 Egyéb ingatlanligynoki, -kezelési szolgaltatds
A véltozas idépontja: 2025/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatdlyos: 2025/01/01 ...

1. sz. melléklet
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692025 Szamwviteli, konyvvizsgaldi, adoszakértsi tevékenység
A véltozés idépontja: 2025/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

711125  Epitészmérndki tevékenység
A véltozés idépontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

711225 Mérnoki tevékenység, miiszaki tanacsadés
A véltozas idépontja: 2025/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatdlyos: 2025/01/01 ...

712025 Mlszaki vizsgalat, elemzés
A véltozés idépontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatdlyos: 2025/01/01 ...

829225 Csomagolas

A vdltozas idépontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18
Hatalyos: 2025/01/01 ...

855925 M.n.s. egyéb oktatas
A véltozds idépontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18
Hatalyos: 2025/01/01 ...

879925 M.n.s. egyéb bentlakédsos ellatas
A véltozas idépontja: 2025/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

A miikodés befejezésének idépontja
Hatdrozatlan.
Hatdlyos: 1993/05/24 ...

A cég jegyzett tokéje

Megnevezés | Osszeg Pénznem

Osszesen 13630292 | EUR
A véltozas idépontja: 2022/01/01
Bejegyzés kelte: 2021/12/20 Kbzzétéve: 2021/12/22
Hatalyos: 2022/01/01 ...

A vezet6 tisztségvisel6(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai
Pierre Strauss (an.: Homonnay Judit)

Sziiletési ideje: 1975/09/24

2347 Bugyi, Bucka utca 13.

Addazonositoé jel: 8397125450

A képviselet médja: egyiittes

A képviseletre jogosult tisztsége: cégvezetd

A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az tigyvéd altal ellenjegyzett alairds-minta benyujtasra kertilt.

Jogviszony kezdete: 2015/01/01

A vdltozas idépontja: 2014/12/22

Bejegyzés kelte: 2015/01/20 Kozzétéve: 2015/01/21
Hatdlyos: 2014/12/22 ...

Helfrich Péter (an.: Gébélyds Eva)

Sziiletési ideje: 1976/06/30

1201 Budapest, Atlds utca 34.
Adodazonosité jel: 8399924989

A képviselet médja: egyiittes

A képviseletre jogosult tisztsége: cégvezetd

A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az tigyvéd altal ellenjegyzett alairds-minta benyujtasra kertilt.

Jogviszony kezdete: 2015/01/01

A véltozas idépontja: 2014/12/22

Bejegyzés kelte: 2015/01/20 Kozzétéve: 2015/01/21
Hatdlyos: 2014/12/22 ...

Farnadi Richard Gyula (an.: Eder Cecilia)
Sziiletési ideje: 1976/02/15

2347 Bugyi, Kamilla utca 4.

Adodazonosité jel: 8398564229

A képviselet mddja: egyiittes

A képviseletre jogosult tisztsége: cégvezetd

A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az tigyvéd altal ellenjegyzett alairds-minta benyujtasra kertilt.

Jogviszony kezdete: 2015/01/01

A véltozas idépontja: 2014/12/22

Bejegyzés kelte: 2015/01/20 Kozzétéve: 2015/01/21
Hatdlyos: 2014/12/22 ...

Kaldenecker Maria Aniké (an.: Fodor Méria Erzsébet)
Sziiletési ideje: 1973/08/27

2370 Dabas, Klapka utca 54.

Adodazonosité jel: 8389544253

A képviselet mddja: egyiittes

A képviseletre jogosult tisztsége: cégvezetd

A hiteles cégaldirasi nyilatkozat vagy az ligyvéd éltal ellenjegyzett alairds-minta benyujtasra kerdlt.

Jogviszony kezdete: 2015/01/01

1. sz. melléklet



A véltozas idépontja: 2018/03/06
Bejegyzés kelte: 2018/03/08 Kozzétéve: 2018/03/10

Hatalyos: 2018/03/06 ... 1. sz. melléklet

13/39. Hernadi Lajos Tamas (an.: Gal Karolin)
Sziiletési ideje: 1976/01/25
2347 Bugyi, Nefelejcs utca 2.
Addazonosito jel: 8398350555
A képviselet médja: onallé
A képviseletre jogosult tisztsége: iigyvezet (vezetd tisztségviseld)
A hiteles cégaldirasi nyilatkozat vagy az ligyvéd altal ellenjegyzett alairds-minta benyujtésra kerdilt.

Jogviszony kezdete: 2012/05/31

A véltozés idépontja: 2019/09/11

Bejegyzés kelte: 2019/09/11 Kozzétéve: 2019/09/13
Hatalyos: 2019/09/11 ...

13/40. Ulrich Leo Bettermann (an.: Margarete Karoline Diillmann)
Sziiletési ideje: 1946/10/14
Kilfoldi lakdsa, illetve tartézkodasi helye:
DE-58710 Menden, Auf den Heese 60.
Kiilféldi ad6szam: 328/5953/0117
Akiilfoldi adészamot kiadd orszag: DE
Kézbesitési megbizottja: Dr. Varga Gyorgy
1112 Budapest, Téberek utca 3.
Nyilvantartdsi szam: KASZ.: 36070997
A képviselet médja: onallé
A képviseletre jogosult tisztsége: ligyvezets (vezetd tisztségvisel)

Jogviszony kezdete: 2012/05/31
A vdltozas idépontja: 2024/04/19
Bejegyzés kelte: 2024/06/19
Hatalyos: 2024/04/19 ...

14. A konyvvizsgalo(k) adatai
14/14. International Consulting Team Audit Konyvvizsgdld Korlatolt Felel6sségUl Tarsasag
HU-1117 Budapest, Budafoki ut 91-93.

Cégjegyzékszam: 01-09-998752

EUID: HUOCCSZ.01-09-998752

A konyvvizsgalatért személyében is felel6s személy adatai:
Gulyés Gébor (an.: Miklés Erzsébet)

1131 Budapest, NGvér utca 42.

Jogviszony kezdete: 2023/06/01

Jogviszony vége: 2026/05/31

A véltozds idépontja: 2024/05/23

Bejegyzés kelte: 2024/05/23

Hatdlyos: 2024/05/23 ...

20. A cég statisztikai szamjele
20/6. 10847392-2511-113-13.
A vdltozas idépontja: 2025/01/09
Bejegyzés kelte: 2025/01/09
Hatalyos: 2025/01/09 ...

21. A cég adészama
21/5. Adészam: 10847392-2-44.
Kbzdsségi adészam: HU10847392.
Addszam stdtusza: érvényes ad6szam
Stétusz kezdete: 1993/05/24
A véltozés idépontja: 2013/01/01
Bejegyzés kelte: 2013/01/08 Kozzétéve: 2013/01/24
Hatalyos: 2013/01/01 ...

22. A jogutéd cég(ek) adatai
22/1. A jogutédlas maédja: kivélds
0BO Bettarmann Ingatlankezel6 és Szolgaltaté Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
Cégjegyzékszam: 13-09-095739
Hatalyos: 2003/10/06 ...
22/2. A jogutédlas médja: kivélds
A jogutddlas cég altal meghatarozott idépontja: 2009. junius 30.
Agnes (t 28 Korlatolt felel6sségli tarsasag

Cégjegyzékszam: 13-00-129225

A véltozas idépontja: 2009/06/30
Bejegyzés kelte: 2009/06/30
Hatdlyos: 2009/06/30 ...

32. A cég pénzforgalmi jelz6szama
32/2. 16300000-04001236-00000004
A szamla megnyitdsédnak datuma: nincs megadva.
A pénzforgalmi jelz6szamot kezeli: Deutsche Bank AG Magyarorszagi Fidktelepe (1054 Budapest, Hold utca 27.)

Cégjegyzékszam: 01-17-000707
Hatalyos: 2001/11/15 ...

32/3. 16300000-04001236-90006418
A szamla megnyitasdnak datuma: nincs megadva.
A pénzforgalmi jelz6szamot kezeli: Deutsche Bank AG Magyarorszagi Fidktelepe (1054 Budapest, Hold utca 27.)

Cégjegyzékszam: 01-17-000707
Hatalyos: 2001/11/15 ...


https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-09-998752
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/13-09-095739
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/13-00-129225
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-17-000707
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-17-000707

32/4.

32/5.

32/10.

32/11.

45.
45/2.

49.
49/1.

59.
59/1.

60.
60/1.

10918001-00000005-61310004
A szamla megnyitasdnak datuma: 2002/04/30.
A pénzforgalmi jelz6szémot kezeli: UniCredit Bank Hungary Zrt. SZABADSAG TERI FIOK (1054 BUDAPEST, SZABADSAG tér 5-6.)

Cégjegyzékszam: 01-10-041348
Hatalyos: 2002/05/07 ...

10918001-00000005-61310011
A szamla megnyitaséanak datuma: 2002/04/30.
A pénzforgalmi jelz6szamot kezeli: UniCredit Bank Hungary Zrt. SZABADSAG TERI FIOK (1054 BUDAPEST, SZABADSAG tér 5-6.)

Cégjegyzékszam: 01-10-041348
Hatalyos: 2003/02/13 ...

12001008-01841751-00100008
A szamla megnyitadsédnak datuma: 2022/07/22.
A pénzforgalmi jelz6szamot kezeli: Raiffeisen Bank Rt. Budapesti Fiok (1054 Budapest, Akadémia u. 6. )

Cégjegyzékszam: 01-10-041042

Bejegyzés kelte: 2022/07/25 Kozzétéve: 2022/07/26
Hatalyos: 2022/07/25 ...

12001008-01841751-00200005
A szamla megnyitasdnak datuma: 2022/07/22.
A pénzforgalmi jelz6szamot kezeli: Raiffeisen Bank Rt. Budapesti Fidk (1054 Budapest, Akadémia u. 6. )

Cégjegyzékszam: 01-10-041042

Bejegyzés kelte: 2022/07/25 Kozzétéve: 2022/07/26
Hatdlyos: 2022/07/25 ...

A cég elektronikus elérhetésége

A cég kézbesitési cime: info@obo.hu
A vdltozas idépontja: 2024/07/23

Bejegyzés kelte: 2024/07/26

Hatdlyos: 2024/07/23 ...

A cég cégjegyzékszamai
Cégjegyzékszam: 13-09-096185

Vezetve a Budapest Kérnyéki Torvényszék Cégbirésaga nyilvantartasaban.
Bejegyzés kelte: 2017/04/29 Kbzzétéve: 2017/05/04
Hatdlyos: 2006/07/01 ...

A cég hivatalos elektronikus elérhetésége

A cég hivatalos elektronikus elérhet6sége: 10847392#cegkapu
A véltozas idépontja: 2018/06/28

Bejegyzés kelte: 2018/07/03 Kozzétéve: 2018/07/07

Hatdlyos: 2018/06/28 ...

Eurépai Egyedi Azonosité

EUID: HUOCCSZ.13-09-096185

A véltozas idépontja: 2017/06/09

Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Kozzétéve: 2017/06/13
Hatalyos: 2017/06/09 ...

[l. Cégformatol fliggé adatok

1.
1/14.

A tag(ok) adatai

Arvigrat Holding AG

CH-6386 Wolfenschiessen, Lochriitiried 1.

Kiilfoldi cég, szervezet esetén a nyilvantartasi szam: CHE-345.905.212
Kulfoldi cég, szervezet esetén a nyilvantartasi hatésag: Handelsregisteramt des Kantons Nidwalden
Kézbesitési megbizottja: Dr. Varga Gyorgy

1112 Budapest, Téberek utca 3.

Nyilvantartdsi szam: KASZ.: 36070997

A tagségi jogviszony kezdete: 2024/02/28

A véltozds idépontja: 2024/02/28

Bejegyzés kelte: 2024/06/19

Hatalyos: 2024/02/28 ...

1. sz. melléklet

Késziilt: 2025/01/29 14:04:46. A szolgaltatott adatok a kibocsatas id6pontjdban megegyeznek a cégnyilvantartd rendszer adataival.
Microsec zrt.


https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041348
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041348
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041042
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041042
mailto:info@obo.hu
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/13-09-096185
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) ) 1. 5Z. TTIElEeKIeL
Pest Varmegyei Kormanyhivatal

S

Dabas 2372 Dabas, Bartok Bélau. 52. Pf. 21. Oldal: 1/2
E-hiteles tulajdoni lap - Szemle masol at
M egrendelés szan 30005/ 3458/2025
2025.01.27
BUGYI Szektor : 33
KdilterGlet 01601/23 helyrgjzi szam
2347 BUGYl Al séréda puszta 2
I.RESZ
1. Az ingatlan adatai
al részl et adat ok terulet kat.t.jov. alosztély adatok
mivel ési &g/ ki vett negnevezés/ mn.o ha n2 k.fill. ter. kat.jov
ha n2 k. fil
Kivett iparterlet 0 24.8780 0.00

2. bejegyzd hatéarozat: 125756/ 2024.05. 21
Terheli a BUGYl Kilterilet 01601/23/B HRSZ-t illetd Fol dhasznal ati jog
az éplilet altal elfoglalt 2980 n2 nagysagu teril etre vonatkozéan., (Eredeti bejegyzd
hat arozat: 38656/ 201/2016. 12. 23).

3. bejegyz6 hatarozat: 125756/2024.05.21
Terheli a BUGYl Kilteridlet 01601/23/ A HRSZ-t illetd Fol dhasznél ati jog
az épulet altal elfoglalt 10630 n2 nagysagu teril etre vonatkozéan., (Eredeti bejegyzd
hat arozat: 31140/ 2015. 01. 21).

ILRESZ

1. tulajdoni hanyad: 1/1
bej egyzd hat arozat, érkezési ido: 125756/ 2024. 05. 21
jogcim apport tulajdoni hanyad: 0/1  39064/2004. 07. 05
jogcim adasvétel tulajdoni hanyad: 0/1 40781/ 2014. 09. 23
jogcim adasvétel tulajdoni hanyad: 0/1  31097/2009. (2008. 12.15.)
jogcim tel ekal akitas tul ajdoni hanyad: 0/1 31140/ 2015.01.21
jogcim tel ekal akitas tul ajdoni hanyad: 0/1
jogal | &4s: tul aj donos
név: BETTERVANN | NGATLANKEZELO ES SZOLGALTATO KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG
cim 2347 BUGYl Al sérada utca 2
t 6rzsszam 13096708

IN.RESZ
1. bejegyz0 hatarozat, érkezési idd: 125756/ 2024.05.21
eredeti hatéarozat: 40134/2011.07.22
Vezet €kj og
; VMB-41/2011. engedély szami (20037) Bugyi 0,4 kV-os 2.sz. vezetékrendszer javara a vazrajz
szerinti 9 n2 terdl et nagysagra

jogosul t:
név: ELMJ HALCZATI ELOSZTO KORLATOLT FELELGSSEGU TARSASAG t 6r zsszam 13804983
cim : 1117 BUDAPEST Hengernmal om Gt 18

Folytatés ak 6vetk ez6 | apon



1. sz. melléklet
Pest Varmegyei Kormanyhivatal

Dabas 2372 Dabas, Bartok Bélau. 52. Pf. 21. Oldal: 2/2
E-hiteles tulajdoni lap - Szemle masol at
M egrendelés szan 30005/ 3458/2025
2025.01.27
BUGYI Szektor : 3
KdilterGlet 01601/23 helyrgjzi szam

Folytatéas az €l 6z0 lapr dl

IN.RESZ

2. bejegyzd hatéarozat, érkezési idb: 125756/2024.05.21
eredeti hatérozat: 45885/2009. 10. 27
Vezet ékj og
A vazrajz szerinti 1087 n® teril et nagysagra (VMB-94/2009).

jogosul t:
név: ELMJ HALOZATI ELOSZTO KORLATOLT FELELOSSEGQU TARSASAG t 6r zsszam 13804983
cim : 1117 BUDAPEST Henger mal om Gt 18

3. bejegyz06 hatarozat, érkezési idd: 125756/ 2024. 05. 21
eredeti hatérozat: 38383/2011.6.10
Vezet ékj og
; VMB-40/ 2011. engedély szami (20006) Bugyi O, 4kV-os 1.sz. vezetékrendszer javara a vazrajz
szerinti 51 nR teril et nagysagra

jogosul t:
név: ELMJ HALGZATI ELOSZTO KORLATOLT FELELOSSEGQU TARSASAG t 6rzsszam 13804983
cim : 1117 BUDAPEST Henger mal om Gt 18

4. bejegyz0 hatarozat, érkezési idd: 125756/ 2024. 05. 21
eredeti hatérozat: 41320/2/2016.08. 30
Vezet ékj og
VB- 236/ 2016. engedély szamil a vazrajz szerinti 285 n2 terdl et nagysagra.

jogosul t:
név: ELMJ HALGZATI ELOSZTO KORLATOLT FELELOSSEGQU TARSASAG t 6rzsszam 13804983
cim : 1117 BUDAPEST Henger mal om Gt 18

5. bejegyz6 hatéarozat, érkezési idd: 125756/2024.05. 21

Onal | 6 szbveges bej egyzés a 01601/ 12 hrsz-U ingatlan megoszt asakor al akul t.

6. bejegyzd hatéarozat, érkezési idd: 127092/ 2024. 06. 26

tnal | 6 szbveges bej egyzés a fémegnunkal 6 csarnokhoz kapcsol 6d6 el 6tetd feltiintetésre kerdlt.

Az E-hiteles tulajdoni |ap masolat tartal ma a kiadast negel 6z6 napi g negegyezi k az

i ngat | an-nyi | vant art asban szerepl 8 adat okkal . A szem e nésol at a fennall 6 bej egyzéseket,
a teljes nmasol at val amennyi bej egyzést tartal mazza. Ez az el ektroni kus dokunent um

ki nyont at va nem mi ndsil hitel es bizonyitd erej 0 dokument umak

TULAJDONI LAP VEGE
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Lechner Nonprofit Kft. - Foldhivatal

Pest Varmegyei Korményhivatal 2.1. sz. melléklet
Dabas 2372 Dabas, Bartok Béla u. 52. Pf. 21.

E-hitelestérképmasolat - Teljes masolat
2025.01.27 15:45:29
Helyrajzi szam BUGYI killteriilet 1601/23 Megrendelés szam 7/165/2025

Méretarany: 1: 10000 Térrajzszam 26193950002025

p%%glep

A térképmésolat a kiadas iddpontjaban megegyezik az ingatlan-nyilvantartasi térképi adatbazs tartalmaval. A
térképmésolat méretek levételére nemhaszndlhato!



2.2.sz. melléklet

A telephely és kornyezete

Forréas: NATér térképszerver
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3. sz. melléklet

523031 OBO Bettermann Hungary Kift.

Bugyi
alapallapot vizsgalat



BETTERMANN INGATLANKEZELO ES SZOLGALTATO
KFT.

BUGYI, 01601/16 HRSZ. ALATTI INGATLAN

Kornyezetvédelmitalaj- és talajviz vizsgalatok

késziilt

Bettermann Ingatlankezel6 és Szolgaltaté Kft.
2347 Bugyi, Alsérada u. 2.

BETTERMANN
részére

készitette

BGT Hungaria Kft.
1113 Budapest, Bartok Béla ut 152/H

¢ €Y

Projektszam: 523 031

Budapest, 2023. janius



BGT Hungaria Kft. Bugyi, 01601/16 hrsz. ingatlan talaj és

Bettermann Ing. Kft.

Project szam: 523 031 talajviz alapallapot vizsgalata Bugyi
TARTALOMJEGYZEK
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/2 1o 6
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BGT Hungaria Kft. Bugyi, 01601/16 hrsz. ingatlan talaj és Bettermann Ing. Kft.
Project szam: 523 031 talajviz alapallapot vizsgalata Bugyi

1. Alapadatok, el6zmények

1.1. Elézmények

Targyi terllet a Bettermann Ingatlankezelé és Szolgaltatdé Kft. (tovabbiakban: Megbizé)
tulajdonaban és kezelésében lévé ingatlan, melyen ingatlanfejlesztési beruhazast kivan
végezni. Targyi fejlesztés megkezdéséhez a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti
alapallapot vizsgalat sziikséges, melynek részeként Megbizd 2023. aprilisaban megbizta
céglinket a foldtani kdzeg és a talajviz alapallapot vizsgalatanak elvégzésével és a vizsgalati

eredmények dokumentalasaval.

Megbizé rendelkezéslnkre bocsatotta a szomszédos ingatlanon elhelyezkedé gyartertlet
karmentesitési monitoring jelentését, illetve a vizsgalat targyat képezé ingatlan vazlatos

helyszinrajzat.
A vizsgalatokkal érintett ingatlan: Bugyi, 01601/16 hrsz.

A vizsgalt ingatlan Bugyi kiltertletén, Bugyi telepuléstél északkeleti, a Harmincas-
csatornatdl délnyugati iranyban talalhato. Az OBO Bettermann Hungary Kft. gyarteruletének

keleti szomszédsagaban Iévé ingatlan cca. 10,5 ha. A targyi ingatlantol

- E-ra mezdgazdasagi teriiletek, azon tdl, cca. 300 méterre kavicsbanya tavak és a

Harmincas-csatorna,
- D-re erd6s és mezdgazdasagi teruletek, azon tul lakoingatlanok,
- K-re mezdgazdasagi teruletek, azon tul a Harmincas-csatorna,

- Ny-ra erdés és mezbgazdasagi terlletek, azon tul lakéingatlanok talalhatoak

(1. térkép).

1.2 . A vizsgalt teriilet hasznalatanak torténeti attekintése

Targyi ingatlan természetben a Bugyi, 01601/16 hrsz. alatt talalhaté. A rendelkezésre allé
archiv légifelvételek és dokumentumok alapjan a terllet az 1960-as évek 6ta erddvel boritott,
kérnyezetében mez6gazdasagi terlletek (szantofoldi tablak), tovabbi erdéterlletek,
délnyugati szomszédsagaban pedig ipari ingatlan (egykori telefongyar) helyezkedett el (ld.:
1. foto).



BGT Hungaria Kft. Bugyi, 01601/16 hrsz. ingatlan talaj és Bettermann Ing. Kift.
Project szam: 523 031 talajviz alapallapot vizsgalata Bugyi

1. fotd: a vizsgalt terulet és kdrnyezete (1963; forras: fentrol.hu))

Az 1990-es évekre a vizsgalt terlleten és kdzvetlen kdrnyezetében a terilethasznalat
alapvetéen nem valtozott, tagabb kdrnyezetében, attdl EK-i irdnyban azonban megjelentek a

kilfejtéses kavicsbanyaszat nyomai banyatavak formajaban (Id.: 2. foto).

2. fotd: a vizsgalt terllet és kornyezete (hamis szines felvétel; 1992, forras: fentrol.hu)



BGT Hungaria Kft. Bugyi, 01601/16 hrsz. ingatlan talaj és Bettermann Ing. Kift.
Project szam: 523 031 talajviz alapallapot vizsgalata Bugyi

Mara a teruleten az erddsitést megszintették, az azon tervezett ingatlanfejlesztési
beruhazashoz kothetéen a fa tuskok tarcsazasa megtortént. A szomszédos ingatlanon a
telefongyar beszintette tevekenységét, azon ipari tevékenységet mar Megbiz6é végez. A
vizsgalt terulettél délnyugati iranyban elhelyezkedd telepllés az elmult évtizedekben
jelentdsen novekedett, a tagabb kérnyezetben lévé mezdgazdasagi terliletek egy részét
lakddvezet valtotta fel. A terilettdl északkeletre zajlé kavicsbanyaszat hatasara a banyatavak
mérete és kiterjedése is jelentésen megndvekedett, a banyafront kdzelebb kerilt (kb. 300 m)

az ingatlanhatarhoz (Id.: 3. fotd).

3. fotd: a vizsgalt teriilet és kérnyezete (2023)

1.3 Altalanos adatok

1.2.1. Megbiz6 adatai, elérhetésége

Megbiz6: Bettermann Ingatlankezel® és Szolgaltato Kft. (2347 Bugyi,
Alsérada u. 2.)

Kapcsolattarto: Toéth Katalin

Elérhetbsége: tel.; 06 20 419 7423; email: toth.katalin@obo.hu

1.2.2. Megbizott adatai

Cégnév: BGT Hungaria Kérnyezettechnoldgiai Kift.
Cim: 1113 Budapest, Bartok Béla ut 152/H.
Adoszam: 10759286-2-43




BGT Hungaria Kft. Bugyi, 01601/16 hrsz. ingatlan talaj és Bettermann Ing. Kft.
Project szam: 523 031 talajviz alapallapot vizsgalata Bugyi

2. Célok

Jelen dokumentacid célja a Megbiz6 tulajdonaban all6 Bugyi 01601/16 hrsz. ingatlanon
tervezett beruhazas egyseéges koérnyezethasznalati engedélyezési eljarasahoz (IPPC)
szukséges foldtani kozeg és a felszin alatti viz alapallapot vizsgalati dokumentacid

elkészitése.

Targyi dokumentaciéo tehat bemutatja a 2023. aprilisaban elvégzett talaj és talajviz
vizsgalatokat, értékeli az eredményeket a kdrnyezetvédelmi szempontbdl relevans jellemzék
és allapot ismertetésével. Mindezek alapjan a dokumentaciénak az is célja, hogy tamogassa

a jovobeli ingatlanfejlesztést és segitése a dontéshozék munkajat.

3. Az elvégzett tevékenységek attekintése

Megbizé munkatarsaival a terepi munkalatok megkezdése elétti hetekben, majd a helyszinen
2023. aprilis 21-én egyeztettiik a tervezett terepi munkalatok részleteit. A furaspontok helyét
a Megbizo altal rendelkezéslinkre bocsatott informaciok, az el6zetes tervdokumentaciok és
az ekozmu.hu rendszerben fellelheté nyomvonalak ismeretében hataroztuk meg. A
mintavételi pontok helyének véglegesitése a Megbizd munkatarsaival végzett kdzos
terepbejaras soran tortént meg. A mintavételi pontok kiosztasakor torekedtlnk arra, hogy a
pontok kdzel egyenletesen fedjék le a vizsgalati terliletet. A szomszédos gyarterlleten
azonositott halogénezett alifas szénhidrogén (CAH) szennyezettség elterjedési terlilete és az
érintett talajviztarté mélységek ismeretében a mintavételi pontok 5 m és 10 m talpmélységgel

kerultek kialakitasra a vizsgalt teruleten.

2023. aprilis 27-28. kdzott dsszesen 8 ponton végeztiink furasos talajmintavételeket, 6 db 5
méter és 2 db 10 méter talpmélységi furatbdl. A mintavételi pontok kialakitasa szénikus
furasi technoldgiaval tértént meg. Ez a technolégia lehetévé teszi a kutépités soran a
folyamatos zavartalan magmintavételt, a folyamatos vizkizarast, a kutcsévek zavartalan

beépitését, mikdzben az esetlegesen szennyezett talaj nem kerll kitermelésre.

A talajmintak minden furatbdl méterenként, atlagminta formajaban keriltek megvételre az
esetleges szennyezettség fliggély-menti eloszlasanak és vertikdlis lehatarolasanak céljabal.
A furdsokat 5 m-es (AF-1, AF-2, AF-3, AF-4, AF-5, AF-6) és 10 m-es (AF-7, AF-8) mélységig
mélyitettik le. A furas és talajmintavétel soran készilt mintavételi jegyz6kdnyvek masolata a

1. mellékletben lathato.
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A furatokat — PVC cs6 behelyezésével és a gydristér cement-bentonit zagykeverék
feltoltésével — ideiglenes talajviz mintavételi pontokka alakitottuk at. A szlrézott szakaszok
pontos mélységkozeét az 1. tablazat tartalmazza. A sz(ir6zés résmérete 0,5 mm. A sz(ir6csé
aljara, azaz a kut talpara PVC végelzard sapka is beépitésre kerilt. A sz(ir6z6tt szakaszok
kialakitasakor torekedtlink arra, hogy a nagy vastagsagu, tébb mint 10 méter vastag viztartd
réteg also, illetve felsé zonaja is reprezentalva legyen a mintavételek soran, ezért a nagyobb
talpmélyseégi furatok (AF-7, AF-8) sziir6zése nagyobb mélységben (7-10 és 8-10 m), mig a
kisebb talpmélységli pontoké (AF-1 — AF-6) a sekélyebb rétegekben (1-5 m) Kkertilt
kialakitasra. A mintavételi pontok helye a 2. térképen lathato.

A mintavételi pontok koordinatai (EOV XY és Zwewep) 2023. aprilis 28-an kerultek

meghatarozasra. A geodéziai mérési jegyzdkonyv a 6. mellékletben lathato.

A talajviz mintakat 2023. aprilis 28-an és majus 25-én vettik meg. A talajviz mintavételt
megel6z6en minden ponton a szénhidrogén és viz jelenlétét egyarant érzékeld
folyadékszintméré miszerrel mértik a nyugalmi folyadékszinteket. A talajviz mintavételekre
tisztitészivattyuzas és a terepi talajviz paraméterek (hédmérséklet, pH, elektromos
vezetbképesség) allandosulasa utana kerilt sor. A szivattyd szivocsévének végét a
szUr6zo6tt szakasz kdzepéhez igazitottuk. A talajviz mintavételi jegyz6kényvek masolata

szintén az 1. mellékletben lathato.

A talajvizminta -vétel, -tarolas és laborba szallitas az MSZ 21464 és az MSZ I1SO 5667-11
szamu szabvanyok, mig a talajminta esetében az MSZ 21470-1:1998 szabvany el6irasai
alapjan tortént. A mintdk tarolasat és laboratériumba széllitasat az egyuttmikddd
laboratorium altal kiadott mintakezelési utasitasok alapjan végeztuk. A mintakezelési
utasitasok megfelelnek az MSZ EN 1SO 5667-3 szabvanynak.

A BGT Hungaria Kdérnyezettechnoldgiai Kft. a NAH altal a NAH-7-0017/2021 szamon MSZ
EN ISO/IEC 17025:2018 szabvany szerint akkreditalt mintavevd szervezet (2. melléklet).

A kivalasztott talaj- és talajviz mintdkon kémiai laboratériumi analitikai vizsgalatokat
végeztettink. Az analitikai vizsgalatokat a Eurofins Analytical Services Hungary Kift.
(akkreditalasi szama: NAT-1-1398/2019) végezte el (3. melléklet).

A mintédkban vizsgalt komponensek egy része (CAH), illetve a vizsgalatra kijeldlt mélységek
a Megbizé altal rendelkezéslinkre bocsatott, a szomszédos ingatlanra vonatkozo, 2022. évi
HPC/Siemens vizminéségi adatok (Project No: 8210211) figyelembevételével, illetve a

korabbi terlilethasznalat (erd8) alapjan kerlltek meghatarozasra.
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A talajmintédkban az illékony aromas- (BTEX), az 6sszes alifas- (TPH), a policiklikus aromas
(PAH) szénhidrogén komponensek, illetve a kijeldlt mintakban a fémek- és félfémek talajhoz
kotott koncentracidi kerlltek mérésre. Minden talajviz mintdban vizsgaltattuk a BTEX, TPH,
PAH és szintén a fémek- és félfémek oldott koncentracioéit, a kijeldlt vizmintakban tovabba a
CAH alkotdkat, altalanos vizkémiai komponensek (AVK) oldott koncentracidit, illetve a GC-
MS attekinté/screening vizsgalat illékony és nem illékony komponenseit. Az alkalmazott
analitikai moddszereket, és a figyelembe vett szabvanyokat a csatolt laboratériumi

jegyzékonyvek (3. melléklet) tartalmazzak.

A mintakban mért koncentraciok értékelése a 6/2009. (1V.14.) KvwWM-EUM-FVM egylttes

rendeletben rogzitett (B) szennyezettségi hatarértékek alapjan tortént.

4. Vizsgalati eredmények
4.1. Foldtani viszonyok
A terepi munka soran mélyitett furatokban nagy kifejl6édés(i, uralkodéan homok és kavics

frakcidju rétegeket tartunk fel, a helyenként tobb méteres, egyveretl 6sszletekben. Az ezek

alapjan, a teruletre jellemzé idealizalt rétegrend az alabbi:

terepszinttél jellemzéen 0,3 — 0,8 m kozotti vastagsagu barna, humuszos feltalaj;

— 0,8 1,9 m kozott helyenként kotott, szaraz, szlirke homokos kézetliszt;

— 1,9 - 45 m kozott szirke, sotétszirke, helyenként sarga homok és kavicsos homok
rétegek vannak jelen;

— ez alatt kb. 6,5 m-ig szurke, szlrkésfekete durvahomokos kavics, kavics rétegek
teleptilnek;

— majd a vizsgalt tertlet nyugati oldalan visszafinomodik az 6sszlet homok frakciéra, a

keleti részterlleten pedig kavics és homok dominans, durva frakcioju osszletek

valtakoznak egészen talpig (10 m).

A fenti leiras altalanositas, a teruletre leginkabb jellemz6, egyszerisitett rétegrend, mely
tartalmazza a legtébb ponton 10 m mélységig megjelend foldtani kdzeg tipusokat, és azok
gyakoribb mélységeit, de kimaradtak beldle a csak egy-egy ponton tapasztalt egyedi, kis
kifejlédés rétegtipusok.



BGT Hungaria Kft. Bugyi, 01601/16 hrsz. ingatlan talaj és Bettermann Ing. Kft.
Project szam: 523 031 talajviz alapallapot vizsgalata Bugyi

4.2. Azideiglenes mintavételi pontok miiszaki adatai

A geodéziai vizsgalatok soran mért eredmeényeket és az ideiglenes mintavételi pontok

legfontosabb miiszaki adatait az 1. tablazat tartalmazza.

Mintavételi EOV (2) Talpmely,:seg Mintavételi ,Fur?t” SzlirGzés B’eles’cs’? Béléscsé
N — EOV (Y) EOV (X) [mBf] tereptdl N — atmeéré (il atméroé e
(m) (mm) (mm)
AF-1 659838,91 | 209452,16| 96,47 5,0 AF-1 80 1,0-5,0 20 PVC
AF-2 659682,90 [209619,05| 95,91 5,0 AF-2 80 1,0-5,0 20 PVC
AF-3 659577,88 |1 209628,99| 97,47 5,0 AF-3 80 1,0-5,0 20 PVC
AF-4 659675,10 [209725,28| 96,63 5,0 AF-4 80 1,0-5,0 20 PVC
AF-5 659557,06 |209823,88| 97,47 5,0 AF-5 80 1,0-5,0 20 PVC
AF-6 659440,45 [209774,86| 96,82 5,0 AF-6 80 1,0-5,0 20 PVC
AF-7 659556,13 (209731,98| 97,36 10,0 AF-7 80 8,0-10,0 20 PVC
AF-8 659769,92 | 209534,14| 96,22 10,0 AF-8 80 7,0-10,0 20 PVC

1. tablazat: az ideiglenes mintavételi pontok miiszaki paraméterei

A geodéziai mérési jegyz6konyv a 6. mellékletben lathatdé. A terllet nyugati és keleti

terepszintje k6zott cca. 1,4 m terepszintbeli kilonbséget mértink.

4.3. Folyadékszintek, talajviz aramlasi viszonyok

A nyugalmi talajvizszintek terepszinttél szamitott mélysége 0,6 — 2,1 m kozott alakult.
A_2. tablazat az ideiglenes mintavételi pontokon 2023. aprilisaban mért talajvizszinteket
Osszesiti. Meg kell jegyezni, hogy a furds soran a mintavételi pontokon a megutott
talajvizszint 3,4-4,3 m mélységben jelentkezett. A megutdtt és a nyugalmi talajvizszintek
kozotti nagyobb kildnbség azt jelzi, hogy a finomabb szemcsés rétegek nyomas alatt tartjak

a durvaszemcsés viztarto vizét.

Mintavételi . Talajvizszint
Id6pont .

pont neve tereptdl (m)
AF-1 2023.04.28 1,162
AF-2 2023.04.28 0,603
AF-3 2023.04.28 2,127
AF-4 2023.04.28 1,338
AF-5 2023.04.28 2,180
AF-6 2023.04.28 1,474
AF-7 2023.04.28 1,998
AF-8 2023.04.28 0,881

2. téblazat: nyugalmi talajvizszintek 2023. aprilisaban

A mintavételi pontok szlir6zésének kialakitasa soran térekedtink arra, hogy a viztarté
mélyebb és sekélyebb régidi is reprezentalva legyenek és mintazhatéva valjanak, ezért a
nagyobb talpmélységl kutak a viztarté mélyebb, mig a kisebb talpmélységi kutak a viztartd

sekélyebb rétegeire kerlltek beszilrézésre.



BGT Hungaria Kft. Bugyi, 01601/16 hrsz. ingatlan talaj és Bettermann Ing. Kft.
Project szam: 523 031 talajviz alapallapot vizsgalata Bugyi

Az egyes pontokon mért talajvizszint értékek alapjan a terlletre szerkesztett talajviz
potencialkép EK-i talajviz aramlasi iranyt mutat, az ingatlantél kdzel 300 méterre 1évd
banyatavak iranyaba (3. térkép). A mintavételi pontok altal lefedett tertleten jelentds
potencialkiléonbség nem mutatkozott. A cca. 10,5 ha nagysagu ingatlanon a min. és max.
mért potencialértékek kozott csupan 0,072 m kilénbség jelentkezett. Az ily médon a tertletre
szamithato gradiens értékek 0,01 — 0,014 % kozottiek.

A talajvizszint térkép elkészitésekor a nagyobb talpmélységi (10 m) és mélyebb rétegekre
szlr6zott AF-7 és AF-8 jeli pontok értékeit nem hasznaltuk fel, mivel azok a nagy
vastagsagu viztartd mélyebb rétegeirél adnak informaciot.

A feltart hidrogeoldgiai jellemz6k és lokalis foldtani adottsagok alapjan megalkottuk a
vizsgalati helyszin koncepcionalis vizféldtani modelljét. Ennek ENy-DK-i iranyu metszetét a

7. mellékletben mutatjuk be.

4.4. Onallé fazisu szénhidrogén

Onallé fazisi szénhidrogén jelenlétét a furasos munkalatok és a folyadékszint mérések

idején egyetlen ponton sem észleltik.

4.5. A foldtani k6zeg szennyezdéanyag koncentracioi

A terepi érzékszervi észlelések alapjan szennyezettségre utalo jelet egyetlen pont létesitése
soran sem észleltink, terepszinttdl talpig a teljes furas-szelvény szennyezetlennek tint. A
kotott BTEX, TPH és PAH koncentraciokat, illetve fém és félfém koncentraciokat 6sszesen 8
db talajmintaban vizsgaltattuk (0,5-1,0 m mélységbdl).

Az analitikai eredmények alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalt komponensek tekintetében
a 6/2009. (IV.14.) KvWM-EUM-FVM egyuttes rendeletben rogzitett (B) szennyezettségi
hatarértéknél — tovabbiakban: (B) hatarérték — magasabb koncentracio egyetlen
talajmintdban sem mutatkozott. (Id.: 3. tablazat).

A vizsgalt 17 db fém és félfém komponens kézul 8 db (Cr, Co, Ni, Cu, Zn, As, Ba, Pb)
kimutathat6 volt a talajmintakban a felsé 0,5 — 1,0 m-es mélységben. Ba esetében 2 ponton
jelentkezett (B) hatarértékhez kozeli (250 mg/kg) koncentracio (AF-2: 220 mg/kg, AF-6: 222

mg/kg). (Id.: 3. tablazat). Szénhidrogének kozul minden vizsgalt komponens koncentracioja

minden mintaban a vonatkoz6 (B) hatarérték alatt maradt, kimutatasi hatarérték feletti
koncentracio is csak egyetlen ponton egyetlen szénhidrogének komponens esetében

jelentkezett (fenantrén, AF-8: 0,03 mg/kg).

10
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A talajmintak kémiai analitikai vizsgalati eredményeit Osszefoglaléan az 4. melléklet

tartalmazza.

Komponens Mértékegység | (B) érték Minta jele

AF-1/0,5-1,0 | AF-2/0,5-1,0 | AF-3/0,5-1,0 | AF-4/0,5-1,0 | AF-5/0,5-1,0 | AF-6/0,5-1,0 | AF-7/0,5-1,0 | AF-8/0,5-1,0
Krom mg/kg sz.a. 75 7 14 9 13 14 21 9 13
Krom(V1) mg/kg sz.a. 1 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
Kobalt mg/kg sz.a. 30 2 4 3 2 2 6 3 2
Nikkel mg/kg sz.a. 40 6 11 7 6 9 16 9 7
Réz mg/kg sz.a. 75 2 14 4 4 3 7 5 1
Cink mg/kg sz.a. 200 11 23 14 11 14 29 17 16
Arzén mg/kg sz.a. 15 3 4 3 3 2 13 2 1
Szelén mg/kg sz.a. 1 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
Molibdén mg/kg sz.a. 7 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Kadmium mg/kg sz.a. 1 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
On mg/kg sz.a. 30 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Barium mg/kg sz.a. 250 16 220 20 20 14 222 28 194
Higany mg/kg sz.a. 0,5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Olom mg/kg sz.a. 100 3 5 5 3 6 5 5 3
Ezist mg/kg sz.a. 2 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9
Antimon mg/kg sz.a. 5 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
Bor mg/kg sz.a. 1000 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50
Benzol mg/kg sz.a. 0,2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Toluol mg/kg sz.a. 0,5 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Etilbenzol mg/kg sz.a. 0,5 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Xilolok 6sszesen mg/kg sz.a. 0,5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Egyéb alkilbenzolok 6ssz. mg/kg sz.a. 0,5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
VAPH (C6-C12) mg/kg sz.a. - <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
n-Hexan mg/kg sz.a. - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
n-Dekan mg/kg sz.a. - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
VALPH (C5-C12) mg/kg sz.a. = <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25
VPH (C5-C12) mg/kg sz.a. = <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25
EPH (C10-C40) mg/kg sz.a. = <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25
(Osszes TPH (C5-C40) mg/kg sz.a. 100 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50
Naftalin mg/kg sz.a. - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
1-Metilnaftalin mg/kg sz.a. - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
2-Metilnaftalin mg/kg sz.a. - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Naftalinok 6sszesen mg/kg sz.a. - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Acenaftilén mg/kg sz.a. - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Acenaftén mg/kg sz.a. - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Fluorén mg/kg sz.a. - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Fenantrén mg/kg sz.a. - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0,03
Antracén mg/kg sz.a. - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Fluorantén mg/kg sz.a. - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Pirén mg/kg sz.a. - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Benzo[a]antracén mg/kg sz.a. - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Krizén mg/kg sz.a. - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Benzo[blfluorantén mg/kg sz.a. - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Benzo[k]fluorantén mg/kg sz.a. - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Benzo[e]pirén mg/kg sz.a. - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Benzo[a]pirén mg/kg sz.a. - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Indenol[1,2,3-cd]pirén mg/kg sz.a. - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Dibenzo[a,h]antracén mg/kg sz.a. - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Benzo[ghi]perilén mg/kg sz.a. - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Osszes PAH mg/kg sz.a. 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,03

| |A 6/20009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM egyiittes rendeletben rogzitett (B) értéknél magasabb koncentracié

3. téblazat: a foldtani kozegb&l szarmazé mintakban mért fém és félfém, BTEX, TPH és PAH koncentracio értékei

Osszességében tehat megallapithatd, hogy a furaspontokon a talaj szénhidrogének és
fémek tekintetében szennyezetlen, legtobb esetben kimutatési hatarérték alatti értékek
addédtak. A kémiai analitikai vizsgalatok soran figyelembe vett szabvanyokat és az

alkalmazott mddszereket a 3. mellékletben talalhaté laboratoriumi  jegyz6kdnyvek

tartalmazzak.
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4.6. A talajvizmintak szennyezéanyag koncentracioi

Az érintett ingatlanrél szarmazé 8 darab talajvizminta mindegyikében vizsgaltattuk az oldott
szénhidrogén komponensek (TPH, BTEX, PAH) mellett a fém és félfém koncentracidkat.
Vizsgaltuk tovabba 4 db mintdban CAH alkoték és 2 db mintaban illékony és nem illékony
szénhidrogének (GC MS screening) esetleges jelenlétét is. Kett6 darab mintaban az

altalanos vizkémiai komponensek koncentraciéi is bevizsgalasra kertiltek.

A laboratériumi mérési eredmények alapjan megallapithatd, hogy az oldott BTEX, TPH és
PAH koncentraciok minden altalunk vizsgalt talajvizmintaban a vonatkozé (B) hatarértékek
alatt maradtak. A CAH alkotok esetében is hasonléan minden komponens koncentracidja
kimutatasi hatarérték alatt maradt egyetlen komponens kivételével (AF-7 jelii pont,
diklérmetan 2,5 ug/l). Egyéb illékony és nem illékony szénhidrogének jelenlétét a GC MS
attekinté vizsgalatok nem azonositottdak a vizmintakban. Vizsgalataink idején tehat oldott
szénhidrogén szennyezettség a talajviz mintakban nem volt azonosithatd, sét ezen

komponensek koncentracidi egyetlen kivétellel a kimutatasi hatarértéket sem érték el.

A fémek és félfémek jellemzden szintén (B) hatarérték alatti koncentracidoban voltak jelen a
talajvizben. Kismértékl arzén szennyezettség az AF-1, AF-2, AF-4 és AF-5 jel(i mintakban
adodott, minden egyéb fém és félfém koncentracidja szennyezettségi hatarérték alatt
maradt. Az emelkedett arzén koncentracid nem lokalis szennyezettséget mutat, hanem
magyarazhaté az orszagszerte jellemz6, geokémiai eredet(' emelkedett oldott arzén
koncentracidval, ugyanis a vizsgalt terlilet az orszag arzénnal terhelt talajvizes régidinak
egyikében taldlhaté®>. Az altalanos vizkémiai komponensek kozil egyetlen vizsgalt

komponens sem mutatkozott (B) hatarérték felettinek.

A talajviz mintak kémiai analitikai vizsgalati eredményeit 6sszefoglaléan az 5. melléklet

tartalmazza.

! Eghajlatvaltozasok geokémiai hatasai Magyarorszag kozépsé és keleti részén, MAFI 2004: ,,Magyarorszdg
dusulas természetes eredetii: a pleisztocénben a Karpat-medence egyfajta regiondlis geokémiai csapdakeént
muikédott, majd az éghajlat valtozdasaval ez a csapda ,,kinyilt”, és a benne zart arzéntartalom felszabadult. A
folyamat donté tényezdje a redoxi-viszonyok vdltozdsa volt. A szdraz és hideg éghajlat mdsik geokémiai
kovetkezményeként a szél dolomitport fujt a Dunantuli-kézéphegységbol a Duna—Tisza kozére. Ezért it a
szikesedeést mészakkumulacio kiséri, mig a Tiszantulon, ahova a dolomitporbdl nem jutott, ez elmarad. A
redukcio még nem ért véget; a vizoldhato arzén utanpotldasa folyamatos.”

2 http://Irg.elte.hu/oktatas/Halado%20Geokemia%20MSc/Irodalom/MAFI1%20anyagok/MAF1%20-%20Csonka-
Magyarorszag%?20geokemiai%20atlasza%20es%20magyarazata.pdf
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Vizsgalt paraméter Mértékegység | (B) érték Minta jele

AF-1 AF-2 AF-3 AF-4 AF-5 AF-6 AF-7 AF-8
oH - 9 7,48 7,42
VezetSképesség 20 °C-on mS/cm 2500 798 1180
KOlps mg0,/dm® - 1,5 2,4
p-ligosséag mmol/dm’ = <0.1 <0.1
m-ligossag mmol/dm?® - 5,3 7,6
Hidrogén-karbonat mg/dm’ - 323 464
Karbonat mg/dm’ ° <6 <6
Hidroxid mg/dm3 - <2 <2
Fluorid mg/dm’ 15 <0.5 <0.5
Klorid mg/dm’ 250 16 51
Bromid mg/dm’ 10 <0.5 <0.5
Ortofoszfat mg/dm3 0,5 <0.06 <0.06
Szulfat mg/dm’ 250 170 240
Amménium mg/dm’ 0,5 <0.02 <0.02
Nitrit mg/dm’ 500 <0.01 <0.01
Nitrat mg/dm’ 50 <5 <5
Vas (oldott) mg/dm’ = 590 550
Mangén (oldott) mg/dm’ - 237 455
Natrium (oldott) mg/dm’ 200 39,7 83,1
Kalium (oldott) mg/dm’ - 3,2 4,2
Kalcium (oldott) mg/dm® - 60,9 97,6
Magnézium (oldott) mg/dma - 62,9 85,8
Osszes keménység mgCa0/dm’ - 230 335
Krém (oldott) mg/dma 50 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Krém(V1) mg/dm’ 10 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Kobalt (oldott) mg/dm’ 20 <05 | <05 0,7 <05 | <05 | <05 | <05 | <05
Nikkel (oldott) mg/dm’ 20 <05 | <05 1,8 0,9 <2 2,3 1,2 <0.5
Réz (oldott) mg/dm3 200 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <5 <0.5 <0.5 <0.5
Cink (oldott) mg/dm3 200 <10 <10 <10 <10 <0,5 <10 <10 <10
Arzén (oldott) mg/dm’ 10 34,9 12,6 0,8 26,8 11,8 1,2 1,5 8,6
Molibdén (oldott) mg/dm’ 20 9,6 12,3 8,9 18,8 8,1 8,4 12,8 | 12,6
Szelén (oldott) mg/dm’ 10 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Kadmium (oldott) mg/dm3 5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
On (oldott) mg/dm’ 10 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1,2 0,7 <05 | <0.5
Barium (oldott) mg/dm’ 700 112 107 | 42,9 | 189 | 734 | 141 136 205
Higany (oldott) mg/dm’ 1 <02 | <02 | <02 | <02 | <02 | <02 | <02 | <02
Olom (oldott) mg/dm’ 10 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <05 | <0.5
Bor (oldott) mg/dm3 500 100 140 160 140 170 120 130 100
Eziist (oldott) mg/dm’ 10 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Antimon (oldott) mg/dm’ 5 2,4 1 0,5 1,6 <0,5 1,2 1,1 <0.5
Aluminium (oldott) mg/dm3 200 <15 <15 <15 <15 <10 <15 <15 <15
1.1-Dikléretén mg/dm’ - <1 <1 <1 <1
cisz-Dikloretén mg/dm’ o <1 <1 <1 <1
transz-Dikléretén mg/dm’ - <1 <1 <1 <1
Dikléretének mg/dm’ 10 <1 <1 <1 <1
Diklérmetan mg/dm’ 10 <1 <1 2,5 <1
1.113,)2-Tr|fluortr|kloretan (Freon me/dm’ 10 <1 < <1 <
1.1-Dikléretén mg/dm’ - <0.5 <0.5 <05 | <05
1.2-Dikléretdn mg/dm* - <0.3 <0.3 <03 | <03
Dikléretdnok mg/dm’ 1 <0.5 <0.5 <05 | <05
Kloroform mg/dm’ 5 <1 <1 <1 <1
2-Kléretanol mg/dm’ 5 <1 <1 <1 <1
Szén-tetraklorid mg/dm’ 2 <1 <1 <1 <1
1.2-Diklérpropan mg/dm3 20 <1 <1 <1 <1
2.3-Diklérpropén mg/dm’ 20 <1 <1 <1 <1
Brémdiklérmetan mg/dm3 30 <1 <1 <1 <1
Trikléretén mg/dm’ 10 <1 <1 <1 <1
Epiklorhidrin mg/dm3 0,1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2-Kléretil-vinil-éter mg/dm’ 5 <1 <1 <1 <1
cisz-1.3-Diklorpropén mg/dm’ = <1 <1 <1 <1
transz-1.3-Diklérpropén mg/dm® - <1 <1 <1 <1
1.3-Diklérpropének mg/dma 10 <1 <1 <1 <1
1.1.2-Trikléretdn mg/dm’ 30 <1 <1 <1 <1
Dibrémklérmetan mg/dm’ 30 <1 <1 <1 <1
1.2-Dibrémetéan mg/dm3 0,3 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Tetrakldretén mg/dm3 10 <1 <1 <1 <1
1.1.2.2-Tetrakléretan mg/dm’ 10 <1 <1 <1 <1
Osszes illékony halogénezett alifés
szénhidrogén I/CAH)g meg/dm’ W <1 <1 25 <1
Vinil-klorid mg/dm’ 0,5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Hexakldrbutadién mg/dm’ 0,1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

|A 6/2009. (IV. 14.) KWM-EiM-FVM egyiittes rendeletben régzitett (B) értéknél magasabb koncentracio
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Benzol mg/dm3 1 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
Toluol mg/dm® 20 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Etilbenzol mg/dm’ 20 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Xilolok 6sszesen mg/dm® 20 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Egyéb alkilbenzolok 6sszesen mg/dm3 20 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
VAPH (C6-C12) mg/dm3 - <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
n-Hexan mg/dm’ - <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
n-Dekén mg/dm’ = <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
VALPH (C5-C12) mg/dm3 = <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25
VPH (C5-C12) mg/dm3 ° <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25
EPH (C10-C40) mg/dm3 o <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25
TPH (C5-C40) alifds szénhidrogén mg/dm3 100 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50
Naftalin mg/dm3 S <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 [ <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
1-Metilnaftalin mg/dm3 o <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 [ <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
2-Metilnaftalin mg/dm2 o <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 [ <0.05 | <0.05 [ <0.05
Naftalinok 6sszesen mg/dm’ 2 <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
Acenaftilén mg/dm3 0,2 <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
Acenaftén mg/dm3 0,05 <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 [ <0.02 | <0.02 [ <0.02
Fluorén mg/dm3 0,05 <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
Fenantrén mg/dm2 0,1 <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 [ <0.02 | <0.02 [ <0.02
Antracén mg/dm3 0,05 <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
Fluorantén mg/dm3 0,1 <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
Pirén mg/dm3 0,1 <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 [ <0.02 | <0.02 [ <0.02
Benzo[a]antracén mg/dm3 0,02 <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
Krizén mg/dm3 0,02 <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
Benzo[b]fluorantén mg/dm3 0,03 <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
Benzo[k]fluorantén mg/dm3 0,03 <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
Benzo[e]pirén mg/dm3 0,01 <0.005 | <0.005 [ <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
Benzo[a]pirén mg/dm3 0,01 <0.005 [ <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
Indeno[1,2,3-cd]pirén mg/dm3 0,01 <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 [ <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
Dibenzo[a,h]antracén mg/dm3 0,02 <0.005 [ <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
Benzol[ghi]perilén mg/dm3 0,02 <0.005 [ <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
Osszes PAH naftalinok nélkil mg/dm’ 2 <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02

| |A 6/2009. (IV. 14.) KWM-EiM-FVM egyiittes rendeletben rogzitett (B) értéknél magasabb koncentracié

4. tablazat: talajvizben mért koncentracio értékek

A talajvizmintak kémiai analitikai vizsgalati eredményeit szintén a 5. mellékletben talalhato

laboratériumi jegyz6kdnyvek tartalmazzak.

5. Osszefoglalas

A Bettermann Ingatlankezel6 és Szolgaltatdé Kft. 01601/16 hrsz-u ingatlanjan 2023.
aprilisdban kornyezeti alapallapot vizsgalat részeként talaj- és talajviz vizsgalatokat
végeztink. Az eredmények szerint az alabbi 6sszefoglalé megallapitasok tehetbek:

o A mintegy 11 ha nagysagu egykori erédtertleten egyenletes kiosztas mellett 6 db 5 m
mély, illetve 2 db 10 m mély talaj- és talajviz mintavételi pontot létesitettiink 2023.
aprilisdban szonikus furasi eljarassal.

e A furasok soran a felszinkdzeli rétegben jellemzéen 0,3 — 0,8 m vastagsagu
barna szinl termett talaj talalhat6. Ez alatt minden furatban a finom szemcseméretet
(homokos kozetliszt, kozetliszt) képvisel6 Osszletek jelentek meg 0,8-1,1 m
vastagsagban. A furatok alsé régiéit minden esetben a durva frakcioju Osszletek
adtédk kavicsos homok, homokos kavics és kavics formajaban, eltér6 vastagsagu
kifejlédésben a talpig, azaz 5 és 10 méterig. A talajvizszint a vizsgalt terlileten 0,6 —

2,1 m Kkozotti mélységekben volt észlelhetd. Az eltérés foéként a terilet
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felszinmorfolégiai viszonyaibdl eredeztethetd, az abszolut vizszint értékek
kiildnbsége viszont minimalis. A talajviz aramlasi iranya egyértelmiien EK-i, a kdzeli
banyatoé iranyaba mutaté.

o A terepi munkalatok idején o©Onalld fazisu szénhidrogén jelenléte nem volt
azonosithatd, érzékszervileg terepszinttél talpig a teljes furas-szelvény
szennyezetlennek tint.

o A termett talajbdl 6sszesen 8 db mintat vettiink, melyek kézll egyetlen mintaban sem
jelentkezett (B) hatarérték feletti koncentracié szénhidrogénekre és fémekre nézve.
Szénhidrogének kozil kimutatasi hatarérték meghaladas is csupan csak egyetlen
PAH alkot6 (fenantrén) esetében mutatkozott.

o Vizsgalataink idején oldott Uzemanyag szénhidrogén (TPH, BTEX, PAH), vagy
halogénezett alifas szénhidrogén (CAH) szennyezettség a talajviz mintakban nem
jelentkezett. A toxikus fémek kozul négy ponton (AF-1, AF-2, AF-4, AF-5) az arzén
koncentracio meghaladta a (B) hatarérték, de ez geokémiai okokra vezethetd vissza.
Az emelkedett oldott arzén tartalom tehat nem lokalis szennyezettség, hiszen a
vizsgalt teriilet az orszag arzén szennyezett régidinak egyikében talalhaté. Az AVK
paraméterek koncentracié értékei és a tobbi oldott fém koncentracioja egyetlen

ponton sem haladta meg a vonatkozo (B) hatarértéket.

Mindezek alapjan, illetve érdemi szennyezettség hianyaban, tovabbi, feltaré jellegi

kornyezetvédelmi vizsgalatok végzését nem tartjuk szukségesnek.

BGT Hungaria Kornyezettechnologiai Kft.
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BGT Hungaria

Kdrnyezettechnolégiai Kft.

1113 Budapest, Bartdk Béla at 152/H
Bejegyezve a Fovérosi Birdsag Cégbirdsagan 166361

Mintavételi jegyzbkoényv

Megrendelé. |Bettermann Ingatlankezeld Kft.
Helyszin |Bugyi, 01601/16 hrsz.
Mintavételi tervszam: 523031
Mintavétel kezdete: |2023.aprilis 26.
Mintavétel vége: [2023.4prilis 27.
Mintavételt végezte: |Szabo Imre, Papp Gergely
Projektvezetd: |Szabo¢ Imre

Alairas: | % )
/ //

T

Tartalma:

1 db mintavételi helyszinrajz
8 db eqyéb lap dsszesen

Talaj mintavétel MSZ 21470-1:1998 szerint

- db nem furasbdl szarmazd mintavétel
- db furas a BGT SB1 utasitas szerint
50 db furas a BGT SB2 utasitas szerint

Talajlevegd mintavétel

- db talajleveqd mintavétel a BGT-TL1 szerint
- db talajlevegd mintavéte! a BGT-TL2 szerint

Talajviz minta dsszesités MSZ SO 5667-11:2012 alapjan

- db vizmintavétel a BGT WS1 utasitas szerint
- db vizmintavéfel a BGT WS2 utasitas szerint
- db vizminfavétef a BGT WS3 ufasitas szerint

Felszini viz mintavétel

- db folyok, MSZ 1SO 5667-6:1995* szerint
- db tavak MSZ ISO 5667-4:1995% szerint

A mintavételi és vizsgalati jegyzOkodnyv a BGT Hungaria Kérnyezettechnologiai Kit.
irasheli engedélye nélkll csak teljes terjedelmében sokszorosithatol
A NAH altal NAH-7-0017/2021 szamon akkreditalt mintavevs szervezet.

* visszavont szabvany

BGT-JO1
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' Mintavételi pont neve

[ ] Az alapatiapot vizsgalat targyét képezs 01601/16 hrsz-t ingatlan
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Bettermann Ingatlankezeld
és Szolgaltaté Kft.
Bugyi 01601/16 hrsz. ingatlan
IPPC alapaliapot vizsgalat

BGT Hungaria
Kornyezettechnolégiai Kft.
1113 Budapest, Bartdk Béla ut 152/H

Készitette:

A viz- és talajmintavételi pontok helye |Project No.. Szabg Imre

293031 1. térkép

Datum:

2023. aprilis 11,




Furasi és mintavételi lap

BGT Hungaria Furas szdma:| AF -~
Kérnyezettechnolégiai Kft. Helység: | O &v |
1113 Budapest, Mintavételi terv szam:| <33 91/
Barték Béla ut 152/H
Faras ideje:| 20273 01,29 Furatatmeérs:[ &0
Fuarasi eljaras: S 20k et S Csérakat 4tmérs:| 2o
Leird: | L6, Csérakat tipus:| V&
Meglitdtt folyadékszint:| 3, 7 Szlirézés(-tol,-ig):; 41 - 5
Nyugalmi folyadékszint:
rétegsor talajminta
mélység leiras minta | jelleg* tovabbi
jele vizsgalatok**
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Akkreditalt*
Nem Akkreditalt’
* A: atlagminta; P: pontminta; Z: zavartalan kisz(rt minta
** 8Z. talajmechanika; K: kémiai vizsgalat (komponensek megjelslésével) ? megfelels alahuzando

talajviz minta

tisztitd szivattylizas
hém.1 pH 1 vez.kép. 1
Cahiras

BGT-Jo2

oldoft oxigén: 1

redox potencial; 1

vizsgalandé komponensek

1: nem akkreditalt mérések

lapszam.
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Furasi és mintavételi lap

BGT Hungaria

Firés szama:| AT -
@ Kornyezettechnoldgiai Kft. Helység:| Quéyl
1113 Budapest, Mintavételi terv szam:| $250%1
Bartok Béla ut 152/H
Furas ideje:| 202 3.06.27 Furatatméré:} £O
Farasi eljaras: Wi S Csdrakat atmeéro: 0o
Leiro: | . 6. Csérakat tipus: e
Meglitdtt folyadékszint:| 2, & SzGrézés(-tol,-ig):| 1 -
Nyugalmi folyadékszint:|
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jele vizsgalatok™™
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o
Akkreditalt*
Nem Akkreditlt*
* A atlagminta; P; pontminta; Z: zavartalan kiszurt minta

** 8§Z: talajmechanika; K: kémiai vizsgalat (komponensek megjeltlésével)

2 megfeleld alahuzandd

talajviz minta

tisztitd szivattylzas

hdm.1 pH 1 vez.kép. 1

U

BGT-J02

#

alairas

oldott oxigén: !

redox potencial: 1

vizsgalandé komponensek

1. nem akkreditalt mérések

lapszam:




Fuarasi és mintavételi lap

BGT Hungaria Furas szama. |AF7 - 3
Kérnyezettechnolégiai Kft. Helység:| vQUcY/
1113 Budapest, Mintavételi terv szam: 528054
' Bartok Béla ut 152/H .
Furas ideje:| 70230627 Furatatmérs: 30
Fuarasi eljaras:|  Coaiybiing CsOrakat atmérg:| o
Leiré:| P. 6 _ Csérakat tipus:|  vyC
Megiitott folyadékszint: [ 2 K Szlir6zés(-tdl,-ig):| (-5
Nyugalmi folyadékszint:|
retegsor talajminta
mélység leiras minta | jelleg® tovabbi
jele vizsgalatok™
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A -2 Sl A 50 (1 Do) 4 - A ROL D
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Akkreditalt?
Nem Akkreditalt’
* A: atlagminta, P: pontminta; Z: zavartalan kisz(rt minta
** 8Z. talajmechanika; K: kémiai vizsgalat (komponensek megjeldlésével) % megfeleld aldhuzando
talajviz minta
tisztito szivattyuzas oldott oxigén: '
hém. 1 pH1 | vezkép. 1 redox potencial: 1
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P /%/ 1. nem akkreditalt mérések lapszam:
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BGT-J02



Furasi és mintavételi lap

BGT Hungaria Furas szama. | A=~
Koérnyezettechnolégiat Kft. Helység:| DUGEY/
1113 Budapest, Mintavételi terv szam: | £ 24014
Bartok Béla ut 152/H
Furas ideje:| 201> 04.7¢ Furatatmérs: Jo
Fuarasi eljaras:| Olol ik Csdrakat atmérs: 70
Leiré: | Y Csérakat tipus:| ?vC
Megilitott folyadékszint:| & |/ Sz(irGzés(-tol,-ig):| 4 —5
Nyugalmi folyadékszint: ’
rétegsor talajminta
mélység leiras minta | jelleg* tovabbi
jele vizsgalatok™
0.0~07 | Bonns 4? BN . A TRH MR PAN, FEM
.- - ; So |
03 AL S Gbe A 7 oo
1G4S wihe bR A A |- MOTLD
4.9 .
h-20 Uuu\}s, ele Pt mamery B
hH | m&sm
2\[@)"1.1[1 g'i.\,\qll ,OL guf’, (Q;")_‘“H'(‘Cm\) )
r-l(&'\r.mb(' (.)‘lq,\ghz /a'L [ m’]) -y
R PR ¢
201 - g%\-\gl{_ Ak LMQLLLMQUA ) 5o -
L\(l-S(O gﬁ—’;jbl_ f@lzpt—gt -)"—L. . Ota e
b~ b = \l/
Akkreditalt®
Nem Akkreditalt*
* A: atlagminta; P: pontminta; Z: zavartalan kiszurt minta
** §Z: talajmechanika; K: kémiai vizsgalat (komponensek megjelélésével) % megfeleld aldhuzands
talajviz minta
tisztité szivattyuzas oldott oxigén: '
hém." pH1 | vezkép.1| redox potencial: 1
: vizsgalandé komponensek
d“/ 1: nem akkreditalt mérések lapszém:
alairas

BGT-J02




Furasi és mintavételi lap

BGT Hungaria Furas széma:| Af - ¢
Kérnyezettechnologiai Kft. Helység: | puéy 7
1113 Budapest, Mintavételi terv szam:| S22 o34
Bartok Béla at 152/H
Firas ideje:| 772> .04.2(¢ Furatatmérd: £
Flrasi eljaras:| 2o« us Csoérakat atméré: zo
Leiro:| AR R Csérakat tipus:| pLc
Megiitétt folyadékszint: | 4,4 Szlirézés(46l,-ig):| 4-5
. Nyugalmi folyadékszint:
réteggr talajminta
mélység leiras minta | jelleg® tovabbi
jele vizsgalatok™*
. — A\
ooy ~ 7o) ¢y ‘
(@ 1..)[4: 5%%,%&:)@‘ ,ﬁ\— AL S P WKOL_O
- - Y —_—
Zkz' BLH SD)U} Olv‘\,}iﬂ_ g;l,r):;; )2,. OL %—__e 2% b
- i W f ‘ —
K:')i('\ BTO Sc}f/d“%mﬁe_ )Q)_ Qk Tl h =
- . (Q-QO OL 'CL/\‘ - ‘ . —
0 wab%bduwm) Los | =y -
Akkreditalt’_
Nem Akkredit4lt’
* A atlagminta; P: pontminta; Z: zavartalan kiszurt minta

** 8Z: talajmechanika; K: kémiai vizsgalat (komponensek megjelslésével)

% megfeleld alahuzando

talajviz minta

tisztito szivatty(zas

hém.1

pH 1 vez.Kép. 1

s

BGT-J02

‘Hlairas

oldott oxigén: '

" [redox potencial: 1

vizsgalandé komponensek

1: nem akkreditalt mérések

lapszam:




Furasi és mintavételi lap

BGT Hungaria

Faras szama: | 1.6
@ Kérnyezettechnoldgiai Kft. Helység:| 1u&y
1113 Budapest, Mintavételi terv szam:| S 1.5 03
Barték Béla ut 152/H
Faras ideje:| 207> aL.2¢ Furatatméré:| o
Farasi eljaras:| Szopiaus Csdrakat atméro: AP
Leiré:| V. 6., 57 | Csérakat tipus:| PUC
Megiitott folyadékszint:| & & Sziirb6zés(-tol,-ig):| Bz& 1 -5
Nyugalmi folyadékszint: '
rétegsor talajminta
mélység leiras minta | jelleg* tovabbi
, jele vizsgalatok™*
00 ~04 E“e.s{/wﬂa 054 [AWag | TIP3 bTE )( PAY
O 4ok Te%x/fx e A 0. “r:{'/
Lo M\Jﬂw{
O(b“f‘f;r rud" Ay /ﬁlﬂf,u‘%g ypa‘pu ﬂL %,Q (aaﬁg)'g)
TR Suﬁxz hi %ﬁ: 2{ ier | M (9
o & (M.‘ . “Mi 1
114 fﬁ,g“"p‘t*
2B 4| Setom—th 60 MDE_ 3 c? S N
5(4 ‘*_‘;"‘5 -S'LW\QLC.. }5, . M (Z?{ﬂ?ﬂ@ M\D ﬁ,) }J/’ - ~
LGP | Sk A b -5 [ -
JAkkreditait——
Nem Akkreditalt*
* A dtlagminta; P: pontminta; Z: zavartalan kiszdrt minta

** 8Z: talajmechanika; K: kémiai vizsgalat (komponensek megjeldlésével)

* megfelels aldhuzando

talajviz minta

tisztito szivattyizas

hém.1 pH 1 I vez.kép. 1

BGT-J02

oldott oxigén: "

redox potencial: 1

vizsgalando komponensek

1: nem akkreditalt mérések

lapszam:




Furasi és mintavéleli lap

BCT Hungaria Furas szama: | AF-7
Kérnyezettechnolégiai Kft. Helység: | AuUcY/
1113 Budapest, Mintavételi terv szam:| 13044
Bartok Béla ut 152/H
Furas ideje:| 701D .04.26 Furatatméré:| Ao
Farasi eljaras:| &oniains Csérakat atméré: wi¥s
Leiro: | PGS0 Csoérakat tipus:{ ©vC
Megiitétt folyadékszint:| 4y, 3 Sz(ir6zés{-tol,-ig):| F-10..
Nyugalmi folyadékszint:
rétegsor talajminta
mélység leiras minta | jelleg” tovabbi
jele vizsgalatok™
08~ b iy 05~4,0| ATag | TP DTES PAM ZeM
P48 Seade A . ,
n . 7’-1 ,‘.( e j
A6 43 Sl fo w ‘(&WMM%)@S}W) ’ HOLD
(RE ST SM\D{" L %0
L0241 aeh. da aes |
q-i{'ﬂ_(@ Sc\,:coa- ,9\_ '
N _ C S 5 . _
S| Sy & o |
,')ts '”\(7. SY/VVLO)JLH ﬂ\-
AL-SA Sl A B b |-
"SgclL] Swde § A T8 |- <
GlL“JWlO g’“‘/\\ﬁu’ ﬂ\ %‘fg —~ o~
35 | "7 |Akkreditat?
2o | -y Nem Akkreditalt>
* A: atlagminta; P: pontminta; Z: zavartalan kiszart minta

** 8Z: talajmechanika; K: kémiai vizsgélat (komponensek megjeldlésével)

? megfelels alahuzandd

talajviz minta

tisztito szivattyizas

hém.1 pH 1 vez.kép. 1

o

BGT-J02

alairas

oldott oxigén: '

redox potencial: 1

vizsgalandé komponensek

1: nem akkreditalt mérések

fapszam:




Farasi és mintavételi lap

- BGT Hungaria Faras szama: | AT- ¥
Kornyezettechnolégiai Kft. Helység:| (it 671
1113 Budapest, Mintavételi terv szam:| C73004
Barték Béla ut 152/H
Fuaras ideje:| 023 .04.7% Furatatmérs: §O
Furasi eljaras: Jron) LKUS Csdrakat atmérs: 70
Leiro:| V.G, Csérakat tipus:| Py
Meglitott folyadékszint:[ % 5 Sz(irézés{-tol,-ig):[ 7 - (o
Nyugalmi folyadékszint:
rétegsor talajminta
mélység ‘ leiras minta | jelleg” tovabbi
jele vizsgalatok™*
0:0-06 | Damen flplo D540 | ATag [T ITEX PAW FEM
- ) . i
/Z ?_-.“‘: N
I J..-E/( S?MN%_QV ﬂ\ A7 ~ - HOLD
AN Sodet e A 4 25
3 PO b ~ o~
bl 4 Gt 2k b b A )
60| WMa b LA N
Al g~ 6~ -~
qlt"%](\% M}ﬁ& A4 3 bes
(j g Y AP * Hg ~ A
15100 Vildrs 4t 5o A § 5
— “ —
tﬁ ~o -
Akkreditalt’
Nem Akkreditalt’
“ A: atlagminta; P: pontminta; Z: zavartalan kiszart minta

** 8Z: talajmechanika; K: kémiai vizsgalat (komponensek megjelslésével) ® megfelsls alahuzandd

talajviz minta

tisztité szivattylzas oldott oxigén: '
hém.1 pH1 | vez.kép.1 redox potencial: 1
vizsgaland6 komponensek

//L/7 1: nem akkreditalt mérések lapszam:

[ S )
alairas

BGT-J02



BGT Hungaria

Kérnyezettechnologiai Kft,

1113 Budapest, Barték Béla ut 152/H
Bsjegyezve a Fdvarosi Birdsag Cégbirésdgan 166361

Mintavételi jeqyz8konyv

Megrendelé: |Bettermann Ingatlankezel$ Kit.
Helyszin |Bugyi, 01601/16 hrsz.
Mintavételi tervszam: |523031
Mintavétel kezdete: |2023.4prilis 28.
Mintavétel vége: 12023.aprilis 28.
Mintavéteit végezte: |Szabs Imre, Papp Gergely
Projektvezetd: |Szabd Imre N

Alairas: éfx/ '
&

1 db mintavételi helyszinrajz
2 db eqyéb lap Gsszesen

Tartalma:

Talaj mintavétel MSZ 21470-1:1998 szerint

- db nem furasbol szarmazé mintavéte!
- db furas a BGT SB1 utasités szerint
- db furas a BGT SB2 utasitas szerint

Talajleveg8 mintavétel

- db talajlevegd mintavétel a BGT-TL1 szerint
- db talajlevegd mintavéte! a BGT-TL2 szerint

Talajviz minta dsszesités MSZ ISO 5667-11:2012 alapjan

- db vizmintavétel a BGT WS1 utasitas szerint
- db vizmintavéte! a BGT WS2 utasitas szerint
8 db vizmintavétel a BGT WS3 utasités szerint

Felszini viz mintavétel

- db folydk, MSZ ISO 5667-6:1995* szerint
- db tavak MSZ ISO 5667-4:1995* szerint

A mintaveteli és vizsgalati jegyzékdnyv a BGT Hungaria Kéryezettechnolégiai Kift.
irasbeli engedélye nélkli csak teljes terjedelmében sokszorosithato!
A NAH altal NAH-7-0017/2021 szamon akkreditalt mintavevs szervezet.

* visszavont szabvany

BGT-JO1



Mélység (m)
® 5
& 10

Mintavételi pont neve

E Az alapallapot vizsgalat targyat képe;§ 01601/6 hrsz-u ingatlan

Pont X y|  depth

45D 653833 208452 5

Ar36) 559683 208619 5

A= (6 659578 209629 5

- al BFag () 659675 209725 5
A5 () 59557 208824 5

e () 659440| 208775 5

| e (1) 659556 209732 10

el { 652770 209534 10

0 55 110 220 330 440
I NN e NVelers

Bettermann Ingatlankezelé
és Szolgaltato Kft.
Bugyi 01601/16 hrsz. ingatlan
IPPC alapallapot vizsgalat

BGT Hungaria
Kornyezettechnologiai Kft.
1113 Budapest, Bariok Béla ut 152/H

Készitatte:

A viz- és talajmintavételi pontok helye |ProjectNo.| térkép Szab Imre

523031

Détum:

2023, aprilis 11.




Monitoring mintavételi lap 1.

D A0 1 ALC

| BGT Hungaria Mintavételi terv szém: 525054 Mintavételt végezte: Lapszém:
Kérnyezettechnolégiai Kft. Telephely: Duéyi~ 0o oA CeRgEy
1113 Budapest, Barték Béla Gt 152/H Datum: 7.09% o4 .18 saane - A
Pont jele Csékiallas Vizszint ldépont T (C°Y pH* EC* (uS/cm) DO*mg/l} | ORP*(mV) Megjegyzés Statusz
wp: 90 | 953 | atg | Ry (4520 | = |-98 [ Tisen, szaspe | &P
o Aa g A A.\H G339 |10 - - 973, B Qﬁm\ﬁvc\ %&
AT - 6 S 490 |resr (14T &.99 [1250 - - 93 __ N
Omrccm R A0« £ \_,\:\W m&d\w A1 D0 B ~ 90 _/ .\w%.,@
A0 47 | A4,0 6,90 | 1230 - -84 ﬁ &
idép.: 4036 | 4959 a1, Y 1A [20é0 - —73 / %w.r
) a0:ha |12 .4 |43 |zad0 -~ 7 , 4
AT-S 0664 2801 [cote |zt |7 l2t00 | =~  |-%
054 12 T | 3,05 [2u0 - A &
A58 |22, %> ™398 12420 — -5 ,M ny%
dop: AN | AaiAS | ADT | | A5C0 |~ A4 %
iH-\f 0 Lk ALY Ay 4 17320 A5¢o ~ A5 %&
_ M0 b6y [ [aea (300 g | = [ ang
, 125y A% |22y A58 — ~ 13 | &
Ao} [ | 305 a0 | T —A25 | Sl
dop.: A7 5D | A4 3¢ A5 4 4,86 (Ao -~ ~53 “_ >
I L. |In ‘ Lo \A%,0 |73140 AL — - o \ %&v\
AT - [ 0OT A%y e [sa |09 | A4ke | - 9% / &
e T4 (A5, 2 |25 [4G 50 ~ ~ 97 \ &
12 6 | 25~ | 5o Ao | ~ |-9¢ | &
idép.: 42 700 Ay 1% 45,2 \.uJMIh %0 - - 190G &%Wr
1y | A 5695 - 409 %r\
AT - J B0x | /1 no\\_g A b TS Deo - - 10( &
Av oyl Az 0y [ 150 | H90 " ~ AR N &
210 |l s | LS| 90 - -~ 108 - %@

BGT-J05

* nem akkreditalt mérések T=hémérséklet; EC= fajlagos elektromos vezetiképesség; DO=oldott oxigén koncentracid; ORP= redoxpotencidl;




- . . - . )
Monitoring mintavételi lap Il CLADD (HOE
BGT Hungaria Mintavételi terv szam: 515034 Mintavételt végezte: Lapszém:
Kornyezettechnolégiai Kft. Telephely:  Dugri - 00O Hevolvashatan pA) £ pse -
1113 Budapest, Bartok Béla Gt 152/H Détum : 2015, 0%-19 sdgs i~
Pont jele Csokiallas Vizszint ldépont T{C)* pH* EC* (uS/cm) DO*(mg/l) | ORP*(mV) Megjegyzés Statusz
wep: 1000 | A%on | A5 | ez | 4SO - | 7LS i et D
e anioy A [ A4S [0 | - (w6 [ 3 whA L |
T — E f ] N N T
7 Yoy 7.6890 a5 A2 fad e | THUR| FEC ~ —ug &
| A% [ ADY [ ey [8F0 | ~  |-473 &
A% 02 |as, § |Fab | §80 - =42 M &
wep. 13215 |aviaq |0 |28 | A28 ~ — AT &
. Ay vE | A% 13,54 | 1970 - ~A1s %mx
19 O S \fru% M (e | HEF |9060 ~  |—=am &
wihe [ A43.4 | 320 |95 — |~ 402 | &
A543, 2 | 228 | “5e ~ 40 A/@Ao
wopg 03 |42 AN | AAS [Fh2a [ABus S , \
A ¥ T ] &
- 815 AW A 1120 4650 I et M &
AT REV 4 0fs Pacas [ana [Fup [1950 | = |- 99 &
, ! Aoy |74, 9 [ 345 (1o | — — 4 ) &
S a4 \M\r “+ \1\,_, 17 \ﬁ\u_r Lo - — 3% v AV@AO
Idép.: f@%%
./T
o
&
&
Ll
&
¢®
“ 0y
Iddp.: 6@%
el
o
>
S
¢®

™. nem akkreditalt mérések 1=homérseklet, EC= fajlagos elektromos vezetdképesség; DO=oldott oxigén konceniracié; ORP= redoxpotencial;
BGT-J05 .




BGT Hungaria

Kérnyezettechnolégiai Kft.

1113 Budapest, Bartok Béla at 152/H
Bejegyezve a Févarosi Birésag Céghirdsagan 166361

Mintavételi jegyzékonyv

Megrendel6:

Helyszin

Mintavételi terv szam:
Mintavétel kezdete:
Mintaveétel vége:
Mintavételt végezte:
Projekt vezets:

Tartalma:

Bettermann Ingatlankezel§ Kit.

Bugyi, 01601/16

523031

2023. majus 25.

2023. majus 25,

Szabd Imre

Szabd Imre \_

Alairas: P )
2

1

1

db mintavételi helyszinrajz
db eqyéb lap 6sszesen

Talaj mintavétel MSZ 21470-1:1998 szerint

1

db nem furasbof szarmazo mintavétel
db firas a BGT SB1 utasitas szerint
db furds a BGT SB2 utasitas szerint

Talajlevegd mintavétel

db talajlevegd mintavétel a BGT-TL1 szerint
db talajlevegd mintavétel a BGT-TL2 szerint

Talajviz minta 6sszesités MSZ I1ISO 5667-11:2012 alapjan

db vizmintavéiel a BGT WST utasitas szerint
db vizmintavétel a BGT WS2 utasitas szerint
db vizmintavétel a BGT WS3 utasitéds szerint

Felszini viz mintavétel

db folyok, MSZ ISO 5667-6:1995* szerint
db tavak MSZ ISO 5667-4.1995* szerint

A mintavételi és vizsgalati jegyzékdnyv a BGT Hungaria Kérnyezettechnologiai Kft.
irasbeli engedélye nélkill csak telies terjedelmében sokszorosithatd!
A NAH altal NAH-7-0017/2021 szamon akkreditalt mintavevd szervezet,

* visszavont szabvany



Bettermann Inpatlankezeld és Szalgattaté Kit
Bugyi, 01601/16 hrse, alatti Ingatlan
IPPC alapéliapat vizagalat

BGT Hungaria
Kdrnyezettechnoldgiai Kft.
1113 Budapest Bartok Béla Uit 152/H.

A létesitett mintavételi pontok
ethelyezkedése

Project No.;
£23 031

2, tarkep

Koszltelte: Papp Gergely
Datum; 2023.05.04,

Jelmagyarazat/Legend:
AFA1

5m talpméiyssgl mintavétell pontok

10 m 12 |pmislységll mintavételf pontok

Ingatlanhatar




Faiie

o
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Monitoring mintavételj \.%. L.

BGT Hungaria Telephely | iy |~ ¢ %o mintavételt végezte: lapszém:

Kornyezettechnolégiai Kit. Projekt szim |-L ) 21/ Nevolvashatsan (349 ) (L0
1113 Budapest, Bartok Béla 1it 152/H Datum| U s L L% Szigné %\\\1 . !

folyadékszint Fsz.mérés | Mintavétel kat tisztitd szivatty(izds*

pont jele | CH szint| vizszint | idSpontja | Akkreditalt? | analitikall csokiallas talp dtmérg I TIC) | pH | EC** @P@A, pH | EC** I TIC) | pH | EC**

N. Mﬂw N..D.%G Ao G| igen/nem ﬁmﬁé ﬂ. $% 1797, [Aab |
A0 W4 igen/nem mw\.Q Y o %1 A

Ao T4 | igenfnem o mug,ﬁ 3217630 43
\ﬂu..w{ igen/nem A\r‘w ﬂﬁ.\m 1<t (A

le<59 | igen/nem . \\ﬁqﬁ Foo|l2e —ALE |

igen/nem

igen/nem

igen/nem

igen/nem

igen/nem

igen/nem

igen/nem

igen/nem

igen/nem

igen/nem

igen/nem : o

~igen/nem

igen/nem

igen/nem

igen/nem

*: nem akkreditdlt mérések **: EC: vezet6 képesség -- mértékegység (uS/om)



2. melléklet

Akkreditacios okiratok
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Project No.: 523 031



451
A DOKUMENTUMOT DIGITALIS g%,
ALAIRASSAL LATTA EL: =

AVDH SIGN ——

CNITTEARCTTETA D AT Ll

AKKREDITALASI OKIRAT

ACCREDITATION CERTIFICATE

A NEMZETI AKKREDITALO HATOSAG

The National Accreditation Authority

a 2015. évi CXXIV. térvény és a 424/2015. (XI1.23.) Kormanyrendeletben foglalt
felhatalmazas alapjan elismeri, hogy a
authorized by Act No. CXXIV of 2015 and Government Decree No. 424/2015. (X11.23.),
recognizes, that

BGT Hungaria Kornyezettechnolégiai Kft.
1113 Budapest, Bartok Béla ut 152. H. ép. 1. em. 110.

megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvany kovetelményeinek és a
complies with criteria of Standard MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 as

mintavevo szervezet
SAMPLING ORGANIZATION

kategoriaba az alabbi szamon bejegyzi
and has been assigned registration number

NAH-7-0017/2021

Az akkreditalas teruletét az akkreditalasi hatarozat tartalmazza. Az akkreditalasi okirat a mindenkor
hatalyos — a NAH honlapjan fellelhetd — részletezd okiratban foglalt tartalommal érvényes.
The scope of accreditation is specified in the accreditation decision. The Accreditation Certificate shall be
valid with the contents of the Detailed Scopes in force at any given time, which is available on the NAH’s
official website.

Az akkreditalt statusz kezdetének napja: Az akkreditalt statusz lejaratanak napja:
Start date of the accredited status Expiry date of the accredited status
2021. marcius 25. 2026. marcius 25.

(p. h.)

Budapest, 2021. marcius 25.

Bodroghelyi Csaba
A Nemzeti Akkreditalé Hatésag megbizott elndke/
Acting President of the National Accreditation Authority

A NAH ebben a kategériaban aldiréja az Eurépai Akkreditaldsi Egyiittmiikodés (EA) megallapodadsanak.
The NAH is a signatory in this field of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) for accreditation.



L1 AZ0y
A DOKUMENTUMOT DIGITALIS «;%
ALAIRASSAL LATTA EL: =

AVDH SIGN ——

NEMZETI AKKREDITALO HATOSAG

AKKREDITALASI OKIRAT

ACCREDITATION CERTIFICATE

A NEMZETI AKKREDITALO HATOSAG
The National Accreditation Authority

a 2015. évi CXXIV. térveny és a 424/2015. (XIl. 23.) Kormanyrendeletben foglalt
felhatalmazas alapjan elismeri, hogy az
authorized by Act No. CXXIV of 2015 and Government Decree No. 424/2015. (XIl. 23.),
recognizes, that

Eurofins Analytical Services Hungary Kft.
Kornyezetanalitikai Uzletag

Kornyezetanalitikai Laboratérium
1045 Budapest, Anonymus utca 6.

megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvany kovetelményeinek és a
complies with criteria of Standard MSZ EN ISO/IEC 17025:2018

vizsgaldlaboratorium
testing laboratory
kategoriaba az alabbi szamon bejegyzi
and has been assigned registration number

NAH-1-1398/2019

Az akkreditalas terlletét az akkreditalasi hatarozat tartalmazza. Az akkreditalasi okirat a
mindenkor hatalyos —a NAH honlapjan fellelhet6 — részletez6 okiratban foglalt tartalommal
érvényes.

The scope of accreditation is specified in the accreditation decision. The Accreditation Certificate
shall be valid with the contents of the Detailed Scopes in force at any given time, which is
available on the NAH’s official website.

Az akkreditalt statusz kezdetének napja: Az akkreditalt statusz lejaratanak napja:
Start date of the accredited status Expiry date of the accredited status
2019. oktober 17. 2024. oktober 17.

Budapest, 2023. januar 19.
Bodroghelyi Csaba
A Nemzeti Akkreditalé6 Hatosag elnoke
President of the National Accreditation Authority

A NAH ebben a kategoriaban aldiréja az Eurépai Akkreditalasi Egyiittmiik6dés (EA) megallapod&dsanak.
The NAH is a signatory in this field of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) for accreditation.
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Project No.: 523 031



Eurofins Analytical Services Hungary Kft.
%.n‘ e u rofi 1] S ‘ Kornyezetanalitikai Laboratorium

H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.

Tel.: (+36 1) 872 3600

Email: kornyezet@laboratorium.hu
www.eurofins.hu/analytical-services-hungary

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megrendel6: BGT Hungaria

Kornyezettechnologiai Kft.
1113 Budapest, Barték Béla ut 152/H., 1. emelet 110.

Projekt: 523 031 Bugyi (2023/K/04104), 523 031
Bugyi (2023/K/05636)

Vizsgalati jegyz6kdonyv szama: 810187/1

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

Analitika kezdete: 2023. 05. 05.
Analitika vége: 2023. 06. 10.

A megrendel6 altal nyujtott informaciokért a laboratérium nem vallal felel6sséget.
A nem a laboratérium altal vett mintak mérési eredményei csak a laboratérium rendelkezésére
bocsatott mintakra vonatkoznak.
Az Eurofins Analytical Services Hungary Kft. irasbeli engedélye nélkll a vizsgalati jegyz6kdnyv csak
teljes terjedelmében sokszorosithato.

Projekt:

: 523 031 Bugyi

Etews 1720 (2023/K/04104), 523 031

Jegyz6konyv érvényesség Bugyi (2023/K/05636)
ellendrzés.

Vizsg. jegyzok. sz.:
810187/1,;
2023. 06. 15.


http://maps.google.com/maps?q=1045+Budapest,+Anonymus+utca+6
mailto:kornyezet@laboratorium.hu
http://www.eurofins.hu/analytical-services-hungary
https://wcheck.laboratorium.hu/v/hu/810187/1/BE4A64AA66E1483AB30392BDEE308E6C
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Altalanos vizkémiai paraméterek
Mintatipus: Felszin alatti viz

(1) MSZ EN I1SO 17294-2:2017
(2) MSZ EN ISO 10523:2012
(3) MSZ EN 27888:1998
(4) MSZ EN I1SO 8467:1998
(5) MSZ EN I1SO 9963-1:1998
(6) MSZ EN I1SO 10304-1:2009
(7) MSZ EN ISO 6878:2004 4. fejezet
(8) MSZ I1SO 7150-1:1992
(9) MSZ EN 26777:1998
(10) MSZ 448-21:1986 4., 5. fejezet és Fliggelék

i ; ; L. ; Minta jele

Vizsgalt paraméter Mértékegység AF2 AF-6
oH 2 7,48 7,42
Vezet6képesség 20 °C-on 3 uS/cm 798 1180
KOlps * mgO2/dm?3 1,5 2,4
p-lugossag ° mmol/dm?3 <0,1 <0,1
m-lugossag ° mmol/dm?3 53 7,6
Hidrogén-karbonat ° mg/dm?3 323 464
Karbonat 5 mg/dm?3 <6 <6
Hidroxid 5 mg/dm?3 <2 <2
Fluorid © mg/dm?3 <0,5 <0,5
Klorid © mg/dm?3 16 51
Bromid ¢ mg/dm?3 <0,5 <0,5
Ortofoszfat 7 mg/dm?3 <0,06 <0,06
Szulfat mg/dm? 170 240
Ammonium 8 mg/dm?3 <0,02 <0,02
Nitrit ° mg/dm?3 <0,01 <0,01
Nitrat © mg/dm?3 <5 <5
Vas (oldott) ? pg/dm3 590 550
Mangan (oldott) * pg/dm3 237 455
Natrium (oldott) * mg/dm?3 39,7 83,1
Kalium (oldott) * mg/dm?3 3,2 4,2
Kalcium (oldott) * mg/dm?3 60,9 97,6
Magnézium (oldott) * mg/dm? 62,9 85,8
Osszes keménység 10 mgCaO/dm3 230 335

A vizsgalatok soran hasznalt késziilékek: Agilent 7900 ICP-MS 02; Evolution Pro spektrofotométer; Metrohnm 855 titrator;
Metrohm 905 titrator; Metrohm 930 Compact IC; UV/VIS Evolution300; UV/VIS Evolution300 (2)
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Elemtartalom
Mintatipus: Felszin alatti viz

(1) MSZ EN ISO 17294-2:2017
(2) MSZ EN ISO 18412:2007
(3) EPA Method 200.8:1999

- . . s . Minta jele

Vizsgalt paraméter Mértékegység AF-1 AF2 AF3 AFA
Krém (oldott) * ug/dm? <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Krom(VI) 2 ug/dm? <5 <5 <5 <5
Kobalt (oldott) * ug/dm3 <0,5 <0,5 0,7 <0,5
Nikkel (oldott) * pg/dm3 <0,5 <0,5 1,8 0,9
Réz (oldott) * ug/dm? <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Cink (oldott) * ug/dm3 <10 <10 <10 <10
Arzén (oldott) * ug/dm? 34,9 12,6 0,8 26,8
Molibdén (oldott) * ug/dm? 9,6 12,3 8,9 18,8
Szelén (oldott) * ug/dms3 <1 <1 <1 <1
Kadmium (oldott) * ug/dm3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
On (oldott) * ug/dm3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Barium (oldott) 1 pg/dm3 112 107 42,9 189
Higany (oldott) -3 ug/dms3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Olom (oldott) * ug/dm3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Bor (oldott) * pg/dms3 100 140 160 140
Ezist (oldott) * ug/dm3 <1 <1 <1 <1
Antimon (oldott) * ug/dm3 2,4 1,0 0,5 1,6
Aluminium (oldott) * pg/dms3 <15 <15 <15 <15

- . . L. . Minta jele

Vizsgalt paraméter Mértékegység AF-5 AF-G AF-7 AF-8
Krom (oldott) * ug/dms3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Kréom(V1) 2 pg/dm3 <5 <5 <5 <5
Kobalt (oldott) 1 pg/dmd <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Nikkel (oldott) * ug/dms3 <2 2,3 1,2 <0,5
Réz (oldott) * ug/dms3 <5 <0,5 <0,5 <0,5
Cink (oldott) . pg/dmd <0,5 <10 <10 <10
Arzén (oldott) * ug/dms3 11,8 1,2 15 8,6
Molibdén (oldott) * pg/dm3 8,1 8,4 12,8 12,6
Szelén (oldott) * pg/dm? <1 <1 <1 <1
Kadmium (oldott) * ug/dms3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
On (oldott) ug/dm? 1,2 0,7 <0,5 <0,5
Barium (oldott) 1 pg/dm3 73,4 141 136 205
Higany (oldott) -3 ug/dms3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Olom (oldott) * ug/dm3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Bor (oldott) ug/dm3 170 120 130 100
Ezist (oldott) * ug/dm? <1 <1 <1 <1
Antimon (oldott) * ug/dm3 <0,5 1,2 1,1 <0,5
Aluminium (oldott) * ug/dm? <10 <15 <15 <15

A vizsgalatok soran hasznalt késziilékek: Agilent 7900 ICP-MS 02; Agilent 7900 ICP-MS 03; UV/VIS Evolution300
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lllékony halogénezett alifas szénhidrogének (1/2)
Mintatipus: Felszin alatti viz

(1) MSZ 1484-5:1998 (visszavont szabvany) 7.3. szakasz

. 3 i L ; Minta jele

Vizsgalt paraméter Mértékegység AF-1 AF-5 AF-7 AF-8
1,1-Dikléretén ? pg/dm? <1 <1 <1 <1
cisz-Dikloretén * pg/dms3 <1 <1 <1 <1
transz-Dikléretén ! pg/dm? <1 <1 <1 <1
Dikloretének (3) (b) * ug/dm? <1 <1 <1 <1
Diklérmetan * pg/dms3 <1 <1 2,5 <1
1,1,2-Trifluortrikléretan (Freon 113) 1 ug/dm3 <1 <1 <1 <1
1,1-Dikléretan * ug/dm3 <0,5 <05 <0,5 <05
1,2-Dikloretan * ug/dm3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Dikléretanok (2) (b) ug/dm3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Kloroform ! pg/dm? <1 <1 <1 <1
2-Kléretanol * pg/dms3 <1 <1 <1 <1
Szén-tetraklorid * pg/dms3 <1 <1 <1 <1
1,2-Diklérpropan ? pg/dm? <1 <1 <1 <1
2,3-Dikl6rpropén * ug/dms3 <1 <1 <1 <1
Bromdiklormetan * pg/dm3 <1 <1 <1 <1
Trikloretén * pg/dm? <1 <1 <1 <1
Epiklérhidrin 1 ug/dms3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
2-Kloretil-vinil-éter pg/dms3 <1 <1 <1 <1
cisz-1,3-Diklorpropén ! pg/dm? <1 <1 <1 <1
transz-1,3-Diklérpropén ¢ pg/dm? <1 <1 <1 <1
1,3-Diklérpropének (2) (b) * ug/dm3 <1 <1 <1 <1
1,1,2-Trikloretan * ug/dms3 <1 <1 <1 <1
Dibromklormetan * pg/dm? <1 <1 <1 <1
1,2-Dibrémetan * ug/dm3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Tetrakloretén * pg/dm3 <1 <1 <1 <1
1,1,2,2-Tetrakloretan 1 ug/dms3 <1 <1 <1 <1
o g | o | | 25 |«
Vinil-klorid ng/dm?3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Hexaklérbutadién * ug/dm3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

(b) Egyedi komponensek szamszaki 6sszege.

A vizsgalatok soran hasznalt készulékek: HP-7890-GCMS_26-5977

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt
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lllékony halogénezett alifas szénhidrogének (2/2)
Mintatipus: Felszin alatti viz

(1) MSZ 1484-5:1998 (visszavont szabvany) 7.3. szakasz

. ; ; L. ; Minta jele

Vizsgalt paraméter Mértékegység AF-80
1,1-Dikloretén 1 ug/dm? <1
cisz-Dikloretén * pg/dm3 <1
transz-Dikléretén * ug/dm? <1
Dikloretének (3) (b) * ug/dm? <1
Diklérmetan * pg/dms3 <1
1,1,2-Trifluortrikléretan (Freon 113) * pg/dm3 <1
1,1-Dikloretan * ug/dm? <0,5
1,2-Dikloretan * pg/dm3 <0,3
Dikléretanok (2) (b) ! ug/dms3 <0,5
Kloroform ? ug/dms? <1
2-Kloretanol * pg/dm3 <1
Szén-tetraklorid * ug/dms3 <1
1,2-Diklorpropan ! ug/dms? <1
2,3-Dikl6rpropén * pg/dm3 <1
Bromdiklormetan * pg/dm3 <1
Trikloretén 1 ug/dms? <1
Epiklorhidrin * pg/dm3 <0,1
2-Kloretil-vinil-éter * pg/dm3 <1
cisz-1,3-Diklorpropén ! ug/dms? <1
transz-1,3-Diklorpropén * ug/dms3 <1
1,3-Diklorpropének (2) (b) * pg/dm3 <1
1,1,2-Trikloretan * ug/dms3 <1
Dibrémklérmetan * ug/dms3 <1
1,2-Dibrémetéan ! pg/dm3 <0,1
Tetrakloretén * ug/dms3 <1
1,1,2,2-Tetrakloretan * ug/dms3 <1
T I LA
Vinil-klorid ug/dm3 <0,1
Hexaklérbutadién * pg/dm3 <0,1

(b) Egyedi komponensek szamszaki 6sszege.

A vizsgalatok soran hasznalt készulékek: HP-7890-GCMS_26-5977
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Osszes alifas szénhidrogén (TPH C5-C40), benzol és alkilbenzolok (BTEX)

Mintatipus: Felszin alatti viz

(1) WBSE-26:2019
(2) MSZ 1484-7:2009
(3) WBSE-75:2019

- . . s . Minta jele

Vizsgalt paraméter Mértékegység AF-1 AF2 AF3 AFA
Benzol ! pg/dm? <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Toluol * pg/dm? <1 <1 <1 <1
Etilbenzol * pg/dms3 <1 <1 <1 <1
Xilolok 6sszesen ! ug/dm? <2 <2 <2 <2
Egyéb alkilbenzolok 6sszesen (16) * ug/dm? <15 <15 <15 <15
VAPH (C6-C12) ! pg/dm3 <20 <20 <20 <20
n-Hexan ? pg/dm3 <1 <1 <1 <1
n-Dekan ! pg/dm? <1 <1 <1 <1
VALPH (C5-C12) ! pg/dm3 <25 <25 <25 <25
VPH (C5-C12) ! pg/dm3 <25 <25 <25 <25
EPH (C10-C40) 2 ug/dm? <25 <25 <25 <25
oncacay ey o ug/dm? <50 <50 <50 <50

. . . . i Minta jele

Vizsgalt paraméter Mértékegység AF-5 AF-G AF-7 AF-8
Benzol ! pg/dm? <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Toluol * pg/dms3 <1 <1 <1 <1
Etilbenzol * ug/dms3 <1 <1 <1 <1
Xilolok &sszesen ? pg/dm? <2 <2 <2 <2
Egyéb alkilbenzolok 6sszesen (16) * ug/dm3 <15 <15 <15 <15
VAPH (C6-C12) ! pg/dm3 <20 <20 <20 <20
n-Hexan ? pg/dm? <1 <1 <1 <1
n-Dekan * ug/dms3 <1 <1 <1 <1
VALPH (C5-C12) ! pg/dm3 <25 <25 <25 <25
VPH (C5-C12) ! pg/dm? <25 <25 <25 <25
EPH (C10-C40) 2 pg/dm? <25 <25 <25 <25

A vizsgalatok soran hasznalt készilékek: HP-6890-GC_08-FID/FID; HP-6890-GCMS_09-5975

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt

vizsgalolaboratorium.
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Policiklikus aromas szénhidrogének (PAH) (1/2)

Mintatipus: Felszin alatti viz
(1) MSZ 1484-6:2003

. . . . . Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység AF-1 AF2 AF-3 AF-4
Naftalin pg/dm? <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1-Metilnaftalin * ug/dms3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
2-Metilnaftalin * pg/dm? <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Naftalinok 6sszesen (3) (b) * ug/dm? <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Acenaftilén 1 ug/dms3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Acenaftén * ug/dm? <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorén ? ug/dm? <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fenantrén ! ug/dms3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Antracén ! pg/dm? <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorantén ! ug/dm? <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Pirén 1 ug/dms3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[a]antracén ! ug/dms3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Krizén ! ug/dm? <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo[b]fluorantén * ug/dms3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzolk]fluorantén * ug/dms3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo[e]pirén ! ug/dm? <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Benzo[a]pirén ! ug/dms3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Indeno[1,2,3-cd]pirén ! ug/dms3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Dibenzo[a,h]antracén ! ug/dm3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Benzo[ghi]perilén * ug/dms3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
gsslzes PAH naftalinok nélkil (16) ug/dm3 <0,02 <002 <0,02 <0,02

(b) Egyedi komponensek szamszaki 6sszege.

A vizsgalatok soran hasznalt készilékek: HP-7890B-GCMS_15-5973
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Policiklikus aromas szénhidrogének (PAH) (2/2)

Mintatipus: Felszin alatti viz
(1) MSZ 1484-6:2003

Vizsgalt paraméter Mértékegység Minta jele

AF-5 AF-6 AF-7 AF-8
Naftalin pg/dm? <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1-Metilnaftalin * ug/dms3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
2-Metilnaftalin * pg/dm? <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Naftalinok 6sszesen (3) (b) * ug/dm? <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Acenaftilén 1 ug/dms3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Acenaftén ! ug/dm? <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorén ? ug/dm? <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fenantrén ! ug/dms3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Antracén ! pg/dm? <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorantén ! ug/dm? <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Pirén 1 ug/dms3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[a]antracén ! ug/dms3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Krizén ! ug/dm? <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo[b]fluorantén * ug/dms3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzolk]fluorantén * ug/dms3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo[e]pirén ! ug/dm? <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Benzo[a]pirén ! ug/dms3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Indeno[1,2,3-cd]pirén ! ug/dms3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Dibenzo[a,h]antracén ! ug/dm3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Benzo[ghi]perilén * ug/dms3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
gsslzes PAH naftalinok nélkil (16) ug/dm3 <0,02 <002 <0,02 <0,02

(b) Egyedi komponensek szamszaki 6sszege.

A vizsgalatok soran hasznalt készilékek: HP-7890B-GCMS_15-5973

Nem illékony szerves vegyiiletek GC-MS attekintése

Mintatipus: Felszin alatti viz

(1) EPA Method 8270E:2018

Vizsgalt paraméter

Minta jele

AF-2

AF-7

Megjegyzés

A mintaban nem
azonosithatd szerves
szennyez§
komponens.

A mintaban nem
azonosithaté szerves
szennyez6
komponens.

A vizsgalatok soran hasznalt készulékek: HP-6890-GCMS_03-5973

lllékony szerves vegyiiletek GC-MS attekintése

Mintatipus: Felszin alatti viz

(1) EPA Method 8260C:2006
(2) WBSE-26:2019

Vizsgalt paraméter

Minta jele

AF-2

AF-7

Megjegyzés

A mintaban nem azonosithaté
szerves szennyezd
komponens 5 pg/dm? feletti
mennyiségben.

A mintaban nem azonosithato
szerves szennyezd
komponens 5 pg/dm? feletti
mennyiségben.

A vizsgalatok soran hasznalt készilékek: HP-6890-GCMS_09-5975

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt

vizsgalolaboratorium.
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Mintatipus: Talaj

(1) EPA Method 6020A:2007
(2) MSZ EN 15192:2007 (visszavont szabvany)
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. i i L. A Minta jele
Vizsgalt paraméter Mertekegysed |\ r1/05-1 | AF2/05-1 | AF3/0.5-1 | AF4/0,5-1
Krom * mg/kg sz.a. 7 14 9 13
Krém(VI) 2 mg/kg sz.a. <0,6 <0,6 <0,6 <0,6
Kobalt * mg/kg sz.a. 2 4 3 2
Nikkel * mg/kg sz.a. 6 11 7 6
Réz?! mg/kg sz.a. 2 14 4 4
Cink * mg/kg sz.a. 11 23 14 11
Arzén ! mg/kg sz.a. 3 4 3 3
Szelén ! mg/kg sz.a. <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Molibdén * mg/kg sz.a. <1 <1 <1 <1
Kadmium ! mg/kg sz.a. <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Ont? mg/kg sz.a. <1 <1 <1 <1
Barium * mg/kg sz.a. 16 220 20 20
Higany * mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Olom ! mg/kg sz.a. 3 5 5 3
Ezlst ® mg/kg sz.a. <0,9 <0,9 <0,9 <0,9
Antimon 1 mg/kg sz.a. <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Bor? mg/kg sz.a. <50 <50 <50 <50
. . . . i Minta jele
Vizsgalt paraméter Mertekegyse |~ re/05-1 | AF6/05-1 | AF7/05-1 | AF8/05-1

Krém ® mg/kg sz.a. 14 21 9 13
Krém(V1) 2 mg/kg sz.a. <0,6 <0,6 <0,6 <0,6
Kobalt * mg/kg sz.a. 2 6 3 2
Nikkel 1 mg/kg sz.a. 9 16 9 7
Réz?! mg/kg sz.a. 3 7 5 1
Cink ! mg/kg sz.a. 14 29 17 16
Arzén ! mg/kg sz.a. 2 13 2 1
Szelén ! mg/kg sz.a. <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Molibdén * mg/kg sz.a. <1 <1 <1 <1
Kadmium * mg/kg sz.a. <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Ont? mg/kg sz.a. <1 <1 <1 <1
Barium ! mg/kg sz.a. 14 222 28 194
Higany * mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Olom ! mg/kg sz.a. 6 5 5 3
Ezlst ® mg/kg sz.a. <0,9 <0,9 <0,9 <0,9
Antimon * mg/kg sz.a. <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Bor? mg/kg sz.a. <50 <50 <50 <50

sz.a.: szarazanyag

A vizsgalatok soran hasznalt készilékek: Agilent 5100 ICP-OES 01; Agilent 7900 ICP-MS 01

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt

vizsgalolaboratorium.
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Osszes alifas szénhidrogén (TPH C5-C40), benzol és alkilbenzolok
Mintatipus: Talaj

(1) WBSE-26:2019

(2) MSZ 21470-94:2009 9.4.3. szakasz

(3) WBSE-75:2019

- . . s . Minta jele
Vizsgalt paraméter Mertekegyseq |~ 110,51 | AF2/05-1 | AF3/051 | AF4/05-1
Benzol t mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Toluol * mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Etilbenzol * mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Xilolok 6sszesen * mg/kg sz.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Egyéb alkilbenzolok Gsszesen (16) * mg/kg sz.a. <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
VAPH (C6-C12) ! mg/kg sz.a. <5 <5 <5 <5
n-Hexan ! mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
n-Dekan ! mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
VALPH (C5-C12) ! mg/kg sz.a. <25 <25 <25 <25
VPH (C5-C12) * mg/kg sz.a. <25 <25 <25 <25
EPH (C10-C40) ? mg/kg sz.a. <25 <25 <25 <25
8?;?;'223;5??'“"99” mg/kg sz.a. <50 <50 <50 <50
. . . . i Minta jele
Vizsgalt paraméter Mertekegyseq | =\ re/0.5-1 | AF6/05-1 | AF7/051 | AF8/05-1
Benzol ! mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Toluol * mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Etilbenzol 1 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Xilolok 6sszesen 1 mg/kg sz.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Egyéb alkilbenzolok 6sszesen (16) * mg/kg sz.a. <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
VAPH (C6-C12) * mg/kg sz.a. <5 <5 <5 <5
n-Hexan ! mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
n-Dekan ! mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
VALPH (C5-C12) ! mg/kg sz.a. <25 <25 <25 <25
VPH (C5-C12) * mg/kg sz.a. <25 <25 <25 <25
EPH (C10-C40) ? mg/kg sz.a. <25 <25 <25 <25
885‘5‘3;;'2’23)35?3“'“"96” mg/kg sz.a. <50 <50 <50 <50

sz.a.: szarazanyag

A vizsgalatok soran hasznalt késziilékek: HP-6890-GC_15-FID/FID; HP-6890-GCMS_08-5975

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt

vizsgalolaboratorium.
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Policiklikus aromas szénhidrogének (PAH)
Mintatipus: Talaj

(1) MSZ 21470-84:2002 9.4.3. szakasz (visszavont szabvany)

. ; ; Lo ; Minta jele
Vizsgalt paraméter Mertekegysed ™\ r1/0.5-1 | AF2/0.5-1 | AF3/0.51 | AF4/0,5-1
Naftalin 1 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1-Metilnaftalin * mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
2-Metilnaftalin * mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Naftalinok 6sszesen (3) (a) ! mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Acenaftilén 1 mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Acenaftén ! mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorén 1 mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fenantrén 1 mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Antracén ! mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorantén 1 mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Pirén 1 mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[a]antracén ! mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Krizén 1 mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[b]fluorantén * mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzolk]fluorantén * mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[e]pirén ! mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzol[a]pirén * mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Indeno[1,2,3-cd]pirén * mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Dibenzo[a,h]antracén ! mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[ghi]perilén * mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Osszes PAH (19) (a) * mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
. , . L L. . Minta jele
Vizsgalt paraméter Mertekegysed | \r5/0.5-1 | AF6/0.5-1 | AF7/051 | AF8/0,5-1
Naftalin 1 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1-Metilnaftalin * mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
2-Metilnaftalin 1 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Naftalinok 6sszesen (3) (a) ! mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Acenaftilén 1 mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Acenaftén ! mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorén 1 mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fenantrén 1 mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 0,03
Antracén ! mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorantén 1 mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Pirén 1 mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[a]antracén ! mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Krizén 1 mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[b]fluorantén * mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[k]fluorantén * mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[e]pirén * mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[a]pirén ! mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Indeno[1,2,3-cd]pirén * mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Dibenzo[a,h]antracén ! mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[ghi]perilén ! mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Osszes PAH (19) (a) * mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 0,03

sz.a.: szarazanyag / (a) Egyedi komponensek szamszaki 6sszege.

A vizsgalatok soran hasznalt készilékek: HP-6890-GCMS_22-5975

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt
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ELLENORZO VIZSGALATOK

Laboratériumi médszervak EPH meghatarozasahoz

Mintatipus: Felszin alatti viz

(1) MSZ 1484-7:2009

Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység | 2023.05.09/
vak08a
Ertékelés megfelelt
EPH (C10-C40) * ug/dm? <25

Laboratériumi médszervak EPH meghatarozasahoz
Mintatipus: Talaj

(1) MSZ 21470-94:2009 9.4.3. szakasz

Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység | 2023.05.11/
vak08b
Ertékelés megfelelt
EPH (C10-C40) * mg/kg <25

Kalibracioé-ellenérzés EPH meghatarozasahoz
Mintatipus: Felszin alatti viz; Talaj

(1) MSZ 1484-7:2009

(2) MSZ 21470-94:2009 9.4.3. szakasz

Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység | 2023.05.09/ | 2023.05.09/ | 2023.05.11/ | 2023.05.11/
ref08a_1 ref08a_2 refl5b 1 refl5b 2
Ertékelés megfelelt megfelelt megfelelt megfelelt
EPH (C10-C40) +.2 % 112 114 99 105

A vizsgalatok soran hasznalt késziilékek: HP-6890-GC_08-FID/FID; HP-6890-GC_15-FID/FID

Laboratériumi médszervak VPH meghatarozasahoz

Mintatipus: Talaj
(1) WBSE-26:2019

Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység | 2023.05.12/
vak08
Ertékelés megfelelt
1,2-Xilol * mg/kg <0,05
1,3-Xilol és 1,4-Xilol * mg/kg <0,05
Benzol ! mg/kg <0,05
Egyéb alkilbenzolok 6sszesen * mg/kg <0,5
Etilbenzol * mg/kg <0,05
n-Dekan ! mg/kg <0,05
n-Hexan ! mg/kg <0,05
Toluol * mg/kg <0,05
VALPH (C5-C12) ! mg/kg <25
VAPH (C6-C12) ! mg/kg <5
A NAH 4 . o Projekt: B Vizsg. jegyzok. sz.:
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Kalibraci6-ellenérzés VPH meghatarozasahoz
Mintatipus: Talaj

(1) WBSE-26:2019

Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység | 2023.05.12/ | 2023.05.12/

ref08_2 ref08_3
Ertékelés megfelelt megfelelt
Benzol ! % 96 82
Toluol * % 107 95
1,3,5-Trimetilbenzol 1 % 112 109
n-Hexan ! % 93 84
n-Dekan ! % 91 81

A vizsgalatok soran hasznalt készulékek: HP-6890-GCMS_08-5975

Laboratériumi médszervak VPH meghatarozasahoz
Mintatipus: Felszin alatti viz

(1) WBSE-26:2019

Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység | 2023.05.10/
vak09
Ertékelés megfelelt
1,2-Xilol * pg/dm3 <1
1,3-Xilol és 1,4-Xilol pg/dm3 <1
Benzol * pg/dm3 <0,2
Egyéb alkilbenzolok 6sszesen ! pg/dm3 <15
Etilbenzol * pg/dms3 <1
n-Dekan ? pg/dms3 <1
n-Hexan ! pg/dm? <1
Toluol * pg/dm3 <1
VALPH (C5-C12) ! pg/dms3 <25
VAPH (C6-C12) ! pg/dmd <20

Kalibraci6-ellenérzés VPH meghatarozasahoz
Mintatipus: Felszin alatti viz

(1) WBSE-26:2019

Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység | 2023.05.10/ | 2023.05.10/

ref09_1 ref09_2
Ertékelés megfelelt megfelelt
Benzol ! % 87 85
Toluol * % 97 94
1,3,5-Trimetilbenzol * % 112 110
n-Hexan ! % 81 86
n-Dekan ! % 92 99

A vizsgalatok soran hasznalt készulékek: HP-6890-GCMS_09-5975

Projekt:
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Laboratériumi médszervak PAH-ok meghatarozasahoz
Mintatipus: Felszin alatti viz

(1) MSZ 1484-6:2003

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt
vizsgalolaboratorium.

18/20

Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység | 2023.05.09/

vak15
Ertékelés megfelelt
Naftalin * pg/dm3 <0,05
2-Metilnaftalin ? pg/dm? <0,05
1-Metilnaftalin * pg/dm? <0,05
Acenaftilén 1 pg/dms3 <0,02
Acenaftén ! pg/dm3 <0,02
Fluorén * pg/dm3 <0,02
Fenantrén ! pg/dm3 <0,02
Antracén ! pg/dm3 <0,02
Fluorantén * pg/dm3 <0,02
Pirén ! pg/dm3 <0,02
Benzo[a]antracén ! pg/dm3 <0,01
Krizén * pg/dms3 <0,01
Benzolb]fluorantén * pg/dm3 <0,01
Benzo[k]fluorantén * pg/dm3 <0,01
Benzo[e]pirén ! ug/dms3 <0,005
Benzo[a]pirén ! ug/dms3 <0,005
Indeno[1,2,3-cd]pirén ! ug/dms? <0,005
Dibenzo[a,h]antracén ! ug/dms3 <0,005
Benzo[ghi]perilén * ug/dms3 <0,005
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(1) MSZ 21470-84:2002 9.4.3. szakasz (visszavont szabvany)

Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység | 2023.05.11/

vak22
Ertékelés megfelelt
Naftalin * mg/kg <0,05
2-Metilnaftalin 1 mg/kg <0,05
1-Metilnaftalin * mg/kg <0,05
Acenaftilén 1 mg/kg <0,02
Acenaftén ! mg/kg <0,02
Fluorén * mg/kg <0,02
Fenantrén ! mg/kg <0,02
Antracén ! mg/kg <0,02
Fluorantén * mg/kg <0,02
Pirén ! mg/kg <0,02
Benzo[a]antracén ! mg/kg <0,02
Krizén ! mg/kg <0,02
Benzolb]fluorantén * mg/kg <0,02
Benzo[k]fluorantén * mg/kg <0,02
Benzole]pirén * mg/kg <0,02
Benzo[a]pirén ! mg/kg <0,02
Indeno[1,2,3-cd]pirén ! mg/kg <0,02
Dibenzo[a,h]antracén ! mg/kg <0,02
Benzo[ghi]perilén * mg/kg <0,02

A vizsgalatok soran hasznalt készulékek: HP-6890-GCMS_22-5975

Kalibracio ellen6rzés PAH-ok meghatarozasahoz
Mintatipus: Felszin alatti viz; Talaj

(1) MSZ 1484-6:2003
(2) MSZ 21470-84:2002 9.4.3. szakasz (visszavont szabvany)

Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység | 2023.05.09/ | 2023.05.09/ | 2023.05.11/ | 2023.05.11/

refl5 1 refl5 2 ref22_1 ref22_2
Ertékelés megfelelt megfelelt megfelelt megfelelt
1-Metilnaftalin 1.2 % 98 83 88 103
Acenaftén 1.2 % 100 99 96 98
Antracén 1.2 % 95 88 82 85
Krizén 1.2 % 85 92 90 109
Benzo[a]pirén 12 % 84 86 97 102

A vizsgalatok soran hasznalt készilékek: HP-6890-GCMS_22-5975; HP-7890B-GCMS_15-5973

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt

vizsgalolaboratorium.
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Moédszervak illékony halogénezett alifas szénhidrogének meghatarozasahoz
Mintatipus: Felszin alatti viz

(1) MSZ 1484-5:1998 (visszavont szabvany) 7.3. szakasz

Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység | 2023.05.10/

vak26
Ertékelés megfelelt
1,1,2,2-Tetrakléretan ! ug/dm? <1
1,1,2-Trikloretan ! ug/dm? <1
1,1-Dikloretan * pg/dm? <0,5
1,1-Dikléretén ® ug/dm? <1
1,2-Dibrémetan ! ug/dm? <0,1
1,2-Dikloretéan * pg/dm3 <0,3
1,2-Diklorpropan * pg/dm3 <1
2,3-Diklérpropén ! ug/dms? <1
2-Kloretanol * pg/dm3 <1
2-Kloretil-vinil-éter * pg/dm3 <1
Bromdiklormetan * ug/dms? <1
cisz-1,3-Diklorpropén * pg/dm3 <1
cisz-Dikloretén * pg/dms3 <1
Dibrémklérmetan * ug/dms? <1
Diklérmetan * pg/dms3 <1
Epiklorhidrin * pg/dms3 <1
1,1,2-Trifluortrikloretan (Freon 113) 1 ug/dms? <1
Hexaklorbutadién * ug/dms3 <0,1
Kloroform * pg/dm3 <1
Szén-tetraklorid * ug/dms3 <1
Tetrakléretén ! ug/dms3 <1
transz-1,3-Diklérpropén t pg/dm3 <1
transz-Dikléretén 1 ug/dms3 <1
Trikloretén 1 ug/dms3 <1
Vinil-klorid * pg/dm3 <0,1

Kalibracié-ellenérzés illékony halogénezett alifas szénhidrogének

meghatarozasahoz
Mintatipus: Felszin alatti viz

(1) MSZ 1484-5:1998 (visszavont szabvany) 7.3. szakasz

Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység | 2023.05.10/ | 2023.05.10/
ref26_2 ref26_3

Ertékelés megfelelt megfelelt
cisz-Dikléretén * % 91 91
Trikloretén * % 99 94
Tetrakloretén * % 96 86
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Komponens Mértékegység | (B) érték Minta jele

AF-1/0,5-1,0 | AF-2/0,5-1,0 | AF-3/0,5-1,0 | AF-4/0,5-1,0 | AF-5/0,5-1,0 | AF-6/0,5-1,0 | AF-7/0,5-1,0 | AF-8/0,5-1,0
Krom mg/kg sz.a. 75 7 14 9 13 14 21 9 13
Krém(VI) mg/kg sz.a. 1 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
Kobalt mg/kg sz.a. 30 2 4 3 2 2 6 3 2
Nikkel mg/kg sz.a. 40 6 11 7 6 9 16 9 7
Réz mg/kg sz.a. 75 2 14 4 4 3 7 5 1
Cink mg/kg sz.a. 200 11 23 14 11 14 29 17 16
Arzén mg/kg sz.a. 15 3 4 3 3 2 13 2 1
Szelén mg/kg sz.a. 1 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
Molibdén mg/kg sz.a. 7 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Kadmium mg/kg sz.a. 1 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
On mg/kg sz.a. 30 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Barium mg/kg sz.a. 250 16 220 20 20 14 222 28 194
Higany mg/kg sz.a. 0,5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Olom mg/kg sz.a. 100 3 5 5 3 6 5 5 3
Ezlst mg/kg sz.a. 2 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9
Antimon mg/kg sz.a. 5 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
Boér mg/kg sz.a. 1000 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50
Benzol mg/kg sz.a. 0,2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Toluol mg/kg sz.a. 0,5 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Etilbenzol mg/kg sz.a. 0,5 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Xilolok 6sszesen mg/kg sz.a. 0,5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Egyéb alkilbenzolok 6ssz. mg/kg sz.a. 0,5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <05 <05
VAPH (C6-C12) mg/kg sz.a. - <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
n-Hexdan mg/kg sz.a. - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
n-Dekdn mg/kg sz.a. - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
VALPH (C5-C12) mg/kg sz.a. - <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25
VPH (C5-C12) mg/kg sz.a. = <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25
EPH (C10-C40) mg/kg sz.a. = <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25
Osszes TPH (C5-C40) mg/kg sz.a. 100 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50
Naftalin mg/kg sz.a. - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
1-Metilnaftalin mg/kg sz.a. - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
2-Metilnaftalin mg/kg sz.a. - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Naftalinok 6sszesen mg/kg sz.a. - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Acenaftilén mg/kg sz.a. - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Acenaftén mg/kg sz.a. - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Fluorén mg/kg sz.a. - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Fenantrén mg/kg sz.a. - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0,03
Antracén mg/kg sz.a. - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Fluorantén mg/kg sz.a. - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Pirén mg/kg sz.a. - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Benzo[a]antracén mg/kg sz.a. - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Krizén mg/kg sz.a. - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Benzol[b]fluorantén mg/kg sz.a. - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Benzolk]fluorantén mg/kg sz.a. - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Benzole]pirén mg/kg sz.a. - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Benzol[a]pirén mg/kg sz.a. - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Indeno[1,2,3-cd]pirén mg/kg sz.a. - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Dibenzo[a,h]antracén mg/kg sz.a. - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Benzol[ghi]perilén mg/kg sz.a. - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Osszes PAH mg/kg Sz.a. 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,03

| |A 6/2009. (IV. 14.) KWWM-EUM-FVM egylittes rendeletben régzitett (B) értéknél magasabb koncentracié
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2023. aprilis - TALAIViZ
Vizsgalt paraméter Mértékegység | (B) érték Minta jele
AF-1 | AF-2 | AF-3 | AF-4 | AR5 | AF-6 | AF-7 | AF-8
pH - 9 7,48 7,42
8ké ég 20 °C-on mS/cm 2500 798 1180
KOlps mg0,/dm’ - 15 2,4
p-ligossag mmol/dm® - <0.1 <0.1
m-ligossag mmol/dm® - 53 76
Hidrogén-karbonat mg/dm’ - 323 464
Karbonét mg/dm’ - <6 <6
Hidroxid mg/dm’ - <2 <«
Fluorid mg/dm’ 15 <0.5 <0.5
Klorid mg/dm’ 250 16 51
Bromid mg/dm’ 10 <0.5 <0.5
Ortofoszfat mg/dm’ 05 <0.06 <0.06
Szulfat mg/dm’ 250 170 240
6 mg/dm® 0,5 <0.02 <0.02
Nitrit mg/dm’ 500 <0.01 <0.01
Nitrat mg/dm* 50 <5 <5
Vas (oldott) mg/dm* - 590 550
Mangén (oldott) mg/dm* - 237 455
Natrium (oldott) mg/dm* 200 39,7 83,1
Kalium (oldott) mg/dm* - 32 42
Kalcium (oldott) mg/dm* - 60,9 97,6
Magnézium (oldott) mg/dm* - 62,9 85,8
Osszes keménység mgCa0/dm’ - 230 335
Krém (oldott) mg/dm’ 50 <05 | <05 | <05 [ <05 | <05 | <05 | <0.5 | <05
Krom(VI) mg/dm® 10 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Kobalt (oldott) mg/dm’ 20 <05 | <05 | 07 [ <05 | <05 | <05 | <05 | <05
Nikkel (oldott) mg/dm’ 20 <05 | <05 | 18 | 09 <2 23 12 [ <05
Réz (oldott) mg/dm’ 200 | <05 | <05 | <05 [ <05 [ <5 | <05 | <05 [ <05
Cink (oldott) mg/dm’ 200 <10 | <10 [ <10 [ <10 [ <05 [ <10 [ <10 [ <10
Arzén (oldott) mg/dm’ 10 39 | 126 | 08 | 268 | 118 | 12 15 | 86
Molibdén (oldott) mg/dm’ 20 96 | 123 | 89 | 188 | 81 | 84 | 128 | 126
Szelén (oldott) mg/dm’® 10 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Kadmium (oldott) mg/dm’ 5 <01 [ <01 [ <01 [ <01 [ <01 | <01 | <01 | <01
0On (oldott) mg/dm’ 10 <05 [ <05 [ <05 [ <05 [ 12 | o7 | <05 | <05
Barium (oldott) mg/dm’ 700 112 | 107 | 429 | 189 | 734 | 141 | 136 | 205
Higany (oldott) mg/dm’ 1 <02 | <02 | <02 | <02 | <02 | <02 | <02 | <0.2
Glom (oldott) mg/dm?® 10 <05 | <05 | <05 | <05 | <05 | <05 | <05 | <05
BGr (oldott) mg/dm’ 500 100 | 140 | 160 | 140 | 170 | 120 | 130 | 100
Eziist (oldott) mg/dm* 10 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Antimon (oldott) mg/dm’ 5 24 1 o5 | 16 | <05 [ 12 11 [ <05
Aluminium (oldott) mg/dm’ 200 <15 <15 <15 <15 <10 <15 <15 <15
1.1-Dikléretén mg/dm* - <1 <1 <1 <1
cisz-Dikléretén mg/dm’ - <1 <1 <1 <1
transz-Dikléretén mg/dm?* - <1 <1 <1 <1
Dikléretének mg/dm’ 10 <1 <1 <1 <1
Diklérmetén mg/dm’ 10 <1 <1 2,5 <1
i.llé)unﬂuonnk\oretan (Freon e/ - o o “ «
1.1-Dikléretan mg/dm’ - <05 <05 <05 | <05
1.2-Dikléretan mg/dm’ - <03 <03 <03 | <03
Dikléreténok mg/dm’ 1 <0.5 <0.5 <05 | <05
Kloroform mg/dm’ 5 <1 <1 <1 <1
2-Kléretanol mg/dm’ 5 <1 <1 <1 <1
Szén-tetraklorid mg/dm’ 2 <1 <1 <1 <1
1.2-Diklérpropan mg/dm* 20 <1 <1 <1 <1
2.3-Diklérpropén mg/dm* 20 <1 <1 <1 <1
Brémdiklérmetan mg/dm’ 30 <1 <1 <1 <1
Trikléretén mg/dm’ 10 <1 <1 <1 <1
Epiklérhidrin mg/dm’ 01 <0.1 <0.1 <01 | <01
2-Kléretil-vinil-éter mg/dm’ 5 <1 <1 <1 <1
cisz-1.3-Diklérpropén mg/dm* - <1 <1 <1 <1
transz-1.3-Diklérpropén mg/dm* - <1 <1 <1 <1
1.3-Diklérpropének mg/dm* 10 <1 <1 <1 <1
1.1.2-Trikléretén mg/dm’ 30 <1 <1 <1 <1
Dibrémklérmetan mg/dm?* 30 <1 <1 <1 <1
1.2-Dibrémetdn mg/dm’ 03 <0.1 <0.1 <01 [ <01
Tetrakléretén mg/dm?* 10 <1 <1 <1 <1
1.1.2.2-Tetrakloretdn mg/dm?* 10 <1 <1 <1 <1
Osszes illékony halogénezett alifas
énhidrogén (CAH). mg/dm’ “° < < » |«
Vinil-klorid mg/dm?* 05 <0.1 <0.1 <01 | <0.1
Hexaklérbutadién mg/dm’ 01 <01 <01 <01 | <01
Benzol me/dm’ 1 <02 | <02 | <02 | <02 | <02 | <0.2 | <02 | <02
Toluol mg/dm’ 20 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Etilbenzol mg/dm’ 20 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Xilolok ésszesen mg/dm’ 20 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Egyéb alkilbenzolok ésszesen mg/dm’ 20 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
VAPH (C6-C12) mg/dm’ - <20 [ <20 [ <20 [ <20 [ <20 [ <20 [ <20 [ <20
n-Hexén mg/dm’ - <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
n-Dekén mg/dm’ - <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
VALPH (C5-C12) mg/dm’ - <25 | <5 | <25 | <25 | <25 | <5 | <25 | <25
VPH (C5-C12) mg/dm?* - <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25
EPH (C10-C40) mg/dm?* - <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25
TPH (C5-C40) alifés szénhidrogén mg/dm’ 100 <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50
Naftalin mg/dm’ - <0.05 | <0.05 | <0.05 [ <0.05 [ <0.05 [ <0.05 [ <0.05 [ <0.05
1-Metil i mg/dm’ - <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
2 mg/dm’ - <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
Naftalinok dsszesen mg/dm’ 2 <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
Acenaftilén mg/dm’ 02 | <002 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
Acenaftén mg/dm’ 005 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
Fluorén mg/dm’ 005 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
Fenantrén mg/dm’ 01 | <002 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
Antracén mg/dm’ 005 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
Fluorantén mg/dm’ 01 | <002 | <002 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
Pirén mg/dm’ 01 | <002 | <002 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
acén mg/dm’ 002 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
Krizén mg/dm’ 002 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
mg/dm’ 003 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
antén mg/dm’ 003 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
én mg/dm’ 0,01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
mg/dm’ 0,01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
Indenol1,2,3-cd]pirén mg/dm’ 0,01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
Dibenzo[a,h]antracén mg/dm’ 0,02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
Benzo[ghilperilén mg/dm’ 0,02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
Osszes PAH naftalinok nélkiil mg/dm’ 2 <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02

[ |A6/2009. (V. 14 KWIM-EGM-FVM egyittes rendeletben rogzitett (B) értéknél magasabb koncentracio
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BGT Hungaria Kft.

Bugyi, 01601/16 hrsz. alatti ingatlan talaj és talajviz alapallapot vizsgalata

Bettermann Ingatlankezel§ Kft.

Project szam: 523 031 Bugyi
MERESI JEGYZOKONYV

Megrendeld: OBO Betterman Kft

Telephely: Bugyi

Déatum: 2023.04.28

Projektszam: 523 031

Mérést végezte: Papp Gergely

Mdiszer: REACH RS2

Feldolgoz6 szoftver: ReachView 3 v.6.14

WGS84 >> EOV transzformacio PF-prg

Ellipsoidal Easting | Northing | Elevation | Lateral | Antenna | Solution Base Base

Name | Longitude Latitude h:ight EOV (Y) EOV (X) |EOV(2) RMSg RMS 8 RMS RMS height — Averaging start Averaging end Samples | PDOP longitude Base latitude e"::?:::al Baseline | CS name
AF-1 19,17738075| 47,22907972 139,767| 659838,91| 209452,16 96,47 0,014 0,016 0,012 0,021 1,934|FIX 2023-04-28 14:13:14.6 UTC+02:00 |2023-04-28 14:13:44.6 UTC+02:00 151 1,1| 19,15977396| 47,26582309 140,321| 4297,014|Global CS
AF-2 19,17532412| 47,23058323 139,209| 659682,90| 209619,05 95,91 0,011 0,011 0,015 0,015 1,934|FIX 2023-04-28 12:23:28.2 UTC+02:00 |2023-04-28 12:23:58.2 UTC+02:00 151 1,3| 19,15787515| 47,2673734 137,667| 4298,288|Global CS
AF-3 19,17393745| 47,23067419 140,764| 659577,88| 209628,99 97,47 0,012 0,011 0,012 0,016 1,934|FIX 2023-04-28 12:59:29.6 UTC+02:00 |2023-04-28 12:59:59.6 UTC+02:00 151 1,1| 19,15668179| 47,26750862 140,417| 4298,499|Global CS
AF-4 19,17522339| 47,2315389 139,930| 659675,10| 209725,28 96,63 0,015 0,012 0,012 0,019 1,934|FIX 2023-04-28 11:46:51.4 UTC+02:00 |2023-04-28 11:47:21.4 UTC+02:00 151 1,0| 19,15772575| 47,26832247 139,420| 4298,696|Global CS
AF-5 19,1736666| 47,23242759 140,770| 659557,06| 209823,88 97,47 0,013 0,010 0,011 0,017 1,934|FIX 2023-04-28 10:31:23.8 UTC+02:00 |2023-04-28 10:31:53.8 UTC+02:00 151 1,0] 19,15500469| 47,26887223 144,606| 4291,075|Global CS
AF-6 19,17212552| 47,23198836 140,125| 659440,45| 209774,86 96,82 0,014 0,016 0,012 0,021 1,934|FIX 2023-04-28 10:27:29.4 UTC+02:00 |2023-04-28 10:27:59.4 UTC+02:00 151 1,0] 19,15500469| 47,26887223 144,606| 4300,629|Global CS
AF-7 19,17365235| 47,23160093 140,655| 659556,13| 209731,98 97,36/ 0,011 0,012 0,012 0,016 1,934|FIX 2023-04-28 11:12:07.2 UTC+02:00 |2023-04-28 11:12:37.2 UTC+02:00 151 1,3| 19,15637677| 47,26842917 140,732| 4298,274|Global CS
AF-8 19,17647144| 47,22981817 139,515| 659769,92| 209534,14 96,22 0,011 0,011 0,011 0,016 1,934|FIX 2023-04-28 13:28:30.6 UTC+02:00 |2023-04-28 13:29:00.6 UTC+02:00 151 1,0| 19,15891292| 47,26659109 140,669| 4299,009|Global CS
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BGT Hungaria Jelmagyarazat/Legend:

Bugyi, 01601/16 hrsz. alatti ingatlan Kornyezettechnolégiai Kft. AF-1 o "
Kérnyezetvédelmi talaj- és talajviz vizsgalatok 1113 Budapest Bartok Béla at 152/H. @® 5 m talpmélységii mintavételi pontok
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Mellékletek
1., Mérési eredmények (1,2,3,4)
2., MMFFMMO hitelesitési bizonyitvany — Svantek SV 977/A. tip. hanganalizator

Abrak
1/A, B, C. &bra, Ervényes dvezeti besorolas.
2. &bra, Zajvizsgalati pontok a telephelyen, a telekhataron és a méréfellletek szemléltetése

3. abra, Zajvédelmi hatasterilet hatara
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1. AVIZSGALAT CELIA

Jelen vizsgalatot az OBO Bettemann Hungary Kft. megbizasabdl végeztik, a tarsasag
telephelyén folytatott Gzemi tevékenységtsl szarmazd kornyezeti zajkibocsatas
m(iszeres ellenérzése és a ,,TGizihorganyzas” tevékenység egyseges kornyezethasznalati

engedélyének meghosszabbitasa céljabal.

A vizsgalat elsédleges célja a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM egylttes rendelet 1.
mellékletében foglalt zajterhelési hatarértékek teljesiilésének igazolasa a jelenlegi és a
bévitést kdveté normal Gzemviteli korulmények mellett, figyelembe véve a PE-

06/KTF/4116-16/2019 lgyiratszamu hatarozatot.
A vizsgélat tovabbi célja a telephely 284/2007. (X. 29.) Korm. Rendelet szerinti
zajvédelmi hatastertletének meghatarozésa.

2.  AVIZSGALATOT VEGEZTE

ENCOTECH Kornyezetvédelmi Szolgaltato és Tanacsado Kft.
1089 Budapest, Blathy Ott6 u. 41.

A vizsgalatban részt vett: Varga Lénard, vizsgalé mérndk

3. A MEGBIzO ADATAI

A megbiz6 neve: OBO BETTERMANN Hungary Kft.

A megbiz6 cime: 2347 Bugyi, Alsorada 2.

4. A TELEPHELY ADATAI

A telephely neve: OBO BETTERMANN Hungary Kift.
A telephely cime: 2347 Bugyi, Alsérada 2.
A telephely kapcsolattartéja: Téth Katalin, Munka- és kornyezetvédelmi megbizott

Tel: 20/419-7423

Vizsgalati Jegyzkényv szama: 2-191/2023. 4/19 ENCOTECH Kft. Laboratériuma
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6.1.

A KORNYEZET LEIRASA

Az OBO Bettermann Hungary Kft. telephelye Bugyi nagyktzség kultertletén az Alsérada 2.
sz. ingatlanon lévé OBO Bettermann Ipari Parkban, ipari 6vezetben helyezkedik el.
Megkozelitése kozaton, az 52104 jelt Ocsa-Bugyi Osszekots Gton lehetséges, a DK-i
oldalon 1évé fébejaraton keresztdil.

A vizsgalt telephely Bugyi nagykodzség kilteruletén, tizemi létesitmények szamaéra kijel6lt
teruleten talalhato.

A kornyezet teriileti besorolasa Bugyi Nagykozség Onkormanyzat Képvisels-testiiletének
23/2009 (XI.25.) sz. Ok. Rendelete alapjan figyelembe véve a 11/2015. (VIII.06.)
dnkormanyzati terndelet 1. mellékletét:

- EK, ENy és DNy-i iranyokban: Eg jeld (Gazdasagi erdéteriilet) teriiletek hataroljak.

- DK-i irdnyban: Gksz (kereskedelmi, szolgéltaté gazdasagi terllet), Eg jel(i (Gazdasagi
erdéterilet) és Kh (Korlatolt hasznalati mezégazdasagi terilet, kilénleges honvédelmi
terulet) tertiletek hatéaroljak.

A telephelyen taldlhatd egy védendd épilet, ami szolgalati lakasként fumcional. A
mellékelt 2. sz. 4bran ,,R” jeldléssel lathato.

Bugyi nagykdzség egybefliggé lakéterilete a telephely telekhataratél DNy-i irdnyban 300-
350 m tavolsagban kezdédik.

A teriiletekek besorolasat a tobbszor modositott 23/2009 (XI.25.) sz. Ok. Rendelet szerinti
alapjan az 1A, 1B és 1C abra tartalmazza.

A telephelyen jelenleg talalhato éplleteket és azok jel6lését a 2. &bra mutatja be.

ZAJFORRASOK, UZEMVITELI ADATOK

MEGLEVO TECHNOLOGIAI ZAJFORRASOK

A gyarté technoldgiak tizemépiletekbe vannak telepitve. Az éplletek a kornyezet felé
tobbséguikben zartak, de eléfordul a szabadba (pl. épllet tetejére, épuletek oldalaba)
helyezett technoldgiai, vagy egyéb kiszolgald egység is.

A" épllet

Adminisztrécids- és raktarépulet killsé technoldgiai zajforrasok nélkdil.

Vizsgalati Jegyzkényv szama: 2-191/2023. 5/19 ENCOTECH Kft. Laboratériuma
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Az éplilet tetejére telepitett gépészeti berendezések:
- Klima hécserélé

- 12 db FUTOBER gyartasu, 6000 m3/h légszallitast tetéventilator.

Technoldgiai zajforrasok:
- UBO/LO6 jelli részleg, Bejové aru és félkész termék raktar, irodai tevékenység

.B” csarnok

Az zemcsarnokban stancolast, hegesztést, lemezmegmunkalast, szerelést, csomagolast
végeznek.

Technoldgiai zajforrasok:
- T210 jeld részleg, Stancol6 mdhely 1.

- U10 jeli részleg, Stancold mdhely II.
H20 jeldi részleg, Automata és kézi hegesztémdahely
- U40 jeli részleg, Szerelés, csomagolas
- H80 jelli részleg, Szerelés, csomagolas (horganyzott termékek)
- H41 jel(i részleg, Horganyzott termékek akasztasa, leszedése

.C” épulet

Technoldgiai zajforrasok:
- U60 jelli részleg, Elektromos szerel6 Gizem_ TBS
- UG5 jel(i részleg, Elektromos szerelé izem EGS
- U66 jelli koltséghely Grafiteszterga tizem (2 db grafiteszterga)

Az éplilet a kbrnyezet felé zart, technoldgiai zajemisszid nincs.

Az éplilet tetejére telepitett gépészeti berendezések:
- 2 db TERMICON 1265-1 tip. légkezels

- 2db CIAT gyartasu légkezels
- Fali elszivé ventilatorok.

.D1” épllet

Elektromos szerelés és raktar

.D2” épulet

Fémmegmunkalas, darabolas.

,J” épulet — Duroplast és cinkfroccs Uizem

Kildnallé mihelyben végzik a hére keményedé mianyag alkatrészek gyartasat és a cink alapa
alkatrészek froccsonteset.
Technologiai zajforrasok:

Vizsgalati Jegyzkényv szama: 2-191/2023. 6/19 ENCOTECH Kft. Laboratériuma
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- 2 db automata mdanyag présgép

- 1 db BUSSMANN présgép

- préspor szivattyu

- mdanyag koptat6

- slritett levegds tisztitas

- 2 db automata tizem(i cinkfréccs gép (folyamatos tizemben)
- koptat6 (szakaszos lizemben)

Az éplilet a kbrnyezet felé zart, technoldgiai zajemisszid nincs.
A gépek h(itésére az lizemépilet mellé 2 ventilatoros REISNER hitét telepitettek.

LForum” épiilet

Irodék, kiallité és konferencia/oktaté terem.
Klimaberendezések az épulet hiitésére.

-E-G” épulet

Technologiai zajforrasok:
- D30 jelli részleg, Szerszamm( ihely. Meglevé szerszamok javitasa €s

karbantartésa, valamint Uj szerszamok gyartasa torténik.

- D60 jeldi részleg, a telephely villamos és gépészeti berendezéseinek
karbantartasat végzi.

- D70-es részleg (egyedi termék gyartas) asztalos ipari szerszamgépekkel, €s
fémmegmunkal6 berendezésekkel

.L1” épulet

Kildnallé tizemrészben végzik a gyartott termékek marto- vagy centrifugalis horganyozassal
torténd feltletbevonasat.
Technologiai zajforrasok:

- H40 jel(i részleg, Tdzihorganyzo

Az éplilet zart, azonban Uzemszerd m(ikbdés soran a nyitott Il-es kapun keresztil jut ki zaj a
kornyezetbe.

«L2” épiilet
Az L2 épliletrész egyszintes, acél vazszerkezetes, hészigetelt szendvicspanelekbdl alld
burkolattal rendelkezé épllet. A horganyozé bévitése soran egy Uj, kiilénallé horganykad
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kerlilt telepitésre, az arra célra épitett, a meglévé Uizemhez csatlakozé csarnokban. A kad
hasznos térfogata 3500 x 1000x 3500 mm lesz (12,25 m3 hasznos térfogat), a kad fiitése
foldgazzal torténik. (10 db. 57 kW gazegé).
.M” épllet
Autdjavitd mdhely és garazs, technoldgiai zajforrasok nélkiil.
Technologiai zajforrasok:
- LO4 jeld részleg, Karbantartas (gépjarmdavek)
«N" épllet

Traféhaz

Portaépllet

Porta

«P” épulet

Tdzihorganyz6 iroda + horganyzo Gizem veszélyes anyag raktar

«S" épllet
Raktarak, hulladék gydijtéhelyek
Technologiai zajforrasok:

- T20 jeld részleg, Koptatas

T” csarnok

Az Uzemrészben lemezmegmunkalast, kabellétra szerelést végeznek.

Technoldgiai zajforrasok:
- H10 jeli részleg, Lyukasztas, vagas, darabolas
- H60 koltséghely, Alakos- és lemeztermékek megmunkalasa
- H61 jelli részleg, Kabellétra szerelés
- 160 jel részleg, Lemezmegmunkald mdhely II.

Az épulet a kdrnyezet felé zart, technoldgiai zajemisszid nincs.
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»U” csarnok
A csarnokban kilonb6zé mdanyag termékek froccsontése és szerelése torténik, 65 db
automata és félautomata ENGEL illetve ARBURG tipusu fréccsonté gépen.
Az éplilet tetejére telepitett gépészeti berendezések:
1 db LG FM49AH tip. klimagép
1 db LG ARUN120LT2 tip. klimagép

Technoldgiai zajforrasok:
- U50 jeldi részleg, Mdanyag fréccsiizem (termoplaszt)

- H35jelli részleg, Szerelés, csomagolas (automata szerelés, mianyag)

Az éplilet a kdrnyezet felé zart, technoldgiai zajemisszio nincs.
A frécesgépek hiitésére az tizemépiilet ENy-i oldalan és EK-i oldalan 1-1 db REISNER

tipusu hité talalhato.

.V épulet

- LO3 jeli részleg, Logisztikai csarnok, kimeng aru raktar

L2 csarnok

Technoldgiai zajforrasok:
- U70 jeldi részleg, Padlé alatti rendszerek szerelése

- LO7 jeldi részleg, Uzemi raktar

6.2. KOZLEKEDES, ARUSZALLITAS, ARUMOZGATAS 2022 EV ADATAI ALAPJAN

A telephelyre behajt6 gépjarmiivek az 52104j Ocsa-Bugyi 6sszekdts atrdl, a DK-i oldalon
lévé fébejaraton keresztil kdzlekednek.
A telephely gépjarmdforgalma a 2022-as év alapjan:
Nehézteher gépjarmivek: 290 nehézgépjarmd/hét.
Személygépjarm: 105 személygépjarmd/hét.
A dolgozodkat szallit6 busz és személygépjarmd forgalom:
Buszjaratok (Il. Akusztikai jArm(ikategoria): nappal 16 db/nap, éjjel 5 db/nap.
Buszjaratok (lIl. Akusztikai jarmdkategoria): nappal 6 db/nap, éjjel 2 db/nap.

Vizsgalati Jegyzkényv szama: 2-191/2023. 9/19 ENCOTECH Kft. Laboratériuma
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6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

Személygépjarmda: nappal 180 db/nap, éjjel 50 db/nap.

BELSG ANYAGMOZGATAS

A belsé anyagmozgatéast targoncékkal végzik. A telephelyen 6sszesen 74 db elektromos,

38 db gaziizemd, és 1 db dizel targonca van tizemben.

UZEMVITEL JELENLEG

A telephelyen a termelés lGzemrészenként véaltozhat 1, 2 vagy 3 db, 8 6ras m(iszakban
torténik munkavégzeés.

Szombati napon altalaban 2 mdszakban van munkavégzés, ez megrendeléstél fliggéen
valtozhat.

Vasarnap nincs munkavégzeés a telephelyen.

A VIZSGALAT KORULMENYEI

A HELYSZINI MERES ID6PONTJA

A mdszeres vizsgalatok idépontja: ~ Nappal:
2023. janius 15. 13%-16% kozott
2023. jlnius 19. 13%0-16% koz6tt
Ejjel:
2023. jlnius 19. 2290-24% k§z6tt

ALKALMAZOTT MUSZEREK

SVANTEK 977A tip. Zajszintmérg, gysz.: 81321

(MMFFMMO -hitelesités szama: M-430877; érvényes: 2023.11.15.)

B&K 4230 tip. Akusztikus kalibrator, gysz.: 1670507

(BFK-MMFF kalibralas szama: AKU 0070/2022, érvényes 2024.08.15.) - ellenérzés a
mérések el6tt és utan.

Testo 410-2 tip. (38568576-707) Tobbfunkcids légallapot méré (szél, hé és paratartalom
meérd) (Belsé kalibracio érvéenyessége: 2023.11.04.)

Testo 511 tip. (39115757/807)Barométer (Belsé kalibracio érvényessége: 2023.11.04.)
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7.3. METEOROLOGIAI TENYEZ6K

Kérnye,zeti 2023. junius 15. 2023. junius 19. Mértékegység
paraméter 1300-16% 1300-1600
hémeérseklet 24 28 °C
paratartalom 40 37 %
[égnyomas 1004 1005 mbar
szélsebesség 2-3 2 m/s
szélirany E-EK Ny -
jelleg napos, szaraz napos, szaraz -
0 i 2023. junius 19.
hémérséklet 21 °C
paratartalom 73 %
Iégnyomas 1005 mbar
szélsebesség 1 m/s
szélirany valtozo -
jelleg szaraz -

Jelen meteoroldgiai koriilmények a szabvanyos méréseket nem befolyasoltak.

7.4. VIZSGALATI MODSZER

A vizsgalati pontokon mintazassal végeztiik a méréseket.
Az integralast minden esetben az egyenértéki A-hangnyomaésszint tartds bedllasaig
folytattuk. A vizsgalat szempontjabol zavaré zajhatasok idejére a méréseket minden

esetben felfliggesztettik.

A keskenysavos 0Osszetevék kimutatasara spektralis elemzést végeztiink, szabvany
szerinti tonalis jelleget a telephely belsé forrasokhoz kozeli vizsgalati pontjain
mutattunk ki. (Lasd.: 1. melléklet *(2))

A zajvizsgalatokat végeztlink a telephelyen belul a f6bb zajforrasok kdérnyezetében, a
telekhataron és a védendé épulet kdrnyezetében.

A zajkibocsatasban impulzusos jelleget nem lehetett kimutatni.

7.5. VIZSGALATI ELOIRASOK, FELHASZNALT SZABVANYOK

27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egyuttes rendelet
a kdrnyezeti zaj- és rezgesterhelési hatarértékek megallapitasarol
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93/2007. (XII. 18.) KWWM rendelet
a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellengrzésének maédjarol

MSZ 18150-1:1998
»A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése.”c. szabvany

8. ZAJVEDELMI ELGIRASOK
8.1. ZAJKIBOCSATASI EL6IRASOK
Az Uzemi létesitményektsl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a kérnyezeti zaj és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szél6 27/2008 (XIl. 3.) KWM — EUM
egyuttes rendelet 1. szamu melléklete szabalyozza.
1. tablazat: Uzemi és szabadidés létesitményektsl szarmazo zajterhelési hatarértékei a
zajtol védendé terlleteken
Ly hatarérték
_ az Lam megitélési szintre
Sorszam Zajtol védendé teriilet (dB)
nappal éjjel
1 Udiiléterilet, kilonleges teriiletek kozil az 45 35
' egészségligyi teruletek
Lakoterllet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
) telepszerd beépitési), kuldnleges tertletek kozul az 50 40
' oktatési lIétesitmények terulete, a temetdk, a
zOldterllet
3. Lakoterilet (nagyvarosias beépités(), a vegyes terilet 55 45
4. Gazdasagi teriilet 60 50
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8.2. AZEMBERRE HATO REZGES

A rezgésterhelési hatarértékek a 27/2008.(XIl. 3.) KWM-EUM egylttes rendelet 5.sz.

melléklete szerint allapitandék meg. Az emberre hatd rezgés terhelési hatarértékei

éplletekben:

Rezgésterhelési hatarérték
Sorszam Epiilet helyiség [mm/s?]
AM AO Amax
Lak6épulet, uduléépulet, szocialis | nappal
otthon,  szallashely  szolgéltato | 6-22 6ra 10 12 200
2. |épulet,
kérhaz, szanatorium, lako-  és|éjjel
pihendhelyiségei. 22-6 ora > 0 100

A létesitmény az Uzemszerd mikodése soran jelenleg és a jovében sem fog Gizemeltetni

meghatarozé Uzemi, vagy kozati kornyezeti rezgésforrast, ebbdl kifolyolag a I1étesitmény

kornyezeti rezgésterhelésével a tovabbiakban nem sziikséges foglalkozni.

9.

MERESI PONTOK

9.1. ZAJVIZSGALATI PONT A VEDENDO EPULET KORNYEZETEBEN

Jel Leiras Merési | g osorolas* Jelleg**
magassag [m]
Az OBO Bettermann Hungary Kft. Bugyi
ZMP1.  |telephely DNy-i részén talalhato szolgalati lakas, 1,5 4. 7T
ENy-i védendé homlokzata elstt 2 méterrel.

*. 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egylttes rendelet terileti kategdridja
**: Zajterhelési pont
A mérési pontok helyzetét a 2. abra szemlélteti.

A zajvizsgélati eredményeket az 1. melléklet (1.) tartalmazza

9.2. ZAJVIZSGALATI PONTOK AZ UZEM TELEKHATARA MENTEN ES AZ UZEM TERULETEN
i Meérési . P
Je' Az zem terU'eten magaSSég [m] Jelleg EQV Koordinatak Y: X
EMPL U épulet EN;I/,-l.QIQaI”hutoberendezes, 15 . 659336,3m: 209437 9m
szakaszos makodésd.
EMP2 U épulet EK-ll,o.I.da}I rlutoberendezese, 15 . 659396,5m: 200477.9m
szakaszos mikodeésd.
EMP3 U épulet szellciztfat? kierendezese, kifuvas, 15 . 650404, 2m: 200468.6m
folyamatos miikodesd.

Vizsgalati Jegyzskonyv szama: 2-191/2023.
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Jel Az Uizem teriiletén magl\g:stzsl[m] Jelleg* EOV Koordinaték Y;X
EMP4 B jeld éplilet B43 pf)n:[forrés kifavasanal, 15 e 650490,0rm: 209488.9m
folyamatos mikddesd.
C jelti épulet vegyifulke elszivo kivezetése,
FMPS g 15 E 659451,7m; 209534,2m
folyamatos mikddesdi.
C jelii épulet grafiteszterga elszivo és
FMP6 |levalasztd. Csak nappal tizemel, folyamatos 1,5 E 659430,6m; 209492,9m
mikodeésd.
EMP7 F_afeldolgozo, raklllapdaralo. Ro_bust SD, 9/0 15 . 659357 4m: 209598.8m
tip. Csak nappal tizemel legfeljebb 6 orat.
EMP-8 J jelti éplilet szlérfté,htilyiség ventilatora, 15 e 650319, 4rm: 209461.9m
folyamatos mikodésd.
Mérési
Jel Telekhatar mentén magassag[m] | 019"
TMP101 (A telephely DK-i telekhataran. 2 T
TMP102 |A telephely DK-i telekhataran. 2 Al
TMP201 |A telephely EK-i telekhataran. 2 T
TMP202 |A telephely EK -i telekhataran. 2 4
TMP203 |A telephely EK -i telekhataran. 2 4
TMP204 (A telephely DNy-i telekhataran. 2 Al
TMP205 |A telephely DNy-i telekhataran. 2 Al
TMP301 |A telephely DNy-i telekhataran. 2 Al
TMP302 (A telephely DNy-i telekhataran. 2 Al
TMP303 |A telephely ENy-i telekhataran. 2 ZT
TMP304 |A telephely ENy-i telekhataran. 2 T
TMP305 |A telephely ENy-i telekhataran. 2 4
TMP306 |A telephely ENY-i telekhataran. 2 4
TMP307 |A telephely EK-i telekhataran. 2 T
TMP308 |A telephely EK-i telekhataran. 2 4
TMP309 |A telephely EK-i telekhataran. 2 4

E egyéb vizsgalati pont, ZT Zajterhelési pont
A mérési pontok helyzetét a 2. dbra szemlélteti.
A zajvizsgalati eredményeket az 1. melléklet (2, 3; 4.) tartalmazza.

9.3. AZ ALAPZAJ MERESE

A kornyezeti alapzajt a vizsgalati pontok kdrnyezetében mértik a vizsgalt |étesitmény

iranydban éplletek takarasaban. Az altaldnos alapzajbdl kiemelkeds kozlekedési

hatasok id6tartamara a méréseket felfliggesztettik.
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9.4.

10.

10.1.

10.2.

*

Mivel a kdrnyezeti alapzaj valtozé jellegl, az atlagos alapzaj értékét hosszabb idejii

integralassal hataroztuk meg.

A HATTERTERHELES MERESE

A vizsgalati pontokon hattérterhelést okozé Uzemi Ilétesitmények nem voltak
beazonosithatdk, ezért a telephely felé zajarnyéktérben mért |anater = Lags 95%-0s A-
hangnyomasszintet tekintjik hattérterhelésnek (MSZ 18150-1:1998 sz. szabvany 6.4.1.

b. pontja értelmében).

A VIZSGALATOK EREDMENYEI
A MERTEKADO KORNYEZETI ZAJTERHELES
Megitélési
Mérési A-hangnyomasszint
pont jele LaM [dB]
nappal éjjel
ZMP1 A kérnyezeti alapzajtdl nem elkiilénithetd A kérnyezeti alapzajtél nem elkilonithets

A 9.1. fejezetben megadott terhelési ponton végzett zajterhelés vizsgalat eredményeit

az 1. melléklet (1) részletezi.

A KORNYEZETI ZAJKIBOCSATAS MINGSITESE
_ hZajterheIg5| . Zajterhelési hatarértek
Mérési A-hangnyomasszint s
pont jele Lam [dB] TH[dB]
nappal éjjel nappal gjjel
A kornyezeti alapzajtél nem | A kdrnyezeti alapzajtol nem
ZMP1 elkiilonithets elkiilonithets g -

A vizsgalati ponton az Uzemi tevékenységtél szarmazd zajterhelés az alapzajtél

fuggetlenil nem hatarozhaté meg.

10.3.

A KOZLEKEDESI ZAJTERHELES MINGSITESE

Az OBO Bettermann Hungary Kft. telephelyéhez tartoz6 tehergépjarmda és személyaut6
forgalom a 52104 j. Gton kozlekedik. A 52104 j. Gt mértékado forgalma ,,AZ ORSZAGOS
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KOZUTAK 20. EVRE VONATKOZO KERESZTMETSZETI FORGALMA” alapjan, nappali és

¢éjszakai id6szakban:

Akusztikai jarmikategoria
. Il .
Nappal| 1581 162 1010
| [ 1
Ejjel 151 19 166

Az OBO Bettermann Hungary Kft. telephelyéhez tartoz6 forgalom 2022 évre vonatkozo

atlagos napi forgalommal szamolva:

Akusztikai jarmdkategoria
l. Il. [l.
Nappal 196 20 31
I Il 1]
Ejjel 52 2 8

Az 52104 j. ut 2017 évi mértékadd forgalmi adatok alapjan az ut tengelyétsl 7,5
méterre, 90 km/é és tehergépjarmivek esetében 70 km/6 sebességgel szamitott
zajszint 25/2004. (XII. 20.) KWWM rendelet szerint:

Laeq [dB(A)]
Nappal 68,7
Ejjel 63,3

Az OBO Bettermann Hungary Kft. telephely forgalma alapjan az ut tengelyétsl 7,5
méterre, 90 km/6 és tehergépjarmivek esetében 70 km/é sebességgel szamitott

zajszint 25/2004. (XI1. 20.) KWWM rendelet szerint:

Laeq [dB(A)]
Nappal 56,4
Ejjel 53,4

A 2022 évi adatok alapjan a telephely forgalmatol szarmazd zajterhelés csekély
mértékben befolyasolja az 52104 j. Gt forgalméatdl szadrmazo zajterhelés mértékét. Az
52104 j. uat forgalmatol szarmazé zajterhelésbél az OBO Bettermann Hungary Kft.
telephely forgalma nappal és éjszakai idészakban 0,3 dB jarulékos terhelést ad. Meg kell
jegyezni, hogy a telephelyhez tartozé tehergépjarmd forgalom és személyautd forgalom

egy része a telephely megkozelitése soran nem halad keresztiil lakott teruleten. Ezek

Vizsgalati Jegyzkényv szama: 2-191/2023. 16/19 ENCOTECH Kft. Laboratériuma



OBO Bettermann Hungary Kft., Bugyi Kornyezeti zajkibocsatas vizsgalata

11.

11.1.

11.2.

alapjan kijelenthetd, hogy a telephelyhez kapcsolédd gépjarmd forgalom nem okoz

érdemi forgalmi zajterhelést védendé tertleteken.

ZAJKIBOCSATASSAL ERINTETT HATASTERULET

A HATASTERULET MEGHATAROZASANAK SZEMPONTIJAI

A hatasterllet meghatarozasat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. 8§ szerint kell

elvégezni, mely az alabbiak szerint torténik.

»(1) A létesitmény zajvédelmi szempontl hatésteriletének (a kornyezeti zajforras
hatasterlletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb mint a hatarérték.

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB.

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték
d) zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi teruletek kivételével — egyenlé a
zajforrasra vonatkozo Uduléterlletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel.

e) gazdasagi terlletek zajtél nem védendé részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(22:00-6:00) 45 dB.”

A fentiekbdl kovetkezik, hogy a hatasterilet megéllapitdsa csak a kornyezeti

hattérterhelés feltérképezése utan lehetséges.

ZAJKIBOCSATASSAL ERINTETT HATASTERULET MEGHATAROZASA

A telephelyen folytatott tevékenység altal érintett legnagyobb kiterjedési zajvédelmi
hatastertilet lehatarolasat a fent emlitett szempontoknak megfeleléen és az egyes

résztertletre jellemzé hattérterhelés ismeretében mdszeres vizsgalattal végeztuk el.

A hatésterllet hataranak kijeldlésekor figyelembe vettik a beépités miatti zajterhelési

hatarértékeket, valamint a napszakra jellemzé kdrnyezeti hattérterhelést.

A részteruletek meghatarozasa soran a vizsgalt teriilet hattérterhelései adottsagait és a

vonatkozd hatarértékeket figyelembe véve hataroltuk le a hatasteriletet. A
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hattérterhelést az 52104 j. ut forgalma és az Uttol valo tavolsag befolyasolja, ez alapjan

3 részteriilet kerdilt kijelolésre.

M1 jeld részteriilet: DK-i irany, a zart parkold keritésének a vonala. Az 52104 | (t.

tengelyétél 60 méterrel.

M2 jeld részteriilet: EK, DK, DNy-i irany, a telephely telekhataran. Az 52104 j (t.
tengelyétél 160-250 méter kdzott.

M3 jelii részteriilet: DNy, ENy, EK-i irAnyban, a telephely telekhataran. Az 52104 j (t.

tengelyétél tobb mint 250 méter tavolsagra.

Az M1, M2 és M3 jeld részterileten a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet értelmében
nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (22:00-6:00) 45 dB a hatésterilet hatéra.

A HATASTERULETI HATAR RESZTERULETENKENT

Hatéasterilet hatara - Lags
Részteriilet jele [dB(A)]
nappal éjjel
M1 55 45
M2 55 45
M3 55 45

A jelenlegi folyamatos Uzemszer( mikodést altal érintett legnagyobb kiterjedési

zajvédelmi hatasteriletet a 3. abra szemlélteti.

Az OBO Bettermann Hungary Kft. telephelyének Uzemszerlid mikodésétél szarmazo
zajterhelés mértékében, a nappali és éjszakai idészakban jelentds eltérés nincs zaj
szempontjabdl, ezért a legnagyobb kiterjedés(i hatasteriiletet az éjszakai idészakban
kapjuk.

A 3. abran szemléltetett 45 dB(A) éjszakai idészakra vonatkoz6 hatasterilet hatara az
EK-i telekhataron nyulik til az tzemi létesitmény telekhataran. A hatasteriilet altal
érintett terulet ,Eg” jelli (Gazdasagi erdéterulet) teriilet, a hatasterlletet hatarolo

gOrbe a telekhatartél maximum 50 méterre nyulik be.
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11.3.

12.

A tovabbi irdnyokban a 45 dB(A) éjszakai id6szakra vonatkozd hatésterilet hatara az

OBO Bettermann Hungary Kft. telephelyén belll kerllt meghatarozasra.

VEDENDO® OBJEKTUMOK

A telephely DNy-i részén a telekhataron belul taldlhaté egy szolgélati lakés, a 2. 4bran

lathatd ,,R” jeldlésd lakdépllet.

Védendé objektum
Hazszam Helyrajzi szam Epitményjegyz€k szerinti
besorolas
LR” jelti lakéépulet 01601/12 1110

SZAKVELEMENY

Az elvégzett mdiszeres zajterhelés vizsgalatok alapjan megaéllapithat6, hogy az OBO
Bettermann Hungary Kft. telephelyének zajkibocsatasa, a 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM
egyuttes rendelet 1. mellékletében foglalt zajterhelési hatarértékeket nem haladja meg.
Az engedélyben foglaltak értelmében a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5 § 2.
bekezdésének megfeleléen a telephely zajvédelmi hatésterlilete m(iszeres méréssel
meghatarozasra kerilt, a meghatarozott zajvédelmi hatasteriilet védendé ingatlant

nem érint.

Budapest, 2023. jalius 13.

A Vizsgalati Jegyz6konyvet készitette:

Varga Lénard
Zaj- és rezgesvedelmi szakértd
(SzKV-1.4)
Eng. sz.: 1882/2/1/2018
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MERESI EREDMENYEK - Nappal - Védené épiilet kornyezetében
A mérési Egy:-r:zeir;fkﬁ Alapzaj A zaj impulzusos jellege |A zaj keskenysavu jellege
p(e)Ir: A ZaJ Je”ege L Aeqg,mért L Aa K a DL Amax K imp DL terc K ton |— AM |— AE MeregyZés
J [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] (Uizemelé zajforrasok)
ZMP1 | folyamatos 39,5 37,1 Az alapzajtol fiiggetleniil nem meghatarozhatd - - Uzemszerd makodés
MERESI EREDMENYEK - Ejjel - Védené épiilet kornyezetében
A mérési Egy:-r:zeir;fkﬁ Alapzaj A zaj impulzusos jellege |A zaj keskenysavu jellege
p;)lr;t Azaj jellege L peqmért L pa K, DL amax Kimp DL terc K ton L am L ae Megjegyzés
J [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] (Uizemelé zajforrasok)
ZMP1 | folyamatos 38,1 36,2 Az alapzajtol fiiggetleniil nem meghatarozhat6 - - Uzemszerd makodés
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MERESI EREDMENYEK - Nappal - Uzemi teriileten
Egyenértékii . A zaj impulzusos A zaj keskenysavu
A mérési Azaj g)fb\-szint Alapzaj Jjellzge J jellegey

pont jellege L peqmért Laa | Ka | AL Amax Kimp DL tere K ton Lam | Lac Megjegyzés

Jele [dB] ] | (o8] | [dB] [dB] [dB] 6] | o8 | [dB] (izemels zajforrésok)
FMP1 |folyamatos 69,8 0,0 - - - - 69,8 - Uzemszerd mikodés
FMP2  [folyamatos 71,7 0,0 - - 6,9 2,9 746 - Uzemszerd makodes
FMP3  [folyamatos 73,4 0,0 - - 74 34 76,8 - Uzemszerd makodes
FMP4  |folyamatos 66,8 295 0,0 - - 8,0 4,0 66,8 - Uzemszerd mikodés
FMP5  [folyamatos 62,5 0,0 - - - - 625 - Uzemszerd makodes
FMP6  [folyamatos 71,6 0,0 - - - - 716 - Uzemszerd makodeés
FMP7  |folyamatos 75,8 0,0 - - - - 75,8 - Uzemszerd mikodés
FMP8 |folyamatos 68,7 0,0 - - 8,5 4,5 73,2 - Uzemszerd mikddés
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MERESI EREDMENYEK - Nappal - Telekhataron

A mérési Azaj Egy:_r;;rr::fkﬁ Hattérterhelés | Alapzaj Azl jlgl]lzgzusos A zaj keskenyséavu jellege

POt sellege | Laegqmen Lo Lo | Ko | Dlamae | Kimp DL or Kon | Law Megjegyzés

Jele [dB] [dB] [dB] | [0B] | [oB] [dB] [dB] [d] [dB] (Uzemels zajforrasok)
TMP101 | &llando 44,5 44 442 - Az alapzajtol fliggetlenil nem meghatarozhat6 - telephely normal tizemben
TMP102 | &llando 45,2 - Az alapzajtol fliggetlenil nem meghatérozhat6 - telephely normal iizemben
TMP201 | allandé 43,9 -1,0 - - - - 42,9 telephely normal iizemben
TMP202 | allandé 41,8 -1,8 - - - - 40,0 telephely normal iizemben
TMP203 | allandé 42,5 37 37,1 -1,5 - - - - 41,0 telephely normal iizemben
TMP204 | allandé 40,8 2,4 - - - - 38,4 telephely normal iizemben
TMP205 | allandé 40,6 -2,6 - - - - 38,0 telephely normal izemben
TMP301 | &llando 37,9 - Az alapzajtol fliggetlenil nem meghatarozhat6 - telephely normal iizemben
TMP302 | &llando 38,7 - Az alapzajtol fliggetlenil nem meghatérozhat6 - telephely normal iizemben
TMP303 | valtozé 42,2 -1,3 - - - - 40,9 telephely normal izemben
TMP304 | valtozé 41,1 -1,7 - - - - 39,4 telephely normal iizemben
TMP305 | valtozé 44,7 36 36,2 -0,7 - - - - 44.0 telephely normal izemben
TMP306 | allando 39,7 -2,6 - - - - 371 telephely normal iizemben
TMP307 | allando 479 -0,3 - - - - 47,6 telephely normal iizemben
TMP308 | allando 48,4 -0,3 - - - - 48,1 telephely normal iizemben
TMP309 | allando 47,8 -0,3 - - - - 47 5 telephely normal iizemben

=

Vizsgalati Jegyzskonyv szama: 2-191/2023. . melléklet (3) ENCOTECH Kft. Laboratériuma



OBO Bettermann Hungary Kft., Bugyi Kornyezeti zajkibocsatas vizsgalat

MERESI EREDMENYEK - Ejjel - Telekhataron
Egyenértékii .y , . . . . L
A mérési A-szint Hattérterhelés Alapzaj A zaj impulzusos jellege | A zaj keskenysavu jellege
FJ?glr: Aralieliese L reqmert L ass Lpa Ka DL amax Kimp DL terc K'ton L am Megjegyzés

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] (izemels zajforrésok)
TMP101 allando 40,8 40 40,0 - Az alapzajtol fliggetlenul nem meghatérozhato - telephely normal tizemben
TMP102 allando 40,5 - Az alapzajtol fliggetlenul nem meghatérozhato - telephely normal tizemben
TMP201 allando 43,7 -0,9 - - - - 42.8 telephely normal iizemben
TMP202 allando 37,5 - Az alapzajtol fliggetlenul nem meghatérozhato - telephely normal tizemben
TMP203 allando 38,7 36 36,2 - Az alapzajtol fliggetlenul nem meghatérozhato - telephely normal tizemben
TMP204 allando 39,9 -2,4 - - - - 37,5 telephely normal iizemben
TMP205 allandé 40,8 -1,8 - - - - 39,0 telephely normal iizemben
TMP301 allando 37,5 - Az alapzajtol fliggetlenul nem meghatérozhato - telephely normal tizemben
TMP302 allando 38,6 -2,5 - - - - 36,1 telephely normal iizemben
TMP303 valtozé 41,2 -1,2 - - - - 40,0 telephely normal izemben
TMP304 valtoz6 40,9 -1,3 - - - - 39,6 telephely normal iizemben
TMP305 valtozé 42,1 35 350 | -0,9 - - - - 41,2 telephely normal iizemben
TMP306 allandé 38,7 -2,4 - - - - 36,3 telephely normal iizemben
TMP307 allando 46,9 -0,3 - - - - 46,6 telephely normal iizemben
TMP308 allando 47,8 -0,2 - - - - 47,6 telephely normal iizemben
TMP309 | alland6 473 -0,3 - - - - 47,0 | telephety norma izemben

Vizsgélati Jegyz6kdnyv szama: 2-191/2023 1. melléklet (4) ENCOTECH Kft. Laboratériuma
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Helyszinrajz

1/a. dbra

Owezeti besorods szemlélietése

2-191/2023 Encotech Kft.
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Helyszinrajz

1/B. dbra

Ovezeti besoroas szemleltetése

2-191/3023 Encotech Kft.

JELMAGYARAZAT:
Eg - Gazdasagi erddtertlet dvezete
Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato gazdasagi tertlet
Gip - |pari gazdasagi terulet
Ma - Altalanos mezdégazdasaaqi terilet
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OBO Bettermann ™
Hungary Kft.
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JELMAGYARAZAT:

Eqg - Gazdasagi erdéterilet Gvezete

Gksz - Kereskedelmi, szolgaltatdo gazdasagi terulet

Gip - Ipan gazdasagi terulet

Ma - Altalanos mezdgazdasagi terlilet
Mko - Korlatozott hasznalatu mezdégazdasagi terdlet

Helyszinrajz

1/C. gbra

Ovezeti besorods szemléltetése

2-191/2023

Encotech Kft.
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Helyszinrajz

2. abra

Zajmérési pontok a telephelyen és a
telekhataron

205 TMP
2-191/2023 Encotech Kft. 301 TMP 302 TMP

Telekhatar

¥t Zajmérési pontok
telekhataron

¢ Zajmeresi pontok
zajforrasok kirnyezetében

M1 jeli mérdfelilet

M2 jeli merGfelilet

M3 jelii merdfelilet " Al
I.-

‘ ‘ 202 TMP 201 TMP 309 TMP 308 TMP 307 TMP



Telekhatar

— 100 méter

éjsza;kai idészakban 45 dB{A)
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