PEST VARMEGYEI KORMANYHIVATAL
Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi F6osztaly
Ugyiratszam: PE/KTHF/18580-19/2025

Tisztelt Hatdsag,

Hivatkozva a PE/KTHF/18580-19/2025 ugyiratszamon feltett hianypotlasi kérdésekre, valaszainkat az
aldbbiak szerint adjuk meg.

1. A burkolt feliiletekre hullé csapadékvizek elvezetésének, kezelésének mddjat, befogaddjat
tartalmazé mdiszaki leiras.

Csapadékviz elvezetés telken beliil:

o telekhatdron beliili csapadékviz gy(jt6csatorna tervezése ,tiszta” elGtisztitdst nem
igénylG6 agon tet6fellletekrél

o telekhatdron bellli tervezett ut- és térburkolatok fellletérél csapadékviz
gy(lijt6csatorna létesitése

e telekhatdron belili csapadékviz gydjt6csatorna un. ,olajos” dgon, CE minGsitéssel
rendelkez6 méretezett olajfogd elhelyezésével, tervezett parkoldk ill. manipuldcids
terliletekrdl 6sszegyljtott vizek elvezetésénél

e locsoldviz tarozé létesitése csapadékviz visszatartassal opcionalis

o telken belili késleltet6 tarozo |étesitése FCSM egyeztetés szerint

Duna irdnydba vald csapadékviz kivezetés |étesitése:

e dunai kitorkollds létesitése arvizvédelmi févédvonal keresztezésével KDV VIZIG és
FCSM Zrt. elGirdasainak megfelel6en
e haromaknds egyedi mtargy létesitése, zsilipakna, duzzasztdpajzs és szivattyutér
kialakitasaval
2. Részletes helyszinrajz, amelyen abrazolasra keriilt a burkolt (ut)feliiletekre, parkolokra hullé
csapadékvizek elvezetése/elhelyezése, az elvezetett csapadékviz befogaddja és a
befogaddba bevezetés helye.

A csapadékviz elvezetés koncepcid részletes helyszinrajza jelen dokumentum 1.
mellékleteként keriil csatolasra.

3. Hidrogeoldgiai szakvélemény/hatastanulmany a pinceszint vonatkozasaban (tekintettel
arra, hogy a benyujtott dokumentacié alapjan a kialakitandd pinceszintek alaplapja a
mértékadd talajvizszint alatt keriil kialakitasra) az alabbiak szerint:

o tekintettel arra, hogy az aramlé talajvizben torténé épitkezés mddosithatja a
hidrogeolégiai viszonyokat, tovabba lokalisan megvaltoztathatja a talajviz szivargasi
rendszerét, a pinceszintek dltal okozott talajviz visszaduzzasztds mértékének és
hatétavolsaganak meghatarozasa szamitassal vagy hidrogeoldgiai modellezéssel;

e a tervezett pinceszint altal okozott talajviz visszaduzzasztas mértékének és
hatétavolsaganak modellszamitasaban ki kell térni a kiindulasi adatokra [résfal és
pinceszintek méretei, mélységei, rétegek vizvezetd képessége, alapozas alsé sikja (m-
ben és mBf.-ben is megadva), teriileten jellemz6 maximalis és mértékadd talajvizszintek
(m-ben és mBf.-ben is megadva)], a peremfeltételekre, ismertetni kell a szamitasi
madszert és a szamszer( eredményeket;



e a tervezett pinceszint altal okozott talajviz visszaduzzasztas mértékének és
hatétavolsaganak modellszamitasaban figyelembe kell venni az épitéssel érintett teriilet

e

kozvetlen kérnyezetében meglévé mélygarazsok/pinceszintek meglétét is.

A hidrogeoldgiai szakvélemény jelen dokumentum 2. mellékleteként kerl csatolasra.

Budapest, 2025. junius 12.
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2. Hidrogeolégiai szakvélemény
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1. BEVEZETES, KIINDULASI ADATOK, ELOZMENYEK

Geotechnikai-, hidrogeolégiai- és foldtani szakértdi véleményliink (tovabbiakban: szakvélemény)
targya a Budapest, XI. Budafoki ut 68-71, Galvani utca 52. szam alatt 1év6 4011/4 hrsz-u ingatlan
foldtani-geotechnikai-geohidrologiai adottsdgainak ismertetése, 0j tobbszintes, tobblakasos
épiiletek tervezéséhez geotechnikai-geohidrologiai alapadatok, valamint tervezési- és kivitelezési
javaslatok szolgéltatasa. A hidrogeoldgiai munkarész ismerteti az épiiletek ald tervezett egyszintes
mélygarazsok és a talajviz kolcsOnhatasat, a foldtani munkarész megadja a mélygarazsok
munkagddrébdl kiemelt f6ld dsvanyi nyersanyag szemponti besorolasat.

A tervezett beruhazast a 2025. 03. 27. keltezésu ,, Beépitési és telepitési koncepcio miiszaki
leirasa” ismerteti. A szakvélemény szempontjabdl lényeges, hogy a lakdépiiletek — 1-5.
telekrészek — alatt egyszintes mélygarazst terveznek. A lakoépiiletek alatti mélygarazsokat
varhatoan 6sszekotik. A Budafoki t-Galvani utca sarkara, a 6. telekrészre tervezett irodahaz alatt
a koncepciod terv még kétszintes mélygarazs lehetdségét vizsgalta, de a munkatér koriilhatarolas
abnormalis koltsége miatt az irodahéz alatt is varhatoan egyszintes mélygarazs lesz, mi mar ezt a
friss beruhdzoi szdndékot tekintjiik kiindulési alapnak.
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A szakvélemény geotechnikai tartalma megfelel az MSZ EN 1997-1 2006. december és az MSZ
EN 1997-2 2008. december (Eurocode 7) ,, Talajvizsgalati jelentés” tartalmi kdvetelményeinek,
kiegészitve a ,, Geotechnikai tervezési beszamolo” targykorébe tartozo, geotechnikai tervezésre
vonatkoz6 javaslatokkal. A szakvélemény alapja a tovabbi geotechnikai tervezésnek.

A tervezett beruhdzas helyén korabban késziilt geotechnikai célu talajvizsgélatokrdl nincs
tudomasunk. Feltétezehetd, hogy a korabbi beépitések tervezéséhez készitettek talajvizsgalatokat
¢s talajmechanikai szakvéleményt, de ezeket nem ismerjiik.

A vizsgalt terlileten 2025. januar 8-9-én késziilt ugyan 15 db, 7-8 méter mélységi talajfeltard furas,
az alabbi vizsgélatokhoz, de ezek geotechnikai célu feldolgozasat nem végezték el:

, Budapest XI. keriilet 4011/4 hrsz-u ingatlant érinté beruhazas Il-es fazisu
kérnyezetvédelmi allapotfelmeérése” (EY denkstatt Kornyezettechnoldgia és -management
Kft, 1132 Budapest, Vaci ut 20.).

-, Budapest XI. keriilet 4011/4 hrsz-u ingatlant érintd beruhdzas elozetes vizsgalat” (EY
denkstatt Kornyezettechnologia és -management Kft, 1132 Budapest, Vaci ut 20.).

A kornyék épitésfoldtani- vizfoldtani €s geotechnikai viszonyai azonban szakirodalombol és a
kornyéken végzett korabbi nagyszamu talajvizsgalatbol és szakvéleménybdl jol ismertek.

A kozeli, a vizsgalattal gyakorlatilag megegyezo épitésfoldtani-geotechnikai kornyezetben 1évo
ingatlanokra készitett geotechnikai-, hidrogeologiai- ¢és foldtani szakvélemények, talajvizsgalati
jelentések, szakcikkek koziil az alabbiakat emeljiik ki:

- A Kelenfoldi-oblozet vizfoldtani viszonyai (Hidrologiai Koz1ony 1981, Dr Scheuer Gyula-
Tothné Németh I1diko, FTV, 1981.)

- Budapest, XI. Budafoki ut 76. hrsz 4004/4 hrsz Teriiletismerteté talajmechanikai és
hidrogeologiai szakvélemény (TRISCHLER Hungaria Kft, 2007. aprilis);

- Hidrogeologiai Hatastanulmany, Budapest XI. Budafoki ut 91-93. IP West irodahaz
szamdra tervezett mélygardzs (II. iitem) (BOHN Mélyépitd Kft, 1121 Budapest,
Csillagvolgyi ut 10/C., 2007. november);

- A Duna adrhullamainak hatisa a talajvizszint-valtozdasra egy folyora merdleges
szelvényben (Csoma R.-Emszt Gy.- Galos M Mérndkgeologia-Kdzetmechanika 2011.)

- Talajvizsgalati jelentés Budapest, XI. Kelenfold Budafoki ut 215., 3995/11 hrsz,
Tobbszintes lakoépiiletek tervezésének Engedélyezési tervéhez, 1. és 2. telek (dr Véasarhelyi
Balazs, Bp. 1126 Hollésy Simon utca 3., 2019. februar);

- Geotechnikai szakeértoi vélemény, Budapest, XI. Hunyadi ut 6., hrsz 43614/2, Pappas Auto
Fiat bemutatoterem, Epiiletb6vités tervezése (TRISCHLER Hungaria Kft, 2019. februar)

- Talajmechanikai szakvélemény, Budapest, XI. Mezdkovesd utca 10. iskola atépitésének
tervezése (dr Vasarhelyi Balazs, Bp. 1126 Holloésy Simon utca 3., 2010. majus és 2010.
november);

- Budapest, XI. Hengermalom utca 20 Baker Street irodahdz hidrogeologiai szakvélemény
(TRISCHLER Hungéria Kft, 2021. marcius 30.);

- Budapest, XI. Hengermalom utca 20 Baker Street 2. irodahaz hidrogeologiai szakvélemény
(TRISCHLER Hungéria Kft, 2022. januar 17.);

- Budapest XI. Bardzda utca 3., 3993/13 hrsz Talajvizsgadlati jelentés, foldtani- és
hidrogeologiai szakeértoi velemény (TRISCHLER Hungéaria Kft, 2022. julius 28.);

- Budapest, XI. Dr Papp Elemér utca (volt Mezokovesd utca) 22., hrsz 43587/11
Geotechnikai és hidrogeologiai szakeértoi vélemeny (TRISCHLER Hungaria Kft, 2023.
december 12);

- Budapest, XI. Dr Papp Elemér utca (volt Mezokovesd utca) 20., hrsz 43587/17
Geotechnikai és hidrogeologiai szakértoi vélemény (TRISCHLER Hungéria Kft, 2024.
december 6);
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- Budapest, XI. Dr Papp Elemér utca 22. hrsz 43587/11 Talajvizsgalati jelentés és
Geotechnikai tervezési beszamolo (TRISCHLER Hungéria Kft, 2024. december 23);

A munkankhoz felhasznalt tovabbi szakirodalmi forrasok:

- Magyarorszag kistdjainak katasztere (MTA Foldrajztudomanyi Kutatointézet 2010.);

- Budapest Dunajobbparti részének (Budanak) Hidrogeoldgidja (Horusitzky Henrik,
Hidrologia Ko6zlony, 1398. évi XVIIIL. szam);

- Budapest Székesfévaros Dunajobbparti részének Hidrogeologiai térképe (Polgarmesteri II.
iigyosztaly, Budapest, 1939.);

- Budapest természeti képe (Pécsi M. Marosi E. Szilard J /szerk/ 1958.):

- Budapest Epitésfoldtani Térképsorozata (FTV 1972.);

- A Budai-hegység tektonikaja (Wein Gyorgy, 1977., MAFI Alkalmi Kiadvanya);

- Budapest Epitésfoldtani térkép sorozata M = 1 : 20 000 (Magyar Tudomanyos Akadémia
Foldrajtudomanyi Kutatointézet, 1980.);

- Budapest Teriiletének foldtani térképe (MAFI, 1983.)

- Budapest Teriiletének fedetlen foldtani térképe (MAFI, 1983.)

- Budapest Felszin alatti els6 vizado képzédményeinek térképe (MAFIL, 1983);

- Budapest Epitésalkalmassagi térképe (MAFI 1979.);

- Budapest Attekinté Mérnokszeizmologiai Térképe (Gy6ri Erzsébet és munkatarsai 2010.)

- Magyarorszag Foldtani Térképe (MAFI, 2005.);

- Magyarorszag sik- és dombvidéki teriileteinek talajviztérképe (MAFI, 2002.);

- Magyarorszag M=1:500 000-es talajviztérképe (MAFI 2005.);

- Budapest Geokalauz (MBFSZ 2016.);

- archiv katonai felmérések, archiv légifotok; miihold felvételek;

- topografiai térkép M = 1:10 000;

A geotechnikai tervezési feladat az MSZ EN 1997-1 (Eurocode 7) szerint, a varhat6 geotechnikai
nehézségek és kockazatok, a tervezett épiiletek, az épitett kornyezet, a talajkdrnyezet, a kdrnyezeti
kolcsonhatasok és az alkalmazhat6 eszk6zok, eljarasok egyiittes értékelésével — mellézve az MMK
Geotechnikai Tagozata altal kiadott “Segédlet az uj EC7 alapu geotechnikai dokumentaciok
tartalmi  kovetelményeit betarto munkarészekhez, a mérnoki és vizsgalati raforditasok
osszeallitasahoz, tervfazisonként” c. kiadvanya (2015. jinius) részletes besorolasi kritériumait — a
3. geotechnikai tervezési kategoriaba sorolhato.

2. A HELYSZIN LEIRASA

A tervezési teriilet Budapest XI. keriiletében van, a Budafoki at, a Galvani utca €s a Duna kozott,
a boritoképen megjelolt helyen.

A helyszin fejlédés torténetét az EY denkstatt Kft a kornyezetvédelmi allapotfelmérésben és az
eldzetes vizsgalati dokumentacioban kimeritd részletességgel ismertette, ahhoz mar nincs mit
hozzatenni.

Geotechnikai szempontbol 1ényeges, hogy a Duna arteriiletének beépithetdségéhez a mélyfekveésii
tertiletet fel kellett tolteni.

A jelenlegi mesterségesen feltoltott terepszint alatt az EZ denkstatt Kft altal készittetett 15 db, 7-
anyaga: homok, épitési tormelék ¢€s salak, ahogy Budapesten a Duna partmenti zonajaban ez szinte
mindeniitt ugyanigy van.

A feltoltésbe a kornyék ipari tevékenységének hulladékai is bekeriiltek. A mesterséges feltoltés
fémekkel, félfémekkel és policiklusos aromés szénhidrogénekkel szennyezett (ahogy a kdrnyéken
szinte mindentitt).
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A kornyék altalanos domborzati viszonyait a 2. dbra mutatja, az 1980-as években késziilt
topografiai térképen. A jelenlegi allapot geodéziai felmérése tudomasunk szerint még nem késziilt
el.
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2. abra Topogrdfiai térképrésziet (forrds: EZ denkstatt Kft)

A topografiai térkép alapjan a jelenlegi terepszint cca. 103-104 mBf szint kdzott nagyon enyhén
lejt DNy felé, a Dunatol tavolodo iranyu lejtés a partmenti zona feltdltésének az eredménye.

A Duna természetes partjan a terepszint 100 mBf alatt volt.

3. EPITESFOLDTANI VISZONYOK

Foldtani felépités

A természetes felszinen eléfordulo foldtani képzédményeket a 3. abran mutatjuk meg.

A foldtani térkép nem &brazolja a feltdltéseket, sem a tervezési teriileten, sem a tdgabb
kornyezetében, de a kornyékbeli talajvizsgalatokbdl tudjuk, hogy a Duna-part szinte mindentitt, a

jelen tervezési tertilet is feltoltott! A maximalis toltésvastagsag elérheti a 3-4 métert!

A legfiatalabb természetes felszini talaj a Duna ujholocén kori folydvizi-artéri eredetli, homokos
— agyagos — iszapos tledéke (:Qhz).

A konszolidalatlan, puha/laza Ontéstalajok alatti folydvizi iiledéksorban a mélységgel a
szemcseméret novekszik. Szakirodalom és korabbi vizsgalatok alapjan jol ismert, hogy a vizsgalt
teriileten a terasziiledék rétegsorban feliil iszapos-homokos talaj, alul homokos—kavicsos rétegek
vannak. A terasziiledékek koziil a homok rétegek kozepesen tomorek-tomorek, az als6 homokos—
kavics rétegdsszlet kozepesen tomor, tomor €s van, ahol nagyon tomor.

A durvaszemcsés, kavicsos homok—homokos kavics talajrétegek vastagsdga a kornyékbeli

talajvizsgalatok alapjan minddssze maximum 3-4 m, de van, ahol csak 1-2 m és van, ahol
semennyi.
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A foldtani térkép a vizsgalt helytdl nem messze a fekii kiscelli agyag felszini kibiivasat abrazolja
(*Ol). Nyilvanvalé, hogy itt folyoviz iiledékek egyéltalan nincsenek.

3. dbra Magyarorszag Foldtam Térképe (MAFI, 2005)

Folyoviz-artéri tiledékeket 4brazol a tobbi foldtani- és épitésfoldtani térkép — Budapest
Epitésfoldtani Térképsorozata (FTV 1972.), Budapest Epitésfoldtani térkép sorozata M = 1 : 20
000 (Magyar Tudomdnyos Akadémia Foldrajtudomanyi Kutatointézet, 1980.), Budapest
Teriiletének foldtani térképe (MAFI, 1983.) és a Budapest Geokalauz (MBFSZ 2016.) —, melyek
mindegyikének bemutatasat itt most sziikségtelennek tartjuk.

A folyovizi-artéri iiledék alatt cca. 9-10 m mélységben 1évd épitésfoldtani alapképzédmény
Budapest Teriiletének fedetlen foldtani térképe (MAFI, 1983.) szerint két kiilonboz6 foldtani
képzédmény: az északi részen Kiscelli Agyag Formacid, a déli részen Torokbalinti Homokkd
Formacio.

Mindkettd késoé-oligocén kori, a hatdruk éppen a vizsgalt teriileten van, lasd 4. abra.
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A kiscelli agyag vilagossziirke agyag, agyagos, agyagmargas aleurit, agyagmarga. Normalsosvizi,
sekélybathialis faciesii. A rétegsorban helyenként homokk&ves szakaszok — Budakeszi Homokkd
Tagozat — is el6fordulnak.

A Torokbalinti Homokké Formacio uralkoddan durva és finomszemii homokkd, alsé részén
lokalisan finomhomokkd és agyag valtakozasa (Solymari Tagozat), magasabb szintjében meszes
finomhomokos aleurit betelepiilésekkel (Kovacovi Tagozat). Normalsosvizi, sekély
szublitoralis/litoralis  képzédmény,  magasabb szintjében  csokkentsosvizi-lagunaris
kozbetelepiilésekkel.

o

4. Gbra Budapest mérnikgeolégiai térképe, fedetlen foldtani térkép (MAFI, 1983)
Jelmagyarazat: 52 — foraminiferas agyag, agyagmarga (Kiscelli Agyag Formacio) 51 — homok,
homokos agyag, agyag (Torokbalinti Homokko Formacio), 49 — kavicsos homok, homokko
(Budafoki Formdacio), 42 — mészko, mészmarga (Lajtai Mészkoé Formacio), 41 — homokos kavics,
konglomeratum, homokko (Tinnyei Formdacio)

Mindkét fekii képzédmény kivalo, teherbirast, mélyalapozésra kivaldan alkalmas.
Kiilonbség a vizvezetd képességiikben van — a kiscelli agyag gyakorlatilag vizzard, a torokbalinti
homokkd gyengén vizvezetd — de ennek csak fekiibe kotott vizzard6 munkatér hatarolas

tervezéskor van jelentdsége. Itt azonban ilyet nem terveznek, a varhatéan minden épiilet alatti
egyszintes mélygarazs munkatér hataroldsdhoz nem sziikséges fekiibe vizzarés.
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Szeizmicitas

A vizsgélt teriilet szeizmikus veszélyeztetettségét az Eurdpai Unidban egységesen hatéalyos
Eurocode 8§ alabbi magyar szabvanyai alapjan hataroztuk meg:

- MSZ EN-1998-1:2008: ,, Eurocode 8: Tartoszerkezetek tervezése foldrengésre 1. rész:
Altalanos szabalyok, szeizmikus hatasok és az épiiletekre vonatkozo szabalyok™ és

kapcsolodo ,, Nemzeti Melléklet”;

— MSZ EN 1998-5:2009: ,, Eurocode 8: Tartoszerkezetek foldrengésallosaganak tervezése 5.
rész: Alapozasok, megtamaszto szerkezetek és geotechnikai szempontok”.

Magyarorszag teriiletén a szeizmicitas (foldrengés aktivitas) mérsékelt, ennek ellenére erdsebb —
5-6 magnitidoja, az epicentrum kornyékén komoly épiiletkarokat okozd — foldrengések kis
szamban, de el6fordulnak. A rengések amplitidoja meghaladhatja az 5,5 értéket, ezért az Eurocode
8 szerint Magyarorszag az 1. tipusba tartozik, mérsékelt erejii foldrengések barhol el6fordulhatnak.

Az Eurocode 8 szeizmikus zénatérképe és telepiilés besorolasa szerint Budapest egész teriilete a
4. szeizmikus z6ndaba tartozik, a definialt f6ldrengésbdl szarmazo horizontélis csucsgyorsulas, a
foldrengés altal okozott maximalis gyorsulas (PGA — Peak Ground Acceleration) az alapkdzeten
(.A” tipust talajon) g (gravitacids gyorsulds) egységben agr = 0,14 g (m/s?).

Ez a gyorsulasi érték 50 év alatt, 10 % valoszinliséggel varhatd. A PGA érték a Magyar Mérnoki
Kamara ajanlasa alapjan 0,7 szorzoval csokkenthetd (az Eurocode 8 Nemzeti Mellékletében ez
nem szerepel).

A talajok azonban jelentdsen moddositjdk az alapkdzeten érkezd szeizmikus hulldmok hatdsat,
csokkentik vagy erdsitik azokat. A laza talaj a foldrengések hatasat, a karok mértékét felerdsiti.
Az Eurocode 8 a talajkornyezet fels6 30 méterét aszerint sorolja talajosztalyokba, hogy az miként
befolyésolja a szeizmikus hatast.

A vizsgalt ingatlan talajat a jol ismert talajrétegzddés, a teriilet altalanos talajviszonyai €s Budapest
Attekintd Mérnokszeizmologiai Térképe (Gyoéri Erzsébet és munkatarsai 2010.) alapjan az
Eurocode 8-ban meghatéarozott altalajosztalyok koziil a,,C” tipusba soroljuk, ahol a nyirasi hullam
sebessége 180-360 m/s, lasd 1. tablazat.

1. tabldzat
Talaj A rétegsor leirasa Vs,30 Nspr Cu
tipus (m/s) | (iités/30cm) | (kPa)
Kdzet vagy kdzetszerli geologiai formacio,
A beleértve legfeljebb 5 m gyengébb anyagot a > 800
felszinen
Szilard és kozepesen szilard homokos, kavicsos,
. . o 180 - 70 -
C agyagos rétegek, melyek vastagsaga néhanyszor 15-50
s e . . 360 250
tiz métertol tobb szaz méterig terjed

A tervezett épiiletek alapjainak és tartdszerkezetiik tervezésekor figyelembe kell venni a teriilet
foldrengés veszélyeztetettségét, a szeizmikus talajtipust, az épiiletek fontossdgi osztalyat és a
hozza tartoz6 fontossdgi tényezdt, valamint az MSZ EN 1998-5:2009: ,, Eurocode &:
Tartoszerkezetek foldrengésallosaganak tervezése 5. rész: Alapozasok, megtamaszto szerkezetek
és geotechnikai szempontok” szabvany eloirasait.
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4. TALAJFELTARASOK, TALAJVIZSGALATOK

A kornyezetallapot megismerése érdekében mélyitett 15 db furas helyét az 5. dbran mutatjuk
meg.

650300 650350 650400 650450 650500 650550 650600 650650
5. abra A kornyezetallapot feltarasara mélyitett furasok helye (EZ denkstatt Kft)

A farasok — talaj- és talajviz mintavételi helyek — koordinatait a 2. tdblazat tartalmazza.

A furasoknak az EY denkstatt Kft altal rajzolt talajszelvényét mellékletként csatoljuk. A

talajszelvények — és sajat korabbi tapasztalataink — szerint a feltart 8-9 méter mélységig harom
Osszlet kiilonithetd el:

- mesterséges feltoltés
- finomszemcsés-gyengén kotott folyovizi/artéri dsszlet
- durvaszemcsés folyovizi Osszlet
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A harom 0sszlet alapadatait a 3. tablazatba foglaltuk. A negyedik 0sszletet, a folyovizi iiledékek
fekiijét a 8-9 méter mélységili kdrnyezetallapot feltard furdsok nem érték el.

2. tablazat
Furat jele EOVY EOV X e te[':gf]ﬂ"t ma;ﬁg‘;‘;‘*; -
B-1 650 401,853 234 812,06 103,355 104,762
B-2 650 480,429 234 824,756 104,034 105,298
B-3 650 540,616 234 788,634 103,381 103,892
B-4 650 577,25 234 765,574 103,514 104,181
B-5 650 502,139 234 761,846 103,126 104,397
B-6 650 410,863 234 732,559 103,318 104,205
B-7 650 451,111 234 718,392 103,357 104,611
B-8 650 528,971 234 749 857 103,217 104,448
B-9 650 403,291 234 688,818 103,363 103,605
B-10 650 497,835 234 673,223 103,602 103,818
B-11 650 428,619 234 632,58 103,205 103,517
B-12 650 366,58 234 596,839 103,533 103,849
B-13 650 443,156 234 586,621 103,3 103,525
B-14 650 498,307 234 608,085 103,486 1047
B-15 650 443,968 234 544 739 103,657 103,816
(EY denkstatt Kft)
3. tablazat
Feltirss Tef‘ep Fel’térz:tsi Fe’ltiiltés a;tlsé Dttrvaszem’csés
jele szint melység réteghatara réteg felszine
mBf m mBf m mBf m mBf
1F 103,36 | 8,0 95,4 1,0 102.,4 5.2 98,2
2F 104,03 | 9,0 95,0 1,3 102,7 5,5 98,5
3F 103,38 | 9,0 94,4 1,6 101,8 53 98,1
4F 103,51 8,0 95,5 3,1 100,4 4,6 98,9
5F 103,13 | 8,0 95,1 1,5 101,6 6,3 96,8
6F 103,65 | 8.0 95,7 0,3 103.4 - -
7F 103,36 | 8.0 95,4 1,2 102,2 6,8 96,6
8F 103,22 | 8,0 95,2 1,3 101,9 6,4 96,8
OF 103,63 | 8.0 95,6 0,4 103,2 6,2 97,4
10F 103,60 | 8.0 95,6 1,2 102,4 6,4 97,2
11F 103,20 | 8,0 95,2 0,6 102,6 6,4 96,8
12F 103,53 | 8,0 95,5 1,3 102,2 6,6 96,9
13F 103,30 | 8,0 95,3 1,3 102,0 6,3 97,0
14F 103,49 | 8,0 95.5 1,4 102,1 6,7 96,8
15F 103,66 | 8,0 95,7 1,3 1024 - -
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5. TALAJRETEGZODES, TALAJALLAPOT

A jelen tervfazisban a talajmodellt az épitésfoldtani-, foldtani szakirodalom, az EY denkstatt Kft
altal készittetett furasok és a kornyéken kordbban végzett nagyszamu talajvizsgélati eredmény
alapjan allitjuk fel.

A talajrétegzddés egyszerti, a talajrétegek 4 Osszletbe sorolhatok. Osszletnek az MSZ 14043-2-
2006. ,, Talajmechanikai vizsgalatok. Talajok megnevezése talajmechanikai szempontbol”
szabvany szerint a keletkezésiik szerint Osszetartozd, de kissé valtozo Osszetételli talajokat
nevezziik.

Az 6sszleteken beliil nincsenek éles réteghatarok és nincsenek markans kiilonbségek a talajrétegek
talajfizikai tulajdonsagai kozott.

1. Vegyes feltoltés: a valtozo vastagsagu, lokalisan akar 3 métert is meghaladd, vegyes 0sszetételii
(salakos, épitési tormelékes, kozettormelékes, homokos) feltdltés, mely teherviselésre alkalmatlan.
A feltoltésben a korabbi beépitések épiiletszerkezeti elemei és ismert-ismeretlen kozmiivek is
vannak. A feltoltésben, elsésorban a salakhoz kotédéen szennyezdanyagok is eléfordulhatnak.
Ismert, hogy az egykori Kelenfoldi HoerOmi salakjat a kdrnyéken a Duna-part mélyedéseiben
raktak le, tobb helyen vizsgaltuk és tapasztaltunk a salakban felhalmozodott szennyezdanyagokat,
a vonatkozo (B) szennyezettségi hatarérték felett.

2. Fedo rétegek: iszap, homokos iszap, iszapos homok, sovany agyag (holocén folyovizi
ontéstalajok) Cca. 4,6-6,8 m mélységig tartd, vilagosbarna-sziirkésbarna szinarnyalatll, gyengén
konszolidalt Osszlet, mely egyes rétegeiben kompresszibilis, magas szervesanyag tartalmu
iszaprétegeket is tartalmaz. Nagyon gyenge és gyenge teherviseld rétegek épitik fel. Vélelmezziik,
hogy ennek egy része is feltdltés, csak benniik 1évo idegen anyagok hidnyaban nem konnyt ezt
eldonteni.

3. Kavicsterasz: pleisztocén kori kozepes teherbird, kavicsszorvanyos homok, durvaszemcsés
homok, az 0sszlet also részén esetleg kavicsos homok rétegekbdl allo folyovizi dsszlet 7-9 m
mélységig. Az Osszlet helyenként kavicsmentes homokbol all, mely folyosodasra hajlamos.

4/a Agyag, agyagos, agyagmargas aleurit, agyagmarga: valtozo plaszticitasi kiscelli agyag
fekdi.

4/b Homok, homokos agyag, agyag fekii: altalaban alacsony homoktartalmu, sovany- és kozepes
agyagokbol allo osszlet.

Az Osszletek elotervezéshez ajanlott talajfizikai paramétereit a 4. tablazat tartalmazza.
A fekiit kivalo teherbirast foldtani képzédmények alkotjak. A kotott rétegek kozott eléfordulnak
agyagos homok és homok rétegek/lencsék is, melyek nyomas alatti rétegvizeket tartalmazhatnak.

A fekii felszine a kornyéken altalanosan délkelet-kelet fel¢ lejt, helyenként kissé hullamos.

A vegyes feltoltés teherviselésre alkalmatlan. A felszinkozeli ontéstalajok kis teherbirasuak, csak
kis terhelést, siillyedésre kevésbé érzékeny épitmények alapozasra alkalmas.

A mederiiledékek koziil a kozepes homok ¢€s kavicsszorvanyos homok rétegek kozepes
teherbirastiak, a kavicsos homok —homokos kavics rétegek jo teherviseldk, de utobbiak viszonylag

mélyen vannak, vékonyak, vagy akar teljesen hianyoznak.

A kemény, kotott fekii kivalo teherbirdsu, de az csak mélyalapozassal érhetd el.
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A tervezett egyszintes
ontéstalajokba keriil!

mélygarazsok padlolemeze a tervezett mélységben gyenge

4. tablazat
Ajanlott talajfizikai jellemzok
Talaj tipus [/ c p Es k

° kN/m? kN/m? MN/m? m/s
vegyes feltoltés (1) 20-25 0 17,5-18,5 5-8 |10 -10%
iszap, homokos iszap. Iszapos 1824 | 5-15 | 18,0-185 | 6-10 [10°—10°
homok, sovany agyag (2)
kavicsszorvanyos homok,
durvaszemcsés homok, kavicsos 28-34 0 19,5-20,0 20-25 103 -10*
homok (3)
kemény agyagmarga (4/a) 20 150 20,5 18 10710
k?meny, homokos, sovany-¢és 2024 | 60-80 20,5 20 108
kozepes agyag (4/b)

A tablazatban kozolt paraméterek elGtervezéshez ajanlott, mértékadonak tekintheté mérési
eredmények, tapasztalati tablazatos adatok alapjan dvatos becsléssel meghatarozott értékek,
melyeket a késObbiekben talajvizsgalatokkal kell pontositani!

A tablazatban szerepld értékeket az eldtervezés soran az Eurocode 7 ajanlasai szerinti parcialis
tényezOk figyelembevételével kell felhaszndlni.

Foldmiiépitési szempontbol a foldmunkéval érintett talajokat az eUT 06.02.11:2022 sz. Utiigyi
Miszaki Eldiréas alapjan az alabbiak szerint mindsitjiik az 5. tdblazatban.

5. tablazat
vegyes iszap, hpmokos kav1c;(s)f;1)(r)1\ianyos kemény agyag,
. iszap, 1szapos S agyagmarga,
feltoltes homok, sovany durvaszemc;ses homokos agyag
(1) homok, kavicsos
agyag (2) homok (3) “4)

Fejtési osztaly F-I-1IT F-1 F-11-111 F-V
Foldmu’epltes1 M-6 M-3-4 M-2-3 i
besorolas
Tomorithetdség T-2-3 T-2-3 T-1-2 -
Fagyérzékenyseg X-2-3 X-2-3 X-1 -
Vizvezetés V-3 V-3 V-2 V-4
Té-rfogatvéltozém D-1 D-1 D-1 D-3
hajlam

A tervezett magassagu épiiletek az adott talajkornvezetben colopokkel gyvamolitott
lemezalapon vagy colopalapokon épithetok fel. Gyamolitas nélkiil lemezalap nem
alkalmazhato.

A colopok digitalisan rogzitett statikus szondazési eredmények felhasznalasaval méretezhetdk,
ezért tdjékoztatdsul mellékletként csatolunk harom kozeli, hasonld geotechnikai adottsagu
tervezési teriileten — Bardzda utca 3. Mezdkoved utca 20. és MezOkovesd utca 22. — készitett
statikus szondazasi jegyzokonyvet.
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A statikusszonda altal kozvetleniill mért adatok, a fajlagos palastsurlodas €s a csucsellenallas
hanyadosa surlodési arany (fs/qc*100) alapjan tapasztalati diagramok segitségével azonositjuk a
talajfajtakat:

- homok fyqe =1 %,
- iszap f/qc = 2,5 %,
- agyag fy/qc > 4 % jellemzo.

A mért paraméterekre az alabbi tényezdk komplex hatast gyakorolnak:

- szemcseméret;

- plasztikus allapot;

- tomorség;

- vizszintes fesziiltség;
- nyirdszilardsag;

- konszolidaltsag.

A szondazas értékelését az SGI (Swedish Geotechnikal Institue) altal kidolgozott modszer alapjan
egy specialis szoftverrel végeztik. Az eredeti szoftverrel meghatarozott angol nyelvil
talajmegnevezéseket tartalmazzak a feldolgozott szondazasi eredmények. A svéd szoftver altal
generalt, Robertson és munkatarsai altal kidolgozott talajmegnevezések nem mindenben felelnek
meg a tényleges ill. az MSZ 14043-2:2006 szabvany szerinti megnevezéseknek.

CPT talajosztalyozasi diagram (ROBERTSON et al.)

100,0
E 10,0
g. L
g
&
k5
2 10
@
O
0,1
Sarloédasi aranyszam [%]
TALAJOK MEGNEVEZESE
1 Erzékeny, finomszemcsés talaj 7 Iszapos homok / Homokos iszap
2 Szerves eredet( talaj 8 Homok / Iszapos homok
3 Agyag 9 Homok
4 Iszapos agyag / Agyag 10 Kavicsos homok / Homok
5 Agyagos iszap / Iszapos agyag 11 Kemeény finomszemcsés talaj*
6 Homokos iszap / Agyagos iszap 12 Homok / Agyagos homok

* tulkonszolidalt vagy cementalt

6. abra Talajosztalyozasi diagram (Robertson és munkatarsai)
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A statikus szonda fajlagos csucsellenallasa nagysadgabol kovetkeztetni lehet a szemcesés talajok
tomorségére, az alabbi tapasztalati sszefliggésekbol:

qc < 2,5 MN/m?

2,5 MN/m? <qc < 4,0 MN/m?
4,0 MN/m? < qc < 12,0 MN/m?

12,0 MN/m? < qc < 20,0 MN/m?

20,0 MN/m? < qc

¢és a kotott talajok allapotara:

qc < 0,5 MN/m?

0,5 MN/m? < qc < 1,0 MN/m?
1,0 MN/m? < qc < 1,5 MN/m?
1,5 MN/m? < qc < 2,5 MN/m?
2,5 MN/m? < qc

nagyon laza

laza

kozepesen tomor
tomor

nagyon tomor

nagyon puha
puha
gyurhat6
merev
kemény

A statikus szonda cstcsellendllasi értékeit kiilon-kiilon vizsgaltuk meg az egyes rétegekre
vonatkozoan. A kotott talajok cu drénezetlen nyirdszilardsagat a szamitasokhoz a

képlettel vehetjiik fel, a kovetkezé Ni-értékeket alkalmazva:

— Nk =17+18 kovér agyag esetén,
— Nk =15+16 kozepes agyag esetén,
— Nk =13+14 sovany agyag, iszap esetén.

Az alabbi 6., 7. és 8. tablazatokat az MSZ EN 1997-2:2008 és MSZ EN 1998-1:2008
szabvanyokbdl emeltiik at.

6. tablazat

Csucsellenallas Hatékony surlodasi Drénezett b
g e - .. , Young-modulus
Tomorségi index (CPT-bdl) (q.) szogo"‘ (3] (E")
MPa MPa
Nagyon laza 0,0-2,5 29-32 <10
Laza 2,5-5,0 32-35 10-20
Kozepesen tomor 5,0-10,0 35-37 20-30
Tomor 10,0 —20,0 37-40 30-60
Nagyon tomor > 20 40 —42 60 — 90

* Az értékek homokra érvényesek, iszapos talajok esetén 3° csokkenés, kavics esetén 2° novelés indokolt

b E’ a fesziiltségtdl és az id6té] fiiggd szeldmodulus kozelitd értéke. A drénezett modulus megadott értékeit a 10 év
alatt lezajlott siillyedésekbdl szamitottak vissza. Az értékeket annak feltételezésével nyerték, hogy a fiiggdleges
fesziiltségek szétterjedése 2:1 aranyu. Ezeken tilmenden egyes vizsgéalatok arra utalnak, hogy ezek az értékek
iszapos talajban 50%-kal kisebbek, kavicsos talajban pedig 50%-kal nagyobbak lehetnek. Tulkonszolidalt durva
szemcséju talajokban a modulus 1ényegesen nagyobb is lehet. Ha a toréfesziiltség tervezési értékének 2/3-anal
nagyobb talpnyomasbol szdmitjuk a siillyedéseket, akkor a tablazatbeli értékek felét célszerli venni.
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A 6. tablazat — A kvarc- és foldpathomokok hatékony surlodasi szogének (¢.) és drénezett Young-
modulusanak (E’) szarmaztatasa a nyomoszondazas csucsellenallasabol (q.) /Bergdahl és tarsai
(1993),MSZ EN 1997-2:2008 D1 tablazat — a fajlagos csucsellenallas és a kiilonboz6 talajfizikai
paraméterek kozotti kapcsolatokat mutatja be.

A sikalapok siillyedésének szamitdsahoz hasznalhatok az 6dométeres modulus (Eoed) €s a szonda
csucsellenallasa (qc) kozotti korrelaciok is.
Gyakran hasznaljak az Eoeq €s a qc kozotti kovetkezd Osszefiiggést:

Eoed =0 Jc

ahol a a helyi tapasztalatok alapjan becsiilt korrelacios tényezd, melynek jellemzd értékei a 7.
tablazatban lathatok.

7. tablazat
Talaj qc a
Kis plaszticitasu agyag q.<0,7 MPa 3<a<8
0,7<g.<2 MPa 2<a<5
gc.>2 MPa I<a<2)5
Kis plaszticitast iszap g <2 MPa 3<a<6
qc>2 MPa l<a<2
Nagy plaszticitisu agyag q. <2 MPa 2<a<6
Nagy plaszticitast iszap gc.>2 MPa 1<a<2
Nagyon szerves iszap q.<1,2 MPa 2<a<8
Toézeg és nagyon szerves agyag q.<0,7 MPa
50 <w<100 LLS5<a<4
100 <w <200 l<a<l1,5
w>300 0<0,4
Kréta 2<q.<3 MPa 2<a<4
qc>3 MPa 1,5<a<3
Homok 2<qg.<3 MPa 2<a<4
q.> 3 MPa I,S5<a<3
o korrelacios tényezo IMSZ EN 1997-2:2008 D2 tablazat/
A 8. tablazat a kiilonb6z6 tipust in situ vizsgalatok kozotti 0sszefiiggést mutatja.
8. tablazat
Tomorségi index SPT-vizsgalat Verodszondazas | Nyomdszondazas
Megnevezés Ip Nspr Nio qc
(%) (lités/30 cm) (lités/10 cm) (MPa)
Nagyon laza 0-15 <5 <2 0,0-2,5
Laza 15-35 5-10 2-5 2,5-5,0
Kozepesen tomor 35-65 10 - 30 5-25 5,0-10,0
Tomor 65 -85 30-50 25-40 10,0 — 20,0
Nagyon tomor 85—-100 > 50 > 40 > 20

A homok- és kavicstalajok tomorségének minositése /MSZ EN 1991-1:2008 NAI tabldzat/

Felhivjuk a figyelmet a mellékletként csatolt Barazda utcai 3CPT jelll szondazasra! Ezen a ponton

a durvaszemecsés folyovizi iilledékek teljesen hianvoznak!

16

Budapest, XI. Budafoki ut 68-70., hrsz 4011/4
Geotechnikai-, hidrogeologiai- és foldtani szakért6i vélemény



A talajallapotot egy Barazda utcai nehéz-verdszondazassal is illusztraljuk.

A nehéz-verdszondazasi eredmények feldolgozasara a geotechnikai szakirodalomban tobbféle
modszer, Osszefliggés €s ajanlas van, mi a hazai geotechnikai tervezési gyakorlatban altalanosan
hasznalt tapasztalati 6sszefliggéseket alkalmazzuk (Foldméro és Talajvizsgalo Vallalat 32. szamu
Tervezési segédlet, Budapest, 1980.). Az FTV tervezési segédlet alapjan a szemcsés talajok relativ
tomorségét a dinamikus szondazasok {itésszamaibol (N2o) a 3. tdblazat, a gyengén kotott talajok
konzisztenciajat pedig a 9. tdblazat alapjan lehet megallapitani.

9. tablazat
N2o Tomorségi index Ip (%) Talajallapot
<4 0-15 nagyon laza
5-10 15-35 laza
11-50 35-65 kozepesen tOmor
51-80 65 — 85 tomor
80 < 85-100 nagyon tomor
10.tablazat
N2o Relativ konzisztencia index Ic Talajallapot
0-4 0-0,25 Nagyon puha
5-8 0,25-0,50 Puha
9-30 0,50 - 0,75 Gyurhatd
31-80 0,75 -1,00 Merev
81 -150 1,00 — 1,50 Kemény

A nehéz-verdszondazas alapjan a folyovizi 0sszletben még a 6,2-6,8 méter kdzotti mélységben is
van nagyon laza talajréteg, ahol Nyo = 3-4!

Hasonloan gyenge talajrétegeket a statikus szonddzasok is kimutattak.
Statikus szondazasi eredmények

A Dr Papp Elemér utca 20. és 22. sz. alatti statikus szonddzasok alapjan megéallapithat6 volt, hogy
az altaldban laza folyovizi-artéri homokos-iszapos-agyagos talajok kozott alacsony
csucsellenallast (qc < 1,5-2), nagyon puha-nagyon laza szerves beé¢kelddések vannak. Ezen
kompresszibilis talajok gyakorlatilag barhol megjelenhetnek a fed6dsszletben.

A finomszemcsés-atmeneti feddosszletben lehetnek kozepesen tomor-tomor (qc = 5-10 MPa)
szemcsés talajok — iszapmentes finomhomok rétegek — is. Ezek nagyon gyenge allékonysaguak,
csakigy, mint a feltltés €s a nagyon puha talajrétegek. Az Ontéstalajok mértékadd allapota:
nagyon laza. A kompresszibilis, gyengén kotott rétegek mértékado talajallapota: nagyon puhal

Az Ontéstalajok ¢és szerves mocsari képzédmények alatt telepiilé durvaszemcsés,
kavicsszorvanyos homok—kavicsos homok rétegek altalaban tomor-nagyon tomor allapotuak,
mértékaddan tomorek, normdl esetben kivald teherbirdsi képzddmények. Néhol vékony,
kozepesen tomor kavicsszegény homokréteg is eléfordul, pl. a 4CPT, SSCPT, 7CPT, 9SCPT,
10CPT, 11CPT, 12CPT ¢és 13CPT jelii szondazdsokban. Ennél is aggalyosabb, hogy a 6CPT
szondazasban 5.7-6.5 m, 93.4-94.2 mBf k6zo6tt van egy nagyon puha, kompresszibilis, szerves
agyagos lencse és lehetnek tovabbiak a feltarasi pontok kozott is!

A fekiirétegeket a statikus szondak 93,0-93,7 mBf szinten érték el. A fekiifelszin enyhén
hullamos folyomederfen¢k, melyen el6fordulnak kisebb-nagyobb melyedesek es kiemelkedesek
is. Osszességében nézve a kornyéken kelet-délkelet fel¢, a Duna iranyaba lejt.
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A szondaellenallasok alapjan a fekii agyag kemény, a csucsellendllasa mar az osszlet felsé 1
méteres szakaszon qc > 5 MPa, majd a mélységgel altaldban kismértékben, folyamatosan
novekedik. Az atlagos csucsellenallas qcan > 10 MPa. Kivételt képez a CPT3 jelii szondazas, ahol
a fekii felszine agyagosabb és a talajviz 4ztato hatasa miatt a fels6 60-70 cm-es része felpuhult.

A fekiiben el6fordulnak helyenként vékonyabb-vastagabb, iszapos-homokos erek, lencsék,
kozbetelepiilések, vékony rétegek, melyeket a szondazasok csucsellenallasanak kiugrasai jeleznek
a fekiiben. E nagyon tomor, illetve nagyon kemény rétegek lehetnek cementalt, homokosabb,
agyagmarga jellegli rétegek is, melyek sokkal keményebbek, ezek a kornyéken inkabb mar a kissé
mélyebben 1évo oligocén kiscelli agyagra jellemzoek.

A 11. tdblazatban a Dr Papp Elemér utcai statikus szondazasi eredményeket foglaltuk ossze.

11. tdblazat

T Feltirsi Feltoltés Ontéstalaj rétegek Durvaszemesés rétegek
o erep | Feltarisi alsé Fekii felszin
Furas jele | szint | mélység réteghatra Felsé Alsé  |Vastag-|  Felsé Alsé Vastag-
réteghatar | réteghatar | sag réteghatar | réteghatar sag
mBf m |mBf | m | mBf | m | mBf [ m | mBf m m | mBf | m [ mBf m m | mBf

cpT1 | 101,17] 15385906/ 100,6 | 0,6 | 1006 | 48] 964 | 42 | 48 | 964 | 72940 24 | 72 [940
cerz | 101,47]153(862]08] 100,7] 0.8 [100,7 53] 962 45 |53 [ 962] 82 933 29 | 82 [933
cP13 [10023]154[848]03] 999 [ 03] 999 [40] 962 37 [ 4096265937 25 [ 65 [937
cpra [ 10071153854 10] 997 [ 1,0] 997 [a5] 962 | 35 [ 45962 721|936 26 | 7.1 936
SCPT5 | 9928 [ 13.4[859(0,5] 988 [05] 988 [20] 973 15 [ 20973 61932 41 | 61 [932
CcPT6* | 99,93 [ 15484508 99,1 [08] 991 [42[ 957 34 [ 4295768931 26 [ 68 [93.1
cpr7 10098 ] 8,9 [92,1]13] 99,7 [ 1.3] 997 [39] 971 26 [ 3997175 935 36 | 7.5 935
CcPT7 a | 10082 | 83 [925[1,3] 995 [ 1.3 995 [3.6] 972 23 [ 36972 73935 37 | 73 [ 935
CPT8 a | 10091 [ 11,2 89,7 0,3] 1006 [ 03[ 1006 [3,0] 979 2.7 [ 30979 7.6 [933] 46 | 7.6 [933
SCPT9 [ 100,69 | 153854 (1,2] 995 [ 12] 995 [33] 974 2.1 [ 33974 77930 44 | 7.7 [930
cpr10 | 100,75 [ 15185707 100,107 1000 ]3,1] 977 24 [ 31977 74934 43 | 74 [934
cpri1 [ 100,79 15,0858 [0.4] 1004 | 04 [ 1004 [3,0] 978 2.6 [ 30978 75933 45 [ 7.5 [933
cpr12 | 101,18 150862 0,6 1006 | 0,6 | 1006 [3.4] 978 28 [ 34978 80932 46 | 80 [932
cer13 101,62 85 93,1 [12] 100412100443 973 31 [ 4397385931 42 | 85 [93.1
CPT13 a | 101,63 [ 105 91,1 [ 1,1] 1005 1,1 ] 100541975 30 [ 41975 84932 43 | 84 [932
cpT1s | 10147151864 [0,7] 1008] 0,7 1008]3.0] 985 ] 23 [ 3098585 930 55 | 85 [93.0
cprie | 103,15 | 153879 [ i to2 | 10102044 988 33 [ 44| oss|101]931| 57 101931
Atlag | 1010 | - - |o08]1002]08]1002]38]972] 29 [38[972] 77933 39 | 7,7 [933

Max 103,2 [154] 93,1 [1,3] 102,01 ] 1,3 102,153 988 45 [ 53] 988 [101]940] 57 [101 [940
Min 993 | 83 [84,5[03] 988 [ 03] 988 [20] 957 15 [ 200957 61[930] 24 | 61 [930
Kiil 387 | - - [10] 33 [0 33 [33] 30 30 [33] 30 40| 0] 33 [40] 10

Talajmodell
A vizsgalt teriilet talaymodellje els6sorban a hasonld foldtani/geotechnikai helyzetben 1évé Dr
Papp Elemér utca 20-22. alatti tervezési teriiletek készitett statikus szondazasok eredményei

alapjan allithato6 fel.

A Budafoki ut 68-70. sz. alatti ingatlan talajmodellje:

- terepszint: 103,5 mBf
- feltoltés : 103,5—-100,2 mBf
- feddrétegek: 100,2 — 97,2 mBf
- kavicsterasz 97,2 — 93,3 mBf
- fekiifelszin: 93,3 mBf

Alapozas tervezés szempontjabol a fekii érdemel kiillonos figyelmet, mert a tervezett magassagn
épuletek teherviselésére csak a feki alkalmas.
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A fekii részben kiscelli agyag, agyagmadrga, részben a késé-oligocén kori iszapos, homokos
agyagos Osszlet, mai foldtani megnevezéssel Torokbalinti Formacio, annak also, jellemzden
agyagos kifejlodése.

A kemény/nagyon kemény fekii nagy teherbirdst, alapozasra kivaléan alkalmas. Lényeges
tulajdonsdga, hogy nem tokéletesen vizzard, az Osszletben 1évé homokerek ¢és lencsék
tartalmazhatnak nyomas alatti rétegvizeket!

6. HIDROGEOLOGIA

A nyugalmi talajvizszintet az EY denkstatt Kft kornyezetallapot vizsgalat célu furasaiban a felszin
alatt 6,34-8,11 m mélységben, 95,80-97,80 mBf szinten dokumentaltdk. A nyugalmi talajvizszint
feliileten a kiilonbség 2 méter, a talajviz felszine a Duna felé lejtett, ahogy ez normalis talajviz és
atlagos, illetve anndl alacsonyabb Duna viz idején természetes. A tervezési talajvizszintek
meghatarozasakor azonban nem a pillanatnyi vizszintek relevansak, mert a maximalis- és ez
alapjan a mértékado talajvizszintet a Duna arvizi vizszintje hatdrozza meg.

A talajviz mélységére vonatkozdan relevans informacidokat Magyarorszag talajviz térképei —
. Magyarorszag sik- és dombvidéki teriileteinek talajviztérképei (Kuti LaszIo et al. 2002. Magyar
Allami Foldtani Intézet)” és a ,, Magyarorszag M =1:500 000-es digitdlis talajviztérképei (Scharek
Péter et al. 2005. Magyar Allami Féldtani Intézet)”, tovabba az épitésfoldtani-épitéshidrologiai
térképsorozatok talajviztérképei ,, Budapest Felszin alatti elso vizado képzédményeinek térkeépe
(MAFI, 1983.)”, valamint , Budapest Epitéshidrolégiai Atlasza (Foldmérd és Talajvizsgdlo
Vallalat, 1988.)” adnak.

Az atlagos talajvizmélység a vizsgalt teriileten Budapest Mérnokgeologiai Térképe szerint a 5 m
koriili mélységben van, lasd 7. dbra.

7 /i

7. dbra Budapest Felszin alatti elsé vizadé képzédményeinek térképe (MAFI, 1983.)
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Budapest Epitéshidroldgiai Atlasza a 100 éves (1) gyakorisagra becsiilt maximalis talajvizszintet
abrazolja, a vizsgalt helyen 102—103 mBf{ szintek kozott (1asd 8. abra), cca. 1 méterrel a 103-104
mBf kozotti jelenlegi terepszint alatt (az EY denkstatt Kft furdsok terepszintje 103,13-104,03 mBf
volt, lasd 2. tablazat).

8. dbra A becsiilt maximalis talajvizszint Budapest Epitéshidrolégiai
Atlasza alapjan (Féldméré és Talajvizsgalo Vallalat, 1988.)

A 100 éves gyakorisagra becsiilt maximalis talajviz térképen megfigyelhetd, hogy a maximalis
talajviz feliilet, a Duna arvize idején a Dunatol tavolodva lejt. A talajviz ilyenkor nem a Duna felé
szivarog, hanem ellenkezdleg a Duna vize szivarog be a talajviztarto rétegbe.

A kiilonb6z6 idokben készitett térképek kozott gyakran tapasztalhatok ellentmondasok, emiatt az
értelmezésiik kelld kritikat és hozzaértést igényel.

A fenti talajviztérképek mar kissé elavultak. Budapest Mérnokgeologiai Térképe 1978. év elotti,
Budapest Epitéshidrologiai Atlasza 1988. év elébtti talajvizszint-mérési adatokon alapul.

A Duna maximalis arvizszintjei a talajviztérképek készitése utan egyre magasabbak lettek, és a
jovében a klimavaltozas és az arvizi védekezési modok véltozasa miatt még tovabb fognak
novekedni, a foly6 arvizi vizallasanak megemelkedése pedig a talajviz maximalis szintjét is
megemeli.

A maximalis talajvizszint meghatarozasakor a Duna hatésteriiletén a folyé mértékado arvizszintje
(MASZ) arelevans.
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A jelenleg hatalyos ,, 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet a folyok mértékado drvizszintjeirdl” szerint,
a Duna 1640,0 fkm szelvényénél, a vizsgalt teriilet kozelében a MASZ 102,93 mBf, mely alig
marad el a jelenlegi terepszint alatt! A vizsgalt teriiletet az arviztdl csak az arvizvédelmi gat ovja
meg!

A legkézelebbi vizméreén, a kissé E-ra 1évé Kvassay-zsilip vizmércéjén mért legnagyobb vizszint:
LNV =103,23 mBf (2013.06.09). A vizmércén regisztralt legkisebb vizszint: LKV = 95,39 mBf,
melyet 2018. augusztus 22-én mértek.

A rendelkezésre allo adatok alapjan sem az atlagos talajvizszint, sem a talajvizszint-ingadozas,
sem az épitéskori talajvizszint pontos meghatarozasara nincsenek elfogadhatd, egymassal
megegyezO adatok. Vizrajzi adatai alapjan a Duna vizjarasa 8 méternél nagyobb és a Duna ilyen
kozelségében a talajvizszint-jaras sem sokkal kisebb.

Jelentds, pl. a 2013-as dunai aradashoz hasonl6 aradas idején a talajviz a terepszintig emelkedhet!
Marpedig az elkdvetkezd években az egyre sz€élséségesebb iddjarasi koriilmények miatt szamitani
kell jelentds, akar a 2013. évit is meghaladé aradasokra!

A szakirodalmi- és vizrajzi adatokat mérlegelve a mértékado talajvizszintet a jelenlegi terepszinten
adjuk meg!

A talajviz enyhén agressziv, az EY denkstatt Kft altal készittetett vizkémia vizsgdlatokkal
meghatarozott maximalis szulfat tartalom 550 mg/l, a beton kitéti osztaly XAl.

Az egyszintes mélygarazsok és a talajviz kolcsonhatdsa
A tervezett egyszintes mélygarazsok nem lesznek szamottevO hatassal a talajviz mozgasara, nem

fogjak karosan befolyasolni a talajviz szintjét, a maximalis talajvizszintet nem fogjak magasabbra
emelni, mint a mélygarazsok nélkili allapotban, kGszonhetben az alabbiaknak.

Egyrészt a tervezett egyszintes mélygardzsok alapvetden a mesterséges feltoltésbe és a gyenge
vizvezetoképességli fedd Osszletbe keriilnek. A j6 vizvezetOképességli talajviztartd réteget nem
érik el. A talajviz jobbara a durvaszemcsés rétegekben szivarog oldaliranyba.

A talajviz a jo vizvezetOképességli durvaszemcsés talajrétegekben mozog, akkor is, amikor a
megemelkedd talajvizszint eléri a fedorétegeket. A mélygardzsok ilyen koriilmények kozott csak
kismértékben korlatozzak a talajviz szabad dramlasat.

Masrészt a tervezési teriilet a Duna hatésteriiletén van, ahol a relevans maximalis talajvizallas
idején a Duna vize aramlik a talajviztart6 rétegbe.

A mélygarazsok duzzaszto hatast a felvizi oldalon okoznak a talajvizre.

Magas talajvizallas idején a duzzasztas a Duna feloli oldalon torténhet, ahol ez legfeljebb a
Dunaviz bedramlésat lassitja a talajviztartoba. (A talajviz emelkedése a mélygardzsok és a Duna
kozott épitett kornyezetre nem gyakorolhatnanak karos hatast egyébként sem, mert ott nincs

semmilyen épitmény.)

Magas talajvizallas idején a mélygarazsok a Budafoki ut feldli oldalon lokalis talajvizszint
csokkenést okozhatnak, ami ott értelemszeriien inkabb hasznos, mint karos.

Normalis €s annal alacsonyabb talajvizallas idején, amikor a talajviz a Duna irdnyaba szivarog, a
mélygarazsok a Budafoki oldalon okozhatjék a talajvizszint megemelkedését.
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A talajvizszint emelkedése azonban itt és ekkor a maximalis talajvizszint alatt marad, azaz a
mélygarazsok nem okoznak olyan talajvizszintet, ami ne kdvetkezett volna be kordbban is magas
Duna-vizallas idején.

Hidrodinamikai modellezések

Kornyékbeli mélygarazsok talajvizszintre gyakorolt hatdsdt modelleztiik a kozeli hasonlo
hidrogeoldgiai helyzetben 1évé Hengermalom utca 18. 4025/7 hrsz-u ingatlanon 202 1. marcius €s
a Hengermalom utca 20. 4025/5 hrsz-t ingatlanon 2022. januar hénapban.

Mindkét helyen fekiibe kotott, vizzard résfalat terveztek, amik nyilvanvaléan sokkal nagyobb
hatast gyakorolnak a talajvizre, mint egy résfal nélkiili, egyszintes mélygarazs.

A varhato hatasok eldrejelzésére ¢és a fakadd vizmennyiség becslésére késziilt hidrodinamikai
modellezéshez a W.H.Chiang - W.Kinzelbach éltal kidolgozott PMWIN (Processing Modlow)
szoftver MODFLOW, MODPATH moduljait hasznaltuk.

A szoftver a telitett szivargasi térben végbemend vizmozgas tobbrétegii és teljes haromdimenzios
megkozelitéssel torténd leirasara alkalmas. A numerikus megoldas itt véges differencia modszerrel
torténik.

A modellszdmitasaink kozépvizre (4tlagos talajvizdramlasra) vonatkoztak, mert a résfalaknak a
talajvizre gyakorolt hatdsa ekkortajt a legnagyobb.

A kozépviznél alacsonyabb vizallas idején a hatas értelemszertien kisebb mértéki, a talajvizszint
valtozas kisebb, és a mozgastartomany a természetes maximalis talajvizszint alatt marad, azaz nem
idéz el0 olyan allapotot, mint ami még ne kdvetkezett volna be korabban is.

A Duna vizszintjének emelkedésekor a folyd vize bearamlik a talajviztartd rétegbe, a talajviz
mozgasi iranya ekkor megfordul, és az arviz ideje alatt ez a tendencia egyre nagyobb tavolsagig
érvényesiil. Az arvizszint csokkenésével a bedramlds csokken €s lassan visszaall az eredeti
aramlasi irany.

A Duna hatésteriiletének hataran kovetkezik be az az allapot, amikor maximalis talajvizallas idején
a talajviz és a Duna vize szembekeriil egymassal, a talajvizfeliilet esése megszlinik, €és ezzel
megszlinik az oldaliranyt talajvizaramlas.

Ezt a folyamatot irja le részletesen és tAmasztja ala talajvizszint-észleld kutakban valo mérésekkel
a Mérnokgeoldgia-Koézetmechanika 2011. évi szaméaban Csoma R.-Emszt Gy.- Galos M ,, 4 Duna
arhullamainak hatasa a talajvizszint-valtozasra egy folyora merdleges szelvényben,, c. cikkben.
A talajvizszint méréseket a szerzOk a Lagymanyosi 6bolben, az altalunk vizsgalt teriiletekhez
hasonl6 adottsdgu helyen végezték.

A fent taglalt korabbi kozeli hidrodinamikai modellezési eredmények alapjan a jelen tervezési
teriiletre vonatkozoan megallapithato, hogy ilyen koriilmények kozott még a fekiibe kotott vizzard
résfalnak sem lenne szamottevd hatésa a talajviz maximalis szintjére.

Ha esetleg a Budafoki ut — Galvani utca sarkdra tervezett irodahaz ala kétszintes mélygarazs

keriilne, varhatdan az sem okozna a természetes- €s €pitett kornyezetben karos hatasokat, de ennek
vizsgélatara mar sziikség lenne hidrodinamikai modellezésre.
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7. ASVANYI NYERSANYAG MINOSITES

E fejezet targya a tervezett munkagddrokbdl kiemelt fold &svanyi nyersanyag szempontu
besorolasa az ,,54/2008. (IIl. 20.) Korm. rendelet az dsvanyi nyersanyagok és a geotermikus
energia fajlagos értékének, valamint az értékszamitas médjanak meghatdrozdsdrdl” rendelet (1a)2
A Bt. 1. § (7) bekezdésének megfelelve, mely eldirja, hogy a kitermelt asvanyi nyersanyag 1.
melléklet szerinti besorolasat a kitermelést megelézden foldtani szakértével kell megéllapitani.

Asvanyi nyersanyag kiemelés szempontjabol lényeges, hogy

- az egyszintes mélygarazsok munkagddreibdl nagyobb részt mesterséges feltoltés és
korabbi beépitések elbontott szerkezeti elemi fognak kikeriilni, melyek nem tekintenddk
asvanyi nyersanyagnak;

- a feltoltés alatt cca. 1,5 m vastag folyovizi-artéri-mocsari kifejlodésti finomszemcsés
homok, iszapos homok, homokos iszap, iszap, szerves iszaprétegekbdl allo dsszlet telepiil;

- a munkagddrok nem érik el a folyovizi kifejlodésti, durvaszemcsés homokos kavics-
kavicsos 0sszlet.

Asvanyi nyersanyag min6sités szempontjabol nem tesziink kiilonbséget a folyovizi-artéri-mocsari
kifejlodés talajrétegek kozott, a talajrétegek szervesanyag tartalma nincs akkora, ami alapjan a 7.
Szerves-anyag tartalmu kézetek focsoportba lenne sorolhatd, és a kavicsszorvanyos rétegek kavics
tartalma is alacsony.

Az Osszletben nincsenek ¢éles hatdrok, a talajrétegek Osszefogazddnak, a talajok iszap-,
finomszemcsés homok és esetleg némi kavics tartalma szeszélyesen valtozo.

A munkagddrokbsl 500 m3-nél sokkal nagyobb mennyiség fog kikeriilni. A ténylegesen kiemelt
foldmennyiséget kivitelezés kdzben kell majd pontosan meghatarozni és dokumentalni!

Ez lényeges, mert a kitermelt 4svanyi nyersanyagrol adatokat kell szolgéltatni a Banyafeliigyelet
részere!

Asvanyvagyon mindsités

A banyaszatrol szol6 1993. évi XLVIIL torvény (a tovabbiakban Bt.) 3. § (1a) bekezdése, a 20. § (2)
bekezdés b) pontja és (3a) bekezdése, a Bt. végrehajtasarol szol6 203/1998. (X11.19.) Korm. rendelet 4.
§ (1) bekezdés ac) pontja, tovabba a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklet III. tablazat 12.
pontja jogalapot teremtenek banyajaradék-fizetési kdotelezettség megallapitdsdra, amennyiben egy
tervezett épitkezés soran tobb mint 500 m® 4svanyi nyersanyag mennyiséget termelnek ki.

Az épités soran kitermelt, épitési engedélyben foglalt tevékenységgel ssze nem fiiggd célra felhasznalt,
hasznositott vagy értékesitett 4svanyi nyersanyag 500 m® feletti része utan banyajaradékot kell fizetni.

A jelen esetben 500 m*-t joval meghaladé mennyiségii foldfelesleg fog keletkezni.

A munkagodorbol kiemelt anyag besoroldsanak alapja a Geotechnikai szakagi munkarész.

Foldtani szempontbol a keletkezésiik szerint 0sszetartozo, de kissé valtozo dsszetételll talajokat
Osszletként kezeljiik, mert a folydvizi-artéri-mocsari kifejlodési 6sszletben nincsenek markans,

kitartdo rétegek ¢és réteghatarok, a kissé kiilonb6z0 Osszetételii talajrétegek Osszefogazodnak,
kiékelddnek, egymas ala-folé rétegzddnek.
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A fedoosszletbol kitermelt asvanyi nyersanyag mindsitése az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1/a.
melléklete alapjan:

14. Egyéb nyersanyagok

1. Vegyes kevert nyersanyagok, melyek vegyes, kevert dsszetételiik révén az 1-101. sorszdm
egyikébe sem sorolhatok be.

2. Kevert asvanyi nyersanyag II., azon 4svanyi nyersanyag, amely foldtani szakértd

szakvéleménye alapjan a mellékletben szerepld valamelyik dsvanyi nyersanyagot 60 %-nal

kisebb mennyiségben tartalmazza, amely anyag egyéb kategoridba lenne sorolhato.

Kodszam: 2312
Badnyajaradék onbevallasok

A kitermelt 4svanyi nyersanyagrol banyajaradék onbevallast kell benyujtani az ,, 1993. évi XLVIII.
torvény a banyaszatrol” és a ,,t/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a banydszatrol szolo 1993. évi
XLVIII. térvény végrehajtasarol” vonatkozd eldirasai szerint, negyedévente, az €pitési engedély
jogerdre emelkedésétdl kezdve a foldmunkak befejezéséig, a ,, BANYAJARADEK ONBEVALLAS
szilard dsvanyi nyersanyag ENGEDELYES” nyomtatvanyon a Szabélyozott Tevékenységek
Feliigyeleti Hat6saga honlapjan.

Eves bevallast — Osszesitést — is be kell nyujtani a készlet valtozasrol, a ., NEMFEMES ASVANYI
NYERSANYAG VAGYON ES MEDDO VALTOZAS” nyomtatvanyon.

A készletvaltozas kimutatast foldtani szakértdvel kell ellenjegyeztetni!

Az Onbevallasokat akkor is be kell nyujtani, ha béanyajaradék fizetési kotelezettség nem
keletkezett!

A banyajaradék onbevallas megkiildésével egyidejlileg a banyajaradékot is meg kell fizetni,
amennyiben fizetési kotelezettség keletkezik!

A banyajaradék onbevallast ezer forintra kerekitve kell benyt;jtani.

A kitermelt anyagnak azon része utan, melyet az épitési teriileten hasznalnak fel, tovabba, amit
foldfeleslegként hulladéklerakoba szallitanak, azaz nem hasznaljak fel masutt, nem értékesitenek,
nem keletkezik banyajaradék fizetési kotelezettség!

Hulladéklerakoba szallitas esetén a foldfelesleget hulladékként mindsiteni kell!

A szennyezddésmentes foldhulladék EWC kodja: 17 05 04 [72/2013 (VIIL27.) VM rendelet a
hulladékjegyzékrol].

A szennyezddésmentesség feltétele, hogy a kiszallitott foldfeleslegben ne legyenek szennyezd
anyagok (a jelenesetben azonban tudjuk, hogy vannak! Szennyezddés mértékének ellendrzésére
kémiai vizsgalatokat kell végezni, a ,,225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol” eldirdsainak megfelelden.

A hulladéklerakohelyre torténd szallitast és lerakast szallito jegyzékkel és befogadoi nyilatkozattal
kell igazolni!
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7. ERTEKELES

A teriilet geotechnikai viszonyai a foldtani-, épitésfoldtani- és geotechnikai szakirodalmi adatok,
a kornyezetallapot feltaro furasok, valamint a tervezési teriilet kornyezetében korabban készitett
talajvizsgalatok, talajvizsgélati jelentések, talajmechanikai-, fOldtani- ¢és hidrogeoldgiai
szakvélemények eredményei alapjan valtak ismertté.

Geotechnikai kockazatok ¢€s veszélyek a kornyéken megszokottak, a tervezett beépités mérete, a
bolygatott talajkdrnyezet és a gyenge altalaj miatt jelentdsek. Ennek ellenére, a tervezett teljes
terjedelmében aldpincézett tobbszintes épiiletek — geotechnikai szempontbol — problémamentesen
megtervezhetdk és biztonsagosan kivitelezhetdk.

A vizsgalt teriileten aldbanydszottsag, barlangok miatti felszinmozgasoktdl nem kell tartani, a
kornyék nem mocsaras, nem belvizveszélyes, az altalaj er0sen bolygatott és feltdltéses, a
talajrétegek és az esetleg még ott is levd feltoltés a tervezett mélygarazs fenékszintjén nagyon kis
teherbirasu. a kevés kotdanyagot tartalmazo finomszemcsés talajrétegek folyosodéasra hajlamosak.
A talajkornyezet nem agressziv és nincsenek kiilondsen kedvezétlen koriilmények.

A munkag6dor aljan varhatd gyenge Ontéstalajok és esetleg még lokalisan eléfordulhatéd
feltoltések miatt mélyalapozasra, praktikusan furt, talajkiszoritdsos colopokre lesz sziikség. A
tervezett épiiletek csak sikalapozdssal — vb. lemezalapozédssal — az adott kornyezetben nem
¢épithetdk meg, ha lemezalapot készitenek, akkor azt colopdkkel kell gydmolitani.

Az alapozas eldtervezéséhez felhasznalhatd talajfizikai paramétereket a 4. tdbldzat tartalmazza,
amelyeket a tovabbi tervfazisban talajfeltarasokkal, elsdsorban a colopalapozas méretezéséhez
elengedhetetleniil sziikséges statikus szondazasokkal (CPTu) kell pontositani.

A Dunahoz vald kozelség miatt a maximalis- és mértékado talajvizszint is a jelenlegi terepszint.
A mélygarazst a szarazsagi kovetelmények €s a mértékado talajvizszint figyelembevételével
talajviznyomasra kell méretezni.

A tervezett munkagddor normal koriilmények kozott az épitéskori talajvizszint felett kiemelhetd.
A munkagddorben talajvizre csak magas Duna vizszint és ebbdl adédoan magas talajvizszint
idején kell szamitani.

A mértékado talajvizszint a terepszint. A talajviz enyhén agressziv, a beton kitéti osztaly XAl.

A tervezett egyszintes mélygarazsok nem lesznek szamottevd hatassal a talajviz mozgésara, nem
fogjak karosan befolyasolni a talajviz szintjét, a maximalis talajvizszintet nem fogjak magasabbra
emelni, mint a mélygarazsok nélkiili allapotban. Mélygarazsok épitése nem jelent kockazatot sem

a természetes, sem az épitett kdrnyezetre.

A tervezési teriiletet két oldalrol utcak, a harmadik oldalon a Duna, a negyedik oldalon — egyeldre
még — beépitetlen teriilet hatarolja.

A mélygarazsok munkagddreibl 500 m3-nél sokkal tobb foldet fognak kiemelni, de ennek
nagyobb része mesterséges feltoltés, kisebb része Kevert dsvanyi nyersanyag II.
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8. JAVASLATOK
Bontas

A még megmaradt épitmények bontasa soran a felszin alatti épiiletszerkezeteket is maradéktalanul
tavolitsak el, mert a munkagddrok kiemelését nehezithetik.

Munkagodor kiemelés

A munkagddroket a gyenge allékonysagi vegyes feltoltésben ¢és a laza Ontéstalajokban
hatrahorgonyzott acélhaldé védelmében javasoljuk kiemelni, mely sziikség szerint l6ttbetonnal
erdsithetd.

Létt beton alkalmazésa esetén feltétleniil gondoskodni kell a barmikor megemelkedhetd talajviz
atvezetésérol, kiilonben a viznyomas tonkreteheti a munkagddrok biztositasat!

A munkagddrok kiemelésekor szamitsanak arra, hogy a felszin alatt a bontast kovetden is lehetnek
még ismeretlen miitargyak, épiiletszerkezetek és esetleg kozmiivek is!

A munkagddrok normalis koriilmények kozott viztelenités nélkiill kiemelhetdk. A
munkagddrokben fakadd vizre a Duna aradasa idején szdmitsanak. 0,5 — 1,0 m-es vizoszlop
nyiltviztartdssal még kezelhetd, ennél nagyobb vizoszlop 4allandd leszivasa mar csak
vakuumkutakkal lehetséges, ami viszont jelentds koltségndvekedéssel jar.

Arviz idején elképzelheté a munkateriiletek elarasztasa, majd az arhullam levonuldsa utan a
kiszivattyuzasuk, de ez is nagy koltséggel és idoveszteséggel jar.

A viztelenitd rendszer mikodokeépességét a mélygarazsok megépiilés utan is fenn kell még tartani,
egészen addig, amig a feluszas veszélye el nem mulik.

Alapozas

Az adott talajkornyezetben a tervezett épiiletek alapozasdra két alternativa szamitasba vételét
javasoljuk:

- colopokkel gyamolitott vb. lemezalapozaés, alatta sziikség szerint talajcserével;
- fart colopalapozas.

Colopokkel gyamolitott vb. lemezalapozas, vagy mélyalap készitése esetén a cdlopoket a kemény
kotott fekiibe javasoljuk befogni. Itt a méashol nagy teherbirast, tomor, durvaszemcsés talajosszlet
vékony és kavicsszegény.

Gyamolitott vb. lemezalap és inhomogén munkagddor-fenék esetén a homogén fogadoszint
kialakitasahoz talajcsere, kiegyenlitd réteg és méretezett agyazoréteg sziikséges, mely csakis
beszallitott anyag lehet (homokos kavics, esetleg zazottkd, megfeleld mindségii tortbeton stb.) A
durvaszemcsés foldmiivet 0,25-0,30 m vastag szeletekben rétegesen tomoritve kell beépiteni.
Szamitasba vehetd — mechanikai- vagy kémiai — talajstabilizalas is.

Colopokkel gyamolitott lemezalap készitésekor javasoljuk a lemezalap dgyazata fogdorétegének
alapos tomoritését.

A tomoritett altalaj és dgyazati rétegek teherbirési jellemzdinek megkivant értékeit kiviteli szintii
foldmunka tervben kell eldirni, amelyeket munkakdézben helyszini mérésekkel — izotopos
tomorség méréssel, tarcsas probaterheléssel — beépitett rétegenként javaslunk ellendrizni.
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Az optimalis alapozasi mod és mélység a varhato terhelések €s siillyedésérzékenység ismeretében
stillyedésanalizis és koltséghatékonysagi szamitasok alapjan hatarozhaté meg.

Mélyalapozas tervezése esetén statikus szondazasok (CPTu) készitését javasoljuk, épiiletenként
minimum 3-4 db-ot, legalabb 15 méter mélységig, mely alapjan a c6l6pok megtervezhetok.

Térburkolatok, belso utak

A belsé utak, burkolatok a foldmunka soran kialakitott lavirsikokon épithetok, mindentitt er6sen
bolygatott, feltoltésen. A burkolatok dgyazatanak beépitése eldtt biztosan mindeniitt sziikség lesz
alapos mélytomoritésre és/vagy talajcserérére.

A talajcserére €s az uj, illetve tovabbépitett feltoltésre lehet felépiteni a burkolatok tervezett
rétegrendjét. Az dgyazatokat jol tomorithetd szemcsés anyagbol — zizottkd, tortbeton, homokos
kavics — javasoljuk megépiteni és Trp > 95 % értékre tomoriteni.

A kialakitott foldtiikkor (lavirsik), a feltoltés és az agyazat a teherbirdsat javasoljuk beépitett
rétegenként ellendrizni, lehetdleg a megbizhatobb tarcsas teherbirasmérd eszkozzel.

A kiils6 burkolatok ala fagyvédo és javito réteg beépitését javasoljuk.
Kozmiiépités

A kozmiivek munkadrkai normalis koriilmények kozott viztelenités nélkiil kiemelhetdk, de arviz
idején viztelenitésre kell felkésziilni, praktikusan vakuumkutakkal. Nyiltviztartds 1 méternél
nagyobb vizszint esetén és munkaarok biztositas nélkiil nem alkalmazhato.

A kozmiiarkok falai normalis id6jarasi koriilmények kozott, szaraz allapotban, varhatéan rovid
ideig fiiggdlegesen is megallnak, de csapadékos iddben a biztositatlan munkadrkok beomlanak! A
ténylegesen szilikséges biztositdsi modot az adott koriilmények kozott a miiszaki irdnyitasnak kell
meghataroznia. Eldiranyzatként kedvezd koriilmények kozott is hézagos ducolas készitését
javasoljuk.

Kézi munkavégzés esetén ekkor is be kell tartani a ,,4/2002. (Il. 20.) SZCSM—-EiM egyiittes
rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordan megvalositando minimalis
munkavédelmi kovetelményekrol” vonatkozo eldirasait, kiilonos tekintettel a 4. melléklet II1. 10.
pontra.

Felhivjuk a figyelmet a foldvisszatoltés tomorségének fontossdgara! A laza visszatltés nem
kivant drénként a beszivarg6 vizeket osszegyiijti, kdros kimosddasok, koncentralt vizaramlasok
keletkeznek, amely felszinromlast, burkolathibdkat okozhatnak! Ilyen kéaros folyamatot
okozhatnak kozmiihibak, csOtorések, szivargdsok is, melyeket gondos koézmitervezéssel,
kivitelezéssel és ellendrzéssel kell megakadalyozni!

Javaslatok tovabbi vizsgdlatokra

A tervezett beruhazas kiviteli tervezési fazisaban elsdsorban statikus szondazéasokat javaslunk. a
jelenlegi felszintdl szamitott legalabb 16 méter mélységig, figyelembe véve a fekli mélységét és a
sziikséges colopatméroket és azok befogasi mélységét. A mélygardzsok lavirsikjardl inditott
statikus szondazasok értelemszeriien lehetnek sekélyebbek.

Az épitési teriilet geodéziai felmérésekor javasoljuk az arvizvédelmi toltést is felmérni és ennek
ismeretében, valamint a mértékado arvizszint, tavlati arvizi prognézisok figyelembevételével
atgondolni a rendezett terepszinteket.
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Zaradék:

1. Szakvéleményiink megallapitasai és javaslatai szakirodalmi adatokon és kordbban készitett
talajvizsgalatok eredményén alapulnak, a tényleges talaj- és talajvizviszonyok esetleg
kismértékben eltérhetnek ettol!

2. A tovabb tervezési fazisokban esedékes talajfeltardsok olyan viszonyokra is fényt
derithetnek, melyek most még nem voltak elére lathatdéak. Ez esetben sziikséges, hogy a
tovabbi tervezés soran geotechnikus hatarozza meg a tényleges viszonyokat.

Fenntartjuk a jogot, hogy a tovabbi talajfeltarasokon és talajvizsgalatokon alapulo, 1)
informaciok esetén a jelen szakvéleményben leirtakat pontositsuk, sziikség szerint
korrigaljuk.

3. A szakvélemény megallapitasai és javaslatai az adatszolgaltatasban kapottakbodl indultak
ki, a tervek valtozasa esetén geotechnikus bevondsa sziikséges a tovabbi tervezési

folyamatba is.

4. Amennyiben a tovabbi tervezésbe és kivitelezésbe mas geotechnikust vonnak be, arrél
értesitést és szakmai konzultacids lehetdséget kériink!

5. A szakvélemény a targyi tervezési teriiletre vonatkozik, mas helyen torténd
felhasznalasadhoz a tervezd hozzajaruldsa sziikséges. A szakvélemény nyilvanossa tétele
csak a szerzoi jog birtokosanak hozzajarulasaval lehetséges.

Csopak, 2025. janius 6.

N ()_/L \ N

Krén Zsuzsa Kovaldczy Gyorgy
okl. banyamérnok okl. banyamérnok
a Mérnoki Kamara tagja (MMK 04-310/04-1663) a Magyar Mérnoki Kamara tagja (MMK 19-01097)
vizimérndki tervezo és szakérté (VZ-TEL,-TER,-VKG, SZEI\/B) foldtani szakérté (FSZ-41/2010)
kornyezetvédelmi szakértd (SZKV-1.3, SZKV-1.1) geotechnikai szakérts (SZESS)

vizfoldtani szakérté (SZVV-3.9.)
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV
STATIKUS SZONDAZAS
MSZ EN I1SO 22476-1:2013 (visszavont)
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A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft.
Geotechnikai Vizsgalolaboratorium
1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T.: 06 1 382 00 42

Megbizd: L.B. Vetus Architect Kft. Projekt: Bp Xl dr Papp Elemér utca Szondazas datuma: 2024/11/18
Mérés jele: Helyszin: Méretarany: Terepszint Megjegyzés:
) CPT1 Budapest, XI. M=1:75 [me]F? 101,17 )
Mérési lap jele: Projekt Koord. Koord.
FCH-24219_L_CPT1_CP1 iktatoszam: ~ FCH-24219 rendszer: EOV Xiy:  233062,00/649926,00
Vizsgalati jegyz6kényv szama: Szonda Kalibralas Szondazast , Vizsgalati jk.
FCH-24219 L_CPT1_CP2 szama: 3225 datuma: 2024.10.15. Készitette: ~ Baksi Imre kiadva: 2024/11/26
Csucsellenallas [MPa] Palastsurlodas [MPa] Surlodasi aranyszam [%)] Poérusviznyomas [MPa]
0 10 20 30 40 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 0 2 4 6 8 10 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00
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Talaj témorség és konzisztencia (kiértékelt) JELOLES (Csicsellenallas Robertson-féle talajosztalyozas (médositott) JELOLES (Surlédasi aranyszam
diagramon abrazolva) diagramon abrazolva)
|:| nagyon laza
100,0 100,0 1 Er . . .
I:l laza rzékeny, finom szemcsés talaj
2 Szerves talaj, tézeg
- kézepesen tomor 3 Agyag
_ - tomér = 4 Iszapos algyag-'fagyag
& % 5 Agyagos iszap-iszapos agyag
=3 - nagyon téméor . 6 Homokos iszap-agyagos iszap
% [ ] nagyon puha % 7 Iszapos homok-homokos iszap
% |:| puha % 8 Homok-iszapos homok
% : ) 2 9 Homok
o R I B o e - s s e S |:| gydrhatd © 10 Kavicsos homok-homok
|:| merev 11 Nagyon merev-finom szemcsés homok*
- nagyon merev 12 Nagyon merev homok-agyagos homok*
01 - kemény *tulkonszolidalt vagy cementalt
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Striédasi amyszém [%] Surlédasi aranyszam [%]
Felhasznalt eszk6zok: Fugro Engineers B.V. gyartmanyd szonda A kiértékelést végezte, a jegyzdkdnyvet 6sszeallitotta: Jovahagyta:
Dokumentum azonosito: P2 ve Szilva Andras Nyari Istvan
Y Geotechnikai mérnok Laboratériumvezet6
A vizsgalati eredmények elsé fél altal végzett megfeleléség értékelési tevékenységbdl szarmaznak.
OLDAL: 1/1 A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak, a vizsgalati jegyz6konyv kitoltés utan csak teljes egészében masolhato. VEGE
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NAH-1-1736/2022
VIZSGALOLABORATORIUM

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
STATIKUS SZONDAZAS
MSZ EN I1SO 22476-1:2013 (visszavont)
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A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft.

Geotechnikai Vizsgalolaboratorium

1115 Budapest, Kelenféldi u. 2, T.: 06 1 382 00 42

Megbizd: L.B. Vetus Architect Kft. Projekt: Bp Xl dr Papp Elemér utca Szondazas datuma: 2024/11/18
Mérés jele: Helyszin: Méretarany: Terepszint Megjegyzés:
e cPT2 Budapest, XI. M=175 mBh 101,47 )
Mérési lap jele: Projekt Koord. Koord.
FCH-24219_L_CPT2_CP1 iktatoszam: ~ FCH-24219 rendszer: EOV Xiy:  233027,00/649922,00
Vizsgalati jegyz6kényv szama: Szonda Kalibralas Szondazast , Vizsgalati jk.
FCH-24219 L_CPT2 CP2 szama: 3225 datuma: 2024.10.15. Készitette: ~ Baksi Imre kiadva: 2024/11/26
Csucsellenallas [MPa] Palastsurlodas [MPa] Surlodasi aranyszam [%)] Poérusviznyomas [MPa]
0,20 0,40 0,60 0,80 0 2 4 6 8 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00
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Talaj témorség és konzisztencia (kiértékelt) JELOLES (Csicsellenallas Robertson-féle talajosztalyozas (médositott) JELOLES (Surlédasi aranyszam
diagramon abrazolva) diagramon abrazolva)
|:| nagyon laza
100,0 100,0 . . . .
’ I:l laza 1 Erzékeny, finom szemcsés talaj
2 Szerves talaj, tézeg
- kézepesen tomor 3 Agyag
_ - tomér = 4 Iszapos algyag-'fagyag
& % 5 Agyagos iszap-iszapos agyag
=3 - nagyon téméor . 6 Homokos iszap-agyagos iszap
5 [ ] nagyon puha % 7 Iszapos homok-homokos iszap
% |:| puha % 8 Homok-iszapos homok
2 _— 2 9 Homok
o |:| gydrhatd © 10 Kavicsos homok-homok
|:| merev 11 Nagyon merev-finom szemcsés homok*
- nagyon merev 12 Nagyon merev homok-agyagos homok*
01 - kemény *tulkonszolidalt vagy cementalt
0 1 2 3 4 5 6 7 9 10
Striédasi amyszém [%] Surlédasi aranyszam [%]
Felhasznalt eszk6zok: Fugro Engineers B.V. gyartmanyd szonda A kiértékelést végezte, a jegyzdkdnyvet 6sszeallitotta: Jovahagyta:
Dokumentum azonosito: P2 ve Szilva Andras Nyari Istvan
Y Geotechnikai mérnok Laboratériumvezet6
A vizsgalati eredmények elsé fél altal végzett megfeleléség értékelési tevékenységbdl szarmaznak.
OLDAL: 1/1 A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak, a vizsgalati jegyz6konyv kitoltés utan csak teljes egészében masolhato. VEGE
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A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft.
Geotechnikai Vizsgalolaboratorium
1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T.: 06 1 382 00 42

0,1

nagyon merev

12 Nagyon merev homok-agyagos homok*

Megbizd: L.B. Vetus Architect Kft. Projekt: Bp Xl dr Papp Elemér utca Szondazas datuma: 2024/11/18
Mérés jele: Helyszin: Méretarany: Terepszint Megjegyzés:
e cPT3 Budapest, XI. M=175 mBh 100,23 )
Mérési lap jele: Projekt Koord. Koord.
FCH-24219_L_CPT3_CP1 iktatoszam: ~ FCH-24219 rendszer: EOV Xiy:  233000,00/649932,00
Vizsgalati jegyz6kényv szama: Szonda Kalibralas Szondazast , Vizsgalati jk.
FCH-24219_L_CPT3_CP2 széma: 3225 datuma: 2024.10.15. Készitette: ~ Baksi Imre kiadva: 2024/11/26
Csucsellenallas [MPa] Palastsurlodas [MPa] Surlodasi aranyszam [%)] Poérusviznyomas [MPa]
0 10 20 30 40 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 0 2 4 6 8 10 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00
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Talaj témorség és konzisztencia (kiértékelt) JELOLES (Csicsellenallas Robertson-féle talajosztalyozas (médositott) JELOLES (Surlédasi aranyszam
diagramon abrazolva) diagramon abrazolva)
|:| nagyon laza 100.0
100,0 I:l laza ' 1 Erzékeny, finom szemcsés talaj
2 Szerves talaj, tézeg
- kézepesen tomor 3 Agyag
- tomér = 4 Iszapos agyag-agyag
E % 5 Agyagos iszap-iszapos agyag
=3 - nagyon téméor . 6 Homokos iszap-agyagos iszap
% [ ] nagyon puha % 7 Iszapos homok-homokos iszap
% |:| puha % 8 Homok-iszapos homok
% ) ) 2 9 Homok
o I D e e s e i R e S |:| gydrhato © 10 Kavicsos homok-homok
|:| merev 11 Nagyon merev-finom szemcsés homok*

Surlédasi arnyszam [%]

kemény

*tulkonszolidalt vagy cementalt

Surlédasi aranyszam [%]

Mélység [mBf]

Felhasznalt eszk6zok:

Fugro Engineers B.V. gyartmanyu szonda

Dokumentum azonosito:

CP2_v6

A kiértékelést végezte, a jegyzdkdnyvet 6sszeallitotta:

Szilva Andras
Geotechnikai mérnok

Jovahagyta:

Nyari Istvan

Laboratériumvezet6

OLDAL: 111

A vizsgalati eredmények elsé fél altal végzett megfeleléség értékelési tevékenységbdl szarmaznak.
A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak, a vizsgalati jegyz6konyv kitoltés utan csak teljes egészében masolhato.
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VIZSGALOLABORATORIUM

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
STATIKUS SZONDAZAS
MSZ EN I1SO 22476-1:2013 (visszavont)
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A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft.
Geotechnikai Vizsgalolaboratorium
1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T.: 06 1 382 00 42

Megbizd: L.B. Vetus Architect Kft. Projekt: Bp Xl dr Papp Elemér utca Szondazas datuma: 2024/11/18
Mérés jele: Helyszin: Méretarany: Terepszint Megjegyzés:
e cPT4 Budapest, XI. M=175 mBh 100,71 )
Mérési lap jele: Projekt Koord. Koord.
FCH-24219_L_CPT4_CP1 iktatoszam: ~ FCH-24219 rendszer: EOV Xiy:  233061,00/649988,00
Vizsgalati jegyz6kényv szama: Szonda Kalibralas Szondazast , Vizsgalati jk.
FCH-24219 L_CPT4_CP2 szama: 3225 datuma: 2024.10.15. Készitette: ~ Baksi Imre kiadva: 2024/11/26
Csucsellenallas [MPa] Palastsurlodas [MPa] Surlodasi aranyszam [%)] Poérusviznyomas [MPa]
10 20 30 0,40 0,60 0,80 0 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00
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Talaj témorség és konzisztencia (kiértékelt) JELOLES (Csicsellenallas Robertson-féle talajosztalyozas (médositott) JELOLES (Surlédasi aranyszam
diagramon abrazolva) diagramon abrazolva)
|:| nagyon laza
100,0 100,0 . . . .
’ I:l laza 1 Erzékeny, finom szemcsés talaj
2 Szerves talaj, tézeg
- kézepesen tomor 3 Agyag
_ - tomér = 4 Iszapos algyag-'fagyag
& % 5 Agyagos iszap-iszapos agyag
=3 - nagyon téméor . 6 Homokos iszap-agyagos iszap
5 [ ] nagyon puha % 7 Iszapos homok-homokos iszap
% |:| puha % 8 Homok-iszapos homok
% ) ) 2 9 Homok
o I D e e s e i R e S |:| gydrhatd © 10 Kavicsos homok-homok
|:| merev 11 Nagyon merev-finom szemcsés homok*
- nagyon merev 12 Nagyon merev homok-agyagos homok*
01 - kemény *tulkonszolidalt vagy cementalt
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Striédasi amyszém [%] Surlédasi aranyszam [%]
Felhasznalt eszk6zok: Fugro Engineers B.V. gyartmanyd szonda A kiértékelést végezte, a jegyzdkdnyvet 6sszeallitotta: Jovahagyta:
Dokumentum azonosito: P2 ve Szilva Andras Nyari Istvan
Y Geotechnikai mérnok Laboratériumvezet6
A vizsgalati eredmények elsé fél altal végzett megfeleléség értékelési tevékenységbdl szarmaznak.
OLDAL: 1/1 A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak, a vizsgalati jegyz6konyv kitoltés utan csak teljes egészében masolhato. VEGE




VEN:
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV
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A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft.
Geotechnikai Vizsgalolaboratorium

MSZ EN ISO 22476-1:2013 (visszavont) 1115 Budapest, Kelenféldi u. 2, T.: 06 1 382 00 42
Megbizd: L.B. Vetus Architect Kft. Projekt: Bp Xl dr Papp Elemér utca Szondazas datuma: 2024/11/20
Mérés jele: Helyszin: Méretarany: > Terepszint Megjegyzés:
SCPT5 Budapest, XI. M=1:75 [mBf]: 99,28 A szonda elakadt.
Mérési lap jele: Projekt Koord. Koord.
FCH-24219_L_SCPT5_CP1 iktatoszam: ~ FCH-24219 rendszer: EOV Xiy:  233024,00/650008,00
Vizsgalati jegyz6kényv szama: Szonda Kalibralas Szondazast , Vizsgalati jk.
FCH-24219 L_SCPT5_CP2 szama: 1734-0005 datuma: 2024.04.05. készitette: ~ Baksi Imre kiadva: 2024/11/26
Csucsellenallas [MPa] Palastsurlodas [MPa] Surlodasi aranyszam [%)] Poérusviznyomas [MPa]
0 10 20 30 40 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 0 2 4 6 8 10 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00
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Talaj témorség és konzisztencia (kiértékelt) JELOLES (Csicsellenallas Robertson-féle talajosztalyozas (médositott) JELOLES (Surlédasi aranyszam
diagramon abrazolva) diagramon abrazolva)
|:| nagyon laza
100,0 100,0 . , e
’ I:l laza 1 Erzékeny, finom szemcsés talaj
2 Szerves talaj, tézeg
- kézepesen tomor 3 Agyag
_ - tomér = 4 Iszapos algyag-'fagyag
& % 5 Agyagos iszap-iszapos agyag
% - nagyon témor g 6 Homokos iszap-agyagos iszap
3 |:| nagyon puha T 7 Iszapos homok-homokos iszap
s = 8 Homok-iszapos homok
3 puha &
% : ) 2 9 Homok
o L T N e e s S S R e S |:| gydrhato © 10 Kavicsos homok-homok
|:| merev 11 Nagyon merev-finom szemcsés homok*
- nagyon merev 12 Nagyon merev homok-agyagos homok*
01 - kemény *tulkonszolidalt vagy cementalt
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Surlédasi aranyszam [%]
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A vizsgalati eredmények elsé fél altal végzett megfeleléség értékelési tevékenységbdl szarmaznak.

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak, a vizsgalati jegyz6konyv kitoltés utan csak teljes egészében masolhato.
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A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft.

STATIKUS SZONDAZAS 115 Budapest, Kelenfol . 2 T 06 1 362 00 42
MSZ EN ISO 22476-1:2013 (visszavont) udapest, elenioldiu. =, 1.
Megbizé: L.B. Vetus Architect Kit. Projekt: Bp Xl dr Papp Elemér utca Szondazas datuma: 2024/11/18
Mérés jele: Helyszin: Méretarany: Terepszint Megjegyzés:
. CPT6 Budapest, XI. M=1:75 [me]F? 99,93 )
Mérési lap jele: Projekt Koord. Koord.
FCH-24219_L_CPT6_CP1 iktatoszam: T CH-24219 rendszer: EOV Xyy:  232997,00/649977,00
Vizsgalati jegyz6konyv szama: Szonda Kalibralas Szondazast . Vizsgalati jk.
FCH-24219_L_CPT6_CP2 széma: 3225 datuma: 2024.10.15. Készitette: ~ Baksi Imre kiadva: 2024/11/26
Csucsellenallas [MPa] Palastsurlodas [MPa] Surlodasi aranyszam [%)] Poérusviznyomas [MPa]
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Talaj tomorség és konzisztencia (kiértékelt)

100,0

Cslucsellenallas [MPa]

0,1

Surlédasi arnyszam [%]

JELOLES (Csucsellenallas
diagramon abrazolva)

nagyon laza 1000

laza

kdzepesen tomor

témor

nagyon témor

nagyon puha

puha

Robertson-féle talajosztalyozas (modositott)

JELOLES (Surlédasi aranyszam
diagramon abrazolva)

1 Erzékeny, finom szemcsés talaj
2 Szerves talaj, tézeg

3 Agyag

4 |szapos agyag-agyag

5 Agyagos iszap-iszapos agyag
6 Homokos iszap-agyagos iszap
7 Iszapos homok-homokos iszap

8 Homok-iszapos homok

Csucsellenalldas [MPa]

gyurhaté
merev

nagyon merev

9 Homok

10 Kavicsos homok-homok

11 Nagyon merev-finom szemcsés homok*
12 Nagyon merev homok-agyagos homok*

kemény

| IR | | (A

Surlédasi aranyszam [%]

*tulkonszolidalt vagy cementalt

Mélység [mBf]

Felhasznalt eszk6zok:

Fugro Engineers B.V. gyartmanyu szonda

Dokumentum azonosito:

CP2_v6

A kiértékelést végezte, a jegyz6konyvet dsszedllitotta:

Szilva Andras
Geotechnikai mérnok

Jovahagyta:

Nyari Istvan
Laboratériumvezet6

OLDAL: 111

A vizsgalati eredmények els6 fél altal végzett megfelel6ség értékelési tevékenységbdl szarmaznak.

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak, a vizsgalati jegyz6konyv kitoltés utan csak teljes egészében masolhato.

VEGE




M ¢ b
NAH-1-1736/2022
VIZSGALOLABORATORIUM

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
STATIKUS SZONDAZAS
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A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft.
Geotechnikai Vizsgalolaboratorium
1115 Budapest, Kelenféldi u. 2, T.: 06 1 382 00 42

0,1

Megbizé: L.B. Vetus Architect Kit. Projekt: Bp Xl dr Papp Elemér utca Szondazas datuma: 2024/11/19
Mérés jele: Helyszin: Méretarany: . Terepszint Megjegyzés:
CPT7 Budapest, XI. M=1:75 [mBf]: 100,98 A szonda elakadt.
Mérési lap jele: Projekt Koord. Koord.
FCH-24219_L_CPT7_CP1 iktatészam: T CH-24219 rendszer: EOV Xy: ~ 233164,00/650054,00
Vizsgalati jegyz6konyv szama: Szonda Kalibralas Szondazast . Vizsgalati jk.
FCH-24219_L_CPT7_CP2 széma: 3225 datuma: 2024.10.15. Készitette: ~ Baksi Imre kiadva: 2024/11/26
Csucsellenallas [MPa] Palastsurlodas [MPa] Surlodasi aranyszam [%)] Poérusviznyomas [MPa]
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Talaj tomérség és konzisztencia (kiértékelt) JELOLES (Csucsellensllas Robertson-féle talajosztalyozas (modositott) JELOLES (Surlédési aranyszam
diagramon abrazolva) diagramon abrazolva)
|:| nagyon laza
100,0 1000 . , e
’ I:l laza 1 Erzékeny, finom szemcsés talaj
2 Szerves talaj, tézeg
- kézepesen tomor 3 Agyag
_ - tomar = 4 |szapos algyag-'fagyag
& % 5 Agyagos iszap-iszapos agyag
=3 - nagyon téméor . 6 Homokos iszap-agyagos iszap
% |:| nagyon puha % 7 Iszapos homok-homokos iszap
% |:| puha % 8 Homok-iszapos homok
% ) ) 2 9 Homok
o R R e e s e S R e S |:| gydrhatd © 10 Kavicsos homok-homok
|:| merev 11 Nagyon merev-finom szemcsés homok*

Surlédasi arnyszam [%]

nagyon merev

kemény

12 Nagyon merev homok-agyagos homok*

Surlédasi aranyszam [%]

*tulkonszolidalt vagy cementalt
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A vizsgalati eredmények els6 fél altal végzett megfelel6ség értékelési tevékenységbdl szarmaznak.

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak, a vizsgalati jegyz6konyv kitoltés utan csak teljes egészében masolhato.
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A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft.

STATIKUS SZONDAZAS Geotechnikai Vizsgalolaboratorium
MSZ EN ISO 22476-1:2013 (visszavont) 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T.: 06 1 382 00 42
Megbizd: L.B. Vetus Architect Kft. Projekt: Bp Xl dr Papp Elemér utca Szondazas datuma: 2024/11/20
Mérés jele: Helyszin: Méretarany: > Terepszint Megjegyzés:
CPT8 Budapest, XI. M=1:75 [mBf]: 100,78 A szonda elakadt.
Mérési lap jele: Projekt Koord. Koord.
FCH-24219_L_CPT8_CP1 iktatoszam: ~ FCH-24219 rendszer: EOV xpy:  233110,00/650055,00
Vizsgalati jegyz6kényv szama: Szonda Kalibralas Szondazast , Vizsgalati jk.
FCH-24219 L_CPT8_CP2 szama: 3225 datuma: 2024.10.15. Készitette: ~ Baksi Imre kiadva: 2024/11/26
Csucsellenallas [MPa] Palastsurlodas [MPa] Surlodasi aranyszam [%)] Poérusviznyomas [MPa]
30 40 0,00 0,20 0,40 0,60 2,00 4,00 6,00 800 10,00
1 1 1 1 1 1
| | | | | |
e - R e S e B e e T - S L e B I e R e I o R R s e s S e - =1 - ===
|
|
|
|
|

|
|
| 100
L
|
|

nagyon merev
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Nagyon merev homok-agyagos homok*
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S
Talaj témorség és konzisztencia (kiértékelt) JELOLES (Csicsellenallas Robertson-féle talajosztalyozas (médositott) JELOLES (Surlédasi aranyszam
diagramon abrazolva) diagramon abrazolva)
|:| nagyon laza 100.0
100,0 I:l laza ' 1 Erzékeny, fin.orTJ szemcsés talaj
2 Szerves talaj, tézeg
- kézepesen tomor 3 Agyag
_ - tomér = 4 Iszapos algyag-'fagyag
& % 5 Agyagos iszap-iszapos agyag
% - nagyon témor g 6 Homokos iszap-agyagos iszap
% |:| nagyon puha T 7 Iszapos homok-homokos iszap
[}
o 2 ’
3 |:| puha % 8 Homok-iszapos homok
S 2 9 Homok
=] 0
? . .
o |:| gydrhato © 10 Kavicsos homok-homok
|:| merev 11 Nagyon merev-finom szemcsés homok*

Surlédasi arnyszam [%]

kemény

Surlédasi aranyszam [%]

*tulkonszolidalt vagy cementalt
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Szilva Andras
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Jovahagyta:

Nyari Istvan
Laboratériumvezet6

OLDAL: 111

A vizsgalati eredmények elsé fél altal végzett megfeleléség értékelési tevékenységbdl szarmaznak.
A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak, a vizsgalati jegyz6konyv kitoltés utan csak teljes egészében masolhato.
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A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft.

STATIKUS SZONDAZAS Geotechnikai Vizsgalolaboratorium
MSZ EN ISO 22476-1:2013 (visszavont) 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T.: 06 1 382 00 42
Megbizd: L.B. Vetus Architect Kft. Projekt: Bp Xl dr Papp Elemér utca Szondazas datuma: 2024/11/20
Mérés jele: Helyszin: Méretarany: Terepszint Megjegyzés:
% scPT9 Budapest, X. M=1:75 mBh 100,69 .

Mérési lap jele: Projekt Koord. Koord.

FCH-24219_L_SCPT9_CP1 iktatoszam: T CH-24219 rendszer: EOV Xyy: ~ 233092,00/650055,00
Vizsgalati jegyz6kényv szama: Szonda Kalibralas Szondazast , Vizsgalati jk.

FCH-24219_L_SCPT9_CP2 szama: 1734-0005 déatuma: 2024.04.05. készitette: ~ Daksi Imre kiadva: 2024/11/26

Csucsellenallas [MPa]

Palastsurlodas [MPa]

Surlodasi aranyszam [%)]

Poérusviznyomas [MPa]

0,1
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Talaj témorség és konzisztencia (kiértékelt) JELOLES (Csicsellenallas Robertson-féle talajosztalyozas (médositott) JELOLES (Surlédasi aranyszam
) 9 diagramon abrazolva) diagramon abrazolva)
|:| nagyon laza 100.0
100,0 I:l laza ' 1 Erzékeny, fin.orTJ szemcsés talaj
2 Szerves talaj, tézeg
- kézepesen tomor 3 Agyag
_ - tomér = 4 Iszapos algyag-'fagyag
& % 5 Agyagos iszap-iszapos agyag
% - nagyon témor g 6 Homokos iszap-agyagos iszap
% |:| nagyon puha T 7 Iszapos homok-homokos iszap
] 2 ’
3 |:| puha % 8 Homok-iszapos homok
% : ) 2 9 Homok
o |:| gydrhato © 10 Kavicsos homok-homok
T T 1 r |\~ fe -~ "T- "7 "7 ~"7["° ) .
|:| merev 11 Nagyon merev-finom szemcsés homok*

Surlédasi arnyszam [%]

nagyon merev

-
N

kemény

Surlédasi aranyszam [%]

*tulkonszolidalt vagy cementalt

Nagyon merev homok-agyagos homok*

Mélység [mBf]

Felhasznalt eszk6zok:

Fugro Engineers B.V. gyartmanyu szonda

Dokumentum azonosito:

CP2_v6

A kiértékelést végezte, a jegyzdkdnyvet 6sszeallitotta:

Szilva Andras
Geotechnikai mérnok

Jovahagyta:

Nyari Istvan
Laboratériumvezet6

OLDAL: 111

A vizsgalati eredmények elsé fél altal végzett megfeleléség értékelési tevékenységbdl szarmaznak.

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak, a vizsgalati jegyz6konyv kitoltés utan csak teljes egészében masolhato.
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A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft.

STATIKUS SZONDAZAS Geotechnikai Vizsgalolaboratorium
MSZ EN ISO 22476-1:2013 (visszavont) 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T.: 06 1 382 00 42
Megbizé: L.B. Vetus Architect Kit. Projekt: Bp Xl dr Papp Elemér utca Szondazas datuma: 2024/11/18
Mérés jele: Helyszin: Méretarany: Terepszint Megjegyzés:
J CPT10 Budapest, XI. M=1:75 [me]F? 100,75 -
Mérési lap jele: Projekt Koord. Koord.
FCH-24219_L_CPT10_CP1 iktatoszam: T CH-24219 rendszer: EOV Xyy:  23301500/650048,00
Vizsgalati jegyz6konyv szama: Szonda Kalibralas Szondazast . Vizsgalati jk.
FCH-24219_L_CPT10_CP2 széma: 3225 datuma: 2024.10.15. Készitette: ~ Baksi Imre kiadva: 2024/11/26
Csucsellenallas [MPa] Palastsurlodas [MPa] Surlodasi aranyszam [%)] Poérusviznyomas [MPa]
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Talaj tomorség és konzisztencia (kiértékelt)

100,0

JELOLES (Csucsellenallas
diagramon abrazolva)

nagyon laza 1000

Robertson-féle talajosztalyozas (modositott)

JELOLES (Surlédasi aranyszam
diagramon abrazolva)

laza

kdzepesen tomor

témor 10,0

nagyon témor

nagyon puha

puha

1 Erzékeny, finom szemcsés talaj
2 Szerves talaj, tézeg

3 Agyag

4 |szapos agyag-agyag

5 Agyagos iszap-iszapos agyag
6 Homokos iszap-agyagos iszap
7 Iszapos homok-homokos iszap

8 Homok-iszapos homok

Cslucsellenallas [MPa]

Csucsellenalldas [MPa]

gyurhaté
merev

nagyon merev 01

9 Homok

10 Kavicsos homok-homok

11 Nagyon merev-finom szemcsés homok*
12 Nagyon merev homok-agyagos homok*

kemény

| IR | | (A

Surlédasi arnyszam [%]

*tulkonszolidalt vagy cementalt

Surlédasi aranyszam [%]

Mélység [mBf]

Felhasznalt eszk6zok:

Fugro Engineers B.V. gyartmanyu szonda

A kiértékelést végezte, a jegyz6konyvet dsszedllitotta:

Dokumentum azonosito:

Szilva Andras

Jovahagyta:

Nyari Istvan

CP2_v6

Geotechnikai mérnok

Laboratériumvezet6

OLDAL: 111

A vizsgalati eredmények els6 fél altal végzett megfelel6ség értékelési tevékenységbdl szarmaznak.
A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak, a vizsgalati jegyz6konyv kitoltés utan csak teljes egészében masolhato.
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VEN:

NAH-1-1736/2022
VIZSGALOLABORATORIUM

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
STATIKUS SZONDAZAS
MSZ EN I1SO 22476-1:2013 (visszavont)
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A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft.
Geotechnikai Vizsgalolaboratorium
1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T.: 06 1 382 00 42

Megbizd: L.B. Vetus Architect Kft. Projekt: Bp Xl dr Papp Elemér utca Szondazas datuma: 2024/11/19
Mérés jele: Helyszin: Méretarany: Terepszint Megjegyzés:
B ePT11 Budapest, XI. M=1:75 mBh 100,79 )
Mérési lap jele: Projekt Koord. Koord.
FCH-24219_L_CPT11_CP1 iktatoszam: T CH-24219 rendszer: EOV XIY: 232988,00 / 650040,00
Vizsgalati jegyz6kényv szama: Szonda Kalibralas Szondazast , Vizsgalati jk.
FCH-24219 L_CPT11_CP2 szama: 3225 datuma: 2024.10.15. Készitette: ~ Baksi Imre kiadva: 2024/11/26
Csucsellenallas [MPa] Palastsurlodas [MPa] Surlodasi aranyszam [%)] Poérusviznyomas [MPa]
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0] 1 1 1 1 1 1 1 1 =
_ | | | | | | | | L
= - -k - ===+ - = H- -+ —4————4-=- - =+ - = I— — 1+ — - |- —
i 1 1 1 1 1 1 1 1 | 100
-1 I I I I I I I I |
| | | | | | | | |
] | | | | | | |
- ] | | | | | | | —
— > S A R A n-"—r—71" " ~7"° [ [ \77_ -
| | | | | | | | 9
=27 | | | | | | | | | i
i UE | | | | | | | | -
| | | | | | | | | | |
[ (R | o - - — 4 - = — 4 - — 1 - - - — 1 — - —
. | | | | | | | | — 98
-3 1 1 1 1 1 1 1 l l [
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | B
— 777\ 77777 \77777\7777\77 777\7777\ 77777 [ [ \77 —
7 1 1 ] 1 i 1 1 1 1 97
4- | | | | | | | | | -
_ | | | | | | | | | L
T l 1 L L L 1 1 1 1 -
'§. — 777\ 77777 \77777\7777\77 777\7777\ 77777 o T \77 *96 QEQ
(o)) ] | | | | | | | | | | Y~ =,
o -5 I I I I I I I I I B >
g | | | | | | | | | o)
E | | | | | | | | | [~ 12
S - I P U R T T A S A -3
- | | | | | | | | | 95 S
6] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L
| | | | | | | | | L
| | | | | | | | |
] | | | | | | | | | [~
— [~ 71~ I " 71" "7~ T N T 794
7] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -
T T T T T T T T T
| | | | | | | | | —
— | | | | | | | | | -
F——I—=—1-= —-—d4-—-t-—-=-+-=| H-—-F—-—73--"F—-7%-- -=T-- S 1= =
7 | | | | | | | [ 93
8 = I I N - I O A A =
] | | | | 3 | | | | L
| | | | | | | | |
7 7\77777\77777\77777\777 777\77777\ 77777 [ [ \77 —
i 1 1 1 1 D 1 1 1 92
-97] | | | | | Pl | | | B
i ‘ 1 1 1 < 1 1 1 =
7 pg ,,,,,, T - B
- | | | | | | | | | B 91
-10] , 1 1 1 <L 1 1 1 i
. I I I I I g\'i I I I -
| | | | | | | | |
— | | | | | | | | —
—] B e e I n--rC=—7" "1 ?7\ 77777 [ 1= L
90
11 ; | | | | =T =
_ | | | | e | | B
: < DR NS NN O S I ) B ?> ,,,,,, 1 - B
- | | | | | | - | | | — 89
12— L | | A I e N I T
| —
] N =] -
— | | | | | | 7 | | | —
. S0 s I o S R “88
-137] 1 1 1 1 1 ‘ ‘ 1 1 [
i | | | | | | | | | -
] RIS N N I (R OO = B :
— | | | | | e—"] | | | - 87
147 1 1 1 1 1 1 1 1 —
] ] ] ] ] ] ] ] ]
— | | | | | | | | —
1 | | | | | | | | -
—-—-7 - -7 -—"—"t—-=|-—+ - = i s e s = =7 ! T 1 -
| | | | | | | | 3\ | 86
-157] 1 1 1 1 1 : ; ; 1 L
Talaj témorség és konzisztencia (kiértékelt) JELOLES (Csicsellenallas Robertson-féle talajosztalyozas (médositott) JELOLES (Surlédasi aranyszam
diagramon abrazolva) diagramon abrazolva)
|:| nagyon laza
100,0 100,0 1 Er . . .
I:l laza rzékeny, finom szemcsés talaj
2 Szerves talaj, tézeg
- kézepesen tomor 3 Agyag
_ - tomér = 4 Iszapos algyag-'fagyag
& % 5 Agyagos iszap-iszapos agyag
=3 - nagyon téméor . 6 Homokos iszap-agyagos iszap
% |:| nagyon puha % 7 Iszapos homok-homokos iszap
% |:| puha % 8 Homok-iszapos homok
% ) ) 2 9 Homok
o 1| e I R S e I |:| gydrhatd © 10 Kavicsos homok-homok
|:| merev 11 Nagyon merev-finom szemcsés homok*
- nagyon merev 12 Nagyon merev homok-agyagos homok*
01 - kemény *tulkonszolidalt vagy cementalt
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Striédasi amyszém [%] Surlédasi aranyszam [%]
Felhasznalt eszk6zok: Fugro Engineers B.V. gyartmanyd szonda A kiértékelést végezte, a jegyzdkdnyvet 6sszeallitotta: Jovahagyta:
Dokumentum azonosito: P2 ve Szilva Andras Nyari Istvan
Y Geotechnikai mérnok Laboratériumvezet6
A vizsgalati eredmények elsé fél altal végzett megfeleléség értékelési tevékenységbdl szarmaznak.
OLDAL: 1/1 A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak, a vizsgalati jegyz6konyv kitoltés utan csak teljes egészében masolhato. VEGE
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NAH-1-1736/2022
VIZSGALOLABORATORIUM

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
STATIKUS SZONDAZAS
MSZ EN I1SO 22476-1:2013 (visszavont)
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A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft.
Geotechnikai Vizsgalolaboratorium
1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T.: 06 1 382 00 42

Megbizd: L.B. Vetus Architect Kft. Projekt: Bp Xl dr Papp Elemér utca Szondazas datuma: 2024/11/19
Mérés jele: Helyszin: Méretarany: Terepszint Megjegyzés:
e cPT12 Budapest, XI. M=1:75 mBh 101,18 )
Mérési lap jele: Projekt Koord. Koord.
FCH-24219_L_CPT12_CP1 iktatoszam: T CH-24219 rendszer: EOV XIY: 233160,00/650101,00
Vizsgalati jegyz6kényv szama: Szonda Kalibralas Szondazast , Vizsgalati jk.
FCH-24219 L CPT12 CP2 szama: 3225 datuma: 2024.10.15. Készitette: Baksi Imre Kiadva: 2024/11/26
Csucsellenallas [MPa] Palastsurlodas [MPa] Surlodasi aranyszam [%)] Poérusviznyomas [MPa]
0 10 20 30 40 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 0 2 4 6 8 10 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00
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Talaj témorség és konzisztencia (kiértékelt) JELOLES (Csicsellenallas Robertson-féle talajosztalyozas (médositott) JELOLES (Surlédasi aranyszam

diagramon abrazolva) diagramon abrazolva)
|:| nagyon laza
100,0 100,0 1 Er . . .
I:l laza rzékeny, finom szemcsés talaj
2 Szerves talaj, tézeg
- kézepesen tomor 3 Agyag
_ - tomér = 4 Iszapos algyag-'fagyag
& % 5 Agyagos iszap-iszapos agyag
=3 - nagyon téméor . 6 Homokos iszap-agyagos iszap
% |:| nagyon puha % 7 Iszapos homok-homokos iszap
% |:| puha % 8 Homok-iszapos homok
% : ) 2 9 Homok
o |:| gydrhatd © 10 Kavicsos homok-homok
|:| merev 11 Nagyon merev-finom szemcsés homok*
- nagyon merev 12 Nagyon merev homok-agyagos homok*
- kemény *tulkonszolidalt vagy cementalt
Striédasi amyszém [%] Surlédasi aranyszam [%]
Felhasznalt eszk6zok: Fugro Engineers B.V. gyartmanyd szonda A kiértékelést végezte, a jegyzdkdnyvet 6sszeallitotta: Jovahagyta:
Dokumentum azonosito: P2 ve Szilva Andras Nyari Istvan
Y Geotechnikai mérnok Laboratériumvezet6
A vizsgalati eredmények elsé fél altal végzett megfeleléség értékelési tevékenységbdl szarmaznak.
OLDAL: 1/1 A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak, a vizsgalati jegyz6konyv kitoltés utan csak teljes egészében masolhato. VEGE
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A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft.

STATIKUS SZONDAZAS Geotechnikai Vizsgalolaboratorium
MSZ EN ISO 22476-1:2013 (visszavont) 1115 Budapest, Kelenféldi u. 2, T.: 06 1 382 00 42
Megbizd: L.B. Vetus Architect Kft. Projekt: Bp Xl dr Papp Elemér utca Szondazas datuma: 2024/11/19
Mérés jele: Helyszin: Méretarany: > Terepszint Megjegyzés:
CPT13 Budapest, XI. M=1:75 [mBT]: 101,62 A szonda elakadt.
Mérési lap jele: Projekt Koord. Koord.
FCH-24219_L_CPT13_CP1 iktatoszam: ~ FCH-24219 rendszer: EOV Xry:  233122,00/650101,00
Vizsgalati jegyz6kényv szama: Szonda Kalibralas Szondazast , Vizsgalati jk.
FCH-24219_L_CPT13_CP2 széma: 3225 datuma: 2024.10.15. Készitette: ~ Baksi Imre kiadva: 2024/11/26
Csucsellenallas [MPa] Palastsurlodas [MPa] Surlodasi aranyszam [%)] Poérusviznyomas [MPa]
0 10 20 30 40 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 0 2 4 6 8 10 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00
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Talaj témorség és konzisztencia (kiértékelt) JELOLES (Csicsellenallas Robertson-féle talajosztalyozas (médositott) JELOLES (Surlédasi aranyszam
diagramon abrazolva) diagramon abrazolva)
|:| nagyon laza
100,0 100,0 . . . .
’ I:l laza 1 Erzékeny, finom szemcsés talaj
2 Szerves talaj, tézeg
- kézepesen tomor 3 Agyag
_ - tomér = 4 Iszapos algyag-'fagyag
& % 5 Agyagos iszap-iszapos agyag
=3 - nagyon téméor . 6 Homokos iszap-agyagos iszap
3 |:| nagyon puha % 7 Iszapos homok-homokos iszap
% |:| puha % 8 Homok-iszapos homok
% : ) 2 9 Homok
o L D e e s S S R e S |:| gydrhatd © 10 Kavicsos homok-homok
|:| merev 11 Nagyon merev-finom szemcsés homok*
- nagyon merev 12 Nagyon merev homok-agyagos homok*
01 - kemény *tulkonszolidalt vagy cementalt
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Striédasi amyszém [%] Surlédasi aranyszam [%]
Felhasznalt eszk6zok: Fugro Engineers B.V. gyartmanyd szonda A kiértékelést végezte, a jegyzdkdnyvet 6sszeallitotta: Jovahagyta:
Dokumentum azonosito: P2 ve Szilva Andras Nyari Istvan
Y Geotechnikai mérnok Laboratériumvezet6
A vizsgalati eredmények elsé fél altal végzett megfeleléség értékelési tevékenységbdl szarmaznak.
OLDAL: 1/1 A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak, a vizsgalati jegyz6konyv kitoltés utan csak teljes egészében masolhato. VEGE




SZONDAZASI JEGYZOKONYYV ES ERTEKELO LAP
DINAMIKUS SZONDAZAS
GEOTOOL tipusu dinamikus szonda alkalmazasa
DIN 4094 - European Standard 1997

Megbizo: TRISCHLER Hungiria Kft. Szondazast végezte: GEOSZFERA Kft. / Cserhalmi Jozsef
Munkahely: BUDAPEST XI. Barazda utca 3. Szondazast értékelte: Gyorgy Csaba
Szondazési hely: EOVY: 649964 EOV X: 234705 Szondazis szdma: 3DPH
Szondazés ideje: 2022.07.19 Szondazas terepszintje:
Mérési eredmények: Szondazasi diagram
Mélység N20° ) e ités N20- 0,2 m-es elérehaladashoz sziikséges iitésszém [db]
) Srick 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
0.4 19 50 8,3 S 31
0,6 17 67 > d|
0.8 17 84 8% HL
1,0 15 99 e -'145-{_
1,2 35 134 ’ K — L
1.4 33 167 %ﬁ %—?_I feltoltés
1,6 27 194 1’6 o7 =
1.8 14 208 ’ al
2.0 7 215 %’8 | ?fl:a
2.2 10 225 2’0 0
2.4 8 233 4
2.6 6 239 2.6 -
2.8 8 247 2,8
3,0 8 255 3,0 -
3.2 9 264 %i
34 7 271 )
3.6 8 279 3,6 'y
3.8 8 287 3,8 8 ==
4,0 14 301 T 4.0 1 4
4,2 10 311 - 42 10
4.4 5 316 H 3’% ]
4.6 6 322 g 0
1.8 9 331 E ‘5‘8 1 laza-kézepesen témoér talajok:
g’g }(1) ggj 2 52 - iszapos homok - homokos
5.4 11 363 = gg i " agyagos iszap (artéri liledékek)
5.6 7 370 | 2 3% |
5.8 6 376 < 6.0 A
6.0 5 381 6.2 ,1 PY:
6.2 3 384 6.4 n
6.4 4 388 6.6 4]
6.6 4 392 6.8
6.8 4 396 7.0 -frsl
7,0 6 402 7,2 7
7.2 7 409 ;461 7
7.4 7 416 , 7
7.6 7 423 7.8 10|
7.8 10 433 8,0
8.0 8 441 8,2
8.2 10 451 %’g ]
3*2 }‘1‘ j% 8.8 \J sl kiscelli agyag fekii
: 9,0 1
8.8 15 491 95
9.0 17 508 94 l
9.2 21 5290 96
9.4 24 553 9’8
9.6 26 579 ’ 1
9,8 29 608 10,0 32
10.0 32 640
Megjegyzés:
Kelt: Tatabanya, 2022.07.20
A szondazasi jegyzOkdnyvet szerkesztette (név, beosztas): Kancz Tibor foldméré
A szondazasi jegyzOkonyv kiadaséért felelds (név, beosztas): Danké Zsolt geoldgus mérndk
P.H.

1. melléklet
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