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1. Bevezetés

A Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztd Ingatlanbefektetési Alap a Budapest, XI. keriilet 4011/4 hrsz alatti ingatlanon
dont6en lakd funkciéval rendelkezd fejlesztést tervez. A felhasznalni tervezett ingatlan teriilete ~6,1 ha. A
tervezési teriileten a tervezés jelenlegi allasa szerint 6 kiilonallé tomb keril kialakitasra, melyek koziil 5 db laké,
1 db pedig iroda funkcidval fog rendelkezni.

A tervezési terileten kialakitasra keriilnek tovabba felszini, illetve felszin alatti parkoldk, melyek egyiittes
kapacitdsa 1 850 személygépkocsi férGhelyes.

A beruhdazas a 314/2005 (XII.25.) Kormanyrendelet hatdlya ald tartozik az aldbbiak szerint:

ElGzetes vizsgdlat kételes tevékenyséq: 3. szamu melléklet 128. pont: Egyéb, az 1-127. pontba nem
tartozd épitmény vagy épitmény egylttes beépitett vagy
beépitésre szant terileten

° a) 2 ha teriletfoglalastél (~6,1 ha)
. b) 300 parkoléhelytdl (1 850 db féréhely)

A létesitmény kapcsdn elGzetes vizsgdlati eljards lefolytatasa szikséges.

Jelen dokumentacio a tervezett tevékenység elézetes vizsgalatat tartalmazza.

A Biggeorge 46. Ingatlanfejleszt6 Ingatlanbefektetési Alap (1023 Budapest, Lajos utca 28-32.) az EY denkstatt
Kft.-t (tovabbiakban: EY denkstatt Kft, 1132 Budapest, Vaci Ut 20.) bizta meg a beruhazas elGzetes vizsgalati

ez



2. Alapadatok

Az el8zetes vizsgalati eljaras alapadatait az alabbiakban foglaltuk 6ssze.

2.1. Avizsgadlt létesitményre vonatkozo adatok

Engedélyes megnevezése Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztd Ingatlanbefektetési
Alap

Engedélyes székhelye 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.

Engedélyes addészama 19389608-2-41

Engedélyes statisztikai szamjele 25297078-6811-114-01

KUJ/KT) szam: igénylésik a telekosztas lezarultaval tervezett

Tervezési teriilet helyrajzi szamai Budapest, hrsz 4011/4

Telepiilés statisztikai azonosité szama 14216

Tervezési teriilet mérete ~6,1 ha

Ko6zponti EOV koordinatak Y= 650 446 X=234 696

A tervezett tevékenységek (TEAOR) 6820 '08 Sajat  tulajdonu, bérelt ingatlan

bérbeadasa, Uzemeltetése

2.2. Rendelkezésre all6 engedélyek
A beruhdzas targyat képezs ingatlan kapcsan még nem allnak rendelkezésre kordbbi engedélyek.

Jelen dokumentacid a tervezett éplletek el6zetes vizsgdlatat tartalmazza.

2.3. Atervezéssel érintett ingatlanok hasznalata, tulajdoni viszonyai

A tervezéssel érintett ingatlan (hrsz 4011/4) Budapest belteriletének képezi részét. Foldhivatali besoroldsa
szerint kivett Gzemi teriilet.

A tervezési terllet kapcsan a jelenleg hatdlyban lévé szabalyozasi terv mddositdsa sziikséges, melyre
vonatkozdan az egyeztetések folyamatban vannak a Beruhazg, illetve az illetékes hivatal kozott. A szabdlyozasi
kornyezet véglegesitésére a varakozdsok szerint az épitési engedély beaddsaig sor kerdil.

A tervezési teriilet kapcsdn telekosztds tervezett, melynek véglegesitésére a varakozasok szerint az épitési
engedély beaddsaig sor kerdil.

A telek tulajdoni lapja a Mellékletben talalhatd.

2.3.1. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévl vagy tervezett teriilet-felhasznalasi mdédokat

A vizsgalt terllet Budapest XI. kertiletében, Budafoki ut 68-70. (1117 Budapest XI. ker., Galvani utca 52.) alatt
taldlhatd, mely a 4011/4 helyrajzi szdmon helyezkedik el. A terilet elsGsorban a Budafoki Uton keresztil
kozelithet6 meg. Az érintett terilet szlikebb kornyezetében lakdingatlanok, kereskedelmi és vendéglatd
egységek, valamint a Duna f6 aga talalhato.



A tervezési teriilet telepilésrendezési tervben szabalyozott besoroldsa M-XI — munkahelyi terilet. A
kornyezetében elhelyezkedd ingatlanok besoroldsa munkahelyi terilet, kozpark, szennyvizkezelés teriilete,
kozlekedési terilet.

1. tablazat A tervezett létesitményt magdba foglalo tervezési teriiletre jellemzd EOV koordindtdk

Sorszam EOV X EOVY
1 234 859,7 650 363,6
2 234 829,1 650 549,8
3 234 803,7 650 544,5
4 234 797,0 650 602,4
5 234 548,6 650 491,8
6 234 536,7 650 433,4
7 234 536,7 650 332,0




3. A dokumentacio kidolgozasanak menete

3.1. Technoldgia kivdlasztasa

A fejlesztési terlleten létesiteni tervezett lakéhazas funkcidk vonatkozasaban hosszas megvaldsithatdsagi,
tervezési folyamat kerilt végrehajtasra, mely soran a koérnyez6 kozlekedési eredetl zajforrasok tervezett
védenddkre gyakorolt hatdsainak figyelembevételével keriilt megallapitasra az optimalis épllet elrendezés.

3.2. Atervezett tevékenység szamba vett valtozatainak részletes leirasa

Az épliletek telken beliili elhelyezése, illetve az épiileten belll a funkciék egymashoz viszonyitott helyzete
kapcsan tobb, gépészeti, illetve épitészeti szempontbdl a tervezés korai stadiumdban elvetett valtozat kerilt
kidolgozasra. Ezen valtozatok kapcsdn a kérnyezeti hatdsok az alacsony kidolgozottsagra tekintettel nem voltak
érdemben értékelheték.

A bemutatasra kerll6 valtozat épitészeti és pénziigyi, szempontok figyelembevételével keriilt optimalizaldsra.

3.3. Atevékenység tervezett volumene

A felhasznalni tervezett ingatlan terlilete ~6,1 ha. A tervezési teriileten a tejes beruhazads megvaldsitasa 6
Utemben (tombonként) tervezett, ebbdl az I. item kivitelezésének varhaté kezdete 2026. Il. negyedéy,
befejezése 2029. I. negyedév. Az litemek korilbelil % éves eltolassal keriilnek inditasra. Az lizemelés soran a
teljes teriilet beépitettségének adottsagait vettiik figyelembe a varhatd kornyezeti hatdsok bemutatdsa soran.
Szamitdsaink soran a teljes tervezési terlletet vettiik figyelembe meg kell jegyezni hogy varhatéan nem all el
olyan allapot hogy az Osszes tervezett épiilettomb teriiletén munkavégzés folyik igy varhatéan a tényleges
kérnyezeti hatdsok a dokumentumban bemutatottnal kedvezébbek lesznek.

A tervezési teriileten a tervezés jelenlegi allasa szerint 6 kilonalld témb keril kialakitasra, melyek kozil 5 db
lako, 1 db pedig iroda funkciéval fog rendelkezni.

A tervezési terlleten kialakitasra keriilnek tovabba felszini, illetve felszin alatti parkoldk, melyek egyiittes
kapacitasa 1 850 személygépkocsi fér6helyes.

A tevékenységhez kapcsoldddan az alabbi teriiletek igénybevétele tervezett:

e Telek mérete: 53 883 m?
e Beépitettség terepszint felett: 22 350 m?
e Beépitettség terepszint alatt: 27 650 m?
e Zdldfeliiletek: 20 800 m?
e Kozterllet/maganut dsszesen: 6743 m?

A tervezési terllet kapcsan a jelenleg hatdlyban lévé szabalyozasi terv mddositdsa sziikséges, melyre
vonatkozdan az egyeztetések folyamatban vannak a Beruhazg, illetve az illetékes hivatal kozott. A szabdlyozasi
kornyezet véglegesitésére a varakozasok szerint az épitési engedély beaddsaig sor kerdil.
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3.4. Atelepités és mlkodés tervezett id6pontja

A tervek szerint a kivitelezést 2026-ban kezdik meg. Az lizemelés megkezdése 2033-ban varhatd.

Jelmagyarazat
[ Vizsgalt teriilet |

1. dbra: A tervezési tertlilet alapdllapota (forrds: Google Earth)

3.5. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges |étesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodd létesitmények felsorolasa és helye

A felhaszndlni tervezett ingatlan terilete ~6,1 ha. A tervezési terileten a tervezés jelenlegi allasa szerint 6
kiilonallé tomb kerdl kialakitasra, melyek kozil 5 db lakd, 1 db pedig iroda funkciéval fog rendelkezni.

Tovabba kialakitasra kerililnek felszini, illetve felszin alatti parkoldk, melyek egyittes kapacitdsa 1 850
személygépkocsi féréhelyes.

A tervezett létesitmények elhelyezkedése, kozvetlen kérnyezete a 2.1 és 2.2 Mellékletekben csatolt atnézeti
helyszinrajzon megtalalhato.
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4. Technoldgiai leiras

A tervezési teriileten a 3.3 fejezetben megadott épliletek kialakitdsa tervezett.

A lakéhdz funkcié kapcsan technoldgia nem értelmezheté az alkalmazni tervezett gépészeti technoldgia
kivételével. Ez utdbbi a kdzponti hiitésre, illetve a héenergia elldtasra korlatozddik, mivel a jelenlegi koncepcid
szerint az éplletekben kdzponti légkezelS rendszer telepitése nem tervezett.

A kereskedelmi, illetve szolgdltatd egységek hitési, és légcsere igénye a tervezés jelen fazisdban nem ismert a
bérl6, vagy vasarld ismeretének hidnyaban. Ezen helyiségek gépészeti igényeinek kielégitése a flitési és melegviz
ellatas kivételével a jov6beli Gizemeltet6 feladata lesz.

Az épliletekben a flitést és a hasznalati melegviz el6allitast hdszivattyukkal biztositjak.

4.1. Atechnoldgia kdrnyezeti hatasai

A felhasznalni tervezett ingatlan teriilete ~6,1 ha. A tervezési terileten a tejes beruhazas megvaldsitdsa 6
Utemben (tombonként) tervezett, ebbdl az |. (tem kivitelezésének varhatd kezdete 2026. Il. negyedéy,
befejezése 2029. I. negyedév. Az itemek koriilbelll % éves eltolassal kerililnek inditasra. Az lizemelés soran a
teljes teriilet beépitettségének adottsagait vettiik figyelembe a varhatd kornyezeti hatdsok bemutatdsa soran.
szamitasaink soran a teljes tervezési teriletet vettiik figyelembe meg kell jegyezni hogy varhatdéan nem all el
olyan allapot hogy az Gsszes tervezett épilettomb teriletén munkavégzés folyik igy varhatéan a tényleges
koérnyezeti hatasok a dokumentumban bemutatottnal kedvezébbek lesznek.

A |étesitmény f(itési és HMV célu hGigényét hészivattyuk igénybevételével tervezik kielégiteni. Féldgaziizem(
berendezés telepitése nem tervezett, igy bejelentésre kotelezett levegGtisztasag-védelmi pontforrdas nem
|étesil a projekt kapcsan.

A mélygarazs elszivas vonatkozasdban kordbbi Uzemeltetési tapasztalatok, illetve helyszini koncentracid
mérések eredményei alapjan napi kb. 1 6ras lizemelés, és elenyész6 (varhatdan a kimutatasi hatarértéket el
nem éré) emissziok kialakulasa feltételezhetd. A tapasztalati adatokat szamitasokkal is alatamasztottuk, melyek
hasonld eredménnyel zarultak, ennek megfeleléen a mélygarazs emisszidjat a hatdsok értékelése soran
figyelmen kiviil hagytuk.

A csavar kompresszoros korszer( levegé viz h6szivattyu berendezéseket a tetén tervezik elhelyezni. Ezekhez
kapcsoldddan zaj hatdsok varhatdak a kérnyezetben.

A telephelyen varhatéan szocidlis haszndlatbdl szarmazd szennyviz keletkezik melyet a telepilés
szennyvizcsatorndjaba bocsat ki.

A csapadékviz a kézcsatornahaldzatba kerill bekotésre. A mélygardzsokban 6sszegyiilekezd, a gépjarmdvekrdl
lecsopogl6 esetlegesen szennyezett csapadékviz CE jeldléssel rendelkezé olajfogdkban keril megtisztitasra a
csapadékviz csatorndba bocsatds el6tt.

A létesitményben keletkez6 hulladékok a lakds funkciéhoz kapcsoléddéan kommunalis és csomagolasi
hulladékok. Jovébeli, potencialis kereskedelmi tevékenység kapcsan feltételezheté csomagolasi hulladékok,
illetve egyéb kereskedelmi funkcié esetén az adott funkcidhoz kapcsolédd hulladékok keletkezése.



4.2. Az adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa

Az itt bemutatott adatok a tervezés jelen fazisat tukrozik, melyek az épitési engedélyeztetésig, illetve a
kivitelezési munkalatok megkezdéséig még kis mértékben mddosulhatnak. A dokumentacidban bemutatdsra
kertil6 adatok a jelenleg rendelkezésre allé6 adatok alapjan, minden esetben a legrosszabb eset feltételezése
mellett keriiltek bemutatasra.

-----

jelen dokumentacidban bemutatottnal csak kisebbek lehetnek.

4.3. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitds nagysagrendje,
szallitasigényessége

43.1.  Epités id6szakaban

A felhasznalni tervezett ingatlan terilete ~6,1 ha. A tervezési terilileten a tejes beruhazas megvaldsitasa 6
Utemben (tombonként) tervezett, ebbdl az |. (tem kivitelezésének varhatd kezdete 2026. Il. negyedéy,
befejezése 2029. I. negyedév. Az litemek korilbelll % éves eltoldssal keriilnek inditasra. Az (izemelés soran a
teljes teriilet beépitettségének adottsagait vettik figyelembe a varhatd kornyezeti hatdsok bemutatdsa soran.
Szamitasaink soran a teljes tervezési teriiletet vettik figyelembe meg kell jegyezni hogy varhatéan nem all el6
olyan dllapot hogy az Osszes tervezett épilettomb teriiletén munkavégzés folyik igy varhatdéan a tényleges
kornyezeti hatasok a dokumentumban bemutatottnal kedvezébbek lesznek.

Az épités idGszakdban varhato forgalomnovekményeket a jelenleg tervezett beruhazdasra hatdroztuk meg.

A nagyobb volumenben megjelen6 anyagok teljes varhaté anyagmennyiségét a tervezett fejlesztés
vonatkozasaban az aldbbi tablazat tartalmazza.

2. tabldzat: A létesitéshez szlikséges szamitott anyagmennyiségek [m3]

Szallitott anyag Varhat6é mennyiség

Beton 41356
Zuzott k6 7005

Kavics 7005

Talaj 100000

Az épités sordn tehergépjarmi forgalmat generdl a betonozas, aszfaltozas, illetve az alaprétegek elkészitése.
A varhatoé forgalomnévekmény a beton beszallitdsa kapcsan:

e 41356 m3/8m3 /1000 nap /12 éra = 0,5 tgk/dra, mely az érintett kdzutakon duplan jelentkezik, tehat
a varhaté terhelés 1 tgk/ora, és 12 tgk/nap.

A varhaté forgalomnévekmény a zuzott k6 beszallitasa kapcsan:

e 7005m3/ 12 m3/200 nap /12 6ra = 0,25 tgk/dra, mely az érintett kdzutakon duplan jelentkezik, tehat
a varhaté terhelés 0,5 tgk/dra, és 6 tgk/nap.

A varhaté forgalomnévekmény a kavics kiszallitasa kapcsan:

e 7005m3/ 12 m3 /200 nap /12 6ra = 0,25 tgk/dra, mely az érintett kdzutakon duplan jelentkezik, tehat
a varhaté terhelés 0,5 tgk/dra, és 6 tgk/nap.

A varhaté forgalomnévekmény a talaj kiszallitasa kapcsan:
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e 100000 m3/ 12 m3/ 270 nap / 12 6ra = 2,75 tgk/dra, mely az érintett kézutakon duplédn jelentkezik,
tehat a varhato terhelés 5,5 tgk/dra, és 66 tgk/nap.

A fenti anyagszallitdsok koziil a legszamottevGbb az épit6anyag beszallitds, mely kapcsan nem zarhaté ki, hogy
a forgalmak 6sszeaddédnak.

A késGbbi szamitasok soran a maximalis tehergépjarmi/nap értékkel szamolunk:

e 90tgk/nap

4.3.2. Uzemelés id6szakaban

A létesitmény lizemeltetése sordn a maximalis kapacitast figyelembe véve az aldbbi forgalom varhaté az egyes
napszakokban.

3. tablazat A beruhdzasi teriilet dltal generdlt tébblet forgalom bontdsa

LA T Napszak Ossz. Jarmii Orai cstics
| Személygépkocsi 6:00 - 22:00 4625 1157
‘ yeep 22:00 - 6:00 - -

4.4, Atelepitéshez, megvaldsitashoz, felhagyashoz sziikséges kapcsolddé miveletek

A tervezési teriilet, illetve annak kozvetlen kornyezete rendelkezik a szikséges kozmU csatlakozasi
lehetdségekkel, a meglév6 kozmdlcsatlakozdsok mddositdsa nem képezi részét jelen dokumentdacidnak.

A tervezett létesitmény méretei emellett nem teszik szlikségessé egyéb mdlveletek végrehajtasat sem a
kivitelezés, sem az lizemelés, sem a felszamolas fazisaban.

4.4.1. A telepités miatt megnyitott banyalizem, célkitermel6hely vagy lerakdhely
|étesitése és lUzemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotras

A projekt kapcsan banyalizem, vagy lerakéhely l|étesitése nem sziikséges. A sziikséges alapanyagok
beszerezhet6k a jelenleg is Uzemel6 épitGipari létesitményekbdl. A terileten hulladék nem talalhato,
anyagkiszallitas a teriiletrGl el6reldthatdlag csak a tereprendezés sordn kiszoruld talaj kapcsan varhaté.

4.4.2. A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

A telepitéshez szlikséges szallitasi kapacitasok az 4.3.1 fejezetben keriiltek megadasra.

Az el6zetes tervek szerint a létesités szoros Utemterv alapjan kerll végrehajtasra, igy jelentGsebb tarolas,
raktarozas a kivitelezés soran nem lesz sziikséges.

A |étesités kapcsan vizrendezés végrehajtasa nem sziikséges.
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4.4.3. A megvaldsitas soran keletkez6 hulladékokkal torténd gazdalkodas és
szennyvizkezelés

A létesitményben ipari jellegli szennyviz keletkezése nem varhatd. A keletkez6 kommunalis szennyviz a
telepulési csatornahaldzatba keril bevezetésre.

A terlileten 6sszegylilekez6 csapadékvizek, a mélygarazsok teriiletén olajfogdn keresztiil, az egyéb tertletekrdl
direktbe keriilnek a csapadékviz gyijt6 rendszerbél bevezetésre telepiilési csapadékviz csatornahalézatba.

A létesitményben keletkezd hulladékok jelentGs része kommunilis, illetve szelektiv hulladék. A keletkezd
hulladékok gydjtésére munkahelyi gy(jt6hely kertul kialakitdsra a vonatkozé 246/2014. (IX. 29.)
Kormanyrendelet elSirasai szerint. A hulladékok szelektiv gy(ijtése tervezett.

A hulladékok elszallitasat, kezelését a megfelel6 engedéllyel rendelkezé szervezetekkel. A hulladékgazdalkodas
maodjardl részletes leirds a hulladékgazdalkodasi fejezetben talalhaté.
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5. Atervezésiterllet és kornyezetének alapallapota

5.1. Telepulési kornyezet bemutatdsa

A tervezéssel érintett ingatlan Budapest belterliletén taldlhatd. Az ingatlan kozvetlen kérnyezetében ennek
megfelel6en lakdingatlanok, kereskedelmi és vendéglatd egységek, valamint a Duna f6 aga talalhaté.

A |étesitmény szlikebb és tagabb kdrnyezete az aldbbiak szerint irhaté le:

e E-iirdnyban munkahelyi teriiletek taldlhatéak;

e  K-iirdnyban zoldterilet (Dunaparti kézpark), majd a Duna taldlhato;

e D-iiranyban szennyvizkezeld teriilet talalhatd;

e Ny-iirdnyban kozlekedési teriiletek és munkahelyi teriiletek talalhatéak.

A létesitményhez legkozelebbi lakdhazak és egyéb védendd teriiletek az aldbbiak szerint foglalhatdak Ossze:

e  Budapest XI. keriilet, Budafoki ut lakéhazai, melyek nyugatra ~30 m-re helyezkednek el a beruhdzasi
terilet hataratdl.

5.2. Domborzati viszonyok

A kistdj Pest megyében és a févaros terlletén helyezkedik el. Terllete 192 km? (a kdzéptdj 3,7%-a, a nagytdj
0,4%-a). A kistaj tulnyomdan 98 m tszf-i magassagu artéri siksag, legmagasabb pontja 122 m-en van, K-en a
magasabb (max. 235 m) Duna- teraszokkal jellemezhet$ Pesti-siksaggal hataros, Ny-on pedig az alacsony- és
magasartér, tovabba a Duna idGsebb teraszszigetei is ide tartoznak, a hatart a hegylabfelszin-peremek jelzik. Az
atlagos relativ relief a bal parton és a Szentendrei-szigeten 3 m/km?, a jobb parton nagy szérassal 15 m/km?. Az
alacsony- és a magasartér atlagosan 3, ill. 6 m-rel magasabb a Duna 0 pontjanal. Orogréfiai domborzattipusat
tekintve enyhén hulldmos siksdg. Felszini formdinak dont6 tobbsége a folydvizek erdzids és akkumuldcids
tevékenységéhez kapcsolédik. A Duna jobb partjan arkos torésvonalakkal el6rejelzett volgyek strl haldzata
rajzolédik ki.

5.3. Eghajlat, Meteoroldgia

A kistaj E-i része mérsékelten melegmérsékelten szaraz, a D-i fele meleg-szaraz. A napsiités évi dsszege 1900-
1930 6ra kordli. Ebbdl a nyari évnegyedben 770-780, a téli évnegyedben mintegy 180 6ran at siit a Nap. Az évi
kozéphémérséklet E-on 10,0 °C, D-en a varosi hatds kovetkeztében 10,6-11,2 °C. A tenyészidszak
kozéphSmérséklete 16,8-17,2 °C, D-en 17,5-18,0 °C. A 10 °C-os kiiszob atlépése D-en mdr apr. 1. kordil, E-on 10
nappal késSbb varhatd. Az Gszi atlépés okt. 18-20. koriil kbvetkezik be. A tartam E-on 190, D-en 200 nap. A
fagymentes id&szak hossza E-on 190 nap (dpr. 15.-okt. 20.), a kdzépsé tajakon 200 nap (apr. 8.-okt. 25.), D-en a
févaros kozelsége miatt 210-215 nap kozotti (apr. l.-okt. 30., s6t nov. 5. kozott). A legmelegebb nyari napok
maximum hémérsékleteinek atlaga 34,0 °C, D-en 34,5 °C. A téli abszolit hémérsékleti minimumok sokévi atlaga
E-on -16,0 és -17,0 °C kdzotti, a kdzéps6 részében -15,0 °C koriili, D-en a févaros kozelsége miatt csak -12,0 és -
13,0 °C kozotti. A csapadék évi Osszege 550-600 mm, a tenyészid&szakié 300-350 mm. A 24 6ras
csapadékmaximum 116 mm; Szentendrén mérték. Evente D-en 30, E-on 35—40 hétakards nap varhatd, 4tlagos
maximalis vastagsaga D-en 15, E-on 20 cm kériili. Az ariditasi index 1,15-1,25. Az uralkodd szélirany &ltaldban az



E-i, ENy-i, de a valtozatos domborzati viszonyok miatt helyenként a Ny-i. Az atlagos szélsebesség 2-2,5 m/s. Az
éghajlat a szantofoldi és a kertészeti kulturaknak egyarant kedvez.

5.4. Leveg6btisztasag-védelem

A tervezett épitési terllet, a légszennyezettségi agglomeracidk és zonak kijel6lésérél sz616 4/2002. (X.7.) KvwWM
rendelet 2. sz. melléklete alapjan az 1. sz. légszennyezettségi zonaba — ,,Budapest és kornyéke” — tartozik.

4. tabldzat: Budapest és kérnyéke jellemzé hdttér szennyezettsége

Szennyezd Talajkozeli

anyag 6zon
Zoénacsoport E B D B E O-l

e Kéndioxid vonatkozdsaban a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a
felsd és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

e Nitrogén-dioxid vonatkozdsdban a leveglterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegGterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket és a tliréshatart meghaladja

e Szén-monoxid esetében a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb Iégszennyezd anyag tekintetében a felsé
vizsgalati kliszob és a célérték kdzott van.

e Benzol vonatkozasaban a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a felsé
és az alsd vizsgalati kiisz6b kdzo6tt van.

e PMo vonatkozasaban a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a
leveg6terheltségi szintre vonatkozé hatdrértéket és a tliréshatart meghaladja

o Talajkozeli 6zon vonatkozasaban a levegGterheltségi szint meghaladja a célértéket.

Budapesten tdbb, az Orszagos LevegGtisztasag-védelmi MérGhalézatba tartozé automata mérGberendezés is
Uzemel. A tervezési teriilet kdrnyezetében elhelyezkedd legkozelebbi, az Orszagos Levegétisztasag-védelmi
Mér6haldzatba tartozé automata méréberendezés Budapest, Xl. keriilet Kosztolanyi Dezsé téren taldlhatd. A
mérdallomas varosi hattér jellegl kornyezetben helyezkedik el. Minimalis tavolsaga ~2 km-re tehet6 a tervezési
terlilettdl. A vizsgdlat sordn figyelembe veheté alap adatokat a mér6konténer 2023. évi mérési eredményei
alapjan hatarozzuk meg.

5. tdbldzat: Hattérszennyezettség a Budapest Xl. keriilet Kosztoldnyi Dezsé tér automata méréberendezés alapjan

Hattérszennyezettség (ug/m?3) 5,3 30,2 52,6 570 15

*a megjelolt méréallomdson nem dll rendelkezésre adat, igy a Budapest Teleki tér mérédllomds adatai lettek figyelembe véve

6. tdbldzat: Légszennyez&anyagok immissziés hatdrértékei (4/2011. (1. 14.) VM rendelet)

Légszennyezettségi Légszennyezettségi
hatarérték - 60 perces hatarérték - 24 oras

Légszennyezettségi
hatarérték — éves

Szennyez6anyag

(ng/m3)

(ng/md)

(ng/m3)

Szén-monoxid 10 000 5000 3000
Nitrogén-dioxid 100 85 40
Szilard nem toxikus por - 50 40

17




5.5. Felszin alatti viz és foldtani kdzeg

5.5.1. A terulet foldtani jellemzdéi

Az alaphegységet tulnyomodrészt tridsz karbonatos képz6dmények alkotjak. Az erre teleplld oligocén-miocén
képz6dményeken a pleisztocén elején, esetleg a pliocén legvégén indult meg a nagy kiterjedésl dunai
hordalékkup kialakulasa. Jelenleg a felszint néhdny m vastag holocén 6ntésiszap boritja, de az ezek alatt telepilt
folyami kavicsos rétegsor is a folyd medrének negyedid&szaki eltolédasa, kanyargdsa sordn halmozddott fel.
Ezekhez a képz6dményekhez jelentGsebb kavicskészlet kapcsolodik (Budakaldsz, Kisoroszi, Szentendre, Vac). A
pleisztocén végétsl magasartéri helyzetben levé Szentendrei-szigeten futdhomok-képz6dés ment végbe. A
beépitett terlileteken az artéri szinteket 1-5 m vastagsagban mesterségesen feltoltotték.

5.5.2. Talajtani jellemz6k

A kistaj tertletének tobb mint felét teleplilések és a Duna vizfelllete foglalja el. A tdjban el6fordulé hét talajtipus
kozul 6t a Duna Uledékanyagain alakult ki. A futd- (9%) és a humuszos homoktalajok (10%) talajvizhatas
mentesek, és igen gyenge természetes termékenységliek. A vizhatas alatt all6 talajképz6dmények kozil a valyog
mechanikai 6sszetétell réti és réti ontéstalajok kiterjedése 3% és 14%. Mindkett6 kozepes termékenységd, és
zommel (>90%) szantoként hasznosithatd. A nyers dntéstalajok (7%) homokos-valyog mechanikai 0sszetételli
valtozatainak termékenységi besoroldsa 50-65 (int.), a homokoké pedig a 25-40 (int.). E talajféleség mintegy
75%-ban szantdként, 25%-ban pedig erd6ként hasznosithatd. A Visegradi-hegységhez tartozd, de a tdjba
benyuld barnafdldek (5%) a magasabb térszinek harmadiddszaki Gledékein képzddtek, valyog mechanikai
Osszetételliek, és jelentds részik (30%) tdil6teriletként hasznositott.

5.5.3. Talajvizsgalati jelentés

5.5.3.1. Korabbi kornyezetvédelmi felmérések 6sszefoglalasa

A rendelkezésre bocsatott és a nyilvanos adatbazisbdl lekérhet6 informacidk a jelen vizsgalatot megel6z6 és a
terliletet érint6 talajszennyezettség vizsgalatra egy alkalommal keriilt sor.

2015 februarjaban az MTH-6 Kft. megbizta a Belemnites Mérndki Iroda Kft-t a Budapest, XI. keriilet Budafoki ut
70. szam alatti ingatlan talaj- és talajviz-vizsgalatara és az azbeszttartalmu anyagok azonositdsdra. A helyszini
munkalatok/mintavételek 2015. februdr 10. és 13. kdzott torténtek. Osszesen 12 db mintavételi pont keriilt
kialakitasra, melybdl 6 pontbdl gy(jtottek be talajvizmintat, 12 pontban pedig a szilard kdzegbdl is vettek
mintaegyedeket.

A projekt soran a felszin alatti kozegb6l szarmazdé mintdkon TPH-GC, BTEX, PAH vizsgdlatat, a vizmintakon az
el6bbiek mellett toxikus fémek, 3ltaldnos vizkémiai paraméterek és halogénezett alifas szénhidrogének
vizsgalatat, valamint egyes feltéltésbbl szarmazd mintakbdl hulladékmingsitd kioldas-vizsgdlatokat végeztek. A
felmérés soran az 6sszes mintavételi pontban 1,5-2,7 m kozotti feltdltéses réteget azonositottak, melyek
zomében salakra utald jeleket is feljegyeztek. A vizsgalati eredmények a szildrd fazisu mintak egyes fémek eltérd
aranyban jelentkeztek, TPH és PAH 1-1 mintaegyedben jelentkezett ‘B’ szennyezettségi hatarértéket meghaladd
koncentracidban. A felszin alatti vizmintak esetében a nitrat, szulfat, boron, illetve a tetrakléretén komponensek
jelenlétét detektdltdk szennyezettségi hatarérték felett.
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A tetrakloretén 3 mintdban mutatkozott, melyek kozil a B1 jelli mintaban volt emelkedett ‘B’ érték feletti
koncentraciéban. Emellett a klroroform is megjelen ugyan 'B’ érték alatti, de laboratériumi kimutatasi
hatdrérték feletti koncentraciéban. A szakvéleményben javasoltak az azonositott halogénezett alifas
szénhidrogén szennyezés forrasanak felderitését tovabbi 5 talajviz mintavételi pont kialakitasaval, azonban
ismereteink szerint jelen dokumentum elkészitéséig erre nem keriilt sor.

Az azbesztfelmérés sordn a vizsgalati eredmények alapjan a beszilt veszélyes hulladék anyagmennyisége 10
tonna alattira becsilték, mely elsé sorban palatet6bél és eternit anyagu csévezetékekbél adddott.

5.5.3.2. A vizsgdlat mddszertana

A teriilet bejarasara 2025. januar 3-4n, a terepi feladatok elvégzésére 2025. januar 7-9. kozott kertlt sor. Az EY
denkstatt koordinacidja és felligyelete alatt, a talaj- és talajviz mintavételhez sziikséges furatokat a Geoszféra
Kft. készitette. A kornyezetvédelmi dllapot meghatdrozasanak érdekében 15 db furat kerdlt kialakitasra. Terepi
adottsagok fliggvényében néhany pont kis mértékben atmozgatdsra keriilt a tervezetthez képest.

Az akkreditalt mintavételt, illetve az akkreditdlt laboratériumi vizsgalatokat egyarant az Eurofins munkatarsai
végezték.

Fuarasos mintavétel

A mintavételi pontok szamat és helyzetét az alapjan jeloltik ki, hogy a kordbbi teriilethasznalatbdl szarmazé
esetlegesen fennmarado szennyezések feltarhaték legyenek, tovabba a lehet6ségekhez mérten a teljes vizsgalt
terlilet megkozelit6leg egyenletes lefedettsége egyarant biztositott legyen. A kijel6lés soran a teriilet kordbbi
kornyezetvédelmi vizsgalata soran feltart szennyezett terlleteket is figyelembe vettik. A furdsok
talapmélységét a talajviz szintjéhez képest Ugy hataroztuk meg, hogy a mintavételezéshez sziikséges 1 méteres
vizoszlop az egyes furatokban rendelkezésre alljon. A furatok talpmélysége 7 és 9 méter kozott valtozott.

A vizsgalt terilet korabbi terilethaszndlata és a kornyezd varosrész multbéli ipari funkcidja miatt potencialis
célpont lehetett a Il. vildghdborids bombatamadasok soran. A furdspontok kijel6lése soran a teriileten estlegesen
felszin alatt megtalalhatd robbandszerkezetek felderitésére mdlszeres I8szerkutatasi vizsgalatot végeztiink,
kiils6 szakcég bevonasdval. A m(iszeres |8szerkutatdsi vizsgalat a tervezett furdspontok 5 m2-es kérnyezetében
fémanyagkutatdé magnetométer segitségével tortént. A furdsi pontok potencialis robbandtoltetektél mentes
terileten kertltek kijel6lésre.

A mintavételi pontok kijel6lése el6tt minden esetben kézm(iegyeztetést végeztiink a terlilet képviselGivel.
Azokon a pontokon, ahol a kdzmivek nyomvonala megkdzelitette a tervezett furds helyét, kézi kozmdfeltarast
végeztliink 1 m mélységig. Minden ponton mdszeres kdzm{(ivizsgalatot végeztiink C.SCOPE MXL4-D tipusu kabel-
és nyomvonalkeresé mdszerrel. A 15 furatbdl 7 db esett olyan szilard burkolatu feliiletre, ahol betontorést
kellett végezniink, melyeket a munka végeztével helyreallitottunk.

A terepi vizsgdlatok sordn minden furatbdl sor keriilt talaj- és talajvizminta megvételére.

Az ideiglenes mintavételi furatok kialakitasa szaraz spirdl furdsi technolégiaval, JOY-2 tipusu 6njaré lanctalpas
furéberendezéssel 130 mm dtmérdével és Comacchio teherautéra szerelt furdberendezéssel 180 mm atmérdvel
tortént. A furatokbdl 7-8 darab talaj pontminta megvétele tortént méterenként 1-8 méteres
mélységtartomdnybdl. igy 6sszesen 118 db talajmintét vettiink a terepi munka soran.



A talajviz mintavételhez az ideiglenes furatokba g60mm atmérgjd, 0,5 mm résméretl 2 m hosszu szlr6zott
szakasszal ellatott PVC csovek keriltek. Talajviz mintavételre minden furdspontban sor keriilt, igy 6sszesen 15
db talajvizminta megvétele tortént meg. A vizmintavétel a legtobb ideiglenes mintavételi furatbdl szivattyu
segitségével tortént, tisztitast kovetSen (3-szoros kuttérfogatnak megfelel6 vizmennyiség kitermelése utan).
Abban az esetben, ha az elért vizadd réteg nem tette lehet6vé szivattyld haszndlatat, bailer segitségével tortént
a kuttisztitas, valamint a mintavétel egyarant.

Geodéziai mérések

Afuarasifeladatok elvégzését kovetGen a kialakitott mintavételi pontok EOV koordinatait, valamint a terepszintek
és az ideiglenes béléscsovek cs6peremének meghatdrozasahoz egy RUIDE Pulsar R6 tipusu nagy pontossagu RTK
GPS mdszert alkalmaztunk. A mintavételi furatok koordinatdit, valamint a tengerszint feletti magassagokat a 7.
tablazat tartalmazza.

7. tablazat: A furdsi pontok EOV koordindtdi és tengerszint feletti magassaguk

Furat jele EOV Y EOV X £ te[:’g:]z'"t
B-1 650401,853 234812,06 103,355 104,762
B-2 650480,429 234824,756 104,034 105,298
B-3 650540,616 234788,634 103,381 103,892
B-4 650577,25 234765,574 103,514 104,181
B-5 650502,139 234761,846 103,126 104,397
B-6 650410,863 234732,559 103,318 104,205
B-7 650451,111 234718,392 103,357 104,611
B-8 650528,971 234749,857 103,217 104,448
B-9 650403,291 234688,818 103,363 103,605

B-10 650497,835 234673,223 103,602 103,818

B-11 650428,619 234632,58 103,205 103,517

B-12 650366,58 234596,839 103,533 103,849

B-13 650443,156 234586,621 103,3 103,525

B-14 650498,307 234608,085 103,486 104,7

B-15 650443,968 234544,739 103,657 103,816
5.5.3.3. Helyszini vizsgalati eredmények

Az furasi feladatok elvégzése soran a minden egyes furatban azonositottunk mesterséges feltoltést. A réteg
vastagsaga valtozd eloszldssal 0,3-3,4 méter kozott valtozott, anyagat tekintve homokos, kavicsos, épitési
tormelékes elegy, helyenként salakos 6sszetétellel. A mintavételi furatok kialakitdsa és a mintavétel soran a
vizmintak esetében organoleptikus mdédon egy mintan azonositottunk szennyezést. A B-3 jel(i furat szivattyuzasa
soran a kitermelt viz felszinén kis mérték irizald foltok jelentkeztek, a feltoltés esetében tobb helyen a fekete
szin mellé enyhe szénhidrogén szag is tarsult.

5.5.3.4. Laboratériumi vizsgalati eredmények — mesterséges feltoltés

A 60 db vizsgdlt szilard fazisu minta kozil 14 db szdrmazott a feltoltéses rétegekbdl. A mintakon fémek és
félfémek, TPH, BTEX és PAH komponensek vizsgdlatat végeztiik el.
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A laboratériumi vizsgalatok alapjan a TPH és BTEX komponensek egyike sem jelentkezett ‘B’ érték feletti
koncentraciéban a vizsgalt mintakban. A legtobb érték kimutatdsi hatarérték alatt maradt.

A fémek és félfémek vizsgalati eredményei 5 komponens esetében, 0sszesen 4 db mintavételi furatban, 15
mintdban detektaltunk ‘B’ szennyezettségi hatdrértéket meghaladd koncentraciét. Az nikkel egy mintaban, az
antimon, az arzén és az dlom 3-3 mintaban, a réz 5 mintaban mutatkozott emelkedett koncentracidéban. Az
eredmények alapjan a legtobb detektalt komponens a B-4/1,0 m és a B-14/1,0 m jel{i mintakban jelentkezett,
ahol 4-4 szennyez6anyag volt jelen a fémek és félfémek kozil.

8. tdbldzat: A feltéltés szennyezettsége — Fémek, félfémek [mg/kg]

AL B érték B-1/1,0m  B-4/1,0m | B-4/20m  B-4/3,0m  B-5/1,0m  B-14/1,0m
komponens

Antimon 5 2 8,1 3,7 6 2,4 8,3
Arzén 15 14 28 14 23 8 23
Nikkel 40 26 48 30 37 22 34
Olom 100 229 40 36 61 106 139

Réz 75 169 344 123 148 38 89

A vizsgdlt szennyezGanyagok kozil PAH komponensek esetében az O0sszes PAH eredmények mutattak 'B’
szennyezettségi hatarérték meghaladast. A legmagasabb koncentracié a B-4/3,0m (39,82 mg/kg) jeli mintaban
jelentkezett, mely a hatarérték ~40-szerese. Az 0sszes PAH jelenléte 6sszesen 7 feltltésbdl szarmazé mintdban
haladta meg 'B’ értéket.

9. tdbldzat: A feltéltés szennyezettsége —6sszes PAH [mg/kg]

Vizsgalt
Hatarérték | B-1/1,0m | B-2/1,0m | B-3/1,0m B-4/1,0m B-4/2,0m | B-4/3,0m B-5/1,0m
komponens
Osszes PAH
1 8,6 28,05 9,69 11,09 12,04 39,82 3,61
(29) (a
5.5.3.5. Laboratériumi vizsgalati eredmények — Talaj

A 60 db szilard fazisu minta kozil 44 db természetes talajréteghdl szarmazd mintan fémek és félfémek (krém
(V1)-tal), TPH, BTEX, PAH vizsgalatat végeztik el. A vizsgalt szennyez6anyagok kozil egyediil egy esetben, egy
mintaban jelentkezett ‘B’ hatarértéket maghaladd koncentracid. Az 6sszes PAH eredménye a B-11/1,0m jel(i
mintdban 8,95 mg/l, mely a hatarérték 8,95-sz6rose. Tovabbi hatarérték meghaladast nem detektaltunk.

5.5.3.6. Felszin alatti viz szennyezettsége

A begydijtott 15 db felszin alatti vizmintakon altalanos fizikai-kémiai paraméterek, fémek és félfémek, TPH, BTEX
és PAH komponensek, valamint halogénezett aromas és alifas szénhidrogének vizsgalatokat végeztik el minden
esetben.

A szervetlen szennyez6anyagok kozilil az altaldnos vizkémiai paraméterek vizsgdlati csoportja 3 komponens
jelentkezett emelkedett koncentracidban. A klorid 1 db, a szulfat 12 db, a nitrdt 9 db mintdban haladta meg a
'B’ szennyezettségi hatdrértéket. A klorid a B-1 jell furatban eredményezett a szennyezettségi hatarértéket
1,04-szeresen meghalado koncentréciot (261 mg/1). A szulfat a B-2 jelli furatban mutatta a legnagyobb 'B’ érték
meghaladast, mely mértéke 2,2-szeres (550 mg/l), mig a szulfat esetében ez a B-5-6s mintaban jelentkezett,
1,76-szoros meghaladassal (88 mg/l).
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10. tabldzat: Felszin alatti viz szennyezettsége — Fémek és félfémek [ug /I]
Vizsgalt

A B érték Mértékegység B-1 B-2 B-3 B-4 B-8 ‘ B-9 ‘ B-11 ‘ B-14 ‘ B-15
Klorid 250 mg/| 261 | 239 112 112 106 | 153 78 123 109 103 10 106
Szulfat 250 mg/I 430 | 550 | 290 | 270 | 290 | 270 | 340 | 260 | 390 | 280 | 250 | 330
Nitrat 50 mg/| 67 76 87 57 88 33 77 69 57 52 39 29

A szerves komponensek kozil a TPH, BTEX, valamint a halogénezett aromas és alifds szénhidrogének estében
nem detektaltunk ‘B’ hatartértéket meghaladd koncentracidkat, a mért értékek legtobb esetben a laboratdriumi
kimutatdsi hatarérték alatt maradtak.

A PAH komponensek vizsgdlati eredményei egy mintdban mutattak ‘B’ szennyezettségi hatarérték meghaladast.
A B-3 jelG mintdban a 4 szennyezGanyag jelentkezett a megengedettnél magasabb koncentraciéban. A
legmagasabb hatarérték meghaladas 2,4-szeres, melyet a benzo[alpirén eredményezett (0,024 ug /1). Az 6sszes
PAH koncentrdciéja azonban sem a B-3 jel( mintdban, sem a tébbi mintaegyedben nem haladta meg a ‘B’
szennyezettségi hatarértéket, szamos esetben kimutatdsi hatdrérték alatt maradt.

11. tablazat: Felszin alatti viz szennyezettsége — PAH komponensek [ug /I]

Vizsgalt komponens Hatarérték B-3

Benzo[a]pirén 0,01 0,024
Benzo[e]pirén 0,01 0,02
Benzo[ghi]perilén 0,02 0,023
Indeno[1,2,3-cd] pirén 0,01 0,015
Osszes PAH naftalinok nélkiil (16) (b) 2 0,212

A felmérés kiterjedt a felszin alatti viz halogénezett aromas és alifas szénhidrogének vizsgalatara is. Két
mintaegyed (B-1, B-2) mutatott ‘B’ szennyezettségi hatdrérték alatti, de kimutatasi hatarérték feletti
koncentraciét az illékony halogénezett alifas szénhidrogének esetében. A feltart koncentracié ugyan a
megengedett hatarértékek alatti tartomanyban maradt, a szennyez6anyag terjedési tulajdonsagai miatt egy
célzott felmérés magasabb koncentracidkat eredményezhet. A kapott adatok indikdlhatjak egy esetleges
szennyezés jelenlétét.

5.5.3.7. Felszin alatti vizsgalatok és eredmények 6sszefoglaldsa

A vizsgalt terlleten a felszin alatti szennyezettség megdllapitasara 2025. januar 8-9-én 15 db ideiglenes
mintavételi furatot létesitettiink. A 15 db mintavételi pontbdl 6sszesen 60 db szilard fazisi minta (feltoltés és
talaj) és 15 db felszin alatti vizminta akkreditalt laboratériumi vizsgalatat végeztettiik el.

A vizsgalt terilet és annak kozvetlen kérnyezete nem érint sem természetvédelmi, sem felszin alatti vizminGség
védelmi szempontbdl érzékeny teriiletet. Az ingatlan arvizvédelmi veszélyeztetettségé kozepes.

A 2025. janudri méréseink alapjan a nyugalmi vizszintek értékei 6,34-8,11 méter mélységben alakultak az egyes
faraspontok terepszintjei alatt, melyek abszolut magassaga 95,88-78,08 mBf. Az altalunk készitett talajvizszint
térkép alapjan az dramlds kelet-északkeleti iranyu, a Duna iranydba mutat.

A mintavételi pontok kialakitdsa sordn a teljes teriileten mesterséges feltoltés jelenlétét azonositottuk.

Megallapitdsainkat az aldbbiakban foglaljuk 6ssze:
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Feltoltés

Avizsgalataink soran megallapitottuk, hogy a mesterséges feltoltés fémek és félfémek komponenseivel terhelt.
A szennyezés megjelenése egyes komponenseket tekintve difflz, a vizsgalt terileten szennyezéforras/géc nem
azonosithatd, a szennyezés forrasdnak magat a feltoltéses réteget tekintjik. A szennyezés a vizsgalati
eredmények alapjan kis mértékd, pont szer(i, 6sszesen 3 helyszinen azonositott.

Szerves szennyezGk koziil a PAH esetében azonositott szennyezés alacsony-kdzepesnek tekinthetd, az 6sszes
PAH koncentracidja a vizsgalt pontok harmadaban jelentkezett ‘B’ hatarérték felett (3,61-39,82 mg/kg kozott).
A szennyezés a vizsgalt teriilet északi részén jelentkezett, mely a mesterséges feltoltéssel keriilhetett a teriletre.
A legnagyobb mélységben detektalt szennyezés 3,0 m.

Az eredmények alapjan a teriilet feltoltéses k6zege nem érintett TPH és BTEX szennyezéssel. A feltoltésbdl
szarmazd mintak egyike sem eredményezett, ‘B’ éreteket meghaladd koncentraciét. Két mintaban
azonositottunk kimutathaté mennyiség(i TPH-t, a magasabb mért koncentracié 84 mg/kg, a masik eredmény
csak az EPH mérésben jelenik meg, mivel a mért koncentracio (49 mg/kg) az 6sszes TPH laboratériumi kimutatasi
harara ala esik (ami 50 mg/kg).

Talaj, természetes liledékek

A talaj esetében fémek és félfémek kozil egy komponens sem jelentkezett’ B’ hatarértéket meghaladd
mértékben, tobb esetben a kimutatdasi hatarértéket sem érték el az egyes komponensek.

A talajban (természetes liledékekben) 1 mintaban azonositottunk emelkedett 6sszes PAH koncentraciot, a B-11
es furat 1 méter mélyégbdl szarmazd talajmintdjaban, a ‘B’ érték meghaladds mértéke 8,95-sz6rds. Mivel a
detektdlt szennyezés a felszinhez kdzel van és felette ugyan sekély vastagsagban, de feltoltést azonositottunk, a
szennyezés eredete a fels6bb réteghbdl, esetleg a felszinrél szarmazhat. A mélyebbrél begy(jtott (2,0 m), azonos
pontban vett talajminta kimutatasi hatarérték alatti 6sszes PAH koncentraciot eredményezett, valamint egy PAH
komponens sem volt kimutathaté.

BTEX és TPH szennyezést a talajpan nem azonositottunk, minden esetben a mért értékek laboratériumi
kimutatdsi hatdr alatt maradtak.

Felszin alatti viz

Az altalanos vizkémiai paraméterek vizsgalati eredményei alapjan a vizsgalt teriileten klorid, nitrat és szulfat
tekintetében detektaltunk B szennyezettségi hatarértéket meghaladd koncentracidkat. Teriileti eloszlasuk
egyik szennyezének sem érinti a teljes ingatlant. A nitrat és a szulfat az északi oldalon koncentralédik
legmagasabb értékben, a klorid 1 pontban jelentkezett ‘B’ értéket meghaladéan. A mért elemelkedett AVK
értékek a beruhazas szempontjabdl nem hordoznak jelentds kornyezeti kockazatot, ’'B’ hatarérték
meghaladas mértéke nem jelentds, varosias kornyezetben jellemzéen elfordulé. A detektdlt komponensek
kornyezeti hatdasa nem jelentds, azonban a sekély felszin alatti vizek 6ntozésre és ivovizként valo felhasznalasat
el kell kerilni.

A felszin alatti vizben vizsgalt fémek és félfémek koziil a bér adddott 'B’ hatarérték feletti koncentracioban. A
komponens 12 vizsgalt mintdban meghaladta az elGirt szennyezettségi hatarértéket (B-2), legmagasabb
koncentracié a hatarérték 2,06-szorosa (1 030 pg/l).
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A vizsgdlt teriileten mért emelkedett szervetlen szennyez6k eredete (altalanos vizkémiai paraméterek, fémek
és félfémek) elsGsorban a teriilet varosias jellegére és a teriilet multban tortént mesterséges feltoltésére
vezethetdk vissza. Ami a fémeket illeti, a felszin alatti vizekben a megemelkedett bérkoncentracio eredete lehet
antropogén (szennyviz, tisztitdszerek, peszticidek, m(itragyak) vagy természetes (lledékes k6zetek) eredetd. A
teriileten azonositott szervetlen szennyez6anyagok mértéke és kockazata a vizsgalt teriilet egészét és a
tervezett beruhazast tekintve nem mondhaté jelentGsnek.

A szerves szennyezGk koéziil PAH tekintetében az egyes PAH komponensek esetében egy pontban detektaltunk
’B’ érték meghaladdst. Az azonositott szennyezés a vizsgalt terilet északkeleti részén mutatkozik, a B-3 jell
mintavételi pontban. A legmagasabb hatarérték meghaladas 2,4-szeres. Az 6sszes PAH koncentracidja ebben a
pontban sem érte el a'B’ szennyezettségi hatarértéket, a legtébb esetben kimutatdsi hatarérték alatt maradt.

A felmérés soran elvégeztiik a felszin alatti viz halogénezett aromas és alifas szénhidrogének vizsgalatat is. A
mért koncentracidk rendre a ‘B’ szennyezettségi hatarérték alatt maradtak, legtobb esetben nem érték el a
kimutatadsi hatarértéket. Két mintavételi furatban azonositottuk kis mértékben illékony halogénezett alifds
szénhidrogének jelenlétét (B-1, B-2). A korabbi kdrnyezetvédelmi vizsgalatok és jelen dokumentum eredményei
alapjan indokolt lehet egy célzott vizsgalat elvégzése az emlitett anyagcsoportra vonatkozdan. A halogénezett
szénhidrogéneket a fizikai, kémiai tulajdonsaguk miatt eltérd terjedési paraméterek jellemzik, mely indokolja az
anyagcsoportot célzé (in-situ, direct push CPT-MIP) mddszer alkalmazasat.

A terileten jelenleg m(kod6 szamos kisebb vallalkozdas magdban hordozhatja a szennyezéforrasok
elaprdézdédasat, igy azok detektaldsa nehezebben kivitelezhetS. A szerviz tevékenységet végz6 szolgaltatasok
mUkddése soran keletkezd veszélyes hulladékok, mint a jarmdvekbdl tavozd szénhidrogén tartalmu kend- és
Gzemanyagok felszin alatti kézegbe keriilése potencialis kockazatot rejt magaban. Ezen anyagok gydjtése
fokozott figyelmet és koriltekintést igényel. Jelen vizsgalatokkal kozel egyidGben sor keriilt az ingatlan veszélyes
éplletanyagainak felmérésre. Ennek keretein belil betekintést nyertiink szdmos épliletbe, azok pincéjébe, ahol
egy esetben olajszarmazékokkal szennyezett manyag kannakat, edényeket taroltak. A padlén olajszennyezésre
utald foltok voltak lathatdk, az errél készilt felvételek az emlitett felmérés mellékleteiben szerepl6
fotddokumentacidoban megtekintheték. Emellett a kiiltéri, fedetlen, burkolat nélkili terlileteken tarolt rossz
allapotban lévé jarmdvek taroldsa tovabbi szennyez6forrasként lehetnek jelen. Az azokbdl tdvozd szénhidrogén
szarmazékok felszinre jutasa, majd a felszin alatti kozegbe t6rténé beszivargasa szennyezést eredményezhet.

Az azonositott szervetlen és szerves szennyezettség (feltoltésben, talajban és felszin alatti vizben) tervezett
beruhazasra gyakorolt kockazatossaganak meghatarozasa érdekében humanegészségiigyi kockazatelemzés
elvégzését tartjuk indokoltnak, a megvaltozo teriilethasznalat figyelembevétele mellett.

Amennyiben a beruhdzas keretein belll mélyépités és fold kitermelése és elszallitdsa tervezett, akkor az érintett
mélységtartomanyra és kitermelt fold mennyiségre 20/2006. (IV. 5.) KvwWM rendelet hulladéklerakasi
kritériumainak megfelel6 hulladék(kioldddas) vizsgalat elvégzése indokolt a hulladéklerakd tipusanak
meghatdrozasa érdekében. Mivel a felmérés soran azonositottunk szennyezést, ezért az inert hulladéklerakdban
valo elhelyezés nem engedélyezett. Ha nem feltételeziink a feltartnadl nagyobb szennyezettséget, a Blb
kategdridju hulladékleraké alkalmas lehet a kitermelt anyag depondldsara.

Ha egy esetleges beruhdzads soran a felszin alatti kozeg egy része kitermelésre keril, akkor a teljes ingatlan
teriletérél (62 200 m?) 1 méteres mélységig kitermelt anyag mennyisége 62 200 tdmoér m3. A kitermeléskor
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bekévetkezd lazulds mértéke ~1,4, igy kitermelve ez a mennyiség ~87 000 laza m3. 1 laza m? féld sulyat 1,4
tonndnak véve a teljes, kitermelést kovetéen hulladékként elszdllitandé mennyiség korilbelldl 121 912,

kerekitve 122 000 tonna. Amennyiben mélyebb rétegek kitermelése is tervezett, akkor méterenként ezzel a
kikertl6 mennyiséggel lehet szamolni.

Mivel a terileten talaj és talajviz szennyezettséget azonositottunk, jogszabalyi kovetelmény szerint értesiteni
sziikséges a terlletileg illetékes kornyezetvédelmi és vizligyi hatdsagot. Az értesitést kovetGen a hatdsag
kivizsgalast indit el vagy tényfeltards meginditasardl donthet, melynek célja a szennyez6k és a szennyez6 forrds
azonositdsa, a szennyezés lehataroldsa az Osszes érintett kdzegben, kornyezeti és human egészségligyi
kockazatértékelés elvégzése, beavatkozdssal vagy természetes folyamatok altal elérend6 elfogadhaté
célkoncentracio értékek, valamint a megfelel6 monitoringtevékenység meghatarozasa.

Els6 l1épésként ajanlott a jelentés megallapitdsait megvitatni a kornyezetvédelmi hatdsaggal és allasfoglalasukat
kérni arrdl, hogy sziikség van-e tényfeltarasi eljarasra. A hatdsagi egyeztetés — a jovGbeni tevékenységek
engedélyezése esetén — Osszekapcsolhatd az azonositott szennyezés lehatdroldsdhoz sziikséges tovabbi
vizsgalatok korének egyeztetésével is

5.5.4. Vizbazis védelmi védoteriletek

A tervezési terililet vonatkozasaban vizbazis védelmi védé6teriilet érintettsége nem all fenn. A legkdzelebbi
vizbazis a Halasztelek, Csepel-Haldsztelek vm., mely a teriilett6l ~4,3 km-re taldlhaté déli iranyban.
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2. dbra: A tervezési terlilet kbrnyezetében elhelyezkedd vizbdzis védelmi teriiletek
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5.5.5. A felszin alatti viz érzékenysége

A tervezéssel érintett terilet, illetve kornyezete érzékeny kategoridba tartozik a 219/2004 (VII.21)
Kormdanyrendelet elGirdsai szerint.

A terillet besorolasa:

e 2c — Azok a teriiletek, ahol a pordzus f6 vizadd képz6dmény teteje a felszin alatt 100 m-en belil
talalhaté.

Jelmagyarazat
[] Vizsgalt teriilet

Erzékenységi kategoriak
[1 2a-20 mm-nél nagyobb utanpétiodast teriiletek
[ 2c-Fé vizadé 100 m mélységen beliil
[] 3-Kevésbé védett természeti teriiletek

3. dbra: A felszin alatti viz érzékenysége

26



5.6. Felszini vizek

A létesitmény kozelében taldlhaté a Duna, a terilettél kissé tavolabb, déli irdanyban hiuzédik a Keser(-ér. A
|étesitményhez legkozelebb taldlhatd felszini viztest a Soroksari-Duna (Rackeve-Soroksari Dunadg), mely a
terulettdl keleti iranyban taldlhaté.

A tervezési teriilethez legkdzelebbi felszini viztestek:

e Duna: ~50 méter
e Keserd-ér: ~550 méter
e  Soroksari-Duna: ~1 140 méter

A felszini viztestek alapallapotara vonatkozdan informacidk nem allnak rendelkezésre.

Jelmagyarazat
[] Vizsgalt teriilet
\ Allovizek
—— Vizfolyasok

4. dbra: Felszini vizek elhelyezkedése a tervezési teriilet kérnyezetében
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5.7. Természet és tajvédelem

A legkozelebbi természetvédelmi szempontbdl relevans teriletek elhelyezkedését a kbvetkezd abrdk, tavolsagat
az aldbbi felsorolas tartalmazza.

o A nemzeti 6koldgiai haldzat elemeinek tavolsaga:
o Legkozelebbi 6koldgiai folyosd:

~50 méter
o Legkozelebbi 6koldgiai magteriilet: ~3 400 méter
o Legkozelebbi pufferterilet ~1 650 méter
e Orszagos jelentGségli védett és fokozottan védett természeti teriletek:
o Legkozelebbi Természetvédelmi Terilet (Gellérthegy TT): ~2 950 méter
o Legkozelebbi Tajvédelmi Korzet (Budai TK) ~6 220 méter
e Natura 2000 teriiletek minimalis tavolsaga:
o Kilénleges természetmegGrzési teriilet (Duna és artere): ~a telekhatar mentén

A beruhdzds helyi védelem alatt 4ll6 természeti értéket nem érint.
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Jelmagyarazat
[ Vizsgalt teriilet
Orszagos 6koldgiai halézat
[] Magteriilet

[ Okologiai folyosd
[ Pufferteriilet

5. dbra: Az 6koldgiai hdlozat elemeinek elhelyezkedése a tervezési teriilet kérnyezetében
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Jelmagyarazat

[] Vizsgalt teriilet
Orszagos jelentéségll védett természeti teriiletek
[] Tajvédelmi korzet

[] Természetvédelmi teriiletek

6. dbra: Orszdgos jelentdségli védett és fokozottan védett természeti teriiletek elhelyezkedése a tervezése teriilet kornyezetében

X

Jelmagyarazat
Bl EEH ol [ Vizsgalt teriilet
\& e L | Natura2000

0 500 o 1000mAlsl

| | | ﬁL

== e o .| I Kiilonleges természetmegérzési teriiletek

7. dbra: Natura 2000 teriiletek elhelyezkedése a vizsgdlat ingatlan kérnyezetében
A létesitési terlletet természetvédelmi tekintetben indifferens él6helyek ovezik, a kornyezetben taldlhaté
Natura 2000 teriletek kijel6lésének alapjaul szolgald egyetlen kozosségi jelentGségl ndvény vagy allatfaj, illetve
tarsuldstipus nem érintett, az itt hiz6doé Natura 2000 kijeldlés a fenntartasi tervek alapjan pufferteriilet jellegd.
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5.8. Muvi elemek védelme

Az érintett helyrajzi szamu ingatlan szerepel a nyilvanos adtabazisban (https://oroksegvedelem.e-epites.hu/).

Az aldbbi tablazatban a régészeti védelem ala tartozo védett 6rokségi értékek részletei taldlhatok.

12. tablazat: Miivi elemek védelme
Telepiilés Védett orokségi Védettség

Helyrajzi szam o S
yrel érték neve jogi jellege

(Telepiilésrész)

Duna-parti éskori réadszeti
telepek és az Ie?éhel 66802 2009
albertfalvai kat. tabor y
Budadrsi ut-vasut-
Budapest 11. , ., . .
keriilet 4011/4 Pet't.ar.hegyl utc-).(l.ker reg?szetl 66476 2009
kozigazgatasi h.- lelGhely
Fehérvari ut
Andor utca 1 regeszeti 14957 2001
lel6hely

Az elGzetes régészeti dokumentacio az épitési engedély benyujtasagi beadasra keril a hatdsag felé.

5.9. Zajvédelem
A létesitmény kornyezetének zajvédelmi alapallapot felmérése érdekében zajmérés kerlilt végrehajtasra 2025.
marcius 4-én.

e nappali mérés: 17:30 — 19:30

e  ¢éjszakai mérés: 22:30 — 00:00

A vizsgalt létesitmény Budapest XI. keriilet kozigazgatdsi teriiletén taldlhatd. A vizsgdlt terilet kornyezetében
lévs, a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § (q) pontja szerinti védendé éplletek zajvédelmi besoroladsa:
,Lakdterilet (nagyvarosias)”.

A mérés soran, a mérési pontokat a legkdzelebbi védend§ létesitmények, objektumok kerités vonaldban vettik
fel, vagy a homlokzat el6tt 2-mre, ahol volt ra lehetGség. A mérési pontok elhelyezkedését az alabbi abran
mutatjuk be:
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https://oroksegvedelem.e-epites.hu/

Jelmagyarazat

— Vizsgalt teriilet
[ Telepiilés kozigazgatasi hata
3% Megitélési pont

8. dbra: Mérési pontok

A mérési pontok pontos helyét az aldbbi tablazatban foglaljuk 6ssze:

13. tdbldzat Mérési pontok helye

Pont jele ~ Helye Pont jellege

Budapest, XI. kerilet, Budafoki Ut 64/A telekhataron 1 5m
M2 Budapest, XI. kertulet, Budafoki ut,185. védendd lakdépllet kerités 15m 7T
vonaldban
M3 Budapest, XI. kertilet, Budafoklﬂut 187-189. Lokomotiv haz 15m 7T
homlokzat el6tt 2 m-re

ZT: Zajterhelési pont

A zajmérést a vizsgalat céljanak megfelel6en, az MSZ 18150-1 6. fejezet elGirasai szerint, a kovetkezé modszerrel
végeztiik: Ahol Gzemi eredet( zaj volt észlelhetd, védend§ lakoteriileten ott mértiik a zaj Laeqmer: €gyenértéki A-
hangnyomadsszintjét, az egyéb kornyezeti zajok (kozlekedés, kutyaugatas stb.) sziineteiben. A mért értéket az
alapzaj szerint korrigaltuk és meghataroztuk az Gzemi eredetl zaj Lam megitélési szintjét. A vizsgdlt védendd
lakéterilleten Gzemtél szarmazé zajterhelés nem volt mérhetd, sem nappali sem az éjszakai idészakban.

Ahol izemi zaj nem volt észlelhetd, illetve ahol az Gzemi eredet( zajterhelés nem volt meghatdrozhato, ott a
hattérterhelést az Lags 95%-0s A-hangnyomasszinttel hataroztuk meg.
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A vizsgalt teriletrél elmondhatd, hogy a jelenlegi zajterhelését f6ként a hatarold utak forgalmatdl szarmazé
zajkibocsatds adja, a Budafoki Ut &tmend forgalma. Uzemi tevékenységt6l szarmazé zaj egyik mérési pontban
sem volt hallhaté.

A vizsgdlat sordn a mérést minden ponton addig végeztik, mig az Laeq Szint valtozdsa 0,1 dB-en belll maradt. A
terlletre jellemz6 alapzajt a kdzvetlen kdrnyezetben 1évé zajforrasok (kozlekedés, egyéb zajok) sziinetében
mértik.

A hattérterhelésre jellemz6 95%-0s A-hangnyomasszintek:

14. tabldzat A hattérterhelésre jellemzé 95%-os A-hangnyomdsszintek

Meérési pont Los dB(A)
Jele
M1 47,2 40,4
M2 46,1 40,0
M3 46,8 39,9

A mérési pontokban a nappali és az éjszakai id6szakban a meghatdrozé zaj Gsszetevé teljes mértékben a
kozlekedést8l szarmazott. Uzemi zajtdl szdrmazé zajterhelés nem volt hallhaté és mérhets egy mérési ponton
sem.

A zajmérési jegyz6konyv a dokumentacié mellékleteként kerllt csatolasra.

5.10. Kozlekedés

A |étesitménybe iranyuld forgalom a Budafoki uton fogja tudni megkozeliteni a |étesitményt. Ezen Utszakasz
vonatkozasaban a teljes generalddd forgalom megjelenésével lehet szamolni.

Az érintett kozutak alapallapoti forgalmat az aldbbiak szerint adjuk meg az alapdllapot, a kivitelezés és az

lzemelés éveire.

15. tabldzat: A létesitmény kérnyezetében taldlhatd kézutak alapdllapoti forgalmi terhelése [j/nap] (2024)

Alapallapot Budafoki ut - Eszak Budafoki ut -Dél
Személygépkocsi 39000 34000
Kis tehergépkocsi 3990 3360
Sz616 busz 76 50
Csuklés busz 0 0
K6zepesen nehéz tehergépkocsi 140 130
Nehéz tehergépkocsi 400 400
Pdtkocsis tehergépkocsi 370 320
Nyerges szerelvény 0 0
Specialis 0 0
Motorkerékpar 0 0

A kivitelezés 6 Utemre oszthatd, ebbdl az I. Gtem kivitelezésének varhato kezdete 2026. Il. negyedév, befejezése
2029. I. negyedév. Az Gtemek korilbelil % éves eltolassal keriilnek inditasra. Ennek megfeleléen a vizsgalandd
évek el6reszamitott alapallapoti forgalma az aldbbiak szerint alakul.

A forgalom el6reszémitasa az UT 2-1.118:2005, valamint az e-UT 02.01.21:2009 utiigyi elGirasok
figyelembevételével tortént meg.
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16. tabldzat: Alapdllapoti forgalmak a vizsgdlt kézutakon a kivitelezés idészakdban (2026)
Budafoki ut - Eszak

Budafoki ut -Dél

Személygépkocsi 39780 34680
Kis tehergépkocsi 4070 3427
Sz616 busz 78 51
Csuklés busz 0 0
Kézepesen nehéz tehergépkocsi 144 134
Nehéz tehergépkocsi 412 412
Pétkocsis tehergépkocsi 381 330
Nyerges szerelvény 0 0
Specialis 0 0
Motorkerékpar 0 0

17. tdébldzat: Alapdllapoti forgalmak a vizsgdlt kézutakon az iizemelés id6szakdban (2033)

Budafoki ut - Eszak Budafoki tt -Dél

Személygépkocsi 41730 36380
Kis tehergépkocsi 4269 3595
Sz616 busz 84 55
Csuklés busz 0 0
Kézepesen nehéz tehergépkocsi 162 151
Nehéz tehergépkocsi 464 464
Pétkocsis tehergépkocsi 429 371
Nyerges szerelvény 0 0
Specialis 0 0
Motorkerékpar 0 0

18. tdbldzat: Alapdllapoti forgalmak a vizsgdlt kézutakon a taviati id6szakban (2048)

Budafoki ut - Eszak

Budafoki ut -Dél

Személygépkocsi 40950 35700
Kis tehergépkocsi 4190 3528
S2616 busz 104 69
Csuklés busz 0 0
Kézepesen nehéz tehergépkocsi 203 189
Nehéz tehergépkocsi 580 580
Pétkocsis tehergépkocsi 537 464
Nyerges szerelvény 0 0
Specialis 0 0
Motorkerékpar 0 0

5.10.1. Varhato forgalom a kivitelezés fazisaban

A varhato, novekménnyel megndévelt forgalmak az aldbbiak szerint alakulnak az érintett Utszakaszokon:

19. tabldzat: A létesitmény kérnyezetében taldlhato orszdgos kézutak vdrhatd forgalmi terhelése az kivitelezés fazisaban [j/nap] (2026)
Budafoki ut - Eszak

Budafoki ut -Dél

Személygépkocsi 39780 34680

Kis tehergépkocsi 4070 3427
Sz616 busz 78 51
Csuklés busz 0 0
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Budafoki ut - Eszak

Budafoki ut -Dél

K6zepesen nehéz tehergépkocsi 144 134

Nehéz tehergépkocsi 457 457

Pétkocsis tehergépkocsi 381 330
Nyerges szerelvény 0 0
Specialis 0 0
Motorkerékpar 0 0

5.10.2. Varhaté forgalom az Gzemelés id6szakdban

A varhato, névekménnyel megnovelt forgalmak az aldbbiak szerint alakulnak az érintett Utszakaszokon az

lizemelés idGszakaban, illetve a tavlati id6szakban.

20. tdbldzat: A létesitmény kérnyezetében taldlhaté orszdgos kézutak vdrhatd forgalmi terhelése az lizemelés fdzisdaban [j/nap] (2033)

Budafoki ut - Eszak Budafoki ut -Dél

Személygépkocsi 44043 38693
Kis tehergépkocsi 4269 3595
Sz616 busz 84 55
Csuklés busz 0 0
Kézepesen nehéz tehergépkocsi 162 151
Nehéz tehergépkocsi 464 464
Potkocsis tehergépkocsi 429 371
Nyerges szerelvény 0 0
Specialis 0 0
Motorkerékpar 0 0

21. tdbldzat: A létesitmény kérnyezetében taldlhato orszdgos kbzutak vdrhatd forgalmi terhelése a tdviati idészakban [j/nap] (2048)
Budafoki ut - Eszak

Budafoki ut -Dél

Személygépkocsi 43263 38013
Kis tehergépkocsi 4190 3528
Sz616 busz 104 69
Csuklés busz 0 0
Kézepesen nehéz tehergépkocsi 203 189
Nehéz tehergépkocsi 580 580
Pétkocsis tehergépkocsi 537 464
Nyerges szerelvény 0 0
Specialis 0 0
Motorkerékpar 0 0

5.11. Szabalyozasi tervi el6irasok

A beruhdzasi tertlet szabdlyozasi tervi besoroldsa M-XI, mely az alabbi elGirdasokkal jellemezhet6:

o Kialakithato legkisebb telekteriilet mérete:

o Legkisebb telekszélesség:
e Beépitési mod:

o Beépitettség megengedett legnagyobb mértéke:
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e Epitménymagassag:

o Zoldfelllet legkisebb mértéke:

e Terepszint alatti beépités legnagyobb mértéke:

e Szintterilleti mutatd megengedett legnagyobb mértéke:

45 m
25%
55%
2,4

A tervezési teriilet kapcsdn a jelenleg hatdlyban |évé szabdlyozasi terv mddositdsa sziikséges, melyre
vonatkozdan az egyeztetések folyamatban vannak a Beruhazg, illetve az illetékes hivatal kozott. A szabdlyozasi

kornyezet véglegesitésére a varakozasok szerint az épitési engedély beaddsaig sor kerdil.
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6. Nyomvonalas |étesitmény tovabbvezetésének lehetbsége

A létesités kapcsan egyéb, a beruhazasi teriileten kiviili nyomvonalas létesitmény kialakitasa, bd&vitése,
tovabbvezetése potencidlisan tervezett melynek engedélyeztetése nem képezi részét jelen dokumentaciénak.

7. Alétesitmény kdrnyezetre gyakorolt hatasai
7.1. Levegltisztasag-védelem

7.1.1. Alapallapot

A tervezési teriilet leveg6tisztasag-védelmi alapdllapotdt az 5.4 fejezetben mutattuk be.
7.1.2. Hatasok a kivitelezés id6szakaban

7.1.2.1.Munkagépek és tehergépjarmdivek emisszioja

A kivitelezés soran a munkagépek és tehergépjarmiivek altal kibocsatott kipufogdgdazok, illetve a felvert por
okozhat leveg6terhel6 hatast.

Ennek megfelel6en a vizsgalandd évek A terileten, a 4.3.1 fejezetnek megfelel6en foldmunka, illetve beton,
kavics beszallitasa és elteritése fog megtorténni.

Az I. item kivitelezésének varhatd kezdése 2026. Il. negyedév, befejezése 2029. |. negyedév. Szamitdsaink soran
a teljes tervezési teriletet vettik figyelembe. Meg kell jegyezni hogy varhatéan nem all el6 olyan allapot, hogy
az 6sszes tervezett épllettomb teriiletén munkavégzés folyik, igy varhatdan a tényleges kérnyezeti hatadsok a
dokumentumban bemutatottndl kedvezébbek lesznek

Az épitési munkafolyamatok sordn a féldmunkagépek és a szallitd gépjarmlivek — mint mozgd légszennyezd
forrasok - kibocsatasaival kell szamolni.

A kivitelezési terileten 20 db foldmunkagép, 30 db nehézteher gépjarmid és 10 db rakoddgép egyiittes
jelenlétével, és ebbdl adddd légszennyezd anyag kibocsatassal kell szamolni. igy meg tudjuk hatdrozni azon
hatasteriletet, ahol markansabban érzékelhetGek a hatdsok. A Kozlekedés Tudomanyi Intézet 4ltal kidolgozott
emisszio kataszter, valamint a 75/2005 (1X.29) GKM rendelet adatai figyelembevétele mellett. Kiemelend§, hogy
bar a hivatkozott rendelet jelenleg mar nincsen hatalyban, helyette az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU)
2016/1628 rendelete alkalmazandd, azonban a jelenleg a hazai piacon jelenlévé munkagépekre vonatkozd
hatarértékekrdl redlisabb képet mutat a korabbi hazai szabalyozas. A késGbbiekben hivatkozott HBEFA altal
kidolgozott emisszié kataszter jelen esetben nem hasznalhatd, mivel az csak 30 km/h feletti sebességek
vonatkozasaban nyujt adatokat.

A tehergépjarmivekre vonatkozdéan a 2006. évben kiadott, 2004. évi kibocsatasokra vonatkozd fajlagos
értékeket az alabbi tablazatok tartalmazzak.

22. tdbldzat: Fajlagos kibocsdtdsi adatok a 3,5 tonna megengedett Gssztémegnél nagyobb tehergépjdrmiivek vonatkozdsdban (g/km)

|_Uzemmédkm/hCO ___ CH(FID) ____NO2______S02 __ ___PM___|
10 | |

\ 22,69 2,40 | 8,39 | 0,15 | 2,55 \
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A terilet méretébdl, illetve a tervezett bdvitési teriiletek elhelyezkedésébdl adéddan atlagosan 0,127 km
telephelyen belili mozgast és 12 6ras Gzemidé6t feltételezve:

23. tdbldzat: Tehergépjdrmiivek vdrhaté maximdlis emissziés értékei a tervezési teriilet egy munkateriiletén (kg/h)

0,865 0,091 0,320 0,097

Az alkalmazott munkagépek teljesitményszintje alapjan szamithatd a szennyez6anyag kibocsatas a 75/2005
(IX.29) GKM rendelet adatainak figyelembevétele mellett. A fajlagos kibocsatasok az aldbbi tablazatban
foglalhatdak szerint alakulnak:

24, tgbldzat: Fajlagos emissziok, maximdlisan 75 kW teljesitmény(i munkagépek esetén (g/kWh)
co CH (FID) NO, PM
5 0,19 3 0,025

Avarhato kibocsatasok, illetve a kivitelezés soran kibocsatasra keriil6 6sszeadddd emisszidk szamithatok 12 éras
napi munkavégzés, és 75%-os kihasznaltsag mellett.

25. tabldzat: Munkagépek vdrhaté maximdlis emisszids értékei a tervezési teriilet egy munkateriiletén (kg/h)
co CH (FID) NOy PM
8,430 0,320 5,060 0,042

26. tabldazat: Vdrhato teljes emisszio a kivitelezési munkdk sordn

Teljes emisszié (kg/h) 9,300 0,410 5,380 0,139

A fenti emisszidk, valamint az ingatlan teriiletének figyelembevételével a varhatd immisszios terhelés kozelitéen
szamithato.

27. tabldzat: Varhato immisszios terhelés a kivitelezési munkdk sordn

| co CH (FID) NO, | PM

Maximalis immisszios 303,640 13,453 175,678 1,089
koncentracié [pug/m?3)
Hatasteriilet [m] — , A” feltétel 0 0 194 0
Hatasteriilet [m] — ,,B” feltétel 0 0 133 0
Hatasteriilet [m] —,,C” feltétel 26 26 26 26

A kipufogdgdzok hatdsa a munkateriilet kornyezetében markdnsabban lesz észlelhets, de az egészségiigyi
hatdrértékek tullépése a munkateriileten bellil sem varhatd. Ki kell emelni, hogy a teriilet a kivitelezés
id6szakara munkatertletnek tekinthet8, melyre a 5/2020. (ll. 6.) ITM rendelet hatarértékei alkalmazanddk. A
munkaegészségligyi hatdrértékek a terileten tarthaték maradnak.

A tervezési terillet kornyezetében elhelyezkedd legkdzelebbi védend6knél (a munkateriletektSl mért legkisebb
tavolsag 24 méter) az alacsony emisszids magassag - mely a szennyezG8anyagok rosszabb keveredését, illetve
terjedését okozza - mellett sem varhatod az egészségligyi hatarértékek tullépése a kritikus NOy esetében sem az
alabbiak szerint:

28. tabldzat: Szamitott levegétisztasdg-védelmi hatdsok a kivitelezés id6szakaban a legkézelebbi védenddnél

CH (FID)

7 1

Koncentracid a védenddonél

s 202,110 8,955 116,935 0,725
[ng/m?]
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CH (FID)

\ Koncentracié hattérrel [ug/m3] 516,110 135,935

Figyelembe véve a fenti szdmitasi eredményeket a legkozelebbi lakdteriletek vonatkozdsaban az egészségiigyi
hatdrértéket meghaladd mértékd terhelés kialakuldsa nem varhaté.

A kivitelezési munkalatok végrehajtasat kovetéen a levegbterhelés lecseng, a hatasok id6szakosak.

7.1.3. Porterhelés

A beruhazasi terilleten jellemz6 talajrétegek figyelembevételével nem zarhaté ki a foldmunkak soran kialakuld
kiporzas. A varhaté maximalis porképz&dést 4 méteres porkeltési magassagra és 8 m/s szélsebességre
hatdrozzuk meg.

1
15(Pp —p1) g - d?
v =
n
Ha a levegd s(rlségét az alacsony értékre tekintettel figyelmen kivil hagyjuk:

-1--2,6-980-(8-10—3)2

_18
18141077

Rakoddskor a maximalisan 4 méter magasra felvert por killlepedési ideje:

s
t—;(s)

(em/s

v =6,24cm/s

Ahol:
e t:az lUlepedéshez sziikséges idd (sec)
* s:amegtett Ut (m)
e v:sebesség (m/s)
4
t = =
0,4994

A 8 m/s légsebességnél felvert por altal a killepedésig megtett ut:

8s

s=v-t=8-8=64m
Alternativ megkozelitéssel élve a levegSbe kerild por mennyisége a US EPA? altal kidolgozott dsszefliggésekkel
szamithato, igy a beruhazasi teriiletet fellleti forrasként figyelembe véve a varhatd maximalis koncentracio és
a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. pontja szerinti hatasteriilet megallapithato.

A szélerdzid okozta porképz&dés szamitasara az alabbi 6sszefliggést alkalmazzuk:

N
i=1

Ahol:

ek aszemcse méretétdl fligg6 szorzd tényez6
e N azavardsok szama éves szinten

1 Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area
Sources. Section 13.2.5. Industrial Wind Erosion illetve Section 13.2.2. Unpaved Roads
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e P alegnagyobb szélsebességhez tartozé erdzids potencial g/m2-ben

P =58u* —up)?+ 25(u* —up)

* U a 10 méteren mért maximalis sebesség [m/s]
e Uu* asurlodasi sebesség [m/s]
e u*tasurldédasi sebesség kiiszobértéke [m/s] (értéke a feltalaj jellemz6i alapjan 0,43)

u* =u=+0,053=11%0,053=0,583m/s
P =58(0,583 — 0,43)% + 25(0,583 — 0,43) = 5,18

A szemcseméret alapjan meghatarozott szorzétényezd értéke 0,5.

N
i=1

E =0,5%5,183 = 2,59 g/m?
1 6ra alatt 100 m2-es teriilet féldmunkajaval szdmolva és a féldmunkat fellleti forrasként modellezve a fentebb
ismertetett mddszerekkel a varhatd maximalis koncentracié 24 6ras atlagoldsi idé esetén 0,63 pg/m3, a
szamitott hatasterilet 28 méter.

Fentiek kozil a legnagyobbat véve figyelembe a szamitott maximalis leveg8tisztasag-védelmi hatasteriilet az
épités id6szakdban 28 méter, mely a PMo kibocsatdsra vezethetd vissza.

7.1.4. Kozlekedési emisszid

7.1.4.1. Kivitelezés

A tervezési teriletre iranyuld, és azt elhagyd tehergépjarmiivek és betonkever6k varhaté mennyisége az 4.3.1
fejezetben kerilt ismertetésre.

A vizsgalatok soran az érintett orszagos jelentGségi kozutakon megjelent hatast vizsgaljuk. A varhaté emisszidk
és immisszios koncentracidk, figyelembe véve az érintett kozutak jelenlegi, és az épitési id6szakban jellemzé
forgalma is az alabbiak szerint alakulnak.

A tehergépjarmuvek fajlagos emisszids értékeit a Kozuti Kozlekedés Kézikonyv Emisszids Tényez6i (HBEFA)
segitségével hataroztuk meg. Ez a kézikonyv a német, svajci, és osztrak kornyezetvédelmi hivatalok, valamint az
Eurdpai Kozos Kutatdkdzpont (JRC) altal kifejlesztett szoftveres adatbazis. Az adatbazis, és a magyarorszagi
emisszids adatok egymdsnak torténd megfelelését a BME Aramlastani tanszéke vizsgalta 2015-ben, 2001 és
2006 kozotti adatokat, illetve helyszini méréseket alapul véve, mely alapjan 4 éves eltérést mutattak ki a
németorszagi és a magyarorszagi emisszids adatok kozott. Tekintettel arra, hogy az elmult években a két orszag
gépjarm( allomanyanak atlagos kora kozotti eltérés 2 évvel novekedett a vizsgalt id6szakhoz képest, ezért
szamitdsaink soran a németorszagi adatok 6 évvel kordbbi értékeit vettik figyelembe az emisszidk
meghatdrozasa sordn.

A szamitas soran az MSZ 21457-4 és MSZ 21459-2 szabvanyok eldirasait alkalmazzuk.
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29. tablazat: Az érintett Utszakaszok f6bb paraméterei a levegétisztasag-védelmi modellezés kapcsdn

Ko6zut megnevezése

Budafoki ut - Eszak

Budafoki ut -Dél

K6zt tipusa Mellékutak Mellékutak
Személygépjarmdi,
Sebességkorlat kisteher gépjarmdi, 60 60
km/h) motor

( Busz 60 60
Egyéb tehergépjarmiivek 60 60
Ut vs szélirany (°) 30 30
Szélsebesség (m/s) 2,5 2,5
Legkozelebbi védendd tavolsaga (m) 15 15
Kibocsatasi magassag (m) 0,3 0,3
Stabilitas értéke B B

Erdességi paraméter nagyvaros nagyvaros

30. tabldzat: Levegdtisztasdg-védelmi szamitdsi eredmények a kivitelezés fdazisaban (2026)

Ko6zut megnevezése

Budafoki ut - Eszak

Budafoki ut -Dél

Egészségligyi

hatarérték

Emisszié (mg/m*s) 0,312 0,273
Immissziés maximum (ug/m?3) 37,795 33,008 10000
a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,024 0,021
Immissziés maximum (ug/m?3) 2,854 2,485 500
CH | a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,493 0,431
Immissziés maximum (pug/m?3) 59,738 52,172 200
NOx | a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 3 2
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 1 1
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,137 0,119
Immissziés maximum (pg/m?3) 16,621 14,435 100
NO; | a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 1 1
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2
Emisszio (mg/m*s) 0,013 0,011
Immissziés maximum (pug/m?3) 0,367 0,317 50
PM | a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2
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31. tablazat: A kézlekedé utak levegétisztasdg-védelmi terhelésének vdltozdsa a kivitelezési fazisban (2026) (varhaté névekmények)

Ko6zut megnevezése Budafoki ut - Eszak Budafoki ut -Dél
Emisszié (mg/m*s) 0,001 0,001
co Immissziés maximum (ug/m?3) 0,138 0,138
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0
Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001
CH Immissziés maximum (ug/m?3) 0,013 0,013
Hatasterilet médosulas [m] 0 0
Emisszid (mg/m*s) 0,004 0,004
NOx Immissziés maximum (pg/m?3) 0,454 0,454
Hatasterilet médosulas [m] 0 0
Emisszid (mg/m*s) <0,001 <0,001
NO; Immissziés maximum (pug/m?3) 0,043 0,043
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0
Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001
PM Immissziés maximum (pug/m?3) <0,01 <0,01
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0

32. tabldzat: Szamitott immisszids koncentrdciok a legkézelebbi védendék vonaldban a kivitelezési fazisban (2026)

Ko6zut megnevezése Budafoki ut - Eszak  Budafoki Gt -Dél Eﬁ::;i:f:égz '
co Immissziés maximum (pug/m3) 2,327 2,032 10000
CH Immissziés maximum (ug/m?3) 0,176 0,153 500
NO, Immissziés maximum (ug/m?3) 3,678 3,213 200
NO; Immissziés maximum (pug/m?3) 1,023 0,839 100
PM Immissziés maximum (ug/m?3) 0,023 0,020 50

Ahogy az a modellezési eredményekbdl [athatd, az uralkodé szélirany figyelembevételével szamitott immisszids
koncentracidk az érintett Utszakaszok esetében nem eredményezik az egészségiigyi hatarértéket meghaladd
koncentracidk kialakulasat a legkdzelebbi védenddk vonaldban.

Tekintettel arra, hogy az épités jelentds tehergépjarmii mozgdssal jaro fazisat kévetéen az immisszios

77,

koncentrdciok tovabb csékkennek, a hatdsok nem mindsitheték jelentésnek.

7.1.5. Hatasok az Gzemelés idGszakdban

A létesitményben a ftési igények kielégitése hd&szivattyukkal torténik, igy az lUzemelés idészakdban a
|étesitmény mikodésébdl addddan levegbtisztasag-védelmi hatdsok nem varhatéak.

7.1.5.1. Telken kivuli kozlekedés

A létesitmény mikodése altal generalt kozuti forgalomnovekedés levegltisztasag-védelmi hatdsait az
aldbbiakban mutatjuk be.

A személy- és tehergépjarmuvek, valamint autdbuszok fajlagos emisszids értékeit a Kozuti Kozlekedés Kézikonyv
Emissziés Tényez6i (HBEFA) segitségével hatdroztuk meg. Ez a kézikdbnyv a német, svdjci, és osztrak
kornyezetvédelmi hivatalok, valamint az Eurdpai Kozos Kutatékodzpont (JRC) altal kifejlesztett szoftveres
adatbazis. Az adatbazis, és a magyarorszagi emisszids adatok egymdsnak torténdé megfelelését a BME
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Aramldstani tanszéke vizsgalta 2015-ben, 2001 és 2006 kozotti adatokat, illetve helyszini méréseket alapul véve,
mely alapjan 4 éves eltérést mutattak ki a németorszagi és a magyarorszagi emisszids adatok kozott. Tekintettel
arra, hogy az elmult években a két orszag gépjarmd allomanyanak atlagos kora kozotti eltérés 2 évvel névekedett
a vizsgalt id6szakhoz képest, ezért szdmitdsaink soran a németorszagi adatok 6 évvel korabbi értékeit vettiik
figyelembe az emissziok meghatarozasa soran.

33. tdbldzat: Személygépjdrmiivek fajlagos emissziés tényez8i 2018. évben Magyarorszdgon (g/km)

Uzemméd
km/h co CH (FID) NO, NO,
30 0,32 0,03 0,14 0,44 0,01
40 0,27 0,02 0,13 0,39 0,01
50 0,29 0,02 0,12 0,37 0,01
60 0,26 0,02 0,11 0,33 0,01
70 0,28 0,02 0,11 0,33 0,01
80 0,22 0,01 0,09 0,29 0,01
90 0,24 0,01 0,10 0,31 0,01
100 0,31 0,01 0,11 0,34 0,01
110 0,44 0,02 0,13 0,39 0,01
120 0,66 0,02 0,17 0,50 0,01
130 1,14 0,02 0,22 0,65 0,01
34. tabldzat: Buszok fajlagos emisszids tényez6i 2018. évben Magyarorszdgon (g/km)
Uzl‘:r':;'l‘fd co CH (FID) NO, NO, PM
30 2,54 0,44 1,91 12,53 0,17
40 1,92 0,32 1,34 9,41 0,14
50 1,59 0,28 1,07 7,64 0,12
60 1,21 0,22 0,81 5,95 0,09
70 1,08 0,18 0,69 5,20 0,08
80 1,03 0,16 0,65 4,75 0,08
90 0,95 0,14 0,61 4,49 0,08
100 0,88 0,14 0,62 4,50 0,07

35. tablazat: A 3,5 t dsszstlyt meghalado tehergépjarmiivek fajlagos emisszids tényezdi fajlagos emisszios tényezGi 2018. évben

Magyarorszdgon (g/km)

Uz;':;';fd co CH (FID) NO; NO, PM
30 1,57 0,17 0,53 5,87 0,08
40 1,53 0,13 0,45 4,85 0,07
50 1,21 0,12 0,39 4,23 0,06
60 1,02 0,10 0,31 3,33 0,05
70 1,06 0,08 0,30 3,09 0,05
80 1,10 0,07 0,28 2,69 0,05
90 1,04 0,06 0,25 2,37 0,04
100 1,00 0,06 0,25 2,35 0,04

A szamitds soran figyelembe vett alapadatok a 29. tabldzat szerintiek. A figyelembe vett forgalmak a 17.
tablazatban és a 18. tablazatban keriltek ismertetésre.



A varhato terheléseket az Gizemelési, illetve a tavlati id6szakra a 36. tdblazatban, és a 39. tablazatban adjuk meg.
Az alapadllapoti terheléshez képest szamitott novekmény mértékét a 37. tablazat, és 40. tdblazat mutatja. Az
Gizemelés soran varhato terhelést a varhaté maximdlis tobbletforgalom fliggvényében hatdroztuk meg.

A szamitasi eredmények alapjan megallapithatd, hogy az érintett kozutak tengelyében az egészségiigyi
hatdrértéket nem meghaladd mértékl immisszids koncentracidk alakulnak ki alapallapotban, melyhez a
beruhazas kapcsdn hozzdaadddod forgalmi tobblet kismérték( tobbletterheléssel jarul hozza.

A 38.tablazat, és 41. tablazat a legkdzelebbi védend6knél varhatd immisszids terheléseket mutatja, mely alapjan
megallapithatd, hogy az egészségligyi hatarértékek a védend6k vonaldban tarthaték maradnak.

Ki kell tovdbba emelni, hogy a varhatod forgalom el6reszamitdsa azon logikan alapul, hogy az adott terileteken
a fejl6désre visszavezethet6en a személy- és tehergépjarmu terhelés az id6 el6rehaladtaval folyamatosan
novekszik. Osszevetve a 20. tablazat. és a 21. tablazat értékeit, kijelenthetd, hogy az el6reszamitott értékek a
személygépjarm(ivekre vonatkozd adat kivételével jelentGsen meghaladjdk a tervezett beruhdzds tényleges
generalt hatadsat, igy kijelenthet6, hogy a tavlati id6szakban a bemutatottnal alacsonyabb forgalmak kialakulasa
varhato.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett |étesitmény altal generalt tébblet forgalom nem okoz jelent8s
valtozast a kozlekedésre hasznalt kbzutak kérnyezetében sem az lizemelés soran, sem a tavlati id6szakban.

36. tablazat: Levegétisztasdg-védelmi szamitdsi eredmények az lizemelés fazisaban (2033)

Budafoki ut -

Budafoki ut - Eszak ’
Dél

Ko6zut megnevezése

Egészségligyi hatarérték

Emisszié (mg/m*s) 0,344 0,302
Immissziés maximum (ug/m?3) 41,585 36,546 10000
CO | a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,026 0,023
Immissziés maximum (pg/m?3) 3,128 2,738 500
CH | a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,539 0,473
Immissziés maximum (pug/m?3) 65,275 57,276 200
NOx | a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 3 3
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 1
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,151 0,132
Immissziés maximum (pug/m?3) 18,219 15,919 100
NO; | a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 1 1
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 1 N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,014 0,012
PM Immissziés maximum (pug/m?3) 0,399 0,346 50
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Budafoki ut -

Ko6zut megnevezése Budafoki ut - Eszak D&l Egészséglgyi hatarérték
a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2

37. tabldzat A kézlekedd utak levegbtisztasdg-védelmi terhelésének vdltozdsa az lizemelés fdazisaban (2033) (vdrhaté névekmények)

Ko6zit megnevezése Budafoki ut - Eszak Budafoki ut -Dél
Emisszié (mg/m*s) 0,015 0,015
co Immissziés maximum (ug/m?3) 1,852 1,852
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0
Emisszid (mg/m*s) 0,001 0,001
CH Immissziés maximum (pug/m?3) 0,125 0,125
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0
Emisszid (mg/m*s) 0,019 0,019
NOy Immissziés maximum (pug/m?3) 2,314 2,314
Hatasteriilet médosulas [m] 0 1
Emisszié (mg/m*s) 0,006 0,006
NO; Immissziés maximum (pug/m?3) 0,754 0,754
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0
Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001
PM Immissziés maximum (pug/m?3) 0,013 0,013
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0

38. tablazat: Szamitott immissziés koncentrdciok a legkGzelebbi védendék vonaldban az lizemelés fazisaban (2033)

K6zut megnevezése Budafoki ut - Eszak Budafoki ut -Dél Egészségligyi hatarérték
CO | Immissziés maximum (pug/m3) 2,561 2,250 10000
CH | Immissziés maximum (ug/m?3) 0,193 0,169 500
NO, | Immissziés maximum (ug/m3) 4,019 3,527 200
NO; | Immissziés maximum (ug/m3) 1,122 0,980 100
PM | Immissziés maximum (ug/m?3) 0,024 0,021 50

Ahogy az a modellezési eredményekbdl [athatd, az uralkodé szélirany figyelembevételével szamitott immisszids
koncentraciék az érintett Utszakasz esetében nem okozzdak az egészségligyi hatarértéket meghaladd
koncentracidk kialakuldsat a legkdzelebbi védenddk vonaldban

39. tabldazat: Levegdltisztasdg-védelmi szamitdsi eredmények a taviati id6szakban (2048)
Budafoki ut -

Ko6zut megnevezése Budafoki ut - Eszak Dl Egészségligyi hatarérték
Emisszio (mg/m*s) 0,345 0,304
Immissziés maximum (pg/m?3) 41,795 36,765 10000
CO | a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2
Emisszio (mg/m*s) 0,026 0,023
CH Immissziés maximum (pg/m?3) 3,168 2,775 500
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Ko6zut megnevezése

Budafoki ut - Eszak

Budafoki ut -

Egészséglgyi hatarérték

Dél
a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,556 0,489
Immissziés maximum (ug/m?3) 67,358 59,184 200
NOx | a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 3 3
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 1
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,150 0,132
Immissziés maximum (ug/m?3) 18,215 15,922 100
NO; | a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 1 1
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 1 N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,014 0,012
Immissziés maximum (pg/m?3) 0,401 0,348 50
PM | a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2

40. tablazat: A kézlekedd utak levegdétisztasdg-védelmi terhelésének vdltozdsa a tdvlati id6szakban (vdrhatdé névekmények) (2048)

Budafoki ut -Dél

Ko6zut megnevezése

Budafoki ut - Eszak

Emisszid (mg/m*s) 0,015 0,015

co Immissziés maximum (ug/m?3) 1,852 1,852
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0

Emisszid (mg/m*s) 0,001 0,001

CH Immissziés maximum (pug/m?3) 0,125 0,125
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0

Emisszié (mg/m*s) 0,019 0,019

NOy Immissziés maximum (ug/m?3) 2,314 2,314
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0

Emisszié (mg/m*s) 0,006 0,006

NO; Immissziés maximum (pug/m?3) 0,754 0,754
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0

Emisszi6é (mg/m*s) <0,001 <0,001

PM Immissziés maximum (pug/m3) 0,010 0,010
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0

41. tabldzat: Szamitott immisszids koncentrdciok a legkézelebbi védendbk vonalaban a tdvlati idészakban (2048)
Budafoki ut -Dél

K6zut megnevezése

Budafoki ut - Eszak

Egészségligyi hatarérték

CO | Immissziés maximum (pug/m3) 2,57 2,26 10000
CH | Immissziés maximum (pg/m?3) 0,20 0,17 500
NO, | Immissziés maximum (pug/m3) 4,15 3,64 200
NO; | Immissziés maximum (pug/m3) 1,12 0,98 100
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Ko6zut megnevezése Budafoki ut - Eszak Budafoki ut -Dél Egészségligyi hatarérték
‘ PM ‘ Immissziés maximum (pg/m?3) ‘ 0,02 0,02 ‘ 50

Ahogy az a modellezési eredményekbdl [athatd, az uralkodé szélirany figyelembevételével szamitott immisszids
koncentrdciok az érintett Utszakasz esetében nem okozzadk az egészségligyi hatarértéket meghaladd
koncentraciodk kialakuldsat a legkdzelebbi védend6k vonaldban. Az eredmények tekintetében kijelentheté, hogy
az egészséglgyi hatarértékek a védend6k vonatkozasaban tarthatdk maradnak a tavlati id6szakban is.

7.1.6. Hatasok a felszamolas id6szakaban

A felszdmolas soran a kivitelezés id6szaka vonatkozasaban a 7.1.4.1 fejezetben bemutatotthoz hasonlé hatasok
varhatoak.

7.1.7. Levegdbtisztasag-védelmi hatasterilet lehatarolas

7.1.7.1. KOzvetlen hatasterilet

A kivitelezés fazisaban kialakulé levegé6tisztasag-védelmi hatasterilet a munkavégzéssel érintett
munkateriletek k6zéppontjatdl szamitva 28 méternek adddott. A biztonsag javara kedvezve a hatasteriletet a
kivitelezéssel érintett ingatlan telekhataratdl vettik figyelembe.

A hatasterdlet altal érintett helyrajzi szamok az alabbiak:

Budapest, XI. keriilet, beltertilet:

3992/1, 3992/2, 3993/4, 3993/12, 3993/31, 3994, 4003, 4004/2, 4009, 4010, 4011/4, 4012/4, 4012/6, 4012/7,
4013, 4014, 4016, 23813/1
7.1.7.2. KOzvetett hatasterilet

Kbzvetett hatasteriletként a Iétesitmény altal generalt kozlekedés kornyezetre gyakorolt hatasai vizsgalhatok.
Ahogy aza 7.1.5.1 fejezetben ismertetésre keriilt, a forgalom lebonyolitdsara hasznalni tervezett kozleked6 utak
szamitott hatasteriletében a névekmény mindosszesen maximalisan 2 méternek adddik.

7.2. Felsziniviz

7.2.1. Alapallapot

Az 5.6 fejezetben foglaltak szerint.

7.2.2. Hatdasok a kivitelezés id6szakaban
A tervezési teriilet kdzvetlen kornyezetében két felszini vizfolyas talalhato:

e Duna

e Keser(-ér.

Az épitkezés soran a humuszréteg eltdvolitasaval és az ehhez kapcsolddo féldmunkakkal és a burkolt feltletek
kialakitasaval megvaltoznak a teriilet lefolyasi viszonyai. A nagyobb burkolt felliletek kialakitasat megel6z6en is
gondoskodni kell a csapadékviz megfelelS elhelyezésérdl, visszatartasardl. Erre foldmedr( zaportarozo kerilhet
kialakitasra.
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Az épitkezés sordn a vizellatds mobil viztartalyokkal, késébb kézml(ives vizzel torténik a keletkez6 kommunalis
szennyvizeket mobil, vagy telepitett tartalyos WC—vel gydijtik, tartalmukat rendszeresen artalmatlanitds céljabdl
elszallitjak.

A teriileten gondoskodni kell a felszini és felszin alatti viz havarids eseményekre visszavezethetd
szennyez6désének megakadalyozdsarél.

llyen jellegl havarias eseménynek mindsil a munkagépek, vagy tehergépjarmivek boruldasa, mely sordn
veszélyes anyagok (lGizemanyag, kené és hidraulika olajok) keriilhetnek a kérnyezetbe. A jelent6sebb havarias
szennyezés elkeriilése érdekében a munkaterileten biztositani kell a karelharitas altalanos eszkdzallomanyat az
alabbiak szerint:

o felitatd anyag (homok)

e |apat és vodor

o megfeleld edényzet a szennyezett talaj és felitatd anyag gy(ijtésére.
Avizek havdrids szennyezésének kialakulasa igen csekély, valészinlisége a burkolt fellletek kialakitasat kovetéen
néhet meg, amikor a csapadékvizek gy(jtése és elvezetése mar a kozlizemi csatornahdlézat alkalmazasa mellett
torténik. Ebben az esetben az attételesen, a csapadékviz csatornahaldzaton keresztiili szennyez6dés elkerilése
érdekében a fent hivatkozott karelharitdsi anyagokon tul javasolt felitatd hurkak készenlétben tartdsa, mellyel

egy esetleges baleset kialakuldsa esetén a legkozelebbi csatornaszem megvédheté a szennyez6anyag
lejutasatol.

7.2.3. Hatasok az Gzemelés idGszakdban

7.2.3.1. Vizellatas

Ateriileten jelenleg talalhatd vizellatast szolgald haldzat, a teriilet nyugati oldalanal taldlhato vizvezeték, melyrél
a teriilet ellatasa megoldhatd. A tervezett vizvezetékek nominalis dtmérdi 100, illetve 150 mm. A létesitmény
vizfogyasztasanak napi mennysége 276,7 m3/nap.

7.2.3.2. Szennyvizelvezetés

A létesitményben a szociadlis vizhasznalatbdl és a takaritdsbdl szarmazé kommundlis szennyviz keletkezik. A
létesitményben termelt 6sszes szennyviz mennyisége 250,4 m3/nap. A szennyvizek befogaddja a Budapesti
K6zponti Szennyviztisztitd Telep.

A tevékenység soran kommunalis szennyvizektdl eltérd jellegli szennyvizek keletkezésével nem kell szamolni,
igy a létesitmény varhatdan tartani tudja a vonatkozé szennyviz kibocsatdsi hatarértékeket.

7.2.3.3. Csapadékviz elvezetés

A terileten Osszegylilekezd csapadékvizek, a mélygarazsok teriletén olajfogdn keresztiil, az egyéb teriiletekrdl
direktbe keriilnek a csapadékviz gy(jt6é rendszerbél bevezetésre telepiilési csapadékviz csatornahdlézatba.
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7.2.4. Hatasok a felszamolas id6szakaban

A tevékenység megsziintetésével felszini vizekre vonatkozé hatdsok 0Osszefliggenek a megszling
szennyvizkibocsatassal, illetve a csapadékviz lefolydsi viszonyok esetleges megvdltozdsaval. A befogaddk
csokkend hidraulikai terhelésével és a szennyez8anyag kibocsatds megsziinésével kell szamolni.

7.2.5. Hatasterllet lehatarolas

A felszini vizekre gyakorolt hatdsok vonatkozdsdban a hatasteriilet a tervezési terilet jelenlegi csapadékviz
elvezetési mddjanak megvaltozasdval hozhatd dsszefliggésbe. A burkolt feliiletek kialakitdsaval és a csapadékok
pontszerl oOsszegyl(ijtésével a megvaltozott lefolyasi viszonyokkal érintett teriilet, valamint a csapadékviz
befogaddig nyuld csapadékviz elvezeté nyomvonalas [étesitmény altal érintett terilet.

A szennyvizek tekintetében a szennyviztisztité altal kibocsatott tobblet szennyvizmennyiség hatasat
elhanyagolhaténak tekintettiik, mely a bebocsatdst koveté maximdlisan 10 méteres szakaszban jeldlheté meg.

A felszini vizekre gyakorolt varhaté hatdsok nem jelentGsek.
7.3. Felszin alatti viz és foldtani kozeg

7.3.1. Alapallapot

Az 5.5 fejezetben ismertetettek szerint.

7.3.2. Hatdasok a kivitelezés id6szakaban
Szennyezés kialakuldsa esetén torekedni kell a szennyez6 forras miel6bbi felszamolasara.

Havarias eseményként a munkagépek, tehergépjarmiivek meghibasodasa feltételezhetd. llyen esetekben a talaj
és felszin alatti viz hidraulika olaj-, vagy Ulzemanyag szennyezése lehetséges. A kornyezetterhelés
megakaddlyozasa érdekében a szennyezs forrds megsziintetését, hibaelharitas, szennyez6anyag felitatasat, a
szennyez6dott talaj eltavolitdsat, cseréjét sziikséges haladéktalanul megkezdeni.

A jelent6sebb havarias szennyezés elkeriilése érdekében a munkaterileten biztositani kell a karelharitas
altalanos eszkdzallomanyat az aldbbiak szerint:

o felitaté anyag (homok)
e |apat és vodor
e megfelel6 edényzet a szennyezett talaj és felitaté anyag gydjtésére.
A felszin alatti viz és a foldtani kozeg szennyez6désének megel6zése érdekében sziikséges a kivitelezési

munkalatok soran keletkez6 hulladékok megfelel6 tarolasa, gy(ijtése, artalmatlanité szervezetnek torténd
atadasa.

A szocidlis igények kielégitése érdekében mobil WC-k, vagy ideiglenesen telepitett konténerek kerilnek
telepitésre, melyekkel a szennyvizek gytijtése biztosithaté.
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7.3.3. Hatasok az Gzemelés idGszakdban

A |étesitmény (izemeltetése soran normal Gzemmenetet feltételezve a felszin alatti viz és a féldtani kozeg
szennyez6désének valdszinlisége igen csekély. Havarias események kialakuldsa esetén azonban szamolni lehet
szennyezések kialakuldsaval.

Havarids eseményként a tehergépjarmlivek meghibasodasa boruldsa, a kézm(ivek (szennyviz csatornarendszer)
torése, a burkolat repedése, vagy torése feltételezhetd.

Balesetek esetén a talaj és felszin alatti viz hidraulika olaj-, vagy lizemanyag altali szennyezése lehetséges. llyen
esetben a kérnyezetterhelés megakaddlyozdsa érdekében a szennyez6 forrds megsziintetését, hibaelharitast,
szennyezGanyag felitatasat, a szennyez6dott talaj eltdvolitasat, cseréjét szilkséges haladéktalanul megkezdeni.
A felszin alatti vizig terjed§ szennyezés kialakuldsa azonban a burkolt fellletek kiterjedésére tekintettel nem

valdszin(.

A szennyviz csatornarendszer meghibasoddasa esetén a probléma észlelését kdvet6en azonnal szlineteltetni kell
a kibocsatast a hiba felszamol3asaig.

A létesitményben alkalmazott veszélyes anyagok, illetve hulladékok gy(jt6helyei megfelel6 mUiszaki védelemmel
lesznek ellatva, amely megakaddlyozza a havaria esetén keletkez6 elfolydsokbdl szarmazd szennyezést.

Kilén gondot kell forditani a csapadékviz tisztitdé berendezés (olajfogd) folyamatos idékozonkénti
karbantartdsdra, hiszen havdrias kockazatot rejt a nem megfelel6en karbantartott m(targy.

Az id6ben és megfelel6 hatékonysaggal torténd kdarelhdritas biztositasa érdekében a létesitményben tobb
helyen rendelkezésre kell, alljon a karelhdritas altalanos eszkdzallomanya (homok, tarolé konténer, vagy egyéb
felitatd anyag).

Havaria esemény kialakuldsa esetén az illetékes hatdsagok értesitése sziikséges a 90/2007 (IV.26)
Kormdnyrendelet, valamint a 1995 LIII. térvény el8irdsai szerint.

A tervezett létesitmény felszin alatti vizre és foldtani kozegre gyakorolt hatdsa a megfelel6 mUszaki fegyelem
betartasa, valamint a fentiekben 6sszefoglalt intézkedések végrehajtdsa esetén elhanyagolhaté.

7.3.4. Hatasok a felszamoldas id6szakaban

A felszamolds sordn a kivitelezés idészaka vonatkozdsdban a 7.3.2 fejezetben bemutatotthoz hasonlé hatasok
varhatoéak.

7.3.5. Hatasterullet lehatarolas

A kivitelezés, az lizemelés és a felszamolds sordn a kornyezeti elemekre gyakorolt hatasok kozvetlen
hatasterilete egyarant a jarmdvek és a munkagép kozlekedési tertiilete, valamint az éplletek és burkolt feltiletek
alatti teriletek.
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7.4. Hulladékgazdalkodas

7.4.1. Hatasok a kivitelezés idGszakaban

A burkolt felliletek és az épliletek kialakitasa soran beton, acél, és mlanyag épitési hulladék keletkezésével kell
szamolni. Az emberi jelenlétre visszavezethet6en varhatd tovabba telepiilési szildard és folyékony hulladék
keletkezése.

A szennyviz gy(jtése, a higiéniai igények kielégitése érdekében mobil, vagy telepitett tartalyos WC-vel torténik.
A telepulési szilard hulladékhoz hasonlé hulladék gy(ijtésére telepitett konténer sziikséges.

A keletkez6 szennyviz és hulladékok elszallitasat és artalmatlanitasat arra engedéllyel rendelkez6 vallalkozasok
végzik el.

A tervezési terileten tervezdi becslés szerint varhatéan a 45/2004 (VI1.26.) BM-KvWM egytittes rendelet 1.
mellékletben megadott mennyiségnél tobb hulladék keletkezik az adott hulladékfajtakbdl, igy a kivitelezé a
hulladékok elkulonitett gy(ijtésére kotelezett. A kivitelez6 cég bevallasra kotelezett, amennyiben a 309/2014
(XI.L11) Kormanyrendelet 11. §-ban meghatarozottndl nagyobb mennyiségl hulladék elhelyezését,
artalmatlanitasat végzi targyévben.

Az épitkezés alatt keletkezd hulladékokat a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletnek megfelelGen elkiilénitetten,
szelektiven gydjtik, a minél nagyobb ardnyd hasznosithatésag érdekében. Hasznositasukrdl vagy
artalmatlanitasukrol arra jogosult szakcég bevondsaval kell intézkedni.

42. tablazat A kivitelezés sordn varhatéan megjelend hulladékok

A hulladék megnevezése ‘ Hulladék azonosito
Betontormelék 170101
Mdianyag 170203
Aszfalttormelék 170302
Vas és acél 17 04 05
Kiszorulé talaj 170504

Az épités alatt a munkagépek, beépitésre keriil6 gépészet elemeinek meghibasodasa, karbantartdsa, soran
keletkez6 veszélyes hulladék a miveletet végz6 szakcég felelGsségi korébe tartozik, illetve a beruhdzé felel§sségi
korébe tartozd veszélyes hulladék esetén ideiglenes veszélyes hulladék munkahelyi gy(jtéhely kialakitasa
torténik meg a munkaterileten.

Utdbbi esetben a beruhazdnak figyelembe kell venni a 246/2014 (1X.29.) Kormanyrendelet el6irasait az alabbiak
szerint:

e AgyljtGhelynek megfelel6 burkolattal kell rendelkeznie

e Célszerl veszélyes hulladék gy(jté konténert beszerezni, mely gyarilag kdrmentdvel ellatott, és
kialakitasa olyan, mely a tarolni tervezett veszélyes hulladékok kémiai hatasainak ellenall. (JellemzGen
hulladékolajok, és olajokkal szennyezett adszorbensek keletkezése feltételezhetd.

e Akonténer zarhatd kell, legyen, és amennyiben erre lehet6ség van, a kornyezetétél megfelel6 médon
el kell, hogy legyen szeparalva.

e Afentiek betartasa esetén szivargo réteg és szigetelGréteg telepitése nem szikséges.
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7.4.2. Hatasok az Gzemelés idGszakaban

Az Gizemelés id6szakaban elkilonitetten sziikséges vizsgalni a lakdsokhoz kapcsolddd hulladékkeletkezést, illetve
a potenciadlis jovSbeli kereskedelmi funkcidhoz kapcsolddd hulladékkeletkezést.

Ez utébbiak kapcsan az altaldnosan alkalmazott bérleti konstrukciénak megfelel6en a kereskedelmi tertileteket
bérbe vevs Uzemeltetd vélik felelGssé a megfelel6 hulladékgydjts teriiletek kialakitasara és a jogszabaly szerinti
hulladékgazdalkodasra.

A lakdsokhoz kapcsolddo hulladékgazdalkodasi tevékenység helyiségeire nem terjednek ki a 246/2014. (IX. 29.)
Kormanyrendelet elSiradsai, azonban a hulladékgazdalkodasi torvény, illetve az egészségligyi elSirdsok betartasa
érdekében a hulladékok megfeleld gylijtésérdl hulladékgydijté helyiségek kialakitdsaval fognak gondoskodni. A
karbantartdshoz kapcsolédd hulladékok alvallalkozoi szerz6dés alapjan a karbantarto cég felelGsségi korét fogja
képezni, igy a teriileten jellemzGen a kdzszolgaltatas részeként elszallitasra keriilé6 kommunalis és csomagolasi
hulladék keletkezésével kell szdmolni.

Ahogy fentebb emlitettiik, a kereskedelmi funkciéhoz kapcsoldddan keletkez6 hulladékok kezelése az adott
terliletet lizemeltet6 cég felelGsségi korébe fog tartozni, igy azzal kapcsolatban jelenleg informacidval nem
rendelkeziink.

A létesitményben a haszndlatbavételt kovetéen a lakas funkcidhoz kapcsoléddan varhatéan keletkezd
hulladékok mennyiségét a 43. tablazat. tablazat tartalmazza.

A keletkez6 hulladékok atvételére az igényeket el6reldthatéan megfelel6en kielégit6 cégek kerilnek
megkeresésre az alabbiak szerint:

e Kommundlis hulladék: FKF Nonprofit Zrt.
e Szelektiven gydijtott csomagolasi hulladékok: FKF Nonprofit Zrt.

A keletkez6 hulladékok kapcsan nyilvantartasi kotelezettség a 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendelet szerint nem all
fenn, amennyiben a keletkez6 hulladék kizardlag a kdzszolgaltatas keretében atadott hulladékokra korlatozoédik.
A telepulési hulladékok gydjtése a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet el&irasai szerint torténik.

43. tabldzat Tevékenységi kérbél adoddan keletkezd hulladékfajtdak

HAK A hulladéktipus megnevezése A huIIa.dek f!nkal
megjelenése

150101 Papir és karton csomagoldsi hulladék Csomagolasi hulladék
150102 Mdanyag csomagolasi hulladék Csomagolasi hulladék

Egyéb telepulési hulladék, ideértve a vegyes

o o Kommunalis hulladék
telepulési hulladékot is

200301

7.4.3. Hatasok a felszamoldas id6szakaban

A felszamolas soran jelents mennyiségl épitési-bontasi tormelék keletkezése varhatd. A beépitésre tervezett
anyagok kivalasztasakor a tervez6k torekednek arra, hogy a felhaszndlasra keriil6 anyagok a késébbiek soran
hasznosithatok legyenek. A keletkez6 hulladékok tipusa, és a vonatkozd kotelezettségek megegyeznek a 7.4.1
fejezetben irtakkal, a jogszabalyi elGirasok valtozatlan fennallasat feltételezve.
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7.4.4. Hatasterllet lehatarolas

Hulladékgazdalkoddsi szempontbdl a hatasteriilet kijelolése nem értelmezhet6. A tevékenység altal okozott
légszennyez6 és zajhatds, valamint a generdlt tobblet forgalom hatasa a vonatkozd fejezetekben keriilt
megadasra.

7.5. Természetvédelem és tajvédelem
7.5.1. Természetvédelem

7.5.1.1. Hatasok a kivitelezés id6szakaban

Az épitkezés soran, annak itemétdl fliiggben elbre lathatdlag szdmos ideiglenes él6hely jon létre, mint példaul
kisebb-nagyobb godrok, amelyekben csapadékos idGjaras esetén vizdllds jellegli, apré vizes élGhelyek
keletkeznek. A foldkupacok és a nagyobb félddepdniak, tovabba a tul meredek részek alkalmasak lehetnek
Ureglakd madarak (gyurgyalag) megtelepedésére. A madarak megtelepedését a koltési idGszakban hosszabb
ideig szabad, meredek rézsik letakardsaval lehet megakadalyozni. A 45°-ndl meredekebb mivelési homloknal
all fenn annak a veszélye, hogy ott lreglakd madarak megtelepedhetnek. Amennyiben valamilyen oknal fogva
nem torténik meg az emlitett d6lésszogben a fokozatos rézs(izés és az Greglakd madarfajok megtelepednek, ugy
gondoskodni kell azok védelmérdl. Ez utdbbi esetben a koltés végéig a természetvédelmi hatdsag felfliiggesztheti
az épitkezést az érintett helyeken. Illyen helyzetben a természetvédelmi kezel6 irdanymutatasa, illetve a hatdsagi
hatdrozat elGirasai mérvaddk. Altaldnosan érvényes, hogy a fészkelési helyektsl 10-10 méter irdnyban a koltési
idGszak kezdetétdl végéig — aprilis 15 és augusztus 15. kozott — foldkitermelési és lefedési munkat végezni nem
szabad.

Az id6szakosan a zavart felszineken gyomndévényekkel meghatdrozott atmeneti novényzet és az ilyen
él6helyekre jellemz6 egyéb pionir él6lény-egylittesek telepednek meg.

Az épitkezés soran megjelend terhelés a kérnyezd, kozvetlenll nem érintett foldterileteken is kifejti hatasat.
Ezeknek az indirekt hatdsoknak a természetes él6helyek kifejezett deficitje okan, a hatasteriileten elenyészé a
természetvédelmi jelent&sége. A létesités hatdsai kozil élGvildgvédelmi szempontbdl a fokozott zaj és
megfelel§en ezek a hatdsok id&szakosan valtozd intenzitassal manifesztdlddnak a hatdsteriileten. A munkat
végzd gépek altal keltet zaj, azok kipufogdgaza és az altaluk, valamint fedetlen, szaraz talaj esetén a szél dltal
felvert por jelent kdros hatdst. KedvezGtlen esetben, korlatozott teriileten a fenti okok miatt elképzelheté a
hatdrértékek tullépése, azonban annak gyakorisaga és tartdssaga feltehetéen nem lesz jelent6s. Ez utdbbi a
tadvolsag flggvényében egyenes ardnyban csokken, de fent mar emlitett uralkodd szélirdny és széler&sség is
hatassal van ra.

A kdros hatasok mérséklésére a rendelkezésre allé mddszerek (a teriilet locsolasa porképz6dés ellen, megfelel6
miszaki allapotd munkagépek alkalmazasa, a kimosddas veszélyének minimalizaldsa a létesitési fazis e
tekintetben érzékeny szakaszdban stb.) alkalmazasaval kell torekedni.

A tervezett beavatkozas soran nem keriil veszélybe helyi természeti érték, illetve a térségre jellemzé egyetlen
kiilonos jelentGségd, és az érintett terlilethez, illetve annak kornyezetéhez kot6d6 védett vagy fokozottan védett
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természeti érték sem. A kérnyezetben taldlhaté Natura 2000 teriletek kijel6lésének alapjaul szolgdlé egyetlen
k6zosségi jelent6ségli novény vagy allatfaj, illetve tarsuldstipus sem karosodik a létesitmény létesitése soran.

7.5.1.2. Hatasok az Gzemelés idGszakdban

A létesitmény lizemelése sordn el6re lathatéan nem lesznek olyan jellegl és akkora intenzitassal haté kérnyezeti
tényez6k, amelyek a tdgabb kornyék természetvédelmi szempontbdl jelentfsebb él6helyein vagy azok
élévilagaban a létesités el6tti dllapothoz képest nagy valtozasokat generalnanak. A létesitmény mikodtetésével
kapcsolatos forgalomnovekedésnek inkdbb kornyezetvédelmi, mintsem természetvédelmi vonatkozasai
érdemelnek figyelmet. A teriletrél kiinduld, a miikodéssel kapcsolatos karos emisszié, ahogy az azzal
kapcsolatos forgalom intenzitas is egyenesen aranyos a kihaszndltsdggal. A megnovekedd rezgés, zajterhelés és
fényszennyezés fokozddo terhelést fog jelenteni a kbrnyék él6vilagara is, amelynek intenzitasa és jelent&sége
egyenesen aranyos a tdvolsaggal. Az él6vildgra is negativan hatd kornyezeti terhelés teljes mértékd
megakaddlyozdsara nincs lehetdség, de a kornyezetvédelmi normak és a megfelel6 technoldgidk alkalmazasaval
azok intenzitdsa jelentésen csokkenthetd.

Az él6vilagra kedvez6tleniil hatd fényszennyezés, a megfelels vilagité berendezések és modok tervezésével és
alkalmazasaval csokkenthetd. A természetes éjszakai tdjkép és a védett él6vildg, elsGsorban az éjjel repilé
rovarfajok védelme érdekében az épiiletek és egyéb létesitmények kiltéri vilagitasanak kiépitése, feldjitasa
értéktartomany minimalis értékét kell tervezni, illetve a horizont sikja folé fényaramot nem bocsato, teljesen
erny6zott [Ampatesteket kell alkalmazni. Az épliletek disz- és diszitGvilagitasat, illetve reklamfények hasznalatat
a lehetd legkisebb fénykibocsatassal célszerld megoldani. Az éjjel repils allatfajok védelme érdekében az élet és
vagyonvédelmi szempontbdl feltétleniil indokolt vilagitas esetében is szlikséges lehet tér és id6beli korlatozasra.
E tekintetben fontos a fényforrds minéségének a kdrnyezetvédelmi szempontok szerinti megvalasztdsa, pl. az
éjjel repll6 rovarokra rendkiviil kdros halogén és kompakt-fénycsoves ldampak helyett kis-nyomdsu natrium
[dmpa alkalmazasa.

Torekedni kell arra, hogy a tagabb kdrnyezetben talalhatd természeti teriletek élGvildganak védelme érdekében
olyan Uzemelési rend érvényesiiljon, ami a sziikségtelen terhel6 hatasokat, mint példdul a tul intenziv és zavaré
megyvilagitas, a lehetséges minimumon tartja.

7.5.1.3. Hatasok az felszamolds id6szakaban

Amennyiben a tertlet funkcidja olyan mdédon valtozna meg, ami egyben a koérnyezeti terhelés névekedését is
okozza, az él6vilagra hatd tényez6k mddosuldsa, a jogszabalyokban rogzitett engedélyezési eljaras soran kerdil
majd definidlasra. A létesitmény felszamoldsa esetén gondoskodni kell a szennyezédésnek fokozottan kitett
csapadékviz és a hulladék emisszié megakaddlyozdsardl a kérnyezd teriiletekre. Teljes felhagyas esetén a terilet
rekultivacidja kilon tervezési és engedélyezési eljarast feltételez, aminek része az élévilag-védelmi célallapot
meghatdrozdasa is. A teriletre haté intenziv emberi hatds megszlinése vagy jelentds gyengilése, lehetGséget
teremt az él6vildg visszatelepedésére. Esetleges rekultivacids beavatkozdsok soran kizardlag &shonos
novényfajok telepitése fogadhatd el, de az el6re lathatdban megvaltozott pedoldgiai feltételek, példaul a
terliletet boritd aszfaltréteg vagy a szennyezett és gyorsabban kiszdradd talaj, valamint a természetestdl
nagyban kil6nb6z6 altalanos életfeltételek miatt, kicsi az esélye természeteshez kozeli él6lény-egyiittesek gyors
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kialakuldsanak. A felhagyott teriileten, a rekultivacié nyoman tervszer(ien, majd spontan médon megtelepedd
életkozosségek nagyban kilonbbdznek az eredeti él61ény-egylittesektdl.

7.5.1.4, Havaria kovetkeztében varhatdé hatétényez6k, hatasfolyamatok és
hatasvisel6k

A havdria mértéke és mddja jelentdsen befolydsolhatja a természeti rendszerekre gyakorolt hatast. Amennyiben
a zavar kizardlag a terileten folyatott tevékenység korében kovetkezik be, és belsé teriiletre koncentrdlédik, a
kérnyez6 teriletek természeti értékeire varhatéan nem lesz hatassal. Olyan egyéb esetben, amikor a terileten
kivil is tapasztalhaték kedvezé6tlen hatasok, mint pl. nagyobb tlizeset vagy egyéb szennyezés, az a természeti
értékeket veszélyeztetheti, karosithatja.

Osszegzésképpen megdllapithatd, hogy az lizemelés soran, el6reldthatdlag olyan zavaras vagy havdria
bekovetkezése nem vdarhatd, amely az él6 rendszerek jelent6s vagy teljes pusztuldsat eredményezné.

7.5.2. Tajvédelmi hatasok

7.5.2.1. Hatasok a kivitelezés id6szakaban

A Budapest teriiletén tervezett beruhdzas, a lakott teriiletektél minimalisan ~30 méter tavolsagban helyezkedik
el. A tertiletet északi, déli illetve nyugati iranybdl kdzlekedési ttvonalak, illetve kereskedelmi funkcioju teriletek
hatdroljak. A |étesitési teriiletet természetvédelmi tekintetben indifferens él6helyek ovezik, a kbrnyezetben
taldlhatd Natura 2000 teriletek kijelolésének alapjaul szolgdld egyetlen kozosségi jelentdségli ndvény vagy
allatfaj, illetve tarsuldstipus nem érintett, az itt hizédd Natura 2000 kijel6lés a fenntartasi tervek alapjan
puffertertlet jellegl. A Iétesitési munkak nyoman a tajseb jelleg atmenetileg kifejezett lesz, mivel a talajfelszint
az épitkezésre alkalmassa teszik, ami féldmunkaval fog jarni.

7.5.2.2. Hatasok az Gzemelés idGszakaban

A telekhatart nyugatrdl az Budafoki Ut tavolabb kereskedelmi és lakdépiiletek, délrél pedig kereskedelmi
teriletek hataroljak. Keleti iranyban a telekhatdrtdl a Duna és artere Natura 2000-es teriilete huzédik. Eszaki
irdanyban szintén kereskedelmi jellegli kornyezet taldlhaté. Az eredeti tdjképi megjelenéshez képest a
|étesitmény épitménye nem meghatarozé mivi elemként jelenik meg.

7.5.2.3. Hatasok az felszamolds id6szakaban

A végérvényesen felhagyott lUzemeltetés esetén, a teriilet gondozatlansaga jelentGs tajesztétikai terhelést
jelenthet. Az esetleges bontdst kovetd rekultivacié soran végzett ndvénytelepitésnek kdszonhetben, valamint a
kornyezd teriiletekrél bedramlé névényzet térhéditasaval, a rekultivalt terilet kornyez6 teriiletbe illeszkedése
viszonylag gyorsan végbemegy. A rekultivalt terilet teljes tajba illesztése parkositassal vagy egyéb hasznositassal
megoldodik.
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7.6. Klimaadaptacio lehet6ségeinek vizsgalata a tervezett projekt kapcsan
7.6.1. A terllet éghajlata domborzati viszonyai, és foldtananak alapallapota

7.6.1.1. Domborzat

A domborzati viszonyok az 5.2 fejezetben keriiltek bemutatdsra

7.6.1.2. Foldtan

A foldtani viszonyok az 5.5 fejezetben keriiltek bemutatasra

7.6.1.3. Eghajlat

Az éghajlati és meteoroldgiai viszonyok a 5.3 fejezetben keriltek bemutatdsra

7.6.2. Vialtozatelemzés
Klimavédelmi, klimaadaptdcios szempontbdl két iranyu valtozaselemzés lehetséges:

e A tervezett |étesitmény kialakitdsa kilonb6z6 helyszineken milyen éghajlati hatdsokkal,
megfontoldsokkal rendelkezhet

e Az adott helyszinen a létesitmény hatdsa éghajlatvédelmi szempontbdl jelentGs-e, illetve az
éghajlatvaltozas létesitményre gyakorolt hatasai az adott helyszinen milyen mdédon adaptalhatéak.

Jelen projekt kapcsan tobb, egymdstdl foldrajzi szempontbdl jelentésen eltéré helyszin vizsgdlata nem volt
lehetséges az aldbbiak szerint:

e A fejlesztési teriilet egy a beruhazas jellegével egyez6 (magas hdzas, lakdpark jelleg) teriileten
helyezkedik el.
e Madsik valtozat nem kerdlt részletes kidolgozasra.

A 2. pont szerinti vizsgalatot, a varhato éghajlati valtozasok elSrejelzését a kdvetkez6kben mutatjuk be.

7.6.3. A |étesitmény kitettségének vizsgalata az elmult, illetve a kovetkezé 30 év
klimatikus adatainak figyelembevételével

7.6.3.1. Az értékelés mddszertana

Az értékelés soran a https://sites.ualberta.ca/~ahamann/data/climateeu.html honlapon ingyenesen elérhetd
ClimateEU szoftver altal szolgaltatott adatok alapjan vonunk le kbvetkeztetéseket az aldbbiakban.

Kiemelend§ itt, hogy hazai, mind EU, illetve Nemzetkdzi viszonylatban tobb, egymastdl nagysagrendjét tekintve
szamos esetben eltér6 adatforras all rendelkezésre. Valasztasunk két okbdl esett ezen szoftverre:

¢ Ingyenesen elérhetd, azonban folyamatos frissitése biztositott a fejleszté garda altal.
e Hely specifikus adatokkal szolgal, ami a tobbi adatforrasra nem jellemzé.

Az értékelés sordn az aldbbi klimatikus adatok multbeli és jov6beli valtozasait elemezziik:

e havi atlag h6mérséklet
e  havi atlag csapadék
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e havi dtlag max. h6mérséklet
e havi atlag min. h6mérséklet

A fenti adatok elemzését, vizsgalatat indokolja:

e A csapadékviz mennyiségi vdltozdsa a tervezés sordn figyelembe veendd, amennyiben jelent6sebb
valtozasok varhatdak (megemlitve itt az elmult évek jelentds napi maximum értékeit is, mely sajnos
azonban az aldbbi vizsgalatokban a havi atlagértékek miatt nem jelennek meg élesen)

e A havi atlag, havi atlag maximum és minimum h&mérsékletek jelent6s hatast gyakorolhatnak a
|étesitmény Uzemeltetésére, energiafelhasznalasara.

e JelentGs hatdsok esetén a kozvetett, az éghajlat valtozdsdra attételesen hatdst gyakorld tényez6k
jelent&sége is megn6.

7.6.3.2. Evi atlagos hémérséklet

Evi atlag hémérséklet

. 23,2 23,6
25,0°C 214 N

20,0°C

15,0°C

10,0°C

e=@==1981-2009 ==@=2050

9. dbra: Evi dtlag k6zéphémérséklet 1981-2009, és 2050-es idészakokra

A teriileten az évi atlag kozéph6mérséklet valtozasait a fenti diagram szemlélteti. J6l |athato, hogy egy altalanos
melegedési tendencia érzékelhetd az év nagy részében. Kivételt képez a modellezés alapjan majus hénap, ahol
0,1°C-os csokkenés lesz a varhatd atlag hémérsékleti értékben. A legnagyobb novekedés februarban lathato,
mely 3,8°C-os novekmény formajaban jelenik meg. Az 1981-2009 kozotti idészaknak az évi atlag hémérséklete
11,68°C, mig a 2050-re készitett modellezésé 13,56°C-nak adddott. Ez a vizsgalt periddusban egy 1,88°C-os
atlagos hémérséklet novekedést jelent. Az globalis torekvések szerint ezen értéket 2 °C alatt kellene tartani az
iparosodas el6tti dllapothoz képest.
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7.6.3.3. Evi atlagos maximalis h6mérséklet

Evi 4tlag max. hémérséklet

35,0°C
30,0°C
25,0°C
20,0°C
15,0°C
10,0°C

5,0°C

0,0°C

== 1981-2009 ==@==2050

10. dbra: Evi maximdlis dtlagos kézéphémérséklet 1981-2009, és 2050-es idészakokra

A teriileten az évi atlagos maximalis h6mérséklet valtozasait a fenti diagram szemlélteti. JAl l1athatd, hogy egy
altaldnos melegedési tendencia figyelhet6 meg. Hatdrozott ndvekedés érzékelhets a jov6beni id6szakban az
oktéber-november intervallumban. Jelentds emelkedés tovdabba még februdrban figyelhet6 meg, mely 3,4°C-os
novekmény formdjaban jelenik meg. Az 1981-2009 kozotti id6szaknak az évi atlagos maximalis h6mérséklete
16,1°C, mig a 2050-re készitett modellezésé 17,85°C-nak adddott. Ez a vizsgdlt periédusban egy 1,75°C-os atlagos
maximalis h6mérséklet novekedést jelent.

7.6.3.4. Evi atlagos minimalis hémérséklet

Evi atlag min. hémérséklet

20,0°C 17,6 18,0
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11. dbra: Evi minimdlis dtlagos k6zéphémérséklet 1981-2009, és 2050-es idészakokra

A teriileten az évi atlagos minimalis hémérséklet valtozasait a fenti diagram szemlélteti. Jol 1athatd, hogy egy
altalanos melegedési tendencia figyelhet6 meg az év egészében. ErdSteljes ndvekedés érzékelhet6 a jovSbeni
idészakban az oktdber-december, illetve a februdr-aprilis intervallumokban. A legnagyobb valtozas februar
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hdnapban jelentkezik, egy 4,3°C-os abszolut novekmény formdajaban 2050-ben. Az 1981-2009 kozotti id6szaknak
az évi atlagos minimalis h6mérséklete 7,26°C, mig a 2050-re készitett modellezésé 9,28°C-nak adddott. Ez a
vizsgalt periédusban egy 2,02°C-os atlagos minimalis hémérséklet névekedést jelent.

7.6.3.5. Hémérsékleti valtozasok dsszefoglalo

Osszefoglaldan a h6mérsékleti értékek kapcsan az alabbi kévetkeztetések vonhatok le:

e Az atlag hémérséklet valtozasa kapcsan a flitési igények csokkenése, és a hlitési igények névekedése
feltételezhetd. Ki kell itt azonban emelni, hogy egyes szakirodalmak a széls6értékek novekedését jelzik
el6re, mely a havi atlag értékekben nem jelenik meg marginalisan, azonban az atlagértékekre alapozva
nem is zarhato ki.

e A hiitési igények ndvekedése noveli a |étesitmény energiafogyasztdsat, de ez ellensulyozhatd példaul
hGszivattyus rendszer, vagy napelemek telepitésével.

o Az atlaghémérséklet emelkedése egyuttal az 6ntdzési igények novekedését okozhatja, mellyel szemben
hat a kés6bbiekben ismertetésre keriil6, a csapadékvizekre vonatkozd tendencia.

7.6.3.6. Evi atlagos csapadékmennyiség

Evi atlagos csapadékmennyiség
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67 68 67
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12. dbra: Evi dtlagos csapadékmennyiség 1981-2009, és 2050-es idGszakokra

A terilileten az évi atlagos csapadékmennyiség valtozasait a fenti diagram szemlélteti. JOI lathatd, hogy egy
altalanosan néveked6 tendencia figyelhet6 meg az év nagy részében. Kivételt képeznek a modellezés alapjan az
oktéber és november hdonapok, ahol a jov6beni idGszakban stagnalas, illetve egy 2 mm-es csokkenés figyelhetd
meg. Erételjes novekedés érzékelhet6 a jovébeni idészakban aprilis hdnapban, tovdbba a julius-szeptember
intervallumban. A legnagyobb valtozas julius honapban jelentkezik, egy 15 mm-es névekmény formajaban 2050-
ben. Az 1981-2009 kozotti id6szaknak az évi atlagos csapadékmennyisége 45,17 mm, mig a 2050-re készitett
modellezésé 51,83 mm-nek adddott. Ez a vizsgalt periddusban egy 6,67 mm-es atlagos csapadékmennyiség
novekedést jelent.
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A csapadékmennyiség a terileten az 1981-2009-es id&szakra 542 mm/évnek adddott. A modellezés alapjan a
2050-es idGszakra ez 622 mm/év-re fog valtozni.

7.6.3.7. Csapadékmennyiség valtozasok dsszefoglald

Osszefoglaldan a csapadékmennyiség értékek kapcsan az alabbi kdvetkeztetések vonhatok le:

e varhatdan tobb csapadék fog jelentkezni a teriileten, mind havi, mind éves szinten
e a megnovekedett csapadékmennyiség elérevetiti nagyobb pufferkapacitas kiépitésének
szlikségességét a megfelel6 taroldshoz

megfelel§ taroldkapacitas kialakitasa lehetdséget biztosit a szarazabb/melegebb iddszakokban a hatékonyabb
ontozésre.

7.6.4. Az egyes éghajlati tényez6kre vonatkozo kockazatértékelés

A 44. tdblazat értékeli a bekovetkezési valdszinliségét az egyes id6jarasi eseményeknek, és egyben megadja a
hozzajuk tarsitott kovetkezmények mértékét is. Az egyes kategoridk leirdsa aldbb lathato.

Valészinliség:
Kévetkezmény
Valdszinliség
Kicsi (1) Mérsékelt (2) Jelentés (3)
Gyakori (3) Alacsony (3) Kozepes (6) _
Lehetséges (2) Alacsony (2) Kozepes (4) Kozepes (6)
Ritka (1) Alacsony (1) Alacsony (2) Alacsony (3)

Ritka: Csak kivételes esetekben kovetkezik be.
Lehetséges: Bekovetkezhet a kdzeljovSben, vagy a létesitmény mikddési id6szakaban (5 éven beldl).

Gyakori: Nagy valdszin(iséggel bekovetkezik a kozeljov6ben, vagy a létesitmény mikodési idészakaban (1 éven
beldl).

Kévetkezmények:

Kicsi: Kismértékd kar keletkezik, nincs komolyabb hatdsa a kérnyezetre, illetve a létesitményre. Anyagi karok
nincsenek, vagy csak minimalisak.

Mérsékelt: Lathato karokat okoz a kornyezetben, illetve a létesitményben. Fizikai kdrok keletkezhetnek a
|étesitményben, melyek kijavitasa komolyabb anyagi terhekkel jar.

Jelent8s: Komoly karok keletkeznek mind a természetes, mind az épitett kornyezetben. Igen komoly anyagi
terhekkel jarnak a javitasi munkalatok.
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44. tabldazat: Az egyes idGjardsi események kockdzatértékelése

Esemény

Alesemény

Valészinliség

Kévetkezmény

Varhaté hatas/Kockazat

Javasolt beavatkozas

Sulyos viharok

Szélvihar

3

2

6

Hovihar

2

2

4

Jégeso

SzélsGséges viharok kapcsan nagyobb
figyelmet a hirtelen lehullé nagyobb
csapadékhozamokra, illetve annak
elvezetésére kell forditani a csapadékviz
gylijt6 és a befogadd rendszer megfelel6
méretezésével.

SzélsGséges
hémérséklet

H6hullam

Hideghullam

A f(itési rendszer csucsterhelésre
torténdé megfelel6 méretezésével lehet
a hémérsékleti szélsGértékekre,
anomalidkra felkésziilni. A tervezés
soran torekedni kell a megujuld
energidk hasznositdsara.

Aszaly

A teriileten belll a sziikséges
zoldteriletek megfelel6 ontozése
biztositott.

Tlzkar

A tlizkdr varhaté hatdsainak
minimalizalasa érdekében a tlizvédelmi
el6irdsok betartasa, a védétavolsagok
figyelembevétele javasolhato.

A teriilet kbrnyezetében a
rendelkezésre alld arviz térképek
alapjan nem meril fel kockazat

Belviz

Kockazatot a belviz a mélygarazs
vonatkozasaban jelenthet, melyet a
tervezés soran javaslunk figyelembe

venni.
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7.6.5. Az egyes éghajlati tényez6kre vonatkozo javaslattétel

A tervezés, kivitelezés, lUzemelés sordn fontos a kornyezeti vdltozdk figyelembevétele. A tervezés korai
id6szakaban megtett |épések sokban hozzajarulhatnak ahhoz, hogy a valtozé klimatikus viszonyok csak
minimalisan legyenek hatdssal a |étesitményre.

Tovabbi javaslatok a vonatkozo 6sszefoglald fejezetekben keriiltek leirdsra (7.6.3.5 fejezet és 7.6.3.7 fejezet).

7.6.6. Tervezett létesitmény éghajlatvaltozasra gyakorolt hatasainak értékelése

A tevékenység nem befolydsolja jelentésen a feltételezhetd hatasterilet alkalmazkodasi képességét a
klimavaltozashoz. A terilet haszndlata megvaltozik a beruhazas kapcsan, illetve a terilet jellege, és képe is
nagyban atalakul. Burkolt, illetve beépitett teriletek keriilnek kialakitasra, ugyan a zoldterliletek mérete
lecsokken, de varhatdéan minGségiik javulni fog a tobb szintes ndvényzetkialakitds miatt.

A fentebb leirtak kbvetkeztében nem varhato jelentGs valtozas a kornyezet adaptacids képességében.

7.7. Mdvi elemek védelme

A létesitmény kozvetlen kornyezetében gazdasagi teriletek, lakéteriletek és munkahelyi teriletek talalhatdak.
Az érintett helyrajzi szamu terilet szerepel a nyilvanos adtabazisban (https://oroksegvedelem.e-epites.hu/). A

beruhazas kapcsan a vonatkozd jogszabdly alapjan El6zetes Régészeti Dokumentacio készil amely az épitési
engedély benyujtasagi beaddasra keril a hatdsag felé.

A vonatkozo jogszabdlyi elGirasok értelmében a féldmunkdk soran esetlegesen el6kerilé lelet esetén értesiteni
szlikséges a helyileg illetékes régészeti hatésagot.

7.8. Zajvédelem és rezgésvédelem

7.8.1. Alapallapot

Ahogy az 5.9 fejezetben ismertetésre kerilt a tervezési terilet zajvédelmi allapotat a kérnyezd kozutak
kozlekedési jellegli zajterhelése hatarozza meg.

7.8.2. Zajvédelmi kovetelmények

7.8.2.1. Zajkibocsatasi hatarértékek

A létesitmény vonatkozadsaban, tekintettel arra, hogy a tervezett beruhdzas el6zetes vizsgdlata jelen
dokumentacid alapjan kerl elinditasra, zajkibocsatasi hatarérték nem kerilhetett megallapitasra.

7.8.2.2. Alétesitésre (kivitelezésre) vonatkozé zajvédelmi kovetelmények

Az épitési kivitelezési tevékenységtll szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EGM
egyuttes rendelet 2. melléklete a zajtol védend6 tertilet jellege és az épitési munka idGtartama szerint hatarozza
meg.

A tervezett |étesitmény kivitelezési munkalatai varhatéan 1 évnél hosszabb id6tartamot érintenek.

e Udiil6teriilet vonatkozasaban nappal/éjjel = 50 dB / 35 dB
e  Kisvarosias, kertvarosias lakoteriilet vonatkozédsaban nappal/éjjel = 55 dB / 40 dB
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e Vegyes teriilet. nagyvarosias lakéterllet vonatkozdsaban nappal/éjjel = 60 dB / 45 dB
e  Gazdasagi teriletek vonatkozasaban nappal/éjjel = 65 dB / 50 dB

7.8.2.3. Az lizemeltetésre vonatkozd zajvédelmi kdvetelmények

Az Uzemeltetésbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM egylttes rendelet 1.
melléklete a zajtol védendd terlilet jellege szerint hatdrozza meg.

e  Gazdasagi teriletek vonatkozasaban nappal/éjjel = 60 dB / 50 dB

e Vegyes teriilet vonatkozasaban nappal/éjjel = 55 dB / 45 dB

e  Kisvarosias, kertvarosias lakoteriletek vonatkozasaban nappal/éjjel = 50 dB / 40 dB
Udul6teriilet vonatkozdsaban nappal/éjjel = 45 dB / 35 dB

7.8.2.4. A kozlekedési létesitményekre vonatkozd hatarértékek
A |létesitmény kozvetlen kornyezetében a Budafoki Ut helyezkedik el.

Az érintett Utra az épitési kivitelezési tevékenységtsl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.)
KvWM-EUM egyiittes rendelet 3. melléklete szerint:

a telepilési 6nkormanyzat tulajdonaban lévé gydjtéat (Budafoki ut):

e Udiiléteriilet: 55/45 dB(A)

e Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(i beépitésd): 60/50 dB(A)

e Lakoterilet (nagyvarosias beépitésti), a vegyes teriilet: 65/55 dB(A)

e  Gazdasagi terllet: 65/55 dB(A)
7.8.3. Hatasok a kivitelezés id6szakdban

7.8.3.1. Epitési zaj

A beruhdzasi terllet mivelés aldl kivett, jellemzGen zavart teriilet. A kivitelezés soran sziikség van
tereprendezésre, illetve a mélygardzs kialakitdsdhoz foldmunkdkra, mely talaj mozgatdsat, és szallitdsat
eredményezi. Az épitési munkalatok soran foldmunkagépek, kéziszerszamok, emel6 berendezések, valamint
tehergépjarml(ivek altal okozott zajterheléssel kell szamolni.

A felhasznalni tervezett ingatlan teriilete ~6,1 ha. A tervezési terlileten a tejes beruhdzas megvaldsitasa 6
Utemben (tombonként) tervezett, ebbdl az I. Gtem kivitelezésének varhaté kezdete 2026. Il. negyedéy,
befejezése 2029. I. negyedév. Az itemek korilbelll % éves eltolassal keriilnek inditasra. Az lizemelés soran a
teljes teriilet beépitettségének adottsagait vettik figyelembe a varhatd kornyezeti hatasok bemutatdsa soran.
Szamitasaink soran a teljes tervezési teriiletet vettlk figyelembe. Meg kell jegyezni, hogy varhatéan nem all el
olyan dllapot, hogy az Osszes tervezett épllettomb tertiletén munkavégzés folyik, igy varhatdan a tényleges
kornyezeti hatdsok a dokumentumban bemutatottnal kedvezébbek lesznek.

A figyelembe vett jelent6sebb zajterheléssel jaré berendezések becsilt hangteljesitményszintje az alabbiak
szerint alakul.

45. tabldzat: Munkagépek és tehergépjdrmiivek vdarhato zajterhelése az épités id6szakaban

Munkagép, berendezés Teljesitmény Hangteljesitményszint hatarérték

Univerzalis foldmunkagép P =75kwW Lw=102,2 dB
Rakodégép P =75kw Lw=102,6 dB
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Munkagép, berendezés Teljesitmény Hangteljesitményszint hatarérték
Tehergépjarmiivek - Lw= 98,0 dB/db

A terileten a munkavégzés soran a legnagyobb zajterheléssel jaré féldmunka idején a kivitelezési terileten 20
db féldmunkagép, 30 db nehézteher gépjarmd és 10 db rakoddgép egyittes jelenlétével szamolunk.

A zajforrésok elhelyezkedését az aldbbi dbran mutatjuk be.
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13. dbra: A zajforrdsok elhelyezkedése (kiwtelezes)

A tervezési teriileten kivitelezési tevékenység 22:00 és 06:00 kdzott nem tervezett.

A tervezett |étesitmény vonatkozdsaban zajmodell kerilt kidolgozasra az IMMI 2024 szoftver segitségével.

A szamitott zajterhelési értékek koziil az modellezés sordn vizsgalt feltételezetten legjobban terhelt pontok

értékeit az aldbbi tablazat tartalmazza. A részletes szamitasi eredmények a mellékletben taldlhatok.

46. tablazat: Szamitott zajterhelési eredmények a kivitelezési munkdk sordn [dB(A)]

. > ) Szamitasi eredmény Hatarérték
Védend6 megnevezése
Nappal Nappal
Budafoki Ut 64/a (M1) 13. emelet 63,6 60
Budafoki ut 185. (M2) 7. emelet 65,0 60
Budafoki ut 187-189. (M3) 3. emelet 65,6 60
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Ahogy a fenti szamitasok eredményei is mutatjak, a zajvédelmi hatarérték tullépése varhaté a kivitelezés
id&szakdban. A hatasok mértéke csokkenthetd, amennyiben korszer(ibb, alacsonyabb zajterhelésli munkagépek
alkalmazasa torténik meg, illetve, ha az , (iresjaratokban” a tehergépjarmivek érkezése, illetve tdvozasa kozott
a munkagépek motorja ledllitasra, vagy alapjaratba keriil. Ezzel a megitélési id6n bellli zajterhelés mértéke
csokkenthetd. A kritikus id6szakban javasoljuk zajvédelmi hatarérték mdédositas, illetve zajvédelmi hatarérték
aléli felmentés iranti kérelem benyujtasat a helyileg illetékes kdrnyezetvédelmi hatdsag felé. Meg kell itt
emliteni, hogy a munkateriiletek védendd teriiletekhez kozelebb elhelyezkedS részén id6szakosan a fenti
szamitas szerinti értéket meghaladd zajterhelés alakulhat ki, igy javasoljuk a munkaszervezést oly mddon
kialakitani, hogy a kritikus telekhatar menti térrészeken munkavégzés a napon beliil kisebb hangsulyt kapjon.
Amennyiben ez nem megoldhatd, a fentiek szerint javasolhatd a zajvédelmi hatarérték aléli mentesség iranti
kérelem benyujtasa a munkavégzés megkezdését 30 nappal megel6z6en.

A kivitelezés maximalis zajvédelmi hatastertilete a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § elGirasai alapjan
hatdrozhaté meg.

A kivitelezési tevékenység varhatdan 1 évnél hosszabb id6t vesz igénybe, de az éjszakai id6szakban kivitelezés
nem tervezett. Erre tekintettel a zajvédelmi hatarérték a legktzelebbi védenddk vonatkozasaban 60 dB. A
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontjanak elGirdsai alapjan a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasterlletének (a kornyezeti zajforras hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazd
zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb,
mint a hatarérték. A hattérterhelés maximalis mértéke kevesebb, mint 50 dB, tehat, a kormanyrendelet 6. § a)
pontjanak elGirasai alapjan szlikséges meghatarozni a hatasterilet, amennyiben ezen teriileten belll védendd
talalhatd.

Az igy végrehajtott lehatdrolds szerint a létesitmény kivitelezés id6szakaban varhaté zajvédelmi hatasteriilete
a telekhatartol szamitva maximalisan 420 méterben hatarozhaté meg. A hatdsterilet kiterjedésének
lehatdrolasa égtajakra bontva az alabbi tablazatban keriilt megadasra.

47. tablazat Zajvédelmi hatdstertiilet kiterjedése a kivitelezés id6szakdban, égtdjak szerint

Hatasteriilet kiterjedése

Eszakkelet 420 méter
Délkelet 410 méter
Délnyugat 349 méter
Eszaknyugat 341 méter

7.8.3.2. Kozlekedési zaj

A kivitelezési munkalatok kapcsan a 4.3.1 fejezetben ismertetett terhelésnévekménnyel kell szamolni.

A szamitds soran a 25/2004 (XI1.20.) KvWM rendelet elGirdsai szerint jarunk el. A figyelembe vett kiindulasi adatok
az aldbbiak:

48. tabldzat: Kiinduldsi adatok a zajszamitds kapcsdn

K6zut megnevezése

K6zt tipusa

Budafoki ut - Eszak
lelleg2=2 (atlagos éjszakai
forgalmu utak)

Budafoki ut -Dél
Jelleg2=2 (atlagos éjszakai
forgalmu utak)

Savok szama

4

4

Burkolat allapota

B

B
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Ko6zut megnevezése Budafoki ut - Eszak Budafoki ut -Dél

Forgalom jellege Egyenletes Egyenletes
Hosszesés mértéke (%) 0 0
Hosszesés jellege emelkedd emelked§
| 60 60
Sebesség 1 60 60
1l 60 60
Védend6 tavolsaga 15 15
Védend6 és kozut kozotti térrész
. Beton Beton
jellege

A nappaliiddszakra vonatkozé szamitott zajterhelések a ténylegesen alkalmazott kozlekedési sdv kozépvonalatdl
szamitott 7,5 m-re az alabbi tablazatokban kerlt feltintetésre.

49. tablazat: A vizsgdlt utszakaszok alapdllapoti zajterhelésének szamitdsi eredményei a kivitelezés idészakdaban (2026)

Budafoki ut - Eszak Budafoki ut -Dél
. . | 0% 0%
Tobblet forga!om megoszlasa I 0% 0%
az adott utszakaszon
1l 50% 50%
Szamitott zajterhelés Nappal 75,2 dB(A) 74,9 dB(A)
referencia tavolsagban Ejjel 68,2 dB(A) 67,6 dB(A)
Szamitott zajterhelés a Nappal 71,5 dB(A) 71,1 dB(A)
védendénél Ejjel 64,4 dB(A) 63,9 dB(A)

A szamitott értékekbdl jol lathatd, hogy a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebesség hatarok mellett a
vizsgdlt Utszakaszokon alapdllapotban is a hatdrértékek tullépése feltételezheté a legkdzelebbi védendd
ingatlanok kapcsan.

A varhaté forgalomnovekmény (90 tehergépjarm(i/nap) napon beliili megoszlasat a folyamatos munkamenet,
és a kizdrolag a nappali id6szakban torténd kivitelezésre tekintettel dranként maximum 6 tehergépjarmd
novekmény figyelembevételével szamitjuk 07:00 és 19:00 kdzotti idGszakban.

A létesitménybe iranyuld tehergépjarm forgalom a Budafoki Uton keresztil kdzeliti meg a beruhazasi teriletet.

50. tabldzat: Szamitott zajterhelés a vizsgdlt utszakaszok vonatkozdsdban a kivitelezési idészakban [dB (A)] (2026)

Novekménnyel egyiittes terhelés Budafoki ut - Eszak Budafoki ut -Dél
Szamitott zajterhelés referencia | Nappal 75,3 74,9
tavolsagban Ejjel 68,2 67,6
Szamitott zajterhelés a Nappal 71,5 71,2
védenddénél Ejjel 64,4 63,9
Nappal 0,0 0,0

Névekmény mértéke p

Y Ejjel 0,0 0,0

Ahogy a tablazatban lathatd:

e Az érintett Budafoki Ut mentén taldlhaté védenddk vonatkozdsaban alapdllapotban a hatarérték
tullépése feltételezhetd. A kivitelezés sordn generalddd forgalom ezen terhelést szamitdsaink szerint
nem maédositja érzékelheté mértékben.
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7.8.4. Hatasok az Gzemelés idGszakdban

7.8.4.1. Uzemi zaj

A tervezési terlileten gépészeti berendezésekhez kapcsolédd pontszerl forrasok, illetve fellleti forrasként
jelentkez6 mélygardzs ajtok és parkoldk telepitése tervezett. A gépészeti berendezések lizemelése folyamatos.

A figyelembe vett pont, illetve feliilet jellegl zajforrasok fébb adatait az alabbi tablazat tartalmazza.

51. tablazat: A tervezett létesitmény zajforrdsai

Hangteljesitmény szint

Zajforras DETE]IYE]]

Nappal Ejjel

Hészivattyu 21db 82 dB 82 dB

Mélygarazs 7 db 62,8 dB 58 dB
Személygépkocsi parkold ,,A” tipus 26 férGhely 80,3 dB 71,2 dB
Személygépkocsi parkolé ,,B” tipus 41 férGhely 82,9 dB 73,9dB

Személygépkocsi parkolé ,,C” tipus 35 férGhely 82 dB 73 dB

A fent felsorolt gépészeti berendezések darabszama a Megbizd altal atadott tervek alapjan kerultek
meghatarozasra.

A zajforrasok elhelyezkedését az alabbi abran mutatjuk be.
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Jelmagyarazat

~ Telekhatar

[ Beruhazas

@ Megitélési pont
. Epilet

Parkolé
Zajforrés pont
l:l Zajforrés felulet

A tervezett |étesitmény vonatkozdsaban zajmodell kerilt kidolgozasra az IMMI 2024 szoftver segitségével.

14. dbra A zajforrdsok elhelyezkedése

A szamitott zajterhelési értékek kozil az modellezés soran vizsgalt feltételezetten legjobban terhelt pontok
értékeit az aldbbi tablazat tartalmazza. Részletesebb adatok megtekinthet6k a mellékletben csatolt
helyszinrajzon.

52. tabldazat: Szamitott zajterhelési eredmények [dB(A)]

T T L s Szamitott Hatarérték
Nappal Nappal Ejjel

Budafoki Ut 64/a (M1) 13. emelet 41,2 40,8 55 45
Budafoki ut 185. (M2) 7. emelet 42,7 41,3 55 45
Budafoki ut 187-189. (M3) 3. emelet 38,2 35,1 55 45

A szamitasi eredmények alapjan a vizsgalt pontokon a Iétesitmény tartani tudja a zajvédelmi hatarértékeket.

53. tdbldzat A vizsgdlt pontokon a hdttérterheléssel egyiittes terhelés mértéke
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. e s i Novekmén
) " ) Szamitott Hattér Osszegzett 2 L/
Védend6 megnevezése mértéke

Nappal | Ejjel  Nappal Ejjel Nappal Ejiel Nappal H Ejjel

Budafoki t 64/a (M1) 13. 412 | 408 | 472 | 404 | 482 | 436 1,0 3,2
emelet

Budafoki ut 185. (M2) 7. 42,7 | 41,3 | 461 | 40 | 47,7 | 437 1,6 3,7
emelet

Budafoki (t 187-189. (M3)3. | 505 ' 351 | 468 | 399 474 | 411 | 06 1,2
emelet

Ahogy a fenti tablazatbdl is lathato, a létesitmény a hattérterheléssel egylttesen sem okozza hatarérték
tullépését.

A szamitasi eredmények alapjan kijelenthets, hogy a létesitmény egyetlen vizsgdlt ponton sem okozza a
zajvédelmi hatarérték tullépését.

7.8.4.2. Kozlekedési zaj

A forgalom zajhatdsat az lizemelés id6szakdban a teriletre vezetd utakon az aldbbi tablazatban ismertetjik.

54. tablazat: A vizsgdlt utszakaszok alapdllapoti zajterhelésének szamitdsi eredményei az lizemelési id6szakban (2033)

| Budafoki ut - Eszak | Budafoki uit -Dél
5 ) | 50% 50%
Tobblet forga!om megoszlasa " 50% 50%
az adott utszakaszon
1l 50% 50%
Szamitott zajterhelés Nappal 75,4 dB(A) 75,1 dB(A)
referencia tavolsagban Ejjel 68,4 dB(A) 67,9 dB(A)
Szamitott zajterhelés a Nappal 71,6 dB(A) 71,3 dB(A)
védendénél Ejjel 64,7 dB(A) 64,1 dB(A)

Ahogy az korabban ismertetésre kerilt a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebesség hatarok, illetve
burkolatjellemz6k mellett a zajvédelmi hatarértékek tullépése feltételezhetd az érintett Utszakaszok esetében
referencia tavolsagban alapallapotban.

A varhaté forgalmi novekmény mely a teriiletre érkezik napi 4625 személygépjarmu formajaban fog jelentkezni,
figyelembe véve a kétirdnyu kozlekedést.

A generdlédd forgalom nem eredményezi a zajterhelés érzékelhet6 mérték( valtozasat a vizsgalt Utszakasz
vonatkozasaban.

55. tabldzat: Szamitott zajterhelés a vizsgdlt kézlekedd utak kérnyezetében az iizemelési idGszakban [dB (A)] (2033)

Noévekménnyel egyiittes terhelés Budafoki ut - Eszak Budafoki ut -Dél

Szamitott zajterhelés Nappal 75,4 75,1
referencia tavolsagban Ejjel 68,4 67,9
Szamitott zajterhelés a Nappal 71,7 71,4

védendénél Ejjel 64,7 64,1
Nappal 0,0 0,0

Novekmény mértéke .

Y Ejjel 0,0 0,0

68



Ahogy a tablazatban lathato:

e Az érintett Budafoki Ut mentén taldlhatd védend6k vonatkozasaban a hatdrérték tullépése
feltételezhetd alapdllapotban is. Az (1zemelés soran generalddé forgalom ezen terhelést szamitasaink
szerint érzékelheté mértékben nem maddositja. A varhaté névekmény 0,1 dB-nek adédott, mely az
emberi érzékelés hatara (0,5 dB) alatt marad.

7.8.5. Hatasok a tavlati id6szakban

A forgalom téavlati zajhatdsat az érintett Utszakaszok kapcsan az alabbi tablazatban ismertetjiik.

56. tdbldzat: A vizsgdlt utszakaszok alapdllapoti zajterhelésének szamitdsi eredményei a taviati id6szakban (2048)

Budafoki ut - Eszak Budafoki ut -Dél
. ) | 50% 50%
Tobblet forga!om megoszlasa " 50% 50%
az adott utszakaszon
]] 50% 50%
Szamitott zajterhelés Nappal 75,5 dB(A) 75,1 dB(A)
referencia tavolsaghan Ejjel 68,5 dB(A) 67,9 dB(A)
Szamitott zajterhelés a Nappal 71,7 dB(A) 71,4 dB(A)
védenddnél Ejjel 64,7 dB(A) 64,2 dB(A)

A 15 éves tavlati id6szakban az altalanos forgalomnovekedés alapéllapotban is hatarérték tullépést eredményez
az utca mentén taldlhaté védenddk esetében. Mivel a beruhdzasi terilet kérnyezetében varhatd nagyobb
beruhdazas, a forgalom el6reszamitas szabvany a teriilet kdrnyezetében feltételezhetéen kialakulé beruhazasok
forgalomnoével6 hatdsat irdnyozza el6, a tényleges ndvekmény varhatéan az aldbbi tdblazatban megadottnal
kisebb lesz.

57. tablazat: Vdrhatd forgalomnévekmény dltal okozott zajterhelés nGvekmény a tavlati id6szakban [dB (A)] (2048)

N6évekménnyel egyiittes terhelés Budafoki ut - Eszak Budafoki ut -Dél
Szamitott zajterhelés Nappal 75,5 75,2
referencia tavolsagban Ejjel 68,5 67,9
Szamitott zajterhelés a Nappal 71,7 71,4
védenddénél Ejjel 64,7 64,2
Nappal 0,0 0,0

Novekmény mértéke 7

v Ejjel 0,0 0,0

Ahogy a tablazatban lathato:

e Az érintett Budafoki Ut mentén taldlhaté védendék vonatkozasaban alapallapotban is a hatarérték
tullépése feltételezhetS. A tdvlati idGszak sordn generdlddd forgalom ezen terhelést szamitdsaink
szerint nem érzékelheté mértékben maddositja.

Az értékek csokkentésére lehetGséget adhat a jov6beni technikai fejlesztések alkalmazasa, melyek jelen
pillanatban még nincsenek altaldnos hasznalatban magyarorszagi viszonyok kozott (pl. csendesebb abroncsok,
halkabb kopdréteg, elektromos jarm(ivek térnyerése).

7.8.6. Hatasok a felszamolds id6szakaban

A megsziintetés fazisdban a 7.8.3.2 fejezetben bemutatotthoz hasonlé hatasok varhatoéak.
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7.8.7. Zajvédelmi hatasterilet lehataroldsa

7.8.7.1. KoOzvetlen hatasterilet

A kivitelezési tevékenység varhatéan 1 évnél hosszabb id6t vesz igénybe, de az éjszakai id6szakban kivitelezés
nem tervezett. Erre tekintettel a zajvédelmi hatarérték a legkozelebbi védendSk vonatkozdsdban 60 dB. A
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontjanak elGirdsai alapjan a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasterlletének (a kornyezeti zajforras hatasteriletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazé
zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb,
mint a hatarérték. A hattérterhelés maximalis mértéke kevesebb, mint 50 dB, tehat, a kormanyrendelet 6. § a)
pontjanak elGirasai alapjan szlikséges meghatarozni a hatdsterilet, amennyiben ezen terileten belll védendd
talalhatd.

Az igy végrehajtott lehatdrolds szerint a létesitmény kivitelezés id6szakaban varhato zajvédelmi hatasteriilete
a telekhatartél szamitva maximadlisan 420 méterben hatdrozhaté meg. A hatasterilet kiterjedésének
lehatarolasa égtdjakra bontva az alabbi tablazatban keriilt megadasra.

58. tablazat Zajvédelmi hatdstertiilet kiterjedése a kivitelezés idGszakdban, égtajak szerint

Hatasteriilet kiterjedése

Eszakkelet 420 méter
Délkelet 410 méter
Délnyugat 349 méter
Eszaknyugat 341 méter

Az Uzemelés idGszakaban a zajvédelmi hatasterllet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontjanak
el6irdsai szerint, az éjszakai id6szakot is érint6é izemelésre tekintettel 35 dB lenne, tekintettel azonban arra,
hogy a hattérterhelés az M1, M2 és M3 pontokon 40 dB, a hattérterhelés fliggvényében a hatasterilet
lehatédrolas vonatkozasaban figyelembeveendd vonal a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § b) pontja
figyelembevételével a hattérterheléssel megegyez6.

Az igy végrehajtott lehatarolas szerint a [étesitmény lizemelés id6szakaban varhatoé zajvédelmi hatasteriilete a
telekhatartél szamitva maximalisan 116 méterben hatdrozhaté meg. A hatasterilet kiterjedésének
lehatdrolasa égtajakra bontva az alabbi tdblazatban kerilt megadasra.

59. tabldzat Zajvédelmi hatdsteriilet kiterjedése az lizemelés id6szakdban, égtdjak szerint

Hatasteriilet kiterjedése

Eszak 107 méter
Kelet 82 méter
Dél 61 méter
Nyugat 116 méter

7.8.7.2. KoOzvetett hatasterulet

A létesitmény kozvetett hatasteriilete a kozlekedd utak hatdsterilete, amely, figyelembe véve a 284/2007
(X.29.) Kormanyrendelet 7. § 1. bekezdésben foglaltakat, az érintett Utszakaszok vonatkozdsdban nem
megallapitandé.

7.8.7.3. A hatdsterileten elhelyezked6 ingatlanok
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A kivitelezés vonatkozdsaban a szamitott hatasterileten belilre esé ingatlanok helyrajzi szdmainak beszerzése
megtortént. A kivitelezés soran érintett ingatlanok a kovetkezék:

Budapest XI. keriilet, belteriilet:

3990/2; 3990/11; 3990/14; 3990/15; 3992/1; 3992/2; 3993/3; 3993/4; 3993/12; 3993/22; 3993/31; 3993/33;
3994; 3995/1; 3995/2; 3995/3; 3995/4; 3995/14; 3995/19; 3995/20; 3995/21; 4003; 4004/2; 4004/5; 4004/8;
4005/1;4005/2; 4006/3; 4008/1; 4008/2; 4009; 4010; 4011/4; 4012/1; 4012/2; 4012/3; 4012/4; 4012/6; 4012/7;
4013; 4014; 4015/1; 4015/2; 4016; 4021/6; 4042/103; 4042/142; 4054/4; 4055; 4074/2; 23813/1

Budapest, XXI. keriilet, belteriilet:
209998

Az izemelési idGszakra a hatasterileten elhelyezked6 ingatlanok helyrajzi szamainak beszerzése megtortént.
Budapest, XI. keriilet, belteriilet:

3992/1; 3992/2; 3993/4; 3993/12; 3993/31; 3994; 4003; 4004/2; 4008/2; 4009; 4010; 4011/4; 4012/1; 4012/2;
4012/3; 4012/4; 4012/6; 4012/7; 4013; 4014; 4016; 4021/6; 23813/1
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8. A kornyezetre gyakorolt hatdsok attételes hatasa a lakossag
egészségi allapotara

A létesitmény felszin alatti vizre és foldtani kozegre gyakorolt hatdsai nem tekinthet6ek jelentGsnek, igy az
egészségi allapotra gyakorolt attételes hatasok sem vizsgalhatdak ezen kdrnyezeti elemek vonatkozasaban.

A létesitményben bejelentésre kotelezett levegbtisztasagvédelmi pontforrasok telepitése nem tervezett, mivel
a fltési-h(tési igények kielégitése hdszivattyuk alkalmazasaval tervezett.

A varhatd lUzemi zajterhelés a fentebb bemutatottak szerint nem okozza a zajterhelési hatarérték tullépését a
legkdzelebbi védend&k vonatkozasaban.

A forgalom novekedése nem eredményezi érzékelhet6 novekmény kialakuldasat a vizsgdlt utszakasz
vonatkozasaban.

Osszességében kijelenthetd, hogy a létesitmény dltal okozott kdrnyezeti hatasok varhatéan nem okoznak az
egészségre karos hatdsokat.

9. Magyarorszagon uj, kilfoldon mar alkalmazott technoldgia
bevezetése esetében kilfoldi referencia

A |étesitményben Ujonnan bevezetésre kerilé technoldgia alkalmazasa nem tervezett.

10. Orszaghataron atnyuld hatasok

A beruhdzds kapcsan az orszaghataron atnyulé hatdsok kialakuldsa nem valdszindsithetd.

11. Uzleti titok hatdlya ala tartozé adatok és informacidk

A projekt kapcsan ilyen jellegl informaciok nem meriltek fel.
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12. Kozérthetd osszefoglald

12.1. Atevékenység lényegének ismertetése

A Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztd Ingatlanbefektetési Alap a Budapest, XI. kertilet 4011/4 hrsz alatti ingatlanon
dont6en lakd funkcidval rendelkezd fejlesztést tervez. A felhasznalni tervezett ingatlan teriilete ~6,1 ha. A
tervezési teriileten a tervezés jelenlegi allasa szerint 6 kiilonallé tomb kerl kialakitasra, melyek kézil 5 db 1akd,
1 db pedig iroda funkciéval fog rendelkezni.

A tervezési terileten kialakitasra keriilnek tovdbba felszini, illetve felszin alatti parkoldk, melyek egyiittes
kapacitdsa 1 850 személygépkocsi férGhelyes.

12.2. A kornyezeti hatasok becslése, értékelése

12.2.1. Leveg6tisztasag-védelem

A |létesitményben bejelentésre kotelezett levegGtisztasdgvédelmi pontforrasok telepitése nem tervezett, mivel
a f(itési igények kielégitése hészivattyuk alkalmazasdval tervezett.

A kozlekedd utak mentén a forgalmi eredet( légszennyez6anyag kibocsatds kismérték( valtozasa varhatd, mely
azonban a legkozelebbi lakéteriiletek vonatkozasaban tovabbra is az egészségligyi hatarérték alatt marad.

Kozvetlen hatdsteriilet a kivitelezés fazisaban kialakuld leveg6tisztasdg-védelmi hatdsteriilet, mely
munkavégzéssel érintett munkateriletek kdzéppontjatél szamitva 28 méternek adddott. A hatdsterilet altal
érintett helyrajzi szamok megadasa a vonatkozé fejezetben megtortént.

Kozvetett hatdsteriletként a létesitmény altal generalt kozlekedés kdrnyezetre gyakorolt hatdsai vizsgalhatok.
A forgalom lebonyolitdsara hasznalni tervezett kozlekedd utak szamitott hatasteriiletében a névekmény
minddsszesen maximalisan 2 méternek adédik.

12.2.2.  Felszini és felszin alatti viz, talaj

Havarias eseményként a munkagépek, tehergépjarmiivek meghibasodasa feltételezhetd. llyen esetekben a talaj
és felszin alatti viz hidraulika olaj-, vagy Ulzemanyag szennyezése lehetséges. A kornyezetterhelés
megakaddlyozasa érdekében a szennyezs forrds megsziintetését, hibaelharitas, szennyez6anyag felitatasat, a
szennyez6dott talaj eltavolitdsat, cseréjét sziikséges haladéktalanul megkezdeni.

A felszin alatti viz és a foldtani kdozeg szennyez6désének megelGzése érdekében sziikséges a kivitelezési
munkalatok soran keletkez6 hulladékok megfelel6 tarolasa, gy(jtése, artalmatlanité szervezetnek torténd
atadasa.

Az olajjal szennyez6dhet6 teriileteken (parkoldé feliiletek) a pontszerlien 6sszegyUjtott csapadékvizek CE
mindsités zaportulfolyds olajlevalasztén keresztlil kerlilnek bekotésre a csapadékviz csatorndba. A
tisztaterilleti csapadékvizek el6tisztitds nélkil vezethet6k be csapadékviz csatornaba.

A terlileten a kivitelezés és az lzemelés idGszakaban egyardnt biztositott lesz a kdarelharitds altalanos
eszkozallomanya a havarids események (baleset, gépborulas, stb.) esetére.
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12.2.3. Természet és tajvédelem

A tervezési teriilet és a hatdsterllet mar urbanizalt kornyezetben helyezkedik el. A teljes kornyezet jelenleg is
erGsen zavart ruderdlis él6helyekkel jellemezhet6. A beépitésre szant helyszin teljes egészében mentes
mindenféle természetes vagy természetkozeli él6helyt6l. A létesitmény kornyezetében sem fordulnak el6
stabilizdlédott, vagy legalabb értékesebb fajokat magukba foglald ruderalis elemekkel rendelkezé teriletek. Az
él6helyek természeti allapotanak romlasa, és ezzel egylitt az él6vilag életfeltételeinek kedvezbtlenebbé valasa,
els6sorban az elmult évek soran intenziven haté antropogén tényez6knek tudhato be. A tervezési teriilet tdgabb
kornyezetében is hidnyoznak még a jo természetességl élGhelyek.

A tervezési teriilet és a hatdsterilet urbanizadlt és kozlekedési teriiletekkel érintkezé jellegzetes ipari jellegd,
urbanizdlt taj. A tervezett |étesités és a késGbbi Gzemelés élGvilag-védelmi szempontbdl becsiilt hatasteriilete
nagyjabodl megegyezik. Az Gzemelésnél figyelembe kell venni a valészinlsithet6en megndvekedd forgalombdl és
az lizemeléssel egyltt jard zavardst, a rezgés, zaj- és porterhelést, valamint a fényszennyezést.

A tervezési terlilet és kornyékének, illetve az él6vildg-védelmi becsiilt hatdsterlilet novény- és allatvilagat
leginkdbb az adekvat él6helyeken a térségben altaldnosan elterjedt tag tlirési, eurinok fajok képezik. A
terlilethez szorosan koét6déd, arra egyedileg jellemzd, illetve kiilonosen értékes vagy fokozottan védett novény
és allatfaj tartdos megtelepedése az érintett teriileten kizarhatd. Tekintettel jelenlegi allapotukra és
kornyezetiikre, a tervezési teriileten és annak kornyezetében el6forduld élGhelyeknek a természetvédelmi
értéke igen sekély.

A tdg térségben taldlhatd orszagos jelent6ségl védett természeti teriletekre, helyi jelentGségl védett
természeti terlletekre és az eurdpai kdozosségi jelentéségli természetvédelmi rendeltetés( teriletekre (Natura
2000) a tervezett létesités és az lizem késGbbi mikodtetése értékelhets természetvédelmi hatassal nem lesz. A
térségben kijelolt nemzeti 6koldgiai haldzat elemeire varhatdéan semlegesek lesznek a létesitéssel és az
Gzemeltetéssel egyiitt jard olyan hatdsok, mint a varhatéan jelentGs fényszennyezés.

12.2.4. Klimaadaptacio

A beruhazas kapcsdan nem vdrhatd jelentds valtozds a kornyezet adaptdcids képességében. Megfelel§ el6re
tervezés mellett a létesitményre a valtozd klimatikus viszonyok varhatdéan nem fejtenek ki szamottevd hatast.

12.2.5. Hulladékgazdalkodas

A létesitményben keletkezd hulladékok gy(jtése, megfelel6 engedéllyel rendelkez6 hasznositd, vagy
artalmatlanitd szervezetnek torténd atadasa biztositott lesz. Az lizemeltet6 be fogja tartani a vonatkozé
jogszabaly szerinti elGirasokat, teljesiti a kotelezettségeket.

12.2.6. Zajvédelem és rezgésvédelem
A kozlekedési utakon generalt tobblet forgalom kapcsdn az aldbbiak allapithatéak meg:

¢ Akivitelezés id6szakaban:
. Az érintett Utszakaszok mentén alapallapotban is a hatarértékek tullépése feltételezhet6 a
legkdzelebbi védendd ingatlanok kapcsan. A kivitelezés soran generdlddd forgalom ezen
terhelést szamitdsaink szerint nem maédositja érzékelheté mértékben.
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o Az Gzemeltetés id6szakaban, illetve a tavlati idGszakban
. Az érintett Budafoki Ut mentén taldlhaté védend6k vonatkozasaban alapdllapotban a
hatdrérték tullépése feltételezhet6 alapdllapotban is. Az (zemelés soran generalddo
forgalom ezen terhelést szamitdsaink szerint érzékelheté mértékben nem mddositja. A
varhaté novekmény az (izemelés id6szakaban 0,1 dB-nek adddott, mely az emberi érzékelés
hatdra (0,5 dB) alatt marad. A tavlati id6szakban nem varhaté a generdlédé forgalomhoz
kapcsolédd névekmény.

A tervezési terlleten gépészeti berendezésekhez kapcsolddd pontszerl forrdsok, illetve fellileti forrasként
jelentkez6 mélygardzs ajtok és parkoldk telepitése tervezett.

A szamitasi eredmények alapjan a vizsgalt pontokon a létesitmény tartani tudja a zajvédelmi hatarértékeket.

A szamitdsi eredmények alapjan kijelenthet6, hogy a létesitmény egyetlen vizsgdlt ponton sem okozza a
zajvédelmi hatarérték tullépését.

A kivitelezési tevékenység varhatéan 1 évnél hosszabb id6t vesz igénybe, de az éjszakai id6szakban kivitelezés
nem tervezett. Erre tekintettel a zajvédelmi hatarérték a legkozelebbi védendSk vonatkozdsdban 60 dB. A
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontjanak elGirdsai alapjan a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasterlletének (a kornyezeti zajforrds hatasteriletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazd
zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb,
mint a hatarérték. A hattérterhelés maximalis mértéke kevesebb, mint 50 dB, tehat, a kormanyrendelet 6. § a)
pontjanak elGirasai alapjan szlikséges meghatarozni a hatdsterilet, amennyiben ezen terileten belll védendd
taldlhatd. Az igy végrehajtott lehatdrolas szerint a létesitmény kivitelezés id6szakaban varhaté zajvédelmi
hatasteriilete a telekhatartdl szamitva maximalisan 420 méterben hatarozhaté meg.

Az Uzemelés idGszakdban a zajvédelmi hatasterilet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontjanak
el6irdsai szerint, az éjszakai id6szakot is érint6 izemelésre tekintettel 35 dB lenne, tekintettel azonban arra,
hogy a hattérterhelés az M1, M2 és M3 pontokon 40 dB, a hattérterhelés fliggvényében a hatasterilet
lehatédrolas vonatkozasaban figyelembeveendd vonal a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § b) pontja
figyelembevételével a hattérterheléssel megegyez6. Az igy végrehajtott lehatarolds szerint a létesitmény
lizemelés id6szakaban varhato zajvédelmi hatasteriilete a telekhatartol szamitva maximalisan 116 méterben
hatarozhaté meg.

12.3. A kornyezeti allapotvaltozasok altal érintett emberek egészségi allapotaban,
életmindségében és életmddjaban varhato valtozasok

Az alacsony kornyezeti hatasokra tekintettel a létesitmény altal generdlt negativ egészségligyi hatdsok
kialakuldsa kizarhato.

12.4. A kornyezet és az emberi egészség védelmére foganatositandé intézkedések

Az emberi egészség védelmére intézkedések kidolgozasa és alkalmazdsa nem sziikséges

75



