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Mérést végezte: Mihics Dalma egyéni vallalkozo

3776 Radostyan, Rakdczi ut 41.

Megbizo neve EY DENKSTATT Kft.
és cime: 1132 Budapest, Véci ut 20.

Vizsgalt |étesitmény:  Tervezett |étesitmény

Cime:

BUDAPEST, XI. BUDAFOKI UT 70. SzZAM ALATTI, 4011/4 HRsZ.

A vizsgalat célja: A vizsgalat célja az tervezett beruhdzds el6tti zajszempontu

alapallapotanak meghatarozasa.

1. A VIZSGALATHOZ FELHASZNALT MUSZEREK

SVANTEK SVAN971 tipusu integrald zajszintmérd (azonositd szam: 113248)
Hitelesités szama: M810056 (érvényesség: 2026.05.13.);
SVANTEK SV30 akusztikus kalibrator (azonosité szam: 10954)

Hitelesités szdma: KO86793

A miszerek az MSZ EN 61672-1:2014. sz. , Elektroakusztika. Hangszintmér6ék” szabvany szerint

megfelelnek a 1. pontossagi osztalyd, preciz mérémliszerekkel szemben tdmasztott

kovetelményeknek.

Az MSZ 18150-1:1998 szabvanyban rogzitett vizsgalati el6irdsok betartdsa és az alkalmazott

mUszer pontossaga miatt, a vizsgalat az ,|. osztaly, pontos érték” kovetelményeknek megfelel.

2. MERESHEZ ES KIERTEKELESHEZ ALKALMAZOTT ELGIRASOK

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl,

93/2007. (XIl. 18.) KWWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasaral,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjardl,

27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékekmegallapitasaradl,

MSZ 18150-1:1998: A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.
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https://ugyintezes.mszt.hu/webaruhaz/szabvany-adatok?standard=109797

— MSZ ISO 1996-1:2020 sz. " Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirdsa, mérése és értékelése.
1. rész: Alapmennyiségek és értékelési eljarasok " c. szabvany,
— MSZ ISO 1996-2:2021. sz. " Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirdsa, mérése és értékelése.

2. rész: A hangnyomasszintek meghatdrozdsa " c. szabvany.

3. MERES IDBPONTIA ES AZ IDOJARASI KORULMENYEK
2025. marcius 4.: Helyszini szemle és zajmérés.
— nappali mérés: 17:30-19:30
— éjszakai mérés: 22:30 — 00:00

1. tabldzat
Jellemzd Mennyiség M.E.
HEmérsekl
omerseiet 12/4 oC
nappal/éjjel
Szélsebesség szélcsend m/s
Szélirany - _
Egyéb jellemzé tiszta égbolt -

4. HELYSZIN BEMUTATASA

A vizsgdlt [étesitmény Budapest XI. kerllet kdzigazgatdsi tertletén taldlhatd. A vizsgalt terllet
kornyezetében |évs, a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § (q) pontja szerinti védendd

épuletek zajvédelmi besoroldsa: ,Lakoterilet (nagyvarosias)”.

A vizsgalt teriilet és kdrnyezetének mérethelyes helyszinrajzat az 1. dbran kozoljik.
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1. dbra: /—/e/szinrajz

b T, mu~

=2 Jelmagyarazat

— Vizsgalt teriilet
il [ Telepiilés kézigazgatasi hatar

A vizsgdlt teriletre és annak kdzvetlen kérnyezetére vonatkozd Uzemi létesitményektdl

szarmazo zaj terhelési hatarértékeit zajtdl védendd terileten a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EGM

egyUttes rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.

2. tablazat
Hatarérték (L) az Lam megitélési
Sor- L o szintre* (dB)
, Zajtdl védend6 terilet -
el Nappal Ejjel
06-22 6ra 22-06 6ra
1. Udilétertlet, kilonleges teriletek kozil az 45 35
egészséglgyi terlletek
2. Lakoterllet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszer(i beépitésd), kilonleges
.. . e e 50 40
terlletek kozll az oktatdsi létesitmények
terllete, a temetdk, a zoldterilet
3. Lakoterllet (nagyvarosias beépités(), vegyes 55 45
tertlet
4, Gazdasagi terllet 60 50

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvény szerint.
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5. A MERESI PONTOK LEIRASA

A mérés soran, a mérési pontokat a legkdzelebbi védendd létesitmények, objektumok kerités
vonaldban vettik fel, vagy a homlokzat el6tt 2-mre, ahol volt ra lehet6ség. A mérési pontok

elhelyezkedését az alabbi abran mutatjuk be:

Jelmagyarazat

— Vizsgalt tertilet
[ Telepiilés kozigazgatasi hatar

34 Megitélési pont

2. dbra: Zajmérési pont

A mérési pontok pontos helyét az aldbbi tablazatban foglaljuk dssze:

3. tabldzat
Pont jele Helye Magassag | Pont jellege
M1 Budapest, XI. kertlet, Budafoki Ut 64/A telekhataron 1,5m T
Budapest, XI. kerllet, Budafoki Ut 185. védendd
M2 L s , 1,5m T
lakéépllet kerités vonaldban
M3 Budapest, X,l' k(?rulet, Budafokluut 187-189. 15m 7T
Lokomotiv haz homlokzat el6tt 2 m-re
ZT: Zajterhelési pont
4
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6. A VIZSGALATI MODSZER, AZ EGYES MERESEK ELVEGZESENEK MODIJA, ES IDGTARTAMA

A zajmérést a vizsgalat céljanak megfelelen, az MSZ 18150-1 6. fejezet elbirdsai szerint, a
kovetkezd modszerrel végeztik: Ahol Gzemi eredetl zaj volt észlelhetd, védendd lakdterileten
ott mértik a zaj Laegmert egyenértékd A-hangnyomasszintjét, az egyéb kornyezeti zajok
(kozlekedés, kutyaugatas stb.) sziineteiben. A mért értéket az alapzaj szerint korrigaltuk és
meghataroztuk az Uzemi eredet( zaj Lam megitélési szintjét. A vizsgalt védendd lakoterileten
Uzemtdl szarmazé zajterhelés nem volt mérhetd, sem nappali sem az éjszakai id6szakban.
Ahol Uzemi zaj nem volt észlelhetd, illetve ahol az lGzemi eredetl zajterhelés nem volt
meghatdrozhatd, ott a hattérterhelést az Lass 95%-0s A-hangnyomasszinttel hataroztuk meg.
A vizsgalt terlletrél elmondhatd, hogy a jelenlegi zajterhelését f6ként a hatarold utak
forgalmatdl szdrmazd zajkibocsatas adja, a Budafoki Ut 4&tmené forgalma. Uzemi tevékenységtél
szarmazo zaj egyik mérési pontban sem volt hallhaté.

A vizsgalat soran a mérést minden ponton addig végeztik, mig az Laeq Szint valtozasa 0,1 dB-en
belil maradt. A terlletre jellemz6 alapzajt a kdzvetlen kornyezetben |évs zajforrasok

(kozlekedés, egyéb zajok) sziinetében mértik.

7. MERESI EREDMENYEK

A hattérterhelésre jellemz8 95%-0s A-hangnyomasszintek:

4. tablazat
Mérési pont Los
dB(A)
Jele nappal/éjjel
M1 47,2/40,4
M2 46,1/40,0
M3 46,8/39,9
8. ZAJ TERJEDESET BEFOLYASOLO TENYEZOK
5. tabldzat
y Domborzati TRy L, Nyilaszarok
Novényzet ; Arnyékolas Talaj minGség y
viszonyok helyzete
- sik - - -
5
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9. A MEREST BEFOLYASOLO EGYEB TENYEZOK

A mérés soran, mérést befolydsolod tényezé nem volt.

10. ZAIKIBOCSATAS ERTEKELESE

A mérési pontokban a nappali és az éjszakai id8szakban a meghatdrozé zaj dsszetevd teljes
mértékben a kozlekedéstdl szarmazott. Uzemi zajtdl szarmazoé zajterhelés nem volt hallhaté és

mérhetd egy mérési ponton sem.

Radostyan, 2025.03.05.

Mérést végezte, jegyz6konyvet Osszeallitotta:

Mihics Dalma

okl. kérnyezetmérnok (MKANKME-16/2007)
zaj- és rezgésvédelmi szakértd
(BAZm.Mérn.Kamara 05-01740/SZKV- 1.4.)

Melléklet:
= Szakért8i engedély masolat
= Hitelesitési bizonyitvany
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