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1. ELOZMENYEK

Visegrad telepiilés kozelében elhelyezkedd Mogyordhegy, Magyarorszag kiranduldk altal
leglatogatottabb térségében helyezkedik el. Domos és Visegrad kozséghatarban olyan orszagosan
ismert kirdnduléhelyek talalhaték, mint a RAm-szakadék, a Prédikaloszék, az Apatkuti-volgy, a
Visegradi Fellegvar, vagy a Nagyvillam.

A Madas Laszlé Erdészeti Erdei Iskola 1988-ban tortént alapitasa és az azt kovetd kozjoléti
fejlesztések megvalositasa 6ta a Mogyordhegy irant jelent6és mértékli, napjainkban is egyre
fokoz6d6 érdeklédés mutatkozik. A kornyéket a gépkocsival, vagy tomegkozlekedéssel érkezd,
szabadidejiiket a természetben eltélteni kivané kiranduldk kiemelked6 mértékben latogatjak.
Emellett, foként nyari id6szakban a kdrnyez6 taborhelyek és az erdei iskola lakoi, valamint az
orszagos kéktura kozelsége révén a bakancsos turistak is nagy szamban vannak jelen. A kérnyezd
turisztikai attrakciék orszdgosan is kiemelkedé mértékii latogatészam nagyon jé lehetéséget
teremt a természeti kornyezethez és az élévilaghoz kapcsol6d6 szemléletformalasra. Ez hivta
életre a Pilisi Parkerdd Felleg Park koncepcidjanak tovabbi fejlesztési elemét: az Okoturisztikai
Kozpontot.

A Dunakanyar kiemelt turisztikai térség tovabbi fejlesztése érdekében a Pilisi Parkerd6 Zrt. a
napjainkban tapasztalhaté tarsadalmi igényekhez igazodva szeretne egy kérnyezeti nevelést és
ismeretterjesztést, valamint gyermekes csalddok erdei kornyezetben torténé kikapcsolédasat
szolgald kozjoléti objektumot létrehozni. A beruhazas célja, hogy megfeleld szinvonalon és
helyszinen valositsa meg az egész orszaghdl ide latogaté turistak, kirdndulé csoportok, csaladok,
iskolai és egyéb csoportok, tovabba az altalanos iskolak erdei iskolai foglalkozasain a gyerekek
kornyezeti nevelését. A létrehozandé Mogyordhegyi Okoturisztikai Kézpont elsédleges célja a
Visgeradi- és a Pilis-hegységre jellemz6 él6vilag komplex, interaktiv és szemléltet6 mdédon térténd
bemutatasa, az erdei iskola program részét képezo6 parkerdei vadgazdalkodas bemutatasa.

Alétesitmény az erdei iskolai foglalkozasoknak is hatékony élménypedagogiai eleme lehet, a nyari
erdei taborok résztvevoi pedig erdépedagdgusok tarsasdgaban akar az allatok gondozasaban is
rész vehetnek.

A Pilisi Parkerdd Zrt. (a TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT1-00003 azonosit6szamu, Felleg Park fejlesztése
cimi projekt keretében, konzorciumi partnerivel kozoésen) a Mogyordhegyi Okoturisztikai
Kézpont kozjoléti beruhazasként hozza létre. A Mogyoréhegyi Okoturisztikai Kézpont létrehozasa
altal nagyobb létszamu csoportok fogadasara is képes lesz, igy lehet6ség nyilik az allatok
viselkedésének tanulmanyozasara, illetve a vadgazdalkodas alapjainak bemutatdsara a széles
latogatokozonség szamara.

Felleg Park fejlesztés engedélyezési tervét az Engedélykér6 megkiildte a Pest Megyei
Kormanyhivatal Foldmiivelésiigyi és Erdészeti Féosztalyanak. A Hatésag PE-06/KTF/29569-
2/2022. szamu tajékoztatasa alapjan a tervezett létesités ligyében a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 3. szamu mellékletének 112. b) pontja - ,,.Szabadidé eltoltésére szolgdld dllando szabadtéri
létesitmények b) védett természeti tertileten, Natura 2000 teriileten, barlang védéovezetén 0,5 ha-
tol” - szerint el6zetes vizsgalatot kell lefolytatni (4. melléklet).

A Pilisi Parkerdd Zrt. a vonatkozd jogszabalyi el6iras teljesitése céljabol, illetve a fejlesztési
tevékenység hatdsainak bemutatdsahoz sziikséges el6zetes vizsgalat dokumentacid
Osszedllitdsaval a Banyagép Kft-t bizta meg.
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2. ALTALANOS ADATOK

2.1 Avizsgalati dokumentaciot dsszeallité adatai

Név: Banyagép Kft.

Székhely: 2234 Magléd, Sugar ut 120.
Telefon: +36/20-3355-227

Email: iroda@banyagep.hu

Az elbzetes vizsgdlatban szakértdi tevékenységet végzo személyek:

SZKV-1.1.-Hulladékgazdalkodds Csetoné Boz6 Teréz
SZKV-1.3.-Viz és foldtani kézeg Okl. kérnyezetmérnok
védelem

SZKV-1.2.-Levegdtisztasdg-
védelem

SZKV-1.4.-Zaj- és rezgésvédelem

Agodcs Gabor
SZTV élévildgvédelem okl. kérnyezetmérnok,
o zaj- és rezgésvédelmi
SZTjV tdjvédelem L
szakmérnok,
erdész technikus,
teljes korii kérnyezetvédelmi,
taj- és természetvédelmi
szakért6
Kézremiikédott:
Heged{is J6zsef Po6san Gergely Nagy Gyula
Okl kornyezetmérnok OKL természetvédelmi mérnok Okl kornyezetmérnok

A szakértéi jogosultsagokat igazold okiratok masolatat az 1. szamua melléklet tartalmazza.

2.2 Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye),

Az érdekelt neve: Pilisi Parkerdé Zrt.

Székhelye: 2025 Visegrad, Matyas kiraly utca 6.
Cégjegyzékszama: 13-10-040224

Adészama: 10901816-2-13

KSH azonosité szam: 10901816-0210-114-13

KUJ szam: 100 208 225

KT] szam: 103331419
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2.3 A telephely/tervezett tevékenység cime, helyrajzi szama, a telepiilés
statisztikai azonosité szama, atnézeti és részletes helyszinrajz

Helyszin megnevezése: Felleg Park fejlesztés
Tulajdonos: Magyar Allam
Vagyonkezel6: Pilisi Parkerd6 Zrt
Erdérészlet: Visegrad 1 ENY1
Telepiilés | Helyrajzi szam | hrsz teljes [m2] Miivelési ag i,iz.e meltetéfsel
érintett teriilet
Visegrad 068/1 424293 erdd 19,92 ha
Visegrad 068/2 4167 Kivett sajat hasznalatu ut 4167 m?

2.1. tablazat: A fejlesztési teriilet ingatlan nyilvantartasi adatai

ALSO JATSZOTER

ERDEI ORIASOK LIGETE

[PIKNIK LIGET |

JATSZORET
TORAPARK |

MOCSAI TANYA
EMLEKFA UGET
KORGYGRU
MAZSOLA JATSZGTER
RONKVAR
ALLATSIMOGATO

NAGY JATSZOTER

NAGY LASZLO SZEK KORNYEZETE
FOGADOEPULET |

NAGYVAD KIFUTO

2.1. Abra: Fejlesztési teriilet

A teriilet atnézeti és részletes helyszinrajzat az 2. sz. melléklet tartalmazza.
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3. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

3.1 A tervezett tevékenység célja, a vizekbe torténé beavatkozassal jaro
tevékenység esetében a kozérdek bemutatasaval egyiitt

3.1.1 Atervezett tevékenység leirasa

A tervezés célja a jelenleg szerény koriilmények kozott miikodé Mogyoro-hegyi vadbemutatd kert
aktiv turisztikai kindlatdnak fejlesztése, valtozatos, egész évben haszndlhatdé elemekkel egy
egyedi, csaladi élményt nytjt6 kiranduléhely kialakitasa. A Mogyord-hegyi Okoturisztikai Kozpont
a Visegradi Fellegpark projekt részeként egy egész napos tartalmas kikapcsolédast nyujt a
latogatéknak. A latogatd, vendég, illetve a céliranyosan allatokat megfigyel6, piknikezni, jatszani,
tanulni érkezd gyerekek és kisérdik vagy csaladok szamadara egyarant izgalmas, tartalmas és
mozgaslehet6séggel biré helyet kinal, egyedi kialakitasaval tematikusan is jol illeszkedik a Pilisi
Parkerdd Visegradon meglévé elemeihez. Ujszer(iségével és egyediségével gazdag programot
kinal a latogatéknak, kicsiknek és nagyoknak egyarant.

A Visegrad telepiilés kozelében elhelyezked6 Mogyordhegy Magyarorszag kiranduldk altal
leglatogatottabb térségében helyezkedik. Domds és Visegrad kozséghatarban olyan orszagosan
ismert kirandul6helyek talalhaték, mint a Ram-szakadék, a Prédikalészék, az Apatkati-volgy, a
Visegradi Fellegvar vagy a Nagyvillam. A Madas Laszl6 Erdészeti Erdei Iskola 1988-ban tortént
alapitasa és az azt kovetd kozjoléti fejlesztések megvaldsitasa 6ta a Mogyord-hegy irant jelentds
mértéki, napjainkban is egyre fokozddé érdekl6dés mutatkozik. A kornyéket a gépkocsival vagy
tomegkozlekedéssel érkezd, szabadidejiiket a természetben eltdlteni kivand kirandulék
kiemelked6 mértékben latogatjak. Emellett, f6ként nyari id6szakban a kdérnyezé taborhelyek és
az erdei iskola lakoi, valamint az orszagos kéktira kozelsége révén a bakancsos turistak is nagy
szamban vannak jelen. Az orszagosan is kiemelked6 mértéki latogatészam nagyon jé lehet6séget
teremt a természeti kornyezethez és az él6vilaghoz kapcsol6d6 szemléletformalasra. Ezt a célt
szolgalja a kialakitandé Visegradi Fellegpark.

A Mogyorohegyen taladlhaté Visegrad 1EY1 erddrészletbe latogatokat ma csak az évtizedekkel
ezel6tt épitett, sokak altal ismert és latogatott, de mara elavult vadbemutaté kert, a kordbban
szolgalati lakasként funkcionald, de jobb sorsra érdemes, Makovecz Imre altal tervezett Mocsai-
tanya, valamint az egykor nagy népszeriliségnek oOrvends, mara szinte teljes mértékben
elhasznalédott népi jatszotér fogadja. A park tovabbi épitett elemei elszortan helyezkednek el a
pihend, taborozo és allatbemutaté helyek mentén. A berendezési targyak nagy része a nemrégiben
telepitett egységes butorcsaladbdl valdék. A meglév6é informdaciés rendszer nem egységes,
kiilonb6z6 korokban, eltérd anyaghasznalattal készitett hidnyos informacios feliiletekbdl all. Az
allatbemutatok karam szerkezete vegyes és helyenként javitdsra szorul. A meglévd
novényallomany atlagos allapota jo, de szamos koros fa apolasra ill. kivagasra szorul, kiilondsen
azokon a helyeken, ahol egyszerre nagy csoportok tartézkodhatnak. A nem miik6dé, rongalédott
burkolatok és berendezési targyak, feltjitasra és korszeriisitésre szorul6 épitmények és kozmi
csomopontok a mult korok lenyomataval gyengitik a hely vonzerejét és kinalatat.

Ezen kedvezdtlen allapot megsziintetése és a térség tovabbi fejlesztése érdekében a Pilisi
Parkerdé Zrt. a napjainkban tapasztalhaté tarsadalmi igényekhez igazodva, a Fellegpark projekt
részeként szeretne ,Mogyord-hegyi Okoturisztikai K6zpont” néven egy aktiv turisztikai célponta
kornyezeti nevelést és ismeretterjesztést, valamint gyermekes csaladok erdei kornyezetben
torténd kikapcsolddasat szolgald kozjoléti objektumot 1étrehozni.
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3.1.2 Vizekbe torténé beavatkozassal jaré tevékenység esetében a kozérdek
bemutatasaval egyiitt

Vizekbe torténd bevezetés, anyagelhelyezés a tertileten nem tervezett.

3.2 A tervezett tevékenység, tovabba, ha vannak mas ésszerii telepitési,
technologiai vagy egyéb valtozatai, akkor azok alapadatai

3.2.1 Jelenlegi allapot bemutatasa

Az 1980-as években létesitett kirandulékozpont napjainkban is a Visegradi-hegység egyik
legkedveltebb turista célpontja. Csalddok szadmdara Kkifejezetten idedlis, hiszen a tertlet
szolgaltatasai kicsiknek és nagyoknak egyszerre kindljdk a szabadidé hasznos eltoltésének
lehet&ségét.

A Mogyoroé-hegyen miikodik az orszag legrégebbi erdei iskoldja, a Madas Laszl6 Erdészeti Erdei
Iskola is. Az iskoldhoz tartoz6 Mogyoréhegyi Tabor akar 150 f6 befogadasara is alkalmas,
kindlatdban a téli hasznositast lehet6vé tevs fahazak mellett satrazasi lehetGséget is nyuijt.
Teriilete mintegy 1,5 hektar, ahol dam-, valamint gimszarvasok (bika, tehén, borju), illetve
vaddiszndk (kan, koca, siild6k) élnek. Az egyes vadfajok egymastol elkiilonitett részeken lelheték
fel.

A vadbemutatét kiépitett, murvazott Gton lehet végigjarni, valamint az alsé uttdl a tetdig egy
lépcsbsor vezet fel.

A tervezési teriileten és a kornyezetében tobb épiilete valosult meg Makovecz Imrének, melyek
kozil jelentdsek:

Mdcsai-tanya és kornyezete

Az épiilet "keritett haz" jellegli, "U" alaku épiilet. Az egyik szarnyban biifé, tigyeleti helyiségek,
iroda, raktarak, a masik szarnyban o6lak, istallo, kocsiszin, kolcsonzd. Az épililet gazdasagi
szarnyahoz keritett udvar késziilt aprojészagok szamara, konyhakerttel, mégotte, kocsibehajtoval
avadovdda teriilt el. A gépkocsival jarhato kiszolgal6 ut mellé telepiil, kozvetlen kozelében van az
01t6z6-WC épiilet. A tanya viz, csatorna, Ut csatlakozasa biztositva van.

Tobb funkciéja épiilet volt: az allatokat gondozd csalad lakasa, egy teraszos kavéhaz, gépszin,
kolcsonzo.

Jelentések a kézelben talalhaté mosdok és kézponti fiirdé épitmények is, a Makovecz féle szerves
épitészet ives, deszkaval boritott héjazataval.

Avizesblokk épiiletébdl 3 db késziilt. Egy a tanyaéptilet kozvetlen kozelében. Kett pedig tavolabb.
Az épliletek sok részletben eltérnek az eredeti tervektdl, egyszer(ibb megoldasokkal. Az épiiletek
részben foldbe vannak siillyesztve, a meglévé tervek alapjan monolit vasbeton falazattal. A fold
feletti teherhordd szerkezetek ives fa szaruzat, fa deszka boritassal. A belsé valaszfalak és
nyilaszarok is fa szerkezetek.

A tervezett csucsos bevilagito helyett egy sik polikarbonat fedés valésult meg.

A meglévo épiiletek teljesen elhanyagoltak, a fa szerkezetek korhadtak, feliiletkezeletlenek.
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3.1. dbra: Mdcsai-tanya

3.2. abra: Vizesblokk
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Nagy Laszl6 széke

Régi sz6l0k, szantok kozotti mezsgyék hegyrdl lehtizéddé megmaradt, mara jarhatatlanul benétt,
magas kérakasai egyikére helyezték Nagy Laszld kolto, ird, mifordito, grafikus emlékét 6rzé
tronszéket.

A szék a slirli mezsgye felé fordul, hattal a felkel6 napnak, mert a magyar tulvilagi hiedelem szerint
a holtak vildga mindenben tiikorképe az él6k vildganak. A nagy latogatottsagii helyet és
kornyezetét fejlesztésre javasoljuk, hogy mélté emléke legyen korunk nagy kolt6jének.

Jurta Kemping

A kirandulétabor tobb épiiletbdl all: egy fogaddépiiletbdl, a hozza tartoz6 szolgalati lakasbdl,
valamint tobb kisebb kiszolgald 1étesitménybdl. Az erdei fak oszlopcsarnoka templomként veszi
korbe a benne berendezési targyakként megjelend épitményeket, a fak korondja alkotja az étkez6
kupolajat. “Az épitetthez a mar meglévot is hozza kell latni.” M. L.

3.2.2 Fejlesztési koncepcid

Vadbemutaté helyek, jatszotér, allatsimogatd, tandsvények, kozosségi terek és
kornyezetiik

A tervezési teriilet az erd6torvény hatdlya ala tartozo erdéteriiletet 6leli fel. A Mogyoro6-hegyi
Okoturisztikai Kézpont helyén jelenleg vadbemutaté kert és kiranduld hely miikédik. A fejlesztés
soran egy keritéssel védett teriileten helyet kap egy feldjitott, a hazai vadfajokat és vadon é16
allatokat bemutat6 vadaskert, egy vadon €16 kisallatokat bemutat6 rész, egy 6shonos haziallatokat
bemutat6 parasztudvar allatsimogatoval, és az ezek miikodtetéséhez sziikséges takarmanytarolo,
istallé.

A kifuték mentén kialakitott allat megfigyel6 helyek, fajleiré feliiletek is egyben jatékos
szemléltetd, oktato eszkozokkel vannak felszerelve (tavcsd, terepi nagyito, fiileld kiirtok, élmény
fényképezo és etet6 elem, tapogatdk, nyomkeresok, faragott szobrok, taplaléklanc forgatok stb.)
A ronkvar atalakitasa soran a Pilisi tarautvonalakat (kerékparos, autds, gyalogos) népszertisité
»Talpad alatt a Pilis” interaktiv t3jékozo6dasi tanosvény kap helyet. Ezen elem kiegésziil a
Mécsai-tanyaban taldlhaté érint6képernyds interaktiv feliilettel, ami bemutatja a koérnyék
(Pilis)latvanyossagait, csillagtira lehetéségeit (bakancsos, autds, kerékparos, lovas egy és tobb
napos utak) és kedvet csindlva a 1atogatok megtervezhetik a kovetkezé kirandulasukat. A ronkvar
egy Kkis holl6fészek szerti kilatot is kapna a Parkerd6 logé madarszobraval. A mezitlabas, illatos
gyogynovényes Osvény a szorakozasi lehetéségen feliil a gyermekek érzékelési és tajékozodasi
készségeit is fejleszti.

Az egyes objektumokat andezit ztizalékkal stabilizalt, gyalogos nyomvonalak kotik majd 6ssze,
helyenként tolgyfa pallé tereplépcsével. A ronkvar alatti arnyékos hagyasfas ligetben a kicsik
jatszoterében felnagyitott termések, levelek és rovarok (helyi jelent6ségli védett természet
elemeivel) teszik varazslatossa a jatékélményt (orias fiirészlabu szocske, méhek és
szarvasbogarak felnagyitott maszoszoborként).

Kozosségi térként kialakitunk egy kb. 40 f6 befogadasara alkalmas fedett es6bedllét, amely tajba
ill6 médon, fabol késziil. A Mdcsai-tanya épiiletében kap helyet egy természetismereti kiallitas és
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a kozelben egy korszer(i tobbszemélyes faval burkolt konténer mosdé6. (Makovecz stilusu
pikkelyszer( boritassal), amely két szintjével a fenti jatszoteret és a biifét szolgalna ki.

A vadbemutatét napjainkban egy kiépitett, murvazott iton lehet alulrél megkeriilni, az épitett at
a Mogyordhegyi étterem és Mdcsai-tanya kozott halad, ezaltal a Mocsai-tanyahoz vezetd miuttal
egylitt egy teljes korutat képez. A vadbemutaté kert északi oldalaban egy murvaval felszoért pallds
tereplépcsé vezet a dombtetdre.

Az O0svények mentén vadmegfigyel6 dekkeket (kiemelt terasz) alakitottunk ki dgy, hogy a
latogatdk a kifutdk terébe tudnak 1épcsésoron felmaszni. A megfigyel6helyeken tavcsé, fajleiréd
tablak és fot6zashoz kialakitott csalogato etet6k lettek kialakitva.

Interaktivitas

A tandsvények egy interaktiv tobb elemes komplex 1étesitmény részét képezik. Nem a szokvanyos
moédon kommunikalnak a latogatékkal. Megtapasztalhaté élményeket, ismereteket nyudjtanak a
méhészet és a beporzas témakor elemeivel, az érzékszerveinkkel és a tajékozodasi készségiinkkel
kapcsolatban. Itt helyet kapnak az ligyességi, mozgalmas feladatok, statikus szoborjatékok és tajat
megfigyel6 és elgondolkodtato ismeretek.

A kozponti téma az aktiv tarazas, érzékszerveink jatékos megtapasztaldsa, a Pilis, a természeti
vildg, méhek, beporzas, rovarvildg, természetvédelem és méhészeti hagyomanyok
(tdjgazdalkodas) egy tajba illesztett tandsvényben megelevenedve. A természetes (natur hatasu)
anyaghasznalat, alacsony fenntartasi koltség és tematikajdban témahoz ill6 megjelenés jellemzi
kialakitasunkat.

A kialakitott dtvonalak a jellegzetes taj sokszinii arcat mutatja be: viragos kert, rét/legeld,
hagyasfas beerdésiilés, erd6 széle és mély erdd, vizes él6hely, csalitos bolygatott tertilet, beallt
védett teriilet, kaszald, esOkert-vizmegtartadst biztosité erdziovédelmi arkok és élGhely
rekonstrukcid. Ezen helyeket ismertet6 informacids tajtablak a pihen6helyek kézelében lennének
felallitva.

Okologikus szemlélet

Az 06shonos helyi novények megmaradasat és elterjedését segitdé terméfold és vizmegtarto
megoldasok alkalmazasa kiemelten fontos a jelenben tobbszor kialakult aszalyok atvészelésére. A
hatékony vizelvezet6 és vizmegtartd csapadékviz- és viharviz kezel6 rendszerek kis
él6helyszigeteket és haldzatot alkotnak majd a helyi allatvilag életterének jobbatételére. A
vadbemutat6 kert kifutéiban jelent6s talajer6zid tapasztalhatd, ami okologikus vizelvezetési
maddszerekkel tabaillesztett vizmegtart6 vapakkal és tokakkal lassan megallithatd.

Az Gjonnan iiletett cserje és fafajok kiilon védett keritéssel tudnak megmaradni a kifutékon beliil.

A mez6védé erdésavok tovabbi beeerddsitése és cserjékkel torténé gazdagitdsa javasolt,
kilondsen a bogyds gylimolcsokkel és nyarvégi viragzo cserjékkel.

A koncepcidban szereplé emlékliget egy tjjonnan kialakitott hely, ahol a latogaték az erdészettel
karoltve szervezetten tltethetnek vadon termdé gylmolcsfakat és allomanyalkotd fajokat
(megsziletett vagy elhunytak részére esetleg események emlékére). A hely tetszllegesen
latogathato barki altal, de mint egy 6rokbefogadé a liget fainak lehetnének gazdai. A helyre egy
landart szoborkompozicié hivna fel a figyelmet egy 6ridasszobor formdajadban. A helyet “6rz6”
mesebeli-tiindéri 1ény a fak egy csoportjat olelné at, felhivva a figyelmet az él6vilag védelmére. A
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deszkakbol késziilt 6rias szobor egyben egy ikonikus fot6zkodé hely és kirandulasi, piknikezési
célpont is lenne.

A Mogyord-hegyet jelenleg sétautak, turista 6svények, murva- és aszfaltos utak halézzak be. A
kiemelt jelent6ségli csomopontok (kdzponti bejarat, elosztopontok, Mdcsai-tanya) 4j aszfaltozasa
és sziikséges parkoldhelyek kialakitasa javasolt. Az egyes objektumokat andezit ztzalékkal
stabilizalt nyomvonalak kotik majd 0ssze. Ezek és a mar meglévd foldutak mentén sziikség lesz
cserjeirtasra, a behajlé dgak visszavagasara, utprofil igazitasra, korszeri vizelvezetd vapakra.

Az eloregedett, korhadt, veszélyes fak kivagas utan helyben hagyva a holtfa allomanyt gazdagitjak.
K6z6s kupacra hordva a helyi aljnévényzet egy védettebb foltban tud meger6sodni, egyben
taplalékot és menedékhelyet biztositva kiseml6soknek, rovaroknak és madaraknak.

A nagyvad kifutékban jelentds mértéki er6zi6é miatt kiemelten fontos a talaj- és gyokérvédelem.

A sik terilileteken vizvisszatart6 kelyhek kialakitdsaval, fak kozott ronkok és gally kotegek
kihelyezésével foghatjuk meg a lefoly6 vizet és talajt. A kialakitott foltokba és koré elkeritett
cserjés tltetendd.

A leszakad6 partfalszeri meredek helyek vessz6fonatokkal és teraszos ronk tamfalakkal
stabilizalhatok.

Az 6kolégikus szemlélet fontossagara és népszertisitésre tobb informacids tablaval is felhivjuk a
figyelmet.

3.2.3 Fejlesztési elemek
1. Parkolé felgjitas

A kialakitandd parkolé a Panorama ut mellett taldlhato, arrél szabalyosan lecsatlakozo utrél
kozelithetd meg.

A Kijelolt teriileten 6sszesen 2db mozgaskorlatozottak részére fenntartott és 34 db merdleges
megallasu parkolo helyet lehet kialakitani. Az autébuszok részére 6 db ferde megallasu féréhely
biztosithaté. A nagy aszfaltfeliiletet egy szigettel tervezik kettévalasztani, mely a meglévd
forduldval 6sszekothetd. A sziget szélessége 2,00 m, mely alkalmas névényzet tiltetésére, valamint
erdészeti tajékoztato tablak elhelyezésére.

A szegélyek elbontasandl, valamint a k6zépsziget épitésénél a meglévd aszfalt burkolatot 30 cm
szélességben vissza kell bontani. Az épités soran kisebb mértékii bozotirtast kell végezni. Az egész
feliileten 2 cm-es marast alkalmaznak, majd 4+1 cm-es aszfalt koporéteg teritést.
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3.4. abra: Parkolo a tervezett atépités utan
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2. Bejarat, fogadotér

3.5. abra: Bejarat jelenleg

CETTEREM
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=T PARKOLO—+
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=

bejarat-fogadotér

3.6. abra: Bejarat, fogadétér tervezett allapot
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3. Informacios rendszer és utak

A Mogyor6-hegyi Okoturisztikai Kozpont teriiletén a meglévé és a tervezett kozjoléti
nyomvonalak eldgazdsi pontjaiban a tovabb haladasi lehet6ségek egyértelmisitésére
jelzésrendszer elhelyezése sziikséges, amely a tovabb haladas irdnyat és a megkozelithetd
objektum nevét tartalmazo festett irdnyitd tablak, és attekinté térképpel ellatott informacios
tablak kihelyezésébal all.

Az informécios tablak telepitési helyszinei kapcsan a leglényegesebb szempont, hogy a fontosabb
terlileteken (allati takarmanyozast szolgald épiilet, jatszotér, vadbemutatd kert, Mocsai-tanya)
kertljon telepitésre 1-1 atnézeti térképpel ellatott informacios tabla, amely segiti a latogatok
tajékozddasat, és felhivja az ide érkezok figyelmét a fejlesztési teriilet l1étesitményeire, felkeltve
ezaltal az ide érkezok érdeklédését. A parkban az ismeretterjesztést kiilonboz6 informacios
tablak, a tajékozodast pedig iranyité tablak segitik majd, melyek a Parkerdd arculatanak
megfeleléen azonos anyaghasznalattal és egységes grafikakkal késziilnek.

taborozo!
helyre és
piknik rétre
vezet6 it

taborozo
helyre és
piknik rétre
vezetd Ut

\\ informaciés pont,
\ jétszhat6 jelzd 4

/

nfo tébla

Informaci6s pont kériili
parkositott teresedés,
kozlekedési eloszto pont
irdnyjelz6 piktogramos
tablakkal és feldjitott
burkolatokkal

Parkold

|
LN B

| = T

A

2 = \\. Mécsai tanya
Jatszotérhez vezetd kapuja
enyhe emelkedési \
gyepes sétalt |

i

W

kozponti informacios pont

3.7. abra: Kozponti informacids pont

A f6 elemek az aldbbiak lennének: infé pontokon elhelyezett kozponti térképes tajékozodo tabla,
helymeghatarozé térképes piktogramos tabla, iranyjelz6k, feliratok, novénytablak, informacids
tablak, hely és fajleird interaktiv tablak, egyéb tanosvényszer( tablak. A telepitett atirany jelzé
tablak kialakitasa lehetSleg egyenes, henger formaju szijacsmart akacoszlop, atméréje legalabb
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140 mm. Hossza 2800 mm. Az oszlop talajfelszin alatti részeit és a talajtol felfelé szamitott 200
mm magassagig a korhadast hatékonyan akadalyozo feliiletkezelést kell alkalmazni. (Ez lehet
katranyozas, égetés, bitumenes kezelés bemartassal, impregnalds mligyantaval.) Az oszlopokat az
id6jarasnak, kiemelésnek, kidontésnek, elforditdsnak ellendlld6 moédon, a talajtipusnak
megfelel6en, 700 mm mélységben sziikséges telepiteni.

4. Nagy Laszl6 széke

o

fobejarat felé jatszotér felé
vezet6 Gt vezetd Gt

kifuté/vadhald

&5 emiéktabla

K_/ Nagy Ldszl6 széke

Informéciés feliiletek
Nagy Lészl6 és Makovecz Imre
munkdssaganak bemutatasa
Visegraddal, a Pilissel és a

termé kapcsolatos a
parhuzamaival (versek, rajzok,
tanulmanyok, a hely szellemét
megismertetd szabadtéri tdrlat

formajaban)
_ Paravanfalon kukucskald lyukak a Kiemelt dobogé, padokkal a sziklakiblvasos
kifutd rejtett megfigyelésére, festve szirtszerd magaslat koril. A tronszerd szék
Nagy Laszl, dllatc Gteré ésako 6 taj latvanyanak térszerd \
kapcsolatos grafikakkal a hattérben kiemelése a vadaspark sétanyai mentén. \

i Nagy Laszlo széke
tajszobor kornyezetrendezése

3.8. abra: Nagy Laszl6 széke

5. Médcsai-tanya és kérnyezete

Jelen fejlesztés keretében koncepcidterv késziilt az épiilet hasznositasara, mint biifé és kézponti
turisztikai tajékozo6dasi pont.

Az épiilet eredetileg biifé funkcidéval rendelkezd tanyaépiiletnek készilt. Az elmult id6ben
funkcidja, a lakdépiilet felé ment el. Jelenlegi tervezési feladat része, a valamikor tervezett biifé
funkcié visszaallitasa, valamint az épiilet tovabbi részén, a Pilis bemutatasara szolgalo, interaktiv
kiallitotér kialakitasa, amely egész évben tud latogatokat fogadni.
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7

Az éplilet "keritett haz" jellegd, "U" alaku épiilet. Az egyik szarnyban biifé és a hozza kapcsolddo
kiszolgalé és vizes helyiségek kapnak helyet. A masik szarnya, a kiallitasi tér. Mindkét térhez,
kozvetlen teraszkapcsolat van, amely teraszok jol elkiloniilnek egymast6l. Az eredeti tervek
szerint a tet6tér (padlastér) nem beépitett, amit kés6bb mégis hasznositottak. Ide keriilne, az
épiilet izemeltetéséhez kapcsol6dd, szolgalati helyiség.

Tervezett munkalatok jellemzden feldjitasi, atépitési munkak.

= /\ g

"~ jétszotér és bifé =)
‘\ kétszintes konténer = e
)\ mosddja

@

taborozo 4
helyre és /
piknik rétre
vezet6 Gt /

/

jatszotér
felé e &
\ eldkertben éveld fiiszer
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3.9. abra: Mdcsai-tanya és kérnyezete

A vizesblokkok 3 épiiletébdl egy épiilet nem kertil feltjitasra, egy épiileten a kiilsé deszka boritas
keril feljitasra, viszont az tanyahoz kozelebbi épiilet teljes elbontasra és felujitasra kertiil,
torekedve az eredeti tervek alapjan torténé visszaépitésre.

Az épiilet jelenleg 1épcsén keresztiil kozelithetd meg, az akadalymentesitést figyelembe véve az
épiilet 80-90 cm-t lentebb siillyesztenénk, és a terep ennek megfelel6en hozza rendeznénk. Fontos
szempont, hogy az épiiletnek télen is lizemelnie kell, igy sziikséges az épiilet szigetelése is. Az
eredeti terveket ennek megfelel6n sziikséges médositani.

Az épiilet tovabbra is részeben terepbe siillyesztve jelenne meg, a teherhordé falszerekezet
monolit vasbeton szerkezet. Az épiilet aljzata a koncepcid terveknek megfelel6en hdszigetelésre
keriilne, 2 rtg. bitumenes talajnedvesség elleni szigeteléssel, majd tusztatott aljzatbetonra
csuszasmentes keramia burkolat kertilne.

A fold feletti fiiggdleges teherhordd szerkezet az eredeti terveknek megfelel6en ives fa szarufa
tartdk, a szarufak kozott és felett megfeleld hészigetelés kialakitasaval. A hészigetelés felett
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atszell6ztet6 réteg, majd lécezésre teljes feliileten természetes palafedés késziilne az eredeti
terveknek megfelelGen.

Az épililet eredeti kontdrja megmaradna azonban belsd elrendezése a mai el6irasoknak
megfeleléen keriilne kialakitasra.

6. Kozponti jatszotér

A gyermekek 6nfeledt szorakoztatasat szolgalja a részben megépitésre, részben feltjitasra keriild
korszeri erdei jatszohely, amely az aldbbi elemeket foglalja magaba: koordinacios képességek
fejlesztésére is alkalmas kalandpdlyak, mezitldbas 6svények , Talpad alatt a Pilis” tdra tandsvény,
a hely ikonikus elemévé valhaté Fanyiivé jatszotér, kilatés ronkvar feldjitasa, illetve bévitése. Uj
jatszéhelyek a piknikez6 helyek mentén kialakitott csiszdadombok, szabadid6 jatékos elemek,
valamint a kisallat kifuto el6terében kialakitott interaktiv egyenstlyozos elemek.

LJalpad alatt.a Pilis". %
turapark.
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prres %}%
o g ‘.

&
B
|

e

o
rugos Wegé rovayok \
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kozponti jatszotér
“Fanyiivé jatszoter”

3.10. Abra: Koézponti jatszotér
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8. Allatsimogat6

A Mogyord-hegyi Okoturisztikai Kézpont legfontosabb eleme a vadbemutat6 és az allatsimogaté
kert. A fejlesztés keretében helyenként 0j karamrendszer kertil kiépitésre, amely lehet6vé teszi a
bemutatott allatok megfigyelését. A kialakitani kivant sétany a kiilonb6z6 fejlesztési helyszinek
attrakcioit, az itt taldlhaté létesitményeket hivatott Osszekapcsolni, mikézben az athaladé
kirandulék élményszerii betekintést nyerhetnek a vadbemutat6 kert lakéinak mindennapjaiba,
megfigyelhet6vé téve azok viselkedését. A vadbemutaté kertben valamennyi vadaszhat6 nagyvad
faj (gimszarvas, damszarvas, szikaszarvas, 6z, muflon és vaddiszné) megtekinthet6 lesz. Az egyes
vadfajok egymastol elkiilonitett részeken kapnak helyet. Kiemelt attrakci6é lehet a szoktatott,
szabadon tartott, etethet§, simogathatdé damvadak csapata, akikkel mindig mas helyeken
talalkozhatnank.

kozponti informacios
ponthoz vezet§ ut

napoz6 dobogdk

ALLATSIMOGATO TERVE
M=1:500

madarbemutatd

palya” l
terménytarold /

\ i/
jatszotér
felé vezet§ Gt

nagyvad kifutok allatsimogaté

dllatmegfigyeld dekk a
nagyvad kifuto szélében o

P>

3.12. abra: Allatsimogat6

9. Kisallat kifuték és interaktiv megfigyel6 hely

A kisallat bemutat6 egy szintben jol elkiilonitett teraszon kap helyet. Formaja egy mancs, amely
képzeletbeli lenyomatdban helyezkedhetnek el a kifuték (réka, borz, moékus, siin, vadmacska,
nyest stb.). Kozépen egy kd&zetbemutatés interaktiv egyensulyozéds ,él6hely” jatszohely
marasztalja a latogatdkat. Kérben informacids feliiletek és padok talalhatok.
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kisallat kifutok
(roka, borz, mékus, siin, nyest)

informacids tabla paddal

— L. - o . .
————— M Kisallat kifutdk és interaktiv

megfigyelhely

3.13. abra: Kisallat Kkifuté
10. Szénatarolo szin és nyari 164allas

A vadbemutat6é kertben egy Uj szénatarold szint és nyari l6allast épiilne 6sszesen 146 m?
alapteriileten, a tertileten tartott vad és 16 tartasahoz sziikséges széna - balakban val6 tarolasahoz.
A tarolészin déli oldalan lovak nyari legel6jére nyiloan nyari 16allas tervezett. Az 4j szin és 164llas
a teriileten korabban épiilt tanyaépiilettdl déli iranyban, a meglévd, de bontasra itélt szin helyére
épiilne a lovak szamara elkeritett legel6 szomszédsagaban. Az épiilet foldszintes kialakitasu. Az
alapozas méretezett vasbeton lemezlap, a falak acsolt fa pillérvazzal késziilnek, lemez fedéssel.

A Pest Megyei Kormanyhivatal Epitésiigyi és Orokségvédelmi Fosztaly PE/ETDR-EP/9298-
11/2022. szdmon épitési engedélyt adott (4.melléklet).

11. Termény és szerszamtarolo

A tervezett tarol6 épitményben a vadaspark allatainak etetésére szant termények - fedett de
nyitott modon - taroldsat tervezik megoldani, a zart egységekben pedig a kisgépek és
kéziszerszamok, illetve egyes termények kapnak helyet.

A 149 m? teriilet(i épiilet foldszintes kialakitasd. Az épitmény téglalap alaprajzi. Nyitott-fedett
szinként épild fa szerkezetli épitmény, a kozepében elhelyezve egy tégla anyagu zart taroloval. A
tégla mag jelentds szerepet kap az épitmény globdlis merevitésben, a fa szerkezetli szinnel
tartdszerkezeti értelemben is 6ssze van kapcsolva. Az épitmény alaprajzi befoglalé méretei 21,9m
x 7,73m. Egy dilataciés egységként késziil. A tarold 7,86m x 6,00m alaprajzi méretdi, a D-i
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homlokzat mentén egy sikban van a fa épitménnyel. Az épitmény vasbeton savalapokkal,
vazkeramia falakkal és fa oszlopokkal, valamint fa tet6szerkezettel késziil. A tet6szerkezet a
nyitott és a zart épitményrész kozott folytonos kialakitasu.

A Pest Megyei Kormanyhivatal Epitésiigyi és Orokségvédelmi F6osztaly PE/ETDR-EP/12924-
7/2022. szamon épitési engedélyt adott.

3.2.4 A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhat6é idépontja és
id6tartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idébeli megoszlasa

A tervezett fejlesztést varhatéan a 2025. év soran a hatdsagi és tulajdonosi engedélyek,
hozzajarulasok beszerzésének fliggvényében tervezik.

3.2.5 A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkoz6kben rogzitett modja

A Mogyordé-hegyi Okoturisztikai Kézpont teriiletéiil szolgald Visegrad 1 EY1 fontosabb ingatlan-
nyilvantartasi adatai:

Erintett helyrajzi szam: Visegrad 068/1

Tulajdonos: Magyar Allam

Miivelési ag: erdd

Tulajdoni hanyad: 1/1

Vagyonkezel6: Pilisi Parkerd6 Zrt., 2025 Visegrad, Matyas kiraly tt 6.

Erintett erdérészletek fontosabb erdétervi adatai

Erdérészlet: Visegrad 1 EY 1

Teriilet: 19,92 ha

Erdégazdalkodoé: Pilisi Parkerd6 Zrt. Visegradi E. (erd6gazdalkodoi kéd: 702)
Védettség foka: Védett természeti teriilet

Natura 2000: Része a halézatnak
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3.14. dbra: Visegrad rendezési terv szerkezeti terve

Ma - Altalanos mezégazdasagi teriilet

Evk - Erdétertilet, védelmi els6dleges rendeltetéssel és kozjoléti tovabbi rendeltetéssel
Ev - Erdéteriilet, védelmi els6dleges rendeltetéssel

e Ui - Udiil6 hazas teriilet

KO - Kozuti kozlekedési teriilet
Az atnézetes helyszinrajzot jelen dokumentaci6 2. mellékleteként csatoljuk.

Foldrajzi elhelyezkedése: Eszaki-kozéphegység nagytaj, Visegradi-hegység kozéptaj, Visegradi-
hegység kistaj.
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3.2.6 A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz kapcsolddo l1étesitmények felsorolasa és helye

ALSO JATSZOTER

ERDE| ORIASOK LIGETE

PIKNIK LIGET

JATSZORET

TURAPARK

MOCSAI TANYA

EMLEKFA LIGET
KORGYURU

MAZSOLA JATSZOTER

RONKVAR

NAGY LASZLO $ZEK KORNYEZETE

FOGADOEPULET |

NAGYVAD KIFUTO

3.15. abra: Fejleszési terv

ALLATSIMOGATO

1 kisallat kifutok

2. 16 és szarvasmarha kifuto

3. baromfi kifuto

4_juh kifuto

5. istallo

6. szena es takarmanytarolo
NAGYVAD KIFUTOK

10. fedett etetdhely

11 vadbetekinto dekk

12 llatmegfigyels obéi

20. rozsdamentes rézsucsuszdak
21 jtsz6téni drotkatélpalya

22. rugos ugros jatekok

23. rugos ronkok

RONKVAR

24 megujitott ronkvar interaktiv inforendszerrel
25. feszek kilato (max. 5 méter)
MAZSOLA JATSZOTER

26. mazsola jatszovar és forgo
27. mazsola fészekhinta

28 rugds ﬁztnk (bogarak)
NAGY JATSZOTER

29. egyedi oridsi jatsz6téri szobor
30. kalandmaszoka rendszer

31 hintak

32 drias maszhato termések
33. orias lengokotelhinta (10 személyes)
TURAPARK

41 jatsz0szobrok: erdei gombak
42_kotamfal

43. érzékszervi jatékok

44_labas fuzkunyho

MEHESZETI £S BEPORZO BEMUTATOHELY W.UT
45. Viragos rét

46. rovarhotel

47. mehsejt kucko

48 mehsejt esobeallo/kilato dekk

49 tematikus interaktiv elemek
EMLEKFA LIGET

50. orias szobor

PIKNIK LIGET

51 fészekhinta

52 . tlzrakok

53. meglévo esobeallo

54. meglév vizesblokk

JATSZORET

55. jatszoret, akacrdnk oszlopok, frizbi-golf-kosar
ERDEI ORIAS EMLEKLIGETE

56. erdei orias (land art szobor)
KORGYURU

60. infopontok

61 jatszoszobrok: erdei allatok

71. dvarok

72 viharvizgyujto vizelvezetd arok

73. esokert, toka, vizes eélchely
MOCSAITANYA

81 teraszok

82_ bejarati tereplépcso

83. fa burkolatu konténer vizesblokkok
FOGADO EPULET

84. jatszoszobrok: alvo vaddisznok
sziklakibuvasok

NAGY LASZLO SZEK KORNYEZETE

85. Nagy Laszlo Szek

86. allatmegfigyeld/ szabadtéri tarlat dekk
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3.2.7 Atervezett technoldgia és az anyagfelhasznalas f6bb mutatéinak megadasat

A technoloégidkat és az anyagfelhasznalast két részre bontva mutatjuk be, mivel a hatasok a
fejlesztés épitési munkalataibol és a fejlesztéseket kovetd tizemelési idészakbdl adddnak.

3.2.7.1 Telepitésiidészak
Epitkezés:
e Fogad¢ épiilet
e Szénatarol6 szin és nyari 16allas
o Termény és szerszamtarolo

Szénatarold szin és nyari 164llas a jelenlegi istallé helyén épiil fel, ezért els6kérben ennek bontasi
munkalatai fognak megtorténni, ez 1-2 napot vesz igénybe. A fogadd épiilet, illetve a
terménytarold 1j teriiletfoglalassal jar, ezért itt elszor a helyszin tereprendezése (pl. fakivagas)
torténik.

A tereprendezést kovetSen, az épitményhez felhasznalni kivant anyagok helyszinre szallitasa
szlikséges (beton, tégla, egyéb épitéanyagok). A létesitmények anyagfelhasznalasa gazdasagi
épiiletek létesitésére jellemzo.

Felujitds:
e Madcsai-tanya
e Vizes blokkok

Mocsai-tanyanadl a tartészerkezetek nem valtoznak. Nyildszarok cseréje sziikséges. A felajitas és
atépités soran teljes burkolatcsere késziil. Teljes kiils6, bels6 festés. Nyilaszarok, fa szerkezetek
pacolasa, laztirozasa.

Vizes blokkoknadl az tanyahoz kozelebbi épiilet teljes elbontasra és feldjitasra keriil, torekedve az
eredeti tervek alapjan torténd visszaépitésre. Az épiilet jelenleg 1épcs6n keresztiil kozelithetd
meg, az akadalymentesitést figyelembe véve az épiilet 80-90 cm-t lentebb siillyesztenék, és a terep
ennek megfelel6en hozza rendeznék. Fontos szempont, hogy az épiiletnek télen is lizemelnie kell,
igy szlikséges az épiilet szigetelése is.

Parképitési munkdlatok:
o Parkol6 felujitas
o Kerités kialakitas, felujitas
e Vadbemutat6 helyek kialakitasa
e Oktato eszkozok kihelyezése
o Jatszotér felujitas, atalakitas
o Kilaté elhelyezés

o Utak feltjitasa, burkolatjavitasa
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o Maszoszobrok, drids szobrok elhelyezése

o Ismertet6 informacios tablak elhelyezése

o Vizelvezet§ és vizmegtartd csapadékviz- és viharviz kezel6 rendszerek Kkiépitése,
kiegészitése, felujitasa

o Leszakadé partfalszerli meredek helyek vessz6fonatokkal és teraszos ronk tamfalakkal
torténd stabilizalasa

o Novényiiltetés: kifutékon beliil védelemmel; mezévédd erdésavok tiltetése, cserjékkel

torténo gazdagitasa

3.2.7.2 Afejlesztés koveto lizemelési idészak
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R
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3.16. abra: Felleg park koziizemi ellatasa

Vizellatds, kommunadlis szennyvizelvezetés

A teriileten vezetékes viz van és kiépitett szennyvizvezeték.
Mértékado napi vizfogyasztas/szennyvizkibocsatas: 7,5 m3/nap*
* MI-10-158-1:1992 3.2.3. szerint, 500 f6vel szamolva

A munkagépek karbantartasa és mosasa szakszervizben, illetve moséban fog torténni.
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Villamoshalozat

A telephelyen teljeskoriien kiépitett a villamos halézat. Az energiaellatast a Visegrad 079 hrsz-on
talalhat6 transzformator dllomas biztositja, mely athelyezésre keriil. Ennek engedélyezési eljarasa
folyamatban van.

Fiités
A tanyaépiilet fiitési- és hiitési energiaigényeinek fedezésére Panasonic Mini ECOi LE1

gyartmanyu levegd-levegl hdszivattyut terveznek, magas-oldalfali beltéri egységekkel (VRF-
rendszer), igazitva a helyiségek h6technikai igényeihez.

Téli-nyari vizesblokkokban kizarolag temperalé fiitést biztositanak, téli fagymentesités
érdekében. A tervezett berendezések Stiebel Eltron CWM-F tipust h6sugarzok.

3.28 A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszdllitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujto tevékenységnél a szolgaltatast igénybe
vevOk altal keltett jarmii- és személyforgalomé is

Visegrad Pest megye északi részén, a 11. szamu féuttdl délre taladlhaté. Visegradon, a Matyas kiraly
utca folytatasaként indul az erdészek altal tervezett, és épittetett Panorama ut, amely mind a
Visegradi Fellegvar, mind a Nagy-Villam nyergében taldlhaté nyari bobpalya mellett elhalad,
miel6tt néhany kanyarral késébb eléri a Mogyorohegyi kirdndulékozpontot. Ezen az tuton
keresztiil akar Visegradrdl, akar a Visegrad és Visegrad-Szentgyorgypuszta kozotti ledgazastol
indulva jol megkozelithetd gépjarmiivel vagy kerékparral a fejlesztési teriilet.

Tomegkozlekedéssel érkez6knek a 880, 882, 883 sz. tavolsagi buszjaratokkal a Visegrad, Varkert
megallohelyig célszerii utazniuk, innen pedig a K3szog jeld turistaiton at érhetik el a fejlesztési
teriiletet. Ugyanakkor a Visegrad, Hajéallomas megalléhelyt6l is megkozelithetd a
Kirandul6kozpont a K+, majd a K3szog jelii turistadton keresztiil.

Majus 1. és szeptember 30. kozott hétvégente a 883 sz. turistabusz jar a Panorama tton, amely
egyik megall6ja kozvetleniil a Kirandulékdzpontban, a Mogyoréhegy Etteremnél talalhato.

2016-ban az erd6gazdalkodé kezdeményezésére a Panorama 1t északi, kevésbé forgalmas oldalat
kerékparosok el6tt is megnyitottak, ezaltal a kirdndulékozpont kerékparos megkozelithetésége
tovabb javult.

A fejlesztés soran az épitkezések és felujtasok alapanyagainak (beton, tégla, szigetel6anyag,
burkol6 anyag, fa, dréthalé...stb.) és a foldmunkak munkagépeinek helyszinre szallitasaban
jelentkezik forgalomként.

A fejlesztési munkalatok néhany hénapot vesznek igénybe.

Igy az épités soran jelentkezd teheraut6 forgalom novekedést egy éves idétartamra napi 5 nehéz
teherautéban hataroztuk meg a biztonsag javara (10 fordulo).

Az lizemelés soran a tevékenységhez sziikséges személygépkocsi forgalmat 250 db/nap,
buszforgalmat pedig 12 db/ nap mennyiségben hataroztuk meg, a biztonsag javara.
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3.17. abra: Az ingatlan kozuati megkozelithetdsége (Forras: https://Kira.kozut.hu/)

3.2.9 A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

e A munkalatok soran a Koérnyezetvédelmi hatdsag és a Nemzeti Park el6irdsainak
megfelelden teriiletek igénybevételét csak a sziikséges bolygatassal tervezik.

o A fejlesztés részeként szamos teriileten csak a Kérnyezetvédelmi hatésag és a Nemzeti
Park el6irasainak megfelel allagmego6vasi munkak zajlanak majd.

e A teriileten csak a kdrnyezetvédelmi el6irasokat teljesité gépek fognak dolgozni, azok
rendszeres szakszer( karbantartasat megfeleld id6kozonként elvégzik.

3.2.10 A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitaisahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolddé miiveletek

A vizsgalt tevékenységhez megvaldsitasdhoz kapcsolodé miiveleteket a 3.2.2 fejezetben
ismertettiik.

A tevékenység felhagyasa hosszu tdvon nem tervezett. A Mogyordhegyi Okoturisztikai Kézpont
felszamolasa esetén a felszamolas az illetékes vadaszati és allategészségligyi hatosag engedélye
alapjan torténik. A teriilet egyéb turisztikai elemei tovabbra is turisztikai feladatot tudna ellatni
(pl. kerékparbérlés).
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3.2.11 Magyarorszagon uj, kiillféoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia,

A fejlesztésben ismertetett technolégidk Magyarorszagon és kiilfoldon is széleskdrben
haszndlatban vannak.

3.2.12 Az adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy a tervezés mely
késo6bbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat pontositani

A tevékenység pontos volumenét a piaci viszonyok hatarozzak meg, ezért a szamitasoknal a
telephely maximalis kapacitasat vettiik figyelembe. A tervezett tevékenység soran jelentkezd
hatasok ezért feltehet6en kisebb hatast fognak gyakorolni a kdrnyezd teriiletekre.

3.2.13 A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévé vagy - a telepiilésrendezési tervekben szerepld -
tervezett teriilet-felhasznalasi médokat

=k L/

-

N Sy —

3.18. abra: Visegrad rendezési terv szerkezeti terve
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e Ma - Altalanos mezdgazdasagi teriilet

o Evk - Erdéteriilet, védelmi els6dleges rendeltetéssel és kozjoéléti tovabbi rendeltetéssel
o Ev - Erdétertilet, védelmi elsédleges rendeltetéssel

e Ui - Udiil§ hazas tertilet

e KO - Kozuti kozlekedési teriilet

Az atnézetes helyszinrajzot jelen dokumentacié 2. mellékleteként csatoljuk.

3.2.14 A tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszk6z6k modositasat

A vizsgdlt teriilet jelenleg Visegrad Kkiilteriiletén helyezkedik el. Az elhelyezésre Kkeriild
épitmények megfelelnek a rendezési terv eldirdsanak. Az oOnkormdanyzat tdmogatja az
infrastrukturalis fejlesztéseket.

3.2.15 Nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését koévetden sor Keriil-e
Osszetartozd tevékenységnek mindsiilé Gj tevékenység megvaldsitasara, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegii mas tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékenységre
az 1.vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszéobértéket

A tevékenység megkezdését kdvet6en nem keriil sor dsszetartozo tevékenységnek mindsiilé uj
tevékenység megvalositasara.

A telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon nem folytatnak, és nem terveznek olyan
tevékenységet, amely azonos jellegli, mas tevékenységgel 6sszeadddva eléri a tevékenységre az 1.
vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket.

3.2.16 A vizekbe torténé beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
eldnyeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

Vizekbe torténd bevezetés, anyagelhelyezés a teriileten nem tervezett.

3.3 A szamitasba vett valtozatok 6sszefiiggése olyan korabbi, kiillondsen teriilet-
vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktira-
fejlesztési dontésekkel és természeti eréforras felhasznalasi vagy védelmi
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koncepcidokkal, amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a megvaldsitasi mod
kivalasztasat

A tervezés célja a Mogyoro6-hegyi vadbemutatd kert aktiv turisztikai kindlatanak fejlesztése,
valtozatos, egész évben hasznalhat6 elemekkel egy egyedi, csaladi élményt nydjté kiranduléhely
kialakitdsa. A Mogyoréhegyi Okoturisztikai Kézpont a Visegradi Fellegpark projekt részeként egy
egész napos tartalmas kikapcsolddast nyudjt a latogatoknak. A latogatd, vendég, illetve a
céliranyosan allatokat megfigyeld, piknikezni, jatszani, tanulni érkez6 gyerekek és kiséréik vagy
csaladok szamara egyarant izgalmas, tartalmas és mozgaslehetdséggel bird helyet kindl, egyedi
kialakitasaval tematikusan is jél illeszkedik a Pilisi Parkerdd Visegradon meglévd elemeihez.
Ujszeriiségével és egyediségével gazdag programot kinal a latogatéknak, kicsiknek és nagyoknak
egyarant.
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4. A KORNYEZETTERHELES ES A KORNYEZET-IGENYBEVETELE, A
HATOTENYEZOK VARHATO MERTEKENEK ELOZETES BECSLESE A
TEVEKENYSEG SZAKASZAIKENT ELKULONITVE, AZ ESETLEGESEN

KORNYEZETTERHELEST 0KO0Z0 BALESETEK VAGY
MEGHIBASODASOK ELOFORDULASI LEHETOSEGEIRE
FIGYELEMMEL

4.1 Alevego, mint kornyezeti elem érintettsége

4.1.1 Eghajlat

A kistajon! a hegység magasabb (tobb mint 600) m tszf) teriiletei a hlivos-mérsékelten nedves, az
alacsonyabban fekvo részek a mérsékelten hiivos-mérsékelten nedves, de a K-i és a Ny-i szegélyek
a mérsékelten szaraz éghajlati tipushoz tartoznak.

Az évi napfénytartam altalaban 1900 6ra koriili, de a legmagasabb pontokon eléri az 1950 6rat. A
nyari évnegyedben 760-780 6ra napsiités a valdszin(, mig télen 180-190 6ra, de az 500 m feletti
tet6kon meghaladja a 200 6rat.

Az évi kozéphomérséklet Dobogokdn kevéssel 8,0 °C alatti, a hegység labanal 9,5-10,0 °C kozotti,
mig a tenyészidészakban varhatéan ugyanilyen eloszlasban 14 és 16 °C kozott alakul. A 10 °C
kozéphbémérsékletet meghaladé napok szama az 300 m feletti teriileteken 166 nap koriili (apr. 25
- okt. 10.), mashol kozel 18C (apr. 12 -okt. 10.). Az utols6 fagy atlagos datuma a magassagtol
fliggben apr. 18. és 22. kozé esik, az els6 6szi fagyé pedig okt. 18. és 22. kozé. A fagymentes id6szak
hossza igy 175-180 nap kozott valtozik. A nyari abszolut maximum hémérsékletek sokévi atlaga
30,0-32,0 °C, Dobogdkdn 29,0 °C, a téli abszolit minimum hémérsékleté pedig -16,0 °C.

A csapadék évi osszege a hegylabaknal 580 mm koriili. Dobogékdén 750 mm. A tenyészidGszak
csapadéka 320 és 420 mm kozott valtozik. Az egy nap alatt lehullott legtobb csapadékot, 87 mm-t
Dobogdékén mértek. A hegység labanal 35—40 hdétakaroés nap varhaté. de Dobog6okén megkozeliti
a 90 napot is. Az atlagos maximalis hdvastagsag a Duna volgyében 25 Dobogo6kdn eléri a 40 cm-t.

Az ariditasi index 0,94-1,18 (a hegytet6kon 0,94-1,00 az alacsonyabb teriileteken 1,15-1,18).

Az uralkodé szélirdny az ENy-i, az 4tlagos szélsebesség a tetékon 4-4,5 m/s, a volgyekben kevéssel
3 m/s alatti.

Az erd6gazdasag mellett f6ként a turisztikat, az lidiilést és a téli sportokat segitik az éghajlati
feltételek.

Visegrad teriiletét a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérol szolo6 mddositott
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a 13. Az orszag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijeldlt
varosokat légszennyezettségi zona levegémindségi csoportba sorolta.

Zéna S0,  NO; €O  PMy Benzol O;
13. Az orszag tobbi tertilete F F F E F 0-1

1 Dévényi Zoltan: Magyarorszag kistdjainak katasztere
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A z6nak tipusait a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl) 5. melléklete tartalmazza,

amely alapjan:

B csoport:

D csoport:

E csoport:

F csoport:

O-I csoport:

Visegrad hattér

sz

Azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozo hatarértéket és a tliréshatart,
az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban szereplé anyagok
esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyez6 anyagra tliréshatar
nincs megallapitva, de a terlileten e légszennyez6 anyag tekintetében a
levegdterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1.
pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban szereplé anyagok esetén a célértéket, a
teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

Azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a fels6 vizsgalati kiiszob és a levegbterheltségi szintre vonatkozd
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepl6
anyagok esetében a célérték kozott van.

Azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsé és az als6 vizsgalati kiiszob kozott van. Ez igaz a PM10
szennyezbéanyagokra.

Azon teriiletek, ahol a leveg6terheltségi szint az als6 vizsgalati kiiszobot nem
haladja meg; ez igaz a kén-dioxid, nitrogén-dioxid, szén-monoxid valamint benzol
szennyezdanyagokra.

Azon teriilet, ahol tartozo légszennyez6 (6zon) esetében a cél értéket a talajkozeli
koncentracié meghaladja.

légszennyezettségének jellemzéséhez az Orszagos Légszennyezettség

Mérdhalézat Vac, Csanyi krt. automata allomasanak 2024. év atlag mérési eredményeit vettiik

alapul:

SO2 (pg/m?3)

NO2 (ug/m?3) NOx (ug/m?3) CO (pg/m?3) PM10 (pg/m3)

4,3

|
17,6 27,1 405 19,9 [

4.1. tablazat: OLM Budapest, Vaic, Csanyi krt. automata allomasanak mérési adatai

(forras: http://www.levegominoseg.hu/automata-merohalozat)
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4.1.2 Tevékenység jellemzo levegohasznalatai

Telepités/Felhagyds sordn keletkezd 1égszennyezdanyag-kibocsdtds:

— Az alkalmazott gépek, jArmiivek altal kibocsatott égéstermékek légszennyezé hatasa
—  Nyitott feliiletek kiporzasa
—  Szallitaskor keletkez6 porszennyezés

A kivitelezéskor tervezett telepitési helyére torténd beszallitds sordn a munka és szallitégépek
gaz emisszidja, porképzddés a terlilet kornyezetében atmeneti levegémindség romlast
okozhatnak.

Tevékenyséq sordn keletkezd l1égszennyezGanyag-kibocsdtds:

— Az alkalmazott gépek, jarmiivek altal kibocsatott égéstermékek 1égszennyezd hatasa
—  Szallitaskor, anyagmozgataskor keletkez6 porszennyezés

A belsé szallitds porszennyezd hatasa varhatéan elhanyagolhaté lesz, mivel a kiporzas
megakadalyozasa érdekében a porzo feliileteket locsolni kivanjak és a nehézgépjarmiivek
sebessége max. 20 km/h-ban lesz meghatarozva.

4.1.2.1 Légszennyezé hatdsok, paraméterek telepités/felhagyds sordn

A telepités sordn alkalmazott gépek, jdrmiivek égéstermékeinek légszennyezé hatdsa

— A munkagépek, valamint a szallité jarmiivek légszennyezését teljesitménytik, haladasi
sebességlik hatarozza meg. Légszennyezd komponenseik: CO, NO3, SOz, PMyy, és kiillonbo6z6
szénhidrogének.

Az épitéssel és a szdllitdssal jaro légszennyezés:

—  Atelep belsé Gtjainak és a nyitott feliilet porzasa
— Rakodas és szallitas porzasa

A kiporzds mértékét minimdlis szintre csékkentd technoldgidk:

— Az lizemi és szallitasi utak locsolasa
— Az utak takaritasa és a szikkadt sarfelhordas megsziintetése

4.1.2.2 Légszennyezdé hatdasok, paraméterek tevékenység sordn

A tevékenyséq sordn alkalmazott gépek, jdrmiivek égéstermékeinek légszennyezd hatdsa

— A munkagépek légszennyezését teljesitményilik, haladasi sebességiik hatarozza meg.
Légszennyezd komponenseik: CO, NOz, SOz, PMyy, és kiilonbo6z6 szénhidrogének.

A tevékenységgel és a szdllitdssal jdro légszennyezeés:

—  Traktor kipufogégazai
— Nyari idészakban a benzines fiikaszak égéstermékei.

4.1.3 A tevékenységhez kapcsolddo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai

Y

Avizsgalt teriilet 11 - Budapest-Esztergom-Tat masodrend(i f6ut 40 km 591 m vagy 42 km 730 m
szelvényébdl indul6 Visegrad 0110 hrsz-u (Pilisi Parkerdé Zrt. kezelésében all6) 11116 szamu
Visegrad Panordama bekotd titon kozelithetd meg.
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A 11116. szdmua Panorama ut érintett szakaszan 2023-ben becsiilt forgalmi adatokat a Magyar
Kozat Allami Kozitkezels Fejleszté és Informaciés Kozhaszni Tarsasdg honlapjan
(http://web.kozut.hu) megtalalhato ,Orszagos kozutak 2023. évre vonatkoz6 keresztmetszeti
forgalma” c. dokumentacioja tartalmazza.

A tablazatokban szerepl6 kédok és roviditések jelentése:

— szamlaléallomas fekvése: K - kiils6
— szamlal6 allomas tipusa: A - Alallomasok
— forgalom jellege:

o jelleg1: a - Nagyvarosok atkelési szakaszai, gyorsforgalmi és féutak
kis hétvégi forgalmu varoskozeli szakaszai. MO autéut, kivéve a
7 sz. f6ut csomoépontja el6tti és az M5 autépalya és M51 autéut
csomopontjai kozti szakaszait, M51 autéat, M2 autént és 2 sz. fout
szakaszai, M8 autopalya, M19 autoéut, 57, 474, 502, 610, 813 sz.
féutak, M60 autépalya, M86 autéut, 26, 32, 47, 51, 86 sz. féutak

szakaszai.
o jelleg2: 2 - Nagyaranyu tranzit forgalmat lebonyolité féutak, illetve
szakaszaik

A fejlécben szerepléroviditések jelentése:
j - jarmi
E - egységjarmi
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sz;'lrtna sz;l{:}ny hatalils(zn(iiveny h[ol:;z]a fekvése forgalom jellege szamlal6allomas kadja
11116 | 2+000 | 0+000 | 5+667 | 6,667 K a2 5635
4.2. tablazat: Vizsgalt szamlal6allomas adatai, 2023
Személy- Autébusz Tehergépkocsi
L, Osszes Osszes motoros | Nehéz motoros Osszes gep¥(oc51 Motor- oy
Szamlalo- forgalom forgalom forgalom teher- ©s egyes | csuklos| szolé |potkocsis| Y 8o |kerékpar Kerékpar
allomas & & & gépkocsi | kisteher- gy p specialis P
kddja gépkocsi
[i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [j/nap] | [E/nap] | [j/nap] | [i/nap] |[i/nap]|[i/nap]|[i/nap]| [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap]
(1)-(8) 1)-(7) (2)-(6)) (4)-(6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8
5635 820 893 785 883 74 185 7 641 67 0 7 0 0 70 35

4.3. tablazat: Vizsgalt 1t forgalmi adatai, 2023




4.1.3.1 A szdllitds volumene a telepités/felhagyds sordn

Atelephely épitése soran maximum napi 5 teherautd forgalommal lehet szamolni néhany hénapig.

Az épités/bontas hatdsa 11116. szamu Ut érintett szakaszan mutatkozik, ezért a szallitas hatasait
erre az esetre vizsgaltuk. A 11116. szamu bekotd ut forgalomszamlalasi adatai nem tartalmazzak
az épités/bontasi tevékenység forgalmi adatait, igy ez az alapforgalom.

Ahhoz, hogy a telep épitéséhez/bontdsdhoz kapcsol6dé szallitasok hatasait vizsgalni tudjuk, a
forgalomszamlalasi adatokhoz hozzaadtuk a k6zaton térténd napi 5 forduld, azaz 10 elhaladas
forgalmat.

A 11116.szamui bekoté ut forgalmi adatai alapforgalomra, 2+000 km szelvény (csak
motoros forgalomra vonatkoztatva):

|| Osszesen szgk. tehergk. autdobusz motorkerékpar ||
[ % 100 81.66 0.89 8.54 8.92 |
[ NF[j/nap] 785 641 7 67 70 [

4.4. tablazat: A 11116.szamu bekoté ut, 2+000 km szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas

pad

(A 11116. sz. bekotont, 2+000 km szelvény) - alapforgalom

M szgk.
M tehergk.
autdbusz

B motorkerékpar

4.1. dbra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (11116.szamu bekotd ut, 2+000 km) - alapforgalom

A 11116.szamu bekoté ut forgalmi adatai szallitassal novelt forgalomra, 2+000 km
szelvény (csak motoros forgalomra vonatkoztatva):

|| Osszesen szgk. tehergk. autdébusz motorkerékpar ||
[ % 100 80.63 2.14 8.43 8.81 |
[ NF[j/nap] 785 641 17 67 70 [

4.5. tablazat: A 11116.szamu bekot6 ut, 2+000 km szelvény forgalmi adatai (névelt forgalom)
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Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas
(A 11116. sz. bekotont, 2+000 km szelvény) - novelt forgalom

W szgk.
M tehergk.
autdbusz

B motorkerékpar

4.2. dbra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (11116.szamu bekotd tt, 2+000 km szelvény) -
noveltforgalom

A fenti tablazatokbol megallapithatd, hogy a 11116.szamu bekotd ut, 2+000 km szelvény jelenlegi
(alap) tehergépjarmii forgalma az Gt 6sszes motoros forgalmanak a 0,89 %-a. A tervezett szallitas
(~10 jarmii/nap) az ut tehergépjarmi forgalmaban ~1,25 %-os novekedést jelentene (6sszes
motoros forgalom tekintetében).

4.1.3.1.1 A szdllitdsi tevékenységek Iégszennyezésének hatdsteriilete (kézvetett
hatadstertiilet)

A szallitas utvonalat az el6z6ekben ismertettiik. A kozvetett hatasteriiletek meghatarozasanal a
11116. sz. bekodté ut szallitasi atvonalat vizsgaltuk. Mivel a vizsgalt szallitasi Utszakasz végig
aszfaltozott, a gépjarmiivek légszennyezésének vizsgalatanal, csak a kipufogdgazok 1égszennyez6
hatasat vettiik figyelembe.

A Kkozlekedési emisszi6 sokkomponensli szennyezbanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsdgok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai min6ségtdl (csak az
SO;-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiillonb6z6 emissziok

koziil azt a szennyez6t kell kritikusnak minésiteni, melyek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke
a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A kipufogdgaz alkotdi koziil , kritikus” 1égszennyez6 anyag a nitrogén-oxidok (mint NOz), ezért
a kozvetett hatasteriilet megallapitasdhoz elegendd ezt a szennyezdt figyelembe venni.

Mivel a szallitdsban résztvevd jarmiivek tipusa, életkora valtoz6 (alvallalkozdk, egyéb
felhasznalok stb. szallitanak), ezért a Kkozlekedési emisszids paramétereknél a
Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A forgalomszamlalasi adatok alapjan a 11116.szamu bekotd at 0+000-5+667 hatarszelvényi
szakaszan okozott forgalomnovekedés az akusztikai jarmikategoéridk alapjan a kovetkezd
tablazat szerint alakul (10 elhaladas):
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Atlagos forgalom [j/nap]
AKkusztikai 11116.szamu bekoté ut 11116.szamu bekotd vt

jarmiikategoria alapforgalom névelt forgalom
(2+000 szelvény) (2+000 szelvény)

Személygépkocsi 641 641

Autobusz 67 67

3,5 t > tehergépkocsi 7 17

X 715 725

4.6. tablazat: Vizsgalat utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmiikategdriaba sorolas alapjan
Megjegyzés: alapforgalom: a tervezett létesitmény nélkiili forgalom,
novelt forgalom: a tervezett szallitassal terhelt forgalom

A terjedésvizsgdlat eredménye (alapdllapot):

14

12

I I [
Hatastavolsag - 8.0.0.8
https://www_natnap.hu

o\

C (ug/m3)
pacli

20

30

40 50 60 70

X (méter)

| —— Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 2.36 pg/m3

80 90 100

4.3. abra:A 11116.szamu bekoté ut, (2+000 km szelvény), tevékenységbo6l szarmazo szallitas nélkiili,
gépjarmii forgalmanak 1 érara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

Szamitdsi eredméenyek - 1 ords ditlag terhelfseg

X (m) 1 10

20

30

40 50 60

80 90

C (ug/m3) 126 508

3.07

225

18 151 13

1.15

1.04 0.946

Atlagénék: 236 pg/m3

1 oras hatarérték: 100 pg/m3

Hatarérték helye:

— m

4.7.tablazat: A 11116.szamu beko6t6 ut, (2+000 km szelvény), kozit, szallitas nélkiili, gépjarmii forgalmanak
1 orara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

A kozvetett hatasteriilet [a.) feltétel,] =3 m
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a) azegy o6ras (PMy esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;
A diagramrdél leolvashato, hogy az utvonalon a jarmivek nitrogén-dioxid kibocsatdsanak
kozvetett hatasteriilete 3 m, az atlagos NO; koncentracié értéke 2,36 pg/ms3, ami a megengedett

100 pg/ms3 egészségligyi hatarérték 2,36 %.

A terjedésvizsgdlat eredménye (tervezett dllapot szerint):
A szallitas ~1,25 %-os tehergépjarmi novekedést jelent 6sszes motoros forgalom tekintetében.

A vizsgalt utszakasz NO: légszennyezé anyag kibocsdtdsa névelt tehergépjarmii forgalom
mellett:

14

T I
Hatastavolsag - 8.0.0.8

12 https://www_natnap.hu

ol

C (ng/m3)
/

0 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100

X (méter)

| — Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 2.46 pg/m3

4.4. abra: A 11116.szamu bekotd ut, (2+000 km szelvény), a tervezett kiszallitassal novelve, gépjarmii
forgalmanak 1 érara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

Szdmitdsi eredmények - T ords dtlag ferhelfseég

X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 a0

C (ng/m3) 13.1 53 32 234 1.87 157 1.36 12 1.08 0.985

Atlagénék: 246 pg/m3

1 oras hatarértéek: 100 pg/m3 Hatarérték helye: — m

4.8. tablazat: A 11116.szamu bekot6 ut, (2+000 km szelvény), a tervezett kiszallitassal novelve, gépjarmii
forgalmanak 1 érara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

A kozvetett hatasteriilet [a.) feltétel,] = 3,5 m

a) azegy oras (PMyo esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;
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A diagramrdl leolvashatd, hogy az utvonalon a jarmivek nitrogén-dioxid kibocsatasanak
kozvetett hatastertilete 3,5 m, az atlagos NO; koncentracio6 értéke 2,46 pg/m3, ami a megengedett
100 pg/ms3 egészségligyi hatarérték 2,46 %-a.

Osszefoglalva:

A Hatastavolsdg szamitds program segitségével igazoltuk, hogy a tervezett épitési/bontasi
tevékenység szallitdshoz kapcsolddd tehergépjarmii forgalom, nitrogén-dioxid (NO2),
légszennyez6anyag kibocsatasa nem jelent szamot tevd kornyezeti kockazatot - védendd
létesitmény a szallitasi itvonalon nem talalhaté.

4.1.3.2 A forgalom volumene a tevékenység végzése sordn

A telephely miik6dése soran maximum napi 250 személygépjarmii és 12 busz forgalommal lehet
szamolni.

A tevékenység hatdsa 11116. szamu bekotd Gt érintett szakaszan mutatkozik, ezért a forgalom
hatasait erre az esetre vizsgaltuk. A 11116. szamu bekot6 Ut forgalomszamlalasi adatai részben
mar tartalmazzak a fejlesztend6 tevékenység forgalmi adatait, azonban a biztonsag javara ezt
vettiik alapforgalomnak.

Ahhoz, hogy a tevékenységhez kapcsoldd6 forgalomnovekedés hatasait vizsgalni tudjuk, a
forgalomszamlalasi adatokhoz hozzaadtuk a kozaton torténé napi 250 forduléd
személygépjarmii, azaz 500 elhaladas és napi 12 fordulé busz, azaz 24 elhaladas forgalmat.

A 11116.szamui bekoté ut forgalmi adatai alapforgalomra, 2+000 km szelvény (csak
motoros forgalomra vonatkoztatva):

|| Osszesen szgk. tehergk. autobusz motorkerékpar ||
[ % 100 81.66 0.89 8.54 8.92 |
[ NF[j/nap] 785 641 7 67 70 [

4.9. tablazat: A 11116.szamu bekot6 ut, 2+000 km szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas

pad

(A 11116. sz. bekotont, 2+000 km szelvény) - alapforgalom

M szgk.
M tehergk.
autébusz

B motorkerékpar
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4.5. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (11116.szamu bekotd t, 2+000 km) - alapforgalom

A 11116.szamu bekotd ut forgalmi adatai tevékenységgel novelt forgalomra, 2+000 km
szelvény (csak motoros forgalomra vonatkoztatva):

|| Osszesen szgk. tehergk. autobusz motorkerékpar ||
[ % 100 87.17 0.53 6.95 5.35 |
[ NF[j/nap] 785 1141 7 91 70 [

4.10. tablazat: A 11116.szamu bekot6 ut, 2+000 km szelvény forgalmi adatai (névelt forgalom)

Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas
(A 11116. sz. bekotont, 2+000 km szelvény) - novelt forgalom

W szgk.
M tehergk.
autobusz

B motorkerékpar

4.6. dbra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (11116.szamu bekotd tt, 2+000 km szelvény) -
noéveltforgalom

A fenti tablazatokbol megallapithatd, hogy a 11116.szamu bekotd at, 2+000 km szelvény jelenlegi
(alap) személygépkocsi forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmanak a 81,66 %-a, autébusz
forgalma az 1t 0sszes motoros forgalmanak a 8,54 %-a. A tervezett tevékenység
(~500 jarmii/nap) az Ut személygépkocsi forgalmaban ~5,51 %-os novekedést, az Gt autébusz
forgalmaban ~0,4 %-os novekedést jelentene (0sszes motoros forgalom tekintetében).

4.1.3.2.1 A tevékenységbdl fakadé forgalom légszennyezésének hatdsteriilete (kézvetett
hatastertiilet)

A kozlekedés utvonalat az el6z6ekben ismertettiik. A kdzvetett hatastertiletek meghatarozasanal
a 11116. sz. bekotd ut utvonalat vizsgaltuk. Mivel a vizsgalt utszakasz végig aszfaltozott, a
gépjarmiivek 1égszennyezésének vizsgalatanal, csak a kipufogdgazok légszennyez6 hatasat vettiik
figyelembe.

A Kkozlekedési emisszi6 sokkomponensli szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsdgok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtél (csak az
SO2-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok ko6zott, a kiilonb6z6 emissziok
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o

kozil azt a szennyezdt kell kritikusnak mindésiteni, melyek a vonatkozé immisszids hatarértéke
a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A kipufogdgaz alkotoi koziil , Kkritikus” 1égszennyezd anyag a nitrogén-oxidok (mint NO.), ezért
a kozvetett hatasteriilet megallapitasdhoz elegend6 ezt a szennyezét figyelembe venni.

Mivel a forgalomban résztvevd jarmiivek tipusa, életkora valtozd, ezért a kozlekedési emisszids
paramétereknél a Kézlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A forgalomszamlalasi adatok alapjan a 11116. szamu beko6td it 0+000-5+667 hatarszelvényi
szakaszan okozott forgalomnovekedés az akusztikai jarmiikategéridk alapjan a kovetkezd
tablazat szerint alakul:

Atlagos forgalom [j/nap]
Akusztikai 11116.szamu bekoto ut 11116.szamu bekéto ut
jarmiikategoria alapforgalom novelt forgalom
(2+000 szelvény) (2+000 szelvény)
Személygépkocsi 641 1141
Autobusz 67 91
3,5 t > tehergépkocsi 7 7
2 715 1239

4.11. tablazat: Vizsgalat uitszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmiikategoriaba sorolas alapjan
Megjegyzés: alapforgalom: a tervezett létesitmény nélkiili forgalom,
novelt forgalom: a tervezett tevékenységbdl terhelt forgalom

A terjedésvizsgdlat eredménye (alapdllapot):

14

12 \
10

I
Hatastavolsag - 8.0.0.8
https://www_natnap.hu

C (pg/m3)
/

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

X (méter)

I = Nitrogén-dioxid, NO2 == Atlag: 2.36 pg/m3

4.7. abra:A 11116.szamu beko6td 1t, (2+000 km szelvény), tevékenységbhdl szarmazo forgalom nélKkiili,
gépjarmii forgalmanak 1 érara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében
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Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag terheltség

X (m)

1

10

20

30

40

50 60

80

20

C (ng/im3)

126

5.08

3.07

225

18

151 13

1.15

1.04

0.946

1 oras hatarériek:

Atlagériék- 2 36 pg/m3

100 pg/m3

Hatarérték helye:

A kozvetett hatasteriilet [a.) feltétel,] =3 m

m

4.12. tablazat: A 11116.szamu bekot6 ut, (2+000 km szelvény), kozit, forgalom nélkiili, gépjarmii
forgalmanak 1 érara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

b) azegy 6rds (PM1o esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-andal nagyobb;

A diagramroél leolvashatd, hogy az utvonalon a jarmiivek nitrogén-dioxid kibocsatasanak
kozvetett hatasteriilete 3 m, az atlagos NO; koncentracié értéke 2,36 pg/ms3, ami a megengedett
100 pg/m3 egészségligyi hatarérték 2,36 %.

A terjedésvizsgdlat eredménye (tervezett dllapot szerint):

A vizsgalt itszakasz NO; légszennyezé anyag kibocsdtdsa névelt tehergépjarmii forgalom
mellett:

C (ng/m3)

T I I
Hatastavolsag - 8.0.0.8
https://www_nainap.hu

20
15
10 \\
5
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
| — Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 3.89 ug/m3

4.8. abra: A 11116.szamu bekotd ut, (2+000 km szelvény), a tervezett forgalommal novelve, gépjarmi

forgalmanak 1 érara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében
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Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag ferhelfség

X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90

C (ug/m3) 208 839 507 3N 2.96 249 215 1.91 171 1.56

Atlagérték: 3.89 pg/m3

1 oras hatarértiek: 100 pg/m3 Hatarériék helye: — m

4.13. tablazat: A 11116.szamu bekot6 ut, (2+000 km szelvény), a tervezett forgalommal novelve, gépjarmii
forgalmanak 1 drara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

A kozvetett hatastertilet [a.) feltétel,] = 8,5 m

b) azegy 6ras (PMio esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;

A diagramrdél leolvashato, hogy az utvonalon a jarmivek nitrogén-dioxid kibocsatdsanak
kozvetett hatasteriilete 8,5 m, az atlagos NO; koncentracio értéke 4,24 pg/m3, ami a megengedett
100 pg/ms3 egészségligyi hatarérték 4,24 %-a.

Osszefoglalva:

A Hatastavolsag szamitids program segitségével igazoltuk, hogy a tervezett épitési/bontasi
tevékenység forgalmahoz kapcsolédd tehergépjarmiéi forgalom, nitrogén-dioxid (NO3),
légszennyez6anyag kibocsatasa nem jelent szamot tevd kornyezeti kockazatot - védendd
létesitmény az Gtvonalon nem talalhato.

4.1.4 A légszennyezd forras kozvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak jogszabalyi
hattere

4.1.4.1 Mozgo légszennyezé forrdsok az épitésénél/felhagydsndl

Fontosabb levegékérnyezeti jogszabdlyok:
- 4/2011 (1. 14.) VM rendelet A levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

- 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet A 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl
— 1995, évi LIIL tv. A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl
—  306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérél

Aleveg6 védelmérdl sz6l6 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12 c. pontja értelében:

12c. helyhez kotétt pontforrds hatdsteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhat6 azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi idétartamra szamitott, a
légszennyez6 pontforrds kornyezetében fellépd leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt varhaté talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
vagy

b) aterhelhet6ség 20%-anal nagyobb;

c) azegyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenl6 vagy
annal nagyobb;
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A munkat végzé munkagépek- valamint a szallitdé jarmiivek szarmazé miikédésébdl
légszennyez6 anyagok lesznek hatdssal a leveg&kornyezetre. A munkalatokbdl eredé
légszennyezés id6szakosan 1ép fel a telephelyen, valamint az anyagok szallitdsdhoz igénybe vett
utak melletti tertileteken.

Az erdbigénybevétel hatdsa az épitési/bontasi munkalatok hatdsaval egyenértékdi.

A munkalatok miatt a kornyezet porterhelésének, valamint a munkagépek és jarmiivek
atmeneti novekedésével kell szamolni. A tevékenység soran por Kkeriilhet a légtérbe. A
porterhelés értéke az alapterheléshez hozzdadddik. A porszennyezésre hatdst gyakorld
paraméterek csak mingségileg hatarozhaték meg, mert a kibocsatasok mennyisége, a terjedés
és a killepedés koriilményei az anyag mennyiségétdl, mindségétdl, valamint az aktualis
meteorologiai koriilményektdl fliggéen valtozo lehet.

A tevékenység soran felhasznalt lizemanyag mennyiségbdl (MSZ 21459/1-81, 21459/2-81 és a

21457 /4-80-as szabvanyok felhasznalasaval) alapjan megbecsiiltiik a varhaté szennyezéanyag
kibocsatast. (A tevékenységet végzd géppark pontosan még nem ismert).

. 1 db rakodégép
. 1 db homlokrakod6
. 5 db tehergépkocsi/nap

A tevékenység soran felhasznalt tizemanyag mennyiségbdl (MSZ 21459/1-81, 21459/2-81 és a
21457 /4-80-as szabvanyok felhasznalasaval) alapjan megbecsiiltik a szennyezdanyag
kibocsatast.

Lé 0 Fajlagos Uzemanyag kibocsatott 1égszennyez6 anya
eisnze:nglfzo Kibocsatas fogyasztas & y yag
yag kg/t kg/nap kg/nap (8 6ra) mg/s
co 32 6,56 227,77
SO. 7.7 1,57 54,8
205
NOx 4.4 0,902 31,32
Szilard anyag 6 1,23 42,70

4.14. tablazat Becsiilt szennyezéanyag kibocsatas

A Kkozlekedési emisszi6 sokkomponensili szennyezbanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai min&ségtdl (csak az SO2-
nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiillonbozé emissziok
koziil azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melyek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke a
legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A légszennyezbanyag kibocsatadsanak vizsgalatdhoz a K6zép-Tisza vidéki Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi FelligyelGség altal fejlesztett, jelenleg a NAT-NAP Bt. kezelése alatt all6 ,A
légszennyez6 forrdsok hatasteriiletének szdmitasa” elnevezési programot hasznaltuk. A
grafikonon csak az értelmezhetd tavolsagok jelennek meg. Ha pl. csak a 306/2010. (XII. 23.)
Kormanyrendelet 2.§. 14 a)-b) kritériumai szerint nem allapithaté6 meg hatastavolsag, akkor a
vizsgdlt tertiletre vonatkoz6 atlagértékek mellett csak a maximum helyét jeleniti meg a grafikon.
Jelen esetben a ,,c” feltételnél sem allapithaté meg hatastavolsag.
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Hatastavolsa
Légszennyezd Hatarértékek Hatarérték 10 % s atastavolsag
anyagok (hg/m? (hg/m?) Comn /1) ()
,C” feltétel
Co 1 0000 1000 168 22
SO; 250 25 40,3 31
NOx 200 20 23,1 22
Szilard anyag 50 5 27,4 -

4.15. tablazat: 1 éras (Szilard anyag esetében 24 0ras) atlagolasi idére szamolt immisszidk

A szilard PM10 frakci6 szamitasi eredményei a kovetkezok:

Szamitdsi eredmények - 24 ords eredd ferheltség maximuma
Az eredmények [érképi megjelenitése

Foldrajzi szélesség (decimalis. pl. 47.19%) = Maximum 274 ug/m3  Maximum helye ] m
Foldrajzi hosszisag (decimdlis, pl. 20.18%) =
Atlag a vizsgalt terileten 22 pgim3

200 I T
Hatastavolsag - 8.0.0.8
hitps://www_natnap.hu

™\
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< N
> 100
=1 1 i
= 1
- i \\
| 1
I 1
1 ]
50 | i N
1
R
0 L1
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
X (méter)

= Szén-monoxid, CO ==: Maximum: 168 pg/m3 - 11m __ C -feltétel: 134 pg/m3 - — Atlag: 49.1 pg/m3
m

4.9. abra: CO-ra vonatkozo terjedési gorbe
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4.10. abra: SOz-ra vonatkoz¢ terjedési gorbe
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——. Maximum: 23.1 yg/m3 - 11
m

4.11. abra: NOx-re vonatkoz6 terjedési gorbe

Az elvégzett szamitasok alapjan a kialakul6 1égszennyezettségi koncentracidk a 4/2011. (I. 14.)
VM rendeletben 1. szamua melléklete szerint hatarértékek a védend6 épiileteknél minden esetben
teljesiilnek. A varhaté hatasteriileten védend6 ingatlan nem talalhaté.
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A munkagépek miikddése soran légszennyezd anyagok keriilnek a leveg6be. Kipufogdgazuk
kiillonb6z6 koncentraciéban tartalmaz szén-monoxidot, nitrogén-oxidot, kormot és
szénhidrogéneket.

Az épitési munkak és anyagszallitdsok/mozgatasok hatasa a munkatertiletek, illetve szallitasi utak
néhany tiz méteres kornyezetében lesz észlelhetd.

A Kkivitelezés soran a foldmunkak, a tereprendezés, a feliileti porzas, valamint a szallitasi
tevékenységek leveg6szennyez6dést eredményeznek. Légszennyezd anyagok lehetnek:
szénmonoxid, nitrogén-oxidok, kén-dioxid, por, korom. Az épitési munkalatok soran féként diffuz
jellegli emisszidkkal kell szamolni, amelyek els6sorban az alapozaskor leveg6be keriil6 porbdl,
esetlegesen az épit6anyagokbdl felszabadulé ugyancsak szilard szennyezd6kbdl, valamint az
alkalmazott munkagépek miikédése soran a kipufogbégazban megjelen6 gaz, folyadék és szilard
kibocsatasokbdl jonnek létre.

A munkagépek altal kibocsatott szennyezbanyagok a levegd mindségére csekély hatassal birnak,
a légtérben rovid id6n beliil felhigulnak.

Az épitési tevékenység sordn, levegé porterhelésének csékkentésére tett intézkedések:

e Az épitési miveletek végrehajtdsandl a hasznosithaté anyagok gyftijtésérdl,
hasznositasarol gondoskodni kell.

o Atalaj kitermelési munkalatok végzését lehet6leg szélcsendes id6ben kell végezni. Erésen
szeles id6ben a lehetséges porképz&dés miatt a munkavégzést kertilni kell.

o Akeletkezé hulladékok elszallitasat burkolt atvonalakon kell végezni.

o Megfelel6 logisztikai szervezéssel el kell érni azt, hogy a szallitéjarmiivek minél révidebb
ideig tartézkodjanak az épitési tertileten, liresjaratukat kertilni kell.

o A szallitds, helyszinen torténd anyagmozgatds idején a porterhelés minimalizalasa
érdekében sziikség szerint az anyagokat nedvesiteni kell.

¢ A munkateriilet pormentesitésérol folyamatosan gondoskodni kell.

e A hulladékok gyiijtését szelektiven kell megoldani. A konnyii frakciéju hulladékokat szél
altal torténd elhordas ellen konténerben kell gyftijteni.

4.1.4.2 Légszennyezo forrasok a tevékenység végzésénél

Aleveg6 védelmérdl szol6 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12 c. pontja értelében:

A Mocsai-tanya fiitését és melegviz ellatasat a leveg6-levegd hdészivattyd fogja biztositja. A
tevékenység soran légszennyezd anyag kibocsatas csak kaszalasbol, illetve takarmany szallitasbdl
szarmazhatnak. Varhato géppark:

o 1 db tgk
o 2 db flikasza
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A tevékenység soran felhasznalt lizemanyag mennyiségbdl (MSZ 21459/1-81, 21459/2-81 és a
21457 /4-80-as szabvanyok felhasznaldsaval) alapjan megbecsiiltiik a varhaté szennyezdanyag

kibocsatast. (A tevékenységet végzd géppark pontosan még nem ismert).

Légszennyezd Fajlagos Uzemanyag kibocsatott légszennyez6 anyag
Kibocsatas fogyasztas
anyagol ke/ ke/nap kg/nap me/s
co 32 0.90 31.11
SO 7.7 28 0.22 7.49
NOx 4.4 0.12 4.28
Szilard anyag 6 0.17 5.83

Az lizemelésbdl ad6dd emisszio sokkomponensii szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai min&ségtol (csak az SO2-
nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiillonb6zd emissziok
koziil azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melyek a vonatkozé immisszios hatarértéke a
legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

Légszennyezd Hatarértékek | Hatarérték 10 % Hatastavolsag
anyagok (ng/m? (ng/m?) Comar{ 1B/ ) )
,C” feltétel
Cco 10000 1000 22,9 22
SO2 250 25 5,52 22
NOx 200 20 3,15 22
Szilard anyag 50 5 20,9 -

4.16. tablazat: 1 éras (Szilard anyag esetében 24 d0ras) atlagolasi idére szamolt immisszidok

A légszennyezbanyag kibocsatasanak vizsgalatdhoz a K6zép-Tisza vidéki Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi FelligyelGség altal fejlesztett, jelenleg a NAT-NAP Bt. kezelése alatt all6 ,A
légszennyez6 forrasok hatasteriiletének szamitasa” elnevezés(i programot hasznaltuk. A
grafikonon csak az értelmezhetd tavolsadgok jelennek meg. Ha pl. csak a 306/2010. (XII. 23.)
Kormdanyrendelet 2.§. 14 a)-b) kritériumai szerint nem allapithaté6 meg hatastavolsag, akkor a
vizsgalt tertiletre vonatkozo atlagértékek mellett csak a maximum helyét jeleniti meg a grafikon.
Jelen esetben a ,,c” feltételnél sem allapithaté meg hatastavolsag.

A szilard PM10 frakci6 szamitasi eredményei a kovetkezok:

Szamitdsi eredmények - 24 ords eredd ferheltség maximuma
Az eredmények terképi megjelenitése

Foldrajzi szélesség (decimalis. pl. 47.19%) = imum 209 pg/m3 Maximum helye 9 m
Faldrajzi hosszisag (decimalis, pl. 20.18°) =
Atlag a vizegalt teriileten 202 pg/m3
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4.12. abra: CO-ra vonatkozo terjedési gorbe
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4.13. abra: SOz-ra vonatkozo terjedési gorbe
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4.14. abra: NOx-re vonatkozo terjedési gorbe

Az elvégzett szamitasok alapjan a kialakul6 l1égszennyezettségi koncentracidk a 4/2011. (1. 14.)
VM rendeletben 1. szamud melléklete szerint hatarértékek a védendd épiileteknél minden esetben
teljesiilnek. A varhaté hatasteriileten védend6 ingatlan nem talalhaté.

A munkagépek miikodése soran légszennyezd anyagok Kkeriilnek a levegébe. Kipufogbégazuk
kiilonb6z6 koncentraciéban tartalmaz szén-monoxidot, nitrogén-oxidot, kormot és
szénhidrogéneket.

A fenntartasi munkak hatasa a tertilet néhany tiz méteres kornyezetében lesz észlelhetd.

A munkagépek altal kibocsatott szennyezéanyagok a levegd mindségére csekély hatassal birnak,
a légtérben rovid id6n beliil felhigulnak.

4.1.5 Alevegot ért terhelések értékelése, hatasteriilet lehatarolasa

A tervezett tevékenység soran az ingatlanokon a kialakulé 1égszennyez6 anyag koncentracié nem
haladja meg 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megadott hatarértékeket. (24 6ras szall6 por
koncentraciéja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszor nem haladhatja meg az 50 pg/ms3-t).

58



Elézetes vizsgdlat

4.2 Talaj

4.2.1 Atagabb teriilet foldtana és talajtana

Foldtani adottsdgok

A hegység fejlodése a tridsz iddszakig nyomozhat6, mai arculatat azonban a 14-15 milli6 éves -
kozép-miocén - vulkanizmus alakitotta ki. Ennek els6 szakaszaban f6leg kis mélységben
megszilardul6d telérkézetek, lakkolitok (pl. dunabogdanyi Csédi-hegy), vagy lavadémok,
dagadékupok, masrészt robbanasos kitorések nyoman keletkezett vulkani térmelékek voltak a
jellegzetes termékei. A vulkani miikodés masodik szakaszaban egy hatalmas (kb. 10 km atméréji)
rétegvulkan jott 1étre, s ennek kés6bbi beszakadasaval egy nagy méretii kaldera alakult ki. Ezen
beliil jott létre egy 1j, de kisebb (3-6 km atmér6jii) rétegvulkan, majd ennek beszakadasaval Gjabb
kaldera alakult ki A vulkani tevékenység andezites és dacitos jellegii volt.

A hegység f6 tomege 14 millio6 éve kiemelkedik kornyezetébdl, s a pleisztocénig
tiledékképz6déstdl mentes tertilet volt. Az utolsé kb. 1,5 millié év egyes id6szakaiban jellemz6 a
16sz lerakddasa: a hazai legfontosabb l6szszelvények egyike (Basaharc) is a kist4j teriiletére esik.

Talaj

Az MTA-TAKI honlapjan megtaldlhaté Magyarorszag genetikus talajtérképe. A vizsgalt ingatlan
kornyezetére jellemz6 talajtipusokat az alabbi dbra szemlélteti.

AGROTOPO

AGRO

4.15. abra: A kornyék genetikus talajtérképe

Megjegyzés: A vizsgdlt teriilet ponttal jeldlve.
(Forrds: http://maps.rissac.hu/agrotopo/)
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A Kkistajat nagyobbrészt (76%) andeziten, andezittufan kialakult és zommel (90%) erddvel
boritott, valyog mechanikai 0Osszetételli kozepes vizvezetd és jé vizraktarozé képességii
agyabemoso6dasos barna erdétalajok boritjdk. A meredek lejt6k erodalt erddtalajai a sekély
termdréteg miatt szélsGséges vizgazdalkodasuak. A lejték pihendin és a hegylabakon az
erdotalajok 10sz foltokon talalhatok.

Az ormok és gerincek lagy, porlé tufain szmektites agyagasvanyt, erdével boritott fekete nyirok
talajok képzddtek 4% teriileten. Zommel (70%) erddként, de 20%-ban sz6l6ként. 10%-ban
gyuimolcsosként hasznosithatok.

A Dunara néz6 hegyatmeneti domboldalakon részben 10szon, részben iddsebb tledékeken
10%-o0s kiterjedésben valyog fizikai féleségli, kozepes vizvezet§ és jo vizraktarozd képességii
barnaféldek taldlhaték. A kozepesen erodalt barnafoldek termérétege kézettormelékes. A
barnafoldek 40%-a szantoként, 10%-a gyiumolcsosként, 30%-a szoloként, 20%-a pedig
erdoteriiletként hasznosithato (ext. 28-50, int. 30-65). A kézethatast rendzina talajok kiterjedése
minddssze 1%, Teljes egészében erdétertiletet alkotnak.

Az ormokon és a hegygerinceken 6% kiterjedésben foldes és koves koparok talalhatok, pionir
jellegii fas (90%) vagy fiives (5%) vegetacioval és szbl6vel.

A sik volgyek meszes, homokos dntésanyagan réti ontés talajok fordulnak el6 3% tertileten.
Zommel (80%) szantoként és rét-legel6ként hasznosithatdk. Az iszapos iiledéken képz6dott ontés
talaj termékenysége ext. 20-40, int. 25-60, mig a homokos valtozaté ext. 15-30, int. 20-45.

A kistdj talajai buiza, 6szi arpa, kukorica, napraforgd, lucerna és szbja termesztésére is alkalmasak.
A homokos 6ntés talajokra gylimolcsosok is telepithet6k (Pilismarét).

4.2.2 Tektonikai viszonyok

Foldrengések kovetkeztében 50 év alatt, 10%-o0s meghaladasi valdsziniiséggel, az alapk&ézeten
varhatd vizszintes gyorsulas g (gravitaciés gyorsulas) egységben a térképrol leolvashatd, hogy a
vizsgalt teriilet Magyarorszagi viszonylatban kdzepesen aktiv teriiletei kozé tartozik.
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4.16. abra: Magyarorszag szeizmikus zénatérképe

(Forrds: http://www.georisk.hu/Maps/EC8_zones_A4.pdf)

4.2.3 A tevékenységbho6l szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetoségeinek
bemutatasa

Telepitési szakasz

A fejlesztés soran fogadodépiilet és termény és szerszamtarold helyén, illetve a fogaddépiilet,
parkold, szénatarolé szin és nyari 164llas, termény és szerszamtarol6 kornyezetében a sziikséges
mértékben az eredeti talaj, az abban megtelepedett é16vilaggal egyiitt, letermelésre, a humusz a
tarolé depdra keriil.

A tereprendezések, vezetékfektetések miatt ideiglenes talajbolygatas kovetkezik be. Ennek
kovetkeztében a bolygatott helyeken ideiglenesen megsziinik a gyepi él6hely és atmenetileg
csupasz talajfelszin alakul ki.

Ezeken a teriileteken javasolt a fels§ humuszos réteget kiilon kezelni az alsébb talajrétegektdl és
a visszaallitas soran ezt helyezni feliilre. Ennek eredményeként az abban talalhaté magbankbol a
teriiletre jellemz6 novények egy része ujra kihathat. Az eredetihez hasonld fajosszetétel
kialakulasanak segitése érdekében magvetés is javasolt a DINPI-vel egyeztetett Osszetételli
magkeverékkel, mely akar helyi magfogasbdl is szarmazhat.

Parkolo

A kialakitandé parkolé a Panorama ut mellett taldlhatd, arrél szabalyosan lecsatlakozé utrol
kozelithet6 meg. A kijelolt tertileten 6sszesen 2db mozgéskorlatozottak részére fenntartott és 34
db meréleges megallasu parkold helyet lehet kialakitani. Az autébuszok részére 6 db ferde
megallasu féréhely biztosithato. A nagy aszfaltfeliiletet egy szigettel tervezik kettévalasztani, mely
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a meglévé forduléval Osszekothetd. A sziget szélessége 2,00 m, mely alkalmas névényzet
liltetésére, valamint erdészeti tajékoztatd tablak elhelyezésére.

A szegélyek elbontasandl, valamint a kozépsziget épitésénél a meglévé aszfalt burkolatot 30 cm
szélességben vissza kell bontani. Az épités soran kisebb mértékii bozoétirtast kell végezni. Az egész
feliileten 2 cm-es marast alkalmaznagk, majd 4+1 cm-es aszfalt kopdréteg teritést.

Szénatarol6 szint és nyari l6allast

A vadbemutat6é kertben egy Uj szénatarold szint és nyari 164llast épiilne Osszesen 146 m?
alaptertileten, a teriileten tartott vad és 16 tartasahoz sziikséges széna - balakban val6 tarolasahoz.
A taroldszin déli oldalan lovak nyari legel6jére nyiléan nyari 164llas tervezett. Az Gj szin és 16allas
a teriileten korabban épiilt tanyaépiilett6l déli irdnyban, a meglévd, de bontasra itélt szin helyére
épiilne a lovak szamara elkeritett legel6 szomszédsagaban. Az épiilet foldszintes kialakitasu. Az
alapozas méretezett vasbeton lemezlap, a falak acsolt fa pillérvazzal késziilnek, lemez fedéssel.

A tervezett tarol6 épitményben a vadaspark allatainak etetésére szant termények - fedett de
nyitott moédon - taroldsat tervezik megoldani, a zart egységekben pedig a Kkisgépek és
kéziszerszamok, illetve egyes termények kapnak helyet.

Termény és szerszamtarolo

A 149 m? teriilet(i épiilet foldszintes kialakitasd. Az épitmény téglalap alaprajzu. Nyitott-fedett
szinként épiil6 fa szerkezetli épitmény, a kdzepében elhelyezve egy tégla anyagut zart taroléval. A

tégla mag jelentés szerepet kap az épitmény globdlis merevitésben, a fa szerkezetli szinnel
tartdszerkezeti értelemben is 6ssze van kapcsolva. Az épitmény alaprajzi befoglalé méretei 21,9m
x 7,73m. Egy dilataciés egységként késziil. A tarold 7,86m x 6,00m alaprajzi méretdi, a D-i
homlokzat mentén egy sikban van a fa épitménnyel. Az épitmény vasbeton savalapokkal,
vazkeramia falakkal és fa oszlopokkal, valamint fa tet8szerkezettel késziil. A tet6szerkezet a
nyitott és a zart épitményrész kozott folytonos kialakitasu.

Osszefoglalva az épitési munkalatok soran a talajra gyakorolt kérnyezeti hatasok a tereprendezés,
a létesitmények kialakitadsanak miiveletei, tovabba a kivitelezés soran alkalmazott munkagépek
lizemeltetése soran jelentkezhetnek.

A telepités soran az alkalmazott gépek rendszeres karbantartasa esetén nem okoz szennyezddést
a beruhazas.

Havaria esetén a foldre kifolyt izemanyag, olaj okozhat szennyezést. A foldre kifolyt lizemanyagot
a megfelel6 anyaggal fel kell itatni, a szennyezett foldet 6ssze kell gytijteni, és mint veszélyes
hulladékot az el6irasoknak megfeleld elszallitasarol, artalmatlanitasarol gondoskodni sziikséges.

A talajra gyakorolt hatds szempontjabdl telepités soran a végleges teriiletfoglaldsok megsziintetd
hatasuak. Az ideiglenes teriiletfoglalasok esetén, az eredetihez kozelit6 talajszerkezet kivannak
visszaallitani, igy ezen hatasok talajvédelmi szempontbdl nem jelentdsek.

A végleges és ideiglenes talajhasznalatokra, az erd6igénybevételi eljarasok folyamatban vannak,
az ideiglenes és végleges mascélil hasznositasi engedélyek kérelmei 6sszedllitasi szakaszban
tartanak.

62



Elézetes vizsgdlat

A talaj bolygatasa természetvédelmi szempontbodl nem elhanyagolhat6ak ezért ezeket a hatasokat
a természetvédelmi fejezetben mutatjuk be.

Uzemeltetési szakasz
Az lizemeltetési szakaszban talajra kozvetlentil hat6 tevékenység nem torténik.

A feltételezhet6 havaridkbdl (pl. hulladék szétszoérddasa, lizemanyag és kendanyag elcsorgas,
csapadék altali elmosas stb.) eredd szennyez6désnek a talajra vonatkozoé kockazata Kicsi, mert az
esetleg bekovetkezd szennyez6dések a bevalt karelharitasi modszerekkel gyorsan és hatékonyan
felszamolhato6k, a szennyez8dés tovabb terjedése megakadalyozhaté.

Az lizemelés soran fellép6 hatdsokat semlegesnek mindsitjiik.

Felhagyadsi szakasz

A felhagyasi szakaszban a teriileten kialakitott burkolt feliiletek elbontasra keriilnek. A bontasi
tevékenység normal lizemben és az alkalmazott gépek rendszeres karbantartasa esetén nem okoz
szennyez6dést. A bontdsi munkalatok utan a teriilet helyreallitisra keriil, majd a noévény
telepitéssel zarul a folyamat.

A felhagyasi szakasz soran fellépé hatdsok pozitivak, tekintve, hogy a teriilet helyreallitasa
torténik meg.
4.2.4 Prioritasi intézkedési tervek készitése

A bekévetkezett talajszennyezddések megsziintetése

Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet értelmében
a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni, gy{jteni, tarolni, elszallitani.

A szennyezbanyag kiomlése esetén a felszedést el kell végezni, a teriiletet fel kell takaritani és a
mentesitést el kell végezni. Az anyagnak vizzel torténé oldédasat és az oldatnak felszini vizekbe
torténd jutasat meg kell akadalyozni.

Olajelfolyas bekovetkezése esetén annak mértékétdl fiiggetleniil a kovetkez6 intézkedéseket kell
megtenni:
—  Fel kell deriteni az olajelfolyas eredetét.
—  Meg kell sziintetni az olajelfolyast kivalté okot.
—  El kell hatarolni védégattal /szalaggal a szennyez6dott teriiletet és fel kell fogni az elfolyé
olajat.
—  Fel kell szedni és el kell szallitani a kifolyt olajat.
—  Fel kell tarni a szennyezett teriileteket, a szennyezett talajt, névényzetet ki kell termelni és
artalmatlanitani kell.
— Meg kell akadalyozni az ismétl6dé el6forduldas lehetdségét és igazolni az okozott
kornyezetszennyezés megsziintetését.

4.2.5 A tevékenység hatasteriilete - talaj, foldtani kozeg

Talajszennyezés normadl tizemi koriilmények kozott nem varhaté. Az el6z6ekben bemutatottak
alapjan a tevékenység hatasteriilete a foldtani kozeg és a talaj vonatkozasiaban megegyezik a
fejlesztéssel érintett teriilet hataraval (azon belil a térképen jeldlt teriilethasznalatok
tertletével).
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4.3 Felszini és felszin alatti vizek

4.3.1 Tagabb teriilet hidrogeoldgiaja

A Dundaba torkollé kis mellékpatakok vizgyiijt6 teriilete Esztergomtdl Szentendréig. A tetdk jo
vizellatasdak, a peremek vizszegény teriiletek.

Nagyobb vizfolyasok: Szentlélek-patak (16 km, 40,5 km2), pilismaréti Malom-patak (7 km, 26,2
km?), domosi Malom-patak (6 km. 14,2 km?). Apatkuti-patak (9,6 km, 14 km?), Biikkos-patak (16
km, 39,2 km?). Mivel a nagyesésii patakokon sem a kora tavaszi hdolvadasbdl eredd, sem a nyari
zaporok okozta arhullamok nem tartésak, ezek nem akadalyozzak az arteriilet hasznositasat.
Ezért nem sziikséges arvédelmi l1étesitményeket emelni.

A vizhozamok nagy szélséségek kozott ingadoznak (Szentlélek-patak 0-19 m3/s, Blikkdspatak
0-24 m3/s). Igy rajuk vizhasznalatot alapozni nem lehet. Az idészakos jelleg miatt vizminéségiik
szennyezett. A vizhidny és a meredek lejt6k mellett allovizek sem johettek 1étre, mert a keletkez6
mélyedések gyorsan kitoltédnek.

A hegységben sok a forras, de azok tobbnyire id6szakosak. Helyzetiik szerint a 170 m-es
(Lepence-forras) és az 525 m-es (Laura-forras) szintek kozott fakadnak. Maximalis vizhozamra a
Kinizsi-forras (Pilisszentkereszt, 260 1/p), kdzepes vizhozamra a Fenyvesbérci-forras (Visegrad,
251/p) alegb6viziibb.

Gyér ,talajviz" id6szakosan a volgytalpakon fordul eld. A hegység mélyebb rétegei is vizszegények.
Artézi kutak csak a peremteriileteken létesiiltek, meglehetdsen gyér vizhozamokkal és sekély
mélységgel. Koziiliik kitlinik a lednyfalui egykori Banyasziidiilé Flirdékutja (560 1/p és 45 °C),
amely mar a vulkani fekii tridsz rétegeibdl taplalkozik.
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4.17. abra: Felszini vizek a vizsgalt teriilet kornyezetében

Megjegyzés: Az tervezési helyszin pirossal jeldlve.
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4.18. abra: Felszin alatti vizbazisok a vizsgalt teriilet kornyezetében
Megjegyzés: Az tervezési helyszin nyillal jel6lve.

Visegrad a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint felszin alatti viz szempontjabdl érzékeny
felszin alatti vizmindség védelmi tertileten 1év§ telepiilések kozé tartozik.

4.3.2 A vizeket ér6é hatasok koévetkeztében a vizek - a vizgyiijté-gazdalkodas egyes
szabalyairdl szé6lé kormanyrendelet szerinti vizgyijt6-gazdalkodasi tervben
meghatarozott - allapotaban bekdvetkezd valtozas értékelése, valamint a tervben
az érintett viztestekre és védett teriiletekre meghatarozott kornyezeti célkitiizés
elérésének iitemezése

A vizsgalt teriilet a 1-9 K6zép-Duna vizgytijt6-gazdalkodasi alegységhez tartozik, a Duna Szob-
Budapest kozott (AOC756) viztesten helyezkedik el.

Az aldbbiakban meghatarozzuk, hogy felszini viztesteknek a vizgy(ijt6-gazdalkodasi tervben
meghatarozott egyes tényezdinek allapotaban a tervezett tevékenység milyen valtozast okoz.

Tényezo Valtozas

A vizfolyas viztestek ,természetes” kategoridjuak nem valtozik
Felszini viztestek 6koldgiai mindsitése ,mérsékelt". nem valtozik
Felszini viztestek min&sitése bioldgiai elemek alapjan ,mérsékelt”. nem valtozik
Felszini viztestek mindsitése fizikai-kémiai elemek alapjan ,jo". nem valtozik
Felszini viztestek osztalyozasa hidromorfoldgiai elemek alapjan ,jo". nem valtozik
Felszini viztestek kémiai mindsitése ,jo". nem valtozik
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Avizsgalt teriilet a kt.1.3 Budapest kornyéki termalkarszt illetve a sh.1.6 Dunantuli-kdzéphegység
Duna-vizgy(ijt6 Visegrad sekély felszin alatti viztest teriiletére esik.

Az aldbbiakban meghatarozzuk, hogy felszin alatti viztesteknek a vizgy(ijt6-gazdalkodasi tervben
meghatarozott egyes tényezdinek allapotaban a tervezett tevékenység milyen valtozast okoz.

Tényezo Valtozas

[vovizkivételek védoteriiletei nincsenek. nem valtozik
Nitratérzékeny teriilet. nem valtozik
Védett természeti teriiletet érint. nem valtozik
Natura 2000 és Orszagos 0koldgiai halozat teriiletet érint. nem valtozik
Kommunalis és egyéb ipari szennyviz bevezetés a kdrnyezetében nincs. nem valtozik
Mezb6gazdasagi pontszerli szennyezddés a kornyezetében nincs. nem valtozik

E-PRTR és SEVESO iizemek koziil a kdrnyezetében egyéb nyersanyag banyadk | nem valtozik
|nem talalhatok.

Szennyezett teriilet a kdrnyezetében nincs. nem valtozik
Rekreacios potencial inkabb kozepes. nem valtozik
A kt.1.3. viztest mennyiségi allapota jo. nem valtozik
A kt.1.3. viztest kémiai allapota jo. nem valtozik
Az sh.1.6. viztest mennyiségi allapota ,jo, de gyenge kockazata”. nem valtozik
Az sh.1.6. viztest kémiai allapota ,gyenge”. nem valtozik

4.3.3 Vizekre gyakorolt hatasok el6zetes becslése

Telepitési szakasz

Az épitési munkalatok soran a felszin alatti vizekre gyakorolt kornyezeti hatdsok a tereprendezés,
a létesitmények kialakitdsdnak miiveletei, tovabba a kivitelezés soran alkalmazott munkagépek
lizemeltetése soran jelentkezhetnek.

A telepités hatasat a felszini- és felszin alatti vizekre csekélynek mindsitjiik. A felszin alatti vizek
elszennyezd6désének kockazata szakszer(ien végzett kivitelezés mellett csekély.

A munkalatok ideje alatt a munkatertileteken az el6irasoknak megfelel6 mobil wc-k keriilnek
kihelyezésre.
Uzemeltetési szakasz

A tevékenység soran gondoskodni kell arrél, hogy a munkavégzés csak a koérnyezetvédelmi
eléirasoknak megfelel6 munkagépekkel torténjen, lecsokkentve igy a havaria helyzet
kialakulasanak lehet6ségét, amely soran szennyezddés Keriilhet a felszin alatti vizbe.
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A feltételezhet6 havariakbdl (a karbantart6 gépek lizemanyag és kendanyag elcsorgasa, csapadék
altali elmosasa stb.) ered6 szennyez6désnek a felszini- és felszin alatti vizekre vonatkoz6
kockazata kicsi, mert csak a kor szinvonaldnak megfelel6 és kornyezetvédelmi el6irasait teljesitd
gépeket kivannak alkalmazni, illetve az esetleg bekovetkezd szennyez6dések a bevalt
karelharitdsi modszerekkel gyorsan és hatékonyan felszamolhatdk, a szennyezddés tovabb
terjedése megakadalyozhaté.

A latogatokat kiilon fejlesztés keretében az utligyi el6irdsoknak megfelelé aszfalt burkolatu
parkolék fogjdk varni, kiemelt szegély elvalasztassal, és az adott parkoléhoz méretezett
olajlevalaszt6 berendezésekkel, igy a személyforgalom sem okozhat szennyezddést a felszini és
felszin alatti vizekre.

Az lizemelés soran fellép6 hatasokat ezért semlegesnek mindsitjiik.

Felhagydsi szakasz

A felhagyasi szakaszban a teriileten kialakitott burkolt feliiletek, éptiletek elbontasra keriilnek. A
bontasi tevékenység normadl lizemben és az alkalmazott gépek rendszeres karbantartasa esetén
nem okoz szennyezddést. A bontasi munkalatok utan a teriilet helyreallitasra keril, majd a
novényesitéssel zarul a folyamat.

A felhagyasi szakasz soran fellép6 hatasokat semlegesnek mindgsitjiik.

4.3.4 Ajellemzo vizhasznalatok, szennyvizkeletkezések ismertetése
A teriiletre vezetékes ivovizhalozatra csatlakozik.

A teriileten halad el a Pilisi Parkerdé ZRt. szennyvizelvezet6 hal6zata, igy a haz és a vizes
blokkokban keletkezé kommunadlis szennyviz elvezetésének lehetdsége adott.

A tevékenység nem igényel technoldgiai vizfelhasznalast. A munkagépek karbantartasa és mosasa
szakszervizben, illetve mosoban fog torténni.

4.3.5 A csapadékvizrendszer bemutatasa

Parkolo

A vizelvezetés nagy feliileten az aszfalton torténik, mig a csapadék el nem jut a fordul6 elején és
végén elhelyezett racsos folydkaig, ill. a 19 sz. parkol6allas végében elhelyezett viznyel6 aknaba.
A folyoka elnyeli és 6sszegylijti a csapadékot a végében elhelyezett aknaban, melyb8l NA200 KG-
PVC cs6von keresztiil halad egy helyben késziilt monolit akna felé. Az itt egyesiilt vizek a tényleges
mélypont felé haladnak a tervezett csapadékcsatornan keresztiil (NA300 KG-PVC), mig el nem
jutnak egy szintén helyben késziilt aknaba. Ez az akna lesz a f6gytijt6. A tényleges mélypontba
viznyel6 aknat telepitenek. Ezt bekotik a f6gy(ijté6 aknaba egy NA200 KG-PVC bekotd csatornan
keresztiil. Az akna mellé helyezett PURATOR olajlevalasztd berendezésbe vezetik az 6sszegylijtott
vizet, melyet kivezetnek a mar meglévé kifolyas felé egy NA300 KG-PVC csévon at. Igy a meglévé
kivezetést megsziintetik, a miitdrgyak magassagi viszonyai miatt ez mar nem hasznalhaté. Az 4j
kivezetés megépitéséhez az utburkolatot fel kell bontani, és tervezett rétegrenddel helyre kell
allitani. A befogadé mar meglévé kikovezett rézsi (folyoka). A csapadékviz végleges befogadoja
az Aprily-volgy idészakos vizfolyasa.
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Okolégikus csapadékviz elhelyezés

Az 6shonos helyi névények megmaradasat és elterjedését segitd term6fold és vizmegtartd
megoldasok alkalmazasa kiemelten fontos a jelenben tobbszor kialakult aszalyok atvészelésére. A
hatékony vizelvezetd és vizmegtartd csapadékviz- és viharviz kezel6 rendszerek kis
él6helyszigeteket és haldzatot alkotnak majd a helyi allatvildg életterének jobba tételére. A
vadbemutat6 kert kifutéiban jelentds talajerdzid tapasztalhatd, ami okolégikus vizelvezetési
maddszerekkel tabaillesztett vizmegtart6 vapakkal és tokakkal lassan megallithaté.
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4.19. abra: Okolégikus csapadékviz elhelyezés

43.6 A vizvédelemmel Kkapcsolatos bels6 utasitasok, intézkedési tervek,
végrehajtasuk targyi és személyi feltételeinek ismertetése

A felszin alatti vizeket esetlegesen a palyakarbantartast végz6 gépekbdl elfolyd olajjal lehet
szennyezni. Ennek megakadalyozasara csak a kornyezetvédelmi el6irasokat teljesité gépekkel
kivannak munkat végezni, illetve ezen gépek karbantartasat megfelel§ id6kozonként elvégeztetik.

A vizsgalt teriileten barmilyen szennyez6 anyag lerakasa, tarolasa tilos.

4.3.7 A tevékenység hatasteriilete - felszini- és felszin alatti vizek

A tervezett tevékenység sem a felszini, sem a felszin alatti vizeket nem érinti, azokra hatast nem
gyakorol. Az izemszer( termelési korilmények kozott vizszennyezés nem varhato.
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4.4 Zaj- ésrezgés
4.4.1 A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa

A Mogyoré6-hegyi Okoturisztikai Kézpont Visegrad Kkiilteriiletén Visegrad 1 EY1 szamu
erddrészletén, Ma - altalanos mezd6gazdasagi teriileten talalhatd.

Védendd ingatlanoktdl Szentgydrgypuszta Uh - hétvégihazas iidiiléteriiletétsl 430 m-re fekszik,
Ev-1 és Evk-2 erdébesorolasu teriiletek szomszédsagaban.

4.20. abra: Visegrad telepiilésrendezési terve

A tervezett tevékenységre vonatkozd szamitasok alapjan a létesitési és tizemelési id6szakban
zajvédelmi szemponta hatastertleten beliil nincsenek zajtél védendd épiiletek.
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4.4.2 A zaj/rezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa,
o0sszehasonlitasa a hatarértékekkel

Telepités/felhagyas soran keletkezd zaj és rezgésforrasok

- Epitéanyag beszallitas/Bontasi hulladék elszallitas
- Foldmunka
- Helyszini kivitelezési tevékenység

Az erdbigénybevétel hatdsa az épitési/bontasi munkalatok hatdsaval egyenértékii.

Tevékenység soran keletkez6 zaj és rezgésforrasok

A tevékenység zajforrasa a park hasznalatabdl ered6 zaj (kozonség, kommunikacio), Mécsai-tanya
lizemeltetése, takarmany szallitas és az id6szakos kaszalasi feladatok.

- A park haszndlatabdl ered6 zaj (k6zonség, kommunikacio)
- Takarmany szallitas

- Kaszalas

4.4.3 Zajvédelmi hatasteriilet megallapitasa

A telephely kornyezetének a kornyezeti zajterhelés meghatarozasat és értékelését 25/2004. (XII.
20.) KvVM rendelet el6irasainak megfelel6en végeztiink.

Megvizsgaltuk, hogy az épitési tevékenységbdl, illetve az lizemi és szabadidds létesitménybdl
szarmazd zaj a legkozelebbi zajtél védendd épiiletek homlokzata el6tt 2 m-re a zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl sz6lo 27/2008. (XII. 03.) KvWM-EUM e. rendelet 1.
és 2. sz. mellékletében eldirt, teriileti funkcionak megfelel6 sorban szerepld, megengedett
zajterhelési hatarértékek teljesiilnek-e.

MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

MSZ 15036:2002. Hangterjedés a szabadban
MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalom meghatarozasok. Zaj.
MSZ IS0 1996-1 Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa és mérése. 1. rész Alapmennyiségek és

alapeljarasok.
27/2008. (XII. 03.) KvVM-EiM egylittes rendelete a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasaral.

25/2004. (XII. 20.) KvVM r. a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairdl

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint
a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

Az épitésb6l szarmazé zajterhelési hatarértékeket (a megengedett egyenértékli A-
hangnyomasszint értékeket) a zajtél védendo teriileteken, a 27/2008. (XII. 3.) KvWM - EiM
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egyliittes rendelet 2. szdmud melléklete tartalmazza.

A 2. szamu melléklet szerint az Epitési kivitelezési tevékenységb6l szarmazé zaj terhelési
hatarértékei a zajtél védendé teriileteken az aldbbiak:

Hatarérték (L) az Lawmegitélési szintre*
(dB)
ha az épitési munka idétartama
1 hénap vagy|| 1 hdnap T
Sor-
r Zajtol védendo teriilet kevesebb || felett 1 évig 1 évnél tobb
szam
ol il il
nappal 92]]29_ nappal eZ]]Ze- nappal 92]]29_
0?-22 06 0?-22 06 0?-22 06
6ra , 6ra || , ora | ,
6ra ora ora
L I'J.(.iii}('iteriil(ft, ki,ili'inle.ges Eeriiletek 60 45 55 20 50 35
koziil az egészségiigyi teriilet
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
9. fah{sias, tel?p"szerl'j beé[iit.ésll'i), lfill('j,nleges 65 £0 60 A5 cc 40
tertiiletek koziil az oktatasi létesitmények
terliletei, a temetdk, a zoldteriilet
3. Lak(')terl'ile"t (nagyvarosias beépitésii), a 70 cc 65 50 60 45
vegyes teriilet
4. ||Gazdasagi teriilet | 70 | 55| 70 ||s5] 65 | 50|

4.17. tablazat: Epitési, kivitelezési tevékenységb6l eredé zaj kibocsatasi hatarértékek

4.4.3.1 Epités/bontds eredetii zajterhelés értékelése

Az épités varhatdan legjelentGsebb zajjal jaré fazisai az foldmunkak és a betonozas (alapozas) lesz.
A folyamat az Lwaeq = 105-107 dB (kozépértékben 106 dB) zajteljesitmény-szint értékkel
jellemezhetd, fliiggden az alkalmazott gépektdl és a munka intenzitdsatdl. Az épitést nappali 1-2
miiszakban végzik, teljes id6tartama varhatoan az 1 évet nem haladja meg.

Egyedi hangforrasoktél szarmazo zajterhelés szamitasa

Zajforras jele | Zajteljesitményszint [dB(A)] | lizemidd [h] | eredd zajteljesitményszint [dB(A)]

ti LAeq
L1 (épités) 106 16

109

4.18. tablazat: Lw - Eredd zaj teljesitményszint az épitéskor

L = Lw+ Kir + Ko-Kg-Ki-Kin-Kn-Kz-Ke
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Kir a zajforras iranytényezoje

Ka a sugarzasi térszog miatti korrekcio

Ky a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezd korrekcio

Kw a levegd elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcid

Km a talaj- és meteorolégiai viszonyok csillapité hatasat kifejezé korrekcid
Kn a noévényzet csillapito hatasat kifejezd korrekcio

Kz lakott tertilet beépitésének csillapito hatasat kifejez6 korrekcio

Ke zajarnyékolo létesitmény beiktatasi vesztesége

A zajforras iranytényezdije

Az irdnyitdsi indexet sugdrzo éplilethomlokzatok esetén (épliletek éndrnyékoldsa) kell alkalmazni.
Az olyan hangforrdsok esetében, amelyeknek hatdrozott, kifejezett irdnyhatdsa van (pl
kifiivécsévek torkolata, kémények) az irdnyitdsi indexet feltétlentil figyelembe kell venni.

K1R=0
A sugarzasi térszog miatti korrekcié:
Ko= +0 dB

A Kq tavolsagtol fiiggd korrekcié a gombhulldm esetén:
Ka=101g (4n stZ/SOZ) =201g (St/ so) +11dB

Alevegd hangelnyel$ hatdsat kifejez6 korrekcio:

Tervezéskor 25/2004. (XII. 20.) KvWM rendelet szerint a 10 °C hémérséklethez és 70% relativ

légnedvességhez tartozo a értékével kell szamolni, ami a 500 Hz-es névleges oktavsav-

kozépfrekvencia tartomanyban aL:1,93
Ki=ajxs;

A talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapit6 hatdsat kifejez6 korrekcid

Km = 4,8 - 2hm/s¢ (17+300/ sv)

A novényzet csillapité hatisat kifejez6 korrekcid

A hangterjedést erdsen befolydsolja a térzsek, dgak, levelek és a ndvények kédzelében fellazitott talaj
dltal okozott szorodds. Ezek egyiittes hatdsa a jdrulékos Kn csillapitds. Ez fiigg a ndévényzet

stiriiségétol, fajtdjdatol, a hang névényzetben megtett ttjdnak hosszisdgdtol és a frekvencidtol. A
szakirodalomban megadott értékek nagyon nagy szordddst mutatnak. A tervezés céljdbdl tehdt
rendszerint nem lehet hatékony zajcsékkentést elérni a névényzet telepitésével.

A fejlesztési teriilet kornyéke erdéteriilet, a névényzet csillapité hatasa jelentds, azonban
a biztonsag javara ezt a hatast nem vessziik figyelembe.

Kn=0
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A lakott teriilet beépitésének csillapité hatasat kifejez6 korrekcid

Ha a forrds és az észleld kézaott épiiletekkel beépitett tertilet van, drnyékolds miatt csillapodds léphet
fel. A beépitéseket, mint drnyékoldkat kell figyelembe venni.

A vizsgalt teriilet és a védendd Ovezetek kozotti tertileten jelenleg nincs épitmény, igy a
beépitettség csillapitdé hatasaval nem szamolhatunk.

KB=0

A zaj drnvékolas miatti korrekcio

Egy akadadly (pl. épliletek, hdzsorok, falak, téltés) mogott hangdrnyék keletkezik. Ha a hangnak nincs
mellékutja valamely tiikrozé, visszaverd feliiletrél, akkor a hang az akaddly élein dt elhajlds
(diffrakcio) utjdn jut el az drnyékzondba. Ezdltal csékken a hangnyomdsszint ahhoz képest, amelyet
szabad hangterjedésre szdmitottak, ennek a csillapoddsnak a mértéke a Ke-val jelélt jdarulékos

drnyékolds (beiktatdsi veszteség).

134 4 bey d,
% 7
A ¢ \4\\
5 ——_ S~
- Sz w;“ﬁoészieiésk pont

) \
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1+ 2 s~ eff
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1 (54Y 1
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Ke=KZ-KO+K1>0dB

Ha az akadaly éle, amelyre a beiktatasi veszteséget szamitjak, a foldre meréleges, akkor

Ko = K3, tehat Ke = KZ Ke=Kz=0

A vizsgalt védendo telepiilésrész a topografiai adottsagoknak koszonhetéen arnyékolt
teriileten helyezkedik el, azonban a biztonsag javara ezt a hatast sem vettiik figyelembe.
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Vizsgalt
1z, S | Ke | Ko | Ka K. | Kn | Kn | Ko | Ke Le
pont
Vi | 109 | 250 | o 0 |5895]| 048 | 458 | 0 0 0 45
vz | 109 | 430 | 0 0 | 6367 083 | 467 | 0 0 0 | 398

V1 zajvédelmi hatasteriilet zajtél nem védend6é kornyezetben iidiilé besorolasu teriiletekre
vonatkozdé hatarérték figyelembevételével (45 dB)

V2 védendd lakoépiiletnél fellép6 hangnyomasszint

4.4.3.2 Hatareértékekkel valo dsszevetés

A telepiilés honlapjan elérhetd szabalyozasi tervrészlet alapjan soroltuk be a védendd
homlokzatot a vizsgalt teriilet kornyezetében.

A telephely kornyezetében 1év6 vizsgalt védendd épiiletek a 27/2008. (XII. 03.) KvWM-EiM
egyiittes rendelet 1. szamu melléklete szerint ,Udiil6teriilet, kiilonleges teriiletek koziil az
egészségiigyi tertilet” besorolasuak.

Vizsgalt Mérési pont LAM, nappal LxH, nappal Tuallépés
pont jele helyrajzi szama [dB] [dB] [dB]
Visegrad,
V-2 Facéanos utca 72. 39,8 55 i

4.19. tablazat: Megitélési szint zajt6l védend6 épiileteknél

A szamitasok értékelése: a zajterhelési hatarértékek biztonsagosan teljesiilnek. Az épitési zaj a
védendd kornyezetben nem lesz zavard.

4.4.3.3 Mindsités

Az el6z6 fejezetben leirtak szerint megallapithaté, hogy a tervezett épitésb6l/bontasbol szarmazo
zaj a legkozelebbi zajtol védendd épiilet homlokzata el6tt 2 m-re a vonatkoz6 rendelet 2. szamu
mellékletében el6irt zajterhelési hatarértékeknek nappali id6szakban megfelel.

Nappali iddszakban zajvédelmi szempontd hatasteriileten beliill nincsenek zajtdl védendd
épiiletek, a hatasteriilet a telephelyet koriilvevs 250 m-es hataron beliil alakul ki.

4.4.3.4 Nappaliiizemi eredetii zajterhelés értékelése

Tevékenység soran keletkezd zaj és rezgésforrasok

A tevékenység zajforrasa a park hasznalatabél ered6 zaj (k6zonség, kommunikacid), Mocsai-tanya
lizemeltetése, takarmany szallitas és az id6szakos kaszalasi feladatok.

- A park hasznalatabdl ered6 zaj (k6zonség, kommunikacio)
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- Takarmany szallitas

- Kaszalas

A tevékenység lehetséges zajforrasai:
- Személyforgalom 72 dB
- TGK 95 db zajhatasu
- 2 db Flikasza 90 dB

A tevékenység soran, az 6sszes zajforras egyidében és egy helyen nem fog lizemelni, azonban a
vizsgalat soran a lehet6 legmagasabb zajterhelés bemutatdsara torekedtiink.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak - a
tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétdl fiiggetleniil - 6. § szerint mért, szamitott tertiletet kell
hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szemponti
hatasteriilet megallapitasanak maodjat.

Helyszini bejaras alkalmaval mért hattérterhelés: 37 dB

Kormdnyrendelet 6.§ (1) bekezdés e pontja szerint A Iétesitmény zajvédelmi szempontu
hatdstertiletének (a kérnyezeti zajforrds hatdsteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrdstol
szdrmazo zajterhelés:
a) 10 dB-Iel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hdttérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatdrérték,

b) egyenld a hdttérterheléssel, ha a hdttérterhelés kisebb a zajterhelési hatdrértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatdrértékkel, ha a hdttérterhelés nagyobb, mint a hatdrérték,

d) zajtél nem védend6 kérnyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenlé a
zajforrdsra vonatkozo, iidiildteriiletre megdllapitott zajterhelési hatdrértékkel,

e) gazdasdgi teriiletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(22:00-06:00) 45 dB.

Tevékenység csak nappali id6szakban tervezett igy a zajvédelmi hatasteriilet a gazdasagi tertlet
iranyaban azzal a vonallal jellemezhetd, amelyen tul a zajterhelés 45 dB alatt val6sziniisithetd.

Ha a hatastertileten olyan zajtél védendd épiilet, teriilet vagy helyiség van, amelyre a
kornyezetvédelmi hatésadg nem allapitott meg hatarértéket, azokra vonatkozéan az
lizemeltetonek zaj kibocsatasi hatarérték megallapitasat kell kérni. Nem kell zaj kibocsatasi
hatarérték megallapitasat kérni, ha a tervezett zajforras hatasteriiletén nincs zajt6l védendé
épiilet, teriilet, vagy helyiség, illetve ha a hatasteriilet hatarvonala a telekingatlan hatarvonalan
beltilre esik.

Az lizemi létesitményektdl szarmaz6 zajterhelési hatarértékeket (a megengedett egyenértéki A-
hangnyomasszint értékeket) a zajtél védendo teriileteken, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM - EiM
egylittes rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.

Az 1. szamu melléklet szerint az lizemi tevékenységb6l eredd zaj kibocsatasi hatarértékek az
alabbiak:
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Hatarérték (LTH) az LAM
megitélési szintre* (dB)
Zajtdl védends teriilet -
Nappal Ejszaka
06-22 6ra 22-06 dra
Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az 45 35
egészségiigyi terilletek
Lakétertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerti beépitésii) kiilonleges teriiletek 50 40
koziil az oktatasi létesitmények tertilete, a
temetdk, a zoldteriilet
Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes
. 55 45
teriilet
Gazdasagi teriilet 60 50

4.20. tablazat: Uzemi tevékenységhél eredé zaj kibocsatasi hatarértékek

Egyedi hangforrasoktol szarmazo zajterhelés szamitasa

Zajforras jele Zajteljesitményszint izemidd eredd zajteljesitményszint
[dB(A)] [h] [dB(A)]
ti LAeq
L1 (személyforgalom) 72 12
L2 (tgk) 95 1
L3 (flikasza) 90 8
L4 (flikasza) 90 8
94

4.21. tablazat: Lw - Ered6 zaj teljesitményszint az épitéskor

L: = Lw+ Kir + Kq-K¢-Ki-Kim-Kn-Kp-Ke

Kir a zajforras iranytényezdje

Ka a sugarzasi térszog miatti korrekcio

Kq a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezé korrekcio

Ky alevegd elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcio

Km a talaj- és meteorolégiai viszonyok csillapité hatasat kifejez6 korrekcié
Kn a novényzet csillapito hatasat kifejez6 korrekcio

Kz lakott tertiilet beépitésének csillapito hatasat kifejez6 korrekciod

Ke zajarnyékolo 1étesitmény beiktatasi vesztesége
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A zajforras irdnytényezdie

Az irdnyitdsi indexet sugdrzo éplilethomlokzatok esetén (épliletek éndrnyékoldsa) kell alkalmazni.
Az olyan hangforrdsok esetében, amelyeknek hatdrozott, kifejezett irdnyhatdsa van (pl
kifiivécsévek torkolata, kémények) az irdnyitdsi indexet feltétleniil figyelembe kell venni.

K[R=0

A sugarzasi térsz6g miatti korrekcio:
Ko= +0 dB

A Kq tavolsagtol fiiggd korrekcié a gombhulldm esetén:
Ka=10I1g (4m StZ/SOZ) =201g (St/ so) +11dB

Alevegs hangelnyel$ hatasat kifejez6 korrekcio:

Tervezéskor 25/2004. (XIlI. 20.) KvVM rendelet szerint a 10 °C hémérséklethez és 70% relativ
légnedvességhez tartozé a értékével kell szdmolni, ami a 500 Hz-es névleges oktavsav-

kozépfrekvencia tartomanyban a; =1,93

L
KL=ajxs:

A talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapit6é hatdsat kifejez6 korrekcid

Km = 4,8 - 2hm/s: (17+300/ s¢)

A novényzet csillapité hatdsat kifejez6 korrekcio

A hangterjedést erdsen befolydsolja a tdrzsek, dgak, levelek és a névények kizelében fellazitott talaj
dltal okozott szorodds. Ezek egylittes hatdsa a jdrulékos Kn csillapitds. Ez filigg a névényzet

stirtiségétol, fajtdjdtol, a hang névényzetben megtett ttjdnak hosszisdgdtdl és a frekvencidtdl. A
szakirodalomban megadott értékek nagyon nagy szordddst mutatnak. A tervezés céljabdl tehdt
rendszerint nem lehet hatékony zajcsékkentést elérni a névényzet telepitésével.

A fejlesztési teriilet kornyéke erdéteriilet, a névényzet csillapité hatasa jelentds, azonban
a biztonsag javara ezt a hatast nem vessziik figyelembe.

Kn=0

A lakott teriilet beépitésének csillapit6 hatdsat kifejez6 korrekcid

Ha a forrds és az észleld kozott épiiletekkel beépitett teriilet van, drnyékolds miatt csillapodds léphet
fel. A beépitéseket, mint drnyékoldkat kell figyelembe venni.

A vizsgalt teriilet és a védendd Ovezetek kozotti terlileten jelenleg nincs épitmény, igy a
beépitettség csillapitdé hatasaval nem szdmolhatunk.

KB=0

A zaj drnvékolas miatti korrekcid

Egy akaddly (pl. épiiletek, hdzsorok, falak, t6ltés) mdgott hangdrnyék keletkezik. Ha a hangnak nincs
mellékutja valamely tiikroz6, visszaverd feliiletrél, akkor a hang az akaddly élein dt elhajlds
(diffrakcio) utjdn jut el az drnyékzondba. Ezdltal csékken a hangnyomdsszint ahhoz képest, amelyet
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szabad hangterjedésre szdmitottak, ennek a csillapoddsnak a mértéke a Ke-val jelolt jarulékos
drnyékolds (beiktatdsi veszteség).

% % [ d,
a eff
« N\\
5, ~.
—— .
e S2_ T Obszielési pont

|
,////w/f/ IS TP P A 727,
f

\Sf\__‘_ }I
E—

C,-C,-z-K,
Kz=10log (C,+ P ) dB
2 hz (1 1

1+ A L +

e 2 s, s,

C; = >
1_’_ 2 K . 1 dAdQSt
w = €X

3 e p SW 22

Ke=KZ-KO+K1>0dB

Ha az akadaly éle, amelyre a beiktatasi veszteséget szamitjak, a foldre merdéleges, akkor

Ko = K3, tehat Ke = KZ Ke=Kz=0

A vizsgalt védendo telepiilésrész a topografiai adottsagoknak készonhetéen arnyékolt
teriileten helyezkedik el, azonban a biztonsag javara ezt a hatast sem vettiik figyelembe.

Vizsgalt
ZSg . St | Ke | Ka Kq K. Kn | Ko | Ko | Ke Le
pont
Vi 94 52 0 0 | 4532 | 0,10 | 35 0 0 0 45
V2 94 | 430 | 0 0 | 6367 | 083 | 47 0 0 0 | 2466

V1 zajvédelmi hatasteriilet zajtél nem védendd koérnyezetben iidilé besorolasu tertiletekre
vonatkoz6 hatarérték figyelembevételével (45 dB)

V2 védendd lakoépiiletnél fellép6 hangnyomadsszint

A telepiilés honlapjan elérhetd szabdlyozasi tervrészlet alapjan soroltuk be a védendd
homlokzatot a vizsgalt teriilet kornyezetében.

A telephely kornyezetében 1évé vizsgalt védendd épiiletek a 27/2008. (XII. 03.) KvWM-EiM
egyiittes rendelet 1. szdmu melléklete szerint ,UdiilSteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az
egészségligyi teriiletek” besorolasuak.
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ViZSgélt MéréSi pont LAM, nappal LKH, nappal Tﬁllépés
pont jele helyrajzi szama [dB] [dB] [dB]
Visegrad, .
V-2 Facanos utca 72. 23,0 45 i

4.22. tablazat: Megitélési szint zajt6l védend6 épiileteknél

Nappali idészakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan az alabbiak
szerint hataroztuk meg a zajvédelmi szempontil hatasteriiletet (az érvényes rendezési terv
szabdlyozasi tervlapjan szerepl6 tertlet felhasznalasi kategoridk figyelembevételével):

- az udil6 teriilet irdnyaban: A rendelet 6 § d, pontja alapjan megadott (zajtél nem
védendd kérnyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenlé a zajforrdsra
vonatkozd, ldiildteriiletre megdllapitott zajterhelési hatdrértékkel,) 45 dB-es
hatasteriiletet vettiik figyelembe.

Az el6z6 fejezetben leirtak szerint megallapithatd, hogy a tervezett lizemi létesitménybdl
szarmazd zaj a legkozelebbi zajtol védendd épiilet homlokzata el6tt 2 m-re a vonatkozé rendelet
1. szamu mellékletében elbirt zajterhelési hatarértékeknek nappali id6szakban megfelel.

Nappali idészakban zajvédelmi szempontd hatasteriileten beliill nincsenek zajtdl védend6
épiiletek, a hatasteriilet a telephelyet koriilvevé 52 m-es hataron beliil alakul ki.

4.4.4 Szallitasboél szarmazo zajterhelés
4.44.1 Kozlekedési eredetii zajterhelés meghatdrozdsa

A telephely megkozelitésére szolgdld uUtvonalakon forgalomszamlalassal egybekotott zajszint
méréseket nem végeztiink.

A rendelkezésiinkre bocsatott adatok alapjan szamitasokkal hataroztuk meg a jelenlegi forgalom
figyelembevételével a beszallitas kozlekedési zajterhelését.

Avizsgalt teriilet 11 - Budapest-Esztergom-Tat masodrend{i f6ut 40 km 591 m vagy 42 km 730 m
szelvényébdl indul6 Visegrad 0110 hrsz-a (Pilisi Parkerdd Zrt. kezelésében all6) 11116 szamu
Visegrad Panordama bekotd titon kozelithetd meg.

A zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egylittes rendelet 3. szamu
melléklete alapjan az alabbi tablazat tartalmazza. A kozuti kozlekedési zajkibocsatas szamitasa a
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu melléklete szerint tortént.
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Hatarérték (LTH) az LAM'k6 megitélési szintre*

(dB)
az orszagos kozuthalézatba
az orszagos kozithalézatba tartozo6 gyorsforgalmi utaktol ésj
féutaktdl, a telepiilési
tartozé mellékutaktol, a _outaxton ate ePHiest
teleniilési Snkormanvzat onkormanyzat tulajdonaban
wul I')d <ban 16v6 yt 1év{ belteriileti gyorsforgalmi
. . e or}a ’an "evo fgyu], © utaktdl, beltertileti els6rend
kiszolgal6 utaktol és kiilteriileti . L, .
L, L, . , L. foutaktol és belteriileti
uttol, lakouttol kozutaktdl, a vasuti ) Y ,
Zajtol vedendo tertilet szarmazé zajra mellékvonaltél és mésodrendi féutaktel, az
, L, sy autobusz-palyaudvartol, a
palyaudvaratol, a repiil6tértdl, vastti févonaltsl &s
illetve a nem nyilvanos fel- és , L, vmn
leszallohelyektd1** szarmazd pdlyaudvarétdl, a repulGtértl,
Jaira illetve a nem nyilvanos fel és
J leszallohelyt1*** szarmazo
zajra
nappal| éjjel
06.22 | 22.06 nappal éjjel nappal éjjel
i , 06-22 6ra 22-06 ora 06-22 6ra 22-06 6ra
ora éra
1. UdiilSteriilet, kiilonleges
teriiletek koziil az egészségligyi| 50 40 55 45 60 50
teriiletek
2.]  Lakéteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
tel i beépitésii),
 telepszerti beépitési) 55 | 45 60 50 65 55
kiilonleges teriiletek koziil az
oktatasi létesitmények teriilete,
a temetdk, a zoldteriilet
3.| Lakdteriilet (nagyvarosias
beépitésii), a vegyes teriilet 60 50 65 55 65 55
4, Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

4.23. tablazat: Uzemi és szabadidés létesitményekt6l szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendé
teriileteken
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4.4.4.1.1 Alapdllapot

A kozlekedés napkozben torténik.

Szamlaléallomas kédja: 5635 (hatarszelvényei: 0+000 km+m és 5+667 km + m)

A szamitas alapjat képezd forgalmi adatnak a Magyar Koztt Allami Kézutkezel Fejleszté Miiszaki
és Informacids Ko6zhasznu Tarsasag 2023. évi adatait vettiik.

o . L. i Akusztikai 11116. sz. ut forgalma
Jelolések | Jarmikategéria megnevezése | ., . Jel L
jarmiikategoria jarm{/nap

1. Személy- és kis tehergépkocsi I szgk 641

2. Autdbusz, sz616 11 busz 67

3. Autdébusz, csuklds I11 cs-busz 0

4, Tehergépkocsi, konnyi I1 ktgk 0

5. Tehergépkocsi, sz616 nehéz I11 ntgk 7

6. Tehergépkocsi szerelvény I tgk-sz 0

7 I\I/Iotorkerékpér,és , I mkp 70

segédmotoros kerékpar

4.24. tablazat: Jarmiiforgalom az 11116. titon (alapallapot)

Az akusztikai jarmiikategdriakat a vonatkozo rendelet szerint soroltuk be.

Ennek megfelel6en:

ANF; = 641 jarmii/nap
ANF2+4+7 = 137 jarmii/nap
ANF3+s+6 = 7 jarmii/nap

Q1 [jarmii/6ra]

Q2 [jarmii/6ra]

Q3 [jarmii/6ra]

napkoz 42.84 9.12 0.46
este 22.27 473 0.24
éjjel 4.73 1.08 0.06

A Kkiszallitasok napkozben torténnek. Az atlagsebesség értékeit a jarmiiveknél 70 km/h-nak

vettiik (lakott tertileten kiviil).

81



Elézetes vizsgdlat

A szamitas alkalmazhatésaganak ellendrzése (Q/v <43):

Qi/v Qz/v Qs/v

napkoz 0.48 0.13 0.01
este 0.25 0.07 0.00
Gjel 0.05 0.02 0.00

A szamitas a fenti tablazat alapjan alkalmazhato!

srez

2.szamu mellékletének 6. tablazata szerint ,D" kategéridba soroltuk (biztonsag javara),
értéke: 0,67.

A[Kt] g,54,j,i szamitasa:
[Ky Jgsuji =10 lg{l OA"[K]X“-‘-J‘"+Bi OBEs i G+ PilosVhstji g ofi +ilos(lk Pestii) |
A[K:]gstj,iértékei a kovetkezok:
[dB] napkozben este éjjel
[Ki]as.ti.l 84.01 - -
[Ki]a.s.t.i.2 84.92 - -
[Ki]g,s,ti,3 88.09 - -
A [KD] st szamitasa:

[ KD ] g.S,tji — 10 lg (Q g,8,t,],1 /v g,s,t,j,i): 16,3

A[KD]gst,iértékei a kovetkezok:

[dB] Napkoz Este Ejjel
[Kpla.s.t.i.l -19.52 -22.36 -29.10
[Kpla.s.t.i.2 -25.15 -28.01 -34.42
[Kp]g,s,ti,3 -38.09 -40.98 -46.94

Az Laeq(7,5)g,s,1,),1 értékei a kovetkezok:

(dB] LAeq(7,5?.g,s,t,j, LAeq(7,5)g,s.t), LAeq(,7.,.5) g5stj,
napkoz este éjjel
LAeq(7,5)gs.t),1 64.48 61.64 54.91
LAeq(7,5)gs.t.),2 59.77 56.91 50.50
LAeq(7,5)gs.t.),3 50.00 4711 41.15
LAeq(7,5)gst).2 65.86 63.01 56.38
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Szamitott egyenértékii A-hangnyomasszint az 6sszekoté tton:

Laeq(7,5) nappal= 65,30 dB
Laeq(7,5) éjjel= 56,38 dB

Védendd ingatlant az Gt nem érint.

A hatarértékre vonatkoz6 mindsités nem végezhet$ el, mivel a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egyiittes rendelet 3. melléklet hatarértékeinek Uj kozlekedési zajforras létesitése esetén kell a
meglévl védett teriileten teljesiilnie.

4.4.4.1.2 A telephely épités/bontds tébbletforgalmdval okozott zajterhelés

A telephely épitése/bontdsa soran maximum napi 5 teherauté forgalommal lehet szamolni
néhany hénapig.

Az épités/bontas hatdsa 11116. szdmu bekotd Ut érintett szakaszan mutatkozik, ezért a szallitas
hatasait erre az esetre vizsgaltuk. A 11116. szamu bekot6 ut forgalomszamlalasi adatai nem
tartalmazzak az épités/bontasi tevékenység forgalmi adatait, igy ez az alapforgalom.

Ahhoz, hogy a telep épitéséhez/bontasahoz kapcsol6dé szallitasok hatasait vizsgalni tudjuk, a
forgalomszamlalasi adatokhoz hozzaadtuk a kézaton torténé napi 5 forduld, azaz 10 elhaladas
forgalmat.

Ennek megfelel6en:

ANF; = 641 jarmii/nap
ANF;+4+7 = 137 jarm{i/nap
ANF3+5+¢ = 7+10 jarmii/nap

Q1 [jarmt/6ra]

Qz [jarmt/6ra]

Qs [jarm{/6ra]

napkoz 42.84 9.12 1.13
este 22.27 4.73 0.58
éjjel 4.73 1.08 0.06

A kiszallitasok napkozben torténnek. Az atlagsebesség értékeit a jarmiveknél 70 km/h-nak
vettiik (lakott tertileten kiviil).

A [ K] gsji értékei a kovetkezok:

[dB] napkoézben este &jjel
[Kdgstil 84.01 . _
[Kigs ti2 84.92 . _
[Kdgs.ti,3 88.09 ) ]

A Kgsyi" (akusztikai érdességi kategdria) érték meghatarozasandl a ,D" akusztikai érdességi
kategoriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67 (repedezett aszfalt koporéteg).
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A [ Ka] gsvji értékei a kovetkezdk:

NapKkoz Este Ejjel
[Kp]gs,ti,l| -19.52 -22.36 -29.10
[Ko]gs,ti2| -25.15 -28.01 -34.42
[Kolgs,ti3| -34.23 -37.13 -46.94

Az Laeq(7,5)g,st,;,i értékei a kovetkezdk:

(dB] LAeq(7,5?.g,s,t,j, LAeq(7,5)gs.t,, LAeq(Z,IS) g5t
napkoz este éjjel
LAeq(7,5)gst,j,1 64.48 61.64 54.91
LAeq(7,5)gst,j,2 59.77 56.91 50.50
LAeq(7,5)gst,j,3 53.86 50.96 41.15
LAeq(7,5)gs,t,j,2 63.17 63.17 56.38

A forgalomnévekedéssel szamitott egyenértékii A-hangnyomasszint a bekotd uton:
LAeq(7,5) nappal= 65,46 dB
Védendd ingatlant az Gt nem érint.

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laegyatap = 65,30 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés 0,16 dB-es értéket mutat. A szallitasi
tevékenységnek nincs hatastertilete, mivel az okozott szallitasi, fuvarozasi tevékenység jarulékos
zajterhelés valtozasa nem haladja meg a 3 dB-es értéket.

A hatarértékre vonatkozé mindsités nem végezhetd el, mivel a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egyliittes rendelet 3. melléklet hatarértékeinek 4j kozlekedési zajforras létesitése esetén kell a
meglévé védett teriileten teljesiilnie.

4.4.4.1.3 A tevékenység tébbletforgalmadval okozott zajterhelés

A telephely miikddése soran maximum napi 250 személygépjarmii és 12 busz forgalommal lehet
szamolni.

A tevékenység hatdsa 11116. szdmu bekotd ut érintett szakaszan mutatkozik, ezért a forgalom
hatasait erre az esetre vizsgaltuk. A 11116. szamu bekotd ut forgalomszamlalasi adatai részben
mar tartalmazzak a fejlesztend6 tevékenység forgalmi adatait, azonban a biztonsag javara ezt
vettlik alapforgalomnak.

Ahhoz, hogy a tevékenységhez kapcsolddo forgalomnovekedés hatdsait vizsgalni tudjuk, a
forgalomszamlalasi adatokhoz 250 fordulo
személygépjarmd, azaz 500 elhaladas és napi 12 fordulé busz, azaz 24 elhaladas forgalmat.

hozzaadtuk a kozuton torténdé napi
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Ennek megfelel6en:

ANF; = 641+500 jarmii/nap

ANFy+4+7, = 137+24
ANF3+5+6 =7 ]érmﬁ

jarmi/nap
/nap

Q1 [jarmt/o6ra]

Qz [jarm{/6ra]

Qs [jarmt/6ra]

napkoz 76.26 10.72 0.46
este 39.65 5.55 0.24
éjjel 4.73 1.08 0.06

A Kkiszallitasok napkoézben torténnek. Az atlagsebesség értékeit a jarmiiveknél 70 km/h-nak
vettiik (lakott tertileten kiviil).

A [ K] gsji értékei a kovetkezok:

[dB] napkozben este éjjel
[Kdgs,til 84.01 - )
[Kdgs,ti,2 84.92 - )
[Kdgs,ti,3 88.09 - )

A Kgsyi" (akusztikai érdességi kategdria) érték meghatarozasanal a ,D" akusztikai érdességi
kategoriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67 (repedezett aszfalt kopdréteg).

A [ Ka] gsji értékei a kdvetkezdk:

Napkéz Este Ejjel
[Knlgs,til| -17.02 -19.86 -29.10
[Kolgsti2| -24.45 -27.30 -34.42
[Kolgsti3| -38.09 -40.98 -46.94

Az Laeq(7,5)g,st,;,i értékei a kovetkezdk:

[dB] LAeq(7,5?.g,s,t,j, LAeq(7,5)gs.t), LAeq(Z,IS) g5stj,
napkoz este éjjel
LAeq(7,5)gs,tj,1 66.98 64.14 54.91
LAeq(7,5)g,s,t,j,2 60.47 57.61 50.50
LAeq(7,5)gs.tj,3 50.00 47.10 41.15
LAeq(7,5)g,s,tj,2 67.93 65.08 56.38
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A forgalomnovekedéssel szamitott egyenértékii A-hangnyomasszint a bekotd uton:
LAeq(7,5) nappal= 67,37 dB
Védendd ingatlant az Gt nem érint.

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laegjalap = 65,30 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés 2,07 dB-es értéket mutat. A szallitasi
tevékenységnek nincs hatastertilete, mivel az okozott szallitasi, fuvarozasi tevékenység jarulékos
zajterhelés valtozdsa nem haladja meg a 3 dB-es értéket.

A hatarértékre vonatkozé mindsités nem végezhet6 el, mivel a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EuM
egyiittes rendelet 3. melléklet hatarértékeinek 0j kozlekedési zajforras létesitése esetén kell a
meglévl védett teriileten teljesiilnie.

4.4.5 Rezgésvizsgalatok

Gyakorlati tapasztalatok alapjan az el6irasokat betartd tevékenység a tervezett volumenben, a
telephely hatarait tallép6 rezgésterhelést nem okoz.

4.5 Hulladék

Hulladékok kezelésével kapcsolatos jogszabdlyok

—  2012. évi CLXXXV. Tv a hulladékrdl

- 72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol

— 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl,

— 310/2013. (VIII.16.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tervekre és megel6zési
programokra vonatkozo részletes szabalyokrol

— 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

4.5.1 Létesités

A fejlesztés épitési szakasza soran az aldbbi hulladéktipusok keletkezhetnek, melyek
elhelyezésérol gondoskodni kell:

. épitési hulladék
. kommunalis hulladék
Epitési hulladék

Szarmazhat a teriileten megindul6 épitkezések soran keletkez6 épitési maradékokbal:

Becsiilt isé
Megnevezés Azonosité kéd ecsult mennyiseg
(kgvagyt)
Beton 170101 Max. 1000 kg
Fa 170201 ~ 200-300 kg

86



Elézetes vizsgdlat

Becsillt 2
Megnevezés Azonosito kod CESUTE meniyiseg
(kg vagy t)
Mianyag hulladék 17 02 03 ~100-200 kg
Aluminium 17 04 02 <50 kg
Vas és acél 17 04 05 ~ 500 kg
Fémkeverék 17 04 07 <50 kg
Kevert épitési-bontasi hulladék, amely
kiilonbozik a 17 09 01-t6], a 17 09 02-t6l 17 09 04 Max. 1000 kg
ésa17 09 03-t6l

4.25. tablazat: Létesitési fazis - épitési hulladék
Az épités soran keletkezd hulladékok mennyiségé varhaton nem haladja meg a 45/2004. (VIIL. 26.)
BM-KvVM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete szerinti kiiszobértéket.

A hulladékmennyiséget a kivitelez6 engedéllyel rendelkezd szallitd kozremiikodésével
jogszabalyban el6irt médon helyezi el.

Kommunalis hulladék (azonosité kod: 20 03 01)

A teriileten 5-10 épitémunkas jelenlétét feltételezziik, az altaluk keletkez6 minimalis kommunalis
hulladék gytijtése a teriileten zart konténerben fog torténni és a helyi kozszolgaltaté altal kertil
elszallitasra. Keletkez6 mennyiség: ~ 40 kg/hét.

A szelektiv gytijtéshez az edényzetek az épités id6szakaban biztositasra kertlnek.

4.5.2 Uzemelés

Az lizemelés sordan a dolgozdk és a vendégek szocidlis ellatasa sordn, illetve a karbantartasi
munkalatok soran képz6dhetnek hulladékok.

A tevékenység soran keletkez6 hulladékok:

. kommunalis hulladék (azonosité kod: 20 03 01)
. papir és karton azonosit6 kod: 20 01 01

. miianyagok azonosit6 k6d:20 01 39

. fémek azonosit6 kéd: 20 01 40

. liveg azonosité k6d:20 01 02

varhatéan 30 m3/év

. kommunalis szennyvizek ~7,5 m3/nap

A négyévszakos haz lizemelése soran nagy hangsulyt kivannak helyezni a kdrnyezettudatos
nevelésre, igy lehet6ségekhez mérten torekednek a keletkez6 hulladékok lehetéség szerinti
legnagyobb fokud hasznositashatosagara.
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Az elkiilonitetten gytijtott Gjrahasznosithaté hulladékok a megfelel engedélyekkel rendelkezé
hasznositocégeknek keriilnek dtadasra. Az Gjrahaszndlatra alkalmatlan hulladékok kommunalis
hulladékként keriilnek elszallitasra.

A keletkez6 hulladékokat szerz6dés alapjan arra engedéllyel rendelkez6 szakcégnek adjak at. A
hulladékok gyt(ijtése a teriileten mi szelektiven, zart konténerekben fog torténni munkahelyi
gyljt6helyeken és a helyi kozszolgaltato altal keriil elszallitasra.

A teriileten hasznalni kivant gépek szervizelése szakszervizben torténik, igy a tevékenységgel
kapcsolatban veszélyes hulladék képz6dése nem varhato.

4.5.3 Felhagyas

A tevékenység felhagyasakor a mobil berendezések/géppark elszallitdsa torténik meg, ami
minimalis kommunalis hulladék keletkezéssel jar. A jarulékos 1étesitmények bontasra keriilnek, a
keletkezd hulladékokat az akkor érvényes jogszabalyoknak megfelel6en kell elszallittatni, illetve
kezelni.

Becsill -7

Megnevezés Azonosito kod ecsult mennylseg
(kg vagy t)

Beton 170101 ~ 50000 kg

Fa 17 0201 ~ 4000-5000 kg

Mdanyag hulladék 17 02 03 ~1000-2000 kg

Aluminium 17 04 02 <100 kg

Vas és acél 17 04 05 ~ 1500 kg

Fémkeverék 17 04 07 <150 kg

Kevert épitési-bontasi hulladék, amely

kiilonbozik a 17 09 01-t6l,a 17 09 02-tdl és 17 09 04 Max. 10000 kg

a17 09 03-tdl

4.26. tablazat: Felhagyasi fazis - bontasi hulladék
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4.6 Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

4.6.1 A tevékenység telepitése, miikodése, felhagyasa soran az egyes kornyezeti
elemekre varhatdéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése, kiillon6sen a védett
természeti teriiletet, barlangot, Natura2000 teriiletet, és a teriilet
természetvédelmi statuszatol fiiggetleniil a védett fajokat érinté hatasok
ismertetése

Google Earth

4.21. abra: A sipalya és kornyezete
(Forras: GoogleEarth)

4.6.1.1 Kistdji természeti adottsdgok

Az érintett teriilet Dovényi Zoltdn: Magyarorszag kistjainak katasztere alapjan az Eszak-
magyarorszagi-kozéphegység nagytajhoz, Visegradi- hegység kozéptajhoz és a Visegradi-hegység
kistajhoz tartozik. Délies Kkitettségben és az alacsonyabb tet6kon cseres-tdlgyes a zonalis
erd6tarsulas, amelynek Domos mellett érdekes novénye a szubmediterran dudamag (Danaa
cornubiensis). Gyertyanos-tolgyesek zondlisan csak a legmagasabb tet6kon, fennsikszert
magaslatokon jelennek meg, tobbi el6forduldsuk az északi oldalakon és volgyekben extrazondlis.
Ebben a tarsulasban él a pofék arvacsalan (Lamium orvala), erdei varjukérém (Phyteuma
spicatum), erdei varfi (Knautia maxima). A biikkésok Kkis teriiletet boritanak,
lombkoronaszintjlikbe kocsanytalan tolgy elegyedik. A tormeléklejt6kon és sziklas gerincéleken
héarsas sziklaerd6k, a mély szakadékos volgyekben szurdokerdd helyi valtozata alakult ki. Jellemz6
fajaik a pézsmaboglar (Adoxa moschatellina), csillogé golyaorr (Geranium lucidum), holgyestike
(Hesperis matronalis), erdei holdviola (Lunaria rediviva), ritka a gimpafrany (Phyllitis
scolopendrium). A déli oldalakon melegkedveld tarsulasok jutnak uralomra. Jellemzd fajaik a
viragos kdris (Fraxinus ornus), fekete fodorka (Asplenium adiantum-nigrum), mérges sas (Carex
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brevicollis), hegykozi cickafark (Achillea crithmifolia), magyar bogancs (Carduus collinus),
tomeges a tollas szalkaperje (Brachypodium pinnatum), illetve egyes tipusokban a bajuszoskasafii
(Piptatherum virescens). A melegkedvel6 erd6k védelmében nyugaton tébbfelé megtaldlhaték a
torpemandula (Prunus tenella) bokrai. A hegység délnyugati felén, az egykori sz6l6kultarak
helyén jellegzetes kontinentalis gyepek alakulnak ki hosszufiizéri harangvirag (Campanula
macrostachya) jelenlétével. Szentendre mellett talalhat6é érdekes kultturreliktum a szentendrei
rézsa (Rosa villosa var. sancti-andreae). Pilismaro6tnal, az északi peremvidéken kis kiterjedésben
homoki n6évényzet is taldlhaté (baranypirosité - Alkanna tinctoria, homoki habszegfi - Silene
conica).

Gyakori él6helyek: K2, K5, M1; kdzepesen gyakori él6helyek: OC, P2b, H3a, G2, LY2, H2, L2a; ritka
éléhelyek: L1, RC, H4, E2, D34, ]5, 14, OB, P23, LY1.

Fajszam: 600-800; védett fajok szadma: 40-60; 6zonfajok: balvanyfa (Ailanthus altissima) 1,
gyalogakac (Amorpha fruticosa) 1, selyemkdrd (Asclepias syriaca) 1, tajidegen Gszirézsa-fajok
(Aster spp.) 1, kisviraga nebancsvirag (Impatiens parviflora) 3, amerikai alkdrmos (Phytolacca
americana) 1, japankesertifii-fajok (Reynoutria spp.) 1, akac (Robinia pseudoacacia) 1,
aranyvessz6-fajok (Solidago spp.) 2.

4.6.1.2 A vizsgadlt teriilet elhelyezkedése, a tagabb kérnyezet természetvédelmi értékei

A tervezett fejlesztés az alabbiakat érinti:

o A Duna-Ipoly Nemzeti Park létesitésérdl szol6 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet alapjan
orszagos jelent8ségli, egyedi jogszaballyal védett természeti teriilet a Duna-Ipoly Nemzeti
Park.

e Az eurodpai ko6zosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésti tertiletekrdl szdlo
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az eurdpai kozosségi jelentdségli természetvédelmi
rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrél szélé 14/2010. (V. 11.) KvVM
rendelettel kihirdetett, Natura 2000 hal6zathoz tartozd, Pilis és Visegradi-hegység
(HUDI20039) kiilonleges természetmeg6rzési teriilet (SAC) és egyben Borzsony és
Visegradi-hegység (HUDI10002) kiilonleges madarvédelmi tertilet (SPA)

e Az Orszagos Okoldgiai Hal6zat magteriilet és pufferteriilet elemét (Magyarorszag és egyes
kiemelt térségeinek tertiletrendezési tervérol szol6 2018. évi CXXXIX. torvény)

e UNESCO bioszféra-rezervatum atmeneti zénaja

A vizsgalt teriilet kornyezetében szabadidd teriiletek, természetes gyepek fakkal és cserjékkel és
szaraz zart természetes lombos erd6k talalhatdk a CLC50 adatbazisa alapjan.

A teriilet potencialisan természetes tarsulasa vélhet6en hegyi gyertyanos-tolgyes, cseres-tolgyes,
esetleg molyhos tolgyes lenne.
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4.22. abra: A vizsgalt teriilet kornyezetében 1évé orszagos jelent6ségii védett és nemzetkozi egyezmény
hatalya ala es6 természeti teriiletek

(Forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu)

Atervezési teriilet a Visegrad 1/EY1 erdérészleten taldlhatd, mely egyéb erdészeti létesitményhez
tartozo teriilet.
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4.23. dbra: Erdétervezett erdérészletek a telephely kozelében
(Forras: erdoterkep.nebih.gov.hu)

4.6.1.3 Az érintett teriilet és kornyezetének természeti dllapota

A terllet megismerése céljabol terepbejarast tartottunk 2025.04.07-én. A bejaras soran
rogzitettiik a hatasteriileten eléfordulé élghelytipusokat (A-NER 2011), az egyes jellemzé fajokat,
valamint védett és Natura2000 jelol6fajokat és jel6l6 élhelyeket kerestiink.

Munkankban figyelembe vessziik a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgat6sagtdl igényelt biotikai
adatokat is.

A DINPI adatszolgaltatidsa szerinti és a teriileten Aaltalunk is azonositott A-NER 2011
élohelytipusokat az alabbi térkép szemlélteti.
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E1xH5axH4

L1xL:2axH4

L:2axL-1xH4xU9

RDbxS1xU6

L:2axL1xRDb

Jelmagyarazat
D Fejlesztési teriilet = él6vilagvédelmi hatasteriilet
[j A-NER 2011 él8helykategériak (DINPI adatszolgaltatasa alapjan)

4.24. abra: A-NER 2011 él6helykategériak a vizsgalt teriilet kozelében
(DINPI adatszolgdltatdsa alapjdn, melyet a bejdrds tiikrében elfogadtunk)
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Franciaperijés rétek loszgyepekkel, kotott talaji sztyeprétekkel (A-NER 2011: E1xH5a) és
erdéssztyepréttel, félszaraz irtasréttel, szdraz magaskoréssal (A-NER 2011: E1xH5axH4) elegyiilt
valtozata

Ezek az él6helyek foltokban cserjésedd, kaszalt gyepek, melyeket zomében az aldbbi fajok
alkotnak:

sudar rozsnok (Bromus erectus), réti csenkesz (Festuca pratensis), csomds ebir (Dactylis
glomerata), bardzdalt csenkesz (Festuca rupicola), siska nadtippan (Calamagrostis epigejos),
erdei szalkaperje (Brachypodium pinnatum), koloncos legyez6fii (Filipendula vulgaris),
kozonséges parlofii (Agrimonia eupatoria), szarvas kocsord (Peucedanum cervaria).

A fasodo-cserjésedd foltokban mezei juhar (Acer campestre), vorosgyliri som (Cornus
sanguinea), galagonya (Crataegus spp.) jellemzdk.

Az él8helytipusbol 2 folt taldlhaté a beruhazasi teriileten, a Ny-i foltban nincs regisztralt védett
faj. A K-i foltban dunai szegf(i (Dianthus collinus) és agarkosbor (Anacamptis morio) fordul el8.
Ezen a teriileten a beruhazas keretében fészekhinta, ,méhsejt es6beallo/kilaté dekk” és ,erdei
orias” land art szobor tervezett, de mindegyik ,minilétesitmény” tavol esik a védett fajok észlelési
helyétol.

Erdéssztyeprét, félsziraz irtisrét, sziraz magaskérds cseriésedett valtozata (A-NER 2011:

H4xP2b)

Fasodo-cserjésedo sztyeprét foltok.

Az él6helyen el6fordul a sudar rozsnok (Bromus erectus), erdei szalkaperje (Brachypodium
pinnatum), barazdalt csenkesz (Festuca rupicola), siska nadtippan (Calamagrostis epigejos), piros
gblyaorr (Geranium sanguineum), szarvas kocsord (Peucedanum cervaria), kozepes rezg6fl
(Briza media), pirosl6 here (Trifolium rubens), kardlevell peremizs (Inula ensifolia) stb.

A fas cserjefoltokban viragos kéris (Fraxinus ornus), mezei juhar (Acer campestre), kocsanytalan
tolgy (Quercus petraea), molyhos tolgy (Quercus pubescens), csertdlgy (Quercus cerris),
barkoécaberkenye (Sorbus torminalis), tatarjuhar (Acer tataricum), vorosgytiri som (Cornus
sanguinea), htiisos som (Cornus mas),

Az él6hely 3 foltban talalhaté a teriileten. A D-i foltban el6fordul a védett dunai szegf(i (Dianthus
collinus), leanykokorcsin (Pulsatilla grandis), és énekesmadar fajok. A teriileten ,Pilis tura”
tandsvény terveztett jatszoszobrokkal, infopontokkal. Az 6svények nyomvonala elvileg elkeriili a
védett novényeket, de tobb helyen igen kozel halad mellette a tervezett nyomvonal. Ha a
nyomvonal érinteni fogja, azt vagy odébb kell vezetni, vagy at kell telepiteni a névény(eke)t.

A kozépso él6helyfolton is gyalogtt tervezett (mely egyébként most is 1étezik). Ha ennek feltiletét
barmilyen médon bolygatni, helyreallitani szeretnék, a munkalatokkal el kell keriilni a védett
fajokat.
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Az E-i foltban is talalhaté dunai szegf(i (Dianthus collinus), tovabba hosszilevel(i 4rvalanyhaj
(Stipa tirsa) és agarkosbor (Anacamptis morio). A teriileten jatszétéri drétkotélpalya, rugds
ronkok és tlizraké elhelyezése tervezett. Utdbbi tavolabb taldlhaté a regisztralt arvalanyhaj
allomanytol. A masik két ,minilétesitmény” is elkeriili a védett fajokat, de terepi elhelyezésiiknél
kiilénosen tigyelni kell.

Gyertyanos, foltokban tormelékes lejtéerdd. A tervezett (és jelenleg is 1étez6) parkold tertilete
érinti minimalis, kb. 500 m2-es tertlettel.

Kocsanytalan tolgy (Quercus petraea), gyertydn (Carpinus betulus), magas kdéris (Fraxinus
excelsior), csertolgy (Quercus cerris), mezei juhar (Acer campestre), korai juhar (Acer
platanoides), kislevell hars (Tilia cordata), biikk (Fagus sylvatica) és tatarjuhar (Acer tataricum)
alkotjak az él6hely faallomanyat.

Cserjefajok koziil talalkozhatunk fagyallal (Ligustrum wvulgare), kokénnyel (Prunus spinosa),
mogyords holyagfaval (Staphylea pinnata), kozonséges mogyoréval (Corylus avellana) és
vorosgytirt sommal (Cornus sanguinea).

A gyepszintben bilikksds (Carex pilosa), szagos miige (Galium odoratum), csalanlevell
harangvirag (Campanula trachelium).

Az érintett teriiletrészen védett ndvényfaj nem talalhato.

Mész- és melegkedveld tolgyesek erddssztyepréttel, félszaraz irtasréttel, szaraz magaskoéréssal
(A-NER 2011: L1xH4) és ezek cseres-kocsdnytalan tolgyessel elegyedve (A-NER 2011:

LixI.2axH4)

Az L1xH4 él6hely a teriilet E-i hataran huzédik, helyenként picit 4tlog a beruhazasi teriileten, de
ezeken a részeken nem tervezett tevékenység a beruhazashoz kapcsolddoan, igy él6vilagvédelmi
jelent6sége nincsen, de a CS-KTT-vel elegyes él6helyen sem tervezett 1étesitmény elhelyezése.

Fafajokat a kocsanytalan tolgy (Quercus petraea), viragos koris (Fraxinus ornus), csertolgy
(Quercus cerris), molyhos tolgy (Quercus pubescens) és barkécaberkenye (Sorbus torminalis)
képviselik.

Cserjefajok koziil a hisos som (Cornus mas) emlitésre mélto.
Lagyszaruakbol jellemz6 az egyviragi gyongyperje (Melica uniflora), erdei szalkaperje

(Brachypodium sylvaticum), ligeti perje (Poa nemoralis), erdei gyongykoéles (Lithospermum
purpurocaeruleum), sargas sas (Carex michelii).
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Létesitmény elhelyezése nem tervezett, az érintett teriileten taldlhaté védett nagyezerjofi
(Dictamnus albus) és dunai szegf(i (Dianthus collinus) nincsen veszélyben.

Cseres-kocsdnytalan tolgyes gyertyanos-kocsanytalan tolgyessel (A-NER 2011: L2axK2) és
akéccal elegyedve (A-NER 2011: L.2axK2xS1)

Elegyes, masodlagos allomanyok és homogenizalt fajszegény, akacosodé allomanyok.

A fadllomanyt mezei juhar (Acewr campestre), kocsanytalan tolgy (Quercus petraea), viragos
koéris (Fraxinus ornus), kisleveli hars (Tilia cordata), gyertyan (Carpinus betulus),
madarcseresznye (Prunus avium), barkdcaberkenye (Sorbus torminalis), tatarjuhar (Acer
tataricum), magas kéris (Fraxinus ornus) alkotja.

Cserjefajok koziil a veresgytiri som (Cornus sanguinea) és htisos som (Cornus mas) dominal.

Lagyszaruakbol jellemz6 az egyvirdgi gyongyperje (Melica uniflora), erdei szalkaperje
(Brachypodium sylvaticum), ligeti perje (Poa nemoralis), erdei gyongykoéles (Lithospermum
purpurocaeruleum).

2 él6helyfolt talalhaté a teriileten, az ENY-i folt D-i részén kis patkésdenevért (Rhinolophus
hipposideros) regisztraltak, az E-i részén lednykokorcsin (Pulsatilla grandis) talalhaté. A
lednykokorcsin gyalogos utvonal kozelében helyezkednek el. Ha a nyomvonal érinteni fogja, azt
vagy odébb Kkell vezetni, vagy at kell telepiteni a novény(eke)t. A kis patkésdenevér szamara
tovabbra is rendelkezésre fog allni megfelels él6hely.

Cseres-kocsanytalan tolgves mész- és melegkedvel§ tolgyessel erddssztyvepréttel, félszaraz

irtasréttel, sziraz magaskoréssal és allévizzel (A-NER 2011: L2axL1xH4xU9

A teriilet turistautakkal, szegélyekkel, tisztasokkal tagolt tolgyesek.

A fadllomanyt kocsanytalan tolgy (Quercus petraea), virdgos koris (Fraxinus ornus),
madarcseresznye (Prunus avium), csertolgy (Quercus cerris), molyhos tolgy (Quercus
pubescens), tatarjuhar (Acer tataricum) alkotja.

Cserjefajok koziil el6fordul pl. a veresgytiri som (Cornus sanguinea), hisos som (Cornus mas),
fagyal (Ligustrum vulgare) és kokény (Prunus spinosa).

Lagyszaruakat tobbek kozott az egyviragu gyongyperje (Melica uniflora), erdei szalkaperje
(Brachypodium sylvaticum), ligeti perje (Poa nemoralis), barsonyos tiid6fli (Pulmonaria mollis),
sargds sas (Carex michelii), erdei gyongykoles (Lithospermum purpurocaeruleum)

Védett fajok koziil kérislevell nagyezerjofii (Dictamnus albus) és dunai szegfii (Dianthus collinus)
fordul el8, gyalogos utvonal (nagyrészt meglévd) kozelében helyezkednek el. Ha a nyomvonal
érinteni fogja, azt vagy odébb kell vezetni, vagy at kell telepiteni a névény(eke)t.
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Cseres-kocsanytalan tolgyes mész- és melegkedveld tolgyessel és 6shonos lombos fafajokkal
elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdékel (A-NER 2011: L.2axL.1xRDb)

Kozépkoruy, elegyes, akacos lejtéerdd. A Visegrad 1/F erdérészlet teriilete, mely egyéb lomb
elegyes-akacos. A fejlesztési teriiletbe esik egy minimalis (100-200 m2) tertilet esik, val6jaban
konkrét fejlesztés / tevékenység nem tervezett a teriileten.

Az érintett teriileten védett novényfaj nem talalhato.

ellegtelen szaraz-félszaraz epek franciaperjés rétekkel és galagonyas-kokényes szdraz
cserjésekkel (A-NER 2011: OCXE1xP2b)

Az él6hely parkositott tertilet cserjékkel (mely a beruhazasi teriilet kozepén helyezkedik el és a
tervezett kozponti jatszotér és Pilis tira tandsvény teriiletét érinti), valamint gyomos kaszalt gyep
cserjefoltokkal (melyen pl. a beruhazas keretében erdei jatékok, orids szobrok, méhészeti
bemutat6, piknik liget tervezettek).

A fasszartakat zommel a viragos koris (Fraxinus ornus), mezei juhar (Acer campestre), tatarjuhar
(Acer tataricum), kocsanytalan tolgy (Quercus petraea), akidc (Robinia pseudoacacia) és
vorosgylriisom (Cornus sanguinea), kokény (Prunus spinosa), fagyal (Ligustrum vulgare) és
galagonya (Crataegus spp.) képviselik.

A gyepalkoto fajok a Barazdalt csenkesz (Festuca rupicola), franciaperje (Arrhenatherum elatius),
csomoés ebir (Dactylis glomerata), Siska nadtippan (Calamagrostis epigejos), réti imola (Centaurea
jacea), tovises iglice (Ononis spinosa), vadmurok (Daucus carota), hasznos folditomjén
(Pimpinella saxifraga), kozonséges parlofii (Agrimonia eupatoria).

A teriileten a védett (de altalanosan elterjedt) agar kosborr6l (Anacamptis morio) és dunai
szegfiir6l (Dianthus collinus) rendelkeziink adatokkal. Az agar kosbor a gyalogos tutvonal
kozelében helyezkedik el. Ha a nyomvonal érinteni fogja, azt vagy odébb kell vezetni, vagy at kell
telepiteni a novény(eke)t. A dunai szegfli néhany toves allomanyai a tervezett kozponti jatszétér
peremteriiletein talalhaték. Ezeket a beruhdzas sordn kimélni kell, egyébként a peremi
elhelyezkedés miatt az dllomanyok el6relathatéan fent tudnak maradni.
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sz

4.25. dbra: Fénykép a tervezttett jatszotér teriiletérol

e

(Hattarben latszanak a jelenleg is meglévé infrastrukturak)

Jellegtelen szaraz-félszaraz gvepek szabadidés létesitményekkel (A-NER 2011: 0CxU2)

Az érintett része a fejlesztés részeként feldjitand6 parkol6 melletti sav.

Talalhato rajta fasszaru novényzet: mezei juhar (Acer campestre), csertdlgy (Quercus cerris),
viragos kéris (Fraxinus ornus), és barkdcaberkenye (Sorbus torminalis).

Lagyszaruakbdl a tarackbtza (Elymus repens), angolperje (Lolium perenne), mezei katang
(Cichorium intybus), landzsas utifi (Plantago lanceolata), vorés here (Trifolium pratense)
jellemzé.

Az érintett teriileten védett n6vényfaj nem talalhato.

P

Oshonos fafaji keményfas jellegtelen erd6k (A-NER 2011: RC) és ezek roncsteriiletekkel (A-NER
2011: RCxU4)

98



El6zetes vizsgdlat

Ezek zavart erd6savok, facsoportok, a roncsteriiletek pedig a taborhely és a bekeritett a vadaskert
bolygatott teriilete.

Fafajok kozil jellemzd a mezei juhar (Acer campestre), kocsanytalan télgy (Quercus petraea),
csertdlgy (Quercus cerris), viragos kéris (Fraxinus ornus), magas kéris (Fraxinus excelsior),
barkéca berkenye (Sorbus torminalis) és az invaziv akdc (Robinia pseudoacacia).

Cserjefajokat a fekete bodza (Sambucus nigra), fagyal (Ligustrum vulgare), veresgylrd som
(Cornus sanguinea),

A lagyszaruak oOsszetétele is kifejezetten bolygatott él6helyeket jelez: kozonséges falgyom
(Parietaria officinalis), nagy csalan (Urtica dioica),

Az érintett teriileten védett novényfaj nem talalhaté.

4.26. abra: Fénykép a tervezttett fogaddépiilet helyérol

Oshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdék akiccal és nyitott

banyafeliilettel (A-NER 2011: RDbxS1xU6)
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Az él6helynek csak a Ny-i szélét érinti a beruhazasi tertilet, igy bar része annak, de valéjaban
fejlesztés nem tervezett ezen a teriileten, legfeljebb a DNY-i csiicskében Kkis teriileten torténik ut
felujitas/kialakitas.

A teriilet nagyjabol a Visegrad 1/C erddrészlethez tartozik, mely egyéb elegyes-kdrises atmeneti
erdd természetességii erdOrészlet. Jellemzd fafajok a virdgos kéris (Fraxinus ornus), akac (Robinia
pseudoacacia), madarcseresznye (Prunus avium), mezei juhar (Acer campestre), csertolgy

(Quercus cerris), magas koris (Fraxinus excelsior), gyertyan (Carpinus betulus).

Cserjefajok koziil jellemzé a fekete bodza (Sambucus nigra), fagyal (Ligustrum vulgare) és kokény
(Prunus spinosa).

A Lagyszaraak koziil dominans az egyvirdga gyongyperje (Meliuca uniflora), erdei gyongykoles
(Lithospermum purpurocaeruleum), Bablevelii varjihaj (Sedum maximum) stb.

Az érintett teriileten védett n6vényfaj nem talalhato.

Telephelyek, roncsteriiletek (A-NER 2011: U4)

A szomszédos vendégls terlilete. A tervezett beruhazasi teriilet csak az utcsatlakozasi
csomopontjat érinti, élovilagvédelmi jelent6sége nincsen, védett ndvényfaj nem taldlhato a
tertleten.

Tanya jellegii teriilet (A-NER 2011: U10)

Gyakorlatilag a Mécsai tanya sziikebb tertilete. A hazat, udvart, gazdasagi éliileteket és karamokat
foglalja magaba. Parkositott tertilet és zavart gyep jellemzi. A teriileten védett faj, természeti érték
nem talalhaté.
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4.27. abra: Fénykép a Mocsai tanya teriiletérol

Uthal6zat (A-NER 2011: U11)

A Panordma Ut és a parkold kornyéke, de a fejlesztési teriileten beliil is talalhaté uithal6zat.

Sziik kornyezetében pionir- gyom és invazids fajok eléfordulasa jellemz6: balvanyfa (Ailanthus
altissima), akac (Robinia pseudoacacia), betyarkoéré (Erigeron canadensis) stb.

Az érintett teriileten védett faj, természeti érték nem talalhato.

Allatfa]'ok:

A telephelyen és kornyékén valdszintisithet6en el6fordul6 tovabbi allatfajok:
o Kétéltiiek

A beruhazasi teriilet kozelében talalhato vizes él6helyek kedvezd feltételeket
teremthetnek kisebb populaciék szamara. Potencialisan el6fordulhat pl. zold
varangy (Bufo viridis), barna varangy (Bufo bufo), leveli béka (Hyla arborea),
erdei béka (Rana dalmatina), tarajos géte (Triturus cristatus).

e Hillok

Vizi siklé (Natrix natrix), zold gyik (Lacerta viridis), fiirge gyik (Lacerta agilis)
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e Madarak

A bejaras soran ragadozémadar és énekesmadar fészket nem talaltunk, de ut6bbi
jelenléte nem zarhaté ki. El6fordulhatnak pl. az alabbi fajok.

Gyurgyalag (Merops apiaster), énekes rigd (Turdus philomelos), kakukk
(Cuculus canorus), esetleg egerészolyv (Buteo buteo), tovisszirdé gébics
(Lanius collurio), 0korszem (Troglodytes troglodytes), citromsarmany
(Emberiza citrinella), kék cinege (Parus caeruleus)

e Emlosok

A nagyobb méreti, faegyedeken taldlhaté mikrohabitatokhoz (odq, elvalo fakéreg
stb.) kotédben valoszin(isithetd denevérfajok el6fordulasa, de bizonyara el6fordul
a teriileten eurépai siin (Erinaceus europaeus), vakondok (Talpa europaea), keleti
cickany (Crocidura suaveolens) stb. is.

4.6.1.4 A védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 teriiletet, és a teriilet
természetvédelmi stdatuszdtol fiiggetleniil a védett fajokat érinté hatdsok
ismertetése

A Pilisi Parkerdé Zrt. a Mogyoréhegyi Vadbemutat6 Kertet kozjoléti beruhazasként hozza létre.
Célja, hogy a Magyarorszagon é16 nagyvad fajok bemutatasa altal magas szinvonalon és népszert
helyszinen valésitsa meg az ide latogaté altalanos és kozépiskolas gyerekek kornyezeti nevelését.
A Mogyoro6-hegy irdnt jelent6s mértékd, napjainkban is egyre fokoz6dé érdekl6dés mutatkozik. A
kornyéket a gépkocsival vagy tomegkozlekedéssel érkezd, szabadidejiiket a természetben
eltolteni kivané kiranduldk kiemelkedd mértékben latogatjak. Emellett, f6ként nyari id6szakban
a kornyez6 taborhelyek és az erdei iskola lakdi, valamint az orszagos kéktura kozelsége révén a
bakancsos turistdk is nagy szamban vannak jelen. Az orszdgosan is kiemelked6 mértéki
latogatészam nagyon jo lehetOséget teremt a természeti kornyezethez és az élGvilaghoz
kapcsolodé szemléletformalasra. Ezt a célt szolgdlja a kialakitandé Visegradi Fellegpark.

A tervezett beruhazas a korabban bemutatottaknak megfelel6en érint Nemzeti Park orszagos
jelent6ségli védett természeti teriiletet és a Pilis és Visegradi-hegység (HUDI20039) kiilonleges
természetmegOrzési teriiletet (SAC) és egyben Borzsony és Visegradi-hegység (HUDI10002)
kiilonleges madarvédelmi teriiletet (SPA). A tervezett beruhdzas azonban 6sszhangban all a
tertilet jelenlegi hasznositasaval, mivel a teriileten most is vadbemutat6 kert, kirdndulé hely,
jatszotér és tanya-szerli gazdasag talalhato. Jelenleg is hasonlé tevékenységek folynak és hasonld
infrastrukturak talalhatok a tertileten, csak elavultabb, kevésbé korszer(, kevésbé latvanyos
formaban, ezért Natura 2000 hatasbecslés készitése nem sziikséges.

A fejlesztés soran egy keritéssel védett teriileten helyet kap egy feltjitott, a hazai vadfajokat és
vadon é16 allatokat bemutat6 vadaskert, egy vadon él6 kisallatokat bemutaté rész, egy 6shonos
haziallatokat bemutat6é parasztudvar allatsimogatéval, és az ezek miikodtetéséhez sziikséges
takarmanytarol¢, istallo.

A kifuték mentén kialakitott allat megfigyelé helyek, fajleir6 feliiletek is egyben jatékos
szemléltetd, oktatd eszkozokkel vannak felszerelve (tavcso, terepi nagyito, fiilel6 kiirtok, élmény
fényképezo és etet6 elem, tapogatdk, nyomkeresok, faragott szobrok, taplaléklanc forgatdk stb.)
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A ronkvar atalakitasa soran a Pilisi tirautvonalakat (kerékparos, autds, gyalogos) népszertisito
»Talpad alatt a Pilis” interaktiv tajékozo6dasi tanosvény kap helyet. Ezen elem kiegésziil a M6csai
tanyaban taldlhat6 érint6képernyds interaktiv feliilettel, ami bemutatja a kornyék
(Pilis)latvanyossagait, csillagtura lehet6ségeit (bakancsos, autds, kerékparos, lovas egy és tobb
napos utak) és kedvet csinalva a latogaték megtervezhetik a kovetkez6 kirdnduldsukat. A ronkvar
egy kis holl6fészek szer kilatot is kapna a Parkerdd logé madarszobraval. A mezitlabas, illatos
gyoégynovényes 0svény a szorakozasi lehet6ségen feliil a gyermekek érzékelési és tajékozodasi
készségeit is fejleszti.

Az egyes objektumokat andezit ztizalékkal stabilizalt, gyalogos nyomvonalak kétik majd 6ssze,
helyenként tolgyfa pallé tereplépcsével. A ronkvar alatti arnyékos hagyasfas ligetben a kicsik
jatszéterében felnagyitott termések, levelek és rovarok (helyi jelentéségli védett természet
elemeivel) teszik varazslatossd a jatékélményt (o6rias flrészlabui szoécske, méhek és
szarvasbogarak felnagyitott maszoszoborként).

K6zosségi térként kialakitunk egy kb. 40 f6 befogadasara alkalmas fedett es6bealldt, amely tajba
ill6 modon, fabol késziil. A Mécsai-tanya épiiletében kap helyet egy természetismereti kiallitas és
a kozelben egy korszer(i tobbszemélyes faval burkolt konténer mosdd. (Makovecz stilusu
pikkelyszeri boritassal), amely két szintjével a fenti jatszoteret és a biifét szolgalna ki.

A vadbemutato6t napjainkban egy kiépitett, murvazott Gton lehet alulrél megkeriilni, az épitett tt
a Mogyordhegyi étterem és Mdcsai-tanya kozott halad, ezaltal a Mocsai-tanyahoz vezetd miattal
egylitt egy teljes korutat képez. A vadbemutaté kert északi oldalaban egy murvaval felszoért pallds
tereplépcsé vezet a dombtetére.

Az O0svények mentén vadmegfigyel6 dekkeket (kiemelt terasz) alakitottunk ki gy, hogy a
latogatok a kifutdk terébe tudnak 1épcsdsoron felmaszni. A megfigyel6helyeken tavcsé, fajleird
tablak és fot6zashoz kialakitott csalogato eteték lettek kialakitva.

A kozponti téma az aktiv tarazas, érzékszerveink jatékos megtapasztaldsa, a Pilis, a természeti
vildag, méhek, beporzas, rovarvildg, természetvédelem és méhészeti hagyomanyok
(tdjgazdalkodas) egy tajba illesztett tandsvényben megelevenedve. A természetes (natir hatasu)
anyaghasznalat, alacsony fenntartasi koltség és tematikajaban témahoz ill6 megjelenés jellemzi
kialakitasunkat.

A kialakitott dtvonalak a jellegzetes taj sokszinii arcat mutatja be: virdgos kert, rét/legeld,
hagyasfas beerdésiilés, erd6 széle és mély erdd, vizes él6hely, csalitos bolygatott teriilet, beallt
védett tertilet, kaszald, esOkert-vizmegtartast biztosité eréziovédelmi arkok és élShely
rekonstrukcid. Ezen helyeket ismertet6 informacids tajtablak a pihen6helyek kézelében lennének
felallitva.

Az 6shonos helyi novények megmaradasat és elterjedését segitdé termdéfold és vizmegtartd
megoldasok alkalmazasa kiemelten fontos a jelenben tobbszor kialakult aszalyok atvészelésére. A
hatékony vizelvezet6 és vizmegtartd csapadékviz- és viharviz kezel6 rendszerek kis
élohelyszigeteket és haldzatot alkotnak majd a helyi allatvilag életterének jobbatételére. A
vadbemutaté kert kifutéiban jelentds talajerdzié tapasztalhatd, ami 6koldgikus vizelvezetési
modszerekkel tabaillesztett vizmegtart6 vapakkal és tokakkal lassan megallithato.

A koncepcidban szereplé emlékliget egy Gjonnan kialakitott hely, ahol a latogaték az erdészettel
karoltve szervezetten TUltethetnek vadon termd gylimoélcsfakat és allomanyalkotd fajokat
(megsziletett vagy elhunytak részére esetleg események emlékére). A hely tetszllegesen
latogathato barki altal, de mint egy dérokbefogadé a liget fainak lehetnének gazdai. A helyre egy
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landart szoborkompozicié hivna fel a figyelmet egy driasszobor formajaban. A helyet

wu Pl

0orzo

mesebeli-tiindéri 1ény a fak egy csoportjat 6lelné at, felhivva a figyelmet az élévilag védelmére. A
deszkakbdl késziilt 0rias szobor egyben egy ikonikus fotdzkodd hely és kirandulasi, piknikezési

célpont is lenne.
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4.28. abra: A-NER 2011 él6helykategoriak és a fejlesztési koncepcié
(DINPI adatszolgdltatdsa alapjdn, melyet a bejdrds tiikrében elfogadtunk)
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ALLATSIMOGATO

1. kisallat kifutck

2_ 19 és szarvasmarha kifutd

3. baromfi kifutd

4. juh kifutd

5. istalld

&. széna és takarmanytarold
NAGYVAD KIFUTOK

10. fedett etetdhely
11_vadbetekintd dekk
12_allatmegfigyeld abil

ALS0 JATSZOTER

20. rozsdamentes rézstcsuszdak
21 jétszoteéri drotkatélpalya

22 rugas ugros jatskok

23. rugos rinkok

RONKVAR

24 megijitott rankvar interaktiv infarendszerrel
25 fészek kilatd (max. 5 méter)
MAZSOLA JATSZGTER

26. mazsola jatszovar és forgo
27. mazsola fészekhinta

28. rugas figurak |bogarak)
NAGY JATSZOTER

29. agyedi driasi jatszotéri szobor
30. kalandmaszoka rendszer

31 hintak

32 drizs maszhatd termések
33. drias lengokidtélhinta [10 szemeélyes)
TURAPARK

41_jarszdszobrok: erdei gombak
42_ kdtamfal

43 érzekszervi jatekok

44, [abas filzkunyho

MEHESZETI ES BEPORZO BEMUTATOHELY 00T
45 virdgos ret

45 rovarhote

47_ mehsejt kucko

48 meéhsejt esobealla/kilatg dekk

49 tematikus interaktv elemek
EMLEKFA LIGET

50. drias szobor

PIKMIE LIGET

51. fészekhinta

52 . tizrakdk

53. meglévd esdbealld

54 meglévd vizesblokk

JATSZORET

55. jatszoret, akacrink oszlopok, frizhi-golf-kosar
ERDEI ORIAS EMLEKLIGETE

56 erdei drias {land art szobor)
KORGYORD

60. infdpontok

61 jatszoszobrok: erdei allatok
OKOLOGIKUS CSAPADEKVIZKEZELES
71 dwarok

72 viharvizgyljto vizelvezetd arok

73. esokert, toka, vizes elohely
MOCSALTANYA

81 teraszok

82 bejarati tereplépcso

83. fa burkolatu konténer vizeshlokkok
FOGADO EPULET

84, jarszdszobrok: alvd vaddisandk
sziklakiblivasok

NAGY LASZLO SZEK KORNYEZETE

85_ Magy Laszlo Szék

86. allatmegfigyeld, szabadtéri tarlat dekk

4.29. abra: A fenti abra egyes pontjainak magyarazata

A tervezett fejlesztés él6vilagvédelmi hatasai tobbfélék:

A kivitelezési munkak hatasa

A fogaddépiilet épitése viszonylag jelent6sebb atmeneti hatasokkal jar, azonban az a
Panorama ut mellett és a kdrnyezo étterem szomszédsagaban keriil megépitésre, igy nincs
olyan érzékeny faj a kornyéken, melynek természetvédelmi helyzetét befolyasolna. Az
egyéb Kkisebb infrastrukturdlis elemek telepitése a jelenlegi hasznalat hatdsaihoz
hasonléak, nem okoznak tobbletterhelést az élgvilagra tekintettel.

Tartos teriiletfoglalas

A tartds tertiletfoglalas tervezetten nem érint sem védett fajt, sem jel6l6 fajt. Amennyiben
a helyszini munkdalatok mégis érintenék, névényfaj esetén el kell kertlni, vagy at kell
telepiteni DINPI javaslatai és szakmai iranymutatasa alapjan. Az allatfajok elkeriild
magatartassal tudnak reagalni a hatasokra.

A Kkisebb tervezett infastrukturalis elemek teriiletfoglaldsanak hatdsa csokkenthetd, ha
elhelyezéstik soran kifejezetten elkeriilik a kornyéken talalhat6 védett novényfajokat.

7oz

A fogaddépiilet helyén nincsen magas természeti értéki éléhely és nem Natura 2000 jel616
élGhely.
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A parkolé teriilete jelenleg is parkol6ként 1étezik, annak csak feltjitasa, atépitése tervezett.

e Az iizemelés soran az emberi jelenlétbdl ad6do6 zavaro hatas
A teriilet jelenleg is meglehet6sen =zavart, sokak 4ltal latogatott. A fejlesztés
eredményeképpen a latogatok irdnyitottan hasznalhatnak ki a teriilet adottsagait, igy a
latogatok jelentds része nem valasztana olyan uticélt vagy dtvonalat a kézelben, melynél
esetleg él6vildgvédelmi szempontb6l problémésabb az emberi zavaras.

A taposassal jobban igénybe vett terlileteken a fenti gyeptipusok fajgazdagsaga
csokkenhet, eldtérbe keriilnek a generalista, zavarastiiré fajok, néhol megnéhet a nitrofill
fajok tomegessége. Ugyanakkor megdallapithatd, hogy a fejlesztési teriileten érintett
gyepteriiletek emberi tevékenység hatdsara létrejott masodlagos él6helyek, melyek
hosszutavd fennmaradasahoz elengedhetetlen a rendszeres emberi beavatkozas (évi
kétszeri kaszalas formajaban), kiilénben a szukcesszié folyaman a teriilet beerddsiilne és
eltinnének a jelenleg értéket képviseld fajok és él6helyek.

A teriileten el6fordulé védett fajokat az él6helyek bemutatdsanal bemutattuk és fennmaradasuk
biztositasa érdekében sziikséges intézkedéseket is leirtuk.

A zajterhelés indikatorai az allat-, kivaltkép a madarfajok fészkelési idében. Kifejezetten
madarfajok esetében az 6ket ért zavaras tekintetében 2 kiillonb6z6 zavaras-tipust kiilonitiink el. A
célirdnyos zavaras az a legkiilonb6z6bb emberi tevékenység, ami célzottan a fészekre iranyul. PI
egy, a fészek felé tartd gyalogos, egy, a fészek felé forditott teleobjektiv, egy all6 ember, aki akar
tavcsével, akar a nélkiil a fészket figyeli. Igen 1ényeges a kiilonbség a nem céliranyos és a céliranyos
zavaras kozott. A fészek kozelében folyamatosan halad6 ember, autd, a szanté traktor, a mez6n
dolgozé emberek nem jelentenek célirdnyos zavarast. Ha azonban a gyalogos a madar szamara
észlelhet6en a fészek felé indul, ha az auté megadll, és abbol kiszallva vagy esetenként kiszallas
nélkil a fészket figyelik, ha réten dolgozok koziil valaki a napi munkavégzés szokdsos ritmusatol
eltéré6 mozgast végez vagy a fészek felé tart, az célirAnyos zavarast végez. Erre a madarak
kiilonésen érzékenyek. Ugy is lehetne fogalmazni, hogy a kolté madar tudja, hogy figyelik, és azt
nem tlri. Ezek tekintetében megallapithat6, hogy a tervezett tevékenység(ek) leginkadbb nem
célirdnyos zavardassal fog jarni, az abbdl szarmaz6 zajterhelést és vizudlis hatasokat a madarfajok
tulnyoméan megszokjak és toleraljak. A fas szard novényzet eltavolitasat, favagasi munkakat a
madarak fészkelési idészakan (marc. 1-aug. 15) kiviil kell elvégezni, igy minimalizalhaté a
fészekaljak sériilésének és kozvetlen pusztulasnak a veszélye. A fészkelési idGszak kivételével az
érintett maddarfajok vagy nem tartézkodnak a teriileten (pl.: telelési idészakban afrikai
telel6teriiletiikon tartézkodnak), vagy pedig vagilis (ropképes) egyedekként figyelhet6k meg (pl.
vonul3s, telelés, vagy fészkelés utani koborlas idészakaban), melyek képesek a zavard hatasokra
elkeriil6 magatartassal reagalni.

A vizsgalt tevékenység létesitése, lizemelése és felhagyasa kovetkeztében nem varhato jelentds
mértéki kedvezotlen hatas védett természeti teriiletek vagy védett fajok tovabba Natura

2000 jelold élohelyek és jelol6 fajok természetvédelmi helyzetére. A varhat6 hatasok féleg
atmeneti jellegliek és elhanyagolhato, illetve legfeljebb elviselheté mértékiiek.
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=== 0®8 A7 érintett teriilet él6helytipusai
o GGt és regisztralt védett fajok
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[ Fejlesztési teriilet = él6vilagvédelmi hatasteriilet

D A-NER 2011 él6helykategéridk (DINPI adatszolgéltatasa alapjan) |

4.30. abra: A-NER 2011 él6helykategoriak és az el6fordul6 védett fajok
(DINPI adatszolgdltatdsa alapjdn, melyet a bejdrds tiikrében elfogadtunk)
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4.6.2 Javasolt természetvédelmi eldirasok, kompenzacids intézkedések

e Az egyes tartds terliletfoglalassal jaré infrastrukturalis elemek elhelyezése soran javasolt
a DINPI szakembereinek segitségét igénybe venni természetvédelmi szakfeliigyelet
formajaban, hogy a teriileten el6fordul6 védett fajok egyedei ne kdrosodjanak.

e Az énekesmadarak védelme érdekében az esetlegesen sziikséges fa- és cserjeirtasi
munkalatokat javasolt koltési idészakon kiviil (marc. 1 - aug. 15) végezni. Ha ez nem
kivitelezhet6, kisebb beavatkozasok sordn megfelelé az egyes novények kivagas el6tti
alapos atvizsgdalasa, hogy ne legyen rajta fészkelés, lakott odu stb.

o AKkivitelezési munkalatokat a lehet6 legkisebb talajbolygatassal kell elvégezni.

e A gyepteriiletek évente 2x-i kaszalasardél tovabbra is gondoskodni kell.

4.7 A tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre)
gyakorolt hatasok ismertetése

4.7.1 Az egyedi tajértékek tipizalasa

Az egyedi tajértékek tipusait és fajtait az MSZ 20381:2009 sz. Természetvédelem. Egyedi
tajértékek kataszterezése c. szabvany hatarozza meg. E szabvanyt kell alkalmazni az egyedi
tajértékek orszagos szintli egységes megallapitasa és nyilvantartisa soran.

A tajvédelem feladata a tajkarakter (tajjelleg) értékes elemeinek, a természeti adottsagokkal
0sszhangban 1év6, hagyomanyos tajszerkezet, a tdj teljesitképessége (potencialja) és kedvezd
esztétikai adottsdgainak megbrzése és ezaltal a taji sokféleség (tajdiverzitas) megbrzése. Ennek
megfeleléen, a beavatkozasi teriilet tajvédelmi szempontd elemzése soran vizsgaltuk az
alabbiakat:

e atdj (tajkép, tajszerkezet, tdjhasznalat, funkciok),

e az épitett kornyezet,

e akulturalis 6rokség (mliemlékvédelem, régészet),
A tervezési teriileten jelenleg is sipalya iizemel Projekt célja egy meglévé és miikod6 sipalya
fejlesztése, mely novelné a biztonsagos palyahasznalatot, emelné a létesitmény turisztikai
szinvonalat és egész évben kiszolgalna a sielni, biciklizni, tirazni vagyo lakossagot.

4.7.2 Egyedi tajérték

A tajak karakterének fontos dsszetevéi az egyedi tajértékek. A természet védelmérdl szolo 1996.
évi LIIL torvény (Tvt.) 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi tajértéknek mindsiil az
adott tajra jellemzé olyan természeti érték, képz6dmény és az emberi tevékenységgel 1étrehozott
tajalkoté elem, amelynek természeti, torténelmi, kultartorténeti, tudomanyos vagy esztétikai
szempontbdl a tarsadalom szadmara jelentésége van.

Az alabbi abran bemutatott ,OKIR-TIR” alapjan, a vizsgalt teriileten egyedi tajérték nem
talalhato.
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4.7.3

>
3

4.31. abra: Egyedi tajérték a teriilet kdrnyezetében
Forras: http://web.okir.hu/sse/?group=TIR

Tajértékelés

Az érintett teriilet értékelése, az alabbi kritériumok alapjan tortént:

tajformak természetességi foka
tajalkotd elemek természetességi foka
ritkasagi fok

biodiverzitas

vizgazdalkodasi sajatossagok

tajképi jelentdség

az Udiil6i hasznositas lehet6sége

A fenti tényezdk szerint tortént helyszini és szakirodalmi vizsgalat alapjan megallapithat6, hogy
az érintett teriilet tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelend6 védelemre érdemes
tajértékkel rendelkezik.

4.7.4

Tajfunkcidk
Szabalyozd funkcidk: A tervezési teriileten jelenleg is vadaskert lizemel, a fejlesztések
sordn nem tervezett olyan beavatkozas, amely csokkentené a taj szabalyozé funkciojat.

Védelmi funkciék: a terhelés forrasat és a hatasvisel6k elvalasztasat szolgdlo
védbovezeteket és pufferteriileteket a beruhazas nem érint.

Hasznalati funkciék: a vizsgalt teriileten évtizedek 6ta vadaskert van. A jellegzetes magyar
tajgazdalkodasi 6rokség, a hagyomanyos tajhasznalat nem jelenik meg.
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4.7.5 Okoldgiai adottsagok

Okolégiai adottsagokat részletesen a 4.6 El6vilag fejezetben mutatjuk be.

4.7.6 Kapcsoldodas az Orszagos Teriiletrendezési Tervhez

TELEPULESMAG

VILLANEGYED LEHATAROLASA
ATELEPULESMAG TERULETEN BELUL

KERTES TERULETEK

MALOMHEGY, APATKUTI-PATAK VOLGYE, UJTELEP ES
BANYATELEP LEHATAROLASA A KERTES TERULETEKEN BELUL

ELSOFEKETEHEGY, UJHEGY, DOBOSHEGY LEHATAROLASA
AKERTES TERULETEKEN BELUL
TURISZTIKAI TERULETEK

DUNA PARTI TERULETEK
TORTENELMI TERULETEK
PINCES TERULET

TAJTERULET

KOZJOLETI TAJTERULET JELOLESE
ATAJTERULETEN BELUL

DUNA

UURONRRRRIan

MUEMLEKI JELENTOSEGU
TERULET HATARA

4.32. dbra: Tajképvédelmi szempontbdl kozjoléti tajteriilet 6vezete
(Visegrdd Vdros Onkormdnyzat Képvisel6-testiiletének a telepiiléskép védelmérél szol6, 9/2019. (X.2.) szdmu
énkormdnyzati rendelet) [a vizsgalt tertilet nyillal jelGlve]

Visegrad Varos Onkormanyzat Képviselé-testiiletének a telepiiléskép védelmérél szél6, 9/2019. (X.2.)
szamu dnkormanyzati rendelet alapjan Visegrad teljes kozigazgatasi tertilete tajképvédelmi szempontbdl
kiemelten kezelendd teriilet 6vezetbe tartozik.

4.7.7 Varhato kornyezeti hatasok

Tdjhasznadlati konfliktusok

o Funkcionalis konfliktus: A tervezési teriileten jelenleg is vadaskert iizemel a projekt célja

a meglévo és miikodé vadaskert fejlesztése.
o Tajokoldgiai konfliktus: a tervezett tevékenység a taj 1éptékd 6kologiai folyamatokat nem

befolyasolja negativan. Nem jar olyan mértékii él6hely megsziintetéssel vagy atalakitassal,
mely kimutathat6 hatast gyakorolna a taj dinamikajara. Nem létesit barriert (mesterséges
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elvalasztot) az éléhelyek kozott, igy az élélények szamara szabadon atjarhaté marad a
tertlet.

o Vizudlis, esztétikai konfliktus: a vadaskert elhelyezkedésébdl adédéan nem lathatod
gyakorlatilag csak az el6tte elhalad6 muutrél. A fejlesztések soran kiemelt figyelmet
forditanak a tajba illesztésre, esztétikus és vonz6 megjelenésre.

Tdjfunkciok megvdltozdsa

e Szabalyozd funkcidk: a beavatkozas a taj 1éptékl 6kologiai folyamatokat nem befolyasolja
negativan, nem tervezett olyan beavatkozds, amely csokkentené a taj szabalyozo
funkcidjat.

e Védelmi funkciok: A terhelés forrasat és a hatasvisel6k elvalasztasat szolgalo

védbéovezeteket és pufferteriileteket a beruhazas nem érint. A védelmi funkciék nem
sériilnek, a szabalyozott rekreacio6 lehet6sége kapcsan inkabb erésodik.

e Hasznalati funkcidk: a taji adottsagokon alapuld 4j hasznalat nem értelmezhetd, a meglévd
tajszerkezetbe illeszkedik.

Tdjjelleg és tdjszerkezet megvdltozdsa

A tdjjelleg, tajkarakter a természeti és antropogén tajalkoté tényezdk egyiitthatasabol kialakulo,
adott tajrészletre jellemzd mintazat vagy rendszer, amely egy tdjat mas tajrészletektdl
megkiilonboztethet6vé tesz. A telepiiléstervezési jogszabalyok a tdjjal kapcsolatban laza
keretrendszert fogalmaznak meg. A telepiilésrendezési eszkozok elsGdlegesen az épitési
szabalyozasokra fokuszalnak, amelyek jelen esetben nem befolyasold tényezok.

Osszességében elmondhaté, hogy a konkrét beavatkozasi teriilet tijszerkezete, a makro-
kornyezet és kistaj tajjellege nem valtozik.

Tajvédelmi szempontbdl a tervezett tevékenység a kivitelezési stadiumaban sziikségszeriien
kedvezo6tleniil hat a tajképre, ez a negativ hatas azonban jelentésebb tajképi értéket az adott
terilileten nem veszélyeztet.

A Kivitelezés és az azt kovetd tevékenység nem rontja a hatasteriilet tajképi értékét,
funkcionalis tajhasznalati konfliktust nem okoz, valamint nem veszélyeztet egyedi
tajértéket. Taj 1éptékii okologiai folyamatokra gyakorolt hatasa nem jelentds. A teriilet
tajvédelmi értéke nem valtozik.
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5. A TERVEZETT TEVEKENYSEG AZ EGHAJLATVALTOZASSAL
OSSZEFUGGESBEN

Az éghajlati szempontok szerinti elemzést Hoyk Edit ,A magyarorszagi klimamodellek" cimii
tanulmanya alapjan mutatjuk be.

A varhaté hatasteriileteken fellép6, a klimavaltozassal oOsszefliggd, tarsadalmi-gazdasagi
valtozasainak modellezéséhez szilikség van a varhat6 klimavaltozasnak a bemutatasara. Ehhez
szolgaltatnak alapot a regiondlis klimamodellek, amelyek egymashoz képest kisebb-nagyobb
eltérésekkel vazoljak fel a jovo éghajlatara vonatkozo tendencidkat.

A létez6 klimamodellek koziil szamunkra nem a planetaris szintli modellezés, hanem a regionalis
és az orszagos 1éptékii modelleredmények alkalmazhatdk. Ezek a regionalis éghajlati modellek -
miként a rovid tavu id6jaras-el6rejelzésben - kisebb tertiletre készitenek projekcidkat a globalis
modellek eredményeit hatarfeltételekként felhasznalva. A regionalis modellek tobbnyire mar csak
az éghajlati rendszer 1égkori komponensének leirasat tiizik ki célul, ezért kifejlesztésiik altalaban
a rovid tava eldrejelzésben is hasznalt id6jarasi modellek adaptalasat és kiterjesztését jelenti oly
mddon, hogy bizonyos folyamatokat (példaul a felh6képzddést, sugarzast) az éghajlati tér- és
id6skalanak megfelel6en {rnak le.

Magyarorszagon a regionalis éghajlati modellezés alapvet6en négy modell futtatasara terjed ki: a
nemzetkozi egyiittmiikodésben kifejlesztett ALADIN-Climate- és a német REMO-modelleket az
OMSZ-ban, mig a brit PRECIS- és az amerikai RegCMmodelleket az ELTE Meteorolédgiai Tanszékén
dolgoztak at és alkalmaztak hazai kdrnyezetre.

Az éghajlat eldrejelzése sordn arra a kérdésre kell valaszt talalni, hogy az alkalmazott modell
mennyire pontosan képes leirni a 1égkérnek egy hosszabb, de véges id6szakra vonatkozé atlagos
viselkedését, tehat a kivalasztott idGintervallumra érvényes klimaallapotot, illetve annak egy
éghajlati kényszer nyoman bekovetkezd megvaltozasat. A feladat megoldasahoz ki kell jel6lni egy
vonatkoztatasi alapot, amelyet ,normal éghajlati allapotnak” tekintiink, és amelyhez a valtozast
viszonyitani tudjuk. Ilyen referencia-éghajlatként a WMO évtizedenként egy 30 éves iddszakot
valaszt meg. Jelenleg ezt a szakaszt az 1961 és 1990 kozotti évek képviselik, amelyet a
magyarorszagi klimamodellek is alapul vesznek.

A klimamodellekkel kapcsolatban altalanosan elfogadott tény, hogy az éghajlati rendszer
Osszetett miikodésének és jovobeli viselkedésének tanulmanyozasara a numerikus modellezés
eszkoztara szolgaltat megfelel, objektiv modszert. A globalis numerikus éghajlati modellek
képesek a rendszer egyes dsszetevoi (a 1égkor, az 6cean, a szarazfold, a jégtakardé és az él6vilag)
fizikai folyamatainak leirasara, valamint a komponensek kozotti bonyolult kélcsonhatasok és
visszacsatolasok jellemzésére. Ezek a modellek a komplex rendszer egészét egyiitt tekintik, ezért
lehetdségiink van veliik leirni az éghajlati rendszer valaszat egy feltételezett jov6beli kényszerre.

A feltételezett jovGbeli kényszerek egyik legfontosabb és legbizonytalanabb eleme az antropogén
tevékenység. Az éghajlati rendszerre hatassal bir6 emberi tényezéket a globalis modellek szamara
oly moédon szamszerisithetjiik, hogy meghatarozzuk mindezen tényez6knek (a népesség, az
energiafelhaszndlas, az ipari és a mez6gazdasagi szerkezet stb. valtozasainak) az éghajlati
rendszerre gyakorolt ,sugarzasi kényszerét" (azaz mennyiben modosulnak ezaltal a foldi
sugarzasi viszonyok), és kiszamitjuk a hatassal egyenértékii széndioxid-kibocsatast, valamint az
ennek megfelel6 koncentraciot. A bizonytalansag abbdl adddik, hogy jelenleg nem vagyunk
képesek teljes bizonyossaggal megmondani, hogyan valtoznak az antropogén tevékenység egyes
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részletei a jovében. Eppen ezért a jovébeli kibocsatasi tendencidkra szamos hipotézist allitanak
fel, melyek kozott vannak optimista, pesszimista vagy atlagosnak tekinthet6 valtozatok, s ezek
figyelembevételével készitenek globalis projekciékat a Fold egészére.

Kijelenthetd, hogy a nagy klimakutat6 kdzpontokban fejlesztett globalis modellek kidolgozottsaga
napjainkra elérte azt a szintet, hogy a modellek képesek megbizhatdan leirni az éghajlati rendszer
elemeinek viselkedését a kozottiilk 1évé Osszetett kolcsonhatasokkal egyiitt, tovabba jol
hasznalhaték az éghajlatvaltozas globalis, nagy skalaji jellemzdinek vizsgalatara. Altalanos
jellemvonas, hogy valamennyi éghajlati modell két kiemelt eleme a hémérséklet és a csapadék
varhato alakulasa. A kett6 koziil a csapadék a bizonytalanabb elem, ezért az értékelések soran azt
is szem el6tt kell tartani, hogy a modellfuttatdsok soran a hémérséklet esetében a fél fokot,
csapadék esetében pedig az 50%-ot nem meghalado eltérés elfogadhaténak tekinthetd.

5.1 A Magyarorszagra adaptalt klimamodellek eddigi eredményei

A REMO-modell adaptaldsa és Magyarorszagra vonatkoz6 elérejelzései

Hémérséklet szempontjadbél a modell eredményei mind éves, mind évszakos szinten az
atlagh6mérséklet novekedését jelzik. A kovetkezd évtizedekben 1°C-os/ mig az évszazad végére
3°C-ot meghaladd melegedés valdszin(. A legjelent6sebb valtozasokat a modell nyaron mutatja:
ebben az évszakban a déli-délkeleti tajakon 2021-2050-re 1,5-2°C-0s, 2071-2100-ra pedig 4-5°C-
os hémérsékletemelkedés varhaté. A legkisebb novekedésre mindkét id6szakban tavasszal és
télen lehet szamitani.

A csapadék éves Osszegében a REMO-modell eredményei alapjan a kovetkezd évtizedekben
Eur6paban nem varhaték 10%-ot meghaladé szignifikdns valtozasok. A Karpat-medencétdl
északra és keletre novekedést, délre és nyugatra csokkenést valosziniisitenek az eredmények, a
térséglinkben pedig ugyanezt a térbeli szerkezetet mutatjak a valtozasok. Az éven beliili eloszlas
esetében azonban mar a 21. szazad kdzepére jelentds atrendez6désre szamithatunk: nyaron és
tavasszal a referencia id&szak értékeinél kevesebb, télen tobb csapadékot mutatnak a
modelleredmények, 6sszel pedig északon novekedésre, délen csokkenésre szamithatunk. A
modell alapjan a 21. szazad utolsé évtizedeire a nyari csapadékcsokkenés mértéke megkozelitheti,
a téli novekedésé pedig meghaladhatja a 30%-ot.

Az ALADIN-Climate-modell adaptalasa és Magyarorszagra vonatkozé elérejelzései

Az ALADIN-modell a Karpat-medence térségére a hémérséklet éves atlaganak valtozasaban
északnyugatrél délkelet felé egyre nagyobb mértékii novekedést prognosztizal. Evszakos
atlagokat tekintve a hdmérséklet-valtozas télen nem jelenik meg, a legnagyobb valtozas a nyari
évszakban mutatkozik. Az éves és évszakos atlagok idébeli menetében a h6mérséklet hosszabb
id6szakon emelkedd6 tendenciat mutat, ugyanakkor az egyes évek atlagait nagyobb ingadozasok
jellemzik. Tehat a melegedés ellenére a jovében is szép szammal lesznek az atlagosnal hiivosebb
évek. Az évszazad kozepe felé haladva a valtozékonysag megnd, és a legnagyobb valtozékonysag
egyontetiien a nyari id6szakban mutatkozik.

A csapadékkal kapcsolatban a modell Magyarorszag keleti és délkeleti részén szarazodast
prognosztizal, mig a nyugati terililetek nedvesebbé valhatnak. Az éves csapadékosszegek
kismértéki csokkenést jeleznek, de az évszakos eltérések jelentdsek. Az dtmeneti évszakokban
csapadéknovekedés varhato, télen és nyaron csokkenés, a valtozékonysag novekedésére pedig
nyaron és 6sszel lehet szamitani.
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A PRECIS-modell adaptalasa és Magyarorszagra vonatkozé elérejelzései

A PRECIS-modellel végzett szimuldciok alapjan varhatéan a nyari atlagh6mérsékletek
emelkednek a legnagyobb mértékben. Ehhez azonban hozza kell tenni, hogy a Magyarorszagon a
kilénb6z6 modellekkel elvégzett kisérletek kiértékelésekor az évszakos hdmérséklet-valtozasok
kozott ennek mértéke volt a legbizonytalanabb, itt tértek el leginkdabb az egyes modellek
eredményei. Az évszazad végére a valtozékonysag az atmeneti évszakokban megnd, télen pedig
lecsokken. Az A1B forgatékonyv esetén a valtozékonysag kismértékli mddosulasara
szamithatunk; a modellfuttatdsok alapjan 6sszegészében melegebb 6szokre szamithatunk

A modelleredmények szerint a jovoben éves szinten kevesebb csapadékos napra szamithatunk,
emellett a leghosszabb csapadékmentes id6szak hossza is ndvekedni fog, igy az aszalyhajlam
megerdsodésére, szarazodasra kell szamitani. Ugyanakkor nem egyértelmiiek a valtozasok a
nagyobb csapadékok esetében. Az A1B szimulacié alapjan a csapadékos napok éves szamanak
csokkenésével egy id6ben a nagy csapadéka helyzetek gyakorisdga megnd, igy a csapadék
intenzitasa is novekszik. Ezt a masik két forgatokonyvvel készitett futtatds viszont nem jelzi: a
kevesebb és tobb csapadékkal jard id6jarasi helyzetek szama egyarant csokken, az éves intenzitas
pedig nem valtozik.

A RegCM-modell adoptaldsa és Magyarorszagra vonatkoz6 elrejelzései

A modell 21. szazadra vonatkoz6 hémérsékleti el6rejelzése emelkedd tendencidt mutat. Az
atlagh6mérséklet varhaté emelkedése természetesen nem azt jelenti, hogy minden rakévetkez6
év atlaghmérséklete melegebb lesz az azt megel6z6nél, hanem hogy a vizsgalt 30 éves id6szakok
(2021-2050; 2071-2100) atlagban varhatéan melegebbek lesznek az azt megel6z6 30 év
atlaganal. A felmelegedés varhatdan a 21. szazad végére 6lt drasztikus mértéket, amikor 3°C kortili
éves KkozéphOmérséklet-emelkedés valdszinlisithetd a Karpat-medencében és Kkozvetlen
kornyezetében. Tertileti kiillonbségeket tekintve a szdzad kozepére a legkisebb mértékli éves
kozéphdmérséklet-valtozas az orszag északnyugati tertiletén (Kisalfold), mig a szazad végére a
délnyugati tertileteken valoszintisitheté (Mecsek és kornyéke).

Az évszakos atlagh6mérsékletek varhaté alakuldsaban a legnagyobb mértéki valtozas a szazad
kozepén tavaszra (1,7°C), mig a legcsekélyebb valtozas nyarra (0,7°C) tehet6. Az évszazad végére
azonban forditott eredmények addédnak, nyaron varhaté a legnagyobb mértékii melegedés
(3,5°C), a legcsekélyebb pedig tavasszal (2,8°C), amely megkozeliti a téli és 6szi varhaté
melegedések mértékét (3,0°C). Télen a hidegrekordok szama varhatéan csokkenni fog, mig
nyaron a klima egyértelmiien valtozékonyabb lesz. A napi kozéph&mérsékletek atlaga a magasabb
hémérsékletek iranyaba fog eltolddni 3-4°C-kal, és a melegrekordok gyakoribbakka fognak valni

A modelleredmények alapjan az éves csapadékosszegekben nem mutatkozik 1ényeges valtozas. Ez
az eredmény abbdl is fakad, hogy Magyarorszag a szarazabbg, illetve csapadékosabba valas
képzeletbeli hatarzonajan helyezkedik el. Az éves csapadékosszeggel ellentétben az évszakos
csapadékosszegekben jelentds valtozasok varhatok. A 2021-2050 kozotti id6szakban a
legjelent6sebb valtozas nyaron, mig a legkisebb télen valészinl. Télen és tavasszal a
csapadékosszeg csokkenése egyontet(i, azonban nyaron és Gsszel egy nyugatkelet megosztottsag
mutatkozik. Nyugaton és délnyugaton a nyari és Oszi csapadékodsszegek akar 20-30%-kal
csokkenhetnek, mig ugyanezen iddszakokban a keleti, északkeleti teriiletek 10-20%-kal
csapadékosabba valhatnak. A magasabb fekvés(i helyeken (Bakony, Matra, Biikk) az évszakok
szarazabba valasa valoszintisithet6. A 2071 és 2100 kozotti idészakban minden évszakban
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atlagosan kismértékben ugyan, de noévekedni fog az évszakos csapadékosszeg, kivéve nyaron,
tehat a modell igen jelentds valtozast valdszinlsit a szazad kozepétdl kezd6dben a szazad végéig.

Roviden 6sszefoglalva: Magyarorszagon az 21. szazad végén enyhébb, de csapadékosabb telek,
valamint forrébb és szarazabb nyarak valdsziniisithetéek az A1B éghajlati forgatékonyv alapjan
integralt RegCM regionalis klimamodell szerint.

5.2 A Magyarorszagra adaptalt klimamodellek 6sszegz6 eredményei

A 21. szazadban varhaté hémérséklet-valtozas iranyaban a kiilénb6z6é regiondlis modellek
eredményei megegyeznek: a szimuldciok az orszag teljes terililetére és minden évszakra
szignifikdns hémérsékletemelkedést mutatnak. A kovetkezd abran a 2021-2050 kozotti idészak
varhatd évszakos atlaghdmérséklet-valtozasa lathat6 az egyes modelleredmények alapjan.
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5.1. dbra: Modelleredmények alapjan varhaté évszakos atlagh6mérséklet-valtozas (°C) a 2021-
2050 iddszakban (referencia idészak: 1961-1990)

Ugyanakkor a jelzett ndvekedés mértékében 2021-2050-re 1,2071-2100-ra 2,5°C eltérés is lehet
az egyes modellek kozott. A modellek a kiillonb6z6 hémérsékleti indexek jovobeli el6forduldsara
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is ugyanolyan irdnyu valtozasokat jeleznek: az eredmények alapjan hazankban 2021-2050-re és
2071-2100-ra egyarant a magas napi kozép- és maximumhoémérséklet-értékek (pl. h6ségriados
napok, forré napok) gyakoribba valasaval és az alacsony minimum-hémérsékletii (pl. a fagyos)
napok ritkabb el6fordulasaval kell szamolnunk.

A csapadék varhatd alakulasardl a kép az egyes modellek alapjan Osszetett, példaul az atlagos
csapadékosszegre vonatkozé eredmények mar a valtozasok irdnyaban is eltéréseket mutatnak.
Egyediil nydron mutat mindegyik modell (2021-2050-re 5% alatti, 2071-2100-ra pedig 18-43%-
os) csapadékcsokkenést, a tobbi évszakban csokkenés és ndvekedés egyarant lehetséges (Szépszo
2014). Alapvetd jellemvonas, hogy a valtozasok nagysaga, de sok esetben a bizonytalansag is
novekszik az évszazad végére. Ebb6l kovetkezéen a regiondlis klimamodellek csapadék-
elérejelzései kevésbé megbizhatok, mint a h6mérsékleti elérejelzések. A kovetkez6 abra a 2050-
ig varhaté évszakos csapadékdsszeg varhaté relativ megvaltozasat mutatja az egyes
modelleredmények alapjan.
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5.2. dbra: Modelleredmények alapjan varhato6 évszakos csapadékosszeg relativ-megvaltozasa (%)
a2021-2050 idészakban (referencia id6szak: 1961-1990)

A klimavéltozas Magyarorszagon els6sorban a szélsGséges id6jarasi események (héhullamok,
forré napok, heves es6zések, zivatarok, aszaly, villamarvizek, er6sodé szelek stb.) gyakorisaganak
novekedésében - amelyeket mar napjainkban is tapasztalhatunk - érhet6 tetten, amelynek
tarsadalmi-gazdasagi kévetkezményei intenzivebben jelentkeznek, mint az atlagos hémérsékleti
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és csapadékértékek valtozasanak hatasai. Az ehhez torténé alkalmazkodas a tarsadalom egészére
nézve nagy kihivast jelent. Emiatt fontosak a regionalis klimamodellek azon eredményei, amelyek
a széls6ségek varhato valtozasait igyekeznek megbecsiilni.

Mara nyilvanvalo, hogy az éghajlat valtozékonysaga és valtozasa befolyasolja az eurdpai és hazai
termelési (pl. mez6gazdasag, erdészet és haldszat) és gazdasagi dgazatok (pl. energiatermelés,
turizmus), valamint a természeti kornyezet tulajdonsagait és szerepét. A hatasok némelyike
elényos, de a becslések szerint a legtobb esetben a varhat6 kévetkezmény kedvez6tlen

A klimavaltozas tarsadalmi-gazdasagi hatasainak vizsgalatakor célszerii onnan elindulni, hogy az
egyes teriiletek - orszdgok, régiok, kistérségek vagy jardsok - az Oket éré hatdsokra
kilonboz6képpen reagalnak, eltéré jellegzetességeket mutatnak az éghajlatvaltozassal
kapcsolatban.

A lokalis éghajlati hatasok a tarsadalmi-gazdasagi-kornyezeti térben egyarant jelentkeznek (pl.
aszaly, terméshozam-kiesés, mez6gazdasagi jovedelmek csokkenése). Ezért a klimavaltozas
tertileti hatasait a Kkitettség (exposure), érzékenység (sensitivity), varhaté hatas (impact),
adaptivitas (adaptive capacity), sériilékenység (vulnerability) lancolatban kell vizsgalni.

A Magyarorszagon futtatott klimamodellek - bizonyos esetekben egymasnak ellentmondé
megallapitasaikkal is - egylittesen arra hivjak fel a figyelmet, hogy mara 21. szazad kézepére olyan
éghajlati valtozasokkal kell szamolni, amelyek a tarsadalmi-gazdasagi folyamatokra is erételjes
hatast gyakorolnak. Annak érdekében, hogy a varhat6 negativ hatasokat mérsékelni, az esetleges
pozitiv hatdsokat erdsiteni tudjuk, a klimamodellekb6l szarmazé eredmények
megbizhatdsaganak fokozdsdra és az ezekre az eredményekre épiilé tarsadalmi-gazdasagi
adaptacids lehet6ségek, mddszerek kidolgozasara van sziikség.
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5.3 A tervezett tevékenység szamba vett valtozatai milyen mértékben
érzékenyek az éghajlatvaltozassal osszefiiggd hatasokra, jelentds
érzékenység esetén részletes adatokkal alatamasztottan

A tervezett tevékenység klimakockdzatianak értékeléséhez a Miniszterelnokség megbizasabol
készitett ,Utmutaté projektek klimakockazatanak értékeléséhez és csokkentéséhez” kiadvanyt
hasznalatuk fel. Az Utmutato6 ellendérzd listaja alapjan a tervezett tevékenység éghajlatvaltozas
altal nem befolyasolt projekt.

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a | igen
projekt tervezett miikodése legalabb 15 év?

2. A projekt megvaldsitdsdnak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl | igen
relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (1d. 4. rész)

3. A projekt Iétesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb | igen
hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati paraméterek
felsorolasahoz 1d. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemz6ket)? Az éghajlatvaltozas
vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések
meghibdsoddsahoz?

4. Aviz szerves része-e a projekt miikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt dltal | nem
el6allitott termékeknek vagy szolgaltatdsoknak? Ide tartoznak az 4arviz, belviz,
esOvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz halézatok, hiitéviz, stb. és ezekhez kapcsol6dod
infrastruktira valamint az ezekt6l fliggd termékek és szolgaltatdsok. Amennyiben a viznek
jelentds szerepe van a projekt lizemeltetésében (pl. hiit6viz egy termelési eljaras soran),
illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus)
ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

5. A projekt energiaelldtdsdt megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysaga vagy az | nem
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém idéjarasi események kovetkeztében, viz,
biomassza vagy egyéb megljulé energia potencidl valtozadsa az éghajlatvaltozas
kovetkeztében, stb.)

6. A projekt dltal elddllitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét | igen
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fiiggnek-e mas kézbensd termékektdl vagy
szolgdltatdsoktdl, amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati paraméterek
vagy id6éjarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

7. A projekt szdllitdsi titvonalai kiillonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e | nem
id6jarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?

8. A projekt lizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiilonosképpen ki van-e téve | igen
hémérsékleti stressznek vagy széls6séges id6jarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt,
illetve rosszul szell6z6 épliletekben, vagy kint dolgozik)?

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy | igen
éghajlat? (pl. épliletek hiitése és fiitése, stb.)

5.1. tablazat: Ellendrzd lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasara

HA az 1. tablazat 1. kérdésére a valasz 'IGEN’, és emellett a 2-9. kérdések barmelyikére ’igen’ a
valasz, a végrehajtando projekt az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt projekt, ezért a
projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése és a projekt klimabiztossa tétele az adaptacids
utmutatéban foglaltak szerint javasolt!
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HA az 1. tablazat minden kérdésére NEM a valasz, akkor tovabbi elemzésre nincs sziikség.

A fenti tablazat értékelése alapjan a tertilet az éghajlatvaltozas altal potencidlisan befolyasolt
tertlet.

Els6 1épésben meghatarozzuk az aldbbi tablazat alapjan a projekt potencidlis érzékenységét az
éghajlati paraméterek teljes skaladjara (pl. es6, szél, h6mérséklet), valamint a masodlagos,
éghajlattal 6sszefiigg6 hatasokra (pl. arviz, aszaly).
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11 Max. szaraz id6szak hosszanak
novekedése (leghosszabb idészak,
: ; e a a a a a a
amikor a napi csapadékdsszeg < 1 mm,
nap)
12 Max. nedves id6szak hosszanak
valtozasa (leghosszabb id6szak, amikor a a a a a a a

napi csapadékosszeg = 1 mm, nap)

13 20 mm-t elér6 csap. napok szamanak

novekedése (napok szama, amikor a napi a a a a a a
csapadékosszeg = 20 mm, nap)

14 Felszini vizek atlaghémérsékletének

a a a a a a
lassu novekedése
15 Csapadék évszakos eloszlasanak
. . a a a a a a
valtozasa
16 Megnovekedett UV sugarzas,
g g a k a a k a

csokkent felh6képzodés

17 Felhdszakadasi (viharos id6jarasi)

események szamanak és a k a a k a
intenzitasanak novekedése

18 Villamarviz el6fordulasi

gyakorisaganak és intenzitasanak a a a a a a
novekedése

19 Arhullamok gyakorisaganak és

intenzitasanak novekedése

20 Belviz kialakuldsanak gyakorisaganak

novekedése

21 Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok

nyari kisvizi készletének csokkenése,

tavak alacsony vizallasu idészakainak a a a a a a
gyakoribba valasa, felszin alatti

vizkészletek csokkenése)

22 Aszaly gyakoribb el6fordulasa a

23 Tomegmozgas gyakoribb el6fordulasa a
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Eghajlati paraméter valtozasa

24 Erdoétiizek gyakorisaganak
novekedése
25 Széler6zid

5.2. tablazat: Matrix a projekt érzékenységének el6zetes vizsgalatahoz

Jelmagyardzat: a - alacsony, k - kézepes, m - magas érzékenység az éghajlati paraméterekre
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A projekt helyszin kornyezetében talalhaté meglévd

eszkozok és infrastrukt

ki

ériilékenységét és a

ks
lja-e a projekt?

ura

,

P

A projekt altal el6allitott termékek vagy szolgaltatasok irdnti

keresletet befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

[+5)
[+5)

[«F)
[«5)

A kiemelt éghajlati paraméterek relevansak a tevékenység érzékenység vizsgalata

szempontjabal.

Miutan a tevékenység érzékenysége meghatarozasra keriilt, a kovetkezo6 1épés annak eldontése,
hogy a projekt megvaldsitdsanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az
éghajlatvaltozasnak, ezért meghataroztuk, hogy az adott beruhazasi helyszin mennyire van kitéve
egyes éghajlati veszélyeknek és kockazatoknak.

Eghajlati paraméter Kitett teriiletek Ertékelés
1 Felszini levegd Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
atlaghémérsékletének lassu Alféld és a Dunantili-dombsag, valamint a | alacsony
novekedése nagyvarosok

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a
2 H6hullamok gyakorisaganak és _‘(?’y i Zag ,] u. B Z, z
, L . i Alf6ld és a nagyvarosok, kisebb mértékben, de | alacsony
intenzitasanak novekedése .

fokozottan a Kisalfold
3 Felszini vizek . . ,
i Y., : ; Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
atlagh6mérsékletének lassu N alacsony
. . Alfold
novekedése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
4 Csapadék intenzitasanak Eszaki-kozéphegység, valamint a Dunantili- kézepes
novekedése kozéphegység és a Dunantili-dombsag

teriiletei
5].5.ves cs’apadekmennylseg Ma.f.;yarorszag teljes teriilete, fokozottan az alacsony
csokkenése Alfold
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alacsony vizallasa id6szakainak
gyakoribba valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)

Eghajlati paraméter Kitett teriiletek Ertékelés
6 Csapadék évszakos eloszlasanak B . .
e Magyarorszag teljes teriilete alacsony
valtozasa
Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
7 Aszalyos id6szakok hosszanak Alfold, valamint olyan teriiletek, ahol a alacsony
novekedése vizkészletek  szennyezettek, illetve az
igénybevételiik jelenleg is fokozott
8 Hideg széls6ségek
csokkenése/csokkenés a fagyos Magyarorszag teljes tertilete alacsony
napok szamaban
9 Megnovekedett UV sugdrzds, Magyarorszag teljes tertilete kozepes
csokkent felhdképzdés & s
10 Viharos id6jarasi események , . ;
., , . L Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a .
szamanak és intenzitasanak , , kozepes
. . Bakony és a Vértes
novekedése
11 Evszakra nem jellemz idéjaras
gyakorisaganak és intenzitasanak | Magyarorszag teljes teriilete alacsony
novekedése
Magyarorszag teljes teriilete az Alfold és a
Kisalféld kivételével, fokozott Eszaki-
12 Villdmarviz el6fordulasi _1_53, ° 1,ve eeve c_) ozottan az ,sza,¥
... - s kozéphegység, valamint a  Dunantuli-
gyakorisaganak és intenzitasanak ., X . L, alacsony
: , kozéphegység, a Dundantuli-dombsag és az
novekedése ) — . &t
Alpokalja  teriiletein,  valamint  varosi
teriileteken
19 Bl e Mag.yz.ﬂrorszég t,eljes te.rl'jlete,, dor,nbmizati” és
. A _ talajviszonyoktdl, talajhasznélatt6l fiiggéen, | alacsony
kialakulasa novekszik 1 e
fokozottan az Alf6ldén
. Foly6k mentén (kiilondsen a Tisza teljes
14 Arhullamok gyakorisaganak és y ( u . z L ) ,
. o - , hossza, a Duna alféldi szakasza, a Kéros és | alacsony
intenzitdsanak novekedése Rt a a .
mellékagai, a Raba, a Drava egyes szakaszai)
15 Témegmozgas gyakoribb
7 g “Bas ey Hegyvidéki, dombos teriileteken alacsony
el6fordulasa
Y L, Magyarorszag teljes terlilete, fokozottan a
16 Erdétiuzek gyak k
. rao l,lze gyakorisagana Métra és a Zemplén, az Alfold és a Kisalfold | alacsony
novekedése BL R Ak
kevésbé érintett
17 Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése, tavak 3 : .
Magyarorszag teljes teriilete alacsony

5.3. tablazat: Projekt kitettségének értékelése

Potencialis hatasok értékelését az alabbi tablazatban mutatjuk be.
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Helyszin és Ertékelés
Eghajlati paraméterek valtozasa kornyezetének | (érzékenység+
Kitettsége Kitettség)
1 Felszini leveg6 atlaghémérsékletének a
2 z alacsony
lasst novekedése
2 H6éhullamok gyakorisaganak és k .
. s . . kozepes
intenzitdsanak novekedése
3 Felszini vizek atlagh6mérsékletének lasst a
. . alacsony
novekedése
4 Csapadék intenzitasanak novekedése a alacsony
5 Eves csapadékmennyiség csokkenése a alacsony
6 Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa a alacsony
7 Aszalyos id6szakok hosszanak a
. } alacsony
novekedése
8 Hideg széls6ségek csokkenése/csokkenés a
. alacsony
a fagyos napok szamaban
9 Megnovekedett UV sugarzas, csokkent k .
Bhofeci RS\ kozepes
felhoképzodés
10 Viharos id6jarasi események szamanak k .
L s s . . kozepes
és intenzitasanak névekedése
11 Evszakra nem jellemzé id6jaras a
gyakorisaganak és intenzitasanak alacsony
novekedése
12 Villamarviz el6forduldsanak, a
gyakorisaganak és intenzitasanak alacsony
novekedése
13 Belviz gyakorisadganak kialakulasa a
. . alacsony
novekszik
14 Arhulldmok gyakorisaganak és a
. o - . alacsony
intenzitasanak novekedése
15 Tomegmozgas gyakoribb el6fordulasa a alacsony
16 Erdétiizek gyakorisaganak novekedése a alacsony
17 Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok a
nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak
alacsony vizallasu idészakainak gyakoribba alacsony
valasa, felszin alatti vizkészletek
csokkenése)

5.4. tablazat: Potencialis hatas felmérése

A kockazatok mértékének és hatasanak értékelését az alabbiakban mar csak azokra az éghajlati
paraméterekre vizsgaljuk, amelyekre a tevékenység legalabb kozepes értéket mutatott.
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Héhulldmok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése

Azonositott kovetkezmény

Kovetkezmény/

hatés nagysagrendje

Kockazat kategoria
sLehetséges"
valosziniiség esetén

1, Munkabiztonsag jelentéktelen alacsony

2, Berendezés, eszkozkar jelentéktelen alacsony

3, Gazdasagi kar, termelés csokkenés, termés kicsi kozepes

kiesés

4, Miszaki lizemeltetési problémak kicsi kozepes

Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felh6képzddés

Azonositott kovetkezmény Kovetkezmény/ Kockazat kategdria
hatés nagysagrendje »Lehetséges”

val6szintliség esetén

1, Munkabiztonsag jelentéktelen kozepes

2, Berendezés, eszkozkar jelentéktelen alacsony

3, Gazdasagi kar, termelés csokkenés, termés kicsi kozepes

kiesés

4, Miiszaki lizemeltetési problémak kicsi alacsony

Viharos id6jarasi események szamanak és intenzitasanak novekedése

Azonositott kovetkezmény Kovetkezmény/ Kockazat kategdria
hatas nagysagrendje »Lehetseges”

valosziniiség esetén

1, Munkabiztonsag jelentéktelen kozepes
2, Berendezés, eszkozkar jelentéktelen alacsony
3, Gazdasagi kar, termelés csokkenés, termés kicsi kozepes
kiesés

4, Miiszaki izemeltetési problémak kicsi kozepes

5.5. tablazat: Eghajlatvaltozas kockazatértékelése

A természeti veszélyforrasoknak, igy a hidrolégiai katasztrofaknak és a klimatikus, 1égkori
katasztréfak valo kitettsége az ut kialakitdsanak minimalis, a tevékenységet ezek érdemben

mérsékelten befolyasoljak.

A tervezett tevékenység az éghajlatvaltozassal 6sszefiiggésben karos hatassal nem jar. A tervezett
létesitmény esetében nem sziikséges az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé alkalmazkodas, a
tervezett tevékenység minimalisan lesz hatéssal a feltételezhetd hatasteriilet éghajlatvaltozashoz

valo alkalmazkodasi képességére.

A tervezett tevékenység alacsony, vagy kozepes érzékenységgel jellemezhetd az egyes éghajlati
paraméterek tekintetében. A klimavaltozas hatasainak valo kitettség a targyi beruhazas kapcsan
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az éghajlati paraméterek szempontjab6l alacsony vagy kozepes mértékdi, ezért relevans
kockazatok az éghajlatvaltozas miatt nem allapithatok meg.

Atevékenység levegémindségre gyakorolt plusz negativ hatdsa a létesités id6szakaban jelentkezik
a munkagépek és a szallité jarmiivek emisszidja révén, azonban éghajlatvédelmi szempontbol
mindez elhanyagolhaté mértékdi.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett tevékenység az éghajlatvaltozasra nem gyakorol
jelentds kozvetlen és kozvetett hatast.

Fentiek alapjan a tervezett tevékenység éghajlatvédelmi szempontbol nem kifogasolhato.

6. MEGALAPOZO INFORMACIOK BEMUTATASA

A tevékenység soran Magyarorszag teriiletén tobb évtizedre visszamendleg alkalmazott
technolégiat kivannak alkalmazni. A tevékenységre vonatkozdéan kiterjedt szakirodalmi adatokkal
rendelkeziink (adott fejezetekben hivatkozassal ellatva), melyek megalapoztdk a teriiletre
vonatkoz6 hatasteriilet bemutatasat.

7. HA A TEVEKENYSEG SORAN ALKALMAZANDO TECHNOLOGIA,
FELHASZNALANDO ANYAGOK ES ELOALLITANDO TERMEK
KORNYEZETVEDELMI MINOSITESE KORABBAN MAR MEGTORTENT,
A VONATKOZO MINOSITESI OKIRATOT (OKIRATOKAT) CSATOLNI
KELL

Nem relevans.

8. MINOSITETT ADATOK, VAGY A KORNYEZETHASZNALO SZERINT
UZLETI TITKOT KEPEZO ADATOK

Az elkészitett dokumentacié mindsitett adatot vagy a kornyezethasznald szerinti lizleti titkot
képz6 adatot nem tartalmaz.

9. ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATAS
BEKOVETKEZESENEK LEHETOSEGE

A tevékenységnek orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatasa nincs.

10.HA AZ ELOZETES VIZSGALATRA ERDO IGENYBEVETELEVEL JARO
BERUHAZASHOZ VAGY TEVEKENYSEGHEZ KAPCSOLODOAN KERUL
SOR, ES KORABBAN AZ ERDESZETI HATOSAG IGENYBEVETELI VAGY
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ELVI IGENYBEVETELI ELJARASA NEM KERULT LEFOLYTATASRA, AZ
ELOZETES VIZSGALATRA VONATKOZO KERELEMHEZ CSATOLNI
KELL

Az erdészeti hatdsag igénybevételi eljarasai az érintett tertiletekkel kapcsolatban folyamatban
van.

11.A TERVEZETT IGENYBEVETEL KOZERDEKKEL VALO
OSSZHANGJANAK INDOKOLASA

Magyarorszagon rendkiviil kevés és meglehet6sen kis latogatokapacitasu vadaskert talalhato.
Tarsadalmi igény a meglév6 vadaskert min6ségének és kapacitasanak novelése.

A tervezett fejlesztések eredményeként bar az lizemelésbdl szarmazé gazdasagi haszon is néne
némiképp, azonban sokkal jelent6sebb, hogy néne a meglévé vadaskert kihasznalhat6saga,
latogatdkapacitasa és kiemelten a biztonsaga.

Magléd, 2025. junius 06.

Varga Laszlo
Banyagép Kft.
ligyvezet6
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