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1 Elézmények

1.1.1 Elé6zmények, tervezési diszpozicid

Az Epitési és Kozlekedési Minisztérium (tovabbiakban: Megrendeld) a ,M9 gyorsforgalmi Gt déli
lekdtéséhez kapcsoldéddan tompai Uj, teherforgalmi hataratkeléhely és kapcsolédé gyorsforgalmi
uti szakasz tervezése tanulmany terv és kérnyezetvédelmi engedély szinten” targyaban (PST:
A009.26) 2024. januar 8-an tervezési szerzédést kététt a FOMTERV Mérnoki Tervezé Zrt. és a
Roden Mérndk Iroda Kft. alkotta konzorciummal a feladat elvégzésére. A Konzorcium
alvéllalkozo6jaként a SpecialTerv Kft. (tovabbiakban: Tervezd) elkészitette a tanulmanytervet,
mely alapjat képezte a kdrnyezeti hatastanulmanynak. A kérnyezeti hatastanulmanyt a
Specidlterv Kft alvallalkozojaként a Mott MacDonald Magyarorszag Kft. készitette el.

Tervezb szamara rendelkezésre all6é informaciok alapjan a targyi projektnek nincs el6zmény
terve.

A tervezési diszpoziciod szerint a Tervez6 feladata volt a lekotés folytatasanak megtervezése a
megel6z8 szakasszal azonos paraméterekkel kb. 7,0 km hosszban tanulmanytervi szinten egy
Uj Tompa térségében kialakithaté hataratkel6helyhez.

A tervezési feladat része volt az Utszakasz kezd6pontra és a hatarmetszéspontra vonatkozé
vizsgalatok és javaslatokelkészitése, egyeztetés a megel6z8 szakasz tervezdjével és a szerb
oldallal, kozrem(kodés a szerb- magyarmunkacsoport munkajaban, egyeztetésein.
Hataratkel6hely kialakitasa vazlattervi, terliletigénybevételi szinten térténé megtervezése
szintén a feladat része volt.

1.1.2 Jogi hattér

Jogi illeszkedés szempontjabdl a legrelevansabb jogszabaly a 1342/2023. (VII. 31.) Korm.
hatarozat, amely dontott az M9gyorsforgalmi Ut j nyomvonalanak- valamint (j hatarmetszési
pont kijeldlésének vizsgalatanak sziikségességérdl, pénzigyi hatterérdl.

A vizsgélattal érintett szakasz tervezett fejlesztése (tovabbiakban Projekt) az egyes
kozlekedésfejlesztési projektekkel 0sszefliggd kdzigazgatasi hatésagi igyek nemzetgazdasagi
szempontbdl kiemelt jelentéségl Uggye nyilvanitasardl és az eljard hatdsagok kijeldlésérdl
sz016 345/2012. (XIl. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet / 1. Orszagos kozuti kozlekedési
projektek / 1.1. Gyorsforgalmi utak, 1.1.83. pontja alapjan., mint ,,Az M95 gyorsforgalmi
ut, M9 gyorsforgalmi Gt és Tompa, orszaghatar kdzotti szakasz megvaldsitasa” kiemelt
jelentéségii beruhazasnak mindsiil.

A tervezett tevékenység 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol, tovabbiakban: Khvr) 1. melléklete
alapjan az aladbbi pontokba sorolhat6:

37. Kozutak és kézforgalom eldl el nem zart maganutak,
a) gyorsforgalmi Gt (autépalya, autéat) épitése csomdponti elemekkel egyditt
A fentiek miatt a beruhdzés Kornyezeti hatasvizsgélat koteles tevékenységek kdzé tartozik.

A Khvr 7. 8§ (1) bekezdése szerint a kdrnyezeti hatasvizsgalati eljarast a kornyezetvédelmi
hatésag a kérnyezethasznald kérelmére inditja meg. A kérelem mellé csatolni kell a kdrnyezeti
hatastanulmanyt. A kdrnyezeti hatdstanulmany altalanos tartalmi kdvetelményeit a 6. szamu
melléklet tartalmazza. Jelen tanulmany ennek megfeleléen késziilt.
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Khvr. 10. § (6a) pontja szerint olyan tevékenység esetén, amelynek megvaldsitasahoz
nyomvonalas létesitmény telepitése szikséges, a hatasvizsgalatnak ki kell terjednie a
nyomvonalas létesitmény, a kapcsolédo létesitmények, az dsszetartozé tevékenységek,
valamint a nyomvonalas létesitmény altal érintett egyéb létesitmények (kildndsen keresztezd
utak, kozmUivek) hatasainak a vizsgalatara is.

1.1.3 Atervbe vett tevékenység célja

Szerbidval kdz6s hatarszakaszon a meglévé hatératkelShelyek kapacitdsanak bdvitése teher-
és személyforgalmi atlépések céljabdl, tovabba.

Jelen kdrnyezeti hatdstanulmany az elézetesen vizsgalt valtozatok kézul az M9 gyorsforgalmi ut

alternativ teherforgalmi utvonal a meglévd kapcsolatok tehermentesitésére,
teherforgalmi utazasi id6 és futasteljesitmény megtakaritas,
a térség gazdasagi potencialjanak javitasa;

kézvetlen gyorsforgalmi uti kapcsolat megteremtése Szerbia felél az M6 — orszaghatar
kozott.

A3 nyomvonalat és a C jell komplex pihenéhely és hataratkel6hely valtozatot vizsgalja
részletesen..

1.2 Az engedélykérelem targya

M9 gyorsforgalmi ut déli lekdtéséhez kapcsolddéan komplex pihenéhely és azon belll
kialakitandd tompai Uj, teherforgalmi hataratkel6hely és kapcsolodéd gyorsforgalmi uti szakasz
engedélykérelme. Jelen klimakockézati értékelés a targyi projekt kérnyezeti hatastanulmanya
részekeént, de kilon dokumentécidként készlt.
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2 Allapotértékelés

Az egyes infrastruktira beruhdzasok klimakockazati elemzését az Eurdpai Bizottsag altal
kozzétett ,Technikai iranymutatas az infrastruktira éghajlatvaltozasi reziliencia vizsgalatardl a
2021-2027 kozotti idészakban” c. dokumentum (2021/C 373/01) alapjan, a Miniszterelndkség
altal publikalt ,Klimakockazati utmutatd” és a kapcsolédé modszertani utmutatéd segitségével
végezzik, amely alapvetéen a Kdrnyezeti Hatastanulmany klimavédelmi fejezetéhez ad
iranymutatast. Jelen dokumentumban, a jovében késziilé hatastanulmany klimavédelmi
mellékletének kivonatat ismertetjik, amely ravilagit a targyi projekt mar jelen tervezési
allapotban is felismerhet6 éghajlatvédelmi kockazataira, illetve az éghajlatvaltozédshoz vald
alkalmazkodas lehetéségeire. Az emlitett Utmutaté dokumentumokon kiviil az éghajlati
tendenciak azonositasanal a HungaroMet Magyar Meteoroldgiai Szolgaltaté és a Nemzeti
Alkalmazkodasi Kdézpont NATéR adatbazisait alkalmaztuk f6 informacioforrasként.

A klimavédelmi fejezetekben egyarant vizsgaljuk a klimavéltozas hatasat a targyi beruhazasra,
valamint a beruhazas hataséat a klimavaltozasra. Kitériink tovabbé a kockaztok kezelésére,
szlikség szerint a mitigaciés, adaptacios és kompenzacios intézkedésekre.

2.1 Erzékenységelemzés

Az érzékenységi elemzés célja annak meghatarozasa, hogy mely éghajlati veszélyek
relevansak az adott projekttipus szempontjabal, fliggetlenil annak helyszinétdl.

Els6 lépésben a targyi beruhazas érzékenységvizsgalata soran meghataroztuk, hogy az adott
tipusu infrastruktira fejlesztés (gyorsforgalmi Gt és hataratkel&) mely éghajlati paraméterek,
veszélyek valtozasara érzékeny. Az érzékenységi vizsgalat szempontjabdl relevans idéjarasi
paramétereket (vagyis azokat a paramétereket, amelyek befolydsolhatjak a projekt egyes
elemeit) az alabbi tablazat alapjan valasztottuk ki, és ezt kovetéen értékeltik.

Tablazat 2.1: Iddjarasi paraméterek és valtozasaik

Eghajlati paraméter valtozasa Relevancia
Felszini levegd atlaghémérsékletének lassu ndvekedése relevans
Nyari napok szamanak novekedése (napi max. > 25 °C) nem relevans
Fagyos napok szaméanak csokkenése (napi min. <0 °C) nem relevans
Héségnapok szamanak névekedése (napi maximum > 30 °C) relevans
Tropusi éjszakak szamanak névekedése (napi minimum > 20 °C) nem relevans
Hoéhulldamos napok szamanak névekedése (napi kozéphémérséklet > 25 °C) relevans
Eves csapadékmennyiség csokkenése nem relevans
Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékdsszeg > 1 mm, %) nem relevans
Atlagos napi csapadékossag névekedése (csapadékos napok atlagos relevans

csapadéka, mm/nap)

Max. szaraz idészak hosszanak névekedése (leghosszabb idészak, amikor a nem relevans
napi csapadékdsszeg <1 mm, nap)

Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa (leghosszabb idészak, amikor a napi nem relevans
csapadékdsszeg >1 mm, nap)

20 mm-t eléré csapadékos napok szamanak névekedése (napok szama, amikor  relevans
a napi csapadékosszeg >20 mm, nap)

Felszini vizek atlaghémérsékletének lassu névekedése nem relevans

218429502 | BAO4 | D | 2025 aprilis
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Eghajlati paraméter valtozasa Relevancia
Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa nem relevans
Megndvekedett UV sugarzas, csokkent felh6képzddés relevans
Felh6szakadasi (viharos idGjarasi) események szamanak és intenzitasanak relevans
novekedése

Villamarviz elé6fordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak ndvekedése relevans
Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak névekedése relevans
Belviz kialakulasi gyakorisaganak névekedése relevans
Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének csokkenése, nem relevans

tavak alacsony vizallasu id6szakainak gyakoribba valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)

Aszaly gyakoribb eléfordulasa nem relevans
Talajmozgas gyakoribb el6fordulasa relevans
Erdétizek gyakorisaganak névekedése relevans
Széler6zio nem relevans

Forras: Miniszterelndkség (2017): Klimakockazati Gtmutatd alapjan sajat értékelés.

A tovabbiakban a hivatkozott Utmutatokat kovetve a vizsgalt beruhazas esetében relevans
éghaijlati tényezével szembeni érzékenységét az ,alacsony”, ,kdzepes”, és ,magas”
kategoriakkal minésitettiik. Az érzékenységi elemzés eredményét az alabbi tablazatban
foglaltuk 6ssze, mely tartalmazza a projekt elemeinek (fizikai infrastruktara) és a nyujtott
szolgaltatasoknak (kdzlekedési szolgaltatas) az adott projekttipusra vonatkozo éghajlati
valtozoékra valé érzékenységének mértékét, illetve az utolsé oszlopban a projekt potencialis
hatasat is jeleztlik az adott éghajlati tényezére vonatkozoan.

Tablazat 2.2: Erzékenységi matrix

Projekt érzékenysége az éghajlati

Eghaijlati jellemz6 / érzékenységi tényezére A projekt (kdzlekedési
szempont - — |étesitmény) hatasa az
P Fizikai infrastruktira Kozlekedesi éghaijlati tényezére

szolgaltatas

Atlagos felszini hémérséklet lassu

névekedése - kozepes kozepes

Héségnapok szamanak névekedése kozepes _ nem relevans
Héhulldmos napok szaméanak névekedése kdzepes _ nem relevans
Atlagos napi csapadékossag névekedése alacsony alacsony nem relevans

20 mm-t elérd csapadékos napok

. A ) nem relevans
szamanak novekedése

Megndveked6 UV sugarzas kdzepes alacsony nem relevans

Viharos id6jarasi események szamanak és

. L . . kozepes kozepes nem relevans
intenzitdsanak névekedése P P

Villamarviz gyakoribb el6fordulasa kdzepes

Arhullamok gyakorisagéanak és

. o N ) nem relevans
intenzitdsanak ndvekedése

Belviz gyakoribb elé6fordulasa kozepes kozepes alacsony
Talajmozgas gyakoribb el6fordulasa kozepes kozepes alacsony
Erdétlizek gyakorisaganak névekedése kozepes kdzepes alacsony

Forrds: Miniszterelndkség (2017): Klimakockéazati Utmutatéd alapjan sajat értékelés.
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2.2 Kitettségelemzés

A kitettség elemzés célja annak meghatarozasa, hogy mely veszélyek relevansak a tervezett
projekt helyszine szempontjabdl, fliiggetlenil a projekt tipusatoél. A kitettség elemzés soran azt
vizsgéljuk, hogy a beruhazéas helyszine (és vélt hatasterilete) kitett-e, és ha igen, milyen
mértékben a relevans éghajlati paramétereknek, amelyekre a létesitmény vagy annak
mikodése érzékeny. A kitettségvizsgalatot azon éghajlati tényezdkre célszeri elvégezni,
amelyekre a beruhazas érzékenysége ,magas” vagy ,k0zepes”. A kitettséget a jelenleqgi
(,kontroll”) és jovébeni (,szcenari¢”) idészakra célszeri vizsgalni.

2.2.1 Atlagos felszini hémérséklet lassu ndvekedése

A NaTER adatbazis alapjan megallapithat6, hogy a tervezési teriileten — az orszag jelentés
részéhez hasonléan — 1,5-2,0°C kozo6tti atlagos hdmérsékletndvekedéssel lehet szamolni a
2021-2050 kozotti idészakban, mig 3,0-3,5°C kdzotti atlagos h6mérsékletndvekedést
prognosztizalnak a 2071-2100 kozott. A tervezési terllet kitettsége magas a felszini
hémérséklet névekedése tekintetében.

2.2.2 Hoéségnapok és héhullamos napok szamanak gyakorisaga

Az éghaijlatvaltozas hatasara régionkban a magas hémérsékletekhez kothetd szélséségek
egyre gyakoribba valnak, ezt a kdvetkezé indikatorokkal lehet kdvetni:

e Forr6 nap: napi maximumh&mérséklet > 35 °C
e Troépusi éjszaka: napi minimumhémeérséklet > 20 °C
e Hoéhullamos nap: napi kozéphémérséklet > 25 °C (héségriasztas els6 fokozata)

e Tartos héhullamos nap: legalabb harom napig a k6zéphémérsékletet > 27 °C (a korabban
alkalmazott héségriasztas harmadik fokozata)

A NaTER adatbézisa alapjan a forré napok atlagos évi szamanak magyarorszagi terileti
eloszlasa alapjan, a CARPATCLIM-HU adatbazisa felhasznalasaval, az 1971-2000 idészakban
a tervezési teruleten atlagosan 1,2-1,4 forr6 nap volt jellemz8. Magyarorszag déli részén a forré
napok szamanak varhatd valtozasa a 2021-2050 id6szakra a legpesszimistabb ALADIN-
Climate klimamodell alapjan 15-20 nap, mig ugyanez a jellemzé a 2071-2100 id6szakra 35-40
nap. A tébbi klimamodell alapjan Iényegesen kisebb mértékl névekedés véarhatd, 0-5 nap a
2021-2050 id&szakra és 25-30 nap 2071-2100 kdz6tt.

A NaTER adatbéazisa alapjan Tompa telepiilés és kdrnyezete (Kiskunhalas jaras) erésen kitett a
héhullamoknak, a OMSZ adatai alapjan 1981-2015 k&z6tti id6szakban 14-16 héhullamos nap
volt jellemzd. A regionalis éghajlati modellekkel (ALADIN és REMO) elvégzett éghajlati
szimuléciok alapjan — a megfigyelt tendencidkkal 6sszhangban — a jovében gyakrabban
fordulnak el6 extrém magas hédmérsékletli napok. Magyarorszagon 2050-re a héhullamos
napok szama a legoptimistabb modell szerint is legaldbb kétszerese lesz az 1971-2000 kozotti
értéknek, 2100-ra pedig akar megkdzelitheti atlagosan az egy hénapot. Az Alféld és az orszag
délkeleti tertletei kuléndsen kitettek a ndvekvé héhullamos idészakok okozta hdstressznek, igy
itt Iényegesen magasabb értékek varhatok az orszagos atlagokhoz képest.

Megjegyezzik, hogy 2024 nyaranak héhullamos idészakaban Kelebian egy postai dolgozd
munkavégzés kdzben lett rosszul, majd kérhazba szallitds utan elhalalozott bizonyitottan az
extrém meleg idGjaras miatt.*

! https://www.teol.hu/hazai-kek-hirek/2024/07/sajat-halottja-magyar-posta-kelebia-postas
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A fentiek alapjan a beruhazasi teriilet a héségnapok és a héhullamos napok szama
ndvekedésének nagy mértékben van kitéve.

2.2.3 Csapadekesemények intenzitdsdnak névekedése

A NaTER adatbazisa alapjan a tervezési teriileten a 30 mm-t meghalad6 csapadékos napok
szama varhatéan kis mértékben (0-0,5 nappal) ndvekedni fog az évszazad végeéig. Abszolut
értékben ez nem tlinik soknak, de ez a bazisértékhez (a tervezési terlleten: 0,5-1,0 nap/év)
képest a 30 mm-t meghalad6 csapadékos napok szama 50-100%-kal ndvekedhet.

A NaTER adatbazisa szerint Tompa esetében a 30 mm-t meghaladé mennyiségii csapadékkal
érintett napok éves atlagos szamanak valtozasa RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klimamodell
alapjan, 2021-2050 idészakra 0,23 nap és a 2071-2100 idészakra 0,65 nap.

Az orszagos meteoroldgiai szolgalat jelentése alapjan a bazis id6szakhoz képest (1971-2000) a
csapadék egyre inkabb rdvid ideig tartd, intenziv zaporok formajaban hullik, melyek a nyari
évszakban jellemzéek. A regionalis klimamodellek alapjan a nyari csapadékintenzitas varhat6
véltozésa a terlleten 2050-ig 0-1 mm.

2.2.4 Viharos idéjarasi események intenzitasanak, pl. széllokésesség
novekedése

Viharos szélsebesség, széllokésesség tekintetében a NaTER a Szélvész, heves szélvész,
orkan (85 km/h-t meghaladé széllokések) jelenséggel érintett napok éves atlagos szdmanak
valtozasat hatarozza meg hosszu tavon a 2021-2050 és a 2071-2100 id6szakokra. A
legpesszimistabb klimamodellek szamitasa hozzavetélegesen 0,2 nap és 0,06 nap névekedést
mutat ezen klimaparaméter tekintetében a megadott idészakokra. A fentiek alapjan és a
magyarorszagi adatokkal 6sszevetve a tervezési terilet a kevéshé érzékeny a viharos idéjarasi
események intenzitasanak, pl. széllokésesség névekedése tekintetében.

2.2.5 Megnovekedd UV sugarzas

Kistérségi szintl kitettség adat nem érheté el, de a klimavaltozas hatasai k6z6tt a HungaroMet
adatbéazisa alapjan 1995-2019 kdzott orszagos szinten megfigyelhetd az UV sugarzas
kismérték(i ndvekedése, a jbv8ben ennek névekedése varhatd, de mértéke igen bizonytalan,
konkrét adat nem talalhat6 ra. A NaTER adatbazisa alapjan Magyarorszag déli része erésebben
kitett a globalsugéarzas varhaté ndvekedésének, a beruhazasi terilet kdrnyezetében a
globalsugéarzas véarhato valtozdsa a RegCM klimamodell alapjan, a 2021-2050 idészakra 150-
200 MJ/m2, mig a 2071-2100 id6szakra 350-400 MJ/m2. A megndveked® UV sugarzas hatasa a
kapcsolddé létesitmények esetében: az aszfaltban a bitumen dregedésének felgyorsulésa,
illetve festések, fellileti bevonatok éregedésének gyorsuldsa, ez altal a korr6zié sebességének
névekedése, illetve karbantartasi ciklusok lerévidilése, altalanos amortizacioé lerévidilése,
fellileti repedések megjelenése.

2.2.6 Arviz, villamarviz és belvizek

A tervezési terulet sikvidéki, vizfolyasokban kifejezetten szegény terilet, tovabba a tervezett
infrastruktura csak egy vizelvezetd csatornat érint, amelyben a jelents esézést kdvetd helyszini
bejaras soran sem jelent meg jelentés mennyiség viz. Az el6z6ek figyelembevételével
megallapithatd, hogy a tervezési terllet az arviz, villamarviz és belviz tekintetében nem
kitett.

2.2.7 Talajmozgas, tdtmegmozgas

A NaTER adatbézisa szerint a felszinmozgéassal érintett féldtani képzédmények, a
lejtésviszonyok és a 2005 és 2010 kdzott tdrtént felszinmozgasbol adodd karesemények
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alapjan Tompa és kérnyezete nem érzékeny felszinmozgasok szempontjabél, tehat a

projekt kdrnyezete a talajmozgasok tekintetében nem kitett.

2.2.8 Erdétiizek gyakorisaga

Az erdétérkép adatbazisa alapjan a beruhazasi terulet kdzvetlen kérnyezetében néhany nem
védett, gazdasagi erdbterllet talalhatd, melyek kismértékben tlizveszélyesnek minéstilnek. A

fentiek alapjan a tervezési teriilet az erdétiizek gyakorisaganak novekedése

szempontjabol csekély mértében kitett.

2.2.9 A kitettség 6sszefoglal6 értékelése

A hivatkozott iranymutatasok alapjan a vizsgalt beruhazéas esetében relevans éghajlati

tényez6knek valo kitettséget az ,alacsony”, ,kbzepes”, és ,magas” kategoriakkal min&sitettik. A

kitettség elemzés eredményét az alabbi tdbldzatban foglaltuk 6ssze, amely tartalmazza a
tervezett helyszinre vonatkoz6an az éghajlati paramétereknek val6 kitettségének mértékét.

Az alabbi tablazatban értékeljik a kitettség szempontjabdl a beruhazést.

Tablazat 2.3: Kitettség 6sszefoglal6 értékelése

Eghajlati jellemzd / érzékenységi szempont

Atlagos felszini hémérséklet lasst névekedése

Héségnapok szamanak névekedése

Héhullamos napok szamanak ndévekedése

A beruhazaési terilet
kitettsége

Csapadékesemények intenzitdsanak ndvekedése kozepes
Viharos idGjarasi események intenzitasanak névekedése alacsony
Megndvekedd UV sugarzas kbzepes
Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak névekedése alacsony
Villamarviz gyakoribb el6fordulasa alacsony
Belviz gyakoribb el6fordulasa alacsony
Talajmozgas gyakoribb el6fordulasa alacsony
Erdétlizek gyakorisaganak novekedése alacsony

Forras: Miniszterelndkség (2017): Klimakockéazati Utmutato alapjan sajat értékelés.
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3 Seriulékenység elemzes, a potencialis
hatasok értékelese

A sérulékenységi elemzés 6tvozi az érzékenységi elemzés és az expoziciés elemzés
eredményét. Féként az el6z8ekben meghatérozott, klimavaltozassal szembeni érzékenységbdl
és az id6jarasi paramétereknek valo kitettségbdl (illetve egyéb kiegészité tényezdkbdl)
szarmaztathat6 egy adott beruhazas sériilékenysége. A nagyobb érzékenység és/vagy kitettség
— féleg, ha még a rendszer alacsony adaptacios képességével tarsul — okozza a beruhazas
klimavaltozassal szembeni sérllékenységét. Ennek meghatarozasa érdekében — tovabbra is a
vonatkoz6 Uutmutatét kdvetve — matrixba (tablazatba) rendeztiik az érzékenység és kitettség
vizsgalatanal relevansnak bizonyuld éghaijlati jellemzdéket, érzékenységi szempontokat. (A
potencialis hatdsok meghatérozasa soran még nem vesszik figyelembe az alkalmazkodasi
képességet. A potencialis hatasok ezért alkalmazkodasi intézkedések nélkil értendéek.)

Tablazat 3.1: Sériilékenység, a potencialis hatasok vizsgalata

Sérilékenység Kitettség
értékelése

alacsony kozepes magas

Erzékenység alacsony

kozepes Viharos idGjarasi események  Novekvé UV sugarzas
Belviz
Talajmozgas
Erdétiizek

magas Arhullamok
Villamarviz

Sérilékenységi szint alacsony kozepes

Forrds: Miniszterelndkség (2017): Klimakockézati Utmutatod alapjan sajat értékelés.

3.1 Kockazatelemzés

A kockazatértékelés strukturalt médszert biztosit az éghajlati veszélyek és hatasaik
elemzéséhez, hogy informaciokkal szolgaljon a dontéshozatalhoz. A beruhazas
sérllékenységének fenti vizsgalatat kdvetéen kell elkésziteni a beruhazas klima-kitettségének
kockazatelemzését. A sérilés, kar, veszteség, funkciok ellatasaban bekovetkezd negativ
valtozasok és a negativ kdrnyezeti hatasok lehetésége mind kockazati tényezét jelent. igy
példaul a fizikai hatas (pl. arviz), és az altala okozott hatas (kbvetkezmény) kdzott kilonbséget
kell tenni. A kockazatelemzés ez ut6bbira, a fizikai hatdsok altal okozott karokra 6sszpontosit. A
kockazat a potencialis kar nagysaganak és a kar bekdvetkezési valdszinliségének szorzata.

A kdvetkez6 tablazatban szerepl bekdvetkezési valdszinliséget és a kdvetkezmény nagysagat
a mar tébbszor hivatkozott Klimakockazati Utmutat6 4. moduljanak iranymutatasai alapjan
hataroztuk meg.
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Tablazat 3.2: Kockazatok és kdvetkezményeik

Oldal 15 Oldalak
vi

boritottsag, amely az utazék szamara
balesetveszélyes lehet

Potencialis kockazatok Kévetkezmény Bekovetkezés Kovetkezmény
csoport valésziniiségell nagyséagalil
Novekvé atlaghémérséklet és UV sugarzas
miatt: karok az Utpalyaban, esetleges valészini kdzepes
megnovekedett fenntartasi koltségek
Intenziv csapadékesemény utan kialakult Eszkézdkben
lefolyastalan tertiletek, Utalap nem keletkezett kar kézepes valészinliség | kozepes
megfeleld viztelenithetésége, karos (miszaki,
meértéki elnedvesedése Uzemeltetési),
Arviz, villamarviz hatasai az infrastruktirara | gazdasagi kar ritka kicsi
Csapadékesemények intenzitdsanak
névekedése miatt kimosasok, kozepes valoszinliség kozepes
allékonysagban okozott karok
Héhullamos napok szamanak emelkedése
miatti hésokk, infrastrukturat hasznalé kbézepesen valdszinl kozepes
emberek, allatok rosszulléte, betegsége ) L
Biztonséag és

Csapadékesemények intenzitdsanak egészség
novekedése az utpalya vizzel torténd i .

nem valoszini kbzepes

Forras: Miniszterelndkség (2017): Klimakockéazati Utmutato6 alapjan sajat értékelés.
[i] Bekdvetkezés valésziniiségének kategériai (Utmutatd szerint): ritka (5% esély évente); nem valészin(i
(20%); kdzepes valdszinliségl (50%); valoszinl (80%); majdnem biztos (95%).
[ii] Kévetkezmény kategériak (Utmutaté szerint): jelentéktelen; kicsi; kdzepes; jelentés; katasztrofalis.
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Tablazat 3.3: Kockazatok besorolasa (extrém, magas, kdzepes, alacsony, nincs)
Kovetkezmény vagy hatas mértéke

jelentéktelen kicsi kdzepes jelentés  katasztrofalis
ritka Arviz hatasai az
infrastruktrara
nem Csapadékesemény
valoszini intenzitasa né,

Utpalya vizzel
boritottsaga —
balesetveszély.

kdzepesen Héhullamos napok
valészini szama né - hésokk,
héstressz.

Intenziv csapadék
utan kialakult
lefolyastalan
teruletek, Utalap
nem megfelel
viztelenithetd -
karos mérték
elnedvesedés,
kimosasok és
allékonysagi karok.

oOszinlisége

Bekovetkezés val

valészini Novekvd
hémérséklet miatt:
karok az utpalyaban,
esetleges
megnovekedett
fenntartasi
koltségek.

majdnem
bizonyos

Kockazati alacsony kozepes magas

szint

Forras: Miniszterelndkség (2017): Klimakockéazati Utmutaté alapjan sajat értékelés.
Koédmagyarazat: a kockazat kategoriai:

Ahogy lathaté, ,extrémnek” tekinthet6 klima kockézat nem varhaté a beruhazas kapcsan. Az
Utmutaté az ,extrém” és a ,magas” kockazatok tovabbi vizsgalatat és kezelését javasolja; a
.KOzepes” kockazatok tovabbi elemzése opcionalis lehetéség.

Magas kockazatu esemény az atlagos felszini h6mérséklet lassu névekedése. Magasabb
kornyezeti Iégh6mérsékleten — féként a nagy nehézforgalmi terheléssel igénybe vett utak
esetén - a burkolat felliletének jellegzetes romlasi formaja a keréknyomvalyuk kialakulasa,
amelyet elsdsorban a palyaszerkezet aszfalt rétegéinek maradé alakvaltozasa valt ki, de
kialakulasaban a burkolat kopasa, a palyaszerkezeti rétegek forgalmi hatasra bekévetkezé
utétomorodés is lehetséges. Kdvetkezménye a rovidebb élettartam, gyakoribb karbantartasi
igény.

Magas kockazatu esemény a héhullamos napok szamanak emelkedése miatti hésokk,
infrastrukturat hasznalé emberek rosszulléte. A h6sokk egyrészrél bizonyitottan
Osszefliggésben &ll a napi halalozasi rataval, de ennél fontosabb a targyi beruhdzés kapcsan,
hogy a hémeérsékleti széls6érték a vezetdk dsszpontositd képességére, tirelmére negativ
hatassal van, és ez utébbiak végsé soron a balesetek gyakorisagat novelik, a
kozlekedésbiztonsagot rontjak. Tovabba szamolni kell a magas hémérsékletnek a hataratkeldn
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szallitott, ideiglenesen tarolt allatok allapotara gyakorolt hatasaval (esetleges rosszullét,
betegségek terjedése), illetve a hdmérsékleti valtozasokra, magas hémérsékletre érzékeny
széllitmanyozott és tarolt aruk allagromlasaval.

Tovabbi magas kockazatunak értékelt hatas és kévetkezmény az ,intenziv csapadékesemény
utan kialakult lefolyastalan teriletek, utalap nem megfelel viztelenithetésége, karos mértéki
elnedvesedése, tovabbi kimosasok és allékonysagban okozott karok”. Az utalapot képezé
talajfajtéak legtobbje megemelkedett — az optimalis értéket jelentésen meghaladé —
nedvességtartalom mellett eredeti szilardsaganak jelentds részét elveszti, és igy a rajta
készitett palyaszerkezet alatamasztasara tobbé mar nem alkalmas, a burkolat forgalmi terhelés
alatti gyors ténkremeneteléhez vezetve, ezzel megndvekedett karbantartasi kéltségeket okozva.
A heves esdzés rézsiikimosddast, padkabomlast, viz felhalmoz6dasat okozhatja az utpalyan;
tovabba vizbehatolast a palyaszerkezetbe, arkok és/vagy cséatereszek eltomédését. A tervezés
tovabbi szakaszaban a heves es6zés okozta esetlegesen kialakulé problémak kezelése kiemelt
fontosséagu.

Kdzepes kockazatl a csapadékesemeények intenzitasdnak névekedése kdvetkeztében az
utpalya vizzel torténd boritottsaga, amely az utazok szamara balesetveszélyes lehet.

Alacsony kockazati esemény az arviz hatasai az infrastruktarara, mivel a tervezett sikvidéki
Utszakasz jelent6s vizfolyassal nem érintett, intenziv arhullamok levonulasa nem valészin(.
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4 Adaptéacios intézkedések

4.1 Ho6hullamos napok szamanak emelkedése miatti hosokk
és novekvo atlaghémérséklet, UV sugarzas

A héhullamos napok szamanak és az atlagos felszini hdmérséklet névekedése nem csak a
fizikai infrastruktdrara, de az azt hasznal6 autésok egészségére is hatast gyakorolhat. A
hémérséklet névekedése az utburkolat tartdssagat, alloképességét teszi prébara: a meleg
hataséara a burkolat nyomvalyasodhat, siillyedhet, esetleg bitumenkivalas jelenhet meg rajta,
mely Gthibak koltségekkel, forgalmi fennakadasokkal jarnak. Az utallapot fokozott és rendszeres
karbantartdsa kiemelten fontos.

A kdzutakat és azok tartozékait, miitargyait meghatarozott gyakorisagu, szakszer( felligyelet
alatt kell tartani, azok mikoddképességét a kdzut kezeldjének biztositani szikséges. Az
orszagos kozutak kezelésének szabalyairdl a 6/1998. (lll. 11.) KHVM rendelet rendelkezik. Az
infrastruktura allapotanak rendszeres ellenérzése és a szilkséges karbantartasok, feltjitasok
elvégzése biztositja a lehetéséget az adott létesitmény rendeltetésének megfeleld
hasznélatara.

Az épités soran a munkasok egészségének hangsulyos védelmérél gondoskodni kell (pl.
védéital biztositasa melegebb napokon).

A tervezett pihend és a hataratkel6 terlletén biztositani szlikséges az ott dolgozé, athalado
emberek és élballatok részére is az aktualis id6jarasi allapotnak és az adott fajok szamara
megfeleld korilmények biztositasat (megfelelé méretl, fedett vagy arnyékos, névényzettel
boritott terlilet, vizzel valo ellatas), ezeket a feltételeket mar a tervezés soran figyelembe
sziikséges venni.

4.2 Intenziv csapadékesemények kbvetkezmeényei

Az (t vizelvezetési rendszerének méretezésekor legaldbb a 10 éves zaporintenzitas mértéke
veendd figyelembe, igy az ut vizelvezetd rendszere megfeleld lesz a jovében varhaté
intenzivebb csapadékesemények esetén is. A lejtési és egyéb viszonyok kialakitdsa a
vonatkoz6 szabvanyok alapjan kell térténjen a megfelel6 biztonsagi tartalékkal.
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5 Uveghéazhatasu gazok kibocséatasa

A 314/2005. (XI1.25.) Korméanyrendelet 6. mellékletének 4. ak) pontja alapjan a varhato
kornyezeti hatdsok becslése soran be kell mutatni az iveghazhatasu gazok (éves és tonnaban
meghatarozott) varhat6 kibocsatasat, szamitasokkal alatamasztva.

Az Uveghazhatasu gazok varhato kibocsatasanak szamitassal alatamasztott elérejelzését a
rendelkezésre allé adatok, illetve kdzelitd becslések alapjan, a Mott MacDonald Ltd. altal
fejlesztett és nemzetkozileg akkreditalt ,MOATA Carbon Portal” rendszer segitségével készitjik.
A szamitasok soran a bontas, az épités és az Uzemelés idészakaban azokat a
tevékenységeket, elbontott és beépitett anyagokat azonositjuk, illetve azok karbonlabnyomat
szamszerisitjuk, amelyek a légkdri Uveghazhatasu gazok egyensulyat valamelyik iranyban
megbontjak. Az liveghazhatasu gazok (UHG) kibocsatasat és elnyelését alapvetéen
négyféleképpen médositja a projekt:

e nyel6k megsziintetésével (pl. term6fold megsziintetése, vagy fakivagas — ezek netto
kibocséataskeént jelentkeznek),

e nyel6k telepitésével (pl. névénytelepitéssel — ezek nettd kibocsatascsokkenést
eredményeznek),

e kibocsatas novelésével (pl. anyagmozgatassal, vagy magas CO: kibocsatassal — vas, beton
— el6allitott anyagok beépitésével — ezzel az UHG kibocsatast novelve),

e kibocséatas-elkeriléssel jaré hatasok (pl. elkerilt kibocsatas a hatékonyabb, vagy
alacsonyabb kibocsatassal jaré sebességii utazas, vagy kedvezdbb kézlekedési modvaltas
elésegitésével — ezzel Gsszességében csokkentve az UHG kibocsatast).

A szamitasok soran CO2-egyenértéket hasznalunk, azaz minden tevékenységet és anyagot
(iletve ezek mozgatasahoz és elballitasahoz sziikséges tevékenységet és kibocsatasukat)
COz-ekvivalensre szamitjuk at. Ez altalanosan elfogadott médszer annak egyszerUsitésére,
hogy ne kelljen a telies UHG spektrummal foglalkozni. Az egyes uveghazhatassal jaro
gazokhoz a szén-dioxid Uveghazhatasanak egyenértékében meghatarozott fajlagost
rendelhetlink.

Egy dsszetett tevékenység UHG kibocsatasanak meghatarozasa a résztevékenységeinek
fajlagos kibocsatasabdl és azok mennyiségének szorzatabdl tevddik 6ssze. Az egyes
résztevékenységekhez emissziés faktorokat (EF) rendelhetiink. Ezeket az emissziés faktorokat
jellemzéen szamitasokon, illetve 6sszetett vizsgalatokon alapuld adatbazisokbdl
szarmaztathatjuk. A jelen tanulmanyhoz a Mott MacDonald Ltd altal fejlesztett, az Egyesiilt
Kiralysag-beli Institution of Civil Engineers (ICE) altal jovahagyott PAS2080 szabvanynak
megfelel6 Moata Carbon Portal emisszids faktorait hasznaltuk fel.

A MOATA Carbon Portal altal meghatéarozott mappa rendszer megfelel a PAS2080 szabvany
nemzetkozi szabvany, a beruhazasok szén-dioxid kibocsatasanak és megkotésének
szamszerisitésére. A szabvany a teljes értéklancot figyelembe véve a széndioxid-kibocsatas
csokkentését célozza tervezési, kivitelezési és felhasznalasi gyakorlatok megfelel
megvalasztasaval.

A MOATA adatbazisat egy nemzetkdzi szakért6kbdl allé csapat fejleszti és tartja karban. A
portél orszag-, illetve féldrész-specifikus fajlagosok adatbazisa. Az emisszios faktorok
témacsoportokra bontva, magas szervezettségii tevékenységek komplex karbon-labnyomat
hatarozzak meg, ami ugyanakkor rugalmas projekt szintli szamitasi feladatokat tesz lehetévé.
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llyen tevékenység példaul egy konkrét adatokkal jellemezhetd épllet bontasa (ami magaban
foglalja az épiilet bontasat, a munkagépek felvonulasat, a bontott anyag elszallitasat stb.).

Az emisszibs faktorok a tevékenység soran felhasznalt / beépiilt anyagokra is vonatkoznak,
mint pl. felhasznalt aszfalt vagy felhasznalt acél mennyisége. Az atvaltas soran a rendszer
szamitasba veszi az anyag beépitéséhez kapcsolodo teljes tevékenység CO2-egyenértékét,
mint példaul a munkagép altal egységnyi id6 alatt elhasznalt Gzemanyagot, vagy felhasznalt
energiat és ennek egyenértékével szamol. Végeredményil CO2-egyenértéket kapunk
kilogrammban, illetve tonnaban kifejezve. Az adatbazis tehat azon kivil, hogy képes dsszeadni
a felhasznalt anyagok altal beépitett, becsilt CO2-egyenértéket, illetve a beépitéshez
szilkséges munkafolyamatok CO2-egyenértékét, a kilonb6z6 anyagok, technikak,
munkafolyamatok 6sszehasonlitdséara is alkalmas.

Megjegyezzik, hogy mivel a tervezett hataratkel6hely megvaldsitasanak (kialakitasanak,
épitésének, fenntartasanak és tzemeltetésének) tervei jelenleg vazlattervi szinten allnak
rendelkezésre, az adatok (pl. beépitend® anyagok minésége, mennyisége stb.) igen nagy
bizonytalansagot hordoznak, ezért a hataratkel6helyhez kapcsolodo részletes UHG kibocsatas
jelen tervezési szakaszban nem szamszerisithetd. A tovabbi tervezési fazisban pontosabb
alapadatok alapjan javasolt a hataratkel6helyhez kapcsolodd UHG kibocséatas szamszeriisitése
és az alapjan az UHG kibocsatas mérséklése érdekében intézkedések tervezése,
megvaldsitasa.

Az M9 gyorsforgalmi it Tompai lekotés projekt 6,057 km hosszu szakaszanak megvalositasa
ennek megfeleléen a bontas, az épités, majd az lzemelés soran hasznalt anyagokra és
szamszerisithetd folyamatokra bonthato.

A bontas soran az liveghazhatasu-gaz kibocsatassal jar6 munkafolyamatok kézil az alabbit

azonositottuk:

e meglévd ut és utalap bontasa;

e a bontott anyagok elszallitdsa, deponalasa, majd dep6bdl végleges befogaddba szallitasa;

o nyeldk elvesztése (tertletfoglalas miatti terméfold kiesés, fakivagas, bozétos terllet
megtisztitasa).

Az épités soran az alabbi munkarészek jarnak UHG kibocsatassal:

e kozut alépitményének és felépitményének létesitése (anyag, szallitds, munkagépek);

e mitargyak (hidak) épitése (beépitett szerkezeti anyagok, tgymint beton, acél, szallitas,
munkagépek kibocséatasa);

e kozmikivaltas (beépitett anyagok, munkagépek kibocsatasa);
e dugok, terelés és ideiglenes forgalmi lezardsok miatti tbblet izemanyag felhasznalas;
e munkasok utaztatasa.

Az lizemeléssel jar6 UHG kibocsatas névekmény:

e az (it létesitésébdl szarmazé forgalmi névekmény miatti tobbletkibocsatas.

Fontos kiemelni, hogy olyan elemet nem talaltunk, ami az UHG kibocsatas jelentés csokkenését
eredményezi.

A vizsgalat keretei k6zott nem szamszer(sitettiik az elektromos gépjarmivek térnyerését. Ezzel
a kozelitéssel konzervativ iranyba tértlink el, a valddi kibocsatas ennél valamivel kedvezdbb
lesz, a projekt varhatd UHG kibocsatasat ezzel valamelyest tilbecsiiljik.

A projekt vizsgalt elemei k6zott a legjelentésebb lGveghazhatasu gaz kibocsatasaval jardk a
kovetkezbek (a hozzajarulas mértéke szerinti csokkend sorrendben):
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e aforgalom ndvekedése miatti tébblet kibocsatas;

e megszind nyelSk (teriletfoglalas és a megsz(ind termé&foldekkel egyitt jard nyelbk —
részleges vagy teljes — elvesztése);

o toltés épitésehez szilkséges fold és toltésalapanyag (zuzott k8, kavics) szallitasa;
e a beépitésre kerlil anyagok (fémek, beton és cement alapu épitéanyagok).

A fenti négy tétel a projekt teljes kibocsatasanak 95%-at adja, ezek kozl is a varhaté
forgalomnévekedés jelenti a névekmény 43%-at.

Tételesen megvizsgalva a forgalom gyarapodasanak kibocsatasat, a forgalmi elérejelzések
alapjan, az ut fejlesztése miatti ndvekmeény Uj elkerul$ utvonalszakaszon val6 végig haladasaval
és az ezzel jaro kibocséatasaval vettiik figyelembe. Ezt évente 365 nappal szamolva (ezzel nem
korrigalva a hétvégi és Ginnepnapokra es6 varhatdan kisebb forgalmat), az ut 30 éves
tervezhetd élettartamara vetitve 23.110 tonna COzek kibocsatasaval szamolhatunk a tervezett
Ut megvaldsitasa esetén.

Az épitéssel egylitt jaro teriletfoglalas a ma zold feluletként szamolhato elsésorban
mezdgazdasagi terméterilet, kisebb aranyban fas, cserjés, bozotos teriilet megsziinésével jar.
Ezek a teriiletek a projekt miatt megsziinnek természetes karbonmegkétéként és/vagy
nyeléként mikddni, elvesztésik tehat nettd kibocsatasndvekedéssel (negativ
megkotésipotencial-valtozassal) jar. A vizsgalt Gt esetén 70 ha a megsz(ind termétertlet, ahol
50 cm vastag talaj eltavolitasaval lehet szamolni. Ezt a projekt kibocsatascsokkentési oldalan
szamszerisitjuk (nem szamolva a termétalaj részleges, masutt torténé felhasznalasa esetén
megjelend megkdtési potencidljaval). Ezzel a kdzelitéssel konzervativ irdnyba tértiink el, a
valédi igénybevétel és kibocsatas ennél valamivel kedvezdbb lesz, a varhatd UHG kibocsatast
ezzel kissé tulbecsiiljuk. Ennek karbonlabnyoma 21.850 tonna COzekv.

Az adatszolgaltatasként kapott adatok alapjan a toltés és Utalap épitéséhez sziikséges fold
mennyiségének szallitasa és beépitése kb. 433.000 m3 anyagot jelent. Az ezzel jaré tobblet
kibocséatas pedig 5.280 tonna COzekv, amely az épités idején jelentkezik.

A teljes kibocsatas kb. 4%-ért felels tétel az Ut- és a miitargyak épitésekor beépitésre keriilé
fémek, beton és cement alapu épitéanyagok anyagaban beépitésre kertld karbon mennyisége.
Ezek dsszesitett karbon ekvivalensben meghatérozott kibocsatdsa mintegy 2.650 tonna COzekv.

A fenti négy, a projekt karbonlabnyomat érdemben meghatarozé tételen tul a fennmarad6 5%-
nyi kibocsatasban szerepelnek

e az épitkezés soran kialakul6 forgalmi helyzet megvaltozasaval,

e az éplletek és infrastrukturalis elemek bontasaval,

e fak és ndvényzet kivagasaval,

e bontas soran keletkezd fold és talaj ideiglenes depdba széllitasaval és onnan valod végleges
elszéllitasaval,

o foldutak, atereszek épitésével és felljitasaval,

e kozmdikivaltas munkalataival,

e Utépités kiegészité munkalataival, és az

e organizacidval, tobbek kdzott munkésok utaztatdsaval
jaré tételek.

Fontos hangsulyozni, hogy bar minden olyan mivelet figyelmet érdemel, ami kézvetlen vagy
kdzvetett UHG kibocsatassal, vagy nyeldk elvesztésével jar, a projekt teljes kibocsatasanak
meghatarozé négy tételére érdemes kiemelt hangsulyt fektetni. Ezek racionalizalasa, illetve
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csokkentése ugyanis érdemben és meghatarozdan képes csékkenteni a projekt
karbonlabnyomat.

A szamitasaink soran a projekt nélkuli, illetve a megvaldsitasaval jaré eset kiilonbségét vettik
figyelembe. Nem szamszerUsitettlik a jelenlegi hataratkeléhdz vezetd Gt lizemelésének jelenlegi
kibocsatasat, azt ugyanis a projekt csak modositja. Figyelembe véve, hogy a tervezett Gt
jelenleg nem kozlekedési, hanem term&fold besorolasu terileten létesiil, a bontasbol és
épitésbdl, valamint a megvaltozott Gzemelésbdl (forgalom atterel6désbdl) eredd kibocsatast
hataroztuk meg a fentiekben.

Tekintettel arra, hogy a tervezett komplex pihené és hataratkel6 |étesitésének, fenntartasanak
és Uzemének tervei jelenleg vazlattervi szinten allnak rendelkezésre, az adatok igen nagy
bizonytalansagot hordoznak, ezért az ehhez kapcsolodo UHG kibocsatas jelen tervezési
szakaszban nem szamszerisithet6. Tovabba figyelembe kell venni, hogy a tervezett komplex
pihend és hataratkelé nem kizarélag a jelen vizsgalat targyat képezd 6,057 km hosszu, M9
Tompai lekétéshez tartozik, hanem a teljes M9 gyorsforgalmi ut 51. szamu és 53. szamu féut
kozotti szakaszanak déli lekotéssel Tompaig torténd megvaldsitasahoz kapcsolodik. Az el6zbek
miatt, a tovabbtervezés soran a megfeleléen részletes tervezési adatok birtokaban a
hataratkel6helyhez kapcsol6do Iétesitmények megvalésitasanak, fenntartasanak és
lizemeltetésének hatasait, UHG kibocsatasat is a teljes szakaszra kell vonatkoztatni, a jelen
szakaszra vonatkozo fajlagos értékek torzitasat elkerulendd. Megallapithatd, hogy a komplex
pihend- és hataratkel6hely altal igénybe vett terilet (90 ha) mérete alapjan a mezdégazdasagi
terméterilet megsziinésével, burkolasaval (Gtfellilet kialakitasaval) és kb. 30%-os zoéldfellleti
arany biztositasaval a targyi Utszakaszhoz hasonld nagysagrend(i UHG kibocsatas varhato.
Tobblet kibocsatasként sziikséges azonban figyelembe venni a kb. 25.000 m? alaptertlet
csarnokvazas épiletek és fedett térrészek kialakitasat, a kapcsoloddé kdzmilvek megvaldsitasat,
illetve az Gzemeltetés soran jelentkezé UHG kibocsatast befolyasolo hatasokat. A jelenlegi
tervek kdzott 5.500 m? kiterjedés(i napelem megvaldsitasa, faliltetés, zéldtet6 kialakitasa is
szerepel, melyek az UHG kibocsatas mérséklését segitik.

Az elvégzett szamitasok alapjan a projekt, az M9 gyorsforgalmi Gt Tompai lekotés 6,057 km
hosszl szakasz teljes élettartamara vetitett UHG labnyoma 6sszesen 53.673 tonna COxzeky.

A vizsgalt nyomvonalat tekintve pedig az ut 30 éves élettartamabdl kovetkezben a teljes
Utszakaszra évente megkodzelitéleg 1.789 tonna COzekv kibocsétas varhato, az Ut 1 km-ére esé
éves kibocsatastobblet kb. 293 tonna COxzeky.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
MOGYOROS PETER iigyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.04.10. 12.18.53

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: MOGYOROS PETER
Sziiletési hely: KAZINCBARCIKA
Szlletési datum: 1976.03.16.

Anyja neve: TIMAR IREN

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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