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Hatarozatszam: 697-, 698-, 699-,
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Varkonyi Zoltan Mott MacDonald
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Projekt igazgatd, kérnyezetvédelmi
szakértéi ellenbrzés
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kdzgazdasz (MMK 01-8337) SZKV1-4
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Hivatkozas: 2018429502 | BAO1 | E

A jelen dokumentum az azt elrendel6 fél részére, és kizarolag a fent jelzett projekttel kapcsolatos célokra késziilt.
Semmilyen mésik fél semmilyen més célra nem hasznalhatja fel.

Nem vallalunk felel6sséget, amennyiben a jelen dokumentumot barmilyen masik fél, barmilyen mas céllal
Osszefliggésben hasznalja fel, vagy amennyiben a dokumentum olyan hibat vagy hianyossagot tartalmaz, amely
mas felek hibas vagy hianyos adatszolgaltatasabdl ered.

A jelen dokumentum bizalmas informaciokat és sajat fejlesztési szellemi tulajdont tartalmaz. A dokumentumot tilos
mas felek rendelkezésére bocsatani a mi és a dokumentumot elrendeld fél beleegyezése nélkiil.
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Vezetdi osszefoglald

Az Epitési és Kozlekedési Minisztérium (tovabbiakban: Megrendeld) a ,M9 gyorsforgalmi Gt déli
lekotéséhez kapcsoldéddan tompai Uj, teherforgalmi hataratkeléhely és kapcsolédé gyorsforgalmi
uti szakasz tervezése tanulmanyterv és kérnyezetvédelmi engedély szinten” targyaban (PST:
A009.26) 2024. januar 8-an tervezési szerzddést kététt a FOMTERV Mérnoki Tervezé Zrt. és a
Roden Mérndk Iroda Kft. alkotta konzorciummal a feladat elvégzésére. A Konzorcium
alvallalkozo6jaként a SpecialTerv Kft. (tovabbiakban: Tervezd) elkészitette a tanulmanytervet,
mely alapjat képezte a kdrnyezeti hatastanulmanynak (tovabbiakban: KHT). A kérnyezeti
hatastanulméanyt a SpecialTerv Kft megbizasabdél a Mott MacDonald Magyarorszag Kft.
készitette el.

Tervezd szamara rendelkezésre allo informacidk alapjan a targyi projektnek nincs el6zmény
terve.

A tervezési diszpozicié szerint a Tervezé feladata volt a lekodtés folytatasanak megtervezése a
megeléz8 szakasszal azonos paraméterekkel kb. 7,0 km hosszban tanulmanytervi szinten egy
Uj, Tompa térségében kialakithaté hataratkel6helyhez.

A tervezési feladat része volt az Utszakasz kezd6pontjara és a hatdrmetszéspontra vonatkoz6
vizsgalatok és javaslatok elkészitése, egyeztetés a megel6z8 szakasz tervezéjével és a szerb
oldallal, k6zrem(ikodés a szerb-magyar munkacsoport munkajaban, egyeztetésein.
Hataratkel6hely kialakitasanak vazlattervi, teriiletigénybevételi szinten térténé megtervezése
szintén a feladat része volt.

Jogi illeszkedés szempontjabol a legrelevansabb jogszabaly a 1342/2023. (VII. 31.) Korm.
hatarozat, amely dontoétt az M9 gyorsforgalmi Ut j nyomvonalanak, valamint Uj hatarmetszési
pont vizsgalatanak sziikségességérdl, pénziigyi hatterérél.

A vizsgélattal érintett szakasz tervezett fejlesztése (tovabbiakban Projekt) az egyes
kozlekedésfejlesztési projektekkel 0sszefliggd kdzigazgatasi hatésagi igyek nemzetgazdasagi
szempontbdl kiemelt jelentéségl Uggye nyilvanitasardl és az eljard hatdsagok kijeldlésérdl
sz016 345/2012. (XIl. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet / 1. Orszagos kézuti k6zlekedési
projektek / 1.1. Gyorsforgalmi utak, 1.1.83. pontja alapjan, mint ,,Az M95 gyorsforgalmi ut,
M9 gyorsforgalmi ut és Tompa, orszaghatar kozotti szakasz megvalésitasa” kiemelt
jelentéségii beruhazasnak mindsiil.

A tervezett tevékenység 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a kérnyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kdrnyezethasznélati engedélyezési eljarasrol, tovabbiakban: Khvr) 1. melléklete
alapjan az aladbbi pontokba sorolhat6:

37. Kozutak és kézforgalom eldl el nem zart maganutak,
a) gyorsforgalmi Gt (autépalya, autéat) épitése csoméponti elemekkel egyditt

A fentiek miatt a beruhazas a kérnyezeti hatasvizsgéalat (tovabbiakban: KHV) kételes
tevékenységek kozé tartozik.

Tervezett projekt jellemzdi

A projekt keretében a tanulmanytervi fazisban elvégzett kézlekedési, forgalmi, miiszaki és
kornyezetvédelmi szempontu vizsgalatok eredményei alapjan és a megrendeldi oldallal
folytatott egyeztetéseket figyelembe véve az elézetesen vizsgalt 2 valtozat kozil a
tovabbtervezésre, valamint a kérnyezeti hatasvizsgalatra a telepilést nyugati oldalan vezetett
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A3 valtozat kerUlt kivalasztasra. Az A3 valtozat tavolabb vezet a telepuléstél és révidebb is az
elvetett valtozatnal.

Abra 0.1: KHT-ban vizsgalt valtozat
R Fe e

MAGYARORSZAG SIERBIA

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar

A tervezési szakasz hossza 6,057 km és f6bb miiszaki paraméterei a hatalyos e-UT 03.01.11
,Kdzutak tervezése (KTSZ)” cimii Utligyi Miszaki El6iras figyelembevételével:

Miiszaki paraméter Jellemz6 mennyiség

Teljes hossz (m) 6 057

Csomépontok (db) -
Mutargyak (db) 4

Vizfolyas keresztezések, atereszek -

Utkategéria K.II. tervezési osztaly
Tervezési sebesség 110 km/h

Forgalmi savok szama 2 X2 sav

Forgalmi sav szélessége 3,5m,

Burkolat szélessége 2x8m

Padka szélessége 15m
Koronaszélesség 20m

A tervezett beavatkozas Bacs-Kiskun varmegyében, Tompa varos kdzigazgatasi teriiletén
talalhato, mas telepulés kdlterlletét nem érinti.

A komplex pihend a hatdrmetszési pont utan létesil, amely egyben hataratkel6hely funkciot is
ellat. A hataratkelének személyforgalom mellett korlatozas nélkili teherforgalomra, ADR és
éléallat atkelésre alkalmasnak kell lennie. Kézuti kapcsolatok vonatkozasaban a
hataratkel6helyen jol elkiilonitett modon személy- és aruforgalmi kezel6teriiletek, valamint a
komplex pihenéhelyen beliil személygépkocsi, autébusz tehergépkocsi és veszélyes arut
szallité jarmlvek részére kialakitott parkoldhelyek létesiinek. A terlileten a hataratkel6hely
funkcidéjahoz igazodo irodék, szolgalati helyiségek, szocialis helyiségek, rendérségi épulet,
vizsgald épuletek és csarnokok, raktarak, utasforgalmi terek, illemhelyek, valamint a hatésagi
eljaras ald vont személyek elhelyezésére szolgéld éplletrészek kialakitdsa szikséges.
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Abra 0.2: Komplex pihenéhely és hataratkelShely tervezett kialakitasa

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar

A Megrendeld 2025 februari adatszolgaltatasa alapjan a telepités (épités) megkezdésének
varhato ideje 2032 elsé negyedéve és az épités varhatéan hozzavetblegesen 2 évet fog
igénybe venni, varhatd befejezési hatarideje igy 2034 elsd negyedéve. A Tervezbi
adatszolgaltatas alapjan az izemelés megkezdésének varhaté ideje 2034 masodik fél éve.

A gyorsforgalmi Ut esetében normal Gzemi kortilmények kozétt a palyaszerkezet élettartama 20
év, folyamatos és alapos karbantartassal a tervezett élettartam akar 30-40 évre ndvelhet6.

A komplex pihenbhely és a hataratkel6hely Gzemelése varhatdan szintén 30-40 évre tehet6,
azonban, ha a Szerb Kdztarsasag csatlakozik az Eurépai Unié Schengeni 6vezetéhez, akkor
ennél révidebb Uzemeltetés is lehetséges. A terv elkésziltének idépontjaban nem rendelkeziink
biztos informacidkkal, hogy a Szerb Koztarsasag mikor csatlakozik az EU Schengeni
Ovezetéhez.

Kornyezeti hatasok 6sszefoglal6 értékelése

A Megrendel6, a Tervez§ és az érintett szakhatésagok adatszolgéltatasan, valamint helyszini
bejarasokon, méréseken alapuld kérnyezeti hatasvizsgalat targyat képezé nyomvonalvéltozat
hatdsainak szakteruleti értékelése az alabbi tabldzatban bemutatottak szerint 6sszegezhetd. Az
értékelés alapvet6en a legkedvezbtlenebb esetet veszi figyelembe. Tekintettel arra, hogy egy
esetleges felhagyas az épitett infrastruktlra megsziintetésével a létesitéshez igen hasonlé
hatasokkal jar, az 6sszegzésben ezt kiilon nem szerepeltetjik.

Tablazat 0.1: M9 tompai lek6tés és Uj komplex pihenéhely/hataratkel6hely becsiilt
hatasainak 0sszesitése a telepités (épités) és a megvalositas (lizemelés) idészakaban

Szakterilet Telepités (épités) Megvaldsitas (lizemelés)

T4j Elviselhetd Elviselhetd
El6vilag Elviselhetd
Foldtani kbzeg _ Semleges
Felszin alatti viz Elviselhet6 Semleges
Felszini viz Semleges Semleges
Levegéminbség Elviselhetd Javito
Zaj és rezgés Elviselhetd Semleges
Eghajlat Elviselhetd Elviselhetd
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Szakterilet Telepités (épités) Megvalésitas (lizemelés)

Epitett kérnyezet Elviselhet6 Javitd
Téarsadalmi-gazdasagi Javitd Javito
Kérnyezetegészségugyi helyzet Elviselhetd Javito

Forras: Magyar — Tombécz — Fulop - Teszar: Elézetes vizsgalat — hatdsvizsgalat — IPPC. Kornyezetvédelmi
Kiskonyvtar, 16. 2007.

Tajvédelem és telepiiléskép-védelem

Téajvédelmi szempontbdl a tervezési terlleten szinte teljes egészében nagyiuzemi
mez8gazdasagi tertletek huzédnak, melyek alapvetéen meghatarozzak a tervezési terilet
terlilethasznalatat, felszinboritasat, szerkezetét, funkciojat és a tajjelleget/tajkaraktert. A
tervezett nyomvonal D-i vezetési szakaszan, illetve a hataratkel6hely kdrnyezetében a
Tanacserd6 és Baro-legel6 terlilete hatarozza meg a tajkaraktereket. Természetkdzeli teriletek,
vagy nagyobb kiterjedési zoldfelliletek csak ezeken a terlileteken talalhatok: elsésorban szaraz
homokpuszta gyepek (hagyasfas legeld) és tolgy, kéris erdéterilet korilvéve hazai és tajidegen
nyaras erdéiiltetvénnyel. Osszességében tehat eimondhatd, hogy a nyomvonal az ember ltal
jelentésen befolyasolt és atalakitott tajon vezet keresztiil.

A vizsgalt nyomvonal épitése a jelenlegi tajokoldgiai kapcsolatokra lesz elviselheté mértéki
hatassal, a nyomvonal és hataratkel6hely egyaltalan nem érint természetkdzeli él6helyeket,
valamint nem érint gyepeket, cserjéseket, fasorokat, mely tajokolégiai szempontbdl értékesek
lennének. A beruhazas épitése (telepités) kapcsan lehet szdmitani jobban a zoéldfelileti
rendszer megvaltozasara.

Az Uzemelés azonban az érzékeny tajképi elemekre, els6sorban a Tanacserdd és Baro-legelé
teriiletére terheld hatassal bir a 74+000 — 76+870 km sz k6z6tt, mig a 70+813 — 74+000 km
szelvények kozott mar elviselhetd mértékl hatassal lesz a tajra. A Tanacserd6 és Baro-legeld
esetében a terhel® hatast a javasolt hatascsokkentd intézkedésekkel elviselhetd mértékire
lehet cstkkenteni.

Elévilagvédelem

Elévilagvédelmi szempontbdl a tervezett beruhazas nem érint jeldlt teriileteket, azokat messze
elkerili. A vizsgalt teriilet 99%-at nagyiizemi szantoteriletek adjak (A-NER kod: T1 és T2,
TDO:1) és csak 1%-at adja az U11, S6 és S7 A-NER kodu 1-2 természetességi index(

éléhelyek. A terllet legjobb természetességi teriileteit, a tompai Bard-legeld és Tanacserdd
teruletét szintén elkerlli a beruhazas, ezeken a terlleteken nem vérhaté teruletfoglalas.

A természetvédelmi szempontbdl jelentésebb értéket képvisels allatfajokat, amelyek
koltdparjaira, koloniaira, él6-, szaporoddhelyére hatassal lehet a tervezett it megépitése, az
alabbi tadblazat tartalmazza.

Tablazat 0.2: A védett fajok allomanyainak érintettsége

Km szelvény Erintett faj/taxon Varhat6 hatasok
76+060 — 76+430 fekete golya A tervezett nyomvonal tengelyvonatdl keleti iranyban kb. 785 m
(Ciconia nigra) tavolsagban aktiv fészkelése talalhato. A tervezett komplex

pihendhely és hataratkel6hely keritése pedig kb. 420 m-re lesz a
fekete gdlya fészkétdl. A nagy tavolsag miatt sem az épités, sem
pedig az Uzemelés alatt nem varhato a faj zavarasa. A Tanacserdd
éléhelyének altalanos védelme érdekében erdételepitést javaslunk
a jelenlegi erdéterlilet és a tervezett hataratkel6hely k6zott 16vé
keskeny kb. 20 m szélességi terlleten.

76+060 — 76+430 tovisszuro gébics 1 biztos fészkelését érinti kozvetetten a beruhazas a Tanacserdd
(Lanius collurio) erdészegélyében. Az épités soran az erdd szegélyét a
teriletfoglalas nem érinti, azonban az épités idején a 20 m-re lévé
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Km szelvény Erintett faj/taxon Varhat6 hatasok

épitési terlilet zavarasa miatt arra lehet szamitani, hogy a faj
ideiglenesen elhagyja a teriletet. Az lizemeléskor a visszafordit6 Gt
gyér forgalma varhatéan mar nem fogja zavarni a faj koltését.

76+870 gyurgyalag 3 aktiv fészkelése talalhaté a 76+870 km szelvénytél 100 m-re. A
(Merops apiaster) tervezett komplex pihenéhely és hataratkel6hely és a 2x2 savos ut
kozvetlenul nem fogja érinteni a gyurgyalagok fészkel6helyét,
azonban a kivitelezés soran az éléhelyen mindenképpen meg kell
hagyni a fészkel6hely tertletét.

A vizsgalataink megallapitotték, hogy a telepités (épités) megsziinteté hatasu lesz, mig az
Uzemelést elviselhetének mindsitjlik, mivel a tervezet kdzutfejlesztés nem érint
természetvédelmi szempontbdl lehatarolt teriileteket, illetve kézepesnél magasabb értéki
éléhelyeket (TDO:3-5) sem vesz igénybe. Ezen kivil a vizsgalt terlileten csak a mez6gazdasagi
tertleteken a nagylzemi szantéteruleti mivelést jol tiré generalista fajok vannak jelen. A
tervezett beruhazas populacids szinten nem jar jelentés egyedcsokkenéssel, csak lokalis egyed
szintl valtozasok varhatdak.

Foldtani kdzeg, felszin alatti viz védelme

A teljes beruhdzasi teriilet és hatésterilet Alsd-Tisza jobb part alegységen (AIQ533) vizgyijté
alegységhez tartozik.

A vizsgalt terllet teljes egészét harmad- és negyedidészaki Uledékeken képz8dott, alféldi
mészlepedékes csernozjom talajok boritjak, melyek a kdzepes termékenység talajok kozé
tartoznak. Kivalo vagy j6 terméhelyi adottsagu talajokat a kozuti fejlesztés nem érint. A
talajvizszint a nyomvonal mentén a terep alatt 2-8 m kdzott talalhato.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl az érintett telepulés érzékeny kategoéridba sorolt. A
nyomvonalon és annak kb. 1000 méter széles pufferteriiletén nem talalhaté sem tGzemeld, sem
pedig tavlati vizbazis lehatarolt vagy kijeldlt vizbazisvédelmi védéterilete.

A tervezett nyomvonal miikddé banyaszati tertileteket nem érint.

Az épités hatasa a foldtani kbzeg szempontjabdél megsziinteté az U teriiletigénybevétel miatt, a
felszin alatti vizekre gyakorolt épitési hatas pedig elviselheté.

Az (izemelés hatasa a talajra és a felszin alatti vizekre semleges.

Felszini vizek védelme

A fejlesztés terliletének hatasteriiletén a vizsgalataink alapjan a fejlesztés nem érint
természetes vagy mesterséges allovizet és vizfolyast, fird6helyet, forrast. A teljes beruhazasi
terlilet és hatasteriilet Als6-Tisza jobb part alegységen (AIQ533) vizgyijté alegységhez tartozik.

A telepitésnek helyszini technolégiai vizigénye nincs. A lehullé csapadékviz a kérnyezé
foldeken, arkokban elszikkad. Az épitkezésen dolgozék vizigényét a helyszinre szallitott vizzel
biztositjak, a keletkezett szocidlis szennyvizet a telepitett mobil WC-kben gydjtik és szallitjak el.

A gyorsforgalmi Ut Gzemelésének a felszini vizeket érintd jelentés hatasa nem varhaté. Az utra
és a hatarallomas burkolt fellleteire hullé csapadékvizek az utak menti dvarokba kertlnek,
ahonnan elszikkadnak. A felszini vizeket szennyezés normal lizemelés soran nem éri el. A
megfelel8en tervezett és kivitelezett, rendszeresen karbantartott atereszek és mitargyak,
valamint csapadékvizelvezetd-rendszer a felszini vizekre semleges hatasu.

A beruhazas nem jar az érintett viztestek VKI szerinti mindsitésének romlasaval.

Az épités és Uzemelés hatdsa a felszini vizekre semleges, mivel a tervezett fejlesztés felszini
vizeket nem érint.
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Levegdminéség-védelem

A gyorsforgalmi ut levegémin&ségre gyakorolt hatasa a telepités fazisaban elviselhetd, az
lzemelés soran pedig semleges és a kdzvetett hatastertleten javitd, hiszen az 53. féutrdl a
forgalom részben atterelédik, igy ezeken a részeken a levegémindség javulasa varhaté. A
tavlati évben a HBEFA emissziés faktorai a sebességgel forditott aranyban valtoznak és igy
jelentés allapotvaltozas mar nem varhaté.

Zaj- és rezgésvédelem

Jelenleg a beruhazasi terlilet dominans zajforrasa az 53. sz. féut. A zajhelyzet felmérésére 3
méréponton tortént helyszini zajmérés, melynek eredményei alapjan az éjszakai, kritikus
idészakban hatarérték kdzelében 1évé, ill. hatarértéken tuli zajterhelés volt mérhet6 az 53. sz. ut
kornyezetében. A teriilet zajallapota és immisszidja Wolfel IMMI modellezé program
segitségével kerlilt modellezésre a jelen allapotra és a 15 éves tavlati évre a megvaldsulas
nélkili és az A3 nyomvonal megvaldsulasa esetére. A vizsgalati eredmények alapjan az A3
nyomvonal megvaldsulasaval az 53. sz. Ut menti, illetve ahhoz legkbzelebbi védendd
homlokzatok tekintetében csdékkenés varhaté. A nyomvonalhoz és a hataratkel6 allomashoz
legkdzelebbi védendd homlokzatok tobb, mint 500 méteres tavolsagban talalhatok. Az
épitkezés soran a lakott teriiletek elkerilése, illetve érintésiik minimalizalasa szikséges, az
Uzemelés soran azonban zajcsokkentd intézkedések nem sziikségesek.

A védendd épliletek nagy tavolsaga miatt az épités hatasa elviselhet6 lesz (amennyiben az
épitési forgalom legalabb részben az 53. sz. Uton zajlik), az tzemelés zajhatasai pedig
semlegesek lesznek — az orszaghatar tiloldalan mindkét fazis hatdsa semleges lesz.

Klimavédelem

Eghajlat szempontjabdl az épités elviselheté lesz: az épités soran a nagy teljesitmény,
robbanémotoros munkagépek hasznalata iiveghaz hatasu gaz (UHG) kibocsatassal jar, illetve a
megszind termofoldek révén és a fak kivagasaval nyeldk tlinnek el. Ezt részben ellentételezi a
tervezett ndvénytelepités (fasitas), valamint az, hogy a bontasbhol szarmazé anyagok (aszfalt,
beton, fold) nagy része helyszinen felhasznalasra kerdl (pl. toltésépitésre, padkaba). Az Gt
forgalma a projekitél fliggetlenil UHG-t bocsat ki, igy az, ha nem is jelentés mértékben, de
hozzjarul a klimavaltozashoz, a megvaldsitas hatasa elviselhetének mindsithet6.

~Extrémnek” tekinthet6 klima kockazat nem varhaté a beruhazas kapcsan. Magas kockazatu
esemeény az atlagos felszini h6mérséklet lassu névekedése és a héhullamos napok szamanak
emelkedése miatti h8sokk és az intenziv csapadékmennyiség kialakulasanak gyakorisaga. A
névekvd atlaghémérséklet miatti karok az utpalyaban, esetleges megnévekedett fenntartasi
koltségek, illetve az intenziv csapadékesemény utan kialakult lefolyastalan tertletek, Gtalap
nem megfeleld viztelenithetésége, karos mértékii elnedvesedése, tovabbi kimosasok és
allékonysagban okozott kdrok magas sérulékenységi kockazattal jarnak. Ezekre a tervezés
soran megfeleléen fel kell késziteni a miiszaki infrastrukturat, illetve a szolgaltatast. A
beruhazasi teriileten tervezett beavatkozas érdemben nem gyakorol hatast a térség
klimaadaptaciés képességére.

Epitett kornyezet és kulturalis 6rokség védelme

Az épitett kdrnyezet és kulturalis 6rokség szempontjabél az M9 vizsgalt szakaszanak és az Uj
hataratkel6helynek a megépitése a kapcsolddo infrastrukturalis és egyéb létesitményeivel
valtozast okoz a telepiilés kilteriileti szerkezetében. A tervezett beruhdzas megvalodsitasa
esetén épitmény bontasa nem tervezett. Mlemléki védettséget élvezd épliletet, épliletegyuttest
nem érint a tervezett fejlesztés. Az épitési szallitds okozta teherforgalom névekedése miatt a
nyomvonal kézvetlen kdzelében talalhatd éplletek, épitmények rezgésterhelése ideiglenesen
varhatéan elviselhetd mértékben né. A tervezett nyomvonal, valamint a komplex pihenéhely és
hataratkel6hely mentén az esetleges régészeti terliletek esetében az épités elétt megel6z6
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feltarast kell végezni és, ha szilikséges, a leletmentés csdkkenti a jelentés hatas kockazatat. A
kézmiivek érintettségére és megfeleld kivaltasara, védelmére kiemelt figyelmet kell forditani a
kivitelezés soran a hatasok mérséklése érdekében. Az épitett kdrnyezet és kulturalis 6rokség

szempontjabdl a Projekt épitésének hatasa elviselhetd.

Az M9 gyorsforgalmi Ut vizsgalt szakaszanak és a komplex pihenéhely/hataratkeléhely
Uzemeltetésének hatasa 6sszességeében javitonak mindsithetd az épitett kdrnyezet és a
kulturalis 6rokség szempontjabdl, figyelembe véve azt, hogy 53. sz. féut jelenlegi nyomvonala
mentén a beépitett belteriileti szakaszon a forgalmi terhelés és annak az épitményre gyakorolt
hatasa is jelentésen csokkenni fog. Az (j gyorsforgalmi Gt és komplex
pihendhely/hataratkel6hely megvaldsitasaval a kézuti balesetek kockazata csékken és egyes
ipari terlletek felértékel6dhetnek a jobb megkdzelithetéségik miatt, vagy a lakéingatlanok
esetében éppen a kozuti forgalom csokkenésének hatasara.

Gazdasagi és tarsadalmi, kdzegészséguigyi hatasok

A telepités gazdasagi és tarsadalmi hatasai a kivitelezésen dolgozok esetében kedvezd.
Foglalkoztatasban, beszallitoi kérben névekedés varhatd, de ennek mértéke jelenleg nem
hatarozhat6 meg.

Az épités gazdasagi-tarsadalmi hatasa szintén kedvezg, az Uj komplex pihen&hely és
hataratkel6hely Uj munkahelyeket teremt, 6sszesen tébb mint 1000 Uj munkavallalénak fog
megélhetést biztositani mindkét orszag lakosai szamara. Az lizemeléskor csak egy helyen,
egyutt torténik a két orszag hatarellenérzése, a mostani kiilén szerb és magyar hatarellenérzés
helyett, igy korszerlibb és gyorsabb lesz a hataratlépés. Ez gazdasagi élénkité hatassal fog
jarni, a két orszag gazdasagi kapcsolatai szorosabbéa valhatnak. Osszességében gazdasagi
szempontbdl javité hatasu lesz a beruhazas.

Kbzegészségligyi szempontbdl az épités hatdsa elviselhet6. A gyorsforgalmi Ut és komplex
pihendhely/hataratkelShely épitése és a kapcsolddo Iétesitmények megvaldsitasa az épités
alatt ideiglenesen tobblet zajjal és rezgéssel jér, illetve a szallitas és a munkagépek
mikddtetése miatt a leveg8bbe térténd Iégszennyez8 anyagok kibocsatasa is varhatéan né
lokalisan. Azonban ez csak az 53 sz. féut mellett Iévé néhany lakéépllet esetében fog
jelentkezni a mostani hataratkel6hely kdzelében, ugyanis jelenleg Tompa varosat az 53 sz. féut
elkerdli.

Az M9 gyorsforgalmi Gt vizsgélt szakaszanak és az Uj komplex pihen&hely/hataratkel6hely
Uzemeltetésének hatasa javité: hosszu tavon ez a nyomvonal megoldast hozhat a jelenleg
fennalld, kdzlekedés okozta kbzegészségigyi problémékra, ugyanis a forgalom a varos
lakétertletein kivilre helyezddik at.

Hataron atnyualé hatasok, kdvetkeztetések

A hataron atny(l6 hatasok vizsgalata alapjan megallapithatd, hogy a beruhazas megvaldsitasa
soran jelentés hataron atnyulé kornyezeti hatas nem varhato.

A kornyezetvédelmi hatasvizsgalat olyan kizaré, jelentés, visszafordithatatlan, illetve
hatascsokkentd intézkedésekkel nem enyhitheté hatast, mely a beruhazas telepitését és
Uzemét megakadalyozné, nem azonositott.
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1 Elézmények

1.1 Elézmények, a tervbe vett tevékenység célja

1.1.1 Elé6zmények, tervezési diszpozicid

Az Epitési és Kozlekedési Minisztérium (tovabbiakban: Megrendeld) a ,M9 gyorsforgalmi Gt déli
lekotéséhez kapcsoldddan tompai Uj, teherforgalmi hataratkel6hely és kapcsol6do gyorsforgalmi
uti szakasz tervezése tanulmany terv és kérnyezetvédelmi engedély szinten” targyaban (PST:
A009.26) 2024. januar 8-an tervezési szerzédést kététt a FOMTERV Mérnoki Tervezé Zrt. és a
Roden Mérnok Iroda Kft. alkotta konzorciummal a feladat elvégzésére. A Konzorcium
alvallalkozojaként a SpecialTerv Kft. (tovabbiakban: Tervezd) elkészitette a tanulmanytervet,
mely alapjat képezte a kdrnyezeti hatastanulmanynak. A kdrnyezeti hatastanulméanyt a
SpecialTerv Kft alvallalkozéjaként a Mott MacDonald Magyarorszag Kft. készitette el.

Tervezb szamara rendelkezésre allé informaciok alapjan a targyi projektnek nincs el6zmény
terve.

A tervezési diszpozicié szerint a Tervezé feladata volt a lekdtés folytatasanak megtervezése a
megel6z8 szakasszal azonos paraméterekkel kb. 7,0 km hosszban tanulmanytervi szinten egy
Uj Tompa térségében kialakithaté hataratkel6helyhez.

A tervezési feladat része volt az Utszakasz kezd6pontra és a hatarmetszéspontra vonatkozé
vizsgalatok és javaslatok elkészitése, egyeztetés a megel6z6 szakasz tervezdjével és a szerb
oldallal, kozrem(ikodés a szerb-magyar munkacsoport munkajaban, egyeztetésein. A
hataratkel6hely kialakitasanak vazlattervi, terliletigénybevételi szinten torténé megtervezése
szintén a feladat része volt.

1.1.2 Jogi hattér

Jogi illeszkedés szempontjabdl a legrelevansabb jogszabaly a 1342/2023. (VII. 31.) Korm.
hatérozat, amely dontdtt az M9 gyorsforgalmi Gt Uj nyomvonalanak- valamint Uj hatarmetszési
pont kijeldlésének vizsgalatanak sziikségességérdl, pénzigyi hatterérdl.

A vizsgélattal érintett szakasz tervezett fejlesztése (tovabbiakban Projekt) az egyes
kdzlekedésfejlesztési projektekkel dsszefliggd kdzigazgatasi hatésagi lgyek nemzetgazdasagi
szempontbdl kiemelt jelentéségl Uggye nyilvanitasardl és az eljard hatdsagok kijeldlésérdl
sz016 345/2012. (XIl. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet / 1. Orszagos kozuti kozlekedési
projektek / 1.1. Gyorsforgalmi utak, 1.1.83. pontja alapjan, mint ,,Az M95 gyorsforgalmi ut,
M9 gyorsforgalmi ut és Tompa, orszaghatar kozétti szakasz megvalésitasa” kiemelt
jelentéségii beruhazasnak minésiil.

A tervezett tevékenység 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol, tovabbiakban: Khvr) 1. melléklete
alapjan az alabbi pontokba sorolhato6:

37. Kdzutak és kézforgalom elél el nem zart maganutak,
a) gyorsforgalmi Ut (autopdlya, autout) épitése csomoéponti elemekkel egyutt
A fentiek miatt a beruhdzéas kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenységek kozé tartozik.

A Khvr 7. § (1) bekezdése szerint a kdrnyezeti hatasvizsgalati eljarast a kdrnyezetvédelmi
hatésag a kérnyezethasznald kérelmére inditja meg. A kérelem mellé csatolni kell a kdrnyezeti
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hatastanulmanyt. A kérnyezeti hatastanulmany altalanos tartalmi kévetelményeit a 6. szamu
melléklet tartalmazza. Jelen tanulmany ennek megfeleléen késziilt.

Khvr. 10. § (6a) pontja szerint olyan tevékenység esetén, amelynek megvaldsitasahoz
nyomvonalas létesitmény telepitése sziikséges, a hatasvizsgalatnak ki kell terjednie a
nyomvonalas létesitmény, a kapcsolédo létesitmények, az dsszetartozé tevékenységek,
valamint a nyomvonalas létesitmény altal érintett egyéb létesitmények (kiilondsen keresztezd
utak, kézmivek) hatasainak a vizsgalatéara is.

1.1.3 Atervbe vett tevékenység célja

A Projekt célja a Szerbiaval kdz6s hatarszakaszon a meglévé hataratkel6helyek kapacitasanak

bévitése teher- és személyforgalmi atlépések céljabdl, tovabba:

e alternativ teherforgalmi utvonal a meglévd kapcsolatok tehermentesitésére,

e teherforgalmi utazasi id6 és futasteljesitmény megtakaritas,

e atérség gazdasagi potencidljanak javitasa;

e kozvetlen gyorsforgalmi uti kapcsolat megteremtése Szerbia fel6l az M6 — orszaghatar
kozott.

Jelen kornyezeti hatastanulmany az el6zetesen vizsgalt valtozatok kozil az M9 gyorsforgalmi Gt
A3 nyomvonalat és a C jel( komplex pihendhely és hataratkel6hely valtozatot vizsgalja
részletesen.

1.2 Az engedélykérelem targya

Az M9 gyorsforgalmi Ut déli lekétéséhez kapcsolédéan komplex pihendhely és azon belil
kialakitandé tompai uj, teherforgalmi hataratkel6hely és kapcsolédé gyorsforgalmi Uti szakasz
engedélykérelme.

1.3 Az engedélykéré adatai

1.3.1 Cégadatok

Hivatalos név: Epitési és Kozlekedési Minisztérium
e Székhely: 1054 Budapest, Alkotmany u. 5.

e Statisztikai szamjel: 15847397-8411-311-01

e Levelezésicim: 1358 Budapest Pf.: 14.

e KUJ: 103 979 564

e E-mail: info@ekm.gov.hu

1.3.2 Projektfelelés elérhetésége

Takacs Péter kormanytisztviseld, projektvezetd

Ut és Vasutépitésért Felels Helyettes Allamtitkarsag, Kézuti Beruhazas Lebonyolitasi
Féosztaly, Dél-alféldi Beruhazas Lebonyolitasi Osztaly

o Cim: 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 39.
o Tel: +36 20 405 0129
e E: janos.peter.takacs@ekm.gov.hu
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1.3.3 A kornyezeti hatastanulmany készitdje

Tablazat 1.1: A terv készitéjének adatai
TERVEZO ALAPADATAI
Telefon/fax szama:

+36 1 288 2020
+36 1 350 9951

+36 1 368 9107

Cime Email

1139 Budapest,
Fiastyuk utca 4-8.
1134 Budapest,

Terv készit6je neve:

Mott MacDonald Magyarorszag Kift.
(Kornyezeti hatastanulmany készitéje)

InfoBudapest@mottmac.com

SpecialTerv Kit. specialterv@specialterv.hu

(Tervezd)

Kassak Lajos u. 81.

1.4 El6zetes egyeztetések

A projektre vonatkozéan Tervez§ és Szakért6 a tanulmany készitése soran az érintett
hatosagokkal és kezel6kkel egyeztetett online, néhany esetben személyesen, valamint irasbeli
megkereséssel. A kdvetkez6 tablazat a jelen tanulmany készitése soran lefolytatott,
kdérnyezetvédelmi szempontbdl relevans tervezdi egyeztetéseket/adatkéréseket sorolja fel.

Tablazat 1.2: El6zetes egyeztetések listaja

Datum Partner F6bb téma / kommunikacio tipusa
2024.03.18 Szerb Kéztarsasag Epitészeti, Tompa - Kenebuja (Kelebia) — a magyar
Kozlekedési és Infrastrukturalis fél tajékoztatasa a Tompa Il.
Minisztérium hataratkel6hellyel kapcsolatos
elképzelésrdl
Szakért6i munkacsoport megbeszélés,
Palics
2024.04.16. Béacs-Kiskun Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelemi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly
adatszolgaltatasa
2024.04.17. AM VGF tajegységi févadasz M9 Tompai lekbtés és Uj hataratkel6hely
Kelebiai VT tovébbtervezésre kivalasztott
nyomvonalvaltozat ismertetése,
vadgazdalkodasi egyeztetés
Személyes konzultacio
2024.04.22. Kiskunsagi Nemzeti Park Igazgatésag M9 Tompai lekétés és Uj hataratkel6hely

(KNPI)

tovabbtervezésre kivalasztott
nyomvonalvaltozatok ismertetése,
élévilagvédelmi egyeztetés
Személyes konzultacié

Forras: Szakért6i 6sszeallitas

Ezen felll a Megrendeld vezetésével az lizemeltetd Magyar Kozut Nonprofit Zrt.-vel és az
érintett Onkormanyzattal torténtek egyeztetések a Tanulmanyterv kapcsan.

Az egyeztetéseken késziilt emlékeztetSket az elhangzottak részleteivel, valamint a kézhez vett
leveleket az T_00_KHT_01.02_V02 melléklet tartalmazza.

1.5 A kornyezeti hatastanulmany kidolgozasanak menete

151

Vizsgélati szempontok

A terv és a megalapoz6 informécidk, alapadatok vizsgéalata, valamint az ezek segitségével
elvégzett szamitasok értékelése az alabbi szempontok szerint a hatasok jelentéségének

mértékére enged kdvetkeztetni.

1. Aterv jellemzdi alapjan:
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e Terllet igénybevétel nagysaga és az érintett tertiletek jellege, ideértve a kapcsol6do
miveletek, létesitmények terlletigényét is;

e Természeti er6forrasok — pl. talaj, foldterilet, vizek és a biolégiai sokféleség —
igénybevételének vagy hasznalata korlatozasanak nagysaga;

e Mas eréforrasok, pl. kozlekedési és kozmii infrastruktira igénybevétele, hasznalatuk
esetleges korlatozasa;

e Atelepités (épités), megvalositas (Uzemeltetés) és felhagyas (felhagyas/bontas) soran
keletkezd kibocsatasok, valamint a hulladék mennyisége, veszélyessége, a hulladékokkal
tortén6 gazdalkodas maodja;

e A kibocsatasokbol eredé kérnyezetterhelésének nagysaga, jelentésége;

e Baleset, lzemzavar kockazatanak mértéke és lehetséges hatasai;

e \onzereje mas jelents kornyezeti hatasu tevékenységek, létesitmények létesitésére a
telepitési hely szomszédsagaban;

e Osszeadodasa mas tevékenységekkel;
e Az emberi egészségre kdzvetlen és kdzvetett mdédon artalmas kérnyezeti kockazatok;

e Az éghaijlatvaltozassal 6sszefliggd hatasokra val6 érzékenység mértéke, figyelembe véve az
érzékenységelemzés eredményeit; a tervezett tevékenység hatasanak mértéke a
feltételezhetd hatasterilet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére.

2. Atelepitési hely és a feltételezhet6 hatastertiletek jellemzéi alapjan:

e A tdj érzékenysége (teriilethasznalat, tajhasznalat, tajkép);

e Az érintett természeti er6forrasok minéségi és mennyiségi viszonyai (pl. vizgyjts-
gazdalkodasi tervben foglaltak alapjan);

e Abszorpcids kapacitasa (6koszisztéma szolgaltatasok), kiiléndsen, ha az alabbi teriileteket
érinti:

e Vizes él6helyek, hegyvidéki és erdbteruletek,

e Védett természeti tertletek, barlangok, Natura 2000 teriletek, természeti tertletek, érzékeny
természeti teriiletek, a terlilet természetvédelmi statuszatol fliggetlenil a védett fajok
éléhelyei, az 6koldgiai halézat elemei,

e Natura 2000 teruletek (lehetséges hatasok a terilet egységére, a halozat koherenciajara,
jelold fajok, éléhelytipusok kedvezd természetvédelmi helyzetére)

e Szennyezett terlletek,

e Sirln lakott teruletek,

e TOrténeti tdjak, miemléki tertletek, miemlékek és régészeti 6rokség teruletei;

e Természeti veszélyforrdsoknak valé kitettség (mértéke és a bekdvetkezés gyakorisadga);

e Kozepes vagy magas értéket mutaté éghajlati tényezok jelenléte;

e Avarhato hatasok becslésének szempontrendszere tematikusan az egyes kdrnyezeti
tényezdkre, illetve ezek rendszereire terjed ki.

e Id&ben a vizsgalat a projekt-telepités (épités), megvaldsitas (lzemeltetés) és felhagyas
(megszilntetés) fazisaira kulonal el.

1.5.2 Mobdszertan

A Mott MacDonald Magyarorszag Kft. mint Szakérté a Tervez6 SpecialTerv Kft.
alvallalkozojaként a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl szol6 1995. évi LIII. térvény, a
kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél szo6lé
314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet, és az egyes kdrnyezeti elemekre vonatkozé hatalyos
jogszabalyok el8irasai alapjan, a vonatkoz6 szabvanyok és miszaki iranyelvek, valamint a
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helyes mérndki gyakorlat elvarasainak megfeleléen végezte el a kbrnyezeti hatasvizsgalat
szakért6i munkarészét és készitette el a jelen kdrnyezeti hatastanulmanyt.

A kdrnyezeti hatasvizsgalat el6készitése soran EKM és Tervezd rendelkezésre bocsatotta a
szikséges tervezdi alapadatokat, valamint az tizemeltetd Magyar Kézut Zrt. referenciaként
figyelembe vehetd Uzemi adatait. Szakértd attekintette a rendelkezésre bocsatott el6zetes
terveket, tanulmanytervet, helyszinrajzokat.

A kornyezeti hastanulmany készitése soran és a hatasvizsgalatot el6készitend6 a fébb
kornyezeti konfliktuspontok kapcsan el6zetes egyeztetések és adatbeszerzések folytak a
tertiletileg illetékes természetvédelmi kezel6vel (Kiskunsagi Nemzeti Park Igazgatésaggal), az
érintett 6nkormanyzattal, a Tajegységi Févadasszal és helyileg illetékes vadasztarsasaggal és
részben Tervezd, részben Tervezb és Szakért6 egylttes részvételével.

A hatasvizsgélat a fenti adatszolgéltatas alapjan az EKM és a Tervezé altal megadott tervezett
valtozatot vizsgalta. A tervezett gyorsforgalmi ut és Uj hataratkelShely fejlesztésének részletes
tervezése a hatasvizsgalattal parhuzamosan zajl6é tanulményterv terv készités része. Jelen
vizsgalatban a késébbi tervvaltozasok jelenleg nem vehetdk figyelembe.

Szakértéink tobbszori atfogd terepbejarast tartottak a vegetacios idészakban bekdvetkezd
valtozasok regisztralasa céljabol 2024 marciusa és majusa kozoétt. Az érintett tertlet kijeldlt
pontjain pedig helyszini zaj- és rezgésmérésekre keriilt sor 2024 szeptemberében.

Az egyes szakterlletekre vonatkozé részletes modszertani leirdst a tanulmény ezekre
vonatkoz6 szakfejezetei tartalmazzak.

A kdrnyezeti hatasvizsgalat dsszeallitasa soran a szakérték az EKM a Tervezé és az érintett
szakhatdsagok adatszolgaltatasara, az elérhetd dokumentacidkra, valamint a helyszini szemlék
és konzulticidk tapasztalataira tAmaszkodtak, illetve felhasznéltak az orszagos kézérdekil és
szakmai adatbazisokat. A 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet elirasait figyelembe véve a
szakérték vizsgaltak a tervezett Ut kapcsan varhatéd kérnyezeti hatdsok minéségi és mennyiségi
jellemzéit a kornyezeti elemekre és azok rendszereinek dsszességére vonatkozdan. A
kdrnyezeti hatdsvizsgalat soran meghatérozasra kerult: a tervezett fejlesztés hatasterilete a
szakteruleti jogszabalyok figyelembevételével, tovabba a kdrnyezetet ér6 hatasok
megel6zésére, cstkkentésére szolgald miszaki megoldasok és intézkedések, a hatasok
mérésére (monitoring), ellenérzésére szolgalé moédszerek.

A 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 6. melléklete szerint a kbrnyezeti hatasvizsgalati
eljarasban a nyilvanossag bevonasahoz kozérthet 6sszefoglald elkészitése is sziikséges. A
kozérthet 6sszefoglald a kdrnyezeti hatasvizsgalat fuggelékében talalhato.

A hatasok szakterlletenkénti széveges minésitésére hasznalt kategériak az 1.4.4 fejezetben
lathatok.

Jelen dokumentacio iizleti titoknak minésiilé adatokat nem tartalmaz. A dokumentacio6 és
az abban foglalt informaciék ennek megfeleléen nyilvanossagra hozhatok.

1.5.3 Technikai hattér

A hatastanulmany dokumentéacidjanak elkészitése soran az alabbi felhaszndléi joggal
rendelkezd programokat hasznaltuk:

e Google Earth Pro (abrak, térképek készitése)

e Microsoft Office 365 ProPlus (dokumentum- és szdvegszerkesztés)

e Microstation Connect

e OpenCities Map Connect
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e IMMI (Wolfel)
e A helyszini zajméréseket Swantek SVAN 958 és 971A méréeszkozokkel végeztik.
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1.5.4 Hatasok mindsitése

Tablazat 1.3: Hatasok mindsitésére szolgalé kategoriak magyarazata

Kategoria Magyarazat

A kategoria azokat a valtozasokat foglalja magéaba, ahol egy kérnyezeti elem vagy rendszer
valamilyen 6nallénak tekintett min&sitési egysége vagy az elem és rendszer egésze vagy az
elem/rendszer valamilyen 6nallé dsszetevéje (pl. karsztviz-készlet, egy adott faj, populacio,
folyészakasz) megsziinik létezni. Szintén ide tartozik, ha az elemnek vagy rendszernek
megsziinnek azok a jellemzdi, amelyek a besorolast meghataroztak. (Pl. a term&fold beépités
soran megszinik terméfoldként funkcionalni.).

A kategoria két tényez6 egyiittes megjelenését tételezi fel. Az egyik a vonatkozo hatarérték,
eléiras stb. meghaladasa és ezzel az illeté elemnek egy rosszabb minéségi osztalyba kerulése.
Itt nem feltétlendl jogi formaba 6ntétt hatarpontok meghaladasardl van szé. A méasodik feltétel a
véltozas visszafordithatatlansaga vagyis, hogy a valtozas kévetkezményeit csak emberi
beavatkozas korrigalhatja. (Az adott kornyezeti elem belsé folyamatai, ontisztulasi, regeneracios
képessége ezt mar nem teszi lehetévé.) Visszafordithatatlannak tekintjuk és igy a karosito
kategoériaban soroljuk azokat a valtozasokat is, melyek ideiglenesek ugyan, de periodikusan
ismétlédéek (pl. napi terhelési csucsok).

Terhel6 A kategoriaba sorolaskor két vilagosan megkulonbdztethetd esetet vesziink figyelembe. Az
els6nél az el6zéekben leirt irreverzibilitas fennall ugyan, de a valtozas nem jelenti semmilyen
hatarérték vagy mas mindsitési korlat atlépését. (Pl. a befogadd minéségi besorolasaban
véltozast nem okozé olyan szennyvizbevezetések, amelyek meghaladjék a kibocsatasi
hatarértékeket.) A masodiknal a korlattillépés megtorténik, de a hatas erre iranyulé beavatkozéas
nélkil visszafordithat6. (Vagy azért, mert a hatétényez6k egyszeri, megszind jellegliek vagy
azért, mert a hatasok folyamatosan jelentkeznek, de intenzitasuk elhanyagolhatd. Pl. egy terilet
felvonulasi teruletként valo ideiglenes felhasznalasa akkor, ha a felhasznalas el6tti helyzet
6nmagatdl helyreallhat belathaté idén beldl.)

Elviselhetd Amennyiben kimutathatok nem kivanatos valtozasok, de ezek nem befolyasoljak az adott
vizsgalati egység semmilyen lényeges tulajdonséagat. Itt nem lehet sz6 tartés vagy gyakori
hatarérték tullépésérél. Emellett ilyenkor altalaban kis tertletre korlatozédnak a hatasok. (PI.
jelentéktelen mértékl szennyvizbevezetések, szolgalmi utak ideiglenes hasznalatai.)

Semleges Az a hatés tartozik ide, melynek |éte igazolhatd, de az okozott valtozas olyan kicsi, hogy nem
érzékelhetd. (Ide sorolhatok azok a normal miikédésnél jelentéktelen hatasok is, amelyek egy
havaria esetén akar sulyos kdvetkezménytiek is lehetnek.)

Javitod A javité hatasok kdzé azokat a valtozasokat soroljuk, amelyek egy kdrnyezeti elem/rendszer
valamilyen mennyiségi vagy minéségi jellemzéjét pozitiv iranyba mozditjak el. Minden olyan

javulast ide sorolunk, amikor Uj érték nem keletkezik, hanem a meglévé értékek névekednek.
(Példaul egy adott vizkincs minésége, egy okoszisztéma allapota javul.

A kategoria feltételezi Gj, kbrnyezeti szempontbdl értékesnek tekintett elemek/rendszerek, illetve
ezek 6nallo részeinek megjelenését a hatasterileten, vagy a meglévé elemek és rendszerek
tulajdonsagaiban beall6 olyan valtozasokat, amelyek ezeket értékesebbé teszik. Ez utdbbi a
mind&ségi besorolas kedvezd iranyba torténd elmozdulasat jelenti altalaban. Az Uj értékek
megjelenése a kérnyezet gazdagodasat jelenti. Uj érték lehet példaul a vizek esetében az
udulésre alkalmas vizfelllet megjelenése.

Forras: Magyar — Tombacz — Fildp - Teszar: El6zetes vizsgalat — hatasvizsgéalat — IPPC. Kérnyezetvédelmi
Kiskonyvtar, 16. 2007.
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1.6 A korabban szamba vett fo valtozatok és a kivalasztas
indoklasa

1.6.1 Elbzetesen vizsgalt nyomvonal valtozatok

A projekt kapcsan el6zménytervek nem allnak rendelkezésre, azonban a Tanulmanyterv
készitése elején elbzetesen 6t valtozatot vizsgaltak meg, melyek az alabbiak voltak:

o Al

o A2;

o A3,

e BI,

e B2

Az 6t valtozatot az alabbi abra szemlélteti.

Abra 1.1: Elézetesen vizsgalt valtozatok
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Forras: Tanulményterv, 2024. szeptember

Az A jell véltozatok Tompéatdl nyugatabbra vezetnek, mint a B jell valtozatok. Az Al, A2 és A3
valtozatok kozel egyforma hosszuak és szinte teljes egészikben nagyizemi mezégazdasagi

terileteket érintenek.

Az ,B” valtozatok Tompahoz kézelebb hizédnak, és egy szakaszon az 53 sz. féuttal

parhuzamos kialakitasuak. A B1 nyomvonal az ,A” valtozatban kijel6lt hataratkel6hely pontjahoz
igazodik, mig a B2 j. nyomvonal Tompa varos rendezési tervében szerepl6 féuti elkertld ut
korabbi kiszabalyozasi hatarat kdveti. B2 j. nyomvonal esetében a meglévé hataratkel8helytdl

kb. 700m-re kerllt volna kialakitasra az Uj hatarmetszési pont.

A kivalasztas indoklasa

Az A jelii valtozatokban az A1 és A2 j. valtozatok a tertleti érintettségek okan nem voltak

tamogatottak a varos részérdl, bar a két valtozat kérnyezetvédelmi szempontbdl megvalésithatéd

lett volna, emiatt a két valtozat tovabbi vizsgalata nem valt szikségessé. Az A3 jelii
nyomvonalvaltozatot mind a varos, mind az érintett kezelk, zemelteték tamogathaté

valtozatként hataroztdk meg, igy tanulmanytervi szinten ez a valtozat lett tovabb vizsgalva.

A B2 nyomvonal elvetésének elsésorban kérnyezetvédelmi okai voltak, ugy, mint:

e a B2 nyomvonal nagysagrendileg nagyobb erdéteriletet érint, mint a tobbi valtozat;
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e a B2 nyomvonal két ragadozé madar (héja és egerészolyv) ismert revirjét is érinti
kozvetlendl, illetve kdzvetetten, ezért ez a nyomvonalvaltozat élévilagvédelmi szempontbél
tovabbtervezésre nem javasolt;

e A B2 nyomvonal a tdbbi valtozathoz képest kézelebb megy a telepuiléshez (lakott terlilethez)
az 53. sz. féut és Oregjaras kozelében, mely zaj- és levegétisztasagvédelmi szempontbol
kedvezétlenebb;

e A B2 nyomvonal kdzvetlenul érinti a Baromajori temetét, mely zajvédelmi szempontbdl
kedvezébtlenebb.

A 2024.03.21-én tortént EKM Megrendeldi egyeztetés keretében kerlilt sor az elézetes
egyeztetések informaciéi alapjan kijellt 5 nyomvonal valtozat ismertetésére, és a
tovabbtervezésre alkalmas valtozatok kivalasztasara.

Az egyeztetésen a Tervezs ismertette, hogy a valtozatok kézil a B1 valtozat tdmogathato. A B2
nyomvonal valtozatnal a hatarmetszési pont a jelenlegi atkel6helyhez nagyon kozel keriine,
illetve a hataratkeléhely teriilete nagy egybefiiggd erdétagot érintene, ezért elvetésre kerdilt. igy
a B1 és az A1 nyomvonalvaltozat volt tamogathato.

Az egyeztetés eredményeként mind tervezdi, mind kdrnyezetvédelmi szempontok alapjan a
Tervezdi javasolta, hogy a készul6 tanulmanytervben az A3 és B1 nyomvonalvaltozat lenne
részletesen vizsgalva, melybdl a tervzsiri majd kivalaszthatja a KHT-ban vizsgalni kivant
valtozatot.

Az EKM kérnyezetvédelmi szempontbol az A3 és B1 véltozat tovabbtervezésével egyetértett,
nem latott akadalyt a nyomvonalak megvalésitasaval kapcsolatban. A szerb oldalrél az volt a
kivanalom, hogy a Szabadka (Subotica) elkeriil6é uton meglévd 2x2 savu kialakitasu mitargy
el6tt csatlakozzon be a tervezett ut. Ennek az A3 és B1 valtozat szintén megfelel.

A fentiekre tekintettel a tanulménytervben az A3 és a B1 nyomvonalakat vizsgéaltak meg
részletesebben.

1.6.2 Tanulmanytervben vizsgalt valtozatok

A tanulmanytervben tehat mar csak az A3 és B1 nyomvonalvaltozatok keriiltek
tovabbtervezésre. A vizsgalt nyomvonalvaltozatok helyszinrajzat az alabbi abra mutatja.

Abra 1.2: A tanulmanytervben részletesen vizsgéalt nyomvonal valtozatok
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Forras: Tanulmanyterv, 2024. szeptember
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A vizsgalt nyomvonalak hossza.

e B1:6432m

e A3:6033m

A tanulmanytervben az aldbbi szempontrendszer figyelembevételével vizsgaltak az M9 2x2
savos gyorsforgalmi lekétés folytatads nyomvonalat és egy Uj, Tompa térségében kialakitand6
hataratkel6hely optimalis helyének kivalasztasat:

e miszaki megvalosithatésag,

e kornyezetre gyakorolt hatas,

e forgalmi, halézati szempontok,

e tarsadalmi, gazdasagi hasznossag,

e megvalosithatosagi kockazatok

A tervezett hataratkel6helyhez vezetd gyorsforgalmi szakasz valtozatok kozil a legmegfelelébb
alternativa tébb szempontu értékeléssel (MCA) kerllt kivalasztasra. Az egyes valtozatokat

tobbszempontl elemzéssel hasonlitottak 6ssze forgalmi, gazdaséagi-tarsadalmi, kérnyezeti
hatas, koltségek, illetve kockazatok alapjan.

Olyan szempontokat hataroztak meg, hogy a lehetséges valtozatok kozétti kedvezé és
kedvezétlen eltérések minél inkabb kiemelkedjenek.

Az MCA elemzésben értékelési szempontokat, majd azokat kisebb vizsgalhaté egységekre
bontva értékelési alszempontokat hoztak létre. Ezek mentén a kritériumok (szempontok)
mentén vizsgaltdk meg mindkét valtozatot, azok kapott pontértékeit egymashoz viszonyitva.

A vizsgalt szempontok harom kategériaba sorolhaték:

e Kvantitativ értékek normalt figyelembevétele (pl. forgalmi hatdsok, mennyiségi adatok —
folytonos valtozok);

o Vegyes (kvantitativ/kvalitativ) szakért6i értékelés dontéen mennyiségi adatok alapjan
(folytonos vagy diszkrét ordinalis valtozok)

o Kvalitativ szakértdi értékelés (diszkrét ordinalis valtozék)
F&- és alvizsgalati szempontok:

e Miszaki megvalosithatosag

Mitérgy (db)

Nyomvonal hosszusaga (km)

Kdrnyezetre gyakorolt hatas

— Tajvédelem

— Elévilag védelem

— Felszini viz védelme

— Felszin alatti vizek védelme
— Levegbmindség védelem
— Eghajlatvaltozas

— Zajvédelem

— Régészeti értékek védelme

Forgalmi, halozati szempontok

Halbzati illeszkedés, hatéron tali szakaszokhoz val6 illeszkedés
Osszhang a teriiletrendezési és —fejlesztési tervekkel, 6nkormanyzati szempontokkal
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e Tarsadalmi, gazdasagi hasznosséag
e Utazasi id6re gyakorolt hatas
e Futasteljesitmény véltozasa

e Kaoltség-hatékonysagi vizsgalat (CEA) elvégzése keretében a 2 valtozat rangsorolasa
kdzgazdasagi nett6 haszon alapjan

e Megval6sithatdsagi kockazatok
e Finanszirozhatéséag, fenntarthatésag
e Idegen teriiletek igénybevétele / kisajatitas

A MCA elemzés alapjan az alabbi fébb megallapitasokat tették:

Miiszaki szempontbdl az A3 valtozat volt a kedvezébb, mivel révidebben vezetett,
mitargyigénye pedig mind a két valtozatnak azonos volt.

Koérnyezetvédelmi szempontbdl tajvédelmi, élévilagvédelmi, féldtani kbzeg, levegbtisztasag-
védelmi, zajvédelmi és épitett kbrnyezet szempontjdbdl az A3 valtozat volt kedvez8bb. Felszin
alatti és felszini vizek szempontjabdl, valamint klimavédelmi szempontb6l nem lehetett érdemi
kildnbséget tenni a valtozatok kdzott.

Forgalmi, hal6zati szempontok figyelembevételével jelentds kiildnbségek nem voltak teheték
nyomvonalvaltozatok kozott.

Tarsadalmi, gazdasagi hasznossag szempontjabol a B1 valtozat volt a valamivel kedvez8bb;

Megvaldsithatésagi kockdzatok szempontjabdl az A3 valtozat volt a kedvezdbb, mivel a
terileti érintettsége valamivel kisebb volt, illetve a meglévé 53. sz. féut mellett Gizemeld
Uzemanyagtoéltd allomas athelyezésével nem kell szamolni.

A fentiekre hivatkozva az MCA elemzés alapjan a tanulmanyterv az A3 valtozatot javasolta
tovabbtervezésre.

1.6.3 Komplex pihendhely és hataratkel6hely valtozatok

A tanulméanytervben harom elvi kialakitas kerilt megvizsgalasra. A tervezés folyamataban
meghatarozasra kerultek az érintett felek részérél a hataratkel6helyre vonatkozé elvarasok,
diszpozicidk, melyeket mind a harom véltozat esetében figyelembe vettek.

1.6.3.1 Komplex pihendhely és hataratkeléhely ,,A” valtozat

Minden érintett orszag a maga teriiletén hozza létre a be- és kiléptetéshez sziikséges
infrastrukturat, mind személyforgalom, mind busz, tehergépjarmi esetén.

A kialakitdsnal mindkét orszéag teriletén biztositani szilkséges a nemzetkdzi személy- és
aruforgalom részére a folyamatos 0-24 6ras nyitva tartassal Uzemel6 hataratkelés lehetésegét.
A hataratkel6helyen a személygépjarmi forgalom mellett autdbusz- és tehergépjarmi forgalom
sulykorlatozas nélkili biztositasa sziikséges.

A kialakitasnak alkalmasnak kell lennie veszélyes aruforgalom ellenérzésére, névény- és
éléallat szallitmanyozasara, illetve tengelysuly és 6ssztdmeg suly ellendrzésre.
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Abra 1.3: Mindkét orszag teriiletén kialakitott teljeskorii komplex pihené- és
hataratkel6hely

Forras: Tanulmanyterv, 2024.09

1.6.3.2 Komplex pihené- és hataratkel6hely ,,B” valtozat

A tervezett kialakitdsban a teherforgalom ellenérzése tovabbra is kuldn térténik, csakugy, mint
az ,A” valtozatban, azonban a busz- és személygépjarmi forgalom ellenérzése Magyarorszag
terlletén, a szerb hatésagokkal 6sszevontan torténik.

Abra 1.4: A személygépjarmii- és az autébuszforgalom ellenérzése kézés, a
tehergépjarmii forgalom ellenérzését mindkét orszag a sajat teriiletén végzi

Forras: Tanulméanyterv, 2024.09

1.6.3.3 Komplex pihené- és hataratkel6hely ,,C” valtozat

Magyarorszag tertletén kerUl kialakitasra k6z6s hataratkel6hely. Ez a kialakitas lett
tovabbtervezésre javasolva, mivel a kialakitas kedvez6bb kdrnyezeti terheléssel bir:

e egy helyen szilkséges kiépiteni és Uizemeltetni az infrastrukturat, elkertlhetévé valnak az
esetleges duplikaciok;

e a terlletfoglalast tekintve a legkisebb méret(;

e a szerb-magyar kétoldali megallapodas is ezt a kialakitast tamogatta.
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Abra 1.5: Magyarorszag teriiletén kialakitott k6zos komplex pihendhely és
hataratkel6hely

Forras: Tanulmanyterv, 2024.09

A tovabbtervezésre kivalasztott ,C” hataratkel6hely valtozatota T 00_KHT_04.01_V03
rajzszamu tervlap mutatja be részletesen.

A 2025. januar 30-an megtartott tervzsiiri a javasolt A3 nyomvonalvaltozatot és a C
hataratkel6hely valtozatot valasztotta ki tovabbtervezésre és ennek megfeleléen a
tovabbiakban a kérnyezeti hatastanulméany is mar csak az M9 kivalasztott A3 nyomvonal
és C komplex pihendhely és hataratkel6hely valtozatot vizsgalja részletesen.

1.7 A tervezett szakasz tovabbvezetésének és tavlati
Kiépitésének ismertetése

1.7.1 Megel6z6 szakasz

A tervezési szakasz megel6z8 szakaszan a tervezés mar elkezd6doétt, és az alabbi
projektnéven fut: M9 gyorsforgalmi ut 51. szamu és 53. szamu féut kdzotti szakasz, déli
lekotéssel Tompaig, valamint Janoshalmi mérndkségi telep tervezése és kerékparit tervezése
Janoshalma és Kiskunhalas kozott, kornyezetvédelmi engedély médositasa, sziikség szerint U
kdérnyezetvédelmi engedély(ek) megszerzése, teljeskdri engedélyezési tervek elkészitése és az
épitési engedélyek megszerzése, valamint a teljeskori kiviteli tervdokumentacié elkészitése.

A tébb projektelembdl, és szakaszbdl allé beruhdzasbol az UNITEF °83 Zrt. késziti a Kérnyezeti
hatastanulmanyt az alabbi projektszakaszra: az ,M9 gyorsforgalmi Ut 54 — 53. sz. féutak kozotti
szakasz, valamint déli lek6tés Tompaig”.

A projekt tervszama: 45811

A tervezési diszpozici6 tartalmazta a megel6z6 szakasz tervezett nyomvonalat (Iasd alabbi abra
kék szaggatott vonala).

2018429502 | BAO1 | E | 2025. aprilis



Mott MacDonald | M9 Tompai lekotés és Gj hataratkelShely létesitése
Kornyezeti hatastanulmany

Abra 1.6: A megeléz6 szakasz tervezett nyomvonala (kék szaggatott nyomvonal)

BACSALMAS - :

Forras: A009.26-Tanulmanyterv-diszpozici (EKM)

A megel6z6 szakaszon az alabbi kérnyezetvédelmi kotottségek/konfliktusok varhatok a
tarstervezd UNITEF Zrt. adatszolgaltatasa alapjan:

Talaj, felszin alatti viz

e Szantd 1 mindségi osztalyu tertletet a nyomvonalak nem kereszteznek. Szanté 2
kateg0rigju teriiletek néhany szaz m hosszon Kisszallas és Mélykut terlletére esé
szakaszon talalhatoak.

e Banyateriileteket a nyomvonal nem érint

o A felszin alatti vizek min8ségét érint tevékenységekkel 6sszefiiggb egyes feladatokrél szolé
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, illetve a felszin alatti viz allapota szempontjabdl
erzékeny teruleteken levd telepllések besorolasardl szolo 27/2004. (XII 25.) KvWM rendelet
szerint minden érintett telepiilés) érzékeny terilet.

e A vizsgélt nyomvonalak kdzvetlenil nem érintenek sem hat6ségi hatarozattal kijeldlt vizbazis
védébterlletet, sem vizm{ kutakat.

Felszini viz

Az Als6-Duna-vdlgyi Viziigyi lgazgatdsag adatszolgaltatasaban felhivta a figyelmet arra, hogy
az M9 nyomvonal ~ 44+000 — 46+000 km sz. kozelében, a bal oldalon, Kéleshalom 0278/9-10
hrsz.-u ingatlanokon a ,Duna-Tisza kdzi Homokhatsag vizhianyos dkolégiai allapotanak
javitasa, helyreallitasa” targyu el6készitési projekt keretében tarozé létesitendé (Kéleshalmi-
tarozo). Ezen felll a tavlati tAroz6 és a nyomvonalak jobb oldalan talalhaté Kigyés-fécsatorna
kozotti kapesolat is kiépitendd, mely kapcsolat igy a tervezett nyomvonalakat keresztezi.
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A tervezett nyomvonalak az alabbi vizfolyasokat keresztezik:

Ivankamajori Il. m. csatorna

Belmajori-csatorna

Tompai VII. csatorna
e Tompai-csatorna

Fenti vizfolyasokon kiviil az M9 nyomvonal megkoézeliti Janoshalmatél ENy-ra a Kigyds-
fécsatornat.

Levegétisztasag-védelem, Zajvédelem

A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 29. § (1) pontja alapjan
megvizsgaltak, hogy a nyomvonalvaltozatok 50 m-es savjaban van-e lakéépilet, Gduléépllet,
oktatasi, nevelési, egészséglgyi, szocidlis és igazgatasi épllet. Az M9 esetében varhatéan 8
lakoépulet, és 1 gazdasagi épulet (lakofunkcio sem zarhato ki) kisajatitasa valhat sziikségessé
levegbtisztasag-védelmi szempontbdl.

Zajvédelmi szempontbdl megvizsgaltak, az érintett telepililések kdzigazgatasi tertletén belil a
legkdzelebbi védendd letesitménytdl (lakééplletek) milyen tavolsagban helyezkednek el a
nyomvonalak. Kisszallas, Mélykit és Tompa esetében is 100 m-en belll vannak védendé
[étesitmények.

Természetvédelem, élévilag-védelem

A nyomvonalvaltozatok nem érintenek orszagos jelentéségi védett természeti és Natura 2000
teriiletet, azonban a KHT-hoz késziteni szilkséges Natura 2000 screening vizsgalatokat, mivel
azokat 500 m-en belul megkdozelitik.

A tervezett beruhdzéds nyomvonalai csak 0kolégiai folyosokat érintenek (pl. Tompai-fécsatorna).

A tervezési teriileten fekszik a Pulykasi nyar-erd6maradvany helyi jelentéségi
természetvédelmi terlilet (Hajos kdzigazgatasi teriiletén), melynek egyik tertiletrészét az M9
nyomvonal kb. 80 m-re E-i iranybdl elkerili, a masik részét azonban kb. 470 m hosszon
keresztezi. A Pulykési nyar-erddmaradvany legértékesebb magteriletét a tervezett valtozat
elkerdli.

Hajos telepllésen a Fels6vagasi Vadaskert elnevezésii tertilet (Gemenc Zrt. létesitette) az M9
nyomvonalatol kb. 1 km-re északra hazodik.

A megel6z8 szakaszon is jelentds vadallomany talalhato, ezért a 65+700 km szelvény
kozelében vadatjaro betervezése folyamatban van.

T4j, kulturalis értékek

A vizsgalt tertlet miiemlékei, illetve helyi védett épitményei donté részt a telepllések
beltertletén helyezkednek el, igy a tervezett valtozatok altal nem vélnak érintetté, azonban a
nyomvonalak kornyezetében tobb egyedi tajérték is talalhato.

A tervezési terlletre (M9 54-53. sz. féutak kozo6tti szakaszra) vonatkozdan 2022-ben a Magyar
Nemzeti Mizeum Régészeti Intézete készitett egy Kockazatelemzést, majd a kdrnyezeti
hatastanulmanyhoz El6zetes Régészeti Dokumentacio (ERD) késziilt.

A jelenlegi ismereteink alapjan a tervezett nyomvonalak nem érintenek az 6rokségvédelmi
kockazatuk alapjan az 1. kategoriaba sorolhato lel6helyeket, azaz védetté nyilvanitott regészeti
lel6helyet, vagy ,ex lege” védett régészeti emléket, illetve olyan helyben megtartand6 6rokseégi
elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3) bekezdés alapjan a foldmunkéaval el kell kerilni.
Jelenlegi ismereteink alapjan valamennyi érintett nyilvantartott régészeti lel6hely a feltarhaté —
3-as — kategoriaba tartozik.
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Az M9 nyomvonala az 54. sz. féuttol egészen Janoshalmatdl keletre, az 5412. j. dttal alkotott
csomopontig jorészt erdéterlleteken vezet keresztll. Az ezt kdvetd szakaszokon szamottevd
erdéteriilet a Mélykut EK-i hataraban hiz6dé Facanos, vadaskert.

1.7.2 Tovabbvezeté szakasz

A tervezett gyorsforgalmi Ut a magyar-szerb hatar utan a Szerb Kdztarsasag teriletén
folytatddik tovabb. A szerb oldalon a tovabbvezetés a Szabadkat (Subotica) elkertild, an. Y
elkeriléutba (11. sz. Utba) tervezett bekdtni, amely Szabadka (Subotica) déli részén az Al

(E75) autdpalyahoz csatlakozik.

Abra 1.7: A tovabbtervezési teriilet szerbiai kozGthalozata
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Forras: https://www.openstreetmap.org

Mint a fenti 4bran lathato, a szerb oldalon is egy Uj Utszakaszt szilkséges kiépiteni a 11. j.

elkeruléut és a tervezett M9 déli lekdtés és Uj hataratkelShely kdzott. Jelenleg a rendelkezésre
allo informaciok alapjan a szerb oldalon a tényleges tervezés még nem kezd&dott el, elézetes
egyeztetések, terlletfelmérések zajlanak a magyar oldali KHT készitésével parhuzamosan.

7 s
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Kdrnyezetvédelmi szempontbdl elmondhato, hogy a szerb 11. j. féut és a hataratkel6hely kozott

nem talalhaté lakéterilet, természetvédelmi terilet, felszini viztest, vizbazis vagy felszin alatti

vizkivétel, jelentbs régészeti vagy miemléki terilet. A tovabbtervezési szakasz a csatlakozé 11.

j- elkerliléutig mez6gazdasagi (szantoterlleteket) érint. Megjegyezzik, hogy a hatarmetszési
pont kijelolését a szerb oldalon elsédlegesen a 11. j. elkerllé Ut meglévé mitargya hatarozta

meg, mivel azt eleve 2x2 savu kiépitésre tervezték és épitették meg.

A tervezett szerbiai szakasz tovabbvezetésének elézetes nyomvonalat lasd az Abra 2.1.
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2 A tervezett tevékenyseg szamba vett
valtozatainak bemutatasa

2.1 Vizsgalt valtozatok

A tervezési szakasz hossza 6,057 km, a vizsgalat targya az M9 gyorsforgalmi Gt Tompai lekotés
szakasza és Uj hataratkelShely létesitése.

A fenti, 1.6 fejezetben bemutatésra kerlltek a tanulmanytervben elézetesen vizsgalt
nyomvonalvaltozatok és hataratkel6hely valtozatok, illetve azok elényei, hatranyai egyarant. Az
alabbiakban mar csak a kérnyezeti hatastanulmanyban a tanulmanyterv alapjan
tovabbtervezésre kivalasztott A3 nyomvonalvaltozat és C hataratkelShely valtozat ker(l
bemutatasra.

§

|

MAGYARORSZAG

I[ oo

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januéar

A vizsgalt nyomvonal és hataratkel6hely atnézeti helyszinrajzat lasd még a
T_00_KHT_03.00_V03 szamu M=1:10 000 méretaranyu helyszinrajzon.

Tablazat 2.1: A KHT-ban vizsgalt gyorsforgalmi Gt miiszaki paraméterei

Miiszaki paraméter Jellemz6 mennyiség
Teljes hossz (m) 6 057

EbbdI uj nyomvonal (m) 6 057

Ebbdl meglévé nyomvonal (m) 0

Csomopontok (db)
Mutargyak (db) 4

Vizfolyas keresztezések, atereszek

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar
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2.2 A tervezett tevékenység vizsgalt valtozata

2.2.1 Miszaki paraméterek

Fébb miszaki paraméterek:

e Utkategoria: K.II. tervezési osztaly,
e Tervezési sebesséq: 110 km/h,

e Kornyezeti kdrilmény: A

e Ut hossza: 6057 m (6,057 km)

2.2.2 Keresztmetszeti kialakitas

A gyorsforgalmi Ut keresztmetszeti kialakitasa

e Forgalmi savok szama: 2 X 2sav,
e Forgalmi sav szélessége: 3,5 m,

e Burkolat szélessége: 2x8m,
e Padka szélessége: 1,5m,

e Korona szélesség: 20m

A tervezett gyorsforgalmi Ut keresztszelvényeit a C melléklet szemlélteti.

2.2.3 Helyszinrajzi kialakitas

A tervezett beavatkozés Bacs-Kiskun varmegyében, Tompa varos kdzigazgatasi tertiletén
talalhaté. A tervezett gyorsforgalmi Gt vizsgalandé nyomvonala Tompa telepUlés kulteriiletén
kertilt kijelolésre. Hatarmetszési pont helye a Kiskunhalasi jaras teriiletét érinti.

A tervezett gyorsforgalmi Gt alapadatai:

e A tervezett nyomvonal kezdészelvénye: 70+813 km sz.
e A tervezett nyomvonal végszelvénye: 76+870 km sz.
e A tervezett nyomvonal hossza: 6 057 m (6,057 km)

A nyomvonal 70+813 km szelvénytdl indul, itt csatlakozik a megel6z6 szakaszhoz majd
egészen a 72+000 km szelvényig kdzel déli irdnyba halad szantéterileteken. Ezutan a
nyomvonal egy R=1100 m-es ivsugarral DNy-nak fordul, majd a 72+905 km szelvényben
keresztezi egy iparterilet burkolt utjat. Itt az iparterilet burkolt Gtja felGlrdl kildn szinten
keresztezi a gyorsforgalmi utat (B1 j. mitargy). A nyomvonal ezutan egyenesben halad, majd
5501 j. k6zut keresztezése el6tt R=1500 m sugérral Ujra kézel D-i iranyba fordul. A
gyorsforgalmi Gt a 73+951 km szelvényben keresztezi a meglévd 5501 . orszagos kdzutat. A
tervezési folyamat soran meghatarozasra kerilt, hogy az 5501 j. Ut keresztezése esetén a
gyorsforgalmi Ut fellljaroként kerdl kialakitasra. Ennek oka elsésorban a nagyvadak
mozgasiranyanak biztositasa, tovabba a kijel6lt Euro-velo 13 nyomvonal részeként a

kerékparos fejlesztés is kialakithatd. Az utak keresztezési szdge kedvezbtlen, emiatt az 5501 j.

aton a 14+363 — 15+113 kmsz. kézétt nyomvonal korrekcié torténik. A nyomvonal-korrekciéval
kedvez&bb keresztezési szdg biztosithatd, ami mitargy épités szempontjabdl gazdasagosabb
megoldast eredményez. A nyomvonal ezutan kdzel déli iranyba haladva a 76+870 km
szelvényben éri az orszaghatart.
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Tablazat 2.2: Helyszinrajzi vonalvezetés - alkalmazott paraméterek

Helyszinrajzi paraméterek megengedett széls6érték alkalmazott széls6érték
Legkisebb vizszintes korivsugar R [m] 600 1000
Legkisebb atmeneti iv paraméter p [m] 220 560

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar

A tervezett k6zos hatarallomas kialakitasa megkozelitéleg a 75+000 — 76+800 km szelvények
kozott tervezett.

2.2.4 Magassagi vonalvezetés
A tervezett nyomvonal alf6ldi teriileten vezet, igy magassagi vonalvezetése jellegét tekintve
sikvidéki.

Az alkalmazott vizszintes vonalvezetés 110 km/h paraméternek megfelel, azonban azok a
magasabb (130 km/h) tervezési sebességhez is alkalmazhatdak.

Tablazat 2.3: Magassagi vonalvezetés - alkalmazott paraméterek

Magassagi paraméterek megengedett széls6érték alkalmazott szélséérték
Legnagyobb emelkedés e [%)] 5 35

Legkisebb domboru iv Rd [m] 9200 9200

Legkisebb homord iv Rh [m] 5000 5000

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar

2.3 A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének
varhaté idépontja és idotartama, a kapacitaskihasznalas
tervezett idobeli megoszlasa

2.3.1 Atelepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhaté
idépontja és idétartama

A Megrendeld 2025 februari adatszolgaltatasa alapjan a telepités (épités) megkezdésének
varhato ideje 2032 els6 negyedéve és az épités varhatéan hozzavetblegesen 2 évet fog
igénybe venni, varhato befejezési hatarideje 2034 elsé negyedéve. A Tervezdi adatszolgaltatas
alapjan az tzemelés megkezdésének varhat6 ideje 2034 masodik fél éve.

A gyorsforgalmi Ut esetében normal Gzemi kortilmények kozoétt a palyaszerkezet élettartama 20
év, folyamatos és alapos karbantartassal a tervezett élettartam akar 30-40 évre novelheté.

A hataratkel6hely Gizemelése varhatéan szintén 30-40 évre tehet6, azonban, ha a Szerb
Koztarsasag csatlakozik az Eurdpai Unié Schengeni dvezetéhez, akkor ennél révidebb
Uzemeltetés is lehetséges. A terv elkészultének idépontjaban nem rendelkeziink biztos
informéciokkal, hogy a Szerb Kdztarsasag mikor csatlakozik az EU Schengeni évezetéhez.

2.3.2 A kapacitaskihasznalas tervezett idébeli megoszlasa

Jelen 2x2 savos gyorsforgalmi Ut és hataratkel6hely épitését egy Gitemben tervezik
végrehajtani. A forgalmi modell alapjan 30 éves idétavlatban sem fogja elérni a tervezett
forgalom az Ut kapacitdsanak a hatarat, ezért a létesitést kovetd 30 évben varhatéan nem lesz
szilkség az Ut kapacitasanak novelésére.
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2.4 A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé
terilet hasznalatanak jelenlegi és a telepulésrendezési
eszkdzokben rogzitett modja

2.4.1 Tevékenység helye

A tervezett gyorsforgalmi utfejlesztés és Uj hataratkelShely tervezési tertilete Bacs-Kiskun
varmegyében, Tompa varos kbzigazgatasi teriiletén talalhato. A tervezett gyorsforgalmi Gt
vizsgalanddé nyomvonala Mélykat és Tompa telepilések kozott kertilt kijelolésre. A
hatarmetszési pont helye a Kiskunhalasi jaras teriletét, azon belul Tompa telepilés kiilteruletét
érinti.

A terlleten meglévé orszagos koézuthaldzat szérvanyosnak mondhaté. Az 53. sz. fattdl
nyugatra az 5312 j. (t hatarolja a tervezési tertiletet. A tervezett nyomvonalat az 5501 j. Ut
keresztezi. A tervezett nyomvonal kozvetlenil nem csatlakozik meglévé gyorsforgalmi
uthalézathoz, azonban a beavatkozasi szakaszhatar tervezés alatt Iév6 gyorsforgalmi uthalozati
elemhez kapcsolddik, mind a magyarorszagi, mind az orszaghataron tili tertileten.

Az M9 gyorsforgalmi Ut tompai déli lekotés tervezett magyarorszagi vonalvezetése szakaszokra
lett bontva. Az 55 sz. féut — orszaghatar kézotti szakasz két részre keriilt megbontasra:

l. 51 sz. féut és 53 sz. féut kozotti szakasztdl Tompaig tartd szakasz (A009.28 PST)
Il. Tompa — orszaghatar kdzotti szakasz (A009.26 PST)

Jelen tervezési feladat az A009.28 PST kddu gyorsforgalmi Uthoz csatlakozo Uj gyorsforgalmi
ati nyomvonal lehetséges nyomvonal valtozatainak vizsgélatét, valamint Gj hatarmetszési pont
kijelolésének a vizsgalatat tartalmazza.

A tevékenység helyének lehatarolasat lasd a mellékletben taldlhaté T_00_ KHT_03.00 V03
szamu atnézeti helyszinrajzon M=1:10:000 méretaranyu térképeken.

2.4.2 Terlletigény, tertulethasznalati médok

A tervez6i adatszolgaltatas alapjan a tervezett gyorsforgalmi Gt Iétesitményeinek
terlletfoglalasa a vizsgalt 70+813 — 76+870 km szelvény kozott varhatéan 6sszesen
1,587,204 m?, azaz 158,72 ha lesz. A teriiletfoglalasba beleszamoltuk a kézel 90 ha
nagysagu komplex pihenéhely és hataratkeléhely teljes teriiletfoglalasat is. A
teruletszerzésre a tovabbi tervezési fazisban kulon kisajatitasi terv készul, melyben részletesen
bemutatasra keriilnek a terilet igénybevétellel érintett ingatlanok. A B mellékletben
bemutatasra kerll a beruhazas altal érintett tompai ingatlanok helyrajzi szamai és mivelési agai
(terllethasznalati médok). A tablazat szintén tartalmazza a tervezett hataratkel6hely altal
érintett ingatlanok adatait is.

2.4.3 A tevékenység megvaldsitasahoz teleplilésrendezési eszk6zok
modositdsdnak szikségessége

2.4.3.1 Orszagos Teruletrendezési Terv (OTrT)

Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek terlletrendezési tervérdl sz6lo 2018. évi CXXXIX.
torvény allapitja meg az orszag egész teriletére, és azon belll a kiemelt térségek teriiletére
vonatkozo terlletrendezési terveket: térségi szerkezeti terveket és térségi 6vezeteket. Az
Orszagos teriletrendezési terv (tovabbiakban: OTrT) 2019. marcius 15-én |épett hatalyba, mely
a tervezett kdzutfejlesztés vonatkozasaban csak a meglévé kdzuthaldzatra (53 sz. féut, 5501 j.
kozut) vonatkozdan tartalmaz adatot. Az érintett kistérség hatalyos szerkezeti tervi kivonatat az
alabbi abra mutatja.
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Abra 2.2: OTrT szerkezeti terv kivonata a 53. sz. féut vonalan
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Forras: https://www.e-epites.hu/sites/default/files/csatolmanyok/2_az_orszag_szerkezeti_terve.pdf

A OTrT a tervezett Ut fejlesztését és az Uj hataratkel6helyet nem tartalmazza.

2.4.3.2 Varmegyei rendezési terv

Bacs-Kiskun Varmegye Teriiletrendezési Tervérdl szolo Bacs-Kiskun Varmegyei Kozgylés
Elndkének 2/2024. (Il. 26.) dnkormanyzati rendelete tartalmazza a varmegye Térségi Szerkezeti
Tervét, térségi dvezeteit és az ezekre vonatkozé szabéalyokat. Az aldbbiakban bemutatjuk a
fenti rendelet szerinti szerkezeti terv kivonatat a vizsgalt teriiletre vonatkozéan.
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Abra 2.3: Bacs-Kiskun varmegye Térségi Szerkezeti Tervének kivonata
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Forras: Bacs-Kiskun Varmegye Terlletrendezési Tervérdl szolé Bacs-Kiskun Varmegyei Kézgyllés EIndkének 2/2024.
(Il. 26.) 6nkormanyzati rendelet 1. sz. melléklete

A tervezett gyorsforgalmi Ut fejlesztése és az Uj hataratkel6hely teriilete nem szerepel a Térségi
Szerkezeti Tervben.

2.4.3.3 Erintett telepiilés rendezési terve

Tervezés soran az érintett teleplilés rendezési tervét figyelembe vettiik. Jelenleg a
22/2011(X1.8.) énkormanyzati rendelete rendelkezik a Helyi Epitési Szabalyokrdl és a HESZ a
tervezett gyorsforgalmi Ut nyomvonalat és az Uj hataratkel6helyet nem tartalmazza. A késébbi
tervfazisokban meg kell teremteni a telepllésrendezési tervekkel valé 6sszhangot, a rendezési
tervet modositani szukséges.
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Abra 2.4: Tompa véaros telepiilésszerkezeti terve
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2.5 Atevekenység megvalositdsahoz sziikséges
létesitmeények, valamint az azokhoz kapcsolodoé
létesitmeények felsorolasa és helye

2.5.1 Fépalya

Tervezési diszpozicio rogzitette, hogy az M9 gyorsforgalmi Gt déli lekotési csatlakoz6 projekt
szakaszain azonos keresztmetszeti kialakitas sziikséges. A miiszaki eléirasban szerepld
Utkategorianak megfeleléen a K.II. ,A” vi=110km/h 20,0m koronaszélesség ut kerlt
megtervezésre.

251.1 Palyaszerkezetek

A rendelkezésre all6 adatok, valamint az elvégzett vizsgalatok alapjan tavlati nehéz motoros
forgalom 1200 -1500 jarm(/nap mértékben varhatd. A forgalomnagysag alapjan az
egységesség elvét kdvetve a vonatkozé UME alapjan 23cm vastagsagu aszfaltburkolatlétestil
SMA (ml) minéségl koporéteggel, AC (ml) mindségl kotd és alaprétegekkel, valamint 20 cm
vastagsagu Ckt cement-stabilizaciés Utalappal lesz kiépitve.
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25.1.2 Rézsii kialakitas

A vonatkoz6 utlgyi el6irasok alapjan az utkategérianak megfeleléen fépalyan alapesetben 1:2,5
rézsl tervezett. A miitargy kdrnyezetében rézsii atmenet kerult megtervezésre, igy a magas
toltésen a rézsl meredekebb 1:1,5 kialakitasu, koronan kétoldali vezetd korlat elhelyezése
szlikséges.

Tablazat 2.4: Rézsii valtozasok szakaszhatarai:

Rézsii kialakitas Km sz. Hossz (m)
1:2.5 70+812 71+500 688

1:1.5 71+500 72+367 867

1:2.5 72+367 73+514 1147

1:1.5 73+514 74+225 711

1: 2.5 74+225 76+867 2642

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar

25.1.3 Hatarmetszési pont

A terlleti adottsagok és a csatlakozé nyomvonalak egyértelmiien meghataroztak a
lehetéségeket. A Tanacserdd erdétertletének megdvasaval az Uj hataratkel6hely a meglévé
hatarmetszési ponttél mintegy 1,9 km-re fekszik Ny-ra.

2.5.2 Csomopontok

A tervezett gyorsforgalmilt szakaszan csomoépont nem tervezett.

2.5.3 Mitargyak

A tervezési terlleten 4 db mitargy épitése szilkséges az alabbi helyeken és szerkezetben:

Tablazat 2.5: A miitargyak (hidak) tervezett szerkezete és km szelvényszdma

Hid jele  Km sz. Hidtipus Tervezett szerkezet

B1 72+905 Aluljaro keresztez6 U1 j. foldut alatt Elére gyartott tartds felszerkezet

B2 73+990 Fellljaro keresztez6 5501 j. ut és vadatjaro felett  Elére gyartott tartds felszerkezet

B3 74+488  Aluljaro keresztezé U2 j. ut alatt Befogott acél szekrénytartés dszvérhid
B4 76+772  Aluljaro keresztezd U3 j. ut alatt Befogott acél szekrénytartés dszvérhid

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januéar

253.1 B1 j. miitargy — Aluljaré keresztezé U1 j. foldut alatt
Hidnyilas:

e egynyilasi felszerkezet esetén: max. 44 m;

e tobbnyilasu felszerkezet esetén: igény szerint.

Szerkezettipus ismertetése

A felszerkezet el6regyartott feszitett vasbeton tartok sorozatabdl all, melyeket egyittdolgoztatd
monolit vasbeton palyalemez és kereszttartok kotnek dssze. A leggyakoribb szerkezettipus,
melynek elénye a vasbeton szerkezetekhez mérten gyors épités és az igen jelentds kivitelezési
és Uzemeltetési tapasztalat.

Termékhez kotott széles korben alkalmazott szerkezeti rendszer, mely tipizalt tartékkal ad
"hazai viszonyok koz6tt jol bevalt" megoldast. A jelenleg gyartott maximalis feszitett tartd 44 m
nyilasu, ennek sulya 56t. E hidtipus elénye a "tipizaltsag".
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Hatranya a rugalmatlan alépitmény elhelyezés és a nagyobb szerkezeti sulybdl eredd tobblet
mennyiségek. E tébbletek a felszerkezet sulyaban, a kialakitdshoz szikséges fejgerendaban és
a nagyobb felszerkezet miatti er6sebb pillérekben és nagyobb alapozasi mennyiségekben (tébb
c0l6p, nagyobb coloposszefogo) jelentkeznek.

Epitéstechnoldgia

A tartékat daruzva lehet elhelyezni, mely megkdveteli a hid alatti tér teljes megkdzelithetéségét,
adott esetben ideiglenes utak és deponald, illetve daruzasi helyek létesitésével, illetve ezen
ideiglenesen igénybe vett teriiletek rekultivaciojaval.

Abra 2.5: Aluljaré U1 jelii at alatt feliilnézetben
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Forras: Tanulmanyterv, 2025. januar

Abra 2.6: Aluljaré U1 jelii at alatt oldalnézetben
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Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar
2.5.3.2 B2 j. miitargy — Feliiljaré keresztez6 5501 j. ut és vadatjaro felett

A mtargy az alabbi akadéalyokat keresztezi.
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Keresztezett létesitmény Burkolatszélesség Koronaszélesség Urszelvény

5501 sz. Gt 7,50m 11,00 m 4,70 m

10,00 m - 4,00 m

Nagyvadatjaré

Forras: Tanulméanyterv, 2025 januar

A gyorsforgalmi Ut tervezett tengelye és az 5501. szamu Ut ~54°-0s keresztezési szége igen
kedvezétlen mitargytervezési szempontbdl. A miitargy kialakitasi lehetéségeinek értékelése
arra az eredményre vezet, hogy 6sszességében kedvezd8bb megoldas az 5501. sz. ut
nyomvonalanak korrekciojaval a keresztezési szog ~70°-ra médositasa. igy egynyilasu
eléregyartott tartés hidszerkezet is alkalmazhatd, és nincs szlikség a hidnyilas indokolatlan
mértéki ndvelésére vagy kdzbensd tamasz alkalmazasara.

A mitargy kialakitasat az alabbi abrak mutatjak be.

Abra 2.7: Feliiljaré keresztezé 5501 j. Gt és vadatjaro felett feliilnézetben
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Forras: Tanulmanyterv, 2025. januar

Abra 2.8: Feliiljaré keresztezd 5501 j. Gt és vadatjaré felett oldalnézetben
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Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar
Hidnyilas:

e egynyilasu felszerkezet esetén: max. 44 m
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Szerkezettipus ismertetése

A szerkezet ismertetése megegyezik a B1 mitargynal leirtakkal.

Epitéstechnoldgia

Az épitéstechnologia megegyezik a B1 mitargynal leirtakkal.

2.5.3.3 B3 j. miitargy — Aluljaro keresztez6 U2 j. Gt alatt és B4 j. miitargy — Aluljaré
keresztezé U3 j. ut alatt

A két mitargyat célszer(i egyiitt targyalni, mivel kialakitasuk és miiszaki paramétereik szinte
megegyeznek egymassal.

A fépalya felett B3 és B4 jell hidak szélességét az atvezetett utak fliggvényében az alabbi
tablazat mutatja be.

Tablazat 2.6: Fopalyat keresztez6 utak és az atvezetésiikhoz sziikséges hidszélesség

Burkolat- Korona-

Mtargyak Jele Savkiosztas , | i B Hidszélesség
szélesség szélesség

Burkolt egyeb . B3 2x1 6,00 m 9,00 m 9,13m

ut/foldat/vegyesforgalmi at

Visszafordit6 ag (orszagos B4 oxl 8,00 m 12,50 m 12,63 m

kozut)
Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar

A kozuti hidak 50 cm széles kiemelt szegéllyel és H2 visszatartési fokozatu biztonsagi korlattal
tervezettek.

Hidszerkezet

Hidfékbe befogott, vasbeton palyalemezzel egyittdolgozé hegesztett acél szekrénytartds
kialakitast 6szvérhid.

Hidnyilas: egynyilasu felszerkezet esetén: max. 60 m.

A hidak kialakitasat az aldbbi dbrak szemléltetik. Az abrak a B3 j. mitargy kialakitasat mutatjak
be, de annak kialakitasa a kilométerszelvényszamok kivételével nem kiilonbozik a B4 j.
mitargyétol.

Szerkezettipus ismertetése

Az acél fétartd hegesztett acél szekrénytartékbdl all. Az acél fétartokra kertld palyalemez a
fétartok kozott keresztmetszetileg allandd magassagu, a szélsé fétarték melletti konzoloknal
kiékelt vasbeton lemez. Az acél fétartok végei a vasbeton hidféfalakba kapcsolédo6 vasbeton
bordakba egyittdolgozé médon bebetonozottak, ezaltal az 6nsuly és hasznos teher hataséra is
befogott tartoként viselkednek, mely a csuklos kéttamaszu tartonal kedvezébb
nyomatékeloszlast, ezaltal gazdasagosabb felszerkezetet eredményez.

Ezen hidtipus acél fétartéi izemben eléregyartva a feszitett beton elemeknél kisebb szallitasi
egységekben mozgathatdk. Az acél tartokkal kialakitott felszerkezet kisebb sulyu, igy f6tartéi
kisebb daruzasi igénnyel kerllhetnek elhelyezésre. Az épitendé hidak nyilasai az adott
akadalyhoz igazodva rugalmasabban helyezhet6ek el, nem jelent miiszaki problémat a 45-60 m
nyilastartomany athidalasa sem egyetlen nyilassal.

Elénye, hogy a felszerkezet és a hidfé kdzotti nyomatékbird kapcsolat révén a hid szerkezeti
magassaga csoOkkenthetd. Az acélszerkezet also sikja egyenes, de a beton bordak hosszanak
megvélasztasaval és a kiékelés révén kdveti az igénybevételeket. gy a felszerkezet
palyaszintje alacsonyan tarthatd. A megtakaritas els6sorban a felvezet6 rampak féldmunka
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igényében (valamint a saru- és dilatacids szerkezetek elhagyasaban) jelentkezik. Elénye
tovabba, hogy karcsubb és joval esztétikusabb, mint a hidgerendas szerkezetek. A bajai
Ferenc-csatorna fol6tt ilyen hid valosult meg, j6 minéségben.

Hatranya, hogy az integralt hidszerkezetek esetében altaldban nagyobb alapozas sziikséges,
valamint az épitéstechnolégiaja is bonyolultabb, mint a vasbeton hidgerendak alkalmazéasa.
Emellett az acélszerkezet alkalmazasa kdltségndveld tényezé lehet.

Epitéstechnoldgia
Az acél tartészerkezet ideiglenes jarmokra daruzva késziil. A jarmok a monolit vasbeton
palyalemez és a befogast biztositoé hidféfalak elkésziltét kbvetéen elbonthato.

Abra 2.9: A B3 és a B4 j. miitargy feliilnézetben
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Forras: Tanulmanyterv, 2025 januéar

Abra 2.10: A B3 és a B4 j. miitargy oldalnézetben
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2.5.4 Vizelvezetés

A tervezett vizelvezetés és vizépitést helyszinrajzata T_00_KHT_03.02_V02 jelii helyszinrajz
tartalmazza. A vizelvezetési koncepcio az alabbiakban a kapott adatszolgaltatas alapjan kerdl
bemutatasra.

25.4.1 Burkolat felszini vizelvezetése

A vizelvezetést az érvényben levd ,Kdzutak viztelenitésének tervezése” Utligyi miiszaki el6iras
és az egyéb ide vonatkozo rendelet alapjan kell megtervezni a kbvetkez6 tervfazisokban
(engedélyezési és kiviteli tervek). F6 szempont a vizek befogaddba valé juttatasa gravitacidsan.
Jelenleg a vizelvezetés, vizépités kapcsan csak tanulmanyterv szinti tervek allnak
rendelkezésre.

A kézut vizelvezetését ugy kell biztositani, hogy idegen terlletre térténé ravezetés ne térténjen,
idegen terlleten vizmegallas, kimosédéas ne kdvetkezzen be - mértékadd allapotban sem.

Befogadé hijan levezeté medrek nem kertiltek megtervezésre, a csapadékvizeket
zaportarozokba, vagy a palya két oldalan tarozé-parologtatd arkokba vezetik.

A burkolatrol lefolyd ill. a kérnyezd terlletekrdl palya felé gravitalé csapadékvizeket az utak
oldalan kialakitott talparkokkal, évarkokkal illetve, a bevagasos szakaszok esetén bevagasi
talparokkal, vagy bevagasi folyokaval vezetjik a taroz6-parologtatd arkokba, keresztezé
vizfolyasokba, levezet6 medrekbe.

A nyomvonalvezetésrél elmondhatd, hogy a maximalis hossz-esés nem nagyobb, mint 3%.
Legtébb esetben 0,5 — 1% korili az Utpalya hossz-esése.

Azokon a szakaszokon, ahol szamottevé hossz-esés alakul ki, strtibben kell elhelyezni
vizelvezetd szegélyeket, surrantdkat, akndkat, keresztcsatornakat.

Toltéses szakaszokon a toltés minimalis magassagat a hossz-szivargok, az elvalasztésavban
lévé viznyelbs tisztitdaknak biztonsagos gravitacios vizelvezetése hatarozza meg.

Az tpdlya viztelenitését befolyasolja a palya hossz-esése, valamint egyenes tetészelvény, ives
tulemelt szakaszok megléte. A palya hossz-esése egyes részein 10 %o feletti, ezeken a
helyeken kiils6 vizvezetd szegély létesitése sziikséges, amelyet legalabb 50 méterenként
rézslsurrantdval kell megnyitni, levezetve a palyara hullé csapadékvizet a talparkokba.

2542 Pélyaszerkezetek viztelenitése

A burkolat alatt a geotechnikilag meghatarozott vastagud homokos kavics fagyvédéréteg kerul
beépitésre. Ez a szerkezet vezeti el a burkolat ala beszivargé vizeket. A padka ala a
burkolatszerkezeti rétegek széle és a rézsii kdzott paplanszerl szemcsés réteget terveztink a
burkolatszerkezeti rétegekben szivargo vizek kivezetésére. Ezt a réteget toltésnél, illetve
arokkal kinyitott bevagasnal a rézsiire tervezzik kivezetni. A védéréteg 4% lejtéssel rendelkezik
(amennyiben a beruh&zas soran a féldmunkaépitését kdvetéen kezdddik a burkolatok épitése
2,5% lejtéssel épithetd).

A padka ala a burkolatszerkezeti rétegek széle és a rézsii kdzott paplanszeri szemcsés réteget
terveztiink a burkolatszerkezeti rétegekben szivargé vizek kivezetésére.

A burkolatszerkezet viztelenitésére a hossziranyl vizmozgas megakadalyozasara
keresztszivargok keriilnek elhelyezésre a burkolat mélypontjain (3 db keresztszivargd beépitése
szlikséges, mélyponti el6tte, utana), illetve legfeljebb 300 m-ként, valamint a mélypontokon til a
hid mtargy magaspontja fel6li oldalan.
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2.5.4.3 Felszin alatti vizek elleni védelem

Dontéen toltésben halad a tervezett nyomvonal, Iényeges talajvizszinttel nem kell szamolni, és
nincs mély bevagasos szakasz, amely esetén a rétegvizek megjelenhetnének.

255 EES parkoléhely

A hataratkelShely el6tt az Eurépai Hatarregisztaciés Rendszer adatfelvételéhez sziikséges
(,EES”) parkol6 kialakitasa. A parkol6 a hataratlépési ponttél valamivel tavolabb, 1,5-2km-
re E-ra keriil kijel6lésre, azonban annak pontos paramétere jelen tervezési fazisban —
egyéb paraméterek ismeretének hianydban — pontosan nem meghatarozhat6, ezért jelen
kdrnyezeti hatastanulmany érdemben nem vizsgalja a parkol6 elhelyezését és annak
hatasait. Ettdl figgetlenil a T_00_KHT_03.00_V03 szamu atnézeti helyszinrajzon a
lehetséges helykialakitasa feltintetésre kerdlt.

2.5.6 A gyorsforgalmi Gttal egyutt kialakitand6 Uj hal6zati elemek

2.56.1 5501 j. orszagos kozut korrekcidja

A gyorsforgalmi Ut telepitése az 5501 j. orszagos kdzut korrekcidjat teszi sziikségessé 750 m
hosszon, annak 14+363 — 15+113 km szelvénye koz6tt.

Abra 2.11: 5501 j. Gt nyomvonalkorrekcidja
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984 kmsz.)
asztez6 5501 j. burkolt Ut felett
tositas az 5501 j. ut mellett

2.56.2 Egyéb burkolt utak korrekcioja

A tervezett gyorsforgalmi Ut miatt szilkséges egy ipari teriilethez (volt MgTsz telephelyhez)
vezetd burkolt Ut korrekcioja is, mintegy 760 m hosszon a gyorsforgalmi Gt 73+000 km szelvény
kozelében (lasd aldbbi 4bra).
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Abra 2.12: Ipari teriiletre vezetd burkolt ut korrekciéja a gyorsforgalmi Gt 73+000 km
szelvényszama kodzelében
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2.5.7 Keresztez6 és parhuzamos foldutak korrekcidja

A tervezett gyorsforgalmi it megvaldsitasa soran elvagott teriiletek megkdzelitését — az érintett
onkormanyzatokkal egyeztetve — parhuzamos foldutak biztositjdk. A foldutkeresztezések a
sziikséges helyeken kiilon szinten kertilnek kialakitasra. A féldutak burkolt szakaszai 6,50 m
széles burkolattal és 8,50 m koronaszélességgel keriiltek kialakitasra, a stabilizalt burkolatlan
szakaszok 4,0 - 7,0 m szélességliek a haldézati szerepliik, hosszuk és varhaté forgalom
nagysaguktol figgben. A foldutak burkolt uthoz térténd csatlakozasa elétt min. 50 m sarrazo
burkolat kerul kiépitésre.

A teljes tervezési szakaszon megkdzelitéleg 2330 m féldut épitése/korrigalasa szikséges.

2.5.8 Komplex pihenéhely és hataratkeléhely

A hatarmetszési pont utan a magyar oldalon tervezett kialakitani a komplex pihendhelyet, mely
magaba foglalja a magyar és szerb hatarellenérzéshez szikséges hataratkel6hely
létesitményeit is. A két funkcié egymastdl nem kildnithetd el, szorosan kapcsolédnak
egymashoz. Az alabbiakban réviden bemutatjuk a tervezett komplex pihendhelyet és
hatarallomast és annak létesitményeit. Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a tervezdi
diszpozicié alapjan a hataratkel6helyet csak koncepciéterv (vazlatterv) szinten kellett
megtervezni, ezért a kovetkezo tervfazisokban (engedélyezési és kiviteli tervek) az itt
bemutatott |étesitmények és a hatarallomas tervei még valtozhatnak.

A hatarallomas tervezett kialakitasat a T_00_KHT_04.01_VO03 rajz mutatja be.

A hataratkel6nek személyforgalom mellett korlatozas nélkuli teherforgalomra, ADR és él6allat
atkelésre alkalmasnak kell lennie. Kézuti kapcsolatok vonatkozasaban a hataratkel6helyen jél
elklénitett modon személy - és aruforgalmi kezel6teriiletek, valamint személygépkocsi,
autdbusz tehergépkocsi és veszélyes arut szallito jarmiivek részére kialakitott parkolohelyek
létesiilnek.
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A terlleten a hataratkel6hely funkciéjahoz igazodé irodak, szolgalati helyiségek, szocialis
helyiségek, rendérségi épllet, vizsgald épliletek és csarnokok, raktarak, utasforgalmi terek,
illemhelyek, valamint a hatosagi eljaras ala vont személyek elhelyezésére szolgalé épiiletrészek
kialakitasa sziikséges.

A komplex pihenéhely és hataratkel6hely teriiletébe beletartoznak az M9 autodttal és a
hataratkel6hellyel parhuzamosan kialakitott visszaforditd, illetve dolgozéi megkdzelitést
szolgdlé utak (U2 és U3 . utak) is, illetve a Magyar Kézut szamara kialakitott megkdzelité Ut is.

A komplex pihenéhely és hatarallomas koncepcié terv alapjan készitett latvanyterveit a D
melléklet tartalmazza.

2.5.8.1 Alapadatok
e Tervezési helyszin terllete: ~900 000 m? (~90 ha).
e Jelenlegi 6vezeti besorolas: M4 - 1 — Mezb6gazdasagi terlleti Gvezet.

A tertilet jelenlegi dvezeti besorolasa nem teszi lehetévé egy hataratkel6 létesitését, igy a
szabalyozési terv médositasa sziikséges.

Létszamadatok

A hataratkel6 folyamatos mikddésének biztositdsa érdekében, valtott miszakban 0 - 24 6rdban
kell biztositani az atkelé mikodését, mind a magyar, mind pedig a szerb oldalon.

Az alabbi tablazat az egyes szakhatdésagok altal megadott dsszlétszamokat tartalmazza, melyek
figyelembevételével tervezték a sziikséges épiiletek kialakitasat.

Tablazat 2.7: Hataratkeldhelyen tervezett munkavallaldi 6sszlétszam

Oldal Sorsz.  Epilet neve Létszadm db épiilet Osszlétszam
H 001 Féépulet 740 1 740
H 002 Személyforgalmi atkel6hely 40 1 40
H 101 AFA visszaigénylé iroda 4 1 4

H 102 Els6dleges személygépkocsi vizsgalati helyszin 5 2 10
H 103 Masodlagos személygépkocsi vizsgalod - 2 -

H 104 Utasforgalmi mosdok/KIOSK - 1 -

H 105 Utasforgalmi mosdaék - 1 -

H 201 Autbébusz terminal 48 2 96
H 202 Autobusz fizikai vizsgalati helyszin 2 2 4

H 301 Teherforgalmi vizsgalécsarnok 4 2 8

H 302 Allat- és névényegészségiigyi hatarallomas 16 1 16
H 303 Versenyl6 fogado épilet 4 1 4

H 304 El6 allat fogadé éplilet 10 1 10
H 305 Jarmdi fertétlenitd 1 1 1

H 306 Vamkezel6 iroda 60 2 120
H 307 Mérleghaz 3 1 3

H 308 Rendérségi ellenérzé helyszin 1

H 309 Veszélyes aru ellenérzési helyszin 2 1 2

H 310 Réntgen ellenérzési helyszin - 1 -

H 311 Teherforgalmi mosdé - 2 -
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Oldal Sorsz.  Epilet neve Létszam db épiilet Osszlétszam
H 901 Kutyakennel - 1 -
H 902 NAV raktar és lefoglalt jarmi parkolo - 1 -
H 903 Rendé&rségi raktar és lefoglalt jarma parkold 1 1 1
H 904 Karbantarté miihely 10 1 10
S 001 Féépulet 60 1 60
S 102 Elsédleges személygépkocsi vizsgalati helyszin 5 2 10
S 103 Masodlagos személygépkocsi vizsgalod - 2 -
S 104 Utasforgalmi mosdok/KIOSK - 1 -
S 105 Utasforgalmi mosdaék - 1 -
S 201 Autébusz terminal 48 2 96
S 202 Autbbusz fizikai vizsgalati helyszin 2 2 4
S 301 Teherforgalmi vizsgalécsarnok 4 2 8
S 302 Allat- és névényegészségiigyi hatarallomas 16 1 16
S 303 Versenyl6 fogadé épiilet 4 1 4
S 304 El6 allat fogadd épilet 10 1 10
S 305 Jarm fert6tlenitd 1 1 1
S 306 Vamkezel iroda 60 2 120
S 307 Mérleghaz 3 1 3
S 308 Rendérségi ellenérzd helyszin 4 1 2
S 309 Veszélyes aru ellenérzési helyszin 1 2
S 310 Réntgen ellenérzési helyszin - 1 -
S 311 Teherforgalmi mosdé - 2 -
S 901 Kutyakennel - 1 -
S 902 raktar és lefoglalt jarm{ parkold - 1 -
Osszesen 141116

*Megjegyzés: H — magyar ellenérzési oldal, S — szerb ellenérzési oldal

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar

Parkoléigény

A hatarallomas személyzetének, kiszolgalasnak személygépkocsi elhelyezését a 253/1997.
(XII. 20.) Korm. rendelet (OTEK) 4. sz. melléklet figyelembevételével tervezték meg:

e 11. ipari (izemi) 6nallé rendeltetési egység gyarto, szerel6 helyiségeinek minden
megkezdett 200 m?-e utan,

e 14.iroda, és egyéb 6nall6é rendeltetési egységek huzamos tartdzkodasra szolgéalo
helyiségeinek minden megkezdett 20 m? netto alapteriilete utan,

A fentiek figyelembevételével izemelésnél az egyes éplletek parkoléigénye az alabbi tablazat
szerint alakul mind a belép6 és a kilép6 hatarallomasi ellenérzés (H — belépd oldali, S — kilép6
oldali hatarellenérzés) tekintetében.

Téblézat 2.8: Tervezett dolgozoi, kiszolgaloi parkoldigény épiiletenként

Oldal Sorsz. Epulet neve Netto Parkol6 igény Tervezett fa
alapterilet (m?)  (db) lUltetés szama
001 Féeépulet 4591 78 13
002 Személyforgalmi atkel6hely 440
101 AFA visszaigénylé iroda 27 3 1
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Oldal Sorsz. Epiilet neve Netto Parkolé igény Tervezett fa
alaptertlet (m?)  (db) Ultetés szama
H 102 Elsédleges személygépkocsi vizsgalati 0 0 0
helyszin
H 103 Masodlagos személygépkocsi vizsgalo 243 2 1
H 104 Utasforgalmi mosdok + NUSZ iroda 133 1
H 105 Utasforgalmi mosdé 66 0 0
H 201 Aut6busz terminal 1290 27 5
H 202 Autébusz fizikai vizsgalati helyszin 0 0 0
H 301 Teherforgalmi vizsgalécsarnok 387 2 1
H 302 Allat- és névényegészségiigyi 1265 10 2
hatéarallomas
H 303 Versenylé fogadé éplilet 469 4 1
H 304 El6 allat fogado épiilet 2012 18 3
H 305 Jarmd fertétlenitd 274 0 0
H 306 Vamkezel6 iroda 1326 46 8
H 307 Mérleghaz 96 3 1
H 308 Rendérségi ellendrzd helyszin 63 2 1
H 309 Veszélyes aru ellenérzési helyszin 41 0
H 310 Roéntgen ellenérzési helyszin 0
H 311 Teherforgalmi mosdé 37 0 0
H 901 Kutyakennel 358
H 902 NAYV raktar és lefoglalt jarmi parkold 276 2 1
H 903 Renddrségi raktar és lefoglalt jarmi 143 2 1
parkold
H 904 Karbantart6 mahely 308 3 1
H 905 Lefoglalt aru hitéraktar 66,35 0 0
H - Dolgozéi parkold 0 80+30
S 001 szerb hatdésagok féépulet 921 21 4
S 102 Elsédleges személygépkocsi vizsgalati 0 0
helyszin
S 103 Mésodlagos személygépkocsi vizsgald 243 2 1
S 104 Utasforgalmi mosddk + utdijkezel6 iroda 133 3 1
S 105 Utasforgalmi mosddék 66
S 201 Aut6busz terminal 1290 27 5
S 202 Autébusz fizikai vizsgalati helyszin 0 0 0
S 301 Teherforgalmi vizsgalécsarnok 387 1
S 302 Allat- és névényegészségiigyi 1265 10 2
hatérallomas
S 303 Versenylé fogado épiilet 469 4 1
S 304 El5 allat fogadé épiilet 2012 18 3
S 305 Jarmi fertétlenitd 274 0 0
S 306 Vamkezel iroda 1326 46 8
S 307 Mérleghaz 96 3 1
S 308 Rendérségi ellenérzd helyszin 63 2 1
S 309 Veszélyes aru ellenérzési helyszin 41 0 0
S 310 Roéntgen ellenérzési helyszin 0 0 0
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Oldal Sorsz. Epiilet neve Netto Parkolé igény Tervezett fa
alaptertlet (m?)  (db) Ultetés szama

S 311 Teherforgalmi mosdo 37 0 0

S 901 Kutyakennel 0 0 0

S 902 Raktar és lefoglalt jarmi parkolo 1200 4 1

S - Dolgoz6i parkol6é 0 62+80+30

Osszesen 627 70

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar

A hataratkel6helyen dolgozé és kiszolgald személyzet mellett a hataratlépék szamara is
jelentés szamu parkol6 tervezett, megel6zve a mostani Tompa hataratkel6helyen tapasztalt
gépjarmii feltorlédast, mely a magyar oldalon akar az 53 sz. féuton Tompa elker(lé szakaszaig
is jelentkezik. A két hataroldalon el6zetesen az alabbi parkolészamok tervezettek a hatart
atlépbk szamara:

Tablazat 2.9: Komplex pihendhelyen tervezett el6zetes parkolészamok

Oldal Parkol6 megnevezése Parkol6 szam (db)
Magyar ADR parkolo 50

Magyar Teherparkolo 250 (73+97+80)
Szerb ADR parkolé 50

Szerb Teherparkold 250 (73+97+80)

Osszes parkolo

600

Forras: Sajat szerkesztés a 2025 januari Tanulmanyterv alapjan

Hataratkel6hely tervezett |étesitményeinek kézmiigénye

Az el6zetes koncepcidterv szerint a hataratkel6hely energiai igényei az alabbiak lesznek a
magyar (H) és a szerb (S) hatarellenérzési oldalon.

Téblazat 2.10: Hataratkel6hely tervezett |étesitményeinek energiai igényei az épitészeti

vazlatterv alapjan

Oldal Sorsz. Epiilet neve Vizigény Villamosenergia
(gépészet nélkul)

m3/h kw

H 001 Féépulet 90,40 235,24

H 002 Személyforgalmi atkel6hely 0,00 80,00

H 101 AFA visszaigénylé iroda 0,48 8,18

H 102 Elsédleges személygépkocsi vizsgalati helyszin 0,00 0,00

H 103 Masodlagos személygépkocsi vizsgald 0,62 10,73

H 104 Utasforgalmi mosdék + NUSZ iroda 1,65 3,19

H 105 Utasforgalmi mosdok 1,45 2,65

H 201 Aut6busz terminal 2,96 54,60

H 202 Autébusz fizikai vizsgalati helyszin 0,00 0,00

H 301 Teherforgalmi vizsgalécsarnok 0,48 11,61

H 302 Allat- és névényegészségiigyi hatarallomas 2,72 64,52

H 303 Versenylé fogado épiilet 0,48 20,47

H 304 El6 allat fogadé épiilet 1,20 60,37

H 305 Jarmu fertétlenitd 0,12 4,00

H 306 Vamkezel6 iroda 12,60 64,72
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Oldal Sorsz. Epiilet neve Vizigény Villamosenergia
(gépészet nélkul)
H 307 Mérleghaz 0,48 3,85
H 308 Rendérségi ellendrzd helyszin 0,24 2,84
H 309 Veszélyes aru ellenérzési helyszin 0,12 1,42
H 310 Réntgen ellenérzési helyszin 0,00 0,00
H 311 Teherforgalmi mosdé 2,00 0,74
H 901 Kutyakennel 0,62 6,53
H 902 NAV raktar és lefoglalt jarmi parkolo 0,00 5,53
H 903 Renddrségi raktar és lefoglalt jarmi parkold 0,12 2,86
H 904 Karbantarté miihely 1,20 5,31
H 905 Lefoglalt aru hiitéraktar 0,00 1,59
S 1 Szerb hatésagok féépiilet 22,60 58,81
S 102 Elsédleges személygépkocsi vizsgalati helyszin 0,00 0,00
S 103 Masodlagos személygépkocsi vizsgald 0,62 10,73
S 104 Utasforgalmi mosdok + Utdijkezel6 iroda 1,62 3,19
S 105 Utasforgalmi mosddék 1,45 2,65
S 201 Autébusz terminal 2,96 54,60
S 202 Aut6busz fizikai vizsgalati helyszin 0,00 0,00
S 301 Teherforgalmi vizsgalécsarnok 0,48 11,61
S 302 Allat- és névényegészségligyi hatarallomas 2,72 64,52
S 303 Versenylé fogado épiilet 0,48 20,47
S 304 El6 allat fogadé épiilet 1,20 60,37
S 305 Jarmu fertétlenitd 0,12 4,00
S 306 Vamkezel6 iroda 12,60 64,72
S 307 Mérleghaz 0,48 3,85
S 308 Rendérségi ellenérzé helyszin 0,24 2,84
S 309 Veszélyes aru ellenérzési helyszin 0,00 0,00
S 310 Réntgen ellenérzési helyszin 0,00 0,00
S 311 Teherforgalmi mosdo 2,00 0,74
S 901 Kutyakennel 0,00 0,00
S 902 Raktar és lefoglalt jarm{ parkold 0,00 33,15
Osszesen 169,51 1014,05

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januéar

A tervezett 2 db rontgen létesitéséhez nagyfesziiltségl elektromos ellatasra van sziikség és
min. 32 Amper az elektromos aramerdsség igénye a masodlagos vizsgalé miihelynek.

A hataratkel6hely biztonsagos miikddtetéséhez sziikséges a késdbbi tervfazisban a vizhalézat
és a tlizoltas céljara szolgald vizkivételi lehetéségek (fold feletti tlizcsap, szlikség szerint
tliziviztarozo) tervezése (rajzon valé feltiintetése).

A hataratkelShely éjszakai megvilagitasahoz a kés6bbi tervfazisban tervezni szikséges az
elektromos haldzatot és a kapcsolodd szerelvényeket, mitargyakat, valamint az ADR
vizsgaléhelyeken robbanas biztos vilagitd berendezések tervezése és létesitése sziikséges.

Tervezett pihené helyhez sziikséges még:

e vizellatas kb. 3200 m
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e szennyvizelvezetés kb. 4900 m
e aramellatas kb. 3000 m

vezetéképités.

Az épliletek tekintetében az energetikai koncepciéterv szerint sszesen 5500 m2 nagysagu
napelem panel lesz felszerelve, mely az éves villamosenergia sziikséglet kb. 55%-at tudja
fedezni.

Megjegyezziik, hogy a hataratkel6hely 180 m3/nap keletkezdé szennyvizmennyiségét a tompai
szennyviztisztitételepre kivanjak majd tovabbitani, mely kapacitasa jelenleg 380 m3/nap*. A
kovetkezd tervfazisokban a tényleges épitészeti tervek birtokaban szlikséges vizsgalni a
jelenleg rendelkezésre allo tisztitasi kapacitas bdvitésének szikségszerliségét.

2.5.8.2 Epitészeti megjelenés

A projekt célja, hogy a legmodernebb épitészeti technolégiakat és anyagokat alkalmazva egy
korszeri és eléremutato éplletegyittest hozzon Iétre. Az innovativ épitészeti megoldasok, mint
a modularis épités, az intelligens épuletiranyitasi rendszerek és a kdrnyezettudatos
anyaghasznalat mind hozzajarulnak ahhoz, hogy az épiiletek hossz( tavon fenntarthatdéak és
rugalmasan alakithatéak legyenek.

Szinvilag
Az épiiletek szinvilaganak megvalasztasakor a természetes és visszafogott szinek

alkalmazasat részesitette elényben az épitészeti koncepcioterv. Ez a szinpaletta nemcsak
esztétikai, hanem pszicholdgiai szempontbdl is kedvezd hatassal van az emberekre.

A természetes szinek, mint a féldszinek (barnék, bézsek, szirkék), harméniat és nyugalmat
sugallanak, 6sszhangban vannak a kérnyezettel.

Abra 2.13: Az épliletek tervezett szinvilaga

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar

Anyaghasznalat

A tervezés soran fontos volt, hogy modern épitészeti technoldgiakat és anyagokat alkalmazva
egy korszer(i és eléremutatd épliletegylttest hozzon létre az épitészeti vazlatterv. Az innovativ
épitészeti megoldasok, mint az eléregyartas és a modular is épités és a kdérnyezettudatos
anyaghasznalat mind hozzajarulnak ahhoz, hogy az épiiletek hosszu tavon fenntarthatéak
legyenek. Az éplletek homlokzatburkolataként olyan idétallé és strapabiré anyagokat
valasztottak, mint a nyersbeton fellletek és a kiilonb6zé texturaju fémlemez burkolatok,
amelyek modern és korszerli megoldast nyudjtanak, valamint igényes megjelenést kdlcsénéznek
az épuletnek. A kdzforgalom altal is hasznalhato épuleteken a fa homlokzatburkolat is
megjelenik kisebb fellleteken. A fa természetes megjelenése melegséget és karaktert ad az

! Forras: https://kiskunviz.hu/uploads/files/kozzeteteli-listak/szennyviz_telepek_muszaki.pdf
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éplleteknek, de alkalmazasa nemcsak esztétikai, hanem fenntarthatdsagi szempontbdl is
elényds, mivel a fa megujulé forrasbdl szarmazik.

A térlefedések szerkezetének anyaga fa és acél szerkezeti, ami kellemes megjelenést nyujt az
alatta athaladoknak. A tetd bevilagito fellletei, természetesen vilagossa teszik ezt az alattuk
talalhato tereket.

Az organikusan hullamzé tet6felliletek fedése fehér fémlemez és UV védelemmel ellatott
attetsz6 polikarbonat kombinaciojabdl all, amely a tortvonalu tetéformat is konnyen lekoveti.
Fémlemez burkolat tovabba a csarnok épiileteken jelennek meg. A minéségi anyagokhasznalat
mind az épliletek és a térlefedések tekintetében tartossagot és eleganciat sugallanak

A tervezett hataratkel6hely vazlatterven alapuld latvanyterveit a D mellékletbe csatoltuk.

2.5.8.3 Epuletek

Az alabbiakban vazlatterv szinten bemutatjuk a hatarallomason tervezett épileteit mind a
magyar, mind pedig a szerb ellendrzési oldalon. A magyar ellendrzési oldalnak a belép6
forgalmat ellenérzd oldalt (Tompa felé esd) értjik, mig a szerb ellenérzési oldalnak a kilépé
forgalmat ellenérzé oldalt (Csikéria felé es6) értjuk.

HO001 Féépiilet

KIALAKITAS: Az éplilet féldszint + 2 emelet kialakitast és a magyar belépé oldalon talalhatd. A
foldszinten talalhatd a rendérségi terilet, valamint a kilén bejaratu, szeparalt részként az
utasforgalmi vamigyintézeés terilete. Az 1. emeleten a NAV terlilete lett kialakitva, amely egy
k6zds lépcs6hazon keresztll kozelitheté meg. Ezen az emeleten még kilén bejarattal — a k6zos
Iépcs6hazbodl — a rendbrség szamara kialakitott 6db szallashely talalhaté. A 2. emeleten a
Katasztréfa Védelem teriilete van tervezve, amely szintén a k6zos [épcséhazbdl kozelithetd
meg. A 2. emeleten egy kézds hasznalatl nagy targyald, valamint VIP terilet helyezkedik el. Az
épllet kialakitasanal szempont volt a jo k6zérzet biztositasa, ezért lett egy vilagos oldalfolyosés
rendszer tervezve, ahonnan a helyiségek nyilnak. Az épllet egy belsd, vilagos udvar koré lett
szervezve, amely udvar szeparalt pihend részként tud funkcionalni.

ALKALMAZOTT SZERKEZETEK: Szerkezetileg az épulet pillérvazas kialakitdsu gerendékkal
Osszefogva. Tetbszerkezet lapostetd, zdldtetdvel kialakitva. Az épulet megjelenésével
kapcsolatban, a vizszintes tagolasu savok karakteres kialakitast adnak az éplletnek, amelyek a
szinteket kiemelik. A homlokzaton nyersbeton és vakolt felliletek jelennek meg, fa elemekkel
kiegészitve. Alapozas pillér alapokkal megoldva.

FELULETKEPZES: fehér vakolt felulet, natdr nyersbeton feliilet, kezelt fa lamellak, masodik
szinti zar6fodémen burkolt, jarhato- és zoldtetdé

TETO, CSAPADEKVIZ ELVEZETES: a teték csapadékviz elvezetése tetédsszefolydk
segitségével épileteken belll térténik.
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Abra 2.14: H001 Féépiilet vazlatterve

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar

HO002, S002 Személyforgalmi hataratkelési pont

KIALAKITAS: A személygépjarmiivek dsszesen 10-10 savot tudnak hasznalni. Minden savhoz a
magyar és a szerb hat6sagok részére is 1-1 iker kezeléfllke tartozik. A teriilet a f6épuletekbdl
fedetten megkdzelithetd. A gyorsabb hataratkelés céljabol az utasforgalom haladéasi irdnya a
forgalomnak megfelel6en valtoztathatd. A kezelési teriilet teljesen fedett, a teté megjelenése
korszer, organikus kialakitassal rendelkezik.

ALKALMAZOTT SZERKEZETEK: A tetd elsédleges tartoszerkezete méretezett kor
keresztmetszeti, acél elemekbél és CLT fa gerendakbal all.

FELULETKEPZES: A tetd acél szerkezetei fehér szinliek a CLT gerendak természetes natur
felulettel rendelkeznek. Fedése fehér fémlemez és attetszé polikarbonat kombinacidja. Az
kezel&fllkék fa és beton.

TETO, CSAPADEKVIZ ELVEZETES: A teté csapadékviz elvezetése a tetd tartéoszlopaiba
integralva kertil megoldasra, nem rontva ezzel az 6sszképet.
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Abra 2.15: H002, S002 Személyforgalmi hataratkelési pont vazlatterve

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar

H101 AFA visszaigénylé iroda

KIALAKITAS: Az irodaépiilet a magyar kilép6
oldalon talalhaté, a személyforgalmi hataratkelést
megel&zden. Az épiletben egy négyfés iroda,
mosdo + teakonyha talalhaté. Az Ggyintézéshez
az iroda mellett 10 db parkol6hely lett kialakitva.

Abra 2.16: H101 épilet vazlatterve

ALKALMAZOTT SZERKEZETEK: Az épllet
teherhordo6 falszerkezete keramia falazéblokk,
vasbeton zarofédémmel, lapostetével.

FELULETKEPZES: Nyersbeton és vakolt
fellletek valtva helyezkednek el a homlokzaton.
Lapostet6s kialakitas.

TETO, CSAPADEKVIZ ELVEZETES: Az épiilet Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar
csapadékviz elvezetése kilsd ereszcsatornaval

torténik.

H102, S101 Elsédleges személygépkocsi vizsgalati helyszin

KIALAKITAS: A vizsgalati helyszin fedett helyszinen talalhato, 15 parkolohellyel, kozel a
féépulethez.

ALKALMAZOTT SZERKEZETEK: A tetd szerkezete el6regyartott acél és CLT elemekbdl all,
koénny, fémlemez fedéssel.

FELULETKEPZES: fehér, acél és natur szin(i kezelt CLT szerkezet
TETO, CSAPADEKVIZ ELVEZETES: A tetd csapadékviz elvezetése a tetd tartéoszlopaiba

integralva keril elvezetésre.
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Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar

H103, S103 M&sodlagos személygépkocsi vizsgalo

KIALAKITAS: A személygépkocsi ellenérzési
terlilet mindkét oldalon megtalalhat6. A tertleten
a magyar €s a szerb hatésagok épuletei
egymashoz képest parhuzamosan helyezkednek
el, egy kisebb fedett tertletet kérbedlelve.
Mindkét hatdésag épliletében egy zart és egy
fedett vizsgalotér talalhatd. A vizsgaldohoz mihely
és iroda kapcsolodik. Az éplileten belil
utlevélkezel6 iroda és fogda is helyet kapott.

Abra 2.18: H103, S103 épiilet vazlatterve

ALKALMAZOTT SZERKEZETEK: Az épllet Forras: Tanulmanyterv, 2025>januér-
egyszintes, vasbeton pillérekkel erdsitett
falazoblokk szerkezet(i, mon. vasbeton zaréfédémmel. lapostetbvel.

FELULETKEPZES: nyersbeton és fehér vakolt feléletek, fa oszlopok

TETO, CSAPADEKVIiZ ELVEZETES: A csapadékviz elvezetés kiils6 ereszcsatornaval torténik.

H104, S104 Utas mosdo és NUSZ iroda

KIALAKITAS: Az utas mosdd és NUSZ iroda
épllete a hataratkelé mindkét felén megtalalhaté.
A mosdokat a személygépkocsival és az s
autdbusszal érkez6 utasok hasznalatara lett =Sy
kialakitva. A mosdok kildn beltérbél nyilnak. Az 1
épulethez kapcsolddva kilon akadalymentes
mosdo és pelenkazé helyiség is helyet kapott. Az
épilet masik oldalan utdijszolgéaltatok részére ﬁm][[] F\mﬂlﬂ]

1=

Abra 2.19: H104, S104 épiilet vazlatterve

lettek kialakitva irodak.

Az éplilet el6tt arnyékolt tertlet talalhato Forrés: Tanulméanyterv, 2025 januar
padokkal, kiltéri batorokkal.

ALKALMAZOTT SZERKEZETEK: Az épllet egyszintes, vasbeton pillérekkel erdsitett
falazoblokk szerkezet(i, mon. vasbeton zaréfédémmel. lapostetével.

FELULETKEPZES: nyersbeton és fehér vakolt feldletek, fa lamellak

TETO, CSAPADEKVIZ ELVEZETES: A csapadékviz elvezetés kiils6 ereszcsatornaval torténik.
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H105, S105 Utas mosdé

KIALAKITAS: Az utas mosdo épiilete a
hataratkel6 mindkét felén megtalalhaté. A
mosdokat a személygépkocsival és az
autobusszal érkezd utasok hasznélatéra lett
kialakitva. A mosdok kulon beltérbél nyilnak. Az
épulethez kapcsolddva kilon akadalymentes
mosdo és pelenkazé helyiség is helyet kapott.

Abra 2.20: H105, S105 épiilet vazlatterve

Az épllet el6tt arnyékolt tertlet talalhato
padokkal, kiltéri butorokkal. ,
Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar

ALKALMAZOTT SZERKEZETEK: Az épllet
egyszintes, vasbeton pillérekkel erésitett
falazéblokk szerkezet(i, mon. vasbeton zar6fédémmel. lapostetdvel.

FELULETKEPZES: nyersbeton és fehér vakolt feldletek, fa lamellak
TETO, CSAPADEKVIZ ELVEZETES: A csapadékviz elvezetés kiilsé ereszcsatornaval torténik.

H201, S201 Autdbusz terminal

KIALAKITAS: Az autébusz terminal a busszal érkezé utasok atvizsgalasara szolgal. Az
autdbuszok szamara az épllet két oldalan két-két savban van lehet6ségiik fedett tér alatt
megallni. Az épllet megkozelitése és elhagyasa szintén el6tetével fedett téren at lehetséges.
Az éplilet belsé rendszere lehetéséget ad a kiillénbdzé vizsgalati metddusok lefolytatasara. Az
éplleten belll a magyar és a szerb hatésdgok kézdsen végzik feladataikat, a vizsgalati terek
ennek megfeleléen lettek kialakitva.

ALKALMAZOTT SZERKEZETEK: Az épulet egyszintes, vasbeton pillérvazas szerkezetd,
falazéblokk kitdlté falakkal, mon. vasbeton zaréfédémmel. lapostetével.

A kétoldalt talalhaté autdobuszmegalld egyedi acél szerkezeti, kbnnylUszerkezetes origami-szeri
mozgalmas tetével fedett terulet.

FELULETKEPZES: nyersbeton és fehér vakolt feldletek, fa lamellak, lapostetd napelemekkel
TETO, CSAPADEKVIiZ ELVEZETES: A csapadékviz elvezetés kiils6 ereszcsatornaval torténik.

Abra 2.21: H201, S201 Autdbusz terminal vazlatterve

7/ —
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Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar

H202, S202 Autbbusz fizikai vizsgalati helyszin

KIALAKITAS: A vizsgalati helyszin fedett
terlleten talalhatd, parhuzamosan két jarmu
vizsgalatara alkalmas.

Abra 2.22: H105, S105 épiilet vazlatterve

ALKALMAZOTT SZERKEZETEK: A tet6é
szerkezete eléregyartott acél és CLT elemekbél
all, kénny, fémlemez fedéssel.

FELULETKEPZES: fehér, acél és natur szin(i
kezelt CLT szerkezet

TETO, CSAPADEKVIZ ELVEZETES: A tet6
csapadékviz elvezetése a tetd tartboszlopaiba
integralva kerdl elvezetésre.

Forras: Tanulményterv 2025 januar

H301, S301 Teherforgalmi vizsgélocsarnok

KIALAKITAS: A hatarellenérzés mindkét oldalan megtalalhaté épiilet. A magyar és a szerb
hatésagok épllete egymas tikorképeiként, parhuzamosan helyezkednek el. Az épuletben
vizsgalotér talalhatd rAmpaval, az kirakodott aruk tarolasara szolgéalé raktarak, egy mihely és
szoc. blokk talalhaté.

ALKALMAZOTT SZERKEZETEK: Az épllet egyszintes, acél vazas csarnok épiilet,
szendvicspanel burkolattal, alacsony hajlassz6gl lapostetével.

FELULETKEPZES: barna szendvicspanel homlokzatburkolat és tetéfedés
TETO, CSAPADEKVIZ ELVEZETES: A csapadékviz elvezetés kiilsé ereszcsatornaval torténik.

Abra 2.23: H301, S301 Teherforgalmi vizsgalécsarnok vazlatterve

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar
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H302, S302 Allat- és Névényegészségiigyi hatarallomas, Allat és Novényi Eredetii aruk
fogaddépilete

KIALAKITAS: Az épilet egyik oldalaban az &llat- mig masikban a novényegészségiiggyel
kapcsolatos funkciok talalhatéak. A fogado és dokkld rész az éplletbél kiemelten kerdlt
kialakitasra méretigénybdél adéddan. Az épulet kdzépsd savjaban helyezkednek el a hiité és
fagyaszto taroldk, igy mindenhonnan kénnyen és gyorsan elérhetéek. Mindkét funkcidhoz kilon
vizsgalo labor és fekete-fehér 61t6z6 is kapcsolddik. Az ligyfélfogadasra alkalmas terek az
épulet két végében kaptak helyet.

ALKALMAZOTT SZERKEZETEK: Az éplilet acél csarnokvazas épiilet, ami megemelt
padlészinttel, kiemelt vasbeton labazatra készil.

FELULETKEPZES: nyersbeton feliilet, fémlemez homlokzatburkolat, napelemek
TETO, CSAPADEKVIZ ELVEZETES: A csapadékviz elvezetés kiilsé ereszcsatornaval torténik.

Abra 2.24: H302, S302 Allat- és Novényegészségiigyi hatarallomas, Allat és Novényi
Eredetii aruk fogadoépiilet vazlatterve

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januéar

H303, S303 Versenyld istallo

KIALAKITAS: A versenylovak fogadésara kiilén 24 box + 1 elkiilénité boxbdl allé épiilet szolgal.
Az éplletnek sajat személyzete, vizsgaloja és kiszolgalo terei vannak. Alacsony hajlasszogd,
magastetds épluilet.

ALKALMAZOTT SZERKEZETEK: Az éplilet acél csarnokvazas épulet, melynek fltétt irodai
része és a labazati részek falazott szerkezetiek.

FELULETKEPZES: fémlemez homlokzatburkolat és tetéfedés
TETO, CSAPADEKVIZ ELVEZETES: A csapadékviz elvezetés kiilsé ereszcsatornaval torténik.
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Abra 2.25: H303, S303 épiilet vazlatterve Abra 2.26: Példa a boxok kialakitasara

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar

H304, S304 Elsallat fogado épiilet

KIALAKITAS: Az épiilet fedett és zart karamokkal o )
is fel van szerelve igy alkalmas killdnb6z6 patas ~ APra 2.27: H304, S304 épulet vazlatterve
allatok fogadaséra. Az épuletben két nagyobb s
kulon megkozelithetd helyiség lett kialakitva az
egyéb allatok részére. Az épllethez legel6
tartozik.

ALKALMAZOTT SZERKEZETEK: Az épllet
egyszintes, kdnnyliszerkezetes, alacsony
hajlassz6gli magastetével. Acél csarnokvazas,
melynek f(itott irodai része és a labazati részek
falazott szerkezetiek.

FELULETKEPZES: barna fémlemez
homlokzatburkolat és tetéfedés

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar

TETO, CSAPADEKVIZ ELVEZETES: A csapadékviz elvezetés kiilsé ereszcsatornaval torténik.
H305, S305 Jarmlifertétlenito

KIALAKITAS: a harmadik orszagokbdl az EU-ba visszatéré ures éllatszallitd jarmivek helyben,
hatarozatban elrendelt takaritasara, tisztitasara és fertétlenitésére szolgal6 épulet. A moso
térben elektromos, automata kuls6 mosoé-fertétlenité berendezés talalhat6. Az épulethez tartozik
egy kilon bejaratu 61t6z6 blokk is. A fertétlenitd éplilet vizzard betonnal tervezett kialakitani, CE
min&sitésl vizvisszaforgatd berendezéssel és olaj- és hordalékfogoval tervezett beépiteni.

ALKALMAZOTT SZERKEZETEK: Egyszintes kdnnyliszerkezetes acél csarnok épiilet,
szendvicspanel burkolattal, alacsony hajlasszogl lapostetével.

FELULETKEPZES: barna szendvicspanel homlokzatburkolat és tetéfedés
TETO, CSAPADEKVIZ ELVEZETES: A csapadékviz elvezetés kiils6 ereszcsatornaval torténik.
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Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar

H306, S306 Vamkezeld iroda

KIALAKITAS: Az éplilet a teherforgalmi ligyintézésnél felmeriilt igényeket szolgalja ki a beléps
és kilép6 oldalon egyarant. Egy kézponti kd6zds térbél nyilik két iranyba a magyar és szerb
Ugyintézés. Megjelenésében hasonlé karaktereket mutat a f6épllettel.

ALKALMAZOTT SZERKEZETEK: Szerkezetét tekintve foldszintes, pillérvazas kialakitasu,
lapostetdvel. Alapozas pilléralapok.

FELULETKEPZES: fehér, vakolt homlokzat
TETO, CSAPADEKVIZ ELVEZETES: A csapadékviz elvezetés kiilsé ereszcsatornaval torténik.

Abra 2.30: H306, S306 Vamkezeld iroda vazlatterve

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar
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H307, S307 Mérleghéaz

KIALAKITAS: A mérlegelési pontok egyedi fa
tartoszerkezeti, kdnnylszerkezetes
szegmensivi tetvel fedettek. Ez alatt talalhat6 a
mérleghaz is, amely két mérlegelési pontot
szolgal ki.

ALKALMAZOTT SZERKEZETEK: Az épllet
vasbeton egyszintes, vasbeton pillérekkel
er8sitett falazoblokk szerkezet(i, mon. vasbeton
zarofodémmel. lapostetével.

FELULETKEPZES: barna szendvicspanel
homlokzatburkolat és tet6fedés

Abra 2.31: H307, S307 épiilet vazlatterve

Forras: Tanulménytéfv| 2025 januar

TETO, CSAPADEKVIZ ELVEZETES: Az épiilet fedett helyen, tetd alatt talalhato, igy 6nallé
vizelvezetéssel nem rendelkezik. A teté csapadékvizelvezetése az oszlopokba integraltan

torténik.
H308, S308 Rendodrségi ellendrzé helyszin

KIALAKITAS: A rendérségi ellenérzd helyszin
konnylszerkezetes tetdvel ellatott helyszin. A
tet6 alatt 3 vizsgalati helyszin kerdlt kialakitasra.
A helyszin mellé kbézvetleniil egy kis iroda épulet
kerdlt, egy iroda helyiséggel, 6lt6zével és
kiszolgalé helyiségekkel.

ALKALMAZOTT SZERKEZETEK:
Koénnylszerkezetes, lapostetével fedett helyszin.
Az iroda épulete falazé blokk tartdszerkezeti

FELULETKEPZES: fehér acélszerkezet,
fémlemez fedés.

Abra 2.32: H308, S308 épiilet vazlatterve
o

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar

TETO, CSAPADEKVIZ ELVEZETES: A csapadékviz elvezetés kiilsé ereszcsatornaval torténik.

H309, S309 Veszélyes aru ellen6rzé helyszin
KIALAKITAS: Lapostetével fedett helyszin,
veszélyes anyagot szallitd jarmiivek
ellendrzésére. Parhuzamosan 2 jarma vizsgalatat
biztositja a helyszin.

ALKALMAZOTT SZERKEZETEK:
Koénnylszerkezetes, lapostetével fedett helyszin.

FELULETKEPZES: fehér acélszerkezet,
fémlemez fedés

TETO, CSAPADEKVIZ ELVEZETES: A

Abra 2.33: H309, S309 épUIet vazlatterve

‘ \{ T\TS&T

\\‘\ o — - \ \

Forras: Tgﬁulményterv, 2025 januér

csapadékviz elvezetés kilsé ereszcsatornaval torténik, a tarté oszlopok mellett.
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H311, S311 Teherforgalmi mosdo

KIALAKITAS: Az utas mosdo épilete a
hataratkeld tobb pontjan is megtalalhato. A
mosdokat a tehergépjarmiivel érkezd utasok
hasznélatara lett kialakitva. A wc-k kilon
beltérbdl nyilnak.

ALKALMAZOTT SZERKEZETEK: egyszintes
falazott szerkezet, vasbeton alaplemezzel és
zarofédémmel.

FELULETKEPZES: nyersbeton és vakolt fehér
homlokzat

TETO, CSAPADEKVIZ ELVEZETES: A
csapadékviz elvezetés kulsé ereszcsatornaval
térténik.

Abra 2.34: H311, S311 épulet vazlatterve

\

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar

H902 NAV raktar és lefoglalt jarmiiparkolé és H903 Renddrségi raktar és lefoglalt jarmii

parkolo

KIALAKITAS: Egyszintes kdnnyliszerkezetes acél csarnok alacsony hajlasszogi lapostetével.
Beltere raktarozas alkalmas modon kialakitva. A parkol6 burkolt elkeritett teriileten fekszik. A

két épllet szerkezeti kialakitasaban megegyezik.

ALKALMAZOTT SZERKEZETEK: Acél vazszerkezeti csarnok épllet, szendvicspanel

burkolattal, tetével.

FELULETKEPZES: barna szendvicspanel homlokzatburkolat és tetéfedés

TETO, CSAPADEKVIZ ELVEZETES: A csapadékviz elvezetés kiilsé ereszcsatornaval torténik.

Abra 2.35: H902 és H903 épilet vazlatterve

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar
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H904, H901 Karbantarté miihely, kutyakennel

KIALAKITAS: Egyszintes kénny(iszerkezetes acél csarnok alacsony hajlasszdgi lapostetével.
Az épllet egyik felében mihely, raktar és 61t6z6k talalhatéak, a masik fele fedett beallot biztosit
a karbantartashoz sziikséges épiiletek szamara.

ALKALMAZOTT SZERKEZETEK: Egyszintes kdnnyliszerkezetes acél csarnok épllet,
szendvicspanel burkolattal, alacsony hajlassz6gl lapostetével.

FELULETKEPZES: barna szendvicspanel homlokzatburkolat és tetéfedés
TETO, CSAPADEKVIZ ELVEZETES: A csapadékviz elvezetés kiils6 ereszcsatornaval torténik.

Abra 2.36: H904, H901 Karbantarté miihely, kutyakennel vazlatterve
}

1

g

Forras: Tanulmanyterv, 2025. januar

S001 Szerb hatésagi féépulet

KIALAKITAS: Az éplilet fsz + 1 emelet kialakitasu, ahol a szerb hatésag (rendérség és vam
Ugyintézés) foglal helyet a magyar kilép6 oldalon. A két hatésag a kdzos hasznalatl Iépcsbhaz,
kdzlekedd két ellentétes oldalan helyezkedik el.

ALKALMAZOTT SZERKEZETEK: Ez az éplilet hosszf6falas rendszer(, pillérvaz erésitéssel.
Tetbkialakitas lapostetd részben zdldtetd kialakitassal. Alapozas sav +pilléralapok.

FELULETKEPZES: Az épiilet megjelenése és anyaghasznalata figyelembe veszi a HO01 épiilet
karakteres homlokzatkiképzését, igy azonos anyaghasznélat valosult meg itt is.

TETO, CSAPADEKVIZ ELVEZETES: az tet6k csapadékviz elvezetése tetédsszefolydk
segitségével épiileteken belll torténik.
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Abra 2.37: S001 Szerb hatosagi féépiilet vazlatterve

Forras: Tanulmanyterv, 2025. januéar

S$902 Raktar és lefoglalt jarmiiparkolé

KIALAKITAS: Egyszintes kdnnyliszerkezetes acél csarnok alacsony hajlasszdgi lapostetével.
Beltere raktarozas alkalmas modon kialakitva. A parkol6 burkolt elkeritett tertleten fekszik.

ALKALMAZOTT SZERKEZETEK: Acél vazszerkezetl csarnok éplilet, szendvicspanel
burkolattal, magastetével

FELULETKEPZES: barna szendvicspanel homlokzatburkolat és tetéfedés
TETO, CSAPADEKVIZ ELVEZETES: A csapadékviz elvezetés kiilsé ereszcsatornaval torténik.

Abra 2.38: S902 Raktar és lefoglalt jarmiiparkolé vazlatterve

Forras: Tanulmanyterv, 2025. januar

2.5.9 Egyéb létesitmények

Egyéb létesitmény nem tervezett.

2.5.10 Vasuti keresztezések

A tervezési terlileten nem tervezett vasUti keresztezés kiépitése.
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2.5.11 Kerékparutak

A tervezési szakasz kdrnyezetében, az 53. sz. féuton Tompa elkeriil6 szakasszal
parhuzamosan mindkét iranybdl kerékparat épult ki az 55. sz féut iranyaba. A teleptilésen 6nallé
kerékparut mar nem épult ki, hanem a telepiilésen athaladé szakaszon csak kerékparos nyom
talalhato. Az 53. sz féut Tompa elker(il6tél délre szintén az 53. sz. féuttal parhuzamosan 6nallo
kerékparut épiilt ki a hataratkel6ig.

A nyomvonalat és annak tagabb kdrnyezetét keresztiranyu kerékparos infrastruktira épitett
formaban nem érinti, azonban az EuroVelo 13 Vasfliggdny Utvonala az 5501 sz. Gt iranyabdl, az
53. sz. féut nyomvonalan délnek fordulva Szabadkén keresztil halad végig.

A térség kerékparutjait és kerékparos Utvonalait az alabbi abrak szemléltetik.

Abra 2.39: Eurovelo 13 érintett nyomvonala Abra 2.40: Egyéb kerékparutak és kerékparos
Gtvonalak a tervezési terlileten
Mélykat i

Tompa
o

Bacsalmas

Manunh

Forras: www.eurovelo.hu Forras: Tanulméanyterv, 2024.09
A tervezett Uj gyorsforgalmi Uthoz és hataratkel6helyhez nem tervezett Uj kerékparut létesitése.

2.6 A tevéekenység megvaldsitasanak leirasa

2.6.1 Ut forgalomba helyezése

Engedélykoteles, elkészilt kbzlekedési épitmény a Nemzeti Kdzlekedési Hatdsag engedélyével
helyezhet6 forgalomba. A hatdsag a forgalomba helyezési engedély megadasa elétt, a mlszaki
atadas-atvételi eljaras befejezését kdvetéen vagy azzal egy idében helyszini szemlét tart. Az
eljaras soran a szakhatosagok nyilatkoznak, hogy az épitmény az allasfoglalasuknak
megfeleléen valdsult-e meg és hozzajarulnak-e a forgalomba helyezéshez.

Az épittet6 a forgalomba helyezés engedélyezése érdekében atadja a hatésagnak az at
megvalosulasi tervét a megfeleléségi nyilatkozatokkal, a miiszaki atadas-atvételrél késziilt
lezart jegyz6konyvet, a megjeldlt kdzmilszolgaltatok, utkezel6k, és vagyonkezeld nyilatkozatat,
az 6sszes érintett Utkezeld altal jovahagyott, kezeldi lehatarolasi tervet és esetlegesen elbirt
egyéb dokumentumokat.
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A forgalomba helyezés engedélyezése elbtt az elkésziilt épitményt a forgalom részére - a
forgalom alatti épités kivételével - megnyitni nem szabad.

A hatésag abban az esetben engedélyezi a forgalomba helyezést, ha az épitmény az épitési
engedélynek megfelel6en épllt meg, rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas, és kielégiti a
forgalombiztonsagi kdvetelményeket. (Hatdsag a hibak, hiAnyossagok megsziintetésére
hatarid6t szab, az eldirt hataridé eredménytelen eltelte esetén a forgalomba helyezési engedély
hatalyat veszti.)

2.6.2 Ut lizemeltetése

Az orszéagos kozuthéalozat fenntartasi és tizemeltetési feladatait a Magyar Kézat Nonprofit Zrt.
latja el. A szervezet tevékenysége kiterjed az orszagos kozuthalézat és az autépalyak
Uzemeltetési, fenntartasi és karbantartasi munkaira is.

2.6.2.1 Uzemeltetés, karbantartas, Gtfenntartas

Az orszagos kozutak kezelésének szabalyairél a 6/1998. (Ill. 11.) KHVM rendelet rendelkezik. A
rendelet kiterjed a kdzutak kezel6inek nyilvantartasi, ellenérzési, izemeltetési és fenntartasi,
valamint a kozlekedést befolyasol6 eseményekkel kapcsolatos informaciészolgéltatési
feladataira.

A rendelet alkalmazasaban:

e fenntartds: a felljitasi és karbantartasi beavatkozasok egyittese, a forgalmi igénybevételbdl
és az id6jarasi, valamint egyéb természeti hatasokbdl szarmazé természetes leromlas
ellensulyozasahoz sziikséges tevékenységek ellatasa;

e karbantartas: a meglévé uttesten, azok mitargyain, az ut kérnyezetében, valamint a
koérnyezetvédelmi épitményeken évente, vagy évente tobb alkalommal végzett minden olyan
beavatkozas, amelyet a folyamatos elhasznalodas miatt a rendeltetésszer(i, zavartalan,
biztonsagos lizemeltetés érdekében kell végezni;

e (izemeltetés: a kozuti forgalom biztonsagos és kulturalt lebonyolitasat elésegit6
szolgaltatasok dsszessége.

Az Uzemeltetés alapfeladatai (a hatdésagi, adattari feladatokon tdl) a kérnyezetvédelemmel
Osszefiiggésben:

e Ut-hid és egyéb kozuti létesitmények Utellenérokkel vald rendszeres ellenérzése, tavaszi és
6szi utbeutazas

o Utellendri tevékenység balesetnél és vészhelyzetnél

e Utmenti névényzet gondozasa, fakivagas

e \egyszeres gyomirtas, védekezés kartevék és fertézés ellen

e Téli tisztantartas, sikossag elleni védekezés, hdeltakaritas (személyzet, gépek, eszkdzok
felkészitése, leszerelése; hd- és sikossag elleni védekezés egyéb eszkdzeinek
karbantartasa, kezelése, kihelyezése, leszerelése; széréanyagok kezelése)

Az utakat, azok tartozékait és mtargyait meghatarozott gyakorisagu, szakszer( felugyelet alatt
kell tartani.

Tablazat 2.11: Szolgaltatasi osztalytol és forgalomnagysagtol fliggé utellendrzés

Ut kategoria Atlagos napi Szolgaltatasi Forgalomnagysagtol fiiggé
forgalmi terhelés osztaly utellenérzési gyakorisag

Autdpélyak, autdutak, - l. - naponta kétszer

csp.

I. rend( féutak - Il >8000 E/nap naponta
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Ut katego6ria Atlagos napi Szolgéltatasi Forgalomnagysagtol fiiggoé
forgalmi terhelés osztaly utellenérzési gyakorisag

5000-8000 E/nap kétnaponta
<5000 E/nap hetente

IIl. rendd féutak és az >5000 E/nap 11} >8000 E/nap naponta

Osszekotd- és 5000-8000 E/nap kétnaponta

mellékutak <5000 E/nap hetente

Osszekéts- és 2000-5000 E/nap v - hetente

mellékutak

Osszekosts- és <2000 E/nap \% <1000 E/nap kéthetente

mellékutak

Forras: 6/1998. (lll. 11.) KHVM rendelet; Kiemelten a targyi fejlesztésre vonatkoz6 adatok

A hidakat és a hidnak nem mindsilé mitargyakat a kozut kezeléjének, illetve az altala
megbizott szervezetnek vagy személynek idészakonként kulon kell ellenériznie. Az atereszek
rendeltetésszerl mikodését és allapotat évente legalabb egyszer ellenérizni kell.

Az Uzemeltetési feladatok alapelve, hogy a kézutakat, a hidakat, az atereszeket, a mitargyakat
és az uttartozékokat a kdzut kezel6jének miikddékeépes allapotban kell tartania. A sézott utak
hidjait, mltargyait a sémaradvanytol lemosassal kell megtisztitani.

A kozuti nbvényzet gondozasa szintén a rendeletben megadott alapelvek szerint térténik, a
karositék ellen a névényvédelemrél szold kildn jogszabalyban meghatarozottak szerint
védekeznek, a fas ndvényzetet (cserje, fasor, erdésav) a szakhatésagi eldirasok szerint
gondozzak. A flikaszalast a koronaéleken a szolgaltatasi osztalytol fliggéen az alabbi
tablazatban bemutatott minimalis gyakorisaggal kell elvégezni.

Tablazat 2.12: Evi minimalis kaszalasi gyakorisag az egyes szolgaltatasi osztalyokban

Szolgaltatasi osztaly Kaszalasi gyakorisag koronaéleken
belll kival

I 4 2

I. 3 2

-1V 2 1

V-VII. 1 1

Forras: 6/1998. (lll. 11.) KHVM rendelet

2.7 Varhaté jarmiiforgalom

A varhato jarmiiforgalmat a Tervez6 altal a Tanulmanytervhez készitett Forgalmi vizsgalat
alapjan adjuk meg. A forgalmi modell bemutatja a jelenlegi forgalmi allapotot, illetve a tervezett
fejlesztéssel és anélkiil megvalosulo (vele-nélkiile) allapotot az lizembe helyezés és tavlati 15
év vonatkozasaban. A forgalmi modell 2023 évre vizsgalta a jelen allapotot, 2034 évre az
Uzembe helyezést és 2038 évre a tavlati allapotot. A forgalmi adatok (atlagos napi forgalmak)
shape formatumban érkeztek, ezekbdl néhany jellemzé szakasz alapjan az egyes telepulések

tertletén a kovetkez6 forgalmak adodnak (a forgalmak dijfizet6 kategoériak szerint szerepelnek).

A tervezési feladat az M95 autéut forgalmi vizsgalata az orszaghatar és az M9 autépalya
lekotés kozott. A tervezési diszpozicié alapjan figyelembe kellett venni az alabbiakat:

e A terv tartalmazzon forgalomnagysag el6érebecslést a vonatkozé eléirasok utmutatasa
alapjan.

e A forgalmi vizsgalat soran az elGirasok szerinti valamennyi, a csatlakozé szakagak,
szaktervek altal igényelt id6tavra meghatarozandék és dokumentalandék a tervezési
forgalmak, a szaktervek altal igényelt jarmikategoériankénti bontasban.
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e A forgalomnagysag el6re becslésénél figyelembe kell venni a régioé egyéb tavlati fejlesztési
torekvéseit is.

e A forgalmi vizsgalat olyan szamitégépes halézati modell alapjan készuljon, amely figyelembe
veszi a Kormany k6zép és hosszl tavi kozuti halozatfejlesztési programjat, a gazdasagi
hattér, motorizacid, forgalomkeltd és vonzé tényez8k varhatd valtozasait."

A vizsgalat két nyomvonal valtozatot tartalmazott, az A3 és B1 nyomvonalakat, de az
alabbiakban csak a tovabbtervezésre kivalasztott A3 valtozatot mutatjuk be.

2.7.1 Az alkalmazott forgalmi modell

Az alkalmazott eszkz a Trenecon Kft. orszagos forgalmi modellje, amelyet a tervezési teriilet
kornyezetében kiegészitettiink, a kdrzetbeosztast finomitottuk. A forgalmi modell az
autdbuszforgalmat alapterhelésként tartalmazza, a személygépjarmi és kistehergépkocsi
forgalmat (<3.5 t) és az elektronikus dijszedési rendszernek megfeleld J2 J3 és J4-5 dsszevont
jarmikategoriakat kezeli.

A modellezés alapja a 2024. évi Gthalézat. Az orszagos Uthal6zat az OKA adatbazis alapjan lett
leképezve. A modell tartalmazza az orszagos kozuthaldzat egészét, illetve a telepiilések
atmend és fébb Utjait. A halézati modell hatara a szomszédos orszagok kapcsol6d6é nemzetkozi
forgalomban is részt vevé utjai. A kialakitott halézat 132 ezer szakaszt és 65 ezer csomopontot
tartalmaz.

A modellezés soran az OCF (orszagos célforgalmi felvétel) matrixait (4 jarmiikategéria)
alkalmaztuk kiindulé adatnak, Budapest és agglomeracioja esetén a részletesebb
korzetbeosztasnak megfeleléen atalakitva. A forgalmi matrixokat a Trenecon Kft. sajat
modelljében folyamatosan aktualizalja. Kiinduldsi adatok az aldbbiak voltak:

e Orszagos Célforgalmi Felvétel, kalibralt kozuti matrix 4 jarmikategériara (D1, D2, D3, D4) és
két dijfizetési kategodriara (KTI, 2008, 2015)

e A teherforgalmi rétegek a HU GO rendszer tényadatai alapjan keriltek kalibralasra.

e A J1 kategoriéra kalibraldsa a 2022. évi Orszagos Kozuti forgalomszamlas adataira tortént.

A kdzuti raterhelés tébblépcsds ,equilibrium (egyensulyi) eljaras” soran, tébbtényez8ds

koltségfuiggvények figyelembevételével tortént. Az utvonalkeresd eljarasok a legkisebb koltségi

Gtvonalakat keresik meg. A generalizalt (altalanositott) kdltségelemek jelentik az atvonalak

ellenallasat, melyek az utvonal id8igényét, az esetleges utdijakat, valamint az utazasi tavolsagot

egyarant figyelembe veszik az 6sszes halézati elem (szakasz, csomdépont, konnektor)
vonatkozasaban.

2711 Forgalom eldrejelzés és taviati uthalozat

A tavlati idétavok forgalmi matrixait alapvetéen az UT 2-1.118 ,Kdzutak tavlati forgalmanak
meghatarozasa el6revetité mdodszerrel” utligyi miszaki el6iras alapjan végezték el. Az egyes
relaciok tavlati forgalméara hatassal van:

e Kkiinduld korzet térbeli elhelyezkedése

e kiinduld kdrzet demogréfiai el6rejelzése

e célkorzet térbeli elhelyezkedése

o célkdrzet demografiai elérejelzése

A tavlati forgalmi évek: 2034, 2039, 2044 és 2049 tavlati évek.

A személyforgalom a vizsgalt id6szak elején még dinamikusan névekszik (évi 1.5-3%, terileti
elhelyezkedéstdl figgéen), majd a névekedés dinamikaja lassul, 2040. évtdl (demografiai okok
miatt is) a ndvekedés mérsékelt, egyes teriileteken stagnalé forgalommal szamoltak.
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Feltételezés szerint a teherforgalomban magasabb a varhatd névekedés, és nem térik meg a
névekedés Uteme a vizsgalt idészakban.

A tavlati Gthaldzat az EKM iranymutatasa alapjan kerilt figyelembevételre:

e Az MKIF tavlati uthalézatat (benne: M8-M81 gyorsforgalmi utak) PO allapotnak tekintették
2034. évtol

e M9 autéut 51. Gt - 54. Gt - 53. utak kozétt, Tompa lekdtéssel 2034

e M9 53 és M5 kdzotti szakasz 2034

e 51. f6ut orszaghatar fejlesztése (teljeskori teherforgalom) 2028

e 51. féut fejlesztése (Oh - Baja Dél 2x2 sav féut) 10 éves koncepcidban szerepel 2034

o Mohacsi hid és kapcsolddé Uthalézat M6 - 51. at kozott 2029 (a hid és az 51.sz. féut kdzott
2x1 sawval

e Csatalja — Gara -Bacsbokod — Matételke — Tatahaza ut feltjitas (kétszamjegyt féut
szinvonalon)
e 53. ut felujitas, Kiskunhalas elkertlé ut

e ,Vajdasag mosolya” gyorsforgalmi Ut Hercegszanté-Béregtél Zomboron, Kulan, Obecsén és
Nagykikindan at a roman hatérig htzédo ut

Abra 2.41: Tavlati Gthalézat

JELMAGYARAZAT
F6 utkategériak
= Autdpalya
= Autdut, 2x2 savos folt
Faéut

Alacsonyabb rendi kézut

]
20 40 60 80 100 km

Forras: Tanulmanyterv, 2025. januar

2.7.1.2 Hatarforgalmi helyzetkép

A Magyar-Szerb hatarszakasz forgalmat (6sszes motoros forgalom, jarm{i/nap) a Magyar Kézut
Nyzrt. ,A KOZUTI FORGALOM FIGYELEMMEL KiSERESE 2022” kiadvanya alapjan mutatjuk
be.

2019. évig a hatarforgalom 10 éves id6sora a két nemzetkdzi hataratkel6 (M5 autopalya Részke
és 53. ut Tompa) tekintetében kismértékl névekedést mutat. Ugyanebben az idészakban az 51.
Ut Hercegszantd nemzetkdzi hataratkeldhely és Bacsalmas, Asotthalom, Részke 5. Gt és
Tiszasziget hatératkel6helyeken — sokkal kisebb forgalmi volumen mellett — jelentésen nétt a
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forgalom. Ennek oka a hatarmenti teriiletek kdzotti forgalom élénkilése mellett a nagyobb
forgalmu hataratkel6kon jellemzé megnovekedett varakozasi id6é elkerilése is.

2020. évben a COVID jarvanyhoz kapcsolédé lezarasok miatt a hatarforgalom visszaesett,
2022. évre a forgalomnak Gjra a 2019.év értékek kozelében alakulnak. A hatarforgalmak kozl
markansan Tompa forgalma emelkedik, a névekedés oka tehergépjarmii forgalom markans
novekedése.

A teherforgalom erésdédése Tompa és Roszke esetén a NUSZ Zrt. adataibdl is kiolvashaté. a
150. vasutvonal rekonstrukcidja, a 2022. év 6ta fennallé vaganyzar (a kerllé vasuti kapcsolatok
hidnya, vagy telitettsége miatt) korabban vasuton szallitott aruk kdzuti fuvarozasat is okozza.
Ezt a hatast a nagytavu forgalom elérebecslés soran igyekeztek kiszirni.

Abra 2.42: Forgalmi adatok az érintett halozati elemeken

Utszédma: M5 Szelvény: 173+ 881 Allomésszam: 77 Raszke Utszama: 5 Szelvény: 185+ 350 Allomasszam: 5 Roszke
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Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar
A kozuti adatok az éves atlagos napi forgalmat mutatjak (éves forgalom 6sszege/365),

hosszabb id6szak véltozasai kbvetheték altaluk. A hatarforgalomban azonban jelentések az
idészaki kiugasok:
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e hétvégi forgalom szignifikansabb magasabb (heti ingazék)

e Unnepek kérnyéke (husvét katolikus és pravoszlav felekezet eltéré idépontjai kdrnyékén,
mindenszentek, karacsony, Ujév)

e kiugro a nyéari forgalom, egyes nyari hétvégék forgalmi csucsa, amikor az tdiléhelyekre
irAnyul6 forgalom és a vendégmunkasok nyari hazautazasa egymasra torlédik

e belépd forgalomban jellemz&en par nap-egy hét eltolédassal jelentkezik a forgalmi csics
e nyari idészakban juliusban a kilép6- augusztusban a belépé forgalom dominans.

Diagram 2.1: Tompa hataratkeld személyforgalma Diagram 2.2: Tompa hataratkel6 tehergépjarmii
2023. évben forgalma 2023. évben

'. Ll "\ | n,‘,wwuu ulllllllr”.

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar

Teherforgalomban a belépd forgalom az évvégi idészak felfutasat, majd a karacsonyi id6szak
ledllasatol eltekintve kiegyenlitett, a héten belili ingadozasok szabalyos mintat kdvetnek. A
kilép6 forgalomra jellemzd heti csucsok a Részkei hatar telitettségével vannak dsszefliggésben,
egyes idészakokban Tompan tervezhet6en gyorsabb a kilépés. Ez éves atlagban is kissé
aszimmetrikussé teszi az atkeld (teher) forgalmat.

A térség f6 kozlekedési folyosdjan, az M5 autépalyan is hasonld az egyes jarmiiosztalyok éves
lefolyasa. A teherforgalom éves lefolydsa inkdbb kiegyenlitett, a heti lefolyas az év nagy részén
hasonlé mintat mutat, kiugré csucsok nélkil, egyes idészakokban lefelé eltérd forgalmi
értékekkel.

A balkani régio és Nyugat-Eurdpa kdzott a kialakult kézuati atvonal Magyarorszagon az M5-MO-
M1/M15 utvonal. A térségben atutaz6 forgalom szaméra (mind személy-, mind
teherforgalomban) ez az utvonal még jelentds hatarforgalmi torlédas esetén is az egyetlen
alternativa, amely az adott id6szakban hianyzé alternativ Utvonal és informaciéhiany okokkal
magyarazhato, teherforgalomban a kotétt atvonal kényszerével is. Nem szerb és EU/EGT
allampolgarok szamara (Albania, Eszak-Macedonia, Bosznia-Hercegovina, Montenegro,
Koszovo, Torokorszag és tavolabbi orszagok) csak az M5, 51. és 53. (iton lehetséges a
hataratkelés.

2.7.1.3 Tavlati feltételezések a hatarforgalomra

A tanulméany készitése soran az alabbi Forgalmi modell készit6je az alabbi feltételezésekkel élt
a hatarforgalomban:

e Szerbia a Schengeni 6vezeten kivil marad

e Roman, Bolgar forgalom inkabb Nagylak felé halad (EU -n beliil, jévében Romania esetén
akar Schengenen bell).
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e Ausztria (j Gtvonalon (A3, S31, S7) nem nyitott a (teher) forgalom névekedésére
(adminisztrativ intézkedések

e az egyes hataratkel6helyeken a varakozasi id6k kiegyenlitédnek (informacidaramlas javul),
mind a személy- mind a tehergépjarmi forgalomban

e Az azonos funkcioju hataratkel6k kapacitasa megegyezik, nem tér el markansam egymastol,
hasonl6 varakozasi id6k alakulnak ki azonos id6szakban.

e Projekt esetben az Uj nyomvonalon teljeskorli nemzetkdzi személy- és aruforgalom atkelése
lehetséges. A meglévé Tompai hatartakel6hely izemel, Szerb — Magyar és EUW/EGT allamok
kozotti személyforgalom szamara vehet igénybe.

2.7.2 A jelenlegi forgalmi helyzet (2024)

A térség nagyobb forgalmu utvonalai az 53. és 55. féut, valamivel tavolabb az M5 autépalya. Az
53. féut forgalma a hatarnal 4.500 Ejm/nap, a Tompa elkeriil§ szakaszon 4.900-5.400 Ejm/nap,
Tompa és az 55. féut kozott 6.600 Ejm/nap, az 55. féuttdl Kiskunhalas felé 8.900 Ejm/nap. Az
55. féut forgalma 5.800- 7.300 Ejm mértékii a térségben. Az 6sszekdtd utak kdzil az 5402.
Kiskunfélegyhaza — Kiskunhalas, az 5408. Szeged — Kiskunhalas, az 5412. Kiskunhalas-
Csavoly és az 5312. Kalocsa — Bacsalmas utak forgalma jelentésebb, egyes szakaszokon
megkdzeliti az 5.000 Ejm/nap mértéket.

Teherforgalomban is az 53. és 55. féutak forgalma a legjelentésebb, a nehézjarmi forgalom
700-900 jarmi/nap nagysagrendbe esik, az 53. Ut 55. — Kiskunhalas szakaszan meghaladja az
1000 jarmi/nap értéket.

A Tompai hataratkelén 2024. évben varhatdéan 4.500 Ejm/nap a forgalmi terhelés, ebbél 2.250
jarmi/nap személyforgalom, 830 jarmi/nap a teherforgalom.

Abra 2.43: 2024. évi forgalmi terhelés ANF Abra 2.44: 2024. évi forgalmi terhelés Tompa
[Ejm/nap] Tompa térségében térségében — tehergépjarmii és autébuszforgalom
[jarmi/nap]
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2.7.3 Uzembe helyezéskori forgalmi helyzet (2034)

2.7.3.1 Nélkile allapot

A Tompai hataratkelén 2034. évben projekt nélkili esetben 6.900 Ejm/nap a varhaté forgalmi
terhelés, ebbdl 3.800 jarmi/nap személyforgalom, 1.200 jarm{/nap a teherforgalom. A
»hianyzé” M95 utszakasz miatt a f6 irany az 53. uton az M8-M200 utak felé vezet (valamint
Kecskemét felé az 54. Gton). Az 53. Gt iranyaban Soltvadkert, Kiskunhalas elkeriilé utak, az 53.
ut rekonstrukcidja is ezt az irany erdsiti.
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A térségben az 55. f6uton/M9 autout folydséban erésédik a Romania — Adria teherforgalmi irany
forgalma, amely a tavlati athal6zaton a Mohacsi hid felé halad (- M6 — M60 Szigetvarig). A
modell paraméterei alapjan az 55. Gtra Ottomos térségében tér at a forgalom az M9-rél, és
Tatahaza térségében a Mohécsi hid uthaldzatarig azon halad.

Abra 2.45: 2034. év PO forgalmi terhelés ANF Abra 2.46: 2034. év PO forgalmi terhelés
[Ejm/nap] teherforgalom [jarmii/nap]

= s S / il ~ £F
Dt g e 1ot - : ,
X " S s N & - @
\ 3 \ ”

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar

2.7.3.2 Vele allapot

A tovabbtervezésre kivalasztott valtozatban az Uj Tompai hataratkelén 2034. évben 5.500
Ejm/nap az atlagos varhato forgalmi terhelés, ebbdl 2.500 jarm{/nap személyforgalom, 1.200
jarmi/nap a teherforgalom. Az 53. Gti hataratkel6helyen is varhaté ~ 3.000 Ejm/nap forgalom
(személygépjarm), Kiskunhalas — Tompa — Szabadka (Subotica) térségen belil utazok.

A teherforgalom nagyrészt (80%) az M9 autdépalya felé halad (majd tovabb M6/63 uton M200
felé) a forgalom 20%-a az 53. Gt felé (Kiskunhalas, Kecskemét célforgalom, és M4 felé).

Abra 2.47: 2034. év A3 projekt forgalmi terhelés Abra 2.48: 2034. év A3 projekt forgalmi terhelés

ANF [Ejm/nap] teherforgalom [jarmii/nap]
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Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar

A forgalmi kullénbségébra mutatja, hogy az M95 a forgalmat az M9 ton at az M6 felé vezeti,
elsésorban az 53. Utrdl vonzva el forgalmat. Az M5 (ROszke hatar) térségébdl is vonz at
forgalmat a fejlesztés.
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Abra 2.49: Forgalmi killénbségabra: 2034 A3 — PO allapotok k6zott [Ejm/nap]
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Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar
2.7.4 Tavlati forgalmi helyzet jelen + 15 év allapotban (2039)

2.7.4.1 Nélkile allapot

2039. tavlati évben a forgalmi hatasok hasonléak, a forgalom névekedése mellett. 2039. évtél
feltételeztik a vajdasagi autout teljes kiépilését, amely az 53. Gtrdl az 51. Ut térségében vezet
at forgalmat.

A Tompai hataratkelén 2039. évben projekt nélkuli esetben 8.400 Ejm/nap a varhaté forgalmi
terhelés, ebbdl 4.970 jarmi/nap személyforgalom, 1.340 jarm{/nap a teherforgalom.

Abra 2.50: 2039. év PO forgalmi terhelés ANF Abra 2.51: 2039. év PO forgalmi terhelés
[Ejm/nap] teherforgalom [jarmii/nap]
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2.7.4.2 Vele allapot

2039. tavlati évben a forgalmi hatasok hasonléak, az 0j Tompai hataratkel6n 6.100 Ejm/nap az
atlagos varhato forgalmi terhelés, ebbdl 2.900 jarmi/nap személyforgalom, 1.300 jarmi/nap a
teherforgalom. Az 53. Gti hataratkel6helyen is varhaté ~ 3.500 Ejm/nap forgalom
(személygépjarmi), Kiskunhalas — Tompa — Szabadka (Subotica) térségen beliil utazok.
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Abra 2.53: 2039. év A3 projekt forgalmi terhelés
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Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar

2039. évben az 51. ut Hercegszanté hataratkeldrél is vonz (vissza) forgalmat a fejlesztés, ez a

forgalmi aramlat a vajdasagi autouton at keriilte el az M5 / 53. uti hataratkel6helyeket.

Abra 2.54: Forgalmi kiillénbségabra: 2039 A3 — PO allapotok k6zott [Ejm/nap]
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Forgalomnagysag valtozasa [Eim/nap)

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar

2.8 Mar tervbe vett kdrnyezetvédelmi létesitmények és
intézkedések

2.8.1.1 Tervezett kdrnyezetvédelmi létesitmények

A kivitelezés varhatéan hagyomanyos technolégiaval térténik, ezért kiilénleges
veszélyforrasokkal nem kell szamolni. Kézm(ivek keresztezésénél be kell tartani az MSZ
7484/1. 2. 3. és az MSZ 13207 elGirasait, valamint MSZ 7487/2-80, MSZ 7048/1. 2. 3.

szabvanyokat. Elektromos és tavkozlési légvezetékek keresztezésénél az MSZ 151. elGirasai

betartandok. A tartéoszlopok térségében fokozott figyelemmel kell dolgozni, azok épitési id6

alatti allékonysagat biztositani kell.
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Tekintettel arra, hogy az épitési engedélyezési terv a kdvetkezd tervfazisban fog elkésziini, a
részletes tervek a kérnyezetvédelmi célu létesitményekrél nem allnak rendelkezésre. Az
engedélyezési tervbe tervezetten bekerild kdrnyezetvédelmi Iétesitmények varhatdan az
aladbbiakra terjednek ki:

o Utpalya mentén a csapadékviz elvezetésének méretezése a megndvekedd gyakorisagu és
intenzitasu csapadékok levezetésére, a csapadékvizek befogaddba vezetése elbtt
hordalékfogokat terveznek;

e Utpalya mentén novénytelepités, fasitas a tajképi hatas javitasa érdekében;

e Nagyvadatjaro kozut alatt a 73+990 km sz-ben

e 2.4 m magassagu vadvédd kerités a gyorsforgalmi Gt mind két oldalan,

Az Utszakasz nem igényel kllonds, a hazai gyorsforgalmi utakon bevalttol eltéré kezelést. Azt a

meglévé gyorsforgalmi utakon bevalt modon és technolégia mellett Uzemeltetik, a technoldgia
sem rendkivili, sem ismeretlen veszélyforrast nem tartalmaz.

2.8.1.2 Hulladékkezelés

A munkalatok soran be kell tartani az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairol sz616 45/2004 (V1. 26.) BM-KvVM egyduttes rendelet elGirasait. A terlleten bontési
anyag, hulladék nem maradhat. A veszélyes hulladék (amennyiben keletkezik) nyilvantartasarol,
Osszegydijtésérol, tarolasarodl és elhelyezésérdl gondoskodni kell az eléirasoknak megfeleléen.
Havéria esemény esetén a kornyezetszennyezés veszeélyét azonnal meg kell sziintetni.

A keletkezé veszélyes hulladékok pontos mennyisége jelen tervfazisban nem adhaté meg, de
mennyisége varhatoan elenyészé lesz. Osszetétele a kdvetkezdk szerint valdszinisithetd:

e motor-, hajtémi- és kendolajok (130205%)

e hulladék akkumulator (200133%*)

e olajos homok (160708%)

e olajos rongy (150202*)

o festékmaradék és festékes, oldészeres, hulladék, lakk hulladék (080111%)

e csomagolbéeszkdz (150110%)

Az épités soran mobil WC-k kerlilnek kihelyezésre. A dolgozoktol szarmazé kommunalis

hulladék zsakokban, elkulénitve kertl gydjtésre. A megtelt zsdkokat megfeleld jogosultsagokkal
és szerz6déssel rendelkezd kdzszolgaltatoval kommunalis hulladéklerakéra szallittatjak.

A bontott anyagokat illetéen az épitkezés soran keletkezé bontott, mart aszfaltot, betont
nyilvantartasba kell venni, elhelyezésukrél és Ujrahasznositasukrél gondoskodni kell. A bontasi
munkalatokbdl szarmazé hulladékok mennyiségét lasd késébb, a 2.10 fejezetben.

2.8.1.3 Vizvédelem

A munkavégzés soran a felszini viz és a foldtani kozeg veszélyeztetettségét minimalizaljak, a
kivitelezés soran minden olyan Gizemzavart, amely a féldtani kozegre, valamint a felszini és
felszin alatti vizkészletre veszélyforrast jelent(het), soron kivil bejelentenek az illetékes
kérnyezetvédelmi, illetve vizvédelmi hatésadgnak. Szennyezés gyanUja esetén a 219/2004.
(VII.21.) Kormanyrendelet eldirasai szerint jarnak el.

A hataratkel6hely esetén a H305, S305 Jarmifert6tlenits l1étesitményhez CE mingsitési olaj és
hordalékfogo tervezett.
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A hataratkel6hely parkoléfeliiletérél 6sszegylé csapadékvizeket a hataratkeléhely teriletén
kialakitott szikkasztdmedencékbe vezetik, bevezetés el6tt minden esetben olaj- és hordalékfogd
mtargy kertilt betervezésre.

2.8.1.4 Talajvédelem

Az épités megkezdése elbtt humuszgazdalkodasi tervet kell késziteni. A kivitelezést csak az
elfogadott humuszgazdalkodasi terv szerint sziilkséges intézkedések megtétele utan lehet
megkezdeni. A humuszgazdalkodasi terv a kiviteli terv részét fogja képezni.

2.8.15 Zaj és rezgés elleni védelem

A zaj- és rezgésvédelemre vonatkozo eléirasok a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egyuttes
rendelet szerint kerlilnek szabalyozasra a kdvetkez6k szerint:

e épitési zajvédelmi hatarértékek: 2. melléklet
e (izemelési zajvédelmi hatarértékek: 3. melléklet
e rezgésterhelési hatarértékek: 5. melléklet

A tervezett gyorsforgalmi ut és hatarallomas jelentds tavolsagra fekszik a legkézelebbi védendd
éplletektdl, igy zajarnyékold falak alkalmazasa nem szikséges.
2.8.1.6 Kivitelezéskor betartandé fontosabb eldirasok

Kivitelezés soran a felszini és felszin alatti vizekbe, talajba szennyez6é anyag nem kertlhet.

Az épités soran esetlegesen keletkez6 rendkivili szennyezés esetén gondoskodni kell annak
azonnali elhdritasardl és azt az elhdritasra tett intézkedéssel egyiitt haladéktalanul jelenteni kell
az illetékes kornyezetvédelmi hatésag részére.

Kivitelezést gy kell végezni, hogy az hatarérték feletti zajterhelést ne okozzon.

A kivitelezést ugy kell végezni, hogy a diffuz légszennyezés minimalis mértéki legyen. A
kiporzas csokkentésére az adott lehetséges nedvesitési médszert kell alkalmazni.

Gallyazast és fakitermelést csak a szilkséges engedélyek beszerzése utan — megfelelé
szakszer(iséggel — lehet végezni. Az épités soran a jelentés dendroldgiai vagy természeti
értéket képvisel6 fas vegetaciot javasolt megbrizni. Fakivagas esetén a kivagott faegyedek
pétlasa, vagy a tajvédelmi szakhatdsag elézetes allasfoglalasa alapjan pénzbeli megvaltasa is
felmerilhet.

A munkateriletet a lehetd legrévidebb hataridén belll javasolt rendezni, ami magéban foglalja a

ndvénytelepitést is.

2.9 A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és
felhagyasahoz sziikséges kapcsoléodé miiveletek

2.9.1 Telepités/épités miiveletei

2.9.1.1 Utépités munkafolyamatai

Az Utépités munkafolyamatai az alabbiakban kertlnek bemutatésra.

El6készité munkak
e LOszer- és robbandanyag-mentesités;
e Régészeti feltarasok;
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e Felvonulasi telepek kialakitasa;

e Fakivagas, bozdtirtds. A kisajatitasra kerll6 terlletrdl eltavolitjdk a névényzetet;
e Humuszleszedés, tereprendezés;

e Ideiglenes kozlekedési utak kiépitése (amennyiben indokolt);

e Ideiglenes vizelvezetd rendszer kiépitése;

e Kodzmdkivaltasok és ellato vezetékek épitése — A keresztez6 kozmiivek megfeleld
nyomvonalra helyezése, valamint a vezetékek magassagi korrekcidjanak elkészitése.

e Meglévd utburkolat felmarasa, alkalmatlan alapréteg eltavolitasa.

A féut fejlesztéséhez ideiglenes forgalomkorlatozasokra lesz sziikség. Ideiglenes
forgalomszabalyozasi és organizacios tervet a valasztott technoldgia és Gtemezés ismeretében
a kivitelezdnek kell készittetnie és a Kezel6vel jovahagyatnia.

2.9.1.2 Utépités munkafolyamatai

A helyi koriilményektdl (pl. fagyveszély), a terheléstél és a valasztott aszfalttechnoldgiatdl fliggé-
en a pélyaszerkezetek valtozék, de a szerkezet elvében a lenti abréat koveti.

Abra 2.55: Palyaszerkezet elvi abraja

Aszfalt rétegek (alap, két8, kopd réteg)

(K6tés nélkili) atalap
Uttiikor v. zGzottkd

toltésfelszin

Altalaj

Kavics/homok agyazat

F&bb munkafolyamatok a kdvetkezdk:

o Elbkészités: alapozas; vizépitési rendszer kiépitése; kozmiiépités; foldmunka
(tereprendezés, foldszallitas, foldterités, tomorités, arokkialakitas, téltésépitésre alkalmatlan
fold elszallitasa)

e Mutargyépités

e Burkolat- és padkaépités: palyaszerkezet épités, aszfaltozas

e Egyéb miszaki létesitmények épitése, atereszek, arokburkolatok, atjarok épitése

e Forgalomtechnikai eszkdzok elhelyezése, felfestések, korlatok, tablak elhelyezése

e Tereprendezés, flvesités, ndvénytelepités

o Befejez6 munkak: ideiglenes épitmények elbontasa, rekultivacio, forgalomba helyezés

29.1.3 A hatarallomas épitésének fé6bb munkafolyamatai

A hatarallomas épitése esetén a terep el6készité munkalatai megegyeznek az Utépitésével, sét
azzal egyitt érdemes is ezt megtenni, idd, koltségcsokkentés és fenntarthatdésagi szempontok
miatt.

Hatarallomas éplleteinek fé6bb munkafazisai:

e alapozas;
e vizépitési rendszer kiépitése;
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e kozmiépités; foldmunka (tereprendezés, foldszallitas, foldterités, tomorités, arokkialakitas,
toltésépitésre alkalmatlan fold elszallitasa);

e magasépités, szerkezetépités, kdnnyliszerkezetek épitése;

e belsé terek épitése;

e viz és elektromos szerelvények, kabelek beépitése

e veégsoO épitési fazis (pl: szigetelés, festés, belsé burkolatok, szaniterek beépitése).

2.9.2 A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermel6hely vagy
lerakdhely |étesitése és Gizemeltetése, a telepitéshez sziikséges
tereprendezés vagy mederkotras

29.2.1 A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermel6hely vagy lerakéhely
létesitése és lizemeltetése

AnyagnyerGhelyek, illetve depdnidk kialakitasardl a kivitelezd rendelkezik. Ideiglenes depéniak
az erre a célra kialakitand¢ terileteken létesuinek. Nagyobb mennyiségli anyag atmeneti
tarolasa a letermelt humusz és a tovabbi felhasznalasra alkalmatlan talaj, valamint a
beszallitasra kerll6 toltésanyag, kavics és egyéb szerkezeti anyagok esetén tervezett. Védett
természeti terlletek, erddterlletek, legel6k és kaszalok, illetve érzékeny felszini vizek
kozelében 1évé terliletek a deponiakkal nem vehet6k igénybe. A deponia és az épitési terilet
kozotti szallitdsokat a nyomvonal altal igénybe vett terlileten beltl kell megoldani, sziikség
esetén ideiglenes védokeritések épitésére is sor kertl. Jelenlegi ismereteink szerint a
gyorsforgalmi ut és Gj hataratkel6hely létesitéséhez Gj banyaiizem, célkitermel6hely és
lerakdhely nem tervezett. A kitermelt f6ld hasznositasanak helye pontosan nem ismert.

A nyomvonalszakasz kdzelében az alabbi banyalizemek talalhaték:

Tablazat 2.13: Anyagbeszallitdsra hasznélhaté banyatzemek 30 km-es kdrzetben
Banyatelek védneve Jogositott megnevezése Asvanyinyersanyag 1 és 2 Tavolsag légvonalban

Janoshalma I. - homok Janoshalma Véros homok 19 km
Onkormanyzata

Janoshalma Il. - homok TESZT Tervezé, Szervezé és  homok 20 km
Févallalkozd Kift.

Asotthalom I. - homok Asotthalom Szallité és épitési homok 19 km
Muiszaki Kft.

Moérahalom I-homok DELUT Epitd és Banyaszati kozlekedési épitési homok 31 km
Kft.

Moérahalom IlI-homok TOPAZ Banyaszati és épitési homok 30 km
Ujrahasznosit6 Kift.

Mérahalom IV. —homok  DELUT Epit6 és Banyaszati homok 23 km
Kft.

Cséavoly II.- homok Gemenc Invest Gazdasagi homok 33 km
Tanacsado Kit.

Kiskunhalas |.-homok Halas-Bagger Kift. homok 24 km

Kiskunhalas II.-homok Halas Homokbanya Szallitasi  homok 25 km
Kft.

Forras: https://sztfh.hu/nyilvantartasok/banyaszati-teruletek-nyilvantartasa/, 2024 janiusi kmz alloméany

Kiskunhalasi mérnokségi telepen rendelkezésre allé épitési anyagok és mennyiségei

Magyar Kozut Nonprofit Zrt. Bacs-Kiskun Varmegyei lgazgatdsag Kiskunhalasi Mérntkség
telephelye van legkbzelebb a tervezési terllethez. Ennek megfelel6en a KHT készitése soran
felvettik a kapcsolatot a Mérnokségi telephellyel, annak érdekében, hogy betudjuk mutatni a
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KHT készitésekor rendelkezésre all6 masodlagosan beépithetd (visszanyert) anyagok
mennyiségét. A 2025 februar 18-i adatszolgaltatasuk alapjan az alabbi masodlagos
épitéanyagok allnak rendelkezésre a telephelyen:

e |l. osztaly( mart aszfalt: 620 tonna;
e |l. osztalyu bontott aszfalt: 558 tonna;
e Betontdrmelék: 32 ms3
e Padkafdld: 40 m3

Felhivjuk a figyelmet, hogy az anyagok mennyisége a tényleges épités megkezdéséig még
valtozhat, ezek az adatok csak a ,pillanatnyi” allapotot tikrézik, tébb év tavlataban jelentds
eltérést is mutathat.

2.9.2.2 A telepitéshez sziikséges tereprendezés

Az gyorsforgalmi Ut nyomvonalaba esd, illetve a tervezett hataratkelShely teriletérdl a
névényzetet és a felszini, laza, névényi gyokerekkel atsz6tt humuszos, alkalmatlan fedéréteget
eltavolitjak és deponaljak. Ez toltésanyagként nem hasznalhat6 fel, azonban a rézsik
foldteritésénél alkalmazhato. A pontos letermelendé vastagsagot a humuszgazdalkodasi tervvel
egységben kell meghatarozni a kbvetkez6 tervfazisban.

Jelent&s bevagas nem tervezett, hiszen az egész nyomvonal jellemz&en alacsony (legfeljebb 3-
4 m magas) toltésen halad.

A sziikséges tereprendezés szélességét a C mellékletben bemutatott mintakeresztszelvények
j6l mutatjak.

2.9.2.3 Mederkorrekcié, mederkotras

Felszini vizfolyast a tervezett gyorsforgalmi Ut és hataratkel6hely Iétesitése nem érint, igy
mederkorrekciora és mederkotrasa nincs sziikség.

2.9.3 Atelepitéshez és a megvalésitashoz sziikséges szallitas, raktarozas,
tarolas

2.9.3.1 Epités szallitasi és tarolasi sziikségletei
A gyorsforgalmi Ut épitéséhez kapcsol6do épitési szallitasi és tarolas sziikségletei az aldbbiak:

e NOvényzet letermelése és elszallitasa.

e Alkalmatlan talaj kitermelése, deponéalasa és elszallitasa.

e Bevagasok kitermelése és foldelszallitas vagy deponalas.

o Meglévd infrastruktura bontasabdl szarmazo bontasi hulladékok elszallitasa.
e Foldmiivek anyaganak beszallitasa.

e KO alaprétegek beszallitasa.

e Aszfalt beszallitds. A folyamatos terités érdekében az aszfaltozast munkagéplanc végzi
(aszfalt beszallité tgk. /- adagold ,feeder’/ — aszfaltteritd ,finisher” — Gthenger), igy a
beszallitas is folyamatos.

e Kész szerkezeti elemek szallitasa: miitargyak részei (nagymitargyak esetén kilonleges
szallitmanyok), vizelvezetés betonelemei.

e [Egyéb szallitasok: kdzmikivaltasokhoz szikséges vezetekek, alkatrészek; utberendezések,
forgalomtechnikai eszk6z6k.
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A pontos épitési és szdllitasi Utvonalakat jelen fazishan még nem lehet meghatarozni, az
organizaciés tervek még nem allnak rendelkezésre. A rendelkezésre all6 informaciok alapjan a
szallitasi Utvonalak harom iranybdl jeldlhetdk ki, figyelembe véve a kézutfejlesztéshez
legkdzelebb talalhatd nyersanyaglel6helyeket és épitépari kapacitasokat:

e Nyugat-keleti irany: M6 — Baja (55. sz. f6ut) — Mélykut (55 sz. féut) — Tompa (53 sz. féut).

e Kelet-nyugati irany: M5 — Mérahalom (55 sz. féut) — Asotthalom (55 sz. f6at) — Tompa (53 sz.
féut).

e Eszak-Déli irany: M5 — 54. sz féut — Soltvadkert (53 sz. féut) — Kiskunhalas (53. sz féut) —
Tompa (53 sz. féut).

Ezen felll az épitési tevékenység megkezdéséig minden bizonnyal atadasra keril a feldjitott
150 sz. vasutvonal, igy az esetlegesen vasuton érkez6 épitési anyagokat az alabbi atvonalon is
szallithatjak az épitkezés helyszinére:

e Kisszallas vasutalloméas — 53. sz. féut — Tompa tervezési tertilet (TAvolsag légvonalban: 9
km)

e Kelebia vasutallomas — 5501 j. kozut — Tompa tervezési terilet (Tavolsag légvonalban: 7
km)

Ennek jarulékos kdrnyezeti haszna, hogy a projekinek kisebb dkolégiai labnyoma lesz, a
szallitasi itvonalak mellett kevesebb zaj- és levegbterhelssel jarhat, mivel joval kisebb
mértékben érintenének lakott teriiletet.

2.9.3.2 Uzemeltetés és karbantartas szallitasi és tarolasi sziikségletei

Rendszeres ellendrzési és fenntartasi feladatai mellett a kdzutkezel6 épittetdi feladatokat is
ellathat az épitési engedélyhez nem kotott, valamint a vonatkozé rendeletben (6/1998.111.11.
KHVM rendelet az orszagos kézutak kezelésének szabalyozasarél) meghatarozott épitési
munkak tekintetében. Ezen épitési munkak soran a kivitelezd hatarozza meg a szallitasi és
tarolasi sziikségleteket.

A rendszeres Uzemeltetési feladatok sordn a biztonsagos fenntartas és a hibak kijavitasa
szilkségessé teszi kisebb mennyiségli anyag és eszkdz tarolasat a kezel§ telephelyén, mely az
alabbiakat tartalmazhatja:

e Munkagépek;

o Kozuti jelz6tablak, korlatok és az egyéb uttartozékok tartalékelemei;

e Burkolatjelek festésére szolgalé eszkozok és anyagok;

e Burkolathibak megszintetésére szolgalé anyagok és eszkdzok;

e Téli sikossagmentesitésre szolgalé eszkdzok és anyagok;

A hibak javitasanak — 2. fokozatu, a kozlekedés biztonsagat veszélyeztetd hibak — esetén az
észleléstdl vagy bejelentéstdl szamitva magasabb szolgaltatasi osztalynal 1/2/5 napon belll kell

megtorténnie. 1. fokozatl, az id6jaras hatasara vagy elhasznalédasbol bekdvetkez hibak
megszintetése javitasi program szerint torténik.

2.9.4 Vizrendezés, mederkorrekciok

A tervezett gyorsforgalmi Ut és hataratkel6hely 1étesitéséhez és lizemeltetéséhez nem tervezett
sem vizrendezés, sem pedig mederkorrekcié, mivel nem érint felszini vizfolyast.

2.9.5 A telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése

A tervezett gyorsforgalmi Gt Iétesitéséhez sziikség van bontasi munkélatokra. Jelen
informacioink szerint kilterileten két helyen sziikséges bontasi munkalatok elvégzése, mindkét
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esetben a gyorsforgalmi Ut meglévd burkolt utak keresztezési pontjainal varhatdk bontasi
munkalatok.

e A 72+905 km szelvényben kb. 100 m hosszu szakaszon szlikséges a telephelyre vezetd
burkolt Gt bontasa;

e 73+990 km szelvényben az 750 m hosszon szikséges az 5501 j. Ut korrekciodja és bontasa.
Ezen esetekben elsésorban épitbipari bontasi hulladékok keletkezésére lehet szamitani (lasd
részletesebben a 2.10 fejezetben). Megjegyezziik, hogy a kdzuti korrekciékbdl szarmazo inert
hulladék nagy részét (pl.: aszfaltdaralékként, betondaralékként stb.) az Uj szakasz épitése
idején fel lehet hasznalni az Uj aszfalt keverékbe, padkaépitésekhez, valamint toltésépitéshez, a
kivitelezd dontése alapjan.

2.10 Hulladékgazdalkodas

2.10.1 Bontasi és épitési (nem veszélyes) hulladékok

A projekt megvalositasa soran a kdvetkez6 hulladékokra lehet szamitani (a keletkezés tipusa
szerinti bontasban):

épitési hulladékok,

gépek berendezések lizemelésébdl szarmazoé hulladékok,
e kommunalis jellegl hulladékok,
e esetleges havaria jellegli eseményekbdl szarmazé hulladékok.

A hulladékroél sz6l6 2012. évi CLXXXV. torvény (Ht.) 12. § (4) bekezdése alapjan a
hulladékbirtokos (jelen esetben a jov8beni kivitelez8) az épitési és bontasi hulladékokat
kezelésre torténd elszallitas érdekében — amennyire az miszaki, kdrnyezetvédelmi és
gazdasagi szempontbél megvalodsithatd — az ingatlanon (kivitelezés helyszinén) és/vagy
telephelyén elkilonitetten gy(jti. Az elkildnitetten gy(jtott hulladékot mas hulladékkal vagy
eltérd tulajdonsagokkal rendelkezdé mas anyagokkal 6sszekeverni nem lehet.

Téblazat 2.14: Varhatoéan keletkezé inert épités (és bontasi) hulladéktipusok

Hulladék megnevezése HAK

Kitermelt talaj (veszélyes anyagot nem tartalmazo) 17 05 04
Betontormelék 170101
Aszfalttérmelék 17 03 02
Asvanyi eredetii épitdanyag-hulladék 170107
Vas és acél hulladék féként a kiegészitd elemekbdl (pl. korlat) 17 04 05

Forras: Mott MacDonald sajat becslés és 72/2013 (VIII.27.) VM rend

Altalanossagban megallapithatd, hogy a keletkez6 hulladékok legnagyobb részének helyben
torténd ujrafelhasznalasa tervezett. A fejlesztéssel érintett szakaszon a bontasi munkalatoknal
mobil aszfalt- és betontéré berendezések hasznalata tervezett, igy a bontasi anyagokat helyben
tudjak kezelni, feldolgozni és az épités soran Ujrafelhasznalni.

A bontési hulladékok, a belterileti szakaszon felmart aszfalt egy része felhasznalhato — a
kivitelezd dontése alapjan — a mechanikai stabilizaciok készitéséhez: a sarrazék, jardak,
peronok, szigetek és padkéak Uj burkolatalapjaba 20-50% aranyban. A maradék mart aszfaltot
pedig 10-20%-ban vissza lehet adagolni az Uj aszfalt keverékbe. A betont a megfeleld méretre
torténd torést kdvetben a toltéstest kialakitasahoz hasznaljak fel.

A bontas soran kitermelt talaj esetében szennyezés alapvetéen nem varhatd, amennyiben
alkalmasak, a foldm{ivek épitésénél helyben felhasznalasra keriilnek, ha sziikséges, akkor
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kezelést (meszes/cementes stabilizacio) kdvetden. Tekintettel arra, hogy a tervezési terileten
alapvet6en agyagos a talaj, a sekély bevagasokbdl kikerllé holocén koru képz&dmények
foldmiépitésre varhatéan nem alkalmasak, ezért feltlbecsléssel minden bevagasbal kikertlé
foldmlanyagot alkalmatlannak tekintettlink. A jelenleg rendelkezésre all6 tervezi szamitasok
alapjan a bevagasbal kikeruls, alkalmatlan téltésanyag mennyisége a vizsgalt valtozat esetén
~35.000 m3, ez a toltés (kozlekedési foldmii) épitésére alkalmatlan féldanyag azonban mas
célra (pl. banyaterilet rekultivaciéra) hasznosithaté.

A fontosabb inert hulladékokra pontos keletkezési mennyiség megadasa csak kiviteli tervek
alapjan lehetséges, azonban nagysagrendi becslés, illetve korabbi tapasztalatok alapjan
varhato, hogy a keletkez6 épitési-bontasi hulladék mennyisége meg fogja haladni a 45/2004.
(V1. 26.) BM—KVVM egyuttes rendeletben szerepl6 kiszdbértékeket. Ennek megfeleléen az
épitési-bontasi hulladékokat fajtanként elkilonitve kell gydjteni és engedéllyel rendelkezé
kezel6nek atadni. Tovabba megfeleléen vezetni kell a bontasi hulladék, valamint épitési
hulladék nyilvantarto lapokat.

A 2023. julius 1-t6l érvényes, hulladékszallitdssal, kezeléssel kapcsolatos koncesszios
szerz6dés indulasaval a MOHU, és a veluk szerzédésben 1évé hulladékgazdalkodasi partnerek
szallitjak el az 6sszegydjtott hulladékot, végleges elhelyezésiik pedig a MOHU altal
koncessziéban tzemeltetett kommunalis hulladéklerakdban torténik.

2.10.2 Epitéskor keletkezé veszélyes hulladékok

A kivitelezési id6szak soran keletkez6 veszélyes hulladékok mennyiségét nem lehet elére
megbecsilni, mivel nem ismert sem a kivitelez6, sem a rendelkezésére allé géppark mérete és
mindsége. Veszélyes hulladék csak kisebb mennyiségben és alapvetéen a munkagépek
Uuzemébdl, (helyszinen esetlegesen sziikségessé vald) karbantartasabol keletkezhet; tovabba
felhasznalt anyagok (pl. festékek) tres gongyolegébdl (Id. kovetkezd alfejezet). Az épités alatt,
a munkagépek mikodtetése soran keletkezé veszélyes hulladékok a hulladékok jegyzekeét
tartalmazo, 72/2013 (VIII.27.) VM rendelet alapjan a kovetkez6k lehetnek.

Téblazat 2.15: Varhatéan keletkez6 veszélyes hulladékok

Hulladék megnevezése HAK
Motor-, hajtom- és kenbolajok 13 02 05*
Hulladék akkumulator 20 01 33*
Olajos homok 16 07 08*
Olajos rongy 15 02 02*
Festékmaradék és festékes, olddszeres, hulladék, lakk hulladék 08 01 11*
Csomagoléeszkoz 1501 10*

Forras: Mott MacDonald sajat becslés és 72/2013 (VIII.27.) VM rend

A veszélyes hulladékok csak egymastol elkilénitve, megfelelé gyljtéedényzetben helyezhetdk
el, amelyet a kivitelezének kell biztositania. A gyUjtéedényzetek elhelyezése varhatéan az
épitésvezetdség terlletén kialakitando tzemi gyljtéhelyen torténik. A gyiijtdhely kialakitasanak
meg kell felelnie a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl, 3. szamu mellékletében talalhato: , A veszélyes
hulladékok gydjtésénél és tarolasanal alkalmazando miiszaki védelem szerkezeti elemei” cimi
bekezdésben foglaltaknak.

A keletkez8 veszélyes hulladékok szallitasat, kezelését csak arra jogosultsaggal (Ht szerinti
hulladékgazdalkodasi engedéllyel) rendelkez8 szervezet végezheti. Ez jelen esetben a MOHU,
és a vellk szerzédésben 1évd hulladékgazdalkodasi partnerek. A hulladékkal kapcsolatos
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nyilvantartast és adatszolgaltatast a 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet alapjan szintén a
kivitelezének kell végeznie.

2.10.3 Folyékony kommunalis hulladék (szennyviz) keletkezése

Az épitési terlileten mobil WC-k kerlilnek kihelyezésre. Az ezekb8l szarmazé kommunalis
szennyviz elszallitasa tengelyen torténik. A keletkezd szennyvizet (a jelenleg hatalyos Ht.
Fogalomhasznalata alapjan: a ,nem kdézmdivel 6sszegy(jtdtt haztartasi szennyvizet”) arra
jogosultsaggal rendelkezd szervezet részére kell atadni kezelésre. Az elhelyezés csak olyan
telepulési szennyviztisztitoban térténhet, amely képes a tengelyen érkez6 szennyviz
fogadasara. A keletkezd nem kézmiivel 6sszegyjtott haztartasi szennyviz (folyékony
kommunalis hulladék) mennyisége a dolgozok 1étszamatdl fiigg. A nem kézmiivel 6sszegyjtott
haztartasi szennyviz megfelel6 elszéllittatasardl a kivitelez6 kételes gondoskodni.

2.10.4 Szilard, kommunalis jellegi hulladékok keletkezése

A dolgozok jelenlétébdl fakaddan keletkezé kommunalis hulladékot — és a haztartasihoz

hasonl6 hulladékot (HAK 20-as csoport hulladékait) — a helyszinen mlanyag zsakokban gydijtik.

A megtelt zsakokat a megfelel6 jogosultsagokkal és szerzédéssel rendelkezd kdzszolgéltatd
id6kozonkeént elszallitja. Ez jelen esetben a MOHU, és a vele szerz8désben allo

hulladékgazdalkodasi partnerek. A végleges elhelyezés kommundlis hulladéklerakéban torténik.

A kivitelezének célszerl térekedni e hulladékfajta esetében is a helyszini elkulonitett gyljtés
megvalodsitasara, egy épitkezés soran realisan elkilonithetéen gy(jthetd frakcidk
vonatkozasaban.

2.10.5 Hulladékkezel6k, és hulladékkezeld létesitmények

A beruhazasi helyszin kdrnyezetében a MOHU-val mint a lakossagi és intézményi telepilési
jellegli szilard hulladékok kezel8jével szerz8désben all6 hulladékkezeld cégek, a projekt altal

érintett telepuilésen, illetve a régidban a koncesszor honlapja? szerint (2025.02.19.) az alabbiak:

e Kal6-MEH Trans Kift. (Baja): Gjrahasznosithatdé nem veszélyes- és veszélyes hulladékok
gy(Ujtése, szallitasa, kereskedése.

e Szegedi Hulladékgazdalkodasi N. Kft. (Szeged): vegyes (kommunalis) és elkildnitetten
gy(jtott (szelektiv) hulladékok gylijtése, szallitasa, kezelése (artalmatlanités, el6kezelés,
hasznositas), épitési-bontési hulladék kezelése, hasznositasa., hulladékudvarok
Uzemeltetése;

e Nyitott Egbolt Kft. (Kiskunhalas): nem veszélyes hulladékok (féleg fémek), csomagolasi és
elektronikai hulladékok gy(Ujtése, kezelése, artalmatlanitasa, Ujrahasznositas

Sziikség esetén ideiglenesen a helyszinre telepitett, mobil, inert hulladékhasznosit6 gép is
alkalmazhat6, de ennek részletei — zajvédelmi kdvetelmények figyelembevételével — csak
kiviteli szint( tervek alapjan lennének megadhatok.

A terlleten tehat — a kbzelség elvére is tekintettel — hulladékkezel6 kapacitasok és kezeld
szervezetek minden hulladéktipusra megtalalhatok.

2.10.6 A megvaldsitas soran keletkezé hulladékokkal torténé gazdalkodas, és
szennyvizkezelés

A vizsgalt Utszakasz hasznalatbavétele utan varhatéan csak kis mennyiségi hulladék
keletkezésével kell kbzvetlenlil szamolni, amely a hasonlé kategériaju utak fenntartdsa soran is

2 https://mohu.hu/teruleti-szolgaltato-kereso
https://mohu.hu/hulladek-atvevohelyek (hulladékatvevdk listaja: 2023.09.20., fémhulladék atvevé helyek:
2023.10.20.)
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keletkezik. Pihen&hely vagy toltéallomas nem tervezett, igy ahhoz kapcsolodo szilard és
folyékony kommunalis hulladék keletkezésével nem kell szamolni (a hataratkel6helyen
keletkezd hulladékokat kilon targyaljuk).

A fentiek alapjan az ut idészakos felujitasabdl, karbantartasabdl (rossz esetben, véletlenszeri
vad elltésbél) szarmazdé hulladékok:

e a palyatest (Gtburkolati jelek, egyéb jelzések) és az Ut szerelvényeinek (korlatok, oszlopok)
karbantartasa, festése (olddszereket, ill. mas veszélyes anyagokat tartalmazo festék- vagy
lakk-hulladékok, gongydlegek, stb,): HAK150110*

e munkagépek és gépjarmilvek karbantartasa, javitasa (olaj, olajos rongy, stb.): HAK150202*

e fellilet és Ut tartozékok karbantartasi munkak, javitasok (beton, miianyag, bitumen
keverékek, kitermelt aszfalt, fold és kévek, kevert épitkezési és bontasi hulladékok):
HAK170101, HAK170302, HAK200303,

e zOldfelllet karbantartasa (biolégiailag lebomlé hulladékok): HAK200201.

A fenti hulladékok pontos mennyisége, tipusa értelemszeriien elére nem adhaté meg, de a
varhaté gydjtése, kezelése nem igényel a meglévé, altalanos gyakorlatoktél eltéré
megoldasokat vagy intézkedéseket.

Az illetékes kdzutkezeld gondoskodik az ut lizemeltetése soran keletkez6 kommunalis
hulladékok elszallittatasardl. A szallitast és végleges elhelyezést a MOHU, és a vele
szerz8désben lévd hulladékgazdalkodasi partnerek végzik. Az ut mentén, a kézlekeddk altal
esetlegesen elszort hulladékok sszegyljtését esetenként végzik el. A telepilési, illetve
haztartasi jellegl hulladékok kézszolgaltaténak kerulhetnek atadasra; az allati tetemeket az erre
engedéllyel rendelkezb szervezet szallithatja el. Az esetlegesen — karbantartds sorén —
keletkezd veszélyes hulladékot a vonatkoz6 225/2015. (VIII. 7.) kormanyrendelet szerint kell
gy(jteni és hulladékkezel6nek atadni. Az épités soran keletkezd inert hulladékokat (veszélyes
anyagot nem tartalmaz6 épitési-bontasi tormelék) a legkdzelebbi — engedéllyel rendelkezé —
inerthulladék-leraké-, illetve hasznositd telephelyre célszerl elszallittatni.

Az Uizemelés soran be kell tartani az orszagos vagy helyi kdzuton végzett allami
beruhazasok kapcsan, valamint az orszagos vasuti palyahalézaton és a térségi, elévarosi
vasuti palyahalézaton végzett épitési tevékenységekhez kapcsolddé hulladékképzédés
megeldzésével kapcsolatos tevékenységek részletes szabalyairdl sz6l6 149/2024. (VI. 28.)
Korm. rendelet vonatkoz6 szabalyozasait.

2.10.6.1 Komplex pihenéhelyen és hataratkel6helyen keletkezé hulladékok

A hataratkel6hely Gizemelése kapcsan telepiilési hulladékok (h&ztartasi hulladék és a haztartasi
hulladékhoz hasonlé kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), azaz a 20 hulladék-
fécsoportba tartozé hulladékok keletkezésével lehet szamolni. Ezen hulladékfajtak az alabbiak
lehetnek, melyek kdzott a csillaggal jelzett HAK kddok veszélyes hulladéknak mindsiinek.

e 20 01 elkulonitetten gy(jtott hulladék frakciok (kivéve a 15 01)
— 2001 01 papir és karton
— 200102 uveg
— 2001 08 hiolégiailag lebomlé konyhai és étkezdei hulladék
— 2001 13*oldbészerek
— 2001 14*savak
— 2001 15*lagok
— 2001 19*ndvényvédo szer
— 2001 21*fénycsdvek és egyéb higanytartalm( hulladék
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20 01 23*kl6r-fluor-szénhidrogént tartalmazo kiselejtezett berendezés

20 01 25 étolaj és zsir

20 01 26*olaj és zsir, amely kilonbozik a 20 01 25-t6l

20 01 27*veszélyes anyagokat tartalmazoé festékek, tintak, ragaszték és gyantak

20 01 28 festékek, tintak, ragasztok és gyantak, amelyek kilénbéznek a 20 01 27-t6l
20 01 30 moso6szerek, amelyek kilénbdznek a 20 01 29-t6l

20 01 31*citotoxikus és citosztatikus gyogyszerek

20 01 32 gyodgyszerek, amelyek kiilonbdéznek a 20 01 31-t6l

20 01 33*elemek és akkumulatorok, amelyek kdzott a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06
03 azonositd kdddal jeldlt elemek és akkumulatorok is megtalalhatok

20 01 34 elemek és akkumulatorok, amelyek kilénbdznek a 20 01 33-tdl

20 01 35*veszélyes anyagokat tartalmazo, kiselejtezett elektromos és elektronikus
berendezések, amelyek kilénbéznek a 20 01 21-tél és a 20 01 23-tdl

20 01 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek kilénb6éznek a
20 01 21-t8l, a 20 01 23-t6l és a 20 01 35-tél

20 01 37*veszélyes anyagokat tartalmazo fa

20 01 38 fa, amely kilonbozik a 20 01 37-t6l

20 01 39 mianyagok

20 01 40 fémek

20 01 99 kozelebbrdl meg nem hatarozott egyéb frakcidk

e 20 02 kertekbdl és parkokbdl szarmazé hulladék (a temetdi hulladékot is beleértve)

20 02 01 biolégiailag lebomld hulladék
20 02 02 talaj és kovek
20 02 03 egyéb, bioldgiailag lebonthatatlan hulladék

e 20 03 egyéb telepullési hulladék

20 03 01 egyéb telepulési hulladék, ideértve a vegyes telepilési hulladékot is
20 03 03 uttisztitasbdl szarmazd maradék hulladék

20 03 07 lomhulladék

20 03 99 kozelebbrdl meg nem hatarozott lakossagi hulladék

A fenti hulladékokon kivil még technoldgiai jellegl hulladékok keletkezésére is szamitani lehet
az alabbi épuletek Gizemelése esetén:

e Allat- és ndvényegészségugyi hataralloméas
e Versenylo fogadd épilet

e EI5 allat fogado épiilet

e Kutyakennel

e Veszélyes aru ellenérzési helyszin

e Roéntgen ellendrzési helyszin

Fontos tisztazni, hogy a legtébb vizsgéalatot a rakomany lerakodasa nélkil lehet elvégezni. Az
allat- és novényegészsegugyi éplilet esetében az allatok vizsgalata dontéen szintén kirakodas

nélkil, szaréprébaszeriien torténik a szerelvényen és csak néhany o6réat vesz igénybe maximum.

Az éplletben esetlegesen elhelyezett allatok maximum fél-egy napot tart6zkodhatnak
ideiglenesen, igy az éldallat fogado épliletben keletkez6 hulladékok is ad hoc jelleggel
keletkeznek. A rontgen ellenérzési helyszin esetében a rontgenberendezés tzemelésébdl sem
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keletkezik allanddan hulladék, egy-egy berendezés akar tobb éven at is zavartalanul mikodik,
karbantartas és hulladék keletkezés nélkul.

A fenti tevékenységbdl adédoéan tehat az alabbi HAK kédi technolégiai jellegi hulladékokra
lehet szamitani, melyek k6z6tt a csillaggal jelzett HAK kddok veszélyes hulladéknak
minésulnek:

02 01 mezégazdasag, kertészet, akvakulturds termelés, erd6gazdalkodas, vadaszat
és halaszat hulladéka

— 0201 02 hulladékka valt allati szovetek
— 02 01 03 hulladékké valt ndvényi szdvetek
— 02 01 04 mlanyaghulladék (kivéve a csomagolas)

— 0201 06 allati Grtlék, vizelet és tragya (beleértve a szennyezett szalmat), elkilonitve
gy(ijtott és nem a képz8&dés helyén kezelt folyékony hulladék (higtragya)

— 02 01 08*veszélyes anyagokat tartalmazé, agrokémiai hulladék
— 02 01 09 agrokémiai hulladék, amely kiilénb6zik a 02 01 08-t6l
— 020110 fémhulladék

— 020199 kozelebbrél meg nem hatarozott hulladék

1501 csomagolasi hulladék (beleértve a valogatottan gyijtott telepilési csomagolasi
hulladékot)

— 1501 01 papir és karton csomagoléasi hulladék

— 1501 02 mlanyag csomagolasi hulladék

— 1501 03 fa csomagolasi hulladék

— 1501 04 fém csomagolasi hulladék

— 1501 05 vegyes 6sszetételli kompozit csomagolasi hulladék
— 1501 06 egyéb, kevert csomagoléasi hulladék

— 1501 07 uveg csomagoléasi hulladék

— 1501 09 textil csomagolasi hulladék

— 15 01 10*veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladék

— 1501 11*veszélyes, szilard porézus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazé fémbél készilt
csomagolasi hulladék, ideértve a kiurult hajtégazos palackokat

1502 abszorbensek, szliréanyagok, térl6kenddk és védéruhazat

— 15 02 02*veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szliréanyagok (ideértve a
kézelebbrdl meg nem hatarozott olajszlréket), téri6kendék, védéruhazat

— 1502 03 abszorbensek, szliréanyagok, térlékenddk, védéruhazat, amely kilénbdzik a 15
02 02-t6l

18 02 allatbetegségek kutatdsabdl, diagnosztizalasabdl, kezelésébdl, megel6zésébél
szarmazd6 hulladék

— 180201 éles, hegyes eszkdzok (kivéve a 18 02 02)

— 18 02 02*egyeb hulladék, amelynek gy(ljtése és artalmatlanitasa specialis
kdvetelményekhez kotott a ferté6zések elkerilése érdekében

— 1802 03 hulladék, amelynek gy(jtése és artalmatlanitasa nem kotott specialis
kovetelményekhez a fertézések elkerllése érdekében

— 18 02 05*veszélyes anyagokat tartalmazo vagy abbol allé vegyszer
— 1802 06 vegyszer, amely killénbozik a 18 02 05-t8l
— 18 02 07*citotoxikus és citosztatikus gyogyszer

2018429502 | BAO1 | E | 2025. aprilis



Mott MacDonald | M9 Tompai lekotés és Gj hataratkelShely létesitése
Kornyezeti hatastanulmany Oldal 81 Oldalak
236

— 1802 08 gyoégyszerek, amelyek kiildonbéznek a 18 02 07-t6l

2.10.6.2 Hataratkel6helyen keletkez6 szennyvizek
Kommunalis szennyvizek keletkezése

A hataratkel6helyen elsésorban kommunalis szennyvizek keletkezésével lehet szamitani. A
hataratkel6helyen 8 éras valtasban 3 miiszakban fognak dolgozni és az ott dolgozék esetében
irodai vizfogyasztas mennyiségével lehet szamolni, ami kb. 60 I/nap személyenként. Ebbél
kiszamithatd, hogy az 1411 munkavallalé esetén egy nap 84 660 I/nap szennyviz
keletkezésével lehet szamolni. Ehhez hozzdadodik még a hataratkel6helyen athaladé utasok
szennyvize is, hiszen kildn utasforgalmi mosdok is telepitésre keriilnek mind a magyar, mind
pedig a szerb oldalon. Ebben az esetben pontos adatokat nem lehet mondani, hiszen nem lehet
egzaktul meghatarozni, hogy a hataratkel6helyet hasznalok hany szazaléka fogja a mosddkat
hasznalni.

Technoldgiai jellegili szennyvizek keletkezése

Technoldgiai jellegl szennyvizek keletkezésére csak a jarmUfertétlenité esetében lehet
szamitani. A koncepcibtervek szerint a jarmUfertétlenité zart rendszerli CE minésitési
vizvisszaforgat6 rendszeri fert6tlenitével lesz ellatva.

A tervezett vizfogyasztasa 55-70 l/perc, azaz alkalmanként ennyi szennyviz keletkezésére lehet
szamitani gépjarmivenként. A jarmifert6tlenits tertlete vizzard betonfeliilettel tervezett és olaj-
és hordalékfogd mitargy is beépitésre kerdil.

2.10.7 Havaria események

Havaria események karelharitasara az ut izemeltetéjének elére elkészitett tervvel kell
rendelkezni, melyben foglalt intézkedéseket a balesetet kdvetéen haladéktalanul el kell végezni.
Havaria esetekkel részletesebben a felszini vizvédelmi és a talajvédelmi fejezet foglalkozik,
mivel e kdrnyezeti elemek lehetnek ilyen esetben a leginkabb érintett hatasvisel6k.

2.11 Egyéb kapcsol6odé miivelet

2.11.1 Termdfold igénybevétel

Term6fold terliletek pontos igénybevételére vonatkozodan kisajatitasi- €s tertletigénybevételi
terv késziil. A 2.4.2 fejezetben és a B mellékletben bemutatasra kertiilt a gyorsforgalmi Ut és a
hataratkel6hely létesitése altal igénybe veendd teriilet kilénb6zé terllethasznalati
kategéridnként.

Elérelathatélag a gyorsforgalmi Ut és kapcsolddo létesitményeinek Iétesitése esetén
megkozelitéleg 154,86 ha nagysagu term6fold lesz érintett. Ebben a teriiletfoglalasba
nemcsak a fépalya teruletfoglalasa van beleszdmolva, hanem a tervezett kapcsol6dé
létesitmények (kuldn szintl keresztezések, kdzutkorrekciok stb.) és az Uj hataratkeléhely
terlletfoglalasa is. Ez az adat, és a terlletfoglalas nagysaga a késébbi (épitési és kiviteli)
tervfazisban pontosithat6 lesz a tényleges kisajatitasi hatar ismeretében. A termé6fold mas célu
hasznositasara vonatkozo eljarast a késdbbiekben pontositott szamitasok adatai alapjan lehet
lefolytatni.

A komplex parkolé és hataratkel6hely teriiletfoglalasa 6sszesen 90 ha-ra tehetd (a fenti
érték részeként), mely teljes egészében mezégazdasagi mivelési agu szantdkat és kivett
foldutakat érint.
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2.11.2 Kozmiiérintettség, kivaltas, athelyezés
Villamos kézmiivek

A tervezett M9 autdéut nyomvonala tobb helyen is keresztezi a meglévé kdzcélu elektromos
halézatokat. A terlileten az el6zetes e-k6zmii adatszolgaltatas alapjan az aramszolgaltaté az
MVM Démasz Aramhaldzati Kft. A beruhazas szabadvezetékes haldzatot érint egyediil.

Kodzvilagitas
A tervezett nyomvonal nem keresztez kozvilagitasi elektromos létesitményeket.

Kisfesziiltségii halézatok

A tervezett nyomvonal nem keresztez kisfeszultségi elektromos létesitményeket.

Kozépfesziiltségi halézatok

Az Utpalya épitése miatt a palya tertletére keril6 kozépfesziiltségl elektromos vezetékeket ki
kell valtani a palyan kivuli terlletre. A keresztezd vezetékek jellemzéen szabadvezetékek. A
kivaltott hal6zat szabadvezetékkel létesithetd, amennyiben a tervezett Ut felett meghaladhaté6 a
szabvanyban megengedett legkisebb 0t feletti vezetékmagassag. Ha ez a magassag nem
biztosithatd, a kivaltast foldkabeles halézattal kell megoldani. A tervezett halézat oszlopait vagy
a megmaradé haldzat végoszlopait az Gtpalya teriletén kivil kell kialakitani. Ha kabellel kell az
utpalyat keresztezni, a kabel Utpalya alatt atvezet6 védécsovének vége az utpalya terlletén
kival legyen. Tartalék véddcsovet is el kell helyezni.

Tablazat 2.16: Kozépfesziiltségli légvezetékek keresztezése

Ut szelvényszama Keresztez6 kozmii Beavatkozas maodja

73+524 km sz. Meglévé kozépfesziltségl kivaltas 200 m hosszon
légvezeték, oszloppal egyditt

74+977 km sz. Meglévé kozépfesziltségll légvezeték  Kivaltds 100 m hosszon

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januéar

Nagyfesziiltségii hal6zatok

A tervezett nyomvonal nem keresztez nagyfesziiltségi elektromos létesitményeket.
Tavkozlés

A terlleten az el6zetes e-kd6zmii adatszolgaltatas alapjan a Flexiton Kft. tulajdonaban 1évé

tavkozlési hal6zatok talalhatok. A beruhazas optikai és alépitményes haldzatot érint.

Téablazat 2.17: Tavkozlési hal6zatok keresztezése

Ut szelvényszama Keresztez6 kozmii Beavatkozas mddja

72+487 km sz. Meglévé hirkozlési vezeték kivaltas 2000 m hosszon
alépitményben (Flexiton Kft.)

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar

A keresztezésekben a meglévé halézatokat minden esetben ki kell valtani. A 1éges halézatok
kivaltasa foldkabeles halozattal torténik. Az optikai hal6zatok esetében az optikai kabelt teljes
kotésmezdben (2000m) cserélni kell.

A kivaltd nyomvonalak meghatérozasanal torekedni kell a kdzteriletek igénybevételére, és
kertlni kell a magéantulajdonosi tertleteket. A kivaltas megtervezésekor a meglévd kabel és csé
keresztmetszeteket kell megtartani, és a kdbeles kivaltaskor a folyamatos Uzemet biztositani
kell. Optika esetében kerl6 irany igénybevételével, mig a rezes kabel esetében a parhuzamos
kotés alkalmazaséaval.
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Az utépitési munkalatok megkezdése el6tt célszerl a tavkozlési haldzatok kivaltasat elvégezni,
a zavartalan mikddtetés érdekében.

A jelen tervezési fazisban ismertetett tavkozlési halézatok a mai napig bejelentett és a Nemzeti
Média és Hirkozlési Hatosag altal jogszeriien lGizemeltetett halézatokat ismerteti. Mivel a
szélessavu internetes haldzatot minden szolgaltaténak ki kell épitenie, igy ezen a teriileten is
komoly halézat épités torténik, ami a késébbi tervezési fazisban esetleg mar tobb KTV és
tavkozlési halozatot is keresztezhet. Jelen terv készitésekor ezen haldzatok kiépités alatt
lehetnek (vannak), igy még nyomvonalas adat nem taléalhato ra.

Szénhidrogén vezetékek

A vezetékkivaltas tervezési idészakaban - még a munkalatok elkezdése elétt - az Ut Beruhazdja
a vezetékek lzemeltetivel megallapodast kell kdssodn kivaltasra vonatkozé miiszaki tartalomra
és a tervezett Uj vezetékszakaszok vagyonjogi atadasanak targyaban.

A kivitelezésre vonatkozé fébb el6irasok

A vezetéket az alabbiakban felsorolt szempontok figyelembevételével ki kell valtani és
Ujszakaszt kell kiépiteni:

o Az acél vezetékek méretezésnél alkalmazott tervezési tényez6 max. 0,45 lehet.

o A vezetékek passziv korrozidvédelmét raextrudalt PE bevonat biztositja; vizsgalati elirasok
az MSZ EN 1S021809-1:2011 szabvany szerint. A készre szerelt vezetékeken atutés
vizsgalatot kell végezni 25 kV vizsgalati fesziltségen.

e Az iranyitott furassal elhelyezett szakaszokon 5 mm vastag lGvegszallal er8sitett poliészter
bevonatot kell felhordani.

e A hegesztési varratokat 100 %-os radiolégiai vizsgalat mellett folyadék penetracios és
ultrahangosvizsgalatnak is ala kell vetni.

o Az Uj csBszakaszokat a beépités el6tt 1,5 x pt értéken szilardsagi nyomasprébanak kell
alavetni, valamint pt értéken tomaorségi nyomaspréba.

e Elére kétés utdn a nem nyomas probazhaté zard varratokat radioldgiai, folyadékpenetracios
vizsgalatnak és UH vizsgalatnak kell alavetni és lizemnyomason témaorségi vizsgalatot kell
végezni.

e A mianyag eloszt6 vezetékek épitéséhez PE100/G anyagu ésSDR11 méretii csdveket kell
haszndlni az utak alatti szakaszokon véddcsdvezve.

e Az aktiv védelemmel (katédos védelem) GzemelS acél elosztovezetékeknél a katdodos
védelem hatasossaga érdekében véddcsdvet nem tervezink.

Kivaltott vezetékszakaszok bontasa

Az él6re kotés utan a felhagyott vezetékszakaszokat fel kell szedni és az Uzemeltet§ altal
meghatarozott modon és helyre kell szallitani.

Engedélyezési elbirasok:

A vezeték kivaltasok az alabbi feltételek mellett épitheték az 53/2012. (X1.4.) Kormanyrendelet
szerint:

e 250 m hossz alatt Gzemeltetdi engedéllyel,
e 250 m hossz felett BAnyahatdsagi épitési engedéllyel

Tablazat 2.18: Szénhidrogén létesitmény keresztezése

Ut szelvényszama  Keresztezé kézmii Beavatkozas mddja

72+344 km sz. Meglévo kdzépnyomasu gazelosztd vezeték kivaltas 80m hosszon
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Ut szelvényszama  Keresztezé kézmii Beavatkozas modja
(MVM Egaz-Dégaz Foldgazhalozati Zrt.)
Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar

2.11.3 Ontdzott, meliordlt tertiletek

Ontozott, melioralt teriileteket a tervezett kozutfejlesztés és Uj hataratkel6hely létesitése nem
érint.

2.11.4 Tompai szennyviztisztitd fejlesztése

A hataratkel6hely létesitésével évi 65.700 m3 (180 m3/nap) szennyviz képzdédésével lehet
elézetesen kalkulalni. Jelen ismereteink szerint® a Tompai szennyviztisztitd telep napi
kapacitasa 380 m3/nap. A kovetkez6 tervfazisokban a tényleges épitészeti tervek birtokaban
sziikséges vizsgalni a jelenleg rendelkezésre allo tisztitasi kapacitds bévitésének
szikseégszeriiségét.

2.12 Magyarorszagon uj, kulféldon mar alkalmazott technologia
bevezetése esetében kulfoldi referencia

A tervezett l1étesitmények kiépitésével kapcsolatban Uj technoldgia bevezetésére nem kerll sor.

2.13 Alapadatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa

A hatasvizsgalat targyat képezd utszakaszra és létesitményekre vonatkozé miszaki jellegi
leird részek a Tervezd, SpecialTerv Kft. adatszolgaltatasa, valamint az elfogadott
Tanulméanyterv alapjan késziltek.

A Tervez6 adatszolgaltatasan tul a hatasvizsgalat figyelembe vette a korabbi fejlesztés
elékészitése soran sziletett dokumentacidkat és hatarozatokat is.

Az alapadatok esetében bizonytalansag elsésorban a forgalmi elérebecslésben, a tavlati
emissziés adatokban és az épités alatti kdrnyezetvédelemmel kapcsolatban van.

Forgalmi elérebecslés

A forgalom nagysagara vonatkozé el6rebecslés altalanossagban akar jelentds bizonytalansagot
tartalmazhat. Eltérés még a jelenlegi allapot egyes kis forgalmu hél6zati elemein is eléfordulhat
a rendelkezésre 4ll6 hivatalos forgalomszamlalasi adatok és a halézaton modellezett terhelési
értékek kozott. A tavlatra vonatkozd, 15 évre elérebecsilt forgalom esetén ekkora
bizonytalansag elfogadhatd, melyet a vizsgalt idétavlatra becsullhet6 kiindulasi adatok
(gépjarma ellatottsag, tervezett halézati elemek tényleges megvaldsulasa stb.)
bizonytalanségai, a tarsadalmi-gazdasagi viszonyok nem pontosan prognosztizalhato valtozasai
indokolnak.

Tavlati emissziés adatok

A gépjarmivek légszennyez8 anyag kibocsatasanak elérebecslésében is van bizonytalansag. A
prognosztizalasnal a jarm{ivekre vonatkozé nemzetkdzi szabalyozast és a jarmiivek
kicserélédésének trendjét veszik figyelembe.

Epitéshez kapcsol6do adatok bizonytalansaga

A jelenlegi tervfazisban a kivitelez6 és az azzal kapcsolatos adatok még nem ismertek. igy nem
lehet tudni, hogy milyen gépparkkal rendelkezik majd a véllalkozd, milyen Gtemezés szerint
kivanja megvalésitani az Gt épitését, valamint arrdl sincs informaciénk, hogy az egyes

3 https://kiskunviz.hu/uploads/files/kozzeteteli-listak/szennyviz_telepek_muszaki.pdf
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épitésvezetdségeket, keverbtelepeket, munkagépek tarolasara szolgalo telepeket hol kivanja
majd megvaldsitani. Ugyancsak nem ismert, hogy a vallalkozé melyik banyakat kivanja
felhasznalni, nem ismertek a humusz elhelyezésére szolgalo deponia helyek, illetve a humusz
felesleg elhelyezésre vonatkozo elképzelések. Ezek kijellése és engedélyeztetése a vallalkozo
feladata. Altalanossagban azonban kijelenthetd, hogy Natura 2000 teriileten, illetve a tervezési
terlilet kdrnyezetében 1évd erdéteriileten, legel6teriileten, gyepen telephelyet, depdt, szallitasi
utvonalat kijeldlni még ideiglenesen sem lehet. Tovabba javasolt a szallitasokat a meglévd
uthalézat, valamint az épulé ut kiépitett foldmivén lebonyolitani.

Az épitéssel kapcsolatos konkrét adatok a kiviteli tervek készitése soran allnak rendelkezésre,
igy az ez el6tti tervfazisok esetében csak altalanos elbirasokat lehet tenni, olyan el6irasokat,
melyek nem fliggenek a kivitelez6tél, annak gépparkjatdl és az épités Gtemezésétdl.

Zaj- és légszennyezés szamitas alapjaul szolgal6 adatbézisok bizonytalanséaga

Zaj- és légszennyezés szamitas alapjaul szolgal6é adatbazis bizonytalansagi tényezdi az
elérebecslés alapjaul szolgald tarsadalmi és gazdasagi folyamatok modellezésének
bizonytalansagabdl adédik. A folyamatok volumenének meghatarozasan tul a gazdasag
szerepl6inek (vallalkozasok) méreteitél (kis- és nagyvéllalkozas), aktivitdsatol és
tevékenységétél figgd tényezdkrél van szé. Ez utdbbi adatok szolgalnak alapul a jarm(tipus
megoszlasara vonatkozo6 adatbazis létrehozasanak, ahol a bizonytalansag elsésorban a
tehergépkocsi forgalom tipusmegoszlasanak elérebecslésében jelentkezik.

Adatok bizonytalansaga

A KHT az utépitési engedélyezési tervet megel6zden késziilt. Mivel a tervezési és vizsgalati
folyamat kildnb6z6 hataridével zarul, a vizsgalat kizarélag a Tanulmanytervet veszi alapul, az
engedélyezési és kiviteli tervek készitése nem a jelen tervezési feladat részét képezik, ennek
megfeleléen bizonytalansagot hordoz.

A hataratkelShely tekintetében a tervezési diszpozicié értelmében csak vazalttervet kell
elkésziteni, igy a hataratkel6hely kialakitdsa vonatkozasaban csak épitészeti koncepciodtervek
allnak rendelkezésre és ennek megfeleléen az épiiletek kialakitasara, energetikai szamitasokra,
létszamra és vizigényekre is csak vazlattervszint(i adatok allnak rendelkezésre. Ezek a tervek a
késébbi tervfazisok soran (épitési és kiviteli engedélyezési dokumentaciok) még valtozhatnak.

A fejlesztéssel érintett terlletek allapotara vonatkozoéan is figyelembe kell venni az alabbi

bizonytalansagi tényez&ket:

e FErintett teriiletek jelenlegi allapota a projekt megvaldsitasaig valtozhat;

e Védelmek, korlatozasok az érintett terileteken a megvaldsitasig megvaltozhatnak;

e A kivitelezés soran esetlegesen ujabb kulturalis (régészeti) értékek, leléhelyek kertlhetnek
eld.

Egyes vizsgalatok (zaj-, rezgés- és levegévédelmi vizsgalatok) szamitassal, illetve

modellezéssel késziiltek, igy ezek magukban hordozzak a szamitasokban és modellezésben

alkalmazott altalanositasok, illetve kozelitések okozta lehetséges hibakat.

A késébbiekben, kulon tervezési szerzédes keretében engedélyezési terv és kiviteli terv készl,
melyek soran bizonyos az Gtépitési technoldgiat, organizaciot stb. illeté adatok pontosithatok.

2.14 A telepitési hely lehatarolasa térképen

A telepités helyének lehatérolasat lasd az M=1:10 000 méretaranyd, T_00_KHT_03.00_V03
szamu atnézeti helyszinrajzon.

2018429502 | BAO1 | E | 2025. aprilis



Mott MacDonald | M9 Tompai lekotés és Gj hataratkelShely létesitése
Kornyezeti hatastanulmany Oldal 86 Oldalak
236

2.15 Nyilatkozat arrol, hogy a tevékenység megkezdeéseét
kovetden sor kerlil-e 6sszetartozo tevékenysegnek
minosulé uj tevékenység megvaloésitasara

Osszetartozo tevékenység: a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Khvr) 3. szama melléklet
szerinti és az 1. vagy 3. szamu mellékletbe tartozo tevékenységgel azonos, a
kérnyezethasznalé altal e tevékenységekkel azonos vagy szomszédos ingatlanon, koz6s
beruh&zési céllal megkezdeni tervezett olyan tevékenység, amely a 3. szamu mellékletben
meghatarozott kiiszobérték ala esik, azonban megkezdése esetén az 1. vagy 3. szaml
mellékletbe tartoz6 tevékenységgel egyiitt a 3. szamu mellékletben meghatarozott kiiszobérték
teljesul.

A Khvr 3. sz. mellékletében felsorolt tevékenységek kozil az aldbbiakra terjedhet ki a
beruhazas:

Tablazat 2.19: Khvr 3. szamu mellékletébe tartoz6 tervezett tevékenységek

Tevékenység Kiszébérték Tervezett mennyiség
76. Villamos vezeték légvezetéknél 35 kV-tol 120kV elektromos légvezeték
keresztezése (2 helyen)

77. Foldgazeloszto vezeték 40 bar-ra tervezett tzemi nagykdzépnyomasu gazvezeték
nyomastol keresztezése (2 helyen)

79. Ivoviz tavvezeték ivovizvezeték keresztezése,

a) védett természeti teriileten, Natura 2000 teriileten, a) méretmegkétés nélkiil kivaltasa kul- es beltertileten

barlang védéovezetén Osszesen kb. 0,5 km hosszon

b) belteruileten b) 1 km hossztol

87. Kbzutak és kozforgalom elél el nem zart maganutak, 5501 j. kozut fejlesztése

kerékparutak (meglévé nyomvonal

b) orszagos kozt fejlesztése b) 1 km hossztél korrekci6ja) 750 m hosszon

Az 1. szam( melléklet 1-31., 33-35., 38-40., 42-44., - Tompai szennyviztisztitételep

48-55. pontjaban, valamint a 3. szamu melléklet 1-75., fejlesztése az Uj hataratkel6hely

80-85., 89-94., 96-101., 103., 105-128. pontjaban lizemelése miatt

felsorolt tevékenység vagy létesitmény 2. § (2) bekezdés
a) pont ab) alpontja szerinti jelentés mddositasa, kivéve,
ha a médositas az 1. szamu melléklet B. és C. oszlopa
szerint meghatarozott tevékenység vagy létesitmény
megvaldsitasa

Megjegyzés: *Meglévé létesitmények athelyezése Uj nyomvonalra.

Tovabba olyan tevékenység esetén, amely nem éri el a 3. szamu mellékletben meghatarozott
kiiszbbértéket, vagy a tevékenységre megallapitott feltétel nem teljesil, el6zetes vizsgalati
eljaras lefolytatasa nélkil, a 13. szdmu melléklet szerinti adatlap alapjan kell megvizsgalni a
feltételezett kdrnyezeti hatasok jelent8ségét, tovabba doéntést hozni a kérnyezeti hatasvizsgalat
szUkségességérdl és az annak soran vizsgalandé kérdésekrdl.

Jelen tervezési fazisaban ezen tevékenységek, létesitmények sziikségszerlisége és pontos
paraméterei nem ismertek. A jelenleg rendelkezésre all6 adatok alapjan a kapcsol6dé
tevékenységekhez, létesitményekhez kéthetd 13. sz. melléklet szerinti adatlap, illetve el6zetes
vizsgalati dokumentéacid készitésével és az el6zetes vizsgalat lefolytatasaval a kdvetkezd
tervfazisokban (kiviteli tervezés sorén) lehet szamolni.

Fenti tevékenységekre dnmagukban nincs sziikség, mind a fétevékenység telepitése miatt valik
szlikségessé. A fenti tevékenységek nem tekintheték Uj tevékenységnek, hanem mar a meglévé
létesitmények kapacitas és teriletfoglalas szempontjabdl nem jelentés mértékli modositasa.
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2.16 A telepitési hely kornyezetében miikodo veszélyes
anyagokkal foglalkozo6 tizemek, katasztrofavedelmi
szempontok

A Khvr. 6. melléklete a hatastanulmany keretében kéri bemutatni egyrészrél a tervezett
beruhazas kdrnyezetében Gizemeld veszélyes Uzemeket és az ezekkel kapcsolatos
katasztrofavédelmi vonatkozasokat; masrészrél a természeti katasztrofaknak (kiiléndsen
foldrengések, vizkarok) vald kitettséget.

A beruhazas éltal érintett telepllés a 44/2021. (XIl. 16.) BM rendelet szerinti katasztréfavédelmi
osztélyba soroladsa: Tompa lll. (Kiskunhalas székhely( katasztréfavédelmi kirendeltség).

A tervezett nyomvonal tehat egy Ill. katasztrofavédelmi osztélyba sorolt telepllést érint, a
katasztrofavédelmi igazgatésag haromévente legalabb egyszer katasztréfavédelmi
felkészitésben részesiti a Il. katasztréfavédelmi osztalyba sorolt telepiilések polgarmestereit és
jegyzéit.

A katasztrofavédelmi felkészités célja a természeti, a civilizacids és egyéb eredetl katasztréfak,
veszélyhelyzetek megelézése, az elharitasra és a helyreallitas soran jelentkezd, a Kat. 52. §-
aban meghatarozott feladatok végrehajtasara valé felkészilés, tovabba bekdvetkezés esetén a
karos kdvetkezmények lehetd legkisebbre csdkkentése. A felkészités tartalma kildndsen: a
helyi kockazati tényezdk, a telepllés katasztréfavédelmi besorolasa, a veszélyelharitasi
tervezés, a katasztréfavédelmi irdnyitasi rendszer, a telepiilési polgari védelmi szervezetek
alkalmazasanak szabalyai, az els6foku polgari védelmi hatésagi hataskor, a lakossag
tajékoztatsa és riasztasa, valamint a tavolsagi védelem ismeretei.

A tervezett M9 déli lekdtés nyomvonala és (] hatarallomés a katasztrofavédelmi térvény szerinti
fels6 kuszdbértékl veszélyes izemeket nem kdzeliti meg. A tervezési terilet 500 m-es
pufferében veszélyes és/vagy EKHE/IPPC hatalya ala tartozé Gizemek nem talalhaték. A
legkdzelebbi EKHE/IPPC hatélya alé tartoz6 tizem a T-Major Kft intenziv baromfitelepe 1,2 km-
re Ny-ra talalhato a tervezett nyomvonaltdl. A Bacs-Kiskun Varmegyei Kormanyhivatal
BK/TH/1884-7/2024 iktatdszamu tajékoztatasa alapjan a BK/KTF/03338-56/2023. szamon
kiadott EKHE engedélykoteles telephely még nem kezdte meg a miikddését.

2.17 Termeészeti katasztrofaknak valo kitettség bemutatasa

A targyi beruhazasi helyszinen a természeti katasztréfak kdzil potencidlisan az arviz és
foldrengés merilhet fel. Az arvizvédelmi (és belvizvédelmi) vonatkozasokkal a felszini
vizvédelmi 4.4.2 fejezetben foglalkozunk részletesen.

2.17.1 Szeizmicitas

Magyarorszagon az Eurdpai Unié egységes foldrengés szabvanya van érvényben, az
Eurocode-8 (MSZ EN 1998-1). E szabvany szerint minden épitményt agy kell tervezni, hogy
élettartama (50 év) alatt 10 % valdsziniiséggel el6forduld foldrengést komolyabb szerkezeti
karosodas, 6sszeomlas nélkul kibirjon. Ezen érték a 475 év ismétlédési periddusnak felel meg.

2.17.1.1 A tervezési terllet szeizmikus zénakba val6 sorolasa

Magyarorszag alapgyorsulasi térképérdl j6l lathatd, hogy a tervezési terllet alapgyorsulasi
referencia érték szempontjabol az agR=0,10g z6néba esik.

2018429502 | BAO1 | E | 2025. aprilis



Mott MacDonald | M9 Tompai lekotés és Gj hataratkelShely létesitése
Kornyezeti hatastanulmany

Abra 2.56: Szeizmikus zénatérkép (forras: MSZ EN 1998-1)

Horizontélis gyorsulds értékek 50 évre,

. s 4 4 4 )% meghaladasi valbsziniség melle
Szeizmikus zénatérkép 5 b ey e e

Telepllésenként lekérdezheld: www.foldrenges.hu

s
PGA (g)

5.z6na | 0.15
4.z6na 0.14
3.z6na 012

2.z6na

1.26na

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar

2.17.1.2 Az altalaj tipusanak meghatarozasa

Az MSZ EN 1998-1 szabvany hét talaj kategoriat definial, melyet a fels6 30 m-es dsszlet S-
hullam atlagsebessége alapjan lehet meghatérozni. A rendelkezésre allé informéacidk és az
elézmény feltarasok alapjan a kdvetkez talajkategéria talalhatéak a tertleten:

e Folyovizi Uledék talajok, folydvizi homok, 16sz: C altalaj osztaly

2.17.1.3 Szeizmikus egyutthatok meghatarozasa

A talajkategoriakhoz tartoz6 rugalmas valaszspektrumot leir6 paraméterek:

Téblazat 2.20: Szeizmikus egyutthaték
Altalajosztaly S Te(s) Tcs) Tos)

C 1,15 0,2 0,6 2,0

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar

2.18 Erdo6 igénybevétele
Erdé igénybevételére vonatkozo szabalyok a 2009. évi XXXVII. térvény alapjan

e a 78. § szerint:

(1) Erdét igénybe venni — a (3) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével — csak kivételes
esetben a kozérdekkel 6sszhangban lehet.

(2) Az erdd igénybevételéhez az erdészeti hatdsag elézetes engedélye sziikséges. Az erd6t
kizardlag az engedélyben megjeldlt hataridén belll, és az abban meghatarozott célra lehet
igénybe venni.
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(3) Az erdészeti hatdsag az (1) bekezdésben foglalt szempontok vizsgalata nélkil is
engedélyezheti

a) gazdasagi elsédleges rendeltetésii kulturerdd vagy failtetvény természetességi allapotra
vonatkozo alapelvarasu erdd 77. § (1) bekezdés b)—d) pontjaban foglalt igénybevételét, az adott
erdd fekvése szerinti, vagy az azzal szomszédos telepilésen végrehajtott, az igénybe vett
erddbvel legalabb azonos teriletll, azzal megegyezé vagy annal magasabb természetesséqgi
allapotra vonatkozé alapelvarasu csereerddsités elvégzésének feltétele mellett, vagy

b) az allam 100%-os tulajdonaban nem allo failtetvény vagy kultirerdé természetességi
allapotra vonatkozé alapelvarasu felnyilé erdd mez8gazdasagi mivelésbe vonasat.

(4) A nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentéségli beruhazas, kézmifejlesztési célu
beruhazas, valamint az erd6 arvizvédelmi, honvédelmi vagy hatarrendészeti célu igénybevétele
esetén a kozérdekkel valé 6sszhangot vélelmezni kell.

e B2. § szerint:

(4) Az erdészeti hatdsagnak az erdévédelmi jarulék helyett a (3) bekezdésben foglalt
csereerd@sitést kell eldirnia

a) természetes és természetszerii erdd 6tezer négyzetméter vagy azt meghaladd mértéki
igénybevétele esetén, vagy

b) ha az adott térségben az erd® csdkkenésének tilalmardl kiilén jogszabaly rendelkezik.
(5) A szabad rendelkezésl erdd erdéveé torténd atmindsitése csereerddsitésnek mindsil.

(6a) A nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentéségl kdzlekedési infrastruktira-beruhazas
esetében az igénybevétel megkezdésének feltétele az erd6 igénybevételhez kapcsolédoan
el6irt csereerddsitési kotelezettség teljesitésének megfelel teriletre sz6l6 csereerdbsitési terv
engedélyezésre torténd benyujtasa.

Az Uzemtervezett erd6terliletek igénybevételére szintén csak Tanulméanyterv szintl tervezési
adatok allnak rendelkezésre. A hatasterlleten 1év6 izemtervezett erd6terileteket és
teriiletigénybevételt az alabbi tablazatban mutatjuk be.

Tablazat 2.21: Hatasterileten Iévd erdéteriiletek igénybevétele Tompa varos
kdzigazgatasi teriiletén

Erdétag Hrsz  Tulajdon Elsédleges Term. Faallomany Terilet (ha)
-forma rendeltetés allapot tipusa Teljes Igénybevett

63/A Allami Kisérleti Atmeneti Tolgyes-kérises 9,69 0,00

erdd
76/A Magan Faanyagtermelé  Kultarerdé Akécos 3,86 0,00
117/A Magan Faanyagtermel6  Atmeneti Akéacos-hazai 8,75 0,00

erdd nyaras
118/B Allami Faanyagtermelé  Kultarerdé Egyéb kemény 1,35 0,00

lombos

Osszesen 23,65 0,0

Forras: https://erdoterkep.nebih.gov.hu/

A fentiekbdl megallapithaté, hogy a gyorsforgalmi ut vizsgalt szakasza, valamint az Uj
hataratkel6hely lizemtervezett erdéteriiletet nem vesz igénybe.

Az Uzemtervezett erdéteriiletek elhelyezkedését lasd az T_00_KHT_03.00_VO03 sz. atnézeti
helyszinrajzon.
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3 Hatétényezok, hatasfolyamatok,
hatasteriletek

3.1 Hatétényezdk, varhaté hatasfolyamatok altalaban

Az M9 gyorsforgalmi Ut déli lekétéséhez kapcsolédd tompai, Uj, teherforgalmi hataratkeléhely és
a kapcsolodd gyorsforgalmi Uti szakasz esetében az aldbbi allapotokat, tevékenységeket és
azok hatasait vizsgaltuk meg részletesen az egyes kornyezeti elemek, rendszerek
vonatkozasaban:

Vizsgalt allapotok, tevékenységek:

e jelenlegi allapot;

e bontas, létesités, épités;

e megvalositas, izemelés;

e felhagyas;

e havaria, baleset.

Jelenleqi &llapot: a fejlesztéssel érintett nyomvonalszakasz és a tervezett hataratkel6hely
terliletének jelenlegi allapotat, mint referencia allapotot vessziik figyelembe. Kivételek ez alél a
kilénb6z6 forgalmi helyzetekbdl kiinduld vizsgalatok (pl. levegémindség, zaj), melyekben a
referencia allapot a megvalosulassal azonos évben értelmezett (megvaldosulas nélkili allapot).

Ez utodbbiakat ,vele” és ,nélkile” allapotként jelenitjik meg, a ,nélkile” allapot fentieknek
megfelelen nem egyenl§ a jelenlegi allapottal.

Bontés, |étesités, épités: az utépités soran jelentkezd kibocsatasokra jellemzd, hogy
id6szakosan hatnak és a nyomvonalra, a szallitasi és felvonulasi utvonalakra koncentralédnak.
A bontas és az épités soran a szallité jarmlvek és a munkagépek zavaré hatasaival
(terlletfoglalasaval), kibocsatasaival, valamint a foldmunkak, az aszfaltozasi és az egyéb
Utépitéshez kapcsolédd munkalatok (pl. festés, Uttartozékok kihelyezése, ndvényzet telepitése)
hatdsaival lehet szamoilni.

Megvalésités, Uzemelés: az Ut lzemelése soran a nyomvonal és a kapcsolédo 1étesitmények
terliletfoglalasat és szegregacios hatasat szikséges figyelembe venni, tovdbba a forgalom
okozta kibocsatasokkal és az Ut lizemeltetésének (karbantartasanak) hatasaival sziikséges
foglalkozni.

Felhagyéas: a gyorsforgalmi Ut és a tervezett Uj hataratkel6hely megsziintetése nem
valoszinUsithetd. Esetleges felhagyas esetén a forgalom a tervezett nyomvonalon megsz(inik
és az ehhez sziikséges létesitményeket, infrastruktdrat nem hasznaljak tovabb, legvalésziniibb
esetben visszabontasra kerill. igy a felnagyas az Gtpalya és a kapcsolodo létesitmények
elbontasat, valamint rekultivacios munkalatokat jelent, hatasa és az esetlegesen sziikséges
intézkedések megegyeznek az épités esetén leirtakkal.

Havaria: az ut épitése és lizemelése soran esetlegesen bekovetkezd (kdzlekedési) balesetek,
tlzesetek, veszélyes anyagok kijutasanak hatasaival lehet szamolni.

Az alabbi tablazatban bemutatjuk egy ut esetén a kilénbdz6 fazisokban eléforduld hatasokat,
hatasfolyamatokat és az érintett hatasvisel6ket.
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Tablazat 3.1: Lehetséges kérnyezeti hatasfolyamatok

Hatotényezok

Hatasvisel6k

Kdzvetlen hatasok

Oldal 91 Oldalak

Kozvetett hatasok

Terulet el6készitése,
tertiletfoglalas

Létesités

Leveg6, zaj Kibocsatasok okozta immisszié Elsvilagra, emberre kifejtett
novekedés zavaro hatas;

Egészségkarosodas

Fold, talaj Mennyiségi csokkenés Mezbgazdasagi

Er6zié

hasznosithatésag csokkenése
No6vényzet degradacidja

Felszini vizek

Lefolyasi viszonyok megvaltozasa

Vizgyjté terllet feldarabolodasa

Elsvilag Elshely és élettér csdkkenése Biodiverzitas csokkenése
Zavaras Id6szakos egyedszam
csokkenés, migracio
T4j T4j- és terilethaszndlat valtozasa Varosképi valtozas
Telepulés Birtokhatar valtozasa  Funkciokiesések egyes teriileten
Régészeti lel6helyek bolygatasa Kulturalis 6rokség értékeinek
[feltarasa pusztulasa /védelembe
Miiemléki értékek esetleges helyezése
allapotromlasa Téarsadalmi-gazdasagi
Foglalkoztatottsag névekedése prosperitas né
Alépitményi és Levegd, zaj Kibocsatasok okozta immisszio Elévilagra, emberre kifejtett
felépitmeényi novekedés zavaro hatas;
munkalatok Egészségkarosodas
(anyagmozgatas, - ; . S PSP
munkagépek Fold, talaj Talajszerkezet, tomorség valtozasa Talaj vizhaztartas valtozasa
kibocsatasai, it menti Levegb Atmeneti leveg&szennyezés Talaj és vizek szennyezédése
tertiletek karositasa B, . aa - . S— Y
) Elévilag Zavaras, éléhely csokkenése Migracio, degradacio
Telepulés Zaj- és rezgésterhelés zavar6 hatasa Epitmények allagvéltozasa
T4j Esztétikai hatés, tajképvaltozas -
Epitési hulladék Fold, talaj Talajszennyezés Vizminéségromlas
képzidese, tarolasa T4 Esztétikai hatas -
Megvalésitas
Forgalom (né, illetve Levegd, zaj Nyomvonalon és kdrnyezetében Elettani valtozasok
atszervez6dik) immisszié ndvekedése, zaj- és rezgés
zavaro hatasa
Varosi Uthalézaton zaj- és
rezgésterhelés csokkenése
Elévilag Zavaras, élettércsokkenés Migracio, degradacio
Egyedpusztulas
Telepilés Nyomvonalon és kdérnyezetében zaj- Elettani valtozasok
és rezgés zavaro hatasa
Varosi Uthalézaton zaj- és
rezgésterhelés csokkenése
Ut, mint létesitmény Elévilag Fragmentacio, vandorlas és migracié Populéacié degradaciéja
korlatozasa Genetikai sodrodas
Uttest csalogato hatasa miatt gazolas Uj fajok megjelenése
Szegélyndvényzettel éléhelybdviilés
Leveg6 Mikroklima megvaltozasa Okoszisztéma megvaltozasa
Felszini viz Vizdinamikai valtozasok Vizhozam-valtozasok
T4j T4j- és terulethasznalat valtozasa  Tajkép és tajszerkezet valtozasa
P . R Innovacios hatasok: Uj
L Epitmények allagvéaltozasa .z o
Telepiilés beruhazasok a térségben

Uj épitmények létrejotte

Telepiléskarakter megvaltozasa
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Hatotényezok

Hatasviselok

Kodzvetlen hatasok

Kozvetett hatasok

Telepulési kapcsolatok
véltozasa

Térség gazdasagi ndvekedése

Ut karbantartasa, téli Fold, talaj Talajszennyezés Vizmindség romlasa
e Elévilag Zavaras, éléhelycsokkenés Elhelyek degradécisja
Felhagyas

Bontasi munkalatok Ua., mint S S
PP Ua., mint épitésnél Ua., mint épitésnél

épitésnél

Rekultivacié e Elshely és élettér béviilése o L )

Elévilag . ) o Biodiverzitas névekedés
Tobb természetkozeli terilet

T4 T4&j- és teriilethasznalat valtozds  Téajkép- és tajszerkezet-valtozas
Havéria
Balesetek Fold, talaj Havérias talajszennyezés Felhasznalhatésag csokkenése
Felszini viz Havarias vizszennyezés Eletmindség, élettér romlasa
Kiulepedés miatt talaj és
Levegb Havarias levegészennyezés vizszennyezés
Kéros élettani hatasok
Telepulés Zaj- és rezgés zavaro hatasa Karos élettani hatasok
e Eléhely és élettér csdkkenése o
El6vilag Degradécio

Egyedpusztulas

3.2 Hatasfolyamatok részletesen, kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

321 T4

3.2.11

Hatasvisel6k

Vizsgalatunk szempontjabdl hatasvisel6knek tekinthet6k a nyomvonal altal érintett éléhelyek
rendszerei, az érintett teleplléseken €16 és kornyékét latogatd emberek, valamint azok, akik a
megépult utat a késébbiekben hasznalni fogjak. Az idealis nyomvonalvaltozat kivalasztasanal
elsddleges szempont az értékes teriletek, él6helyek, taji elemek megtartasa, a kialakitads soran
az utat hasznalok és hatasait elszenveddk kerlilnek a tervezés kdzéppontjaba (pl. tajba

illesztés).

3.2.1.2

Létesités, épités hatasa

Az 0 utak a kérnyezetre drasztikus hatast gyakorolnak, megépitésiik 6nmagéban is nagy

teruletet igényel.

Az Ut a terlletfoglalas, terllet elékészités kdvetkeztében megvaltoztatja a tajszerkezetet,
valamint a tajképben is maradando valtozasokat okoz. Az Ut Iétesitésével megvaltozik a
kdrnyezd élettér, hiszen a téltésen vagy bevagasban vezetett ut megvaltoztatja a domborzati,
lefolyasi és mikroklimatikus viszonyokat, ezaltal az Gt kdrnyezetében talalhaté természeti

viszonyokat is.

Az épités soran ideiglenesen megvaltozik a tj esztétikaja és funkcidja, hiszen azokon a
tertleteken, ahol a nyomvonal keresztiilhalad, az addigi teriilethasznalat megvaltozik, épitési
teriiletté és mesterséges felszinné valik (pl. mezégazdasagi/erdd stb. terliletek valnak az épités

helyszinévé).
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Az (t épitése soran nemcsak a nyomvonal altal kbzvetlenil elfoglalt tertilet valtozik meg, hanem
annak kérnyezete is, hiszen a felvonulasi utak és az épitéshez kapcsol6dd egyéb létesitmények
kialakitasa is atmeneti élettér- és éléhelycsdkkenést okoz. Ennek legjelentésebb hatasa akkor
van, ha ezek természetkozeli, nem bolygatott teriileteken valésulnak meg. Erintetlenebb
éléhelyek esetében a zavaras nem csak ideiglenes jelleggel jelentkezik. Egy tajrészlet
természetes ndvény- és talajtakarojanak karositasa akar a tajidegen fajok olyan mértéki
elterjedésével is jarhat, amely soran tajra jellemz6 fajok kiszorulhatnak, olyannyira, hogy a
terlilet mar nem képes regeneralodni.

3.2.1.3 Megvaldsitas, Uizemelés hatasa

Az lizemelés sordn megvaltozik a taj esztétikaja és funkcidja. Azokon a terileteken, ahol a
nyomvonal keresztiilhalad, az addigi terlilethasznalat megsziinik, és mesterséges felszinné
valik (pl. mezdégazdasagi/erdd stb. teriletek valnak az épités helyszinévé), a megvaltozott
vegetécio pedig a fauna megvéltozasat vonja maga utan.

Az Ot nemcsak a tajképben okoz valtozasokat, de megvéltoztatja a tdjszerkezetet is. A
névényzet irthsaval csokken a bioldgiailag aktiv fellletek aranya. Ennek aranya, valamint
megoszlasa az egyes nyomvonalszakaszokon természetesen eltérd. A teriletfoglalas
kovetkeztében feldarabolédhatnak, megsziinhetnek egyes természetes él6helyek és masfajta —
diverzitds szempontjabdl szegényebb — életkdzdsségek alakulhatnak ki, az él6helyek kozti
atjarhatésag csokken.

A megépllt Ut tajkapcsolatokat vaghat ketté, illetve megvaltoztatja a teriilet szegélyezettségét.

Az Utpalyak mentén jellegzetes zonacié figyelheté meg: az Ut mellett szarazsagtird, egyéves
fajok jelennek meg, és csak tavolabb az eredeti névényzet képvisel6i. Az Gtpalya menti
vegetacio atalakul, ezéltal maga a tajképben hosszu tavu atalakulasok varhatok.

3.2.14 Hatasterulet

Tajvédelmi szempontbdl a hatasterillet kiterjedését elsé6sorban a domborzati viszonyok, a
ndvénytakaro, a terileti beépitettség és a javasolt intézkedések befolyasoljak. A kdzvetlen
hatésterllet a tajegységnek az a része, melynek tajképére, egyedi tajertékére, tajhasznalati
moédjara az ut kdzvetlenill hat. Ez altalaban a tervezett fejlesztés altal elfoglalt teriiletet jelenti,
azaz a kisajatitasi hatarvonallal egyenlé.

Kdzvetetten érinti mindazokat a terileteket is, ahonnan az Ut latszik, és azokat a taji elemeket,
melyek az utrdl latszanak. A vizualis hatasok a hatétényez6kidl (beavatkozasoktdl) és az egyes
hatasvisel6ktdl (tajelemektél) fliggben valtozok lehetnek. Az egyes beavatkozasok a taj
érzékenysége, a beavatkozasok intenzitdsa és a hatasok kiterjedése szerint szintén
eltérhetnek. Kdzvetett hatasteriletként kell tekinteni minden olyan teriletet, ahol barmilyen
hatasa érzékelhetd a beruhazasnak (teriletfejlesztés, terllethasznalat valtozas, tdjképvédelem,
tajrehabilitacio), amely akar tobb km-es tavolsagban is lehetséges.

A vizudlis hatasok tekintetében is valtozas kdvetkezik be, hiszen a nagy miitargyak esetében a
hatastertilet sokkal kiterjedtebb (pl.: hidak, kérforgalmi csomdépont stb.), mint ha csak az Utpalya
tajképre gyakorolt hatasait vessziik alapul. A tajképben bekdvetkezd hatas a csomoépontok
kérnyezetében terlletfejleszt is lehet, hiszen a kénnyebb eléréseknek kdvetkeztében ezek a
teriletek felértékel6dhetnek.
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3.2.2 Eldvilag és 6kolégiai rendszer

3.2.2.1 Hatasvisel6k

A terlleten és kdzelében talalhato természetes, vagy természetkdzeli él6helyek, az ott lako-,
él6-, taplalkozé-, kolté-, pihend, bavéd és vonulé allatok.

3.2.2.2 Létesités, épités hatasa
Elévilagvédelmi szempontbdl egy Uj Ut épitése az alabbi irreverzibilis hatasokkal jar:

e ¢él6helyek megszilinése;
e ¢él6helyek megvaltozasa.

Uj utak Iétesitése, mint minden beépités, mindenekelétt él6hely veszteséget okoz. Ennek
mértéke fligg az Ut hosszatdl, szélességétél, az egyéb létesitmények nagysagatdl,
elhelyezkedésétél és az érintett él6helyek szamatdl, kiterjedésétdl és minéségétél. A minéség
alatt azt értjik, hogy természetvédelmi szempontbdl nem mindegy, hogy egy szantéteriiletet,
degradalt terlletet vagy pedig egy természetszer( teriiletet érint a nyomvonal. Természetesen
minél tdbb természetvédelmi szempontbol értékes tertleteket érint az adott nyomvonal, annal
nagyobb lesz az Ut létesitése (és kés6bb Uzemeltetése) altal okozott negativ hatasok mértéke.

Az épités soran megvaltozik a kdrnyezd élettér is, hiszen a felvonulasi utak és az épitéshez
kapcsolodo egyéb létesitmények (ideiglenes telephelyek, szerel6tér, deponia stb.) kialakitasa is
atmeneti élettér- és él6hely-csokkenést eredményez. Ez a tevékenység akkor jelentds, ha az
emlitett [étesitményeket természetvédelmi szempontbdl értékes teriileten helyezik el.

Az épitéssel kapcsolatos anyagnyerd-helyek is az éléhelyek tartés megvaltozasat, illetve
megszinését eredményezhetik. Az anyagnyer8-helyek kivalasztasanal alapvetd
fontossaguaknak kell lenniiik a természetvédelmi szempontoknak. Ertékes élévilagu vagy
értékes taplalkozo terlileteken nem szabad anyagnyerd-helyet kialakitani (Natura 2000
terlileteken, természetvédelmi tertleten, 6koldgiai folyosé kézvetlen kdzelében stb.).

Az épités soran a szallitas és épités okozta megndvekedett nehézgépjarmi forgalommal kell
szamolni, ami ideiglenesen a kdrnyezeti elemek tdbbletterhelését okozhatja (leveg6-
szennyezés, tobblet zajkibocsatas stb.). Ezek ideiglenesen az élbvilagra is hatnak, igy szamolni
kell az épités ideje alatt azzal, hogy a terlletrél az allatok elvandorolnak, illetve viselkedésiik
megvaltozik. A rendszeres emberi jelenlét zavaré hatassal jar, igy ennek kovetkezménye is
lehet az elvandorlas. Ertékes él6helyek esetében ez a zavaras nem csak ideiglenes jelleggel
jelentkezik, hanem a zavarast nem tir6 fajok végleg elvandorolhatnak a tertletrél.

Az utak létesitésekor szamolni kell a természetes ndvény- és talajtakar6 roncsolasaval is, amely
teret engedhet a tajidegen agressziv fajok, ugy, mint a fehér akac (Robinia pseudoacacia), zéld
juhar (Acer negundo), gyalogakac (Amorpha fruticosa), a balvanyfa (Ailanthus altissima), az
aranyvessz0 fajok (Solidago spp.) stb. megjelenésének. A tajidegen fajok megtelepedésével és
rohamos elterjedésével a hazai 6shonos, tajra jellemz6 fajok kiszorulhatnak. A talajtakar6
roncsolasa teret engedhet a kdzegészségugyi kockazatot jelentd, szintén tajidegen parlagfi
(Ambrosia artemisiifolia) megtelepedésének és szaporodasanak is.

3.2.2.3 Megvalositas, izemelés hatasa

Az Ut létesitése, majd Uzemeltetése hosszu tavon valtoztatja meg a kérnyez6 életteret. Egy
toltésen vagy egy bevagasban vezetett (t kialakitasaval megvaltoznak az adott hely
domborzati, lefolyasi és mikroklimatikus viszonyai. Ezek altal valtoznak a természeti viszonyok
is az ut kdrnyezetében. A véltozasok féleg az lizemelés szakaszéban jelentkeznek, mely soran
elsdként a vegetacid, majd a fauna is véltozhat.
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A vonalas létesitmények Gizemelésekor a legjelentésebb hatas a fragmentacié (amely mar az
épités soran is jelentkezhet). Azaz az ut az él6helyeket feldarabolja, elvalasztja, elszigetelheti
egymastol, ez a hatas féként az érzékeny teriileteken jelentkezhet. Ez egy-egy populacio
genetikai elszigetel6désével jarhat, igy kbzvetve genetikai sodrodashoz vezethet. A kisebb,
megmaradd populaciok ellenallasa sok tekintetben cstkkenhet. Az éléhely-fragmentacié mind a
novényzetre, mind pedig az allatvilagra kihat. Az Gt leszikiti az allatok napi mozgasterét, illetve
vandorlasi utvonalakat vaghat ketté (féleg a kétéltliek tekintetében).

Uzemelés soran felléphet még:

e az (ittest csalogaté hatasa
e afényszennyezés hatdsa
e ,negativ 6koldgiai folyosd” hatasa

Az Ut izemeléskor felléphet annak csalogatd hatasa is. Az Ut kérnyezettdl eltérd hdmérséklete
csalogathatja az 4llatokat az uUtpalyara. Sok madarfaj az Gt aszfaltjat vizfellletnek nézheti,
amely szintén vonzza 6ket az Uttest felé. Az autdk és az utak lampasora elsésorban a repiilé
rovarokat vonzza az Uttest kozelébe, melynek kdvetkeztében a rovarokra vadasz6 mas
allatfajok (els6sorban denevérek) is veszélybe kerulhetnek. Az utak mellett talalhaté fasorok,
illetve cserjesorok, a vadasz6 madarakat vonzzak az Ut kézelébe, hiszen adott esetben ezek
kivaléo megfigyel6helyeket tudnak biztositani szamukra. Ezek a hatasok mind azt
eredményezhetik, hogy az odacsalt allatfajokat a gépjarmivek eliithetik.

Az Ut ,negativ 6kologiai folyosoként” is mikddik, azaz teret enged a tajra nem jellemzé,
agressziv nem 6shonos fajok megtelepedésének és elszaporodasanak.

3.2.24 Hatasterulet

Az Ut kdzvetlen hatasteriilete megegyezik az Gt kisajatitasi terllethataraval. A kzvetett
hatasterllet lehatarolasanal a mez6gazdasagi, illetve természetes vagy természetszeri
vegetacioval boritott terlleteknél a tervezett nyomvonal tengelyétél szamitott 100 méteres savot
vettiink figyelembe. A Natura 2000 terileteken, illetve az 6koldgiai zdld folyosén, de
természetszeri erdéterileteknél is a kdzvetett hatasteriletek a tengelytavtdl mért 100 m-nél
nagyobbak is lehetnek, hiszen ezek hazank fontos zold folyosoi, amelyek zémmel valamilyen
természetvédelmi védettséget is élveznek. Nyilvanvaléan a csomépontok, vizfolyaskorrekciok
és a tervezett burkolt utak és mez6gazdasagi utak korrigalt szakaszai kdrnyezetében a
hatésterllet a szilkséges létesitményekhez igazodik és kiszélesedik.

3.2.3 Fold, felszin alatti vizek

3.2.3.1 Hatasviselok

A foldtani kdzeg, talaj és felszin alatti vizek szempontjabdl hatasvisel6k az utpadkak, arkok
talaja és foldtani kozege, az utpalya melletti termétalaj, talajviz, egyes esetben a rétegviz, illetve
az ezekre telepiilt vizbazisok.

3.2.3.2 Létesités, épités hatasa

Az épités soran a tertiletfoglalas (Ut és kapcsolodo létesitményei, tovabba a felvonulasi
terlletek) kdvetkeztében a terméterilet csdkken, a foldmunkak (rézsi és toltésépités)
eredményeképp pedig a talaj szerkezete és témorsége valtozik meg.

Az (j utpalya, a korforgalmi csomopontok kialakitasa megvaltoztatja a helyi beszivargasi
viszonyokat. Az esetlegesen fellelt szennyezddések (a felsd) talajrétegek elszallitasaval, a
munkalatok miatt pedig az alatta 1évé rétegek tomorodésével jarhat.
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A rekultivalt hulladéklerako érintettsége miatt szamolni kell annak megbontasaval, az onnan
kiker(il6 féldanyag, hulladék mindsitésével, potencialis szennyezettségével, elszallitasaval és
artalmatlanitasanak sziikségességével is, valamint a helyben marad6 hulladéktest Gjboli
lezarasaval (Uj rekultivacios rézsi és fedbréteg, vizelvezetés, monitoring kut kialakitasaval).

3.2.3.3 Megvalésitas, izemelés hatasa

A forgalombdl szarmazé 1égszennyezé anyagok killepedése a talaj szennyezésével jarhat,
azonban ezek hatasa az ut melletti sdvban is csak elhanyagolhatd. A Iégszennyezé anyagok
diffiz jelleggel nem lehatarolhaté terileten tlepednek ki. Az utébbi 15 évben a gépjarmivek
Osszetételének, mlszaki allapotanak és fajlagos emisszidjanak javulasaval, illetve 1999-t6l az
6lmozatlan benzin bevezetésével, a talaj kipufogdgazbdl szarmazo 6lomszennyezése jelentds
mértékben lecsotkkent.

A téli sikossagmentesités a talaj min6ségi valtozasat eredményezheti kdzvetlenll az utpadkak
és az arkok kornyezetében.

Az ut Gzemeltetése soran a téli sikossagmentesités a talaj minéségi valtozasat eredményezheti
kdzvetlenul az utpadkak és az arkok kdrnyezetében. A téli s6zasbodl és jégmentesitésbél
szarmazé szennyez6anyagok csak a koronaszéltél szamitott 1-5 m-es tavolsdgban okozhatnak
jelent6sebb eltéréseket. A kiszort s6 a talajpan nem akkumulalodik, beszivargassal kozvetve a
talajvizet is elérheti. A talaj, talajviz megnévekedett sétartalma az itt gydkerezé névényzet
tapanyag- és vizfelvételében kedvezétlen hatasfolyamatokat eredményez, azonban az
Utpadkak és rézsiik felliletére kaszalt telepitett kevéssé értékes ndvényzetet telepitenek.
Ertékesebb ndvényzetet éré kdzvetett hatast a talajvizzel tovabbszallitott sé okozhat, mely pl. a
kiszaradd laprét tovabbi kiszaradasahoz vezethet.

Az ut altal okozott esetleges szarazodas kedvezbtlen hatasfolyamatokat is elindithat a felszin
alatti vizektdl fliggd okoszisztémakban az Ut kézvetlen kdrnyezetében.

Az Ut létesitése soran a munkagépekbdl veszélyes anyag csdpoghet ki, folyhat el. Az lizemelés
soran, a bekovetkezd balesetek (havaria) kdvetkeztében a gépjarmivekbél veszélyes anyag
(olajszennyezés) tavozhat, amely a talaj olajszennyezését okozhatja. A talajon keresztil
beszivargd szennyez6dés a talajvizmozgassal a talajvizet, esetenként a rétegvizeket is elérheti,
igy a szennyez6dés nagyobb teruleten is jelentkezhet. A vizsgalati tertleten ivovizkivétel céljara
lehatarolt vizbazis talalhatd, furt kutakat esetlegesen érinthetnek az ilyen jelleg balesetek, de
az elharitas jellemzéen megakadalyozza az ivovizbazisok elérését.

3.2.34 Hatasterulet

A talaj esetében a kdzvetlen hatasteriilet a kisajatitasi hatar altal dvezett zéna, a hataron kiviil
esl szervizutak, és az épités alatt Iétesitett depdniak, ideiglenes teriletfoglalasok fogjak
jelenteni. A kdzvetett hatasterllet e létesitmények hatarvonalatdl szamitott kb. 50 m szélességi
séavra korlatozodik.

A foldtani kozeg esetében hasonld kdzvetlen és kbzvetett hatasterilettel lehet szamolni.

A talajviz esetében a padka és az arok terilete tekinthetd kdzvetlen hatastertletnek. Kézvetett
hatastertlet a felszin alatti viz aramlasa altal érintett tertilet, melynek kiterjedése fiigg a
talajvizszintt6l, a talajviz aramlasi iranyatol és a talaj 6sszetételétdl egyarant.
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3.2.4 Felszini vizek

3.24.1 Hatasvisel6k

A felszini vizek szempontjabol hatasvisel6k a nyomvonal kornyezetében talalhato, illetve altala
keresztezett vizfolyasok. Esetlinkben nincs hatésvisel6, mivel a tervezési teruleten belll nem
talalhaté allando vagy idészakos vizfolyas, alloviz.

3.2.4.2 Létesités, épités hatasa

Az épités soran szamos folyamat véaltoztathatja meg a csapadékviz lefolyasi viszonyait, amely
alapjaiban hatarozza meg felszini vizek helyzetét. llyen folyamatok a kilénb6z6 féldmunkak és
teriiletfoglalasok, burkolt és burkolatlan fellletek ardnyanak megvaltoztatasa, illetve fak
kivagasa és novények telepitése. Az Utépités elbtt a felszinen szétterilé és féként beszivargd
vizek arokrendszerrel torténé bevezetése a befogaddba, a vizfolyasok egyes szakaszain
vizhozam valtozast is okozhat.

A vizfolyasok mederallapotanak valtozasat a mederkorrekciok, a keresztezéseknél szilkséges
mederburkolasok, és az esésviszonyok megvaltozasa okozhatja, igy kimosasok és
feliszapolédasok alakulhatnak ki.

A vizfolyasok keresztezésénél az épitési munkalatokat alacsony vizallasu idészakban kell
végezni, a felszini vizek folyamatos elvezetésérél gondoskodni kell, a vizfolyasok szelvényét
korlatozni nem szabad. Az Utpalyaszerkezetek épitése soran a vizfolyasok keresztezésénél
ugyelni kell a munkagépekbdl torténd lzemanyag elcsdpdgésének megakadalyozasara,
megel&zésére. A havarias szennyezések elkerllése érdekében a munkagépek rendszeres
karbantartasat, mosasat és lizemanyaggal torténé ellatasat a vizfolyasoktol tavol, megfeleléen
kialakitott, e célra kijeldlt telephelyen kell végezni.

3.24.3 Megvalositas, Uzemelés hatasa

A téli jégmentesit s6zas hatdsara idészakosan, kis mértékben megndvekszik a sékoncentracio
a vizfolyasok keresztezésénél és a csapadékviz bevezetéseknél.

Az uton bonyolddé forgalom hatésa a felszini vizekre a kévetkezékben nyilvanulhat meg:
légszennyez® anyagok killlepedése, az uttestre lerakddé és onnan lefolyd, valamint a talajbdl
kioldodd és a ndvényzetrél lemosodd szennyez&anyagok felszini vizekbe torténd bejutasa. Az
uttestrél lefoly6 és a kérnyez6 feluleteken lerakddé kéros anyagok felszini vizekre gyakorolt
hatésa fugg az utviszonyoktdl, jarmiallapotoktdl, forgalom nagysagatodl, dsszetételétél, valamint
a csapadeékviz elvezetés médjatdl, domborzattdl, a talaj mindségi jellemzéitél (boritottsag,
tipus).

Kdzlekedési balesetek esetén lizemanyag és egyéb szallitott veszélyes anyag juthat az
Utpalyara és kodzvetve, hid esetén akar kozvetlenil a felszini vizbe. A balesetek és a felszini
vizek szennyezddésének megel6zését is biztositja a vizfolyasok keresztezésénél a hidak
korlattal torténd ellatasa, az arkok, utpadkak, vizelvezet6 rendszerek, valamint a fellljarok
rendszeres karbantartasa, ellenérzése, javitasa és tisztitasa, valamint a burkolt arkok, olaj-
iszapfogdval ellatott bevezetések.

3.24.4 Hatasterulet

Felszini vizek kdzvetlen hatasteriilete a vizfolyasok keresztezésénél és az utrol elvezetett
csapadékvizek befogaddba torténd bevezetésének helyén a felvizi oldalon 25-50 m, az alvizi
oldalon pedig a vizfolyas jellegétél fliggéen 50-100 m.
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3.2.5 Levegbémindség

3.25.1 Hatasvisel6k

Levegbvédelmi szempontbdl a hatasvisel6k a nyomvonal kézvetlen és kdzvetett kdrnyezetében
él6 lakossag és a levegdmindségi szempontbdl érzékeny természetvédelmi terileteken
talalhato élévilag.

3.2.5.2 Létesités, épités hatasa

Az utak és f6utak épitési munkalatai soran részben a szallitdshoz, anyagmozgatashoz
kapcsoléddan varhatok a levegémindséget befolyasold hatasok.

Az anyagszallitds, anyagmozgatés, foldmunkak és egyéb kivitelezési tevékenységek soran a
szallité jarmlivek és az épitbipari gépek kibocsatasaival kell szamolni. Féként nitrogén-oxidok,
szén-monoxid és por vonatkozasaban varhato kibocsatas.

Az épités hatasai atmeneti jellegliek, csak a kivitelezési szakasz id6tartama alatt jelentkeznek,
valamint az épitett nyomvonalszakaszra és az ahhoz kapcsol6do szallitasi utvonalakra
terjednek ki.

3.2.5.3 Megvalésitas, lizemelés hatasa

Az Uzemelési id6szak alatt az uton zajlé forgalomban miikddé belséégésii motorok
kipufogdgazai okoznak levegbészennyezést. A kibocsatasok a kipufogdgazok dsszetevdi (NOx,
CO, CH) illetve a kopasokbdl adddo szilard részecskék. A folyamatos oszloppa 6sszealld
forgalom vonalszer(i szennyezd forrasnak tekintheto.

Az Uzemelés hatasat a forgalmi kdrilmények, a jarmivek emisszidi és a terjedési viszonyok
(meteorolégia) egyuttes hatasa hatarozza meg.

Meghataroz6 forgalmi kdrilmények:

e forgalom nagysaga;

e forgalom Osszetétele;

e forgalmi akadalyozottséag;

e az Utvonal geometriai kialakitasa.

Jarmil emisszids tényez8knek tekintheték az alabbiak:
e a motor tipusa;

e ajarmivek felszereltsége;

e az alkalmazott hajtdbanyag min6sége.

A kibocsatott Iégszennyez6anyagok terjedését, higulasat befolyasolo tényezdk az aldbbiak:
e szélirdny, szélsebesség;

e |égallapot stabilitasa,;

e az (Utpalya magassaga,

e az Ut kdrnyezete, beépitettsége;

o atszell6zési viszonyok.

A levegbémindségi hatasokat mértékado és atlagos viszonyok mellett kell meghatarozni.

2018429502 | BAO1 | E | 2025. aprilis



Mott MacDonald | M9 Tompai lekotés és Gj hataratkelShely létesitése
Kornyezeti hatastanulmany Oldal 99 Oldalak
236

3.254 Hatasterulet

A tervezett utfejlesztés kdzvetlen hatasteriilete az Ut nyomvonalanak tengelyétél mért kétoldali
25-25 m-es sav. Kozvetett hatasteriletnek az a tertlet tekinthetd, ahol a légszennyezd anyagok
vonatkozasaban a koncentraciovaltozas a 25%-ot meghaladja. A kdzvetett hatasterilet
kiterjedése gazhalmazallapotu szennyez8k esetén a nyomvonaltél szamitott kb. 100-150 m,
szilard anyag esetén 25-50 m-re tehetd.

3.2.6 Zaj- ésrezgés

3.26.1 Hatasviselok

A projekt hatasvisel6i elsésorban a féut, az 53. sz f6ut mentén talalhatd, legféképp
belterlleteken 1évd lakoéplletek, a beruhazas azonban az épités soran ideiglenesen
befolyasolja a féuti szakasz forgalmat, az utat hasznalokat, ill. (féleg belterileten) az ut
kornyezetében éléket, dolgozokat, akikre napi tennivaldik soran hatassal lesz az Gt épitése. Ez
a hatas kdzvetlendl varhatdéan a nyomvonaltdl szamitott els6, esetleg masodik hazsort érinti
belterlleten, kdzvetett hatasai azonban a legkdzelebbi elkeriild utakig terjednek. A
gyorsforgalmi it megépitéséhez kapcsolddo forgalomvonzo hatés varhatd, azonban az M9
vizsgalt szakaszanak hatasteriletén belll hatasvisel6k nem talalhatok.

3.2.6.2 Létesités, épités hatasa

Az épitési munkak idében valtozd, nem periodikus jellegi tevékenységek. A létesités soran a
kiilénboz6 kivitelezési munkakhoz tartozé épitési, lizemi és kozlekedési zaj- és
rezgéskibocsatas Iép fel. A létesités folyaman miikodd zajforrasok részben a nyomvonal sziik
koérnyezetére vannak hatassal, ide tartoznak a féldmunkak, a palyaszerkezet megépitése,
valamint a k6zmivek, infrastrukturak és kiegészitd szerkezetek kiépitése. A nyomvonal tag
kornyezetében zaj és rezgés forrasaként szolgalhat az épitéanyagok banyaszata, feldolgozasa
és szallitasa. A létesités |épései a nyomvonal egyes szakaszain egymastol fuggetlendl
folyhatnak, igy ezek a tevékenységek teruletenként kilon kezelhetdk. A legtébb esetben az
egyes szakaszok kivitelezési ideje 1 hénapnal hosszabb és 1 évnél rovidebb. Egyes épitési
szakaszok kivitelezése esetében 1 hénapnal révidebb id6szakban intenziv, atmeneti
hatotényezéként van jelen a zaj.

3.2.6.3 Megvalésitas, lizemelés hatasa

A forgalmi adatszolgaltatas dijfizetd és zajvédelmi kategérianként tartalmazza az egyes
idétavokra készilt becsléseket, melyek 2024 (jelen), 2034 (forgalomba helyezés), valamint
2039 (15 éves elbre becslés). A jarmlivek kdzlekedése soran zaj- és rezgéskibocséatas
keletkezik. llyen a jarmivek meghajtaséért felel6s motor és attétel altal keltett zaj, az utburkolat
és a jarmu kerekeinek futéfelllete kozotti gordulés zaja, valamint az Ut egyenetlenségin vald
athajtaskor keletkez6 zaj és rezgés. A létesitményen folyd kdzlekedés allandé hatétényezd,
napi szinten idében jelentésen és periodikusan valtozik, heti (hétkdznap/hétvége) szinten kis
mértékben id6fliggd.

A tervezett gyorsforgalmi Ut megvaldsulasa hatassal van a kézlekedési halézat mas vonalainak
zaj- és rezgésterhelésére. A tervezett gyorsforgalmi Gt a forgalom jelentés részét elvonja a
Tompa varos belteriiletén keresztil haladé 53. sz. f6ut jelenlegi nyomvonalarél. A felvazolt
valtozasok meghatarozasa alapvetéen a forgalmi elérebecslés soran térténik, majd a zaj- és
rezgésvedelem ezen becslések eredményeit bemend adatként felhasznalva vizsgalja az indirekt
hatasokat.

Az Uzemben tartas tevékenységét allando hatétényezdként kell szamba venni. Az Gizemben
tartas id6ben valtozé, kis és nagyobb idétavlatokban periodikus jellegl hatétényezd. Ide
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tartoznak a napi szintli vagy szezonalis karbantartasi munkak, az idészakos feldjitasok, melyek
soran épitési, izemi és kdzlekedési jellegl zaj- és rezgéskibocsatas egyarant felléphet.

3.2.6.4 Hatasterulet

Az épitési zajvédelmi hatasteriilet a tervezett (becsllt) épitési géppark mikddésének
zajkibocsatasa alapjan hatarolhato le, mig a mikodési hatastertlet a 15 éves tavlatban varhaté
forgalom zajemisszitja alapjan.

A hatasteriletek hatarvonala a 284/2007. Kormanyrendelet 6. §-a alapjan

a hatarértéknél 10 dB-lel kisebb terhelés( teriileten a hatarérték-10 dB vonala (legtdbbszér a
biztonsagra tekintettel a gyakorlatban ez alkalmazandd)

a hatérérték-10 dB és hatarérték kozotti hattérterhelési terileteken a hattérterhelés mértékével
azonos vonal (szamitas vagy helyszini mérések eredményei alapjan)

a hatarértéket meghaladé teriileteken pedig a hatarérték teljestilésének vonala (szamitas vagy
helyszini mérések eredményei alapjan)

A mikodési hatastertlet tekintetében a nappali és éjszakai hatarértékek (27/2008. (XII. 3.)
KvWM-EUM egyiittes rendelet 3. melléklete alapjan) kdzil azt kell figyelembe venni, melynek
segitségével nagyobb hatasterilet mérheté/szamithato.

A rezgésvédelmi hatésteriletek lehatarolasa tapasztalati adatok alapjan torténik.
3.2.7 Epitett kdrnyezet és telepiilések

3.2.7.1 Hatasvisel6k

Az épitett kdrnyezet védelme szempontjabdl a hatasvisel6k az érintett telepllések, és az emberi
tartézkodasra szolgald épitmények. Ezen tulmenden az épitett kdrnyezetre gyakorolt hatasok
kozott vesszik figyelembe a kulturalis 6rokség épitett és targyi emlékeinek védelmét
(miemlékek, régészeti lel6helyek).

3.2.7.2 Létesités, épités hatasa

A teruletfoglalas kovetkeztében valtozasok torténnek a telepllésszerkezetben, médosulhatnak
a meglévé birtokhatarok. Olyan esetben, ahol a teruletfoglalas telepllést érint, a kulterlletek
kiterjedését csOkkenti le. A vonalas létesitmény kdzelében 1évé lakoteriletek értéke az tizembe
helyezést kovetéen a megndvekedett forgalom miatt lecsdkken, egyes tertliletek jobb
megkdzelithetdséguik miatt felértékel6dnek.

A beépités ndvelése csokkenti a biolégiailag aktiv fellletek aranyat. Anyagnyeré helyek
létesitése, illetve a terilet el6készitési, tereprendezési munkak szintén terllethasznalati
valtozast okoznak, amelyek ugyancsak a kérnyezet megvaltozaséat vonjak maguk utan. Az ut
megléte a kapcsolddé infrastrukturalis és egyéb létesitményeivel valtozast okoz a telepilés
szerkezetében.

Mivi elemek létesitése nem csak az élévilag, de a telepllések szempontjabdl is elvalasztd
hatassal birnak. A munkagépek a telepulési kbrnyezet levegdszennyezését, az ut menti
terliletek karosodasat okozhatjak, valamint zaj és rezgés szempontjabol zavar6 hatast
fejthetnek ki.

Az épitéshez kapcsolodd nagy volumeni szallitasi nehéz-tehergépkocsi forgalomtél szarmazoé
rezgésterhelés a szallitasi utvonalakhoz kdzel esé épitményekben szerkezeti karokat okozhat.
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3.2.7.3 Megvalésitas, izemelés hatasa

Az gyorsforgalmi Ut és Uj hataratkel6hely Gzemébdl adddd hatas a forgalmi atrendezédéssel
fligg 6ssze, a teleplilések egyes részeire haté terhelések valtozasat jelenti. Az Gj 2x2 savos
gyorsforgalmi Ut és hataratkel6hely Iétesitésének egyik hatasa, hogy a Tompa belteriiletén
keresztiil vezetd 53. sz. féut jelenlegi nyomvonalanak forgalma csokken, atrendezédik.

3.2.7.4 Hatasterulet

Hatéasterlletnek kell tekinteni minden olyan teriletet, telepilést, ahol a beruhazéas barmilyen
hatasa érzékelhetd, és emberi életet szolgal6 épitményeket, illetve infrastruktdra elemeket (pl.
kézmiivek) vagy azok kornyezetét érinti.

3.2.8 Tarsadalmi és gazdasagi, kdrnyezet egészségligyi hatasok

3.2.8.1 Hatasviselok

Sziikebb értelemben az Uj gyorsforgalmi Ut és hataratkel6hely hasznaléi és a nyomvonal
kornyezetében él6k, tagabb értelemben az Ut altal lefedett térség lakossaga és gazdasagi
szerepl6i a beruhazas hatasviseldi.

A kozlekedési infrastrukturafejlesztéseknek a gazdasagi szektorra gyakorolt pozitiv hatasaikon
keresztul, specidlis szerepe van a régiok fejlédésében. Novekszik a vallalatok beszerzési-, és
szallitasi hatékonysaga, munkaeré igénye, melyek hatasara mind a termék-, mind a
munkaer@piacon valtozasok kdvetkeznek be.

Ezen valtozasok kozvetetten befolyassal lehetnek arra is, hogy a vallalatok mely teriileteken
telepednek meg, és ezzel melyik régiét, orszagrészt lenditik fel.

3.2.8.2 Kodzvetlen hatasok

A kdzlekedés koltségének csdkkenése, az utazasi idémegtakaritds ndvekedése (mint az
Uthélozat fejlesztésének direkt hatasai) ndvelik a régidk vallalkozasokra és haztartasokra
gyakorolt megtarté képességét, ezaltal a régié fejlettségi szintjét.

A véllalatok esetében ez nemcsak az egyre olcs6bbé valo szallitasi kdltségekben, de a
logisztikai folyamatok valtozasaban (mint a sebesség, és a kdzlekedési hal6zat
megbizhatésdganak névekedése) is megmutatkozik.

A héztartasoknal nagyobb fogyasztas vélik lehetévé, ami nagyobb jélétet, magasabb
életszinvonalat eredményezhet. A kozlekedés koltségének cstkkenése a régid
megkdzelithetdségére is hatassal van. A régié produktivitdsanak és megkdzelithetéségének
megnovekedése névekvd gazdasagi aktivitast idéz elé.

A direkt hatasok k6z6tt emlithetjik még meg a kdzlekedési balesetek kockazatanak
csokkenését is. Vizsgalatok kimutattak, hogy az Utkategériak és a rajtuk okozott/elszenvedett
balesetek szdma kozott szoros dsszefliggés van.

3.2.8.3 Kodzvetett hatasok

Az (tépités indirekt hatdsai kdzott a vizsgalt régié vonzerejének, az aruk és szolgaltatasok
mozgasanak és a kozlekedés koltségének valtozasait lehet megemliteni. Ez utébbi a régiok
egymashoz képesti versenyelényére is hatassal van.

Egy kevésbé fejlett régié esetében az indirekt hatdsok jovedelemre és kapacitasra gyakorolt
hatasok szerinti csoportosithatok. A jovedelemre gyakorolt hatasok az utazasi
idémegtakaritasokbdl, és a jarmivek izemkoltség csokkenésébdl vezethetdk le. Ezek kozil
utébbi kdzvetlen befolyassal bir a kozlekedés koéltségének nagysagara is. A kapacitasokra
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gyakorolt hatasok a regionalis szinten jelentkezé termel6kapacitas valtozast jelentik. A
megnovekedett szallitdsi kapacitas a vizsgalt régio export tevékenységét is ndvelheti.

A kozlekedésfejlesztések regionalis hatasai az alabbi szempontokon keresztiil ragadhatok meg:

e Direkt hatdsok — munkaeré piaci valtozasok,
¢ Indukalt hatdsok — valtozasok a régié karakterisztikajaban,
e Katalizalé hatasok — mas teriiletekre gyakorolt hatasok.

3.2.84 Létesités, épités hatasa

Az Utépités egy meghatarozott ideig tarté tevékenység, ahol a kivitelezés hatasai jol
korilhatarolhaté munkatertleten (és annak kozvetlen kérnyezetében) illetve, a szallitasok altal
érintett terlilet uthalézatan és a kérnyez6 telepuléseken jelentkeznek. Az épités
munkalehet&séggel jar, ugyanakkor korlatozhatja a kdrnyezd telepulési infrastruktura
miikodését.

Ezen hatasok — tarsadalmi-gazdaséagi értelemben — tdbbnyire idélegesek (tekintve, hogy az
egyes terlleteken csak atmenetileg vannak jelen a kivitelezd cégek), és az ut izemelése altal
okozott hatasokhoz képest csekély mértékiek.

Kbzegészseégugyi szempontbdl az épitkezés kibocsatasai, elsésorban a por és zaj megjelenése
és a szallitasok légszennyezése szamottevd.

3.2.85 Megvalositas, Uzemelés hatasa

Tarsadalmi hatasként jelentkezik, hogy a kedvez8bb, biztonsagosabb kdzlekedés jon létre
Tompa térségében. Az M9 gyorsforgalmi Ut és Uj hataratkel6hely a magyar-szerb hatar kozoétt
serkentben hathat a régié kereskedelmi és gazdaséagi kapcsolataira. Olyan gazdasagi
tevékenységet folytat6 vallalkozdsok szdmara is vonzova valhat az érintett térség, melyek
tovabbi munkahelyeket teremtenek vagy szolgaltaté tevékenységet folytatnak. Kbzvetetten a
javulo elérhetéség és munkahely ellatottsdg javithatja a lakosok életszinvonalat és egészségi
allapotat.

A fentieken tul a gyorsforgalmi ut Gzemelésének kedvezé hatasa, hogy Tompa belteriiletén a
forgalom csokkenésével, atrendezédésével a levegémindségi-, és zajkibocséatasi hatasok
mérséklédésének kbvetkeztében kedvezdbb allapotok alakulnak ki.

3.2.8.6 Hatasterulet

A tarsadalmi-gazdasagi és kérnyezetegészséguligyi hatasok elsédlegesen a fejlesztéssel érintett
telepulés, Tompa lakossagét érintik.

3.2.9 Eghajlat, klimakockazat

A Kornyezeti Hatadstanulmanyhoz kiiloén klimakockazati dokumentacio készilt, melyet az
T _00_KHT_02.03_V02 mellékletben csatoltunk. Az aldbbiakban a klimakockazati
dokumentacié f6 megallapitasait, 6sszefoglaléjat adjuk meg.

A projekt éghajlatvédelmi vizsgalatat a Miniszterelndkseg altal publikalt ,Klimakockazati
Utmutatd” és a kapcsolédé mdédszertani Utmutatd alapjan, az OMSZ és a Nemzeti
Alkalmazkodasi Kézpont NATéER adatbazisaira tamaszkodva készitettlik el. Els6ként
érzékenységelemzést készitettiink az M9 gyorsforgalmi Ut megvalésitasara, és értékeltik a
létesitmények hatasat az éghajlatvaltozas egyes elemeire. Ez alapjan a projekt éghajlati
hatasait meghatarozo, relevans szempontok:

o Felszini levegé atlaghémérsékletének lassu ndvekedése
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e Hd&ségnapok szamanak névekedése

e Hobhullamos napok szamanak névekedése

e Atlagos napi csapadékossag névekedése

e 20 mm-t elérd csapadékos napok szamanak névekedése

e Felh6szakadasi (viharos idGjarasi) események szamanak és intenzitasanak novekedése
e Megndvekedb UV sugarzas

Magas kockazatu esemény az atlagos felszini hdmérséklet lassu ndvekedése. Magasabb
kdrnyezeti Iéghdmérsékleten — f6ként a nagy nehézforgalmi terheléssel igénybe vett utak
esetén - a burkolat felliletének jellegzetes romlasi formaja a keréknyomvalyuk kialakulasa,
amelyet elsdsorban a palyaszerkezet aszfalt rétegéinek maradé alakvaltozasa valt ki, de
kialakulasaban a burkolat kopasa, a palyaszerkezeti rétegek forgalmi hatasra bekévetkezé
utétdmorodeés is lehetséges. Kovetkezménye a révidebb élettartam, gyakoribb karbantartasi
igény.

Magas kockazatu esemény a héhullamos napok szamanak emelkedése miatti h&sokk,
infrastrukturat hasznalé emberek rosszulléte. A h6sokk egyrészrél bizonyitottan
0sszefliggésben all a napi halalozasi rataval, de ennél fontosabb a targyi beruhdzéas kapcsan,
hogy a hémérsékleti széls6érték a vezetdk dsszpontositd képességére, tiirelmére negativ
hatassal van, és ez utdbbiak végsd soron a balesetek gyakorisagat novelik, a
kdzlekedésbiztonsagot rontjak. Tovabba szamolni kell a magas hémérsékletnek a hataratkelén
szallitott, ideiglenesen tarolt allatok allapotara gyakorolt hatdsaval (esetleges rosszullét,
betegségek terjedése), illetve a hémérsékleti valtozasokra, magas hémérsékletre érzékeny
szallitmanyozott és tarolt aruk allagromlasaval.

Tovabbi magas kockazatunak értékelt hatas és kdvetkezmény az ,intenziv csapadékesemény
utan kialakult lefolyastalan teriletek, utalap nem megfelel6 viztelenithetésége, karos mértéki
elnedvesedése, tovabbi kimosasok és allékonysagban okozott karok”. Az utalapot képezd
talajfajtak legtdbbje megemelkedett — az optimalis értéket jelentésen meghaladé —
nedvességtartalom mellett eredeti szilardsaganak jelentds részét elveszti, és igy a rajta
készitett palyaszerkezet aldtdmasztasara tobbé mar nem alkalmas, a burkolat forgalmi terhelés
alatti gyors ténkremeneteléhez vezetve, ezzel megndvekedett karbantartasi kéltségeket okozva.
A heves es6zés rézsiikimosddast, padkabomlast, viz felhalmozédasat okozhatja az utpalyan;
tovabba vizbehatolast a palyaszerkezetbe, arkok és/vagy csbatereszek eltomdédését. A tervezés
tovabbi szakaszaban a heves esbzés okozta esetlegesen kialakul6 problémak kezelése kiemelt
fontossagu.

Kodzepes kockazatl a csapadékesemények intenzitasanak névekedése kovetkeztében az
utpalya vizzel torténd boritottsaga, amely az utazok szamara balesetveszélyes lehet.

Alacsony kockazati esemény az arviz hatasai az infrastruktarara, mivel a tervezett sikvidéki
utszakasz jelent8s vizfolyassal nem érintett, intenziv arhullamok levonulasa nem valoszin(.

A fejlesztés Ujabb burkolt felllet kialakitasaval jar, ezt némiképpen kompenzalja a nyomvonal
mentén tervezett novényesités, fasitas. A beruhazas a régio klimaadaptacios képességét
negativan nem befolyasolja.
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3.3 Balesetek

3.3.1 A meglévd uthalézaton tortént balesetek

3.3.2 Balesetek kdrnyezetvédelmi aspektusai

Az altalanos kozuti baleseteknek is lehet kdrnyezetterhelést okozé hatasa. llyen lehet
valamilyen veszélyes anyag kidmlése. Legvaldsziniibbnek a gépjarmivek tzemanyaganak
elfolyasa tekinthetd. Amennyiben az Uton veszélyes aru szdllitasa is torténik, balesetek soran a
szallitott veszélyes anyag is kikertlhet a kérnyezetbe. Veszélyes anyagnak tekintheté minden
olyan anyag, készitmény, preparatum, amely fizikai, kémiai vagy biolégiai hatasa révén
valamilyen élélényre, kdrnyezetre karositd hatassal bir, illetve birhat. A veszélyes anyagok
szallitasara megfelel6en kialakitott, tobbszorés miszaki védelemmel ellatott tehergépjarmiivek
szolgalnak, ezzel biztositva a veszélyesaru-szallitas kockazatanak cstkkentését. Az esetleges
balesetek soran kidéml6 anyag potencialis veszélyt a felszini és felszin alatti vizekre, illetve a
talajra jelenthet. Ebbdl kifolydlag a tervezett uton torténé kozuti balesetek kérnyezeti kockazatait
a 4.3.6. és 4.4.6. fejezetek taglaljak részletesen.

Baleset okozéja lehet az emberi figyelmetlenség, gyorshaijtas, vadeliités, idegen targy Uttestre
kerulése (pl.: vihar esetén fak délhetnek az uttestre) és a gépjarmivek miszaki
meghibasodasa, illetve az uthoz tartozé miiszaki beépitések, informacids tablak
meghibasodasa is.

3.4 Potencialis kulsé hatétényezok

A BM Orszagos Katasztréfavédelmi Féigazgatésag altal 2018 februarjaban kiadott ,Utmutaté a
kérnyezeti hatédstanulmany katasztréfavédelmi szempontu elkészitéséhez, értékeléséhez” c.
dokumentum szerint — a 2014/52/EU irdnyelvvel 6sszhangban — a hazai jogi szabdlyozas célja
a katasztrofavédelmi szempontok szerepeltetésével, hogy a kérnyezeti hatasvizsgéalat térjen ki a
nagyobb baleseteknek és/vagy természeti katasztrofaknak valé kitettség (sérulékenység és
ellendll6é képesség) bemutatasara is. Az eljaras soran keriljéon bemutatasra, hogy a tervezett Gt
nyomvonala milyen kllsé (természeti katasztrofabdl, illetve veszélyes anyagokkal kapcsolatos
sulyos balesetb8l szarmazo) hatasoknak lehet kitéve, valamint, hogy a megvaldsitasra kertilé
infrastruktdra beruhazas milyen ellenallé6 képességekkel rendelkezik a varhaté hatasokkal
szemben.

3.4.1 Ipari baleseti kockazatok

A gyorsforgalmi ut tervezett nyomvonala és az Uj hataratkel6hely létesitése Il
katasztrofavédelmi osztalyba sorolt teleplilés terlletén vezet, a nyomvonal kdzelében nem
taldlhaté a katasztréfavédelmi toérvény szerinti felsd kiiszobértékl veszélyes Gzem. A
gyorsforgalmi Gt és a hatarallomas Gzemeltetése nem jar katasztréfavédelmi kockazattal.

3.4.2 Természeti katasztrofak

A természeti katasztrofakra (kulonds tekintettel a foldrengésekre, illetve vizkarokra)
visszavezethetd hatétényezdk fokozhatjdk egy adott Iétesitmény kdrnyezetre gyakorolt negativ
hatasat. A természeti katasztrofak is olyan kdrnyezethasznalétol fliggetlen, potencialis kiilsé
kdrnyezeti problémét kivalté okok, melyeket a hatastanulmany soran vizsgélni szikséges. A
foldrengések okozta karok kockazatai a 2.17 fejezet ,Természeti katasztréfaknak valo kitettség”
cim{ pontjaban kerul emlitésre részletesen.

A természeti katasztrofakon beldl, a vizkarok jelentds része szorosan dsszefiigg a széls6séges
id6jarasi eseményekkel. Ezen meteoroldgiai jelenségek egyre gyakoribba valasa egyértelmien
a klima megvaltozasanak tudhato be. A rovid idé alatt végbemend intenziv csapadék
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események az utakon vizatfolyast okozhatnak, amely kénnyen k&zuiti balesethez vezethet. A
megfeleléen megtervezett vizelvezetéssel csdkkenthetd a lehulld nagymennyiségi csapadék
altal okozott kdzuti balesetek kockazata.

2018429502 | BAO1 | E | 2025. aprilis



Mott MacDonald | M9 Tompai lekotés és Gj hataratkelShely létesitése
Kornyezeti hatastanulmany

4.1 T4
4.1.1 Vonatkoz6 jogszabdlyok, hatarértékek
e 1996. évi LIIl. térvény a természet védelmérdl;

e 2003. évi XXVI. térvény az Orszagos Terlletrendezési Tervrol.

e MSZ-13-202:1990 Természetvédelem. Tajak osztalyozasa

e MSZ 20380:1999 Természetvédelem, Utak, vasuti palyak és mitargyaik tajbaillesztése
védett természeti teriileteken

e MSZ 20370:2003 Természetvédelem. Altalanos tajvédelem. Fogalom meghatarozasok
kotelez6.

e MSZ 20372:2004 Természetvédelem. Tajak esztétikai mindsitése

Jelenlegi allapot bemutatasa
4,121

Erintett kistaj bemutatasa

A vizsgalt terlilet a Magyarorszag kistajainak katasztere 1-2. — Masodik, atdolgozott és bdvitett

ciml monografia alapjan, a Bacskai 16sz6s siksag kistajon helyezkedik el.

Mares

vvvvvvvvvv

kiadas (Magyar Tudomanyos Akadémia, Foldrajztudoméanyi Kutatdintézet, Budapest, 2010.)

Abra 4.1: A vizsgélt nyomvonal altal érintett kist4j
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Forras: Magyarorszag kistajainak katasztere 1-2. — Masodik, atdolgozott és bévitett kiadas, MTA 2010 és sajat
szerkesztés
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A kistaj Bacs-Kiskun varmegyében helyezkedik el, teriilete 1446 km?2.

Domborzat szempontjabdl a kistaj 84 és 165 (atlag 110-120) m kozétti tszf-i magassagu, foként
l6sszel, 16sz6s homokkal fedett hordalékkipsiksag. A felszin 80%-a enyhén hullamos siksag,
atlagos relativ reliefe 2-4 m/km? koz6tti, a D-i részeken és a futdbhomokos tertleteken 8-10
m/km?2.

A l6szkdpenybe burkolt ENy-DK-i csapasu, gyakran 5-10 km hosszu, lapos 50-100 m széles,
félig kotott homokbuckak kdzott vizenyds hosszanti mélyedések hizdédnak. A kistajat Ny-on
terasz hatarolja.

A kistaj meleg, szaraz és a mérsékelten szaraz éghajlati 6v hataran elteriild kistaj, ahol az EK-i
részek mar kifejezetten szarazak. A napfénytartam évi 6sszege 2060-2080 6Ora; a nyari
évnegyedben kb. 820 6ra, a téliben kevéssel tébb mint 200 6ra napsiités valoszini. Sikvidéki
terlleteink kdzll ez a rész kapja a legtdbb téli besugarzast. A h6mérséklet évi és vegetacios
idészaki atlaga 10,6-10,7 °C, ill. 17,4-17,5 °C.

Az uralkodé szélirany ENy-i, az atlagos szél- sebesség 2,5-2,8 m/s.

A kistajban a 16sz6n képz6dott talajtipusok kozil a legnagyobb terileti kiterjedési (45%) az
igen kedvez6 termékenységil alfdldi mészlepedékes csernozjom talajoké. A kistaj
talajtakaréjanak 18%-a homok. A fut6homok részaranya 9%, a humuszos homoktalajoké 6%, a
csernozjom jellegli homoktalajoké pedig 3%. A 16sz6n képz6dott csernozjom talajok az
Osszterilet 78%-at alkotjak. A szikes talajok a tajban szdérvanyosan, egy- egy kisebb foltban,
féként szikes gyepként, legeléként vagy gyenge szantoként hasznositva fordulnak eld, de a
tervezési terileten belll szikesek nem fordulnak elé.

A Tiszaba foly6é Ferenc-csatorna magyarorszagi vizgy(jt6 tertletéhez tartozik a kistaj nagyobb,
Ny-i része. Itt két nagyobb vizfolyasa van: az Igali-fécsatorna, ami a Baja—Bezdéani-
tapcsatornaba torkollik és a Kigyos-ér, amely a Ferenc-csatornaba folyik. A kistaj K-i része mar
a Koroseri-fécsatorna hazai vizgy(jtéjéhez tartozik, és vele kdzvetlenil a Tiszaba folyik le.
Széraz, vizhianyos tertlet.

A terlletrél féleg becslilt vizjarasi adatok vannak. A Kigyos-ér 6,5 m3/s vizhozamra van kiépitve,
ami ritkan, nyar elején szokott bekdvetkezni. A vizmindseég II-lll. osztalyu, a viz-hozamok és a
telepiilések tavolsaga szerint. Az id6szakos belvizek 6sszegylijtését 420 km-es csatornahalozat
szolgdlja. A tervezési teriileten felszini vizfolyas nem talalhato, legk6zelebbi id6szakos vizfolyas
a Tompai-csatorna 1,3 km-re talalhat6 E-ra. Alldviz a vizsgalt nyomvonal hatasteriiletén nem
talalhato.

A ,talajviz” mennyisége nem jelentés. Kémiai jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonétos.
Keménysége 25-35 nk° kozétti, de a telepililések kdrnyékén 45 nk° folé is emelkedik.

Az artézi kutak mélysége altalaban meghaladja a 100 m-t, sokszor a 200-at is. Vizhozamuk
tobbnyire jelentékeny. Gyakran nagy a vas-, s6ét az arzéntartalmuk is.

41.2.2 Tajleiras

A tervezési teriilet teljes egészében Tompa kulteriiletén helyezkedik el a varostol nyugatra. A
tervezési terllet tajképét egyértelmlien a telepulést nyugatrél és északrol kértlvevé nagytablas
szantok és a kozbeékelddd erdbteriiletek hatarozzak meg. A nagykiterjedési szantéterlleteken
a kornyékre egykor jellemzé tanyas beépités mara szinte teljesen eltlint, a szantéteruletek
kozott is mar csak egy-egy spontan akacos utal az egykori tanyak helyére.

2018429502 | BAO1 | E | 2025. aprilis



Mott MacDonald | M9 Tompai lekotés és Gj hataratkelShely létesitése
Kornyezeti hatastanulmany Oldal 108 Oldalak
236

Kép 4.1: Nagytablas szantoteriletek jellemzik a Kép 4.2: A tervezett hataratkel6hely teriiletén
vizsgalt terilet latképét egykori tanyak helyét jelzik a spontan akacosok

Forras: Mott MacDonald, terepi bejaras, 2024 majus Forras: Mott MacDonald, terepi bejaras, 2024 majus

A tervezett gyorsforgalmi ut déli végpontjanal a tervezett hataratkel6 kézelében huzodik a
Tanacserd6 as Baro-legeld, valamint ezektél K-re Tompa iranyaba a Red| kastély parkja. A
Tanacserds teriilete nemcsak élvilagvédelmi szempontbdl értékes, hanem tajképi szempontbol
is jelentds értékkel bir. Az egykori Tiszat kiséré keményfaligeterd6k maradvanyanak tekinthetd
az id6s kocsanyos tolgyes, magas kérisek és szilekkel jellemezhetd erdéfolt (Tompa 63/A
erdétag). Az erdd belsejében a tervezett fejlesztéstél 6-700 m K-re még az egykori folyd
lefz6d6tt medre is megtalalhatd, mely mara szinte teljesen feltoltédott, de egykoron még toként
funkcionalt. Az erdéfolt értékét mutatja az is, hogy a tervezett beruhazas szélétél az erdéterilet
atellenes oldaldban fészkel a fokozottan védett gélya. Az erdéterlletet mara sajnos ultetett
nemes és hazai nyarasok veszik kérbe. Ehhez az erdéteriilethez csatlakozik E-rél a Bar6-legel6
fragmentumként megmaradé homokpusztagyepe, hagyasfas legel6je, melynek védett névényei
a tavaszi hérics és tarka séafrany jelzi annak jo természeti allapotat. Tajképi szempontbol
kiemelendé a legel6 legértékesebb facsoportja a 200 évesre becslilt feketenyar (Populus nigra)
alkotta facsoport, melynek helyi neve a Harom névér. A beruhazas a nagy tavolsag miatt erre
az tjkép elemre mar nem lesz hatassal.
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Kép 4.3: Tanacserdo6 erdészegélye a tervezett i4j Kép 4.4: Harom névér: 200 évesre becsilt
hataratkel6hely mellett feketenyarak legeléteriileten

-
£

B
L

Forras: Mott MacDonald, terepi bejaras, 2024 marcius

4.1.2.3 T4j- és terilethasznélatok

Jelen beruh&zas kiiltertleti kornyezetben valésul meg, melynek f6bb terilethasznalati kategoriai
— Tompa véros kilterileti telepllésrendezési terve szerint — a kovetkezok:

o Ma-1 — Mez6gazdasagi terilet dvezetei

o Kou-2 — Orszagos mellékutak
e Kou-k — Kiszolgélo utak;

o Haldzati jelentségi kulteruleti dll6ut kotelez6 fasitassal.

A fenti terlilethaszndlati kategoridkat a Tompa varos Telepuilésszerkezeti Terve (TSzT) alapjan
az alabbi dbran mutatjuk be.
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Abra 4.2: A tervezési terllet teriilethasznéalatai
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Forras: Tompa Telepiilésszerkezeti Terve, Epitész Mhely Kit., 2011

41.2.4 T4j- és telepilésszerkezet

Téjvédelmi szempontbdl a vizsgalt teriilet szerkezetét egyértelmiien a nagytablas
mezd8gazdasagi teriletek hatarozzak meg. A vizsgalt tertilet déli részén pedig a Tanacserdo és
Béaro-legeld terllete hatarozza meg az egykori Redl kastély parkjaval egyetemben.

Fontos tajszerkezeti elemek még a fébb kdzlekedési utak: az 53 sz. féut és a 5501 j. kdzit, az
elébbi kdzel E-D-i irdnyban, az utébbi, pedig erre merélegesen K-Ny-i iranyban hatarozza meg
a tdj szerkezetét. Ezek mentén f(iz6dott fel egyrészt Tompa varosa és annak féleg ipari,
gazdasagi és kereskedelmi terliletei, masrészt pedig az Imre-major is, amelyben taléljuk a Redl
kastélyt és egykori Barémajor teriiletét, amely ma Pszichiatriai Betegek és Fogyatékos
Személyek Otthonaként szolgal. Megjegyezziik, hogy az 53. sz féut tulajdonképpen egy
torténelmileg kialakult kézlekedési folyoso is, hiszen Tompa varosan keresztil méar a
kdzépkorba erre vezetett a Buda — Kecskemét — Szabadka — Topolya — Nandorfehérvéar
(Belgrad) szekérut. Ennek a kdzépkori fontos kereskedelmi Gtvonalnak a régészeti emlékeit a
rendezési terv régészeti munkarésze is alatamasztja, a jelenlegi telepuléstél kissé nyugatabbra
hazédott.

Fontos megjegyezni, hogy a 2024-es varmegyei terliletrendezési tervek szerint a nyomvonal
erdételepitésre javasolt tertileten halad keresztiil.

41.2.5 Tajvédelmi funkcidk

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. sz. melléket 3 ccb) pontjanak megfeleléen U] telepités
esetén a kdrnyezeti hatasvizsgéalatnak tartalmaznia kell a terllet kérnyezet-, természet- és
tajvédelmi funkcidinak elemzését.
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A tajvédelmi funkcidkat a Nemzeti T4jstratégia (2017-2026) 4.4.2.3 Hasznalati funkciék a
magyar tajban fejezet alapjan kategorizaltuk be és az alabbi funkcidkat kilénbéztetiink meg,
azokat némileg kiegészitve, médositva:

e Természetvédelmi;

o Okoldgiai folyoso;

o Mezbgazdasagi;

o Erdégazdalkodasi;

e Vizgazdalkodasi;

e Termelési (Ipari);

e Beltertileti (Lakéterileti);

o Kozlekedési.

Ezen funkciék azonban akar kevertek is lehetnek, hiszen pl. a Tanacserdé teriilete
természetvédelmi és erdégazdalkodasi funkciot is ellat, sét akar rekreaciés funkcidkat is ellathat

(pl.: turizmus). Ugyanigy a Baré-legelé mind mezégazdasagi, mind pedig természetvédelmi
funkcidkat ellat. Vizgazdalkodasi funkcio a vizsgalt tertileten belil nem talalhaté.

A vizsgalt nyomvonal altal érintett teriiletek funkciévizsgalatat az alabbi abra mutatja be.

Abra 4.3: A vizsgalt teriilet tajvédelmi funkcidja

JELMAGYARAZAT:

A fenti funkcidvizsgalat alapjan ismertetjik az érintett tertiletek funkciéjat az alabbi tablazatban.

Téblazat 4.1: A nyomvonal altal érintett terlletek tajvédelmi funkcidi

kmsz funkcio

70+813 — 72+900 Mezdgazdasagi

72+900 — 72+920 Okoldgiai folyoso/stepping zone — féldut mezsgye
72+920 — 72+000 Mezdbgazdasagi
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kmsz funkcio
72+000 — 72+010 Kdzlekedési
72+010 — 72+070 Mezdgazdasagi
72+070 — 72+090 Okoldgiai folyosoé/stepping zone — egykori tanyahely
72+090 — 72+960 Mezdgazdasagi
72+960 — 72+980 Kozlekedési
72+980 — 76+870 Mezdgazdasagi

Forras: Sajat szerkesztés

A fenti funkcidk kdzll tajvédelmi funkcioval csak az alabbi teriiletek birnak:

e természetvédelmi/erd6gazdalkodasi/mez&gazdasagi funkcidju teriiletek;
e (Okoldgia folyoso/stepping zone funkcioju teruletek.

Megjegyezzik még, hogy fontos tajvédelmi funkciét latnak el az utak menti fasitasok, spontan
kialakult fasorok, cserjések, melyek jelentésen hozzajarulnak a meglévé infrastrukturalis elemek
tajképbe simulasahoz. Tajképi/telepilésképi szempontbdl szintén értékesnek tekinthetdk a
telepulések peremén talalhato telepitett vagy spontan fasitasok, fasorok, esetenként kisebb
kiterjedés(i erdésavok.

41.2.6 Tajvizsgalat

A tajat alkot6 elemek harom f6 részbdl allnak dssze:

e tajfoltbal;
e (tajokologiai) folyosékbal,
e és matrixbol.

Téjfoltoknak nevezzik azokat a sik minden iranyaba kiterjedt tdjalkotd elemeket, amelyek
megjelenésiikben kiildnbéznek kdrnyezetuktdl. A tajfoltokon belll megkllonboztethetiink
mesterséges (miivi) vagy mas néven lakéhely tipusu tajfoltokat (ilyen lehet pl.: telepilések,
ipari terliletek, mez6gazdasagi telephelyek stb.), illetve névény-dominanciaju természetes,
természet-kozeli vagy mesterségesen fenntartott (lltetett, telepitett) tajfoltokat, melyeket
tajokologiai foltoknak neveziink. Az egyes tajfoltokon belil megkilonbdztetiink — ha jellegiikben
eltérd terliletek — Ujabb tajfoltot (azaz tajfoltot a tajfoltban), melyet tesszeraknak nevezink.
llyen tesszera lehet pl. egy természetkdzeli 8shonos lombhullaté erd6teriletben egy
mesterségesen Ultetett 6rokzold erddrészlet.

A tajban megjelenhetnek linearis elemek is, melyeknek szintén két tipusa kulénbdztetheté meg:

e mesterségesen létrehozott elemek (pl.: autépalya, vasutvonal stb.): ezek altalaban gatként,
azaz barrierként miikédnek.

e természetes linearis elemek (pl.: folyé vélgyek, patakok medre, lefliz6détt morotvak stb.):
ezeket tajokologiai folyosoknak vagy korridoroknak nevezziik.

A tajban a legkiterjedtebb, tébbnyire a legnagyobb terlilet tajalkotot, amely kordildleli, magaba
foglalja a tobbi tdjalkotd elemet méatrixnak nevezzik.

Az alabbi abran bemutatjuk a tervezési terilet tajalkotd elemeinek elhelyezkedését, melyet a
nyomvonal tengelyvonalatol kb. 500-500 m-es tavolsagban vizsgaltuk.
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Abra 4.4: Tajvizsgélat eredménye

Forras: Sajat szerkesztés

A fenti 4bran jol lathatd, hogy a pufferteriileten beliil a taj matrixat, azaz a tajban a legnagyobb
tertlet( tajalkotot (szinezéssel el nem latott elemek) a mezdgazdasagi teriiletek adjak. Ezek
kozott is domindlnak a nagylzemi szantdk, igy a mesterséges idomu tdjelemek.

A fenti abran szintén jol kirajzolédnak a hatasteriilet egyetlen természetes tajfoltjanak tekinthet6
Tanacserd6 és Baro-legel6 erd6- és legelbteriletei. Ezt a természetes tajfoltot mesterséges
tajfolt oleli szinte teljesen korbe: a Tanacserdd legnagyobb erdéteriletét failtetvények adjak,
nemesnyarasok és akacokok.

Okolégiai korridorokban meglepden szegény a terlilet, csak a tervezési terlilettsl E-ra talalhat6
Tompai-arok sorolhat6 ide, illetve a mez8gazdasagi tertletek kozott talalhatd szélesebb
mezsgyék is ebbe a kategdridba sorolhatok.

Jol kivehet6k még az egykori tanyak helyén kialakult spontan facsoportok, erdéfoltok, melyek
mesterséges tajfoltnak tekinthetdk, hiszen mesterséges tertleten jott 1étre és tajidegen akacok
dominalnak bennik.

A tervezett gyorsforgalmi Gt déli végpontjanal pedig széles barrier hizédik szé szerint, a sziirke
csik a széles miszaki zarat dbrazolja a hatar mentén, de az 53. sz. féut és a 5501 j dt is
barrierként viselkedik.

4.1.2.7 Tajjelleg, tajkarakter

A hazai gyakorlatban a t4jjelleg (tajkarakter) tipizalasara és megallapitasara még nem alakult ki
egységes szakszer( gyakorlat. Ha a fenti elemzéseket vesszik alapul, akkor elmondhaté, hogy
a vizsgalt kistajelemek a tervezési teriileten és igy a tervezett Gtfejlesztés kdrnyezetében is
meghatarozdan nagytizemi szantétertleteken hizodnak. A tervezett nyomvonal sik tajon,
mezd8gazdasagi funkcioju teriiletek k6zott huzodik, és olyan egyéb terlileteken, amit az ember
mar alaposan atalakitott, ahol kevés természetes él6hely talalhaté. A tajkaraktert ezért
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elsédlegesen a terllet nagylzemi szantoteriletei hatarozzak meg, de a beltertlethez kdzeli
szakaszokon Tompa telepiilés belteriileti jellege is dominal.

Egyedil a Tanacserd6- és Bar6-legel6 6rzi még az egykori tajjelleget, tajkaraktert. A tanyas
beépités, mint e tajra oly sokaig jellemz6 tajkarakter mara szinte teljesen eltint, a nyomvonal,
illetve a hataratkel&hely teriiletén mara szinte a romjaik is eltlintek, helyettik kisebb cserjések,
erdéfoltok alakultak ki. A hagyomanyos tanyas beépités a vizsgalt tertlettdl K-re azonban még
megtalalhaté az 5501 j. ut mentén Csikéria és Bacssz6l6s felé vezetd 6sszekotd ut mentén.

Meg kell még emliteni, hogy a tajkaraktert, tajjelleget a torténelmileg kialakult ithalézat (53. sz.
féut és 5501 j at) is meghatarozza, hiszen sok telepiilés a torténelem folyaman ezen Gtvonalak
felé terjeszkedett. Az 53. sz- f6ut 6se egykor is fontos gazdasagi utvonalként szolgalta Buda —
Kecskemét — Szabadka (Subotica)- Nandorfehérvar (Beograd) k6zott.

A tajkarakterhez hozzajarulnak még a 5501. j Ut menti fasorok, amelyek szinte vezetik a
kozlekedbk és utazok szemét és latoterét.

4.1.2.8 Egyedi tajértékek

A vizsgalt hatastertleten belll nem talalhaté egyedi tajérték.

4.1.2.9 Zoldfeluleti rendszer

A tajrészlet zoldfellleti rendszerét a kulterlleten talalhato, névényekkel idészakosan boritott
nagytablas szantdk hatarozzak meg. Ezeket nagyobb kiterjedés( erdéfoltok szakitjak meg, mint
példaul a beruhazasi teriilet D-i és k6zépsd részén talalhatod, az orszaghatart is érinté
Tané&cserds, vagy a nyomvonal E-i részén |évé, kisebb kiterjedésii (10 és 3 hektar kiterjedésii)
Uzemtervezett erdéfoltok. Fontos megjegyezni, hogy a felsorolt tertileteken kiviil erdéfoltok a
beruhazas teriiletén nem talalhatéak, de a 2024-es varmegyei teriiletrendezési tervek szerint a
nyomvonal erdételepitésre javasolt terlileten halad keresztuil.

A zoldfelilleti rendszer fontos elemei az EK-DNy iranyu diléutak és azok szélein végigfuté
fasitasok, amelyek a varos kulterlleti rendezési terve szerint a ,Haldzati jelent6ségi kulterdleti
diléut kotelezd fasitassal” kategoriaba tartoznak.

Szintén a teriilet zoldfellileti rendszerét alkotjak az egykori tanyak helyén kialakult spontan
kialakult, altaldban tajidegen fehér akac erdéfoltok, cserjések. llyen egykori tanyahelyek a
nyomvonal D-i részén a tervezett hataratkelShely tertletén talalhatok.

4.1.2.10 Tajképvédelmi tertilet Ovezete

Bacs-Kiskun Varmegye Terlletrendezési Terve alapjan a tervezési terilet tajképvédelmi terilet
Ovezetét nem érinti. A legktzelebbi tajképvédelmi dvezetek keleti iranyban, Kelebia K-i részén
és északi iranyban Kisszallas-Janoshalma kérnyezetében talalhatéak, mindegyik 8-10 km-es
tavolsagban van a beruhazasi terilettdl.

41.2.11 Tajvédelmi/teleplilésképi szempontbdl érzékeny terlletek

Altalanossagban tajvédelmi szempontbdl érzékenynek tekinthets teriiletek a kdvetkezok:
e ahol éves viszonylatban intenziv emberi jelenlét van,

e hagyomanyos tajhasznélatd teruletek,

e meghataroz6 domborzati viszonyokkal rendelkez6 teriletek és

e meglévd dkoldgiai halozat elemei.

Fentiekben felsorolt szempontok szerint a vizsgalt nyomvonal a kévetkez6 beazonositott,
tajvédelmi szempontbdl érzékenynek tekintheté tertleteket érinti:
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e Tanacserdd és Baré-legel6 erdéterilete;
e Redl-kastély és parkja.

41.2.12 Tajképileg roncsolt/terhelt tertletek

A tervezési terilet hatasteriiletén nem talalhat6 ilyen terilet.
4.1.3 Azépités (telepités) soran varhat6 hatdsok bemutatasa

4.13.1 Téjhasznéalati médok megvaltozasa

Tajhasznalati médokban alapvetd valtozas torténik a kisajatitasra kertl terlileteken a korabbi
mivelési agak, a természetes, illetve természetkdzeli terliletek megsziinésével, és azok
kozlekedési teriiletté alakitasaval. Az utak esetében ténylegesen igénybevett terlleten tal
tovabbi 5-5 m-en belll lehet szamolni a terlilethasznalat valtozasaval, hiszen az Ut és azzal
hataros teriileteken Uj mezsgyék jelennek meg.

A beruhazas soran a kisajatitassal érintett terliletek hasznalata megvaltozik (meglévé
tajhasznalat megsziinése, korlatozasa), a tervezett ut menti zéldfellletek atalakulnak,
athelyezddnek.

A nyomvonal kialakitasa kovetkeztében kapcsolatok atvagéaséval lehet szamolni, mely
megvaltoztatja a térség korabbi kapcsolatrendszerét. Els6sorban a kézuthalozat alakul at, de a
valtozasok kihatnak az 6kologiai kapcsolatokra és a vizhalézatra is. Az atvagott teriiletek
megkdzelitési viszonyainak valtozasabdl adédbéan cstkkenhet az egyes tertleteken foly6
gazdalkodas intenzitasa, mely esetlegesen a terilet felhagydsahoz vezethet. llyen teriletek a
nyomvonal kézelében az alabbiak:

Tablazat 4.2: Tajhasznalati médok megvaltozasa a gazdalkodas szemszogébol
Kmsz Varhato hatas a gazdalkodas szemszogébdl

70+960-71+460 Mezb6gazdasagi terlletek kettévagasa, a mivelés felhagyasa az Gt K-i oldalan

72+900-73+000 Mezd8gazdasagi teriiletek kettévagasa, a mivelés felhagyasa az ut Ny-i oldalan

73+980-74+000  Mezdbgazdasagi teriletek kettévagasa, a miivelés felhagyasa a tervezett 5501 j. Ut korrekcidja
mellett.

76+060-76+430 Mezd8gazdasagi teriiletek kettévagasa, a miivelés felhagyasa egy keskeny kb. 20 m-es
szélességben a tervezett hataratkel6hely és a Tanacserdd erdéterllete kozott.

A fenti tAbldzat alapjan megallapithato, a vizsgalt valtozat a birtokhatarok megvaltozaséaval, egy
kis terliletrészen varhatéan csokkenteni fogja az ingatlanokhoz tartozé kiskertek méretét. E
mellett a nyomvonal csdkkenti a mez&gazdasagi termelésbe vont szant6fold terliletét is.

Tablazat 4.3: Tdjhasznélati médok megvaltozasa a tajokolbdgiai kapcsolatok
szemszo6gébol

Kmsz Varhatoé hatas a tajokoldgiai kapcsolatok szemsz6gébdl

73+600-74+200  Tajokoldgiai kapcsolatok atvagasa — nagyvadvonulasi Gtvonal kettévagasa

Tajokolégiai szempontbdl a nyomvonal nem érint értékes él8helyet, azokat mind kiker(li, a
nyomvonal szinte teljes hosszon nagylzemi szantdkat érint. Egyedil a Tanacserd® teriletérél a
mez6gazdasagi teriileteket, valamint ENy felé jellemzé nagyvad vonulasi utat vagja ketté a
nyomvonal a fenti km szelvényszamok kdzott.

Megjegyezziik, hogy a fenti terliletigénybevételek koz6tt nem szerepelnek az érintett kivett utak
és azok arkai, valamint a belteriilet sem, mivel az is kivett terliletnek min6sul. A fenti tablazatbol
is az lathatd, hogy legnagyobb részt szantéterileteket érint a nyomvonal.
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4.1.3.2 Tajszerkezetben bekovetkez6 valtozasok

Az épités soran tajszerkezeti valtozasok is bekdvetkeznek, hiszen a korabbi tajszerkezeti
elemek atvagéasra kertlnek, illetve egyes szerkezeti elemeket a tervezett gyorsforgalmi Gt és
kapcsolodo létesitményei akar meg is valtoztathatnak. A nyomvonal épitésénél az alabbi,
legjelentésebb tajszerkezeti valtozasokra lehet szamitani:

A nyomvonal szinte teljes egésze mezdgazdasagi teriileteket érint, igy az érintett nagytizemi
mez6gazdasagi teriletek kdzlekedési teriiletek lesznek az épités soran a nyomvonal teljes
hosszan. Ugyanez a valtozas varhato a hatarallomas tekintetében is, ahol annak teljes terilete
Ma (Mezbgazdasagi — altalanos) teriletekre esik. Ezen felll az alabbi valtozasok varhaték a
kisajatitasi hataron kivdil.

Tablazat 4.4: Tjszerkezeti valtozasok a gazdalkodas szemsz6gébdl.
Kmsz Varhato hatas a gazdalkodas szemszogébdl

70+960-71+460  Mezdbgazdasagi teriletek kettévagasa, a mivelés felhagyasa az Ut K-i oldalan

72+900-73+000 Mezdgazdasagi teriiletek kettévagasa, a mivelés felhagyasa az ut Ny-i oldalan

73+980-74+000 Mez6gazdasagi teriletek kettévagasa, a miivelés felhagyasa a tervezett 5501 j. Gt korrekcidja
mellett.

76+060-76+430 Mezdgazdasagi teriiletek kettévagasa, a mivelés felhagyasa egy keskeny kb. 20 m-es
szélességben a tervezett hataratkel6hely és a Tanacserdd erdéterllete kozott.

73+070-76+090  Spontan kialakult erd6foltok megsemmistilése egykori tanyak helyén

A fenti tAblazat alapjan a tajszerkezet esetében is hasonlé valtozas varhatd, mint azt a fenti
tajhasznalati médok megvaltozasanal mar kifejtettiik.

4.1.3.3 Tajképben bekodvetkez6 valtozasok

A tervezett beruhdzas soran kialakitandé foldmuivek, mitargyak, egyéb létesitmények latvanya
az épitési fazisban eltérd, hiszen az épités elérehaladtaval folyton valtozik. igy az épitési
tevékenység hatasa a tajképben bekdvetkez§ valtozasok tekintetében ideiglenesnek tekinthetd.
Epités alatt az alabbi tajképi valtozasokra lehet szamitani:

Epitégépek megjelenése a tajban: mivel az épitégépek baleset-megel6zés céljabdl altalaban
élénk szinlek, ezért — f6leg nagy magassagu toltések és mitargyak épitése esetén — messzirél
latszédhatnak, ,vilagitani” fognak a tajban. Ez elsésorban a Tanacserd6 és Baré-legeld
kozelében lesz zavarg, illetve a beltertiletekhez legk6zelebbi épitési tertileteken.

e Az épitési deponiaterek abban esetben lehetnek zavaréak, ha azok kiemelt morfologiai
helyzetben 1évé terlleteken vagy kdzvetlenul telepilés mellett lesznek kialakitva;

e Epitési konténerek, szereléterek és felvonulasi teriiletek megjelenése szintén ideiglenes
teruletfoglalassal jarhatnak, és szintén akkor lehetnek zavaroak, ha azok kdzvetlendl
lakoterilet mellett lesznek kialakitva. Felhivjuk a figyelmet, hogy orszagos jelentéségi védett
természeti tertileten, Natura 2000 teriileten és orszdgos 6koldgiai halozat teriileten, a
Tanacserd6 és Baro-legel6 teriiletén természetvédelmi szempontbol nem alakithatd ki sem
szerel6tér, sem depodnia tér.

e Ideiglenes szallitasi és megkdzelitd utak is zavard latvanyt nyujthatnak elsésorban a
telepillések és a Tanacserdd és Baro-legel6 teriiletén. Az ideiglenes szallitasi utak és
megkdzelitd utak gépjarmiforgalma is zavaro lehet a fenti érzékeny terileteken, ezért
azokat a meglévd féldutak felhasznalasaval javasolt kialakitani.

4.1.34 Téjjelleg (tajkarakter) megvaltozasa

A tervezett nyomvonal mentén megvaldsitandé ut és kapcsolodo létesitményei (pl. mitargyak,
hataratkel6hely) tajvédelmi szempontbdl jol érzékelheté valtozast eredményezhet a taj
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karakterében. A szervizutak altalaban a fépalyahoz vagy a mitargyakhoz, csomépontokhoz
képest kisebb valtozast okoznak a taj karakterében, am a terilet tajhasznalatanak maodjat
megvaltoztatjak.

,,,,,,

mez8gazdasagi, belterileti és természetkdzeli taj helyett egy épitési tertlet jelenik meg a
nyomvonal helyén. Ez azt jelenti, hogy a gyenge, er6s és igen erés emberi behatasu tertleteket
felvaltjak a drasztikus emberi hatasu tertletek. Ennek az épités alatt a legszembetlnébb
példaja, hogy a nyomvonal altal érintett tertileteken a ndvényzetet és a humuszréteget
eltavolitjak, és az addigi tertilethasznalatok megvaltoznak. Ez a valtozas a t§j jellegét kistdj
(mezochor) és tajsejt-csoport (mikrochor) szinten nem fogja érinteni, azonban nanochor (tajsejt-
egyuttes) és az alatti szinten (6kotop) mar megvaltoztatja. Ez a véltozas azonban
Osszességében nem lesz jelentés, mivel a nyomvonal dontéen erés behatasu mez&gazdasagi
terlleteken halad keresztil. A tajjelleg, tajkarakter megvaltozasaval azonban elsésorban az
Uzemelés alatt kell szamitani, mivel az épitési tevékenység egy ideiglenes allapotot jelent.

4.1.3.5 Tajvédelmi funkciék megvaltozasa

A tajvédelmi funkcidk megvaltozasanal nem tettlink kiilonbséget a megépiilés és az (izemelés
kozott, ezért kivételesen az (izemelés hatasairdl is itt tesziink emlitést.

A tervezett Ut létesitése és lizemelése esetén a bemutatott tajvédelmi funkciok megvaltoznak, a
nyomvonal és kapcsolddo Iétesitményei altal elfoglalt terlletek infrastruktdra (kbzlekedési)
funkcié”-ra valtoznak a kisajatitasi hatarvonalon beliil. Ez ott okoz jelentés valtozast, ahol
mesterségesen kialakitott tajfunkcidk a jelen allapotban is hattérbe szorulnak, azonban ilyen
terliletek nem talalhatok a nyomvonal hatasteriletén.

A KHT sorén elvégzett funkciévizsgélat alapjan az alabbi tabldzatban bemutatjuk, hogy a
vizsgalt nyomvonal milyen hosszon milyen funkcioju terlleteket érint.

Tablazat 4.5: A gyorsforgalmi Ut altal érintett tertleti funkciék hossza

Funkcio Erintett teriileti funkcié hossza (m)
Kozlekedési 30
Mezdgazdasagi 5992
Okoldgiai folyoso/stepping zone 35

A fenti adatokat elemezve lathatd, hogy a vizsgéalt nyomvonal természetvédelmi /
erdégazdalkodasi funkcioju terlleteket nem érint. A nyomvonal szinte kizarélag nagyizemi
szantoteriletek érint, illetve elhanyagolhaté mértékben érint kozlekedési és 6koldgiali
folyoso/stepping zone teriileteket. Megjegyezzik, hogy az utébbit elég nehéz kategdridba
sorolni, ugyanis a stepping zone-ba soroltuk be a felhagyott tanyak helyén kialakult, spontan,
kis kiterjedési (1 ha alatti), tajidegen fafajokbdl allé erd&foltokat, fasorokat, illetve a
mezdgazdasagi foldutak mellett kialakult, 6koldgiai folyoso jellegli, hosszan, de keskenyen
hazodoé cserje és fasorokat mint mezsgyéket. Klasszikus 6koldgiai folyoso jellegi teriileteket
(vizfolyasokat, csatornakat, természetes mélyvonulat mentén kialakult z6ldsavokat) a
nyomvonal nem érint.

4.1.3.6 Egyedi tajértékeket érinté hatasok

Az egyedi tajértékekkel kapcsolatban valtozas nem varhato a beruhazas kapcsan.

4.1.3.7 Zoldfeluleti rendszer megvaltozasa

A zoldfelUleti rendszer az épités soran megvaltozik, az Ut jelenlegi helyén kialakult névényzet és
zoldterulet meg fog semmisulni. Az elézetes szamitasok szerint a nyomvonal hosszanak 99%-a
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szantoterileteket érint, ahol értékes zoldfelllet nem talalhato. A fennmaradoé tertileteken sem
(kdzlekedési terliletek, spontan akacosok stb.) talalhaté értékes zoldfelilet.

A legértékesebb zéldfellleti rendszer, a Tanacserdd és Baro-legel6 teriilete, amit sem a
tervezett gyorsforgalmi ut, sem pedig a tervezett hatarallomas kozel 90 ha terlilete nem érinti.
Az érintettség terileti igénybevétellel tehat nem jér.

Orszagos Okologiai Halézat elemeit szintén nem érinti sem a nyomvonal, sem pedig a tervezett
hatarallomas terilete. Igénybevétel tehat nem varhato.

A nyomvonal megvaldsitasa esetén az allando vegetacidval fedett teriiletek érintettségének
varhaté mértéke ~1,2 ha nagysagrendben varhato.

A tervezett elkeriil6ut nyomvonala lokalisan megszakitja a z6ldfellileti rendszert, azt kettévagja,
ezaltal annak mérete csokken. Ezt a hatést, a zdldfelllet csbkkenését azonban mérsékelni lehet
az elkeriléut elkésziilte utan az épitési teriiletek rekultivaciojaval és névény-telepitéssel.

4.1.4 Az Uzemelés (megvaldsitas) soran varhat6 hatasok bemutatasa

Az ut Gzemelésének hatasait a kiilénb6z6 szakagi fejezetek (levegétisztasag-védelem, zaj- és
rezgésveédelem) részletesen targyaljak. Itt csak azokat a hatdsokat emeljik ki, melyekkel
részletesen nem foglalkoznak ezek a fejezetek.

Az Uzemelés a tajra, mint komplex egységre hat, a kulénb6zd kdrnyezeti elemek valtozasan
keresztill. Az M9 vizsgalt szakasza mentén az egyik legjelentésebb hatas varhatéan Tompa
beltertlet déli részének tehermentesitése lesz, a forgalombdl szarmazé zaj- és
levegbtisztasagvédelmi problémak jelentésen csdkkenhetnek.

A rendszeres karbantartasi munkak soran az (irszelvényt, a rézslket, az oldalarkokat az ott
megtelepedett novények mechanikai irtasaval (kaszalassal) megtisztitjak. A téli sézas az Gt
menti ndvényzet egészségi allapotara lehet kedvezétlen hatassal.

4141 Tajképben bekodvetkez6 valtozasok

Altalanossagban elmondhaté, hogy a bevagasban vezetett Gtszakaszok, az Utszéli vizelvezets
arkok, szervizutak és az athelyezett féldutak alig valtoztatjak a tajképet, mig a hidak, magas
toltésben vezetett szakaszok markans mivi elemek, a tajkép megjelenését, latvanyat és
esztétikajat esetenként nagymértékben befolydsoljak. A tervezett nyomvonallal kapcsolatban
elmondhat6, hogy azokon a teriileteken, ahol sik teriileten vezet a nyomvonal és nincs sziikség
kulonszintl keresztezések és hidak alkalmazasara, ott alacsony téltésben halad nyomvonal, a
tajképre az izemelés kevésbé hat. Ahol azonban sziikség van 5 méternél magasabb rézsiik,
toltések kialakitasara, ott az tzemelés mar jelentésen hathat a tajképre. A rendelkezésre
bocsatott hossz-szelvény alapjan elmondhato, hogy egy helyen kell magas (5 m vagy annal
nagyobb) toltésre szamitani: a 5501 j. Gt kiilon szintl keresztezésénél, ott a gyorsforgalmi Gt a
kozut felett lesz atvezetve.

Tajképi szempontbdl a legértékesebb teriiletek jelenleg az alabbiak:

e Tompa belterilete, Redl-kastély és parkja;
e Tanacserdd és Baro-legel6 tertlete;

Tajvédelmi szempontbdl legnagyobb valtozast a magasan vezetett mitargyak, illetve a
hatarallomasnak a megépitése fog okozni, j tajképi elemként jelenik meg az eddigi
mez8gazdasagi tertleteken. A tdbbi szakasz, illetve mitargy tajképvédelmi szempontbdl
kevésbé érzékeny terileten lesz kialakitva, illetve nagysagabol, megjelenésébdl addddan
kevésbé fogja terhelni a tajat. Célszerlinek tartottuk a teljes nyomvonalat a kapcsol6do
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Iétesitményeivel egyitt targyalni, illetve elemezni, mivel a hatarallomas nem valaszhaté szét a
gyorsforgalmi Gttél, annak szerves részét fogja képezni.

Az értékelés szubjektiv szempontjai:

e 1 pont: legtdbb helyrél jol lathatd mitargyak és nyomvonalszakaszok- tajképet jelentésen
befolyasolo tajelem;

e 2 pont: lakott és udulé terlletrdl, tajvédelmi szempontbdl értékes terlletekrdl lathato hidak és
nyomvonalszakaszok - tajképet befolyasol6 tajelem;

e 3 pont: lakott és Udulé és tajvédelmi szempontbdl értékes terlilet egyes részeirél lathatéd
hidak és nyomvonalszakaszok - tajképet kevésbé befolyasolé tajelem.

Az alabbiakban megszerkesztettiik a tervezett gyorsforgalmi Gt és hatarallomas lathatésagi
lehatarolasat, ahol az alabbiakat vettik figyelembe:

e terllet morfolégiai adottsagait a topografiai térképek adatai alapjan,
e a gyorsforgalmi Ut hossz-szelvényét,
e az épitészeti vazlatterveket és latvanyterveket (részletesen 1asd:2.5.8 és 4.1.7 fejezeteket);

e a terepi ralatast korlatozo tényezdéket (pl.: erdéterileteket, egyéb meglévd jelentésebb
fasorokat, mez6gazdasagi telephelyeket stb.) a terepi bejarasok és a bing miholdképei
alapjan,

e Kildn szintl keresztezések (mitargyak) terveit.

A vizsgalatainknal nem vettik figyelembe az alabbiakat:

e az évszakok valtozasabol adodd lombozat valtozasat — a vizsgalataink lombozat meglétét
vette figyelembe;

e aziddjaras valtozasabdl fakadd bizonytalansagokat — a vizsgélatainkat normal latasi
korulmények figyelembevételével tortént.
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Térkép 4.1: A tervezett gyorsforgalmi Gt és kapcsol6dé létesitményeinek lathatdsagi lehatarolasa.

» 3 v

JELMAGYARAZAT:

Tervezett nyomvonal

Tervezett Ut a megkozelitési pontokhoz

Tervezett mtdrgy
Tervezett f6palya km szelvénye
Tervezett hatératkelohely

Lathatésag lehatarolasa

Forras: Sajat szerkesztés bing maps (https://www.bing.com/maps)
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A lathatésagi lehatarolas alapjan kijelenthetd, hogy K fel6l sem a nyomvonal, sem pedig a
mitargyak nem fognak Tompardl latszédni, mivel a tervezett nyomvonal és a Tompa teleplilés
kozott egy lokalis magaslat huzodik 138,0 és 137,0 mBf ko6zotti magassagban. Ezen kivil a
70+813 és a 71+450 km szelvény kozott két izemtervezett erdéteriilet is huzddik morfoldgiailag
magasabb poziciéban, mint a tervezett ut, mely a ralatast a varos fel6l akadalyozza. Egyedil
Tompa, Imre-major E-i részén lévé néhany hazbol fog latszani nagy valészinliséggel a B1
mitargy (egykori Mgtsz-hez vezetd burkolt ut fellljaroja), egyéb lakoteriletrdl nem. K-felé
tovabba a Tanacserd6 massziv erdéterilete és az 5501 ut melletti erdétertlet, gyimolcsds és
telephely fogja a ralatast korlatozni a tervezett Utra, az 5501 j. ut és vadatjard kilonszintd
keresztezésére és a tervezett hatarallomasra a 74+000 — 76+870 km szelvény kozotti
szakaszon. Ez azonban azt is jelenti, hogy a Tanacserdd mellett kialakitott hatarallomas a
tajképileg értékes tertilet Ny-i oldalardl jol fog latszédni. Ugyanez a helyzet a Baré-legeldvel is,
azzal a kilénbséggel, hogy a tényleges teriletfoglalastdl messzebb helyezkedik el (kb. 550 m),
igy a legel6teriilet Ny-i részérdl korlatozottan ugyan, de a hatarallomas és a 5501 j. Ut kilén
szint(i keresztezése is latszodni fog.

D-i iranybdl egyértelmiien a hatarallomas latképe fog dominalni és a miszaki hatarzaron kivil a
ralatast nem igazan korlatozza semmi D felé a szerbiai oldalon. Ugyanakkor a hatar tdloldalan
szintén széntoterlileteket talalunk, belterllet nem talalhatd, igy tajképileg érzékeny teriiletek
nem talalhaték a hatér taloldalan.

Ny-i iranybdl a hatarallomas és a tervezett kiilonszinti mitargyak (B2, B3 és B4 mitargy) jol
fognak latszodni a gyorsforgalmi Gt 74+000 — 76+870 km szelvény kdzott, az 5501 j. Gt
irdnyabdl a ralatast nem fogja semmi korlatozni. A telepitéstdl Ny-ra talalhaté még lakott
tanyavilagbol a hataratkel6hely is nagy valészinlséggel fog még latszédni. A 73+500 — 74+000
km szelvény kdzott azonban a ralatast korlatozza egy hosszan elnylo telepitett akacos, nyaras
az 5501 j. uttol E-ra, illetve az Orokfold teriileten Iévé volt Mgtsz telephelye.

ENy és E-i iranybdl ralatast korlatozé tényez6 nincs, végig nagylizemi szantok talalhatok,
egyediili hatart a nyomvonal kezdészelvényétél E-ra 1,3 km-re talalhaté Tompai-csatorna
keskeny zdldséavja korlatozhatja. Ebbdl az iranybdl azonban érzékeny terllet nem talalhaté.

Osszegezve azt lehet mondani, hogy tajvédelmi szempontbol a vizsgéalt nyomvonalat két részre
lehet elkilloniteni: az E-i és a D-i részre, melyek értékelése eltér egymastol.

e Az E-irész (mely a kezdSszelvénytél a kb. a 74+000 km szelvényig tart) esetében a
tervezett kozutfejlesztés 3-as értékelést kap, azaz lakott, Gdulé és tajvédelmi szempontbdl
értékes terllet egyes részeirdl lesz lathatd csak a nyomvonal és kapcsolddé létesitményei.
igy ez a szakasz tajképet kevésbé befolyasold tajelemként fog megjelenni az lizemelés alatt.

e A D-irész (mely kb. a 74+000 — 76+870 km szelvényig tart) 2-es értékelést kap, azaz lakott,
uduld terdletrdl, tajvédelmi szempontbdl értékes tertletekrdl lesz lathaté a nyomvonal és
kapcsolado létesitményei. igy ezt a szakaszt tajképet befolyasolo tajelemként kell kezelni és
meg kell tenni a javasolt tjképvédelmi intézkedéseket, melyet a 6.1.1 fejezetben
részletesen kifejtiink.

4.1.4.2 Téjjelleg (tajkarakter) megvaltozasa

A tajjelleg (tajkarakter) szempontjabol az tizemelés fazisa méar végleges allapotot jelent.
Uzemelés alatt az addigi mezégazdasagi, kdzlekedési és dkoldgiai stepping zone-nak beillé
tajfoltok helyett egy j, nyomvonalas létesitmény jelenik meg a tajban. Itt is el lehet mondani,
hogy a valtozas a tgj jellegét kistaj (mezochor) és tajsejt-csoport (mikrochor) szinten nem fogja
érinteni, hiszen ezen a szinten a terliletek ugyaniugy mezégazdasagi, erd6gazdalkodasi és
természetkozeli taj kategoridkba fognak tartozni, ahol a taj jellegét elsésorban az emberi
tevékenység behatasanak mértéke és minésége hatarozza meg. Uzemelés alatt nanochor
(tajsejt-egylittes) és az alatti (6kotop) szinten a t4j jellegét az Ut mar megvaltoztatja, hiszen ott,
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ahol eddig nagyizemi mez6gazdasagi parcellak, erdétagok, mezégazdasagi diléutak és
mezsgyék sth. voltak, az lizemelés alatt egy (j Ut lesz.

T4jokoldgiai szempontbdl a taj jellegét és egyben a karakterét a nyomvonal megvaltoztatja,
azonban ezt a hatast nagyban csokkenti, hogy a jelentésebb természeti tertilet a nyomvonal
nem érint, jelentds dkoldgiai folyosét sem keresztez a nyomvonal. Az Gizemelés sorén csak a
Tanacserds és Baro-legeld teriiletén eléforduld nagyvadak szamara kell a ENy-DK-i migracios
utat biztositani nagyvadatjar6 beépitésével. Ebben az esetben a tajokoldgiai kapcsolatok
hosszu tAvon nem sériinek.

4.1.4.3 Tajszerkezeti valtozasok

Egy ut Uzemelése tajszerkezeti valtozasokat idéz el az adott terlleten. Ez a valtozas annal
jobban érzékelhetd, minél természetesebb, minél érintetlenebb terileten halad keresztil a

mar nem jelentkezik ez a hatas, illetve az lizemelés hatasai megegyeznek az épités hatasival.

4144 Tajvédelmi, teleptlési funkciék megvéaltozéasa

Egy ut lzemelése tajvédelmi és telepulés funkcidkban valtozasokat idéz elé az adott terileten.
Ez a valtozas annal jobban érzékelhetd, minél természetesebb, minél érintetlenebb tertleten
halad keresztil a nyomvonal. A tajszerkezeti valtozasokkal egyetemben a funkcidvaltozasok is

Uzemelés hatasai megegyeznek az épités hatasival.

4.1.45 Egyedi tajértékek

Az egyedi tajértékekkel kapcsolatban véltozas nem varhaté a beruhazés kapcsan.

4,15 Felhagyas (megsziintetés) soran varhaté hatasok bemutatasa

A felhagyas (bontés) hatasai megegyeznek az épités hatéasaival.

4.1.6 Havéaria események kdvetkeztében varhaté hatasok

Havaria események bekdvetkeztekor a tajképben, tajszerkezetben, tajjellegben, tajfunkciokban,
egyedi tajértékekben és zoldfellleti rendszerekben valtozds nem véarhat6. Baleset esetén
legfeljebb helyi szintl sérlilés kovetkezik be a nyomvonal melletti épitményekben,
ndvényzetben, mely jellemz&en helyreallithatd.

4.1.7 A kapcsolodo létesitmények megéplilése esetén varhaté hatasok

4171 Komplex pihendhely és hataratkel6hely

A komplex pihenéhely és hataratkel6hely hatasaival a fenti fejezetek mar részletesen
foglalkoznak, mivel nem lehet a gyorsforgalmi Ut hatasaitél elkiloniteni, illetve hasonld
valtozasok varhatéak a hatarallomas épitése és lizemeltetése kapcsan is. A vazlattervek
alapjan elkésziiltek az elézetes latvanytervek, melyeket a D mellékletben mutatunk be.

Az elbzetes latvanyterveken a hatarallomas teriletén jelentés fasitasok, zoldfellileti kialakitasok
is betervezettek, melyek a hatarallomas terlletének tajbaillesztését is elésegitik. Masodsorban
a tervezett zoldfeliiletek kialakitdsa a hatarallomason dolgozok és azon athaladé személyek
komfortérzetét javitja, a hataratlépés stresszhelyzetét csdkkenti, a kézérzetre megnyugtatdéan
hat.
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A hataratkel6hely esetében is, mivel szinte teljes egészében nagylzemi szantokat érint a
beruhazas, mind az épités, mind pedig az lizemelés esetében hasonl6 hatasokkal lehet
szamitani, mint azt a fépalyanal mar leirtuk.

4.1.8 Hatasteriilet lehatarolasa, hatasok mindsitése

Téajvédelmi/telepllésképvédelmi szempontbdl kbzvetlen hatasteriletként a Iétesitmény altal
kozvetlenil igénybe vett (kisajatitasi) tertletet értjik.

A kozvetett hatasteriilet a kdvetkez6k szerint keriilt meghatarozasra: az a terilet-, illetve
tajrészlet, ahol a tervezett elkeril6 Ut tajszerkezeti, tajhasznalati, tjkarakter valtozast okoz; a
zoldfellleti rendszer elemeinek atvagasa miatt a természeti rendszerekre gyakorolt hatasok
terlilete, tajszerkezetre és tajhasznalatra gyakorolt hatasok teriilete. Tajszerkezeti és
tajhasznalati szempontbdl azok a terlletrészek tartoznak a hatasteriletbe, amelyeknél a
tertlethasznalati lehetéségek modositasa, korlatozasa kovetkezik be, mint példaul a tertletek
megvaltozott megkdzelithetésége, vagy a terllethasznalatokra gyakorolt médosité hatasok.
Tajképi hatasteriilet az a tajrészlet, ahonnan a tervezett Utpalya és kapcsolédé létesitményei
lathatok, illetve ahol annak megépitése tajképi valtozast okoz. A tdjvédelmi kdzvetett
hatasterilet a fentiekre valo tekintettel megegyezik lathatésagi lehatarolassal (Térkép 4.1).

4.1.9 Osszefoglalo értékelés

Tajvédelmi szempontbdl a tervezési teriileten szinte teljes egészében nagylizemi
mezd&gazdasagi tertletek huzédnak, melyek alapvetéen meghatarozzak a tervezési terilet
terulethasznélatét, felszinboritasat, szerkezetét, funkcidjat és a tajjelleget/tajkaraktert. A
tervezett nyomvonal D-i vezetésli szakaszan, illetve a hataratkel6hely kérnyezetében a
Tanacserdd és Baro-legeld terlilete hatarozza meg a tajkaraktereket. Természetkdzeli terlletek,
vagy nagyobb kiterjedési zoldfellletek csak ezeken a teruleteken talalhatok: elsésorban széaraz
homokpuszta gyepek (hagyasfas legel6) és tolgy, kéris erdStertlet kdrulvéve hazai és tajidegen
nyaras erdéliltetvénnyel. Osszességében tehat eimondhatd, hogy a nyomvonal az ember altal
jelentésen befolyasolt és atalakitott tajon vezet keresztiil.

A vizsgalt nyomvonal épitése a jelenlegi tajokoldgiai kapcsolatokra lesz elviselhet6
mértéki hatassal, a nyomvonal és hataratkel6hely egyaltalan nem érint természetkdzelibb
éléhelyeket, valamint nem érint gyepeket, cserjéseket, fasorokat, melyek t4jokologiai
szempontbdl értékesek lennének. A beruhazas épitése (telepités) kapcsan lehet szamitani
jobban a zoéldfellileti rendszer megvaltozasara.

Az Gzemelés azonban az érzékeny tajképi elemekre, elsésorban a Tanacserdd és Baro-legeld
teriiletére terhel6 hatassal bir a 74+000 — 76+870 km sz k6z6tt (mely a javasolt
hatascsokkentd intézkedésekkel elviselhetévé csokkenthetd), mig a 70+813 — 74+000 km
szelvények kozott mar elviselheté mértéki hatassal lesz a tajra.
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4.2 Eldvilag és dkolégiai rendszer

4.2.1 Vonatkoz6 jogszabdlyok, hatarértékek

e 1996. évi LIll. térvény a természet védelmérdl.

e 2018. évi CXXXIX. térvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési
tervérél.

e 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozdsségi jelentéségi természetvédelmi
rendeltetési tertletekrol.

e 13/2001. (V. 9.) K6M rendelet a védett és a fokozottan védett ndvény- és allatfajokroél, a
fokozottan védett barlangok koérérél. valamint az Eurdpai K6z0sségben természetvédelmi
szempontbol jelentds névény- és allatfajok kozzétételérdl - Magyar Kézlony 2001/53: 3446-
3484.

e 100/2012. (IX. 28.) VM rendelete a védett és a fokozottan védett ndvény- és allatfajokrdl, a
fokozottan védett barlangok korérél, valamint az Eurdpai K6zosségben természetvédelmi
szempontbdl jelentds névény- és allatfajok kozzétételérdl szolé 13/2001. (V. 9.) K6M
rendelet és a ndvényvédelmi tevékenységrdl szolé 43/2010. (1V. 23.) FVM rendelet
moédositasardl - Magyar Kozlény 2012/128: 20903

e Eurdpai Tanacs 79/409/EGK iranyelve (1979. aprilis 2.) a vadon él6 madarak védelmérdl.

e Eurdpai Tanacs 92/43/EEC iranyelve (1992. majus 21.) a vadon él6 névény- és allatfajok,
valamint él6helyek védelmérél.

e Az Eurépai Parlament és a Tanacs 1143/2014/EU Rendelete (2014. oktéber 22.) az
idegenhonos invazios fajok betelepitésének vagy behurcolasanak és terjedésének
megelézésérdl és kezelésérél.

e 2016. évi CXXXVII. térvény egyes torvényeknek az idegenhonos invazios fajok
betelepitésének vagy behurcolasanak és terjedésének megel6zésével és kezelésével
Osszefliggésben torténdé modositasarol.

e 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet az idegenhonos invaziés fajok betelepitésének vagy
behurcolasanak és terjedésének megelézésérél és kezelésérdl.

4.2.2 Vizsgalati mddszerek

42.2.1 Botanikai vizsgalati médszerek

A botanikai felmérés soran elkészitettiik a tervezett nyomvonal és kdrnyéke aktudlis
éléhelytérképét. A részletes terepbejaras soran elkészitettiik az egyes térképezett éléhelyfoltok
fajlistait, amelyet a jellemzésiknél hasznaltunk fol, és amely alapjat képezte a foltok
természetességi értékkategoriai megallapitasanak. A természetesség megallapitdsahoz az
alabbi kritérium-rendszert hasznaltuk fel:

Tablazat 4.6: A természetességi értékszamok és rovid jellemzésiik Seregélyes (1995)
nyoman.

Erték:  Kritérium: Példa:

1 A természetes allapot teljesen leromlott, az eredeti vegetacié Szanték, intenziv erdészeti és gyimolcskultarak,
nem ismerhetd fol, gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen banyaudvarok, medd&hanyok, vizek betonparttal,
fajok fordulnak el6. gyomtarsulasok, stb.

2 A természetes allapot er6sen leromlott, az eredeti tarsulas Intenziv gyepkultarak, fenyérfives, csillagpazsitos
csak nyomokban van meg, dominans elemei szérvanyosan, legel6k, szanto, vagy gyep helyére telepitett erd6k, vizek
nem jellemz6é aranyban fordulnak el6, tomegesek a mesterséges mederrel, stb.
gyomijellegli névények.

3 A természetes allapot kbzepesen romlott le, az eredeti Tulhasznalt legel6k, intenziv turizmus altal érintett
vegetacio elemei megfelel6 aranyban vannak jelen, de teriletek, stb.
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Erték:  Kritérium: Példa:
szinez6 elemek alig fordulnak el6, jelentés a gyomok és a
jellegtelen fajok aranya.

4 Az allapot természetkozeli, de mérsékelten zavart, a szinez6 Felhagyott spontan cserjésedd legeldk, legeléerdok,
elemek még el6fordulnak, de aranyuk nem jelentés, inkabb a fiatal erd6k, kaszalt csatornapartok, gatak, kubikerdék,
természetes tarsulasok zavarastird fajai valnak jellemzévé. felhagyott sz6l6k stipa-s gyepjei, stb.

Gyomok alig.

5 Az allapot természetes, ill. annak tekinthetd, a szinez6 elemek  6serdék, éslapok, meredek, hasznositatlan
(z6muk védett faj) aranya kiemelkedd, koztik reliktum jellegi sziklagyepek, sziklaerdék, fajgazdag hegyi kaszalorétek,
ritkasagok is, gyomnak miné&siild fajok alig. fajgazdag sztyepprétek, stb.

Forras: Seregélyes 1995

A terilet bejarasa soran kiilon figyelemmel kisértik a védett ndvényfajokon tal a helyileg ritka
fajokat, specialis fajoésszetételeket, ill. értékes ndvénytarsulasokat. Ezek allomanyait minden
esetben igyekeztink felmérni, ill. az allomanynagysagot megallapitani.

4.2.2.2 Zooldbgiai vizsgalati médszerek

Az egyes csoportoknal az alabbi médszereket alkalmaztuk:

e Rovarok: mintateriileteken savmenti (line-transect) felmérések, eléfordulasi adatok gydijtése
egyeléssel, vizualis medfigyeléssel, ragadsnyomok azonositasaval.

o Kétéltlek: jelenlét-hiany adatok gylijtése egyszer( vizualis megfigyeléssel és hang-
azonositassal terliletbejarasok soran. A tavaszi szaporodohelyre vonulas idészakaban terepi
megfigyelés a szaporoddhelyek kdrnyezetében, a vandorlas iranyanak megfigyelése a
tervezett Gt viszonylataban.

e Hullék: vizualis megfigyelés, szakértdi becslés.

e Madarak: 1. Revirtérképezés tavcsoves megfigyeléssel és hangalapjan. 2.
Taplalkozbhelyeken torténd tavesdves megfigyelés. 3. Mintaterlleteken sdvmenti (line-
transect) felmérésekkel.

o Kis- és kbzepes testméretli eml8sdk: nyomok azonositasa, territoridlis jelzések
megkeresése, vizudlis megfigyelés.

e Nagyvad: a nagyvadfajok Uthoz viszonyitott mozgasiranyanak behatarolasa volt a
legfontosabb cél, amelyet a beruhazas altal érintett vadasztarsasagok szakmai képviselbivel,
a megyei févadasszal egyeztetve, télik konkrét adatokat kérve végeztiink. A terepen végzett
nyomkereséssel, vadvaltok, buvéhelyek és frekventalt taplalkozéteriiletek foltérképezésével
dolgoztuk ki a javaslatot a vadatjard legmegfelel6bb helyszinére, melyet egyeztettiink az
illetékes vadasztarsasaggal és a tajegységi févadasszal.

A vizsgalataink soran felhasznaltuk a Kiskunsagi Nemzeti Park Igazgatdsagtol 2024 aprilisaban
kapott adatokat is.

4223 Elévilagvédelmi bejarasok

A mintavételezés 2024 marcius kdzepétdl kezd6dott és 2024 majus végével zarult. A bejarasok
az alabbi idépontokban térténtek:

e 2024. marcius 27;
e 2024. aprilis 17;
e 2024. mjus 23.
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4.2.3 Jelenlegi allapot ismertetése

4.2.3.1 Védett természeti teriletek

A tervezett kdzltfejlesztés orszagos vagy helyi jelentéségl védett természeti teriletet (ojvtt
vagy hjvtt) vagy emléket nem érint. A legkdzelebbi védett teriilet Kelebia és Asotthalom kdzott
elterlé Kords-éri Tajvédelmi Korzet, mely a tervezett nyomvonalt6l 8,5 km-re taldlhaté K-re.

4.2.3.2 Natura 2000 terllet érintettsége

A tervezett kdzutfejlesztés Natura 2000 teruletet nem érint. A legkdzelebbi Natura 2000 teriilet
Kelebia és Asotthalom kozétt elter(ils HUKN200008 Dél-Homokhatsag Kiilénleges
Természetmegbrzési Terllet (KTmT), mely a tervezett nyomvonaltél 7,75 km-re talalhaté K-re.

4.2.3.3 Orszagos Okoldgiai Hal6zat

A tervezett kozutfejlesztés az Orszagos Okoldgiai Halozat (OOH) elemeit nem érinti. A
legkozelebbi OOH teriilet a Tompai-csatorna, mely 6koldgiai folyosé dvezetébe tartozik. A
Tompai-csatorna a tervezett nyomvonaltél E-ra talalhatd, mint egy 1,3 km-re (lasd alabbi abra).
Az M9 tervezett szakaszanak megel6z6 szakasza azonban érinteni fogja az OOH 6kolégiai
folyos6 dvezetét (lasd aldbbi 4bra vilagoskék lehatérolas).

Abra 4.5: A tervezett nyomvonal az Orszagos Okologiai Halozat elemeinek
elhelyezkedésével

Forras: Kiskunsagi Nemzeti Park Igazgat6sag adatszolgaltatasa, 2024. aprilis
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4.2.3.4 N6événytani adottsagok

A vizsgalt térség névényzetét tekintve a Pannoéniai floratartomany (Pannonicum) Alfoldi
floravidékének (Eupannonicum) Duna-Tisza kdze (Praematricum) flérajarasaba tartozik.

Az egykori Duna—Tisza kozi futbhomok igen mozgalmas felszinei nyujtanak él6helyet hazank
fajban leggazdagabb homokpusztai névényzetének. A laza, meszes homokbuckak
gyeptarsulasaiban gyakoriak a bennszilétt, a mediterran és a keleti pusztai fajok. A sivd homok
egyéves gyepeit jellemz6 vadrozs (Secale sylvestre) és rozsnokfajok mellett az éveld
homokpuszta gyepek allomanyalkoto fajai kozil a bennszilott magyar csenkeszt (Festuca
vaginata) és a homoki arvalanyhajat (Stipa borystenica) emlitjik meg. Jellemzé még a
baranypirosité (Alkanna tinctoria), a sivatagi csikofark (Ephedra distachya), a homoki varjihgj
(Sedum urvillei), a fehér viragu, illatozé kései szegfii (Dianthus serotinus), a piros viragi tartos
szegfll (D. diutinus), a homoki bakszakall (Tragopogon floccosus), valamint az 6sszel viragzo,
lila homoki kikerics (Colchicum arenarium). A buckakdzokben a talajviz kozelségére utal a
rozmaringlevell flz (Salix rosmarinifolia) gyakori elé6forduldsa. A homoki gyepekkel
mozaikszeriien valtakoznak a nyaras-bordkas pusztai cserjések (Junipero-Populetum) ligetes
allomanyai és a Duna—Tisza koze jellegzetes nészirmos-tolgyesei (Iridi variegatae-Quercetum
roboris). A legkedvez&bb adottsagu felszineken a szukcesszi6 zarotarsulasaként a
salamonpecsétes-tdlgyesek (Polygonato latifolii-Quercetum roboris) allomanyai fejlédtek ki.
Kiterjedésiik az eredeti térfoglalasukhoz képest mara igen kicsire zsugorodott. A Duna—Tisza
k6zi homokvidéket szamos lefolyastalan mélyedés teszi még valtozatosabba, ahol
orchidedkban gazdag lapok és mocsarak jottek létre.

A mez8gazdasagi termelésre alkalmas terlileteken az erd6ket, gyepeket az elmult évszazadok
alatt a tertleten jelentds mértékben kiirtottak és mezégazdasagi miivelés ala vontak. A
mezdgazdasagi mlvelésbe nem volt erd6k helyén részben telepitett erddiltetvények jottek
létre. Az egykori vegetacio a teruletrdl szinte teljesen eltlint az emberi tevékenységnek
kdszdnhetben, egyedul a Tanacserdd és Barod-legeld teriletén lehet még taldlkozni az egykori
alfoldi zart télgyes és homokpuszta gyep jellegzetes ndvénytarulasinak maradvanyaval. A
nyomvonal kérnyezetében az invaziés fajok terjedése jelentds, a telepitett akacos és
nemesnyaras mellett az egykori tanyahelyeken spontan akacos-nemesnyar-zoldjuhar alkotta
erdéfoltok alakultak ki. A nagyiizemi szanték mezsgyéjén pedig balvanyfa (Ailanthus altissima),
gyalogakac (Amorpha fruticosa), aranyvesszéfajok (Soligado spp.) és tajidegen 6szirézsafajok
(Aster spp) terjednek rohamosan.

A vizsgalt terlileten természetszer(i vegetaciéval rendelkezé teriiletek viszonylag kis tertleten
fordulnak el6 és a tervezett nyomvonal és hataratkel6hely terilete kdzvetlenil nem érinti. Az
elkésziilt éléhelytérkép a T_00_KHT_03.01_V02 térképi mellékletben talalhato.

A hatasterilleteken belll a kdvetkez6 éléhelytipusok talalhatok meg (Id. kiemelve a 3-5-es
természetességi értékkategoriaba tartozé természetszeril él6helyeket):

e |5— Alfoldi zart kocsanyos tdlgyesek (TDO:4);

e OC - Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek (TDO:2);

e P8 - Vagasteriletek (TDO: 1);

e S1 - Ultetett akacosok (TDO:1);

e S6 — Nem 8shonos fafajok spontan allomanyai (TDO:1);

e S7 — Nem 8shonos fafaju facsoportok, erdésavok, és fasorok (TDO:1-2);
e T1 — Egyéves intenziv szantéfoldi kultdrak (TDO:1);

e T2 - Evels, intenziv szantéfoldi kultarak (TDO:1);

e U4 — Telephelyek, roncsteriiletek (TDO:1);

e U11 — Ut- és vasthal6zat (TDO:1);
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4235 Allattani adottsagok

Allatféldrajzi szempontbdl a tervezett nyomvonal hatasteriilete az Alféldi (Pannonicum)
faunakorzet, Nagyalféld (Eupannonicum) faunajarasba tartozik.

A térség faunajat egyértelmiien Tompa telepiilési kbrnyezete és nagy kiterjedési
mezdgazdasagi terliletek hatarozzak meg. Ezen kivil a telepitett nemesnyaras-akacosok,
valamint a nyomvonaltél keletre egy kisebb kiterjedésben egykori nagy kiterjedésben el&éforduld
zart alféldi tolgyes és homokpuszta gyep zarvanya hatarozzak meg.

A faunatertiilet 200 m-nél alacsonyabb siksag és dombvidék, gazdag vizhal6zattal, s még ma is
tébb mocsaras tertlettel. A Honfoglalas kordban a nagykiterjedésii mocsaras erdéségekben
gyakori volt a medve (Ursus arctos), a hidiz (Lynx lynx), a farkas (Canis lupus), a héd (Castor
fiber); a nyiltabb terlileteken nem volt ritka a bdlény (Bison bonasus). Ma a terllet legnagyobb
része mez8gazdasagi mivelés alatt all. A mocsarak lecsapolasa a pusztai elemek
bevandorlasanak és elszaporodasanak kedvezett. Ma a fogoly (Perdix perdix), a furj (Coturnix
coturnix), az urge (Citellus citellus), az Ureginyul (Oryctolagus cuniculus), az 6z (Capreolus
capreolus) jellemzi a vidéket. Védett teriileteinken jelentés szamu tazok (Otis tarda)
populacidkat sikertlt megérizni, gyakori a kékvércse (Falco vespertinus) s a bibic (Vanellus
vanellus). A tervezett nyomvonaltél Ny-ra Kelebia-Asotthalom hataraban talalhaté a délvidéki
foldikutya (Nannospalax (leucodon) montanosyrmiensis) eléfordulasa. A fajnak 6sszesen harom
eléfordulasa ismert a vilagon: Asotthalom-Kelebia hataraban, Baja mellett és Szerbiaban
Ujvidék mellett.

A gerinctelen allatvilagra jellemz6, hogy kevés a bennszilétt faj. A fajok tdbbsége pontusi ill.
pontomediterran faunaelemekhez tartozik. A bogarak kozil jellegzetes néhany psammophil faj
(Blaps reflexicollis, Melanimon tibiale). A lepkék kozul jellegzetesek a homoki elemek (Maniola
lupinus, Athetis furvula) valamint a |6sz-sztepp és lejtésztyepp-komponensek (Euoxa haatifera,
Ocnogyna parasita). A foldigiliszta faunat a nagytesti talajlaké fajokkal tudjuk jellemezni
(Allolobophora hrabei, Allolobophora mehadiensis).

4.2.3.6 Tervezett beruhazas élévilagvédelmi jellemzése

A terllet éléhelyeit rendhagyd modon nem km szelvényszam szerint adjuk meg a
kezd6szelvénytdl a végszelvényig haladva, hanem él6helyenként, mivel a vizsgéalt nyomvonal
és Uj hataratkel6hely terilete 99%-ban nagyiizemi szantéterileteket (T1 és T2, TDO mindkét
él6hely esetében 1) érint.

Az él6helyek esetében zardjelben elészoér mindig az adott éléhely A-NER kddja szerepel, mig
vessz@vel elvalasztva a természetességi indexe talalhato, pl.: U11, (TDO:1).

Az él6helyek és természeti allapotok leirasanal a gyorsforgalmi Ut jobb oldaldnak a km
szelvényszamozas szerinti jobb oldalt tekintjik (azaz a Szerbia felé mené palyaoldalt). Bal
oldalnak pedig a km szelvényszdmozas szerinti bal oldalt tekintjuk (azaz az M9 felé mend
palyaoldalt.)

L5 - Alfoldi zart kocsanyos tolgyesek (TDO:4)

A hatéasterileten talalhato legértékesebb élbéhely, a tervezés korai fazisaban elsédleges
szempont volt, hogy ezt az éléhelyet kdzvetlen teriiletfoglalas ne érje. A nyomvonal 76+060 —
76+430 km szelvény magasségaban talalhaté a tengelyvonaltél K-re 400 m tavolsagra, a
tervezett hatarallomés keritésvonalétdl 20 m-re. A tervezett nyomvonal és Uj hataratkeléhely
kozvetlenil nem érinti, tertiletfoglalas nem lesz.

Az erdéteriletben a kocsanyos tolgy (Quercus robur) uralkodik, gyakori fafaj emellett a magyar
vagy a magas kéris (Fraxinus angustifolia subsp. danubialis, syn. F. a. subsp. pannonica,
F.excelsior), szilek (Uimus minor, U. laevis). A széleken féleg a telepitett erdéteriletek felé
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felszaporodik a fehér és a sziirkenyar (Populus alba, P. x canescens). Tovabbi jellemzé
elegyfajok kozé tartozik a madarcseresznye (Cerasus avium).

Az élbhely legfontosabb cserje fajai: az egybibés galagonya (Crataegus monogyna),
vordsgylrisom (Cornus sanguinea), kokény (Prunus spinosa), csikos kecskeragé (Euonymus
europaeus), ritkdbban a fekete bodza (Sambucus nigra) és a fagyal (Ligustrum vulgare).

A gyepszint leggyakoribb fajait altalanos erdei fajok adjak: gyéngyvirag (Convallaria majalis),
széleslevelli salamonpecsét (Polygonatum latifolium), erdei szalkaperje (Brachypodium
sylvaticum), csomos ebir (Dactylis glomerata s.l.), illatos és kék ibolya (Viola odorata, és V.
suavis, incl. V. cyanea), kdzonséges borostyan (Hedera helix). Az él6helyen alarendelten
megjelennek a tolgyesek fényigényes, illetve szarazsagtlré fajai is: a kozonséges galaj (Galium
mollugo agg.), az egyenes iszalag (Clematis recta), az erdei gyéngykoles (Buglossoides
purpurocaerulea), a barsonyos tidéfi (Pulmonaria mollissima). Marciusi kora tavaszi
aspektusban gyakori volt az odvas keltike (Corydalis cava) és a salataboglarka (Ranunculus
ficaria). Ugyanakkor a failtetvényekkel érintkezé erdérészletben az éléhely gyepszintjét
jellegtelen fajok alkotjak, tgymint: nagy csalan (Urtica dioica), ragadés galaj (Galium aparine),
nehézszagu golyaorr (Geranium robertianum), erdei gydombérgyokér (Geum urbanum), a
ko6zbnséges tarackbuza (Elymus repens).

Bar nem a névények orszagaba tartozik, meg kell még emliteni, hogy a tertiilet gazdag
gombakban a bejarasok alkalmaval az alabbi fajokat figyeltik meg: sétét és izletes
kucsmagomba (Morchella esculenta és M. vulgaris), illetve irodalom alapjan megtalalhat6 a
gyilkos galéca (Amanita phalloides) is.
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Kép 4.5: A zart tolgyes erddszegélye kora tavaszi Kép 4.6: A zart tolgyes erdészegélye majusi

aspektusban aspektusban. A tervezett hataratkeldohely keritése
az akacfolt bal szélén fog htizédni az erdével
parhuzamosan

& LR

Forras: Mott MacDonald, terepi bejaras, 2024 marcius Forras: Mott MacDonald, terepi bejaras, 2024 majus

OC - Jellegtelen széraz-félszaraz gyepek (TDO:1-2);

A tervezett nyomvonal mentén két helyen fordul el az él6hely:

e a72+770 — 72+900 km szelvényszam kozott talalhato az éléhely a nyomvonaltél K-re kb.
40-100 m-re,

e a 76+850 km magassagaban a tervezett hataratkel6helytél 230 m-re K-re, hatasterileten
kivul (az utdbbi éléhelyet elsésorban zoolbgiai értékei miatt térképeztik fel.)

Ez az éléhely elssorban a mez8gazdasagi utak és a megmdivelt teriletek k6z6tti mezsgyékben
talalhaték meg, illetve a burkol utak arkai is hasonlé fajokkal jellemezhet8k, azonban ezt a
Iépték miatt nem tudtuk az Ull-es él6helytdl elkiloniteni. Az éléhely jellemzd fajai: tarackbuiza
(Elymus repens), fenyérfii (Bothriochloa ischaemum), siskanadtippan (Calamagrostis epigeios),
csillagpazsit (Cynodon dactylon), veresnadrag csenkesz (Festuca pseudovina), angolperje
(Lolium perenne), mezei cickafark (Achillea collina), fehér mécsvirag (Silene alba), apré szulak
(Convolvulus arvensis), mezei iringd (Eryngium campestre). Ebbe az éléhelyre szorultak ki sok
esetben a mez8gazdasagi tertletek gyomfajai is, agymint a pipacs (Papaver rhoeas), mezei
katang (Cichorium intybus) és a blzavirdg (Cyanus segetum). A nedvesebb, arnyékosabb
részeken megtalalhaté még a nagy csalan, kaszanydlg bikkoény (Vicia cracca), ragadés és
kozonséges galaj is (Galium mollugo és G. aparine), az utak mentén pedig gyakori az Gtifl
(Plantago spp.) is. Kis mértékben fert6z6dott mar az él6hely aranyvesszével, észirdzsaval és
selyemkoéréval is
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P8 — Vagastertletek (TDO:1);

A tervezett nyomvonal a 73+520 km szelvényszam magassagaban talalhat6é az éléhely a
nyomvonaltél K-re kb. 40 m-re. Az éléhelyen kbzvetlen teruletfoglalas nem varhatd, azonban
hatasteruleten beliil talalhaté. A Tompa 117/A erd6tagban fehér akacos telepités volt (Robinia
pseudoacacia) hazai nyarral, de letermelésre keriilt. A vagasteriiletet jelenleg akac és nyar
sarjak 6zonlotték el athatolhatatlan teriiletet |étrehozva. A vagasterilet szélén nemesnyaras-
akéacos fasor hizodik, mely nem kertiilt letermelésre. Aljnévényzete degradalt, az OC éléhely
fajaival jellemezhetd.

Kép 4.7: Szaraz gyep a szantofold mezsgyéjén a  Kép 4.8: Vagasterilet akac és nyar sarjakkal
72+770 — 72+900 km sz. kdrnyezetében E felé
fotozva

i
W

Forras: Mott MacDonald, terepi bejaras, 2024 majus Forras: Mott MacDonald, terepi bejaras, 2024 majus

S1 - Ultetett akacosok (TDO:1);

Ultetett akacosokat a nyomvonal két helyen kozelit meg:

e 70+920 — 71+470 km szelvény kdzott a bal (K-i) oldalon;
e 73+000 km szelvény kozelében a jobb (Ny-i) oldalon.

Mindkét él6hely aljndvényzete degradalt, nitrofita fajokkal jellemezhet6 (Bromus sterilis, Ballota
nigra, Erigeron annuus, Chelidonium majus, Galium aparine, Urtica dioica, Anthriscus
cerefolium). Ezek mellett el6fordul még az illatos és kék ibolya (Viola odorata, és V. suavis, incl.
V. cyanea), kdzonséges borostyan (Hedera helix). Cserjeszintjében akac magoncokat talalunk,
de el6fordul a kbkény (Prunus spinosa), csikos kecskeragd (Euonymus europaeus), ritkdbban a
fekete bodza (Sambucus nigra). Lombkoronaszintjében a fehér akac az uralkodé, de elvétve
vagy szalanként a zold juhar (Acer negundo) és nyarak (Populus alba, P. x canescens, P.
tremula) is el6fordulnak. Az él6helyen terlletfoglalds nem véarhatd, csak hatasterileten bell
helyezkedik el.

S6 — Nem 6shonos fafajok spontan allomanyai (TDO:1) és S7 — Nem 6shonos fafaja
facsoportok, erdésavok, és fasorok (TDO:1);

Els6sorban a féldutak, burkolt utak mentén alakultak ki fasor szer(i él6helyek, illetve az egykori
tanyahelyek spontan akacerdévé valtak az idék folyaman. Aljndvényzetiik kifejlédése
megegyezik a S1-es él6helynél mar leirtakkal, lombkorona szinten azonban néhany helyen még
az egykori gyumolcsfék id6és példanyait (elsésorban cseresznye-, alma- és szilvafa) is meg lehet
talalni, valamint a mirigyes balvanyfa (Ailanthus altissima) is néhol felszaporodik benne. Tobb
tanyahelyen a tavaszi aspektusban a tomeges volt a vérehulld fecskefli (Chelidonium majus) és
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a meddd rozsnok (Bromus sterilis). A fenti él6helyek esetében az alabbi helyeken varhato
terlletfoglalas:

Téblazat 4.7: S6 és S7 élohely érintettsége a tervezett létesitmények fiiggvényében

ElShely Km sz/oldal Tervezett létesitmény  Erintett él6hely rovid jellemzése
72+900 bal fépalya mez6gazdasagi foldut mellett kialakult keskeny fasor keresztezése

S7 73+070 jobb fépalya egykori tanyahely helyén kialakult spontan akacos-nyaras facsoport
75+475 hataratkel6hely egykori tanyahely helyén kialakult spontan akacos facsoport;
74+800 hataratkel6hely egykori tanyahely helyén kialakult spontan akacos erdéfolt

se 75+880 — 76+050 hataratkel6hely egykori tanyahely helyén kialakult spontan akacos erdéfolt

Kép 4.9: Telepitett akdcos a 73+000 km szelvény  Kép 4.10: Egykori tanyahelyen kialakult spontan
kdzelében akécos a 75+880 — 76+050 kmsz kdzott

Forras: Mott MacDonald, terepi bejaras, 2024 majus Forras: Mott MacDonald, terepi bejaras, 2024 marcius

T1 - Egyéves intenziv szant6féldi kultirék (TDO:1) és T2 — Eveld, intenziv szant6foldi
kulturédk (TDO:1);

A nyomvonal és a tervezett 0j hataratkel6hely 99%-ban ezt az él6helyet érinti. A kalaszos és
kapasnovényeken tul az alabbi jellegzetes gyomfajokat talaljuk az él6helyen: pipacs (Papaver
rhoeas), mezei katang (Cichorium intybus) bizavirag (Cyanus segetum), apré szulak
(Convolvulus arvensis), mezei iringd (Eryngium campestre).

U4 — Telephelyek, roncsteriletek (TDO:1);

Ebbe az éléhelybe a Mgtsz terilete tartozik, melyet a nyomvonal a 73+000 km szelvényszam
magassagaban kdzelit meg. Az Mgtsz volt telephelyének hatasterileten 1&évé D-i részén
taposott gyomnovényzetet talalunk, melynek fajkészlete megegyezik a OC éléhelyen leirtakkal,
azzal a kildnbséggel, hogy a telephely egyes részein felszaporodik a nagy csalan. Az
éléhelyen terlletfoglalas nem varhato.

U11 - Ut- és vasuthal6zat (TDO:1);

Ebbe az élbhelybe a terileten talalhatd burkolt utak, valamint a legalabb 5 m szélességet
meghaladd névényzettel nem boritott széles foldutak tartoznak bele. Szintén ebbe az él6helybe
szamoljuk bele az utak arkait, valamint az azok melletti, egy fa szélességi fasort is, mivel
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ezeket a lépték miatt nem lehetett killén abrazolni az éléhelytérképen. Nem vettik bele
azonban az egy gépjarmi szélességl, csak keréknyomokat magaba foglaldé keskeny
diléutakat, mivel azok fajkészlete megegyezett az OC vagy T1 és T2 él6hely degradalt
lagyszaru novényzetével.

Az utak mentén annak arkaiban az OC él6hely lagyszaru fajait talaljuk, melyek aljaban sok
esetben felszaporodik a nagy csalan (Urtica dioica), illetve tajidegen fajokkal is (Solidago spp és
Asclepias syriaca) fert6zottek. Cserjeszintje sok esetben gyér, ha van akkor az fehér akac
magoncokbdl, fekete bodzabdl, kdkénybdl all. Az utakat kiséré fasorok szintén tajidegen
fajokbdl allnak: fehér akac, nemes nyar, de az 5501 j. Gt mellett mar megjelent a nyugati ostorfa
(Celtis occidentalis), az eperfa (Morus alba és M. nigra) és mirigyes balvanyfa (Ailanthus
altissima). A tervezett M9 gyorsforgalmi Gt tengelyvonala az alabbi helyeken keresztez U1l
éléhelyet:

o 72+925 kmsz — folddt;

e 73+005 kmsz — burkolt Gt;

e 73+955 kmsz — 5501 j. ut;

e 76+870 kmsz — orszaghatar miszakizar.

Kép 4.11: Nagytzemi szantéteruletek a 72+720 Kép 4.12: Az 5501 j ut (U11 él6hely) tervezett
km szelvény magassagaban E felé fotozva. keresztezésének helyszine Tompa felé fotozva
Hattérben a telepitett akacos

Forras: Mott MacDonId, terepi bejaras, 2024 marcius

Forras: Mott MacDonald, terepi bejaras, 2024 aprilis

A vizsgalt terlilet zoolégiai jellemzése

A vizsgalt szakasz allatvilagat szintén egyben érdemes vizsgalni, mivel a nyomvonal és az (j
hataratkel6hely 99%-ben nagyizemi szantokon halad keresztil, illetve a hatasterileten
természetkozeli terlletek alig talalhatok.

A szakasz allatvilagat alapvetéen a mezdégazdasagi kdrnyezet hatarozza meg. A gyomos
mezsgyékben, akacos erdésavokban medgfigyelt fajok: répalepke (Pieris rapae), repcelepke
(Pieris napi), kis mustéarlepke (Leptidea sinapis), kis gydngyhazlepke (Clossiana dia), nagy
tarkalepke (Melitaea phoebe), nappali pavaszem (Inachis io), pékhaldslepke (Araschnia
levana).

Kétéltliek szamara a vizsgalt nyomvonal és hataratkel6hely terlletén jelentés szaporoddhelyek
és szamukra alkalmas él8helyek nem talalhatdk. A 2024 tavaszi bejarasok alapjan a kétéltlek
el6fordulasara nem kell szamitani.

2018429502 | BAO1 | E | 2025. aprilis



Mott MacDonald | M9 Tompai lekotés és Gj hataratkelShely létesitése
Kornyezeti hatastanulmany Oldal 134 Oldalak
236

Hullék kozil az alabbi fajokat figyeltiik meg a mezégazdasagi terlleteken, illetve azok
mezsgyéin: zold gyik és furge gyik (Lacerta viridis és L. agilis). Mindkét faj altalanosan elterjedt
a vizsgalt tertleten.

A vizsgalt szant6féldek és a mellettiik talalhaté degradalt él6helyek elsésorban madartani
szempontbol képviselnek természetvédelmi értékeket. A tavaszi bejarasok alkalmaval az alabbi
fajokat figyeltik meg a vizsgalt teriileten: citromsarmany (Emberiza citrinella), vorésbegy
(Erithacus rubecula), baratposzata (Sylvia atricapilla), feketerigé (Turdus merula), filemile
(Luscinia megarhynchos), facan (Phasianus colchicus) Az invazids- és gyomfajokkal terhelt
él6helyek fajszegények, a jelen 1évé fajok altalanosan elterjedtek és csak egyed szintjén — nem
allomany-, vagy populacios szinten — fordulnak el a hatasterileten.

Védett emlésok kozil eléfordul a keleti siin (Erinaceus roumanicus) a terileten.

A terlleten természetvédelmi szempontbdl a Tanacserdé terilete érdemel emlitést, mint a
hatasterileten belll 1évé legjobb allapotu éléhely. A terilet legfontosabb faunisztikai értékét az
erdéfolt atellenes részén koltd fekete goélya (Ciconia nigra) adja, mely a tervezett nyomvonal
tengelyvonatdl keleti iranyban kb. 785 m tavolsagban kolt. A tavaszi bejaras alkalmaval a fészek
kdzelében sikertiilt is megfigyelni a fajt. A tervezett hataratkel6hely keritése pedig kb. 420 m-re
lesz a fekete golya fészkétdl. Ezen felul a KNPI adatai és a 2024 tavaszi megfigyelések alapjan
az alabbi madarfajok el6fordulasara is lehet szamitani erdérészletben, illetve azt 6vezé
szantoteriileteken és telepitett nemesnyarasokban:

e széncinege (Parus major);

e feketerigd (Turdus merola);

e sargarigo (Oriolus oriolus);

e feketeharkaly (Dryocopus martius)

e kis fakopancs (Dryobates minor)

e nagy fakopancs (Dendrocopos major);

e balkani fakopancs (Dendrocopos syriacus);
e 0Orvos légykapo (Ficedula albicollis)

e tdvisszlré gébics (Lanius collurio);

e lappantyu (Caprimulgus europaeus)

e holl6 (Corvus corax)

e rovidfarku fakusz (Certhia brachydactyla)

e bubos banka (Upupa epops);

e héja (Accipiter gentilis);

e egerészolyv (Buteo buteo)

A KNPI adataibdl tudhato, hogy a terileten el6fordul a skarlatbogar (Cucujus cinnaberinus), a

nagy szarvasbogar (Lucanus cervus) és a délvidéki poszméh (Bombus argillaceus) is, de ezen
fajok kézul csak a nagy szarvasbogarat tudtuk kimutatni a hatastertletrél.

Megjegyezziik, hogy a vizsgalt nyomvonal végszelvényének kozelében (76+870 km sz.) a
fokozottan védett gyurgyalag (Merops apiaster) fészkelésére alkalmas 1-1,5 magas homokfal
talalhato a szantoféldek kdzott. A marciusi bejaras alkalmaval 11 potencialis fészkel6helyet
regisztraltunk a kozel kér alaki homokhaton (egykori épitmény helyén). Majusban ebbdl 3 aktiv
fészkelést tudtunk regisztralni. A tervezett hataratkelShely és a 2x2 savos Ut kdzvetlenil nem
fogja érinteni a gyurgyalagok fészkeléhelyét, attél ENy-ra 100 m-re fog megval6sulni a
beruhazas.
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Kép 4.13: A Tanacserdd erdészegélye a Kép 4.14: Gyurgyalag fészkel6hely, a fotén 2 aktiv
tovisszuroé gébics fészkel6helye fészek bejarata Ithat6.
B e VR

Forras: 2024 marciusi bejaras

4.2.3.7 Védett novényfajok el6fordulasa

Védett novényfajok a tervezett gyorsforgalmi Gt és Uj hataratkel6hely teriiletén nem talalhatok,
azonban a nyomvonal 72+735 km szelvény magassagaban egy diléut melletti mezsgyében
regisztraltuk 4 t6 vetési konkoly (Agrostemma githago) eléfordulasat.

Kép 4.15: Vetési konkoly eléfordulasa a Abra 4.6: Vetés konkoly eléfordulasa
jobb oldali cserjefolt mellett

Forras: 2024 méjusi bejaras Forras: 2024 méjusi bejaras és bing map

A vetési konkoly (Agrostemma githago) nem 6shonos, archeofiton fajunk; vetésekben
orszagosan kézdnséges gyomndvény volt, a vegyszeres gyomirtas és a gépi vetémagtisztitas
altalanosséa valasaig. A 2000-es évekig ritka volt az eléfordulasa, de az utébbi években tébb
helyen ismét feltiint, néhol témeges allomanyokat is alkothat egykori szanték parlagtertletén.
Gabonafoldek szélén, mezsgyékben, junius elején szinte vonzzak a tekintetet a vetési konkoly
(Agrostemma githago) a gabonabdl kimagaslo, feltiinéen szép 3-3,5 cm atmérdjl, biborpiros
viragai. A szegflfélék (Caryophyllaceae) csaladjaba tartoz6 lagyszard névény viragai ottaguak.
Ot sziromlevele szabadon all, csészelevelei tsszeforrtak, de hegyes csészecimpai hosszuak,
tulérnek a szirmokon. Levelei szalasak, a szarral egydtt rasimuld szérliek, aminek
készdnhetéen a ndvény egésze szlrkészold.

2018429502 | BAO1 | E | 2025. aprilis



Mott MacDonald | M9 Tompai lekotés és Gj hataratkelShely létesitése
Kornyezeti hatastanulmany Oldal 136 Oldalak
236

Természetvédelmi érték: 5000 Ft

A négy t6 fennmaradasat a meglévé mezégazdasagi uton haladé munkagépek forgalma,
esetleges taposasa veszélyezteti. A tervezett nyomvonal nem érinti a védett ndvény allomanyat,
azonban kivitelezéskor esetlegesen a folduton kialakitott szallitasi Utvonal kedvezétlendl hathat
a novény allomanyara.

4.2.3.8 Vadaszhat6 vadfajok

A vadaszhat6 vadfajok — bar nem tartoznak a természetvédelem hataskérébe — mint a
természet alkotdrészei, 6koldgiai és kdzlekedésbiztonsagi szempontbdl egyarant fontosak.
Ebben a térségben a vaddiszné (Sus scrofa) alacsony allomanysiriséget mutat. Az 6z
(Capreolus capreolus) az egyik leggyakoribb és jellemzd nagyvadfaj, féleg a nagylizemi
szantoterlletek kdzotti él6helyeken. A tavaszi bejarasok soran mindig elénk kerilt a vizsgalt
nyomvonal tdbb pontjan is kisebb-nagyobb csapatai. A gimszarvas (Cervus elaphus) kisebb
allomanys(rliségben van jelen térségben, elsésorban a Tanacserdé teriletén, illetve annak
kozelében fordul el6 a vizsgalt szakaszon. A terileten jelen van még a damszarvas (Dama
dama) is. Szintén a Baro-legel6 és Tanacserdd kdzelében jellemzé az el6fordulasa, de a
gimszarvasnal nagyobb allomanys(iriiség jellemzd a terlleten. A tanulmanyban a tébbi, a
térségben forgalombiztonsagi szempontbdl nem relevans vadfajokra nem térink ki.

A terililetbejarasok soran a nagyvadfajok nyomait vizsgalva megallapithatd, hogy a nyomvonal
kdérnyezetében a Tanacserdd és a Baro-legel6 teriletén és a kdrnyezd cserjés terileteken a
legjelentésebb a nagyvad mozgas — els6sorban a gimszarvas és damszarvas —, mivel
athatolhatatlan, slri aljndévényzetli hazai és idegenhonos erdétertletek allandé buvohelyet
jelentenek a nagyvadak szamara. A vad el8szeretettel jar ki taplalkozni a mez&gazdasagi
tertletekre nem csak a kozeli bavéhelyekrdl, hanem a tavolabbi faultetvényekrdl egyarant. A
Tanacserd®6 teriiletén a vaddiszné ritkabban fordul el6, bar szamukra is jo buvéhelyet jelent az
erd6terulet.

Az 8znek a mez6gazdasagi terlletek mellett taladlhatd kisebb-nagyobb kiterjedési telepitett
vagy spontan kialakult akacosok, nyarasok, cserjések biztositanak j6 buvéhelyet, ezért a
nyomvonal menti szantéteriileteken szinte mindenhol el6fordulnak.

A nagyvad szezonalis mozgasat sok mas tényezd mellett a mez6gazdasagi terményeloszlas is
nagymértékben befolyasolja. Altalanos megfigyelés, hogy a nappali pihend, vadbavé teriiletek
és a gyepek, mez8gazdasagi terliletek kozott zajlik a napi aktivitas (buvéhely — taplalkozdhely),
mig a dominans szezonalis aktivitas a nagyobb erd6tombok kézott megy végbe Tompa-Kelebia-
Asotthalom iranyéba, keresztezve az 53 sz. féutat is. Kisebb részben azonban ENy-DK-i
irAnyban is talalhaté egy jellemzé vadvonulasi utvonal Csikéria iranyaba a mez8gazdasagi
erd6tombok kozotti telepitett erd6k vonalan (lasd alabbi abra).
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Abra 4.7: Jellemzd vadvonulasi iranyok a tervezési teriileten.

JELMAGYARAZAT

L' <> Dominans vadvonulasi ttvonal

Alarendelt vadvonulasi utvonal

A mintavételezéseket azokra a helyszinekre koncentréltuk, ahol a tervezett nyomvonal olyan
éléhelyeket, erd6savokat, cserjéséket spontan akacosokat kereszteznek, amelyek takardsaban
mozog a vad, illetve a tervezett uton térténd athaladasra potencialis lehet8séget biztosithatnak
a ,z0ld savok”. A mintavételezés alapvetéen vadnyomok azonositasaval tortént.

A nagyvad allomanyviszonyairdl harom alapvet6 adatforrasbdl tajékozédtunk:

e Sajat terepi bejarasokkal torténd felmérések;

e Az Orszagos Vadgazdalkodasi Adattar adatai alapjan;

o A Kelebia VT-vel és a Tajegységi Févadasszal torténd egyeztetés alapjan.

Az aldbbi térképeken az Orszagos Vadgazdalkodasi Adattar térképeit felhasznalva mutatjuk be
a forgalom szempontjabdl jelentésebb kockazatot jelenté nagyvad allomanyok nagysagrendjét,
eloszlaséat a tdgabb térségben. Az Orszagos Vadgazdalkodasi Adattar 2023-2024 adatai

alapjan az egyes nagyvadfaj allomanys(riisége a kdvetkez6képpen alakul a nyomvonal
kérnyezetében.
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Gimszarvas

Abra 4.8: A gimszarvas allomanysiiriisége a nyomvonal térségében (1 pont=5)

Forras: http://www.ova.info.hu/vgstat.html,

A térségben a gimszarvas elsésorban a Tanacserdé kérnyezetében fordul el mint valtévad és
a tervezési terillet szant6foldei mint a faj fontos taplalkozé teriiletei nem mentesek a gimszarvas
el6fordulastdl. Jelentds allomanyai nem tartézkodnak a nyomvonal kérnyezetében, azonban
taplalkozni rendszeresen kijar a mez6égazdasagi terlletekre. El6fordulasanak jellegét
nyomvonal kérnyezetében valtévadként értékelhetjik, azonban elsésorban a tervezési terulettél
K-re talalhat6 gyep, hazai és idegenhonos erdételetek éléhelyein és mezégazdasagi
parcellakon gyakoribb megjelenése sem zérhat6 ki. Konfliktusos szakasz a hataratkel6hely
terllete, illetve a nyomvonal 73+500 - 74+200 km sz. kdz6tti szakasza.

Damszarvas

Abra 4.9: A damszarvas allomanysiiriisége a nyomvonal térségében (1 pont=3)
I

Forras: http://www.ova.info.hu/vgstat.html,
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A térségben a damszarvas szintén elsésorban a Tanacserdd kérnyezetében fordul eld, de a
nyomvonaltél K-re tolédik el 6 allomanya Asotthalom iranyaba. Eléfordulasanak jellegét
nyomvonal kérnyezetében szintén valtovadként ertékelhetjik, azonban elsésorban a tervezési
terulettdl K-re taldlhaté gyep, hazai és idegenhonos erdétertletek él6helyein és mez6gazdasagi
parcellakon a gimszarvastél gyakoribb megjelenésére lehet szamitani. A tervezési terilet
szantofoldei, elsésorban szintén a nyomvonal D-i teriiletei, jo taplalkozasi teriletet jelent a faj
szamara. Jelentés allomanyai nem tartézkodnak a nyomvonal kérnyezetében, azonban
taplalkozni rendszeresen kijar a mezégazdasagi terlletekre. Konfliktusos szakasz — hasonl6éan
gimszarvaséhoz — a hataratkel6hely tertlete, illetve a nyomvonal 73+500 - 74+200 km sz.
kozotti szakasza.

Vaddiszn6

Abra 4.10: A vaddiszn6 allomanysiiriisége a nyomvonal térségében (1 pont=5)
A L -
. | '- Te % ,°

L .8 "

o " l':. . . -

Forras: http://www.ova.info.hu/vgstat.html,

A vaddiszné kedvelt él6helyei a vizes, nedves él6helyek, athatolhatatlan sirlségek, mint pl. a
bokorfiizesek, nadasok, sirl aljnévényzeti erdéfoltok, erddk. A vizsgalt nyomvonal
kornyezetében viszonylag kevés ilyen terilet talalhatd, egyediil a Tanacserdé nydjtja szadmukra
a kedvezd éléhelyet. Eppen ezért a faj szintén a nyomvonal déli teriiletén van jelen, azonban
allomanysi(riisége az el6bbi két vadfajhoz képest csekély. Konfliktusos szakasz szintén a
73+500 — 74+200 km szelvény kozotti szakasz, illetve a hataratkelShely terllete.

2018429502 | BAO1 | E | 2025. aprilis


http://www.ova.info.hu/vgstat.html

Mott MacDonald | M9 Tompai lekotés és Gj hataratkelShely létesitése
Kornyezeti hatastanulmany Oldal 140 Oldalak
236

Europai 6z

Abra 4.11: Az eurdpai 6z allomanysiiriisége a nyomvonal térségében (1 pont=10)
Y. i T o 2~ BTN URE 5T T T
» =4

Forras: http://www.ova.info.hu/vgstat.html,

Az 6z allomanynagysaga kdzepes, vagy jelentds a térségben. Territoridlis allatként ragaszkodik
tertletéhez. A vizsgalt nyomvonal kérnyezetében mindenhol eléfordul, cserjések és
erdéteriiletek kedvelt buvéhelyei, azonban a mez&gazdasagi teriileteken és a spontan
akacosok mellett napkozben is mindig lathatéak példanyai. Jelentds allomanys(irlisége miatt
jelentés kockazati tényez6 az el6zé harom vadfajnal. Eléfordulasaval mindenhol lehet szdmitani
a nyomvonal mentén.

4.2.4 Az épités (telepités) soran varhat6 hatdsok bemutatasa

A hatasvisel6k a teljes hatasterlleten belll eléforduld természetkdzeli él6helyek, azok névény-
és 4llatvilaga.

A beruhazas soran az Ut megépitése okoz éléhelyveszteséget. Ennek mértéke fligg az ut
hosszatél, szélességétdl és az érintett él6helyek szamatdl, kiterjedésétél és minéségétdl. A
min&ség az éléhely természetességi allapotat jelenti. Minél magasabb a természetességi érték
(TDO), anndl nagyobb lesz az 0t l1étesitése altal okozott negativ hatdsok mértéke. Az Ut és a
létesitményei altal okozott hatas irreverzibilis, mivel az épités soran a talaj felsé termérétege is
eltavolitasra keril. Az épitési terlleten belill 1évé éléhelyek kiterjedése csokken, a vegetaciot
alkotd névényfajok elpusztulnak. A hatasterileten lévé vegetacidhoz kotdédd alltavilag kis
egyedszamu, sériilékeny populaciéi az éléhelycsokkenés miatt rendszerint eltlinnek, mig a
tobbi esetében a populaciok egyedszama csokken. A kivitelezés soran az allatvilag kevésbé
mobilis fajai a kivitelezés aldozataul eshetnek. A vizes, illetve viz menti él6helyek esetében, ha
a kivitelezeés a téli nyugalmi allapotban kovetkezik be, akkor a hibernalt vagy koztes fejlédési
allapotban 1évé allatfajok egyedei mozgasképtelenségik miatt biztosan elpusztulnak.

Az Utépités soran mindig megvaltozik a domborzat is, hiszen az Gt egyenletes
vonalvezetésének biztositdsa érdekében bevagasokat, toltéseket alakitanak ki, valamint az Gt
mentén a csapadék vagy a talajviz elvezetése érdekében vizelvezetd arkokat létesitenek. Ezek
a domborzatban bekdvetkez6 valtozasok a mikroklimat és a vizhaztartast is megvaltoztatjak. A
mikroklimara a ndvényzet 0sszetételének a megvaltozasa is hatassal van. A névényzet
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kiterjedésének csokkenése a mikroklima szarazodasat és melegedését okozza, amelyet tovabb
fokoz majd az (izemelés idészakaban a nagy héelnyeld képességl aszfalt felllet héleadasa.

A nyomvonalas létesitmények a vizhaztartdsra minden esetben hatassal vannak, hiszen még
az alfoldi terletek sem tokéletesen sikok, mindig vannak lefolyasi teriiletek, amelyek iranyaba a
csapadék és a talajviz gravital. Az utak ezeket a lefolyasi viszonyokat valtoztatjak meg. A
magasabban |évé terlletekrdl szivargd vizek szamara az ut barrierként jelenik meg. A
vizelvezetés kiépitésével az eddig nagy feliileten szivarg6 viz koncentrélt atvezetése kovetkezik
be. Ennek eredményeként az alacsonyabban fekvé teriileten szarazodas, mig a magasabban
fekvo részen viztébblet 1ép fel, féleg akkor, ha a vizelvezetés nem tokéletes. A hatasterileten
belll nem talalhatok ilyen éléhelyek, ez a hatas minimalis lesz. A 70+813 - 73+000 km
szelvények kdzott a tervezett Gt bal oldalan talalhaté tertiletek magasabban fekszenek (137-138
mBf) az Ut jobb oldalan talalhat6 terileteknél (134-135 mBf). Varhatéan emiatt az Gt bal oldala
mellett Iévd szantokon viztdbblet fog kialakulni, mig jobb oldalan a szantoterlletek szarazodni
fognak. Megjegyezziik azonban, hogy talajvizszint 2-8 m-re hizo6dik a terepszint alatt, igy ez
hatas csak jelent6s mennyiségii csapadék esetén fog ideiglenesen kialakulni. Normal esetben a
tervezett Gt alatt talajvizaramlast a gyorsforgalmi Ut nem fogja jelentésen megvaltoztatni.

Az épités soran megvaltozik a kdrnyezd élettér is, hiszen a munkalatokhoz sziikséges
kapcsolodo létesitmények (ideiglenes telephelyek, szerel6tér, deponia) kialakitasa is atmeneti
élettér és él6hely csOkkenést eredményezhet. Ez a tevékenység akkor jelentds, ha ezeket a
helyeket és féleg a felvonulasi utakat természetvédelmi szempontbdl értékes tertileteken
helyezik el. llyen esetben, amennyiben lehetéség van ra, mashol kell kialakitani ezeket a
helyeket, vagy ha a miiszaki technolégia ezt nem teszi lehetévé, akkor minimalizalni kell az
el6hely-igénybevételt. Ez kiemelten érvényes a nyomvonal esetében a nyomvonal 76+060 —
76+430 km szelvény km szelvények kozotti szakaszra.

Az épités soran a szallitas és épités okozta megndvekedett nehézgépjarmi forgalommal kell
szamolni, ami ideiglenesen a kdrnyezeti elemek tobbletterhelését okozhatja (levegészennyezés,
tobblet zajkibocsatas stb.). Ezek ideiglenesen az éldvilagra is hatnak, igy szamolni kell az
épités ideje alatt azzal, hogy a tertletrél egyes fajok elvandorolnak, illetve viselkedésik
megvaltozik. Ez kuldndsen igaz, ha a zavaras olyan idészakban kdvetkezik be, amikor az
érintett fajok fokozottan érzékenyek erre. llyen idészak a szaporodasi vagy a vonulési és a
telelési id6szak. A szaporodasi idészakban az utédnevelés megszakitasa és az utédok
pusztulasa nem ritka jelenség, f6leg egyes gerinces csoportok (pl. madarak) esetében.

Az épités okozta jarulékos, ideiglenes teriiletfoglalasok irreverzibilisek. Ezek esetében a talaj
termérétege nem kerdl eltavolitasra, igy annak magbankjabdl a névényzet regeneracioja
megvaldsulhat. Természetesen a regeneraciohoz sziikséges id6 fligg a vegetacio jellegétdl és
természetességétdl. A természetszerl erd6k esetében a leghosszabb a regeneracios id6.

Az épités soran a kdzvetlen hatésterileten belll az alabbi tablazatban feltlintetett,
természetvédelmi szempontbdl értékelhetd, allandd vegetacioval fedett éléhelyeken kdvetkezik
be terlleti csokkenés. A tényleges igénybevétel a pontos miiszaki tervek ismeretében adhaté
meg, az igénybevétel nagysaga ezért csak tajékoztato jellega.

Tablazat 4.8: Az allandé vegetacioval boritott él6helyek érintettségének varhaté
nagysagrendje

Q-E . Eléhely neve ElShely igénybevétel (m?)
S6 Nem 8shonos fafajok spontan allomanyai 6949
S7 Nem 8shonos faju facsoportok, erdésavok és fasorok 4545
OSSZESEN 11494

2018429502 | BAO1 | E | 2025. aprilis



Mott MacDonald | M9 Tompai lekotés és Gj hataratkelShely létesitése
Kornyezeti hatastanulmany Oldal 142 Oldalak
236

Az elbzetes kisajatitasi hatarvonal alapjan szamolt dsszterllet igénybevételének mértéke
1,587,204 m2 (158,7 ha) korll varhato. Ebbdl az allandé vegetacioval fedett él6helyek
érintettségének varhaté mértéke: 11.494 m2 (1,15 ha), amely az 6sszterulet 0,7%-a. Az U1l
éléhely (mint alland6 vegetacioval nem rendelkez§ él6hely) teriletfoglalasaval is szamolva a T1
és T2 éléhelyen kivili igénybevett teriilet 1%-ot tesz ki az 6sszteriletfoglalasbdl, azaz a
tervezett nyomvonal és az uj hataratkeldhely egyittesen 99%-ban T1 és T2 éléhelyeket
érint.

Természetkdzeli él6helyek (TDO:3-5 él6helyek) tertletfoglalasara nem kell szamitani.

A nyomvonal védett allatfajok egyedeit, kdltéparjait, koléniait, vagy él6-, szaporoddhelyét érinti,
vagy hatassal lehet rajuk. A hatasterileteken belll eléfordulnak olyan védett allatfajok, amelyek
altalanosan elterjedtek hazankban és a térségben egyarant. A nyomvonal bar érinti, vagy
érintheti egyedeiket, kéltdparjaikat, a térségben nagy kiterjedésben megtalalhaté él6helyeik egy
kis részét, azonban az Ut megépitése és lizemeltetése populacioikra, éléhelyeikre, vagy
szaporodohelyeikre relevans mértékl negativ hatast nem gyakorol. Azoknal a védett fajoknal,
amelyeknél az it megépitése nem jelent allomény-, vagy populaciés szintli veszélyeztetd
tényez6t, tovabba hazankban és a térségben is altalanosan elterjedt, gyakori fajoknak
szamitanak, nem részletezziik az Utépités hatasait, csak altalanos védelmi intézkedési
javaslatokkal csokkentjik az egyed/kéltépar szintén feltételezheté hatasokat.

Azokat a természetvédelmi szempontbdl jelentésebb értéket képviseld allatfajokat, amelyek
koltéparjaira, koldniaira, él6-, szaporoddhelyére hatassal lehet a tervezett nyomvonal
megépitése, az alabbi tablazat tartalmazza.

Tablazat 4.9: A védett fajok allomanyainak érintettsége

Km szelvény Erintett faj/taxon Varhat6 hatasok
76+060 — 76+430 fekete golya A tervezett nyomvonal tengelyvonatdl keleti iranyban kb. 785 m
(Ciconia nigra) tavolsagban aktiv fészkelése talalhato. A tervezett komplex

pihendhely és hataratkel6hely keritése pedig kb. 420 m-re lesz a
fekete gdlya fészkétél. A nagy tavolsag miatt sem az épités, sem
pedig az Uzemelés alatt nem varhaté a faj zavarasa. A Tanacserd6
éléhelyének altalanos védelme érdekében erdételepitést javaslunk
a jelenlegi erdéterllet és a tervezett hataratkel6hely k6zott 16vé
keskeny kb. 20 m szélesség(i teriileten.

76+060 — 76+430 tovisszuro gébics 1 biztos fészkelését érinti kozvetetten a beruhazas a Tanacserd6
(Lanius collurio) erdészegélyében. Az épités soran az erd6 szegélyét a
teruletfoglalas nem lesz, azonban az épités idején a 20 m-re lévd
épitési terlilet zavarasa miatt lehet szamitani, hogy a faj
ideiglenesen elhagyja a terlletet. Az izemeléskor a visszafordito Ut
gyér forgalma varhatéan mar nem fogja zavarni a faj koltését.

76+870 gyurgyalag 3 aktiv fészkelése talalhaté a 76+870 km szelvénytél 100 m-re. A
(Merops apiaster) tervezett komplex pihendhely és hataratkelShely és a 2x2 savos ut
kozvetlenil nem fogja érinteni a gyurgyalagok fészkel6helyét,
azonban a kivitelezés soran az éléhelyet mindenképpen meg kell
hagyni a fészkelShely teruletét.

Minden épités esetén szamolni kell a természetes névény- és talajtakard roncsolaséaval is,
amely teret engedhet a tajidegen agressziv fajok Uj helyeken torténd megjelenésének, illetve
terjedésének. A szabad talajfelszinekre visszatelepiilé névényfajok kozll az invazids fajok
megtelepedésének valdszinlisége nagy, az 6zénnévényekkel terhelt kdrnyezetben, pedig
dominans fajja valhat a friss fellileteken. Ez jelentés veszélyforrast jelent a még természetes
vagy természetszeri allapotban |1év és az épités soran megmaradoé vegetacios foltok szamara.
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Minden esetben szamitani kell invazios névényfajok beteleplilésére is, amelyek mar potencialis
veszeélyt jelentenek a jeldl6 éléhelyekre is. Az 6zOnndvények terjedésének kedvez az éléhelyek
feldarabolodasa és az (j szegélyek kialakuldsa. A nyomvonalas létesitmények igy a kézutak

szegélyében is tobb invazios faj terjedése is tapasztalhatd, amely a vizsgalt terlileten is varhato.

Bizonyos fas szard 6z6nndvények, mint példaul az akac gyokérzetének a megsértése utan az
egyed azonnal fokozott sarjképz6déssel reagal, amely a terjedését gyorsitja. A kivitelezés soran
ezért mindig fokozddik a munkateriilet mellett 1év6 invazids fajok sarjképzése és novekszik az
altaluk fert6z6tt terlletek nagysaga.

A kivitelezés soran az alabbi 6z6nndvények terjedésével kell szamolni:

e fehér akac (Robinia pseudoacacia) — Az invaziv faj a fasorokban, erdésavokban, telepitett
erdékben fordul el6, tovabba nyomvonalas létesitmények mentén. A gyokérzet megsértése
miatt gyokérsarjak intenziv képz6édése varhaté. A magjai hé, vagy a szabadda valé talajon, a
napfény hataséra stimuldlodnak és tomegesen kelnek. Képes a természetes vegetaciot
atalakitani.

e bélvanyfa (Ailanthus altissima) — Tébb helyutt eléfordul a féldutak és burkolt utak melletti
keskeny savban. Rendkivil agressziv fafaj, amely er6s allelopatikus tulajdonsaga miatt
gyorsan kiszoritja a természetes névénykozosségek fajait. Az akachoz hasonléan rendkivil
j6 sarjképzési tulajdonsagokkal rendelkezik, amelyek igen gyorsan fejlddnek. Magrél is
kdnnyen terjed.

e nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) — ElsGsorban homokterileteken, illetve belterilethez kdzel
es6 nyomvonalszakaszon maggal intenziven terjedé fafaj. Szinte minden fas vegetacidban
megtalaltuk a hatastertleten belll. Elsésorban madarak terjesztik, majd klonalis névekedéssel
terjed tovabb.

e selyemkord (Asclepias syriaca) — Az er6teljes ndvekedési névény, amelyet a horvat oldalon,
a toltés félszaraz gyepjében talaltunk. Klonalis névekedését tarackgyodkerei segitik, amelyek
viszonylag mélyre le tudnak hatolni. Ktott talajon nem képez zéart allomanyokat, igy a honos
névényzet zavarastiré fajai fennmaradnak mellette. Nagyméretli termésében sok, repitd
szB8rokkel rendelkezd magot érlel, amelyek a széllel terjedve bolygatott talajfelszineken meg
tudnak telepedni.

e magas aranyvessz6 (Solidago gigantea) — Zavart szaraz és Ude gyepekben, &rokparton
el6forduld névényfaj, amely a hatasteriileten még nem gyakori. A féldmozgatasok soran
rizomaival fert6zott humuszos réteg teritése révén, valamint magokkal jelenhet meg szinte
minden term&helyen. Képes a természetes vegetaciot atalakitani. Kaszalassal jol féken
tarthatd, de teljesen nem tavolithat6 el, mivel a szegélyeken mindig maradnak terméképes
hajtasok.

e parlagfii (Ambrosia artemisifolia) — Els6sorban szant6foldi kapaskulturakban jelenlévé,
inkabb kézegészségligyi problémat okoz6 névényfaj. A nyilt talajfelszineken,
roncsteruleteken vérhaté a megtelepedése. A nyilt talajfelszinek gyakori faja. A
gyepkonkurenciat nem birja.

A tdjidegen fajok megtelepedésével és rohamos elterjedésével a hazai 6shonos, a tajra
jellemz6 fajok kiszorulhatnak. A talajtakaré roncsolasa teret engedhet a kbzegészséglgyi
kockazatot jelentd, szintén tajidegen parlagfi (Ambrosia artemisifolia) megtelepedésének és
szaporodasanak is. Az 6zénndvények megjelenése csak akkor tekinthetd atmeneti hatasnak,
ha az irtdsukrdl gondoskodnak, a terjedésiiket megakadalyozzak.

4.2.5 Az iuzemelés (megvalésitas) soran varhat6é hatdsok bemutatasa

Az Gizemelés soran negativ hatas az éléhelyek minéségében bekdvetkez6 valtozas. A
kozlekedésbdl szarmazé szennyezbdanyagok, zaj- és fényhatadsok zavard hatassal lehetnek a
tertlet él6vilagara.
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Az Ut megépitésével a legjelentésebb hatas az él6helyek fragmentacidja. Az éléhelyek fizikai
méretének csdkkenése megndveli azoknak a szegélyeknek a hosszat és kiterjedését, ahol az
él6éhely stabil allapota nem tud fennmaradni. Itt jobban érvényesiilnek a zavar6 hatasok,
mikoézben egyre kisebb teriileten marad stabil, haboritatlan allapotban az él6hely. Az egyre
kisebbé valo éléhelyek kozott huzodo Ut szamos faj — kiemelt tekintettel a kétéltliek — szamara
képez athatolhatatlan akadalyt, ezért az él6helyek feldarabolédasa a populaciok
feldarabol6dasat és elszigetelédését is okozhatja. Ez kiléndsen igaz a kevésbé mobilis fajok
esetén. Az (t a napi és a szezonalis mozgast is gatolhatja. Kiilénésen nagy problémat jelent, ha
a szaporodo és a telel6 helyet vagja el egymastdl, ugy, hogy a populacio jelentés hanyadanak
at kell kelnie az aton, mint akadalyon. llyen esetben drasztikusan megné a gazolasok aranya,
amely hosszU tavon a populacié csokkenését, kritikus esetben megsziinését eredményezi (pl.
kétéltlek).

A fragmentacio soran létrejové szegélyek teret engednek olyan fajok terjedésének, amelyek egy
stabil éléhely esetében nem tudnak tartésan megtelepedni, azonban a zavarasnak kitett
szegelyekben kdénnyen tudnak terjedni. Ezek k6zo6tt sokszor zavarastird és invazios fajokat
talalunk.

Az Gzemelés soran kisebb mértékd, lokalis negativ hatas az erdei, illetve fas-ligetes
éléhelyeken az Ut altal a fény-arnyék viszonyok és a mikroklima megvaltoztatasa miatt az
él6helyek mindségében bekbvetkezd valtozas. Ezek kdzil a mikroklima és a fény-arnyék
viszonyok megvaltoztatasa (szegélyhatas), amely jelent&s lehet, azonban a tervezett
gyorsfogalmi Ut és a hataratkel6hely terilete ilyen terlileteket nem érint, nem keresztez, ilyen
hatasre nem kell szamitani.

Az Ut menti szegélyndvényzet él6helyet és menedékhelyet (pl. vonulas idején) jelent szamos
allatfajnak. Ezek esetében nagy a kdzlekedés soran bekdvetkezb gazolas veszélye. Az elgazolt
allatok, valamint az Ut menti szegélynoévényzetben — mint menedékhelyen — elszaporodé
ragcsalok taplalékbazist jelentenek a kdrnyezd tertletek ragadozdinak. Az ut mellett elejtett
zsdkmanyon vagy az elgazolt tetemen taplalkoz6 ragadozék nagyobb veszélynek vannak
kitéve, mint a véletlen gazolasnak kitett atvalté allatfajok, mivel sokkal tobb idét toltenek el a
terlleten, névelve a gazolas esélyét. Ez egy erds negativ szelekciés nyomast jelent a ragadozdo
populécidkra nézve. A hazai felmérések alapjan a leggyakrabban gazolt ragadozémadarak a
baglyok kdzul keriilnek ki, de nem ritka az egerészolyv, vagy mas ragadoz6 sem. A gyepes
utszegélyben egyes ragcsalo fajok szaporodhatnak el, amelyek zsakmanyallatai a kis testl
ragadoz6 eml6soknek és a ragadozé madaraknak.

A nyomvonalas Iétesitmény ,negativ 6koldgiai folyosdként” is miikddik, azaz teret enged a tajra
nem jellemz®, agressziv, nem éshonos fajok terjedésére, megtelepedésére és elszaporodasara.
A terjedésre vonatkozéan szamos szakirodalom ismert, amelyekbél kiderul, hogy a jo terjed6
képességgel rendelkez6 fajok igen nagy tavolsagokat képesek megtenni, rovid idén belil. Az
invazios fajok képesek a természetes névénytarsulasokba beépllve azokat atalakitani, az
6shonos fajokat kiszoritani, amelynek eredménye a biodiverzitas csokkenése. A jelen esetben a
tervezett nyomvonal szakaszonként invaziés fajokkal jelentés mértékben terhelt tertileteken
halad keresztll és tobb helyen érint olyan éléhelyeket, amelyek invaziétél még mentesek, vagy
csak kis mértékben fert6zottek. Az lzemelés soran a szaporitd képletek elsodrodasanak és a
még nem fert6z8dott tertletekre jutdsanak a valészinlisége nagy.

A vizes éléhelyeken vonul6 — elsésorban gerinces — fajokra szintén veszélyforrast jelent a
patakok, vizzel telt arkok keresztezése. A nem megfelel6 athidalds egyedek elitését okozhatja,
zavarja, vagy veszélyezteti a vizes él6helyeken, azok mentén térténé migraciot, azonban jelen
projekt egyik eleme sem érint vizes él6helyet.

Az Ut megvaldsulasaval a térségben ndvekszik a kdzuti halézat slrlisége és ndvekszik az
alland6 zavarasnak, zajhatasnak kitett terliletek aranya. A kézuti zajokra az egyes fajok eltéré
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modon reagalnak. Vannak fajok, amelyek latszélag eltirik, mig a zavarasra érzékenyebb fajok
prébaljak elkerilni. A zaj hatasai kevésbé ismertek az egyes allatfajok egyedei szintjén,
azonban a hanggal kommunikal6 fajok esetében vélhetéen rontja a kommunikacié
hatasossagat pl. a parvalasztas soran. Feltehetéen ugyanolyan fizikalis stresszt is okoz, mint az
embereknél.

A forgalom biztonsaganak biztositasa érdekében a téli idészakban csliszasmentesités torténik
soval, ami az olvadékkal és a csapadékvizzel az Utpadkara és a vizelvezet$ arokba jut, ahol
felhalmozddik. A felhalmozddas mértéke fligg a talaj mindségetdl és szerkezetétdl.
Altalanossagban azonban elmondhatd, hogy az utburkolat szegélyétdl szamitott 20-50 cm-es
sav tartdsan szikesedésnek van kitéve, amelyet még jelentdés csapadékmennyiséggel
rendelkezd magashegységekben is ki lehet mutatni 1000 m tengerszint fol6tt is. A szikesedés
soran olyan novényfajok betelepiilése tapasztalhatd, amelyek eredendéen a teriileten nem
fordultak el6. Ezek kozott honos fajok (kb6zonséges mézpazsit (Puccinellia distans), sziki arpa
(Hordeum hystrix), sovany csenkesz (Festuca pseudovina), magyar svirag (Limonium gmelinii
ssp. hungaricum), kamilla (Matricaria recutita), valamint tajidegen behurcolt névények
(csokalabu utifi (Plantago coronopus), dan kanalfli (Cochlearia danica)), amelyek a s6zas és a
kozuti forgalom hatdsara jelentek meg hazankban (BAUER 2015, KOVACS-LENGYEL 2015,
MOLNAR-LOKI 2016, SCHMIDT et al. 2016).

Az Uzemelés ideje alatt megindul az épités soran sérilt névényzet regeneracioja, amelyben
féleg a nagy mennyiségben jelen Iév6 és konnyen terjedd lagy- és fas szarl invazios fajok
egyarant részt fognak venni. Ez a hatas kiemelt veszélyeztetd tényezét jelent.

4.2.6 A felhagyas (bontas) hatésai

A felhagyés, bontés hatdsai nagymértékben egyeznek az épités hatasaival, ezért ennek
részletezésére nem térunk ki. A felhagyas el6tt rekultivacids tervet kell késziteni, amelyben a
természetvédelmi szempontokat is figyelembe kell venni. A rekultivacios tervben az Gt
megépulése elbtti terllethasznalatot, természeti teriiletek elhelyezkedését figyelembe kell venni
és ennek megfeleléen kell tervezni és kivitelezni.

4.2.7 Havéaria események kdvetkeztében varhaté hatasok

A havéria események az éldvilagra altalaban lokalis veszélyt jelentenek. Az egyes havaria
esemeények (pl.: baleset miatti jelentés Gzemanyag kidmlés) bekdvetkezésekor a legfontosabb
teendd a szennyezés minél gyorsabb megsziintetése, illetve a szennyezés terjedésének minél
gyorsabb megakadalyozasa a miiszaki kdrmentesités mdodszereivel. A vegyi szennyezés
elkertlése érdekében ezért célszerl olyan vizelvezetd rendszer kiépitése, amely nem teszi
lehetdvé a szennyezett csurgalékvizek kdzvetlen bevezetését az élévizfolyasokba.

Jelentds természetvédelmi karok bekovetkeztére azonban nem lehet szamitani egy havaria
esemeény esetén, mivel jelentds éléhely a nyomvonal kdzvetlen hatasteriiletén nem talalhaté.
Egyedul a hataratkel8hely melletti Tanacserdd tekinthetd jelentés éléhelynek, melynek
elsésorban madarvilaga képvisel értékeket. A hataratkel6hely erdéterllethez legkdzelebbi
épitménye a Szerbiaba visszavezetd visszaforditd, melynek elérelathatolag csekély forgalma
lesz, legfeljebb napi 5-10 gépjarmii. Ezek kozil elvétve feltételezhetd veszélyes aruval rakott
tehergépkocsi visszaforditdsa és annak az esélye, hogy ezen a szakaszon baleset miatt
havériahelyzet alakuljon ki, elhanyagolhat6. Havaria esetén azonban az ut kzelében 1évé
erddszegély szennyezédése bekdvetkezhet.
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4.2.8 A kapcsolddo létesitmények hatasai
Foldutak

A tervezett foldutkorrekciok minden esetben szantéterileteket érint, jelentés éléhelyet nem
érintenek, természetvédelmi szempontbdl relevans hatas nem varhato.

Utkorrekcio

A projekt keretén belll két burkolt Gt korrekciéjara fog sor kertlni:

e az 5501 j. Ut tervezett keresztezésénél 750 m hosszan;
e az MgTSz telephelyre bevezets, un. Oregjaras bekétéutjanak korrekcidja 684 m hosszan.

Mindkét Utkorrekcio esetében nagylizemi szantéteriletek, illetve tajidegen fafajokbdl allé fasor
esik ldozatul. Természetvédelmi szempontbdl relevans hatas nem varhaté.

Miitargyak

Mind a négy mitargy esetében elmondhatd, ahogy azok létesitése kizardlag szantoteriiletet,
illetve burkolt utakat érint, igy relevans természetvédelmi hatas nem feltételezheté sem az
épités, sem pedig az Uzemelés soran.

Komplex pihenéhely és hataratkeléhely

A komplex pihenéhely és hataratkel6hely esetében mar bemutattuk a tertletfoglalds hatasat, a
vizsgalt létesitmények is 99%-ban nagyiizemi szantéterilleteken lesz kialakitva. igy az épités
soran ugyanazokra a hatasokra kell szamolni, mint azt a fépalyanal leirtuk.

Az Uzemelés soran azonban a komplex pihenéhely és hataratkel6hely terlletén kb. 30%-an
zoldfellletek lesznek kialakitva, illetve az épuletek, parkoldk és létesitmények kdzott igy hosszu
tavon a 90 ha terulet kb. 30%-an vetett és intenziven nyirt gyepek, ligetek fognak Iétrejonni. Ez
az allandé zoldfelulet a korabbi mezégazdasagi teriiletekhez képest tobb fajt is a terlletre
vonzhat. Els6sorban a madarak osztalyabdl lehet arra szamitani, hogy Uzemeléskor olyan fajok
is feltlinhetnek a tertileten, amelyek eddig az egybefliggd intenziv mezégazdasagi teriileteket
elkerilték. A Tanacserd6 teruletén fészkel6 védett ragadozémadarak (héja, egerészolyv)
szamara akar kedvezd8bb feltételek is kialakulhatnak a tertleten, mivel a hataratkel6hely
terlletén a gépjarmivek sebessége mér lecsokken 0 - 40 km/h kdzé€, ezért az elltés kockazata
is minimalis lesz.

Uzemeléskor szamolni kell azzal, hogy a komplex pihenéhely teriiletén 6sszegyild
csapadékvizek befogadasara és elszikkasztasara kialakitott szikkasztomedencékben olyan,
eddig a teruletre nem jellemz§ fajok is megjelenhetnek tartésan, melyek vizhez két6dé
életmodot folytatnak. Elsésorban az altalanosan elterjedt rovarfajokra (pl.: szitakéték,
szunyogok) és kétéltiifajokra kell gondolni (kecskebéka alakkdr fajai, varangyok) amelyeknek
idedlis szaporodo helyet és életkdriilményeket teremtenek ezek a mesterségesen kialakitott
»vizes él6helyek”. Ezen mesterségesen kialakitott él6helyek az alabbi hatasokat
eredményezhetik:

e A gyorsan kiszarado tavaszi szaporodd aspektusban veszélyt is jelenthetnek ezen fajok
szamara, a gyorsan kiszaradé medencékben akar tomegesen is elpusztulhatnak;
e A rosszul megvalasztott, meredek fall medencék esetében a vizben szaporodo, de életiiket

a viztél tavol t6lté vandorld kétéltlifajok és a kiseml8s fajok szamara jelenthet csapdat és
szintén akar lokdlis egyedpusztulast is okozhat.

e A helyileg nem megfelel6en véalasztott szikkaszté medencék akar a vandorld kétéltlieket
raterelhetik a komplex pihendhely belsé Utjaira, igy az elltés kockazata megnéhet ezen
vagilis fajok szaméra.
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e A mesterséges ,vizes él6helyek” mas, els6sorban predator madarfajokat is a teriiletre
vonzhat (pl.: fehér gdlya, sziirke gém sth.), amelyek eddig nem voltak jelen a teriileten.

A fenti hatasok megfelel6 hatascsokkentd intézkedések megtételével (lasd fejezet)
mérsékelhetdk, jelentésen csdkkenthetdk.

Az lizemeléskor szolni kell még a hataratkeléhelyen kialakitott napelemek potencialis,
természetvédelmi szempontbdl karos hatasairdél is. A napelemek felliletének ugyanis csalogat6
hatasa lehet. A sima és s6tét mesterséges felliletek pontosan/kézel fliggdleges visszaverédeési
sik esetén tébbé/kevésbé vonzodak a polarotaktikus vizirovarok szamara, ezért e rovarok
polaros 6kolégiai csapdaiként mikoédhetnek. Jelentés kiterjedési nyilt vizfelllet a tervezési
tertlet hatastertiletén azonban nem talalhatd, ezért ezzel karos hatassal nem kell szamoini.

4.2.9 Natura 2000 teruleteket érinté hatasok

Natura 2000 tertilet hatasterileten belll nem talalhaté. A legkdzelebbi Natura 2000 tertlet
Kelebia és Asotthalom kozétt elteriils HUKN200008 Dél-Homokhatsag Kiilénleges
Természetmeg6rzési Terllet (KTmT), mely a tervezett nyomvonaltol 7,75 km-re talalhatd K-re.

A nagy tavolsag a tervezett fejlesztésnek nem lesz negativ hatasa a Natura 2000 teriletekre,
illetve a Natura 2000 tertletek ko6z6tti kapcsolatokra.

4.2.10 Hatasteriilet lehatarolasa a hatasok mindsitése

A hatasterllet az a tertilet, ahol a hatasok a jogszabalyokban régzitett mértékben érzékelheték.
A hatasterilet lehatarolasanal 314/2005 (XI11.25) szama Kormany rendelet 7. sz. mellékletében
foglaltakat vessziik figyelembe.

A hatasterilet részét képezik potencialisan a havariabdl adédé szennyezések (levegé, viz, talaj)
altal érintett terliletek, melyek azonban elézetesen nem hatarolhatok le (a hatasterilet szamos
tényez6tél fugg, mint pl. a havéria esemény jellegétdl, a kdrnyezetbe kikerild szennyezdanyag
tipusatdl és mennyiségétdl, az idéjarasi viszonyoktdl).

A veszélyeztetett terliletek kozé sorolhatok pl. a nyomvonalhoz kdzeli lakott tertiletek, a felszini
vizek, illetve azok a természetszerii él6helyek, melyek kézvetlenil a megépitendd Gt mentén
talalhatéak.

Kozvetlen hatasterilet

A kdzvetlen hatasterilletnek a ténylegesen igénybe vett, az épitési munkalatokkal érintett teriilet
tekinthet®, ami a gyorsforgalmi Gt és hataratkel6hely teriletének gy nevezett kisajatitasi
terlletébe esik. Ez tartalmazza a palyatestet, az Uthoz kapcsol6dd miiszaki létesitményeket,
valamint a vizelvezet6 arkot is.

Kozvetett hatasterilet

A kozvetett hatasterilet lehatarolasa a kiilonb6zd éléhelyek és fajok tekintetében eltérd
nagysagu terlleteket jelenthet. Egy vizes/nedves él6hely esetében a kdzvetett hatasterilet
nagyobb lehet, mint a terresztris éléhelyeknél.

A lokdlis, kis teriileten mozgdé, nem vagilis fajok esetében a kdzvetett hatasterilet nagysaga
jelentésen kisebb, mint a nagy tertileteken mozgd, vandorlé fajoknal. A kilénboz6 fajokra egyes
hatasok eltéré médon hatnak. A zavarasra érzékenyebb fajok esetében mar maga az emberi
jelenlét is jelent6s hatast gyakorolhat (pl. ragadoz6 madarak), mig mas fajoknal a zaj-, fény-,
vagy éppen a forgalom (vonul6 fajok) jelentenek veszélyforrast.

Ennek figyelembevételével a kdzvetett hatasteriiletet a tervezett ut tengelyétél és az yj
hatartakel6hely keritésének tervezett nyomvonalatél szamitott 100-100 m-es szélességben
hataroztuk meg az él6helyek térképezésénél.
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Hatasok minésitése

Elévilagvédelmi szempontbdl a telepitést (épitést) megsziintetonek kell mindsiteni, hiszen a
teriletfoglalas altal jelenlegi él6helyek megszlinnek, beéplilnek.

Az lizemelés hatasait elviselhetének mindsitjiik, mivel a tervezet kdzltfejlesztés nem érint
természetvédelmi szempontbdl lehatarolt teriileteket, illetve kbézepesnél magasabb érték
éléhelyeket (TDO:3-5) sem vesz igénybe. Ezen kivil a vizsgalt terlileten csak a mezégazdasagi
terlileteken a nagyilizemi szantéterileti mivelést jol tlird generalista fajok vannak jelen. A
tervezett beruhazas populacids szinten nem jar jelentés egyedcsokkenéssel, csak lokalis
példany szintl valtozasok varhatéak.

4.2.11 Osszefoglalo értékelés

Elévilagvédelmi szempontbdl a tervezett beruhazas nem érint jeldlt teriileteket, azokat messze
elkerili. A vizsgalt teriilet 99%-a nagylizemi szantoterillet (A-NER kod: T1 és T2, TDO:1) és
csak 1% az U11, S6 és S7 A-NER kodu, 1-2 természetességi indexi él6hely. A teriilet legjobb
természetességl teriileteit, a tompai Baro-legel6 és Tanacserd6 teriiletét elkerili a beruhazas,
ezeken a teriileten szintén nem varhat6 teriletfoglalas.

Természetvédelmi szempontbdl jelentésebb értéket képvisel® allatfajokat, amelyek
koltéparjaira, koldniaira, él6-, szaporodéhelyére hatassal lehet a tervezett Ut megépitése, az
alabbi tdblazat tartalmazza.

Tablazat 4.10: A védett fajok adllomanyainak érintettsége

Km szelvény Erintett faj/taxon Varhat6 hatasok
76+060 — 76+430 fekete golya A tervezett nyomvonal tengelyvonatdl keleti iranyban kb. 785 m
(Ciconia nigra) tavolsagban aktiv fészkelése talalhato. A tervezett komplex

pihendhely és hataratkel6hely keritése pedig kb. 420 m-re lesz a
fekete gdlya fészkétél. A nagy tavolsag miatt sem az épités, sem
pedig az lzemelés alatt nem varhato a faj zavarasa. A Tanacserdd
éléhelyének altalanos védelme érdekében erdételepitést javaslunk
a jelenlegi erdéterllet és a tervezett hataratkel6hely k6zott 16vé
keskeny kb. 20 m szélesség teriileten.

76+060 — 76+430 tovisszuro gébics 1 biztos fészkelését érinti kdzvetetten a beruhazas a Tanacserdd
(Lanius collurio) erd@szegélyében. Az épités soran az erdd szegélyét a
teruletfoglalas nem lesz, azonban az épités idején a 20 m-re lévd
épitési terllet zavarasa miatt lehet szamitani, hogy a faj
ideiglenesen elhagyja a teriiletet. Az lizemeléskor a visszafordito Gt
gyér forgalma varhatéan mar nem fogja zavarni a faj koltését.

76+870 gyurgyalag 3 aktiv fészkelése talalhaté a 76+870 km szelvénytél 100 m-re. A
(Merops apiaster) tervezett komplex pihendhely és hataratkelShely és a 2x2 savos ut
kozvetlenul nem fogja érinteni a gyurgyalagok fészkel6helyét,
azonban a kivitelezés soran az éléhelyet mindenképpen meg kell
hagyni a fészkelShely teruletét.

A vizsgalataink megallapitottak, hogy a telepités (épités) megsziintetd hatasu lesz, mig az
Uzemelést elviselhetének mindsitjik, mivel a tervezett kdzltfejlesztés nem érint
természetvédelmi szempontbdl lehatarolt teriileteket, illetve kbézepesnél magasabb értéki
éléhelyeket (TDO:3-5) sem vesz igénybe. Ezen kivul a vizsgalt terlileten csak a mez6gazdasagi
tertleteken a nagylzemi szantéteruleti mivelést jol tiré generalista fajok vannak jelen. A
tervezett beruhazas populacids szinten nem jar jelentés egyedcsokkenéssel, csak lokalis
példany szinti valtozasok varhatéak.
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4.3 Fold, felszin alatti viz

4.3.1 Vonatkoz6 jogszabdlyok, hatarértékek

e 27/2004. (XII. 25.) KWWM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabél érzékeny
terlileteken 1évé teleplilések besorolasaral,

e 123/1997. (VII. 18.) kormanyrendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizlétesitmények védelmérél,

e 219/2004. (VII. 21.) kormanyrendelt a felszin alatti vizek védelmérdl,

e 221/2004. (VII. 21.) a vizgy(ijt6-gazdalkodas egyes szabdalyairdl,

e 6/2009. (IV. 14.) KWWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kézeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelemhez sziikséges hatarértékekrél és a szennyezések
méréseérol,

e 1993. évi XLVIII. térvény a banyaszatrél egységes szerkezetben a végrehajtasra kiadott
203/1998. (XII. 19.) kormanyrendelettel,

e 2007. évi CXXIX. térvény a terméfold védelmérdl,

e 22/2016. (VI. 15.) BM rendelet a tavlati ivovizbazisok megnevezésérdl, valamint az egyes
tavlati ivovizbazisokkal érintett telepilések jegyzékének megéallapitaséarol

4.3.2 Jelenlegi allapot bemutatasa

43.2.1 Foldtani kdzeg és talajok
Talajok

A beruhazasi teriileten az MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Kutatéintézet altal 1étrehozott
AGROTOPO GIS adatbéazis alapjan teljes egészében a 14-es szamu ,alféldi mészlepedékes
csernozjom” talaj talalhato.

A talajtipussal 6sszefliggésben a beruhazas terilete szintén egy talajértékszamu mindségi
osztalyt érint, amely 5-0s, kozepes termékenységi talajt jeldl.

Kivalo vagy j6 termbhelyi adottsagu szantofoldi terlletet a beruhazas nem érint, a Bacs-Kiskun
Varmegye teriletrendezési terve alapjan, a legkdzelebbi ilyen tertlet nagyjabél 3 km-re
talalhaté a nyomvonaltél Ny-ra Tompa és Csikéria kdzott.
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Abra 4.12: A fejlesztés altal érintett talajtipusok
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Forras: MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Kutatdintézet altal 1étrehozott AGROTOPO GIS adatbazis

Foldtani kdzeg

A terillet geoldgiai és morfoldgiai adottsagait a fellelt szakirodalmi anyagok, térképek és
adatszolgéltatdsok alapjan mutatjuk be.

A Duna-Tisza koz felszinén az eolikus Uledékek kdzil a futbhomok (eQp3h) és a 16sz (eQp3l)
uralkodik. Kisebb foltban megjelennek az alfoldi tavi tledékek is, ebben az esetben homokos
aleurit képz6dmények (IQh2aal).

A felsé-pleisztocén-holocén kora fut6homok képzddése a wirm idészak végén zajlott,
amikor a folydk iranyvaltozasainak k6szdnhetéen megszlint az intenziv folyodvizi
felszinformalas, és a felszin kiszaradasat, valamint a homokmozgast a hideg, szaraz, szeles
éghajlat fokozta. A felszini futbhomokszint vastagsaga 10m, de néhol még a 20m vastagsagot
is meghaladja. A futbhomok uralkodé szemcsemérete 0,1-0,2 mm, j6l osztélyozott, a szemcsék
koptatottak.

A 16sz a pleisztocén legjellemzdbb és legnagyobb kiterjedésii képz&dménye. A Duna-Tisza kozi
16sz6k részben felszinen, részben pedig kdzvetlenil a felszin alatt helyezkednek el. A 16sz6k
altalaban finomhomokos szerkezetliek. A tipusos 16sz vildgossarga szinli, egynemd,
rétegzetlen, igen jol osztalyozott, finomszem, porézus lledékes kézet. A
szemcsefbsszetételében a 0,02-0,06 mm-es frakcid sulyaranya 45-55% kdzott van, a tébbi
szemcse tllnyomo részét homok alkotja, agyagfrakcio mennyisége igen kicsi, néha teljesen
hianyzik.

Az el6zményes tervekben a tervezési terllet altalaj- és talajvizviszonyainak megismerése
céljabol terepszintrél induld 6 db talajfurast készitettek. A talajvizsgalati jelentésben értékelt
feltardsok helyét és egyéb adatait az alabbi tablazatban mutatjuk be.
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Tablazat 4.11: Az elkésziilt feltarasok alapadatai

szelvény | szelvény Feltras Feltaras | Feltaras

Feltaras | Feltaras ’ tervezett | tényleges Feltaras
e EOVY EOV X | magassaga " - a

modja mélysége | mélysége datuma

nyomvonal | nyomvonal [mBf] [m] [m]

1 furas = S 685177 97439 131,7 6,0 6,0 2024.07.01.
2 furas 13+924 13+040 685837 95438 1337 6,0 6,0 2024.07.01.
3 faras 15+341 14+900 686571 94226 136,1 6,0 6,0 2024.07.01.
4 faras 16+755 16+472 686771 92842 1329 6,0 6,0 2024.07.01.
5 faras 18+456 18+172 687283 91321 1311 6,0 6,0 2024.07.01.

6 faras 19+075 184792 687924 91054 129,5 6,0 6,0 2024.07.01.

Forras: Tanulmanyterv, 2024. szeptember

A Tanulmanytervhez lemélyitett firasok alapjan készitett talajmechanikai és geotechnikai
laborvizsgalatok azt mutattak, hogy a tervezési terileten beliil a szemcsés rétegek és atmeneti
rétegek sorozata alkotja talajrétegz6dést, melynek altalanos rétegrendje a kdvetkez6:

e 0,0-1,0m: humusz és/vagy feltoltés;

e 1,0-2,0m: homok, iszapos homok;

e 2,0-3,0m: homokos iszap;

e 3,0 —4,0 m: homokos agyagos iszap, homokos iszap;

e 4,0-6,0 m:iszapos homok, homok.

4.3.2.2 Rekultivalt hulladéklerakdk, kdrmentesités alatt allé teriiletek

A Bacs-Kiskun varmegyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi F6osztaly BK/TH/1884-7/2024. sz. tdjékoztatasa szerint a vizsgalt
terileten nincs folyamatban 1évé vagy lezart karmentesitési eljaras, valamint a hivatalnak nincs
tudomasa rekultivalt hulladéktarolordl sem.

4.3.2.3 Talajviz viszonyok

A vizsgélt terlleten a Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat talajviztérképe alapjan az
atlagos talajvizszint 2 — 4 m kozo6tt talalhato.
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Abra 4.13: Talajviztilkér nyugalmi szintje a felszin alatt
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A talajmechanikai és geotechnikai vizsgélatok céljabdl 2024. julius 1-én lemélyitett 6 db faras
kdzul csak az F1 jelliben Ut6tték meg a talajvizszintet, a tdbbi furdsban talajviz nem jelentkezett.

Tébldzat 4.12: Talajvizszint adatok a tervezési teruleten a lemélyitett firdsokban

Farasj. EOVy EOVx Terepszint Megitott TVSZ Nyugalmi TVSZ
(mBF) (mBf) (mBf)
F1 685177 97439 131,7 127,1 127,1

Forras: Tanulmanyterv, 2025. januar
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Talajvizfigyeld kutak

A mértékado talajvizszint meghatarozasahoz a kérnyékrél, a Viziigyi Igazgatdsag altal
szolgaltatott 11 db talajvizszint figyel6 kut adatsorat hasznaltak fel a Tanulmanyterv
készitésénél. A felhasznalt talajvizszint figyeld kutakat és tulajdonsagaikat a kovetkezd
tablazatban dsszesitjuk.

Téblazat 4.13: Talajvizszint figyel6 kutak adatai

Oldal 153 Oldalak
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Telepilés Torzs- Kuatperem Terep mag. EOVy EOVX Talajvizszint (mBf)
szam mag. (MBf) (mBf) Minimum  Maximum Atlag
Béacsalmas 1447 123,65 123,10 671825 86996 119,71 123,06 120,61
Mélykat 1448 133,05 132,87 676293 94670 128,78 130,91 129,67
Csikéria 1449 133,56 132,93 684272 90927 124,35 126,57 125,57
Bacsalmas 3863 122,99 123,37 670443 85970 117,79 119,76 118,62
Mélykat 3864 131,07 130,31 675062 97666 127,43 130,06 128,41
Kunbaja 3866 131,07 130,33 678052 82463 125,29 129,41 127,11
Tompa 2415 133,85 133,00 687792 96036 127,39 130,78 128,99
Kelebia 2417 125,32 124,68 694356 95005 120,77 124,24 122,02
Asotthalom 2418 120,29 119,50 700808 98015 115,57 119,63 117,14
Ottémos 3507 128,11 127,35 697486 101624 119,81 123,47 121,46
Kisszallas 2388 128,68 127,65 687477 103334 123,93 127,54 125,74

Forras: Tanulmanyterv, 2025. januar

Szulfattartalom, agresszivitas

Az alabbi tablazatban a geotechnikai tervezés soran, a vizsgalt szakaszon az elvégzett
vizkémiai laborvizsgélatok eredményeit foglaljuk 6ssze.

Téblazat 4.14: Talajviz vegyvizsgéalati eredménye

Vizsgalt jellemzé Vizsgalati médszer Mért érték az F1j. farasban
pH MSZ 448-22 7,85

Klorid tartalom (mg/dm?%) MSZ 448-15 200

Szulfattartalom (mg/dm?) MSZ EN 196-2 198,72

Forras: Tanulmanyterv, 2025. januéar

Az alabbi tablazatbél megallapithaté, hogy a talajvizminta pH-ja semleges kozeli, mig a mért
szulfattartalom nem éri el az XAl kdérnyezeti osztaly alsé hatarérték, azaz agressziv talajvizre a
vizsgalt tertileten nem kell szdmitani.

4.3.2.4 Erzékenységi kategoriak és vizbazisok

Tompa és a projekt tertilet, valamint annak tdgabb kdrnyezete nem érint vizbazisvédelmi
teruletet. A legkdzelebbi Gizemeld, szamitassal meghatarozott veédéidom Szeged térségében
talalhato.

A felszin alatti viz szempontjabdl érzékeny teruleteken levé telepllések besorolasardl sz6lo
27/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet, valamint az ezt modositd 7/2005. (lll. 1.) KvWM rendelet
értelmében

e Tompa felszin alatti viz szempontjabdl érzékeny teriileten fekszik.

A 219/2004. (VI1.21.) korményrendelet 2. melléklete alapjan, a felszin alatti viz érzékenységi
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e 2a— Azok aterlletek, ahol a csapadékbdl szarmazo6 utanpétlodas sokévi atlagos értéke

meghaladja a 20 mm/évet.

Abra 4.14: A vizsgalt véltozat kbrnyezetének felszin alatti viz szempontl érzékenységi
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Forras: 219/2004. (V11.21.) kormanyrendelet 2. melléklete és sajat szerkesztés

4.3.2.5

Banyaszati teriiletek

A beruhazas teriiletén a Szabdlyozott Tevékenységek Fellgyeleti Hatésaganak (SZTFH) 2024-
es adatbazisa alapjan banyatelek vagy dsvanyvagyon kutatdssal kapcsolatos teriilet nem

talalhato. A legkdzelebbi ilyen teriiletek Kelebiatdl K-re, EK-re talalhatéak.

Banyaszattal és dsvanyvagyon érintettséggel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a 2020-
as Bacs-Kiskun Varmegyei teriiletrendezési tervben Tompa varosa, igy a projekt tertlete is
,Asvanyi nyersanyagvagyon évezetével érintett telepiilés” kategériaba tartozott. A 2024-es
varmegyei teriletrendezési tervek szerint azonban a telepllés és kdrnyezete kikertlt ebbdl a
kategoriabol.

4.3.2.6

A vizsgalt nyomvonal meliorlt tertleteket nem érint.

4.3.2.7

Melioralt tertiletek

A vizsgalt teriilet Vizgyiijté-gazdalkodas szempontld bemutatas

Felszin alatti viztest szempontjab6l Tompa és a beruhazas terilete a Duna-Tisza k6zi hatsag —
Tisza -vizgyUijtd déli részéhez tartozik, melynek kodja: sp.2.11.1, ezen belll az Als6-Tisza jobb
part alegységen (AlQ533) beliil helyezkedik el. Jellemz&je, hogy térmelékes, sekély porézus

vizadd, learamlassal. Kémiai allapota a 2015-6s Vizgyijt6-gazdalkodasi terv mellékletei szerint
,jO, de gyenge kockazata”, valamint a mennyiségi allapota ,gyenge”. Mivel a
vizgyljtégazdalkodasi terv leirasa alapjan az 0sszesitett minéséget a mennyiségi és a kémiai
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mindség kozll a rosszabb hatarozza meg, igy a 2015-6s VGT 2 szerint az érintett vizbazis
minésitése gyenge.

A 2021-es VGT3 térképi mellékletek szerint mindkett6 indikator valtozatlan maradt a Duna-
Tisza kozi hatsag — Tisza -vizgy(ijté déli teriileten, igy az Osszesitett minésités szintén gyenge.
A VGT3 esetén az Also-Tisza Jobb Part tervezési alegység tekintetében az alegység szinti
tervek még nem allnak rendelkezésre.

4.3.3 Atelepités (épités) soran varhaté hatasok bemutatasa

4331 Utépités hatasai a foldtani kozegre és felszin alatti vizre

A tervezett elkertléut épitése nem érint vizbazist a beruhazasi terlleten, illetve a hatasterileten
belll sem felszini, sem felszin alatti vizbazis lehatarolt és kijelolt védéteriilete nem talalhaté. A
telepités (épités) nem jar felszin alatti vizkivétellel.

A gyorsforgalmi ut épitéséhez alapozasi és foldmunkak, foldmi épités és az utalapok épitése,
majd a végleges rétegrend kialakitasa torténik. Ez teriletfoglalassal, a felsé talajréteg
megbontasaval, a termdréteg megsziinésével (a termétalaj deponalasaval és a projektben, pl.
rézsikialakitasra valo késébbi felhasznalasaval) és rézsikialakitassal jar. Tanulmanyterv szint{
adatok alapjan elérelathatolag az alabbi mennyiségl 5-6s (kdzepes) talajértékszamid humusz
letermelésére kell szamitani (atlagosan 0,5 m vastag humuszréteggel szamolva):

e fBpalya teriletén keletkez6 humuszmennyiség: ~ 343 600 m3
e hatéaratkelShely tertletén keletkezé humuszmennyiség: ~ 450 000 m3

A tervezett nyomvonal sik terepen (maximalis szintkilénbség <10 m), jellemz&en alacsony
(legfeljebb 3-4 m magas) toltéseken halad. A toltések alatt az altalaj fels6 zénajaban altaldban
kozepes-j6 teherbirdsi homokos, homokos iszap, agyagos homokos iszap rétegek talalhatok.

A jelenleg rendelkezésre allé informacidk szerint a beruhazashoz uj anyagnyer6 hely létesitése
nem szikséges, a meglévd anyagokbdl, illetve a kdrnyéken elérhetd lelbhelyekrdl a szikséges
épitéanyagok biztosithatéak. A telepités soran meglévé burkolatok (pl. a 5501. j. ut kilénszintl
korrekcidja miatti) bontasabdl felszabadulé anyag varhat6an teljes mennyiségben
felhasznalhato lesz a gyorsforgalmi épitése soran. A sekély bevagasokbdl kikerulé foldanyag
el6relathatéan foldmi épitésére alkalmas lesz, igy azt a téltések épitésénél fel lehet majd
hasznalni.

Az épités soran j6 allapotu, rendszeresen karbantartott munkagépeket hasznélnak, ezekbdl
elfolyasok nem varhatéak. A munkagépek javitasa, izemanyaggal vald feltoltése kijelolt, felszini
és érzékeny felszin alatti vizektdl tavoli depdkon és/vagy a szilkséges karmentok folott,
vizszigetelt és zsomppal ellatott szervizterileten tervezett. Az el8bbiek alapjan a felszin alatti
vizeket igy az épitkezés nem befolyasolja.

Tompa teriletén a nyomvonalhoz kapcsoléddan tobb felszini és felszin alatti k6zmd érintett, a
szlikséges kdzmdikivaltasok tervezése folyamatban van, azok kérnyezeti hatasanak
jelentéségére vonatkozé vizsgalatok a tovabbi tervfazisok soran keriinek elvégzésre.

4.3.4 A megvalositas (lzemelés) soran varhaté hatdsok bemutatasa

Utak Uzemelése soran féként a csapadékviz bemosé hatasaval kell szamolni, a felszinre keruld
szénhidrogén szarmazeékok, légszennyezé anyagok, a kopo alkatrészek részecskéi, valamint a
sikossagmentesités, €s a gyomirtas soran felhasznalt szerek okozhatnak vizminéségi
allapotvaltozast. A gépjarmivekbdl kikerll6 (elcseppend) izemanyag és kendanyag, valamint a
kopasokbdl szarmazé azbeszt és nehézfém szennyezddések az uttestre kertlve
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csapadeékvizzel lemosddva juthatnak a talajba. A gaz halmazallapotu szennyezék a levegébél
Ulepedéssel kerlilnek a talaj felszinére, ahonnan a csapadékvizzel bemosédhatnak.

A vizsgalt nyomvonal esetében az lizemelés alatti csapadékvizet vizzard, burkolt médon kell
kivezetni a gyorsforgalmi uttal parhuzamosan létesulé szikkasztdéarkokba.

A talajra, felszin alatti vizekre gyakorolt csekély hatas mértékét igazoljak az Allami Autopalya
Kezeld Zrt. (AAK / MK) altal végzett kdrnyezeti monitoring mérések eredményei, amelyeket sok
esetben mar évtizedek 6ta mikodd autdpalyak mentén nyertek. Az igen forgalmas M7
autopalya (22. kmsz) mentén a talajvizben mért szennyezdanyag értékek mind megfelelnek a
vonatkoz6 ,B” hatarértékeknek: a fémek koncentracioja gyakorlatilag a hattérkoncentracionak
felel meg; a szénhidrogén (TPH) szennyezettség kevesebb, mint harmada a hatarértékeknek.*
A talajt illeten is hasonlé kedvez6 allapotokrdl szamol be az Gt lizemeltetsje, az AAK jelentése:
az igen forgalmas MO autopalya M0-M5 csomdpont zaportarozéjabdl vett iszapminta mérési
eredményeit a talajmintak (jellemzéen vizes kivonatban) mért szennyez&anyag értékek
jelent6sen hatarértékek alatt voltak. Ezek alapjan megallapithatd, hogy szikkasztas alkalmaval a
forgalmasabb, nagyobb kiterjedés(i autopalyak esetében sem tapasztalhaté jelentds
szennyezeés, akkor a vizsgalt gyorsforgalmi Ut esetén sem jelent majd feltételezhetden jelentds
kérnyezeti igénybevételt.

Amennyiben a fenntartas soran az Ut menti ndvényzet karbantartasara vegyszereket is
hasznalnak, akkor a névényvédelmi tevékenységekrdl szold 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
el6irasait kell betartani, és a felhasznalasi tevékenységet folytatonak a névényvédbszer
felhasznalasarol naprakész nyilvantartas kell vezetni, melynek kévetelményeit a rendelet
tartalmazza. Szintén a hivatkozott AAK adatok alapjan a mérések bizonyitjak, hogy a
kdzvetlenul az autopalya mellél vett nGvénymintak sehol nem mutattak sem szénhidrogén, sem
nehézfém szennyezést. Tajékoztatasképpen, az M7 128+600 kmsz-nél vett ndvénymintéakban a
nehézfémtartalom a kdvetkezd volt: Cd <0,05 mg/kg; Cu 2,1 mg/kg; Pb 0,3 mg/kg; Zn 21,0
mg/kg®.

A fent hivatkozott szintén forgalmas autépalyak tobb éves monitoring vizsgalatainak eredményei
alapjan tehat kijelenthetd, hogy a jelenleg tervezett gyorsforgalmi ut altal okozott normal Gzemi
terhelés nem tekinthetd majd sem a kdrnyezd foldhasznalatot, felszin alatti vizeket szennyez§
veszeélyeztetd tényezdnek.

Az Gizemeltetés soran felszin alatti vizkivétel, vagy Ujabb teriletfoglalas sem lesz. Ugyan a
burkolt felliletek a gyorsforgalmi Gt l1étesitésével megndvekszenek, a burkolt Gtra hullo
csapadékviz az ut menti arkokban és foldtertleteken gyakorlatilag azonnal elszikkad(hat), ebbdl
a szempontbol érdemi valtozas nem varhato.

A téli sikossagmentesitésnek a hatasa az eddigi tapasztalatok alapjan sem a felszin alatti
vizekben, sem a talajban nem okozott kimutathat6 hatast. Az AAK fent hivatkozott 2011. évi
jelentése alapjan a 2010-ben, a gyorsforgalmi utak mellett 1év talajviz kutakbdl vett vizmintak
mindegyik a megallapitott ,B” szennyezettségi hatarérték alatt volt. A s6 karos hatasa a
gyorsforgalmi utak kérnyezetében sem a talajban, sem a vizben nem volt kimutathaté; igy ez
jelen esetben sem varhaté. Megemlithet6 azonban, hogy a monitoring kutak nem kdzvetlenul az
Utpadkandl vagy annak kdzelében vannak, hanem ~10-15 m-re a pélyatol. Nagyforgalmu utak
mentén, ahol rendszeresen torténik sikossagmentesitas (séval), ott szikes jellegli névényzet
fordul el6, azaz a ndvényvilag szamara az Ut kdzvetlen kdzelében (néhany méteren)
érzékelhet6 a sézas hatasa. Azonban ahogy az el6z6ekben is bemutattuk, az Uttél tdvolodva e
hatéds gyorsan ,lecseng”.

4 Allami Autépalya Kezel6 Zrt.: Fenntarthatésagi Jelentés 2011.
5 Allami Autépalya Kezel6 Zrt.: Fenntarthatésagi Jelentés 2011.
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Mindezek alapjan kijelenthetd, hogy a tervezett Utfejlesztés szabvanyok szerinti korszeri
megvalodsitasaval és az el6irasoknak megfeleld rendszeres karbantartasaval jelentés negativ
véltozas nem prognosztizalhato.

4.3.5 A felhagyas soran varhaté hatdsok bemutatasa

A gyorsforgalmi ut teljes elbontasa nem valdszind, orszagos fékozlekedési utrél 1évén szo.
Amennyiben erre mégis sor kerl, akkor a bontas hatasai az Utépités altalanos hatasaival
egyeznek meg.

A felhagyasnak, amennyiben ez a kdzlekedés megsziinését jelenti, nincs negativ hatasa a
talajra és a felszin alatti vizekre. Kis mértékben kedvez6 hatast jelent ugyanakkor a
kozlekedésbdl szarmazo, az utrdl lemosddd szennyezések megsziinése.

Amennyiben az ut ténylegesen elbontasra kerll, akkor a telepités fazisanal leirt id6szakos
hatasok varhatéak, majd a bontas befejezésével az eredeti, természeteshez kozeli talajallapot
€s beszivargési viszonyok allnak vissza a terlleten.

4.3.6 Havéaria események kdvetkeztében varhaté hatasok

Egy ut normal ,m(kddése” soran ritka, alkalomszeri{ potencialis talajszennyezést okozhat egy
veszélyes anyagot szallité jarmi balesete, vagy meghibasodott — esetleg balesetet szenvedett
— jarm{bdl torténd Gzemanyag elfolyasa. Utdbbi esetben személyautdkbdl 20-40 liter,
teherautokbdl 100-200 liter Gzemanyag elfolyas varhaté. Elébbi esetben (tartalyos
szallitéjarmiibél) 5-20 m?3 elfolyas lehetséges, ha a teljes tartalom kifolyasaval szamolunk. llyen
léptéki elfolyasok elsddlegesen az uttestet, az ut menti rézsi felsé rétegét, illetve az ut
vizelvezet6 rendszerét szennyezik. A szennyezés — jelentésebb mennyiség esetén — az (thoz
létesitendd vizilétesitményekbe juthat, azok felszink6zeli mederrétegét szennyezhetik
sulyosabb esetben; viszont a talajviz szennyezése, annak elérése még ilyen esetben sem
valoszin(.

llyen események kezelésére vonatkozéan — a mas Utszakaszokon is megszokott médon — az Gt
kezel6jének havaria tervvel, tovabba a megfeleld és racionalisan elvarhaté karmentd
eszkdzokkel kell rendelkeznie, illetve a terv alapjan eljarnia. Jelen esetben az Utkezel6 gyors és
hatékony beavatkozasa fontos, mivel a nyomvonal jelentds vizfolyas mellett halad. Havaria
esetén értesiteni kell az illetékes Vizigyi Hatosagot, valamint a teruleti kérnyezetvédelmi
hatésagot, illetve a természetvédelmi kezel6t Kiskunsagi Nemzeti Park Igazgatosagot.

4.3.7 Kapcsolédo létesitmények hatasai

A komplex pihenbhely és hatératkel6 épitésénél ugyanazokra a hatasokra lehet szamitani, mint
az Ut épitése esetén, a tervezett hataratkel6hely sem érint vizbazis védéteriletét és ugyanazon
az érzékenységi kategoriaju tertleten tervezett kialakitani (2a), mint a f6palya.

Az élGallat szallitds miatti hig és nem hig tragya szadmara zart rendszer( tragyatarolok kerilnek
kialakitasra, mely megakadalyozza az esetleges szivargast az altalaj felé.

A felszin alatti vizek védelme érdekében is fontos a veszélyes anyagokat tarol6 épiilet
megfelelé miszaki kialakitasa, hogy karesemény esetén megakadalyozza a veszélyes
szennyez@dés felszin alatti vizekbe jutasat. Normal izemi koriimények kdzott a zart vizsgalo
épulletbdl semmilyen szennyez6dés sem keriilhet ki a felszin alatti vizekbe és a foldtani
kbzegbe.

A fert6tlenitd mosoberendezésbél szarmazo vizeket olaj- és hordalékfogdval ellatott berendezés
fogja megtisztitani és a keletkezett tisztitott szennyvizet zart csatornarendszeren fogjak
tovabbitani a kiépiteni tervezett szennyvizcsatorndba, majd pedig a telepiilési
szennyviztisztitoba. A tisztitott szennyvizek meg kell felelniiik a hatalyos 28/2004. (XII. 25.)
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KvVM rendelet elirasainak. Jelenleg csak koncepciétervek allnak rendelkezésre, az épitési és
a kiviteli tervek a kdvetkez6 tervfazisban fognak elkésziilni, de a foldtani kozeg és a felszin alatti
vizek védelme érdekében jelezziik, hogy a beépiteni kivant olaj- és hordalékfogo
berendezésnek CE mindsitéssel kell majd rendelkeznie.

A parkol6kbdl, burkolt felliletekrél szarmaz6 vizeket szintén olaj- és hordalékfogdval ellatott
berendezés fogja megtisztitani, majd az elékezelt szennyviz a hataratkel6hely terlletén
kialakitott szikkasztoarkokba jut zart csatornarendszeren keresztill. Itt is jelezziik, hogy a
tervezett olaj- és hordalékfogo berendezésnek CE mindsitéssel kell rendelkeznie, ezzel
minimalizalva az esetleges foldtani kdzeg és felszin alatti vizek szennyezddésének lehetéségét.

A tervezett létesitmény Uzemébdl keletkezett kommunalis szennyvizeket zart csatornaban
Osszegyljtik, majd Tompa varos szennyvizhalézatara tovabbitjak, szintén zart
csatornarendszeren keresztul. Normal tzemi kordlmények kdzott a zart szennyvizvezeték
biztositja, hogy kommunalis jellegli szennyvizek a féldtani kbzeget és felszin alatti vizeket ne
érintsek.

4.3.8 Hatasteriilet lehatarolasa, hatasok mindsitése

A talajt érint6 hatésterdlet:

e épités fazisaban: az Ut fizikai terlletfoglalasa és felvonulasi teriletként ennek két oldalan 15-
15 m, amelyet felllbecslésként a kisajatitasi hatarral veszink figyelembe;

e épités fazisaban: a létesitendd hataratkel6hely teriletfoglalasa;

e (izemelés fazisaban: az Utpdlya és a létesitend6 hataratkel6hely fizikai tertiletfoglalasa,
amelyet felulbecsulésként a kisajatitasi hatarral vesziink figyelembe;

e felhagyas fazisaban: ugyanaz, mint az épités fazisban,

e havaria esetén: az érintett terlileten az Utpadka és a csapadékviz elvezetd arok tertletén a
talaj fels6 20-30 cm-es rétege.

A felszin alatti vizekre vonatkozo hatasterilet nem jel6lhet6 ki sem az épités, sem az lizemelés,
sem a felhagyas fazisadban, sem pedig havaria esetén.

Az épités hatasa a foldtani kbzeg szempontjabdl megsziinteté az Uj teriiletigénybevétellel jaro,
foldkitermeléssel érintett szakaszon, valamint a tervezett hataratkel6hely teljes teriletén. A
kitermelés és tomorités hatasa az épitkezés idején elviselhetd lesz.

Az épités felszin alatti vizekre gyakorolt hatasa elviselhetd, kdszénhetéen annak, hogy a
tervezeési terlleten nem talalhato vizbazis lehatarolt vagy kijel6lt vizbazisvédelmi védéterilete,
felszin alatti vizkivétel nem tervezett, illetve a toltések kialakitasa soran tovabbra is biztositjak a
természetes viszonyok kdzott kialakult vizmozgast.

Az lizemelés hatasa a talajra és a felszin alatti vizekre semleges.

4.3.9 Osszefoglalo értékelés

A teljes beruhdzasi teriilet és hatésterulet Alsd-Tisza jobb part alegységen (AIQ533) vizgy(jté
alegységhez tartozik.

A vizsgalt terillet teljes egészét harmad- és negyedidészaki Uledékeken képz&dott, alfoldi
mészlepedékes csernozjom talajok boritjak, melyek kézepes termékenység talajok k6zé
tartozik. Kivald vagy jo6 term&helyi adottsagu talajokat a kozuti fejlesztés nem érint. A
talajvizszint a nyomvonal mentén a terep alatt 2-8 m kozétt talalhato.
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A felszin alatti viz allapota szempontjabél az érintett telepiilés érzékeny kategdriaba sorolt. A
nyomvonalon és annak kb. 1000 méter széles pufferteriiletén nem talalhaté sem lizemeld, sem
pedig tavlati vizbazis lehatarolt vagy kijeldlt vizbazisvédelmi védétertlete.

A tervezett nyomvonal mikodé banyaszati terlleteket nem érint.

Az épités hatasa a foldtani kdzeg szempontjab6l megsziinteté az (j teriiletigénybevétel miatt, a
felszin alatti vizekre gyakorolt hatas pedig elviselhetd.

Az lizemelés hatdsa a talajra és a felszin alatti vizekre semleges.
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4.4 Felszini viz

4.4.1 Vonatkoz6 jogszabdlyok, hatarértékek

e 1995, évi LVII. térvény a vizgazdalkodasral,
e 220/2004. (VII.21.) kormanyrendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl,
e 221/2004. (VIl.21.) kormanyrendelet a vizgy(jt6-gazdalkodas egyes szabalyairdl,

e 28/2004. (X11.25.) KvWM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozo
hatarértékrél és alkalmazasuk egyes szabalyairdl,

e 74/2014. (X11.23.) BM rendelet a folydk mértékadd arvizszintjeirdl,

e 31/2004. (XII.20.) KvWM rendelet a felszini vizek megfigyelésének és allapotértékelésének
egyes szabdlyairdl,

e 147/2010. (IV.29.) korményrendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek
elharitdséat szolgald tevékenységekre és létesitményekre vonatkozé altalanos szabalyokrdl,

e 10/2010. (VIII.18.) VM rendelt a felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirdl és azok
alkalmazasanak szabalyairdl,

4.4.2 Jelenlegi allapot bemutatasa

44.2.1 Az érintett felszini vizfolyasok

Tompa és kdrnyezete szaraz, vizhidnyos terilet, mivel a kistaj meleg, szaraz és mérsékelten
szaraz éghajlati 6v hataran tertl el.

A tervezett nyomvonal felszini élévizet nem érint. A legkdzelebbi vizfolyas Tompatdl és
Kelebiatdl keletre taldlhaté a Koros-éri-féesatorna, illetve allovizként a kozvetlenll mellette 1évé
Kelebiai-halastavak emlithetéek. Azonban mindkettérél elmondhaté, hogy csak idészakos
viztestek. A Kelebiai-halastavak a Vizligyi Geoinformatikai Portal szerint is id6szakos, benétt
vizfelUletl, amelyet megerésitenek a Google maps/ Bing térképek és az aktualis ortofotok is.

A projekt nyomvonaldhoz legkézelebb esd mesterséges csatorna a Tompai-csatorna, amely a
nyomvonal kezdészelvényétél 1,3 km-re fekszik E-ra.

A fentiek miatt kijelenthetd, hogy a nyomvonal hatésteruletén felszini vizfolyas nem talalhaté.

4.42.2 Forrasok

A tervezett nyomvonalon forrds nem talélhato.

4.4.2.3 Vizminéségvédelmi teriilet kategériaba sorolas

Felszini vizminéségi szempontbdl a fejlesztési terulet felszini befogaddi — a 28/2004. (XII: 25.)
KvVM rendelet alapjan — a kovetkez8 vizmindségi terilleti kategodriakba tartoznak.

e (3) id6szakos vizfolyas befogaddk: A felszin alatti vizek védelmérdl szolé 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet 3. 8-4nak 17. pontja szerint értelmezett minden olyan vizfolyas, melynek
medre id6szakosan kiszarad. A Tompai-csatorna mint a tervezési teriilethez legkdzelebb
es6 befogadd, ebbe a kategoridba sorolhat6.

4424 Az érintett allévizek

A fejlesztés természetes és mesterséges allévizet nem érint.

4425 Fiirdéhelyek érintettsége

A tervezett gyorsforgalmi Ut tervezési teriilete kozelében nem talalhato kijel6lt firdéhely.
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4.4.2.6 Arviz, belvizi helyzet és mederkezelési tervek

Magyarorszag telepililéseinek belviz kockazati besorolasa alapjan a tervezési teriilet teljes
egésze alacsony kockazatu belvizveszélyesség szempontjabol.

A tervezési terlileten arviz nem varhaté, a kézepes valdészinliségi, 100 éves gyakorisagu (1%-
0s) arvizveszélyességi besorolas szerint.

A Béacs-Kiskun Varmegyei Rendezési Terv 3. mellékletének 10 tervlapja szerint a teriilet nem
tartozik a rendszeres belvizjarta teriilet 6vezetébe (lasd alabbi abra).

Abra 4.15: Rendszeresen belvizjarta teriilet dvezete
JANOSHALMA

Kisszallas Jelmagyarazat
Rendszeresen belvizjarta terilet
Alaptérképi elemek
|| Orszaghatar
i._1Megyehatar
Teleplilés kozigazgatasi
Telepulési térség
Vizfolyas
Vizfellet
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Forras: Bacs-Kiskun Varmegye rendezési terve, 3. melléklet 10. terviap.

4427 lvovizellatas és kozcsatorna lizemeltetés

Tompa teljes terliletén az ivovizellatast és a kdzcsatorna tizemeltetést a Kiskunviz Zrt. végzi. A
telepulés teljes terlletén elérhetd az ivovizhaldzat és szennyvizelvezetés.

A telepiilés vizellatasat 3 db mélyfurasa kat biztositja. A kutak altal termelt viz tisztitasara vas-
€s mangantalanito, arzén- és ammoniummentesité technoldgia létesilt. A termelt viz a tisztitast
kovetben ivoviz tarozd medencébe, majd a teleplilési elosztéhalézatba kerdl, illetve a
telepulésen elhelyezett viztoronyba jut. A telepiilésen kiépitett vizhalozat korvezetékes
rendszer(, jellemzéen KM-PVC, KPE és AC anyagu csévezetékekbdl all, melyek atméréje 80-
200 mm kozott valtozik.

Tompan 2015-ben Uj, korszer(i szennyviztisztité telep épllt a hozza tartozo belterileti
ingatlanok szennyvizelvezetését biztosité elvalasztott rendszer(i csatornarendszerrel. A
halézaton 9 db kdzteruleti atemeld mitargy Gzemel, melyek a szennyvizet nyomdvezetékek
segitségével juttatjak el a szennyviztisztitd telepre. Az SBR rendszer(i, 380 m3/nap kapacitasu
szennyviztisztito telep mechanikai és bioldgiai tisztitasi fokozattal lett kialakitva. A keletkezd
szennyviz iszap viztelenitése présszalag sziirével torténik, a viztelenitett iszap telepi tarolast
kovetéen mezdgazdasagban kerll kihelyezésre.®

6 Forras: https://kiskunviz.hu/page/ivoviz-szolgaltatas
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4.4.3 Atelepités (épités) soran varhaté hatasok bemutatasa

Felszini vizek szempontjabdl nem varhaté hatas, mivel a tervezett nyomvonal mentén sem élé,
sem mesterséges, sem pedig alléviz csatorna nem talalhato. A legkdzelebbi id6szakos vizfolyas
a Tompai-csatorna, mely a szakasz kezdd szelvényétdl 1,3 km-re talalhato E-ra. A nagy
tavolsag és a morfoldgiai viszonyok miatt az épités esetén kizarhatdé a Tompai-csatorna
érintettsége.

Az épités soran technoldgiai szennyvizek vizfolyasokba nem keriilhetnek. A keletkezd
szennyvizek elvezetésének és kezelésének megvalésitasa soran gondoskodni kell arrol, hogy
hirtelen lezGduld, nagy mennyiségli csapadék esetén se keriilhessen szennyviz az arkokba.

4.4.4 A megvalésitas (Uizemelés) soran varhaté hatasok bemutatasa

A tervezett Utra hullé csapadék megfeleld olaj- és hordalékfogd rendszeren keresztiil az Gt
menti szikkasztoarkokba/szikkasztétaroldkba keril. A megvalésitas nincs hatassal a felszini
vizekre, felszini befogaddba nem tervezett bevezetés.

A tervezett hataratkel6hely esetében hasonld hatasok varhatok, a tetérél lefoly6 tiszta
csapadékvizek kozvetlenil 6sszegyljtésre és elvezetésre kerlilnek, mig az uttestrél
Osszegyljtott csapadékvizek tisztitas utan szintén elvezetésre és szikkasztasra kertilnek.

Az Gizemelés soran felszini vizkivétel, felszini viz érintettsége még kdzvetetten sem tervezett.

445 A felhagyéas soran varhaté hatasok bemutatasa

Felszini viztest nem talalhato a tervezési tertileten belll, felhagyas esetén nem varhat6 hatés.

4.4.6 Havéaria események kdvetkeztében varhaté hatasok

Felszini viztestet érinté havaria esemény nem varhatd, mivel hatasterileten belll nem talalhaté
sem vizfolyas, sem pedig alloviz.

4.4.7 Kapcsolddo létesitmények hatasai

HataratkelGhely tervezett terllete sem érint felszini viztestet. A tervezett hataratkelShelyhez
legkdzelebb elhelyezkedd felszini viz Szerbiaban talalhaté, 1,5 km-re D-re (Kelebijsko
vizfolyas). Felszini vizek szempontjabdél hatas sem az épités, sem pedig az lizemelés soran
nem varhato.

A hataratkel6hely létesitésével évi 65.700 m? (180 m3/nap) szennyviz képzédésével lehet
elézetesen kalkulalni. Jelen ismereteink szerint” a Tompai szennyviztisztito telep napi
kapacitasa 380 m3/nap. A kovetkez6 tervfazisokban a tényleges épitészeti tervek birtokaban
szilkséges vizsgalni a jelenleg rendelkezésre allo tisztitasi kapacitas bévitésének
szikseégszeriiségét.

4.4.8 A viz keretiranyelvnek valé megfelel6ség vizsgalata

A felszin alatti és felszini vizekkel foglalkozé fejezetekben mar emlitettiik, hogy jelenleg csak a
Tisza Részvizgyjt6-gazdalkodasi Terve kerilt elfogadasra (VGT3), az Alsé-Tisza jobb part
alegységre (AlQ533) még nem all rendelkezésre VGT3, csak a 2015-ben elfogadott VGT2. A
Tisza részvizgylijtére 2022 decemberében elfogadott VGT3 7. fejezete foglalkozik a kbrnyezeti
célkitlizésekkel, melyek a kdvetkezdk:

o A VKI a felszini vizekre a kévetkez6 kdrnyezeti célkitlizések elérését tlizi ki:

7 https://kiskunviz.hu/uploads/files/kozzeteteli-listak/szennyviz_telepek_muszaki.pdf
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— aviztestek allapotromlasanak megakadalyozasa;

— atermészetes allapotu felszini viztestek esetén a j0 6koldgiai és j6 kémiai allapot
meg06rzése vagy elérése (vagy a kivalo allapot megdbrzése);

— az er6sen modositott vagy mesterséges felszini viztestek esetén a jo 6koldgiai potencial
(a hatékony javito intézkedések eredményeként elérhet6 allapot) és j6 kémiai allapot
elérése;

— az els6bbségi anyagok altal okozott szennyez6dések fokozatos csdkkentése és a
kiemelten veszélyes anyagok bevezetéseinek, kibocsatasainak és veszteségeinek
megsziintetése vagy fokozatos kiiktatasa.

e A felszin alatti vizekre a VKI-ban el6irt célok kiegésziilnek a felszin alatti vizek védelmére
vonatkoz6 2006/118/EK64 iranyelvben foglaltakkal:
— afelszin alatti vizek szennyez&désének korlatozasa, illetve megakadalyozasa;
— aVviztestek allapotromlasdnak megakadalyozasa;
— aviztestek j6 mennyiségi és jo kémiai allapotanak elérése;
— aszennyezettség fokozatos cstkkentése, a szennyezettségi koncentracié barmely
szignifikans és tartés emelkedd tendenciajanak megforditasa.

Felszini vizek tekintetében a tervezett kézutfejlesztés nem lesz hatassal a célkitlizésekre, mivel
nem talalhat6 felszini vizfolyas a vizsgalt tertleten beldl.

A felszin alatti vizek tekintetében sem varhatd, hogy a tervezett kdzutfejlesztés a kérnyezeti
célkitizéseket megakadalyozza vagy annak ellentmondjon, mivel nem varhatoé jelentés hatas a
felszin alatti vizek tekintetében. A tervezett beruhazas nem érint lehatarolt vagy tavlati vizbézist
€s nem létesul felszin alatti vizek szempontjabol fokozottan érzékeny tertileten, illetve nem
tervezett sem a létesités, sem pedig az Gizemelés alatt felszin alatti vizkivétel, vizhasznositas.

4,49 Hatasteriilet lehatarolasa és a hatasok mindsitése

A felszini vizeket érint6 hatastertlet az épités és a felhagyas fazisaban nem jelélhetd ki, mivel a
tervezett fejlesztés felszini vizeket nem érint.

Uzemelés fazisaban: az Ut sajat arkai, és csapadékviz szikkaszto arkok, amelyet egyittesen,
felilbecsléssel, a kisajatitasi hatarral vesziink figyelembe.

Az épités és lizemelés hatasa a felszini vizekre semleges, mivel a tervezett fejlesztés felszini
vizeket nem érint.

4.4.10 Osszefoglalo értékelés

A fejlesztés terliletének hatasteriiletén a vizsgélataink alapjan nem érint természetes vagy
mesterséges alldvizet és vizfolyast, fird6helyet, forrast. A teljes beruhazasi terllet és
hatasterulet Also-Tisza jobb part alegységen (AIQ533) vizgyijtd alegységhez tartozik.

A telepitésnek helyszini technolégiai vizigénye nincs. A lehullé csapadékviz a kérnyezé
foldeken, arkokban elszikkad. Az épitkezésen dolgozdk vizigényét a helyszinre szallitott vizzel
biztositjak, a keletkezett szocidlis szennyvizet a telepitett mobil WC-kben gydjtik és szallitjak el.

A gyorsforgalmi ut zemelésének a felszini vizeket érintd jelentés hatasa nem varhaté. Az utra
és a hatarallomasra burkolt fellleteire hullé csapadékvizek az utak menti dvarokba kerlinek,
ahonnan elszikkadnak. A felszini vizeket szennyezés normal lizemelés soran nem éri el. A
megfeleléen tervezett és kivitelezett, rendszeresen karbantartott atereszek és mitargyak,
valamint csapadékvizelvezeté-rendszer a felszini vizekre semleges hatasu.

A beruhazas nem jar az érintett viztestek VKI szerinti mindsitésének romlasaval.
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4.5 Levegbmindség

45.1 Vonatkoz6 jogszabalyok és hatarértékek ismertetése

e 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl,

e 4/2011. (1.14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl,

e 5/2011. (1.14.) VM rendelet az egyes miniszteri rendeletek levegévédelemmel 6sszefliggd
maodositasarol,
e 6/2011. (1.14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint és a helyhez kotott [égszennyezd

forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenbrzésével, értékelésével kapcsolatos
szabdlyokrol,

e 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet a Iégszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl.

e OMSZ - LRK Adatkézpont 2016-2020. évi 6sszesitd értékelés hazank levegdminéségérél az
automata méréhaldzat adatai alapjan

e HBEFA: Handbook Emission Factors for Road Transport. Version 4.2.2

Vonatkoz6 légszennyezettségi hatarértékek

Téblazat 4.15: Egészségugyi hatarértékek

Légszennyez6 anyag Hatarérték [ug/m?3] Veszélyességi
Orés 24 6rés Eves fokozat

Kén-dioxid 250 125 50 1.

Nitrogén-dioxid* 100 85 40 II.

Szén-monoxid 10 000 5000 3000 II.

Szallé por (PM10) - 50 40 Il

Forras: 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1 pont

* A korabbi hatarérték-rendszerrel szemben jelenleg immisszids oldalrél NO2-re egészségigyi
hatarérték, NOx-re csak tervezési érték van megadva.

Téblazat 4.16: A tervezési iranyértékek

Légszennyez6 anyag Hatarérték [ug /m3) Veszélyességi
24 6rés 60 perces fokozat
Nitrogén-oxidok (mint NO,) 150 200 1.
Szallé por (TSPM: dsszes lebegd por) 100 200 1.
Paraffin szénhidrogének, kivéve metan 500 500 v
Ulepeds por, toxikus anyagokat nem tartalmazé 16 120 V.
[9/m2/30 nap] [t/km2/év]

Forras: 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 2. melléklet

Veszélyességi fokozatok (az egészségre és a kdrnyezetre gyakorolt hatasuk alapjan):

I.: kiiléndsen veszélyes

II.; fokozottan veszélyes
[ll.; veszélyes

IV.: mérsékelten veszélyes
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45.2 Jelenlegi allapot bemutatisa

45.2.1 Jelenlegi légszennyezettségi allapot

A jelenlegi levegémindség — a beruhazas szempontjabol Iényeges szennyezbkre — részben a
jogszabdlyon alapul6 Iégszennyezettségi zénaba sorolas alapjan kertilt értékelésre, mivel az
Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozatnak (OLM) csak Szegeden és Kecskeméten van
automata mérdallomasa, amelyek messze helyezkednek el a tervezési teriilettél. Az OLM
adatbazisan belll manualis levegémindségi mérések (Baja, Kalocsa, Kistelek) eredményei
erhetdk el, melyek szintén figyelembe lettek véve.

45.2.2 Z6énabesorolas

A leveg6 védelmérél szolé 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapjan az orszag teriletét és
telepuléseit a Iégszennyezettség mértéke alapjan a kdrnyezetvédelmi és a kbzegészséglgyi
hatésag javaslatanak figyelembevételével zonakba kell sorolni. A zénak kijelolésére ,a
légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl” szold 4/2002. (X. 7.) KvWM
rendeletben (a tovabbiakban: 4/2002. KvVM rendelet) kerilt sor. A rendelet az egyes zénakban
11 szennyezd anyagot értékel, ezekre A, B, C, D, E, F csoportokba, valamint a talaj kozeli 6zon
esetében O-l és O-Il csoportokba tipizalja a zonat.

A 4/2002 (X. 7.) KvWM rendeletben Tompa nem szerepel a kiemelt telepiilések kdzott, a 13.
légszennyezettségi zOnaba tartozik (csakugy, mint a jogszabalyban nevesitett teriiletek
kivételével az orszag nagyobb része). A 13. Iégszennyezettségi zonaba tartozo teleplléseken a
rendeletben vizsgalt 11 légszennyezdanyag jellemzé értékei alapjan a szennyezd anyagonkénti
kategoriakat az alabbi tablazat mutatja:

Téblazat 4.17: Zénabesorolas légszennyezdk szerint

Zbéna SO2 NO2 CO PM10 Benzol Talajk6ézeli PM10 PM10 PM10 PM10 PM10 benza-
6zon (As) (Cd) (Ni) (Pb) pirén (BaP)

13. F F F E F ol F F F F D

Forras: 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet, 1. melléklet

4523 Eghajlati adottsagok

Az M9 szamu 2x2 savos gyorsforgalmi ut ,déli lek6tés” nyomvonala Tompa mellett a Bacskai
l6sz6s siksag kistajon halad keresztil.

e Meleg, szaraz és mérsékelten szaraz éghajlatl. A napfényes 6rak évi szama meghaladja
2060-2080 orat, a harom nyari hénapé 820, mig a télié 200 6ra korili. Az évi
k6zéphbémeérséklet 10,6-10,7 °C kozotti, a vegetacios idészaké pedig kevéssel 17,4-17,5 °C
folotti. Az évi csapadékdsszeg 570-600 mm koruli. A vegetacids id6szak csapadéka 320-340
mm-t korali.

e Az uralkod6 ENy-i szél jellemzé. Az atlagos szélsebesség 2.5-2,8 m/s kozotti.

Meteorologiai adatok 2024. év (Kelebia alloméas 48302 6réas adatai alapjan)
e szélsebesséq: a leggyakoribb kategéria <1,4 m/sec

e stabilitas: a terjedésszamitashoz a Magyarorszag egész teriiletére legjellemz8bb ,semleges”
(,D” =l11/1) stabilitasi kategoriat hasznaljuk.

e szélirany gyakorisagok: ENy-i szél a dominans
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4524 OLM mérdallomasok adatai

Az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalézatnak Tompan és kdrnyezetében nincs
mérdallomasa (Kelebidn (48302) van egy meteorolégiai allomas). A legkdzelebbi RIV allomasok
Bajan, Kalocsan és Szegeden, a legkdzelebbi automata allomas Szegeden talalhaté. Az
automata allomasok adatai csak a mérépont kozvetlen kornyezetére reprezentativak, ezért azok
adatait a vizsgalataink soran nem vettiik figyelembe.

Az OLM adatbéazisan belll manualis levegbminéségi mérések (Baja, Kalocsa, Kistelek)
eredményei érhetdk el és az allomasokon csak a nitrogén-dioxid szennyezdt mérik.

Téablazat 4.18:A RIV dllomasok NO, adatai

NO2 Baja Kalocsa Kistelek
2019 29.88 15.23 24.26
2020 30.84 16.21 19.26
2021 32.61 14.97 23.33
2022 29.13 12.81 18.58
2023 25 13 18

Forras: OMSZ — LRK Adatk6zpont (2019-2023)

A Baja és Kistelek allomasa minésitése az utdbbi években (jo), a Kalocsa allomasa (kivalo) volt.

A legkézelebbi (Kistelek) mérdallomas adatai alapjan az NO2 koncentracio hatarérték (40
pg/m?3) alatt van, bar a tervezési terilet levegémindsége inkabb a kalocsai allomas adataihoz
lehet hasonld, mivel a tervezett nyomvonal és hataratkel6 a meglévé forrasoktol (53. sz. féut és
ipari-gazdasagi tertletek) messze helyezkednek el.
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45.2.5 Jelenlegi immisszids allapot

A terilet jelenleg mez&gazdasagi hasznalatu. A fejlesztéssel érintett terlilet kbrnyezetében
elhanyagolhaté légszennyez6 forrasként a kdzutak (53. sz. at, 5501 j. ut, telepllés kdzutjai)
tekinthet6k, télen pedig a lakossagi flitésbél adédo kibocsatasok. Ezen kiviil a vizsgalt
koérnyezetben az uralkodo széliranybdl érkez6, a mezdgazdasagi terlletekrél szarmazo por-
terhelés jelentkezhet. A tervezési terllet kdrnyezetében jelentds ipari 1étesitmény nem talélhaté.

45.3 Az épités (telepités) soran varhatd hatasok bemutatasa

453.1 Epitési technologia

A levegbémindséget a gyorsforgalmi Gt épitése soran az épitéshez sziikséges munkagéppark
emisszidja modositja. Organizacids terv kdzvetlenll a kivitelezés el6tt készll el, ezért jelen
fazisban nem all rendelkezésre, emiatt csak altalanos jellegli és érvényl levegévédelmi
szempontl megallapitasokat lehet tenni.

Az Utépités soran foldmunkagépeket, homlokrakodokat, kotrékat, Gthengereket sth. hasznalnak.
A munkagépek maximalis teljesitménye 50-250 kWh k&zott valtozik, és ennek altalaban csak
70%-4t hasznaljék ki, naponta kb. 10 6rai munkaval. A légszennyezés mértékét az egyidejiileg
mikddtetett munkagépek szama, teljesitménye, teriileti mozgasa és miszaki allapota hatarozza
meg.

Levegbvédelmi szempontbdl a kdvetkezé munkatipusok varhatok:

e Utépitési foldmunkak (gumikerekes markolo, kotro, dézer, henger, tehergépjarmivek)
e kozmikivaltasi foldmunkak (gumikerekes markold, bobcat, henger, tehergépjarmiivek)
e aszfaltozas (finisher, henger, locsoldautd, tehergépjarmivek)

e kapcsolddo szallitasok (tehergépjarmiivek)

Ezek varhato kibocsatasai a kdvetkezd tablazatban talalhatok.

Tablazat 4.19: A munkagépek véarhaté kibocséatasai
Munkagépek (g/h) CcoO CH NOx PMio

gumikerekes markol6

643 20 92 122
kotré
tehergépjarmii (3 tengelyes
9°k! - ( gelyes) 428 14 61 82
locsolékacsi
pétkocsis tehergépjarmi 536 17 77 102
finisher 803 25 115 153

Forras: szakért6i becslés

A munkagépeket alacsony pontforrasnak tekinthetjiik, melyek nem helyhez kétottek és
jellemzéen csak a kdzvetlen kérnyezetiikben (20 m-en belll) jelentenek magasabb koncentracié
novekedést, igy csak a munkaterileten belll gyakorolnak mértékadé hatést.

Az Utépités légszennyezése ideiglenes, és mivel vonalas Iétesitményrdl van szo, egy-egy
szakaszt viszonylag révid ideig terhel, a hatastertlet egészén mind térben, mind idében eloszlik.
A legjelent6sebb volumen( munkalatok az Uj Utszakaszok megépitésénél jelentkeznek, viszont
ezek lakoteruletektdl viszonylag tavol talalhatéak. A burkolatépités elsé fazisaban el6 kell
allitani a rétegkészitéshez szilkséges betont, aszfaltot. Ez térténhet mobil gépsorokkal vagy
telepitett keverdiizemekben. Az Utépitéshez az aszfaltot kizardlag olyan gyartételeprdl lehet
szallitani, amely rendelkezik jogerés, a kdrnyezetvédelmi hatésag szakhatésagi hozzajarulasat
is tartalmazo telepengedéllyel, valamint jogerds, a kornyezetvédelmi hatésag altal kiadott
légszennyezd forrasokra vonatkoz6 mikddési engedéllyel. A mar emlitett por és kipufogdgaz
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emisszién kivil az aszfalt — féként a meleg aszfalt — teritésekor szerves anyagok (gézei)
keriilnek a leveg6be. E munkafazis — ezaltal levegbterhelése is — rovid id6tartamu.

A fejlesztend6 gyorsforgalmi it mentén levegévédelmileg érzékeny hatasvisel6k nincsenek.
A hataratkeldhely épitésének munkafolyamatai és gépigénye:

Alapozas: ~25000 m? dsszes alapterileti épllet alapozéasa (kb.: 180 nap)

Téblazat 4.20: Az alapozas gépigénye
Munkagép Darabszam (db) Munkaidd nappal (6ra)

Mobil kotrégép 2 8

Léanctalpas kotrogép

Kerekes/lanctalpas rakodo

Teleszkopos rakodé

Csuklés domper

Mobil betonkeveré lizem

Lapvibrator (béka)

Pumix

Beton vibrator

Autddaru

RPlIRP[RP|N|IRP[RP|N|IN[N]|DN
[0 | 0O| 0 |0|0|0|O0]|O0|Oo

Uthenger

Forras: Tervezdi adatszolgaltatas

Vasbeton szerkezetii épliletek felszerkezet (kb.: 360 nap)

Tablazat 4.21: A vasbeton szerkezetek épitésének gépigénye
Munkagép Darabszam (db) Munkaid6 nappal (6ra)

Mobil betonkeveré izem 1 8

Lanctalpas kotrogép

Kerekes rakodé

Pumix

Billencs

Teleszkopos rakodo

Autédaru

Kosaras emel6

Beton vibrator

4 tengelyes tgk.

Rlr(Rr|Rr|Rr[NM[N|N|R|-
||| |o|w|m|w]|ow|on

Targonca

Forras: Tervezdi adatszolgaltatas
Acél szerkezetii éplletek felszerkezet (kb.: 360 nap)

Tablazat 4.22: Az acél szerkezetii épiiletek épitésének gépigénye
Munkagép Darabszam (db) Munkaid6 nappal (6ra)

Teleszkopos rakodd 2 8

Autédaru

1 8
Kosaras emel6 1 8
1 8

4 tengelyes tgk.
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Munkaid6 nappal (6ra)

Targonca 1

8

Forras: Tervezdi adatszolgaltatas
Védétetdk (kb.: 180 nap)

Tablazat 4.23: A védétetok épitésének gépigénye

Munkagép Darabszam (db) Munkaidd nappal (6ra)
Teleszkopos rakodd 1 8
Autodaru 1 8
Kosaras emel§ 1 8
4 tengelyes tgk. 1 8

Forras: Tervezdi adatszolgaltatas

Az épités milveleti részben egymas utan valésulnak meg, részben akar parhuzamosan is

készilhetnek.
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Tablazat 4.24: A munkafolyamatok emissziéi varhaté kibocsatasai

Munkafolyamatok (g/h) CO CH NOx PM10
Alapozéas 9515 369 1553 1836
Vasbeton szerkezetii éplletek 6020 216 937 1142
Acél szerkezetii épuletek 2600 76 357 492
Védotetdk 1720 50 243 320

Forras: szakért6i becslés

Az épités munkafolyamatai viszonylag nagy terlleten fognak zajlani, ezért a forrasok akar tobb
szaz méterre is lehetnek egymastdl. Ezek a tipusu forrasok jellemz8en a sajat 50-100m-es
kornyezetiket terhelik. A levegémindségére érzékenyebb lakoé részek e terilettdl tébb mint 1
km-re keletre fekszenek, mivel a nyugati szelek gyakorisaga alacsony, ezért a lakéteriletek
zavarasa elhanyagolhaté.

A por és kipufogdgazok az épitési tertlettél maximum 100m-re fejtik ki hatasukat.

Az épitési hatésteriletet egy, a terulet kéré irhaté 100 m tavolsagu puffer terilettel hataroztuk
meg.

45.3.2 Fellleti Iégszennyezés

Az alapozasi munkak, a tereprendezés a kiporzasbodl fakaddan idészakos levegéterhelést
jelentenek. A kiporzas mértéke az idéjarasi viszonyoktdl, alapvetéen a csapadékos vagy szaraz
idéjarasi jellegtol; az okozott hatasa pedig féként a szélsebességtdl és széliranytdl fiigg. A
terepi munkalatok a féként 10 um-nél nagyobb szemcseméretii szilard részecskék
Jfelver6dését’ okozzak, altalaban vizualisan is érzékelhet6 porfelhd formajaban. A kis
részecskeméretli por viszont gyorsan kitlepszik.

A részecskék llepedési sebessége a Stokes-térvény alapjan hatarozhaté meg, amely szerint:

1

87 (pp—p1)-d?-g

V=

, ahol

e Vv — az adott részecske Ulepedési sebessége az adott kbzegben (m/s)

e 1 — aleveg6 dinamikai viszkozitasa, 17,2x10¢ [Pa s] (konst.)

e pi—aleveg6 slrlisége, normal allapotban, 1,29 [kg/m?]

e pp—a por slrlisége, amit 1500 [kg/m?] értéknek becsiilhetiink

e d - a talajrél felver6d6 porszemcse atmérdje, atlagosan 50 [um] féldmunkavégzés soran
e g - anehézségi gyorsulas, 9,81 [m/s?] konstans

A fentiek alapjan az tlepedési sebességre kb. v = 0,11 m/s adddik. Ha a munkagép atlagosan
4 m magasra veri fel a port (pl. egy kanalas markol6gép rakodast végez egy teherautd
platojara), akkor a por kitlepedési ideje t=s/v=4/0,11=36 [s]. Az atlagos 2,5 m/s-0s
szélsebességet feltételezve (a ndévényzet és domborzat csillapité hatasa nélkil) a killepedés
tavolsaga:

Sporzas =t X Vszel = 36 S X 2,5 m/s =90 m.

A fenti eredmény alapjan az épités kiporzas miatti hatdsa kb. 100 m tavolsagon beldl
érzékelhetd. Ez a tavolsag tekinthetd az épitési munkalatok hatasteriletének. A 100 m-es
tavolsagon belil a 10 ym-nél kisebb méretli por mar jelentds tavolsagokra is eljut, de ez
kevéshé szarmazhat a foldmunkakbdl (inkabb égési folyamatokbdl). A kiporzés és ennek
hatdsa id6szakos, és csak az épités idészakaban jelentkezik.
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Az épitkezés soran munkat végzé dizellizemi munkagépek kipufogdgazai is hatétényezéként
jelennek meg: CO, NOx, CH és részecske-kibocsatas varhato. A hatétényezéként megjelend
kipufogdgazok térbelisége és idébelisége egybe esik a fent emlitett diffuz porképzddéssel, mivel
ugyanazon munkagépek okozzak. Erzékelheté hatasuk a fent emlitett (porterhelés
szempontjabdl jellemzd) 100 m-es hatasterileten belll jelentkezik (bar kevésbé koncentraltan
jelennek meg, mint az Ut Gzemelési forgalma esetén, raadasul csak id6szakosan). Az Ut
fel(jitasaban, épitésében csak olyan munkagépek vehetnek részt, amelyek megfelelnek e
jarmivek miszaki és kérnyezetvédelmi kovetelményeirdl szo616 elbirasoknak (féként a
modositott 6/1990. KBHEM rendeletnek a kdzuti jarmiivek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartasanak miszaki feltételeirdl).

Foldanyagok mozgatasabdl és teritésébdl eredd kiporzas szamottevéen csak a féldmunka és
betontérési munkafazisban varhatd, amelynek az emisszidival szamolni sziikséges.

A féldmunkéval, marassal, kotrassal jaré épitési szakasz becslilt szallé por emissziéja 1000
g/h, amelyet fellleti forrasként lehet figyelembe venni.

45.3.3 Szaillitasi forgalom levegéterhelése

Légszennyezési szempontbdl elsésorban a szallité jarmiivek mozgéasa lehet terhel az épitési
terlileten és a szallitas altal érintett utakon egyarant, az egyéb munkafolyamatokbdl - bontasi
miveletek, anyagteritési miveletek - elsésorban porszennyezés varhaté.

Egy 2x2 savos Ut épitése esetében altaldban az épités alatt 6ranként 20-30 szallitéjarma
elhaladaséaval lehet szdmolni a nappali (6-22 6ra kdzott) idészakban. A szallitas a meglévé 53.
sz. utat fogja varhat6éan igénybe venni, a hatas ennek kb. 40-50 méteres puffer teriiletén lesz
érzékelhet6, burkolat nélkili itvonalak esetén — a meteoroldgiatol fliggéen — azok kb. 100
méteres kornyezete lehet érintett. A tervezési tertilettél valé nagy tavolsag miatt az épités és az
ehhez kapcsolddo szallitas a védendd ingatlanok esetében varhatéan nem fog kimutathat6
hatast okozni.

Az épités masik jellemz6, levegdmindséget érinté hatasa a munkagépek helyszini, valamint
szallitéjarmivek szallitasi utvonal menti kipufogdgaz kibocsatasa. Ennek keretében CO, NOXx,
CH, részecske kibocsatas torténik. A munkagépek kipufog6 gazainak hatasteriiletét,
felulbecsléssel 50 m-nek tekinthetjik. A szallitasi forgalom az 53. szamu Gton keresztil térténik.

Tablazat 4.25: A szallitas varhato levegoéterhelése
10 forduld 6ranként (g/h*km) CO CH NO2 NOXx PM10

tehergépjarma (3 tengelyes) 18,6 1,3 6,3 38,3 0,89
Forras: szakért6i becslés

Az épitési fazis levegbterhelése a kdrnyezd lakott teriileteken — azok tavolsaga miatt — nem
okoz érzékelhetd hatast. Az épités Iégszennyezése minden esetben ideiglenes és egy-egy
tertletrészt viszonylag révid ideig terhel.

A beruhazasi helyszinen munkat végz6, dizel tzemil munkagépek és szallitéjarmivek kipufogd
gazai egyideji hatotényez6éként jelennek meg: CO-, NOx-, CH-, részecske-kibocsatas varhato.
A hatasterilete kisebb, mint a kiporzas 100 m-es hatasterilete, rdadasul szintén idészakos.

45.4 Az lzemelés (megvaldsitas) soran varhatd hatdsok bemutatasa

Az Uzemelés soran varhaté kibocsatas az uton zajlé forgalom nagysagatdl, 6sszetételétdl és a
jarmivek sebességétél figg. A forgalmi adatokat a TRENECON Tanacsado és Tervezd Kit.
bocsatotta rendelkezésiinkre. A modellezés alapja a 2024. évi Uthaldzat. Az orszagos Uthalézat
az OKA adatbazis alapjan lett leképezve. A modell tartalmazza az orszagos kdzuthalézat
egészét, illetve a telepuilések atmend és fébb utjait.

2018429502 | BAO1 | E | 2025. aprilis



Mott MacDonald | M9 Tompai lekotés és Gj hataratkelShely létesitése
Kornyezeti hatastanulmany Oldal 172 Oldalak
236

A levegbvédelmi vizsgalatokhoz a forgalmi adatok koziil a 2025, 2034 és 2040 évek mértékado
oraforgalom (MOF) értékét és a teherautok szazalékos aranyat (Tgk%) hasznaltuk fel a
szamitasainkhoz.

A M9-es gyorsforgalmi Uthoz tartozé6 MOF és nehéztehergépkocsi arany a kovetkezé
tablazatban lathato.

Tablazat 4.26: Jelen év (2025) forgalmai

2025 Jelen Ut neve MOF Tgk% Vi V3
2095512087 M9

2095512078 M9

2095415815 53 343.6 24.77 90 90
136690220 53 4358 19.50 90 90
2095512131 53 352.4 23.18 60 60
2095512130 53 313.4 25.78 60 60
161910229 5501 89.9 2.11 90 920
161910232 5501 175 1.71 90 90
2095512088

Forras: Trenecon adatszolgaltatas

Tablazat 4.27: 2034 Nélkile varians forgalmai

2034-N Ut neve MOF Tgk% V1 V3
2095512087 M9

2095512078 M9

2095415815 53 563 21.60 90 90
136690220 53 680.1 17.89 90 90
2095512131 53 551.9 21.29 60 60
2095512130 53 506.3 22.95 60 60
161910229 5501 107.7 2.51 90 90
161910232 5501 260.7 1.80 90 90
2095512088

Forras: Trenecon adatszolgaltatas

Tablazat 4.28: 2034 Vele varians forgalmai

2034-V Ut neve MOF Tgk% Vi V3
2095512087 M9 378.3 31.51 110 90
2095512078 M9 378.3 31.51 110 90
2095415815 53 361.2 1.99 90 90
136690220 53 450.6 1.58 90 90
2095512131 53 328.2 0.52 60 60
2095512130 53 281.9 0.00 60 60
161910229 5501 105 2.57 90 90
161910232 5501 250.8 1.87 90 90
2095512088 140.8 14.84 90 90

Forras: Trenecon adatszolgaltatas
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A hataratkel6nél a fépalyan(piros) marad a személy- és buszforgalom, és a mellékpalyan (kék)

a teherforgalom. Ezeken a szakaszokon a sebességet 30

Abra 4.18: Forgalmi modell
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A valdsagban a teherforgalom szétoszlik tébb savban, de mivel részletes mikro szimulacié nem
készult, ezért konzervativ megkozelitéssel az sszes teherforgalom a kék nyomvonalakon

kerlt figyelembevételre.
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45.4.1 Az emisszié meghatarozasa

Az Ut mikddésébdl szarmazo emisszid meghatarozasara gépjarmii-emissziés szamitasokat
végeztiink. A vizsgalt Gtszakasz, a vonalforras emissziojat [g/(km*h] a forgalmi intenzitas és a
fajlagos kibocsatas értékének szorzata adja. A fajlagos kibocsatasok meghatarozasahoz az
Eurépaban széles korben elfogadott HBEFA 4.2 verziéja szolgalt alapul. (HBEFA: Handbook
Emission Factors for Road Transport, azaz Kozuti Kézlekedés Kibocséatasi Faktorainak
Kézikdnyve.)

A fajlagos emisszi6 értékét két jarmiosztalyra hataroztuk meg:

e személyautd és kisteherauto,

e 0sszes tobbi (azaz kbzepesen nehéz és nehéz tehergépkocsi, potkocsis tehergépkocsi,
nyergesvontatd, specialis nehéz jarmiivek, valamint autébusz).

Jelen KHT készitése soran a HBEFA adatbazisban hasznalt németorszagi, valamint a KSH
jarmladatbazis magyarorszagi személygépkocsi parkja kozott, a fajlagos emissziok
szempontjabdl kb. 6 éves eltéréssel szamoltunk, tehat a 2025-as atlagos magyar emissziés
faktor a 2019-es németorszaginak felel meg A fentiek alapjan az emisszio, valamint az
immisszié meghatarozasat a kdvetkez6 tablazatban talalhatd légszennyez6 anyagokra

végeztilk, és ehhez — a HBEFA adatbazisbdl szarmaztatottan — a tabldzatban megadott fajlagos

kibocsatasi értékeket alkalmaztuk.

Tablazat 4.29: Alkalmazott fajlagos kibocsatasi értékek (g/km) a jelen allapotra (2025)
vonatkozoéan, kiilonb6z6 jarmiisebességeknél

I. kat., személygépkocsik (g/km) ‘ II. kat., tehergépkocsik (g/km)
(zlfé?h?BEFA 20 30 50 80 20 30 50 80
NO; 0.078 0.064 0.049 0.057 0.684 0.298 0.244 0.165
CcOo 0.205 0.225 0.325 0.164 1.57 1.258 0.985 0.979
PM 0.003 0.004 0.003 0.003 0.019 0.040 0.029 0.024
HC 0.009 0.015 0.012 0.01 0.052 0.071 0.055 0.033
NOXx 0.255 0.341 0.264 0.242 3.059 2.598 2.126 1.324

Forras: HBEFA 4.2

Téblazat 4.30: Alkalmazott fajlagos kibocsatasi értékek (g/km) a forgalomba helyezés
évére (2034) vonatkozoéan, kiillonb6z6 jarmiisebességeknél

l I. kat., személygépkocsik (g/km) ‘ II. kat., tehergépkocsik (g/km)
(ZI(CJriith;BEFA 20 30 50 80 20 30 50 80
NO- 0.02 0.01 0.008 0.012 0.123 0.088 0.082 0.072
CO 0.18 0.189 0.231 0.162 0.845 0.375 0.316 0.249
PM 0.001 0.001 0.001 0.001 0.120 0.009 0.007 0.006
HC 0.008 0.007 0.005 0.005 0.038 0.049 0.037 0.028
NOXx 0.08 0.11 0.085 0.076 0.822 0.731 0.613 0.445

Forras: HBEFA 4.3

A fenti tadbldzatban megadott, egy-egy jarmire vonatkozé fajlagos kibocsatasi adatot az
immissziés modellszamitast végzd (IMMI) szoftver a korabban mar megadott forgalmi
intenzitassal 6sszeszorozva szamitja az adott Utszakasz (vonalforras) tényleges emisszidjat

g/ (kmxh) értékben, légszennyez8 anyagonként.
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45.4.2 Az immisszié meghatarozasa

A légszennyez6 anyagok immisszios hatarértékei ,a Iégszennyezettségi hatarértékekrél, a
helyhez kotott Iégszennyezé pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél” szoloé 4/2011. (1. 14.) VM
rendeletben kerulltek meghatarozéasra (hatarértékek: 1. melléklet, iranyértékek: 2. melléklet).

A fejlesztési teriilet kdrnyezetében kialakuld légszennyezettséget féképp az utat és a
hataratkel6t hasznal6é gépjarmiivek emisszidja hatarozza meg. Ezen kivil a vizsgalt
kdérnyezetben az uralkodé széliranybdl érkez6, a mez6gazdasagi terlletekrdl szarmazé
porterhelés jelentkezhet.

A gyorsforgalmi Gt forgalménak hatasara kialakul6 légszennyezettségi allapotokat
modellezéssel hataroztuk meg. A modellezéséhez az IMMI 2024 PLUS-as (2024.05.07./539)
verziojat hasznaltuk. Az IMMI képes a levegd- és zajszennyezés modellezésére, valamint az
eredmények térképi megjelenitésére. Az IMMI a vonalforras modellezésére vonatkozéan, a
hazai MSZ 21459/2-81 szabvanyhoz hasonl6an, Gauss eloszlason alapulé szamitést alkalmaz.
A racs (grid) szamitas mellett pontszamitasra is képes: adott (x,y) koordinataji pontokra, azaz a
tervez6 altal megadott valés EOV koordinataju pontokra szamitja ki a Iégszennyezettség pontos
értékeét. A radcsszamitassal a teljes terjedési képet tudjuk meghatérozni, mig a
pontszamitasokkal tébb verzid 6sszehasonlitasat tudjuk elvégezni relativ gyorsan. Az immisszio
meghatarozasakor a kialakul6 Iégszennyezettségi viszonyokat a forgalmi modellben szerepld
utak tengelyétél szamitott 500 m savban (,szamolasi zénara”) vizsgaltuk, mivel e tavolsagon tul
mar bizonyosan elhanyagolhatoak, illetve kimutathatatlanok az ut forgalmanak levegéterheld
hatésai. A vizsgalt zénan bellll 50 x 50 m-es racshaldval jeléltiik ki a vizsgalati pontokat,
melyekre az IMMI pontosan meghatérozta a kialakulé 1égszennyezettséget, az Ut forgalmabdl
szarmazd ndvekményt. A modellszamitas (immisszié meghatarozas) soran a terhelési
koncentracié minden esetben a légzési zbna magassagara, azaz z=1,5 m magassagra
vonatkozik. ldésikjat tekintve a modellszamitast harom idépontra érvényestild allapotra futtattuk
le a kdvetkezbk szerint:

e Varidnsok:
— Jelen allapot: 2025 2025-N
— Forgalomba helyezés: 2034 Neélkal 2034-N
— Forgalomba helyezés: 2034 Vele 2034-V

A racsszamitasokat a leggyakrabban el6forduld meteoroldgiai viszonyok figyelembevételével
végeztiik: ENy-i irdnyban dominans szélrozsa, atlagos szélsebesség 2 m/sec, semleges ,D”
Iégallapot: A valtozatok 6sszehasonlithatdsaga érdekében a meteoroldgiai paramétereken nem
valtoztattunk, mindegyik valtozatot azonos kortilmények mellett szamoltuk.

Immisziés eredmeények
Jelen allapot 2025

A jelen allapot a meglévé uthalézat, a jelenlegi forgalommal és a jelen idészakra érvényes
emisszios faktorok felhasznalasaval kaptuk. A szamitas eredményeit a kvetkez6 abrak
szemléltetik,
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Abra 4.19: Jelen allapot -2025. év
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A fenti &bran lathatd, hogy a terileten az 53. j. f6ut a legforgalmasabb és a legnagyobb terheld
forras. A bels6 négyszamjegyl utak mentén a terhelés mar elhanyagolhat6 szint(i. A belsé,

feltaratlan tertleteken légszennyezd forras alig talalhatd, ott a hattérszennyezettségnek
megfeleld értékek jellemzbek.

2034. év Vele-Nélkiile allapotok

A vizsgalataink a forgalomba adas évének forgalmi adataival és varhat6 emisszids faktor
adataival késziltek. A két varians kiszamitasa azonos szamitasi halon és azonos meteorologiai
feltételekkel tortént.
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Abra 4.20: 2034. év Nélkiile Abra 4.21: 2034. év Vele
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A két abra j6l mutatja, hogy az Uj gyorsforgalmi Ut létesitése utan, a forgalom atterel6désével Uj
légszennyezd vonalforras létesil. Nagyobb értékek csak az utszakasz kdzvetlen kdzelében
varhatdak.

Kilénbség térképek

A kuldnbség térképpel a legegyszeriibb bemutatni nemcsak a tervezett gyorsforgalmi ut
forgalom-elterhel6 hatasat, hanem a meglévé utakra gyakorolt forgalomelvoné hatasbél fakado
légszennyezettség-javulast is. A térképek elkészitése grid (racs) mlveletekkel torténik, a Vele
allapot gridjébdl kivonjuk a Nélkile allapot gridjét (Gridair=Gridvx-Gridneiite). Az elkészitett
kiilonbség térképen a pozitiv értékek mutatjak, hol romlik és a negativ érték, hol javul a
levegbmindség allapota. A miiveletet a Golden Software Surfer 21.2 programjaval végeztik el.
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A fenti dbran sarga, illetve piros szin jelzi, ahol a Iégszennyezettség ndvekedése varhato, zold,
illetve kék, ahol a légszennyezettség javul. Az M9 gyorsforgalmi it nyomvonalan a beruhédzéas
megvaldsulasaval megnodvekszik a forgalombdl szarmazé levegbterheltség. Enyhe névekedeés

varhaté az 5501 j. (tndl. Viszont jelent&sen javul a Iégszennyezettség az 53 j. f6ut Tompa
elkerlilé szakaszan, elsésorban a teherforgalom atterel6désének kdszénhetéen.
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Pontszamitasok

A pontszamitasok soran a legkritikusabb értékeket szamoltuk (ami nem a leggyakoribb), ezek
az értekek azok, amik a révid ideji hatarértékekkel 6sszevethetbek.

A nyomvonal tengelyétél 25, 50 és 100 méter tavolsagban kialakulé koncentraciok (C) a
kildénb6z6 km-szelvényekben nagyjabdl azonosak, ahogy a kdvetkezd tablazatban lathaté.

Tablazat 4.31: A nyomvonal kézelében kialakul6 legmagasabb NOx koncentraciok

Szelvény Tavolsagok 71+000 72+000 73+000 ‘ 74+000
bal oldal Casm (M) 48 48.2 45.5 50.1
Csom (Hg) 30.7 30.8 28.9 38.8
C1oom (UQ) 19 18.9 18,0 22.8
jobb oldal Casm (1) 40,4 40.4 44.8 47.9
Csom (UQ) 26.0 25.9 28 31.8
C1oom (UQ) 16.6 16.5 17.4 19.8

Forras: IMMI pontszamitasok

A szamolasnal felhasznalt szélrozsa aszimmetrikus, ezért a bal oldalon jelentésen magasabb
koncentraciok alakulnak ki, mint a jobb oldalon. Az ut kilénb6z8 szelvényeinél némileg eltérd
értéket kapunk, mivel mindig mas az utszakaszra es6 szélirany szége.

e NOx komponensre az Ut tengelyétél 25 m-re kialakulé névekmény (50,1 ug/ms?) 25,05%-a az
6ras hatarértéknek, 50 m tavolsagban pedig (38,8 ug/ms3) 19,4%, az 100 m-es értékek (22,8
pug/m?e) a hatarérték 11,4%-a koril alakul.

e CO komponensre az ut tengelyétdl 25 m-re kialakul6 (névekmény) (55,43 pg/m3) max.
0,55%-a az 6réas hatarértéknek (10 000 pg/m3).

e PM10: komponensre az ut tengelyétdl 25 m-re kialakul6 (névekmény) (16.5 pg/ms3) a
hatérérték 5% alatt marad (a 24 6ras hatérértéknek.

A tablazatbdl lathato, hogy a legmagasabb koncentraciokat a nyomvonal déli végén kapjuk, az
északi végponthoz kozelebbi (74+000 km) szelvényeknél mar mérsékeltebb maximumokat
kapunk, ezt elssorban a forgalmi értékek csokkenése magyarazza. A fenti értékekbdl
megallapithato, hogy a hatarérték (NOx C2sm<200 pg/m?) az M9 gyorsforgalmi Gt kbzvetlen
kozelében teljesul a teljes szakaszon.

Ertékelés

A kdzlekedésbél szarmazo hatasok elézetes becslése hasonlo forgalmu autopalya szakaszok
alapjan tortént. Az atlagos (Gauss eloszlas szerinti) az 6rds NOx koncentracié az 25 méteres
tavolsagan tul altalaban mar nem éri el az 6ras irdnyértéket. A tdbbi relevans légszennyez6
(CO, NOz, SO2 és PM1o) koziil veszélyesség alapjan az NOx a legkritikusabb, tehat amilyen
tavolsagban ez az érték megfelel, ott a tobbi szennyezére tamasztott elbiras is teljesdl.

A legkozelebbi 6sszefliggd lakott terlletek (Tompa, varosias teriilethasznalat) az M9 nyomvonal
esetén 1 km feletti tavolsagra talalhaték, tehat nagy biztonsaggal nem varhat6 érdemi
levegéminéség romlas a legkdzelebbi érzékeny teriileteken. A nyomvonal 73+000 és 74+000
szelvények kozotti szakasz keleti oldalan egy major taladlhaté 500 méterre, tavolabb a
nyomvonaltol kb. 1km tavolsag korul 20-30 db lakoépulet talalhatd. Ezek a legkdzelebbi,
szorvanyos tanya jellegli érzékeny hatéasvisel6k, az adott tavolsag biztositja a levegémindségi
kovetelményeknek valé megfelelést, illetve a hatas mértéke alacsony.
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455 A felhagyasi (bontasi) szakasz hatasainak bemutatasa

Az Ut felhagyasa a kozel jovében nem tervezett és nem is valdszini. A felhagyas 6nmagaban
nincs hatassal a levegészennyezettségre. Az ut elbontasa hasonlé hatassal bir a
légszennyezettségre, mint a telepitése.

45.6 Havéaria események kdvetkeztében varhatd hatasok

Kisebb baleset esetén lizemanyag szivargassal és egyéb, baleset specifikus légnemi
komponensek tavozasaval lehet szamolni, nagyobb baleset, robbanas, tliz esetén azonban
ezek a komponensek nagyobb hatésugarban terjednek szét és higulasuk is — a meteoroldgia
fllggvényében — hosszabb ideig tarthat.

45.7 Kapcsolddo létesitmények hatasai

A gyorsforgalmi ut mellé telepitendé komplex pihenéhelyen és hataratkelé helyen, jelen
informaciok szerint gaz tlizelésl berendezések hasznalata nem tervezett és egyéb bejelentés-
koteles pontforras nem létesul.

45.8 A hatasterilet lehatarolasa és hatasok értékelése

Az épités soran a kiporzas és a munkagépek emisszidjanak kdszonhetéen a gyorsforgalmi ut
hatasterlletének becsiilt kiterjedése 100 méter. A hataratkeld helyen ezt a tavolsagot 200 m-re
becsultik, tekintve, hogy magasabb épliletek és épitmények is épulnek. Az Gjonnan létesitett
foldutak tengelye koré 50m -es hatasteruletet hatarozunk meg.

A hatasok az épités soran csak a munkagépek megjelenésének idejére és igen sziik teriletre
koncentralédnak (a munkaterileten belil maradnak).

Levegé szempontu hatasteriilet az lizemeltetés soran

Hatasterileten azt a teruletet értjik, amelyen mar teljestl a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
2.8 12c. és 14. pontjainak a), b) és c) alpontjai altal meghatarozott érték (6sszehasonlitva az
a), b) és c) alpontokat, a legnagyobb értéket adot vesszik figyelembe). Azon szennyez&k
esetében, ahol nincs megallapitott hatarérték, a tervezési iranyértékhez viszonyitottunk.

A levegd védelmérél sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14.) pontja szerint:

shelyhez koétott pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras kériil lehatérolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett
kibocsatott legszennyez anyag terjedése kévetkeztében a vonatkoztatasi idétartamra
szamitott, a Iégszennyezd pontforras kérnyezetében fellépé leggyakoribb meteorolégiai
viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt varhaté talajkézeli levegGterheltség-
véltozas”

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb, vagy

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb;
c) az egy6ras (PM10 esetében 24 éras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

Vonalforras esetében az a) és b) mddszer szerinti nem tudunk hatasteriletet kijeldIni. A
lehatarolast csak a c) kritérium szerint végezziik, az egydras maximalis emisszié 80%-anak
kialakulaséanal:

,2034. év Vele” allapotban az M9 déli lek6té utra: 25m
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A mikddés hatasai a kozvetlen hatasterileten bellil (ez a gyakorlatban a kisajatitasi hatar) a
kozlekedési eredetll kibocsatasok miatt emelkedik, de az Ut mellett éléknél (az uttdl 50 m-nél
nagyobb tavolsagban) mar szinte kimutathatatlan az emelkedés (<5%).

A gyorsforgalmi ut kdzvetett hatasteruletének tekintett a projektet kdérnyezd kdzuthalézaton a
mikddés hatasa javito lesz, hiszen a forgalom jelentds része a miikddés soran attevédik a
gyorsforgalmi Utra, igy ott a kibocsatasok jelentdés esésére szamitunk.

A hatasterlleten a hatasok minésitése a kdrnyezeti hatasvizsgalati gyakorlatban elterjedten
alkalmazott kategoériak szerint (minden nyomvonal-valtozat esetében azonosan) a kdvetkezé:

e épités: semleges-elviselhett

e mikddés: elviselhetd (kozvetett hatasterileten javitd)

e felhagyas: javito.

Megjegyezzik, hogy bar a hatasok a hatar tiloldalan is folytatédnak, a hatasterileti

kovetelményrendszer az orszaghataron tul eltérhet, ezért a hatésterilet konturja csak az
orszaghatarig ér.

45.9 Osszefoglalo értékelés

A gyorsforgalmi ut levegémindségre gyakorolt hatasa a telepités fazisaban elviselhetd, az
Uzemelés soran pedig semleges és a kdzvetett hatasterileten javito, hisz az 53. féutrél a
forgalom részben atterelddik, igy ezen a részeken a levegémindség javuldsa varhatd. A tavlati
évben a HBEFA emissziés faktorai a sebességgel forditott aranyban valtoznak, igy jelentés
allapotvaltozas mar nem varhato.
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4.6 Zaj- ésrezgés

4.6.1 Vonatkoz6 jogszabdlyok, hatarértékek

Az épitési és lizemelési id6szakra vonatkozd zajvédelmi hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EUM egyiittes rendelet 1., 2. és 3. szam( melléklete hatarozza meg.

Tablazat 4.32: Uzemi és szabadidds létesitményektdl szarmazoé zaj terhelési hatarértékei
a zajtol védendo teriileteken

A B C

Hatéarérték (LTH) az LAM Hatéarérték (LTH) az LAM

1 Zaijtol védend6 tertlet megitélési szintre (dB) megitélési szintre (dB)

nappal 0622 éra éjjel 22—-06 dra

2 Uduilsteriilet, killdnleges teriiletek koziil az 45 35
egészsegligyi terlletek

Lakotertlet (kisvarosias, kertvarosias, 50 40
3 falusias, telepszeri beépitési), kilonleges
tertiletek kozil az oktatasi létesitmények
terllete, a temetdk, a zoldtertlet

4 Lakéterulet (nagyvarosias beépités), a 55 45
vegyes terilet

5 Gazdasagi teriilet 60 50

Forras: 1. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KWWM—-EUM egydttes rendelethez

Tablazat 4.33: Epitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazé zajterhelési hatarértékei a
zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM’ megitélési szintre* (dB)

ha az épitési munka idétartama

Zajtol vedendé terlilet 1 honap vagy kevesebb 1 hénap felett 1 évig 1 évnél tobb

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel

06-22 22-06 06-22 22-06 06-22 22-06

1 Udiilsteriilet, killonleges teriiletek 60 45 55 40 50 35

kozil az egészségugyi tertlet

Lakotertlet (kisvarosias, kert- 65 50 60 45 55 40
varosias, falusias, telepszer(
beépités), kilonleges terlletek
koézil az oktatasi létesitmények
teriletei, a temetdk, a zoldterllet

3 Lakéterllet (nagyvarosias 70 55 65 50 60 45
beépitési), a vegyes terilet

4 Gazdasagi terilet 70 55 70 55 65 50

Forras: 2. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egyittes rendelethez
*Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.
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Tablazat 4.34: A kozlekedéstol szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendo
tertleteken

Hatarérték (LTH) az LAM’k6 megitélési szintre* (dB)

kiszolgal6 uttol, [...] mellékutaktol, [...] [...] gyorsforgalmi

T P lakouttél szarmazo tijtéutaktol [... ktol és féutaktol

Zajtol védendé teriilet . gyujtf) uta t,o [. ] utakto 'es ou’ta ?o

zajra szarmazé zajra [-..] szarmaz6 zajra

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel

06-22 22-06 06-22 22-06 06-22 22-06

1 Uduiléteriilet, [...] egészséglgyi 50 40 55 45 60 50
terulet

2 Lakéterilet (kisvarosias, kertva- 55 45 60 50 65 55
rosias, falusias, [...] temetdk [...]

3 Lakoétertlet (nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitési), a vegyes terllet

4 Gazdasagi tertlet 65 55 65 55 65 55

Forras: 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egydttes rendelet 3. melléklet
4.6.2 Jelenlegi allapot bemutatasa, helyszini mérés

46.2.1 Jelentésebb zajforrasok a vizsgalandé szakasz kdrnyezetében

A létesitési terlilet dominans zajforrasa a Tompat nyugati iranybdl kertilé, majd a telepiilés déli
oldalan az orszaghatar iranyaba tart6 53. sz. féut. Egyéb zajforrasok az 5501. sz. ut
Imremajor/Barémajor felé. A legkdzelebbi vasuti févonal Tompa keleti oldalan, az orszaghatarra
merdlegesen futé 150. sz. vasutvonal.

4.6.2.2 Terllethasznélatok a beruhazasi teriilet kbrnyezetében

A beruhazas zajvédelmi szempontbdl nem védendd, altalanos mez6gazdasagi tertleteken
valésul meg. Tavolabb kisebb részben gazdasagi teriiletek, Tompa nyugati hataraban pedig
kertvarosias és falusias terulethasznalatok fordulnak elé legféképp, itt talalhatok a legkbzelebbi
lakoépuletek a szantéfoldeken elszértan talalhatd tanyak utén.

4.6.2.3 Helyszini mérések

A helyszini mérésekre 2024. szeptember 11-12-én kertilt sor 3 mérési ponton a kdovetkezd abra
szerint.

2018429502 | BAO1 | E | 2025. aprilis



Mott MacDonald | M9 Tompai lekotés és Gj hataratkelShely létesitése
Kornyezeti hatastanulmany Oldal 184 Oldalak
236

Abra 4.23: Helyszini zajmérések

4
i Google Earth

m eyeak 4.61km

Forras: Google Earth Pro

A mérési eredmények az adatszolgaltatasként kapott forgalmakkal torténé korrekcion tul
korrigalasra kertiltek a:

e mérési idészak alapjan tapasztalt elhaladasi sebességekkel (jarmikategorianként)
e mérés soran tapasztalt akusztikai kategoéria szerint

e |ézeres tavolsagmérés alapjan torténd tavolsagkorrekcid segitségével, mely a modell
elkészulte utan felllvizsgalatra kerult a modell segitségével (relativimmisszié kulénbségek)

A mérési eredmények mérépontonként (Nappal/Ejjel):

e M1 (kbzuti mérés): 62,8/54,7 dB
o M2 (kdzuti mérés): 63,3/56,5 dB — 1,5 dB-es hatarérték meghaladas éjszaka
e M3 (kérnyezeti/lizemi mérés): 39,3/39,2 dB (statisztikai szintek Nappal/Ejjel: 32,4/20,9 dB)

Az M2 méréponton éjszaka hatarérték meghaladas volt mérhet6, mig a forgalmi mérések
esetén és a kornyezeti/izemi mérés éjszakai id6szakaban hatarértékhez kézeliek voltak a mért
értékek. A helyszini mérési jegyzékonyveket az A. mellékletben csatoltuk.

46.2.4 Jelen allapoti emisszidk

A modellezés Wolfel IMMI szoftver segitségével késziilt a magyar jogszabalyrendszer szerinti
szamitassal. A modell tartalmazza Tompa bel- és kiilterlletének védendd épiileteit helyrajzi
szam szerint azonositva a Megrendel§ altal rendelkezésre bocsatott kataszteri allomany alapjan
egységes magassaggal (féldszintes épuleteket feltételezve), mely a helyszini bejaras alapjan
pontositasra kerult a kritikus hatasvisel6k tekintetében. Az immissziés mérépontok a kritikus
(dominéans zajterhelésii) homlokzatoktdl 2 méter tavolsagban kertiltek generalasra szintenként a
helyszini bejaras alapjan felvett éplletmagassagokkal. A kritikus homlokzatok (kb. 420 db
egyedileg generalt mérépont kb. 280 db védend6 épllet szamara) tekintetében kdvetkezé
forgalmi variansokkal tortént a szamitéas:
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e Jelen allapot (2024)
e Tavlati nélkile allapot (2039)
e Tavlati vele allapot (2039)

Az akusztikai érdesség variansonként valtozatlan maradt (B kategoria).

A jelen allapoti terjedés szamitasok eredményét az alabbi abrak szemléltetik

Abra 4.24: Jelen allapoti napszaki immissziok

Tompa M9 déli lekotd és hataratkels 6 Tompa M9 déli lekotd és hataratkelé 6
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Forras: Surfer

A jelen allapoti emissziok és immisszié (pont)szamitasok eredményei az tzemelésnél kerlilnek
bemutatasra a konnyebb 6sszehasonlithatésag céljabdl.

4.6.3 Az épités (telepités) soran varhat6 hatdsok bemutatasa

46.3.1 Kb6zvetlen zajhatas

Az épitési idészakban a dominans zajforrasok (felujitast végz6 munkagépek) féleg a nyomvonal
koérnyezetének zajterhelését befolyasoljak. A munkalatok a nyomvonal mentén szakaszosan
jelentkeznek, kuldnb6zé helyszineken egy id8ben kilénbdzd épitési szakasz is elfordulhat. Az
épitkezés — a csatlakozéasi pontot (53. sz. Ut — Attila utca) [mely nem része a jelenlegi KHT-nak]
leszamitva — a dominans 53. sz. Uttol tavolabb torténik. Ezeken a teriileteken az 53. sz Ut
dominanciaja miatt a forgalmi sziinetekben lehet hallhaté az épitkezés zaja.

Az épitést végz6 f6bb munkagépek zajteljesitmény szintje nagyjabdl 100-105 dB kdzétt van,
ezek tipusai épitési szakaszonként:

Tablazat 4.35: Epitést végzé fobb munkagépek tipusai épitési szakaszonként
Foldmunkak  Palyaszerkezet Hataratkel6*

Kotré Gréder Betonpumpa
Homlokrakodd Homlokrakod6 Autddaru
Bobcat Bobcat Toronydaru
Vibrohenger Henger Kéziszerszamok
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Foldmunkédk  Péalyaszerkezet Hataratkel6*

Tehergépkocsi Tehergépkocsi

Finisher

Megjegyzés: *kapcsolddo létesitmény, az Gtszakaszok
épitésén tuli, zemi létesitmények épitéséhez sziikséges
géppark

Epitési szakaszonként ezekbdl a munkagépekbdl 3-5 db, tehergépkocsi esetén 8-10 db
talalhat6 az adott feldjitand6 uthosszon, de ezek az épitési id6szakban nem egyszerre vannak
jelen a teljes Utszakaszon. A fel(jitasi munkalatok a beltertileti szakaszokon csak nappali
idészakban torténnek. A fébb épitési idészakok becslilt zajteljesitmény szintjei és a varhaté
hatarérték teljesulési tavolsagok a kdvetkezd tablazatban lathatdk (a legérzékenyebb
kertvarosias és falusias terlletek hatasviselSinek hatarértékei szerint).

Tablazat 4.36: A fobb épitési idészakok becsiilt zajteljesitmény szintjei és a varhaté
hatarérték teljestilési tavolsagok

Epitési tevékenység 1 honap -1 év 1 hoénap >

Lw Hatarérték  Hatasterilet  Lw Hatarérték Hatasterilet
Foéldmunkak 103 dB 60 dB 56 m 109 dB 65 dB 63 m
Palyaszerkezet 102 dB 60 dB 50 m 106 dB 65 dB 45 m

A becslés alapjan az épitési zajok varhatéan a nyomvonal és a hataratkel6 allomas 65 méteres
puffer tertiletén belll lesznek hatarérték felett. A legkdzelebbi védendé éplletek 1 km-nél
nagyobb tavolsagra talalhatok Tompa belteriiletét tekintve, az Imremajorban/Oregjarason
talalhaté éplletek 700 méternél nagyobb tavolsagra, a hataratkel6tél nyugati iranyban talalhato
2 db tanya pedig 500 méternél nagyobb tavolsagra. Ezek alapjan zajkonfliktus nem varhat6 az
épitkezés soran.

4.6.3.2 Kozvetlen rezgéshatas

Kdzvetlen rezgéshatassal a munkaterilet és annak — mezégazdasagi teriletekrdl Iévén sz6 —
néhany méteres kdrnyezete lehet érintett, mely a védend6 éplletek és épitmények nagy
tavolsaga miatt nem lesz relevans.

4.6.3.3 Szallitasi zaj- és rezgéshatas

Az épitési teherforgalom zajterhelési hozzajarulasa az 53. sz. Uton az Attila utcai
keresztez6déstdl keleti iranyba (hozzavetdleg 30 teherautd elhaladast feltételezve 6ranként, 90
km/h-s sebességgel — 66.6 dB) 0.3 dB, mely nem éri el a lehatarolasi kiiszobot (3 dB-es
hozzajarulas felett sziikséges).

A teherforgalomtdl szarmazd6 tobbletrezgés szintén az 53. sz. (it és az Attila utca talalkozasanal
lehet relevans, itt kb. 20 méteres tavolsagban lehet esztétikai problémakra (vakolat repedezés)
szamitani az intenziv épitkezési szallitas idejében — amennyiben az épitkezéshez szikséges
szallitas nem az M9 mar megépiilt szakaszan valosul meg. A legkbzelebbi érzékeny épiilet a
kb. 20 m tavolsagban talalhaté 04/5 HRSZ-U korabbi lakéhaz (a lakoéhdzban nem laknak
életvitelszerlien, raadasul egy kdzel 1 méter mély arok talalhat6 az 53. sz (t és a haz toltése
kozott, mely tovabb ndveli az uttol érkezé, talajban terjed6 rezgés utjat).

A pontos organiz4cios terv ismeretében a szallitasi dtvonalak, forgalmak és hozzajarulasok
frissitend6k. A 20 méternél kisebb tavolsagban talalhaté lakéhazak szamara a munkalatok
megkezdése elbtti allagfelmérés ajanlott, a 10 méternél kisebb tavolsaguak esetén kotelezd.
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4.6.4

46.4.1

Kbézvetlen zajhatas

Az Gzemelés (megvalodsitas) soran varhaté hatasok bemutatasa

Az Gizemelési immisszié szamitas bemend adatai a Tervez6tél shape allomanyban kapott

forgalmak, melyekbdl akusztikai jarmiikategdriakra tortént atszamitas utan szarmaztathaték az

Utszakaszonkénti emissziok. A jellemz6 szakaszok variansonként a kdvetkezd tablazatban

lathatok.

Téblazat 4.37: Jelen allapoti napszaki forgalmak és zajemissziok
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Jelen Napszak Nappal Ejjel

Utszam  Szakasz Q1 Q2 Q3 LAeq Q1 Q2 Q3 LAeq

M9 Tompa nyugat

53 Tompa nyugat 134.8j/6 5.6j/6 42.3 /6 70.3dB  40.3j/6 2.1jl6 21.8jl6 66.7 dB

53 Orokfold tanya 182.6j/6 8.0j/6 42.3j/6 70.9 dB 54.6 j/6 2.8jl6 21.8j/6 67.1dB

53 Szabadféld tanya 142.8j/6 4.4jl6 40.6 j/6 67.6 dB 42.6jl6 1.5j/6 21.0j/6 64.0 dB

5501 Oregjaras 4476 3.1j6 0.9 /6 62.3dB  13.3j/6  1.3ji6 0.5 /6 57.5 dB

M9 M9 csatlakozéas

Tablazat 4.38: Tavlati nélkiile allapoti napszaki forgalmak és zajemissziok

Nélkiile  Napszak Nappal Ejjel

Ut szam Szakasz Q1 Q2 Q3 LAeq Q1 Q2 Q3 LAeq

M9 Tompa nyugat

53 Tompa nyugat 296.4j/6  7.3jl6 66.6 j/0 72.8 dB 88.6 j/6 29j/6 34.3 /6 69.0 dB

53 Orokfold tanya 365.9j/6 9.9j/6 66.6 j/0 73.3dB 109.4j6 3.6j/6 34.416 69.4 dB
Szabadfold 296.7jl6 5.6 /6 64.1j/6 70.0dB 88.6j/6  2.0j6 33.1j/6 66.3dB

53 tanya

5501 Oregjaras 60.1jl6  4.5j/6 1.6 /6 63.7dB  17.9ji6  2.0ji6 0.8/6 59.0 dB

M9 M9 csatlakozas

Tablazat 4.39:; Tavlati vele allapoti napszaki forgalmak és zajemissziék

Vele Napszak Nappal Ejjel

Utszam  Szakasz Q1 Q2 Q3 LAeq Q1 Q2 Q3 LAeq

M9 Tompa nyugat 157.3j/6 5.3j/6 63.7 /6 72.2dB 47.0j/6 2.0j/6 32.9j/6 68.5 dB

53 Tompa nyugat 213.6j/6 3.3jl6 4.2 /6 68.5 dB 63.8j/6 1.6j/6 2.1j/6 63.6 dB

53 Orokfold tanya 271.1j/6  5.1jl6 4.1jl6 69.5dB  81.0j6 2.0j6 2.1jl6 64.5 dB

53 Szabadféld tanya 201.0j/6 05j/6 0.9j/6 65.0 dB 60.0 j/6 0.3j/6 0.5j/6 59.9 dB

5501 Oregjaras 57.7jl6 4.4/6 1.6j/6 63.5dB 17.3j/6 2.0j/6 0.8j/6 58.8 dB

M9 M9 csatlakozéas 69.3 j/6 4.3j/6 11.9j/6 66.2 dB 20.6 jl6 1.9j/6 6.1 /6 62.2 dB

Az dregjarasi 5501 j. utszakasz kivételével a tavlati vele allapotban mindegyik jellemzd, jelen

allapoti szakaszon a jelen allapoti terhelés ala csokken a varhaté emisszié, mig a nélkile
allapotban mindegyik szakaszon emisszié névekedés varhaté.

A zajterjedés szamitasok eredményei az aldbbi 4brakon lathatok napszakonként.
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Abra 4.25: Tavlati vele allapoti napszaki immissziok
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Abra 4.26: Tavlati vele-nélkile allapoti napszaki immisszidk
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Immisszids pontok kerliltek generalasra a homlokzatt6l 2 méter tavolsagban, szintenként a
kovetkezd csoportositasban:

e Kritikus: targyi Utszakaszhoz legktzelebbi homlokzatok (jelenlegi dominans forrasuk
tilnyomédan az 53. sz. (t; az Attila utca nyugati oldalan talalhat6 épiletek nyugati oldala)

e Attila utca: az Attila utca tovabbi hatasvisel6i, melyek immisszidjat az Attila utca hatarozza
meg (az utca nyugati oldalan lévé lakdhazak keleti homlokzatai, ill. az utca keleti oldalan
[évd lakohazak keleti homlokzatai)

e 53.sz. ut: az 53. sz. Ut kdzvetlen hatasvisel6i Tompatol délre az orszaghatarig
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A szamitasok statisztikai atlagait variansonként a kdvetkez tablazat szemilélteti (HE:
jogszabalyi hatarérték, N: Nappal, E: Ejjel).

Téblazat 4.40: A szamitasok statisztikai atlagait varidnsonként
Atlag* HEN HE E Jelen N Jelen E Nélkile N  NélkileE VeleN VeleE

Kritikus 65 dB 55 dB 47.5 dB 43.8dB  49.9dB 46.1 dB 48.0 dB 43.6 dB
Attila utca 60 dB 50 dB 49.2dB 45.0dB 51.1dB 46.7 dB 50.0 dB 45.3dB
53. sz. Gt 65 dB 55 dB 62.0 dB 58.3 dB 64.4 dB 60.6 dB 59.8 dB 54.7 dB

*szamtani atlag

Az atlagos értékek alapjan az immisszidk az 53. sz. Ut esetében éjszaka hatarérték felettiek a
jelen allapotban, de a megvaldsulas esetén a jogszabalyi hatarérték ala csékkennek. A forgalmi
elbrejelzés alapjan a beruhazas mérsékli az Attila utca természetes forgalomndvekedését is,
illetve a kritikus, Attila utca nyugati oldalan talalhaté nyugati homlokzatok terhelését is mérsékli.

A részletes pontszamitas vizsgalata alapjan a kritikus pontokon az 53. sz. féut zaja dominal, s
azt kb. 3 dB-lel kisebb értékkel kbéveti az ) M9 szakasz hozzajarulasa (pl. az egyik
legkozelebbi, 0358/2 HRSZ-on talalhato tanyaéplet nyugati mérépontjan kialakuld
immissziéhoz az 53. sz. (t éjszaka 40,9 dB-lel, mig az Gj M9 szakasz 37,6 dB-lel jarul hozza — a
mérépont teljes immisszidja pedig 43.7 dB — tavolabbi, és/vagy alacsonyabb emisszioju
szakaszok egyttes zajterhelése eredményeként).

Az épiiletek koril 2 méter tavolsagban automatikusan generalt, és szintenként maximalizalt
homlokzati mérépont szamitasok eredményei az alabbi abrékon lathatok (a kritikus éplletek
kozelében 1évé melléképlletek/objektumok is digitalizalasra keriltek narancsszinnel).

Element navigator
AQ  Temainmodel
/9] Map tool box

& Visibilty (reduced)

i  Colourscale

Forras: Wolfel IMMI
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Abra 4.28: Jelen allapoti
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Abra 4.29: Tavlati nélkiile allapoti homlokzati
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Abra 4.30: Tavlati nélkiule allapoti homlokzati immisszi6 — éjjel
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Abra 4.31: Tavlati
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Element navigator
AQ  Terrain model
/97 Maptool box

&) Visibility (reduced)

i Colourscale

Forras: Wolfel IMMI

A homlokzati szamitasokat tartalmazé tajékoztatoé abrak alapjan lathaté, hogy azon védendd
épiletek homlokzati terheléseit, melyek az Attila it mentén, az 53. sz. Gtt6l tavolabb talalhatok,
az Attila ut zajterhelése hatarozza meg. Ahol az adatszolgaltatas alapjan nincs forgalmi adat az
Attila Gton (nem lathat6 a piros vonal), ott pedig az 53. sz. Ut hatasa érvényeslul a jelen és a
tavlati nélkile allapotban, illetve az 53. sz. Gt és az M9-es A3 nyomvonal valtozatanak terhelése
a tavlati vele allapotban.

4.6.4.2 Kbozvetlen rezgéshatas

Az Gizembe helyezés évében és a tavlati évben a jelen allapoti rezgésterheléshez képest az
akusztikai érdesség javulasa miatt csdkkenés varhatd, a kézlekedéstdl szarmazé rezgés
(leginkabb a teherforgalom altal) az Ut tengelyének 10 méteres kdrnyezetében okozhat
esztétikai problémakat, ahol nincs védend6 épilet.

4.6.5 Felhagyas/megsziintetés hatasai

Az Ut allapota (akusztikai érdessége) az id6 elérehaladtaval egyre romlik, rendszeres
karbantartas hianyaban egyre hangosabb lesz rajta a kdzlekedés (bar a kifejthetd sebesség
csokken az Uthibdk miatt), tovabba rezgésvédelmi szempontbdl is leromlik az allapota, mely
folyamatot féleg a nehézteherforgalom gyorsitja.

Amennyiben az Gt bontaséara kertl sor, Ugy az esetleges munkalatok az épitési tevékenység
zaj- és rezgeésterhelésével kdzel egyenértékiinek becsulheték, azok befejeztével azonban
alacsonyabb lesz a zajterhelés a terileten. Az Ut kdrnyezetében addig létesiilt tovabbi
kozlekedési, Uzemi és/vagy szabadid8s létesitmények szintén emisszidés ndvekményt
jelentenek az Gt bontdsa esetén a jelen allapothoz képest — de a jelenlegi gazdasagi és

tarsadalmi kériimények alapjan a féut felhagyasanak/elbontdsanak valészinlisége igen
csekély.
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4.6.6 Havaria események kdvetkeztében varhaté hatasok

Az Ut alapjanak kimosoddasa és egyéb rongalddas esetén balesetek fordulhatnak el6 az uton és
kornyezetében, melyek 6nmagukban varhatéan nem jarnak szamottevd (permanens) zaj- és
rezgéshatassal, maximum egyszeri nagyobb zajimpulzussal. A kiérkez6 menté jarmivek
szirénaja ideiglenesen emeli a teriilet zajemisszidjat, de ezekre nem vonatkozik a vonatkozo
kérnyezeti hatarérték rendszer. Az Ut javitasa az épitési fejezetben vazolt épitési szakasz(ok)
varhatéan réviditett id6tartamu megfelel8i lesznek.

4.6.7 Kapcsolddo létesitmények hatasai

A komplex pihenéhely és hataratkelShely zajemisszidja tekintetében forgalmi és Gzemi tipusu
forrasok kiilénboztetheték meg. A modellszamitas a forgalmi emisszidk dominanciaja miatt a
hataratkel6helyen athaladé teljes teherforgalmat az atkel6hely kilsé utjain vette figyelembe a
megengedett sebességgel, mint legrosszabb eset.

A hatarallomas koncepciéterve alapjan a leghangosabb tizemi forrasok a talajon, esetleg éplilet
tetején elhelyezett Iégkezel6k (Lp 1m ~70-75 dB), s a talajon, épiletben elhelyezett
hészivattyuk (Lp 1m =80-85 dB), valamint a folyamatosan cserél6dé forgalmua parkoldk
lesznek.

A hataratkel6helyhez legkdzelebbi védendd éplletek a mezégazdasagi terlleten talalhatod
0272/3 és 0272/4 helyrajzi szamu tanyak a hatarallomas legkdzelebbi Utszakaszaitél tdbb, mint
500 méter tavolsagra.

46.7.1 Epités alatt varhato hatasok

A hataratkel6hely épitése az Utpalya épitésével egyutt torténik, az utpalya épitésénél hasznalt
gépparkkal a hataratkeld atjait illetéen, mig az épuletek épitésénél (alapozas, szerkezetépités,
berendezések beszerelése) hasznélt tovabbi munkagép tipusok az épitési fejezetben
taldlhatdk. Az épités hatasai az utpalya épitésétél nem szétvalaszthatdk, a hatasterileti
lehatarolas tartalmazza a hataratkeld allomas zajvédelmi hatasteruleteit is mind az épitési, mind
az Uzemelési fazisban.

46.8 Hatasterllet lehatarolasa és hatasok értékelése

Az épitési hatastertlet a nyomvonal és a hataratkel6hely hatérolé uttengelyeitél szamitott 65
méter (65 dB-re csokkenés izovonala).

A 284/2007. Korm. rendelet 6. §-a alapjan a hatasterilet:

e a hatarérték vonala, amennyiben a hattérterhelés hatarérték felett van

e a hatarérték-10 dB vonala, amennyiben a hattérterhelés tébb, mint 10 dB-lel a hatarérték
alatt van

e a hattérterhelés vonala (mérési/szamitasi eredmények alapjan)

e zajtél nem védendd kdrnyezetben — a gazdasagi teriileteket kivéve — a zajforrasra vonatkozo
uduléteruleti hatarérték (nappal 60 dB, éjjel 50 dB)

e gazdasagi tertiletek zajtél nem védendd részein nappal 55 dB, éjjel 45 dB

A mérési jegyz6kodnyv alapjan a forgalmi mérési pontokon hatarérték kozeli, ill. hatarérték feletti
az éjszakai zajterhelés. A koérnyezeti/lizemi mérési ponton szintén a hatarérték kézelében van
az éjszakai mérés eredménye, a statisztikai érték azonban tébb, mint 10 dB-lel a hatarérték
alatt van. A biztonsagra tekintettel a hatasteriilet az éjszakai hatarérték-10 dB-es izovonallal (45
dB) kerul meghatarozasra, melybél kivonasra kertinek a hatasteruleten beluli egyéb forgalmi
tipusa zajforrasok hatédsai. Ez a hatasterllet tartalmazza a hataratkeld tizemi hatasteriletét is,
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mely 100 méteresnek becsilhetd a hatarolé Utszakaszoktél — hangnyomasszintben kifejezve
viszont legalabb 1 nagysagrenddel (10 dB-lel) alacsonyabbak.

A beruhazas épitési és lizemelési rezgésvédelmi hatasterilete a beruhazasi tertilet néhany 10
méteres koérnyezete, mely a védendd éplletek nagy tavolsaga miatt nem relevans, elézetes
becslés alapjan a kisajatitasi hataron beliil teljesil, igy kilon lehatarolasa nem szikséges.

A hatasteriletek dbrazolasa a T_00_KHT_03.03_V02 szamu tervlapokon lathat6 M=1:10.000
méretaranyban.

A hatasok az orszaghatar tiloldalan is folytatédnak, a hatastertleti kbvetelményrendszer
azonban valtozhat, ezért a hatasteriletek konturja csak az orszaghatarig tart.

4.6.9 Osszefoglalo értékelés

Jelenleg a beruhazasi terlilet dominans zajforrasa az 53. sz. féut. A zajhelyzet felmérésére 3
méréponton tértént helyszini zajmérés, melynek eredményei alapjan az éjszakai, kritikus
idészakban hatarérték kozelében, ill. hataréken tuli zajterhelés volt mérhet6 az 53. sz. ut
kérnyezetében. A terilet zajallapota és immisszidja Woélfel IMMI modellez6 program
segitségével kerlilt modellezésre a jelen allapotra és a 15 éves tavlati évre a megvaldsulas
nélkili és az M9 nyomvonal megvalésulasa esetére. A vizsgalati eredmények alapjan az M9
nyomvonal megvalésuldsaval az 53. sz. it menti, illetve ahhoz legkézelebbi védendé
homlokzatok tekintetében csdkkenés varhaté. A nyomvonalhoz és a hataratkel6 allomashoz
legkdzelebbi védendd homlokzatok tdbb, mint 500 méteres tavolsagban talalhatdék. Az
épitkezés soran a lakott teriiletek elkerllése, illetve érintésiik minimalizalasa sziikséges, az
Uzemelés soran azonban zajcsdkkent6 intézkedések nem szikségesek.

A védend§ épliletek nagy tavolsaga miatt az épités hatasa elviselhet6 lesz (amennyiben az
épitési forgalom legalabb részben az 53. sz. Gton zajlik), az izemelés zajhatasai pedig
semlegesek lesznek — az orszaghatar tdloldalan mindkét fazis hatasa semleges lesz.
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4.7 Epitett kornyezet, telepiilések, kulturalis 6rokség

4.7.1 Vonatkozd jogszabélyok

e 1997. évi LXXVIII. Térvény az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl;

e Orszagos teleplilésrendezési és épitési kdvetelményekrél sz6ld 253/1997 (XI1.20.)
Korm.rendelet;

e 2018. évi CXXXIX. térvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési
tervérdl (OTrT);

e 2001. évi LXIV. térvény a kulturalis 6rokség védelmérdél;

e 39/2015. (lll. 11.) Korm. rendelet a régészeti 6rokség és a miemléki érték védelmével
kapcsolatos szabalyokrdl;

e 306/2010 (XII. 23.) Kormanyrendelet a levegd védelmérdl;

e Rendelkezésre allo rendezési tervek és kilteruleti szabalyozasi tervek.

4.7.2 Jelenlegi allapot bemutatasa

4.7.21 Miemlékek

A tervezett gyorsforgalmi ut és Uj hataratkel6hely Tompa kulterlletén lesz kialakitva és a varos
érintett kiltertletén nem talalhaték a nyomvonal altal kbézvetlen(l érintett miemlékek vagy
mdemléki jelentéség tertletek.

A nyomvonalhoz legkdzelebb esé orszagosan védendd éplilet a HESZ 3. fiiggeléke alapjan a
Baromajor részeként a Redl kastély (Térzsszam: 692), a mellette lévd Szent Anna templom
(Torzsszam: 6828) és a hozzajuk tartozé kastélypark. A miiemlék a nyomvonaltél 920 m-re
taldlhaté. A park tertletén 1évd gloriett kivételével a kastély egész épulete ersen atalakitott,
napjainkban pedig a Pszichiatriai Betegek és Fogyatékos Személyek Otthona intézményének
ad helyet. Az orszagos védettséget az Epitési és Kozlekedési Minisztérium Miemlékvédelemért
Felels Helyettes Allamtitkarsag altal kezelt kulturalis 6rokség ingatlan elemeinek hatdsagi
nyilvantartasa is megerdsiti.
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Kép 4.16: Elétérben a Redl-kastély, hattérben a Szent Anna templom

-

Forras: 2024 marciusi bejaras, Mott MacDonald

4722 Erintett régészeti leléhelyek

A Magyar Nemzeti MUzeum altal 6sszeallitott ERD I. dokumentacio régészeti vizsgalatai
2024.07.16. és 2024.07.22. kdzott keriltek elvégzésre. A terepbejarast a beruhdzas 12 km
hosszu nyomvonalan (A3 és B1 nyomvonalvaltozatok is vizsgaltak) és a tervezett hataratkeld
terlletén, illetve 100 méteres pufferzénajukban végezték el.

A tervezett beruhazasi teriilet kb. felén ideiglenes fedettség miatt (napraforgd, kukorica,
gabona), kis részén tartés fedettség miatt (erd6) nem lehetett a felszini vizsgalatokat elvégezni.
A tervezett beruhazés nyomvonalénak tébbi részén a felszini vizsgalatokat er6sen korlatozott
megfigyelési viszonyok koz6tt (tarld), illetve kis mértékben j6 latasi kérilmények (tarcsazott)
mellett tudtak elvégezni. A bejaras soran az aldbbiakat allapitottak meg:

e A Tompa — Ordégérok IV. (83991) lelGhely teriiletén ideiglenes fedettség miatt nem tudtak a
felszini vizsgélatot elvégezni.

e A Tompa — Elkertilé ut (35383) és Tompa — Elkeriilé ut lll. (35385) lel6helyek terlletén
és/vagy kornyezetiikben j6 és korlatozott megfigyelési viszonyok mellett tudtak felszini
leletanyagot gyUjteni. Ennek eredményeként pontositottédk a régészeti lel6helyek
kiterjedését, és kérvényezték a kdzhiteles leléhely nyilvantartasnal a két leléhely
0sszevonasat.

e A terepbejaras soran 17 eddig ismeretlen, 6skori, szarmata, avar, népvandorlaskori és
Arpéad-kori leléhelyet (Tompa — Szabad-f6ld, Tompa — Szabad-féld II., Tompa — Szabad-fold
lll., Tompa — Szabad-fold IV. Tompa — Szabad-féld V. Tompa — Szabad-féld VI., Tompa —
Tornai-tanya, Tompa — Tornai-tanya Il., Tompa — Tornai-tanya lll., Tompa — Tornai-tanya IV.,
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Tompa — Tompai-6rokfdldek IV., Tompai-6rokfoldek V., Tompa — Mez6gazdasagi tizemtdl D-
re, Tompa — Tompai-fécsatorna) azonositottak.

e A teljes vizsgalati terlleten 20 régészeti lel6helyet azonositottak, melyekbél 12 lel6helyet

érintenek kdzvetlendl a nyomvonalak, illetve tovabbi 5 leléhely talalhato a tervezés 50 m-es

ovezetén belll.

A kivalasztott A3 nyomvonal tekintetében az alabbi leléhelyeket azonositottak:

Tablazat 4.41: A régészeti értékvizsgalat soran azonositott leléhelyek a beruhazas 50 m-

es kérnyezetében

N Nyilvantartasi  Informécié Leldhely Lel6hely Pozicidja:
' szam: forrasa: jellege: kora:
50 m-es
Tompa — Tompai-6rokfoldek V. Uj leléhely - telep Gskor, szarmata  pufferzénan
beltl
50 m-es
Tompa — Tompai-fécsatorna Uj leléhely - telep szarmata pufferzénan
beldl
Tompa — Tompai-6rokfoldek V. Uj leléhely - telep Gskor pufferzénaban
Tompa — Tompai-6rokfoldek I11. Uj leléhely - telep avar kor pufferzénaban
;(_Jrrz pa — Mezdgazdasagi uzemid Uj leléhely - telep szarmata érintett
50 m-es
Tompa — Tompai-6rokfoldek I1. Uj leléhely - telep szarmata pufferzénan
beldl
. P szarmata, avar -
Tompa — Szabad-fold VI. Uj lel6hely - telep kor, Arpéd-kor érintett
Tompa — Szabad-fold V. Uj leléhely - telep Gskor, szarmata  érintett
Tompa"— Ordogarok IV., Tompa 83991 terepbe’!.ar’as, sanc szarmata érintett
31. lel6hely adatgydjtés
50 m-es
Tompa — Szabad-fold IV. Uj lelshely - telep Arpad-kor pufferzénan
belll
50 m-es
Tompa — Szabad-fold IIl. Uj leléhely - telep szarmata pufferzénan
beldl
Tompa — Tornai-tanya V. Uj leléhely - telep Gskor, Arpad-kor  érintett
Tompa — Tornai-tanya lIl. Uj lelshely - telep Ece):)vandorlas érintett
50 m-es
Tompa — Tornai-tanya Il. Uj leléhely - telep Arpad-kor pufferzénan
beldl
Tompa — Tornai-tanya Uj leléhely - telep Esfvandorlas érintett
. P szarmata, -
Tompa — Beszédes-tanya Uj lel6hely - telep Arpad-kor pufferzénaban
Tompa — Szabad-fold Uj leléhely - telep Szarmata pufferzénaban
Tompa — Szabad-fold I1. Uj leléhely - telep avar kor, Arpad- érintett

kor

Forras: Magyar Nemzeti Mlzeum, ERD |. dokumentum

Az ERD-I elkésziilt dokumentéacidjat a E mellékletben csatoltuk.
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47.2.3 Erintett telepiilések

A tervezett beruhazas csak Tompa varos kiltertletét érinti.

A Kiskunhalasi jaras Bacs-Kiskun varmegyéhez tartozo jaras Magyarorszagon, amely 2013-ban
jott 1étre, ennek déli, Szerbiaval hataros részén talalhaté Tompa varosa.

Tompan 2022. év végén 4617 allando lakos élt, szdmuk az utébbi évtizedekben lassan
csokkent — 2000-ben 4909 f6, 2010-ben 4717 f6 lakott itt. A KSH 2024. jan. 1-i adata szerint a
teljes népesség 4000 f6 ala csokkent. A teleplilés teriilete 81,57 km2.

Telepliléstorténet

Tompa telepuléstérténete egészen az i.e. idékre nyulik vissza, hiszen Kr. e. |. szazad masodik
felében mar éltek e terileten kilonb6zé népek. Tompa teriletén tébb hun-kori temetét talaltak.
Tompa, mint férfinév méar 1055-t6l eléfordult. A névadd esetleg Tompa Laszl6 kun-kapitany
lehetett, akit 1370-ben emlitenek egy oklevélben. 1439-ben Albert kiraly a teleplilést és
kérnyékét — Szabadkat, Kiskunhalast és Madarast — Hunyadi Janosnak adta zalogba. 1572-t6l
a telepullés Szabadké&hoz tartozott, Tompa-pusztanak hivtdk.1823-ban épult fel a tompai
pusztan az elsd épllet, egy csarda a Szabadka-Halas és Baja-Szeged kereskedelmi Gtvonal
keresztez6désében. A kiegyezés utan Redl barénak volt itt a legnagyobb foldbirtoka, aki
kastélyt és kapolnat épittetett birtokan.

Tompa egyetlen kdzépllete sokaig az 1876-ban elkésziilt iskola volt. A kozség népessége
1880-ban 4700, 1890-ben mar 7400 6 volt, s 1629 hazat laktak. 1900-ban fejez6détt be a
telepulés keleti hataran hizodé vasut épitése. 1911-ben épiilt az elsé templom, s ekkor létesiilt
az allando csend6rérs is. Tompa-puszta ekkor még nem valt kdzséggé, de hivatalosan
telepuléssé nyilvanitottak.

1922. aprilis 12-én Tompa hivatalosan is 6nallé kbzséggé valt. BaAcs-Bodrog varmegye
bacsalmasi jarasahoz csatoltak. A faluban ekkor 5000 ember élt kb. 1200 hazban. 1926-30
k6zo6tt Tompan hat iskola épiilt.

4724 Kozlekedési Infrastruktira
Kozuti kozlekedés

A térség nagyobb forgalmu utvonalai az 53. és 55. féut, valamivel tavolabb az M5 autépalya. Az
53. féut forgalma a hatarnal 4.500 Ej/nap, a Tompa elkerulé szakaszon 4.900-5.400 Ej/nap,
Tompa és az 55. féut kézott 6.600 Ej/nap, az 55. féuttdl Kiskunhalas felé 8.900 Ej/nap. Az 55.
féut forgalma 5.800- 7.300 Ej mértéki a térségben. Az 6sszekotd utak kozil az 5402.
Kiskunfélegyhaza — Kiskunhalas, az 5408. Szeged —Kiskunhalas, az 5412. Kiskunhalas-
Cséavoly és az 5312. Kalocsa — Bacsalmas utak forgalma jelent6sebb, egyes szakaszokon
megkdzeliti az 5.000 Ej/nap mértéket.

Teherforgalomban is az 53. és 55. féutak forgalma a legjelentésebb, a nehézjarmi forgalom
700-900 jarm{/nap nagysagrendbe esik, az 53. ut 55. — Kiskunhalas szakaszan meghaladja az
1000 jarmi/nap értéket.

Az 5501 j. 6sszekotd ut forgalma joval kisebb a fenti utakénal, Csikéria felé nem éri el az 50
jarmi/napot, melybdl a teherforgalom elhanyagolhaté mértéka.

Tompa teleplilését a helykozi autdbuszjaratok mindegyike érinti, a f6 irany a Kiskunhalas-
Tompa - Kelebia és a Baja-Bacsalmas-Kelebia Gtirany, de a telepilésen fontos jarat még a
tavolsagi autdbuszjaratként funkcionalé Baja-Bacsbokod-Bacsalmas-Kelebia-Szeged jarat.
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Vasuti kozlekedés

A 150-es vasuUtvonal Tompa varos K-i oldalan talalhaté jelentds tavolsagra (kb. 2 km) a varostal.
A vasuUtvonal a fejlesztési tertiletet nem érinti és 2025 februarjaban a 150 sz. vasutvonal
fel(jitasa/fejlesztése miatt a vasutvonalon a kdzlekedés sziinetel.

4.7.2.5 Kerékparutak

A tervezési szakasz kdrnyezetében, az 53. sz. féuton Tompa elkerilén mindkét iranybdl
kerékparut épllt ki. A telepulésen athalad6 szakaszon kerékpéaros nyom talalhat6. A Tompa
elkerulétél délre 1évd kerékparut a hataratkeldig fut.

A nyomvonalat és annak tagabb kdrnyezetét keresztiranyu kerékparos infrastruktara épitett
formaban nem érinti, azonban az EuroVelo 13 Vasfliggony Utvonala az 5501 iranyabdl, az 53.
sz. féut nyomvonalan délnek fordulva Szabadkan keresztil halad végig.

A térség kerékparutjait és kerékparos Gtvonalait az Abra 2.39 és az Abra 2.40 mutatja be.

4.7.3 Az épités (telepités) soran varhat6 hatdsok bemutatasa

Altalanossagban elmondhatd, hogy az épitési fazisban az épitett kdrnyezetet terheld karos
kornyezeti hatasok és az azokat kivaltd tényez6k a kdvetkezbk lehetnek.

Téblazat 4.42: Karos kornyezeti hatasok és kivalto tényezok

Kivalto6 tényezo Megjelenési forma
Légszennyezés Korréziés karok
Talaj- és talajviz-szennyezés Korréziés karok
Talajmechanikai jellemzék és a talajvizszint Stllyedések, csuszasok, allékonységi, statikai
megvaltoztatdsa problémak
Rezgésterhelés Szerkezeti kdrosodas
Epitési hulladékok nem megfelelé kezelése Hulladékkal val6 fellleti szennyezés

Forras: Krist6f Andrea, Telepllés és épitett kdrnyezet allapota

A terlletfoglalas kovetkeztében valtozik a telepulésszerkezet, médosulnak a meglévd
birtokhatarok a gyorsforgalmi Gt tervezett targyalt szakaszanak kisajatitasi hataran belll. Az
épités alatt jellemz6en 20-30 m-es savban tervezett terilet-igénybevétel.

Altalanossagban a munkagépek a telepiilési kdrnyezet levegészennyezését, az it menti
terliletek karosodasat okozhatjak, valamint zaj és rezgés szempontjabol zavaré hatast
fejthetnek ki.

Epitett kérnyezet szempontjabol az épités alatt a tervezett fejlesztésnek nem lesz kdzvetlen
hatasa lakoépuletekre, mivel azok a legkdzelebbi ponton is kdzel 1170 m-re vannak,
amennyiben a szallitasi tevékenység tervezett gyorsforgalmi Gt nyomvonalan halad. Az épitési
szallitasok kisebb része pedig az 53. sz. féuton fog zajlani, mely Tompa belteriletét elkertili,
ezért lakdingatlan szallitas okozta allapotromlas nem val6szind, hogy bekdvetkezik.

Azonban megjegyezzilk, hogy a nyomvonal bizonyos szakaszainak az épitéséhez nagy
valoszinliség szerint a kastély/pszichiatria elétt elhalad6 5501 sz. kdézutat is igénybe fogjak
venni a munkagépek és szallitbeszk6zok felvonulasahoz, épitbanyag szallitdsahoz. Ezek a
felvonulasi és szallitasi feladatok zaj, rezgés és légszennyezettség szempontjabdl fognak
tobblet terhelést okozni, de csak az épitési fazisban. A két védett éplletben azonban a
szallitasok kdvetkeztében nem varhato allagromlas, mivel azok a tervezett szallitasi Utvonaltol
80 m-re talalhatok.
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Régészeti feltaras

A régészeti leléhelyek a 2001. évi LXIV. tdérvény alapjan altalanos védelem alatt allnak, a 19. §
(2) szerint a régészeti orokség elemei eredeti helyzetiikb8l csak régészeti feltaras keretében
mozdithatok el. A beruhazas tervezése soran feltétlenil figyelembe kell venni a szilkséges
régészeti feltarasok id6- és koltségigényét.

A Magyar Nemzeti Mazeum altal 2024 juliusaban dsszedllitott ERD-I. dokumentum
megallapitotta, hogy a tervezett beruhazas féldmunkai altal érintett terlileten nem azonositottak
olyan helyben megtartand6 6rokségi elemeket, amelyet a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 21. §
(3) bekezdés alapjan a foldmunkaval el kell kerlni.

Mivel a tervezés jelenlegi fazisaban még nem ismertek a pontosabb miszaki paraméterek,
valamint a féldmunkak pontos szélessége és mélysége, igy a tovabbi 6rokségvédelmi
javaslatok a tovabbi, kivitelezési tervek ismeretében a késébbiek folyaman még valtozhatnak.

Az id6szakos/tartos (erd6, gabonavetés) fedettségb6l adoddan a terepbejarast nem lehetett
mindenhol elvégezni a nyomvonalon, igy még szamitani lehet tovabbi, eddig ismeretlen
lel6helyek el6keriilésére. A felszini kutatas évszakbol adodo korlatozottsaga miatt figyelembe
kell venni, hogy az azonositott leléhelyek feltehetéen nagyobb kiterjedésliek, mint ahogy azt fel
tudtak mérni.

Jelen beruhézés esetében az ERD II. fazisaban probafeltaras elvégzése javasolt, a feltarasi
terllet nagysagat a végleges miszaki adatok ismeretében lehet meghatarozni.

A beruhazas megkezdése elétti megeldz6 feltaras keretében sziikség esetén leletmentést
végeznek. Tekintettel a tervezett megel6z6 régészeti feltarasra és régészeti felligyeletre, a
tervezett fejlesztés kivitelezése a régészeti leletekre varhatéan nem gyakorol jelentés hatast.
Ertékvédelmi szempontbdl az esetleg felszinre keriild leleteknek értékteremtd hatasa van.

Kozmiivek

A beruhazassal érintett k6zmivek a 2.11.2 fejezetben keriltek bemutatasra. A nyomvonalon
jelentds kozmiivek érintettség nem varhatd, azonban a sziikséges athelyezések, kivaltasok és
védbcsbbe helyezések a tovabbi tervezés soran pontosithatok. Mar a kivitelezés elétt, a
kézmUiegyeztetés soran kiemelt figyelmet sziikséges forditani erre a tertletre, a
kézmiszolgaltatokkal torténd egyeztetésekre. Bizonytalan helyzetli k6zmivek esetén el6zetes
kézi feltaras javasolt.

4.7.4 Az luzemelés (megvaldsitas) soran varhat6 hatadsok bemutatasa

A Projektnek megépitését és lzembe helyezését kdvetden — funkcidjabol adédoan — az
uthasznaldk, hataratlépdk, illetve a hataratkeléhelyen dolgozék szamara javité / értékteremtd
hatdsa lesz. Az (j vonalas létesitménynek készdnhetéen a menetidd csokkenése varhaté a
tranzitforgalomban, Tompa belteriiletén, illetve az 53. sz. féuton a gyalogos atkel6helyek,
keresztez6dések miatti sebességcsokkentések elkerulésének kdszonhetéen. Az utugyi
szabvanynak megfelel kialakitas biztositja a megfelel burkolatallapotok, megfelel6
belathatosagu ivek meglétét és a felesleges keresztezések miatt adddo balesetveszélyes
helyzetek mérséklését.

Az 53. sz. f6ut mentén 1évd lakoteriletek felértékel6dhetnek az Uj hataratkelShely és Uj
gyorsforgalmi it megépitését kdvetden a csokkend forgalomnak kdszénhetben. A telepilés Ny-i
részén, a gyorsforgalmi it mentén 1évé ipari-gazdasagi teriletek értéke ndvekedhet a jobb
megkdzelithetéségiik miatt.

A gyorsforgalmi ut megépitése alapvetéen nem jar forgalomvonzé hatdssal, de a természetes
forgalomfejl6dés hatasara megndvekedhet Szerbia felé és feldl a tehergépjarmiivek szallitasi
forgalma, ez a varos slriin beépitett részét mar varhatéan nem fogja terhelni, hiszen az yj
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hataratkel6helyet fogjak hasznalni. A jelenlegi hataratkel6hely Tompa varos déli részén nem
kertil felhagyasra, hanem kizarélag lokalis személyforgalmat fog lebonyolitani.

Az Gizemelés soran a kornyezeti terhelés nem |épheti tul a megengedett hatarértékeket, meg
kell el6zni a kdrnyezetkarositast és lehet8ség szerint ennek eredetét, valamint el6idézé okat
meg kell sziintetni. Ahol mar most is magas a kornyezeti terhelés (pl.: a zajterhelés a
hatarértékét meghaladja), ott pedig a jelenlegi allapotokhoz képest rosszabb allapotokat nem
szabad el8idézni, az allapotromlast megfeleld hatdsmérsékld intézkedésekkel kell hatarérték
kdzelébe csokkenteni.

Az Uzemeltetés a régészeti lel6helyekre mar nincs hatassal, az épités soran a leletmentés — ha
szilkséges — megtorténik. Az elkeriilé normal izemének hatasa nem tér el a 53. sz. f6uttdl az
orszagos és helyi jelentéségl miemlékek vonatkozasaban, jelentds hatas nem varhaté.

4.7.5 Felhagyas/megsziintetés hatasai

A gyorsforgalmi ut és a vele egyutt épuild hataratkel6hely megszintetése nem varhat6. Annak
elvi lehet6ségét vizsgalva, mivel az Ut az épitett kornyezet részét képezi, megszintetése a
kozlekedési infrastruktdraban okoz valtozast, mely jelenleg nem becsilheté (az addig kiépuldé
halézattdl figg).

Amennyiben az Ut megsziintetése visszabontassal torténik, a jelentkez6 kdrnyezeti hatasok jo
kozelitéssel megegyeznek az épités soran varhatd hatasokkal.

4.7.6 Havéaria események kdvetkeztében varhaté hatasok

Havaria események adddhatnak mind az épitési, mind az Gzemelési fazisokban. Az épitkezés
soran elsésorban a munkagépek okozhatnak baleseteket, megsérthetik a mar meglévd
kézmiivezetékeket, éplileteket.

Az épitési szdllitas a szallitdsi ttvonalakon jarhat kozuti balesetekkel, a szallitott anyag
leborulasaval, kiomlésével okozhat kart. Az épitési balesetek elkeriilésére a munkak
kivitelez6jének szigoru eléirasokat kell betartania, illetve alkalmazottaival betartatnia. A karok
helyreallitasa a munkat végz6 kivitelez6 feladata, varhatéan irreverzibilis hatassal nem jar. Az
elére nem lathaté események kockazata a kivitelezést végzé vallalkozé gondos mikodési
gyakorlataval, az épitési eldirasok betartasaval minimalizalhato.

Az Uzemeltetés soran fellépd havariakat tekintve elsésorban kdzuti balesetekre lehet szamitani.
A nem megfelel6 épitésbdl (elsésorban szerkezeti problémak kévetkeztében) utburkolati hibak,
Utpadkék esetében omlasok johetnek létre, melyek szintén balesetekhez vezethetnek. Ezek
bekdvetkezésének valdszinlisége gondos tervezés, kivitelezés és miiszaki ellen6rzés mellett
minimalizalhat6. Az okozott kart garancia id6szak alatt a kivitelez6, ezutan az Gzemeltetd
koteles helyredllitani, illetve a koltségeket megfizetni. Hasonld karok vératlan természeti
események hatasara is létrejohetnek, melyek a kezel6 részérdl helyreallitasi munkak elvégzését
teszik sziikségessé. Extrém esetekben, veszélyes anyagok kijutasa esetén leveg6-, viz-
és/vagy talajszennyezés fordulhat el6, mely az épitett kbrnyezetben (kdzvetlen lakossagi hatasa
mellett) korr6ziés karokat okozhat.

4.7.7 Kapcsolodo létesitmények hatasai

Epitett kdrnyezet szempontjabdl a gyorsforgalmi ut kivitelezéséhez kapcsolodo létesitmények
hatdsai nem kulénbdznek az utpalya létesitéséhez kapcsolddo hatasoktdl, valamint az épuld uj,
hataratkel6hely esetében sem varhatok eltérd kornyezeti hatasok a tobblet teriiletfoglalast,
valamint a biologiailag aktiv terliletek minimalis csokkenését leszamitva.

Az épités alatt az esetlegesen érintett k6zmlvek vagy athelyezésre/kivaltasra keriinek, vagy
pedig véddcsbbe helyezés fog torténni.
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4.7.8 Hatasterllet lehatarolasa, hatasok értékelése

Kdzvetlen hatasteriilet: a projekt kozvetlen hatasteriilete az épités alatt a gyorsforgalmi Gt és (j
hataratkel6hely tényleges fizikai terlletfoglalasa (a kisajatitasi hatarvonal) és a nyomvonal
mentén kialakitott épitési tertilet (nyomvonalt6l szamitott 20-30 méteres terlletsavban
elhelyezked6 épllet vagy épitmény). Az lzemelés kdzvetlen hatasterilete a kozutkezeld altal
kezelt teljes tertlet.

Kdzvetett hatasterilet; az épitett kérnyezet szempontjabdl a létesités soran kdzvetett
hatasteriletnek tekinthet6k a szallitassal érintett uthalézati elemek, valamint a bontott, kitermelt
anyagok elhelyezésére szolgalo ideiglenes deponiak vagy kezel6 terek. Mind az épitkezés,
mind az Uzemelés soran kdzvetett hatasterlletnek tekinthet6 az érintett teleplés tertlete.

Az épités soran a becsatlakozasi pontok, a csomopontok, illetve az (j Gtpalya kialakitasa miatt a
tobblet teriletfoglalas kdvetkezében mdédosulnak a meglévé birtokhatarok és valtozasok
varhatok a telepllésszerkezetben az érintett szakaszon. A rendelkezésre all6 informéciok
szerint a kisajatitassal érintett terlileten belll épitmény bontdsa nem tervezett és orszagos vagy
helyi miiemléki védettséget élvezb épllet, épitmény nem talalhaté.

A fentiek figyelembevételével az épités hatasa az épitett kdrnyezet és a kulturalis 6rokség
vonatkozasaban semlegesnek mindsithetd.

Az épitett kbrnyezet és a kulturalis 6rokség szempontjabdl a gyorsforgalmi Gt és Uj komplex
pihenbhely/hataratkel6hely mentén az izemeltetés hatdsa szintén semlegesnek minésithetd,
mivel a tervezett tevékenység kozvetetten sem érint éplletet, miemléket vagy jelentés
régészeti tertletet.

Tompa varosara nézve azonban javité hatasa lesz az Uj gyorsforgalmi Ut és komplex
pihendhely/hataratkel6hely izemelésének, a teherforgalom athelyez6dése miatt a
teherforgalom nem fogja tovabb terhelni az 53 sz. féut melletti épuleteket, infrastrukturat.

4.7.9 Osszefoglalo értékelés

Az épitett kdrnyezet és kulturalis 6rokség szempontjabél az M9 vizsgalt szakaszanak és U]
hataratkel6hely megépitése a kapcsolddo infrastrukturalis és egyéb Iétesitményeivel valtozast
okoz a telepilés kulterileti szerkezetében. A tervezett elkertlé megvaldsitdsa esetén épitmény
bontasa nem tervezett. Memléki védettséget élvezd épliletet, épliletegyittest nem érint a
tervezett fejlesztés. Az épitési szallitas okozta teherforgalom ndévekedése miatt a nyomvonal
kozvetlen kdzelében talalhaté épiletek, épitmények rezgésterhelése ideiglenesen varhatéan
né, elviselheté mértékben. A tervezett nyomvonal és hataratkel6hely mentén az esetleges
régészeti terlletek esetében az épités elétt megel6z6 feltarast kell végezni és, ha szikséges, a
leletmentés csdkkenti a jelentds hatas kockazatat. A kdzmivek érintettségére és megfeleld
kivaltasara, védelmére kiemelt figyelmet kell forditani a kivitelezés soran a hatdsok mérséklése
érdekében.

A vizsgalt M9 gyorsforgalmi Ut szakaszanak és komplex pihendhely/hataratkel6hely
Uzemeltetésének hatasa 6sszességében javitdnak mindsithetd az épitett kdrnyezet és a
kulturalis 6rokség szempontjabdl, figyelembe véve azt, hogy 53. sz. f6ut mentén a beépitett
belterileti szakaszon a forgalmi terhelés és annak az épitményre gyakorolt hatasa is jelentésen
csokkenni fog. Az Uj gyorsforgalmi Ut és komplex pihenéhely/hataratkel6hely megvalésitasaval
a kozuti balesetek kockazata csdkken és egyes ipari terlletek felértékelédhetnek a jobb
megkodzelithetéséglk miatt, vagy a lakoingatlanok esetében éppen a kozuti forgalom
csokkenésének hatasara.
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4.8 Tarsadalmi és gazdasagi, kdrnyezet-egészsegugyi hatasok

4.8.1 Hivatkozott jogszabalyok, eldirasok

e 90/313/EGK iranyelv a kdrnyezeti informaciokhoz valé nyilvanos hozzaférésrol

e 2001. évi LXXXI. torvény a kdrnyezeti ligyekben az informaciéhoz valé hozzaférésrél, a
nyilvanossagnak a dontéshozatalban térténd részvételérdl és az igazsagszolgalatashoz valé
jog biztositasarol sz4l6, Aarhusban, 1998. junius 25-én elfogadott Egyezmény kihirdetésérdl.

e 1995. évi LIIl. torvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabélyairol
e 1996. évi XXI. tdérvény a teriiletfejlesztésrél és a teriiletrendezésrél

e 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

4.8.2 Jelenlegi allapot bemutatasa

48.2.1 Altalanos tarsadalmi-gazdaséagi adatok

A projekt Bacs-Kiskun varmegyében, Kiskunhalas vonzaskérzetében, Tompa telepilésen
valésul meg, ennek megfeleléen ezen térség tarsadalmi-gazdasagi jellemzdéit mutatjuk be.

Tompa telepiilés®

Tompa a Duna-Tisza kdzén terll el, Baja-Szeged vonalaban, mindkét varostol egyenlé
tavolsagra, kb. 60-60 kilométerre fekszik. Nagy forgalmiu nemzetkézi hataratkelShely, az
Eurdpai Unid egyik déli kapuja. Keletrdl Kelebia, északrdl Kisszallas, nyugatrél Mélykut és
Csikéria, délrél Szerbia hatarolja.

A hatarmentiség fontos tényez6 Trianon 6ta, de a jév8beni lehetéségek is nagyban fuggenek
Eurépa hatarainak és az allamkozi kapcsolatoknak az alakulaséatél. A fejlesztési
beavatkozasoknak reflektéalniuk kell a teleplilés sajatos helyzetére és az elvalasztottsdgat
lehet8leg az dsszekapcsolas felé transzformalva, ezzel a hatranybdl elényt kovacsolva a
Délvidéki kapu szerepkort kell kiteljesitenidk.

Az utdbbi 10 évben 10 %-kal cstkkend népességszam figyelmeztet arra, hogy sok a teendé a
lakossag és a vallalkozasok telepulési kotddésének terén. A helyi identitas természetszeriileg
gyenge, mivel Tompa kiszakadt az eredeti teleptiléshalézatbdl, és csokkentett
kapcsolatrendszerrel kellett Gjraindulnia régton az 6nallé telepiiléssé valasakor. Az utdbbi évek
migracios jelenségei is inkdbb a bezark6zas felé vitték a helybéliek gondolkodasat.

Az anyavaros Szabadka (Subotica) ugyan az &llamhatér tuloldalan van, de olyan kbzelségben,
amely szinte agglomeracids viszonylatot jelenthet Tompa szamara Szerbia jovébeni unids
csatlakozasa esetén. A szazezer f6s nagyvaroshoz térténeti kapocs flizi Tompéat. Az elszakitott
infrastruktirék fokozatos visszaépiilésével (Szeged-Baja transzverzalis vasutvonal, M9 —
Szabadka (Subotica) elkeril6 f6ut — E75 korridor kdzott tervezett j féati, vagy gyorsforgalmi
kapcsolat) varhat6an felelevenedik a gazdaséagféldrajzi kbtédés is.

A 2022-es Osszeiras alapjan az ott él6k 44 %-anak volt allasa, ez jéval magasabb az el6z8
népszamlalasi adatnal. A munkanélkiiliség a lakossag 2,4 %-at érintette, ezen a téren
mérséklédés tapasztalhato.

2022-ben 870 tompai székhelyl vallalkozas szerepelt a regisztraciéban, szamuk emelkedé
tendenciat mutatott az elmult években. A tarsas véllalkozasok (részvénytarsasag, korlatolt
felelésségl tarsasag, betéti tarsasag, szovetkezet) szama folyamatos béviilés utan 2022-ben

8 Forras: https://www.tompa.hu/varosunkrol/tortenet.html
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149 darabot jelentett. Ezek 85 %-a kft-ként mlkodik, rendkivil dinamikusan béviilt ez a forma: a
vallalkozasok donté tobbsége (83 %-a — 721 db) azonban 6néll6 vallalkozé (egyéni véllalkozd,
6stermeld). A vallalkozasok agazati 6sszetétele elég szines, szinte minden terileten mikdodik
egyéni, vagy tarsas cég. A legtobb vallalkozas a mezégazdasag, erdégazdasag, halaszat
agazatban tevékenykedett.

Bacs-Kiskun Varmegyén bellil meghatarozé Tompa jov6jére nézve az orszaghatar menti
fekvés: a megyeszékhelytdl legtavolabb fekvd kisvarosként kell betdltenie térszervezd
szerepkdrét. Tompa a kdzigazgatasi teriileten athalado 53-es Ut révén koétédik a
jarasszékhelyhez és az orszagos féuthalézathoz. A varos igazgatasi tertiletét Ny-K iranyban
atszeld Kelebia-Baja 6sszekotdéut az orszaghatar menti telepliléseket flizi 6ssze meglehetésen
kanyargds nyomvonallal. Ezzel a részben el6nyds, részben hatranyos foldrajzi-gazdaséagi
pozicioval része a varos a Bacs-Kiskun Megyei Onkormanyzat Kézgy(lésének 23/2021. (IV.13.)
hatarozataval elfogadott varmegyei teriletfejlesztési koncepcidnak.

Népesség

Tompa varos lakossaga az 1890-ben 7400 6 korul alakult, de nem 6nallé teleplilésként Iétezett,
ugyanis Szabadké&hoz tartozott kdzigazgatasilag. A Trianoni békeszerzédés kdvetben valt
0nallo telepiiléssé, 1922 aprilisaban kb. 5000 embert élt a telepiilésen. Ez a rendszervéltozéasig
szinte valtozatlan maradt (1990-ben 4711 &) és 2001 és 2006 kdzott 4800 folott is volt a
teleplilés népessége, de aztan a népesség folyamatosan csokkent. A KSH statisztikaja® alapjan
2024. januar 1. 3932 f6 lakta a telepulést.

Az alabbi tablazatban megadjuk az érintett telepulés lakonépességét és a lakasok szdmat a
KSH adatai alapjan.

Tébldzat 4.43: Tompa népességi adatai (2011-2024)

Ev Népesség (f6) Lakasok szama
2024.01.01. 3932 1943
2022 (népszamlalas idépontjaban) 3977 1943
2019.01.01. 3998 1946
2015.01.01. 4275 1955
2011 (népszamlalas idépontjaban) 4 365 1955

Forréas: https://www.ksh.hu/apps/hntr.telepules?p_lang=HU&p_id=28486 (2025 februar 4-i lekérdezés)

A teleplilés nemzeti és vallasi megoszlaséat az alabbi abra szemilélteti.

% Forras: https://iwww.ksh.hu/apps/hntr.telepules?p_lang=HU&p_id=28486 (2025 februar 4-i lekérdezés)
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Abra 4.33: A telepiilés nemzeti és vallasi megoszlasa

NEMZETISEGI ES VALLASI MEGOSZLAS

A helység lakéinak nemzetiségi kbtodése 2022-ben € A helység lakéinak vallasi osszetétele 2022-ben €

magyar 85,3% [ rémai katolikus 38,3% |
szerb 1,5% I egyeb keresztény felekezethez tartozd 2,9% L]
horvat 1,0% | reformatus 1,6% I
német 0,7% | egyéb katolikus 1,2% |
cigany (roma) 0,6% | evangélikus 0,3% |
roman 0,3% || gériig katolikus 0,2% ||
drmény 0,1% | ortodox keresztény 0,1% |
lengyel 0,1% | izraelita 0,0%
ukran 0,0% egyéb valldsi kizdsséghez, felekezethez 0,1% |
szlovik 0,0% tartozik
szlovén 0,0% valldsi kizisséghez, felekezethez nem 16,4% |
- tartozik
gzlt;);r g:g: nem kivént valaszolni, nincs vélasz 38,9% |_
ruszin 0,0%
egyéb, nem hazal nemzetiség 1,3% |
nem kivant valaszolni, nincs vélasz 14,4% L

Forras: https://www.ksh.hu/apps/hntr.telepules?p_lang=HU&p_id=28486 (2025 februar 4-i lekérdezés)

A 2022-es népszamlalasi adatok alapjan a népesség szama korcsoport €s csaladi allapot
szerint a kovetkez6.

Diagram 4.1: Tompa varos népesség szama korcsoport és csaladi allapot szerint

A ngpesseg szama bl koresoportok szenint Anepessey megoszidsa csaldd dllapat szerint
Tompa Tompa

w5 W
s000 £

4000

1000

2001 201 2022 2001 0

@ onentanisn @5 Brees B 66 sesesiddsets @ Otezesen @ 5 evesnenaicte szemely @ Notlen hojoscn @ Hazas @ Omegy 0 Enan

Forras: https://nepszamlalas2022.ksh.hu/eredmenyek/vizualizaciok/a-telepulesek-legfontosabb-adatai/?ter=28486

A fentiekbdl is jol lathato, hogy Tompa véaros lakossaga folyamatosan csokken, illetve a
kordsszetétel is valtozik: a 65 év felettiek aranya né, mig a 15 év alattiak és az aktiv
keresbképes 16-65 év kdzottiek szama csokken.

Foglalkoztatottsag
Tompa varos foglalkoztatottsagi szempontbdl a régié és a varmegye legkritikusabb terlletei
kozé tartozik.

A KSH adatai szerint Tompén 2011-ben a foglalkoztatottak szdma 1389 f6 volt. Az inaktiv
keres6k szama 1599 f6, az eltartottaké 355 f6, a munkanélkilieké pedig 363 f6. A 2022-es
népszamlalasi adatok alapjan a fenti szamok az alabbiak szerint alakultak:

e Foglalkoztatottak szama: 1729;
e Inaktiv keres6k szama: 1114;
e Eltartottak szama: 525;

e Munkanélkiliek szama: 96.
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Diagram 4.2: A népesség szama gazdasagi aktivitas szerint (2001 — 2022)

A népesség szama gazdasagi aktivités szerint
Tompa

Foglalkoztatott

Munkanélkili F
S E
o E

15 évesnél fiatalabb személy
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@ 2001 @201 @ 2022

Forras: https://nepszamlalas2022.ksh.hu/eredmenyek/vizualizaciok/a-telepulesek-legfontosabb-adatai/?ter=28486

A fentiek alapjan lathato, hogy az aktiv foglalkoztatottak szama az utébbi években nétt, a
munkanélkiliek szdma pedig kb. a felére esett vissza 2001 és 2011 adataihoz képest. Az
ellatasban részesiilé inaktiv lakossag szam is folyamatosan cstkken a telepiilésen. Az

eltartottak szama a 2011-es 355 f6érél Iényegében visszantvekedett a 2001-es szintre (525).

Az aldbbiakban pedig bemutatjuk foglalkoztatott népesség alakulasat 2022-ben.
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Diagram 4.3: A foglalkoztatott népesség 2022-ben

A foglalkoztatott népesség, 2022
Tompa

Foglalkoztatottak szama

A helyben foglalkoztatottak szama

Ahelyben laké és helyben dolgoz6 foglalkoztatotiak szama

A mas teleplilésre dolgozni jaré foglalkoztatottak szama

A naponta bejaro foglalkoztatottak széma

750 1000 1250 1500 1750 2 000
Fé&

o
n
g
=
14
=3
=3

Forras: https://nepszamlalas2022.ksh.hu/eredmenyek/vizualizaciok/a-telepulesek-legfontosabb-adatai/?ter=28486

A telepilésen a helyben foglalkoztatottak (1604 f6) aranya a legnagyobb és ebbél viszonylag
nagy aranyt képviselnek a helyben laké és dolgoz6 foglalkoztatottak (971 f6). A mas telepulésre
dolgozni jarék szama valamivel alacsonyabb a helyben é16 és dolgozdknal (758 f6) és legkisebb
a Tompaba jaré6 munkavallalok aranya (633 f6). Tomparodl elsésorban Szegedre és
Kiskunhalasra (mint jarasi kdzpontra) jarnak be a munkavallalék, mig Tompara elsésorban a
kornyezd kistelepulésekrdl jarnak be dolgozni.

Népegészséglgyi allapot

A varos, a térség népességének megbetegedési helyzetében az orszagosan is jellemzé
tendencidk érvényesek. A lakossag korében a leggyakrabban a keringési rendszer
megbetegedései fordulnak el6, dontéen a magas vérnyomas és az ischaemias szivbetegségek.
A leggyakoribb okok k6ézoétt vannak a Iégz6rendszeri, emésztérendszeri (féleg az
alkoholbetegség célszervi karosodasaival 6sszefiiggd) megbetegedések, a sérilések,
mérgezések, a csont — izom- és kotdszoveti betegségek, valamint a mentalis és viselkedés
zavarok. Az életkor valtozasaval az egyes betegségek relativ sulya folyamatosan valtozik. Az
élet elsd két évtizedében a morbiditas jelentds részét a Iégzdrendszeri megbetegedések adjak,
a fiatalkortol kezdve a harmincas évek kdzepéig nagy a sérilések, mérgezések, kiilsé okok
hatasa és né a mentalis és viselkedés zavarok szerepe is. A keringésrendszeri betegségek
szama a kézépkoru lakossagnal kezd néni, majd ettél kezdve minden korosztalyban
folyamatosan emelkedik. A férfiak esetében, az idés korosztalyokban né jelentés mértékben a
rosszindulatu daganatos betegségek el6fordulasi gyakorisaga. Megjegyzendd, hogy a
daganatos megbetegedések okan orvoshoz fordul6k szdma nagyon alacsony. Ez kildndsen
figyelemfelkelt6 abban a tekintetben, hogy a halalokok kb. 20 %-&ért ezen megbetegedés-tipus
tehet6 felel6ssé.

Tompa varos esetében kiemelendd az éghajlatvaltozasbol adodo hatdsok egészségiigyi
kockéazata, hiszen tavaly nyaron a rendkivili h6ség miatt egy postai dolgozé elhalalozott a
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szomszédos Kelebian. Kelebian éppen a tragédia el6tti napon mérték 2024 addigi legforrébb
magyarorszagi napjat'®. Ezzel a veszélyforrassal a kbzeljovében mindenképpen szamolni kell,
féleg azon munkavallalok esetében, akik kénytelenek a szabadban dolgozni a legforrébb
orakban.

Megjegyezziik, hogy Tompan veszélyes lizem vagy olyan tizem, ami az atlagosnal nagyobb
egészségugyi kockazatokkal bir (pl.: nehézipar, vegyipar) nem talalhato.

4.8.2.2 Kozuti balesetek

A balesetek elemzéshez a Magyar Kdzut Nonprofit Zrt. altal izemeltetett WEBbal adatbazis
adatait hasznaltak fel a Tanulmanyterv készitése soran. Az adatok az anyagi karos baleseteket
nem, csak a személyi sériiléses kozuti baleseteket tartalmaztak, kimenetellk szerint
megosztva.

A kovetkez6 abra mutatja az utdbbi 6t év halalos, sulyos, konny( kimenetell baleseteit. A
pontok slriis6dései szemléletesen mutatjak a baleseti gécpontokat.

Abra 4.34: 53. sz. féut Kisszallas — orszaghatar kozotti szakaszanak baleseti helyszinei
sllyossag szerint

Tompa

Forras: Tanulméanyterv 2023. 09.

10 hitps:/inepszava.hu/3243665_postas-hoguta-kiskunhalas-kelebia
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Téblazat 4.44: 53. sz. fout Kisszallas — orszaghatar k6zotti szakaszanak baleseti
statisztikaja az elmult 5 évben

Sorsz. Balesetiideje  Telepilés Kozut szama  Km. szelvény  Kimenetel

1 2019.11.28 Kisszallas 53 75+850 Konny( séruléses
2 2020.01.16 Tompa 53 77+979 Halalos

3 2020.04.03 Tompa 53 84+721 Konny( séruléses
4 2021.07.15 Kisszallas 53 76+110 Sulyos sériléses

5 2021.07.31 Tompa 53 87+865 Konny( séruléses
6 2021.08.07 Tompa 53 87+599 Konny( séruléses
7 2021.08.14 Tompa 53 87+081 Kénnyl sériléses
8 2021.10.09 Tompa 53 84+069 Sulyos sériléses

9 2021.10.30 Tompa 53 76+583 Konny( séruléses
10 2022.03.22 Tompa 53 76+600 Sulyos sériiléses

Forras: Tanulméanyterv 2023. 09.

Altalanossagban elmondhaté, hogy a baleseti siirliség szempontjabdl a hataratkeléhdz kdzeli
szakasz kiemelked§, sulyossag szempontjabdl pedig az 55. sz. féut keresztezésétél délre esd
hosszabb, egyenes szakaszok.

A vizsgalt szakasz szempontjabdl 5 éves periddsra nézve 0,83 baleset/km fajlagos siriiség
adodik. Megemlithetd, hogy a vizsgalt 5 évbél (2019-2023) a 2021-es év kiemelkedik 6
esemeénnyel, a Covid jarvany okozta jelentés forgalmi visszaeséstél fliggetlendl.

4.8.3 A telepités (épités) soran varhaté hatadsok bemutatasa

48.3.1 Tarsadalmi, gazdasagi hatasok

A létesités gazdasagi és tarsadalmi hatasa az altalaban elvart helyi forrasok (vallalkozék és
ezen keresztul helyi munkaerd) bevonasa, a kivitelezésen dolgozok esetében ez kedvezd
hatasu. Foglalkoztatasban, beszallitéi kdrben idészakos névekedés varhatd, de ennek mértéke
jelenleg még nem meghatarozhaté. A telepités tarsadalmi, gazdaségi hatdsa altalaban javito,
bar csak id6szakosan varhaté.

Az épités soran a varos Ny-i részén atmenetileg forgalomkorlatozasok, terelések varhatok,
melyek ideiglenesen akadalyozni fogjak az ott él6k, illetve az arra kézlekedék mindennapi
életvitelét, kozlekedését. Ez az hatas elsésorban az 5501 j. ut forgalmara és ezen Ut mentén
él6kre lehet hatassal Tompa-Csikéria viszonylatban. Az épitkezés soran az érintett déli
beltertlet nappali zaj- és rezgésterhelése, illetve a légszennyezbk terhelése is n6 ideiglenesen
az épitési munkalatok alatt, a terlileten dolgozé munkagépek és a szallitéjarmivek kdzlekedése
miatt.

Az épitkezés soran szamos kdzmda kivaltasa, atépitése, athelyezése szikséges, igy a
kézmivek ellatasaban ideiglenesen fennakadasokra lehet szamitani.

4.8.3.2 Koérnyezet-egészséglgyi hatasok

Az épitkezés soran jellemzéen atmeneti kdrnyezeti terhelések jelennek meg. Az épités hatasa
altalaban kedvezdtlen — levegéminéségre, zajra érzékeny személyeknél tovabbgyirlizé
hatasként emberi egészségkarosodaskeént is jelentkezhet (pl. magas vérnyomasban szenved§,
illetve asztmas betegek), de — altalaban inkabb idészakos és visszafordithaté hatasu. Az épitési
tevékenységgel dsszefiiggd hataskeltdk elsésorban az utépitéshez, mitargyépitéshez,
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kézmiikivaltashoz kapcsolddé foldmunkak, munkagoddor kialakitasa, szerkezetépités, valamint
az ezekhez kapcsolddé szallitasok.

A tervezett fejlesztés méreteinek megfeleléen kérnyezet-egészségligyi hatasai is f6leg Tompa
varos kiltertleteire korlatozoédnak, ott is elsésorban az Uj Utszakasz mentén fekvé legkézelebbi
lako-, illetve ipari-gazdasagi teriileteket érinti. A telepités jelentésebb hatasa a megkdzelitd
utvonalakon a meglévé forgalomhoz hozzaadodé szallitasi forgalmon keresztiil jelentkezik.

Az épitkezés idején a tervezési terlleten a kdrnyezé utak idészakos lezarasara kell szamitani
(k6zmikivaltassal, keresztezé mitarggyal érintett terliletek), ez elsésorban az 5501 j. utat érinti.
A terlleti és forgalmi korlatozasok (sebességcsdkkentés, savlezaras és elézési tilalom) hatasa
az adott id6szaktol fliggéen valtozoé lehet: megndvekedett eljutasi idéket eredményez, illetve
torlédasokhoz vezethet. Jelentésebb forgalmu idészakban ez a gépjarmiivezetékre nézve
terheld, a stresszhelyzetek szama néni fog. Az épitkezés idészakosan a turistakat is
elriaszthatja bizonyos teriletekrdl, vagy az érintett utszakaszok hasznalatatol, ezzel az azokat
elkerilé, egyéb utvonalakon okozva nagyobb terhelést.

4.8.4 Az uzemelés (megvaldsitas) soran varhat6 hatadsok bemutatasa

48.4.1 Tarsadalmi, gazdasagi hatadsok

A tervezett fejlesztés tarsadalmi és gazdasagi szempontbdl elssorban az 53. sz. féut altal
kiszolgalt, térségben él6 lakossagot, illetve az utszakasz mentén letelepedett vallalkozasokat
érinti, ugyanis az 0j gyorsforgalmiat megépitésével elkerilhetd a varosi forgalmi dugé
kialakulasa és a hataréllomason tapasztalhaté tehergépjarmivek feltorlédasabol adodo
balesetveszély kialakulasa és igy egyenletesebb, gyorsabb és biztonsagosabb kdzlekedés
biztosithat6 a térségben.

Kistérségi szinten a rovidebb eljutasi iddk és a jobb minéségl kézlekedési kapcsolat révén javul
az elérhetdség az érintett régid nagyobb teleplléseivel és a tervezett elkerllé a hataron tuli
kiskereskedelem fellenditését is el6segiti, mely magaval hozhatja a hatarmenti gazdaségi,
tarsadalmi kapcsolatok élénkilését is. A megfeleld tervezés, j6 min6ségl burkolat kialakitasaval
csokken a kdzlekedési balesetek kockazata.

A jelentds tehergépjarmii forgalom lakott teriiletekrdl Gj M9 lekotési szakaszra terelésének
készénhetben a lakott tertiletek forgalma csokken, ezaltal csékken a zaj-, rezgés- és
levegéterhelés, aminek kdszonhetéen az 53. sz. féut menti lakhatds sokkal nyugodtabba,
egészségesebbé valik. A forgalom elvezetésnek készdnhetéen csdkken az 53 sz. féuton
torténd balesetek kockazata, illetve a varosi kerékparos kdzlekedés biztonsagosabba valik, ami
gazdasagi, tarsadalmi és idegenforgalmi szempontbdl javité hatdsu a régié lakossdga szaméara.

A csokkend teherforgalom hataséara a lak6épuletek értéke néhet.

Az Uj komplex pihendhely és hataratkelShely létesitésével a magyar-szerb hataratmenet
idéigénye csokkenni fog a kozds magyar-szerb hataratléptetésnek kdszénhetben, ezért a
Szabadka (Subotica) és Tompa teleplilések kdzétti atjarasra forditando idé csokken.
Javulhatnak ezaltal az egykoron Szabadka (Subotica) elévarosaként funkcionalé Tompa
elérhet8ségei, gazdasagi lehetéségei kinyilhatnak. A meglévé hataratkel8hely személyforgalmi
megtartasa és a teherforgalom atrendezése pedig javithat a hatarmenti kerékparos turizmuson
is. A gyorsabb hataratlépésnek kdszdnhetben a tranzit forgalom id6igénye is le fog csokkenni,
hosszU tavon a gazdasagi kapcsolatok er6sddni fognak ezaltal.
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Az 0 hataratkelShely létesitésével tobb mint 1400 Gj munkahely jon létre egyuttesen, ezaltal
mind a szerb, mind pedig a magyar kistérség foglalkoztatottsaga névekedni fog, a
munkanélkiliség tovabb csokkenhet a déli hatar mentén.

Az Uzemelés soran azonban szamolni kell azzal, hogy a hatarallomashoz vezet6 ut mellett 1évd
kiskereskedelmi, szolgéltato (pl.: éttermek, bifék) tevékenységet végzdk szamara a
tranzitforgalom athelyez6dése vasarlderd-csokkenést okozhat, akar a vallalkozasok
megsziinésére is szamitani lehet. Ezen az a tény enyhithet, hogy a meglévé hatarallomas
személyforgalmat tovabbra is el fog latni.

Mindezeket figyelembevéve tarsadalmi, gazdasagi szempontbél javité hatasu lesz az
lizemelés.

4.8.4.2 Koérnyezet-egészségugyi hatasok

Kornyezet-egészségugyi szempontbdl hatasvisel6k a meglévd 53. sz. féut altal érintett
szakasza mentén lakdk, valamint a kdrnyezd terileteket id6szakosan hasznaldé emberek (pl. a
jelenlegi hatarallomast hasznalok).

Kbdzegészségligyi hatast az izemeltetés soran is elsésorban a forgalom general, kedvezétlen
hatast kivalto tényezdként elsésorban a levegd, zaj és rezgésterhelést lehet kiemelni. Mind a
leveg6min8ség valtozasat, mind a forgalom altal okozott zajterhelést vizsgalo szakfejezetekben
figyelembe vettlik a meglévé 53. sz. féut és a tervezett M9 gyorsforgalmi Gt és (] hatarallomas
forgalmat a tovabbi kapcsolodé utakkal (pl. 5501. j. Gt szakaszaval) egytt. A vizsgalt teriileten
mar most is jelentds tranzitforgalom zajlik, a 53. sz. féut jelenlegi szakasza a varos egy
részének belteriiletén halad keresztil, ezért jelenleg is tdbb helyen, a varosban lakoteriletek
mellett vezetd szakaszon zajhatarérték-tallépés van mind a nappali, mind pedig az éjszaka
id6szakban. (Ilasd bévebben a zajvédelmi fejezetet). Az Uj gyorsforgalmi Ut Gzembe helyezése
utén a véros belteriiletén a forgalom (els6sorban a jelentds tehergépjarmii tranzitforgalom) és
ennek megfeleléen az abbdl szarmazé levegé- és zajterhelés jelentésen csdkken, a
zajhatarérték meghaladasok megsziinése varhaté, ezen a s(irlin lakott, jelentés szamu
érzékeny hatasviselével bird terileten a jelenlegihez képest jelentésen kedvezdbb allapotok
alakulhatnak ki mind levegémindségi, mind zajterhelési szempontbdl. A forgalom az (j
gyorsforgalmi Utra valé atterhel6désével a zaj-, rezgés- és levegbterhelés messze kerl a lakott
teriletektdl, ahol hatastertleten belll nem talalhaté védendd ingatlan. A fentiek miatt a
valtozas az Uzemelés soran javito mértékii lesz. (Lasd bévebben a zaj- és levegbvedelmi
fejezetet.)

A tervezett fejlesztés a jelenlegi allapothoz képest terméteruleti és zoldfellleti cs6kkenéssel jar,
ugyanis a tervezeési terlllet dontd része jelenleg mezégazdasagi teriletként funkcional. A
megépulld ut egyes szakaszain tajvédelmi célu ndvénytelepités valdsul meg, mely az izemelés
idején mar megfeleld boritottsagot ér el.

Tovabba kedvezd korilmény, hogy az Uj Utszakasz lizembehelyezésével, a kdzuti balesetek
kockazata csokken és a varosi vagy akar nemzetkozi kerékparos kozlekedés feltételei
jelentésen javulhatnak, hiszen a meglévé hatarallomas a helyi személyforgalom szamara
tovabbra is nyitva fog alini.

A tervezett Uj hatarallomas a jelenlegi hatarallomasnal jéval korszerilibb lesz, a hataratlépék
szamara megfelel6 szinvonall és mindségi kiszolgaldlétesitmények (pl.: megfeleld szamu
parkold, vizes blokkok, mellékhelységek stb.) fognak Iétrejonni. A kdzds hataréatléptetés miatt
egyszeriibbé és gyorsabba valik a jelenleg két Iépcsbs hataratléptetés, kevesebb stresszel fog
jarni a hataratlépés. A fentiek miatt kdzegészségugyi szempontbdél az Gj hatarallomas
Uzemeltetését szintén javito.
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4.8.5 Felhagyas/megszintetés hatasai

Az utak esetén az (izem tartés megsziintetése az Ut lezarasaval vagy visszabontasaval jar. A
bontassal jar6 megsziintetés az épitéshez hasonlé tevékenység. Az ilyen tipusl megszintetés
az épitéshez hasonl6 hatasu bontési, szallitasi tevékenységekkel jar egyitt, ezért hatasai is
hasonl6ak az épitésnél leirtakhoz, bar a tervezett gyorsforgalmi Gt vizsgalt szakaszanak
felhagyasa/megsziintetése nem varhato.

A megszintetés tarsadalmi, gazdasagi hatasa hosszabb tavon varhatéan kedvezétlen,
amennyiben nem létesll hasonld vagy jobb térségi elérhetéséget biztositoé utvonal és
hataratkel6hely, vagy alternativ kozlekedési méd, amelynek kbzegészségligyi szempontbol is
kedvez§ hatasa lehet.

4.8.6 Havaria események kovetkeztében varhato hatasok

Havaria esetek a tevékenység mindharom fazisaban el6fordulhatnak. A havaria események két
csoportra oszthatdk, agy, mint épitési tevékenységgel jard balesetek és izemelés alatti
balesetek/vészhelyzetek.

Az épitésiltelepitési jellegl havariak esetén elsésorban az épitést és karbantartast végzdé
munkasok vannak veszélyben, melynek kockazata az eléirasok betartasaval, az
ovintézkedések megtételével jelentésen csdkkenthetd.

Kornyezet-egészségligyi, tArsadalmi-gazdasagi szempontbdl a havariaknak elsésorban a
kdrnyezetbiztonsagra nézve van hatasa. A balesetek sulyossaguktol fliggéen tébb-kevesebb
ember életét veszélyeztethetik a munkabalesetnek mindstilé eseteken tulmenden is.

4.8.7 Hatasterilet lehatarolasa, hatasok értékelése

A tarsadalmi-gazdasagi hatasok t6bbnyire ¢sszetett hatasfolyamatok soran alakulnak ki,
foldrajzi értelemben nem hatarolhatdk le egyértelmiien. A jobban definialhaté hatasok kére
elsésorban a meglévé féuti nyomvonal és a tervezett Uj M9 gyorsforgalmi Gt kdzvetlen
kdérnyezetében él6ket, illetve az utat hasznaldkat érinti; az 6sszetettebb folyamatok pedig mind
a kdrnyéken él6k, mind az Utszakaszt hasznalok lakoteriletére kiterjednek, beleértve a
kerékparos turizmus résztvevdit is. Ennek megfelel6en tarsadalmi-gazdaséagi szempontbdl
hatésterlletet nem hatdroztunk meg térképi lehataroldssal, az jobbéara a hatasviseldk, tovabba
a hasznaldk korének lakéhelyét jelenti Bacs-Kiskun Varmegye DK-i részén, elsésorban Tompa
€s a szerbiai Szabadka térségében. A javuld hataratmenetnek kdszénhetéen azonban a
hatasvisel6k kdzé tartozik az Uj hataratkel6hely és gyorsforgalmi Gt valamennyi felhasznaldja.

Kdzvetett hatasterilet az épités id6szakaban a szallitasi utvonalak 6sszessége, valamint a
kézmiikivaltasok id6szakaban létrejové esetleges ellatas-elmaradassal érintettek kore. Az
Uzemeltetés alatt az elkeruld utra atterel6d6 forgalmon keresztiil, az addig forgalommal terhelt
lakoteriiletek lakossaga.

Kornyezet-egészségiigyi szempontbdl mind az épitkezés, mind az Gzemeltetés, és a
megszintetés ideje alatt hatasteriilet az épitési teriletek 6sszessége, valamint a
levegémindség-védelmi, illetve zaj- és rezgésvédelmi hatasteruletek. Ezeket kilon nem
abrazoljuk.

4.8.8 Osszefoglalo értékelés

A telepités gazdasagi és tarsadalmi hatasai a kivitelezésen dolgozok esetében kedvezé.
Foglalkoztatasban, beszalliti kdrben névekedés varhatd, de ennek mértéke jelenleg nem
hatarozhat6 meg.
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Az épités gazdasagi-tarsadalmi hatasa szintén kedvez6, az Uj hataratkel6hely Gj munkahelyeket
teremt, 6sszesen t6bb mint 1000 Uj munkavallalonak fog megélhetést biztositani mindkét orszag
lakosai szamara. Az Gizemeléskor csak egy helyen, egyiitt lesz a két orszag hatarellen6rzése, a
mostani kilén szerb és magyar hatarellenérzés helyett, igy korszerlibb és gyorsabb lesz a
hataratlépés. Ez a gazdasag élénkitd hatassal fog jarni, a két orszag gazdasagi kapcsolatai
szorosabba valhatnak. Osszességében gazdasagi szempontbdl javitoé hatasu lesz a
beruhazas.

Kozegészségligyi szempontbol az épités hatasa elviselheté. A gyorsforgalmi Ut és komplex
pihendhely/hataratkeléhely épitése és a kapcsolddo létesitmények megvaldsitasa az épités
alatt ideiglenesen tdbblet zajjal és rezgéssel jar, illetve a szallitas és a munkagépek
mikddtetése miatt a Iégszennyez6 anyagok kibocsatasa is varhatéan né lokalisan. Azonban ez
csak 53. sz. féut mellett 1évé néhany lakoépiilet esetében fog jelentkezni a mostani
hataratkel6hely kozelében, ugyanis jelenleg Tompa varosat az 53 sz. féut elkerdili.

A Projekt Gizemeltetésének hatasa javitd: hosszu tavon megoldast hozhat a jelenleg fennallé
kozlekedés okozta kézegészséglgyi problémakra, ugyanis a forgalom a véros lakétertiletein
kivilre helyezédik at.
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4.9 Kumulativ hatasok

Kumulativ hatasként értelmezhet6 a tervezett M9 gyorsforgalmi Ut és hataratkeléhely mentén az
alabbi munkafolyamatok hatasa:

e Hidmitargyak, atereszek kialakitasa;
o Kodzmlivezetékek kivaltasa (orszagos és regionalis vezeték is érintett);

A 5501. |. Gt és a telephelyre vezet6 burkolt Ut korrekcidja;
e Mezd8gazdasagi foldut korrekcidja, kialakitasa.

A vizsgalt gyorsforgalmi Ut esetében a kiegészit6é és kapcsolddo létesitmények, valamint az
Osszetartozoként értelmezhetd tevékenységek hatasai az ut Iétesitésével, valamint az at
megvalositasaval, esetleges felhagyaséval egytt vizsgalatra és értékelésre kerlltek az egyes
szakfejezetekben. Szintén vizsgaltuk a hataratkel6hely létesitésének és lizemelésének hatasait.

A tervezett gyorsforgalmi Ut és Uj hataratkel6hely megvaldsitasanak lényeges paramétere a
rajta kialakulo forgalom, illetve annak elére jelzett mértéke, mely a levegéminéség-védelmi,
illetve zaj- és rezgésvédelmi vizsgalatok alapadatat képezi. A forgalmi el6rejelzések a térségi —
valtozdssal még érintett — uthalozatra vonatkoznak, a projekt megvalésulaséaval, illetve anélkdl.
Ennek megfeleléen a forgalmi adatokon alapulé vizsgalatok a forgalmi modellben valtozassal
érintett halézaton kialakulé hatdsokat is vizsgaljak.
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5 Orszaghataron atterjed6 hatasok

A KHT-hoz kiilén dokumentalva elkészitettilk az Espooi egyezmény szerint vizsgélatot, melyet a
T_00_KHT_02.02_V02 mellékletben csatoltunk. Jelen fejezetben a vizsgalat 6sszefoglalo
megallapitasait mutatjuk csak be kdérnyezeti elemenként.

5.1 Tajvédelem

Tajvédelmi szempontbdl a tervezett hataratkel6helynek lehet hatasa a tajképre, hiszen a szerb
oldalon a tovabb vezetés agrartajban folytatodik, mielétt becsatlakozik a meglévé Szabadka
(Subotica) elkerilé utba. A hataratkel6hely éplileteinek és létesitményeinek latvanya a szerb
oldal tajképét is befolydsolni fogja, hiszen ott is egy Uj tjképi elem, Uj mesterséges létesitmény
jelenik meg a meglévd hatarzar mellett.

A szerb oldalon a tervezett ut épitése és lizemelése a meglévd terllethasznalatokat,
felszinboritast, a tertilet tajokolégiai kapcsolatait és tertleti funkcidkat megvaltoztatja, csakigy,
mint a hazai oldalon.

5.2 Elévilagvédelem

Az orszaghataron atterjed6 hatas szempontjabdl fontos tényezd, hogy a szerb oldalon sem
talalhaté természetvédelmi szempontbdl lehatarolt teriilet. A Szabadka (Subotica) elkeril6 utba
torténd csatlakozasig a nyomvonal mentén csak agrarkdrnyezet talalhato.

El6vilagvédelmi szempontbdl mind az épités, mind pedig az lizemelés alatt hasonlé hatasokra
lehet szamitani Szerbiaban is, mint hazdnkban, azaz szantoteruletek érintettek az épités és az
Uizemelés hatésaival, ahol természetvédelmi szempontbdl érzékeny vagy jelentds faj
megjelenése csak esetleges.

5.3 Foldtani kozeg, felszin alatti viz védelme

Normal Uzemi kérilmények kdzott sem az épités, sem az tzemelés alatt nem fordul el
orszaghataron atterjedd hatas, a jelentés hatés eleve kizarhaté. Talajmin6ség szempontjabdl
erre csak akkor van elméleti lehetdség, ha kdzvetlenll a hataron térténik havaria jellegi
esemeény, a talajviz védelme szempontjabdl akkor, ha a hatar kdzelében, kb. 50 m-en belil
torténik havaria jellegli esemény.

5.4 Felszini viz védelme

Normal izemben a tervezett tevékenység a felszini vizekben nem okoz hataron atterjedé
hatast, mivel Szerbidban sem talalhat6 vizfolyas a tovabbvezetés javasolt nyomvonalan. A
tervezett gyorsforgalmi Ut a szerbiai 11. Gtba fog csatlakozni a Kelebiai-t6 (Kelebijsko jezero -
Kenebucko jesepo) felett ativel6 hidja el6tt.

5.5 LevegOmindség védelme

A hatar szerb oldalan, tébb szaz méteres savban nem talalhato levegétisztasag-védelmi
szempontbdl érzékeny, védend§ teriilet, orszaghatéron atterjed6 hatasra nem kell szamitani az
épités alatt (a hataratkel6 kornyezetében sem talalhaté érzékeny hatasviseld, ahol az épités és
Uizemelés alatti terhelés varhato).
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5.6 Zaj és rezgésvédelem

A hatar szerb oldalan, tdbb szaz méteres savban nem talalhat6 zaj- és rezgésvédelmi
szempontbdl érzékeny, védend§ teriilet, orszaghataron atterjed6 hatasra nem kell szamitani az
épités alatt (a hataratkel6 kdrnyezetében sem talalhatd érzékeny hatasviseld, ahol az épités és
Uzemelés alatti terhelés varhato).

5.7 Epitett kdrnyezet

A hatar szerb oldalan, tébb szaz méteres savban nem talalhaté épitmény vagy telepiilés
belteriilete, orszaghataron atterjedd hatasra nem kell szamitani.
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6 Kornyezetvedelmiintézkedések

6.1 Megel6z6, hatascsokkentd, kompenzald, elharité
intézkedések

6.1.1 Tajvédelem

e A tervezett nyomvonal teljes szakaszan a kivitelezés soran hatramaradé roncsolt felszineket
rehabilitalni sziikséges. A rehabilitacié az utpalya és az arok teruletén kivil végzendé, a
kisajatitasi hataron bellll, illetve az épitkezés soran igénybe vett egyéb munkateriileteken, az
épitkezés elbtti terlilethasznalat és 6koldgiai adottsagok alapfeltételeinek biztositasaval.

e Az érintett terlileteken az esetleg sziikségessé valé kdzmdkivaltasokat a rehabilitacio elétt
kell elvégezni. A rehabilitaciés munkak soran a kézmivezetékek kdzelében fokozott figyelem
sziikséges, hogy a vezetékek ne sériljenek.

e A kisajatitott terlileteken belll a felhagyott foldutak és arkok rehabilitaciéja utan végezhet6 a
noévénytelepitési munka. Az Gzemi tertleteken kivil esé rehabilitalt tertilet a szomszédos
terllet mivelési aga szerinti mlvelésbe visszaadandé.

e A beruhdzashoz kapcsol6dod egyeéb tevekenységek megvaldsitasdhoz szilkséges
létesitmények (pl. egyéb vizrendezéssel kapcsolatos miitargyak) kialakitasa kdvetkeztében
visszamarado roncsolt felszinek rehabilitaciojat is hasonl6képpen biztositani kell.

e A felvonulasi Gtvonalakat gy kell megtervezni, hogy az érzékeny természeti és taji értékek,
valamint a tajvédelmi szempontbdl érzékeny tertletek ne sériljenek tartésan és
visszafordithatatlan médon. A felvonulasi Gtvonalakkal el kell keriilni, az nem alakithat6 ki:
— a Tanacserdd és a Baro-legel6 teriiletén;

e A felvonulasi utak helyét és kialakitasat a természeti teriiletek kdzelségében a kivitelezés
el6tt egyeztetni sziikséges az Kiskunsagi Nemzeti Park Igazgatosaggal.

o A rézsik er6zio elleni védelmének biztositdsa soran mérnokbioldgiai médszerek
alkalmazésa — els@sorban gyepesités és cserjetelepités — a tervezett nyomvonal teljes
hosszaban javasolt. A ndvényfajok telepitésénél kevés apolast igényld, alacsony névésd,
kedvezétlen term8helyi viszonyokat tiré, de lehetéség szerint honos fajokat érdemes
valasztani.

o Az esetlegesen mivelésre alkalmatlan nagysagu tertletek kisajatitasa esetén javasolt
telepuilésképvédelmi fasort, cserjesort vagy erdésavot telepiteni az alabbi szakaszokon:

Tablazat 6.1: Javasolt tajvédelmi intézkedések
Kmsz. Varhat6 hatas Javasolt intézkedés

70+960-71+460 A mlvelés felhagyasa az ut K-i oldalan A felhagyott keskeny szantétertiilet beerdésitése, a
parhuzamosan talalhaté a Tompa 76/A erdétaghoz
kapcsol6d6an

72+900-73+000 A mivelés felhagyasa az ut Ny-i oldalan A felhagyott keskeny szantéteriilet beerdésitése, a
MgTsz telephelyre vezet6 bekétéut korrekcio
mindkét oldalan fasor telepitése

73+980-74+000 A miivelés felhagyasa a tervezett 5501 j. ut Az 5501 j Ut korrekcié mindkét oldalan fasor
korrekcioja mellett. telepitése

76+060-76+430 A mivelés felhagyasa egy keskeny kb. 20 m-es A felhagyott keskeny teriilet beerdésitése és a
szélességben a tervezett Tompa 63/A erdétaghoz valé csatolasa
pihendhely/hataratkel6hely és a Tanacserdd
erdéterllete kozott.
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e A fenti km szelvényszamokat a kdvetkez6 tervfazisokban készitendé novénytelepitési
tervekben kell pontositani/kidolgozni a végleges kisajatitasi tervek fliggvényében.

6.1.2 Elévilagvédelem

6.1.2.1 Altalanos védelmi intézkedések:

e A teljes szakaszon a fakivagasokat a vegetacios idészakon kivil kell elvégezni (oktéber 1. —
marcius 1. kdzott). Amennyiben a foldmunkakat, illetve a fa- és cserjeirtast az el6irt
hataridén bellil elvégezni nem lehet, ebben az esetben kivitelezének a Kiskunsagi Nemzeti
Park lgazgatdosaggal egyuttmikdodve, a munkak el6tt élévilagvédelmi szakemberrel és a
Nemzeti Park lgazgatdsag képvisel6jével a munkavégzés helyszinét kzosen felmérve, a
tervezett beavatkozadsok mértékeét, jellegét, helyszinét hivatalosan régzitve, az esetlegesen
szilkséges él6vilagvédelmi intézkedéseket elvégezve, természetvédelmi szakfelliigyelet
mellett — amennyiben az egyeztetés soran megallapitasra kerul, hogy nem varhat6
természetvédelmi kadrokozas — a munkavégzést engedélyezni lehet. Amennyiben
természetvédelmi karokozas varhato, a korlatozas nem oldhato fel.

e Deponiakat, anyagnyerd helyeket, telephelyeket természeti teriileteken (gyepek, erdéfoltok,
facsoportok) nem lehet létesiteni.

e A tervezett gyorsforgalmi it mindkét oldalan 2,4 m magas véddkerités kiépitése tervezett a
tervezett szakasz teljes hosszan a gimszarvas el6fordulasa miatt. A véddkerités alsdé 1 m
magas részét siriibb kiosztasu 5x5 cm-es fémhaldval kell ellatni a 70+813 — 73+000 km sz
kozott a rendkivil nagy egyedszamban eléforduld kisemlésdk (mezei nydl, réka, borz)
elitésének kockézata miatt.

6.1.2.2 Specialis védelmi intézkedések:

e A nagyvadmozgas biztositasa miatt alulvezetett vadatjaré javasolt a 73+990 km
szelvényben. A tervezett vadatjaronak az alabbi paraméterekkel rendelkezni az eUT
03.07.53:2019/M1:2021 szabvanynak megfelelSen:

— Minimalis magassag: 4,0 m (gimszarvasra méretezve);

— Kobzleked6ésav minimalis szélessége: 10 m;

— Szabadtéri index: 1,5 vagy nagyobb;

— Az 5501 j. uttal parhuzamosan vezetett kdzleked6savot szalagkorlattal kell elvalasztani a
gyér forgalmu attol;

— A kozleked8savot szilard burkolattal ellatni nem lehet.

e A kivitelezés megkezdése el6tt a védett vetési konkoly és fokozottan védett gyurgyalag
éléhelyét fel kell mérni. Amennyiben a védett névényfaj allomanyai és fokozottan védett
gyurgyalag fészkel6helye megtalalhatok még a teriileten, azokat az alabbi pont szerint le kell
hatarolni és kivitelezési tevékenységgel el kell kertilni.

e Az épitési teriletet jol lathaté modon le kell hatarolni (szalagozas, id6szakos véddékerités),
hogy az épitési terilet kdrnyezetében lévé Tanacserdd erdbteriilete, valamint a védett
névényfajok éléhelye és a fokozottan védett madarfaj szaporodohelye ne sériiljenek. A
lehatarolas paramétereit az alabbi tablazatban adjuk meg, a lekerités helye pedig a
T _00_KHT_03.03_V02 rajzi mellékletben talalhat6.

2018429502 | BAO1 | E | 2025. aprilis



Mott MacDonald | M9 Tompai lekotés és Gj hataratkelShely létesitése
Kornyezeti hatastanulmany Oldal 219 Oldalak
236

Tablazat 6.2: Epitési teriilet ideiglenes lehatarolasanak (szalagozas, idészakos
védokerités) paraméterei

Kmsz Oldal Indoklas

72+735 bal A foldut mezsgyéjében talalhat6 védett vetési konkoly
(Agrostemma githago) allomanyainak védelme érdekében

76+060-76+430 bal Komplex pihendhely/hataratkeléhely szélén a Tanacserdd
erdészegélye az erdei él6hely megovasa érdekében

76+870 bal A gyurgyalag (Merops apiaster) fészkelésére alkalmas 1-
1,5 magas homokfalat magéaba foglal6 fészkel6hely
védelme érdekében

6.1.2.3 Uzemeltetésre vonatkozo javaslatok
e A vadatjaré, tovabba véddkerités folyamatos karbantartasa sziikséges.

e Az épitéssel érintett fellleteken a gyomosodas és els6sorban a tajidegen, illetve
0zonnovények terjedésének megakadalyozasa sziikséges, amely folyamatos utégondozast
(kaszalas, szlikség esetén vegyszeres gyomirtas) igényel.

e A tdjidegen 6zonndvények terjedése ellen az alabbi médon sziikséges védekezni:

— fehér akac (Robinia pseudoacacia) — Terjedését vegyszeres irtassal lehet
megakadalyozni.

— balvanyfa (Ailanthus altissima) — A foldmozgatasok soran a gyokérdarabokkal fert6zott
terméréteg nem hasznalhato fel Gjra. Terjedését vegyszeres gyomirtassal lehet
megakadalyozni.

— nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) — A megjelend egyedek visszavagasa, a magtermés
megakadalyozasa, szilkség esetén vegyszeres irtdsa.

— gyalogakac (Amorpha fruticosa): a féldmozgatasok soran a gyOkérdarabokkal fertézott
terméréteg nem hasznalhato fel Gjra. A magrol kelt csemeték mechanikus irtasat el kell
végezni.

— magas aranyvessz6 (Solidago gigantea) — A féldmozgatasok soran a gyokérdarabokkal
fert6zott term6réteg nem hasznalhaté fel Ujra. Terjedését kaszalassal szikség esetén
vegyszeres gyomirtassal lehet megakadalyozni.

— selyemkéroé (Asclepias syriaca): a tarackgyokereivel fert6zott talajréteg nem hasznalhato
fel. Terjedését vegyszeres gyomirtassal lehet megakadalyozni.

— parlagfi (Ambrosia artemisifolia) — A nyilt talajfelszinek miel6bbi gyepesitésével, valamint
kaszéalassal lehet ellene védekezni.

e Atervezett fépalya menti névénytelepitést €s a hataratkelShely teriletén tervezett
fasitasokat, cserjésitéseket gyorsan nové a tajra jellemzd hazai fafajokkal javasolt elvégezni
(egybibés galagonya, csikos kecskeragoé, kokény, hazai nyarak, nyir stb.). A végleges
ndvénytelepitési terveket és telepitend® fa- és cserjefajok listajat a kovetkezd tervfazisokban
egyeztetni kell a Kiskunsagi Nemzeti park Igazgatosaggal.

e Uzemelés soran esetlegesen szilkségessé valé megvilagitas tervezésénél a természet
védelmérdl szolé 1996. évi LIl toérvény 35. § (1) bekezdés d) pontja és az orszagos
telepulésrendezési és épitési kdvetelményekrdl szo6l6 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 54.
§ (2) bekezdés d) pontja elirasait figyelembe kell venni.

e Az esetlegesen megvilagitand6 szakaszok és a hataratkel6hely vilagitasnal az élévilagra
legkevésbé karos hatast gyakorld szindsszetétell és szinhémérsékletl fényforrasokat
javasolt alkalmazni: A fényforrasok teljes teljesitményuk legfeljebb 25%-at sugarozhatjak az
550 nm alatti hulldamhossz tartomanyban. Legfeljebb 2500 K szinhémérsékletl fényforrasok
haszndalhatok. A fényt kizardlag a megvilagitando teriletre (Utra, parkolokra) kell iranyitani.
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Biztositani kell a lampatestek esetében a 0 vagy ahhoz nagyon kozeli ULOR értéket: a
horizont sikja feletti térrészbe ne jusson fény.

6.1.3 Foldtani kdzeg, felszin alatti viz védelme
e A kivitelezés soran csak hibatlan mlszaki allapotu munkagépet szabad alkalmazni.
Kivitelezés soran a felszin alatti vizekbe és a talajba szennyez6 anyag nem kertlhet.

o Az épitéskor keletkezé hulladékok ideiglenes taroloit, Gizemanyagtarolét, szerelétér helyét
szennyezddésre kevésbé érzékeny és magas talajvizallas altal nem érintett terlleten kell
kijelolni.

e A munkaterileten esetlegesen elfolyd szennyez&anyagot haladéktalanul fel kell itatni,
Osszegyd(jteni és veszélyes hulladékként, a célnak megfeleld gydjtéedényben gydijteni az
elszallitasig.

e Rendkivuli szennyezés esetén gondoskodni kell annak azonnali elharitasarol és azt az
elharitasra tett intézkedéssel jelenteni kell az illetékes kdrnyezetvédelmi hatdsag részére.

e Az eltavolitott (lehumuszolt) felsd termékeny réteget kiilén kell deponalni és a kés6bbi
tereprendezés soran felhasznalni (humuszmentés). Ehhez elézetesen talajvédelmi tervet kell
kidolgozni és a hatésaggal jévahagyatni.

e A kitermelt foldet lehet6leg minél kdzelebb, a toltések épitésénél (ahol geotechnikailag
alkalmas a kitermelt anyag) kell felhasznalni.

e A munkaterlletet a lehetd legrévidebb hataridén bellil javasolt rendezni, ami magaban
foglalja a ndvénytelepitést is.

6.1.4 Felszini viz védelem

e Az éghajlatvaltozas miatt prognosztizalhato, ritkabb, de intenziv csapadéktevékenység
(zaporok, zivatarok) kdvetkezményeként megjelend nagy mennyiségl csapadékviz
elvezetésére kell a mitargyakat, burkolatokat és levezetéket méretezni.

e A kivitelezés soran csak hibatlan mlszaki allapotu munkagépet szabad alkalmazni, a felszini
vizekbe szennyez6 anyag nem kertlhet.

e Rendkiviili szennyezés esetén gondoskodni kell annak azonnali elharitasarol és azt az
elharitasra tett intézkedéssel jelenteni kell az illetékes kdrnyezetvédelmi hatdsag részére.

6.1.5 Levegémindség-védelem

e Szaraz, szeles iddjaras esetén locsolassal kell gondoskodni a kiporzas mértékének
csOkkentésérol.

e A szallitott anyag lefedése javasolt a teherautékon.

e Epitési munkalatok soran a burkolatlan épitési teriiletrél a féutra felhaijté szallitéjarmiveknél
(indokolt meteorolégiai helyzetben) kerékmoso alkalmazasa és/vagy a burkolt Gtra felhordott
sar letisztitasa (gépi vagy kézi er6vel) szilkséges a porfelver6dés minimalizalasa érdekében.

o A lehetd legkdzelebbi anyagnyeré helyek vagy aszfaltkeverd tizemek igénybevétele javasolt.

e Epitési munkalatok soran megfelelé miiszaki allapott gépek alkalmazanddk, melyek
megfelelnek a kézuti jarmiivek forgalomba helyezésének és forgalomban tartdsanak
miiszaki feltételeirdl szol6 6/1990. (IV. 12.) KSBHEM rendeletnek.

6.1.6 Zaj- és rezgésvédelem

6.1.6.1 Epités

e Korszer(i munkagépek hasznalataval és karbantartasukkal az ered6 zajteljesitményszint
minimalizalasa.
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e Az épités szallitasi utvonalak tervezésekor lehetéleg a nagyobb forgalmu utak preferalasa,
belterlleti szakaszok kerilése, illetve belterileti szakasz esetén a kevesebb védendd
homlokzatot érintd és/vagy jobb utminéségl szakaszok preferalasa.

6.1.6.2 Uzemelés

e Az Ut és a hataratkel6hely rendszeres karbantartasa az uthibakbol adédd nagy mértéki
emisszid ndvekedés megelézése céljabal.

6.1.7 Epitett kdrnyezet

e Bizonytalan helyzet(i k6zmivek esetén elbézetes kézi feltaras javasolt.

e A nyomvonal mellett, annak kézvetlen kézelében talalhatd épuletek, épitmények esetében
megel6z6 allagfelmérés (statikai allapotfelmérés) javasolt a kivitelezési munkalatok
megkezdése elbtt és az izembe helyezést kdvetben.

e Az érintett régészeti lel6hely foldmunkaval érintett részén megel6z6 régészeti feltarast kell
végezni az ERD-ben javasolt modszerrel. A régészeti megfigyelés a kivitelezés teljes
idészakaban sziikséges, melynek koltségével a kivitelezének kalkulalni kell.

6.1.8 Klimavédelem

Epités alatt a korrekcioval érintett utak kozlekedésének fenntartasa (a torlodasok és lassu
haladés, igy a lassu sebességnél a fajlagosan nagyobb Uzemanyagfogyasztas elkerilése)
javasolt.

e Az éghajlatvaltozas miatt prognosztizalhato, ritkabb, de intenziv csapadéktevékenység
(zaporok, zivatarok) kovetkezményeként megjelené nagy mennyiségii csapadékviz
elvezetésére kell a mitargyakat, burkolatokat és levezetéket méretezni.

e A kitermelt féldanyag és bontasbhoél szarmazé aszfaltanyag minél nagyobb aranyu helyben
torténd felhasznalasa javasolt (pl. toltésépitésre, padkaba).

o Az épitkezéshez sziikséges munkaterlletek lehet6 legszikségesebbre korlatozasa, az ott
Iévé ndvényzet 6vasa, az elengedhetetlentl sziikséges kivagott fa és névényzet
mihamarabbi, szakszer( és 6shonos fajokkal valo visszatelepitése, potlasa.

e Korszer(i, modern és kifogastalan allapoti munkagépek és szallitdeszk6zok alkalmazasa
sziikséges.

e Az épités soran a munkasok egészségének hangsulyos védelmérdl gondoskodni kell (pl.
védébital biztositdsa melegebb napokon)

6.2 Javasolt monitoring

6.2.1 Tajvédelem

T4jvédelmi monitoring nem sziikséges az épités és az lizemelés alatt.

6.2.2 Elévilagvédelem

A tervezett vadatjarot az izembehelyezéstél szamitott 4 éven keresztiil szikséges vizsgalni. A
vadatjarék esetében nem szilkséges havi bejaras, hanem a tavaszi és 6szi vonulasi idészakban
napi rendszerességgel sziikséges felmérni az atjarokon valod athaladasok nagysagrendjét vagy

vadfigyel6 kamerakat kell telepiteni az atjaré hatékonysaganak vizsgéalatara.

6.2.3 Talaj, foldtani kdzeg és felszin alatti vizek

A projekt megvalosulasa esetén a féldtani kbzeg és felszin alatti vizek védelme szempontjabdl
monitoring az épités és az lizemelés alatt nem sziikséges.
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6.2.4 Felszini vizek

Felszini viz szempontjabd6l monitoring az épités és az izemelés alatt nem sziikséges.

6.2.5 Levegémindség-védelem

Levegbmindségveédelmi szempontbdl monitoring az épités és az lizemelés alatt nem szikséges
a lakéterilletek nagy tavolsaga miatt.

6.2.6 Zaj- és rezgésvédelmi monitoring

Zajvédelmi monitoring az épités tekintetében lehet sziikséges, amennyiben a végleges
organizacié alapjan az Attila utca — 53. sz. Ut talalkozasanal ezt az épitési munkalatok/forgalom
indokolja. A javasolt monitoring pont az M1 mérési ponttal atellenben lévs, 0425/6 telken
talalhato lakohaz déli (53. sz. ut és tervezett csatlakozasi szakasz fel6éli) oldalan kijeldlt
mérépont.

6.2.7 Epitett kbrnyezet

Epitett kdrnyezet szempontjabdl monitoring az épités és az iizemelés alatt nem szilkséges.
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7 Egyéb adatok

7.1 Allami vagy iizleti titoknak mindsiilé adatok

Jelen tanulmanyban nem talalhatok ilyen adatok.

7.2 Felhasznalt irodalom

Assessment of Plans and Projects Significantly Affecting Natura 2000 Sites, methodological
Guidance on the provisions of Article 6(3) and 6(4) of the 'Habitats’ Directive 92/43/EEC, DG
Environment, EC, 2002.

Balint Zs., Gubanyi A., Pitter G. (2006): Magyarorszag védett pillangdalaku lepkéinek
kataldgusa — Magyar Természettudomanyi Mdzeum, Budapest

Bauer, N. (2015): A Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze subsp. hungaricum (Klokov) So6
alkalmi megjelenései Utpadkakon. — Kitaibelia 20(2): 300.

Berni Egyezmény (1994): Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural
Habitats. Appendices to the Convention. — Council of Europe, Strasbourg, T-PVS (94) 2, 21
pp.

Boloéni J., Mpln?r Zs., Kun A. (2010): Magyarorszag éléhelyei — Vegetéciotipusok leirdsa és
hatarozéja ANER 2010 — MTA Okoldgiai és Botanikai Kutatointézete, Vacratot

Csiszar Agnes (2012) — Invazios névényfajok Magyarorszagon — Nyugat-magyarorszagi
Egyetemi Kiadé;

Ddévényi Zoltan (2010): Magyarorszag Kistajainak Katasztere, Budapest (84-87 pp)

IUCN (1996): 1996 IUCN Red List of Threatened Animals. — IUCN, Gland, Switzerland,
Kovacs D. & Lengyel A. (2015): Adatok a Plantago coronopus L. hazai elterjedéséhez. —
Kitaibelia 20(2): 306.

Magyar — Tombécz — Fllop - Teszar: Elézetes vizsgalat — hatasvizsgélat — IPPC.
Kornyezetvédelmi Kiskonyvtar, 16. 2007

Molnar, V. A. Loki, V. (2016): Cochlearia danica. In: Raab-Straube, E. V. and Raus, T.
(szerk.): Euro+Med-Checklist Notulae 6. — Willdenowia 46(3).

Nemzeti Tajstratégia (2017-2026), Foldmivelésiigyi Minisztérium

Schmidt, D., Ditétova, Z., Horvath, A. & Szlcs, P. (2016): Coastal newcomer on motorways:
the invasion of Plantago coronopus in Hungary. — Studia bot. hung. 47(2): 319-334.

Ujhelyi S. (1959): Kérészek (Ephemeroptera) — Magyarorszag allatvilaga (Fauna Hungariae)
V. kotet. Insecta |. 5. fuzet.

Varga, Z., Kaszab, Z., Papp, J. (1989): Rovarok-Insecta. In: Rakonczay, Z. (szerk.) Voros

Konyv. A Magyarorszagon kipusztult és veszélyeztetett nbvény- és allatfajok. — Akadémiai
Kiad6, Budapest: 178-262.

Z6lyomi B. (1989): Természetes ndvénytakard, 1:1.500.000. In: Pécsi. M. (szerk.)
Magyarorszag nemzeti atlasza. — Kartogréfiai Véllalat, Budapest: 89.

7.3 Felhasznalt internetes oldalak

http://web.okir.hu
http://www.bing.com/maps

http://www.google.hu/maps

http://www.novenyzetiterkep.hu
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e http://www.ova.info.hu

e http://www.termeszetvedelem.hu/ user/browser/File/NBmR
o http://www.ksh.hu STADAT lekérdezések

e https://nepszamlalas2022.ksh.hu/eredmenyek/vizualizaciok/a-telepulesek-legfontosabb-
adatai/?ter=28486

e https://nepszava.hu/3243665_postas-hoguta-kiskunhalas-kelebia
e https://webbal.kozut.hu/webbal

e https://erdoterkep.nebih.gov.hu/

e https://www.tompa.hu/varosunkrol/tortenet.htmi

7.4 Egyéb felhasznalt adatok

e Kiskunsagi Nemzeti Park Igazgatdsag biotikai adatszolgaltatasa.

e Bacs-Kiskun Varmegye Térségi Szerkezeti Terve

e Tompa varos hatalyos rendezési terve és kiilterileti szabalyozasi terve
e HBEFA: Handbook Emission Factors for Road Transport. Version 4.2.2

e Bacs-Kiskun Varmegyei Korméanyhivatal, Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly adatszolgaltatasa
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A. Helyszini mérési jegyzokonyvek
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B. Erintett helyrajzi szamok miivelési ag
szerint

Tablazat B.1: Tompa varos kozigazgatasi teriiletén érintett helyrajzi szamok miivelési ag
szerint

HRSZ Miv.ag HRSZ Miiv.ag HRSZ Miiv.ag HRSZ Miiv.ag HRSZ Miiv.ag

0367/3 szanto 0316/2 szanté 0324/2 szant6 0278/20 szant6 0270/12 szanto
0367/2 szant6 0316/1 szanté 0297 kozat 0278/21 szanté 0270/13 szanté
0367/1 szanto 0311/2 at 0286/3 szant6 0278/22 szant6 0270/14 szanté
0359/4 szanto 0310/17 at 0286/4 szanto 0278/23 szanté 0270/15 szanté
0354/13 szanto 0310/18 szanté 0286/5 szanto 0278/24 szanto 0270/16 szanté
0354/14 szanto 0310/16 szanto 0286/6 szant6 0278/25 at 0270/17 szanto
0354/16 szanto 0310/15 szanté 0286/7 szanto 0260 at 0270/18 szanté
0354/14 szanto 0310/14 szanto 0286/8 szant6 0274/1 szant6 0270/19 szant6é
0354/7 szanto 0310/13 szanté 0286/9 szanto 0274/2 szanto 0270/20 szanté
0354/6 szanto 0310/12 szanté 0286/10 szant6 0274/3 szant6 0270/21 szanté
0354/5 szanto 0310/11 szanto 0286/11 szant6 0274/4 szant6 0270/22 szant6
0354/4 szanto 0310/10 szanté 0286/12 szanto 0274/5 szanté 0247/4 szanté
0354/3 szanto 0310/9 szant6 0286/13 szant6 0274/6 szant6 0247/3 szant6
0354/2 szanto 0310/8 szanté 0284/6 szanto 027417 szanto 0248 at
0354/1 szanté 0310/7 szant6 0284/7 szant6 0274/8 szant6 0249/4 szanto
0344/20 szanto 0317 at 0284/8 szanto 0274/9 szanto 0249/9 szanté
0339/4 at 0321/3 udvar 0284/9 szant6 0274/10 szant6 0249/2 udvar
0314/21 szanté 0321/4 udvar 0284/10 szant6 0274/11 szanto 0249/10 szanto
0314/20 szanto 0321/6 szanté 0284/11 szanto 0274/12 szanto 0246/6 szanté
0314/19 szanté 0321/5 szanté 0278/4 szanto 0274/13 szanto 0252/2 szanto
0314/18 szanto 0321/4 at 0278/5 szanto 0274/14 szanto 0252/10 szanté
0314/17 szanté 0324/16 szanté 0278/6 szant6 0274/15 szanto 0252/26 szanto
0314/16 szanto 0324/15 szanto 0278/7 szant6 0273 at 0252/27 szanté
0314/15 szanto 0324/14 szanté 0278/8 szanto 0270/2 szanto 0252/28 szanté
0314/14 szanté 0324/13 szanté 0278/9 szant6 0270/3 udvar 0252/29 szanto
0314/3 at 0324/12 szanté 0278/10 szanto 0272/8 szanto 0252/30 szanté
0316/11 szanté 0324/11 szant6 0278/11 szant6 0272/29 szanto 0270/11 szanto
0316/10 szanto 0324/10 szanté 0278/12 szanto 0271 at 0278/19 szanté
0316/9 szantd 0324/9 szanté 0278/13 szanto 0270/5 szanto 0324/3 szanté
0316/8 szanté 0324/8 szanté 0278/14 szanté 0270/6 szanté 0316/3 szanté
0316/7 szanto 0324/7 szanté 0278/15 szanto 0270/7 szanto

0316/6 szanté 0324/6 szanté 0278/16 szanté 0270/8 szanté

0316/5 szanto 0324/5 szanté 0278/17 szanto 0270/9 szanto

0316/4 szanto 0324/4 szanté 0278/18 szanté 0270/10 szanto

Forras: Tervezdi adatszolgaltatas, 2025. februar
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C. Keresztszelvények

Abra C.1: Tervezett keresztszelvény 71+000 — 72+000 km szelvény kézott
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Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar
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Abra C.2: Tervezett keresztszelvény 72+500 — 73+500 km szelvény k6zott
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236

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar
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Abra C.3: Tervezett keresztszelvény 74+000 — 74+500 km szelvény kozott

(védokarnds)
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Forras: Tanulméanyterv, 2025 januar
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Abra C.4: Tervezett keresztszelvény 75+000 — 74+500 km szelvény k6zott
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Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar
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D. Hataratkelohely latvanytervei

Abra D.1: Hatarallomas feluilnézeti latvanyterve

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar

Abra D.2: A személygépkocsik szamara kialakitott kozés atkeléhely a magyar oldalrél
nézve

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar
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Abra D.3: Kdzos személygépkocsi atkelShely tervezett kialakitasa, eldl a szerb (S001),
hatul a magyar (HO01) k6zponti épulethez csatlakozik

[ =N

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar

Abra D.4: Tengelystlymérd allomas tervezett kialakitasa (H307, S307), hattérben a
rendorségi ellenérzé hely (H308, S308)

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar
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Abra D.5: Elétérben a autébusz terminal (H201, S201) hattérben az autébusz fizikai
vizsgalati helyszin (H202, S202)

/

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
MOGYOROS PETER iigyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.04.10. 11.51.19

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: MOGYOROS PETER
Sziiletési hely: KAZINCBARCIKA
Szlletési datum: 1976.03.16.

Anyja neve: TIMAR IREN

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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