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8. dbra A tervezett Gtvonal belviz veszélyeztetettsége (Dontésel6készité tanulmany, H. Geotechnika)

9. abra A térség helye az orszagban

10. abra Ezer lakosra juto regisztralt vallalkozasok szama

11. abra Egy lakosra juto ipari termelés

12. dbra Beruhazasok értéke és valtozasa nemzetgazdasagi aganként

13. abra Orszagos jelentGségli, egyedi jogszaballyal védett természeti teriiletek a tervezési terilet
kérnyezetében

14. abra Ex lege védett foldvar elhelyezkedése a tervezési teriileten

15. &bra Orszagos Okoldgiai Haldzat elemeinek elhelyezkedése a tervezési teriileten

16. dbra Orszagos Okoldgiai Haldzat elemeinek érintettsége a 62 és 67 km szelvények kdzétt

17. &bra Orszagos Okoldgiai Haldzat elemeinek érintettsége a 68 és 70 km szelvények kdzétt

18. abra A HUDI20044 Sarrét Kilonleges Természetmegérzési Terllet elhelyezkedése a tervezési teriileten

19. abra A szarazgyepek jellemz6 allomanyképe

20. abra Kormos csaté allomanyok a kdzvetett hatastertileten

21. dbra A szarazgyepek védett novényfajai

22. abra A hatasteriileten jellemz6 nagyvadak 2023-évi becsilt allomanyadatai (Orszagos Vadgazdalkodasi
Adattar)

23. abra: A tervezett autout altal érintett kistajak

24. abra Az els6 katonai felmérés kivagata a tervezési tertilet térségébdl (Forras: https://maps.arcanum.com)
25. dbra A masodik katonai felmérés kivagata a tervezési terlilet térségébdl (Forras:
https://maps.arcanum.com)

26. abra: A tervezett autout kornyezetének jelenlegi felszinboritasa (Forras: CORINE 2018)

27. adbra: A Tajképvédelmi terilet Gvezetének érintettsége

28. abra: Az utat hatarold gyepek latképe, hattérben egy fasodd gyepteriilettel

29. abra A tervezési terileten és 250 m-es kornyezetében elhelyezkedd régészeti lel6helyek (Forras: Magyar
Nemzeti Mizeum KozgyUjteményi Kézpont)

30. abra Viz Keretiranyelv folyamat abraja

31. abra: Magyarorszag éghajlati korzetei az 1981-2010 id0szakban Péczely osztalyozasa alapjan (Magyarorszag
Nemzeti Atlasza, 2. kotet: Természeti kornyezet 2016-2018, Eghajlat)

32. abra: Az évi kdozéphdmeérséklet valtozasa az 1981-2020 idGszakban (Lakatos M., Bihari Z., Izsak B., Marton
A., Szentes 0., 2021: Megfigyelt éghajlati valtozasok Magyarorszagon. Légkor 66, 5-11.)

33. abra: Az éves csapadékdsszeg valtozasa az elmllt évtizedekben Magyarorszagon (Lakatos M., Bihari Z.,
Izsék B., Marton A., Szentes 0., 2021: Medfigyelt éghaijlati valtozasok Magyarorszagon. Légkor 66, 5-11.)

34. abra: Az évi atlagos szélsebesség és uralkodd szélirany Magyarorszagon (Magyarorszag Nemzeti Atlasza, 2.
kotet: Természeti kornyezet 2016-2018, Eghajlat)

35. abra: A 90 km/h-t meghaladd napi szélsebesség maximumok éves atlagos gyakorisaga az 1981 és 2010
koz6tti idSszakban (Forras: Utmutatd)

U A WN =
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M200 autdut (korabban M81) tervezése az M1 autdpalya (Komarom térsége) — és M8
gyorsforgalmi Gt (Sarbogard térsége) kozott tanulmany, KHT és engedélyezési tervezési
feladata, ajanlat szerinti BIM modell felépitése

36. abra: Magyarorszag teleptiléseinek villamarvizi kockazati besorolasa (a vizsgalt teriilet kék szinG korrel
jelélve)

37. abra: Magyarorszag kistajainak talapveszélyeztetettségi térképe

38. abra: A vizsgalt terllet tlizveszélyességi  besoroldsa az erdGtérkép alapjan  (forras:
https://erdoterkep.nebih.gov.hu/)
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M200 autout (korabban M81) tervezése az M1 autdpalya (Komarom térsége) — és M8

gyorsforgalmi Gt (Sarbogard térsége) kozott tanulmany, KHT és engedélyezési tervezési
feladata, ajanlat szerinti BIM modell felépitése

FONTOSABB MEGALLAPITASOK

1.

Jelen kornyezeti hatastanulmany (tovabbiakban KHT) targya az M200 autout (korabban M81)
60+300 km sz. - 70+340 km sz. kozotti szakasza.

Az M200 autout épitése a 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 37. a) pontja
alapjan (kozutak és kozforgalom el6l el nem zart maganutak, gyorsforgalmi Gt (autdpalya, autdut)
épitése csomdponti elemekkel egyiitt) kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenység.

A tervezett beruhdzas az egyes kozlekedésfejlesztési projektekkel Gsszefliggé koézigazgatasi hatdsagi
tgyek nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentségl tggyé nyilvanitasardl és az eljaré hatdsagok
kijelolésérdl szolé 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletének 1.1.70. pontja - Az M200
Komarom — Kisigmand (M1 autdpalya) — Kisbér — Székesfehérvar (M7 autopalya) — Sarbogard (M8
gyorsforgalmi Ut) k6z6tt gyorsforgalmi Ut megvaldsitasa” alapjan nemzetgazdasagi szempontbol
kiemelt jelentdségii kozlekedési infrastruktira-beruhazas része.

A dokumentacio célja, a tervezett beruhazas kérnyezeti hatasainak vizsgalata, valamint a karos hatasok
lehetGség szerinti minimumra csokkentésére iranyuld javaslatok megfogalmazasa. Ezaltal biztosithatd a

hatalyos kornyezetvédelmi eldirasok teljesiilése, tovabba az épitési engedélyhez és kivitelezéshez
sziikséges kornyezetvédelmi hatdosagi hozzajarulas megszerzése.

Jelen dokumentacio tartalma a hatalyos kornyezetvédelmi jogszabalyok szerint, a kornyezet védelmének
altalanos szabalyairol sz4l6, 1995. évi LIII. térvény, a természet védelmérdl szold 1996. évi LIII. torvény,
valamint a kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII.25.) Kormanyrendelet figyelembevételével kerlilt 6sszeallitasra.

Az eurOpai kozOsségi jelentGségli természetvédelmi rendeltetésli teriiletekrdl szold 275/2004. (X.8.)
Korm. rendelet 10. §-a alapjan amennyiben a beruhazas Natura 2000 terliletre akar 6nmagaban, akar
mas tervvel vagy beruhdazassal egyutt hatassal lehet, vizsgalni kell a beruhazas hatasat a Natura 2000
tertiletre. A tervezett fejlesztés érinti a HUDI20044 ,Sarrét” kiilonleges természetmeglrzési terliletet,
ezért erre a terliletre Natura 2000 hatasbecslési dokumentacié késziilt.

Az elvégzett vizsgalatok és értékelések alapjan megallapitast nyert, hogy a tervezett beruhazas
megvalodsitasa és lizemelése soran elsGsorban élévilag- és zajvédelmi szempontbal lehet fellép6
kedvezétlen hatassal szamolni, de a javasolt intézkedések betartasaval fejlesztés varhatéan nem okoz
jelentds konfliktust. A tervezett beruhdzas megvaldsitdsanak idGszakara, valamint az lzemelés és
Uzemeltetés idejére becsilt hatdsok megel6zése, mérséklése céljabdl az egyes kornyezeti elemek
szempontjabdl javaslatok/intézkedések keriiltek megfogalmazasra az adott kdrnyezeti elemmel
foglalkozo fejezetben. A megvalositast és iizembe helyezést kovetéen az egyes kornyezeti
elemek szempontjabdl a varhato hatas elfogadhatd, nem jelentés.

A javasolt intézkedések teljesiilésével a tervezett beruhazas megvaldsitasa és lizemeltetése soran
el6zetesen feltart, varhatd kornyezeti hatasok jellege és mértéke a hatalyos kérnyezetvédelmi elGirasok
és jogszabalyok szerint elfogadhatonak tekintheté. A létesitmény megvaldsuldsa a vonatkozd
kornyezetvédelmi elGirasoknak megfelel.

11

VIBROCOMP




M200 autout (korabban M81) tervezése az M1 autdpalya (Komarom térsége) — és M8
gyorsforgalmi Gt (Sarbogard térsége) kozott tanulmany, KHT és engedélyezési tervezési
feladata, ajanlat szerinti BIM modell felépitése

1.Bevezetés és el6zmenyek

A Magyar Allam, mint Koncessziéba Add és Koncesszor Koncesszids Szerzédést kotdtt a gyorsforgalmi Uthaldzat
tervezésérdl, épitésérdl, fejlesztésérdl, felljitasarol, karbantartasardl és lzemeltetésérdl 2022. majus 17-én.
Koncesszor megalapitotta az MKIF Magyar Koncesszids Infrastruktira Fejleszt6 Zrt.-t (MKIF Zrt.) mint
Koncesszids Tarsasagot, amely a Koncesszios Szerzédés alapjan a Koncesszort a Koncesszids Szerz6dés szerint
terhel6 kotelezettségeket, és megilleto jogokat teljesiti, illetve gyakorolja.

MKIF Zrt. és MKIF Sextus Zrt. (2040 Budadrs, Akron u. 2.) a targyi projektre ,,M200 autout (korabban M81)
tervezése az M1 autdpadlya (Komarom térsége) — és M8 gyorsforgalmi Gt (Sarbogard térsége) kozott
dontéselOkészité tanulmany (DET), KHT és engedélyezési tervezési feladata, ajanlat szerinti BIM modell
felépitése” targyl Tervezési Szerzddést kotott a Kontir Csoport Kft-vel, mint Generaltervezivel.

A Kontdr Csoport Kft. (1146 Budapest, Hungéria kor(t 162-168.) alvéllalkozéjaként a FOMTERV Zrt. (1024
Budapest, LovOhaz utca 24.) késziti az M200 60+300 - 70+340 km sz. kozotti szakaszanak tervezési feladatait.

A tervezett fejlesztés célja

A projekt fo tarsadalmi- és gazdasagi célja a hazai uthalézat legforgalmasabb folyoséjanak, az M1 - MO - M5
autopalydk és autout tulterheltségének csokkentése, amely teljes halézati szerepet majd az M200-M8
gyorsforgalmu nyomvonal megépitésével kap. Elkésziilte utan az M1, M7, M6, M5, M44 gyorsforgalmi utak
koz6tt teremt kdzvetlen kapcsolatot — az MO autdut alternativ Utvonalaként — a Magyarorszagon keresztilhalado
igen jelentés forgalmi terhelést okozd nyugat — dél — keleti tranzitforgalom, valamint a belféldi forgalom
szamara.

Az M200-M8 kozlekedési folyosonak legfontosabb elemeként els6ként a Székesfehérvart elkerlild szakaszat
szilkséges megvalodsitani az M7-M200 (j autdpalyacsomoponttal egyiitt, tekintettel arra, hogy a szakasz
elkésziiltét kovetGen alternativ Utvonalat biztositana az M1 autdpalya 85 km szelvény — MO kozotti szakaszara.
Az elkészul6 Uj, Székesfehérvart nyugatrdl elkerlild Utszakasz a forgalmi torlddasok cstkkentésével egyrészt
azonnali megoldast fog nydjtani a tébb éve fennalld balesetveszélyes M7 — 8. sz. féut — 63. sz. fout (Auchan)
csomoépontra, amely kapacitashiany miatt az M7 autdpalyara duzzaszt vissza és okoz forgalmi torlédasokat,
balesetveszélyes helyzeteket az autdpalyan, masrészt kezeli azt a tobblet forgalmi terhelést is, amit a 8. sz.
fouton Veszprém térségében 2022. év végén atadott Uj csomdpontok gerjesztettek Székesfehérvar nyugati
térségében.

A megépitését kovetben az M200-M8 gyorsforgalmi Gtirany — a természetes forgalmi atrendezédést figyelembe
véve — varhatoan 2-3 éven bellil az M0 autdpalya kiils6 korgy(rljeként fog funkcionalni.

A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet ,egyes kozlekedésfejlesztési projektekkel dOsszefliggd kozigazgatasi

/////

kijelolésérdl” az 1. melléklet 1. Orszagos kozuti kozlekedési projektek 1.1. Gyorsforgalmi utak 1.1.70. ,Az M200
Komdrom - Kisigmand (M1 autdpélya) — Kisbér — Székesfehérvar (M7 autdpdlya) — Sarbogard (M8
gyorsforgalmi Ut) kozott gyorsforgalmi Ut megvalositasa” pontja alapjan nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt
Jelentdségll kdzlekedésfejlesztési projekt.

Tervezési feladat, terv el6zmények

Tervezl feladata az M200 autdut elézményes tanulmanyterveinek, elsGsorban a kérnyezetvédelmi engedéllyel
rendelkez6 nyomvonalnak a fellilvizsgalata és az autouti tervezési paramétereknek vald megfeleltetése.

A kozuti folyosd a korabbi elképzelések szerint 2x2 savos 110 km/h tervezési sebességli foutként valdsult volna
meg a 13. és 81. szamu féutak, illetve a 63. szamu fout fejlesztésével.
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M200 autout (korabban M81) tervezése az M1 autdpalya (Komarom térsége) — és M8
gyorsforgalmi Gt (Sarbogard térsége) kozott tanulmany, KHT és engedélyezési tervezési
feladata, ajanlat szerinti BIM modell felépitése

Az M200-as autout két el6zményes tanulmanytervvel rendelkezik, melyek a NIF Nemzeti Infrastruktira Fejleszté
Zrt. megbizasabol késziiltek a ,Komarom — Kisigmand (M1) — Kisbér — Székesfehérvar (M7) — Sarbogard (M8)
Utvonal fejlesztése Tanulmanyterv, ERDI. és Kornyezeti Hatasvizsgalati dokumentacid készitésére, valamint a
koérnyezetvédelmi engedély megszerzése” targyl eljaras keretei kozott. Az érintett szakaszokon vizsgalt
nyomvonalvaltozatokra a Pest Megyei Kormanyhivatal Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi FGosztalya kdrnyezetvédelmi engedélyt adott:

- 1. rész: ,Komarom-Székesfehérvar Utvonal fejlesztés tervezése”. A kornyezetvédelmi engedély 2022.
szeptember 26-an PE/KTFO/3921-89/2022. (igyiratszamon kertilt kiadasra.

- 2. rész: ,Székesfehérvar (M7) — Sarbogard (M8) Utvonal fejlesztés tervezése”. A kornyezetvédelmi
engedély 2022. majus 4-én PE/KTFO/1491-85/2022. (gyiratszamon kerllt kiadasra, melyet a
PE/KTFOQ/5352-50/2022. Uigyiratszamu hatarozat modositott 2022. december 1-én.

- Az 1. és 2. rész kozott talalhatd a Székesfehérvar nyugati elkerllé Gt meglévo szakasza (a 7. és 8.
szaml fOutak egyes szakaszai), mely a korabbi elképzelések szerint beavatkozas nélkiil kapcsolddott
volna a tervezett megel6z6 és folytatd szakaszhoz.

A részletes tervezést megel6z6en a korabbi nyomvonalak feliilvizsgalata az id6kozben megvaltozott
korilmények (EKM fejlesztések, maganberuhazasok, jogszabalyvaltozasok) miatt is sziikséges.

7

M200 autout a korabbi el6zményes tervektdl eltéré keresztmetszeti kialakitasi 2x2 savos
kétoldali burkolt iizemi savval létesiilo 110 km/h tervezési sebességii autout lesz.

Valamennyi Uj csomdpont kiilonszint(i kialakitassal készl. A kilon szintli csomdpontokban az alcsomopontokhoz
csatlakozo Gthaldzat maximum 2-2 km hosszon szintén felljitasra keriil az eddigi gyorsforgalmi Gthaldzat épitési
gyakorlatan tulmenden, mely beavatkozas szintjének meghatarozasa szintén tervezéi feladat lesz a kiviteli terv
készitése soran.

A teljes autduti szakaszon egyszer(i és komplex pihendhelyek kerlilnek elhelyezésre.

Az M200 autdut kezelését és Uzemeltetését kiszolgald mérnokségi telephely is megvaldsitasra kerdl
Székesfehérvar kornyezetében.

A Megbizd MKIF Zrt a Koncesszids Szerzodésben foglaltakkal 6sszhangban atadta TervezOnek a kivitelezési
Utemek tervezett és vallalt hatar idOpontjait, ami alapjan az Utépitési létesitési engedélyezési szakaszolas,
valamint a kapcsolodd Kornyezeti Hatastanulmanyok szakaszolasa a kovetkezGképpen alakul:

. i i Epités kezdete és vége i
Vonal szakasz jele, megnevezése Km szelvény .. j KHT szakaszolas
Utemezés
22.1 2025.09.01-2029.08.31.
At p 0+000 - 5+500 .
M1 autopalya - Mor I. iitem
22.2 2030.09.01-2032.08.31.
L. ; 5+500 - 35+000 i 01.KHT
M1 autdpalya - Mor IIL iitem .
23 2030.09.01-2032.08.31 (0+000 - 60+300
g . 35+000 - 43+000 e e km sz.)
Mor - Bodajk III. item
24 2029.09.01-2032.08.31.
. . L 43+000 - 60+300 .
Bodajk - Székesfehérvar NY. III. iitem
R 2028.09.01-2030.08.31. ]
Székesfehérvar Ny. - Sarkeresztir | 60+300 - 70+465 IL iitem (60+300 -
. 70+340 km sz.)
25B 70+340 - 81+000 2027.09.01-2029.08.31. 03.KHT
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Székesfehérvar Ny. - Sarkeresztur I. iitem (70+465-
25C 2028.09.01-2030.08.31 104+938 km sz.)
X ., 5 , | 81+000 - 92+000 N D
Székesfehérvar Ny. - Sarkeresztur II iitem
2 2028.09.01-2030.08.31.
(,5 ; , ; 92+000 - 104+938 0 8 09.01-2030.08.3
Sarkeresztur - M8 Sarbogard IL iitem

A 01.KHT és 03.KHT esetében a meglévi kornyezetvédelmi engedélyek modositdsa sziikséges.

Jelen dokumentacié az M200 autout 60+300 - 70+340 km sz. kozotti tervezési szakaszanak
kornyezeti hatastanulmanyat tartalmazza.

1.1. A kérelem targya és célja

Kornyezeti hatastanulmany targya
A tervezett beruhazas targya M200 autdut (korabban M81) 60+300 - 70+340 km sz. k6z6tti szakasza.

Az M200 autdut épitése a 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 37. a) pontja alapjan (kézutak
és kozforgalom eldl el nem zart maganutak, gyorsforgalmi Ut (autdpalya, autout) épitése csomdponti elemekkel
egyltt) kdrnyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenység.

Az eurdpai kozOsségi jelentGségli természetvédelmi rendeltetésli teriiletekrdl szdold 275/2004. (X.8.) Korm.
rendelet 10. §-a alapjan amennyiben a beruhazas Natura 2000 teriiletre akar 6nmagaban, akar mas tervvel
vagy beruhazassal egyiitt hatassal lehet, vizsgalni kell a beruhdzas hatasat a Natura 2000 teriletre. A tervezett
fejlesztés érinti a HUDI20044 ,Sarrét” kilonleges természetmegGrzési terliletet, ezért erre a teriiletre Natura
2000 hatasbecslési dokumentacid késziilt.

A kornyezeti hatasok vizsgalatakor figyelembe vettiik az érintett kozm(ivekkel, a kapcsolédd csomdpontokkal és
Utszakaszokkal, mitargyakkal, foldutakkal kapcsolatos beavatkozasok okozta kornyezeti hatasokat is.

Kornyezeti hatastanulmany célja

A kornyezeti hatastanulmany célja a tervezett tevékenység megvaldsitasa kovetkeztében varhatd kornyezeti
hatasok becslése és vizsgalata, a karos hatasok lehetdség szerinti minimumra csokkentésére iranyuld javaslatok
megfogalmazasa, valamint a kivitelezést kbrnyezetvédelmi szempontbodl esetlegesen kizard okok feltarasa.

A hatastanulmanyban felmérésre kerilt a vizsgalt teriilet jelenlegi kornyezeti allapota, kornyezeti viszonyai és
folyamatai, valamint a rendelkezésre allo tervek és dokumentumok alapjan értékelésre kerliltek a tervezett
tevékenység kivitelezése kapcsan fellépd kdrnyezeti hatasok, azok mértéke és kovetkezményei.

Az egyes kornyezeti elemek, kornyezeti rendszerek jelenlegi, illetve tavlati (beruhazas utani) allapotanak
vizsgalataval, a vizsgalt terllet lehatarolasaval, az esetlegesen sziikségessé valo védekezés lehetséges
modozataival szakteriiletenként kiilon-kilon foglalkozunk, majd dsszefoglald értékelésben 6sszegezziik vizsgalati
eredményeinket.

2. Tervezett tevékenyseg alapadatai
2.1. Engedélykérd alapadatai

MKIF Magyar Koncesszios Infrastruktira Fejleszto Zrt.
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e 2040 Budadrs, Akron utca 2.
e Cégjegyzékszam: 13 10 042363
e Addszam: 32028713-2-44

2.2. A tevékenyseg miszaki adatai
2.2.1. A tevékenység volumene, miszaki adatai

Tervezési teriilet ismertetése

Az M200 jelli autdout az M1-t6l indul Komarom térségébdl és Székesfehérvaron, Dunaljvaroson keresztil
Kecskemétig az M5 autdpalyaig fog tartani. A 2 sz. tervezési szakasz Székesfehérvar elkeriil6 szakaszanak egy
része. Itt a nyomvonal két féut elmeinek felhasznalasaval alakitando ki. Székesfehérvar nyugati oldalan a Sarviz
vidékén vezet keresztiil a nyomvonal. A terllet alapvetden sik. Belvizzel erGsen terhelt. A nyomvonal szantd,
gyep, rét jellegl terlletek kozott vezet at. A nyomvonal végén a jobb oldalon egy nagyobb erdds terilet
talalhato a Sarpentelei parkerdd.

A 2. szamu tervezési szakasz a Csori csomoponttal kezdddik. A Cséri csomopontban jelenleg a 8 sz. fout és a
801 sz. féut talalkozik. Az M200 megvaldsulasat kdvetéen varhatdan a Cséri csomdpontban lesz a 8 sz. foutnak
a kezdGszelvénye. A 801 fout a 7 sz. foutig tart. Jelenleg a 8 sz. féut — 801 sz. féut — 7 sz. fout alkot egy
haromszéget. Ebb6l a haromsz6gb6l az M200 nyomvonala a 8 sz. fout oldalat hasznalja fel. A tervezési
szakaszon egy csomopont talalhato a 7 sz. fouti csomopont. Ebbe a csomdpontba varhatéan Székesfehérvarrol
egy Uj feltarout is be fog kotni. A nyomvonal tovabbi része a jelenlegi 7 sz. féut nyomvonalat hasznalja fel
egészen a 7201 j. orszagos kozut keresztezéséig. Itt az M200 kapcsan egy Uj csomopont kertl kialakitasra, de
ez a csomopont mar a 3. szamu tervezési szakasz részét képezi.

Tervezett allapot bemutatasa

A tervezési feladat 2x2 savos autdut kialakitasa:

e Ut tervezési osztalya K.IL.A.,
e tervezési sebesség, vt=110 km/h.

A nyomvonal koéveti a meglévé 2x2 savos fout nyomvonalat, egy iv esetén volt sziikség az ettdl vald eltérésre,
mivel a meglév6 nyomvonal vizszintes vonalvezetése egy iv kivételével megfelel a tervezési sebesség altal
meghatarozott parmétereknek. A kérdéses iv a 69+500-70+000 km szelvények altal hatarolt szakaszon
talalhato, ahol a korabbi R=500 m sugart iv 800 m sugarra vald atépitése tervezett (110 km/h tervezési
sebességli autdut esetében R=800 m sugartdl kezd6éd6en nem kell ivbOvitést alkalmazni a

rrrrrr

Keresztmetszeti kialakitasa:

e koronaszélesség: 24,60m
o forgalmi savok szama: 2x2 sav + 2x1 (zemi sav
o forgalmi savok szélessége:
e bels6 oldalon: 3,50m
e kiilso oldalon: 3,50m
e (izemi sav szélessége: 2,50m
e burkolat esése tetdszelvény esetén: 2,50%
e épitett padka szélessége Gizemi sav mellett: 1,00m
e épitett padka szélessége gyorsitd-lassitd sav mellett: 1,75m
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e padka esése: 5%

Komplex pihend

A tervezési szakaszon egy komplex pihend elhelyezése tervezett a 66+325 - 67+000 kmsz kdrnyezetében. A
pihenGhely egyoldali komplex kialakitasu.

Csomoépontok

A tervezési szakaszon jelenleg két csomdpont talalhatd. A csomdpontok kiilonszint( kialakitassal rendelkeznek.
A rendezési tervek és a kornyez6 Gthaldzat alapjan tovabbi csomdpont Iétesitésére nincs sziikség.

A tervezési szakasz elején talalhato a csori csomopont, a 8-801 sz. féutak csomdpontja.

” s

A 7. sz. fouttal alkotott kiilonszint(i alapvetGen trombita csomdpont egy korforgalommal lett kiegészitve annak
érdekében, hogy a teriilet megkozelitésre szolgald foldutak elérhet6ek legyenek, illetve hosszitavon a

csomopont fogadni tudja Székesfehérvar iranyabdl a ,Bakony utcai” bekotést. A 7 sz. fout M7 iranyba és

iranyabdl érkezd forgalmanak kiemelt kilon aga van, amely kikerlli a korforgalmat. Az agak geometridja
megfelelS. A fejlesztés soran a burkolatok felljitasa a feladat.

Mitargyak

A tervezéssel érintett szakaszon meglévé mitargyak talalhatéak. Két darab keresztezd foldut keriilt a fopalya
felett atvezetésre mliitargyon, a fépalyan pedig 6t mitargy taldlhatdé. A mitargyak allapotat megvizsgalasra
kertilt, azok allapota megfeleld. Az Ut korondjanak szélesitése miatt a fopalyas miitargyak szélesitése sziikséges.

o

1. tablazat Fopalya hidak - meglévé

Szelvény-szam | Hid neve Szerkezet tipusa Javasolt .
beavatkozas

67+484 B674 j. hid a Gaja-patak felett az M200 autout FCI-90 tartds felszerkezet feltjitas
67+484 km szelvényében

67+612 B675 j. hid a 7. sz. fout felett az M200 autddt SHI-120 tartos felszerkezet | felljitas
674612 km szelvényében

68+504 B684 j. hid az Aszalvolgyi-arok felett az M200 EHG/F-90 tartos szélesités
autdut 68+504 km szelvényében felszerkezet

68+922 B688 j. hid a MAV 20. sz. wv. felett az M200 autdlt | EHG/F-90 tartés szélesités
68+922 km szelvényében felszerkezet

69+631 B695 j. hid a Pentelei gyalogos-kerékpartt felett az | Monolit vasbeton keret szélesités
M200 autout 69+631 km szelvényében

e

2. tablazat Fopalya hidak - tervezett

Szelvény-szam

Hid neve

Javasolt valtozat

61+162 Feliljaré az M200 autdut 61+162,82 km sz-ben az
0Osszekoto Ut felett
61+361 Felliljaré az M200 autdut 61+361,88 km sz-ben a 8.

sz. fout felett

VIBROCOMP
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e

3. tablazat Fopélya feletti hidak — meglévé

Szelvény-szam

Hid neve

Javasolt beavatkozas

62+625 B625 j. fopalya feletti, foldutat atvezetd hid az M200 el6rézsi labanal folyoka atépitése
autéut 63+625 km szelvényében
64+313 B642 j. fopalya feletti, foldutat atvezetd hid az M200 el6rézs(i labanal folyoka atépitése

autéut 64+313 km szelvényében

4. tablazat Fopalya feletti hidak — tervezett

Szelvény-szam

Hid neve

Javasolt valtozat

66+677 B657 j. fOpalya feletti, pihenGhelyi utat atvezet6 hid az | kétnyilast, FCI-90 gerendas
M200 autout 66+677 km szelvényében felszerkezet(i hid
Kozmiivek

A beruhazas soran az alabbi tablazatban szereplé koézmlivek érintettségével szamoltunk. A 314/2005
kormanyrendelet 3. melléklete szerint - ,a kérnyezetvédelmi hatdsag el6zetes vizsgalatban hozott dontésétdl
fliggGen kornyezeti hatasvizsgalatra kotelezett tevékenységek” — kozm(i beavatkozasok kornyezeti hatasait az
egyes szakagi fejezetei tartalmazzak.

A 314/2005 kormanyrendelet 1. melléklete szerint kozm{ivekhez kapcsolédd beavatkozas nem varhato.

5. tabldzat Erintett kézmdiivek — keresztezett

I,Ermtett Szelvény | Kozmii jellege Uzemelteté Beavatkozas | Megjegyzés EYI?/ IfHT koteles
at kivaltas
M200 60+797 | Nagyfesziiltségli E.ON Védelem, - EVD kételes
autout légvezeték Eszakdunantuli | ivaitas - 132
Aramhalozati kv
Zrt.
M200 60+980 Nagyk6zépnyomasu | E.ON Védelem - 2000
autout gézvezeték Déldunantdli ellendrzés lakosegyenértek-
Gazhalozati k?pautastol EVD
koteles
Zrt.
M200 61+030 Vizvezeték Fejérviz Zrt Védelem - -
autout ellendrzés
M200 614695 Nagyfesziiltségli E.ON Védelem, - -
autout légvezeték Eszakdunantdli | magassag
Aramhaldzati ell.
Zrt.
M200 61+688 Tavkozlés Magyar Telekom | Védelem - -
autout Nyrt. ellenérzés

VIBROCOMP
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I’Ermtett Szelvény | K6zmii jellege Uzemelteté Beavatkozas | Megjegyzés E}II?/ KHT koteles
at kivaltas
M200 63+442 Nagyfesziiltségl E.ON Eszak- Kivaltas, feltételezett | EVD koteles
autout villamos vezeték dunantdli oszlop beavatkozas

(132 kVv) Aramhaldzati athelyezés

kétrendszer(i Zrt.
M200 66+374 Banyalzemi FGSZ Zrt. kivaltas feltételezett | -
autout hirkdzl6 kabel beavatkozas
M200 66+382 Nagynyomasu MOL Nyrt. kivaltas feltételezett | EVD koteles
autout termékszallito beavatkozas

vezeték
M200 66+631 | Kozépfesziiltség(i E.ON Eszak- Kivaltas -
autout villamos vezeték dunantdli

(20 kV) Aramhalozati

Zrt.

M200 66+651 | Kdzépfesziiltség(i E.ON Eszak- Kivaltas -
autout villamos vezeték dunantuli

(20 kV) Aramhaldzati

Zrt.

M200 67+108 Szennyviz MOL Nyrt. Nincs -
autout nyomovezeték beavatkozas

(G4zemen kiviil)
M200 67+423 | Nagyfesziiltség(i E.ON Eszak- Nincs -
autout villamos vezeték dunantdli beavatkozas

(132 kVv) Aramhaldzati

kétrendszer(i Zrt.
M200 67+454 Szennyviz MOL Nyrt. Nincs -
autout nyomovezeték beavatkozas

(G4zemen kiviil)
M200 67+458 tavkozlési Invitech ICT Nincs -
autout alépitmény Services Kft. beavatkozas

(Orszagos gerinc

halozat)
M200 69+603 tavkozlési Vodafone Kivaltas -
autout alépitmény Magyarorszag

(Orszagos gerinc Zrt.

halozat)
M200 69+653 Szennyviz Fejérviz Zrt. Kivaltas 2000
autout nyomoévezeték lakosegyenérték-

(DN250, KM-PVC) kapacitastol EVD

koteles

M200 69+656 Szénhidrogén E. GAS Kft. Kivaltas EVD koteles
autout vezeték (6 bar,

D315, PE100)

6. tabldzat Erintett kozmiivek — parhuzamos

E:mtett Szelvény | K6zmii jellege Uzemelteté Beavatkozas Megjegyzés EYVE;/:;:: koteles

VIBROCOMP
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feladata, ajanlat szerinti BIM modell felépitése

M200 68+690 K6zépfesziltségl E.ON Eszak- Kivaltas 35 kV EVD koteles
autout villamos vezetek (20 | dunantuli (varhatoan kivaltas
kv, 35 kV) Aramhaldzati a 20 kV esetén
Zrt. sziikséges, ami
nem EVD kételes)
M200 69+990 Banyalizemi hirkozlé | FGSZ Zrt. Kivaltas feltételezett | -
autout kabel beavatkozas
M200 69+990 Nagynyomasu MOL Nyrt. Kivaltas feltételezett | EVD koteles
autout termékszallitd beavatkozas
vezeték
M200 67+457 tavkozlési Invitech ICT Kivaltas -
autout alépitmény sav Services Kft.,
MVM NET Zrt.,
Axian Kft.,
Vodafone
Magyarorszag
Zrt.

63+442 kmsz - Nagyfesziiltséqli villamos vezeték (132 kV) kétrendszerii (feltételezett beavatkozas)

A szélesitésre kerll6 utat a 63+392 km sz.-ben keresztezi a Litér - Szabadbattyan és Székesfehérvar nyugat -
Székesfehérvar észak megnevezés(, kétrendszer(i 132 kV-os tavvezeték. A vezetékhez tartozd racsos acéloszlop
az M200 déli oldalan helyezkedik el. A nyomvonal korrekcid és a kerités létesitése miatt az oszlopot at kell
helyezni.

66+382 kmsz - Nagynyomasu termékszallitd vezeték (feltételezett beavatkozas) és 69+940 kmsz -
Nagynyomasu termékszallitd vezeték (feltételezett beavatkozas)

A tervezett szélesités érinti a MOL Nyrt. tulajdondban és (izemelésében lévé Székesfehérvar leagazd DN150
nagynyomasu acél szerkezet(i, passziv szigeteléses, aktiv katdodosvédelemmel ellatott, jelenleg lizemen kivdili
termékszallitd tavvezetéket és annak biztonsagi 6vezetét (7m-7m). A kerités létesitése a szallitdvezeték egy
szakaszanak kivaltasat vonja maga utan (véd6ovezetbe kerdl).

69+653 kmsz - Szennyviz nyomodvezeték (DN250, KM-PVC)

A szélesitésre kerll6 nyomvonal 69+603 km szelvényét egy DN250 méretii KM-PVC anyagu
szennyviznyomovezeték keresztezi. Az iv korrekcid miatt a nyomvonal eltolddik, a szélesitésre kertl6 Ut két
oldalara talparok és kerités keriil elhelyezésre. A beavatkozasok miatt sziikséges a meglévé nyomovezeték
kivaltasa.

69+656 kmsz - Szénhidrogén vezeték (6 bar, D315, PE100)

Az M200 autdit nyomvonalat a 69+606 km szelvényben D315, PE100, gazvezeték keresztezi, amely
Székesfehérvar 6012/3 hrsz. fitberomi gazellatasat biztositja. A vezeték D400 védocsGben van atvezetve az
autout alatt. A tervezett ivkorrekcid miatt a gazvezetéket ki kell valtani, a kivaltas hossza megkozelitleg 90 m.

Vizelvezetés

A vizelvezetés miiszaki megoldasait az 5.2. Felszini vizvédelem fejezet mutatja be.
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2.2.2. A megvaldsulas és a mikodes megkezdeseének id6pontja, utemei

A jelenleg rendelkezésre alld informacidk alapjan az M200 autout targyi szakaszanak épitése 2028.09.01-
2030.08.31 kozott varhato.

2.2.3. Tevekenyseg helye és teruletigénye

Az M200 vizsgalt szakasza Csor, IszkaszentgyOrgy, Székesfehérvar és Sarszentmihaly kozigazgatasi terlileteit
érinti.

Az érintett helyrajzi szamok a kovetkezok:

7. tabldzat Erintett helyrajzi szémok

VIBROCOMP

Telepiilés helyrajziszam Telepiilés helyrajziszam
Csor (0219) Iszkaszentgyorgy (0214/17)
Csor (0191) Iszkaszentgyorgy (0214/18)
Csor (0121/24) Székesfehérvar (020519/27)
Csor (0121/25) Székesfehérvar (020519/30)
Csor (0121/26) Székesfehérvar (020519/32)
Csor (0121/27) Székesfehérvar (020519/36)
Csér (0121/28) Székesfehérvar (020519/37)
Csor (0216/1) Székesfehérvar (020529/14)
Csor 0116/18 Székesfehérvar (020531/183)
Csor 0116/26 Székesfehérvar (020551/100)
Csor 0116/28 Székesfehérvar (020551/111)
Csor 0120/3 Székesfehérvar (020551/112)
Csor 0121/10 Székesfehérvar (020551/113)
Csor 0121/14 Székesfehérvar (020551/114)
Csor 0121/15 Székesfehérvar (020551/117)
Csor 0121/16 Székesfehérvar (020551/118)
Csor 0121/9 Székesfehérvar (020551/120)
Csor 0149/13 Székesfehérvar (020551/96)
Csor 0149/14 Székesfehérvar (020555/3)
Csor 0149/15 Székesfehérvar (020556/3)
Csor 0151/1 Székesfehérvar (020569/5)
Csor 0152/11 Székesfehérvar (020573/1)
Csor 0152/14 Székesfehérvar (020573/3)
Csor 0152/19 Székesfehérvar (020579/1)
Csér (0121/27) Székesfehérvar (020579/3)
Csor (0121/37) Székesfehérvar (020589/1)
Csor (0121/39) Székesfehérvar 020517/25
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Telepiilés helyrajziszam Telepiilés helyrajziszam
Székesfehérvar 020519/29 Székesfehérvar 020559/58
Székesfehérvar 020519/33 Székesfehérvar 020559/6
Székesfehérvar 020531/170 Székesfehérvar 020559/61
Székesfehérvar 020531/173 Székesfehérvar 020559/67
Székesfehérvar 020531/176 Székesfehérvar 020560/15
Székesfehérvar 020531/182 Székesfehérvar 020560/22
Székesfehérvar 020531/186 Székesfehérvar 020560/9
Székesfehérvar 020531/187 Székesfehérvar 020578/25
Székesfehérvar 020551/105 Székesfehérvar 020578/30
Székesfehérvar 020551/110 Székesfehérvar 020578/37
Székesfehérvar 020559/40 Székesfehérvar 020578/38
Székesfehérvar 020559/44 Székesfehérvar 020578/5
Székesfehérvar 020559/47 Székesfehérvar 020581/52
Székesfehérvar 020559/48 Székesfehérvar 020581/56
Székesfehérvar 020559/51 Székesfehérvar 020581/80
Székesfehérvar 020559/53 Sarszentmihaly 0203/2

Erdéteriletek igénybevétele

A tervezett autout megvaldsitasa soran erdéteriilet igénybevételre nem kerdl sor.

2.2.4. Telepités, mikodés és felhagyas soran keletkez6 maradékok, hulladékok

A jelenleg keletkez6, és a telepités, miikodés, felhagyas soran varhatoan keletkezé hulladékokat az 5.10.
Hulladékgazdalkodasi fejezet mutatja be.

2.2.5. Tevékenység megvalodsitasanak leirasa, alkalmazando technologiak

Az épités fébb munkafolyamatai:

e megléve Utpalya sziikséges mérték( bontasa

e ingatlan teriletfoglalas,

o telephelyek, ideiglenes keverdk, depdniak létrehozasa,
e esetleges régészeti munkalatok, régészeti szakfelligyelet biztositasa,
o kozmikivaltasok,

e foldmunkak, tereprendezés, Gtalapok épitése,

e Uj Ut és kapcsolodd miitargyak épitése,

e vizelvezetd, viztelenitd rendszer épitése, mikodése,

e kozlekedési csomopontok épitése,

e novények telepitése,

e kornyezetvédelmi létesitmények épitése.

A kivitelezés folyamata jelenleg nem ismert, az organizacios tervet a Kivitelez6 késziti majd. Az organizacios
terlilet kijel6lésére a szakagi fejezetekben tesziink javaslatokat.

Az lizemelés f6bb munkafolyamatai:
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o miikod6képesség fenntartasa (pl. Utkarbantartas, téli s6zas),
e kapcsolddo létesitmények miikodése.

2.2.6. Tevékenységhez szukséges szallitasok

Célszer(i az Utépitéshez legkozelebbi banyak nyersanyagat hasznalni, és a szallitasokat a mar megéplilt
nyomvonalon, vagy fouton, lehet6ség szerint a telepilések elkeriilésével végezni, a kbzelség és gazdasagossag
elvét figyelembe véve.

Epitési toltésanyag (banyahomok) nyerShelyeinek kijellésére a Vallalkozd kivalasztasakor keriilhet sor.

2.2.7. Mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények, intézkedések

Az Osszekot6 Ut épitéséhez tartozd kornyezetvédelmi intézkedések részletes bemutatdsa az egyes szakagi
fejezetekben lathato.

2.2.8. Magyarorszagon uj, kulfoldon mar alkalmazott technolégia

Magyarorszagon Uj, de kulfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetésére az Ut épitése esetében nem kerdil
sor.

2.3. Forgalmi modell

2.3.1. Forgalmi viszonyok

A forgalmi adatokat a FOMTERV Mérnoki Tervezd Zrt. bocsatotta rendelkezésiinkre. A forgalmi adatok
Osszefoglalo tablazata a II. Forgalmi mellékletben szerepel.

2.3.2. Az adatok bizonytalansaga (rendelkezésre allasa)

Az alapadatok esetében a bizonytalansag els6sorban a forgalmi elGrebecslésben, a tavlati emisszids adatokban
és az épités alatti kornyezetvédelemmel kapcsolatban van.

Forgalmi el6rebecslés: A forgalom nagysagara vonatkozé elérebecslés altaldnossagban + 5-7 %
bizonytalansagot tartalmazhat. Eltérés még a jelenlegi allapot egyes haldzati elemein is eléfordulhat a
rendelkezésre allo hivatalos forgalomszamlalasi adatok és a haldzaton modellezett terhelési értékek kozott. A
tavlatra vonatkozo, 15-20 évre elGrebecstilt forgalom esetén ekkora bizonytalansag elfogadhatd, melyet a
vizsgalt idGtaviatra becsiilhetd kiindulasi adatok (gépjarmi-ellatottsag, tervezett haldzati elemek tényleges
megvaldsulasa stb.) bizonytalansagai, a tarsadalmi-gazdasagi viszonyok nem pontosan prognosztizalhato
valtozasai indokolnak.

A gépjarmlvek légszennyez6-anyag kibocsatasanak prognosztizalasnal a jarmivekre vonatkozd nemzetkozi
szabadlyozast és a jarmlivek kicserélédésének — gazdasagi fejlédéstol fliggo - trendjét veszik figyelembe.

Epitéshez kapcsolédd adatok: A jelenlegi tervfazisban — kornyezeti hatastanulmény - a kivitelezé és az azzal
kapcsolatos adatok még nem ismertek. Igy nem lehet tudni, hogy milyen gépparkkal rendelkezik majd a
vallalkozd, milyen (temezés szerint kivanja megvaldsitani a tervezett fejlesztést, valamint arrdl sincs
informacionk, hogy az egyes épitésvezetGségeket, keverdtelepeket, munkagépek tarolasara szolgald telepeket
hol kivanja majd megvaldsitani. Ugyancsak nem ismerjiik pontosan az esetlegesen sziikséges anyagnyers-
helyeket és a humusz elhelyezésére szolgalo terlileteket sem. Ezek kijelolése és engedélyeztetése a vallalkozo
feladata.

22

VIBROCOMP




M200 autout (korabban M81) tervezése az M1 autdpalya (Komarom térsége) — és M8
gyorsforgalmi Ut (Sarbogard térsége) kozott tanulmany, KHT és engedélyezési tervezési
feladata, ajanlat szerinti BIM modell felépitése

Az épitéssel kapcsolatos konkrét adatok a kiviteli tervek készitése soran allnak rendelkezésre, igy az ez el6tti
tervfazisok esetében csak altalanos elGirasokat lehet tenni, olyan elGirdsokat, melyek nem fliggnek a
kivitelez6tdl, annak gépparkjatdl és az épités litemezésétdl.

Zajszamitas alapjaul szolgal6é adatbazis bizonytalansagi tényez6i az el6rebecslés alapjaul szolgald tarsadalmi és
gazdasagi folyamatok modellezésének bizonytalansagabdl addodik. A folyamatok volumenének meghatarozasan
tul a gazdasag szereplGinek (vallalkozasok) méreteitdl (kis és nagyvallalkozas), aktivitasatdl és tevékenységétol
fliggo tényezokrol van szd. Ez utdbbi adatok szolgalnak alapul a jarmltipus megoszlasara vonatkozo adatbazis
létrehozasanak, ahol a bizonytalansdg elsGsorban a tehergépkocsi forgalom tipusmegoszlasanak
el6rebecslésében jelentkezik.

A tervezett Gt épitésének és forgalomba helyezésének varhaté idGpontja a beruhdzas fedezetére fordithatd
forras (megvaldsithatosagi koltség) fliggvénye. Az épitési id6 és a forgalomba helyezés idGpontjanak
bizonytalansaga tehat fennallhat.

A jelen idGszakban el6re becsiilhetd, illetve tervezett kivitelezés megkezdésének és befejezésének tényleges
id6pontjaig tobb teriileten is kidolgozasra kerlilhetnek Uj erdGtervek, melyek kovetkeztében az erd6gazdasagi
tajhasznalat atformalasanak valdszinlisége és a jelen idGszakban el6re becstilt erd6 igénybevételi szamitasok
értékvaltozasanak lehetdsége all fenn. Megjegyzend6, hogy ez a bizonytalansagi tényezd, figyelembe véve az
erd6gazdalkodasi eljarasokat (pl. friss erdotelepités elkeritése), kozvetett mddon befolyasolhatja a jelenleg
tapasztalhatd természeti folyamatokat, illetve a térségben rejt6z0 élévilag szokasait (pl. vadvonulas).

2.4. TerUletrendezési tervekkel valé 6sszhang

Orszagos Teriiletrendezési Terv (OTrT)

A 2019 marcius 15.-t6l hatdlyban lévé OTRT célja, hogy meghatarozza az orszag egyes térségei terilet
felhasznalasanak feltételeit, a mdszaki-infrastrukturalis halézatok Gsszehangolt térbeli rendjét, tekintettel a
fenntarthatd fejlodésre, valamint a terileti, taji, természeti, Okoldgiai és kulturdlis adottsagok, értékek
megOrzésére, illetve erdforrasok védelmére.

23

VIBROCOMP




M200 autdut (korabban M81) tervezése az M1 autdpalya (Komarom térsége) — és M8
gyorsforgalmi Ut (Sarbogard térsége) kozott tanulmany, KHT és engedélyezési tervezési
feladata, ajanlat szerinti BIM modell felépitése

ttoha

i5zkaszentogyargy

. Sarkesti
SarsFent mihaly
Pusstasz:

il

Fichyiifalu

\

\ Madasdlad any
[]
L]

Srabadegyhaza

Saparmyd

Ml-r‘ﬁ'..-'l'llll|'|.*€5-|||'|.' Hantos

Magylik
Shrsizert Agota |

o

e

Mabydsdontly e
5. %b““*‘l‘_—*—-’_ﬂf m:—-_—ﬂ

@ o] (?tyorsforgahm
N

{7 Meglévs
éTervezeﬁ

1. gbra OTrT (kivdgat)

A tervezett autdlt nem szerepelnek az Orszagos Terliletrendezési Tervben (OTrT).

Fejér varmegye Teriiletrendezési terv

Ahogy az OTrT-ban, Ugy Fejér varmegye Terliletrendezési tervében sem szerepel a tervezett M200 autdut
nyomvonala.

2.5. Katasztrofavédelmi vizsgalat

A 314/2005. (XII.25.) Kormanyrendelet 1b. pontja alapjan jelen dokumentacidban vizsgaljuk az ipari
balesetekbdl és a természeti katasztrofaknak vald kitettségbdl eredd hatasokat is.

A vizsgalat célja annak bemutatasa, hogy melyek azok az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofak, a
kitettségbdl eredGen, amelyek hatassal lehetnek a beruhazasra, a természeti katasztrofak, veszélyes anyagokkal
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kapcsolatos sulyos balesetek hogyan hatnak a beruhdzas helyszinére, a kornyezetterhelését, kornyezet-
igénybevételét hogyan befolyasoljak.

Bemutatjuk a beruhazas telepitési helyének kérnyezetében miikodé veszélyes anyagokkal foglalkozd lzemek
tevékenységét, a beruhazassal valo kapcsolatat, a természeti katasztrofaknak vald kitettséget.

A természeti katasztrofakat kivalto tényezok kozll a vizsgalt beruhazas térségében az alabbiak szerint vizsgaljuk
a természeti eredetii katasztrofaknak vald kitettséget.

e Hidroldgiai veszélyek: arviz, belviz, villamarviz.

e Geoldgiai veszélyek: foldrengés, foldcsuszamlas.

e Meteoroldgiai veszélyek: viharok (szélvihar, felnGszakadas, hdvihar, tornadd), aszaly, rendkiviili idéjarasi
hémérséklet (hGség, rendkiviili hideg).

A meteorologiai veszélyeket részletesen a klimakockazatelemzés fejezet tartalmazza.
A civilizacids eredetii veszélyeket az alabbiak szerint csoportositjuk:

e ipari balesetek,

o kozlekedési balesetek - Veszélyes anyagok szallitasa,
o tlizesetek (épllettliz, szabadtéri tlz, erd6t(iz),

e tOmegrendezvények veszélyei,

e nuklearis baleset,

e ariasztasi kiiszobot elér6 légszennyezés,

e jarvanyok,

e bioldgiai veszélyek.

Az elemi csapas, civilizaciés eredetli veszélyek, ipari katasztrofa kapcsan bekovetkezett vészhelyzet,
katasztréfaveszély és bekovetkezett katasztrofahelyzetek tervszerli kezelésének tamogatasara, a targyi
beruhazas vizsgalt nyomvonalai altal érintett teleplilésekre a hatalyos jogszabalyoknak megfelelGen
veszélyelharitasi terv készlilt.

A tervezett beruhazasra vald rombold hatas fenndllasa, illetve az ebbdl ered6 kdrnyezetszennyezl,
koérnyezetkarodsitd hatas szempontjabdl keriilnek vizsgalatra a katasztrofavédelmi szempontok. A vészhelyzet
elharitasi tervek tartalmazzak a telepliléshez kapcsolddo infrastruktira kezelését vészhelyzetek esetében.

A Kat. 1V. Fejezetének hatalya ald nem tartozd, katonai célbdl lizemeltetett veszélyes anyagokkal foglalkozd
Uzemek, veszélyes anyagokkal foglalkozo létesitmények a beruhdzas helyszineit nem érinti.

2.5.1. Jogszabalyi hattér, felhasznalt dokumentumok

e 2011, évi CXXVIII. torvény a katasztrofavédelemrOl és a hozza kapcsolddd egyes torvények
modositasarol

e 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsolddd egyes torvények
modositasarol szAld 2011, évi CXXVIIL. torvény végrehajtasarol,

e 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sUlyos balesetek elleni
védekezésrol

o Utmutatd a kornyezeti hatdstanulmény katasztrofaszempontt elkészitéséhez, értékeléséhez — BM
Orszagos katasztrofavédelmi FGigazgatdsag, Bp. 2017. julius

e 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet a teleplilések katasztrofavédelmi besorolasarol

e  https://vizeink.hu/akk/

e Nyilvanosan elérhet6 adatok és az érintett telepiiléseire vonatkozd veszélyelharitasi tervek.
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2.5.2. Telepitési hely katasztrofavédelmi besorolasa

A tervezett beruhazas altal érintett telepiilések katasztrofavédelmi besorolasat a 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet
tartalmazza. A rendelet alapjan a beruhazast érints telepilések a 2.5.1 tablazatban szereplo katasztréfavédelmi
osztalyokba tartoznak. A tablazatban Gsszesitjiik a telepliléseken talalhatd veszélyes lizem érintettséget is.

8. tablazat A beruhazas altal Erintett teleplilések katasztrofavédelmi osztalyba soroldsa

. . Also6 vagy felso
Varmegye Telepiilés 5::::Iztrofavedelm| kiiszobértékii iizem
y érintettség

Fejér Csor II. nincs
Fejér Iszkaszentgyorgy III. nincs
Fejér Székesfehérvar I. 2 db felso kiiszobértékdi

3 db also kiiszobérték
Fejér Sarszentmihaly II. nincs

9. tabldzat Az egyes katasztrofavédelmi osztdlyok meghatarozasa a kockazati matrix dtjan

Bekovetkezési gyakorisag
Hatas

Ritka Nem gyakori Gyakori Nagyon gyakori
Nagyon sulyos II. osztaly II. osztaly 1. osztaly I. osztaly
Sulyos I11. osztaly II. osztaly I1. osztaly 1. osztaly
Nem sulyos III. osztaly II1. osztaly II. osztaly II. osztaly
Alacsony mértéku III. osztaly III. osztaly III. osztaly III. osztaly

Ritka: az elkdvetkezd néhany évben (10 év) nem valdszin(i, hogy bekovetkezik.

Nem gyakori: bekévetkezhet, de nem valdszin{, hogy néhany (5) éven beldl.

Gyakori: valdszin(, hogy bekdvetkezik, néhany (3) éven beldl.

Nagyon gyakori: nagyon valdszin(i, hogy bekovetkezik, egy éven belll minimum egy alkalommal vagy tobbszor.

2.5.3. lpari baleseti kockazatok

Targyi beruhazas telepitési helye Fejér varmegyében a fenti tablazatban bemutatott 4 teleplilés kozigazgatasi
terliletét érinti.

A rendelkezésiinkre bocsatott, illetve nyilvanos informaciok alapjan az alabbi tablazat tartalmazza az érintett
teleplilések kozigazgatasi teriletén Uizemel6 alsd vagy felsG kiiszobérték(i veszélyes anyagokkal foglalkozd
Uzemeket:
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10. tablazat Also vagy felsd kiiszobértekd veszélyes anyagokkal foglalkozo lizemek

Also vagy fels6 Tavolsag a
Varmegye | Telepiilés kiiszobértékii Cim fejlesztési
iizem érintettség teriilettol
Fejér Székesfehérvar fels6 FLAGA Hungaria Kft. kb. 3,1 km
8000 Székesfehérvar, Sostoi Ut 17-19
Fejér Székesfehérvar fels6 Mdraagro Kft. kb. 7 km
8000 Székesfehérvar Seregélyesi ut 112
Fejér Székesfehérvar alsod MOL Nyrt Székesfehérvari Bazistelep kb. 800 m
8000 Székesfehérvar Farkasvermi Ut
Fejér Székesfehérvar alsé ALBA-KOR Kft. kb. 5,2 km

8000 Székesfehérvar Berényi Ut 72- 100,
Videoton Ipari Park
Fejér Székesfehérvar alsé VOLGYSEGI AGRAR Kft kb. 2,5 km

8000 Székesfehérvar Japan u. hrsz.:
9931/1

Also kiiszobértékii veszélyes anyagokkal foglalkozé iizem: ahol a jelen lévé veszélyes anyagok
mennyisége (beleértve a technoldgia iranyithatatlanna valasa miatt varhatoan keletkez6 veszélyes anyagokat
is) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésr6l szold6 219/2011. (X. 20.) Korm.
rendelet 1. melléklet alapjan meghatarozhatd alsd kiiszObértéket eléri vagy meghaladja, de nem éri el a fels6
kiiszobértéket.

Fels6 kiiszobértéki{i veszélyes anyagokkal foglalkozo iizem: ahol a jelen 1év0 veszélyes anyagok
mennyisége (beleértve a technoldgia iranyithatatlanna valasa miatt varhatdan keletkez6 veszélyes anyagokat is)
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sUlyos balesetek elleni védekezésrol szolé 219/2011. (X. 20.) Korm.
rendelet 1. melléklet alapjan meghatarozhatd felsé kiiszobértéket eléri vagy meghaladja.

Kiiszobérték alatti lizem: egy adott (izemeltetdé iranyitasa alatt alld6 azon teriilet, ahol a torvény
végrehajtasara kiadott jogszabaly szerinti also kliszobérték negyedét meghaladd, de az alsd kiiszobértéket el
nem ér6 mennyiségben veszélyes anyag van jelen, valamint a kilén jogszabalyban meghatarozott, kiemelten
kezelendd létesitmények.

A fels6 kiszobérték(i veszélyes lizemek altal készitett biztonsagi jelentés megkiildésre keriilt Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosag részére, a veszélyes lzemek altal veszélyeztetett telepiilések kiils6 védelmi
tervének elkészitése végett. A torvényi kotelezettség alapjan ezen tervek idGszakos fellilvizsgalata, a
meghatarozott gyakorlatok jogszabalyi kotelezettség alapjan végrehajtasra kertilnek.

A kiils6 védelmi terv szervesen kapcsolodik a természeti és civilizacios katasztrofak elleni védekezést szolgald
teleplilési veszély-elharitasi tervhez, mely meghatarozza a lakossag, az anyagi javak és a kérnyezet védelmével
kapcsolatos feladatokat, a végrehajtasukkal kapcsolatos feltételeket, személyeket, er6ket és eszktzoket.

Katasztréfaveszély jellemzGen lakott telepiiléseken, vagy azok kozvetlen kézelében (ipartelepek) alakulhatnak ki
varatlanul. A f6 veszély a kiszabaduld veszélyes anyag, illetve annak terjedése és emiatt feladatként jelentkezik
a kimenekités, kitelepités, majd a mentesités.
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A kockazatot a veszély, kiszabadulds, terjedés, kovetkezmény, valdszinGség (frekvencia), kockazat mértéke
(egyéni és tarsadalmi kockazat) adat egyittessel lehet kifejezni. Maga a kockazatfelmérés a fenti ok-okozati
lancolat vizsgalatat jelenti.

A Kuls6 Védelmi Tervekben meghatarozottak vonatkoznak a biztonsagi jelentésekben, biztonsagi elemzésben,
és a sllyos karesemény elharitasi tervben feltart lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleset
altal kozvetlenill veszélyeztetett terlleten (hatasok altal érintett tertlet) belll tartézkodokra, illetve a
védekezésben résztvevokre.

Veszélyes anyagokkal foglalkozé iizemek bemutatasa

A fenti tablazatban bemutatott also-, illetve felsG kiszobérték(i veszélyes anyagokkal foglalkozd Uzemek
veszélyeségi Gvezeteit megkeresésiinkre a Fejér Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag megvizsgalta, és
megallapitotta (lasd 5. melléklet), hogy azok nem érintik a tervezési terlletet, ezért a biztonsagos lizemeltetésre
— iparbiztonsagi szempontbdl — nincsenek befolyassal.

2.5.4. Kozlekedési balesetek - Veszélyes anyagok szallitasa

Tekintettel a Székesfehérvaron miikodé tobb veszélyes anyaggal foglalkozd lizemre és a 7 ill. 8 sz. fOutak
korgylrl szerepére a tervezési teriileten jelenleg is torténik veszélyes aru szallitas.

Uzemelés sordn a veszélyes arut szallitd jarmivek kozuti és vasuti balesete kdvetkeztében veszélyes aru
kertilhet az Utburkolatra, vasuti vagany nyomvonalara, vagy annak kornyezetébe. A veszélyes aruk szallitdsanak
kockazata sokszor alabecstilt, pedig nincs olyan veszélyes ard, amely az €l6 anyagra és a kérnyezetre nézve
minden tekintetben teljesen veszélytelen lenne. Az ismeretlen, nem tisztazott eredetii ill. egyértelmiien nem
azonosithatd veszélyes arut annak szakértdé altali azonositdasdig mindig erGsen mérgezonek, tliz- és
robbanasveszélyesnek kell tekinteni.

A veszélyes aruk szdllitasat nemzetkozi egyezmények szabalyozzak, amelyek rogzitik az ilyen esetekben
sziikséges lépéseket is (Veszélyes Aruk Nemzetkozi Kozuti Szallitasardl (ADR) és a Veszélyes Aruk Nemzetkozi
Vasuti Szallitasardl (RID) szold Eurdpai Megallapodas. Belfdldi szallitasokra torténd alkalmazast a 61/2013. (X.
17.) NFM rendelet (ADR), illetve a 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet RID szabalyozza.

A kozlekedés minden résztvevGjének nmaga, szallitmanya és masok biztonsaga érdekében be kell tartani a
kozlekedés szabalyait, vészhelyzet esetében (mdszaki hiba, baleset, tlz, infrastruktiraban keletkezd kar).

2.5.5. Telepitési hely érintettsége nuklearis veszély szempontjabal

Magyarorszag korzetében taldlhatd valamennyi atomerém( hatdsugarai potencialis nuklearis veszélyt jelent. A
kockazat mértéke alacsony, ritka gyakorisaggal, azonban bekovetkezésekor a mezGgazdasagi, gazdasagi,
kérnyezeti és human kévetkezmények stlyosak lehetnek.
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2. abra Magyarorszagon nuklearis veszélyhelyzetet okozhato létesitmények tervezési zonai

A 2. abra segitségével bemutatott intézmények koril megrajzolt 300 km sugarG korok, azaz az
Elelmiszerfogyasztasi korlatozasok dvintézkedési zonaja (EOZ) gyakorlatilag lefedi teljes Magyarorszag teriiletét.
Amennyiben az emlitett atomerém(ivek, reaktorok valamelyikében stlyos nuklearis veszélyhelyzet kévetkezik be
és megallapitigk az Altaldnos Veszélyhelyzetet. Ebben, az esetben valik szilkségessé a tervezett beruhazas
terliletén az dvintézkedések bevezetése, Ugy az épitési, mint az lizemelési fazisban.

A magaslégkori szelek iranya kiszamithatatlan, emiatt a tervezett beruhazas helyszinének teljes
veszélyeztetettségével szamolni kell. A fizikai rombold hatds az infrastruktira tekintetében azonban nem all
fenn.

Az atomerémii koril kijelolt 300 kilométer sugaru teriileten, ahol a beruhazas nyomvonalaval érintett
teleplilések is talalhatok, nuklearis katasztrofa esetén sziikségessé valhat a lakossag élelmiszer-fogyasztasanak
korlatozasa, a mez6gazdasagi termel6k és az élelmiszer-feldolgozd ipar ellenGrzése, tevékenységilk sziikség
szerinti, szigord rendeleti szabalyozasa, illetve korlatozasa.

A radioldgiai, biologiai, vegyi szennyezések megsziintetése, azok karositd hatasainak csokkentése érdekében
végrehajtandd mindazon tevékenységek, eljarasok, amelyek a veszélyforrasokbol szarmazd anyagok lehet6
legjobb hatasfokkal torténd eltavolitasara, vagy azok maradd hatasainak lehetd legjobb hatasfokkal torténd
megsziintetésére iranyulnak.

A teleplilések veszélyelharitasi tervei tartalmazzak a nuklearis katasztrofa esetén teendoket.

2.5.6. Természeti katasztrofaknak valod kitettség

A természeti katasztrofakra visszavezethetGen kivaltott hatdtényezOk hatasai kozil a vizsgalt beruhazas
térségében az alabbiak szerint vizsgaljuk a természeti eredet(i katasztrofaknak vald kitettséget.

1. Hidroldgiai veszélyek: arviz, belviz, villamarviz.

2. Geoldgiai veszélyek: foldrengés, foldcsuszamlas, partfalomlas.

3. Meteoroldgiai veszélyek: viharok (szélvihar, felhGszakadas, hdvihar, tornadd), aszaly, rendkivili idéjarasi
hémérséklet (hGség, rendkiviili hideg).
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A meteoroldgiai veszélyeket részletesen a klimakockazatelemzés fejezet tartalmazza.

Ezen veszélyek szélsGséges esetben természeti katasztrofak kialakuldsahoz is vezethetnek. A csapadéktobblet
foként a téli hdnapokban az erGs havazas miatt okozhat évente megismétlddé kockazatot. A téli csapadékok
foleg erds széllel parosulva, napokra jarhatatlanna tehetnek jelentGs teriileteket, megnehezitve a kdzlekedést is.

Viharos események

A szél bnmagaban is lehet katasztrofa elGidézbje, a viharos, vagy orkanszer(i szél miatt jelentGs karok Iéphetnek
fel az energiarendszerben, kdzlekedési infrastruktdraban.

E mellett a szélviharok a kozmlvek kozil féleg az elektromos tavvezetékeket, a vaslti elektromos
felsOvezetékeket, a tavkozlési légvezetékeket (esetleg antennarendszereket) és a vasuti biztositorendszereket,
masodsorban a kiilonb6z6 gazdasagi- és lakoépliletek tetGszerkezetét, kialld falazatat karosithatja. Els6dleges
feladatként a lakossag kimenekitése, elhelyezése, ellatasa, mig masodlagosan a helyredllitas szerepelhet.

Veszélyes idGjarasi hatdasok kovetkeztében bekOvetkez6 veszélyhelyzetek karainak csokkentése, az
allampolgarok életének megovasa érdekében elGrejelzési és riasztasi rendszer miikédik az OMSZ, valamint az
BM OKF m{ikodtetésével.

Rendkivili idGjaras okozta veszélyhelyzetek esetén végrehajtandd fébb feladatok, amelyek a tervezett
beruhazast is érinthetik: kozlekedési létesitmények tisztitasanak megkezdése, lakossag tajékoztatasa a kialakult
helyzetrdl és javasolt magatartasi szabalyokrdl, valamint kézmdkarok kijavitasa.

Az utdbbi években gyakran el6fordult, hogy rovid id6 alatt nagymennyiségli csapadék hullott és ennek
gyakorisaga az éghaijlatvaltozas miatt jelentésen megnétt. Az ilyen helyzetek, vagy a tartds csapadék, vagy
rossz minéségl viz elvezet6 rendszere miatt okozhatnak nem vart veszélyhelyzeteket.

A hirtelen lehullott nagy mennyiségli eso, foleg a telepulések mélyebben fekvo belteriletén okoz elontéseket.
Kedvezétlen idGjarasi viszonyok esetén szamolni kell azzal is, hogy a jelent6és mennyiségl 6nos es6 nemcsak a
koézuti kozlekedésben, hanem az elektromos légkabel rendszerekben is karokat okozhat, illetve telepiilések
energiaellatasat veszélyeztetheti.

Aszaly

Hosszantartd aszaly esetén elsGsorban a tlizek keletkezése, valamint gyors tovabbterjedése fordulhat eld. A
vizsgalt terlileten magas az aszalyok kialakulasanak valdszinlisége.

Arvizl belviz

Az arvizi veszélytérképezés egyrészt tajékoztatast ad az orszag arvizi elontéssel veszélyeztetett teriileteirdl,
masrészt segitségével becstilhet, hogy az arvizek milyen nagysagu és jellegli kockazatot jelentenek az orszag
szamara. A tervezett nyomvonalra arvizi elontés kockazataval nem kell szamolni.
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3. abra 0-0,5 m vizmélység tartomanyhoz tartozo arvizi elontesi veszélyterkép Magyarorszagon

A 3. abra az Orszagos Vizligyi FGigazgatosag altal készitett veszélytérképek bemutatjak a kialakulhatd elontési
vizmélységek varhatd el6forduldsi valdszinliségét, valamint tertleti kiterjedését. Az abra alapjan megallapithato,
hogy a beruhazas térbeli elhelyezkedésébdl adodoan arvizveszélynek nincs kitéve. A beavatkozasi teriileten a
villamarvizek kialakulasanak kockazata kozepes.

A beruhdzasi teriileten a belviz kialakulasanak valdszinlisége magas.

Foldrengések, foldcsuszamlasok

Magyarorszagon, EU tagorszagaként is érvényben van az EU egységes foldrengés szabvanya az Eurocode-8
(MSZ EN 1998-1). Ez a szabvany egységes tervezési metodikat ir el6 az EU egész teriiletén, azaz minden
épitményt Ugy kell tervezni, hogy az élettartama (altaldaban 50 év) alatt 10% valdszinliséggel elGforduld
foldrengést komolyabb szerkezeti karosodas, 6sszeomlas nélkil kibirjon.

Magyarorszag teriiletén évente 100-120 kisebb, mint 2,5 magnitiddju foldrengést regisztralnak az érzékeny
szeizmoldgiai haldzat segitségével, melyek nagy része nem éri el az érzékelhetGség hatarat. Evente négy-6t 2,5-
3 magnituddju, az epicentrum kornyékén mar jol érezhetd, de karokat még nem okozd foldrengésre kell
szamitani.

JelentGsebb karokat okozd rengés 15-20 évenként, mig erls, nagyon nagy karokat okozo, 5,5 - 6 magnitudoju
foldrengés 40-50 éves visszatérési idGvel pattan ki.

A végzett foldrengés veszélyeztetettségi kutatasok alapjan meghatarozasra kertilt Magyarorszag és a Pannon
medence kornyezetének, foldrengés veszélynek leginkabb kitett teriileteket megjelenité térképe, igy a helyi
szeizmikus zonak, és a tervezéshez sziikséges alapadatok ismertek.
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4. abra Magyarorszag szeizmikus zonatérképe

Magyarorszag szeizmikus zonatérképe (4. abra Magyarorszag szeizmikus zonatérképe) alapjan a nyomvonal
altal érintett valamennyi teleplilés a 4-5. zonaba tartozik.

Magyarorszag egészének foldrengés aktivitasa alacsonynak mondhatd, de ennek ellenére erds rengések (MSK 8
korili epicentralis intenzitasértékkel) kis szamban, de el6fordulnak, meglehetGsen rendszertelen tertileti
eloszlasban. Az orszag terliletén gyakorlatilag évente kell szamitani 4-es intenzitasd, de karokat még nem okozd
foldrengésre, jelentGsebb karokat okozo rengésre 15-20 évenként, mig 8-as intenzitasu, nagyon nagy karokat
okozb rengésre 40-50 évente kerll egyszer sor.

Foldrengés okozta veszélyhelyzetek esetén végrehajtandd fobb feladatok, amelyek a beruhazast is érinthetik: a
lakossag tajékoztatasa; helyszin biztositdsa a rendészeti szervek segitségével; sérilt kézmlivek felderitése,
lokalizalasa, helyreallitasa; kozlekedési haldzatkarok felmérése, sziikség szerinti helyreallitasa.

Tlizesetek
Erdétlizek a tertileten nem jellemzdek, a beruhazas erdéteriletet nem érint.

A klimavaltozas kovetkeztében, a korabbinal forrébb nyarakon nem a tlizek szama né meg jelentésen, hanem a
terjedési sebessége és intenzitasa. Igy esetenként joval nehezebb Gket eloltani, és joval nagyobb terliletet
érinthetnek, mint korabban.

A tervezett infrastruktira esetében a tlzesetek katasztrofavédelmi szempontbdl kockazatot jelentenek.
Amennyiben a tliz nem érinti kdzvetlendil a létesitményt, a keletkezd fiist okozhat fennakadast a kdzlekedésben,
amely katasztréfa helyzethez is vezethet.

A megfeleld, idében torténé védekezéssel megakadalyozhatd a kozlekedés résztvevbinek veszélyeztetése,
katasztréfahelyzet kialakuldsa, illetve az infrastruktiraban keletkez6 kar minimalizalasa.
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3.0rszaghataron atterjed6 kornyezeti hatasok

A tervezési teriilet elhelyezkedése miatt, orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatdsok nem varhatdk, sem az
épités, sem az lizemelés soran.

4.HatotenyezO6k, hatasfolyamatok, hatasviseldk,
hatasterulet

Az alabbiakban attekintést adunk a hatasfolyamatokrol, hatasokrdl, a hatasvisel6k allapotanak valtozasardl,
valamint a hatastertiletek lehatarolasanak altalanos elveirdl, az egyes szakagi fejezetekben pedig részletesen
foglalkozunk ezek nagysagaval, jelentGségével, a hatasterlletek konkrét hataraival, ha azok a jelenlegi
ismereteink alapjan megadhatdk.

A tevékenység szakaszai szerint vizsgalva az alabbiak szerint bonthatdk a beruhazas hatasai:

o Kivitelezés — meghatarozott ideig tartd tevékenység, melynek hatasai a munkateriileten belll
(igénybevételre kerllé terllet), annak kozvetlen kornyezetében, illetve a szallitasok altal a terilet
Uthaldzatan és a kornyez6 telepiiléseken jelentkezhetnek.

e A létesitmény hatasa — elsGsorban az atépités miatti teriiletfoglalasban jelentkezik. A hatdsok a
létesitmény létrejottével a forgalomtdl fliggetlendl fennallnak.

e A létesitmény ilizemelésének hatasa — a forgalom altal létrejovd hatasok, melyek elsGsorban a
gépjarmivek zaj- és légszennyezd anyag kibocsatasaval fuiggnek Gssze.

e A létesitmény iizemeltetésének hatasa — a fenntartasi és karbantartasi folyamatok altal 1étrejévo
hatasok.

e Felhagyas — kozutak esetén nem jellemz6 a tevékenységre, de minden kérnyezeti kdzegnél, ahol
indokolt, bemutatasra keriil a felhagyas hatasanak vizsgalata. A felhagyas hatasai megegyeznek az
épités soran varhatd hatasokkal.

A hatasterlilet az a tertilet, ahol a hatasok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelhetdk. A hatasteriilet
lehatarolasanal 314/2005. (XII. 25.) szamU kormanyrendelet 7. sz. mellékletében foglaltakat vessziik
figyelembe.

A hatasterlilet részét képezik potencidlisan a havariabdl adéddé szennyezések (levegd, viz, talaj) altal érintett
terliletek, melyek azonban elGzetesen nem hatarolhatok le (a hatasteriilet szamos tényez6tol fligg, mint pl. a
havaria esemény jellegétol, a kdérnyezetbe kikerlild szennyezGanyag tipusatol és mennyiségétdl, az idGjarasi
viszonyoktol).

A veszélyeztetett terlletek k6zé sorolhatok pl. a nyomvonal-kozeli lakott teriiletek, a felszini vizek, illetve azok a
természetszer(i élGhelyek, melyek kozvetlendl az it mentén talalhatok.

4.1.1. Kozvetlen hatasterulet

Kozvetlen hatasterilet a 314/2005. (XII. 25.) szamU kormanyrendelet 7. Melléklete szerint ,az egyes
hatdtényez6khoz hozzarendelhets teriletek, amelyek lehetnek

e a foldbe, vizbe, leveglbe vald egyes anyag-, vagy energia-kibocsatasok terjedési teriiletei az érintett
kdrnyezeti elemben,
e afold, viz, élovilag, épitett kornyezet kbzvetlen igénybevételének tertiletei.”

Minden egyes kornyezeti elem specifikus kapcsolatban van a beruhazas hatasaival, ezért a hatasteriletet
kérnyezeti elemenként sziikséges megadni.
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4.1.2. Kozvetett hatasterulet

A fent emlitett rendelet szerint ,A kozvetett hatdsok teriiletei a kdzvetlen hatdsok teruletein bekdvetkez6
kornyezeti allapotvaltozasok miatt tovabb terjedd hatasfolyamatok terjedési terlilete, amelyeket valamely
hatasfolyamat érint.”

4.2. A tevékenység (létesitmény) megvaldsitasa nélkal varhato
kornyezeti allapotvaltozasok

A létesitmény megvaldsitasa nélkil varhatd hatasokat minden egyes kornyezeti elem vizsgalatanal kilon
(jelenlegi allapot bemutatasa c. alfejezetekben) ismertetjik.

5.Varhato kornyezeti hatasok becslése eés értékelese

51. Talaj és felszin alatti vizvédelem

Jogszabalyi hattér

e 2007. évi CXXIX. torvény a termofold védelmérdl,

e 6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kdzeg és a felszin alatti viz szennyezéssel
szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérdl,

e 219/2004.(VIL.21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl,

e 27/2004 (XII.25.) KVWM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileten évo
teleplilések besorolasaral,

e 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivdvizellatast szolgald
vizlétesitmények védelmérdl.

5.1.1. Hatasterulet

Kozvetlen hatasteriilet

Foldtani kdzeg

A létesitmény kOzvetlen hatasa az Utpalya és kapcsolodo Iétesitményei altal igénybevett tertiletre terjed ki, ahol
a talaj eredeti funkcidja megvaltozik, addigi természetes allapota megsz{inik.

Az épités alatti kdzvetlen hatasterllet alatt, a talaj vonatkozasaban a nyomvonal teljes épitési teriiletét értjik,
beleértve a csapadékviz elvezetd arkokat, a felvonulasi és depdnia terlileteket és az esetlegesen kialakitando
anyagnyerGhelyeket. Ezen a teriileten belll érheti kbzvetlen hatas a talajt az épités stadiumaban, és ezen a
terlileten bellil érheti kbzvetlen szennyezés havaria esetén.

A kornyezetszennyez6 hatason kivil meg kell emliteni az Gtpalya és a kapcsolodo jarulékos létesitmények altal
okozott termdfold kivondsat és felszinroncsolast, valamint az épitési munkalatokkal kapcsolatos tertilet
igénybevételt (anyagnyer6helyek, deponaldhelyek terilete).

Felszini és felszin alatti viz

A felszini vizek esetében a kozvetlen hatasterlletet a kozuti forgalom emisszidi és a havaria helyzetek
hatarozzak meg, a nyomvonal és a jarulékos létesitmények mentén kialakitott csapadékviz elvezeto rendszeren.
Ezen a teriileten a lefolyd csapadékvizekkel bemosddé felszini szennyezések hatasai érvényesiilhetnek. A felszini
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vizeket érint6 hatasteriilet a nyomvonal és a jarulékos létesitmények mentén kialakitott csapadékelvezet6
arokig, valamint a befogadd vizfolyasok felvizi oldalan kb. 25-50 m-ig, alvizi oldalan nagyjabdél 100 m-ig
terjedhet. A hatasteriletet befolyasolja a viz aramlasi irdnya, a vizhozama, a szennyezOanyag fajtdja stb., igy
minden esetleges terhelésnél mas-mas hatasteriilet adédhat (azonban a jelenlegi allapotokhoz képest a
nyomvonal szélesitésének hatasara nem varhat6 érdemi valtozas).

A felszin alatti vizek tekintetében kozvetlen hatasteriilet nehezen és csak modellezéssel jel6lhetd ki (talaj, mint
kozvetitd kozeg, befolyasold hatdsa). A beruhazas koriltekinto tervezése és kivitelezése esetén a felszin alatti
vizek szennyezése nem varhato, ezért nem sziikséges a hatastertilet lehatarolasa.

A nyomvonal és a kapcsolodd jarulékos létesitmények (padka és arok) terlletein, azaz a teriletfoglalasi
terlileten belilil, a foldtani adottsagtol fliggé vizellatasi viszonyok (beszivargas) valtoznak meg, amelyek
kozvetett hatdsként a felszin alatti viz utanpotlddasaban eredményeznek mddosulast. Ez a hatas azonban a
vonalas létesitmény esetében minimalis, nem, vagy alig érzékelhetd.

Kozvetett hatasteriilet

Foldtani kozeg, felszini és felszin alatti viz

A kozvetett hatasteriilet a talaj és a felszin alatti vizek esetében Gsszefonodik. A két kornyezeti elem
szennyezése esetén a kozvetett hatasteriiletet a Iétesitmény és a hozza kothet6 kozuti forgalom emisszidi,
valamint a havaria helyzetek hatdrozzak meg. Hatasteriilete nehezen becsiilhetd, kiterjedése a foldtani kbzeg
minGségétdl, a szennyezd anyagtol, annak tulajdonsagaitol, s kijutott mennyiségétdl, valamint a szennyezés éta
eltelt id6tdl fligg és a néhany centimétertdl akar tobb szaz méterig valtozhat.

A kozvetett hatasterlleten a lefolyd csapadékvizekkel bemosddd felszini  szennyezések hatasai
érvényesulhetnek.

A felszini vizek kozvetett hatasterilete a vizfolyas beruhazas altal érintett vizgyUijtGteriletére, illetve a felszini
lefolyasi viszonyokban okozott valtozassal érintett teriiletekre terjed ki.

5.1.2. Foldtani és talajtani adottsagok
A tervezési teriilet Fejér varmegyében talalhato.

A tervezési terillet az MTA Foldrajztudomanyi Kutato Intézete altal 2010-ben kiadott Magyarorszag Kistajainak
Katasztere alapjan természetfoldrajzi szempontbdl az Alfold nagytdjon belil a Mez6fold kozéptaj, azon beliil
legnagyobbrészt az 1.4.23 Sarrét kistdjat érinti, illetve a nyomvonal vége révidebb szakaszokon az 1.4.21.
K6zép-Mezofold, illetve az 1.4.24 Sarviz-volgy kistaj terlletén halad.

A tagabb térség domborzati és foldtani és talajtani viszonyai

Sarrét kistaj (1.4.23.)

Domborzat

A kistaj 103 és 222 m kozotti tszf-i magassagu, kozponti része medencesiksag, D-i része enyhén hullamos,
tektonikusan preformalt volgyekkel szabdalt, domblabi helyzet(i hatak sorozata.

Foldtani adottsagok

A medencealjzat f6 kozetei a Velencei-hegységbdl ismert karbon granit, valamint kiilonb6z6 paleozoos
metamorf képzodmények. A kistdj medencéje két, egymassal parhuzamos ENy-DK-i iranyd veté mentén
szakaszosan slllyedt be. A panndniai agyagos Uledékek denudalt térszinére a Bakony feldl érkezé vizfolyasok az
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also- és a kozép-pleisztocénban - kiilonésen Berhida és Papkeszi k6zott - jol rekonstrualhaté hordalékkupot
épitettek. A pleisztocén végén, esetleg az oholocénba is atnyllva a poligenetikus medence kdzépso és K-i része
stillyedt erésebben, s e mozgasokkal kiilonlt el a Sarréttdl a Berhidai-medence, és kertilt mai helyére a Séd is.
A folyamatos siillyedés miatt az Ujholocénra a Sarrét egykori tdmedencéje teljesen elldposodott, megindult a
t6zegképzbdés. A felszin kb. 50%-at a fent emlitett panndniai képz6dmények boritjak (D-DNy-i részek). A fiatal
stillyedékek, ill. arterek holocén uUledékekkel, a magasabb orografiai helyzetben levé hordalékkipok 4-8 m
vastagsagu 16szszer( anyaggal fedettek.

Talajtani adottsagok

A kistdj talajtakardja Gsszesen 10 talajtipusbdl tevédik Gssze. A talajtani valtozatossagot néveli, hogy 6
talajféleség tertleti kiterjedése 3% terlleti részaranynal kevesebb. A 6 kis terilet( talajtipust a Balaton-
felvidékrdl atnyudld barnafoldek (2%), Berhidatdl Ny-ra és Berhida kérnyékén a rendzina talajok (2%), az alféldi
mészlepedékes csernozjom talajok (1%), a Séd volgyében a réti ontéstalajok (2%) és a lapos réti talajok (3%),
Varpalota alatt és Papkeszitdl Ny-ra a foldes koparok (1%) alkotjak. A taj legnagyobb kiterjedésii talajtipusat a
Nadasdladany és Polgardi vonaldig terjed6 harmadiddszaki Uledékeken, attdl K-re pedig 16szos Uledékeken
képz6dott réti csernozjom talajok (41%) képviselik.

Kozép-Mezofold (1.4.21)

Domborzat

A kistaj 97 és 204 m kozotti tszf-i magassagu, losszel fedett hordalékkupsiksag.

Foldtani adottsagok

A medencealjzat szerkezetét alapvet6en meghatarozza, hogy kdzéptajon atszeli a Kozép-magyarorszagi vonal:
ettdl E-ra Ujpaleozoos és mezozoos, D-re pedig mezozoos képzédmények helyezkednek el. E-on eocén
szubvulkani testek, a k6zépso részen pedig miocén riolitos-dacitos sorozat a mélyben, ill. részben a felszinen. A
kistaj pannodniai agyagos (iledékein a pleisztocén legelején folyovizi erdzids és akkumulacids tevékenység zajlott
le, amely eltiintette a pliocén felszin lokalis egyenetlenségeit. Az alsé-pleisztocénban a K6zép-Mez6fold terlilete
a hatarozottabb ENy-DK-i és az aldrendeltebb szerepli EK-DNy-i szerkezeti vonalak mentén mozaik—szer(ien
feltoredezett, és az egyes nagyobb blokkok kiilonboz6 mértékben kiemelkedtek, ill. a kistaj kozéps6 része
megsillyedt. A kistaj kozépso stillyedéksavja holocén - tobbnyire artéri - liledékekkel boritott.

Talajtani adottsagok

A kistdj terlletének legnagyobb részét (64%) a Mez6fold jellemzd talajtipusa, a mészlepedékes csernozjom
alkotja. A 16sz6s alapk6zeten képz6dott, valyog mechanikai Gsszetételli, kedvez6 termékenységli (ext. 75-90;
int. 85-120) talajok alakitjak a taj arculatat mezGgazdasagi kultdrtajja. A kozvetett talajvizhatas alatti alfoldi
mészlepedékes csernozjom talajok (16%) a taj kozepén, Pusztaszabolcs és Sarosd vonaldaban és attol D-re,
mintegy 10 km széles savban talalhatok. FG talajjellemz6ik és mezdgazdasagi hasznositasuk is megegyezik a
mészlepedékes csernozjom talajokéval. A talajviz kdzvetlen hatdsat is 6rz0 réti csernozjomok kiterjedése 9%.
L6sz6s Uledéken képzOdtek. A tobbi talajtipus csak kis teriileti kiterjedésben, mozaikosan fordul eld.
Székesfehérvar kérnyékén a l6szon kialakult barnaféldek 3%-ot, a csernozjom barna erdétalajok 2%-ot tesznek
ki.

Sarviz-volgy (1.4.24)
Domborzat

A kistdj 89 és 161 m koz6tti tszf-i magassagu teraszos folydvolgy.
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Foldtani adottsagok

Mivel a kistaj keresztezi a mélyszerkezeti Ovezeteket, rdadasul a Kozép-magyarorszagi-vonal is metszi, igy
medencealjzata valtozatos Gsszetétel(i: E-on karbon granit, majd Ujpaleozoos és mezozoos képzGdmények
kovetkeznek. Az emlitett tektonikai vonaltdl D-re mar mecseki és villanyi tipusi mezozoos kGzetek fordulnak eld.
A Sarviz volgye alsd-pleisztocén kori EENy-DDK-i arokka fejlddott siillyedékekben alakult ki, s mai helyét
feltehetGen a wiirmben foglalta el. A tektonikus mozgasok és az er6zid munkajanak eredményeként a Dunantul
jelentGs teriletének vizeit gylijti 6ssze és levezet6 erdzids-teraszos volggyé formalddott. A volgyben holocén
artéri anyagokkal fedett alsd- és kozép-pleisztocén hordalékkip-felszinrészeket, helyenként futdhomokkal fedett
magasarteret, és 3-8 m vastag homokos l6sszel fedett teraszfelszineket kilonithetlink el. Ezek fekiijét a felszin
alatt 15-20 m-rel elhelyezked6 pannodniai tledékek adjak.

Talajtani adottsagok

A Sarréthez hasonléan a kistaj talajtakardja 10 tipusbdl tevidik Gssze, amelyb6l 6 3%-nal nagyobb teriileti
részaranyban fordul el6. A legnagyobb kiterjedési a Sarviz ontésanyagan képz6dott valyog mechanikai
Osszetétel( lapos réti talaj (41%). Termékenysége a felszin kozeli talajviz miatt atlag alatti, a 30-60 (int.)
Osszetétell réti talajok talalhatok (14%). Termékenységi besorolasuk a 40-65 (int.) talajminGségi kategoria.

A folyovolgy mélyebb térszineire jellemzd réti 6ntés és siklap talajok tertileti kiterjedése 9%, ill. 6%. A homokos
valyog mechanikai 6sszetételli réti 6ntések Soponya, a tézeges siklap talajok pedig Cece kérnyékén boritanak
nagyobb, 6sszefiiggd terlileteket. A siklap talajok termékenysége igen gyenge (int.<25).

A volgyet Ovez6 - magasabb fekvésl, talajvizhatastdl mentes - lGszterlileteken réti és mészlepedékes
csernozjom talajok képzodtek 10 és 11% kiterjedésben. E talajok termékenyek (int. 70-100), és 75-80%-ban
szantoként hasznosithatdk.

A tervezési teriilet foldtani adottsagai

A teriilet permi alapkdzetét egy ENY-DK-i torésvonal szeli & mely kb. a Kisbér-Mor-Bodajk-Moha vonalon
hazodik. A mélybe siillyedt permi vonulatokra pannon Uledékek telepiiltek. A teriilet — mar geotechnikai
szempontbdl is fontos - alapk6zetét a pannon kori Uledékek alkotjak. A pleisztocén kortdl kezdve a pannon
rétegekre el6sz6r a lassu folyasu Sarviz Uledékei telepiiltek. A Mdri-arokba a Gaja-patak vagta be medrét és a
lapos sarréti részre érve rakta le szemcsés hordalékat, a Bakony és a Vértes lejtétormelékét. A holocén korban a
Sarrét megsiillyedt és evvel egyiitt a Gaja-patak sebessége is megnétt, igy durvabb hordalékot rakott le.

A felszin kozeli rétegeket elsGsorban fiatal, laza tledékek (athalmozott 16sz, artéri tiledékek és eolikus homok
keverékébdl kialakult talajrétegek) alkotjak, melyek képzddésiiknek megfeleléen kotétt vagy atmeneti
talajoknak mindstilnek. A mély fekvés( terlileteken szerves talajok, helyenként t6zeg is megjelenik.

A tervezési teriilet talajtani adottsagai

Az MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Kutatdintézet altal létrehozott AGROTOPO GIS, Agrotopografiai adatbazis
alapjan a nyomvonal els6 fele réti talajokat, valamint siklaptalajokat, majd a nyomvonal masodik fele jellemzéen
barnaféldeket (Ramann-féle erdétalajokat) érint.
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Jelmagyarazat
= M200 autolt I1. szakasz

Genetikai talajtipus

[ Réti talajok

[ sikidp talajok

[ Ramann-féle barna erdétalajok

5. abra Genetikai talajtipusok a nyomvonal mentén

11. tablézat Erintett talajtipusok jellemzdi a tervezési teriileten

Talaj tipus Réti talajok
termoréteg vastagsaga 40-70 cm
talajérték szama 40-30
talajképzo kézet L6sz6s tledék

vizgazdalkodasi tulajdonsagai | Sekély termorétegliség miatt széls6séges vizgazdalkodasu talajok

Talaj tipus Siklap talajok
termGréteg vastagsaga 20-40 cm

talajérték szama 20-10

talajképz6 kbzet glacialis és alluvialis Gledék
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16 viznyelési és vizvezetd-képességu, igen nagy vizraktarozo- és viztarto-

vizgazdalkodasi tulajdonsagai | | <o céoii talajok52840,98462770192479370000

Talaj tipus Barnafoldek (Ramann-féle erdétalajok)
termdréteg vastagsaga > 100

talajérték szama 60-50

talajképzo kozet 16sz0s liledék

Nagy viznyelés(i és vizvezet6-képességl, kdzepes vizraktarozo-képességd,

vizgazdalkodasi tulajdonsagai gyengén viztarts talajok

A talaj termékenységének egyik fontos mutatdja a talajértékszam. A talajértékszam a kilénboz6 talajok
természetes termékenységét fejezi ki a legtermékenyebb talaj termékenységének %-aban.

A vizsgalt nyomvonalszakasz altal legnagyobb aranyban érintett talajok (réti talajok, siklap talajok) a kevésbé
termékeny talajtipusok k6zé tartoznak.

A meglévo Gton haladd nyomvonal, melynek szélesitése tervezett, elsdsorban mez6gazdasagi teriiletek mellett
halad.

Fejér Megye Terlletrendezési Terve alapjan kivald termdhelyi adottsagl szantdteriilet nem érintett.

Az Egyesitett Talajvizsgalati jelentés és Geotechnikai tervezési beszamold alapjan, melyet 2024 juliusaban
készitett a FOMTERV Mérnoki Tervezd Zrt., az alabbiak mondhatodak el a talajviszonyok tekintetében:

A rendelkezésre allé feltarasok tanlUsaga szerint a fUrasok minden esetben a geoldgiai felépitésnek megfeleld
rétegzodést tartak fel a fels6 5-15 m-es zonaban. A felszinkGzeli talajrétegek szinte kivétel nélkiil 6ntéstalajokkal
vagy eolikus finom homokkal keveredett I6sztalajok.

Az eredeti terepszintr6l lemélyitett meglévo flrasok alapjan az altalaj rétegzédése az alabbi:

A geoldgiai felépitésnek megfeleld tipikus talajrétegzédés szerint a valtozd vastagsagu (jellemzéen 0,3-1,3 m,
atlagosan 0,6 m) humuszos talajréteg alatt altalaban eolikus homokkal keveredett athalmozott 16sz réteg
helyezkedik el. A laboratoriumi vizsgalatok szerint ez a réteg iszapos homoknak vagy homokos iszapnak,
helyenként homokos agyagnak minGsiil. Vastagsaga altalaban csak néhany dm, ill. a szakasz elején (kb. a
62+385 — 63+800 km sz. kozott) lemélyitett firasokban a réteg nem fordul elG.

Az iszapos homok — homokos iszap réteg alatt altalaban jol osztalyozott durva szemcsés homokos kavics,
kavicsos homok réteg helyezkedik el, mely a Gaja durva szemcsés Uledékének tekinthetd. Ez a réteg helyenként
jelent6s vastagsagot (1,5-2,0 m) ér el, mashol — elsGsorban a Gaja kozelében lévé mélyebb terileteken, illetve
a pataktdl D-i iranyban — teljesen hianyzik.

A homokos kavics - kavicsos homok réteg alatt finomabb szemcséj(i homok, iszapos homok, homokos iszap
rétegek helyezkednek el, melyek szintén a Gaja finom szemcsés Uledékének tekinthet6k. A durva szemcsés
kavicsos rétegeket a finomabb szemcséj(i homok, homokos iszap rétegektdl sok esetben valtozd vastagsagu
agyag réteg valasztja el egymastol.
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A fenti rétegek alatt altalaban kotott talajok — kiilonb6z6 plaszticitasi agyagok — jelennek meg. Ezek eredetét
elsGsorban a laboratériumi vizsgalatok alapjan lehet eldonteni: az alacsony hézagtényezdjli kemény agyagok
valdszinlileg a Sarviz lledék rétegeihez tartoznak, a nagyobb hézagtényezojli, Iényegesen kompresszibilisebb
rétegek a Gaja artéri tiledékei.

Az agyag rétegek alatt megjelend kemény, ill. témor allapotl iszapos, homokos rétegek a Sarviz régi artéri
tledékei kézé sorolhatok.

A vizfolyasok (pl. Feketehegyi-arok, Aszalvolgyi-arok) kornyezetében lemélyitett néhany farasban, ill. Gj CPT
szondaban (7.F., H3.F., 6896]_CPT) a természetes terepszint alatti 2-3 m-es mélységig szerves,
szervesnyomos, ndvénymaradvanyos rétegek is jelentkeztek.

Uj komplex pihend:

A tervezett Uj kompex pihené kornyezetében rendelkezésre allé 4 db furas (3F, 6720]_F/1, 2F, 20F) alapjan a
humuszos fed6réteg vastagsaga 0,6-1,1 m, alatta a 3F jel(i fardsban 1,6 m-ig iszapos kavicsszdrvanyos
homokot tartak fel, a tobbi furasban 1,2-1,9 m mélységig homokos iszap, ill. homokos agyag réteg jelentkezett,
majd 1,7-2,6 m mélységig jol osztalyozott durva szemcsés rétegeket (homokos kavicsot, kavicsos homokot,
agyagos homokot) azonositottak, mely rétegek a Gaja durva szemcsés tiledékeinek tekinthetok. A fenti rétegek
alatt a furasok 4,0-6,0 m-es talpaig merev-kemény allapoti kozepes és kévér agyagot tartak fel.

Banyateriiletek

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat (réviden MBFSZ) nyilvantartasa alapjan a kovetkez6 tablazatban
mutatjuk be a nyomvonal kb. 10 km-es kérnyezetében talalhato nyersanyag lel6helyek fontosabb adatait.

12. tablazat Szildrd asvanyi nyersanyag, €s szénhidrogen leldhelyek a tervezesi teriilet kornyezetében

P A . Banyavallalkozo (jogositott) o s
Banyaszati teriilet védneve Nyersanyag megnevezése Miikodése
Magyaralmas II. (Bothegyi dolomit DOLOMIT 2002 Banyaszati és mUkod6
dolomitbanya) Kereskedelmi Kft.

Kincsesbanya III. homok Uveg-Asvany Banyaszati Ipari Kft. mikodo
Iszkaszentgyorgy III. dolomit KOKA K&- és Kavicsbanyaszati Kft. m(kodo
Isztimér I. (Guttamasi dolomit Imre-Major Mez6gazdasagi, m(ikodo
dolomitbanya) Kavicsbanyaszati, Kereskedelmi és
Szolgaltatd Kift.
Sarszentmihaly II. homok BANYAKER'100 Banyaszati, m(kodo
Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
Szabadbattyan III. homok Battyan-Homok TermelG és m{ikodd
Kereskedelmi Kft.
Szabadbattyan I. homok RADICS-COLLECT Kft. mikodo
Székesfehérvar VI. granit Z6ld Vasut Logisztikai Kft. m{ikodd
Székesfehérvar II. agyag Fehérvari Téglaipari Kft. m(kodo
Székesfehérvar III. granit Mészkd és Dolomit KObanyaszati és | mikado
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T R p Banyavallalkozo (jogositott) fl
Banyaszati teriilet védneve Nyersanyag megnevezése Miikodése
Asvanyfeldolgozo Kft.
Székesfehérvar 1V. granit Mészké €s Dolomit K8banyaszati és | miikodé
Asvanyfeldolgozo Kift.

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat (MBFSZ) térképes adatbazisa alapjan a nyomvonal szilard asvanyi
nyersanyag, illetve szénhidrogén és foldgaz lel6helyeket nem érint.

5.1.3. Felszin alatti viz viszonyok

A tagabb térséqg felszin alatti viz viszonyai

Sarrét kistaj (1.4.23.)

A talajviz" a Sarrét medencéjében 4 m felett van, csak a D-i magasabb peremeken siillyed mélyebbre.
Kémiailag kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos jellegli. Keménysége 15-25 nk°® kozotti. A szulfattartalom
csak DK-en emelkedik 60 mg/I folé.

A rétegvizek mennyisége csekély. Az artézi kutak mélysége a 100 m-t, vizhozama a 2001/ p-et ritkan haladja
meg.

Kbzép-Mezofold (1.4.21)

A talajviz' mélysége a loszhatak alatt atlagosan 4-6 m, az alacsonyabb felszineken 2-4 m kozott, a
volgytalpakon 2 m felett van. Mennyisége sehol sem szamottevd. Kémai jellege féleg kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos, de Dunaujvarostél DNy-ra nagy teriileten natriumos jelleg(i is. Keménysége altalaban 15-
25 nk° kozott van. Szulfattartalma ENy-on 60-300 mg/l, Pusztaszabolcs kérnyékén 300 mg/! felett, DK-en 60
mg/| alatt van.

A rétegviz mennyisége csekély. Az artézi kutak szama jelentés, mélységiik 50-200 m kozétt valtakozik. 200 I/p
vizhozamnal ritkan adnak tobbet. Sok vizében nagy a vastartalom és magas a keménység. Dunaféldvaron 34
°C-os, Dunaujvaroson 42 °C-os natrium-kloridos hévizet tartak fel.

Sarviz-volgy (1.4.24)

A ,talajviz" mélysége Pélfa térségétdl E-ra még a 2 m-t sem éri el, attdl D-re 2-4 m kézott mozog. Kémiailag
féleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos jellegli. Keménysége altalaban 15-25 nk°® kozétt van, de Cece-
Palfa koz6tt, valamint Sidagard kornyékén 45 nk°-ig emelkedik. A szulfattartalom 60-300 mg/I kozott ingadozik.

A rétegviz mennyisége csekély. Az artézi kutak mélysége ritkan haladja meg a 100 m-t, viz-hozamaik is
mérsékeltek.

Jellemz6 talajvizszint

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat ,Magyarorszag talajviz térképe” alapjan a tervezési terileten a
talajvizszint mélysége a felszin alatt jellemzden 0-2 m kozott talalhatd. A nyomvonalszakasz legvégén érint az Ut
2-5 m talajvizszint mélységl teriileteket.
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Jelmagyarazat

== M200 autdut II. szakasz
Talajvizszint mélysége a felszin alatt
[] talajvizmentes terlilet

CJ10-2m

[]25m

[1510m

[ 10-20m

6. abra Magyarorszag talajvizszint térképe alapjan a talajvizszint melysége a felszin alatt

Az Egyesitett Talajvizsgalati jelentés és Geotechnikai tervezési beszamold alapjan, melyet 2024 juliusaban
készitett a FOMTERV Mérnoki Tervezd Zrt., az alabbiak mondhatdak el a talajvizviszonyok tekintetében:

A tervezési szakaszon lemélyitett flrasokban a talajviz a természetes terepszint alatt 0,61-4,00 m mélyen,
101,01 — 108,88 mBf szinteken jelentkezett.

A vizsgalt terlleten a becstilt maximalis talajvizszinteket a rendelkezésiinkre allo belviz adatok felhasznalasaval,
a flrasokban észlelt vizszint adatok figyelembevételével, illetve az MBFSZ online Talajviztérképe alapjan
hataroztak meg. A fenti adatok alapjan a tervezett M200 autdut II. vonalszakaszan a becsiilt maximalis —
foldmiivek kialakitdsa szempontjabdl mértékadd — talajviz szintje a terepszinten adhaté meg. Utépitésnél a
becsiilt maximalis talajvizszint megegyezik a mértékado talajvizszinttel. A becsilt maximalis talajvizszint értékét
az Engedélyezési és Kiviteli tervfazisban készll6 részletes feltarasi eredmények, illetve a keresztez6 vizfolyasok
mértékadd arvizszint (MASZ) adatai alapjan feliil kell vizsgalni.

A teriilet érzékenységi vizsgalata

A beruhézas teriilete az Orszagos Vizgy(ijtgazdalkodasi Terv (OVGT) szerint az 1-13 Eszak-Mez4fold és Keleti-
Bakony alegység teriiletén talalhato.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken levé teleplilések besorolasardl szold 27/2004.
(XI1.25.) KWM rendelet melléklete alapjan a nyomvonal legnagyobb része Székesfehérvar és Sarszentmihaly
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kozigazgatasi teriiletén érzékeny felszin alatti vizminGségvédelmi teriileten halad. A nyomvonal legeleje érint
rovid szakaszon Csor telepiilés kozigazgatasi teriiletén fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszin alatti
vizminGségvédelmi terlletet.

A vizsgalt teriileten az alabbi felszin alatti viztestek talalhatok:

e sp.1.7.1 Séd-Nador-Sarviz-vizgyijtd
e p.1.7.1 Séd-Nador-Sarviz-vizgyijto

A tervezett beruhdzas leginkabb a sekély pordzus (sp.1.7.1) viztestre fejthet ki esetlegesen hatast. A felszin
alatti viztest mennyiségi allapota gyenge, oka: -sz. foldi és vizes FAVOKO: oka sz. féldi és vizes FAVOKO, kémiai
allapota gyenge, oka: - diffiz szennyez6dés: NO3 - szennyezett vb.: NO3 - felszini vizek allapota.

Vizbazisok

Magyarorszag masodik fellilvizsgalt, 2021. évi VizgyUijt6-gazdalkodasi Tervének 2.1. melléklete, valamint az
Orszagos Vizugyi FGigazgatdsag térképes adatbazisa alapjan a vizsgalt nyomvonal nem érinti felszin alatti
ivovizkivétel védoteriletét.

A legk6zelebb talalhato vizbazis védoteriletek a Székesfehérvar Sostdi vm. hidrogeoldgiai B véddidoma kb. 2,2
km tavolsagra, valamint a Székesfehérvar Csitari-kit becstilt védéteriilete szintén kb. 2,2 km-re.

Nitrat érzékeny teriiletek

A vizsgalt nyomvonal nitratérzékenynek mindsitett tertileten halad.

Nitrat érzékeny teriileteknek azok mindsiinek, amelyek geoldgiai, talajtani adottsagaik és a vizeik magas nitrat-
tartalma miatt kalonos figyelmet érdemelnek. A nitratérzékenynek minGsuild tertileteket a 27/2006 (II1. 7.) Korm.
rendelet hatarozza meg. A ,nitrat-rendelet” célja a vizek védelme a mez6gazdasagi eredetii nitrat-szennyezéssel
szemben, és a vizek meglév6 nitrat-szennyezettségének tovabbi csokkentése. Magyarorszag 2008-2011
id6szakra vonatkozo masodik nitrat jelentése szerint, dominansan felszini vizek allapotértékelésének eredményei
alapjan, felll kellett vizsgalni a nitrat érzékeny terlletek kijeldlését, amelynek eredményeként az el6z6
kijeloléshez viszonyitva 23,1%-0s novekedést (orszag teriiletének 70%-ra) iranyzott el6. Ennek megfelelen,
2013. szeptember 1-jét6l, a 27/2006 (II. 7.) Korm. rendelet alapjan a nitratérzékeny teriletek kiegésziiltek.

5.1.4. Epités hatasai

A Kkivitelezési idGszak negativ hatdsait az Gt terlletfoglaldsa, a foldmunkak nagysagrendje és az
anyagnyerohelyek felhasznalasa jelentik.

A létesitmény hatadsa az utpalya, illetve kapcsolddo létesitményei (pl. mitargyak, csomdpontok, pihendk...stb.),
a felvonulasi és depodnia tertiletek, valamint az anyagnyer6-helyek altal igénybevett terliletre terjed ki, ahol a
talaj eredeti funkcidja megvaltozik, addigi természetes allapota megsziinik.

Jelen beruhazas esetén nem Uj nyomvonalon épiil6 Ut megvaldsitasa tervezett, hanem a meglévé nyomvonalat
szélesitik. A 8. sz. féut, valamint 7. sz. fout (7201 j. orszagos kozUt keresztezéséig) két oldalan ledllésav
épitésével a koronaszélesség 20 m-r6l 24,6 m-re valtozik. Az Ut két oldalan viszonylag keskeny savban t6rténd
szélesités a terlletfoglalas mértékének novekedése szempontjabdl nem tekinthets jelentGsnek.

A teriletfoglalas hatasa kiléndsen ott tekinthetd kedvezotlennek, ahol az Gt teriiletigénye jo minGségli, magas
talajértékszaml talajok kiesését eredményezi a mezOgazdasagi termelésbdl. Bar a nyomvonal elsGsorban
mez6gazdasagi miivelési terliletek mentén halad, magas talajértékszamu talajok nem érintettek, a nyomvonal
els6 fele kifejezetten alacsony értékszamu talajokat, a masodik fele kdzepes talajértékszamud barnafoldeket
érint. Kivalo termGhelyi adottsagu szantdteriletek nem érintettek.
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Egyoldali komplex pihend elhelyezése tervezett a 67+000 kmsz kornyezetében. A pihend kialakitasa
mezGgazdasagi (gyepes) teriileten torténik. A pihend kialakitasabdl ered6 teriiletfoglalas talajvédelmi
szempontbdl negativ hatasat enyhiti, hogy kivald termdhelyi adottsagu szantdteriletet nem érint. A pihend
Magyarorszag agrotopografiai térképe alapjan kozepes termékenységli barnafoldeket (Ramann-féle
erdGtalajokat) érint.

A beruhdzas altal igénybe vett terliletek, felvonuldsi és deponalasi terlletek végleges, illetve id6leges miivelés
aldli kivonasahoz a terlletileg illetékes foldhivataltol kell engedélyt kérni.

Ezeken a helyeken a fels6 humuszréteget le kell termelni a humuszgazdalkodasi terv alapjan, majd szelektaltan
ideiglenes depodniakban kell tarolni, és a kivitelezés soran kerlilhet felhasznalasra a humuszgazdalkodasi tervben
leirtaknak megfeleléen.

A kivitelezés soran a nagytomegli munkagépek kovetkeztében a talaj tomorodik. A talaj tomorodés mértékét a
munkaterilet kiterjedésének csokkentésével lehet minimalizalni, amit a sziikséges mértéki{inél szélesebb
letaposas keriilésével, valamint a munkagépek minél rovidebb idejl terhel6 hatasaval és munkaszervezéssel
lehet elérni. Az épitkezés befejezGdését kovetGen a talajt rekultivalni kell a humuszgazdalkodasi tervben
leirtaknak megfelel6en.

Talajvédelmi szempontbdl az érintett kézmiivekkel kapcsolatos beavatkozasok, légvezeték, foldkabel és
gazvezeték kivaltasa tobblet tertletfoglalassal, foldmunkaval jar.

A tavvezetékek atépitése kovetkeztében a beavatkozassal érintett nyomvonal szakaszok mentén szallitasi és
vezetékhlzasi tevékenységet fognak végezni, ami nyoman taposasi kar keletkezik. A kivitelezés soran a
kialakitandd oszlophelyek mellett nagy tdmeg(i munkagépek elhaladasaval, ennek kovetkeztében kedvezétlen
mérték{ talajtomorodéssel kell szamolni.

A szélesitésre kerll6 utat a 63+392 km sz.-ben keresztezi a Litér - Szabadbattyan és Székesfehérvar nyugat -
Székesfehérvar észak megnevezésli, kétrendszer(i 132 kV-os tavvezeték. Altalanos mez6gazdasagi, azon belil
gyep mlivelési agu teriiletet érint az oszlop, mely athelyezésre keriil a nyomvonal korrekcié miatt. Az oszlop
athelyezése teriiletfoglalas szempontjabdl nem jelentds hatasu, mivel a teljes beruhazashoz képest kis teriiletet
érint és értékes szantofoldi terileteket sem vesz igénybe. Gyengébb termékenységl réti talajok talalhatoak az
athelyezend6 oszlop kérnyezetében.

A foldkabel és gazvezeték fektetése soran munkagddor kerdil kialakitasra, majd feltdltésre. A beavatkozasnak ez
altal a vezetékek nyomvonaldban van kozvetlen hatasa a talaj szerkezetére.

A szélesitésre keriild nyomvonal a 664332 km sz-nél a MOL Nyrt. jelenleg Gzemen kivili nagynyomasu
termékszallitd vezetékét keresztezi, melynek kivaltdsa lehet szilkséges a keresztezés szakaszan. Altalanos
mez6gazdasagi, azon beliil gyep mivelési agu terllet taldlhatdé a tervezett kivaltas kornyezetében, kivalo
termGhelyi adottsagl szantoteriileteket nem érint. Magyarorszag agrotopografiai térképe alapjan kdzepes
termékenység( barnaféldek (Ramann-féle erdotalajok) taldlhatoak a tervezett beavatkozas teriletén.

A szélesitésre keriil6 nyomvonal a 69+603 km sz.-ben egy DN250 méret(i szennyviznyomdvezetéket keresztez.
A meglév6 nyomdvezeték erditeriiletet érint a keresztezés szakaszan, ahol a kivaltas sziikséges.

Az M200 autdout nyomvonalat a 69+606 km szelvényben szénhidrogén vezeték (6 bar, D315, PE100) keresztezi.
A gazvezeték erdOtertiletet érint a keresztezés szakaszan, ahol a kivaltas sziikséges.

A felszin alatti vizek allapotat a fokozottan és kiemelten érzékeny felszin alatti vizminGségi Gvezetek,
tovabba a vizbazis védéteriiletek érintettségének mértéke befolyasolja.
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A nyomvonal legeleje érint rovid szakaszon Csor telepilés kozigazgatasi teriiletén fokozottan érzékeny és
kiemelten érzékeny felszin alatti vizmindségvédelmi terliletet.

Magyarorszag masodik fellilvizsgalt, 2021. évi VizgyUijt-gazdalkodasi Tervének 2.1. melléklete, valamint az
Orszagos Vizigyi Féigazgatdsag térképes adatbazisa alapjan a vizsgalt nyomvonal nem érinti felszin alatti
ivovizkivétel védotertletét.

A 674000 km sz.-nél tervezett komplex pihen6 nem érint fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszin
alatti vizmindségvédelmi teriiletet, tovabba felszin alatti ivovizkivétel védbteriiletét sem érinti.

Az érintett kozm(ivek tekintetében a 63+392 km sz.-ben a 132 kV-os tavvezetékhez tartozo racsos acéloszlop
athelyezése, a 66+332 km sz-nél a MOL Nyrt. nagynyomasu termékszallitd vezetékének kivaltasa, a 69+603 km
sz-nél a szennyviz nyomovezeték kivaltasa, valamint a 69+606 kmsz —nél a szénhidrogén vezeték kivaltasa nem
érint fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszin alatti vizminGségvédelmi teriiletet, tovabba felszin alatti
ivovizkivétel védbteriiletét sem érintik.

Tavvezeték esetén az oszlopok alapozasa mddosithatja a talajviztikor térbeli helyzetét, viszont az oszlopok
pontszer(inek tekinthetdk és az altaluk kifejtett hatds minimalis.

A Kkivitelezés soran a kornyezetvédelmi intézkedések betartdsa esetén a felszin alatti vizek minGségi és
mennyiségi allapotat nem veszélyeztetik a kdzm(ivekkel kapcsolatos tervezett beavatkozasok.

Az eldvigyazatossag elvét szem el6tt tartva az épitéskor keletkezd hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes
taroldinak, valamint a foldmunkagépek Uzemanyag-taroldinak kijelolését és kialakitasat a szennyezddésre
érzékeny teriileteken burkolt fellileten vagy megfelel6 védelem mellett kell megoldani.

Megfelel6 munkafegyelem mellett a felszin alatti viz terhelése elkeriilhet6 a beavatkozassal érintett teriileten

11111

A tervezett beruhazas teriiletén és a szallitasi Utvonalakon havaria esetén a szennyez6désbdl szarmazo karositd
hatasok tulléphetnek a kdzvetlen hatastertlet hataran.

A tervezési teriilet, a kapcsolddo jarulékos létesitmények és anyag-nyerShelyek teriiletein a foldtani adottsagtol
fliggl vizellatasi viszonyok (beszivargas) valtoznak meg, amelyek kbzvetett hatasként a felszin alatti viz utan-
potlodasban eredményeznek mddosulast. Ez a hatas azonban minimalis, vagy alig érzékelhetd.

5.1.5. Létesitmény (tevékenység) hatasai

A létesitmény hatdsa az Gtpalya altal igénybevett teriiletre terjed ki, ahol a talaj eredeti funkcidja megvaltozik,
addigi természetes allapota megsziinik.

A vizsgalt nyomvonal meglévé Uton vezet, melynek szélesitése tervezett a koronaszélesség 20 m-r6l 24,6 m-re
valtozik. A terlletfoglaldas negativ hatdsat enyhiti, hogy az épitéshez viszonylag keskeny teriiletsav
igénybevételére kertil sor.

A termofold védelmérdl szold 2007. évi CXXIX. torvény alapjan mas céli hasznositds engedélyeztetése utan
torténhet mivelés aldli kivonas, amit az illetékes foldvédelmi hatdsag engedélyez.

A vonalszakasz, a kapcsolodd jarulékos létesitmények teriletein a foldtani adottsagtol fiiggd vizellatasi
viszonyok (beszivargas) valtoznak meg, amelyek kozvetett hatasként a felszin alatti viz utanpodtiodasban
eredményeznek modosulast. Ez a hatds azonban a vonalas létesitmény esetében, mivel alapvet6en egy
keskenyebb savot érint minimalis, nem, vagy alig érzékelhet6. Amennyiben az anyagnyer6helyek teriiletén (pl.:
kavicsbanyaban) a folyamatos banyaszat kovetkeztében késGbb banyatd alakul ki, a helyi vizhaztartasi
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viszonyok megvaltoznak (talajviz mozgas, utanpotlodas, nyilt vizfelszin parolgasa) és szamolni kell az 6koldgiai,
tajhasznalati valtozasokkal is.

5.1.6. Létesitmény Uzemelésének és Uzemeltetésének hatasai

Uzemelés sordn a talaj és a felszin alatti viz szennyez&dése els@sorban a kéz(ti kdzlekedés emisszidi, a
levegobdl kilileped6 poron megkotott szennyezdanyagok, és az Ut mentén olajosan szennyezddd porszemcsék
kovetkeztében Iéphet fel. Ilyenek a kopasanyagok, kenGanyagok, benzin-, dizelcseppek, téli sdzasbdl szarmazo
Ié, Uleped6 por. Normal mikodés esetén ezek az anyagok a csapadékkal kerilnek le az Utpalyardl, és az Ut
melletti padka és arok fogja fel.

A varhatd szennyezOk CH szarmazékok és nehézfémek kismértékben a talajba szivarognak, azonban
szakirodalmi és kutatasi eredmények alapjan a szennyezGanyagok a talaj fels6 30 cm vastag rétegében
megkotédnek, illetve a csapadékkal az arokba mosddd szennyezések talajszemcsékhez kotédve vékony
iszapréteg formajaban lerakddnak. A beszivargd szennyez6 anyagokat a névényzet gyokérzonaban él6 biofilm
bontja le. A burkolatlan féldmedr(i arkok CH szarmazékeltavolitdsa 500 m-en 70-80 %-os hatasfoku alacsony
csapadékmennyiség esetén. Ez azt jelenti, hogy a befogaddba érve a mennyiségiik elhanyagolhatd.

A forgalom hatasara diffuz jelleggel kicsapodo légszennyezé anyagok koncentracioja felhigul és az Gt melletti
terlileteken mar nem fejt ki jelent6s hatast.

Az Gizemeltetés soran a téli sikossag-mentesités szintén szennyezheti beszivargas utjan a talajt, illetve a felszin
alatti vizeket. Az esetlegesen felhalmozdédd sdmennyiség megvaltoztatja a talaj pH értékét és tapanyag
Osszetételét, a talaj szikesedését idézi el, valamint rossz vizvezetés(i talajokon a ndvényzet karosodasat
okozhatja. Ennek kockazatat jelentds mértékben csokkenti, hogy e karositd hatds viszonylag rovid ideig,
jellemzden az Ut tengelyétdl szamitott 10-15 m-es savon bellil jelentkezik, az Ut szélétdl tavolodva csokkend
koncentracioban.

Az AAK Zrt. gyorsforgalmi utak kapcsan 2008 augusztusaban vizsgalatot végeztetett, mely az Utpadka talajanak
minGségét célozta meg, valamint azt, hogy ezt a minGséget mennyire befolyasoljak a téli fagymentesités
céljabol az uttest felliletére kijuttatott anyagok. A vizsgalat azt allapitotta meg, hogy a kloridok felhalmozddasa
még a gyorsforgalmi utak menti mintakban sem jellemzé.

A megfelel6 viztelenitési megoldasok hivatottak biztositani, hogy minél kevesebb s6 tudjon pangd vizi
korilmények kozott felhalmozddni és a lemosddd vizek biztonsagosan elvezetésre kertiljenek.

A tavvezeték karbantartdsa soran a munkagépek kenGanyag és hidraulika olaj elfolyasabdl szarmazd
szennyezés, illetve a vezetéktartd oszlopok festése soran a talajra kerlild festékek beszivargadsa megfeleld
munkaszervezéssel, kitinG allapotd munkagépek és eszkézok alkalmazasaval minimalisra csokkenthetd.
Osszességében tehat az lizemelés soran a talaj szennyez8désével a tavvezeték esetében nem kell szamolni.

Az lizemelés soran a szennyezés nagysaga elsGsorban a havariak, tehergépkocsik balesetével kapcsolatban
lehet szamottevo.

Amennyiben izemelés soran (izemanyag szallitd jarm(i balesete kdvetkeztében torténik az izemanyag kijutasa
a talajra a védekezési miivelet szakszer( és gyors végrehajtasat lehet6ség szerint (ha csak meg nem sérdilt) a
jarmiivezet6nek és kisérdjének kell megkezdenie. A jarmlivon lévé felitatd anyagot a tocsakra kell teritenilk, és
meg kell kezdenitk a fels6 20 cm es talajréteg miianyag fdliara valo fellapatolasat, ott ahol a gazolaj a talajba
mar beivodott. E célbdl felitatdé anyagot, két asot, két lapatot és egy csakanyt, valamint 100 m2 olajallo
mindségl mianyag foliat kell a tankold jarmlvon tartani.
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Abban az esetben, ha a jarm(ivezeto tevékenységében akadalyoztatva van, a teriileten dolgozdk koziil barkinek,
aki az eseményt észleli kotelezettsége az intézkedésre feljogositott el6ljard értesitése és a kbzremiikodés az elsé
erésen szennyezett réteg mlianyag fdliara deponalasaban.

A tervezett Utszakaszon és a szallitasi Utvonalakon havaria esetén a szennyez6désbdl szarmazd karositd hatasok
tulléphetnek a kbzvetlen hatasteriilet hataran. A talajok kdzvetett szennyezése vizek (pl. havaria kovetkeztében
szennyezOdott talajviz, ill. szennyezett felszini viz) kozvetitésével torténhet, a hatasterilet nehezen becstilhetd.

5.1.7. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A tervezett beruhdzas esetében nem jellemz6 a felhagyas valdszinlisége. Amennyiben mégis felmeriilne a
felhagyas igénye, Ggy annak hatasai megegyeznek az épités soran varhatd hatasokkal, illetve a bontasi
munkalatok befejezGdésével a teljes teriletet rekultivalni kell, aminek keretében talajlazitast kell végezni. A talaj
minbsége ez altal helyreallitasra kertil, feltételezve, hogy szennyezd hatds a munkalatok idején nem éri.

5.1.8. Rendkivuli események

A kivitelezés soran szennyezés a munkafolyamatokban részt vevé munkagépek balesete, meghibasodasa esetén
johet létre, amikor lizemanyag vagy hidraulika olaj keriil a talajra. A rendkivili helyzetek megel6zését szolgalja,
a technoldgiai fegyelem betartasa, a megfelel6é miszaki allapotl munkagépek hasznalata. A munkagépek
rendszeres miszaki ellenGrzése kotelezo.

Egy esetlegesen bekovetkez6 havaria esetén a szennyezddés terjedése ellen azonnali intézkedéseket kell tenni.
Az épités soran esetlegesen bekoOvetkez6 karesemények kezelésér6l a kidolgozott havaria terv szerint kell
gondoskodni. A dolgozok szamara oktatast szikséges tartani, mely bemutatja az olajszennyezés
megakadalyozasanak és felszamolasanak maddszereit.

Szennyezés esetén a terlileten dolgozoknak értesiteni kell a miivezetét. Az elfolyt szennyezé anyagokat az
atitatott kozeggel (talaj) egyltt zart tarolé edénybe kell gy(ijteni és a 225/2015. (VIL.7.) Korm. rendelet elGirasai
alapjan kell kezelni. A mivezet6 ellen6rzi a szennyezGanyag, szennyezett talaj lehet6leg maradéktalan
felszedését, a szennyezett felliletek megtisztitasat. A munkavezet6 kételes a fél liter veszélyes anyag vagy annal
nagyobb kidmléssel jardé eseményt dokumentalni.

A munkagépek és anyagszallitd gépjarmiivek varatlan meghibasodasa esetén a kifolyd olaj felszedésekor
keletkezo olajos felitatd anyagot (pl. homok, fold) veszélyes hulladékként kell kezelni és atadni ilyen hulladék
atvételére engedéllyel rendelkez6 vallalkozas részére.

A kivitelezés soran, a munkaterileten olajfelszivd anyagot, az olajos hulladék Gsszegylijtésére alkalmas eszkozt
és tarozo edényzetet kell biztositania a kivitelezének.

Az esetleges havariak bekovetkezésekor a teriiletileg illetékes kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagot
értesiteni kell.

Uzemelés sordn a veszélyes arut szallitd jarmlivek kdzuti balesete kdvetkeztében veszélyes aru keriilhet az
Utburkolatra, vagy az Ut kérnyezetébe. A veszélyes aruk szallitasat nemzetk6zi egyezmények szabalyozzak,
amelyek rogzitik az ilyen esetekben sziikséges lépéseket is (Veszélyes Aruk Nemzetkozi Kozuti Szallitasardl szold
Eurdpai Megallapodas, ADR (Accord Dangreuses Route, tovabbiakban: ADR). Belfoldi szallitasokra torténd
alkalmazasat a 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet irja el6.

Veszélyes anyag szallitd jarmlvek koziil gyakoriak az (zemanyagszallitd jarmivek, amelyekkel esetlegesen
bekovetkez6 havaria esetén hasonldképpen kell eljarni, mint a fentebb részletezett épités soran esetlegesen
bekovetkez6 kareseményeknél.
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Havaria esetben biztositani kell a szennyez6 anyag tovabb terjedésének megakadalyozasat a szennyezés
lokalizalasaval. A kezel6nek erre megfeleld készenléti szervezettel, havaria elharitasi tervvel és anyagokkal fel
kell készllnie.

5.1.9. Javasolt védelmi intézkedések

A termofold id6leges és végleges mas céll hasznositdsa engedélykoteles tevékenység. Az Ut nyomvonala altal
igénybe vett mezGgazdasagi teriletek, valamint a felvonulasi Utvonalak, raktarozasi, deponalasi teriletek
végleges és idOleges miivelés aldli kivonasahoz a termdfoldet az ingatlanligyi hatésag engedélyével lehet mas
célra hasznositani. Az engedélyt el6zetesen kell beszerezni, a termdfold igénybevételének (mas céld
hasznositasanak) megkezdését megel6zoen. A term6fold mas céld hasznositasa esetén egyszeri foldvédelmi
jarulékot kell fizetni.

Termofoldet mas célra csak kivételesen — elsGsorban gyengébb mindségil termdéfold igénybevételével — lehet
felhasznalni. Az atlagosnal jobb minGségl termdféldet mas célra hasznositani csak iddlegesen, illetve helyhez
kotott igénybevétel céljabdl lehet. (Atlagos mindségli termdfold: az ingatlan-nyilvantartasbol  killitott
térzskonyvben szerepld, az adott teleplilés azonos mlvelési agl termdfoldjei 1 hektarra vetitett aranykorona-
értékeinek terilettel sulyozott atlaganak megfeleld termofold.) Az érintett term6féldek pontos minGsége a
foldvédelmi eljarashoz késziil6 humuszos terméréteg mentéséhez szikséges talajvédelmi terv készitése soran
lesz meghatarozva.

A termofold idéleges mas céll hasznositasa csak meghatarozott id6re, legfeljebb 5 évre engedélyezhet6. Az
idélegesen mas célra hasznositott termofoldet az igénybe vevé az engedélyezé hatarozatban megallapitott
hatarid6é vagy hatarnap lejartaig koteles az eredeti allapotaba helyreallitani. Az engedélyezd hatarozatban el
kell irni, hogy az eredeti allapot helyreallitasat a talajvédelmi hatdsag altal jovahagyott talajvédelmi terv szerint
kell végrehajtani.

A kivitelezés soran termd6fold igénybevétele esetén, annak megkezdése el6tt a szilkséges engedélyezési eljarast
a 2007. évi CXXIX. a termofold védelmérdl szold torvényben foglaltak szerint kell lefolytatni és a beruhazas
soran gondoskodni kell a humuszos termGréteg megmentésérdl és hasznositasarol, a humuszgazdalkodasi terv
szerint.

A fennmaradd humusz elhelyezésérdl a Kivitelez6 a birtoktesten belil — a termett talaj humuszrétegének
figyelembevételével — gondoskodik, egyenletes felszinli rendezett terep kialakitasaval. A letermelt termétalaj az
Ut menti bevagasok, illetve Uttoltés-rézsiik flivesitéséhez felhasznalhatd. A humuszterités utan minél elébb
fuvesiteni kell, az erdzid elkeriilése végett.

Amennyiben a mentett humuszos termdréteg telies mennyisége a beruhazassal érintett teriileten, vagy a
szomszédos terméfoldek teriiletén nem hasznalhatd fel, a fel nem hasznalt mennyiség utan talajvédelmi
jarulékot kell fizetni a talajvédelmi hatdsag részére, melynek mértéke a mentett termdéréteg humusztartalmatol
és annak mennyiségétdl fligg. A birtoktesten belll nem hasznosithatd folosleges humusz elhelyezésérdl a
Kivitelez6 feladata gondoskodni, a sziikséges engedélyek és nyilatkozatok (befogadd nyilatkozat) beszerzését,
valamint a hatdsaggal térténd egyeztetést is a Kivitelez6 intézi.

A humuszban gazdag feltalajjal ellentétben a terméketlen altalaj mez6gazdasagi mivelés( teriileteken nem
helyezhetd el. Amennyiben a kivitelezés soran ezek az anyagok nem hasznalhatdk fel, mérlegelni kell a
felhasznalasukat az igénybevett anyagnyerG helyek rekultivacidja soran, a hatalyos banyaszati torvény és
hulladékrol sz416 torvény elbirasait is figyelembe véve.

A humuszgazdalkodasi terv alapjan letermelt fels6 humuszréteg a palya mellett keriil elhelyezésre 1 m, 2 m,
illetve 3 m magas, 1:1-es rézs(jli prizmakban.
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A deponiakat felhasznalasukig folyamatosan gyommentesen kell tartani. Az ideiglenes depdnidk felszinén a
gyomosodast meg kell akadalyozni a rovid idon bellli visszateritésig. A gyomosodas ellen kaszalassal kell
védekezni, a maghozas el6tti allapotban.

Az ideiglenes depodnidk helyén, annak felszamoldsa utan a talaj lazitasaval, majd tajra jellemz6 Gshonos
novények telepitésével (beleértve a gyepesitést is) alakitandd ki a végleges allapot, mivel a ndvényzet is védi a
talajt, pl. a kiszaradastol, a viz és szélerdziotol, és a talajélet visszatérését, kialakulasat eldsegiti, ami a jo
mindség(i talajhoz hozzajarul.

A munkalatok befejezését kovetéen az idblegesen, pl. ideiglenes felvonulasi helyek, konténerek, mobil
keverGtelep altal igénybevett termdfoldek rekultivaciojat el kell végezni.

Az Utépités soran a talaj tomorodik, aminek a mértékét a munkateriilet kiterjedésének csokkentésével, a
szilkséges mértékiinél szélesebb letaposas keriilésével, valamint a munkagépek minél révidebb idejli terheld
hatasaval és munkaszervezéssel lehet minimalizalni. Az épitkezés befejezését kovetGen a talajt talajlazitassal
rekultivalni kell, majd megfeleld, tajra jellemz6é Gshonos novények (ltetése, megfeleld fajokkal végzett
gyepesités sziikséges.

Epités kézben csak kifogastalan allapotd gépek és szallitbeszkozok alkalmazhatdéak a szennyezés elkeriilése
érdekében, melyek rendszeres mdiszaki ellenGrzése kotelezG. A kivitelezés soran a technoldgiai fegyelem
betartasaval megakadalyozhato a szennyezGanyagok kérnyezetbe jutasa.

A kivitelezés soran csak jogerGs és érvényes hatdsagi engedély alapjan kitermelt asvanyi nyersanyag (ko,
kavics, homok, agyag, vagy ezek barmilyen aranyl keveréke) hasznalhaté fel. Az anyagnyerGhelyek
kivalasztasanal az épitési helyekhez kozelebb esOket valasztottak ki, a szallitasi tavolsagok csokkentése
érdekében.

A nyomvonal eleje Csor teleplilés kozigazgatasi teriiletén fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszin
alatti vizminGségvédelmi teriileten halad. A felszin alatti vizek védelme érdekében épités soran kilon figyelmet
igényel a szennyezbdések elkeriilése, a technoldgiai fegyelem betartdsa és a munkagépek karbantartasa. Az
esetlegesen bekovetkezG havaria eseményekre fel kell késziilni, a havaria tervben a talajviz szennyez6dés
megakadalyozasara kuilon ki kell térni.

A fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszin alatti vizmindségvédelmi teriileten a munkagépek tarolasat,
javitasat és az lizemanyag-pdtlast Ugy kell megoldani, valamint az épitést és a féldmunkakat Ugy kell végezni,
hogy munkavégzés kézben a csapadék és egyéb viz, tovabba szennyez6anyagok bemosddasa a talajban, felszin
alatti vizben kart ne okozzon. A fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszin alatti vizmindségvédelmi
terlileten munkalatok soran nem megengedett a munkagépek izemanyaggal valo t6ltése. Az lizemanyag t6ltés
a munkagépek javitasi munkai, pl. olaj, hidraulika olaj, hiitofolyadék cserék, feltGltések csak a megfeleld
felszereltséggel rendelkez6 szakmiihelyben végezhetdk.

A felszin alatti vizkészletek megdvasa érdekében, havaria esetekre a kivitelezGnek, majd lizemelés soran a
kezelonek megfelelé havaria tervvel kell rendelkeznie. A tervnek tartalmaznia kell, hogy baleset esetén a
burkolatrdl, vagy a szennyezddott terlletrdl le-, vagy elfolyd szennyezd anyag terjedését, talajba szivargasat
hogyan akadalyozza meg, illetve cstkkenti a minimumra.

Esetlegesen bekovetkez6 havaria esetén a szennyezOdés terjedése ellen azonnali intézkedést kell tenni. Az
elfolyt szennyez6 anyagokat az atitatott kozeggel (talaj) egyditt zart tarold edénybe kell gy(ijteni és a 225/2015.
(VIL.7.) Korm. rendelet elGirasai alapjan kell kezelni. A kivitelezés soran, a munkaterileten olajfelszivo anyagot,
az olajos hulladék 6sszegy(ijtésére alkalmas eszkozt és tarozd edényzetet kell biztositania a kivitelezének.

Egy esetlegesen bekovetkezG havaria esetén a Kozép-dunantlli Vizigyi Igazgatdsagot (KDTVIZIG),
haladéktalanul értesiteni kell, hogy a megfeleld intézkedéseket meg tudja tenni.
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5.2. Felszini vizvédelem

Jogszabalyi hattér

e 1995, évi LVII. térvény a vizgazdalkodasrol,

e 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek minésége védelmének szabalyairdl,

o 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozo hatarértékekrol és
alkalmazasuk egyes szabalyairol,

e 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszini viz szennyezettségi hatarértékeir6l és azok alkalmazasanak
szabalyairdl.

5.2.1. Hatasterulet

A hatasterulet lehatarolas az 5.1. fejezetben talalhato.

5.2.2. Vizrajzi adottsagok

A tervezési teriilet Fejér varmegyében talalhato.

A tervezési terlilet az MTA Foldrajztudomanyi Kutatd Intézete altal 2010-ben kiadott Magyarorszag Kistajainak
Katasztere alapjan természetfoldrajzi szempontbdl az Alfold nagytdjon beliil a Mez6fold kozéptaj, azon belil
legnagyobbrészt a Sarrét kistajat érinti, illetve a nyomvonal vége révidebb szakaszokon a Kozép-Mez6fold,
illetve a Sarviz-volgy kistaj terlletén halad.

Sarrét kistaj

A Séd Vilonya-Osi kozotti és a Sarviz-Nador-csatorna Osi-Sarszentmihdly kozotti szakasza (15 km, 1391 km?) a
f6 vizfolyds, amelyhez keletrdl a Gaja Székesfehérvér alatti szakasza is hozzatartozik. Az ugyancsak Ositdl
kiagazd Nador-Malom-csatorna jobbrdl (nyugatrdl) parhuzamosan halad a Sarviz-Nador-csatornaval. Az egyes
vizfolyasok adatai: Séd 55 km, 513 km?, Péti-viz 7 km, 60 km?, Inotai-viz 6,5 km, 113 km?, Csakany-arok 5,5
km, 32 km?, Hidegvélgyi-viz 10 km, 50 km?, Gaja 60 km, 631 km2, Nador-Malom-csatorna 15 km, 92 km?.
Szaraz, vizhianyos tertlet.

A kistdj vizrajzi kozpont jellege miatt szamos vizjarasi adatat ismerjuk.

A Sarviz-Malom-csatorna a Péti-viz és a Séd 6sszefolyasatol viseli ezt a nevet. Arvizeik tavasszal, kisvizeik Gsszel
jelentkeznek. Vizjarasukat a Bakonybol ledramlé karsztviz-utanpétlas erésen befolyasolja és kiegyenliti.

A kistaj 4 természetes kis tava egyiitt 7,2 ha. Két mesterséges tava 12,2 ha felszin(i, 4 halastava 313 ha
terjedelm(i. Koziilik a Csér melletti a legnagyobb (111 ha), de jelentds a székesfehérvari is (107 ha).

Kozép-Mezofold kistaj

A terjedelmes tajnak csak kisebb vizfolyasai vannak. Ilyen az északnyugati részét keresztezd Dinnyés-Kajtori-
csatorna (35 km, 923 km?), amely a Velencei-td levezetdje. Legnagyobb mellékvize a Sarosdi-viz (26 km, 182,5
km?). Keleti részészébdl az Adonyi-6blozet északi-6vcsatornaja (7 km, 286 km?) szedi dssze és vezeti a Dunaba
a lefolyd vizeket. A Dundba folynak még: Nagyvenyim-Baracsi-ér (13 km, 75 km?), Nagykaracsonyi-ér (6 km,
216 km?), Kertkanalis (9 km, 29 km?), Dunakdmlédi-csatorna (11,3 km, 170 km?). A Nador-(Sérviz-)csatornahoz
folyik le a Loki- viz (17 km, 78 km?), a Tinddi-viz (6 km, 63 km?) és a Kolozsvari-csatorna (17 km, 173 km?).
Szaraz, vizhianyos tertlet.
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Vizjdrasi adatok a Dinnyés-Kajtori-csatornarél vannak. A Loki-patak arvizét 31 m®/s, a Sarosdi-vizét 50 m*/s-ra
becsiilik.

Ma mar a Velencei-td vizallasat és vele egylitt a Dinnyés-Kajtori-csatorna vizjarasat is mesterségesen
szabdlyozzak. Kordbban az arvizek f6leg a tavaszi hoolvadas idején, a kisvizek pedig Gsszel voltak a
leggyakoribbak. Itt a vizmindség 1. osztalyd, de a tobbi mellékvizfolyason III. osztalyd szakaszok is vannak.

A terlilet vizszegénységéhez képest meglehetfsen sok az alldviz. A 16 természetes td egylitt kozel 100 ha
felszin(i. Koztiik a sarkeresztari Sarkany-t6 (27,6 ha) a legnagyobb. A 11 mesterséges tarozo felszine 420 ha. A
Sarszentmiklos melletti 185 ha, a dunaféldvari 115 ha felszin(. Ugyancsak 11 halasté van, egyitt 975 ha
terlilettel. Ezeknek csaknem a fele (445 ha) Sarbogard mellett épdilt ki.

Sarviz-volgy kistaj

A Sérviz-(Nador-)csatorna Sarszentmihaly és a torkolat kozotti szakasza (96 km, 3058 km?) tartozik ide. E
szakaszon egyetlen mellékvize a vele parhuzamosan, a volgy nyugati oldalan asott Nador/Sarviz-Malom-
csatorna, amelynek azonban csak Soponya (Nagylang) alatti szakasza van tizemképes allapotban (29,5 km, 115
km?). Cecétdl pedig a Sid folyik vele parhuzamosan Sidagardig (48 km, 8356 km?). Eszaki része szaraz, déli
része mérsékelten szaraz, gyenge lefolyasu teriilet.

Vizjarasi adatok a Siorol és a Sarvizrdl vannak. Meg kell jegyezni, hogy a Sio vizjarasat a balatoni vizeresztés
befolyasolja. A Sarviz arvizei tavasszal, kisvizei nyar végén gyakoriak. A vizminGség a Sién II., a Sarvizen III.
osztalyu. A Sidn balatoni vizeresztés mellett korlatozott hajoforgalom is lehetséges.

A kistajnak 12 tava van. Koziilik 5 természetes jellegl (21 ha); a Kaldz kdzeli a legnagyobb (11 ha). A 4 halastd
egyltt 213 hektaros. Ezek kozil a soponyai a legtekintélyesebb (119 ha). A 3 egyéb céli mesterséges to
felszine 69 ha.

A tervezési teriilet vizrajzi adottsagai

A tervezési teriilet a Kozép-dunantuli Viziigyi (KDTVIZIG) Igazgatdsag miikodési teriiletét érinti.

Az Orszagos Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési teriilet az 1-13. Eszak-Mezéfold és Keleti Bakony
alegység teriiletéhez tartozik.

A KDTVIZIG adatszolgaltatasa alapjan 6 db vizfolyaskeresztezés talalhatd a tervezett M200 f6ut nyomvonalan.

A keresztez6 vizfolyasok, illetve csapadékviz elvezetd létesitmények az alabbi tablazatban szerepelnek:

VA

13. Tablazat M200 sz. fout Székesfehérvar Ny-i elkertilé szakasz keresztezd vizfolydsok, csapadékviz elvezetd létesitméenyek
(félkoveérrel kijellve a vizfolydsok)

Megnevezés Er||_1ett ut km sz. IV_Iutargy
jele jellege
Iszkaszentgy®rgyi-a. 8. E66 62+319 LT
csoateresz
Talparok 8. 62+560 csOateresz
Névtelen-arok 8. 62+671 csOateresz
. iker
Fekete-hegyi-arok 8. 64+767 cséateresz
Talparok 8. 66+874 csOateresz
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Megnevezés I’Eri;:l;t at km sz. h;fﬁi;%y
Hosszu-ér 8. 67+075 csOateresz
Talparok 8. 67+174 csOateresz
Gaja-patak 8. 67+440 Hid
Csp. hid alatti talparok 8.-7. 67+556 burkolt arok
Csp. hid alatt 8.-7. 67+556 zartszelvény
Csp. hid alatt 8. -7. 67+576 zartszelvény
Csp. hid alatti talpa. 8.-7. 67+576 burkolt arok
Talparok 8.-7. 68+349 csOateresz
Aszal-volgyi-arok 7. 68+455 Hid
Talparok 7. 68+507 csOateresz
20-as vasut 7. 68+880 foldarok
Talparok 7. 69+489 csOateresz
Talparok 7. 69+720 csOateresz

Ar- és belvizvédelem

Fejér megye Terlletrendezési Terve szerint nagyvizi meder Gvezete nem érintett, azonban a nyomvonal
rendszeresen belvizjarta terllet 6vezetén halad at.

A belviz veszélyeztetettségi térkép, illetve a KDTVIZIG-t6l kapott adatok alapjan megallapithatd, hogy az M200
autout vizsgalt szakasza, ill. a tervezett Uj komplex pihend teriilete belvizzel mérsékelten veszélyeztetett
terlileten (II. kategodria) helyezkedik el.
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7. abra: A tervezett utvonal belviz veszélyeztetettsége (Fejér Megye Teleplilésrendezési Terve (2020) alapjan)

A veszélyeztetettségi térkép készitéséhez az 1961-t6l a 2002-es évekig végzett szisztematikus belvizelontési
felmérések utolagos statisztikai és térinformatikai feldolgozasa szolgalt alapul.

14. tabldzat Belviz veszélyeztetettsegi kategoriak

Veszélyeztetettségi Botd P ica s
’V. 9 Az elontés reIaFlv”gyakorlsag’a, Szbveges minésités
kategoria azaz hosszabb idoszakra vetitve a
belviz
I. <0,05 20 évnél ritkabban Belvizzel alig
veszélyeztetett terlilet
II. 0,05-0,10 10 és 20 év kozott Belvizzel mérsékelten
veszélyeztetett teriilet
III. 0,10-0,20 5 és 10 év Belvizzel kdzepesen
veszélyeztetett terlilet
V. >0,20 5 évnél is slr(ibben Belvizzel er6sen
el6forduld (visszatérd) esemény veszélyeztetett terlilet

A teleplilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon térténd besorolasardl szold 18/2003. (XII. 9.) KvwWM-BM
egylttes rendelet mellékletében a nyomvonal érintett telepiilései nem veszélyeztettek.

A 2007/60/EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelvben foglalt tagallami kotelezettségnek eleget téve elkésziilt
Magyarorszag Arvizi Kockazatkezelési Terve, melyben meghatarozasra keriiltek a vizek tobbletébdl eredd
kockazattal érintett teriiletek, a veszély- és kockazati térképek, valamint a kockazatkezelési tervek. Az arvizi
veszélytérképezés egyrészt tajékoztatast ad az orszag arvizi elontéssel veszélyeztetett teriiletekrdl, masrészt
segitségével becstilhet6, hogy az arvizek milyen nagysagu és jellegli kockazatot jelentenek az orszag szamara.

53

VIBROCOMP




M200 autout (korabban M81) tervezése az M1 autdpalya (Komarom térsége) — és M8
gyorsforgalmi Ut (Sarbogard térsége) kozott tanulmany, KHT és engedélyezési tervezési
feladata, ajanlat szerinti BIM modell felépitése

Az egyes veszélytérképek bemutatjak a teriiletek elontésének, a kialakulhatd elontési vizmélységek varhatd
el6fordulasi valdszinliségét.

A vizsgalt teriilet, amely az Eszak-Mez6fold és Keleti Bakony alegység teriiletén taldlhatd, a 30 éves (3,3%), a
100 éves (1%) és az 1000 éves (1%) valdszinliségli potencidlis elontési térképek (forras:
https://vizeink.hu/akk-elso-felulvizsgalata/#up01) alapjan a terllet nem veszélyeztetett arvizzel.

Meglévo Utszakaszok viztelenitése:

A targyi szakaszon a tervezett Utpalya igazodik a meglévo 7.sz és 8.sz féutak meglévo kialakitasahoz. Az érintett
8.sz. Utszakasz (Csori csomopont és a 7.sz féut csomopont kozott) a 2010-es évek kézepén, a 7.sz fout (7.sz
fout csomopont — 71+120kmsz kozott) mai formajat a 2000-es évek elején nyerte el. Az Utviztelenitést szolgald
elemek, miitargyak mindkét fout esetében koranak - megfelel6 - jo allapotban van. A jelenlegi (izemeltet6vel, a
Magyar K6zut NZrt-vel vald egyeztetés soran nem merdilt fel killénésebben problémas Utszakasz vagy mitargy.
A jelenlegi két els6rendi fout jol elkiilonithetd, mig a 8.sz fout a Sarviz (Nador-csatorna) 6blézetében halad
tobb vizfolyast is keresztez, addig a 7.sz foUt csupan az Aszalvilgyi-arkot keresztezi. A 20.sz MAV vasttvonaltdl
délre es6 Utszakaszon keletkez6 csapadékvizek befogaddja meglévé arhullamcsillapitd és bioldgiai sz(ir6tarozo.

Meglévd allapotban az (Gt fellletére hulld vizek elvezetését az Gt keresztiranyl esésének megfelelGen toltésben
és bevagasban kétoldali féldmedr( trapéz szelvény(i, 40 cm fenékszélességl arkok biztositja.

3,0 m-nél alacsonyabb toltés és 1%-nal kisebb hosszesés esetén a burkolatrdl lefolyd viz a rézs(in lepelszeriien
folyik a talparokba. A 3,0 m-nél magasabb t6ltés és 0,3 %-nal nagyobb hosszesés, vagy 1%-nal nagyobb
hosszesés esetén a rézsli védelmére a fOpalya valamint a lassito- és gyorsitd savok szélén szélesitett vizvezet6
szegély (BVSZ), az agak mellett vizvezets szegély (KVSZ) éplilt. A szegély mindkét esetben atlag 50 m-ként
meg lett nyitva és a vizek rézslisurranton kereszttil jutnak a 3,0 m hosszon burkolt talparokba.

Az arkok a — kis esés miatt — foldmedr(iek, azonban a surrantd becsatlakozasoknal, valamint az atereszek ki- és
befolyasi oldalan lett betonlapos vagy kéburkolatos védelemmel épliltek.

A 65+630 — 66+600 kmsz kérnyezetében meglévé allapotban az Utpalya vizét szikkasztd-parologtatd arkok
fogadjak.

A 69+489 km szelvény Ny-i rézs(ilaba mentén szikkaszté-parologtatd tarozo épilt, mely puhafas ligettel fedett.
A tarozo megfelelGségét, a tervezett Utkorrekcio allapotat figyelembevételével fellil kell vizsgalni.

A tervezett vizelvezetés bemutatasa

A tervezési szakaszon az Utpdlya igazodik a meglévl 7. sz. és a 8. sz. els6rend( féutak jelenlegi 2x2 savos
kialakitasahoz. Tervezett allapotban a meglévé Utpalya szélesitésre és megerdsitésre keriil. A meglévo Utkorona
szélesitésével a meglévd szegély, szegélymegnyitds, surrantd-talca elbontasa valik sziikségessé. A korona
szélesitésével a talparkok atépitése, valamint a keresztezG atereszek (korona szélesitéssel aranyos)
meghosszabbitasa sziikséges.

A 69+380 km - 70+110 kmsz koOzott ivkorrekcid keril kialakitdasra. Ezen szakaszon Uj foldmi és
Utpalyaszerkezet kerlil kialakitasra. Ezen a szakaszon az Utpalya viztelenitését szolgald létesitmények mellett a
talparok és az atereszek is atéptilnek.

A tervezési szakaszon a talparkok az Utligyi elGirdsok és a forgalomtechnikai elemek beépitésének
fliggvényében trapéz, illetve csésze szelvénnyel — az Utépitési keresztszelvényeken bemutatottak alapjan -
kerlilnek kialakitasra.
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A vizelvezetés tervezése soran f6 cél volt a csapadékvizek kartétel nélkiili befogaddba vezetése. A tervezett
utrol lefolyd ill. a kornyezo terliletekrdl ide gydl6 csapadékvizeket az Ut oldalan kialakitott talparkokkal vezetik a
befogaddkba.

Burkolat vizelvezetése

Ahol a tervezett autdut egyenesben vagy R > 4000 m sugar( ivben fekszik, 3%o0 < I < 10%o0 k6z6tti hosszesésl
és a H < 3,0 m t6ltésmagassagy, az Utpalyara lehullott csapadékvizet filmszerlien elteritve kell elvezetni a
padka és rézs(fellleten a kétoldali talparokba. I < 3%o hosszesés és H > 3,0 m toltésmagassagnal a
toltésrézs(it és a foldpadkat fokozott bioldgiai védelemmel kell ellatni. Ebben az esetben figyelembe kell venni,
hogy a forgalomba helyezett palya mellett természetes (fii felndvés, por és hordalék lerakddas) vizvezetés
alakulhat ki, ami a csekély hosszesés miatt vizmegallast eredményezhet. Ezeken a helyeken fontos, hogy a
folyamatos szemrevételezés alapjan ezt a kialakuld szegélyt eltavolitsak. Ha ennek ellenére is kialakulnak lokalis
vizmegallasi pontok a burkolat mellett, ott a kés6bbiekben kivezetést, surrantét kell kialakitani.

Ahol az autout egyenesben vagy R > 4000 m sugaru ivben fekszik, I > 10%o vagy 3%o < I < 10%o0 hosszesésli
és H > 3,0 m toltésmagassag esetén, az utpalyara lehullott és onnan lefolyd vizek elvezetésére két oldalon a
burkolat kilsG oldalan szélesitett vizvezet6 szegély épitendd, amelyet méretezés szerint kiosztott
rézslisurrantoknal meg kell nyitni, és a talparokba kell kivezetni. A surrantdk talparok csatlakozasainal az arkot 5
fm hosszon burkolattal kell ellatni, ellenlapolt energiatorével. A 06.01-06.03 sz. rajzokon bemutatott kiilénboz6
keresztmetszeti kialakitasok esetében eltér6 vizelvezetési megoldasokat alkalmaztunk, mely részletes kifejtésre
keriil a kovetkezo fejezetben.

A tervezési feladat igazodik a meglévs 7.j és 8. j. utakhoz, melyeken lizemel6 vizelvezet6 rendszer miikodik. A
tervezett allapotban a meglévé Gtpalya szélesitésre kerll. A szélesités kovetkeztében az Utpalyarol lefolyt
vizmennyiség érdemben nem né meg.

5.2.3. Epités hatasai

A felszini vizek allapotat befolyasold hatasokat az épitési és lizemelési idészakban egyarant elsGsorban az Uj ut
vizelvezetésének maddja és hatékonysaga szabja meg.

A légszennyezO anyagok burkolatra torténd kililepedése és lemosddasa az idGjarasi viszonyoktdl, a csapadék
intenzitasatol és a forgalom nagysagatdl fligg. A forgalom hatasara diffuz jelleggel kicsapddd légszennyezd
anyagok koncentracidja az Ut melletti tertileteken felhigul és ezért nem fejtenek ki jelentds hatast.

A beruhazas kornyezetében Iévé felszini vizek védelme érdekében a szennyezések elkeriilésére vonatkozd
elGirasok fokozott figyelembe vétele sziikséges. A kivitelezés soran kedvezGtlen hatasok adddhatnak abbdl, ha a
vizfolyasok kérnyezetében gépkarbantartast, javitast végeznek, ezért a vizfolyas keresztezések kornyezetében
ilyen tevékenységek nem végezhetbek.

A vizfolyas keresztezések kiépitése kisvizi idGszakban végzenddk, a munkak megkezdése el6tt a kezeldkkel
egyeztetni kell.

Mivel az Gt (j létesitmény, ezért a terepi lefolyast befolydsolhatja. Az elontés megelGzése érdekében az Utpalyat
kisérgd Ovaroktdl szamitva, minimum 10 m széles sav vizelvezetését szilkséges megoldani. Az Gsszegydijtott
csapadékviz csatornaba vald koncentralt bevezetése el6tt homok/hordalék levalasztasara alkalmas mdltargy
kialakitasa sziikséges.

A toltésen, vagy bevagasban haladdé nyomvonal megvaltoztathatja a vizgy(ijté tertleteket, feldarabolhatja
azokat. Ezt a hatadst azonban csGatereszekkel, hidakkal és az arokrendszer koriltekintd tervezésével
semlegesiteni lehet. Rosszul kialakitott atvezetések esetén kimosasok, illetve az alvizi oldalon ebbdl kbvetkezben
feliszapolddasok alakulhatnak ki. Megfeleld6 méret(i csGateresz alkalmazasa esetén a mederallapotban,
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vizmozgasokban jelentGs valtozas nem varhatd. Ezek részletei az engedélyezési, illetve a kiviteli tervek szintjén
keriilnek kidolgozasra.

A beruhazas kovetkeztében felmeriil6 kézmikivaltdsok meghatarozott ideig tartd tevékenységek, melyeknek
hatasai a munkateriileten bellil, annak koézvetlen kornyezetében, illetve a szallitasok altal a terlilet Uthalézatan
és a kornyez6 telepliléseken jelentkezhetnek. Légvezeték és gazvezeték kivaltasaval (épités) kapcsolatos
tevékenységek vizhasznalatot nem igényelnek. A lefektetett gazvezetéket nyomasprobanak kell alavetni az
Uzembe helyezést megel6z6en, amihez a vizet a vezetékes ivovizhaldzatrdl vagy a tlizivizhalozatrdl kell venni. A
nyomasproba utan a kézcsatornara kell engedni az elhasznalt vizet. A hasznalt viz a kibocsatasa el6tt tisztitasra
kell, hogy keriiljon. Az igy leengedett viz minGségének meg kell felelnie a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet
elGirasainak.

Az érintett kozmlivek tekintetében a 63+392 km sz.-ben a 132 kV-os tavvezetékhez tartozd racsos acéloszlop
athelyezése, a 66+332 km sz-nél a MOL Nyrt. nagynyomasu termékszallitd vezetékének kivaltasa, a 69+603 km
sz-nél a szennyviz nyomoévezeték kivaltasa, valamint a 69+606 kmsz —nél a szénhidrogén vezeték kivaltasa nem
érint vizfolyast, ezért a kérnyezetvédelmi intézkedések betartasa esetén a felszini vizekre gyakorol negativ hatas
a kivitelezés soran nem val6szin(.

A 674000 km sz. kérnyezetében tervezett egyoldali komplex pihend szintén nem érint felszini vizet, vagy
vizfolyast, ezért nem valdszin( negativ hatasvaltozas a felszini vizek tekintetében a kivitelezése soran.

5.2.4. Létesitmény uzemelésének és Uzemeltetésenek hatasai

A felszini vizek allapotdt befolyasold hatasokat az (izemelési idGszakban elsGsorban az Uj Utszakasz
vizelvezetésének mddja és hatékonysaga szabja meg. A vizelvezetés tervezése soran figyelembe kell venni a
terllet foldtani adottsagait és kozmliellatottsagat.

A létesitménynek a vizhaztartasi mérleg elemei kozul az evapotranspiracidra és a felszini vizek beszivargasara
lesz hatasa. A burkolt fellleteknek kdsz6nhetéen megnd a terlleti parolgas, viszont ugyanitt cstkken a felszini
beszivargas, igy a mérleg is egyensulyban marad. A létesitményeknek a vizhaztartasra érzékelhet6 hatasa nem
lesz.

Az autout Gzembe helyezése és forgalma nem gyakorol jelentGs hatast a felszini vizek mennyiségi és mindségi
paramétereire. Az lizemelés alatt elsGsorban kdzvetett mddon érheti szennyezés a felszini vizfolyasokat. Ez a
felszin alatti vizek kozvetitésével juthat el a vizfolyasokba, a jarmialkatrész kopasbdl szarmazd fém, gumi és
csopbgésbdl szarmazd lizemanyagok, egyéb olajok és hlt6folyadékok, valamint az Utburkolat porlodasabol
keletkezO por és az Utburkolatra kiszort sikossag-mentesité anyag altal. A sdzas kedvezotlen hatasa csak révid
ideig és kis mértékben érvényesiilhet a befogaddkban a hdolvadaskor keletkezo viz higitd hatasa kovetkeztében.

KGzvetlen szennyezés havaria esetekben érheti a vizfolyasokat, melyet elsGsorban karelharitas keretében lehet
lokalizalni és megsziintetni. A hatas nagysaga fligg a vizfolyas vizhozamatol, a meder allapotatdl és nem utolso
sorban a vizfolyds medrének esésviszonyaitdl. Az Ut (zeme soran elofordulhatd havarias szennyezések koziil
legkedvezGtlenebb hatasa a vizfolydsok vizminGségére és nem utolsd sorban élGvilagara a szénhidrogén
szarmazékoknak lehet. A havariak bekovetkezésének valdszinlisége, és az hogy pont vizfolyasok kérnyezetében
torténik, azonban kicsi.

A vizelvezet6 arkok befogaddja kozvetlenill a szelvényenkénti keresztezett vizfolyasok. A vizszennyez6 anyagok
kibocsatasaira vonatkozd hatarértékekr6l és alkalmazasuk egyes szabalyairdl szold 28/2004. (XII. 25.) KvwM
rendelet el6irasait kell betartani a vizfolyasokba beengedhet6 vizek minGségére vonatkozoan.

56

VIBROCOMP




M200 autout (korabban M81) tervezése az M1 autdpalya (Komarom térsége) — és M8
gyorsforgalmi Ut (Sarbogard térsége) kozott tanulmany, KHT és engedélyezési tervezési
feladata, ajanlat szerinti BIM modell felépitése

Csapadékvizek elvezetése

A talparkok bekotése soran a kdrnyezetvédelmi elGirasokat be kell tartani, az élGvizfolyasban vizminGség romlas
nem idézhetd el6. A vizbevezetések el6tt hordalékfogd beépitése mindig, mig asvanyolajlevalasztd berendezés
épitése indokolt esetben sziikséges. A bekotések soran torekedni kell arra, hogy az (tarok vagy ateresz
bekotése a mértékadod vizszint folott legyen. Amennyiben a terepi viszonyok miatt nem lehetséges a mértékado
vizszint folott bekotni a tervezett talparkot, vagy bekot6 atereszt, (gy a bekot6 atereszt csappantyus atereszbol
kell kialakitani, vagy a bekotés el6tt épitendé hordalékfogot tiltdsra kell épiteni. Mindkét multargy
megakadalyozza, hogy a csatorna visszaduzzasszon a talparokba, a csappantyls ateresz el6nye, hogy
onm(ikodo. A viztelenités tervezése soran arra kell torekedni, hogy terep természetes lefolyasi viszonyait a
lehetG legkisebb mértékben zavarjuk meg. Az autout mellett minél hosszabb szakaszon lejtéssel rendelkez6
talparkokat kell kialakitani, amelyek a terlileten 1évé vizfolyasokba bekéthetSk. Az utarkokat Ggy kell kialakitani,
hogy az épités utan lefolyastalan, belvizes teriiletek ne alakuljanak ki.

Az [(tfeliiletrdl levezetett, arokrendszerrel Osszegy(ijtott, majd egy-egy ponton a vizfolyasokba vezetett
csapadékviz mennyiségek a bevezetés utani szakaszon a vizfolyasok/csatornak tébbletterhelését okozzak.

TPH szennyezoddés-vizsgalata, tanulmany

A Budapesti Mlszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem (BME) Vizi kozm( és Kornyezetmérnoki tanszéke (dr.
Buzas Kalman és Budai Péter) 2008-ban készitette el ,Az autopalyakrdl és nagyforgalml kozutakrol lefolyd
csapadékviz TPH szennyezettsége” cim{ publikacidt, amelyet egy koézel masfél éves, az MO és az M7 autdpalya
mentén, az Utrol lefolyd csapadékviz szennyezettségére vonatkozd vizsgalat el6zétt meg. Dr. Buzas Kalman
2009-ben késziilt doktori (PhD) értekezése ,A koOzUti kozlekedés hatasa a felszini csapadékviz-lefolyas
szénhidrogén szennyezettségére” is a fent emlitett tanulmanyra éplilt. E két értekezésre tdmaszkodva mutatjuk
be a lefolyas TPH szennyezésének jellemzéit és lefolyasat.

Az Utburkolatrdl lefolyd vizben a TPH jelent6s hanyada a 28-as szénatom szamu motorolaj kiszorddasabal
keletkezik és a felszinen talalhatd mikron mérettartomanyl szilard szennyezddések szemcséihez, illetve az
utfelllethez tapad hozza. Ahhoz, hogy ezek a részecskék a felszinrdl lemosddjanak, nem elegend6 a csapadék
esemény, illetve a szé&l energidja, szlikség van a csapadék idején elhaladd jarmiivek kerekei okozta behatasra is.
A nagy aramlasi sebesség és a nyomascsOkkenés felszivia és levalasztja a felszinre tapadt olajos
szennyezOdéseket, majd vizpermet formajaban a levegébe emeli. A TPH szennyezettség mértékét a
csapadékmagassag és a csapadék esemény idején az aktuadlis forgalom mértéke hatarozza meg. A lemosodo
olaj nem alkot emulziét a csapadékvizzel, ezért eltavolitasara az olajfogok és oleofil adszorbensek csak alacsony
hatasfokkal képesek. A tanulmanyok igazoltak, hogy a befogaddig vezetd arokrendszernek van TPH visszatarto
hatasa, azaz a szennyezettség mértékét csokkenti. Megfeleléen méretezett és flivesitett arok esetében 60 %,
burkolt arokrendszer esetén 20 % a visszatartas hatasa. Amennyiben a csokkentés utan is hatarérték feletti
koncentracié adodik a szennyez6 anyagra vonatkozdan, tisztitas sziikséges.

A lefolyasok TPH szennyezettségét kifejezo jellemzd értéknek az esemény atlagkoncentraciot célszer( tekinteni,
ami a mindenkori lefolyd hozam és a hozza rendelt szennyez6 anyag koncentracid szorzatanak a teljes csapadék
lefolyas idGtartamara vonatkozo integralja, valamint a teljes lefolyd vizmennyiség hanyadosa. A vizszennyez6
anyagok kibocsatasaira vonatkozo hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairdl szolo 28/2004. (XII. 25.)
KVVM rendelet alapjan, a befogaddba valo kdzvetlen bevezetésre vonatkozo egyedi hatarértékek a TPH szerinti
legkisebb és legnagyobb értékei a kovetkezbek: 3 mg/l és 20 mg/I.
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15, tablazat Az eseméeny atlagkoncentraciok varhato alakuldsa az autopalyak aktualis forgalmi intenzitasa és a
csapadekmagassag figgvenyében, burkolt vizelvezetd rendszer esetében

Csapadékmagassag H

J.
10°
jarmii

mm
1,5‘2|3|4‘5‘6‘7‘8‘0‘10‘I5‘20|25‘30‘40‘50
Cp. esemény itlagkoncentricio, mgTPH/I

02| 0.79 | 0.76
03| 1.22 | 1.20 | L15 | L.10 | LOS
04 | 166 | 1.63 | 158 | 1.53 | 148 | 1.43 | 1.38 | 1.33 | 128
05| 209 | 206 | 201 | 196 | 1.91 | 1.86 | 1.81 | 1.76 | L71 | 1.66
0.6 | 252 | 250 | 245 | 240 | 234 | 229 | 2.24 | 2.19 | 2.14 | 2.09 | 1.84
07 | 295 | 293 | 2.88 | 2.83 | 2.78 | 2.73 | 2.68 | 2.63 | 2.57 | 2.52 | 2.27 | 2.02
075 | 317 | 315 (| 3.10 | 304 | 2.99 | 2.94 | 2.89 | 2.84 | 2.79 | 2.74 | 249 | 2.23 | 1.98
0.8 | 339 | 336 | 331 | 326 | 3.21 | 3.16 | 311 | 3.06 | 3.01 | 296 | 2.70 | 245 | 2.20 | 1.94
09 | 3.82 | 380 | 3.74 | 3.69 | 364 | 3.59 | 354 | 340 | 344 | 339 | 3.14 | 2.88 | 2.6 | 2.38
1.0 | 425 | 423 | 418 | 413 | 408 | 403 | 398 | 392 | 3.87 | 3.82 | 3.57 | 3.32 | 3.06 | 2.81 | 2.30
1.2 | 512 | 509 | 5.04 | 499 | 494 | 489 | 484 | 470 | 474 | 469 | 444 | 418 | 3.93 | 3.68 | 3.17 | 2.66
14 | 599 | 596 | 591 | 586 | 581 | 576 | 5.71 | 5.66 | 561 | 556 | 530 | 505 | 479 | 454 | 403 | 353
1.6 | 685 | 6.83 | 678 | 6.73 | 6.67 | 6.62 | 657 | 652 | 647 | 642 | 6.17 | 591 | 5.66 | 541 | 490 | 439
1.8 | 772 | 7.69 | 764 | 759 | 7.54 | 749 | 744 | 739 | 734 | 729 | 7.03 | 6.78 | 6.53 | 6.27 | 577 | 5.26
20 | 858 | 856 | 851 | 846 | 841 | 836 | 831 | 825 | 820 | 815 | 790 | 7.65 | 7.39 | 7.14 | 6.63 | 6.13
22 | 945 | 942 | 937 | 932 | 927 | 922 | 917 | 9.12 | 9.07 | 9.02 | 877 | 851 | 826 | 8.01 | 7.50 | 6.99
24 1032 |10.29 |10.24 |10.19 [10.14 |10.09 |10.04 | 999 | 994 | 9.89 | 9.63 | 938 | 9.12 | 8.87 | 836 | 7.86
26 |1L18 |1L16 | IL.11 |1L06 [11.000 |10.95 |10.90 |10.85 |10.80 |10.75 |10.50 |10.24 | 999 | 9.74 | 923 | 872
2.8 12,05 12,02 |11.97 (1192 |11.87 |11.82 |1L.77 |1L.72 |11.67 |11.62 |1L.36 | 1L.11 |10.86 |10.60 |10.10 [ 9.59
3.0 1291 |12.89 |12.84 (1279 |12.74 |12.69 |12.64 |12.58 |12.53 |12.48 |12.23 | 11.98 |11.72 [11.47 |10.96 |10.46

A fenti tablazatbdl leolvashatd, hogy 700 jarmd/dra forgalmi intenzitas értékig nem indokolt beavatkozas, mivel
a szennyez6 anyag koncentracidja hatarérték alatti marad.

»Az autopalyakrdl és nagyforgalmi kozutakrol lefolyd csapadékviz TPH szennyezettsége” cim(i tanulmanyban a
vizsgalati eredmények tanulmanyozasan tllmenden, szamitasi eljarast dolgoztak ki a varhatd Osszes alifas
szénhidrogén szennyezés mértékének (atlagkoncentracié) meghatarozasara a kozut forgalmanak fliggvényében.

A tanulmany alapjan alkalmazott 6sszefiiggés, burkolt arok esetén:
CE = (4.33 * J - 0.0507 * H), (mgTPH/I), ahol
CE — a TPH esemény atlagkoncentracidja,

J - a csapadék idején kozleked6 egységjarmlivek szama ezer egységjarmiiben kifejezve, (1000
egységjarm{/ora), és

H — a lehullott csapadék magassaga, (mm).
A tanulmany szerint a kapott érték 60 %-kal csokkentendd fiivesitett arok esetén.

A mértékado csapadékmagassagot 10 mm-re vettilk a tanulmany ajanlasi tartomanya alapjan (1 < H < 50
mm). Az eredményil kapott koncentracidé értéket kell a megengedett hatarértékekkel Osszevetni és a
beavatkozas modjat meghatarozni.

A tervezett Gt 2039-ra becstilt maximalis forgalma 2923 Egységjarmi/dra. Iranyonként 1461,5 Egységjarm(i/ora
vehet0 alapul.
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CE = (4.33 * 1,461 - 0.0507 * 10) = 5,82 mgTPH/I, amely burkolt arok esetére vonatkozik. Féldarok esetén
3,49 mgTPH/I adadik.

A befogaddba vald kozvetlen vizbevezetés szennyezettségének hatarértékeit a vizszennyez6 anyagok
kibocsatasaira vonatkozo hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl szold 28/2004.(XII1.25.) KvVM
rendelet 2. szamU melléklete hatarozza meg. A tervezési teriileten elsGsorban a 4. altalanosan védett befogadok

s

szigorubb, idGszakos vizfolyas befogadd esetére meghatarozott hatarértéknek is megfelel.

Ezek alapjan a csapadékviz befogaddba vald bevezetésénél elegend6 hordalékfogd épitése. A hordalékfogd
végébe, a bevezetés el6tt szadfalas elzarasi lehetGséget biztositd sin épitése sziikséges. A hordalékfogd
megvédi a keresztezett vizfolyasokat a fizikai szennyezOdésektol, a sin pedig havaria helyzet esetén elzarast
biztosit.

Sziikség lehet tisztitd m(itargy alkalmazasara a vizfolyas Uzemeltetd eldirdasanak megfelelGen.

A kétoldali flivesitett arkok, megvaldsitasaval a felszin alatti, illetve a felszini vizekre nézve sem kozvetleniil, sem
kozvetetten nem gyakorol jelentds negativ hatast a tervezett beruhazas.

5.2.5. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A tervezett beruhazas esetében nem jellemz6 a felhagyas valdszinlisége. Amennyiben mégis felmeriiine a
felhagyas igénye, Ugy annak hatasai megegyeznek az épités soran varhatd hatasokkal.

5.2.6. Rendkivuli események

A szennyez6 anyag jellege szerint elsGsorban az Ut teriiletén jelentkez0 szilard és folyékony szennyezddés minél
gyorsabb elhatarolasara, osszegylijtésére, elszallitasara kell felkésziilni. A szilard halmazallapotl szennyez6k
esetében ez viszonylag konnyebben megoldhaté feladat, mert a szennyez6anyag terjedése jol behatarolhato,
igy az Osszegylijtése — segédanyag hozzdadasa nélkiil is — konnyen kivitelezhet. A folyékony szennyez6
anyagok viszkozitastdl és mennyiségtdl fliggéen az Utpalyardl a rézsiloldalon, vagy a hossz-csatornan keresztl
csapadékelvezet6 rendszerbe keriilhetnek, majd onnan a befogaddba. Az intézkedések soran egyidejlileg meg
kell akadalyozni a tovabbi szennyezGdés lehetGségét (a szennyezés forrasanak megsziintetése), a
szennyezOanyag szétterjedését, befogadd felé kozeledését, valamint a szennyezéssel érintett terileteken
torténod elszivargasat.

A tartdlykocsival torténd boruldsos balesetek esetén az érintett arokszakasz valdban szennyezett részének a
homokzsakokkal vald gyors lezarasa szikséges, és a késGbbiekben megfelelé mélységli talajcsere javasolt.

Az esetleges havariak bekovetkezésekor a teriiletileg illetékes kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagot
értesiteni kell.

Az esetleges havarias szennyezések karelharitasat kovetGen az érintett mlitargyak megtisztitasat, tizemszer(
allapotuk biztositasat is el kell végezni.

5.2.7. Javasolt védelmi intézkedések

A technoldgiai berendezéseket, létesitményeket Ugy kell (zemeltetni, a munkafolyamatokat ugy kell
megszervezni, hogy a tevékenység ne okozzon vizszennyezést. Altaldnossagban javasolt korszer(,
kérnyezetbarat gépek, technoldgiai berendezések alkalmazasa.

A rendkivdli, varatlan szennyezés, szennyezédés elkeriilése érdekében a technoldgiai eldirasok betartasat és a
berendezések mliszaki allapotat fokozottan és folyamatosan ellenGrizni kell.
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Az épités ideje alatt, a gépek tisztitasa esetén torekedni kell arra, hogy a szennyezett viz él6vizfolyasba keriilése
ne koOvetkezzen be. A nyomvonallal érintett vizfolydsok kornyezetében szennyezbanyag elfolyassal jard
tevékenység nem végezheté (munkagépek karbantartasa, lizemanyag feltoltés stb.), gépek tarolasara szolgald
telep nem alakithatod ki. Gépjarmiivek tisztitasat kizardlag a célnak megfelelé6 mosdkban lehet végezni.

A palyaszerkezetek épitésénél ugyancsak Ugyelni kell arra, hogy a vizfolyasokat, mélyvonulatokat szennyezés ne
érjie. Az épités soran keletkezG szennyezett viz kornyezetre gyakorolt hatdsa megfeleld szervezéssel
elker(ilhetd.

A vizfolyas keresztezések és mederkorrekciok kiépitése kisvizi idGszakba végzenddk, a munkak megkezdése
el6tt a kezel6kkel egyeztetni kell és a csatornat érinté munkalatokra szakfelligyeletet kell rendelni.

A csatornaba esetlegesen behull6 foldet, épitési tormeléket maradéktalanul el kell tavolitani.

Vizfolyas keresztezések és atereszek épitésénél a vizek szabad aramlasat biztositani kell, az épités befejeztével
az érintett vizfolyds medreket helyre kell allitani.

Az atereszek, valamint a csapadékviz-bevezetések és kapcsolédd burkolatok rendszeres karbantartasardl az
engedélyesnek (lizemeltetének) kell gondoskodni.

A tervezett csapadékviz bekotések kornyezetében a csatorndk medrét erdézid ellen megfelel6 miiszaki
védelemmel (meder és rézsiiburkolat) kell ellatni.

Az épités idGszakaban a munkavégzés helyszinein keletkez6 kommunalis szennyvizeket zart tartalyokban kell
gyUjteni, és azok artalmatlanitasat el6kezeldvel rendelkez6 szennyviztisztitd telepen kell végezni.

A befogadodba vald kozvetlen vizbevezetés szennyezettségének hatarértékeit a 28/2004. (XI1.25.) KWM rendelet

s

vizfolyasok talalhatdak, ahol a szerves olddszer extrakt megengedett mennyisége 10 mg/I.

A csapadékviz elvezetés megvalositasahoz a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges kérelemrdl és
mellékleteir6l szold6 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet moddositdsa szerinti engedélyezési dokumentacio
csatolasaval vizjogi létesitési engedély kérelmet kell benyujtani a Fejér Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag
Igazgato-helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi Hatosagi Osztalyahoz.

5.3. Levegdtisztasag-veédelem

A tervezési teriilet Csor, Székesfehérvar, Sarszentmihaly kézigazgatasi terliletét érinti.

A tervezés targy az M200 autout 2. sz. tervezési szakaszanak (60+300 km.sz. — 70+340 km.sz.) kiépitése.

5.3.1. Hatasterulet

Kozvetlen hatasteriilet — mdédszertan

Epités kozvetlen hatasteriilete

Az épités alatt a leveglterheltség hatasteriiletét a durva foldmunkak fellileti porterhelésének nagysagabdl és a
munkagépek karosanyag-kibocsatasabdl szamoltuk a terjedési torvényszer(iségek alapjan.

Jelen kortlmények kozott a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. §. 12c. a), b) és c) pontja szerinti
hatasterllet lehatarolas épités alatt:
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a) az egyodras (PMy, esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
C) az egyodras (PM10 esetében 24 dras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

Jelen dokumentacidban az épitési idGszak kozvetlen hatasteriilete az a) feltétel szerint tortént.

Uzemelés kozvetlen hatasteriilete

Az lizemelés alatt a levegbterheltség hatdsteriiletét az M200 autdut és a komplex pihendhely (lasd. Atnézeti
helyszinrajz) forgalmabol adddo karosanyag-kibocsatasa és a terjedési torvényszer(iségek alapjan szamoltuk.

Jelen koriilmények kozott a 306/2010. (XII1.23.) Korm. rendelet 2. §. 14. a), b) és c) pontja szerinti hatasterilet
lehatarolas az M200 autout és komplex pihendhely esetében:

a) az egyodras (PMy, esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
C) az egyodras (PMy, esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

TerhelhetGség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap leveg6terheltség kiilonbsége.

Kozvetlen hatasteriilet — szamitas

Epités kozvetlen hatasteriilete

Atlagos meteoroldgiai koriilmények kozott szalld por (PM;o) kdzvetlen hatésteriilete a kovetkezd:
e Ut és komplex pihendhely épités: 118 m

A kozvetlen hatasterilettel érintett tertletek:

e Kkiilterlleten: kereskedelmi és szolgaltatd épuletek, mezGgazdasagi terllet, vasut, ut, valamint
erdGtertlet taldlhatd a kozvetlen hatasteriileten beliil.

Uzemelés kozvetlen hatasteriilete
Az Uzemelés alatti kdzvetlen hatasterliletet a tervezett autdlt és komplex pihendhely szakaszaira szamoltuk.
a): Az egydras légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb (NO,: 10 pg/m?).

b): A nitrogén-dioxidra vonatkozd egy 6ras légszennyezettségi hatarérték 100 pg/m* a 4/2011. (I.14.) VM
rendelet szerint; a terhelhet8ség a tervezési teriilet alap légszennyezettségét (22,0 ug/m?>) figyelembe véve, igy
78,0 ug/m?>. Ennek 20%-a 15,6 pug/m°.

c): pont alapjan a szamitott maximalis érték NO, esetében 92,0 ug/m?, melynek 80%-a 73,6 pg/m°.

Az autout és komplex pihenbhely hatasteriiletének lehatarolasa az a) feltétel szerint tortént, mivel ez adja a
legnagyobb hatasteriiletet. A hatasteriiletet az Atnézeti helyszinrajz szemlélteti. A kbzvetlen hatasteriilet 375 m-
en beliil teljesiil.

e Dbelteriileten: lakdéplilet, Ut és egyéb novényzettel boritott terliletek taldlhatok a kozvetlen
hatasterlleten beldl.

e kiilterlleten: kereskedelmi és szolgaltatd épuletek, mezGgazdasagi terilet, vasut, ut, valamint
erdGterilet taldlhatd a kozvetlen hatasterlileten beldl.
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Kozvetett hatasteriilet — médszertan

Epités kozvetett hatasteriilete

11111

Epités alatt a kdzvetett hatsteriilet részét képezhetik a szallitasi Utvonalak azon burkolt szakaszai, ahol 20 %-ot
meghaladd forgalomvaltozas varhatd, a burkolatlan utak, valamint a depdniak, anyagnyeré helyek és Gzemi
teriiletek kornyezete.

Uzemelés kozvetett hatasteriilete

Jogszabalyi elGiras hidnyaban azok az utak és csomopontok tekinthetdk kozvetetten levegétisztasag védelmi
szempontbdl hatasteriiletieknek, amelyeknél 20%-ot meghalado forgalomvaltozast okoz a tervezett létesitmény.
Targyi beruhazas esetében, mintegy 20%-os valtozas eredményezhet ugyanis kimutathatd levegGterhelés
valtozast, ezért jogszabalyi elGirasok hianyaban ezzel a lehatarolasi jellemzGvel hatarozhaté meg objektiven a
kapcsolédd Uthaldzatokra vonatkozo levegGvédelmi Un. kozvetett hatasterdilet.

Kozvetett hatasteriilet — szamitas

Epités kozvetett hatasteriilete
A tehergépjarmiivek tervezési teriiletet a megléve 8. sz. és 7. sz. féutvonalon tudjak megkozeliteni.

A fent felsorolt utak burkolattal elldtottak, valamint jelenlegi forgalmukban a szallitds forgalma 20 %-ot
meghaladdé forgalomvaltozast nem okoz, igy nem képezik a kozvetett hatasteriilet részét. Kozvetett
hatasterliletnek tekinthetd az Uj Utpalya még le nem burkolt szakasza, melyet a tehergépkocsik szallitasi
utvonalként hasznalhatnak.

Uzemelés kozvetett hatasteriilete

A fent bemutatott feltételeket figyelembe véve jelen beruhdzas esetében az alabbi Utszakaszok tekinthetdk
kozvetett hatasteriiletnek:

20 %-ot meghaladd forgalomcsokkenés:
e 7.sz. f6ut (8. sz. fout - 801. sz. fout)
A vonatkozé forgalmi adatokat a Forgalmi melléklet tartalmazza.

5.3.2. Levegdltisztasag-védelmi elbirasok

A levegOGtisztasag-védelmi fejezet a hatalyban Iévo rendeletek és elGirasok figyelembe vételével vizsgdlia a
tervezett nyomvonal levegéminGségre gyakorolt varhato hatasat:

e 4/2002. (X.7.) KWM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijel6lésérol;

e 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl;

e 4/2011. (I.14.) VM rendelete a levegGterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott Iégszennyez6
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirol.
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5.3.3. Vizsgalati modszer

A vizsgalat soran két idGsavot vettiink figyelembe, a jelenlegit (2024), valamint a tavlati referencia és vele
(2039) idOszakot.

A jelenlegi allapotban levegGterhelésének meghatarozasahoz:

e a tervezési terlilethez legkdzelebbi OLM automata mérGallomas adatai, mint alap légszennyezettség,
valamint

e ajelenlegi kozuti kdzlekedésbdl szarmazd karosanyag kibocsatasanak vizsgalata

Az alap légszennyezettség meghatarozasa soran a legkozelebbi mérdallomas elmult 5 évének éves atlagait
vettik alapul.

A tavlati id6szakban a tervezett beruhazas levegéminGségre gyakorolt hatasat vizsgaljuk, amely a kovetkez6
forrasokat foglalja magaba:

e a tavlati kozuti kozlekedésbdl — beleértve a komplex pihen6bdl - szarmazd karosanyag kibocsatasanak
vizsgalata

A jelenlegi és tavlati allapot jellemzését

e 3 zbnaba sorolas
e arendelkezésre all6 OLM mérési adatok, illetve
e valamint a szamitott kozuti kozlekedéstdl szarmazo kibocsatas alapjan mutatjuk be.

Ezek koziil az értékelést gyakorlatilag a szamitott kozuti kozlekedéstél szarmazd levegbterhelés jelenlegi és
tavlati allapot 6sszevetése adja, mivel:

e A zonaba sorolas a tervezési terlletre nem ad értékelhet adatot, mert a zonan bellli atlagot jeleniti
meg.

e Az OLM mérési pont a tervezési terilettel nem minden szempontbdl azonos jellemzok altal befolyasolt
kornyezetben talalhatok, igy csupan tajékoztato jelleggel kerlilnek bemutatasra a mért adatok. Az OLM
mérési adatok utolso 5 év atlagat vettik figyelembe alap Iégszennyezettségként.

e A tervezési terilet levegéminGségét els6sorban a kozuti kozlekedés (7. és 8. sz. fout), valamint a
szezonalisan megjelené mez6gazdasagi tevékenység és lakossagi flités hatarozza meg.

Forgalmi adatok

A leveg6 immisszidés szamitasokat a FOmterv Mérnoki Tervezd Zrt. altal rendelkezésiinkre bocsatott kozuti
forgalmi adatok alapjan végeztik. A forgalmi vizsgalat eredményei a Forgalmi mellékletben talalhatok. A
jelenlegi (2024) és tavlati (2039) allapot jarmiikategoriak szerinti k6zuti forgalmi adatai a hazankban jelenleg
érvényben lév6, matricas dijszedési rendszerben feltiintetett jarmliosztalyoknak felelnek meg (D1, D2, D3, D4).
A levegGterhelés szamitashoz a kozuti forgalmat a rendelkezésre allé jarmliosztaly felosztas alapjan két o
kategdriaba soroltuk. Az I. kategorianak a D1 (személygépkocsi, kistehergépkocsi) jarmlkategoria felel meg. A
II. kategdria a D2 és D3 (autdbusz, kozepesen nehéz és nehéz tehergépkocsi), valamint a D4 (potkocsis
tehergépkocsi, nyergesvontatd, specidlis nehéz jarmivek) kategdridja. A levegGemisszid szamitasahoz a
mértékadd draforgalom (MOF) értékeket kell alapul venni. A mértékadd oraforgalom (MOF) értéke az altalanos
napi forgalom (ANF) adataibdl hatarozhaté meg, MOF = 10% * ANF.

Az emisszid szamitasanal alkalmazott forgalmi kategoriak (MOF 1., MOF II.) adatait az egyes allapotok (2024-es
és 2039-es allapot) szerinti bontasban ,,Az emisszié meghatéarozasa” pont alatt mutatjuk be.
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A terllet levegGterhelése a kévetkez6 idGtavokra kerdilt vizsgalatra:

e 2024-es jelenlegi allapotban,
e 2039-es referencia allapotban,
e 2039-es tavlati allapotban.

A levegGterhelési szamitasok els6 |épéseként a mértékadd draforgalomra (MOF) vonatkozo 2024-es és 2039-es
leveg6 emissziés (g/m Oras) koncentracidit szamitottuk ki, majd ebbdl immisszids értéket kalkulaltunk. A
kibocsatasokat nitrogén-dioxidra (NO,), szallé porra (PMy,) és szén-monoxidra (CO) végeztiik el.

Az emisszi6 meghatarozasa

A vonalforrasokra vonatkozd kibocsatasok meghatarozasat az MSZ 21459 szabvanyban foglaltak szerint
végeztiik el.

Az egyes Utszakaszokra és allapotokra az emisszi6 meghatarozasat a forgalmi adatok és az egyes allapotokra
vonatkozd fajlagos emissziés értékek (HBEFA1l) felhasznalasaval végeztiik el a kovetkezd terheld
komponensekre: szén-monoxid (CO), nitrogén-dioxid (NO,) és szallé por (PMyg).

A kozuti forgalom kibocsatasainak meghatarozasahoz a BME altal honositott (a 2006. évi hazai jarmUallomany
tipus és kor Osszetételére bevizsgalt) HBEFA emisszids adatbazisat hasznaltuk fel. A HBEFA 4.1 adatbazis an.
jarm(irétegekhez (jarmikategoria, (izemanyag, emisszids szabvany, (rtartalom alapjan létrehozott csoportok)
rendel hozza emisszids faktorokat, amelyeket motorpadi vagy valds helyszini mérésekkel hataroznak meg.

Az adott orszag (Németorszag, Ausztria, Svajc) jarmliparkja, illetve a jarmlivek futasteljesitménye ismeretében
ezekbdl meghatarozhatd az atlagos emisszids faktor. A HBEFA adatbazis az Utkategoria, forgalmi helyzet (pld.
kézut, 50 km/h sebességkorlatozas, szabad forgalom lefolyas, stb.) fliggvényében kiilonb6z6 emisszids
faktorokat ad meg.

A BME Aaltal elvégzett vizsgalatban a HBEFA adatbazisban hasznalt németorszagi, valamint a magyarorszagi
személygépkocsi park kozott emisszid szempontjabdl mintegy 4 éves lemaradas volt megallapithatd, azaz a
2006-0s atlagos magyar emisszids faktor a 2002-es németorszaginak felelt meg.

A jarmipark korszer(isodésének lassulasat feltételezve a vizsgalatok id6taviatahoz igazodva a fentiek alapjan 4
helyett 5 éves eltolddast alkalmazva a 2024-es allapothoz a 2019-es, a tavlati 2039-es allapot esetében pedig a
szamitas soran a forgalmi prognodzis adataihoz a 2031. évi emisszids faktorokat parositottuk a hivatkozott 4
helyett 8 éves eltolédast alkalmazva. Igy a megadott emisszids értékek a biztonsag javara nagyobb mértékdek,
mint a varhatdan ténylegesen realizalédo értékek.

Az emisszid meghatarozasanal a HBEFA adatbazisban rendelkezésre alld, azonosnak tekinthetd kozlekedési
szituaciot vettik figyelembe.

A forgalmi vizsgalat alapjan rendelkezésiinkre allo jarmliosztaly besorolas és a HBEFA adatbazisbdl lekérdezhet6
jarm(iréteg szerinti emisszids faktorok koziil a MOF 1. kategoriahoz a személygépkocsi, a MOF II. kategdriahoz a
nehéztehergépjarmii emisszids faktort alkalmaztuk.

Az egyes Utkategoriak és forgalmi viszonyok mellett a kdvetkez6 emisszids faktorokat alkalmaztuk:

16. tablazat Fajlagos emisszios tényezék 2024.

' Handbook Emission Factors for Road Transport: Emission Factors from the Model PHEM for the HBEFA Version 4.1, Graz University of Technology — Institute
for Internal Combustion Engines and Thermodynamics. 2019 November 1.
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Légszennyez6 CO (g/km/j) NOx (9/km/j) PM;, (g/km/j)
Sebesség (km/h) I. kat. II. kat. I. kat. II. kat. I. kat. II. kat.
110/70 0,4170 0,6652 0,3631 1,1954 0,0036 0,0230

17. tablazat Fajlagos emisszios tényezok 2039.

Légszennyez6 CO (g/km/j) NOx (g9/km/j) PMy, (9/km/j)

Sebesség (km/h) I. kat. II. kat. I. kat. II. kat. I. kat. II. kat.
50/50 0,2220 0,2589 0,0713 1,3222 0,0008 0,0125
110/70 0,2849 0,2329 0,0946 0,8061 0,0012 0,0103

A kibocsatott NOyx komponens kilonbdzé nitrogén-oxidokbol all. A kibocsatast kévetGen a terjedés és
elkeveredés soran a nitrogén-oxidok nitrogén-dioxidda alakul at amellett, hogy kismérték( visszaalakulas is
torténik. Mérési tapasztalatok alapjan a kozlekedési vonalforrastdl jellemz6 hatasterdileti tavolsagokban az NO,
aranya az NOy-en beliil mintegy 50%. A forrastol vald tavolsag fiiggvényében az NOy koncentracid csokken,
ezen belll a Iégkdrben lezajlo atalakulasi folyamat miatt az NO, részaranya pedig ndvekszik. A szamitasok soran
fentieknek megfeleléen az NOy-ra vonatkozo fajlagos emisszids értékekkel szamoltunk, majd az igy kapott
emisszios értékeknek az 50%-at vettik, és ennek terjedési szamitasaval hataroztuk meg az NO,
koncentraciokat. Az NOx-NO, valdsagban lezajlé dinamikus atalakuldsa és idGbeli eltolédasa miatt a kibocsato
forras melletti savban, mintegy 10 és 20 m-es tavolsagokban a szamitott terhelési értékek a biztonsag iranyaba
tulbecsiiltek.

A vizsgalt szakaszok és az azokhoz tartoz6 sebességek:
Jelenleg és referencia allapotban:

e 8. sz fout (801. sz. fout -7. sz. féut): 110/70 km/h
e 7.sz. f6ut (8. sz. fout - 801. sz. fout): 110/70 km/h
e 7.és 8. sz. fout kbz6s szakasz (8. sz. fout - Balatoni Ut (7. sz. fout): 110/70 km/h

Tavlat vele allapot a kozvetlen hatasterilet szakaszai:

e M200 autéut (60+300 km sz. — 7. sz. féut): 110/70 km/h

e M200 autdut (7. sz. fout — Tervezési szakasz vége): 110/70 km/h
e Pihend ,A” ag: 50/50 km/h

e Pihend ,B” 4g: 50/50 km/h

e Pihend ,C" ag: 50/50 km/h

e Pihend ,D" &4g: 50/50 km/h

e Pihend ,E” ag: 50/50 km/h

Tavlat vele allapot a kapcsolddd Utszakaszok:

e 7.sz. fout (8. sz. fout - 801.sz. fout): 110/70 km/h

Az immisszié6 meghatarozasa

A modellszamitasok elvégzésére a levegé immisszids szamitasokat 2024-es jelenlegi, valamint 2039-es
referencia és taviat vele allapotra szamitott emisszios eredmények felhasznaldasaval készitettik el Lakes
Environmental altal kifejlesztett AERMOD View 12.0.0 szoftverrel. A modell Gauss tipusu faklyamodell képes a
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pontforrasok, vonalforrasok és diffiz forrasok kiilon, illetve egyiittesen torténd kezelésére. A modell alkalmas a
306/2010. (XII. 23.) kormanyrendelet szerinti hatasterilet meghatarozasara.

Az AERMOD View 12.0.0 szoftverrel jelenlegi, referencia és tavlati allapotra modellezett kozuti szakaszok
levegbmindségi helyzetét |égszennyezettségi térképeken abrazoltuk (Levegétisztasag-védelmi melléklet). A
térképek segitségével NO,, PM;; és CO légszennyezG-anyagot szemléltetjiuk, illetbleg értékeljik. A
levegbmindség 2024-es jelenlegi, valamint tavlati (2039) allapotat atlagos meteoroldgiai koriilmények kozott és
mértékadd oraforgalom (MOF) figyelembe vételével vettilk szamitasba.

5.3.4. Meteoroldgiai és klimatikus viszonyok

A tervezési teriilet Fejér Varmegyében taldlhatd. Erintett telepiilések: Csor, Iszkaszentgydrgy, Székesfehérvar,
Sarszentmihaly. Az Alfold nagytajon belll a Mez6fold kézéptajat ezen belll a Sarrét, Sarviz-volgy és Kozép-
Mez6fold kistajakat érinti.

18. tablézat Meteorologiai adatok

Eghajlati jellemzok

Kistaj Sarrét Sarviz-volgy K6zép-Mezofold
HOmérséklet évi kdzépértéke 9,8-10,2 °C 10,0-10,2 °C 10,2-10,4 °C
Legmelegebb nyari 34,0 °C 34,0 °C 34,0 °C
hémérséklet

Leghidegebb téli h6mérséklet -16,0 °C -16,0 -16,5 °C -16,0 °C
Fagymentes napok szama 196 nap 196 nap 190 nap

Evi csapadékosszeg 530-560 mm 550 mm 540-580 mm
Vegetacios idoszak csapadéka | 310-330 mm 310-320 mm 320-340 mm
Hc'),takarés napok atlagos 32-34 nap 31-33 nap 30-34 nap
széma

Atlagos maximalis hévastagsag | 20 cm 20 -22 cm 20 -22 cm

A napstitéses 6rak évi 0sszege | 1980 ora 2000 6ra 1960 dra
Uralkodé szélirany E, ENY, DK EENY, D ENY

Atlagos szélsebesség 2,5-3m/s 2,5-3m/s 2,5-3,3m/s

5.3.5. Légkori adottsagok, alapallapot jellemzése

Hattérszennyezettséqg, zéna besorolas

A leveg0 védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol szdlo 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet II. fejezet 10.§
(1) bekezdése alapjan az orszag teriiletét a légszennyezettség alapjan zénakba kell sorolni. A zénaba sorolas
kritériumait a 4/2011 (I.14.) VM rendelet tartalmazza, akarcsak a kilénb6z6 zdnatipusokhoz (A-F csoport)
tartozd hatarértékeket.

Magat a zdnadba sorolast (A-F csoport) Iégszennyezettségi agglomeracidk és zonak kijeldlésérdl szold 4/2002.
(X.7.) KWWM rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.

Zéna besorolas

A tervezési teriilet a kdvetkezd légszennyezettségi zonaba sorolhato:
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4. Székesfehérvar és kérnyéke

19. tablazat Légszennyezettségi zonabesorolds

Zonacsopgrt a vizsgalt ] Kén-dioxid N.ltrt.)gen- Szén- ] Szallé por Benzol
szennyez06 anyagok szerint dioxid monoxid (PMy,)
4. Székesfehérvar és kornyéke F C F D F

A modositott jogszabdly a PMy-b6l meghatarozandd komponensekkel egylitt 11 szennyez6 anyagra
vonatkozdan allapitja meg az agglomeraciok és zonak besorolasat.

B-t6l F-ig terjed6 kategdriakhoz koncentracié tartomanyok rendelheték:

20. tablazat Zonatipusokhoz tartozo koncentracio tartomanyok

Z6énak SO, (ug/m?3) NO, (ug/m?) PMy, (ug/m?3) CO (ug/m?3)
B z6na - 58 felett 44 felett -

C z6na 125 felett 40-58 40-44 5000 felett

D z6na 75-125 32-40 14-40 3500-5000

E zéna 50-75 26-32 10-14 2500-3500

F z6na 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt

B csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a
légszennyezettségi hatarértéket és a tliréshatart meghaladja. Ha valamely légszennyez6 anyagra tlréshatar
nincs megallapitva, de a teriileten e légszennyez6 anyag tekintetében a légszennyezettség meghaladja a
hatarértéket, a terliletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a
légszennyezettségi hatarérték és a tlréshatar k6z6tt van.

D csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb Iégszennyez6 anyag tekintetében a felsd
vizsgalati kiiszob és a légszennyezettségi hatarérték kozott van.

E csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a felsé és az
alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon terilet, ahol a levegGterheltségi szint az alsé vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.
O-I csoport: azon terilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a cél értéket.
A jogszabalyok az egyes zonacsoportokra eltér6 intézkedéseket irnak el6. Az A — D csoportra méréses, az E

csoport mérés vagy modellezés, az F csoport modellezés vagy miiszaki becslés az elGirt meghatarozasi modszer.
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Alap levegoterheltségi szint — OLM méroallomas adatai alapjan

A levegOGtisztasag-védelemmel kapcsolatos alapvet6 feladat- és hataskoroket a 306/2010. (XII.23.) Korm.
rendelet szabdlyozza. Eszerint az orszag légszennyezettségét az Orszagos Légszennyezettségi MérShaldzat
(OLM) segitségével rendszeresen vizsgalni és értékelni kell.

Az OLM automata miikodés( (on-line) méréhaldzatbol és manualis (szakaszos) méréhaldzatbal all.

A térségre jellemz6 levegbminGségi értékeket az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhaldzat részeként a
terlilethez legk6zelebbi automata mérdallomas — Székesfehérvar - alapjan hataroztuk meg. A Székesfehérvaron
talalhatdé mérGallomas ~2-5,5 km-re helyezkedik el a tervezési terlilettél és varosi kozlekedés levegdminGségét
méri.

A fejlesztés keretein bellil meglévé Ut bdvitését tervezik. A terlilet levegbminGségét tehat jelenleg is a
kozlekedésbdl szarmazd karosanyag-kibocsatas hatarozza meg, igy a Székesfehérvaron talalhatdé mérdallomas
adatait reprezentativnak tekinthetjlik.

.7

A tervezési terlilet levegGterheltségi szintjét egyrészt a kozuti kdzlekedés (7. és 8. sz. fout), masrészt flitési
idészakban a lakossagi flitésbdl, valamint a szezonalisan megjelend mez6gazdasagi tevékenységbdl szarmazo
karosanyag kibocsatas hatarozza meg.

Alap légszennyezettséqg meghatarozasa

A tervezési terilet alap levegGterheltségi szintjének meghatarozasahoz a bemutatott OLM mérdallomasok napi
adatait hasznaltuk.

21. tablazat A légszennyezd anyagok koncentracicinak éves atlagertekének alakulasa az automata méerdallomas adatar

alapjan

o | Kendiodd UNCEEN | BRI Gzon oxidor | PMuo

Idopont (év)
Atlag (ug/m?)

Székesfehérvar
2017 2,3 25,7 346,0 46,6 40,2 24,8
2018 4,3 20,8 567,0 49,2 32,4 20,8
2019 5,5 20,3 506,5 50,5 31,4 21,2
2020 3,9 23,5 537,0 50,8 34,7 23,1
2021 4,7 19,5 671,1 45,9 29,4 15,7
Atlag 41 22,0 525,5 48,6 33,6 21,1

Ahogy a fent bemutatott tablazatban lathatd, a tervezési teriilethez legkdzelebb elhelyezkedd automata
mérballomason az elmilt 5 évet, valamint az alapallapot méréseket tekintve éves hatarérték tullépés nem
tortént egyik vizsgalt komponens esetében sem, igy a vizsgalt teriilet levegéminGsége jonak tekinthetd.

5.3.6. Jelenlegi allapot levegbtisztasag-védelmi vizsgalata

Egy tertilet levegGjének aktualis kémiai minOségét tobb alapvetd tényez6 egylittesen befolyasolja:
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a kibocsatott szennyez6 anyagok mennyisége és minGsége;
a kibocsatas (emisszid) intenzitasa és helyszine;

a tertilet foldrajzi elhelyezkedése és topoldgiaja és

a meteoroldgiai viszonyok.

ol e

Az emlitett tényezdk gyakran Gsszefliggenek egymassal.
A légszennyez6 anyagok ko6zott megkilonboztetlink elsédleges és masodlagos Iégszennyezoket:

e elsodleges légszennyezdk (pl. SO,, CO, NO, korom): kdzvetleniil keriilnek a levegdbe, és forrasuk lehet
természetes vagy antropogén.

e masodlagos légszennyezOk: a légkorben keletkezd, kiilonb6z6 kémiai reakciok termékeként létrejovo
anyagok (pl. 0s).

A tervezési terlilet levegGterheltségi szintjét egyrészt a kozuti kozlekedés (7. és 8. sz. fout), masrészt flitési
idészakban a lakossagi flitésbdl, valamint a szezonalisan megjelend mez6gazdasagi tevékenységbdl szarmazo
karosanyag kibocsatas hatarozza meg.

22, tablazat Vizsgalt utszakaszok jelenlegi allapotra

g:i::;?ts; szama Utszakasz

1 8. sz. fout (801. sz. fout -7. sz. fout)

2 7. sz. fout (8. sz. féut - 801. sz. fout)

3 7. és 8. sz. fout k6zos szakasz (8. sz. fout - Balatoni Ut (7. sz. fout)

Leveg6 emisszios szamitasok

A 2024-es jelenlegi allapot leveg6é emisszids (g/m 6ras) koncentraciok a mértékado oraforgalmi adatok (MOF),
valamint a gépjarmiallomany fajlagos emisszios értékei (HBEFA) felhasznalasaval végeztiik el. Az emisszid
szamitas 110/70 km/h sebességekre tortént.

23, tablazat A tervezési teriilet kornyezetében talalhato utszakaszokra, mértékado oraforgalomra vonatkozo jelenlegr
levegdmindségi emisszios koncentraciok (g/m ora)

Emisszio

2024 g/m o6ras

Utszakasz o NO, PMy,

1 0,4753 0,2379 0,0058
2 0,3840 0,2309 0,0069
3 0,8592 0,4688 0,0127

Leveg6 immisszids szamitasok

A levegl immisszids szamitasokat a 2024. évi mértékadd oraforgalmi adatok, valamint az ehhez tartozd
emisszios értékek felhasznalasaval végeztiik el.
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A levegOminbségi szamitasokat mértékado oraforgalomra, a legjellemzébb komponensekre; a szén-monoxidra
(CO), nitrogén-dioxidra (NO,) és a szalld porra (PMy,) modellezéssel végeztikk el. A 10, 20 és 50 méterre
megadott értékek a modellbdl kapott immisszids értékek.

A jelenlegi allapot levegd immisszios (ug/m?) koncentracidk tavolsag (m) fiiggvényében szamitott értékei (MOF
forgalmi adatokkal és atlagos meteoroldgiaval szamolva) az alabbi tablazatban kerlilnek ismertetésre.

Jelenlegi allapotban a kozut kozlekedésébdl szarmazd immissziot a Levegbvédelmi melléklet LJ1-1J3. szamu
abrain kertilnek bemutatasra.

24, tablazat A tervezési teriilet kbrnyezetében talalhato utszakaszokra, jelenlegi dllapotban mértekado oraforgalomra
vonatkozo levegomindségi koncentraciok (Lg/m3) a tavolsag (m) fiiggvényében

Immisszio
2024 CO immi (ug/m?3) NO, immi (ug/m?) PMyo immi (ug/m3)
Utszakasz

C10 C20 C50 C10 Cc20 C50 C10 C20 C50

(m)* (m)* (m)* (m)* (m)* (m)* (m)y* | (m)* | (m)*
1 161,5 157,3 108,2 69,6 67,9 53,7 2,0 1,8 1,3
2 130,5 127,1 87,4 67,6 65,9 52,1 2,3 2,2 1,6
3 292,0 284,3 195,6 89,5 87,5 74,5 4,3 4,0 2,9

* m=méter

A fenti tablazatban lathatd immisszids értékek alapjan megallapithatd, hogy jelenlegi allapotban az Ut
tengelyét6l 10 m-es referencia tavolsagban is teljestilnek az dras (CO és NO,) és 24 oras (PMyg) egészségiigyi
hatarértékek minden vizsgalt komponens esetében. A vizsgalt utak esetében a 7. sz. fout (8. sz. fout - 801. sz.
fout) szakaszatol helyezkednek el a legkozelebbi védendd éplletek (100 m) ahol a fentiek alapjan
megallapithatd, hogy az oras és 24 oras egészségligyi hatarértékek nagy biztonsaggal teljestinek.

5.3.7. Epités alatti légszennyezés

Epités alatti levegbterhelés esetén a legkdzelebbi védendd épilet tavolsagara szamoltunk a legnagyobb
porterheléssel jar6 munkafazis idején. Az épités soran az Ut és a komplex pihenGhely épitéséhez tartozo
foldmunkakbdl szarmaztathatd a legnagyobb porterhelés, igy erre a fazisra szamoltuk a varhatd
levegOterheltségi szintet. Az épités alatti levegGterhelés kapcsan a kovetkezé porterhel6 forrasok kertilnek
bemutatasra:

e Fellleti Iégszennyezés — durva foldmunka porszennyezése
e Az épitési teriileten a munkagépek kipufogdgazabdl szarmazé levegébterhelés

A feliileti porterhelés szamitas magaba foglalja az érintett terlilet még le nem burkolt szakaszarél szarmazd
porterhelést. A bontasi folyamatok a durva foldmunkdk soran varhaté porterheléssel hasonld, legfeljebb
ugyanakkora volumentiinek tekinthet6. Az alabbi tavolsag a védendd éplleteknek az épitési terilet hataratol
mért tavolsaga.

Az épités alatti levegGterhelést a legktzelebbi védend6 éplilet tavolsagara szamoltuk, mely a kévetkez6:

e Utépités: Székesfehérvar, Orsovai u. 62., hrsz.: 12639/1: 180 m

Feliileti Iégszennyezés - porszennyezés

Az épités alatt a légszennyezettség szempontjabdl a legfontosabb emisszid forrasnak a durva féldmunka
tekinthetd.

70

VIBROCOMP




M200 autout (korabban M81) tervezése az M1 autdpalya (Komarom térsége) — és M8
gyorsforgalmi Ut (Sarbogard térsége) kozott tanulmany, KHT és engedélyezési tervezési
feladata, ajanlat szerinti BIM modell felépitése

Az épitési munkak soran a kornyezet porterhelésének atmeneti novekedésével kell szamolni, mivel a
teriletfoglalas, tereprendezés, alapozasi és egyéb foldmozgatassal jard6 munkalatok ideiglenes kiporzassal,
légszennyezéssel jarnak. Ennek mértéke nehezen becsiilhetd, és jelentGsen befolyasoljak a talaj pillanatnyi
tulajdonsagai (szerkezete, nedvessége), valamint a mindenkori meteoroldgiai viszonyok.

Az anyag-nyer6helyeken kibanyaszott homokot, kavicsot deponalas nélkiil, banyanedves allapotban rakodjak és
szallitjak. A foldmunkak soran foldm(iépités és hidraulikus Utalapozas torténik és ennek soran a felhasznalt
(fold) anyagok porterhelésével lehet szamolni.

A durva féldmunkak soran képzodd PMy, fellleti porterhelés emissziot a US EPA (United States Environmental
Protection Agency) 2014 National Emission Inventory, version 2 Technical Support Document, 2018. juliusaban
megjelent dokumentumban foglalt, Utépitéshez, durva féldmunkahoz és alapozashoz kapcsolddd foldmunkak
fellleti porterheléséhez tartozo fajlagos emisszié alapjan hataroztuk meg.

25, tablazat Durva foldmunka/alapozas fajlagos por emisszidja egy honapra

Forras Szennyezo Emisszio faktor

Durva féldmunka/alapozas PM;q 0,42 t/hold*honap

A terlleti atvaltast kovetéen 1 napra, illetve 1 oOrara a kovetkez6 emisszid faktorokat kaptuk, azzal a
feltételezéssel, hogy havi 20 napot és napi 8 drat dolgoznak.

26. tablazat Durva foldmunka/alapozas fajlagos por emisszioja

Forras Szennyezo6 Emisszio faktor

Durva féldmunka/alapozas PM;o 5,2 g/m**nap

0,65 g/m®*éra

A létesités fazisaban egy adott (az épitési terlilet kornyezetének levegbterhelését meghatarozd) munkavégzési
Utemben a kozuti fejlesztés esetében egy levegGterhelésre érzékeny expozicidju teriletre vonatkozdan
atlagosan az épités porkeltd fazisabol a kovetkezd napi beépitési kapacitassal és az épitési munkalatokbdl szaraz
allapotban keletkez6 PM;, mennyiséggel szamoltunk. Az aldbbi tavolsagok a védendd teriletnek az épitési
terlilet hataratdl mért tavolsaga.

e Utépités: Székesfehérvar, Orsovai u. 62., hrsz.: 12639/1: 180 m

Ut és komplex pihendhely épitéséhez tartozd emisszids faktor: 300 m?/nap, tehat ~38 m%/h féldmozgatassal
jaro terilet esetében: 25 g/h PMy, (szallépor) emisszid.

Mivel egy-egy munkaterileten a porszennyezéssel jard tevékenységek (pl.: alapozas, tereprendezés) viszonylag
rovid ideig tartanak, a karositd hatas tényleges megjelenésének kicsi a kockazata.

A megépitett szakaszoknal a rézsliket - a kiporzas csokkentése céljabdl - célszerli minél hamarabb fuvesiteni, és
novénytelepitést végezni.

Epitési technoldgia

A felhasznalt munkagépek szama, teljesitménye, terileti mozgasa, mliszaki allapota hatarozza meg a
légszennyezés mértékét. Jelen esetben szikség lehet elsdsorban kotrogépekre, szallitdjarmdlvekre, hengerre,
illetve homlokrakodéra.
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Légszennyez6 anyag kibocsatassal jar a munkagépek kipufogdgazabdl szarmazd szén-monoxid, nitrogén-oxidok
és korom is.

Korabbi tapasztalatok alapjan a durva foldmunkak (alapozas) soran a kovetkez6 munkagépek hasznalata
varhatd Ut és komplex pihendhely épitése esetén:

Kotrogép: 1 db

Motor teljesitmény: 120 kW

Tehergépkocsi: 2 db
Motor teljesitmény: 250 kw
Homlokrakodd: 1db

Motor teljesitmény: 120 kW

Vibrohenger: 1db
Motor teljesitmény: 90 kw

A munkagépek kibocsatasanak szamitasahoz a Delphi Technologies altal kiadott, ,Worldwide emissions
standards On and off-highway commercial vehicles 2018, 2019” c. kiadvanyban szerepl6é STAGE III B emisszids
normakat vettiik figyelembe.

27. tablazat Munkagépek kibocsatasi hatarértéker

Leadott teljesitmény | Szén-monoxid Nitrogén-oxidok Részecskék
(P; kw) (CO; g/kWh) (NOx; g/kWh) (PT; g/kWh)
130 < P < 560 3,5 2,0 0,025
75<P<130 5,0 3,3 0,025
56 <P <75 5,0 3,3 0,025

A munkagépek varhato kibocsatasat a névleges teljesitményiik és a fenti lehetséges maximalis kibocsatas
alapjan szamoljuk ki, igy a legrosszabb korilményekre készitve a szamitast. A szamitas tovabba azt feltételezi,
hogy a munkagépek a maximalis teljesitmény mellett (izemelnek, azonban ennek altalaban csak 40 %-at
hasznaljak ki, naponta kb. 8 drai munkaval.

28, tablazat Munkagépek varhato kibocsatdsa az ut- és komplex pihendhely Epitéshez tartozo foldmunka fézisaban

Munkagépek Darab Névleges co NOXx Részecskék
teljesitmény (kW) (g/h*gép) (g/h*gép) | (g/h*gép)
Kotrégép 1 120 600 396 3
Tehergépkocsi 2 2x250 1750 1000 12,5
Homlokrakodd 1 120 600 396 3
Vibrohenger 1 90 450 297 2,25
Osszesen 5 - 3400 2089 20,75
Tobb munkagép egyiittes miikodtetése soran a varhatd 6sszkibocsatas:
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Varhatéan nem lzemel majd egyidejlileg az 6sszes munkagép, igy a gépen 60 %-anak egyidejli m{kodésével,
és 40 %-os teljesitmény kihasznalassal szamolva, a kovetkez6képpen alakulnak a kibocsatasi értékek:

29. tabldzat Ut és komplex pihendhely épitéshez tartozo foldmunka

CO (g/h) NOx (g/h) Részecskék (g/h)
816 501 5

Az épités soran a durva foldmunkak fazisaban varhatd szallé por (PMy,) levegbterheltségi szintet AERMOD View
12.0.0 szoftverrel végeztik atlagos meteoroldgiai allapotra. A modellszamitasok alapjan a szallé por (PMyg) 24
6ras egészségligyi hatarérték (50 pug/m?) teljesiilésének tavolsaga a kdvetkezs:

30. tabldzat Szalld por (PMy,) 24 Ords egészségligyi hatdrérték (50 ug/nt’) teljesiilésének tavolsdga (m) a durva foldmunkak

idején

Szallé por (PM,,) emisszio ut és komplex

10 pihendhely épités
Fellileti porterhelés (g/h) 25
Munkagépek kipufogoégazanak porterhelése (g/h) 5
Osszesen (g/h) 30
Szallo6 por (PMy,) 24 6ras egészségiigyi hatarérték (50 48 m
pg/m3) teljesiilésének tavolsaga (m)

Az épitéshez kapcsolddd szallitési tevékenyséq levegbterhelése

Légszennyez6 anyag nem csak a fellleti porterhelés és a munkagépek, hanem a szallitdjarmiivek forgalma
miatt is kibocsatasra kerdl. Itt is jellemzéen nitrogén-dioxid, szén-monoxid, korom és porterhelés varhatd. A
szallito jarmUvek altal okozott porterhelés elsGsorban a burkolatlan utakon jellemzd.

Kordbbi tapasztalataink szerint a kivitelezés temezésétdl fliggéen a tervezési terliletre mintegy 2-3 tgk/ora
szallitas fog torténni.

A tehergépjarmiivek tervezési teriiletet a megléve 8. sz. és 7. sz. féutvonalon tudjak megkozeliteni.

A fent felsorolt utak burkolattal elldtottak, valamint jelenlegi forgalmukban a szallitds forgalma 20 %-ot
meghaladd forgalomvaltozast nem okoz, igy nem képezik a kozvetett hatasteriilet részét. Kozvetett
hatasterliletnek tekinthetok az esetlegesen hasznalt foéldutak, valamint az Gj Utpalya még le nem burkolt

/////

A szallitasra altalanosan kiilonb6z6 tipusd pl. SCANIA, MAN tehergépjarmiiveket hasznalnak, melyek kapacitasa
8 — 18 (m?) kozott valtozik.

A porszennyezés csokkentése céljabdl az anyagszallitd teherautokat le kell fedni, a szallitdsra hasznalt
Utvonalakat és a deponalt foldanyagot Ujrafelhasznalasig kiporzas elleni védelem érdekében rendszeres
id6k6zokben locsolni kell.

Az épités légszennyezése minden esetben ideiglenes, viszonylag rovid ideig terhel.
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Az épités alatt bizonyos mértékig elkeriilhetetlen a szallitd jarmivek kornyezetterhelése, nagysagat a javasolt
védelmi intézkedések betartasaval megfeleléen cstkkenteni lehet, igy varhatdéan a lakott teriileteken nem okoz
hatarérték feletti szennyezést.

Az épitési munkalatok alatt varhato levegoterhelés 6sszefoglalasa

Az épités légszennyezése minden esetben ideiglenes, viszonylag révid ideig terhel. Ez a tobbletterhelés
els6sorban a durva féldmunkakbdl, illetve a munkagépek kipufogd gazaibol szarmaztathato.

Teljes épités alatti porszennyezés

A szalld por (PMy,) levegGterheltségi szint meghatarozasahoz a kovetkez6 forrasokat vettiik figyelembe atlagos
meteoroldgiai koriilmények kozott:

o Fellileti Iégszennyezés — durva foldmunka porszennyezése
e Az épitési terlileten a munkagépek kipufogdgazabdl szarmazd levegbterhelés
e SZzallé por (PMy) alap levegbterheltségi szint

31. tablazat Szallo por (PM,,) levegdterheltségi szint a legkbzelebbi védendd éplilet tavolsagaban

ut és komplex pihendhely épités:
Székesfehérvar, Orsovai u. 62., hrsz.:
12639/1: 180 m

Szallé por (PMyg)
levegoterheltségi szint

Fellileti porterhelés és 21
munkagépek kipufogogaz
porterhelése egyiitt (ug/m?3)

Szall6 por (PMyg) alap 21,1
leveg@terheltségi szint (ug/m®)

Osszesen (ug/m?3) 42,1

Fenti tablazat értékei alapjan megallapithatd, hogy atlagos meteoroldgiai korilmények kozott a durva
foldmunkak idején az épitéshez legkdzelebbi védendd épiilet tavolsagban (180 m) szalldé por (PMyg) 24 6ras
egészségligyi hatarérték tullépés nem varhato.

Az 5.3.11 Javasolt védelmi intézkedések fejezetben bemutatott, épités idejére vonatkozd levegGvédelmi
elGirasok betartasaval az ideiglenes fellépd porterhelés jelentés mértékben csokkenthetd.

Az esetlegesen tervezett kdozmiikivaltas foldmunkaval jard munkafolyamatai a dokumentacidban vizsgalt
foldmunkanal kisebb porterheléssel jarnak, igy azok kilén vizsgalata nem sziikséges levegGtisztasag-védelmi
szempontbdl. Amennyiben a munkaszervezési folyamatok lehetévé teszik, a kozm(ikivaltast egyszerre végzik a
foldmunka folyamatokkal, igy az tobbletterhelést nem fog okozni.

5.3.8. Uzemelés (lizemeltetés) alatti Iégszennyezés

A kozlekedési eredetli levegGszennyezést elsGsorban a gépjarmiivek Gsszkibocsatasa és a terjedési viszonyok
hatarozzak meg, amelyek az alabbi tényez6ktdl fliggenek:

e aforgalom nagysaga, Gsszetétele, a gépjarmiivek fajlagos emisszidja,
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e aforgalom sebessége, akadalyoztatottsaga,
e az Utvonal geometriai kialakitasa,

e meteoroldgiai viszonyok,

e beépitettségi viszonyok.

A levegl immisszids szamitasokat a Fémterv Mérnoki Tervez6 Zrt. altal rendelkezésiinkre bocsatott forgalmi
adatok alapjan a 2039. évi mértékadd oraforgalmi adatok, valamint a gépjarmiiallomany varhato
korszer(isodésébdl kalkulalt fajlagos emisszids értékek (HBEFA) felhasznalasaval végeztik el.

Referencia — megvaldsulas nélkiili - allapot

A kovetkezOkben a referencia allapotban a gépjarmivek forgalmabdl szarmazo emisszios és immisszids értékek
kertlnek bemutatasra, arra az esetre, ha a beruhazas nem valdsulna meg.

Referencia allapotban az alabbi tablazatban felsorolt Utszakaszok kdzlekedésébdl szarmazo immisszio értékek
kerlilnek bemutatasra.

32, tablazat Vizsgalt utszakaszok referencia allapotra

~:Jztzlz‘:l;(asz azonosito Utszakasz

1 8. sz. fout (801. sz. fout -7. sz. fout)

2 7. sz. fout (8. sz. fout - 801. sz. fout)

3 7. és 8. sz. fout kozos szakasz (8. sz. fout - Balatoni ut (7. sz. fout)

Leveg6 emisszids szamitasok

A 2039-es referencia allapot leveg6 emisszids (g/m 6rds) koncentracidk szamitasat a mértékadd draforgalmi
adatok (MOF), valamint a gépjarmU{allomany varhatd korszer(isodésébdl kalkulalt fajlagos emisszios értékeinek
(HBEFA) felhasznalasaval végeztiik el. Az emisszié szamitas 110/70 km/h sebességekre tortént.

33. tabldzat A tervezési terdilet kornyezetében talalhato utszakaszokra a mértékado oraforgalomra vonatkozo referencia
levegdmindségi emisszios koncentraciok (g/m ora)

Emisszio

2039 g/m o6ras

Utszakasz o NO, PMy,

1 0,3837 0,1102 0,0013
2 0,3015 0,1504 0,0028
3 0,6852 0,2606 0,0042

Levegd immisszids szamitasok

A levegOminGségi szamitasokat mértékado draforgalomra, a legjellemz6bb komponensekre; a szén-monoxidra
(CO), nitrogén-dioxidra (NO,) és a szallé porra (PMy,) kalkulaltuk. A 10, 20 és 50 méterre megadott értékek a
modellbdl kapott immisszids értékek.
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A referencia allapot levegd immisszids (ug/m?) koncentraciok tavolsag (m) filiggvényében szamitott értékei
(MOF forgalmi adatokkal és atlagos meteoroldgiaval szamolva) az alabbi tablazatban keriilnek ismertetésre.

Referencia allapotban a kozit kozlekedésébdl szarmazo immissziot a LevegOvédelmi melléklet LR1-LR3. szamu
abrain keriilnek bemutatasra.

34. tablazat A tervezési tertilet kormyezetében taldlhato utakra, a referencia allapotban mértékado oraforgalomra vonatkozo
levegémindségi koncentraciok (Lg/m3) a tavolsag (m) fiiggvényéeben

Immisszio
2039 CO immi (ug/m?) NO, immi (ug/m3) PMyo immi (ug/m3)
Utszakasz

C10 C20 C50 C10 C20 C50 C10 C20 C50

(m)* (m)* (m)* (m)* (m)* (m)* (m)* | (m)* | (m)*
1 137,6 113,8 73,8 39,5 32,7 21,2 0,5 0,4 0,3
2 108,1 89,4 58,0 54,0 44,7 28,9 1,0 0,8 0,5
3 245,8 203,3 131,7 71,6 70,0 59,6 1,5 1,2 0,8

* m=méter

Jelenlegi allapothoz képest atlagosan ~30-40%-o0s természetes forgalomndvekedés prognosztizalhaté a fent
bemutatott Utszakaszokon. A forgalomndvekedés ellenére referencia allapotban a hosszli id6tav miatt (jelen
+15 év) a gépjarmiivek Kkorszerlisodésének koszOnhetéen a vizsgalt tavolsagokban ~20-40 %-os
immissziocsokkenés varhato.

A fenti tablazatban lathatd immisszios értékek alapjan megallapithatd, hogy referencia allapotban az
Utszakaszok tengelyét6l mar 10 m-es referencia tavolsagban is teljesiilnek az 6ras (CO és NO,) és 24 oras
(PMy,) egészségligyi hatarértékek minden vizsgalt komponens esetében. A vizsgalt utak esetében a 7. sz. fout
(8. sz. fout - 801. sz. fout) szakaszatdl helyezkednek el a legktzelebbi védendd épliletek (100 m) ahol a fentiek
alapjan megallapithatd, hogy az éras és 24 dras egészségugyi hatarértékek nagy biztonsaggal teljesiinek.

Tavlat — vele - allapot

A kovetkezékben a beruhdzas megvaldsulasa esetén 2039-re (jelenleg +15 év), a gépjarmivek forgalmabdl
szarmazo emisszids és immisszios értékek keriilnek bemutatasra.

35, tablazat Vizsgalt utszakaszok taviati allapotra

Utszakasz

5L Utszakasz
azonosité szama

Kozvetlen hatasteriilet (M200 autdut és Tervezett Piheno)
1 M200 autout (60+300 km sz. — 7. sz. fout)

2 M200 autdut (7. sz. fout — Tervezési szakasz vége)
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M200 autout (korabban M81) tervezése az M1 autdpalya (Komarom térsége) — és M8
gyorsforgalmi Ut (Sarbogard térsége) kozott tanulmany, KHT és engedélyezési tervezési
feladata, ajanlat szerinti BIM modell felépitése

3 Pihené ,A” ag

4 Pihené ,B” ag

5 Pihené ,,C” &g

6 Pihend ,D” &g

7 Pihené ,E” &g

Kapcsolodo uthalézat

8 7. sz. fout (8. sz. fout - 801.sz. fout)

LevegOemisszios szamitasok

A 2039-es tavlati allapot levegd emisszids (g/m 06ras) koncentraciok szamitasat a mértékado oraforgalmi adatok
(MOF), valamint a gépjarm{idllomany varhatd korszer(isodésébdl kalkulalt fajlagos emisszids értékeinek (HBEFA)
felhasznalasaval végeztiik el. Az emisszié szamitas az M200 autdlton és a kapcsolédd uton 110/70 km/h, a
Pihend esetében 50/50 km/h sebességekre tortént.

36. tablazat A tervezési teriilet Utszakaszaira €s a kapcsolodo Uthalozatra a mértékado oraforgalomra vonatkozo taviati
levegdmindségi emisszios koncentraciok (g/m ora)

Emisszio

2039 g/m o6ras

Utszakasz - NO, PMy,
Kozvetlen hatasteriilet (M200 autout és Tervezett Piheno)

1 0,6931 0,2278 0,0032
2 0,8915 0,2948 0,0041
3 0,0118 0,0076 0,0001
4 0,0118 0,0076 0,0001
5 0,0118 0,0076 0,0001
6 0,0118 0,0076 0,0001
7 0,0235 0,0153 0,0003
Kapcsolodo uthalozat

8 0,1985 0,0670 0,0010

Levegl immisszids szamitasok

A levegéminGségi értékeket mértékadd oraforgalomra, a legjellemzdbb komponensekre; a szén-monoxidra
(CO), nitrogén-dioxidra (NO,) és a szalldporra (PM;y) modellezéssel allapitottuk meg. A 10, 20 és 50 méterre
megadott értékek a modellbdl kapott immisszids értékek.

A 2039-es tavlati allapot levegd immisszids (ug/m?) koncentracidk tavolsag (m) fiiggvényében szamitott értékei
(MOF forgalmi adatokkal és atlagos meteoroldgiaval szamolva) az alabbi tablazatban kerlilnek ismertetésre.

77

VIBROCOMP
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gyorsforgalmi Ut (Sarbogard térsége) kozott tanulmany, KHT és engedélyezési tervezési
feladata, ajanlat szerinti BIM modell felépitése

Tavlati allapotban a kozut kozlekedésébdl szarmazd immissziot a LevegOvédelmi melléklet LT1-LT6. szamu

abrain kertilnek bemutatasra.

37. tablazat A tervezési terlilet Utszakaszaira €s a kapcsolodo uthadlozatra taviati allapotban mértékado oraforgalomra
vonatkozo levegomindségi koncentraciok (Lg/m3) a tavolsag (m) fiiggvényében

Immisszié
2039 CO immi (ug/m?) NO, immi (ug/m?) PM;, immi (ug/m?)
Utszakasz

C10 C20 C50 C10 C20 C50 C10 C20 C50

(m)* (m)* (m)* (m)* (m)* (m)* (m)* | (m)* | (m)*
Kozvetlen hatasteriilet (M200 autout és Tervezett Pihenod)
1 235,6 229,3 157,8 66,7 65,0 51,4 1,08 1,00 0,73
2 303,0 295,0 203,0 86,3 84,1 66,5 1,40 1,30 0,95
3 4,0 3,9 2,7 2,2 2,2 1,7 0,05 0,05 0,03
4 4,0 3,9 2,7 2,2 2,2 1,7 0,05 0,05 0,03
> 4,0 3,9 2,7 2,2 2,2 1,7 0,05 0,05 0,03
g 4,0 3,9 2,7 2,2 2,2 1,7 0,05 0,05 0,03
/ 8,0 7,8 5,3 4,5 4,4 3,4 0,10 0,09 0,07
Kapcsol6dé uthalézat
8 674 657 452 196 |191 151 |032 |030 |022

* m=méter

Kozvetlen hatasteriilet

A fenti tablazatban kozolt szamitdsok eredményei alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalt szakaszok
mindegyikénél mar 10 m-es referencia tavolsagban teljesliinek az 6ras (CO és NO,) és 24 6ras (PMy)
egészségligyi hatarértékek atlagos meteorologiai kordlmények kozott. A legkbzelebbi védendd épiilet
(Székesfehérvar, Orsovai u. 62., hrsz.: 12639/1) az Ut tengelyétdl 196 m tavolsagban talalhato.

A kovetkez6 tablazatban a hattérterhelés és a legkdzelebbi védendd éplilethez tartozd szakasztdl (M200 autdut
(7. sz. fout — Tervezési szakasz vége)) szarmazd levegGterhelés egylittes hatasat mutatjuk be a legkdzelebbi
védendd épiilet tavolsagaban (196 m). Az alap levegGterhelést az OLM automata mérGallomas értékei alapjan

szamoltuk.

38. tablazat Levegoterheltség a hattérterheléssel (taviat allapot) a legkozelebbi védendd éplilet tavolsagaban

Kozlekedéshol
szarmazo - . .
. " Hattérterhelés levegoterhelés Terheltség H’a t’a re:rtek Tavatl .
Légszennyezo6 anyag (ng/m?) 196 m-es (ng/m?) (’or"as és 24 ter"he’ltseg
tavolsagban oras) mértéke
(ng/m?)
Nitrogén-dioxid 21,1 32 53,1 100 (6ras) 53,1 %
Szén-monoxid 525,5 97,1 622,6 10000 (6rés) | 6,2 %
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PMio 21,1 0,45 21,6 \ 50 (24 6rds) | 43,2 %

Fenti tablazatban az M200 autdut tengelyétdl a legkozelebbi védends épiilet (Székesfehérvar, Orsovai u. 62.,
hrsz.: 12639/1) tavolsagban varhatd tavlati terheltséget értékeltiik. A tavlati terheltséget az OLM automata
mérballomas értékeinek és a kozlekedésbdl szarmazd 196 m-es tavolsagban varhatd taviati levegGterhelés
értékeinek 6sszeadasaval kalkuldltuk. A tavlati terheltséget az dras (CO és NO,), valamint a 24 6ras (szallé por
PM;o) egészségligyi hatarértékekhez viszonyitottuk. A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy tavlati
allapotban varhatéan mindharom vizsgalt komponens esetében teljestilnek az éras és 24 oras egészségiigyi
hatarértékek: NO, esetében a hatarérték 53,1 %-at, CO esetében 6,2 %-at, PM;, esetében pedig 43,2 %-at érik
el a kapott értékek.

Kapcsolddd Utszakasz

A kapcsolddd Utszakasz (7. sz. fout (8. sz. féut — 801. sz. fout kozott) esetében tavlatban referencia allapothoz
képest 36%-os forgalom, és ezzel egytitt immisszidcsokkenés varhato. A legk6zelebbi épuletek az Gt tengelyétdl
100 m-re talalhatok, mely tavolsagban az déras (CO és NO,) és 24 oras (PMy,) egészségiigyi hatarértékek
teljestilése varhato.

Kozmiivek, tavvezetékek

A tavvezeték normal feltételek melletti Gzemmenetének nincs légszennyez6 hatdsa. A nagyfesziltségli
szabadvezeték a légteret nem szennyezi, a legtisztabb energiaszallitd létesitmény és leginkabb kdrnyezetbarat.
A karbantartasra érkez6 jarmiivektdl elhanyagolhaté mértékd Iégszennyezés varhato.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett fejlesztés levegévédelem szempontjabdl nem jelent konfliktust.

5.3.9. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A felhagyas keretein beliil a bontasi munkalatok soran az épités alatti levegGterheléshez hasonld mértékd
levegGterheltségi szint varhatd. Ennek kedvezbtlen hatasa csak atmenetileg lesz érzékelhets és az intézkedések
betartasa esetén nem okoz egészségiigyi hatarérték feletti kornyezeti terhelést. Ez a tbbletterhelés elsGsorban
a szallitasi forgalombdl, a munkagépek kipufogd gazaibdl, valamint a durva foldmunkakbdl (pl. rekultivaciohoz
sziikségessé vald tereprendezés) szarmaztathato.

Levegétisztasag-védelmi szempontbdl a felhagyasbol kedvezétlen jelentGs hatas nem varhato.

5.3.10. Rendkivuli esemeény, havaria

Havarids szennyezés elsGsorban az dzemeltetés soran jelentkezhet kénnyen illd folyékony, valamint gaznemdi
anyagok szallitasa esetén véletlen meghibasodas kovetkeztében. Teljesen az épités alatt sem zarhato ki
el6fordulasuk.

A kovetkezmények szempontjabol a lakott terlilet kbzelében bekévetkezett havaria hatasa lehet jelentGs.
Ilyenkor legrosszabb esetben a munkagépek kiégésével lehet szamolni, mely soran kiilonb6z6 légszennyez6
anyagok kerilhetnek a leveg6be, Ugymint por, korom, nitrogén-oxidok, kén-dioxid és a flistben Iév6 egyéb
rakkelt anyagok.

Leveg6védelmi szempontbdl a legfontosabb terjedést, szennyezettség kialakulast befolyasold tényezok:
e idGjaras/évszakok,
o sZél, e para,
e homérséklet, e hOmérsékleti inverzidtavolsag.
e légnyomas,
79

VIBROCOMP




(STEM Crg,

86. sz. fout Egyhdzasradoc — szombathely 57+000 — 77+800 ki szelyény kozotti szakasz — Kornyezeti
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e domborzati viszonyok,

A veszélyes aru kozuti szallitdsara vonatkozd szabalyok (ADR) betartdsa, az azonnali balesetelharitasi terv
szerinti karelharitas megkezdése csokkenti a karesemény altal okozott terhelést. Nagyobb havaria eseménynél
az Orszagos Katasztréfavédelmi Féigazgatdsag, mint illetékes szerv szakmai iranyitasaval torténik a karelharitas,
az illetékes Kornyezetvédelmi Hatdsag bevondsa mellett.

Osszességében megallapithatd, hogy mind az épités mind az lizemelés alatti id6szakban havéria esemény
bekdvetkezésének valdszinlisége igen csekély.

5.3.11. Javasolt védelmi intézkedések

e A kis forgalm( utcakban szallitasi tevékenység nem javasolt.

e Az épitési munkalatok soran a kiporzas mértéke a nedvességtartalom novelésével, azaz folyamatos
permetez0 locsolassal jelentésen csokkenthetd.

e A kivitelezés soran felhasznalt anyagok szallitasat zart konténerben vagy a kiporzast és kiszorodast
megakadalyoz6 ideiglenes takarasu konténerben, vagy e feltételeket biztositd célgéppel,
szallitéjarmlvel, levegGterhelést kizaré modon kell végezni.

e A szabadban végzett anyagtarolast Ugy kell kialakitani, hogy abbdl a lehet6é legkevesebb
légszennyezbanyag keriiljon a kdrnyezetbe.

e A kozutak rendszeres tisztantartasaval a kozutak diffuz porkibocsatasat a minimalisra szikséges
csokkenteni.

e A szdllitdé gépkocsipark miiszaki allapotanak megfelelének kell lennie, Ugy motorikusan, mint
felépitményileg (porzas mentesség). Ennek rendszeres ellen6rzése sziikséges.

e Az anyagnyerd helyeket a nyomvonalhoz minél kézelebb kell megvalasztani és a szallitasi Utvonalakat
lehetbleg a lakott teriiletek elkertilésével kell kijeldlni.

e Az épitéshez hasznalt gépek és berendezések telephelyeit a nyomvonalhoz minél kdzelebb, a lakott
teriiletektdl tavol kell kijeldlni, és kertilni kell a folosleges mozgasokat a kdrnyezd utakon.

e A megépitett szakaszoknal a rézsiiket minél hamarabb fiivesiteni, és névénytelepitést végezni a kiporzas
csokkentése céljabol.

5.4. El6vilag: ember és tarsadalom

A térség tarsadalmi-gazdasagi jellemzGi

Az M200 autdlt jelen dokumentumban vizsgalt szakaszanak beruhazasi terlilete Fejér varmegye teriiletén
taldlhatd. A megye orszagos kitekintésli néhany oGsszehasonlitdé adatat a kovetkezs, 2024. I. negyedévére
vonatkozd KSH adatsorok felhasznalasaval készitett abrak érzékeltetik
(https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/megy/241/index.html):




M200 autdut (korabban M81) tervezése az M1 autdpalya (Komarom térsége) — és M8
gyorsforgalmi Gt (Sarbogard térsége) kozott tanulmany, KHT és engedélyezési tervezési
feladata, ajanlat szerinti BIM modell felépitése

A térség helye az orszagban
(Orszag dsszesen = 100,0%)

Terilet I
Lakénépessege N
Foglalkoztatottt: [N
Regisztralt vallalkozase [ NI
Beruhazasok teljesitményériéke NN
Ipari termelés® |
Epitdipari termelés N
B et 1025 | e e
Turisztikai szallashely vendégéjszaka> N
Kiskereskedelmi forgalom®
Kézati kizlekedésibaleset N
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

szazalék

a) 2024. januar 1-jén. b) 2024 1. negyedévben. c) 2024. marcius 31-én. d) A 4 fonél tobbet foglalkoztald vallalkezasok telephely szerinfi adatai alapjan. e)
Madszertani valtozas: 1asd Madszertan. Foras: Magyar Turisztikai Ugynibkség (MTU). f) A varmegyei &s regionalis adatok a csomagkiildd és internetes
kiskereskedelem, valamint a piaci &3 egyeb, nem bolli kiskereskedelem adatait nem tartalmazzak.

8. dbra A térség helye az orszagban

2024 1. negyedévében Fejér varmegyében az élvesziiletések (900) szama tébb, a haldlozasok (1386) szama
kevesebb volt az egy évvel korabbinal.

A munkanélkiiliségi rata (2,7%) nem valtozott érdemben a megel6z6 év hasonld idGszakahoz képest, a
foglalkoztatasi rata (77,5%) javult, mindkettd értéke az orszagos atlagnal kedvezGbb volt.

A teljes munkaidGben alkalmazasban allok havi nett6 atlagkeresete 14,1%-kal tobb volt az egy évvel korabbinal,
400 ezer forint volt.

oy

Ezer lakosra orszagosan 158 regisztralt vallalkozas jutott. A vallalkozass(ir(iség Budapest utan Szabolcs-
Szatmar-Bereg és Bacs-Kiskun megyében volt a legmagasabb, (Fejér varmegyében 5. legalacsonyabb).
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feladata, ajanlat szerinti BIM modell felépitése

Munkanélkiiliségi rata, 2024. |. negyedeév

Szazalek
Wis- 27
BW2s3-— 37
BW35- 54
Bs55- 78
7.9-11.0

A munkaerd-felméres 15-64 éves népeszégre vonatkozo adatai alapjan.

9. dbra Ezer lakosra juto regisztralt vallalkozdsok szama

2024. marcius végén Fejér varmegyében 66,0 ezer vallalkozas szerepelt a nyilvantartasban, ezek tobbsége
(75%) 0nallé vallalkozd. A legtobb vallalkozast (20%) a mezGgazdasagban tartottdk nyilvan. 2024 1.
negyedévében tovabb cstkkent az ipari termelés volumene, a legalabb 5 f6t foglalkoztatd vallalkozasok
kibocsatasa 4,4%-kal elmaradt az el6z6 év azonos id6szakitol.

Egy lakosra jutoé ipari termelés, 2024. |. negyedév

Ezer forint

B26— 787
o 78B-— 861
B 3621807

Il 160810944
19454173

A& 4 fonal tobbet foglalkoztato vallalkozasok telephely szerinti adatai alapjan.

10. abra Egy lakosra juto ipari termelés
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2024 1. negyedévében a Fejér varmegyei székhely(i gazdasagi szervezetek fejlesztési tevékenysége az el6z6 év
azonos idGszakihoz képest 21%-kal visszaesett. A fejlesztési forrasok 56%-a a feldolgozdiparban
koncentralddott: nagyrészt a jarmipar, a fémfeldolgozas, kohaszat, az elektronikai ipar, a gumi-, mlianyag- és
épitGanyagipar, és az élelmiszeripar terliletén oszlottak meg. Az el6bbieken felll jelentés Gsszegli beruhazasok
valésultak meg a kereskedelem, a mezOgazdasag, a szallitds, raktarozas, valamint az épitGiparban. Az
ingatlanfejlesztések az orszagos 1,4%-nal joval nagyobb mértékben (20%-kal) csokkentek.

A beruhazasok értéke és valtozasa nemzetgazdasagi aganként, 2024. |. negyedév®

Mezigazdasag I
Ipar |
Epitdipar N
Kereskedelem |
Széllitas és raktarozds |
Vendéglatas |
Informacié és kommunikacic
Pénziigyi szolgaltatas
Ingatlanigyletek N
Tudoményos és miszaki tevékenység |1
Adminisztrativ szolgaltatas 1l
Kazigazgatas
Oktatéds
Egészségigyi szolgaltatas |1
Miivészet és szabadids I
0 5 10 15 20 25 30 35 40
milliard forint

* Osszehasonlito aras adatok alapjan

11. abra Beruhdzasok értéke €s valtozasa nemzetgazdasagi dagankent

Az élénkul6 belfoldi kereslet hatasara Fejér varmegyében 2024 I. negyedévében a turisztikai szallashelyeken
eltoltétt vendégéjszakak szama 7,5%-kal meghaladta az el6z6 év azonos idGszaki értékét. A vendégéjszakak
kozel kétharmadat belfoldi vendégek toltotték el a turisztikai szallashelyeken, a kildé orszagokat tekintve
Ukrajna adta a varmegye kiilféldivendég-forgalmanak mintegy felét.

Fejér varmegyében 2024. 1. negyedévében 113 k6zuti kdzlekedési baleset tortént, melyek soran 153 személy
sérlilt meg, az el6z6 év azonos id6szakahoz képest a balesetek szama 38%-kal nétt.

A balesetek koziil 47 végzodott sulyos, 62 kénnyl sériiléssel, el6bbiek szama 12-vel, az utdbbiaké 19-cel tobb
volt, mint 2023. I. negyedévében. Halalos aldozattal 4 baleset jart, szamuk megegyezett a tavalyival. A
balesetek tllnyomd része, 96%-a a jarmlvezetok hibajabol kovetkezett be, jellemzGen a sebesség nem
megfelel6 alkalmazasa és az elsbbbség meg nem adasa miatt.

Osszességében a csak néhany kiragadott statisztikai adat alapjan megallapithatd, hogy Fejér megye orszagos
Osszehasonlitasban a kbzépmezdnyben talalhatd a legtobb gazdasagi és tarsadalmi mutatoé alapjan.

Altaldnossagban elmondhatd, hogy a tervezett Gt (zemelésének legnagyobb elénye, hogy alternativ
lehetGségként szolgal az M1 — M5 atutazo forgalma szamara.

A tervezési terilet altal érintett telepllések kozigazgatasi szempontbdl az alabbi régidkba, megyékbe és
jarasokba tartoznak:

VIBROCOMP 83




M200 autout (korabban M81) tervezése az M1 autdpalya (Komarom térsége) — és M8
gyorsforgalmi Gt (Sarbogard térsége) kozott tanulmany, KHT és engedélyezési tervezési
feladata, ajanlat szerinti BIM modell felépitése

39. tablazat Az érintett telepiilések kbzigazgatdsi besoroldsa

Régio Kozép-Dunantil

Varmegye Fejér

Jaras Székesfehérvari
Csor

L Iszkaszentgydrgy

Telepiilés i T
Szekesfeheérvar
Sarszentmihaly

5.4.1. Tarsadalmi, gazdasagi hatasok
54.1.1.  Kitekintés az M200 autout jelenleg tervezés alatt 1évo (I-1V.) szakaszaira

Tekintettel arra, hogy jelen kornyezeti hatastanulmany targyat M200 autout vizsgalt szakasza egy komplex
fejlesztés egyik eleme, igy mindenképp indokoltnak véljik nem csak a hatastanulmany targyat képezé Utszakasz
gazdasagi, illetve tarsadalmi hatasainak vizsgalatat, hanem kitekinteni a vizsgalt szakasz kornyezetére
vonatkozdan a teljes jelenleg tervezés alatt allo autout gazdasagi-, tarsadalmi hatasaira.

Az M200 autout megvaldsitasanak f6 gazdasagi-tarsadalmi célja, az M1 autdpalya és az M5 autopalya koézott Gj
és hatékony kozlekedési kapcsolat létrehozasa - a kapcsolodd kozlekedésfejlesztési projektekkel egylittesen.
Olyan alternativ Utiranyt létrehozasa a fejlesztés célja, mely az igen jelentGs Kelet-Nyugat iranyu tranzitforgalom
lebonyolitasara képes, tehermentesitve a Budapest korll mar kapacitashataron mozgé kozuti forgalmat (MO0).

A tervezett M200 autdut hasznalata esetén a Komarom — Kecskemét viszonylatban megtett Ut hosszabb, mint a
jelenlegi M1-M0-M5 UGtvonal, ebbdl kifolydlag az M200 autout olyan idGszakokban toltheti be tehermentesitd
szerepét, amikor a Budapest kornyéki Uthaldzat telitddik, és a varhatd id6veszteség olyan mértékli, hogy a
hosszabb Gtvonal hasznalata kedvez6bbé valik.

Az M200 autout megéplilése esetén a Pentele hid eredeti funkcidjat mar teljes mértékben be tudna tolteni, hogy
gyorsforgalmi kapcsolatot biztositson Kelet- és Nyugat-Magyarorszag kozott.

A tervezett fejlesztés kozvetlen hatdasa az M1 és M5 autdpalyak érintett szakaszainak valamint az MO autout
forgalmanak csokkenése. A Dunantllon egy U(j észak-déli iranyl forgalmi folyosé megvaldsulasa, mely
tehermentesiti a jelenleg tulterhelt utakat pl a 81.sz. és 63 sz. fGutakat és egy nagyobb sebességli Uj
alternativat kinal a koraban ezeket hasznaldknak.

Szamitani lehet tovabba arra, hogy az M200 megvaldsulasat kovetben az addig a févaros kornyékére tomordil
logisztikai fejlesztések lehetGséget latnak majd az Uj autdut kérnyezetében vald letelepedésben a térség jobb
elérhetGsége miatt, ez tovabbi kedvezd — kézvetett — hatasokkal jar:

e novekvd 6nkormanyzati (ado)bevételek,

e regionalis szinten GDP ndvekedés varhatd,

e afoglalkoztatasi helyzet alakuldsa, Uj munkahelyek létestlése,

e a lakossag jovedelmi viszonyainak alakulasa, Uj munkahellyel esetlegesen jaré magasabb bérek,

e az Uj beteleplil6 vallalatok kedvezden hathatnak a lakossag képzettségi szintjére, akar belsé képzéseik
altal, akar a helyi oktatasi intézmények tamogatasa révén,

e a fejlesztés altal tehermentesitett Utszakaszok (M1-MO-M5) felszabaduld kapacitdsa mas hasznaldk
szamara kindl kedvezébb Gtvonalat.
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A tervezett M200 autdut — az elkészlilt forgalmi modellezés szerinti — legnagyobb forgalml szakasza részben a
jelen kornyezeti hatastanulmany targyat képez6 szakasz azaz az M7 — 8 sz. fout kozotti szakasz lesz.

54.12. M200 autout

Altalanosan elmondhatd, hogy ahogy az Uj utak esetében az a tapasztalat, hogy a megépités utan mar néhany
honappal kialakul az optimalis hasznalatuk. Jelen vizsgalt (tszakasz egy meglévo Ut bovitése, igy kihasznaltsaga
mar jelen fejlettségi kbrnyezetben is biztositott

A tervezett fejlesztés hatasviselGi a boviteni tervezett k6zut kérnyezetében lakok, a gazdasagi tarsasagok és a
jov6ben bivitett utat hasznaldk.

Epités hatasa
A kozutfejlesztés épitése egy ideiglenes, atmeneti ideig tarto tevékenység, ahol az épités hatasai:

e a lehatarolhatd kdzvetlen munkatertiileten, valamint kornyezetében, illetve
e a szdllitasok altal a vizsgalt teriilet megkozelité uthaldzatan jelentkeznek.

Ezen hatasok — tarsadalmi és gazdasagi értelemben — tobbnyire id6legesek (tekintve, hogy az egyes tertileteken
csak atmenetileg vannak jelen a kivitelez6 cégek), és az Ut lizemelése altal okozott hatasokhoz képest kisebb
mértékiek.

Uzemelés hatdsa

Altaldnossagban elmondhatd, hogy a tervezett kdzithaldzati fejlesztés lizemelésének legnagyobb elénye, hogy
a egyrészt része a tervezett M200 autdutnak, mely Uj kapcsolddast biztosit az M1-M5 autdpalyak kozott,
masrészt a lealldsav kiépitésével biztonsagosabba teszi a mar jelenleg is jelentds forgalmat bonyolitd Utszakaszt.

Kozvetlen hatasok

Tekintettel arra, hogy jelen vizsgalat targyat képez6 koziti fejlesztés egy meglévd Gt leallésavval vald bbvitése
igy a legjelentGsebb gazdasagi-, tarsadalmi hatasként a kozlekedésbiztonsag javulasat emelhetjik ki.
Figyelembe véve azt, hogy jelen blvités része az M200 autout fejlesztésének, ez utdbbi komplex fejlesztés
gazdasagi hatasai tekinthetdk jelentGsebbnek, melyek fentebb bemutatasra kerdiltek.

Kozvetett hatasok

Mivel jelen Utszakasz fejlesztése egy bOvités, igy ez 6nmagaban jelentds valtozast nem idéz el a kbzvetett
hatasok tekintetében. Az M200 I-IV. szakaszainak egylittes kozvetett gazdasagi tarsadalmi hatasai fentebb
bemutatasra kertiltek.

5.4.2. Egészségugyi hatasok

A targyi kozutfejlesztés megvalositasa esetén az emberre hatd két legjelentGsebb kornyezeti hatas — zajterhelés
és levegGszennyezés - valtozasahoz kothetd a teriileten él6 lakossag egészségiigyi helyzetének valtozasa. Az
M200 autdut jelen kornyezeti hatastanulmany targyat képezd szakasza egy jelenleg is nagy forgalmd féutvonal,
ahol a jelenlegi forgalombdl eredd zajterhelés csokkentése és a vonatkozd hatarértékek teljesiilése érdekében
mar tébb helyen zajarnyékolo falak talalhatok.

A fejlesztés megvaldsuldsa esetén ezen zajarnyékold fal visszaéplil, illetve megvizsgalasra kerilt tovabbi
zajarnyékolo falak sziikségessége. Ennek eredményeként tovabbi falak létesitése szilkséges a vonatkozd
hatdrértékek betartdsa érdekében. Ezen intézkedések betartdsa mellett a kornyez6 lakossdg egészségligyi
helyzetében nem szamolunk negativ valtozasra.

Az 5.3.7 illetve 5.3.8 fejezetek részletesen, szamszer(sitve kifejtik a levegOterhelést az épités és lzemelés
fazisait tekintve.
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Az épités légszennyezése minden esetben ideiglenes és egy-egy szakaszt viszonylag rovid ideig terhel. Ez a
tobbletterhelés elsGsorban a szallitasi forgalombdl, a munkagépek kipufogd gazaibdl, valamint a durva
foldmunkakbdl szarmaztathata.

A munkagépek valamint a szallitéjarmiivek porterhelése a foldmunkakhoz képest elhanyagolhatd, az épités
alatti teljes tobblet porterhelésnek kevesebb, mint 10%-at adja. Az ideiglenes hatarérték-tullépés a szallitasi
utak mentén felvert por miatt alakulhat ki, ami a javasolt védelmi intézkedések betartasaval jelentés mértékben
csokkenthetd.

A kivitelezés és Uzemelés soran javasolt védelmi intézkedéseket be kell tartani, az elérhetd legjobb technikat
kell alkalmazni (BAT). A munkagépeknek és a szallitéjarmlveknek meg kell felelniiik a hatalyos jogszabalyokban
elGirt leveg6védelmi kovetelményeknek.

Zajvédelmi szempontbdl megallapithatd, hogy a kozvetett hatasteriilet (7. sz. fout) csokken a zajterhelés igy az
ott él6 lakossag szamara kedvez6 valtozadsokat okoz a fejlesztés. A tervezett zajvédelmi intézkedések
megvaldsitisa esetén teljesliinek a jogszabalyban foglalt elGirdasok, a tervezett beruhazas zajvédelmi
szempontbdl megfelel a vonatkozod kdvetelményeknek, igy ezek megvaldsuldsa esetén a hatas elfogadhato
mértéklivé csokkenthetd.

5.5. Elévilag-védelem
5.5.1. A hatasterulet kijelolése

A hatasteriilet az a terilet, ahol a hatasok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelheték. A hatasteriilet
lehatarolasanal a 314/2005. (XII. 25.) szamU kormanyrendelet 7. sz. mellékletében foglaltakat vesszik
figyelembe.

A hatasteriilet részét képezik potencidlisan a havariabol adddd szennyezések (levegl, viz, talaj) altal érintett
terliletek, melyek azonban elGzetesen nem hatarolhatok le (a hatasteriilet szamos tényez6tdl fligg, mint pl. a
havariaesemény jellegétol, a kornyezetbe kikerlild szennyez6 anyag tipusatol és mennyiségétdl, az idGjarasi
viszonyoktol).

A veszélyeztetett terliletek k6zé sorolhatdok azok a még viszonylag jobb allapotban megmaradt, de mar nem
természetszer(i él6helyek, melyek kozvetlenil a beruhazasi teriilet mentén talalhatok, tovabba az utat
keresztez0 vizfolyasok.

Kozvetlen hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriiletnek azokat a terlileteket vettik, melyek a kivitelezés soran kozvetlenil beépitésre
keriilnek, a tervezett kézmiikiépitések helyszinei vagy a kisajatitas tervezett terlletén beltl vannak, igy
komolyan fennal annak lehet6sége, hogy a Kkivitelezés soran kozelitbutak, vagy egyéb ideiglenes
terliletfoglalasok miatt megsz(inik a jelenleg jellemzé vegetacio.

Mivel a kisajatitas pontos mértéke a jelenlegi tervfazisban nem ismert, igy a tervezett forgalmi savok 20
méteres kornyezetét tekintettiik kbzvetlen hatasteriletnek.

A targyi szakasz nyomvonala altal érintett telepllések: Csor, Iszkaszentgyorgy, Székesfehérvar, Sarszentmihaly.

Kozvetett hatasteriilet

A kozvetett hatasterilet lehatarolasa a kulonbozo éldhelyek és fajok tekintetében eltér6 nagysagu terileteket
jelenthet. Egy vizes/nedves élGhely esetében a kozvetett hatasterilet nagyobb lehet, mint a terresztris
¢él6helyeknél.
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A lokalis, kis teriileten mozgo, nem vagilis fajok esetében a kozvetett hatasterlilet nagysaga sokszor a kdzvetlen
hatasterllettel azonos, mig a vagilis, nagy terlleteken mozgo, vandorld, vagy fotofil fajoknal a kozvetett
hatasterllet kiterjedtebb. A kiilonb6zd fajokra egyes hatasok eltéré modon hatnak. A zavarasra érzékenyebb
fajok esetében mar maga az emberi jelenlét is jelent6s hatast gyakorolhat (pl. ragadozd madarak), mig mas
fajoknal a zaj-, fény-, vagy éppen a forgalom (vonuld fajok) jelentenek veszélyforrast.

Ennek figyelembevételével a kozvetett hatasteriiletet a kozvetlen hatasteriilet vonalanak szélét6l szamitott
tovabbi 150-150 m-es szélességben hataroztuk meg az élGhelyek térképezésénél, mig az allatfajoknal - a faj
érzékenységétdl fiiggden - a vizsgalt sav akar az 1 km-es tavolsagig is kiterjedhet.

5.5.2. Vizsgalati modszer, hivatkozott jogszabalyok

Botanikai vizsgalati médszerek

A botanikai felméréseket 2023. novemberétol 2024. juniusdig terjed6 id6szakban végeztik, két vegetacios
periodus soran a teljes projektteriiletet tobb alkalommal, részletesen végig jartuk. A felmérések kiterjedtek a
tavaszi-nyari és Oszi idGszakra is, igy az egyes él6helyek tobb aspektusat is megvizsgaltuk.

A felmérések soran elkészitettik a tervezett bdvitési 150-150 m-es savjanak aktualis

él6helytérképét.

nyomvonal

A részletes terepbejards soran elkészitettiik az egyes térképezett élGhelyfoltok fajlistait, amelyet a
jellemzésiiknél hasznaltunk fel, és amely alapjat képezte a foltok ANER kategdridba torténé besorolasnak és a
természetességi értékkategoriak (TDO) megallapitasanak. A természetesség megallapitasahoz az alabbi

kritériumrendszert hasznaltuk fel.

40. tabldzat A természetességi értekszamok és rovid jellemzésiik Seregélyes (1995)

Erték: Kritérium: Példa:

1 A természetes allapot teljesen leromlott, az eredeti Szantok, intenziv erdészeti és
vegetacio nem ismerhetd fol, gyakorlatilag csak gyomok gyumolcskultirak, banyaudvarok,
és jellegtelen fajok fordulnak el6. medddéhanyok, vizek betonparttal,

gyomtarsulasok, stb.

2 A természetes allapot erGsen leromlott, az eredeti tarsulas | Intenziv gyepkultarak, fenyérfiives,
csak nyomokban van meg, dominans elemei csillagpazsitos legeldk, szantd, vagy gyep
szérvanyosan, nem jellemz6 aranyban fordulnak eld, helyére telepitett erddk, vizek mesterséges
tomegesek a gyomijelleg(i névények. mederrel, stb.

3 A természetes allapot kdzepesen romlott le, az eredeti Tulhasznalt legel6k, intenziv turizmus altal
vegetacio elemei megfelel6 aranyban vannak jelen, de érintett tertletek, stb.
szinezo elemek alig fordulnak eld, jelentds a gyomok és a
jellegtelen fajok aranya.

4 Az allapot természetkozeli, de mérsékelten zavart, a Felhagyott spontan cserjésedd legeldk,
szinez6 elemek még el6fordulnak, de aranyuk nem legelGerdok, fiatal erdok, kaszalt
jelentds, inkabb a természetes tarsulasok zavarast(ir6 fajai | csatornapartok, gatak, kubikerdok, felhagyott
valnak jellemzové. Gyomok alig. szBI0k stipa-s gyepiei, stb.

5 Az allapot természetes, ill. annak tekinthetd, a szinezo Oserdok, Gslapok, meredek, hasznositatlan
elemek (zomik védett faj) aranya kiemelkedd, koztiik sziklagyepek, sziklaerdok, fajgazdag hegyi
reliktum jellegl ritkasagok is, gyomnak mindstil6 fajok kaszalorétek, fajgazdag sztyepprétek, stb.
alig.
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Zooldgiai vizsgalati médszerek

A zooldgiai vizsgalatokat 2023-ban és 2024-ben, Gsszességében egy teljes vegetacios periddust feltlel terepi
bejarasok alapjan végeztiik, tovabba felhasznaltuk a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatdsagtol kapott adatokat.
Az egyes csoportoknal az alabbi modszereket alkalmaztuk:

41. tablazat Az egyes allatcsoportoknal alkalmazott mintavétel, megfigyelési modszerek

Allatcsoport Moédszer

Rovarok Szorvany el6fordulasi adatok gy(ijtése egyeléssel, vizualis megfigyeléssel, ragasnyomok
azonositasaval.

Kétéltliek Jelenlét-hiany adatok gy(ijtése egyszer(i vizualis megfigyeléssel és hang-azonositassal

tertiletbejarasok soran, ezt kiegészitett a potencialis szaporodohelyeken petecsomok keresése.

Hullok Vizualis megfigyelés, szakért6i becslés.
Madarak Revir térképezés tavcsoves megfigyeléssel és hang alapjan.
Taplalkozohelyeken torténd tavesoves megfigyelés.
Eml6sok Nyomok azonositasa, territorialis jelzések megkeresése, ragasnyomok azonositasa, vizualis

megfigyelés.

Fobb felhasznalt jogszabalyok

1996. évi LIII. térvény a természet védelmérdl

2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai k6zOsségi jelentoségli természetvédelmi rendeltetésii
tertiletekrdl

13/2001. (V. 9.) KOM rendelet a védett és a fokozottan védett novény- és allatfajokrdl, a fokozottan
védett barlangok korérdl, valamint az Eurdpai K6zOsségben természetvédelmi szempontbdl jelentGs
novény- és allatfajok kozzétételérél — Magyar Kozlony 2001/53: 3446-3484.

100/2012. (IX. 28.) VM rendelet a védett és a fokozottan védett novény- és allatfajokrdl, a fokozottan
védett barlangok korérdl, valamint az Europai K6zOsségben természetvédelmi szempontbdl jelentGs
novény- és allatfajok kozzétételérdl szdoldo 13/2001. (V. 9.) K6M rendelet és a ndvényvédelmi
tevékenységrél szdélo 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet médositasardl — Magyar Kozlény 2012/128:
20903

Eurdpai Tanacs 79/409/EGK iranyelve (1979. aprilis 2.) a vadon él6 madarak védelmérdl

Eurdpai Tanacs 92/43/EEC iranyelve (1992. majus 21.) a vadon él6 novény- és allatfajok, valamint
¢él6helyek védelmérdl

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1143/2014/EU Rendelete (2014. oktdber 22.) az idegenhonos
invazios fajok betelepitésének vagy behurcolasanak és terjedésének megel6zésérdl és kezelésérdl
408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet az idegenhonos invazios fajok betelepitésének vagy behurcolasanak
és terjedésének megel6zésérdl és kezelésérdl

2016. évi CXXXVII. torvény egyes torvényeknek az idegenhonos invazids fajok betelepitésének vagy
behurcolasanak és terjedésének megel6zésével és kezelésével dsszefiiggésben torténé modositasardl

Fobb felhasznalt tanulmanyok

Felhasznalt irodalom:

Bo6loni J., Molnar Zs., Kun A. (2010): Magyarorszag él6helyei — Vegetacidtipusok leirdsa és hatarozdja
ANER 2010 — MTA Okoldgiai és Botanikai Kutatdintézete, Vacratot: 347 pp.

Csanyi S. (szerk.) (2023): Vadgazdalkodasi adattar 2022/2023. Vadaszati év. — MATE, VTI, Vadbioldgiai
és Vadgazdalkodasi Tanszék, http://www.ova.info.hu/vg_stat/VA-2022-2023.pdf
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e Council Directive (1992): Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural
habitats and of wild fauna and flora — Official Journal 206: 7-50.

e Haraszthy, L. (szerk.) (2014): Natura 2000 fajok és élGhelyek Magyarorszagon. Pro Vértes
K6zalapitvany, Csakvar: 955 pp.

e IUCN (1996): 1996 IUCN Red List of Threatened Animals — IUCN, Gland, Switzerland, 368 pp.

e Kirdly G. (szerk.) (2009): Uj magyar fiivészkdnyv — Magyarorszag hajtasos novényei — Aggteleki
Nemzeti Park Igazgatosag, Josvaf6: pp. 615.

e Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatdsag adatszolgaltatasa alapjan kapott adatok

Felhasznalt internetes oldalak:

e http://web.okir.hu

e http://www.google.hu/maps

e http://www.novenyzetiterkep.hu
e http://www.fentrol.hu

5.5.3. Jelenlegi allapot jellemzése

A részletesen vizsgalando teriiletek lehatarolasnal az elsédleges szempont az volt, hogy a tervezett nyomvonal
mellett el6forduld természetszer(i vegetacioval rendelkezd élGhelyekre, védett teriiletekre, fajokra hol lehet
hatassal a tervezett beruhdazas, ezek az él6helyek kiemelt figyelmet kaptak a bejarasaink soran.

A lehatarolasnal Google Maps térképeket vettiink igénybe, amelyek segitségével kijeldlésre keriltek azok a
részletesen megvizsgalandd teriiletek, amelyek természetvédelmi problémat okozhatnak a beruhazas
kivitelezése, majd kés6bb az Ut lizemeltetése soran.

Novénytani adottsagok

A targyi projekt hatasterilete az Alfold nagytajon belll a Mez6fold k6zéptaj harom kistajat is érinti valtozd
mértékben.

A kistajak bemutatdasat a www.novenyzetiterkep.hu oldalon talalhatoé informaciok ismeretében tessziik meg,
ahol a foldrajzi kistajak ndvényzete tomar, de jol atlathatd mddon ismertetésre kerdl:

Nagytaj: Alfold
Kozéptdj: Mez6fold
Kistaj: 1.4.21. K6zép-Mezéfold

A kistdj az erdGssztyepp-zéna része, keleti iranyban er6s6d6 kontinentdlis jelleggel. A loszplatd nagy része
potencidlis erdGteriilet. Az évszazadok o6ta mlvelt tajpan ma legjellemzObbek a nagytablas szantok. A
természetkozeli vegetacid maradvanyai a hullamos felszinbe bevagddd kisebb 16szvolgyekben, a tobbszorésen
elagazd volgyrendszerekben, a homokos talpl laposokban maradtak fenn, valamint gyakran a szantok kozti
mezsgyék is Orzik az egykori florat. A kistaj egyes részeiben a természetkozeli élGhelyfoltok Gsszefliggd haldzata
Oriz jelentGs él6helyi sokféleséget.

A meredek volgyoldalakon 6si l6szpusztagyepek, félszaraz (szalkaperjés) erdGssztyepprétek, a szakaddpartokon
félsivatagi jellegl loszfalnbvényzet él. A fasszari novényzet foként akacosokbdl és mas tajidegen fafajok
Ultetvényeibdl all. Losztolgyes-fragmentum alig maradt, de torpemandulds cserjések még tébb ponton
el6fordulnak. Gyakoriak a galagonyas cserjések, melyek a legeltetés nagyaranyu felhagyasa miatt a gyepek
rovasara terjednek. A volgyaljakban nadas mocsarak, magassasrétek, kaszalt, ritkan legeltetett tide és kiszaradd
mocsarrétek, néhol kicsi artéri ligeterddk maradtak meg. Homokos talajon kékperjés laprétek és szikes
tarsulasok is el6fordulnak.

A szaraz és a félszaraz |6szsztyepprétek orszagos viszonylatban is kiemelked6en fajgazdagok.
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M200 autout (korabban M81) tervezése az M1 autdpalya (Komarom térsége) — és M8 M
gyorsforgalmi Gt (Sarbogard térsége) kozott tanulmany, KHT és engedélyezési tervezési
feladata, ajanlat szerinti BIM modell felépitése

Gyakori él6helyek: D34, Bla, RC, H5a, OC, OB, RB, H5b

KGzepesen gyakori él6helyek: P2b, P2a, F2, E1, B3, D6, 16, B2, B5, H4, B6, OA, F5

Ritka él6helyek: 34, RA, Fla, Fib, J1a, 12, I1, F4, 13, BA, D2, A1, L2x, A5, D1, G1, P7, M6, M8, M2

Fajszam: 600-800

Védett fajok szama: 40-60

Ozénfajok: z6ld juhar (Acer negundo), balvanyfa (Ailanthus altissima), gyalogakac (Amorpha fruticosa),
selyemkodrd (Asclepias syriaca), tajidegen Oszirdzsa-fajok (Aster spp.), amerikai kGris (Fraxinus pennsylvanica),
kései meggy (Prunus serotina), japankeser(fl-fajok (Reynoutria spp.), akac (Robinia pseudoacacia),
aranyvessz6-fajok (Solidago spp.)

Nagytdj: Alfold
Kozéptdj: Mez6fold
Kistaj: 1.4.23. Sarrét

Flordja és vegetacidja alapjan egyarant atmeneti jelleget mutatd, koézéphegység-peremi potencialis
erdOssztyepp-teriilet, mélyebb fekvésl részein lapi- és mocsari vegetacioval. A ma nagyrészt jelentGsen
degradalt, ill. foleg mezGgazdasagi terlletként hasznositott tajban, a természetkdzeli vegetacio elszigetelt
foltokban maradt fenn. Klimazonalis vegetacidtipusa a tatarjuharos-l6sztolgyes, ill. mas hegylabi- és dombvidéki
elegyes tolgyesek, melyek ma fragmentalis allomanyok vagy az erd6gazdalkodas soran atalakitott,
eljellegtelenedett (pl. Nadasdladany, Fiile) erdok. Fajgazdag erddssztyepp-flora elsGsorban — az évszazadok éta
legfeljebb extenziven hasznositott (legeltetés, tidébb vélgytalpakon kaszalas) — 16szvolgyekben maradt fenn.

A kistaj paleozods kdzetek alkotta kiemelkedésein (foleg a Szar-hegy devon mészké platdjan) kilénlegesség a
kézéphegységi szubmediterran sziklagyep-fajok.

NoOvényfoldrajzilag jelentések a mélyebb fekvésli részek fennmaradt laprétfoltjai és fragmentalis szikesei is.

Gyakori él6helyek: OC, P2b, L2a, RC, OB, Bla

K6zepesen gyakori él6helyek: H5a, H4, E1, BA, P2a, RB

Ritka él6helyek: A3a, B5, D2, D34, 11, J1a, M2, M6, L1, G2, H3a, Kla, P45
Fajszam: 600-800

Védett fajok szama: 40-60

Ozoénfajok: balvanyfa (Ailanthus altissima), selyemkodrd (Asclepias syriaca), tajidegen Oszirdzsa-fajok (Aster
spp.), akac (Robinia pseudoacacia), japankeser(ifli-fajok (Reynoutria spp.), aranyvessz6-fajok (Solidago spp.)
Nagytaj: Alfold

K6zéptaj: Mezofold

Kistaj: 1.4.24. Sarviz-volgy

A Sarviz tobbnyire laza szerkezetli, homokos folydvizi hordalékan a természetkdzeli vegetacid valtozatos
komplexe alakult ki, mely 500 m és 5 km kozotti szélességben Gsszefiiggd folyosot képez a Sarréttdl a Dunaig.
A természetkozeli él6helyek a taj meghatarozd elemei, altalaban fajgazdagok, regeneracios képességiik nagy. A
kotottebb és a lecsapolasok kovetkeztében mar csak idGszakosan belvizes talajokon szantdféldek vannak. Az
egykori rizsfoldeken ma regeneralodott vagy fellilvetett mocsarréteket taldlunk. A korabeli mocsarak egy
részébol halastavakat hoztak létre. A fasszari novényzetet tobbnyire Ultetvények képviselik (nemesnyarasok és
akacosok), de vannak (Ultetett kocsanyos télgyesek is, és az egykori artéri ligeterdék fragmentumai is
fennmaradtak.

A Sarviz kozelében és a holtagak mentén foként édesvizi mocsarak és mocsarrétek helyezkednek el. A
folydvizektdl tavolabb Gsi szikes élohelyek maradtak fenn, melyek a lecsapolasok kdvetkeztében elterjedtek. A
Sarviz-volgy északi felén kiterjedt, foként szoloncsak talaju, padkas szikes mozaikok talalhatok. A padkatetok és
a magasabb térszinek humuszos homoktalajain fajgazdag homoki sztyepprétek, Vajtanal zart homoki tolgyes, a
Sarviz-volgy peremén néhol 16szgyepek fordulnak el6.
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M200 autout (korabban M81) tervezése az M1 autdpalya (Komarom térsége) — és M8
gyorsforgalmi Gt (Sarbogard térsége) kozott tanulmany, KHT és engedélyezési tervezési
feladata, ajanlat szerinti BIM modell felépitése

Gyakori él6helyek: D34, Bla, F2, OC, OB, RC, H5b

KGzepesen gyakori él6helyek: RA, H5a, B5, RB, P2a, BA, B6, OA, Al, E1, P2b, L5, J6, 13

Ritka él6helyek: H4, B3, J1a, Fla, J2, F5, A5, F1b, F4, B2, 12, D2, D6, B4, H2, K1a, M8, P7, D1, A23, 15
Fajszam: 600-800

Védett fajok szama: 60-80

Ozonfajok: z6ld juhar (Acer negundo), balvanyfa (Ailanthus altissima), gyalogakdc (Amorpha fruticosa),
selyemkoérd (Asclepias syriaca), tajidegen Gszirdzsa-fajok (Aster spp.), amerikai koris (Fraxinus pennsylvanica),
japankeser(if(i-fajok (Reynoutria spp.), akac (Robinia pseudoacacia), aranyvessz6-fajok (Solidago spp.)

A hatasterlleten bellil a kovetkezd élGhelytipusok talalhatok meg (zold szinnel jelélve a természetszerd(i
él6helyeket 3-5-es természetességi értékkategoria):

Bla — Nem t6zegképz6 nadasok, gyékényesek és tavikakasok

B2 — Harmatkasas, békabuzoganyos, pantlikafiives mocsari-vizparti nGvényzet
D34 — Mocsarrétek

E1 — Franciaperjés rétek

OB — Jellegtelen tide gyepek

OC - Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek

OF — Magaskoros ruderalis gyomnovényzet

OG — Taposott gyomndvényzet és ruderalis iszapnévényzet

P2a -Ude és nedves cserjések

P2b — Galagonyas-kokényes-bordkas szaraz cserjések

P2c — Idegenhonos cserje vagy japankeser(ifli fajok uralta allomanyok

P3 — Ujonnan létrehozott, Gshonos vagy idegenhonos fafaju fiatal erdsités
RA — Oshonos fajl facsoportok, fasorok, erdésavok

RB — Oshonos fafaji puhafas jellegtelen vagy pionir erddk

RDb — Gshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdék
S6 — Nem Gshonos fafajok spontan allomanyai

S7 — Nem 0Oshonos faju facsoportok, erdésavok és fasorok

T1 — Egyéves, intenziv szantofoldi kultarak

T10 — Fiatal parlag és ugar

U2 — Kertvarosok, szabadidds létesitmények

U6 — Nyitott banyafelliletek

U8 — Folydk, folyamok

U11 — Ut- és vastthalézat

Az egyes él6helyfoltok konkrét elhelyezkedését az élGvilagvédelmi melléklet mutatja be részletesen.
Védett természeti teriiletek

Orszagos jelentoségli védett természeti teriiletek érintettsége

A tervezési terlilet orszagos jelentGségli védett vagy védelemre tervezett természeti terliletet és a természet
védelmérdl szold 1996. évi LIIIL. torvény 23 § (2) bekezdés alapjan ex lege védett természeti terliletet, illetve
természeti értéket kdzvetlenll nem érint.
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M200 autdut (korabban M81) tervezése az M1 autdpalya (Komarom térsége) — és M8 -
gyorsforgalmi Ut (Sarbogard térsége) kozott tanulmany, KHT és engedélyezési tervezési
feladata, ajanlat szerinti BIM modell felépitése

Iszkaszentgyorgy,

61km

\

ﬁ_.;"’( \\ 69tkm

Orszagos jelent5ségil, eqyed jogszaballyal védk ¢ : :
12. abra Orszagos jelentdségd, egyedi jogszaballyal védett természeti teriiletek a tervezési tertilet kornyezetében

Az ex lege védett teriletek koziil a tervezett beavatkozasoktol 50 méteres tavolsagban a Fekete-hegy nevii
foldvarat talaljuk.
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M200 autdut (korabban M81) tervezése az M1 autdpalya (Komarom térsége) — és M8 n
gyorsforgalmi Gt (Sarbogard térsége) kozott tanulmany, KHT és engedélyezési tervezési
feladata, ajanlat szerinti BIM modell felépitése

61km

3 Fekeehgy

656k

Jelmagyarazat:
— Tervezett autdlt nyomvonala - I1. szakasz (=
@ Sszelvényjelek st
[ Kozvetlen hatésteriilet hatara
0 Ex lege védett fdldvarak 4 e § ¢

13. abra Ex lege védett fo"/dvr elhelyezkedése a tervezési tertileten
Orszagos jelentdségli, egyedi jogszaballyal védett terliletet a tervezett beruhazas kézvetett modon és kézvetlen
modon sem érint, a projektteriilethez legk6zelebb a Sarréti TK-t (legk6zelebbi pontja Iégvonalban 330 méter
tavolsagra) talaljuk.

Helyi jelentdségii védett természeti teriiletek érintettsége

Helyi jelentGségli védett természeti terliletet a tervezett beruhdzas nem érint.

Orszagos Okolégiai Halézat

Az Orszagos Okoldgiai Halozat a Paneurdpai Okoldgiai Haldzat része. Legfontosabb alkotdrészei a magteriiletek,
amelyek természetes, vagy természetkozeli él6helyeket foglalnak magukba, eurdpai, illetve hazai jelentGségl
tertiletek, fajok populacidinak éléhelyei. Az 6koldgiai folyosok a vandorld fajok mozgasat, az értékes élGhelyek,
populaciok 6sszekottetését biztositjak térbeli és genetikai szinten egyarant.

Az ©koldgiai folyosdk halézatéanak elemei szervesen illeszkednek az eurdpai, orszagos, megyei, teleplilési és
él6hely szintl 6koldgiai haldzati felépitésbe. Az 6koldgiai folyosok kialakitasanal torekedtek a folytonos halozati
elemek kijel6lésére, de el6fordulhatnak megszakitott (Gn. ,stepping stone™ haldzati elemek is. Az orszagos
Okoldgiai haldzat tertiletét az Orszagos Teriiletrendezési Tervr6l (OTRT) szold 2018. CXXXIV. tv. 2. rész jeloli ki.

A tervezett Ut és a csatlakozd 1étesitményei az dkoldgiai halozat elemei kdziil Magteriiletet és Okoldgiai folyosét
érintenek.
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M200 autdut (korabban M81) tervezése az M1 autdpalya (Komarom térsége) — és M8 -
gyorsforgalmi Ut (Sarbogard térsége) kozott tanulmany, KHT és engedélyezési tervezési
feladata, ajanlat szerinti BIM modell felépitése

61km

R62-km
L]

63-Km

654k

66+km

69tkm

Gkaféglal Folygsa
Pufferterillet

14. dbra Orszagos Okoldgiai Halozat elemeinek elhelyezkedése a tervezési teriileten

A tervezett Ut kOzvetlen hatasterliletén a Cséri csomdpont keleti oldalan, a 62+050 — 62+800, a 64+180 —
66+450, valamint a 68+000 — 68+850 km szelvényei kozott Magterilet, mig a 68+850 — 69+300 km

szelvények kozott az Okoldgiai folyosd kdzvetlen igénybevétele varhatd. Az érintettség mértéke 6sszesen
hozzavetSleg 320.000 m? (32 ha).
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M200 autdut (korabban M81) tervezése az M1 autdpalya (Komarom térsége) — és M8
gyorsforgalmi Gt (Sarbogard térsége) kozott tanulmany, KHT és engedélyezési tervezési
feladata, ajanlat szerinti BIM modell felépitése

Jelmagyarazat:

66 km

Sarszentmihaly

Okoldgiai folyoso
|| Pufferteriilet

N

16. abra rszgos Okoldgiai Haldzat elemeinek érintettsége a 68 és 70 km szelvények kozott
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M200 autdut (korabban M81) tervezése az M1 autdpalya (Komarom térsége) — és M8 n
gyorsforgalmi Gt (Sarbogard térsége) kozott tanulmany, KHT és engedélyezési tervezési
feladata, ajanlat szerinti BIM modell felépitése

Natura 2000 teriilet érintettsége

A tervezett beruhazas hatasterlilete varhatdan érinti az eurdpai kozosségi jelentGségl természetvédelmi
rendeltetés(i terliletekrél szold 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az eurdpai kOzOsségi jelentGségli
természetvédelmi rendeltetés(i teriiletekkel érintett foldrészletekrdl szold 14/2010. (V. 11.) KVWM rendelet altal
meghatarozott Natura 2000 haldzat teriletét.

)
3 oo

66 km =

Sarszentmihaly

17, dbra A HUDI20044 Sarrét Kiilénleges Természetmegdrzési Teriilet elhelyezkedése a tervezési teriileten

Natura 2000 teriiletek kozil Sarrét kilénleges természetmegOrzési teriilet (SAC) kozvetlen érintettsége
Osszesen harom helyszinen merdl fel, a 62+300 — 62+800, a 63+950 —64+351, illetve a 65+000 — 65+550
szelvények kozotti szakaszon, a kdzvetlen teriileti igénybevétel mértéke hozzavetdleg 70.000 m? (70 ha).

5.5.4. Felmérési eredmeények

Tervezett beruhazas éldvilagvédelmi jellemzése

A fejlesztés tagabb kornyezetének jellemzoit meghatdrozza az a tény, hogy ez az ember altal mar régdta
intenziven hasznalt teriilet, a természetkozeli él6helyek tulnyomd tobbségét mar évtizedekkel ezelott
felszamolta az iparszeri mezdgazdasagi mivelésbe vonas, a kozvetlen hatasterilet tllnyomd tébbségét
napjainkban is a kozlekedési infrastruktura épitett elemei boritjak.

A tervezési szakasz természetes novénytakardjat (Zolyomi Balint potencidlis vegetaciotérképe alapjan) a
Rétlapok laperddkkel, valamint az Artéri ligeterdok adjak.

Ezzel szemben napjainkban a kdzvetlen hatasteriiletet féleg a kozlekedési infrastruktira elemei, vagy azok
kornyezetében |év6 jellegtelen szarazgyepek boritjak, a beruhdzas tagabb kornyezetében azonban a
természetkozeli gyepes élGhelyek is nagy aranyban vannak jelen
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M200 autdut (korabban M81) tervezése az M1 autdpalya (Komarom térsége) — és M8 -
gyorsforgalmi Ut (Sarbogard térsége) kozott tanulmany, KHT és engedélyezési tervezési
feladata, ajanlat szerinti BIM modell felépitése

60+000 — 66+500 km szelvény: Kozvetlen hatasteriileten beliil el6forduld él6helyek: H4 (4), OC (2), RDb
(2), S6 (2), P3 (2), U11 (1).

A tervezett Ut nyomvonala mentén ez a szakasz tekinthetdé élGvilagvédelmi szempontbdl a leginkabb
kiemelkedonek. A kozvetett hatasteriileten, a tervezett nyomvonal mindkét oldalan természetkozeli
szarazgyepek dominalnak (H4), melyek szamos védett névényfaj él6helyét jelentik.

A szarazgyepek kiemelked6 okoldgiai értékét nagyban koszonhetik annak, hogy a mez6gazdasag évtizedek éta
jellemz0 intenzifikacidja ellenére tObbé-kevésbé elkeriilték az intenziv szantofdldi mivelésbe vonast, igy
gyakorlatilag ,,Osgyepként” értelmezhetjiik 6ket.

18. a’r szérazgpe je//eé’ //omnyép

Az él6helyi és mikrodomborzati heterogenitast az egykori anyagnyer6godrok és azok novényvilaga is emel,
benniik nagy egyedszamban van jelen a kormos csaté (Schoenus nigricans).
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M200 autdut (korabban M81) tervezése az M1 autdpalya (Komarom térsége) — és M8
gyorsforgalmi Gt (Sarbogard térsége) kozott tanulmany, KHT és engedélyezési tervezési
feladata, ajanlat szerinti BIM modell felépitése

19, &bra Kormos csaté dlloman yok a kozvetett hatasterdileten

A 64-es szelvényt kovetden az éldhelyek természetessége némileg kisebb, ezt elsGsorban az idegenhonos fajok
térhoditasa (keskenylevelli eziistfa) okozza, a szelvényezés szerinti jobb oldalon némi tullegeltetés (ugyanakkor
az okszer(i tajhasznalat az él6helyek fenntartasanak fontos eszkbze), ez a teriilet ugyanakkor a fokozottan
védett kozonséges Urge élGhelye, bal oldalon pedig a természetes élGhelyek elszigeteltsége okoz némileg
alacsonyabb fajszamot.

A kozvetlen hatasteriileten a meglévd Uthalozati elemek toltésrézsiijét jellegtelen szarazgyepek boritjak, melyet
mindkét oldalon az Uttal parhuzamos fiatal fasitas kisér, melyben aljnévényzete vélhetGen a fasitas elGtti
talajelOkészités okan meglehetGsen fajszegény és tobbségében zavarast(ird fajokbal all.

A védett névényfajok jelenléte szamottevé ezen a szakaszon, felméréseink soran rendkivil magas egyed és
fajszamot tapasztaltunk, hasonld kévetkeztetést vonhatunk le a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatdsag biotikai
adatszolgaltatasa alapjan.

A homoki arvalanyhaj gyakorlatilag allomanyalkotoként van jelen, a szarazgyepekben potencialisan mindenhol
szamitani lehet a jelenlétére.

Az orchideafélék kozil a poloskaszagl kosbort észleltiik a legnagyobb egyedszammal, de a husszin(
ujjaskosbor, a mocsari kosbor, a vitézkosbor egyedeit is megtalaltuk.
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M200 autdut (korabban M81) tervezése az M1 autdpalya (Komarom térsége) — és M8 m
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\

20. abra A szarazgyepek védett névenyrfajai

A mélyebb fekvésl jo vizellatottsagl terileteken kialakult mocsarét (D34) jellegli élGhelyein a kdzdsségi
jelent6ségl kisfészk(i aszat el6forduldsa érdemel emlitést, melyet viszonylag nagy egyedszamban sikertilt
feljegyeznink.

A védett allatfajok kozll -a DINPI adatbazisa alapjan- két kézonségi jelentGséglinek is nyilvantartott faj
el6fordulasa ismert: kdzénséges lrge (fokozottan védett), vérfii-hangyaboglarka.

Az élGhelyek jellemzo fajkészlete:

H4 - ErdGssztyeprétek, félszaraz irtasrétek, szaraz magaskordsok:

Egyszik(iek: sudar rozsnok (Bromus erectus), élesmosofli (Chrysopogon gryllus), rezg6fli (Briza media),
siskanad tippan (Calamagrostis epigeios), mocsari sas (Carex acutiformis), csomas ebir (Dactylis glomerata),
homoki arvalanyhaj (Stijpa borysthenica)

Kétsziklek: Ustokos pacsirtafli (Polygala comosa), mezei varfli (Knautia arvensis), barsonykerep (Lotus
corniculatus), kozonséges cickafark (Achillea millefolium), mezei iringd (Eryngium campestre), 6szi vérfl
(Sanguisorba officinalis), pipacs (Papaver rhoeas), koloncos legyez6fi (Filipendula vulgaris), mezei zsalya
(Salvia pratensis), oroszlanfog (Leontodon hispidus), kozénséges orbancfli (Hipericum perfoliatum), kbz6séges
méreggyilok (Vincetoxicum hirundinaria), nyari hérics (Adonis aestivalis), kdzonséges szarkaldb (Consolida
regalis), bokold bogancs (Carduus nutans), betyarkord (Conyza canadensis), bolonditd beléndek (Hyoscyamus
niger) sarlofl (Falcaria vulgaris), parlofl (Agrimonia eupatoria), sarlés gamandor (7eucrium chamaedrys),
héjakit macsonya (Djpsacus fullonum), homoki sziirkekaka (Scirpoides holoschoenus), poloskaszagl kosbor
(Orchis militaris), vitézkosbor (Orchis coryphora)

T10 - Fiatal parlag és ugar:

Egyszik(iek: medd6 rozsnok (Bromus sterilis), kézonséges tarackblza (Elymus repens), kozonséges nad
(Phragmites australis)

Kétsziklek: konkoly (Agrostemma githago), buzavirag (Centaurea cyanus), ligeti zsalya (Salvia nemorosa),
parlagi pipitér (Anthemis arvensis), pipacs (Papaver rhoeas), seprence (Stachys annua), lucerna (Medicago
sativa), mezei aszat (Cirsium arvense)

D34 — Mocsarrét:

Egyszikliek: réti csenkesz (Festuca pratensis), réti sas (Carex distans), ecsetpazsit (Alopecurus pratensis), deres
sas (Carex flacca), parti sas (Carex riparia)

Kétsziklek: libapimpd (Potentilla ansering), szibériai noszirom (Iris sibirica), macskagyokér (Valeriana
officinalis), kisfészk( aszat (Cirsium acaule)

Bla — Nadas:
Egyszikliek: réti sas (Carex distans), keskenylevel(i gyékény ( 7Typha angustifolia), nad (Phragmites australis)
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Kétszikliek: dardas csukoka (Scutellaria hastifolia)

P3 — Utszéli fasitas:

Fasszardak: mezei juhar (Acer campestre), nemesnyar (Populus x canadensis), galagonya (Crataegus
monogyna),

Egyszikliek: meddd rozsnok (Bromus sterilis), csomos ebir (Dactylis glomerata), egérarpa (Hordeum murinum),
puha rozsnok (Bromus hordeaceus)

Kétszikliek: egynyari perje (Poa annua), kisparlofli (Agrimonia eupatoria), kozonséges Urém (Artemisia vulgaris)
pipacs (Papaver rhoeas), bokold bogancs (Carduus nutans), kozonséges szarkalab (Consolida regalis),
kéz6nséges l6rom (Rumex crispus), Utszéli zsazsa (Lepidium draba), mezei aszat (Cirsium arvense)

66+500 km — 68+000 szelvény: Kozvetlen hatasterileten beliil el6forduld élGhelyek: OC (2), T1 (1), U8 (1),
U11 (1).

A projektteriilet 6koldgiai szempontbdl legkevésbé valtozatos és értékes szakasza, szinte kizardlag intenziv
mez6gazdasagi kornyezet, illetve a kozlekedési infrastruktira elemei boritjak. Védett fajok jelenlétét ezen a
szakaszon nem észleltik.

68+000 km — 70+000 szelvény: Kozvetlen hatasteriileten belll el6forduld él6helyek: OC (2), RDb (2), S7
(2), P3 (2), U11 (1).

Ezen a szakaszon mez6gazdasagi teriletek és természetkozeli él6helyek egyarant el6fordulnak, a szelvényezés
szerinti jobb oldalon a mélyebb fekvésii, jo vizellatottsagu teriileteket nagy kiterjedésli mocsarak boritjak,
melyeken a pantlikaf(i dominal (B2), magasabb térszinten szarazgyepek (H4), a fas szariak dominalta élGhelyek
jellemz6en idegenhonos fajokbdl allnak.

A szelvényezés szerinti bal oldalon természetvédelmi relevanciaval a kaszalok birnak, melyekben a budai imola
néhany toves allomanyait észleltiik.

Az él6helyek jellemz6 fajkészlete:

B2 — Harmatkasas, békabuzoganyos, pantlikafiives mocsari-vizparti névényzet
Egyszikliek: nadképl pantlikafli (Phalaris arundinacea), kb6zonséges nad (Phragmites australis),
Kétszikliek: mezei aszat (Girsium arvense), sovényszulak (Calystegia sepium), fodros l6rom (Rumex crispus)

S7 — Nem 8shonos faju facsoportok, erdésavok és fasorok

Fasszartak: nemesnyar (Populus x canadensis), szirkenyar (Populus x canescens), turkesztani szil (Ulmus
pumila), amerikai kOris (Fraxinus americana)

cserjeszint: szeder (Rubus fruticosus), kokény (Prunus spinosa), fekete bodza (Sambucus nigra), gyalogakac
(Amorpha fruticosa)

A tervezési teriileten igazoltan el6fordulo védett fajok:

Sajat felméréseink tapasztalatai és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatdsag biotikai adatszolgaltatasa alapjan
elmondhatjuk, hogy a projektteriileten rendkivil nagy egyed- és fajszamban vannak jelen védelem alatt allo
taxonok (40 kiilonbdz6 védett élGlény elSforduldsa bizonyitott), ezek pontos észlelési adatait az Elvilagvédelmi
melléklet mutatja be részletesen, térképi formaban.

42. tablazat A projekiterdileten eléfordulo védett fajok adatal.

Magyar név Latin név Védettségi kategoria
kormos csaté Schoenus nigricans Védett
homoki arvalanyhaj Stipa borysthenica Védett
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sisakoskosbor)

Anacamptis palustris subsp. palustris

Magyar név Latin név Védettségi kategoria
kisfészk(i aszat Cirsium brachycephalum Védett *
agar kosbor (agar sisakoskosbor) Anacamptis morio Védett
budai imola Centaurea scabiosa subsp. sadleriana Védett
mocsari kosbor (mocsari Védett

pokbango

Ophrys sphegodes

Fokozottan védett

poloskaszasgilsiaigzig; tEop:))loskaszagu Anacamptis coriophora Védett
sokviragu habszegdfi Silene multiflora Védett
sotét ha,ngyab,oglérka Maculinea nausithous védett *
(zandtboglarka)
vitézkosbor Orchis militaris Védett
vitézvirdg (tornyc_aslsis.aI,(oskosbor, Anacamptis pyramidalis Védett
tornyos vitézvirag)
baratréce Aythya ferina Védett *
barna rétihéja Circus aeruginosus Védett *
bibic Vanellus vanellus Védett *
boijti réce Anas querquedula Fokozottan védett *
dankasiraly Larus ridibundus Védett *
fecskefarku lepke Papilio machaon Védett
fiirge gyik Lacerta tevékeny Védett
firj Coturnix coturnix Védett *
kabasolyom Falco subbuteo Védett *
kanalas réce Anas clypeata Védett *

kanalasgém Platalea leucorodia Fokozottan védett *
kecskebéka Pelophylax esculentus Védett *
kerecsensélyom Falco cherrug Fokozottan védett *
kis kdcsag Egretta garzetta Fokozottan védett *
kis lile Charadrius dubius Védett *
kis 6rgébics Lanius minor Védett *

kozonséges lirge

Spermophilus citellus

Fokozottan védett *

nagy kocsag

Egretta alba

Fokozottan védett *

pajzsoscanko

Philomachus pugnax

Védett *

pettyes géte

Lissotriton vulgaris

Védett

piroslabl canko

Tringa totanus

Fokozottan védett *

rétisas Haliaeetus albicilla Fokozottan védett *
sarga billegetd Motacilla flava Védett, *
sziirke gém Ardea cinerea Védett, *
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Magyar név Latin név Védettségi kategoria
tovisszuro gébics Lanius collurio Védett, *
vérfli-hangyaboglarka Maculinea teleius Védett, *

*- KGz0Osségi jelentoségli fajok

Vadgazdalkodas

A vadaszhato vadfajok — bar nem tartoznak a természetvédelem hataskorébe — mint a természet alkotdrészei,
Okoldgiai és kodzlekedésbiztonsagi szempontbdl egyarant fontosak. A vizsgalt térségben a vaddiszné (Sus scrofa)
és az 6z (Capreolus capreolus) a jellemz6 nagyvadfaj. A tanulmanyban a tobbi — a térségben forgalombiztonsagi
szempontbdl nem relevans — vadfajokra nem tériink ki.

A vad a projektteriilet erdoterileteir6l a gyepes él6helyekre és mezOGgazdasagi terliletekre elsGsorban
taplalkozni jar ki. A nagyvad szezonalis mozgasat azonban — sok mas tényezd mellett - a mezdgazdasagi
terményeloszlas nagymértékben befolydsolja. Altaldnos megfigyelés azonban, hogy az erddfoltok és a
mez6gazdasagi teriiletek kozott zajlik a napi aktivitas (buvohely-taplalkozohely), mig a szezonalis aktivitas a
nagyobb erd6tombok kozott megy végbe.

A nagyvad allomanyviszonyairdl két alapvet6 adatforrasbol tajékozddtunk:

e Sajat terepi bejarasokkal torténd felmérések.
e Az Orszagos Vadgazdalkodasi Adattar adatai alapjan.

Az Orszagos Vadgazdalkodasi Adattar adatai alapjan az egyes nagyvadfaj allomanys(rlisége a kdvetkezGképpen
alakul a nyomvonalak kérnyezetében:

Az alabbi térképeken az Orszagos Vadgazdalkodasi Adattar térképeit felhasznalva mutatjuk be a forgalom
szempontjabol jelentésebb kockazatot jelentd nagyvad allomanyok nagysagrendjét, eloszlasat a tagabb
térségben.

A nyomvonal térségében két Gshonos nagyvadfaj fordul el6. Kézlekedésbiztonsagi szempontbdl legjelentésebb
az 0z (Capreolus capreolus), amelynek jelentds allomanya él a terlileten.

A masik jelent6s nagyvad a vaddisznd (Sus scrofa), amelynek a kdrnyéken el6forduld erddk, cserjések jelentnek
megfelel6 buvohelyet, de taplalkozni a nyiltabb teriileteken is megjelenhetnek.
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(2023. tavasz)

Vadallomany Vadallomany

(2023. tavasz)

21. abra A hatastertileten jellemzd nagyvadak 2023-€vi becslilt llomanyadatar (Orszégos Vadgazdalkodasi Adattar)

A vadveszélyes szakasz a fentiek alapjan a majdani kozlekedésben résztvevok nagyvadakkal torténé interakcidja
a teljes tervezési szakaszon elképzelhet6, igy a vadvédokerités létesitése indokolt. Mivel gyorsforgalmi Gtrdl
beszéliink vadvédokerités létesitése amugy is sziikséges.

5.5.5. A létesités hatasai

Epitési szakasz hatasai

A beruhazas soran az Ut és csatlakozo létesitményeinek a megépitése okoz élGhely veszteséget. Az Ut és a
létesitményei altal okozott hatds egyes helyeken irreverzibilis, mivel az épités soran a talaj fels termorétege is
eltavolitasra kerll, a felszin pedig aszfaltburkolatot kap. Az épitési teriileten belll 1év6 élGhelyek kiterjedése igy
csokken, a vegetaciot alkoté novényfajok pedig elpusztulnak. A vegetacidhoz kotddo allatvilag kis egyedszamd,
sérlilékeny populaciéi az éléhelycsokkenés miatt rendszerint eltlinnek, mig a tobbi esetében a populaciok

egyedszama lecstkken az allomanyok pedig atrendez6dnek.

v

Az épités soran megvaltozik a kérnyez0 élettér is, hiszen munkalatokhoz sziikséges kapcsolddd létesitmények
(ideiglenes telephelyek, szerel6tér, depdnia) kialakitdsa is atmeneti élettér és élGhely cstkkenést
eredményezhet. Ez a tevékenység akkor jelentGs, ha ezeket a helyeket és fOleg a felvonulasi utakat
természetvédelmi szempontbdl értékes terlileteken helyezik el. Ilyen esetben, amennyiben lehetGség van r3,
mashol kell kialakitani ezeket a helyeket, vagy ha a muiszaki technolégia ezt nem teszi lehet6vé, akkor
minimalizalni kell az él6hely-igénybevételt, jelen esetben az organizaciés utak minden esetben Iétez6
szervizutakon kerlilnek kijel6lésre, igy ezek szamara tobblet terileti igénybevétel varhatéan elhanyagolhato
mértékad.

Az épités soran a szallitas és épités okozta megndvekedett nehézgépjarmii forgalommal kell szamolni, ami
ideiglenesen a kornyezeti elemek tobbletterhelését okozhatja (levegO-szennyezés, tobblet zajkibocsatas stb.).
Ezek ideiglenesen az éldvilagra is hatnak, igy szamolni kell az épités ideje alatt azzal, hogy a terliletrdl egyes
érzékenyebb allatfajok elvandorolnak, illetve viselkedésik megvaltozik. Ez kiléndsen igaz, ha a zavaras az
érintett fajoknak olyan idGszakaban koévetkezik be, amikor fokozottan érzékenyek erre. Ilyen idGszak a
szaporodasi vagy a vonulasi és téli idészak. A szaporodasi idGszakban az utddnevelés megszakitasa és az
utddok pusztulasa nem ritka jelenség, féleg egyes gerinces csoportok (pl. madarak) esetében.
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A fajok vonulasa 0Oszténds, de tanult folyamat. A vandorlasi Utvonal pihen6 vagy taplalkozd terliletein
bekovetkez6 él6helycsokkenés hatassal van a vandorld faj egyedeire, amely a vonulasi Utvonal valtozasat vagy
a vonuld fajok egyedszamanak a cstkkenését is okozhatja, mivel az egyedek amugy is fokozott igénybevételnek
vannak kitéve. A nagy kiterjedésli mezGgazdasagi teriiletek kozé ékel6dott vegetacid fragmentumok
felértékelddnek, hiszen egyes kis testméret(i vonuld madarak csak itt taldlnak maguknak pihens, vagy
taplalkozo helyet.

Az épités okozta jarulékos, ideiglenes teriiletfoglalasok hosszu tavon reverzibilisek. Ezek esetében a talaj
termérétege nem kerll eltdvolitasra, igy annak magbankjabdl a ndvényzet regeneracidja megvaldsulhat.
Természetesen a regeneraciohoz sziikséges ido fligg a vegetacio jellegétdl és természetességétdl.

Az épités soran a kozvetlen hatasterlileten bellil az alabbi tablazatban feltiintetett él6helyeken kovetkezhet be
terlileti csokkenés. A tényleges igénybevétel a pontos mulszaki tervek ismeretében adhatdé meg, az
igénybevételt ezért 100 m>-re kerekitve adjuk meg, az alabbi tablazat ezért csak tajékoztato jellegii.

43. tablazat A kozvetlen hatasteriileten belil elofordulo élbhelyek nagysaga (zold szinnel jeldlve a természetszerd
élbhelyeket — 3-5 természetességi kategoriak)

o ] €él6hely
A-NER kod El6hely neve igénybevétel
(m?)
H4 ErdOssztyeprétek, félszaraz irtasrétek, szaraz magaskorosok 29.100
H4 x E1 ErdGssztyeprétek, félszaraz irtasrétek, szaraz magaskordsok x Franciaperjés 200
rétek
H4 x OC ErdOssztyeprétek, félszaraz irtasrétek, szaraz magaskordsok x 16.145
Jellegtelen szaraz-, félszaraz gyepek
H4 x S6 ErdGssztyeprétek, félszaraz irtasrétek, szaraz magaskordsok x 6.200
Nem 6shonos fafajok spontan allomanyai
OB Jellegtelen ide gyepek 643
ocC Jellegtelen széraz-félszaraz gyepek 169.550
OF Magaskoros ruderalis gyomnovényzet 600
P2a Ude és nedves cserjések 3.750
P2b Galagonyas-kokényes-borokas szaraz cserjések 490
P2c Idegenhonos cserje vagy japankeser(ifii fajok uralta allomanyok 690
P3 x OC Ujonnan létrehozott, &shonos vagy idegenhonos fafaiju fiatal erddsités x 23.900
Jellegtelen széraz-félszaraz gyepek
P3 x OC x OG Ujonnan létrehozott, shonos vagy idegenhonos fafaju fiatal erddsités x 22.600
Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek x
Taposott gyomndvényzet és ruderalis iszapnovényzet
RA Oshonos faju facsoportok, fasorok, erdésavok 25.106
RB Oshonos fafajt puhafas jellegtelen vagy pionir erddk 800
RDb Oshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erddk 13.200
S6 Nem Gshonos fafajok spontan allomanyai 900
S7 Nem Gshonos faju facsoportok, erdésavok és fasorok 27.200
T1 Egyéves, intenziv szantdfoldi kultirak 220.500
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T10 Fiatal parlag és ugar 16.000
u11 Ut- és vastthéldzat 435.300
us Folyovizek 1.900

A tervezett autdit kdzvetlen hatésteriilete 1.014.774 m> (100,15 ha). A tervezett fejlesztés teriiletigényét
nagyrészt leromlott Okoldgiai allapoti él6helyek fedezik (toltésrézsli, meglévd uthalézati elemek, szantok,
parlagok). A kozvetlen hatasteriileten belll ugyanakkor természetkGzeli él6helyek is vannak, a kozvetlen
igénybevételnek kitett természetszer(i éléhelyek kiterjedése 6sszesen 51.645 m?® (5,65 ha), ami a teljes
igénybe vett terliletnek az 5,1 %-a.

44, tablazat A Natura 2000 Halozat elemeinek érintettsége és varhato hatdsar

Igénybevétel
nagysaga
(m?)

Okolégiai halozat elemeire gyakorolt varhato

Erintett elem hatasok

Km szelvény

A tervezett fejlesztés az érintett folyoson belil
megszlinteto jelleggel bir az itt talalhatd él6helyekre,
ugyanakkor itt a meglévo uthalézat is a Natura Halézat
része, természetkozeli él6helyek érintettsége H4 jell

62+300 — 62+800
63+950 — 64+350
65+000 — 65+800

HUDI20044 Sarrét

70.000

szarazgyepek esetében merll fel, melyek k6zosségi
jelentéségl élohelyek (H4, 6210).

Az él6helyek fragmentalddnak, az Ut barriert alkot az itt
€él6 fajok szamara. A hatast csokkentik a viz szabad
aramlasa és az itt él6 kis testméreti fajok szabad
mozgasa érdekében betervezett atereszek, ugyanakkor
fontos kiemelni, hogy a terlleten jelenleg is 2x2 savos
talalhato, igy ez a hatas napjainkban is jelen van.

A tervezett beruhdzas Orszégos Okoldgiai haldzat elemei kdziil magteriiletet és 6koldgiai folyosét, dsszesen 5

helyszinen érint.

45, tabldzat Az Orszégos Okoldgiai Héldzat elemeinek érintettsége és varhato hatasai

Km szelvény

Erintett
elem

Igénybevétel
nagysaga (m?)

Okolébgiai halézat elemeire gyakorolt varhaté
hatasok

61+140 — 61+600

Magtertilet

32.000

Ezen a szakaszon alapvetéen romlott él6helyek, a
toltésrézsli és a megléve Ut kornyezetében Iévo
jellegtelen szarazgyepek (OC) és intenziv szantok teruleti
érintettsége varhato, a fejlesztés természetkozeli
él6helyeket itt varhatéan nem érint majd.

62+390 — 62+800
64+180 — 66+450
68+000 — 68+500

magteriilet

200.614

A tervezett fejlesztés az érintett folyoson bellil
megszlintetd jelleggel bir az itt talalhatd él6helyekre,
ugyanakkor itt a meglévé Uthaldzat is az Okoldgiai Halozat
része, természetkozeli él6helyek érintettsége H4 jelll
szarazgyepek esetében mertil fel, melyek k6zosségi
jelentéségl élohelyek (H4, 6210).

Az élGhelyek fragmentalddnak, az Gt barriert alkot az itt
él6 fajok szamara. A hatast cstkkentik a viz szabad
aramlasa és az itt él6 kis testméreti fajok szabad
mozgasa érdekében betervezett atereszek, ugyanakkor
fontos kiemelni, hogy a teriileten jelenleg is 2x2 savos
talalhato, igy ez a hatas napjainkban is jelen van.

68+500 — 69+300

Okoldgiai

30.408

Ezen a szakaszon alapvetden romlott élGhelyek, a
toltésrézsli és a meglévo ut kornyezetében léve
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folyoso jellegtelen szarazgyepek (OC) terlleti érintettsége
varhato, a fejlesztés természetkozeli élohelyeket itt
varhatéan nem érint majd.

A felmérés soran a tervezett szélesités és a csatlakozo létesitmények terliletén Gsszesen egy védett névényfaj
egyedeit észleltiik. Az egyes védett novényfajok érintettségét az alabbi tablazat tartalmazza. A védett
novényfajok a kivitelezés soran a foldmunkak kovetkeztében elpusztulnanak. Mivel a védett élGlények
elpusztitdsa a tvt. vonatkozd utasitasai alapjan tilos, igy a mentési munkalatokat Attelepitési terv alapjan meg
kell szervezni.

46. tablazat A kozvetilen hatasterdiletén beldl elofordulo védett névényrfajok és egyedszamuk.

Km szelvény Novényfaj Egyedszam
64+350 Budai imola (Centaurea sadleriana) 6
65+100 Budai imola (Centaurea sadleriana) 1
65+500 Budai imola (Centaurea sadleriana) 19
69+000 Budai imola (Centaurea sadleriana) 18

Minden épitéskor szamolni kell a természetes névény- és talajtakard roncsolasaval is, amely teret engedhet a
tajidegen agressziv fajok Uj helyeken torténé megjelenésének, illetve terjedésének. A szabad talajfelszinekre
visszatelepllé novényfajok kozil az invazios fajok megtelepedésének valdszinlisége nagy, az 6zonnovényekkel
terhelt kérnyezetben, pedig dominans fajja valhat a friss fellileteken. Ez jelentds veszélyforrast jelent a még
természetes vagy természetszer( allapotban 1év6 és az épités soran megmarado vegetacios foltok szamara.

Minden esetben szamitani kell invazids novényfajok beteleplilésére is, amelyek mar potencidlis veszélyt
jelentenek a jel6l6 élhelyekre is. Az 6z6nnovények terjedésének kedvez az él6helyek feldarabolddasa és az Uj
szegélyek kialakuldsa. A nyomvonalas létesitmények igy a kdzutak szegélyében is tobb invazids faj terjedése is
tapasztalhatd, amely a vizsgalt teriileten is varhato.

Bizonyos fas szarl 6zonnovények, mint példaul az akac gyokérzetének a megsértése utan az egyed azonnal
fokozott sarjképzOdéssel reagal, amely a terjedését gyorsitjia. A kivitelezés soran ezért mindig fokozddik a
munkaterilet mellett Iévo invazids fajok sarjképzése és nbvekszik az altaluk fertdzott teriletek nagysaga.

A kivitelezés soran az alabbi 6zonnévények terjedésével kell szamolni:

e fehér akadc (Robinia pseudoacacia) — A nyomvonalas létesitmények fasoraiban, helyenként
Ultetvényszer(i erdGallomanyokban fordul el6. A gyokérzet megsértése miatt gyokérsarjak intenziv
képz6dése varhatd. A magjai h6, vagy a szabadda valé talajon, a napfény hatasara stimulalodnak és
tomegesen kelnek. Képes a természetes vegetaciot atalakitani.

e amerikai koris (Fraxinus pennsylvanica) — A projektterlleten szorvanyos tobb helyen is jelen van az
Utszéli erd6savokban. Magja széllel konnyen terjed, spontan erd6k képzésére hajlamos, ezért ligeterdei
termdbhelyen a nyilt talajfelszinek spontan erddsitésében is szerepet jatszik. A hazai honos fafajokkal
szemben alul marad.

e gyalogakac (Amorpha fruticosa) — Szérvanyosan fordul el6, erdésavok szegélyében, utak és csatornak
mentén. A féldmozgatasok soran gyokérdarabjaival fertozott humuszos réteg teritése révén, valamint
magokkal jelenhet meg elsGsorban talajviz altal befolyasolt termdhelyeken. Képes a természetes
vegetaciot atalakitani.

e selyemkoro (Asclepias syriaca) — Az erételjes ndvekedésli nbvény, amely a hatasteriileten szorvanyosan
mar napjainkban is jelen van. Klonalis névekedését tarackgyokerei segitik, amelyek viszonylag mélyre le
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tudnak hatolni. Kotott talajon nem képez zart allomanyokat, igy a honos novényzet zavarast(rd fajai
fennmaradnak mellette. Nagyméretli termésében sok, repit6 szérokkel rendelkezé magot érlel, amelyek
a széllel terjedve bolygatott talajfelszineken meg tudnak telepedni.

e egynyari seprence (Erigeron annuus) — Mivel egy-két éves novény, ezért a szabad talajfelszineket
tartalmazo bolygatott gyepekben, gyomtarsulasokban jelenik meg nagyobb témegben. A hatasteriileten
elsGsorban utak rézsljében kornyezetében fordult eld. Kizardlag magrdl szaporodik. A magokat a szél
terjeszti. A ndvényzet regeneracidja soran eltlnik.

o parlagfi (Ambrosia artemisifolia) — ElsGsorban szantofoldi kapaskultdrakban jelen 1év6 inkabb
kézegészségugyi problémat okozo novényfaj. A nyilt talajfelszineken, roncsteriileteken varhatd a
megtelepedése. A nyilt talajfelszinek gyakori faja. A gyepkonkurenciat nem birja.

A tdjidegen fajok megtelepedésével és rohamos elterjedésével a hazai Gshonos, a tajra jellemz6 fajok
kiszorulhatnak. A talajtakar6 roncsolasa teret engedhet a kdzegészségiigyi kockazatot jelentd, szintén tajidegen
parlagfli (Ambrosia artemisifolia) megtelepedésének és szaporodasanak is. Az 6zénnovények megjelenése csak
akkor tekinthetd atmeneti hatasnak, ha az irtasukrol gondoskodnak, a terjedésiiket megakadalyozzak.

5.5.6. A letesitmény Uzemelésének eés Uzemeltetésének hatasai

Az alabbi fejezetben az utak, autdpalyak altalanosan jellemzé hatasait ismertetjik, mivel a targyi projekt egy
jelenleg is elkertilGutként, toltésen vezetett, jellemzGen 2x2 savot Utként lizemel, ezért a felsorolt hatasok
napjainkban is jelentkeznek, a fejlesztéshez kapcsoldddan érdemi tobbletterhelés (az Gizemelés idGszakaban)
varhatéan nem jelentkezik.

Az lzemelés soran negativ hatas az él6helyek minGségében bekdvetkez6 valtozas. A kdzlekedésbol szarmazd
szennyezOanyagok, zaj- és fényhatasok zavard hatassal vannak a teriilet élGvilagara.

Az Gt megépitésével a legjelentGsebb hatas az él6helyek fragmentacidja. Az élGhelyek fizikai méretének
csokkenése megndveli azoknak a szegélyeknek a hosszat és kiterjedését, ahol az élGhely stabil allapota nem tud
fennmaradni. Itt jobban érvényesiilnek a zavard hatasok, mikozben egyre kisebb teriileten marad stabil,
haboritatlan allapotban az élGhely. Az egyre kisebbé vald élGhelyek kozott hizodd gyorsforgalmi Ut szamos faj
szamara képez athatolhatatlan akadalyt, ezért az él6helyek fragmentacidja a populaciok feldarabolddasat és
elszigetel6dését is okozza. Ez kiilonésen igaz a kevésbé mobilis fajok esetén. Az Gt a napi és a szezonalis
mozgast is gatolhatja. Kilontsen nagy problémat jelent, ha a szaporodo és a telel6 helyet vagja el egymastal,
Ugy, hogy a teljes populacionak at kell kelnie az Uton, mint akadalyon. Ilyen esetben drasztikusan megné a
gazolasok aranya, amely hosszl tavon a populacié megszlinését eredményezi (pl. kétéltliek).

A populaciok darabolédasa miatt azok egyedszama is kisebb lesz. A kisebb szaporodasi k&zGsség miatt
beltenyésztés, a genetikai variabilitds csokkenése, genetikai sodrddas kovetkezik be. A genetikai variabilitas
csokkenése a populacid alkalmazkodd képességének a romlasahoz és a zavaras névekedése mellett a tllélési
esélyek és a populacié méretének csokkenéséhez vezet. Ez a probléma altalanos érvény(i a gyorsforgalmi utak
lizemelésére, ezen a szakaszon is lehet hatdsa, azonban a hatas mértéke itt jelentGsen kisebb, hiszen nincs
olyan természetvédelmi szempontbdl jelentGsebb értéket képvisel6 védett faj populacidja a terileten, amelynél
ennek a negativ hatasnak a veszélye fennall.

A fragmentacid soran létrejovo szegélyek teret engednek olyan fajok terjedésének, amelyek egy stabil beallt
él6hely esetében nem tudnak tartésan megtelepedni, azonban a zavarasnak kitett szegélyekben kénnyen
tudnak terjedni. Ezek kozott sokszor zavarast(ir6 és invazios fajokat talalunk.

Az Uzemelés soran kisebb mértékl, lokdlis negativ hatds az erdei élGhelyeken az Gt altal a fény-arnyék
viszonyok és a mikroklima megvaltoztatasa miatt az él6helyek minGségében bekovetkezd valtozas. Ezek kozil a
mikroklima és a fény-arnyék viszonyok megvaltoztatasa (szegélyhatas), amely jelent6s lehet. Az allandd paras-
arnyékos erdei mikroklimat az Ut fellilete megvaltoztatja azzal, hogy né a benapozottsag mértéke, valamint
szélfolyosd jon létre. Ennek hatdsara az erdGszegélyeket kedveld fajok megtelepedése varhatd, mig az
arnyékos, paras erdei kornyezetet igényld fajok visszaszorulasa kovetkezik be. Az aszfalt hGelnyel6 képessége
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sokkal nagyobb, mint az erdGé, igy az Ut a hémérséklet emelkedését okozza, ami vonzo lehet egyes valtozo
testhémérséklet( allatfajok esetében, ami a gazolasuk esélyét néveli. A tertileten mivel csak kevés erdei élGhely
érintett, amelyek raadasul nagyrészt tajidegen vagy invazios fajokbdl allnak, igy ez a hatas csak minimalis lesz.

Az Uton elgazolt tetemen taplalkozd ragadozok nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint a véletlen gazolasnak
kitett Uttesten atvaltd allatfajok, mivel sokkal tobb idét toltenek el a teriileten, ndvelve a gazolas esélyét. Ez egy
er6s negativ szelekcids nyomast jelent a ragadozd populacidkra nézve. A hazai felmérések alapjan a
leggyakrabban gazolt ragadozomadarak a baglyok kozil kerllnek ki, de nem ritka az egerészolyv, vagy mas
ragadozo sem. A gyepes Utszegélyben egyes ragcsalod fajok szaporodhatnak el, amelyek zsakmanyallatai a kis
test(i ragadozd eml6sdknek és a ragadozd madaraknak. Az Ut menti ragcsald gradacié pedig bevonzza a
predatoraikat, amelyek ezaltal fokozott gazolasi veszélynek lesznek kitéve.

A nyomvonalas létesitmény ,negativ 6koldgiai folyosoként” is miikodik, azaz teret enged a tajra nem jellemzd,
agressziv, nem Oshonos fajok terjedésére, megtelepedésére és elszaporodasara. A terjedésre vonatkozoan
szamos szakirodalom ismert, amelyekbdl kideril, hogy a jo terjed6képességgel rendelkezé fajok nagy
tavolsagokat képesek megtenni, révid idon beliil. Az invazids fajok képesek a természetes névénytarsulasokba
beéplilve azokat atalakitani, az 6shonos fajokat kiszoritani, amelynek eredménye a biodiverzitas csokkenése. A
jelen esetben az tervezett Gt és a hid is invazids fajokkal terhelt teriileteken halad keresztil és mar nem
érintenek olyan természetszer( élGhelyeket, amelyek invaziotdl még mentesek lennének. Az Uzemelés soran a
szaporitd képletek elsodrodasanak és a még nem fert6zodott terliletekre jutasanak a valdszinlisége nagy.

Az éjszakai kozuti forgalom soran fényszennyezés |ép fel. Az eddig ilyen szempontbdl érintetlen terlileten a
beruhazas utan is megmarado él6helyek ennek ki lesznek téve. A mesterséges fény hatasat mar szamos
éjszakai életmodot folytatd allatcsoport esetében vizsgaltak, amelyek kozil a legkzismertebb az éjszakai
lepkék. A mesterséges fényre ezek az allatok pozitiv fototaxissal reagalnak, azaz a fény iranyaba repllnek. A
fényforras szamukra csapdaként miikodik, ahol Gsszegyliinek és a természetestdl eltéré viselkedést
produkalnak. A fényre 6sszegy(ilo rovarokat kévetik a predatoraik, akiknek sokkal kénnyebb a zsakmanyszerzés.
Ez noveli gazolas esélyét.

A forgalom biztonsaganak biztositasa érdekében a téli id6szakban cstszasmentesités torténik NaCl-val, ami az
olvadékkal és a csapadékvizzel az Utpadkara és a vizelvezet6 arokba jut, ahol felhalmozddik. A felhalmozddas
mértéke fiigg a talaj mindségétdl és szerkezetétdl. Altaldnossagban azonban elmondhatd, hogy az Utburkolat
szélétél szamitott 20-50 cm-es sav tartésan szikesedésnek van kitéve, amelyet még jelentGs
csapadékmennyiséggel rendelkez6 magashegységekben is ki lehet mutatni 1000 m tengerszint folétt is. A
szikesedés soran olyan névényfajok betelepiilése tapasztalhato, amelyek eredendGen a terileten nem fordultak
el6. Ezek kozott honos fajok (kbzonséges mézpazsit (Puccinellia distans), sziki arpa (Hordeum hystrix), sovany
csenkesz (Festuca pseudovina), magyar sovirag (Limonium gmelinii ssp. hungaricum), kamilla (Matricaria
recutita), valamint tajidegen behurcolt névények (csokalabl Utifli (Plantago coronopus), dan kanalfli (Cochlearia
danica)), amelyek a s6zas és a kozuti forgalom hatasara jelentek meg hazankban (BAUER 2015, KOVACS-LENGYEL
2015, MOLNAR-LOKI 2016, SCHMIDT et al. 2016).

5.5.7. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A létesitmény felhagyasa nem varhatd, de egy esetleges bontdsi szakasz természetvédelmi szempontbol
ugyanolyan negativ hatasokkal jarhat, mint az épitési szakasz, igy azokat még egyszer nem részletezzilk ebben
a fejezetben.

5.5.8. A kapcsolddo letesitmeények vizsgalata

A targyi projekt részét képezi egy komplex pihené megépitése, ennek terliletigényét 6sszevontan kezeltiik az
Utfejlesztés hatasaival, igy az 5.5.5 Létesités hatasai cim(i fejezetben targyalt teriileti igénybevételek a komplex
pihen6 teriletigényét is tartalmazzak, természetkozeli él6helyek csokkenése a pihend Iétesitéséhez
kapcsoléddan nem varhato.
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ElGvildagvédelmi szempontbdl a szilkséges kdzmiikivaltasok (nagyfesziiltségli elektromos vezetékek oszlopainak
athelyezése), illetve a kozmlifejlesztések (komplex pihend kézm{ haldzatinak kiépitése) teriletfoglalasa
gyakorol tovabbi hatast, amely az Gtépités hatasaival megegyezik, de tovabbi teriiletigénybevételt jelent, ezek
pontos mértékét azonban csak késGbbi tervfazisok soran, a részlettervek elkésziilte utan lehet meghatarozni.

5.5.9. Havaria esetek vizsgalata

A havaria események az élOvilagra altalaban lokalis veszélyt jelentenek. Az egyes havaria események (pl.:
baleset miatti jelent0s (izemanyag kiomlés) bekovetkezésekor a legfontosabb teendd a szennyezés minél
gyorsabb megsziintetése, illetve a szennyezés terjedésének minél gyorsabb megakadalyozasa a muszaki
karmentesités mddszereivel. A vegyi szennyezés elkertlilése érdekében ezért célszer(i olyan vizelvezet6 rendszer
kiépitése, amely nem teszi lehetOvé a szennyezett csurgalékvizek kdzvetlen bevezetését az élvizfolyasokba.

5.5.10. Javasolt védelmi intézkedések

A természetvédelmi szempontbdl értékesebb, védends természeti teriileteken (gyepek, erdok, erddsavok,
fasorok), illetve Natura 2000 terlleteknél a munkalatokat elGzetesen egyeztetni sziikséges a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatdsaggal, tovabba javasolt folyamatos természetvédelmi szakfelligyelet biztositasa
természetvédelmi szakemberrel, kiilondsen a 62+300 és 66+500 km szelvények kozotti szakaszokon.

A munkalatok lehetGség szerint szaraz talajviszonyok mellett végezhet6k, torekedve a legkisebb terileti
igénybevételre.

Szallitasi, anyagmozgatasi Utvonalak elsGsorban meglévé kodzutakon, mezdgazdasagi utakon, meglévo
szervizutakon vagy a szantokon, telephelyeken, depdnidknal torténhet, a Natura 2000 teriileten vagy annak
hataran Gj nyomvonal nem létesithetd.

A kozvetett hatastertileten talalhatd ex lege védett ,Fekete-hegy” elnevezés(i foldvar (a szelvényezés szerinti bal
oldalon, a 64+850 szelvény kornyezetében) teriiletén barmilyen beavatkozas tilos, mivel arra Tvt. a védett
természeti terlletekre vonatkozd elGirasok az iranyadok.

A nyomvonal altal érintett védett névényfajok aktudlis allomanyat a kivitelezés évében, vagy tavaszi kezdés
esetén a megel6z6 évben Ujra fel kell mérni, majd ennek ismeretében védett novény atliltetési
engedélykérelmet kell benyljtani a Hatdsag részére jovahagyas céljabdl. Az érvényes engedély birtokaban a
nyomvonal altal érintett védett novényeket a kivitelezés megkezdése el6tt at kell Gltetni a munkalatoktol
varhatdéan nem befolyasolt élGhelyre.

A természeti terlleteket: erddket, gyepeket, erddsavokat, fasorokat, illetve Natura 2000 teriletet érintd
foldmunkakat, tovabba a teljes szakaszon a fakivagasokat a vegetacios idoszakon kiviil kell elvégezni (oktdber
1. - marcius 1. koz6tt). Amennyiben a foldmunkakat és a fa- és cserjeirtast az elGirt hataridén belll elvégezni
nem lehet, ebben az esetben kivitelez6nek a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatdsaggal egyittmiikédve, a
munkak el6tt élévilagvédelmi szakemberrel és a Nemzeti Park Igazgatdsag képviselGjével a munkavégzés
helyszinét kézosen felmérve, a tervezett beavatkozasok mértékét, jellegét, helyszinét hivatalosan rogzitve, az
esetlegesen sziikséges élGvilagvédelmi intézkedéseket elvégezve, természetvédelmi szakfeliigyelet mellett —
amennyiben az egyeztetés soran megallapitasra kerll hogy nem varhatd természetvédelmi karokozas -
munkavégzést engedélyezni lehet. Amennyiben természetvédelmi karokozas varhatd, a korlatozas nem oldhato
fol.

A projektteriilethez kozel es, természetvédelmi szempontbdl értékes élGhelyek (sztyepprétek) lehatarolasara
ideiglenes keritések telepitésével javasoljuk. A kornyezett6l eltér6 szinezetli, tartds miianyag racsot vagy
fémhalot javaslunk kifesziteni, amit minden munkagép-kezel6 egyértelmlien azonositani tud. Az ideiglenes
keritést meg kell épiteni az els6 munkavégzést megvaldsitd teherautok megérkezése el6tt, illetve a munkagépek
felvonulasa el6tt.
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Depénidkat, anyagnyer§ helyeket, telephelyeket az Orszagos Okoldgiai Haldzat részét képezd teriileteken és
Natura 2000 teriileten nem lehet létesiteni.

Az utak kisajatitasi tertletén bellil érintett szantoterlletek esetén a lehetOségek szerinti mértékl szélességben,
védelmi céli fasor védofasor vagy erdGsav telepitése javasolt, amelyhez a tajba ill6 honos fa- és cserjefajok
felhasznalasat javasoljuk (példak): mezei juhar (Acer campestre), kokény (Prunus spinosa), kozénséges fagyal
(Ligustrum vulgare), gyepli rozsa (Rosa canina), egybibés galagonya (Crataegus monogyna), veresgy(r(i som
(Cornus sanguinea). A javasolt véddfasitas helyszinei: 66+500 — 68+000 km sz. kozotti szakaszokon az Ut
mindkét oldalan.

Az lizemelési idGszakban az épitkezések soran a talajfelszin bolygatasaval érintett gyepteriiletek rendszeres
(évente minimum kétszeri) kaszaldsa szilkséges az invaziés fajok megtelepedése, illetve terjedésének
megakadalyozasa érdekében. Az erddsitéssel, fasitassal érintett felliletekre, tovabba az épités soran igénybevett
mez6gazdasagi teriiletekre ez a megallapitds nem vonatkozik.

A munkaarkokat a lehet6 legkevesebb ideig szabad nyitva hagyni, mert a talajon mozgd allatok beleeshetnek.
Ha az épités az emlitett téli idGszakra esik, ez a hatas gyakorlatilag nem jelentkezik. Kilénsen érzékeny terllet
ilyen tekintetben a 64-es km szelvény kornyezetet, ahol a szelvényezés szerinti jobb oldalon (a tervezett
beavatkozasoktdl hozzavet6leg 60 méteres tavolsagra) a fokozottan védett kozonséges lrge fészkels- és
telelGhelyei ismertek.

Az lizemelési id6szakban az Utrézsiik rendszeres kaszalasa sziikséges az invazids fajok megtelepedése, illetve
terjedésének megakadalyozasa érdekében, a teljes hosszon.

Az tajidegen 6zonnovények terjedése ellen az alabbi mddon sziikséges védekezni:

e fehér akac (Robinia pseudoacacia) — A munkaterllet novényzettdl vald megtisztitasa soran az akaccal
fert6zott terlleteken 1évé magkészlet az er6s napsugarzas hatasara stimulalédhat és intenziv csirazasa
kezd6dik meg a kovetkez6 évben. Terjedését vegyszeres gyomirtassal lehet megakadalyozni.

e 7z0ld juhar (Acer negundo) — A magtermo fak kivagasa.

e amerikai koris (Fraxinus pennsylvanica) — A magtermd fak kivagasa.

e gyalogakac (Amorpha fruticosa) — A foldmozgatasok soran a gyokérdarabokkal fertzétt termdréteg
csak atdaralas utan hasznalhato fel Gjra. A magrol kelt csemeték mechanikus irtasat el kell végezni.

e selyemkord (Asclepias syriaca) — A tarackgyOkereivel fertGzott talajréteg nem hasznalhatd fel
rézslifedésre. Terjedését vegyszeres gyomirtassal lehet megakadalyozni.

e egynyari seprence (Erigeron annuus) — A terjedésének megakadalyozasa érdekében bolygatott
terliletek gyepesitése és a fertOzott teriiletek magérés el6tti kaszalasa javasolt.

o parlagfli (Ambrosia artemisifolia) — A nyilt talajfelszinek mielébbi gyepesitésével, valamint kaszalassal
lehet ellene védekezni.

5.5.11. Javasolt monitoring vizsgalatok

A mentési munkalatokkal érintett védett novényfajok egyedeinek utokodvetése

A monitorozas célja
A természetvédelmi céli attelepitési munkalatok hatékonysaganak megallapitasa, kilonds tekintettel az
Vizsgalati modszer

Az attelepités soran egyedi megjeltléssel ellatott egyedek évi minimum egy alkalommal torténé felkeresése, az
allomanyok nagysaganak regisztralasa.
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Javasolt vizsgalati id6tartam: (izembehelyezést6l szamitott 3 év.

0Ozonnovények, valamint védett és veszélyeztetett fajok ponttérképezése, allomanyanak
monitorozasa

A forgalomba helyezéstdl szamitott 6 éven keresztiil kétévente sziikséges vizsgalni az invazios fajok és a védett
novényfajok jelenlétét az Ut kbzvetett hatasteriiletén (Ut szélétdl szamitott 100-100 m-es savban) a Natura 2000
terlileten. Az eredményeket azok szemléletes bemutatasara alkalmas, megfelel6 |éptékii térképen is abrazolni
kell.

Invazids novényfajok populacios vizsgalata:

A monitorozas célja: az utak nagy szerepet jatszanak az invazios fajok terjedésében. Ennek oka
gépjarmiforgalom, amely az altala keltett mentszéllel, a jarmlvekre tapadt propagulumok széthordasaval
terjeszti az invazidos novényfajokat. Az invazidos novényfajok a természetes novénykozosségeket képesek
atalakitani és azok honos fajait kiszoritani, amivel jelentés természeti kart okoznak, ezért sziikséges az invazids
fajok terjedésének a nyomon kovetése a terileten.

A monitorozasra a kovetkezd vizsgalati modszer alkalmazasa javasolt: Az invazios névényfajok el6fordulasarol
denzitas térkép készitése sziikséges. Ennek soran az adott faj adott lel6helyen el6forduld egyedeit a ndvekedési
tipusnak megfelelé szamossagi egységnek (egyed, hajtas, polikormon) megfeleléen kell megszamolni. Nagyobb
szamossag esetén becslés is végezhet6, de annak mintavételezéseken kell alapulnia. Amennyiben a faj klonalis
novekedésl (pl. Solidago gigantea) és a kiterjedése még nem jelentGs, Ugy a hajtdsszam megallapitasa
javasolt. Intenziv terjedés esetén a faj altal elfoglalt teriilet kiterjedését kell megadni (m2) és poligonnal
lehatarolni, meghatarozva a négyzetméterenkénti atlagos hajtasszamot, legaldbb 5 db 1x1 méteres mintavételi
terlileten végzett pontos hajtasszam atlagolasaval.

Védett névények monitorozasa:

A védett novényfajok el6fordulasardl denzitdas térkép készitése GPS helymeghatarozd eszkodz segitségével.
Ennek soran az adott faj az Gttdl szamitott 100-100 m-es savban lévé lelGhelyeken el6forduld egyedeit a
novekedési tipusnak megfeleld szamossagi egységnek (egyed, hajtas, polikormon) megfeleléen kell pontosan
megszamolni. Nagyobb szamossagi egység esetében, becslés is végezhetd, de annak mintavételezéseken kell
alapulnia (pl.: legalabb 5 db 1x1 méteres mintavételi teriileten végzett pontos szamolasok atlagat felszorozva az
egyedek el6fordulasanak teriletével).

5.6. Tajvédelem

5.6.1. Hatasterulet

Kozvetlen hatasteriilet

Tajvédelmi szempontbdl a kozvetlen hatasteriilet megegyezik a tervezett nyomvonal altal kodzvetlen
igénybevétellel érintett terllettel (Ut koronaszélessége, csomoponti agak, toltések-bevagasok), valamint a
kapcsolddd létesitmények, tervezett mitargyak terileti igénybevételével, tovabba a létesités kovetkeztében
mivelésiag-valtassal érintett teriiletrészekkel és azon tajrészletekkel, melyekrdl nyilé latvany, tajkép elGterében
(a nézoponttol mért 300 méter) szemmel jol érzékelheté mindségi valtozas varhatd (pl. latvany eltakarasa vagy
feltarasa).

Kozvetett hatasteriilet

Tajvédelmi szempontbodl kdzvetett hatasteriletnek tekintheté mindaz a teriilet, ahonnan a tervezett nyomvonal
kapcsolddd létesitményeivel egyitt még lathatd lesz. A lathatdsag érvényesiilése a tengerszint feletti
magassagtol, a lejték hajlasatdl, hosszatdl, a hegy-volgy formaciok jellegétdl, ill. az Gt vizszintes és fliggbleges
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nyomvonalvezetésétol fiigg. A lathatdsagot, az at-, a ki- és a ralatast a geomorfoldgiai adottsagok mellett a
felszinboritottsag, a terllethaszndlati mod és a beépitettség mértéke hatarozza meg. A fiiggdleges
nyomvonalvezetésnél figyelembe kell venni, hogy példaul a jellemz6en sikvidéki kbrnyezetben kialakitott, 1-3 m
magas rézsl akar 500 m tavolsagbdl is lathatd a tajban. Azon szakaszokon, ahol a t6ltésrézs(i nem éri el az 1 m
magassagot, vagy bevagasban vezet az Ut, kisebb tavolsagl a lathatdsagi terlilet, ahol pedig meghaladja, ott
nagyobb.

5.6.2. Tajvizsgalat, jelenlegi allapot

Taji adottsagok

A tervezett autdlt nyomvonala az Alféld nagytajon beltl a Mez6fold kozéptajat, azon belll pedig a Kozép-
Mez6fold, Sarrét és Sarviz-volgy kistdjakat érinti. A tervezett Ut Cso, Iszkaszentgyorgy, Székesfehérvar és
Sarszentmihaly kozigazgatasi tertiletén halad keresztiil.

A Kozép-Mez6fold 97 és 204 m kozotti tszf-i magassagu, 16sszel fedett hordalékkipsiksag. Felszinének relativ
reliefe a kistaj EK-i részén &tlag alatti (10 m/km2), DNy-i részén &tlag feletti (20 m/km2). A K6zép-Mezéfoldet a
szerkezetileg elGrejelzett Seregélyesi-volgy és a vele parhuzamosan kialakult, enyhén tagolt siksagi tipusba
kozepes magassagu siksagi helyzetben levé Pentelei-loszplatd helyezkedik el. DNy-ra az ugyancsak 150-180 m
tszf-i magassagu hullamos siksagi helyzetben lev6é Sarbogardi-16szplatd nyllik el. Felszintiket a l6szre jellemzé
lepusztulasformak (l6szdolindk, l6szmélyutak, |6szkutak), valamint erdzids-derazids volgyek sirl haldzata
tarkitja.

A Sarrét 103 és 222 m kozotti tszf-i magassagu, kdzponti része medencesiksag, D-i része enyhén hullamos,
tektonikusan preformalt volgyekkel szabdalt, domblabi helyzet(i hatak sorozata. Geomorfoldgiailag lépcsGs
szerkezetli, 3 jellemz6 orografiai szintje: 1 .110-130 m magassagban a feltoltétt medencék; 2. 160-170 m
koz6tti magassagban a lerakodott kavicstakarok gyakran losszel fedett maradvanyai; 3. 180-200 m kozoétt a
pannoniai felszin dombhatai helyezkednek el. Erdekes szinezéelem a kistdjpan a Szar-hegy és a K&-hegy
szigetszer(ien kiemelked6 sasbérce.

A Sarviz-volgy 89 és 161 m kozotti tszf-i magassagu teraszos folyovolgy. A felszinen harom jellemz6 magassagi
szint kulonithet el. A 100-105 m kozottiek arterek, atlagosan 1 km szélességliek, helyenként volgymedencéket
fliznek fel. Erre 2-4 m relativ magassagl, magasartéri, szigetszer(i megjelenésli szintek telepiiltek. A volgyet
Ny-rol keskenyebb, K-r6l szélesebb savban 6-12 m-re az artér folott kdveti a masik jellemz6 magassagi szint, a
folyd II. sz. terasza. Ez utdbbi felszinek atlagos relativ reliefe 10-12 m/km2 kozétti, szemben az arterek 3-6
m/km?2-es értékével. A Sarviz volgye erdzids-akkumulacios Uton képz6édott, igy a felszini formak kialakulasa is
ezekhez kot6dik. A domborzati képet a magasarterek futdhomokformai és a teraszt boritd 16szok erdzids-
derazids formakincse szinezi (Dévényi, 2010).

Tajszerkezet, tajhasznalat alakulasa

Az els6 katonai felmérésen (1782—1785) lathatd, hogy a varostdl nyugatra a szantéfoldek és a rétek kozott nagy
kiterjedésli nadas mocsar talalhatd. Ezen a teriileten még napjainkban is sok helyiitt nagy kiterjedés( rétek
tertlnek el, bar mar a szantofoldek is jelentOs részt hasitottak ki a teriiletbdl.
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22, dbra Az elsé katonai felmérés kivagata a tervezési terdilet térsegebol
(Forrds: https.//maps.arcanum.com)

A masodik katonai felmérés (1819-1869) alapjan a tervezési teriileten a XIX. szazadban hasonld tajhasznositas
volt jellemz6, mint a XVIII. szazad masodik felében. A mocsaras teriileten azonban ez a felmérés sok helyitt
fakat is jelol, igy vélhetéen a mocsarak facsoportokkal mozaikoltak. Itt mar néhany helyen szantéfoldek
ékelddnek a korabban 6sszefiiggben mocsaras jelolt teriletbe.
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23, abra A mdsodik katonai felmérés kivagata a tervezésy teriilet tersegebol
(Forrds: https.//maps.arcanum.com),)

Napjainkban a tervezett beruhazas altal érintett terlletek tajhasznalatat tekintve a gyepgazdalkodas és a
szantdfoldi mlivelés bir a legjelentOsebb teriileti kiterjedéssel. A katonai felmérésekhez képest a varos terlilete
novekedett.
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24. abra: A tervezett autout kdrnyezetének jelenlegi felszinboritasa (Forras: CORINE 2018)

A kozvetett hatasteriileten (az Ut tengelyét6él szamitott 500-500 m-en) belll jellemzé terlletfelhasznalast a
Tajvizsgalati tervlap mutatja be.

A NEBIH erd6térképe alapjan a tervezett autdut az alabbi lizemtervezett erdérészleteket érinti:

e CsoOr 52/E (mitargyvédelmi els6dleges rendeltetésli, kocsanyos-télgyes-hazai nyaras természetszer(i
erdd),

e Csor 52/D (mitargyvédelmi elsddleges rendeltetés(i, elegyes-juharos szarmazék erdd),

o Csér 52/NY1 (nyiladék),

e Csor 52/C (mitargyvédelmi els6dleges rendeltetés(i, elegyes-harsas szarmazék erdo),

Tajképi adottsagok

A nyomvonal érinti a Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek terliletrendezési tervérdl szold 2018. évi
CXXXIX. torvény szerint a 9/2019. (VI. 14.) a terlletrendezési tervek készitésének és alkalmazasanak kiegészito
szabalyozasardl szolé MvM rendelet szerinti Tajképvédelmi terlilet Gvezetét. A terlilet Gvezetén a kozlekedési,
elektronikus hirkozlési és energetikai infrastruktira-haldzatokat, tovabba az erémliveket a tajképi egység
meglrzését és a hagyomanyos tajhasznalat fennmaradasat nem veszélyeztet6 miiszaki megoldasok
alkalmazasaval kell megvaldsitani.

Az alabbi abra alapjan a tervezett autout Tajképvédelmi terlilet Gvezetén halad keresztill Székesfehérvar és
Sarszentmihaly teleptilések teriletén.
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Sarszentmihaly;

25. dbra: A Tajképvédelmi teriilet dvezetének érintettsége

A tervezési tertilet kbrnyezetének jelenlegi tajképét meghatarozza a terlilet tajhasznalata, melyet tdinyomoérészt
sikvidéki gyep- szantoteriiletek latvanya jellemzi.

A kevésbé tagolt domborzat és felszinboritas révén a tervezett nyomvonal kdrnyezetében viszonylag nyilt tér
jellemzo.

A tervezett kozutfejlesztés tajképben vald megjelenésére igy a domborzatnak koszénhetGen, a kornyezd
felszinboritastol fliggden nyiltabb latvany lesz jellemz6, ahol fasorok, facsoportok tobbnyire csak ritkan szakitjak
meg a szanto- és gyepterlileteket. Ezeken a szakaszokon a latvany kinyilik, gyakran jol belathatéva valik a

tajrészlet. Azokon a szakaszokon, ahol a felszinboritasra erdésavok, erdofoltok slrlibb elhelyezkedése jellemz6,
zartabb, szlikebb latvany varhatd.

A szakaszon a 62+412 szelvényekt6l a 66+400 szelvényig gyakorlatilag végig gyepek talalhatok a nyomvonal
mindkét oldalan, amelyeken valtozé mértékben el6fordulnak cserjék és fak is.

A 66+400 szelvény utan szantéfoldek, majd a 7 sz. fout kilonszint(i kialakitasi csomopontja taldlhatd. A
csomoépont utan a latvanyt lezarja 2 erdésav, majd a szakasz végéig kisebb-nagyobb slirliségben fasorok
talalhatok az Ut mellett. A 68+870 km. szelvényben a nyomvonal keresztezi a 20. sz. vasUtvonalat.
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26. abra: Az utat hatarolo gyepek latképe, hattérben egy fdsodo gyepteriilettel

Taji értékek

Ertékes tajalkotd elem vagy elem-egyiittesként kiemelenddk a tervezett kdzitfejlesztés kozvetlen kornyezetében
az orszagos okoldgiai haldzat elemei (pl. dkoldgiai folyosoként funkcionald erddfoltok, gyepteriiletek), valamint
a muvelt teriiletek gyepes-erd6s foltokkal mozaikosan tagolt felszinei. A természetvédelmi oltalom alatt allo
teriiletek tajvédelmi szempontbdl is fontos értéket képviselnek, ezek részletesebb bemutatdsa El6vildg-
védelemmel foglalkozo fejezetben talalhato.

Ezek mellett a tajkép értékes és kiemelkedd tajalkotd elemeinek, elem-egyiitteseinek tekinthetdk:

o vizfolyasok;

e patakvilgyek menti gyepes, ligetes fas teriletek;
e gyep- és erdGteriiletek, gylimolcsosok;

e Ut menti fasorok;

e egyedi tajértékek.

Egyedi tajértéknek tekinthetdk azok a leginkabb kiltertileten el6forduld természeti képz6dmények, antropogén
hatas soran kialakult foldrajzi képz6dmények, vagy épitett emlékek, melyek nem allnak semmilyen orszagos
vagy helyi védelem alatt, de meglrzésiik a helyi kdzosség szamara fontos lehet. Ilyen jellegli értéknek
tekinthet6k a pl. kokeresztek, gémeskutak, vizimalmok, szakralis és torténelmi emlékhelyek, hatarkovek,
k6hidak, hagyas fak, fasorok és igy tovabb.
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A tervezett beruhazas altal érintett tajrészletben a rendelkezésre all6 adatok alapjan nem talalhatdk egyedi
tajértékek.

5.6.3. Tajértékelés

Tajvédelmi szempontbodl érzékeny teriiletek

Infrastrukturalis beruhazasok esetében tajvédelmi szempontbdl érzékeny teriiletek k6zé sorolhatok az intenziv
emberi jelenléttel érintett teriiletek (éves viszonylat), a jelentGs forgalmat lebonyolitdé kozlekedési haldzati
elemek, a hagyomanyos tajhasznalat teriiletei, meglévé ckoldgiai haldzat elemei.

Ezeknek egymashoz, illetve a tervezett Ilétesitményhez viszonyitott elhelyezkedése alapjan keriiltek
meghatarozasra a jelen beruhazas esetében tajvédelmi szempontbdl érzékenynek tekinthetd teriiletek, melyek a
kovetkezdk:

e lakott teriletek,
e Okoldgiai szempontbdl értékes terliletek (a védett természetvédelmi teriiletek is ide tartoznak),
e orszagos jelentGségll tajképvédelmi teriilet Gvezete.

Az érzékeny terliletek érintettsége esetén a tajvédelmi javaslatokat OsszegzG fejezetben kerililnek
megfogalmazasra a sziikséges intézkedések.
Tajhasznalati konfliktusok

A tervezett tehermentesité Ut megvaldsitasa soran kiilonb6z6 konfliktushelyzetek, problémak fordulhatnak eld.
Ezek koziil a legfontosabbak:

o Natura 2000 teriilet és Okoldgiai Haldzat elemeinek érintettsége (lasd ElGvilag-védelem c. fejezet),
e a tervezett tehermentesité Ut kedvezGtlen tajesztétikai hatasa.

A tajra kifejtett hatasok az MSz. 13-202-1990 sz. ,Tajak osztalyozasa” és az MSz. 13-195-1990 sz. ,Altaldnos
tajvédelem” agazati szabvanyok meghatarozasai alapjan kertiltek értékelésre.

A hatasok a kovetkezdk lehetnek:

o taji értékekre gyakorolt — azokat megsziintetd vagy zavard — hatasok;

e a tajképben bekovetkezG valtozasok (az Ut tadjba illesztésével, lathatdsagaval-takartsagaval
Osszefiiggésben);

e tdjhasznalati moédokban bekovetkezd — azokat megsziintet6 vagy zavard — valtozasok.

5.6.4. Epités és a létesitmény hatasai

A kozutfejlesztés megvaldsitasanak hatasa a térfoglalason keresztiil a tajhasznalati mddokban, az értékes taji
elemekre gyakorolt hatasban, a kapcsolatok atvagasaban, atformalasaban és a tajkép valtozasaban
jelentkezhet.

Tajhasznalatban varhato valtozasok

Tajhasznalati modokban bekdvetkez6 valtozas alapvet6en a véglegesen igénybe vett terlileteken jelentkezik: a
korabbi muvelési agak (szantd, erdd, legeld), természetkozeli terliletek megsziinésével és a helylikon
kozlekedési terilet kialakuldsaval jar. A tervezett beruhazas Kkivitelezési munkalatai soran a tdjhasznositas
kizardlag a beruhazas néhany tiz méteres szélességl terliletén valtozik meg véglegesen, annak tagabb
koérnyezetében (a kOzvetett hatasteriileten) szamottevéen nem modosul. A tervezett beruhazas a szomszédos
terliletek hasznalatat nem fogja érdemben megvaltoztatni, az Gt menti terlletek kereskedelmi, gazdasagi,
szolgaltatd potencidlja azonban javulhat a jobb megkdzelithetGség kévetkeztében.
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Targyi projekt kapcsan legszembetilindbb, tajat éré valtozas a meglévé novényzetnek a nyomvonal mentén a
tervezett koronaszélességben torténd teljes eltiinése; a nyomvonal altal kdzvetlendl terlleti igénybevétellel
érintett mezdgazdasagi terlletrészletek, illetve gyepteriiletek részleges vagy telies megsziinése; Uj Utpalya
kialakitasa; meglévo foldutak felszamolasa és Ujak kialakitasa.

A tervezett Utszakasz meglévé nyomvonalon halad.

A beruhdzds soran az igénybe vett terlletek hasznadlata megvaltozik (meglév6 tajhasznalat megsziinése,
korlatozasa), a tervezett nyomvonal mentén talalhatd zoldfellletek atalakulnak.

A tervezett autdut és kapcsolddd létesitményei (pl. csomopontok) a taj szerkezetében a mar meglévd Utpalya
miatt csak kis mérték(i valtozast idéznek el6, hiszen mar jelenleg is talalhatd egy meghatarozo, mivi eredetd,
vonalas tajalkoto elem a tertileten, amely kiterjedésében fog megnévekedni targyi beruhazas altal.

Bioldgiailag aktiv feliiletek valtozasa

A tervezési terileten jelenleg eltertilG, bioldgiailag aktiv felliletek jellemzbGen szantok, legel6k, melyek egyes
részei feldarabolddnak vagy megsziinnek a tervezett tehermentesité Gt teriilet-igénybevételi savja
kovetkeztében. A tervezett Gt Uzemtervezett erdGrészleteket nem érint, igy erddmdivelésbdl vald kivonas nem
sziikséges.

Tajképben bekovetkezo valtozasok

A tervezett beruhdzas soran atalakitandd foldmiivek, Utpalya és csomopontok latvanya meghatarozé elemként
jelenhet meg a tajképben, novelve a jelenlegi Gt tajképi jelentGségét.

A projekt keretében egy meglévé csomopont és tobb mlitargy felljitasara és szélesitésére is sor kerdl.

Uj mitargy épiil a 66+677 szelvényben, egy kétnyilast, FCI-90 gerendas felszerkezet(i hid, amely 0j tajképi
elemként jelenik meg.

A tervezési szakaszon egy komplex pihend elhelyezése tervezett a 66+677 - 67+068 kmsz kdrnyezetében. A
pihenBhely egyoldali komplex kialakitasu. A pihend Uj, mivi eredet(i tajképi elemként jelenik meg, a teriiletén
jelenleg szantoéfoldek talalhatdak.

A kivitelezési munkalatok egyes szakaszokon, ahol az Ut épitése nyilt, fatlan mez6gazdasagi teriileten torténik,
nagyobb tavolsagbdl is észlelhetOk lesznek. Ezeken a helyeken a kisebb takartsag miatt a kivitelezés
foldmunkainak, illetve a szallitas és deponalas lathatdsaga is tobb szaz méter.

A beruhdzas kozvetlen hatasteriiletén — ahol az Uttest, valamint az ahhoz tartozd egyéb épitett elemek
(vizelvezetl arkok, atereszek, padkak stb.) kialakitasa torténik — a tereprendezés soran a terméfoldet, illetve az
ott talalhaté novényzetet eltavolitjdk. A névényzet nélkili, tereprendezett talajfelszin, illetve a termofold- és
épitéanyag-deponidk latvanya egyértelmilen kedvezétlen. Kedvezétlen tajképi hatasa lesz a kivitelezésben és
szallitasban részt vevé munkagépeknek, szallitdjarmiiveknek, felvonulasi létesitményeknek is.

A tervezett beruhdazas lakott tertiletek tekintetében Székesfehérvarrol lesz lathato.

Taji értékekre gyakorolt hatasok

A nyomvonal kdrnyezetében nem talalhatok egyedi tajértékek, igy a tervezett beruhdzas egyedi tajértékekre
nem lesz hatassal.

Kapcsolddoé létesitmények hatasai

Tajhasznalati szempontbdl a szikséges kézmlikivaltas az Uj nyomvonalszakaszok teriletfoglalasaval gyakorol
hatast, amely az Utépités hatasaival megegyezik, de tovabbi teriilet-igénybevételt jelent. A kivaltandd
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tavvezeték (j tartdoszlopainak latétérben valdé megjelenése emellett a tajkép esztétikai minGségére is hatast
gyakorol.

5.6.5. Uzemelés és lizemeltetés soran varhaté hatasok

Az Ut (izemelésének hatasait a kiilonb6zd szakagi fejezetek (levegGtisztasag-védelem, zaj- és rezgésvédelem,
¢él6vilag-védelem) részletesen targyaljak. Itt csak azokat a hatasokat emeljik ki, melyekkel részletesen nem
foglalkoznak ezek a fejezetek.

Az (izemelés hatdsa a tajra, mint komplex egységre hat, a kilénb6zé kornyezeti elemek valtozasan keresztiil.

A tervezett beruhazas az lizemelés szakaszaban kisebb mértékben mddosithatja a kialakult tajszerkezetet. Az
Utpalya mentén, az Ut és a teleplilési belterililetek hatdra kozott a miivelésbdl kivont terliletek aranya
novekedhet. A jo kozlekedési kapcsolatok, a termelési és a szolgaltatasi tevékenység telepitése szempontjabol
felértékel6dhetnek ezek a terliletek, és varhatd, hogy az (j Ut kdzelében egyes teriileteken Uj — elsGsorban
kereskedelmi, szolgaltatd és gazdasagi funkcidju — létesitmények jelennek majd meg. Az Ut haszndlata a
tavolabbi teriilethasznalatokat érdemben nem befolyasolja, a tagabb kornyezet tajpotencialja alapvetéen nem
valtozik.

A bioldgiailag aktiv felliletek aranya az Ut teriiletén az (izemelés idGszakaban nem valtozik, azonban a kés6bbi,
varhatd beépitésekkel a biologiailag aktiv felliletek tovabbi csékkenése prognosztizalhata.

A nyomvonalas létesitmények, igy az utak épitése is a felszin roncsolasaval, a természetes novényzet
megbontadsaval utat enged a jovevényfajoknak az addig természetkézelibb élGvilagu teriiletek belsejébe,
elgyomositva azokat, igy az Ut negativ dkoldgiai folyosoként miikodik. Az Gzemeltetési szakaszban a novényzet
gondozasaval (az esetlegesen megjelend invazios fajok irtasaval) ez elkeriilhetd.

Az Ut Uzemelése soran a kozlekedés mértékébdl adddo varhatd zavarasok az okoldgiai gat hatas er6sodését
eredményezhetik. Ez a hatas mar jelenleg is jelentkezik az Ut Gzemelésébdl fakadodan, vélhetden kis mértékben
noéni fog a hatasa.

Tajképi szempontbdl az Ut jelentds, maradando, negativ hatasu tajképvaltozast okoz. Ezt a kedvezGtlen hatast
megfelel6 Utfasitassal mérsékelni lehet, amely azonban szamottevéen csak tobb év elteltével (a novényzet
megerdsodésével) kezdi kifejteni kedvez6 hatasat.

A rendszeres karbantartasi munkak soran az (irszelvényt, a rézslket, az oldalarkokat az ott megtelepedett
novények mechanikai, illetve vegyszeres irtdsaval megtisztitiak. A vegyszermaradvanyok nem megfelel6
hasznalat esetén a kapcsolddd teriiletekre is atterjedhetnek. A téli sézas az Ut mentén telepitendé névényzet
egészségi allapotara lehet kedvezétlen hatassal.

5.6.6. A létesitmény felhagyasanak hatasai

A tervezett Uthoz tartozd létesitmények, illetve a tervezett tevékenység felhagydasa onmagaban még nem
eredményezi a tajképi hatasok kedvez6 megvaltozasat: ezt csak az épitett elemek elbontasaval és a teriilet
rekultivaciojaval lehet elérni. Az egyes épitett elemek karbantartasara, felljitasara, atépitésére lehet szamitani
az elkovetkezd évtizedekben, de a létesitmény teljes felhagyasa nem valdszindi.

5.6.7. Javasolt védelmi intézkedések

Felvonulasi utvonalak megfeleld kialakitasa

A felvonuladsi Utvonalakat Ugy kell megtervezni, hogy a természeti és taji értékek, valamint a tajvédelmi
szempontbdl meghatarozott érzékeny terliletek ne sériiljenek maradandd (tartds) és visszafordithatatlan
modon. A felvonuldsi Utvonalakkal a nem védett természeti teriileteket is sziikséges elkertilni, melyek kozil a
meglévé okoldgiai haldzat mentén beazonosithatd éléhelyek, az erdd- és gyeptertiletek képviselik a legnagyobb
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értéket. Ezek pontos megtervezése és kijelolése a kivitelezési fazishoz sziikséges részletesebb, pontosabb
miszaki adatok, technoldgiak ismeretében valik teljesithetove.

Rehabilitacié soran kiemelten kezelend6 szakasz

A tervezett nyomvonal teljes szakaszan a kivitelezés soran hatramaradd rombolt felszineket rehabilitalni kell.
Kiemelt figyelmet sziikséges forditani az 6koldgiailag értékes, illetve kiemelt oltalomban részesitett teriileteken,
tovabba a tajképvédelmi teriilet Gvezeteit érint6 szakaszokon a tervezett Ut és kapcsolddo létesitményeinek
kivitelezését kovetden visszamaradd rombolt felliletek rehabilitalasara. Tovabba figyelmet sziikséges forditani a
kivitelezést kévetGen elvégzett tereprendezés és novénytelepités utani 3-5 éven keresztiil a rehabilitalt terllet,
illetve az azon megjelen6 névényallomany utégondozasara (elsGsorban a megjelené gyom- és invaziv fajok kézi
Uton torténo irtasara).

A teriletfoglalassal érintett tertleteken belll a felhagyott féldutak és arkok rehabilitacidja utan végezhet6 a
novénytelepitési munka. A rehabilitacid elvégzend6 az Utpalya és az arok teriletén kiviil, a a teriletfoglalassal
érintett terlilet hataran belll; illetve azon kivil es6, az épitkezés soran igénybe vett egyéb munkateriileteken -

az épitkezés el6tti terlilethasznalat alapfeltételeinek és 6koldgiai adottsagainak biztositasaval. Az igy rehabilitalt
terlilet a szomszédos teriilet miivelési aga szerinti mivelésbe visszaadando.

Tovabba a beruhazashoz kapcsolodd egyéb tevékenységek megvaldsitasukhoz sziikséges létesitmények (pl.
vizrendezéssel kapcsolatos mditargyak, kozmi kivaltasok) kialakitasa kovetkeztében visszamaradd rombolt
felszinek rehabilitacidjat is biztositani kell.

Rehabilitacié szempontjabol kiemelt szakaszok:

e a tajképvédelmi teriilet Gvezetébe es6 szakaszok (63+970 - 66+183, 69+100 - 70+340 km szelvény)
e Natura 2000 teriilet és Okoldgiai Haldzat elemeinek érintettsége

Rézslifelilletek tajbaillesztése

Az 5 m magassagot meghalado toltés/bevagas esetén keletkezd rész(i fellletek kiemelt figyelmet érdemelnek
tajbaillesztés szempontjabdl, mivel ezeken a teriileteken jelentls, tartds beavatkozasok érik a felszint, ami a
tajképet is hosszl tavon befolydsolja. A magas rézstifellletek tajbaillesztését a megfelel6 novénytelepités
kialakitasa tudja legjobban elGsegiteni, ami egyben a rézs(i megkotéséhez is hozzajarul.

Novénytelepitési formak

A jelenlegi felszinboritasra vald tekintettel és a varhatd hatasok értelmében a kozutfejlesztés tajbaillesztésének
célja:

e a tajrészlet jelenlegi tajpotencialjanak meglrzése;

e a térségre jellemz6 egyedi tajszerkezet és tajkarakter meglrzése;

e a helyi tarsadalmi és gazdasagi érdekek fennmaradasanak biztositasa;

e a vidékre jellemz6 hagyomanyok, természeti és kultlrtorténeti értékek, illetve emlékek megdrzése;

e a tehermentesité Ut és kapcsolddd létesitményeinek latvanya és a meglévo tajképi egylttesek kozotti
6sszhang megteremtése.

Tajvédelmi szempontbdl tekintve a tehermentesitd Ut és kapcsolddd létesitményeinek tajbaillesztését a tervezett
vonalvezetés kialakitasa, valamint a tervezett ndvénytelepités oldhatja meg. Az Utépités miatt kivagasra kerild
fas szarl novényzet potlasardl gondoskodni kell, az Uton kodzleked6k biztonsagos kozlekedését is elGsegitd
optikai vezetést biztositva. A névénytelepités a tajesztétikai hatasokon tul a leveg6, a viz, a ho, a talaj miiszaki
szempontbdl kdros mozgasainak akadalyozasaban is részt vesz, valamint a kozlekedési eredet(i terhelések
mérséklésében (pl. porszliré képességével, a légszennyezés cstkkentésében a CO, CO,, Os; adszorbealasaval)
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jatszik szerepet. A tovabbtervezés soran, az engedélyezési és kiviteli tervekben sziikséges az Utligyi Miszaki
ElGirasok (UME) elGirasainak figyelembevétele a részletes névénytelepités tervezésénél.

A rézsiik erézid elleni védelmének biztositasa soran mérnokbioldgiai mddszerek alkalmazasa — elsGsorban
gyepesités és cserje telepités — a tervezett nyomvonal teljes hosszaban javasolt. Gyepesités javasolhato az 5
méternél alacsonyabb, illetve fas szarl (cserje vagy ligetes) novénytelepités javasolhatd az 5 méternél
magasabb szintkiilonbségli téltések-bevagasok rézsiijén, a kllén szintli csomdpontokban és keresztezésekben,
valamint az Ut menti egyéb létesitmények kozvetlen kdrnyezetében. Toltések esetén cserje, bevagasok esetén
gyep, illetve alacsony (max. 1 m magasra n6vo) cserje telepitése elfogadhato. Az Utpalya mentén, a kllénszint(i
csomopontok és UtkeresztezOdések kornyezetében elsGsorban a mindenkori kozlekedésbiztonsagi elGirasok
figyelembe vételével és betartasaval javasolt novénytelepités céljabdl teriileteket kijellni. A csomdponti agak
rézs( fellletének takardsa gyepesitéssel, illetve a rézsi koromvonalatél min. 3-5 m tavolsagban telepitett
cserje, vagy alacsony novésli fa fajtakkal (ligetes telepités) lehetséges.

A novénytelepités soran alkalmazott névényekkel szembeni kbvetelmény, hogy a kozlekedés hatasaival szemben
ellenalld, kevés apolast igényls, a termohelyi adottsagoknak megfeleld, lehetGség szerint honos fajok legyenek.
Sik terepen a kiépitésre kerllo utpalyatdl szamitott 3-5 méteren belil kézlekedésbiztonsagi okokbol fas szaru
novény telepitése erésen kerllendo.

Tovabba mezbgazdasagi szempontbdl az alkalmazandd fajoknal kilonosen kerlilni kell a termesztett
novényallomanyra veszélyt jelentd kartevok és kdrokozdk gazdandvényeit (pl. szilfa félék, vadkorte).

A tervezett beruhazas tovabbtervezése soran, a késObbi tervfazisok, mint pl. az engedélyezési terv
novénytelepitési szakagi terve esetében, kilon sziikséges megkérni az illetékes Nemzeti Park Igazgatdsag
el6zetesen természetvédelmi szakvéleményét a ndvénytelepitésnél alkalmazandd fajlistardl.

A fent emlitett telepitési modokon kiviil jelz6 facsoportok telepithetdk a csomopontok kihajtd agai mellett, amely
facsoportok kérnyezetiikbél kitlinve jelzik az Utszakasz forgalmi valtozasait, tovabba a tajképet kozepesen, vagy
jelentGsen befolyasold miitargyak kornyezetébe is.

A kiilonboz6 vonalvezetésli szakaszokon eltérs jellegli névénytelepités javasolhato:

e egyenes Utszakasz egyenletes emelkedGvel: kétoldali ligetes telepités;

e egyenes Utszakasz homoru lekerekitGivvel: kevés novénytelepitést igényel, a lejté kozéptajan cserje-
vagy alacsony ligetes telepités;

e koriv egyenletes emelkeddvel: a koriv kiils6 oldalan fasor vagy ligetes telepités;

e koriv domboru lekerekitGivvel: a koriv kilso oldalan fasor vagy ligetes telepités;

e koriv homoru( lekerekitGivvel: kevés novénytelepitést igényel, a lejté kozéptajan, a kiils6 iven cserje-
vagy alacsony ligetes telepités.

A novénytelepités szempontjabdl a fenti elveknek megfelelGen lehatarolt szakaszok az alabbiak:

e 60+300-60+601 km sz. kozott koriv egyenletes emelkeddvel: a koriv kiilsé oldalan fasor vagy ligetes
telepités

e 60+601-60+751 km sz. kozott koriv homor( lekerekitGivvel: kevés novénytelepitést igényel, a lejtd
k6zéptajan, a kilsé iven cserje- vagy alacsony ligetes telepités

e 60+751-61+027 km sz. kdzott koriv egyenletes emelkedével: a koriv kiilsé oldalan fasor vagy ligetes

telepités

e 61+027-61+433 km sz. kdzott koriv domboru lekerekitGivvel: a koériv kiils6 oldalan fasor vagy ligetes
telepités

e 61+433-62+001 km sz. kozott koriv egyenletes emelkedbvel: a koriv kiilsé oldalan fasor vagy ligetes
telepités

e 62+001-62+281 km sz. kozott koriv homoru lekerekitGivvel: kevés novénytelepitést igényel, a lejtd
k6zéptajan, a kilsé iven cserje- vagy alacsony ligetes telepités
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e 62+281-63+078 km sz. kozott egyenes Utszakasz egyenletes emelkedGvel: kétoldali ligetes telepités

e 63+078-63+839 km sz. kdzott koriv egyenletes emelkeddvel: a koriv kilsé oldalan fasor vagy ligetes
telepités

e 63+839-65+124 km sz. kozbtt egyenes Utszakasz homor( lekerekitGivvel: kevés novénytelepitést
igényel, a lejtd kozéptajan cserje- vagy alacsony ligetes telepités

e 65+124-65+725 koriv egyenletes emelkedbvel: a koriv kils6 oldalan fasor vagy ligetes telepités

e 65+725-66+981 km sz. k6z6tt egyenes Utszakasz egyenletes emelkedGvel: kétoldali ligetes telepités

e 66+981-68+199 km sz. kozott koriv domboru lekerekitGivvel: a koriv kiils6 oldalan fasor vagy ligetes
telepités

e 68+199-68+592 km sz. kozott egyenes Utszakasz egyenletes emelkeddvel: kétoldali ligetes telepités

e 68+592-69+128 km sz. kdzott koriv domboru lekerekitGivvel: a koriv kiils6 oldalan fasor vagy ligetes
telepités

e 69+128-69+380 km sz. kozbtt egyenes Utszakasz homor( lekerekitGivvel: kevés novénytelepitést
igényel, a lejtd kozéptajan cserje- vagy alacsony ligetes telepités

e 69+380-70+110 km sz. kozott koriv egyenletes emelkeddvel: a koriv kiilsé oldalan fasor vagy ligetes
telepités

e 70+110-70+340 km sz. k6z6tt egyenes Utszakasz egyenletes emelkedGvel: kétoldali ligetes telepités

Az engedélyezési és Kkiviteli tervek készitése soran a tervezett novénytelepités az adottsagoknak és
lehetGségeknek megfelelen tovabb pontositando.

5.7. Epitett kdrnyezet, kulturalis 6rokség védelme

Jelen fejezet célja a tervezett beruhazas altal érintett teleplilések épitett kdrnyezetére gyakorolt hatdsok
felmérése, kiilonos tekintettel annak mlemléki értékeire, valamint kulturalis 6rokségére.

5.7.1. Jogszabalyi hattér

Az épitett kornyezet és a kulturalis 6rokségvédelem vizsgalata az aldbbi jogszabalyok elGirasai figyelembe
vételével tortént:

e 2001. évi LXIV. térvény a kulturdlis 6rokség védelmérdl,

e 253/1997. (XII. 20.) korm. rendelet az orszagos teleplilésrendezési és épitési kdvetelményekral,

e a kulturalis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrdl szold 68/2018. (IV. 9.) kormanyrendelet,
e 2023. évi C. torvény a magyar épitészetrol.

5.7.2. Hatasterulet

Kozvetlen hatasteriilet

Epitett kdrnyezet szempontjabdl akkor beszélhetiink kézvetlen hatasokrdl, ha a kéz(t fejlesztése kovetkeztében
a teriletfoglalads altal mdvi értékek, régészeti leletek érintettsége varhatdé a nyomvonal mentén.

Kozvetett hatasteriilet

Telepuléskép-védelmi szempontbdl kozvetett hatasteriiletnek azokat a terlleteket tekinthetjiik, ahonnan a
tervezett beruhazas a teleplilésekr6l még észlelheté valtozasként jelenik meg — ez a tavolsag pontosan nem
definialhato, pontszerlien valtozik.

5.7.3. Jelenlegi allapot ismertetése

A tervezett autdlt nyomvonala Csor, IszkaszentgyOrgy, Székesfehérvar és Sarszentmihdly kozigazgatasi
terliletét érinti. Teleptilési belteriiletet a tervezett beruhazas nem érint.
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Vilagorokségq, vilagorokség varomanyos teriilet

Az Orszagos Terlletrendezési Terv 34 melléklete: Vilagorokségi és vilagorokségi varomanyos tertiletek 6vezete
altal érintett telepiilések (Lechner Tudaskozpont, 2018) alapjan a tervezett beruhazas nem érinti a vilagorokségi
és vilagorokség-varomanyos teriilet Gvezetét.

Az érintett telepiilések épitészeti értékei

A www.muemlekem.hu, valamint a rendelkezésiinkre all6 teleplilésrendezési tervek alapjan a tervezett
beruhazas és 250 m-es koérnyezetében védett épitészeti érték (mliemlék vagy helyi védettséggel ellatott
épitmény) nem talalhato.

A beruhazashoz legk6zelebb elhelyezkeds védett épitészeti érték Székesfehérvar belteriiletén talalhato Lakohaz,
muzeum (Skanzen), mely miiemléki védelem alatt all (kb. 1,6 km-re a tervezési terilettdl).

A tervezett nyomvonal nem érint miemléket és 250 m-es kornyezetében sem taldlhatd mlemléki védettségli
épulet, se mlemléki kornyezet, igy a tervezett beruhdzas épitészeti értékeket kdzvetlenll nem kozelit meg és
nem veszélyeztet.

Kulturalis orokségvédelem

Régészeti lelohelyek

A tervezett beruhazas oOrokségvédelmi vizsgalatahoz a Magyar Nemzeti MlUzeum KozgyUjteményi Kozpont
készitette el az ,M200 autout (korabban M81) tervezése az M1 autdpalya (Komarom térsége) — és M8
gyorsforgalmi Ut (Sarbogard térsége) kozott” ElGzetes Régészeti Dokumentacio el6készitd munkarészét (ERD-I.)
2024-ben a FOMTERV Zrt. megbizasbol.

Az ERD elkészitése soran a kulturalis 6rokség védelmérdl szold 2001. évi LXIV. térvény (KGtv.) és a Kormany, a
kulturdlis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrdl szold 68/2018. (IV. 9.) Kormany rendeletének (Korm.
R.) elGirdsai keriltek alkalmazasra. A Kotv. 23/C. § (5) bekezdésének megfeleléen az ERD-t prébafeltaras
alkalmazasaval kell elkésziteni. Mivel az ERD megrendelésekor a probafeltarast nem lehetett elvégezni, az ERD
— a Korm. R. 39. § (1) bekezdése alapjan — tobb munkafazisban késziil. A beruhazas a 345/2012. (XII. 6.)
Korm. R. 1. melléklet 1.1.70. pont értelmében nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentdségli kozlekedés
infrastruktira-beruhazas.

A kozhiteles lel6hely-nyilvantartas, a szakirodalmi és térképészeti kutatasok soran 11 régészeti lel6helyre utald
adat keriilt 6sszegy(jtésre a nyomvonal altal érintett tertilet 250 m-es Gvezetében. Ebbdl 6 db a 8. sz. fout,
Székesfehérvar Ny-i elkerilo Gtjanak épitése el6tt fel lett tarva, igy ennek a szakasznak a régészeti lelhelyeirdl
mar rendelkeztek informaciokkal.

A tervezett nyomvonal terepbejarasat 2024. majus 6-an végezték el.

A régészeti értékvizsgalat soran az alabbi 11 régészeti lelGhelyet azonositottdk a vizsgalt terllet 250 m-es
kornyezetében:

47. tablazat A régészeti értékvizsgalat soran azonositott régészeti lelbhelyek a vizsgalt nyomvonal 250 m-es kornyezetében

Név Nyllvarltarta5| L_e IGhely Lel6hely kora Pozicidja
szam jellege
Nvilvéntartish el rémai kor Arpad-kor, késé
Csér — Csarda foléitti ddils Yo arasba oer kozépkor (14- érintett
vétel alatt faluhely .
15. sz.) neolitikum
Csor — Csarda alatti-d(il6 I. 84547 telep kelta érintett
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Nyilvantartasi Lelohely

Név . . Lel6hely kora Pozicidja
szam jellege
, . . = 250 m-es
Csor — Csarda alatti-ddilo II. 84549 telep oskor pufferzénaban
Székesfehérvar — Hosszu-€ri- 22375 telep bronzkor, késo Arpad-kor, érintett

dil6 Korosi utca talalkozasa késé kozépkor

neolitikum, rézkor, d-i
61978 telep mészbetétes k. k., Arpad- érintett
kor, késo kozépkor

Székesfehérvar — HosszUéri-
d(l6-Ezres puszta kozott

rézkor, bronzkor, romai

Székesfehérvar — HosszU-éri- P - 250 m-es
diils 29145 telep kor, kesd __Arpad-kor, késd pufferzénaban
kdzépkor
Székesfehérvar — Feketehegy falu kozépkor . .
28584 i g érintett
II. telep késd Arpad-kor
foldvar késé Arpéad-kor -
Székesfehérvar — Feketehegy 28583 al Arpég Kor puf?grzrgn%sban
Székesfehérvar — HosszU-éri- késo kozépkor, kora Ujkor, , .
foldek 1. B2l el t6rok kor il
Székesfehérvar — Aszalvolgyi- . L .
aroktol délre 82313 telep kdzépkor érintett
Sarszentmihaly — Toi-dI6 22549 telep Gskor érintett

A teljes vizsgalati teriileten azonositott 11 régészeti lelShely koziil 8 lelhely érintett a tervezett beruhazas
nyomvonala altal, valamint tovabbi 1 lel6hely talalhatd az 50 m-es pufferzonajaban.
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— Tervezési terlilet
Y | 0 régészeti leléhelyek
Terepnejéras kutathatésagi viszonyai
nem kutathatd
korlatozottan kutathaté

~,

L odida

27. dbra A tervezeési tertileten és 250 m-es kornyezetében elhelyezkedd régészeti lelohelyek
(Forrds: Magyar Nemzeti Muzeum Kozgydjteményi Kozpont)

A tervezett nyomvonal és 250 m-es kornyezetében elhelyezked6 régészeti lelGhelyek a Kornyezetvédelmi
atnézeti helyszinrajzokon is abrazolasra kertiltek.

A régészeti lel6helyek a Kotv. alapjan altalanos védelem alatt allnak. A Kotv. 19. § (2) szerint a régészeti
0rokség elemei eredeti helyzetiikbdl csak régészeti feltaras keretében mozdithatok el.

A régészeti értékvizsgalat soran, a tervezett kisajatitasok terlletén egy helyszinen van olyan helyben
megtartandd 6rokségi elem, amelyeket a Korm. R. 21. § (3 bekezdés alapjan a foldmunkaval el kell keriini. Ez
a 28583, Székesfehérvar — Feketehegy, mely egy Arpad-kori foldvar. A 8. sz. fout épitése kapcsan a
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kornyezetében végeztek probafeltarast, melynek soran egy éplilet alapozasi arkaban Iévo falszakasza keriilt elG.
A tervezett foldmunkakkal a régészeti lelohely elkeriilése javasolt.

5.7.4. Epités, izemelés hatasai

Az épités a lakott kérnyezetre abban az esetben gyakorol jelentGs hatast, ha az épités kozvetlenil a lakott
terlilet mellett folyik, vagy a szallitasi Utvonalak a lakott teriileteken vezetnek at.

A tervezett beruhazas kivitelezése és (izemelése kozvetlen hatast nem gyakorol védett épitészeti értékekre.

A tervezett beruhazas foldmunkai veszélyeztethetik, vagy akar megsemmisithetik az érintett 6rokségi elemeket.
A tervezett nyomvonal 8 régészeti lel6helyet kozvetlenil is érint, emellett tovabbi 1 lel6hely talalhato a tervezés
50 m-es dvezetén belill. Ezeket a lel6helyeket a tervezett beruhazas veszélyeztetheti.

A 28583 nyilvantartasi szamu, Székesfehérvar — Feketehegy lel6helyen egy Arpad-kori foldvar taldlhatd, mely
helyben megtartandd 6rokségi elem, amelyeket a Korm. R. 21. § (3) bekezdés alapjan a foldmunkaval el kell
kerdlni.

A kozmivekkel kapcsolatos lehetséges beavatkozasok soran a régészeti lel6helyekre tekintettel kell lenni. A
nyilvantartott régészeti lel6helyek altalanos védelem alatt allnak, a régészeti 6rokség elemei eredeti helylikrol
csak régészeti feltaras keretében mozdithatdk el. A lehetséges beavatkozasok tobb nyilvantartott régészeti
lel6helyeket is érinthetnek. Amennyiben az esetleges kdzmikivaltasok soran régészeti lelet keriine el6, az
orokségvédelmi torvény vonatkozo elGirasaiban foglaltak szerint kell eljarni. A felfedezé koteles a tevékenységet
azonnal abbahagyni, az emlék vagy lelet elGkerlilését a jegyz6 Gtjan a hatdsagnak jelenteni, valamint a lelet
Orzésér6l gondoskodni.

48. tablazat A kozmiivekkel kapcsolatos lehetséges beavatkozasok soran érintett régeszeti lelohelyek

Név Nyllvaljtarta5| Erintett kozmii Erintettseg Szelvény
szam hossza (m)
S - o | Nyilvantartasba Nagyfesziiltségli villamos vezeték _
Csor — Csarda folotti ddlo vétel alatt (132 kV) kétrendszerii 305 m 60+734-60+877
Csor — Csarda alatti-d(ilé Nagyfesziiltségl villamos vezeték )
L 84547 (132 V) kétrendszerii 122 m 61+733-61+846
Szekesfehervar — Hossz(- Nagyfesziiltség(i villamos vezeték
erl-dulq Korc35| utca 22375 (132 kV) kétrendszerii 326 m 63+351-63+622
talalkozasa
. a Nagynyomasu termékszallitd
o oG 82313 vezeték 613m | 68+865-69+440
9y MOL Nyrt.
Székesfehérvar — Banyatizemi hirkdzl6 kabel )
Aszalvélgyi-aroktdl délre i FGSZ Z1t. EL
Nagynyomasu termékszallitd
Sarszentmihaly — Tai-dil6 22549 vezeték 527 m 69+716-70+221
MOL Nyrt.
Sarszentmihaly — T6i-d(il6 22549 R el ek 517 m 69+716-70+219
FGSZ Zrt.
Sarszentmihaly — T6i-dil 22549 Kozepfeszu'tsfgg w;amos vezetek 570m | 69+683-70+277
Sarszentmihaly — T6i-dGiI6 22549 K°Zepfe52”'ts(e39; I:’\'/';amos B 498m | 69+683-70+205
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Sarszentmihaly — Toi-d(l6 22549 Tavkozlési alépitmény sav 600 m 69+681-70+297

5.7.5. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A felhagyas (bontds) hatasai megegyeznek az épités hatasaival. Az esetleges felhagyas utan a terlileteket
rekultivalni kell.

5.7.6. Javasolt védelmi intézkedések

A tovabbtervezés és a Kkivitelezés soran is be kell tartani az ERD-I javaslatait. Mivel a tervezés jelenlegi
fazisaban még nem ismertek a miiszaki paraméterek, valamint a foldmunkak pontos szélessége és mélysége,
igy a tovabbi Orokségvédelmi javaslatok a Kkivitelezési tervek ismeretében a késGbbiek folyaman még
valtozhatnak.

Az idGszakos és tartds fedettségbdl adodoan a terepbejarast nem lehetett mindenhol elvégezni a nyomvonalon,
valamint a megfigyelési korilmények sem voltak mindig idedlisak, igy még szamitani lehet tovabbi, eddig
ismeretlen lel6helyek elGkeriilésére. A fentiek mellett a felszini kutatas korlatozottsaga miatt figyelembe kell
venni, hogy az azonositott lel6helyek feltehetéen nagyobb kiterjedésiiek, mint ahogy azt fel tudtak mérni.
Ezeken tdl jelentGs kockazati tényezét jelentenek a régészeti korl temetok is, mivel felszini vizsgalattal csak
nehezen lehet azonositani Oket, viszont feltarasuk id6 és koltségigényes.

Az ERD kovetkezd fazisaban geofizikai felméréssel és probafeltarassal az ismert régészeti lel6helyeken kivdili,
terepbejarassal nem kutathatd, de régészeti szempontbdl kedvez6 teriileteket is vizsgalni sziikséges, vagyis a 7.
sz. fout — 8 sz. féut csomadpontjat, illetve az attdl D-re haladé nyomvonalat.

A geofizikai kutatas mértékétdl fliggben probafeltarassal altalaban a lel6hely nyomvonal altal érintett
terliletének megkozelitbleg 5-10 %-at (érdemes vizsgalni, hogy eredménnyel szolgaljon. Jelen beruhazas
esetében a geofizikai vizsgalatok, valamint a probafeltarasra javasolt teriilet nagysagat a végleges mliszaki
adatok, kiviteli tervek ismeretében lehet majd meghatarozni.

Tovabbi javasolt 6rokségvédelmi vizsgalatok 4 lelGhely esetében sziikségesek, melyek a kovetkezé tablazatban
lathatdk:

49. tablazat Javasolt orokségvédelmi vizsgalatok

Lelohely neve Nyilvantartasi szam Tovabbi javaslat
Csor — Csarda folotti dilo Nyilvantartasba vétel alatt Geofizikai kutatas, Probafeltaras
Csor — Csarda alatti-dil6 I. 84547 Geofizikai kutatas, Prébafeltaras
Székesfehérvar — Aszalvolgyi-aroktdl délre 82313 Geofizikai kutatas, Probafeltaras
Sarszentmihaly — Toi-d(l6 22549 Geofizikai kutatas, Prébafeltaras

A Korm. R. 39. § (2) bekezdése alapjan probafeltarasokra csak az akadalyozod kériilmények elharulasat kovetden
kertilhet sor, régészeti munkavégzésre alkalmas allapotu teriileten, amelynek szempontjait a Korm. R. 34. § (3)
bekezdése hatarozza meg. A Koétv. 21. § (2) bekezdés szerint a sziikséges probafeltarasokat a régészeti
rétegsor aljaig kell elvégezni.

A Korm. R. 36. § (2) bekezdés alapjan a gépi és kézi foldmunkat a régész iranyitasa mellett kell végezni, olyan
munkagép (gumikerekes forgdkotrd, iszapold vagy rézsiiz6 kanallal) alkalmazasaval, amely alkalmas a régészeti
jelenségek jelentkezési szintjén a régészeti tiikorfelllet kialakitasara.
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Az ElGzetes régészeti dokumentacidhoz kapcsolddd geofizikai kutatas és a probafeltarasok elvégzésére, a Kotv.
23/C. § (3) bekezdés és a Korm. R. 3. § (3) alapjan a Magyar Nemzeti Mizeum Ko6zgy(jteményi Kdzpont
(regeszetiprojektiroda@hnm.hu) jogosult.

Amennyiben a foldmunkak soran régészeti lelet keriilne el6, az 6rokségvédelmi térvény vonatkozo elGirasaban
foglaltak szerint kell eljarni, és haladéktalanul értesiteni kell a jegyz6 Gtjan a hatdsagot.

Az organizacié soran kiemelt figyelmet kell forditani a lakott teriiletek minél kisebb mérték(i zavarasat elGidézd
munkaszervezésre. A nyilvantartott régészeti lel6helyek teriletén depdnia elhelyezése tilos!

5.8. Zajvédelem

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési teriilet varhatd kdrnyezeti zajterhelésének meghatarozasa és értékelése,
és sziikség esetén javaslattétel a kornyezeti zajterhelés csokkentésére alkalmazhatd intézkedésekre, azok
hatasara a védendo terlileten varhaté hatas mértékének bemutatasaval.

5.8.1. Tervezeési terulet és kornyezetének bemutatasa

A tervezési teriilet Csor, Székesfehérvar, Sarszentmihaly kdzigazgatasi teriletét érinti.

A tervezés targy az M200 autdut 2. sz. tervezési szakaszanak (60+300 km.sz. — 70+340 km.sz.) kiépitése. A
szakasz a meglévg 8. és 7. sz. fGuton léteslil, a tervezés soran a meglévd foutvonalak nyomvonalat szélesitik,
ledllésavot létesitenek. A tervezés soran a 69+500-70+000 km. sz. kozott ivkorrekcid valdsul meg, valamint a
tervezés része a jelenlegi 7. és 8. sz. fout csomodpont againak burkolatcseréje. A vizsgalat soran kilon
figyelembevettiik a tervezett pihenhelyet a 66+100 — 674+000 km. sz. k6z6tt.

A tervezési teriilet és a hozza legkézelebb talalhatd védendd létesitmények a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM
egylttes rendelet (tovabbiakban: ZR) 3. sz. melléklete szerint Székesfehérvar bel- és kiilteriiletén kertvarosias
lakoGvezeti besorolasuak.

A tervezési teriilet kornyezetének0 zajterhelését jellemzGen 7. és 8. sz. fout forgalma hatarozza meg.

A zajvédelmi vizsgalataink soran szamitasainkat a jelenleg nem beépitett, de beépitésre szant kertvarosias
lakoteriilet (Lke) hataraira is elvégeztiik.

A legkdzelebbi védendd épiiletek és tertletek a kdvektkezok:

e Hrsz.: 020515/208 — 78 m (Lke terlilet hatara)
e Hrsz.: 0223/84 — 75 m (Lke teriilet hatara)
e Székesfehérvar, Orsovai u. 62., hrsz.: 12639/1 — 196 m (Lke tertilet)

A védend® terliletek és ingaltanok a ZJ1, ZR1, ZT1 zajvédelmi abrakon lathatdak.

A tervezett nyomvonal altal érintett kozut:

e 7.sz. fout (8. sz. fout — 801. sz. fout)

Tervezési sebesséq:

e M200 autout esetén: 110 / 70 km/h

5.8.2. Vizsgalati mdédszerek, f6bb felhasznalt jogszabalyok

A jelenlegi allapotot méréssel és szamitassal, tavlati és referencia allapotot szamitassal, a hattérterhelést
méréssel hataroztuk meg.
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Mérési modszer

A méréseket a szamitas ,kalibralasara” hasznaltuk. Az igy rendelkezésre all6 mérési adatok - tekintettel azok
szamossagara, elhelyezkedésére a hatasterileten, illetéleg magassagara - teljesnek tekinthetéek és alkalmasak
a zajtérképez6 szoftver szamitasaihoz Ugy, hogy azok értékelhetd, validalt eredményeket adjanak.

A kozlekedési zaj mérését, a vizsgalatot, a mértékadod zajterhelés meghatarozasat ,A kornyezeti zaj vizsgalata
és értékelése” c. MSZ 18150-1:1998 sz. szabvany, a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a
zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjardl szolo 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet elGirasainak és a helyi
adottsagok, forgalmi viszonyok, valamint a korabbi mérési tapasztalataink figyelembevételével végeztiik.

Szamitasi modszer

A kozlekedési zaj szamitasat, a terjedést a német SoundPlan 9.0 programmal szamitottuk. A SoundPLAN 9.0
program tartalmazza a 93/2007 (XII.18) KvVM rendelet szerinti magyar szamitasi elGirasokat. A program
lehetGséget ad pl. az éplletrészek egymasra gyakorolt arnyékold hatasanak, vagy a rézs( hatasanak
figyelembevételére is. A program nemcsak 1-1 metszetet, hanem az egész szakasz sugarszer(i nyalabolassal
koveti végig. A program a rendelkezéstinkre bocsatott forgalmi tablazat adatai alapjan kiszamitja a zajemissziot
és a kornyezet, tervezett beruhazas 3D helyszinrajza alapjan meghatarozza a teriilet kivalasztott érzékelési
pontjaira, akar minden épllet, minden emeletére a zajterhelést. (Tehat nem a mérési pontok alapjan készit
szimulaciét.) (Megjegyezzik, hogy tobbek kozott ezzel a programmal késziilt Budapest 2012, 2017. évi
stratégiai zajtérképe is.)

A megitélési éplletekre a varhatd zajterhelést a homlokzat el6tti 2 méteres tavolsagban hataroztuk meg. A
zajtérképes abrakon a terepszint +1,5 méteres magassagban abrazoltuk a varhatd zajterhelés mértékét, ami
altalanossagban a foldszinti nyilaszarok kozépvonalanak felel meg.

A jelenlegi, referencia és tavlati mértékado forgalmi adatokat (Iasd. Forgalmi mellékletben) a Fomterv Zrt.
adatszolgaltatasa alapjan vettiik figyelembe.

A napszaki aranyokat a 93/2007. (XII. 18) KVWWM rendelet 5. sz. melléklet 3. tablazata szerint vettik figyelembe.
Szamitasnal alkalmazott napszakok: nappal (06-22 éra), éjjel (22-06 6ra).

Forgalom: 1., II., III. jarm(akusztikai osztalyokba sorolva az ANF (&tlagos napi forgalom) alapjan (lasd.
Forgalmi melléklet adatsora).

Az aszfalt burkolatokra vonatkozoan a tervezett utak esetében a 93/2007. (XII. 18) KvVM rendelet 5. sz.
melléklet 6. tablazata szerint tavlatban minden szakaszon a ,B” kategoériat alkalmaztuk, ezzel feltételeztiik az
Utkezeld id6r6l-idére torténd karbantartasi tevékenységét, amellyel a ,C” kategdrias (vagy annal
kedvezGtlenebb) allapot nem kovetkezik be.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWM-EUM egylttes rendelet 3. sz. melléklete szerint a kozlekedéstdl szarmazd
zajterhelés LAM'k6 megitélési szintje Uj tervezésl, vagy megvaltozott teriilet-felhasznalasu teriileteken az
épuletek ZR. szerint meghatarozott védendé homlokzatai el6tt, orszagos kozuthaldzatba tartozd gyorsforgalmi
utaktdl és foutaktol szarmazd zajra kertvarosias lakoteriilet esetén:

nappal Lavws = 65 dB
é_]_]el Lamks = 55 dB

értéket nem lépheti tdl.
A vonatkoztatasi idG: nappal 16 6ra, éjjel 8 ora.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWM-EUM egyittes rendelet 4.§ (5) szerint a meglévé kozlekedési Utvonal vagy
létesitmény korszer(isitése, Utkapacitas bGvitése utani allapotra az alabbiakat irja el6:
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e a 3. melléklet hatarértékei érvényesek, ha a valtozast kozvetlenll megel6z6 allapotra vonatkozd
szamitasok és mérések a hatarérték teljestilését igazoljak;
e legalabb a valtozast megel6z6 zajterhelést kell kévetelménynek tekinteni, ha a valtozast megel6z6

Szamitasi modszerek, felhasznalt irodalom
SoundPLAN 9.0 c. német grafikus szamitégépes program

Alkalmazott szabvanyok, eldirasok:

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

e 93/2007. (XII. 18.) KWM rendelet

e 27/2008. (XII. 3.) sz. KWM-EUM egyiittes rendelet

e MSZ 18150/1-98. sz. Kbrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése - szabvany

o e-UT 03.07.42 sz. Koz(ti kozlekedési zaj szamitasa c. Utiigyi Mliszaki ElGiras
e 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

Adatok hianya, bizonytalansaga

A zaj- és rezgésvédelmi szamitasok pontossaga az alabbi bizonytalansagi tényezOkkel van szoros
Osszefiiggésben.

o forgalmi prognozis,

e elGirt sebesség betartasa, ill. betartatasa kozuton (kilondsen éjjel).
e jarmlivek zajemisszidja,

e meteoroldgiai korilmények,

e érvényes zajszamitasi szabvanyok,

e Utburkolat allapota, stb.

A forgalmi progndzis bizonytalansaga alapjan a zajvédelmi szamitas pontossaga +1-2 dB-re becsiilheté

Zajszamitas alapjaul szolgalo adatbazis bizonytalansagi tényez6i az elGrebecslés alapjaul szolgald tarsadalmi és
gazdasagi folyamatok modellezésének bizonytalansagabdl adddik. A folyamatok volumenének meghatarozasan

rrrrr

fligg6 tényezokrdl van szo. Ez utdbbi adatok szolgalnak alapul a jarm(itipus megoszlasara vonatkozd adatbazis
létrehozasanak, ahol a bizonytalansag els6sorban a tehergépkocsi forgalom tipusmegoszlasanak
elérebecslésében jelentkezik.

Az épitési id0 és a forgalomba helyezés idopontjanak bizonytalansaga fennallhat.

5.8.3. Hatasterulet lehatarolasa

Kozvetlen hatasteriilet

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a tervezett létesitmény hatasaval érintett tertilet (vizsgalt tertlilet) azon része
tekinthet6 kozvetlen hatasterlletnek, amelyen a tervezett létesitmény zajterhelést vagy zajterhelés-valtozast
okoz.

A hatasterilet lehatarolasa a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 5. és 6. § elGirasai szerint késziilt.

A kozvetlen hatastertilet jelenlegi zajhelyzetét a jelenlegi 7. és 8. sz. fout forgalma hatarozza meg.

A hatasteriilet lehatarolasahoz sziikséges hattérterhelés-mérést a 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet szerint
végeztik.
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A hatasterlilet lehatarolasanak meghatarozaséhoz meg kell vizsgalni a hattérterhelést a tervezési terlilet
koérnyezetében. A vizsgalati helyszint gy hataroztuk meg, hogy legyen jellemz6 a tervezési terlilethez kozel eso,
zajtdl védendo terliletekre.

A hattérterhelés meghatarozasanak vizsgalati eredményét az alabbi tablazat tartalmazza.

50. tablazat Hattérterhelés zajvizsgalata

Jelenlegi hattérterhelés
Vizsgalati pontok nappal/éjjel

I-Aeq (dB)

8000 Székesfehérvar, Orosvai u. 62. (12639/1

hrsz.) 46,2 / 40,6

A hattérterhelés szamitas eredményeibdl megallapithato, hogy a kérnyezeti zajforras vélelmezett hatasteriiletén,
a tervezett (vizsgalt) zajforras mikodése nélkiil, de a forras tipusanak megfelel zajterhelés jellemzGen legalabb
10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték.

fgy a tervezett autdut kozuti zajterhelésére vonatkozdan a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szol6
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (tovabbiakban Kr.) 6. § (1) bekezdés a) és e) valamint (2) bekezdés a)
pontjai, illetéleg (3) bekezdése szerint, a zajszamitasok eredményei alapjan a hatastertiletet jelz6 zajgorbe
kertvarosias lakoterllet és gazdasagi teriiletek zajtél nem védend6 részén 45 dB.

A kozvetlen hatastertiletet minden esetben az éjjeli idotartamra hataroztuk meg, a zajforrasok magassaganak és
a védendd létesitmények elhelyezkedésének figyelembevételével 1,5 m-es magassagra. Nappal az éjjelinél
kisebb hatasteriilet hatarolhato le, ezért ennek bemutatasatdl a Kr. 6. § (3) pontja alapjan eltekintettiink.

A zajvédelmi hatastertiiletet a Konyezetvédelmi Helyszinrajzon szemléltetjiik.
A kozvetlen hatastertiletet az az alabbi adatai mutatjak be, illet6leg jellemzik.

51. tabldzat Kozvetlen zajvédelmi hatasterdilet adatai

Tavlat (2039)
TELEPULES / UTSZAKASZ (SZELVENY) haéff:ﬁ:ﬁf:t'as ﬁanttc'ﬂerrehr’?Ieeks/I et (el
terijlt’at telj,esijlésének Iehr;?cg?zfg;g%jel szgk/tgk
tavolsaga (m) (dB)
M200 autut fovonal

60+300 km. sz. - 801.sz. fout 105/490 55/45 110/70
801.sz. fout — 7. sz. foat 155/720 55/45 110/70

7.sz. fout — 70+340 km. sz. (tervezési szakasz vége) 185/850 55/45 110/70

Tervezett pihendhely 66+100 — 67+000 km. sz. kozott

Pihend ,A” ag 8/35 55/45 50/50

Pihené ,B” &g 8/35 55/45 50/50

Pihené ,C” ag 8/35 55/45 50/50

Pihend ,D" &g 8/35 55/45 50/50

Pihend ,E” &g 12/55 55/45 50/50
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Kapcsolddo utak hatasteriilete

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbol a tervezett létesitmény hatasaval érintett tertilet (vizsgalt teriilet) azon része
tekintheto a kapcsolddd utak hatasteriiletének, amelyen a tervezett |étesitményhez kapcsolddo jarmiforgalom
jarulékos zajterhelést vagy zajterhelés valtozast okoz. Ilyen (tszakasz jelen esetben a 7. sz. fout 8. sz. fout —
801. sz. fout kozotti szakasza.

Epitési szallitas hatasteriilete

Az épitési szdllitds zajvédelmi hatasteriiletére vonatkozdan a 284/2007. Kr. 7. §-aban meghatarozottak,
valamint a vizsgalati dokumentacié 5.8.5 fejezetben foglaltak alapjan az alabbi megallapitasok tehet6ek.

Az épitési szallitas zajvédelmi hatasterlilete az anyagnyerd és aszfaltkeverd telepekig tart. A szallitas a tervezési
terliletet a meglévo 7. és 8. sz. féutakon tudja megkozeliteni.

Targyi megkozelitd utak kornyezetében a szallitasi és fuvarozasi tevékenység varhatdéan nem okoz 3 dB-nél
nagyobb mérték(i jarulékos zajterhelés-valtozast, igy nem hatarolhatd le a szallitashoz kapcsoldddan
hatasterdilet.

A szallitasi Gtvonalat a kivitelezonek ugy kell megvalasztania, hogy a lehet legkisebb Ut- és egyéb kornyezeti
karok keletkezzenek.

5.8.4. A jelenlegi helyzet értékelése

A tervezési teriletre, ill. annak hatasterliletébe es6é védendd épliletek jelenlegi zajimmisszidjat méréssel és
szamitassal allapitottuk meg.

Mérés
A zajimmisszié mérés az alabbi helyszinen tortént:

MP1: 8000 Székesfehérvar, Orosvai u. 62. (12639/1 hrsz.) lakoépulet déinyugati védendé homlokzata el6tt 2
méterre, foldszint magassagaban.

e Zajforras: 7. sz. féut forgalma.
e Mérés idGpontja: 2024.06.19. 11:30 — 2024.06.20. 11:30

52, tablazat Mérési eredmények

MerEsboI s:;molt Hatarérték [dB] TuIIepe: énerteke
Helyszin Szint amks [dB] [dB]

Nappal Ejjel Nappal Eijel Nappal Ejjel
8000 Székesfehérvar, Orosvai u. 62. Fsz 54,9 50,5 65 55 - -

A fenti tablazatban bemutatott eredményeket figyelembe véve megallapithatd, hogy a tervezési teriilethez
legk6zelebb es6 mérési ponton a mért A-hangnyomasszint sem nappal, sem é&jjel nem haladja meg a vonatkozo
hatarértéket.

Szamitas
Ko6zvetlen hatasteriilet

A kozvetlen hatasterlilet esetében a tervezett autduthoz legkézelebbi védendd épliletek és tertiletek jelenlegi
allapotat vizsgaltuk.
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A tervezett autout terlletének kozvetlen kornyezetében védendd éplilet és terlilet Székesfehérvar bel-
kelterlletén talalhatd. A jelenleg nem beépitett, de beépitésre szant kertvarosias lakoteriletek hatarait is
szamitasba vettiik a vizsgalat soran, ezeket a tablazatban kuilon jeloltik.

Szamitasaink a 7. sz. fout 75+522 — 76+620 km.sz. kozott taldlhatd 3-4 méter magas zajarnyékold fal
figyelembevételével készliltek.

A jelenlegi zajterhelést zajtérképes formaban az éjszakai id6szakra vonatkozdan, az immisszids pontok helyének
jelolésével, a Zajvédelmi melléklet ZJ1 abraja szemlélteti.

A szamitassal meghatarozott zajterhelés értékelése a kozvetlen hatasteriiletre:

53, tablazat Jelenlegi kozuti zajterhelési dllapot kozvetlen hatastertileten

. Jelen!egi A Tullépés mértéke
zajterhelés Lavks Hatarérték [dB]
Vizsgalati pontok Szint [dB] [dB]

Nappal Eijel Nappal Eijel Nappal Eijel
Hrsz.: 0223/50 (Lke tertilet hatara) - 51,2 46,8 65 55 - -
Hrsz.: 0223/70 (Lke teriilet hatara) - 52,7 48,3 65 55 = =
Hrsz.: 0223/84 (Lke teriilet hatara) - 57,7 53,3 65 55 - -
Hrsz.: 0223/86 (Lke tertilet hatara) - 50,8 46,4 65 55 - -

Hrsz.: 020515/208 (Lke terllet hatara) - 59,8 55,4 65 55 - 0,4
Hrsz.: 020515/214 Fsz 58,5 54,1 65 55 = -
Hrsz.: 020515/214 lem 58,7 54,3 65 55 - -
Hrsz.: 020515/257 (Lke terllet hatara) - 60,4 56,0 65 55 - 1
Hrsz.: 020515/281 (Lke teriilet hatdra) - 55,0 50,6 65 55 - -
Hrsz.: 020570/69 Fsz 51,3 46,6 65 55 = -
Hrsz.: 020570/69 lem 52,1 47,4 65 55 - -
Hrsz.: 020583/120 Fsz 53,5 48,8 65 55 = -
Orsovai u. 29. Fsz 49,1 44,7 65 55 - -
Orsovai u. 29. lem 49,8 45,4 65 55 - -
Orsovai u. 35. Fsz 49,3 44,9 65 55 - -
Orsovai u. 41. Fsz 49,7 45,3 65 55 = -
Orsovai u. 41. lem 50,6 46,2 65 55 - -
Orsovai u. 50. Fsz 50,9 46,5 65 55 = -
Orsovai u. 50. lem 51,8 47,4 65 55 - -
ZMP1.: Orsovai u. 62 Fsz 55,1 50,7 65 55 = =
ZMP1.: Orsovai u. 62 lem 55,4 51,0 65 55 - -

A jelenlegi zajterhelés, szamitassal meghatarozott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM
egylttes rendelet szerinti hatarértékekkel Gsszehasonlitva megallapithatd, hogy a kozuti zajterhelés a kdzvetlen
hatasterlilet kdrnyezetében a jelenlegi védendé ingatlanok esetében mind a nappali, mind az éjjeli megitélési
idészakban nem lépi tdl az elGirt hatarértéket. A beépitésre szant kertvarosias lakéterlletek hataraiban végzett
szamitasok éjjel 0,4 — 1 dB-es hatarértéktullépést eredményeztek.
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Kozvetett hatasteriilet

A kozvetett hatasteriilet esetében a forgalomvaltozassal érintett Utszakaszok kérnyezetét, és a legkdzelebbi
lakoépliletek jelenlegi dllapotat vizsgaltuk szamitasos modszerrel.

A vizsgalatokat a kdvetkezd Utszakaszokra végeztik el:
e 7.sz. f6ut (8. sz. fout — 801. sz. féut)

54. tablazat Jelenlegi kozuti zajterhelési dllapot kozvetett hatastertileten

Jelenlegi Tullépés mértéke

zajterhelés Laymis Hatarérték [dB] dB P
Vizsgalati pontok Szint [dB] [dB]

Nappal Eijel Nappal Eijel Nappal Ejjel
Székesfehérvar, Kertész u. 2., Hrsz.: Fsz 56,9 52,8 65 55 - 3
5245/90 lem 57,3 53,1 65 55 - -
Vorosmarty Mihaly Altalénos Iskola, Fsz 59,6 - 65 - - -
Székesfehérvar, Farkasvermi u. 2.
Hrsz.: 5246/1 lem 60,2 - 65 - - -

A jelenlegi zajterhelés, szamitassal meghatarozott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KWM-EUM
egylttes rendelet szerinti hatarértékekkel 6sszehasonlitva megallapithatd, hogy a kozuti zajterhelés a kézvetett
hatasteriilet kornyezetében sem éjjel, sem nappal nem |épi tll az elGirt hatarértéket.

5.8.5. Az épités hatasai

Az épitési munkaknal az alabbi forrasok eredményeznek kornyezeti zajszennyezést:

e épitési technoldgia
e munkagépek

e rakodasi miivelet.
o szallitasi forgalom.

Az immisszids értékek betartasa fligg

e a helyszini viszonyoktdl,

e az épitési eljarashoz sziikséges gépek és berendezések zajteljesitmény szintjétdl,
e gépek, berendezések miikodési teriiletétdl, idejétdl,

e technoldgiai sorrendtdl, stb.

A kozvetlen hatasteriletet érint6 épités kortilményeirdl, technoldgiajardl, az alkalmazni kivant gépekrdl az 55.
tablazat ad tajékoztatast. Mivel a kivitelez6 még nem ismert, a tablazatban megadottaknal pontosabb
technoldgiai és miszaki leiras nem all rendelkezésre.

A tervezett kézmikivaltas munkafolyamatai a dokumentacidban vizsgalt munkafolyamatoknal jelentGsen
kedvezObb zajterhelési értékekkel rendelkeznek, igy azok kulon vizsgalata nem sziikséges zajvédelmi
szempontbdl. Amennyiben a munkaszervezési folyamatok lehet6vé teszik, a kozmUikivaltast egyszerre végzik a
foldmunka folyamatokkal, igy az tobbletterhelést nem fog okozni.

Az épités alatti zajterhelést a legkozelebbi védendo épliletek tavolsagara szamoltuk, melyek a kovetkezok:

e Székesfehérvar, Orsovai u. 62., hrsz.: 12639/1 — 180 m (az épitési tevékenységtol szamolva)
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Az épités soran alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsatasat, illetve az épitési munkatdl szarmazo
kornyezeti zajterhelést irodalmi adatok, illetve a kordabban elvégzett zajmérések alapjan becsuiljik.

55. tablazat Egyes epitdjpari gépek zajszint adatai

Bontas (Utépités)

Py elhaladas d=7,5m
Géptipus N'I‘unkaldo - L, (dB)
(h) Leq (dB) | SEL (dB) | tyn (s€C)
Betonvago gép 2 106,0 - - 121,0
Bontofejes forgdkotrd 8 86,5 - - 101,8
Tatra billends tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8
Tatra billends tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8
Liebherr-541 homlokrakodd 8 74,1 90,7 0,46 99,6
Foldmunkak (Utépités)
elhaladas d= 7,5 m
o Munkaidé LAW
Géptipus (h) Leq (dB) | SEL tmin (s€C) (dB)
(dB)
Kotrédgép mélyasd szerelékkel 8 69,9 90,7 2,0 95,4
Liebherr-541 homlokrakodo 8 74,1 90,7 0,46 99,6
Boxer 111 vibrohenger 6 74,9 95,8 2,04 100,4
Tatra billends tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8
Tatra billends tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8
Palyaszerkezet épités (Utépités)
Py elhaladas d=7,5m
Géptipus N'I‘unkaldo - L, (dB)
(h) Leq (dB) | SEL (dB) | tyn (s€C)
Liebherr-541 homlokrakodd 8 74,1 90,7 0,46 99,6
Boxer 111 vibrohenger 6 74,9 95,8 2,04 100,4
F-105 A gréder 5 75,0 92,2 0,52 100,5
Tatra billends tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8
Tatra billends tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8

A tablazatban k6zolt munkagépek és szallitdjarmiivek épitési fazisonként és azon bellil egy-egy munkafolyamat
soran a kiterjedt felvonulasi terileten tobbnyire kiilonb6zd helyszinen és nem azonos idGben zemelnek.

A teljes épités tervezett id6tartama 1 hdnaptdl 1 év idén beliil varhatdan, ezen beliil az egyes, zajvédelmi
szempontbdl figyelembe vett épitési fazisok tervezett idotartama 1 hoénap vagy annal kevesebb idén beliil
varhatd. Az épités fobb zajos munkafazisai: a bontas és az Utpalyaszerkezet épitése.

A zajterhelés az bonto, épit6, szallitd, rakoddgépek lizemelésétdl ered.
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Ejszakai munkavégzés nem tervezett.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWWM-EUM egylittes rendelet 2. sz. mellékletének 2. oszlopa és 2. sora szerinti épitési
kivitelezési tevékenységb0l szarmazo zajterhelés LAM megitélési szintje a hatarértéket nem Iépheti tul.

Az épitkezés soran az el6z0 tablazatban kozolt zajparaméterekkel szamitottuk a védendd éplilet eltt varhatd
zajterhelést az aldbbiak szerint:

56, tablazat Az egyes munkafolyamatoktol a legkbzelebbi zajtol védendd teriileteken keletkezd zajterhelés nappal

Napi
érintett Munkafolyamat mal:.?I:(OdéSi LAW LAM Hatarérték Ta"épés
vizsgalati helyek ok ido

(6ra) (dB) (dB) (dB) (dB)

Székesfehérvar, Bontas 8 116,0 59,9 65 -
Orsovai u. 62., Foldmunkak 8 109,2 53,1 65 -
hrsz.: 12639/1 .
180 m Zggz'gjzerkezet 8 109,6 53,5 65 :

Az épitési munka a tavolsag figyelembevételével Ugy becsilhetd, hogy a fentiekben kozolt, becsilt miikodési és
zajparaméterek megtartasaval a legkozelebbi védendd éplilet esetén hatarérték feletti zajterhelés nem varhato.

Szallitas

Az épitkezéstOl szarmazd zajterhelést a fentiek mellett még az anyagszallitd gépjarmiivek elhaladasa fog
jelenteni. A szdllitasi Utvonalak adottak, az esetek tllnyomé részében a meglévé és az épilé Utpalya
nyomvonala, valamint az azokra rakoto foldutak.

A tehergépjarmiivek tervezési teriiletet a meglévé 8.sz. és 7.sz. féutvonalon tudjak megkozeliteni.

A kiilonboz6 (t6ltésanyag, burkolatanyag) szallitasi tevékenységek az épitkezés kiilonb6z6 szakaszaiban folynak,
igy egyidejlileg csak egyfajta szallitasi tevékenység terhel6 hatasa jelentkezik.

A szallitasok szervezése soran megoldhatd, hogy a téltésanyagot beszallitd jarmlvek visszfuvarként szallitsak a
bevagasbdl kitermelt anyagot, igy utdbbinak a szallitasa kiilon kornyezeti terhelésként nem jelentkezik.

Korabbi tapasztalataink szerint a kivitelezés temezésétdl fliggGen a tervezési teriiletre mintegy 2-3 tgk/ora
szallitads fog torténni.

A szallitasi Utvonalak teleplilési zajtdl védendd terileteket a szallitasi célterlileteknek megfeleléen kozvetlendil
nem érintenek, igy az ilyen helyeken az épitési szallitdsbdl szarmazdan a tagabb térség védendo
létesitményeinek kornyezetében zajterhelés valtozasrdl, ill. névekedésrél nem beszélhetiink.

Lakott belteriiletet az el6zGekben ismertetettek szerint el6re lathatéan az Gt bevagasok anyaganak
elszallitasakor érinthet szallitasi forgalom a nappali idGszakban 1-3 dB tobblet zajterhelést jelent.

5.8.6. A létesitmény Uzemelése nélkul varhatoé hatasok

A referencia allapotban varhatd zajterhelés értékeit a tavlati 2039. évre vonatkozo forgalmi adatok alapjan a
tervezett Ut létestilése nélkuli allapotra szamitassal allapitottuk meg.

Kozvetlen hatasteriilet
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Kozvetlen hatasteriilet alatt a tervezett M200 autdut kornyezetében |éve védendd lakoterileteket és

lakoéplileteket értjik.

A referencia zajterhelést zajtérképes formaban az éjszakai idGszakra vonatkozoan, az immisszids pontok
helyének jel6lésével, a Zajvédelmi melléklet ZR1 abraja szemlélteti.

A szamitassal meghatarozott zajterhelés értékelése a kozvetlen hatasteriiletre:

57, tablazat Referencia kozuti zajterhelési allapot kzvetlen hatasterdileten

Referencia

zajterhelés Lamys

Hatarérték [dB]

Tallépés mértéke
[dB]

Vizsgalati pontok Szint [dB]
Nappal Eijel Nappal Eijel Nappal Eijel
Hrsz.: 0223/50 (Lke tertilet hatara) - 52,4 48 65 55 - -
Hrsz.: 0223/70 (Lke tertilet hatara) - 53,9 49,5 65 55 - -
Hrsz.: 0223/84 (Lke teriilet hatara) - 58,9 54,5 65 55 - -
Hrsz.: 0223/86 (Lke tertilet hatara) - 52 47,6 65 55 - -
Hrsz.: 020515/208 (Lke terllet hatara) - 61 56,6 65 55 - 1,6
Hrsz.: 020515/214 Fsz 59,7 55,3 65 55 = 0,3
Hrsz.: 020515/214 lem 59,9 55,5 65 55 - 0,5
Hrsz.: 020515/257 (Lke terllet hatara) - 61,6 57,2 65 55 - 2,2
Hrsz.: 020515/281 (Lke terllet hatara) - 56,2 51,8 65 55 - -
Hrsz.: 020570/69 Fsz 52,3 47,6 65 55 = =
Hrsz.: 020570/69 lem 53,1 48,4 65 55 - -
Hrsz.: 020583/120 Fsz 54,5 49,8 65 55 = =
Orsovai u. 29. Fsz 50,3 45,9 65 55 - -
Orsovai u. 29. lem 51 46,6 65 55 - -
Orsovai u. 35. Fsz 50,5 46,1 65 55 - -
Orsovai u. 41. Fsz 50,9 46,5 65 55 = =
Orsovai u. 41. lem 51,8 47,4 65 55 - -
Orsovai u. 50. Fsz 52,1 47,7 65 55 = =
Orsovai u. 50. lem 53 48,6 65 55 - -
ZMP1.: Orsovai u. 62 Fsz 56,3 51,9 65 55 = =
ZMP1.: Orsovai u. 62 lem 56,6 52,2 65 55 - -

A lakééplletek kornyezetében nappal nem, éjjel 0,3 — 0,5 dB-lel Iépi tul a jogszabalyban elGirt hatarértéket. A

beépitésre szant kertvarosias

Kozvetett hatasteriilet

lakoteriiletek hataraiban végzett szamitasok éjjel
hatarértéktillépést eredményeztek.

16 - 2,2 dB-es

A kozvetett hatasteriilet esetében a forgalomvaltozassal érintett Utszakaszok kornyezetét, és a legktzelebbi
lakoépliletek jelenlegi dllapotat vizsgaltuk szamitasos modszerrel.
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58. tablazat Referencia kozuti zajterhelési allapot kzvetett hatdsteriileten

Referencia Tallépés mértéke

zajterhelés Laymis Hatarérték [dB] dB P
Vizsgalati pontok Szint [dB] [dB]

Nappal Eijel Nappal Eijel Nappal Ejjel
Székesfehérvar, Kertész u. 2., Hrsz.: Fsz 58,3 54,2 65 55 - 3
5245/90 lem 58,7 54,5 65 55 = =
Vorosmarty Mihaly Altalénos Iskola, Fsz 60,1 - 65 - - -
Székesfehérvar, Farkasvermi u. 2.
Hrsz.: 5246/1 lem 61,6 - 65 - - =

A referencia zajterhelés, szamitassal meghatarozott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KWM-EUM
egylttes rendelet szerinti hatarértékekkel 6sszehasonlitva megallapithatd, hogy a kozuti zajterhelés a kézvetett
hatasterlilet kornyezetében sem éjjel, sem nappal nem |épi tdl az elGirt hatarértéket.

5.8.7. A létesitmény Uzemelése és Uzemeltetése soran varhato hatasok

A tavlati allapotban varhato zajterhelés értékeit a taviati 2039. évre vonatkozd forgalmi adatok alapjan a
tervezett Ut paraméterei, megengedett sebesség, beépitési valtoztatasok stb. figyelembevételével szamitassal
allapitottuk meg.

A tervezett kozm(ikivaltas megvaldsitasa az lizemelés soran jelentkez6 zajterhelési értékeket nem befolyasolija,
igy ennek kuilon vizsgalata nem sziikséges.

Kozvetlen hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet alatt a tervezett M200 autdut kornyezetében |éve védends lakoterilleteket és
lakoéplileteket értjik.

A tervezett kozm(ikivaltas megvaldsitasa az lizemelés soran jelentkez6 zajterhelési értékeket nem befolyasolja,
igy ennek kuilon vizsgalata nem sziikséges.

A 66+100 — 67+000 km.sz. kozott taldlhatd pihendhelyet kilon vizsgaltuk, melynek eredménye a Zajvédelmi
melléklet ZTP1 abran lathatd. A pihendhely 1,5 km-es kdrnyezetében nem taldlhatd védendo ingatlan.

Szamitasaink soran tavlati allapotban figyelembe vettik a 7. sz. fout 75+522 — 76+620 km.sz. kozott talalhato
3-4 méter magas zajarnyékolo fal jelenlegi helyzetét is.

A tavlati allapotban varhatd zajterhelést zajtérképes formaban az éjszakai id6szakra vonatkozoan, az immisszids
pontok helyének jelolésével, a Zajvédelmi melléklet ZT1 abraja szemlélteti.

A szamitassal meghatarozott zajterhelés értékelése a kozvetlen hatasteriletre:

59. tablazat Taviati kozuti zajterhelési allapot kozvetlen hatastertileten

Tallépés mértéke
[dB]

Tavlati zajterhelés

Lass [AB] Hatarerték [dB]

Vizsgalati pontok Szint
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Nappal Eijel Nappal Eijel Nappal Eijel
Hrsz.: 0223/50 (Lke teriilet hatara) - 53,8 49,2 65 55 - -
Hrsz.: 0223/70 (Lke tertilet hatara) - 55,2 50,6 65 55 - -
Hrsz.: 0223/84 (Lke terlilet hatara) - 60,3 55,7 65 55 - 0,7
Hrsz.: 0223/86 (Lke teriilet hatara) - 54,6 50 65 55 - -
Hrsz.: 020515/208 (Lke teriilet hatdra) | - 61,7 57,1 65 55 - 2,1
Hrsz.: 020515/214 Fsz 60,7 56,1 65 55 - 1,1
Hrsz.: 020515/214 lem 61,1 56,5 65 55 - 1,5
Hrsz.: 020515/257 (Lke teriilet hatdra) | - 62,6 58 65 55 = 3,0
Hrsz.: 020515/281 (Lke terllet hatara) | - 57,3 52,7 65 55 - -
Hrsz.: 020570/69 Fsz 55,1 50,6 65 55 = o
Hrsz.: 020570/69 lem 55,9 51,4 65 55 - -
Hrsz.: 020583/120 Fsz 57,4 52,9 65 55 = =
Orsovai u. 29. Fsz 53,4 48,8 65 55 - -
Orsovai u. 29. lem 54 49,4 65 55 - -
Orsovai u. 35. Fsz 52,8 48,2 65 55 - -
Orsovai u. 41. Fsz 52,5 47,9 65 55 - -
Orsovai u. 41. lem 53,4 48,8 65 55 - -
Orsovai u. 50. Fsz 53,4 48,8 65 55 - -
Orsovai u. 50. lem 54,3 49,7 65 55 - -
ZMP1.: Orsovai u. 62 Fsz 57,5 52,9 65 55 = =
ZMP1.: Orsovai u. 62 lem 57,8 53,2 65 55 - -

*valtozast megel6z6 zajterhelést tekintjik hatarértéknek

A lakotertiletek, a lakdépuletek kérnyezetében nappal nem, ellenben az éjjeli megitélési idoszakban tul
lépi az eloirt hatarértéket 0,7 — 3,0 dB-vel a kozuti kozlekedéstdl szarmazd zajterhelés. A tullépéssel
érintett teriletek és lakdingatlanok kornyezetében zajvédelmi intézkedés indokolt.

Kozvetett hatasteriilet

A kozvetett hatasteriilet esetében a forgalomvaltozassal érintett (tszakaszok kornyezetét, és a legktzelebbi
lakoépliletek jelenlegi dllapotat vizsgaltuk szamitasos modszerrel.

60. tabldzat Taviati kozuti zajterhelési allapot kozvetett hatastertileten

Vizsgalati pontok

Szint

Tavlati zajterhelés
Lamws [dB]

Referencia

zajterhelés Lamys

[dB]

Csokkenés

mértéke [dB]

Nappal Eijel

Nappal

Eijel

Nappal

Eijel
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Székesfehérvar, Kertész u. 2., Hrsz.: Fsz 55,8 51,2 58,3 54,2 2,5 3
5245/90 lem 56,2 51,6 58,7 54,5 2,5 2,9
Vorosmarty Mihaly Altalénos Iskola, Fsz 58,5 - 60,1 - 1,6 -
Székesfehérvar, Farkasvermi u. 2.

Hrsz.: 5246/1 lem 59,1 - 61,6 - 2,5 z

”w ”w

A 60. tablazatbdl lathato, hogy a 7. sz. fout (8. sz. féut — 801. sz. fout) kornyezetében talalhato
védendo épiiletek kornyezetében a zajterhelés nappal 1,6 — 2,5 dB-lel, éjjel 2,9 — 3 dB-lel cs6kken
a projekt nélkiili esethez (referenciahoz) képest.

5.8.8. Javasolt zajvédelmi intézkedések

Kozvetlen hatasteriilet

A hatarérték feletti zajterheléssel érintett zajtdl védendd épliletek esetében a létesités zajvédelmi
intézkedéseket igényel. Az intézkedés soran zajarnyékold falak épitését javasoljuk. Az altalunk javasolt Uj
zajarnyékolo fal telepitése mellett a jelenleg 7. sz. fout 66+100 — 67+000 km.sz. kozétt talalhatd zajarnyékold
fal visszatelepitését javasoljuk, 44 m hosszabbitassal.

A tervezett zajarnyékold falak adatai az alabbi tablazatban lathatok:

61. tablazat Tervezett zajvédo falak

oy iy Zajarnyékolo
Zajarnyekolo fal Jmag‘a(lssélga
Fal jele Irany Szelvényezés fal hossza (palyaszinttél) Kovetelmény
(m) (m)
B1 bal | 68+733 69+151 418 2,5 Egelyn%‘fg't
B2 bal | 69+488 69+532 44 3 Ez}’nsﬁg't
B3 bal* | 69+532 69-+950 418 4 Egelynsgg't
70+567
B4 bal* | 69+950 (tervezesi 617 3,5 Egy oldalt
szakaszhatar elnyelo
70+465)

*Jelenleg zajarnyékold fal visszaépitése

A 61. tablazatban talalhatd zajarnyékolo falak adataival szamitva a tullépéssel érintett teriileteken, ingatlannal a
kovetkezé eredmények érhetbek el:

62. tablazat Taviati kozuti zajterhelési allapot intézkedés soran

Vizsgalati pontok

Szint

Tavlat, Intézkedés
zajterhelés Lamys
[dB]

Hatarérték [dB]

Tullépés mértéke
[dB]

Nappal Eijel

Nappal Eijel

Nappal Eijel
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feladata, ajanlat szerinti BIM modell felépitése

Hrsz.: 020515/208 (Lke terlilet hatara) - 56,4 51,8 65 55 - -
Hrsz.: 020515/214 Fsz 56,0 51,4 65 55 - =
Hrsz.: 020515/214 lem 56,4 51,8 65 55 - -
Hrsz.: 020515/257 (Lke teriilet hatara) - 56,8 52,2 65 55 - -

A tavlati zajvédelmi intézkedéseket és az intézkedésekkel ellatott allapotban varhatd zajterhelést zajtérképes
formaban, az éjszakai idGszakra vonatkozdéan, az immisszios pontok helyének jel6lésével, a ZTI1 abra
szemlélteti. Az abran a zajtdl védends épliletekre vonatkozd immisszios értékeket is feltiintettik a nappali és az
éjjeli megitélési idészakra vonatkozdan.

A zajarnyékol6 falakkal szemben tamasztott akusztikai kovetelmények:

Csak minGsitett, lenti tablazatban szerepl6 feltételeket és az MSZ EN 14388:2016 szabvanyt kielégitd,
akkreditalt laboratdrium altal kiadott CE alkalmassagi bizonyitvannyal is rendelkezd zajarnyékol6 fal épithetd.

A zajarnyékold fal épitészeti, biztonsagtechnikai, statikai tervezésénél az e-UT 03.07.47:2021 sz. Utligyi M(iszaki
ElGiras kell figyelembe venni.

A tovabbi kévetelményeket az alabbi tablazatban foglaltuk Gssze.

63. tablazat Zajarnyéekolo falak kovetelmenyei

Vonatkozo szabvany

Kovetelmény

Hangelnyelési kategoéria (atlatszatlan falelemekre):
MSZ EN 1793-1:2017 szabvany szerint

szabvany A4 besorolasanak

A szabvany vonatkozd elGirasait Ugy kell figyelembe venni, hogy
a hangelnyelés megfeleljen az MSZ EN 1793-1:2013 visszavont

szabvany szerint

Léghanggatlasi kategdria: MSZ EN 1793-2:2018

szabvany B3 besorolasanak

A szabvany vonatkozd elGirasait Ugy kell figyelembe venni, hogy
a léghanggatlas megfeleljen az MSZ EN 1793-2:2013 visszavont

Helyszini Iéghanggatlasi kategoria MSZ EN 1793-
6:2018 szabvany szerint

szabvany D3 besorolasanak

A szabvany vonatkozo elGirasait Ggy kell figyelembe venni, hogy
a léghanggatlas megfeleljen az MSZ EN 1793-6:2013 visszavont

Vizsgalati, ellendrzési

kovetelmények

Lehullé toérmelék altal okozott
veszély

EN 1794-1 B melléklet

Tulajdonsag médszer Kovetelmény
Mechanikai Aerodinamikai terhelés EN 1794-1 A melléklet Megfelel6ség igazolasa
tulajdonsagok és | .., X
allékonységi Onsuly EN 1794-1 B melléklet
kévetelmenyek Dinamikus terhelés hdeltakaritds | EN 1794-1 E melléklet
kovetkeztében
Altalanos Az aljnévényzet égésével EN 1794-1 A melléklet 2. kategoria
biztonsagi és szembeni ellenallas
kérnyezeti

1. ellenallasi osztaly

Kornyezetvédelem

EN 1794-1 C melléklet

Veszélyes anyagok kibocsatasa nem
megengedett

Menekiil6 utak

EN 1794-1 D melléklet

Megfelel6ség igazolasa
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Vizsgalati, ellenérzési

Tulajdonsag moédszer

Kovetelmény

Biztonsagi, eltulajdonitas elleni és | Uzemeltetd altal
érintésvédelmi kovetelmények megallapitott
kovetelmények

A zajarnyékolo falakat megépités utan az alabbi helyszini vizsgalatokkal sziikséges ellendrizni:

e MSZ EN 1793-5:2016 KoOzUti zajarnyékold berendezések - vizsgalati modszerek az akusztikai
tulajdonsagok meghatarozasahoz 5. rész: Lényeges jellemzOk - a hangvisszaverddés helyszini mérés
értékei kozvetlen hangtéri feltételek mellett

e MSZ EN 1793-6:2018 Kozuti zajarnyékolo berendezések - vizsgalati modszer az akusztikai tulajdonsagok
meghatarozasahoz 6. rész: Lényeges jellemzOk. A léghanggatlas helyszini értékei kdzvetlen hangtéri
feltételek mellett

Megjegyezzilk, hogy a zajvédd falak helye, illetGleg méretezése jelen tervezési fazisnak megfelelé pontossagu.
Mivel jelen tervfazisban nem all rendelkezésre olyan keresztszelvény, olyan geodéziai felmérés, amely alapjan
pontos méretezést lehet végezni, a zajarnyékold falak méretei csak tajékoztatd adatnak tekinthetok. Az
engedélyezési ill. a kiviteli terv (e tervfazisok rendelkeznek olyan léptékkel, és olyan geodéziai felméréssel,
amely pontos méretezést tesz lehet6vé) készitésekor a falak méretezését ellendrizni kell!

Osszefoglalva megallapithato, hogy az M200 autéut létesitése soran a kozvetett hatasteriilet (7.
sz. fout) csokken a zajterhelés. A tervezett zajvédelmi intézkedések megvalositasa esetén
teljesiilnek a jogszabalyban foglalt elGirasok, a tervezett beruhazas zajvédelmi szempontbol
megfelel a vonatkozé kovetelményeknek.

5.8.9. Monitoring pontok kijelolése

A kornyezet allapotanak rogzitésére és folyamatos figyelemmel kisérésére az alabbi helyeken javasolunk
monitoring pontokat felallitani:

e M2Z1.: 8000 Székesfehérvar, Hrsz.: 020515/214
e MZ2.: 8000 Székesfehérvar, Orosvai u. 62., Hrsz.:12639

Mérések ideje:

e Az épités megkezdése el6tt.
e Epités alatt: A legnagyobb zajhatassal jard6 munkafolyamat alatt/legnagyobb szallitasi kapacitas mellett.
o Uzembe helyezés utan: Uzembe helyezést kdvetden.

Mérendo értékek: Mértékadd egyenérték(i A-hangnyomasszint nappalra és éjszakara.
Minden esetben sziikséges a forgalmi adatok régzitése is.

A méréseket a kijelolt mérdpontok kozelében sziikséges elvégezni, ahol a mérések elvégzéséhez a sziikséges
feltételek fennallnak.

Hatarértéknek vald megfeleléség vizsgalatat a 27/2008. (XII. 03.) sz. KvWWM — EUM rendelet mellékletei szerint
kell végezni.

5.9. Rezgésvédelem

5.9.1. Rezgésforrasok bemutatasa

A rezgésforrasok megegyeznek a zajvédelmi fejezetben bemutatottakkal.
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A kozuti forgalom altal okozott rezgés az Utfelllet és a jarmd kolcsonhatasabdl, a jarmd dinamikus mozgasabol
és az Utfelllet egyenetlenségeibdl ered. Az éplletek az alapozasukon keresztil, a talajtdl kapnak
rezgésterhelést, amely egyrészt dinamikai hatast fejt ki az épliletszerkezetekre, masrészt rezgésterhelésnek
teszi ki az éplletben tartdzkodé embereket. A kozUti rezgés hatasai kilonGsen az Uthoz kozeli épiletekben
jelentkezhetnek. A rossz allapotll vagy egyenetlen utfellletek jelentésen novelhetik a generadlt rezgések
intenzitasat.

5.9.2. Rezgeésvedelmi kovetelmények

Az épliletekben tartdzkodd emberekre vonatkozd rezgésterhelést az egészségligyi miniszter 27/2008. (XII. 3.)
sz. KWM-EUM egyittes rendelete ,a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl” cimi, zaj és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasara vonatkozd rendelete hatarozza meg.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWM-EUM egyiittes rendelet ,Az emberre hatd rezgés vizsgalati kiszobértékei és
terhelési hatarértékei az éplletekben” 5. szamu mellékletének 2. sora tartalmazza a lakoéplletekre vonatkozd
hatarértékeket:

64. tabldzat Rezgésterhelési hatarérték

Lo Rezgésterhelési

Rezgeésvizsgalati hatarértékek
Epiilet, helyiség kiiszobérték

AO [mm/s2 AMax

[ 1 AM [mm/s2] [mm/s2]
2. Lakoépilet, tdiiléépilet, szocialis nappal 12 10 200
otthon, szallashely-szolgaltatd épiilet, 06-22 ora
kérhaz, szanatérium lako- és
hendhalviséae giel
pihenGhelyiségei i ’ 6 5 100
22-06 ora

ahol, Ay - a rezgésterhelés még megengedhet6 értéke (hatarérték)

A, — a rezgésterhelés még megengedhet6 legnagyobb értéke. Ha a rezgés ezt az értéket meghaladija, a
vizsgalatot folytatni kell, vagy Ujabb vizsgalatra van sziikség!

Avax — @ legnagyobb mért rezgésértékek abszolit maximuma
Megitélési id6:

e nappal (6-22 dra koz6tt) a legnagyobb rezgésterhelést add folyamatos 8 6ra
e é&jszaka (22-6 dra kozott) a legnagyobb rezgésterhelést add folyamatos fél éra

Meg kell még jegyezni, hogy a fenti értéket 2. oszlopaban szereplé A, érték az emberi szervezet
rezgésérzékenységének kiiszobszintjével hozhatd kapcsolatba. Az érzékenységi kiiszob az a minimalis
rezgésszint, amit egy normalis emberi szervezet igen csendes, rezgésmentes kornyezeti koriilmények kozott
éppenhogy megérez.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolé 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 8. §
szerint, a kornyezeti rezgésforras hatasteriilete az a tertilet, ahol a forrastdl szarmazo kérnyezeti rezgés — kiilon
jogszabalyban meghatarozott — rezgésterhelés-novekedést okoz. Kiilon jogszabaly nem késziilt el, amelyben
szerepelne a rezgésvédelmi hatasteriilet meghatdrozasa a lehatarolasra vonatkozoan, tovabba jelenlegi
szabalyozasunk kovetelményként nem irja eld!
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A kozuti forgalomtdl ered6 rezgéskibocsatas a talajban vald terjedési feltételektdl fliggéen ~10-20 m méter
tavolsagban olyan mértékben csillapodik, hogy a rezgésterhelés valtozas hibahataron belili mértékben valik
kimutathatova. Az eredé rezgéskibocsatas a talajban vald terjedési feltételektdl fliggGen olyan mértékben
csillapodik, hogy a rezgésvédelmi hatasterilet minden esetben kozel a kozat nyomvonaldhoz, a kozvetlen
zajvédelmi hatasterlleten belll hatarolhatd le.

5.9.3. Jelenlegi rezgésterhelés bemutatasa

A talaj altal kozvetitett rezgések (longitudinalis és nyirdhullamok) horizontalis és vertikalis iranyban terjednek,
ezaltal jelentGs geometriai csillapitast, valamint a talaj csillapitasi tulajdonsagaibdl adodo veszteségeket
szenvednek el. A rezgésforrastol tavolodva az amplitudok csokkenek a talaj csillapitoé hatasa révén.

Sok éves szakmai és mérési tapasztalat alapjan kijelenthetd, hogy a meglévé kozut és a védendd létesitmények
kozti tavolsag (>50m) miatt nem jelent kockazatot a meglévo épiiletekben a kozuti rezgésterhelés, a
sulyozott egyenértékii rezgésgyorsulas nem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) sz. KwWM-EiiM
egyiittes rendelet szerinti hatarértéket.

5.9.4. Epités alatti rezgésterhelés

JelentGs kockazati tényez6 lehet az alapozasi munkak végzése soran a talajtomoritési tevékenység, ha az
éplletek kozelében vibrohengeres tomoritést alkalmaznak! Az épitésnél olyan eljaras alkalmazasara van
szlikség, amely a legkisebb dinamikai terhelést okozza a meglévé éplletekben!

Az épitési forgalomra méretezett forgalmi, 6sszek6td utak szallitasi Utvonalként vald hasznalata miatt javasoljuk,
hogy a sziikséges mértékili kozuti szallitas Utvonalként foutat, ill. a lakott terileten kiviili féldutakat vegyék erre
igénybe. A szallitasi Utvonalak a kornyékbeli lakott teriileteket minél nagyobb mértékben kertiljék el!

Az (tépitések soran fellép6 kornyezeti hatasokat, igy a zajterhelést is, a Kozlekedéstudomanyi Intézet Rt. (ma:
Kozlekedéstudomanyi Intézet nonprofit kft.) vizsgalta korabban behatéan. Az aldbbiakban ,Az Utépitési
tervezések kornyezeti hatastanulmanydhoz sziikséges épitkezési hatasok kornyezetvédelmi megalapozasa -
Zarojelentés” c. (KTI Rt munkaszam 250-055-1-1) kutatds eredményeib6l levont kovetkeztetések
felhasznalasaval mutatjuk be az Utépités esetén fellépsd rezgésterhelés valtozas értékelését. Mértékadd
rezgésterhelésre a foldmunkaknal, igy elsGsorban a vibrohenger miikdése kézben kell szamitani. Az elvégzett
vizsgalatok soran megallapitast nyert, hogy az Utépitési fazisok soran a vibrohenger miikddése soran keletkezik
az Ut 30 m-es kdrnyezetében érzékelhets rezgés.

Ez a rezgésterhelés-valtozas azonban nem jelent hatarérték feletti mértékl rezgést. Az iranyértéket tullépo
rezgésterhelés esetén is csak jellemzGen a forrashoz e tavolsagon belili, statikailag nem megfeleld allagu
éplleteknél lenne varhatd valamiféle karosodas (kedvezétlen, talaj fliggo terjedési és épliletalapozasi feltételek
esetén).

Az épitési rezgésterhelés elviselhetének mindsitheto.

5.9.5. A létesitmény Uzemelése és Uzemeltetése soran varhato hatasok

Sokéves mérési és szakmai tapasztalat alapjan a tervezett Ut kozvetlen kdrnyezetében varhatdéan névekedni fog
a rezgéskibocsatas mértéke a novekvd gépjarmiforgalom miatt, azonban ennek ellenére sem kell hatarérték
feletti rezgésterhelésre szamitani, mert j6 minGségli Utburkolattal ellatott Gttest keriil kiépitésre >50m
tavolsagban a legkozelebbi lakdéplilettdl.

A beruhdzas a lakdépliletek szempontjabdl nem jelent jelentGs rezgésterhelés valtozast.

A fentiek alapjan megallapithatd, hogy a tervezett Gt iizemelésének hatasara a meglévo épiiletekben
nem kell kimutathaté mértékii rezgésterhelés novekedésre szamitani, igy a rezgés silyozott
egyenértékii gyorsulasa tovabbra sem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) sz. KWwWM-EiiM egyiittes
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rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal AM = 10 mm/s2, éjjel AM = 5 mm/s2 ill. a maximalis Amax=200
mm/s2 értéket.

5.10. Hulladékgazdalkodas

5.10.1. Jogszabalyi hattér

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a kovetkezd jogszabalyok elGirasainak betartasa sziikséges:

e 1995, évi LIII. t6rvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl;

e 45/2004. (VII.26.) BM-KVWM egylittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl;

e 20/2006. (IV. 5.) KWM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes
szabalyokrol és feltételekrdl;

e 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységrol;

e 2012. CLXXXV. torvény a hulladékrol (tovabbiakban Ht.) - az eurdpai parlamenti és tanacsi irdanyelvnek
vald jogharmonizaciot figyelembe véve;

e 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl;

e 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrdl;

e 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi kézszolgaltatas végzésének feltételeirdl;

e 225/2015. (VIIL.7.) Korm.rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairdl;

e 149/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet az orszagos vagy helyi kbzuton végzett allami beruhazasok kapcsan,
valamint az orszagos vasuti palyahaldzaton és a térségi, elGvarosi vasiti palyahaldzaton végzett épitési
tevékenységekhez kapcsolodd hulladékképzodés megel6zésével kapcsolatos tevékenységek részletes
szabalyairdl;

e Orszagos Kornyezetvédelmi Informacids Rendszer (www.okir.hu).

A fejezet készitése soran a hulladékrol szAlo 2012, évi CLXXXV. térvény (a tovabbiakban: Ht.) és az 1995. évi
LIII. térvény elveit figyelembe véve tettilk meg javaslatainkat:

e elGvigyazatossag elve

A hulladékok gylijtése, kezelése esetén, illetve a kockazat valés mértékének ismerete hianyaban Ugy kell eljarni,
mintha azok a lehetséges legnagyobbak kockazattal lennének. A hulladékkeletkezés csokkentésével, a
természetes és az eldallitott anyagok visszaforgatasara és Ujrafelhasznalasara térekedve kell a tevékenységet
végezni.

e megel6zés elve

A leghatékonyabb megoldast, tovabba a kilén jogszabalyban meghatarozott tevékenységek esetén az elérhet6
legjobb technika alkalmazasaval térekedni kell arra, hogy hulladék keletkezését megel6zziik, minimalizaljuk.

e az Ujrahasznalat és az Ujrahasznalatra el6készités elve

A hulladékképz6dés megel6zése érdekében a termékek Ujrahasznalatat, javitasat, Ujratoltését, a hulladék
Ujrahasznalatra elGkészitését, az Ujrahasznalati és javitd haldzatok kiépitését jogi, gazdasagi s mdlszaki
eszkozokkel, valamint az anyag vagy targy beszerzésére vonatkozd kritériumok és szamszer(sitett célok
kitlizésével kell elésegiteni.

e Kozelség elve

Biztositani kell, hogy a Ht. 3. § d) pontja alapjan, hogy a 3. § c) pont szerinti halézat lehetévé tegye a hulladék
egyik legkozelebbi, a célnak megfelel6 hulladékgazdalkodasi létesitményben és a leginkabb alkalmas
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maodszerek, valamint technoldgidk segitségével tortén6 hasznositasat vagy artalmatlanitasat, figyelembe véve a
koérnyezeti adottsagokat, a kornyezeti és gazdasagi hatékonysagot, az elérhetd legjobb technikat, valamint az
adott hulladék kuilénleges kezelési igényét.

e A szennyez6 fizet elve

A hulladéktermeld, a hulladékbirtokos vagy a hulladékka valt termek gyartdja felelGs a hulladék kezeléséért, a
hulladékgazdalkodas koltségeinek megfizetéséért.

e A bioldgiailag lebomld hulladék hasznositasanak elve

EI6 kell segiteni a bioldgiailag lebomld hulladék elkiilonitett gylijtését és hasznositasat annak érdekében, hogy a
hasznositas utan a természetes szervesanyag-korforgasba minél nagyobb tisztasagl anyag keriilhessen vissza,
valamint a hulladéklerakokon lerakasra kerl6 teleptilési hulladék bioldgiailag lebomlo tartalma csékkenjen.

5.10.2. Hatasterulet

Kozvetlen hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet hulladék szempontjabdl a fejlesztési terlilet, amelyen a hulladék keletkezik, gy(ijtésre
keriil. Ugyancsak a kozvetlen hatasteriilet része a kivitelezés altal ideiglenesen igénybe vett felvonulasi teriilet,
ahol szintén keletkezhet hulladék, és gylijtése sziikségessé valhat.

Kozvetett hatasteriilet

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a beruhdzas kozvetett hatdsteriiletéhez tartozik az a térség, amely az
épitésbol szarmazo, és az lizemelés id6szakaban keletkez6 hulladékokat befogadia, illetve a kapcsolddo szallitasi
Utvonalak.

5.10.3. Jelenlegi kornyezetben fellelhetd hulladéek

A beruhazas tervezett helyszinén hulladék el6fordulasaval alapallapotban nem szamolunk. A tervezett beruhazas
hulladéklerako telepet, vagy felhagyott, illetve rehabilitalt hulladéklerakd teriletét nem érinti.

A tervezett beruhdzas altal érintett teleplilésen az Depdnia Nonprofit Kft. latja el a hulladékgazdalkodasi
kbzszolgaltatas feladatait.

Tovabbi lehetséges hulladékkezel6k a tervezési teriilet kozelében az Elektronikus Hulladékgazdalkodasi
Informacios Rendszer alapjan is fellelhetdk. (Lasd: http://web.okir.hu/sse/?group=EHIR).

5.10.4. Kivitelezési munkalatok soran varhatdéan keletkezd hulladék

A tervezett beruhazas épitési-kivitelezési munkalatai (beleértve az anyagnyer6 helyeket) soran nem veszélyes,
veszélyes és kommunalis hulladékok keletkezésével kell szamolni, a teljes beruhazasi idGszakban, a munkak
Utemezésének megfelelen.

Tekintettel arra, hogy a kivitelez6, valamint annak technoldgidja még nem ismert, a tervezés jelenlegi fazisaban
a keletkez6 hulladékok mennyisége nem becsiilhetd.

A 149/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet szerint a hulladékképzodés megelGzése érdekében az épitési tevékenység
soran kitermel6d6

> humuszos termGréteget és
> az épitési-bontasi anyagot (ha miiszaki szempontbdl lehetséges)

az eredeti rendeltetési céljara kell felhasznalni.
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Az épitési tevékenységet végzé az épitési-bontasi anyagot koteles Ujbdl felhasznalni, ha az alabbi feltétel
teljesdl:

> az épitési tevékenységet végz6 a kitermelt épitési-bontasi anyag Ujbdli felhasznalhatésagara vonatkozo
mindsitési eljards soran biztositia, hogy a kitermelt épitési-bontasi anyag Gjbdli felhasznalasanak
kérnyezetre gyakorolt hatdsa nem kedvezGtlenebb, mint az azonos funkcidju, Uj épitési termék
felhasznalasa (a kezelésre vonatkozd bels6 szakmai szabalyokat az épitési tevékenységet végzo, hogy
ez a feltétel teljestiljon).

Amennyiben a fel nem hasznalt épitési-bontasi anyagnak a kitermel6dés helyén torténd épitési céli kdzvetlen
felhasznalasa nem biztosithatd, az épitési tevékenységet végzonek gondoskodnia kell ezen épitési-bontasi
anyagnak a megfeleld tarolasardl és az altala végzett mas épitési tevékenység soran toérténé felhasznalasarol
vagy hasznositasarol.

A 149/2024. (VI. 28.) Korm. rendeletben foglalt, a hulladékképzGdés megel6zésének betartasa érdekében a
beruhazas el6készitése soran olyan atfogd terv kidolgozasa sziikséges, amely biztositja a rendeletben foglalt
kotelezettségek teljesitését és a leirtak végrehajtasat. A tervnek tartalmaznia kell tobbek kozott az épitési-
bontasi anyagok atmeneti és végleges tarolasara kijelolt helyeket, ismertetni kell az épitési-bontasi anyagok
atminGsitésének folyamatat, valamint biztositani kell a megfelel6 dokumentalas madjat.

A veszélyes hulladéknak minGstlé hulladékokat megkilonboztetett figyelemmel, elkiilonitetten és szigordan
ellendrzotten, megfeleléen dokumentaltan kell kezelni.

Az épitéshez sziikséges toltGanyagok nyerésére szolgald anyagnyer6-helyek kijelolését, a tolt6anyagok
deponalasi helyeit, a szallitasi Utvonalakat az illetékes kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsaggal a
tevékenység megkezdése el6tt természetvédelmi szempontbdl véleményeztetni, ha szikséges engedélyeztetni
kell.

A Kkivitelezés alatti hulladékok gy(ijtésére, szallitasara, atadasara, nyilvantartasara vonatkozokat a Kiviteli
Tervben részletesen szabalyozni kell, annak betartasat a beruhazas ideje alatt ellen6rizni kell.

Az épitési munkalatok soran a hulladékok jogszabaly szerinti gy(ijtésére a felvonulasi (organizacios) terileten
kertl sor, munkahelyi gy(ijtéhelyen. A megvaldsitas soran a teriiletek igénybevételét a lehet6 legkisebb
mértékire kell korlatozni.

A tervezett nyomvonal térségében fekvé Natura 2000 terlleteken, illetve belvizveszélyes teriileteken még
idélegesen sem alakithatd ki épitési, felvonulasi teriilet, tormelék, épitési anyagok és eszkozok tarolasara
hasznalt lerakat vagy deponia, illetve nem létesithet6 anyagnyerd-hely.

A kivitelezés soran a keresztez6 vizfolyasok, vizes élohelyek védelme, havarias szennyezddésének elkeriilése
érdekében a vizfolyasok, vizes élohelyek kozelében (100 méteres korzeten beliil) semmilyen tipusu épitési,
felvonulasi terdlet, tarold hely vagy depodnia nem létesithetd.

A keletkez6 hulladékok fébb csoportjai a kovetkezok:

e épitGanyag (cement, beton, tégla, stb.) tormelék, hulladék,

e tomitd-, szigeteléanyag hulladék,

e bitumen hulladék,

o festékek, lakkok és egyéb bevond, korrdziovédo anyagok hulladékai,
e szennyezett higitd és olddszerek,

e fémhulladék (vas, acél),

o fahulladékok,

e papirhulladékok,

e mlanyag hulladékok,
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e olaj- és olajos hulladékok,
e egyéb hulladékok.

A beruhazasi tertileten dolgozdk létszamatol fiiggéen kommunalis hulladék folyamatosan keletkezik.

A keletkez6 hulladékok jelentGs része nem veszélyes épitési-bontasi hulladék.

Az épités soran keletkez6 hulladékok alcsoportszam azonositd kdd szerint:

Megnevezés

Azonosito kod

Olajhulladékok és folyékony lizemanyagok hulladékai (veszélyes hulladékok)

Hidraulika olaj hulladékok 1301
Motor, hajtdm{ és kendGolaj hulladékok 13 02
Folyékony (izemanyag hulladékai 13 07

Hulladékka valt csomagold anyagok

Csomagolasi hulladékok 15 01
Sz(ir6anyagok, torlékenddk, védéruhazat 15 02 03

Epitési és bontasi hulladékok

Beton, tégla, cserép, keramia 17 01
Fa, liveg, miianyag 17 02
Bitumen keverékek 17 03 02
Fold, kdvek 17 05 04
Kevert épitkezési és bontasi hulladékok 17 09 04
Telepiilési hulladékok

Kerti és parkokbdl szarmazé hulladékok 20 02 02
Uttisztitasbol szarmazé hulladékok 20 03 03

65. tablazat A tervezett utszakasz épitése soran az alabbi azonosito koddal rendelkezd hulladékok képzodhetnek

Agonosité Megnevezés

kod

13 02 05* asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmazé motor-, hajtdmi- és kendolajok

1501 01 papir és karton csomagolasi hulladékok

15 01 02 mUanyag csomagolasi hulladékok

15 01 04 fém csomagolasi hulladékok

1502 03 abszorbensek, szliréanyagok, térlékendok, védoruhazat, amelyek kilénboznek a 15 02 02-tol
170101 beton

17 02 01 fa

17 02 03 m{anyag
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17 03 02 bitumen keverék, amelyek kiilonb6znek a 17 03 01-t6l

17 04 02 aluminium

17 04 05 épitési és bontasi hulladék, vas és acél

17 05 04 fold és kovek, amelyek kiilonbéznek a 17 05 03-tdl

17 09 04 épitési és bontasi hulladék, kevert épitkezési és bontasi hulladékok, amelyek kiilonb6znek a 17 09
01, 17 09 02 és 17 09 03-tol

20 02 01 bioldgiailag lebomlé hulladékok

20 03 01 egyéb teleptilési hulladék, ideértve a kevert telepiilési hulladékot is

20 03 03 Uttisztitasbdl szarmazo hulladék

A fenti hulladékok keletkezése az alkalmazandd kivitelezési technoldgiaktol fiiggben a teljes beruhazasi
idészakban, a munkak temezésének megfeleléen varhato.

A beruhazas esetén — a bontasi eljaras soran alkalmazott technoldgiatdl fuggetlenil — épitési-bontasi
anyagnak mindsiilnek az alabbiak bontasabdl kitermel6d6 anyagok a 149/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet
szerint:

> az Utpalyaszerkezet,

a foldmiszerkezet,

> a vizelvezet6 rendszer,
> a kozutak mitargya,

> az Uttartozékok.

Y

Bontasi hulladékot eredményez a nyomvonalkeresztezés, illetve a csatlakozasi pontok kialakitasa.
Bontasi becstilt hulladékmennyiségek:

e burkolat bontasa hidon: ~450 m?
e szegély és palyalemez bontas: ~170 m?
o kopdréteg maras ~9.600 m*> mart aszfalt.

Az épités soran kitermelt, nem szennyezett talaj akkor nem tekinthetdé hulladéknak, ha az a kitermelés
helyszinén természetes allapotaban az adott épitési tevékenységhez felhasznalasra kertil.

A kivitelezés soran keletkezd hulladékok koziil az aldbbiak hasznosithatok Ujra:

66. tablazat A tervezett Utszakasz kivitelezése soran az alébbi azonosito koddal rendelkezd hulladékok képzddhetnek

Bontasi tevékenység Megnevezés f(\;:nosité hﬁirtgzg;z;fl'
Betonburkolat bontasa/épitése (jarda) Betontormelék 17 01 01 100%

Kiemelt szegély bontasa/épitése Betontérmelék 170101 100%
Sullyesztett szegély bontasa/épitése Betontormelék 17 01 01 100%
Aszfaltburkolat bontasa/épitése (Uttest) Aszfalttormelék 17 03 02 99%

A hasznosithato hulladékok felhasznalasi lehetGségei:

67. tablazat A tervezett (tszakasz kivitelezése soran keletkezd hulladékok felhasznaldsi lehetdséger
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Megnevezés llzgonosmo Haszqosnott Alkalmazas lehet6sége
od termék
Betontormelék 17 01 01 Apritott Kotés nélkili tlapok, ill. alacsonyabb
betontérmelék rend(i Gtlapok, cementkotést Utlapok,
mez6gazdasagi utak, adalékanyag beton
el6allitasahoz, j6 minGségl toltGanyag,
vizelvezeto rétegek
Aszfalttérmelék 17 03 02 Apritott Ko6toanyag nélkili felsd utalap, ill. alsé
aszfalttérmelék Utalap, k6tGanyaggal ellatott Utalap,
mez6gazdasagi utak, adalékanyag aszfalt
el6allitasahoz

A 149/2024. (V1. 28.) Korm. rendelet elGirasainak betartasa érdekében, a hulladékképzddés megel6zése céljabal
az allami beruhazasok kivitelezési palyazatainak nyertesének feladata, hogy a beruhazas elGkészitése soran
olyan atfogo tervet dolgozzon ki, amely biztositja a rendeletben foglalt kbtelezettségek teljesitését, és egylttal
felel6s azért, hogy a mérnok altal jovahagyott dokumentacidban leirtakat végrehajtsa. A tervnek tartalmaznia
kell tobbek kozott az épitési-bontasi anyagok atmeneti és végleges tarolasara kijelolt helyeket, ismertetni kell az
épitési-bontasi anyagok atmindsitésének folyamatat, valamint biztositani kell a megfelel6 dokumentalas modjat.

A 149/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet szerint az utépitési beruhazas eldkészitése soran
utpalyaszerkezet bontasabol kitermelodo épitési-bontasi anyagot az Uj utpalyaszerkezetbe
torténo beépitésre kell tervezni.

A tervezés soran biztositani kell a beruhazas soran kitermel6d6 visszanyert aszfalt ujboli
felhasznalasat. Amennyiben ez nem biztosithatd, lehetvé kell tenni a visszanyert aszfalt (j aszfaltburkolati
rétegben torténd Ujbdli felhasznaldsat. Amennyiben teljeskorlien nem biztosithato az Gjbdli felhasznalds, akkor a
beruhazason kiviili aszfaltburkolati rétegben torténd Gjboli felhasznalasat kell lehetvé tenni.

Amennyiben ezen kitermelt bontott anyagok és talaj nem az épités helyszinén kerul felhasznalasra, hanem azt
az épités helyszinérdl elszallitiak, hulladéknak mindsiil, be kell sorolni a hulladékjegyzékrél szdldé 72/2013.
(VIIIL. 27.) VM rendeletnek megfelelGen.

A Ht. 2. § (4) bekezdés alapjan a nem a kitermelés helyszinén felhasznalt kitermelt szennyezetlen talajt abban
az esetben lehet mellékterméknek tekinteni, amennyiben egyiittesen teljesiiinek a Ht. 8. § a)-e) pontjaiban
rogzitett feltételek vagy az hulladékként hasznositason esik at és a hulladék statusz megsziinésére vonatkozoan
teljestilnek a Ht. 9. és 10. §-aban rogzitett feltételek.

A kitermelt talaj felesleg az Onkormanyzat altal kijelolt helyen kizardlag abban az esetben rakhatd le,
amennyiben az a Ht. 8. §-a szerint mellékterméknek tekinthet6, egyebekben kizarolag arra végleges
hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd atvevonek adhatd at.

A kivitelezés soran keletkezé inert hulladékok - mivel jelentGs fizikai kémiai és bioldgiai atalakulason nem
mennek at - valogatasi, apritasi, daralasi miveleteket koveten felhasznalasra keriilhetnek utak, féldutak
Utalapjainak épitéséhez és szilarditasahoz, Uj aszfaltkeverékekhez adalékanyagként, betonadalék anyagként,
toltéanyagként. Inert hulladéklerakdba torténd szallitasuk csak abban az esetben indokolt, amennyiben
anyagaban tértén6 hasznositasra nincs maod.

A keletkezd, 17-es fGcsoportba tartozd hulladékok nem tekinthetk veszélyes hulladéknak, ezért amennyiben
ezen hulladékok Ujrahasznositasa nem megoldhato, akkor elhelyezhetk az érintett telepiilésekhez legkbzelebbi
hulladéklerakdban, a kdzelség elvét és a gazdasagossag elvét betartva.

Az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 191/2009.
Korm. rendelet) 12. § (2) bek. c) pontja alapjan a vallalkozd kivitelez6 feladatai k6zott szerepel egyebek mellett
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az épitési munkaterileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségének és fajtajanak folyamatos vezetése
az épitési napldban. A 191/2009. Korm. rendelet) 12. § (5) bekezdés szerint a vallalkozd kivitelez6 a sajat
elektronikus épitési napldjanak a vezetésével megbizhatja a felel6s miiszaki vezetGijét.

A 191/2009. Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés i) pontja alapjan a felelés miiszaki vezetének kotelessége az
épitGipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az épitési napld alapjan az emlitett rendelet 5. melléklet
szerinti hulladék nyilvantarto lap kitoltése és az épittetének torténd atadasa.

A 191/2009. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja szerint a kivitelezési szerz6désnek tartalmaznia kell az
épitOipari kivitelezés soran keletkezG hulladékok - engedéllyel rendelkezé kezel6htz torténd - elszallitasara
(elszallittatasara) kotelezett megnevezését.

Ha a keletkez0 épitési vagy bontasi hulladék mennyisége meghaladja a 45/2004. (VII. 26.) BM-KWM egyiittes
rendelet 1. szami mellékletben foglalt mennyiségi kiliszObértéket, az épittet6 koteles az adott csoporthoz
tartozd hulladékot - a hulladék tovabbi konnyebb hasznosithatésaga érdekében - a tobbi csoporthoz tartozo
hulladéktdl elkilonitetten gydijteni mindaddig, amig a hulladékot a kezel6nek at nem adja.

Amennyiben a kivitelezés soran keletkezé hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el a 45/2004. (VII.
26.) BM-KVWM egyiittes rendeletének I. szamu melléklet szerinti tablazatban k6z6lt mennyiségi kiiszobértéket,
az épittet6 mentestil a 8-11. §-ban foglalt kotelezettségek aldl.

Az épitési munkdk soran veszélyes hulladékok elsGsorban a gépek berendezések (izemeléséhez
kapcsoldddan, illetve a karbantartasi tevékenységekbdl, valamint havaria esetén keletkezhetnek (pl. festékes
gongyoleg, felliletkezel6 anyagok maradvanyai, olajtartalmi hulladékok stb.). A veszélyes hulladékok a
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, 2. sz. mellékletében (*)-gal megjelolt hulladékok, melyek esetében a
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elGirasait kell betartani.

68. tablazat A tervezett beruhdzas kivitelezése soran az alabbi azonosito koddal rendelkezd veszélyes hulladékok

fordulhatnak elé

Azonosito Megnevezés

kéd J

15 02 02* Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziiréanyagok (ide értve
a kozelebbrdl meg nem hatarozott olajszliréket), torlékendok,
védéruhazat

1501 10* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo, vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladékok

13 02 08* Egyéb motor-, hajtom és kendolajok

17 05 03* Veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kovek

17 09 03* Veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb épitési-bontasi hulladék
(ideértve a kevert hulladékot is)

Kommunalis hulladék keletkezésére elsGsorban az épitési fazisban kell szamitani. Mennyiségiik jelenlegi
tervezési fazisban nem becsiilhetd, a munkavallaldk Iétszamatal fiigg.

Szilard kommunalis hulladék a felvonulasi tertilet szocialis és irodahelyiségeiben keletkezik. Megfelel6 gyijtésrol
(ideértve a szelektiv hulladékgy(ijtést is), idGszakos elszallitasukrdl kézmiszolgaltato felé gondoskodni kell. A
szildrd kommunalis hulladék megfeleld gyljtésére a munkaterlleten szabvanyos edényzetek kihelyezése
sziikséges. A folyékony kommunalis hulladék gy(jtésére az épitési terlileteken telepitett mobil WC-kben kerdil
sor.
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A 72/2013 (VIII.27.) VM rendelet alapjan a tavvezeték épitése soran keletkez6 hulladékok a 13,15,17 sz.
focsoportba sorolhatok.

A tervezett beruhdzashoz kapcsolodd koézmiikivaltasok soran esetlegesen keletkezhetnek a 17 01 01
azonositd kdddal jel6lt beton-, valamint a 17 04 02 azonosité kodu aluminium- és a 17 04 05 azonositd kodu
vas- és acélhulladékok. A fent részletezett relevans jogszabalyokban foglaltak betartasaval hulladékgazdalkodasi
szempontbdl a kozmikivaltasokbdl eredd hatasok elhanyagolhaténak tekinthetdk.

A tavvezeték oszlopok kivitelezése soran keletkez6 kitermelt talaj egy része a beruhazas helyszinén kerdil
felhasznalasra, a tobbi fel nem hasznalt kitermelt talaj (azonositd kod: 17 05 04; fold és kovek, amelyek
kuloénboznek a 17 05 03-t6l) engedéllyel rendelkezd hulladékkezelonek keriil atadasra, artalmatlanitas céljabdl.

A tervezési szakaszon egy komplex pihené elhelyezése tervezett a 67+000 kmsz kérnyezetében. A pihenéhely
egyoldali komplex kialakitasu.

Hulladékok gyiijtése

A hulladékok gy(ijtése a felvonulasi teriileten kell torténjen. A hulladékok gydijtésére szolgalé munkahelyi
gyUjtéhelyekkel kapcsolatban figyelembe kell venni az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak
és lzemeltetésének szabalyairdl szold 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet elGirasait. A munkahelyi gy(ijtGhely
hulladékgazdalkodasi engedély, illetve nyilvantartasba vétel nélkil lzemeltethetd, a hulladék a képzGdésétdl
szamitott legfeljebb 6 hdnapig gy(jthetd.

A felvonulasi terileten a hulladékokat elkilonitetten, gydjtéedényben, konténerben kell gydjteni, Ugy, hogy a
hulladék biztonsagos gylijtése lehetGvé valjon, figyelembe kell venni, hogy a hulladék fajtaja, tipusa, jellege,
mérete, mennyisége és tdmege alapjan mi biztositja a kornyezetszennyezés kizarasat.

Olyan telephelyen, ahol tébb munkahelyi gyUjtohely is tizemel, a munkahelyi gy(ijtohelyet tablaval kell jelezni. A
tablan a munkahelyi gy(ijtéhelyre utald feliratot ugy kell feltiintetni, hogy az mindenki szamara jol lathatd és
olvashato legyen.

A hulladékot hulladéktipusonként, hulladékfajtanként vagy a hulladék jellegének megfelelGen elkiilonitetten kell
gy(ijteni. A gy(jtGedényt, illetve a konténert a benne elhelyezheté hulladék fajtajara vagy tipusara utald
megkuilonboztethetd jelzéssel, illetve felirattal kell ellatni.

Veszélyes hulladék gyljtése esetén gylijtdedényként, konténerként csak olyan mliszaki védelemmel ellatott
gyUjtéedény, konténer hasznalhatd, amely a hulladék kornyezetbe torténd kikertilését megakadalyozza, és
megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabalyairdl szold kormanyrendeletben
foglalt, a gy(jtésre vonatkozd kovetelményeknek.

A nem veszélyes hulladékok gytijtGhelyének kialakitdsa a veszélyes hulladéktol elkllonitett kell torténjen.
Burkolatlan gy(ijtéhely kialakitasa csak nem veszélyes hulladékok gy(ijtése soran engedélyezett, ha a hulladék
fizikai, kémiai jellemz6ib6l adéddan normal id6jarasi koériilmények kdzott a kérnyezetre nem jelent kockazatot.

Nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségek

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségeket a 309/2014. (XII. 11.)
Korm. rendelet és a 149/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet hatarozza meg.

A hulladékok nyilvantartasat Ugy kell vezetni, hogy:

e az épitési tevékenységet végz6 a 149/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 5. §-a szerint naprakész
nyilvantartast kell vezetnie a kitermelt anyagokkal kapcsolatban,
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e kotelez6 az anyagmérleg és telephelyi nyilvantartas vezetése, illetve az anyagmérlegrél minden naptari
évre vonatkozoan Osszesités készitése a Korm. rendelet 6. §-aban meghatarozott kdvetelményeknek
megfelelGen,

e az épitési tevékenységet végzének az allami beruhazas befejezése utan, de legkésébb harom évvel az
épitési tevékenységbdl kikerulé anyag kitermelését kdvetGen el kell készitenie a zaré anyagmérleget az
149/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése szerint,

e az épitési tevékenységet végzlnek az anyagmérleget és a zard anyagmérleget a készitési kotelezettség
hataridejét kéveté 60 napon belil el kell juttatnia az orszagos hulladékgazdalkodasi hatdsaghoz, a
149/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 6. § (6) bekezdésével 6sszhangban,

e az épitési-bontasi anyagok atmeneti taroldsara szolgald hely lizemeltetéjének a telephelyi nyilvantartast
évente, december 31-i zarassal, legkésébb marcius 15-ig kell eljuttatnia a terlleti hulladékgazdalkodasi
hatdsaghoz, a 149/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 6. § (7) bekezdése szerint,

e a telephelyi hulladékforgalom tételesen nyomon kovethet6 legyen hulladéktipusonként és
technoldgianként,

o alkalmas legyen az adatszolgaltatasi kotelezettség teljesitésére, a hatdsagi ellendrzések kiszolgalasara.

e a kidllitott szallitdjegyek és SZ kisérGjegyek alapjan a hulladék sorsa nyomon kévethetd legyen, a
bizonylatokat gy kell kidllitani, hogy tartalmazza a szallitas idépontjat, a hulladék keletkezésének helyét
(teleplilésnéy, telepliléskod), a hulladék tipusanak megnevezését, azonositd kddjat, mennyiségét és
halmazallapotat.

A naprakész hulladék nyilvantartas fogalmat sem a Ht., sem a végrehaijtasi rendelet nem definidlja, a naprakész
azt jelenti, hogy az adott napon keletkezett veszélyes hulladék mennyiségét és fajtajat be kell jegyezni a
hulladék nyilvantartasba (munkahelyi gy(ijtGhely esetében) vagy az Gizemnaploba (Uzemi gy(jtGhely esetében).
Nem veszélyes hulladék képzGdésére vonatkozo napi adatokat heti rendszerességgel kell nyilvantartasba venni.

Veszélyes hulladék, illetve nem veszélyes hulladék 1 évig tarthatd Gzemi gy(jtShelyen, tovabba 6 hdnapig
munkahelyi gy(ijt6helyen, az 1 év ill. 0,5 év lejarta el6tt a hulladékbirtokos koteles a hulladék kezeltetésérdl és
elszallitatasarol gondoskodni, hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd szervezettel.

Hulladékok elszallitasa, atadasa

A hulladékok elszallitasa, atadasa minden esetben engedéllyel rendelkezd atvevo telephelyére kell torténjen,
a kozelség elvét és a gazdasagossag elvét betartva, minden esetben a hulladék hasznositassal torténd kezelési
modjat elényben részesitve.

A hulladékok tovabbi kezelésre csak az adott tipusi hulladékra érvényes hulladékgazdalkodasi vagy egységes
koérnyezethasznalati engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adhatok at, melyr6l a hulladék atadasat megel6zéen a
KivitelezOnek meg kell gy6z6dnie.

Lehetséges hulladékkezelok a tervezési terilet kdzelében az Elektronikus Hulladékgazdalkodasi Informacids
Rendszer alapjan is fellelhet6k. (Lasd: http://web.okir.hu/sse/?group=EHIR).

5.10.5. Uzemelés soran keletkezd hulladék

Az Utszakasz terlletén — a kiépulést és hasznalatba vételt kovetéen — kis mennyiségben veszélyes és
veszélyesnek nem mindsul6 hulladékok keletkezésével kell szamolni. Ezek fajtaja jelenleg csak részben ismert,
illetve prognosztizalhatd, pontos, fajtankénti mennyiségiikrol a tervezés jelenlegi szakaszaban nincs informacio.

A tervezés jelenlegi szakaszaban még nem pontosan ismert a javitasi, karbantartasi tevékenység és ezek
eszkozei, anyagigénye.

Az lizemelési idGszakra vonatkozd elGirasokat a kezelési tervek fogjak tartalmazni. Mind a kivitelezési, mind az
Uzemelési idOGszak soran be kell tartani a vonatkozd jogszabalyokban elGirt eljarasokat és adatszolgaltatasi
kotelezettségeket.
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Az (tszakasz (izemelése soran hulladék keletkezik az alabbi tevékenységek soran:

e takaritas,
o kommunalis hulladék elszallitasa,
o elitott allat tetemek eltavolitasa;
e zOldterilet gondozasa,
e karbantartas és javitas,
o a palyatest és az Ut szerelvényeinek (korlatok, oszlopok) karbantartasa, festése, mosasa;
o az Utfellilet javitasa (kitermelt aszfalt);
e esetleges havaria soran.

Az lzemelés alatt jellemz6en keletkezd hulladékok jegyzéke a 72/2013. (VIL.27.) VM rendelet szerinti
kddszamokkal egytitt a fenti tablazatokban kerliltek ismertetésre.

Nem veszélyes és kommunalis, telepiilési hulladékok gyiijtése, artalmatlanitasa

A nem hasznosithatd veszélyesnek nem minGsilé hulladékok a telepilési szilard hulladékokhoz hasonldan,
illetve azzal egyiitt kezelenddk.

Az illetékes kozltkezel6 gondoskodik a jelenleg meglévé és a jovBben kiépitésre keriild kézutakon keletkezd
kommunalis hulladékok rendszeres 6sszegy(ijtésérdl és elszallitasarol.

Az emlitett 6sszegy(ijtott hulladékokat a megfelel6 jogosultsaggal rendelkez6 hulladéklerakd telepekre kell
szallitani.
A veszélyes hulladékok gylijtése és elszallitasa

ElsGsorban a karbantartasi tevékenységek soran lehet veszélyes hulladékok keletkezésével szamolni. Veszélyes
hulladékok keletkezése nagy mennyiségben el6re lathatdan nem varhato.

A veszélyes hulladékokkal osszefliggd tevékenységeket a veszélyes hulladékokrdl szdlé 225/2015. (VIII.7.)
Kormanyrendelet elGirasai szerint kell megszervezni.

A veszélyes hulladékok gylijtését a kozltkezeld, a 225/2015. (VIII.7.) Kormanyrendelet elGirasai szerint, a
kérnyezet szennyezését kizaré médon kell, hogy végezze.

A keletkez6 hulladékok mennyisége a tervezés jelen fazisaban pontosan nem hatarozhatd meg.

Tavvezetékek, ko6zmiivek
Hulladék a kozmlivek, tavvezetékek tizemszerl(i miikddése soran nem keletkezik.

Az Uzemeltetési gyakorlatnak megfeleld id6k6zonként (pl. 15-25 évenként) sziikségessé valhatnak egyéb
karbantartasi munkalatok (pl. korrézidgatld festés, szigetel6k cseréje, havaria esemény elharitasa), melyek
soran nem veszélyes és veszélyes hulladék keletkezésének valdszinlisége nem zarhatd ki. Az ilyen modon
keletkez6 hulladékok kezelésér6l az lizemeltetonek kotelessége gondoskodni a vonatkozd jogszabalyokban
elGirtaknak megfelelGen.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a kozm(i, tavvezeték lizemelésének varhatd kdrnyezeti hatasa semleges.

5.10.6. A létesitmény felhagyasa

A létesitmény felhagyasa nem varhatd. Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkak soran (aszfaltburkolat
felmarasara, a beton alapok és ml(itargyak elbontasa), a kivitelezési munkalatokhoz hasonlé épitési-bontasi
hulladékok keletkezhetnek (azonositd kéd 17 01 07 és 17 03 02), amelyek a megfelel6 jogszabalyok
betartasaval kornyezetszennyezést nem okozhatnak. Amennyiben a létesitmény felhagyasa bekovetkezik, ugy
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kotelezé lefolytatni az akkor hatalyos jogszabalyoknak megfelelé6 engedélyeztetést a bontasi tevékenységre
vonatkozdan.

5.10.7. Javasolt védelmi intézkedések

A kivitelezés soran a kitermelt anyagmennyiség besorolasardl és kezelésérdl, elhelyezésérdl, illetve a keletkezd
hulladékok részletes kezelési szabalyairdl a Kiviteli Terv keretén beliil kell gondoskodni.

Az lizemelési id6szakra vonatkozo elGirasokat a kezelési tervekben javasolt rogziteni.

Az épitési-bontasi munkalatok soran kell térekedni a keletkez6 hulladék mennyiségének minimalizalasara, a
keletkezd épitési-bontasi anyagok kivitelezésen belllli felhasznalasara, hasznositasara.

A 149/2024. (VI. 28.) Korm. rendeletben foglalt, a hulladékképz6dés megel6zésének betartdsa érdekében a
beruhazas eldkészitése soran olyan atfogod terv kidolgozasa sziikséges, amely biztositjia a rendeletben foglalt
kotelezettségek teljesitését és a leirtak végrehajtasat. A tervnek tartalmaznia kell tobbek kozott az épitési-
bontasi anyagok atmeneti és végleges tarolasara kijelolt helyeket, ismertetni kell az épitési-bontasi anyagok
atminGsitésének folyamatat, valamint biztositani kell a megfelel6 dokumentalas madjat.

Az épitési tevékenységet végzd az épitési-bontasi anyagot koételes UGjbol felhasznalni, ha az épitési

111111
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Az épitési tevékenységet végz6 a 149/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 5. §-a szerint naprakész nyilvantartast kell
vezetnie a kitermelt anyagokrdl. Kotelez6 az anyagmérleg és telephelyi nyilvantartas vezetése, illetve az
anyagmérlegr6l minden naptari évre vonatkozdan Osszesités készitése a Korm. rendelet 6. §-aban
meghatarozott kbvetelményeknek megfelelGen.

Az épitési tevékenységet végzének az allami beruhazas befejezése utan, de legkésGbb harom évvel az épitési
tevékenységbdl kikeriilé anyag kitermelését kdvetGen el kell készitenie a zard anyagmérleget az 149/2024. (VI.
28.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése szerint.

Az épitési tevékenységet végzonek az anyagmérleget és a zard anyagmérleget a kotelezettség hataridejét
kéveté 60 napon beliil el kell juttatnia az orszagos hulladékgazdalkodasi hatdsaghoz, a 149/2024. (VI. 28.)
Korm. rendelet 6. § (6) bekezdésének megfelelGen.

Az épitési-bontasi anyagok atmeneti tarolasara szolgalo hely GizemeltetGjének a telephelyi nyilvantartast évente,
december 31-i zarassal, legkésébb marcius 15-ig kell eljuttatnia a terileti hulladékgazdalkodasi hatdésaghoz, a
149/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 6. § (7) bekezdése szerint.

A keletkez6 hulladékot kizarolag engedéllyel rendelkezé hulladékkezelnek lehet atadni, a kozelség elvét és a
gazdasagossag elvét betartva, minden esetben a hulladékhasznositassal torténé kezelési maddjat elGnyben
részesitve.

A hulladékok elszallitasa kijelolt anyagszallitasi utvonalakon kell, hogy torténjen.

A kivitelezési munkalatok soran keletkezd hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes taroldit, valamint a
foldmunkagépek Uzemanyag-taroloit, a talaj- és felszin alatti vizek szennyezését kizard6 modon, karmento
edényzetet hasznalva, szigetelGréteggel ellatott, vagy mar burkolt fellleten sziikséges elhelyezni.

A Kkilonb6z6 tipusi kommunalis hulladékok Gsszegylijtésérol és elhelyezésér6l a kivitelezés alatt a
KivitelezOnek, Gzemelésnél pedig az illetékes kozutkezelonek kell gondoskodnia. A lerakas a megyei, vagy
teleplilési onkormanyzatok altal lizemeltetett szilard hulladéklerakdkba javasolt.
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A letermelt talaj felhasznalasa a majd készilé Talajvédelmi Terv rendelkezéseinek megfeleléen kell, hogy
torténjen.

Az épités befejeztével az épitési terliletet — beleértve az ideiglenesen hasznalt teriileteket is — meg kell tisztitani
a hulladékoktdl, épitési tormelékektdl, felesleges épitési anyagoktol és el kell szallittatni azokat.

Ugy az épités, mint az tizemelési idGszak soran be kell tartani a vonatkozé jogszabalyokban eldirt eljarasokat és
adatszolgaltatasi kotelezettségeket.

Az épités soran keletkezd inert hulladékokat (veszélyes anyagot nem tartalmazd épitési tormelék) a
legkozelebbi - engedéllyel rendelkez6 - teleplilési inerthulladék-lerakdban sziikséges elhelyezni.

Az épités és Uzemelés soran keletkezG telepiilési szilard hulladékot (kommunalis hulladékot) zart
hulladéktaroldban kell gydjteni és azt rendszeresen nem veszélyes hulladéklerakéba (kommunalis
hulladéklerakdba) kell elszallitani.

A kiilonb6z6 tipusi kommunalis hulladékok osszegylijtésérdl és elhelyezésérdl épités alatt a Kivitelezének,
lizemelésnél pedig az illetékes kodzutkezeldnek kell gondoskodnia. A lerakas célszer(ien a megyei, vagy telepllési
onkormanyzatok altal tizemeltetett szilard hulladéklerakokba torténhet.

Az épités és lizemelés soran keletkez6 veszélyes hulladékok a jogszabaly elGirasai szerint egymastdl
elkiilonitve, kornyezetszennyezést kizar6 moddon szilkséges Osszegylijteni, azokrol nyilvantartast vezetni,
bejelentést tenni és tovabbi kezelésérdl, illetve veszélyes hulladéklerakdban valo elhelyezésérdl gondoskodni
kell. Veszélyes hulladék szallitasat, kezelését csak arra jogosult, engedéllyel rendelkezd cég végezheti.

6.Viz keretiranyelv vizsgalat

Viz Keretiranyelv (VKI) célkitiizése

Az Eurdpai Unid Uj vizpolitikajanak, a ,Viz Keretiranyelvnek” (2000/60/EK iranyelve - VKI) kidolgozasa 2000.
december 22-én lépett hatalyba az EU tagorszagaiban. Célja, hogy 2015-re a felszini és felszin alatti viztestek
.jO allapotba” keriiljenek. A keretiranyelv szerint a ,jo allapot” nemcsak a viz tisztasagat jelenti, hanem a vizhez
k6t6dd éléhelyek minél zavartalanabb allapotat, illetve a megfelel6 vizmennyiséget is.

A VKI altalanos, f6 célkitlizései a kovetkezok:

e A vizekkel kapcsolatban 1évé él6helyek védelme, allapotuk javitasa,

e A fenntarthatd vizhasznalat elGsegitése a hasznosithatd vizkészletek hosszu tavu védelmével,

e A vizminGség javitasa a szennyezdanyagok kibocsatasanak csokkentésével,

e A felszin alatti vizek szennyezésének fokozatos csokkentése, és tovabbi szennyezésiik
megakadalyozasa.

Egyes beruhazasok (vizi létesitmények) akkor valdsithatok meg, ha betartjadk az 0j infrastrukturalis
fejlesztésekre (fizikai modositasokra) vonatkozd elGirdsokat (EU Viz Keretiranyelve 4.7 cikk), ha nem
veszélyeztetik mas viztestekben a jo allapot elérését, ha nem veszélyeztetik mas EU jogszabalyok elGirasainak a
teljesitését (értik itt a Natura 2000 teriiletek védelmét, ill. a hatasbecslést is).

Ennek eldontésére szolgal az Un. VKI 4.7 teszt, aminek a célja, hogy el lehessen donteni, hogy a tervezett
beavatkozasoknak jelentGs hatasa lehet a viztest allapotara, vagy sem (ez leginkabb vizi létesitményekre, nem
infrastrukturalis m(itargy beruhdzasokra vonatkozik).

A kornyezeti hatasvizsgalati eljarasok soran a VKI elGirasainak a betartasat szinte mindig ellendrizni kell,
legalabb olyan szintig, hogy sziikség van-e VKI 4.7 teszt (illetve VKI tesztek) elvégzésére.
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Ha a tervezett beavatkozasoknak nem lesz jelentés hatasa a viztestek allapotara, akkor a VKI 4.7 tesztben eldirt
részletes vizsgalatokat nem kell elvégezni.

A Viz Keretiranyelv folyamat abrajat a kovetkez6 abra szemlélteti:
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1. A beavatkozas a felszini viztest fizikai tulajdonsdgai modosulasat, vagy a
felszin alatti viztest szintjének valtozasat eredményezi, amely a felszini viztest jo
okoldgiai, vagy kémiai allapota, adott esetben a jo 6kologiai potencidlja, illetve a
felszin alatti viztest j0 mennyiségi allapota el nem éréséhez, vagy egy felszini,
vagy egy felszin alatti viztest allapota romlasanak nem megakadalyozasahoz
vezethet?

—» Vagy a beavatkozds egy uj fenntarthato fejlddéssel kapcsolatos emberi
tevékenység eredménye, amely a felszini viztest kivalo allapotrdl jo allapotra
val6 romlasanak nem megakadalyozasahoz vezet?

Igen |

Igen
Nem 2. Minden lehetséges intézkedést megtettek a

viztestek allapotara gyakorolt negativ hatasok
csikkentésére?

Iagen l

A4

Nem

Nem

sziikséges a
4.7 cikk
alkalmazasa

Iényegesen jobb kornyezeti lehetéséget ielentenek?

Attervezhetd 3. Elérhetdk azok a hasznos célok, amelyek a viztest modositasat
a < Igen eredményezik, mas olyan eszkozokkel is, amelyek miszakilag
beavatkozas? kivitelezhetéek, nem jarnak aranytalanul magas koltségekkel, és

Nem Nem

A 4

A4

célok nem dem

4. A beavatkozasok oka elsérendli kdzérdek és/vagy a hasznokat, amelyek a
Mis a 4.7 cikknek kornyezet és a tarsadalom szdmara a VKI célok megvalosulasabol fakadnak,
megfeleld  VKI felilmiljak-e a beavatkozasok hasznai az emberi egészség, az emberi
< biztonsag megtartasa, vagy a fenntarthato6 fejlédés tekintetében?

tizhet6k ki

Iaen

A 4

5. Kizarja a beavatkozas ugyanazon vizgy(ijtd mas
viztestein tartésan a VKI célok megvaldsulasat,
vagy veszélyezteti azokat?

Iagen

Nem

6. A beavatkozas Osszeegyeztethetd az
egyéb kozosségi eloirasokkal?

Nem

Iaen

A 4

Nem 7. A beavatkozas biztositja legalabb azt a
védelmi szintet, amit a meglévo
kozosséei eldirasok?

Iaen

A 4.7 pont szerint kitlizhetok mas VKI célok

!

bemutatja, a célokat 6 évente feliilvizsgaljak.

A beavatkozasok okait a vizgylijtd-gazdalkodasi terv részletesen

28. dbra Viz Keretirdanyelv folyamat abraja
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Az Eurdpai Unid Viz Keretiranyelv (VKI) célkitlizéseinek megvaldsitasa érdekében stratégiai tervet, illetve
intézkedési programot, vizgy(jt6-gazdalkodasi tervet (tovabbiakban: VGT) kell késziteni. A terveket hatévente
vizsgaljak felll a tagallamok. A jelenlegi — 2022-2027 évekre vonatkozé6 — mar a masodik felllvizsgalat,
elkészitésének hatarideje 2021. december 22. volt. Az elkésziilt terv Magyarorszag harmadik vizgy(ijto-
gazdalkodasi terve (VGT-3).

A VGT-nek tartalmaznia kell a vizgy(ijtk jellemzoit és a kornyezeti célkitlizéseket, valamint a vizek jo
allapotanak eléréséhez sziikséges intézkedéseket. A fellilvizsgalat, és a korszer(isités alapjat minden esetben az
elmult id6szakra vonatkozo terv hatarozza meg, amely jelenleg a 2016-2021 idGszakra vonatkozo intézkedési
programterv, a VGT-2, illetve az azéta eltelt idGszak intézkedéseinek hatasara megvaltozott vizallapotok.

A tervezés soran fellilvizsgaljak a viztesteket, a viztesthez tartozd vizgy(jtGket, tovabba szamba veszik a
viztestek emberi tevékenységbdl adodo terheléseinek mértékét, elemzik azok hatasait.

Az allapotértékelést kovetden 2021-ig felll vizsgaltak az el6z6, azaz a VGT-2-ben megadott célkit(izéseket és
meghataroztak a még teljesitendd, vagy Ujabb kornyezeti célkitlizéseket.

A VGT3 célkitlizése, hogy Gsszeegyeztesse a VKI kornyezeti célkitlizéseinek elérését és fenntartasat biztositd
intézkedéseket a mezGgazdasag, vidék- és terlletfejlesztés, energiatermelés, hajozas, turizmus,
klimaalkalmazkodas és a fenntarthatd vizgazdalkodas igényeivel, és a vizek jo allapotanak elérése érdekében, a
szocialis és gazdasagi célkitlizések figyelembevételével meghatarozza a legkoltséghatékonyabb intézkedési
programot.

A VGT-3 fontos céljai k6zott van a klimavaltozashoz vald alkalmazkodas, valamint a természeti katasztrofak
megel6zésének a megalapozasa. Ennek érdekében nagy hangsulyt fektetnek a vizjarasi szélsGségek és az
éghajlatvaltozas kezelésének lehetdségeire a VGT-3 intézkedési programjaban.

Jelen KHT a 7. Klimakockazat elemzés c. fejezetben foglalkozik részletesen az éghaijlatvaltozassal 6sszefliggo
hatasok targyi beruhazassal kapcsolatos hatasainak feltarasaval, illetve adaptacios intézkedések és javaslatok is
megfogalmazasra kertilnek.

A VGT-3 célkitlizései figyelembe lettek véve a projekt kivitelezésének és lizemelésének felszini és felszin alatti
vizekre gyakorolt hatasainak vizsgalatanal.

Az M200 autdut (korabban M81) vizsgalt szakaszanak kiépitése, illetve lizemelése a felszini viztest fizikai
tulajdonsagainak moddosulasat, vagy a felszin alatti viztest szintjének valtozasat nem eredményezi, a vizek
kémiai és Gkoldgiai allapotat varhatéan nem befolyasolja negativan, ezért a VKI 4.7 teszt elvégzésére nincs
sziikség.

A fenti allitas alatamasztasara az 5.1., 5.2. és 5.5. fejezetek megallapitasainak figyelembevételével réviden
ismertetjik a tervezett projekt hatasait:

1. Hidrologia

Az Orszagos Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési teriilet a 1-13 Eszak-Mez6fold és Keleti-Bakony
alegység teriiletén helyezkedik el.

1-13 Eszak-Mez6fold és Keleti-Bakony tervezési alegység

A tervezési alegység teriilete 2509 km?. Domborzati szempontbdl két nagy egységre oszthatd: Bakony-hegység
a hozza csatlakozo Vértessel és a Mez6fold.

Az alegységen a tengerszinthez viszonyitott legkisebb magassag 95 m (Cece), a legmagasabb pont a Papod-
hegy, 646 m. A Bakony hegység teriiletét a tektonikailag kiemelt fennsikok jellemzik. A vizgy(ijté teriilet E-i
részén a karsztos alaphegység nagy terlileten a felszinen talalhato, a felszini kiblvasait fiatalabb tiledékekkel
boritott kisebb medencék tagoljak. A felszin kialakitasat dontéen a viz erdzidja végezte.
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A Mezofold felszinének alakitasaban a folydviz és a szél egyarant szerepet kapott. Jellemzéek a DK-i iranyu
volgyek és a keresztiranyban kialakult mellékvolgyek. A felszint 16sz, folydvizi és lapi tiledékek boritjak.
A vizrendszer gerincét a Nador-csatorna adja, amely 110 km hosszon szeli at a Mez6fold és a Sarrét térségét.

Az alegység vizgy(jt6jén 16 db vizfolyas viztest talalhatd. JelentGsebb vizfolyasok: Gaja és befogaddja a Nador-
csatorna, Veszprémi-Séd, Moér-Bodaijki-vizfolyas, Dinnyés—Kaijtori-csatorna. 10 db vizfolyas viztest természetes
és 6 db pedig mesterséges.

Az Eszak-Mez6fold és Keleti- Bakony vizgy(ijtSjén 4 db alldviz viztest taldlhatd. Ezek kozil 2 db természetes
alldviz viztest (Sarszentagotai-sosto, a Fehérvarcsurgdi-tarozo az er6sen modositott kategdriaba sorolandd), mig
2 db mesterségesen kialakitott (Sarszentmihalyi-tarozo, Varpalotai banyastillyedékes tavak).

Az Eszak-Mez6fold és Keleti-Bakony alegységen 7 db felszin alatti viztest lett lehatarolva. Ezeken kiviil még
tovabbi 7 db felszin alatti viztest érinti az Eszak-Mez4f6ld és Keleti-Bakony alegységet.

Az alegységben az ivovizsziikségletet felszinalatti vizbazisok biztositjak, Osszesen 61 Ulzemel6 vizbazis. Az
alegységen felszini ivovizbazisok és tavlati felszinalatti ivovizbazisok nem taldlhatok. Az lzemel6 vizbazisok
dsszes védendd vizkészlete 123.560 m3/nap. A véddteriileti hatarozatok kiadasaban jelentds elmaradas van. A
nyilvantartas szerint 31 db kdzcélu vizbazis rendelkezik védoteriileti hatarozattal.

II. Felszini vizek védelme

Az Orszagos Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési teriilet az 1-13. Eszak-Mezéfold és Keleti Bakony
alegység teriiletéhez tartozik.

A tervezett nyomvonal az alabbi vizfolyasokat keresztezi:

e IszakszentgyGrgyi-arok,
e Névtelen-arok,

e Fekete-hegyi-arok,

e Hosszu-ér,

e Aszal-volgyi-arok,

e Gaja-patak.

Az Eszak-Mez6fold és Keleti Bakony alegység Vizgy(ijts-gazdalkodasi Terv 7-1. melléklete alapjan a Gaja-
patakra vonatkozdan allnak rendelkezésre adatok:

69. tabldzat Vizfolyds mindsitése

Viztest neve

Gaja-patak also

VOR kéd

AEP500

Alegység

1-13

A viztest kategoridja

erésen modositott

Bioldgiai elemek szerinti allapot gyenge
Fizikai-kémiai elemek szerinti allapot gyenge
Okoldgiai min&sités gyenge
Kémiai allapot jo
Hidromorfoldgiai elemek szerinti allapot rossz

Okoldgiai célkitiizés

A jo allapot elérend6

Kémiai célkitlizés

A jo allapot fenntartandd
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Vizfolyasok fizikai-kémiai allapotat javitd intézkedések 2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1
A tobbi keresztezett vizfolyasra vonatkozéan nem all rendelkezésre adat.

Vizfolyas allapotat javito intézkedések ismertetése

2.1 - A mez6gazdasagi termelés tapanyag szennyezésének csokkentésére vonatkozd altalanos szabalyrendszer,
a tapanyag kihelyezés tényleges korlatozasa szantd és Ultetvény terileteken

2.3 - Tapanyag-gazdalkodasi terv alapjan t6rtén6 tapanyag kihelyezés szantok esetében, agrar-
kornyezetgazdalkodasi programok (AKG) keretében

2.4 - Mlivelési ag valtas (szantd-gyep, szantd - erdd, szanto-vizes él6hely konverzid)

17.1 - SzennyezGanyag és hordalék lemosodas csokkentése gyepesitéssel, fasitassal, lejtOs teriileteken

17.5 — SzennyezGanyag lemosodas csokkentése sikvidéki terlleten agrar-kornyezetgazdalkodasi program (AKG)
keretében (pl. tablamenti szegélyek, mélyszantas...)

17.8 — Vizfolyasok és tavak melletti pufferzonak kialakitdsa gyepesitéssel vagy agrar-erdészeti moddszerrel
(6sszehangoldas a parti novényzonak rehabilitacidjaval, arvizvédelmi és fenntartdsi szempontok
figyelembevételével

29.2 - Allattartdtelepek korszer(isitése az EU Nitrat Iranyelv alapjan

30.1 - A viz mennyiségét érintd intézkedések az EU NATURA 2000 iranyelvekkel 6sszhangban

A felsorolt intézkedések alapjan lathatd, hogy a tervezett beruhdzassal kézvetleniil megvaldsithatd célkitlizést,
intézkedést a 7.1 melléklet nem tartalmaz a fent felsorolt vizfolyassal kapcsolatban.

A belviz veszélyeztetettségi térkép, illetve a KDTVIZIG-t6l kapott adatok alapjan megallapithato, hogy az M200
autout vizsgalt szakasza, ill. a tervezett Uj komplex pihené terlilete belvizzel mérsékelten veszélyeztetett
terlileten (II. kategodria) helyezkedik el.

A vizsgalt teriilet, amely az Eszak-Mezéfold és Keleti Bakony alegység teriiletén taldlhatd, a 30 éves (3,3%), a
100 éves (1%) és az 1000 éves (1%) valdszinliségl potencidlis arvizi elontési térképek (forras:
https://vizeink.hu/akk-elso-felulvizsgalata/#up01) alapjan a terlilet nem veszélyeztetett arvizzel.

A Vizkeret iranyelvnek valo megfelelés az M200 autout (korabban M81) vizsgalt szakaszanak
kiépitésével 6sszefiiggésben:

A felszini vizek Aallapotat befolyasold hatasokat az Uzemelési idGszakban elsGsorban az Utszakasz
vizelvezetésének maddja és hatékonysaga szabja meg.

A tervezési szakaszon az Utpalya igazodik a meglévé 7. sz és a 8.sz els6rend(i féutak jelenlegi 2x2 savos
kialakitasahoz. Tervezett allapotban a meglévé Utpalya szélesitésre és megerdsitésre keriil. A meglévo Gtkorona
szélesitésével a meglévd szegély, szegélymegnyitds, surrantd-talca elbontasa valik sziikségessé. A korona
szélesitésével a talparkok atépitése, valamint a keresztezG atereszek (korona szélesitéssel aranyos)
meghosszabbitasa sziikséges.

A vizelvezetés tervezése soran f6 cél volt a csapadékvizek kartétel nélkiili befogaddba vezetése. A tervezett
utrol lefolyd ill. a kornyezd terliletekrdl ide gydl6 csapadékvizeket az Ut oldalan kialakitott talparkokkal vezetik a
befogaddkba.

A 20.sz MAV vasltvonaltdl délre es Utszakaszon keletkezd csapadékvizek befogaddja meglévd
arhulldmcsillapitd és bioldgiai sz(ir6tarozd. A 65+630 — 66+600 kmsz kornyezetében meglévd allapotban az
Utpalya vizét szikkaszto-parologtatod arkok fogadjak. A 69+489 km szelvény Ny-i rézslildba mentén szikkaszto-
parologtatd tarozo épllt, mely puhafas ligettel fedett.

A befogaddk védelme érdekében a bevezetése el6tt hordalékfogdt kell telepiteni, tovabba tiltd mitargyakat kell
elhelyezni havaria esetén szlikséges elzarasi lehetGség biztositasara.
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A vizfolyasokat érintd kivitelezési munkakat kisvizi idGszakban kell végezni, a megfelelé kezel6kkel és
szakfelligyeletekkel vald egyeztetések utan. Az Ut burkolatardl lefolyd csapadékviz keresztez6 vizfolyasokba
torténd bevezetése ellen a vizfolyas kezeldk kifogast nem emeltek, a megoldasnak miszaki akadalya nincs.

A befogaddba vezetendd csapadékviz minGségének mindenkor ki kell elégitenie a felszini vizek minGsége
védelmének szabalyairodl szold 220/2004. (VII. 21.) Kormanyrendelet és a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira
vonatkozd hatarértékekr6l és alkalmazasuk egyes szabalyairdl szolé 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet
elGirasait.

A befogadodba vald kozvetlen vizbevezetés szennyezettségének hatarértékeit a 28/2004. (XI1.25.) KvWM rendelet

s s

vizfolyasok talalhatdak, ahol a szerves olddszer extrakt megengedett mennyisége 10 mg/I.

A csapadékviz elvezetés megvaldsitasahoz a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges kérelemrdl és
mellékleteirdl szolo 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet szerinti engedélyezési dokumentacid csatolasaval vizjogi
létesitési engedély kérelmet kell benyujtani az Fejér Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag Igazgatd-
helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi Hatdsagi Osztalyahoz.

Az Gizemelés alatt els6sorban kdzvetett mddon érheti szennyezés a felszini vizfolyasokat. Ez a felszin alatti vizek
kozvetitésével juthat el a vizfolyasokba, a jarmUalkatrész kopasbdl szarmazd fém, gumi és cs6pogésbil
szarmazo lizemanyagok, egyéb olajok és h(itéfolyadékok, valamint az Gtburkolat porlédasabdl keletkezé por és
az Utburkolatra kiszort sikossag-mentesit6 anyag altal.

KGzvetlen szennyezés havaria esetekben érheti a vizfolyasokat, melyet elsGsorban karelharitas keretében lehet
lokalizalni és megsziintetni. A hatas nagysaga fligg a vizfolyas vizhozamatol, a meder allapotatél és nem utolso
sorban a vizfolyas medrének esésviszonyaitdl. Az Gt (izeme soran eléfordulhatd havarias szennyezések kozil
legkedvezGtlenebb hatasa a vizfolyasok vizminGségére és nem utolsdé sorban éldvilagara a szénhidrogén
szarmazékoknak lehet. A havariak bekovetkezésének valdszinlisége, és az hogy pont vizfolyasok kérnyezetében
torténik, azonban kicsi.

A forgalom hatasara diffiz jelleggel kicsapodod légszennyez6 anyagok koncentracidja felhigul és ezért az Ut
melletti teriileteken nem fejtenek ki jelentds hatast.

Tanulmanyok igazoljak, hogy az Utpalyardl lemosddd és beszivargd viz, a foldmedr(i arok szennyez6 anyag
visszatartd hatasa révén felfogja az esetlegesen keletkez6 szennyezés kb. 60 %-at.

Az Ut (izemelése soran nem varhatd olyan szennyez6 hatas, mely a beszivargo vizekkel a felszin alatti ezeken
keresztull pedig a felszini vizek mennyiségi, illetve minGségi valtozasat okozna.

A tervezett Utépités a kialakult vizaramlasi viszonyokat, a felszini és felszin alatti vizek kapcsolatat nem
valtoztatja meg.

Mindezek alapjan a tervezett beruhdzas megvalodsitdsa a keletkezett vizfolyasok meglévé allapotat nem rontja
le, nem veszélyezteti.

III1. Foldfelszin, felszin alatti vizek védelme

Az Orszagos Vizgylijté-gazdalkodasi Terv alapjan bemutatasra keriilnek a tervezési terileten talalhatd viztestek,
amelyek koziil a tervezett beruhazas els6 sorban a felszin kdzelire (sekély pordzus) lehet hatassal:

A vizsgalt terlileten az alabbi felszin alatti viztestek talalhatok:

e sp.1.7.1 Séd-Nador-Sarviz-vizgyijtd
e p.1.7.1 Séd-Nador-Sarviz-vizgy(ijtd

A viztestek mennyiségi és kémiai allapotat az alabbi tablazat mutatja be:
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70. tablazat Felszin alatti viztestek mindsitése

Viztest Mennviséai Kémiai Mennyiségi Kémiai allapotat
Viztest neve Alegység Kédia alla Jta 9 allapota allapotat javité | javito
J P P intézkedések intézkedések

sp.1.7.1 Séd- 1-11, 1-13, AIQ643 gyenge, oka:- gyenge, oka: 7a.2;8.1;8.2; 21.7; 21.8; 21.1;
Nador-Sarviz- 1-14 sz.foldi és vizes | _ giffyz 8.4;23.2;33.2 4.1; 29.2
vizgy(ij6 FAVOKO szennyez6dés:

NO3

- szennyezett

vb.: NO3

- felszini vizek

allapota
p.1.7.1 Séd- 1-11, 1-13, AIQ642 jo jo 7a.2;8.1;8.2; 8.4 -
Nador-Sarviz- 1-14
vizgy(ijté

A viztestek fizikai-kémiai allapotat javito intézkedések ismertetése

4.1 - Szennyezett terlilet karmentesitése (feltaras, megfigyelés, biztositas, felszamolas)

7a.2 - Felszin aloli vizkivételek nyilvantartasa, fellilvizsgalata, mddositasa, engedélyezése

8.1 - Viztakarékos megoldasok alkalmazasa novénytermesztésben (novénykultira, ontozési technoldgia,
energiahatékonysag)

8.2 - Technoldgiai és halozati veszteségek cstkkentése

8.4 - Viztakarékos megoldasok az ipari vizellatasban

21.1 - Kommunalis hulladéklerakdk megfelel6 kialakitasa, mlikodtetése és ellen6rzése

21.7 - A Szennyviz Program megvalositasa (csatornazas, egyedi szennyvizkezelés)

21.8 - Azonos céllal, mint 21.7, de a Szennyviz Programban jelenleg nem szerepl6 agglomeraciokra.

23.2 - Csapadékgazdalkodas, tablaszint( vizvisszatartas a tablakon belll a beszivargas novelése és a lefolyas
csokkentése érdekében

29.2 - Allattarttelepek korszer(isitése az EU Nitrat Irenyelv alapjan

33.2 - A védett természeti terliletek allapotat javitd specidlis hidromorfologiai intézkedések, beleértve a
vizkivételek specidlis szabalyozasa, vizkormanyzas és vizpotlds megoldasa a természetvédelmi igények
kielégitésére

A fenti tablazat alapjan megallapithatd, hogy a sp.1.7.1 Séd-Nador-Sarviz-vizgy(ij6 felszin alatti viztest kémiai,

illetve mennyiségi allapota gyenge, a p.1.7.1 Séd-Nador-Sérviz-vizgy(ijté felszin alatti viztest kémiai, illetve

mennyiségi allapota jo.

A felsorolt intézkedések alapjan lathatd, hogy a tervezett beruhdzassal kézvetleniil megvaldsithatd célkitlizést,
intézkedést a 7.1 melléklet nem tartalmaz a fent felsorolt viztestekkel kapcsolatban.

A Vizkeret iranyelvnek valé6 megfelelés az M200 autout (korabban M81) vizsgalt szakaszanak
kiépitésével Osszefiiggésben:

A tervezett Utszakasz lizemelése soran a talajra és felszin alatti vizekre kifejtett esetleges szennyezd hatasainak
bemutatasara az 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5. fejezetben kertilt sor, ahol megallapitasra keriilt, hogy a hatasok mértéke
elhanyagolhato.

A csapadékviz elvezetés tekintetében a tervezési szakaszon az Utpalya igazodik a meglév6 7. sz és a 8.sz
elsérendli foutak jelenlegi 2x2 savos kialakitadsahoz. Tervezett allapotban a meglévé Utpalya szélesitésre és

VIBROCOMP 164




M200 autout (korabban M81) tervezése az M1 autdpalya (Komarom térsége) — és M8
gyorsforgalmi Gt (Sarbogard térsége) kozott tanulmany, KHT és engedélyezési tervezési
feladata, ajanlat szerinti BIM modell felépitése

megerdsitésre kerlil. A meglévl Utkorona szélesitésével a meglévl szegély, szegélymegnyitds, surranto-talca
elbontasa valik szikségessé. A korona szélesitésével a talparkok atépitése, valamint a keresztez6 atereszek
(korona szélesitéssel aranyos) meghosszabbitasa sziikséges.

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny terlileteken levé teleplilések besorolasardl szolo 27/2004.
(XI1.25.) KWM rendelet melléklete alapjan a nyomvonal legnagyobb része Székesfehérvar és Sarszentmihaly
kozigazgatasi teriiletén érzékeny felszin alatti vizminGségvédelmi teriileten halad. A nyomvonal legeleje érint
rovid szakaszon Csor telepiilés kozigazgatasi teriiletén fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszin alatti
vizminGségvédelmi terlletet.

Magyarorszag masodik fellilvizsgalt, 2021. évi Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Tervének 2.1. melléklete, valamint az
Orszagos Vizigyi FGigazgatdsag térképes adatbazisa alapjan a vizsgalt nyomvonal nem érinti felszin alatti
ivovizkivétel védotertletét.

A 674000 km sz.-nél tervezett komplex pihen6 nem érint fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszin
alatti vizminGségvédelmi tertiletet, tovabba felszin alatti ivovizkivétel védGteriiletét sem érinti.

Az érintett kozm(ivek tekintetében a 63+392 km sz.-ben a 132 kV-os tavvezetékhez tartozo racsos acéloszlop
athelyezése, a 66+332 km sz-nél a MOL Nyrt. nagynyomasu termékszallitd vezetékének kivaltasa, a 69+603 km
sz-nél a szennyviz nyomovezeték kivaltasa, valamint a 69+606 kmsz —nél a szénhidrogén vezeték kivaltasa nem
érint fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszin alatti vizminGségvédelmi teriiletet, tovabba felszin alatti
ivovizkivétel védbteriiletét sem érintik.

Tavvezeték esetén az oszlopok alapozasa mddosithatja a talajviztikor térbeli helyzetét, viszont az oszlopok
pontszer(inek tekinthetdk és az altaluk kifejtett hatds minimalis.

Az Utburkolatrdl lefolyd vizben a TPH jelentds hanyada a 28-as szénatom szamu motorolaj kiszorddasabal
keletkezik és a felszinen talalhatdé mikron mérettartomanyl szildard szennyezddések szemcséihez, illetve az
Utfellilethez tapad hozza. A TPH szennyezettség mértékét a csapadékmagassag és a csapadék esemény idején
az aktudlis forgalom mértéke hatarozza meg. A lemosddo olaj nem alkot emulziot a csapadékvizzel, ezért
eltavolitasara az olajfogdk és oleofil adszorbensek csak alacsony hatasfokkal képesek. A tanulmanyok igazoltak,
hogy a befogaddig vezeté arokrendszernek van TPH visszatartd hatdsa, azaz a szennyezettség mértékét
csokkenti. Megfeleléen méretezett és flivesitett arok esetében 60 %, burkolt arokrendszer esetén 20 % a
visszatartas hatasa.

A forgalom hatdasara diffiz jelleggel kicsapddo légszennyez6 anyagok koncentracidja felhigul és az Ut melletti
terlileteken mar nem fejt ki jelentGs hatast.

Az izemeltetés soran a téli sikossag-mentesités szintén szennyezheti beszivargas utjan a talajt, illetve a felszin
alatti vizeket. Ennek kockazatat jelent6s mértékben csokkenti, hogy e karositd hatas viszonylag révid ideig,
jellemzden az Ut tengelyét6l szamitott 10-15 m-es savon bellil jelentkezik, az Ut szélétdl tavolodva csokkend
koncentracioban.

A tervezett beruhazas megvaldsitdsa a kialakult vizaramlasi viszonyokat, a felszini és felszin alatti vizek
kapcsolatat nem valtoztatja meg.

A védelmi intézkedések betartasa mellett (pl.: korszer(, kérnyezetbarat gépek, technoldgiai berendezések
alkalmazasa) a kozut fejlesztés megvaldsitasa nem jelent kedvezGtlen hatast a felszin alatti vizekre nézve.

A tervezett vizelvezetés, valamint a fentiek alapjan nem valdszinl a foldtani kdzeg és a felszin alatti viz
mindségének romlasa az M200 autdut (korabban M81) vizsgalt szakaszanak kiépitése, valamint lizemelése alatt.

IV. El6vilag-védelem
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A tervezési terlilet orszagos jelentGségli védett vagy védelemre tervezett természeti terliletet és a természet
védelmérdl szold 1996. évi LIIIL. torvény 23 § (2) bekezdés alapjan ex lege védett természeti terliletet, illetve
természeti értéket kdzvetlenll nem érint.

Az ex lege védett teriiletek koziil a tervezett beavatkozasoktol 50 méteres tavolsagban a Fekete-hegy nevl(
foldvar talalhato.

Helyi jelentGségli védett természeti terliletet a tervezett beruhdzas nem érint. A tervezett (Ut és a csatlakozd
létesitményei az dkoldgiai haldzat elemei kdziil Magteriiletet és Okoldgiai folyosét érintenek. A tervezett (tnak a
62+390 — 62+800, a 64+180 — 66+450, valamint a 68+000 — 68+850 km szelvényei kdzott Magterlilet, mig a
68+850 — 69+300 km szelvények kozott az Okoldgiai folyosd kdzvetlen igénybevétele varhatd. Az érintettség
mértéke Gsszesen hozzavetdleg 231.022 m2 (23,1 ha).

Natura 2000 terlletek kozul Sarrét kilonleges természetmeglrzési terilet (SAC) koOzvetlen érintettsége
Osszesen harom helyszinen mertl fel, a 62+390 — 62+800, a 63+950 —64+351, illetve a 65+000 — 65+550
szelvények k6z6tti szakaszon, a kozvetlen teriileti igénybevétel mértéke hozzavetdleg 66.235 m2 (66,2 ha).

A tervezési szakasz kozvetlen hatasteriiletét foleg a kozlekedési infrastruktura elemei, vagy azok kornyezetében
Iévo jellegtelen szarazgyepek boritjak, a beruhazas tagabb kdrnyezetében azonban a természetkdzeli gyepes
¢él6helyek is nagy aranyban vannak jelen.

A felmérések tapasztalatai és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatdsag biotikai adatszolgaltatasa alapjan
elmondhatd, hogy a projektterileten rendkivil nagy egyed- és fajszamban vannak jelen védelem alatt allo
taxonok (40 kilonboz6 védett él6lény el6fordulasa bizonyitott).

A 68+000 km — 70+000 szelvény k6z6tti szakaszon, a szelvényezés szerinti jobb oldalon a mélyebb fekvésd, jo
vizellatottsagu terileteket nagy kiterjedésli mocsarak boritjak, melyeken a pantlikafii dominal.

Az 5.5 fejezet részletesen tartalmazza az él6vilagvédelmi felmérés megallapitasait.

Az elozo fejezetrészekben foglaltak alapjan odsszefoglalva megallapithato, hogy az M200 autout
(korabban M81) vizsgalt szakaszanak kiépitése (a szélesités megvaldsitasa), majd iizemelése a
felszini viztest fizikai tulajdonsagainak mddosulasat, illetve a felszin alatti viztest szintjének
valtozasat nem eredményezi, a vizek kémiai és okologiai allapotat varhatéan nem befolyasolja
negativan, igy a VKI iranyelveivel nem ellenkezik. A VKI 4.7 teszt folyamat abra elso
kérdéscsoportjara adhaté valasz tehat minden estben nemleges, igy nem sziikséges a 4.7 cikk
alkalmazasa.

7 .Klimakockazati elemzés

7.1. Jogszabalyi hattér, felhasznalt dokumentumok, iranyelvek

A Klimakockazati elemzés fejezet készitéséhez az ,Utmutatd Projektek Klimakockazatanak Ertékeléséhez és
Csokkentéséhez” cim(i Utmutatét (tovabbiakban: Utmutatd) vettiik alapul, amely a Klimapolitikai Kft. altal
készitett tanulmany alapjan a Miniszterelnokség megbizasabdl késziilt. Ehhez az Gtmutatéhoz részletes
moddszertani leirds is késziilt ,Részletes mddszertani leirds a klimakockdzati Utmutatéhoz” cimmel. Emellett
felhasznaltuk az Eurdpai Bizottsag altal kiadott ,Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable
investments climate resilient” cim(i Gtmutatot is, amely a magyar nyelv(i Gtmutatok alapjaul szolgal.

A fejezetben bemutatasra keriilnek az éghajlatvaltozas projektre gyakorolt hatasai, a kockazatok, illetve a
kockazatok csokkentésére javasolt intézkedések.

A Magyarorszagra jellemz6 éghaijlati kitettséget az alabbi forrasok felhasznalasaval vizsgaltuk:

e Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATER),
e Vizligyi Geoinformatikai Portal atlaszai,
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e HungaroMet Magyar Meteoroldgiai Szolgaltatdé Nonprofit Zrt. (a tovabbiakban: Hungaromet, korabban:
Orszagos Meteorolodgiai Szolgalat) KlimAdat projekt térképei (HungaroMet),

e Bihari Z., Babolcsai Gy., Bartholy J., Ferenczi Z., Gerhatné Kerényi J., Haszpra L., Homokiné Ujvary K.,
Kovécs T., Lakatos M., Németh A., Pongracz R., Putsay M., Szabd P., Szépsz6 G. 2018. Eghajlat. In:
Kocsis K. (fGszerk.): Magyarorszag Nemzeti Atlasza — Természeti kornyezet. Budapest, MTA CSFK
Foldrajztudomanyi Intézet. pp. 58-69.

e NES-2, 2018: A masodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia.

A legfontosabb irdnyelvek és kormanyrendeletek, amelyeket a fejezet elkészitéséhez figyelembe vettiink a
kovetkezok:

e Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2011/92/EU iranyelve az egyes kdz- és maganprojektek kornyezetre
gyakorolt hatasainak vizsgalatardl;

e Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2014/52/EU iranyelve az egyes kéz- és maganprojektek kornyezetre
gyakorolt hatdsainak vizsgalatardl sz6l6 2011/92/EU iranyelv modositasarol;

e 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol.

Az Utmutatd 1-4. moduljai (Erzékenység, Kitettség, Sériilékenység, Kockazatok), a modulok &ltal biztositott
elemzési keret, modszertan hasznos segitség, ezen egymasra épulé modulokat kdvetve mutatjuk be, miként és
mely kockazatokat azonositottunk az éghaijlatvaltozas-biztossag fent bemutatott szempontjaibdl relevansnak.

7.2. Eghajlatvaltozassal 8sszefiiggd hatasok

Az éghajlatvaltozas utal az éghajlatban torténd barmilyen valtozasra, legyen az akar természetes
valtozékonysag, akar emberi tevékenység eredménye. Az éghajlatvaltozas hatdsai mar jelenleg is érzékelhetdk,
és a hatasok a jovGben varhatdan egyre érezhetébbé valnak.

A hdémérsékleti és csapadékviszonyok valtozasainak és e valtozasok kolcstnhatasainak készonhet6en az éghajlat
valtozékonysaga varhatéan nd, melynek kovetkeztében gyakoribb és sllyosabb idGjarasi jelenségek
fordulhatnak el6: erGs viharok sok csapadékkal és nagy sebességli széllel, folyami és villamarvizek, illetve
belvizek, korai és kései fagyok, jéges6, er6sebb UV-B sugarzas stb.

A klimamodellek a XXI. szazad kozepéig, illetve végéig vizsgaljak az éghajlatvaltozas varhatd hatasait. Jelen
tanulmanyban az évszazad kozepéig szol6 klimamodellek megallapitasait vettiik figyelembe, igy az
éghaijlatvaltozassal szembeni biztossag, illetve rugalmassag vizsgalata is ehhez igazodva a 2021-2050-es
intervallumot fedi le.

7.2.1. Klimavaltozassal szembeni érzékenyseg

Egy adott rendszert attdl fiiggben neveziink érzékenynek, hogy mennyire fogékony az éghajlatvaltozashoz
k6todo idGjarasi jelenségek kozvetlen vagy kozvetett hatasaira.

A klimavaltozassal szembeni érzékenység vizsgalata (sensitivity analysis - SA) soran a projekt érzékenysége
kertil meghatarozasra az elsddleges éghajlatvédelmi tényezOGkre és a masodlagos hatasokra/éghajlatvédelmi
kockazatokra vonatkozoan. A vizsgalt tényezoket az érzékenységi matrix tablazat tartalmazza. Az alkalmazott
szinkddokkal bemutathatd, hogy az adott beruhdzas és az altala nyujtott szolgaltatasok mennyire érzékenyek.
Azon klimatikus hatasok, amelyekkel szemben jelent6s mértékben érzékeny a beruhazas pirossal, az alacsony
mértékben érzékenyeket z6lddel, a kbzepes mértékben érzékenyeket pedig sargaval jeldljuk.

71. tablazat Az utak érzeékenysége a klimavaltozas varhato hatasaival szemben

Ko6zlekedési

Eghajlati paraméter valtozasa Létesitmény Hasznalok kapcsolatok
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Eghajlati paraméter valtozasa Létesitmény Hasznalok t:;:g;?:é sli
1. Felszini leveg6 atlaghémérsékletének lassi novekedése K6zepes Alacsony K6zepes
2. Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. < 0 °C) Alacsony Alacsony Alacsony
gé;orré napok szamanak novekedése (napi maximum = 35 Magas Magas K6zepes
4. H6hulldamos napok szamanak névekedése (napi Magas Magas K6zepes
kozéphémérséklet > 25 °C)

5. Csapadék intenzitasanak novekedése Magas Magas Kozepes
6. Megnovekedett UV-sugarzas, csokkent felnGképzddés K6zepes K6zepes Kozepes
7. Viharos id6jarasi események szamanak és intenzitasanak Magas Magas K6zepes
novekedése

8. Arviz eléfordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak Magas Magas K6zepes
novekedése

9. Villamarviz eléfordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak K6zepes K6zepes K6zepes
novekedése

10. Belviz kialakuldsanak gyakorisaganak névekedése Magas K6zepes Kozepes
11. Tomegmozgas gyakoribb el6fordulasa Magas K6zepes K6zepes
12. Erdétlizek gyakorisaganak névekedése Kozepes K6zepes Kozepes
13. Aszalyos idészakok hosszanak névekedése Kozepes Alacsony Alacsony

Ezen szempontok alapjan megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas érzékenysége elsGsorban a kovetkezd
id6jarasi hatasokkal szemben magas:

e 3. Forro napok szamanak névekedése (napi maximum = 35 °C),

e 4, Hohulldamos napok szamanak novekedése (napi k6zéph6mérséklet > 25 °C),
e 5. Csapadék intenzitasanak névekedése,

e 7. Viharos idGjarasi események szamanak és intenzitasanak névekedése,

e 8. Arviz eléforduldsi gyakorisaganak és intenzitdsanak ndvekedése,

e 10. Belviz kialakuldsanak gyakorisaganak novekedése,

e 11, Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa.

7.2.2. Klimavaltozassal szembeni kitettség

A kitettség azt jelenti, hogy a kilonbdzé természeti, tarsadalmi, gazdasagi és infrastrukturdlis értékek,
er6forrasok, illetve az emberek jelen vannak egy, az éghajlatvéltozassal érintett terileten. Igy ezek az értékek
ki vannak téve az id6jaras szélsGségeinek vagy egyéb, éghajlatvaltozassal kapcsolatos hatasoknak. A kitettség
vizsgalatakor annak felmérése torténik, hogy az érzékenynek mindsitett létesitmények, annak kérnyezete és a
felhasznaldok milyen mértékben vannak, illetve lesznek kitéve az éghajlati tényezoknek.

Magyarorszagot érinté hatasok

Az ENSEMBLES projekt keretében futtatott modellszimulaciok eredményei szerint Magyarorszag éghaijlata a XXI.
szazad soran Gsszességében melegszik és szarazabba valik. A meleg szélsGségek gyakorisaga erételjesen
ndvekszik, a hideg szélsGségek eléfordulasa kisebb mértékben csokken. Eves viszonylatban a nyéri és a tavaszi
csapadék cstkkenése, valamint az Oszi csapadék névekedése valdszinl. Kevesebb csapadékos nap varhatd, no
a tartds szarazsaggal jard idGszakok hossza. A csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv zaporok
formajaban fog lehullani, ami esetenként arvizet, villamarvizet okozhat.
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Globalis viszonylatban a Karpat-medence foldrajzi adottsagai miatt kiilénésen gyakoriak az ar- és belviz,
valamint aszaly okozta problémak, igy tehdt a terllet fokozottan sériilékeny régidnak minGsil. A
modellszimulaciok elemzése alapjan e szélsGségek varhatéan Magyarorszag kozépsO, keleti és északkeleti
terlileteit érintik kedvezdtlendl, igy a klimavaltozas negativ kovetkezményei jelentGs hatast gyakorolhatnak a
koérnyezetbiztonsag megvaldsitasara, valamint a kritikus infrastruktarak védelmére.

A varhatd klimavaltozassal jaré felmelegedés, szarazsidg, az extrém idGjarasi jelenségek gyakorisaganak,
valamint a valdszin(sithet6 karok nagysaganak névekedése varatlanul és sokoldaltian hathat a tarsadalomra, a
gazdasagra és a természeti kbrnyezetre.

Osszefoglalva, az éghajlatvaltozas varhatd hatdsai Magyarorszagon az alabbiak:

o fokozatos ndvekedés az éves atlaghémérsékletben, a legnagyobb névekedés a nyari évszakban varhato,
o fokozatos ndvekedés a héhullamok eléfordulasi valdszinliségében és tartéssagaban,

e hideg szélsGségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szamaban,

e az éves atlagos csapadékmennyiség csokkenése,

e az aszalyos id6szakok hosszanak névekedése,

e a csapadék éves eloszlasanak valtozasa,

e a csapadékos események intenzitasanak névekedése,

e megndvekedett UV-sugarzas, csokkent felhGképzodés.

Az éves kozéphOmérséklet 1-2,5 °C-kal emelkedik a 2021-2050 kozotti idészakban, a felmelegedés mértéke a
2071-2100-as idOszakra pedig eléri a 2-5 °C-ot a NES-2 szerint.

A Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia Gsszefoglalja a kibocsatasok csokkentésének legfontosabb lehetdségeit.
JelentGs feladatként irja el6 a hatékony, fenntarthatd kozlekedési rendszer kialakitasat.

A tervezési teriilet éghajlati adottsagai

A tervezett Ut Székesfehérvartdl nyugatra halad, Fejér varmegyében az Alfold nagytajon, a Mez6fold
kozéptajon, azon belll pedig nagyrészt a Sarrét kistaj keleti részén helyezkedik el, de kis terlileten érinti a
Sarvolgy-viz és a Kbzép-Mez6fold kistajat is.

A Péczely-féle osztalyozas alapjan a vizsgalt teriilet az 1981-2010-es idGszakban a meleg és szaraz éghaijlati
Ovben helyezkedik el. A Péczely-féle osztalyozas a vegetacios idOszak atlagos hémérséklete és az ariditasi index
alapjan osztalyozza tajaink ho- és vizellatottsagat. A terlilet Magyarorszag kistaj kataszterében — amelynek
szintén a Péczely-féle osztalyozas az alapja, viszont az éghajlati elemek tobbségében az 1961-1990 kozotti
mérésekre tamaszkodik — a mérsékelten meleg, szaraz éghajlati tipusba lett besorolva. Mindezek alapjan
elmondhatd, hogy az elmult néhany évtized adatai alapjan a térség éghajlata melegebbé valt.

Egyes éghajlati paraméterek esetében az 1971-2000 k6zotti, mas paraméterek esetében pedig az 1991-2020-as
adatokat hasznaljuk, melyekhez a HungaroMet KlimaAdat projektje keretein belll elkészilt interaktiv
térképeket, illetve a HungaroMet altal Gzemeltetett Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATER)
adatait és térképeit vizsgaljuk.
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29. bra: Magyarorszag éghajlati korzetei az 1981-2010 idészakban Péczely osztalyozasa alapjan (Magyarorszag Nemzeti
Atlasza, 2. kotet: Természeti kornyezet 2016-2018, Eghajlat)

Az alabbiakban az egyes éghajlati paramétereket mutatjuk be.

A felszini h6mérséklet lassi novekedése

A nyolcvanas évek elejétél megfigyelt intenziv melegedés jol latszik az alabbi abran. A vizsgalt terlleten az évi
kézéphOmérséklet 1981-2020 kozott kb. 1,7 °C-kal emelkedett (a legutdbbi 40 évben a legintenzivebb a globalis
melegedés). Az atlagh6mérséklet novekedése a kovetkez6 évtizedekben szintén jelentGs lesz egész
Magyarorszag teriletén.
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30. abra: Az évi kozéphdmeérsékiet valtozdsa az 1981-2020 idbszakban (Lakatos M., Bihari Z,, Izsak B., Marton A., Szentes
0., 2021. Megfigyelt éghajlati valtozasok Magyarorszagon. Légkor 66, 5-11.)
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A varhatd atlaghdmérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050 idGszakra az ALADIN-Climate klimamodell
kézepesen optimista szcenarid alapjan (°C) a NATER adatbazis szerint 1,5-2,0 °C k6z6tt varhato.

Osszességében megallapithatd, hogy a vizsgalt teriilet és kornyezete jelentds mértékben kitettek
a felszini atlagh6mérséklet lassti novekedésének.

Homérsékleti széls6ségek alakulasa

A vizsgalt terlilet jelenlegi hémérsékleti viszonyait leginkabb a NATER adatbazis adatai jellemzik, amely
regionalis modellek alapjan adja meg az elmdlt és a kovetkezd évszazad hémérsékleti viszonyait. A kdvetkezo
évtizedek homérsékleti szélsGértékeit az ALADIN-Climate klimamodell kbzepes kibocsatast feltételezo
forgatokonyvekkel késziilt eredményei alapjan mutatjuk be.

Az adatbazis alapjan a forrd napok (a napi maximum hoémérséklet eléri a 35 °C-ot) szama az 1961-1990 kozotti
idészakban a kertiletben 0-0,2 nap, 1971-2000 k6z6tt 0,4-0,6 nap volt, a 2021-2050 k6z6tti id6szakban viszont
ez a kozepes kibocsatast feltételezd (RCP 4.5) szimulacid alapjan az 1961-1990-es referencia id6szakhoz képest
5-10 nappal né.

A tavaszi fagyos napok szamanak multbeli atlagos el6fordulasa 12-14 nap koril alakult a referenciaidészakban,
a jovében az index gyakorisaga jelentés mérték( csokkenést mutat. Az eredmények azt mutatjak, hogy a
szazad kozepéig (2020-2050) az RCP 4.5 forgatokényv szerint a tavaszi fagyos napok szama 8-10 nappal
csbkkenni fog.

Osszességében megallapithatd, hogy a vizsgalt teriilet és kornyezete jelentds mértékben kitettek
a meleg homérsékleti széls6ségek és kozepes mértékben kitettek a hideg homérsékleti
szélséségek alakulasa tekintetében.

Csapadék

A csapadék olyan meteoroldgiai elem, amely nehezebben modellezhet, mint a hGmérséklet, ezért jellemzden
nagy bizonytalansaggal terhelt a jovobeli mennyiségére, intenzitasara, eloszlasara vonatkozd modellszimulaciok
eredménye.

A klimamodell szimulacidk alapjan leginkabb a csapadék intenzitasaban varhatd valtozas, tehat a csapadék
egyre rovidebb ideig tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban fog majd érkezni, az aszalyos idGszakok
hossza pedig ndvekedni fog. Az aldbbi abran lathato, hogy az elmult évtizedekben a tervezési teriileten kb. 5-
15%-kal n6tt az éves csapadékdsszeg.
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Eves csapadékosszegek valtozasa
1981-2020 (%)
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31. abra: Az éves csapadékiosszeg valtozasa az elmult évtizedekben Magyarorszagon (Lakatos M,, Bihari Z., Izsak B., Marton
A., Szentes 0., 2021: Megfigyelt éghajlati valtozasok Magyarorszagon. Légkor 66, 5-11.)

Osszességében megallapithatd, hogy a vizsgalt teriilet és kdrnyezete kozepes mértékben kitettek
a csapadék intenzitasaban varhato valtozas szempontjabol.

Megnévekedett UV-sugarzas

Az UV-sugarzds mértékét elsGsorban a globalsugarzas hatarozza meg, de szamos egyéb paraméter is
befolyasolja (felhOképzGdés, Ozontartalom, aeroszolok a légkdrben). A NATéR adatbazis globalsugarzasra
vonatkozdan az 1961-1990-es idGszakot hasznalja referencia idGszakként, amelyben az orszag k6zépso
tertiletein 4400-4600 MJ/m2 a besugarzas mértéke. A NATER elGrejelzése szerint ez az érték a 2021-2050-es
idészakra 0-50 MJ/m2-rel fog ndni.

Osszességében megallapithatd, hogy a vizsgalt teriilet és kornyezete kdzepes mértékben kitettek
az UV sugarzas tekintetében.

Viharos idojarasi események gyakorisaganak novekedése

A vizsgalt terlileten az éves atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s kozotti, iranya északi, északnyugati.
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32. dbra: Az évi dtlagos szélsebesség €s uralkodo szélirdny Magyarorszagon (Magyarorszag Nemzeti Atlasza, 2. kotet:
Természeti kornyezet 2016-2018, Eghajlat)

A Katasztrofavédelem honlapja szerint (https://katasztrofavedelem.hu/291/katasztrofatipusok-szelvihara) 70
km/h-nal er6sebb szélvihar emberre, allatra veszélyes viharkarokat okozhat. Jelen tanulmanyban a 90 km/h-t
meghaladé napi szélsebesség maximumok éves atlagos el6forduldsi gyakorisagat tiintetjik fel az Utmutatd
alapjan. Az abrardl leolvashato, hogy a vizsgalt teriileten a napi szélsebesség maximumok atlagosan 1,5 napnal
t6bbsz6r nem fordulnak elG.

A 90km/h-t meghaladd napi szélsebesség maximumok
éves dtlagos eléforduldsi gyakorisaga
az 1981-2010 id#szak alap)an

onazAscs
METEORCLOGIA 05
S200GALAT

33. dbra: A 90 km/h-t meghalado napi szélsebesség maximumok éves atlagos gyakorisaga az 1981 és 2010 kozotti
idbszakban (Forras: Utmutatd)

Fenti eredményekbdl megallapithatd, hogy a vizsgalt teriilet és kornyezete a viharos idojarasi
események gyakorisaga szempontjabol kismértékben kitett. A 2021-2050 kozotti idoszakra ez
nem valtozik jelentés mértékben.
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Arviz, villamarviz, belviz

A vizsgalt terlleten felszini viz, vagy vizfolyas nem talalhato.
A tervezett Ut nyomvonala az alabbi vizfolyasokat keresztezi:

e Névtelen-arok

e Fekete-hegyi-arok
e Hosszu-ér

e Aszal-volgyi-arok
e Gaja-patak

A 2007/60/EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelvben foglalt tagallami kotelezettségnek eleget téve elkészilt
Magyarorszag Arvizi Kockazatkezelési Terve, melyben meghatarozasra keriiltek a vizek tobbletébdl eredd
kockazattal érintett teriiletek, a veszély- és kockazati térképek, valamint a kockazatkezelési tervek. A vizsgalt
tertilet a 30 éves (3,3%), a 100 éves (1%) és az 1000 éves (0,1%) valdszinliség( potencialis elontési térképek
alapjan arvizzel nem veszélyeztetett (forras: www.vizugy.hu/Arvizi kockazatkezelés).

Fejér varmegye Terlletrendezési Terve alapjan a tervezett nyomvonal érinti a rendszeresen belvizjarta terilet
ovezetét.

Az alabbi abran lathatd, hogy villamarvizi veszélyeztetettség viszont jellemz6 a teriiletre, kdzepes kockazatl az
érintett jaras tekintetében a besorolas.

Magyarorszig telepiiléseinek villimarvizi L ‘¢‘_
kockdzati besorolisa
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34. dbra: Magyarorszag telepliléseinek villamarvizi kockdzati besoroldsa (a vizsgalt tertilet kék szinid korrel jelolve)

Osszeségében megallapithaté, hogy a vizsgalt teriilet villamarviz veszélyességi szempontbol
kozepes mértékben veszélyeztetett, viszont ar- és belvizvédelmi szempontbol nem
veszélyeztetett.

Tomegmozgasok

A Klimakockazati Utmutatd 7. melléklete a tdmegmozgésokat szemléltetd térkép alapjan megallapithatd, hogy a
vizsgalt terlilet nem kitett a tomegmozgasokkal szemben.
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A felszinmozgdsok veszélye Magyarorszag kistdjaiban. - 1 = a felszinmozgdsok veszélye jelentéktelen, 2
= kismértéki; 3 = kézepes; 4 = sulyos; 5 = a kistdj egyes részeit az dtlagosndl lényegesen nagyobb

felszinmozgds-veszély fenyegeti

2
s.
4.

v 5,

35, abra: Magyarorszag kistdjainak talapveszélyeztetettségi térképe

Fentiek alapjan megallapithato, hogy a vizsgalt teriilet nem kitett a talajmozgasokkal szemben.

Erdotiiz

A Klimakockézati Utmutatd 7. szamd melléklete Magyarorszag varmegyéinek erdGtiizveszélyes besoroldsat
tartalmazza, melynek alapjan Fejér varmegye nem sorolhatd a veszélyeztetett teriletek k6zé. A Nemzeti
Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal (NEBIH) erd6térképe alapjan a vizsgalt nyomvonal 500 m-es kdrnyezetében
tobb tlizveszélyes erd6 is talalhatd (elsGsorban a nyomvonal déli teriletein).

Az erdétlizek elGrejelzésére nincs lehetGség, de nagyrészt emberi tevékenységhez kothetd kialakuldsa. A
klimavaltozashoz kothetd hatasok kovetkeztében gyakorisaga viszont elGrelathatéan néni fog.

4.

‘69 kmy-//

Y

36. abra: A vizsgalt tertilet tlizveszélyességi besoroldsa az erdotérkeép alapjan (forrds: https.//erdoterkep.nebih.gov.hu/)
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Osszességében megallapithaté, hogy a vizsgalt nyomvonalon és kdrnyezetében az erdétiizek
gyakorisaga szempontjabol kitett.

A kitettséqg meghatarozasa

A kitettség azt jelenti, hogy a kilonbdzé természeti, tarsadalmi, gazdasagi és infrastrukturdlis értékek,
erdforrasok, illetve az emberek jelen vannak egy, az éghajlatvaltozassal érintett terileten. Igy ezek az értékek
ki vannak téve az idGjaras szélsGségeinek vagy egyéb, éghajlatvaltozassal kapcsolatos hatasoknak.

72. tabldzat A tervezett beruhazas kitettsége a klimavaltozas varhato hatasaival szemben

Vizsgalt teriilet kitettsége a | Vizsgalt teriilet kitettsége a

Eghajlati paraméter valtozasa jelenlegi (ill. multbeli) 2021-2050-es id6szakra
idészakra vonatkozéan vonatkozéan

1. Felszini levegd atlaghémérsékletének lassu Magas Magas

novekedése

2. Fagyos napok szdmanak cstkkenése (napi min. < | Kézepes Kozepes

0 °C)

3. Forrd napok szamanak novekedése (napi Magas Magas

maximum = 35 °C)

4. H6hulldmos napok szamanak névekedése (napi Magas Magas

kozéphémérséklet > 25 °C)

5. Csapadék intenzitasanak novekedése K6zepes K6zepes

6. Megnovekedett UV-sugarzas, csokkent Kbzepes Kozepes

felhOképzGdés

7. Viharos id6jarasi események szamanak és K6zepes K6zepes

intenzitasanak novekedése

8. Arviz eléfordulési gyakorisaganak és Alacsony Alacsony

intenzitadsanak noévekedése

9. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és K6zepes Kozepes

intenzitasanak novekedése

10. Belviz kialakuldsanak gyakorisaganak Alacsony Alacsony

névekedése

11. Témegmozgas gyakoribb el6fordulasa Alacsony Alacsony

12. Erdétlizek gyakorisaganak névekedése Kozepes Kozepes

13. Aszalyos id6szakok hosszanak névekedése Kozepes K6zepes

A tervezett beruhazas altal érintett Utszakasznak és kapcsolodd létesitményeinek elsGsorban az alabbi tényez6k
szempontjabdl magas a kitettsége a XXI. szazad kbzepéig tartd (2021-2050) id6szakra vonatkozodan:

e 1. Felszini leveg6 atlaghtmérsékletének lasst ndvekedése,
e 3. Forrd napok szamanak névekedése (napi maximum = 35 °C),
e 4. Hohulldmos napok szamanak novekedése (napi k6zéphémérséklet > 25 °C).

7.2.3. Klimavaltozassal szembeni sérulékenyseg

Az éghajlati paraméterek valtozasa az alabbi potencialis hatasokkal jarhat a tervezett Gt és a kozlekedési
kapcsolatok tekintetében.
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73. tablazat A kozuti Iétesitményeket Erintd potencidlis hatasok

Eghajlati paraméter valtozasa Potencialis hatas

Felszini leveg6 atlaghdmérsékletének lassi novekedése | Utburkolat élettartamanak rovidiilése,
Oregedésének felgyorsulasa; repedések,
katyuk kialakulasa

HOségnapok szamanak névekedése (napi maximum = Utburkolat deformalddasa, nyomvalylsodas
30 °C), h6hulldamos napok szamanak névekedése (napi
kézéph6mérséklet > 25 °C), megndvekedett UV-
sugarzas, csokkent felh6képzddés

Csapadék intenzitasanak novekedése, villamarviz Utalap kimosddasa, toltés stabilitasanak
el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak csokkenése; teherbiras csokkenése,
novekedése stillyedés; Utpalya beszakadasa; alacsonyan

fekvo Utszakaszok elontése; kozlekedési
kapcsolatok romlasa

Széler6sség novekedése rossz latasi viszonyok (homokvihar);
kiegészitd infrastruktira karosodasa
Viharos id6jarasi események szamanak és kiegészitd infrastruktura karosodasa;
intenzitasanak novekedése kozlekedési kapcsolatok romlasa
Arhulldmok gyakorisaganak és intenzitasanak GUtalap kimosddasa, toltés stabilitdsanak
novekedése, belviz kialakulasanak gyakorisaganak csokkenése; teherbiras csokkenése,
novekedése stillyedés; Gtpalya beszakadasa; alacsonyan

fekv6 Utszakaszok elontése; kozlekedési
kapcsolatok romlasa

Tomegmozgas gyakoribb el6fordulasa Utpalya beszakadasa; kozlekedési
kapcsolatok romlasa

ErdGtiizek gyakorisaganak novekedése kozlekedési kapcsolatok romlasa

Aszalyos id6szakok hosszanak novekedése rossz latasi viszonyok (homokvihar);

teherbiras cs6kkenése, slillyedés

Egy rendszer akkor sériilékeny, ha a klimavaltozas hatasai nagy eséllyel okoznak benne jelentOs karokat — azért,
mert nagy a rendszer érzékenysége és/vagy a kitettsége, és/vagy nincs megfeleléen felkésziilve a hatasok
kivédésére, kezelésére. Vagyis a sérllékenység egyarant fiigg a rendszer klimavaltozassal szembeni
kitettségétol és érzékenységétdl.

A sérlilékenység meghatarozasa: a rendszer érzékenységének, valamint a teriilet kitettségének értékeibdl egy
matrixot képziink, mellyel meghatarozhatd a vizsgalt rendszer sériilékenysége.

VIBROCOMP 177




M200 autout (korabban M81) tervezése az M1 autdpalya (Komarom térsége) — és M8
gyorsforgalmi Gt (Sarbogard térsége) kozott tanulmany, KHT és engedélyezési tervezési
feladata, ajanlat szerinti BIM modell felépitése

74. tablazat A tervezett beruhazas sériilekenysége a klimavaltozassal szemben

Kitettség a 2021-2050-es idoszakra vonatkozoan
Alacsony Kdzepes Magas
Létesitmény
Alacsony 2. 8.,10.,11.
Kdzepes 6.,9.,12.,13. 1.,7.,
Magas 5. 3.4,
\g Hasznalok
g Alacsony 2.,13. 1.,
X
‘:i_.-’ Kdzepes 10.,11., 6.,9.,12.
™ | Magas 8., 5.,7. 3.,4.,
Kozlekedési kapcsolatok
Alacsony 2.,13.
Kézepes 8.,10.,11., 5.,6.,7.,9.,12. 1.,3.,4.
Magas

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzas a kovetkezd hatdsokkal szemben tekinthetd
sériilékenynek:

- alétesitmény szempontjabdl:

e 1. Felszini levegd atlaghdmérsékletének lassu névekedése,

e 3. Forro napok szamanak névekedése (napi maximum = 35 °C),

e 4, Hohulldamos napok szamanak novekedése (napi k6zéphomérséklet > 25 °C),
e 5. Csapadék intenzitasanak névekedése,

e 7. Viharos idGjarasi események szamanak és intenzitasanak névekedése;

- a hasznaldk szempontjabdl:

e 3. Forrd napok szamanak novekedése (napi maximum = 35 °C),

e 4, Hohulldamos napok szamanak novekedése (napi k6zéphomérséklet > 25 °C),
e 5. Csapadék intenzitasanak névekedése,

e 7. Viharos idGjarasi események szamanak és intenzitasanak névekedése;

- a kozlekedési kapcsolatok szempontjabol:

e 1. Felszini levegd atlaghdmérsékletének lassu névekedése,
e 3. Forro napok szamanak névekedése (napi maximum = 35 °C),
e 4. Hohulldmos napok szamanak novekedése (napi k6zéphémérséklet > 25 °C).

Aszdlyos idOszakok hosszanak novekedése, az éghajlat valtozékonysaga és a kulonféle extrém idGjarasi és
hidrometeoroldgiai jelenségek mindig jelentés nyomot hagytak a tarsadalmi-gazdasagi életiinkben és a
természeti kérnyezetben. A megfigyelések alapjan ezen extrém jelenségek szama és intenzitdsa az elmdult
évtizedek soran tovabb emelkedett. Az éghajlatvaltozas tekintetében az elmult években Magyarorszagon és
kilfoldon is el6fordultak olyan események, amelyek bizonyos esetekben alatdmasztjak az idGjarasi anomaliak
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gyakoribbd és egyre suUlyosabba valasanak tendencigjat. A modellszimulaciok és megfigyelések alapjan
megallapithatd, hogy ez a tendencia kiilondsen az aszalyok, aradasok, heves esdzések és hohullamok esetében
mutathato ki.

7.3. Kockazatértékelés

Magyarorszagon a varhatd klima- és idGjaras-valtozassal jard felmelegedés, szarazsag, extrém idGjarasi
jelenségek gyakorisdganak, valamint a valdszinlsithetd karok nagysaganak novekedése varatlanul és
sokoldalian hathat a tarsadalomra, a gazdasdgra, a természeti kornyezetre, amit pontosan nehéz
prognosztizalni.

Az éghaijlatvaltozas tébb mddon befolydsolja az infrastrukturalis beruhdzasok élettartamat, lizemeltetését, az
altaluk nyujtott szolgaltatasok minGségét. A valtozod éghajlat azt eredményezheti, hogy azok az események,
melyek korabban kivételesek voltak, gyakoribba valnak. Az éghajlatvaltozas a projektek Uzemelését is
befolyasolhatja. Az éghajlatvaltozas hatasainak kovetkezményei az infrastruktirara az aldbbi kategodriakra
bonthatok:

a) Az éghajlatvaltozas miatt a beruhazasban keletkezé karok és révidebb élettartam, pl. a vasutat, utakat
és hidakat karositd arviz, éplletek tetészerkezetét karositd szélvihar stb., melyek a projekt megvaldsitasa utan
vagy megvaldsitasa kbzben jelentkezhetnek.

b) Az éghajlatvaltozas miatt a beruhazas okan a beruhazas kornyezetében (egyéb infrastruktirakban,
természeti kornyezetben stb.) keletkezo fizikai karok, illetve az ezek kapcsan felmerllo peres eljarasok
koltségei, pl. a nem megfeleléen rogzitett tetGcserepek altal okozott emberi sériilések, a viz lefolyasat
akadalyozd utak miatt keletkezd arvizkarok stb.

c) A beruhazas altal biztositott szolgaltatasban torténé negativ valtozasok az éghajlatvaltozas
hatasara, pl. utak jarhatatlanna valasa, szennyviztisztitas sziinetelése, termelés hatékonysaganak csokkenése
sth., és adott esetben az ezzel Osszefiiggd bevételkiesés, illetve tobbletkoltség, valamint a beruhazas
megitélésének romlasa, hirnévvesztés.

d) Az éghajlatvaltozas hatasai elleni védekezés miatt megnovekedett miikodési, illetve potldlagos beruhazasi
koltségek.

e) Az éghajlatvaltozas kozvetett hatasa a beszallitokra, illetve fogyasztokra kifejtett hatason
keresztiil, pl. az élelmiszer-feldolgozashoz sziikséges nyersanyagok nem allnak rendelkezésre megfeleld
mennyiségben vagy minéségben a beszallitokat érint6é éghajlatvaltozas miatt stb.

f) Megnévekedett biztositasi koltségek.
g) Egyéb tarsadalmi koltségek.

A jarmlvekre, a kozlekedbkre, a forgalomra, a kozlekedési infrastruktirara kozvetleniil is negativan hat a
varhatd éghajlatvaltozas (elsodleges hatasok). Ezen hatasok magasabb fenntartasi koltségeket
eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhazasi koltséget tehetnek sziikségessé.

Az els6dleges kovetkezmények miatt masodlagos kovetkezmények is megjelennek a tarsadalom, gazdasag és
kérnyezet korében.

Emellett a baleseti kockazat valtozasa varhatd (kockazat cstkkenése a hideg szélsGségek csokkenése miatt,
kockazat novekedése a szélsGséges idGjarasi események gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése
eredményeképpen), és ebbdl kbvetkezben valtozasok varhatok a személyi sériilések és halalozasok szamaban.
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75. tablazat A kdvetkezmények bekovetkezésének valoszinlsége, hatasuk nagysagrendje

. . . , A bekovetkezés Hatas/kovetkezmény
Kockazat, kévetkezmény tipusa PN A .
valdsziniisége nagysagrendje
1. Utburkolat élettartamanak rovidiilése, Valdszin(i K6zepes
Oregedésének felgyorsulasa
2. Utburkolat deformalodésa, nyomvalylsodas Valdszinii Kicsi
3. Repedések, katyuk kialakulasa Valdszini Kicsi
4. Utalap kimosddasa, toltés stabilitasanak Nem valoszin(i Kozepes
csokkenése
5. Utpélya beszakadasa Nem valdszin(i Nagy
6. Teherbiras csokkenése, sullyedés Kozepes valdszinliségl Kozepes
7. Alacsonyan fekv6 Utszakaszok elontése K6zepes valdszinliségli Nagy
8. Kiegészit6 infrastruktira karosodasa K6zepes valdszinliségli K6zepes
9. Rossz latasi viszonyok (homokvihar, kod) Nem valoszin(i Kozepes
10. Kozlekedési kapcsolatok romlasa K6zepes valdszinliségli K6zepes
76. tablézat A kockazatok kategorizaldsa
Hatas/kovetkezmény
Kicsi Kdzepes Nagy
Nem valdszin(i 4., 9. 5.
(@]
Q
3 N
£ Kdzepes 6., 8., 10. 7.
2 | valdsziniiségi
©
> Valdszin(i 2., 3. 1.

Az értékelés alapjan kiemelten kezelend6 kockazatok és kdvetkezmények a kévetkezok:

e 1. Utburkolat élettartamanak rovidulése, 6regedésének felgyorsulasa,
e 7. alacsonyan fekvé Utszakaszok elontése.

Tovabbi, masodlagos hatasok is eléfordulhatnak. Igy szintén figyelembe veendd, de kisebb kockazatot
jelentd kovetkezmények:

e 2. (tburkolat deformalddasa, nyomvalylsodas,
e 3. repedések, katyuk kialakulasa,
e 5. (tpalya beszakadasa,
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e 6. teherbiras csokkenése, sullyedés,
e 8. kiegészitd infrastruktura karosodasa,
e 10. kozlekedési kapcsolatok romlasa.

Ezen hatasok klimavédelmi szempontbdl kockazatként kezelhet6k, mely kockazatok projektszint(i megelGzésére,
csokkentésére és kezelésére tett |épéseket a kovetkez6 fejezet részletezi, azok a tervezés fazisaban kiemelten
kezelenddk.

7.4. Adaptacios intézkedések, javaslatok

Az alabbiakban bemutatasra keriilnek azon szempontok, intézkedések, amelyek a telephely (izemelése soran a
korabbi részben bemutatott kockazatok eliminalasara, a rendszer éghaijlatvaltozas-biztosabba tételére, illetve az
alkalmazkodasi képességének, rugalmassaganak novelése érdekében javasoltak.

A vizsgalat azokat a klimavédelmi megfontolasokat részletezi, melyek a projekt megvaldsitasanak kiilénboz6
szakaszaiban (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, lizemelés) javasoltak, ezaltal is biztositva, illetve novelve a
létesitmény hosszi tavl biztossagat, rugalmassagat az éghajlatvaltozassal szemben, csokkentve a
kockazatokat, névelve a rendszer alkalmazkodasi képességét.

Az éghajlatvaltozas az épitett kdrnyezetet, ezen bellil az éplileteket is jelentds mértékben érinti. A létesitmények
a szélsGséges idGjarasi eseményektdl (folyami és villamarvizek, heves es6zések, viharos erejli szelek, illetve a
viharos idéjarashoz kapcsolddd homérsékletesés) karosodnak leginkabb, az éghaijlati paraméterek (h6mérséklet,
csapadék stb.) atlagértékeiben hosszabb tavon bekdvetkez6 valtozasokra kevésbé érzékenyek.

A kozlekedési létesitmények a szélsGséges idGjarasi eseményektdl karosodnak leginkabb (viharos szél, intenziv
csapadék, hohullamok), a létesitmények az éghaijlati paraméterek (hOmérséklet, csapadék stb.) atlagértékeiben
hosszabb tavon bekovetkez6 valtozasokra kevésbé érzékenyek.

Fontos tovabba, hogy a fent emlitett hatasok szinte minden esetben egyiittesen lépnek fel, nem énmagukban
jelentkeznek, igy egymas hatdsat fokozzak, novelik az épliletek veszélyeztetettségét.

Az adaptacios stratégiak kidolgozasanal ugyanakkor tudomasul kell venni, hogy nem lehet minden lehetséges
negativ hatast elkerdilni, illetve vannak olyan esetek, amikor nem éri meg a megel6z6 intézkedések bevezetése.

Homérséklet

A gyakoribba valo rendkivili hOéségek hatassal vannak a kozlekedésre, mivel egyes szakaszokon
sebességkorlatozasok valhatnak szlikségessé az utak felliletének tulzott felmelegedése, deformalddasa miatt.
HOcsapda szerepiik kovetkeztében az Utburkolatok élettartama rovidilhet (repedések, deformalddd
Utburkolatok). A hdségnapok és hoéhullamos napok szamanak novekedése magas kockazatot jelent Ugy az
épités, mint az Uzemelés fazisaban.

A hGségnapok és hdéhullamok szamanak névekedése a deformalddashoz, nyomvalyldsodashoz jarulhat hozza
(szélsGséges esetben egyes szakaszok lezarasat, az ezeken zajlo kozlekedés korlatozasat is sziikségessé teheti).
Az utak karosodasa miatt romolhatnak a kézlekedési kapcsolatok, n6 a baleseti kockazat, valamint a jarmdvekre
is karos hatassal lehet azok tulmelegedése, a gumik fokozott kopasa, tonkremenetele okan.

A hasznalok szempontjabol a komfortérzet csokkenése nagyobb baleseti kockazathoz vezethet, hiszen a
kozlekedési eszkdzok belsejében a homérséklet tobb fokkal is meghaladhatja a szabadban 1évét (kiemelten igaz
ez a kozOsségi kozlekedés résztveviire). A hOmérséklet emelkedése az aszfaltok deformacidhajlamanak
novekedését eredményezi. A deformacidhajlam els6sorban az alkalmazott kétGanyag minGségétdl fiigg, emiatt
ezt a kockazatot mar a tervezés fazisaban kezelni lehet.

Adaptaciods javaslatok:
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e Merevebb kotéanyagok, magas homérséklettlird képességli bitumentipusok hasznalataval ez a hatas
kezelhet6.

e A kivitelezés minOségének és az aszfaltkeverék receptirajanak gondos megvalasztasa javasolt.

e A szemszerkezet, a kotGanyag-tartalom és -minGség, a modifikaldszerek megvalasztasakor elényben kell
részesiteni azokat a megoldasokat, amelyekkel a palyaszerkezet megfeleld6 merevségli és
faradasellenalld lesz a magas hémérsékleti értékekkel szemben.

e A kozéptartomany teljesitése javasolt a bitumentartalom meghatarozasa tekintetében, nem csupan a
minimumké&vetelmények.

e A tajékoztatas héhullamok esetén fontos lehet, felhivva a figyelmet arra, hogy a jarmlvek utasterében
fokozni kell a szell6ztetést, illetve a hiitést, mivel a hohulldmos idGszakok a balesetveszély
novekedéséhez jarulhatnak hozza.

Csapadék, aszaly

A klimavaltozas varhato hatasaként a megnovekedett csapadékintenzitas is problémakat okozhat. A kozlekedési
létesitmények palyaszerkezete esetében az egyik fo problémat a viz tavoltartasa jelenti. A nagy intenzitasu
csapadék rombol6 hatasa megn6, igy az utat védeni kell a kimosddas ellen.

A csapadék intenzitdsanak novekedése az utak szerkezeti karosodasdahoz vezethet (alap kimosddasa,
beszakadas, siillyedés, toltés stabilitasanak csokkenése), valamint hozzajarul a tdmegmozgas okozta karok
kockazatanak noveléséhez. A palyaszerkezetbe bekeriilt és ott GsszegyllG, nem tavozd viz a bitumennek a
kévazrdl vald levalasat eredményezi. A viztartalom noévekedése emellett a teherbirds csokkenéséhez vezethet.
Amennyiben a palyaszerkezetben vagy a foldmiiben a viztartalom olyan mértékben megnd, hogy a kdzlekedési
létesitmény teherbirasa karosan lecsokken, a hasznalo forgalmat korlatozni kell, ami a forgalom korlatozasat
vagy tiltasat jelenti, széls6séges esetben teljes Utzarra is sziikség lehet.

A tartos aszalyos idoszak is rontja a m(itargyak, foldmlvek és rézsiik allékonysagat és vizzarasat (slippedést
okozva). A latasi viszonyokat befolyasold homokviharok valdszin(iségének névekedése varhato, ezaltal a baleseti
kockazat névekedése.

Adaptaciods javaslatok:

e A megfelel6 névénytelepités kialakitasa amellett, hogy az éghajlatvaltozashoz vald adaptacidhoz jarul
hozza (pl. rézslstabilizalas, arnyékolassal UV-sugarzas elleni védelem), hozzajarul az Ut
tertiletfoglalasanak mint kdzvetett kockazati tényez6 okozta kedvezdtlen hatasnak a csbkkentéséhez.

e Az Ut melletti névénytelepitéssel az Ut altal elfoglalt bioldgiailag aktiv kiegyenlit6 fellletek igénybevétele
részben kompenzalhatd. Az utat kisérG tajadekvat novénytelepités kozvetve talajvédelmi, klimajavitd
hatdsu is.

e Hirtelen lez(dulé nagyobb mennyiség(i csapadék esetén sziikséges az arkok, atereszek kozUtkezel
altali ellenGrzése, hogy az lizemszer( allapot visszaallithatd legyen.

e A koporéteg vizatereszté képességének minimalizalasaval, illetve a palyaszerkezeten bellli vizek
megfelel6 elvezetésével is lehet védekezni e hatas ellen.

Megndvekedett UV-sugarzas

A megnovekedett UV-sugarzas a bitumen 6regedésének felgyorsulasahoz vezethet, valamint hozzajarulhat a
fellleti repedések kialakulasahoz. Emellett a hasznalok komfortérzetét is csokkenti. Az ultraibolya sugarzas
novekedésével a koporéteg felsG részén a bitumen gyorsabban oregszik, ridegebb lesz. Emiatt a keletkez6
fesziiltségeket kevésbé tudja felvenni, és a kopodréteg felllrél megreped.

Adaptaciods javaslatok:

VIBROCOMP 182




M200 autout (korabban M81) tervezése az M1 autdpalya (Komarom térsége) — és M8
gyorsforgalmi Gt (Sarbogard térsége) kozott tanulmany, KHT és engedélyezési tervezési
feladata, ajanlat szerinti BIM modell felépitése

e A koporéteg tervezésére kiemelten figyelmet kell forditani.
e Fokozott utfeltgyelet valhat sziikségessé.
e Az (t menti novényzet hozzajarulhat az ut arnyékolasahoz.

Szélerosség novekedése, viharos id6jarasi események

A szélerosség fokozdédasa miatt hdatfUvasok gyakoribb eldfordulasa varhatd, ami forgalmi fennakadast
okozhat. A viharos szél tovabba jelz6lampakat, fakat stb. donthet az Utra, ami komoly karokhoz vezethet.
Utfelligyeleti intézkedésekkel a karok nagy része megelGzheto.

A kiegészit6 infrastruktira viharos események miatti karosodasa foként utdlagos javitassal oldhatdé meg.

Adaptacios javaslatok:

e Az (t folyamatos tisztitasa valhat sziikségessé.
e Az Utvonal mentén talalhatd fak allapotfelmérése és azon agak, fak eltavolitdsa sziikséges, amelyek
balesetet okozhatnak.

Arviz, villamarviz, belviz
Villdmarviz esetén jelentésen romlanak a kozlekedési kapcsolatok, pl. a vizfolyasok mentén a kozlekedési

létesitmények viz ala kerlilésével. A magasabb teriletekrdl lez(duld vizek elmoshatjak, alamoshatjak az utakat
és egyéb mitargyakat.

A kozlekedési létesitmények palyaszerkezete esetében az egyik f6 problémat a viz tavoltartasa jelenti. Ezen
hatasok ellen a megfelel6 vizelvezetéssel védekezhetiink.

Adaptacios javaslatok:

e A megfelel6 vizelvezetés biztositasa a legfontosabb adaptacios intézkedés az éghajlatvaltozas esetében.
A megfeleld vizelvezetéshez jé minGségli meteoroldgiai, hidroldgiai és geomorfoldgiai adatok
szilkségesek. A megfeleld vizgazdalkodasi infrastruktira segitségével kell megoldani a viz hatékony
tavoltartasat és elvezetését a létesitménytdl. A vizelvezetés tervezése soran kezelni kell a felszin alatti
vizfolyasokat, fel kell késziilni az intenziv csapadékok soran keletkezé csapadékmennyiségre, és tervezni
kell a keletkez6 arhullamok levonulasanak utjat.

e A karosodas megelGzése a vizelvezetés (lejtés, arok, alagcsévek) megfelel6 kialakitasaval, valamint az
Ut menti n6vényzet megfeleld megvalasztasaval és gondozasaval lehetséges.

e A tervezett beruhdzas altal érintett terlileten a vizelvezet6 arkok tisztitasa valhat sziikségessé. Ezen
beavatkozasokat nem lehet figyelmen kivil hagyni, hiszen az egyszerre nagy mennyiségben lehulld
csapadék, amely egyre gyakoribba valik hazankban, komoly problémakat és balesetveszélyes
helyzeteket teremthet.

e Az (Ut menti novényallomany esetében a rossz allapotl, t6rékeny faegyedek lecserélésével a
fakid6lésekbdl szarmazo problémak csokkenthetok.

A belviz el6fordulasat nagyon sok helyi tényez6 befolyasolja, éppen ezért a belvizveszély valtozasanak
el6rejelzése sok bizonytalansagot hordoz. A klimamodellek eredményei alapjan azonban egyértelmlen varhatd a
belviz kialakuldsanak gyakorisaganak névekedése. Az utak kifejezetten érzékenyek a belvizek hatasaival
szemben.

Magyarorszag kézel 45 000 km? nagysagu sikvidéki teriiletének jelentds részén fennall a belviz megjelenésének
veszélye. A sokévi atlagos belvizkdr 15-16 millidrd Ft-ra tehet6. A belvizzel boritott teriiletek nagysaga évrdl
évre nagymértékben ingadozik, a jelentGsebb belvizes idGszakok soran eléri a 200-400 ezer hektart. E komoly
karokat okozd jelenség miatt viz ala keriilhetnek a felszini kozlekedési infrastruktira elemei. Az Ut- és
jardahaldzat egy része tartds vizboritas ala kertilhet, ami akadalyozhatja a kozlekedést. Emellett a teherbiras-
csokkenés miatt a forgalom korlatozasara is sziikség lehet.
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Adaptacios javaslatok:

> A tervezett Ut foldm(ivét és mitargyait ugy kell kialakitani, hogy a belviz levonulasa biztositott legyen.
> A tervezett beruhazas altal érintett terlileten a vizelvezet6 arkok, csatorndk és mitargyak megfeleld
méretezése, valamint az Ut Gizemelése soran gyakori karbantartasuk javasolt.

Erdotiizek

Két fokozottan erdGtlizveszélyes idGszakot kilonithetiink el. Az egyik kora tavasszal van, hdolvadas utan
kozvetlentl, amikor a kiz6ldilés el6tt elsGsorban rét- és tarloégetések kovetkeztében gyullad meg az erdd,
altalaban lombos erdételepitésekben és feltjitasokban okozva igen jelentGs karokat.

A masodik veszélyeztetett idGszak a nyari honapokra esik, amikor a hosszabb csapadékmentes, forrd idGjarasi
viszonyok kovetkeztében az erdei avar- és tlilevélréteg teljesen kiszarad. Ezek az erd6tiizek elsGsorban eldobott
cigarettacsikkek és a tlizgyuijtasi tilalom (fokozott tlizveszély) kihirdetése ellenére meggyujtott tabortiizek, nyari
gazégetések kovetkeztében keletkeznek, elsGsorban erdei és fekete fenyves, valamint idGsebb lombos
allomanyokban.

A magyarorszagi erdétiizek 99 szazaléka (!) emberi gondatlansag vagy szandékossag miatt keletkezik. Az erdei
tuzek relativ gyakorisaga az utdbbi évtizedekben megnévekedett. Ennek okai az éghaijlati szélsGségekben, a
kevesebb csapadékban, a magasabb éves atlaghémérsékletben, valamint a hdtakard nélkiili telek sorozataban
keresenddk. Jellemz6, hogy a klimavaltozas kovetkeztében a korabbinal forrobb nyarakon nem csupan az
erdotiizek szama ndvekedett meg, hanem esetenként a tlz terjedési sebessége és intenzitdsa is. A nagyobb
intenzitast erddtiizek a korabbinal nagyobb teriiletet érinthetnek, és nehezebb eloltani azokat. Az erdGtiizek
mielObbi észlelése, a tliz mielObbi kezelése, tovaterjedésének megakadalyozasa kiemelten fontos az Ut forgalma
miatt.

Fontos megallapitani, hogy az alkalmazkodast el6segité intézkedések hossz( tavon fenntarthatok. A projekt
teljes életciklusa alatt az lizemeltetnek javasolt figyelmet forditani a monitoring tevékenységre. Az adaptacios
intézkedések nyomon kovetése késdbbi tervfazisban, az lUzemeltetés soran tervezendd. Ennek segitségével az
alkalmazkodas tovabbra is fenntarthatd, a rendszer rugalmas és igy éghajlatvaltozas-biztos lesz. A
katasztréfakkal szembeni ellenalld képessége a megel6z6 tevékenységekkel kezeltnek tekinthetd.

7.5. A projekt hatasa a Klimavaltozasra és a hatasterulet
klimavaltozashoz val6 alkalmazkodasi képességére

Infrastrukturalis beruhazasok esetében a klimavaltozasra gyakorolt hatasok kozil alapvetéen a
tertiletfoglalasnak és az liveghazhatasi gazok mennyiségi valtozasanak van szerepe.

A tervezett beruhazas kdzvetett modon az alabbi klimavaltozasi kockazati tényezoket tartalmazza:

Uveghazhatasu gazok varhato kibocsatasa

A tervezett miszaki infrastruktira (beleértve a foldmuvet, Gtburkolatot, m{itargyakat stb.) 6nmagaban nem jar
liveghazhatasu gaz kibocsatasaval.

Uveghézhatast gaz kibocsatasét a kivitelezési munkak, ill. maga az lizemelés okoznak. A kivitelezés kibocsétasa
atmeneti, az Uzemelésé tartds, a létesitmény felhagyasaig folyamatos.

Teriiletfoglalas

Az Gjonnan kiépllé nyomvonalszakaszok teruletfoglalasaval csokken a bioldgiailag aktiv kiegyenlit6 fellletek, pl.
az erd6k, mezdgazdasagi terliletek nagysaga, ami kozvetve kedvez6tlentl hat az éghajlatvaltozasra.
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A homérséklet, valamint a hohulldmos napok gyakorisaganak novekedésével az utak egyre inkabb
hocsapdaként miikddnek, a felmelegedett aszfalt tovabb ,fliti” a kérnyezetének amugy is meleg levegojét.

A beruhdzas klimavaltozasra gyakorolt hatasanak csokkentése érdekében az alabbi intézkedések javasoltak:

o alacsony vagy zéré UHG-kibocsatasi munkagépek hasznélata a kivitelezés és széllitas soran,

o alacsony vagy zéré UHG-kibocsatast technoldgidk alkalmazasa a kivitelezés soran,

e a rekultivaci6 soran a tajra jellemzd Gshonos novények telepitése (fak, cserjék, fiivesités stb.
tekintetében is).

7.5.1. Uveghazhatasu gazok varhato kibocsatasa

Kivitelezés

A kivitelezési munkak soran autdut-épités esetében 132 t CO, eq./km kibocsatéssal szamolva® a tervezett
nyomvonal esetén legfeljebb az alabbi tablazatban lathaté kibocsatas jelentkezik; ez a kivitelezés idGtartamatol
fligg6en tobb évre eloszlik.

77. tablazat CO»-kibocsatas a kivitelezés soran

Hossz [km] Osszes CO2-kibocsatas [t]
12,5 1650,9

Uzemelés, az éves CO,-emisszié6 meghatarozasa

A kozati forgalom éves CO,-kibocsatasanak meghatarozasahoz a BME altal honositott (a 2006. évi hazai
jarm(iallomany tipus- és kordsszetételére bevizsgalt) HBEFA® emisszids adatbazist hasznaltuk fel. A HBEFA 4.1
adatbazis Un. jarm{irétegekhez (jarmlikategdria, izemanyag, emisszids szabvany, (irtartalom alapjan létrehozott
csoportok) rendel hozza emisszids faktorokat, amelyeket motorpadi vagy valds helyszini mérésekkel hataroznak
meg.

Az adott orszag (Németorszag, Ausztria, Svajc) jarm(liparkja, illetve a jarmlvek futasteljesitménye ismeretében
ezekbdl meghatarozhatd az atlagos emisszios faktor. A HBEFA adatbazis az Utkategodria, forgalmi helyzet (pl.
autodt, 110 km/h sebességkorlatozas, szabad forgalomlefolyds stb.) fliggvényében kiilonb6z6 emisszids
faktorokat ad meg.

A BME Jaltal elvégzett vizsgalatban a HBEFA adatbazisban hasznalt németorszagi, valamint a magyarorszagi
személygépkocsipark kozott emisszid szempontjabdl mintegy 4 éves lemaradas volt megallapithato, azaz a
2006-0s atlagos magyar emisszios faktor a 2002-es németorszaginak felelt meg.

A jarm(park korszer(isodésének lassulasat feltételezve, a vizsgalatok idétavlatahoz (+15 év) igazodva, a fentiek
alapjan a tavlati 2036-os allapot esetében a szamitas soran a forgalmi progndzis adataihoz a 2028. évi emisszids
faktorokat parositottuk a hivatkozott 4 helyett 8 éves eltolddast alkalmazva. Igy a megadott emisszids értékek a
biztonsag javara nagyobb mértéklek, mint a varhatdan ténylegesen realizalddo értékek.

2 Forras: The World Bank/EGIS (2010): Introduction to Greenhouse Gas Emissions in Road Construction and
Rehabilitation

3 Handbook Emission Factors for Road Transport: Emission Factors from the Model PHEM for the HBEFA Version 4.1, Graz
University of Technology - Institute for Internal Combustion Engines and Thermodynamics. 2019. november 1.
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A forgalmi vizsgalat alapjan rendelkezésiinkre all6 jarmliosztaly-besorolas és a HBEFA adatbazisbdl lekérdezhetd
jarmliréteg szerinti emisszids faktorok koziil az ANF (Atlagos Napi Forgalom) I. kategdridhoz a személygépkocsi,
az ANF II. kategoridhoz a nehéz tehergépjarml emisszids faktort alkalmaztuk. Az egyes Utkategoridk és
forgalmi viszonyok mellett a kdvetkez6 emisszids faktorokat alkalmaztuk:

78. tabldzat Fajlagos emisszios tényezok 2039.

Légszennyezo CO2 (g/km/j)

Sebesség (km/h) I. kat. II. kat.
50/50 102,48 438,73
110/70 124,54 469,01

Az (veghdzhatasi gazok kozati forgalombdl szarmazd kibocsatasanak szamitasahoz az alabbi adatok lettek
figyelembe véve:

e a fent bemutatott fajlagos CO,-emissziok,
e el6rebecstilt forgalmi adatok: referencia (nélkiile) és vele allapotokra,
e az egyes Utszakaszok hossza (km).

A szamitasok alapjan a kovetkezo kibocsatasi értékek varhatok:

Referencia (nélkule) allapotban a meglévé Uthaldzaton: ~1390,3 t CO,/év.

Tavlat vele allapotban az M200 autduton a tervezett komplex pihendvel egyiitt a kdvetkez6 kibocsatasi értékek
varhatd: ~1327,9 t CO,/év.

Tavlat vele allapotban a kapcsolddo Gton: 93,2 tCO2/év

Tavlat vele allapotban az M200 autéuton a komplex pihendvel és a kapcsolédd Uton egylittesen: ~1421,0
tCO2/év

A beruhdzas megvaldsulasa esetén az M200 autouton és a pihendkdn 62,4 tCO2/év kibocsatascsokkenés
varhaté a referencia allapothoz képest.

A beruhdzas megvaldsulasa esetén az M200 autditon a pihendkkel egylitt és a kapcsolddd Uton egyiittesen a
tobblet éves CO2 kibocsatasa a referencia allapothoz képest: ~30,8 tCO2/év.

7.5.2. Az iveghazhatasu gazok névényzet altali elnyelése’

A tervezett beruhazas terlletfoglalasaval csokken a bioldgiailag aktiv kiegyenlité felliletek nagysaga, ami
kozvetve kedvezétlenil hat az éghaijlatvaltozasra és a hatasteriilet éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodasi
képességére. A tervezett beruhazas tartdsan novényzettel fedett teriileteket is igénybe vesz. Ezeken a
teriileteken a felszinboritas megvaltozik, igy a tervezési teriileten a névényzet CO,-megkoto képessége csokken.

A terlletfoglalas felszinvaltozassal jar egyiitt. Az atlagos felszini hémérséklet egyik meghatarozd tényezdje a
felszin atlagos albedd értéke. Minél kisebb egy taj albeddja, a felszin annal kevesebb napsugarat ver vissza a
levegGbe, igy az adott terlileten nagyobb melegedésre szamithatunk.

4 Felhasznalt irodalom: Radé Dezs8: A ndvényzet szerepe a kdrnyezetvédelemben
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A tervezett beruhdzas hatadsara egyrészt nének a burkolt felliletek, masrészt csokkennek a novényzettel fedett
terliletek. A megvaltozott felszinboritas alapvetéen a mikroklimatikus viszonyokra van hatassal. A felszinboritas
megvaltozasanak hatasa lokalisan fog jelentkezni.

A tervezett nyomvonal teriiletfoglalasanak fé6 paramétereit az alabbi tablazat mutatja be.

79. tablazat A tervezett nyomvonal paraméterei

Savok szama Koronaszélesség [m] Hossz [km]

2x2 24,6 12,5

Tovabbi burkolt felliletek kialakitasat jelenti a csomdpontok kiépitése.
A novényzettel fedett teriiletek cstkkenését az alabbi tablazat mutatja be.

80. tablazat A tervezett nyomvonal terdilet-igénybevétele

Miivelési ag Teriilet-igénybevétel [ha]
szanto 90,5

legel6 178,9

erdo és fasitott tertilet 34,2

vizfolyas 1,2

A novényzet altal felhasznalt szén-dioxid és termelt oxigén mennyisége az asszimilalo fellletek nagysagatol
fligg. Szamitasok szerint egy lombkébméter asszimilalo feliilet egy évben, a vegetacids idészakban 650 gramm
oxigént termel és 590 gramm szén-dioxidot két meg (1 lombkébméter &tlag 4 m? asszimilalé feliiletnek felel
meg). Egy 50 éves fa 50 kg oxigént termel és 68,75 kg CO,-t dolgoz fel egy vegetacios idGszakban.

A Fold oxigén- és szén-dioxid-mérlegére a legjelentGsebb hatast az erd6k gyakoroljak. Az erd6k esetében
szamitasba kell venni az erdok korat, élofakészletét, termohelyét, fajosszetételét, zarddasi szazalékat és a
torzsszamot. Egy hektar erd6 teljesitménye CO, esetében 5,4-15,3 tonnaig terjedhet.

A gyepszint 0,5-2,5 lombkdbméternek megfelel6 szolgaltatast nydjthat. A novényzet altali szén-dioxid-elnyelés
az Osszes novényzet életfolyamatahoz kotodik, igy részt vesz benne a szantéfoldi névénytermesztés, a vizes
¢él6helyek és a mocsarak is.

81. tablazat Egyes vegetdciotipusok CO»-produktuma

Vegetaciotipus CO,-produktum [tonna/ha]
Mérsékelt égovi erdd 14,02

Ligeterdok és bozétterliletek 6,47

Mérsékelt égovi flives teriiletek 5,39

Szantofoldek 6,74

Tavak, vizfolyasok 5,39

A tervezett Utszakasz terliletének névényzet altali éves CO,-elnyelését az alabbi tablazat mutatja be.
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82. tablazat A beruhazasi tertilet novényzetének éves CO»-elnyelése

Vegetaciétipus ;Legg:/itc;vétel (ha] :\t:izu:;a‘t;]oz-produktuma
Mérsékelt égovi erdé 34,2 479,5

Mérsékelt égovi flves terlletek (gyep, legeld) 178,9 1157,5

Szantofoldek 90,5 610,0

Tavak, vizfolyasok 1,2 6,5

Osszesen 304,8 2253,4

A tehermentesitd Ut és a rézs(fellletek tajba illesztése, valamint a rombolt felliletek rehabilitacidja céljabdl
gyepesités, cserjetelepités és fasorok, facsoportok telepitése végezhetsd. A tervezett ndvénytelepités varhatoan
bizonyos mértékben kompenzalja majd azt a negativ hatast, amelyet a teriilethasznalat-valtozas okoz a CO,-
elnyelés kapcsan. Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett tevékenység kdvetkeztében a hatdsteriilet
éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodasi képessége varhatoan kismértékben csokken.

7.6. A klimakockazati elemzés kovetkeztetései

A XXI. szazad egyik jelents kihivasa a globalis felmelegedés és éghajlatvaltozas kovetkezményeinek kezelése,
az emberi tevékenység hatasainak csokkentése, valamint a varhatd valtozasokra valo felkészilés, az azokhoz
vald alkalmazkodas.

Jelen tanulmanyban bemutatott, varhatéan nagyobb szamban jelentkezé hatasok kézlekedésbiztonsag
szempontjabol kedvez6tlenek, sebességkorlatozas bevezetését, a forgalom fennakadasat okozhatjak.

Hatascsokkentd javaslatként (6sszefoglaldan) megfogalmazhatd a bioldgiailag aktiv felliletek pdtlasa, az extrém
id6jarasi  koriilményeknek ellenalld Gtburkolat alkalmazasa, valamint a megfelel6 vizelvezetési rendszer
kialakitasa a beruhazas megvaldsitasa soran.

A tervezési, kivitelezési és lizemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések kezelik az azonositott
kockazatokat, egyrészt eliminaljdk azokat, masrészt biztositjdk a rendszer éghajlatvaltozassal szembeni
rugalmassagat.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzas sériilékeny az éghajlatvaltozas kapcsan varhatd
hatasok tekintetében. A klimavaltozas hatdsainak csokkentését szolgald javaslatok, megfelel6 adaptacios
intézkedések alkalmazasa jelentds mértékben enyhitheti a varhatd negativ hatasokat a tervezett beruhazasra
vonatkozdan. A tervezett beruhazas hatasa a klimavaltozasra — volumenébdl adédodan — kismértekd.
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8.0sszefoglal6 értékelés

Talaj és felszin alatti viz védelme

A kivitelezési id6szak negativ hatasait a beruhazas teriiletfoglalasa, a féldmunkak nagysagrendije, a fokozottan,
illetve kiemelten érzékeny teriletek és vizbazisok érintettsége jelentik.

Jelen beruhazas esetén nem Uj nyomvonalon épiil6 Ut megvaldsitasa tervezett, hanem a meglévé nyomvonalat
szélesitik. A 8. sz. féut, valamint 7. sz. fout (7201 j. orszagos kozUt keresztezéséig) két oldalan leallosav
épitésével a koronaszélesség 20 m-r6l 24,6 m-re valtozik. Az Ut két oldalan viszonylag keskeny savban t6rténd
szélesités a terlletfoglalas mértékének ndvekedése szempontjabdl nem tekinthets jelentésnek. Bar a nyomvonal
els6sorban mezdgazdasagi mivelés(i teriiletek mentén halad, magas talajértékszamu talajok nem érintettek, a
nyomvonal elsd fele kifejezetten alacsony értékszamu( talajokat, a masodik fele kozepes talajértékszamu
barnaf6ldeket érint. Kivalo termdhelyi adottsagu szantdterliletek nem érintettek.

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny terlileteken levé teleplilések besorolasardl szolo 27/2004.
(XI1.25.) KWM rendelet melléklete alapjan a nyomvonal legnagyobb része Székesfehérvar és Sarszentmihaly
kozigazgatasi teriiletén érzékeny felszin alatti vizminGségvédelmi teriileten halad. A nyomvonal legeleje érint
rovid szakaszon Csor telepiilés kozigazgatasi teriiletén fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszin alatti
vizminGségvédelmi terlletet.

Magyarorszag masodik fellilvizsgalt, 2021. évi Vizgy(ijté-gazdalkodasi Tervének 2.1. melléklete, valamint az
Orszagos Vizugyi FGigazgatdsag térképes adatbazisa alapjan a vizsgalt nyomvonal nem érinti felszin alatti
ivovizkivétel védéteriiletét.

A tervezett Ut (izemelése soran a szennyezés nagysaga elsGsorban a havaridk, tehergépkocsik balesetével
kapcsolatban lehet szamottevao.

Mindezeket figyelembe véve talaj és felszin alatti vizvédelmi szempontbdl az el6irt kérnyezetvédelmi javaslatok
betartasa mellett a tervezett beruhazas megvaldsithato.

Felszini viz védelme

A felszini vizek allapotat befolydsold hatasokat az épitési és lzemelési idGszakban egyarant elsGsorban az Uj
Utszakasz vizelvezetésének maddja és hatékonysaga szabja meg.

A KDTVIZIG adatszolgaltatasa alapjan 6 vizfolyaskeresztezés talalhatd a tervezett M200 fout vizsgalt
szakaszanak nyomvonalan.

Kozvetlen szennyezés havaria esetekben érheti a vizfolyasokat, melyet els6sorban karelharitas keretében lehet
lokalizalni és megsziintetni. A hatas nagysaga fligg a vizfolyas vizhozamatol, a meder allapotatdl és nem utolso
sorban a vizfolyas medrének esésviszonyaitdl. Az Gt (izeme soran el6fordulhatd havarias szennyezések kozl
legkedvezGtlenebb hatasa a vizfolydsok vizminGségére és nem utolsd sorban élGvildgara a szénhidrogén
szarmazékoknak lehet. A havariak bekovetkezésének valdszinlisége, és az hogy pont vizfolyasok kérnyezetében
torténik, azonban kicsi.

A forgalom hatasara diffiz jelleggel kicsapddoé légszennyezé anyagok koncentracidja felhigul és ezért az Ut
melletti teriileteken nem fejtenek ki jelentds hatast. Az Ut lizemelése soran nem varhato olyan szennyez6 hatas,
mely a beszivargd vizekkel a felszin alatti ezeken keresztiil pedig a felszini vizek mennyiségi, illetve minGségi
valtozasat okozna.

Mindezek alapjan a tervezett beruhazas vizvédelmi szempontbdl az elGirt kdrnyezetvédelmi javaslatok betartasa
mellett megvaldsithata.
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Leveqgéminoség-védelem

A tervezési terllethez legkozelebb elhelyezkedd automata mérdallomason (Székesfehérvar) az elmult 5 évet
tekintve éves hatarérték tullépés nem tortént egyik vizsgalt komponens esetében sem, igy a vizsgalt terlilet
levegéminGsége jonak tekinthetd.

A Kkivitelezés soran atlagos meteoroldgiai kortilmények kozott a durva foldmunkak idején az épitéshez
legkozelebbi védend6 éplilet tavolsagban (180 m) szalld por (PMy) 24 Oras egészségligyi hatarérték tullépés
nem varhato.

Az 5.3.11 Javasolt védelmi intézkedések fejezetben bemutatott, épités idejére vonatkoz6 levegGvédelmi
elGirasok betartasaval az ideiglenes fellépd porterhelés jelentés mértékben csékkenthetd.

A legkdzelebbi védendS épiilet az M200 autdlt tengelyétél 196 m-re taldlhatd. Uzemelés alatt ebben a
tavolsagban a modellezéssel végzett immisszid szamolas alapjan megallapithato, hogy az d6ras (CO és NO,) és
24 6ras (PMyy) egészségiigyi hatarértékek nagy biztonsaggal teljesiilnek, hatarérték tullépés nem varhata.

Osszességében levegétisztasag-védelmi szempontbdl a fejlesztés varhatéan nem okoz konfliktust.

El6vilag-védelem

A tervezési terlilet orszagos jelentGségli védett vagy védelemre tervezett természeti terliletet és a természet
védelmérdl szold 1996. évi LIIIL. torvény 23 § (2) bekezdés alapjan ex lege védett természeti terliletet, illetve
természeti értéket kdzvetlenll nem érint.

Helyi jelentdségl védett természeti teriiletet a tervezett beruhazas nem érint.

A tervezett Ut és a csatlakozd Iétesitményei az dkoldgiai halozat elemei kdziil Magteriiletet és Okoldgiai folyos6t
érintenek.

Natura 2000 teriiletek kozil Sarrét kulonleges természetmegOrzési teriilet (SAC) kozvetlen érintettsége
Osszesen harom helyszinen mertl fel, a 62+300 — 62+800, a 63+950 —64+351, illetve a 65+000 — 65+550
szelvények kozotti szakaszon, a kdzvetlen teriileti igénybevétel mértéke hozzavetdleg 70.000 m? (70 ha).

Sajat felméréseink tapasztalatai és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatdsag biotikai adatszolgaltatasa alapjan
elmondhatjuk, hogy a projektteriileten rendkivill nagy egyed- és fajszamban vannak jelen védelem alatt allé
taxonok (40 kiilonboz8 védett él6lény elbforduldsa bizonyitott), melyek részletesen a dokumentacié ElGvilag-
védelem c. fejezetében és az ElGvilag-védelmi mellékletben keriilnek feltlintetésre.

A kozvetlen hatasteriileten bellil természetkozeli élGhelyek is vannak, a kozvetlen igénybevételnek kitett
természetszerii él6helyek kiterjedése dsszesen 51.645 m? (5,65 ha).

A megfogalmazott él6vilag-védelmi javaslatok betartasaval a kedvezétlen hatasok csokkenthetok.

Tajvédelem

Tajvédelmi szempontbdl a tervezési teriileten napjainkban a mez6gazdasagi és teleplilési tajhasznalat egyarant
jelen van, emellett a természetvédelmi potencial is megjelenik. A tervezett tehermentesit6é Ut szantd, legel6 és
kivett mivelési agu tertileteket vesz igénybe. Uzemtervezett erdéterileteket nem érint.

A tervezett Ut megvaldsitasa soran el6forduld fontosabb konfliktushelyzetek: a tervezett Ut Natura 2000
terliletet érint; athalad a tajképvédelmi terlilet Gvezetén; valamint kedvezGtlen a tervezett (Ut tajesztétikai
hatasa.

Tajhasznalati modokban bek6vetkez6 valtozas alapvetden a teriletfoglaldssal érintett teriileteken jelentkezhet:
a korabbi milivelési agak (szantd, erdd, legel6), természetkozeli teriiletek megsziinésével és a helyiikon
kozlekedési terllet kialakulasaval jar. A tervezett tehermentesitd Ut és kapcsolédd Iétesitményei (pl.
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csomoépontok) a taj szerkezetében Uj, mlvi eredetl, vonalas tajalkotd elemként jelennek meg. Hosszabb tavon
a tajszerkezet igy varhatdan kisebb mértékben modosul.

A beruhdazas kovetkeztében a tervezési teriileten a bioldgiailag aktiv felliletek csokkenése varhato.

A javasolt intézkedések betartasaval, az Ut és létesitményeinek megfeleld tajba illesztése esetén a beruhazas
tajvédelmi szempontbdl elfogadhatonak tekintheto.

Epitett kérnyezet védelme

Az Orszagos Tertletrendezési Terv 34 melléklete alapjan a tervezett beruhdzas nem érinti a vilagorokségi és
vilagorokség-varomanyos teriilet Gvezetét.

A tervezett beruhazas és 250 m-es kornyezetében védett épitészeti érték (miemlék vagy helyi védettséggel
ellatott épitmény) nem taldlhatd. A tervezett beruhdzas épitészeti értékeket kozvetleniil nem kozelit meg és
nem veszélyeztet.

A teljes vizsgalati teriileten azonositott 11 régészeti lelShely koziil 8 lelhely érintett a tervezett beruhazas
nyomvonala altal, valamint tovabbi 1 lel6hely talalhaté az 50 m-es pufferzonajaban. A 28583 nyilvantartasi
szamu, Székesfehérvar — Feketehegy lelShelyen egy Arpad-kori foldvar taldlhatd, mely helyben megtartandd
Orokségi elem, amelyeket a Korm. R. 21. § (3) bekezdés alapjan a foldmunkaval el kell kerilni. Tovabbi
orokségvédelmi vizsgalatok 4 régészeti lel6hely esetében: geofizikai kutatas és probafeltaras.

A javasolt védelmi intézkedések betartasa mellett elmondhatd, hogy épitett kdrnyezet védelme szempontjabdl a
tervezett beruhdzads megvaldsithato.

Zaj- és rezgésvédelem

Zajvédelmi szempontbdl a kozvetlen hatasteriileten az elvégzett szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a
tervezett M200 autout megéplilése esetén lizemelés soran annak kdrnyezetében éjjel varhatd hatarérték feletti
zajterhelés.

A tervezett M200 autout megépiilése esetén a kozvetett hatasterliletén csokken a zajterhelés.

A tervezett M200 autout épitése védendd létesitmények nagy tavolsaga miatt nem okoz hatarérték feletti
zajterhelést.

Osszefoglalva megallapithatd, hogy a zajvédelmi intézkedések megvaldsuldsa esetén a tervezett beruhdzas
zajvédelmi szempontbdl megfelel a vonatkozo kévetelményeknek.

Hulladékgazdalkodas

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a kivitelezési munkalatok soran a felsorolt hulladékgazdalkodasi elvek,
vonatkozd jogszabalyi elGirasok betartasaval a hulladékok mennyisége minimalizalhatd. Az épités és (izemelés
soran keletkez6 hulladékok minimalizalasaval, megfelel6 gylijtésével, elszallitasaval, hasznositassal torténd
elhelyezésével, a felsorolt megel6z6 intézkedések megtétele mellett, a felelés hulladékgazdalkodas
megvaldsithato.

A klimakockazati elemzés kovetkeztetései

Az érzékenységelemzés soran a beruhazas érzékenysége kerlilt meghatarozasra az elsddleges éghajlatvédelmi
tényezbkre és a masodlagos hatasokra vonatkozdan. A tervezett beruhazas érzékenysége a hOmérsékleti
szélsGségek gyakorisdganak novekedése, a csapadék intenzitasanak novekedése, a viharos idGjarasi események
szamanak és intenzitasanak novekedése, az arviz eldfordulasi gyakorisaganak és intenzitdsanak névekedése, a
belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése, illetve a témegmozgas gyakoribb el6fordulasa szempontjabdl
magas.
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A kitettség értékelésekor annak felmérése és osztalyozasa tortént, hogy az érzékenységi vizsgalatban
beazonositott, érzékenynek mindsitett Iétesitmények, hasznaldik és a kozlekedési kapcsolatok mennyire vannak,
illetve lesznek kitéve a karos éghajlati tényezdknek, a tényezOk valtozasabdl eredd varhatd hatasoknak a
foldrajzi elhelyezkedés szempontjabdl. A tervezett beruhazas altal érintett Gtnak elsGsorban a hémérsékleti
széls6értékek kialakulasa szempontjabdl magas a kitettsége.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzés a héségnapok és a héhulldmos napok szamanak
novekedésével, a csapadék intenzitdsanak valtozasaval, a viharos id6jarasi események kialakulasaval szemben
sérlilékeny az éghajlatvaltozas kapcsan varhato hatasok tekintetében.

A kockazatértékelés alapjan kiemelten kezelend6 kockdzatok a koOvetkezOk: az utburkolat élettartamanak
rovidulése, 6regedésének felgyorsulasa, illetve az alacsonyan fekvé Utszakaszok elontése.

A klimavaltozas hatasainak cstkkentését szolgald javaslatok, megfelelé adaptacios intézkedések alkalmazasa
jelent6s mértékben enyhitheti a varhatd negativ hatasokat a tervezett beruhazasra vonatkozoan.

A tervezett beruhdzas hatdsa a klimavaltozasra — volumenébdl addddéan — kismérték(i. A beruhazas
terliletfoglalasaval csokken a bioldgiailag aktiv kiegyenlité felliletek nagysaga, ami kozvetve, kismértékben
kedvezétlenll hat az éghajlatvaltozasra és a hatasterilet éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodasi képességére.
A beruhdzas megvaldsulasa esetén a tobblet éves CO,-kibocsatas a referencia allapothoz képest: ~1327,9 t.

Budapest, 2025. februar 20.
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