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Vezetdi osszefoglald

Az Epitési és Kozlekedési Minisztérium (tovabbiakban: Megrendels) a ,M9 gyorsforgalmi Gt déli
lekotéséhez kapcsoldéddan tompai Uj, teherforgalmi hataratkeléhely és kapcsolédé gyorsforgalmi
Uti szakasz tervezése tanulmanyterv és kérnyezetvédelmi engedély szinten” targyaban (PST:
A009.26) 2024. januar 8-an tervezési szerzddést kétott a FOMTERV Mérndki Tervez6 Zrt. és a
Roden Mérndk Iroda Kft. alkotta konzorciummal a feladat elvégzésére. A Konzorcium
alvallalkozojaként a SpecialTerv Kft. (tovabbiakban: Tervez) elkészitette a tanulmanytervet,
mely alapjat képezte a kdrnyezeti hatastanulmanynak (tovabbiakban: KHT). A kérnyezeti
hatastanulméanyt a SpecialTerv Kft megbizasdbdél a Mott MacDonald Magyarorszag Kft.
készitette el.

Tervezd szamara rendelkezésre allo informacidk alapjan a targyi projektnek nincs el6zmény
terve.

A tervezési diszpozicié szerint a Tervezé feladata volt a lekodtés folytatasanak megtervezése a
megeléz8 szakasszal azonos paraméterekkel kb. 7,0 km hosszban tanulmanytervi szinten egy
Uj Tompa térségében kialakithaté hataratkel6helyhez.

A tervezési feladat része volt az Utszakasz kezd6pontra és a hatarmetszéspontra vonatkozé
vizsgalatok és javaslatok elkészitése, egyeztetés a megel6z8 szakasz tervezéjével és a szerb
oldallal, k6zrem(ikodés a szerb- magyar munkacsoport munkajaban, egyeztetésein.
Hataratkel6hely kialakitasa vazlattervi, teriiletigénybevételi szinten térténd megtervezése
szintén a feladat része volt.

Jogi illeszkedés szempontjabol a legrelevansabb jogszabaly a 1342/2023. (VII. 31.) Korm.
hatarozat, amely doéntott az M9 gyorsforgalmi Ut Uj nyomvonalanak- valamint Uj hatarmetszési
pont kijeldlésének vizsgalatanak sziikségességérdl, pénzigyi hatterérdl.

A vizsgélattal érintett szakasz tervezett fejlesztése (tovabbiakban Projekt) az egyes
kozlekedésfejlesztési projektekkel 0sszefliggd kdzigazgatasi hatésagi igyek nemzetgazdasagi
szempontbdl kiemelt jelentéségl Uggye nyilvanitasardl és az eljard hatdsagok kijeldlésérdl
sz016 345/2012. (XIl. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet / 1. Orszagos kézuti k6zlekedési
projektek / 1.1. Gyorsforgalmi utak, 1.1.83. pontja alapjan., mint ,,Az M95 gyorsforgalmi
ut, M9 gyorsforgalmi Gt és Tompa, orszaghatar kdzotti szakasz megvaldsitasa” kiemelt
jelentéségii beruhazasnak mindsiil.

A tervezett tevékenység 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a kérnyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kdrnyezethasznélati engedélyezési eljarasrol, tovabbiakban: Khvr) 1. melléklete
alapjan az aladbbi pontokba sorolhat6:

37. Kozutak és kézforgalom eldl el nem zart maganutak,
a) gyorsforgalmi Gt (autépalya, autéat) épitése csoméponti elemekkel egyditt

A fentiek miatt a beruhdzés kornyezeti hatasvizsgéalat koteles tevékenységek kdzé tartozik.

Tervezett projekt jellemzéi

A projekt keretében a tanulmanytervi fazisban elvégzett kézlekedési, forgalmi, miiszaki és
kdrnyezetvédelmi szempontu vizsgélatok eredményei alapjan és a megrendeldi oldallal
folytatott egyeztetéseket figyelembe véve az elézetesen vizsgalt 2 valtozat kozil a
tovabbtervezésre, valamint a kérnyezeti hatasvizsgélatra a teleplilést nyugati oldalan vezetett
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A3 valtozat kerUlt kivalasztasra. Az A3 valtozat tavolabb vezet a telepuléstél és révidebb is az
elvetett valtozatnal.

Abra 0.1: KHT-ban vizsgalt valtozat
R Fe e

MAGYARORSZAG SIERBIA

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar

A tervezési szakasz hossza 6,057 km és f6bb miiszaki paraméterei a hatalyos e-UT 03.01.11
,Kdzutak tervezése (KTSZ)” cimii Utligyi Miszaki El6iras figyelembevételével:

Miiszaki paraméter Jellemz6 mennyiség
Teljes hossz (m) 6 057

Csomépontok (db) -
Mutargyak (db) 4

Vizfolyas keresztezések, atereszek -

Utkategéria K.II. tervezési osztaly
Tervezési sebesség 110 km/h

Forgalmi savok szama 2 X2 sav

Forgalmi sav szélessége 3,5m,

Burkolat szélessége 2x8m

Padka szélessége 15m
Koronaszélesség 20m

A tervezett beavatkozas Bacs-Kiskun varmegyében, Tompa varos kbzigazgatasi terliletén
talalhato, mas telepulés kdlterlletét nem érinti.

A komplex pihend a hatdrmetszési pont utan létesul, amely egyben hataratkel6hely funkciot is
ellat. A hataratkel6nek személyforgalom mellett korlatozas nélkili teherforgalomra, ADR és
él6allat atkelésre alkalmas kell lennie. K&zuti kapcsolatok vonatkozasaban a hataratkel6helyen
jol elkiilénitett modon személy - és aruforgalmi kezel6teriiletek, valamint a komplex
pihenbhelyen belill személygépkocsi, autdbusz tehergépkocsi és veszélyes arut szallitd
jarmivek részére kialakitott parkoldhelyek Iétesiinek. A terlleten a hataratkel6hely funkciéjahoz
igazodé irodak, szolgalati helyiségek, szocialis helyiségek, rend6rségi épiilet, vizsgalo épuletek
és csarnokok, raktarak, utasforgalmi terek, illemhelyek, valamint a hatésagi eljaras ala vont
személyek elhelyezésére szolgalo éplletrészek kialakitasa sziikséges.
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Abra 0.2: Komplex pihenéhely és hataratkelShely tervezett kialakitasa
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Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar

A Megrendeld 2025 februéri adatszolgaltatasa alapjan a telepités (épités) megkezdésének
varhato ideje 2032 els6é negyedéve és az épités varhatéan hozzavetdlegesen 2 évet fog
igénybe venni, varhato befejezési hatarideje 2034 elsé negyedéve. A Tervezdi adatszolgaltatas
alapjan az Uzemelés megkezdésének varhat6 ideje 2034 méasodik fél éve.

A gyorsforgalmi Ut esetében normal tzemi korilmények kdzoétt a palyaszerkezet élettartama 20
év, folyamatos és alapos karbantartassal a tervezett élettartam akar 30-40 évre novelhet6.

A komplex pihenbhely és a hataratkel6hely Gzemelése varhatdan szintén 30-40 évre tehet6,
azonban, ha a Szerb Koztarsasag csatlakozik az Eurépai Unié Schengeni 6vezetéhez, akkor
ettdl rovidebb Uzemeltetés is lehetséges. A terv elkésziltének id6pontjaban nem rendelkezink
biztos informacidkkal, hogy a Szerb Kdztarsasag mikor csatlakozik az EU Schengeni
Ovezetéhez.

Kdrnyezeti hatasok 6sszefoglalo értékelése

Az elvégzett vizsgalatok alapjan kijelenthetd, hogy csak a tajvédelem, éldvilagvédelem és
talajok szempontjabdl varhat6 hataron atnyuld hatas és ezek mértéke sem jelentés (Id. alabbi
részletezést). A tobbi kdrnyezeti elem tekintetében hataron atnyulé hatasokra nem lehet
szamitani.

Téjvédelmi szempontbdl a legnagyobb hatas az Uj komplex pihendhely és hataratkeléhely
megjelenése lesz a tjban. A KHT-ban elvégzett lathatdsagi vizsgalatok alapjan kijelenthetd,
hogy a kuldnszintl keresztezések miatt a komplex pihenéhely/hataratkel6hely és gyorsforgalmi
Gt E-i iranybdl nézve megvaltoztatja a taj képét. Ez a hatas azonban nem lesz jelentés, mivel a
szerb oldalon jelentds tajképi értéket hordozd elem nem talalhato és a tébb km-re sem talalhaté
telepilés, ahonnan esetleg a latkép zavaré hatdsu lehet. A szerbiai oldalon a tervezett Ut
tovabbvezetése és lizemelése a meglévd terllethasznalatokat, felszinboritast, a tertlet
tajokoldgiai kapcsolatait és a terlleti funkcidkat varhatéan hasonléképpen fogja megvaltoztatni,
mint a magyar oldalon, azonban mar nem varhaté a k6zés magyar-szerb hataratkel6hely
jelentés terlletfoglalasa.

Elévilagvédelmi szempontbdl megallapitottuk, hogy a rendelkezésre allé informéaciok szerint az
orszaghatér és Szabadka (Subotica) elkerllé Ut kdzott nem talalhatd természetvédelmi
szempontbdl lehatérolt tertilet. A szerb oldalon is hasonld nagylizemi szantéterileteket érint a
nyomvonal, mint a magyar oldalon. Elévilagvédelmi szempontbdl mind az épités, mind pedig az
Uzemelés alatt hasonld hatdsokra lehet szamitani Szerbiaban is, mint Magyarorszagon, azzal a
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kivétellel, hogy a nyomvonal mellett nem talalhatok természetkozeli erdéterlletek, illetve nem
lesz a hatar tuloldalan egy 90 ha nagysagu komplex és hataratkel6hely.

Foldtani kozeg szempontjabdl megsziintetd hatas a foldkitermeléssel érintett részeken
varhato. A kitermelés és tomorités hatasa az épitkezés idején elviselhetd lesz. Az Gizemeltetés
a foltani kdzeg szempontjabdl semleges, normal tizemi kérilmények mellett a foldtani kdzeg
szennyezésével, karositasaval nem kell szamolni.

Szerbiaban hasonléan alakulnak, mint a magyar oldalon. A komplex pihendhely létesitése

soran kedvezétlen meteoroldgiai viszonyok mellett a por akar 100-200 méter tavolsagig is
atnyulhat az orszaghataron. A tébbi vizsgalt komponens esetében (NOx, CO, NOz), ha a
munkagépek kdzvetlenil a hatar kézelében dolgoznak, néhany 10 m-es hataron atnyulé
hatasra szamitani lehet. Ezek a hatasok azonban elviselhet6k lesznek, mivel érzékeny
hatasvisel6k (pl.: lakétertlet, rekreacios terilet stb.) a szerb oldalon az épitési tertilet 1 km-es
kornyezetében nem talalhatok. A mikodés (Uzemelés) hatasai a kdzvetlen hatasteriileten belil
(ez a gyakorlatban a kisajatitasi hatar) a kdzlekedési eredetl kibocsatasok miatt emelkednek,
de az att6l 50 m-nél nagyobb tavolsdgban mar szinte kimutathatatlan az emelkedés (<5%). Ez a
hatas a hatar tuloldalan is elviselheté mértéki lesz, csakugy, mint a magyar oldalon.

Zajvédelmi szempontbdl az orszaghataron atnyulé épitési zajhatas csak néhany 10 méter
tavolsagig hallatszik, a hatasterileti kbvetelményrendszer azonban valtozhat, ezért a
hatésterlletek konturja csak az orszaghatarig tart. A szerb oldalon az épitési terilet 1 km-es
kdrnyezetében nem talalhato védendd létesitmény (pl.: lakoterulet, rekreacios teriilet stb.), ezért
a szerb oldalon is — csakugy, mint a hazai oldalon — az épités hatasa elviselheté marad. Az
Uzemelés zajhatdsai pedig semlegesek lesznek az orszaghatar tuloldalan is, egyrészt a
védendé éplletek nagy tavolsaga miatt, masrészt a hatar tuloldalan mar a szerbiai
gyorsforgalmi Ut szakaszanak zajhatasa lesz a meghatarozo.

Jelen vizsgalat olyan kizaro, jelentds, visszafordithatatlan, illetve hatascsokkent6
intézkedésekkel nem enyhithetd hatast, mely a beruhazas telepitését és lizemét
megakadéalyozna az érintett szerbiai oldalon, nem azonositott.
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1 A tevékenység ismertetése

A tervezési szakasz hossza 6,057 km, a vizsgalat targya az M9 gyorsforgalmi Gt Tompai lek&tés
szakasza és Uj kozos magyar-szerb hataratkel6hely létesitése.

Tablazat 1.1: A KHT-ban vizsgalt gyorsforgalmi Gt miiszaki paraméterei

Miszaki paraméter Jellemz6 mennyiség
Teljes hossz (m) 6 057

Ebbdl uj nyomvonal (m) 6 057

Ebbd&l meglévé nyomvonal (m) 0

Csomépontok (db)
Mutargyak (db) 4

Vizfolyas keresztezések, atereszek

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar

1.1 Miszaki paraméterek

Az e-UT 03.01.11 ,Kdzutak tervezése (KTSZ)” cimii Utiigyi Miszaki El&iras alapjan
gyorsforgalmi it miszaki paraméterei:

e Utkategoria: K.I. tervezési osztaly,
e Tervezési sebesséq: 110 km/h,

e Kornyezeti kbrilmény: A

e Ut hossza: 6057 m (6,057 km)

1.1.1 Keresztmetszeti kialakitas

A gyorsforgalmi Ut keresztmetszeti kialakitasa

e Forgalmi savok szama: 2 X 2sav,
e Forgalmi sav szélessége: 3,5 m,

e Burkolat szélessége: 2x8m,
e Padka szélessége: 1,5m,

e Korona szélesség: 20m

1.2 Helyszinrajzi kialakitas

1.2.1 Vizszintes nyomvonalvezetés

A tervezett beavatkozas Bacs-Kiskun varmegyében, Tompa varos kdzigazgatasi tertiletén
talalhaté. A tervezett gyorsforgalmi Gt vizsgalandé nyomvonala Mélykat és Tompa telepillések
kozott kerdlt kijeldlésre. Hatarmetszési pont helye a Kiskunhalasi jaras teriletét érinti.

A tervezett gyorsforgalmi Ut alapadatai:

o A tervezett nyomvonal kezddszelvénye: 70+813 km sz.
e A tervezett nyomvonal végszelvénye: 76+870 km sz.
e A tervezett nyomvonal hossza: 6 057 m (6,057 km)
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A nyomvonal 70+813 km szelvénytél indul, itt csatlakozik a megel6z6 szakaszhoz majd
egészen a 72+000 km szelvényig kdzel déli irdnyba halad szantéterileteken. Ezutan a
nyomvonal egy R=1100 m-es ivsugéarral DNy-nak fordul majd a 72+905 km szelvényben
keresztezi egy iparterilet burkolt atjat. Itt az iparterilet burkolt Gtja felllrdl kiildén szinten
keresztezi a gyorsforgalmi utat (B1 j. mGtargy). A nyomvonal ezutan egyenesben halad, majd
5501 j. kdzut keresztezése el6tt R=1500 m sugarral Ujra kézel D-i irdnyba fordul. A
gyorsforgalmi Gt a 73+951 kmsz.-ben keresztezi a meglévd 5501 j. orszagos kdzutat. A
tervezési folyamat sordn meghatarozasra kerilt, hogy az 5501 j. Ut keresztezése esetén a
gyorsforgalmi Gt fellljaroként kerdl kialakitasra. Ennek oka elsésorban a nagyvadak
mozgésiranyanak biztositadsa, tovabba a kijeldlt Euro-velo 13 nyomvonal részeként a
kerékparos fejlesztés is kialakithato. Az utak keresztezési szoge kedvezbtlen, emiatt az 5501 j.
Gton a 14+363 — 15+113 kmsz. kdzott nyomvonal korrekcid torténik. A nyomvonal korrekciéval
kedvezébb keresztezési szdg biztosithatd, ami mitargy épités szempontjabdl gazdasagosabb
megoldést eredményez. A nyomvonal ezutén kdzel déli irdnyba haladva a 76+870 km
szelvényben éri az orszaghatart.

Tablazat 1.2: Helyszinrajzi vonalvezetés - alkalmazott paraméterek

Helyszinrajzi paraméterek megengedett szélsdérték alkalmazott széls6érték
Legkisebb vizszintes korivsugar R [m] 600 1000
Legkisebb atmeneti iv paraméter p[m] 220 560

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar

A tervezett kdzos hatarallomas kialakitasa megkozelitéleg a 75+000 — 76+500 km szelvények
kozott tervezett.
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1.2.2 Magasséagi vonalvezetés

A tervezett nyomvonal alféldi teriileten vezet, igy magassagi vonalvezetése jellegét tekintve
sikvidéki.

Az alkalmazott vizszintes vonalvezetés 110 km/h paraméternek megfelel, azonban azok a
magasabb (130 km/h) tervezési sebességhez is alkalmazhatéak.

Tablazat 1.3: Magassagi vonalvezetés - alkalmazott paraméterek

Magassagi paraméterek megengedett széls6érték alkalmazott széls6érték
Legnagyobb emelkedés e [%] 5 35

Legkisebb domboru iv Rd [m] 9200 9200

Legkisebb homord iv Rh [m] 5000 5000

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar

1.3 Csomopontok

A tervezett gyorsforgalmidt szakaszan csomopont nem tervezett.
1.4 Mitargyak
A tervezési terlleten 4 db mitargy épitése sziikséges az alabbi helyeken és szerkezetben:

Tablazat 1.4: A miitargyak (hidak) tervezett szerkezete és km szelvényszama

Hid jele  Km sz. Hidtipus Tervezett szerkezet

B1 72+905 Aluljaré keresztez6 U1 j. foldat alatt Elére gyartott tartds felszerkezet

B2 73+990 Fellljard keresztez6 5501 j. Ut és vadatjaro felett  El6re gyartott tartds felszerkezet

B3 74+488  Aluljaro keresztezé U2 j. ut alatt Befogott acél szekrénytartés dszvérhid
B4 76+772  Aluljaro keresztezd U3 j. ut alatt Befogott acél szekrénytartés dszvérhid

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januéar
1.5 Az uttal egyutt kialakitando Uj halozati elemek

1.5.1 Kapcsolddé kdzut-korrekcidok

A gyorsforgalmi Ut telepitése az 5501 j. orszagos kozUt korrekcidjat teszi szilkségessé a
73+984 kmsz keresztezésénél 750 m hosszon, annak 14+363 — 15+113 km szelvénye kozott.

A tervezett gyorsforgalmi Ut miatt tovabbé szikséges egy ipari terilethez (volt MgTsz
telephelyhez) vezetd burkolt ut korrekcidja is, mintegy 760 m hosszon a gyorsforgalmi Gt
73+000 km szelvény kozelében.

1.5.2 Keresztez6 és parhuzamos foldutak korrekcioja

A tervezett gyorsforgalmi Ut megvalésitasa soran elvagott teriiletek megkdzelitését — az érintett
onkormanyzatokkal egyeztetve — parhuzamos foldutak biztositjak. A foldutkeresztezések a
szllkséges helyeken kilén szinten kertilnek kialakitasra. A féldutak burkolt szakaszai 6,50 m
széles burkolattal és 8,50 m koronaszélességgel keriltek kialakitasra, a stabilizalt burkolatlan
szakaszok 4,0 - 7,0 m szélességlek a haldzati szerepuk, hosszuk és varhaté forgalom
nagysaguktol fliggben. A féldutak burkolt Uthoz térténd csatlakozasa elétt min. 50 m sarrazo
burkolat ker(l kiépitésre.

A teljes tervezési szakaszon megkdzelitéleg 2330 m féldut épitése/korrigalasa szikséges.
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1.6 Tervezett komplex pihendhely és hataratkel6hely

A hatarmetszési pont utan a magyar oldalon tervezett kialakitani a komplex pihen&helyet, mely
magaba foglalja a magyar és szerb hatarellenérzéshez szikséges hataratkel6hely
létesitményeit is. A két funkcié egymastol nem kildnithets el, szorosan kapcsolédnak
egymashoz. Az alabbiakban réviden bemutatjuk a tervezett komplex pihenéhelyet és
hatarallomast és annak létesitményeit. Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a tervezéi
diszpozicié alapjan a hataratkeléhelyet csak koncepciéterv (vazlatterv) szinten kellett
megtervezni, ezért a kovetkezo tervfazisokban (engedélyezési és kiviteli tervek) az itt
bemutatott Iétesitmények és hatarallomas tervei még valtozhatnak.

A komplex pihenéhely és hatarallomas tervezett kialakitasat az Abra 1.2 mutatja be.

A komplex pihenéhelyen belill a hataratkelének személyforgalom mellett korlatozas nélkiili
teherforgalomra, ADR és él6allat atkelésre alkalmas kell lennie. K6zuti kapcsolatok
vonatkozasaban a hataratkel6helyen jol elkilonitett médon személy- és aruforgalmi
kezel6terlletek, valamint személygépkocsi, autébusz tehergépkocsi és veszélyes arut szallité
jarmUvek részére kialakitott parkolohelyek léteslinek.

A terlleten a hataratkel6hely funkciéjahoz igazodé irodak, szolgalati helyiségek, szocialis
helyiségek, rendérségi épulet, vizsgalo éplletek és csarnokok, raktarak, utasforgalmi terek,
illemhelyek, valamint a hatésagi eljaras ala vont személyek elhelyezésére szolgalo épiiletrészek
kialakitasa sziikséges.

1.6.1 Alapadatok

e Tervezési helyszin terllete: ~900 000 m? (~90 ha).

e Jelenlegi 6vezeti besorolas: Ma - 1 — Mez6gazdasagi teriileti 6vezet.

A terllet jelenlegi 6vezeti besorolasa nem teszi lehetévé egy hataratkeld létesitését, igy a
szabalyozasi terv médositasa sziikséges.

1.6.1.1 Létszamadatok

A hataratkel6 folyamatos mikddésének biztositasa érdekében, valtott miszakban 0 - 24 6rdban
kell biztositani az atkel6 miikddését, mind a magyar, mind pedig a szerb oldalon.

Az el6zetes koncepcidtervek és egy szerint a dolgozdi 6sszlétszam 1411 f6, mely tartalmazza
mind a magyar, mind pedig a szerb dolgozéi Iétszamot és figyelembe vették az egyes
szakhat6sagok altal megadott 6sszlétszamokat is.

1.6.1.2 Parkoléigény

A hatarallomas személyzetének, kiszolgalasnak személygépkocsi elhelyezését a 253/1997.
(XII. 20.) Korm. rendelet (OTEK) 4. sz. melléklet figyelembevételével tervezték meg:

e 11. ipari (izemi) 6nallé rendeltetési egység gyarto, szerel6 helyiségeinek minden
megkezdett 200 m?-e utan,

e 14.iroda, és egyéb 6nall6é rendeltetési egységek huzamos tartdzkodasra szolgéalo
helyiségeinek minden megkezdett 20 m? netto alapteriilete utan,

A fentiek figyelembevételével izemelésnél az egyes éplletek parkoléigénye az alabbi tablazat
szerint alakul mind a belép6 és a kilépb oldali hatarallomasi ellenérzés (H — belépé oldali, S —
kilépd oldali hatarellendrzés) tekintetében.
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Tablazat 1.5: Tervezett dolgozdi, kiszolgaldi parkoldigény épliletenként.
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Oldal Sorsz. Epulet neve Netto Parkol6 igény Tervezett fa
alaptertlet (m?)  (db) Ultetés szama

H 001 Féépulet 4591 78 13

H 002 Személyforgalmi atkel6hely 440

H 101 AFA visszaiganyls iroda 27

H 102 Elsédleges személygépkocsi vizsgalati 0 0 0
helyszin

H 103 Masodlagos személygépkocsi vizsgalo 243 2 1

H 104 Utasforgalmi mosdok + NUSZ iroda 133 1

H 105 Utasforgalmi mosdé 66 0 0

H 201 Aut6busz terminal 1290 27 5

H 202 Aut6busz fizikai vizsgalati helyszin 0 0 0

H 301 Teherforgalmi vizsgalécsarnok 387 2 1

H 302 Allat- és névényegészségiigyi 1265 10 2
hatéarallomas

H 303 Versenylé fogadé éplilet 469 4 1

H 304 El6 allat fogado épiilet 2012 18 3

H 305 Jarmi fertétlenitd 274 0 0

H 306 Vamkezel6 iroda 1326 46 8

H 307 Mérleghaz 96 3 1

H 308 Rendérségi ellenérzd helyszin 63 2 1

H 309 Veszélyes aru ellenérzési helyszin 41 0

H 310 Roéntgen ellenérzési helyszin 0

H 311 Teherforgalmi mosdé 37 0 0

H 901 Kutyakenel 358

H 902 NAV raktar és lefoglalt jarmi parkol6 276 2 1

H 903 Renddrségi raktar és lefoglalt jarmi 143 2 1
parkold

H 904 Karbantarté6 mahely 308 3 1

H 905 Lefoglat aru hltéraktar 66,35 0 0

H - Dolgozéi parkolé 0 80+30

S 001 szerb hatdésagok féépulet 921 21 4

S 102 Elsédleges személygépkocsi vizsgalati 0 0 0
helyszin

S 103 Mésodlagos személygépkocsi vizsgald 243 2 1

S 104 Utasforgalmi mosddk + utdijkezel iroda 133 3 1

S 105 Utasforgalmi mosddék 66

S 201 Aut6busz terminal 1290 27 5

S 202 Autébusz fizikai vizsgalati helyszin 0 0 0

S 301 Teherforgalmi vizsgalécsarnok 387 1

S 302 Allat- és névényegészségigyi 1265 10 2
hatérallomas

S 303 Versenylé fogado épiilet 469 4 1

S 304 El6 allat fogadé épiilet 2012 18 3

S 305 Jarmu fertétlenitd 274 0 0

S 306 Vamkezel iroda 1326 46 8
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Oldal Sorsz. Epiilet neve Netto Parkolé igény Tervezett fa
alaptertlet (m?)  (db) Ultetés szama

S 307 Mérleghaz 96 3 1

S 308 Rendérségi ellendrzd helyszin 63 2 1

S 309 Veszélyes aru ellenérzési helyszin 41 0 0

S 310 Réntgen ellenérzési helyszin 0 0 0

S 311 Teherforgalmi mosdé 37 0 0

S 901 Kutyakennel 0 0 0

S 902 Raktar és lefoglalt jarmi parkolo 1200 4 1

S - Dolgoz6i parkolo 0 62+80+30

Osszesen 627 70

Forras: Tanulmanyterv,

A hataratkel6helyen dolgozo6 és kiszolgald személyzet mellett a hataratlépdk szamara is
jelent6s szamu parkol6 tervezett, megel6zve a mostani Tompa hataratkel6helyen tapasztalt

2025 januar

gépjarmii feltorlédast, mely a magyar oldalon akar az 53 sz. féuton Tompa elkeriil§ szakaszaig

is feltorlédik. Mind két hataroldalon az alabbi parkolészamok tervezettek a hatart atlépdk

szamara:

Tablazat 1.6: Komplex pihendhelyen tervezett el6zetes parkolészamok

Oldal Parkol6

megnevezése

Parkol6 szam (db)

Magyar ADR parkolé

50

Magyar Teherparkol6

250 (73+97+80)

Szerb ADR parkol6

50

Szerb Teherparkold

250 (73+97+80)

Osszes parkolo

600

Forras: Sajat szerkesztés a 2025 januari Tanulméanyterv alapjan

1.6.2 Hataratkeldhely tervezett létesitményei és kozmiiigénye

Az elézetes koncepciot terv szerint a hataratkel6hely energiai igényei az aldbbiak lesznek

magyar (H) és a szerb (S) hatarellenérzési oldalon.

Tébldzat 1.7: Hataratkel6hely tervezett [étesitmények energiai igényei az épitészeti

vazlatterv alapjan

Oldal Sorsz. Epiilet neve Vizigény Villamosenergia
(gépészet nélkil)

V (m3/h) kw

H 001 Féépulet 90,40 235,24

H 002 Személyforgalmi atkel6hely 0,00 80,00

H 101 AFA visszaigénylé iroda 0,48 8,18

H 102 Elsédleges személygépkocsi vizsgalati helyszin 0,00 0,00

H 103 Méasodlagos személygépkocsi vizsgald 0,62 10,73

H 104 Utasforgalmi mosdék + NUSZ iroda 1,65 3,19

H 105 Utasforgalmi mosddék 1,45 2,65

H 201 Aut6busz terminal 2,96 54,60

H 202 Autébusz fizikai vizsgalati helyszin 0,00 0,00

H 301 Teherforgalmi vizsgalécsarnok 0,48 11,61

H 302 Allat- és névényegészségiigyi hatarallomas 2,72 64,52
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Oldal Sorsz. Epiilet neve Vizigény Villamosenergia
(gépészet nélkul)
H 303 Versenylé fogado épiilet 0,48 20,47
H 304 El6 allat fogadé épiilet 1,20 60,37
H 305 Jarm fertétlenitd 0,12 4,00
H 306 Vamkezel iroda 12,60 64,72
H 307 Mérleghaz 0,48 3,85
H 308 Rendérségi ellendrzd helyszin 0,24 2,84
H 309 Veszélyes aru ellenérzési helyszin 0,12 1,42
H 310 Rontgen ellenérzési helyszin 0,00 0,00
H 311 Teherforgalmi mosdo 2,00 0,74
H 901 Kutyakenel 0,62 6,53
H 902 NAV raktar és lefoglalt jarmi parkol6 0,00 5,53
H 903 Renddrségi raktar és lefoglalt jarmi parkold 0,12 2,86
H 904 Karbantart6 mahely 1,20 5,31
H 905 Lefoglalt aru hGtéraktar 0,00 1,59
S 1 Szerb hatésagok féépulet 22,60 58,81
S 102 Elsédleges személygépkocsi vizsgalati helyszin 0,00 0,00
S 103 Masodlagos személygépkocsi vizsgald 0,62 10,73
S 104 Utasforgalmi mosdok + Utdijkezel6 iroda 1,62 3,19
S 105 Utasforgalmi mosdaék 1,45 2,65
S 201 Aut6busz terminal 2,96 54,60
S 202 Autbbusz fizikai vizsgélati helyszin 0,00 0,00
S 301 Teherforgalmi vizsgalécsarnok 0,48 11,61
S 302 Allat- és névényegészségiigyi hatarallomas 2,72 64,52
S 303 Versenylé fogado épiilet 0,48 20,47
S 304 El6 allat fogad épilet 1,20 60,37
S 305 Jarmd fert6tlenitd 0,12 4,00
S 306 Vamkezel6 iroda 12,60 64,72
S 307 Mérleghaz 0,48 3,85
S 308 Rendérségi ellenérzé helyszin 0,24 2,84
S 309 Veszélyes aru ellenérzési helyszin 0,00 0,00
S 310 Roéntgen ellenérzési helyszin 0,00 0,00
S 311 Teherforgalmi mosdé 2,00 0,74
S 901 Kutyakenel 0,00 0,00
S 902 Raktar és lefoglalt jarm( parkold 0,00 33,15
Osszesen 169,51 1014,05

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar

A tervezett komplex pihen8hely és hataratkel6hely kialakitasat lasd alabbi dbran
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A Tervezett 2 db rontgen létesitéséhez nagyfesziiltségl elektromos ellatasra van sziikség és
min. 32 Amper az elektromos aramerdsség igénye a masodlagos vizsgalé mihelynek.

A hataratkel6hely biztonsagos miikodtetéséhez szilkséges késdbbi tervfazisban a vizhalozat és
a tlzoltas céljara szolgald vizkivételi lehetdségek (fold feletti tlzcsap, szlkség szerint
tliziviztarozo) tervezése (rajzon valo feltiintetése).

A hataratkelShely éjszakai megvilagitdsahoz késébbi tervfazisban tervezni szikséges az
elektromos halozatot és a kapcsolodo szerelvényeket, mitargyakat, valamint az ADR
vizsgalohelyeken robbanas biztos vilagité berendezések tervezése és létesitése szilkséges.

Tervezett pihend helyhez szikséges még:

e vizellatas kb. 3200 m
e szennyvizelvezetés kb. 4900 m
e aramellatas kb. 3000 m

vezetéképités.

Az épliletek tekintetében az energetikai koncepcio terv szerint 6sszesen 5500 m?2 nagysagu
napelem panel lesz felszerelve, mely az éves villamosenergia sziikséglet kb. 55%-at tudja
fedezni.

1.6.3 Epitészeti megjelenés

A projekt célja, hogy a legmodernebb épitészeti technolégiakat és anyagokat alkalmazva egy
korszer(i és eléremutaté éplletegylttest hozzon Iétre. Az innovativ épitészeti megoldasok, mint
a modularis épités, az intelligens épuletiranyitasi rendszerek és a kdrnyezettudatos
anyaghasznalat mind hozzajarulnak ahhoz, hogy az épiletek hossz( tavon fenntarthatéak és
rugalmasan alakithatéak legyenek.

Szinvilag
Az épiiletek szinvilaganak megvalasztasakor a természetes és visszafogott szinek

alkalmazasat részesitette elényben az épitészeti koncepcioterv. Ez a szinpaletta nemcsak
esztétikai, hanem pszicholégiai szempontbdl is kedvezé hatassal van az emberekre.

A természetes szinek, mint a féldszinek (barnék, bézsek, szirkék), harméniat és nyugalmat
sugallanak, 6sszhangban vannak a kérnyezettel.

Abra 1.3: Az épiiletek tervezett szinvilaga

Forras: Tanulmanyterv, 2025 januar

Anyaghasznalat

A tervezés soran fontos volt, hogy modern épitészeti technoldgiakat és anyagokat alkalmazva
egy korszer(i és eléremutatd épliletegylttest hozzon létre az épitészeti vazlatterv. Az innovativ
épitészeti megoldasok, mint az eléregyartas és a modular is épités és a kdrnyezettudatos
anyaghasznalat mind hozzajarulnak ahhoz, hogy az épiiletek hosszu tavon fenntarthatéak
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legyenek. Az éplletek homlokzatburkolataként olyan id6tallé és strapabird anyagokat
valasztottak, mint a nyersbeton felliletek és a kiilonbdz6 texturaju fémlemez burkolatok,
amelyek modern és korszer(i megoldast nyudjtanak, valamint igényes megjelenést kdlcsdnznek
az épuletnek. A kdzforgalom altal is hasznalhato6 épuleteken a fa homlokzatburkolat is
megjelenik kisebb fellleteken. A fa természetes megjelenése melegséget és karaktert ad az
épuleteknek, de alkalmazasa nemcsak esztétikai, hanem fenntarthat6sagi szempontbdl is
elényds, mivel a fa megujulé forrasbél szarmazik.

A térlefedések szerkezetének anyaga fa és acél szerkezetl, ami kellemes megjelenést nyujt az
alatta athaladoknak. A tetd bevilagité fellletei, természetesen vilagossa teszik ezt az alattuk
talalhato tereket.

Az organikusan hullamzé tetéfeliiletek fedése fehér fémlemez és UV védelemmel ellatott

Fémlemez burkolat tovabba a csarnok éplleteken jelennek meg. A minéségi anyagokhasznalat
mind az épiiletek és a térlefedések tekintetében tartdssagot és eleganciat sugallanak

1.7 Tevékenység helye

A vizsgalt nyomvonal Magyarorszagon Bacs-Kiskun varmegyében Tompa varos délinyugati
kézigazgatasi tertletét érinti. A szerbiai oldalon a tovabbvezetés Szabadka (Subotica) és
Kelebia (Kelebija) teleplilések kulteriiletét érinti.
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2 Hatasfolyamatok és a hatasteruletek

2.1 Hatasfolyamatok

A Tablazat 2.1 mutatja tervezett tevékenység esetén a kiilénb6z6 fazisokban eléforduld
hatasokat, hatasfolyamatokat és az érintett kornyezeti elemeket, illetve rendszereket.

Téblazat 2.1: Lehetséges kdrnyezeti hatasfolyamatok

Hatotényezok

Hatasvisel6k

Kdzvetlen hatasok

Kozvetett hatasok

Létesités

Terulet el6készitése,
tertiletfoglalas

Levegd, zaj Kibocsatasok okozta immisszié Elévilagra, emberre kifejtett
novekedés zavaro hatas;

Egészségkarosodas

Fold, talaj Mennyiségi csokkenés Mezdégazdasagi

Erézié

hasznosithatésag csokkenése
No6vényzet degradacidja

Felszini vizek

Lefolyasi viszonyok megvaltozasa

Vizgyjté terllet feldarabolodasa

El6vilag Elshely és élettér csokkenése Biodiverzitas csokkenése
Zavaras Id6szakos egyedszam
csokkenés, migracio
T4j T4j- és terilethaszndlat valtozasa Varosképi valtozas
Teleplilés Birtokhatar valtozasa Funkcidkiesések egyes teriileten
Régészeti lel6helyek bolygatasa Kulturalis 6rokség értékeinek
[feltarasa pusztulasa /védelembe
Miiemléki értékek esetleges helyezése
allapotromlasa Téarsadalmi-gazdasagi
Foglalkoztatottsag névekedése prosperitas né
Alépitményi és Levegé, zaj Kibocsatasok okozta immisszié Elévilagra, emberre kifejtett
felépitmeényi névekedés zavaro hatas;
munkalatok Egészségkarosodas
(anyagmozgatas, - : - o i 2 R AN
munkagépek Fold, talaj Talajszerkezet, tomorség valtozasa Talaj vizhaztartas valtozasa
kibocsatasai, (t menti Levegb Atmeneti leveg&szennyezés Talaj és vizek szennyezédése
tertiletek karositasa B, . aa - . S— Y
) Elévilag Zavaras, él6hely csokkenése Migracio, degradacio
Telepulés Zaj- és rezgésterhelés zavar6 hatasa Epitmények allagvéltozasa
T4 Esztétikai hatés, tajképvaltozas -
Epitési hulladék Fold, talaj Talajszennyezés Vizminéségromlas
képzGdese, tarolasa Téj Esztétikai hatas -
Megvalésitas
Forgalom (né, illetve Levego, zaj Nyomvonalon és kdrnyezetében Elettani valtozasok
atszervezd6dik) immisszié ndvekedése, zaj- és rezgés
zavaro hatasa
Varosi Uthalézaton zaj- és
rezgésterhelés csokkenése
Elévilag Zavaras, élettércsokkenés Migracio, degradacié
Egyedpusztulas
Telepulés Nyomvonalon és kdrnyezetében zaj- Elettani valtozasok

és rezgeés zavaro hatasa
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Hatotényezok

Hatasviselok

Kodzvetlen hatasok

Oldal 17 Oldalak

Kozvetett hatasok

Varosi Uthalézaton zaj- és
rezgésterhelés csokkenése

Ut, mint létesitmény El6vilag Fragmentacio, vandorlas és migracioé Populéacié degradéacidja
korlatozasa Genetikai sodrodas
Uttest csalogatd hatasa miatt gazolas Uj fajok megjelenése
Szegélyndvényzettel éléhelybdviilés

Levegd Mikroklima megvéltozasa Okoszisztéma megvaltozasa
Felszini viz Vizdinamikai valtozasok Vizhozam-valtozasok
T4j T4j- és terulethasznalat valtozasa  Tajkép és tajszerkezet valtozasa
Innovacios hatasok: Uj
beruhazasok a térségben
Teleniilés Epitmények 4llagvéltozdsa  Telepilléskarakter megvaltozasa
P Uj épitmények létrejoite Telepulési kapcsolatok
véltozasa
Térség gazdasagi ndvekedése
Ut karbantartasa, téli Fold, talaj Talajszennyezés Vizminéség romlasa
Uzl Elévilag Zavaras, éléhelycsokkenés Elhelyek degradécisja
Felhagyas

Bontasi munkalatok Ua., mint S S
PP Ua., mint épitésnél Ua., mint épitésnél

épitésnél

Rekultivacioé e Elhely és élettér boviilése o L ;

El6vilag . , o Biodiverzitas ndvekedés
Tobb természetkozeli terilet

T4 T4j- és teriilethasznélat valtozds  Téajkép- és tajszerkezet-valtozas
Havaria
Balesetek Fold, talaj Havarias talajszennyezés Felhasznalhat6sag csokkenése
Felszini viz Havarias vizszennyezés Eletmindség, élettér romlasa
Killepedés miatt talaj és
Levegd Havarias levegbszennyezés vizszennyezés
Kéros élettani hatasok
Telepulés Zaj- és rezgés zavaro hatasa Karos élettani hatasok
e Eléhely és élettér csdkkenése L
El6vilag Degradécio

Egyedpusztulas

2.2 Hatasteruletek

221

T4jvédelem

Vizsgalatunk szempontjabdl hatasvisel6knek tekinthet6k a nyomvonal altal érintett éléhelyek
rendszerei, az érintett telepliléseken él6 és kornyékét latogatd emberek, valamint azok, akik a
megépllt utat a késébbiekben hasznalni fogjak. Az idealis nyomvonalvaltozat kivalasztasanal
elsédleges szempont az értékes terlletek, éléhelyek, taji elemek megtartasa, a kialakitas soran
az utat hasznalok és hatasait elszenveddk kerllnek a tervezés kdzéppontjaba (pl. tajba

illesztés).

Tajvédelmi, telepulésképvédelmi szempontbdl a hatasterllet kiterjedését elsésorban a
domborzati viszonyok, a ndvénytakard, a teriileti beépitettség és a javasolt intézkedések
befolyasoljak. A kdzvetlen hatasteriilet a tajegységnek az a része, melynek tajképére, egyedi
tajértékére, tajhasznélati moédjara a beruhdzés kdzvetlenul hat. Ezt egységes tavolsaggal nem
lehet kifejezni, a kbzvetlen hatésteriilet mindezek fiiggvényében valtozik.
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Kdzvetetten érinti mindazokat a tertleteket is, ahonnan a nyomvonal tervezési szakasza latszik,
€s azokat a taji elemeket, melyek a tervezett szakaszrdl latszanak. A vizualis hatasok a
hatotényez6ktél (beavatkozasoktdl) és az egyes hatasvisel6ktél (tajelemektdl) fliggben valtozok
lehetnek. Kdzvetett hatasteriiletként kell tekinteni minden olyan teriiletet, ahol barmilyen hatasa
érzékelhet6 a beruhazasnak (teriletfejlesztés, terllethasznalat valtozas, tajképvédelem,
tajrehabilitacio).

Kozvetlen hatasterilet

Téajvédelmi/telepllésképvédelmi szempontbdl kbzvetlen hatasteriletként a Iétesitmény altal
kdzvetlendil igénybe vett tertletet értjik.

Kozvetett hatasterilet

Kdzvetetten érinti mindazokat a tertleteket is, ahonnan az Ut latszik, és azokat a taji elemeket,
melyek az utrdl latszanak. A vizualis hatasok a hatotényez6kidl (beavatkozasoktol) és az egyes
hatasvisel6ktdl (tajelemektél) fliggben valtozok lehetnek. Az egyes beavatkozasok a taj
érzékenysége, a beavatkozésok intenzitdsa és a hatasok kiterjedése szerint szintén
eltérhetnek. Kdzvetett hatasteriiletként kell tekinteni minden olyan teriletet, ahol barmilyen
hatasa érzékelhetd a beruhazasnak (teriletfejlesztés, teriilethasznalat valtozas, tdjképvédelem,
tajrehabilitdcid), amely akar tébb km-es tavolsagban is lehetséges.

A vizuadlis hatasok tekintetében is valtozas kdvetkezik be, hiszen a nagy mitargyak esetében a
hatasterilet sokkal kiterjedtebb (pl.: hidak, kérforgalmi csomdpont stb.), mint ha csak az utpalya
tajképre gyakorolt hatasait vessziik alapul. A tajképben bekdvetkezé hatas a csomoépontok
kérnyezetében terlletfejleszt is lehet, hiszen a kénnyebb eléréseknek kdvetkeztében ezek a
teruletek felértékel6dhetnek.

2.2.2 Eldvilag és dkoldgiai rendszer

A terlleten és kozelében taldlhatd természetes, vagy természetkdzeli él6helyek, az ott lako-,
él6-, taplalkozo-, koltd-, pihend, buvo és vonuld allatok a beruhazas hatasviseldi.

Kozvetlen hatasterulet

A tervezett nyomvonalas létesitmény esetén a kisajatitasi/terliletszerzési hatéarig tart a kdzvetlen
hatésterllet (épitési terlet).

Kozvetetett hatasterilet

A kodzvetett hatastertlet lehatarolasanal a mez6gazdasagi, illetve természetes vagy
természetszerl vegetaciéval boritott tertileteknél a tervezett nyomvonal tengelyétdl szamitott
100 méteres savot vettlink figyelembe.

Nyilvanvaléan a kilén szint(i keresztezések és a tervezett burkolt és mezégazdasagi utak
korrigalt szakaszai kérnyezetében a hatasterilet a sziikséges létesitményekhez igazodik és
kiszélesedik.

2.2.3 Foldtani kdzeg, felszin alatti vizek

A foldtani kdzeg, talaj és felszin alatti vizek szempontjabdl hatasvisel6k az utpadkak, arkok
talaja és foldtani kozege, az utpalya melletti termétalaj, talajviz, egyes esetben a rétegviz, illetve
az ezekre telepllt vizbazisok.

Hatasteruletek

A talaj esetében a kdzvetlen hatasteriilet a kisajatitasi hatar altal évezett zéna, a hataron kivdl
esf szervizutak, és az épités alatt 1étesitett deponiak, ideiglenes teriletfoglalasok fogjak
jelenteni. A kdzvetett hatasterilet e létesitmények hatarvonalatdl szamitott kb. 50 m szélességi
savra korlatozédik.
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A féldtani k6zeg esetében hasonl6 kozvetlen és kbzvetett hatasterilettel lehet szamolni.

A talajviz esetében a padka és az arok terillete tekintheté kozvetlen hatasteriletnek. Kozvetett
hatasterllet a felszin alatti viz aramlasa altal érintett teriilet, melynek kiterjedése fiigg a
talajvizszinttdl, a talajviz aramlasi irdnyatol és a talaj 6sszetételétdl egyarant.

2.2.4 Felszini vizek

A felszini vizek szempontjabdl hatdsvisel6k a nyomvonal kérnyezetében talalhato, ill. altala
keresztezett vizfolyasok. Esetiinkben azonban sem vizfolyas, sem pedig alléviz nem talalhaté a
tervezési terileten.

Hatastertletek

Felszini vizek kdzvetlen hatasteriilete a vizfolydsok keresztezésénél és az Utrél elvezetett
csapadékvizek befogadoba torténd bevezetésének helyén a felvizi oldalon 25-50 m, az alvizi
oldalon pedig a vizfolyas jellegétél fliggéen 50-100 m, ilyen azonban nem jeldlhetd ki a vizsgalt
terlileten, mert a tervezett beruhazas nem keresztez vizfolyasokat.

2.25 Levegbmindség

Levegdvedelmi szempontbdl a hatasviselék a nyomvonalak kézvetlen és kdzvetett
kornyezetében él6 lakossag és a levegéminéségi szempontbdl érzékeny természetvédelmi
terlleteken talalhato élévilag.

Hatasteruletek

Az épités soran a kiporzas és a munkagépek emisszidjanak kdszonhetéen a gyorsforgalmi ut
hatasterilete becsult kiterjedése 100 méter. A hataratkel6 helyen ezt a tavolsagot 200 m
hataroztuk meg tekintve, hogy magasabb épiiletek és épitmények is épiilnek. Az Gjonnan
létesitett foldutak tengelye kéré 50m -es hatasteriiletet hatarozunk meg.

A mikddés hatasai a kdzvetlen hatastertleten belll (ez a gyakorlatban a kisajatitasi hatar) a
kdzlekedési eredetii kibocsatasok miatt emelkedik, de az Ut mellett él6knél (az uttdl 50 m-nél
nagyobb tavolsagban) mar szinte kimutathatatlan az emelkedés (<5%).

A gyorsforgalmi ut kbzvetett hatasteruletének tekintett a projektet kdrnyezd kdzuthalézaton a
mikddés hatésa javito lesz, hiszen a forgalom és varhatdéan a forgalom névekményének (a
betétvaltozatot nem szamitva) jelent6s része a mikodés soran attevédik a gyorsforgalmi Utra,
igy ott a kibocsatasok jelentés esésére szamitunk.

2.2.6 Zaj- ésrezgés

Hatasvisel6knek tekinthetSk a tervezett Gt altal érintett teleptlésrészen él6k és a kdrnyékét
latogatok, a kérnyék munkahelyein dolgozék, valamint a tervezett utat hasznalé utazokozonség.

Hatasterltletek

A zaj és rezgés szempontjabdl megkilonboztetiink kdzvetlen és kdzvetett hatasteriiletet. A
kozvetlen hatasteriletet a 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet hatarozza meg.

Kdzvetett hatasterilet, a beruhdzas megvaldsitdsdhoz és lizemeléséhez kapcsolddoé terllet,
ahol ennek zaj- és rezgésvédelmi hatasai érvényesuinek. llyennek tekintheték kilénosen a
szallitasi és megkozelitési Utvonalak kdrnyezete, ahol a zaj- és rezgésterhelés az épitkezés és
megvaldsulas (lizemelés) okan megnd.

Az épitési hatasterilet a nyomvonal és a hataratkel6hely hatarolé uttengelyeitél szamitott 65
méter (65 dB-re csokkenés izovonala).
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A mérési jegyz6konyv alapjan a forgalmi mérési pontokon hatarérték kozeli, ill. hatarérték feletti
az éjszakai zajterhelés. A kdérnyezeti/lizemi mérési ponton szintén a hatarérték kézelében van
az éjszakai mérés eredménye, a statisztikai érték azonban tébb, mint 10 dB-lel a hatarérték
alatt van. A biztonsagra tekintettel a hatasteriilet az éjszakai hatarérték-10 dB-es izovonallal (45
dB) keriil meghatarozasra, melybdl kivonasra kerlilnek a hatasterileten bellli egyéb forgalmi
tipusu zajforrasok hatasai, jellemzé szélessége a nyomvonal kozépvonalatél szamitott 420 és
510 méter kozott valtozik. Ez a hatasterilet tartalmazza a hataratkel® Gzemi hatasteriletét is,
mely a modellszamitas alapjan a hataratkeld tertletét a kamion parkoloknal hagyja csak el kb.
20 méterrel (35 dB-es kontur a zajtél nem védendd terlletre megallapitott Gdil6terdleti kontur
alapjan) — az itt kialakul6 hangnyomasszint azonban legalabb 1 nagysagrenddel (10 dB-lel)
alacsonyabb (tehat a forgalmi zaj fog dominalni az izemi hatasterileten) — itt az egyesitett
forgalmi hatastertlet hatara a hataratkel6 kiilsé Utszakaszainak k6zépvonalaitél 80-150 méter
tavolsagban fut. A hatasterilet nem érint védendé épuleteket.

A beruhdzas épitési és lizemelési rezgésvédelmi hatdsterilete a beruhazési tertilet néhany 10
méteres koérnyezete, mely a védendd éplletek nagy tavolsaga miatt nem relevans, elézetes
becslés alapjan a kisajatitasi hataron belill teljesiil, igy kulén lehatarolasa nem sziikséges.

2.2.7 Epitett kdrnyezet és telepiilések

Az épitett kdrnyezet védelme szempontjabdl a hatasvisel6k az érintett teleplilések, és az emberi
tartézkodasra szolgald épitmények. Ezen tulmenden az épitett kdrnyezetre gyakorolt hatasok
kozott vesszik figyelembe a kulturalis 6rokség épitett és targyi emlékeinek védelmét
(miemlékek, régészeti lel6helyek).

Hatasteruletek

Kdzvetlen hatasteriilet alatt az érintett hazakat, épitményeket értjik, amelyeket a beruhazas
szerkezetileg vagy egyéb allapotukat tekintve befolydsol. Kbzvetett hatasteruleten talalhaté
minden olyan épitett objektum, amelyre a beruhazéas tavolabbi (térbeli és id6beli) hatasai
érvényesiinek.

Kdzvetlen hatasteriilet: a projekt kozvetlen hatasteriilete az épités alatt a nyomvonal tényleges
fizikai tertletfoglaldsa (a kisajétitasi hatarvonal) és a nyomvonaltol szamitott 25-25 méteres
tertletsavban elhelyezked minden egyéb éplilet vagy épitmény. Az Gzemelés kozvetlen
hatésterllete a k6zutkezel6 altal kezelt teljes tertlet.

Kdzvetett hatasterilet; az épitett kbrnyezet szempontjabdl a létesités soran kdzvetett
hatasterileten fekszenek a szallitdssal érintett Uthalozati elemek, valamint a bontott, kitermelt
anyagok elhelyezésére szolgalo ideiglenes deponiak vagy kezeld terek. Mind az épitkezés,
mind az Gzemelés soran kozvetett hatasteriiletnek tekinthet6 az érintett Tompa telepiilés
killteriilete. Uzemeltetés fazisaban szintén kézvetett hatasteriiletként értelmezheté a 52. sz. féut
€s az 5501. . ut. Az 53. sz féut esetén a jelentésen cstkken annak terhelése a fejlesztés
kovetkeztében az Uj hataratmenet miatt, ezért épitett kdrnyezet szempontjdbdl a gyorsforgalmi
ut és hatératkel6hely Gzemelése javité lesz.

2.2.8 Tarsadalmi és gazdasagi, kdrnyezetegészséglgyi hatasok

Sziikebb értelemben az Uj Ut hasznaléi és a vonal kérnyezetében él6k, tagabb értelemben
Tompa (H) — Szabadka (Subotica) (SRB) lakossaga és gazdasagi szerepl6i a beruhazas
hatasvisel6i.

A tarsadalmi-gazdasagi és kornyezetegészségiigyi hatasok kiterjedése elsédlegesen a Tompa,
illetve tagabb értelemben a Tompa-Szabadka (Subotica) relacidban €16 és dolgozé lakossagat
foglalja magéban, illetve a gyorsforgalmi utat és az Uj hataratkel6helyet hasznalok.
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3 A hataron atterjedo hatasok becslése,
értekelése

3.1 A kornyezeti elemek és rendszerek varhato
allapotvaltozasa

3.1.1 Tajvédelem

Tajvédelmi szempontbdl elsésorban a tervezett Uj komplex pihené- és hataratkel6helynek lehet
orszaghataron atterjed® hatasa, hiszen a szerb oldalon a tovabbvezetés a magyarorszagi
viszonyokkal megegyez6 kdrnyezetben tervezett, azaz a Szabadka elkerilé utig csak
nagylizemi szantokat érint a nyomvonal. A KHT-ban elvégzett lathatosagi vizsgalatok alapjan
kijelenthet8, hogy a kiilénszintli keresztezések miatt a komplex pihendhely/hataratkel6hely és
gyorsforgalmi Gt E-i irdnybol nézve megvaltoztatja a taj képét. Ez a hatas azonban nem lesz
jelent6s, mivel a szerb oldalon jelent8s tajképi érteket hordozé elem nem talalhaté és a tobb
km-re sem talalhaté telepiilés, ahonnan esetleg a latkép zavar6 hatasu lehet.

Abra 3.1: A tervezett gyorsforgalmi Ut és kapcsol6do létesitményeinek lathatosagi
lehatarolasa.

JELMAGYARAZAT:

Tervezett nyomvonal

Tervezett it a megkbzelitési pontokhoz
Tervezett mGtargy

Tervezett f6palya km szelvénye
Tervezett hataratkelGhely

Lathatdsag lehatdrolasa
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A szerb oldalon a tervezett ut épitése és Uzemelése a meglévé terilethasznalatokat,
felszinboritast, a teriilet tajokoldgiai kapcsolatait és teriileti funkcidkat varhatéan hasonléképpen
fogja megvaltoztatni, mint a magyar oldalon. A szerb oldalon is Szabadka elker(lé utba
csatlakozas és a hatar k6zott csak szantéterileteket érint majd a nyomvonal.
Terulethasznalatok szempontjabdl joval kisebb teruletfoglalas varhaté a szerb oldalon, hiszen a
szerb oldalon nincs sziikség a k6z6s magyar-szerb hataratkeléhely miatt egy 90 ha nagysagu
hataratkel6hely épitésére.

3.1.2 Elévilag

Az orszaghataron atterjed6 hatas szempontjabdl fontos tényezd, hogy a szerb oldalon milyen
élévilagvédelmi védettségl terliletek talalhatok. A rendelkezésre allé informacidk szerint az
orszaghatar és Szabadka elkerild ut kdzott nem talalhaté természetvédelmi szempontbdl
lehatarolt teriilet. A szerb oldalon is hasonlé nagylizemi szantéteriileteket érint a nyomvonal.

El6vilagvédelmi szempontbdl mind az épités, mind pedig az lizemelés alatt hasonlé hatasokra
lehet szamitani Szerbiaban is, mint hazankban, azzal a kivétellel, hogy a nyomvonal mellett
nem talalhatok természetkdzeli erdéteriletek, illetve nem lesz a hatar tul oldalan egy 90 ha
nagysagu komplex pihenéhely és hataratkel6hely.

Kép 3.1: Szerbia latképe a magyar oldalrol, Kép 3.2: A miiszaki zar melletti él6helyek a
elétérben a miiszaki zarral magyar oldalon

Forras: Helyszini bejaras, Mott MacDonald, 2024 marcius Forras: Helyszini bejaras, Mott MacDonald, 2024 majus

A tervezési terlleten a mez8gazdasagi tertleteken altalanosan elterjedt fajok vannak jelen a
hatar mindkét oldalan. A tervezett gyorsforgalmi Gt és komplex pihendhely/hataratkeléhely
legnagyobb hatasa a terméteriletek megsemmisllése, az él6helyek megsziinése. Ez a hatés
azonban az épités soran csak a magyar oldalon jelentkezik és csak akkor lehet jelentds, ha
természetvédelmi szempontbdl értékes teriileteket semmisit meg a beruhazas. llyen teriiletek
azonban nem talalhaték hatasterileten beliil a hatar kdzelében. A hatarmetszési pont
kornyezetében védett novény eléfordulasardl nincs tudomasunk.

A természetvédelmi oltalom alatt all6 fajok kozil egyedil a madarak osztalyabol talalhatéak
értékesebb fajok a nyomvonal kérnyezetében, melyek az alabbiak: héja, egerészolyv fekete
golya, lappantyd, hollé. Ezen fajok azonban a magyar oldalon talalhaté Tanacserdében
fészkelnek, melyet a beruhazas elkerll, igy fészkel6helylk fennmaradasa biztositott lesz. A
hatarzar kozelében talalhaté gyurgyalag fészkel6hely sem lesz érintve sem az épités, sem
pedig az izemelés altal, a beruhazas szintén elkerili a fokozottan védett madarak kolt6helyét.
Az épités idején szamolni kell azzal, hogy az épitési teriiletet és annak kdrnyezetét
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ideiglenesen ezen fajok elkertlik, azonban az Gzemelés alatt nagy valdszinliséggel Ujra
elfoglaljak a kialakitott z6ld terlileteket. A madarak szamara sem a tervezett Gt és létesitményei,
sem pedig a mlszaki zar nem jelent barriert, hiszen felettik atrepulhetnek.

Megjegyezziik azonban, hogy a tervezési teriileten a hatarvédelmi miszaki zar jelent&s barriert
jelent a pocoknal, egérnél nagyobb allatfajok szamara, ez elsésorban bizonyos kiseml6sok
(borz, réka, aranysakal) és nagyvadak (vaddiszné, 6z, dam- és gimszarvas) szamara jelent
athatolhatatlan akadalyt jelenleg.

Osszességében sem az épités, sem pedig az lizemelés soran nem kell jelentés hatasokra
szamitani a hatarmetszési pont kozelében, a hatasok elviselheté mértékiiek lesznek az itt
el6forduld allatfajok szamara.

3.1.3 Talaj- és vizvédelem

A szerb oldalon a jelenlegi informacidink szerint sem vizbazis, sem vizm{ kutak nem talalhatok
a tervezett nyomvonal kézelében, illetve banyateriiletek sem talalhaték. A szerb oldalon a
gyorsforgalmi Ut tovabbvezetése nem érint felszini vizfolyast vagy éallovizet, egyedul
terméterileteket fog érinteni a nyomvonal.

Normal Gizemi koériimények kozott sem az épités, sem az lizemelés alatt nem fordul elé
orszaghataron atterjedd hatas. Talajmin&ség szempontjabdl erre csak akkor van elméleti
lehetéség, ha kézvetlenll a hataron térténik havaria jellegli esemény, a talajviz védelme
szempontjabdl akkor, ha a hatar kdzelében, attél kb. 50 m-nél nem messzebb térténik havaria
jellegli esemény.

A szennyezd anyagokat jelentés mennyiségben nem tartalmazo csapadékvizek a magyar
oldalon elszikkasztasra kerulnek a kialakitott szikasztéarkokba és szikkasztd tarozékba. Normal
Uzemben a tervezett tevékenység a felszini vizekben nem okoz hataron atterjedé hatast. Abban
a nem vart esetben, ha a komplex pihenéhely/hataratkel6hely kornyezetében keril jelentésebb
mennyiségl veszélyes anyag a kérnyezetbe, akkor sem varhato a felszini vizek
elszennyez6dése, mivel nem érint a nyomvonal vizfolyast.

3.1.4 Zaj és rezgés

A hatar szerb oldalan, t6bb szaz méteres tavolsagban nem talalhat6 zaj- és rezgésvédelmi
szempontbdl érzékeny, védend§ teriilet, orszaghataron atterjed6 hatasra nem kell szamitani az
épités alatt.

Az orszaghatéron atnyulé épitési zajhatads csak néhany 10 méter tavolsagig hallatszik, a
hatasterileti kdvetelményrendszer azonban valtozhat, ezért a hatastertiletek kontlrja csak az
orszaghatarig tart. A szerb oldalon az épitési teriilet 1 km-es kérnyezetében nem talalhato
védendo létesitmény (pl.: lakoterllet, rekreacios terllet stb.), ezért a szerb oldalon is — csakugy,
mint a hazai oldalon — az épités hatasa elviselheté marad.

Az Gizemelés zajhatdsai pedig semlegesek lesznek az orszaghatar taloldalan is, egyrészt a
védendd éplletek nagy tavolsaga miatt, masrészt a hatar tuloldalan mar a szerbiai
gyorsforgalmi Ut szakaszanak zajhatasa lesz a meghatéroza.

A szerbiai oldalon a jelenlegi hataratkel6hely mellett talalhaté (11 sz. f6ut menti) védendé
éplletek esetében a forgalom atterel6dése miatt az izemelés hatasa javito lesz.
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3.1.5 Levegbémindség

Epitési fazisban a levegémindségi hatasok a szerb oldalon hasonl6an alakulnak, mint a magyar
oldalon. A komplex pihendhely létesitése soran kedvezétlen meteoroldgiai viszonyok mellett a
por esetében akar 100-200 méter tavolsagig is atnyulhat az orszaghataron. A tébbi vizsgalt
komponens esetében (NOx, CO, NO2) ha a munkagépek kdzvetlenll a hatar kbzelében
dolgoznak, néhany 10 m-es hataron atnyul6é hatasra szamitani lehet. Ezek a hatasok azonban
elviselheték lesznek, mivel érzékeny hatasvisel6k (pl.: lakétertilet, rekreacios terilet stb.) a
szerb oldalon az épités terllet 1km-es kérnyezetében nem talalhatok.

Az lizemelés soran a levegéterhelés a szerb oldalon hasonl6éan alakul, mint a magyar oldalon.
A mikodés hatasai a kozvetlen hatasteruleten belll (ez a gyakorlatban a kisajatitasi hatar) a
kozlekedési eredetli kibocsatasok miatt emelkednek, de az Gtt6l 50 m-nél nagyobb tavolsagban
mar szinte kimutathatatlan az emelkedés (<5%). Ez a hatas a hatar tuloldalan is elviselhetd
mértéki lesz, csakigy, mint a magyar oldalon, mivel a hatarmetszés kozelében nem talalhat6
1km-es savban levegétisztasag-védelmi szempontbdl érzékeny teriilet a szerb oldalon sem.

A gyorsforgalmi Ut kbzvetett hatasteriletének tekintett, kornyezé koézuthaldézaton a mikodés
hatasa javito lesz, hiszen a forgalom jelentds része a miikédés soran attevédik a gyorsforgalmi
utra, igy ott a kibocsatasok jelentés csokkenésére szamitunk a szerb oldalon is a 11. sz féut
mentén.

3.1.6  Epitett kbrnyezet

A hatar szerb oldalan, t6bb szaz méteres savban nem taladlhat6 miemlék, épitmény vagy
telepuilés belteriilete, orszaghataron atterjedd hatasra nem kell szamitani.

3.2 Tovabbvezeto szakasz

A tervezett gyorsforgalmi Gt a magyar-szerb hatar utan a Szerb Koztarsasag teriiletén
folytatédik tovabb. A szerb oldalon a tovabbvezetés a Szabadkéat (Subotica) elkertild, un. Y
elkertléutba (11. sz. Gtba) tervezett, amely Szabadka (Subotica) déli részén az Al (E75)
autopalyahoz csatlakozik.
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Abra 3.2: A tovabbtervezési teriilet szerbiai koz(thalozata
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Forras: https://www.openstreetmap.org

Mint a fenti 4bran lathato, a szerb oldalon is egy Uj Utszakaszt sziikséges kiépiteni a 11. j.
elkeruléut és Uj az hataratkel6hely k6zott. Jelenleg a rendelkezésre 4ll6 informéacidk alapjan a
szerb oldalon a tényleges tervezés még nem kezd&dott el, elézetes egyeztetések,
terliletfelmérések zajlanak a magyar oldali KHT készitésével parhuzamosan.

Kdrnyezetvédelmi szempontbdl elmondhato, hogy a szerb 11. j. féat és a hataratkel6hely kozott
nem talalhat6 lakoterilet, természetvédelmi terilet, felszini viztest, vizbazis vagy felszin alatti
vizkivétel, jelentbs régészeti vagy miemléki terilet. A tovabbtervezési szakasz a csatlakozé 11.
j. elkertildutig mezégazdasagi (szantoterlleteket) érint. Megjegyezziik, hogy a hatarmetszési

pont kijeldlésnél a szerb oldalon elsédlegesen a 11. j. elkerilé ut meglévé mitargya hatarozta
meg, mivel annak kisajatitasat eleve 2x2 savu kiépitésre tervezték, igy ahhoz igazodott a

hatarmetszési pont is.
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4 Hatascsokkento intézkedések

4.1 Karos hatasokat megel6z6, csokkentd intézkedések

4.1.1 Taj- és telepllésképvédelem

e A tervezett nyomvonal teljes szakaszan a kivitelezés soran hatramarado roncsolt felszineket
rehabilitalni sziikséges. A rehabilitacié az utpalya és az arok teruletén kivil végzendé, a
kisajatitasi hataron belll, illetve az épitkezés soran igénybe vett egyéb munkaterileteken, az
épitkezés elbtti terlilethasznalat és 6koldgiai adottsagok alapfeltételeinek biztositasaval.

e Az érintett terlileteken az esetleg sziikségessé valé kdzmdikivaltasokat a rehabilitacio elétt
kell elvégezni. A rehabilitaciés munkak soran a kbézmiivezetékek kdzelében fokozott figyelem
sziikséges, hogy a vezetékek ne sérljenek.

e A kisajatitott terlileteken belll a felhagyott foldutak és arkok rehabilitacidja utan végezheté a
novénytelepitési munka. Az Gzemi terlleteken kivil esé rehabilitalt tertilet a szomszédos
terllet mivelési aga szerinti mlvelésbe visszaadandé.

e A beruhazashoz kapcsol6dé egyéb tevékenységek megvaldsitasahoz sziikséges
létesitmények (pl. egyéb vizrendezéssel kapcsolatos miitargyak) kialakitasa kdvetkeztében
visszamaradd roncsolt felszinek rehabilitaciojat is hasonl6képpen biztositani kell.

e A felvonulasi Gtvonalakat gy kell megtervezni, hogy az érzékeny természeti és taji értékek,
valamint a tajvédelmi szempontbdl érzékeny tertiletek ne sériljenek tartésan és
visszafordithatatlan médon. A felvonulasi Gtvonalakkal el kell kertilni, az nem alakithato ki:
— Tanacserdd és Baré-legel6 teriletén;

e A felvonulasi utak helyét és kialakitdsat a természeti terliletek kozelségében a kivitelezés
el6tt egyeztetni szikséges az Kiskunsagi Nemzeti Park |gazgatésaggal.

o A rézsik erdzio elleni védelmének biztositdsa soran mérndkbioldgiai médszerek
alkalmazasa — els6sorban gyepesités és cserjetelepités — a tervezett nyomvonal teljes
hosszaban javasolt. A ndvényfajok telepitésénél kevés apolast igényld, alacsony névésd,
kedvezétlen termbhelyi viszonyokat tliré, de lehetéség szerint honos fajokat érdemes
valasztani.

o Az esetlegesen mivelésre alkalmatlan nagysagu tertletek kisajatitasa esetén javasolt
telepulésképvédelmi fasort, cserjesort vagy erddsavot telepiteni az aldbbi szakaszokon:

Tablazat 4.1: Javasolt tajvédelmi intézkedések
kmsz Varhat6 hatas Javasolt intézkedés

70+960-71+460 A mlvelés felhagyasa az ut K-i oldalan A felhagyott keskeny szantétertiilet beerdésitése, a
parhuzamosan talalhaté a Tompa 76/A erdétaghoz
kapcsol6doan

72+900-73+000 A mivelés felhagyasa az ut Ny-i oldalan A felhagyott keskeny szantéterilet beerdésitése, a
MgTsz telephelyre vezet6 bekétéut korrekcio
mindkét oldalan fasor telepitése

73+980-74+000 A miivelés felhagyasa a tervezett 5501 j. Gt Az 5501 j Ut korrekcié mindkét oldalan fasor
korrekcioja mellett. telepitése

76+060-76+430 A miivelés felhagyasa egy keskeny kb. 20 m-es A felhagyott keskeny teriilet beerdésitése és a
szélességben a tervezett komplex Tompa 63/A erdétaghoz valé csatolasa
pihendhely/hataratkel6hely és a Tanacserdd
erdéterllete kozott.
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e A fenti km szelvényszamokat a kdvetkez6 tervfazisokban készitendé novénytelepitési
tervekben kell pontositani/kidolgozni a végleges kisajatitasi tervek fliggvényében.

4.1.2 Elévilagvédelem

4121 Altalanos védelmi intézkedések:

e A teljes szakaszon a fakivagasokat a vegetacios idészakon kivil kell elvégezni (oktéber 1. —
marcius 1. kdzott). Amennyiben a foldmunkakat, illetve a fa- és cserjeirtast az el6irt
hataridén bellil elvégezni nem lehet, ebben az esetben kivitelezének az Kiskunsagi Nemzeti
Park lgazgatdosaggal egyuttmikdodve, a munkak el6tt élévilagvédelmi szakemberrel és a
Nemzeti Park lgazgatdsag képvisel6jével a munkavégzés helyszinét kozdsen felmérve, a
tervezett beavatkozasok mértékét, jellegét, helyszinét hivatalosan rogzitve, az esetlegesen
szilkséges él6vilagvédelmi intézkedéseket elvégezve, természetvédelmi szakfelliigyelet
mellett — amennyiben az egyeztetés soran megallapitasra kerul, hogy nem varhat6
természetvédelmi kadrokozas — a munkavégzést engedélyezni lehet. Amennyiben
természetvédelmi karokozas varhato, a korlatozas nem oldhato fel.

e Deponiakat, anyagnyerd helyeket, telephelyeket természeti teriileteken (gyepek, erdéfoltok,
facsoportok) nem lehet létesiteni.

e A tervezett gyorsforgalmi it mindkét oldalan 2,4 m magas véddkerités kiépitése tervezett a
tervezett szakasz teljes hosszan a gimszarvas el6fordulasa miatt. A védékerités alsé 1 m
magas részeét silrlibb kiosztasu 5x5 cm-es fémhaldval kell ellatni a 70+813 — 73+000 km sz
kozott a rendkivil nagy egyedszamban eléforduld kiseml&sok (mezei nyul, roka, borz)
elitésének kockazata miatt.

41.2.2 Speciélis védelmi intézkedések:

e A nagyvadmozgas biztositasa miatt alulvezetett vadatjaré javasolt a 73+990 km
szelvényben. A tervezett vadatjarénak az alabbi paraméterekkel rendelkezni az eUT
03.07.53:2019/M1:2021 szabvanynak megfelel6en:

— Minimalis magassag: 4,0 m (gimszarvasra méretezve);

— Kobzlekedbsav minimalis szélessége: 10 m;

— Szabadtéri index: 1,5 vagy nagyobb;

— Az 5501 j. attal parhuzamosan vezetett kdzlekedésavot szalagkorlattal kell elvalasztani a
gyér forgalmu attol;

— A kdzleked8savot szilard burkolattal nem lehet ellatni.

e A kivitelezés megkezdése el6tt a védett vetési konkoly és fokozottan védett gyurgyalag
éléhelyét fel kell mérni. Amennyiben a védett ndvényfaj dllomanyai és fokozottan védett
gyurgyalag fészkel6helye megtalalhaték még a teriileten, azokat az alabbi pont szerint le kell
hatarolni és kivitelezési tevékenységgel el kell kertilni.

e Az épitési teriletet jol lathaté modon le kell hatarolni (szalagozas, id6szakos véddkerités),
hogy az épitési terilet kérnyezetében lévd Tanacserdd erdéterulete, valamint a védett
noévényfajok él6helye és a fokozottan védett madarfaj szaporoddhelye ne sériljenek.
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Tablazat 4.2: Epitési teriilet ideiglenes lehatarolasanak (szalagozéas, idészakos
védokerités) paraméterei

Kmsz Oldal Indoklas

72+735 bal A foldut mezsgyéjében talalhat6 védett vetési konkoly
(Agrostemma githago) allomanyainak védelme érdekében

76+060-76+430 bal Komplex pihendhely/hataratkeléhely szélén a Tanacserdd
erdészegélye az erdei él6hely megovasa érdekében

76+870 bal A gyurgyalag (Merops apiaster) fészkelésére alkalmas 1-
1,5 magas homokfalat magabafoglal6 fészkel6hely
védelme érdekében

41.2.3 Uzemeltetésre vonatkozé javaslatok
e A vadatjard, tovabba védokerités folyamatos karbantartasa sziikséges.

e Az épitéssel érintett fellileteken a gyomosodas és elsésorban a tajidegen, illetve
0zonnovények terjedésének megakadalyozésa sziikséges, amely folyamatos utégondozast
(kaszalas, szikség esetén vegyszeres gyomirtas) igényel.

e A tdjidegen 6zonndvények terjedése ellen az aldbbi médon sziikséges védekezni:

— fehér akac (Robinia pseudoacacia) — Terjedését vegyszeres irtdssal lehet
megakadalyozni.

— bélvanyfa (Ailanthus altissima) — A fdldmozgatasok soran a gyokérdarabokkal fert6zott
terméréteg nem hasznalhato fel Gjra. Terjedését vegyszeres gyomirtassal lehet
megakadalyozni.

— nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) — A megjelend egyedek visszavagasa, a magtermeés
megakadalyozasa, sziikség esetén vegyszeres irtasa.

— gyalogakac (Amorpha fruticosa): a féldmozgatasok soran a gyokérdarabokkal fert6zott
terméréteg nem hasznélhato fel Gjra. A magrdél kelt csemeték mechanikus irtasat el kell
végezni.

— magas aranyvessz6 (Solidago gigantea) — A féldmozgatasok soran a gytkérdarabokkal
fert6zott termdéréteg nem hasznalhaté fel Ujra. Terjedését kaszalassal sziikség esetén
vegyszeres gyomirtassal lehet megakadalyozni.

— selyemkéro (Asclepias syriaca): a tarackgyoOkereivel fert6zott talajréteg nem hasznalhato
fel. Terjedését vegyszeres gyomirtassal lehet megakadalyozni.

— parlagfl (Ambrosia artemisifolia) — A nyilt talajfelszinek miel6bbi gyepesitésével, valamint
kaszélassal lehet ellene védekezni.

o Atervezett f6palya menti ndvénytelepitést és a hataratkel6hely tertiletén tervezett
fasitasokat, cserjésitéseket gyorsan névé a tajra jellemzd hazai fafajokkal javasolt elvégezni
(egybibés galagonya, csikos kecskeragé, kékény, hazai nyarak, nyir sth.). A végleges
ndvénytelepitési terveket és telepitendd fa- és cserjefajok listajat a kdvetkez6 tervfazisokban
egyeztetni kell a Kiskunsagi Nemzeti park lgazgatosaggal.

e Uzemelés soran esetlegesen sziikségesé valo megvilagitas tervezésénél a természet
védelmérdl szold 1996. évi LIl torvény 35. § (1) bekezdés d) pontja és az orszagos
teleplilésrendezési és épitési kdvetelményekrdl szolé 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 54.
§ (2) bekezdés d) pontja eléirasait figyelembe kell venni.

e Az esetlegesen megvilagitando szakaszok és a hataratkel6hely vilagitasnal az él6vilagra
legkevésbé karos hatast gyakorld szindsszetétell és szinhémeérsékletl fényforrasokat
javasolt alkalmazni: A fényforrasok teljes teljesitményiik legfeljebb 25%-at sugarozhatjak az
550 nm alatti hullamhossz tartomanyban. Legfeljebb 2500 K szinhémérsékletl fényforrasok
hasznalhat6k. A fényt kizardlag a megvilagitandoé teriletre (Gtra, parkolékra) kell iranyitani.
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Biztositani kell a lampatestek esetében a 0 vagy ahhoz nagyon kozeli ULOR értéket: a
horizont sikja feletti térrészbe ne jusson fény

4.1.3 Foldtani kozeg és felszin alatti vizek védelme

A kivitelezés soran csak hibatlan mlszaki allapotu munkagépet szabad alkalmazni.
Kivitelezés soran a felszin alatti vizekbe és a talajba szennyez6 anyag nem kertlhet.

Az épitéskor keletkezé hulladékok ideiglenes taroloit, izemanyagtarolét, szerelétér helyét
szennyezddésre kevésbé érzékeny és magas talajvizallas altal nem érintett terlleten kell
kijelolni.

A munkaterileten esetlegesen elfolyd szennyez&anyagot haladéktalanul fel kell itatni,
Osszegyd(jteni és veszélyes hulladékként, a célnak megfeleld gydjtéedényben gydijteni az
elszallitasig.

Rendkivili szennyezés esetén gondoskodni kell annak azonnali elharitdséarol és azt az
elharitasra tett intézkedéssel jelenteni kell az illetékes kdrnyezetvédelmi hatdsag részére.
Az eltavolitott (lehumuszolt) felsé termékeny réteget kiilén kell deponalni és a kés6bbi
tereprendezés soran felhasznalni (humuszmentés). Ehhez elézetesen talajvédelmi tervet kell
kidolgozni és a hatésaggal jévahagyatni.

A kitermelt féldet lehetéleg minél kozelebb, a téltések épitésénél (ahol geotechnikailag
alkalmas a kitermelt anyag) kell felhasznalni.

A munkateriletet a lehet6 legrévidebb hataridén belll javasolt rendezni, ami magaban
foglalja a ndvénytelepitést is.

41.4 Felszini vizek védelme

Az éghajlatvaltozas miatt prognosztizalhatd, ritkabb, de intenziv csapadéktevékenység
(zaporok, zivatarok) kdvetkezményeként megjelend nagy mennyiségl csapadékviz
elvezetésére kell a mitargyakat, burkolatokat és levezetéket méretezni.

A kivitelezés soran csak hibatlan mlszaki allapotu munkagépet szabad alkalmazni, a felszini
vizekbe szennyez6 anyag nem kertlhet.

Rendkiviili szennyezés esetén gondoskodni kell annak azonnali elharitasarol és azt az
elharitasra tett intézkedéssel jelenteni kell az illetékes kdrnyezetvédelmi hatdsag részére.

415 Levegdmindség védelem

Szaraz, szeles id6jaras esetén locsolassal kell gondoskodni a kiporzas mértékének
csOkkentésérol.

A szallitott anyag lefedése javasolt a teherautékon.

Epitési munkalatok soran a burkolatlan épitési teriiletrél a féutra felhajté szallitdjarmiveknél
(indokolt meteorolégiai helyzetben) kerékmoso alkalmazasa és/vagy a burkolt Gtra felhordott
sar letisztitasa (gépi vagy kézi erével) sziikséges a porfelver6dés minimalizalasa érdekében.

A lehetd legkdzelebbi anyagnyerd helyek vagy aszfaltkeverd tizemek igénybevétele javasolt.

Epitési munkalatok soran megfeleld miiszaki allapotu gépek alkalmazandok, melyek
megfelelnek a kézuti jarmiivek forgalomba helyezésének és forgalomban tartdsanak
miiszaki feltételeirdl szol6 6/1990. (IV. 12.) KSBHEM rendeletnek.

4.1.6 Zaj- és rezgésvédelem

4.1.6.1 Epités

Korszerl munkagépek hasznalataval és karbantartasukkal az eredd zajteljesitményszint
minimalizalasa.
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e Az épités szallitasi utvonalak tervezésekor lehetéleg a nagyobb forgalmu utak preferalasa,
belteruleti szakaszok kerulése, illetve belterileti szakasz esetén a kevesebb védendd
homlokzatot érintd és/vagy jobb utminéségl szakaszok preferalasa.

4.1.6.2 Uzemelés

Az ut és a hataratkel6hely rendszeres karbantartasa az uthibakbdl adédé nagy mértéki
emisszio ndvekedés megelézése céljabal.

4.1.7 Epitett kdrnyezet és kulturalis 6rokség védelme

e Bizonytalan helyzetl k6zmiivek esetén el6zetes kézi feltaras javasolt.

e A nyomvonal mellett, annak kozvetlen kdzelében talalhatéd épiiletek, épitmények esetében
megel6z6 allagfelmérés (statikai allapotfelmérés) javasolt a kivitelezési munkalatok
megkezdése elbtt és az lzembe helyezést kdvetben.

e Az érintett régészeti lel6hely foldmunkaval érintett részén megel6z6 régészeti feltarast kell
végezni az ERD-ben javasolt modszerrel. A régészeti megfigyelés a kivitelezés teljes
id6szakaban szikséges, melynek koéltségével a kivitelezének kalkulalni kell.

41.8 Klimavédelem

Epités alatt a korrekcioval érintett utak kozlekedésének fenntartasa (a torlodasok és lassu
haladas, igy a lassu sebességnél a fajlagosan nagyobb lGzemanyagfogyasztas elkerulése)
javasolt.

e Az éghajlatvaltozas miatt prognosztizalhatd, ritkdbb, de intenziv csapadéktevékenység
(zaporok, zivatarok) kdvetkezményeként megjelené nagy mennyiségii csapadékviz
elvezetésére kell a mltargyakat, burkolatokat és levezetéket méretezni.

e A kitermelt féldanyag és bontashoél szarmaz6 aszfaltanyag minél nagyobb aranyu helyben
torténé felhasznalasa javasolt (pl. toltésépitésre, padkaba).

o Az épitkezéshez szliikséges munkateriletek lehetd legszikségesebbre korlatozasa, az ott
lévé ndvényzet dvasa, az elengedhetetlendl sziikséges kivagott fa és névényzet
mihamarabbi, szakszer( és 6shonos fajokkal valo visszatelepitése, potlasa.

e Korszer(i, modern és kifogastalan allapotu munkagépek és szallitdeszk6zok alkalmazasa
szllkséges.

e Amennyiben rendelkezésre éallnak az épités megkezdésekor elektromos meghajtasu
épitbgépek hasznalatat kell elényben részesiteni a belsd égésii motorral ellatott gépekhez
képest.

e Az épités soran a munkasok egészségének hangsulyos védelmérdl gondoskodni kell (pl.
védéital biztositdsa melegebb napokon)
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
MOGYOROS PETER iigyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.05.05. 10.57.51

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: MOGYOROS PETER
Sziiletési hely: KAZINCBARCIKA
Szlletési datum: 1976.03.16.

Anyja neve: TIMAR IREN

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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