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1. melléklet: Jogosultsagok igazolasa
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EL6ZMENYEK

A SOSKUTI KOBANYA Kft. (2038 Séskut, K&banya u. 1.) cégiinket bizta meg a séskuti

«sez

A dokumentdciot az 1995. évi Llll. Térvény 73. §, valamint ,,a kérnyezetvédelmi fellilvizsgdlat
végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrél és a feljogositds mddjardl, valamint a
feliilvizsgdlati dokumentdcidjanak tartalmi kévetelményeirél” szolé 12/1996. (VII. 4.) KTM
rendelet 2. szamu melléklete szerint dolgoztuk ki.

Az elkészitéshez sziikséges informaciokat, adatokat a Megbizé bocsatotta rendelkezésiinkre.

1. ALTALANOS ADATOK

1.1 A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot (a tovabbiakban: vizsgalat) végz6 neve
(megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultsagat igazolé engedély/okirat
szama

A kornyezetvédelmi felllvizsgalatot végz6 cég megnevezése:

Név: GEON system Kft.

Székhely: 3515 Miskolc, Egyetemvaros E/7. irodahaz 808.
Telefon: (46) 200-120

E-mail: info@geonsystem.hu

A felulvizsgalatot végzd személyek:

Dr. Szabé Attila, okleveles kornyezetmérnok, ligyvezeté
Jogosultsagok: SZKV-1.1.

SZKV-1.2.

SZKV-1.3.

ME-VZ

VZ-VG

SZKV-1.4.
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1.2 Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység
végzésére vonatkozo engedély szama

Név: SO-KO Kft.
Székhely: 2038 Sdéskut, Kébanya u. 1.

Tevékenység végzésére vonatkozd engedély szama:
KTF:342-3/2015 Kornyezetvédelmi mikodési engedély
K6zép-Duna-Volgyi Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Felligyel6ség

BBK/1728-33/2014 Mdiszaki tizemi terv jévahagyasa
Pest Megyei Kormanyhivatal (2025. janius 30-ig)

1.3 A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosité szama,
atnézeti és részletes helyszinrajz

Bdnyatizem neve: Séskuti mészkébanya
Bdnyatelek neve: ,S0skut durva-mészké” védnev(i banyatelek
Helyrajzi szam: Séskut 09
Telefon: (23) 348-068
(23) 348-370 (blokkiizem)
Fax: (23) 348-372

Telepiilés statisztikai azonosito szama: 06840

1.3.1 A banyaiizem teriileti lehatarolasa, elhelyezkedése

A banyamlvelés, feldolgozds és a banyabeli kozlekedés a sajat tulajdonu kivett Soéskut
09 hrsz.-u terileteken torténik.

A ,So6skut durva-mészké” banya Pest megyében, Séskut kozségtél EK-re, 0,5 km-re
helyezkedik el.

A banya terlleti elhelyezkedését az 1.1. abra szemlélteti, a banyalzem sarokponti
koordindatait az 1.1. tablazat ismerteti.
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1.1. dbra: Séskuti mészkébanya elhelyezkedése
(Forrds: Google Earth)
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1.1. tablazat: Banyailizem sarokponti koordinatai

1.3.2 Domborzati viszonyok

EOV X
634 059,48
634 219,65
634 287,20
634 280,50
634 305,24
634 336,41
634 409,90
634 331,92
634 202,22
634 130,83
633 887,28
633 620,51
633 552,82
633 527,03
633 692,00
633 784,69
633 936,33

EOVY
230471,75
230537,10
230454,71
230390,16
230321,19
230 275,95
230 195,01
230 048,71
229 885,95
229 850,57
229 891,94
230 119,95
230 289,99
230421,30
230598,47
230598,47
230 667,60

A banya az Erd-Ercsi hatsag kistajhoz tartozik, amely foldrajzilag az Alféld nagytdj és

Mez6fold kdzéptajaban fekszik. Soskit telepiilés a kistaj E-i részén fekszik.

A kistaj 99 és 198 m kozotti tszf-i magassagu, aprolékosan felszabdalt felszinl, helyenként
60 m/km-t is meghaladd relativ relief(i hordalékkupsiksag. DK felé lejt§ felszinét ENy-i
csapasuy, tektonikusan elrejelzett teraszos volgyek volgykdzi hatakra tagoljak. A kistdj ENy-i
és EK-i része alacsony dombsagi hatak és lejt6k, D-i része hulldmos siksdg orografiai
domborzat-tipusba sorolhatd. Volgyekkel és medencékkel tagolt felszinének jellegzetes
domborzati formai erdzids-derdzids folyamatokkal jottek létre, s jelentés szerep jutott a

szerkezeti mozgdsoknak is.
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1.2. abra: Séskuti mészk6banya domborzati viszonyok
(Forrds: Google Earth)

&4

1.4 A telephely(ek)re vonatkozéo engedélyek és elGirasok felsorolasa és

bemutatasa

Hatésag Ugyiratszam Targy
KFH 6999/1977-78 Hatarozat a megkutatottsagrol
Budapesti Kerlleti Banyam(szaki 1184/1982 Banyatelek hatarozat
FelligyelGség
Pest Megyei Kormanyhivatal BBK/1726-33/2014 MUT jévahagyés (2025.06.30-ig)
K6zép-Duna-Volgyi
Kérnyezetvédelmi és KTF: 342-3/2015 Kérnyezetvédelmi Miikodési engedély

Természetvédelmi FellihyelGség

1.2. tablazat: Banydra vonatkozé engedélyek osszefoglalasa
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1.5 A telephely(ek)en a vizsgalat idépontjaban folytatott tevékenységek
felsorolasa, a TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott technologia(k)
rovid leirasaval

1.5.1 A telephelyen végzett tevékenység

Megnevezés: Diszk8, mészkd, gipsz, pala és egyéb ké banydszata
TEAOR-szém: 0811°25

1.5.2 Alkalmazott technolégia

A technoldgia lépései:
— Terllet el6készités (lefedés, meddGelhelyezés)
— Kb&zetjovesztés (gépi flirészelés, dozer)
— Rakodas, belsé szallitas
— Torés(6rlés)-osztalyozas
— Késztermék depdzasa, felszedése, értékesitése, szallitasa

Az alkalmazott technoldgidk részletesen ismertetésre kertilnek a 2.1.2. fejezetben.

1.6 A telephely(ek)en az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétdl, de
legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatasa kiilonos tekintettel a
kornyezetre veszélyt jelenté tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet
érinto rendkiviili eseményekkel egyiitt

A Séskuti mészk8banya banyaszati jogaval a Friihwald Kft. rendelkezik, melynek jogel6dje, a
Pestkd Kft., 1996 juliusatél a banyalizemet bérbeadta a Soskuti K6banya Kft.-nek.

A Pest Kornyéki Kébanyak Kft. kérelmére a Szolnoki Banyakapitanysag 3065/1197/1. sz.
hatdrozataval hozzajarult a ,Séskidt-durvamészké” banyatelek 1184/1982 szamon
megallapitott bdanyaszati jogdnak a Békéscsabai Betonelemgyarté Kft. (jogutdd:
Frihwald Kft.) javdra torténd atruhdzdsahoz.

A Pestké jogel6dje a Kdzépmagyarorszagi K6banya Vallalat (kordbban Eszakkd Vallalat) a
soskut banyaizem teriletét megkutatta, majd a kutatasi zardjelentés benyujtasa alapjan
megkapta a KFH 6999/1977-78. sz. megkutatottsagi nyilatkozatat, mely alapjan banyatelek
megallapitasara mlszaki dokumentacioét készitett.
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A telephelyen a Frihwald Kft., ill. jogel6djei az elmult évtizedekben is k&banyaszati

tevékenységet folytatott. A banyat jelenleg a Séskuti Kébanya Kft. (2038 Sdskut,
K&bdanya u. 1.) bérmdveli.

A banya m(ikédésében, az elmult 5 év alatt kornyezetet érintd rendkivili események a
Uzemeltet6 tdjékoztatasa alapjan nem torténtek.

2. A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

2.1 A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység

77 7

megkezdésének id6pontja, a felhaszndlt anyagok listaja, az eldallitott
termékek listaja a mennyiség és az osszetétel feltiintetésével

2.1.1 Létesitmények részletes ismertetése

2.1.1.1 Bdnyaiizem megkoézelithetésége

A ,Soskut durva-mészkd” banya Pest megyében, Soskut Kozség kilteriiletén, a kdzségtdl
0,5 km-re EK-re helyezkedik el.

A bdanyalzem megkozelitheté a 8104. sz. (Biatorbagy-Tarnok) Osszekotd utrdl ledgazo,
Séskut, K6banyai aszfaltozott bekdtéuton keresztiil (3.1. dbra).

(ei[2 5]

S ’ % 3 i P2
\ ,:; > ,;q. v Eqd

G £ %
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2.1. dbra: Recsk Csakanykdi andezitbanya kozuti megkoézelithetGsége
= = = Bekotbut (K6banyai ut)
(A banyaiizem nyillal jel6lve.)
(Forrds: maps.nokia.com)
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2.1.1.2 Létesitmények bemutatdsa

— Szocialis épllet (vizesblokkal, melegeddvel, étkezével)
— Mobil WC (kitermelési szinten)

— Hidmérleg és mérleghaz

— Raktarhelység, tarolé

—  Uzemi utak

2.1.2 Tevékenység részletes ismertetése

A banydban végzett tevékenységet a 2.2. dbra szemlélteti, amelyet a kovetkezé pontokban
részletesen ismertetiink.

2.2. abra: Technolégiai folyamatabra

A Soskuti mészk6banydban a kitermelés mddjat a termelés folyamatdba allitott mszaki-
technikai felszereltség szinvonala és az ezaltal kialakitott technolégia hatdrozza meg.

A banydban a banyamlvelés mddja — indulas id6pontjdban a medddletakaritas — az
el6készitett tomb gépi flirészeléssel torténd szeletes lefejtése.
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A technoldgia lépései:
— Terllet el6készités (lefedés, meddGelhelyezés)
— KOzetjovesztés (gépi flirészelés, doézer)
— Rakodas, belsé szallitas
— Torés (6rlés)-osztalyozas
— Késztermék depdzasa, felszedése, értékesitése, szallitasa

A 2007-2011. tervidGszakban (a tervidGszak teljesitési hatarideje meghosszabbitas utan
2014.06.30.) a tervezett termelés mennyiségét a +192 mBf-i szintli tdmbbdl biztositottak.

A mlvelés ala vont szeletek banyafal fel6li végén 0,5-1 m-es 0,42 cm magas biztonsagi padka
marad vissza terv szerint.

2.1.2.1 Lefedés, meddéelhelyezés

Letakaritasra a tervidészak alatt nincs szikség, viszont a bentonitos agyagbedgyazddast
folyamatosan a medd6hanyadra kell hordani.

2.1.2.2 Kézetjovesztés

A tervid6szakban a miszaki Gzemi terv alapjan kitermelhetd mészkd mennyisége:
17.000 m3/év.

A 2019-2024. tervidészakban kitermelni tervezett 102 000 m3 (p=1,7 to/m3-rel szdmolva
173,4 eto) kb. 15 %-at termelte ki a Kft. A részletes adatokat az alabbi tablazat tartalmazza:

Ev Terv m? Tény m®
2019. év 17 000 2748
2020. év 17 000 2436
2021. év 17 000 2416
2022. év 17 000 2594
2023. év 17 000 2652
2024. év 17 000 2188
Osszesen 102 000 15034

2.1. tablazat: A vizsgalt id6szakban ténylegesen kitermelt nyersanyag mennyiség

A blokkjovesztést, vagast végzd gépek, berendezések:
— 2 db SzM-428 (Colimo) alavago, résel6
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— 2 db SzM-89 AU blokkvago

Rakodas, tereprendezés gépei
— 1 db KN-250 tipusu rakoddgép
— 1db 1,5 tonnas rakodoé-targonca

A termelés egy m(iszakban torténik (8°°-16%).
Az SzM-89 AU tipusu blokkvagd felszeleteli és méretre vagja a mészkovet falazdblokka. A
flirészgépek elektromos meghajtdsdak, energidjukat gumikabelen kapjdk a 8-as szamu

munkahely E-i hataran elhelyezett kapcsoldszekrénybél.

A kézet szeletelése vizszintesen torténik. Egy szelet vastagsaga 0,42 m. A blokkvagdgép
részére lefektetett sinpdlya biztositja a szelet allandé vastagsagat.

2.1. kép: Blokkvagogép
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2.2. kép: Blokkvagogép

A gép egy menetben a haladasi iranyra merélegesen fligg6leges koronggal felszeleteli a

k6zetet, majd a mdasodik menetben vizszintes siki koronggal és méretre vagd fliggbleges
koronggal levdlasztja a blokkot.

A jovesztett I-lI-11l. osztalyu blokk ideiglenes tarolds utan a helyszinrdl keril értékesitésre.

2.3. kép: Falazéblokk késztermék

A keletkezett selejt, illetve hibas termékeket az 6rl6 lizemrészbe szallitjak.
A 9-es szamu munkahelyen hegybontd szerelékes dozer joveszti az anyagot.
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2.1.2.3 Rakodads, belsé szallitds

A kitermelt falazdblokk rakoddsat, depdzasat kézi erbvel, esetenként targoncaval végzik
raklapokra. A keletkezett selejt, illetve hibas termékeket, a flrészelésnél keletkezd
kézetporral egyutt az 6rl6 izemrészbe szallitjak.

A bels6, lGzemi szallitds a tehergépkocsik és a dozer munkajabdl, valamint idegen
tehergépkocsik lzemi terileten torténd forgalmabdl all. Az lizemi szdllitast alvallalkozdval
végeztetik.

A rakodas és lzemen belil torténé kozlekedés rendjét a felel6s miszaki vezetének kell
szabalyoznia, kilénods tekintettel:
— agépkezel6kkel szemben tamasztott kovetelményekre
— a rakodas korulményeire (utvonal kijeldlés, rakodas korzete, védétavolsag,
tartozkodas, stb.)
— a kozlekedési utvonalak kijelolése, sebesség korlatozasok, utvonal jelzé tablak,
porveszély csokkentés.

2.1.2.4 Torés (6rlés), osztalyozads

A 8-as szamu munkahelyen kitermelt falazoblokkot, amely nem elégiti ki az I-1l-Ill. osztalyu
falazéblokkra vonatkozd szabvanyban elGirt kovetelményeket, azt leszallitjdk a kitermel6
munkahelyt6l ENy-ra 1évS 6rlélizembe. A 9-es munkahelyrdl kitermelt 8rleményi alapanyag
is idekerl.

Az 6rl6 — osztalyozom(iben 2 db ropité térd (120/80-as és 80/45-6s) és 2 db kalapacsos t6ré
uzemel.

A megdrolt anyag Binder tipusu vibratorokra kertl, melybél 4 db van felszerelve.
A termék 0/5-0s mészkd Grlemény, melybdl talajjavité mészkSport, vakolé-épité képort
allitanak el6 aszerint, hogy a 0/5-os szemnagysagon belul milyen a sulyszazalékos

szemcsearany.

Az Orlés-osztalyozas szaraz Uzemd, ezért folyamatos porellen8rzést igényel.

2.1.2.5 Késztermék depozasa, felszedése, értékesitése és szdllitdsa

Az lizem termékeinek kiszallitasat a vevd vagy az altala megbizott szallito cég végzi.
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A 09 hrsz.-u banyateriletbdl indul ki a banyadt, amely a 05 hrsz.-u aszfaltuon keresztil
becsatlakozik a 8104. sz. kdzutra. A teherszallitas Biatorbagyon, ill. Séskut és Erd érintésével
éri el az orszagos féutakat, ill. autépalyakat.

2.1.3 A tevékenység megkezdésének id6pontja

A k&8banya tobb évtizedes multra tekint vissza. A banyateleket Budapesti Kerleti
Banyam(szaki FellUgyel6ség 1184/1982. sz. hatdrozataban allapitotta meg. A terilet
megkutatott, a Kozponti Foldtani Hivatal 6999/1977-78. sz. hatdrozatdban adta ki a
megkutatottsagi nyilatkozatrél hatarozatat.

A Szolnoki Banyakapitanysag a Pest Kornyéki K&banyak Kft. kérelmére a "Sdskut-
durvamészké" banyatelek banydszati joganak atruhdzasahoz 3065/1197/1. sz. hatarozataval
hozzdajarult (dtado: Pest Kornyéki KEbanyak Kft ., atvevs: Békéscsabai Betonelemgyartd Kft.)

2.1.4 A felhasznalt anyagok listdja

Technolégiaban felhasznalt nyersanyagok:
— Asvanyi nyersanyag (jovesztett k6zet)

Egyéb nyersanyag, energia:
— Villamos energia
- Viz

Ev Villamos energia [kW]
2019 18 335
2020 20950
2021 20200
2022 21610
2023 26420
2024 27 550

2.2. tablazat: Felhasznalt energia és viz mennyisége

Egyéb segédanyagként emlithetd a blokktermék csomagoldsdhoz hasznalt pantold szalag, ill.
hungarocel. Ezektdl eltéré anyag nem keril felhasznalasra a technolégia soran.
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2.1.5 Az elGallitott termékek listaja

A jovesztett kézet feldolgozasa soran az alabbi termékek eléallitasara van lehet8ség:

— Valaszfalké VTSZ 2515
— Vagott kélapok VTSZ 2515

—  Epit6kd VTSZ 2515

— Lapvagott hasabké kiilonb6z6 méretekben VTSZ 2515
— Tombké VTSZ 2515

— Hasabké VTSZ 2515

— Hasabké hulladék VTSZ 2515

— Sziklakerti k6 VTSZ 2515

— Osztdlyozott durva zUzalék VTSZ 2517

— Talajjavitd mészkdliszt VTSZ 2517

—  Epitési mészkéliszt VTSZ 2517

— Osztalyozott mészk&6rlemény VTSZ 2517

A keletkez6 meddét sajat tulajdond teriileten helyezi el a Kft.

A mészké minbségének meghatdrozdsa:

A kitermelt anyag min6ségi paramétereinek meghatdrozasa szemmel torténik. A flirészelt
blokk a téredezettsége alapjan kerdl I-1I-111. osztalyba.

Kulon kézetfizikai vizsgalatokra nem keril sor.
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2.2 A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartasok,
bejelentések, hatdsagi ellendrzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések
ismertetése, birsagok esetében 5 évre visszamendleg.

2.2.1 Engedélyek, hatarozatok

Hatésag Ugyiratszam Targy
KFH 6999/1977-78 Hatarozat a megkutatottsagrol
Buq.apes:cll Iferulet| Banyamdszaki 1184/1982 Banyatelek hatarozat
FelligyelGség
Pest Megyei Kormanyhivatal BBK/1726-33/2014 MUT jévahagyés (2025.06.30-ig)
K&zép-Duna-Volgyi
Kérnyezetvédelmi és KTF: 342-3/2015 Koérnyezetvédelmi M(ikodési engedély

Természetvédelmi FellihyelGség

2.3. tablazat: Banyara vonatkozé engedélyek 6sszefoglalasa

2.2.2 Nyilvantartasok
—  Uzemnaplo

—  Baleset- és tlizvédelmi napld
—  Kabelek és szigetelések vizsgalata

2.2.3 Hatdsagi ellendrzések, kotelezések

Az Uzemeltetd tajékoztatdsa alapjan nem tértént hatdsagi ellendrzés, kdtelezés az elmalt
5 évben.

2.2.4 Birsagok 5 évre visszamendleg

Az Uzemeltetd tdjékoztatasa alapjan a banya nem kapott birsagot az elmult 5 évben.
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2.3 Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
lizemeltetésének ismertetése

2.3.1 Felszini vezetékek, tartalyok

Vezetékek

A banyalizem, az lizemrészek villamosenergia ellatasa légvezetéken és foldkabelen keresztil
torténik (bGvebben: 2.3.2. fejezet).

A banyalizem terilletén egyéb felszini vezetékek nem talalhatéak.

Tartdlyok

— 2 db 1 m3-es viztartaly a blokkiizem részen locsolasra, illetve kézmosasra.

2.3.2 Felszini alatti vezetékek, tartalyok

—  Villamos energia ellatas

A banyalizem, az lizemrészek villamosenergia ellatasa légvezetéken és foldkabelen keresztil
torténik.

A sdéskuti banyaizem energiaellatdsat 2 db transzformator allomas biztositja. Az egyik az
6rlélzemet, irodai helyiségket és térvilagitast, a masik a mveleti terilet felett a joveszt6
gépeket latja el energidval. A térvilagitas a blokkvagd munkahelyénél oszlopokra szerelt
reflektorral van biztositva, a kozleked6é utvonalak nagy teljesitmény(l izzok altal
megvilagitottak.

Az alkalmazott érintésvédelmi maéd: nullazas
Biztonsagi berendezések:

— Véddéfoldelés

— EVT-9 tip. szig.ellen6rzé relé

— olvaddbetétek

— vészledllitok

—  Viz- és szennyviz vezetékek

A vizellatds Séskut kozséget is ellatd kozmihaldzaton keresztil torténik.
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A bdanya nincs kozlizemi szennyvizcsatorna-halézatba kotve. A keletkezd szennyvizet a
szocialis épuletbdl a szennyviztartalyig szennyvizcs6 vezeti a felszin alatt.

—  Szennyviztartaly

Az lzemben a kommunadlis szennyvizet egy 18 m3-es zart, féldalatti szennyviztarozé
tartalyban gydijtik.

2.3.3 Anyagatfejtések

—  Szennyviz elszallitas

A tartalyban 6sszegy(l6 szennyvizet szippantd kocsival szallittatjak el szennyviztelepre.

3. A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG JELENTKEZO
KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

3.1 Levego

3.1.1 A jellemz6 leveg6hasznalatok ismertetése (szell6ztetés, elszivas,
energiaszolgaltatasi és  technologiai  levegbigények  nagysaganak,
id6tartamanak valtozasa)

A Séskut mészkébanya jellemzé levegShasznalatai alapvet6en az alkalmazott technoldégiahoz
kotédnek, melyek:

A bdnyamlivelésnél alkalmazott technoldgia Iégszennyezése:

— A bdnyamdlveléssel és szallitassal jard légszennyezés

A torési-osztalyozdsi technoldgia légszennyezése

— Az anyagfeladasnal keletkez6 porszennyezés
— Az anyag tOorésénél-osztalyozasanal keletkez8 porszennyezés
— Deponidk porszennyezése

A bdnya teriiletén torténé belsé szdllitds légszennyezé hatdsa elhanyagolhato, mivel a
nehézgépjarm(ivek sebessége a banya teruletén 5-15 km/h, illetve nem szamottevs. (A
banya — a mivelés maddjanak kovetkeztében — egy katlanban helyezkedik el, ill. dombok
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veszik korul, amelyek ugyancsak kedvezd hatassal befolyasoljdk a felver6dott por
tovaterjedését.)

77 7

3.1.2 A kornyezeti légtérbdl beszivott és tisztitott levegd elGallitasat szolgalo
berendezések és technoldgiak leirasa.

A banydban nem talalhato ilyen berendezés.

3.1.3 A légszennyezést okozd technoldgia részletes ismertetése, a szennyezésre
hatast gyakorlé paraméterek és jellemzék bemutatasa

A banyalizem technoldgiai folyamatat a 2.2. abran taldlhato folyamatabra mutatja be.

3.1.3.1 A bdnyamiivelési technoldégia légszennyezése

A bdnyamlivelésnél alkalmazott technoldgidk

A tevékenység részletes ismertetése a 2.1.2. fejezetben megtortént.

A technoldgia lépései:
— Terllet el6készités (lefedés, meddGelhelyezés)
— Kozetjovesztés (gépi flirészelés, dozer)
— Rakodas, belsé szallitas
— Torés (6rlés)-osztalyozas
— Késztermék depdzasa, felszedése, értékesitése, szallitasa

3.1.3.1.1 Légszennyezé hatdsok, paraméterek

A bdnyamlivelésnél alkalmazott gépek, jarmiivek égéstermékeinek légszennyezd hatdsa

— A szdllitd jarm(ivek légszennyezését teljesitménylk, haladdsi sebességiik hatdrozza
meg. Légszennyez6 komponenseik (CO, NO2, SO,, PM1o, és kiilonb6z8 szénhidrogének)

A bdnyamtiveléssel és a szdllitdssal jaro légszennyezés:

— A bdanyaszati tevékenység porzasa (a haszonanyag kitermelés volumene)

— Rakodas és szallitas porzdsa

— A banyaszati tevékenység soran kialakulé Uj domborzati formdk hatasara a
mikroklimatikus viszonyok megvaltozasa (szélirany, szélsebesség, pdaratartalom,
hémérséklet stb.)
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A nyersanyagq feldolgozdsi technoldgia Iégszennyezése:

— Anyagfeladdsnal keletkez6 porszennyezés

—  Anyagtorés-osztalyozas porszennyezése

— Ideiglenes depdnidk (haszonanyag, meddd), nyitott felliletének porzasa (mikodé
felllet nagysaga)

3.1.4 A haszndlt levegd (fuistgaz, véggaz) tisztitasara szolgalé berendezések és
hatasfokuk ismertetése, valamint a tisztitéberendezésben levalasztott
anyagok kezelésének és elhelyezésének leirasa

Ve

Uzemi szallitaskor, torésnél, osztalyozasnal és depdzasnal.

Nyari melegben és szaraz id6ben lehetdség van az utak folyamatos locsoldsara.

3.1.5 A helyhez kotétt pontszerl és diffuz légszennyezd forrasok jellemzinek
bemutatasa, a kibocsatott fiistgazok jellemzéinek és a leveglszennyezd
komponenseknek az ismertetése (bliz is), a megengedett és a tényleges
emissziok bemutatdsa és 6sszehasonlitasa

3.1.5.1 A helyhez kétott pontszerii és diffuz légszennyezé forrdsok jellemzdinek
bemutatdsa

3.1.5.1.1 Helyhez kétott pontszerii Iégszennyezé forrdsok

A szocidlis épllet a banya mikodtetéséhez, termelésiranyitasi feladatokhoz, és a kiszolgald
személyzet egészségligyi, szocidlis és tartdzkodasi célra kialakitott éplilet. Az épiilet flitése
fatlizelésu kalyhaval torténik.

A banyaban, a banyaszati technoldgidakkal kapcsolatban, bejelentett pontforras nem
talalhato.

3.1.5.1.2 Helyhez kétott diffuz 1égszennyezé forrdasok

A banya terlletén bejelentett diffuz forrds nem talalhato.

3.1.5.1.3 A megengedett és tényleges emissziok bemutatdsa és 6sszehasonlitdasa
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Mivel a ,Soskut durva-mészkd” banyalizemben bejelentett pont- és diffuz forras nem
taldlhatd, ezért kibocsatdsi hatarértékekkel szabdlyozott, helyhez kotott légszennyezd
forrasokrél —a banyamdvelési technolégidval kapcsolatban — nem beszélhetiink.

3.1.6 A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy idészakosan
lizemeltetett mozgod légszennyezé forrasok jellemzdé kibocsatasi adatainak
leirasa, a tevékenységhez kapcsolodé szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai

3.1.6.1 A banyamiivelésnél alkalmazott gépek, jarmiivek, eszk6z6k

A blokkjovesztést, vdgdst véqzd gépek, berendezések:
— 2 db SzM-428 (Colimo) alavago, résel6
— 2dbSzM-89 AU blokkvagd

Rakodds, tereprendezés gépei
— 1 db KN-250 tipusu rakoddgép
— 1db 1,5 tonnas rakodoé-targonca

TOrés-osztdlyozds

2 db ropitd tor6 (120/80-as és 80/45-6s)
2 db kalapacsos toré

— 4 db Binder tipusu vibratorok

— szdllitészalagok

3.1.6.2 A tevékenységhez kapcsolodo szdllitas, illetve jarmiiforgalom hatdsai

Az Gizemen bellli szallitast jelenleg alvallalkozé Iatja el. Az Gzem termékeinek kiszallitasat a
vev( vagy az altala megbizott szallitd cég végzi.

A kiszallitas a 09 hrsz.-u banyateriletbdl kiinduld banyautdn torténik, amely a 05 hrsz.-u

aszfaltuton keresztiil becsatlakozik a 8104. sz. koézutra. A teherszallitas Biatorbagyon, ill.
Soskut és Erd érintésével éri el az orszagos féutakat, ill. autopalyakat.

Szdllitas volumene:

A 2019-2024. id8szakra vonatkozéan a MUT alapjan az egy év alatt kitermelt nyersanyag 17
000 m3 (29 580 t) mészkS és meddd. Ez naponta atlagban ~118 tonna terméket jelent. A
valds kitermelés a korabban bemutatott adatok alapjan ennek téredéke, de a szamitasokat
maximalis kapacitasra végeztiik el.
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A kiszallitas a vev6k gépjarm(iveivel, 2 — max. 15 t megengedett teherbirasu jarmiveken
torténik. A tehergépjarm(ivekre rakott termékek mérlegelése az lizemben rendelkezésre all
egy hidmérleg.

A szadllitas, csak nappali id6szakban, 8 ora idétartamban térténik, 8-16 ora kézott.

Tehergépjarm( forgalom szamitdsnal figyelembe vett alapadatok:
— Eves munkanapok szama: 250
— Szallitéjarmd atlagos teherbirasa: 10 t

A szallitasi forgalom a fentiekben ismertetett Utvonalon maximum ~12 forduldt, azaz 24
jarm(ivet jelent naponta, ami 6rara lebontva 3 jarmd.

Forgalmi Tehergépkocsik

adatok atlag
NF[j/nap] 11,8
ANF [E/nap] 29,5
MOF [j/h] 3,54

3.1. tablazat: Atlagos tehergépjarmii forgalom a banyaban

NF (napi forgalom): banya napi tehergépjarmd forgalma
ANF (atlagos napi forgalom): ANF= szgk+2,5x (tgk) + 2,5x(busz) + 0,8x(mkp)

MOF (mértékadé 6ra forgalom):  az atlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF
A 8104. sz. kozut érintett szakaszan 2023-ban mért forgalmi adatokat a Magyar Kozut
Nonprofit Zrt. honlapjan (https://internet.kozut.hu/) megtaldlhaté ,Orszagos kézutak 2023.

évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma” c. dokumentacidja tartalmazza.

A vizsgalt szamlaléallomas forgalmi adatait a 3.2-3.3 tablazatok tartalmazzak.

28
GEON system Kft.
3515 Miskolc, Egyetemvdros E/7 iroda 808.

Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-4001, e-mail: info@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu


http://www.geonsystem.hu/

g eon
,SOskut durva-mészks” banyaiizem (Soskut 09 hrsz.)

Teljeskérii kérnyezetvédelmi feliilvizsgdlat S y S 1- em

A tablazatokban szerepld kddok és roviditések jelentése:

— szamlaléallomas fekvése: L — lakott
— szamlalé allomas tipusa: M- kézi Uzemeltetésili mellékallomas (els6rendd)
— forgalom jellege:

o jelleg1: B —és regionalis kapcsolatok udulé vagy turista jelleg nélkdl.
M1, M3, M5, M6, M7 autdépalydk févarosba bevezetd
szakaszai, MO autéut déli szektor, M31, M60 autdpalydk,
féutak nagyobb varosokhoz kozeli és atkelési szakaszai (
Debrecen, Nyiregyhdza, Kecskemét, Szombathely), 405 és 510
sz. f6utak, alfoldi féutak szakaszai (45, 46, 47, 471, 474 sz.
féutak).

o jelleg2: 2 — Atlagos napi forgalomlefolyds. Toébbségégében f6utak és
kllterileti szakaszok.

A fejlécben szerepléroviditések jelentése:

j—jarmd
E — egységjarm(i
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ut szama szelvény [km] | hatarszelvény [km] = hossza [km] @ fekvése | forgalom jellege | tipusa szamlaléallomas kédja
8104 sz. 6sszekotout 7+004 0+804 7+186 6,382 L b2 M 4100
3.2. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai, 2023.
. . Osszes | személygk. autébusz tehergépkocsi

szamlalé- | . Osszes motoros = nehéz motoros , motor- i
dloms Osszes forgalom forgalom forgalom teher- és e ” pét- nyerges, kerékpér kerékpar

akgg}:s gépkocsi kistehergk. ~ ©BYeS | CSUKIOS sz0l0 kocsis specialis
[i/nap] [E/nap] [i/nap] [E/nap] [i/nap] [E/nap] [i/nap] [i/nap] li/nap]  I[i/mnap]  [i/nap] [i/nap] [i/nap] li/nap]  I[i/nap]

4100 4605 4873 4530 4851 350 677 309 4103 41 0 188 66 55 77 75

3.3. tablazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai, 2023.
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Az egyes jarmUkategoridkban szamlalt jarm(-darabszamok személygépkocsi egységre vald
atszamitasahoz a 3.4. tablazatban talalhato egységjarmi szorzdkat hasznaltuk fel.

Szamlaléallomas fekvése

No. Jarmiitipus K L
(kilteriilet) (lakott teriilet)

1. Személygépkocsi és Kistehergépkocsi 1 1

2. Egyes autdbuszok 1,8

3. Csuklés autdbuszok 2,5

4, Sz616 tehergépkocsi 2,5 1,6

5. Pétkocsis tehergépkocsi 2,5

6. Nyerges szerelvény és specialis jarm 2,5

7. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7

8. Kerékpar 0,3 0,3

3.4. tablazat: Egységjarmii szorzék

A 8104. sz. kozut forgalomszamlalasi adatai mar tartalmazzak a 2023. évben a banyaban
jovesztett kézet kiszallitasat, amely mennyisége a piaci viszonyok miatt nem érte el a MUT-
ben elSirdnyzott mennyiséget (29 580 t).

Ahhoz, hogy a banya termék kiszallitasainak hatdsait vizsgalni tudjuk, a forgalomszamlalasi
adatokbdl kivontuk a ténylegesen letermelt k6zet (~1876 t) kiszallitdsdhoz kapcsolédd napi
0,8 (~1) forduld (~2 elhaladds) forgalmat. Ez jelenti a banyabdl torténd kiszallitas nélkdli
forgalmat (atlagos alapforgalom).

A MUT-ben el8irdnyzott évi 29 580 t termelés napi 12 forduldt (24 elhaladas) jelent. Ezek
alapjan a banya kiszallitasat is tartalmazé forgalmat az atlagos alapforgalomhoz hozzaadott
24 elhaladas jelenti.
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A 8104. szamu Osszekotéut forgalmi adatai alapforgalomra, 7+004 km szelvény (csak

motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen kiss::ill(\.eér;k tehergk. autobusz | motorkerékpar
% 100 90,61 6,78 0,91 1,70
NF [j/nap] 4528 4103 307 41 77
ANF [E/nap] 5034,6 4103 767,5 102,5 61,6
MOF [j/h] 604,2 492,4 92,1 12,3 7,4

3.5. tablazat: A 8104. sz. 6sszekétéut, 7+004 km szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

Atlagos alapforgalom - 8104 sz. Gt

autdébusz
tehergk. 1%
7%

motorkerékpar

2%

B szgk. Es kistehergk

m tehergk.
m autébusz

szgk. Es m motorkerékpar
kistehergk

90%

3.1. dbra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (8104. sz. 6sszekotbut, 74004 km szelvény) —
alapforgalom
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A 8104. szamu oOsszekotéut forgalmi adatai kiszallitassal novelt forgalomra, 7+004 km
szelvény (csak motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. autobusz motorkerékpar
% 100,00 90,10 7,31 0,90 1,69
NF [j/nap] 4554 4103 333 41 77
ANF [E/nap] 5099,6 4103 832,5 102,5 61,6
MOF [j/h] 612,0 492,4 99,9 12,3 7,4

3.6. tablazat: A 8104. sz. 6sszekétéut, 7+004 km szelvény forgalmi adatai (n6velt forgalom)

Szallitassal novelt forgalom - 8104 sz. ut

autébusz
1% motorkerékpar
tehergk. 204

7%

W szgk.
m tehergk.
W autdbusz

m motorkerékpar

3.2. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (A 8104. sz. 6sszekotout, 7+004 km szelvény forgalmi
adatai) — névelt forgalom

A 3.5. és 3.6. tablazatokbol megallapithatd, hogy a 8104. sz. kdzut 7+004 km szelvény
jelenlegi (alap) tehergépjarmi forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmanak a 6,78 %-a. A
jovesztett k6zet kiszallitasa (~24 jarmd/nap) a 8104. sz. kozut tehergépjarmi forgalmaban
0,53 %-os novekedést jelentene (6sszes motoros forgalom tekintetében), mely
elhanyagolhatdan kis mértékd.
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3.1.7 A levegé6tisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedések
ismertetése. (Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a
végrehajtas bemutatasa.)

A porzds keletkezési helyei:

—  Koézetflirészelés, jovesztés

—  Szallitas (tehergépjarmivek)
—  Torés, osztalyozas

— Tarold depdk

Egyéb levegbszennyezések:

- Szallitéjarmivek kipufogdgazai
Az lizemi szallitasi utakon a kiporzast szaraz id6ben locsolassal csdkkentik.

A banyan belll sebességkorlatozas van érvényben, amely hozzajarul a porkibocsatas
csokkentéséhez. A banyai széllitds sordn a haladasi sebesség 5-15 km/h. A banya — a
mivelési mod kovetkeztében — egy katlanban helyezkedik el, illetve dombok veszik kordl,
amelyek ugyancsak kedvez8 hatassal befolyasoljak a felver6dott por tovaterjedését.

A szallitéjarmlvekbdl szarmazd kibocsatas csokkentése érdekében munkavégzés csak
megfelel6 mdliszaki allapotban [év6é és a kornyezetvédelmi el8irasoknak megfeleld
eszkozokkel torténhet.

Ha az Uzemvezetd / kezel6személyzet az Uzemszer(itSl eltér6 porzast észlel vagy az
tudomadsara jut, intézkedik a hiba elharitasardl és az Osszegy(ilt por azonnali
Osszetakaritasarol.
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3.1.8 Az emisszio terjedését (hatasteriiletét) és a levegdminGségre gyakorolt
hatasanak bemutatasa

3.1.8.1 A légszennyezé forras kézvetlen hatasteriilete, meghatdarozdsanak jogszabdlyi
hdttere

Fontosabb leveqbkérnyezeti jogszabdlyok:

— 1995. évi LIl tv. A kornyezet védelmének altaldanos szabalyairdl

— 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl

— 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A leveglterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez
kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A levegd védelmérdl sz6l6 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja értelében:

14. helyhez kotott pontforras hatasterilete: a vizsgalt pontforrds koril lehatarolhatd azon
legnagyobb terllet, ahol a pontforrds altal maximalis kapacitaskihasznaldas mellett
kibocsatott légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi id6tartamra
szamitott, a légszennyez6 pontforras koérnyezetében fellép6 leggyakoribb meteoroldgiai
viszonyok mellett, a flstfaklya tengelye alatt varhatd talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egydrds (PMio esetében 24 06ras) légszennyezettségi hatdrérték 10%-anal

nagyobb, vagy
b) aterhelhet&ség 20%-anal nagyobb;

3.1.8.2 Az emisszio terjedésének vizsgdlata

A légszennyez6 anyagok transzmissziojanak szamitdsdndl az MSZ 21459/2-81. szabvdnyok
el@irasait vettik figyelembe.

A terjedésvizsgdlati modellezést Nagy Tibor és Légradi Attila (KozépTisza vidéki

Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizligyi Felligyel&ség) altal irt Hatastavolsag becsl6
programmal végeztik el. A hatasteriiletet a 3.5-3.6. abrdkon abrazoltuk.

3.1.8.3 A légszennyezé anyagok terjedését befolydsolo tényezék

A kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatasok vizsgdlatanadl, a levegémindséget, a
szennyez8 anyagok terjedését befolyasold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozo.
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3.1.8.3.1 A teriiletre jellemzé6 légszennyezettségi (alapdllapot) és meteoroldgiai adatok
(leggyakoribb dllapot)

A banya teriiletileg az Erd-Ercsi hatsag kistajhoz tartozik Magyarorszag kistajainak katasztere
alapjan. A banya a kistdj északi részén helyezkedik el.

A kistdjra jellemzé éghajlati adatok az aldbbiak:

Eghajlat: mérsékelten meleg és szdraz
Evi napfényes 6rak szama: ~1950

Nydron: 770

Télen: 175

Evi kozéphSmérséklet: 10,2-10,5°C

Legmagasabb h6mérsékletek atlaga: ~34°C

Legalacsonyabb minimumok atlaga:  -16,0°C

Evi csapadékdsszeg: 530-550 mm

Uralkodé szélirany: ENy-i

Atlagos szélsebesség: ~3 m/s

A légszennyez8 anyagok transzmissziojat elsGsorban az uralkodd szélirany befolydsolja,
hiszen értelemszerlien megszabja a szennyez6 anyagok terjedésének iranyat, ugyanakkor a
szélsebesség nagysagatdl is flugg, hogy kibocsatott szennyezéanyagok a forrastdl mekkora
tavolsagra jutnak el, illetve a tavolsag fliggvényében hogyan alakul a szennyez8anyag
koncentracidja (higulas).

A helyi szélviszonyok kialakuldasaban az altalanos légcirkulacié altal meghatarozott zonalis
alaparamlas, ill. az adott hely kérnyezetének a helyi féldrajzi-domborzati viszonyaibdl ered6
modositd hatds jatszik szerepet.

A terjedésvizsgalatoknal, a fentiek alapjan 3 m/s sebességi, északnyugati iranyl (ENy-DK)
széllel és semleges D (6) |égkori stabilitds értékkel szamoltunk.

Légszennyezettségi alapdllapot:

A levegd védelmérdl sz616 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

»alap levegbterheltség: a vizsgalt légszennyezd forras miikddése nélkil a kdrnyezetében
kialakult, jogszabalyban meghatdrozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos levegSterheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt Iégszennyez6 forras kibocsatasanak hatasa hozzaadodik”

Soskut a 4/2002. (X. 7.) KWM rendelet a légszennyezettségi agglomeracidk és zondk
kijelolésérdl légszennyezettségi zdénabesoroldsa szerint a "1. Budapest és kornyéke "
kategdridba tartozik (3.7. tablazat).
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Szennyezd komponens

Légszennyezettségi z6na e . Nitrogén- Szén- Szilard
Kén-dioxid o i monoxid (PMyo) Benzol
1. Budapest és kornyéke E B D B E

3.7. tablazat: Soskut légszennyezettségi zonabesorolasa
(Forras: 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet)

A zonak tipusait a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a levegGterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott légszennyezé pontforrdsok kibocsatdsi hatarértékeirél) 5. melléklete
tartalmazza, amely alapjan:

B csoport: Azon teriilet, ahol a leveg8terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez8 anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozd hatarértéket és a
tliréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3—6. soraban
szerepl§ anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyez6
anyagra tliréshatar nincs megallapitva, de a terileten e légszennyezd anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3—6. sordaban szerepld anyagok
esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

D csoport: Azon teriilet, ahol a leveg8terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez8 anyag
tekintetében a fels6 vizsgalati kiiszob és a levegbterheltségi szintre vonatkozd
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3—6. sordban
szerepl8 anyagok esetében a célérték kozott van

E csoport: Azon teriilet, ahol a leveg8terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez8 anyag
tekintetében a fels6 és az alsd vizsgalati kiiszob kozott van.

A vizsgdlt terlllet kozelében az Orszagos Légszennyezettségi Mér6halézat KDV-KTF
Laboratériuma altal mért adatokkal nem rendelkeziink, a legkdzelebbi, mért adatokkal
rendelkez6 dllomdasok Szazhalombatta varos teriletén taldlhatoak.

A vizsgadlt terilet levegbmin&ségének alapallapotat a banyaszati tevékenység szempontjabol
relevans légszennyez6 anyagra, a szalléporra (PMio) és nitrogén-dioxidra (NO)
(alapszennyezés) az Orszagos Légszennyezettségi Mér6haldzat honlapjan
(https://legszennyezettseg.met.hu/) taldlhaté adatok alapjan adtunk meg értéket, mely
érték a ,ATeleplilések levegbjének 2023. évi szennyezettsége az automata méréhalézat
alapjan ,, c. dokumentacio része.

A nitrogén-dioxidra és szalléporra vonatkozdan a Szazhalombatta telepulésen taldlhaté 3 db
méréallomas (MA 1-3) 2023. évek adatai alapjan adtuk meg az éves atlagértéket.
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MA 1. 18
PM1o [ng/m?] MA 2 14
MA 3 14

Atlag 15,33

MA 1. 16,2

NO, [ng/md] MA 2 15,9

MA 3 17,1

Atlag 16,4

3.8. tablazat: Alap légszennyezettségi értékek, 2023. év atlagértékei (PMyo, NO,)

forrds: https://legszennyezettseg.met.hu/levegominoseg/ertekelesek/olm-ertekelesek

3.1.8.3.2 A légszennyezettség egészségiigyi hatdrértékei

A banyaszati tevékenységhez kapcsoldddan a kdzvetlen és kézvetett hatasteriiletre
vonatkozo légszennyezettségi hatdrértéket szallépor és nitrogén-dioxid (NO2) légszennyezs
anyagokra ,a leveg8terheltségi szint hatarértékekrdl és a helyhez kotott légszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l” a 4/2011. VM rendelet 1. szdmu melléklete adja
meg, amelyet a 3.9. tablazat tartalmaz.

Hatarérték Hatarérték Hatarérték
Légszennyez6 anyag [ng/m?] [ng/m?] [ng/m®]
Oras 24 6ras éves
Szallé por (PMyg) - 50 40*
Nitrogén-dioxid (NO.) 100 85 40**

3.9. tablazat: Szallé por — vonatkozé hatarérték
*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszeriien kivdlasztott 24 rds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett 24 drds mérés.
**Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszeriien kivdlasztott 24 rds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett mérés.

3.1.8.4 Hatasteriiletek meghatdrozdsa

A kézvetlen hatdsteriileten a tevékenység soran, a telephelyen végzett tevékenységek
szennyez8anyag kibocsatdasa altal az egyes kornyezeti elemekre meghatarozhatd
hatasteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekdvetkezd havaria helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a koézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegéterhelésével, illetve zajkibocsatasaval kapcsolatban Ilehatdrolt hatasteriilettel
(tavolabb a szennyez6anyag koncentracid mar nem okoz érzékelhet6 valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévilaghoz kapcsolddd kdzvetlen hatasteriletek altalaban ezen belll maradnak.
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A szamitasoknal a kozvetlen hatasteriiletet minden esetben — a szamitasok eredményétdl
fligg6 — legszigorubb feltétel szerint allapitottuk meg.

Kézvetlen hatastertiilet:

— A bdnyaszati tevékenység légszennyezésének hatasterilete
— Nyersanyag el6készitési, tarolasi technoldgia légszennyezésének hatasterilete

Kbézvetett hatdsteriilet:

- A szallitdsi tevékenység légszennyezésének hatasterilete (a széllitdsi Utvonalak
kdzvetlen kdrnyezete)

3.1.8.4.1 A szdllitasi tevékenységek Iégszennyezésének hatdsteriilete (k6zvetett
hatasteriilet)

A jovesztett kdzet kiszallitasi utvonalat a 3.1.6.2. fejezetben ismertettiik és a 4. melléklet
szemlélteti.

A kozvetett hatasteriletek meghatarozasanal a

— 8104 sz. masodrendU féut

,,,,,

Mivel a vizsgdlt szallitdsi utszakasz végig aszfaltozott, a gépjarmiivek légszennyezésének
vizsgalatanal, csak a kipufogd gazok légszennyezd hatasat vettik figyelembe.

A kozlekedési emisszid sokkomponensl szennyez8anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliggetlenil a kémiai min&ségtdl (csak az
SOz-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonb6z6
emissziok kozil azt a szennyezét kell kritikusnak mingsiteni, melyek a vonatkozé immisszids
hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A kipufogdgaz alkotéi kozil , kritikus” légszennyezd anyag a nitrogén-oxidok (mint NO,),
ezért a kozvetett hatasterilet megallapitasahoz elegendd ezt a szennyez6t figyelembe venni.

Mivel a széllitdsban résztvevé jarmlvek tipusa, életkora valtozé (alvallalkozdk, egyéb
felhasznaldk stb. szallitanak), ezért a kozlekedési emisszios paramétereknél a
Kozlekedéstudomanyi Intézet elérhetd adatait vettik figyelembe.

Mivel a mérGallomas lakott terileten belll esik, ezért a jarmlvek sebességét 50 km/h
értéknek vettik fel.
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A gépjarmivek jarmikategdriaba soroldsat (93/2007. (XIl. 18.) KvwWM rendelet 5. sz.
melléklet 2. tablazat) az aldbbi, 3.10. tablazat tartalmazza.

Jarm(ikategoéria

Jelolés: ) Akusztikai —_ R
ke megnevezése isrmikategéria Jarmiivek fébb jellemzéi Jel
- (UT2-1.109) ! &
személygépkocsi vontatmdnnyal, vagy
G anélkal, kis autébusz 16 féréhely alatt,
személy- és , .
1. Kisteher-sépkocsi I tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk
gep legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos teherbirasu)
2 2616 autdbusz I KRESZ szerln,t rpeghataro'zott (kivéve a 16 busz
fér6hely alattiakat)
3. csuklds autdbusz . KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
kénnyd tehergépkocsi, 3500-7000 kg ssztomeg(i (kb.
4. . , Il. i ktgk
tehergépkocsi 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)
1z . tehergépkocsi pétkocsi, vagy vontatmdny
I h
5. t:fzm(;rogekc?;i . nélkil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegli (kb. ntgk
gep 30000 kg-nal nagyobb hasznos teherbirdsu)
tehergépkocsi, . L . .
6. szerelvény . tehergépkocsi pétkocsival, nyergesvontatéd tgk-szer
motorkerékpar és
7. segédmotoros Il. KRESZ szerint meghatarozott mkp

kerékpar

3.10. tablazat: Akusztikai jarm(ikategériak (Forras: 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet)

A forgalomszamldlasi adatok alapjan a 8104. szamu ut 0+804 és 7+186 hatarszelvény(
szakaszan okozott forgalomndvekedés az akusztikai jarm(kategoriak alapjan a kdvetkezé
tablazat szerint alakul:

Atlagos forgalom [j/nap]

Akusztikai jarmiikategoria 8104, sz. 5sszekétéut alapforgalom  8104. sz. dsszekdtbut névelt forgalom

(0+804 — 7+186 szelvény) (0+804 — 7+186 szelvény)
l. 4103 4103
1. 306 306
M. 307 335
z 4716 4744

3.11. tablazat: Vizsgalat tUtszakasz forgalmi adatai akusztikai jarm{ikategériaba sorolas alapjan
Megjegyzés: alapforgalom: a banya kiszallitasa nélkili forgalom,
novelt forgalom: a banya kiszallitasaival terhelt forgalom
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Az emisszio meghatarozasara szolgdld képlet:

Az Utszakasz, mint vonalforras kibocsatasat E [mg/s*m], a gépjarm(ivek fajlagos emisszidja
[mg/km] alapjan hataroztuk meg a kdvetkezd képlettel:

4
Z n;e;
j=1

" 3,6-10°
ahol: Ei a vizsgalt Utszakaszon athaladd gépjarmiforgalom teljes karosanyag
kibocsatasa az ,,i”-edik kipufogdgaz komponensbél [mg/s+m]
€jj a ,j”-edik jarmdfajta kibocsatasa az ,i”-edik légszennyez6 komponensbdl, a
jarm(forgalom tényleges sebességénél [mg/km]
n; a jarmdfolyam jarm(iszama személygépkocsiban, tehergépkocsiban,

autébuszban, motorkerékparban (j=1, 2, 3, 4)
A terjedésvizsgdlati modellezést a Hatastavolsag nevii programmal végeztiik el.

A 3.10. tablazat alapjan akusztikai jarmdkategoridk alapjan besorolt jarm(iforgalom adatokat
az alabbiaknak megfelel6en hasznaltuk fel a Hatastavolsag.exe programban:

Akusztikai jarmUkategoria Hatastavolsag.exe
l. Személygépjarm
Il. Autdbusz

Il. 3,5t > tehergépjarm

A vizsgalt utszakaszra jellemzd, terjedésszamitasi adatok, paraméterek
8104. sz. kozut 7+004 km szelvény:

e Haladasi sebességek (szgk.; tgk.; autdbusz) [km/h]: 50
e Vizsgdlt utszakasz hossza [km]: 6,382
e Atlagos kibocsatasi magassag [m]: 1,5
e Miikodésiid6 [Ud/év]: 2000 (250 m.nap, 8 éra/nap)
e Szélsebesség [m/s]: 3
e Szélirdny (E-hoz): 315°
e Légkori stabilitasi egyltthatd (p): 0,282
e Domborzati viszonyok: erd6
e Felszini érdesség [m]: 0,3
e Kibocsatas — alapallapot [mg/(m=s)]: 0,0872
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A vizsgalt Utszakasz 2023-ban mért forgalmi adatait (3.2. és 3.3. sz. tablazat) a Magyar Kézut
Allami Kozutkezel§ Fejleszt6 Miuiszaki és Informdciés Kdzhasznd Tarsasdg honlapjardl
toltottik le, amelyet a 3.10. sz. tablazatban foglaltuk dssze.

A terjedésvizsgadlat eredménye (alapdllapot):

Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 26.9 ug/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.30 m - erdd; u(10 m)= 3 m/s
30

25

20

/____-’—-

15

it

C (ugim3)

: |
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
X (méter)
’ — Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 3.02 ug/m3

3.3. dbra: A 8104. sz. (7+004 km szelvény) kozut jelenlegi gépjarmii forgalmanak 1 érara atlagolt nitrogén-
dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

Az elvégzett szamitds alapjan a vizsgalt vonalforras alap légszennyez6 anyag (NO;)
koncentrdcidja hatasterilete nem adhaté meg. A maximalis koncentracio cmax = 26,9 pg/m3 1
m tavolsagban.

A diagramrdl leolvashaté (3.5. abra), hogy az utvonalon az dtlagos nitrogén-dioxid
terheltség értéke 3,02 ug/md.

A terjedésvizsgdlat eredménye (névelt dllapot):

A jovesztett k6zet, a termékek kiszallitdsat atlagosan 12 szdllitojarmd fogja végezni, ez az
oda-vissza forgalom miatt 24 jarmii elhaladdst jelent a kozuton. A megndvekedett
tehergépjarm(i forgalom 333 tgk./nap, ami az alapallapothoz képest (307 tgk./nap) ~8%-os
tehergépjarmii névekedést jelent.

A vizsgdlt utszakasz NO; légszennyezé anyag kibocsdtdsa névelt tehergépjarmii forgalom
mellett:
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e Kibocsatas [mg/(m=s)] 8104. sz. k6zut (7+004 km szelvény): 0,0895

Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 27.6 ug/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.30 m - erdd; u(10 m)= 3 m/s
30

25

20

)

C (Hg/m3)
=
T

5 ™
\\
0 f
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
X (méter)
‘ — Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 3.1 ug/m3

3.4. 4bra: A 8104. sz. (7+004 km szelvény) koézut kiszallitassal névelt gépjarmii forgalmanak 1 dérara atlagolt
nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fliggvényében

Az elvégzett szamitds alapjan a vizsgalt vonalforras alap légszennyez6 anyag (NO;)
koncentrdcidja hatasteriilete nem adhaté meg. A maximalis koncentracid cmax = 27,6 pg/m?3
1 m tavolsagban.

A diagramrdl leolvashaté (3.6. abra), hogy az utvonalon az dtlagos nitrogén-dioxid
terheltség értéke 3,1 ug/m?>.

Osszefoglalva:

Transzmisszio-szamitassal igazoltuk, hogy a ,Soskut durva-mészk8” banyalizem termék
(nyersanyag) kiszallitasahoz kapcsolddd novelt tehergépjarmi forgalom, nitrogén-dioxid
(NO2), légszennyez6anyag kibocsatdsa nem jelent szdmot tevé kornyezeti kockdazatot a
kornyezd védendd létesitményekre, illetve az dtvonalak mentén elhanyagolhaté mértékd
hattérterhelés novekedést okoz.
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3.2 Viz

3.2.1 Teriilet altalanos geoldgiai ismertetése

3.2.1.1 Féldtani, vizféldtani viszonyok

A Soskati mészk6banya Pest megyében, Soskut Kozség kiltertletén, a kozségtdl 0,5 km-re
EK-re helyezkedik el.

3.5. abra: Foldtani felépités a banyaiizem kérnyezetében
Banya elhelyezkedése nyillal jel6lve.
Jelmagyarazat:
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Teljes Révid Teljes Révid Teljes Révid

HOLOCEN MIOCEN-PLIOCEN OLIGOCEN

Ujholocén Fels6-pannéniai (s.l.) Felsé-oligocén

Qh, Folyévizl Gledék “pg, Soml6i Form4cié ‘oL, Trdkbalinti Homokké Formécié
PLEISZTOCEN-HOLOCEN MIOCEN

Felsé-pleisztocén—holocén Alsé-pannéniai (s.l.)

«Qpy-h* kavics, homokos kavics °Pa, Csékvarl Agyagmérga Formaclé
xQpsh ProluviAlls-deluviélls Gledék P, [ | Z&morlKavics Formécis

PLEISZTOCEN Szarmata
Fels6-plelsztocén M Tinnyel Formécl6
A Badeni
Qp; Losz
'Mb E Lajtal Mészk6 Forméclé
hl -
Qp; Homokos 16sz Engenbucd

Me \:| Budafoki Formaci6

(Forrds: Magyar Allami Féldtani Intézet, Magyarorszdg féldtani térképe L-34-14 térkép)

«ses

3.2.1.2 Bdnyateriilet geoldgidja

A sdskuti banya haszonanyaga a fels6 miocénban képz6dott. A teriilet szerkezetileg a Budai-
hegység DNy-i pereméhez tartozik. Az alaphegységet mészké és dolomit alkotja, mely a tridsz
idészakban képz6dott. A haszonanyag kiils6 megjelenésében sargds fehér szind, jol
flrészelhet6, feldolgozhatdsag szerint lagy, félkemény és kemény valtozatait lehet
megkilonboztetni. A fed6réteg vastagsaga igen valtozd. Legtobb helyen néhany cm-es
talajtakard alél a mészké bukkan a felszinre. A haszonanyag a jelenleg alkalmazott
technolégiaval még kozel 14 m vastagsagban joveszthetd. A fekil megkeményedett
bedgyazddasos durva mészké.

3.2.2 A jellemzd vizhaszndlatok, vizi munkak és vizi lIétesitmények, illetve az arra
jogositd engedélyek és az engedélyektdl vald eltérések ismertetése

A bdnyadban jellemzd vizhaszndlatok:

—  Szocidlis célu vizhasznalat: Szocialis épulet vizellatasa
—  Technolégiai célu: Locsolds (utak)

A felmerul6 vizigényt kozmUihalézatrdl biztositjak.
A banyalzem teriletén taldlhatdé egy asott kut, amely hasznalaton kivdli. A kutat

feltételezhet6en a sdskuti banya egyik korabbi tulajdonosa mélyitette, engedéllyel nem
rendelkezik.
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3.2. kép: Hasznalaton kiviili asott kat a banyaiizem teriiletén

A kutat a banyatulajdonos, illetve a mdvelést végz6 Kft. sem hasznalja.

3.2.3 A friss viz beszerzésére, felhasznaldsara, a hasznalt vizek elhelyezésére
vonatkozdé statisztikai adatszolgaltatasok bemutatasa. A technolodgiai
vizigények kielégitésének, a tevékenység biztonsagos végzéséhez tartozo
vizigénybevételeknek (vizszintsiillyesztés, viztelenités) és a vizforgalmi
diagramnak a bemutatasa

A friss viz beszerzése a soéskuti kozmdlhalézatrdl torténik. A vételezett viz szocidlis és
technoldgiai célra is felhasznaldsra kerdil.

A dolgozdk ivéviz elldtdsa a vezetékes kdzmiihdldzatrdl, ill. palackos formdban (szédaviz)
megoldott.
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3.2.4 Az ivdvizbeszerzés, ivdvizellatds, a kommunalis és technoldgiai célu
felhasznalds bemutatasa

Ivovizellatas:

A banydban a dolgozdk ivdvizellatasa vezetékes kézmiihalézatrdl, ill. palackos formaban
(szédaviz) valosul meg.

Kommunadlis és technoldgiai célu felhaszndlds bemutatdsa:

A kommunalis és technoldgiai célu viz kdzmihalézaton keresztil biztositott.

Az igy nyert vizet kommunadlis (szocidlis létesitmények Uzemeltetése) és technoldgiai
(kiporzds csokkentése) haszndljak fel.

A blokkvago tzemrészben taldlhaté 2 db 1 m3-es viztartaly, amelynek feltdltése a vezetékes
kézmdhalozatrdl torténik. A tartalyban Iévé viz keril felhasznaldsra kiporzas csdékkentéshez,
ill. kézmosashoz.

3.2.5 Avizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamendleg

Az Gzem vezetékes (k6zmuves) vizszolgdltatdssal rendelkezik, a felhasznalt vizmennyiség kb.
50%-a kommunalis célra, kb50 %-a pedig technoldgiai célra kertil felhasznalasra.

3.2.6 A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minGségi
adatainak bemutatasa a technolodgiai leirasok alapjan

Kommunadlis szennyvizek:

Kommunalis szennyviz keletkezik a bdanyalizem szocidlis ellatasabdl. Az innen szarmazé
szennyvizek mennyisége nagysagrendileg megegyezik a szocialis helységekben felhasznalt viz
mennyiségével.

MinGségi jellemz6i megegyeznek a telepilési kommundlis szennyvizre jellemzé
paraméterekkel.

Technologiai szennyvizek:

A banydaban technoldgiai eredetl szennyviz nem keletkezik.

3.2.7 A szennyviz Osszegylijtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan)
szennyviz kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozé adatok, az ipari és egyéb
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szennyvizcsatornak, a szennyuviztisztito telep jellemz8i, tovabba az
iszapkezelés, iszapmindség és -elhelyezés adatainak ismertetése

Szennyviztisztitd telep a banyahoz kapcsoléddan nem miikodik, ehhez kapcsoléddan iszap
nem keletkezik.

Kommunadlis szennyvizkezelés:

A kommunalis szennyviz a kiépitett szennyvizvezetékeken keresztil egy zart 18 m3-es
foldalatti tartalyban gydlik ideiglenesen.

A szennyvizet a tartaly megtelése el6tt tartalykocsival a szennyviztisztitoba szallittatjak, ill.
igény esetén szippantassal keriilnek elszallitasra engedélyezett lelirité helyre.

A szennyviztdrold tartdly Uritését a Transfekal Szennyvizszallité és Szolgdltatéd Kft. (2461
Tarnok, Fehérvdri ut 51.) végzi.

A blokkizemrészben egy mobil WC van kihelyezve, amelynek Uritésér6l a m(ivelést végz6
Kft. gondoskodik sziikség esetén.

A banyaban ipari, technoldgiai eredetli szennyviz nem keletkezik.

3.2.8 A csapadékvizrendszer bemutatdasa (akar egyesitett, akar elvalaszté rendszerdi
a csatornahaloézat)

A banyaban, ill. szlik kdrnyezetében folyo, ill. fakado viz nincsen. Az lizem nem vizveszélyes,
felszini vizveszéllyel nem kell szamolni. A csapadékvizet a k6zet szerkezeténél fogva elnyeli,
fakadd viz a banya teriiletén nem taldlhatdé. A banyai teriletekrél a csapadékviz elszikkad,
tapasztalatok alapjan nem sziikséges kiilon csapadékviz elvezetd rendszer.

3.2.9 A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgalo (hatosagi hatarozattal elGirt)
monitoring rendszer adatainak és miikodési tapasztalatainak bemutatasa,
beleértve mind a vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatasanak
vizsgalatat, hatasteriiletének meghatarozasat, értékelését

A teriileten monitoring kutak nincsenek kialakitva.

3.2.10 A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatdsa, az elhdritasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése

Felszini és felszin alatti vizszennyezés a banya eddigi miikddése soran nem merdlt fel.
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A felszin alatti vizeket esetlegesen a gépekbdl elfolyd olajjal lehet szennyezni. Ennek
megakaddlyozdsara a termel§ gépeken rendszeres id6kdzonként karbantartast végeznek
(végeztetnek), a felmerild hibakat kijavitjak, illetve kijavittatjak.

3.2.11 A vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedési tervek, a
végrehajtasuk targyi és személyi feltételeinek ismertetése

A vizvédelemmel kapcsolatos intézkedési terv nem késziilt a banyara vonatkozdéan.
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3.3 Hulladék

Hulladékok kezelésével kapcsolatos jogszabdlyok

— 2012 évi CLXXXV. Tv a hulladékrdl

— 72/2013. (VIIl.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrél

— 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételérdl,

— 310/2003. (VIII.16.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tervekre és megelGzési
programokra vonatkozé részletes szabalyokrdl

— 440/2012. (XI1.29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgdltatasi kotelezettségekrdl

3.3.1 A hulladékképz6déssel jaré technoldgiak és tevékenységek bemutatasa,
technoldgiai folyamatabrak készitése

A soskuti mészk6banyaban folytatott tevékenység részletes ismertetését, az alkalmazott
technoldgiak bemutatdsat a 2.1.2. fejezet tartalmazza. A bdanyalzem technoldgiai
folyamatabrdja a 2.2. abran lathato.

A banyaizemben folytatott technoldgidk kozll — havaria eseménytdl, balesettdl eltekintve —
a hulladék képz6dik a kézet flirészelés soran (selejt termékek), amelyet az 6rl6lizembe
szallitanak tovabbi feldolgozasra.

A gépek karbantartdsa soran keletkez6 hulladékok elszallitdsarél sziikség szerint
gondoskodnak.

3.3.2 A technolégia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves
felhasznalt mennyiségiik. Anyagmérlegek készitése a hulladék keletkezésével
jaro technologiakrol

A felhasznalt anyagok részletesen ismertetésre keriltek a 2.1.4. fejezetben.

3.3.3 A keletkez6 hulladékok mennyiségének és Osszetételének ismertetése
(veszélyes hulladék esetében az azonosité szamat, veszélyességi osztalyat és
veszélyességi jellemzoit is meg kell adni technolégiankénti és
tevékenységenkénti bontasban)

Telepiilési szildrd hulladékok, termelési nem veszélyes hulladékok
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Az els6sorban a dolgozdk szocidlis ellatasabdl és lzemviteli tevékenységébdl szarmazd
kommunalis hulladékok gy(jtése, a telephely egész teriiletén erre a célra kijel6lt taroldkban
torténik. A telepiilési szilard hulladékokat az Erd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.
(2030 Erd, Alsé utca 1.) — tovabbiakban: ETH Nonprofit Kft. — végzi szerz6dés alapjan heti 1x-i
gyakorisaggal.

Folyékony kommundlis hulladék

A banyaban, a szocidlis |étesitmények lGzemeltetéséhez kapcsoléddan évente a keletkezé
kommunalis szennyviz el6kezelés nélkiil egy zart foldalatti tartalyban gydlik ideiglenesen ill.
megtelése el6tt tartalykocsival engedélyezett szennyviztisztitd telepre / ledrité helyre
szallittatjak.

A szennyviztarolo tartdly Uritését Transfekal Kft. (2461 Tarnok, Fehérvari ut 51.) végzi.

Inert hulladék (bontdsi térmelék)

Inert hulladék a banyalizem teriiletén 5 évre visszamendleg nem keletkezett.

Veszélyes hulladékok

A bdanydban alapvetfen veszélyes hulladék nem keletkezik a végzett tevékenységgel
kapcsolatban.

3.3.4 A hulladékok gytijtési mdédjanak ismertetése

3.3.4.1 Nem veszélyes hulladékok

Az elsGsorban a dolgozdk szocidlis ellatasdbdl, és lzemviteli tevékenységébdl szdrmazo
kommunalis hulladékok gy(jtése, a telephely egész teriiletén erre a célra kijelolt
hulladékgyjt6kben torténik.

Az lGizemen bellil nem valésult meg szelektiv hulladékgy(ijtés.
A kommunalis szennyviz egy zart féldalatti tartalyban gydilik. A tartdlyok megtelése el6tt a
Kft. intézkedik annak Uritésér6l. A blokkiizemrészen egy mobil WC taldlhatd, amelynek

uritetésérdl sziikség szerint eseti megbizas alapjan intézkednek.

A szennyvizek elszallitéja:  Transfekal Kft. (2461 Tarnok, Fehérvari ut 51.)
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3.3.5 A hulladékok telephelyen beliil torténé kezelésének, tarolasanak, az ezeket
megvaldsité létesitmények és technologidk részletes ismertetése, beleértve
azok miiszaki és kornyezetvédelmi jellemzgit

A keletkez6 kommunalis hulladékok kezelése nem a telephelyen valésul meg. A hulladékok
artalmatlanitasat, elhelyezését az engedéllyel rendelkezd atvevd cég végzi.

3.3.6 A telephelyrdl kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése és
mennyisége. A hulladékot szallitd, atvevé szervezet azonosité adatai, a
hulladékszallitas folyamatanak (eszk6ze, mddja, utvonala) ismertetése

A telephelyrél kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetését a 3.3.3 pontban
részletesen ismertettik.

3.3.7 Mas szervezettSl atvett (import is) hulladékok mindségi Osszetételének,
mennyiségének és szarmazasi helyének (dtadé azonosité adatai), valamint
kezelésének ismertetése

A Tdarsasag nem vesz at hulladékot a sdskuti Gzemében.

3.3.8 A begyiijtéssel atvett hulladékok mindségi dsszetételének, mennyiségének és
szarmazasi helyének (atadé azonosité adatai), valamint kezelésének
ismertetése

A Tdarsasag nem vesz at hulladékot a sdskuti Gzemében.
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3.4 Talaj

3.4.1 A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

A banyaterilet kb. 80%-an az eredeti felszin a korabbi kitermelés folytan mar nincs meg. A
2007-2011-es terviddszakban (amelynek érvényessége 2014. jun.30-ig meghosszabbitasra
kerlilt) a kitermelésre tervezett teriileten nincs eredeti talaj. Ez olyan terilet, ahol mar a
terviddszakkal ezel6tt megtortént a lefedés.

A terileten eredetileg a kérnyékre jellemz8 erd6, sz616, szantd és rét volt. A lem(ivelt teriilet
novénytakaré nélkilivé valt.

3.42 A talaj jellemzése a multifunkciondlis tulajdonsagai alapjan, kiilonés
tekintettel a valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.)

Az Erd-Ercsi hatsag kistaj tulnyomd tdbbségét a 16sz6s illedéken képzddott, kedvezd
mez&gazdasagi adottsagu, termékeny mészlepedékes csernozjom talajok alkotjak (85%). A
csernozjom talajok csupan kb. 55%-a hasznosithatd szantéként, mert 15%-a telepulésteriilet,
10-10-10%-ot pedig a sz616, gylimolcsos és erd6 hasznositasu lehet.

Tordastdl K-re — Erdémajor kornyékén — 6sszefliggd, magasabb térszini harmadidészaki
pannon Uledéken cserznojom talajokéhoz hasonléan e talajtipus mechanikai 6sszetétele is
valyog, uralkodd agyagasvany tipus a szmektit. A Benta-patak volgyi és Szazhalombatta Duna
felé esé hatari réti ontés talajainak terileti kiterjedése 8%. A Benta-patak voélgyének réti
Ontéstalajai 10sz0s Uledékeken képzbdtek, valyog mechanikai 6sszetétellek.

A banya kornyezetére jellemz6 genetikus talajtérképet a 3.8. abra szemlélteti.
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3.6. abra: Genetikus talajtérkép a banya kornyezetében
Jelmagyarazat:

Koves es foldes koparok I Fiatal nyers ontéstalajok
M Csernozjom-barna erdstalajok W Rréti ontéstalajok
W csernozjom jellegd hemoktalajok M Réti talajok
Ml mészlepedékes csernczjomok M rendzina talajok

M ramann-féle barna erdstalajok
A banya elhelyezkedése nyillal jeldlve.
(Forrds: http://maps.rissac.hu/agrotopo/)

3.43 A tevékenységhdl szarmazé talajszennyezések és megsziintetési
lehet6ségeinek bemutatasa

Olajelfolyds miatti vészhelyzet

A bekovetkezés vdarhaté helye minden olyan lzem- és munkaterilet, ahol olaj- és
kendanyagok felhaszndlasa torténik.

A bekévetkezés okai lehetnek:

— atarolétartalyok meghibdsoddsa

— gondatlan anyagkezelés
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—  hajtédmivek meghibdsodasa
—  tomitetlenségek
—  szivargasok, stb.

Meqgelbzés, a bekbvetkezett talajszennyezések megsziintetése:

A kornyezetvédelmi el6irasokat teljesitd gépek alkalmazasaval és azok rendszeres szakszer(
karbantartdsaval kikiiszobolhet6ek a hibalehetdségek.

Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni, az
atazott talajjal egyitt fel kell szedni és a 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet értelmében kell
gy(jteni, tarolni és elszallittatni.

3.4.4 Prioritasi intézkedési tervek készitése

A bekébvetkezett talajszennyezédések megsziintetése

Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a 98/2001 (VI. 15) Korm. Rendelet
értelmében a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni és az ataztatott talajjal egyttt kell
felszedni, gydjteni, tarolni, elszallitani.

Olajelfolyds bekdvetkezése esetén annak mértékétdl fliggetlendl a kovetkezd intézkedéseket

kell megtenni:

—  Fel kell deriteni az olajelfolyas eredetét.

—  Meg kell sziintetni az olajelfolyast kivaltd okot.

—  El kell hatarolni védégattal a szennyez6dott terlletet és fel kell fogni az elfolyd olajat.

—  Fel kell szedni és el kell szallitani a kifolyt olajat.

— Fel kell tarni a szennyezett terileteket, a szennyezett talajt, novényzetet ki kell
termelni és artalmatlanitani kell, meg kell gatolni a felszini vizek szennyezését a
csapadékcsatornak tisztitasaval.

—  Meg kell akaddlyozni az ismétl6d6 el6fordulas lehet6ségét és igazolni az okozott
kornyezetszennyezés megsziintetését.

3.4.5 Remediaciés megoldasok bemutatasa

A kébéanya lizem elkészitette a sdskuti Gizemre a , Tajrendezési és Ujrahasznositasi Terv”-et,
melyet a Budapesti KBF szakhatdsagi véleménye alapjan a Budadrsi Foldhivatal 50077-
2/1984. sz. hatdrozataval jévahagyott.

A hatarozat el8irta, hogy az Gzem az Gtemezésnek megfelel6en végezze a meddShanydk
tereprendezését. A visszahagyasra keriil6 banyafalakat természetes allékonysagban kell
bedllitani. A banya teriletén kommunalis és veszélyes hulladék nem helyezhet6 el.
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A tajrendezési munkdkat folyamatosan kell végezni és a banya felhagydsat kévet6 3 éven
belil be kell fejezni.

Az lGzem az elmult id6északban kitermelt meddével elkezdte a +161 mBf-i banyaudvar
tajrendezését. Az elmdult tervidészakban (2001-2006) tébb, mint 6 000 m® meddét teritettek
el a régi meddéhanydk tereprendezésére. E talaj nem alkalmas bioldgiai rekultivaciora, ezért
a késébbiek soran adddo talajtakardbdl keriil leteritésre, majd névényzettel vald telepitésre.
Az elmult tervid&szakban tovabbi meddéanyag elhelyezésre és keriilt sor.

A banyalzemben az elmult 5 évben minimalis tevékenység folyt — a termelés visszaesése
kovetkeztében —, azonban a kitermelési szint lizemelt, igy az érintett fellilet folyamatosan
valtozott. Ezt figyelembe véve a végleges rekultivaciéra csak az Uzemelés, kitermelés
felhagyasat kovet6en kertilhet sor.
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3.5 Zaj- ésrezgés

3.5.1 A tevékenység hatasteriiletének meghatdrozdasa zaj- és rezgésvédelmi
szempontbdl, feltiintetve és megnevezve a védendd objektumokat,
védenddnek kijel6lt teriileteket

A k&zet flrészelése a blokkiizem, a banyateriilet telepiléshez kdzelebb es6 részén, mig a
letermelt kézet torése-osztalyozasa a tavolabbi részén helyezkedik el. Tavolsaguk a lakott
terilettdl (Ilégvonalban) el6bbi esetben ~0,5 km-re, utébbi esetben pedig ~0,57 km-re.

A banyalizem kornyezetében |évé teriiletek telepiilésszerkezeti és rendezési terv szerinti
besorolasa:

— E-erd6teriilet

— Mgy — gyepgazdalkodasu mez8&gazdasagi terilet

A banyaterilethez a legkdzelebb esé lakdovezet: Lke-1 kertvarosias lakéterilet
— Séskut 1249 hrsz.
— Soéskat 1251/1 hrsz.
— Soéskat 1251/2 hrsz.
— Séskut 1158 hrsz.
— Soéskat 1136/1 hrsz.
— Soéskat 1136/2 hrsz.
— Séskut 1135 hrsz.

3.5.2 A zaj/rezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa,
o6sszehasonlitasa a hatarértékekkel

Zaj és rezgésforrasok

- Kb&zet jovesztés (flrészelés, ddzer hegybontd szerelékkel)
—  k&zet felrakdsa szallitd jarmdre

—  bels6 szallitas tehergépjarmvekkel

—  torés torégépekkel

— osztalyozas vibratorokkal

—  szallitészalagok

Munkavégzést, beleértve a kiszallitast is csak nappal végez a banyavallalkozé.
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3.5.2.1 Kézlekedési eredetii zajterhelés értékelése

77 7

3.5.2.1.1 8104. sz. 6sszekétéut alapdllapot

Akusztikai 8104. sz. kozut

Jeldlések jarmikategoria megnevezése I - Jel forgalma
jarmdkategoria

jarmii/nap
1. Személy- és kistehergépkocsi I szgk 4103
2. Autébusz, sz6l6 I busz 41
3. Autébusz, csuklos 1] cs-busz 0
4, Tehergépkocsi, konnyd I ktgk 0
5. Tehergépkocsi, sz616 nehéz 1] ntgk 254
6. Tehergépkocsi szerelvény 1] tgk-sz 55
7. Motorkerékpdr és segédmotoros kerékpar I mkp 77

3.12. tablazat: Akusztikai jarmiikategériaba sorolas

Az adatokat a Magyar Kézut Allami KdzUtkezels Fejleszté Miszaki és Informéaciés Kézhaszn
Tarsasag 2023. évi kozut forgalmi adatbazisabadl vettiik.

—  Szamlaléallomas kddja: 4100
—  Szamlaléallomas szelvénye: 7+004
— Hatdrszelvényei: 0+804 - 7+186

Az akusztikai jarm(ikategoriak besoroldsat a vonatkozd rendelet szerint végeztik el.
Ennek megfeleléen:

ANF; = 4103 jarm(i/nap
ANF.447 = 306 jarm(i/nap
ANF3.546 = 307 jarm(i/nap

Q1,napko6z = 400,04 db
Q2,napkoz = 29,72 db
Q3,napkoz = 29,66 db

Q1,este = 166,17 db
Q2,este =12,24 db
Q3,este =12,13 db

Q1,éjjel = 35,90 db
Q2,éjjel = 1,84 db
Q3,éjjel = 1,76 db

Az atlagsebesség értékeit 50 km/h-nak vesszik (lakott terileten beldl).
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A [ Kt ] g5, szamitasa:

(K, ]..... _10_lg[mﬂi*[K]g,s,t,j,i*BiIOE(V]g.s,t.j,i 4100 *DibkE® gay i +1DE5+F,-logaupg,g,t,j,n}
t dgstil ™
A [ Kt ] gs,ti értékei a kovetkezok:
Napkoz Este Ejjel
[Ktlgs.tj 83,89 83,99 84,01
[Kt]g,s,t.j,z 84,71 84,88 84,92
[Kt]g,s,t.j,3 84,04 84,35 84,41

3.13. tablazat: [ Ke ] gsu;; értékei

A ,Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozasandl a ,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettlk figyelembe, értéke: 0,67

[Kp] g5t = 10 1g (Q g5, /V gs,1,1) - 16,3
A moddszer alkalmazhato.

A [ Kp] gstiiértékei a kovetkezdk:

Napkoz Este Ejjel
[Kolgsta -9,78 -13,63 -20,29
[Kolgstj2 -19,95 -23,86 -30,17
[Kolgsts -19,95 -23,90 -29,77

3.14. tablazat: [ Kp ] gs,1,,i értékei

AZ Laeq(7,5)g.5.ti €rtékei a kovetkezbk:

[dB] Napkoz Este Ejjel
Laeq(7,5)g,s,ti1 74,11 70,36 63,72
Laea(7,5)gs2 64,77 61,02 54,74
Laea(7,5)gs.13 64,08 64,45 54,64
Laea(7,5)estis 74,96 71,22 64,69

3.15. tablazat: Laeq(7,5)gs,1,i,i Ertékei

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 72,919 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 64,69 dB
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3.5.2.1.2 8104. sz. 6sszekétéut alapdllapot és a kiszdllitds altal okozott tébbletforgalom

Q1,napko6z = 400,04 db

Q2,napkoz = 29,79 db

Q3,napkoz = 32,37 db

Kiszallitas csak nappali idészakban (napkdzben) torténik.

Ql,este = 166,17 db
Q2,este =12,24 db
Q3,este =13,23db
Q1,éjjel =35,90 db
Q2,éjjel = 2,87 db
Q3,éjjel = 3,43 db

A [ Kt ] g5, szamitasa:

(K, Tooe _10_lg[mﬂi*[K]g,s,t,j,i*Bilos(V]g.s,t.j,i 110+ DiboE® g i +1DE5+F1‘lOEfll*Pg,s,t,j,i)i'
b dgstil ™

A [ Kt ] gs,ti értékei a kovetkezok:

Napkoz Este Ejjel
[Ktlgsrjn 83,89 83,99 84,01
[Ktlgstj2 84,71 84,88 84,92
[Ktlgsrj3 84,03 84,35 84,41

3.16. tablazat: [ Ke ] gsu;; értékei

A ,Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozasandl a ,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettlk figyelembe, értéke: 0,67

[Kp] g5t = 10 1g (Q g5, /V gs,t,1) - 16,3
A moddszer alkalmazhato.

A Kp] gstiiértékei a kovetkezdk:

Napkoz Este Ejjel
[Kolgsn 29,78 113,63 20,29
[Kolgss,2 -19,94 23,86 30,17
[Kplg,s.ti3 -18,02 -22,04 -27,93
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3.17. tablazat: [ Kp ] gs,1,,i értékei

AZ Laeq(7,5)g.s.ti €rtékei a kovetkezbk:

[dB] Napkoz Este Ejjel
Laeq(7,5)g,s,t1 74,11 70,36 63,72
Laca(7,5)gs2 64,77 61,02 54,74
Laeq(7,5)g,s,t3 66,01 62,30 56,48
Laea(7,5)g,s1 75,15 71,41 64,91

3.18. tablazat: Laeq(7,5)gs,1,i,i Ertékei

Laeq(7,5)nappal, novelt allapot = 73,111 dB
Laeq(7,5)éjjel, novelt allapot = 64,91 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeg,alap = 72,919 dB.
A be- és kiszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint Laeqg, nsvelt = 73,111 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,193 dB-es értéket
mutat, amely elhanyagolhatd, hatasa nem érzékelhetd.

A hatarértékre vonatkozé mindsités nem végezhetd el, mivel a megengedett értékekre
vonatkozo el6iras csak Uj beépitésli, vagy megvaltozott teriletfelhasznaldasu terileteken
érvényes.

3.5.2.2 Uzemi eredetii zajterhelés értékelése

A blokkjbvesztést, vdgdst véqgzd gépek, berendezések:
— 2 db SzM-428 (Colimo) alavago, résel6
— 2db SzM-89 AU blokkvagd

Rakodds, tereprendezés gépei
— 1 db KN-250 tipusu rakoddgép
— 1db 1,5 tonnas rakodoé-targonca

TOrés-osztdlyozds

2 db ropitd tor6 (120/80-as és 80/45-6s)
2 db kalapacsos toré

— 4 db Binder tipusu vibratorok

— szdllitészalagok

A zajterhelési hatarértékek a kovetkez6k a 27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EUM egylttes rendelet 1.

szamu melléklete alapjan:
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Uzemi és szabadidés létesitményektdl szdrmazé zaj terhelési hatdrértékei a zajtél védendd
tertileteken

Hatarérték (Lru) az Lam megitélési

- szintre (dB
Sor Zajtol védendé teriilet (dB)

szam nappal éjjel
6-22 6ra 22-6 6ra

Uduiléteriilet, kiildnleges teriiletek kéziil az egészségligyi

1. .. 45 35
teriiletek
Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,

2. telepszer( beépités(), kilonleges teriletek koziil az 50 40
oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a zoldterilet

3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépités), a vegyes terilet 55 45

4, Gazdasagi terilet 60 50

3.19. tablazat: Uzemi és szabadidds létesitményekt6l szarmazé zaj terhelési hatarértékei a
zajtol védendd teriileteken

A teriileten jelenleg csak nappali munkavégzést torténik.

A banyaterilethez legkdzelebb esé lakdvezeti ingatlanok, melyek légvonalban kb. 0,5 km-re
helyezkednek el a teriilettdl, az aldbbiak:

Soéskut 1249 hrsz.
Séskut 1251/1 hrsz.
Séskut 1251/2 hrsz.
Soéskut 1158 hrsz.
Séskut 1136/1 hrsz.
Séskut 1136/2 hrsz.
Soéskut 1135 hrsz.

Elvégeztik a tevékenység zajterjedési modellezését. A modellezéshez a NOISEMOD szoftvert
hasznaltuk, QGIS kérnyezetben, melyben a vizsgdlati pontok a fentebb felsorolt ingatlanok az
alabbi jel6lés szerint kerlltek rogzitésre:

V1: Séskut 1249 hrsz.

V2: Séskat 1251/1 hrsz.

V3: Séskut 1251/2 hrsz.

V4: Séskut 1158 hrsz.

V5: Séskut 1136/1 hrsz.

V6: Soskat 1136/2 hrsz.

V7:Séskut 1135 hrsz.

A modellbe egy épliletet (torélzem) épitettiink be, annak homlokzati forrasaival
(nyildszardk), de a dominans zold fellleteket (n6vényzet) nem vettik figyelembe.
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A modellbe az alabbi zajforrasokat integraltuk:

A blokkjévesztést, vdgdst véqzd gépek, berendezések:
— SzM-428 (Colimo) alavago, résels: 76 dB (J1 és J2 jell pontforrasok)
— SzM-89 AU blokkvagé: 71 dB (B1 és B2 jelli pontforrasok)

Rakodds, tereprendezés gépei:
— 1 db KN-250 tipusu rakodégép: 101 dB (Rakodé jelli vonalforras)
— 1db 1,5 tonnds rakodd-targonca: 101 dB (TAR jell vonalforras)

Torés-osztdlyozds gépei:
— ROpit6 tér6 (120/80-as és 80/45-6s): 103 dB (R jelli pontforras)
— szallitészalagok 90 dB (SZ jelli pontforras)

A receptorhalét 10 x 10 m-esre vettiik, ezen csomoépontokon kerdl kiszamitasra a zajterhelési
érték. A vizsgalati pontokra szamitott zajterhelési értéket az alabbiakban mutatjuk be:

V1i: Lp=46,7dB(A)
V2: Lp=46,4dB(A)
V3: Lp=46,0dB(A)
V4: Lp=44,7dB(A)
V5: Lp=44,5dB(A)
V6: Lp=44,2dB(A)
V7: Lp=43,7dB(A)

Zajterhelési hatarérékek szempontjabdl a jogszabalyi el6irast, az 1. melléklet 2. pontjat
vettlk figyelembe:
1. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelethez ~

Uzemi és szabadidds létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védenda teriileteken

1. * Az iizemi és szabadid6s zajforrasok zajterhelési hatarértékei a 2. § (3)-(4) bekezdésében és a 2. pontban foglalt kivételekkel

7 7

A zajterjedési modellezés eredményét a kdvetkezé abra mutatja be:
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Soskut

A modellezés alapjan megallapithatd, hogy a tevékenység nem okoz védendd ingatlannal
hatarérték feletti értéket (Hatarérték nappal 50 dB, szamitott érték: 43,7- 46,7 dB).
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3.6 Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

A banyatelek Séskut kozség kilteriletének északkeleti részén, a telepiléstél kb. 600 m-re

fekszik.

HUDI20017

/ \
s ’ i ) o a7
Ry, % ) N ~

forrds: Google Earth és https://natura2000.eea.europa.eu/
(kék szinnel a Natura 2000 teriiletek keriiltek jelélésre)

A banyatelek donté része az ember altal évtizedekkel ezelStt atalakitott, és azéta is
intenziven hasznalt teriilet. A kdrnyezd, kb. 200-300 m-es tdvolsagban lév6é természetes
él6helyek j6 allapotban vannak. A banyamdvelés a banyatelek nyugati részén torténik, tavol
a barmilyen természetes pionir novényzetet hordozé részektdl.

A pirossal jelolt banyatelek peremteriiletein a novényzet spontdn megjelenése, pionir
ruderalis vegetdcid kialakuldsa figyelhet6 meg. Ezeket a terlileteket nem érinti a jév6beni
banyaml(ivelés, igy az itt fészkel6 énekesmaddr fajok tekintetében zavaré hatassal nem
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szamolunk. A kordabban felhagyott fliggéleges megjelenésl bdanyafal (északi terillet) parti
fészkel6knek nyujt eseti lehet6séget, Um. parti fecske, gyurgyalag, szalakoéta. Ezek fészkelése
valtozé el6fordulassal jelentkezik, de megtelepedésiiknek nem gatja a banyalizemben
folytatott tevékenység.

Az elvégzett felllvizsgalat alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalt banyatelken beldli kistizemi
jellegli mészkoéfejtés él6vilag-védelmi  konfliktusokat nem okoz és ez nem s
prognosztizalhato.

A soskuti mészk6banya tovabbi miikodésének él6vilag-védelmi szempontbdl nincs
akadalya.

4. RENDKiVULI ESEMENYEK

4.1 A rendkiviilli esemény, illetve lizemzavar miatt a kdérnyezetbe keriilt vagy
keril6 szennyez6 anyagok, valamint hulladékok mindségének és
mennyiségének meghatarozasa kdrnyezeti elemenként

A Soskuti mészkébanya teriiletén az elmult id6szakban nem tortént Gzemzavar és rendkiviili
esemény sem. A kérnyezetbe nem kerilt szennyez8 anyag és hulladék.

4.2 A megel6zés és a kornyezetszennyezés elharitasa érdekében teendé
intézkedések, havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa

Az lizemszerlitél eltéré porzds vagy zaj észlelése esetén, illetve a tudomasra jutdsa utan a
porzd vagy zajos berendezést azonnal le kell dllitania az GizemvezetSnek. A ledllitds utdn ki
kell vizsgdlni a hiba okat és intézkednie kell a hiba elharitasarél. Amig a hiba fennall a
berendezés nem lizemelhet.

A berendezések lizeme kdzben vagy a karbantartas alatt észlelt olaj vagy savelfolyds esetén
a kezel§ személynek miikdddé berendezést le kell allitania, meg kell kezdenie a szennyezés
elhdritasat, illetve a tovabbi szennyezés megakadalyozasat és értesitenie kell a felettes
vezetGjét. Az lizemvezetd koteles intézkedni a szennyezés felitatasarol, osszegydjtésérdl és a
tarold helyre vald szallitasardl.

Minden koérnyezetvédelmi eseményt, rendellenességet és az ezek elharitasara tett
intézkedéseket dokumentalni kell.
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A feliilvizsgalat alapjan megallapithatd, hogy a teriileten folyé banyaszati tevékenység
folytatasa tovabbra is megvaldsithato a jelenleg is érvényes intézkedések mellett.

Miskolc, 2025. 04. 13.

Dr. Szabo Attila
okl. kérnyezetmérnok
ugyvezetd
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