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1. Elézmények

A Kozép-Duna-volgyl Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi, Viziigyi Feliigyeloség a
Kispesti Er6mii egységes kornyezethasznalati engedélyében (KF: 527-4/04) elbirta, hogy az
erébmii telephely felhagydsi tervét Gssze kell allitani. A tervben be kell mutatni, hogy a
telephelyen a tevékenység felhagyhato szennyezés veszélye nélkil, valamint felhagyds utan
lehetséges a megfelel6 kdrnyezet visszaallitasa.

A kornyezetvédelmi feliigyeldség szakemberei 2006. november 14-én ellendrzést tartottak a
Kispesti Erémiiben, ami sordn el6irtik, hogy a felhagyasi tervet 2006. XIL.18-ig be kell
kiildeni jovdhagyas céljabol.

Jelen dokumentumban azt mutatjuk be, hogy a Kispesti Erémi teriiletén milyen technologiai

egységek taldlhatok, amelyek megsziintetése esetén fokozott figyelemmel kell eljarni majd a

kornyezetszennyezés elkeriilése végett,

2. Kispesti Erémii bemutatasa

2.1 Kispesti Erémii maltja
Az erbmi létesitésct a korzetében 1€vo ipari héfogyasztok.- koztikk a legnagyobb a Kispesti

Textilgyar- igénye hatarozta meg, ezért elsbsorban ipari hdszolgaltatasra létesitették az 1960-
as ¢vek elején. A Lakatos utcai lakételep épitésekor azonban a tavfiitésbe is bekapcsolodott az
akkor még szénportiizeléssel miikodd erémdi.

Az 1967-ben megkezdett bévitéssel az erdbmi beépitett teljesitménye megkétszerezodott. Az
ekkor tizembe helyezett csiicskazan-telep bekapcsolodott a Lakatos utcai lakdtelep forréviz-
taviiitési szolgaltatisdba. Az erébmii kdrmyezetében végbemend nagyiitemii lakdsépités 1975-
ben, majd a 80-as években a forréviz rendszer Dbovitését igényelte. Iddkdzben
kornyezetvédelmi okokbol a kazanok atalakitdsara is sor keriilt alternativ olaj-foldgaz, illetve

foldgaztiizelésre.
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2.2 Kispesti Erémii jelene
Az MVM Rut. dltal kiirt kapacitds tender egyik gy6ztese a Kispesti Erémii volt 1999-ben, igy

az Erbm( technologiai fejlesztése 2002-ben indulhatott el. A Kispest-projektben a
legkorszerlibb gdz-g6z korfolyamatot alkalmazo 110 MW villamos teljesitményi, és 123 MW
hételjesitményti 1j erémiirésszel parhuzamosan a megmarad6 berendezések felujitasi munkai
is megtorténtek. A felijitds soran fokozott figyelmet forditottunk arra, hogy a kordbban
alkalmazott kémyezetre-, illetve az emberi szervezetre kdros anyagokat megsziintessiik,
valamint olyan anyagokat épitsiink be Gjonnan, amelyek artalmatlanok a kémyezetre és az
emberi szervezetre,

A régi elavult rendszereket tizemen kiviil helyeztiik, kitisztitottuk és legtdbbjiiket elbontottuk,
mint példaul a teljes pakura ellato rendszert, bele értve a lefejt6 allasokat és a tartalyokat is,
vagy a vizkezeléshez hasznalt berendezéseket.

Az erdmi teriiletén, harom helyszinen végeztettiink talajszennyezés karmentesitési
munkalatokat az er6miifejlesztéssel parhuzamosan. Mindhdrom esetben a régi technolégia
altal okozott szén-hidrogén szennyezéseket szamoltuk fel, melyeket a kornyezetvédelmi

feliigyel&ség hatarozataiban elfogadott (KF:7484-2/2002-2, KF:2268/2004, KF:2265-5/2004).

A 2004 augusztusaban kereskedelmi tizembe allitott erébmi rendelkezik egységes
kdrnyezethasznélati engedéllyel és kornyezetvédelmi terhelése lényegesen alacsonyabb, mint
a fejlesztés el6ttié. Az 0j erdmii 6sszhatdsfoka meghaladja a 80%-ot, energiatermelése pedig

lényegesen nagyobb a korabbi erémiinél.

A Kispesti Erémi jelenleg érvényben 1év$ tobbszor médositott villamos energia termeldi
engedélye (Magyar Energia Hivatal hatdrozat szama: 12/2003.) 2034.12.31-ig sz6l. Ez
természetesen nem azt jelenti, hogy az erémi az emlitett idGpontban befejezi a mitkodését,
hiszen a mindenkori tizemeltetés a piaci igényektdl, az iizleti vizsgilatok eredményeitdl,

valamint az azokon alapulo tulajdonosi dontésekt6l fiigg. .
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3. Kornyezetvédelmi szempontbdl Iényeges technoldgiai
létesitmények

Ahogy az el6zd fejezetben ismertettilk a Kispesti Eromii jelenleg érvénye villamos energia
termeld engedélye 2034-ig érvényes. Az alabbi fejezetekben azokat a technol6giai
létesitményeket ismertetjilk, amelyek részei a jelenlegi villamos-energiatermelési
technologidnak, azonban esetleges megszintetésiiknek [ehetnek majd koérnyezetvédelmi

vonzatal. Az emlitett létesitmények elhelyezkedését a mellékelt helyszinrajzon jelsljik.

3.1 Tiizel6anyag ellaté rendszerek

A Kispesti Erémiiben 1évo tizeloberendezések foldgaz és tiizeldolaj tiizelésiiek.

A Kispesti Erémil tiizeloberendezéseinek els6dleges tiizelbanyaga a foldgaz, mely
gazvezetéken keresztiil jut el az erémii terliletén 1évéd gazfogadéd dllomasba (nagynyomasi és

kisnyomdsii) a szolgaltatotdl. A tizelGberendezések gazellatisa innen t6rténik.

Az erbmiiben tartalék tiizeldanyagként TU 5/20 tiizeldolajat haszndlunk fel. Tiizel6olaj
felhasznalasara akkor kerdil sor, ha a gdzszolgaltatas valami oknal fogva (pl. rendkiviili hideg
idéjaras miatt vezetnek be gazkorlatozast, vagy gézszolgaltatis hibaja esetén) nem lehetséges.
Az erdmi terliletére vasuton szallitidk be a tiizeldolajat. A lefejté dlidsokat az erémii
korszertisitésével egy idOben létesitették. Kialakitasa soran fontos szempont volt a szennyezés
megelézése, ezért betonozott feliileti, karmentd-Gsszefolyd vezetékkel rendelkezik. A
tiizeléolaj tarolasa egy 6000m’-es duplafali, lengdfedelli, szivargdsérzékeldvel és

karmentdtalcaval rendelkez6 acél tartalyban torténik.

3.2 Technolégiai vizkezelés

A Kispesti Erdmiiben kommunélis célra ivovizet, mig technoldgiai célra ipari vizet
hasznilunk fel (hiitésre és tapvizként). Az ipari viz kezelése miigyantas ioncserélé
technoldgiaval torténik, melyhez az alabbi vegyszereket alkalmazzuk nagyobb mennyiségben:

¢ Sodsav

¢ Natronlig

o M¢észhidrat
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A sosav 4s a natronlig tarolasa épiileten beliil clhelyezett 2*2 db 12,5m’-es miianyag
tartalyban torténik. Az épiiletrész vegyszerallé burkolattal 4s karment6talcaval rendelkezik. A
mészhidrat téroldsdt szabadtéri, zart, kiporzas-gatléval ellatott 30m’-es acél tartalyban

vegezziik.

3.3 Energiatermel6 és atalakito Iétesitmények
Ebben a fejezetben azokat a Iétesitményeket ismertetjiik, melyek kozvetlenil az

energiatermelést szolgaljak.

e Tiizeldberendezések és segédberendezéseik

¢ Transzformatorok

3.3.1 Tiizeloberendezések és segédberendezéseik

Az er6émi teriiletén az alabbi tiizeléberendezések talalhatok:
1. 9. PTVM 100 forroviz kazin
2. 10. PTVM 100 forroviz kazan
3. 4. MHD g6zkazan
4. FAG6 gazturbina
5. 1. ALSTOM segédgbzkazan
6. 2. ALSTOM segédgbdzkazan

Mindegyik tiizeldberendezés épiileten beliil helyezkedik el. Jellemzd segédberendezéseik a
vegyszeradagold rendszerek és kiilonbdz0 keringtetd szivattyuk.

3.3.2 Transzformatorok

A Kispesti Erémuben az alabbi olajtartalmi transzformatorok talalhatok:
Beltéren elhelyezked6 transzformatorok:

2db 120/10kV transzformator

1db 10/6,3kV transzformator

Szabadién transzformatorok:
1db 120kV-0s HFKV zar6kori transzformator
1db 10/6kV transzformator
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3.4 Anyagtarolas

3.4.1 Veszélyes anyag tarold

A veszélyes anyagokat kiilonbozé beszallitoktol szerezziik be, beszallitisuk kézaton térténik.
Az erémiiben kiilon épiiletrészt alakitottunk ki a veszélyes anyagok taroldsara. A veszélyes
anyag taroldsa rendszerezetten, jellemz6en eredeti csomagolasban t6rténik. A tirolé zérhatd

épiilet,amely vegyszerdlld burkolattal és karment6 talcaval rendelkezik.

3.4.2 Uzemi veszélyes-huiladék gyiijté

Az erémi teriiletén kétrekeszes épiilet szolgal a veszélyes hulladékok gyiijtésére. A veszélyes
hulladékok gytijtése szelektiven, megfeleld gyiijté edényekben térténik. Az lizemi veszélyes-
hulladék gyiijté padozata vegyszerallo, karmenté talcaval rendelkezik. A veszélyes
hulladékokat évente atlagosan 3-4-szer szallittatjuk el artalmatlanitas céljabdl, egy éven tdl
nem Kkeriilnek tarolasra. Az {izemi veszélyes hulladékgyiijtdé XVIII. Keriileti
Onkorményzatanak hasznélatbavételi engedély szdma 23/699/2002. (komnyezetvédelmi
feliigyel6ség hozzajaruldsanak szama: KF: 64.947-2/01.)

3.4.3 Hordés olajtaroié

Az erémi teriiletén 285m? alapteriiletii fedett, zarhaté hordés olajtarold tizemel. A téroléban
kizarélag az erémiiben hasznalatos olajok taroldsa torténik, tobbnyire eredeti, a gyartotol
szarmaz6 hordékban. A tarolé beton padozattal, karmentétalcaval és kozds Osszefolyd
aknaval rendelkezik. XIII. kerilleti Onkorményzat hasznélatbavételi engedély szama:

23/768/4/2004 (kérnyezetvédelmi feliigyel6ség hozzdjarulasanak szama: KF: 10015/2004.).
4. Azbeszt el6fordulasa

A Kispesti Erémiiben azbesztfelmérést végeztettiink 2006 novemberében a Belfor Hungéria
Kft-vel. A felmérést az alabbi helyszineken végrehajtott levegd mintavételiel (dsszesen 34
mintavétel) €s a mintak faziskontraszt mikroszkoppal torténd kiértékelésével végezték.
Mintavételi teriiletek:

¢ (5éphaz és géphaz pince

e Kazinhaz és kazdnhaz pince

e Forroviz kazdnhaz
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Az azbesztfelmérés soran megéllapitast nyert, hogy a vizsgalt helyszineken nem mérhetd
hatarértek folotti légtéri széllorost (azbeszt) koncentracid. A 12/2006. (I11.23.) EiiM rendelet

szerint a 1égtér szallorost koncentracié hatarértéke 0,01rost/cm’.

5. Telephely felhagyasa soran keletkezé huilladékok listaja

A hulladékok jegyzékét tartalmazd 16/2001. (VIL18.) KSM rendelet szerint az alabbi

hulladékok eldforduldsa valoszintisithetd a telephely felhagydsa soran:

17. Epitési és bontasi hulladékok (bele értve a szennyezett teriiletekr6l kitermelt f5ldet is)

17 01 06* veszélyes anyagokat tartalmazo beton, tégla, cserép és keramia frakcio, vagy azok
keveréke

17 01 07 beton, tégla, cserép frakcid, vagy azok keveréke, amely kiilonbézik a 17 01 06%-t61
170201 fa

17 02 02 tiveg

17 02 03 milanyag

17 02 04* veszélyes anyagokat tartalmaz6, vagy azzal szennyezett fiveg, fa, milanyag

17 03 03* szénkatrany és katranytermckek

17 04 07 fémkeverékek

17 04 09* veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok

17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazo f6ld, kévek

17 05 04 £51d és kovek, amelyek kiilénboznek a 17 05 03*-t61

17 09 04 kevert épitkezési és bontasi hulladékok

Kalman Jozsef Endre

QEHS vezeto

Budapest, 2006. december. 14
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