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1. Bevezetés

A Kispesti Eromi el6z6 teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalatat 2020-ban végeztiik el,
amely alapjan a Pest Megyei Kormanyhivatal kiadta az erdmi moédositasokkal egységes
szerkezetbe foglalt egységes kornyezethasznalati engedélyét (PE-06/KTF/06055-20/2020)
2020 janiusaban.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 20/A.§ (4) bekezdése értelmében az egységes
kornyezethasznalati engedélyeket legalabb Gtévente feliil kell vizsgalni. Ennek megfeleléen a
fent emlitett modositott engedély azt irja eld, hogy a teljes kori kornyezetvédelmi
feliilvizsgalati dokumentaciot 2025. janius 30-ig Kell a hatoésag részére benytjtani. Ezért a
Kispesti Eromi negyedik teljes korii kornyezetvédelmi feliilvizsgalata a 2020-2024 idGszakot
oleli fel, melynek eredményét jelen dokumentum tartalmazza.

A feliilvizsgalat soran

e akornyezet védelmének altaldnos szabdlyairol szold 1995. évi LIIL. térvény,

e akornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz016 314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet

e a felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VIL.21.) Kormanyrendelet

el6irasait kell figyelembe venni.

Az elbirasoknak megfelelden jelen dokumentum tartalmazza a
e Budapesti Erdmi ZRt., és Kispesti Erdmii azonosité adatait
e Kispesti Erému kdrnyezetének jellemzdit
e Kispesti Erémt helyszinének jellemzoit
e Kispesti Erdmill tevékenységének ismertetését, bele értve az alkalmazott elérhetd
legjobb technika ismertetését
Kispesti Erdmi kornyezeti hatasainak ismertetését
e Kispesti Erdmi hatéstertiiletének meghatarozasat
e A kibocsatasok mérését, csokkentését és az energiahatékonysagot szolgald
technologidk, eljarasok ismertetése

2025. majus 5/89



Budapesti Er6mii ZRt. Kispesti Erdmii egységes kornyezethasznalati engedélyének feliilvizsgalata

2. A Kispesti Erémii egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalatanak

végrehajtasa

A feliilvizsgalatrol késziilt dokumentacié egy kotetbe foglalt fejezetekbdl all, melyek a

létesitmény azonositoit, tevékenységét és kornyezeti hatasait ismerteti.

2.1 A koérnyezetvédelmi feliilvizsgalat dokumentalasa

A tematikus fejezetek az erémii kornyezeti atvizsgalasaval kapcsolatos megallapitasokat
tartalmazzak kornyezeti elemenként, illetve a jogszabalyi eldirdsok formai kdvetelményeinek
megfeleld tagolasban.

A tanulmany Osszefoglalo fejezeteiben értékeljiik a jelenlegi iizemelés kornyezetre gyakorolt
hatasait, illetve bemutatjuk az ezekkel kapcsolatos kdrnyezeti kockdzati elemeket.

A felmérés mellékletei a dokumentécio értelmezhetdségét tamogatd tablazatok, térképek, abrak
mellett tartalmazza az elmult évek meghatdrozod jelent6ségli hatosagi hatarozatainak,
eldirasainak idérendbe rendezett gylijteményét is.

2.2 A Kornyezeti feliilvizsgalatot végzé adatai

Név Major Balazs dr. Vamos Arpadné Piskolczi Mihaly
Engedélyt Budapesti és  Pest | Hajda-Bihar ~ Megyei | Orszagos
kiallito Megyei Mérndk | Mérnoki Kamara Koérnyezetvédelmi,
Kamara Természetvédelmi és
Viziigyi
Fofeliigyel6ség
Hulladékgazdalkodasi | Zaj ¢és rezgésvédelem | éldvilagvédelem
szakértd szakértd (SZTV)
LevegOtisztasag- Hulladakgazdalkodasi
, védelem szakértd szakeértd
Ervényességi
teriilet Viz- és foldtani kozeg | Levegotisztasag-
védelem szakértd védelem szakértd
Klimavédelmi Viz- ¢és foldtani kozeg
szakértd (2026.12.07- | védelem szakértd
1g érvényes)
Nyilvantartasi 01-14027 09-1039 SZ-057-2011
szam
Ervényesség hatérozatlan idejii hatérozatlan idejii visszavonasig

A kornyezetvédelmi feliilvizsgaldi engedély masolata az 1. szamt mellékletben talalhato.

2025. majus
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2.3 A Kispesti Erémii jogerés kérnyezetvédelmi vonatkozasu engedélyeinek

felsorolasa

A hatosdg 2020 juniusdban adta ki a Kispesti Erémil jelenleg érvényes egységes
kornyezethasznalati engedélyét, melynek iktatd szama: PE-06/KTF/06055-20/2020. Az
engedély kiadasat kovetden két alkalommal tortént modositas.

Iktatasi szam

Datum

Modositas leirasa

PE-06/KTF/00523-
5/2022.

2022. majus 18.

- Adatszolgaltatasi és jelentéstételi
kotelezettség modositasa (A melléklet)

- Légszennyezd anyag kibocsatasi
hatérértéke modositasa (L melléklet)

PE-06/KTF/01769-
4/2023.

2023. marcius 01.

A 1l-es és 12-es segédgdzkazanok bemend
érték

hételjesitmény
Klimavédelmi Hatosag el6irdsa alapjan.

pontositasa

A Kispesti Erdmiire vonatkozo, els6sorban kornyezetvédelmi szaktertiletet érint6 engedélyeket,

hatérozatokat az alabbi tdblazatban foglaltuk ossze:

Kiado hatésag Téargy Iktatd szam Hatalyos
Fovarosi Talajviz monitoring kut vizjogi 35100-9435- 2026. szeptember 30.
Katasztrofavédelmi | lizemeltetései engedély 6/2016.4lt
Igazgatosag
Ko6zép-Duna- Vizkezeld, szennyviz- és KDVVH:81- 2024. december 31. a
volgyi Viziigyi csapadékviz elvezetd 5/2014 35100-7977/2019.alt
Hatosag létesitmények vizjogi FKI modosito
iizemeltetési engedély hatarozat altal
ITM Nemzeti UHG kibocsatasi engedély NEKH/2176- Visszavonasig
Klimavédelmi 7/2023-EM
Hatosag
Pest Megyei Uzemi vizmindségi karelharitasi | PE-06/KTF/02002- | 2026. janudr 25.
Kormanyhivatal terv 2/2021
Pest Megyei Veszélyes hulladék tizemi PE/KTF/21144- -
Kormanyhivatal gylijtéhely lizemeltetési 1/2016
szabalyzat elfogadasa

2025. majus

7189




Budapesti Er6mii ZRt. Kispesti Erdmii egységes kornyezethasznalati engedélyének feliilvizsgalata

3. Alapadatok és helyszin ismertetése

3.1 Tulajdonos és a feliilvizsgalatra kételezett adatai

Neve: Budapesti Erémt ZRt. (BE ZRt.)
Cime: 1117. Budapest, Budafoki ut. 52.
KUJ: 100 203 172
Elnok-vezérigazgato: Palko Gyorgy
Kornyezetvédelmi felelds: Major Balazs

Telephely: Kispesti Eromu

Telephely tulajdonosa: Energia-pro Ingatlankezelé ZRt. (EPRE)
Erémii igazgato: Péter Tamas

Telephelyének cime: 1183 Budapest, Nefelejcs u. 2.
Helyrajzi szama: 152640

KTJ: 100 400 015

3.2 Foldrajzi elhelyezkedés

A Pesti hordalékkup-siksag, mint kistdj Pest megye teriiletén helyezkedik el. A kistd; teriilete
850 km?, 98m és 251 m kozotti tengerszint feletti magassaggal, kelet felé 1épcsdzetesen, a
magasabb teraszok iranyaba emelkedik. Ezek nagyjabol E-D-i iranyl savjait a Duna bal parti
mellékfolyodinak volgyei Ny-K-i iranyban mozaik és sakktablaszeriien szabdaljak.

A koérnyek foldrajzilag az Alfold nagy alaktani teriiletegység Pesti félmedence korzetchez
tartozik, amely a Duna folyd O-pleisztocén kori teraszképzédményének helyszine.

A Kispesti Erdmii elhelyezkedését bemutatd térkép a 2. szamt mellékletben talalhato.

3.3 Klimatikus tényez6k

A kistaj éghajlata mérsékelten szaraz, az évi kozéphémérséklet 10-10,2 °C. Az évi csapadék
mennyiség a kistaj kozépsé részén, ahol Kispest is taldlhatdo 550-580 mm. Evente 30-33
hotakaros nap a valdszinii, a ho atlagos maximalis vastagsaga 20 cm koriili. A leggyakoribb
szélirany az ENy-i, az atalagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s kozott. Az évi tényleges parolgas 850-
900 mm.

3.4 Vizrajzi jellemzbk

A Pesti hordalékkup-siksagot, a Godolléi-dombsagtdl a Duna-volgy felé lejtd teriiletet az
egymassal parhuzamosan Dunaba futd 6t patak (Gombas-patak, Sz6d-Rakos-patak, Szilas-

rrrrrr

hianyosan allnak rendelkezésre. Vizmindségi szempontbol a patakok vizmindsége II.-V.
osztalyu, a telepiiléseken 4thalado részek a szennyezettebbek.
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3.5 A teriilet foldtani és vizféldtani adottsagai

Az erémd teriiletén — bar még a Duna kavicsteraszhoz tartozik —a 1V-es kavicsterasz kavicsos
rétegei nem folyamatos rétegek, igy az agyagos, iszapos, homoklisztes pannon fekii felett,
amely 8-9 méteres terep alatti mélységben talalhatd, mar nem minden esetben talalunk kavicsos
rétegeket. (A geologiai szelvények alapjan nem kizart, hogy esetleg éppen az erémi
kornyezetében valamikor kavicsbanya mikodott, amelynek kovetkezménye a szelvényen
lathato, kavicshidnnyal parosult diszkordancia). A felszin kozeli feltoltések vastagsaga 0,8-3,0
m, anyaga salak, tégla és betontormelék, valamint humuszos, kdves, iszapos homok. Alatta
szerves iszap, iszapos homokliszt, homoklisztes homok és homokos kavicsrétegek talalhatok
valtozatos, ki¢kelddd, egymasba fogazodo réteg- esetleg feltdltés maradvanyokkal. A pannon
fekiinek az eldzetes feltarasok alapjan, a kavicsos, homokos rétegek fekiijében jelentkezo
agyagos, iszapos, homoklisztes rétegek tekinthetdek.

A talajvizviszonyokat erésen befolyasolja az a koriilmény, hogy az erémii teriilet dél-keleti
részén, Ferihegy labvonaldban, mocsaras, magas talajvizallasu tertiletek alakultak ki. Az erdmii
szomszédsagaban felhagyott banyagodrok és talajviz-tavak is talalhatok. A talajviz, jelenlegi
terep alatti mélységét a nagymértékii feltdltések erdsen megvaltoztattdk. Ma a keleti
teriiletrészen 1,5-2 m a talajviz atlagos terep alatti mélysége, mig ett6]l nyugatra 2-3 m.

A talajvizszint esésiranya éppen a dombvidék megszabta hatdsok miatt a vizallasokkal
lényegében nem valtozhat.
A talajviz felszine altalaban a jo vizvezetd kavicsos-homokos réteg feletti feltoltésekben van.

Az erémi teriiletének hidrogeoldgiai adottsdgai a kordbban a teriileten mélyitett furdsos
feltarasok alapjan a kovetkezok. A felszin alatt 0,7-4,0 m vastagsdgban barna salakos, illetve
homokos feltoltés talalhato (a teriilet nagy részét kordbban épitési tormelékkel toltottek fel). A
feltoltés alatt 0,5-1,0 m vastagsagban barna, fekete humuszos talajréteget tartak fel, mely alatt
sargassziirke-sziirke iszapos finom homok, iszapos homokliszt, iszap, kavicsos homok ¢és
homokos kavicsrétegek htizodnak éatlagosan 4-5 méter vastagsagban. A nagy vastagsagu
pannon alapkézet (iszapos-homoklisztes iszap; sovany, kdzepes agyag) a felszin alatt atlagosan
7-8 m mélységben kezdddik.

3.6 Kispesti Erémii kézvetlen kornyezete

A Kispesti Erémii Budapest dél-keleti részén, a XVIIL. keriiletben, Pestlérinc északi-keleti
hataran a Nefelejcs utca és a Budapest-Cegléd vastutvonal (Alséerddsor utca) kozott talalhato.
A kornyezetben lakotelepek, iparteriiletek és fokozlekedési vonalak egyarant megtalalhatok.

Az erdmiitél dél-nyugatra a Nefelejcs utca tiloldalan a volt Kispesti Textilmiivek teriilete
helyezkedik el. Dé¢l-keletrdl beépitetlen teriiletek utan a Lakatos utca hatarolja, melynek
tuloldalan lakotelep talalhato. Az erémi Nefelejcs utcai (DNY) oldalan kozvetleniil hataros a
Derkovits, illetve a Nefelejcs Garazsépité és Fenntartdo Szovetkezet garazsaival. Az E—i
hataron az ELMU transzformator allomasa és a Févarosi Vizmiivek viztarozé tornya épiilt fel.

E — D-i iranyban magasfesziiltségii tivvezeték huzodik. ENy-rol a Csillag utca hatarolja. A
Kiilld és Csillag utca kozotti sdvban csaladi hazas beépités talalhato.
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Az erémiivet az EK-i oldalrol a MAV ceglédi vasuti févonala hatarolja, valamint az erémii
kozelében talalhaté Budapesti nemzetkdzi repiildtere is.

3.7 Kézlekedeési jellemz6k, megkozelités

A Nefelejcs utcan (18 m széles) intenziv autobusz koézlekedés (182, 182A, 184) van. Az
autobuszok a 3-as metrdé Kdbanya-Kispest végallomasatol indulnak. A 182-es jelt az Alacska
uti lakotelepig-, a 182A jelti a Varju utcdig-, mig a 184-es Pestszentimréig kozlekedik.
Mindharomnak az erdmi fobejaratanal talalhato a megallohelye. A teher- és személyforgalom
egyarant a fobejaraton bonyolodik.

A teljes utvonal a Sibrik Mikloés 1ti feliiljard kispesti végénél csatlakozik a fovarosi féutvonal
halozathoz. A folyamatos forgalmat idénként akadalyozza a szintben keresztez0, kis forgalomi
Budapest-Lajosmizse vasutvonal sorompoja.

A Lakatos utca (20 m széles) kozvetleniil 6sszekdti a teriiletet az elsérendt foutvonallal, az
Ull6i uttal.

Az EK-i oldalon a ceglédi vasutvonal huzodik. Az iparvagany-halozat Pestszentlérine allomés
iranyabol kozelithetd meg, a ceglédi fdvonal kitérdin keresztiil. Az iparvdganyhoz az erémiiben
kiilon kapu 1étesiilt, kiilon portaépiilettel.

4. Kispesti Eromii ismertetése

A Kispesti Erdmi tiizel6berendezéseinek 6sszes bemend hételjesitménye 439,64MWwn. Ennek
koszonhetden a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol sz616 314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 2. szdmt mellékletének, azaz az egységes
kornyezethasznalati engedélyhez kotott tevékenységek kozé tartozik.

Iparag, illetve tevékenység:

1. Energiaipar

1.1. Tizeldanyagok égetése legalabb 50 MW teljes névleges bemend hdételjesitménnyel
rendelkez0 1étesitményekben

4.1 Kispesti Eromii torténete

Az erOmii létesitését a korzetében 1évo ipari héfogyasztok,- koztiik a legnagyobb a Kispesti
Textilgyar- igénye hatarozta meg, ezért els6sorban ipari hdszolgaltatasra késziilt. A Lakatos
utcai lakotelep épitésekor azonban a tavfiitésbe is bekapcsolddott. Az elsé kiépitésben 2 db.
nagynyomadsu szénportiizelésii kazdnhoz 12 MW teljesitményi, ellennyomasti Lang turbina
csatlakozott, amely 6,5 bar nyomast gbézzel, u.n. gdztranszformatorokat flitdtt. A turbina
elvételi gézével 12,5 bar nyomas mellett technoldgiai gézt is szolgaltattak.

Az 1967-ben megkezdett bévitéssel az erdmii teljesitoképessége megkétszerezddott. Az ekkor
tizembe helyezett csucskazan-telep bekapcsolddott a Lakatos utcai lakotelep forrdviz-taviiitési
ellatasaba, amely mar 1963-ban elkezd6dott. A nagy iitemi lakasépités 1975-ben, majd a 80-
as években a forrdviz rendszer bovitését igényelte. Idokozben kornyezetvédelmi okokbol a
kazéanok atalakitasara is sor keriilt alternativ olaj-foldgaz illetve foldgaz tiizelésre.
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A villamos energia termelés az erémi 10 kV-os gylijtdsinén keresztiil kapcsolodott a budapesti
10 kV-0s halézathoz, illetve egyiittmiikddésre is volt lehetdség a Kébanyai Eromiivel.

Az egyre szigorubb kornyezetvédelmi eldirdsokat valamint az energia termelés
lehetett teljesiteni. Ezért a Budapesti Erémi Rt. 1997-ben a Kispesti Eromiibe tervezett 110
MW-os foldgaztiizelésti, kombinalt ciklusu gazturbinas erodmiivel palyazott a Magyar Villamos
Mivek Rt. erémiivi kapacitds palydzatdn az elavult berendezések kivaltasara. A sikeres
palyazatot kdvetden kezdddott az ) erdmi 1étesitésének elokészitése, a tervezés beinditasa és
a szlikséges engedélyek beszerzése.

4.2 Kispesti Eromii 2002-2004. fejlesztése

A kivitelezést megel6z6 munkateriilet el6készitési munkak 2002. év elején indultak meg,
valamint a fovallalkozé elkezdte a foberendezések szallitdinak kivalasztasat.

A Kispest projektben a legkorszertibb gaz-g6z korfolyamati hészolgaltatd erémi 1étesiilt, 114
MWe beépitett villamos teljesitménnyel és 122 MW+ beépitett hételjesitménnyel. Az ) erémi
egység megépitésével parhuzamosan a megmarado berendezések teljes felujitasra keriiltek. A
2004 augusztusaban kereskedelmi iizembe allt erdmii éves energiatermelési hatasfoka
meghaladja a 81%-ot, a kapcsolt villamos energiatermelés energetikai mutatoja (dram/ho arany)
pedig mintegy 0,8.

A 70 MW villamos teljesitményli GE 6001 FA tipusu gazturbina {6 tiizeldanyaga a f6ldgéz, de
emellett tiizeldolajjal is lizemeltethetd. A gazturbina egytengelyes gép, kompresszorbol,
tiizeldberendezésbdl és turbinabol all. Sziird rendszeren keresztiil a kompresszor szivja be a
levegdt, majd siiriti, és juttatja el az égékamraba, ahol a tiizeldanyag elégetése torténik. A
gazturbinat az alacsony zajszint biztositasa érdekében hangelnyeld burkolat veszi koriil. Az
alacsony NOx kibocsatas érdekében a gépben NOyx szegény égék vannak, amelyek
foldgaztiizelés esetén szarazan lizemelnek, mig tlizel6olaj tiizelés esetén sotalan vizet fuvatnak
az égkamraba.

Az égdkamrabol kilépo flistgaz a turbinaban expandal, majd a kompenzatoron ataramolva kb.
600°C-osan jut a hdhasznositd kazanba. A héhasznositd kazan két részbdl all, egy tavfiitési
vizmelegitd részbdl és egy nagynyomasu gdéztermeld részbdl. A kazdnban termelt 90 bar
nyomasu, 500°C homérsékletli gozt egy egyhazas, egyszeres bedmlésli, megcsapolasos,
ugynevezett kétlabu flitdturbina hasznositja. A gézturbina névleges villamos teljesitménye 44
MW, a gépbdl kilépd gbz két fokozatban, hdcserélokben melegiti fel a tavfiitési rendszer vizét.

A régi erdmiib6l megmaradd berendezések feltjitasa €s atalakitdsa annak érdekében tortént
meg, hogy létrejohessen az egyiittmiikodés a két erdmiirész kozott, valamint a
tiizeloberendezések megfeleljenek a kornyezetvédelmi elvardsoknak. A gdéz- és forroviz
kazanok atalakitasa magukban foglaltdk a tliztéri csOcserét, a fuitéfeliiletek felujitasat, falazati
rekonstrukcidt, NOx szegény €glok beépitését, és 1uj SIEMENS gyartmanyu égdvezérlés
beépitését.
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Az erOdmii a fovaros dél-pesti tavfiitési korzetének hdéforrasa, villamos oldalon pedig 120 kV-0s
fesziiltségszinten kapcsolddik a haldzathoz.

A Kispesti Eromiiben iizemelé kombinalt ciklusa

hétermeld egység latképe

BE ZRt. Kispesti Kombinalt
Ciklusu Gazturbinas
Hészolgaltatd Eromi

Elhelyezkedés Budapest, X VIII. keriilet

Uzem tipusa Kapcsolt hé és villamos
energiatermelés

Tiizeldanyag Foldgaz (tartalék: tiizeldolaj)

Tiizeléstechnika 1 db kombinalt ciklusu
gazturbina

1 db gbézkazan
2 db forroviz kazan

2 db segédgdzkazan
Névleges villamos teljesitmény 110
(MWe)
Névleges hételjesitmény (MWin) 122+116+49,9
Bemend hételjesitmény (MW ) 212+49,9+116+49,9+2*5,77
Kibocsatas csokkentési intézkedés NOy szegény ég0k alkalmazasa

4.3 A Kispesti Eromii k6zmiiellatottsaga

A Kispesti erdmi teljes infrastruktira ellatottsaggal rendelkezik (viz, aram, géaz, telefon,
iparvagany).

Az erdmil szocidlis célra ivovizet és technoldgiai célra ipari vizet vasdrol a Fdvarosi
Vizmivektél. A hasznélt vizeket két, elvalasztott rendszerli csatornahalozat gytijti 0ssze €s
vezeti a varosi csatornahalézatba. A Nefelejcs utcai portanal kilépo lizemi csatornahalozat az
FCSM ZRt. fégylijt6jébe kot be, a csapadékcsatorna-halézat a Tinddi utcai csapadékviz
levezet6 halozatba vezet, amely befogadoja a Gyali-patak.
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A gazellatas a Févarosi Gazmivek 6, illetve 40bar-os haldzatarol torténik, mindkét
fogaddallomas az erémii teriiletén talalhato.

Az iparvagéany kapcsolodik a pestszentlérinei allomashoz és a ceglédi févonalhoz.

A Kispesti Erémi helyszinrajza a 3. szamt mellékletben talalhato.

4.4 A Kispesti Erémii teriiletén Iévé létesitmények

A Kispesti Eromii teriiletén 1évo f6 1étesitmények a kovetkezok:
e [roda épiilet

Gdzkazan haz

Forroviz kazdnhéaz, hozza kozvetleniil csatlakozé segédgdzkazan épiilettel

Vizkezel6 lizem a hozza tartozd vegyszer tartalyokkal

Gézturbina csarnok

Tiizeldolaj tartaly

Hiitétorony

Gazfogado allomasok

120kv-0s szabadtéri kapcsoloallomas

Miihely

Tiiziviz tarozo

Egyéb szocialis épiiletek

A BERT részvényesei a 2019. szeptember 23-an megtartott kozgytilésen dontottek a BERT
kivalas Gtjan torténd szétvalasarol. A szétvalast jovahagyo Cg.01-10-041825/334 és Cg.01-10-
140598/10 szamu Foévarosi Torvényszék Cégbirosaga altal hozott végzések alapjan a kivalassal
1étrejott az Energia-pro Ingatlankezel$ Zartkoriien Miikodo Részvénytarsasag (székhely: 1117
Budapest, Budafoki Gt 52.; cégjegyzékszam: 01-10-140598; adoszam: 27125924-2-43) (EPRE)
2020. januar 6-1 hatallyal.

A kivalasrol szol6 hatarozat alapjan a BERT nem-termel6 eszkozei és ingatlanjai (beleértve a
termelGeszkozok alatti foldteriiletet) az EPRE-be keriiltek at, mig a termel6eszkdzokhoz tartozo
felépitmények kiilon helyrajzi szamon bejegyezve a BERT tulajdonaban maradtak. Ebbdl
adodoan tovabbra is a BERT folytatja az energiatermeld tevékenységet.

4.5 Személyi allomany, munkarend

A Kispesti Erdmi személyi allomanya 2025. januar 31-ével 49 £6. Az allomany az alabbiakbol
tevodik Ossze:

Valtomuszakos: 33 16

Egymiiszakos: 16 6

Az erémiiben az egymiiszakos munkavallalok munkaideje hétfotdl péntekig, reggel 7 oratol 15
oraig tart. Az erémi tizemviteli szolgéalata valtomiiszakban torténik, mely munkavallalok a
munkdjukat eldre elkészitett beosztasi rend szerint végzik. A valtomiiszak napi haromszor
nyolcoras miiszakban zajlik (nappal, délutan, éjjel). Miiszakbeosztastol fliggden, adott napokon
rendelkezésre all a déleldtti miiszak mellett 6 fOs tartalékos szolgalat is.
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4.6 Kérnyezetvédelmi szervezet

Az erémili kornyezetvédelmi szakmai tevékenységét a Budapesti Eromiivek Igazgatdéhoz
kozvetleniil tartozo QHSE referens (Egészségvédelem, Biztonsagtechnika, Kornyezetvédelem
¢s Mindségiranyitas) iranyitja. Az 0 feladatai koz¢é tartoznak kornyezetvédelmi szempontbol
tobbek kozott

- a Téarsasagi szintl kdrnyezetvédelmet érintd feladatok koordindlasa,

- az erémuvek kornyezetvédelmi engedélyinek meglétének biztositasa,

- az engedélyekben eldirt kikotések teljesitésének nyomon kovetése,

- akibocsatasok nyilvantartasa,

- hatdsagi adatszolgaltatasok elkészitése,

- stb.

EBKM referens: Major Balazs

Az erdmiivi egymiiszakos szolgalatdban 1évd lizemviteli mérndk és lizemeltetési technikus
végzik az erémi kornyezetvédelmi operativ feladatait. Az ¢ feladatai koz¢ tartoznak jellemzden
a helyi, erdmiivi szintli kornyezetvédelmi feladatok végrehajtisa, irdnyitasa, mint pl. a
hulladékgyiijto iizemeltetése, ellendrzémérések elvégeztetése. Azonban feleldsségi hataskort
tekintve az erdmi igazgato feleldssége, hogy az engedélyekben és jogszabalyokban eldirt
hatarértékek ¢s egyeb kotelezettségek teljesiiljenek.

4.7 Kérnyezetvédelmi szabalyozasi rendszer

A BERT ISO 9001 ¢s ISO 37001 tanusitvannyal rendelkezik.
A tarsasag miikodésének kornyezetvédelmi alapelveit az IR 13 szamu EBKM iranyelv
tartalmazza.

crer

., Stratégiabol kévetkezo f6 iranyelv

Budapesti Erémii ZRt. (BERT) a f6varos legjelentdsebb energiatermeldjeként a piaci
pozicidinak megtartasat és a tovabb fejlédést tlizte ki célul, biztonsdgos €s kornyezetkiméld
energiatermelési technologidk alkalmazasaval.

Teljesiti az EBKM (munkabiztonsdg, munkaegészségligy, tlizvédelem, katasztrofavédelem,
kornyezetvédelem, mindségiigy) szakteriilet jogszabalyi kotelezettségeit, valamint a szabvany
¢és szerzddéses kovetelmeényeit.

Egységes mindség-, kornyezeti, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsagi rendszert
lizemeltet, és az energia termelési engedélyekbdl eredéen a mindségiranyitasi rendszert kiilsd
féllel tanusittatja.
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Szervezeti, miikodési, hataskori iranyelv
Az EBKM szaktevékenységek ellatasahoz az eldirt végzettségii szakembereket biztositjuk.

Az EBKM tevékenységi kort matrix jellegli struktiraban mukdodtetjiik a kiilonb6zo szervezeti
egységek bevondsaval. Azonban a f0 felelosségek az EBKM referensnél és az erdmi

vezetoknél koncentralodik az alabbiak szerint:

EBKM referens felel a jogszabalyi megfelelésért, iranyitja a hatosagi kotelezettségek
lebonyolitasat, 6 a hatdsagok cégszintli kapcsolattartoja és felel az ISO 9001 tanusitvany

fenntartasaért.

Erdmi igazgatd az erémiivek EBKM feleldsség viseldje.”

Az EBK iranyelv tartalmazza az altalanos szaktevékenységhez tartozo elvarasokat is.

,, EBKM szaktevékenységhez kotheto altalanos iranyelvek

Tarsasagunkndl elsdbbséget élvez a munkavallalok, az alvallalkozok és a
latogatoink biztonsaga és egészsége. Ezt koveti a kornyezetiink védelme, a
vagyonbiztonsag, majd az tizleti érdekek.

Erdsitjiik munkatarsaink gondolkodéasaban a mindség-, és
kornyezettudatossagot, valamint a biztonsagos munkavégzés szemléletmodjat.

Mindennapi mitkddésiink sordn a megeldzés fontossagara épitve, rendszeresen
felmérjiik, értékeljiik kockazatainkat €s toreksziink azok elfogadhatd szintre
torténd csokkentésére, felszamoldsara vagy a lehetdségek megvaldsitasara az
érdekelt felek bevonasaval.

Minden rendkiviili eseményt kivizsgalunk ¢és meghozzuk a sziikséges
intézkedéseket.

Biztositjuk munkavallaloink, alvallalkozoink és latogatdink szakteriiletet érintd
oktatasat, tdjékoztatasat.

Kiemelt figyelmet forditunk munkavallaloink pszichoszociélis allapotara.”

A kornyezetvédelmi szakteriiletet érint6 elvek az alabbiak:

,, Kornyezetvédelmi teriilet iranyelvei

2025. majus

Termelési tevékenységliink minden egyes szakteriiletén alkalmazzuk az
elévigyazatossag elvét a kornyezetre gyakorolt hatds minimalizalasa érdekében.

Energiatermeld tevékenységiink soran felléepd kornyezeti tényezoket
meghatarozzuk, kibocsatasainkat folyamatosan ellendrizziik és nyilvantartjuk.

A hulladékgazdalkodassal — kapcsolatos  tevékenységek — milkodtetése,
er6forrasok biztositdsa minden egyes szervezeti egységvezetd feladata és
feleldssége. BERT telephelyein keletkez6 hulladékok kezelése soran térekedni
kell azok Gjrahasznositasara.

crer

visszaforgatasa és ujrahasznositasa a vizfelhasznalas csokkentése €és alacsony
szinten tartasa érdekében.

Telephelyeinket rendezett allapotban tartjuk, ezzel biztositva a megfeleld
¢letteret a novény- €s allatvilag szamara.”
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Az EBKM iranyelvre épiil6 kornyezetvédelmi szakteriiletet érintd tarsasagi szabalyozés az FSZ
19 Kornyezetvédelem  elnevezésli  folyamatszabalyzat, amely tartalmazza a
hulladékgazdalkodassal-, a veszélyesanyag felhasznalassal-, valamint a
levegdtisztasagvédelemmel kapcsolatos belso eldirasokat.

5. Kispesti Eromi tevékenysége

A Kispesti Erdmii a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) korméanyrendelet 2. szamt mellékletének
hatalya ala tartozik, azaz az egységes kornyezethasznalati engedélyhez kotott tevékenységekre
vonatkozo6 eldirasok vonatkoznak ra.

Iparag, illetve tevékenység:

1. Energiaipar

1.1. Tiizeldanyagok égetése legalabb 50 MWy teljes névleges bemend hoteljesitménnyel
rendelkezd 1étesitményekben

5.1 Kispesti Erébmii lizemmenete

5.1.1 Uzemmenet fiitési idényben

Flitési szezonban a berendezések lizemelése egyrészt hdigényfiiggd, ez azt jelenti, hogy a
héigény novekedésével ardnyosan novekszik az iizembe allitott tiizeldberendezések szdma is
masrészt, mint a magyar villamosenergia rendszer szabalyozasaban (szekunder szabalyozas)
részt vevé erOmi, a villamos rendszeriranyitdé (MAVIR ZRT.) utasitdsa alapjan valtozo
teljesitménnyel tizemel. A villamos és hd termékportfolid szerint elsddlegesen lizemel a
gazturbina, gézturbina, majd ezt koveti a gézkazan végiil a forréviz kazanok. A keringtetd
szivattyuk koziil normal iizemmenet esetén kettd allanddan tizemel, azonban a GT keringtetd
szivattyuk koziil csak egy. A tapszivattytk koziil 1-1 allanddan tizemel, €s a zartkorti hiitdviz
rendszer szivattyk koziil egy lizemel folyamatosan. A nedves hiitGtorony keringtetd szivattyui
koziil altalaban kettot lizemeltetnek.

A berendezések lizeme folyamatos, nem fiigg a napszaktol, illetve a munkasziineti napoktol.

Hiitétorony
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5.1.2 Uzemmenet fiitési idényen kival

Fiitési szezonon kiviil, nyari idészakban elsédlegesen hasznalati melegviz termelés torténik a
forrovizkazanok egyikével, mig a villamos energia termel6kapacitas tartalékallapotban van,
inditdsara piaci és kereskedelmi lehetdségek alapjan keriil sor. A szivattyuk kozil egy
keringtetd szivattyu tizemel, mig a hlitétorony szivattyliinak lizemeltetése igényfiiggo.

5.2 Kispesti Eromii kapacitasa és tiizeloberendezései

Az erému teriiletén 1évo tiizelOberendezések az alabbiak.

Tilizeloberendezés Uzembeillitas/felujitas | Teljesitmény Bemend
éve hételjesitmény

(MWhn)

9. PTVM 100 | 1976/2003 2140* 116,3

forroviz kazan

10. PTVM 100 | 1976/2003 2140* 49,9

forroviz kazan

1. ALSTOM | 2004 8** 5,77

segédgbdzkazan

2. ALSTOM | 2004 8** 5,77

segédgbdzkazan

4, MHD gbzkazan 1969/2004 54** 49,9

6FA gazturbina 2004 69*** 212

* Maximalis keringtetett vizaram (m3/h)
** Neévleges gézaram (t/h)
*** Névleges villamos teljesitmény (MW)

5.3 Kispesti Eromii tiizel6- és segédanyag tarolasa, felhasznalasa

A Kispesti Erdmiiben lizemeld tiizel6berendezések elsédleges tiizeldanyaga a foldgaz, tartalék
tiizeldanyagként pedig alacsony kéntartalmu tiizeldolajat égetnek el a berendezésekben. A
tiizeldanyagokon kiviil jelentés mennyiségii vegyszert hasznalnak fel a vizkezelés soran.

5.3.1 Tuzeléanyagok kezelése, tarolasa és felhasznalas

Az erdmiiben felhasznalasra keriild tiizeldanyag mennyisége egyértelmiien a termelési szinttol,
az energia igényt6l fiigg. Es mivel jellemz6en foldgazt tiizeliink el az erémiiben, ezért a foldgaz
felhasznalas mértékét ismertetd grafikon lefutdsa nagyon hasonlit a termelési szintet ismertetd
grafikon lefutisahoz.

5.3.1.1 Foldgaz felhasznalas

Az évi 4000-5000 orat miikodo gazturbina altal eltiizelt f6ldgaz a 40 bar nyomasu rendszerrdl
érkezik. A gaz nyomasat 27 bar-ra csokkentik és a NKM Foldgazhalozati Kft. tulajdonaban
1év6é mérdrendszerekkel mérik.
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Nagynyomasu foldgaz fogado6 allomas

A kazanok foldgazfogyasztasait a 6 bar nyomdsu foldgazvezetékrdl vételezett,
redukaléalloméson 1,2 bar nyomasra redukalt nyari ill. téli agarol biztositjak. A két agon 1évo
gazmérdturbindk és szamitomiiveik hitelesitettek, nyomas- és hdmérséklet tdvadoik kalibraltak.
A mérdrendszerek a NKM Foldgazhalozati Kft. tulajdondban vannak. A gazszolgaltatoval
tiznaponta vesznek fel kozds jegyzOkonyvet az elszamolasi mérdorak allasardl. Az
elszamolasok az iparagban megszokott modon 6:00-6:00 kozti idOszakra, tehat nem naptari
napra vonatkoznak.

Nagykozép nomésfl foldgazfogado allomas
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A felhasznalt foldgéaz atlagos mindségi paraméterei a szolgaltatod adatszolgéltatasa alapjan:

Jellemzd Kovetelmény
Fitéérték, (MI/m?) 34,1-34,3
Relativ siirliség 0,5712
Szén-dioxid, (mol%) 0,09-1,01
Nitrogén, (mo%) 0,79

Metan, (mol%) 97,2

Karbon tartalom, (kg/m®) 0,514
Egéshd, (MJ/m®) 37,8

A vizsgalt idészak foldgaz adatainak elemzése elott érdemes egy kicsit visszapillantani
hosszabb idétavra. Ugyanis az elmult 10-15 évben igen valtozo képet mutatott az erdmi f6ldgaz

felhasznalasa.
GJ
5000 000
4000 000
3000 000
2 000 000
1000 000
0
R g P U Uy
M Foldgaz felhaszndlds  m TuzelGolaj felhasznalas

Lathato, hogy 2019. és 2021 kozott volt néhany év, amikor kiugréan magas volt a foldgaz
felhasznalas. Ennek elsddleges oka a villamos energia termelés ndvekedése, ami részletesebben
az 5.4 fejezetben lesz kifejtve. Illetve alacsonyabb felhasznalasu évek a 2013. és 2014,

valamint a 2023. és 2024.

Amennyiben csak a vizsgalt idészak adatait értékeljiik, akkor csokkend tendencia allapithato
meg ¢és az egyértelmiien 0sszefiigg a villamos energia termelés mértékével.
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Gl Kispesti Er6m{ foldgaz felhasznalasa

5000 000

4 000 000

3 000 000

2000 000

1000 000

2020 2021 2022 2023 2024

Fo6ldgaz felhasznalas 2020 2021 2022 2023 2024

Tiizeloho felhasznalas (GJ) | 4908 106 | 4385741 | 3766666 | 3407501 | 3557 799
Felhasznalas (ezer m3) 140 485 125 882 107900 |98 116 102 067

A fenti grafikonbol, valamint adatokbol az olvashato le, hogy a vizsgalt id6szak legalacsonyabb
gazfelhasznalasi éve a 2023., mig a legmagasabb a 2020. Ezek megallapitasa azért fontos, mert
a termelési adatok, valamint a kornyezeti tényezOk (elsGsorban természetesen a
levegoétisztasagvédelem ¢és a vizgazdalkodas) késobbi vizsgalata soran ezek az évek szintén
sarokpontjai lesznek a vizsgalt adatoknak.

5.3.1.2 Tiizel6olaj felhasznalas

A Kispesti Erédmiiben TU 5/20 jeld tiizeldolaj felhasznalasa torténik. Az MSZ 11715 szabvany
szerinti minodségi kovetelmények a kdvetkezok:

Jellemzd Kovetelmény
Stirtiség 15°C-on, g/cm® 0,82-0,85
Kinetikai viszkozitas 20°C-on, mm?/s 2,0-8,0
Lobbanéspont, °C 55
Folyaspont, °C -6
Kéntartalom, % (m/m) 0,2
Mechanikai szennyez6dés, % (m/m) 0,05
Oxidhamu, (m/m) 0,01

A tlizeldolaj lefejtése elkiilonitett tiizeldolaj lefejtd allomason torténik. A vasuti tartalykocsik
lefejtése a lefejtési pontokon, a meglévd vasuti palyak mentén torténik. A tartalykocsik lefejtése
cseppenésgatld csonkkal szerelt, zard csdszerelvény talalhaté. A vasati kocsik tartaly
doémjainak kezelése kettds csuklos 1épesokkel szerelt, kezeldallvanyzatrdl torténik.

A tiizeldolaj rendszerbdl az esdviz elvezetésre keriil egy szeparator medencébe, az olajjal
szennyezett viz tisztitasa céljabol.

2025. majus 20/89



Budapesti Er6mii ZRt. Kispesti Erdmii egységes kornyezethasznalati engedélyének feliilvizsgalata

Tiizel6olaj lefejto allasok

A vasuton beszallitott tiizel6olaj 6000 m3-es olajtartalyba jut. A tiizeldolaj ellatd rendszer
megfelel a jelenlegi miiszaki elvarasoknak.
o A lefejtd allomas vegyszeralld bevonattal és vasbeton karment6 talcakkal ellatott
e A csOvezetékek acél, részben hegesztett csOhidon-, illetve felszin alatti vegyszeralld
bevonattal ellatott vasbeton csdcsatornaban vannak vezetve.
o A tartdly fedett, duplafalt, szivargasjelzdvel ellatott, lengdfedelli acéltartaly. A kiilsé
kopeny a teljes toltott anyag befogadasara alkalmas.
e Az olaj szivattyahaz vasbeton karmento talcakkal ellatott.

Tiizeloolaj tartaly

Az egyes tlizeldberendezések altal fogyasztott tlizeldolaj mennyiségét atfolyas-mérds ill. a
gazturbina esetében tomegaramlas-mérds mérdrendszerekkel mérik. A mérdrendszerek
hitelesitettek.
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Kispesti Er6m{i tizel6olaj felhasznalasa

GJ
800
600
400
200 I
0
2020 2021 2022 2023 2024
Tiizeldolaj 2020 2021 2022 2023 2024
felhasznalas
Tiizeloho 560 292 7114 439 578
felhasznalas (GJ)
Felhasznalas (t) 13 7 169 10 14

A tiizeldolaj tartalék tiizeldanyag az erdmiiben, ami azt jelenti, hogy csak abban az esetben
torténik felhasznaldsa, ha nem all rendelkezésre megfelelé mennyiségii foldgaz példaul havaria,
vagy gazkorlatozas esetén. A vizsgalt id6szakban olajtiizelésre kizarolag csak az tizemi probak
alkalmaval kertilt sor. Amikor az évente végrehajtott karbantartas soran elsdsorban a gazturbina
olajtlizelés készségének meggydzddése érdekében rovid idére (10-20 perc) végziink
olajtiizelést. Ebbdl adoddan a tlizeldolaj fogyasztas a vizsgalat iddszakban elhanyagolhato volt.
Mindez elsésorban a légszennyezd anyag kibocsatds szempontjabdl fontos, hiszen bizonyos
komponensek (kén-dioxid, szilard, nehézfémek) kibocsatasaval ezesetben nem kell szamolni
(lasd 6. fejezet).

5.3.2 Segédanyagok tarolas €s felhasznalasa

A termeléshez sziikséges egyéb anyagok teherautdval, tartalyos, hordos vagy zsdkos
kiszerelésben érkeznek az erdmi teriiletére.

A vizeldkészitéshez soOsavat, natronligot, ipari sot, mészhidratot, vas-kloridot, trisot,
polielektrolitot hasznalnak. Az ioncserélé gyantdk regenerdlasdhoz sziikséges sosavat és
natronlugot a vizlagyitd és vegyi lizem épiiletén beliili tartalyparkban, anyagonként kiilon,
vegyszeralld véddbevonatos beton felfogdé medencében [évé tartdlyokban téaroljak. A
tartalykocsis lefejtd véddbevonatos karmentesitével ellatott. A karmentesitokbe, talcakra
kifolyt vegyszer egy zsompba, majd innen a semlegesité tartalyba keriil.

A sosav tartalyok és a lugtartalyok is 2 x 14 m3-gsek, zart lefejt és adagold vezetékrendszerrel.
A karmenté medencébe esetleg elfolyod vegyszerek a semlegesité tartalyba keriilnek, igy az
elfoly6 sav vagy lug ellendrzotten, kozombosités utan jut a csatorndba. A rendelkezésre allo
sav-, illetve lugtarolo kapacitas a 2-3 honapos sziikségletet biztositja.
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Egvidejileg tarolt max. mennyiség:

HCL
NaOH
Ca(OH);
FeClLs
Triso:

Polielektrolit:

28 m°
28 m?
18 m®

2md
200 kg
0,2m?

A mészhidratot 1 db 35 m3-es acél siloban taroljak, amely 3-4 honapra elegendé mennyiség
tarolasat teszi lehetévé. A mészhidrat por mozgatasa pneumatikus uton torténik szallitd
levegdsziird porzsakon keresztiil tdvozik, a tartaly taltoltés elleni védelemmel van ellatva.
A vas-kloridot konténerben a vizlagyitd tizemben-, mig a trisot a tartalék veszélyes anyag
taroloban raktarozzak.

A hitdtorony vizkezeléséhez hasznalt vegyszerek a hiitétorony melletti vegyszeradagold
konténerben talalhatok.

Hiitotorony a vegyszertaroléval

A vizsgalt idészakban a vegyszerfelhasznalast az alabbi tdblazat tartalmazza:

(kg) Sosav Natronlug | Mészhidrat | Vas- Polielektrolit | Tris6
klorid

2020 87 000 37200 18 820 0 130 310

2021 77 200 41 000 23 800 2700 50 150

2022 78 200 42 000 18 840 1350 50 150

2023 39 500 36 000 20 040 1 350 50 150

2024 93176 63 940 26 980 2700 100 300

A hitdtorony vizkezeléséhez hasznalt vegyszerek a hiitétorony melletti vegyszeradagolo
konténerben talalhatok.
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A hiitévizkezelésre hasznalt vegyszerek és-egyidejlileg itt tdrolt maximalis mennyisége:

- Soésav 3md

- Nalco Trasar3DT250 250 liter
- Nalco 3434 250 liter
- Nalco 7348 250 liter
- Hypo (ipari) 250 liter
- 2-3 % lugos triso oldat 250 liter

A kazanok kondicionalasahoz hasznalt vegyszerek a kazanok melletti adagold rendszernél
talalhatok, kiilon-kiilon a h6hasznosito kazéan, a 4.sz. kazan és a 11. — 12. sz. segédgdz kazanok
anyagai.

Egyidejlileg tarolt maximalis mennyiségli veszélyes anyagok:

HRSG 25 %-0s ammonia 250 liter

HRSG Elimin-ox max. 200 liter
HRSG Tris6 2-5 %-0s max. 200 liter
4,sz. kazan  25%-0s ammonia max. 400 liter

4.sz. kazén  2-4 %-0s NasPO4s-NaOH  max. 400 liter
Segédgbzkazan 2-4 %-0s NasPO4-NaOH max. 300 liter

A hiitétorony vizkezeléséhez és a kazdnok kondicionadlasdhoz hasznalt tartalék vegyszerek a
régi kapcsold tér épiilet végén kijelolt- karmentd talcakkal és megfeleld véddberendezéssel
(zuhany, szemmoso0,) ellatott veszélyes anyagtiroloban keriiltek elhelyezésre. Itt talalhato

tartalék vegyszerek:

Glikol 1md
Z0OK27 GT mosoéfolyadék 200 liter
Trasar3DT250 500 liter
Nalco 7348 200 liter
Hypo 300 liter
Nalco 3434 200 liter
25 %-0s ammonia 200 liter
Eliminox 100 liter
Triso 300 kg
Inhibit BT6037 20 kg
Nalco2894 25 liter

CO- palackok:

A gazturbina és segédberendezései, valamint a generator-egység tlizvédelmére automatikus
miikddést, beépitett, nagynyomasu szén-dioxid oltorendszer lett telepitve.

A védett teriiletek az akusztikus szigetelést biztositd burkolattal vannak koriilvéve és a tlizoltas
szempontjabol tobb, egymastol elvalasztott zonara vannak felosztva. Az egyes zoOndkat
egymastol fiiggetleniil mitkodtethetd oltoberendezések védik.

Az oltoberendezés vezérlését Schrack Integral tlizjelzé kozpont végzi, melyre a védett teriileten
telepitett tlizjelz6 haldzat csatlakozik.

Az 57 db CO2 palackot tartalmazo tartdallvany a turbinacsarnokban keriilt elhelyezésre. A
kezdeti elarasztdshoz és az utanfuvatashoz sziikséges CO2 mennyiségen feliil az eldirt
mennyiség, toltott tartalék palack all rendelkezésre. (A palackok 45 kg folyékony CO2 -vel
van megtoltve, a nyomas 25 °C-nal kb. 60 bar).
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Tervezési Utdn P alackok szima (db)
Zona Védett tér oltdsi fivatdsi | eldrasztds |utdn fitvatds| ezekbdl indito
koncentrdacio idoé
1. zéna | Gazturbina sator és 1. szamu csapagy 37 % 40 7 31 1-1
kamra perc
2.zbéna | 2.szamu csapagy kamra 34 % 60 1 5 1-1
perc
3.zo6na | Kendolaj és gazmodul 37 % 20 9 5 1-1
perc
4.z6na | Folyékony lizemanyagraktar 20
(Tiizel6olaj és porlaszto levegd 34 % 2 1 1-1
perc
modul)
5.zona | Generator csapagy kamra 34 % 20 1 4 1-1
perc
Osszesen: 13 a4 10
' 57

Tartalék COz2 tarolasa az erdmii teriiletén, megfelelden kialakitva, tobb rekeszes tdroloban (20
db) torténik.

5.4 Kispesti Eromii termelése

Az erOmi feladata kettds. Egyrészt a kispesti, pestlorinci és kébanyai korzet lakotelepei részére
hasznalati melegviz és tavfiités eldallitasa, masrészt a villamos energia termelés az orszagos
villamos energia hal6zatra.

A hét és villamos energiat nagy tiizel6berendezésekben, turbindk és generatorok segitségével
allitjak eld. A kombinalt ciklust kapcsolt energiatermelés gaz és g6z korfolyamatokbol all. A
gazturbindban az égés soran keletkezd magas hdmérsékletii (kb. 560-640°C) és nagy energiaju
forr¢ fiistgaz (gaz korfolyamat) generatoron keresztiil villamos energiat allit eld. Ezt kvetden
a forro fiistgaz a h6hasznosito kazanba keriil (g6z korfolyamat), ahol a keletkezd gézzel tovabbi
villamos energiat, illetve lakossagi hot allitanak eld.

Ahogy a foldgaz felhasznalasnal tettlik, tigy a termelési adatok vizsgalatanal is érdemes egy

kicsit szélesebb iddszakban vizsgdlni a termelési adatokat annak érdekében, hogy
egyértelmiibben lehessen latni a tendenciakat és valtozasokat az energiakereskedelem teriiletén.
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E Termelt h§ e Termelt villamos energia

Ha visszalapozunk a foldgaz felhasznalas fejezetéhez (5.3.1.1.), akkor ott nagyon hasonld
lefutasu grafikont lathatunk. Hiszen a foldgazfelhasznalas és a termelt energia mennyisége
kozott igen szoros kapcsolat van. A villamosenergia termelés legmagasabb értékei a 2019-2021
évekre esik, mig a legalacsonyabb a 2013, 2014 és 2023, 2024 évekre.

A villamosenergia termelés magasabb értékeit a kedvezdbb kereskedelemi lehetdségekkel
magyarazhat6, ugyanis azokban az években ndtt a foldgdz vasarlasi- és a villamosenergia
értékesitési ara kozotti kiilonbség. Ez a jelenség elssorban a nyéri iddszakban jelentds. igy
fordulhatott el6, hogy az utdbbi tiz-tizenot évben tapasztalhatd villamosenergia termelési
adatok kozott 1évo legalacsonyabb érték (2014-ben 317MWh) tobb mint 40%-al alacsonyabb a
2020. év értékéhez képest (553MWh).

Fontos kiemelni azonban, hogy a tavhétermelés volumene sokkal inkabb egy adottsag az erdmii
szempontjabol, hiszen elsésorban a hokorzet nagysagatodl fiigg, azonban a villamosenergia
termelés mértékét elsésorban piaci lehetdségek hatarozzak meg.
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A vizsgalt idOszak termelési adatokat bemutatd grafikont a ho- és a villamosenergia termelés
szempontjabol kiilon-kiilon érdemes vizsgalni.

e Hodtermelésrdl elmondhatd, hogy az adatok enyhén csokkend tendenciat mutatnak a
vizsgalt iddszakban. Mindez visszavezethetd az utobbi iddszak enyhébb teleire,
valamint a panelprogram keretében végrehajtott szigetelésekre és nyilaszardcserékre,
azonban nem szabad megfeledkezni a tavhd szolgaltatd (FOTAV) altal végrehajtott
energiahatékonysagi beruhdzasokrél sem. Ezek mind azt okozzék, hogy a Kispesti
Erémii h6termelési adatai az utobbi években csokkend tendenciat mutatnak.

e A villamosenergia termelés adatait vizsgalva jelentOs csokkenés tapasztalhatd. Ahogy
a novekedésnél is, tigy a csokkenés esetében is igaz (csak forditva), hogy a termelés
volumenét a nyari idészak igénybevétele hatarozza meg. Azaz, minél alacsonyabb a
nyari villamosenergia igény és minél inkébb kitolodik a flitési szezon kezdete, annal
alacsonyabb lesz az erémi villamosenergia termelési szintje az adott évben.

Magyarorszag villamosenergia termelését egyre jobban befolyasoljak a napelemek miikodése.
Nyaron, napsiitéses idoszakban a Paksi Atomerdmi, a kiilfoldrdl vasarol villamos energia és a
hazai napelemek mellett szinte nincs sziikség a hazai fosszilis izem{i erémiivekre. Azonban, ha
Paks egyik blokkja kiesik, vagy hosszabb idére beborul az ég, akkor hiany keletkezik ¢s inditjak
a foldgaz lizemi erémiiveket, tobbek kozott a Kispesti Erdmiivet is.

Fentiek alapjan egyértelmiien kijelenthetd, hogy a termelési adat kiillonbségek az lizemidében
Is megmutatkoznak.

Tlzel6berendezések Gizemideje (6ra)
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H9.PTVM 100 m10.PTVM 100 4. MHD 1-2 ALSTOM GT

A nagyobb termelési szint természetesen magasabb tiizeldanyag felhasznalassal és magasabb
lizemiddvel is jar. Uzemidd tekintetében szemmel jol lathatoan az 1-2 ALSTOM
segédgbzkazanok ideje a legmagasabb, azonban kornyezeti hatas szempontjabol mégis inkabb
a gazturbinaval érdemes foglalkozni.
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Ugyanis a 2020-ban t6bb mint 30%-al lizemelt tébbet a gazturbina, mint 2023-ban. Ez a jelent6s
termelési kiilonbség egyértelmlien kimutathatd lesz a kdrnyezeti tényezdk vizsgalatanal,
elsdsorban a légszennyezd anyag kibocsatasnal és a vizgazdalkodasnal.
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6. Kornyezeti elemek vizsgalata

A kornyezetvédelmi elemek vizsgélata kozben sorra vessziik €és elemzésre keriilnek azok a
kornyezeti tényezok, melyekre a Kispesti Erémii iizemelése kozben hatassal lehet. Ezek az
alabbiak:

Leveg6 tisztasag védelem (készitette: Major Balazs)
Vizgazdalkodas (készitette: Major Balazs)

Talaj és felszin alatti vizvédelem (készitette: Major Balazs)
Hulladékgazdalkodas (készitette: dr. Vamos Arpadné, Major Balazs)
Zajvédelem (készitette: dr. Vamos Arpadné, Major Balazs)
Természetvédelem (készitette: Piskolczi Miklos)

Az erOmu hatasteriiletének vizsgéalata soran fontos megemliteni, hogy az el6z6
kornyezetvédelmi feliilvizsgalat ota

c ey

e sem az erOmu technoldgiajat és berendezéseit tekintve,
e sem pedig az erému kornyezetét tekintve nem tortént valtozas.

Fentiekbdl pedig az kovetkezik, hogy az erémi hatasteriiletében sincs valtozas.

6.1 Levego tisztasagvédelem

A Budapesti Erdmii ZRt.-nél lizemeltetett Szabalyozasi Rendszer ,,Kdrnyezetvédelem” cimii
FSZ 19 folyamatszabalyzat irja el6 az erOmi levegd tisztasdgvédelemmel kapcsolatos
tevékenységét.

6.1.1 Kispesti Erémi légszennyez6 hatasterulete

A Kispesti Erémii 1égszennyez6 hatasteriiletének meghatarozasat a Denkstatt Hungary Kft.
végezte el még 2009-ben. Ahogy a 6. fejezetben is emlitésre keriilt a hatasteriilet meghatarozas
készitése Ota technoldgiavaltozds nem tortént az erdmiinél, tehat az akkori vizsgéalatok
eredményei most is iranyadoak.

A hatasteriilet meghatarozast az alabbi adatok alapjan végezték:
e Forras alapadatok
e Szennyezdanyagok jellemzdi
o Szélsebesség
e Régio érdessége
e Domborzat

e Régiora jellemz6 1éghdfok

A vizsgalat sordn figyelembe vették a teriilet hattérszennyezettségét is, mely az Orszagos
Légszennyezettségi Mérdhalozat: Budapest X VIII. Gilice tér helyszinen talalhaté méréallomas
1ddszaki mérési adatainak atlagabol kaptak. A mérdallomas az erdmiitdl kb. 3 km-re talalhato.
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A terjedési modellszamitasokat a LevegOkornyezet-gazdalkodasi Szaktanacsadé Bt. altal
kifejlesztett, Transzmisszi6 1.1 szoftverrel végezték. A rendelkezésre allo6 regionalis
transzmisszios 1égkori és meteoroldgiai adatsor felhasznalasaval a jelentds szennyezdanyag
kibocsatasok hatasait a kibocsatott CO, NOx, SOg, szilard anyag terjedése kovetkeztében

1étrejovo hatasteriilet szamitasan vizsgaltak.

A vizsgalat eredményeként megallapitottak, hogy a légszennyezd pontforrasok hatésteriilete
azonos az NOx kibocsatds soran meghatarozhato hatéstertilettel, amely egy, az erdmi koré

irhato 2941 m sugart kor altal meghatarozott tertilet.

6.1.2 Kispesti Erémi pontforrasai

A Kispesti Erémi tiizeldberendezéseinek osszefoglalo adatait az alabbi tablazat tartalmazza. A
pontforrasok telephelyen beliili elhelyezkedését a 4. szamu melléklet tartalmazza.

Tiizeldberendezés Pontforras Kibocsatas

Megnevezés Azonositdo | Bemend Felhasznalt | Azonosito | Magassdg | Kibocsato ellen6rzé mérés

hételjesitmény | tiizeldanyag feliilete (my)

(MWth)
9. PTVM 100 | T7 116,3 Foldgaz P4 146 572 Folyamatos
forroviz kazan emisszio mérd
10. PTVM 100 | T8 49,9 Foldgaz P5 146 5,72 Id6északos
forroviz kazan
4. MHD gézkazan | T4 49,9 Foldgaz P2 80 10,17 Idészakos

Tiizeldolaj

TG 6001 FA|TI11 212 Foldgaz P7 80 9,07 Folyamatos
gazturbina Tiizeldolaj emisszid mérd
1. ALSTOM HG | T9 577 Foldgaz
segédgbzkazan "
1. ALSTOM HG | T10 577 Foldgaz P6 30 0.785 1ddszakos
segédgbzkazan
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6.1.3 Kispesti Erém( dsszesitett Iégszennyezbanyag kibocsatasa

A Kispesti Erdmiir6l minden tekintetben elmondhatd, hogy egy bejaratott, beallitott erdmii. A
kezeldszemélyzet az eltelt tobb év alatt 0sszeszedett annyi tapasztalatot és gyakorlatot, hogy az
erémil lizemeltetése stabil és zokkendmentes legyen. Ebbdl adodik, hogy a 1égszennyezd anyag
kibocsatasi adatok vizsgalata sordn minden egyes kiugrd adatra meg van az egyértelmi
magyarazat ¢s indok.

Ahogy a tiizeléanyag felhasznalas ¢és a termelésre vonatkozé fejezetekben is mar utaltunk ra,
az alabbi grafikonok lefutasa nagyon hasonlit az ott bemutatott grafikonokhoz, azaz egyes
komponenseknél stagnald-, mig mashol novekvé tendencia lathato. A kiugro értékekhez pedig
egy-egy sajatos iizemeltetési helyzet adodik.

A tiizeldolaj tiizelés jellemz6 két 1égszennyezd anyag komponense a kén-dioxid és szilard
anyag. Mindkét komponens kibocsatasat tekintve elmondhatd, hogy erémiivi szinten nagyon
alacsony, melynek oka az alacsony tiizeldolaj felhasznalas. A vizsgalt id6szakban csak
lizemeltetési probak alkalmaval tortént olajfelhasznalas, ami soran az SO> ¢€s szilard kibocsatas
elhanyagolhat6 mértékii volt. Ebbdl kifolyolag a vizsgalat soran els6sorban a NOx, CO és CO2
komponensekre koncentralunk.

Mielott ratérnénk a vizsgalt idészak adatainak elemzésére, a 1égszennyez6é anyag kibocsatas
tekintetében is érdemes egy kicsit tagabb kitekintést tenni és egyiitt nézni a korabbi adatokkal.
Igy talan jobban érzékelhetdk a tendencidk és a nagysagrendek.

300 000

250 000

it

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

o

mNOx (kg) ®CO (kg) ™ CO2 (t)

A grafikon lefutdsa nagyon hasonlit a tiizeléanyag felhasznalast és termelést ismertetd
fejezetekben bemutatott grafikonokhoz (1asd 5.3.1.1 és 6.4-es fejezetek).

A komponensek koziil egyediil a szén-monoxiddal érdemes talan kicsit foglalkozni, hiszen
annak mértéke a 2017-2022 kozotti idészakban nagyobb, mig a tobbi évnél alacsonyabb. Ennek
oka a gazturbina lizemmenetére-, iizemeltetésére vezethetd vissza.
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Ugyanis a gazturbina terhelését a MAVIR szabalyozza a minimum és maximum szintek kozott
(kb. 27-72MW Kkozott), akar percr6l percre is a villamos energia rendszer egyensulyanak
biztositasa érdekében (ezt nevezziik szekunder szabalyozasnak).

A gézturbina CO kibocsatasa magasabb a tiizelésimod valtas kozeli tartomanyban (38-45MW
koriil) a gyartomiivi ég6 kialakitasabol adéddan, amin allitani nem lehet. Mindez azt jelenti,
hogy amennyiben a gazturbina sokaig, vagy sokszor tartozkodik az emlitett tartomany
kozelében, akkor novekszik a CO kibocsatasa. Ez éves szinten igen jelentds tud lenni, ugyanis
2011 ¢és 2024 kozott a gazturbina éves CO kibocsatasi értékei 30 és 120 tonna kdzott mozgott.
Mindez kibocsatasi hatarérték megfelelés szempontjaboél nem jelent problémat, csak az
Osszesitett kibocsatas tekintetében szembetling jelenség.

Amennyiben az Erémi Osszesitett 1€égszennyez6 anyag kibocsatas komponenseinek alakulasat
a vizsgalt idészakban elemezziik, akkor megallapithatd, hogy a kibocsatasi adatok kozel
parhuzamosan alakultak a termelést és a foldgaz felhasznalast ismertetd grafikonok lefutasaval.
A 2020-es év magasabb kibocsatasa egyértelmiien a huzamos nyari iizemeltetés és éves szinten
nagyobb mennyiségi tiizeldanyag felhasznalas eredménye. A harom komponens koziil egyediil
az NOx esetében lathatd egy kiugro érték a foldgaz felhasznalas és a termelés grafikonhoz
képest. Ez a 2024-es adat. Természetesen erre is meg van az indok, azonban ezzel
részletesebben kicsit késobb, a GT fejezeténél (6.1.4.4 fejezet) foglalkozunk.
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6.1.4 Az EUROPAI PARLAMENT és a TANACS 2010/75/EU Iranyelv és a BAT
KOVETKEZTETESEK hatasa az erém tiizeléberendezéseire

A Kispesti Erdmii tiizeloberendezéseinek hatarérték valtozasaval kapcsolatban az alabbi
jogszabalyokat kell figyelembe venni:
e EUROPAI PARLAMENT és a TANACS az ipari kibocsatasokrol sz616 2010/75/EU
Iranyelve
e A Bizottsag Végrehajtasi Hatarozata a 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi
iranyelv szerinti legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a nagy
tiizeldberendezések tekintetében torténd meghatarozasarol
e Az 50MWi ¢és annal nagyobb teljes névleges bemend hdteljesitményli
tiizeloberendezések miikodési feltételeirdl és légszennyezd anyagainak kibocsatasi
hatarértékeirdl szolo 110/2013. (XI1.4.) VM rendelet
e A 140 kWi és annal nagyobb, de 50 MWn-nal kisebb teljes névleges bemend
hételjesitményii tiizeldberendezések mitkodési feltételeirdl és 1égszennyezd anyagainak
kibocsatasi hatarértékeirdl sz616 53/2017. (X. 18.) FM rendelet
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A fent emlitett jogszabalyok hatasara a Kispesti Erdmiiben tizemel6
- gazturbina légszennyezdanyag kibocsatasi hatarértékei mar megvaltoztak 2020 elott,
- a9. PTVM 100 forroviz kazan kibocsatasai 2023-t6l valtoztak meg,
- mig a tobbi berendezésé 2030-t61 fognak megvaltozni.

A 9. PTVM 100 forréviz kazan esetében égdcserét hajtottunk végre 2021-ben a hatarérték
megfelelés érdekében.

A Kispesti Erémiiben az alabbi tlizeloberendezések tartoznak a 2010/75/EU europai parlamenti
¢s tanacsi irdnyelv szerinti elérheté legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos
kovetkeztetéseknek a nagy tlizeloberendezések tekintetében torténd meghatarozasarol szolod
bizottsagi végrehajtasi hatarozat hatalya ala.

Nagy tiizeldberendezés
Megnevezése Pontforras azonositdja | Bemend hételjesitménye (MWw) | Felhasznalt tiizel6anyag
9. PTVM 100 | P4 116,3 Foldgaz
forroviz kazan
1. gazturbina P7 212 TiizelGolaj
Foldgaz

Az emlitett bizottsagi hatdrozat a tiizel6berendezésekben hasznalt tlizeldanyagok esetében a
kovetkezd levegdbe torténd kibocsatasokra hatdroz meg elérhetd legjobb technikdhoz
kapcsolodo kibocsatasi szinteket (BAT AEL).

Tiizeldanyag Tiizeldberendezés Komponens
Tiizel6olaj 1. gazturbina SOz, por
Foldgaz 1. gazturbina NOx

9. PTVM forroviz kazan NOx

Folyékony tiizeldanyag égetésére vonatkozd BAT kovetkeztetések (BAT AEL) SO2 és por
levegdbe torténd kibocsatasara vonatkozoan
1. gdzturbina:

SO; Por
Eves | Napi Eves | Napi
mg/Nm?3

Jelenleg érvényes egységes - 66 - 4 (korom)
koérnyezethasznalat engedélyben
elbirt hatarérték
BAT-hoz kapcsolodo kibocsatasi 35-60* 50-66* 2-5 2-10*
szintek (BAT AEL)
Berendezés miiszaki képessége 60 66 4 4

*BAT hatarozat 22. tablazat
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Gaz halmazallapotl tiizel6anyag égetésére vonatkozd BAT kovetkeztetés (BAT AEL) NOx
levegdbe torténd kibocsatasara vonatkozoan

1. gazturbina 9. PTVM 100 forroviz
kazan
Eves Napi Eves Napi

Jelenleg érvényes egységes - 75 - 100
kornyezethasznalat
engedélyben eldirt hatarérték
BAT-hoz kapcsolodo 25-55* 35-80* 50-100** 85-110**
kibocsatasi szintek (BAT
AEL)
Berendezés miiszaki S5*** 80*** 100 110
képessége

*BAT hatarozat 24. tablazat (10) és (11)-es megjegyzés

**BAT hatarozat 25. tablazat

***DLN-el felszerelt gazturbina, ezért a dokumentum 24. tablazat (2) megjegyzése értelmében a BAT AEL-ek csak
akkor alkalmazhatok, ha a DLN miikddése hatékony. E tekintetben kérjiik figyelembe venni a 110/2013. (XII. 4.)
VM rendelet I. melléklet 10.3 pontban meghatarozott 70%-os értéket.

Az erémiiben miukodtetett gazturbina General Electric (GE) gyartmanyu. A berendezés
megfeleld mikddtetése és természetesen garancialis szempontok teljesiilése érdekében a gyartd
altal kiadott GER-3620 ,,Uzemeltetési és karbantartasi szempontok” cimii dokumentacio
mindenkori legfrissebb verzidjat veszik figyelembe.

A géazturbinanak tobbféle tiizelési mddja van. Mindegyik mod azt a célt szolgalja, hogy a
berendezés az adott terhelésen a miiszakilag, de foleg emisszi6 szempontjabol a legmegfelelobb
allapotban miikddjon. A kiilonbo6z6 tlizelési modok: az inditas - ledllas, az alacsony €s a magas
terhelési allapotoknak is.

A gézturbinak lizemeltetése teljesen automatizalt, a tlizelésimod valtasba a kezeldszemélyzet
nem tud beavatkozni. A mar emlitett GE {izemeltetési és karbantartasi dokumentéciod
meghatarozza azokat az lizemallapotokat, amelyek esetében a gyartd6 nem vallal garanciat a
légszennyezOanyag kibocsatasra, hiszen azok esetében a hatarértékek nem tarthatok. Ezek koz¢é
tartozik az inditas - ledllds (4n. Primary és Lean-Lean) {izemallapota, valamint az alacsony
terhelési szinten milk6dé Piloted Premix iizemallapot. A jelen fejezetben emlitett BAT
kovetkeztetés €és hazai szabalyozas is ezekre az allapotra hivatkoznak, mint kivételek, azaz
amikor a DLN mikodése nem hatékony. A Kispesti Erdmiiben iizemel6 gazturbina csak
premix-valtast kovetden tud a hatarértéknek megfelelden alacsony NOx kibocsatassal tizemelni,
ami kortilbeliil 70%-os terhelésnél torténik meg.

A Dbizottsagi hatarozat altal BAT AEL-ként nem meghatarozott, vagy csak tdjékoztatasul
megemlitett 1égszennyezd anyagok esetében (mint pl. CO, vagy gazturbina tiizeldolaj
tizelésnél a NOx) a 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet 1. mellékletben meghatarozott
hatarértékeket javasoljuk alkalmazni.

A 9. PTVM 100 forroviz kazan NOx kibocsatas esetében a miiszaki képességet arra alapozzuk,
hogy az égdcsere végrehajtasa ota a berendezés 24 oras kibocsatsa jellemzden 75-100 mg/Nm3
kozott alakul. Ezért iizemeltetés biztonsag szempontbdl kedvezdbb lenne, ha a berendezés
kibocsatasi hatarértéke 110mg/Nm3 lenne, hiszen a BAT hatarozat a 25. tablazatban erre
lehetéséget ad. Javasoljuk, hogy az erémii egységes kornyezethasznalati engedélyének
feliilvizsgalatat kovetden a berendezés NOx kibocsatasi hatarértéke 110mg/Nm3-ben legyen
meghatarozva.
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Budapesti Erdmi Zrt. mindig arra torekedett, hogy tevékenységével a lehetd legkisebb
kornyezeti terhelést okozza. Ezért minden esetben szakcéget, vagy az adott berendezés
gyartojat alkalmazzdk berendezéseinek lizemkészségének fenntartdsdhoz a gyartoi eldirdsok
alapjan tervezett karbantartasok és felajitasok soran, ezzel biztositva a minimalis kibocsatas
elérését.

A Térsasag minden évben optimalizal6 paraméter tuningot/ellendrzést végeztet el a gazturbina
OEM gyartojaval, vagy azzal egyenértékli partnerrel, ezzel is biztositva, hogy az esetleges
kopésokbol, elhasznalodasbol eredo eltéréseket kompenzalni lehessen.

6.1.5 A kistlizel6 berendezések jovébeli kibocsatasi hatarértékei

A 140 kWi és annal nagyobb, de 50 MWw-nal kisebb teljes névleges bemend hételjesitményii
tiizeloberendezések miikodési  feltételeirdl és 1égszennyezd anyagainak kibocsatasi
hatarértékeirdl szolo 53/2017. (X. 18.) FM rendelet szerinti hatarértékeket az alabbi tablazat
tartalmazza.

Bemend SO, mg/Nm3 NOx mg/Nm3 CO mg/Nm3 Por mg/Nm3
hételjesitmény
(MW)

gaztiizelés | olajtiizelés | gaztiizelés | olajtiizelés | gaztiizelés | olajtiizelés | gaztiizelés | olajtiizelés
100-300 35 350 100 200 100 175 5 20

A kategodridba tartozd harom kazan ilizemeltetése szempontjabdl legfontosabb komponens a
NOyx, amely 0j hatarértéke jelentésen csokken a 2024-ben alkalmazott 350mg/Nm3-es
hatarértékhez képest. Azonban a rendelet 4. és 12.§-i mentességet allapitanak meg az I.
kategoriaju tiizeloberendezések részére az alabbiak szerint.

12. § (3) bekezdése alapjan ,,Az 5 MWi-ot meghalado teljes névleges bemend hételjesitményii

cres

kibocsatasi hatarértékeket kell alkalmazni...”

4.§ (7) bekezdése alapjan ,,azon 5 MWi-ot meghalado teljes névleges bemend hételjesitményti
I. kategoridju tiizeloberendezések esetében, amelyek egy Otéves idészak mozgd atlagaban
szamitott hasznos hétermelésének legalabb 50%-at kozszolgaltatasi tavfiitési haldzatban, géz
vagy forré viz formdjaban hasznaljak fel, 2030. januar 1-jéig az 1. mellékletben szerepld
hatarértékeket kell alkalmazni,...”

tiizeloberendezésére vonatkozik.

Hiszen a 10. PTVM 100 forrévizkazan hétermelésének 100%-at-, mig a 4. MHD gbzkazan
hétermelésének kb. 70%-at kozszolgaltatasi tavfiitési halozatban hasznaljak fel. Az 1-2.
ALSTOM segédgdzkazanok hdtermelésiiknek pedig 100%-at a kozszolgéltatasi tavfiités
termelés érdekében hasznositjuk az energiatermelési folyamatban.

Fentiek alapjan a Kispesti Erdmii
e 10. PTVM 100 forréviz kazan
e 4. MHD gézkazan
e 1-2 ALSTOM segédgdzkazanok

2030. januar Ol-ig az 1. mellékletben szerepld, alabbi tiblazatban 1évd kibocsatasi
hatarértékeknek kell megfelelnitik.
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Szennyezo anyag Tlizelbolaj Gézhalmazallapotu tiizeldanyag
esetében (mg/ma)

Szilard anyag 50 5

Szén-monoxid 175 100

Nitrogén-oxidok (NO2- 450 350

ben kifejezve)

Kén-dioxid 1000 35

6.1.6 Kispesti Erémi tuzel6berendezéseinek légszennyezbanyag kibocsatasa

Jelen fejezetben konkrétan, grafikonok segitségével csak a tiizeloberendezések NOx
kibocsatasa keriil bemutatasra, mert foldgaz tlizelés esetén ez a komponens tekinthetd
legfontosabbnak tlizeléstechnikai szempontbol. Természetesen a tobbi komponens
kibocsatasanak alakuldsa is ismertetésre keriil, azonban azok az 5. szamu mellékletben
talalhatok.

6.1.6.1 9. PTVM 100 Forroviz kazan kibocsatasa

A 9. PTVM 100 forréviz kazén bemend hételjesitménye 100MWr, feletti, ezért az S0MWh, és
annal nagyobb teljes névleges bemend hdteljesitményli tiizeloberendezések miikodési
feltételeirdl és 1égszennyezd anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl sz6l6 110/2013. (XI1.4.)
VM rendelet értelmében folyamatos emisszio mérérendszerrel rendelkezik.

A forréviz kazan folyamatos emisszidé mérorendszere iizemelésében két alkalommal észleltek
hibat a vizsgalt id6szakban. A hiba mindkét alkalommal bejelentésre keriilt a hatosaghoz. A
folyamatos emisszié mérérendszer ezeket leszamitva megbizhatoéan tizemelt az idészakban.

A forroviz kazdn miikodtetése kizardlag foldgazzal lehetséges.

A forroviz kazdn technolodgiai kibocsatasi hatarértékei a 110/2013. (XI1.4.) VM rendelet
értelmében:

Szennyezd anyag Gézhalmazallapotu tiizeldanyag esetében (mg/m®)
2022. december 31-ig | 2022. december 31-t61
Szilard anyag 5
Szén-monoxid 100
Nitrogén-oxidok (NO>- 300 100
ben kifejezve)
Kén-dioxid 35

A forroviz kazan NOx kibocsatdsat a tiizeléshez sziikséges levegd mennyiségével
szabalyozzdk, azaz a légfelesleg tényezd bedllitasaval biztositjadk a hatarértéknek vald
megfelelést.

Ahogy a fenti tablazatban is mutatjuk a vizsgalt id6szakban lecsokkent a kazan NOx kibocsatasi
hatarértéke a 110/2013. (XIL4.) VM rendelet 14.§-a és az egységes kornyezethaszndlati
engedély L melléklete értelmében. Budapesti Erdmii ZRt. kidolgozott egy kazéanstratégiat a
tiizel6berendezések 1égszennyezdanyag kibocsatas csokkentés érdekében, melynek keretében a
Kispesti Erdmii 9-es forroviz kazan égbcseréjét 2021 nyaran végrehajtottuk. Ennek
koszonhetden a berendezés NOx kibocsatasa megfelel mar a 2023-t6l érvényes alacsonyabb
hatarértéknek.
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250 mg/Nm3 9. PTVM 100 forréviz kazan NOx kibocsatasa
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A forroviz kazan 1égszennyez6 anyag kibocsatasi adataiban nem regisztraltak hatarérték folotti
kibocsatast a vizsgalt idészakban.

A 9. PTVM 100 forroviz kazan 2020-2024 idGszakra vonatkozod tovabbi kibocsatasi adatai az
5. szamu mellékletben talalhatok.

6.1.6.2 10. PTVM 100 forroviz kazan

A 10. forréviz kazan bemend hételjesitménye 49,9MWh-ra valtozott. Ezért a tliizeloberendezés
a 140 kWi és annal nagyobb, de 50 MW-nal kisebb teljes névleges bemend hételjesitményti
tiizeloberendezések miikodési feltételeirdl és légszennyezd anyagainak kibocsatasi
hatarértékeir6l szolo 53/2017. (X. 18.) FM rendelet hatalya ala tartozik. A berendezés az

emlitett rendelet 2.§ 10. pontja alapjan 1. kategériju tiizel6berendezésnek szamit, hiszen 2018.
december 20-ig helyezték tizembe.

A forroviz kazdn mitkddtetése szintén kizardlag foldgazzal lehetséges.

A kazan technologiai kibocsatasi hatarértékei a vizsgalt idészakban az alabbiak szerint alakult

53/2017. (X. 18.) FM rendelet értelmében

Szennyez0 anyag Gazhalmazallapotu tlizeldanyag esetében
(mg/m®)

Szilard anyag 5

Szén-monoxid 100

Nitrogén-oxidok (NO»- 350

ben kifejezve)

Kén-dioxid 35

A forréviz kazdn NOx kibocsatasat a tiizeléshez sziikséges levegd mennyiségével

szabalyozzak, azaz a légfelesleg tényezd bedllitdsdval biztositjdk a hatarértéknek valo
megfelelést.

A forroviz kazan légszennyezdanyag kibocsatdsat iddszakos mérésen alapuld szamitdssal
hatarozzak meg. Az idészakos mérést keretszerz6dés alapjan az AIRMON Levegdszennyezés
Monitoring Kft. szakemberei végzik évenkénti gyakorisaggal.
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mg/Nm3 10. PTVM 100 forrdviz kazan NOx kibocsatasa
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Hatarérték ® Kibocsatas

A fenti grafikon értékeinek elemzése alapjan megallapithato, hogy a kibocsatasi adatok kozott
nincsen jelentdsebb ingadozas a vizsgalt iddszak alatt. A forrdviz kazan 1égszennyezd anyag
kibocsatasi adataiban nem regisztraltak hatarérték folotti kibocsatast a vizsgalt idoszakban.

A 10. PTVM 100 forrdviz kazanok 2020-2024 idészakra vonatkozoé tovabbi kibocsatasi adatai
az 5. szamu mellékletben talalhatok.

6.1.6.3 4. MHD gozkazadn kibocsatasa

A 4. MHD g6zkazan bemend hételjesitménye 49,9MWn. Ezért a tiizeloberendezés a 140 kWi
¢és annal nagyobb, de 50 MWm-nal kisebb teljes névleges bemend hdteljesitményli
tiizeloberendezések miikodési feltételeirdl és légszennyezd anyagainak kibocsatasi
hatarértékeir6l szolo 53/2017. (X. 18.) FM rendelet hatalya ala tartozik. A berendezés az

s

december 20-ig helyezték iizembe.

A gbzkazanban elsdsorban foldgazt égetnek el, de tartalék tiizeldanyagként tiizeldolaj égetésére
is alkalmas.

A gbzkazan technoldgiai kibocsatasi hatarértékei a vizsgalt iddszakban az aldbbiak voltak.

mg/m?3 53/2017. (X. 18.) FM rendelet értelmében

Szennyez anyag Folyékony Gaézhalmazallapota
tiizel6anyag tiizel6anyag
esetében esetében

Szilard anyag 50 5

Szén-monoxid 175 100

Nitrogén-oxidok 450 350

(NO2-ben

kifejezve)

Kén-dioxid 1000 35
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A gozkazan NOx kibocsatasat a tiizeléshez szilikséges levegd mennyiségével szabalyozzak, azaz
a légfelesleg tényezd bedllitasaval biztositjak a hatarértéknek valé megfelelést.

A kazan kibocsatasat iddszakos mérésen alapuld szamitassal hatarozzak meg. Az idészakos
mérést keretszerz0dés alapjan az AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. szakemberei
végzik évenkénti gyakorisaggal. Az egységes kornyezethasznalati engedély levegdtisztasag-
védelmi mérési kotelezettségekre vonatkozo eldirasok kozott szerepld Ill. 4.9-es pont
értelmében ,,az iddszakos mérésre kotelezett pontforrasok esetén az emisszid vizsgalatot
...tlizel6olaj vonatkozasaban csak akkor kell elvégezni, ha az adott targyévben a tlizeldolajjal
valé Osszefiiggd folyamatos ilizemidé meghaladja a 8 o6rat.” A vizsgélt iddszak alatt
tiizel6olajmérésre nem kertilt sor.

Az alabbi grafikon segitségével 0sszehasonlithatd a gézkazan NOx kibocsatasa a vonatkozo
hatarértékkel. Lathatd, hogy a tiizeldberendezés NOx kibocsatasa messze a kibocsatési
hatarérték alatt marad.

mg/Nm3 4. MHD g6zkazan NOx kibocsatasa
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Hatarérték ® Kibocsatas

A gézkazan 2020-2024 iddszakra vonatkozd tovabbi kibocsatdsi adatai az 5. szamu
mellékletben talalhatok.

6.1.6.4 1-2. ALSTOM segédgozkazanok kibocsatdasa

A két ALSTOM segédgbzkazan bemend hételjesitménye egyenként 5,77MWy, tehat a 140
KW és annal nagyobb, de 50 MWu-nal kisebb teljes névleges bemend hételjesitményii
tiizeloberendezések miikodési feltételeirdl és 1égszennyezd anyagainak kibocsatéasi

hatarértékeirdl szolo 53/2017. (X. 18.) FM rendelet hatalya ala tartozik.

A segédgdzkazanok csak foldgaztiizelésre képesek, tartalék tiizeldanyaguk nincs. A két
kazanban a tiizelé€s soran keletkezett fiistgdz elvezetése egy kozos kéményen keresztiil torténik.
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A segédgbdzkazanok technologiai kibocsatasi hatarértékei az alabbi tablazatban lathato:

Szennyezo anyag Gézhalmazallapotu tiizel6anyag
esetében (mg/ma)

Szilard anyag 5

Szén-monoxid 100

Nitrogén-oxidok (NO2-ben 350

kifejezve)

Kén-dioxid 35

A kibocsatasat idészakos mérésen alapuld szdmitassal hatarozzdk meg. Az idészakos mérést
keretszerz0dés alapjan az AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. szakemberei végzik
Otévente. A vizsgalt idészakban 2024-ben tortént a berendezések kibocsatasanak ellendrzése.
Megemlitend6, hogy az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8.§ (2) b) elbirasa alapjan 2025-t61 a
kazanok kibocsatasat haromévenkénti gyakorisaggal kell ellendrizni.

A segédgdzkazanok NOyx kibocsatasat a tiizeléshez sziikséges levegd mennyiségével
szabalyozzdk, azaz a légfelesleg tényezd bedllitdsaval biztositjdk a hatarértéknek valo
megfelelést.

Az aldbbi grafikon segitségével Osszehasonlithatd a segédgdzkazdnok NOx kibocsatisa a
vonatkozo hatarértékkel. Lathato, hogy a tiizeloberendezések NOx kibocsatisa messze a
kibocsatasi hatarérték alatt marad.

mg/Nm3 1-2 ALSTOM g6zkazanok NOx kibocsatasa
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Hatarérték ® Kibocsatas

A segédgbzkazanok légszennyezd anyag kibocsatasi adataiban nem regisztraltak hatarérték
folotti kibocsatast a vizsgalt idészakban.

A segédgdzkazan 2020-2024 iddszakra vonatkozd tovabbi kibocsatasi adatai az 5. szamu
mellékletben talalhatok.
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6.1.6.5 1. Gazturbina kibocsatasa

A gazturbina bemend hdteljesitménye 212MWy, tehat az S0MWi és annal nagyobb teljes
névleges bemend hoteljesitményli tiizeloberendezések mitkddési feltételeirdl és 1égszennyezd
anyagainak kibocsatasi hatarértékeir6l szolo 110/2013. (XI1.4.) VM rendelet hatalya ala
tartozik.

A gazturbinara a 110/2013. (XII1.04.) VM rendelet 2.§ 17. pontja értelmében III. kategdridju
tiizeldberendezés. Kapcsoltan hét és villamos energiat termel és Osszhatdsfoka nagyobb, mint
75%, tehat jogosult a 110/2013. (XI1.4.) VM rendelet 1. melléklet 10.1 pont értelmében a
75mg/Nm?3-es NOy kibocsatasi hatarértékre.

Gazturbina 6sszhatasfoka

2024
2023
2022
2021
2020

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

A gazturbina technoldgiai kibocsatasi hatarértékei a jelenleg hatalyos engedélye alapjan az
alabbiak:

Szennyezd Folyékony tiizeldanyag | Gazhalmazallapoti
anyag esetében (mg/ma) tiizeldanyag esetében
(mg/ma)**

2016. januar 01-t6l 2016. januar 01-t6l
Szilard anyag 4 -
(korom)*
Szén-monoxid 100 100
Nitrogén- 90 75
oxidok (NO2-
ben kifejezve)
Kén-dioxid 120 -

*feketedési szam Bacharach-skala szerint

**A 110/2013. (XI1.04.) VM rendelet 1. melléklet 10.3 pontja alapjan a ,,gaz halmazallapota
tiizeldanyagot hasznald gazturbindk esetében a ... meghatirozott NOx és CO kibocsatasi
hatarértékek kizardlag 70%-nal nagyobb terhelésre vonatkoznak.”

A gazturbindban elsésorban foldgazt égetnek el, de tartalék tiizeldanyagként tiizelolaj
égetésére is alkalmas. Kibocsatasat folyamatos emisszid mérdrendszerrel allapitjak meg. A
mérdrendszer a vizsgalati idészakban egy alkalommal hibasodott meg, tapegységet kellett
benne cserélni.

2025. majus 41/89



Budapesti Er6mii ZRt. Kispesti Erdmii egységes kornyezethasznalati engedélyének feliilvizsgalata

A hatarérték alatti NOx kibocsatasa érdekében a tiizelOberendezés szaraz, alacsony NOx €égdvel
rendelkezik (DLN 2.0, DRY LOW NOx). Az ¢g6 miikddésének I1ényege, hogy az égéshez
sziikséges levegdt tobb Iépcsdben adagoljak a tiizeldanyaghoz, ezzel mind idében, mind pedig
térben elnyulik az égés és ezaltal a lang képe is. Ennek kdszonhetden a lang homérséklete

Az alébbi grafikon segitségével 0sszehasonlithato a gazturbina NOx kibocsatdsa a vonatkozo
hatarértékkel. Lathatd, hogy a tiizeléberendezés NOx kibocsatasa jellemzden messze a
kibocsatasi hatarérték alatt marad. A gazturbina légszennyezd anyag kibocsatasi adataiban nem
regisztraltak hatarérték folotti kibocsatast a vizsgalt idészakban.

mg/Nm3 Gazturbina NOx kibocsatasa
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Azonban nem mehetlink el sz6 nélkiil a 2024. II. féléves, 6.1.3 fejezetben mar emlitett
magasabb kibocsatasi adatok mellett, amelyeknek miiszaki okai vannak.

Ugyanis, a 2024. nyari nagykarbantartasat kovetden a gazturbinaban izem kozbeni valtozasok
kovetkeztek be, melyek miikddés kozben nem javithatok. Ennek kovetkezményeként a
gazturbina NOx kibocsatdsa megnovekedett a magasabb terhelési tartomanyban.

Hatarérték tallépés egy alkalommal sem tortént ebben az idészakban sem. Azonban annak
érdekében, hogy érzékeltetni lehessen a kiillonbséget az alabbi két grafikon segitségével

bemutatjuk a hiba el6tti €s utani évek (2023, 2024) dsszes 24 6ras nitrogén-oxid kibocsatasi
adatait.
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1. GT 24 6rds NOx kibocsatasi adatai

80
70
60
50
40
30
20
.
. i
|t 7, B ¥, B 7, N ¥, B 7, B 7, B T~ = 2 L 7 I 7, B ¥ B ¥ B ¥ s B
8222223838 38338S3522222282%82338
= 3 2 32 32 = 2 2 2
E5L£ 885358 EQEEESEaESS R ES EE
L g9 C © = S 0o £ 0 0o & @ T © = S 0o £ o o
w— £ W < o > O «— £ W < o > O
> 2 3 0 S 2 5 @
T 0 € o ® 0 e o
(%] (%]
2023 2024

A hiba feltardsara és javitdsara a most zajlo 2025-6s nyari nagykarbantartas soran van lehetdség,
mely természetesen kiemelt figyelmet és prioritast kap. A gazturbina karbantartasat a gyartoi
eldirasok, esetiinkben a General Electric (tovabbiakban GE) el6irdsai alapjan litemezetten, az
lizemora fliggvényében hajtattjuk végre, természetesen a GE szakembereivel. Az lizemoéra
szerinti litemezés azt jelenti, hogy a GE eldirja az eltelt lizemérdk utdn milyen jellegii
karbantartast kell végezni. Ezért az lizemora szigorian nyilvantartott és a karbantartas ez
alapjan van tervezve mind miiszaki, mind pedig koltség oldalrdl. Tehat pontosan tudjuk, hogy
adott évben milyen jellegli és mélységli karbantartas lesz, azaz milyen vizsgalatok lesznek,
illetve milyen alkatrészeket kell eldre megrendelni. Az idei karbantartas soran a gazturbinan off
line mosast-, valamint boroszkopos vizsgalatot végeztettiink. A berendezés beiizemelésére ezt
kovetden keriil majd sor és természetesen a kibocsatasok ellendrzésére csak akkor lesz
lehetdségiink. Amennyiben a karbantartas soran elvégzett beavatkozadsok nem csokkentik a
berendezés NOx kibocsatasat, akkor az égdk cseréjét fogjuk végrehajtani varhatéoan 2025.
szeptember 15-ig.

Az NOx kibocsatas helyreallitasaig az lizemeltetd szolgalat

- a megszokott szigoru lizemeltetési fegyelem mellett fokozott figyelemmel kiséri a
gazturbina miikodését,

- az NOx kibocsatasi adatokat folyamatosan elemzi,

- sziikség esetén lizemviteli beavatkozast végez.

A gazturbina 2020-2024 iddszakra vonatkozd tovabbi kibocsatdsi adatai az 5. szamu
mellékletben talalhatok.
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6.2 Vizgazdalkodas

A Budapesti Eromii ZRt-nél foly6 vizgazdalkodasi tevékenység a vonatkozo jogszabalyokon
alapszik.

A vizsgalt idészakban egy alkalommal tortént az erému vizjogi lizemeltetési engedélyének
modositasa, azért mert a 2019-ben kiadott engedély hatalya lejart 2024. december 31-én.

e KDVVH: 81-5/2014., vizjogi lizemeltetési engedély

e modositasa 35100-7977/2019.4lt, érvényes 2024. december 31-ig

Az engedély tartalmazza az erémii szennyvizkezel¢ és szennyviz- csapadékviz elvezetd
létesitményeit is.

A 2024-ig érvényes engedély modositasi eljarasat 2024 szeptemberében inditottuk el a Kozép-
Duna-volgyi Viziigyi Igazgatosagnal a befogaddi hozzdjarulas érdekében. Az igazgatdsag
hozzéjarulasat oktober 16-an adta ki, majd ezt kovetden az engedély modositdsi kérelmet
oktober 24-én nyujtottuk be a Kormanyhivatalnak. Az eljaras jelenleg is folyamatban van.

Mivel a vizsgalt idészakban nem valtozott az erdmi vizjogi engedélye, ezaltal a szennyviz
kibocsatas onellendrzési terve sem modosult.

6.2.1 Vizellatas, vizfelhasznalas

A Kispesti Erdmi technologiai és kertlocsolasi célra ipari-vizet, szocialis ellatasra ivovizet
hasznal. A locsolasi céli bekdtés ¢€s egy hasznalaton kiviili technolégiai bekotés
megsziintetésének engedélyezési eljarasa folyamatban van. Vizigényét teljes egészében a
Févarosi Vizmiivek ZRt.-t6l beszerzett vizzel elégiti ki. Sajat vizbeszerzési forrassal nem
rendelkezik. Mastol sem vizet, sem g6zt nem vasarol.

Az erémiiben kiilon ivo- és ipariviz halozatot alakitottak ki. Az ivovizhalozat a technologiai
ipariviz rendszerrel nincs 0sszekottetésben. Ivovizet ipari célra nem hasznalnak.

Az erémi ivovizet a FOvarosi Vizmiivek haldzatabol két becsatlakozasi ponton vételez a
Nefelejcs utcarol. A vételezési lehetdség (368,3 m3/d), a tényleges felhasznalast meghaladja. A
2024-ben vételezett ivoviz mennyiség: 3.328 m3,

A Kispesti Eromi iparivizet a FOvarosi Vizmiivek halozatabol harom becsatlakozasi ponton
vételez a Nefelejcs utcardl. A vételezésre meghatarozott kontingens 6.200m°/nap a
szolgaltatoval kotott szerzddés alapjan. A tényleges felhasznalas 2024-ben 272.376 m,
Kezeletlen ipari vizet az erdmi technologiai célra nem hasznal, csak a parkositott teriiletek
locsolésara.

Kavicsszliron elOsziirt ipari vizet hasznalnak a f6 hiitdtorony poétvizeként, illetve a
gazturbindhoz tartoz6é héhasznositd kazan leiszapolo vizének hiitésére.

Meszes el6lagyitas utan ellenarami ioncserés sotalanitassal torténik a FOTAV rendszer potviz
igényének kielégitése és a segéd hiitétorony potviz igényének ellatasa. A vizkezelés kovetkezd
fokozataban termelt kértszer sotalan vizzel torténik a gazturbina héhasznositd kazanjanak és a
gbzkazannak potviz-ellatasa is. Ekkor az ipariviz meszes eldlagyitas és sziirés utan ellenaramu
kation- és anion-cserél6bol allo alapsétalanitora, majd kevertagyas ioncserélére keriil.
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Na-ciklust ioncserélon torténik FOTAYV rendszer részaramu tisztitasa.

A telephelyre jut6 ivoviz a mosdok, WC-k, zuhanyozok és egy melegito, talalé konyha
szlikségleteit latja el.
Az erdmiiben a viz- és szennyvizkezelés technoldgidja az év minden napjan azonos.

6.2.2 Vizkezelés

A vizet még a felhasznalas (kazanba taplalds, hiités, stb.) el6tt kezelni kell. Ez a kiilsé
vizkezelés vegyi Uton, vegyé€szeti technologiaval torténik. A vizelokészité rendszerben
alkalmazott miiveletek és az ezekbdl kikeriild szennyezddések az aldbbiak lehetnek:

Mechanikus sziirés kavics-toltetes szlirokon. Az ebbdl kikeriild szennyezé-anyag: A
természetes vizekben eléforduld lebegbanyag, amely kezelés nélkiil keriil az erdmiivi
csatornahaldzatba.

Natrium-ciklusu lagyitds, amelybdl az ioncseréld oszlopok ilizemszerli regeneralasa
alkalméval natrium-klorid, a nyersviz természetes eredetii soszennyezdi, ill. lebegbanyaga
keriil az erémiivi csatornarendszerbe, kibocsatasi hatarértékeknek megfeleld kezelés utan,
amely pH beallitasbol és higitasbol all. Ugyanez léphet fel tizemzavari helyzetben is.

Meszes el6lagyitas, amely soran mészhidrat felhasznalasaval eldlagyitott viz és mész-
iszap zagy keletkezik. Ez utobbit {lilepités utdn szippantd kocsival szallitjdk el a
telephelyrdl. Az eldlagyitott viz pedig tovabbi kezelésre keriil. A miiveletekbdl kalcium-
hidroxid és lebegbanyag szennyezés keriilhet — elsdsorban tizem-zavari helyzetben — az
erdmiivi csatornarendszerbe.

Kiilon-oszlopos ioncserés alapsotalanitds, melynek sordn kation ¢és anioncseréld
gyantakkal t6ltott oszlopokban torténik meg az eldlagyitott viz sotartalma zomének az
eltavolitasa. Az egyes oszlopok parban, un. blokkot alkotva miikodnek, ugy, hogy a
folyamatos lizemet a kimerités és regeneralas alatt allo blokkok allandé valtogatasa
biztositsa €s a savas és lugos kémhatdsu szennyvizek k6zombositsék egymast.

A folyamatbol sosavas és natriumhidroxidos natriumkloridos szennyezddés keriil ki
normal és lizemzavari allapotban egyarant. Normal {izemallapotban ennek kozombdsitése
kiilon berendezésben megtorténik és az igy elékezelt hulladékviz mar csak natrium-klorid
szennyezést és a nyersviz természetes eredetii soszennyezését viheti magaval. Uzemzavari
allapotban a k6zOmbdosités kiilon feladatként jelentkezik.

A kevertagyas utotisztitassal ugyancsak kation €s anioncseréld gyantakon torténik az
alapsotalaniton kezelt viz tovabbi mindségjavitdsa, természetes sotartalmanak még
tokéletesebb eltavolitasa. Igy tehat ebb6l a miiveletbdl is ugyanazok a szennyezdanyagok
kertilhetnek csatornara és ugyanolyan el6kezelést kapnak, mint az alapsotalanitasnal.
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Vizkezelo iizem a kétszer-sotalanviz-, sziirt nyersviz- és sziir6-mosoviz tartalyokkal

A Kispesti Eromiiben un. ,lugos vizkor” mikddik. Ez azt jelenti, hogy a kazanok
taprendszerébe bekeriild nagytisztasagu vizet a korr6zids folyamatok féken tartasa érdekében
vegyszerekkel kondiciondljak. A kazanviz kivant sékoncentracidjat leiszapoléassal
szabalyozzdk. Tehat az erdmiivi csatornahaldzatba ebbdl a folyamatbodl csak alacsony so-
tartalm viz kertilhet.

6.2.3 Szennyvizgyjt6 és kezeld Iétesitmények

Az erémiiben az év minden napjan folyamatos munkarendben dolgoznak, a miiszakok
technologidja és az elvezetett szennyviz mindsége azonos. Az éves vizfelhasznalds és a
szennyvizelvezetés a vasarolt viz mennyiségétdl fliggden, ezen beliil elsésorban a GT lizemétdl

(a szezonalis hiitétorony) fligg, ami valtoz6. Az erOdmiilben kommunalis €s technoldgiai
szennyvizek is keletkeznek.

Az erémii teriiletén lizemeld szennyvizkezeld mitargyak:

* Viziizemi mésziszap dekantalo tartaly
* Viziizemi k6zOmbosité medence
= Szeparatorok

Jelentds szennyezdanyag-kibocsato a Vizkezeld tizem, ahol a vizel6készitési technologia nagy
lebegdanyag-€s soterhelést jelentd szennyvizei keletkeznek, amit a technoldgidba beépitetten is
kezelnek (iilepités, visszaforgatds). A kavicssziirdk mosdvizét egy tartdlyba vezetik, amit a
regeneratum higitasara hasznalnak fel.
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Mésziszap dekantdld tartaly

A meszes eldlagyitdé reaktorban képz0dd mésziszapos vizet egy kupos fenekli mésziszap
dekantalo tartdlyba engedik, ahol a lebegbanyag kitilepedhet. A mésziszapot keretszerzddés
alapjan engedéllyel rendelkez6 vallalkozd. széllitja el szippantd kocsival.

A kilépd tiszta vizet egy tartalyba gyljtik a szlir6-mosovizekkel egylitt, majd a reaktorba
juttatjak vissza.

K6z6mbositd medence

A savas és lagos ioncseréld-regenerald vizeket és csurgalékvizeket 30m3-es kdzombositd
tartalyban kezelik. A szennyvizet automatikus iizemmodu kezelés €s ellendrzés utan az 6sszes
viziizemi szennyvizzel egylitt vezetik el. A k6zOmbdsitd tartdly szakaszosan miikodik, az
igényeknek megfelelden. A kidobas keringtetés és folyamatos ellendrzés kdzben torténik a
kiilon gytijtott alacsony sotartalmt vizek higitd hatasat is kihasznalva.

Olajszeparatorok

Az Osszes olajjal szennyezett viz eldtisztitasat (az elsésorban a fedetlen teriiletek kdrmentdiben
és mas feliileteken Osszegyllt esévizek) 4 db olajfogd szeparator mitargyban végzik,
gyljtémedencébdl szivattylival dtemelik és engedik a csapadékvizeket (esOvizek) a II-es, a
technologiai vizeket pedig az I.-es csatorndba. Az olajfogok lizeme folyamatos.

A szennyviz kezelésére szolgald berendezések karbantartdsa miatt a tisztitds elmaraddsa nem
fordulhat el6. A beépitett szeparatorokat folyamatosan ellenérzik (hetente), ezt kiilon
napoloban rogzitik. Az olajfogdk rendszeres karbantartasat és ellendrzését keretszerzddést
megkotésével oldottdk meg.

Az erémiiben tizemeld olajfogok az alabbiak:

e 3db 90 MOA 10/111-2-9,7 tipust olajfogo a tiizel6olaj lefejtdnél és tartalynal, valamint a
120kV-os szabadtéri transzformator allomasnal

e 1db2000 MOA 10/1-4CS tipust a technologiai csatornarendszer elétt a GT épiiletbdl kilépd
szennyviz halozaton

120kV-o0s szabadtéri transzformator
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A berendezések altalaban harom f6 egységbdl allnak, melyek vagy kiilon miitargyakban, vagy
egy mitargyon beliil (integralt medence) kialakitott medencerészekben keriilnek elhelyezésre,
ugymint

- iszapfogo

- L fokozatl olajlevalaszto

- II. fokozatl maradékolaj levalaszto

Iszapfogok:
A tisztitorendszer el6tt 1évé aknabol az iszapfogd mitargyba keriil a szennyezett viz. A

medence hozzafolydsanal egy mennyiségszabalyozo van beépitve. Ennek tszoteste normal
tizemen koveti a vizfelszin mozgésat, igy a lokésszerli terhelés hatdsat (mely az iszap
felkavarodasahoz vezet) csokkenti. A szabalyozo6 a hozzafolyast lezarni nem, csak fojtani tudja.
Uzemszerd 4llapotdban a vizfelszinen lebeg, kismértékben csdkkentve a befolyasi
keresztmetszetet. Az iszapfogokban az iszap-, az esetlegesen hozzatapadé olajcseppekkel,
letilepszik a tartalyfenékre. A medence elfolyasi oldalanal ,,iszapcsapda” keriilt beépitésre,
mely az iilepedési utat megsokszorozza, igy hatékony levalasztist biztosit. A beépitett
koagulacios aramlastord hatasara az olajjal szennyezett finomiszap is letlilepszik, illetve
lebegésben marad a miitargy also terében. A kivalasztott, leiilepedett iszapot a medencébdl
idénként (az tlizemeltetés tapasztalatai szerint) szippantdssal kell eltavolitani. Ezek az
iszapcsapddk normal lizemben (tehat amig el nem iszapolédnak a felvastagodott iszapréteg
hatasara) Ontisztulok, fiiggbleges falukrél az iszap lecsuszik. A terel6lemezek az
iszaplevalasztas mellett a finom olajcseppek feluszésat is eldsegitik. Az iszapfogobol kikertilt
a viz az 1. fokozatu olajlevalasztoba folyik.

L. fokozatu olajlevélasztd

Az iszapfogdbdl az eldtisztitott szennyviz és a feluszott dsvanyolaj az dsvanyolaj-levalasztoba
keriil. A bedmlési helyen felszerelt 6nmikodd uszozar kettds célt szolgal. Egyrészt
megakaddlyozza egy bizonyos olajtaroldsi szint tallépését (15 cm-es olajréteg), valamint a viz
felduzzadasat az olajlevalasztd térben a valtosziird eliszapoldodasakor. Az olajlevélasztoban a
koaleszcensz sziir$ a lebegd szabad fazist (kotetlen) olajeseppeket valasztja le, tovabba a még
jelenlévo finomiszap maradékot is visszatartja. A berendezések altalaban alapkiviteliiek, teljes,
vagy félautomata olajleiiritd rendszerrel nem rendelkeznek, igy tizemeltetésiik ¢és kezelésiik
egyszeril. A levalasztott olaj mobil olajlef616z6 berendezéssel tavolithato el.

Az olajlevalasztot kdvetden az eldtisztitott viz a maradékolaj levalaszto térbe, vagy medencébe
jut (amennyiben két 1épcsds tisztitd berendezésrdl van szo — ez altalaban csapadékviz tisztitd
berendezéseknél kertiil beépitésre).

II. fokozat maradékolaj levalasztd

Az eldtisztitott szennyvizet a maradékolaj levalasztoban elhelyezett masodik koaleszcensz
szUro tisztitja a megkivant hatarérték ald. Ez az egység a maradék legfinomabb olajcseppeket
1s visszatartja, illetve cseppesiti, majd felisztatja.

6.2.4 Szennyvizelvezetés és szennyvizmérés

Mivel a BE ZRt. termel6 tevékenysége folyamatos tizemet feltételez, igy a fenti technologiai
¢s egyéb folyamatokbol kikeriild szennyezdk is folyamatosan keriilnek az erdmivi
csatornarendszerbe és onnan a kommunalis vizfelhasznalas vizhozamaval keveredve, higulva
lépnek ki a varosi csatornahalézatba. Ennek megfeleléen a kilépd szennyviz mindsége
szezondlis valtozast nem mutat.
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Az erémiivek téli-nyari terhelés-valtozasa elsOsorban a csatornaviz hozamok mennyiségi €s
legfeljebb a szennyezd anyagok koncentracio-valtozasaban kovethetdé nyomon, mindségi
Osszetételét tekintve azonban valtozast nem eredményez.

Szakaszos terhelést jelent a kozombdsitok semleges szennyvizének kibocsatasa.
A fentiek alapjan az erdmu kozcsatornaba bocsatott szennyvizeinek mindségét meghatarozo
szennyezd anyagok a kovetkezok:

- asvanyi, ndvényi és allati eredetii olaj, zsir és mas szerves anyagok;

- a nyersviz természetes anyagait tartalmazd és foként meszes (kalcium karbonatos)
lebegbanyagok;

- nyersviz természetes anyagait tartalmaz6 sok és foként konyhaso, valamint szulfatos és
foszfatos egyéb oldott sok;

- lagok, féként natrium-hidroxid és kalcium-hidroxid formaban;

savak, foként s6sav formaban;

A Kispesti Erémii csatornahaldzata elvalasztott rendszeri. Az ingatlanon keletkez6
szennyvizeket egy bekot6esatornan (1. jell bes.) keresztiil a Derkovics Gyula utcai (Nefelejcs
utcai) egyesitett rendszerti kdzcsatornaba, a csapadékvizeket (elokezelt és elokezeletlen) két
csatornan keresztiil (II. II1. jelii cs.) vezetjiik a Lakatos 1ti csapadékviz elvezetd kdzcsatornan
keresztiil a Gyali patak 7-es agaba.

- Az1 jelii bekdtdcsatornan, illetve a II. és a I11. jelt csatorndkon a telekhatar el6tti utolso
tisztitbakndk eldtt zsilipes olajfogd akndk Iétesiiltek, ennek kdszonhetéen egy
esetlegesen bekovetkezett havaria sordn a szennyvizkibocsatas megsziintethetd. Az 1.
jelli bekotdcsatornan keresztlil kozcsatorndba bocsatott szennyviz mennyiségét
(106.364 m3/2024. év) — a telekhatar eldtti utolso tisztitdakna elé beépitett, indukcios
elven miikodd — szennyviz mennyiségmérd miiszerrel mérjiik, melynek alapjan erdmi
csatornahasznalati dijat fizet az FCsM ZRt.-nek. A 2024. évben kibocsatott szennyviz
mennyisége - 365 lizemnap és 106.364 m3 vizveszteség figyelembevételével — 290,61
m3/nap volt. Az erédmi teriiletén a ténylegesen csatorndba bocsatott szennyviz
mennyisége a vizoéran mért ivo és ipariviz mennyiségénél kevesebb a fogyasztoi

g

veszteség, azaz a taviiitési vizveszteség, a hlitétornyok elparolgasa, stb. miatt.

- A viziizem semlegesitd tartalya rendelkezik pH és vezetOképesség mérdvel, amelyek
segitségével folyamatosan ellendrzik a kibocsatott szennyviz koncentraciojat.
Hatarérték kozeli mért értékek esetén a szennyviz kibocsatas automatikusan leall.

- AL jeld csatorna vezeti el az dsszes, épliletek kozotti belsé tthalézaton dsszegylijtott
csapadekvizeket.

e A IIL jelti csatorna vezeti el a vastti sin mogotti teriilet €s a tiizeldolaj lefejtd allomas
¢és a 120kV-os trafo kdzvetlen kornyezetében Gsszegylijtott csapadék vizeket.

A vizellatas és a szennyvizgyijtés helyszinrajza a 6. szamu mellékletben talalhato.
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6.2.5 Erébmua vizmérlege

A vizmérleg adatait ismerteté diagramon latszik, hogy az erdmii vizvesztesége, mely a tavfiitési
vizveszteségbOl ¢és a hiitétornyok parolgdsi veszteségébol adodik, igen nagymértéki,
meghaladja a 60%-ot. Az erémiiben miikodik egy viz visszanyerési rendszer, mely soran
hiutévizeket és csurgalék vizeket vezetnek vissza a vizelOkészitd technologiai sor elejére,
ahelyett, hogy csatornara bocsatanak azokat, ezzel csokkentve az erdmi frissviz igényét.

Az aldbbi grafikon jol szemlélteti, ahogy a vizfelhasznalas mértéke parhuzamosan mozgott a
termelési szinttel. Mindez jellemzdéen a villamos energia termelésre vezethetd vissza, ami az
5.4-es fejezetben keriilt bemutatasra részletesen. A nyari villamos energia termelés
természetesen nem parosul hdigénnyel, ezért ebben az idészakban jelentds a hiitétornyok altal
megnovekedett vizigény.
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A Kispesti Eromi vizfelhasznaldsi és szennyviz elvezetési adatai a 7. szamt mellékletben
talalhatok.

6.2.6 Onellenérzés, vizsgalati eredmények

Az Onellendrzést a vizsgalt id6szak alatt keretszerz6dés alapjan 2023-ig a Balint Analitika Kft.
(1116. Budapest, Fehérvari ut 144.) végezte, majd 2024-t61 a Spectrum Laboratérium Mérnoki
Kft. (9028. Gy6r, Fehérvari at 75.) végzi. A tevékenység kiterjed a helyszini mintavételezésre,
a helyszini vizsgalatokra, illetve a telephelyére beszallitott mintdk laboratoriumi vizsgélatara,
a 27/2005. (XII. 6.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében leirt modon.

A mintavevd vallalkozasok munkatdrsai a helyszini munkat onalléan végzik, azonban a
mintavételeken altaldban BE ZRt. munkatars is jelen van. A laboratériumok mind a
mintavételezésre, mind pedig az egyes komponensek vizsgalatara akkreditaltak.
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Mintavételi helyek:
- az | jeli bekotéesatorna telekhatar el6tti utolso tisztitdbaknaja (M1).

- all. ésalll jeli csatorna telekhatar el6tti utolso tisztitdaknaja (M2, M3)

A mintavételezés az alabbiak szerint torténik:

e Az I jeli bekdtOcsatornanal a mintavételezés idOpontja: januar, marcius, julius,
szeptember honapok elsd keddje/szerddja, a 9°°-10% kozotti iddszakban, az ellendrzés
egy oOra alatt 6t pontmintdbol képzett atlagminta vizsgélataval torténik. Valamint
marcius és november honapokban a mintavétel a kozombdositéssel egy iddben-, az
ellendrzés négy ora alatt 6t pontmintabodl képzett atlagminta vizsgalataval torténik.

e A IL és III jelii csatornan a mintavételezés idopontja: minden paratlan hénap elso
keddje/szerdaja, a 9%°-10% kozotti idészakban. Az ellendrzés egy oOra alatt vett ot
pontmintabol képzett atlagminta vizsgalataval torténik.

Helyszinen vizsgalandd minden mintdbol kiilon-kiilon a hdémérséklet, a pH-érték,
vezetdképesség €s a 10 perces iilepedd anyag.

A minta beszallitdsa és azonositasa a mintavételezést végzd feladata, beleértve az eldirt
azonositd jel alkalmazasat is. Ennek rendszerét ¢és az adott laboratoriumba, illetve
vizsgalohelyre torténd beszallitds modjat az akkreditacios eldirasok tartalmazzak.

A laboratériumba beszallitott mintdk vizsgalatat és a vizsgalati eredmény kiszamitasat
megfeleld szakképesitéssel rendelkezd, a vegyészeti analitikai munkat ismeré személyek
végzik a megfeleld szabvanyok és a vizsgalati eljarasok szerint. A laboratériumban mindez az
akkreditacios eljarasnak megfelelden torténik.

Vizsgdlandd6 komponensek a mar emlitett 35100-7977/2019.4lt iktatdsi szdml vizjogi
lizemeltetési engedély alapjan a 2. és 3. szamu csapadékcsatornak esetében:

Megnevezés Meghatarozas modja

pH MSZ 260-4:1971 (3. pont)
Homérséklet [°C] MSZ 448-2:1967

Szerves oldoszer extrakt MSZ 1484-12:2002 és MSZ
20354:2003

MSZ ISO 6060:1991
WBSE-56:2010

Dikromatos oxigénfogyasztas KOl
Biokémiai oxigénigény

Osszes nitrogén

MSZ 260-12:1987

Ammonia-ammoOnium-nitrogén

MSZ 1SO 7150-1:1992

Osszes lebegdanyag

MSZ 260-9:1988

Osszes foszfor, Pssszes

MSZ 260-20:1980

Osszes vas

MSZ 12750-34:1986 (2.pont)
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Vizsgalandd6 komponensek a mar emlitett 35100-7977/2019.4lt iktatdsi szamu vizjogi
lizemeltetési engedély alapjan az 1. szdmu csatorna esetében:

Megnevezés

Meghatarozas modja

pH

MSZ 260-4:1971 (3.pont)

Homérséklet [°C]

MSZ 448-2:1967

Dikromatos oxigénfogyasztas KOIk

MSZ 1SO 6060:1991

Biokémiai oxigénigény

WBSE-56:2010

Osszes nitrogén, Nisszes

MSZ 260-12:1987

Ammonia-ammoOnium-nitrogén

MSZ 1SO 7150-1:1992

10’ iileped6 anyag

EPA 160.5:1974

Osszes foszfor, Pissszes

MSZ 260-20:1980

Szerves olddszer extrakt

MSZ 1484-12:2002 és MSZ

20354:2003
Asvanyi olajok MSZ 1484-12:2002 és MSZ
20354:2003
Osszes s6 MSZ 260-3:1973 (2.pont)
Szulfat MSZ 260-7:1987 (2.pont)
Osszes vas MSZ 12750-34:1986 (2.pont)

Osszes cink

el6készités: MSZ 1484-3:2006
mérés: EPA6020A:2007

Az alabbi néhany diagramon az erdmi kibocsatasanak néhany jellemzd komponensének 2019.
évi éves valtozasa lathat6. Ezek a technoldgia szempontjabdl jelentds komponensek a pH-érték
¢és az Osszes foszfor, mert a kiils6- (ioncserés sotalanitas, regeneralas) és a bels6-vizkezelés
(vegyszeradagolas) soran e komponensek tekintetében gyakorlunk hatast elsésorban a

beszerzett viz mindségére.

2024. évi pH értékek

10
9,5

8,5

8
715 \‘\‘/‘\./‘

6,5

5,5

jan.24 febr.24 marc.24 34pr.24 maj.24 jun.24 jul.24 aug.24 szept.24 okt.24 nov.24

—@—|. bekots csatorna

2. beémlé

2025. majus

Alsé hatdrérték

—Felsé hatarérték

3. beémlé
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Az 6sszes foszfor mennyisége boven az eldirt hatarérték alatt marad mind az 1. bekdtd csatorna
(20 mg/1), mind a 2. és 3. bedmloék (5 mg/1) esetében.

2024. évi 6sszes foszfor értékek

jan.24 febr.24 mdrc.24 4pr.24 miaj.24 jun.24 jul.24 aug.24 szept.24 okt.24 nov.24

I. bek6t6 csatorna Hatarérték/csapadék csatorna

2. beémlé 3. bedmlé

A Kispesti Erémii szennyviz kibocsatasi eredményei a vizsgalt iddszakra vonatkozoan a 8.
szamu mellékletben talalhatok.

6.3 Talaj és felszin alatti vizvédelem

A Budapesti Erdmii ZRt-nél foly6 talajvédelmi tevékenység a vonatkozo jogszabalyokon
alapszik.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XIL5.) Kormany rendelet 20/B. § (1) bekezdése eldirja, hogy az egységes
kornyezethasznalati engedély irdnti kérelemhez, valamint kornyezetvédelmi feliilvizsgalathoz
benyujtott adatokat a felszin alatti vizek védelmeérdl sz616 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
15. § (8) bekezdésében és 13. szdmu mellékletében foglaltaknak megfelelden elkészitett
alapallapot-jelentéssel kell kiegésziteni. A jelentés a 2014-es és 2020-as kdrnyezetvédelmi
feliilvizsgalati dokumentacioban is bemutatasra keriilt. Ennek ellenére a talaj és felszin alatti
vizvédelem fejezet egysége érdekében jelen fejezetben is megtartjuk a multban tortént
karmentesitésekkel kapcsolatos informdaciokat, amely szerves része egyuttal az alapallapot-
jelentésnek is.

Az erémi kornyezetvédelmi feliilvizsgalata a Budapesti Erdmii Zrt. privatizacidjaval egy
idében megtortént, ezek a dokumentumok benyujtasra keriiltek a Felligyeldséghez. A
vizsgélatot a Magyar Villamos Miivek Rt. megbizasa alapjan a DHV Magyarorszag Kft., a
Golder Associates Magyarorszag Kft.,, a Kornyezetgazdalkodasi Intézet Kornyezetvédelmi
Intézet és a VITUKI Consult Rt. készitette 1996-ban. A vizsgalat kiterjedt az erdmii koérnyezeti
allapotara és hatasara, értelemszeriien a teriilet talaj és talajviz helyzetére is, amely eredménye
alapjan az erdmiiben harom karmentesités is tortént, melyek bemutatasra keriilnek az alabbi
fejezetekben. Ezen tulmenden bemutatasra keriilnek azok a szempontok is, melyeket az emlitett
rendelet 13. melléklete emlit, tobbek kozott a kialakitott talajvizfigyeld rendszer és lizemeltetési
eredményiik.
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6.3.1. Alapallapot-jelentés

A felszin alatti vizek védelmérdl szol6 219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet 15. § (8) bekezdése
¢és a 13. szamu melléklete irja el6 az alapallapot-jelentés kotelezo tartalmat. Jelen fejezet ezen
eldirasok figyelembevételével késziilt, azonban az ismétlések elkeriilése érdekében, elsdsorban
utalasok talalhatok arra vonatkozdan, hogy az adott téma a kdérnyezetvédelmi feliilvizsgalati
dokumentacié mely fejezetében taldlhaté meg.

Az alapallapot-jelentés ezen szakaszara jelen dokumentacid aldbbi fejezeteiben taldlhatok
informéciok:

3. Alapadatok és helyszin ismertetése
3.2 Foldrajzi elhelyezkedés
3.5 A tertilet foldtani és vizfoldtani adottsagai
3.6 Kispesti Eromt kozvetlen kdrnyezete
4. Kispesti Eromii ismertetése
4.1 Kispesti Erdmii torténete
4.2 Kispesti Erémi 2002-2004. fejlesztése
4.3 A Kispesti Erémi kozmiiellatottsaga
4.4 A Kispesti Erdmii teriiletén 1évd létesitmények
5. Kispesti Eromii tevékenysége
5.1 Kispesti Erdmii iizemmenete
5.1.1 Uzemmenet fiitési idényben
5.1.2 Uzemmenet fiitési idényen kiviil
5.2 Kispesti Erémt kapacitasa ¢és tlizeloberendezései
5.3 Kispesti Erdmii tiizeld- és segédanyag tarolasa, felhasznalasa
5.3.1 Tiizeldanyagok kezelése, tarolasa és felhasznalas
5.3.2 Segédanyagok tarolas és felhasznalasa

A hatalyos teriiletrendezési terv szerint az erdmii teriilethasznélati besoroldsa Gazdasagi
tertilet/Ipari Tertilet.

A foldtani kozeg jelenlegi allapotanak bemutatasa a teriileten korabban zajlott kramentesitések
¢és eredményeinek ismertetésével torténik.

A felszin alatti vizek 4&llapotdt az erdmi teriiletén iizemeltetett talajviz figyeld kutak
segitségével ellendrizziik. A talajviz vizsgalati eredmények a kovetkezd fejezetekben
talalhatok.

Megitélésiink szerint a teriileten végzett karmentesitésekkel Osszefiiggésben 1évo
talajvizsgalatok, a szennyezéseket okozd forrdsok megsziintetése, valamint az erOmiiben
lizemeltetett talajviz figyeld kutak rendszeres vizsgalati eredményei elegendd informaciot
szolgaltatnak ahhoz, hogy ne legyen sziikség tovabbi talaj és talajviz vizsgalatokra az
alapallapot-jelentéssel kapcsolatban.
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6.3.2 Az Erém terlletén korabban folyt karmentesitési munkak

Az alapallapot-jelentés tartalmi kovetelménye megkivanja, hogy réviden bemutassuk a
teriileten korabban zajlott karmentesitéseket is.

A vizsgalt telephelyen feltart felszin alatti talaj és talajviz-szennyezések 6 szennyez6 forrasai
a korabbi tevékenységekbdl adodtak. A szennyezddést a korabbi technologidk alkalmazasa ill.
a flitéolaj (pakura) tarolasa soran torténd elszivargasok ill. elcsepegések, valamint a tartalyok
¢s a csorendszerek racsatlakozdsi pontjainal jelentkezd flitdanyag elfolyasok okoztdk. A
laboratoriumi vizsgalatok alapjan kimutatott kockazatos anyag asvanyolaj jellegii szénhidrogén
szarmazék volt a talajban és talajvizben egyarant.

A gazkromatografiai vizsgalat hosszl szénlancu (nCe-NCao) szénhidrogén-frakciok keverékét
mutatta ki a vizsgalt mintadkban, mely jelentdsen degradalddott, a talajba és a talajvizbe mar
régebben bekertilt flitdolajra utalt.

Ahogy a bevezetdben is emlitésre keriilt mar, a teriileten hdrom miiszaki beavatkozas zajlott,
melyek kivitelezdi:

e Enviroinvest Koérnyezetvédelmi Befektetési és Tandcsadd Kft

e [IM-SYS Kft.

e Vidra Kornyezetgazdalkodési Kft.

6.3.2.1 Enviroinvest Kft. altal végzett miiszaki beavatkozas ismertetése

A Kispesti Erdmi kornyezetvédelmi felillvizsgalatat 1995-bem végezték el. A felmérés soran
megallapitottak, hogy az erdmii teriiletén a talaj és a talajviz kiillonbdz6 mértékben szennyezett
olajszarmazékokkal és szerves mikronszennyezokkel, ezért a kornyezetvédelmi feliigyel6ség a
KF: 463-12/99, majd annak modositasaval a 21953-25/2000 iktatasi szamu hatarozataban
kotelezte a Budapesti Erdmiivet a tertilet kdrmentesitésére.

A feltaras és a miitargybontasi munkalatokat kovetden a szennyezett teriiletek kdrmentesitésére
2000 6szén keriilt sor. A kozel egy éves miiszaki beavatkozas soran 1822t szennyezett talajt
termeltek ki és szallitottak el artalmatlanitas végett. A kdrmentesités soran talajviztisztitasra is
sziikség volt, mely idején dsszesen 9.469m? talajviz tisztitdsa tortént meg.

A kéarmentesités elvégzésének igazolasara 2001. aprilis 09-12-én utéfelmérést végeztek. A
talajvizsgalatok a régi szivattylthaznal feltart tovabbi szennyezett teriilettdl eltekintve minden
esetben hatarérték alatti eredményeket hozott. A talajviz vizsgélati eredményei sehol sem
haladtak meg a hatarértéket.

A miiszaki beavatkozast a kdrnyezetvédelmi feliigyeldség a 7484-2/20002-2 iktatasi szamu

hatarozataban elfogadta és 2006. augusztus 31-ig tartd utoellendrzési kotelezettséget irt eld az
F1 és F2 kutakban.
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6.3.2.2 IM-SYS Kft. altal végzett miiszaki beavatkozas ismertetése

Budapesti Erém ZRt. 2002 decemberében megbizta IMSYS Kft-t a kapcsolt h6- és villamos
energiatermelésti Kispesti Erdmiiben zajlo bdvitési (gazturbina installacios) munkalatokkal
kapcsolatos, a felszin alatti vizek mindségét érintd tevékenységekkel Osszefiiggd egyes
feladatokrol szolé 33/2000. (III.17.) Korm. rendelet szerinti eldvizsgalati jelentésének
elkészitésével.

Az eldvizsgalati jelentés keretében sor keriilt alapallapot rogzit6 talaj- €s talajviz vizsgalatok
elvégzésére is, melyet a Kozép-Duna-volgyi Kornyezetvédelmi Feliigyeldség épitési
engedélyhez kiadott KF: 1878/2002. sz. hatarozata irt eld.

A furasos mintavételezés keretében a KDV-KF-¢el egyeztetett két helyszin (olajlefejto, ill. 0j
6000 m?® j olajtartaly kornyezete) dsszes alifas szénhidrogén (TPH) szennyezettségi viszonyat
vizsgaltak furdsos mintavételezés keretében 2003 januarjaban.

A vizsgalatok az 1) olajtartdly kornyezetében vonatkozo intézkedési szennyezettségi
hatéarértéket (,,C2”’) meghalado, a laboratoriumi jegyzkonyv alapjan bioldgiailag bontott (10
évnél 1idOsebb) hossziszénlanci (Czs-Csz2) és nagy viszkozitdsu nehézolaj alapa
talajszennyezést tartak fel az aldbbiak szerint:

e B” szennyezettségi hatarérték felett szennyezett: kb. 500 m?
e Teriiletre vonatkoz6 ,,C2” intézkedési szennyezettségi
hatarérték felett szennyezett: kb. 150 m?,

A szennyezés vertikalisan a lehatarold furdsok alapjan felszin alatt 0,5 m-t6l mintegy 2,0 m
mélységig (kb. 1,5 m vastagsagban) terjedt ki.

A szennyezett teriilet kirmentesitése soran minddsszesen 298 tomor m®, azaz 387 laza m®
szennyezett talaj kitermelésére €s elszallitasara keriilt sor.

A munkagddor ellen6rz6 mintavételezésére 2003.06.03-4n keriilt sor. A laboratériumi
vizsgalati eredmények alapjan a munkagddor falazataibol és aljzatdbol vett mintak
szénhidrogéntartalma minden esetben joval alatt maradt a ,,D” karmentesitési célértékként
meghatarozott ,,C2” intézkedési szennyezettségi hatarértéknek (3.000 mg/kg).

A karenyhitési munkalatot a felligyeldség a KF: 2268/2004 iktatdsi szdmu hatarozatdban
fogadta el és 2007. december 31-ig tarté utomonitoringot irtak elo.

6. 3.2.3 VIDRA Kornyezetgazdalkodasi Kft. 4ltal végzett miiszaki beavatkozas ismertetése

A Budapesti Erémii Rt. Kispesti Erdmiivében 2000 augusztusatol 2001 majusaig az
Enviroinvest Kft. kivitelezésében kornyezeti karmentesités zajlott. Ennek célja tobbek kozott a
régi szivattythaz kornyezetében észlelt mintegy 1200m?-en pakuraval szennyezett teriilet
talajcseréje, illetve talajviztisztitasa volt. A feladat elvégzése utan a kdrmentesités lezdrasdhoz
szlikséges talajvizsgélatok eredményei a karmentesitési teriilet kozvetlen kornyezetében, tobb
ponton is magas szénhidrogén szennyezettséget mutattak ki. Az elvégzett laboratdériumi
vizsgalatok alapjan megallapitast nyert, hogy a szennyezés olyan gazolajra jellemz6 6sszetételii
asvanyi olaj, melynek részleges biologiai lebontasa megfigyelhetd volt. Mivel az Gjonnan feltart
szennyezés mindségében eltért a mar karmentesitett teriileten talalt szennyezéstdl, ezért a

crcr
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A Kozép-Duna-volgyi Kornyezetvédelmi Feliigyeloség a benyujtott zarédokumentaciot
elfogadta és 2002 szeptemberében hatarozatban (7484-4/2002) kotelezte a Budapesti Erémi
ZRt-t az Gjonnan feltart szénhidrogén szennyezés részletes tényfeltarasara.

A lehataroldsi munkalatok eredményei alapjan megallapitasra keriilt, hogy a szennyezés
maximélis kiterjedése a talajban 2,5-3m mélységben kb. 210m?, igy a szennyezett talajtest
térfogata kb. 380m® Megallapitasra keriilt tovabba, hogy a talajviz szénhidrogénnel
szennyezett, de az nem haladja meg a C2 intézkedési hatarértéket.

A munkagddor 1,5m-es mélységéig kitermelt tiszta talaj deponaldsa az erdmii szakemberei altal
kijelolt teriileten, a vizlagyité épiilete mogotti szabad részen tortént meg. A tényfeltarasi
dokumenticido szerint és a helyszinen érzékszervi vizsgéalatokkal is egyértelmiien
megallapithatd volt, hogy a szennyezett réteg 1,5m mélység utan kdvetkezett. A mar gépi erével
kitermelt szennyezett talajt azonnal széllitojarmiire raktdk ¢és dartalmatlanitds érdekében
elszallittattak.
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Az er6dmi teriiletén a talajviz szokatlanul magasan (1,5-3m) helyezkedik el, magasabban, mint
a szennyezett réteg also hatdra. Ez a kivitelezés soran be is bizonyosodott, hiszen a munkag6dor
mélyitse soran 2,5m mélységben iitotték meg a talajviz szintjét. Ezért 2003. 06.02-an
megkezdték a talajvizszint siillyesztd rendszer telepitését, mellyel 6ranként mintegy 10-15m?
talajviz keriilt kitermelésre. A kivant siillyesztést négynapi folyamatos szivattyuzas mellett
sikeriilt elérni, majd csak ez utan folytathattdk a szennyezett talaj kitermelését. A talajviz
szivattylizasat junius 14-én fejezték be, mely soran 3412m? talajviz keriilt kitermelésre és
megfeleld mértéki tisztitdst kdvetden az erdmi 1. szdmu csatornajaba vezették be.

A karmentesités soran dsszesen 320m® szennyezett talaj keriilt kitermelésre és elszallitasra.
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A muszaki beavatkozas eredményességét igazolo talaj mintavételezésre junius 11-én kertilt sor.

A kornyezetvédelmi feliigyeldség KF: 2265-5/2004 iktatasi szamu hatarozataban fogadta el a
miszaki beavatkozast és az F1 és F2 kutak tovabbi lizemeltetésével 2007. december 31-ig tarto
utomonitoringot irtak elo.

6.3.3 Talajvizfigyel6 rendszer kialakitasa

A Kispesti Erémiiben jelenleg 4 db talajviz figyeld kut tizemel. A kutak szdma
e alehetséges szennyezdforrasok elhelyezkedése,

a miszaki védelmek,

a sikeresen végrehajtott karmentesitések,

¢s a talajviz vizsgalati eredmények indokoljak.

A telephelyen 1évé talajviz figyeld kutak vizjogi tizemeltetési engedély szama: FKI-
KHO:7484-5/2016.

A kutak jellemzdi:

Vizikényvi szdm: Bp/m/362

Kt jele EOV koordinatak Talpmélység (m) Szlrdzés

KT-3 X: 234940 5,46 1,46-4,46
Y: 658846

KT-4 X: 264864 5,07 1,07-4,07
Y: 659357

KT-6 X: 234789 5,26 0,76-4,5
Y: 659160

KT-7 X: 234696 5,10 06,-4,5
Y: 659091

Az emlitett vizjogi lizemeltetési engedély 2026. szeptember 30-ig érvényes.

A kutak vizszint és vizmindség ellendrzését féléves gyakorisaggal kell elvégezni az alabbi
komponensekre vonatkozoan:

e Altaldnos vizkémiai komponensek

e Osszes alifas szénhidrogének (TPH-GC)

e Nyugalmi vizszint

A talajvizfigyeld kutak kialakitdsdnak tervrajzai a 9. szdmu mellékletben-, mig a kutak
elhelyezkedését ismertetd helyszinrajz a 10. szamu mellékletben talalhato.

A vizsgalati eredményeket évente, kiértékelve kell benyujtani a Feliigyel6ség részére minden
targyévet kovetd januar 31-ig.
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6.3.4 Talajvizfigyel6 rendszer Uzemeltetési eredmények értékelése

A Budapesti Erdmi telephelyein, igy a Kispesti Erémi teriiletén 1évé monitoring kutak
akkreditalt mintavételét €s a talajviz vizsgélatok akkreditalt elvégzését keretszerzodés alapjan
2023-ig a Balint Analitika Kft. (1116. Budapest, Fehérvari at 144.) végezte, majd 2024-t6l a
Spectrum Laboratérium Mérnoki Kft. (9028. Gyor, Fehérvari ut 75.) végzi.

A nyugalmi vizszint eredményekben kiugro értékek nem tapasztalhatok, azok értékei minden
kat esetében az évszaknak-, valamint a csapadék eloszlasnak megfeleléen alakultak,
jelentdsebb ingadozas az értékekben nem mutathat6 ki.

Vizszint adatok

" 2020. 1. 2020. 1l. 2021.1. 2021.ll. 2022.1. 2022.1l. 2023.1. 2023.1l. 2024.1. 2024. 1.
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A talajviz minték oldott szénhidrogén eredményei azt mutatjak, hogy a miiszaki beavatkozasok
sikeresek voltak. Ugyanis a vizsgalat soran valamennyi monitoring kutbol vett minta vizsgalati
eredménye hatarérték alatt maradt, a mintavételek alkalmaval szabadfazisu CH jelenléte nem
volt tapasztalhato.
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A 2020-2024 kozott végzett altalanos vizkémiai (AVK) vizsgalatok kozott eléfordulnak
komponensek (szulfat, ammonium, klorid, nitrat), melyek értékei meghaladjak a jogszabalyban
el6irt hatarértékeket. Azonban azok nem az erémiiben alkalmazott technoldgiabdl erednek. Ezt
bizonyitja az is, hogy a hattérszennyezést ellendrz6 KT-3 jelti kutban is kimutathatd hatarérték
folotti AVK komponens. Tehat az erémiiben végzett AVK vizsgalatok eredményei alapjan
megallapithatd, hogy a Kispesti Erémiiben vizsgalt talajviz mindsége megegyezik a Budapest
hasonlé hasznalatu teriiletein mért talajviz mindségével.

A talajviz figyeld kutak 2020-2024. évi vizsgalati eredményei a 11. szdmu mellékletben
talalhatok.

6.4 Hulladekgazdalkodas

A Budapesti Erdmi Zrt.-nél iizemeltetett Szabalyozasi Rendszer ,,Kornyezetvédelem” cimii
FSZ 19 folyamatszabalyzat irja eld az erémi hulladékgazdalkodassal kapcsolatos
tevékenységét. A szabalyozas melléklete egyuttal egy hulladékgazdalkodasi rend, egy
hulladékatadasi dokumentum és egy SZ lap kit6ltési itmutato.

A Kispesti Erdmii tevékenysége soran a kovetkez6 hulladék fajtak keletkezhetnek:

Veszélyes hulladékok

Ipari hulladékok
Kommunalis hulladékok
Ujrahasznositott hulladékok

Alapelv:
o Kevés hulladékot termeld technologia alkalmazasa
v' A kombinalt ciklusu energiatermeléssel, foldgaz felhasznalasaval, rendszeres és
tervezett karbantartassal megvalosul.

o Kevés veszélyes anyag felhasznalas
v A vizelkészité technologiaban alkalmazott ellenarami regeneralas alkalmazasaval
megvalosul.

A Budapesti Erémii Zrt. Kispesti Erémi tevékenységét a hatalyos jogszabalyokban
megfeleléen a hulladékképz6dés megeldzésével, a keletkez6 hulladék mennyiségének és
veszélyességének  csOkkentésével, a  hulladék  hasznositdsaval, kornyezetkiméld
artalmatlanitasaval végzi.

A tevékenység soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékokrol naprakész
nyilvantartast vezet, az éves adatszolgéltatdst minden év februar 28-ig benyujtja a hatdsag
részére.

A tevékenység soran keletkez0 veszélyes- és nem veszélyes hulladékot a kornyezet
veszélyeztetését kizdr6 modon, és a tovabbi kezelés, hasznositas eldsegitése érdekében

szelektiven gytjti.

A kiilonbozd veszélyes- és nem veszélyes hulladékot anyagféleségeik szerint egymastol
elkiilonitve, azok fizikai és kémiai tulajdonsagainak ellenalld, feliratozott edényzetben taroljak.
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A Budapesti Erdmii, mint a koncesszio hatalya ala esé hulladékot termelé - a hulladékot
elkiilonitetten gylijto - gazdalkodo szervezet elvégezte a regisztraciot a MOHU Partnerportalon.

A veszélyes hulladékot a telephelyen 1évé veszélyes hulladékgylijtében taroljak, melynek
miikodési szabalyzatat a hatosag elfogadta.

A tevékenységbdl keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok artalmatlanitasara,
hasznositasra torténd atadasa csak az adott hulladékokra érvényes hulladékkezelési engedéllyel
rendelkez0, keretszerzodott vallalkozasnak torténik. A hulladékkezelési engedély meglétérdl a
hulladék atadasat megel6zéen meggydzodnek.

6.4.1 A hulladékgyiijtés miszaki megoldasa

6.4.1.1 Veszélyes hulladékok

A normél lizemmenet koézben képzddd hulladékok taroldsa tovabbra is folyamatosan
szelektiven torténik a hulladék jellegének megfelelé gylijtécsomagolasban felirattal, HAK
azonositd szdmmal ellatva. A gylijtéhelyen elhelyezett veszélyes hulladékok nyilvantartasat
naprakészen az ezzel megbizott dolgoz6 végzi a BE Zrt. belsé szdmitdogépes halozatan. Az
erdmi lizemi gyiijtéhelye a jogszabalyi eléirasoknak - 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az
egyes hulladékgazdalkodasi 1étesitmények kialakitasanak és iizemeltetésének szabalyairdl -
megfelelden lett kialakitva,

e zarhato,

o szell6zdnyildssal ellatott,

o fedett harom rekeszes épitmény.

Az épitmény padozata betonozott, szélén peremmel ellatott, ezaltal karmentdként is mikodik,
igy esetlegesen az épiilet aljaban Gsszefolyd hulladékok eltavolitasa felitatbanyaggal, vagy
lapattal lehetséges. A veszélyes hulladékgylijtd rekeszek ajtaja kétszarnyt, kézi tlizoltd
késziilékkel felszerelt. Az lizemi gyiijtohely telephelyi elhelyezkedését a 12. szamu melléklet
tartalmazza.

- g

Veszélyes hulladék iizemi gyiijto
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A Pest Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi ¢és Természetvédelmi Fodosztalya
hatarozataval (PE/KTF/21144-1/2016.) elfogadta a gy(ijté lizemeltetési szabalyzatat.

6.4.1.2 Ipari hulladékok

A Kispesti Erémi teriiletén képzddo ipari hulladékot fém konténerekben gylijtik. Amennyiben
nagyobb mennyiségli épitési hulladék keletkezése varhato, akkor a kivitelezést végzo
vallalkozo a szerzOdésben foglalt kotelezettségei szerint konténerben gytijti és szallittatja el a
hulladékot. A hulladékokrdl naprakész nyilvantartast vezetnek a BE ZRt. belsd szamitogépes
halozatan. Az erOmu terliletén bontasi, atalakitdsi munka a vizsgalt idészakban nem tortént.

6.4.1.3 Kommunalis hulladék

A telephelyen keletkez6 kommunalis hulladék telepiilési szilard hulladék gytjtésére alkalmas
konténerekben keriil gytijtésre. A telephelyen 1 db 1,1m3 tarolo konténer van elhelyezve,
melyet heti gyakorisaggal iritenek. A telephelyen szelektiv papirhulladék és PET palack
gyljtést végeznek, ezért ezek a hulladékok nem keriilnek be a kommunalis hulladék kozé. A
papir és PET palack hulladékokrol naprakész nyilvantartast vezetnek a BE Zrt. bels6
szamitogépes halozatan.
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6.4.2 A hulladékokat atvevd, kezel6 vallalkozok ismertetése

A telephelyen képzddott kommunalis hulladékok elszallitdsat keretszerz6dés alapjan a MOHU
MOL Hulladékgazdalkodasi Zrt. végzi.

Budapesti Eromii ZRt, mar hosszu évek 6ta keretszerzodéssel fedi le a telephelyein keletkezd
hulladékok (veszélyes és nem veszélyes) elszallittatasat és artalmatlanittatasat. A vizsgalt
idészakban keretszerz6dott partner volt kezdetben a Faragod és Fia Kft.,, majd 2024-t6] az
Envirotrade Kft-vel tortént a szerzodéskotés.

El6fordulhat, hogy az erdmiivek teriiletén zajlo kiilonb6zé munkak soran keletkezd hulladék
elszallittatdsa egyéb, a fentieken kivil megjelolt vallalkozdval torténik, azonban azok
engedélyeit minden esetben ellenérzik.

A vizsgélt idészakban az alabbi véllalkozasok végeztek hulladékszallitast a Kispesti Erdmiibol:

Cég neve 2020. KUJ

Avarem Kft. 101675936
Evolube Kft. 102501834
Design Kft. 100269248
Faragé és Fia Kornyezetvédelmi Kft. 100669954
Cég neve 2021. KUJ

Saubermacher Magyarorszag Kft. 101681502
Faragd és Fia Kornyezetvédelmi Kft. 100669954
Cég neve 2022. KUJ

Faragd és Fia Kornyezetvédelmi Kft. 100669954
Evolube Kft 102501834
Avarem Kft. 101675936
Cég neve 2023. KUJ

Faragd és Fia Kornyezetvédelmi Kft. 100669954
Cég neve 2024, KUJ

Frigogdaz Ipari Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. 100387726
Enviro Trade Kft. 100262537

6.4.3 Keletkezett hulladékok mennyiségének ismertetése

Altalanossagban elmondhaté, hogy a Kispesti Erémiiben alkalmazott termelési technologiai
nem tartozik a nagy hulladéktermeldk k6z¢, ugyanis volumenét tekintve nem keletkezik nagy
mennyiségli hulladék évente. Kiugro értékeket tartalmazo évek természetesen vannak, de azok
esetében mindig meg van az indok a hulladékkeletkezésére.
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HAK
fécsoport
kodja

HAK fOcsoport megnevezése

2020

2021

2022

2023

2024

10

TERMIKUS GYARTASFOLYAMATOKBOL SZARMAZO
HULLADEKOK

2340

232

2415

110

13

OLAJHULLADEKOK ES FOLYEKONY UZEMANYAGOK
HULLADEKAI (kivéve az étolajokat, valamint a 05, 12 és 19
fejezetekben felsorolt hulladékokat)

16574

21605

46040

17620

398

15

HULLADEKKA VALT CSOMAGOLOANYAGOK;
KOZELEBBROL NEM MEGHATAROZOTT
ABSZORBENSEK, TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK
ES VEDORUHAZAT

16135

172

940

710

2870

16

A JEGYZEKBEN KOZELEBBROL NEM
MEGHATAROZOTT HULLADEKOK

2330

17

EPITESI ES BONTASI HULLADEKOK (BELEERTVE A
SZENNYEZETT TERULETEKROL KITERMELT FOLDET
IS)

440

8963

1185

410

18

EMBEREK, ILLETVE ALLATOK EGESZSEGUGYI
ELLATASABOL ES/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS
KUTATASBOL SZARMAZO HULLADEKOK (kivéve azokat
a konyhai és éttermi hulladékokat, amelyek nem kozvetleniil az
egészségiigyi ellatasbol szarmaznak)

40

325

50

55

19

HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL,
SZENNYVIZEKET KELETKEZESUK TELEPHELYEN
KIiVUL KEZEL® SZENNYVIZTISZTITOKBOL, ILLETVE
AZ IVOVIZ ES IPARIVIZ SZOLGALTATASBOL
SZARMAZO HULLADEKOK

9641

4580

20

TELEPULESI HULLADEKOK (HAZTARTASI
HULLADEKOK ES AZ EZEKHEZ HASONLO,
KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZMENYI
HULLADEKOK), BELEERTVE AZ ELKULONITETTEN
GYUJTOTT HULLADEKOKAT IS

330

131

Osszes

35859

40938

55341

20825

3679

Az el6z0 vizsgélati ciklusban 115 540 kg hulladék keletkezett Osszesen, mig a vizsgalt
idészakban 156 642 kg hulladék, tehat 41 102 kg -mal tobb hulladék keletkezett 2020-2024.
években. A 10; 13 és 17 fécsoport hulladékainak mennyisége mutatott nagyobb értékeket.

6.4.3.1 Veszélyes hulladékok

A veszélyes hulladélok keletkezésének mennyisége valtozo, évente egy-egy eldre tervezett
nagyobb munkéhoz kothetd. Ide tartozik példaul

e az olajfogok rendszeres idOkozonként végzett karbantartasa soran keletkezd olajiszap,

e turbina olajcserék soran keletkezd faradtolaj,

e vagy az olajtartaly feliilvizsgéalataval keletkezd olajos hulladék.
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HAK 2020. [ 2021. [ 2022. | 2023. | 2024.
Mértékegység (kg)
10 Termikus gyartasfolyamatok hulladékai
1001 18* | Gazok tisztitdsabol szérmazo, veszélyes anyagokat 2340 232 | 2415 | 110 -
tartalmaz6 hulladék
13 Olajhulladékok
13 02 05* Asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmazé 16574 | 365 |46 040| 140 38
motor-, hajtémii- és kendolajok
130502* | Olaj-viz szeparatorokbol szarmazé iszap - - - - 360
13 05 08* Homokfogdbol és olaj-viz szeparatorokbol szarmazo - 21240 - 17 400 -
hulladékok keveréke
1307 01* | Tiizel8olaj és dizelolaj - - - 80 -
14 Szerves oldodszer-, hiitbanyag és hajtégaz hulladék
14 06 01* Egyéb olddszer és oldoszer keverék - - - - 1
15 Hulladékka valt csomagoléanyagok
1502 02* Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
sziirbanyagok (ideértve a kdzelebbrél meg nem
hatarozott olajsziiréket), torlékenddk, védéruhazat 782 132 190 130 2 260
1501 11* Veszélyes, szilard pordzus matrixot (pl. azbesztet)
tartalmazo fémbdl késziilt csomagolasi hulladék,
ideértve a kiiiriilt hajtogazos palackokat 18 - 10 - 10
1501 10* [ Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy
azokkal szennyezett csomagolasi hulladék 375 40 60 -- 40
16 Kozelebbrdl nem meghatarozott hulladékok
16 0305*
Veszélyes anyagokat tartalmazo szerves hulladék - - - 2 330 -
17 Epitési, bontasi hulladékok
1703 03* | Szénkétrany és katranytermék 440 - - - 230
1706 01* [ Azbeszt tartalmu szigetelbanyag - 220 - - -
1706 03* | Egyeb szigeteléanyag, amely veszélyes anyagbol
all vagy azokat tartalmaz - 8420 - - -
18 Emberek vagy allatok egészségiigyi ellatasabol
és/vagy az azzal kapcsolatos kutatasbol szirmazo
hulladék
18 01 06* veszélyes anyagokat tartalmazo vagy abbol allo
vegyszer 40 325 50 55 -
19 Hulladékkezel6 1étesitménybdl szarmazd,
szennyviztisztitobol szirmazo6 hulladékok
1908 06* Telitett vagy kimeriilt ioncseréld gyantak - 1031 - - -
20 Telepiilési hulladékok
2001 21* | Fénycsovek és egyéb higanytartalmi hulladék 80 - 84 - -
2001 33* Elemek ¢és akkumulatorok, amelyek k6z6tt a 16 06 01,
a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonositd koddal jeldlt
elemek és akkumulatorok is megtalalhatok - - 47 - -
Osszesen: 1735 | 32005 | 48896 | 20245 | 2939
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veszélyes hulladék (kg)
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A fenti tablazatabdl lathatd, hogy a veszélyes hulladékok legnagyobb része altaldban az
olajhulladékok koziil keriilnek ki. Példaul 2021-ben €s 2023-ban is jelentds mennyiségli olajos
iszap hulladék keletkezett a teriileten 1év6 olajfogok karbantartasa é€s tisztitasa (130508%*) soran,
valamint 2020 és 2022-ben a fOberendezés turbinaolaj cseréje (130205*) okozta a nagy
mennyiségli olajhulladék keletkezését.

Az egyéb keletkezett veszélyes hulladékok mennyisége nem jelentds, talan a szerves kémiai
folyamatokbol szarmazo6 hulladékokat érdemes még megemliteni. A 10-es fécsoportba tartozo
veszélyes hulladék nagyobb mennyiségét a gazturbindbdl kikeriil levegdsziird okozta.

6.4.3.2 Ipari hulladékok

A keletkez6 HAK 17 06 04 hulladék a forroviz kazan égdéeseréjével parhuzamosan végzett
bontasi munkalatok soran lebontott szigetel6 anyagok.

A karbantartds soran HAK 19 09 05 telitddott vagy kimertilt ioncseréld gyantak hulladék is
keletkezett.

HAK Meértékegység (kg) | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024.

telitodott vagy kimertilt
19 09 05 ioncseréld gyantak - 8610 4580
szigetel6 anyagok, amelyek
kiilonboznek a 17 06 01 és

17 06 04 17 06 03-t6l - 323 1185 - 180

Osszesen: 0 8933 | 5765 0 180

Az er6dmiiben nem keletkezett ipari hulladék 2020. és 2023. években.
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ipari hulladék
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6.4.3.3 Kommunalis hulladék

(md) 2020 2021 2022 2023 20

Egy¢b telepiilési hulladék,
HAK 20 03 01 fideértve a kevert telepiilési 53 60 58 54 53
hulladékot is

Kispesten 1 db 1,1 m3-es kommunalis konténer van kihelyezve, amit hetente egyszer iiritenek.
A kommunélis hulladék fajsulya kb. 300 kg/m®

6.4.3.4 Ujrahasznosithat6 hulladékok

Az er6mill tevékenysége soran keletkeznek ujrahasznosithaté hulladékok is, melyek az
irodédkban keletkezd papir és PET palack hulladékok, valamint az épiiletek lizemeltetésébol
szarmaz0 kialudt vilagito testek. Az alabbi tablazat ismerteti az 6sszegyijtott Gjrahasznosithatd
hulladékokat a vizsgalt iddszakban. Az erdmi alacsony dolgozoi létszamabol adodik a kis
mennyiségll papir és PET palack hulladék.

2020. évben egy régi irattarunkban selejtezést hajtottunk végre. Ebben az évben kiugrod
mennyiségli papir hulladékot széllittatunk el, atvevé Design Kft. és a Farag6 és Fia Kft.

HAK Mértékegység (kg) | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024.

Papir és karton

1501 01 csomagolasi hulladék 14 960 - 640 580 560

Miianyag csomagolasi
150102 hulladék - - 40 580

Papir és karton

200101 250 - - -
Fénycsovek és egyéb
higanytartalmu

2001 21* hulladékok 80 - - -

Osszesen: 15290 0 680 1160 560
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Ujrahasznosithaté hulladék
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6.4.3.5 Eromuvi melléktermék kezelése (mésziszap)

A vizkezelés soran keletkezé mésziszap az Budapesti Eromtinél mint melléktermék és nem
mint hulladék van nyilvantartva. A mésziszap végleges elhelyezése nagyon koltséges, mig
Ujrahasznositdsa a magas viztartalma miatt nehézkes. A vizsgéalt idészakban a Faragd
Kornyezetvédelmi Kft. vette at a mésziszapot. Kezdetben a Dél-pesti szennyviztisztito telepen-
majd tovabbra is a Hatvan-Lorinci Hulladékkezel6 és Hasznosito Telepen hasznaltak fel, mint
erdmiivi melléktermék.

A hulladékokrol szolo CLXXXV. torvény 64.§ és 90.§ (3) bekezdés értelmében kordbban
tajékoztattak a Kozép-Duna-volgyi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és Viziigyi
FeliigyelOséget a telephelyeken (tobbek kozott a Kispesti Erdmiiben) keletkezd mésziszap 8.§
szerinti feltételeknek vald megfelelésérol.

A mésziszap mezbdgazdasagi felhasznalasra is alkalmas lenne, ami érdekében szamos
probalkozast végeztiink mar kordbban, azonban ez idaig mindig eredményteleniil zarultak a
megbeszélések, egyeztetések az illetékes szakemberekkel. Ennek oka elsdsorban a mar emlitett
magas viztartalom- ¢és viszonylag alacsony Kalcium-karbonat tartalom, valamint a
hosszadalmas engedélyeztetési procedura.

2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
Mésziszap (m°) 82,2 1245 113,66 90,3 130,96

A mésziszap mennyisége Osszefiiggésben van a vizfelhasznaldssal, azonban sok egyéb tényezd
is befolyasolja (mint pl. szallitasi gyakorisag, mésziszap tartaly karbantartas miatti leiirités,
felhasznalt mész minndésége, stb...), ezért nem vonhaté parhuzam a felhasznalt viz és
keletkezett mésziszap mennyisége kozott.
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6.5 Zajvédelem

A Budapesti Erémii Zrt-nél folyd zaj és rezgésvédelmi tevékenység a vonatkozod
jogszabalyokon alapszik.

A Budapesti Erdmi Zrt. Kispesti Erdmiive Budapesten a XVIII. keriiletben az Als6 erddsor,
Csillag utca, Nefelejcs utca, Fay utca altal hatarolt teriileten helyezkedik el.

A Budapest XVIII. (Pestszentlrinc-Pestszentimre) keriilet Nefelejcs u. 2. sz. alatti Kispesti
Erémi telephelye és kornyékének telepiilésszerkezeti terve az 1651/2017. (XII. 6.) Fov. Kgy.
hatérozattal elfogadva az Erdmii ,,Gip-E” jelii Energiatermelés teriilete 6vezetbe sorolt teriileten
talalhato.

A telephely kornyezetében az alabbi teriiletek talalhatok:

Eszak: E-i iranyban a telephelyet kotottpalyas kozlekedési teriilet hatarolja, és azon tul "Gksz"
jelti Kereskedelmi szolgaltatd gazdasagi teriilet talalhato.

Dél: D-i iranyban a telephelyet kozuti kozlekedési teriiletek hataroljak, és azon tal "Gksz" jelt
Kereskedelmi szolgaltatd gazdasagi teriilet, illetve ,,Lke” jelii kertvarosias lakotertilet talalhato.
Kelet: K-i iranyban a telephelyet kozszolgalati utak hataroljak, azon tal "Gksz" jeld
Kereskedelmi szolgaltatd gazdasagi teriilet, és kiilonleges beépitésre nem szant teriilet talalhato.

Nyugat: Ny-i irdnyban a telephelyet "Gksz" jelli Kereskedelmi szolgaltatd gazdasagi teriilet
hatarolja, azon tul ,,Lke” jeli kertvarosias lakoteriilet talalhato. 6.5.1 A Kispesti Eromi
zajkibocsatasi hatarértékei

6.5.1 A Kispesti ErdmU zajkibocsatasi hatarértékei

A Pest Megyei Kormanyhivatal altal 3462-4/2015 szamu hatarozatdban kiadott egységes
kornyezethasznalati engedély, illetve az azt moddositd PE/KTF/3462-11/2015 iktatoszamu
hatdrozat Z. mellékletében megallapitott zajkibocsatasi hatarértékeket az alabbi tdblazat
mutatja be.

A megallapitott zajkibocsatasi

A mérofeliilet (részfeliilet) hatarérték [dB/A]
Nappal Ejjel
600_2200 h 2200 _600h
1./ | Lenkei u. 49 (Fonal u. 2.) — 59. és Jozsef u. 52/B.
sz. alatti lakoépiiletek védendd homlokzatai el6tt 50 dB 40 dB
2 m-re.
2./ | Derkovits Gyula u. 77-85. sz. alatti lakoépiiletek
védend6 homlokzatai el6tt 2 m-re. 50 dB 40 dB

3./ | Csillag u. 5-51. és Csillag u. 6-52. sz. alatti
lakoépiiletek védendé homlokzatai el6tt 2 m-re. 50 dB 40 dB
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6.5.2 A Kispesti ErémU zajforrasai

A Kispesti Eromt kialakitasa soran kiemelt hangsulyt kaptak a zajvédelmi szempontok, hiszen
a kornyezetében igen kozel talalhatok védendd épiiletek, lakdépliletek. Ezért a kiilonb6zo
zajforrasok elhelyezését igyekeztek épiileten beliil megvaldsitani, azoknal a berendezéseknél,
ahol pedig ez nem volt megvalosithatd, ott zajfogé l1étesitményeket alkalmaztak.

Sorszam | Zajforras Elhelyezkedés

1 9. PTVM 100 forréviz kazan (116,3 | épiileten beliil
MW)

2 10. PTVM 100 forroviz kazan (116,3 | épiileten beliil
MW)

3 4. MHD go6zkazan (44,1 MW) 92,5 bar | épiileten beliil
500 C°

4 1. ALSTOM segédg6zkazan (5,4 MW) | épiileten beliil

5 2. ALSTOM segédg6zkazan (5,4 MW) | épiileten beliil

6 6FA gazturbina (70 MW) épiileten beliil

7 HHK kazan (98,2 MW) épiileten beliil

8 gbzturbina (44 MW) épiileten beliil

9 kiiltéri transzformatorok épiileten kiviil
(120/10,5kV(2db) és 10,5/6,3kV(2db)

10 beltéri transzformatorok (6,3/0,4 kV | épiileten beliil
(12db))

11 HKYV zarokori trafo (120kV) épiileten beliil

12 3 db keringtetd szivattyu (2050t/h) épiileten beliil

13 2 db VKS keringtetd szivattyu | épiileten beliil
(2150t/h)

14 2 db GT keringtetd szivattyl (3600t/h) | épiileten beliil

15 4 db tapviz szivattyt (ebbdl kettd 70t/h | épiileten beliil
és kett6 202t/h)

16 2 db zartkorl hiitéviz szivattya (1300 | épiileten beliil
t/h)

17 2 db kondenzviz szivattyu (57 I/s) épiileten beliil

18 3 db keringtetd szivatty a szezonalis épileten belil
hiitétoronynal (1100 t/h)

19 2 db keringtetd szivattyG a segéd épileten beliil
hiitétoronynal (1100 t/h)

A gazturbina inditdsa soran jelentkezd inditdsi zajszint csokkentése érdekében az inditas ugy
nevezett ,,csuszoparaméteres” lizemmodban torténik. A hdhasznositd kazan felfiitése soran
keletkezd g6zt nem a szabadra, hanem redukalon keresztiil forrovizrendszeri hdcserélore
vezetik. A modositott kezelési utasitas szerint ezt az inditasi modot kell a kezeldnek alapesetben
(kivéve lizemzavaros esetet) végrehajtaniuk.
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6.5.3 A Kispesti Erém0 zajkibocsatasa

A Kispesti Erémi kornyezeti zajkibocsatas akkreditalt vizsgalatat az IMSYS Kft. (1033
Budapest, Mozaik utca 14/a.) 2025. februar 11- én nappal 19:00 - 22:00, éjjel 22:00 - 0:00

idOtartam alatt végezte el, melynek jegyz6konyve a 13. szamu mellékletben talalhato.

A mérés célja a Pest Megyei Kormanyhivatal altal 3462-4/2015 szamt hatarozataban kiadott
egységes kornyezethasznalati engedélyben, illetve az azt modositd PE/KTF/3462-11/2015
iktatoszamu hatarozat Z. mellékletében megallapitott zajkibocsatasi hatarértékek betartasanak

ellenOrzése.

A telephely zajforrasai altal kibocsatott zajt, és az altaluk okozott zajterhelést ilizemszeru
koriilmények mellett, a vonatkozd szabvanyok tovabba a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

el6irasainak figyelembevételével vizsgaltak.
*ZT = zajterhelési pont

A zajkibocsatas/zajterhelés vizsgalati eredményei:

Vizsgalati eredmény alllEmeEi e
) Kritikus mérési pont L (dB hatarérték
Irany/ Am(dB) Lk (dB)
jele
helye nappal éjjel nappal éjjel
(06%0-22%) | (22%-06%) | (06°°-22%) | (22°0-06°C)
4101 A Csillag u. 52. sz. alatti lakdéplilet. 41,8 34,8 50 40
4102 A Csillag u. 45. sz. alatti lakdéplilet 38,1 355 50 40
4103 A Csillag u. 41. sz. alatti lakoépulet 37,0 35,7 50 40
4104 A Csillag u. 26. sz. alatti lakoépilet 32,6 36,0 50 40
4105 A Csillag u. 15. sz. alatti lakoépilet 38,8 39,2 50 40
4201 A Derkovits Gyula u. 79. sz. alatti lakoépllet *,de<45,6 | *, de < 38,6 50 40
4202 A Derkovits Gyula u. 85. sz. alatti lakoéplilet *,de<48,1 | *,de < 38,3 50 40
1101 A Lenkei u. 49. sz. alatti lak6éplilet 38,0 33,9 50 40
1102 A Lenkei utca 59. sz. alatti épllet *,de<48,3 | *,de<41,6 50 40
1103 A Jozsef utca 52/B sz. alatti lakéépiilet 34,8 37,5 50 40

*alapzaijtél figgetlentl nem megallapithatéd
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A fenti tablazatbol a vizsgalati jegyzokonyv szerint megallapithato, hogy nappali megitélési
idében a telephelytél szarmazé zajterhelés nem 1épi tal a hatarértéket. Ejszakai megitélési
id6ben a telephely kornyezetében vizsgalt pontok koziil a zajterhelés a Lenkei utca 59. szam
alatti lakoépiilet védendd homlokzata eldtt 2 méterre hatarérték felett van, azonban a Derkovits
Gyula utca forgalmatol szarmazo zaj mellett a telephely zajkibocsatasatol szarmazoé zajterhelést
érzékszervileg nem lehetett érzékelni. A tdblazatban megjeldlt pontoknal az alapzajtol
fiiggetleniil nem hatarozhatd meg a vizsgalati eredmény. Osszességében megallapithato, hogy
a Budapesti Erdmii Zrt. kispesti telephelyétdl szarmazo zajterhelés a zajvédelmi
kovetelményeknek megfelel.

A zajkibocsatas mindsitése iranyonkeént:

Mindsités Tullepés mérteke T,(dB)
Irany u:l ﬁp?}ual' uoéjieulu 2 ur:amu}r? l' uuéjj&l 2
(06%-22" ora) (22°-06"ara) (06%-22° dra) (22%-06%0ra)
1. megfelel megielel 0 D
2 megfelel megfelel 0 0
3 megfelel megfelel 0 0
4. megfelel megfelel 0 0

A legnagyobb tallepés mérteke: Trae = 0 dB{A)
Az eltzbekben tett megallapitasokat figyelembe véve a vizsgalt [&tesitmény zajkibocsatasa a vonatkozd eldirasoknak:

megfelel  nem felel meg

6.5.4 Kispesti ErémU zajkibocsatasi hatasterulete

Az el6z0 kornyezetvédelmi feliilvizsgalat készitése ota technoldgiavaltozas nem tortént az
erdmiinél, tehat a hatéstertiletre vonatkoz6 akkori megallapitasok most is iranyaddak.

Mivel az erdmil zajforrasai az erdmii kialakitasdnak ko&szonhetéen jellemzden a telephely
kozepén, aranylag tavol a telekhatartol helyezkednek el, valamint a kornyezeti alapzaj igen
magas, ezért az erdmi zaj szempontl hatésteriilete nem tul nagy.

Megitélésiink szerint a Kispesti Erdmii zaj hatasteriilete szdmszeriien az alabbiak szerint alakul:

1. Eszaki irAnyban a magas alapzaj, elsésorban a kozlekedés miatt nem 1épi til a
telekhatart.

2. Déli iranyban a Nefelejcs utca és Fonal utca kozotti sav elso felére tehetd, azaz
a telekhatartol mintegy 60 méter.

3. Nyugati irdnyban a mérési pontok tavolsagaig, azaz a Csillag utca vonalaig
terjed. a hatéstertilet. Ez a telekhatartdl szamitva mintegy 40 méter

4. Keleti iranyban nem 1épi tal a telekhatart.

Azaz az erdmi zaj hatésteriilete a Csillag utca Fonal utca és északi és keleti irdnyban a
telekhatérral leirt korrel hatarozhatd meg:
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6.6 Természetvédelem

Az Erdmi egységes kornyezethasznalati engedélyes tevékenysége miatt sziikséges volt az 5
éves feliilvizsgélat soran Ujra értékelni a létesitmény miikddtetésének az éldvilag-védelmi
hatasait. Ertékelésiink, a legutobb 2020-ban elvégzett vizsgalatok megismétlésére vonatkozik.
A Kispesti Erémt egy kombinalt ciklusi héerémt Budapesten, nevével ellentétben nem
Kispesten, hanem Pestszentldrincen, a XVIII. keriiletben taldlhato. A cseh EP Holding
tulajdonaban 1évé Budapesti Erémii ZRt.-hez tartozik. A Kispesti Erdmii 110 000 lakas
villamosenergia-igényét és 45 000 lakas tavhéigényét biztositja (Havanna-, Lakatos-, Kispesti-
, Ujhegyi lakotelep és KoObanya varoskozpont). Az erémii terillete 21 hektar
(https://hu.wikipedia.org/).
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Az Interaktiv Természetvédelmi Térkép védett teriiletet, értéket nem mutat a
kozelben.
(Forras: http://web.okir.hu/hu/tir)

Az eréml kisebb facsoportokkal, parkositott részekkel tarkitott varosi, jelentdsen
degradalodott, kdrnyezetben taldlhat6. Az erdmi kornyezetében lakotelepi és kertes csaladi
hazas, illetve ipari teriileteket talalhatunk. Az erémi telephelye burkolt és beépitett részek
mellett parkositott, a ndvényzetre viszont a disznévények (pl. eziistfeny6é - Picea pungens,
nyugati ostorfa - Celtis occidentalis, stb.) mellett jellemz6 a ruderalis gyomvegetacio jelenléte.

A telephely ipari teriiletnek mindsiil, a feliilvizsgalt teriiletnek természetvédelmi és tajvédelmi
funkcidja nincs.

Az erémiitél DNy-ra a telekhatartdl mintegy 250-300 méterre taldlhato egy kisebb, természet
kozelinek nevezhetd teriilet, amelyet korabban a ,Biidi t6” néven ismertek. Itt mintegy
negyedhektarnyi zart nadas allomény és a hozzéa kapcsolddo pusztuld magas sdsos vegetacio
nyomai lelhet6k fel. A megmaradt rekettyefiizek (3-4 csoport) indikaljak a valaha volt
természetes vegetacid maradvanyait. Maga a kis terililetl nadas és a degradalt, elpusztult
lapmaradvany ma mar jelentds természeti értéket nem képvisel

Az erémiitél E-ra talalhaté mintegy 1 km-es tavolsagban az Uj koztemetd, valamint a Bélatelep-
1 Ultetett erdd, €s a M¢ély-t6 kornyékének parkja. A kozel korzetben szamos mas, telepitett erdd
fragmentum is talalhato (az Illatos-arok mentén, a Kut-to1 erdd stb.). Ezek a tertiletek, bar fontos
zoldfeliiletei a varosnak, természetvédelmi (botanikai és faunisztikai) szempontbdl komoly
értéket nem jelentenek (Forras. korabbi feliilvizsgalat).
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A telephely és kozvetlen kornyezete vegetacioval benétt felszinén jelenleg is az alabbi, A-NER
2011 szerinti csoportositdsu és megnevezési tarsulasok fordulnak eld:

U4 - Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakok

Ezek az élohelyek a kisebb savokban az iapri telephelyek és az utak menti kozosségeket
jellemzik. Meghatarozott fajai: nemesnyar (Populus x euramericana), akac (Robinia pseudo-
acacia), betyarkord (Conyza canadensis), tiromleveli parlagfi (Ambrosia artemisiifolia), nagy
csalan (Urtica dioica), tarackbuza (Elysmus repens), francia perje (Arrhenatherum elatius),
angolperje (Lolium perenne), feketelirom (Artemisia vulgaris), bakszakall (Tragopogon
orientale), pitypang (Taraxacum officinale), fehér mécsvirag (Silene latifolia subsp. alba),
pasztortaska (Capsella bursa-pastoris).

A teriiletbejaras sordn megfigyelt, illetve nyomok altal valoszintisithet6 allatfajok:

Széncinke (Parus major), kékcinke (Cyanistes caeruleus), feketerigd (Turdus merula),
dolmanyos varja (Corvus cornix), szarka (Pica pica), eurépai mokus (Sciurus vulgaris), europai
stin (Erinaceus europaeus), nyest (Martes foina).

A korabbi évek feliilvizsgalatai alapjan idén, 2025-ben is kimondhato, hogy a Kispesti Erdmii
kozelében nem taldlhatok természetvédelmi szempontbdl jelentds teriiletek, azaz az erOmi
lizemeltetése tovabbra sem jelent veszElyt természetvédelemi teriiletekre, védett értékekre.

6.7 A vizsgalt idé6szakban zajlott Kérnyezetvédelmi Feliigyelbségi ellenérzések

Az egységes kornyezethaszndlati engedélyben eldirtak ellendrzésével kapcsolatban a
kornyezetvédelmi hatosag szakemberei harom alkalommal hajtottak végre hatdsagi ellendrzést
a Kispesti Erémiiben a vizsgalt iddszakban: 2020. marcius 04-én, 2022. december 07-én és
2024. februar 01-én.

A hatosagi ellendrzéseken felvett jegyzokonyvekben hianyosséagot, eltérést nem fogalmaztak
meg egy alkalommal sem.

Az ellendrzésekrol késziilt jegyz6konyvek a 14. szamt mellékletben talalhatok.

7. Uzemi Vizminéségi Karelharitasi Terv és egyéb havaria tervek

A BE ZRt. vészhelyzeti tervekben szabalyozza a lehetséges kornyezetvédelmi vészhelyzetek
azonositasat és az azokkal kapcsolatos megel6z6 és karelharitasi tevékenységeket, az esetleg
veliik jaré kornyezeti hatasok kikiiszobolése, illetve csokkentése érdekében.

Kornyezetvédelmi vészhelyzet esetén az érintett erdmii Vizmindségi Karelharitasi Terve,
szmogriado esetén a Fiistkod riado terv szerint kell eljarni. Tovabbi, a kornyezetvédelmi
tevékenységet részben érintd vészhelyzeti tervekkel is rendelkezik a BE ZRt., amelyek a 7.2
fejezetben keriilnek bemutatasra.
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7.1 Uzemi Vizminéségi Karelharitasi Terv

A kornyezetvédelmi vészhelyzetek kezelésének alapjat a 90/2007. (1V. 26.) Korm. rendelet 2.
melleklet 1.1. pontja (tiizel6berendezesek 50 MWth-ot meghaladé bemend hételjesitménnyel)
altal el6irt Kispesti Erdmt Uzemi Vizmindségi Karelharitasi Terve tartalmazza.

Az Uzemi Vizmindségi Karelharitasi Terv alapvetd célja, hogy eszkdzként szolgaljon a
telephely teriiletén esetlegesen eléforduld viz és talajviz szennyezddések lokalizacidjdhoz, a
karos kornyezeti és human egészségiigyi hatdsok minimalizalasdhoz. Ennek a célnak az
elérésé¢hez felmérték mindazokat a potencidlisan eléforduld baleseteket ¢és kareseményeket,
amelyek karos kovetkezményekkel jarhatnak beleértve a kis eléfordulasi valosziniiségli, &m
ugyanakkor nagy kdrnyezeti kérral jar6 hatasokat is (pl. viz- és talajszennyezés veszélyes anyag
kiomlés esetén).

A Kispesti Erémii Uzemi Vizmindségi Karelharitasi Tervében maghataroztak
e atelephelyi/lizemi kérelharitas szervezetét,
e amozgositasi/riasztasi/kiliritési tervet,
e alevegdbe, felszini vizbe, kdzcsatornaba és a talajba torténd ellendrizetlen kibocsatasok
megakadalyozasa vagy csokkentése érdekében teendd intézkedéseket,
e abekovetkezett kornyezeti karok mérséklése érdekében elvégzendo feladatokat.

Karelharitasi raktar bejarata (jobb oldali zold ajt()‘)v i
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A fenti jogszabaly alapjan évente karelharitasi gyakorlatot végeznek, amelybe az egylittmiik6do
szerveket is bevonjak.

Az Uzemi Vizmindségi Karelharitasi Terv témafelelése az EBK referens, de a jovahagyés az
erdmi igazgatd és végiil a hatosag feladata (elfogadd hatarozat szama: PE-06/KTF/02002-
2/2021.).

7.2 Egyéb havaria tervek

A BE ZRt. tobb, havaria, illetve rendkiviili esemény esetén alkalmazandé tervvel is
rendelkezik, amelyek részben érinthetik a kornyezetvédelmi tevékenységet is.

Felhagyasi Terv

A Kozép-Duna-volgyi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi, Viziigyi Feliigyeldség a Kispesti
Erémi egységes kornyezethasznalati engedélyében eldirta, hogy az erdmii telephely Felhagyasi
Tervét 6ssze kell allitani. A Felhagyasi Tervet 6sszeallitottuk, amiben bemutatasra kertilt, hogy
a telephelyen a tevékenység felhagyhato szennyezés veszélye nélkiil, valamint felhagyas utan
lehetséges a megfeleld kornyezet visszaallitdsa. A terv a 15. szamu mellékletben talalhato.

Egyéb vészhelyzeti tervek

A Kispesti Erémi biztonsagi elemzését és belsé védelmi tervét a Fovarosi Katasztrofavédelmi
Igazgatosag 35100/4346-6/2021.4lt iktatasi szamon fogadta el, amely a telephely hatarait
meghalado balesetek kezelésének esetére szolgal.

8. Elérhet6 legjobb technika alkalmazasa

A 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi irdnyelv szerinti elérhetd legjobb technikékkal
(BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a nagy tiizel6berendezések tekintetében torténd
meghatdrozasardl szol a Bizottsag (EU) 2017/1442 Végrehajtasi Hatarozata.

Ezek a BAT-kovetkeztetések a 2010/75/EU iranyelv 1. mellékletében meghatarozott alabbi

tevékenységekre is vonatkoznak:

- Tiizeléanyagok ¢égetése legalabb 50 MW teljes névleges bemend hdteljesitménnyel
rendelkezd létesitményekben, kizardlag amennyiben ez a tevékenység legalabb 50 MW
teljes névleges bemend hoételjesitményti tiizeloberendezésekben torténik.

A BAT-kovetkeztetésekben figyelembe vett tiizeldanyagok kozé tartozik valamennyi szilard,

folyékony és/vagy gaz- halmazallapotu éghetd anyag.

A BAT-kovetkeztetések a tevékenységekhez kozvetleniil kapcsolodo upstream €s downstream

tevékenységekre, koztiik az alkalmazott kibocsatas-megel6zési €s -ellendrzési technikakra
vonatkoznak.
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A Kispesti Erémiiben lizemelé kombinalt ciklusti gazturbinds egység megfelel a BAT
kritériumainak. A létesitmény tiizeldanyaga foldgaz és 1% kéntartalom alatti tiizeldolaj
(tartalékként). Az alacsony kéntartalmu tiizel6anyagok alkalmazéasaval nincs szilikség tovabbi
SOz kibocsatas-csokkentésre. Az ¢égés soran keletkez0 nitrogénoxid mennyiségének
csokkentését a tiizeloberendezésbe befecskendezett gbz segitségével érik el, amellyel 50-60 %-
0s hatasfoku NOx tartalom csokkenése érhet6 el.

A kapcsolt rendszerii gbézturbinas rendszer technoldgidja megfelel a BAT altal
megkovetelteknek, mert a g6z energidjanak egy részébdl villamos energiat allitanak eld, majd
a hofogyasztok igényeit elégitik ki az igényelt nyomason ¢és homérsékleten. A gbézkazanok
tiizeldanyaga foként foldgaz, valamint - tartalékként - tiizeldolaj. Az alkalmazott tiizeldolaj
kielégiti a BAT altal meghatarozott alacsony kéntartalmu tiizeléanyag feltételét, de a rendszer
nincs ellatva sem primer, sem szekunder 1égszennyez6 anyag levalasztési eljarassal. A nagyobb
karbantartdsok alkalmaval térekednek olyan technologiai véltoztatdsok megvaldsitasara,
amellyel megoldhato lenne a levegd szennyezettségi hatarértékek biztonsagos betartasa.

A forroviz kazdnok nem kapcsolt energiatermelésti szerkezetek, de a hasznalatukat a BAT
referencia dokumentum emiatt nem zarja ki. A dokumentum a kényszeraramlast, vizcsoves,

crer

tiizeldanyaga foldgaz.

ALTALANOS BAT-KOVETKEZTETESEK

A BAT 1. Az atfog6 kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazando elérhetd legjobb
technika (BAT) kornyezetkdzponta irdnyitdsi rendszer bevezetését €s kovetését jelenti. — A
tarsasagnal a kornyezetéldelemmel kapcsolatos folyamatok szabalyozottak, azok megfeleléen
miikddnek. A kornyezetvédelmi szabéalyozas része a tarsasagnal miikodo és hitelesitett MIR
ISO9001 rendszernek.

Tiuzeloanyagok kezelése, tarolasa

Eléfordulhat, hogy a gaznemi tiizeldanyagok kezelés, vagy tarolas kdzben a szabadba jutnak,
ennek megeldzése érdekében az aldbbi BAT eljarasok alkalmazhatok.
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gazmennyiségek esetén

Anyag Kornyezeti hatas BAT Alkalmazasa a
Kispesti Erémiiben
o Tiizelbéanyag szivargas érzékelé | o Alkalmazott
¢s riaszto rendszer alkalmazasa
Foldgaz | Gazszivargds o A gazvez’etekek és szallito e Alkalmazott
berendezések rendszeres
ellendrzése
Természeti e Expanzios turbinak beépitése a | ® Alkalmazasra nincs
eroforrasok ) foldgazvezetékbe nagyobb mod (az er6mil a
hatékony hasznélata

szolgaltatotol a gazt

mar a
tizel6berendezések
altal igényelt

nyomason kapja.

A folyékony tlizeldanyagok beszallitasabol, tarolasabol és kezelésébdl adddod kibocsatasok
megeldzésére az elérhetd legjobb technikék az aldbbi tdblazatban foglalhatok ossze.

Anyag

Szennyezo

BAT

Alkalmazasa a
Kispesti
Eromiiben

Folyékony
tiizeldanyag

Talaj és talajviz
szennyezes

e Olyan folyékony tiizeldanyag

a legnagyobb tartdly teljes

szivargasok karmentdébe jussanak.

e Gondoskodni  kell a
megfeleld kijelzésérdl és a

tarolo tartalyok
megakadalyozhato.

megeldzhetok legyenek

alkalmazni.

tarolo
rendszer haszndlata, amely az Osszes
tartaly térfogatanak 50-70 %-at és legalabb
toltetét
befogadni képes karmentdvel rendelkezik.
A tarolo rendszert ugy kell tervezni, hogy
a tartalyokbdl és a beszallito rendszerbdl a

tartalyszintek
riaszto
rendszerrdl. Tervezett beszallitdsokkal és
automatikus szabalyoz6 rendszerekkel a
tultoltése

A csOvezetékek biztonsagos fold feletti
vezetése oly mddon, hogy a szivargasok
gyorsan felfedezhetok és a jarmiivektdl
vagy egyéb rendezésektdl szarmazo karok

Foldalatti vezetékeknél a nyomvonalakat
dokumentalni, és jelolni kell, valamint
biztonsagos exkavacids rendszereket kell

e Alkalmazott

e Alkalmazott

e Alkalmazott

e Alkalmazott
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a BAT-ot.
o A

felszini

o A foldalatti vezetékeknél az automatikus
tér ellendrzésii csovek ¢€s a specidlis
csovezeés (acél, hegesztett csatlakozasok, a
fold alatt nincsenek elzar6 elemek) jelentik

e A lehetséges szennyezd forrasok kozelében,
talajviz aramlasi iranyban talajviz figyeld
kutak rendszeres tizemeltetése.

vizfolyasokat
(csapadékvizeket), amelyek a tarolas vagy
kezelés soran tiizeldanyag kiomlésekkel
szennyezddhetnek, 6ssze kell gyljteni, és
kibocsatas eldtt kezelni kell.

e Részben
alkalmazott

e Alkalmazott

e Alkalmazott

Technikak a szénhidrogén tiizeloanyagot éget6 kazanok és gazturbinak hatékonysaganak

novelésére.
Ajanlott Kornyezeti hatasok Megjegyzések Alkalmazasa a Kispesti
technikak /Elényok Erémiiben
Kapcsolt hé- és | Nagyobb hatékonysag, Alkalmazott
energiatermelés Kisebb fajlagos kibocsatas
Korszert, nagy Hatékonyabb Korszerti Részben alkalmazott (GT)
nyomasnak és energiafelhasznélas anyagok

magas
homérsékletnek
ellenallo szerkezeti
anyagok
felhasznalasa

nagyobb nyomas
¢s homérseklet
viseld
képességgel

(A kazdnok paramétereit az
erdmli meglévd rendszerei
hataroztak meg, igy a korszerii
nagy nyomasnak és
hémérsékletnek ellenallo
anyagok alkalmazidsa nem
volt indokolt.

Regenerativ tapviz

melegités (a
g0zturbinabol
csapolt g6zbol

nyert henergiaval)

Hatékony
energiafelhasznalas

Részben alkalmazott
(kondenzacios lizemben,
kondenz elémelegités)

Magas szintli
szamitogepes
iranyitasa

Jobb hatasfoku tiizelés

Alkalmazott
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Technikak az emisszio csokkentésére szénhidrogén tiizelésii er6miiveknél

A foldgaztiizelésu tiizeloberendezések esetében a jellemzo 1égszennyezd anyagok a nitrogén
oxidok és a szén-monoxid. A kdvetkezd tablazat a NOx és CO kibocsatasanak megel6zésére €s
csokkentésére alkalmazott technikékat foglalja 6ssze.

Berendezés | Ajanlott Kornyezeti Megjegyzés | Alkalmazasa
tipusa technika hatasok/Elényok a Kispesti
Eromiiben
Kazanok Alacsony Alkalmazott
levegdfelesleg |\ coskkentés co
alkalmazésa o .
novekedés
Gazturbina Kozvetlen viz | NOx csokkentés Alkalmazott
bepermetezés (tiizeldolaj
tiizelés esetén)
Szaraz ~ NOx CO Alkalmazott
szegény (DLN) NO cskkentés novekedés
égOkamra
Magas szintli | A jobb Alkalmazott
szamitogépes tiizelésszabalyozasnak
iranyitasa koszontetéen  kisebb
emisszio

Alkalmazott technikak a vizgazdalkodas hatékonysaganak novelésére

Alkalmazas Ajanlott Kornyezeti Megjegyzés | Alkalmazasa a
technika hatasok/Elényok Kispesti
Eromiiben
Sotalanitok  €s | Semlegesités és | Kevesebb szennyviz Alkalmazott
kondenztisztitok | iilepités kibocsatas
regeneraldsa
Kazén, Zart Kevesebb szennyviz Részben
gazturbina vizrendszer kibocsatas alkalmazott
tisztitasa vagy széaraz (GT on-line
tisztitasi eljaras mosas)
alkalmazasa
Csapadékvizek | A technologiai | Kevesebb Alkalmazott
kezelése szennyvizektdl | hulladékviz
a csapadékvizet | kibocsatas, csokken a
sz&t kell | felszini vizek
valasztani szennyezésének
kockazata
Vizek Viz Hatékony Alkalmazott
ujrahasznositasa visszaforgatas vizfelhasznalas,
kevesebb
szennyvizkibocsatas
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Hulladékgazdalkodas és veszélyes anyag felhasznalas

Alapelv Alkalmazott technika Kornyezeti
hatasok/Elényok

Kevés  hulladékot | Kombinalt ciklusti energiatermelés, | Alacsony

termeld technoldgia | foldgaz felhasznalas, rendszeres ¢és | hulladékképzodés

alkalmazasa tervezett karbantartds végrehajtasa

Kevés veszélyes | A vizelOkészitd technologiaban | Alacsony ¢és  kisszamu

anyag felhaszndlds | alkalmazott ellendramu regeneralas vegyszer felhasznalas,
alacsonyabb
hulladékképzddés

Hulladékgazdalkodas BAT 16. Az égési és/vagy gazositasi eljarasokbdl és kibocsatascsokkentd
technikakbol 4artalmatlanitdsra kiildott hulladék mennyiségének csokkentése érdekében
alkalmazhat6 BAT a miiveletek olyan mddon torténd megszervezése, hogy — fontossagi
sorrendben ¢és figyelembe véve az életciklus-szemléletet — a lehetd legnagyobb mértékii legyen:

e a hulladékképzddés megeldzése, pl. a melléktermékként keletkez6 maradékanyagok
aranyanak maximalizélésa;

e ahulladék Gjrahasznalatra valo el6készitése, pl. a kért sajatos mindségi kritériumoknak

megfelelden;

e a hulladékok ujrahasznositasa;

e ahulladék egyéb hasznositasa (példaul energetikai hasznositas);

Zajvédelem
Alapelv Alkalmazott technika Kornyezeti
hatasok/Elényok
Zajkibocsatas Zajforrasok épiileten beliili elhelyezése. | Alkalmazott
csokkentés - " .
Zajtompito rendszerek alkalmazasa. Alkalmazott.
Rendszeres karbantartas. Alkalmazott

A zajkibocsatas csokkentése céljabol alkalmazhaté BAT az alabbi technikak egyikének vagy
kombinécidjanak alkalmazasa.
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Technika

Leiras

Alkalmazasa az Eromiiben

Operativ intézkedések

Ide tartoznak a kovetkezok: -
a berendezések fokozott
ellendrzése és karbantartasa,
- lehetdség szerint a koriilzart

tertiletek ajtoinak és
ablakainak zarasa, -a
berendezések tapasztalt
személyzet  altal  torténd
lizemeltetése, - amennyiben
lehetséges, a 7ajos
tevékenységek ¢jszakai
végzésének  kertilése,

zajenyhitési intézkedések a
karbantartasi tevékenységek
soran.

Alkalmazott

Alacsony
berendezések

zajszintll

Potencialisan a
kompresszorok,
tartoznak ide.

szivattyuk

Alkalmazott

Zajcsokkentés

Zaj terjedése a zajkibocsato
¢s a zajvevO kozé helyezett
akadalyokkal csokkenthetd.
Megfeleld akadalynak
tekinthetok a  védofalak,
gatak és épiiletek.

Alkalmazott

A zaj szabalyozéasara
szolgalo berendezések

Ide tartoznak a kovetkezok: -
zajcsokkentd berendezések, -
a berendezés szigetelése, -a
berendezések
épiiletek

7ajos
koriilzarasa, -az

hangszigetelése.

Alkalmazott

A berendezések és épiiletek
megfeleld elhelyezése

A zajszintek a zajkibocsato
és a zajvevo kozotti tavolsag
novelésével ¢és  épiiletek
zajvédd  falként  torténd
hasznalataval csokkenthetdk.

Alkalmazott
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9. Osszefoglalé

A Kispesti Erémii 2004-ben kapta meg az egységes kornyezethasznalati engedélyét, az e€l6z6
teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalata 2019-ben tortént meg. A kdrnyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005.
(XII. 25.) kormanyrendelet 20/A.§ (4) bekezdése értelmében az egységes kornyezethasznalati
engedélyeket legalabb 6tévente feliil kell vizsgalni. Ezért a Kispesti Eromi negyedik teljes kor
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata a 2020-2024 iddszakot oleli fel, melynek eredményét jelen
dokumentum tartalmazza.

A tanulmany Osszefoglalo fejezeteiben értékelésre keriilnek a jelenlegi iizemelés kornyezetre
gyakorolt hatésai, illetve bemutatasra keriilnek az ezekkel kapcsolatos kornyezeti kockézati
elemek.

A Kispesti Erémii Budapest dél-keleti részén, a XVIIL. keriiletben, Pestlorinc északi-keleti
hataran a Nefelejcs utca és a Budapest-Cegléd vasutvonal (Alsoéerddsor utca) kozott talalhato.
A kornyezetben lakotelepek, iparteriiletek és fokozlekedési vonalak egyarant megtalalhatok.

A Kispesti Erdmi tiizel6berendezéseinek Osszes bemend hételjesitménye 439MWwn, Ennek
koszonhetden a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol sz616 314/2005. (XII. 25.) korméanyrendelet 2. szdmt mellékletének, azaz az egységes
kornyezethasznalati engedélyhez kotott tevékenységek kozé tartozik.

Iparag, illetve tevékenység:
1.1 Tiizel6berendezések SOMWh-ot meghaladd bemend hdteljesitmények.

A Kispest Erémiiben a legkorszeriibb gdz-géz korfolyamati hdszolgaltatd erdéml mitkodik,
110MWe beépitett villamos teljesitménnyel (70MWe gazturbina és 40MWe gdzturbina) és
122MW4 beépitett hdételjesitménnyel (2*50MWin alaphdcseréld és 1*22MWiy taviiitési
fokozat) rendelkezik.

A 70 MW villamos teljesitményli GE 6001 FA tipusu gazturbina f6 tiizel6anyaga a foldgaz, de
emellett tiizeldolajjal is lizemeltethetd. A gazturbinat az alacsony zajszint biztositasa érdekében
hangelnyeld burkolat veszi koriil. Az alacsony NOx kibocsatas érdekében a gépben NOx
szegény €glk vannak, amelyek foldgaztiizelés esetén szarazan lizemelnek, mig tiizel6olaj
tiizelés esetén sotalan vizet fuvatnak az égékamraba.

A régi erdmiib6l megmaradd berendezések felujitasa €s atalakitdsa annak érdekében tortént
meg, hogy Iétrejohessen az egyiittmiikodés a két erémirész kozott, valamint a
tiizeloberendezések megfeleljenek a kornyezetvédelmi elvardsoknak. A gbéz- és forrdviz
kazanok atalakitasa magukban foglaltdk a tliztéri csOcserét, a fiitéfeliiletek felujitasat, falazati
rekonstrukcidt, NOx szegény ¢€gdk beépitését, és Uj SIEMENS gyartmanya égévezérlés
beépitését.
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Az erdmi feladata kettds. Egyrészt a kispesti, pestlorinci és kdbanyai korzet lakotelepeinek
részére hasznalati melegviz ¢és tavfités eldallitdsa, masrészt a villamos energia termelés az
orszagos villamos energia halozatra.

A Kispesti erdmu teljes infrastruktira ellatottsaggal rendelkezik (viz, aram, gaz, telefon,
iparvagany).

Az er6mu tizelOberendezései:

Tiizeloberendezés Uzembedllitas / feltjitas éve | Teljesitmény | Bemend
hételjesitmény
(MWhh)

9. PTVM 100 forroviz kazan | 1976/2003 2140* 116,3

10. PTVM 100 forréviz kazan | 1976/2003 2140* 49,9

1. ALSTOM segédgdzkazan | 2004 8** 5,77

2. ALSTOM segédgdzkazan | 2004 8** 5,77

4, MHD gbzkazan 1969/2004 54** 49,9

F6 gazturbina 2004 70*** 212

* Maximalis keringtetett vizaram (m3/h)
** Neévleges gézaram (t/h)
*#% Névleges villamos teljesitmény (MW)

A Kispesti Erémiiben iizemel6 tlizeloberendezések elsédleges tiizeldanyaga a foldgaz, tartalék
tiizeldanyagként pedig alacsony kéntartalmu tiizeldolajat égetnek el a berendezésekben. A
foldgaz FOGAZ tulajdonu vezetéken érkezik az erdmii teriiletén 1évé gazfogadé allomésra, mig
a tiizel8olaj beszallitasa vastton torténik, tarolasat 6000m?®-es tartalyban végzik.

A tiizel6anyagokon kiviil jelentés mennyiségli vegyszert hasznalnak fel a vizkezelés soran,
melyek teherautdval, tartalyos, hordds vagy zsakos kiszerelésben érkeznek az erémii teriiletére.
A vizel6készitéshez soOsavat, natronligot, ipari so6t, mészhidratot, vaskloridot, trisot,
polielektrolitot hasznalnak.

A vizsgalt id6szak termelési adatait a ho- és a villamosenergia termelés szempontjabol kiilon-
kiilon érdemes vizsgalni. Ugyanis, amig a hétermelés adatai jellemzéen stagnald képet
mutatnak, addig a villamosenergia termelés csokkend tendenciat mutat.

Amennyiben az Erémi Osszesitett 1€égszennyezd anyag kibocsatas komponenseinek alakulasat
elemezziik, akkor megallapithato, hogy a kibocsatasi adatok kozel parhuzamosan alakultak a
termelést és a foldgaz felhasznalést ismertetd grafikonok lefutasaval. A 2020-es év magasabb
kibocsatasa egyértelmilen a huzamos nyari lizemeltetés és éves szinten nagyobb mennyiségii
tiizeldanyag felhasznalads eredménye. A hdrom komponens koziil egyediil az NOx esetében
lathat6 egy kiugro érték a foldgaz felhasznalas és a termelés grafikonhoz képest. Ugyanis, a
2024. nyari nagykarbantartasat kovetden a gazturbinaban lizem kdzbeni valtozasok kovetkeztek
be, melyek miikddés kdzben nem voltak javithatok. Ennek kovetkezményeként a gazturbina
NOx kibocsatasa jelentésen megndvekedett a magasabb terhelési tartomanyban. A hiba
feltarasara és javitasara a most zajlo 2025-6s nyari nagykarbantartas soran van lehetdség, mely
természetesen kiemelt figyelmet €s prioritast kap.

Az erémiiben 1év6 folyamatos emisszid mérdrendszerek lizemelésében nem észleltek hibat a
vizsgalt idészakban, illetve a tiizelOberendezések 1égszennyezd anyag kibocsatasi adataiban
nem regisztraltak hatarérték folotti kibocsatast a vizsgalt idészakban.
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Az EUROPAI PARLAMENT és a TANACS 2010/75/EU Irényelve az ipari kibocsatasokrol,
valamint a nagytiizel6é berendezések tizemeltetésérdl szo6l6 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet
hataséra a Kispesti Erdmiiben tizemeld

- gazturbina légszennyezdanyag kibocsatasi hatarértékei mar megvaltoztak 2020 eldtt,

- a9.PTVM 100 forroviz kazan kibocsatasai 2023-t6l valtoztak meg,

- mig a tobbi berendezésé 2030-t61 fognak megvaltozni.

A Kispesti Erémt technoldgiai és kert-locsolasi célra ipari-vizet, szocidlis ellatasra ivovizet
hasznal. Vizigényét teljes egészében a Fovarosi Vizmiivek ZRt.-t6] beszerzett vizzel elégiti ki.
Sajat vizbeszerzési forrdssal nem rendelkezik. Mastol sem vizet, sem gézt nem vasarol.

Az erémiiben kiilon ivo- €s ipariviz halozatot alakitottak ki. Az ivovizhaldzat a technologiai
ipariviz rendszerrel nincs dsszekottetésben. Ivovizet ipari célra nem hasznalnak.

A vizet még a felhasznalas (kazanba taplalas, hiités, stb.) eldtt kezelik. Ez a kiils6 vizkezelés
vegyi uton, vegyészeti technologiaval torténik. Ennek sordn alkalmazott miiveletek alabbiak
lehetnek:

e Mechanikus sziirés kavics-toltetes sziirokon

e Natrium-ciklusu lagyitas
e Meszes eldlagyitas

¢ Kiilonoszlopos ioncserés alapsotalanitas

Az erémi elvalasztott rendszerli csatornahdlozattal mitkddik. Kiilon csatornahalozaton gytijtik
a kommunalis €s a technologiai eredetli szennyvizeket és kiilon a csapadékvizeket, melyeket
négy csatornan vezetnek el a fovarosi csatornahdlozatba. Az onellendrzés keretén beliil a
mintavételezés egész évben folyamatos, gyakorisaga: kéthavi.

A foldtani kozeg jelenlegi allapotanak bemutatasa a teriileten korabban zajlott kramentesitések
¢és eredményeinek ismertetésével lehetséges. A felszin alatti vizek allapotat az erémii teriiletén
lizemeltetett talajviz figyeld kutak segitségével ellendrizziik. A talajviz mintdk oldott
szénhidrogén eredményei hatarérték alatt vannak, a mintavételek alkalmaval szabadfazisa CH
jelenléte nem volt tapasztalhat6. Az altalanos vizkémiai komponensek értékeit vizsgalva
megallapithatd, hogy a Kispesti Erdmiiben vizsgalt talajviz mindsége hasonldo a Budapest
atlagos talajviz mindségéhez.

Az elmult néhany évben végzett karmentesitésekkel 0sszefiiggésben 1évo talajvizsgalatok, a
szennyezéseket okozd forrdsok megsziintetése, valamint az erémiiben iizemeltetett talajviz
figyeld kutak rendszeres vizsgalati eredményei elegendd informaciot szolgaltatnak ahhoz, hogy
ne legyen szilikség tovabbi talaj és talajviz vizsgélatokra az alapallapot-jelentéssel kapcsolatban.

A Kispesti Erdmi tevékenysége soran a kovetkezo hulladék fajtak keletkezhetnek:
e Veszélyes hulladékok

e Ipari hulladékok

o Kommunalis hulladékok

¢ Ujrahasznositott hulladékok

A hulladékok gytijtése s artalmatlanitasa a jogszabalyban eldirtak szerint torténik.
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A Kispesti Eromu tizemeltetése soran kiemelt hangsulyt kapnak a zajvédelmi szempontok,
hiszen a kornyezetében igen kozel taldlhatok védendd épiiletek, lakoépiiletek. Ezért a
kiilonbozd zajforrasok elhelyezését igyekeztek épiileten beliill megvaldsitani, azoknal a
berendezéseknél, ahol pedig ez nem volt megvalosithato, ott pedig zajfogd 1étesitményeket
alkalmaztak. Ezeknek kdszonhetéen a zajkibocsatast sikeriil hatarérték alatt tartani.

Az er6émuvi ipari teriiletnek mindsiil, azon biologiailag aktiv feliilet nem talalhato, a
feliilvizsgalt teriiletnek természetvédelmi €s tajvédelmi funkcidja nincs.

A BE ZRt. vészhelyzeti tervekben szabalyozza a lehetséges kornyezetvédelmi vészhelyzetek
azonositasat €s az azokkal kapcsolatos megel6zo €s karelharitasi tevékenységeket, az esetleg
veliik jaré kornyezeti hatasok kikiiszobolése, illetve csokkentése érdekében.

A Kispesti Erédmiiben tizemeld kombinalt ciklusu gazturbinds egység és a kapcsolt rendszerii
gbézturbinds rendszer technoldgiaja megfelel a BAT kritériumainak. A 1étesitmény
tiizeldanyaga foldgaz ¢és 1% kéntartalom alatti tiizel6olaj (tartalékként). Az alacsony
kéntartalma tlizeléanyagok alkalmazasaval nincs sziikség tovabbi SOz kibocsatas-
csOkkentésre. Az égés soran keletkezd nitrogénoxid mennyiségének csokkentését a
tiizeldberendezésben alkalmazott Low NOx égdk segitségével érik el, amellyel 50-60 %-0s
NOx tartalom csokkenés érhetd el.

A létesitményben alkalmazott energiatermeld és kisegitdé technologidk alacsony veszélyes
anyag felhasznalast igényelnek és kedvezéek a hulladéktermelés szempontjabdl is. A
telephelyen hasznalt veszélyes anyag tartdlyok (tiizeldolaj és egyéb vegyi anyagok)
megfelelnek a BAT el6irasainak.
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Mellékletek
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