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1. A MEGBIZAS TARGYA, ADATSZOLGALTATAS

A Matador Kft. Budaorson, a 10300/37 hrsz-u telken létesitend0 EXTOR székhaz

tervezéséhez sziikséges talajvizsgalati jelentés elkészitésével bizott meg benniinket.

Kapcsolattartok:
- Megrendel6 részérdl: Fazekas Csaba
- Tartoszerkezeti tervezok: Madaras Botond és Madaras Koppany
- Vallalkozo részérdl: Dr. Moczar Balazs
A Megbizok adatszolgaltatasa:
- Helyszinrajz, geodéziai felmérés, altalanos tervek
Alvallalkozok:
- Talajmechanikai feltarasokat végzo cég: Geoferte Kft.
- Laboratoriumi  vizsgalatokat végz6 cég: BME Geotechnika ¢és

Mérnokgeologia Tanszeék talajmechanikai laboratoriuma

A Talajvizsgalati jelentés az MSZ EN 1997-1 és MSZ EN 1997-2 szabvanyok

kovetelményeinek megfelelden késziilt el.

A talajvizsgalati jelentésben hivatkozott abrdk a jelentés végén, a Mellékletekben

talalhatoak meg.

2. A TERULETTEL ES A TERVEZETT EPITMENNYEL
KAPCSOLATOS INFORMACIOK

2.1. Foldtani adottsagok

A foldtani viszonyokrol a kovetkezOk mondhatdk el roviden a foldtani leirdsok- és
térképek (MAFI - Alfold Foldtani Atlasza), valamint Magyarorszag Kistajainak Katasztere

alapjan.

Talajvizsgalati jelentés — Budadrs, 10300/37. hrsz. 1
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A vizsgalt teriilet a Budai-hegység nyugati peremén talalhato. A teriilet alapkdzete a
tridasz korszak ladini és karni emeletében keletkezett; anyaga foleg dolomit, amely mar
Osszetoredezett, helyenként elporlott és keveredett a fedorétegekkel. A feddréteg nagyobb
vastagsagban losz, amelynek dontd része Un. athalmozott és agyagosodott 10sz; tehat
roskadékonysaga lényegesen kisebb mértékii, mint a makroporusos szerkezetli szélilledéké. A
kiilonbozo jégkorszaki rétegekkel vegyes telepiilésii agyag ¢s homok is taldlhatdo benne; a
vizsgalt teriiletre azonban inkdbb az iszap, homokos iszap, illetve ezek agyagos valtozatai a

jellemzdek.

2.2. A teriilet szeizmicitasi adatai

Foldrengésveszélyre torténd méretezés soran meg kell vizsgalni az épitési teriilet, a

telepitési hely altalajanak és az épiiletnek a besorolasat.

A tervezett létesitmény szeizmikus tervezéshez sziikséges talajgyorsulés
referenciaértéke a szeizmikus zonatérképrol olvashato le. A horizontalis gyorsulas értékek 50
évre vonatkoznak 10 %-os meghaladasi valdszinliség mellett (Pncr), ami a visszatérési
periodus értékét Tncr = 475 évben allapitja meg. A horizontalis gyorsulds a vizsgalt tertilet
estében agr = 0,14 g-re vehetd fel (4. zoéna) az MSZ EN 1998-1:2008 szabvany (A
tartoszerkezetek tervezése foldrengésre) alapjan. A Megbizotol kapott informaciok alapjan a

1étesitményt a I1. fontossagi kategoriaba javasoljuk besorolni, amihez y1=1,0 érték tartozik.

Epiiletek fontossagi osztalyai és fontossagi tényezéi M
Az emberek biztonsdga szempontjabol kisebb jelentdségli (pl.
mezOgazdasagi) épiilet

IIL. Atlagos épiilet, amely nem tartozik a masik harom kategoriba 1,0

- Epiiletek, amelyek 6sszeomlasa kiilondsen veszélyezteti az emberi 5
' ¢leteket (iskoldk, gyiilekezési helyek, kulturalis 1étesitmények) ’

v Epiiletek, amelyek épsége elsérendii fontossagli egy foldrengés 14
. alatt (korhazak, tizoltosagok, erémiivek) ’

Talajvizsgalati jelentés — Budadrs, 10300/37. hrsz. 2
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Az EUROCODE 8 szerint a talajosztalyok a szerint hasznalatosak, hogy miként
befolyasoljak a helyi talajviszonyok a szeizmikus hatast. A beépitendd teriiletet a
talajfeltarasokbol és laboratoriumi vizsgalatokbol nyert talajjellemzok alapjan a C tipusu

altalajosztalyba soroljuk.

C altalaj osztaly:

- kozepesen tomor homok, kavics vagy agyag tobb 10 métertol tobb 100 méterig

terjedo vastagsagban, 180-360 m/s nyirdsi hullam sebességgel.

Magyarorszdgon a rengés magnitudoja meghaladja az 5,5-0s értéket, ezért az EC 8
szerint az 1. tipusba tartozik. Az MSZ EN 1998-1:2008 szabvany tablazata alapjan az 1.
tipusba tartoz6 és C tipusu talajokkal fedett terlileten a talajszorzo értéke: S=1,15 és a rezgési

1dok: Tg= 0,20 s; Tc= 0,60 s és Tp= 2,0 s-ra vehetoek fel.

Altalajosztaly S Tz (s) Tc (s) To (s)
A 1,00 0,15 0,4 2,0
B 1,20 0,15 0,5 2,0
C 1,15 0,20 0,6 2,0
D 1,35 0,20 0,8 2,0
E 1,40 0,15 0,5 2,0

A fenti besorolast a teriilet altalanos talajviszonyainak ismeretében végeztiik.

2.3. A tagabb épitési helyszin bejarasakor szerzett tapasztalatok, az épitési

helyszin torténete, helyszini viszonyok

Az épitésre kijelolt teriilet a Budai hegység DNy-i 1abanal, kozel a Csiki-hegyekhez, a
Huszonnégyokros — hegyt6l D-re, Budaors kiils6 teriiletén, a Szabadsag ut folytatasaként
indul6 Lsz. féut mellett talalhatd az OBI aruhaz felett és a Metro aruhaz kozelében, egy MOL
benzinkut mellett. Az 1.sz. Ut ellentétes oldalan egy ALDI aruhaz van és a Posta logisztikai

Ko6zpontja, valamint az ISC ipari park, kicsit nyugatra pedig az Outlet center.

Talajvizsgalati jelentés — Budadrs, 10300/37. hrsz. 3
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Ez a kornyéken tulajdonképpen még az egyetlen beépitetlen teriilete. A felszine fiives-

gazos, teljesen lres, néhany bokor talalhatd rajta. A fouttdl lankasan lejt az autopalya

iranyaban. Korabban a teriileten tudomasunk szerint nem volt épitmény.

2.4. Geodéziai adatok

A terliletrdl geodéziai felméréssel rendelkeziink. A terlilet magassdga kb. a 149,5-

155,0 mBf. szintek kozott valtozik. A feltardsok abszolut magassagat a geodéziai felmérés

alapjan szintezéssel adtuk meg.

2.5. A tervezett épitmények rendelkezésre allo adatai

A megkapott tervek szerint Osszesen 6 db épiiletegység (A-F jellel) 1étesiil egymas

mellett. Jelenleg az alabbi tartoszerkezeti adatok allnak rendelkezésre:

Az ,,A” épiilet egy irodaépiilet. Az eddigi elképzelések szerint teherhordd
falas volt, 3 szintre tervezve. A THA terhek kb. 200-300 kN/fm kozott
valtoztak. Lehet, hogy ez az ¢épiilet pillérvazas lesz, akkor nagyobb
koncentralt terhek alakulhatnak ki

A ,B” épiilet foldszintes, lapostetds lesz. Erre még nincsen szamitas, de itt
ugy lehet kalkulalni, hogy max. 100 kN/fm terhelések lesznek.

A ,,C” jelu épiilet egy raktarszarny, szerkezeti kialakitas megegyezik a D
¢épiilettel, melynél altalanos raszter 6,5 x 13,0 m. Elbéregyartott
vazszerkezet, koriireges fodémpallok, foldszintes épiilet, de van egy
nagyobb fesztavolsagl mezd is.

A ,D” épiilet egy kiilonallo raktarépiilet, altalanos raszter 6,5 x 13,0 m.
Eldregyartott vazszerkezet, koriireges fodémpallok, foldszintes épiilet. A
maximalis tdmaszreakciok THA-ban kb. 1200-1400 kN kozott vannak.

Az oldalso ,,E” foldszintes épiiletbe trafok és akkumulatorok kertilnek

A sz€Ils6 ,,F” épiiletek pedig hosszukas alaprajzu foldszintes raktarépiilet

lesz

Talajvizsgalati jelentés — Budadrs, 10300/37. hrsz. 4
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2.6. Geotechnikai kategorizalas

Figyelembe véve az épitési helyszin foldtani-és hidrogeoldgiai adottsagait, geodéziai
viszonyait, az épitési kornyezet beépitettségét, valamint a tervezett épiiletek kialakitasat,
szerkezetét, terhelési adatait, az MSZ EN 1997-1: 2006, valamint az MMK Geotechnikai
Tagozat altal kiadott 2015-6s segédlet (Segédlet az 10j, EC7 alapu geotechnikai
dokumentaciok tartalmi kovetelményeit betartd6 munkarészhez, a mérndki és vizsgalati
raforditasok Osszeallitasahoz, tervfazisonként) 7.pontja szerint a tervezett épitmények a

2.geotechnikai kategoriaba sorolhatdak.

3. TALAJFELTARAS

A Megrendelével egyeztetve, az Eurocode 7-2 (MSZ EN 1997-2) B mellékletének
ajanlasaival 6sszhangban, valamint az MSZ EN 1997-2:2008 2.4.1.3 szakaszanak irdnyelveit

figyelembe véve, a kiviteli tervekhez az alabbi feltarasokat terveztiik és végeztiik el dsszesen:

e 6 db 6-8 méter talpmélységli kisdatmeéradjii (furasi atméré 80 mm) fiiras Kubota tipust
gépi hidraulikus furoberendezéssel

o 8 db 7 m-es talpmélységli CPTu statikus szondazas

A helyszini feltarasok 2024. december 9-11. kozott késziiltek a feltarasi

helyszinrajzon (1.abra) feltiintetett helyeken.
Az Osszes feltaras EOV (X,y) koordinatai és abszolit magassagai az alabbi tablazatban
kertiltek 0sszegzésre. A helyszinrajzi koordinatak gps-el lettek bemérve, melynek pontossaga

kb. 2-3 méter.

Talajmechanikai furasok:

Feltaras EOV koordinatiak |Terepszint Frﬁzﬁjrzzzi tzﬂf)lstfilr-:itie Talajvizszint
R Y X mBf. m mBf. mBf.
L.F. 638467 | 235179 151,36 6,00 145,36 148,86
2.F. 638 500 | 235244 152,74 8,00 144,74 149,89
3.F. 638553 | 235175 152,74 6,00 146,74 149,29
4.F. 638 567 | 235246 152,64 8,00 144,64 149,94

Talajvizsgalati jelentés — Budadrs, 10300/37. hrsz. 5
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Feltaras EOV koordinatak |Terepszint fﬁgz;z;i tzﬂfslstji;ﬁe Talajvizszint
Jele Y X mBf. m mBf. mBf.
S.F. 638 700 | 235193 151,54 7,00 144,54 149,79
6.F. 638 629 | 235085 149,95 6,00 143,95 148,50

Statikus nyomoészondak (CPTu):
EOV koordinatik |Terepszint| Loiarasi | Feltaras
Feltaras jele mélység talpszintje
Y X mBf. m mBf.
1.CPT. 638485 | 235210 152,22 7,22 145,00
2.CPT. 638517 | 235180 151,39 7,21 144,18
3.CPT. 638 549 | 235220 152,41 7,21 145,20
4.CPT. 638 629 | 235218 151,34 7,22 144,12
5.CPT. 638 603 | 235192 151,00 7,22 143,78
6.CPT. 638 534 | 235145 150,30 7,21 143,09
7.CPT. 638 653 | 235140 150,34 7,22 143,12
8.CPT. 638 600 | 235107 149,99 7,22 142,77

A farasokbol a mintavétel max. 2 méterenként tortént.

A feltarasok soran a talajban gdzok el6forduldsat nem tapasztaltuk. A feltarasok soran
szabalytalan képzédményeket (pl. lencs€k, iliregek) nem talaltunk, azokra utald6 nyom a

vizsgalt telken nem észlelhetd.

A helyszini mintavételezés utdn a talajmintakat az MSZ EN ISO 22475-1 szerint
kezelve, megjeldlve és hermetikusan lezarva az alvéllalkozé akkreditalt laboratériumba

szallitottuk a feltarasokat kovetd napon.

4. LABORATORIUMI VIZSGALATOK

A farasokbdl vett zavart talajmintdkon laboratériumban meghataroztuk a

talajvizsgalati jelentés elkészitéséhez sziikséges jellemzoket (kisfurasbol megbizhatod
zavartalan mintdt venni nem lehetséges). A talajok osztdlyozdsa, elnevezése, jellemzése
szemcses talajok esetén a szemeloszlasi vizsgalatok (MSZ EN ISO 17892-4:2017 szabvany)
szerint, kotott talajok esetén a konzisztencia-hatar vizsgalatok (MSZ 14043-4:1980 szabvany)

alapjan torténik az MSZ EN ISO 14688-1:2006; MSZ EN ISO 14688-2:2006 és az MSZ

Talajvizsgalati jelentés — Budadrs, 10300/37. hrsz. 6
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14043-2:2006 szabvanyokat alapul véve. Valamennyi furas Osszes rétegébol legalabb egy
mintan (max. 2 méterenként) meghataroztuk a viztartalom (w) értékét (MSZE CEN ISO/TS
17892-1:2006 eloirasait kovetve), amelyet a flurasszelvények tartalmaznak. A mintak
szemrevételezése ¢és azonositdsa utan - a furasnaplokat figyelembe véve - a rétegsort
pontositottuk, véglegesitettiik. Az EN ISO 22475-1 szabvany szerint a mintdk a B mintavételi

kategodria 3-4. mindségi osztalyaba tartoznak.

A vizsgalatok eredményei a furdsszelvényeken (lasd Mellékletek, 2-7.abra)
megtalalhatoak. A furadsok és a CPT szondak alapjan szerkesztett rétegszelvények (8 db) a 8-
15.4brakon lathatoak.

5. TALAJVISZONYOK, GEOTECHNIKAI PARAMETEREK

5.1 A talajviszonyok ismertetése

A feltarasok (furdasok és szondazasok) alapjan az altalajviszonyokrol az alabbi kép

rajzolodott ki:

A kovetkezd abrakon megrajzoltuk a mélység fliggvényében mind Balti szinteken,
mind pedig relativ szinteken az adott terepszinthez képest a 8 db CPT szonda Osszesitett
csucsellenallas diagramjat, mellette az Osszesitett surlodas ardnyszam diagram, majd alatta az
Osszesitett un. SBT index (I) diagrammot (Robertson alapjan), mely segitséget nyujt (a
surlodési aranyszamok mellett) a talajok azonositasahoz. Ezen diagramok alatt tablazatosan
megadtuk az 1. alapjan torténd talajbesorolds tartomanyait, valamint a ,klasszikus”

Robertson-féle azonositd diagramot.

Talajvizsgalati jelentés — Budadrs, 10300/37. hrsz. 7
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A feltarasokban a fOldtani adottsagoknak ¢és a kordbban a kornyéken feltart
rétegzddésnek megfeleld rétegsort tartuk fel.

A kissé lejtos terepfelszin alatt a furasokban — egy furads kivételével — egy 0,5-1,1
méter vastag, barna, néhol koves, kissé humuszos kozepes agyag (Org) fedoréteget tartunk

fel. A 4.ftrasban 0,5 méter vastag barna, kavicsos agyag feltoltés (Mg) volt. Kisebb feltoltés
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GeoExpert geotechnikai tervezd és szakérté Kft.

a teriileten barhol eléfordulhat. Ez alatt a teljesen feltarasi mélységig egy feliil merev, alatta
puha-gyurhaté konzisztenciaji, sargasbarna, homokos agyagos iszap (saclSi) — sovany
agyag (Cl) o6sszlet dominal, mely egy agyagos 10sz. A plaszticitas kissé valtozik és a strlodasi
aranyszamok ¢és az SBT index is kissé hektikusan is valtozik, de egy Osszletnek tekinthetd.
Lathaté a szonda diagramokbdl, hogy a tomorség is valtozd, tag hatarok kozott valtozik a

csucsellenallas (kb. 0,5-7 MPa kozott), vannak jelentdsen kiugro értékek-zonak.

Ebbe az 0Osszletbe néhany helyen egy vékonyabb, tomorebb sargasbarna agyagos
homok (clSa) ¢ékelodott. Ez lathato a 4. és 8. CPT szondakban is a 145 mBf. szint koriil,
valamint a 2.farasban 4,2-8 méter kozott, ahol 4,2-6,3 méteres mélységben az agyagos homok
kavicsos is volt. Ugyanez az agyagos homok jelent meg a 6.furasban is 3,8 méter alatt. A

tobbi furasban nem észleltiik ezeket a szemcsésebb rétegeket.

5.2 Geotechnikai paraméterek

A 8 db CPT szonda diagramokat kiértékeltiik, az aldbbi tablazatokban lathatoak a
szonda csucsellenallas értékek minimalis, maximalis és atlagértékei, valamint az atlagos
surlodési aranyszam értékek rétegdsszletenként. Az egyes rétegeket — Osszleteket a korabban

leirtaknak megfelelden valasztottuk szét, hataroltuk le.

1.CPT.
Surlodasi
Meélység | Csucsellenallas, qc [MPa] , , o
Réteg Jelolés AT, 5|
[m] Min. Max. Atlag Atlag
Humuszos agyag (Org) 0,0-0,5 - - - -
H0r¥10kos agyagos iszap, (saclSi- 0.5-7.2 120 6.29 3.13 491
sovany agyag Ch
2.CPT.
Surlodasi
Me¢élység | Csucsellenallas, q. [MPa] . z D
Réteg Jelolés Ay, K]
[m] Min. Max. Atlag Atlag
Humuszos agyag (Org) 0,0-0,4 - - - -
H0r¥10kos agyagos iszap, (saclSi- 0.4-7.2 0.88 2,53 137 4,00
sovany agyag CD

Talajvizsgalati jelentés — Budadrs, 10300/37. hrsz. 10
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3.CPT.
Surlodasi
Me¢lység | Csucsellenallas, qc [MPa] . z D
Réteg Jelolés aEmyE, K|
[m] Min. Max. Atlag Atlag
Humuszos agyag (Org) 0,0-0,6 - - - -
Homokos agyagos iszap (saclSi) 0,6-7,2 0,57 3,07 1,15 3,47
4.CPT.
Surlodasi
Mélysé Csucsellenallas, g. [MPa , ,
Réteg Jelolés e ol : A, 15| (%)
[m] Min. | Max. | Atlag Atlag
Humuszos, kdves agyag (Org) 0,0-0,7 - - - -
Horpokos agyagos iszap, (saclSi- 0.7-6.0 3.00 3.91 334 8.56
sovany agyag Ch
Agyagos homok (clSa) 6,0-6,4 4,34 14,25 9,44 3,55
H0r¥10kos agyagos iszap, (saclSi- 6.4-7.2 0.41 5.93 1,66 5.3
sovany agyag CD
5.CPT.
Surlodasi
Me¢lység | Csucsellenallas, qc [MPa] : z 9
Réteg Jelolés AR, 15 V4]
[m] Min. Max. Atlag Atlag
Humuszos agyag (Org) 0,0-0,3 - - - -
Homokos agyagos iszap (saclSi) 0,3-7,2 0,41 5,93 1,66 5,23
6.CPT.
Surlodasi
Me¢élység | Csucsellenallas, qc [MPa] . z 2
Réteg Jelolés AT, K5 []
[m] Min. Max. Atlag Atlag
Humuszos agyag (Org) 0,0-0,6 - - - -
H0r¥10kos agyagos iszap, (saclSi- 0.6-7.2 0.41 3.64 0,93 4,07
sovany agyag CD
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7.CPT.
Surlodasi
Me¢lység | Csucsellenallas, qc [MPa] . z D
Réteg Jelolés aEmyE, K|
[m] Min. Max. Atlag Atlag
Humuszos agyag (Org) 0,0-0,3 - - - -
Homokos agyagos iszap (saclSi) 0,3-7,2 0,85 4,49 2,48 5,73
8.CPT.
Surlodasi
Me¢élység | Csucsellenallas, qc [MPa] . 2 9
Réteg Telblés CEmEA, K]
[m] Min. Max. Atlag Atlag
Humuszos agyag (Org) 0,0-1,0 - - - -
H0r¥10kos agyagos iszap, (saclSi- 1,072 0.50 10,84 2,55 4,93
sovany agyag Ch

Az egyes rétegek Osszesitett atlagos csucsellendllds, valamint surlédasi ardnyszam

értékei az alabbi tdblazatban kertiltek dsszegzésre.

Talairétee meenevezése Telslés Csucsellenallas, Strlodasi aranyszam,
Jreies mes qe [MPa] Ry [%]
Homokos agyagos iszap, (saclSi-Cl) 1,96 472
sovany agyag
Agyagos homok (cISa) 9,44 3,55

Az egyes rétegek laboratoriumi vizsgalati eredményei Osszefoglalva az alabbiakban

lathatoak.

Homokos agyagos iszap — Sovany agyag (saclSi-Cl)

Viztartalom: 15,90-26,20 (atlag: 21,27) [%]
Plaszticitasi index: 11,50-20,90 (15,88) [%]
Relativ konzisztencia index: 0,40-1,06 (0,78) [-]

Agyagos homok — Kavicsos agyagos homok (clISa-grclSa)

Viztartalom: 13,30-19,30 (atlag: 16,63) [%]
Agyag frakcio: 13,13-16,40 (14,68) [%]

Iszap frakcio: 15,45-23,44 (19,42) [%]
Homok frakcio 39,06-62,96 (53,52) [%]
Kavics frakcio 1,63-32,36 (12,38) [%]

Talajvizsgalati jelentés — Budadrs, 10300/37. hrsz. 12
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A feltart talajrétegek (képzodmények) fobb geotechnikai paraméterei dsszefoglalva a
feltarasi eredmények (furdasok, szondazasok és laboratoriumi vizsgalatok) alapjan két

tablazatban szétbontva az alabbiakban talalhato.

v ¥s Eoed

. 4 o
Talaj megnevezése [KN/m?)] [KN/m?)] ¢ [°] ¢ [kPa] [MPa]

Homokos iszapos agyag — 19,0- 21,0- % % "
1. sovany agyag Osszlet 20,0* 22,0% 15-20 30-50 7-10
. 19,5- 21,2- « " "
2. | Agyagos (kavicsos) homok 20,5 222 24-28 10-15 15-20
Talaj fejtési tomorit- vizvezeto fagyve-
megnevezése osztaly hetdség képesség szélyesség
Homokos iszapos FoIT1.-
1. | agyag — sovany ; T-3 V4 X-3
-- F-1V.
agyag Osszlet
Agyagos
2. (kavicsos) homok F-I1. -2 V2 X-3

A *-gal jelolt értékek szarmaztatott geotechnikai paraméterek (figyelembe véve a
furasi-és szondazasi tapasztalatokat, valamint a laboratoériumi vizsgalatok eredményeit

és azok alapjan alkalmazott tapasztalati osszefiiggéseket).

A talajok mindsitése, osztalyozasa fejtés, tOmorithetdség, erozidérzékenység,
vizvezetOképesség ¢és fagyveszélyesség szempontjabol az e-UT 06.02.11:2022 (Kozutak

1étesitésének altalanos geotechnikai szabalyai) alapjan tortént.

6. TALAJVIZ-VISZONYOK

A talajviz helyzete igen érdekes képet mutat. A rendelkezésre 4llé6 hidrogeologiai
térképek részben a teriileten Osszefliggd talajvizet nem jeleznek, csak réteg vagy szivargo
vizeket, egy masik (MFGI) térkép azt mutatja, hogy a talajviz csak 8 méteres mélység alatt
van.

2001 szeptemberében a Posta Logisztikai Kézpontnal a szamos mélyebb furdsban csak
négynél észleltiink talajvizet, azokban is csak 7-9,5 méteres mélységben, mely a 150,3-156,7
mBf. szinteket jelentette. A gyakorlatilag szemben 1évé ALDI aruhazhoz (még a feltdltés

elott) készitett 8 méteres furdsokban sehol sem észleltiink talajvizet és szinten nem talaltunk

talajvizet a mellett 1évé Premier outlet éplilethez készitett 10 méteres firasokban sem.

Talajvizsgalati jelentés — Budadrs, 10300/37. hrsz. 13
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2020-ban a Praxis Kft. kdzeli M1 Flotta telephelyen készitett 3 db furasban a felszin
alatt 2,7-3,8 méteres mélységben (kb. 145,5-16,5 mBf{. szinteken) észlelték.

Egy 2008-as talajmechanikai szakvélemény keretében éppen a vizsgalt és a
szomszédos telken készitettek néhany firdst marciusban. A 6 méteres furasokban nem
¢szleltek Osszefiiggd talajvizet. Ugyanakkor két furasban nyomads alatti szivargd vizként
azonositottdk a megjelent talajvizet, ezek 2,6-3,8 méteres (147,51-149,16 mBf.) szinten

voltak.

Ugyanakkor sajat 6 db furdsunk mindegyikében észleltiink talajvizet a terepszint
magassagatol fliiggden. A furdsokban a valtozdé magassagl terepszint alatt 1,45-2,85 méterre
allt be a nyugalmi vizszint, ami a 148,50-149,89 mBf. szinteket jelenti. Lathatd, hogy a
talajviz egyértelmiien viszonylag erds eséssel a volgy felé aramlik és egyre jobban

megkozeliti a terepszintet. A déli oldalon a felszin alatt mar 1,4-1,8 méteres mélységben van.

Lathat6, hogy a kornyezd tapasztalatokkal ellentétben a fout ezen oldalan mar
jellemzdéen megjelenik a talajviz-rétegviz és viszonylag magasan is ,,allhat be”, egészen a
terepszint kozelébe szokhet. Nagyon nehéz egységes maximumokat megadni, mert
gyakorlatilag az idészakos rétegvizek barmely mélységben megjelenhetnek. Ugyanakkor
lathato, hogy a furasokban sem emelkedett a vizszint kb. 150 mBf. szint f6l¢, viszont ez mar a

mélyebb fekvési teriiletek terepszintje kozelében van (lehet)

A tervezési teriiletlinkén rendelkezésre allo adatok alapjan a becsiilt maximalis
(karakterisztikus) vizszintet a telek északi hatdra mentén a 150,2 mBf. szinten, mig a déli
telehatar mentén a 149,4 mBf. szinten javasoljuk felvenni. A koztes teriileteken a két érték
kozott linedrisan lehet interpolalni. A mértékado (tervezési) vizszint ezen szintek felett 50 cm-
el veendd fel.Az épitési vizszint a feltardsokban észleltek koriil varhato, de erdsen fligg a

kivitelezési id6szaktol és a csapadékmennyiségtol.

Talajvizsgalati jelentés — Budadrs, 10300/37. hrsz. 14
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Elvégeztik a fardsokbdl vett talajvizmintdk kémiai vizsgalatat az alvallalkozonk

akkreditalt laboratoriumaban.

Vizsgalati eredmények:

ST " Vizsgéalati
Vizsgalt jellemz6 médszer 3T 3T, T,
MSZ EN ISO
pH 10523 7,0 7,0 7,1
Kloridion tartalom, mg/dm?3 MSZ 448-15 125 157 168
Szulfation tartalom (dissolved), MSZ EN 196-2
3 387 315 497
mg/dm
Magnéziumion tartalom, mg/dm3 MSZ 448-3 31 59 67
Ammoniumion, mg/dm3 IDRIMETER 0,25 0,21 0,26
Pérlasi maradék, mg/dm3 MSZ 448-19 828 898 785

Vizsgalati eredmények értékelése (talajviz):

Beton kornyezeti osztidlyokba vald sorolashoz az MSZ 4798:2016 szabvany 2.
tablazatat és az MSZ 4798:2016/2M:2018 szabvany 23.3 pontjat kell figyelembe venni.

A mért szulfation tartalom alapjan a talajviz besorolasa a kovetkezo:

gyengén agressziv (XAl kornyezeti osztaly)

A vizmintdban az ammoénium- €s magnéziumion koncentracidja nem ¢éri el az XAl

kitéti (kornyezeti) osztaly megfeleld als6 hatarértékeit. A minta kémhatdsa gyengén lugos,

nem agressziv.

7. EGYEB SZEMPONTOK

Minden megadott adat a talajvizsgalati jelentés készitésekor ismert és tudomasunkra

hozott tervezési allapotra vonatkozik.

A talajfeltarasok pontszerli vizsgalatoknak tekinthetdk. Emiatt az egyes talajrétegek

mélységbeli kiterjedése €s eloszlasa a feltarasi helyek kozott az altalunk becsiiltekhez képest

eltérhet.
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A talajfizikai vizsgalatok csak a vizsgalt mintdk esetében reprezentativak. Az
eredmények mas teriiletekre torténd extrapolaldsa a geotechnikussal tortént egyeztetés nélkiil

nem megengedett.

Rendkiviili  id6jarasi  viszonyok a  talajjellemzék  tartds  megvaltozasat
eredményezhetik. Ilyen viszonyok kozott munkavégzés csak idében tortént egyeztetéssel
torténhet. Feltételezziik, hogy a talaj fagyas, csapadék és kedvezdtlen iddjaras okozta

valtozésaival szembeni véddintézkedések megtorténnek.

Ha az épités soran 1j, eddig nem ismert informaciok meriilnek fel, vagy eltéréseket
¢szlelnek a feltarasainkhoz képest, akkor haladéktalanul értesitsenek benniinket. Fenntartjuk
magunknak a jogot, hogy a jelen talajvizsgalati jelentésben (és a hozzd kapcsolodod

talajmechanikai javaslatban) levont kovetkeztetéseket az 1j adatok tiikrében modositsuk.

A tervezés soran felmeriild esetleges egyéb szakkérdések megvalaszolasara készséggel

allunk a t. Megbizo rendelkezésére.

Budapest, 2025. februar 11.

Dr. Moczar Balazs PhD.
okleveles épitdmérnok
geotechnikai vezetd tervezd (tervellendr)
és szakértd
MMK: 13-7317
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JELMAGYARAZAT
@ Talajmechanikai furas
Statikus nyomoszonda (CPTu)
. . Feltarasi Felaras
jfi'aras EOVY | EOVX Te[rn‘:gﬁ'"t mélység | tlpszinte
[m] [mBf]
1F. 638467 | 235179 | 151,36 | 600 | 14536
2F. 638500 | 235244 | 15274 | 800 | 14474
3F. 638553 | 235175 | 152,74 | 600 | 14674
4F. 638567 | 235246 | 152,64 | 800 | 14464
5F. 638700 | 235193 | 151,54 | 7,00 | 14454
6F. 638620 | 235085 | 14995 | 600 | 14395
- ) Feltarasi Feltéras
Felfras | covy | povx | TOPSEM) avsq | tipszinge
jele [mBf] i B
1CPT. | 638485 | 235210 | 152,22 | 722 | 14500
2CPT. | 638517 | 235180 | 15139 | 7.21 14418
3CPT. | 638549 | 235220 | 15241 7.21 145,20
4CPT. | 638629 | 235218 | 15134 | 722 | 14412
5CPT. | 638603 | 235192 | 15100 | 7,22 | 14378
6.CPT. | 638534 | 235145 | 15030 | 7.21 143,09
7CPT. | 638653 | 235140 | 15034 | 7.22 | 14312
8CPT. | 638600 | 235107 | 14999 | 7.22 | 14277

A tervben megadott magassagok Balti tengerszint feletti magassagokra vonatkoznak. (mBf.)

I

H-2089 Telki, Levendula utca 19.

+36-30/914-1636
info@geoexpert.hu

GEOEXPERT Kift.

Dr. Mdczar Balazs
MMK.: 13-7317

Készitette:

Készitette:

Projekt megnevezése:

H-2030 Budadrs, EXTOR

Méretarany: M=1:1250

Datum:

2025. februar

Tervtargya: Feltarasok helyszinrajza

Rajz méret:

420x297

Rajz szama:




IM=1:50  |Datum: 2024.12.10. | Furasi 4tméré: 180 mm

— ‘O —
~D’ .‘(_U‘ —~ . l) x N -— —_ | O 5 —~
2 3§ 8 gEe § |§ :2.8% 2
1. sz. faras szelvénye § 84 L & PR <e® 2|2 = %= 2 S2
T |82 [NZ/-3/ 22/ N8le |€ |€¢ | poTow |og s
= c 2|5 LB EC|RE|E [5) ) 00| NQ |5 N o=
T o ©| B NX@OGR| EE 052 © @ >0 0 a0 _|0E|N_
NS 35662878 38 8550~ 03 32|/ F2 5562838
Kotott: w,wp,wL,Ip STWEOLIXE NS WE|COFL T TS| Z20| NV NDE|XZEOE
Szemcsés: A,|LH,K
magassag: 151,36mBf 20 40 60 80 % W Cu| G|l |k ]a | k| S e n|p p| ¢ Eeod
O|Barna humuszos agyag (Org)
0.6
o qQ |p=16% 20.3 0.85
Sargasbarna sovany-
kozepes agyag (Cl)
1
i
o J’ |p=2’% 19.1 1.03
3.4
Sargasbarna homokos,
" agyagos iszap (saclSi)
¥ 4
! o 9 |p=1¢2% 15.9 1.05
6
feltaras alsé hatara
jelmagyarazat: megjegyzes:

O zavart minta -+ megUtott tvsz:
® zavartalan minta ™ nyugalmi tvsz: 2 4bra




M=1:75  |Datum: 2024.12.10.  |Furasi 4tmérs: 180 mm

— ‘O —
® | s —_ L\« N - ~ ~l o 5~
2 3§ 8 gEe § |§ :2.8% 2
2. sz. faras szelvénye E s~ E |35 o o= 222 |2 | 8= 8s|2 5>
T 838 NI -3 22 NElg 2 € Lo uoe |og 2S
£ 95 2= B3O | wO e |E ) o 00| ND| 5 NY| o=
[ O m| o NX I GOGR| EE|O5|Q © e >0 Salo |oE|lNg
NS 35662878 38 8550~ 03 32|/ F2 5562838
Kotott: w,wp,wL,Ip STWEOLIXE NS WE|COFL T TS| Z20| NV NDE|XZEOE
Szemcsés: A,|LH,K
magassag: 152,74 mBf 0 4 60 8 % W |C|C ||k ja | k]S |e  nlp p | ¢ Eeod
0.7 O|Barna humuszos agyag (Org) 8.7
O ] 1,=15%] 19.5 0.86
0 Sargasbarna homokos,
«© agyagos iszap (saclSi)
oN
o Q 1,=15%]| 22.7 0.66
4.2
=
© Sargasbarna, kavicsos, /A“___l_ ___}f_‘_ 13.3
agyagos homok (grclSa) % - i::::g::::a:::
LL [ ieiaiei'aﬂ'ai |
~ = SRR
. = |
$6.3 = R
i
i
O|Vorosessarga, agyagos homok (clSa) f Q 17.3
8 1

feltaras alsé hatara

jelmagyarazat: megjegyzés:
O zavart minta -+ megUtott tvsz:
® zavartalan minta ™ nyugalmi tvsz: 3 4bra




IM=1:75  |Datum: 2024.12.10. | Furasi 4tméré: 180 mm

— ‘O —
~D’ .‘(_U‘ —~ . l) x N -— —_ | O 5 —~
2 3§ 8 gEe § |§ :2.8% 2
3. sz. furas szelvénye § 84 L & PR <e® 2|2 = %= 2 S2
T |82 [NZ/-3/ 22/ N8le |€ |€¢ | poTow |og s
= c 2|5 LB EC|RE|E [5) ) 00| NQ |5 N o=
T o ®| 2 NX GR|EE 052 @ @ >0 0 a0 _|0E|N_
|53 +528/78 382385~ 0~ 2885855556288
Kotott: w,wp,w,Ip SESIWE O NS W2 IR FE TS |23 00| 0E|XXO0E
Szemcsés: A,|LH,K
magassag: 151,19 mBf 0 4 60 8 % W |C|C ||k ja | k]S |e  nlp p | ¢ Eeod
O|Barna humuszos agyag (Org)
0.7
O 1,=15%] 19.9 0.85
e
Sargasbarna homokos, _ 100
© agyagos iszap (saclSi)-sovany agyag (Cl) L Ip"lEM’ 25.9 0.58
@
O ? Ip=14% 25.3 0.44
6
feltaras also hatara
jelmagyarazat: megjegyzes:

O zavart minta -+ megUtott tvsz:
® zavartalan minta ™ nyugalmi tvsz: 4. 4bra




IM=1:75  |Datum: 2024.12.10. | Furasi 4tméré: 180 mm

— ‘O —
~D’ .‘(_U‘ —~ . l) x N -— —_ | O 5 —~
2 3§ 8 gEe § |§ :2.8% 2
4. sz. faras szelvénye § 84 L & PR <e® 2|2 = %= 2 S2
T |88 (NZT -9/ 22 N8 e |€¢ |8 |psoLoa |og 2=
= c 2|5 LB EC|RE|E [5) ) 00| NQ |5 N o=
T o ©| B NX@OGR| EE 052 © @ >0 0 a0 _|0E|N_
N8558~ 68 78 5388535~ 2- 2888585555288
Kotott: w,wp,wL,Ip SESIWE O NS W2 IR FE TS |23 00| 0E|XXO0E
Szemcsés: A,|LH,K
magassag: 152,64 mBf 0 4 60 8 % W |C|C ||k ja | k]S |e  nlp p | ¢ Eeod
0.5| O|Barna kavicsos agyag feltoltés (Mg)
O |p=‘|8% 19.8 0.89
r~
- L
" O ‘\ |p=’|5% 23 0.64
Sargasbarna homokos,
agyagos iszap (saclSi)-sovany agyag (Cl)
o ? 1,=14%| 25.9 0.4
80 1,=14% | 26.2 0.41
feltaras also hatara
jelmagyarazat: megjegyzés:

O zavart minta -+ megUtott tvsz:
® zavartalan minta ™ nyugalmi tvsz: 5 4bra




|Furasi 4tmérs: 180 mm

| Datum: 2024.12.10.
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|Furasi 4tmérs: 180 mm

| Datum: 2024.12.10.
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A-A szelvény

Mv =1 : 500 Furas helye:
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Ideje:

Mf =1 : 50 Budadrs 10300/37. hrsz. 2024.12.09-10.

4. faras

152,64 mBf.

4.CPT
151,34 mBf.

TVSZ.: 149,8-149,95 mBf.

Agyagos homok

Mellékletszam:

8.abra

5. faras
151,54 mBf.
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B-B szelvény
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Mv=1:700 Furas helye: Ideje:
Mf=1:50 Budadrs 10300/37. hrsz. 2024.12.09-10.
2. faras
152,74 mBf.

152,41 mBf.

| TVSZ.: 149,90 mBH.

4.2

Sargasbarna, kavicsos,
agyagos homok (grclSa)

3.CPT

5.CPT
151,00 mBf.

Sargasbarna homokos, agyagos iszap (saclSi)

Mellékletszam:
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Mv =1:300 Furas helye: Ideje:
Mf=1:50 Budadrs 10300/37. hrsz. 2024.12.09-10.

1.CPT
152,22 mBf.

2.CPT
151,39 mBf. 3. furas
151,19 mBf.

TVSZ.: 149,3 mBf.

e ___g*__ ______ .

Sargasbarna homokos, agyagos iszap (saclSi) - sovany agyag (Cl)
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Mv =1 :600 Fuaras helye:
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Ideje:
2024.12.09-10.

6.CPT
151,39 mBf.

{ TVSZ.: 148,50-148,86 mBf.

Sargasbarna homokos, agyagos iszap (saclSi) - sovany agyag (Cl)

____________________________ agyagos homok (clSa)
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Mv = 1:600 Faras helye: Ideje:
Mf=1:30 Budaors 10300/37. hrsz. 2024.12.09-10.
2. fa
152,74
1.CPT

1. faras
151,36 mBf.

(3.4)

152,22 mBf.

ras
mBf.

4.2

Sargasbarna, kavicsos,
agyagos homok (grclSa)

Sargasbarna homokos, agyagos iszap (saclSi) - sovany agyag (Cl)

(@]

[0

Mellékletszam:

12.abra

154

F

53

FG_

51

50

F

—‘_K_

48

F

47

146

——

145

F

44

F

43

—
N
N




F-F szelvény

154

—

153

o

15

150

=

_(%_

148

o

14

146

e

145

-

144

—_—

143

—
N
M_

Mv =1:600

Fuaras helye:

Ideje:

Mf =1 : 50 Budaérs 10300/37. hrsz. 2024.12.09-10.
4. faras
3.CPT 152,64 mBf.
2 CPT Barna humuszos agyag (Org) Barna kavicsos agyag feltéltés (Mg) ||g 5
151,39 mBt.

Sargasbarna homokos,agyagos iszap (saclSi) - sovany agyag (Cl)

| TVSZ.:149,94 mBf. |
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Mv =1:600

Fuaras helye:

Ideje:

Mf =1 : 50 Budaérs 10300/37. hrsz. 2024.12.09-10.
3. furas
151,19 m
6.CPT
150,3 mBf.

4.CPT
5.CPT 151,34 mBf.

151,00 mBf.

H Sargasbarna homokos, agyagos iszap (saclSi)-sovany agyag (Cl)
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Fuaras helye:

Ideje:

Mf =1:50 Budaodrs 10300/37. hrsz. 2024.12.09-10.
7.CPT
150,34 mBf.
6. faras

149,95 mBf.

3.8

Sargasbarna
agyagos homok (clSa)

6

Mellékletszam:
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Classification by

Robertson

1990
Gravelly sand to sand (7)

Very stiff sand to clayey sand (8)

Very stiff fine grained (9)

Very stiff sand to clayey sand (8)

Very stiff fine grained (9)

Very stiff fine grained (9)

Clayey silt to silty clay (4)
Very stiff fine grained (9)

Silty sand to sandy silt (5)
Very stiff fine grained (9)t

Clayey silt to Silty clay (4)
Clayey silt to silty clay (4)
Silty sand to sandy silt (5)
Silty sand to sandy silt (5)
Clays; clay to silty clay (3)
Clayey silt to silty clay (4)
Clays; clay to silty clay (3)
Clayey silt to silty clay (4)
Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Clays; clay to silty clay (3)

Silty sand to sandy silt (5)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

N

4w

Depth [m]

u2
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Cone No: 41716
Tip area [cm2]: 10
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Location: Position: Ground level: Test no:
BUDAORS KELETI U Y: 638485 m, X: 235210 m 152,22 mBf. CPT 1
Project ID: Client: Date: Scale:
GeoExpert Kift. 20241209 1:50
Project: Page: Fig:
11
File:

Sleeve area [cm2]: 150

CPT1.cpd




Classification by
Robertson 1990

Gravelly sand to sand (7)

Very stiff sand to clayey sand (8)

Very stiff fine grained (9)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Clays; clay to silty clay (3)

Clays; clay to silty clay (3)

Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

u2

Depth [m]

Cone No: 41716
Tip area [cm2]: 10

u2 [kPa] qc [MPa] fs [kPa] Rf [%]
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Location: Position: Ground level: Test no:
BUDAORS KELETI U Y: 638517 m, X: 235180 m 151,39 mBf. CPT 2
Project ID: Client: Date: Scale:
GeoExpert Kift. 20241209 1:50
Project: Page: Fig:
11
File:

Sleeve area [cm2]: 150
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Classification by

u2 [kPa]
——
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Clean sands to silty sands (6) g | S
Very stiff sand to clayey sand (8) =
= ]
Very stiff fine grained (9) 2 )
N | —
Silty sand to sandy silt (5) ]
Very stiff sand to clayey sand (8) 1.2
Very stiff fine grained (9) g
Clayey silt to silty clay (4)
2.4
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Gy sy sy @ 1
3.
4 { {
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f g !
) |
7.2
8.4
9.
10.8
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Location: Position: Ground level: Test no:
? u2 BUDAORS KELETI U Y: 638549 m, X: 235220 m 152,41 mBf. CPT3
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s GeoExpert Kift. 20241209 1:50
GmFE“E Cone No: 41716 Project: Page: » Fig:
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File:
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Classification by
Robertson 1990

Gravelly sand to sand (7)

Very stiff sand to clayey sand (8)

Very stiff fine grained (9)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Silty sand to sandy silt (5)

Clayey silt to silty clay (4)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)
Clays; clay to silty clay (3)

Clays; clay to silty clay (3)

Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)

Silty sand to sandy silt (5)

Clays; clay to silty clay (3)

u2

Depth [m]

Cone No: 41716
Tip area [cm2]: 10

Sleeve area [cm2]: 150

u2 [kPa] qc [MPa] fs [kPa] Rf [%]
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Location: Position: Ground level: Test no:
BUDAORS KELETI U Y: 638629 m, X: 235218 m 151,34 mBf. CPT 4
Project ID: Client: Date: Scale:
GeoExpert Kift. 20241209 1:50
Project: Page: Fig:
11
File:
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Classification by
Robertson 1990

u2 [kPa]
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—— i
10 120 50 100150200250300 2 4 6 8 10
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Very stiff sand to clayey sand (8)

Depth [m]
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Clayey silt to silty clay (4)

<

-

I

Clays; clay to silty clay (3) 1.2

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4) 2.4

Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

4.8

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

' U2
Z a1
Cone No: 41716

v Tip area [cm2]: 10

Sleeve area [cm2]: 150

Location:

BUDAORS KELETI U

Position:

Y: 638603 m, X: 235192 m

Ground level:
151,00 mBf.

Test no:

CPT5

Project ID:

Client:
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Date:

Scale:

20241210 1:50

Project:

Page!
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Fig:

File:
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Classification by
Robertson 1990

Gravelly sand to sand (7)
Very stiff sand to clayey sand (8)
Very stiff fine grained (9)

Clayey silt to silty clay (4)

Silty sand to sandy silt (5)
Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

u2 [kPa] qc [MPa] fs [kPa] Rf [%]
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GeoExpert Kift. 20241210 1:50
Cone No: 41716 Project: Page: Fig:
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Classification by
Robertson 1990

Gravelly sand to sand (7)

Very stiff sand to clayey sand (8)

Very stiff fine grained (9)

Clayey silt to silty clay (4)

Very stiff fine grained (9)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Clays; clay to silty clay (3)
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Tip area [cm2]: 10 : 11
File:
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Classification by

Robertson 1990

Gravelly sand to sand (7)
Clean sands to silty sands (6)

Very stiff fine grained (9)

Depth [m]

Very stiff sand to clayey sand (8)

Very stiff fine grained (9)

Clays; clay to silty clay (3)
Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Silty sand to sandy silt (5)

Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)
Silty sand to sandy silt (5)
C_Iﬁyey silttto silt)é cla t(4}
8‘3}}%{7‘ gl t %ss? ty)élsaly {E

Clays; clay to silty clay (3)
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Budapesti Miiszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem
Epitémérnoki Kar

Geotechnika és Mérnokgeoldgia Tanszék
Geotechnikai és Mérnokgeoldgiai Laboratérium

oy 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Miegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM

IHIHIHIMEEUDDD ﬂmlﬂlﬂlﬂl Tel (:36 1 463 3008 ax (+36 1) 463 3006
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MUEGYETEM 1782

A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgélolaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.

12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa. 2. médositas (ISO 17892-12:2018/Amd
2:2022)

MSZ EN ISO 17892-12:2018/A2:2022

Munka szdma: 391/2024 | Jegyz6kdnyv szama: 589/12/2024
Megrendel6: Geoexpert Kft. [ Minta érkezési datuma: 2024.12.17
Minta szarmazasi helye: Budadrs, Keleti utca | Vizsgalat datuma: 2024.12.17
Feltarasjel / mélység: 1F /1,00 m | Minta tip./ Mintéat vette: zavart / Megbizé
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Sodrasi hatar Wp | 17,9 % iitésszam, log(n)
Plasztikus index b | 155 %
Természetes viztartalom w| 20,3 %
Relativ konzisztencia index I. | 0,85

Megjegyzés a vizsgéalattal kapcsolatban:
Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2024.12.17

Vizsgalatot végezte P.H. Laboregység-vezetd
Némethy Norbert Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsato irasbeli hozzajaruldsaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8. GMT-IP
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MUEGYETEM 1782
A NAH &ltal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgélolaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.

12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa. 2. médositas (ISO 17892-12:2018/Amd
2:2022)

MSZ EN ISO 17892-12:2018/A2:2022

Munka szdma: 391/2024 | Jegyz6kdnyv szama: 591/12/2024
Megrendel6: Geoexpert Kft. [ Minta érkezési datuma: 2024.12.17
Minta szarmazasi helye: Budadrs, Keleti utca | Vizsgalat datuma: 2024.12.17
Feltarasjel / mélység: 1F /3,00 m | Minta tip./ Mintéat vette: zavart / Megbizé
. . m,+uveg mp-my
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Folyasi hatar W | 40,6 % 10 e P
Sodrasi hatar Wy | 19,7 % iitésszam, log(n)
Plasztikus index b | 20,9 %
Természetes viztartalom wl| 191 %
Relativ konzisztencia index I. | 1,03

Megjegyzés a vizsgéalattal kapcsolatban:
Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2024.12.17

Vizsgalatot végezte P.H. Laboregység-vezetd
Némethy Norbert Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsato irasbeli hozzajaruldsaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8. GMT-IP



Budapesti Miszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem — M 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
Epitémérndki Kar  fffflfalf mﬂmm telephely: Miegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Geotechnika és Mérnokgeoldgia Tanszék i) Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
Geotechnikai és Mérnokgeoldgiai Laboratérium ===lwww.gtt.ome.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

MUEGYETEM 1782
A NAH &ltal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgélolaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.

12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa. 2. médositas (ISO 17892-12:2018/Amd
2:2022)

MSZ EN ISO 17892-12:2018/A2:2022

Munka szdma: 391/2024 | Jegyz6kdnyv szama: 581/12/2024
Megrendel6: Geoexpert Kft. [ Minta érkezési datuma: 2024.12.17
Minta szarmazasi helye: Budadrs, Keleti utca | Vizsgalat datuma: 2024.12.17
Feltarasjel / mélység: 1F /5,00 m | Minta tip./ Mintéat vette: zavart / Megbizé
. . m,+uveg mp-my
Utés- | Orativeg N
szam szama | Md*uveg w %
tiveg My
38,11 3,94
40 489 34,17 27,00 * v
19,58 14,59 i
37,29 4,02 !
21 541 33,27 286 4 !
19,22 14,05 = i
39,12 457 ™~ ’
13 530 34,55 ‘ 29,9 ™ '
: ) .y H
ES o ]
19,25 15,30 : 29 NG E
~.
N [
28
3450 - N
. 2,27 ;
wp % 702 32,23 384 16,4 !
18,39 ) 1
27 : it
wp, % i
. 2% :
Folyasi hatar W | 28,2 % 10 e P
Sodrasi hatar Wy | 16,4 % iitésszam, log(n)
Plasztikus index b | 11,8 %
Természetes viztartalom w| 159 %
Relativ konzisztencia index I. | 1,05

Megjegyzés a vizsgéalattal kapcsolatban:
Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2024.12.17

Vizsgalatot végezte P.H. Laboregység-vezetd
Némethy Norbert Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsato irasbeli hozzajaruldsaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8. GMT-IP



Budapesti Miszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem — M 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
Epitémérndki Kar  fffflfalf mﬂmm telephely: Miegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Geotechnika és Mérnokgeoldgia Tanszék i) Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
Geotechnikai és Mérnokgeoldgiai Laboratérium ===lwww.gtt.ome.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

MUEGYETEM 1782
A NAH &ltal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgélolaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.

12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa. 2. médositas (ISO 17892-12:2018/Amd
2:2022)

MSZ EN ISO 17892-12:2018/A2:2022

Munka szdma: 391/2024 | Jegyz6kdnyv szama: 578/12/2024
Megrendel6: Geoexpert Kft. [ Minta érkezési datuma: 2024.12.17
Minta szarmazasi helye: Budadrs, Keleti utca | Vizsgalat datuma: 2024.12.17
Feltarasjel / mélység: 2F /1,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
. . m,+uveg mp-my
Utés- | Orativeg N
szam | szama | Md*Uved w %
tiveg My
37,91 4,67
33 446 33,24 312 ;
18,26 14,98 i
36,51 4,63 - !
24 562 31,88 323 u . .
17,55 14,33 i
]
13 10 3190 Il Y N :
17’,11 14,88 B B N N :
c—% NG
£ e N
35,75 248 N
wp, % 14 33,27 ’ 17,5 PN
19,10 14,17 ! =
3 !
wp, % i
. 10 :
Folyasi hatar W | 32,1 % 0 e P
Sodrasi hatar Wp | 17,5 % iitésszam, log(n)
Plasztikus index b | 146 %
Természetes viztartalom w| 195 %
Relativ konzisztencia index I. | 0,86

Megjegyzés a vizsgéalattal kapcsolatban:
Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2024.12.17

Vizsgalatot végezte P.H. Laboregység-vezetd
Némethy Norbert Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsato irasbeli hozzajaruldsaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8. GMT-IP



Budapesti Miszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem — M 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
Epitémérndki Kar  fffflfalf m@mm telephely: Miegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Geotechnika és Mérnokgeoldgia Tanszék i) Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
Geotechnikai és Mérnokgeoldgiai Laboratérium ===lwww.gtt.ome.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

MUEGYETEM 1782
A NAH &ltal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgélolaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.

12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa. 2. médositas (ISO 17892-12:2018/Amd
2:2022)

MSZ EN ISO 17892-12:2018/A2:2022

Munka szdma: 391/2024 | Jegyz6kdnyv szama: 587/12/2024
Megrendel6: Geoexpert Kft. [ Minta érkezési datuma: 2024.12.17
Minta szarmazasi helye: Budadrs, Keleti utca | Vizsgalat datuma: 2024.12.17
Feltarasjel / mélység: 2F /3,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
. . m,+uveg mp-my
Utés- | Orativeg N
szam szama | Md*uveg w %
tiveg My
46,04 6,54
34 717 39,50 31,1 3 T
18,47 21,03 :
40,54 5,46 !
22 559 35,08 330 * - i
18,54 16,54 % i
38,90 N ;
5,11 u NG :
15 553 33,79 34,7 . i
19.08 14,71 ES My !
- E N I
o - T
E 33 N
N
33.63 = N
, 2,24 ;
w,% | 538 31,39 176] ¥ N
P 12,76 ’ PN
18,63 ) H \ﬁ-
31 i
Wp % ’
i
. 10 :
Folyasi hatar W | 325 % 0 e P
Sodrasi hatar Wy | 17,6 % iitésszam, log(n)
Plasztikus index b | 149 %
Természetes viztartalom w | 22,7 %
Relativ konzisztencia index I. | 0,66

Megjegyzés a vizsgéalattal kapcsolatban:
Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2024.12.17

Vizsgalatot végezte P.H. Laboregység-vezetd
Némethy Norbert Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsato irasbeli hozzajaruldsaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8. GMT-IP



Budapesti Miszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem — M 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
Epitémérndki Kar  fffflfalf m@mm telephely: Miegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Geotechnika és Mérnokgeoldgia Tanszék i) Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
Geotechnikai és Mérnokgeoldgiai Laboratérium ===lwww.gtt.ome.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

MUEGYETEM 1782
A NAH &ltal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgélolaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgélata.
4, rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)
MSZ EN I1SO 17892-4:2017

Munka szdma: 391/2024 | Jegyz6kdnyv szama: 556/12/2024
Megrendel6: Geoexpert Kft. [ Minta érkezési datuma: 2024.12.17
Minta szarmazasi helye: Budadrs, Keleti utca | Vizsgalat datuma: 2024.12.17
Feltarasjel / mélység: 2F /5,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kozepes durva finom kozepes durva apré kozepes durva
100 | I I I | /*l
90 | I I I | I
| I I I | F‘ I
80 | | | | LA |
| | | | A |
70 | I I I F" | I
o | | | L] | |
s | I I I | I
s | | | | | |
E 0 | I I I | I
'-% 40 ! | |.¥ | ! !
| I _)l'/l I | I
30 i B i . i .
r—r"
o | et T .
o T | | | | |
| I I I | I
] | | | | | |
0,001 0,01 0,1 1 10 100
szemnagysagek, log d [mm]
Talajt alkot6 frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 32,36 m% 90%-hoz tartoz6 szemnagysag Dgp | 11,280 mm
Homok H (Sa) 39,06 m% 60%-hoz tartoz6 szemnagység Dgo 0,631 mm
Iszap I (Si) 15,45 m% 30%-hoz tartozé szemnagysag Dy | 0,076 mm
Agyag A(CD) 13,13 m% 10%-hoz tartozé szemnagység D1p mm
Egyenlétlenségi mutato Cu
Gorbileti mutato Cc
Természetes viztartalom w 13,3 %
Szemcseslriiség Ps 2,66 gicm®

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszk6zok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitaraz6 (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2024.12.17

Vizsgélatot végezte P.H. Laboregység-vezetd
Némethy Norbert Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsato irasbeli hozzajaruldsaval és csak teljes egészében méasolhatd!
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Budapesti Miszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem — M 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
Epitémérndki Kar  fffflfalf m@mm telephely: Miegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Geotechnika és Mérnokgeoldgia Tanszék i) Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
Geotechnikai és Mérnokgeoldgiai Laboratérium ===lwww.gtt.ome.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

MUEGYETEM 1782
A NAH &ltal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgélolaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgélata.
4, rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)
MSZ EN I1SO 17892-4:2017

Munka szama: 391/2024 | Jegyz6kdnyv szama: 557/12/2024
Megrendel6: Geoexpert Kft. [ Minta érkezési datuma: 2024.12.17
Minta szarmazasi helye: Budadrs, Keleti utca | Vizsgalat datuma: 2024.12.17
Feltarasjel / mélység: 2F /7,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
100 | | | | — |
%0 | | | AT |
| I I | | I
80 | | | | | |
| I I I | I
70 i f f f i f
| I I I | I
= 60 ! | | ! |
E
£ 50 | I I I | I
2 | ! & ! | !
® 40 | | | | | |
| | hlo | | |
30 i e I I i I
. | d,./"r"' | | | |
i | | | | |
o T | ! ! ! | !
| I I I | I
] | | | | | |
0,001 0,01 0,1 1 10 100
szemnagysagek, log d [mm]
Talajt alkot6 frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 3,16 m% 90%-hoz tartoz6 szemnagysag Dgo | 0,724 mm
Homok H (Sa) 62,96 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo | 0,237 mm
Iszap I (Si) 19,37 m% 30%-hoz tartozé szemnagysag D3g | 0,045 mm
Agyag A(CD) 14,51 m% 10%-hoz tartozé szemnagység Dio mm
Egyenlétlenségi mutato Cu
Gorbuleti mutato Cc
Természetes viztartalom w 17,3 %
Szemcsesiiriség Ps 2,66 gicm®

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszk6zok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitaraz6 (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2024.12.17

Vizsgélatot végezte P.H. Laboregység-vezetd
Némethy Norbert Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsato irasbeli hozzajaruldsaval és csak teljes egészében méasolhatd!
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Budapesti Miszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem —— M 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
Epitémérndki Kar  fffflfalf mﬂmm telephely: Miegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Geotechnika és Mérnokgeoldgia Tanszék i) Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
Geotechnikai és Mérnokgeoldgiai Laboratérium ===lwww.gtt.ome.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

MUEGYETEM 1782
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgélolaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.

12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa. 2. médositas (ISO 17892-12:2018/Amd
2:2022)

MSZ EN ISO 17892-12:2018/A2:2022

Munka szdma: 391/2024 | Jegyz6kdnyv szama: 588/12/2024
Megrendel6: Geoexpert Kft. [ Minta érkezési datuma: 2024.12.17
Minta szarmazasi helye: Budadrs, Keleti utca | Vizsgalat datuma: 2024.12.17
Feltarasjel / mélység: 3F /1,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
. . m,+uveg mp-my
Utés- | Orativeg N
szam szama | MdTuveg w %
tiveg My
47,32 6,94
35 473 40,38 31,9 36 1
18,65 21,73 1
42,82 6,15 1
25 476 36,67 329 3 !
17,96 18,71 N i
]
39,00 544 \-\ !
13 444 33,56 34,71, N ;
17,87 15,69 : 34 N i
t_':‘“ \\ I
33,42 E ? :“-
, 2,32
Wy % 749 31,10 17,7 ! \\
17,97 13,13 ' ~
32 : \1_
wp, % i
. 1 :
Folyasi hatar W | 329 % 10 e P
Sodrési hatar Wp | 17,7 % itésszam, log(n)
Plasztikus index b | 152 %
Természetes viztartalom w| 199 %
Relativ konzisztencia index I. | 0,85

Megjegyzés a vizsgéalattal kapcsolatban:
Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2024.12.17

Vizsgalatot végezte P.H. Laboregység-vezetd
Némethy Norbert Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsato irasbeli hozzajaruldsaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8. GMT-IP



Budapesti Miszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem —— M 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
Epitémérndki Kar  fffflfalf m@mm telephely: Miegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Geotechnika és Mérnokgeoldgia Tanszék i) Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
Geotechnikai és Mérnokgeoldgiai Laboratérium ===lwww.gtt.ome.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

MUEGYETEM 1782
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgélolaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.

12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa. 2. médositas (ISO 17892-12:2018/Amd
2:2022)

MSZ EN ISO 17892-12:2018/A2:2022

Munka szdma: 391/2024 | Jegyz6kdnyv szama: 590/12/2024
Megrendel6: Geoexpert Kft. [ Minta érkezési datuma: 2024.12.17
Minta szarmazasi helye: Budadrs, Keleti utca | Vizsgalat datuma: 2024.12.17
Feltarasjel / mélység: 3F /3,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
. - mpt+iveg [ m,-my
Utés- | Orativeg N
szam szama | MdTuveg w %
tiveg My
38,66 5,13
35 49 33,53 35,1 40 !
18,91 14,62 :
44 50 6,79 !
20 484 37,71 37,1 ¥ X v
19,43 18,28 S I
13 40 i 2471 sgof :
1919 | 14,05 B 5 !
3 y ;
£ ™~
£ [l
33.28 = N
, 2,26 i
wy% | 19 31,02 183 N
18,65 12,37 ! .
W, % 35 :
PN - 24 :
Folyasi hatar W | 36,4 % 10 e P
Sodrasi hatar Wy | 18,3 % iitésszam, log(n)
Plasztikus index b | 181 %
Természetes viztartalom w| 259 %
Relativ konzisztencia index I. | 0,58

Megjegyzés a vizsgéalattal kapcsolatban:
Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2024.12.17

Vizsgalatot végezte P.H. Laboregység-vezetd
Némethy Norbert Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsato irasbeli hozzajaruldsaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8. GMT-IP



Budapesti Miszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem — M 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
Epitémérndki Kar  fffflfalf mﬂmm telephely: Miegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Geotechnika és Mérnokgeoldgia Tanszék i) Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
Geotechnikai és Mérnokgeoldgiai Laboratérium ===lwww.gtt.ome.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

MUEGYETEM 1782
A NAH &ltal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgélolaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.

12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa. 2. médositas (ISO 17892-12:2018/Amd
2:2022)

MSZ EN ISO 17892-12:2018/A2:2022

Munka szdma: 391/2024 | Jegyz6kdnyv szama: 580/12/2024
Megrendel6: Geoexpert Kft. [ Minta érkezési datuma: 2024.12.17
Minta szarmazasi helye: Budadrs, Keleti utca | Vizsgalat datuma: 2024.12.17
Feltarasjel / mélység: 3F /6,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
. . m,+uveg mp-my
Utés- | Orativeg N
szam | szama | Md*Uved w %
tiveg My
39,43 4,74
37 704 34,69 30,51 !
19,17 15,52 i
]
38,15 4,81 !
22 570 3334 =" 319 ] :
18,24 , 33 e, 1
40,16 528 N !
’ Ty ]
13 745 34,88 33,1 ™., 1
18,92 15,96 ® s i
£ ~ 1
° 1
g 32 !
5 N
. 35,93 2,46 !
wp % 492 33,47 17,4 N
19,32 14,15 31 ! ~
! .,
W % ! ~N
P !
]
o - 30 1
Folyasi hatar W | 315 % 0 e P
Sodrasi hatar Wp | 17,4 % iitésszam, log(n)
Plasztikus index b | 141 %
Természetes viztartalom w| 253 %
Relativ konzisztencia index I. | 0,44

Megjegyzés a vizsgéalattal kapcsolatban:
Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2024.12.17

Vizsgalatot végezte P.H. Laboregység-vezetd
Némethy Norbert Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsato irasbeli hozzajaruldsaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8. GMT-IP



Budapesti Miszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem — M 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
Epitémérndki Kar  fffflfalf mﬂmm telephely: Miegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Geotechnika és Mérnokgeoldgia Tanszék i) Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
Geotechnikai és Mérnokgeoldgiai Laboratérium ===lwww.gtt.ome.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

MUEGYETEM 1782
A NAH &ltal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgélolaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.

12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa. 2. médositas (ISO 17892-12:2018/Amd
2:2022)

MSZ EN ISO 17892-12:2018/A2:2022

Munka szdma: 391/2024 | Jegyz6kdnyv szama: 592/12/2024
Megrendel6: Geoexpert Kft. [ Minta érkezési datuma: 2024.12.17
Minta szarmazasi helye: Budadrs, Keleti utca | Vizsgalat datuma: 2024.12.17
Feltarasjel / mélység: 4F /1,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
. . m,+uveg mp-my
Utés- | Orativeg N
szam | szama | Md*Uved w %
tiveg My
38,89 5,34
31 574 33,55 347 :
18,17 15,38 i
38,13 5,41 !
21 443 32,72 35,9 38 !
17,65 15,07 i
13 551 3347 >0 | 575 E
17,69 | 1573 i N ;
- E M, Il
g ! :
S 3% |
. 34,63 243 )
wy, % 516 32,20 17,9 ;
18,62 13,58 NG
35 ! NG
Wp % : -
. 3 :
Folyasi hatar W | 354 % 10 e P
Sodrasi hatar Wy | 17,9 % iitésszam, log(n)
Plasztikus index b | 17,5 %
Természetes viztartalom w| 19,8 %
Relativ konzisztencia index I. | 0,89

Megjegyzés a vizsgéalattal kapcsolatban:
Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2024.12.17

Vizsgalatot végezte P.H. Laboregység-vezetd
Némethy Norbert Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsato irasbeli hozzajaruldsaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8. GMT-IP



Budapesti Miszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem — M 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
Epitémérndki Kar  fffflfalf m@mm telephely: Miegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Geotechnika és Mérnokgeoldgia Tanszék i) Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
Geotechnikai és Mérnokgeoldgiai Laboratérium ===lwww.gtt.ome.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

MUEGYETEM 1782
A NAH &ltal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgélolaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.

12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa. 2. médositas (ISO 17892-12:2018/Amd
2:2022)

MSZ EN ISO 17892-12:2018/A2:2022

Munka szdma: 391/2024 | Jegyz6kdnyv szama: 584/12/2024
Megrendel6: Geoexpert Kft. [ Minta érkezési datuma: 2024.12.17
Minta szarmazasi helye: Budadrs, Keleti utca | Vizsgalat datuma: 2024.12.17
Feltarasjel / mélység: 4F /3,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé

. . m,+iveg | m,-m
Utés- | Oraiiveg n n"d

szam | szama | Ma*Uved w %
tiveg My
39,04 4,73
33 558 34,31 31,2 * :
19,17 15,14 :
39,49 4,98 - !
22 26 34,51 32,71 * . v
19,29 15,22 e i
37,11 522 N -
il 34 1
12 757 31,89 35,0 [
16,96 14,93 ES e !
3 :
E 33 !
g ]
34,89 = -
) 2,41 ’
w,% | 701 32,48 o] N
18,85 13,63 ! N
W, % 3 :

— 20 !
Folyasi hatar W | 32,3 % 0 e P
Sodrasi hatar Wp | 17,7 % iitésszam, log(n)
Plasztikus index b | 146 %

Természetes viztartalom w| 23,0 %
Relativ konzisztencia index I. | 0,64

Megjegyzés a vizsgéalattal kapcsolatban:
Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2024.12.17

Vizsgalatot végezte P.H. Laboregység-vezetd
Némethy Norbert Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsato irasbeli hozzajaruldsaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8. GMT-IP



Budapesti Miszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem — M 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
Epitémérndki Kar  fffflfalf mﬂmm telephely: Miegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Geotechnika és Mérnokgeoldgia Tanszék i) Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
Geotechnikai és Mérnokgeoldgiai Laboratérium ===lwww.gtt.ome.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

MUEGYETEM 1782
A NAH &ltal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgélolaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.

12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa. 2. médositas (ISO 17892-12:2018/Amd
2:2022)

MSZ EN ISO 17892-12:2018/A2:2022

Munka szdma: 391/2024 | Jegyz6kdnyv szama: 585/12/2024
Megrendel6: Geoexpert Kft. [ Minta érkezési datuma: 2024.12.17
Minta szarmazasi helye: Budadrs, Keleti utca | Vizsgalat datuma: 2024.12.17
Feltarasjel / mélység: 4F /5,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
. . m,+uveg mp-my
Utés- | Orativeg N
szam | szama | Md*Uved w %
tiveg My
47,27 6,71
33 46 40,56 30,8 35 T
18,78 21,78 i
46,47 6,90 !
23 411 39,57 319 !
17,91 21,66 .
]
45,00 6,85 ™~ !
12 56 38,15 : 33,6 ™, !
1775 | 2040 2 @ NG :
2 W :
ki e !
N T !
s 32 i
. 34,19 2,31 o ~,
wp % 578 31,88 1313 17,6 ,\
18,75 ) 3 i T
Wp % : i
. 10 :
Folyasi hatar W | 31,6 % 0 e P
Sodrasi hatar Wy | 17,6 % iitésszam, log(n)
Plasztikus index b | 140 %
Természetes viztartalom w| 259 %
Relativ konzisztencia index I. | 0,40

Megjegyzés a vizsgéalattal kapcsolatban:
Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2024.12.17

Vizsgalatot végezte P.H. Laboregység-vezetd
Némethy Norbert Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsato irasbeli hozzajaruldsaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8. GMT-IP



Budapesti Miszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem — M 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
Epitémérndki Kar  fffflfalf mﬂmm telephely: Miegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Geotechnika és Mérnokgeoldgia Tanszék i) Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
Geotechnikai és Mérnokgeoldgiai Laboratérium ===lwww.gtt.ome.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

MUEGYETEM 1782
A NAH &ltal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgélolaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.

12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa. 2. médositas (ISO 17892-12:2018/Amd
2:2022)

MSZ EN ISO 17892-12:2018/A2:2022

Munka szdma: 391/2024 | Jegyz6kdnyv szama: 586/12/2024
Megrendel6: Geoexpert Kft. [ Minta érkezési datuma: 2024.12.17
Minta szarmazasi helye: Budadrs, Keleti utca | Vizsgalat datuma: 2024.12.17
Feltarasjel / mélység: 4F /8,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
. - mpt+iveg [ m,-my
Utés- | Orativeg N
szam szama Mg+Uveg w %
tiveg My
42,72 5,93
32 731 36,79 31,3 35 1
17,85 18,94 1
24 756 3540 281 503 ™, !
1741 | 18,08 i AN 5
13 57 2826 6351 545 h !
19.07 19,18 = om :
5 !
NG
£ 32
. 32,62 2,28 ! \\
W, % 758 30,34 17,7 i N
17,47 12,87 1
3 !
wp, % i
. 10 :
Folyasi hatar W | 32,1 % 0 e P
Sodrasi hatar Wp | 17,7 % iitésszam, log(n)
Plasztikus index b | 14,4 %
Természetes viztartalom w| 26,2 %
Relativ konzisztencia index I. | 0,41

Megjegyzés a vizsgéalattal kapcsolatban:
Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2024.12.17

Vizsgalatot végezte P.H. Laboregység-vezetd
Némethy Norbert Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsato irasbeli hozzajaruldsaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8. GMT-IP



Budapesti Miszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem — M 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
Epitémérndki Kar  fffflfalf m@mm telephely: Miegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Geotechnika és Mérnokgeoldgia Tanszék i) Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
Geotechnikai és Mérnokgeoldgiai Laboratérium ===lwww.gtt.ome.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

MUEGYETEM 1782
A NAH &ltal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgélolaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.

12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa. 2. médositas (ISO 17892-12:2018/Amd
2:2022)

MSZ EN ISO 17892-12:2018/A2:2022

Munka szdma: 391/2024 | Jegyz6kdnyv szama: 577/12/2024
Megrendel6: Geoexpert Kft. [ Minta érkezési datuma: 2024.12.17
Minta szarmazasi helye: Budadrs, Keleti utca | Vizsgalat datuma: 2024.12.17
Feltarasjel / mélység: 5F /1,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé

. . m,+iveg | m,-m
Utés- | Oraiiveg n n"d

szam | szama | Ma*Uved w %
tiveg My
37,14 5,89
34 797 31,25 44.6 50 :
18,05 13,20 :
36,77 5,88 !
25 441 30,89 46,2 * v
18,15 12,74 . I
35,44 5,88 " !
14 552 29,56 48,7 |
17,48 12,08 = :
: ~ !
E 47 !
g ]
33,08 =
, 2,53 ;
w,% | 564 3055 21| * N
19,09 11,46 ! \\
i .
45 /
Wp % : N
. w ;
Folyasi hatar W | 46,1 % 10 e P
Sodrasi hatar Wp | 22,1 % iitésszam, log(n)
Plasztikus index b | 240 %
Természetes viztartalom w| 225 %
Relativ konzisztencia index I. | 0,98

Megjegyzés a vizsgéalattal kapcsolatban:
Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2024.12.17

Vizsgalatot végezte P.H. Laboregység-vezetd
Némethy Norbert Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsato irasbeli hozzajaruldsaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8. GMT-IP



Budapesti Miszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem — M 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
Epitémérndki Kar  fffflfalf mﬂmm telephely: Miegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Geotechnika és Mérnokgeoldgia Tanszék i) Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
Geotechnikai és Mérnokgeoldgiai Laboratérium ===lwww.gtt.ome.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

MUEGYETEM 1782
A NAH &ltal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgélolaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.

12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa. 2. médositas (ISO 17892-12:2018/Amd
2:2022)

MSZ EN ISO 17892-12:2018/A2:2022

Munka szdma: 391/2024 | Jegyz6kdnyv szama: 579/12/2024
Megrendel6: Geoexpert Kft. [ Minta érkezési datuma: 2024.12.17
Minta szarmazasi helye: Budadrs, Keleti utca | Vizsgalat datuma: 2024.12.17
Feltarasjel / mélység: 5F /3,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
. - mpt+iveg [ m,-my
Utés- | Orativeg N
szam szama | Md*uveg w %
tiveg My
37,55 4,58
30 469 32,97 332 ¥ v
19,17 13,80 i
17 466 S50 493 1 247 ] :
, , o '
17.94 | 14,20 * N 5
38,79 s 74 . !
10 506 33,05 ‘ 36,1 ™ '
17.16 15,89 ’ 2 3% '
S . [l
= o, |
£ N !
33,65 > g
, 2,23 -
Wy % 550 31,42 18,0 N
19,04 12,38 ' ~
33 !
wp, % i
. 3 :
Folyasi hatar W | 33,7 % 10 e P
Sodrasi hatar Wy | 18,0 % iitésszam, log(n)
Plasztikus index b | 157 %
Természetes viztartalom w| 185 %
Relativ konzisztencia index I. | 0,97

Megjegyzés a vizsgéalattal kapcsolatban:
Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2024.12.17

Vizsgalatot végezte P.H. Laboregység-vezetd
Némethy Norbert Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsato irasbeli hozzajaruldsaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8. GMT-IP



Budapesti Miszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem — M 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
Epitémérndki Kar  fffflfalf m@mm telephely: Miegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Geotechnika és Mérnokgeoldgia Tanszék i) Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
Geotechnikai és Mérnokgeoldgiai Laboratérium ===lwww.gtt.ome.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

MUEGYETEM 1782
A NAH &ltal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgélolaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.

12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa. 2. médositas (ISO 17892-12:2018/Amd
2:2022)

MSZ EN ISO 17892-12:2018/A2:2022

Munka szdma: 391/2024 | Jegyz6kdnyv szama: 583/12/2024
Megrendel6: Geoexpert Kft. [ Minta érkezési datuma: 2024.12.17
Minta szarmazasi helye: Budadrs, Keleti utca | Vizsgalat datuma: 2024.12.17
Feltarasjel / mélység: 5F /5,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé

. . m,+iveg | m,-m
Utés- | Oraiiveg n n"d

szam szama mg+uveg w %
tiveg My
36,88 5,29
35 718 31,59 39,8] !
18,29 13,30 :
38,68 5,70 !
23 45 32,98 419 v
19,38 13,60 i
36,54 5,50 5 !
15 742 31,04 43,9 [
18,52 12,52 ‘e’é !
I
B b i
g a2 N
5 N,
33,10 = N
, 2,37 ;
W, % 761 30,74 20,6 “ i \\
19,26 11,48 T NG
1 N
wp % 40 : N
i
T 19 :
Folyasi hatar W[ 415 % 10 p 63
Sodrasi hatar Wy | 20,6 % iitésszam, log(n)
Plasztikus index b | 20,8 %
Természetes viztartalom w | 20,7 %
Relativ konzisztencia index I. | 1,00

Megjegyzés a vizsgéalattal kapcsolatban:
Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2024.12.17

Vizsgalatot végezte P.H. Laboregység-vezetd
Némethy Norbert Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsato irasbeli hozzajaruldsaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8. GMT-IP



Budapesti Miszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem — M 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
Epitémérndki Kar  fffflfalf m@mm telephely: Miegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Geotechnika és Mérnokgeoldgia Tanszék i) Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
Geotechnikai és Mérnokgeoldgiai Laboratérium ===lwww.gtt.ome.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

MUEGYETEM 1782
A NAH &ltal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgélolaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.

12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa. 2. médositas (ISO 17892-12:2018/Amd
2:2022)

MSZ EN ISO 17892-12:2018/A2:2022

Munka szdma: 391/2024 | Jegyz6kdnyv szama: 582/12/2024
Megrendel6: Geoexpert Kft. [ Minta érkezési datuma: 2024.12.17
Minta szarmazasi helye: Budadrs, Keleti utca | Vizsgalat datuma: 2024.12.17
Feltarasjel / mélység: 5F /7,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
. . m,+uveg mp-my
Utés- | Orativeg N
szam szama | Md*uveg w %
tiveg My
37,41 3,82
35 469 33,59 26,5 ¥ T
19,17 14,42 :
37,55 4,25 !
23 453 33,30 281 i
18,17 15,13 - i
16 509 3091 208 1 6| 2 . !
, s N, [
17,11 13,80 ES N !
g SN
E 28 i
£ i
= iy
] 36,92 2,46 7 PN
Wy % 53 34,46 16,3 |
19,38 15,08 ! N
W, % 26 :
— . !
Folyasi hatar W | 27,8 % 10 e P
Sodrasi hatar Wy | 16,3 % iitésszam, log(n)
Plasztikus index b | 11,5 %
Természetes viztartalom w| 192 %
Relativ konzisztencia index I. | 0,75

Megjegyzés a vizsgéalattal kapcsolatban:
Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2024.12.17

Vizsgalatot végezte P.H. Laboregység-vezetd
Némethy Norbert Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsato irasbeli hozzajaruldsaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8. GMT-IP



Budapesti Miszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem — M 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
Epitémérndki Kar  fffflfalf m@mm telephely: Miegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Geotechnika és Mérnokgeoldgia Tanszék i) Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
Geotechnikai és Mérnokgeoldgiai Laboratérium ===lwww.gtt.ome.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

MUEGYETEM 1782
A NAH &ltal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgélolaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.

12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa. 2. médositas (ISO 17892-12:2018/Amd
2:2022)

MSZ EN ISO 17892-12:2018/A2:2022

Munka szdma: 391/2024 | Jegyz6kdnyv szama: 575/12/2024
Megrendel6: Geoexpert Kft. [ Minta érkezési datuma: 2024.12.17
Minta szarmazasi helye: Budadrs, Keleti utca | Vizsgalat datuma: 2024.12.17
Feltarasjel / mélység: 6F /1,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé
. . m,+uveg mp-my
Utés- | Orativeg N
szam szama | Md*uveg w %
tiveg My
38,20 5,77
40 507 32,43 40,0 46 1
18,01 14,42 A !
]
36,17 5,38 a5 \\ !
27 568 30,79 42,2 L |
18,05 12,74 AN I
15 511 ?ﬁi 626 | o5 44 !
1734 | 13,77 B e NG
g N
= . %
E N
E 42 i
> Ny
32,42 2,24 H N
wp, % 485 30,18 20,3 4 | N
19,12 11,06 ' NG
Wy % 40 E Y
— » :
Folyasi hatar W | 42,6 % 10 e P
Sodrasi hatar Wy | 20,3 % iitésszam, log(n)
Plasztikus index b | 22,4 %
Természetes viztartalom w| 179 %
Relativ konzisztencia index I. | 1,10

Megjegyzés a vizsgéalattal kapcsolatban:
Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2024.12.17

Vizsgalatot végezte P.H. Laboregység-vezetd
Némethy Norbert Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsato irasbeli hozzajaruldsaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8. GMT-IP
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Epitémérndki Kar  fffflfalf m@mm telephely: Miegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Geotechnika és Mérnokgeoldgia Tanszék i) Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
Geotechnikai és Mérnokgeoldgiai Laboratérium ===lwww.gtt.ome.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

MUEGYETEM 1782
A NAH &ltal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgélolaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.

12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa. 2. médositas (ISO 17892-12:2018/Amd
2:2022)

MSZ EN ISO 17892-12:2018/A2:2022

Munka szdma: 391/2024 | Jegyz6kdnyv szama: 576/12/2024
Megrendel6: Geoexpert Kft. [ Minta érkezési datuma: 2024.12.17
Minta szarmazasi helye: Budadrs, Keleti utca | Vizsgalat datuma: 2024.12.17
Feltarasjel / mélység: 6F /3,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizé

. . m,+iveg | m,-m
Utés- | Oraiiveg n n"d
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tiveg My
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20 27 32,36 357 40,9 * N ]
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39 ’
Wp % :
. a8 :
Folyasi hatar W | 40,0 % 10 e P
Sodrasi hatar Wy | 19,6 % iitésszam, log(n)
Plasztikus index b | 20,4 %
Természetes viztartalom w| 18,4 %
Relativ konzisztencia index I. | 1,06

Megjegyzés a vizsgéalattal kapcsolatban:
Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2024.12.17

Vizsgalatot végezte P.H. Laboregység-vezetd
Némethy Norbert Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsato irasbeli hozzajaruldsaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8. GMT-IP



Budapesti Miszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem — M 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
Epitémérndki Kar  fffflfalf m@mm telephely: Miegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Geotechnika és Mérnokgeoldgia Tanszék i) Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
Geotechnikai és Mérnokgeoldgiai Laboratérium ===lwww.gtt.ome.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

MUEGYETEM 1782
A NAH &ltal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgélolaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgélata.
4, rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)
MSZ EN I1SO 17892-4:2017

Munka szdma: 391/2024 | Jegyz6kdnyv szama: 559/12/2024
Megrendel6: Geoexpert Kft. [ Minta érkezési datuma: 2024.12.17
Minta szarmazasi helye: Budadrs, Keleti utca | Vizsgalat datuma: 2024.12.17
Feltarasjel / mélység: 6F /5,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kozepes durva finom kozepes durva apré kozepes durva
100 | | | | | |
& T Wl T
80 | | 74 | | |
| | / | | |
70 i f i f i f
60 | I / I I | I
s | I I I | I
s | | | | | |
g 50
g | I I’: I I | I
® 40 ! | A | | | |
| | T | | | |
30 i ,_,,.f+-r"' i . | i
20 e | | | | |
+,.|..-—'| | I I I | I
10 | I I I | I
| I I I | I
] | | | | | |
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szemnagysagek, log d [mm]
Talajt alkot6 frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 1,63 m% 90%-hoz tartoz6 szemnagysag Dgp | 0,386 mm
Homok H (Sa) 58,53 m% 60%-hoz tartoz6 szemnagysag Dgo | 0,143 mm
Iszap I (Si) 23,44 m% 30%-hoz tartozé szemnagysag D3g | 0,016 mm
Agyag A(CD) 16,40 m% 10%-hoz tartozé szemnagység Dip mm
Egyenlétlenségi mutato Cu
Gorbileti mutato Cc
Természetes viztartalom w 193 %
Szemcseslirliség Ps 2,67 gicm®

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszk6zok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitaraz6 (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2024.12.17

Vizsgélatot végezte P.H. Laboregység-vezetd
Némethy Norbert Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsato irasbeli hozzajaruldsaval és csak teljes egészében méasolhatd!
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GeoExpert geotechnikai tervezd és szakérto Kft.

Talajmechanikai javaslat a geotechnikai tervezési
beszamolo / alapozasi terv készitésé¢hez

(geotechnikai adatszolgaltatas)

Budaoérson, a 10300/37 hrsz-u telken létesitenddo EXTOR székhaz tervezéséhez
1. Elozmények

A Matador Kft. megbizasdbol 2025. februar 11-1 egy talajvizsgélati jelentést
készitettiink az EC7 elbirdsainak megfeleléen Budadrson, a 10300/37 hrsz-ti telken
létesitendd EXTOR székhaz tervezéséhez. Az un. Geotechnikai Tervezési Beszamolohoz

alapozasi-€s egyéb javaslatokat adunk.
2. Javaslatok

Figyelembe véve az altalajviszonyokat, a talajvizviszonyokat és az 0j épitmények
varhat6 terhelését és kialakitasat (a jelenlegi informéciok alapjan), az 0 épiiletek-csarnokok
alapozésa sikalapozassal varhatéan megoldhato, A padozatok alapozédsa majd a
padloterhelések fiiggvénye. Eddigi informacidink alapjan nem varhat6 olyan mértéki terhelés,

ami mélyalapozas vagy komolyabb talajjavitas igénybevételét tenné sziikségessé.

A talaj-¢s talajviz viszonyokat részletesen ismerteti a talajvizsgalati jelentés, itt azt
most nem ismételjiik meg. A lényeg, hogy a teriileten egy kozepesen teherbirdsu homokos

agyagos iszap-sovany agyagréteg dominal, erre az dsszletre lehet majd alapozni.

A talajviz mar épitési allapotban is relative magasan van, de a kivitelezést,
foldmunkakat vérhatéan nem fogja még befolydsolni, ugyanakkor mértékadd allapotban

egyes helyeken a terepszint kozelébe kertil.

Az alapozasi sikot a felsé kissé humuszos fedoréteg és az esetleges feltdltések (csak
egy helyen észleltiik) alatt barhol fel lehet venni sargasbarna szinli homokos agyagos iszap-

sovany agyag Osszletben — agyagos homok megjelenése nem valdszinii az alapozasi

Talajmechanikai javaslat — Budaors, 10300/37. hrsz. 1



GeoExpert geotechnikai tervezd és szakérto Kft.

mélységekig (ez a réteg jol megkiilonboztethetd a felsd sotétebb barnas szinii kissé humuszos

fedorétegtol).

Az alapozas tervezéséhez az alabbi karakterisztikus talajfizikai jellemzoket javasoljuk

felvenni:
v ¥s Eoed
. 7 fo) oe
Talaj megnevezése [KN/m?)] [KN/m?)] o [°] ¢ [kPa] [MPa]
L Hor?okos agyagos iszap- 19,5 214 13 40 3
sovany agyag Osszlet
2. | Agyagos (kavicsos) homok 19,7 21,5 26 12 17

A megkapott terhelési adatok alapjan a siillyedések maximalis értéke sikalapozas (sév-

és pilléralapozas) esetén sem lesz nagyobb 3-4 cm-nél (ezt kiilon ellendrizni kell majd!).

A foldmunkak, tereprendezés soran a felsé humuszos fedoéréteget el kell mindenhol

tavolitani.

A kitermelésre keriild atmeneti-gyengén kotott agyag eredeti telepiilésében kozepes
teherbirasu, ,kozepes” tulajdonsagu rétegnek mondhatod, ugyanakkor kitermelés utan mar
nehezebben lehet visszaépiteni, tOmoriteni ¢és vizérzékeny. Bar kedvezd iddjarasi
koriilmények és viztartalom mellett az esetlegesen szilikséges valtozd magassagi toltést
megfeleld réteges tomorités mellett meg lehet épiteni, az agyagok "kezelése" javasolt, amire
legkedvezdbb moddszer a meszes talajstabilizalds, amire itthon is mar egyre tobb kedvezd

példa van és a kozelben is tobb helyen, hasonld talajviszonyok mellett sikeresen alkalmaztak.

A foldmunkdk sordn az e-UT 06.02.11 (kordbban UT2-1.222:2007): Utak és
autopalydk létesitésének altalanos geotechnikai kérdései Utiigyi Miiszaki Eléiras szerint kell
eljarni, annak foldmiiépitésre vonatkozo eldirdsai, javaslatai jelen, relative nagytomegl
foldmunkanal is iranyadonak tekinthetdek. Ennek 4.4.2 pontja kiilon foglalkozik a talajok
kezelésével, javitasaval.

Az utobbi idében tobb hazai tervezO, kutatdé is foglalkozott a meszes
talajstabilizacioval, szamos cikk is sziiletett. Figyelemre méltdo, hogy nagyszdmu

laboratériumi  kisérlettel o6tvozik a kivitelezési tapasztalatokat (Dr. Szendefy J.). A
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GeoExpert geotechnikai tervezd és szakérto Kft.

talajvizsgalati jelentés készitése soran nem volt megbizasunk egy esetleges talajstabilizacio
elozetes laboratoriumi vizsgalatara vonatkozoan, igy pontos iranymutatast, eldéirasokat nem
tudunk adni! A talajstabilizaciot a teljes tervezési teriiletre kiilon meg kell tervezni az
elokészitd (laboratoriumi) vizsgalatok és a probabeépitések alapjan és azt a mindségtervekben
kell konkretizalni. A helyszini probabeépitések utan technoldgiai utasitasokat kell késziteni!

Kiilon vizsgalni sziikséges a meszes talajstabilizacio tartossagat és fagyallosagat is.

A talajjavitas tervezésében az UT 2-3.206 és UT 2-3.207 (Utpalyaszerkezetek
kotéanyag nélkiili és hidraulikus kotéanyagu alaprétegei) irdnymutatdsait, valamint az MSZ
EN 13286-50 Kotdanyag nélkiili és hidraulikus kdtéanyagt keverékek. 50. rész: Hidraulikus
kotdanyagu keverékek vizsgalati probatesteinek eldallitasi modszere Proctor-berendezéssel
vagy vibroasztalos tomoritéssel és az MSZ EN 13286-41 Kotdanyag nélkiili és hidraulikus
kotdéanyagu keverékek. 41. rész: Vizsgalati modszer a hidraulikus kotOanyagi keverékek
nyomoszilardsaganak meghatarozasara cimli szabvanyok eldirasait lehet iranyadonak

tekinteni.

A rendelkezésre allo korabbi tapasztalatok alapjan (a fent leirtak tiikrében) az alabbi

javaslatokat, eldirasokat adjuk.

A bevagasok foldtiikrének fels6 40 cm-es részét is mindenképpen stabilizélni javasolt.
Erre keriilhet majd aztan a szemcsés agyazat, melynek vastagsdga a stabilizalassal
csOkkenthet6 és egyben megvédi a foldmiivet az elazastol. A véarhaté sziikséges mésztartalom
3-5 % (amint irtuk ezt kiilon ki kell kisérletezni). Az eldirt tomorségi fok a kezelt talajra

Tp=95 %, az elérend6 minimalis teherbiras a kezelt foldmiitiikron Eo=50 MPa.

A padozatok rétegrendjét, agyazatat a terhelések fliggvényében kell megtervezni. A
funkciok alapjan csak kisebb terhelések véarhatdéak, min. 30 cm vastag tomdritett szemesés

agyazat készitése javasolt.

Az utak, burkolatok, parkolok tervezését (alapadatok TVJ 5.2 pontjaban) a fent leirtak

tikkrében kell elvégezni. Tekintettel kell lenni a nagyon magas mértékado vizszintre is!
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A tervezés soran felmeriild egyéb szakkérdések megvalaszolasara készséggel allunk a

T. Megbizo rendelkezésére.

Budapest, 2025. februar 11.

Dr. Méczar Balazs PhD.
okleveles épitdmérnok
geotechnikai vezetd tervezd és szakeértd
(tervellendr)

MMK: 13-7317
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette jgénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DOBOSNE
TAMAS SZILVIA tgyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.07.01. 15.10.42

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: TAMAS SZILVIA
Sziiletési hely: BUDAPEST 04
Szlletési datum: 1973.02.05.

Anyja neve: NINCU EVA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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