A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
ALAIRASSAL LATTA EL:

AVDH Bélyegz6

EXTOR SZEKHAZ
2040 BUDAORS, KELETI UTCA, HRSZ.: 10300/37
KONCEPCIOTERV — TARTOSZERKEZET

2025. MARCIUS HO



1. El6zmeények, tervezési feladat ismertetése

Az Extor székhaz az M1 autdpalya északi oldalan épil — az M1 ill. 1-es féut kozoétt elteriils, enyhe
lejtés(, beépitetlen teriletre. A fejlesztés soran a teljes teriilet beéplil az alabbi helyszinrajzi kivagason
megadott egységekben.
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Helyszinrajz — éplilettémbdsk tervezett elhelyezkedése
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A telekre 7 éplilettombot helyeznek el az aldbbiak szerint:

o A, BésCéplletrészek egy tombben, kiilon dilatacidos egységként.
e D épllet kilonalld egységként
e E épllet kilonallé egységként
e F épilet kulonallo egységként

Az alsé telekhatdr magassdga ~150-152 mBf szintek kozott, mig a felsé telekhatar ~152-154 mBf szintek
kozott valtozik, a féuthoz foldrézslivel csatlakozva.

Az épliletegyiittes egységes +0,00 szintje 151,00 mBf.

2. Talajkornyezet, feltarasok

A terilet beépitéséhez sziikséges talajvizsgalati jelentést (TVJ) a GeoExpert Kft. (Dr. Mdczar Balazs,
okleveles épitémérnok, geotechnikai vezetd tervezs és szakért6, MMK: 13-7317) készitette. A
szakért6i anyagokhoz sziikséges vizsgalatokat 2024. decemberében készitették. A terepi vizsgdlatok
soran 6 db kisatmérgju, 6-8 m mély furast mélyitettek le, valamint 8 db 7 m-es talpmélység( szondazast
készitettek.

A terilet részletes foldtani és hidrolégiai ismertetése a hivatkozott talajvizsgdlati jelentésben és
hidroldgiai szakvéleményben talalhatd meg.

A vizsgalatok alapjan a teruleten a felszini 0,5-1,0 m vastag humuszos feltoltés alatt egységesen, szinte
minden feltarasban annak talpmélységéig - a ,sdrgasbarna homokos, agyagos iszap (saclSi) - sovany
agyag (Cl)” réteget harantoltak, a furdsok az alapk&zetet nem érték el. A TVJ részeként Tarvezési
beszamold készilt, melyben az alabbiak szerepelnek:

,Az alapozdsi sikot a fels6 kissé humuszos fedéréteg és az esetleges feltéltések (csak egy helyen
észleltiik) alatt bdrhol fel lehet venni sdrgdsbarna szinli homokos agyagos iszap-sovdny agyag
Osszletben — agyagos homok megjelenése nem valdszinli az alapozdsi mélységekig (ez a réteg jol
megkiilonbéztetheté a felsé s6tétebb barnds szinl kissé humuszos feddrétegtél). Az alapozds
tervezéséhez az aldbbi karakterisztikus talajfizikai jellemzéket javasoljuk felvenni:

T Is Eoed
Talaj megnevezése (KN/m] (kN/m?] 9 [°] ¢ [kPa] [MPa]
Homokos agyagos iszap- -
1. iy =4 19.5 214 18 40 8
sovany agvag Osszlet
1. | Apyagos (kavicsos) homeok 19.7 215 26 12 17 ”

A vizsgalt terlleten a karakterisztikus (becsilt maximalis) talajvizszint a teleklejtéssel parhuzamosan
150,2-149,4 mBf szintek kozott valtozik, a tervezési (mértékadd) vizszintet ezek felett 50 cm-rel kell
felvenni (150,7-149,9 mBf).

/////

az alapozasi muinkdk varhatdéan szaras munkagodorben végezheték el.
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3. Tervezési alapadatok

3.1. Szabvanykoérnyezet

Aterilet teljes egészére vonatkozdan az Uj szerkezeti elemek tervezését a hatalyos MSZ EN szabvanyok
figyelembevételével végezziik. A tartészerkezeti szempontbdl irdnyadd szabvanyok az Eurocode
komponensei (MSZ EN 1990 — 1999). Mind a hatasok, mind az ellenallasok szamitasa soran az Eurocode
szabvanyokban megadott parcidlis és egyidejlségi tényez6ket alkalmazzuk, a szerkezet biztonsagi
szintje az Eurocode 4ltal elGirt szintnél kevesebb nem lehet.

3.2. Terhek

3.2.1. Allandé terhek

A tartdszerkezetek allandd terheit a névleges értékkel, a szabvany altal meghatdrozott parcialis
tényezbkkel vessziik figyelembe. A névleges érték a tervezett (nominalis) dimenzidk és a szabvany altal
rogzitett térfogatsulyok alapjan szamithaté.

A nem szerkezeti terheket (pl: épileten bellli rétegrendek, homlokzatburkolatok) esetén az épitész
terveken megadott kialakitas alapjan kell felvenni. Az udvarokon, zoldtet6kon a kerttervezé dltal
megadott rétegrendek sulyat kell figyelembe venni.

3.2.2. Esetleges terhek

3.2.2.1. Hasznos terhek

Az éplilet rendeltetésének megfelel6 hasznos terheket az MSZ EN szabvany el8irdsai alapjan kell
felvenni, az adott projekt esetén jellemz6en ,,B” és ,E” hasznalati osztalyoknak megfelelGen.

e A hasznos teher értéke az irodaépiletben: 3,0 kN/m?
e A hasznos teher értéke a raktarépiletekben: 7,5 kN/m?

A ,szokdsos” hasznos terhek mellett Eurocode szabalyozdsdval 6sszhangban hasznos teherként
vesszik figyelembe a fodémek valaszfalterhét is. A tervezés soran alkalmazott valaszfalteher 2,0
kN/m?2. A fajlagos maximélis teher figyelembevételén kiviil a falak elhelyezésére vonatkozé megkétés
nincsen.

A hasznos terhek egyidejlségi tényezGit, valamint reprezentativ értékét szintén az Eurocode
tartalmazza. Az aladbbi tadbldzat az Eurocode altal megadott hasznos terheket mutatja, melyben
kiemeltlk a Projekt sordn jellemz6 kategéridkat.

3.2.2.2. Meteoroldgiai terhek

e Felszini héteher: karakterisztikus értéke: 1,0 kN/m?
e Szélteher: alacsony beépités — kiilvarosi ovezet — lll. beépitettségi osztaly
e HOmérsékleti teher: MSZ EN 1991-1-5 szerint

3.2.2.3. Szeizmikus terhek
A talajmechanikai szakvélemény alapjan az épulet szeizmikus hatdsokra torténé ellenérzését, illetve a
tervezési valaszspektrumot az aldbbi paraméterek figyelembevételével kell elvégezni:

- épllet fontossagi osztalya: 1l

- alapgyorsulas értéke: agr=0,14g=1,37 m/s?
- altalaj-osztaly: C (k6zepesen tomor homok, kavics vagy agyag rétegek)
mdrs2 Mérnoki Szolgdltaté Kft. 4

1156 Budapest, Paskomliget u. 62. 2/12



A foldrengés vizsgalatanal az MMK ajanlasa alapjan a szabvanyban foglalt agg talajgyorsulasi érték 0,7-
szerese vehetd figyelembe.

3.2.2.4. Egyéb rendkiviili terhek
Tlizteher

A tartészerkezetek tervezése soran figyelembe veendd tlzallosagi kovetelmények a tlzvédelmi
tervez6 altal meghatdrozott kockdzati osztdlyok alapjan adhaték meg.

Jarmiiiitkézés terhe

Az Eurocode elGirdasainak megfelel6en a gardzsszinti fliggdleges tartészerkezeti elemeken 50 kN
Utkozési terhet kell figyelembe venni, a padlévonal felett 50 cm magasan.

A raktdrépiletben a fligglleges tartészerkezeteken S5W (tkozési terhet kell figyelembe venni, a
padlovonal felett 75 cm-re, ahol W a targonca brutté sulya (6nsuly + megengedett terhelés). Jelen
tervfazisban W = 6,0 tonnat feltételeztiink, igy az Gtkozési teher 300 kN.

A megrendel6i igényeknek megfelelGen a raktarozasbol fakaddan tovabbi 50 kN (itkozésterhet vettiink
figyelembe a padldvonal felett 4,0 m-rel.

Epitési terhek

A kivitelezés soran a kivitelez6vel egyeztetendé terhek és hatdsok, ezeket nagymértékben befolydsolja
az épités technoldgidja, Utemezése. A tervezett szerkezetek kilénleges épitéstechnoldgiai
kovetelményeket nem tamasztanak, szokvanyos technoldgidkkal végezhet6 a kivitelezés. Az épulé
szerkezeteken megjelend — organizdcidval 6sszefliggé — terheléseket (pl: emelGberendezések terhei,
beszallitasi Utvonalak terhelése stb.) és az azokkal Gsszefliggésben sziikséges intézkedéseket
(ideiglenes gyamolitasok, megtamasztasok, korlatozdsok) az organizacié ismeretében kell és lehet
véglegesiteni.

3.3. Biztonsagi és kombinacids tényez6k
Az Onsuly — és hasznos terhek szamitasa soran az Eurocode altalanos elGirasainak megfeleld
biztonsagi (parcialis) tényez6ket alkalmaztuk.

3.4. Anyagok, anyagmind&ségek
Az aldbbiakban a szerkezetépités soran jellemzé (f6bb) szerkezeti elemek tervezett anyagat foglaljuk
Ossze.

3.4.1. Beton

A tervezett szildrdsdgi osztalyokat az alabbiakban foglaljuk 6ssze. A kitéti osztalyt, konzisztenciat,
adalékanyag maximdlis szemdatmér6t, vizzardsagot stb. a kés6bbi tervezési fazisokban kell
meghatarozni.

Alapozdsi szerkezetek

- alapozas C25/30
- padldlemez, aknak C30/37
- szerel6beton C10/12
Felszerkezet
- pillérek, bels6 (merevits) falak C30/37
- fodémlemezek C30/37
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3.4.2. Betonacél
A szerkezetben alkalmazott betonacél egységesen B500 osztdlyu. A siklemez foédémek atszurddas elleni
vasalasa duzzasztott fejd betonacél csapos armaturakkal készil (pl: Halfen, Peikko stb.)

3.4.3. Szerkezeti acél

Altalanos esetben: $235

Magas korrodzids kitettség esetén: 1.401 (rozsdamentes)

A teherhordd acélszerkezetek minden esetben méretezett tlizgatld bevonati rendszerrel készilnek.

3.4.4. Egyéb szerelvények
Az erkélylemezeket gydrtmany h6hidmegszakitdé elemekkel kotjik a fodémperemekhez (pl: Halfen,
Schock stb.).

4. Szerkezeti rendszerek ismertetése

4.1. A éplletrész - irodaszarny
Az épllet foldszint + emeletes, alapozdsa sikalapozas, a szerkezeti kialakitdshoz igazitott sdvalapozas,
vasalt alapokkal és vasalt aljzattal.

A teherhordd falak égetett keramia falazatok, a szélsé homlokzati falak esetén 50 cm-es, a belsé falak
esetén 30 cm-es vastagsdggal. A tégla falazatokban a sziikséges helyen monolit vasbeton pillérek
késziilnek. Monolit vasbeton szerkezetliek tovabba a lépcs6hazi és liftakna falak, valamint a nagy
fesztavolsagu el6tér két oldalan elhelyezkedd falak.

A fodémek monolit siklemez szerkezetek, kétrétegli szerelt halds vasaldssal. A siklemez fodémek
vastagsaga 24 cm. A nagyobb fesztavolsagu fodémmez6k (el6tér, illetve rendezvényterem felett)
alulbordas szerkezetek, 30x60 cm gerendakkal, 16 cm vastag fejlemezzel.

A kozbens6 és zaréfodém szerkezeti kialakitdsa megegyezik, mely lehet6vé teszi a tavlati elképzelés
szerinti plusz egy szint raépitését is.

4.2. B épliletrész — gardzs és kozosségi terek
Az éplletrész alapozasa sikalapozas, a szerkezeti kialakitashoz igazitott savalapozas, vasalt alapokkal
és vasalt aljzattal.

A teherhordo falak égetett keramia falazatok, a széls6 homlokzati falak esetén 50 cm-es, a belsé falak
esetén 30 cm-es vastagsaggal. A tégla falazatokban a szilkséges helyen monolit vasbeton pillérek
készllnek. Monolit vasbeton szerkezetliek tovabba gardzsban, illetve a kozosségi térben elhelyezked6
szabadonalld pillérek.

A fodém monolit siklemez szerkezetek — alacsony hajlassal kialakitva - kétrétegl szerelt halds
vasalassal. A siklemez fodém vastagsaga altalanos helyeken 24 cm. A nagyobb fesztavolsagu, garazs
feletti fodémmez6k alulbordas szerkezetként késziilnek.

4.3. C éplletrész — muihelyek, irodak és konditerem
Az épliletrész alapozasa sikalapozds, a szerkezeti kialakitashoz igazitott sdvalapozds, vasalt alapokkal
és vasalt aljzattal.

A teherhordd falak égetett kerdmia falazatok, a szélsé homlokzati falak esetén 50 cm-es, a belsé falak
esetén 30 cm-es vastagsaggal. A tégla falazatokban a sziikséges helyen monolit vasbeton pillérek
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készllnek. Monolit vasbeton szerkezetliek tovabba homlokzati lvegfeliiletek mogott elhelyezkedd
pillérek.

A fodém monolit siklemez szerkezet kétréteg( szerelt halds vasaldssal. A siklemez f6dém vastagsaga
altalanos helyeken 30 cm.

A, B és C épliletrészek végeselemes szamitdsi modellje

4.4. D épllet — raktar, mihely
Az alapozas sikalapozas, pontalapokkal, illetve monolit padlélemezzel, homlokzati talpgerendakkal.

A fliggbleges teherhordd szerkezetek 35 cm-es elGregyartott kéregfalak, valamint a nagyobb
raktarakban belsé el6regyartott vasbeton pillérek. A pillérekre el6regyartott vasbeton gerendak
fekszenek fel. Az elGregyartott rovid f6tartok mértékadé tamaszkéze 6,5 m, a gerendak
keresztmetszete 40x80 cm. A fodémszerkezet el6regyartott koriireges fodémpallds szerkezet. A
fodémpalldk jellemzé nyilaskoze (raszterméret) 13,0 m, a fodémszerkezet 320 mm magas fodémpalld
+ 8 cm vasalt (szerkezeti) felbeton. A tetén hagyomanyos — nem jarhatd — lapostet6 rétegrendet
alakitanak ki.

4.5. E épllet - Trafd

A kis alapteriletl kiszolgald épllet alapozdsa sikalapozds, a szerkezeti kialakitashoz igazitott
savalapozas, vasalt alapokkal és vasalt aljzattal. A teherhordd falak égetett keramia falazatok, 30 cm-
es vastagsdaggal. A tégla falazatokban a sziikséges helyen monolit vasbeton pillérek késziilnek.

A fodém monolit siklemez szerkezet, melynek vastagsaga 20 cm. A tetén hagyomanyos — nem jarhaté
— lapostet6t alakitanak ki.

4.6. F éplilet — kiilsé tarold
A nyitott tarolék tamfalként kialakitott vasbeton falakkal, valamint acélszerkezet( lefedéssel épiilnek.

A flgg6leges teherhordd szerkezetek monolit falazatok, melyek a hatsé homlokzaton tamfalként is
szolgalnak — az ehhez sziikséges talplemezzel. Az épiiletet harom raszterenként harantfalak osztjak. A
tetOszerkezet rdcsos acél f6tartdkkal késziil, trapézlemez héjaldssal, hd&szigetelés nélkil. A
hardntfalakon 2,6 m-es kiosztdssal helyezkednek el a racsos f6tartdk, melyek tengelymagassaga 80 cm,
ill. 90 cm.
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Az taroldban kiilon padldszerkezet nem késziil, a tdroldhoz vezetd aszfaltburkolat fut be a fedett részre
is.

F éplilet végeselemes szamitdsi modellje

4.7. Epitéstechnoldgia

Az éplletek vazszerkezete épitéstechnoldgiai szempontbdl szokvanyosnak mondhaté, hagyomanyos
»szintrél-szintre” épulé szerkezetek késziilnek. Az Ujonnan épul6 fodémszerkezetek készitése
technoldgiai tervezést igényel. Gondos betontechnoldgiai tervezéssel (receptira, utdkezelés,
szakaszolds) el6zhet6ek meg a karos mértékl deformaciok és fesziiltségek (zsugorodas, illetve
hémérsékleti hatasok). A betontechnoldgiai tervezést a vallalkozasba addst kévetSen, a kivitelezd

s

rogziteni a tervezett és nem tervezett munkahézagok kialakitdsdanak maédjat is.

5. Osszefoglalds

Az Extor székhdaz épitési engedélyezési tervdokumentacidjahoz sziikséges tartdszerkezeti munkarész a
jelen dokumentumban meghatarozott alapelvek alapjan dolgozhatd ki. A szerkezeti geometria is ebben
a fazisban véglegesitendd. A Projekt a jelen tervfazisban ismertetett kialakitassal megvaldsithaté. Az
épitési munkak részletes specifikacidjat a kés6bbi tervfazisokban kell meghatarozni.

Budapest, 2025. marcius ho

Wactoems TdoosS \MM \(A,ELD

Madaras Botond Madaras Kopp
okl. épitémérnok okl. épitémérnok
T/SZES1 019611 T/SZES1/VZ-TER / VZ-TEL 01 13956
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette jgénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DOBOSNE
TAMAS SZILVIA tgyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.07.01. 15.10.33

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: TAMAS SZILVIA
Sziiletési hely: BUDAPEST 04
Szlletési datum: 1973.02.05.

Anyja neve: NINCU EVA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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