








































1. sz. fúrás szelvénye

151,36magasság:             mBf

Fúrási átmérő: 180 mmDátum: 2024.12.10.M = 1 : 50

Kötött: w,wp,wL,Ip
Szemcsés: A,I,H,K

jelmagyarázat:
zavart minta
zavartalan minta

megjegyzés: 
megütött tvsz: 
nyugalmi tvsz: 2.ábra
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0.6
Barna humuszos agyag (Org)

3.4

Sárgásbarna sovány-
közepes agyag (Cl)

Ip=16% 20.3 0.85

3.4
Ip=21% 19.1 1.03

6
feltárás alsó határa

Sárgásbarna homokos,
agyagos iszap (saclSi)

Ip=12% 15.9 1.05-4
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2. sz. fúrás szelvénye

152,74magasság:             mBf

Fúrási átmérő: 180 mmDátum: 2024.12.10.M = 1 : 75

Kötött: w,wp,wL,Ip
Szemcsés: A,I,H,K

jelmagyarázat:
zavart minta
zavartalan minta

megjegyzés: 
megütött tvsz: 
nyugalmi tvsz: 3.ábra
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0.7
Barna humuszos agyag (Org) 8.7

4.2

Ip=15% 19.5 0.86

4.2

Sárgásbarna homokos,
agyagos iszap (saclSi)

Ip=15% 22.7 0.66

6.3

Sárgásbarna, kavicsos,
agyagos homok (grclSa)

13.3

8
feltárás alsó határa

Vörösessárga, agyagos homok (clSa) 17.3
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3. sz. fúrás szelvénye

151,19magasság:             mBf

Fúrási átmérő: 180 mmDátum: 2024.12.10.M = 1 : 75

Kötött: w,wp,wL,Ip
Szemcsés: A,I,H,K

jelmagyarázat:
zavart minta
zavartalan minta

megjegyzés: 
megütött tvsz: 
nyugalmi tvsz: 4.ábra
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0.7
Barna humuszos agyag (Org)

6

Ip=15% 19.9 0.85

6

Sárgásbarna homokos,
agyagos iszap (saclSi)-sovány agyag (Cl) Ip=18% 25.9 0.58

6
feltárás alsó határa

Ip=14% 25.3 0.44
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4. sz. fúrás szelvénye

152,64magasság:             mBf

Fúrási átmérő: 180 mmDátum: 2024.12.10.M = 1 : 75

Kötött: w,wp,wL,Ip
Szemcsés: A,I,H,K

jelmagyarázat:
zavart minta
zavartalan minta

megjegyzés: 
megütött tvsz: 
nyugalmi tvsz: 5.ábra
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0.5 Barna kavicsos agyag feltöltés (Mg)

8

Ip=18% 19.8 0.89

8

Sárgásbarna homokos,
agyagos iszap (saclSi)-sovány agyag (Cl)

Ip=15% 23 0.64

8

Ip=14% 25.9 0.4

8
feltárás alsó határa

Ip=14% 26.2 0.41
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5. sz. fúrás szelvénye

151,54magasság:             mBf

Fúrási átmérő: 180 mmDátum: 2024.12.10.M = 1 : 75

Kötött: w,wp,wL,Ip
Szemcsés: A,I,H,K

jelmagyarázat:
zavart minta
zavartalan minta

megjegyzés: 
megütött tvsz: 
nyugalmi tvsz: 6.ábra
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1.1

Barna, humuszos köves agyag (Org)

Ip=24% 22.5 0.98

7

Sárgásbarna homokos,
agyagos iszap (saclSi)-sovány agyag (Cl)

Ip=16% 18.5 0.97

7

Ip=21% 20.7 1

7
feltárás alsó határa

Ip=12% 19.2 0.75
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6. sz. fúrás szelvénye

149,95magasság:             mBf

Fúrási átmérő: 180 mmDátum: 2024.12.10.M = 1 : 75

Kötött: w,wp,wL,Ip
Szemcsés: A,I,H,K

jelmagyarázat:
zavart minta
zavartalan minta

megjegyzés: 
megütött tvsz: 
nyugalmi tvsz: 7.ábra
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1.2

Barna, humuszos agyag (Org)

Ip=22% 17.9 1.1

3.8

Sárgásbarna sovány agyag (Cl)

Ip=20% 18.4 1.06

6
feltárás alsó határa

Sárgásbarna agyagos homok (clSa) 19.3
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TVSZ.: 149,8-149,95 mBf.

A-A szelvény Mv = 1 : 500
Mf = 1 : 50

Fúrás helye:
Budaörs 10300/37. hrsz.

Ideje:
2024.12.09-10.

Mellékletszám:
8.ábra

4. fúrás
152,64 mBf.

0.5 Barna kavicsos
agyag feltöltés (Mg)

88

Sárgásbarna homokos,agyagos iszap (saclSi)-sovány agyag (Cl)

88

-2.7

4.CPT
151,34 mBf.

5. fúrás
151,54 mBf.

1.1

Barna, humuszos köves agyag (Org)

777

-1.75

Agyagos homok
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TVSZ.: 149,90 mBf.

B-B szelvény Mv = 1 : 700
Mf = 1 : 50

Fúrás helye:
Budaörs 10300/37. hrsz.

Ideje:
2024.12.09-10.

Mellékletszám:
9.ábra

2. fúrás
152,74 mBf.

0.7 Barna humuszos agyag (Org)

4.24.2

Sárgásbarna homokos, agyagos iszap (saclSi)

6.3

Sárgásbarna, kavicsos,
agyagos homok (grclSa)

8

Vörösessárga, 
agyagos homok (clSa)

-5.7

-2.85

3.CPT
152,41 mBf.

5.CPT
151,00 mBf.

7.CPT
150,34 mBf.
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TVSZ.: 149,3 mBf.

C-C szelvény Mv = 1 : 300
Mf = 1 : 50

Fúrás helye:
Budaörs 10300/37. hrsz.

Ideje:
2024.12.09-10.

Mellékletszám:
10.ábra

1.CPT
152,22 mBf.

2.CPT
151,39 mBf. 3. fúrás

151,19 mBf.

0.7

Barna humuszos agyag (Org)

66

Sárgásbarna homokos, agyagos iszap (saclSi) - sovány agyag (Cl)
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TVSZ.: 148,50-148,86 mBf.

D-D szelvény Mv = 1 : 600
Mf = 1 : 50

Fúrás helye:
Budaörs 10300/37. hrsz.

Ideje:
2024.12.09-10.

Mellékletszám:
11.ábra

1. fúrás
151,36 mBf.

0.6
Barna humuszos agyag (Org)

(3.4)

6

Sárgásbarna homokos, agyagos iszap (saclSi) - sovány agyag (Cl)

-4.7

-2.5

6.CPT
151,39 mBf. 8.CPT

151,19 mBf.

6. fúrás
149,95 mBf.
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TVSZ.: 148,86-149,89 mBf.

E-E szelvény Mv = 1 : 600
Mf = 1 : 50

Fúrás helye:
Budaörs 10300/37. hrsz.

Ideje:
2024.12.09-10.

Mellékletszám:
12.ábra

1. fúrás
151,36 mBf.

0.6

(3.4)

6

-4.7

-2.5

1.CPT
152,22 mBf.

2. fúrás
152,74 mBf.

0.7Barna humuszos agyag (Org)

4.24.2

Sárgásbarna homokos, agyagos iszap (saclSi) - sovány agyag (Cl)

6.3

Sárgásbarna, kavicsos, 
agyagos homok (grclSa)

8

Vörösessárga, 
agyagos homok (clSa)

-5.7

-2.85
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Ideje:
2024.12.09-10.

Mellékletszám:
13.ábra

2.CPT
151,39 mBf.

3.CPT
4. fúrás

152,64 mBf.

0.5Barna kavicsos agyag feltöltés (Mg)
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Sárgásbarna homokos,agyagos iszap (saclSi) - sovány agyag (Cl)
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Ideje:
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14.ábra

6.CPT
150,3 mBf.

3. fúrás
151,19 m

0.7
Barna humuszos agyag (Org)

66

Sárgásbarna homokos, agyagos iszap (saclSi)-sovány agyag (Cl)
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Agyagos homok
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TVSZ.: 148,5-149,79 mBf.

H-H szelvény Mv = 1 : 350
Mf = 1 : 50

Fúrás helye:
Budaörs 10300/37. hrsz.

Ideje:
2024.12.09-10.

Mellékletszám:

6. fúrás
149,95 mBf.

1.2

3.8

6

Sárgásbarna 
agyagos homok (clSa)

-2.9

-1.45

7.CPT
150,34 mBf.

5. fúrás
151,54 mBf.

1.1
Barna, humuszos (köves) agyag (Org)
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Sárgásbarna homokos, agyagos iszap (saclSi)-sovány agyag (Cl)
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Test no:
CPT 1

Project ID: Client:
GeoExpert Kft.

Project:

Position:
Y: 638485 m, X: 235210 m

Location:
BUDAORS KELETI U

Ground level:
152,22 mBf.
Date:

20241209
Scale:

1 : 50
Page: 

1/1
Fig: 

File: 
CPT1.cpd

U2

Sleeve area [cm2]: 150
Tip area [cm2]: 10
Cone No: 41716

Classification by
Robertson 1990

Gravelly sand to sand (7)

Very stiff sand to clayey sand (8)
Very stiff fine grained (9)
Very stiff sand to clayey sand (8)

Very stiff fine grained (9)

Very stiff fine grained (9)
Clayey silt to silty clay (4)
Very stiff fine grained (9)

Silty sand to sandy silt (5)
Very stiff fine grained (9)
Clayey silt to silty clay (4)

Clayey silt to silty clay (4)

Silty sand to sandy silt (5)

Silty sand to sandy silt (5)

Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Clays; clay to silty clay (3)

Silty sand to sandy silt (5)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)
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Test no:
CPT 2

Project ID: Client:
GeoExpert Kft.

Project:

Position:
Y: 638517 m, X: 235180 m

Location:
BUDAORS KELETI U

Ground level:
151,39 mBf.
Date:

20241209
Scale:

1 : 50
Page: 

1/1
Fig: 

File: 
CPT2.cpd

U2

Sleeve area [cm2]: 150
Tip area [cm2]: 10
Cone No: 41716

Classification by
Robertson 1990

Gravelly sand to sand (7)

Very stiff sand to clayey sand (8)

Very stiff fine grained (9)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Clays; clay to silty clay (3)

Clays; clay to silty clay (3)

Clays; clay to silty clay (3)
Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)
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Test no:
CPT 3

Project ID: Client:
GeoExpert Kft.

Project:

Position:
Y: 638549 m, X: 235220 m

Location:
BUDAORS KELETI U

Ground level:
152,41 mBf.
Date:

20241209
Scale:

1 : 50
Page: 

1/1
Fig: 

File: 
CPT3.cpd

U2

Sleeve area [cm2]: 150
Tip area [cm2]: 10
Cone No: 41716

Classification by
Robertson 1990

Clean sands to silty sands (6)
Very stiff sand to clayey sand (8)

Very stiff fine grained (9)

Silty sand to sandy silt (5)

Very stiff sand to clayey sand (8)
Very stiff fine grained (9)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)
Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)
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Test no:
CPT 4

Project ID: Client:
GeoExpert Kft.

Project:

Position:
Y: 638629 m, X: 235218 m

Location:
BUDAORS KELETI U

Ground level:
151,34 mBf.
Date:

20241209
Scale:

1 : 50
Page: 

1/1
Fig: 

File: 
CPT4.cpd

U2

Sleeve area [cm2]: 150
Tip area [cm2]: 10
Cone No: 41716

Classification by
Robertson 1990

Gravelly sand to sand (7)

Very stiff sand to clayey sand (8)

Very stiff fine grained (9)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Silty sand to sandy silt (5)

Clayey silt to silty clay (4)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)
Clays; clay to silty clay (3)

Clays; clay to silty clay (3)
Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)
Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)
Clays; clay to silty clay (3)
Clayey silt to silty clay (4)
Silty sand to sandy silt (5)

Clays; clay to silty clay (3)



0 20 40 60 80 100
u2 [kPa]

0

1.2

2.4

3.6

4.8

6.0

7.2

8.4

9.6

10.8

12.0

D
ep

th
 [m

]

0 2 4 6 8 10 12
qc [MPa]

0 50 100 150 200 250 300
fs [kPa]

0 2 4 6 8 10
Rf [%]

Test no:
CPT 5

Project ID: Client:
GeoExpert Kft.

Project:

Position:
Y: 638603 m, X: 235192 m

Location:
BUDAORS KELETI U

Ground level:
151,00 mBf.
Date:

20241210
Scale:

1 : 50
Page: 

1/1
Fig: 

File: 
CPT5.cpd

U2

Sleeve area [cm2]: 150
Tip area [cm2]: 10
Cone No: 41716

Classification by
Robertson 1990

Gravelly sand to sand (7)
Clean sands to silty sands (6)
Very stiff sand to clayey sand (8)

Very stiff fine grained (9)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)
Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)
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Test no:
CPT   6

Project ID: Client:
GeoExpert Kft.

Project:

Position:
Y: 638534 m, X: 235145 m

Location:
BUDAORS KELETI U

Ground level:
150,30 mBf.
Date:

20241210
Scale:

1 : 50
Page: 

1/1
Fig: 

File: 
CPT6.cpd

U2

Sleeve area [cm2]: 150
Tip area [cm2]: 10
Cone No: 41716

Classification by
Robertson 1990

Gravelly sand to sand (7)
Very stiff sand to clayey sand (8)
Very stiff fine grained (9)

Clayey silt to silty clay (4)

Silty sand to sandy silt (5)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)
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Test no:
CPT   7

Project ID: Client:
GeoExpert Kft.

Project:

Position:
Y: 638653 m, X: 235140 m

Location:
BUDAORS KELETI U

Ground level:
150,34 mBf.
Date:

20241210
Scale:

1 : 50
Page: 

1/1
Fig: 

File: 
CPT7.cpd

U2

Sleeve area [cm2]: 150
Tip area [cm2]: 10
Cone No: 41716

Classification by
Robertson 1990

Gravelly sand to sand (7)

Very stiff sand to clayey sand (8)

Very stiff fine grained (9)

Clayey silt to silty clay (4)

Very stiff fine grained (9)

Clayey silt to silty clay (4)
Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)
Clays; clay to silty clay (3)

Clays; clay to silty clay (3)
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Test no:
CPT   8

Project ID: Client:
GeoExpert Kft.

Project:

Position:
Y: 638600 m, X: 235107 m

Location:
BUDAORS KELETI U

Ground level:
149,99 mBf.
Date:

20241210
Scale:

1 : 50
Page: 

1/1
Fig: 

File: 
CPT8.cpd

U2

Sleeve area [cm2]: 150
Tip area [cm2]: 10
Cone No: 41716

Classification by
Robertson 1990

Gravelly sand to sand (7)
Clean sands to silty sands (6)

Very stiff fine grained (9)

Very stiff sand to clayey sand (8)

Very stiff fine grained (9)

Clays; clay to silty clay (3)
Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Silty sand to sandy silt (5)

Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)
Silty sand to sandy silt (5)
Clayey silt to silty clay (4)
Silty sand to sandy silt (5)
Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)
Clays; clay to silty clay (3)

Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)
Clayey silt to silty clay (4)
Clays; clay to silty clay (3)
Clayey silt to silty clay (4)

Clays; clay to silty clay (3)



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar

Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék
Geotechnikai és Mérnökgeológiai Laboratórium

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Műegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

A NAH által NAH-1-1743/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata.
12. rész: A folyási és sodrási határok meghatározása. 2. módosítás (ISO 17892-12:2018/Amd

2:2022)
MSZ EN ISO 17892-12:2018/A2:2022

Munka száma: 391/2024 Jegyzőkönyv száma: 589/12/2024
Megrendelő: Geoexpert Kft. Minta érkezési dátuma: 2024.12.17
Minta származási helye: Budaörs, Keleti utca Vizsgálat dátuma: 2024.12.17
Feltárásjel / mélység: 1F / 1,00 m Minta tip./ Mintát vette: zavart / Megbízó

Ütés-
szám

Óraüveg
száma

mn+üveg
md+üveg

üveg

mn-md
w %

md

37 47
45,86
39,58
20,13

6,28
32,3

19,45

24 536
39,64
34,37
18,70

5,27
33,6

15,67

14 766
40,31
34,43
17,76

5,88
35,3

16,67

  
 
 
 

 
 

 

wp % 754
33,54
31,09
17,44

2,45
17,9

13,65

wp %  
 
 
 

 
 

 

Folyási határ wL 33,5 %
Sodrási határ wp 17,9 %
Plasztikus index Ip 15,5 %
Természetes víztartalom w 20,3 %
Relatív konzisztencia index Ic 0,85

Megjegyzés a vizsgálattal kapcsolatban:

Mérőeszközök: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-készülék (ELE 30892/4 LR), Szárítószekrény (KAPACITÍV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2024.12.17

...........................................
Vizsgálatot végezte
 Némethy Norbert 

P.H.
...........................................

Laboregység-vezető
Dr. Tompai Zoltán

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

8. kiadás, 2. változat / 2018. március 8. GMT-IP



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar

Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék
Geotechnikai és Mérnökgeológiai Laboratórium

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Műegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

A NAH által NAH-1-1743/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata.
12. rész: A folyási és sodrási határok meghatározása. 2. módosítás (ISO 17892-12:2018/Amd

2:2022)
MSZ EN ISO 17892-12:2018/A2:2022

Munka száma: 391/2024 Jegyzőkönyv száma: 591/12/2024
Megrendelő: Geoexpert Kft. Minta érkezési dátuma: 2024.12.17
Minta származási helye: Budaörs, Keleti utca Vizsgálat dátuma: 2024.12.17
Feltárásjel / mélység: 1F / 3,00 m Minta tip./ Mintát vette: zavart / Megbízó

Ütés-
szám

Óraüveg
száma

mn+üveg
md+üveg

üveg

mn-md
w %

md

32 761
43,70
36,73
19,26

6,97
39,9

17,47

20 53
42,44
35,70
19,38

6,74
41,3

16,32

11 702
37,31
31,61
18,39

5,70
43,1

13,22

  
 
 
 

 
 

 

wp % 492
34,24
31,78
19,32

2,46
19,7

12,46

wp %  
 
 
 

 
 

 

Folyási határ wL 40,6 %
Sodrási határ wp 19,7 %
Plasztikus index Ip 20,9 %
Természetes víztartalom w 19,1 %
Relatív konzisztencia index Ic 1,03

Megjegyzés a vizsgálattal kapcsolatban:

Mérőeszközök: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-készülék (ELE 30892/4 LR), Szárítószekrény (KAPACITÍV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2024.12.17

...........................................
Vizsgálatot végezte
 Némethy Norbert 

P.H.
...........................................

Laboregység-vezető
Dr. Tompai Zoltán

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

8. kiadás, 2. változat / 2018. március 8. GMT-IP



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar

Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék
Geotechnikai és Mérnökgeológiai Laboratórium

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Műegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

A NAH által NAH-1-1743/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata.
12. rész: A folyási és sodrási határok meghatározása. 2. módosítás (ISO 17892-12:2018/Amd

2:2022)
MSZ EN ISO 17892-12:2018/A2:2022

Munka száma: 391/2024 Jegyzőkönyv száma: 581/12/2024
Megrendelő: Geoexpert Kft. Minta érkezési dátuma: 2024.12.17
Minta származási helye: Budaörs, Keleti utca Vizsgálat dátuma: 2024.12.17
Feltárásjel / mélység: 1F / 5,00 m Minta tip./ Mintát vette: zavart / Megbízó

Ütés-
szám

Óraüveg
száma

mn+üveg
md+üveg

üveg

mn-md
w %

md

40 489
38,11
34,17
19,58

3,94
27,0

14,59

21 541
37,29
33,27
19,22

4,02
28,6

14,05

13 530
39,12
34,55
19,25

4,57
29,9

15,30

  
 
 
 

 
 

 

wp % 702
34,50
32,23
18,39

2,27
16,4

13,84

wp %  
 
 
 

 
 

 

Folyási határ wL 28,2 %
Sodrási határ wp 16,4 %
Plasztikus index Ip 11,8 %
Természetes víztartalom w 15,9 %
Relatív konzisztencia index Ic 1,05

Megjegyzés a vizsgálattal kapcsolatban:

Mérőeszközök: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-készülék (ELE 30892/4 LR), Szárítószekrény (KAPACITÍV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2024.12.17

...........................................
Vizsgálatot végezte
 Némethy Norbert 

P.H.
...........................................

Laboregység-vezető
Dr. Tompai Zoltán

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

8. kiadás, 2. változat / 2018. március 8. GMT-IP



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar

Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék
Geotechnikai és Mérnökgeológiai Laboratórium

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Műegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

A NAH által NAH-1-1743/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata.
12. rész: A folyási és sodrási határok meghatározása. 2. módosítás (ISO 17892-12:2018/Amd

2:2022)
MSZ EN ISO 17892-12:2018/A2:2022

Munka száma: 391/2024 Jegyzőkönyv száma: 578/12/2024
Megrendelő: Geoexpert Kft. Minta érkezési dátuma: 2024.12.17
Minta származási helye: Budaörs, Keleti utca Vizsgálat dátuma: 2024.12.17
Feltárásjel / mélység: 2F / 1,00 m Minta tip./ Mintát vette: zavart / Megbízó

Ütés-
szám

Óraüveg
száma

mn+üveg
md+üveg

üveg

mn-md
w %

md

33 446
37,91
33,24
18,26

4,67
31,2

14,98

24 562
36,51
31,88
17,55

4,63
32,3

14,33

13 10
37,10
31,99
17,11

5,11
34,3

14,88

  
 
 
 

 
 

 

wp % 14
35,75
33,27
19,10

2,48
17,5

14,17

wp %  
 
 
 

 
 

 

Folyási határ wL 32,1 %
Sodrási határ wp 17,5 %
Plasztikus index Ip 14,6 %
Természetes víztartalom w 19,5 %
Relatív konzisztencia index Ic 0,86

Megjegyzés a vizsgálattal kapcsolatban:

Mérőeszközök: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-készülék (ELE 30892/4 LR), Szárítószekrény (KAPACITÍV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2024.12.17

...........................................
Vizsgálatot végezte
 Némethy Norbert 

P.H.
...........................................

Laboregység-vezető
Dr. Tompai Zoltán

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

8. kiadás, 2. változat / 2018. március 8. GMT-IP



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar

Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék
Geotechnikai és Mérnökgeológiai Laboratórium

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Műegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

A NAH által NAH-1-1743/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata.
12. rész: A folyási és sodrási határok meghatározása. 2. módosítás (ISO 17892-12:2018/Amd

2:2022)
MSZ EN ISO 17892-12:2018/A2:2022

Munka száma: 391/2024 Jegyzőkönyv száma: 587/12/2024
Megrendelő: Geoexpert Kft. Minta érkezési dátuma: 2024.12.17
Minta származási helye: Budaörs, Keleti utca Vizsgálat dátuma: 2024.12.17
Feltárásjel / mélység: 2F / 3,00 m Minta tip./ Mintát vette: zavart / Megbízó

Ütés-
szám

Óraüveg
száma

mn+üveg
md+üveg

üveg

mn-md
w %

md

34 717
46,04
39,50
18,47

6,54
31,1

21,03

22 559
40,54
35,08
18,54

5,46
33,0

16,54

15 553
38,90
33,79
19,08

5,11
34,7

14,71

  
 
 
 

 
 

 

wp % 538
33,63
31,39
18,63

2,24
17,6

12,76

wp %  
 
 
 

 
 

 

Folyási határ wL 32,5 %
Sodrási határ wp 17,6 %
Plasztikus index Ip 14,9 %
Természetes víztartalom w 22,7 %
Relatív konzisztencia index Ic 0,66

Megjegyzés a vizsgálattal kapcsolatban:

Mérőeszközök: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-készülék (ELE 30892/4 LR), Szárítószekrény (KAPACITÍV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2024.12.17

...........................................
Vizsgálatot végezte
 Némethy Norbert 

P.H.
...........................................

Laboregység-vezető
Dr. Tompai Zoltán

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

8. kiadás, 2. változat / 2018. március 8. GMT-IP



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar

Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék
Geotechnikai és Mérnökgeológiai Laboratórium

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Műegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

A NAH által NAH-1-1743/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata.
4. rész: A szemeloszlás meghatározása (ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka száma: 391/2024 Jegyzőkönyv száma: 556/12/2024
Megrendelő: Geoexpert Kft. Minta érkezési dátuma: 2024.12.17
Minta származási helye: Budaörs, Keleti utca Vizsgálat dátuma: 2024.12.17
Feltárásjel / mélység: 2F / 5,00 m Minta tip./ Mintát vette: zavart / Megbízó

agyag iszap homok kavics
 finom közepes durva finom közepes durva apró közepes durva

Talajt alkotó frakciók
Kavics K (Gr) 32,36 m%
Homok H (Sa) 39,06 m%
Iszap I (Si) 15,45 m%
Agyag A (Cl) 13,13 m%

A szemeloszlási görbe jellemző pontjai
90%-hoz tartozó szemnagyság D90 11,280 mm
60%-hoz tartozó szemnagyság D60 0,631 mm

30%-hoz tartozó szemnagyság D30 0,076 mm
10%-hoz tartozó szemnagyság D10  mm
Egyenlőtlenségi mutató Cu  
Görbületi mutató Cc  
Természetes víztartalom w 13,3 %
Szemcsesűrűség ρs 2,66 g/cm3

Megjegyzés a vizsgálattal kapcsolatban:

Mérőeszközök: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BÉTI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarázó (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2024.12.17

...........................................
Vizsgálatot végezte
 Némethy Norbert 

P.H.
...........................................

Laboregység-vezető
Dr. Tompai Zoltán

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

8. kiadás, 2. változat / 2018. március 8. GMT-SZEM



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar

Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék
Geotechnikai és Mérnökgeológiai Laboratórium

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Műegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

A NAH által NAH-1-1743/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata.
4. rész: A szemeloszlás meghatározása (ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka száma: 391/2024 Jegyzőkönyv száma: 557/12/2024
Megrendelő: Geoexpert Kft. Minta érkezési dátuma: 2024.12.17
Minta származási helye: Budaörs, Keleti utca Vizsgálat dátuma: 2024.12.17
Feltárásjel / mélység: 2F / 7,00 m Minta tip./ Mintát vette: zavart / Megbízó

agyag iszap homok kavics
 finom közepes durva finom közepes durva apró közepes durva

Talajt alkotó frakciók
Kavics K (Gr) 3,16 m%
Homok H (Sa) 62,96 m%
Iszap I (Si) 19,37 m%
Agyag A (Cl) 14,51 m%

A szemeloszlási görbe jellemző pontjai
90%-hoz tartozó szemnagyság D90 0,724 mm
60%-hoz tartozó szemnagyság D60 0,237 mm

30%-hoz tartozó szemnagyság D30 0,045 mm
10%-hoz tartozó szemnagyság D10  mm
Egyenlőtlenségi mutató Cu  
Görbületi mutató Cc  
Természetes víztartalom w 17,3 %
Szemcsesűrűség ρs 2,66 g/cm3

Megjegyzés a vizsgálattal kapcsolatban:

Mérőeszközök: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BÉTI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarázó (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2024.12.17

...........................................
Vizsgálatot végezte
 Némethy Norbert 

P.H.
...........................................

Laboregység-vezető
Dr. Tompai Zoltán

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

8. kiadás, 2. változat / 2018. március 8. GMT-SZEM



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar

Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék
Geotechnikai és Mérnökgeológiai Laboratórium

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Műegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

A NAH által NAH-1-1743/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata.
12. rész: A folyási és sodrási határok meghatározása. 2. módosítás (ISO 17892-12:2018/Amd

2:2022)
MSZ EN ISO 17892-12:2018/A2:2022

Munka száma: 391/2024 Jegyzőkönyv száma: 588/12/2024
Megrendelő: Geoexpert Kft. Minta érkezési dátuma: 2024.12.17
Minta származási helye: Budaörs, Keleti utca Vizsgálat dátuma: 2024.12.17
Feltárásjel / mélység: 3F / 1,00 m Minta tip./ Mintát vette: zavart / Megbízó

Ütés-
szám

Óraüveg
száma

mn+üveg
md+üveg

üveg

mn-md
w %

md

35 473
47,32
40,38
18,65

6,94
31,9

21,73

25 476
42,82
36,67
17,96

6,15
32,9

18,71

13 444
39,00
33,56
17,87

5,44
34,7

15,69

  
 
 
 

 
 

 

wp % 749
33,42
31,10
17,97

2,32
17,7

13,13

wp %  
 
 
 

 
 

 

Folyási határ wL 32,9 %
Sodrási határ wp 17,7 %
Plasztikus index Ip 15,2 %
Természetes víztartalom w 19,9 %
Relatív konzisztencia index Ic 0,85

Megjegyzés a vizsgálattal kapcsolatban:

Mérőeszközök: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-készülék (ELE 30892/4 LR), Szárítószekrény (KAPACITÍV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2024.12.17

...........................................
Vizsgálatot végezte
 Némethy Norbert 

P.H.
...........................................

Laboregység-vezető
Dr. Tompai Zoltán

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

8. kiadás, 2. változat / 2018. március 8. GMT-IP



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar

Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék
Geotechnikai és Mérnökgeológiai Laboratórium

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Műegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

A NAH által NAH-1-1743/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata.
12. rész: A folyási és sodrási határok meghatározása. 2. módosítás (ISO 17892-12:2018/Amd

2:2022)
MSZ EN ISO 17892-12:2018/A2:2022

Munka száma: 391/2024 Jegyzőkönyv száma: 590/12/2024
Megrendelő: Geoexpert Kft. Minta érkezési dátuma: 2024.12.17
Minta származási helye: Budaörs, Keleti utca Vizsgálat dátuma: 2024.12.17
Feltárásjel / mélység: 3F / 3,00 m Minta tip./ Mintát vette: zavart / Megbízó

Ütés-
szám

Óraüveg
száma

mn+üveg
md+üveg

üveg

mn-md
w %

md

35 49
38,66
33,53
18,91

5,13
35,1

14,62

20 484
44,50
37,71
19,43

6,79
37,1

18,28

13 40
38,71
33,24
19,19

5,47
38,9

14,05

  
 
 
 

 
 

 

wp % 19
33,28
31,02
18,65

2,26
18,3

12,37

wp %  
 
 
 

 
 

 

Folyási határ wL 36,4 %
Sodrási határ wp 18,3 %
Plasztikus index Ip 18,1 %
Természetes víztartalom w 25,9 %
Relatív konzisztencia index Ic 0,58

Megjegyzés a vizsgálattal kapcsolatban:

Mérőeszközök: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-készülék (ELE 30892/4 LR), Szárítószekrény (KAPACITÍV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2024.12.17

...........................................
Vizsgálatot végezte
 Némethy Norbert 

P.H.
...........................................

Laboregység-vezető
Dr. Tompai Zoltán

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

8. kiadás, 2. változat / 2018. március 8. GMT-IP



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar

Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék
Geotechnikai és Mérnökgeológiai Laboratórium

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Műegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

A NAH által NAH-1-1743/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata.
12. rész: A folyási és sodrási határok meghatározása. 2. módosítás (ISO 17892-12:2018/Amd

2:2022)
MSZ EN ISO 17892-12:2018/A2:2022

Munka száma: 391/2024 Jegyzőkönyv száma: 580/12/2024
Megrendelő: Geoexpert Kft. Minta érkezési dátuma: 2024.12.17
Minta származási helye: Budaörs, Keleti utca Vizsgálat dátuma: 2024.12.17
Feltárásjel / mélység: 3F / 6,00 m Minta tip./ Mintát vette: zavart / Megbízó

Ütés-
szám

Óraüveg
száma

mn+üveg
md+üveg

üveg

mn-md
w %

md

37 704
39,43
34,69
19,17

4,74
30,5

15,52

22 570
38,15
33,34
18,24

4,81
31,9

15,10

13 745
40,16
34,88
18,92

5,28
33,1

15,96

  
 
 
 

 
 

 

wp % 492
35,93
33,47
19,32

2,46
17,4

14,15

wp %  
 
 
 

 
 

 

Folyási határ wL 31,5 %
Sodrási határ wp 17,4 %
Plasztikus index Ip 14,1 %
Természetes víztartalom w 25,3 %
Relatív konzisztencia index Ic 0,44

Megjegyzés a vizsgálattal kapcsolatban:

Mérőeszközök: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-készülék (ELE 30892/4 LR), Szárítószekrény (KAPACITÍV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2024.12.17

...........................................
Vizsgálatot végezte
 Némethy Norbert 

P.H.
...........................................

Laboregység-vezető
Dr. Tompai Zoltán

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

8. kiadás, 2. változat / 2018. március 8. GMT-IP



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar

Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék
Geotechnikai és Mérnökgeológiai Laboratórium

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Műegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

A NAH által NAH-1-1743/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata.
12. rész: A folyási és sodrási határok meghatározása. 2. módosítás (ISO 17892-12:2018/Amd

2:2022)
MSZ EN ISO 17892-12:2018/A2:2022

Munka száma: 391/2024 Jegyzőkönyv száma: 592/12/2024
Megrendelő: Geoexpert Kft. Minta érkezési dátuma: 2024.12.17
Minta származási helye: Budaörs, Keleti utca Vizsgálat dátuma: 2024.12.17
Feltárásjel / mélység: 4F / 1,00 m Minta tip./ Mintát vette: zavart / Megbízó

Ütés-
szám

Óraüveg
száma

mn+üveg
md+üveg

üveg

mn-md
w %

md

31 574
38,89
33,55
18,17

5,34
34,7

15,38

21 443
38,13
32,72
17,65

5,41
35,9

15,07

13 551
39,32
33,42
17,69

5,90
37,5

15,73

  
 
 
 

 
 

 

wp % 516
34,63
32,20
18,62

2,43
17,9

13,58

wp %  
 
 
 

 
 

 

Folyási határ wL 35,4 %
Sodrási határ wp 17,9 %
Plasztikus index Ip 17,5 %
Természetes víztartalom w 19,8 %
Relatív konzisztencia index Ic 0,89

Megjegyzés a vizsgálattal kapcsolatban:

Mérőeszközök: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-készülék (ELE 30892/4 LR), Szárítószekrény (KAPACITÍV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2024.12.17

...........................................
Vizsgálatot végezte
 Némethy Norbert 

P.H.
...........................................

Laboregység-vezető
Dr. Tompai Zoltán

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

8. kiadás, 2. változat / 2018. március 8. GMT-IP



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar

Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék
Geotechnikai és Mérnökgeológiai Laboratórium

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Műegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

A NAH által NAH-1-1743/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata.
12. rész: A folyási és sodrási határok meghatározása. 2. módosítás (ISO 17892-12:2018/Amd

2:2022)
MSZ EN ISO 17892-12:2018/A2:2022

Munka száma: 391/2024 Jegyzőkönyv száma: 584/12/2024
Megrendelő: Geoexpert Kft. Minta érkezési dátuma: 2024.12.17
Minta származási helye: Budaörs, Keleti utca Vizsgálat dátuma: 2024.12.17
Feltárásjel / mélység: 4F / 3,00 m Minta tip./ Mintát vette: zavart / Megbízó

Ütés-
szám

Óraüveg
száma

mn+üveg
md+üveg

üveg

mn-md
w %

md

33 558
39,04
34,31
19,17

4,73
31,2

15,14

22 26
39,49
34,51
19,29

4,98
32,7

15,22

12 757
37,11
31,89
16,96

5,22
35,0

14,93

  
 
 
 

 
 

 

wp % 701
34,89
32,48
18,85

2,41
17,7

13,63

wp %  
 
 
 

 
 

 

Folyási határ wL 32,3 %
Sodrási határ wp 17,7 %
Plasztikus index Ip 14,6 %
Természetes víztartalom w 23,0 %
Relatív konzisztencia index Ic 0,64

Megjegyzés a vizsgálattal kapcsolatban:

Mérőeszközök: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-készülék (ELE 30892/4 LR), Szárítószekrény (KAPACITÍV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2024.12.17

...........................................
Vizsgálatot végezte
 Némethy Norbert 

P.H.
...........................................

Laboregység-vezető
Dr. Tompai Zoltán

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

8. kiadás, 2. változat / 2018. március 8. GMT-IP



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar

Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék
Geotechnikai és Mérnökgeológiai Laboratórium

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Műegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

A NAH által NAH-1-1743/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata.
12. rész: A folyási és sodrási határok meghatározása. 2. módosítás (ISO 17892-12:2018/Amd

2:2022)
MSZ EN ISO 17892-12:2018/A2:2022

Munka száma: 391/2024 Jegyzőkönyv száma: 585/12/2024
Megrendelő: Geoexpert Kft. Minta érkezési dátuma: 2024.12.17
Minta származási helye: Budaörs, Keleti utca Vizsgálat dátuma: 2024.12.17
Feltárásjel / mélység: 4F / 5,00 m Minta tip./ Mintát vette: zavart / Megbízó

Ütés-
szám

Óraüveg
száma

mn+üveg
md+üveg

üveg

mn-md
w %

md

33 46
47,27
40,56
18,78

6,71
30,8

21,78

23 411
46,47
39,57
17,91

6,90
31,9

21,66

12 56
45,00
38,15
17,75

6,85
33,6

20,40

  
 
 
 

 
 

 

wp % 578
34,19
31,88
18,75

2,31
17,6

13,13

wp %  
 
 
 

 
 

 

Folyási határ wL 31,6 %
Sodrási határ wp 17,6 %
Plasztikus index Ip 14,0 %
Természetes víztartalom w 25,9 %
Relatív konzisztencia index Ic 0,40

Megjegyzés a vizsgálattal kapcsolatban:

Mérőeszközök: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-készülék (ELE 30892/4 LR), Szárítószekrény (KAPACITÍV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2024.12.17

...........................................
Vizsgálatot végezte
 Némethy Norbert 

P.H.
...........................................

Laboregység-vezető
Dr. Tompai Zoltán

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

8. kiadás, 2. változat / 2018. március 8. GMT-IP



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar

Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék
Geotechnikai és Mérnökgeológiai Laboratórium

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Műegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

A NAH által NAH-1-1743/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata.
12. rész: A folyási és sodrási határok meghatározása. 2. módosítás (ISO 17892-12:2018/Amd

2:2022)
MSZ EN ISO 17892-12:2018/A2:2022

Munka száma: 391/2024 Jegyzőkönyv száma: 586/12/2024
Megrendelő: Geoexpert Kft. Minta érkezési dátuma: 2024.12.17
Minta származási helye: Budaörs, Keleti utca Vizsgálat dátuma: 2024.12.17
Feltárásjel / mélység: 4F / 8,00 m Minta tip./ Mintát vette: zavart / Megbízó

Ütés-
szám

Óraüveg
száma

mn+üveg
md+üveg

üveg

mn-md
w %

md

32 731
42,72
36,79
17,85

5,93
31,3

18,94

24 756
41,33
35,49
17,41

5,84
32,3

18,08

13 57
44,80
38,25
19,07

6,55
34,2

19,18

  
 
 
 

 
 

 

wp % 758
32,62
30,34
17,47

2,28
17,7

12,87

wp %  
 
 
 

 
 

 

Folyási határ wL 32,1 %
Sodrási határ wp 17,7 %
Plasztikus index Ip 14,4 %
Természetes víztartalom w 26,2 %
Relatív konzisztencia index Ic 0,41

Megjegyzés a vizsgálattal kapcsolatban:

Mérőeszközök: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-készülék (ELE 30892/4 LR), Szárítószekrény (KAPACITÍV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2024.12.17

...........................................
Vizsgálatot végezte
 Némethy Norbert 

P.H.
...........................................

Laboregység-vezető
Dr. Tompai Zoltán

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

8. kiadás, 2. változat / 2018. március 8. GMT-IP



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar

Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék
Geotechnikai és Mérnökgeológiai Laboratórium

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Műegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

A NAH által NAH-1-1743/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata.
12. rész: A folyási és sodrási határok meghatározása. 2. módosítás (ISO 17892-12:2018/Amd

2:2022)
MSZ EN ISO 17892-12:2018/A2:2022

Munka száma: 391/2024 Jegyzőkönyv száma: 577/12/2024
Megrendelő: Geoexpert Kft. Minta érkezési dátuma: 2024.12.17
Minta származási helye: Budaörs, Keleti utca Vizsgálat dátuma: 2024.12.17
Feltárásjel / mélység: 5F / 1,00 m Minta tip./ Mintát vette: zavart / Megbízó

Ütés-
szám

Óraüveg
száma

mn+üveg
md+üveg

üveg

mn-md
w %

md

34 797
37,14
31,25
18,05

5,89
44,6

13,20

25 441
36,77
30,89
18,15

5,88
46,2

12,74

14 552
35,44
29,56
17,48

5,88
48,7

12,08

  
 
 
 

 
 

 

wp % 564
33,08
30,55
19,09

2,53
22,1

11,46

wp %  
 
 
 

 
 

 

Folyási határ wL 46,1 %
Sodrási határ wp 22,1 %
Plasztikus index Ip 24,0 %
Természetes víztartalom w 22,5 %
Relatív konzisztencia index Ic 0,98

Megjegyzés a vizsgálattal kapcsolatban:

Mérőeszközök: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-készülék (ELE 30892/4 LR), Szárítószekrény (KAPACITÍV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2024.12.17

...........................................
Vizsgálatot végezte
 Némethy Norbert 

P.H.
...........................................

Laboregység-vezető
Dr. Tompai Zoltán

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

8. kiadás, 2. változat / 2018. március 8. GMT-IP



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar

Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék
Geotechnikai és Mérnökgeológiai Laboratórium

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Műegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

A NAH által NAH-1-1743/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata.
12. rész: A folyási és sodrási határok meghatározása. 2. módosítás (ISO 17892-12:2018/Amd

2:2022)
MSZ EN ISO 17892-12:2018/A2:2022

Munka száma: 391/2024 Jegyzőkönyv száma: 579/12/2024
Megrendelő: Geoexpert Kft. Minta érkezési dátuma: 2024.12.17
Minta származási helye: Budaörs, Keleti utca Vizsgálat dátuma: 2024.12.17
Feltárásjel / mélység: 5F / 3,00 m Minta tip./ Mintát vette: zavart / Megbízó

Ütés-
szám

Óraüveg
száma

mn+üveg
md+üveg

üveg

mn-md
w %

md

30 469
37,55
32,97
19,17

4,58
33,2

13,80

17 466
37,07
32,14
17,94

4,93
34,7

14,20

10 506
38,79
33,05
17,16

5,74
36,1

15,89

  
 
 
 

 
 

 

wp % 550
33,65
31,42
19,04

2,23
18,0

12,38

wp %  
 
 
 

 
 

 

Folyási határ wL 33,7 %
Sodrási határ wp 18,0 %
Plasztikus index Ip 15,7 %
Természetes víztartalom w 18,5 %
Relatív konzisztencia index Ic 0,97

Megjegyzés a vizsgálattal kapcsolatban:

Mérőeszközök: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-készülék (ELE 30892/4 LR), Szárítószekrény (KAPACITÍV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2024.12.17

...........................................
Vizsgálatot végezte
 Némethy Norbert 

P.H.
...........................................

Laboregység-vezető
Dr. Tompai Zoltán

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

8. kiadás, 2. változat / 2018. március 8. GMT-IP



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar

Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék
Geotechnikai és Mérnökgeológiai Laboratórium

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Műegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

A NAH által NAH-1-1743/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata.
12. rész: A folyási és sodrási határok meghatározása. 2. módosítás (ISO 17892-12:2018/Amd

2:2022)
MSZ EN ISO 17892-12:2018/A2:2022

Munka száma: 391/2024 Jegyzőkönyv száma: 583/12/2024
Megrendelő: Geoexpert Kft. Minta érkezési dátuma: 2024.12.17
Minta származási helye: Budaörs, Keleti utca Vizsgálat dátuma: 2024.12.17
Feltárásjel / mélység: 5F / 5,00 m Minta tip./ Mintát vette: zavart / Megbízó

Ütés-
szám

Óraüveg
száma

mn+üveg
md+üveg

üveg

mn-md
w %

md

35 718
36,88
31,59
18,29

5,29
39,8

13,30

23 45
38,68
32,98
19,38

5,70
41,9

13,60

15 742
36,54
31,04
18,52

5,50
43,9

12,52

  
 
 
 

 
 

 

wp % 761
33,11
30,74
19,26

2,37
20,6

11,48

wp %  
 
 
 

 
 

 

Folyási határ wL 41,5 %
Sodrási határ wp 20,6 %
Plasztikus index Ip 20,8 %
Természetes víztartalom w 20,7 %
Relatív konzisztencia index Ic 1,00

Megjegyzés a vizsgálattal kapcsolatban:

Mérőeszközök: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-készülék (ELE 30892/4 LR), Szárítószekrény (KAPACITÍV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2024.12.17

...........................................
Vizsgálatot végezte
 Némethy Norbert 

P.H.
...........................................

Laboregység-vezető
Dr. Tompai Zoltán

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

8. kiadás, 2. változat / 2018. március 8. GMT-IP



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar

Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék
Geotechnikai és Mérnökgeológiai Laboratórium

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Műegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

A NAH által NAH-1-1743/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata.
12. rész: A folyási és sodrási határok meghatározása. 2. módosítás (ISO 17892-12:2018/Amd

2:2022)
MSZ EN ISO 17892-12:2018/A2:2022

Munka száma: 391/2024 Jegyzőkönyv száma: 582/12/2024
Megrendelő: Geoexpert Kft. Minta érkezési dátuma: 2024.12.17
Minta származási helye: Budaörs, Keleti utca Vizsgálat dátuma: 2024.12.17
Feltárásjel / mélység: 5F / 7,00 m Minta tip./ Mintát vette: zavart / Megbízó

Ütés-
szám

Óraüveg
száma

mn+üveg
md+üveg

üveg

mn-md
w %

md

35 469
37,41
33,59
19,17

3,82
26,5

14,42

23 453
37,55
33,30
18,17

4,25
28,1

15,13

16 509
34,99
30,91
17,11

4,08
29,6

13,80

  
 
 
 

 
 

 

wp % 53
36,92
34,46
19,38

2,46
16,3

15,08

wp %  
 
 
 

 
 

 

Folyási határ wL 27,8 %
Sodrási határ wp 16,3 %
Plasztikus index Ip 11,5 %
Természetes víztartalom w 19,2 %
Relatív konzisztencia index Ic 0,75

Megjegyzés a vizsgálattal kapcsolatban:

Mérőeszközök: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-készülék (ELE 30892/4 LR), Szárítószekrény (KAPACITÍV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2024.12.17

...........................................
Vizsgálatot végezte
 Némethy Norbert 

P.H.
...........................................

Laboregység-vezető
Dr. Tompai Zoltán

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

8. kiadás, 2. változat / 2018. március 8. GMT-IP



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar

Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék
Geotechnikai és Mérnökgeológiai Laboratórium

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Műegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

A NAH által NAH-1-1743/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata.
12. rész: A folyási és sodrási határok meghatározása. 2. módosítás (ISO 17892-12:2018/Amd

2:2022)
MSZ EN ISO 17892-12:2018/A2:2022

Munka száma: 391/2024 Jegyzőkönyv száma: 575/12/2024
Megrendelő: Geoexpert Kft. Minta érkezési dátuma: 2024.12.17
Minta származási helye: Budaörs, Keleti utca Vizsgálat dátuma: 2024.12.17
Feltárásjel / mélység: 6F / 1,00 m Minta tip./ Mintát vette: zavart / Megbízó

Ütés-
szám

Óraüveg
száma

mn+üveg
md+üveg

üveg

mn-md
w %

md

40 507
38,20
32,43
18,01

5,77
40,0

14,42

27 568
36,17
30,79
18,05

5,38
42,2

12,74

15 511
37,37
31,11
17,34

6,26
45,5

13,77

  
 
 
 

 
 

 

wp % 485
32,42
30,18
19,12

2,24
20,3

11,06

wp %  
 
 
 

 
 

 

Folyási határ wL 42,6 %
Sodrási határ wp 20,3 %
Plasztikus index Ip 22,4 %
Természetes víztartalom w 17,9 %
Relatív konzisztencia index Ic 1,10

Megjegyzés a vizsgálattal kapcsolatban:

Mérőeszközök: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-készülék (ELE 30892/4 LR), Szárítószekrény (KAPACITÍV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2024.12.17

...........................................
Vizsgálatot végezte
 Némethy Norbert 

P.H.
...........................................

Laboregység-vezető
Dr. Tompai Zoltán

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

8. kiadás, 2. változat / 2018. március 8. GMT-IP



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar

Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék
Geotechnikai és Mérnökgeológiai Laboratórium

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Műegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

A NAH által NAH-1-1743/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata.
12. rész: A folyási és sodrási határok meghatározása. 2. módosítás (ISO 17892-12:2018/Amd

2:2022)
MSZ EN ISO 17892-12:2018/A2:2022

Munka száma: 391/2024 Jegyzőkönyv száma: 576/12/2024
Megrendelő: Geoexpert Kft. Minta érkezési dátuma: 2024.12.17
Minta származási helye: Budaörs, Keleti utca Vizsgálat dátuma: 2024.12.17
Feltárásjel / mélység: 6F / 3,00 m Minta tip./ Mintát vette: zavart / Megbízó

Ütés-
szám

Óraüveg
száma

mn+üveg
md+üveg

üveg

mn-md
w %

md

29 544
36,28
30,94
17,40

5,34
39,4

13,54

20 27
37,91
32,36
18,79

5,55
40,9

13,57

13 501
37,26
31,60
18,33

5,66
42,7

13,27

  
 
 
 

 
 

 

wp % 774
31,26
28,99
17,41

2,27
19,6

11,58

wp %  
 
 
 

 
 

 

Folyási határ wL 40,0 %
Sodrási határ wp 19,6 %
Plasztikus index Ip 20,4 %
Természetes víztartalom w 18,4 %
Relatív konzisztencia index Ic 1,06

Megjegyzés a vizsgálattal kapcsolatban:

Mérőeszközök: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-készülék (ELE 30892/4 LR), Szárítószekrény (KAPACITÍV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2024.12.17

...........................................
Vizsgálatot végezte
 Némethy Norbert 

P.H.
...........................................

Laboregység-vezető
Dr. Tompai Zoltán

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

8. kiadás, 2. változat / 2018. március 8. GMT-IP



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar

Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék
Geotechnikai és Mérnökgeológiai Laboratórium

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Műegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

A NAH által NAH-1-1743/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata.
4. rész: A szemeloszlás meghatározása (ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka száma: 391/2024 Jegyzőkönyv száma: 559/12/2024
Megrendelő: Geoexpert Kft. Minta érkezési dátuma: 2024.12.17
Minta származási helye: Budaörs, Keleti utca Vizsgálat dátuma: 2024.12.17
Feltárásjel / mélység: 6F / 5,00 m Minta tip./ Mintát vette: zavart / Megbízó

agyag iszap homok kavics
 finom közepes durva finom közepes durva apró közepes durva

Talajt alkotó frakciók
Kavics K (Gr) 1,63 m%
Homok H (Sa) 58,53 m%
Iszap I (Si) 23,44 m%
Agyag A (Cl) 16,40 m%

A szemeloszlási görbe jellemző pontjai
90%-hoz tartozó szemnagyság D90 0,386 mm
60%-hoz tartozó szemnagyság D60 0,143 mm

30%-hoz tartozó szemnagyság D30 0,016 mm
10%-hoz tartozó szemnagyság D10  mm
Egyenlőtlenségi mutató Cu  
Görbületi mutató Cc  
Természetes víztartalom w 19,3 %
Szemcsesűrűség ρs 2,67 g/cm3

Megjegyzés a vizsgálattal kapcsolatban:

Mérőeszközök: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BÉTI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarázó (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2024.12.17

...........................................
Vizsgálatot végezte
 Némethy Norbert 

P.H.
...........................................

Laboregység-vezető
Dr. Tompai Zoltán

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!

8. kiadás, 2. változat / 2018. március 8. GMT-SZEM













Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh      E-mail: 1818@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH)
szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint  Szolgáltató  –  elektronikus  bélyegzővel  és
időbélyegzővel látta el.


A Szolgáltató  az AVDH-t  a  digitális  államról  és a  digitális  szolgáltatások nyújtásának egyes
szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 119. § (2) bekezdés alapján,  a 2024. augusztus 31-én
hatályos, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény szerint nyújtja.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.


A Szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosítási szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DOBOSNÉ
TAMÁS SZILVIA ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2025.07.01. 15.10.42


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: TAMÁS SZILVIA
Születési hely: BUDAPEST                 04
Születési dátum: 1973.02.05.
Anyja neve: NINCU ÉVA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh
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