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1 BEVEZETES, ELOZMENYEK

A System Building Kft. (2040 Budaors, Gyar utca 2.), a tovabbiakban ,Beruhazé” az EXTOR
Székhaz (tovabbiakban ,Létesitmény”) létesitését tervezi a Budadrs Hrsz. 10300/37 alatti -
egy megkozelitéleg 3,8 ha nagysagu, zoldmezsds teriileten (tovabbiakban ,Beruhazasi
teriilet”).

Jelen El6zetes Vizsgélati Dokumentaciot A Belemnites Kft. (2100 Jézsef Attila u. 30)
megbizasabol a Komlossy Mérnoki Kft. (1126 Budapest Fodor utca 2/D.) az El6zetes vizsgélati
eljarashoz készittette a Beruhdz6 és a Megbiz6 4ltal rendelkezésiinkre bocsatott miiszaki
adatok felhasznalasaval, és a kornyezet védelmének altaldnos szabalyairdl sz6l6 1995. évi LIIL
torvény (Kt.), valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet el6irdsainak figyelembevételével.
Jelen dokumentaciot a kovetkezs szakérték készitették:

Név Szakteriiletek, Engedélyek

Komléssy Eszter MMK 01-8029
e SZKV-1.1 - Hulladékgazdélkodéasi szakérts
e SZKV-1.2 - Levego6tisztasag védelmi szakértd
e SZKV-1.3 - Viz- és foldtani kozeg-védelem szakértd
Lejarat: visszavonasig érvényes

Csott Rébert MMK 13-12813 13-12813
SZKV - 1.4 - Zaj és rezgésvédelmi szakérts
Lejarat: visszavonasig érvényes

Nagy Daniel Szilveszter MMK 01-16025 01-16025
SZKV -1.4 - Zaj és rezgésvédelmi szakért6
Lejarat: visszavonasig érvényes

Zalai Tamas SZ-006/2010
Elsvilag-védelemi és tajvédelmi szakérts
Lejarat: visszavonasig érvényes

A kozremiikodo szakértdk szakértéi jogosultsagai ellendrizhetéek a Magyar Mérnoki Kamara
és a Természetvédelmi és Téjvédelmi Szakért6k névjegyzékeiben, a fenti nyilvantartasi
szamokra kattintva.

1.1 JOGSZABALYI HATTER

A beruhézés a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szol6 314/2005. (XIL 25.) Korm. rendelet 3. mellékletének 128. pontja - EQyéb, az 1-
127/A pontba nem tartozo épitmény vagy épitmény egyiittes beépitett vagy beépitésre szant teriileten
,a) 2 ha teriiletfoglaldstol, b) 300 parkolohelytél” ala esik, tervezett beruhazéds esetében a
tertiletfoglalds meghaladja a 20.000 m2-t, ezért el6zetes vizsgalati eljarast kell lefolytatni ra,

A Létesitményben tervezett tevékenységek - iroda és rekredcios épiilet, raktar és 6sszeszereld
miihely mtikodtetése - nem tartoznak a fenti rendelet egyéb mellékleteibe, ezért nem
kornyezeti hatasvizsgalat és nem egységes kornyezethaszndlati engedély koteles
tevékenységek.

5 SYSTEM BUILDING KFT



EXTOR-SZEKHAZ - BUDAORS, HRSZ. 10300/37
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

1.2 A BERUHAZO ES A BERUHAZASI TERULET AZONOSITO ADATAI

A Beruhazo azonosito adatai

Cég neve: System Building Kft.

Székhelye: 2040 Budaors, Gyér utca 2.
Cégjegyzékszam: 13-09-116743

Statisztikai szamjel: 13329613-6820-113-13
Felel6sképviselo: Vogronics Laszl6

KUJ: 103123020

Kapcsolattarto 1: Szeghy Domonkos Mihaly

Telefon: 06/30-229-2975

Email: Szeghy.Domonkos@ExtorHolding.hu

A Beruhazasi teriilet azonosito adatai

Elhelyezkedés: 2040 Budaors, Budapark, Keleti utca
Helyrajzi szam: HRSZ: 10300/37

Tulajdonos: System Building Kft.

KTJ: -

Beruhdzas koltsége: >5000 milli6 Ft

1.3 A TERVEZETT BERUHAZAS SZUKSEGESSEGE

Az EXTOR cégcsoport Magyarorszag vezetd elektronikai cégcsoportja, amely elsésorban a
sziinetmentes berendezések, rendszerek értékesitésében, gyartdsdban, telepitésében,
tizemeltetésében piacvezets. Ugyfelei kozott vannak pl. nemzeti jelentéségli egészségiigyi,
igazgatasi, oktatdsi intézmények. A szolgdltatdsok biztositasa, fejlesztése, a cégcsoport
folyamatos fejlédése miatt tervezi Gj telephely létesitését, ezzel Gj munkahelyeket is teremtve.

Az épiiletekben elhelyezend6 cégek:

CEG KUJ

System Building Kft. 103123020
EXTOR Elektronikai Kft. 101529581
EXTOR Energy Zrt. 104010941

EXTOR Energy Operation Kft. -

EXTOR Cups Kift. 104060924
ConWerk Kift. 103560982
EXTOR Services Kft. 103997030
EXTOR Holding Kft. -
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2 A TERVEZETT LETESITMENY BEMUTATASA

2.1 TERULETI ELHELYEZES, KOZUTI MEGKOZELITES

A 3,8 hanagysagu, Budaors, Budapark, Keleti utca, HRSZ: 10300/ 37 alatti Beruhazasi tertiiletet
és kornyezetét a 2.1.a abra mutatja be:

2.1.a dbra: A Beruhdzdsi teriilet elhelyezkedése

Beruhazasi
teriilet

A Beruhazasi tertilet kornyezetében kovetkez6 a tertilethasznélat:

Eszak: 1-es f6ut, ELMU Budaors alallomas, ipari és kereskedelmi funkciok: Aldi,
Magyar Post logisztikai kozpont, Bitep ipari park

Kelet: Ipari és kereskedelmi funkciok: Ardiente csempehaz, Metro Budaors, Tetra
Pak stb.

Dél: Aut6 kereskedések, OBI, M1-es autépalya, mogotte a Torokbalinti to, és a
Topark laképark

Nyugat: MOL benzinkt, ipari és kereskedelmi funkcidk: hasznaltauté kereskedés,

kamion szerviz stb, még beépitetlen gazdasagi tertiletek, az 1-es féut
taloldalan a Premier Outlet

A telekre a behajtas a déli oldalon, azaz a Keleti utca fel6l torténik. Itt két kapu tervezett: a
korforgalomhoz kozelebbi behajto elsésorban a raktdrakhoz a teherauték, kamionok részére,
a kozéptajon elhelyezked behajt6 a személygépjarmtivek szdméra. A déli f6bejaraton kiviil
a keleti oldalon kialakitand6 bekotéut fel6l egy gazdasagi bejaraton at is feltarhato a telek.

A 2.1.b. dbra a Beruhazasi tertilet jellemz6 megkozelitési ttvonalat - Keleti u., Budapark
korforgalom, 1. sz. féat, 8102. at, M1 autépalya- mutatja be. A Megkozelitési atvonal lakott
tertiletet, védett természeti teriiletet nem érint.
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2.1.b abra: Megkozelitési iitvonal:

2.2 A TERVEZETT BEEPITES, A VONATKOZO SZABALYOZASI TERV
2.2.1 Tervezett beépités

A tervezett beépitettséget a 2.2.1.a tablazat, a Létesitmény Telepitési helyszinrajzat a 2.2.1.b
abra mutatja.

A telken négy épiilet lesz elhelyezve, ezekben kapnak helyet az 1.3. pontban felsorolt cégek
helyiségei.

FOEPULET [A, B, C blokkok]

A f6épiilet alakja megkozelitSleg ,,U” betti formajara hasonlit. A nyugati szarny [C blokk] és
a keleti szarny [B blokk] egyszintes, az északi épiiletrész [A blokk] kétszintes.
A blokk:

e Foldszinten kozépen az épiilet fogadotere (elécsarnok, recepcid) talalhats. Két
iranyban irodak, targyalok, valamint étkez6, teakonyha, kozosségi és rekreacids terek
kapnak helyet, valamint a sziikséges vizesblokkok.

e Az emeleten irodak, targyalok és vizesblokkok lesznek.

e A tetébn a gépészeti berendezések lesznek elhelyezve. A lapostetd a lépcs6hdzon

keresztiil lesz megkozelitheto.

B blokk: Az ,,A” blokkhoz egy tobballasos gépkocsi taroléval kapcsolodik. Az épiiletrész déli
végén 6nallo, belsé udvarra néz6 irodak lesznek kialakitva sajat vizesblokkal. A fennmaradoé
rész kozosségi és rekredcié funkciot kap tornateremmel, napozé terasszal, szaundval,
s0szobdaval, relaxaciés szobdaval, klubhelyiséggel, teakonyhaval, valamint az el¢bbiekhez

tartozo vizesblokkal, 6ltozével, gépészettel, raktarral, taroloval, takarité szertarral.

C blokk: Irodédk, mtihelyek, raktarak lesznek kialakitva. A szarny végében szintén a rekredciét
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és pihenést szolgalé konditerem és masszdzs szoba lesz, a hozzdjuk kapcsolodo
vizesblokkokkal.

A f6éptiletben elhelyezett, sport és rekreaciét szolgalé funkcidkat a munkavallalok
hatékonysaganak novelése céljabol létesitik.

Mindharom épiiletrészen a lapostet6 tiilnyomé részére napelemek lesznek telepitve.
ZART RAKTAR EPULET [D blokk]

Egyszintes, nagy belmagassagu épiilet, benne a kiilonboz6 cégek raktarai, miihelyei kapnak
helyet a sziikséges vizesblokkal. Az épiilet északnyugati sarkdban az {izemeltetéshez
sziikséges eloszto- és gépészeti helyiségek lesznek, az északkeletiben egy bortarolo.

ELEKTROMOS KISZOLGALO EPULET [E blokk]

Transzformatorok, akkumulatorok, inverterek és egyéb, a technologidhoz, valamint a
napelemek hatékony miikodéséhez és az 4ltaluk termelt energia tarolasdhoz sziikséges
berendezések elhelyezésére szolgalo épiilet. Huzamos emberi tartézkodas, munkavégzés nem
lesz az épiiletben.

FEDETT, NYITOTT RAKTAR: [F blokk]

Kulonboz6 cégek raktarai, illetve szelektiv hulladéktarolok lesznek benne kialakitva, papir- és
elektronikus hulladékok szamadra, valamint egy akkumulator tarolé. Huzamos emberi
tartézkodas, munkavégzés nem lesz az épiiletben.

2.2.1.a tabldzat: A tervezett beépitettség 0sszesen a Hrsz. 10300/37 ingatlanon

Megnevezés Mértékegység Mennyiség
Teriiletnagysag m? 37.910
Epiilettel beépitett tertilet m? 11.000

% 29,02
Bels6 utak, parkolok, jardak és egyéb m? 11.205
burkolt feliiletek
Teriiletfoglalas m? 22.205
>2ha
Zoldtertilet m? 15.705
% 41,42
Epiilet magassag m 6,94
Gépjarmi parkoldhely db 136 (ktltéren)+6 (gardazsban)=142

Forras: Epitészeti adatszolgaltatas

Mint lathat6 a fenti tdblazatbdl a tertiletfoglalds meghaladja a 2 ha-t, ezért a beruhazas kielégiti
a 314/2005. (XII.25.) korm. rendelet 3. melléklet 128. pont szerinti feltételt, ami miatt el6zetes
vizsgalati eljaras koteles.

Létesitmény tervezett helyszinrajzat 2.2.1.b 4bra mutatja.
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2.2.1.b dbra: A Extor Székhdz - tervezett helyszinrajz

LETESITMENYEK

Epiiletek:

A+B+C Faépiilet

D Raktarépiilet

E Elektromos
kiszolgalé épiilet

F Nyitott raktarépiilet

Parkolok:

132 db kiiltéri parkoldhely

8 db parkoldhely garazsban

Forras: MATA-DOR Architektira
Tervezd Kft., Extor Székhaz,
Helyszinrajz., 2025-03-21
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Létesitményben alkalmazott f6bb épiiletszerkezet tipusok a kovetkez6k:

Fo6épiilet (A+B+C):

e Alapozas: Sikalapozas, vasalt sav- ill. pontalapokkal

o TFiigg6leges teherhord6 szerkezetek: Egetett keramia falazatok és merevits vasbeton
pillérek, falak

e Vizszintes teherhord6 szerkezetek: Monolit vasbeton siklemez és alulbordas fodémek

Raktéarépiilet (D):

e Alapozas: Sikalapozas, vasalt sav- ill. pontalapokkal
o Fliggotleges teherhord6 szerkezetek: Monolit vasbeton falak
e Vizszintes teherhord6 szerkezetek: Eléregyartott vasbeton pallos fodémek.

Nyitott tarol6 (F):

e Alapozas: Sikalapozas, vasalt sav- ill. pontalapokkal
o Fiiggobleges teherhord¢ szerkezetek: Monolit vasbeton falak
e Vizszintes teherhord6 szerkezetek: Racsos acélszerkezet, trapézlemez héjalas

Homlokzat: jellemz&en vakolt homlokzatok
Tet6: vizszigetelt, hészigetelt lapostets, napelemekkel

2.2.2 Illeszkedés szabdlyozdsi tervbe

A 2.2.2.a abran a Beruhdzasi teriilet elhelyezkedését mutatjuk be a vonatkozé szabéalyozasi
terven. A Beruhdzds Gksz (gazdasagi-kereskedelmi-szolgéltatd) zonaba tartozik. A
szabalyozasi tervbe a tervezett beruhdazas illeszkedik.

2.2.2.a tablazat: A Beruhdzdsi teriilet a vonatkozo szabdlyozdsi terven

Forras: Budaors, Szabalyozasi terv, EJR_64182361-1._mell_klet_szelvényhal6 XIII.
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2.3 TERVEZETT KOZMUKAPCSOLATOK

A Létesitmény tervezett kozmiikapcsolatait a sziikséges kapacitasokkal a 2.3.a tablazat
mutatja be.

2.3.a tdbldazat: A Létesitmény kozmiikapcsolatai

Kozmiikapcsolat Kapacitas* Befogadé /Szolgaltato
Ivéviz 11,2 m3/nap Févarosi Vizmtivek Zrt.
Oltoviz 300 L/ perc (belso) .
Féva izmtivek Zrt.
3300 L/ perc (kiilso) 6varosi Vizmitivek Zrt
iz- & 3
Szennyviz elvszetes o / 10 m3/nap FCSM Zrt.
ebbdl technolégiai szennyviz: 0 m3/nap
Csapadékviz elvezetés 545L/s* Részben Telephelyen beliil
* 300liter/s, ha ziporintenzitdssal szamolva felhasznalasra kertil, részben (100
L/s) az Ipari park csapadékviz
elvezet6 rendszerére
Elektromos aramellatas 944 kW EON Zrt.
(részben napelemekkel torténik max.
550 kW)
Foldgaz ellatas 0m3/h Opus Tigaz

Forras: Gépészeti és Kozmt adatszolgéltatas, 2025. januér

Az ivovizhalézat, a csapadékviz elvezetd halézat és a szennyvizelvezeté héalozat a Keleti
utcaban elérhetd.

24 A LETESITMENYBEN TERVEZETT TEVEKENYSEGEK
2.4.1 Fétevékenységek

A Létesitményben tervezett funkcidk: Iroda és rekreacios épiilet, raktar és 8sszeszerel miihely
miikodtetése.

2.4.1.a tablazat: A tervezett tevékenységek kapacitdsai

Tevékenység Kapacitas
Iroda és rekredcids épiilet mtikodtetése 6.500 m?
Villamosipari berendezések raktarozasa, dobozba szerelése, értékesitése 120 t/év

Forras: Megbizd, 2025. marcius

Az éptiletben az EXTOR cégcsoporthoz tartoz6 vallalatok végezhetnek elektromos
berendezésekkel kapcsolatos tervezési, kereskedelmi és Osszeszerelési munkakat. Hibas
berendezés esetén a tervezett miihely helyiségekben karbantartasi tevékenység is torténhet.

2.4.2 Kiegészit6 tevékenységek
2.4.2.1 Ivoviz/oltoviz ellitds és vizkezelés

Vizellatas oldalon, a telek jelenleg bekotéssel nem rendelkezik, de a telek déli oldalédn, a telken
keresztiil halad egy D300/PVC nyomovezeték, a nyomoévezetéken jelenleg 3db fold feletti
tizcsap talalhato.
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A tervek szerint a déli oldalon - a szolgéltatoval egyeztetett médon kertilne elhelyezésre a
létesitmény méré akndja. A létesitménynek hasznalati viz igénye és kiils6-, belsé oltéviz
igénye van. A mértékado haszndlati viz igény 3,0liter/s. A bels6 oltéviz igény 300 liter/ perc,
kiils6 oltoviz igény 3300 liter/ perc.

A Dbels6é oltoviz igényt a telek bekotésérdl biztositjuk, a sziikséges kiilsé oltéviz igényt
koztertleti ttizcsapokrol.

2.4.2.2 Szennyvizek kezelése

Szennyviz oldalon jelenleg két csatlakozasi lehet6ség adott. Els6sorban a déli telekhatarnal
lévé meglévs D200/ KG-PVC csatornara kothetSk a telek szennyvizei, masodsorban pedig
telek észak-keleti sarkdban athalad a telken egy szintén D200/KG-PVC gravitaciés csatorna.

A telken beliil csak kommunalis szennyviz keletkezik.

A tervezett szennyviz rendszer mértékado terhelése 14,0 liter /s, amit a rendelkezésre all6 200-
as KG-PVC rendszer megfelel6en el tud szallitani.

A Létesitményben szennyviz kizédrélag emberi tartézkodasbol keletkezik. Telephelyi kezelés,
el6kezelés nem sziikséges.

2.4.2.3 Csapadékviz kezelése, elvezetése

Forrés: Kozmi koncepciéterv, 2025. marcius
2.4.2.4 Gazelldtas

A telek dél-nyugati hatarvonala mentén egészen a telek déli sarkaig egy DN160 méret(i, 3bar
kozépnyomast, kozteriileti gazvezeték halad. A meglév6 gazbekotés a jelenlegi formajaban
megmarado, de foldgaz felhasznalds nem tervezett. A tervek szerint az épiilet energia ellatasat
elektromos tizem hészivattyts rendszerrel biztositjuk.
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2.4.2.5 Elektromos daramelldtds

A telephelyen 1600kVA betonhazas transzformétor (BHTR) allomés létestil. Téarozos
napelemes rendszer létestil kb. 400 kW teljesitménnyel.

2.4.2.6 Epiiletgépészet (hiités, fiités, szell6zés)

Fiités - hfités

Az irodaépiilet, a rekredcios épiilet és a miihely épiilet részére egymastol fliggetlen gépészeti
rendszereket terveznek. Az egyes épiiletek f(itési és hiitési energia ellatdsara osztott rendszerd,
leveg6-viz h@szivattyus rendszer keriil betervezésre.

Az irodaépiilet f(itési és hiitési energia ellatasat 5 darab 80,0kW névleges teljesitmény f(it6-
htité kiviteld, leveg6/viz h6szivattyaval fogja biztositani. A tervezett hészivattyus rendszer a
-13°C-os téli méretezési hémérséklet, és 45°C-os el6remend vizhémérséklet mellett az épiilet
fttési hosziikségletének 100 %-at fedezi.

A hészivattytuk beltéri egységei foldszinti gépészeti helyiségben keriilnek elhelyezésre. A
kiltéri egységek a tetén kertilnek elhelyezésre.

Az irodaépiiletben négycsoves flités-hiités tervezett, fan-coilokkal, kozponti szell6zéssel. Az
alarendelt teriileteken feliiletf(ités tervezett.

Az IT helyiség kiilonéll6 szerverklimat kap, redundéns kialakitasban.

A rekredcids épiilet f(itési és hiitési energiaellatast és a melegviz ellatast 4 darab, 16,0 kW
névleges teljesitményfi, leveg6-viz hdszivattyt fogja biztositani. A tervezett rendszer -13°C-os
téli méretezési hémérséklet és 45°C-os el6remend vizhomérséklet mellett az épiilet teljes ftitési
hosziikségletének 80%-at fedezi. A fennmaradé teljesitmény a hészivattytukba épitett
elektromos patronok fogjak biztositani. A hészivattya beltéri egysége a foldszinti gépészeti
helyiségben kap helyet, mig a kiiltéri egységeket az épiilet észak-nyugati oldaldn a parkold
felsl helyezziik el.

Az épiiletben négycsoves flitési-hiitési rendszer keriil kialakitasra fan-coil egységekkel és
kozponti szell6zéssel. Az alarendelt teriileteken feliiletf(ités tervezett.

A mtihely épiiletrész szamara a f(itési energia ellatasat 2 darab 80,0 kW névleges teljesitmény
faté-hité kiviteld, leveg6/ viz hészivattytval fogja biztositani. A tervezett h6szivattytk -13°C-
os téli méretezési hémérséklet, és 45°C-os eléremend vizhémérséklet mellett az épiilet fiitési
hésziikségletének 100%-at fedezi. A hészivattyuk beltéri egységei a gépészeti helyiségben
kapnak helyet, mig a kultéri egységeket a tetére telepitjiik.

A mithely és raktarhelyiségek fitését légcsatorndzhaté fan-coilok, vagy termoventilatorok
fogjak biztositani. Ezek mellett a mtihely és raktarhelyiségek szell6zését ipari hévisszanyerds
szell6z6 fogjak biztositani, melyekben egy-egy fiit6kalorifer is elhelyezésre keriil. A
ttokaloriferek flitését szintén a hészivattyts rendszer biztositja.

A tervezett bortarol6 kiilonall6 hiitést kap.

Melegviz ellatas:
Az éptiletek hasznalati melegviz ellatasat épiiletenként kiilonéllé hészivattytas rendszerekkel
biztositjuk.

Iroda épiilet: A hasznalati melegviz készitést a flités-hiitéstSl fiiggetlen hdészivattyus
rendszerrel tervezziik. A melegviz ellatdst 2 darab 250 kW névleges teljesitményfi,
magashomérsékletti, f(ité kivitelt, leveg6/viz hészivattyt fogja biztositani. A hészivattyt
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kiiltéri a tetén kertil elhelyezésre, a beltéri a foldszinti géphazban. A hészivattyts rendszer
tarolo tolt6 szivattytan keresztiil 2 darab 750 literes HMV tarolot fog fiteni.

Rekreacios épiilet: Az épiilet f(itési és hiitési energiaellatast és a melegviz ellatast 4 darab, 16,0
kW névleges teljesitménydli, levegs-viz hdészivattyt fogja biztositani. A hdészivattyak
elénykapcsoldsban biztositjdk a HMV ellatasat. A HMV ellatasra egy 750 literes HMV téarolét
terveziink. A HMYV térol6 az épiiletrész gépészeti helyiségben kertil elhelyezésre.

Az épiiletben éaltalanos kialakitdsti hideg-melegviz hélézat épiil, vizesblokkokig kiépitett
cirkulaciéval.

Miihely: Az épiiletben egy vizesblokk melegvizellatasat kell biztositani. A HMV el6allitasra
egy hészivattyus, elektromos vizmelegit6t terveziink.

Szell§zés:

Iroda épiilet: Az irodaépiilet kiillonb6z6 rendeltetésti helyiségeket foglal magaban, amelyek
légtechnikai szempontbdl eltérd eldirdsoknak kell megfeleljenek. Az épiilet talnyomo része
irodahelyiségekbdl 4ll, amelyeket kiszolgalo helyiségek egészitenek ki, példaul vizesblokkok,
targyalok és egy recepci6 az el6térben. Az informatikai infrastruktira biztositasa érdekében a
foldszinten egy szerverhelyiség (IT-szoba) is helyet kapott. Emellett egy étkez6 és egy
teakonyha is rendelkezésre all a dolgozok étkeztetésére.

Rekreaciés épiilet: A munkavéllalok kényelmére és jolétére is figyelmet forditottak: egy
konditerem, egy jatékszoba, valamint egy oktatéterem is kialakitasra kertilt. Az épiiletben
tovabba a gyartasi folyamatokat és a termékek tarolasat tdmogatd helyiségek is talalhatok,
tobbek kozott két miihely és egy raktér.

Szell6zési rendszer felosztasa (Iroda): A szell6zési rendszer két f6 éptiletszarnyra oszlik: egy
északnyugati és egy délkeleti részre. A két szarny hatarvonalat az el6tér jeloli ki. Mindkét
épiiletrész szell6zését tovabb szegmentaltak annak érdekében, hogy a légkezel berendezések
funkcionélisan és rendeltetés szerint optimalizélva legyenek. Az irodaépiilet teljes szell6zését
Osszesen hat kuilonall6 légkezel6 gép biztositja.

Eszaknyugati épiiletszarny

e Az irodai teriileteken egy 12000 m3/h légszallitassal rendelkezd, forgédobos,
hévisszanyerds légkezel6 gép kertil telepitésre. A légkezeld kiiltéri kivitels és a tetén
kertil elhelyezésre. A f6bb légcsatorna gerincek a folyosé mennyezetén haladnak, ahol
az iroda helyiségekbe ledgazva biztositjdk azon helyiségek friss leveg¢ sziikségletét,
illetve a hasznélt levegé elszivast. Ezeken a helyiségeken kiviil a folyosékon, illetve
lépcs6hédzakban is torténik majd légelszivas, ezzel biztositva a kiegyenlitett rendszer
megfelel6 miikodését.

e A vizesblokkokok részére egy 1000 m3/h légszallitasa, kozponti, lemezes
hoévisszanyerével rendelkezé szell6z6gépet terveziink. A frisslevegé beszivéds és a
tavozo levegd kidobas a tet6 felett torténik. A kezelt leveg6 beftivast a folyosékon és
el6terekben alakitjuk ki, az elszivés a vizes berendezések felett torténik.

e A konditerem és az 6ltoz6k szell6zésnek ellatasédra egy almennyezeti, £3 000 m3/h
kapacitasa légkezel6 biztositja. Ez egy lemezes hévisszanyerds légkezel§ gép ami
konditerem, masszazs illetve orvosi szoba gépi szell6ztetést is képes lesz ellatni.

Az elszivas a vizeshelyiségekben tervezett.
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Délkeleti épiiletszarny

e Az irodai teriileteken egy +8000 m3/h légszallitissal rendelkezs, forgddobos,
hévisszanyerds légkezel6 gép keriil telepitésre. A légkezel6 kiiltéri kiviteld és a tetén
kertil elhelyezésre.

o Az étkez{ és a teakonyha egy 8 000 m3/h 1égszallitassal rendelkezd, osztott kiviteld,
kozvetitékozeges hévisszanyerdvel rendelkezd, kiiltéri légkezeld gépet kap. A
szell6z6gép az épiilet tetején kertil elhelyezésre. A frissleveg6 vétel és a tdvozo leveg6
kidobéas a tet6 felett torténik. A szell6z6gép kiilon beftvast és elszivast biztosit az
étkez6 részére és a teakonyha részére.

e A vizesblokkokok részére egy 1500 m3h légszallitast, kozponti, lemezes
hévisszanyerével rendelkezd szell6z6gépet terveziink. A frissleveg6 beszivéds és a
tavozo levegd kidobas a tetd felett torténik. A kezelt levegd beftvast a folyosékon és
el6terekben alakitjuk ki, az elszivés a vizes berendezések felett torténik.

2.4.2.6.a tdblazat: A betervezett légkezel6gépek

Eszak-nyugati szarny Dél-keleti szarny
Megnevezés Teljesitmény Megnevezés Teljesitmény
AHUT1 irodai légkezel +/-12000m3/h AHU4 irodai légkezel6 +/-8000m3/h
AHU?2 konditerem és 61t6z6 +/-3000m3/h AHUS konyhai légkezels +/-8000m3/h
AHUS3 vizesblokk +/-1000m3/h AHUG6 vizesblokk +/-1500m3/h

Forras: Gépészeti Adatszolgaltatas, 2025. februar

Rekreacios épiilet: A rekreacios épiilet részére egy 1 500 m3/h 1égszallitassal rendelkezd,
lemezes hévisszanyerds légkezelS gépet terveziink. A légkezel6 a foldszinti gépészeti
helyiségben kertil elhelyezésre. A frisslevegs vétel és a tdvozo levegd kidobas a tet felett
torténik.

Miihely épiilet: A raktarak és mtihelyek részére hévisszanyerds szell6zést terveziink. A
csarnok helyiségek, falan nagyabo6l 500m2-enként elhelyezésre keriil egy-egy +1200 m3/h
légszallitast, lemezes hévisszanyerével rendelkezé szell6z6gép. Ezek a gépek biztositjak a
helységek frissleveg6 ellatasat, valamint részben biztositjak a helyiségek alapftitését. A gépek
ftités oldalon az épiilet hészivattyds rendszerére csatlakoznak.

Az épiiletben talalhato vizesblokk részére elszivasat nagy teljesitményd ventildtorokkal
biztositjuk, amelyek az atlagosnal magasabb kapacitason tizemelnek. Ezaltal teljesithet6k a
megrendel6i elvardsok a levegémindség magasabb szintli fenntartdsara. A tervezett
légelszivas a WC-helyiségek esetében 75 m?®/h, mig az azokhoz tartozé el6terekben 50 m3/h
lesz. A raktarak és miihelyek nyari atszell6ztetése gravitacios rendszerd.

A 2.4.2.6.b tablazatban a f6bb gépészeti berendezéseket foglaltuk ssze.
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2.4.2.6.b tabldzat: A Létesitmény f6bb gépészeti berendezései

Berendezés megnevezése

kapacitas Db

AHUT1 irodai légkezel6

+/-12000 m?/h

AHU2 konditerem és 61t6z6

+/-3000 m®/h

AHU3 vizesblokk

+/-1000 m*/h

AHU4 irodai légkezel6

AHUS konyhai légkezels

+/-8000 m3/h

AHUBG6 vizesblokk

+/-1500 m?/h

AHU?7 Rekreéciésépiilet

1
1
1
+/-8000 m3/h 1
1
1
1

+/-1500 m®/h

AHUS8 Miihelyek +/-1200 m*/h 13
Helios ELS100 50 /75 m3/h 6
Hészivattyt kiiltéri ftités/htités 80/66kW (F/H) 7
Hészivattyt beltéri flités/htités 43/40kW (F/H) 14
Hészivattyt kiiltéri HMV 25kW 3
Hészivattyt beltéri HMV 25kW
Ariston Lydos Hybrid 100 liter 1

Fancoil YHK 20-2

1,8/1,6 kKW (F/H

Fancoil YHK 25-2

2,4/23kW (F/H

(

(
3,3/33 kW (F/H

(

(

)

)
Fancoil YHK 40-2 ) 3
Fancoil YHK 95-2 6,4/6,7 kW (F/H) 4
Fancoil YFCN 340 1,9/1,9 kW (F/H) 8
Fancoil YFCN 440 2,3/2,2kW (F/H) 10
Fancoil YFCN 540 3,2/3,2kW (F/H) 1
Fancoil YHVP 1 1,6/1,5 kW (F/H) 12

Forras: Gépészeti Adatszolgaltatas, 2025. februar

2.4.2.7 Betervezett diesel motorok

Diesel motorok (vészdram generéator, ttiziviz szivattyi) nem kertilnek beépitésre.

2.5 ANYAG ES ENERGIA HASZNALAT

2.5.1 A Létesitmény anyaghaszndlata

2.6.1.b tabldzat: A Létesitményben tdrolt anyagok:

Anyag megnevezése Helyszinen tarolt mennyiség Tarolasi hely
(®)
Elektromos berendezések dobozai 1 Raktér
Elektromos berendezések 10 Raktér
Takaritoszerek 0,01 Takaritoszer raktar

Forras: Beruhéazo, 2025. marcius

2.5.2 A Létesitmény energiaigénye

A Létesitmény tervezett energiaigénye a kovetkezé:

e Elektromos aram

2.208.000 kW /év
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2.6

2.6.1

HULLADEKGAZDALKODAS

A Létesitményben keletkezd hulladékok

A Létesitményben hulladékok a kovetkezo f6bb forrasokbol keletkeznek:

e Raktédrozasi, 6sszeszerelési, karbantartasi tevékenységbdl szarmazoé hulladékok; és

e Emberi tartézkodasbol szarmazoé hulladékok.
A fenti hulladékok becsiilt mennyiségei a 2.6.1.a tablazatban talalhatok.

2.6.1.a tabldzat: A Létesitményben keletkezd hulladékok virhato mennyisége

Hulladéktipus Hulladék | Keletkezd Tarolo edényzet Kezelés
kod mennyiség
t/év)
Raktarozasi, 0sszeszerelési, karbantartasi tevékenységbdl

Elemek és akkumulatorok 2001 33* 0,2 Elemgytijté doboz Artalmatlanitas

Olaj-viz szeparatorokbol szarmazé iszap 13 05 02* 0,5 Mitargybol kozvetlentil Artalmatlanitas

(olajfogé hulladéka) kertil elszallitasra

Veszélyes anyagokat tartalmazo 16 02 13* 4,0 Kérment6 talcan Artalmatlanitas

kiselejtezett berendezés, amely

kiilonbozik a 16 02 09-t61 16 02 12-ig

terjed$ hulladéktipusoktol

Veszélyes anyagokat tartalmazo, 20 01 35* 4,5 Kéarment6 talcan Artalmatlanitas

kiselejtezett elektromos és elektronikus

berendezések, amelyek kiilonboznek a 20

01 21-t61 és a 20 01 23-t61

Olomakkumulatorok 16 06 01* 100,0 Karmentd talcan Artalmatlanitas

Emberi tartozkodasbdl

Papir és karton hulladék 200101 3,0 240/1100 L-es mtianyag Ujrahasznositas
konténer

Fém hulladék 2001 40 5,0 240/1100 L-es mtianyag Ujrahasznositas
konténer

Mtanyag hulladék 200139 3,0 240/1100 L-es mtianyag Ujrahasznositas
konténer

Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a 2003 01 12,0 240/1100 L-es mtianyag Artalmatlanitas

vegyes telepiilési hulladékot is konténer

Lomhulladék 20 03 07 3,0 Keletkezés helyérdél Artalmatlanitas
kozvetlentil kertil /Gjrahasznositas
elszallitasra

Olaj-viz elvalasztasbdl szarmazo, étolajbol 19 08 09 0,5 Mititargybol kozvetlentil Artalmatlanitas

és zsirbol ered6 zsir-olaj keverék kertil elszallitasra /tjrahasznositas

Nem veszélyes hulladék dsszesen 26,5

Veszélyes hulladék 6sszesen 109,2

Osszes keletkez6 hulladék 135,7

Forras: OKIR adatbézisbol és hasonld telephelyek és a hulladékgazddkodasi szolgaltaté hulladékkeletkezési
tapasztalatai alapjan becsiilt értékek. Hulladék azonosité koédok a hulladékjegyzékrél sz6l6 72/2013. (VIIL.27.) VM
rendelet szerint; veszélyes hulladékok hulladékkédja * -gal jelslve
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2.6.2 A Létesitményben keletkezd hulladékok kezelése

Emberi tartozkodasbol szarmazo hulladékok

Az épiiletegyiittes egészében, az emberi tartézkodas helyein a haztartési jellegti hulladékok
szelektiv gytjtésére alkalmas hulladékgytijt6 edényzet (vegyes, papir és fém + miianyag)
kertil elhelyezésre. Ezekrol a helyekrol a nap végén a hulladékok az F épiiletben elhelyezett
240L-es/1100 L-es hulladékgytijt6 edényzetekbe (vegyes, papir és fém+mianyag) kertilnek
athelyezésre, majd innen keriilnek elszallitdsra. A haztartasi jellegli vegyes, papir, mtianyag
és fém hulladékok elszallitdsa a vonatkozo jogszabélyok alapjan a MOHU/kozszolgéltato
feladata, a teleptilési hulladékok elszallitasit Budaodrson a Kozép-Magyarorszagi
Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft. végzi.

Osszeszerelés, karbantartas hulladékai

A hulladékokat az egész létesitményben munkahelyi gytjtéhelyeken gytijtik. Az F éptiletben
egy Veszélyes Hulladék Uzemi GytjtShely keriil kialakitasra, ahol a selejtes, vagy az
tigyfeleknél lecserélt akkumulator hulladékokat kozpontilag gyijtik.

Az Uzemi hulladékgytijtéhely kialakitdsa az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
kialakitdsdnak és {izemeltetésének szabalyair6l szolé 246/2014. (IX.29.) Korm. rend.
el6irdsainak alapjan torténik, beleértve a kovetkezdket:

e Aziizemi gytijtShely éptileten beliil, a veszélyes hulladékok taroldsa miatt zarhatéan kertil
kialakitasra.

e Az tlizemi gy(jt6helyhez vezet§ és az tizemi gytjtShely tertiletén beliil kialakitott
kozlekedési utvonal egységes, egybefliggd, vizzadré és szilard burkolattal kertl
kialakitasra.

e A gytjtétér burkolata olyan anyagbol kertil kialakitasra, amely a veszélyes hulladékkal
torténd esetleges kolcsonhatas esetén bekovetkezd kémiai reakcidknak ellenall.

e A kils6 és belsé kozlekedési utvonalakat, illetve gytjtStereket a gytijtésre tervezett
hulladék mennyiségével ardnyos méretben kertilnek kialakitasra, tgy, hogy azok a gépi
mozgato- és széllitoeszkozok szamara jol megkozelithetSk legyenek.

e Az iizemi gytjtShelyet tablaval kell jelezni.

e Uzemi gytjtShelyen a hulladékot hulladéktipusonként, illetve a hulladék jellegének
megfelel6en elkiilonitetten kertilnek gytjtésre.

e A gytjtShelyen a veszélyes hulladékok kdrmentd talcan keriilnek gytjtésre, hogy a gytjtés
id6tartama alatt veszélyes hulladék ne szennyezze a kdrnyezetet.

Ezeket - a veszélyes hulladékokat - hulladékgazdélkodasi engedéllyel rendelkez6 vallalkozo
széllitja el kezelésre (részben Gjrahasznosités, vagy energetikai hasznositds) a Létesitménybdl.

2.7 A MUKODES SZEMELYI ES IDOBELI FELTETELEI
2.7.1 Emberi tartozkodds - létszamok

A tervezett Létesitményben dolgozok szdma: 160 6
2.7.2 Miikddési idé

A Létesitmény miikodési ideje: H-P 8:00-16:30.
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2.8 MERTEKADO UZEMELES ALATTI GEPJARMUFORGALOM

A Létesitmény gépjarmtiforgalma (Id. 2.8.a tablazat) az tizemelés soran az alkalmazottakat és
tizleti partnereket szallitd, valamint a termékeket be/kiszallit6, illetve a karbantartishoz
kapcsolodo tehergépjarmii forgalombél tevédik ossze.

2.8.a tablazat: A Létesitmény mértékado egyirdnyii gépjarmii forgalma iizemelés alatt

Akusztikai jarmiikategoria
I. Személygépkocsi II. Kis-tehergépjarmi III. Nehézgépjarmii
[jarmd/nap] [jarmi/nap] [jarmi/nap]
Nappal (6h-22h) 120 3 1
Ejjel (22h-6h) 0 0 0
Osszesen 120 3 1

Forras: Tervezdi adatszolgaltatas, 2025. februar

29 KORNYEZETIRANYITASI RENDSZEREK ALKALMAZASA

A Létesitményben kornyezetiranyitasi rendszer bevezetése nem tervezett.
2.10 A LETESITMENY TERVEZETT ELETTARTAMA

A Létesitmény tervezett élettartama minimum 25 év.

2.11 JOVOBELI BOVITESEK, OSSZETARTOZO TEVEKENYSEGEK

Beruhazo nem tervez tovabbi jelentGs fejlesztést a Létesitményben az elkovetkez6 5 évben.

2.12 A DOKUMENTACIOBAN VIZSGALT ALTERNATIVAK

A Létesitmény kialakitdsanal az alternativ energiahasznalat, a fosszilis tizemanyagok
hasznélatanak elkeriilése volt a f6 tervezési iranyelv. Az irdnyelv mentén letisztult
tervcsomag alternativdkat nem tartalmazott, de a betervezett miszaki megoldasok a
legkorszertibb energiahatékony és az tizemeltetés soran zéré CO; kibocsatasu technikékat
alkalmazzak.

213 A LETESITMENY KIEPITESEHEZ KAPCSOLODO MUVELETEK
A tervezett Létesitmény kiépitéséhez, dtalakitashoz kapcsolodé miveletek:

e Tereprendezés;

e Felvonulasi tertilet (épiiletek, utak, épitési hulladék-gytjtShelyek) kialakitasa;
o Epitési energia (aram) és vizellatas kialakitésa;

e Régészet

e Csapadékviz zaportarozok vizelvezetés kiépitése;

e Alapozashoz kapcsol6dé foldmunkak (munkagodor kiemelés);
e Alapozasi munkak (lemez, kehely col6p alapok elkészitése);

e Felépitmények (éptilet) megépitése;

o Gépészeti és elektromos szerelési munkak;

e Belstépitészeti munkak;

o Utépitési, parkoléépitési és kozmiiépitési munkak;

o Kertészeti munkak.
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2.13.1 Az épitomunkdsok szdama

A Beruhdzasi tertileten, az épités alatt kb. 80 f6 fog dolgozni a generélkivitelez6t és
alvallalkozéit is figyelembe véve.

2.13.2 Az épités idozitése, idotartama és napi munkaideje
A Létesitmény kivitelezésének és tizemeltetésének varhato kezdési idépontjai:

o Epités kezdete: 2026.
o Uzemelés kezdete: 2027-2028.

Az épitési munkalatok vérhatéan meghaladjak az egy évet, jellemz6en hétf6t6l szombatig,
naponta 7:00 és 19:00 6ra kozott zajlanak majd. A szallitast és a zajjal jar6 munkalatokat
kizérélag nappal végzik. Ejjeli munkalatok nem varhatéak.

2.13.3 Az épités alatti gépjarmiiforgalom és munkagéphaszndlat

A 2.13.3.a tablazat a varhato épitési forgalom nagysagat mutatja be.

2.13.3.a tabldzat: Maximdlis egyirdnyii épitési gépjarmiiforgalom

Forgalom eredete Akusztikai jarmtikategoria
I. Személygépkocsi II. Kis-tehergépjarmti | III. Nehézgépjarmi
[jarmi/nap] [jarmi/nap] [jarmi/nap]
Epitémunkasok 25 5 2
Epitési teherforgalom 0 8 8
Osszes épitési forgalom 25 13 10

Forras: Becslés hasonl6 épitkezések tapasztalati adatai alapjan Epitészeti adatszolgaltatas, 2025. februar

Az épitési munkdk soran alkalmazott, kornyezetvédelmi szempontbdl fontos épitSipari
munkagépeket a 2.13.3.b tablazatban mutatjuk be.

2.13.3.b tabldzat: EpitGipari munkagépek

A munkagép megnevezése Gépek szama

Fo6ldmunkahoz kapcsolodé munkagépek

Markologép

Tolélapos munkagép

Kotré6 rakodégép

NN Q1|

Epitéanyagot/hulladékot szallit6 teherautok

Betonozashoz kapcsol6dé munkagépek

Beton mixer

Betonpumpa

NI IS

Beton vibrator

BOBCAT rakodégép 4

Forras: Becslés hasonl6 épitkezések tapasztalati adatai alapjén Epitészeti adatszolgéltatas, 2025. februar

2.13.4 Epitési vizigény és szennyvizkibocsdtis

Az épités alatt a kovetkez6 vizigények és szennyvizkibocsatasok meriilnek fel:
o Epitéshez sziikséges viz igény, munka fazistdl fiiggéen napi 0,5-1,0 m?
e Szennyviz tartdlyban gytjtve, TOI-TOI WC-ben: napi 0,5 m3
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2.13.5 Epitési hulladékok mennyisége

2.13.5.a tabldzat: Epitési hulladékok becsiilt mennyisége

Hulladék kod Hulladék megnevezése a 72/2013. (VII1.27.) VM Hulladék mennyisége
rendelet szerint t)
1701 03 Cserép és kerdmia 6
1701 07 Beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok 3
keveréke, amely kiilonbozik a 17 01 06-t6l
170201 Fa 0,2
1704 05 Vas és acél 0,5
170411 Kébel, amely kiilonbozik a 17 04 10-t61 0,2
17 06 04 Szigetel6 anyag, amely kiilonbozik a 17 06 01 és a 17 0,3
06 03-t6l
1708 02 Gipsz-alapt épit6anyag, amely kiilonbozik a 17 08 01- 0,3
t6l
1501 01 Papir és karton csomagolasi hulladék 0,8
150102 Mtanyag csomagolasi hulladék 0,2
Osszes keletkezé épitési hulladék 11,5

Forras: Epitészeti adatszolgaltatas, 2025. mércius

Az alapozaskor kikeriil6 foldet a_helyszinen tervezik felhaszndlni, igy az nem valik
hulladékkd, sem termékké.

2.13.6 Epitési helyigény

Az épitési helyigény az épitéstechnoldgidbol ereds helyigény, valamint az épitéanyagok és
épitési hulladékok ideiglenes elhelyezésének helyigényébdl adodik, amely a tervek szerint a
Beruhdzasi tertileten beliil marad.

2.14 FELHAGYAS VIZSGALANDO KORULMENYEI

Felhagyas soran a Létesitmény épiileteinek kitiritéséhez és a hulladék elhelyezéshez kapcsolo
gépjarmiiforgalom és maga a bontasi tevékenység okozza a meghatarozé kornyezeti terhelést.
A kornyezeti hatdsok vizsgélatanal teljes épiiletanyag esetleges elbontdsaval és hulladékka
valasaval szamolunk.

2.14.a tdbldzat: Felhagyds sordn keletkezd, jelentGsebb bontdsi hulladékok becsiilt
mennyisége

Hulladék kod Hulladék megnevezése a 72/2013. (VIIL.27.) VM Hulladék mennyisége
rendelet szerint (t)

170107 Beton, tégla, cserép és keramia frakci6 vagy azok 21.300
keveréke, amely kiilonbozik a 17 01 06-t6l

17 04 05 Vas és acél 65

17 09 04 kevert épitési-bontési hulladék, amely kiilonbozik a 1.920
17 09 01-t61, a 17 09 02-t61 és a 17 09 03-t6l
Osszesen: 23.285

Forras: Epitészeti adatszolgaltatas, 2025. mércius
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2.15 UZLETI, TECHNOLOGIAI ADATOK JELLEMZOI
2.15.1 Adatok megbizhatosdga

A jelen dokumentumban bemutatott adatok a kovetkez6 forrasokbdl szarmaznak:

. a Beruhéazéasi teriilet kornyezetére vonatkoz6, nyilvanos adatbazisokbdl,
szakirodalombél elérhet6 kornyezeti alapallapot adatok;

J Beruhdzo tervezgjének a Létesitményben tervezett miiszaki megolddsokra vonatkozo,
adatszolgéltatésai;

J Beruhézo6 a Létesitményben tervezett tevékenységre vonatkoz6, adatszolgaltatasai;

. A hasonl¢ létesitmények tapasztalati alapjan tortént szakértéi becslések.

Fentieken talmenden a Beruhéazasi tertileten 2025. marcius 18-an helyszini bejarast végeztiink
a Beruhdzasi tertileten, amely sordn késziilt, relevans fényképeket a kapcsolodo fejezetekben
kozoljuk.

2.15.2 Uzleti titokkal kapcsolatos informdciék

A Beruhaz6 nyilatkozata szerint jelen dokumentaci6 tizleti titkokat nem tartalmaz
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3 A TERVEZETT LETESITMENY KORNYEZETI HATASAI

3.1 AZ ELOZETES VIZSGALAT SORAN VIZSGALANDO HATOTENYEZOK

Az el6zetes vizsgdlat sordn kornyezeti hatétényezdSként azok a tevékenységek jonnek
szamitasba, amelyek potencidlis kornyezetterheléseket, hatasfolyamatokat okoznak; és ezen
hatotényezok jellemz6i és az dltaluk okozott hatdsok fogjak jelen vizsgalat targyat képezni.

Az alabbi — Létesitmény megépitése, miikodtetése és felhagyasa soran fontos, ezért
részletesen vizsgaland6 — kozvetlen és kozvetett kornyezeti hatétényez6ket azonositottunk a
tervezett Létesitményre vonatkozéan:

3.1.1 Epités és felhagyas soran figyelembeveendé hatétényezék

A tovéabbiakban az épitési és felhagyasi (teljes elbontas) munkak soran azonositott kozvetlen
és kozvetett hatotényezok a kovetkezok:

e Légszennyez6 anyagok kibocsatdsa (CO, NOx, PMio):
o Epitési kozlekedési forgalombol szarmazé szennyezéanyag kibocsatas,
0 Munkagépekbdl szdrmazé szennyezéanyag kibocsatas;
e Zaj és rezgéshatéasok:
0 Epitési kozlekedési forgalom és anyagszallitasbol szarmazé zajkibocsatas,
0 Munkagépek zajkibocsatésa;
e Veszélyes anyagok kezelése;
o El6helyfoglalas, természetes él6vilag zavarasa és degradacioja;
e Talaj és talajviz hatasok:
0 Munkagépek lehetséges talajszennyezése,
0 Talajszerkezet atalakitdsa foldmunkakbol adédéan,
o0 Talajviz érintettsége az alapozéssal;
e Régészeti és kulturalis 6rokségvédelmi hatasok;
e Veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezése;
e Gazdasagi és tarsadalmi hatasok (az épitési munkak munkahelyteremtd hatésa).

A felhagyds kornyezeti (zaj, levegd, tajképi) dtmenetiek és hasonléan az épités hatdsaihoz,
kivéve a bontasi hulladékképzbdést, amely jelentésebb az épitési hulladékképzodésnél.

Amennyiben a Létesitmény felhagyasra kertil (azaz a jelenlegi hasznositdsa megsziinik), és a
tertilet tovabbi hasznositasra nem kertil, tgy a kovetkez6 hatasok varhatoak:

e Légszennyez6anyag terhelés csokkenése/megsziinése

e A beruhdazas kornyezetének zajterheltségének csokkenése

o Flshelyek keletkezése (gyomvegetaci6, madarak, emlésok megjelenése varhaté a
felhagyott tertileten)

3.1.2 Az iizemelés soran figyelembeveendd kornyezeti hatétényezk

Az tizemelés soran azonositott kozvetlen és kozvetett hatotényez6k a kovetkezok:
e Levego6t érint6 hatasok:
0 A kozlekedési forgalom légszennyez6 anyag kibocséatasa;
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e Talajt, talajvizet és felszini vizeket érint6 hatasok:
0 Kommunédlis szennyvizkeletkezés,
0 Csapadékviz-kezelés (épiilet és burkolt feliiletek esetében),
0 Veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése;
e Zajhatéasok:
0 Az tizemi zajforrdsok zajkibocsatésa,
0 A kozlekedési forgalom zajkibocsatasa;
e Az él6helyfoglalasbol szarmazoé okolégiai hatasok;
e T4jképi és vizualis hatasok;
e A Létesitmény miikddtetésével kapcsolatos gazdasagi és tarsadalmi hatasok
(munkahely-teremtés)

3.1.3 Meghibasodasokbél, vészhelyzetekbdl szarmazo kornyezeti hatétényezsk

A lehetséges meghibasodasokhoz, vészhelyzetekhez (természeti katasztrofak, arviz, mtiszaki
hibak, tliz, nem tervezett események) kapcsolhaté kozvetlen és kozvetett hatétényezdk a
kovetkezok:
e Talaj és talajviz szennyez6désének lehet6sége a nem megfelel6 hulladékszallitas és a
mozgo jarmiivekbol adédodan (els6sorban az épitkezés alatt fordulhat el);
e A természeti katasztréfak (4rviz, foldrengés), amelyek ellen megfelel6 tervezéssel
védekeznek, és amelyek a klimavéltozas hatasidra nagyobb gyakorisaggal jelentkeznek.
e A tlizeseteket a ttizvédelmi el6irdasok betartasaval el kell kertilni, de amennyiben mégis
bekovetkezik, a Létesitmény tliziviz-rendszere biztositja a t(iz eloltasat. T(iz esetén
rendkiviili légszennyezés torténhet, de az ilyen mértékd, és kis kockazatt hatds
vizsgalatat jelen dokumentacié nem tartalmazza.

A fenti hatotényez6k hatasainak vizsgalatat a 314/2005. (XIL.25.) korm. rendelet
kovetelményeivel oOsszhangban kiegészitettiilk a klimavaltozasb6ol ad6dé érzékenység-
kitettség-kockazatértékelés vizsgalattal, valamint a Létesitmény a hatastertilet
éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére gyakorolt hatasdnak vizsgalataval.
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3.2 LEVEGOMINOSEGGEL KAPCSOLATOS HATASOK
3.2.1 Alapdllapot és meteorologiai viszonyok

3.2.1.1 Jogszabalyi hattér
A figyelembe vett jogszabalyok:

. 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl,

. 4/2011.(1.14.) VM rendelete a leveg6terheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez
kotott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirsl

. 6/2011.(1.14) VM rendelet a leveg6terheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyez6
forrasok kibocsatasainak vizsgélataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol.

J 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és zoéndk
kijelolésérdsl;

. 314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes

kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol

. 53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb
teljes névleges bemen6 hételjesitményi tiizel6berendezések miikodési feltételeirdl és
légszennyez6 anyagainak kibocsatési hatarértékeir6l

. MSZ 21459/1-81 Folytonos pontforrés légszennyezé hatdsanak vizsgalata
. MSZ 21459-1981, Légszennyez6 anyagok transzmissziéjanak meghatérozasa.
. MSZ 21457-1-4:1979-1980 Légszennyez6 anyagok transzmisszids paraméterei

valamint ezen rendeletek id6kozben megjelent médositasai.
3.2.1.2 Zonabesorolds

A 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet az orszag tertiiletét légszennyezettség szerint zénakba sorolja.
A fenti rendelet szerint a Beruhdazasi teriilet a ,, Budapest és kornyéke” zoénaba tartozik, amely
a kovetkez6 besorolasu (B-t6l F-ig csokken6 szennyezettséggel):

3.2.1.2.a tdabldzat: Zoéna besorolds

PMio
Zona SO, NO; | CO | PMy | CeHs O; As | fémek | BaP
Budapest és kornyéke E B D B E O-1 F F B

A ,B” és ,C” zobna-besorolds jelenti a levegbterheltség egészségiigyi hatarértékének
meghaladasét. A tablazat adataibol lathat6, hogy a zéna-besorolas szerint a levegé&terheltség
az egészségligyi hatdrértéket a vizsgalt térségben NO. szennyez$ anyag tekintetében
hatarérték feletti, a tobbi szennyez6éanyag nem haladja meg a hatarértéket.

3.2.1.3 A Beruhdzisi teriilet kornyezetének levegdmindsége, alap-levegiterheltséq
A tervezett Létesitmény sziikebb kornyezetére jelenleg jellemz6 légszennyezé forrasok:

e akornyezd kozutak (1. sz. at, M1 autépalya) gépjarmi forgalma;
e akornyez6 kereskedelmi -gazdasagi létesitmények (aruhazak) fitése;
e atéavolabbi lakéépiiletek, intézmények, kereskedelmi létesitmények ftitése

A lokdlis leveg6terheltség meghatarozasara jelen vizsgalat céljabol helyszini mérések nem
torténtek. Az alap-leveg6terheltség becslése (1d. 3.2.1.3.a tablazat) az Orszdgos Meteorologiai
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Szolgalat legkozelebbi , Budapest, Csepel” nev(i, automata méréallomasanak adatai alapjan
tortént.

A ,Budapest, Csepel” automata mérdallomas 2023. évi eredményei alapjan végzett
leveg6mindség értékelés szerint a térség levegémindsége CO szennyezdre kivald, mig az NOx
NO,, PMioés Oz vonatkozdsaban jo. A leveg6terheltség értékeit a 3.2.1.3.a tdblazatban mutatjuk
be.

3.2.1.3.a tdablazat: Levegbterheltségi alapdllapot

Légszennyezd anyag Eves atlag érték [ug/m?]
oras 24 oras

Nitrogén-dioxid 214 -
Nitrogén-oxidok 33,3

Szén-monoxid 668

PMyo - 19
PM:s - 10,9*
Szénhidrogének 50* -

Forras: 2023. évi Osszesitett értékelés hazank leveg6minéségérél a , Budapest, Csepel” (*kivéve PMy 5, Budapest, Széna
tér” automata méréhalézat adatai alapjan, MFO LRK Adatkdzpont, 2024, illetve ahol nincs (*) alapallapot adat, ott
az immisszi6s hatarérték 10%-at vettiik hattérterheltségnek.

3.2.1.4 A levegdterheltségi szint hatdrértékeire vonatkozo kdvetelmények

A levegéterheltségi szint egészségiigyi hatarértékeit a 4/2011. (1.14.) VM rendelet szerint a
3.2.1.4.a tablazatban mutatjuk be.

3.2.1.4.a tabldzat: Levegdterheltségi szint egészségiigyi hatdrértékei/tervezési irdanyértékei

Légszennyezd anyag Hatarérték vagy tervezési iranyérték [ug/m3] *
oras 24 oras éves
Nitrogén-dioxid 100 85 40
Nitrogén-oxidok 200 - -
Szén-monoxid 10 000 5000 3 000
Szallo por PMyo - 50 40
Szénhidrogének (HC) 500 - -

* Hatarérték/ Tervezési iranyérték 4/2011.(1.14.) VM rendelet szerint

3.2.1.5 Meteoroldgiai és helyrajzi viszonyok

A Beruhéazasi tertilet a 5.3.33 Budaorsi- és Budakeszi-medence kistajon helyezkedik, azon beliil
is a Budaorsi-medencében, ahol Ny-i az uralkodé szélirany. Az atlagos szélsebesség 3 m/s
koruli a Magyarorszag Kistajainak Katasztere, Marosi Sdndor, Somogyi Sandor, Dovényi
Zoltan, 2010.).

3.2.2 Levegémindség - épitési tevékenység hatdasvizsgilata

3.2.2.1 Levegéterhelés hatisainak vizsgalata épités alatt
Epitési forgalombol szarmazo légterhelés a szallitasi Gtvonalon

A varhat¢ épitési forgalommal (Id. 2.13.3.a tdblazat fent) a megkozelitési ttvonal - a Keleti u.,
Budapark korforgalom, 1. sz. féat, 8102. sz. at, M1 autdpalya - terhel6dik. A Keleti utca ezen
szakaszara nem alltak rendelkezésre forgalmi adatok, de vélhetéen a krnyez6 nagy aruhazak
(Metro, OBI) forgalma jelent6sen nagyobb forgalmat hoz a Keleti utcara, mint az épitési
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forgalom. Az 1. sz. féut és a 8102. sz. ut jelenlegi gépjarmi forgalmait a Létesitményhez
kapcsolodo épitési forgalommal a 3.2.2.1.a tdblazatban hasonlitjuk tssze.

-

3.2.2.1.a tdblazat: Az érintett titvonal forgalmdnak és a kétirdnyi épitési forgalom
Osszehasonlitdsa

Alapallapotban
Forgalom Személy gk + kisteher gj | Tehergépjarmii Autébusz
[jarmé/nap] [jarméi/nap] | [jarmd/nap]
Jelenlegi forgalom az érintett kozutakon
1. sz. f6ut (9-10 km szakasza) - 6852 kéd 6910 572 106
8102 sz. ut (0-1 km szakasza) - 7145. kéd 8973 300 34
Létesitményhez épitéséhez kapcsol6doé iizemelési forgalom
Osszes kétiranyu forgalom** | 76 20 | -
Forgalom névekmény a Létesitmény épitésének hatasara az érintett kozutakon
1. sz. f6ut (9-10 km szakasza) 1,0% 3,5 % -
8102 sz. ut (0-1 km szakasza) 0,8% 6,7 % -

Forras: * AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2023. EVRE VONATKOZO KERESZTMETSZETI FORGALMA Magyar
Kozat Nonprofit Zrt., 2024; ** Beruhazéi adatszolgéltatés

A fenti tablazatbol lathato, hogy az épitési forgalom a jelenlegi forgalom kevesebb mint 7
%-a. Kordbbi szamitasaink szerint ilyen kis mértékii forgalom novekedés nem okoz

22

kimutathato levegéterheltség valtozast a vizsgalt utak mentén.

Az épitési munkdk soran alkalmazott, kornyezetvédelmi szempontbdl fontos épitSipari
munkagépeket a 2.13.3.b tablazatban mutatjuk be.

A Beruhdzdsi teriileten folyo munkavégzés hatdisai
Porkibocsitds a fold- és anyagmozgatdsi munkdk, illetve a bontds/épités sordn

Az épitési munkdak soran, valamint a hulladékok rakodasa kovetkeztében elsésorban a durva
porképzédés (d>10um) lesz a mértékadd légszennyezés. Az épitési teriileten a durva
porfrakci6 az épitési tertiilet kornyezetében kitilepedik.

A kiporzéasbol szdrmazé, diffiz moédon levegébe keriil6 por mennyisége nem, vagy csak
talzott bizonytalansaggal szamszertisithet6. Ugyanakkor ennek pontosabb meghatarozasara
nincs is sziikség, mert az épitkezés sordn tapasztalataink szerint jellemz&en/mértékaddan a
levegtbe kertil6, durva por frakcié (50-100 pm kozotti atmérdjli) a nagyobb tilepedési sebesség
miatt a Beruhézasi teriilet kozvetlen kornyezetén kiviil mar varhatéan nem lesz észlelheté.

A durva por frakcio kitilepedésének hatastdvolsaga a Stokes-torvény alapjan becsiilhet6 meg,
amely szerint:

1 2

18' 7’]| ( p | )

ahol
ni - a leveg6 dinamikai viszkozitasa, 17,2x10-¢ [Pa s]
p1 - a leveg? stirtisége, normal allapotban, 1,29 [kg/m3]
pp - a por stirtisége, 1.900 [kg/m3]
d - a talajrol felver6d6 porszemcse atméréje, 75 [um] (becstilt)
g - anehézségi gyorsulds, 9,81 [m/s?]

A fentiek alapjan az tilepedési sebesség, v = 0,34 m/s ad6dik. Ha a munkagép atlagosan 3 m
magasra veri fel a port, akkor a por kitilepedési ideje t=s/v=3/0,34=8,8 [s]. Az atlagos 3 m/s-
os szélsebesség mellett (a novényzet és domborzat csillapité hatasa nélkiil) a kiporzasi
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tavolsag, skiporzas=t*Vszel = 8,8*3,0=26,4 [m].

A durva porképzédést megfelel$ intézkedésekkel (Id. 3.2.2.3 fejezet) csokkenteni kell, olyan
mértékben, hogy az az egészségiigyi hatarértékeket ne haladja meg.

A tehergépjarmiivekbol és munkagépekbol szarmazo kipufogdgdazok kibocsatasai

Az épitési tertileten mozgd tehergépjarmiivek kozlekednek és munkagépek miikodnek,
amelyekbdl CO, NOx, CH, PM (sz&ll6 por) és CO; kibocsatas varhato.

Az épitési munkdak soran alkalmazott épitSipari munkagépeket, és teljesitményeiket a 3.2.2.1.b
tablazatban mutatjuk be.

3.2.2.1.b tablizat: EpitSipari munkagépek és tehergépjarmiivek teljesitményei

A munkagép megnevezése Gépek [Teljesitmény| Ossz. teljesitmény
szama

Foldmunkahoz kapcsol6dé munkagépek 6sszesen 2.049 kW
Markologép 4 130 kW 520 kW
Tol6lapos munkagép 5 121 kW 605 kW
Kotré rakodégép 2 122 kW 144 kW
Epitéanyagot/hulladékot szallit6 teherautok 6 130 kW 780 kW

Betonozashoz kapcsolédé munkagépek dsszesen 1.414 kW
Beton mixer 4 121 kW 484 kW
Betonpumpa 2 121 kW 242 kW
Beton vibrator 4 50kW 200 kW
BOBCAT rakodégép 4 122 kW 488 kW

Forréas: Becslés hasonl6 épitkezések tapasztalati adatai alapjan

A vizsgédlatok soran a mértékad6 foldmunkakhoz kapcsolédé munkagépparkot vettiik
figyelembe, mert ebben a munkafolyamatban volt nagyobb az igénybeveends gépek
teljesitménye. Tovabba, azt feltételeztiik, hogy ez a munkagéppark egyszerre mozog a 230 m
x160 m épitési teriileten (legkedvez6tlenebb allapot).

A terjedésszamitasnal hasznalt meteorologiai paramétereket a 3.2.2.1.c tablazat mutatja be:

3.2.2.1.c tabldzat: Terjedés vizsgilat alapadatai

Paraméter Input adat
Kornyezeti leveg6 éves atlaghémérséklete * 10°C
Atlagos szélsebesség (2 m magassdgban) * 3,0m/s
Jellemz6 légkori stabilitas 5=6 normalis, p=0,282
Talajfelszin jellege (zo paramétere) 0,005 (alacsony vegetacio), fiives puszta

A terjedésvizsgalatnal az egyszerre a teriileten mozgd munkagépek eredd kibocsatasat feliileti
forrasként vettiik figyelembe. A JNSZM KTFO Hatastavolsag 8.0012 programjaval
meghatarozott, tajékoztatd jellegli PMio leveg6terhelési diagrammokat a 3.2.2.1.d-g abrak
tartalmazzak.
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2

3.2.2.1.d-g dbrik: Epitéipari munkagépek dltal okozott levegdterheltség- terjedési
diagrammok

Az eredmények Osszefoglalasa 3.2.2.1.h tablazatban talalhato.

2.

3.2.2.1.h tabldzat: EpitGipari munkagépek dltal okozott levegGterheltség

Hatas Hatas- Kibocsatas Alap- A hatas atlag Kialakulé Immisszios
tavolsag * allapot** | levegdGterhelése | levegéterheltség hatarérték**
[m] [g/h] [ug/m’] [ug/m’] [ug/m] [ng/m]
CO(1h) 47 m (a) 3,5*2.049=7.172| 668,0 1.370,0 2.038,0 10.000
NOx (1 h) 40 m (c) 0,4*2.049=820| 33,3 157,0 190,3 200
PMjio (24 h) 34 m (c) 0,025*2.049=51 19,0 2,4 21,4 50
HC (1h) 56 m (a) 0,19*2.049=399| 50,0 76,3 126,3 500

Forras: *97/68/EK Direktiva g/kW/h értékei alapjan (S-IV)

** 3.2.1.3.a tdbldzat alapjdin
*** A 4/2011.(1.14.) VM rendelet szerint

Mint lathat6 a fenti tablazatbol, a teljesitmény alapta becslés alapjan az épitéipari munkagépek
hatasa a leveg6terheltségre varhatdéan az immisszios hatarértékek alatt marad, és az Epitési
tertilet szélét6l maximum 56 m (HC terhelés hatastavolsdga) tdvolsagban hatarolhato le.

Az épitési forgalombdl és az épitSipari munkagépekbdl szarmazod, légszennyezd anyag
terhelés varhatoan nem okoz a vonatkozé immisszios (egészségiigyi) hatarértéket meghalado
szennyezést az épitési teriilet kornyezetében az épitkezés alatt.

Az épités alatt kialakul6 légszennyezettség terhelés a 3.2.2.3 fejezetben megadott mérsékls
intézkedések alkalmazasaval csokkentendd.
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3.2.2.2 Levegéterheltség hatdsteriiletének lehatdroldsa - épités

Az érintett kozlekedési kozutakon a kozlekedésbdl adodé légszennyezdk koncentracidja
megnovekszik, de a szennyez6k atlagkoncentracidi joval az egészségiigyi hatarértékek alatt
maradnak, igy a hatds nem jelentSs és dtmeneti, ezért hatastertilet lehatérolast nem tartunk
sziikségesnek.

Fentiek alapjan a munkavégzésbdl szarmazé hatastertiilet a Beruhézasi tertiletet 6vez6 56 m-
en beliil marad. Az épitési alatti leveg6-tisztasdgvédelmi hatastertiletet a 3.2.2.2.a dabra mutatja.

3.2.2.2.a dbra: A Létesitmény levegbterhelésének hatdsteriilete épités alatt

Epités alatti
levegdtisztasag-
védelmi
hatasteriilet:
d=56 m

3.2.2.3 Epités alatti levegGterhelésre vonatkozo mérsékld intézkedések

A fold- és betonozasi munkdk sordn - kiilondsen szaraz és szeles meteorolodgiai viszonyok
kozott - a porképzédést kedvezbtlen hatdsat a Beruhadzasi tertiilet és a kozvetlen megkozelitési
utvonalak legkodzelebbi szakaszainak locsolasaval javasolt megakadalyozni.
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A munkagépek, és szallité jarmtivek mtiszaki allapotat rendszeresen ellenérizni kell. A szallito
jarmtivekrdl a kiszoérédast a rakomany takarasaval meg kell akadalyozni.

Kedvezé6tlen id6jarasi, forgalmi helyzetekben a légszennyezéssel jaré6 munkélatokat korlatozni
kell. Fustkod intézkedések (szmog-riadd) esetén az ilyen tevékenységeket sziineteltetni kell.

Az épités alatti hatasok mindsitése

A tervezett Extor Székhaz épitése alatt a levegGterheltség dtmenetileg megnovekszik, de a
novekmény varhatéan nem lesz jelent6s, elfogadhaténak mindésithetd.

3.2.3 Levegémindség - iizemelés hatdsa

3.2.3.1 Levegéterhelés hatdsa az tizemelés alatt

A Létesitmény miikodésével dsszeftiggésben csak a gépjarmd forgalom leveg6terhel6 hatasét
kell vizsgalni, mivel tiizel6berendezés vagy technolédgiai elszivds pontforrasa nem keriil
elhelyezésre a Létesitményben.

Uzemeléshez kapcsol6dé gépjarmiiforgalom hatasa

Az tizemeléshez kapcsol6do gépjarmiiforgalmat az épitési forgalomhoz hasonléan vizsgaljuk
a megkozelitési utakon.

3.2.3.1.a tdablazat: Egyirdnyii gépjarmiiforgalom az iizemelés alatt

Akusztikai jarmikategoria
I. II. III.
Személygépkocsi Kis-tehergépjarmit Nehézgépjarmt
[jarmii/nap] [jarm/nap] [jarmii/nap]
Nappal (6h-22h) 120 3 1
Ejjel (22h-6h) 0 0 0
Osszesen 120 3 1

A varhato épitési forgalommal (Id. 2.13.3.a tdblazat fent) a megkozelitési ttvonal - a Keleti u.,
Budapark korforgalom, 1. sz. féat, 8102. sz. at, M1 autépdlya - terhelédik. A Keleti utca ezen
szakaszara nem alltak rendelkezésre forgalmi adatok, de vélhetéen a krnyez6 nagy aruhazak
(Metro, OBI) forgalma jelent6sen nagyobb forgalmat hoz a Keleti utcara, mint az épitési
forgalom. Az 1. sz. féut és a 8102. sz. ut jelenlegi gépjarmii forgalmait a Létesitményhez

/////

3.2.3.1.b tdbldzat: Az érintett sitvonal forgalmdnak és a kétirdnyi épitési forgalom
Osszehasonlitdsa

Alapallapotban
Forgalom Személy gk + kisteher gj | Tehergépjarmii Autébusz
[jarmé/nap] [jarméi/nap] | [jarmd/nap]
Jelenlegi forgalom az érintett kozutakon
1. sz. f6ut (9-10 km szakasza) - 6852 kéd 6910 572 106
8102 sz. ut (0-1 km szakasza) - 7145. kéd 8973 300 34
Létesitmény iizemeléséhez kapcsolddé iizemelési forgalom
Osszes kétiranyu forgalom** | 246 2 | -
Forgalom névekmény a Létesitmény iizemelésnek hatasara az érintett kozutakon
1. sz. f6ut (9-10 km szakasza) 3,6% 0,3% -
8102 sz. ut (0-1 km szakasza) 2,7 % 0,7% -

Forras: * AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2023. EVRE VONATKOZO KERESZTMETSZETI FORGALMA Magyar
Kozat Nonprofit Zrt., 2024; ** Beruhazéi adatszolgéltatés
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A hatasok mindsitése iizemelés alatt

A fenti tablazatbél lathat6, hogy az iizemelési forgalom a jelenlegi forgalom kevesebb
mint 4 %-a a megkozelité utakon. Szamitasi tapasztalataink szerint ilyen kis mértékii
forgalom novekedés nem okoz kimutathat6é levegdterheltség valtozast a vizsgalt utak
mentén. A fentiek alapjan a Létesitmény kornyezeti levegéterheld hatasa elviselhetonek

P

mindsithetd.

Megjegyzendd, hogy a 8 4llasos teremgarazsban mozgé gépjarmtivek csekély mértékti NOx,
CO, Pmiy és CH kibocsatasat a vész-szell6zéséként miikodé CO elszivd ventilatorok
pontforras-szertien a szabadba vezethetik. Azonban ez a kibocséatas alkalomszerti, nem
szamithaté és nem mérhets, ezért nem mindsil pontforrasnak a levegd védelmérdl szolo,
306,/2010. (XII.23.) Korm. rendelet szerint.

3.2.3.2 Levegéterheltség hatdsteriiletének lehatdroldsa - iizemelés

A Létesitmény {tizemelés alatti, levegétisztasagvédelmi hatasteriilete szempontbol
meghatarozo légszennyez6 pontforras a Létesitményben nem tervezett mtikodni.

Az {tizemeléshez kapcsolédd gépjarmtiforgalom novekedés elenyész6 a Létesitmény
kornyezetének gépjarmtforgalmahoz képest, de a Létesitményparkoldjadban, a munkanap
kezdésekor, illetve befejezésekor egyiittesen megjelenhet. Ebben az id&szakban a
levegéttisztasag-védelmi hatasteriilet a Létesitmény parkoldjara korlatozodik.

3.2.3.2.a dbra: A Létesitmény levegdterhelésének hatdsteriilete iizemeléskor

Uzemelés alatti
levegdtisztasag-
védelmi
hatasteriilet

3.2.3.3 Uzemelés alatti levegGterhelésre vonatkozé mérsékld intézkedések
A Létesitmény tertiiletén a kozlekedési teriileteket pormentesen kell tartani

A Beruhazasi tertiilet parkoldiban a leveg6terhelést csokkents novényzet telepitése javasolt.
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3.2.4 Levegémindség - felhagyds hatdsa

A tevékenység felhagydsahoz - amennyiben teljes elbontassal jar - kapcsolodé levegét érintd
hatdsok az épités hatdsaihoz hasonléak, csak mig épités esetén az épitéanyagot kell a
helyszinre szallitani, addig a bontds esetében a bontédsi hulladékokat kell a helyszinrél
elszéllitani ugyanolyan tomegben, de varhatéan nagyobb térfogatban (a bontési térfogat
valamivel nagyobb, de az dsvényi alapt épitési hulladékok helyszini daralasaval - amely ma
mar bevett gyakorlat, a bontasi hulladék térfogata egyre jobban kozelit a beépitett épitéanyag

térfogatdhoz).

Fentiek miatt a levegét érint6, felhagyas (teljes elbontas) soran jelentkez6 hatasok az épitési
hatasoknal bemutatottakkal azonosak.

A felhagyés (bontds) sordn a leveg6t érint6 hatastertilet a kovetkez6:

3.2.4.a dbra: A Létesitmény levegbterhelésének hatdsteriilete teljes elbontds sorin

Teljes elbontas
levegdtisztasag-
védelmi
hatasteriilet:
d=56 m

3.2.5 Meghibdsoddsokbdl, vészhelyzetekbdl a leveg6t érd hatdsok

2

Epités soran
Epités sordn meghibasodasokbol, vészhelyzetekbsl a leveg6t éré hatasok alakulhatnak ki a
kovetkezokbdl tényez6kbdl fakaddan:

e Hatérértéken feltil légszennyez6 anyagokat kibocsatdé munkagép, tehergépjarmi
hasznalata.

e Elektromos eszkozok vagy fosszilis tizemanyaggal mitikodé munkagépek, jarmitivek
meghibasodasabdl, vagy
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e Emberi gondatlansagbol bekovetkezd tlizeset esetén.

Fenti gépek, jarmtivek ilyen jellegli meghibasodasakor ki kell ket vonni az épitési munkak
alol.

A tlizesetet a bontasi munkdkhoz kidolgozand6 Ttizvédelmi szabalyzat betartdsaval lehet
megel6zni és hatdsat mérsékelni.

Uzemelés soran:

Uzemelés soran meghibasodasokbol, vészhelyzetekbdl a levegét éré hatasok alakulhatnak ki
a kovetkezkbdl tényez6kbol fakaddan

e Elektromos eszkozok, fosszilis tizemanyaggal mikods személy-gépjarmiivek
meghibasodéasabdl,
e Emberi gondatlansagbol bekovetkezd tlizeset esetén.

Az éptiletre tlizvédelmi tervek késziilnek, amelyek betartasaval a t(iz kialakulédsa és terjedése
megel6zhets, oltasa tervezhet6. Minél hamarabb eloltasra kertil a ttiz, annal kevesebb
légszennyezSanyag keriil a leveg&be. Ennek a fajta balesetnek a gondos tervezésen,
kivitelezésen és a ttizvédelmi szabalyok betartdsan kiviil nincs egyéb mérsékls intézkedése.

Felhagyas soran:

Nem el6re jelezhetS 1égszennyezdanyag kibocsatas a kovetkez6kbodl fakadodan:

e Hatérértéken feltil légszennyez6 anyagokat kibocsatdé munkagép, tehergépjarm
hasznélata, kontrolélatlan bontasi folyamat

e Emberi gondatlansagbol bekovetkezd tlizeset esetén.

A nem megfelel6 allapotban 1évé munkagépeket, tehergépjarmiiveket ilyen azonnal ki kell
vonni a bontasi munkakbél. munkék alol.

A tlizesetet a bontasi munkékhoz kidolgozandé Ttizvédelmi szabalyzat betartasaval lehet
megel6zni és hatdsat mérsékelni.

3.2.6 Levegdomindség - monitoring

Az épitési idoszak leveg6terhel6 hatasa atmeneti, ezért rendszeres monitoring vizsgalatok nem
indokoltak.

Az izemelés alatt csak a gépjarmi forgalom okoz hatarértéket nem meghalad¢ levegéterhelést,
amelyre nem vonatkozik monitoring kotelezettség.
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3.3 TALAJ ES FELSZIN ALATTI Viz MINOSEG
3.3.1 Talaj és talajviz - alapallapot

3.3.1.1 Jogszabalyi hattér, felhasznalt dokumentumok
A figyelembe vett jogszabalyok:

J 1995. évi LVILI. torvény a vizgazdéalkodasrol

. 27/2004. (XIL. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabodl érzékeny
tertileteken levd teleptilések besorolasarol érzékeny tertileteken levd telepiilések
besorolédsa

. 123/1997. (VIL.18.) korm. rend. a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgalo vizi létesitmények védelmérol

. 6/2009. (IV.14.) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti
viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a szennyezések
mérésérol

. 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek min&sége védelmének szabalyairol

. 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a hasznalt- és szennyvizek kibocsatdsanak
ellenérzésére vonatkozé részletes szabélyokrol

. 219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdsl

A Beruhazasi tertilet talaj és felszin alatti vizek/hidrogeoldgiai és szennyezettségi
jellemz6inek  bemutatdsakor a  szakirodalmi adatokon kiviil, a  kovetkezd
adatszolgéltatasként kapott dokumentumot (tovabbiakban ,Talajvizsgalati jelentés”)
hasznaltuk fel:

. Talajvizsgalati jelentés Budaors, 10300/37 hrsz-u telken létesitend6 EXTOR Székhéz
tervezéséhez (GeoExpert Geotechnikai tervezé és szakért6 Kft., 2025. februar

3.3.1.2 Talaj és felszin alatti vizek/ hidrogeologiai jellemzok
Altalanos talaj és talajviz viszonyok

A Talajvizsgalati jelentés szerint a Beruhazasi tertilet alapkézete a tridsz korszak ladini és karni
emeletében keletkezett, anyaga f6leg dolomit, amely mér 6sszetoredezett, helyenként elporlott
és keveredett a fed6 rétegekkel. A fed6réteg nagyobb vastagsdgban 16sz, amelynek donté része
athalmozédott és agyagosodott 16sz. A kiilonbozé jégkorszaki rétegekkel vegyes telepiilésti
agyag és homok is taldlhat6 a fed6 rétegben, a vizsgalt teriiletre azonban inkabb az iszap,
homokos iszap, illetve ezek agyagos valtozatai jellemzek.

A vizsgalt teriileten jelenleg a terepszint 149 -153 mBf kozott talalhato. A jellemzd talaj
rétegsor a kovetkezé:

0,5-1,1 m k6zott barna, néhol koves, kissé humuszos kozepes agyag (egy farasban: 0,5 m
barna, kavicsos agyag feltoltés)
1,1m-8,0m sargasbarna, homokos agyagos iszap, sovany agyag, benne néhol
tomorebb sargdsbarna agyagos homok

A Talajvizsgélati jelentés szerint a nyugalmi talajviz szintet a 2025. évi vizsgélatok soran 1,45-
2,85 m kozott (148,5-149,89 mBf) észlelték. A jelentés alapjan a Beruhazasi teriileten a becstilt
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maximdlis (karakterisztikus) vizszint a telek északi hatara mentén 150,2 mBf, mig a déli
telekhatar mentén 149,4 mBf szintre tehetd.

A Beruhézési tertilet jellemz6 képét - fiives, cserjés, beépitetlen teriilet a 3.3.1.2.a képen
mutatjuk be.

3.3.1.2.a kép: A Beruhdzdsi teriilet jellemzd képe

A Beruhazasi teriilet déli és keleti hatdrdban egy L alaka foldmedri csapadékviz arok
helyezkedik el, amely fakkal, cserjékkel benétt dllapotban van jelenleg. (1d. 3.3.1.2.b kép)

3.3.1.2.b kép: A novényekkel benétt folddarok a Beruhdzdsi teriilet déli hatdrdban
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Felszin alatti vizek

A Beruhazasi teriilet a felszin alatti viz 4llapota szempontjabdl érzékeny teriileteken 1évo
teleptilések besorolasarol szo6l6 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet alapjan felszin alatti viz
allapota szempontjabol fokozottan és kiemelten érzékeny teriilet.

Az OKIR felszin alatti vizeket tartalmazé adatbazisdban a Beruhdzasi teriilet vizbéazis
védsovezet nem érint.

3.3.1.3 A Beruhdzasi teriilet talaj, talajviz szennyezettsége

Talaj vagy felszinalatti viz szennyezettségére vonatkozoéan informacidk, tanulmanyok nem
alltak rendelkezéstinkre a Beruhdazasi tertilet vonatkozasaban. Helyszini bejardsunk soran
szennyezés vizudlis vagy olfaktoralis jeleit nem észleltiik.

3.3.2 Talaj és talajviz hatasvizsgalata - épités

3.3.2.1 Talajt és talajvizeket érd hatdsok becslése épités alatt

Alapozasi foldmunkak

Az épitészeti adatszolgéltatas szerint az alapozas alsé sikja a talajviz testet érintheti.
Epités alatti szennyvizek kezelése

Az ivovizfogyasztasbol szarmazé kommundlis szennyvizkibocsatds mobil WC-kben
kezelheté.

Az épitési vizfogyasztas haszndlt, de nem szennyezett vizei (nyomas probak tiszta vizei, stb.)
vizjogi engedély birtokaban elszikkaszthatoak. A szennyezett épitési vizek folyékony
hulladékként kertilnek a tertiletrél elszallitasra.

Havaria események

Az épitési munkélatok soran torténhet talaj és talajviz szennyez6dés a munkagépekbdl
esetlegesen elfoly6 olaj, tizemanyag kovetkeztében. Megel6z6 intézkedésekkel - megfelel
munkagépek megvalasztasaval, karbantartasaval, kdrment6talcak alkalmazaséaval és a gyors
karmentesitést biztosito felitaté anyagok helyszini taroldsaval - a szennyez6dés kockazata
elkertilhetd.

Alapozas soran eltavolitott talaj

Beruhazo nyilatkozata szerint a Beruhazasi tertiletrdl az alapozaskor kiemelt talaj a helyszinen
felhasznalasra kertil. Az épitészeti adatszolgaltatds szerint az alapozéskor kiemelend6 talaj
mennyisége a kovetkezé:

3.3.2.2 Talajra és talajvizre vonatkozo hatasteriilet lehatdroldsa - épités
Talaj

A talajra vonatkoz6 kozvetett hatasteriilet a Beruhdazasi tertilet egész tertiilete (Id. 3.3.2.2.a
abra). A kozvetlen talajra vonatkoz6 hatastertilet vertikalis kiterjedtsége csak a tervezett
burkolt feliiletek, épiiletek alatt, illetve a felvonulasi teriiletek alatt értelmezhetd, jellemz&en
2-5 m mélyen.
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3.3.2.2.a dbra: Talajvédelmi hatdsteriilet épités alatt

Talajvédelmi-
védelmi
hatasteriilet: épités

Felszin alatti vizek
A talajviz szennyez6dését az épités sordn a 3.3.2.3 fejezetben részletezett mérséklo
intézkedésekkel kell megel6zni.

Az épités talajra, illetve talajvizre gyakorolt hatdsa atmeneti és csekély lesz, mivel a
talaj/talajviz szennyez6dés helyes kivitelezési gyakorlat esetén nem kovetkezhet be.

3.3.2.3 Talaj és talajviz védelemmel kapcsolatos mérsékld intézkedések — épités

Az épités talajra gyakorolt kedvez&tlen hatasét az épitési helyszin megfelel6 menedzselésével,
talajvédelmi intézkedésekkel, kertészeti utémunkalatokkal lehet mérsékelni.

Az organizaciés tervben a kovetkezd kornyezetvédelmi szempontbdl fontos ideiglenes
objektumokat javasolt elhelyezni:

e Stabilizalt épitési bejarat a porszennyezés terjedésének csokkentésére;
e Ideiglenes csapadékvizgytijt6 medence;

e Beton lemosothely;

e Ideiglenes épitési hulladék gytijtShely;

Az alabbi par képen néhény j6 példat mutatunk be a fenti objektumokra:
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3.3.2.3.a kép: Stabilizdlt épitési teriilet bejarat

3.3.2.3.b kép: 1deiglenes csapadékviz gyiijto 3.3.2.3.c kép: Mobil kdrmentd alkalmazdsa
medence tankoldshoz
3.3.2.3.d kép: Dedikdlt beton lemosohely 3.3.2.3e kép: Beton lemosohely kialakitdsa

A talaj és a felszin alatti vizek védelmében tervezett intézkedések a kovetkez6ek:

1.

2.

Az épitési tertileten a foldmunkék &ltal érintett (levett) humuszréteget javasolt atmenetileg
tarolni, gondozni, majd lehet6ség szerint a Beruhazasi teriileten beliil felhasznélni.

Az épités soran - az épitémunkasok jelenlétéb6l kommundlis szennyviz keletkezik,
amelyet mobil WC-k tartalydban kell az elszallitasig tarolni.

A betonmititargyak épitése sordn hasznalt zsaluanyag tisztitasat lehet6ség szerint a
kivitelez6 cég telephelyén kell megoldani. A zsaluanyaghoz hasznélt levélaszté emulzié
kifajasat folia, illetve felitaté anyaggal védett tertileten javasolt végezni, oly médon, hogy
az emulzi6 a talajra ne keriilhessen. Az emulzi6, mint veszélyes anyag, tarolasat
karment6n, csapadékviztdl védett helyen kell megoldani.
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3.3.3

Az épitési munkak alatt tizemanyag helyszini tdrolasa kdrmentén, vagy duplafala
tartalyban torténjen, a munkagépek tankolasa karmenté6talca hasznalataval torténjen, igy
akadalyozva meg a talajszennyezés lehet6ségét.

Arra az esetre, ha az épitési munkak ideje alatt munkagépekbdl esetlegesen tizem- és
ken6anyagok csepegnek, folynak el, az épitési teriileten kdrmentéanyagok és eszkozok
(homok, lapat, mtianyag hordo) készenlétben tartasa javasolt az azonnali karmentesités
(felitatas) céljabol, és a talajszennyezés elkertilése érdekében.

A  munkagépek rendszeres karbantartdsar6l arra alkalmas telephelyen - a
kornyezetszennyezés elkertilése érdekében - kell gondoskodni. Az épitési, felvonulési

tertileten a munkagépek javitasa, karbantartasa, valamint tisztitdsa tilos.

Az épités soran keletkez6 hulladékokat szelektiven kell gytjteni az erre kijelolt helyen; a
veszélyes hulladékkoddal ellatott hulladékokat az adott hulladéknak
edényzetben, fém gytjtéedényekben, burkolt feliileten, csapadékvizektél védett médon
kell gytjteni.

ellenall6

Az épitési tertileten az sszegytlt csapadékvizeket ideiglenes drkokban, medencékben
lehet tarolni, tilepit6 medencékben elparologtatni.

Talaj és felszin alatti viz hatasvizsgalata - iizemelés

3.3.3.1 Talajt és talajvizeket érd hatdsok becslése - iizemelés

A Létesitmény hatasa a talajra és talajvizre tizemelés alatt a kovetkez6 tényez6kbol adodhat:

Ol = W N =
— — — ~— —

Szennyviz kibocsatas;

Csapadékviz lefolyasanak megvaltozédsa az épitmények térfoglaldsa miatt;
Veszélyes anyag kezelés;

Hulladékgazdalkodas;

Esetlegesen (havdriaszertien) a talajt/ talajvizet éré szennyez&dések hatasa.

A 3.3.3.1.a tablazat a talajt/talajvizet az {izemelés soran esetlegesen ér6é hatétényezdket, a
tervezett megel6z6/ mérsékls intézkedéseket, illetve a maradé hatdsokat foglalja tssze.

3.3.3.1.a tabldzat A talajt/ felszin alatti vizeket ér6 hatdsok iizemelés alatt

Haté6tényezd Tervezett megel6z6, mérsékls

intézkedések

Maradé talajt, talajvizet érinté
hatasok az intézkedések utan

Szennyviz kibocsatas | A

tervezett Létesitményben kizarélag | Nincs hatas.
kommunalis jellegli szennyviz keletkezik,
amely az szennyvizelvezetd halézatra, majd

szennyviztisztité tizembe keriil.

Csapadékviz lefolyas, | Tet6feliiletekrél Osszegytjtott | A Létesitmény teriiletén a
zoldfeliilet locsolas csapadékvizek helyben torténd | csapadék lefolyas, beszivargas és

felhasznalasa (locsolas).

péarolgas viszonyai kismértékben
megvaltoznak, de az ontozés
biztositja a Beruhdazasi tertileten
beltl a talajviz egy részének

visszapétlasat. A hatds nem
jelentds.

Veszélyes anyag | Semmilyen veszélyes anyag felszin alatti, | Nincs hatés.

kezelés éptileten kiviili troldsa nem torténik; ezért
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Hatotényez6

Tervezett megel6z6, mérsékls
intézkedések

Maradé talajt, talajvizet érint6
hatasok az intézkedések utin

veszélyes anyag le/bemosoddas a talajba,
talajvizbe nem vérhaté.

Hulladékgazdalkodas

Uzemelési  hulladékokat  szelektiven,
megfelel6  edényzetben  gydjtik, és
szakcéggel szallittatjk el.

A csapadékviz elvezetés ugy keriil
megtervezésre, hogy az veszélyes hulladék
gytjt6helyhez vezet6 ttrél a csapadékviz a
csatornahélézatba ne tudjon bekertilni.

Nincs hatas.

Havaria-szerti
szennyez6dések
(izemanyag,
elfolyasok)

A havaria-szerti szennyezések hatdsanak
elkertilésére a Létesitményben t6bb ponton
(els6sorban a parkolé helyek mellett)
karmentesit§ készletet (felitaté homok,
lapat, mtanyag hordd) tartanak az
esetlegesen kiomlé anyagok azonnali
felitatasara.

Nincs hatas.

Fentiekb6l lathato, hogy a Létesitmény lizemeltetése soran a talajra és a felszin alatti vizre
vonatkozo6 kdrnyezeti hatdsok nem lesznek jelent6sek.

3.3.3.2 A talajra és a felszin alatti vizre vonatkozo hatdsteriilet lehatiroldsa - tizemelés

A talajra és a felszin alatti vizre vonatkozo6 tizemelési hatastertilet jellemz6en a Beruhéazasi
tertiletre korlatozodik (azon beliil az éptilet és a burkolt feliiletek tertiletére), ahol a csapadék
lefolyés, beszivargas és parolgds viszonyai megvaltoznak.

3.3.3.2.a dbra: Talaj és felszin alatti viz védelmi hatdsteriilet iizemelés alatt

Talajvédelmi-
védelmi
hatasteriilet:
iizemelés

SYSTEM BUILDING KFT




EXTOR-SZEKHAZ - BUDAORS, HRSZ. 10300/37
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

3.3.3.3 Talaj és talajviz védelemmel kapcsolatos mérséklo intézkedések — iizemelés

A Létesitmény tizemelése soran talaj/talajviz védelem tekintetében a kovetkezd mérsékld
intézkedéseket kell betartani:

e A hulladékok megfelels gytjtése (burkolt feliileten elhelyezett hulladék és id¢jaras ,,all6”
gyjté edényzetben, tervszertien uiritve, gondos telephelyen beliili szallitassal);

e A havériaszeri szennyezések hatdsdnak elkeriilésére a telephelyen tobb ponton
(parkoldknadl és a manipulacids tertileteken) kdrmentesit6 készletet (felitaté homok, lapat,
miianyag hordd) kell tartani az esetlegesen kioml6é anyagok azonnali felitatdsara, és
csapadékviz elvezetési rendszerbe keriilésének megakadélyozasara;

e A téli id6szakban a bels6 utakon és jarddkon kornyezetbarat sikossag-mentesité anyagok
(pl. zeolit) hasznélata javasolt.

3.34 Talaj és felszin alatti viz hatasvizsgalata - felhagyas

A talajra és felszini vizekre gyakorolt hatds az épités (azon beliil is a fSldmunkdk) soran a talaj
és foldtani kozeget ér6é hatasokhoz hasonlé. A bontasi hulladékok megfelel6 kezelése esetén
szennyezd6anyag a talajba nem kertilhet, és a hatas a bontasi teriileten marad; a 3.3.4.a dbran
ezt a hatastertiletet mutatjuk be.

3.3.4.a dbra: Talajvédelmi hatdsteriilet felhagyds (teljes elbontds)

Talajvédelmi-
védelmi
hatasteriilet: teljes
elbontas

3.3.5 Talaj és felszin alatti viz hatasvizsgalata - havaria események hatasai

Az alabbiakban a balesetekbdl vagy meghibasoddsokbdl (havaria esetek) adodé kornyezeti
hatdsokat és mérséklésiiket adjuk meg az épités, tizemelés és felhagyas fazisokban.
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Epités/telepités
Nem el6re jelezhet6 szennyezSanyag kibocsatdsa viz- foldtani kozegekbe épités alatt
bekovetkezhet a kovetkez6kbdl eseményekbdl:

e Uzemanyag elfolyas a munkagépekbdl, szallit6 jarmtivekbol
e Veszélyes épitéanyag (pl. festék) elfolyds

A havdriaszerli szennyezések hatdsanak elkertilésére az épitési tertileten tobb ponton
karmentesitd készletet (felitat6 homok, lapat, mianyag hordé) kell tartani az esetlegesen
kioml6 anyagok azonnali felitatdsara, és csapadékviz elvezetési rendszerbe keriilésének
megakadalyozasara.

Uzemelés

Nem el6re jelezhet§ szennyezSanyag kibocsatdsa viz- foldtani kozegekbe tizemelés alatt
bekovetkezhet a kovetkez&bdl:

e Uzemanyag elfolyés parkol6 személygépjarmiivekbdl, szallit6 tehergépjarmiivekbdl;

e Veszélyes hulladék (pl. akkumulator folyadék) kiszivargésa.

A havariaszerti szennyezések hatasdnak elkeriilésére a Létesitményben tobb ponton
(parkolokndl és a gardzsban) karmentesité készletet (felitaté homok, lapat, mtianyag hordo)
kell tartani az esetlegesen kioml6 anyagok azonnali felitatdsara, és csapadékviz elvezetési
rendszerbe kertilésének megakadalyozésara.

Ha a veszélyes hulladék tizemi gytijt6hely megfelel6en kertilt kialakitasra, akkor az veszélyes
hulladék kiszivargasa nem varhato.

Felhagyas

Nem el6re jelezhet6 szennyezéanyag kibocsatasa viz- foldtani kozegekbe a teljes elbontas
esetén:

e Uzemanyag elfolyas a munkagépekbél, szallito jarmtivekbél

A havariaszeri szennyezések hatasanak elkeriilésére a bontdsi teriileten tobb ponton
karmentesitd készletet (felitat6 homok, lapat, mtianyag hordo) kell tartani az esetlegesen
kiomlé anyagok azonnali felitatdsara, és csapadékviz elvezetési rendszerbe keriilésének
megakadalyozasara.

3.3.6 Talaj és felszin alatti viz monitoring

Egyéb monitoring tevékenység

A hasznalt- és szennyvizek kibocsatasdnak ellenérzésére vonatkozé részletes szabalyokrol
52016 27/2005. (XIIL. 6.) KvVM rendelet el6irasai szerint a Létesitmény nem lesz onellenérzésre
kotelezett.
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34 FELSZINI VIZEK
3.4.1 Felszini vizek - alapallapot

3.4.1.1 Jogszabalyi hattér
A figyelembe vett jogszabalyok:

J 1995. évi LVILI. torvény a vizgazdéalkodasrol
. 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek min&sége védelmének szabalyairol
. 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozé

hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyair6l
. 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a hasznalt- és szennyvizek kibocsatasanak
ellenérzésére vonatkozoé részletes szabalyokrol

3.4.1.2 Felszini viztestek a Beruhdzdsi teriilet kdrnyezetében

A Beruhazasi tertilet kdrnyezetében 1év6 legkozelebbi felszini viztest Torokbalinti t6, amely
tobb csapadékviz arok vizét fogadja be a Beruhdazasi teriilet kornyezetében, koztuk
valdszintisithet6en a Beruhdzési teriilet déli és keleti hatardn halad6, L-alaka foldmedrii
arokét is. A Torokbalinti t6 Beruhdazasi teriilett6l 300 m-re délre helyezkedik el. Sajnos a
foldmedri arkok Torokbalinti-t6 felé vezet6 ttjat a beépitések miatt nem tudtuk lekovetni, ezt
majd a tertilet csapadékviz elvezetésének Vizjogi engedélyezési tervezése soran meg kell
vizsgdlni.

3.4.1.2.a dbra: Felszini viztestek a Beruhdzdsi teriilet kornyezetében

Beruhazasi
teriilet

Foldmedri
arkok

3.4.2 Felszini vizek hatasvizsgalata - épités

3.4.2.1 A felszini vizeket érd hatdsok - épités
A telken jelenleg 1év6 L-alakt, novényzettel ben6tt arok felszamolasra kertil.

Amennyiben az épités soran keletkez6 kis mennyiségti, hasznalt épitési viz (viztelenités,
vizzarésagi probak) nem szennyezett, ezek a vizek a Keleti utca csapadékviz elvezetd
rendszerbe (lizemeltet6: Ipari park) vezethetdk, illetve, amennyiben szennyezettek, folyékony
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hulladékként is elszallitasra kertilhetnek az épitési teriiletr6l. A kommunadlis szennyviz is a
mobil WC-ékben keriil 0sszegytijtésre és elszéllitidsra a teriiletr6l. Fenti megoldassal a
csapadékviz arkokba szennyezd anyag nem keriilhet, igy az épités nem lesz hatassal a
Torokbalinti -tora.

3.4.2.2 A felszini vizeket érd hatdsok hatdsteriilete - épités

Epitéshez kapcsolodéan a Létesitménynek nincs lehatérolhat6 hatastertilete a felszini vizekre
vonatkozoéan.

3.4.2.3 Mérsékld intézkedések épités alatt
A mérsékls intézkedések nem sziikséges az épités felszini vizekre gyakorolt hatasaihoz.

3.4.3 Felszini vizek hatasvizsgalata - iizemelés

3.4.3.1 Felszini vizeket érd hatdsok — tizemelés

A kozcsatornara vezetett kommundlis szennyviz a regiondlis szennyviztisztité telepen
keresztiil, kozvetve a befogad6 vizfolyasba kertilnek.

A Létesitménybo6l szarmazé kommunalis szennyvizek minésége varhatéan meg fog felelni a
28/2004. (XIL.23.) KvVM rendelet 4. sz. melléklete szerinti szennyviz kibocsatasi
hatarértékeknek (Id. fent 3.4.3.1.a tablazat).

3.4.3.1.a tablizat A kommundlis szennyviz kibocsdtdsra vonatkozé hatdrértékek

Megnevezés Mértékegység Kibocsatasi hatarértékek*
pH pH 6,5-10,0
KOIx mg/L 1000
BOI5 mg/L 500
Szervetlen Nisszes mg/L 120
Nisszes mg/L 150
NH4-NH;-N mg/L 100
10" iileped6 mg/L 150
P sszes myL 20
SZOE (olajok, zsirok) mg/L 50
Asvanyi olajok mg/L 10
Szulfat mg/L 400
Aktiv klor mg/L 30
Osszes 56 mg/L 2500
Héterhelés °C max. 40 °C

Forras: A 28/2004. (XI1.25.) Korm. rend. 4. sz. melléklete szerinti, a kdzcsatorndba bocsathaté szennyvizek ,Egyéb
befogaddkba val6 kozvetett bevezetés esetén” alkalmazandé hatarértékek

A Létesitmény csapadékvizeinek nagy része a telephelyen beliil kiontozésre kertil. Kisebbik
része (mindossze 100 L/s) zaportarozas utan a Keleti utcan elérheté csapadékviz elvezetd
rendszerbe kertil, amelynek befogadoéjira vonatkozéan nem alltak rendelkezésre informaciok,
de feltételezheten a befogaddé a Torokbalinti t6. A Telephelyen a veszélyes anyagok és
hulladékok raktdrozasa és gytijtése fedett tertileten torténik, igy azok a csapadélvizekbe nem
kertilhetnek.

Fentiek miatt a Létesitmény mtikodése a felszini vizeket nem érinti.
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3.4.3.2 Felszini vizeket érd kozvetlen hatisok hatdsteriilete — tizemelés

A Létesitmény kommunalis szennyvizkibocsatdsa a felszini vizekbe a regionalis
szennyviztisztitd telepen keresztiil, kozvetve lesz. Kozvetlen hatasteriilet a felszini vizekre
gyakorolt tizemelés alatti hatdsokra nem hatérolhato le.

3.4.3.3 Mérseklo intézkedés felszini vizeket érintd hatisokhoz - tizemelés

A kibocsatott kizarélag kommunalis szennyvizek minésége varhatéan megfelel a vonatkozé
kibocsatési hatarértékeknek, igy nincs sziikség tovabbi mérsékls intézkedésekre.

3.4.4 Felszini vizek hatasvizsgalata - felhagyas

A Létesitmény elbontasa, mint ahogy az épitése sem érint felszin viztesteket, igy felszini
viztesteket éré havaria eseményekkel sem kell szamolni.

3.4.5 Felszini vizek hatasvizsgalata - havaria események hatasai

A Létesitményben nem tervezett olyan mennyiségli veszélyes anyag haszndlat, vagy
tevékenység amely sordn havaria esemény kovetkeztében a szennyvizcsatorndba olyan

mennyiségli veszélyes anyag kertilhet, amely a szennyviztisztit6 telep miikodését, valamint a
szennyviztisztito telepre kovet felszini viztest befogaddra hatassal lehetne.

3.4.6 Felszini vizekkel kapcsolatos monitoring

Figyelembe véve a felszini vizekkel kapcsolatos elhanyagolhaté hatdsokat, monitoring
tevékenységet nem tartunk sziikségesnek.
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3.5 ZAJ ES REZGESVEDELEM
3.5.1 A vizsgalat targya

Az el6zetes vizsgélati dokumentacié zaj- és rezgésvédelmi munkarész feladata a létesitend6
éptiletektol, illetve létesitményektél - beleértve annak kozvetett és kozvetlen hatasat a
zajforrasok szamara, elhelyezkedésére, mozgasdra - szarmazé kornyezeti zajterhelés
vizsgalata, tovdbba a vonatkozé akusztikai kovetelmények teljesiilésének ellenérzése.
Amennyiben az akusztikai kovetelmények, el6irdasok nem teljesiilnek, tgy a kornyezeti
hatasvizsgalat feladata olyan szerkezetek, berendezések, eljarasok, szervezési intézkedések
megadasa, amelyekkel a zajhatdrértékek tullépése elkeriilheto.

Az 3.5.1.a-b-c dbrakon a tervezett telepités helyszinrajza, kornyezete lathato.

3.5.1.a dbra: A tervezési teriilet és a kozvetlen kornyezet

Vizsgalt

teriilet

A tervezés célja a jelenlegi kornyezeti allapot bemutatasa, a kornyezeti allapot alapjan a
javasolt beépités értékelése, a javasolt beépités megvaldsitdsa soran illetve felhagyés esetén
esetlegesen fellépd kéaros hatdsok és azok kovetkezményeinek kimutatasa.

A zajvédelmi munkarész elemzi az érintett teriiletet jellemz& kornyezeti allapotot,
megvizsgélja a tervezett 1étesitménytél a védendd épiiletek kornyezetében varhat6 kornyezeti
zajterhelést, és annak alapjan javaslatot tesz a karos hatasok mérséklésének moédjéra, ill. el6irja
azokat a feltételeket, amelyek betartasa esetén a tervezett beépités nem okoz a megengedettnél
nagyobb kornyezeti zajterhelést.

48 SYSTEM BUILDING KFT



EXTOR-SZEKHAZ - BUDAORS, HRSZ. 10300/37
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

3.5.1.b dbra: Tervezett kialakitds

3.5.1.c dbra: A helyi szabdlyozdsi terv részlete
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A tervezési teriilet Budaors kiilteriiletén taldlhato a Hrsz.: 10300/37 alatti ingatlanon, mely
Gksz-7 oOvezeti besorolasba tartozik. A jelen dokumentdcié a teriiletre tervezett
éptiletegytittesre és annak hatésaira korlatozodik.

A tervezési teriilet a Budaotrs nyugati részén taldlhato, jelenleg beépitetlen tertileten, az 1-es
szamu foéut és az M1-es autépalya kozotti tertileten.

A tervezési teriilet kornyezetében a kovetkezd a tertilethasznélat:

Eszak: 1-es féat, ELMU Budaors alallomas, ipari és kereskedelmi funkciék: Aldi, Magyar
Post logisztikai kozpont, Bitep ipari park

Kelet: Ipari és kereskedelmi funkcidk: Ardiente csempehdaz, Metro Budaors, TetraPak, BWT

Dél: Ipari és kereskedelmi funkciok: auté kereskedések, OBI; M1-es autépdlya, mogotte a
Torokbalinti t6, és a Topark laképark

Nyugat: MOL tolt6allomas, ipari és kereskedelmi funkcidk: hasznaltauté kereskedés, kamion
szerviz, még beépitetlen gazdasagi teriiletek, az 1-es féut ttloldalan a Premier Outlet

A tervezési teriileten a beruhazé egy 4 épiiletbdl (6 éptiletrészbdl) allo épiiletegydittes,
valamint felszini fedett parkolok épitését tervezi. A tervezett ,A” épiiletrész foldszint + 1
emelet, a tobbi éptiletrész (B,C,D,E,F) foldszintes kialakitdssal tervezett.

3.5.1.d dbra: A tervezett épiiletegyiittes latvinyterve

Az épiiletrészek funkcidja az alabbiak szerinti:

+A”:  Irodaépiilet

,B”:  Szabadidé kozpont

,C”: Mihely épiilet

,D”:  Raktaréptlet

,E”:  Elektromos ellat6 épiilet
,F7:  Kiils6 tarolo

Az, A” jelti irodaéptiletben 32 iroda és targyalohelyiség kertil kialakitasra, a hozzéajuk tartozo
kiszolgéalohelyiségekkel, mint mosdodk, étkezs, teakonyha, pihend, el6csarnok, kozlekeddk,
raktar gépészeti helyiség stb...

A ,B” jelti szabadidékozpontban 4 rekreaciés helyiség, 3 klubszoba, 1 med, kozosségi tér,
tarsalgo, és az ezekhez tartoz6 mosdok, 6ltoz6k és raktarak, valamint garazs taldlhatok.
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A ,C” jelti miihelyépiiletben 2 nagy tertiletd mthely, 6 iroda 1 konditerem és az ezekhez
kapcsolod6 mosdok, 6ltozsk kertilnek kialakitasra.

A ,D” jelt raktarépiiletben 6 nagyobb raktar, 1 kisebb mtihely és egy géphaz kap helyet.

Az ,E” jelt éptiletben az épiiletegytittes dramellatasaért felel6s transzformatorok, valamint a
tertileten elhelyezend6 napelemekhez tartozé inverterek és akkumulatorok Kkeriilnek
elhelyezésre.

Az ,F” jelii épiilet teljes egészében kiils6 tarol6 funkciot tolt be.

A tervezési tertileten a felszinen kialakitasra kertilé parkolékban 6sszesen 136 db parkoldhely
kertil kijelolésre, melybdl 112 db napelemmel fedett parkoléhely. A ,B” épiiletrészhez tartozo
foldszinti gardzsban sszesen 8 db parkol¢ tervezett.

3.5.2 A hatasteriilet lehatarolasa, zajszemponta jellemzése

A zajvizsgalat a kozvetlen, ill. kozvetett hatastertilet védendd létesitményeire késziilt a
kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl szolé 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 5. és 6. § el6irdsai szerint.

Zajvédelmi szempontbdl a tertilet, a tervezett létesitmény az aldbbi hatdsokkal rendelkezik:

o A tervezett létesitmény épiiletgépészeti berendezéseinek zajkibocsétasa.

o A tervezett létesitmény technoldgia berendezéseinek zajkibocsétasa.

o A tervezett létesitmény forgalomvonzé hatdsa miatt megnoveked6 gépjarmtiforgalom.
Id6szakos hatasokkal az adott telepités esetén nem kell szamolni.

e A tervezett létesitmény kivitelezésével illetve késébbi bontasaval, felhagyasaval
kapcsolatos iddszakos kornyezeti zajkibocsatas.

A vizsgalati pontok a homlokzat el6tt 2 m tavolsdgban értend6k. Kozlekedési zajok esetén a
foldszinti magassdgban értend6k a megadott értékek, gépészeti zajok esetén pedig a legfels6
szint terhelését vizsgaltuk - az adott telepités esetén e kornyezet védendé épiileteinek kritikus
pontjai a legfelsé szinten talalhatok.

3.5.2.1 Kozvetlen hatdsteriilet

A kozvetlen hatastertilet ott értelmezendd, ahol a kibocsatas még észlelhetd, és feltehetSen
valtozast okoz a kornyezeti allapotban. Zajvédelmi szempontbdl a hatastertilet ott
értelmezendd, ahol védendd létesitmény is van.

A tervezett létesitményhez kornyezetében az aldbbi épiiletek, létesitmények talalhaték
(jeloléstik a 3.5.1.c abra szerint). Az itt megadott vizsgalati pontok az adott épiilet kritikus
homlokzati szakaszat jelentik a tervezett 1étesitmény tizemi zajkibocsatasaval osszefiiggésben.

41 pont: Budaors Hrsz.: 10300/30, autokereskedés

51 pont: Budaors Hrsz.: 10300/35 kereskedelmi éptilet

61 pont: Budaors Hrsz.: 10339/13 beépitetlen ipari tertilet
71 pont: Budaors Hrsz.: 10300/4 tolt6allomas

51 SYSTEM BUILDING KFT



EXTOR-SZEKHAZ - BUDAORS, HRSZ. 10300/37
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

3.5.2.2 2.2. Kézvetett hatisteriilet

A kozvetett hatdsok tertileteinek nagysagat becsléssel, a kornyezet allapotanak mar ismert
adatai és a feltételezett hatdsfolyamatokrol valé korabbi tapasztalatok és a tudomdényos
ismeretek alapjan, az érintett kornyezeti elem vagy rendszer kozvetit6képességének és
érzékenységének figyelembevételével lehet megadni.

A kozvetett hatastertilet alatt mindazon védendd létesitmények értenddk, ahol a tervezett
létesitmény hatast fejt ki. Jelen helyzetben a kdzvetett hatésteriileten a kornyezeti zajhatas csak
a létesitmény éaltal generalt forgalomvonz6 hatassal hozhaté dsszefiiggésbe.

A funkciébol adédéan érdemi forgalomvonzoé hatéssal a nappali és az éjszakai id6szakban
egyarant szamithatunk. A telepités méretével 6sszeftiggésben értékelhet6 hatasa a kozlekedési
forgalomra a kozvetlen hatéstertiletet, illetve ezen utak meghosszabbitédsait leszamitva, nincs.
A megbiz6tél kapott adatszolgéltatasok alapjan a még kimutathat6 forgalomnovekedéssel és
ezaltal zajterhelés novekedéssel terhelt teriilet hatédrait tekintjiik kozvetett hatastertiletnek.

A tervezési teriilet Budaors Keleti utca és Szabadsag ut (1-es sz. f61t) egyes szakaszait érinti.
A jellemz6 forgalmi szituaciok:

Keleti utca. A teljes forgalom 100%-t terheltiik erre az Gtvonalra.

Szabadsag ut. A teljes forgalom 100%-t terheltiik erre az Gtvonalra

A tervezett telepités és tizemelés orszdghataron atnyulé kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatasaval nem kell szamitani.

3.5.3 Zajvédelmi eldirasok, rendeletek, szabvanyok

Jelen dokumentécién beliil a zajvédelmi munkarész feladata az alapéllapot felmérésén tal a
tervezési tertilet kornyezeti folyamatainak, konfliktusainak, a tervezett valtoztatasok
megépitésével esetlegesen keletkezd kornyezetei kérosité hatdsok, azok mértékeinek,
kovetkezményeinek feltarasa. A tervezési teriileten a jelenlegi és a tervezett tavlati allapotban
varhat6 zajviszonyokat értékeljiik, és hasonlitjuk Ossze. A zajvédelmi vizsgalat soran
alkalmazott szabvanyok, el6irasok, szamitasi moédszerek:

e 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyair6l

e 27/2008. (XIL.3) KvVM - EuM egyiittes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

e MSZ 18150-1:1998. szamu, A kornyezeti zaj vizsgélata és értékelése cimt szabvany

e MSZ 13-183-1:1992. szadmu, A kozlekedési zaj mérése. Kozuti kozlekedési zaj cimii
szabvany

e 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatéasi hatarértékek megallapitdsanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjarol

e MSZ 15036:2002 szam, Hangterjedés a szabadban cimt szabvany

e MSZ 13018:1991 szamu Rezgések épiiletre gyakorolt hatdsa cim(i szabvany

o UT 2-1.118:2005 szamt, Kozutak tavlati forgalmanak meghatérozésa elérevetits
modszerrel cimt Utiigyi Miszaki El6iras

e RLS 90 Richtlinie fiir den Larmschutz an Strassen - Der Bundesminister fiir Verkehr
1990.
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e OAL 28 Schallabstrahlung und Schallausbreitung

A teriiletre vonatkozo jelenleg érvényes zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a 27,/2008. (XII.3)
sz. KvWM-EuM rendelet tartalmazza.

Az 1., 2. és 3. tablazatokban megadott zajterhelési hatarértékek alapvetéen azon épiiletek
homlokzatai el6tt érvényesek, ahol a beltéri helyiségekben megengedett zajterhelések
legfeljebb 45 dBA értéktiek. Abban az esetben, ha a beltéri helyiségben megengedett
zajterhelés 45 dBA folotti, tgy a tdblazatokban szerepld zajterheléseket jelentés mértékben
nem haladhatja meg a kiils6 zajterhelés nagysaga. A vonatkozo rendelet értelmében jelent6s a
zajhatarérték tullépés, ha 10 dBA-nal nagyobb mértékd.

Az tizemi létesitményekben folytatott tevékenységtdl (ilyenek példaul a tervezett épiiletek
gépészeti berendezései) szdrmazo6 zaj megitélési szintje az épiiletek kdrnyezetében, lako- és
intézményteriileten a 3.5.3.a tablazatban megadott értékeket nem lépheti tal.

3.5.3.a tabldzat: Az iizemi létesitményektdl szdrmazo zajterhelési hatdrértékek

A zajt6l védendg teriilet LR L !‘,i,BA]

nappal 6-22 h éjjel 22-6 h
Udiil6teriilet 45 35
Lakétertilet - kisvarosias, kertvarosias beépitéssel 50 40
Lakétertilet - nagyvarosias beépitéssel 55 45
Gazdasagi teriilet 60 50

A kozlekedéstSl szarmaz6 zaj LAM,ko megitélési szintje Gj tervezésli, vagy megvaltozott
tertiletfelhasznaldst tertileteken az épiiletek kornyezetében, lakd- és intézményteriileten a
3.5.3.b tablazatban taldlhatok.

3.5.3.b tdabldzat: A kozlekedéstol szdarmazé zajterhelési hatdrértékek

A zajt6l védendd teriilet LA L !fl_BA]

nappal 6-22 h éjjel 22-6 h
L. és II. rendd f61t, autétt mentén - nagyvarosias beépités 65 55
Osszekotsut, bekstsat mentén - nagyvérosias beépités 60 50
Kiszolgél6 ut - nagyvarosias beépités 55 45

A kornyezeti zajvédelem altaldnos szabélyait a 284/2007 (X.29.) Korm. rendelet hatdrozza
meg. A rendelet 9. § szerint: , A kornyezetbe zajt vagy rezgést kibocsaté létesitményeket tgy
kell tervezni és megval6sitani, hogy a védend® tertileten, éptiletben és helyiségben a zaj- vagy
rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési kovetelményeknek.”

Az épitési munkaktol szarmazoé zajterhelés megengedheté mértékét a hivatkozott 27/2008.
(XIL3) KvVM - EiM egyiittes rendelet tartalmazza. A hatarértékek a kornyezeti zajt6l
védendo tertilet besorolasatol és az épitési munka id6tartamatol is fliggenek, a 3.5.3.c tablazat
szerint.
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3.5.3.c tdblazat: EpitSipari kivitelezési tevékenységtl szdrmazé zaj terhelési hatdrértékei

Hatarérték (L) az

AR a
L,y megitélési szintre

[dBA]
ha az épitési munka idéGtartama?
A zajto6l védend@ teriilet 1honap vagy | 1honap felett | 1 évnél tobb
kevesebb 1 évig
nappa | éjjel | nappa | éjjel | nappal | éjjel
1622 | 2266 | 1622 | 22-66 | 6226 | 22-66
6 o
Udiilétertilet 60 45 55 40 50 35
Lakotertilet -  kisvérosi beépitéssel;
ako eru”e - isvarosias  beépitésse 65 50 60 45 55 40
telepszert beépités
Lakétertilet - nagyvarosias beépitéssel 70 55 65 50 60 45
Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

1  Ertelmezése és ellenérzése az MSZ 18150-1 szerint, a zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozasahoz
alkalmazéasa az MSZ-13-111 szerint. A megitélési id6 a legnagyobb zajterhelést ad6 folyamatos nappali 8 6ra,
éjjeli 0,5 ora.

2 Adott épitkezés teljes id6tartama felbonthat6 a tablazat szerinti hdrom id6tartamra, és az igy kapott szakaszokra
a tablazat szerinti kiilonboz6 hatarérték allapithaté meg.

A hivatkozott KvVM-EiiM sz. rendelet hatarértékeket tartalmaz a kozlekedéstdl szarmazoé
kornyezeti zajterhelésre is; ezek a kovetelmények - mint ahogy az a melléklet cimében is
szerepel - csak 1j tervezésti és megvaltozott teriilet-felhasznalasa teriileteken érvényesek
(természetesen ebbe beleértve azt az esetet is, amikor az 1t Gj tervezésti).

A tablazatokban szereplé Lru zajterhelési hatarérték az Laum illetve az Lamis megitélési
szintekre. A megitélési id6 az tizemi létesitmények esetén a legnagyobb zajterhelést ado
folyamatos nappali 8, éjszakai 0,5 6ra, kozlekedési zajterhelés esetén a nappali 16, éjszakai 8
o6ra. A 27/2008. (XII.3) KvVM - EiiM egyiittes rendeletében szerepl6 hatarérték teljestiléséhez
az Lam illetve az Lamis megitélési szintekre vonatkoztatott Lry terhelési hatarérték nem
haladhatjdk meg a tablazatok szerinti értékeket.

Az épiiletekben tart6zkod6é emberekre haté kornyezeti rezgés terhelési hatarértékeit a
27/2008. (XII.3) KvVM - EuM egyiittes rendelet tartalmazza, a 3.5.3.d tablazat szerinti
bontasban.

3.5.3.d tablazat: Az emberre haté rezgés terhelési hatdrértékei épiiletekben

Rezgésterhelési hatarérték (mmy/s?)

Epiilet, helyiség
AM AO Amax
Kereskedelmi, vendéglaté épiilet eladé-, illetve
vendéglato terei, sportlétesitmények nézétere, a 36 30 600
kozépiiletek folyosoi, el6csarnokai

54 SYSTEM BUILDING KFT



EXTOR-SZEKHAZ - BUDAORS, HRSZ. 10300/37
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

A megitélési id6 a nappali 8, éjszakai fél 6ra. A tablazatban talalhaté mennyiségek értelmezése
és vizsgdalata az MSZ 18163-2:1998 szamu szabvény szerinti. Ezek szerint:

J Ay a vonatkoz6 jogszabély szerint még megengedhet6 rezgésterhelés
J Amax a vonatkozo jogszabdly szerint még megengedhet6 legnagyobb rezgésjel
J Ap a vonatkozo jogszabdly szerint még megengedhet6 legnagyobb rezgésjel, amelyet

ha a rezgésjel meghalad, akkor a vizsgalatot folytatni kell

3.5.4 A hatasteriilet jelenlegi zajhelyzete
A tervezési teriiletet kornyezetében 1év6, legkozelebbi védend6 létesitményeket érd
zajterhelést helyszini vizsgalattal allapitottuk meg.

A tervezési tertiiletre, ill. annak hatésteriiletébe es6 védend6 épiiletek jelenlegi zajimmisszi6jat
egyrészt helyszini zajvizsgalatok alapjan, méasrészt szamitdssal allapitottuk meg. A tervezett
atépitése utdn varhaté allapot bemutatdsahoz, a valtozdsok szemléltetésére az aldbbi
reprezentativ vizsgalati pontot valasztottuk ki.

A korabban megadott reprezentativ vizsgalati pontok az 3.5.4.a tdblazat szerintiek.

3.5.4.a tabldzat Vizsgdlati pontok felsoroldsa

Elen Vlzsgala’tl pont
sorszama

Budaors Hrsz.: 10300/30, autOkereskedés homlokzata el6tt 2 m 1
tavolsagban

Budaors Hrsz.: 10300/35 kereskedelmi épiilet homlokzata el6tt 2 m »
tavolsagban

Budaors Hrsz.: 10339/13 beépitetlen ipari teriilet telekhataran 3
Budaors Hrsz.: 10300/ 4 toltéallomas homlokzata el6tt 2 m tavolsagban 4

3.5.4.1 Vizsgdlati modszer

A helyszini zajterhelés mérését a ,Kornyezeti zaj vizsgdlata és értékelése” c. MSZ 18050-
1/1998. sz. szabvany, valamint a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet el6irdsainak és a helyi
adottsagok, forgalmi viszonyok, valamint a kordbbi mérési tapasztalataink
figyelembevételével végeztiik. A forgalomszamlaldsi adatok, helyszinrajzok, beépitési
jellemz6k, mérési eredmények, valamint korabbi mérési tapasztalataink alapjan a mértékadé
zajterhelést a mértékad6 forgalmi adatok alapjan szamitdssal, a megadott rendelet 5. sz.
mellékletének figyelembevételével hataroztuk meg. A hatéstertiileten a kiilsé térben terjed6 zaj
szamitasat az MSZ 15036:2002 szamu, ,Hangterjedés a szabadban” cimé szabvéany
el6irasainak alkalmazaséaval végeztuik.

A jelenlegi mértékad6 forgalmi adatokat a Megbiz6 adatszolgaltatasa alapjan vettiik
figyelembe. A mérések soran folyamatos zajmérést végeztiink. A méréseket a szamitas
,kalibralasara” hasznéltuk. A szamitassal a tervezéshez sziikséges alapadatok az egész
térségre rendelkezésre allnak.
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3.5.4.2 Kozlekedési zaj

A jelenlegi, a kozlekedést6l szdrmaz6é mértékadd zajterhelés adatait az aldbbi 3.5.4.2.a
tablazatban adjuk meg. Az adatokat mtiszeres vizsgalatokkal hatdroztuk meg.

3.5.4.2.a tdabldzat A kozlekedés okozta jelenlegi zajterhelés

Mértékado zajterhelés
Lamks [dBA
P?nt A zajtél védends teriilet, épiilet cugpi| = ,]
szama Nappal Ejszaka
6-22h 22-6h
1 Blidaors IjIrsz.:, 10300/30, autdkereskedés homlokzata 63,2 56,8
el6tt 2 m tadvolsagban
Budaors Hrsz.: 10300/35 kereskedelmi épiilet
2 . s 61,6 55,4
homlokzata el6tt 2 m tavolsagban
3 Budaors/ /Hrsz.: 10339/13 Dbeépitetlen ipari teriilet 60,4 542
telekhataran
4 Bud/aors /Hrsz.: 10300/4 toltéallomas homlokzata el6tt 2 65,8 59,4
m tavolsagban

3.5.4.3 Uzemi zaj

A kornyezetben érzékelheté {izemi zajok kozil egyediil a kozeli, szomszédos piac
tet6parkoldja jelent értékelhet6 terhelést. A helyszini tapasztalataink szerint a kozlekedési zaj
mellett nem érzékelhet egyéb tizemi zaj.

Altalanossagban a kozlekedés okozta zaj jelentSsen meghaladja az tizemi zajterhelés
nagysagat, a kozlekedési zaj nem teszi lehet6vé a védendd pontokban tapasztalhat6 tizemi zaj
kozvetlen vizsgalatat.

A hatéstertileten beliil talalhaté védendd teriileteken az tizemi zaj minden esetben a vonatkozé
kovetelményértékek alatt marad - jellemzéen tobb mint 10 dBA értékkel. A jelenlegi,
kozlekedési eredetli hattérzaj mellett az tizemi zaj az érzékelhet6ség hatara alatt marad.

3.5.5 A tervezett Létesitmény telepitése miatt varhat6 zaj- és rezgéshatasok, az
épitkezés kornyezeti hatasai

Epitkezés okozta kornyezeti zajterhelés

Az épités kortilményeirdl, technologiajarol, stb. a jelenlegi fazisban csak tdjékoztaté jelleg
informacidk allnak rendelkezésre - mivel a kivitelez6 még nem ismert, és igy a pontos
technoldgia, gépek, stb. sem -, igy a varhat6é hatdsok a korabbi tapasztalatok, vizsgalatok
alapjan becstilhet6k. Az épitkezésre a kiviteli terv szintjén, az organizéciés terv ismeretében
kell kornyezetvédelmi tervet késziteni, a kedvezé6tlen hatdsok minimalis értéken tartasa,
illetve a hatarértékek betartasa érdekében.

A kivitelezés sordn feltételezhetben alkalmazasra keriil6 eszkozok —tipusabdl,
elhelyezkedésébdl, miikodési idejébdl szarmazé zajkibocsatdsi progndzis bizonytalansaga
alapjan a zajvédelmi szamitds épitkezéssel Osszefliggd részeinek pontossaga + 2 dBA-ra
becstilhets. A zajvédelmi szamitasok pontossdga kozvetlen és a kdzvetett hatastertileten az
alabbi bizonytalansagi tényezkkel van szoros osszeftiggésben:

e ¢épitési munkalatok zajhatasai,
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e meteoroldgiai koriilmények,

e érvényes zajszamitdsi szabvanyok, atligyi el6irdsok moédszereinek megfelel6sége,
e utburkolatok jelenlegi és varhat6 jovobeli dllapota,

e anyagmozgat6 gépjarmiivek zajemisszidja.

A hasonl6 épitkezések tapasztalatait figyelembe véve az épitkezés feltételezhets, folyamata,
fazisterve és a felhaszndldsra tervezett gépek és azok zajteljesitmény illetve a kiilonbozé
helyszineken mért hangnyomasszintjei alapjan zajterhelés szamitast végeztiink. Az
alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsatasat, illetve az épitési munkatol szarmazo
kornyezeti zajterhelést a Megbiz6tdl kapott adatszolgdltatds alapjan, valamint irodalmi
adatok, illetve az eddig elvégzett nagyszdmu zajmérés tapasztalatai alapjan becstiljiik. A
becslés, szamitas pontossaga +2 dBA. Az épitési tervvel egyditt zajvédelmi tervet kell késziteni.
Jelen tanulményban megadott immisszios értékek betartasa fiigg:

e ahelyszini viszonyoktél,

e az épitési eljarashoz sziikséges gépek és berendezések zajteljesitmény szintjétol,

e agépek, berendezések miikodési teriiletétsl, idejétdl,

e technoldgiai sorrendtd], stb.

e Az egyes épitési titemek egyidejliségétol
Az alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsatasat, illetve az épitési munkatél szarmazo
kornyezeti zajterhelést irodalmi adatok, illetve a hasonlé szituacidkban elvégzett zajmérések

alapjan becstiljiik. Az alabbi 3.5.5.a tdblazatban néhany jellemz6 épitésnél hasznalt gép zajszint
adatait gyfjtottiik ossze.

3.5.5.a tablazat Egyes épitdipari gépek zajszint adatai

Géptipusok Zajemisszios | Vonatkoz- | Hangteljesi
szint tatasi tményszint
Lan, dB tavolsag Lwa, dBA
(m)
Colopversk fart colopverd 84,5 10 -
robbanofejes 108,2 10 -
Vibratorok (telj. és mtikodéstol 68-83 7 -
fligg6en)
Kiilonboz6 tipust daruk (telj. 86-92 7 -
fligg6en)
Szallitas gépei nyerges vontato (tel;j. 82-96 -
fligg6en)
tehergépkocsik (dizel) 82-90 -
domperek (telj. 56-83 -
fligg6en)
Univerzalis foldmunkagép 79,5 10 99
Kotrok 72,5 10 -
Arokésok 75-92 7 -
Foldgyalu 85 7 -
tomoritégépek, utihenger (tel;. 84-102 7 -
fliggden)
Alapozas gépei buvarszivattyuk, 75-80 7 -
kompresszorok
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Géptipusok Zajemisszios | Vonatkoz- | Hangteljesi
szint tatasi tményszint
Lan, dB tavolsag Lwa, dBA
(m)
DK 661 102,2 10 118
Cyklon 90,8 10 108,2
Tatra DK 661 103,1 10 119,6
Jenbacher (Sw 444) 79,8 10 95,7
Atlas Copco (PRA 425 87,7 10 104,4
DD)
beton és 88 7 -
cementinjektalo
berendezés
c6lop6z6 berendezések 87 7 -
Talajfarok 80-89 7 -
Kézetfurok 101 7 -
Kébelfektettk 87 7 -
Furé-bonté kalapacsok 97-105 7 -

Az épitési munkaknal els6sorban az alabbi

zajszennyezést:

e munkagépek,

forrasok eredményeznek kornyezeti

e rakodési mivelet,
o szallitasi forgalom.

A fentiek alapjan az épitési munkak zajkibocsatasat (az épitkezés egy-egy sztikebb teriiletére
koncentralva) a 3.5.5.b. tablazat szerint becsiiljiik azzal a megjegyzéssel, hogy a zajkibocsétas
helye az épitkezés soran természetesen folyamatosan valtozik, igy a zajteljesitmény-szintekb6l
ad6do kornyezeti zajterhelés is.

3.5.5.b. tablazat Az épitkezési alaptevékenységek jellemz6 hangteljesitményszintjei

Munkafolyamatok Lwa
[dBA]
Foldkiemelés, alapozés 102
Szerkezetépités 102
Bels6 és homlokzati munkak 98
Utépités, kertépités 96

Az 1 éven tuli épitési munkalatok esetén a munkélatok a vonatkozé rendelet alapjan
felbonthatok hirom kiilonbozé id6szakra, és az épitkezés leginkdbb zajosnak tekinthet6
id6szakara ennek értelmében magasabb hatarérték allapithaté meg, annak fuiggvényében,
hogy 1 hénapnal vagy 1 évnél rovidebb a kérdéses munkafolyamat.

Hasonl6 volumenti épitkezések folyamata, fazisterve és a felhasznéldsra kertilt gépei és azok
zajteljesitmény-szintjei alapjan zajterhelés szamitast végeztiink. A szamitas jelenlegi értékei
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becslésnek tekintenddk, mivel a tényleges zajterhelési szinteket csak az épitkezés ideje alatt
elvégzend6 miszeres zajvizsgalatokkal lehet meghatarozni. Az alkalmazott gépek,
berendezések zajkibocsatasat, illetve az épitési munkétol szarmazo kornyezeti zajterhelést a
Megbiz6tol kapott informalis adatszolgaltatds alapjan, valamint irodalmi adatok, illetve az
eddig elvégzett nagyszamu zajmérés tapasztalatai alapjan becsiiljiik.

Az épitkezés okozta zajterhelés fiigg

e ahelyszini viszonyoktol,

e az épitési eljarashoz sziikséges gépek és berendezések zajteljesitmény-szintjétol,

o gépek, berendezések miikodési tertiletétdl, idejétol,

e technolégiai sorrendtdl, stb.

e azegyes épitési titemek egyidejliségétsl
A zajterhelési értékeket a 2. dbran jelolt, az épitkezés okozta zajterhelésnek leginkabb kitett
védend§ éptiletek homlokzatai el6tt 2 m-rel hataroztuk meg (9. tablazat).

A megadott értékek az adott, tobb részfazisbol allé titemek feltételezhet6en legnagyobb
kornyezeti zajterhelést jelent6 munkafazisaihoz tartoznak; a megadott értékek a legnagyobb
folyamatos zajterhelést ad6 8 drara vonatkozoé kornyezeti zajterhelés szamitott értékei. A
szamitasokat minden esetben az adott vizsgélati pont esetén a legnagyobb zajterhelést jelent6
titemhez végeztiik. A kivitelezési munkak hossza varhatéan 12 hénap feletti.

3.5.5.c tablazat Az épitkezést6l szdrmazé zaj LAM megitélési szintjei a védendd pontokban

Belsé6 é .
Munkafolyamatok Terepmunka, Szerkezet- e80es ) Utépités,
— . . o homlokzati Kertépité
Vizsgalati pontok alapozas FLED munkak ertepites
o io zarteliesitmeny-
ateve efly?eg zajteljesitmeény 102 102 98 92
szintje, Lwa [dBA]
1. pont 59 59 55 53
2. pont 61 61 57 55
3. pont 57 57 53 51
4. pont 60 60 56 54

Az épitkezés varhatéan 1 évnél hosszabb ideig tart. A zajos tevékenységek tipikusan a nappali
id6szakra korlatozédnak. Az 1 éven belili, de 1 hoénapnal hosszabb épitési-bontési
munkalatok esetén a munkalatok a vonatkoz6 27/2008. (XII.3.) KvVM-EuM rendelet alapjan
felbonthatok két kiilonb6z6 idészakra. A kornyezeti zajterhelés szempontjabol az épitkezés
leginkdbb zajosnak tekintett, legfeljebb 1 honap hosszt id6szakédra nappal 70 dBA a vonatkozé
hatarérték. A zajosabbnak tekinthets, legfeljebb 12 hoénap hossztt id6szakra es6
tevékenységekre 70 dBA a hatarérték; majd az 1 éven tali tevékenységre 65 dBA. A megadott
hatarértékek a hatastertileten beliili védend¢ épiiletek koziil a lakéépiiletekre vonatkoznak.

A vizsgalt kivitelezés - a tobb titemben megvaldsitasra kertil6 éptiletrészek - varhatéan nem
bonthat6 fel 1 évnél rovidebb id6szakokra. Ennek megfelel6en a gazdasagi tertiletek esetén 65
dBA hatérérték betartdsa sziikséges.

59 SYSTEM BUILDING KFT



EXTOR-SZEKHAZ - BUDAORS, HRSZ. 10300/37
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

A hatéarértékek és a tabldzatban megadott zajterhelési értékek Osszehasonlitdsa alapjan
kijelenthets, hogy az épitési munkalatok miatt varhatéan kis mértéki zajhatarérték tallépéssel
kell szdmolni a nappali idészakban.

Az épitkezéssel Osszefiiggésben torténé anyagmozgatas okozta kozlekedési zajterhelés az
épitési zajokkal egyiitt jelentkezik, nagysaga az épitési zajokra el6irt hatarértékeket kell
teljesitse.

Az épitési tormelék, beépitends nyersanyag szallitdsa a meglév6 utakon torténhet. Megfelel
szervezéssel, esti szallitds és épitkezés elkertilésével jelentés zajnovekedésre nem kell
szamitani. Az éjszakai id6szakban épitési munkak nem lesznek.

Az épiiletelemek és keletkez6 hulladékok be- és elszallitasdhoz kapcsoldddan a jelenleg ismert
és varhat6 organizécié alapjan az alabbi megéllapitasok ill. kikotések tehetSk:
e A szdllitasi ttvonalak els6sorban a nagyforgalmu irdnyéra korlatozodjanak; ezzel a
széllitasbol ered6 zajterhelés a kisebb keresztmetszeti utak lakohazai esetén
csokkentheto.

e A meglév6 f6utak igénybevétele esetén a szallitasi forgalom nem okoz érzékelhet6
forgalom, és igy zajszint novekedést az egyébként is zajos teriilet kornyezetében.

Az épitkezés soran fellép6 tehergépkocsi-mozgasok kimutathaté mértékben nem novelik meg
kornyék alapzajat.

Epitkezés okozta kdrnyezeti rezgésterhelés

A tervezett épliletek megépitése a meglevé épiiletek rezgésterhelése szempontjabol nem jelent
lényeges valtozast. A kornyezetben nem jelent jelentésebb kockézati tényezét az épitési
tevékenység, a foldmunkék végzése, az épitéanyagok és a fold széllitdsa sem, amennyiben a
széllitas a féutakra korlatozodik.

A fentiek alapjan megallapithat6, hogy a tervezett épiilet kivitelezésének hatasara a meglévé
éptiletekben nem kell rezgésterhelés novekedésre szdmitani, a rezgés sulyozott egyenértékt
gyorsuldsa tovdbbra sem haladja meg a vonatkozo rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal
Aym =10 mm/s?, éjjel Ay =5 mm/s?ill. a maximalis Amax=200 mm/s? értéket.

3.5.6 A tervezett létesitmény megvaldsulasa miatt varhato zaj- és rezgéshatasok, az
uizemelés kornyezeti hatasai

3.5.6.1 Zajvédelem

Kozlekedési zajterhelés

A kozlekedési eredetli zajterhelést a forgalmi adatok, az utak jellemz6i (forgalmi savok,
utburkolat, emelkedd stb.), sebesség el6irasok, beépitési tulajdonsagok, mérési adatainkbol
nyert helyszinre, terjedésre jellemz6 korrekciok, stb. figyelembevételével a 93 /2007. (XIL. 18.)
KvVM rendelet és az UT 2-1.302 el6iras szerint hataroztuk meg.

A szamitdsokhoz a Megbiz6 bocsatotta rendelkezésiinkre.

A becslés bizonytalansaga alapjan a zajvédelmi szdmitds kozlekedéssel Osszefiiggd részeinek
pontossdga + 2 dBA-ra becstilhets. A zajvédelmi szamitdsok pontossdga kozvetlen és a
kozvetett hatastertiileten az alabbi bizonytalansagi tényezékkel van szoros ¢sszeftiggésben:

e forgalmi prognézis
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o elGirt sebesség betartésa illetve betartatdsa, kiilonosen az éjjeli id6szakban

e gépjarmivek zajemisszidja,

e meteoroldgiai koriilmények,

e érvényes zajszamitdsi szabvanyok, atligyi el6irdsok moédszereinek megfelel6sége,

e utburkolatok jelenlegi és varhato jovébeli allapota,

e létesitendd helyszinek parkoléi kihasznéldsa, parkolé auték helyfoglalasa, mozgasa

e lakoi illetve dolgozoi szokasok.
Az el6irt sebességek tullépése a kozvetett és kozvetlen teriileteken is jelenthet tobbletterhelést,
mivel a nagyobb sebesség a megengedett sebességhez képest 1-2,5 dBA zajszint novekedést is
eredményezhet. Az éjszakai novekedést az okozza, hogy a kisebb forgalom miatt konnyebb és
gyakoribb a sebességtillépés. A nappali és az éjszakai id6szakokban tapasztalhatod
zajszintkiilonbség jellemzéen 3-6 dBA nagysagt, igy a kisebb éjszakai zajbdl jobban
kiemelkedik egy-egy hangosabb gépjarmi elhaladasa.

A telepitést kovets allapot (iizemelés)

A Megbizo6i adatszolgéltatds szerint a tervezett létesités hatdsara napi 120 személygépjarmi
mozgassal szadmolhatunk a Keleti utcan keresztiil. A csticsidészakban oranként 60
gépjarmiimozgdssal szdmolhatunk.

3.5.6.1.a tdbldzat: A tervezett telepitést kovetd forgalomnovekmények szdzalékos értékei

Ut neve személy gk. teher + busz Osszesen
06-22 1 22-06 1 06-22 h 22-06 h 06-22 h 22-06 h
Keleti u. 8,0 % 3,0 % 3,0 % 0% 11,0 % 3,0 %
Szabadsag tt <01 % <01 % <01 % 0% 0,2 % 0,1 %
(1.sz. féut)

A tervezett létesitmény &ltal generalt gépjarmi forgalom alapvet&en az aldbbi 6sszetevSkbol
all:
e Azok, akik csak a létesitmény miatt utaznak ide.
e Azok, akik egyébként is ezen az uton kozlekedtek volna, és csak megszakitjak az
atjukat a létesitménynél.
A forgalomkeltés szempontjabol csak az els6 pont szerinti latogatokat kell figyelembe venni.
Az adott esetben nehezen becsiilhetd, de lényegesen kisebb ardnyt a méasodik csoport.

A vizsgélatok alapjan az alabbi kijelentések tehetSek:

e A tervezett épiiletek tizemeltetésével kapcsolatban a kornyezé utak forgalma
kismértékben megné. A kornyezetben a nagyobb forgalommal terhelt f6utak forgalma
érdemben nem valtozik.

e A megnovekedett forgalom miatt a kornyez6 épiiletek zajterhelése legfeljebb 1 dBA
értékkel novekszik. Osszességében a védends kornyezetben a zajterhelés nem né
értékelhet6 mértékben.

e A tavolabbi védendd épiiletek esetén a forgalomnovekedés hatdsa mér nem
érzékelhetd, a novekmény minden esetben 0,2 dBA alatt marad; ez az érzékelhet6ség
hatéra alatt van.
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e A létesitmény altal gerjesztett forgalom nem olyan léptékdi, ami az adott gazdasagi
tertilet jellegli kornyezetben hatarozottan érzékelhet6 valtozast jelentene a védendé
éptileteknél. A normal hétkoznapi tizem mellett a 1étesitmény hatdsa még a forgalmi
adatok novekményében is elhanyagolhato.

e A telepités hatdsa kozlekedési zaj szempontjabol nem jelentss, a védendd funkciok
esetén kornyezetvédelmi szempontboél semlegesnek mondhato.

e Figyelembe véve a hatésteriileten a jarmtiforgalom nagysagat és osszetételét, valamint
a kordbbi hasonl¢ szituaciokra vonatkozé mérési tapasztalatokat, szakirodalmi
adatokat és kutatasi eredményeket, kijelenthets, hogy az tizemelés id6szakaban a
kozati forgalom varhatéan nem okoz rezgéshatarérték tallépést sem az épiiletekre,
sem az emberre hat6 rezgések vonatkozasaban.

Téavlati id6szak (2037), a tervezett létesitménnyel

A megbiz6tél kapott adatszolgaltatds és kordbbi kozlekedési hatasvizsgalatok alapjan
elvégzett szamitasok szerint - a forgalmi adatok kevesebb mint 20 %-os novekedése mellett -
a kornyezeti zajterhelés novekménye nem haladja meg az 0,7 dBA értéket, amennyiben a
létesitmény tizeme melletti allapotot vizsgdljuk. A rezgésterhelés valtozdsa a megadott
forgalmi novekmény alapjan elhanyagolhaté mérték.

Ennek alapjan kijelenthets, hogy a telepités melletti allapot esetén a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelés érzékelhet6 mértékben nem novekszik.

Az egyes gépjarmiivek okozta kornyezeti zajterhelés varhatéan tavlatban csokkenni fog, igy
adott forgalom mellett a jelenleg érvényes el6irassal szamitott értékeknél 2-3 dBA-val kisebb
zajterhelés varhato 15-20 év tavlataban. Technoldgiai valtds, a szénhidrogén hajtas kivaltasa
esetén a csokkenés belathat6 idén beliil jelentésebb nagysagu is lehet.

Uzemi zajterhelés
A megadott gépészeti és egyéb tizemi forrasok egyrészt a tervezett épiilet helyiségei, mésrészt
a kiils6 kornyezet szamara jelentenek terhelést.

Jelen fejezetben elsGsorban kornyezetvédelmi szempontbdl foglalkozunk a kérdéssel, azaz az
éptiletek berendezéseitsl szarmazo kiils6 kornyezetbe jutd zajszintet vizsgaljuk. A gépészeti
berendezésektdl a kiils6 térben terjed6 zaj szamitasat az MSZ ISO 1996 szabvanysorozat
el6irdsainak alkalmazaséval végeztiik. Felhasznaltuk az MSZ 15036:2002 szdmu szabvany
vonatkoz6 el6irasait is.

Ftités-htités

Az irodaépiilet, a rekredcios épiilet és a miihely épiilet részére egymastol fliggetlen gépészeti
rendszerek késziilnek. Az egyes épiiletek f(itési és htitési energia ellatasara osztott rendszerd,
leveg6-viz h@szivattytus rendszer keriil betervezésre.

Az irodaépiilet f(itési és hiitési energia ellatasat 5 darab 80,0kW névleges teljesitmény f(it6-
htit6 kiviteld, leveg6/viz hészivattyd, a rekreaciés épiilet fitési és htitési energiaellatast és a
melegviz ellatast 4 darab, 16,0 kW névleges teljesitményi, leveg6-viz hészivattyd, a méihely
épiiletrész f(itési energia ellatasat 2 darab 80,0kW névleges teljesitményi f(it6-htit6 kiviteld,
leveg6/viz hészivattyd fogja biztositani.

Ezek mellett a mthely és raktarhelyiségek szell6zését ipari hévisszanyerds szell6z6gépek
fogjak biztositani, melyekben egy-egy ftit6kalorifer is elhelyezésre keriil. A flit6kaloriferek
flitését szintén a hoszivattyts rendszer biztositja.
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Szell6zés
A tervezett ,A”, ,B” és ,C” épiiletekben gépi szell6zés tervezett. A tervezett gépek a tetén

kertilnek elhelyezésre. A frisslevegs-vételezés a homlokzaton, a hasznaltlevegé kidobas
ellentétes iranyba tervezett. Epiiletegységekre bontva a kovetkezé teljesitményekkel lehet
szamolni:

e ,A” éptilet: 1 db 12000 m3/h és 1 db 8000 m3/h

o ,B” éptlet: 1db 1500 m3/h és1 db 8000 m3/h

o ,C”éptlet: 1 db 3000 m3/h és1db 1000 m3/h

A raktarak és mihelyek részére hdvisszanyerls szell6zés keriil tervezésre. A csarnok
helyiségek, falan nagyabdél 500m2-enként elhelyezésre keriil egy-egy +1 200 m3/h
légszallitast, lemezes hévisszanyerével rendelkezé szell6z6gép. Ezek a gépek biztositjak a
helységek frissleveg6 ellatasat, valamint részben biztositjak a helyiségek alapftitését. A gépek
ftités oldalon az épiilet hészivattyts rendszerére csatlakoznak.

Gépjarmiivek és parkolds okozta iizemi zajkibocsatés

A teriileten beliili gépjarmtimozgast mint tizemi zajt kell figyelembe venni. Igy a
létesitményhez kialakitasra keriil6 felszini parkoldba (136 férShely) és a foldszinti garazsba (8
téréhely) torténd be- és kihajtas, mint tizemi zaj jelentkezik.

A teriileten beliil a mozgasi atvonal igen rovidnek mondhaté. Egy gépjarmt atlagosan
legfeljebb 15 masodpercet mozog olyan teriileten beliil, ami a kornyezeti zajkibocsatas
szempontjabol még érzékelhet6 zajt jelent. A megadott gépjarml mozgas mennyiségekkel a
biztonsag javara tévedtiink.

A hangteljesitményszint az ilyen id6 fuggvényében véltoz6 zaj esetén az alabbiak szerint
hataroztuk meg:

n
1
Lwa = 10log [TZ t;10%1L4i| dBA
i=1

ahol Lwa - ered6 hangteljesitményszint a vizsgalt tevékenységhez,

forrashoz a megitélési idére vonatkoztatva
Lai - hangteljesitményszint a vizsgalt tevékenységhez, forrashoz
a tevékenység idejére vonatkoztatva
ti - Lai id6tartama (perc) - be- és kiallas
T - amegitélésiidé (perc), - nappali 8 6ra, éjszakai 30 perc
A gépjarmtivek zajkibocsatdsat korabbi mérések és szakirodalmi adatok (pl. Buna/KTI)
alapjan vettiik szdmitasba. A személygépjarmiivek esetén LWA = 72 dBA értékkel

kalkulalhatunk a mozgas id6szakdban. A megadott értékek a lasstt mozgas, parkolds esetén
érvényesek.

Osszességében a gépjarmiimozgas okozta kdrnyezeti zajkibocsatast - a biztonsagra torekedve
- Lwa =78 dBA értékkel tekintettiik mind a nappali, mind az éjszakai id6szakban.

Az épiiletek altal okozott zajterhelés nagysédga a védendd pontokban

A gépészeti berendezésektdl a kiilsé térben terjed6 zaj szamitasat az MSZ 15036:2002 szdmd,
,Hangterjedés a szabadban” cimti szabvany el6irdsainak alkalmazasdval végeztiik. Az

63 SYSTEM BUILDING KFT



EXTOR-SZEKHAZ - BUDAORS, HRSZ. 10300/37
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

éptilettomeg arnyékold hatasat és a kulonboz6 zajforrds-tipusok terjedési viszonyait a VDI
2714 ,,Outdoor sound propagation” alapjan szamoltuk.

Figyelembe véve a zajok jellegét, az alapzajt és a tercsavu frekvenciaspektrumok jellegét, az

MSZ 18150-1:1998 alapjan az Lacgmet értékébdl az La.; és az Lam megitélési szint értékének

meghatarozasahoz sziikség esetén a kovetkezd korrekcidkat kell alkalmazni:

e Alapzaj miatti korrekcio: Ka
¢ A berendezetlen helyiség miatti korrekcio: Ky
e A zaj impulzusos jellege miatti korrekcio: Kimp
e A zaj keskenysavu 0sszetev6i miatti korrekcio: Kion

Lam= LAeq, mért+Ku+Kb+Kimp+Kton

A megadott forrasok és a korabbi mérési adatok figyelembevételével a teljes tizemi
zajkibocsatas az aldbbi 3.5.6.1.b tablazat szerint alakul. A vizsgalt izem esetén - a biztonsag
érdekében - harom miszakos, azonos intenzitdst munkarenddel szamoltunk, igy csak az

éjszakai, szigorubb hatarértékeket tekintettiik. Amennyiben a megadott pontokban nem

tapasztalhat6 hatarérték tallépés, akkor a kiils6 kornyezet egyéb védendd pontjaiban sem kell

ezzel szamolnunk. A zajkibocsatas esetén tondlis és impulzus korrekcidéval nem kellett
szamoltunk, Kn=0, Kimp=0.

3.5.6.1.b tabldzat: A tervezett iizemi tevékenység okozta kornyezeti zajterhelés nagysdga

Mérési pont Uzemméd, Megitélési szint M,anSItE,S .
miikodé gépek Lam [dBa] (zajterhelési
hatarérték)

Budaors Hrsz.: 10300/30, autOkereskedés | minden tizemi 18 megfelel
homlokzata el6tt 2 m tdvolsagban forras (60 és 50)
Budaors Hrsz.: 10300/35 kereskedelmi| minden tizemi 18 megfelel
éptilet homlokzata el6tt 2 m tavolsdgban forras (60 és 50)
Budaors Hrsz.: 10339/13 beépitetlen ipari| minden tizemi 45 megfelel
tertilet telekhataran forras (60 és 50)
Budaors Hrsz.: 10300/4 tolt6allomas | minden tizemi 16 megfelel
homlokzata el6tt 2 m tadvolsagban forras (60 és 50)

A hangnyomadsszint és hangteljesitményszint kapcsolata szabadtérben az MSZ 15036:2002
szabvany alapjan:

ahol
[ ]

L, = (Lw + K + Kq) - (Ka + ZK)

Lw - a zajforras hangteljesitményszintje

Kir - a zajforrds irdnyitasi indexe; jelen esetben az épiilet sugarz6 feliiletei miatti
arnyékolassal lehetne csokkenteni az eredményiil adodé kornyezeti zajterhelést; ezt
elhanyagolva a biztonsag javara tévedtiink

Kq - a sugarzasi térszog miatti korrekcio; félszabadtéri terjedés esetén, visszaver6
feltilet mellett +3dB

K4 - a tavolsagtol fliggos tényezs; gombforras esetén Kq = 20log(r/10)+11, ro=1m
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e 2K - a beépités miatti csokkent6 tényezdk; hatasat elhanyagoltuk, ezzel a biztonsag
javara tévedtiink

A vizsgélati pontokban a homlokzatok hangvisszaver$ hatdsa +3 dBA értékkel lett figyelembe
véve a vonatkozo szabvany alapjan.

A megadott értékeket a hatarértékkel osszehasonlitva megallapithaté, hogy a megitélési
pontokon nem varhaté hatarérték tallépés, tovabbi zajvédelemr6l nem sziikséges
gondoskodni. A létesitmény kornyezeti zajvédelmi szempontbél semleges, a hattérzaj mellett
érzékelhetd kornyezeti zaj nem alakul ki a védendo tertileteken.

A fenti kiindul6 adatok alapjan tehat a tervezett tizem gépészeti, technolégia, tizemi
zajkibocsatasatél szarmazo, a védendé teriileteken keletkezS zajterhelés nagysdga nem
haladja meg a vonatkozo6 hatarértékeket.

Az épiilet hatastertiiletén nem talalhaté védendé létesitmény.

3.5.6.2 Rezgésvédelem

A tervezett létesités szempontjdb6l nem jelent nagy kockédzatot a kozuti kozlekedés altal
okozott rezgésterhelés, hatarérték tallépés sem épiiletkarosodédsi szempontbdl, sem az
emberre gyakorolt komfortérzet szempontjabol nem varhato.

A tervezett létesités a meglevo épiiletek rezgésterhelése szempontjabol nem jelent lényeges
valtozast. Az adott szitudcioban nem tekinthet6 értékelhetd nagysagu kockazati tényezének
az épitési tevékenység, a foldmunkak végzése, az épitéanyagok és a fold szallitasa sem.

A fentiek alapjan megallapithat6, hogy

e a tervezett épiilet hatdsara a meglévd épiiletekben nem kell rezgésterhelés novekedésre
szamitani, a rezgés sulyozott egyenértékdi gyorsuldsa tovabbra sem haladja meg a
vonatkozo rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal Am =10 mm/s?, éjjel Am =5 mm/s?2
ill. a maximélis Amax=200 mm/s? értéket.

e atervezett épiiletet ér6 kornyezeti rezgésterhelés sem haladja meg a vonatkozé rendelet
szerinti hatarértéket, azaz nappal Ay =10 mm/s2, Ay =5 mm/s?ill. a maximalis Amax=200
mm/s? értéket.

3.5.6.3 Uzemi zajkibocsdtds hatdsteriilete lehatdroldsa
Egy létesitmény zajvédelmi szempontt hatastertiletének (a kornyezeti zajforras
hatéstertiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastél szdrmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték.

d) A gazdasagi teriileteken a nappali 55 dBA éjszakai 45 dBA a hatastertilet hatara.

A kornyezetben egyéb {izemi zajforras zaja a kdzlekedési zajok mellett nem volt tapasztalhato;
az lizemi zajok - jellemzdéen - 10 dBA értékkel kisebbnek tekinthet6k, mint a hatarértékek. A
létesitmény hatasteriiletének hatara igy ott huzodik, ahol az tizemt6l szarmazo zajterhelés 10
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dBA-val kisebb a hatarértéknél, azaz nagyvarosias teriilet esetén éjszaka 35 dBA a hatarvonal.
Az adott épiilet esetén az éjszakai id6szakban a nagyobb a hatastertilet nagysaga.

2 2

A hatasteriilet a 3.5.6.3.a. abra szerinti, a hatasteriileten védendd épiiletek nem talalhaték.

3.5.6.3.a dbra: A telephely iizemeltetésének hatdsteriilete

440 m

3.5.7 Tervezett létesitmény felhagyasa miatt varhaté zaj- és rezgéshatasok, a
bontas kornyezeti hatasai

A felhagyas id6szaka praktikusan az épiiletegytittes teljes elbontdsat jelenti. Bontés esetén a
kornyezetet terhel6 zaj az épitési szakasz szerkezetépitési id6szakanak zajterhelés szintjével
vethet6 Ossze, azt legfeljebb 5 dBA értékkel haladja meg. A bontési tevékenység hossza az
épitési tevékenységnél jellemzben rovidebb, az egy évet nem haladja meg. A bontasi tormelék
elszéllitdsa napi volumenében szintén nem haladja meg az épitkezés id6szakara feltételezett
anyagszallitasi mennyiséget.

Fentiek alapjan kijelenthet6, hogy a felhagyas miatt a varhaté kornyezeti zajterhelés nagysaga
nem lépi tal a vonatkoz6 rendeletben megadott hatarértékeket.

3.5.8 Zaj- és rezgésvédelmi fejezet osszefoglalasa

A tervezett létesitmény véarhat6é kornyezeti zaj- és rezgéshatdsa a telepités, megvalositas és
felhagyas id6szakaban a rendelkezésre bocsatott informacidk, adatok alapjan elvégzett el6zetes
vizsgalat szerint nem lépi tal az el6irt zaj- és rezgésterhelési hatdrértékeket. Az épiilet felé
iranyul6é célforgalom a kozvetett hatasteriileten, kozvetleniil a létesitményhez vezetd
atvonalainak mentén nem okoz jelentés zajterhelés-novekedést. A létesitmény iizemével
Osszefiiggésben kozleked6 szallitéjarmiivek - a kozlekedésben résztvevd tobbi jarmi szamahoz
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viszonyitott részaranyuk miatt - a vizsgalt f6 kozlekedési tutvonalak melletti tertiletek
zajhelyzetét 1ényegesen nem moédositjak.

A létesitmény iizemi zajkibocsatisa a védend6 kornyezetben, beleértve ebbe mind a
kozvetlen, mind a kozvetett hatasteriiletet, nem okoz hatarértéket meghaladoé zajterhelést.

A tervezett létesitmény zaj- és rezgésvédelmi szempontbé6l megvalésithato.
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3.6 HULLADEKOK HATASA
3.6.1 Hulladékgazdalkodasra vonatkoz6 jogszabalyok

A hulladékgazdalkodésra vonatkozo betartandé jogszabalyok:

e 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol;

o 246/2014. (IX.29.) Korm. rend. az egyes hulladékgazdédlkodasi létesitmények
kialakitasdnak és tizemeltetésének szabalyairdl;

e 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgéltatasi kotelezettségekrdl;

e 72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol;

e 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirsl;

e 44/2012. (XIL.29.) rendelet a csomagolasrél és a csomagolasi hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdalkodasi tevékenységekrol;

e 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl.

e 12/2017. (VL. 12.) EMMI rendelet az egészségiigyi szolgaltatondl képz6d6 hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdélkodasi tevékenységekrol

3.6.2 Az épitési hulladékok hatasa

A Létesitmény épitése soran keletkez¢ jellemz6 hulladéktipusok és mennyiségek a 2.13.5
fejezetben, 2.13.5.a tablazatban kertiltek megadésra.

Beruhdzo nyilatkozata szerint a talaj az alapozas soran kiemelésre keriil6 talaj a Beruhazasi
teriileten felhasznalésra kertil.

Az épitési hulladékok egy részét ajra lehet hasznositani (pl. fémhulladékok, fa, mtianyag
csomagolé anyag stb.); hasznositdsuk a kornyéken taldlhatd, engedéllyel rendelkezé
hulladékhasznositok éltal torténhet.

Az épitkezés alatt keletkez6 hulladékoknak szakszerti kezelés esetén nincsen kozvetlen
kornyezeti hatdsa, mivel a kornyezeti elemektdl (viz, foldtani kozeg, levegs) megfelel6 médon
el vannak hatérolva.

3.6.2.1 Epitési hulladékok hatdsteriilete

Az épitkezés alatt keletkez6 hulladékoknak nincsen kozvetlen kornyezeti hatdsa, emiatt
kozvetlen hatasteriiletet nem kell lehatarolni.

A keletkez6 hulladékok kozvetett hatdssal vannak a hulladékgazdalkodasi tertiletekre, ahol a
hulladékok djrahasznositdsa vagy artalmatlanitasa torténik. A kozvetett hatasteriilet a
hulladékkezel6 cégek telephelyeinek tertilete.

3.6.2.2 Az épitési hulladékok kezelésére vonatkozo mérsékld intézkedések

Javasolt hulladékgazdéalkodasi mérsékls intézkedések az épités alatt:

. A minél nagyobb foka hulladék ajrahasznositds érdekében az épitési hulladékok
tervezett moédon, szelektiven kertiljenek gyijtésre;

. A tarolas a hulladék anyaganak megfelel6 konténerekben torténjen;

. A hulladékokat gyfjtésiik sordn a csapadékvizektdl védeni kell;
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. Csak megfelel6 (hulladékszéllitasra, lerakasra, dwjrahasznositdsra vonatkozo)
engedéllyel rendelkezd cégek széllitsdk el a Beruhdzési tertiletr6l az épitési
hulladékokat.

A mérsékls intézkedések betartasaval az épitési hulladékok hatdsa nem lesz jelent6s.

3.6.3 Hulladékgazdalkodas az tizemelés alatt

3.6.3.1 A Létesitmény hulladékgazdalkoddsdnak hatdsai

A tervezett Létesitményben keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékok tipusa és
mennyisége a 2.6.1 fejezetben 2.6.1.a tablazatban talalhato.

A hulladékgytijtés helyei - munkahelyi és tizem hulladék gytjtShelyek - az egyes
hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és tizemeltetésének szabalyairél szol6
246/2014. (IX.29.) Korm. rend. szerint keriilnek kialakitasra.

A 3.6.3.2. pontban részletezett mérsékld intézkedések esetén a Létesitmény tizemelésének
hulladékgazdalkodasi szempontbol nem lesz jelentds hatasa.

3.6.3.2 A Létesitmény hulladékgazdalkoddsi hatdsait mérséklo intézkedések

Javasolt hulladékgazdéalkodasi mérsékls intézkedések tizemelés alatt:

J Szelektiv hulladékgytijt6 edényzet elhelyezése a Létesitmény egész teriiletén a
hulladékkeletkezés f6bb helyszinein;

. A szelektiv hulladékgydtjtési rendszer gondos mikodtetése, feliilvizsgalata és
korrekcidja sziikség esetén;

. A Dbiologiai eredeti hulladékok (fti, fanyesedék, stb.) keletkezésének

megakadalyozasa, telken beliili komposztalas miel6tt még az értékes tapanyagok
hulladékka vélndnak.

3.6.4 Hulladékgazdalkodas - a felhagyas hatasai

A Létesitmény felhagyasa (teljes elbontds) sordn nagy mennyiségli bontasi hulladék
keletkezik, amelyek f&bb fajtai és mennyiségei a 2.14 fejezetben 2.14.a tablazatban talalhatéak.
3.6.5 Hulladékgazdalkodas - havaria események hatasai

A havéria események - pl. tizemanyag szivargas, veszélyes hulladék szivargéds - sordn, a

készenlétben tartott karmenté készletek felhasznalasdbol veszélyes hulladékok
keletkezhetnek (pl. felitat6 anyag).

Fenti veszélyes hulladékok besorolés és becsiilt mennyisége:

1502 02* | Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 50 kg/év
szlir6anyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem hatarozott
olajsztiréket), torl6kendsk, védéruhazat

3.6.6 Kovetelmények és javaslatok hulladékgazdalkodasi monitoringra

Kivitelez6 koteles az épités alatt keletkezé hulladékokat az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabélyairdl szolo 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egydiittes rendelet
szerint kezelni, dokumentélni és a kornyezetvédelmi hatésdgnak bevallani.
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A Veszélyes hulladék iizemi gytijtShely iizemeltetéséhez Uzemi HulladékgydijtShely
szabalyzatot kell késziteni, amelyet a Hulladékgazdalkodasi hatésagnak be kell nyujtani
elfogadasra.

Az tizemi gytjtShelyen gyfjtott hulladékrél naprakész médon tizemnaplot kell vezetni.

Ha az tizemi gytjtShelyre beszallitott és ott elhelyezett veszélyes hulladék mennyisége
meghaladja a napi 1 tonnat, az tizemi gyfjt6helyen torténé gyftijtés sordn esetlegesen
bekovetkezd, a kornyezetet veszélyeztetd lizemzavar vagy baleset kovetkezményeinek
csokkentésére és elharitdsara havéria-tervet kell késziteni.

A Létesitmény varhatéan a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti éves adatszolgaltatasi
kotelezettség ala fog esni.
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3.7 ELOVILAG-VEDELEM
3.7.1 Alapallapot jellemzése

Az el6zetes vizsgalati dokumentdcidhoz az él6viladg jelenlegi allapotdnak felmérése és
rogzitése a vizsgélati teriilet (a miikodés soran elfoglalt és érintett teriilet) bejardsa alapjan
tortént.

A bejaras 2025. marcius 22-én, a vegetacids id6szak elején tortént. Tekintve a vizsgalati tertilet
degradalt jellegét, a vegetacit alapvet6 képe ebben az idészakban is megallapithat6 volt.

A taj dltaldnos jellemzése alapvet6en , Dovényi Z. (2010): Magyarorszag kistdjainak katasztere.
(2., atdolgozott és bovitett kiadas)” c. munkéja és ,Kiraly G., Molnér Zs., Boloni J., Csiky J. &
Vojtké A. (2008): Magyarorszag foldrajzi kistajainak novényzete.” mive alapjan tortént.

A novényfajok nevezéktana alapvetSen ,Kiraly G. (2009): Uj magyar fiivészkonyv.

Magyarorszag hajtasos novényei. Hatarozokulcsok.” c. mtivét kovette.

Az él6helyek jellemzése és kodolasa ,,Boloni J., Molnar Zs. & Kun A. (2011): Magyarorszag
él6helyei. Vegetaciotipusok leirdsa és hatdrozéja. ANER 2011.” c. munkaja alapjan tortént.

A fajok természetvédelmi oltalmara vonatkozé adatok a jelenleg hatalyos, a ,védett és
fokozottan védett novény- és allatfajokrol, a fokozottan védett barlangok korérél, valamint az
Eurépai Kozosségben természetvédelmi szempontbdl jelentés novény- és allatfajok
kozzétételérsl” szolo (tobbszor médositott) 13/2001. (V. 9.) KoM rendelettel egyeznek meg.

3.7.1.1 Féldrajzi kdrnyezet

Helye: Nagytdj: Dunantuli-kozéphegység
Kozéptd;: Dunazug hegyvidék
Kistaj: Budadorsi- és Budakeszi-medence
Kozigazgatasi hatér: Budaors

A kistaj Pest megyében helyezkedik el. Tertilete 63 km?2 (a kozéptdj 3,9%-a, a nagytéj 1%-a).

Domborzat: A Budakeszi- és a Budadrsi-medencék erodédlt medencetipusok, ennek ellenére a
gyengén tagolt medencék kategoridjaba tartoznak.

Foldtan: A Budai-hegység DNy-i részén arkos-sasbérces szerkezet(i kismedencék alakultak ki.
ENy-DK-i és erre merSleges, hatarozott torésvonalak szerkezetileg korvonalaztak,
preforméltdk a medencék képz6édését. A harmadidészak sordn a Budai-hegység peneplénje
sasbércekre toredezett és darabjai eltér6 mértékben siillyedtek meg. A kuapkarsztos
bauxittakarés peneplén els6dleges formakincsét eocén mészkétakarok fedték be. A peneplén
tovabbi differencialédasa soran az egyes blokkok, sasbércek mélybe keriiltek, igy megdrizték
eredeti formakincsiiket. Mads résziik eltér6 magassagba emelkedett, a harmad- és
negyedid6szak soran poligenetikus fejlédésen mentek keresztiil. Igy genetikailag eltéré
sasbérctipusok jellemzik domborzatukat.

Exhumalt, félig exhumalt és tetShelyzetli tonkos sasbércek domborzattipusai keretezik a
hegykozi medencéket, az Osszetoredezett kiipkarsztos peneplénmaradvanyok pedig arkos,
toréses medencealjzatot formdlnak.

A Budakeszi-medence alapzatdban a bauxittakarés aljzat 100-200 m mélyen helyezkedik el, ez
a Budaodrsi-medencében tobb 100 m-re teheté. Az arkos stillyedékeket harmadidészaki
tiledéksorozatok toltik ki. A medencék alapzata és a hegységkeret mezozoos mészks&bdl és
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dolomitbdl, alarendelten eocén mészksbdl épiil fel. Laza miocén, ill. pannéniai tiledéksorok
(homok, agyag, kavics) eltér6 vastagsagban halmozoédtak fel, elterjedtek az &thalmozott
lejtstiledékek.

Eghajlat: Mérsékelten htivos (a févaros kozelében mérsékelten meleg) -mérsékelten széraz
éghajlata.

Az évi napstités 1940 ora, a nyari 770, a téli pedig 170 6ra kortili. A hémérséklet évi atlaga a K-
i részeken 10,0 °C koriili, E-on csak mintegy 9,5-10,0 °C, a nyari félévé 16,5--17,0 °C koruli. A
varos melegité hatasa kovetkeztében a kistdj K-i peremvidékén az évi kozéphémérséklet
kevéssel meghaladja a 10,5 °C-ot, a tenyészidészaké pedig a 16,5 °C-ot. A 10 °C
kozéphémérsékletet meghalad6 napok szama K-en 195, mashol 185-190. A kist4j K-i szegélyén
a tavaszi atlépés napja apr. 6-8., mashol apr. 10-14., az 6szié okt. 18-21. A fagymentes id6szak
hossza K-en 200-205 nap (apr. 6-8. és okt. 30. kozott), Ny-on 195 nap kortili (apr. 10-15. és okt.
26. kortil). Az évi abszolut hémérsékleti maximumok és minimumok &tlaga 33,0 °C kortiili, ill.
-14,0 és -15,0 °C kozotti.

Az évi csapadékosszeg 550 mm koriili, de E-on megkozeliti a 600 mm-t, a nyéri félévi 300-330
mm (E-on a tébb). Budadrson 67 mm es6t mértek, ami a 24 6ras csapadékmaximumot jelenti.
Atlagosan évente 35-40 a hétakarés napok széma; az atlagos maximalis hévastagsag 20-23 cm.

Az ariditasi index 1,15 és 1,25 kozotti.

A Budakeszi-medencében ENy-i, a Budaorsimedencében Ny-i az uralkodé szélirany. Az
atlagos szélsebesség 3 m/s kortili.

Sz616- és gytimolcstermesztésre, s a hosszta fagymentes tenyésziddszak miatt egyéb higényes
és fagyérzékeny haszonnovények termesztésére is kedvezd a kistdj éghajlata.

Vizek: A Budakeszi-medencét a Hosszurétipatak budakeszi 4ga (11 km, 34 km?), a
Budaorsimedencét pedig a Hosszuréti-patak alsé szakasza (11 km, 35 km?2) csapolja le.
Mindkét medence vizhidnyos teriilet.

Az id¢jaras valtozékonységa szerint a Hosszuréti-patak vizhozamai 0 és 24 m3/s kozott
ingadoznak. Arvizei csak nagy csapadékok alkalmaval kiadésak. Vizmingsége I11. osztalyt.

»Talajvizet" csak a Budaodrsi-medencében és a Budakeszi-medence D-i részében talalunk, 2-4
m mélyen. Mennyisége ott sem szamottevd. Kémiailag kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonétos. Keménysége igen nagy: a Budakeszimedencében 45 nk°, a Budadrsi-
medencében 100 nk® kortili. Szintagy nagy a szulfatkoncentracié is. Amott 600 mg/1, emitt
1000 mg/1 kortili.

A rétegvizkészlet nem jelent6s. Az artézi kutak szdma csekély. Mélységiik 50-200 m,
vizhozamuk 100-6001/p kozott valtakozik. Hairomnegyediik vizének keménysége igen nagy.

A kistaj mindkét telepiilése koziizemi vizelldtast és csatornazast élvez, a lakdsok 73,2%-at
kapcsoltak ra a csatornahélézatra (2008).

Talajok: A kistdj medencéi a hegység toréses szerkezete kovetkeztében stillyedéssel
keletkeztek, valamint a harmadid6szak és a pleisztocén hordalékanyagainak gyftjtéivé véltak.
A kistajat a 16sz0s alapkézeten képz6dott barnafoldek uraljak (71%). Mechanikai dsszetételiik
homokos vélyog és valyog; vizgazdalkodasuk kedvezd, foldmindségi besorolasuk az 55-65
(int.) pontérték. Jelent6s tertiletiikon a sz616k részaranya (20%).
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A kistdj medenceperemein koétormelékes rendzina talajok  keletkeztek  (15%).
Erdéboritottsaguk mintegy 80%-os lehet, a sziklagyepek pedig a fennmaradé 20%-ot
foglalhatjak.

Budaorst6l D-re egy nagyobb foltban (7%) réti talajok képzédtek. Mechanikai dsszetételiik
valyog, a felszint6l karbonatosak és kedvezd vizgazdalkodasuak. Frdekességiik, hogy az
erdsen magnézium-szulfatos talajviz hatasara sés véltozatuk is keletkezett, amelyen a gyep
Osszetétele az Alfold szikeseinek a novényzetére emlékeztet. A réti talajok tertiletét zommel
(60%) teleptilések foglaljdk, mig a fennmarado rész rétként hasznosithato.

3.7.1.2 Bioldgiai kornyezet, életfoldrajzi jellemzok

A vizsgélt tertilet novényfoldrajzi besorolésa:
Magyar flératartomany (Pannonicum)
A Dunéntuli-kozéphegység floravidéke (Bakonyicum)
A Pilis-Budai-hegység florajarasa (Pilisense)

Jelentés részben beépitett, illetve felszantott kistdj, a természetesebb vegetacioval boritott
tertilet nem éri el a 20%-ot és jelenleg is fogyatkozéban van. A mészkéfennsik nagy részén zart
és ligetes molyhos tolgyes erd6k adtak az eredeti novényzet nagyobb részét, amelyekhez mas
tolgyesek csatlakoztak (cseres-, gyertyanos- és 16sztolgyesek). Ezek maradvanyait els6sorban
a kistdj kozéps6 és nyugati részén talaljuk (magyar zergevirdg - Doronicum hungaricum,
bajuszoskésafti - Piptatherum virescens, nagyezerjotfli — Dictamnus albus). Jelentés még a koves
talaja széraz gyepek Kkiterjedése, ezekben a sziklagyepek és a félszaraz irtasrétek jellegei
keverednek - mindez megmutatkozik fajkészletiikben is (sudar rozsnok - Bromus erectus,
deres csenkesz - Festuca pallens, szarvaskocsord - Peucedanum cervaria, sarlés buvakft -
Bupleurum falcatum, sarga len - Linum flavum). A torokbalinti kesertis6s forrasok kortili szikes
novényzet mara jéforman eltint.

Gyakori élshelyek: H2, L1, L2a, P2b, OC, RC; kozepesen gyakori él6helyek: H4, G2, L2x, K2;
ritka él6helyek: H5a, H3a, Bla, D34, LY4, M1, OA, RA, RB, P2a, F1b.

Fajszam: 600-700; védett fajok szama: 30-40; 6zonfajok: balvanyfa (Ailanthus altissima) 2,
aranyvessz6-fajok (Solidago spp.) 1, akac (Robinia pseudoacacia) 3.

3.7.1.3 A vizsgilt teriilet elhelyezkedése, teriilethaszndlati jellemzése

A vizsgalati tertilet Budaors beltertiletén, a telepiilés nyugati részén, az ipari park

tertiletén talalhat6. A jelenlegi tertilethasznalat elhagyott degradalt, alkalmi jelleggel
kaszalt gyeptertilet. (3.7.1.3.a kép).
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3.7.1.3.a kép: A vizsgdlati teriilet jellemzd képe

3.7.1.4 Természetvédelmi adatok

A vizsgélati teriilet nem érinti az Orszagos Okoldgiai Hal6zatot. A legkozelebbi halézati elem,
mint ,6kolégiai folyos6” tobb, mint 260 méterre talalhaté. (3.7.1.4.a abra).

3.7.1.4.a dbra: Az Orszdgos Okolégiai Hilézat a beruhdzds kornyezetében

Megjegyzés: a vizsgalati teriilet (sarga vonal); Orszagos Okolégiai Hal6zat: magtertilet (piros tertilet), 5kol6giai
folyoso (zold teriilet), pufferteriilet (lila tertilet) (forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu)
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A vizsgalati teriilet nem érint Natura 2000 tertiletet. A legktzelebbi Natura 2000 halézati eleme
tobb, mint 290 méterre talalhatd, a Budaodrsi kopérok jovahagyott kiemelt jelentSségii
természetmeg6rzési tertilet (HUDI20010).

3.7.1.4.b dbra: Natura 2000 teriiletek elhelyezkedése a vizsgilt teriilet kozelében

Megjegyzés: sarga korvonal: beavatkozasi
teriilet; Natura2000 halozat: elemei: z6ld
teriilet Forras:

http:/ /natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/

A vizsgalati teriilet nem része orszagos jelentéségti, egyedi jogszaballyal védett természeti
tertiletnek. A beavatkozasi tertilettsl tobb, mint 290 méterre talalhat6 a legkdzelebbi orszagos,
egyedi jogszabéllyal jelent6ségli védett természeti teriilet, a Budai T4jvédelmi Korzet
(torzskonyvi szam: 163/TK/78).

3.7.1.4.c dbra: Orszdgos jelentdségii, egyedi jogszabdillyal védett természeti teriilet
elhelyezkedése a vizsgalt teriilet kozelében

Megjegyzés a vizsgalati tertilet (sarga vonal); orszagos jelent6ségy,
egyedi jogszaballyal védett természeti tertilet (piros tertilet)
(forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR &lang=hu)
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3.7.1.5 A vizsgilt teriilet novényzete és élohelyei

A vizsgalati teriileten jellemz&ek a degradalt él6helyfoltok, melyek elsésorban abbél adédnak,
hogy a tertileten taldlhato, eleve degradalt gyepet rendszeresen megtarcsazzak, igy a
novényzet a vizsgalati tertilet jelents részén nem zarddott.

A novényzet alapvetSen bolygatott, degradalt, igy jellemzdk az dltalanosan elterjedt, gyakori
fajok. A lagyszara novényzet szegényes, a gyep jellemz6, dllomanyalkoto faja a tarackbtza
(Elymus repens), a csillagpazsit (Cynodon dactylon) és a siska nadtippan (Calamagrostis epigejos).
Jellemz6 még a pasztortaska (Capsella bursa-pastoris), a gyermeklanctt (Taraxacum officinale), a
btirokgémorr (Erodium cicutarium), a nad (Phargmites australis) és a tdjidegen betyarkoéro
(Erigeron canadensis). Kisér6fajként megjelenik fekete tirom (Artemisia vulgaris), a mezei katang
(Cichorium intybus), a landzsas atift (Plantago lanceolata), a sz6ros disznéparéj (Amaranthus
retroflexus), a mezei aszat (Cirsium arvense) és a kozonséges kakaslabfi (Echinochloa crus-galli).

A degradalt gyepteriilet szélein és a kornyez6 arkokban spontan novekedésti fasszara
novényzet jelenik meg, mely képvisel6i a tdjidegen fehér akac (Robinia pseudoacacia), a korai
juhar (Acer platanoides), a gyeptir6zsa (Rosa canina), a kozonséges di6 (Juglans regia), a fehér
nyar (Populus alba), illetve foltokban a tajidegen, invazids gyalogakac (Amorpha fruticosa) és a
mirigyes balvanyfa (Ailanthus altissima).

A vizsgélati teriilet északi részén telepitett nemesnyar &lloméany taldlhatd, melyben a
dominéns tiltetett nemesnyéron kiviil szalanként megtalalhaté a fehér nyar, a fehér akac,
illetve a cserjeszintben a hamvas szeder (Rubus ceasia) és a gyalogakac.

Osszességében elmondhato, hogy a vizsgélati teriileten beliil jellegtelen, degradalt élhelyek
taldlhatok, természetes vagy természetszerti él6helyek az emberi hasznélat kovetkeztében
hianyoznak.

3.7.1.5.a kép: Degraddlt gyepteriilet a vizsgdlati teriileten
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3.7.1.5.b kép: Degradilt gyepteriilet, hittérben iiltetett nemesnydras

3.7.1.5.c kép: Degradilt gyepteriilet

3.7.1.6 A vizsgalt teriilet allatvilaga

A beavatkozasi tertilet allatvilaga egy bejarasi alkalommal (tekintettel a bejaras id6pontjara)
nem volt teljességgel megallapithato.
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Tekintettel az él6helyi adottsdgokra, kijelenthet, hogy a teriileten nem él jelentés védett
allatfaj alland6 populacidja.

Halak, kétéltiiek és hiillGk

A felmérések soran halak, kétélttiek és hiill6k szamara alkalmas, 4lland6 vizes él6helyet nem
talaltunk.

A Magyar Madartani és Természetvédelmi Egyestilet adatbazisa
(https:/ /www.mme.hu/keteltuek-es-hullok) alapjan a hatasteriileten nincs ismert adata
kétélttiknek és hiill6knek.

A vizsgélati teriilett6l északra vannak az erdei siklonak (Zamensis longissimus) alkalmi adatai,
valamint a pannongyiknak (Ablepharus kitaibelii) és a zold gyiknak (Lacerta viridis) életképes
populdcidja taldlhato meg a szomszédos tajvédelmi korzetben. A szomszédos Torokbalinti-
toban el6fordul a mocséri tekn6s (Emys orbicularis).

Madarak

A vizsgélti tertileten él6helyi adottsagokbol addéddéan vélhetben nem fészkel egyetlen,
természetvédelmi szempontb6l relevans madarfaj sem. A teriileten altalanosan elterjedt,
gyakori fajok fészkelnek, mint a nagy fakopéancs (Dendrocopos major), 6rvos galamb (Columba
palumbus), fekete rigd (Turdus merula), filemiile (Luscinia megarhynchos), bardzdabilleget6
(Motacilla alba) és a széncinege (Parus major). Taplalkozds, vonulas soran el6fordul a voros
vércse (Falco tinnunculus), a hazi rozsdafarka (Phoenicurus ochruros), a csilpcsalpfuzike
(Phylloscopus collybita) és a széncinege (Parus major).

Flshelyi adottsdgok, valamint a felmérés adatai alapjan kijelenthets, hogy a hatasteriilet
madarallomédnya nem tekinthet6 értékesnek.

Emlésok

A vizsgélati teriileten eml6sok el6fordulasa, élShelyi adottsagok kovetkeztében nem
valészintisithetd. A bejaras soran nem talalkoztunk emlésfajok életnyomaival.

3.7.2 El6vilagot éré hatasok vizsgalata - épités

3.7.2.1 Elbvildgot éré épités alatti hatdsok
Fl6helyek, novények

A novényzet, él6helyek esetében a kivitelezés, els6sorban épités soran a kozvetlen él6hely
megsz(inés jelentkezik hatasként.

Tekintettel az él6helyek degradalt jellegére, az él6helyekre gyakorolt hatas elhanyagolhato. A
tertileten értékes novényfaj relevans allomanya, valamint értékes természetes vagy
természetkozeli él6hely nem taldlhato.

A felvonulés, kivitelezés bolygatéast is okoz. A bolygatdsok révén teret nyerhetnek egyes
invazidés novényfajok, amelyek megjelenése, terjedése mar a kivitelezés soran megindulhat.

Allatvilag
A tervezett beavatkozasok sordn az egyes allatfajokat az él6helyek megszilinése érinti.

Tekintettel arra, hogy az épités degradalt él6helyeken torténik, ez a hatas elhanyagolhat6
mértékd.
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A beavatkozasok soran jelentkez6, forgalomnovekedésbdl adédé és az tizemi zajhatasbol
ered6 zavard hatasokra az allatok els6sorban az elkertiléssel valaszolnak, ezért rajuk ezek a
hatasok nem lesznek jelent&s hatéassal.

Allatok esetében (elsésorban madarak) a fényszennyezés lehet hatassal.

/////

Terepi tapasztalataink alapjan a varhaté hatasteriiletet nem terjed tal a vizsgalati
(beavatkozasi) teriileten, ezért annak kiterjedését a beavatkozasi teriilet kiterjedésében
hatarozzuk meg.

A tervezett beruhdzas épitése alatt az él6vilagot az alabbi hatasok érintik:
e él6helyek megsziinése;
e él6helyek bolygatésa;
e forgalomnovekedésbdl adédo zavaré hatdsok;
e épités alatti zajkibocsatasbol (munkagépek) ered6 zavaré hatasok;
e épités alatti fényszennyezésb6l adodoé zavaré hatasok.

A becsiilt hatéstertilet kiterjedését az 3.7.2.2.a dbra szemlélteti.

3.7.2.2.a dbra: El6vildg-védelmi hatdsteriilet épités alatt

Megjegyzés: sarga korvonal: vizsgalati tertilet

3.7.2.3 Elbvildgot éré épités alatti hatdsokat mérsékl6 intézkedések
Az élgvilagot ér6, épités alatti hatdsok mérséklésére az aldbbi intézkedések javasoltak:
1. FEléhelyek megsziinése:

A hatastertileten természetes vagy természetkozeli él6helyek, valamint ehhez kapcsoléddan
természetvédelmi szempontbdl relevans novény-, illetve allatfajok nem talélhatok.
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A tertilet északi részén taldlhatd telepitett fadllomdnyban el6fordulhat védett madarak
fészkelése, ezért a fak eltavolitasat a koltési id6észak elkertilésével (jalius 15. és marcius 31.
kozott) javasolt elvégezni.

2. Elé6helyek bolygatasa

Az épités sordn, az épitett teriilet végs6 rendezése el6tt varhaté gyomok, és idegenhonos
invazids fajok (pl. parlagfti) megjelenése és elszaporodasa. Ezen fajok megjelenését és tovabbi
terjedését az épitési teriilet jokarban tartasaval, rendszeres kaszalaséval lehet megakadalyozni.

3. Forgalomnovekedésbél ad6dé zavaré hatasok

Elévilag szempontjab6l minimadlis hatdssal szamolunk, ezért mérsékls intézkedések
bevezetése nem indokolt.

4. Uzemi zajhatasbél eredé zavaré hatasok

Az allatfajok tekintetében ez a hatas elhanyagolhatd, tekintettel arra, hogy a tertilet dllatvildga
feltételezhet6en szegényes. Tekintettel arra, hogy a hatasteriileten értékes védett vagy
fokozottan védett allatfaj relevans alloménya nem talalhatd, ezért mérsékls intézkedések
bevezetése nem indokolt.

5. Uzemi fényszennyezésbdl adodoé zavaré hatasok

A fényszennyezés redlis zavard hatast fejthet ki els6sorban a rovarokra és a madarakra, ami
potencidlisan hatassal lehet a kdrnyez6 tertiletek védett természeti értékeire.

A fényszennyezésb6l ad6do zavaré hatasok csokkentése érdekében az alabbi mérsékls

intézkedések bevezetése javasolt:

e az épités soran allando kiiltéri vildgitast csak a kozlekedés biztonsaga érdekében, illetve
vagyonvédelmi okbél javasolt hasznélni;

e indokolt, tartés kiltéri megvildgitashoz csak teljesen erny6zott, sikburas
vilagitéeszkozoket javasolt hasznalni, amelyeket olyan moédon kell kialakitani és
karbantartani, hogy fénytik a vizszintes sik f6lé kozvetlentil ne vetiilhessen. Javasolt minél
alacsonyabb fénypontt megvilagitas alkalmazasa (1- 6 m);

e indokolt esetben kiiltéri megvilagitashoz csak teljesen erny6zott, a horizont ald 3-4 fokkal
takart, a talaj felé iranyitott sikburas ldmpa alkalmazasa javasolt oly médon, hogy az a
horizont folé ne vilagitson. Egyéb, ferde megvilagitas csak élet- és vagyonbiztonsagi
okokbol, és csak mozgasérzékels bekapcsoléval telepithetd;

o sziikkség esetén épitkezések munkdlataindl ideiglenesen alkalmazhaté kultéri
megvilagitas;

e kizdr6lag meleg fényl fényforrasok Kkeriiljenek alkalmazasra. A lampatestekben
alkalmazott fényforrds sargds fényti, meleg szinhémérséklett (legfeljebb névleges 2 700
K) legyen;

e reflektorok, fényvet6k, alkalmazdsa nem javasolt.

3.7.3 El6vilagot ér6 hatasok vizsgalata - tizemelés

3.7.3.1 Elbvildgot éré iizemelés alatti hatdsok
El6helyek, novények

Az lizemelés soran - megfelel6 kivitelezés utani helyreallitast feltételezve - jelents tovabbi, a
jelenlegi allapotokat meghaladé él6helyrombol6 hatast nem feltételeziink.

Allatvilag
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Az allatvilag esetében az tizemelésbdl, a forgalomnovekedésbsl adédé hatasok, az tizemi
zajhatasbol ered6 hatasok fejtenek ki zavaré hatdsokat. A vizsgalati tertileten a beépités utan
varhat6éan nem lesz jelen értékes allatfaj dlland6 populacidja, nem feltételezhetd jelent6s védett
és értékes gerinctelen vagy gerinces fajok jelentds populacidinak megtelepedése a beépitéssel
érintett tertileten.

Az tizemelésbdl ered6 zavaré hatasokra (forgalomnovekedés, zaj) az allatok elsésorban az
elkertiléssel vélaszolnak, ezért rajuk ezek a hatdsok nem lesznek jelent6s hatassal.

3.7.3.2 Elbvildgot éré iizemelés alatti hatdsok lehatdroldsa

Terepi tapasztalataink alapjan a varhaté hatasteriiletet nem terjed tal a vizsgalati
(beavatkozasi) teriileten, ezért annak kiterjedését a beavatkozasi teriilet kiterjedésében
hatarozzuk meg.

A beruhézas tizemelése alatt az él6vilagot az alabbi hatdsok érintik:
e forgalomnovekedésbsl adodé zavaré hatasok;
e zajhat4sbdl ered6 zavaré hatasok;
e lizemi fényszennyezésb6l ad6do zavaré hatasok.

A becsiilt hatéstertiletek kiterjedését a 3.7.3.2.a dbra szemlélteti.

3.7.3.2.a dbra: El6vildg-védelmi hatdsteriilet iizemelés alatt

Megjegyzés: sarga korvonal: vizsgélati tertilet

3.7.3.3 Elbvildgot éré iizemelés alatti hatdsok mérsékl6 intézkedései

Az élgvilagot ér6, tizemelés alatti hatasok mérséklésére az alabbi intézkedések javasoltak:
1. Forgalomnoévekedésbél ad6dé zavaré hatasok

Allatvilag szempontjdbél minimalis hatéssal szdmolunk, ezért mérsékls intézkedések
bevezetése nem indokolt.
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2. Zajhatasbol ered6 zavar6 hatasok

Az allatfajok tekintetében ez a hatas elhanyagolhato, illetve a kismérték(i zavar6 hatasra az
egyes allatfajok elkeriil6 magatartassal valaszolnak, ezért mérsékl intézkedések bevezetése
nem indokolt.

3. Uzemi fényszennyezésbél ad6dé zavaré hatasok
A fényszennyezés reédlis zavaro hatést fejthet ki az izeltlabtaakra és a madarakra.

A fényszennyezésbdl adédé zavard hatdsok csokkentése érdekében az alabbi mérsékld
intézkedések bevezetése javasolt:

e indokolt, tartés kiiltéri megvilagitashoz (ha az nem eleve oldalirdnyt megvildgitas) csak
teljesen erny6zott, sikburas vildgitéeszkozoket célszerti haszndlni, amelyeket olyan
modon kell kialakitani és karbantartani, hogy fénytiik a vizszintes sik f6lé kozvetlentiil ne
vettilhessen. Javasolt minél alacsonyabb fénypontt megvilagitas alkalmazasa;

e egyéb, ferde sikti megvilagitds csak élet- és vagyonbiztonsagi okokbdl, és lehet6ség szerint
mozgasérzékelSs bekapcsoldval javasolt telepiteni;

e kizardlag meleg fény fényforrasok alkalmazasa javasolt. A lampatestekben alkalmazott
fényforras sargas fényti, meleg szinh6mérsékletti (legfeljebb névleges 2700 K) legyen;

o reflektorok, fényvetSk, diszkivilagitas, és diszkéfény alkalmazésat javasolt a minimumra
csokkenteni.

3.7.4 Fl16vilag-védelmi monitoring
Tekintettel arra, hogy a beavatkozasi teriileten nem taladlhato relevans, értékes él6hely, illetve

jelent6s védett vagy fokozottan védett novény- vagy allatfaj jelentés allomanya nem indokolt
élévilag-védelmi monitoring végzése, sem az épités, sem az tizemelés sordn.

3.7.5 El6vilagot éré hatasok és mérséklésiik - felhagyas-teljes elbontas
A Létesitmény teljes elbontasa esetén - az épitéshez hasonléan az él6vilagot az alabbi hatdsok
érintik:

e él6helyek keletkezése (gyomnovényzet és idegenhonos invazids fajok megjelenése);

e bontas soran mikod6 munkagépek zaj és légszennyez6 anyag kibocsatasabol eredd
zavaro hatéasok;

e él6helyek bolygatasa.

A becstilt hatastertilet kiterjedését megegyezik az épitési alatti hatastertilettel, amelyet a
3.7.2.2.a dbra szemléltet.

A zaj és légszennyez$ anyag kibocsatasbol ered6é hatasok &atmenetiek, a munkélatok
befejezésével megsziinnek.

A teljes elbontds utdn véarhat6 a gyomok, és idegenhonos invazids fajok (pl. parlagfdi)
megjelenése és elszaporoddsa. Ezen fajok megjelenését és tovabbi terjedését a tertilet jokarban
tartasaval, rendszeres kaszéaldsaval lehet megakadélyozni.
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3.8 TAJVEDELEM
3.8.1 Vonatkozo jogszabailyok és szabvanyok ismertetése

A tajvédelemmel kapcsolatos betartandé jogszabalyok:
e 1995. évi LIIL torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol;
e 1996. évi LIIL torvény a természet védelmérdl;

e 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol;

e 2007. évi CXL torvény a Firenzében, 2000. oktéber 20-an kelt, az Eurépai T4j Egyezmény
kihirdetésérol;

e 2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek tertiletrendezési

tervérol;

e Az1996. LIIL tv 7.8. értelmében ,,gondoskodni kell az épiiletek, épitmények, nyomvonalas
létesitmények, berendezések kiiltertileti elhelyezése soran azoknak a természeti értékek, a
mesterséges kornyezet funkciondlis és esztétikai Osszehangolasaval torténé tajba
illesztésérsl”.

e A 2018. évi CXXXIX. tv. IV. fejezet 19. §. rendelkezik az orszagos Ovezetekrdl (pl.
tajképvédelmi teriilet Ovezete, vilagorokségi és vilagorokségi varomanyos teriiletek
ovezete).

3.8.2 Osszefiiggés teriiletfejlesztési- és rendezési tervekkel
A vizsgélati teriilet Budaors Varos Onkormanyzata Kozgytilésének 267/2014.(1X.24.) OKT sz.

hatdrozata Budadrs Véaros Telepiilésszerkezeti Tervének jovahagyasarél alapjan a
kereskedelmi, szolgéltat6 gazdasagi teriilet (Gksz) épitési 6vezetbe tartozik.

A tervezett tevékenység nem ellentétes a fenti rendeletben rogzitett tertileten folytathaté
tevékenységekkel. A fenti el6irdsok alapjan megallapithat6, hogy a helyi épitési szabalyzat
el6irdsainak a tervezett tevékenység megfelel. A tervezett tevékenység megvaldsitdsa nem
teszi sziikségessé teriiletrendezési tervek, vagy a teleptiilésrendezési eszkozok modositasat.

3.8.3 Jelenlegi allapot jellemzése
A vizsgélati tertilet az orszagos tertiiletrendezési torvény (2018. évi CXXXIX. tv.) és mellékletei
alapjan érinti az alabbi térségi ovezeteket:

o vilagorokségi, illetve vilagorokségi varomanyos tertiletek dvezete.

A vizsgélati tertilet az orszagos tertiiletrendezési torvény (2018. évi CXXXIX. tv.) és mellékletei
alapjan nem érinti az alabbi térségi ovezeteket:

e Orszagos Okologiai Halozat 6vezete;
e kival6 és j6 termdShelyi adottsagu szantéteriiletek ovezete;

e kival6 termdhelyi adottsdgt erdéteriiletek, az orszdgos erdédvezet, valamint az
erdételepitésre javasolt teriilet dvezete;

e ahonvédelmi és katonai célu teriilet 6vezete;
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e orszagos jelent6ségi tdjképvédelmi teriilet Gvezete;
e az orszagos vizmindség-védelmi teriiletek dvezete;
e nagyvizi meder 6vezet;

e VTT-tarozok dvezete.

A vizsgélati tertilet az orszagos teriiletrendezési torvény (2018. évi CXXXIX. tv.) és mellékletei
alapjan nem érinti kozlekedési héalézatokat, energetikai hal6zatokat, vizi létesitményeket,
hulladékgazdalkodasi létesitményeket és ezekhez kapcsol6do egyedi épitményeket.

A vizsgélati tertilet a Budapesti Agglomeracié Tertiiletrendezési Terve alapjan ,Foldtani
veszélyforras tertilet” ,Honvédelmi és katonai céla teriilet” 6vezetébe tartozik.

A Pest Varmegyei Teriiletrendezési Terv sajatos Ovezetek koziil érinti a ,Innovacids
technoloégiai fejlesztés tdmogatottcélteriiletének”, és a ,Turisztikai fejlesztések tamogatott
céltertiletének” ovezetét.

3.8.4 A tervezett allapot

A vizsgalati tertilet képét tervezett allapotban a 3.8.4.a kép mutatja.
3.8.4.akép: A tervezett dllapot képe dél-kelet felGl
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3.8.4.bkép: A tervezett dllapot képe észak-kelet fel6l

3.8.5 A telepités, épités idGszakaban varhat6 hatasok

Az épitési szakaszban a munkagépek tartds jelenléte, és a kialakitashoz felhalmozott
nyersanyagok, épitéanyagok jelenthetnek a tajban vizuédlis zavaré tényez6t, de tekintettel arra,
hogy a tervezett tevékenység alapvetSen olyan kornyezeten beliil zajlik, ahol mar jelenleg is
talalhatok ipari jellegti infrastruktira elemek, igy tajképvédelmi szempontbdl jelentss zavard
hatdssal nem szdmolunk. A tervezett tevékenység soran jelent6s mértékd 4Gj tajképi elem
megjelenésével nem szamolunk.

3.8.6 Az iizemelés idGszakaban varhat6 hatasok

A teriilet jelents része jelenleg zomben degradalt, ember hatasa alatt 416 taj.

A tervezett beavatkozas soran létrejovo épitmények a tdjban nem jelennek meg 1Gj elemként,
igy tekintettel a tertilet degradalt jellegére, az egyéb emberi épitmények kozelségére, a képi
megjelenés véltozasat nem tartjuk tajképvédelmi szempontbél jelentésen ronto tényezének.

A taji szempontbol varhaté valtozasok — amellett, hogy a mesterséges tdjban nem okoznak
romlast — elfogadhaténak tekinthetok.

3.8.7 A felhagyas hatasai

Amennyiben a felhagyas a tervezett telep teljes felszamolasat jelenti, a tajba illesztés, a
lathat6sag tekintetében javité hatdsként értékelhetd.

3.8.8 Javasolt hatascsokkenté intézkedések
Figyelembe véve azt, hogy a tervezett tevékenység ipari parki teriileten, alapvetSen ipari

tajképre jellemz6 infrastruktara elemek kozott keriil elhelyezésre, igy tajképvédelmi
szempontbodl hatdscsokkentd intézkedések el6irasa nem indokolt.
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3.9 EGHAJLATVALTOZASHOZ KAPCSOLODO HATASOK

Az alabbi éghajlatvaltozashoz kapcsolédé vizsgdlatot a Magyar Mérnoki Kamara
Koérnyezetvédelmi Tagozatdnak ,Modszertani Gtmutaté az éghajlatvaltozas hatasainak
érzékenységvizsgalatdhoz és kitettség elemzéséhez” cimli dokumentum (2018.10.14.) alapjan
készitettiik el.

3.9.1 Erzékenység-Kitettség-Kockazat vizsgalatok

Erzékenység vizsgalat

Az érzékenység vizsgalat soran, azt vizsgaljuk, hogy egy adott infrastruktiira, technoldgia,
haszndlt eszkéz mennyire fogékony az éghajlatvaltozashoz kotéds idojarasi jelenségek
kozvetlen vagy kozvetett hatdsaira (mennyire vannak rd hatassal az éghajlati eredet(i
valtozasok).

Jelen esetben érzékenység szempontjabol értékelt adatok a tervezett Extor Székhaz miiszaki
adatai, tervei, beépitett infrastrukttrak és eszkzok miiszaki specifikacioi.

Nem relevans éghajlatvéltozéasi tényezsk:

o Atlagos hdmérséklet emelkedés nem relevans, mivel az 4tlag hémérséklet emelkedés
hatdsa az épiiletszerkezeteken tervezéssel kezelhet6; a homérsékletvaltozasra
érzékeny novények jelenléte az épiileten kiviil nem jellemzé.

e Felszini vizek atlag h6mérsékletének lasstt novekedése nem relevans, mivel a felszini
vizeket a Létesitmény sem vizforrdsnak sem htit6viz befogadénak nem hasznélja.

e Villamarviz el6fordulasi gyakorisdganak és intenzitdsanak novekedése nem relevans,
mivel a tertileten nincs villamarviz veszélyes pont, és a tertilet csatornazott.

o Arhullamok gyakorisidganak és intenzitisanak novekedése nem relevans, mivel a
legkozelebbi foly6viz a Duna, amelynek teljes budapesti szakaszén az arvizvédelem
biztositott.

e Belviz kialakulas gyakorisdganak novekedés nem relevans, mivel a tertilet
csatornazott, belviz veszély nincs.

e Felszini és felszin alatti vizkészletek csokkenése nem relevans, mivel a létesitmény
vizfelhaszndldsa csekély és kizarélag szocidlis (WC-k, mosdok) jellegti, technolégiai
viz felhasznalas nincs.

e Erdétiizek gyakorisaganak novekedése nem relevans, mivel a létesitmény kozvetlen
kornyezetében nagy kiterjedésti erdé tertiiletet nem talélhato.

Relevans

e A nyari napok és a héségnapok szdmanak novekedése, relevans mivel az telephely
zoldtertiletein telepitett novényeket fenn kell tartani, illetve az épiilet bels6
hémérsékletét gépészeti berendezésekkel kell biztositani, igy a magasabb kiilsé
hémérséklet magasabb tizemelési koltségeket okozhat, és a zoldfeliiletek 6nt6z6 viz
igénye is megnd.

o Eves, tavaszi és nyari csapadék mennyiség valtozasa relevans, mivel a létesitmény
zoldfeliiletein telepitett ndvényeket fenn kell tartani, igy a zoldfeliiletek 6nt6z6 viz
igénye is megnd.
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e Max. szaraz id6szak hosszanak novekedése (leghosszabb id6szak, amikor a napi
csapadékosszeg < 1 mm, nap) relevans, mivel a létesitmény zoldfeliiletein telepitett
novényeket fenn kell tartani, igy a zoldfeliiletek 6nt6z6 viz igénye is megné.

e Hirtelen lezdulé nagy mennyiségli csapadék gyakorisdganak és intenzitdsanak
novekedése szintén relevans tényezé lehet, mivel a csapadékvizek - nem megfelel6
csapadékviz elvezet6 rendszer esetén - okozhatnak vizkarokat ennél az eseménynél a
parkol¢ teriiletén, illetve az éptiletekben is.

e Viharos id¢jarasi események szamanak és intenzitdsanak novekedése relevans, mivel
a szélkarok okozhatnak fennakadasokat a Létesitmény infrastruktarainak
miikodésében, ami az tizemeltetést nehezitheti.

Az els6 szlirés utan relevansnak itélt faktorokat a Létesitményben taldlhaté szolgaltatdsok
szempontjabol a kovetkezd kategoridkba soroltuk: Nincs hatdssal - Hatdsa kismértékt -
Jelent6s hatasa lehet, vizsgalando. Ezeket a faktorokat vizsgaljuk aztan a Kkitettség
vizsgélatban, illetve a kockazatok kiértékelésében is befolyasolé tényezdként figyelembe
vessziik 6ket.

Kitettség értékelés

A Kkitettség az egy helyszinhez (telepiilés, a beruhédzas kornyezete, telephely) kapcsolodo
tulajdonsag, ami megmutatja, hogy a helyszin milyen mértékben van kitéve egy adott
éghajlatvaltozasi hatdsnak vagy éghajlati paraméter valtozasanak.

Jelen esetben értékelt Kkitettség adatok, a Budadrs vonatkoz6, a NATéER rendszerben
rendelkezésre 4ll6, kiillonboz6é klimamodellekkel készitett 2021-2050 kozotti idGszakra
rendelkezésre 4ll6 adatok, illetve

Hatasok kockazatértékelése

Potencidlis hatasoknak tekinthet6k azok a hatdsok, amelyek akkor fordulhatnak elS, ha a
rendszer (beruhazas) érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egy id6ben a helyszin
ki van téve az adott éghajlati paraméter valtozasanak. A potencidlis hatdsok
kockazatértékelése el6re jelzi, hogy melyek azok az éghajlatvaltozas altal okozott kockazatok,
amelyeket a Létesitmény tervezése soran figyelembe kell venni, illetve amelyekre mérsékls
(mitigacids) és alkalmazkodéasi (adaptéacids) intézkedéseket kell foganatositani.

Jelen telephely esetében kozepes Kkitettséggel értékelt a nyari héségnapok novekedése.
Alacsony kitettséggel értékelt az éves és az szezondlis csapadékmennyiség valtozas, a szaraz
id6szakok novekedése és a hirtelen leztidul6 nagy mennyiségti csapadék és a viharos id&jarasi
események gyakorisagdnak novekedése.

A fenti els6 harom éghajlatvaltozasi tényezd hirtelen kareseményt nem okozo, emberéletet,
valamint a Létesitmény f6 funkcidjat nem veszélyezteté tényezs, igy azok sulyossagat
inszignifikansnak értékeltiik. Megel6zésként a zoldteriiletek részben tarozott csapadékvizbsl
torténd locsolasa tervezett. Ezzel ellentétben a hirtelen lezadulé csapadék, illetve az extrém
szélesemények jelentds, sulyos karokat okozhatnak, de az el6fordulasi valdszintiségiik
alacsonyabb, mint az el6z6eknek. Megel6zésiik megfelel6 tervezésével lehetséges.

A Magyar Mémoki Kamara udtmutatéja alapjan elkészitett Erzékenység-Kitettség-
Kockazatértékelés elemzéseket a 3.9.1.a-c tdblazatokban mutatjuk be.
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3.9.1.a tdblizat: Elézetes Erzékenységi vizsgilat

Elézetes érzékenységvizsgalat - EXTOR Székhaz, Budadrs

Csapadékviz
tarozas/elvezetés

Nincs hatéssal

Nincs hatéassal

Nincs hatéassal

Jelentés hatasa
lehet, vizsgalandd

A tevékenység soran Atlagos A nyarinapok és a Eves Max széraz id8szak Hirtelen lezadulé | Felszini vizek atlag | Viharos idéjarasi Villamarviz Arhullamok Belviz Felszini Felszin alatti Erdétizek
hasznalt infrastrukttra, hémérséklet héségnapok csapadékmennyiség | hosszanak ndvekedése | nagy mennyiségii | hémérsékletének események eléfordulasi | gyakorisaganak és | kialakulasanak vizkészletek vizkészletek gyakorisaganak
eszkozok és folyamatok emelkedése szaménak véltozasa (leghosszabb idészak, csapadék lasst novekedése szaménak és gyakorisaganak | intenzitdsanak gyakorisaganak csokkenése csokkenése novekedése

azonositasa névekedése amikor a napi gyakorisaganak és intenzitdsanak  [és intenzitdsanak|  novekedése novekedése
csapadékosszeg < 1 mm, intenzitasanak novekedése novekedése
nap) novekedése
Relevans az adott . A A A A . A . < . . < <
Vizsgaktban? Nemrelevans Relevans Relevans Relevans Relevans Nemrelevans Relevans Nemrelevans Nem relevans Nem relevans Nem relevans Nem relevans Nemrelevans
A hatés - s . .
o5 Epuletek - s Nincs hatéassal Nincs hatassal A hatés kismértékii - A hatas kismértékii - - - - - -
¥ kismérteki
2
§ Aramellatas - Nincs hatéssal Nincs hatéassal Nincs hatéassal A hatés kismértékii - - - - - - - -
hel
E
= Vizellatas - Nincs hatéssal Nincs hatéssal Nincs hatéssal Nincs hatéssal - - - - - - - -
% < Eplilet hiités - A hlate}s " Nincs hatéassal Nincs hatassal Nincs hatassal - - - - - - - -
N O kismértéki
L o
©
= Zolteriiletek 6ntdzésének A hatés e i B Wiyl . .
&8 PO B - A A hatés kismértékii A hatés kismértékii Nincs hatéssal - - - - - - - -
N biztositasa, kdltsége kismértékii
E
@
E=}
<

A termelési folyamatok (ki-és beszallitas,

alapanyag beszerzés, vizellatas,
energiaellatas, technoldgiai folyamat)

Nincs termelés

szolgaltatas

Raktéarozas, rekreacio,
iroda szolgéltatas

A hatés
kismértéki

Nincs hatéssal

Nincs hatéssal

Jelentés hatasa
lehet, vizsgaland6

A hatés kismértékii
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3.9.1.b tablazat: Kitettség vizsgdlat

Kitettség vizsgalat - EXTOR Székhaz, Budadrs

Eghajlati paraméter véltozasa

Adott helyszin kitettségére wvonatkoz6 eredmények

Telephely Kkitettségének értékelése

Forr6 napnak azok a napok minésiilnek, amikor a napi maximum hémérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t.
A forré napok szdma Magyarorszagon:

A nyérinapok és a hdségnapok szamanak névekedése 1971-2000: 0,6 - 0,8 nap (CARPATCLIM-HU adatbazis) kozepes
A forré napok szdmanak varhat6 valtozasa a Duna vizgyiijté teriiletén a 2021-2050 id6szakra (napok szama)
2021-2050: 0-5 (RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klimamodell)
Atlagos évi csapadékosszeg Magyarorszagon (mmy):
Eves csapadékmennyiség véltozasa 1971-2000: 550 - 575 (CARPATCLIM-HU adatbazis) alacsony
A csapadék varhaté valtozasa a Duna vizgyiijté tertiletén (mm):
2021-2050: +25-50 (RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klimamodell)
Széraz napnak azok a napok minésiilnek, amikor a napi csapadékdsszeg neméri el az 1 mm-t.
A széraz id6szakok maximalis hossza a nyari évszakban, Magyarorszagon, (napok szama):
Max szaraz id6szak hosszanak ndvekedése (leghosszabb 1961-1990: 14 - 15 (CARPATCLIM-HU adatbazis)
id6szak, amikor a napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap) A szaraz id6szakok maximalis hosszanak varhat6 valtozasa nyaron az 1961-1990 referenciaidszakhoz képest (napok alacsony
$zama):
2021-2050: 2 - 3 nap (RegCM klimamodell)
A 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szama Magyarorszagon (napok szama):
Hirtelen lezadulé nagy mennyiségii csapadék 1971-2000: 0.5-1.0 (CARPATCLIM-HU adatbazis)
. . . . ) A 30 mm-t meghaladd csapadékos napok szaménak varhato valtozasa a Duna vizgyiijté teriiletén az 1971-2000 alacsony
gyakorisadgénak és intenzitdsanak névekedése o , i
refernciaidészakhoz képest (napok szama):
2021-2050: 0.0 - 0.5 nap (RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klimamodell)
Viharos id6jérési események szAminak és intenzitdsanak Sz,élvé,sz, heves szélv?sz, orkan (85 km/h-t meghalad6 széllokések) jelenséggel érintett napok éves atlagos szdméanak
névekedése valtozasa - (napok szama) alacsony

2021-2050 id6szakra: 0.19-0.52 nap RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klimamodell alapjan

Forras: NATER Portal, https://map.hugeo.hu/nater/#
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3.9.1.c tabldazat: Kockdzatértékelés

Kockéazatértékelés - EXTOR Székhaz

Eghajlatvaltozasi paraméter Potencidlis hatéas Bekowetkezés Kowetkezmény Val6sziniiség | Sulyossag | Val6sziniiségi| Sulyosagi |KOCKAZATI| Kockéazat
valosziniségének értékelése | sulyossaganak értékelése érték érték érték mértéke
Anvari K és a hésé K Zoldteriletek locsolasi Sr?itk?jzjtselt(réir;diéi(r)zotth”tés Hutésirendszer
r)yaln nap(,), es a/ 0segnapo vizigénye megné, épllet httési| " ' . U . |beruhazasi/karbantartés Lehetséges | Inszignifikans 3 1 3 Alacsony
szamanak novekedése L ,, szlikséges, nemmegelézhets [ .., B
igénye megné koltségei megnének
Epiilet, parkold csapadékviz
- : N elvezetd rendszere telitodik,  |A csapadékelvezets rendszer |Epuletek elarasztasa esetén
Bwes csapadékmennyiség . - AR - .| ,, s . L
valtozasa és/vagy csapadékviz befogadd [és a padloszintek megfelels |jelentés anyagi kar Lehetséges | Inszignifikans 3 1 3 Alacsony
elvezetd képessége tervezésével megelézhetd. lehetséges
korlatozodik
A Létesitmény kérnyezetében
jelentds természetes, Ontozést
nemigénylé névények
Max. szaraz idészak hosszanak . g 'yo . y -
B . . " - talalhat6ak. Szarazsagtiiré . .
novekedése (leghosszabb Zoldterletek locsolasi . . Beruhazasi/karbantartas . I
o . : o . novények telepitésével, a P B Lehetséges | Inszignifikans 3 1 3 Alacsony
idészak, amikor a napi vizigénye megné p . . koltségei megnének
Ko <1 telepitett novényeknél
CSapacek0sszeg LT ) ontozési rendszer
miikédtetésével a hatas
csokkenthetd.
) L Epiilet, parkold csapadékviz
Hirtelen leztdul6 na g ) . . . .
mennviséai csa de’ay elvezetd rendszere telitédik, A csapadékelvezetd rendszer |Eplletek elarasztasa esetén
akoyrisé? énakpzs és/vagy csapadékviz befogadd [és a padloszintek megfelels |jelentés anyagi kar Ritka Mérsékelt 1 3 3 Alacsony
gyaxor . g . . elvezet6 képessége tervezésével megelszhets. lehetséges
intenzitdsanak novekedése ez
korlatozodik
Szélvész, heves szélvész, orkan
Viharos idéjarasi események (853 km/h-t meghalads . |A szélvésszel érintett napok  |Epiiletekben vagyoni Kar
A i s széllokések) a nemmegfeleléen| _, s N ST . -
szédmanak és intenzitasanak 7 szama kismértékben nd meg a |keletkezhet, személyi sériilés Ritka Mérsékelt 1 3 8 Alacsony
. . tervezett épliletszerkezetekben |, . s
novekedése PR térségben. sem zarhat6 ki.
(tets, elotets, napelemek, stb.)
kart tehet.
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3.9.2 A Létesitmény éghajlatvaltozas hatasaihoz val6 alkalmazkodasa

Alkalmazott mitigacids és adaptacios eszkozok a Létesitmény vonatkozaséban:

1. Napelemek telepitése a parkolo felett, amely a napstitéses 6rdk szdmanak novekedését
hasznalja ki, valamint megvédi a gépjarmtiveket az UV sugarzas és a meleg karos
hatasaitol.

2. A csapadékviz elvezetS-tarozé rendszer nem a jelenlegi szabvanyok szerinti

intenzitdsnal nagyobb csapadék intenzitdsra torténé méretezése ezzel biztositva a
Létesitmény hirtelen lezadul6 csapadékvizek kédros hatasai elleni védelmét.

3. Vizhidny esetén, a zéart csapadékviz tarozdsa lehetévé teszi a csapadékviz
ontozévizként torténé felhasznalasat.

3.9.3 A Létesitmény hatasa a hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valo
alkalmazkodasi képességére

Tervezett

1.  Hészivattyak alkalmazasa foldgaz-tiizelésti berendezések helyet, amellyel nem lesz

CO2 kibocsétas a Létesitményben.

2. A beruhazas talaj és talajvizre/él6vilagra gyakorolt hatasa klimavédelmi szempontbdl
az aszalyok altal okozott talajvizszint csokkenés és novényzetelhalds kialakuldsanak
lehet6sége. A novényzetelhalds a telepitett novénytakaré rendszeres ontozésével
megel6zhetd.

Késdbbiekben vizsgalandd, javasolt

3. A Létesitmény kisaranyt makroklimatikus hatasainak élévilag-védelmi vonatkozasa,
hogy a biodiverzitas lokalisan - a telken beliil - még novekedhet is az alabbi javaslatok
figyelembevételével és gondos megvalositasaval:

e a vizsgdlati teriilet hataran javasolt haromszint(i takar6 novényzet telepitése,
amelyet részben a tajra jellemz6 fa- és cserjefajokbol javasolt kialakitani.

e javasoljuk a téli madéretetést és a nydri madaritatast 1-2 db etetS/itatod
kihelyezésével és mnapi feltdltésével (beszerezhet6 a Magyar Madartani
egyesiiletnél), valamint olyan novényzet telepitését, ami taplalékforrasul szolgal a
madarak részére.
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3.10 KULTURALIS OROKSEGVEDELEM

A Beruhazas bekeriilési koltsége meghaladja a brutt6é 500 millié forintos értékhatart, ezért
a kulturdlis orokség védelmérsl szolé 2001. évi LXIV. torvény 7. § 20. pontja szerint
Nagyberuhdzasnak mindsithet6 (,Nagyberuhazas: a foldmunkédval jaré6 beavatkozas,
fejlesztés, beruhdzas: a brutté 500 millié forintos értékhatart meghalad6 teljes bekertilési
koltségti beruhazas”).

Nagyberuhazas esetén el6zetes régészeti dokumentaciot kell késziteni a 2001. évi LXIV.
torvény kovetelményei szerint.

A Beruhazasi tertiletre El¢zetes Régészeti Dokumentacié késziil.

A foldmunkdk el6tt és alatt biztositani kell az El¢zetes Régészeti Dokumentumban foglalt
eldirasok betartasat, illetve a 2001. évi LXIV. tv régészeti orokség elemeinek helyszini
megobrzésére vonatkozo rendelkezéseinek teljestilését.

3.11 ORSZAGHATARON TUL TERJEDO HATASOK

A 314/2005. (XII. 25.) korm. rendelet szerint orszaghataron atterjed6 hatasokkal kapcsolatban
a 148/1999. (IX.13.) korményrendelettel kihirdetett Espoo-i egyezményben foglaltak szerint
kell eljarni.

Tekintve, hogy az el6z6ekben elvégzett vizsgalatok alapjan a tervezett Létesitmény becstilt
kornyezetvédelmi hatdsai Beruhdzasi tertilet szélét6l szamitott maximum 220 m-en beliil
(épitési alatti zajvédelmi hatdstdvolsag) maradnak, a legkozelebbi orszdghatar tavolsaga a
Beruhazasi tertilett6l 37,78 km (Id. 3.11.a abra), ezért orszdghataron tul terjed6 hatdsokkal
nem kell szamolni.

3.11.a dbra: A legkozelebbi orszdghatdr tdvolsdga

EXTOR Székhaz

Forras: Google Map

92 SYSTEM BUILDING KFT



EXTOR-SZEKHAZ - BUDAORS, HRSZ. 10300/37
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

4 OSSZEFOGLALAS ES KOVETKEZTETESEK

A System Building Kft. (2040 Budaors, Gyar utca 2.), a tovdbbiakban ,Beruhaz6” az EXTOR
Székhaz (tovabbiakban ,Létesitmény”) létesitését tervezi a Budaors Hrsz. 10300/37 alatti —
egy megkozelitSleg 3,8 ha nagysagut, zoldmez6s tertileten.

Az EXTOR cégcsoport Magyarorszag vezetd elektronikai cégcsoportja, amely els6sorban a
szinetmentes berendezések, rendszerek értékesitésében, gyartdsaban, telepitésében,
izemeltetésében piacvezets. Ugyfelei kozott vannak pl. nemzeti jelentSségli egészségiigyi,
igazgatdsi, oktatdsi intézmények. A szolgéltatasok biztositasa, fejlesztése, a cégcsoport
folyamatos fejlédése miatt tervezi Gj telephely létesitését, ezzel tij munkahelyeket is teremtve.

A beruhazas a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szol6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. mellékletének 128. pontja - Eqyéb, az 1-
127/A pontba nem tartozo épitmény vagy épitmény egyiittes beépitett vagy beépitésre szint teriileten
,a) 2 ha teriiletfoglaldstol, b) 300 parkolohelytol” ald esik, tervezett beruhazads esetében a
tertiletfoglalds meghaladja a 20.000 m2-t, ezért el6zetes vizsgalati eljarast kell lefolytatni ra,

A EXTOR Székhaz a szabdlyozasi terv szerinti ovezetbe illeszkedik. A Létesitmény korszert
gépészeti megoldasokkal, foldgaz felhasznalas nélkiil, alternativ energiahasznalattal
(napelemek, hészivattytk) kertil kialakitdsra.

A Létesitmény épitése (felhagyasa) soran elviselhet6 mértékti és &atmeneti jellegli
kornyezetterhelés jelentkezik. A varhat6é kornyezetterhelés a vonatkoz6 hatarértékek alatt
marad az Osszes kornyezeti elem esetében. A Létesitmény épitési hatasainak legnagyobb
hatéstertileti tdvolsdga a Beruhazasi teriilet észak-nyugati hataratol szdmitott 56 m-en beliil
marad (leveg&terhelés hatastavolsaga).

A Létesitmény iizemelése alatt jelentkez6 kornyezeti kibocsatasai (zaj, hulladékok,
szennyvizek) véarhatéan nem okoznak hatarérték feletti kornyezeti terheléseket a
kornyezetben. AZ EXTOR Székhéz tizemelés alatti, legnagyobb hatéastavolsaga a Beruhazasi
tertilet kozepétsl szamitott 220 m beliil van (zajterhelés hatastertilete). Jelent6s él6vilagot, és
tajat ér6 hatasokkal az antropogén, illetve barnamezés kornyezet miatt nem kell szamolni.

A kornyezeti alapéllapot és a tervezett épitmények és tevékenységek varhatd kornyezeti
hatdsainak el6zetes vizsgélata alapjan, a jogszabdlyi el6irasok és a javasolt mérsékls
intézkedések betartasa mellett a tervezett EXTOR Székhaz megvaldsitdsa kornyezetvédelmi
szempontbol elfogadhat6; a Létesitmény kornyezeti hatdsai az adott kornyezetében nem
jelentdsek, elviselhet6ek. Az elvégzett munka alapjan a 314/2005. (XIL.25.) korm. rendelet 1.
melléklete szerinti kornyezeti hatasvizsgalat elvégzését nem tartjuk sziikségesnek.
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IRODALOMJEGYZEK

Marosi és Somogyi, Magyarorszag kistajainak katasztere, 2010. (szerk.: Dovényi Zoltan)
Google Maps

OMSZ adatok

NaTér adatok

Vizuigyi térzshalézat adatai

Eurépai Kozosség Natura 2000 halézatot bemutaté honlapja, downloaded:
http:/ /natura2000.eea.europa.eu/#

Eurépai Kozosség Természetvédelmi Irdnyelvei (A Tanacs 79/409-EGK irdnyelve a vadon é16
madarak védelmérél, Madarvédelmi Iranyelv - Birds Directive; a Tanacs 92/43/EGK iranyelve
a természetes éldhelyek és vadon él6 novény- és éllatvilag megérzésérsl, Elshelyvédelmi
irtinyelv - Habitats Directive.

Haraszthy L. (szerk.) (1998): Magyarorszag madarai. Mez6gazda Kiad6, Budapest

Haraszthy L. (szerk.) (2014): Natura 2000 fajok és él6helyek Magyarorszagon. Pro Vértes
Kozalapitvany, Csdkvar

Kirdly G., Molnér Zs., Boloni J., Csiky J., Vojtké A. (szerk.) (2008): Magyarorszag foldrajzi
kistajainak novényzete. MTA OBKI, Vécratot

Kiraly G. (szerk) (2009): Uj magyar fiivészkonyv. Magyarorszag hajtdsos novényei.
Hatarozokulcsok. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatésag, Josvaf6

MME Nomenclator Bizottsag (2008): Magyarorszdg madarainak névjegyzéke. Nomenclator
avium Hungariae. Magyar Madartani és Természetvédelmi Egyesiilet, Budapest
Természetvédelmi Informaciés Rendszer - Kozonségszolgdlati modul: downloaded:
http:/ / geo.kvvm.hu/tir/ viewer.htm

100/2012. (IX. 28.) VM rendelet: A védett és a fokozottan védett novény- és allatfajokrol, a
fokozottan védett barlangok korérél, valamint az Eurdpai Kozosségben természetvédelmi
szempontbol jelentds novény- és allatfajok kozzétételérsl szolo 13/2001. (V. 9.) KoM rendelet
és a novényvédelmi tevékenységrél szol6 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet médositasarol.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette jgénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DOBOSNE
TAMAS SZILVIA tgyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.05.06. 15.27.22

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: TAMAS SZILVIA
Sziiletési hely: BUDAPEST 04
Szlletési datum: 1973.02.05.

Anyja neve: NINCU EVA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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