Malomhegyi Mészké Banyaszati Feldolgozo és Kereskedelmi Kft.
2627 Zebegény
Marianosztrai u. 4.

KORNYEZETVEDELMI TELJESITMENYERTEKELES
ZEBEGENYI. - MESZKO

VEDNEVU BANYATELKEN BELUL A BANYASZATI
TEVEKENYSEG FOLYTATASAHOZ

Osszedllitotta:
Biotit Banyészati és Kornyezetvédelmi Mérnokiroda Kft.

Toth Ferenc
okl. banya- és geotechnikai mérnok

Kérelem:

Kérjik a Pest Varmegyei Kormdanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi, és
Hulladékgazdédlkodasi Fdosztalyt, hogy a Zebegény I. — mészkd védnevii banyatelek
kornyezetvédelmi engedélyét 10 évre 2035 szeptember 30-ig jovdhagyni sziveskedjenek.

Darazs Maria
igyvezetd




Zebegény 1. - mészkd

Tartalomjegyzék:

L AIAlANOS AAAOK ........voveiecececeeeeeeeeeeee e 5
L 1. Jogszabalyl RAUET ........ooiiiiiiiiiiiiie e e 5
I.2. A kornyezetvédelmi teljesitményértékelést végz0 neve (megnevezése), lakhelye
(székhelye), a jogosultsdgat igazold engedély/oKirat SZAMA........cevveeeveierreieriieeriie e 5
I.3. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére
VONAtKOZO eNZEAELY SZAMA.......ceiiiiieiiieiieriie ettt et e e e s e st e e nseeenseeenees 5
I.4. A banyatelek helye, helyrajzi szdma, a telepiilés statisztikai azonosit6 szama, atnézeti
€S TESZICLES NEIYSZINTAJZ .ooveveiiiieeiieeeee et et e st e e b e enee e 6
I.5. Azigénybevett teriiletek tulajdonjogi helyzete..........cocveviiniiniiiiiiniiniiiieeccceeee 9
I.6. A bédnyatelekre vonatkozé engedélyek és eldirdsok felsoroldsa és bemutatésa. .............. 9
I.7. A vizsgilat idSpontjaban folytatott tevékenységek felsoroldsa, a TEAOR-szdmok
megjelolésével és az alkalmazott technolégid(k) rovid lefrasaval ..........ccoocvevvcvieniiiiniieniiienen. 10

II.

I.8. A banydban az érdekelt dltal kordbban (a tevékenység kezdetétdl, de legfeljebb 5 év)
folytatott tevékenységek bemutatdsa kiilonos tekintettel a kornyezetre vesz€lyt jelentd

tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet érintd rendkiviili eseményekkel egyiitt ........... 10
L6.1. Elvégzett kutatds, feltdrds, Kitermeles ................ccocccevueniirveininiennecnieienecnne 10
1.6.2. Feltards €S KitermelEs............couueeioueiiiuieeiieeiieeeiie ettt 10
1.6.3. EIVEGTOH LAJTONACTES ...t 11
1.6.4. A bdnyaiizem miiszaki-biztonsdgi és munkavédelmi helyzete ............................ 11
L6.5. Az el6z0 tervidoszakban a munkahelyi balesetek helyzete: ...............oouueeeunnnn... 11
A feliilvizsgélt tevékenységre vonatkozo adatok ...........coceeeiiiiiiiiniiiniieinieeieeeeee e 12

IL1. A létesitmények €s a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység megkezdésének
1ddpontja, a felhaszndlt anyagok listdja, az elddllitott termékek listdja a mennyiség €s az

OSSZEtEte] TRIUNIEIESEVEL. ....eeiuiiiiiiiiiiieiee ettt et 12
11.1.1. A létesitmények és a tevékenység részletes iSmertetése. ........ouunumnnvannunannne. 12
11.1.2. A tevékenység megkezdésének idOPOntja..............ccocovcueevvvieveenieiencieiniiineenane, 19
11.1.3. A felhaszndlt anyagok LiSTAJQ............c.coocueievuiinieiiiiiiiiiiiiieeteee e 20
11.1.4. Az elodllitott termMEkek LiSTAJA .........oueeeeeeeeeeiieieciieeeeciee et 20

IL2. A tevékenység (ekk)el kapcsolatos dokumentécidk, nyilvantartdsok, bejelentések,
hatdségi ellendrzések, engedélyek, hatdrozatok, kotelezések ismertetése, birsdgok esetében 5
EVIE VISSZAMENOIEZ. ..eeuviiiuiiiiiiiiiiee ettt ettt et e e bt e et e s bt e et e e sabeesataesnbeeas 21

III. A tevékenység folytatdsa sordan bekovetkezett, illetfleg jelentkez6d kornyezetterhelés és
1ZENYDEVELE] DEMULALASA .....veeiiieeiiieeiieeie ettt e et e et e e st e e s bt e enbeeesaeesneeenaseesanes 21
II.1. LLEVEEO ..t et 21
11.1. A térség levegodllapota a mérddllomdsok adatai alapjdn........................o........ 21
1I1.1.2. Rovid osszegzés — a térség jelenlegi levego dllapota..........euueeecveiencveneenenennn. 22
1.1.3. Levegoterhelés jogszabdlyok és szabvanyok .................ccccoveveeeveenicnecnieennennn. 23
11.1.4. A hatdsteriilet MeGRAIATOZASA ..........c.coecueeevuiiniiiiieieieieiieeteee et 23
1. 1.5. A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatdst
gyakorlo paraméterek és jellemzok DEMUIATASA..............cceeceeeeeeciiiieeciiieeeiee e 24
Gazdllapoti folytonos szennyezéanyag kibocsdtds esetén a rovid (1 ora) dtlagoldsi
idotartamra VONAtKOZO KONCENITACIO .......ccuvvveeeeeeeeeciieeeeeiieeeeecieeeeeiteeeeeseeeesssaaessnnseesssnseesensseeens 26
Szildrd részecske folytonos szennyezoanyag kibocsdtds esetén a rovid (1 ora) dtlagoldsi
idotartamra VONAtKOZO KONCENITACIO .......ccueuveeeuereeecieieeeciieeeeecieeeeeiseeeeseeeesssaeessnnsessssnsaessnsseeens 27
1. 1.6. A légszennyezés hatdsteriiletének meghatarozasa .............occeeeeeeeevuevveeeeneueennne. 30




Zebegény 1. - mészkd

11.7. ETIEKEIES ... 31
1.8 ULepedsd POTSZERIYEZES ..........cveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et 31
HLI1.9.  ETEOKEIES oo 32
111.10. A szdllitds 16gS7ennyez0 RALASA...........occ.eeevuereueiiiieiniiiiiieeeeee e 33
1111 A levegdtisztasdag-védelemmel kapcsolatos belso utasitdsok, intézkedések

ESTHETTEIESE ..ottt et e e et e et e et e et e e e st e e te e eabeeaasteeteeennaeeanbeesateeenseeenneeensseenns 36
HI.1.12. A feldolgozo iizem légSzennyez0 NALASA ...........ccc.covueeeueineinieeniinienienieneceeee 37

I1.13. A levegdtisztasdag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitdsok, intézkedések
ismertetése. (Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a végrehajtds

DOIUIATASA. ) oottt et e e e e e e e e e e ee e e e e e e eeieaaaeeeeeeennaaaeeaeeean 37
I1.14. A kibocsdtdsok folyamatos ellendrzését biztosito intézkedések.......................... 37
IL1.15. Be kell mutatni az emisszio terjedését (hatdsteriiletét) és a levegomindségre
GVAKOTOUE MATASAL ...ttt ettt et st e st e e te et e e st e e s beesnseesasaeenneean 37

11.2. NV Z ettt et b et bt bt et ea ettt ee 38
I111.2.]. A jellemzo vizhaszndlatok, vizi munkdk és vizi létesitmények, illetve az arra
Jogosito engedélyek és az engedélyektol valo eltérések ismertetése ...........onnvnnunnuennnnn. 38
111.2.2. A friss viz beszerzésére, felhaszndldsdra, a haszndlt vizek elhelyezésére

vonatkozo statisztikai adatszolgdltatdsok bemutatdsa. A technolégiai vizigények
kielégitésének, a tevékenység biztonsdagos végzéséhez tartozo vizigénybevételeknek
(vizszintsiillyesztés, viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak a bemutatdsa. Az
ivovizbeszerzés, ivovizelldtds, a kommundlis és technologiai célii felhaszndlds bemutatdsa. ...

............................................................................................................................ 38
111.2.3. A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatdsa, az elhdritdsukra tett
intézkedések és azok eredmeényeinek iSMEFIEIESe ..........ooucvuueeeeieueeeieiieeeiieeeeceeeeeeieeeesieeeenns 38
111.2.4. A vigvédelemmel kapcsolatos belso utasitdsok, intézkedési tervek, a
végrehajtdsuk tdrgyi és személyi feltételeinek iSMertetése. ......ouummnummmivrvanieiuneeseiieeeneierennns 41
I1.3. HUITAAEK ...t ettt ettt et et sbeeneeas 42
111.3.1. A hulladékképzodéssel jdaro technologidk és tevékenységek bemutatdsa,
technologiai folyamatdbraAk KESTIEESE. ........cuuuimeeuuieeeeiieeeeiieeeeieeeeetteeestaeeesieeesssaeesenseeennns 42
111.3.2. A technologia és tevékenység sordn felhaszndlt anyagok megnevezése, éves
felhaszndlt mennyiségiik. Anyagmérlegek készitése a hulladék keletkezésével jdro
FECHNOLOGUAKRTOL..c.....oeeeeeeeeee ettt et e et e e e taae e s sa e e s essteeeesssaaessnssaesanseeennns 42
111.3.3. A keletkezo hulladékok mennyiségének és osszetételének ismertetése (veszélyes
hulladék esetében az azonosito szamadt, veszélyességi osztdlydt és veszélyességi jellemzoit is
meg kell adni technologidnkénti és tevékenységenkénti bontasban)..................occeeeeeuvennenn. 42
111.3.4. A hulladékok gyiijtési modjanak iSMeErtetese. ........ouuuuuiinevvureeserireeiieeeeeceeennnnns 42
111.3.5. A hulladékgazddlkoddsi terv, a keletkezo hulladékok mennyiségének és
kornyezeti veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése...........cuuuenannnnnnn. 43
II1.4. TALAJ e 44
111.4.1. A teriilet-igénybevétel és a teriilethaszndlat megvdltozdsdnak adatai............... 45
111.4.2. A talaj jellemzése a multifunkciondlis tulajdonsdgai alapjdn, kiilonos tekintettel
a vdltozdsokra (vegyi anyagok, hulladeékok StD.)............ccccouiieeeeiiieeiieeecieeeeeeeeeeeieeeeeieee s 45
111.4.3. A tevékenységbol szdrmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetoségeinek
DEMUIATASA ..o.c.veeeeeeeeeee et ee et e te e e st te e et e e e bt eeeessseesannseeesnsaeeessaeesssssaesansseesannseeennns 45
111.4.4. Remedidcios megolddsok bemutatasa.................ccooveeevveieniiinieenieinieeiiieenaeenn 46
IIL5. ZAJ €S TEZEES ...ttt ettt 46




Zebegény 1. - mészkd

1I1.5.1. A tevékenység hatdsteriiletének meghatdrozdsa zaj- és rezgésvédelmi
szempontbdl, feltiintetve és megnevezve a védendo objektumokat, védendonek kijelolt
FETTLOIOKOL ..ottt ettt ettt e sabe e st et e bt e e bt e ea 46
111.5.2. A zaj/rezgésforrdasok leirdsa, a tényleges terhelési helyzet meghatdrozdsa,
0sszehasonlitdsa a RAtATETIEREKKEL ................coccueiviiiiiiiiiiiiiiieieeeteee et 47
I11.6. Az éldvilagra vonatkoz6 kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatésa................... 50
I11.6.1. A teriilethaszndlattal érintett életkozosségek (novény- és dllattdrsuldsok)
felmérése és annak a természetes, eredeti dllapothoz, vagy kornyezetében lévo, a
tevékenységgel nem érintett teriiletekhez valo ViSZONYIASQ ............cccueeveeeveevcueniceniiceeneennne. 50
111.6.2. A tevékenység kovetkeztében torténd igénybevétel modjdanak, mértékének
megdllapitdsa. A biologiailag aktiv feliiletek meghatdrozasa ..............ccoeeveeeveeesceeesceeenneans 53
111.6.3. Az eddigi kdrosodds mértékének meghatdrozasa...............occeveevvuevvevevecncuennacns 53
IV.  Rendkivilli @SEMENYEK ........eeeiuiiiiiiiiiiieiie ettt et 55
IV.1. A rendkiviili esemény, illetve lizemzavar miatt a kdrnyezetbe keriilt vagy keriild
szennyezd anyagok, valamint hulladékok mindségének és mennyiségének meghatarozasa
KOrnyezeti @lemeEnKENL...........coouiiiiiiiiiiie ettt naeees 55
IV.2. A megel6z€s és a kornyezetszennyezés elhdritdsa érdekében teendd intézkedések,
havariatervek, karelharitasi tervek DEMULATASA ......coeeeeeeiiieeieeeeeeeee ettt e e e e e eeeeeeaeaaanans 55
V.  Osszefoglald Ertékelés, JaVASIAtoK..........o.oeveveveveeeerieeeeeeeeseseseeeeeeeeeeeeteseseseseseseseseeesssessenens 60
V.1. A kornyezetre gyakorolt hatds értékelése, bemutatva a kdrnyezeti kockdzatot is ......... 60
V.2. Kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezd tevékenység esetén az engedélykérelemhez
elkészitett tanulmédnyok hatds-elorejelzéseinek Osszevetése a bekovetkezett hatdsokkal.......... 62

V.3. Afeliilvizsgalat és a kordbbi vizsgalatok eredményei, illetve hatdrozatok alapjan meg
kell hatdrozni azokat a lehetséges intézkedéseket, amelyekkel az érdekelt a vesz€lyeztetés
mértékét csokkentheti, illetve a kdrnyezetszennyezés megsziintetése érdekében, vagy a
kornyezet terhelhetdségének figyelembevételével annak elfogadhaté mértékiire vald

CSOKKENTESEL Erheti € .....ooouiiiiiiiiiiii et s 63
V.4. Javaslatot kell adni a sziikséges beavatkozasokra, dtalakitdsokra, ezek siirgdsségére,
1AODEIT BLEIMEZESETE. ...cenvveeeiiiiiiiieite ettt ettt et st s e et et te e eat e e s e e sabeesabaeenbeeas 63

V.5. Kiemelten kell foglalkozni a kornyezetszennyezésre, -veszélyeztetésre utald

jelenségekkel, és sziikség esetén javaslatot kell tenni az érintett teriilet feltardsara, az észleld,

megfigyeld rendszer KialaKitaSAra. ..........coceeviiiiiiniiiieniiiii e 63
VL OSSZEZZES oottt 63

Mellékletek:

Szoveges melléklet
Pormérési jegyzokonyv
Szakértoi nyilatkozatok
Bdnyamiivelési térkép
Telepiilésrendezési térkép
Kornyezetvédelmi térkép

AN~




Zebegény 1. - mészkd

I. Altalanos adatok

L 1. Jogszabdlyi hattér

A kornyezetvédelmi teljesitményértékelés az 1995. évi LIII torvény 76. § alapjan az 12/1996
(VIL.4.) KTM rendelet 2. szamu mellékletben eloirt tartalommal keriilt 0sszeallitasra.

Kérelem

I 2. A kornyezetvédelmi teljesitményértékelést végzo neve (megnevezése), lakhelye
(székhelye), a jogosultsdagat igazolo engedély/okirat szdma

A vizsgalat célja megéllapitani a Zebegény I. mészké védnevii banyatelken beliill végzett
banydszati tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt terhelését, valamint azt, hogy a térségben
zajlo tevékenységek hatdsdra a kialakuld kornyezetéllapot elfogadhaté-e vagy sem, tehdt a
tevékenyég hatdsa a kornyezet-terhelhetdség hatarat meghaladja-e.

A kornyezet terhelhetdségét a jogszabalyokban meghatdrozott hatdrértékek figyelembevételével
hatdroztuk meg az egyes kornyezeti elemek esetében.

A Malomhegyi Mészk¢ Kft., mint banyavdllalkozé a kornyezetvédelmi teljesitményértékelés
elkészitésével a Biotit Banyaszati és Kornyezetvédelmi Mérnokiroda Bt.-t (8100, Vérpalota,
Korompay u. 3.) bizta meg.

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatban résztvevd szakérto adatai:

Bén Zalan

okl. kornyezetmérnok

okl. banya- és geotechnikai mérnok

kornyezetvédelmi szakértd (SZKV-1.1.; SZKV-1.2; SZKV-1.3.; SZKV-1.4.)

Szathmaryné T6th Patricia
okl. t4j- és kertépitészmérnok, kornyezetvédelmi okl. szakmérnok,
tdjvédelmi szakértd (SZ/015-2009 tdjvédelem)

I. 3. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére
vonatkozo engedély szama

Neve: Malomhegyi Mészkd Banyaszati Feldolgozé és Kereskedelmi Kft.,
Képviseli: Dardzs Maria

Székhelye: 2627 Zebegény, Mdrianosztrai ut 4.;

Cégjegyzékszama:  22767235-2-13.

KUJ: 103401685

KTI: 100784753

e-mail: meszko.kft@gmail.com
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I. 4. A badnyatelek helye, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosito szama, dtnézeti
és részletes helyszinrajz

A banyatelek neve: Zebegény 1. - mészkd
A telepiilésazonosit6 torzsszam: 14960

A banyatelek teriiletét megtestesitd ingatlanok helyrajzi szamai:

Zebegény: 0154/5; 0157/20; 0157/31; 0157/47-48; 0157/76-78; 0158; 0161/1; 0162/1; 0163/1-2;
0166/4; 0166/5; 0167; 0168; 0169; 0170; 0174/4; 0174/6; 0175/1; 0175/3-5; 0176/2; 0190/23-24;

0190/51; 0190/53-54; 2301/1-2; 2302
Szob: 0137/1

A Banyatelek sarokpontjai EOV rendszerben:

Sarokpontok Y (m) X (m)

1 639127.50 275719.78
2 639153.50 275733.84
3 639197.00 275662.53
4 639217.31 275620.69
5 639236.00 275587.25
6 639251.19 275554.63
7 639286.31 275550.84
8 639307.38 275538.09
9 639307.69 275518.00
10 639314.69 275475.94
11 639310.38 275410.31
12 639310.00 275386.59
13 639310.56 275346.03
14 639315.31 275224.09
15 639317.00 275171.47
16 639241.31 275167.84
17 639016.00 275040.09
18 638816.00 275066.09
19 638754.31 275303.13
20 638794.13 275332.88
21 638834.94 275362.47
22 638855.75 275380.13
23 638924.06 275430.19
24 638942.63 275444.69
25 639021.50 275504.25
26 639066.06 275535.84
27 639099.81 275578.50
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28 639116.60 275626.47
29 639118.56 275638.25
30 639127.88 275678.44

Fedolap : +210,0 mBf,

Alaplap : + 133,0 mBf,

Teriilet: 22 ha 5348 m?

A tervezett termelési feladatok teljesitése érdekében a kovetkezd teriileteket veszi igénybe a

banyavallalkoz6:

1. szamu iizemteriilet

Az munkateriilet magaba foglalja a kozponti banyaiizemet (feldolgozo iizem) a régi

banyagodrot, valamint a meddéhanyét.

Toréspont szama Y (m) X (m)
A 638955.99 275401.39
B 638958.81 275398.84
C 638973.46 275386.07
D 638998.19 275364.23
E 639027.23 275338.59
F 639084.69 275290.33
G 639140.82 275282.00
H 639152.82 275290.00
I 639204.54 275365.25
J 639217.63 275390.28
K 639297.83 275528.35
L 639279.96 275551.52
6 639251.19 275554.63
5 639236.00 275587.25
4 639217.31 275620.46
3 639197.00 275662.53
2 639153.50 275733.84
1 639127.50 275719.78
30 639127.88 275678.44
29 639118.56 275638.25
28 639116.60 275626.48
27 639099.81 275578.50
26 639066.06 275535.84
25 639021.50 275504.25
24 638942.63 275444.69
23 638924.06 275430.19
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Teriilete: 7 ha 3337,4 m?

A teriilet a Zebegény kiilteriiletén a 0163/1-2 és Szob kiilteriiletén a, 0137/1 hrsz-u

foldrészleteken helyezkedik el.

Kozponti banyaiizem

Zebegény kiilteriiletén a 0163/1-2 hrsz-u foldrészleteken helyezkedik el.

Régi banyagodor

Zebegény kiilteriiletén a 0163/2 hrsz-u foldrészleten helyezkedik el.

Meddohanyé

Zebegény kiilteriiletén a 0163/2 és Szob kiilteriiletén a 0137/1 hrsz-d foldrészleteken helyezkedik

el.

II. szamu uzemteriilet

Toréspont szama Y (m) X (m)
Ly 638907.01 275054.25
M 638933.30 275068.34
N 638924 .45 275086.15
0) 638908.16 275129.92
0] 638904.93 275142.32
P 638893.03 275162.81
R 638884.90 275190.32
S 638883.12 275213.09
Sz 638876.40 275246.26
T 638875.64 275250.01
U 638881.49 275251.45
U 638878.82 275258.04
\Y 638874.38 275268.61
Z 638855.04 275328.54
Zs 638816.75 275306.28
X 638814.91 275310.01
Y 638828.98 275318.05
Q 638810.13 275342.87
19 638754.31 275303.13
18 638816.00 275066.09

Teriilete: 2 ha 84,67,1 m?

A teriilet a Zebegény kiilteriiletén a 0175/4, 0174/5, 0190/24, 0190/51, 0190/53-54, 2301/1 és

2302 hrsz-u foldrészleteken helyezkedik el.
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L. 5. Azigénybevett teriiletek tulajdonjogi helyzete

Hrsz Tulajdonos neve Tulajdonos cime
0137/1 Malomhegyi Mészkd Kift. 2627 Zebegény, Mdrianosztrai utca 4.
0163/1 Malomhegyi Mészkd Kift. 2627 Zebegény, Mdrianosztrai utca 4.
0163/2 | Malomhegyi Mészko Kft. 2627 Zebegény, Mdrianosztrai utca 4.
0175/4 | Dardzs Maria 1136 Budapest, Hegedlis Gyula utca 27/A fszt. 10.
0175/5 Dardzs Méria 1136 Budapest, Hegediis Gyula utca 27/A fszt. 10.
0190/24 | Dardzs Méria 1136 Budapest, Hegediis Gyula utca 27/A fszt. 10.
0190/51 | Dardzs Méria 1136 Budapest, Hegediis Gyula utca 27/A fszt. 10.
0190/53 | Dardzs Mdria 1136 Budapest, Hegediis Gyula utca 27/A fszt. 10.
0190/54 | Dardzs Mdria 1136 Budapest, Hegediis Gyula utca 27/A fszt. 10.
2301/1 Dardzs Mdria 1136 Budapest, Hegedlis Gyula utca 27/A fszt. 10.
2302 Dardzs Méria 1136 Budapest, Hegediis Gyula utca 27/A fszt. 10.

A banyatelek és kornyezete atnézetes €s részletes helyszinrajzat a 4. és 6. mellékletek

tartalmazzak.

I. 6. A bdnyatelekre vonatkozo engedélyek és eldirdsok felsoroldsa és bemutatdsa.

Engedély, eloiras Kiado hatésag Szama Ervényessége | Megjegyzés
Banyatelek Szolnoki Keriﬂ?ti
; Bényamtiszaki 1805/1973 -
hatdrozat x yoz
Feliigyel6ség
Banyatelek Szolnoki Keriﬂ?ti
P Béanyamiiszaki 812/1980 -
modositasa n -
Feliigyel0ség
Bényészati jog Pest Megyei BBK/1280- Szoveges
atruhdzo hatdrozat Korményhivatal 24/2014 i melléklet
Pest Megyei
Korményhivatal
Kornyezetvédelmi | Kornyezetvédelmi PE/KTF/353- 2025. Szoveges
engedély és 35/2015 szeptember 30. melléklet
Természetvédelmi
Fdosztaly
Miiszaki tizemi Pest Megyei BBK/3119- 2019. december Szoveges
terv Korményhivatal 20/2014 31. melléklet
Miszaki iizemi Pest Megyei PE/V/3823- 2021. jiinius 30 Szoveges
terv modositas Korményhivatal 10/2018 ’ ' melléklet
Miiszaki tizemi Pest Megyei PE/V/1906- 2024. december Szoveges
terv Kormdanyhivatal 14/2021 31. melléklet
. - . Szabdlyozott SZTFH- N
Feliigyeleti 6/2024 '
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Hatéséga
Ko6zép-Duna-volgyi
Pontforras Kornyezetvédelmi S5
miikodési és KTF:2424-3/2015 - oveses
< < c . melléklet
engedélye Természetvédelmi
Feliigyel6ség

L. 7. A vizsgdlat idépontidban folytatott tevékenységek felsoroldsa, a TEAOR-szdmok
megjelolésével és az alkalmazott technologid(k) rovid leirdsdval

TEAOR szam Tevékenység megnevezése
13.14.21 Mészkd, gipsz, kréta banydszata

A miivelési rendszer: sekély mélységi kiilfejtés; haladé rézstifalas miivelési rendszer.

Fejtési méd: mélyasds vagy hegybontd szerelékil hidraulikus kotréval, vagy kézetszaggatéval és
tol6lappal szerelt dozerrel torténd jovesztés.
A miivelés folyaman harom szintet egy letakaritd — és két termeld szintet képeziink ki.

I. 8. A bdnydban az érdekelt dltal kordbban (a tevékenység kezdetétol, de legfeljebb 5 év)
Jolytatott tevékenységek bemutatdsa kiilonos tekintettel a kornyezetre veszélyt jelentd
tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet érinto rendkiviili eseményekkel egyiitt

1.6.1. Elvégzett kutatds, feltdrds, kitermelés

Az elmuilt termelés idOszakon beliil kutatdsi tevékenységet nem terveztiink és nem végeztiink

1.6.2. Feltdrds és kitermelés

A termelési tevékenységek évekre lebontva a kdvetkezd képen alakultak:

A kitermelt d4svanyi nyersanyag neve: durva mészkd/puha mészké kodja: 1520

Ev Kitermelt mennyiség (m?)

2014 1387
2015 0

2016 2054
2017 1931
2018 1919
2019 2021
2020 3772
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2021 2083
2022 2273
2023 2817
2024 2392
Osszesen 22649

1.6.3. Elvégzett tdjrendezés

A banyatelek 1. szamu iizemébe a régi banyagddor helyi medddkdzettel torténd feltoltését
végezték.

1.6.4. A bdnyaiizem miiszaki-biztonsdgi és munkavédelmi helyzete

A bényatelek hatdrdn a védokeritést és a figyelmeztetd tabldkat folyamatosan karbantartjuk és
potoljuk.

A banyafal allékonysagdt-balesetmentességét védotoltés elhelyezésével, elkeritéssel és a
meglazult kdzettombok leengedésével biztositjuk.

Az 1j banyamezdben kitermelt a mészkd nedvességtartalma kisebb ezért a szdritds minimaélisra
csOkkentettiik ez dltal a szdritddobok miikddési ideje 50 %-kal kisebb. A széritast gdzégdvel
szerelt holégbefuvokkal végzik.

1.6.5. Az eloz0 tervidoszakban a munkahelyi balesetek helyzete:

Koédszam A sériilés mértéke Balesetek szama
Nem sulyos munkabaleset, a munkaképtelenség 0
Nem sulyos munkabaleset a munkaképtelenség
Nem sulyos csonkuldssal jar6 munkabaleset
Siulyos csonkuldsos munkabaleset
Halalos munkabaleset (sériilt magzata, Ujsziilottje)
Onills életvezetést gatld maradandé kdrosodds
Valamely érzékszerv (vagy érzékeld képesség) és a
Orvosi vélemény szerint életveszélyes sériiléssel,
A beszéloképesség elvesztésével, feltlind torzuldssal,

o

R[N [N || |—
=lleje]le] ) le] le) o)

A bényaban a tevékenységet az 1993 évi XLVIII torvény a 203/1998 (XIIL. 19.) Korm. rendelet,
valamint a 20/2022 (1.31.) STFH rendelet szabdlyozza.

A banyavallalkozo a feliigyeleti személyek kijelolése sordn betartotta a 6/2022. (I. 25.) SZTFH
rendelet eldirasait.

1. Felel6s muszaki vezeto: Toth Ferenc
Lakcime: 8097 Nadap, Béke u. 21.
Telefon: +36 30 298 0663

2. Felel6s miiszaki vezetd helyettes: Toth Olga Sara
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Lakcime: 8097 Nadap, Béke u. 21.
Telefon: +36 30 298 0663

A banyaiizem rendelkezik a 8/2022. (I. 26.) SZTFH rendelet 7. fejezete szerinti Uzemi
utasitasokkal

Az Uzemi utasitdsok egy példdnya az iizemirodan van elhelyezve.

A munkahelyeken a munkahelynek megfeleld utasitds rendelkezésre all. A munkavédelmi
oktatast a banyavdllalkoz6 negyedévente végzi.

A munkavédelmi oktatdsrol a banyavallalkoz6 naplot vezet.

A banyailizemben a munkahelyek kialakitdsa a 15/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet tartalmédnak
figyelembevételével €s betartdsa mellett tortént.

A silyos munkabalesetek bejelentésének és vizsgalatdnak rendjét a 21/2022. (I. 31.) SZTFH
rendelet szerint hatdrozta meg a banyavéllalkozo6.

A munkavéllalok munkahelyen torténd egyéni véddeszkoz biztositdsdt €s haszndlatit a
munkdltato iizemi utasitdsban meghatérozta.

Az Uzemi utasitds 65/1999. (XII. 22.) EiiM rendelet eldirasainak alapjan késziilt.

Az Uzemi utasitds a munkavédelmi oktatds keretén beliil keriilt kozzétételre és a védSeszkozok
haszndlatat a felelés miiszaki vezetd és a munkahelyi vezetdk ellendrzik.

A banyavallalkozé csak a 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet szerinti tantsitdssal rendelkez6
védOeszkdzoket haszndl.

A dohényzohelyek kijelolése megtortént a 7/1999. (X1. 10.) TNM rendelet alapjan.

A bénya felelos miiszaki vezetdje heti rendszerességgel ellendrzi a banyaiizemet. Az ellendrzésen
tapasztaltakat az Uzemellendrzési napléban rogziti.

A banyaiizem rendelkezik a 15/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 2. § eldirt biztonsagi €és
egészségvédelmi dokumentummal.

II. A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkoz6 adatok
II.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység megkezdésének

iddpontja, a felhaszndlt anyagok listdja, az elédllitott termékek listdja a mennyiség és
az osszetétel feltiintetésével.

11.1.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése

A bdnyatelek ismertetése

Foldrajzi elhelyezkedés

A teriilet foldrajzilag a Visegradi - hegységben a Visegradi — Dunakanyar északi oldaldn fekszik.
A banyatelek Pest megyében Zebegény kozség kiilteriiletén, Zebegény és Mdrianosztra helységek
kozott a DEl — Borzsonyben a Verbéc Patak medrénél taldlhato.

A Zebegénytdl északra, mintegy 2 km-re, a kozség kiilteriiletén taldlhato.

A banyatelek megkozelithetd a 12 szamud mutrdl a (régi 12 szdmu orszagut) Marianosztrai Gton.
Az tton 2 km megtétele utdn jutunk a banyatelekhez.
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A banyatelek mesterséges lehataroldsa megtortént, a sarokpontok koordinétdit az 1.3. fejezeben
bemutattuk.

Geoldgiai viszonyok

Az eldfordulds kornyékének foldtani felépitésében alap- és fedohegységi képzédmények vesznek
részt.
- Karbonatos, tridsz kozetek,
- Oligocén: pélites-pszamitos kozetek,
- Kristdlyos, paleozoos kdzetek,
- Miocén - Badeni:
e Vulkanitok
¢ iiledékes—Karbonatos kozetek,
- Negyediddszak: tormelékek, talaj

Alaphegységi képzodmények

A karbonitos kdzetek /Naszaly—tipusi/ tektonikus zéna mentén érintkeznek a Magas- és E-i
Borzsony  aljzatdban  taldlhat6  paleozods,  Vepor—tipusu,  kristdlyos  kozetekkel.
A karbondtos aljzatot Nograd, Berkenye €s Szendehely kornyéki furdsokbdl ismerjiik. (Borzsonyi
kutatasi jelentések, 1971—75).

FedOhegységi képzodmények

Oligocén

D-Borzsony teriiletén véltozatos fels6—oligocén kdzetek ismeretesek. Bockh H /1899/ Szobtdl
E-ra a Misaréti— patak volgyében emlit andezit breccsa alatt fels-oligocén agyagot, homokos
agyagot. Ezt az 0sszletet megtaldljuk Ver6cemaros, Nagymaros és Szokolya kornyékén is /Bockh
H, 1899: Béldi T. 1960/. A vadaskerti teriileten lernélyiilt Szob-1 sz. furds oligocén aleurolitben
allt le 48 m alatt.

Miocén

A D-Borzsonyben, a K-i részét kivéve, idésebb miocén képzddnyeket nem ismeriink. A miocént
badeni kord kiilonbozé  vulkanitok, és az erre telepiild iiledékek képviselik.
Az tiledékes képzddmények foglaljadk magukba a hasznosithaté nyersanyag osszletet.

Fekii képz6dmények

Vulkanitok

A borzsonyi vulkanizmus idejét a Kéarpati-badeni emelet hatdrara, illetve a legals6 badeni
alemeletre tehetjiik.

A D-Borzsonyben illetve a Vadaskert szlikebb kornyezetében biotit-amfibol-andezit, andezit
aglomeratum és lapillis tufa kézetek alkotjak a vulkani képzodményeket.

A firdsok zommel andezitben alltak le. Az andezit a Vadaskert D-i és ENy-i részén a felszinen
talalhaté meg.
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Abrdzios breccsa-konglomerdtum

Az abrazids breccsa anyagdt zommel andezit kavicsok, gorgetegek alkotjdk. A tormelék
anyagban aldrendelten kvarc és mészkd kavicsokat is taldlunk. A mészkd tormelék mennyisége a
felette 1év0 mészkOosszlet felé novekszik, helyenként fokozatosan megy at andezitkavicsos
mészkdbe.

Telepes Osszlet Lajta mészko

A vulkani miikodést kdvetden az als6é badeni alemeletben képzddott a hasznosithatd nyersanyagot
magdba  foglal6 Lajta mészk6. A  mészk6 Osszlet a  vadaskerti teriileten
fekv6 andezit EK-DNY-i csapasiranyt 800-1000 m széles mélyedését tolti ki. Az 6sszlet ENY-
on és DK-en az andezit mentén kiékelédik. DNY-on homok- agyagoshomok 6sszlettel fogazddik
ossze. EK-en az osszlet elterjedése nincs lehatdrolva, valdszintileg tektonikusan hatdrolédik le
Szilfa-forras volgyében. A Lajta mészkd vastagsdga 100 m-nél nagyobb.

A Lajta mészkd Osszlet meglhetdsen Osszetett felépitésii, a mindenkori facies viszonyoknak
megfelelden egymds mellett és felett meglehetdsen eltérd Osszetételli és megjelenésii kdzetek
rakddtak le.

Homok — agyagos homok

A vadaskerti teriilet DNy-i részén fordul eld homok-agyagos homok képzddmény. A kdzet
durvaszemcsés aprokavicsos. A szemcsék anyaga kvarc az Osszlet aljan mészkdkavicsokat is
tartalmaz, ezen felil még dirva andezit és kvarckavicsok is eléfordulnak. A homok meszes
kotbanyagi. A homok részban a mészkdre telepiil részban pedig laterdlisan Osszefogazodik vele,
ennek heteropikus faciesének tekinthetd.

Fedoképzodmények

A fedoképzdédményeket negyediddszaki lejtétormelék, valamint talaj képviseli. A lejtotormelék
anyagaban mészkd €s andazitkavicsokat tormelékeket taldlunk. A fedéréteg vastagsaga 0,5-10 m
kozott valtozik.

Hidrogeoldgiai viszonyok

A kistdj vizhdztartdsa magassdg, domborzat, kitettség, kozetminOség és az uralkodd
légdramlatokhoz viszonyitott fekvés szerint nagy sz€ls0ségek kozott valtozik.

Atlagosan 3 Is/km’-es fajlagos lefolyéssal, 15%Ilefolyési tényez6vel és 10 mm-es vizhidnnyal ill.
vizfelesleggel szdmolhatunk. Ezek a lefolydsi értékek viszonylag stiri volgy- és
vizfolyéashalozatot tartanak fenn a hegység magasabb részein, ami a peremek felé jelentékenyen
gyériil.

A vizfolyasok vizhozama erdsen fiigg az évi csapadéktol és a vizgyiijtd felépitésétdl.

A Malomvélgyi patak Zebegénynél 46 km-rol 0,23 m?/s . A vizfolydsok jol bevagédott mederben
futnak még a peremeken is.

A kis tarozoképességli kdzetfelszin nagyszamu, nagy vizhozamingadozdsu, id0szakos résforrast,
valamint a peremeken kevesebb, de dllandobb vizhozamu talaj- és rétegforrast taplal.

Talajviz csak a szélesebb volgyekben jelenik meg, mashol csak résvizzel, a peremeken
rétegvizzel is szamolhatunk. A talajvizek kemények is lehetnek, de a rétagvizek dltalaban lagyak.
A bényatelektdl ENy-ra folyik a Verbéc patak és ez a teriilet 6 vizgyijtéje.

A kistdj meghatarozo vizfolydsa a Duna.
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A teriileten a talajviz kb. 128 mBf{ szinten talalhato.

2

Eghajlat

Meérsékelten hiivos — mérsékelten nedves éghajlati. Az évi napfénytartam 1900 — 1970 6ra.

Az évi kozéphomérséklet 8,5 — 9,5 °C, a vegetacids iddszak kozéphdmérséklete pedig 15 — 16 °C.
Az évi csapadék a peremhegység szélein kevéssel 600 mm folotti a magasabb részeken 750 mm.
Az ariditasi index 1,11 — 1,14.

A leggyakoribb szélirdny az ENy-i, az dtlagos szélsebesség a szélvédett volgyekben 2 m/s, a
tetdkon 3 — 4 m/s.

A banyatelek bemutatasa

A teriileten 1975 — 1976 kezdddott a banydszati tevékenység, ekkor épiilt a jelenlegi feldolgozo
izem is. A banyatelek a jelenlegi form4jat 1981-ben nyerte el.

Zebegény 1. — mészkd védnevii banyatelken beliil két mészkOmezd taldlhats. A két banyamezd
egymastdl teljesen elkiiloniilt.

A kitermelés 2004 évig a régi banyabdl tortént, miutin ezen a teriileten az dsvanyvagyon kimeriilt,
2005 évben feltartuk a banyatelek KDK részén taldlhaté tigynevezett Malomhegyi banyamezot.

I. szamu banyaiizem medddhdnyé dsvanyvagyona:

Az elozoé felmérések és a vett mintak alapjan a meddéhanyébol Kitermelheté mészko
mennyisége: 56 170 m* (105600 tonna).

II. szadmu bdnyaiizem Malomhegyi banyamez6 dsvanyvagyona:

Toémb szama Vast. Teriilet Kobtart. Foldtani készlet
(t)
(m) (m?) (m?)
4-Cl1 8,0 3490 27920 52490
5-C1 9,1 5140 46774 87935
6-Cl1 9,5 7010 66595 125199
7-Cl1 17,9 8970 160563 301858
Osszes. 301852 567482

Az elmiilt 10 éves iddszakban kitermelt mennyiség: 11649 m? (21900 tonna).

A haszonanyag atlagvastagsaga 10-25 m valamint a fedéréteg dtlagvastagsdga nem haladja meg a
2m-—t.

A bényatelek tdjrendezési terve még 1981-ben elkésziilt és geoldgiai bemutatéfal és banydszati
bemutatéhely kialakitasat tervezték kialakitani.

A kitermelt binyamez0 a banyatelek E-i részén taldlhat6. Ezen a teriileten a tdjrendezés elkezdtiik.
A teriilet utéhasznositasa figyelembe véve a teriilet adottsdgait tobbféle képen lehetséges.

15




Zebegény 1. - mészkd

Jelen dokumentacioban vizsgdlni fogjuk az ut6hasznositds lehetOségeit valamint a banydszati
tevékenységet és ezek hatdsat a kdrnyezetre.
A tdjrendezést kovetben a teriileten:

- geoldgiai bemutat6falat és banydszati bemutatohelyet

- kozmiivesitve parcelldkra osztva tidiildovezetet lehetne kialakitani

A banyatelket harom részre osztjuk:
1. Termelési teriilet
2. Uzemteriilet

3. Té4jrendezés alatt 1€v0 teriilet

1. Termelési teriilet

A banyatelek K DK részén, valamint a banyatelek E-i helyezkedik el. A termelési teriileten m{ivi
1étesitmény nincs.

A II. szamu iizemteriileten tevékenység idészakos madjus-szeptember hdénapokban Zebegény
Onkorményzat4nak a kérésére a kitermelést sziineteltetjiik.

A banyaszati tevékenység leirdsa

Alkalmazott termelési technoldgia: A haszonanyag termelését szintosztdssal torténd
kdzetszaggatdsos modszerrel, tololapos dozerrel vagy mélydsé szerelékkel szerelt kotrdval
végezziik.

A mészk6 keménységének fiiggvényében, sziikség esetén a szintet a kdzetszaggatd ekével
felszantjuk, majd a dozerrel Osszetoljuk és homlokrakod6géppel szallitdjarmiire rakjuk.

A teriileten szdmitunk kemény mészkoves betelepiilésekre. Ezeket, ha kdzetszaggatdsos
modszerrel nem sikeriil eltdvolitani, abban az esetben hegybonté szerelékkel vagy tordfejjel
(batarozoval) ellatott kotrét alkalmazunk.

Robbantdsos jovesztési modszert, csak végsziikség esetén kivanjuk alkalmazni.

Minden ilyen esetben egyedi robbantasi tervet készitiink, és a robbantds helyét figyelembe véve
hatdrozzuk meg a repeszhatds hatdrat. Robbantdsi munkélatokat csak robbandsvezetd kozvetlen
feliigyelete mellett végezziik. A robbantdsi tervet a Banyakapitdnysdgra minden alkalommal
engedélyezés céljabol benyujtjuk.

Letakaritds: A nyersanyag takarorétegének vastagsdga vialtoz6 0-1,6 m vastag anyaga dltaldban
fentrdl lefelé haladva a kovetkezd képen tevddik Ossze termdtalaj max 0,3 m, 16sz andezittufa
lajtanészkdtormelékkel max. 0,9 m és homok viladgossziirke tufitos max 0,4 m.

Ez a réteg dizel lizemii tol6lapos géppel vagy mélydso szerelékkel szerelt kotroval kertil
eltdvolitdsra a haszonanyagrol.

A letakaritast két fazisban végezziik: els¢ fazisban eltdvolitjuk a humuszréteget, ami az erre, a
célra kialakitott térképen feltiintetett humuszdepdba keriil ideiglenes elhelyezésre, majd masodik
fazisban a direkt fedoréteg keriil eltdvolitasra.

Az eltavolitott meddé a termelési teriilet hatdrdn keriil elhelyezésre, ebbdl alakitjuk ki a
védotoltést.

A védotoltés, meggatolja a csapadékvizek behatoldsat a munkateriiletre €s ez dltal a munkarézsiik
€s munkaszintek karosodasat és omlas-, valamint cstiszasveszélyes allapot kialakuldsat.
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Az anyag depondldsa azonban csak ideiglenes, mivel a rekultivacid sordn a véglegesen
kialakitando rézsiik, kiképzésekor keriil majd felhasznalasra.

Az eltdvolitando feddréteg viszonylag laza szerkezetli, igy toldlapos munkagéppel eldzetes lazitas
nélkiil is eltavolithato.

Haszonanyag termelés: A haszonanyag termelését szintes teleposztassal torténd kdzetszaggatasos,
toldlapos dézerral torténd jovesztéssel végezziik.

A termelést tololapos kdzetszaggato ekével felszerelt dozerral vagy mélyasé szerelékkel szerelt
kotréval végezziik.

A mészké keménységének filiggvényében sziikség esetén a szintet a kodzetszaggatd ekével
felszantjuk majd a doézerral prizmdba toljuk és innen Kkotroval vagy gumikerekes
homlokrakodéval szallitojarmiire rakjuk.

A puha mészkorétegeket mélydso szerelékkel szerelt kotrdval fejtik és szallitdjarmiire rakjak.

A munkaszint magassidga dltaldban 5 m de nem haladhatja meg a kotré maximalis jovesztési
magassagat.

A munkapad volgy feldli oldalat védotoltéssel latjuk el, valamint a munkapad sz€létél szamitott 2
m-es véddsav siillyesztése csak minimum 4 m hatdsteriiletti mélydso szerelékkel ellatott kotréval
engedélyezett.

Rakodds szdllitas: A depétérrél a haszonanyagot gumikerekes homlokrakodégéppel 4,5 t.
teherbirdsu tehergépkocsikra terheljiik, és a feldolgozéiizembe szallitjuk.

A banyaudvart ilyen médon elhagyé tehergépkocsik szdmldldsa €s a mennyiségek Osszegzése
adja a termelési mennyiség adatait.

2. Uzemteriilet

Az lizem a banyatelek kozponti részén helyezkedik el. Az lizem teriiletén talalhato:
- kozponti iroda
- szocidlis létesitmények (61t6z0, melegedd, fiirdd)
- két mészkd feldolgozo egység
- késztermék raktdrak és alapanyag raktar
- transzformdtor dllomds
- karbantart6 miihely

A kitermelt mészkovet az tizembe szallitjuk tovabbi feldolgozésra.
Az 0rl6 fixen telepitett zart rendszer(i feldolgozé egység mely biztositja a kitermelt mészkd

feldolgozésat.

Technoldgia leirdsa:

1. Elotorés
A tehergépkocsik egy billenthetd Demag tipust adagoldtalcara iiritik az anyagot, ami innen egy
karmostorébe kertil.

I1. Szdritas
Az 1j telep megnyitdsa lehetové tette forgddobos kemencében torténd szaritdsi id6 csokkentését.
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Az alapanyag nedvességtartalma annyira alacsony, hogy a technoldgian valé dthaladdsa sordn
minimalis szdritassal teljesen kiszarad.

11I. Finom torés
Kényszerhajtasu hengeres malom

1V. Osztdlyozds
Tobb szitasikd rezgd vibrator és szélosztalyozd

V. Orlés
Prahl tipust malom

VI. Porlevdlasztads
Ciklontelep, porsziiréfilterzsak

VII. Végtermék csomagoldsa
Zsdkologép 5 és 50 kg-os zsdkokban
A depdnidkban tarolt anyagot, - billendplatés tehergépkocsival az adagoldsi rendszer
gépegységéhez szdllitjdk. Az adagoldtilcan a 200 mm feletti darabokat 1égkalapédccsal daraboljak.
A banyanyers mészké karmostordbe jut, ahol az anyagot max. 40 mm-es méretre torik, onnan
szallitdszalagon 4t a szaritodob fogadd-garatba keriil. A percenként 4-szer forduld szaritédobban
a mészkd minimalis hokezeléssel szdritassal athalad.
A jelenlegi teleprol kitermelt mészké nedvességtartalma alacsony ezért minimalis szaritast
igényel.
A szaritodobbdl kilépd porral telitett levegd keverék 600 mm- 4tmérdji ciklonpdrban és zsakos
porsziirOben 4thaladva elvesziti portartalmdt majd 16 m magas fémcsé kéményen a szabadba
tavozik.
A szdritédobon dthaladé puhamészkd alapanyag egy 600/400 mm méretli tord hengerei kozé
keriil. ahol a 40 mm méreti mészkdvet maximum 20 mm atmérére torik. Innen serleges
felvondval felemelt intermedier anyagot a széllitocsiga vagy a mészkdgritt osztilyozd vibritor
szitalemezére szOrja, vagy a Pral malomra tovédbbitja a nyersanyag bunkeren &t. Az
adagoldvibraitor a nyersanyagot - magneses vaslevalaszté kozbeiktatasaval - az drléelemek kozé
adagolja, ahol a szemcsék felaprézdédésa torténik.
A malomb6l kijuté szemcsék 1égszéllitdssal a felszallo6 csovon 60 m/sec sebességgel
felemelkednek a 13,5 m szinten 1évé Hartmann szélosztalyozdba. Az osztalyozd szabdlyozdinak
bedllitasaval a mészkdliszt centrifugalis erd hatdsara az osztilyozd faldhoz sodrodik, kinetikus
energidjat elveszti és az osztalyozo also részén forgdcellds adagoldn keresztiil a tdrlobunkerbe jut.
A mészkOgrit eldallitasa a szabad lengésii két rétegli lengOszitaval kivédlasztott anyagbdl torténik,
a felsd és als6é méretet meghaladé szemcséket a Pral malom nyersanyag-bunkerébe vezetik. A
mészkdgritt terméket a 120 m? térfogatd tarlébunkerben taroljak.
A zsékos kiszerelésti ,,FUTOR”-t. a helyszini szemle sordn, laboratériumi vizsgédlatok elvégzése
céljabol megmintaztuk.
A feladott mészk6 nedvesség tartalmat folyamatosan vizsgaljuk.
Az Orszdgos MezOgazdasdgi Mindsitd Intézet Kozponti Laboratériumdban a mintdkbol
nedvesség, kalcium tartalmat, valamint szemcseeloszldst és hamu tartalmat vizsgaltatunk.
A feldolgoz6 iizem a teljes termelési kapacitdsdnak kihaszndldsa érdekében idegen anyag
feldolgozdsat is végzi, pl. bentonit.

18



Zebegény 1. - mészkd

A feldolgoz6 iizem technoldgiai sordnak alkotdéelemeire rendelkeziink megfeleld kezelési €s
karbantartasi utasitasokkal.

Bentonit feldolgozdsa: A gyéartasi technologia tartalyos gaz elégetésével szdritassal torténik azon
kiviil megegyezik a mészko feldolgozas technoldgidjaval

3. Tdjrendezési teriilet

Tervezett tdjrendezési feladatok

A rekultivacié sordn a banyaudvar a 136 mBf szintre feltoltésre keriil A feltoltéshez a meddot a
teriilet EK részén taldlhaté meddShdny6bél termeljiik ki az ott 1évé haszonanyag kitermelése
mellett.

A teriilet keleti részén a II-III-IV sarokpontok &ltal hatdrolt teriileten a banyafal leomldsa miatt a
banydaszat hatdsai a banyavallalkoz6 tulajdondban 1év0 teriileten kiviil is észlelhetd.

Az omlds miatt kialakult rézsli az id6 folyamén stabilizdlédott igy omldsveszéllyel nem kell
szamolni.

A bényaudvar feltoltése utdn a II-III-IV sarokpontok dltal hatdrolt banyafalat feltoltéses
megtamasztassal biztositjuk.

Az igy kialakul6 65° rézsii stabilitdsa megfeleld igy a maradd banyafal geolégiai 1atvanyfalként
hasznosithato.

A feltoltéssel kialakitott teriilet beépitésre vagy geoldgiai és bdnydszati tandsvény kialakitasdra
alkalmas.

Beépités esetén a teriilet kozmiivesithetd mert a villany és a gazvezeték a kozponti iizemig
kiépitésre keriilt a szennyviz gyljtése €s tisztitdsa egyedileg mikro tisztitd berendezéssel
megoldhato.

A technoldgia ismertetése

A teriileten a banydszati tdjrendezési munkalatokat csak érvényes Miiszaki Uzemi Terv hatélyba
1épése utan kezdjiik el.

A meddOhinyo6rdl a medddt homlokrakodogéppel vagy kotrdval szallitéjarmire rakjuk és a
banyaudvaron a bianyavezet6 altal kijelolt helyre szallitjuk.

Az anyag elteritését dozerrel végezziik.

A feltoltés mennyisége 6sszesen 40 000 m?, a teriilet lefedéséhez 3000 m® termétalaj sziikséges.

11.1.2. A tevékenység megkezdésének idopontja

A teriileten a banyaszati tevékenység kb 1974 — 1975 években kezdddott €s azdta a tevékenység
folyamatos. A banyédban a tevékenység sziineteltetve nem volt.

Figyelembe véve a puha mészké iranti igényt a banyabél éves szinten 20 000 tomor m3
(37 000 tonna) kitermeléssel szamolva a banyaszati kitermelési tevékenység még 12 évre
tervezheto.

A jelenleg érvényes PE/KTF/353-35/2015 szamu hatarozatban engedélyezett technoldgia és
termelési kapacitas nem valtozik.
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11.1.3. A felhaszndlt anyagok listdja

Termékeink elddllitdsdhoz a banyédbol kitermelt mészkovet valamint idegen anyagot nyers
bentonitot hasznélunk.

Egyéb felhasznalt anyagok

Gazolaj (kg/év) Tartlyos gz (m*/év) Motorolaj (kg/év)

40 000 120 000 500

A nyersanyag feldolgozdsandl adalékanyagokat nem hasznélunk.

11.1.4. Az elddllitott termékek listdja

Mészko termékek listdja:

2/0 mészporfesték. Puha mészkdbdl késziilt termék, viz hozzdadédsaval
Bécsi fehér azonnal old6dd, nagyon j6 festd- és tapadoképességli falfesték. Fehérség:
82%

Takarmény kiegészitd puhamész-liszt, mészhidny poétlasara szolgdl
Szdrazanyag: 99,4%, Kalcium: min. 36%, Foszfor: 0,03%, Vas: 510 mg/kg,
Aluminium: 445 mg/kg

Felhaszndldsi javaslat: Az abrakhoz minden kilogrammra 0,5-2 dkg
(csapott kdvés- vagy evOkandlnyi) futort kell adni, aszerint, hogy az 4llat
kora, hasznositdsa és a takarmdny minOsége mennyi mész potlasit teszi
sziikségessé.

Allatgy6gydszati terméket nem tartalmaz! Tiltott anyagtél mentes!

Futor

Baromfi takarmdny-kiegészito

Az anyagot egyediilalloan ritka el6forduldsu Ostengeri iiledék kiszaritasaval,
apritdsaval allitjuk el6. A magas kalciumtartalmu specidlis puhamészkd
vegyi adalékoktdl mentes, kornyezetbarat anyag.

Felhaszndlds: a mészké granuldtumot vizmentes helyen a takarmdnyhoz
keverve, vagy tdlcan kiszorjuk. A mészgrittb6l a baromfidllomény
sziikséglete szerint annyit fogyaszt, hogy se csontritkulds, se tojashéj
gyengiilés ne 1éphessen fel.

Gritt

Baromfi takarmdany-kiegészitd

Felhaszndlds: A mészk6 granuldtumot vizmentes helyen tdlcdba kiszorjuk.
A mészkObdl a baromfidllomany a sziikséglete szerint annyit fogyaszt, hogy
a csontritkulds vagy a tojashéj gyengiilése ne 1éphessen fel.

Griz
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I1.2. A tevékenység (ekk)el kapcsolatos dokumentdciok, nyilvdantartasok, bejelentések,

hatosagi ellenorzések, engedélyek, hatdrozatok, kotelezések ismertetése, birsdgok
esetében 5 évre visszamendoleg.

A miikodési engedélyek és hatdrozatok az 1.4. fejezetben felsorolasra keriiltek.

A bényatelekre vonatkoz6 eldirasok:

1. Miiszaki Uzemi Terv dokumenticié

2. A bényaiizemekben megvaldsitandé biztonsagi és egészségvédelmi kovetelmények
minimdlis szintjérdl szolé 4/2001. (I1.23.) GM rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltak
alapjan Osszedllitott, a munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIIL. torvény (Mvt.) 54 - 59. §
-ok eldirdsainak teljesitését szolgdlo és igazold biztonsagi és egészségiigyi dokumentum

3. Malomhegyi Mészkd Kft. Munkavédelmi szabalyzata

4. Uzemi utasitdsok

5. Technoldgiai utasitdsok

6. Gépek és berendezések kezelési és karbantartdsi utasitdsai

7. Banyaszati hulladékgazdélkodasi terv

8. A bdnyatelken beliili kozlekedés szabalyozasa

9. A banyaiizem ellendrzési rendje

Hatoésagi ellenorzés Ellenorzo hatésag Datum Megjegyzés

Kornyezetvédelem Ko6zép-Duna-Volgyi 2015. februar 12. Szoveges

Kornyezetvédelmi és melléklet
Természetvédelmi
Feliigyel0ség

A hatérozatok €s jegyzokonvek a szoveges mellékletek gylijt6jében taldlhato.
A bénya birsdgolva nem volt.

IILI. A tevékenység folytatasa soran bekovetkezett, illetoleg jelentkezo kornyezetterhelés

és igénybevétel bemutatasa

HI 1. Levego

HI.1.1. Atérség levegddllapota a mérodllomdsok adatai alapjdn

A vizsgalt térségben nem mérik a levegd mindségét.

Az un. Regiondlis Immisszié Vizsgélé (RIV) dllomés legkozelebb Vacon mérik a levegd szén-

monoxid, kén-dioxid, nitrogén-dioxid és iilepedd por tartalmat.

A levegd alapéllapotit az Orszdgos Meteorologiai Szolgdlat 2023 évi napi mérési adatainak

Osszesitd értékelése alapjan segitségével hatarozzuk meg.
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Az adatokat az Orszéagos Leveg0Oszennyezettségi Mérohalozat
file:///C:/Users/TFerenc/Downloads/2023 automata_ertekelese%20(1).pdf honlapjardl toltottiik
le.

A legkozelebbi automata mérdallomasok napi adatai alapjan szamolt atlag:

SO, NO
Méroallomas helye Eves dtlag Maximum Eves dtlag Maximum
pg/m*/24h ug/m*24h ug/m*24h pg/m¥24h
Vic 4.2 15.2 28.3 132.7
NO» CO PM10

Mérdéllomas helye Eves itlag Maximum Eves dtlag Maximum Eves itlag Maximum
pg/m*24h pg/m*24h pg/m*24h pg/m*24h pg/m*24h pg/m*24h

Vic 18 40.1 660 2025 2 63

Lathato, hogy az iileped6 por mennyisége éves viszonylatban a hatarérték alatt van, de tobbszor
1s tapasztalhat6 hatarérték tullépés.

Osszegzésképpen elmondhat6, hogy problémit elsdsorban a szildrd szalld porszennyezettség
jelent.

A mérdallomdsok a teriilettdl tadvolabb taldlhatdak tehdt a teriilet levegd terheltsége a vizsgalt

teriileten alacsonyabb, mint a fentebb szamolt atlag.

A  modellezésnél szamitasba vet levegotisztasagra vonatkozé alapallapot az
atlagkoncentracio alapjan:
Szennyezo Koncentracio
pg/m’
SOz 4.2
NO 28.3
NO: 18.0
CcO 660
PMio 22

II1.1.2. Rovid osszegzés — a térség jelenlegi levegd dllapota

Vizsgilt térségiink nem tekinthetd szennyezettnek. A f6 problémat a szildrd szennyezdanyag, a
szall6 és iilepedd por jelenti. A térség Vactdl tdvolabbi telepiiléseinek levegdmindsége ennél
lényegesen kedvezdbb.

A fentiekben tehat bemutattuk, hogy a rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan jelenleg milyennek
tekinthetd a térség levegdallapota.
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II1.1.3. Levegoterhelés jogszabdlyok és szabvdnyok

A 1égszennyezd hatdsok vizsgdlatdndl a hatdlyos jogszabdlyokat és a kovetkezd szabvanyokat
alkalmaztuk:

A levegd védelmérdl szol6 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet

A légszennyezettségi agglomericiok és zondk kijelolésérdl szolo, modositott 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet

A leveglterheltségi szint hatarértékeir6l €s a helyhez kotott légszennyezd pontforrdsok
kibocsatasi hatarértékeirdl sz616 4/2011. (1.14.) VM rendelet

MSZ 21457/4-80 A turbulens sz6rédas mértékének meghatarozasa

MSZ 21459/1-81 Pontforrds szennyez6 hatdsanak szdmitdsa

MSZ 21459/2-81 Teriileti (feliileti) forrds és vonalforrds szennyez6 hatdsdnak szdmitdsa

MSZ 21459/3-81 Tobb osszetett forrds szennyezd hatdsdnak szamitasa

MSZ 21459/5-85 Légszennyez6 anyagok transzmisszids paraméterei, a kibocsdtds effektiv
magassdganak meghatarozasa.

A fenti szennyezd anyagok esetén a levegOterheltségi szint hatarértékeirdl €s a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl sz6l6 4/2011. (I1.14.) VM rendelet 1. szamu
melléklete alapjan, a levegOterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei az alabbiak:

Légszennyezd Hatarérték [u g/m3 ]
anyag ords 24 6rés
Hatarérték Tiréshatar Hatérérték Tlréshatar
Nitrogén-dioxid 100 50% 85
Szén-monoxid 10 000 5000 60%
Sz4ll6 por (PM1 0) 50 50%

II1.1.4. A hatdsteriilet meghatdrozdsa

A levegd védelmérdl szoldé 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 12c.: helyhez kotott diffiiz
forrds hatdsteriilete: a vizsgélt diffuz forras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a
diffuz forrds altal maximalis kapacitdskihasznalds, ennek hidnyédban jellemz6 tizeméllapot mellett
kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatdarozhat6 - 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyezd diffuz forrds kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzOk
mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idOtartamra szdmitott varhat6 talajkozeli
levegdterheltség-valtozds

a) az egyords (PM10 esetében 24 6ras) 1€gszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-andl nagyobb,

c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-andl nagyobb, vagy
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d) szagvédelmi hatdsteriilet meghatarozasa esetén a tervezési irdnyértékkel egyenld vagy anndl
nagyobb;

A vizsgdlt esetben ezek az értékek a kovetkezdképpen alakulnak:

Az NO2 1 6rés egészségiigyi hatdrértéke — a levegOterheltségi szint hatdrértékeirdl €s a helyhez
kotott 1égszennyezd pontforrdsok kibocsatdsi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I1.14.) VM rendelet
alapjan — 100 pug/m?, melynek 10%-a 10 ug/m>. A terhelhetdség a 1égszennyezettségi hatarérték
és az alap levegdterheltség kiilonbsége. Az el6z6 fejezetben ismertetett adatok alapjan a tervezési
teriileten az atlagos NO: terheltséget 18 pg/m® koriilinek becsiiljiik, igy a terhelhetéség 82.0
pg/m3-nek adédik, ennek 20%-a 16.4 pg/m?.

A hatasteriiletet a legkisebb érték, azaz az 10 pg/m? jeloli Ki.

A CO 1 6ras egészségiigyi hatarértéke 10000 ug/m?, melynek 10%-a 1000 pg/m?>.

Az el0z0 fejezetben ismertetett adatok alapjan a tervezési teriileten az dtlagos CO terheltséget 660
ng/m® koriilinek becsiiljiikk, igy a terhelhetéség 9340 pg/m3-nek adédik, ennek 20%-a 1868
ng/m?,

A hatasteriiletet a legkisebb érték, azaz az 1000 pg/m? jeloli ki.

A PM o 24 6rés egészségiigyi hatarértéke 50 pg/m?, melynek 10%-a 5 pug/m>.

Az ¢el6z0 fejezetben ismertetett adatok alapjan a tervezési teriileten az atlagos PM10- terheltséget
22.0 pg/m® koriilinek becsiiljiik, igy a terhelhetdség 28.0 png/m>-nek adédik, ennek 20%-a 5.6
pg/m?.

A hatasteriiletet a legkisebb érték, azaz az 5 png/m? jeloli Ki.

I1.1.5. A légszennyezést okozo technoldgia részletes ismertetése, a szennyezésre hatdst
gyakorlo paraméterek és jellemzok bemutatdsa

A levegélterhelés mértékét a bdnydszati tevékenység miveletekre torténd bontdsdn keresztiil
vizsgéljuk.

A tevékenység a kovetkez6 miiveletekbdl tevddik Ossze:

LETAKARITAS --- JOVESZTES -- TECHNOLOGIAI RAKODAS - BELSO
SZALLITAS --- REKULTIVACIO

A miveletek részben vagy teljesen fedik egymadst, viszont a teljes termelési technoldgiai
véltozatok a miiveletek kiilonbozdsége alapjan vizsgélhatok.
Letakaritds

A mivelet célja az dsvanyi nyersanyag fedOrétegének az eltdvolitdsa és az 4svanyi nyersanyag
feltardsa.
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A munkavégzéshez sziikséges eszkozok: toldlappal és kdzetszaggatdval szerelt dézer, mélyaso
szerelékkel szerelt lanctalpas kotr6. A medddhanyora szallitdshoz tehergépjarmiiveket hasznal a
banyavallalkozé.

A letakaritdskor a termdtalaj €s a banya meddd foldnedves éllapotban van, ebben a
munkafazisban erds kiporzassal szamolunk.

Jovesztés és technoldgiai rakodds

A mivelet célja a feltart 4svanyi nyersanyag természetes helyérdl torténd eltavolitdsa gépi erdvel
€s szallitéeszkozre rakodasa a feldolgozo iizembe torténd széllitds céljabol.

A jovesztést és technoldgiai rakoddést egy iitemben végezziik.

Belsd szdllitds

A kitermelt d4svanyi nyersanyag feldolgoz6 iizembe torténd széllitasa.

Feldolgozds

A feldolgozé tizem levegoterheld hatédsait kiilon fejezetben vizsgaljuk.

Rekultivdcio

A rekultivaci6 koveti a kitermelést idében 1 éves lemaradéssal.
A rekultivici6 sordn ugyanazt az eszkozallomany haszndljdk, mint a letakaritds soran.

Maximalis levegoterhelés

Fentieket figyelembe véve elmondhatd, hogy a maximadlis terhelés akkor torténik, amikor a
termelés és a letakaritds vagy rekultivacié egyszerre torténik, valamint a kitermelt dsvanyi
nyersanyagot tehergépjarmivekkel szdllitjak at az iizembe. A levegdterhelést erre az esetre
vizsgaljuk.

Az tizem ebben az esetben a kovetkez6 eszkozokkel mukodik:

berendezés sziikséges gdzolaj teljesitmény
mennyiség fogyasztds
(db) (kg/h) KW
kotrd 1 18 170
homlokrakodo 1 15 140
banyadomper 1 14 119
doézer 1 30 170

A munkagépek 2016 évben és azt kovetd években keriiltek forgalomba tehdt az Eurdpai
Parlamenti Tandcs (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) a nem koziti mozgd gépek
belsd égésli motorjainak a gaz- és szilard halmazallapoti szennyezOanyag-kibocsdtdsi
hatarértékeire és tipusjovahagyasara vonatkoz6 kdvetelményekrol szerinti besorolasuk: NRE-v-6.
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M0t01,'- . Telj esitn}ény- gy?ijrtg(s):i(:;k co NOx Részesskék (PM)
alkategoria tartomany tipusa tomege
kW g/kWh g/kWh g/kWh
NRE-v-6 130 <P <560 mind 3,50 0,40 0,015
Légszennyezd anyag kotr6 H. rakodé | banyadomper dozer Osszesen
pg/s pg/s pg/s pg/s ng/s
CO 165278 136111 115694 165278 582361
NOx 18889 15556 13222 18889 66556
PMio 708 583 496 708 2496

A kibocsatott 1égszennyez6 anyagok altal okozott 1égszennyezettség szamitdsandl meghatdrozzuk

arovid atlagolasi idotartamra (1 h) maximaélis talajkdzeli koncentraciot.

Meghatarozasandl a leggyakrabban eléfordulé meteoroldgiai paramétereket vettiik figyelembe,

amelyek a kovetkezok:

o akibocsatas effektiv magassaga (H): 3,5 m,
o akibocsdtds magassaga (z): 4,0 m,
o Pasquil-féle stabilitdsi indikator (p): B kategoria, 0,143
o érdességi paraméter (zo) értéke: 0,1 m
o szélsebesség 3 m/s (um)
o z0=0,1
o aszilard szemcse lilepedési sebessége v,=0,005 m/s
Ec a folytonosan miikodd pontforras rovid dtlagolési id6tartamra vonatkoz6 gazallapotd
szennyezdanyag, illetve szildrd részecske emisszidja
Oy, Oz folytonos pontforrés esetén a fiistfdklya sz€lre merdleges vizszintes, illetve
fiiggbleges turbulens szordddsi egyiitthatdja
y a receptorpontnak a szélre merdleges vizszintes irdnyban a pontforras fiistfaklydjanak
tengelyétdl valé tdvolsdga (m)
z a receptorpontnak a talajfelszintdl valo fiiggdleges tdvolsdga
T1p% a gazallapotil szennyezdanyag szdraz iilepedésének mértékét jellemzo felezési ido
Tip" a gézéllapotu szennyezdanyag kémiai dtalakuldsdnak mértékét jellemzd felezési ido
TipN a gazallapoti szennyezdanyag nedves iilepedésének mértékét jellemzo felezési id6
X a receptornak a pontforrdstdl valo szélirdnymenti tdvolsdga (m)
70 érdességi paraméter
p a sz€lprofil egyenlet kitevdje

Gazdllapoti folytonos szennyezoanyag kibocsdtds esetén a rovid (1 ora) dtlagoldsi idotartamra

vonatkozo koncentrdcio
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n

oo E 1/ 1(': —H}‘ + 1 [': +H}’ 0.693x" 0.693x" 0.693x"
T imoou, I :r}./l e i o e AN o = ir__]";"'ijlexp ir__]"l"ijlexp w, T J

H .
o, = 0,08 (Ep_ﬁ’a +1— ln—)x”’ﬂﬁ?'~“5‘?’3'
<

o, = 0,38p 1.3 (5’? —In E) x 155exp(-2,35p)
Zp

p=0,143

70=0,1

x=12,1 m

6y=5,67 m

6,=2,33 m

Ti2* (10%) Tin" (10°s) T1oN (10%)

Egyéb giz 18,0 43,2 4,3

Szilard 2,2

A tevékenység éltal okozott maximadlis talaj kozeli koncentraciok értékei szennyezd anyagonként
rovid (1 o6ra) atlagolési idétartamra:

Légszennyezo anyag CGmax (ug/m3 )
Szén-monoxid 65.0
NO, 7.4

A tevékenység altal okozott maximadlis talaj kozeli koncentracidk értékei szennyezd anyagonként
24 ora atlagolasi id6tartamra:

Légszennyezo anyag Cimax (U g/m3 )
Szén-monoxid 18.7
NOy 2.1

A CO és az NOx kibocsatds minimadlis a hatdsteriilet modellezése nem lehetséges.

Szildrd részecske folytonos szennyezéanyag kibocsdtds esetén a rovid (1 ora) dtlagoldsi
idétartamra vonatkozo koncentrdcio

+ Folytonos szennyezéanyag kibocsatas esetén a rovid (1 ora) atlagolasi idétartamra
vonatkozé koncentracio

P E. 1/ 1(': —H}‘ + 1 [': +H}’ 0.693x" 0.693x" 0.693x"
T lmoo I :r;./l i i o e AN o = ir_]";"'zjl B il'__.-lrfzjl = il'__.-lr:i?.zjl

H -
o, = 0,08 (EP_“’E +1-— mz—)xﬁ:ﬂﬁmﬁ-w}
o
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H .
g, = 0,38p3 (B,? — lﬂ—)xLEE'”"”"_"EE’F’}

Zp
p=0,143
70=0,1
x=12,1 m
T1oN (10%)
Szilard 2,2

tx z o x z
7 e S
. ks 1(y ) 1 B-a —F . 1fH-u *2 } D,aaax‘)
51 7 2no, o0, i Ty 4 iy Ty i Oy J)M?J U Tirz)

A pontforrds effektiv kéménymagassagit egyenlOnek tekintettik a kibocsatds tényleges
magassagaval (h=H). Ezt az egyszeriisitést azért tehetjiik meg, mert az elégetett lizemanyag kis
mennyisége miatt a keletkez6 fiistgdz mennyisége és ezzel egyiitt a kipufogd hokibocsatdsa is
rendkiviil kis mértékii. Ebbdl kovetkezik, hogy a jarulékos kéménymagassag is elhanyagolhat6an
kicsi.
A fiiggdleges turbulens sz6rodasi egyiitthat6 (c,) meghatdrozasandl azt vettiik figyelembe, hogy a
maximadlis talajkozeli koncentracio a szennyezd forrdstol azon xmax tdvolsagban alakul ki, ahol:
o, =0,707H , m
o,=2,8m
Az a hely ahol a talajkozeli koncentracié maximadlis lesz az (1.) szabvany 2.2. pontjadban szerel6
Osszefliggésbdl keriilt kifejezésre, a 6, ismeretében:

(1,55exp(-2,35p))™"

g,
X = £ , m

0,38pl’3 (8.7 —1In H}
<o

Xmgx =12,1 m
Az Xmax=12,1 m tdvolsdgban — az 4talakuldsi és az iilepedési mechanizmus elhanyagoldsaval — az
1 6ra atlagolasi idOtartamra vonatkoz6 maximalis koncentraciéd

A teriileten dolgozé gépek szilard szennyezdanyag kibocsatés dltal okozott maximalis talaj kozeli
koncentraciok értékei a tavolsag fiiggvényében rovid (1 ora) atlagolasi idétartamra:

PM10 PMI0 3
TdVOZSdg Cmax (,Ug/m3) CG}ma}c ,(,ug/m ,) '
g DI 24 ¢6ra 4tlagolasi
1 6ra atlagolasi idOtartamra cn
id6tartamra
12.1 0.69 0.17
13 0.64 0.15
14 0.58 0.14
15 0.51 0.12
20 0.26 0.06
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Diffaz porforras terhelése

A teriilet letakaritasakor a talaj megbontaséaval nyilt feliiletek diffuz porforras alakul ki.

A letakaritdst egészen a talajviz szintjéig végezziik igy maradandé diffuz porforrds teriilet nem
marad vissza.

Letakaritds sordn a munkafront maximalis teriilete 1000 m>.

A nyitott novénytakaréval nem fedett talajokrdl a széler6zié kovetkeztében a fajlagos
porkibocsatast a szakirodalomban és az el6z0 hatdsvizsgalatokban fellelhetd adatok alapjan lehet
megbecsiilni. Enne megfelelden a fajlagos porkibocsatasi érték 0,5-1 kg/ha*6ra. A szamitdsok
sordn a kedvezdtlenebb fajlagos értéket az 1 kg/ha*o6ra vessziik figyelembe. A szélerdzié miatti
porkibocsatas, figyelembe véve a kézet szemcsedsszetételét, 40% a PM10 frakcio.

Figyelembe véve a letakaritds maximalis munkateriiletét és a PM10 frakci6 mennyiség ardnyat a
letakaritds sordn a nyitott feliilet szall6 porkibocsatasa: 40000 pg/ora.

A letakaritdsnal és tdjrendezésnél haszndlt géplanc kapacitasa kb. 50 m*/6ra.

A koézetmozgatds sordn a fajlagos porkibocsatast a szakirodalomban fellelhetd adatok és a
géplanc kapacitdsdnak figyelembevétele alapjan becsiiltiik meg. A fajlagos porkibocsatasi PM10
érték a figyelembe vett irodalmi forrdsok alapjan 30000-40000 pug/m? érték kozott valtozik.
Esetiinkben a kornyezeti biztonsdg novelése érdekében a magasabb 80000 pg/m’+éra értéket
vettem figyelembe.

A két kibocsatds Osszeadodik tehat a letakaritds sordn a feliileti forrds PM10 szildrd részecske
emisszidja: 120000 pg/s.

A Kibocsatas effektiv magassaga (H): 1,0 m.

Az MSZ 21459/2-81 szamo szabvanyban foglaltak alapjédn:

Tiz* (10%) Tin" (10°s) T1oN (10%)

Szilard 43,2 61,2 4,3

A pillanatnyi kibocsdtésd teriileti forrds esetén a fiistfaklya szélmenti (o'xp), szélre merdleges
vizszintes (c'yp) és fiiggbleges (o'p) turbulens széréddsi egyiitthatéjat a kovetkezd képen
allapitjuk meg:

t — b 2 2 412
Oep = Oyp = (g_}'l} + g_}'Pj T.m

o = (65 +65)"* m

0,0, Oz @ Vizszintes, illetve a fliggdleges irdnyd szorodasi egyiitthaté (MSZ 21457/4), m

0,0 = 11,63; 0,5 = 0,19

0,5, 0-p & pillanatnyi kibocsétdsi pontforrds esetén a fiistfdklya sz€lre merdleges vizszintes,
illetve fliggbleges turbulens szérédési egyiitthatdja (MSZ 21459/1), m

o,p = 0,14 X x%%; g, = 0,53 x x7

Az a hely ahol a talajkozeli koncentracié maximadlis lesz az (1.) szabvany 2.2. pontjadban szerel6
Osszefliggésbdl keriilt kifejezésre, a 6, ismeretében:
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(1,55exp(-2,35p))"

g
X = 2 ,m

0,38])1’3 (8.7 —1In H]
<

Xmax =3,21 m

Az Xmax= 4,91 m tdvolsdgban — az atalakuldsi és az iilepedési mechanizmus elhanyagoldsaval a
maximalis koncentracio

PMI10 PM10 ;
Tdvolsdg Comar (g S ) CG/max ,(,ug/m ,) ‘
1 6ra atlagolasi id6tartamra 24.or"a dtlagoldsi
id6tartamra
3,21 1223,14 292,67
13 325,78 77,95
14 281,14 67.27
15 241,72 57,83
16 206,99 49,53
17 176,53 42,24
20 106,66 25,52
25 42,09 10,07
26 34,48 8,25
27 28,12 6,73
28 22,84 5,46
29 18,46 441
30 14,87 3,55
35 4,73 1,13
40 1,3 0,32

A teriileten a tevékenység végzése soran a gépek Kibocsatasabol és a diffaz feliiletekbdl
eredo terhelések osszeadddnak.
A légszennyezés meghatarozasa a banyatelek hataran

Figyelembe véve a kitermeléshez €s feldolgozdshoz hasznalt berendezések méreteit €s

mozgdshoz sziikséges térigényét a gépek maximum 15 m-re kozelittk meg a banyatelek
hatdrvonalit.

A légszennyezés mértéke a banyatelek hataran, maximalis terhelés esetén 57.95 pg/m3

I1.1.6. A légszennyezés hatdsteriiletének meghatdrozdsa

A levegoterhelési hatasteriiletének hatara a tevékenység végzésének helyétol szamitott 29
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m-es koron beliil talalhato.

I1.1.7. Ertékelés

A tevékenység levegdterhelés szempontjabol értékelhetd kornyezeti hatdst a PM10 kibocsatas
gyakorol.

A maximdlis talajkozeli koncentraciok értékei szennyezdanyagonként ugy szdmoltuk mintha az
Osszes gép egy pontban dolgozna.

A hatasteriileten beliil védendo létesitmények nincsenek.

I11.1.8. Ulepedd porszennyezés

Letakaritds sordn a munkafront maximalis teriilete 1000 m>.

A nyitott novénytakaroval nem fedett talajokrdl a széler6zié kovetkeztében a fajlagos
porkibocsétast a szakirodalomban és az el6z0 hatasvizsgalatokban fellelhetd adatok alapjdn lehet
megbecsiilni. Enne megfelelden a fajlagos porkibocsatasi érték 0,5-1 kg/ha*6ra. A szamitdsok
soran a kedvezdtlenebb fajlagos értéket az 1 kg/ha*dra vessziik figyelembe.

A széler6zié miatti porkibocsatés, figyelembe véve a kdzet szemcsedsszetételét, 60% az iilepedd
frakcid.

Figyelembe véve a letakaritds maximdlis munkateriiletét és az iilepedd frakcié mennyiség aranyat
a letakaritds sordn a nyitott feliilet iilepedd porkibocsatdsa: 0,06 g/6ra*m?.

A letakaritasnal és tdjrendezésnél hasznalt géplanc kapacitdsa kb. 50 m?/6ra.

A koézetmozgatds sordn a fajlagos porkibocsatast a szakirodalomban fellelheté adatok alapjan
becsiiltiik meg. A fajlagos iilepedd porkibocsétasi érték a figyelembe vett irodalmi forrdsok
alapjan 36 ug/éra*m?.

Osszeségében a letakaritdsndl 60036 ug/éra*m? por képzédik.

4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklete szerint az iileped6 porra vonatkozd tervezési

iranyértékek:
Légszennyezd anyag Tervezési iranyérték Veszélyességi
[CAS szam] fokozat
30 napos éves
Uleped6 por, toxikus 16 g/m2 x 30 nap 120 t/km2XéV IV.
anyagot nem
tartalmaz

- 30 napos tervezési idot figyelembe véve letakaritasnal 43,22 g/m? x 30 nap kiiilepedd
porral szamolhatunk.
A por mozgasi és kililepedési értékeit szadmitdssal hatdroztuk meg. A szamitdsnidl meghataroztuk
a szemcsék graviticios mozgasat.
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A szemcsékre hato gravitacios ero:

d’m
G=— (pp -p,)s
g - gravitacios erd
d - szemcseatmérd (cm) 0,01 — 0,0063 cm
P, - porszemcsék fajlagos tomege 2,5 g/cm?
P, - levegd fajlagos tomege 1,2¥107 g/cm’
g - nehézségi gyorsulds
Az eséssel szembehat6 surlodasi ellendllds (Stokes féle torvény) tiszta lamindris dramlasnal
_vLdLP,
‘ n
n - a levegé dinamikai viszkozitdsa 1814 107 g/cms 20 © C-ndl
Ha a G = E egyensuly fenndll:
mid’
5 (p, —p)g =3nldnv
d’g
V= - cm/s
I8y (p, = p))

Vo, =69cm/s
Voooss = 30cm/ s

A rakodas- szallitdskor max. 500 cm magasra felvert por kiiilepedési ideje

S P
r=— S - ut
%

» dmax=0,01 cm esetében a kitilepedési id6 to1=7,2~8 sec

A Kkiiilepedési tavolsag az atlagos 3 m/s szélsebességnél a 0,1 mm atmérdji porszemcse
esetében 24 m.
»  dmin=0,0063 cm esetében a kiiilepedési id0 to,0063=16,6~17 sec

A Kiiilepedési tavolsag az atlagos 3 m/s szélsebességnél a legkisebb 0,063 mm atmérdéji
porszemcse esetében 51 m.

I.1.9. Ertékelés

A por a tevékenység helyétdl szamitott 51 m-en beliil teljesen leiilepszik.

Figyelembe véve a porszemcsék méreteit a tervezési irdnyérték folotti mennyiség a tevékenység
24 m-es korzetében kiiilepszik.

A hatasteriileten beliil védendé létesitmények nincsenek.
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I1.1.10. A szdllitds légszennyezo hatdsa

A kitermelt anyagokat a napi nyolc 6rds miiszak alatt nyerges tehergépkocsikkal szdllitjdk el. A
14 t Onsdlyd és megrakottan 40 t Ossztomegli tehergépkocsik tobbsége a tervezett bdanya
teriiletérdl egy, aszfalt burkolatd tton (Mdrianosztrai at) jut el a 12. sz. orszagutra.
A vizsgdlatok sordn, a folddton haladé teherjarmiivek kozlekedésébdl szarmazd hatésait
vizsgéltuk.
Hato6tényez0: a sz4llité jarmiivek kipufogdgazai.
A széllitdsra haszndlt diesel ilizemi tehergépjarmiivek kipufogdgazanak 1égszennyezd
komponensei:
» Szénmonoxid (CO)
» Nitrogénoxidok (NOx)
» Szénhidrogének (CnHn)
» Korom (szilard részecske)
A kozlekedési emissziok nagysagat a kozlekedési tényezdk és a gépkocsik emisszids faktorai
adjak meg.
Az alabbi tényezoket kell figyelembe venni:
» a gépjarmivek szama,
atlagos haladasi sebessége,
az elhaladé jarmivek fajtai
motor fajtdja
keverékképzés modja
a kipufogdgaz tisztitasa
az tizemanyag felhasznédlds mennyisége

VVVVYVYYVYYVY

az lizemanyag mindsége
» a gépjarmii kopasa (elhasznaltsiga)
Az utolsé hat tényez0 az emisszids faktorban (e) testesiil meg:
A bénya szallitasigényességét a maximalis terhelés id6szakdra szamoljuk.
A banyai bekd6tduton a a forgalom minimadlis a Mdrianosztrai utca lakéi és erdészeti szallitéautok
forgalmadval kell szdmolni.
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A Mirianosztrai utca forgalma a banyai forgalommal:

Jarmii-kategoria AKkusztikai A banyai bekoétout
Jelolések megnevezése jarmii- Jel forgalma
UT 2-1.109 kategoria jarmii/nap
Személy és
L kistehergépkocsi I szgk 30
2. Sz616 autébusz 11 busz 0
3. Csukl6s autdbusz 11 cs-busz 0
4. Konnyt tehergépkocsi II ktgk 24
Sz616 nehéz
> tehergépkocsi m ntgk 8
6 TChCI‘ng}(OCSl I tgk-szer 10
szerelvény
Motorkerékpar és
7. segédmotoros 11 mKkp 0
kerékpar

A kiszolgalouton a jarmiivek menetsebessége max. 30 km/6ra.

A fajlagos szennyezdanyag kibocsatds jarmuikategérianként:

Uzemméd Szén-monoxid Nitrogén-oxid Kén-dioxid Szén-dioxid
km/h co NO:; SO; CO;
Személygépkocsi (g/km)
30 16,1 1,33 0,00836 194,7
A 3.5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszids tényezoi (g/km)
30 12,94 6,25 0,104 757,3

Modellezziik azt az esetet, amikor a banya teljes forgalmat csak egy uton bonyolitjak.

Az uton kozlekedd gépkocsik folyamatosan emittdlé végtelen kiterjedésii vonalforrasnak
tekinthetok.

Az MSZ 21459/2-81 szabvany alapjan az emissziot a kovetkez6 képlet szerint szamitjuk:

_ e, (mg/ gépkocsiLkm)LQ ; (gépkocsil h)
- 1000(m / km) [13600(s / h

(mg /(s Um))

G
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Jarmii- Kiszolgalo
vt s kategéria at Ec
Jelglések megnevezése Jel forgalma (ng/(m¥*s))
UT 2-1.109 jarmii/ora
co NO; S0; CO; PM10
Személy és <
1. kistehergépkoc ig 1,71 7,63 0,63 - 92,28 0,07
si
2. Sz616 autdbusz b‘ZlS 0 0 0 0 0 0
2 CS-
3. Csuklos | g 0 0 0 0 0 0
autébusz s
4. Konnyd 1y ox 1,37 4,91 2,37 0,04 | 287,14 | 0,67
tehergépkocsi
5. Szolomehéz | 4t g 45 1,62 0,78 0,01 94,66 0,22
tehergépkocsi
6 Tehergépkocsi | tgk- | 56 2,02 0,98 002 | 11833 | 028
szerelveny SZEer
Motorkerékpér
és
7 segédmotoros mkp 0 0 0 0 0 0
kerékpar
Osszesen 4,08 16,18 4,76 0,07 | 59241 1,23
> Eszak-dél irdnyba hiz6dé it
» A gépkocsik kipufog6janak magassaga H =0,3 m
> A szél iranya ENy-i
» Egy ora alatt a szélsebesség kozépértéke u = 3 m/s
> kiszallitéut hossza 0,7 km
» Nappali id6szak, gyenge besugarzas
» A kornyezet sik novényzettel boritott
» Folytonos vonalforrds gazéllapoti szennyezdanyag kibocsdtdsa kovetkeztében a rovid

1dejli (1 ora) atlagolasi iddtartamra valo koncentraciot a felszinkozeli receptorpontban a
kovetkezoképpen hatdrozzuk meg:

C= \/z E pl =L |oxp| - 0093% | J0693x | | 06093x | s
V4 2 g, ul

sinquo,, l‘Z uT; uT’
2 2 2
a=15 - a sz€lirdny €s a vonalforrds altal bezart szog

on=(0,0°+ 6,°)"? folytonos vonalforrés esetén a fiistkalyha fiiggéleges turbulens
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szOrodasi egyiitthatéja (m)
6.0=1,5m - fiiggbleges iranyu kezdeti szorddasi egyiitthato
o - folytonos pontforras esetén a a fiistkdlyha fiiggdleges turbulens
szorddasi egyiitthatéja (MSZ 21457/4, kiterjesztve 100 m-nél kisseb
tavolsdgra) m
T12%=43,2 - a gazallapotu szennyezOanyag szdraz iilepedésének mértékét
jellemzd felezési id6 (s)
Ti2"=61,2 - a gazallapotu szennyezOanyag kémiai dtalakuldsanak mértékét
jellemzd felezési id6 (s)
TioN=4,3 - a gazallapoti szennyezdanyag nedves iilepedésének mértékét
jellemzd felezési id0 (s)
0. =038p"(8,7-In E)xl’sse""('z’ﬁ”) (m)
2
p=0,196 - Pasquill-féle stabilitdsi indikéator
z0=0,1 m - érdességi paraméter
A vonalforrastdl 5 méter tavolsigra a koncentracié a kdovetkezoképpen alakul:

Kén-dioxid (ug/m3) 0,01
Nitrogén-oxidok (ug/m3) 0,70
Szén-monoxid (ug/m?3) 2,58
Szén-dioxid (ug/m3) 88,09

A bénya termelvényét csak koziti forgalomban is engedélyezett jarmiivekkel végezziik. A
gépjarmiivek miiszaki vizsgdval és kornyezetvédelmi szempontbdl kozlekedési engedéllyel
rendelkeznek.

Az imisszios értékek Osszehasonlitdsdbol kitlinik, hogy a vizsgalt utak forgalmdbol adodo
1missziok a hatdrértékeket nem haladjak meg, a kiszallitdsbol ad6dé gépjarmiforgalom nem okoz
jelentés mértékli imisszié novekedést a vizsgdlt utak adott szakaszain. A szallitasb6l adodé
forgalomnovekedés nem okoz hatarérték tillépést.

HI.1.11. A levegotisztasdg-védelemmel kapcsolatos belsé  utasitdsok, intézkedések
ismertetése

» A banyaban alkalmazott feldolgozé technoldgia eléri a jelenleg elérheté legjobb
technoldgia szintjét.

» A kiszallité dtvonalakat szaraz idében locsoljak ezaltal meggétolva a kiporzast.

» A kiszallitétton a sebesség 30 km/h-ra lesz korlatozva.
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I1.1.12. A feldolgozo iizem légszennyezo hatdsa

A feldolgozé iizem P4 jelii pontforrds kibocsatdsdnak mérését 2014 februdr 25. végezte a KOR
KER Kft.

A vizsgalati eredmények értékelését tartalmaz6é dokumentaciot mellékeljiik (3 melléklet)

A feldolgozé lizemben valtoztatds nem tortént.

Az iizemben a tevékenység végzése soran a gépek kibocsatasabol szirmazo légszennyezés
hatasteriilete a pontforras 15 m-es korzetében talalhat6. A hatasteriilet nem terjed til az
iizemteriilet hataran.

I1.1.13. A levegdtisztasdg-védelemmel kapcsolatos belsd  utasitdsok, intézkedések
ismertetése. (Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a
végrehajtds bemutatdsa.)

A 1égszennyez6 forrdsok iizemeltetését az elérhetd legjobb technika alkalmazasdval végezziik.

Ennek érdekében mint tizemelteté megtessziik a kovetkez6 intézkedéseket:
a) a tevékenység folytatdsdhoz sziikséges, levegéterhelést az okozd anyagok
felhaszndldsdnak minimalizdltuk hiszen a mészkd szaritdsdt a termelési hely
megvaltoztatdsdval kikiiszoboltiik ezzel csokkentettiik a tiizeldanyag felhasznalast.
b) az eljardshoz sziikséges anyagokat és az energidt hatékonyan hasznositjuk, téli
1d6szakban szaritdst nem végziink csak sziikség esetén a meleg 1ddszakban
eldszdritott alapanyagot hasznaljuk a gydrtas sordn. Az alapanyagot fedett taroloban
taroljuk.
¢) a kibocsatdsok megelozését, vagy ezek kockdzatanak minimumra csokkentését tj
sziirOberendezések beépitésével elértiik
d) a technoldgia biztonsdgos az tizemelés sordn baleseteket nem regisztraltunk.

111.1.14. A kibocsdtdsok folyamatos ellendrzését biztosito intézkedések

A szliréberendezéseket és zsakfiltereket naponta ellendrizziik.
Meghibésodas esetén azonnal kijavitjuk a hibas egységeket.

A tiizel6anyag felhasznélast ellendrizziik, folyamatosan figyeljiik.

A széritas hofokat az alapanyag nedvességtartalma alapjan allitjuk be.
Kétévente pormérést végziink.

Al

II1.1.15. Be kell mutatni az emisszid terjedését (hatdsteriiletét) és a levegomindségre
gvakorolt hatdsdt

Az emisszi0 hatésteriiletét a mellékelt kornyezetvédelmi térképen dbrazoltuk.

A gyartdstechnoldgia valamint a banydszati tevékenység levegdvédelmi szempontbdl nem okoz
szamottevd hatdst a levegd mindsége nem romlik a kornyezet nem kérosodik. Levegoterhelési
szempontbdl a megengedett hatarérték tullépésével nem szamolunk.
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mr2. Vi

11.2.1. A jellemzo vizhaszndlatok, vizi munkdk és vizi létesitménvyek, illetve az arra
jogosito engedélyek és az engedélyektdl valo eltérések ismertetése

Az lizem rendelkezik sajat vizkittal. A kiemelt vizet csak szocidlis célokra (tisztdlkodas)
haszniljak. A napi vizhaszndlat nem haladja meg az 1 m*-t.

111.2.2. A friss viz beszerzésére, felhaszndldsdra, a haszndlt vizek elhelyezésére
vonatkozo statisztikai adatszolgdltatdasok bemutatdsa. A technoldgiai vizigények
kielégitésének, a tevékenység biztonsdgos végzéséhez tartozo
vizigénybevételeknek  (vizszintsiillyesztés, viztelenités) és a  vizforgalmi
diagramnak a bemutatdsa. Az ivévizbeszerzés, ivovizelldtds, a kommundlis és
technologiai célu felhaszndlds bemutatdsa.

Az ivovizet palackozott viz formdjaban biztositjuk. A hasznalt viz az erre a célra kialakitott
szennyviztaroloban keriil elhelyezésre. A szennyvizet sziikség szerint arra feljogositott és
engedéllyel rendelkez6 tarsasdggal elszallitatjuk. A gyartdstechnoldgidnak vizigénye nincs.
Vizszintsiillyesztést nem végziink.

111.2.3. A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatdsa, az elhdritdsukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése

A banydban vizveszély nincs. Es6zések alkalmaval a terepviszonyokbdl eredéen a viz a banyat ill.
kornyezetét nem veszélyezteti, levezetd arkok kialakitdsara nem volt sziikség. A munkaszintek
kialakitasat kell igy megoldani, hogy ott a viz ne tudjon megéllni, igy elkeriilve, hogy a gépek
részben vizben dolgozzanak.

Erézios, ill. deflacids veszély nincs.

A béanyatelek E —Eny-i részén folyik a Verbéc patak. A patak a banyatelek teriiletét nem érinti. A
banyatelek talpszintje a patakmeder talpszintje folott van tehat a lefolydsi viszonyok nem
valtoznak. A banyagodor védotoltéssel korbevett tehdt a csapadékviz atfolydsat meggatoltak
ezaltal mészkdvel szennyezett viz a patakba nem keriil.

A banyagodorben a csapadékviz a mészko repedésein keresztiil elszivarog.

A banyatelek a vizvédelmi véddidomon kiviil taldlhato.

A béanya teriiletének kiemeltsége, a vizzar6 fekii nagyobb mélységii elhelyezkedése, tovdbba a
rétegek dolése miatt a j6 és kozepes vizvezetd andezites 0sszletben Osszefiiggd talajvizszint nem
alakulhatott ki. Azt igazolja, hogy a réteghatarok mentén nem Iépnek ki forrasok.

Fentiek alapjan a banyaszati tevékenység — még egy esetleges havaria esetén — sem
minoéségileg, sem mennyiségileg nem befolyasolhatja a talajvizet.

A kommunalis eredetli szennyviz gyljtése zart rendszerti mobil, amit sziikség szerint iiritenek.
Monitoring rendszer kiépitése — a fent leirt vizfoldtani jellegzetességek miatt — nem volt eldirva
banyavallalkoz6 részére.

A kutatéfurdsokban rétegvizet nem észleltek. A lehulld csapadékviz a porézus mészkdben a fekii
andezitig és annak repedéseibe szivarog le, illetve a felszinen az idOszakos vizmosdsokon
keresztiil a Bészobi és Malom patakok kozvetitésével a Dundba jut.

Az andezit fekii miatt karsztviz jelenlétével nem szadmolunk.
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A beszivargd csapadékviz egy része az andezit €s mészkd hatdron 1évd forrdsokon keriil a
felszinre, a masik része az andezit repedésein keresztiil a kornyezd mélyebb rétegviz tarolokba
keriil. A teriileten a vizszint figyelembe véve a Zebegény 1. — mészkd banyaban tapasztaltakat kb.
125 — 128 mBf szinten taldlhat6 jelentdsége nagyon csekély.

Felszini vizek
A teriileten sem, t6 sem felszini vizfolyds nem taldlhat6. A mészkdvagyon kedvezd vizfoldtani
helyzeti. A csapadék jelentds része a felszinen 1év0, vagy csak vékony tormelékes

képzédményekkel fedett mészko repedésein keresztiil szivaroghat le a mélybe.

A kornyezetterhelés el6zetes becslése

A technoldgia munkafézisai:
Letakaritas — Jovesztés — Feldolgozas — Rekultivacid

A termoréteg és a fedOréteg letakaritdsa sordn a banyatelek teriiletén a viz lefolydsi viszonyok
lokélisan megvaltoznak. Mivelhogy a felsé ardnylag tomottebb foldrétegek eltavolitasra keriilnek
a kitakart alapkdzet vizateresztd képessége megnd tehdt az elszivargds és a lefolyds ardnya
megvéltozik.

A banyatelek teriiletére es6 csapadék teljes mennyisége a mészkd repedésein elszivarog.

A bédnydszat a viszonyokat nem véltoztatja, meg mert a banyagodrot védotoltéssel koriilvessziik,
amely meggéatolja az egyéb teriiletekrdl a viz befolyasat.

A banydszat sordn létrejott banyagddor nem muikodik vizgyljtéként, tehat a szomszédos teriiletek
lefolydsat nem valtoztatja €s a természetes vizgy(ijttol, nem vonja el a csapadékvizet.

A természetes vizgylijtd vizhozama nem csokken a bdnydszat eredményeképp létrejott
morfoldgiai véltozds miatt, tehat a banydszat hatdsai a lefolyasi viszonyokra minimalisak csak a
banyatelek teriiletén beliil észlelhetbek.

A jovesztés sordn veszélyes anyagot nem hasznélunk.

Mivelhogy a badnyagddorbdl a csapadékviz nem keriil ki a felszini vizek szennyezését,
kizarhatjuk.

Hatésteriilet meghatdrozdsa
A tevékenység hatdsai a banyatelek hatdrain tdl nem terjednek

A terhelés kiterjedése id6ben
A csapadékviz lefolydsa a banyamiivelés altal — mivelhogy véglegesen 1étrejon egy mélyedés — a
banyatelek teriiletén véglegesen megvéltozik.

Felszin alatti vizek

A vizrajzi évkonyv torzshédlézatok térképsorozatabol:
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A banyatelektél DNy-ra 4200 m-re talalhaté Szob 1170 és 1171 torzsszamu vizszint figyeld

kitban a vizszint 102 mBf szinten taldlhat6.
A kutatéfirasokban rétegvizet nem észleltek.

A teriileten a vizszint figyelembe véve a Zebegény 1. — mészkd banyaban tapasztaltakat kb. 125 —

128 mBf szinten talalhato

A maximédlis vizdllas 128 mBf ami, a banyatelek tervezett alaplapja alatt 5 m-re helyezkedik el. A

talajviz nem karsztviz.
A fentiek alapjdn megallapithato, hogy a hidrogeoldgiai viszonyok a banyamiivelés koriilményeit
kedvezden befolyasoljak.

A kornyezetterhelés eldzetes becslése
A technoldgia munkaféazisai:
Letakaritds — Jovesztés — Feldolgozas — Rekultivacid

Letakaritas

A letakaritds sordn a talajfelszin eltdvolitdsra kertil, és igy nyilt karsztteriilet keletkezik. Ezen a
teriileten a viz elszivargdsa konnyebbé valik és a kdzet szliroképessége romlik.

A letakaritds talpszintje €s a vizszint min 127 m vastag dsszlet taldlhaté amely biztositja a
karsztviz mindenkori védelmét.
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Jovesztés

A jovesztésre elokészitett letakaritott teriileten nagydtmérdjii (O 96 mm) robbantdlyukak, a fal
dolésének megfelelden 750 ddlésszoggel, 3,5X3,5 m-es hdldban, furdsdra keriil sor.

A robbantésra felhaszndlt robbandanyag megnevezése ANDO.

A jovesztés eredményeképp a banyatelek munkaszintje folyamatosan siillyed.

A kitermelés talpszintje folyamatosan kozeliti meg a talajvizet de a banyatelek talpszintje és a
vizszint kozott a kitermelés befejezése utdn marad egy 5 m vastag védoréteg amely biztositja a
viz mindségi és mennyiségi védelmét.

Feldolgozas

A jovesztett kézet feldolgozasdhoz semmilyen adalékanyagot nem haszndlunk. A feldolgozas
sordn a foldtani kozegbe semmilyen bevezetés nem torténik. Normdl iizemmodd esetén a
feldolgozas a mélységi vizre semleges hatdssal van.

Rekultivacié

A rekultivicié sordn bdnyatalpra visszateritjik a talajt majd eldsegitjik a novények
visszatelepiilését ezaltal megkotjiik a visszateritett foldtomeget.

A fold és novénytakard plusz védelmet biztosit, tehdt pozitivan befolydsolja a talajviz
mindségének alakuldsat.

Hatasteriilet meghatdrozdsa

A normdl lizemmod esetén a jovesztés hatdsai a banyatelek hatdrain tdl nem terjednek.
A terhelés kiterjedése id6ében

A terheléssel és a vizszennyezés kockazatdval a rekultivaci6 befejezéséig szamolhatunk.

11.2.4. A vigvédelemmel kapcsolatos belsé  utasitdsok, intézkedési tervek, a
végrehajtdsuk tdrgvyi és személyi feltételeinek ismertetése

Havariaesetek

Barmely munkafazisban olaj keriil a kdrnyezetbe.

A munkagépek varatlan meghibdsodédsa esetén (tomldszakadas, stb.) olaj keriilhet kornyezetbe.
Ebben az esetben az elfolyt olajat azonnal perlittel, bentonittal vagy egyéb itatéanyaggal
felitatjuk €s a szennyezett itatéanyagot és a szennyezett kozetet felszedjiikk és erre a célra
rendszeresitett acéledényzetbe rakjuk.

A havéria elhdritdsa utdn a keletkezett veszélyes hulladékot azonnal -elszéllittatjuk és
gondoskodunk uj tarol6edény kihelyezésérol.

Megel6zés
A miiszak elején minden gépet és berendezést munkdba 4llds eldtt a kezeld atvizsgdl

és az atvizsgalas tényét a gépiizemnaploba bejegyzi. Munkdba allni csak biztonsagos és
JO miszaki allapotban 1évd géppel engedélyezett
Miiszak kezdéskor a miiszakvezetd ellendrzi a munkdba allok fizikai allapotét
A banyatelek teriiletén iizemanyagot kendanyagot vagy robbandanyagot tdrolni tilos.
A napi felhaszndldsra sziikséges anyagot miiszak kezdetén a helyszinre szallitjak és
betankoljak az eszkozokbe.
Az ivévizet palackozott viz formdjaban biztositjuk.
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II1.3. Hulladék

I1.3.1. A hulladékképzodéssel jdro technoldgidk és  tevékenységek bemutatdsa,
technoldgiai folyamatdbrdk készitése

A banydszat sordn hulladék képzddéssel nem szdmolunk. A kitermelt meddéanyag meddéhanyon
keriil elhelyezésre majd a banydszat befejezése utdn a banyagddorbe visszatoltjiikk igy eredeti
helyére visszakeriil. A kitermelt meddd mindségileg kielégiti az kozlekedésépitéshez haszndlatos
anyag min0ségi kovetelményeit igy sziikség szerint utépitésre felhasznalhato.

A gyértds sordn hulladék nem képzdédik. A beadagolt mészkd és bentonit teljes egészében
hasznosithato.

II1.3.2. A technoldgia és tevékenység sordn felhaszndlt anyagok megnevezése, éves
felhaszndlt mennyiségiik. Anyagmérlegek készitése a hulladék keletkezésével jdro
technoldégidkrol

A felhaszndlt anyagokat a II. 1. fejezetben bemutattuk

111.3.3. A keletkezo hulladékok mennvyiségének és Osszetételének ismertetése (veszélyes
hulladék esetében az azonosité szdmdt, veszélyességi osztdlydt és veszélyességi
jellemzoit is meg kell adni technologidnkénti és tevékenységenkénti bontdsban)

EWC A hulladék megnevezése Eves m(etl)lnylsege
azonositod )
2001 01 Papir, karton 0,1
2001 08 Bioldgiailag boml6 étkezési hulladékok 0,1
2003 06 Szennyviz tisztitdsabol szarmazd hulladék 3
01 04 07* hulladékkd valt, szennyezett talaj 0,3
01 04 07* hulladékkad valt, szennyezett f6ld, ko, kavics 0,3

elhasznalt szlird- és itatomasszak, felitatbanyagok (pl.
1502 02* kovafold, sziir6fold, homok, perlit, zeolit), egyéb 0,2

szennyezett dsvanyi anyagok

1502 02%* szennyezett textilanyagok 0,2

111.3.4. A hulladékok gviijtési modjdnak ismertetése

A Dbéanya teriiletén keletkezett hulladékot fajtanként elkiilonitve a célnak megfeleld
tarol6edényekben gyijtjiik a kovetkezok szerint.
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A kommundlis hulladékokat mint papir, karton, étkezési hulladékok a kommunalis
hulladékszallité cég 4ltal biztositott 1 m® —es tarlokonténerben téroljuk.

A szallit6 kéthetente egyszer a konténert kiiiriti.

A vesz€lyes hulladékok zarhat6 acél edényzetbe keriilnek elhelyezésre.

A teriileten veszélyes hulladékot nem tdrolunk, hanem havéria esetben a kornyezeti szennyezés
megsziintetése utdn a keletkezett hulladék azonnal elszallitasra keriil.

A széllitast esetenként rendeljiilk meg.

A hulladékelszallitasrol pontos kimutatést vezetiink.

A technolégia/tevékenység sordn keletkezett hulladékok

Megnevezése:

Azonosité szdma:

Fontosabb jellemzdi:

Térfogatsuly:

Megjelenési forma:

Keletkezett ¢ . 14
Détum mennyiség, Atadott mennyiscg SZalll,tOj 8y Megjegyzés Aléiras
(ke) (kg) szama

I1.3.5. A hulladékgazddlkoddsi terv, a keletkezo hulladékok mennyiségének és kornyezeti
veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése

A hulladékgazdalkodasrol szél 2000. évi XLII. torvény a hulladékgazdalkodas atfogd
szabdlyozasat alapozza meg.

Veszélyes hulladék

Az tizemszerl tevékenység sordn veszélyes hulladék nem képzodik.

Tekintettel arra, hogy a gépek karbantartdsi és az iizemanyag feltoltés tervezett rendszerének
kialakitdsa sordn elsddleges szempont volt a veszélyhelyzetek minimadlisra csokkentése, a dizel
meghajtasi gépeken a banyaudvaron beliil olyan javitdsi munkat, amely a felszint szennyezhetné,
nem végeznek, a szallitast végzo jarmiiveket a banyaudvar teriiletén tilos javitani, az alkalmazott
berendezések javitdsat pedig egy erre szakosodott tizemi telephelyen végzik.

Olaj vagy iizemanyag elfolydsa-kiomlése esetén a talajra jutott szennyezddést azonnal
itatéanyaggal felitatjdk, a szennyezett talajt felszedik és a szennyezett itatéanyagot, valamint
talajt zart acél-edényzetbe helyezik. A hulladékgazddlkodds tekintetében a 98/2001. (VI. 15.)
Korm. rendeletben foglaltakat a gyijtés, artalmatlanitds, nyilvantartds, bejelentési kotelezettség
vonatkozdsdban szigorian betartjak.

A haviria esetekben keletkezett veszélyes hulladék elszallitiasat az arra feljogositott szervezettel
széllittathatja el az artalmatlanité helyre a bdnyavallalkoz6, eseti megbizds alapjan, mivel a
szerzO6déskotés alapfeltétele az, hogy tervezzik meg a keletkezett veszélyes hulladék
mennyiségeket fajtanként.

Jelen esetben nem szdmolunk veszélyes hulladékképzddéssel.

Az esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékot az OTTO Magyarorszdg Kornyezetvédelmi €s
Szolgaltato Kft-vel (2600 Vac, Dedkvari fasor 2.) 1étrejott szerzodés alapjan széllittatjuk el.
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Kommunélis hulladék

A banya teriiletén a dolgozok étkezése és egyéb szocidlis tevékenysége soran keletkezett hulladék
erre a célra rendelt konténerben keriil gyQijtésre, melyet a helyi hulladékszallito tarsasdg biztosit
és rendszeresen elszallit.

A banya mikodése sordn a keletkezd hulladékok gytijtésérdl folyamatosan kell gondoskodni, a
banya teriiletérdl a szomszédos teriiletekre semmilyen talajidegen anyag nem keriilhet ki, a kozeli
mezOgazdasagi teriiletek zavartalan miivelhetdségét a tovabbiakban is biztositani kell.

Az lizemelés sordn keletkezett hulladékok felsoroldsa és a hulladékartalmatlanitist szolgald
miiveletek:

Hulladékkategoriak azonosité kodja és Hulladékartalmatlanitast
megnevezése szolgalé miiveletek
- 13 01 13* egyéb hidraulika
Kiomlott, veszendobe ment, olajok Y
vagy egyéb kart szenvedett| - 13 02 08* egyéb motor-, - D15 - Tdrolds a D1-D14

miveletek valamelyikének

anyagok, beleértve a baleset hajtomii- és kendolajok (2 . o 1%
o ( elvégzése érdekében (a képzOdés
kovetkeztében -15 02 03 abszorbensek, oz x4 S
i 1ae . o1 . helyén torténd dtmeneti tarolds és
szennyezddott anyagokat, | sziirdanyagok, torlokendok, ités kivételével)
eszkozoket stb. is védOruhdzat, amelyek gyt
kiilénboznek a 15 02 02-t61
A birtokosa szdmdra tovdbb| - 15 01 01 papir és karton - D15 - Tarolds a D1-D14
nem hasznalhat6 anyagok csomagolasi hulladékok miiveletek valamelyikének
(mezdgazdaségi, hiztartdsi,| - 20 03 99 kozelebbrdl nem elvégzése érdekében (a képzOdés
irodai, kereskedelmi és bolti meghatérozott lakossagi helyén torténd dtmeneti tarolds és
hulladékok stb.) hulladékok gyijtés kivételével)
-15 02 03 abszorbensek, - D15 - Tarolas a D1-D14
szlirbanyagok, torlékenddk, miveletek valamelyikének

Talajtisztitasbol szdrmazo

védoruhazat, amelyek elvégzése érdekében (a képzdodés
szennyezett anyagok

kiilonboznek a 15 02 02-t61 | helyén torténd dtmeneti tarolds és
gyljtés kivételével)

Az illegdlis hulladéklerakds megakaddlyozdsa érdekében a béanyavidllalkozé a banyateriiletet
lehatdrolja, 6rzésérdl gondoskodik. Amennyiben mégis leraknak a banya teriiletére hulladékot,
azt rovid idon beliil felszedi é€s megfeleld hulladéklerakdba elszdllitatja, megakadédlyozva ezzel a
hulladék szétszorddasat. Erre a 2000. évi XLIII. Hulladékgazdalkoddsi torvény is kotelezi, mely
kimondja, hogy az ismeretlen tulajdonost hulladék felszdmoldsdnak kotelezettsége annak a
teriiletnek a tulajdonosét terheli, ahol a hulladék tal4lhato.

1I1.4. Talaj

A teriilet sziklds koves kopdr domboldal a talajtakaré vastagsdga 0,1-0,6 m atlagvastagsaga 0,3 m
barna, agyagos, mészkdtormelékes talaj.

A koves sziklds talajok esetén a tomoOr kdzet aprozddasa és malldsa nem halad oly mértékben
elére, hogy a talaj a novényzet megtelepedésére alkalmas lenne, vagyis elegendd vizet és
tdpanyagot szolgaltatna a nagyobb tomegil szerves anyagot képezd novényzet szamdra.
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II1.4.1. A teriilet-igénybevétel és a teriilethaszndlat megvdltozdsdnak adatai

A régi kitermel6hely teriiletén a feddréteg, igy a talaj letakaritdsa is befejez6dott 15-20 évvel
ezeldtt, a kitermelShely horizontalisan nem terjeszkedett, igy jelen esetben talajt érintd
kornyezetterhelésrol nem beszélhetiink.

Az 1uj kitermelShelyen a term0talaj eltdvolitdsa elkezd8dott a teriilet 40% a letakaritds megtortént.

111.4.2. A talaj jellemzése a multifunkciondlis tulajdonsdgai alapjdn, kiilonds tekintettel a
vdltozdsokra (vegvi anvagok, hulladékok stb.)

Figyelembe véve a béanya jelenlegi dllapotat a banyamiivelés sordn a talajra gyakorolt hatdsokat
€s a hatasteriiletet a kovetkezd képen hatarozgatjuk meg:

A banyamiivelés sordn a technoldgiai folyamat els6 fazisdaban a termétalaj eltavolitasra keriil. Az
eltavolitott talajréteget idOszakosan depdnidkban taroljuk majd a rekultivicié sordn dujra
visszateritjiik.

A talaj tulajdonsidgai nem véltoznak a szennyezéstdl megdvjuk valamint a talajdeponidk
gyomtalanitdsar6l gondoskodunk. A talaj jellemz6i a banydszat sordn nem vdltoznak és a
szennyezddés kizarhato.

Hatdsteriilet meghatdrozdsa:
A talajterhelés hatdsteriilete csak a banyatelek teriiletén beliil esik.

A banyészati tevékenység végzésével kizardlag csak a banyateriileten beliil kell a talajra,
term6foldre gyakorolt kozvetlen hatdssal szdmolni, a banya teriiletén kiviili foldek, gyepek és
erd6k semmiféle kart nem szenvednek.

A talajer6zié mértékét a szomszédos teriileteken a tevékenység sem kozvetleniil, sem kozvetve
nem befolydsolja, a felszini és felszinalatti vizek forgalmi rendszerében nem torténik beavatkozas
(vizszintsiillyesztés nem torténik, a teriiletrél vizelvezetés nem lesz, a lefolydsi viszonyok
tartdsan nem véltoznak), igy a talaj vizhdztartdsi adottsdgai sem maddosulnak.

111.4.3. A tevékenységbol szdrmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetoségeinek
bemutatdsa

Havdria esetek

Szennyezddés keriil a talajba

A technol6gidbol adéddan a potencidlis vesz€lyt az olajszennyezés jelenti.

A letakaritasnal haszndlt gépek meghibasoddsa esetén olaj folyhat a talajra.

Ilyen esetekben a szennyezett foldet azonnal felszedjiik és erre a célra a helyszinen tdrolt
acéledényzetbe elkiilonitjiik.

A szennyezett talajt veszélyes hulladékként kezeljiik.

Megeldzés:
A munka megkezdése elott a gépet vagy berendezést a kezeld kotelezOen atvizsgélja.

Amennyiben olajfolyast vagy valamelyik hidraulika tomlOn repedést észlel, azonnal értesiti a
kozvetlen felettesét, aki gondoskodik a meghibasodas haladéktalan kijavitasarol.
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A terhelés kiterjedése id6ben
A tevékenységet a jelen esetben két fazisra oszthatjuk:
1) kitermelés
2) rekultivacid
A rekultivaciot a mindenkori miiszaki lizemi terv szerint végezziik. Ezt kovetden a rekultivicio
koveti a bAnyamiivelést.

111.4.4. Remedidcios megolddsok bemutatdsa

A banydszat befejezését kovetden az igénybevett teriilet rekultivaldsra keriil
A rekultiviciét a mindenkori miiszaki iizemi tervben az érvényes Téajrendezési terv szerint
tervezzik és végezziik igy a rekultivacié koveti a banyamiivelést.

Ertékelés

A banydszati tevékenység csak a banyatelken beliil van hatdssal a talajra.

A teriilet hatdrain beliil a kitermelés litemének megfelelden a termdétalaj eltavolitasra keriil.
A teriilet termOképessége iddszakosan megsziinik.

A banydszati tevékenység talajra gyakorolt hatdsa iddszakos és elviselheto.

IIL5. Zaj és rezgés

I1.5.1. A tevékenység hatdsteriiletének meghatdrozdsa zaj- és  rezgésvédelmi
szempontbdl, feltiintetve és megnevezve a védendd objektumokat, védendonek
kijelolt teriileteket

Az banyailizemen beliil, ill. a legkozelebbi védendd I1étesitményeknél fellépd zajterhelés
szamitdsdhoz a gépkonyvekben megadott hangteljesitményszint adatok dllnak rendelkezésre.

A teriileten a banydszati tevékenység mar elkezdddott, a letakaritdst mér a teriilet nagy részén
elvégezték €s a kitermelés is elkezdddott.

Alkalmazott szabvanyok, rendeletek:

- MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgdlata és értékelése.

- MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalommeghatdrozasok. Zaj.

- MSZISO 1996-1 Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és mérése. 1. rész
Alapmennyiségek €s alapeljarasok.

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- €s

rezgésterhelési hatarértékek megdllapitasarol
- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem
egyes szabdlyairol
- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatési hatarértékek
megallapitdsdnak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatds
ellendrzésének maédjardl
Az iizem mukodése sordn két tevékenység zajterhelésével kell szdmolni: a termelésbdl és a
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szallitasbol eredd zajterheléssel.

A bényatelek teriiletét északrdl és nyugatrdl erdd és mezdgazdasagi teriiletek, északkeletrdl €s
délrdl banyatelek és ipari teriilet veszi koriil.

A zajterhelés hatastavolsaganak megallapitasanal alapul vettiik a 284/2007 (X. 29.) Korm.
rendelet 6. paragrafusat:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatdsteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazé zajterhelés:

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

A banyatelek teriiletén beliil zajvédelmi szempontbdl védendd objektumok nem taldlhatdak. A
banyatelek DDK hatarvonalétdl szamitott 75 m-re taldlhat6 zartkert és hétvégi haz.

I1.5.2. A zaj/rezgésforrdsok leirdsa, a tényleges terhelési helyzet meghatdrozdsa,
osszehasonlitdsa a hatdrértékekkel

1. A banyai termelés zajterhelése

A zajterhelést a legkedvezdtlenebb koriilmények kozott tanulmdnyozzuk:

» Egyszerre torténd letakaritas tajrendezés gépi jovesztés, rakodds és szallitas esetén
A banydban uralkodd zajviszonyokat tobb tényezd is befolydsolja. ElsOsorban a zajkelté gép
tipusa és miikodési ideje szabja meg a zaj jellegét, de egy géptipuson beliil is mds és mas
zajszintet észlelhetiink kiilonbozd életkoru, illetve elhasznéltsagi foku gépeken.
Ugyancsak jelentékenyen befolydsoljdk a zajviszonyokat a banya méretei (geometridja), a banya
falainak magassdga, a kornyezd novényzet is. A bdnyén belill, ill. a legkozelebbi védendd
l1étesitményeknél fellépd zajterhelés szamitasahoz kiindulé adatként a miikddtetni kivant gépeket
szallit6 Mészkd Kft-tdl kapott adatok, ill. a gépkdnyvekben megadott adatokon alapuld,
hangteljesitményszint adatok allnak rendelkezésre.

Telepitett gépek Max. megengedett

Eszk6z megnevezése szama hangnyomaszsint
(db) (dB)
tololapos €s kozetszaggatoval szerelt dozer, 1 101
vagy lanctalpas kotrd
tehergépjarmii 1 95

Munkaidé

A banydban a munkaidd hétkoznap hétfétl péntekig 07 -18% -ig tart.

A munkaidd magaba foglalja az el0készités, takaritds €s karbantartdsi idét, ami munkanap elején
€s végén 1-1 munkadrit vesz igénybe, valamint az 1 6ras ebédidot.

Mindezeket figyelembe véve a napi effektiv munkdval toltott id6 9 ora.
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Az ered6 hangteljesitményszint, ha az egyes hangteljesitményszintek adottak, a kovetkezd
képlettel szamolando:

L, =100g) 10"

i=1

Az MSz 15036/2002 szerint a teriileten mikodé hangforrdsokat csoportba foglaltuk és
meghatdroztuk az egyes hangforrdsokat helyettesitd egyedi forrdst, melynek a helye a csoport
mértani kozé€ppontja, a hangteljesitményszintje az egyes forrdsok hangteljesitményszintjeinek az
ereddje.

Lwe = 102 dB

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl sz6lé 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § (1) alapjan a létesitmény zajvédelmi szemponti hatdsteriiletének (a kornyezeti
zajforrds hatdsteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmaz6 zajterhelés: a) 10 dB-lel
kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a héttérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint
a hatarérték,

A 8/2002. (III. 22.) KoM-EuM egyiittes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitdsarél 1. szdmu melléklete értelmében az iizemi létesitményektdl szdrmazd zaj
terhelési hatarértékei zajtol védendd teriileteken

Hatarérték (LTH) az L AM megitélési szintre
Zajtol védendo teriilet (dB) -
nappal 6-22 6ra éjjel 22-6 6ra
Gazdasdgi teriilet és kiilonleges teriilet 60 50

Az MSz 15036/2002 szerint valamely hangforrds éltal egy s, tdvolsdgban 1évd pontban létrehozott
hangnyomadsszintet a kovetkezd Osszefiiggés szerint kell szdmitani:

Lt= Lwe+ Klr+KQ'Kd‘KL‘Km‘ Kn' KB' Ke

Ki=0 - irdnyitasi index ebben az esetben elhanyagolhat6

Ko=0 dB - irdnyitési tényez6 egy erdsen tiikr6zo feliileten, a feliilet felett
Ka=201g(st/s0)+11 tavolsagtdl fiiggd tényezd

so=1 m vonatkozasi tdvolsag

L=50 dB

L= Lwe +Ko-K4

Kr=0; Kn=0; K;=0; Kg=0; K.=0

55=102-20Igs-11

$=63,09

A banya iizemelése esetén a zajhatas hatasteriilete 63 m.

Azok az iranyok (teriileteket, épiileteket), ahol zajcsokkentési intézkedések nélkiil is
hatarérték alatti zajkibocsatas varhato
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A bényatelek teriilete domboldalon elteriil6 teriilet ezért a zaj E és K iranyba egyforman terjed,
természetes zajfogo a teriileten nem taldlhat6. D €s Ny-i irdnyba a zaj hatésteriilete a kialakul6
banyafal véddhatdsa miatt csokken.

Figyelembe véve a bdanyafal hangdrnyékolo hatdsdt:

Szamitassal modellezziik a zajterhelést figyelembe véve a banyafal hangarnyékoldsat
Ki=0 — iranyitasi index ebben az esetben elhanyagolhat6

Ko=0 dB — irdnyitasi tényezd egy erdsen tiikrozo feliileten, a feliilet felett
Ka=20lIg(s¢/s0)+11 tavolsagtol fiiggd tényezd

so=1 m vonatkozasi tdvolsag

Ki=0

Kn=0

Az drnyékolds szdmitdsa

Eszlelési pont
|
W//Q//f//////////////////////f///////’
. S

—

A gép motorja (zajforrdsok) 1,5 m magassdgban helyezkednek el, igy az effektiv magassag: 3 m

Ke=K;-Ko+K;>0dB

ahol

K, az akaddly arnyékolasi tényezdje,

Ko a szabad hangterjedést befolydsol6 tényezok eredd csillapitdsa az akadaly nélkiil,

Ki ugyanezen tényezOknek az akaddly jelenlétében fellépd eredd csillapitasa.

Ko és Ky szamitasakor elsdsorban a novényzet és a beépitettség csillapitdsat, illetve a fold-

€s meteorologiai hatést kell figyelembe venni. Ha az akaddly éle, amelyre a beiktatdsi veszteséget
szamitjak, a foldre merdleges, akkor

Ko =K

Ke=K,
A beiktatdsi veszteség szdmitdsakor nem a hangitnak az akaddly miatti meghosszabbodasat
veszik figyelembe, hanem a z hangitkiilonbség fliggvényeként adédé K, arnyékoldsi tényezd
alakitja ki a csillapodast.

A K, arnyékolési tényezot az aldbbi egyenlet szerint kell szdmitani.
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C2 'C3 -Z.KW
A

Kz =10 log (C, + ) dB (15/4.)

ahol

Ci=3

C2=20..40

- Egyszerii esetekben vagy biztonsdgra torekedve C2=20.

- Ipari zaj A-hangnyomadsszintjének meghatdrozdsakor a A=0,7m-t (f = 500 Hz-nél) kell
vélasztani.

Cs =1 egyszeri elhajlasra

7= da+dg+e-s;

z értéke negativ, ha a forrdstdl és a terhelési pontra val6 optikai ralatast az akaddly nem gétolja.

Kozelitbleg:
he (1 1
zr 5 | T T
2 s, s,
s1=5m
hes=3 m
z=1

1 [d.dgs,
K, =exp —g T

Lt= Lwe+ Klr+KQ'Kd‘KL‘Km‘ Kn' KB' Ke

Tteracios kozelitéssel szamolva szamolva a telepitési helytél D- és Ny-ra a zajterhelés
hatasteriilete 10 m.
A zajterhelés a 75 m-re talalhato hétvégi haz homlokzata elétt 2 m-re 36 dB.

A zajhatds hataran beliil védendd 1étesitmény nincs, tehat kiilon intézkedés a zajhatds mértékének
csokkentésére nem sziikséges.

A feldolgozé tizem gépei és berendezései zart térben iizemelnek, ezért itt kornyezeti
zajterheléssel nem kell szamolni.

I11.6. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel
bemutatdsa

I1.6.1. A teriilethaszndlattal érintett életkozosségek (novény- és dllattdrsuldsok)
felmérése és annak a természetes, eredeti dllapothoz, vagy kornyezetében lévo, a
tevékenységgel nem érintett teriiletekhez valo viszonyitdsa

A kistdy) a Magyar vagy Pannodniai flératartomdny (Pannonicum) Dundntuli-kozéphegység
floravidékének (Bakonyicum) Visegradense florajardsaba tartozik.

A kistdj potencidlis erd6tdrsuldsai a panndniai cseres tolgyesek (Quercetum petraeaecerris), a
keményfds ligeterdok (Querco-Ulmetum), a szubmontdn égerligetek (Alnetum glutinosae-
incanae), valamint a mocsdrréttel tarkitott puhafa ligetek (Salicatea purpureae).

Gyakran el6furdul6 fajok az iszalag (Clematis vitalba), a szeder (Rubus caesius).
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Kisebb teriileten kaszdlorétek és legeldk is megjelennek. Jellemzd fajok a csenkeszek (Festuca
rubra, F. ovina, F. pratensis), a margaréta (Chrysanthemum leucanthhemum), a vordshere
(Trifolium pratense).

A teriilet bejardsa 2007. szeptember és oktober honapjdban tortént. A teriiletbejards sordn
lehet0ség szerint minden faj feljegyzésre keriilt, ill. a jellemzd ndvényzettipusokbdl felvétel is
késziilt.

Florisztikai eredmények

A teljes kutatdsi teriileten az Osnovényzet eltlint, Oshonos fajt nem taldltunk. A természetes
elemek hidnya a novényzetet szegényessé €s egyhangiiva teszi.

A tobb ha-os miiveletlen teriilet novényvildga szegényes betelepedett zavarastiirok és gyomok

Osszességébdl all.

A teriileten el6fordul6 novényfajok:

Zelnicemeggy Padus avium
Hamvas szeder Rubus caesius
Molyhos szeder Rubus canescens
Oridsnyér Populus robusta
Kocsdnyos tolgy Quercus robur
Kocsdnytalan tolgy Quercus petraeag
Erdei iszalag Clematis vitalba
Fehér akac Robinia pseudo acacia
Mezei iring6 Eryngium campestre
Réti imola Centaurea jacea
Fekete peszterce Ballota nigra

Fehér libatop Chenopodium album
Réti zorgofh Crepis biennis
Terj0ke-kigydszisz Echium vulgare
Hasznos folditomjén Pimpinella saxigrafa
Vadrezeda Reseda lutae
Kokény Prunus spinosa
Egybibés galagonya Crataegus monogyna
Gyalogbodza Sambucus ebulus
Gyeplirozsa Rosa canina

A banyatelek értékelése botanikai szempontbél

A fajok szocidlis magatartdsi tipusai alapjan a természetes térszinek jellemzd fajainak ardnya
kicsi, ami a természetes novényzet hidnydra utal. A honos gyomok, zavardstlirfk, ruderdlis
teriiletek fajai domindlnak.

A teriiletek a nitrogénigény relativ ért€kszdmai alapjan szennyezett térszinek, ami a teriilet nagy
zavartsagdbol adodik.

A teriilet a természetvédelmi értékkategdridk alapjdn az antropogén hatdsnak jelentdsen Kitett
térszinekhez tartozik. Nagy ardnyban taldlhatok meg a gyomfajok, a természetes zavardstiirok. A
teriilet a fenti mutatok értékelése botanikai értéket nem képvisel.
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Utszéli szegélyzénak allatvilaga

A bolygatott teriiletek nem teszik lehetdvé egy hosszu tdvon is stabil biocondzis kialakuldsit.

Az élovilaganak fajdiverzitdsa a hazai €s nemzetkozi vizsgdlatok adatai alapjdn szinte kivétel
nélkiil a legalacsonyabb. Magasabb diverzitds értéket lehet mérni gyepteriileteken, illetve
erdOboritasu talajokban. Viszonylag kevés hasznos, ragadoz6 faj fordul eld. Gerinces éllatok
koziil is kevés telepszik meg, inkdbb csak, mint tdplalkozési helyet latogatja, amennyiben az a
revierjébe esik. Tartés megtelepiilésre inkdbb a mezdvédd erddésdvok, bokorcsoportok, illetve
szélesebb gyomszegélyek nyujtanak lehetdséget.

Az utak gyomszegélyeik dltaldban nem teszik lehetdvé természetvédelmi szempontbdl értékes
fajok megtelepiilését, jelenlétét. A vizsgélt teriileten néhany kartevd, vagy mindeniitt kozonséges
rovarfajon kiviil mas nem kertilt eld.

Osszességében megdllapithatd, hogy a szegélyzondkban kizarélag hazdnkban mindeniitt
eléfordul6 allatfajok keriiltek eld, igy teriilet nem, vagy csak csekély természetvédelmi értéket
képvisel.

A teriilet allatvilaganak varhaté alakulasa a banya iizemelése idészakaban

Az eredeti faj kozosségbdl varhatéan mindossze csak az edafon egy része maradhat fenn, azaltal,
hogy a termdtalajréteg egy része az banyaszat megkezdése elott Osszegyiijtésre keriil, illetve a
késdbbiekben részben visszatoltésre keriilhet.

A fold feletti gerinctelen fauna nagyobb tdvolsdgok megtételére nem képes tagjai a kitermelés
iddszakdban valdszinlileg elpusztulnak, vagy kevés szamu tuléldjiik lehetséges. Tekintettel arra,
hogy a felmérések sordn ritka, vagy védett fajok nem keriiltek eld, ennek hatdsa természetvédelmi
szempontbdl kisebb jelentdséggel bir.

A béanyatelken megfigyelt dllatfajok:

MOLLUSCA — PUHATESTUEK
Helicella obvia — Korécsiga
Zebrina detrita — Zebracsiga

ARTHROPODA — [ZELTLABUAK

Cantharis fiisca — Kozonséges ldgybogar
Cassida nebulosa — Pajzsos labodabogéar
Coccinella septempunctata — Hétpettyes katica

Coreus marginatus — Kozonséges karimdspoloska
Dolycoris baccarum — Bogyomasz6 poloska
Eurydema oleraceum — Paréjpoloska

Graphosoma lineatum — Csikos pajzsospoloska
Lucilia caesar — Fémzold doglégy

Musca domestica — Hazilégy

Opatrum sabulosum — Saroshétu gydszbogar
Palomena prasina — Z06ld bogyomaszo-poloska
Pieris brassicae — Nagy kédposztalepke

AVES - MADARAK

Alauda arvensis — Mezei pacsirta
Motacilla alba — Barazdabillegetd
Corvus corone — Kormos varju
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MAMMALIA - EMLOSOK
Lepus europaeus — Mezei nyul
Capreolus capreolus -0z

111.6.2. A tevékenység kovetkeztében torténd igénybevétel mddjdnak, mértékének
megdllapitdsa. A bioldgiailag aktiv feliiletek meghatdrozdsa

A bdnyatelek értéekelése

A banyatelek teriilete az érintettség szempotjabdl a kovetkezd képen alakul:
a) Természetidegen (banydszati tevékenységgel érintett teriilet
b)  Feltételesen természet-tavoli (tarra vagott teriilet)
c¢) Feltételesen természet-kozeli (fakitermeléssel érintett teriilet)
d) Természetkozeli (erddmiivelés és banydszat hatdsainak kitett teriilet)
A teriiletek elhelyezkedését a banyatelken beliil az 4. sz mellékletben az Erintettségi térképen
szemléltetjiik.

Ertékelés a hemerdbia alapjdn:

Hemerobiafokozat Emberi hatas Floraosszetétel
Banydszattal érintett A {Kj/vényzet t‘eljesen eltiint a 'terﬁl‘et
Metahemerob teriilet hatirdin  megjelentek az  invaziv
novények megjelent az akdc, vadszeder
" Természetkozeli dllapot erddmiivelés
Lo hatdsainakk kitett
Oligohemerob !Efdomuve'l'essel Erdomiiveléssel érintett teriilet
érintett teriiletek p aljnovényzet teljesen hidnyzik
y Irtas

111.6.3. Az eddigi kdrosodds mértékének meghatdrozdsa

A melléklelt kornyezetvédelmi térképen a banydaszattal érintett teriileteket feltiintettiik.

Az élévilagra gyakorolt hatasok

Bar a kiilszini banydszat a felszini novényzetet a kitermelés helyén megsziinteti, jelen esetben
értékes (természetes vagy természetkozeli) vegetdcidtipus, éldhely vagy faj 1étét nem
veszélyezteti.

Az esetleges foldon fészkel6 madarfajok védelme érdekében a teriilet-elokészitd (Pl.
lehumuszolds) munkdkat a fészkelési idohoz kell igazitani, azon kiviilre kell tenni.

A szomszédos teriiletek természetkozeli €l0hely természeti értéke nem kiemelkedd, de relativ
értékét figyelembe kell venni. Osszességében megillapithatd, hogy a tdj- és természetvédelmi
szempontbdl semmi olyan akaddly nem meriil fel, ami miatt a bAnya miivelését ne tenné lehetové.
Annak koszonhetfen, hogy a teriileten semmilyen védendd természeti érték nem taldlhatd, a
banydaszati tevékenység a természetes €lovildgban jelentds kdros hatdst nem okoz.
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Az el6z0 bekezdésekben rogzitetteken tulmenden gyakorlatilag semmilyen kiilonleges, a
természet megdvasdhoz sziikséges preventiv intézkedési javaslatot nem sziikséges adni; a
banyatelek természetvédelmi szempontbol kdzel optimalisnak tekinthetd.

A természet védelme, megdvasa megfeleld technoldgiai, miiszaki és bioldgiai intézkedésekkel
elfogadhaté szintre csokkenthetd.

Ehhez pontosan ismerni kell a fellépd hatdsokat.

A hatdsok vizsgdlatdndl és értékelésénél felmeriild kérdések és azokra adott valaszok a
kovetkezok:

Kérdés Valasz

termoréteg degradacio

1ég- és porszennyezés

zaj és rezgés

€l0vildg megsziinése, elvandorldsa

Milyen el6re felmérhetd karok érik a természetet?

Melyek azok a természetvédelmi értékek, melyek a teriileten természetvédelmi érték,
kozvetleniil, vagy kozvetve veszélybe keriilhetnek? értékes teriilet, értékes tajkép nincs

gondos, részletes tervezés, kiilondsen
az elvégzendo rekultivéaciora,
korszer(i, lizembiztos, kivalé gépek

alkalmazasa,
Milyen intézkedésekkel vehetjiik elejét a varhatd, illetve | az eldirt banydszati technolégia
elére nem jelezhetd negativ kovetkezményeknek? betartdsa,
a rekultivacié eldirds szerinti gondos
elvégzése,

az el6forduld havaria azonnali
megsziintetése, felszdmoldsa

A beavatkozas eldtti-utani  dllapot Osszevetésekor megdllapithatd, hogy a banydszati
tevékenységgel metahemerob, teljes biotdp megsemmisiilés dllapot alakul ki.

Ez az éllapot rekultivacidval és ezdltal a kordbbi élovildg visszatelepiilésével, illetve uj él6helyek
kialakitasdval fokozatosan csokken, majd megsziinik.

A rekultivaci6 utani dllapot a folyamat megvalosulését biztositja. Az éllatvildg nagy része nem
semmisiil meg, mert a zavards hatdsara elhizodik a teriiletrdl.

A banydaszat védett novény- €s allatfajokat nem érint.

Megallapithatd, hogy a banydszati tevékenység miatt megsziind éléhely nem képvisel olyan
okologiai értéket, amely indokot szolgéltatna a tervezett tevékenység megakadalyozasahoz,
elutasitasahoz.

A hatasteriilet meghatarozasa

A hatasteriilet meghatarozasandl figyelembe kell venni a tevékenység teriiletigényét.

Az éldvilagra gyakorolt hatdsok szempontjabdl megkiilonboztethetiink direkt hatasteriiletet €s
kozvetett hatasteriiletet.

Direkt hatésteriilet az a teriilet ahol a tevékenység folyik
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Kozvetett hatasteriilet a direkt hatasteriiletet koriilvevé 6v amelynek hatdrdn beliil a tevékenység
hatdsai érzékelhetbek.

Direkt hatdsteriilet:

A banyatelek hatdrain tdl nem terjednek és a banyatelek termelésbe vont részletén gyakorolnak
hat4st.

Figyelembe véve a teljes technoldgiai folyamatot a banyatelek a kovetkezd képen oszthato fel:

Teriiletek Erintettség

A banydszat hatdsai még nem érzékelhetok

Béanyészattal még nem érintett teriilet .
a teriileten

Termelési teriilet A béanydszattal kozvetleniil érintett teriilet
Rekultivacids teriilet TéjrendezEs ald vont teriilet

Banyadszati tevékenységgel mar nem érintett

Rekultivalt teriilet - .
tjrendezett teriilet

A banyamiivelés hatdsteriiletét a 5. szamu mellékletben taldlhato térképen szemléltetjiik.
A teriileten a banydszat hatdsai 2 évig, az utéhatdsa még 1 évig észlelhetd.

IV.Rendkiviili események

IV.1. A rendkiviili esemény, illetve iizemzavar miatt a kornyezetbe
keriilt vagy keriilé szennyezo anyagok, valamint hulladékok
mindségének és mennyiségének meghatdrozdsa kornyezeti elemenként

A technol6giabdl adéddan a potencidlis veszélyt az olajszennyezés jelenti, a tevékenység keretén
beliil hasznalt gépek meghibdsoddsa esetén olaj folyhat a talajra. Az olajjal szennyezett talajt
vagy asvanyi anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni. Az olajfolydsbol ad6dé balesetek
minimélis kornyezetterhelést okoznak.

A banyédban haszndlt legnagyobb kapacitdsu gépben Osszesen 160 kg hidraulika olaj taldlhato.
Haviéria esetén ennek maximum 70% folyhat el, tehat kb. 110 kg. Figyelembe véve az olaj
viszkozitasat és a kavics szivargdsi tényezdjét a szennyezés egy 10 m-es koron beliil 0,5 m
mélységig terjedhet. A szennyezOdés mértéke az azonnali beavatkozdssal minimadlisra
csokkenthetd.

Az olajszennyezés a foltani kozeget érintheti.

IV. 2. A megelozés és a kornyezetszennyezés elhdritdsa érdekében teendd
intézkedések, havdriatervek, kdrelhdritdsi tervek bemutatdsa

A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megel6z6, csokkentd,
kompenzalg, illetve elharit6 intézkedések meghatarozasa

Az 4svanyi nyersanyag jovesztése a banyatelek hatdrain beliil az érvényes miiszaki {izemi terv
szerint a banydszati feliigyeleti személy irdnyitdsdval a fedGanyag eltdvolitdsa utdn kotrdssal
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torténik.
A 8/2022. (I. 26.) SZTFH rendelet értemében az aldbbiakat rogzitjiik:

* atermdtalaj letakaritas a kitermelést legalabb 10 m-rel megel6zi

* afeddkdzet letakaritdsa a kitermelés hatdrat min 5 m-rel megeldzi

* amunkaszintet min. 5 m szélességben rogzitjiik.

+ a munkarézsii délésszoge jovesztés kozben 70%-o0s lehet. A munkarézsii magassidga nem
haladhatja meg a joveszt0 gép magassagat.

* a biztonsdgi Ovezet hatdrvonalat jol lathaté moédon meg kell jelolni (pl. a kornyezettdl
élénken eltéré szinl jelzOkeritéssel, lanccal, szalaggal, vagy 0,8 m-nél magasabb
toltéssel).

Az iizemi utakat, melyeken a készletterek kozelithetdk meg idegen jarmiivek is kozlekednek
jelzéssel, latjuk el (ut kikardzdsa, jelzd rendszer kiépitése stb.).
A banyateriiletre valé belépés minden jarmiivezetd, tdjékoztatast kap az alabbiakrol:

* abanyateriilet neve,

* asebességkorlatozas betartasa,

* akozlekedésre hasznalhato it megjeldlésének mddja,

* rakodds megkezdése eldtt a megengedett legnagyobb terhelhetdségrdl tdjékoztatast kap a
rakodast végz6 munkagép kezeldje.

A banyaiizemekben megvaldsitandé biztonsagi €s egészségvédelmi kovetelmények minimdlis
szintjérdl szolé 15/2022. (1. 28.) SZTFH rendeletben foglaltak alapjan “a munkéltaténak el kell
készitenie, és naprakész allapotban kell tartania a munkavédelemrdl szo6l6 1993. évi XCIIL
torvény (Mvt.) 54 - 59. § -ok eldirdsainak teljesitését szolgdlé és igazolé biztonsagi és
egészségiigyi dokumentumot.”

A rendelet szerint “a biztonsagi és egészségiigyi dokumentumban a munkaltaténak igazolnia kell,
hogy meghatdrozasra és kiértékelésre keriiltek a munkavallalokat fenyegetd veszélyforrasok,
megfeleld intézkedéseket hoztak e rendelet eldirdsainak teljesitésére, a munkateriilet és a
berendezések kialakitdsa, haszndlata és karbantartdsa biztonsagos.”

A béanydban a tevékenységet a Kornyezetvédelmi Feliigyeldség dltal kiadott kornyezetvédelmi
engedélyben eldirtak teljes korti betartdsa mellett végzik.

A bényészati tevékenységhez technoldgiai utasitds, a gépekhez, berendezésekhez kezelési és
karbantartdsi utasitds rendelkezésre all.

A miiszaki feliigyeleti ellenérzések rendje

A rendszeres és folyamatos ellendrzéssel megeldzhetd a kornyezetszennyezés €s az ebbdl ad6dé
havéria valamint a tevékenység nyomon kovethetdsége biztositott.

Ellendrzésre jogosult személyek:

e felelos miszaki vezetd
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o felelds miiszaki vezetd helyettes
* Dbdanyaszati feliigyeleti személy

Ellendrzési kotelezettségek:

Felel6s miiszaki vezetd vagy a felelds miiszaki vezetd helyettes a 8/2022. (1. 26.) SZTFH rendelet
eldirasai szerint koteles ellendrizni heti egy alkalommal:

. a banyaban a telepitett munkahelyeket
. munkarézsiiket, és a védotoltéseket
. Megbizonyosodik arrél, hogy a termelés az érvényes MUT szerint torténik,

valamint, hogy a berendezéseket a kezelési és karbantartdsi utasitdsokat
figyelembe véve hasznaljak.
Az észlelt hidnyossdgokat a felelds miiszaki vezetd Uzemellendrzési napléban, irdsban rogziti
megjelolve a hidnyossag kijavitdsanak a hatdridejét és a teljesitésért kijelolt személyt.
A kijelolt felelds személy a rd kirétt feladatot tudomdsul veszi és ezt az aldirdsdval minden
esetben igazolja. A felelds miiszaki vezetd a visszaellendrzés alkalmaval bejegyzi a feladat
teljesitését vagy ennek az elmulasztdsat.
Bényészati feliigyeleti személy 8/2022. (I. 26.) SZTFH rendelet el6irdsai szerint koteles
ellendrizni naponta legalabb egyszer a kovetkezOket:

. banydban a telepitett munkahelyeket

. munkarézsiiket, és a védotoltéseket

. munkagépeket és azok technikai allapotat (jelzoberendezések és fékek)
. az egyéni védofelszerelések rendeltetésszerli haszndlatat

. a munkavallalok dllapotat €s magatartasat

. a szallit6 utak allapotat

Az észlelt rendellenességeket a Munkahelyi ellendrzési naploban régziti minden nap, kijeldli a
feladat teljesitéséért felel0s személyt és a teljesités hatdridejét.

A felel0s a ré kir6tt feladat tudomdsul vételét aldirdsdval igazolja. A munkahelyi vezetd koteles a
kiadott feladat teljesitését ellendrizni és ezt a naploban jegyezni.

Sziineteltetés esetén

A sziineteltetés a kornyezetre feltehetden karositd hatdst nem gyakorol, igy kiilon vizsgdlat,
figyelési mod nem sziikséges. Az ezen idOszak alatt elvégzett ellendrzés sordn vizsgélni kell a
visszamaradt rézstik dllapotat, az elhelyezett tilalmi tdbldk, lezardsok meglétét. Az ellendrzés
tényét és az esetleges sziikséges intézkedéseket az tizemellendrzési naploba be kell jegyezni. A
miivelés ujrainditdsa elétt a felelds miiszaki vezetd helyszini bejardsa utdn kiadott utasitdsai
szerint kell eljarni.
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Porterhelés csokkentése

A rakoddas as a szdllitds folyamdn a nyersanyag nedvességtartalmdtdl fiiggden por képzddhet.
Nagy szdrazsag esetén a keletkez0 porszennyezés megakaddlyozdsara a talaj feliiletét nedvesiteni
kell, e tevékenységet a kedvezdtlen idészakokban locsol6 kocsikkal végzik.

Nagyon aszdlyos idében gépi jovesztést csak a reggeli 6rdkban végeznek, amikor még nedves a
kdzet.

A termdétalaj védelme

"oz

A humuszos fedoéréteg (az egyéb meddd anyagtdl elkiilonitetten) szelektiven keriil leszedésre és
depondlasra. A banyaudvar koriil, védotoltésként is funkciondlhat a depdnia, de a felszini
lefolyasi adottsdgok megvaltoztatdsanak minimalizaldsa c€ljabdl a toltéseket helyenként meg kell
szakitani, ugyanakkor részben a term6fold mennyiségi és mindségi, valamint a felszin alatti vizek
mindségi védelme érdekében meg kell akaddlyozni a humuszos feddanyag megbontott feliiletre
torténd lehorddsat, bemosdsat. A tdjrendezés bioldgiai szakaszdig depondlt anyaghalmok,
talajdepok gyomtalanitdsarél gondoskodni kell.

A termétalaj depdnidk er6zi6 altali megsemmisiilést gyepesitéssel meggatoljuk.

A felszin alatti viz védelme

A béanydban vizbetorés-veszéllyel nem kell szamolni. A bénya teriiletére csapadékviz nem folyhat
be, kirekesztése, elvezetése megoldhatd, a bényatelket korbeoleld védotoltés a csapadékviz
befolydsat meggatolja. A banya belsd viztelenitése megoldott, mert a csapadékviz a letakaritott
kavicsrétegben elszivarog.

Veszélyes anyag, hulladék — kockazatos anyag — elhelyezésére nem keriil sor.

Felszin alatti vizbe sem koézvetleniil, sem kdzvetve nem torténik bevezetés (219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet).

Az ivovizet palackozott viz forméjéban biztositjak.

A gépek motorjainak hiitdviz biztositasara ioncserélt vizet hasznélnak.

A teriileten dolgoz6é munkagépek és szallitéjarmiivek lizem- és kendanyagainak a felszinre jutdsat
meg kell akadalyozni, az esetlegesen kikeriilo szennyezddést el kell tavolitani.

A felszini vizeket szennyezéssel vagy fertdzéssel veszélyeztetd anyagok a banydban nem
helyezhetdek el.

Havariaesetek

Béarmely munkafdzisban vagy véltozat esetében a munkagépek vératlan meghibdsoddsakor
(tomldszakadas, stb.) olaj keriilhet a kornyezetbe. Ebben az esetben az elfolyt olajat azonnal
perlittel, bentonittal vagy egyéb itatdanyaggal fel kell itatni, a szennyezett itatdanyagot és a
szennyezett kOzetet fel kell szedni €s erre a célra rendszeresitett acéledényzetbe kell rakni.

A havdria elhdritdsa utdn a keletkezett veszélyes hulladékot azonnal el kell szallittani és
gondoskodni kell 1j tdroléedény kihelyezésérol.
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Megel6zés

A miszak elején minden gépet és berendezést munkdba dllds eldtt a kezeld atvizsgdl és az
atvizsgalas tényét a gépilizemnaploba bejegyzi. Munkdba dllni csak biztonsdgos és j6 miiszaki
allapotban 1év0 géppel engedélyezett.

A banyatelek teriiletén izemanyagot, kendanyagot tarolni tilos. A napi felhasznélasra sziikséges
anyagot miiszak kezdetén a helyszinre széllitjak és betankoljdk az eszk6zokbe.

Az élovilag védelme

A tervezett termelési teriileteken védett novények és dllatok nincsenek. Amennyiben a letakaritas
soran madarfészket észlelnek, igy a munkalatokat a koltési idoszakban sziineteltetik.

Omlasveszély elleni védekezés

A jovesztési technoldgiai eldirds betartdsdval a banyafalak alddsdsa megakadéalyozhaté és ez dltal
az omlésveszély kikiiszobolhetd.

Rézsiiszdmitds

A kavicsos Osszlet €s az azt fedé anyagok kohézi6 nélkiili anyagoknak tekinthetdk, habédr gyakran
cementaltak €s kohézids anyaghoz hasonldan viselkednek.
Az 4ltaldnos szabdly szerint kohéziéval nem rendelkezd6 anyagokbol —végtelen
nagysagd egyetlen rézsii épithetd akkor, ha a rézst tervezett (B) hajlasszoge kisebb, mint az
anyagra jellemzd @ belsé sirlodasi szog.
A biztonsagi tényez0 vV — amely a stabilitas €s labilitas helyzetében 1év6 rézsiirdl ad felvildgositast
— az aldbbi mddon definidlhaté :
V= tg_q
tgf
v <1 instabil rézsl dllapot
v =1 hatarhelyzetben 1év0 rézsii
v >1 stabil rézsi allapot
Esetiinkben a szakirodalom mészkére @ = 75° belsé sirlédasi szoget ad meg, ennek
figyelembevételével rézsiiszogiinket valasszuk meg [ = 70° — ra.
A vaérhat6 biztonsagi tényezonk igy :
_B875 35
tg70
Tehat a munkarézstiinket min. [ = 70°- os délésszoggel kell kialakitani, igy felteheten 1,35 - os
biztonsaggal fognak megallni.
A 60°%-0s végkarézsiik esetén a biztonsdgi tényezé 2,15 tehdt a végrézsii is stabil.

\
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Tiizveszély elleni védekezés

A banyadban ilizemel6 gépeket tlizveszély szempontjabdl be lettek sorolva €s a besoroldst a
gépekenelhelyeztiik. A gép esetleges tlizoltdsdhoz kézi poroltdé késziiléketalkalmazunk. A
késziilékek szdmat, elhelyezését az lizemi utasitdsok tartalmazzak.

V. Osszefoglal6 értékelés, javaslatok

V.1. A kornyezetre gyakorolt hatds értékelése, bemutatva a kornyezeti
kockdzatot is
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Malomhegyi Mészké Banyaszati Feldolgozoé és Kereskedelmi Kft.

2627 Zebegény
Marianosztrai u. 4.

A hatétényezok kivaltotta hatasfolyamatok elemzése kornyezeti elemenként kiilon-kiilon és kornyezeti rendszerként, kozvetetten érvényesiild

hatdsfolyamatok
Erintett Hatétényezo Kozvetlen hatas Kozvetett hatasok Ember, mint
elem/rendszer végsd hatdsviseld
Fold 1. Teriiletfoglalas —» Mennyiségi csokkenés pMegviltozott

2. Termdtalaj eltavolitisa —» MinOség romlds 4 hasznositasi

3. Haszonanyag kitermelése—» Mennyiségi csokkenés lehetdségek

4. Havaria —» Talajszennyezddés Ideiglenes

5. Hulladékkeletkezés —» Talajszennyez0dés egészségligyi
Levego 6. Banydészati tevékenység —» étmeneti levegdmindség véltozas Felsaini vizek véaltozdsok

7. Szallitasi forgalom —» Atmeneti levegOmindség valtozas minségi véltozdsa
Felszini és felszin | 8. Csapadékviz elvezetés® Vizdinamikai valtozasok a felszini
alatti vizek szikkasztds vizekben

Vizszint siillyedés —P>

Vizdinamikai valtozasok a felszin
alatti vizekben

10.  Feliszapolddés — Vizmindség valtozasa
11.  Havaria — Felszini vizek atmeneti
mindségromlasa -
Miivi elemek | 12.  Uj miivi elem | Ertékviltozds Eletfeliételek )
telepiilési kornyezet megjelenése (banyatd) /" valtozdsa T Eletkoriilmények
13.  Bényészat —» Zajszintndvekedés a  bdnya valtozasa
teriiletén . Génerozi6
14, Szllitdsi forgalom —» Zajszintnovekedés a kiszallit6 utak | e A
mentén
El6vilag- 15.  Teriiletfoglalds —> ElShelycsokkenés y Leriilethasznalat
okoszisztémak 16.  Gézolas (letakaritas) —» Egyedek pusztuldsa véltozas
17.  Forgalom zavard ingerei
(otikai, zaj, ho stb.) — Eléhelyzavarés .
18.  Rekultiv4ci6 —»| Kedvezétlen hatdsok csokkentése T4jhaszndlati Eletmdd,
(ndvénytelepités) /v véltozds €letkoriilmény
T4j 19.  Ujté megjelenése —»i Téjképi véltozis véltozas

Talajviz mindség
véltozas
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A hatds erOssége, tartdssdga, visszafordithatosaga, térbeli kiterjedése €s idobeli eloszlasa,
kedvezd vagy kedvezdtlen mivolta

A kornyezeti | A hatast Kkivalto A Kitettség A Kkornyezeti hatas Valtozas A hatas
elem ok idétartama jellege
Munkagépek . p " ,, p . "
UnKagep Tartos Légszennyez6 anyagok | Iddészakos terhelés Elviselhetd
i iizemelése
Levegt Sz4llits
o Tart6s Légszennyez6 anyagok | Id&szakos terhelés Elviselhetd
jarmiivek
) o Letakarlfas, Tartos /Lefo/lya51/v1szony0k ) A/bfiszwargfls k1§ Elviselhetd
Viz (felszini és termelés valtozésa, vizszennyezés | mértékben valtozik
felsz.ln la(tlattl Munkaséock Atmenetileg
vizek) . £°P Atmeneti vizszennyezés hatérérték Elviselhetd
lizemzavar . g
kozelében
. p s y Rekultivaciot
s Téjrendezés Termdréteg, megsziinése, R . p
Letakaritas s . h P kovetden Elviselhetd
befejezéséig mikroklima véltozdsa P
regeneralodik
Fold (talaj, ) ) ) “Asvaflyvagyorryl Asvényvagyon . .
kézet) Kitermelés Tartos csokkenés, a lemiivelt p .. ) Elviselhetd
. .~ . készlet csokkenés
teriilet novekedése
Atmenetileg
Munkagépek ¢ . . p o . "
viunkagep Atmeneti talajszennyezés hatarérték Elviselhetd
lizemzavara . 12
kozelében
Szall6 porok, gazok
Léeszennyezé anvae. zai hatdsa nem jelent0s:
1 s Termelés, Y g y yag. zaj zaj hatés hatarérték Elviselhet6
Telepiilési P Iddszakos .
. szallitas alatti
kornyezet
PE, . P . . | Szallé porok, gdzok . .
Szallitas Tartés Légszennyezo anyag, zaj 7 POTOX, gazo Elviselhetd
hatdsa nem jelentds
Novényzet, milvelési 4g Okoszisztéma
Letakaritas véltozasa: életfeltételek ideiglenes
Elovilag termelés, valtozasa, flora, fauna véltozasa, 4j
szallitas Tart6s véltozas, tajképi jelleg életfeltételek Elviselhetd
ideiglenes valtozasa kialakulasa

V.2. Kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezd tevékenység esetén az
engedélykérelemhez elkészitett tanulmdnyok hatds-elorejelzéseinek
osszevetése a bekovetkezett hatasokkal

A banya mér az 1993 évi XLVIII szamu torvény kiaddsa eldtt is iizemelt €s az6ta folyamatosan
tizemelt ezért a torvény 50§ (6) a) pontja alapjan folytathatta.
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V.3. A feliilvizsgdlat és a kordbbi vizsgdlatok eredményei, illetve
hatdrozatok alapjan meg kell hatdrozni azokat a lehetséges
intézkedéseket, amelyekkel az érdekelt a veszélyeztetés mértékét
csokkentheti, illetve a kornyezetszennyezés megsziintetése érdekében,
vagy a kornyezet terhelhetoségének figyelembevételével annak
elfogadhato mértékiire valo csokkentését érheti el

A lehetséges kornyezetterhelés és kornyezetszennyezést csokkentd intézkedéseket e IV.2.
fejezetben meghatdroztuk

V.4. Javaslatot kell adni a sziikséges beavatkozdsokra, dtalakitdsokra,
ezek siirgosségére, idobeli iitemezésére.

A tevékenység eléri a legjobb technoldgia szintjét ezért beavatkozdsra vagy dtalakitdasra nincs
sziikség.

V.5. Kiemelten kell foglalkozni a kornyezetszennyezésre, -veszélyeztetésre
utalo jelenségekkel, és sziikség esetén javaslatot kell tenni az érintett
teriilet feltdardsdra, az észlelo, megfigyeld rendszer kialakitdsdra.

A vizsgalat sordn kornyezetszennyezésre, vesz€lyeztetésre utalo jeleket, jelenségeket nem
fedtiink fel.
Monitorrendszer kiépitése nem sziikséges

VI. Osszegzés

A feliilvizsgélat alapjdn megéllapithatd, hogy a Zebegény I. mészk6 védnevii banyatelken beliil
végzett banydszati tevékenységnek az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt terhelése a
jogszabdlyokban meghatarozott hatarértékeket nem haladja meg, a teriilet banydaszati hasznositdsa
a teriilet kornyezeti terhelhetdségét nem 1épi tul.

A feliilvizsgalat alapjan a Mészké Kft.,, mint banyavallalkozé kéri a kornyezetvédelmi
engedély kiadasat az I1.1.2. fejezetben kért termelési mennyiségre, vagyis az elkovetkezo 10
éves idészakra a banya termelését 20 000 m>/év mennyiségre kérjiik engedélyezni.
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