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ELOZMENYEK

A Kozép-Duna-Volgyi Kornyezetvédelmi Es Természetvédelmi Feliigyeléség 2014-ben, a
KTF: 22060-25/2014. szamu hatarozataban, a ,Csévar I.-homok” védnevii banya
kornyezetvédelmi engedély érvényességi idejének meghosszabbitdsara kérelmet adott be,
amelyet a hatdsag hatarozatban hagyott jova a PETROVICZ Kft. részére a Csévar kiilteriiletén 1év6
»,Csovar L.-homok” elnevezésli banyatertletre homokbanyaszati tevékenység végzésére. A KTF:
22060-25/2014. szamu hatarozatot, a KTF: 343-2/2015. szamu hatarozataban javitotta, 2015.
januar 29-én.

A Pest Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Banyafeliigyeleti
F6osztaly Banyafelligyeleti Osztaly a Petrovicz Kft. kérelmére, a jogosultsagaban all6 ,Csévar L. -
homok” védnevii banyatelekre vonatkozéan, a 2021.01.01-2025.12.31. idGintervallumra szo6l6
kitermelési miiszaki tizemi tervét (MUT) jévahagyja 2021.01.11-én.

A kornyezetvédelmi engedély érvényességi ideje 2025 december 31.

Ve

Osszeallitdsaval a Banyagép Kft-t bizta meg.




1. ALTALANOS ADATOK

1.1 Teljes korii kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentaciot ésszeallito

adatai
Név: Banyagép Kft.
Székhely: 2234 Magldd, Sugar ut 120.
Telefon: +36/20-3355227
Email: iroda@banyagep.hu

A feliilvizsgdlatban szakértdi tevékenységet végzd személyek:

Szakértoi tevékenység Név Alairas
SZKV-1.1.-Hulladékgazddlkodds
SZKV-1.3.-Viz és foldtani kézeg

Csetdné Bozo6 Teréz

védelem Okl. kérnyezetmérnok

SZKV-1.2.-Levegdtisztasdg- ( Lk_, {\t\V\,\k
védelem

SZKV-1.4.-Zaj- és rezgésvédelem
SZTV Elévilagvédelem

Katké Lajos / M, ;
SZTjV Tédjvédelem L V( ’ Yy
természetvédelmi
mérnok
Kozremiikodott:
Kaszas-Nagy Gyula P6san Gergely Hegediis Jozsef
OKI. kérnyezetmérnok OKL természetvédelmi mérnok OKL kérnyezetmérnok

A szakért6i jogosultsagokat igazol6 okiratok masolatat az 1. melléklet tartalmazza.

1.2 Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység
végzésére vonatkozo engedély szama

Az engedélykérd neve: PETROVICZ Kft.
Székhelye: 2615 Csdvar, Kinizsi ut 35.
Telefon: +36 30 821 3924

e-mail: petrovicz@vnet.hu
Cégjegyzékszama: 1309 061989

KSH szam: 10427561-2226-113-13.
Addszama: 10427561-2-13




Tevékenység végzésére vonatkozo engedély szama:
- KTF:22060-25/2014. kérnyezetvédelmi engedély
- KTF:343-2/2015. kérnyezetvédelmi engedély kijavitasa

1.3 A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosito
szama, atnézeti és részletes helyszinrajz

Banyailizem neve: Csovar 1. homok
Banyatelek neve: »Csovar I. homok” védnevii banyatelek

Telepiilés statisztikai azonosité szama: 2698 (Csévar)

Helyrajzi szam: Csévar 0118/1-2; 0122/2;0132/3-4
Banyatelek tertilete: 5,5336 ha

Feddlapja: +217,00 mBf

Alaplapja: +181,00 mBf

Engedélyezett kitermelés volumene: 40 000 m3/év

KUJ: 100979923

Telephely KT] szama: 102481814

A teriilet atnézetes és részletes helyszinrajzat az 2. melléklet tartalmazza.

1.3.1 A banyaiizem teriileti lehatarolasa, elhelyezkedése

Abanyateriilet sarokpontjainak torésponti koordinataita 1. tablazat, mig a banyatelekkel érintett
ingatlanok helyrajz szamat és teriileti besorolasat a 2. tablazat tartalmazza.

Ujramért(pontositott)
Toréspont Z terepszint magassagok [mB
sorszzr’:ma O | L (mgt) ZOig 5. év;g berLéréE
szerint
1. 670929,7 | 273692,1 181,83 179,81
2. 671049,7 | 273623,4 182,55 178,86
3. 671111,3 273585,7 182,67 181,19
4 671044,1 273404,6 215,61 215,51
5 671004,9 | 273359,5 195,24 209,06
6 670986,4 | 273376,4 195,28 206,71
7 670973,6 | 273359,5 191,95 200,87
8 670953,2 273375,3 191,86 196,82
9 670916,8 | 273400,5 191,76 195,62
10 670893,8 | 273425,0 191,80 193,27
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11 670875,3 | 2734554 193,05 192,50
12 670863,9 | 273453,2 189,37 189,20
13 670848,3 | 273486,8 187,35 185,88
14 670850,9 | 273535,1 185,41 184,17
15 670876,0 | 273608,7 182,63 181,32
16 670898,6 | 273650,4 182,29 180,49

1. tablazat: Banyatelek sarokponti koordinatai

A banyatelek teriilete 5,5336 ha, ipari dsvanyvagyon-készlete 845 544 m3-ben lett meghatarozva.
Figyelembe véve a hatarpillérben és véddpillérben lekotott ipari vagyont, ami 6sszesen 111 500
m3., igy a kitermelhetd ipari vagyon mindosszesen 734 044 m3.

A banyatelek teriilete vizfolyast, allovizet, valamint felszini és felszin alatti épitett 1étesitményt
nem érint.

Az ingatlan nyilvantartasi adatokat az 2. tablazat tartalmazza.

Hrsz. besorolas teriilet (ha)
0118/1 erdé 1,5544
0118/2 szanto, legel6 3,1589
0122/2 kivett ut 0,8438
0132/3 kivett anyagbanya 0,1536
0132/4 szanto, legel6 0,7330

2. tablazat: Ingatlan nyilvantartasi adatok

Az atnézetes és részletes helyszinrajzot jelen dokumentacié 2. mellékleteként csatoltuk.

1.3.2 Domborzati viszonyok

A Kkistdj 155 és 445 m kozotti tengerszint feletti magassagu, a peremi tertiletek felé lealacsonyodo,
erdsen tagolt dombsag. A relativ relief atlagos értéke 95 m/kmz?, a k6zépsé részen 155 m/km?
értéket is meghaladja, mig a peremeken 60 m/km2. A felszin kb. 60%-a kdzepes dombsagi hat és
lejtd,

25%-a alacsony dombhat és lejtd, 15%-a gerinces tipusu alacsony kozéphegységi orografiai
domborzattipusba sorolhat6. Az utdbbi tipusnak a felszine rendkiviil tagolt, itt 6-7 km /km? a
volgyslriiség értéke, de az atlagos érték is 4 km/km? felett van. A dombsag gerincét képvisel6
sasbérceket fiatal tektonikus mozgasok exhumaltak, s pl. a Romhanyi-hegyet E-ENy-i iranyban
féloldalasan ki is billentették. Felsziniik fedett karszt jelleg(i, egy-két kis méretii viznyel6vel. A
kistaj felszinének tobb mint 70%-a er6zidval kozepesen veszélyeztetett. 1

A kistaj f6 szerkezeti vonalai DK-ENy-i, ill. EK-DNy-i irdnytiak, amelyek mentén a fels6-pliocén-
pleisztocén kéregmozgasok a pannéniai id6szakig feltehet6en egységes triasz id6szaki mészkbol
és fels6-tridsz fédolomitbdl 4ll6 tonkfelszint sasbércekre tagoltak (csévari rogok). A pannon végén

! Dévényi Zoltan: Magyarorszag kistajainak katasztere
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a teriiletet kvarckavicstakaré vékony leple fedte be, amely ugyan erdsen lepusztult, mégis tobb
helyen a felszinre bukkan. A sasbércek kozotti térszint és a kistaj tobbi részét oligocén homok,
homokkd, homokos marga fedi.?

A banyatelek tertiletét felszini vizfolyas és alléviz nem tagolja.

1.3.3 Banyaiizem megkozelithet6sége

A ,Csévar L. - homok” elnevezésii banyatelek a Nézsa-Cs6vari-dombsag kistaj, Pest vArmegyében
Cs6évar D-i kiilteriiletén, Vactél 20 km tavolsagra, a Cserhat hegység 1abanal, a Naszaly-hegy
kozelében helyezkedik el. A teriilet a Vac - Acsa - Verseg telepiilések kozotti 2106. sz. dsszekotdut
20+764 kilométerszelvényhez tartoz6 utszakasz D-i oldalan helyezkedik el és a keresztez6
folduton kozelithet6 meg (1. abra).

500 m

" Google'Earth

Képek datuma: 9/17, 47°48'08.77"E 19°19'37.65" K magassdg 0m  szemmagassag: 2.17.km

1. abra: PETROVICZ Kft. - Cs6var 1. homokbanya elhelyezkedése

(Forras: GoogleEarth)

2 Dovényi Zoltan: Magyarorszag kistajainak katasztere
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1.4 A telephely(ek)re vonatkoz6 engedélyek és eldirasok felsorolasa és

bemutatasa
Hatésag Ugyirat szama Engedély megnevezése
Pest Megyei Kormanyhivatal
Koérnyezetvédelmi, . . e .
Kit 1ési Miiszaki U
Természetvédelmi és PE/V/26-1/2021. rrerme eSITe:‘fza tHzemt
Banyafelligyeleti F6osztaly
Banyafeliigyeleti Osztaly
Ko6zép-Duna-Volgyi ,Csoévar [. - homok”
Kornyezetvédelmi Es KTF: 22060-25/2014. kornyezetvédelmi miikodési
Természetvédelmi Feliigyel6ség engedély
K6zép-Duna-Volgyi ,Csoévar L. - homok”
Kornyezetvédelmi Es KTF: 343-2/2015. kornyezetvédelmi miikodési
Természetvédelmi Feliigyel6ség engedély modositasa

3. tablazat: Banyara vonatkozo6 engedélyek osszefoglalasa

Az engedélyeket a 3. melléklet tartalmazza.
1.4.1 Az engedélyben foglalt eldirasok és azok teljesiilésének bemutatasa

Kornyezetvédelmi eldirasok:

Levegitisztasag-védelem:

1. A tevékenység végzésénél az elérhet§ legjobb technika alkalmazasaval kell a
leveg6terhelést megel6zni, vagy a legkisebb mértékiire csokkenteni.

Az Engedélyes az eldirads szerint végzi a tevékenységét.

2. A difftz leveg6terhelés elkeriilése érdekében a munkateriilet rendszeres karbantartasarol
és tisztantartasarol folyamatosan kell gondoskodni.

A tisztitdsi és karbantartdsi munkdlatok végzésénél a vdllalkozé torekszik arra, hogy a
levegéterhelés a legkisebb mértékii legyen.

3. A levegbterhelés megel6zése érdekében a szallité jarmiivek utvonalan (pl. foldutak) a
kiporzast locsoladssal kell csokkenteni, illetve megsziintetni.

A szdllito utak tisztdn tartdsarél és locsoldsdriol gondoskodnak.

4. A locsolas gyakorisagat és a locsolt viz mennyiségét ellendrizheté mddon lizemnapléban
kell rogziteni.

Az idéjdardsi koriilményeket és a szdllitds intenzitdsat figyelembe véve, az Engedélyes az
eléirds szerint végzi a tevékenységét.
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5. A szabadban végzett anyagtarolast ugy kell kialakitani, hogy abbdl a lehetd legkevesebb
légszennyezbéanyag kertiljon a kornyezetbe.

Az Engedélyes az eléirds szerint végzi a tevékenységét.
6. Rakodas sordn megfeleld intézkedés megtételével gondoskodni kell arrél, hogy a
mozgatott anyag levegbterhelést ne okozzon.

A Vdllalkozo a rakoddst féldnedves dllapotban végzi, igy elkeriilheté az anyagmozgatdsbél
eredd levegdéterhelés.

7. A széllitast kiporzas és kiszérodas megakadalyozasaval, célgéppel, szallitéjarmiivel,
levegdterhelést kizar6 modon kell végezni.

A szdllitmdnyok takardsdrol gondoskodnak.

8. A munkagépeknek és a szallitéjarmiiveknek meg kell felelniiik a hatalyos jogszabalyokban
eldirt levegévédelmi kovetelményeknek.

A munkagépek és a szdllitéjarmiivek megfelelnek a hatdlyos jogszabdlyokban eldirt

yanysd

levegovédelmi kévetelményeknek.

Hulladékgazdalkodas:

1. Ahulladékrol sz6l6 2012. évi CLXXXV. torvény (a tovabbiakban: Ht.) 4. §-aban foglaltaknak
megfeleléen a tevékenységet ugy kell megtervezni és végezni, hogy az a kérnyezetet a lehetd
legkisebb mértékben érintse, vagy a kornyezet terhelése és igénybevétele csokkenjen, ne okozzon
kornyezetveszélyeztetést vagy kornyezetszennyezést, biztositsa a hulladékképzbdés
megel6zését, a képz6do6 hulladék mennyiségének és veszélyességének csokkentését, a hulladék
hasznositasat, tovabba kornyezetkimél6 artalmatlanitasat.

A hulladékgazddlkodds szempontjdabdl, a kérnyezethaszndlat megszervezése gy torténik,
hogy a lehetd legkisebb mértékii legyen a kérnyezetterhelés.

2. A tevékenység végzése soran keletkez6 hulladékokat a kornyezet veszélyeztetését kizard
modon kell gy(jteni, és tovabbi kezelésre csak az adott tipust hulladékra érvényes
hulladékgazdalkodasi  engedéllyel  rendelkez6  szervezetnek  szabad  atadni. A
hulladékgazdalkodasi  engedély = meglétér6l a  hulladék  atadasat  megel6z6en
Kornyezethasznalonak meg kell gy6zddnie. A hulladékkezelés soran a hasznositast elényben kell
részesiteni az artalmatlanitassal szemben.

Az Engedélyes térekszik a hulladékképzédés megelozésére, a keletkez6 hulladék
mennyiségének csékkentésére, illetve a kezelést csak engedéllyel rendelkezé szervezet végzi.

3. A banyateriiletrdl kitermelt anyagot az esetleges tovabbi felhasznalas (esetleges
visszatoltés) el6tt vizsgalni kell. A banyateriileten el6fordulé tereprendezéseket, feltoltéseket
csak hulladéknak nem mindsiil6, inert anyaggal lehet elvégezni.

pas

Az Engedélyes az eléirds szerint végzi a tevékenységét.
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4. Az esetlegesen felszinre keriil szennyezett anyagokat kérnyezetvédelmi szempontbodl
meg kell vizsgalni, és szennyezettségének megfeleléen kell kezelni. Amennyiben a tevékenység
soran veszélyes hulladék keletkezik, abban az esetben a hatalyos jogszabaly szerint kell eljarni.

Az Engedélyes, a fent leirtaknak megfeleléen cselekszik.

5. A keletkez6 hulladékokat a hulladékjegyzékrdl szol6 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek
[a tovabbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] szerinti azonosité kédokkal el kell latni,
tovabba biztositani kell a szelektiv gy(ijtést. A hulladékok gy(jtésére szolgdldo edényzetet
egyértelmiien feliratozni kell, az azonosit6 kdédok feltiintetésével.

Az Engedélyes, a fent leirtaknak megfeleléen cselekszik. A banyatelken keletkezé hulladékok
gyltijtése a cég telephelyén valésul meg.

6. A keletkezett hulladékok nyilvantartasa és az adatszolgaltatas a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrol sz616 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a
tovabbiakban: 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] el8irasai szerint végzend®.

Az Engedélyes az eldirds szerint végzi a tevékenységét.

Természetvédelem:

1. A telepesen fészkel6 madarak altal esetlegesen létesitett telephelyeket, a koltési id6 alatt
(aprilis 15. - augusztus 15. ko6zott) zavaras nem érintheti, a fészkelés zavartalansaganak
biztositasahoz a telephelyek koriil legalabb 30 méteres véd6zonat fenn kell tartani.

Az Engedélyes, a fent leirtaknak megfeleléen cselekszik.
2. A termd&hely-idegen invaziv gyomnovények irtasardl folyamatosan gondoskodni kell.
Az Engedélyes, a fent leirtaknak megfeleléen cselekszik.

3. Novénytelepités esetén a tajra jellemz6, termbhelynek megfelel6 6shonos noévényfajok
telepitését kell el6nyben részesiteni.

Az Engedélyes, a fent leirtaknak megfeleléen cselekszik.

1.5 A telephely(ek)en a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenységek
felsorolasa, a TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott
technologia(k) rovid leirasaval

1.5.1 A telephelyen végzett tevékenység

A TEAOR szamok '08 besorolas alapjan a telephelyen végzett tevékenység Kavics-, homok-,
agyagbanyaszata, kémegmunkalas.

Kod Megnevezés

” 0812 Kavics-, homok-, agyagbanyaszat
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1.5.2 Alkalmazott technoldgia

A banyamiivelés modja: kiilfejtéses szaraz jovesztéssel torténik.

Az alkalmazott technoldgia 1épései:

o Teriilet el6készités, takardréteg és meddé eltavolitasa

e Haszonanyag kitermelése (jovesztése) -gumikerekes hidraulikus forgékotroéval
e Deponalas, rakodas, szallitas, eladas

e Letermelt teriiletrészek tajrendezése

Az alkalmazott technoldgiak részletesen ismertetésre keriilnek a 2.1. fejezetben.

Y4

1.6 Atelephely(ek)en az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétol,
de legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatasa Kkiilonos
tekintettel a Kkornyezetre veszélyt jelentd tevékenységekre, a
bekovetkezett, kornyezetet érinté rendkiviili eseményekkel egyiitt

A PETROVICZ Kft. a tevékenységét a PE/V/26-1/2021. szamon jévahagyott és 2021.01.01-
2025.12.31. id8intervallumra sz616 kitermelési Miiszaki Uzemi Terv alapjan végezi.

A banya miikddésében, az elmult 5 év alatt kdrnyezetet érintd rendkiviili események a Megbizo
tajékoztatasa alapjan nem torténtek.
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2. A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

2.1 Alétesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység
megkezdésének idopontja, a felhasznalt anyagok listaja, az eléallitott
termékek listaja a mennyiség és az osszetétel feltiintetésével

2.1.1 Létesitmények bemutatasa

Az lizemi teriilet birtokhatarral, sorompéval védett, az lizemi teriiletre val6 illetéktelen belépést

figyelmeztetd tablak tiltjak.

A telephely létesitményei:

) Ferde siku statikus racs

e  Zar szennyviztarozos mobil WC

2.1.2 Monitoring bemutatasa

A banyatelek teriiletén nincs felszini vizfeliilet, ezaltal a vizszint mérése nem relevans.

A kitermelés felszin alatti vizeket sem érint, ezért a hatalyos kérnyezetvédelmi engedély alapjan,
a banyatevékenység talajvizre gyakorolt hatasanak megfigyelésére nem létesiilt monitoring kut.

2.1.3 Tevékenység részletes ismertetése

A banyamiivelés modja: kiilfejtéses szaraz jovesztéssel torténik.

Az alkalmazott technoldgia 1épései:

o Teriilet el6készités, takardréteg és meddd eltavolitasa

e Haszonanyag kitermelése (jovesztése) -gumikerekes hidraulikus forgékotroval

e Deponadlas, rakodas, szallitas, eladas

e Letermelt teriiletrészek tajrendezése

— szallitas
Humusz letakaritas }—{

szallitas

Rekultivacié

Deponalas
rakodas |
PP - Kiszallftas |
Szaraz jovesztés
Homlokrakodd vagy lanctalpas T .
hidraulikus forgékotré szallitas ‘ —
— Deponalas

rakodas

Kiszallitas

2. abra: Kiilszini fejtésii homokbanya miivelésének folyamatabraja
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Lefedés / letakaritas

A banya miiszaki lizemi terve szerint a tervidészakban letakaritast nem terveznek, a lebanyaszni
kivant tertlilet mar kordbban letakaritasra kertilt. A m{ivelésre kijelolt teriileten humuszos feltalaj
nincs, csak a homok fels6 néhany centimétere tartalmaz névényi részeket.

Haszonanyag Kitermelés

A banyaiizemben a fekii és talajviz szintjéb6l ered6en szdrazon torténik a haszonanyag
kitermelése. A haszonanyag vastagsaganak megfelelen, a kitermelés szintosztassal tervezett,
ahol a rétegvastagsag és a kitermelésre alkalmazandé joveszt6gép méreteinek fiiggvényében
1 - 2, maximalisan 3 szint kialakitasaval fogjak végezni. Jovesztésre alkalmazhaté berendezés
koziil a kilfejtésben egy gumikerekes hidraulikus forgékotré 4&ll a bdanyavallalkozo
rendelkezésére. A szintek a kotrégép jovesztési magassaganak méretének megfeleld (mintegy 5
méter) szintmagassaggal keriilnek kialakitasra.

Hidraulikus forgékotroval torténd termelés sordn a kotré a jovesztést a jovesztendo szint tetejérél
vagy a talpszinten falbol torténd kotras esetében also6 kotrassal végzik a kitermelést.

A joveszt6gép a kitermelt haszonanyagot, egy statikus durva racsra helyezi, hogy a nagyobb
szemcsék levalasztasra Kkeriljenek, majd kozvetleniil szallité jarmiire rakodja, esetenként
ideiglenes depdniaba rendezi. A haszonanyag mindségi paraméteri okan helyben térténd dsvanyai
anyag feldolgozas nem tervezett.

Rakodas és szallitas

A rakodas, szallitas a banyaiizem teriiletén egy litemben torténik. A késztermék rakodasat vagy a
készleten 1év6 deponidkbdl, vagy kozvetleniil a termel6 szintekrdl hidraulikus kotréval végzik.

Az asvanyi nyersanyag elszallitasa a vevd altal, vagy sajat tulajdont tehergépkocsikkal biztositott
és a banyat a 2106. sz. 6sszekotéutba csatlakozoé folduton keresztiil torténik.

Rekultivacio

A termelés befejezése utan a teriilet véglegesen rekultivalasra keriil. Tekintettel arra, hogy a
dombok kozo6tt hasonld nagysagu szintkiilonbségek vannak, ez tajba ill6 mdédon megfelel
végrézsiik kialakitasaval (mint technoldgiai-) és tajba illeszked6 novényzet telepitésével (mint
biolédgiai-) rekultivacié megoldhatd.

2.1.4 Atevékenység megkezdésének idopontja

A banyatelek tertiletén a 2002-ben tortént banyatelek fektetést megel6z6en a lakossag, illetve a
helyi TSZ végzett nyersanyag kitermelést. A kitermelés az ingatlantulajdonos valtozassal
egyidejlileg id6legesen befejez6dott, majd a banyatelek fektetést kdvet6en a Petrovicz Kft. altal
folytatodott tovabb.
2.1.5 A felhasznalt anyagok listaja
Technolégiaban felhasznalt nyersanyagok:

e Asvanyi nyersanyag (jovesztett nyersanyag)

A banyaban évente ~250 iizemnapon a megrendelések fiiggvényében, napi max. 160 m3
haszonanyag kitermelését tervezik (40 000 m3/év kapacitast vizsgalva). A banya valds
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haszonanyag kitermelése ehhez képest joval kevesebb. Az elmult 5 éves iddszakban, atlagosan
500 m3/év-t nem haladta meg. Azonban a biztonsag javara a maximalis kapacitassal szamolunk.

Egyéb nyersanyag, energia:

e Uzemanyag (munkagépek, szallit6jarmiivek)
e Kendanyagok
o Viz (porlekotés)

A varhaté dizellizemanyag fogyasztas (maximum napi 8 6ra munkaval szdmolva):

Szama Fogyasztas
Tipus
db 1/h 1/nap kg/nap
gumikerekes hidraulikus forgékotré 1 13 104 89
tehergépkocsi 1 15 120 102
Osszesen: 191

Y&

2.1.6 Az eloallitott termékek listaja

Haszonanyag:

homok, kevert 4svanyi nyersanyag .

4. tablazat: Varhato iizemanyag fogyasztas

A kitermelés litemét a Banyakapitanysag altal jovahagyott litemezés szerint végzik.

i Kitermelt Kitermelt Kitermelt
v homok (m3) meddé (m3) humusz (m3)
2020 530 0 0
2021 330 0 0
2022 230 0 0
2023 440 0 0
2024 833 0 0

5. tablazat: A kitermelt haszonanyag jovesztési mennyiségek

2025. 12.31. Kitermelhet6 4svanyvagyon 734 044 m3

Tervezett maximalis kitermelés: 40 000 m3/év =68 000 t/év

Banyamiivelés varhato ideje: 18-19 év

2.1.7 Személyi feltételek bemutatasa

A technolégiahoz a technikai (targyi) és személyi feltételeket a Banyavallalkoz6 biztositja.

A banyaszati tevékenység felligyeletét a Banyakapitanysag altal elfogadott felel6s miiszaki vezeto,
felel6s miiszaki vezetd helyettes és a banyaszati felligyeleti személy latja el.
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A technoldgia tizemeltetéséhez sziikséges dolgoz6i 1étszam a kitermelés tervezett teljes szintjéhez
2 f6. Az lizemeltetés évi 250 munkanapon, napi 8 6ras munkaidében torténik. A kiszallitas
(értékesités) is napi 8 6raban tervezett, igy 6ranként atlagosan 25 m3 (kb. 40 tonna) haszonanyag
kitermelésével és kiszallitdsaval kell szamolni teljes kapacitas melletti tizemeléskor.

A banyaiizemben a termelés egyszakos.

2.1.8 Banyaszati tevékenységhez hasznalt gépek, berendezések bemutatasa

A technolégia lizemeltetéséhez az alabbi munkagépek és berendezések alkalmazasa tervezett:

e 1db 17 tonnés hidraulikus kotrogép vagy 1 db locsold tehergépkocsi;
e 1db 15 tonnds (30 tonna 6ssztdmegii) négytengelyes billencs.

2.2 A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentacidok, nyilvantartasok,
bejelentések, hatdosagi ellen6rzések, engedélyek, hatarozatok,
kotelezések ismertetése, birsagok esetében 5 évre visszamendleg.

A PETROVICZ Kft. a tevékenységét a PE/V/26-1/2021. szamon joévahagyott 2021-2025 évi
kitermelési Miszaki Uzemi Terv alapjan végzi. A ,,Csévar I. - homok” védnevii banyatelken kijelolt
banyalizem miiszaki lizemi tervének hatarideje, 2025. december 31.

A tevékenységre vonatkozo6 engedélyeket a 1.4. fejezetben foglaltuk dssze.

Az elmult 5 évben a PETROVICZ Kft. a ,,Cs6var 1. - homok” védnevii banyat lizemszeriien és a
kornyezetvédelmi engedély betartdsa mellett miikodtették, birsagot nem kapott.

2.3 Foldalatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
iizemeltetésének ismertetése

A Dbanyalizem teriiletén, iizemszer(i Kkitermelés mellett, a szennyviz gy(jtése zart
szennyviztaroléban torténik. Egyéb esetben Cs6var kozségen 1évl céges telephelyen valosul meg.

Az lizemanyag utantoltése mobil tolt6allomas segitségével és felfogd talca alkalmazasa mellett
torténik.
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3. A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG
JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

3.1 Levegd

Eghajlat
A tajegység éghajlata mérsékelten hiivos-mérsékelten szaraz. Evente kb. 1900 6ran 4t siit a Nap,
ebbdl a nyari hénapok 770 6rat, a téli hdnapok 170-180 6rat.

Az évi kozéphémérséklet 9,2-9,6°C kozott van, a vegetadcios idészakban pedig 16,0°C koriili
értékekre szamithatunk. A napi kozéphémeérséklet aprilis 12-13. utdn mar 10°C folott alakul és
kb. 183 napig, oktéber 14-ig folotte is marad. Aprilis 16. kériil kezdédik a fagymentes id6szak,
amely valamivel oktéber 15. utan ér véget, igy a hossza kevéssel tobb, mint 180 nap. Az évi
abszolit hémérsékleti maximumok és minimumok atlaga 31,0-32,0°C, illetve -16,0 és -17,0°C
ko6zott van.

580 mm csapadék hull évente, amib6l valamivel kevesebb, mint 350 mm a vegetacids id6szakban
esik. A legtobb 24 6ra alatt lehullott csapadékot, 74 mm-t, Nézsan jegyezték fel. Altalaban mintegy
40-45 napig boritja h¢ a felszint; az atlagos maximalis hévastagsag D-en 20-25, E-on 25-30 cm.

Az ariditasi index értékek 1,15-1,20 kozott valtoznak. A teriileten legtobbszor ENy-i szél fuj,
amelynek atlagos sebessége 2,5 m/s koriil van. Eghajlati szempontbél a kistaj szant6foldi
novénytermesztésre és erd6gazdalkodasra alkalmas.3.

A kornyezeti levegé mindsége

Csévar teriiletét a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl sz6l6 modositott
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. melléklet 13. Az orszag tobbi tertilete, kivéve a kijelolt varosokat
zona levegémindségi csoportba sorolta.

Zéna SO, NO, CO  PMy Benzol 0y

9 "z or§zag tobbi tertilete, kivéve a F F F | E F ey
kijelolt varosokat
A z6ndk tipusait a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl) 5. melléklete tartalmazza,
amely alapjan:

B csoport: azon teriilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkoz6 hatarértéket és a tliréshatart, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban szereplé anyagok esetén a
célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyez6 anyagra tliréshatar nincs megallapitva,
de a teriileten e légszennyez6 anyag tekintetében a levegdterheltségi szint meghaladja a
hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tdblazat 3-6. soraban szerepl6

3 Dovényi Zoltan: Magyarorszag kistdjainak katasztere
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anyagok esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozo hatarérték és a tliréshatar kozott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a leveg6terheltségi szintre vonatkozo hatarérték,
az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepl6 anyagok esetében
a célérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsd és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport:
meg.

O-I csoport:  azon teriilet, ahol a talaj kozeli zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

azon tertlet, ahol a leveg6terheltségi szint az also vizsgalati kiisz6bot nem haladja

Hattér légszennyezettség jellemzéséhez az AirCalc softver 2024. évi atlag mérési eredményeit
vettiik alapul, melynek éves atlag adatait az alabbi tablazatban mutatjuk be.

S02 NO2 NOx co PM10
(ng/m3) (ng/m3) (ng/m3) (ng/m3) (ng/m3)
5,9 26,1 43,9 565,3 29,9

6. tablazat AirCalc mérési adatai

3.1.1 A jellemz6 levegohasznalatok ismertetése (szelloztetés, elszivas,
energiaszolgaltatasi és technologiai levegdigények nagysaganak,
idétartamanak valtozasa)

A banya jellemz6 leveg6hasznalatai alapvetSen az alkalmazott technolégidhoz kot6dnek, melyek:

A bdnyamiivelésnél alkalmazott technoldgia légszennyezése:

» A banyamiivelésnél alkalmazott gépek, jarmiivek altal kibocsatott égéstermékek
légszennyez6 hatasa
» A banyamiiveléssel és szallitdssal jaré porszennyezés

A banya teriiletén torténd belsé szallitds 1égszennyezd hatasa varhatéan elhanyagolhaté lesz,
mivel a kiporzas megakadalyozasa érdekében a porzo feliileteket locsolni kivanjak, a haszonanyag
rakodasat foldnedves allapotban végzik és a nehézgépjarmiivek sebessége max. 20 km/h-ban van
meghatarozva.

3.1.2 A kornyezeti légtérbol beszivott és tisztitott levegé eldallitasat szolgalo
berendezések és technologiak leirasa

A kitermelés technolégiajanak kovetkeztében, kornyezeti 1égtérbdl beszivott és tisztitott levegd
eldallitasat szolgalo berendezések és technoldgiak nem kertilnek alkalmazasra.

-22-



3.1.3 A légszennyezést 0kozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre

hatast gyakorlo paraméterek és jellemzok bemutatasa

3.1.3.1 A banyamiivelési technoldgia légszennyezése

A bdnyamiivelésnél alkalmazott technoldgidk

Tertilet el6készités, takaréréteg és meddd eltavolitasa
Haszonanyag kitermelése

Kitermelt haszonanyag deponalasa

Rakodas, szallitas eladas

Letermelt teriiletrészek tjrendezése

3.1.3.2 Légszennyezé hatdsok, paraméterek

A bdnyamiivelésnél alkalmazott gépek, jdrmiivek égéstermékeinek légszennyezd hatdsa

A kitermelést végz6 eszkozok, valamint rakod6 gépek légszennyezését teljesitményiik, a
szallité jarmivek légszennyezését haladasi sebességiik hatarozza meg. Légszennyezd
komponenseik (CO, NO2, SOz, PM1, és kiillonb6z6 szénhidrogének).

A bdnyamiiveléssel és a szdllitdssal jaré 1égszennyezés:

A banyaudvar és az ideiglenes depéniak (haszonanyag, meddd), nyitott feliiletének porzasa
(miikodo feliilet nagysaga)

A banyaszati tevékenység porzasa (a haszonanyag kitermelés volumene)

Rakodas és szallitas porzasa

A banyaszati tevékenység soran kialakulé6 4j domborzati formdk hatisara a
mikroklimatikus viszonyok megvaltozasa (szélirdny, szélsebesség, paratartalom,
hémérséklet stb.)

A porzds keletkezési helyei:

Teriilet el6készités (rakodogép)
Jovesztés
Szallitas (tehergépjarmiivek)

Eqyéb levegdszennyezések:

Szallitéjarmiivek, munkagépek kipufogogazai

Az lizemi szallitasi utakon a kiporzast szaraz idében locsolassal csokkentik, illetve a teherauték
rakterét kiszorddas ellen ponyvaval fedik.

A haszonanyag foldnedves allapotban kertl kitermelésre, rakodasra, igy az ezekbdl a
folyamatokbol szarmazd kiporzas elhanyagolhaté mértékd.
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3.1.4 A hasznalt leveg6 (fiistgaz, véggaz) tisztitasara szolgalé berendezések és
hatasfokuk ismertetése, valamint a tisztitoberendezésben levalasztott
anyagok kezelésének és elhelyezésének leirasa

A banyamiivelés technolégiaja szaraz idében porképzddést okozhat a homok fejtésekor, lizemi
szallitaskor és depdzasnal.

A kiporzas mértékét minimalis szintre csokkent6 technolégidk, berendezések:

— Locsolas az lizemi szallitasi utakon szaraz id6ben
— Az utak takaritasa és a szikkadt sarfelhordas megsziintetése.

3.1.5 A helyhez kotott pontszeri és diffuz légszennyez6 forrasok jellemzdinek
bemutatasa, a kibocsatott fiistgazok jellemzdinek és a levegdészennyezod
komponenseknek az ismertetése (biiz is), a megengedett és a tényleges
emissziok bemutatasa és 6sszehasonlitasa

3.1.5.1 Helyhez kotétt pontszerii légszennyezd forrdsok

A banyaszati technoldgiakkal kapcsolatban bejelentett pontforrds nem talalhato.

3.1.5.2 Helyhez kététt diffiiz Iégszennyezd forrdsok
A tevékenységbdl adoddan a teriileten bejelentett diffiiz forrds nem iizemel.

A teriileten az engedély és a leveglterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott
légszennyezo6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l sz616 4/2011. (1. 14.) VM rendelet alapjan,
a 24 6ras szall6 por koncentraciéja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszoér nem haladhatja
meg az 50 pg/m3-t. Diffuz forrasként a szaraz banyaudvar és a készlettér melletti rakodasi tér
értelmezhetd. Ezeken a teriileteken egyszerre maximum 2 db munkagép (kotr6gép vagy locsol6
autd, teherauto6) dolgozik egymas kozelében. Az adott szakaszon maximum 2 munkagép altal
létrejovo por kibocsatast a teriileti forras nagysaga a modellben 50 m széles és 150 m hosszu.

H=3,0m izemoéra=8h emisszio = 90 mg/s
Kibocsatasok PM10: 90 mg/s
Szélsebesség: 2,5m/s
Elszallitédas irdnya: ENy-rél DK felé
Szélmérés helye: 10 m

Kornyezeti h6mérséklet 10,5°C

Légkori stabilitasi tényezo: normalis (0,282)
Domborzati viszonyok, felszini érdesség: Magas vegetacié (fak nélkiil) 0,25
Domborzati szigma korrekcié: 1,00

Atlagolasi id6tartam: 24 Oras
Hattérterhelés: 29,9 pg/ms3

-24-



24 6ras eredd terheltség maximalis koncentracidja 37,4 pg/m3 tavolsag: 9 m.

Szdmitasi eredmenyek - 24 ords eredd terhelfség maximuma

Az eredmények térképi megjelenitése
Foldrajzi szélesség (decimdlis, pl 47197 =| | Maximum 374 po/m3  Maximum helye e
Foldrajzi hosszusag (decimalis. pl. 201894 |

| Cooge SN | . "
Atlag a vizsgalt terileten 323 pg/m3

X (méter) Konc. pg/m3 X (méter) Konc. pg/m3
0 33,0437 100 31,5236
50 33,0034 150 30,9310

Hatastavolsag a banyaudvar koriil alakul ki. A banyaudvar mindenkori elhelyezkedése miatt a
porkibocsatds a banyatelek teriiletén beliill marad. Az érintett ingatlanokat a 1. fejezetben
ismertettuk.

3.1.6 A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy
idészakosan iizemeltetett mozgé légszennyezé forrasok jellemzo
kibocsatasi adatainak leirasa, a tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve
jarmiiforgalom hatasai

A banyaban végzett tevékenység levegd igénybevétellel nem jar. A Csévar 1. homokbanya jellemzd
levegdszennyezd hatasai a kitermelési és szallitasi technoldgiabdl ad6dhatnak.

o Akitermelésnél és szallitdsnal alkalmazott berendezések, jarmiivek égéstermékei
o Akitermelésnél és szallitdsnal alkalmazott technol6giakbol szarmazdé porkibocsatas

A szdllitds soran a megfelel6 sebesség megvalasztasaval a por kibocsatds nagymértékben
csokkenthetd, ezért a bels6 utakon a gépjarmiivel sebességét 20 km/h-ban maximaltak. A
keletkez6 pormennyiség csokkentését els6sorban az utvonalak locsolasaval (locsolokocsi) és a
ponyvatakaras el6irasaval érik el.

3.1.6.1 A tevékenységhez kapcsolédo szdllitds, illetve jarmiiforgalom hatdsai

A munkagép altal megtett ut atlagosan 15-20 m. A szallit6 jarmiivek atlagosan 100-200 m utat
tesznek meg fordulonként az ingatlanon beliil.

A banyatelek a 2106. sz. 6sszekotéut 20+764 szelvényébdl ledgazd 1,5 km hosszu foldaton
kozelithet6 meg.

Szallitas csak nappal 06 -22 6ra kozott torténik.

A szallitas volumene:

A piaci igények Aaltal tervezett kitermelési mennyiség alapjan a homok kiszallitasa
max. 68 000 t/év (40 000 m3). Ez naponta (250 munkanap) atlagosan 272 t termék kiszallitast
jelent a vevGk gépjarmiiveivel, ami altalaban 25 t megengedett teherbirasu jarmiiveken torténik.
A kiszallitott termék mérése rakodogépbe szerelt kanadlmérleggel a nappali id6szakban torténik.
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A szallitasi forgalom az ismertetett iton a 2106. sz. 6sszekotdut irdnyaba 6sszesen maximum 11
fordulot, azaz 22 elhaladast jelenthet naponta.

A 2106. sz. 6sszekotdut érintett szakaszahoz legkozelebb esé 2023-es forgalmi adatokat a Magyar
Kozut Allami Kozitkezels Fejlesztd és Informaciés Kozhaszni Tarsasag honlapjan
(http://internet.kozut.hu/Lapok/forgalomszamlalas.aspx) megtaldlhaté ,Orszagos kozutak
2023. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma” c. dokumentacidja tartalmazza.

A tablazatokban szerepl6 kédok és roviditések jelentése:

— szamlaléallomas fekvése: K - kiils6
— szamlalé allomas tipusa: M2 - kézi lizemeltetésli mellékallomas

— forgalom jellege:

o jelleg1:
b - Eldvarosi jellegii szakaszok, gyorsforgalmi- és féutak nagyvarosi
kozepes hétvégi forgalmu bevezetd szakaszai. M31 autépalya, 40 és 451 sz.
féutak, M85 autout, 6, 10, 11, 47, 54, 63, 85, 86, 111, 405, 441, 471 sz. féutak
szakaszai.
c - Atlagos jellegii forgalom. M1 autépalya Bicske és 13 sz. féuti csomépont
kozti szakasza, M3 autopdlya MO autdéut- és 32 sz. f6ut csomoépontja kozti
szakasza, M6 autdpalya, 34 sz. féut, 22, 31, 44, 51, 53, 55, 56, 61, 62, 63, 68, 83,
304, 430 sz. féutak szakaszai.

o jelleg 2:
1 - Nagyaranyu tranzit forgalmat lebonyolité féutak, illetve szakaszaik
2 - Osszes egyéb ut, mely nem tartozik az ,1” vagy a ,,3” jellegbe.

A fejlécben szerepléroviditések jelentése:

j - jarmi
E - egységjarmi
Et - egységtengely
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A szamlaléallomas
. hata lvé
Kozatszama | Utkategoria Szelvény [km] atarsze veny hossza [km]
[km] ; ; forgalom L.
tipusa fekvése . kédja
jellege
2106 Osszekotbut 19+000 12+438 | 23+100 10,662 M2 K E2 7062

7. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai, 2022

A szamlalé allomas kddja

Osszes forgalom

Osszes motoros forgalom

Nehéz motoros forgalom

Palyasz. méretez. forgalom

[i/nap] | [Ej/nap] | [j/nap] [Ej/nap] [j/nap] [Ej/nap] [Et/nap]
(D-8) - 2)-(6)
7062 1977 2234 1972 2233 176 440 18
Osszes Alygé i Autdbusz Tehergépkocsi
tehergépkocsi Szemelylgepkoc5| gep Motor- -
'A 416 es nyerges, | kerékpar Kerékpar
szamlalo kistehergépkocsi egyes | csukldés | sz6l6 | pdtkocsis yerges, P
allomas specidlis
kodja [i/nap] [i/nap] [i/nap] | [i/nap]l | [i/nap]l | [i/napl | [i/napl | [i/nap] | [i/nap]
(4)-(6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
7062 120 1777 56 0 109 1 10 19 5

8. tablazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai, 2023.




pa

A 2106. sz. dsszekotout forgalmi adatai alapforgalomra, 20+764 Kkm szelvény (csak
motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar
% 100 90,11 6,09 2,84 0,96
NF [j/nap] 1972 1777 120 56 19

9. tablazat: A 2106. sz. 6sszekotéut , 20+764 km szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas
(A 2106. sz. 6sszekotonut, 20+764 km szelvény) -
alapforgalom

H szgk.
M tehergk.
autobusz

B motorkerékpar

3. dbra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (A 2106. sz. 6sszekotont, 20+764 km szelvény) -
alapforgalom, amely nem tartalmazza a tervezett Kiszallitas forgalmat
A 2106. sz. 6sszekotout forgalmi adatai kiszallitassal novelt forgalomra, 20+764 km
szelvény (csak motoros forgalomra vonatkoztatva):

A 2106. sz. 6sszekotdut forgalomszamlalasi adatai tartalmazzak a 2023. évben a banyaban
jovesztett homok kiszallitasat. A szamitasok soran a teljes mennyiséggel szamolunk, ami 11
fordulét, azaz 22 elhaladast jelent naponta.

&

A 2106. sz. 6sszekotout forgalmi adatai Kiszallitassal novelt forgalomra, 20+764 km
szelvény (csak motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar
% 100 89,12 7,12 2,81 0,95
NF [j/nap] 1994 1777 142 56 19

10. tablazat: A 2106. sz. 6sszekotout, 20+764 km szelvény forgalmi adatai (novelt forgalom)
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Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas
(A 2106. sz. 6sszekotonut, 20+764 km szelvény) -
novelt forgalom

W szgk.
M tehergk.
autodbusz

B motorkerékpar

4. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (A 2106. sz. 6sszekotonut, 20+764 km szelvény) -
novelt forgalom

A fenti tdblazatokbdl megallapithatd, hogy a 2106. sz. 6sszekotout, 20+764 km szelvény jelenlegi
(alap) tehergépjarmii forgalma az Gt 6sszes motoros forgalmanak a 6,09 %-a. A jovesztett homok
kiszallitasa (~11 jarmii/nap) a kozut tehergépjarmi forgalmaban 1,04 %-os novekedést jelent.

3.1.6.1.1 A szdllitdsi tevékenységek Iégszennyezésének hatdsteriilete (koézvetett
hatadsteriilet)

A jovesztett homok kiszallitasi Utvonaldt a 3.1.6.1 fejezet elején ismertettiikk. A kozvetett
hatasteriiletek meghatarozasanal A 2106. sz. 6sszekotéut szallitasi dtvonalat vizsgaltuk. Mivel a
vizsgalt szallitasi Utszakasz végig aszfaltozott, a gépjarmiivek légszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogbdgazok légszennyez6 hatasat vettiik figyelembe.

A Kkozlekedési emisszié sokkomponensili szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai min6ségtdl (csak az SO»-
nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiillonb6zé emissziok

kozil azt a szennyez6t kell kritikusnak mindésiteni, melyek a vonatkozé immissziés hatarértéke
a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A kipufogdgaz alkotdi koziil , Kkritikus” légszennyez6 anyag a nitrogén-oxidok (mint NO3), ezért
a kozvetett hatasteriilet megallapitasahoz elegendd ezt a szennyezét figyelembe venni.

Mivel a szdllitasban résztvevd jarmiivek tipusa, életkora valtozo (alvallalkozdk, egyéb
felhasznalék stb. szallitanak), ezért a kozlekedési emissziés paramétereknél a
Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A 2023 évi forgalomszadmlalasi adatok alapjan A 2106. sz. dsszekotéut 12+438-23+100
hatarszelvény(i szakaszdn forgalomnovekedés tervezetten a tevékenységbdl kifolydlag nem
varhaté.
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A forgalomszamlalasi adatok alapjan a 2106. sz. dsszekotéut 12+438-23+100 hatarszelvényl
szakaszan okozott forgalomnovekedés a jarmiikategoéridk alapjan a kovetkez6 tablazat szerint
alakul (22 elhaladas).

Atlagos forgalom [j/nap]
Akusztikai jarmiikategoria 2106. sz. 6sszekotont 2106. sz. 6sszekotouit
Alapforgalom Novelt forgalom
(20+764 szelvény) (20+764 szelvény)
Személygépkocsi 1777 1777
3,5 t > tehergépkocsi 120 142
Autébusz 56 56
X 1953 1975

11. tablazat: Vizsgalat utszakasz forgalmi adatai jarmiikategoriaba sorolas alapjan

Megjegyzés: alapforgalom: a banya kiszallitasa nélkiili forgalom
novelt forgalom: tervezett kiszallitassal terhelt forgalom

A terjedésvizsgdlat eredménye (alapdllapot):

30

I I I
\ Hatastavolsag - 8.0.0.8

25 https://www_natnap.hu
20 \

C (ngim3)
L

K \\

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

X (méter)

‘ — Nitrogén-dioxid, NO2 —— Atlag: 5.01 pg/m3

5. abra: A 2106. sz. (20+764 km szelvény) 6sszekotéut, banyabol szarmazo Kiszallitas nélKkiili,
gépjarmii forgalmanak 1 éras atlag nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

X (m) 1 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
C(ug/m?) | 279 ] 108 | 647 | 473 | 3,78 | 317 | 2,74 | 243 | 2,18 | 1,99 |

12. tablazat: A 2106. sz. (20+764 km szelvény) osszekotout, banyabol szarmazé kiszallitas nélKkiili,
gépjarmii forgalmanak 1 éras atlag nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében
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A kozvetett hatastertilet [a.) feltétel,] = 10,5 m

a) azegy 6ras (PMj esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;

A fenti diagramrol leolvashaté, hogy az itvonalon az alapforgalomboél ad6dé jarmiivek nitrogén-
dioxid kibocsatasanak kozvetett hatasteriilete 10,5 m, az atlagos NO: koncentracié értéke
5,01 pg/ms3, ami a megengedett 100 pg/ms3 egészségiigyi hatarérték kozel 5 %-a.

A terjedésvizsgalat eredménye (maximalis termelés mellett):

A jovesztett homok kiszallitdsa 1,04 %-os tehergépjarmii novekedést jelent. (csak motoros
forgalomra vonatkoztatva)

A vizsgdlt utszakasz NO: légszennyezé6 anyag kibocsdtdsa kiszallitdssal névelt
tehergépjdrmii forgalom mellett:

30

I I I
\ Hatastavolsag - 8.0.0.8

05 https://www_natnap_hu
20 \

C (ng/m3)
]

5 ="""-l-u-._._
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
‘ = Nitrogén dioxid, NO2 == Atlag: 5.18 pg/m3

6. abra: A 2106. sz. (20+764 km szelvény) osszekotont, a tervezett banyabdl szarmazé
kiszallitassal novelve, gépjarmii forgalmanak 1 6ras atlag nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag
fiiggvényében

X (m) 1 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
C(ug/m?) | 288 | 11,1 | 6,69 | 489 | 391 | 3,28 | 2,84 | 2,51 | 2,26 | 2,06 |

13. tablazat: A 2106. sz. (20+764 km szelvény) osszekotout, a tervezett banyabdl szarmazé
kiszallitassal novelve, gépjarmii forgalmanak 1 6ras atlag nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag
fiiggvényében
A kozvetett hatastertilet [a.) feltétel,] = 11 m

b) az egy 6rads (PMo esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;
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A diagramokrol leolvashatd, hogy az utvonalon a szallité jarm{ivek okozta forgalomnovekedés
nitrogén-dioxid kibocsatasanak kozvetett hatasteriilete 11 méterre nétt, az atlagos NO:
koncentracio értéke 5,18 pg/ms3, ami a megengedett 100 pg/ms3 egészségligyi hatarérték kozel 5,2
%-a.

Osszefoglalva:

A Hatastavolsdg szamitas program segitségével igazoltuk, hogy a Cs6évar I. homokbanya
nyersanyag Kkiszallitdsdhoz kapcsolddd tehergépjarmii forgalom, nitrogén-dioxid (NO3),
légszennyezéanyag kibocsatdsa nem jelent szamot tevé kornyezeti kockazatot a kornyezd
védend6 létesitményekre, illetve az Utvonalak mentén kismértékd hattérterhelés novekedést
okoz.

3.1.7 A levegotisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedések
ismertetése. (Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a
végrehajtas bemutatasa.)

A porzds keletkezési helyei:

—  Tertlet el6készités (kotrd)
—  Jovesztés (kotro)
—  Szallitas (tehergépjarmiivek)

Eqyéb levegdszennyezések:

- Szallitéjarmiivek, munkagépek kipufogdgazai

A kiporzas mértékének csokkentése érdekében az ilizemi szallitasi utakon a kiporzast szaraz
id6ben locsolassal csokkentik, illetve a teherautdk rakterét kiszorodas ellen ponyvaval fedik.

A banyan bellil sebességkorlatozas van érvényben, amely hozzajarul a porkibocsatas
csokkentéséhez. A szallitds soran a haladasi sebesség max. 20 km/h, ill. rakodasi helyre torténd
beallasnal: max 5 km/h.

A munkagépekbdl szarmazo6 kibocsatas csokkentése érdekében munkavégzés csak megfelel6
miiszaki allapotban 1évé és a kornyezetvédelmi el6irdsoknak megfelel6 munkagépekkel
torténhet.

Ha az lizemvezet6/kezel6személyzet az lizemszertit6l eltéré porzast észlel vagy az tudomasara
jut, intézkedik a hiba elharitasar6l és az oOsszegytilt por azonnali dsszetakaritasardl. Fenti
eseményt az lizemvezetd rogziti az Uzemnapléban.
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3.1.8 A légszennyezé forras kozvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak
jogszabalyi hattere

Fontosabb leveqgdkérnyezeti jogszabdlyok:

— 4/2011 (1. 14.) VM rendelet A leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

- 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet A l1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérol

— 1995. évi LIIL tv. A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol

—  306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelméral

Aleveg6 védelmérol sz6l6 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12¢. pontja értelében:

12 c. helyhez kétiétt diffiiz forrds hatdstertilete: a vizsgalt diffiz forras koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a difftz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hidnyaban
jellemz6 iizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhaté - 1égszennyez6
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyez6 diffiz forras kornyezetében a talajkozeli és magas
légkori meteoroldgiai jellemzék mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idGtartamra
szamitott varhaté talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-4anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PMlO esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

A banyaszati tevékenység soran felhasznalt ilizemanyag mennyiségbdl (MSZ 21459/1-81,
21459/2-81 és a 21457/4-80-as szabvanyok felhasznalasaval) alapjan megbecsiiltiik a
kibocsajtott szennyezbéanyag kibocsatast.

) B Fajlagos Uzemanyag kibocsatott légszennyez6
Legszennyezo Kibocsatas fogyasztas anyag
anyagok
kg/t kg/nap kg/nap (8 6ra) mg/s
0] 32 6.112 212.2222
SO; 7,7 101 1.4707 51.0660
NOx 4,4 0.8404 29.1806
Szilard anyag 6 1.146 39.7917

14. tablazat Felhasznalt iizemanyag mennyiségbdl becsiilt szennyezdanyag kibocsatas

A Dbels6 utak légszennyezb6anyag Kkibocsatasanak vizsgalatdhoz a Kozép-Tisza vidéki
Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyel6ség altal fejlesztett ,A légszennyez6 forrasok
hatésteriiletének becslése” elnevezésili programmal szamitottuk ki.

A Kkozlekedési emisszié sokkomponensil szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai minGségtdl (csak az
SO;-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonb6z6 emissziok
koziil azt a szennyez&t kell kritikusnak minésiteni, melyek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke
a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.
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Hattér légszennyezettség jellemzéséhez az AirCalc softver 2023. évi atlag mérési eredményeit

vettlik alapul, melynek éves atlag adatait az alabbi tdblazatban mutatjuk be.

Légszennyez6 anyagok Hatarértékek Crmax Hatastavolsag
(ug/m3) (ug/m3) (m)
co 10000 31,5 12
SO: 250 25 23
NOx 200 20 33
Szilard anyag 200 37,4 9

15. tablazat: 1 oras (Szilard anyag esetében 24 6ras) atlagolasi idore szamolt immissziék

(]
(4]

I I I
Hatastavolsag - 8.0.0.8

hitps://www_nainap._hu

vl

C (ug/m3)

10 \E\
‘-"""'h-..__
5
0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
X (méter)

— Szén-monoxid, CO

——, Maximum: 31.5 ygim3 -12 _ _
m

, C - feltétel: 25.2 pgim3
-23m

— Atlag: 10.3 pg/m3

200

7. abra: CO-ra vonatkozo terjedési gorbe
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C (ug/m3)
>
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--"""'h-_.__
5
0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
X (méter)
— Kén-dioxid, 02 — . A -feltétel: 25 pgim3 - — ., C-feltétel: 25.2 pg/im3 — Atlag: 10.3 pg/m3
— . Maximum: 31.5 pg/m3 - 12 23m -23m
m

8. abra: SOz-ra vonatkozo terjedési gorbe

(]
(4]

I I I
Hatastavolsag - 8.0.0.8

20 FAAN htips://www_natnap_hu
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1
10 T : ~\H1!-=a‘h‘hhﬁﬁh
: 1
1 : _-_-"""—-..
5 H '
1 1
1 1
D s I ]
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
X (méter)
_ Nitrogén-oxidok, NOx mint  _ _ A -feltétel: 20 pg/m3 - _ ., C-feltétel: 25.2 pgim3 — Atlag: 10.3 pg/m3
NO2 33m -23m
——. Maximum: 31.5 ygim3-12 B - feltétel: 31.2 pg/m3
m -13m

9. dbra: NOx-re vonatkoz6 terjedési gorbe

Az elvégzett mérések és szamitdsok alapjan a kialakuld 1égszennyezettségi koncentracidk a
4/2011. (1. 14.) VM rendeletben 1. szamu melléklete szerint hatarértékek a védendé épiileteknél
minden esetben teljesiilnek. A varhatd hatasteriileten védend6 ingatlan nem talalhaté.

3.1.9 AKiporzas altal okozott légszennyezés

A banyavallalkozé torekszik az aktiv nyitott feliiletek minimalizaldsara. A kiporzas altal érintett
banyateriilet csokkentése érdekében a tajrendezési terv alapjan rekultivaciés munkak zajlanak.
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Hosszan tart6 szaraz idészak esetén, a kiporzas csokkentését a szallitd utak locsolasaval oldjak
meg, a kocsikat a kiporzas ellen ponyvatakarassal fedik.

A levegébterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szélo 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapjan a 24 o6ras szall6 por
koncentracidja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszor nem haladhatja meg az50 pg/ms3-t.

3.1.10 Ellen6rzések, havaria események

Az el6z6 engedélyes idGszakban leveg6tisztasag védelemmel kapcsolatosan ellen6rzés és havaria
nem tortént.

3.1.11 Alevegot ért terhelések értékelése

A banya normal lizemelése sordn a banyateriiletet magaban foglalé ingatlanokon a kialakul6
légszennyez6 anyag koncentracié nem haladja meg 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megadott
hatarértékeket. (24 6ras szallé por koncentraciéja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszor
nem haladhatja meg az 50 pg/ms3-t). A hatasteriilet nem szamottevd, a hatarértékek a védendé
épiileteknél minden esetben teljesiilnek. A varhatdé hatasteriileten védendd ingatlan nem
talalhato.

A tevékenységhez kapcsolodo szallitasbol a bekotéut mentén jelentkezé immisszié a megfeleld
intézkedéseknek kdszonhetben csekély mértékii.

Fentiek alapjan a banya levegémindségre gyakorolt hatasa az el6irasok betartdsa mellet nem
szamottevd, hatarérték tullépésre nem kell szamitani.

3.2 Viz

3.2.1 Felszini- és felszin alatti vizek

A Kkistaj szaraz, gyenge lefolyasu teriilet. A vizgy(ijté a Galga kozéps6é és a Lokos-patak felsé
szakaszanak jobb parti id6szakos kis vizfolyasaira terjed ki, amelyekben viz csak hdolvadas és
nagyobb es6k utan folyik. A volgyekben erds a felt6ltédés. A banyatelek kornyezetének vizeit a
Barina-patak (Matyas-volgyi-patak) gytijti 6ssze, mely K-DK felé a Sinkar-patakba, majd a Galga-
patakba, mint befogaddba szallitja vizét. A banyatelek hataratél kb. 100 m-re hiz6d6 Barina-patak
a Matyas-volgy aljan folyik, fenékszintje (kb. 175 mBf) a banyatelek alaplapja (181 mBf) alatt kb.
5 méterrel talalhat6. A vizfolyas vizjarasat a ratelepiilt kis horgasztavak dontéen befolyasoljak. A
banyaiizem arvizi elontésnek nincs kitéve. 4

4 Dovényi Zoltan: Magyarorszag kistajainak katasztere
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10. abra: Felszini vizek a vizsgalt teriilet kornyezetében

Megjegyzés: A banyatelek nyillal jelolve. (Forras: http://geoportal.vizugy.hu/belviz/)

A Kkistadjban egyetlen jelent6sebb forrast sem taldlunk. A ,talajviz” is 0Osszefiiggéstelentil
helyezkedik el az enyhébb lejték és a volgytalpak alatt Mennyisége kevés, mindségileg a kalcium-
magnézium-hidiogénkarbonatos jelleg a tulnyomé. Keménységé mérsékelt, szulfat tartalma sem

jelentds.
Csé6var a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapjan felszin alatti viz szempontjabol, a fokozottan
érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny felszin alatti vizminéség védelmi teriileten 1évd

telepiilések kozé tartozik.

T2 Telaesmm malysage s felssin e

=
11. abra: Talajvizszintek a vizsgalt teriilet kornyezetében

Megjegyzés: A banyatelek nyillal jelolve. (Forrds: https://map.hugeo.hu/tvz/)
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Vizkészletvédelmi szempontbdl kockazatos teriilet
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12. dbra: Vizbazis véddteriiletek a vizsgalt banyatelek kérnyezetében
Megjegyzés: A banyatelek nyillal jelolve. (Forras: https://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem/)
A mélyebb rétegek kedvez6tlen viztarozd képességé miatt az artézi kutak szama is, vizhozama is
kevés. igy a kistaj nemcsak felszini, hanem felszin alatti vizben is szegény. Ezek felhasznalasat is
korlatozza a tobb helyen el6forduld nitrat. A kozségek vizellatdsa teljesen megoldott, a

csatornahal6zat azonban csak részlegesen épiilt ki igy a kozlizemi szennyvizhal6zatba bekapcsolt
lakasok aranya 55,1% (2008). 5

A terilet nem része tavlati ivovizbazis véddteriiletének.

3.2.2 Ajellemzo vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra
jogositd engedélyek és az engedélyektol valo eltérések ismertetése

A bdnydban jellemzé vizhaszndlatok:

— A banyateriileten nincs kiépitve vezetékes ivoviz halézat. A dolgozok szocidlis vizigényét
tartalybdl, ivovizet palackozott vizzel oldjak meg.

— Az anyagdeponidk és a szallitasi utvonalak locsolasara szaraz, szeles id6ben locsoléautot
kivannak hasznalni.

3.2.3 A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a hasznalt vizek elhelyezésére
vonatkoz6 statisztikai adatszolgaltataisok bemutatasa. A technoldgiai
vizigények kielégitésének, a tevékenység biztonsagos végzéséhez tartozo
vizigénybevételeknek (vizszintsiillyesztés, viztelenités) és a vizforgalmi
diagramnak a bemutatasa

A teriileten technolodgiai vizfelhasznalas a gépek porlekotését a depdnidk és az utak locsolasat
leszamitva nem torténik.

S Dovényi Zoltan: Magyarorszag kistdjainak katasztere
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3.2.4 Az ivovizbeszerzés, ivovizellatds, a kommunalis és technoldgiai célu
felhasznalas bemutatasa

Ivdvizelldtds:

Vezetékes vizellatas kiépitése nem tortént. Az ivoviz ellatas palackozott vizzel biztositott.
3.2.5 Avizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamendleg
A telephely teriiletén viztermel6 kit nem tizemel.

3.2.6 A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi
adatainak bemutatasa a technolégiai leirasok alapjan

Kommundlis szennyvizek:

Jelenleg a teriilet nem csatlakozik a kozcsatornara. A keletkez6 szennyvizet zart tartalyban gyjtik
elszallitasig.

Technoldgiai szennyvizek:

A hasznositas soran technoldgiai szennyviz nem keletkezik.

3.2.7 A szennyviz dsszegyiijtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan)
szennyviz kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb
szennyvizcsatornak, a szennyviztisztito telep jellemz6i, tovabba az
iszapkezelés, iszapmindség és -elhelyezés adatainak ismertetése

Kommundlis szennyvizkezelés:

A keletkez0 szennyvizet zart tartalyban gytjtik elszallitasig.

3.2.8 A csapadékvizrendszer bemutatasa (akar egyesitett, akar elvalaszté
rendszertii a csatornahalé6zat)

A teriilet altal vissza nem tartott vizek az utak és a teriilet eséseinek koszonhetéen szennyezddés
nélkiil elszikkadnak.

3.2.9 A banyaszati tevékenység felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatasa

A banyészati teriileten és annak kornyezetében jelenleg f6ként mezbégazdasagi tevékenységet
folytatnak. A termesztett novények terméseredményeit az intenziv mez6gazdasagi tertileteken
mindeniitt alkalmazott NPK miitragyak és szerves tragyak kihordasaval novelik, valamint a
termény védelmére gyom- és rovarirtd szereket alkalmaznak. A miitragyak, permetszerek nagyon
jol oldédnak vizben, és a csapadékban oldédva a talaj és foldtani kozeg szennyezddés-
érzékenységétdl fiiggd mértékben beszivaroghatnak a talajvizbe. Lebomlasuk oxigénszegény
kornyezetben ugyanakkor lassu, ezért jelenlétiik a talajvizben feltételezhetd. A mez6gazdasagi
tevékenységbo6l eredd difftiz szennyezés igénybevételtdl fiiggd mértékben érintheti a vizsgalt
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teriilet talajvizét is. Ez azonban a banyaban folytatni tervezett tevékenységgel semmilyen
formaban nem hozhaté 6sszefliggésbe, igy célzott vizsgalata jelenleg nem indokolt.

3.2.10 A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgald (hatdsagi hatarozattal eldirt)
monitoring rendszer adatainak és miikodési tapasztalatainak bemutatasa,
beleértve mind a vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatasanak
vizsgalatat, hatasteriiletének meghatarozasat, értékelését

A banyatelek teriiletén nincs egybefiiggo vizfeliilet, ezaltal a vizszint mérése nem relevans.

A kitermelés felszin alatti vizeket sem érint, ezért a hatalyos kérnyezetvédelmi engedély alapjan,
a banyatevékenység talajvizre gyakorolt hatdsdnak megfigyelésére nem létestilt monitoring kut.

Osszefoglalva megallapithatd, hogy a tevékenység jellegébdl adédodan, a felszini vizekre a
vizfolyastél val6 tavolsaga miatt semmilyen hatdsa sem varhatd. Talaj- és rétegvizet a tevékenység
nem veszélyezteti. A tevékenység soran technolégiai szennyviz nem keletkezik, a keletkezd
szennyvizet zart tartalyban gyfjtik elszallitasig.

3.2.11 A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elharitasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése

Felszini és felszin alatti vizszennyezés a banya eddigi miikodése soran nem meriilt fel.

A felszin alatti vizeket esetlegesen a gépekbdl elfolyd olajjal lehet szennyezni. Ennek
megakaddalyozasara a termel6 gépeken rendszeres id6kozonként karbantartast végeznek
(végeztetnek), a felmertl6 hibakat az iizem teriiletén kivil kijavitjak, illetve kijavittatjak.

3.2.12 A vizvédelemmel Kkapcsolatos bels6 utasitasok, intézkedési tervek, a
végrehajtasuk targyi és személyi feltételeinek ismertetése

A miivelést a kovetkez6 vizvédelmi szempontok alapjan végzik:
e A Kkitermeléskor az aktiv, nyitott feliiletek minimalizalasara, igy a vizmosasok
kialakulasanak veszélye csokkentésére kell torekedni.
e A banyateriileten csak kifogastalan miiszaki allapotii munkagép lizemeltetése elfogadott.

e Abanyaszati tevékenység felhagyasat kovetSen a banyateriiletet jovahagyott tajrendezési
terv alapjan rendezni sziikséges.

3.2.13 Havaria események

Vizszennyezéssel jar6 havaria esemény a teriileten nem tortént.

3.2.14 A vizeket ér6 hatasok

A banya eddigi miivelése sem a felszini, sem a felszin alatti vizeket nem érintette, azokra hatast
nem gyakorolt. A felszini lefolydsi viszonyok jelentésen valtoztak, azonban a felszin alatti
vizkészlet utanpotlédasaban jelentds valtozas nem kovetkezett be. A banya miivelése normal
lizemvitel mellett viz-igénybevétellel nem jar. Uzemszeri kitermelési kérilmények kozott
vizszennyezés nem varhato.
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3.3 Talaj

3.3.1 A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

A feliilvizsgalt teriilet tobb mint két évtizede banyaként miikodik, a tertilet igénybevételében
valtozas nem tortént.

3.3.2 A tagabb teriilet talajtana

A kistdj foldtani adottsagai

A Cs6var 1. homokbanya a Nézsa-Cs6évari-dombsag kistajon talalhatd. A kistaj 155 és 445 m kozotti
tszf-i magassagu, a peremi teriiletek felé lealacsonyodd, erésen tagolt dombsag. A relativ relief
atlagos értéke 95 m/km2, a peremeken 60 m/km?2. A felszin kb. 60%-a kozepes dombsagi hat és
lejtd, 25%-a alacsony dombhat és lejtd, 15%-a gerinces tipusu alacsony kozéphegységi orografiai
domborzattipusba sorolhaté. Az utébbi tipusnak a felszine rendkiviil tagolt, itt 6-7 km /km?2 a
volgy slrliség értéke, de az atlagos érték is 4 km/km2 felett van. A dombsag gerincét képviseld
sasbérceket fiatal tektonikus mozgasok exhumaltik, s pl. a Romhanyi-hegyet E-ENy-i iranyban
féloldalasan ki is billentették. Felsziniik fedett karszt jellegti, egy-két kis méretii viznyel6vel. A
kistaj felszinének tobb mint 70%-a eré6zidval kdozepesen veszélyeztetett.

A Kkistaj f6 szerkezeti vonalai DK-ENy-i, ill. EK-DNy-i irdnytiak, amelyek mentén a fels6-pliocén-
pleisztocén kéregmozgasok a pannéniai id6szakig felteheten egységes tridsz id6szaki mészksbol
és fels6-triasz fédolomitbdl all6 tonkfelszint sasbércekre tagoltak (csévari rogok). A pannon végén
a teriiletet kvarckavicstakaré vékony leple fedte be, amely ugyan erdésen lepusztult, mégis tobb
helyen a felszinre bukkan. A sasbércek kozotti térszint és a kistdj tobbi részét oligocén homok,
homokkd, homokos marga fedi.

Deluvidlis agyag,
homok

agyag, homok

13. abra: Foldtani felépités a banyatelek kérnyezetében
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(Forrds: https://map.hugeo.hu/fdt100/)
A teriilet talajtana

A Kosdi-dombsagéval azonos alapkdézeten 55%-os tertileti részaranyban valyog, agyagos valyog
mechanikai 0sszetételli, kedvez6 vizgazdalkodasu, legfeljebb kozepesen erodalt, zémmel (75%)
erd6boritott agyagbemosddasos barna erdétalajok képzddtek. Kémhatasuk gyengén, kisebb
részben erdsen savanyl. Az erdézié miatt szantoként és legel6ként legfeljebb 25%-uk
hasznosithat6 (ext. 30-60, int. 35-70).

A losszel fedett alapkdzeten képz8dott, valyog mechanikai dsszetételd, kedvez6 vizgazdalkodasu,
de tobbnyire jelentés mértékben erodalédott bamafdldek el6fordulasi aranya kb. 25%. Zommel
szantéként (75%) és részben legel6ként (20%) hasznosithaték. Erdéként kb. 5%-uk, szantoként
75%-uk hasznosulhat, mig a fennmarad6 rész legel6ként. A szantdk f6bb novényei a buza, a
kukorica, a napraforgé és a voroshere (ext. 30-53, int. 33-75).

Az erdsen tagolt dombsagi teriileteken a lepusztulassal létrejott foldes koparok el6fordulasa
jelentés (20%). Mez6gazdasagi hasznosithatosaguk Kkismértékdi (7%). Zommel gyenge
fadllomanyd erd6k (60%) vagy kopar felszinek (33%). Talajképzé kézetiik, mechanikai
Osszetételiik az agyagbemoso6dasos barna erdétalajokéval megegyezd, vizgazdalkodasuk azonban
a szervesanyag-tartalom hianya és az elfolyas miatt kedvez6tlenebb. 6

T R ———
AGROTOPO
AGROTOPO: Genetike talajtipus
Kéves és foldes kopérok
Futshomok
Nézsa Humuszos homok talejok
: Rendzine talsjok
Mk Erubéz talejok, nyiroktalajok
Sevanyd, nem podzolos berna erdétalsjok
Agyegbemosédésos bama erdétalejok
Pszeudoglejes barne erdétalajok
Remann-féle barns erdéalajok
Kovérvényos barna erdétalsjok
Csernozjom-barna erdétalsjok
Csernozjom jellegi homokalsjok
Mészlepedékes csernozjomok
B Alfsidi mészlepedékes csermozjomok

Mélyben sés elfldi mészlepedékes
csernozjomok

Réti csernozjomok
- Mélyben sés réti csernozjomok

Ranc Mélyben szolonyeces réti csernozjomok
B Teresz csernozjomok

Szoloncsékok
B szoloncsék-szolonyecek

Réti szolonyecek

Sztyeppesedd réti szolonyecek

Szolonyeces réti talejok

Réti talsjok

Réti sntéstalajok

Lépos réti talajok

Sikiép talsjok

Lecsapoh és telkesett siklép talajok

Mocséri erdék talejs

Fiatal nyers dntéstalgjok

14. abra: A kérnyék genetikus talajtérképe

Megjegyzés: A vizsgalt teriilet nyillal jeldlve. (Forrds:
https://maps.rissac.hu:3344 /webappbuilder/apps/2)

3.3.3 A tevékenységbOl szarmazoé talajszennyezések és megsziintetési
lehetéségeinek bemutatasa

Olajelfolyds miatti vészhelyzet

¢ Dovényi Zoltan: Magyarorszag kistdjainak katasztere
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A banya teriiletén alkalmazott gépek rendszeres ellendrzéseken és szervizeléseken esnek 4t,
munkavégzést csak kivalé miiszaki allapotu gépekkel végeznek, ezért az olajelfolydsok és
elcseppenések olyan iizemi és munkatertiletekre korlatozhatdak, ahol iizemanyagtoltés, olaj- és
kendanyagok tarolasa, hulladék olaj- és ken6anyag tartolasa torténik. A gépjarmiivek javitasa nem
a banyaiizem teriiletén torténik. A ken6anyagok tarolasa a megfelel6 miiszaki el6irdsok szerinti.
Aveszélyes anyagok és hulladékok taroldsa az erre a célra kialakitott fedett veszélyes anyag lizemi
gyljtéhelyen torténik a Petrovicz Kft. telephelyén (2615 Csévar KLOKOCS MAJOR HRSZ: 09/4). A
banyaban munkat végzo gépek, illetve munkavallalék kapcsan keletkez6 hulladékok gytijtése és
tarolasa igy ezen a telephelyen valdsul meg, az arra kijeldlt gyijt6helyen.

A bekovetkezés okai lehetnek:

e hidraulikacsé szakadasa

e ataroldtartalyok meghibasodasa
e gondatlan anyagkezelés

e hajtomlivek meghibasodasa

e szivargasok.

Megeldzés, a bekovetkezett talajszennyezések megsziintetése:

A vizsgdlt teriileten csak a kornyezetvédelmi el6irdsokat teljesité gépek dolgoznak azok
rendszeres szakszerii karbantartasat megfeleld id6kozonként elvégzik, a napi ellendrzések soran
kiilon figyelmet forditanak a hidraulika csévek, tartalyok, és a tomitések ellendrzésére.

Az esetleges szennyezés bekdvetkezése esetén a kifolyt anyagot az eldirasoknak megfeleléen a
rendelkezésre all6 kdirmentesit6 anyagokkal azonnal fel kell itatni, az atazott talajjal egytitt fel kell
szedni és a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet értelmében kell gy(ijteni, tarolni és elszallittatni.

3.3.4 Prioritasi intézkedési tervek készitése

A bekévetkezett talajszennyezddések megsziintetése

Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet értelmében
a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni, gytjteni, tarolni, elszallitani.

A szennyezb6anyag kiomlése esetén a felszedést el kell végezni, a teriiletet fel kell takaritani és a
mentesitést el kell végezni. Az anyagnak vizzel torténé old6dasat és az oldatnak felszini vizekbe
torténd jutasat meg kell akadalyozni.

Olajelfolyas bekovetkezése esetén annak mértékétol fiiggetleniil a kovetkezo intézkedéseket kell
megtenni:

—  Fel kell deriteni az olajelfolyas eredetét.

—  Meg kell sziintetni az olajelfolyast kivalté okot.

—  El kell hatarolni védégattal /szalaggal a szennyez&dott teriiletet és fel kell fogni az elfolyd
olajat.

—  Fel kell szedni és el kell szallitani a kifolyt olajat.

—  Fel kell tarni a szennyezett teriileteket, a szennyezett talajt, novényzetet ki kell termelni és
artalmatlanitani kell.

— Meg kell akadalyozni az ismétl6dé el6fordulds lehet6ségét és igazolni az okozott
kérnyezetszennyezés megsziintetését.
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3.3.5 Remediaciéos megoldasok bemutatasa

A banyéaszati tevékenység soran a humuszos réteget mar nagyon régen letakaritottak.

A banyaban a tajrendezés folyamatos, a teljes korli rendezés, Ujrahasznositas csak a banyaszati
tevékenység teljes megsziintetése utan valdsithat6é meg.

3.3.6 Havaria események

A teriileten talajszennyezéssel kapcsolatos havaria nem tortént.

3.3.7 A talajt éré hatasok értékelése

A Kkitermelés csak a jovahagyott miiszaki ilizemi tervben engedélyezett mértékdi talaj
igénybevétellel jarhat.

Talajszennyezés normal tizemi korilmények kozott nem tortént és nem varhato.

3.4 Hulladék

Hulladékok kezelésével kapcsolatos jogszabdlyok

—  2012. évi CLXXXV. Tv a hulladékrol

— 72/2013. (VII1.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol

— 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabdlyairdl,

- 310/2013. (VIII.16.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tervekre és megel6zési
programokra vonatkozo részletes szabalyokrol

—  309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl

3.4.1 Hulladékok keletkezésével jaro technologiak és tevékenységek bemutatasa,
technologiai folyamatabrak készitése

3.4.1.1 Bdnydszati hulladékok

A banya lizemeltetése soran a kitermelt asvanyi anyagok egy része (banya meddd) banyaszati
hulladéknak mindsiil.

A banyavallalkoz6 rendelkezik Hulladékgazdalkodasi Tervvel, melyet jelentésebb valtozas esetén,
de legalabb 5 évente feliilvizsgalja és sziikség esetén mddositja, illetve a Banyakapitanysagot a
nyilvantartott adatokban bekovetkezé valamennyi valtozasrdl haladéktalanul irdsban értesiteni
fogja.

3.4.1.2 Kiszolgadlé tevékenységekbil adodoé hulladékok

Kiszolgal6 tevékenységek:

e gépek lizemeltetése

-44-



A gépjarmivek javitdsat, karbantartisdt nem a banyailizem teriiletén végzik. A teriileten
esetenként miikodé alvallalkozdk sajat gépeinek, gépjarmiiveinek javitasat, karbantartasat sem a
banya tertletén végzik.

Alkalmazottak szocidlis ellatdsa:

e szilard telepiilési hulladék
e folyékony telepiilési hulladék

A kommunalis hulladék gy{ijtésé, a kozeli telephelyen a kihelyezett gylijtéedényekben végzik. A
keletkezd szennyvizet zart tartalyban gyiijtik elszallitasig.

3.4.2 A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos alapvetd miiszaki kovetelmények.

A kommunalis hulladékok gytijt6edénye a kozeli telephelyen van elhelyezve. A banyatizemben
naponta keletkezé hulladékok gytijtése folyamatos, a hulladékok artalmatlanitasra torténd
atadasa a Petrovicz Kft. telephelyi (2615 Csévar KLOKOCS MAJOR HRSZ: 09/4) gyiijt6helyrdl
torténik.

Elérendé hulladékgazddlkoddsi célok

A banyateriilet hulladékgazdalkodasi tevékenysége kiegyensulyozott. Az el6z6 idészakhoz

hasonléan a termelési szinvonal megtartdsa mellett a cél tovabbra is a keletkez6 hulladékok
minimalis szinten tartasa.

3.4.3 A technologia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves
felhasznalt mennyiségiik. Anyagmérlegek készitése a hulladék
keletkezésével jaro technologiakrol

A tevékenységhez kapcsolddban csak minimalis kommunalis hulladék keletkezik.

3.4.4 A Kkeletkezé hulladékok mennyiségének és oOsszetételének ismertetése
(veszélyes hulladék esetében az azonosit6 szamat, veszélyességi osztalyat és
veszélyességi jellemzoit is meg Kkell adni technoldgiankénti és
tevékenységenkénti bontasban)

Teleplilési szildrd hulladékok, termelési nem veszélyes hulladékok

Az els6sorban a dolgozok szocialis ellatasabol és ilizemviteli tevékenységébdl szarmazo
kommunalis hulladékok gyiijtése folyamatos a banya egész teriiletén és a Petrovicz Kft.
telephelyén (2615 Cs6var KLOKOCS MAJOR HRSZ: 09/4) erre a célra kijelolt hulladékgytijt6ben
torténik. A telepiilési szilard hulladékokat megfelel6 engedéllyel rendelkez6 vallalkozé szallitja el.

Folyékony kommundlis hulladék

A keletkez6 szennyvizet zart tartalyban gytjtik elszallitasig.

Inert hulladék (bontdsi tormelék)

Inert hulladék a banyatizem teriiletén 5 évre visszamend&leg nem keletkezett.
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Veszélyes hulladékok
A PETROVICZ Kft. nem folytat olyan tevékenységet, amely veszélyes hulladékkeletkezéssel jarhat.

Havaria esetén a karmentesitéshez hasznalt anyagokat jogszabalyoknak megfelel6en engedéllyel
rendelkezd vallalkoz6 szamara adjak at artalmatlanitasra.

3.4.5 A hulladékok gytijtési modjanak ismertetése

3.4.5.1 Nem veszélyes hulladékok

Az elsésorban a dolgozok szocidlis ellatdsdbol és lizemviteli tevékenységébdl szarmazo
kommundlis hulladékok gy(ijtése folyamatos a banya egész teriiletén és a Petrovicz Kft.
telephelyén (2615 Csévar KLOKOCS MAJOR HRSZ: 09/4) erre a célra kijel6lt hulladékgy(jt6ben
torténik.

3.4.5.2 Veszélyes hulladékok
A PETROVICZ Kft. nem folytat olyan tevékenységet, amely veszélyes hulladékkeletkezéssel jarhat.
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3.5 Zaj- ésrezgés

3.5.1 A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj- és rezgésvédelmi
szempontbdl, feltiintetve és megnevezve a védenddé objektumokat,
védendodnek Kijelolt teriileteket

A tervezett banyatelek Cs6var kozség kiiltertiletén helyezkedik el. A teriilet egy részén, az
érvényes engedélyek alapjan banyamiivelés folyik (Kb). A vizsgalt teriiletts] E-ra M4 - altalanos
mez6gazdasagi teriileteken tul Lf -falusias lakdovezet talalhaté. Ny-i irdnyban Ma - altalanos
mezdgazdasagi ovezet huzddik. D-re Mak - korlatozott hasznalati mez6gazdasagi tertilet, illetve
Ev - védelmi erdé 6vezet taldlhatd. K-re M3, illetve Mak jelli mez6gazdasagi ovezetek fekszenek.

g @
i & ,ﬁ“%q ]
A mtso\gﬂﬁ ieles, ai‘é'fédeliz?t

dejbej N
TGy

b

15. abra: Csovar telepiilésrendezési terve - kiilteriilet

Csévar 1. banyatelekhez (pirossal jelolt hatarvonal) legkozelebben fekvs védendd objektum
(Csévar, Aprad u. 370 hrsz) lakéépiilet D-i homlokzata, a banyatelek hatartél E-ra 245 m-re
talalhaté. Az érintett objektumot narancssarga nyil jeldli a 15. dbran.

3.5.1.1 Zadj és rezgésforrdsok

- Teriilet el6készités, takardréteg és meddd eltavolitasa
- Haszonanyag kitermelése

- Kitermelt haszonanyag deponalasa

- Rakodas, szallitas eladas

- Letermelt tertuletrészek tajrendezése
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3.5.1.2 Uzemi eredetii zajterhelés értékelése

A banyamivelésnél alkalmazott gépek, jarmiivek, eszk6zok az aldbbi felsoroldsban lathaték. A
hozzajuk tartoz6é hangteljesitményszint-hatarértékek, a 29/2001. (XIL. 23.) K6M-GM egyiittes
rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési
modszerérél sz416 rendelet, 1. szamua melléklete alapjan lettek megallapitva.

A bdnydszati tevékenységben kézremiik6dd gépek:

- 1 db 17 tonnas gumikerekes hidraulikus kotrégép vagy 1 db locsold tehergépkocsi -
101 dB;
- 1db 15 tonnas (30 tonna 6ssztomegii) négytengelyes billencs - 101 dB;

A vizsgalt idészakban a berendezések miikédési ideje: 8 déra. A teriileten csak nappali
munkavégzést végeznek. Az 0sszes munkagép nem dolgozik folyamatosan egyszerre 8 orat,
azonban a biztonsag javara ezzel a lehetséges valtozattal szdmoltunk.

3.5.1.3 Zajvédelmi hatdsteriilet megdllapitdsa

A telephely kornyezetének a kornyezeti zajterhelés meghatarozasat és értékelését 25/2004.
(XIL. 20.) KvVM rendelet el6irasainak megfelel6en végeztiink.

Megvizsgaltuk, hogy a tevékenységbdl, mint lizemi 1étesitménybdl szarmazé zaj a legkézelebbi
zajtél védendd éplletek homlokzata el6tt 2 m-re a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol szolé 27/2008. (XII. 03.) KvWM-EUM e. rendelet 1. sz. mellékletében eldirt,
teriileti funkciénak megfelel6 sorban szereplé, megengedett =zajterhelési hatarértékek
teljesiilnek-e.

MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalom meghatarozasok. Zaj.
MSZ IS0 1996-1 Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa és mérése. 1. rész Alapmennyiségek és
alapeljarasok.

27/2008. (XII. 03.) KvVM-EiiM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl.

25/2004. (XII. 20.) KvVM r. a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint
a zaj- és rezgéskibocsatas ellen6rzésének modjardél

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a koérnyezetvédelmi hatésagnak - a
tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétdl fiiggetleniil - 6. § szerint mért, szamitott tertiletet kell
hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezd bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatésteriilet megallapitadsdnak médjat.

Helyszini bejaras alkalmaval mért hattérterhelés: 37,6 dB
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Kormdnyrendelet 6.§ (1) bekezdés e pontja szerint A létesitmény zajvédelmi szemponti
hatdstertiletének (a kérnyezeti zajforrds hatdstertiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrdstol
szdrmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hdttérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatdreérték,

b) egyenld a hdttérterheléssel, ha a hdttérterhelés kisebb a zajterhelési hatdrértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlé a zajterhelési hatdrértékkel, ha a hdttérterhelés nagyobb, mint a hatdrérték,

d) zajtél nem védendé kérnyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenlé a
zajforrdsra vonatkozo, iidiiléteriiletre megdllapitott zajterhelési hatdrértékkel,

e) gazdasdgi teriiletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(22:00-06:00) 45 dB.

Tevékenység csak nappali idészakban tervezett igy a zajvédelmi hatasteriilet lakoéteriilet
iranyaban azzal a vonallal jellemezhet6, amelyen tul a zajterhelés 40 dB alatt valdszin(sithetd a
a) feltétel szerint.

Ha a hatasterilileten olyan zajtél védendd épiilet, teriilet vagy helyiség van, amelyre a
kornyezetvédelmi hatésdg nem allapitott meg hatarértéket, azokra vonatkozdan az
lizemeltetének zaj kibocsatasi hatarérték megallapitasat kell kérni. Nem kell zaj kibocsatasi
hatarérték megallapitasat kérni, ha a tervezett zajforras hatasteriiletén nincs zajtél védendd
épiilet, tertilet vagy helyiség, illetve, ha a hatasteriilet hatarvonala a telekingatlan hatarvonalan
beliilre esik.

Az lizemi létesitményektdl szarmazo zajterhelési hatarértékeket (a megengedett egyenértékii A-
hangnyomasszint értékeket) a zajtdl védendé teriileteken, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM - EiM
egylittes rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.

Az 1. szamu melléklet szerint az lizemi tevékenységbdl ered6 zaj kibocsatasi hatarértékek az
alabbiak:

Hatarérték (LTH) az LAM
megitélési szintre* (dB)

Zajtol védend? teriilet

Nappal Ejszaka
06-22 dra 22-06 6ra
l[0diiléteriilet, killénleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35

Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti
beépitésii) kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények 50 40
teriilete, a temetdk, a zoldteriilet

Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes teriilet 55 45

|Gazdaségi teriilet 60 50

16. tablazat: Uzemi tevékenységbdl eredé zaj kibocsatasi hatarértékek
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Egyedi hangforrdsoktol szarmazd zajterhelés szamitasa iizemi teriileten

Zajforras jele |Zajteljesitményszint [dB(A)] | izemid6 [h] | eredd zajteljesitményszint [dB(A)]
ti LAeq
L1 (kotrégép) 101
L2 (teherautd) 101
101

17. tablazat: Lw - Eredo zaj teljesitményszint iizemeltetésnél

Lt = Lw+ Kir + Ko-K4-Ki-Km-Kq-Ks-Ke

Kir a zajforras iranytényezdje

Ka a sugarzasi térszog miatti korrekcio

Kq a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezé korrekcid

K. a levegd elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcid

Km a talaj- és meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasat kifejez6 korrekcid
Kn a novényzet csillapito hatasat kifejez6 korrekcio

Kz lakott tertiilet beépitésének csillapito hatasat kifejez6 korrekciod

Ke zajarnyékolo 1étesitmény beiktatasi vesztesége

A zajforras irdnvtényezbje

Az irdnyitdsi indexet sugdrzo épiilethomlokzatok esetén (épliletek 6ndrnyékoldsa) kell alkalmazni.
Az olyan hangforrdsok esetében, amelyeknek hatdrozott, kifejezett irdnyhatdsa van (pl
kiftivécsévek torkolata, kémények) az irdnyitdsi indexet feltétleniil figyelembe kell venni.

Klr=0

A sugarzasi térszog miatti korrekcié:
A térben bdrhol, magasan a talajszint folétt: Ko=+0 dB

A Kq tavolsagtol fliggb korrekcié a gombhullam esetén:

Ka=101g (4m stZ/SOZ) =201g (St/ sO) +11dB

A levegd hangelnyel§ hatdsat Kkifejez6 korrekcid:

Tervezéskor 25/2004. (XIl. 20.) KvVM rendelet szerint a 10 °C hémérséklethez és 70% relativ

légnedvességhez tartozd a, értékével kell szamolni, ami a 500 Hz-es névleges oktavsav-

L
kozépfrekvencia tartomanyban aL=1,93

KL = daL St

A talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasat kifejez6 korrekcid
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Km =4,8 - 2hm/st (17+300/ st)

A noévényzet csillapité hatdsat kifejez6 korrekcio

A hangterjedést erésen befolydsolja a torzsek, dgak, levelek és a névények kézelében fellazitott talaj
dltal okozott szérddds. Ezek egyiittes hatdsa a jdrulékos Kn csillapitds. Ez fiigg a névényzet

stiriiségétdl, fajtdajatdl, a hang névényzetben megtett ttjanak hossziisdgdtdl és a frekvencidtdl. A
szakirodalomban megadott értékek nagyon nagy szoréddst mutatnak. A tervezés céljabdl tehdt
rendszerint nem lehet hatékony zajcsékkentést elérni a novényzet telepitésével.

A tervezett telephely kornyéke erdd és mezégazdasagi teriilet azonban a banya elhelyezkedése
miatt és biztonsag javara, a névényzet csillapitd hatdsat elhanyagoltuk.

Kn=0

A lakott teriilet beépitésének csillapité hatasat kifejez6 korrekcid

Ha a forrds és az észlel6 kézétt épiiletekkel beépitett tertilet van, drnyékolds miatt csillapodds léphet
fel. A beépitéseket, mint drnyékoldkat kell figyelembe venni.

A vizsgilt teriilet és a védendd ovezetek kozotti tertileten jelenleg nincs épitmény, igy a
beépitettség csillapité hatdsaval nem szamolhatunk.

KB=0

A zaj rnyékolas miatti korrekcié

Egy akaddly (pl. éptiletek, hdzsorok, falak, toltés) mégott hangdrnyék keletkezik. Ha a hangnak nincs
mellékitja valamely tiikroz6, visszaverd feliiletrél, akkor a hang az akaddly élein dt elhajlds
(diffrakcid) utjdn jut el az drnyékzondba. Ezdltal csékken a hangnyomdsszint ahhoz képest, amelyet
szabad hangterjedésre szdmitottak, ennek a csillapoddsnak a mértéke a Ke-val jelolt jarulékos

drnyékolds (beiktatdsi veszteség).

Az osztalyozasi munkalatok nem torténnek a banyaudvarban, azonban a biztonsag javara
zajarnyékoloé hatasokat nem vettiink figyelembe.

v d{os ﬁ"f \of'

S1 —_— “\_\
Sz Ml‘-oﬁszieiésk pont

|
T TY 7777777777 777 77777 L I Y
s /
q‘“‘"ihﬁﬁh"‘““-~w__5_j

C,-C,-z-K,
p)

Kz=10log (C,+ )dB
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Ha az akaddly éle, amelyre a beiktatasi veszteséget szamitjak, a foldre merdleges, akkor

Ko = K, tehat K = K_ K.=Kz= 0 dB

Uzemeltetési teriilet

Vizsgalt St
Lw Kir Kﬂ Kd KL Km Kn KB Ke Lt
pont (m)
Vi 101 250 0 0 58,96 | 0,48 4,58 0 0 0 37

18. tablazat: Hangnyomasszint szamitasi eredmények

V1 zajvédelmi hatasteriilet lakétertiletekre vonatkoz6 hatarérték figyelembevételével (40 dB)-
lizemeltetés

3.5.1.4 Mindsités, hatarértékekkel valo 6sszevetés
A telepiilés honlapjan elérhetd szabalyozasi tervrészlet alapjan soroltuk be a védendd
homlokzatot a vizsgalt tertilet kornyezetében.

A koérnyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak - a
tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétdl fliggetleniil - 6. § szerint mért, szamitott tertletet kell
hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezé bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasteriilet megallapitasanak maodjat.

Nappali idbszak:

Nappali id6szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan az alabbiak
szerint hatdroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatésteriiletet (az érvényes rendezési terv
szabalyozasi tervlapjan szerepl6 teriilet felhasznalasi kategoriak figyelembevételével):

- Altalanos mezégazdasagi teriilet épiiletei irAnyaban: A rendelet 6 § d, pontja alapjan
megadott (zajtol nem védendd kdrnyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenl6 a
zajforrasra vonatkozd, tidil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel) 45 dB-es
hatésteriiletet vettiik figyelembe.
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- Falusias lakoteriilet épiiletei irdnyaban: A rendelet 6 § a) pontja alapjan megadott (10 dB-
lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték) 40 dB-es hatasteriiletet vettiik figyelembe.

A hatastertilet lakdteriileten (40 dB) fekvo lakdingatlan esetén a banyatelket koriilvevo 37 m-es

hataron belil alakul ki.

3.5.2 Szallitasbodl szarmazo zajterhelés

3.5.2.1 Koézlekedési eredetii zajterhelés meghatdrozdsa

A homokbanya megkozelitésére szolgald utvonalakon forgalomszamlalassal egybekotott zajszint

méréseket nem végeztiink.

A rendelkezésiinkre bocsatott adatok alapjan szamitasokkal hataroztuk meg a jelenlegi forgalom
figyelembevételével a banyabol torténd kiszallitas kozlekedési zajterhelését.

A zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 3. szamu
melléklete alapjan az alabbi tartalmazza.

Hatarérték (LTH) az LAM'k6 megitélési szintre*

(dB)
az orszagos kozuthalozatba
tartozo gyorsforgalmi
, it utaktoél és féutaktol, a
az orszagos kozuthalézatba o i
N , ) telepiilési 6nkormanyzat
tartozo mellékutaktdl, a . ) L
1 g , tulajdonaban 1év§
telepiilési 6nkormanyzat e )
. . PP belteriileti gyorsforgalmi
] o tulajdonaban 1évé gyiijté , L
kiszolgalo e oy e utaktdl, belteriileti
L utaktdl és Kkiiltertileti Y v on 1
uttol, . 3 . els6rendi féutaktol és
oL kozutaktol, a vasuti e p
lakonttol i L, belteriileti masodrendii
Zajtol védends teriilet . , mellékvonaltdl és y , ,
szarmazo , L, foutaktol, az autébusz-
, palyaudvaratol, a . . .
zajra R palyaudvartol, a vasuti
replilétértd], illetve a nem B L,
o B fovonaltol és
nyilvanos fel- és Ivaudvaratsl a
leszallohelyektsl** szarmazo| Do) ouavaratol
. repiil6tértdl, illetve a nem
zajra o .
nyilvanos fel és
leszalléhelyt61*** szarmazé
zajra
nappal| éjjel 1 fiiel 1 il
nappa éjje nappa éjje
06-22122-06 pp )] pp )]
. . 06-22 6ra 22-06 6ra 06-22 6ra 22-06 6ra
o6ra | oOra
1.| Udiléteriilet, kiilonleges
teriiletek koziil az 50 40 55 45 60 50
egészségligyi tertliletek
2.| Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, 55 45 60 50 65 55
telepszerti beépitésii),
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Hatarérték (LTH) az LAM'k6 megitélési szintre*
(dB)

az orszagos kozathalézatba
tartozo gyorsforgalmi
utaktol és féutaktol, a
telepiilési 6nkormanyzat
tulajdonaban 1év6
belteriileti gyorsforgalmi

az orszagos kozuthalézatba
tartoz6 mellékutaktdl, a
telepiilési 6Gnkormanyzat
tulajdondban 1évé gytijté

kiszolgalo o e utaktol, beltertleti
Lo utaktdl és kiltertleti i Y .
uattol, . 3 L. els6rendi féutaktol és
L, kozutaktol, a vasuti L, .
L L lakoéuttol , . belteriileti masodrendil
Zajtél védendé teriilet , , mellékvonaltol és . , ,
szarmazo ) L, féutaktol, az autébusz-
. palyaudvaratoél, a h ) L.
zajra palyaudvartol, a vasuti

replilotértd], illetve a nem . o
févonaltol és

palyaudvaratdl, a
repiil6tértd], illetve a nem

nyilvanos fel- és
leszall6helyektd1** szarmazo

zajra nyilvanos fel és
leszallohelyt61*** szarmazd
zajra
nappal| éjjel | el | iel
nappa éjje nappa éjje
06-22122-06 pp ) pp 1)
) ) 06-22 6ra 22-06 6ra 06-22 6ra 22-06 6ra
6ra | Ora

kiilonleges tertiletek koziil az
oktatasi létesitmények
teriilete, a temetdk, a
zoldteriilet

3.| Lakétertlet (nagyvarosias

et ) 60 50 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes teriilet
4. Gazdasagi tertilet 65 55 65 55 65 55

19. tablazat: Uzemi és szabadidés 1étesitményekt6l szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol
védendo teriileteken

A piaci igények altal tervezett kitermelési mennyiség alapjan a homok kiszallitasa
max. 68 000 t/év (40 000 m3). Ez naponta (250 munkanap) atlagosan 272 t termék kiszallitast
jelent a vevok gépjarmiiveivel, ami altalaban 25 t megengedett teherbirdsu jarmiiveken torténik.
A kiszallitott termék mérése rakodogépbe szerelt kanadlmérleggel a nappali id6szakban torténik.
A szallitasi forgalom az ismertetett titon a 2106. sz. 6sszekdtout iranyaba 6sszesen maximum 11
fordulédt, azaz 22 elhaladast jelenthet naponta. A 2106. sz. 6sszekdtout forgalomszamlalasi adatai
tartalmazzak a 2023. évben a banyaban jovesztett homok kiszallitasat, ami a maximalis
kitermelhet6séghez képest elhanyagolhaté mennyiség volt.

A kozuti kozlekedési zajkibocsatas szamitasa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2.szamu
melléklete szerint tortént.
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3.5.2.2 2106. sz. dsszekétout - Alapallapot

2106. sz.
) Kotéut
Jelslések Jarmiikategéria megnevezése Akusztikai Jel foisjre;laob(:rll .
UT2-1.109 jarmiikategoria & ., ¥
hatasaval
jarm{/nap
1. Személy- és kis tehergépkocsi [ szgk 1777
2. Autbbusz, sz0616 11 busz 56
3. Autébusz, csuklds II cs-busz 0
4. Tehergépkocsi, konnyi 11 ktgk 0
5. Tehergépkocsi, sz616 nehéz II ntgk 109
6. Tehergépkocsi szerelvény I11 tgk-sz 11
7 Motorkerékpar és segédmotoros I mk 19
' kerékpar P

20. tablazat: Jarmiiforgalom A 2106. sz. 6sszekotéit on (alapallapot)

Szamlaléallomas kddja: 7062 (hatarszelvényei: 12 km + 438 m - 23 km + 100 m)

A szamitas alapjat képezd forgalmi adatnak a Magyar Kozt Allami Kézitkezels Fejleszté Miiszaki
és Informacids Kézhasznua Tarsasag 2023. évi adatait vettiik.
Az akusztikai jArmiikategdriak besorolasat a vonatkoz6 rendelet szerint végeztiik el.

ANF; = 1777 jarm{i/nap

ANF2.447 = 75 jarmii/nap

ANFs.s5:6 = 120 jarmii/nap

Q1 [jarmii/6ra]

Q2 [jarmii/6ra]

Q3 [jarmii/6ra]

napkoz 118,76 4,99 7,95
este 61,75 2,59 4,08
éjjel 13,11 0,59 1,04

A Kkiszallitdsok napkoézben torténnek. Az atlagsebesség értékeit személygépkocsik esetében
90 km/h-nak, tehergépkocsik esetében 70 km/h-nak vettiik (lakott tertileten kiviil).

A[Kt] . szamitasa:

g,s,tj,i -
(K, 1gspji =10 ]g[l OAi‘[K]gs.l.j.i*B‘i log(vksji | OCi +Djlog(vhsji 1 oFi + T loa(I Hpgsiji) J

A[K:]gstjiértékei a kovetkezok:

[dB] napkozben este éjjel
[Ki]as.ti.l 84,00 - -
[Ka.s.tiz2 84,90 - -

-55-



[Ki]g,s,ti,3 88,08 _ -

A ,Kgs,t,j,i" (akusztikai érdességi kategdria) érték meghatarozasanal a ,D" akusztikai érdességi
kategdriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67 (repedezett aszfalt kopdréteg).

szamitasa:

A [KD] g,s,t)i

[ KD ] g,S,t,j,i =10 lg (Q g,s,t,j’i /v g,S,t,j,i)—- 16,3

A modszer alkalmazhato.

A[KD] gs,t,j,iértékei a kovetkezdk:

[dB] Napkoz Este Ejjel

[Kp]a.s.t.i.1 -15,09 -17,93 -24,67

[KpJa.s.t.i.2 -27,76 -30,62 -37,04

[Kp]g,s,ti,3 -25,74 -28,64 -34,60

Az Laeq(7,5)g,s,tj,i értékei a kovetkezok:
[dB] LAeq(7,5)gs.tj, | LAeq(7,5)gs.tj, | LAeq(7,5)gst),

napkoz este éjjel
LAeq(7,5)gs.tj,1 68,91 66,06 59,33
LAeq(7,5)g,s.t,j,2 57,14 54,28 47,87
LAeq(7,5)gs.tj,3 62,33 59,43 53,47
LAeq(7,5)gs,tj,2 70,00 67,15 60,57

Szamitott egyenértékii A-hangnyomasszint az 6sszekotéuton:

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 69,44 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 60,57 dB
A szallitasi utvonal megvalasztasa agy torténik, hogy a szallitas telepiilést elkeriilé utakon
torténjen. A szallitas lakéhazakat nem érint.

A hatarértékre vonatkozé mindsités nem végezhet6 el, mivel a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egylittes rendelet 3. melléklet hatarértékeinek Uj kozlekedési zajforras létesitése esetén kell a
meglévo védett teriileten teljesiilnie.

3.5.2.3 2106. sz. dsszekétout - kiszallitassal névelt dllapot

A szallitasi forgalom az ismertetett titon a 2106. sz. 6sszekotéuton 6sszesen maximum 11
fordulét, azaz 22 elhaladast jelenthet naponta.

ANF,; = 1777 jarmii/nap

ANF3.447 = 75 jarm{i/nap

ANF3.s5.6 = 142 jarmii/nap
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Q1 [jarmii/éra]

Q2 [jarmii/6ra]

Q3 [jarmii/6ra]

napkéz 118,76 4,99 9,41
este 61,75 2,59 4,83
éjjel 13,11 0,59 1,13

A kiszallitdsok napkézben torténnek. Az atlagsebesség értékeit személygépkocsik esetében
90 km/h-nak, tehergépkocsik esetében 70 km/h-nak vettiik (lakott tertileten kiviil).

A[K . szamitasa:

tl g5t .
[Ky Josei; =10- lg{'o'\i‘["]gs.(.j.i“# log(Vhsitii , oCi*Pilog0hsji g oFi +Filos(I HPgsyji) J
tigstg —

A[K:]gstjiértékei a kovetkezok:

[dB] napkozben este éjjel
[Kia.s.til 84,00 - -
[Ki]a.s.t.i.2 84,90 - -
[Kigsti,3 88,08 - -

A ,Kgs,t,j,i" (akusztikai érdességi kategoéria) érték meghatarozasanal a ,D" akusztikai érdességi
kategdriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67 (repedezett aszfalt koporéteg).

szamitasa:

A [KD] g,5,t.5,i

[Kp | gstii = 10 lg (Q 5.t Iv g,s,t,j,i)-' 16,3

A moddszer alkalmazhato.
A[KD] gs,t,j,i értékei a kovetkezok:

[dB] Napkoz Este Ejjel

[Kpa.s.ti.1 -15,09 -17,93 -24,67

[Kp]a.s.t.i.2 -27,76 -30,62 -37,04

[Knlg,s,ti,3 -25,01 -27,91 -34,22

Az Laeq(7,5)g,s,1,),1 értékei a kovetkezok:
[dB] LAeq(7,5)gs.tj, | LAeq(7,5)gs.tj, | LAeq(7,5)gst),
napkoz este éjjel

LAeq(7,5)gs,tj,1 68,91 66,06 59,33
LAeq(7,5)g,s.t,j,2 57,14 54,28 47,86
LAeq(7,5)gs,t,3 63,07 60,16 53,86
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” LAeq(7,5)g,s,t,Z 70,13 67,28 60,65 ||

Az igy szamitott egyenértékd A-hangnyomasszint a legkdzelebbi lak6haznal:

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + tobbletforgalom = 69,58 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot + tobbletforgalom= 60,65 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laegjalap = 69,44 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés 0,14 dB-es értéket mutat. A szallitasi
tevékenységnek nincs hatasteriilete, mivel a banya altal okozott szallitasi, fuvarozasi tevékenység
jarulékos zajterhelés valtozdsa nem haladja meg a 3 dB-es értéket.

A hatarértékre vonatkozé mindsités nem végezhet6 el, mivel a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egylittes rendelet 3. melléklet hatarértékeinek 0j kozlekedési zajforras létesitése esetén kell a
meglévo védett teriileten teljesiilnie.

3.5.3 Rezgésvizsgalatok

Gyakorlati tapasztalatok alapjan az elirasokat betart6 homokbanyaszati technoldgia a tervezett
volumenben, a telephely hatarait tullépd rezgésterhelést nem okoz.
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3.6 Az éldvilagra vonatkozo kéornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

3.6.1 A teriilethasznalattal érintett életkozosségek (novény- és allattarsulasok)
felmérése és annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kérnyezetében
1év6, a tevékenységgel nem érintett teriiletekhez vald viszonyitasa

3.6.1.1 Avizsgadlt teriilet és a tagabb kornyezet természetvédelmi helyzete

Sem a kozvetlen, sem a kdzvetett hatasteriilet nem érint orszagos jelent6ségii vagy nemzetkozi
egyezmény hatdlya ald es6 védett természeti teriiletet. A kozvetlen hatasteriilet minimalis
mértékben (kb. 225 m?) és a kdzvetett hatasteriilet érinti az Orszagos Okolégiai Halézat 6koldgiai
folyosé elemét.

A legkozelebbi Natura 2000 teriilet tobb, mint 560 m tavolsagban taldlhat6, mely a Nyugat-
Cserhat és Naszaly (HUDI20038) kiilonleges természetmegdrzési teriilet (SAC). A vizsgalt teriilet
10 km-es korzetében nem taldlhaté orszagos jelent6ségili védett természeti tertilet. Ezekre a
vizsgalt banyaszati tevékenység semmilyen hatast nem gyakorol.

természetkimé16 hasznosilas dvezete

x / Hemzeti park ovezetek
) FE természetl dvezet
\ \\ s2olgatiats dvezet
. o " \ v Orszigos jelentssénii, agyedi jogszabsllyal védett
Nyugat-Cserhat ¢s Naszily \» 3 természeti teriiletek
[l nemzeti park
\ [tévédelmi korzet
[ természetvédelmi terilet
2 A W természet emiék
A Ex lege védett lipok (municasllomany?)
vy [ extege védett 1apok
‘ e Ex lege védett szikes tavak (munkadllomany’)
AA &) b B exlege védett szikes tavak
y Ex lega védatt viznyalsk
A -
- A M FKosg, -—
\ / G ot “Uth g, Forrasok védett tarmészeti teriilatan kiviil

| & (munkallomany)
e A Ay, Ex lege védett faldvirak
- > - B Exlege védett foldvirak
T — = Ex lege védett kunhalmok
3 « .
N Natura 2000 killonleges maddrvédelmi teriletek
WV (spA)
S — Natura 2000 kiilénleges természetmegdrazési
v b < teriletek (SAC
N eriletek (SAC)
|

Orszages Okoldgiai Haldzat (aktualis

VlZSgélt terule munkaallomany)

W magterilet svezete

I okotdgial folyose Gvezete
pufferterdlet avezete

Barlangok felszini védaovezete

Geoparkok
/ / - [ Geaparkok
| Hatirparkok

' \_ A aat Egyadi tajértékek
S 3 2
Nyugat-Cserhit és Naszaly g UNESCO bioszféra-rezervatumok (MAB)

> e W bioszféra-rezensitum magterilet
Nyugat-Cserhat ¢ Naszily Q@ blosziéra-rezervétum p ufferterdlet
N [ bioszéra-razansitum dtmeneti 26na
Ramsari teriiletek
2 [ rams ari terilet
N ( Eurépa Diplomas teriletek
> e urpa Diplomds teruletek

16. abra: A vizsgalt teriilet kornyezetében 1év6 orszagos jelentéségii és nemzetkozi egyezmény hatalya ala es6
védett természeti teriiletek

(Forrds: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu)
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3.6.1.2 Kistdji természeti adottsdgok

Az érintett teriilet Dévényi Zoltan: Magyarorszag kistijainak katasztere alapjan az Eszak-
magyarorszagi-kozéphegység nagytajhoz, Cserhatvidék kozéptajhoz, Nézsa-Csévari-dombsag
kistajhoz tartozik.

Az eredeti vegetacidt a tatarjuharos 1osztolgyesek és a cseres-tolgyesek, ritkan a gyertyanos-
tolgyesek jelentették. Jelenleg maradvanyaikban mutatkoznak a féként kultarteriiletekkel
dominans Kkistadjban. A cseres-tolgyesek foként ligeti perje (Poa nemoralis) és egyvirdgu
gyongyperje (Melica uniflora) dominanciaval jellemezheték, a ritka gyertyanos-télgyesben
farkasol6 sisakvirag (Aconitum vulparia), berkipimpé6 (Waldsteinia geoides) is megtalalhat6. A
déli oldalakon, meszes alapkézeten bokorerddk, felhagyott sz616k és gyiimdlcsdsok, masodlagos
cserjések és szaraz gyepek jelentik a természetes és féltermészetes novényzetet. Ezek értékes fajai
a tatar juhar (Acer tataricum), tavaszi hérics (Adonis vernalis), sziklai sas (Carex halleriana),
dudafiirt (Colutea arborescens), nagyezerjofii (Dictamnus albus), sujtar (Laser trilobum), sarga
len (Linum flavum) és a ritka terpedt rezeda (Reseda phyteuma). Nedves réteken, volgytalpakon
elterjedt a mocsari csorbdka (Sonchus palustris). A kistaj botanikailag értékes pontjai a Csévar
feletti hegyek. Ezeken lappangé sas (Carex humilis) -dominalta gyepek, molyhos tolgyesek,
bokorerddk egyarant megtaladlhatok. A dunantili dolomithegyekben is el6fordul6 fléra néhany
faja még megvan itt is, de mar csokkend mértékben. Jellegzetességiik a magyar bogancs (Carduus
collinus), sziklai sas (Carex halleriana), a nem gyakori viragos kéris (Fraxinus ornus), a ritka
naprézsa (Fumana procumbens), gyakoribbak a magas gubévirag (Globularia punctata), homoki
szalmagyopar (Helichrysum arenarium), szirt6r (Hornungia petraea), berkipimpé (Waldsteinia
geoides). A teriileten igen kiterjedt feketefeny6-telepitésekkel talalkozunk.

Gyakori él6helyek: L2a, K2, OC, P2b, RC, OB; kdzepesen gyakori él6helyek: H5a, H3a, L2x, L1, RB,
Bla, P2a, D34, H4, RA, E1, |5, BA; ritka él6helyek: H2, L4b, LY4, OA, B5, P7, M1, E34, K5, B2, E2, B3,
K1a, D5, D6, G2, H1, H5b, Mé6.

Fajszam: 600-800; védett fajok szama: 20-40; 6zonfajok: balvanyfa (Ailanthus altissima) 1,
gyalogakac (Amorpha fruticosa) 2, selyemkoéré (Asclepias syriaca) 3, tajidegen &szirdzsa-fajok
(Aster spp.) 2, akac (Robinia pseudoacacia) 3, aranyvesszd-fajok (Solidago spp.) 2.

3.6.1.3 Az érintett teriilet természeti dllapota

A teriilet potencialisan természetes tarsulasa vélhet6en a cseres-tolgyes lenne. Ehelyett a CLC 50
adatbazisa alapjan jelenleg dominalnak a fatlan legel6k degradalt gyepekkel, a szaraz zart term.
lombos erddk, nagytablas és kistablas szantéfoldek.

Ateriilet megismerése céljabol tobb alkalommal tartottunk mar terepi bejarast az elmult években,
legutébb 2025.06.16-an. A bejarasok alkalmaval rogzitettiik a teriilet jellemz6 tereptargyait,
él6helykategoriait, jellemzd novény- és allatfajait, valamint védett fajokat kerestiink.

A hatasteriileten nem taldlhaté magas természeti értékli él6hely, ezért biotikai adatokat nem
igényeltiink a tertiletileg illetékes Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatdsagtol.

A leveg6védelmi hatasteriilet 33 m-ig, a zajvédelmi hatasteriilet, 37 m-ig terjed a banyatelek
hataratol. A tervezett tevékenység természetvédelmi szempontbdl érdemben nem fog kiillonbozni
a jelenleg engedélyezettdl és nem talalhat6 a kozelben zavarasra fokozottan érzékeny faj, igy a
zajvédelmi hatasteriiletet vettiik figyelembe él6vilagvédelmi kozvetett hatasteriiletként.
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A bejaras soran azonositott A-NER 2011 éléhelykategériakat az alabbi 4bra szemlélteti.

Az érintett teriile»él('iheliwlfsai" ;

1:5 000 £

(0]
P2b'S6.RB (0]

Mg P 2b-S6-RB

s U
- ; & E1
m,‘ o G

Jelmagyarazat
D Banyatelek hatara = kdzvetlen hatastertilet

D Zajvédelmi hatasteriilet (37m) (kozvetett hatasteriilet)
D Levegdvédelmi hatasteriilet (33m) (kozvetett hatastertilet)

17. abra: A vizsgalt teriilet ANER 2011 éléhelykategoriai, felszinboritasa, jellemzé tereptargyai

-61-



Jelmagyarazat
D Banyatelek hatara = kozvetlen hatasteriilet

D Zajvédelmi hatastertilet (37m) (kozvetett hatasteriilet)
D Leveg6védelmi hatasteriilet (33m) (kozvetett hatasteriilet)

Orszagos Okolégiai Halézat - 6koldgiai folyosd

18. abra: A vizsgalt teriilet és az Orszagos Okolégiai Halézat 6kologiai folyosojanak elhelyezkedése

A kozvetlen hatasteriilet jelenleg is miiveléssel érintett részén homokbanya (A-NER 2011: U7)
talalhat6. Ennek jelentds része csupasz homok felszin. Emellett helyenként a kornyez6 él6helyek
pionir jellegli novényei telepednek vissza. El6fordul a fehér mécsvirag (Silene alba), 6korfarkkoro
(Verbascum spp.), utszéli bogancs (Carduus acanthoides), fekete litrom (Artemisia vulgaris),
martilapu (Tussilago farfara), tarackbuza (Elymus repens), tovabba invaziv betyarkoré (Erigeron
canadensis) és egynyari seprence (Erigeron annuus). Helyenként nyar egyedek (Populus spp.) és
akac (Robinia pseudoacacia) is megtelepedett.
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19. abra: Fénykép a kozvetlen hatasteriileten mar termeléssel érintett banyaudvarrol

A banyatelken beliill a kordbban lemiivelt tertileteken és néhol a kozvetett hatasteriileten
talalhatok jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek (A-NER 2011: OC). Jellemz6 fajai a siska nadtippan
(Calamagrostis epigejos), mezei cickafark (Achillea collina), orvosi somkoéré (Melilotus
officinalis), szarvaskerep (Lotus corniculatus), terj6ke kigyodszisz (Echium vulgare), fehér
mécsvirag (Silene alba), okorfarkkérd (Verbascum spp.), gyalogbodza (Sambucus ebulus),
el6fordul az invaziv kanadai aranyvesszé (Solidago canadensis) és egynyari seprence (Erigeron
annuus) is, néhol témegesen. A cserjésedés viszonylag korai fazisdban van a tertlet,
taldlkozhatunk veresgyliri sommal (Cornus sanguinea), koékénnyel (Prunus spinosa),
galagonyaval (Crataegus spp.), fagyallal (Ligustrum vulgare), gyepiirézsaval (Rosa canina), de az
invaziv akac (Robinia pseudoacacia) is el6fordul.
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20. abra: Fénykép az 1t két oldalan talalhaté jellegtelen szaraz-félszaraz gyeprol

2 foltban talaltunk kifejezetten magaskoérés ruderalis gyomnévényzetet (A-NER 2011: OF), melyet
gyakorlatilag teljesen gyalogbodza (Sambucus ebulus) alkotott.

Talalhat6 nagyobb méret(i nyarfak is a régebben letermelt teriileten, ezek kdrnyezetében jelentds
az tGjulatuk aranya. (A-NER 2011: RB).

A banyafal tovében azon teriileten, melyet j6 ideje nem érintett munkalat galagonyas-kokényes
szaraz cserjés, invaziv fafajok spontan allomanya és 6shonos fafaju puhafas jellegtelen vagy pionir
erds éléhelyek (A-NER 2011: P2b-S6-RB) egyvelege alakult ki. Jellemz fajok a veresgytir(i som
(Cornus sanguinea), kokény (Prunus spinosa), galagonya (Crataegus spp.), fagyal (Ligustrum
vulgare), gyepiir6zsa (Rosa canina), fafajok koziil nyarfa (Populus spp.), csertdlgy (Quercus
cerris), mezei juhar (Acer campestre) az invaziv akdc (Robinia pseudoacacia) és eziistfa
(Elaeagnus angustifolia). Aljnévényzetiik jellemzben nincsen a magas zarédas miatt, ahol mégis
el6fordulnak lagyszaroak, ott a jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek fajaival talalkozhatunk.
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21. abra: Fénykép a banyafal tovérol, melyet mar jéideje nem bolygattak

Galagonyas-kékényes szaraz cserjésekkel (A-NER 2011: P2b) talalkozhatunk a korabban jelzetten
tul az erd6 - gyep hatarokon, néhol az utak mellett és a banyaudvar-gyep hatadran. Itt
taldlkozhatunk veresgyliri sommal (Cornus sanguinea), kokénnyel (Prunus spinosa),
galagonyaval (Crataegus spp.), fagyallal (Ligustrum vulgare), gyepiirdzsaval (Rosa canina), de az
invaziv akac (Robinia pseudoacacia) is beférkdzott néhol.
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22. abra: Galagonyas-kokényes szaraz cserjés az erdd - gyep hataran

A kézvetlen és a kozvetett hatasteriileten is talaltunk franciaperjés réteket (A-NER 2011: E1).
Allomanyalkotéja a franciaperje (Arrhenatherum elatius), a réti ecsetpazsit (Alopecurus
pratensis), a réti csenkesz (Festuca pratensis) és a réti perje (Poa pratensis). Mellettiik jellemz6 a
réti here (Trifolium pratense), a réti margitvirag (Leucanthemum vulgare s.l.), a réti zorg6fi
(Crepis biennis), az enyves szurokszegfli (Silene viscaria), a kozonséges galaj (Galium mollugo
agg.), a réti és fiiles séska (Rumex acetosa, R. thyrsiflorus), a réti boglarka (Ranunculus acris), a
réti imola (Centaurea jacea s.l.), a pazsitos csillaghtr (Stellaria graminea), a réti bakszakall
(Tragopogon orientalis) és a vadmurok (Daucus carota).
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23. abra: Fénykép a franciaperjés rétrél

A banyatelek D-i részén 8shonos fafajii puhafas jellegtelen vagy pionir erdé (A-NER 2011: RB)
taldlhaté mezei juharral (Acer campestre), de el6fordulnak gyiimdlcsfak, dié (Juglans regia),
csertolgy (Quercus cerris) és akac (Robinia pseudoacacia) is.

A banyatelket D-ré] és DK-ré] telepitett akacerdék hataroljak (A-NER 2011: S1). Fafajok kéziil
szinte kizarolagos az akac (Robinia pseudoacacia), néhol mezei juhar (Acer campestre) elegyedik.
A cserjeszint viszonylag gyér, leginkabb fagyal (Ligustrum vulgare), galagonya (Crataegus spp.) és
kokény (Prunus spinosa) alkotja. A lagyszardak koziil rozsnok fajok (Bromus spp.), ligeti perje
(Poa nemoralis) és ragadds galaj (Galium aparine) dominal.
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2oz

24, dbra: Fénykép az akacerd6rol

A kozvetett hatasteriileten talalhatok egyéves, intenziv szantéfoldi kultirak (A-NER 2011: T1). A
kultarak fajokban szegények, gyomok jobbara csak a mezsgyéken és az utakkal, illetve fas
novénysavokkal valé érintkezések hatarvonalain fordulnak eld benniik. Itt az éppen aktualis
haszonnovény mellett leginkabb a pionir, gyom, és invaziv lagyszaruak el6fordulasa jellemzé.
Talalkozhatunk pl. mezei katanggal (Cichorium intybus), pipaccsal (Papaver rhoeas), fehér
libatoppal (Chenopodium album), fekete lirommel (Artemisia vulgaris), parlagfiivel (Ambrosia
artemisiifolia) stb.

A Kkozvetett hatasteriileten is talalhaték foldutak (A-NER 2011: U11). Az utszéli taposott,
tomorodott talajokon gyomnovényzet alakult ki. A foldutak szegélyein taldlkozhatunk igen
valtozatos 0sszetételli gyomtarsulasokkal. Jellemzbek hazadnk zavarastiird leggyakrabban egyéves
gyomjai (pl. Lactuca serriola, Lamium purpureum, Lamium amplexicaule, Matricaria maritima
ssp. inodora, Rumex patientia, Sisymbrium orientale, Sonchus arvensis, Chenopodium album,
Salsola kali, Hordeum vulgare, Cardaria draba, Diplotaxis tenuifolia, Malva neglecta, Xanthium
strumarium, Hordeum murinum) és az invaziés fajok koziil féleg a parlagfii (Ambrosia
artemisiifolia) és betyarkéré (Erigeron canadensis). Az tit mellett néhol nem 8shonos fasorok (A-
NER 2011: S7) hiizédnak, melyeket akic (Robinia pseudoacacia) alkot.
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A vizsgdlt banyatelken és kérnyékén el6forduld allatfajok:

A terepbejaras alkalmaval a teriileten 6zzel (Capreolus capreolus), szarkaval (Pica pica),

gyurgyalaggal (Merops apiaster), mezei nyullal (Lepus europaeus), tavolabb vaddisznéval (Sus
scrofa) talalkoztunk.

A banyatelken és kornyékén valdszintisithet6en el6fordulé tovabbi allatfajok:

[zeltlabtiak

A szegélyzonaban és a gyepeken kertiltek el6 egyenesszarnyu rovarok, amelyek
koziil a saskak (Caelifera) dominaltak. Ezek tobbsége a kornyéken vagy az egész
orszag teriiletén k6zonséges fajok voltak.

Kétéltliek

Hiill6k

761d varangy (Bufo viridis), barna varangy (Bufo bufo), leveli béka (Hyla arborea),
erdei béka (Rana dalmatina)

Vizi siklé (Natrix natrix), zold gyik (Lacerta viridis)

Madarak

A bejaras soran ragadozémadar és énekesmadar fészket nem talaltunk, de utobbi
jelenléte nem zarhatd ki. El6fordulhatnak pl. az alabbi fajok.

Gyurgyalag  (Merops apiaster),  holl6  (Corvus corax), énekes  rigd
(Turdus philomelos), héja (Accipitergentilis), kakukk (Cuculus canorus), voros
vércse (Falco tinnunculus), egerészolyv (Buteo buteo), tovisszurd gébics
(Lanius collurio), O0korszem (Troglodytes troglodytes), citromsarmany
(Emberiza citrinella), kék cinege (Parus caeruleus) stb.

Eml4sok

Leginkdbb a kornyezd, erddallomanyokban és fasorok id6sebb faegyedein
képz6dott mikrohabitatokndl elképzelhet6 denevérfajok el6fordulasa, bar
jelenlétiikre utal6 nyomot, odut nem talaltunk, el6forduldsuk nem zarhato ki, a
kozvetlen hatasteriileten csak athaladas, taplalkozas soran fordulhatnak elé. Ezen
kiviil leginkabb gyakori apré- és nagyvadfafajaink athaladasara lehet a teriileten
szamitani.

A banyatelken folytatott kitermelés kis volumeniinek tekinthetf, a banyafalnak csak egy
viszonylag kis szakaszat miivelik. A miiveléssel nem érintett szakaszokon el6fordulnak
partifecske és gyurgyalag fészkelésére alkalmas falszakaszok, némelyiket hasznaljak is. A
banyavallalkoz6 tudatdban van ennek, ezeket a szakaszokat fészkelési id6ben nem éri
tevékenység vagy zavaras. A miivelés alatt all6 falszakaszt kell6en lankasra rézstizték ahhoz, hogy
ott ne kezdjenek fészkelésbe a védett telepesen fészkel6 madarfajok.

A jelzett allatfajokkal kapcsolatban megallapithatd, hogy a védett fajok természetvédelmi
helyzetét nem befolyasolja kedvez6tleniil a vizsgalt banyaszati tevékenység, mivel vagy csak
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alkalmanként taplalkozds és athaladas sordn tartézkodnak az érintett teriileten vagy
helyvaltoztaté magatartassal képesek reagalni az 6ket éré kedvez6tlen hatasokra.

3.6.2 A tevékenység kovetkeztében torténd igénybevétel modjanak, mértékének
megallapitasa. A bioldgiailag aktiv feliiletek meghatarozasa

A tervezett tevékenység erddtervezett, adattarban nyilvantartott erd6részletet nem érintett és a
jovében sem tervezett, erd6igénybevételi eljaras lefolytatdsa nem sziikséges.

A banyamiiveléssel mar nem érintett teriileteken a novényzet és az azokhoz kapcsol6do
életkozosségek folyamatosan telepililnek vissza, ezért az éppen termeléssel érintett teriilet
kivételével az egész teriilet biologiailag aktivnak tekinthetd.

A
My,

¥45:V61qyi-patak

25. dbra: Adattarban nyilvantartott erddrészletek a vizsgalt telephely k6zelében
(Forrds: https://erdoterkep.nebih.gov.hu/)

3.6.3 A tevékenység Kkaros hatasaira legérzékenyebben reagalé indikator
szervezetek megjelolése

A tevékenység telepitése, miikodése, felhagydsa soran a miikodés gyakorolja a legnagyobb hatast
az él6vilagra, ezért a vizsgalat folyaman ezt vettiik figyelembe. A hatasteriilet vonatkozasaban el
kell kiiloniteniink a tevékenység kozvetlen és kozvetett hatasteriiletét. A kdzvetlen hatasteriilet
lényegében az ilizemi teriilet, ahol a tevékenységet folytatjdk. A kozvetett hatastertiiletbe
sorolhatdk azon teriiletek, melyeken ugyan tevékenység nem torténik, de a hatasa jelentkezik. A
tervezett tevékenységre legjellemz6bb bolygatds a talajbolygatds, igy jellegébdl addddan a
kozvetlen hatastertileten a jelenlegi él6helyek végérvényesen megszlinnek, azonban ez csak az

-70-



lizemi teriilet hatarain beliil igaz. A tevékenység kovetkeztében kialakulnak kozvetett hatasok is,
ezek a zajterhelés és a levegd terhelés. A leveg6védelmi hatasteriilet 33 m-ig, a zajvédelmi
hatasteriilet, melyet é16vildgvédelmi szempontbdl figyelembe vettiink 37 m-ig, terjed a banyatelek
hataratol.

A korabbi banyaszati tevékenység nyoman a teriilet egy kis részén egyaltalan nincsen novényzet
vagy degradalt, fajszegény, pionir és invazids fajok megtelepedése figyelheté meg a fent leirtak
alapjan, melyek jelzik a ruderalis jelleget. A tajrendezést kévetéen azonban ezen fajok vissza
fognak szorulni vagy teljesen el is tlinnek megfeleld hasznositas esetén.

A tervezett tevékenység kozvetlen hatasteriiletén tovabbra is jobbara csupasz felszin jelenlétére,
valamint néhol ruderdlis, pionir és invaziés novényfajok megtelepedésével lehet szadmolni
rovidtavon. Ezzel kapcsolatosan az invazios fajok visszaszoritdsanak érdekében gondoskodni kell
a kaszalasrol, gyomtalanitasrdl, esetlegesen gyepesitésrol.

Mint azt korabban bemutattuk, a levegévédelmi- és zajvédelmi hatasteriilet 1épi at a banyatelek
hatarat. A 1égszennyezés legérzékenyebb indikatorai a zuzmok, de egyes fafajok is érzékenyen
reagalnak egyes szennyezd6 komponensekre, azonban a tapasztalatok alapjan ennek a
hatasteriileten kimutatott mértéke varhatoéan joval alatta marad annak, amit ezen indikator
szervezetek kimutatnanak.

A zajterhelés indikatorai az allat-, kivaltkép a madarfajok fészkelési id6ben. Kifejezetten
madarfajok esetében az 6ket ért zavaras tekintetében 2 kiilonb6zé zavaras-tipust kiilonitiink el.
A céliranyos zavaras az a legkiilonb6z6bb emberi tevékenység, ami célzottan a fészekre iranyul.
Pl. egy, a fészek felé tart6 gyalogos, egy, a fészek felé forditott teleobjektiv, egy all6 ember, aki akar
tavesével, akar a nélkiil a fészket figyeli. Igen lényeges a kiillonbség a nem céliranyos és a
céliranyos zavaras kozott. A fészek kozelében folyamatosan haladé ember, auto, a szanté traktor,
a mez6n dolgozdé emberek nem jelentenek céliranyos zavarast. Ha azonban a gyalogos a madar
szamara észlelhetGen a fészek felé indul, ha az auté megall, és abbdl kiszallva vagy esetenként
kiszallas nélkiil a fészket figyelik, ha réten dolgozok koziil valaki a napi munkavégzés szokasos
ritmusatdl eltéré mozgast végez vagy a fészek felé tart, az célirdnyos zavarast végez. Erre a
madarak kiilonosen érzékenyek. Ugy is lehetne fogalmazni, hogy a kolté madar tudja, hogy
figyelik, és azt nem tliri. Ezek tekintetében megallapithat6, hogy a banyaszati tevékenység
leginkabb nem céliranyos zavarassal jar, az abbodl szarmazé zajterhelést a madarfajok tilnyoméan
megszokjak és toleraljak. Osszességében kijelenthetd, hogy védett madarfajok el6forduldsara
vonatkozoban a fészkelési és fidkanevelési idészak kivételével az érintett fajok vagy nem
tartézkodnak a teriileten (pl.: telelési id6szakban afrikai telel6teriiletiikon tartézkodnak), vagy
pedig vagilis (ropképes) egyedekként figyelhet6k meg (pl. vonulas, telelés, vagy fészkelés utani
kéborlas id6szakaban), melyek képesek a zavard hatasokra elkeriil6 magatartassal reagalni.

Igy a banyaszati tevékenység kovetkeztében nem volt és nem varhaté jelentds mértéki
kedvez6tlen hatas védett fajok, él6helyek természetvédelmi helyzetére. A varhat6 hatasok féleg
atmeneti jellegiiek és elviselhetd, illetve elhanyagolhaté mértékiek.

3.6.4 Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa

A banyatelken beliil a banyamiiveléssel érintett teriileten a korabbi él6hely és teriilethasznalat
megvaltozott, megsziint. A teriilet E-i részén hozzavetsleg 0,7 ha-on kitermelték a nyersanyagot
és innen halad a termelés tovabb D-felé. Jellemz8en az egy id6ben nyitott banyafal és rakodasra

-71-



haszndlt teriilet (bolygatassal érintett teriilet) alig haladja meg a 0,5 ha-t, itt a banyamiivelés
kovetkeztében csupasz kdzetfelszin talalhato, de a tertilet tobbi része vagy visszanévényesedett
vagy még nem érte el a banyaszati miivelés és az eredeti hasznositas folyik rajta (erdd- /
mezdgazdalkodas).

A tevékenységhez kapcsolédéan karosodds nem tortént, a lemiivelt teriiletek
visszanovényesedtek, fajosszetételiikben és allapotukban nem kiilonb6znek a kérnyezo, hasonlo
allapotu él6helyektol.

3.6.5 Javasolt természetvédelmi eléirasok, kompenzacios intézkedések
A tevékenység soran a karos természetvédelmi hatdsok minimalizalasa érdekében:

e Novénytelepitéskor a tajra jellemzd, termdhelynek megfeleld, 6shonos novényfajok
iiltetése, illetve meghagyasa kivanatos: csertolgy (Quercus cerris), kocsanytalan tolgy
(Quercus petraea), sziirke nyar (Populus x canescens) stb.

e Azinvaziv novényfajok terjedését megakadalyozandé a teriileten és a kialakitott rézstikon
szliikség esetén gondoskodni kell a kaszalasrdl, gyomtalanitasrél. Az esetlegesen
elszaporod6 invaziv, idegenhonos fa- és cserjefajokat [pl.; balvanyfa (Ailanthus altissima),
keskenylevelli eziistfa (Elaeagnos angustifolia) stb.] szintén vissza kell szoritani.

o Atevékenységgel érintett rézsiikon meg kell akadalyozni a madarak fészkelését (meredek
rézstifalakat nem szabad huzamosabb ideig fenntartani, le kell rézs{izni ezeket).

e Amennyiben a tevékenység idején mégis megjelennek telepes koltd fajok (gyurgyalag,
partifecske) védelmiiket biztositani kell azzal, hogy a rézsiiben, vagy ideiglenes t6ltésben
létesitett telephelyeket a koltési id6 alatt (aprilis 15. -augusztus 15. kdzott) munkavégzés
nem érintheti, a fészkelés zavartalansaganak biztositasahoz a telephelyek kortil legalabb
25 méteres véd6zdonat kell fenntartani.

e Védett allatfajok koziil potenciadlisan leginkabb védett madarfajok el6fordulasara lehet
szamitani. A madarfajok védelme érdekében javasoljuk, hogy a fas szaru noévényzet
esetleges eltavolitdsaval jaré munkalatokat a madarak fészkelési idészakan kiviil
(altalanos fészkelési id6szak: aprilis 1. - julius 31.) végezzék el, igy minimalizalhat6 a
fészekaljak sériilésének és kozvetlen pusztulasnak a veszélye. A fészkelési és fiokanevelési
id6szak kivételével az érintett fajok vagy nem tartézkodnak a teriileten (pl.: telelési
id6szakban afrikai telelStertletiikon tartézkodnak), vagy pedig vagilis (ropképes)
egyedekként figyelhet6k meg (pl. vonulds, telelés, vagy fészkelés utani koborlas
id6szakaban), melyek képesek a zavard hatasokra elkeriilé magatartassal reagalni. A fenti
id6beli korlatozast a teriletileg illetékes nemzeti park 6rszolgalat fokozottan védett,
zavarasérzékeny faj fészkelése, koltése esetén, az érintett faj védelme érdekében
modosithatja.

o A tevékenység felhagyasa utan gondoskodni kell a megfelel6 mindségii rekultivaciorol,
tajrendezésérdl igy tajba illesztve azt.
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4. RENDKIVULI ESEMENYEK

4.1 A rendKkiviili esemény, illetve lizemzavar miatt a kérnyezetbe Kkeriilt
vagy Kkeriild szennyez6 anyagok, valamint hulladékok min6ségének és
mennyiségének meghatarozasa kornyezeti elemenként

A banya teriiletén az elmult id6szakban kornyezetvédelmi szempontok alapjan nem tortént
lizemzavar és rendkiviili esemény sem. A kornyezetbe nem Kkertilt szennyez6 anyag és hulladék.

4.2 A megel6zés és a kornyezetszennyezés elharitasa érdekében teend6
intézkedések, havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa

Az ilizemszertitél eltérd porzds vagy zaj észlelése esetén, illetve a tudomasra jutasa utdn a porzé
vagy zajos berendezést azonnal le kell allitania az tizemvezetdnek. A leallitas utan ki kel vizsgalni
a hiba okat és intézkednie kell a hiba elharitdsarél. Amig a hiba fennall a berendezés nem
uzemelhet.

A berendezések lizeme kozben észlelt olaj vagy savelfolyds esetén a kezel6 személynek miikodé
berendezést le kell allitania, meg kell kezdenie a szennyezés elharitasat, illetve a tovabbi
szennyezés megakadalyozasat és értesitenie kell a felettes vezetdjét. Az lizemvezets koteles
intézkedni a szennyezés felitatasardl, 0sszegytijtésérdl és a tarold helyre valo szallitasarol.

Minden kérnyezetvédelmi eseményt, rendellenességet és az ezek elharitasara tett intézkedéseket
dokumentalni kell.
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5. OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

A vizsgalat eredményét a kovetkezdkben foglaljuk 6ssze.
5.1 AKkornyezeti elemekre gyakorolt hatas

5.1.1 Alevegd

A pontszer(i légszennyez6 forrasok a telephelyen nem taldlhaték. A tevékenységbdl adéddan a
teriileten bejelentett diffuz forras nem iizemel.

A mozg6 légszennyezd forradsok (a munkagép és a szallitéjarmiivek) kibocsatasai a lefutatott
hatasbecslések alapjan a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben 1.1. szamu melléklete szerint
hatarértékeket nem éri el. A teriileten leggyakoribb 2,5 m/s-os szél eredményeként a
légszennyez6anyagok a légkorben gyorsan higulnak, elkeverednek. A hatasteriilet nem
szamottevd, a hatarértékek a védendd épiileteknél minden esetben teljesiilnek. A varhaté
hatasteriileten védend6 ingatlan nem talalhaté.

A kozlekedési utvonalakon, a kapcsolddd forgalombol szarmazd vonalforras mentén jelentkez6
légszennyez6anyag immisszié elhanyagolhato.

A levegébterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szé6lo 4/2011. (1. 14.) VM rendelet hatarértékei teljesiilnek. Ennek
megfelel6en a 24 6ras szallé por koncentracidja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszor nem
haladhatja meg az 50 pg/m3-t.

5.1.2 Atalaj

A banyaszat normal tizemvitel mellett megsziintet6 hatassal jar, ezért a kitermelni kivant anyagot,
esetlegesen fellelhet6 humuszt kiilon kell deponalni. A kitermelés mértéke a BAnyahatosag altal
jovahagyott kitermelési miiszaki izemi tervben megadott mennyiségli. Talajszennyezés normal
lizemi koriilmények kozott nem varhato.

5.1.3 Viz

A banyatertiletre hullé csapadékok a teriileten elszikkadnak.

Felszin alatti vizek vonatkozasaban a banyaszat els6dlegesen a talajvizet nem érinti. A talajviz
mindségi védelme vonatkozasaban a banyaszati tevékenység nem jar értelmezhet6 hatassal. Az
alkalmazott technolégia vegyszert nem alkalmaz. A potencidlisan szennyezd tevékenységeket
(gazolajtoltés, szennyviztarolas stb.) megfelelé miiszaki védelemmel folytatjak.

A tevékenység felszin alatti vizek mindségére gyakorolt hatdsa nem jelentds.

A banyaiizem technoldgiai vizigénye nincs, mivel nem torténik osztilyozis. Uzemszer(
kitermelési koriilmények kozott vizszennyezés nem varhato.

Havaria esemény mely a felszini vagy felszin alatti vizek szennyezését okozhatta volna, a banya
lizemelése sordn nem tortént.
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5.1.4 Hulladék

A szocidlis igényeinek kielégitése kozben keletkez6 kommunalis hulladékot a cég megfelel
id6kozonként megfelel engedélyekkel rendelkezd vallalkozoval szallittatja el.

A munkagép karbantartasat, szervizelését nem a banyaiizem teriiletén végzik. Az PETROVICZ Kft.
nem folytat olyan tevékenységet, amely veszélyes hulladékkeletkezéssel jarhat.

5.1.5 Zaj ésrezgés

A feltlvizsgalat szamitdsai alapjan kideriil, hogy az iizemi létesitménybdl szadrmazd zaj a
legkozelebbi zajtél védendd épiilet homlokzata el6tt 2 m-re a vonatkozé rendelet 1. szamu
mellékletében el6irt zajterhelési hatarértékeknek nappali id6szakban megfelel.

A banyalizem altal érintett hatasteriilet (40 dB) a banyatelket koriilvevé 37 m-es hataron beliil
alakul ki, ezaltal a 250 m-re 1év6 lakott épiiletre nincs hatassal. A hatastertiileten beliil nincs
védendd objektum.

5.1.6 Elévilag

Sem a kozvetlen, sem a kozvetett hatasteriilet nem érint orszagos jelentéségii vagy nemzetkozi
egyezmény hatdlya ald es6 védett természeti teriiletet. A kozvetlen hatasteriilet minimalis
mértékben (kb. 225 m?) és a kézvetett hatasteriilet érinti az Orszagos Okolégiai Halézat 6koldgiai
folyoso elemét. A legkdzelebbi Natura 2000 teriilet tobb, mint 560 m tavolsagban taldlhatd, mely
a Nyugat-Cserhat és Naszaly (HUDI20038) kiilonleges természetmeg6rzési teriilet (SAC). A
vizsgalt teriilet 10 km-es korzetében nem talalhato orszagos jelent6ségli védett természeti teriilet.
Ezekre a vizsgalt banyaszati tevékenység semmilyen hatast nem gyakorol.

Osszességében megallapithato, hogy a javasolt kompenzacids intézkedések mellett a tevékenység
védett, fokozottan védett vagy Natura 2000 jelol6 fajt, él6helyet nem veszélyeztet. A taj 6kologiai
folyamatait nem befolyasolja hatranyosan.

5.2 Kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkez6 tevékenység esetén az
engedélykérelemhez elkészitett tanulmanyok hatas-eldrejelzéseinek
Osszevetése a bekovetkezett hatasokkal.

Az engedélykérelemhez elkészitett tanulmany hatas-el6rejelzései helytall6ak voltak.

5.3 A feliillvizsgalat és a korabbi vizsgalatok eredményei, illetve
hatarozatok alapjan meg Kkell hatarozni azokat a lehetséges
intézkedéseket, amelyekkel az érdekelt a veszélyeztetés mértékét
csokkentheti, illetve a kornyezetszennyezés megsziintetése érdekében,
vagy a kornyezet terhelhetdségének figyelembevételével annak
elfogadhaté mértékiire valé csokkentését érheti el.

A vizsgalt tevékenység szabalyosan végzett lizemi korilmények kozott a kdrnyezetet nem
szennyezi.
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Javasolt intézkedések:

e Napi karbantartas, fokozott ellen6rzés.

e A hosszantart6 szaraz iddszak és a szallitout hossza miatt gyakoribb fordulészammal
lizemeltetni a locsoléautét a kiporzas elkeriilése érdekében.

e A banyaban munkagépek iizemanyaggal torténd utantoltése soran felfogd tdlca
alkalmazasa.

e Hulladékgytijtésre val6 fokozott figyelem.

5.4 Ha az engedély nélkiili tevékenységet 1ij telepitési helyen valositottak
meg, akkor ismertetni kell a telepités helyén az 6kologiai viszonyokban

és a tajban valdszintlisithet6 vagy bizonyithaté valtozasokat, és az
esetleges karos hatasok ellenstlyozasara bevezetett intézkedéseket.

Nem relevans.

5.5 Javaslatot kell adni a sziikséges beavatkozasokra, atalakitasokra, ezek
siirgdosségére, idobeli iitemezésére.

Koérnyezeti szempontbol beavatkozasra nincs sziikség.

5.6 Kiemelten kell foglalkozni a kdrnyezetszennyezésre, -veszélyeztetésre
utalo jelenségekkel, és sziikség esetén javaslatot kell tenni az érintett
teriilet feltarasara, az észleld, megfigyel6 rendszer kialakitasara.

Kornyezetszennyezésre utald jelet jelenleg nem tapasztaltunk. Megfigyel6 rendszer tizemeltetése
folyamatos.

Osszefoglalva a teriiletén folytatott tevékenység az elérheté legjobb technikai pillanatnyi
feltételeit kielégiti.

Fentiek alapjan megallapithaté, hogy a teriileten folyé banyaszati tevékenység folytatasa
tovabbra is megvaldsithato a jelenleg is érvényes intézkedések mellett.

A vizsgalt teriileten folytatott banyaszati tevékenység miiszaki lizemi tervet kovetve,
ellendrzott korilmények kozott, a kornyezetvédelmi engedélyben foglaltak betartasaval
folyik. A banya eddigi miikodtetése jelent6s koérnyezetterheléssel nem jart, a havaria
esemény nem volt. A terhelési hatarértékek tullépésére nem kell szamitani, a hatasteriilet
védendo teriileteket varhatéan nem érint.

Magléd, 2025. 06. 25.

Varga Laszlo
Banyagép Kft.
Ugyvezetd
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KASZAS-
NAGY GYULA ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.06.30. 13.57.33

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: NAGY GYULA
Sziiletési hely: GYONGYOS
Sziletési datum: 1990.01.25.
Anyja neve: SIMOLAK ILONA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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