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SZAKERTOI FELELOSSEGVALLALAS
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Kothencz Janos JVeszprém Varmegye Mérnoki Kamargja: 19-01274
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Kristyan Robert Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara: 13-15078; 13-65732
SZKV-1.1. SZKV-1.2. SZKV-1.3. SZVV-3.10

.................................

Kvojka Ferenc / Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara: 13-1338
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Varga (gaba Orszagos Kornyezetvédelmi ¢és Termeszetvedelmi Féfeliigyeldség
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SZ-003/2015. Tajvédelem szakértd
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kiilon mellékletként csatolva).

Budapest 2025. jalius 03.
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1 DISZPOZIiCIOS ADATOK

Az engedélykérd adatai:
Az engedélykérd adatai:

Engedélykérd szervezet (Banyavallalkozo) Téapid Szénhidrogén Koncesszios Kft.
1117 Budapest, Dombovari ut 28.
Cégjegyzékszam Fovarosi Cégbirosag: Cg. 01 09 281022
Engedélyeztetéssel megbizott szervezet MOL Nyrt.
1117 Budapest, Dombdvari ut 28.
Engedélyeztetésért felelds szervezet vezetdje Dr. Birta Zsuzsanna,

Engedélyeztetési Csoportvezetd,
Kutatas-Termelés; Engedélyeztetés és
hatdsagi kapcsolatok MOL

Engedélyes f6 tevékenység TEAOR szama: 0610, 0620
Engedélyes KSH szam 25538818-0610-113-01
Engedélyes cégjegyzékszam Fdvarosi Cégbirosag: Cg. 01-09-281022
Engedélyes adoszam 25538818-4-43
Engedélyes Kornyezetvédelmi Ugyfél Jel (KUJ) | 103482097
Létesitmény KUJ szama: 102927840
Adatszolgaltato szervezet MOL Nyrt. Kutatas-Termelés MOL
igyintézo név Kalman Veronika
telefon +36-70-466-7400
e-mail vekalman@mol.hu

Az eldzetes vizsgalati dokumentéciot készitd adatai

Szervezet neve: SENEX Kft.
Cim: 1031 Budapest, Rozélia u. 11.
Képviselo: Perényi Gabor, ligyvezetd
Telefon: +36-1-3692-354
Fax: +36-1-3698-098
e-mail: senex@senex.hu
Projektvezetd név Kothencz Janos

telefon +36-1-3698-098

mobil +36-30-9211-395

e-mail janos.kothencz@senex.hu
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2 ELOZMENYEK, A BERUHAZAS CELJA

A Tapi6 Szénhidrogén Koncesszios Kft. a Vecsés-1 jelli szénhidrogén termel6 kutat — a Dany
koncesszios teriileten feltart Vecsés mezdbdl termeld Vecsés-2 és Vecsés-3 kutakkal egyritt -
olajtermeld kutként hasznositja. A kit Vecsés kiilteriiletén a 08/14 hrsz.-u ingatlanon talalhato.
A Vecsés-1; Vecsés-2 és Vecsés-3 kutakbol torténd kitermelésre és a kutak termelvényét
fogadd Vecsés gyujtdallomas ilizemelésére lefolytatott eldzetes vizsgalati eljarast lezaro
PE/KTHF/03026-38/2025 sz. hatarozataban a Pest Varmegyei Kormanyhivatal a kdvetkezot
allapitotta meg:

»-.-a Vecsés kiilteriiletén talalhatod ,,Vecsés-1", ,,Vecsés-2" és ,,Vecsés-3" jelli szénhidrogén
kutbdl tervezett kdolaj kitermelésnek, vezeték és gyiijtéallomas épitésnek

jelentds kornyezeti hata.sa nincs,

kornyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatasa nem sziikséges.”

A tervezett, fenti hatarozat targyat képezd kutvezeték és gyiijtéallomas Iétesitéséig ¢€s
tizembehelyezéséig a Vecsés-1 jelll kutbol a kdolaj kitermelést mobil termeltetd egységekkel
helyszini gylijtéssel, a termelvény elszallitasat kozuton, tartdlykocsival valdsitja meg a
banyavallalkozo.

Az elbzetes vizsgalati eljaras lefolytatasanak ténybeli és jogi indokai:

A Dany koncesszios teriilet jelenleg kutatasi fizisban van. Asvanyi nyersanyag (k&olaj)
kitermelése probatermeltetés cimen zajlik.

Probatermeltetés: a telep vagy a réteg fizikai és termelési paramétereinek meghatarozasara
iranyulo, korlatozott id6tartamu termeltetés.

A banyaszati tevékenységre (kutatds) a banyafeliigyelet altal jovadhagyott kutatasi muiiszaki
lizemi terv jogositja fel a banyavallalkozot.

A 2026. februarban lejaré kutatdsi idészakot a feltdrasi iddszak koveti, melyre a
banyavallalkozonak feltardsi miiszaki iizemi tervet kell késziteni, a banyafeliigyelet
jovahagyasaval kitermelési engedélyt kapni asvanyi nyersanyag kitermelésére.

Feltards: az 4svanyi nyersanyag kitermelésének megkezdésére irdnyuld banyészati
tevékenység.

Kitermelés: az &4svanyi nyersanyag természetes el6forduldsi helyérél torténd lefejtése,

elvalasztasa, felszinre hozatala.
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A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. melléklet 13. pontja szerint a kdolaj-, foldgazkitermelés
elézetes kornyezeti vizsgalat koteles és a feliigyeldség dontésétdl fliggden hatasvizsgalat
koteles.

A feltardsi muszaki ilizemi terv banyafeliigyeleti jovahagyasa elott a Khvr. hivatkozott
rendelkezésére figyelemmel az Engedélyes az illetékes kornyezetvédelmi és természetvédelmi

hatosagnal eldzetes vizsgalatot koteles kezdeményezni.

Jelen dokumentum a Vecsés-1 jelii olajkutbol a kdolaj kitermelését, helyszini gytijtését és

tartalykocsis elszallitasat és az ehhez kapcsolodo felszini 1étesitmények elozetes vizsgalati

s rer
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3 ALETESITMENYEK BEMUTATASA

A fejezetben Vecsés-1 olajkut helyben termeltetéssel és tartdlykocsis szallitassal torténd
tizemelését biztositd technikai-technologiai bemutatasat foglaljuk ossze.

A beruhazas keretében olyan - nem elOzetes vizsgalat koteles - kapcsolddo tevékenység
végzésére nem keriil sor, amelynek kornyezeti hatasaival jelen dokumentacié keretében
foglalkozni kell.

A beruhazas helyszinét a 3.1.1. melléklet attekintd térképe mutatja be.
3.1 A TECHNOLOGIA BEMUTATASA

A Vecsés-1 olajkut Vecsés kiiltertiletén a 08/14 hrsz.-u ingatlanon talalhatd, jellemz0 adatait az

alabbi tablazat tartalmazza.

3.1. tdblazat: A Vecsés-1 olajkut fobb adatai

Kut megnevezése Vecsés-1

i , Pest varmegye, Vecsés
Veesés-1 kit KTJ KTJ szim: 102927840
Telepiilés Vecsés kiilteriilet
Cim, hrsz. 08/14 hrsz.
EOVY, m 667 756,22
EOV X, m 228 458,51
Létesitési eng. szam: SZTFH-BANYASZ/ 8920-20/2023
Hasznalatbavételi eng. szam: SZTFH-BANYASZ/6273-7/2024

A Vecsés-1 olajkut termelvényének fogadasara jelenleg a furasi telephelyhez létesitett teriileten
a probatermeltetésre telepitett, mar rendelkezésre allo technoldgia szolgal. A technoldgia
betonlappal lefedett teriileten helyezkedik el.

A termelvény a felszinre hozatal utan fitott vezetéken keresztiil jut el az olajgyiijtd technologiai
rendszerhez. A termelvény a HT-22 jelii fitdegységen keresztiil haladva érkezik a manifoldhoz,

ahol a hozamszabalyzas torténik. A HT-22 jelii heater 6 adatai a kovetkezok:

e Tipus: OilTech 2MMBTU/HR Indirekt heater
o FEgd tipusa: Rielo R.B.L RLS 70
e Teljesitmény: 232 kW

e Kémény magassaga: 5,1 m

e Kémény atmérdje: 610 mm

A HT-22 heatert jelenleg nem iizemel, mivel a termelvény hdtartalma miatt nincs sziikség ra,

viszont a jovoben lehetséges az lizembe allitasa. A heatert kovetéen a haromfazisi szeparator
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keriil6agan keresztiil jut a megfeleld - nyomastarto edénynek minésiilé — 50 és 60 m® térfogatt
tarolotartalyokba (T-57, T-66, T-67).

Az olajtermelvény rétegviz-tartalma, illetve az olajkiséré gaz mennyisége minimalis, igy nincs
sziikség szeparaciora, ezért keriilhet kozvetleniil a termelvény a tartalyokba.

A tartdlykocsik toltését az erre szolgald csOvezetéken keresztiil felado szivattyt végzi. A
termelvény elszallitasa kozuton tartalykocsival torténik.

A tartalykocsis szallitds Utvonala az orszdgos kozutig: Vecsés 08/14, 010, 09/2, 0303/1,
0304/39, 0304/41, 0304/43, 0304/45, 0304/47, 0304/49, 0304/55, Ullé6 0147/39, 0147/22,
0155/45, 0155/29, 0155/36, 0154/7, 0154/8, 0152, 0144, 4 sz. féut, majd M4 autout.

A technoldgia kapcsolasi rajzat a 3.1.2. melléklet mutatja be.

A villamos energiaellatast a helyszinre telepitett 3 db aggregator biztositja, egyszerre csak az

egyik lizemel, a masik 2 db pedig tartalék. F6 adataik a kovetkezok:

e GE-03:
o Tipus: Deutz, TR-108 D
o Teljesitmény: 48,5 kW
e GE-07:
o Tipus: Kohler KDI 2504TM
o Teljesitmény: 36,4 kW
e GE-17
o Tipus: QES 40 Atlas Copco

o Teljesitmény: 33,8 kW

A technologia részét képezi a biztonsagi lefivatd (magassag 7,0 m, atmérdé 90 mm), ami normal

tizemmenet mellett nem miikodik, csak technologiai biztonsagi célokat szolgal.

3.2 BERUHAZASI ALTERNATIVAK

A Vecsés-1 jeli kutat felszalldo olajtermeld kutként tervezik ilizemeltetni, a termelvény
széllitasanak két alternativaja van:

e rovidtdvon a termelvény tartalykocsival torténd elszallitasa,

e a termelvény kutvezetéken torténd tovabbitdsa Vecsés gylijtdallomasra, ami ezek

1étesitését és lizembehelyezését kvetden tervezett.
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3.3 A BERUHAZAS KORNYEZETE

Az olajkut helyszine szantoteriiletre esik. A beruhazéas helyszinei és a legkozelebbi lakott
teriiletek szélsé hazai, valamint a legkdzelebbi felszini vizek kozotti tdvolsdgot az alabbi

tablazat tartalmazza.

3.3. tdblazat: A beruhazashoz legkodzelebbi lakdépiiletek, felszini viz

Vecsés-1 kuttol

Megnevezés tavolsag irany
Vecsés 220 m E-EK
Gyal 3,2 km Ny
Ul1é 3,3 km K-DK
Felsépakony 6,5 km D-DNy
Gyomré 7,9 km K
Ecser 4,6 km E-EK
Gyali 1. csatorna 300 m D

3.4 A LETESITES BEMUTATASA

A l1étesités jelen esetben nem értelmezhetd, mivel a probatermeltetést végzd eszkozok és
berendezések, a technologia a kut 1étesitése soran mar a helyszinre telepiiltek. A kutvezeték és

gyljtéallomas létesiiléséig tovabb ilizemelnek.

3.5 A TELEPULESRENDEZESI TERVVEL VALO OSSZHANG VIZSGALATA

Vecsés-1 jelli kat helyben termeltetése megel6z0 ¢és ideiglenes féazisa egy harom kut
termelvényét vezetéken fogado és kezeld gylijtéallomast is tartalmazo beruhdzasnak. Ennek az
ideiglenes fazisnak az értékelése a telepiilésrendezési tervvel valo 6sszhanggal onmagaban nem
lehetséges.

A teljes tervezett beruhazassal érintett teriiletrész Vecsés Vdaros Onkormanyzat

teleptilésszerkezeti tervén jeldlve:
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- - ey s .’ , b oA = P . .
A hatalyos Teleplilésszerkezeti terv részleten a tervezési tertilet elzetes lehatarolasa

A vezeték létesitése telepiilésrendezési terv modositasat nem igényli, mert a telepiilésrendezési
¢és épitési kovetelmények alapszabdlyzatarol szold 280/2024. (IX. 30.) Korm. Rendelet 40. §
(3) bek. a) pontja alapjan nyomvonal jellegli épitmények valamennyi 6vezetben elhelyezhetdk.
A teriiletigényes létesitmények (a majdani kutkorzetek €s gytijtéallomas) iizemelése igényli a
telepiilésrendezési terv modositasat és a 1étesitmények altal elfoglalt teriilet kivett beépitésre
nem szant banyateriilet Ovezetbe soroldsat, de csak az iizemelés fazisdban, mert a
telepiiléstervek tartalmardl, elkészitésének és elfogaddsanak rendjérdl, valamint egyes
telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrdl szold 419/2021. (VIL 15.) Korm. rendelet 15. §

(2) bek. szerint: 4 szabdlyozdasi terv tartalmazza legalabb
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b) mas jogszabaly altal elrendelt elemkent a Méptv. 81. § (4) bekezdés b) pontja vagy 81. §
(5) bekezdés b) pontja szerinti védelemmel és korlatozdassal érintett teriileteket, védoteriiletet,

vegleges hasznalatbavételi engedéllyel megallapitott vedotavolsagot vagy biztonsagi dvezetet.

A létesitmények biztonsagi Ovezetét a banyafeliigyeleti hataskorben eljardé Szabalyozott
Tevékenységek Felligyeleti Hatosaga adja ki a 1étesitést €s a probaiizemet kovetden a 12/2022.
(L. 28.) SZTFH rendelet 20-23. §-ai alapjan.

A Banyavallalkozd a telepiilésrendezési terv modositasa érdekében az elOkésziileteket
megtette. Vecsés Varos Onkormanyzat telepiilésrendezési eszkozeit kezeld6 URBANITAS
Tervezd ¢és Tandcsadd Korlatolt Felelosségli Tarsasaggal 2024. december 19-én szerzodést
kotott telepitési tanulmanyterv készitésére. A telepitési tanulmanyterv 2025. méajusaban

elkésziilt, annak Képviseld-testiileti jovahagyasa folyamatban van.

3.6 UZEMELES

Az olajgyiijtd technologia mitkodését a 3.1 fejezet és folyamatdbrdja mutatja lasd 3.1.2.
melleklete.

Az olajkut tervezett naturalia adatai (jelenlegi ismeretek szerint)

e Olajhozam: 310 m*/nap (2026)
e Viztartalom: <1 térfogat% alatt (jelenleg)
e Olajkisérd kisérégaz: ~1,05 m® gaz/m? olaj

A tartalykocsi tolton a tartalykocsi végénél egy lejtéssel ellatott térrész kertilt kialakitasra, ahol
a tomlo le, -€s felcsatlakoztatasakor esetlegesen kicsopogo olaj szamara felfogo talca szolgal.

A tiszta csapadékviz az Gtrol lejtéssel a kornyezd burkolatra térre keriil, ahol elszivarog.

Az lizemelés jelen modja allando helyszini kezeldi feliigyelet mellett tizemel.

A banyaszati tevékenységet az Engedélyessel kotott szerzodés szerint a MOL Nyrt. latja el a
banyaszatrol szolé 1993. évi XLVIIIL torvény végrehajtisanak egyes szabdlyairdl szold
20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet 33. § (6) bekezdése alapjan.

Az olajkutak tizemeltetésére a MOL Nyrt. Kutatas-Termelés MOL szervezete technoldgiai és

munkautasitasokkal (ellendrzési, karbantartasi, iizemeltetési) rendelkezik.
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3.7 A TEVEKENYSEG FELHAGYASA

Jelen esetben a felhagyas azt jelenti, hogy a Vecsés-1 kut helyben termeltetését biztosito
eszkozok (vezetékek, tartalyok, heater, aggregéatorok, konténer stb.) letiritésre, leszerelésre és
elszallitasra keriilnek, a tartalykocsis szallitas leall. A helyben termeltetés megsziinik, a kut

termelvényét ezt kovetden kutvezeték szallitja.

3.8 A BERUHAZAS ELMARADASANAK HATASAI

A tevékenység meghitsulasanak kdrnyezeti hatdsai nincsenek.
3.9 A HELYBEN TERMELES VARHATO IDOTARTAMA

A Vecsés-1 kut helyben termeltetése a probatermeltetéshez mar a helyszinre telepitett
eszkozokkel torténik, ami a kutvezeték és Vecsés gytjtdéallomas tizembe helyezéséig tervezett,

legfeljebb a feltarasi iddszak végéig, 2027 februarjaig.
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4 A K()RNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL
BEMUTATASA

Az alabbi fejezetben roviden attekintjilk a tevékenység térségének levegétisztasag-védelmi,
geologiai, talajvédelmi, vizfoldtani és vizrajzi, €élovilag-védelmi, zajvédelmi alapallapotat,
valamint bemutatjuk a védendd értékeket. Az egyes alfejezetekben kitériink a tevékenység
soran varhatd hatotényezokre és kornyezeti hatdsokra, valamint a beruhdzas elmaraddsanak

varhat6 kovetkezményeire.

4.1 LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

4.1.1 A BERUHAZAS LEVEGO KORNYEZETE

A kivitelezés folyaman, a szallitassal, a foldmunkakkal els6sorban a munkagépek
kipufogogazaival, az lizemelés soran a szallitdssal, az alabbi szennyezd-anyagok keriilnek a
levegdbe: szén-monoxid (CO), nitrogén-oxidok (NOx), szilard anyag (TSPM o6sszes szallo
por), valamint az olajkisérd gazzal szénhidrogének, merkaptanok.

Az olajkisérd gaz Osszetételét Osszefoglaldan az aldbbi tablazat, részletesen a 4.1.1.

mellékletben 1évo vizsgalati jegyzokonyv tartalmazza.

4.1.1. tdblazat Az olajkisérd gaz Osszetétele

Megnevezés mol % Megnevezés mg/m?

Metan 6,148 Kénhidrogén <0,3
Etan 0,707 Szén-diszulfid: 1,2
Propan 0,892 | Metil-merkaptan: 3,3
i-butan 0,272 | Etil-merkaptan: <0,2
n-butan 0,63 Dimetil-szulfid: <0,2
i-Pentan 0,2904 t-Butil-merkaptam: <0,2
n-Pentan 0,3556 | i-Propil-merkaptan: 0,5
Hexanok 0,5088 n-Propil-merkaptan: <0,2
Heptanok 0,3586 Széndioxid 63,1
Oktanok és magasabb 0.0944

szénatomszamu szénhidrogének. ’ Nitrogén és nemesgazok 6,4
Hidrogén 20,2182

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében szerepld levegdterheltségi szint egészségiligyi
hatarértékeket és a 2. mellékletben 1évo tervezési iranyértékeket a beruhazas szempontjabol

relevans komponensekre az alabbi tablazat tartalmazza.
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4.1.2. tdblazat: A levegOmindségre vonatkozd hatarértékek és tervezési iranyértékek

Légszennyezd anyag Hatarérték, tervezési irdnyérték, pg/m? i
Egyoras 24 6ras Eves
Kéndioxid 250 150 50
Szénmonoxid 10000 5000 3000
Nitrogén-oxidok (NO»-ben) 200 150 -
TSPM szall6 por 200 100 -
Paraffin szh. (kivéve metan) 500 500 -
Kénhidrogén 8 8 -
Metil-merkaptan és merkaptanok 0,01 0,01 -
Szén-diszulfid 25 5 -

J 14

A helyszinhez megfeleld kozelségben 1évé automata, illetve manudlis mérdallomas nem
tizemel. A térség levegdmindségének leginkabb jellemzd megitélését a Iégszennyezettségi zona
besorolas alapjan kozelithetjiik meg legpontosabban, mivel a fenti allomésok véarosi
lakoteriileten mért értékei a kit kornyezetére nem tekinthetdk jellemzonek.

A 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. szamu melléklete a 1égszennyezettség mértéke alapjan a
z6nak tipusait allapitja meg az orszag kiilonbozo teriileteire. A kut helyszinére vonatkozo
besorolast az 1. szdmu Budapest és kornyéke 1égszennyezettségi agglomeraciora vonatkozd
besorolas a kibocsatott 1égszennyezd anyagok koziil szénmonoxidra D csoport és kéndioxidra
E csoport van:

e D csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsdé vizsgalati kiiszob és a levegoterheltségi szintre vonatkozo
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tabldzat 3—6. sordban szerepld
anyagok esetében a célérték kozott van.

e E csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag

tekintetében a felsd és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

A zonabesorolas azt mutatja, hogy a kut helyben termeltetése €s a kitermelt kdolaj gytijtése,
szallitdsa soran kibocsatott szénmonoxid varhaté koncentracidja a kornyezeti levegOben
hatarértéket nem haladja meg. A tevékenység soran a kibocsatasok varhatoan nem okozzak az

immisszios hatarértékek tallépését.

4.1.2 JELENLEGI ALLAPOT

A vizsgalt helyszin kornyezetében elsGsorban mezdgazdasagi tevékenységet folytatnak. A
probatermeltetés soran kibocsatott 1égszennyezd anyagok azonosak a helyben termeltetés soran

kibocsatott anyagokkal.
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4.1.3 LETESITESI FAZIS

Jelen esetben létesitési fazisrol nem beszélhetiink, mivel az olajkut probatermeltetéséhez
hasznalt eszk6zok a helyszinen maradnak, a termelés a vezetékes szallitds megvaldsulasaig

ezekkel torténik.
4.1.4 UZEMELESI FAZIS (HELYBEN TERMELTETES)

4.1.4.1 A TEVEKENYSEGHEZ KAPCSOLODO FORGALOM

Az lizemeléséhez kothetd forgalom a termelvény elszéllitdsahoz és a dolgozdk helyszinre
szallitaisdhoz kotédik, ennek nagysagrendje kb. 10-11 db/nap tankauté ill. 3-4 db

személygépjarmu (terepjard) forgalmat jelenti.

4.1.4.2 UZEMELO LEGSZENNYEZO FORRASOK, LEVEGOHASZNALAT

A termelvénnyel olajkiséré (OK) giz mennyisége minimalis (kb. 1,05 m® OK gaz/m’
termelvény), emiatt a termelvény szeparacid nélkiil keriil a tarold tartdlyokba. A tartalyok
1€gz06jén diffuz modon keriilhet a kdrnyezetbe.

A technoldgia részét képezi a biztonsagi lefuvatd (magassag 7,3 m, atméré 3”’), ami normal

tizemmenet mellett nem miikddik, csak technologiai biztonsagi célokat szolgal.

A technologia flitését egy HT-22 jeli Thermonova TN236/M tipust olajtiizelésti heater

biztositja, teljesitménye 235 kW, bejelentéskoteles 1€gszennyezd pontforrasnak mindsiil.

Az lizemelés soran a villamosenergia ellatast 2 db (31 kW és 118 kW teljesitményii) aggregator
biztositja, melyek kiirtéje nem bejelentéskoteles 1égszennyezd pontforras (<140 kW). A két

aggregator koziil az egyik lizemel, mig a masik tartalék.

4.1.4.3 A LEGSZENNYEZO FORRASOK KIBOCSATASAI

HT-22 jelii heater

HT-22 jeli Thermonova TN236/M tipust olajtiizelésti heater teljesitménye 232 kW, a
kénmentes tlizeldolaj felhasznalasa kb. 25kg/h. A berendezés 1. kategorigju
tiizel6berendezésnek mindsiil. A heater jelenleg nem iizemel, viszont a jovOben lehetséges,

emiatt a hatasait jelen fejezetben ismertetjiik.

A kibocsatasnal a legrosszabb esetben a hatarértéken (53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1.

melléklet 2. pont D-tlizeldolaj) torténd kibocsatas lehetséges, igy ebbdl, mint maximalis értéket
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vettilk alapul. A flistgdz mennyiségét a felhaszndlt olaj mennyiségbdl szamitottuk, majd

atszamitottuk szaraz, normal allapotra 3 % oxigén-tartalommal.

4.1.3. tablazat: A P-1 pontforras paraméterei €s kibocsatasai

- Kémény- Kibocsato feliilet, Homérséklet, Térfogataram,
Forras jele . 2 o 3
magassag, m m C Nm’/h
P-1- H22 Heater kémény 5,1 0,292 180 280
Komponens SO, CO, NOx, Szilard,
P mg/Nm? mg/Nm? mg/Nm? mg/Nm*
Kibocsatasi koncentracioé <1000 <175 <450 <50
Hatarérték 1000 175 450 50

Tartaly, mint diffiz forras
A termelvény minimalis olajkiséré (a tovabbiakban: OK) gédz tartalommal a tartdlyok
valamelyikébe kertil, de egyszerre csak egy tartaly fogadja.

A fentickben mar bemutatott gazosszetétel és 1,05 m® OK giz/m® termelvény arannyal
szamolva a tartaly 1égzon a kovetkezd kibocsatas szdmithato:

118 817

e Max. OK géz termelés: m3/év

e Max. OK géz termelés: 13,6 m3/h

4.1.4. tdblazat: A tartaly kibocsatasai

Megnevezés Emisszié a tartalybdl, kg/h
Paraffin szh. (metan kivételével) 1,44
Kénhidrogén <4,07E-06
Metil-merkaptan és merkaptanok 5,15E-05
Szén-diszulfid 1,631E-05

4.1.4.4 UZEMELES HATASTERULETE

A modellezés modszere egyenértékii a 306/2010. (XII. 23.) kormanyrendelet 2. § 12a. és 14.
bekezdés, valamint az 5.sz. melléklet szerinti kovetelményekkel, mivel a modellezést és
hatésteriilet meghatarozast talajkdzeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, az
érvényes (MSZ 21457-1 ¢és -7:2002 Leégszennyezd anyagok terjedésének meteorologiai
jellemzodi és Légszennyezd anyagok transzmisszdjanak meghatarozasa MSZ 21459-1 és -

5:1981-1250 ) szabvanysorozatnak megfeleld szamitasi modszerekkel végeztiik el.

A terjedési modellszamitdsokhoz az ISCST3 (Industrial Source Complex) modellt alkalmaztuk,

melyet az EPA, az Amerikai Kornyezetvédelmi Hivatal fejlesztett ki. A modellel szdmitasok
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elvégzésére a Lakes Environmental altal kifejlesztett AERMOD-View-13.0 szoftvert
alkalmaztuk. A modell Gauss tipust faklyamodell, képes a pontforrasok, vonalforrasok és
diffuz (teriileti) forrasok kezelésére. Tobb almodellbdl all, ezek a ISCST (short term - rovid
idejtr), ISCLT (long term - hosszu idejii) €s az ISCEV (event) modellek. A modellek figyelembe
veszik a forrds sajatsagait, a terjedéskor érvényes meteorologiai feltételeket, a forras
elhelyezkedését, a domborzati viszonyokat és a receptorpontok helye is szabadon
megvalaszthato.

A modell a tervezési teriiletre vonatkozo - a kornyéken 1évé meteorologiai allomasok adataibol
- szamitott egyords meteorologiai adatokat fogad, melyek feldolgozasara szintén a Lakes
Environmental altal fejlesztett AERMET-View-13.0 szoftvert alkalmaztuk. Az egyodras
sz¢€lirany és szélerdsség adataibol a programmal készitett, a modellezés soran alkalmazott helyi

sz¢élrozsa a 4.1. mellékletben talalhato.

A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint egy 1€gszennyez0 forras
hatasteriilete az a legnagyobb lehatarolhat6 teriilet, ahol vérhato talajkozeli levegbterheltség-
valtozas:
a) azegyoras (PMio esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb,

c) azegyoras (PMjo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-andl nagyobb.
A P-1 jelli H-22 Heater pontforras €s a tartaly 1égz06 diffuz forras fent bemutatott paramétereivel
elvégzett modellezés és az a), b) és ¢) definicio szerint elvégzett levegds hatésteriilet szadmitasok

eredményeit az alabbi tdblazatokban foglaltuk 6ssze.

4.1.5 téblazat: Az a) definicid szerinti hatdsteriilet-meghatdrozés dsszefoglaldsa

- s a) eset szerinti Modellezett -
, ,, Egyoras hatarérték, a1 DR Hatastertilet,
Légszennyez0 anyag /m3 koncentréci6 (1 o6ras h.¢. | rovid idejii max, m
He 10%-a) , pg/m’ ug/m’
Szénmonoxid 10 000 1 000 11,0 -
Nitrogén-oxidok 200 20 28,2 37
?zallo por (T”SPM: 200 20
0Osszes lebego por) 3,13 -
Parat:ﬁn s.;zc?nhlrdrogenek 500 50
(metan kivételével) 199 102
Kénhidrogén 0,00056 -
Metil-merkaptan €s
1 1

merkaptanok 0.0 0,00 0,0071 146
Széndiszulfid 15 2,5 0,00224 -
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A b) definici6 szerinti hatésteriilet-meghatarozashoz megfeleld kozelségben és kornyezetben

1év0 levegdmindségi dllomas nem taldlhato igy a terhelhetdség értéke nem hatarozhaté meg.

4.1.6 tablazat: A b) definicid szerinti hatasteriilet-meghatarozas 6sszefoglalasa

Légszennyez6 EV ©s Alap leveg6- Terhelhet6ség Modellezett hosszu | Hatasteriilet,
hatarértékek, . 3 o 3 (1 g 3
anyag g/’ terheltség, pg/m 20%-a, pg/m atl. idejli max., ug/m m
Szénmonoxid 3000 - - 3,52 -
4.1.7 tablazat: A c) definici6 szerinti hatasteriilet-meghatarozas 6sszefoglalasa

Modellezett ¢) eset szerinti koncentracio Hatésteriilet

Légszennyez6 anyag rovid atl. idejii | (rovid atl. idejii max. 80%-a), ’
max, ug/m? ug/m? m
Szénmonoxid 11,0 8,80 33
Nitrogén-oxidok 28,2 22,6 33
Szall6 por (TSPM: sszes lebegd por) 3,13 2,50 33
Paraffin szénhidrogének (metan kivételével) 199 159 38
Kénhidrogén 0,00056 0,00045 39
Metil-merkaptan és merkaptanok 0,0071 0,00568 38
Széndiszulfid 0,00224 0,00179 39

A telephely levegds hatasteriilete az a) €s ¢) definicio szerint hatdrozhaté meg. A legnagyobb
hatasteriileti kor sugara 146 m (1d. 4.1 melléklet dbraja). A hatésteriilet lakotertiletet, épiiletet
nem érint.

A fenti modellezési eredmények azt mutatjak, hogy a telephely kibocsatasaibol a
levegdmindségi hatarértékek tallépése nem varhatd. A l1égszennyezd pontforrason elvégzett
akkreditalt emisszi6 mérési eredmények alapjan pontosithatoak a kialakuloé koncentraciok és a

hatéstertilet egyarant.

4.1.5 A FELHAGYAS ES ELMARADAS HATASAI

Jelen esetben a felhagyas azt jelenti, hogy a Vecsés-1 kut helyben termeltetését biztositd
eszk6zok (vezetékek, tartalyok, heater, aggregatorok, konténer stb.) letiritésre, leszerelésre és
elszallitasra keriilnek, a tartalykocsis szallitas leall. E tevékenységnek a levegdvédelmi hatdsai
elhanyagolhatéak. Megsziinik a forrasok légszennyezd anyag kibocsatdsa, ezzel a helyben

termeltetés levegds hatasai.
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4.2 7Z.AJ-ES REZGESVEDELEM

4.2.1 A TELEPHELY KORNYEZETENEK ZAJVEDELMI SZEMPONTU LEIRASA

A Vecsés-1 jelii kut helyben torténd termeltetésére kialakitott telephely Vecsés kiilteriiletén, a
08/13, 08/14, 08/15 hrsz. ingatlanokon, a Szabélyozasi terv szerint Mk jelli mezdgazdasagi
teriileten helyezkedik el (4.2. melléklet 1. abra).
A kornyezetében
e EK-K-re zajté] nem védendd mocsar (Tk jelit), régészeti leléhely (Vi jelit), Gksz jelit
gazdasagi teriilet,

e D-re, DNy-ra ugyancsak zajtol nem védendé mocsar (Tk jelt), Mk, ill. MA jeld
mezdgazdasagi teriiletek vannak.

Zajtol védendo tertiletek a telephelytdl
e FE-ra, mintegy 120 m-re jelenleg nem beépitett, majd 220 m-re beépitett Lf jelii falusias
lakoterilet,

e ENy-ra, 440 m-re Lke jelti kertvarosias lakoteriilet kezdédik.

4.2.2 ZAJVEDELMI KOVETELMENYEK

A telephely miikddésétdl szdrmazo zajterhelés hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM
egyiittes rendelet 1. melléklete a védendo tertiletek jellege szerint, a kvetkezoképpen hatdrozza
meg:
Uzemi... zajforrasok zajterhelési hatarértékei
3 Lakoteriilet (...kertvarosias, falusias...beépitésii)
nappal: Lta =50 dB
éjjel: Ltn =40 dB

4.2.3 A VIZSGALT TELEPHELY ZAJFORRASAI

A megbizo6tol kapott tdjékoztatas €s a helyszini bejaras szerint a telephelyen a kovetkezd gépek,

berendezések (zajforrasok) vannak:

e Aggregatorok (3 db): Kohler KDI 2504TM tip., 36,4 kW; QES Atlas Copco tip., 33,8
kW; Deutz TR-108 D tip., 48,5 kW

A harom db. aggregator koziil nappal és éjjel csak az egyik berendezés miikodik, a

masik ketto tartalék.
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e Heater: OilTech 2MMBTU/HR indirekt heater tip., 232 kW
e Biztonsagi lefuvatd

Normal {izemelés esetén nem mukodik, csak biztonsagi okbol épiilt ki.
e Tankaut6tolto szivattyl

Tankauto-toltéssel nappal és éjjel is szamolni kell. Oranként max. 1 db. tankauto

toltésével, illetve a telephelyre valo be- és kidllasaval szdmolhatunk.

e Haromfazist szeparator: normal iizemelés esetén nem mukddik.

4.2.4 A TELEPHELY ZAJKIBOCSATASA

A telephely miikodésétdl szarmazé kornyezeti zajkibocsatast gépkonyvi adatok és mas, hasonld
tizemi létesitmény vizsgalatanak eredményeit felhasznalva, az egyes gépek, berendezések

kovetkezd zajkibocsatasi adataival hatdrozzuk meg:

o Aggregétor: Lwa =93 dB

o Tankautotoltd szivattyu: Lwa=91dB

o Tankauto elhaladési zaja (1 masodpercre vonatkoztatott zajeseményszint): 7,5 m-re
Lax=85dB

4.2.5 A TELEPHELY ZAJKIBOCSATASATOL SZARMAZO KORNYEZETI ZAJTERHELES

A telephely miikodésétdl szarmazo kornyezeti zajterhelést a legkdzelebbi védendd lakoépiilet
telephely felé nézd homlokzata eldtt 2 m-re, a homlokzat hangvisszaverésével egyiitt
szamitottuk (a 4.2. melléklet 1. abran Mpl jelli pont), a zajforrasok 3. pontban részletezett
zajkibocsatasaval:

A szamitott zajterhelés (a nappali és az ¢jszakai iddszakra is jellemz0):

Vecsés, Ady Endre utca 107. (hrsz. 960)  Lam =37 dB

A vizsgalt telephely miikodésétdl szarmazo zajterhelés megfelel a nappali Lt = 50 dB és az

¢jszakai Lty = 40 dB zajterhelési hatarértéknek.
4.2.6 A TELPHELY ZAJVEDELMI HATASTERULETE
A telephely zajvédelmi hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontja

szerint, az ¢éjszakai 40 dB zajterhelési hatarértéknél 10 dB-lel kisebb, La = 30 dB szamitott

zajszintgorbével jeloltiik, a védendo lakoteriileteken, amit a 4.2. melléklet 3.abra mutat be.
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A hatasteriilet altal érintett védendd ingatlanok:
Vecsés, Ady Endre utca hrsz.: 930, 933, 934, 937, 938, 941, 942, 943, 960, 961, 962, 963,
964, 965, 966, 967, 968/1, 968/2;
Jozsef utca hrsz.: 944, 945/1, 945/2, 947, 948, 946, 939, 950, 951, 952, 953, 954, 955

4.2.7 KOZVETETT ZAJHATASOK

A telephely miikddésével osszefliggésben kozvetett zajhatast a szallitasi forgalom jelent.

A szallitas utvonala a 4.2. melléklet 4. abran l4thato:

A szallito jarmiivek a telephely és a 4. sz. fout kozott, a lakoteriileteket elkeriilve, nem védendd
(altalaban mezdgazdasagi) teriileteken haladnak.

Az o6ranként 1 db. terményszallité gépjarmii a védendd teriileteken sem nappal, sem éjszaka

nem jelent kimutathato zajterhelést.

4.2.8 FELHAGYAS

Jelen esetben a felhagyas azt jelenti, hogy a Vecsés-1 kut helyben termeltetését biztositd
eszkozok (vezetékek, tartalyok, heater, aggregatorok, konténer stb.) letiritésre, leszerelésre és
elszallitasra keriilnek, a tartalykocsis szallitas ledll. E tevékenységnek a zajvédelmi hatasai

elhanyagolhatoak.

4.2.9 MEGHIUSULAS

A beruhazés meghiusulasanak zajvédelmi hatdsai nincsenek.

4.2.10 KORNYEZETI REZGES

A tevékenység és a védendd kornyezet tavolsagat tekintve kornyezeti rezgésterheléssel nem

kell szamolni.
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4.3 ELOVILAG-ES TAJVEDELEM

4.3.1 A TEVEKENYSEG HELYE, KORNYEZETE

A tevékenység helyszine Vecsés kiilteriilete. A tevékenység szantofoldi kornyezetben, mar
korabban kiépiilt furasi telephelyen, mas célu hasznositasra engedélyezett teriileten valosul
meg. A teljes tervezési (ideértve a szallitasi Gitvonal mar szintén kiépitett, illetve a meglévo
utakon vezetd szakaszait egyarant) és a becsiilt hatasteriilet a Duna-Ipoly Nemzeti Park

Igazgatdsag miikddési teriiletére esik.
4.3.1.1 ALTALANOS TAJSZINTU ISMERETEK

A tervezési teriilet a Pesti hordalékkup-siksag kistajhoz tartozik. Jelentds hanyadat telepiilések,
ipari teriiletek, utak és mezogazdasagi miivelés alatt allo teriiletek foglaljak el, a természetkozeli
vegetacio jellemzdéen kis kiterjedésti zarvanyokban maradt fenn. A hajdani jellegzetes
vegetacionak, a nyilt homokpuszta-gyepeknek, homoki sztyeppréteknek, homoki tdlgyeseknek
¢és nyaras-borokasok, illetve a mélyebb vonulatokban zsombékosoknak, rétlapoknak, kékperjés
réteknek, mocsarréteknek, flizldpoknak, nadas mocsaraknak kisebb, degradalt,
eljellegtelenedett foltjai a beruhazas térségében még megtalalhatok. Erdok elsésorban az M0
korgytirtitdl délre helyezkednek el. A lagyszara 6zonfajok koziil elsdsorban a selyemkord
(Asclepias syriaca) ¢és az aranyvessz6 fajok (Solidago spp.) elterjedtek. A fasszara

0zonnovények koziil itt is nagy gondot okoz a mirigyes balvanyta (Ailanthus altissima).

4.3.1.2 VEDETT TERULETEK

A tevékenység és a szallitasi tvonalszakasz sem orszagos, sem helyi védelem alatt 4110 teriiletet
nem ¢érintenek. A tevékenység becsiilt hatasteriiletén nincs Natura 2000 teriilet. A furasi
telephely kozvetleniil hatdros egy orszagos jelentdségli, Kaposzta-foldek lenevezésii ex lege
védett laptertilettel (természetvédelmi azonositdja 710/EL/14). A szallitasi utvonal kozhti része
hosszabb szakaszon az Orszagos Okolégiai haldzat dkolégiai folyosd dvezetében, majd annak
hataran halad. A helyi védetté nyilvanitasi eljaras alatt 1év6 tn. Orddg-sziget nevii mocsaras-

erdds teriilet a helyben termeltetésben kdzvetett modon sem érintett.

4.3.2 A HATASTERULET LEIRASA

A tevékenység végzésének helyén a tavaly létesitett mélyfuras telephelyét részben szdmoltak

fel (a Vecsés 08/16 hrsz-u ingatlanon a miiszaki és agrotechnikai rekultivacid6 megtortént, a
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teriilet mez8gazdasagi miivelésre ismét alkalmas), vagyis a firds koriil 8500 m?-es teriiletet
betonlapokkal burkoltak. Ezt a volt furasi telephelyet harom oldalrdl szant6 (vagy iddlegesen
felhagyott szantd) veszi koriil, a negyedik oldalon pedig az ex lege lap talalhat6. A
tevékenységhez ¢és a szallitdshoz északkelet felé szanton alakitottak ki megkozelitési utvonalat,
amely a vasut mellett egy folduton folytatodik és ér el egy Ulldre tart6 alsorendii burkolt utat.
Ez az ut halad az 6kologiai folyoso teriiletén és mellette, ahol jellegtelen tide gyepek, gyomos

magaskorosok és az ut melletti erdésav huzodik.

432.1 A TEVEKENYSEG ELOVILAG-VEDELMI HATASAI

Jelen esetben létesitési fazisrol nem beszélhetiink, mivel az olajkut probatermeltetéséhez
hasznalt eszkdzok a helyszinen maradtak, a termelés a vezetékes szallitds megvaldsuldsaig
ezekkel torténik.

A helyben torténd termeltetés elsddlegesen szintén zajhatassal jar. Az tizemelés soran atfejtés
tankerbe, illetve az atfejtett olaj elszallitasa torténik. Az atfejtés a telephelyen szigetelt feliileten
(olajgytijto talca felett) torténik, lizemszeri miikddés soran nincs €lvilagot érintd kibocsatas.
A fiistgaz altalanos hatasai a melegit6 kazan kibocsatasaval egyiitt a levegos fejezetben kertiltek
kifejtésre.

A szaéllitassal jaro zaj és vizualis hatas is eredendden zavart és zajos él6helyeken fejti ki hatasat,

ahol az ilyen hatdsokat nagyobb mértékben tiiré fajok maradhattak meg eddig is.

432.1.1 A TEVEKENYSEG FELHAGYASANAK HATASAI

A tevékenység mindenképpen atmeneti lesz, a kozeljovOben foldalatti mezdbeni vezeték, a
gyljtésre gylijtéallomas épitését tervezik. A helyben termeltetést tehat a csovon szallitas valtja
fel, a felhagyas ezért €lovilag-védelmi szempontbol a szallitds megsziinésén keresztiil jar kis

mértéki — kedvez6 — hatassal.

43.2.1.2 A TEVEKENYSEG ELMARADASANAK HATASAI

Elmaradésrdl nem beszélhetiink, mert egy folyamatban 1évo tevékenységrdl van szo.

4.3.2.2 RENDKIVULI ESEMENYEK

Legvalosziniibb kéaresemény az atfejtés sordn az olajszivargas, illetve sokkal kisebb
valoszinliséggel az olaj talajba keriilése. A szennyezett teriilet feltarasa, a szennyezett termdfold
elszallitasa természetvédelmi szempontbdl kis jelentdségli ¢l6helyet (csak szantot) érintene,
ugyanakkor a kozvetlen kozelben felszin alatti viztdl fliggd Okoszisztéma, egy védett lap,

tovabba kubikgddrok talalhatok. A lap szennyezddésére kiilondsen akkor né meg az esély, ha
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a szennyez¢és rejtve marad és hosszabb ideig zajlik. A nagyon kis valosziniiséggel bekovetkezd
kisérégaz-robbanas, olajkitdrés szintén ezeket az értékes éldhelyeket veszélyeztetné,

karositana.

4.3.3 HATASMERSEKLES

Elovilag-védelmi hatdsmérsékld intézkedésekre az lizemszerli miikddéshez nincs sziikség.

A beruhazas tajvédelmi kovetkezményekkel nem jar, miivelési ag valtds, teriilethasznalati

valtozasok nem lesznek. Jelent6s hatas ezen a szakteriileten nem varhato.

4.3.4 TAJVEDELEM

A tevékenységre egy egyre jobban urbanizal6do, beépiild térségben kertil sor, ahol az emberi
tevékenység tajképalakitd hatdsa meghatarozd. A mélyfuras létesitésével Ujabb teriiletrész
funkcidja valtozott meg, az ipari jelleg er6sodott kiilterlileten. A hatds a beruhazéas volumene

¢s a teljes térség folyamatos atalakulasa miatt nem tekintheto jelentésnek.

4.4 FELSZIN ALATTI KOZEGEK VEDELME

4.4.1. A beruhazas kornyezetének bemutatasa

Az egyedi vizsgalattal érintett tervezési teriilet a Pesti hordalékkup-siksag kistajhoz tartozik.
Domborzati adatok. A kistaj 98 és 251 m kozotti tszf-1 magassagl. K felé 1épcsdzetesen, a
magasabb teraszok iranyaba emelkedik. Ezek nagyjabol E-D-i iranyt savjait a Duna bal parti
mellékfolyoinak volgyei Ny-K-i irdnyban mozaik- és sakktablaszerlien szabdaltdk. Az atlagos
relativ relief 8 m/km?. K és D felé az értékek csokkennek. A keresztiranyban volgykozi hatakka
formalt magasabb teraszok er6zids és deraziods volgyekkel rendkiviil gazdagon szabdaltak.
A felszin dont6 tobbsége kdzepes magassagu, tagolt siksag. D felé, a Gyali-patak irdnyaba, ahol
a felszint a futbhomokformak uraljak, a magasabb teraszok a fiatalabb, alacsonyabb teraszokkal
egy szintbe keriiltek, s a domborzat elveszti teraszos jellegét. A D felé nyitott, fél
medenceszeriien megjelend kistdj jellemzd domborzati formai fluvidlis és derdzios Uton

képzddtek.

A talajviz mélysége E-rol D-re 6 m-r6l 2 m-ig emelkedik. Mennyisége elég jelentés, a magasabb

teraszrendszerek kozott 2-3 1/s.km? mig az alacsonyabb lépcsékon 3-5 I/s.km? Kémiai
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jellegében a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonétos tipus az uralkodé, de a Szilas-pataktol E-
ra a natrium is nagy teriileten eléfordul.

A jelen vizsgalattal érintett, mintegy 115-125 mBf koriili térszinli vecsési teriileten az elérhetd
informaciok szerint (MBFSz Magyarorszag talajviztérképe, 1d. 4.1.1. melléklet) a talajviztikor
felszin alatti mélysége 1-2 m kozott, ill. jellemzden a 2-4 m-es zondban, tehat a felszinhez

viszonylag kozel varhato.

Foldtani felépités

A vizsgalt teriilet, Vecsés kornyezetének aljzata az 1990-es évekig a Pannon medence egyik
legkevésbé ismertebb és egyik leggyengébben feltart teriilete volt. Az utdbbi két évtizedben a
terlilet a szénhidrogén kutatds szempontjabol a figyelem kozéppontjaba keriilt, emellett a
geotermikus energia felhasznalhatosagara is késziilt megvalosithatésagi tanulmany. Az
alabbiakban egy ilyen tanulmany (Megvaldsithatdsagi Tanulmany Vecsés Varos geotermikus
energiafelhasznalasi lehetségeire vonatkozoan, 2012. februar, http://www.ktk-ces.hu/ENER-
SUPPLY/megvalosithatosagi_vecses.pdf) alapjan tekintjlik 4t a teriilet foldtani felépitését.

A Budan felszinen 1év0, az alaphegységet képezd felso-tridasz képzédmények (f6leg Dachsteini
M¢észkd) a Pesti oldalon, a Duna vonalatol kezdddden 1épcsdzetesen a mélybe siillyednek.
Felsziniik Rakoscsaba-Pestldrinc teriiletén mar kb. 1600-1700 m-rel a terepszint alatt htizodik;
felettiik harmad- és negyediddszaki képzddmények telepiilnek.

Az eocén (kozépsod-késd) sekélytengeri képzddmények (Kosdi Formacid) egy fokozatosan
mélyiild aljzati medencében rakodtak le.

Az eocén-oligocén hatdron folyamatos volt az iiledékképzddés, igy a Budai Marga lerakodasat
a kelet felé egyre nagyobb vastagsagban eléforduld Tardi Agyag, majd a kiterjedtebb és
szell6zottebb medencében lerakodott Kiscelli Agyag kovette. Az egri emeletet a Szécsényi Slir
¢s a Mogyorod kornyékén mar a felszinen is nyomozhaté Toérokbalinti Homokkd képviseli.
Feltehetden sekélyebb vizi képzédmények is lerakddtak a teriileten az oligocén végén, de azok
a kora-miocén elején lezajlo jelent0s szerkezeti mozgdsok soran lepusztulhattak, igy az
oligocén képzddményekre erdzids diszkordancidval als6-miocén durvaszemcsés, kavicsos
képzdédmények telepiilnek.

A kavicsos 0sszletre sekélytengeri meszes, kavicsos homokkd, homok, a Foti Formacio telepiil,
melyre vulkani piroklasztitok rakédtak: Hasznosi Andezit, Tari DAacittufa. Ezt kdvetden a
badeni korai szakaszan mélyebb vizi, agyag, agyagmarga, a Badeni Agyag keletkezett nagy
vastagsagban. A badeni kozepétdl kezdddden indult meg az a nagy kiterjedésii vulkanizmus,

melynek eredménye a Dunazug-, a Borzsony, a Cserhat és a Matra hegység nagy részét felépitod
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kézettomeg (a Pesti-siksag teriiletérdl ilyen kézetek nem keriiltek eld). A vulkéni
képzddmények felett a Rakosi Mészkd Formécidba tartozd felsd lajtamészkd, ill. a vele egy
idében, de mélyebb vizi kornyezetben képzodott foraminiferas Szilagyi Agyagmarga
kovetkezik. A szarmataban hasonléd iiledékképzOodési kornyezetek léteztek, mint a késo-
badeniben; a 1ényeges kiilonbség, hogy a tenger aljzata kiegyenlitettebb, vize pedig csokkent-
sos lett. A sekélyvizi kornyezetben biogén durvamészkd, mészhomokkd, meszes homok, a
mélyebb vizekben foleg agyagmarga, alarendelten mészmarga, mészhomokkd képzdodott.

A vizsgalt teriilettdl délre taldlhatd szénhidrogén kutatd firas az Ocsa-1 -539 mBf érte el a
kozépsé-miocén (badeni) rétegsort, amelyet nem sikertilt tfarnia.

A pannodniai képzédmények mar egy ujra mélyilé aljzati, csaknem édesvizzel boritott
medencében, a Pannon-toban rakddtak le. A Pesti-siksag teriiletén dél felé egyre nagyobb
mértékben siillyedt meg a medence aljzata, igy mélyebb vizi képzddmények, homokkdves
agyagmarga sorozatok halmozddtak fel. Az iiledékképz6dés mindvégig 1épést tartott a medence
siillyedésével. A késé-panndniaiban a té méreteiben kiterjedtebbé (pl. a Budaihegység és a
Cserhat jelentds része is viz ala keriilt), az aljzata viszont kiegyenlitettebbé valt. Az aljzat
stillyedésének mértéke is lecsokkent, ezért a toba 6mlo folyok fokozatosan elkezdték feltdlteni
a medencét. Eleinte agyagmarga ¢€s aleurolit képzddott, melyekbe ritkan homokkdtestek
teleptiltek. Késobb a homokos rétegek gyakoribba valtak, végiil a folyovizi képzodmények
tiledékei rakodtak le: sziirke, aleurit — agyag — homok siirQi véaltakozasabol 4ll6 sorozatok,
melyekben helyenként szorvanyosan tarka agyag, illetve lignit kozbetelepiilések is
eléfordulhatnak. A peremi helyzetnek kdszonhetden valdsziniileg Vecsés teriiletén alsopannon

nem fordul eld, vagy csak igen kondenzalt formaban.

A Pesti-siksagon e rétegek felett elkiilonithetd egy durvabb szemcse Osszetételli, kavicsos
rétegeket is tartalmazo folyovizi Osszlet, melynek pontos képzddése, kora nem teljesen
tisztazott. Ugy tiinik, hogy a legfiatalabb Duna-iiledékek mar nem fordulnak el6 a kornyéken.
A pleisztocénre még a 16sz és kiilonféle atiilepitett formai jellemzdek. A holocénben futbhomok
képzddott, valamint a jelenlegi folydvizek artereikben kiilonféle iiledékeket raktak le. A
futobhomok vékony lepelként boritja az altalaban a Rakosvolgy felé nézd lankas lejtoket,
valamint széles sdvban nyomozhato6 az erdével megkotdtt homokos talaja Cinkotai-erdotdl déli

iranyban.

Az ivovizbazisok altal érintett osszletek felépitése
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A teriilet viztermeléssel is érintett (1d. még késébb) felszinkdzeli, mintegy 300 m-es iiledékes
Osszleteinek alakuldsat egy a Pesti—siksagon, Dunaharaszti tdgabb kornyezetében, a
Szigethalomtol Vecsésig terjedo teriileten végzett vizsgalatok eredményeit bemutato publikacio
(Papp Marton - Kovacs Balazs -Szanyi Janos: Viztermelés hatasa a vizmindségre egy tiledékes
viztaroloban In: A Miskolci Egyetem Kozleménye, A sorozat, Banyészat, 81. kotet (2011))
alapjan mutatjuk be részletesebben.

A teriileten a negyedkori képzoddmények talnyomo tobbsége folyovizi eredetli, azonban a
felszinen eolikus eredetii iiledékek is taladlhatoak. A pleisztocén képzddményeket foként
folyovizi kavics, homok és agyag képviseli. A vizfoldtani tajegység teriiletén, ezen durva
folyovizi tiledékek - kavicsok, homokos kavicsok - kiilonb6zé mélységekben tarhatok fel, és
megjelenésiik nem altaldnos. A foldtani felépitést az 4.1. abrén lathatd szelvénnyel lehet
jellemezni. (A viztermelés hatdsainak feltdrasra irdnyuld vizsgalatokat a felsé 300 méteres
mélységre végezték el.)

A szelvény alapjan elmondhato, hogy a negyedkori Osszlet vastagsadga koriilbeliil 50-60 m
kozott mozog és a folyovizi rétegsor kavics, homokos kavics képzddményei kiilonbozd
vastagsagban, tobbnyire a felszin kozelében helyezkednek el. DK-i irdnyban Alsénémedi
kornyekén a kavicsréteg kivastagodik, Bugyi térségében vastagsaga mar 40-50 m kozotti (a
térségében nagymeértékii kavicsbanyaszat folyik).

Tovabba megallapithato a pleisztocén réteg vastagsaganak teriiletei valtozasa. Vecsés, Gyal és
Ocsa kornyékén a réteg atlagos vastagsaga 100 m koriili, és kozvetleniil felsé-pannon koru
képzédményekre telepiil. Masrészrol ettdl a vonaltdl nyugatra a pleisztocén réteg elvékonyodik.
A negyedkori rétegeken beliil tobb szintben is telepiilnek homokok, azonban csak a legmélyebb

szintjén 1évok kovethetdk hosszabb tavon.
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Szigethalom Taksony Dunaharaszti  Alsénémedi Gyal  Vecsés
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4.4.1. abra. A vizsgilt teriilet foldtani felépitése (mintegy 300 m mélységig).

A vizsgalatok alapjan megallapitast nyert, hogy a legsériilékenyebb teriiletek azok, ahol a
foldtani felépités (vastag pleisztocén réteg), illetve a nagymértékli vizkivételek miatt a
beszivargasi zona eléri a 100 m-es mélységet, ilyen teriilet Vecsés telepiilés is, ahol a
vizkitermelés a felszin alatt 80 m mélységben szlirdzott kutak kémiai Osszetételét mar
megvaltoztatta azaltal, hogy a feliilrél érkez6 csapadékvizek elérik ezt a mélységet.

E a felszini eredetii szennyezddésnek valo kitettség is tette sziikségessé a régi 1. jelli vizbazis

helyett az Gjabb II. jelii vizbazis fejlesztését €s igénybevételét.
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4.4.2. A teriilet szennyezodésérzékenységi besorolasa

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken 1évo telepiilések besorolasarol
sz0l6 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet melléklete - a telepiilés szerinti besorolas - alapjan a
teriilet ,, érzékeny” besorolasu

A munka folyaman elvégeztilkk az érintett terlilet felszin alatti viz szempontjabdl vald
besorolasat is. A jelenleg hatalyos a felszin alatti vizek védelmérdl szol6 219/2004. (VIL 21.)
Kormanyrendelet 2. melléklete alapjan, a VITUKI Rt. ltal készitett érzékenységi térkép szerint
a vizsgalt teriilet ,, 2a érzékeny” teriileten helyezkedik el, ezt az érzékenységi besorolast mutatja
az OKIR online elérhetd térképi dllomany is. (4.4.1 melléklet). (2. a) Azok a teriiletek, ahol a

csapadekbol szarmazo utanpotlodas sokevi atlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet.).

Emellett megjegyezziik, hogy az OKIR vonatkozo térképén, ill. a vizugy.hu véddteriileti
moduljan is a Vecsés 1. vizbazis korabbi véddteriilete 1athatd a 2025. majusaban elérhetd térképi
allomanyokban. A hatdlyos - Vecsés L. és Il. vizbazisra vonatkozd — véddteriileteket, ill. a
védoidomok felszini vetiileteit - a hatarozatban foglalt sarokponti koordinaték alapjan —a 4.4.2.

melléklet abrajan jelenitettiik meg.

4.4.3. Felszin alatti viztestek
A vizsgilati teriilet a Duna részvizgytijté egységhez tartozik, ezen beliil kdzvetleniil egy felszini

vizgyljto alegységet, a Kozép-Duna (1-9) vizgylijto alegységet érinti.

4.4.1. tablazat. A teriiletre esO felszin alatti viztestek

A viztest neve Viztest azonosito
Duna bal parti vizgyiijté - Vac-Budapest sp.1.13.1
Duna-Tisza ko6zi hatsag - Duna-vizgyiijt6 északi rész (rétegviz) | p.1.14.1
Nyugat-Alfold por6zus és hasadékos termal pt.1.2

Budapest kornyéki termalkarszt kt.1.3

A teriiletet és kornyezetét egy, a felszin alatti tér fels6 mintegy 30 m-ét reprezentald sekély
pordzus viztest és egy hideg vizet ado pordzus viztest érinti. Ezek a Duna bal parti vizgytijto -
Viac-Budapest (sp.1.13.1) sekély porozus, ill. a Duna-Tisza kozi hatsag - Duna-vizgyijté északi
rész (rétegviz) (p.1.14.1) pordzus viztestek.

30 °C-nal melegebb érintett vizado a teriileten a Nyugat-Alfold (pt.1.2) pordzus és hasadékos

termal viztest, ill. ennél is nagyobb mélységben a Budapest kornyéki termalkarszt (kt.1.3).
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A teriiletet érintd felszin alatti viztestek mennyiségi allapota jo, de a sekély pordzus viztest
esetében fennall a gyenge allapot kockéazata.
A kémiai mindségi allapotfelmérés alapjan a sekély pordzus viztest vonatkozasdban gyenge,

mig a pordzus, valamint a pordzus termal és a termalkarszt viztest is jo allapott (4.4.2. tablazat).

4.4.2. tablazat Felszin alatti viztestek mindségi allapota (VGT3)

o Osszesitett
lef“Z” a4 trend
szennyezodes szerinti .
Viztest , (nitrat, szgnflye,z e.tt iztest Felszini vizek Osszesitett
g Viztest neve - ivovizbazis viztes . s .
kodja ammonium) védéteriilet mindsités allapota minosités
a viztesten (j6, gyenge
o, 9 9
(>20%) kockazatos)
Duna bal parti
o mim trs gyenge (Cl, ., gyenge (Cl, NO3,
sp.1.13.1 vizgyijté - Vac gyenge (NO3) NOs, SO4) j0 gyenge S04, FEV)
Budapest
Duna-Tisza kozi j0, de fennall a ., .
iy , jo, de fennall a
hatsag - Duna- gyenge allapot . .
p-1.14.1 (o aen C . jo gyenge allapot
vizgylijté északi rész kockazata kockazata (NO3)
(rétegviz) (NO3)
Nyugat-Alfold porozus ., .y ‘s
pt.12 ¢és hasadékos termal Jo Jo 1o
Budapest kérnyéki . . ‘s
k1.3 termalkarszt Jo Jo 1o

A vizsgalt, Vecsés kiilteriiletére eso tervezési teriileten a talajviz forrasa az sp. 1.13.1 jelti Duna
bal parti vizgyiijté - Vac-Budapest sekély pordzus viztest, VOR kdodja AIQS36.

A viztest dombsagi morfologiai tipust, foldtani tipusa tormelékes, vizhémérséklete hideg,
hidrodinamikai tipusa — amint fentebb mar bemutattuk — learamlasos, a vizadé nem nyomas
alatti. A viztest atlagos tetdszintje 9 m, atlagos fekiiszintje 30 m a terep alatt, atlagos vastagsaga
30 m.

Ezalatt huzodik 33 m atlagos tetdszinttel és 430 m felszin alatti mélységii atlagos fekiiszinttel
a szintén ledramldsos hidrodinamikai tipusu, de nyomas alatti, hatsdgi morfoldgiai tipusu
p.1.14.1 jeli (VOR koédja AIQ530), ,,Duna-Tisza kozi hatsag - Duna-vizgyljtd €szaki rész”
rétegviz viztest. Amint a kovetkezOkben bemutatjuk, erre a viztestre telepiiltek a jelen
vizsgélatban érintett helyi vizbazis kutjai is.

A bemutatott sekély porozus és porozus viztestek alatt a terep alatti mintegy 400 m és 800 m
kozotti mélységben a Nyugat-Alfold porézus és hasadékos termal viztest, ill. 1700 m-es
tetdszinttel €s atlagosan 3190 m-es fekiiszinttel a Budapest kornyéki termalkarszt viztest
huzodik, ez utobbiak morfologiai tipusa medencei, hidrodinamikai tipusa pedig felaramlasi,

mindkét viztest nyomas alatti vizado.
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4.4.4. Ivovizkivételek védoteriiletei

Vecsés teriiletét érintéen kijelolésre kertiilt a Vecsés Kozségi Vm. 1. és 11. vizbazis véddéidoma,
védoteriilete (az adatbazisban még az eldzetes lehatarolast tartalmazo KTVF: 11811-1/2010.,
KTVF: 35479-4/2012. hatarozatok szerepelnek, de a kés6bbi valtozasok miatt szlikségessé valt
feliilvizsgalat alapjan 2020-ban kiadasra keriilt az aktualis, jelenleg hatalyos, Vecsés 1. és 1L
vizbazis védoteriileteinek, védéidomainak kijelolése targyu, 35100-1237/2020. alt. szdmu

hatarozat).

A két — egyiitt kezelt - vecsési vizbazisnak a Vizgylijt6-gazdalkodasi terv fent mar hivatkozott,
2020-21-es feliilvizsgalatanak adatbazisa szerinti néhany fobb adatat a 4.4.3. tablazatban
foglaltuk Ossze. Az érintett vizbazis és védoteriiletei részletes bemutatasaval a kdovetkezd

alfejezetben foglalkozunk.

4.4.3. tablazat A Vecsés 1. ¢és II. vizbazis (a VGT vonatkoz6 adatbéazisa alapjan)

Vizbazis Vizbazis Vizbazis Vizbazis Ervényben 1évé Viztest
VOR 1ZDAZIS | Telepiilés Vizbézis név VZDAZIS | ceriilékeny- védéteriileti e
, . kodja statusza . . kodja
kodja e? hatarozat szima
1?189- Vecsés Kozségi Vm KTVE:11811-
AIDS02 | 5100 | Veesés || 5] izbézi% | iizemels igen* 1/2010., KTVF: |p.1.14.1
170 FES Y 35479-4/2012.%

Vecsés Kozségi Vm. L. és II. vizbazis a VGT3 feliilvizsgalati adatai szerint sériilékenynek mindsiilt, ill. az
adatbazisban a korabbi, el6zetes lehatarolas alapjan kiadott kijel6l6 hatarozatok szama szerepelt. Feliilvizsgalat
alapjan 2020-ban azonban — a megel6z0 hatarozatok visszavonasa mellett - kiadasra keriilt egy 1j, jelenleg is
hatalyos hatarozat 35100-1237-5/2020. alt. szamon.

Jelen eldzetes vizsgalati dokumentdcidban Osszefoglaloan csak néhany, a vizbazisokra
vonatkozo informaciot tekintiink at, az érintett vizbazis és védoteriiletei részletes bemutatasaval
az egyedi vizsgalati dokumentéacid vonatkozo fejezetében foglalkozunk.

A vonatkozd hatdrozatban foglalt informdcidk szerint a kutak vizének triciumvizsgalata,
valamint a modellezés alapjan a két vizbazis egyarant védettnek tekintheté. A felszint
legjobban megkozelitd, 50 éves elérési idejii aramvonalak a terepszint alatt 32 m mélységben
érnek véget (2. és 4. szamu kutak).

A vizbazis kiilon monitoring rendszerrel nem rendelkezik, azonban az 1. szamu vizbazis 1. és
6/a. sz. kutja monitoring kutként tizemel, tovabba a I1. szdm1 vizbazis 1. szamu (termeld-) kitja
tizemen kiviil van, sziikség esetén a monitoring rendszerbe bevonhato.

A modellszdmitassal meghatarozott védoteriiletek és véddidomok lehatarolasat a kijel6ld

hatarozat részletesen — kutankénti bontasban — tartalmazza.
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A vizsgalatokkal megéllapitasra keriilt, hogy a kutak 20 napos elérési id6hoz tartozod
védéidomai nem ¢érik el a 20 m felszin alatti mélységben 1évo talajviztartd fekii szintjét. A
véddidomoknak nincs felszini metszete.

Mivel a vizsgalatokkal megéllapitasra keriilt, hogy a 20 napos elérési id6hodz tartozod
védoéidomnak nincs felszini metszete, ezért a kutak koril a felszinen csak a minimalis 10 m
sugaru kornek megfeleld belsé védoovezet kijeldlése sziikséges.

A vizsgalatokkal megallapitasra keriilt az is, hogy a 180 napos elérési id6hoz tartozo
véddidomnak sincs felszini metszete, ezért a kutak koriil a felszinen kiils6 védéovezet kijelolése
nem sziikséges. Fentiek mellett megallapithaté volt, hogy a kutak hidrogeoldgiai védéidomanak
5 éves elérési idohoz tartozd ,,A” zondja, ill. az 50 éves elérési id6hoz tartozé ,,B” zonaja sem
metsz ki a felszinre. Mivel a kutak hidrogeoldgiai védéidomanak sem az 5 éves elérési id6hoz
tartozo ,,A” zonai, sem az 50 éves elérési idéhoz tartozd ,,B” zonai nem metszenek ki a felszinre,
ezért a kutak kortl a felszinen hidrogeologiai védddvezet ,,A” és ,,B” zoénajanak kijeldlése sem
sziikséges.

A védéidomok legfelsd sikja a hatdrozatban foglalt adatok szerint 84 mBf, ez a terepszinthez
képest legkevesebb 32 m-es mélységet jelent. Ennek megfelelden mig a Vecsés-1 furas
harantolja a Vecsés II. vizbazis kutjainak védéidomait, a jelen dokumentacidban vizsgalt, a
Vecsés-1 atmeneti ideig portabilis berendezéssel helyben torténd termeltetéséhez sziikséges
felszini tevékenységek és a termelvény szallitasa a védéidomokat bizonyosan nem, csak azok

felszini vetiiletét érinti.

4.4.5 A felszin alatti kozegek allapotara vonatkozo informaciok

A Vecsés mezon létesitett mélyfirasok, ill. ezek termelésbe allitasanak engedélyezése kapcsan
mar tobb egyedi vizsgalati, ill. elézetes vizsgalati dokumentécio késziilt.

Ezekhez kapcsolodva tobb kordbbi helyszini vizsgalat eredményei is rendelkezésre allnak, ezen
feliil a Vecsés 11 vizbazis véddéidomainak felszini vetiiletén 1étesitett két mélyfuras, a Vecsés-1
¢s Vecsés-3 esetében a hatdsagi egyeztetések és eldirdsok szerint monitoring rendszer is 1étesiilt

¢és lizemel.

A legtobb talajmintavételi, illetve talaj- és talajviz mintavételi pont mélyitésére €és vizsgalatara

a harom mélyfaras (Vecsés-1, -2 és -3) termelésbe allitasara, gyijtéallomas és a sziikséges
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vezetékes kapcsolatok kiépitésére vonatkozd tobb valtozatban késziilt tervek engedélyeztetése
kapcsan 2024, ill. 2025 elején készitett egyedi vizsgalatok keretében kertilt sor.

Az utobbi, a megel6zé eredményeket is feldolgozo vizsgalat dokumentacioja a vizsgalatokat
részletesen ismerteti (Tapid Szénhidrogén Koncesszios Kft. Vecsés-1, Vecsés-2 és Vecsés-3
jelti kéolaj- €s foldgazbanyaszati célt mélyfurasok termelésbe allitasa, kutkorzet és kutvezeték,
ill. gytijtéallomas épitése, SENEX Kft., 2025. janudr).

Ezeket, a jorészt a jelen vizsgalatban nem érintett tervezett vezetéknyomvonalak allapotat
feltard vizsgalatokat jelen dokumentacioban részletesen nem mutatjuk be. A most vizsgalt,
atmenetileg helyben termeltetéssel valo termelésbe allitasra tervezett kuthoz (Vecsés-1)
legkozelebb mélyitett mintavételi furat eredményeit azonban felhasznaltuk.

A vizsgalatok mddszereinek €s eredményeinek részletes bemutatasat és értékelését az egyedi
vizsgalati dokumentécio tartalmazza, jelen elézetes vizsgalati dokumentacioban csak a
legfontosabb megallapitasokat foglaljuk 6ssze.

A jelen dokumentacidoban vizsgalt tevékenység altal érintett Vecsés-1 kuthoz egy 2024-ben
mélyitett talaj- és talajviz mintavételi furat, a VI-TV jelll pont volt a legkdzelebb (I1d. a 4.4.3.
mellékletet).

A vizvédelmi hatosadggal elzetesen egyeztetett mintavételi terv szerint ezen a helyszinen a cél
a talaj és a felszin alatti viz (talajviz) mintavétele is volt, a furatot gépi furassal mélyitettiik -
156 mm furasi atmérdvel, spirdlfurd alkalmazisaval - amelybdl a visszatomedékelést
megeldzden ideiglenes szlirdcsdrakat beépitése mellett keriilt sor vizminta vételére.

A furatbol 0,5m-rdl, ill. egész méterenként vettiink talajmintat. Ezek koziil egy sekélyebb, a
tervezett vezetékfektetéssel érintett rétegbdl (1 m mélység) €és a farastalpbol (3 m volt) vett
mintak kertiltek laboratériumi elemzésre.

A laboratériumi analitika vizsgalati iranya a TPH, BTEX, PAH tartalom, valamint a 6/2009.
(IV. 14.) KvVM-EiM-FVM rendelet szerinti fémek ("Osszes" kioldhatd) és félfémek
meghatarozasa volt. A tovabbi talajmintak szintén a laboratoriumba keriiltek, hogy az ott
archivalt mintakbdl sziikség esetén tovabbi vizsgalatok legyenek elvégezhetok.

A vett vizminta esetében a laboratériumi vizsgalatok a TPH, BTEX, PAH, valamint a 6/2009.
(IV. 14.) KvVM-EiM-FVM rendelet szerinti fémek ("Osszes" kioldhatd) és félfémek

meghatarozasa mellett az altalanos vizkémiai paraméterek mérésére terjedtek ki.

Az egyedi vizsgalati dokumentacioban részletesen ismertetett vizsgalati eredmények

tekintetében megallapithattuk, hogy a tervezési teriileten, a termeltetett Vecsés-1 kut
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kornyezetében nem volt a vizsgalatokkal kimutathatd sem a felszinrdl szarmazd, sem a talaj
mélyebb rétegeiben detektalhatd, a multban folytatott tevékenységbo6l vagy a jelen
teriilethasznalatbol szarmazo semmilyen asvanyolaj, szénhidrogén eredetli szennyezés, minden
vonatkoz6 (TPH, BTEX, PAH) analitikai eredmény a vonatkoz6 szennyezettségi hatarértékek,

sOt a kimutatasi hatarok alatti.

A vizsgalt sekély, 1,0 m-es és furastalpi rétegbdl vett talajmintak toxikus elem tartalma sem
utalt antropogén szennyezettségre, a kapott értékek a kisebb mélységbol szarmazo talajminta
emelkedett As tartalmatol eltekintve a vonatkozo6 ,,B” szennyezettségi hatarértékeket meg sem
kozelitik, szennyezddésre nem utalnak. A VI-TV/1,0m mintdban kimutatott emelkedett As

koncentracio6 (27 mg/kg) eredete nem ismert.

Az elvégzett vizsgalatok eredménye a tervezési teriileten — az MBFSz térképi adataival
egybecsengve — a felszinkdzelben mutatta a talajviz jelenlétét. A megvizsgalt talajvizmintaban
— a talajmintdkhoz hasonléan — egyetlen vizsgalt TPH, BTEX vagy PAH komponens
tekintetében sem volt tapasztalhatdé a B szennyezettségi hatarérték tullépése, szénhidrogén
eredetli szennyezettség jelenléte egyaltalan nem volt detektalhato, ill. hatarérték alatti volt
minden vizsgalt oldott toxikus elem koncentracioja. Emelkedett volt ugyanakkor egy altalanos
vizkémiai paraméter értéke, a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM rendelet szerinti B

szennyezettségi hatarérték feletti koncentracid volt kimutathato a szulfat tartalom tekintetében.

A tevékenység kornyezetében elvégzett korabbi vizsgalataink alapjan tehat Osszességében
olyan felszin alatti szennyezettség nem volt kimutathatd, amely a felszin alatti kozegek
allapotat, ill. a vizbazist a tevékenységgel 0sszefiiggésbe hozhatéan veszélyeztetné, vagy amely

a teveékenységek kornyezeti kockazatat novelné.

A Vecsés-1 kornyezetében folytatott felszin alatti viz monitoring

A Vecsés-1 (Vecsés 08/14 hrsz.) olajkutatd mélyfuras egyedi vizsgalati eljardsa soran
Pest Megyei Vizkézmii Szolgéltatd Zrt.-vel (DPMV Zrt.) egyeztetve — a viziigyi hatosag az
engedélyes részére talajviz- valamint rétegviz figyeld katharmas létesitését irta eld.
Fentieknek eleget téve az Agruniver Holding Kft. 2020 decemberben elkészitette az eldirt

crer

alt. szamu hatarozatban kiadott 1étesitési engedély alapjan a 3 db monitoring kut kivitelezését
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az ELGOSCAR Zrt. 2023. januar- marcius kozott el is végezte (részletes helyszinrajz a 4.4.4.
mellékletben), az elkésziilt vizi 1étesitményekre a FOvarosi Katasztrofavédelmi Igazgatdsag

KHO 35100/7104-13/2023. alt. szamu hatarozatdban vizjogi lizemeltetési engedélyt adott.

A 2024-es vizsgalati eredményeket az alabbiakban a 2024. évi Monitoring Jelentés
(ELGOSCAR Zrt., 2025. februar) alapjan foglaljuk 6ssze.
Az FKI KHO 35100/7104- 13/2023. alt. szamu vizjogi lizemeltetési engedélye szerint a felszin
alatti viz monitoring iizemeltetési rendje a kovetkezo:
1) Felszin alatti viz monitoring:
e monitoring rendszer: 3 db monitoring kut
o akkreditalt mintavétel éves gyakorisaggal
e nyugalmi vizszint megmérése éves gyakorisaggal (mintavétel alkalméval)
o akkreditalt laboratoriumi vizsgélatok éves gyakorisaggal:
o altaldnos vizkémiai paraméterek (AVK)
o toxikus fémek ¢és félfémek
o 0Osszes alifas szénhidrogén (TPH)
o aromas szénhidrogének (BTEX)
o policiklikus aromds szénhidrogének (PAH)
e amintavételt és vizsgalatot soron kiviil el kell végezni, amennyiben a kutakba beépitett

mérdszondak altal kiildott adatokbol szennyezésre lehet kdvetkeztetni

A 2024-ben veégzett laboratoriumi vizsgalatok eredményeit az egyedi vizsgalati
dokumentécidoban részletesen bemutatjuk, jelen dokumentacidban ezekre részletesen nem
tériink ki. A monitoring jelentésben foglalt megallapitasok szerint a vizsgalt paraméterek koziil
2024-ben kizarolag a nitration (V-1M-30 kutban) és a szulfation (V-1M-10 katban) haladta
meg a ,,B” szennyezettségi hatarértéket, mely eredmények megegyeznek a 2023-ban az
alapallapot felvétel soran mértekkel, vagyis elmondhat6, hogy a monitorozott felszin alatti
vizek allapotdban a Vecsés-1 olajkut lizemeltetésével dsszefliggd tevékenységek nem okoztak
mindségi romlast. Tehat mind a talajviz, mind a kiilonb6zé mélységili rétegvizek tovabbra is

szennyezddés mentesnek tekinthetok.
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4.4.6 A létesités és iizemelés hatasai

Létesités hatasai

A vizsgalt helyszinen jelenleg a Vecsés-1 jelii kat probatermeltetése folyik, ami a kut d&tmeneti
ideig helyben torténd termeltetésével valtozatlan technoldgiaval miikddik tovabb.

A létesités tehat jelen esetben nem értelmezhetd, mivel a probatermeltetést végzd eszkozok €s
berendezések, a technoldgia a kut 1étesitése soran mar a helyszinre telepiiltek, ezek a kutvezeték
¢és gylijtéallomas létesiiléséig tovabb iizemelnek. A telepités hatasainak vizsgélata fentieknek

megfelelden jelen esetre tehat nem értelmezhetd.

Az iizemelés hatdsai

A technologia a Vecsés-1 olajkut termelvényének fogadasara, tarolasara, kozati széllitasra valo
elékészitésére, ADR-es tartalykocsi toltésére 1étesiilt a folyamatban 1évd probatermeltetéshez,
a vonatkozo eloirasok teljes betartdsa mellet. Az olajtermelvény rétegviz-tartalma, illetve az
olajkisérd gaz mennyisége minimalis, igy nincs szlikség szeparaciora, ezért a termelvény
heatert kovetden kozvetleniil - a haromféazisu szeparator keriil6agan keresztiil - jut a tartalyokba.
Amint mar jeleztiik, az 4&tmeneti ideig helyben torténd termeltetés valtozatlan technologiaval
miikddik majd tovabb A technologia bemutatasat a 3.5. fejezet, elrendezését a 3.4. sz. melléklet
tartalmazza.

A 1étesitmény allando helyszini feliigyelet mellett tizemel.

Az olajgylijté technologian telepitésre kertilt technologiai tartalyok nyomastarté edények, a
hidrosztatikus nyomas felett legalabb 2 bar belsd talnyomasra keriiltek méretezésre (tervezési
nyomds PN2), azonban atmoszférikus médban tizemelnek. A technologia tartalyt a felallitas
helyén a megfelel6 probanyomésnak vetik ald. Ennek megfeleléena,, 16/2022. (I. 28.) SZTFH
rendelet a Koolaj- és Foldgdazbanydszati Biztonsagi Szabalyzatrol” irja el6 hasznalatat. Ennek
megfelelden a tartalyok fokozott biztonsaggal és a 2014/68/EU eurdpai parlamenti és tanacsi
iranyelv a nyomdstartd berendezések forgalmazédsira vonatkoz6 tagallami jogszabalyok
harmonizéciojarol (PED) eldirasainak megfelelden kertil gyartasra.

A tartalyok rendszeres vizsgélata a ,, 11/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet a banyafeliigyelet
hataskorébe tartozo egyes nyomdstarto berendezések engedélyezésérol és hatosagi

feliigyeletérol” szerint keriil elvégzésre hidraulikus proba mellett. A sikeres vizsgalatok
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elvégzése biztositékot nyujt a két vizsgalati idépont kdzotti hibamentes miikddésre, kifolyas és

csOpOgés nem varhato.

Az aggregatorokhoz kiilsd iizemanyag tartdly kapcsolodik, amely kdrmentd medencével ¢és
es6évédo-tetdvel van ellatva.

A technoldgiai tér és a tartalykocsi tolt6 teriilete betonlapokkal fedett. A tartalykocsi toltésénél
a tomlo le- és felcsatlakoztatasakor esetlegesen kicsopogd olaj szamara felfogd talca keriilt
elhelyezésre a tomlé mindkét végén. A toltés befejeztével a tomld és csdvezeték tartalma
visszafuvatasra kertiil a taroldtartalyba, a tomlo taroldsa a betonlapos feliileten torténik, a felfogo
talcak a felfel¢ allitott két vége alda keriilnek elhelyezésre a termelvény kijutasanak
megakadalyozéasara. A t61t6 mellett térténik a kdrmentesitést szolgdlo felitatbanyagok taroldsa
e célra 1étesitett fedett taroloban.

A csapadékviz a betonlapos burkolatrdl kiviilre folyva elszivarog.

Az lizemelés soran keletkezd hulladékok gytijtésére munkahelyi gyljtoként funkcionald, a
betonozott feliileten elhelyezett fedeles gytijtdedényzet szolgal.

A széllitashoz hasznalt tartalykocsik miszaki allapotat rendszeresen ellendrzik, azokbdl sem a
széllitott termelvény, sem az lizem- és kendanyagok nem juthatnak a kdrnyezetbe.

A Vecsés II. vizbazis kutjainak hidrogeoldgiai véddidomait érintd Vecsés-1 furas
kornyezetében — amint azt fentebb ismertettiik - a felszin alatti viz mindségének ellendrzésére
monitoring rendszer lizemel.

Vecsés-1 furas és a kutak védelme érdekében a Banyavallalkozé Vecsés Varos
Onkorméanyzataval, ill. a DPMV Zrt-vel (Dél-Pest Megyei Vizikdzmii Szolgéltatd Zrt.) egyedi

megallapodast is kotott.

Osszességében megéllapithato, hogy a 3. fejezetben és a fentiekben bemutatott {izemelés soran,
normal izemmenet mellett a tevékenység érdemben nem befolyésolja a felszin alatti kzegek
allapotat, sem a talaj, sem a felszin alatti vizek irdnyaba kibocsatas nem véarhat6, az tizemeld
létesitmények miiszaki védelme megfeleld, igy normal iizemi miikodés esetén a rendszerbol
szennyezd anyagok nem keriilhetnek a talajba, ill. a felszin alatti vizekbe. A telepitett, a
probatermeltetés utan is lizemeltetésre keriild technologiai elemek miiszaki épségét az tizemelés

soran mind miiszeresen, mind személyes feliigyelettel rendszeresen ellendrzik.
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4.4.7. A felhagyas és a beruhazas elmaradasa hatasai

Jelen esetben a felhagyas azt jelenti, hogy a Vecsés-1 kut helyben termeltetését biztositd
eszk6zok (vezetékek, tartalyok, heater, aggregatorok, konténer stb.) leliritésre, leszerelésre és
elszallitasra kertilnek, a tartalykocsis szallitas befejezddik, a termelés a tovabbiakban a kiilon
eljarasban vizsgalt és engedélyeztetett a létesitendd gytijtéallomésra torténd vezetékes
szallitassal folytatodik. maganak a felhagyasnak a felszin alatti kdzegeket €rint6 hatdsa nem
varhato.

A vizsgalt beruhdzasok elmaradasanak nincsenek a felszin alatti kozegeket érintd hatasai.

Az egyedi vizsgélati dokumentacioban is attekintett és feldolgozott, ill. a jelen eldzetes
vizsgalati dokumentacidban 6sszefoglalt informacidk alapjan sem a teriilet jelenlegi allapota,
sem a vizbazisokrol rendelkezésre all6 informaciok, sem a varhaté hatasok vizsgalata
alapjan nem azonosithaté olyan tényezo6, amely miatt a Vecsés-1 jelii olajkit atmeneti
ideig helyben torténo termeltetése a felszin alatti kozegek allapotat, a felszin alatti viz

mennyiségét vagy minoségét, ill. a teriiletileg érintett Vecsés-11. vizbazist veszélyeztetné.

Tapio_Vecses 1 Helyben term EVD Lead.docx 39



TAPIO SZENHIDROGEN KONCESSZIOS KFT. VECSES-1 OLAJKUT TERMELESBE ALLITASA EVD - 25/12 SENEX KFT.

4.5 FELSZINI VIZEK, SZENNYViZ

4.5.1 JELENLEGI ALLAPOT BEMUTATASA

A beruhazashoz legkozelebb esd felszini vizeket és azok tavolsagat az alabbi tablazat

tartalmazza.

4.5.1. tablazat A beruhazashoz kozeli felszini vizek

Megnevezés Tavolsag Irany
Gyali 1. csatorna 300 m D

Vizbeszerzés, vizhasznalat, szennyvizek

A jelenlegi allapotban nem torténik sem tlizemi célra vizbeszerzés és vizhasznalat.

A szocialis vizhasznalatot oda szallitott vizzel végzik, a keletkezd szennyvizet elszallittatjak
arra engedéllyel rendelkezd céggel.

Csapadékviz

A jelenlegi allapotban a teriiletre hullott csapadékviz a meglévd terepfelszinen és a

zoldfeliileteken elszikkad, nem szennyezddik.

4.5.2 LETESITESI FAZIS

Jelen esetben létesitési fazisrol nem beszélhetiink, mivel az olajkut probatermeltetéséhez
hasznalt eszkdzok a helyszinen maradtak, a termelés a vezetékes szallitds megvaldsulasaig

ezekkel torténik, felszini vizeket ér6 hatasok sem jelentkeznek.

453  UZEMELESI FAZIS

Az olajkut lizemelése soran sem vizfelhasznalas, sem technologiai szennyviz keletkezése nem
varhatd, karbantartasok soran adodhat eseti vizigény €s szennyvizkeletkezés. Ilyen esetekben a
keletkezd szennyvizeket, hulladékokat gytijtik és elszallitjak.

Amennyiben a kutaknaban esetleg szennyezett csapadékviz gytilik Ossze, azt aknatisztitasok
alkalmaval hulladékként tartalykocsival elszallitjak és arra engedéllyel rendelkezd atvevonek
kezelésre atadjak.

Osszességében megéllapithatd, hogy a tevékenység soran a felszini vizek mindségének

védelme szempontjabol jelentds kornyezeti hatds nem varhato.
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4.5.4 FELHAGYAS, A BERUHAZAS ELMARADASA HATASAI

Jelen esetben a felhagyas azt jelenti, hogy a Vecsés-1 kut helyben termeltetését biztositd
eszkozok (vezetékek, tartalyok, heater, aggregéatorok, konténer stb.) letiritésre, leszerelésre és
elszallitasra kerlilnek, a tartalykocsis szallitas ledll. E tevékenységnek a felszini vizeket érintd

hatasai nincsenek.

A vizsgalt beruhazasok elmaradasanak nincsenek a felszini vizeket érint6 hatasai.
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4.6 HULLADEKGAZDALKODAS

4.6.1 JELENLEGI ALLAPOT

A vizsgalt olajkaton probatermeltetés folyik, igy ehhez kotédden keletkezd hulladékok

megegyeznek az alabbi 4.6.3. Uzemelés fejezetben felsoroltakkal.

4.6.2 LETESITESI FAZIS

Jelen esetben létesitési fazisrol nem beszélhetiink, mivel az olajkut probatermeltetéséhez
hasznalt eszkdzok a helyszinen maradtak, a termelés a vezetékes szallitds megvaldsuldsaig

ezekkel torténik.

4.6.3 UZEMELESI FAZIS

Normal tizemmenet mellett és a karbantartas alkalmaval egyarant hulladékok keletkezésével
kell szamolni.

A MOL Nyrt. keretszerzddéses kapcsolatot alakitott ki a hulladékok szallitasara és kezelésére
engedéllyel rendelkezd vallalkoz6 cégekkel, minden a MOL Nyrt.-nél keletkezd
hulladékfajtara. Az lizemelés sordn e keretszerzddéssel rendelkezd cégek fogjak elszallitani és
kezelni a keletkez6 hulladékokat.

Amennyiben a jovoben sziikséges kutmunkalatokat végezni, mely tevékenységet a MOL Nyrt.
szerzOdéses partnerei végzik, e tevékenység végzésekor a szerzOdésben rogzitettek szerint a
kitmunkalati berendezés lizemelésébdl szarmazd hulladék a berendezést lizemeltetd tulajdonat
képezi, Ok szallitjak el és adjak at, arra engedéllyel rendelkezd cégnek. A kutmunkalatok soran
keletkezd egyéb hulladék a MOL Nyrt tulajdona.

Az lizemeltetéskor jellemzden keletkezd hulladékokat az alabbi tablazatok tartalmazzak.

4.6.1. tablazat A technologidban normal iizemmenet soran keletkezé hulladékok

Hulladék ) ] ) Vz’trh.at,() Artalmatlar!l'tz.'ls
Kéd Veszélyes hulladék megnevezése mennyisége, tervezett modja
kg/év

1502 02* |olajjal szennyezett textilia 5 R1

16 10 01* veszélyes anyagot tartalmazé vizes folyékony hulladék 1000 D8
(kutaknaban 1év0 szennyezett csapadékviz)
klorid-tartalmu furdiszapok és hulladékok, amelyek Nem tervezett -

01 0508 kiilonbdznek a 01 05 05-t61 és a 01 05 06-t6l (kiitmunkalat)

4.6.2. tablazat A technoldgidban nem normal iizemmenet szerint varhatéan keletkezd
hulladékok

Tapio_Vecses 1 Helyben term EVD Lead.docx 42



TAPIO SZENHIDROGEN KONCESSZIOS KFT. VECSES-1 OLAJKUT TERMELESBE ALLITASA EVD - 25/12 SENEX KFT.

Kéd Veszélyes hulladék megnevezése

Hulladék Varhato Artalmatlanitis
mennyisége, t/év | tervezett modja

17 05 03* | Olajjal szennyezett f6ld nem ismert DS

4.6.4 A TEVEKENYSEG FELHAGYASA, A BERUHAZAS ELMARADASA

Jelen esetben a felhagyas azt jelenti, hogy a Vecsés-1 kut helyben termeltetését biztosito
eszk6zok (vezetékek, tartalyok, heater, aggregatorok, konténer stb.) letiritésre, leszerelésre és
elszallitasra keriilnek, a tartalykocsis szallitas leall.

Az elmaradasanak hulladékgazdalkodasi hatdsa nincs.

4.7 EGHAJLATVALTOZAS HATASAI

E fejezettel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a Vecsés-1 olajkit helyben termeltetése
legfeljebb a feltarasi iddszak végéig, 2027. februarjaig tervezett, ezt kovetden
kutvezetéken torténd termelvény szallitas torténik a szintén tervezett Vecsés
gyujtoallomasra. A szokasos 30 éves idoléptéket alapul véve az éghajlatvaltozas

hatasainak bemutatasa alapvetéen nem értelmezheto.

471 A TERVEZESI TERULETRE PROGNOSZTIZALT KLIMAVALTOZASOK

OSSZEFOGLALASA

A tevékenység kornyezetét elemzd éghajlatvaltozasat vizsgald klimamodellek modellezési
eredmeényei alapjan Osszefoglaloan az aldbbi klimavaltozasok varhatéak az elkdvetkezendd
30 évben:

e A tervezési teriiletre hulld csapadék: a modellezési eredmények alapjan az Aladin-
Climate klimamodell szerint -25 - 0 mm/év, a RegCM modell szerint -75 - -50 mm/év
mennyiséggel csokken az éves csapadék mennyiség.

e (Csapadék extrémek: a modellezési eredmények alapjan az Aladin-Climate klimamodell
szerint 0,5-1 nap/év, a RegCM modell szerint 0-0,5 nap/év mennyiséggel emelkedik a
30 mm-t meghalado6 csapadékos napok szama.

e A tervezési teriiletre varhatd atlagos léghdmérséklet: az éves atlagos 1éghdmérséklet
varhatéan az Aladin-Climate klimamodell szerint 1,5-2 °C ko6zotti, a RegCM modell
szerint 1-1,5 °C kozotti mértékben emelkedik. A téli hdmérsékletvaltozas also hatara is

kb. 3 fokot, fels6 hatar 1-2 fokot emelkedik.

Tapio_Vecses 1 Helyben term EVD Lead.docx 43



TAPIO SZENHIDROGEN KONCESSZIOS KFT. VECSES-1 OLAJKUT TERMELESBE ALLITASA EVD - 25/12 SENEX KFT.

e A forr6 napok szdma minden modell szerint emelkedést mutat, az Aladin-Climate
klimamodell szerint 10-15 nap/év kozotti, a RegCM modell szerint 0-5 nap/év kozotti
mértékben emelkedik.

e A hdségriados napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 iddszakra az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan 20-25 nap/év, RegCM modell szerint 0-5 nap/év
mértékben emelkedik.

e A hirtelen hdmérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett napok éves atlagos szaméanak
valtozasa 2021-2050 iddszakra, RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell alapjan
varhat6 napok szdma Vecsés teriiletére 0,6 nap/év, mig a hirtelen hédmérsékletesés
0,2 nap/év mértékben novekszik.

e A globalsugarzas mértéke a modellezési eredmények szerint egyontetiien novekszik, az
Aladin-Climate klimamodell szerint 0-50 MJ/m? kozétti, a RegCM modell szerint 100-
150 MJ/m? kozotti mértékben emelkedik.

e A tervezési teriiletre a szélvész, heves szélvész, orkdn (85 km/h-t meghaladd
sz€l16kések) jelenséggel érintett napok éves atlagos szdmanak véltozasa 2021-2050
1d6északra tobb klimamodell alapjan 0-0,5 nap/év mértékiire tehetd.

Arviz, villamarviz veszélye a tervezési teriileten nem valoszintisithetd.

A klima adaptaciora ¢€s klimavaltozasra gyakorolt hatasok attekintésére tett fenti
megallapitasainkat a 2014/52/EU iranyelvvel modositott 2011/92/EU az egyes koz- és
maganprojektek kornyezetre gyakorolt hatdsainak vizsgalatarol szolo iranyelv eldirdsainak
megfelelden végeztiik el az eldzetes vizsgalati dokumentacio altal megkivant mértékben és

pontossaggal.

Megjegyezziik, hogy a tevékenységgel kapcsolatban a 314/2005 (XII: 25.) Korm. r.
(tovabbiakban Rendelet) 4. melléklet h) pontja szerinti értékelést kizarolag az tizemelési fazisra

lehet elvégezni.

4.7.2 ERZEKENYSEG ELEMZES

A 3.2. fejezetben leirtak szerint a beruhdzassal kapcsolatban alternativak nem értelmezhetdk,
igy a Rendelet 4. melléklet b) szerint egy valtozat értékelését lehet elvégezni.
A létesitmény elemei alapvetden nem érzékenyek a varhatd szél- homérsékleti €s napsugarzasi

viszonyoknak, a telepitett tarolo edényzet kivételével, ami a széls6séges homérsékleti
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viszonyokra érzékeny lehet. A beruhazasi elemekrdl elmondhatd, hogy a miiszaki védelem és
a telepités mélysége miatt az érzékenység mértéke elhanyagolhat6.
Osszességében elmondhatd, hogy a tevékenység és annak egyes elemei nem érzékenyek az

éghajlatvaltozas jelentette hatdsok szempontjabol.

4.7.3 A TELEPIiTESI HELY ES A FELTETELEZHETO HATASTERULET KITETTSEGENEK
ERTEKELESE

A telepitési hely és a feltételezhetd hatasteriilet kitettsége a hazai atlag viszonyoknak megfeleld,

melyet fenti bekezdésekben ismertettiink.

A létesitmény elemei a beruhazas sajatsagaibol, az egyes beruhazasi elemek elhelyezésébol

kifoly6an elhanyagolhatdé mértékben kitettek az éghajlatvaltozas miatt varhato csapadék-, szél-

hémérsékleti és napsugarzasi viszonyoknak.

4.7.4 AZEGYESEGHAJLATI TENYEZOKRE VONATKOZOAN A LEHETSEGES HATASOK

ELEMZESE

A létesitmény elemei alapvetden nem érzékenyek és nem Kkitettek a varhato éghajlatvaltozas

hatasainak, igy e hatasok elemzése nem végezhetd el.

4.7.5 A BEMUTATOTT LEHETSEGES HATASOK VONATKOZASABAN KESZITETT

KOCKAZATERTEKELES

A fentiekben bemutatott lehetséges éghajlatvaltozassal kapcsolatos hatdsok szempontjabol

kvalitativ modszerrel az alabbi kockazati matrixot allitottuk fel.

4.7.1. tdblazat A beruhazas éghajlatvaltozassal kapcsolatos kockazatelemzési matrixa

Alacsony Kozepes
kockazat kockazat

Kritikus klimatényezdk valtozasa

Eves csapadékmennyiég
Extrém csapadék mennyiség

Atlagos szélsebesség
Széllokések
Globalsugarzas

Atlagos léghémérséklet
Forro, hoségriados napok szama X

Hirtelen hémérsékletvaltozas X
Széls6séges homérsékleti viszonyok

A fenti kockéazati matrixban a hirtelen hémérsékletvaltozas, a forrd, napok szama ¢és a

hdéségriados napok szdma szerepel alacsony kockazattal, amit a technologia miikddése, ill. a
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tartalyokban torténd tarolds és a tankautos elszallitds miatt keriilt azonositasra. Kozepes és
magas kockazatot nem azonositottunk.
Osszességében megallapitjuk, hogy a tevékenység az éghajlatvaltozas okozta hatasok

szempontjabol egyaltalan nem kockézatos.

4.7.6 AZEGHAJLATVALTOZAS HATASAIHOZ VALO ALKALMAZKODAS BEMUTATASA

A tervezett beruhazasra az éghajlatvaltozas hatdsaihoz val6 alkalmazkodés nem értelmezhetd,

mivel a tervezett lizemelési 1d6 kevesebb mint 2 év.

4777 A TEVEKENYSEG HATASA A FELTETELEZHETO HATASTERULET

EGHAJLATVALTOZASHOZ VALO ALKALMAZKODASI KEPESSEGERE

A tevékenység nem befolydsolja a kornyezetének éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi

képessegét.

4.7.8 AZ EGYES UVEGHAZHATASU GAZOK VARHATO EVES KIBOCSATASA

Az olajkut normdal {iizemelése soran iiveghazhatdsu géazok kibocsatasa (széndioxid &s
szénhidrogének) a H22 jelli heaterbdl és a tartalyokbdl az olajkisérd gédzzal torténik. Ennek
mértéke az olajkisérd gaz dsszetétele és mennyisége, a felhasznalt tiizeldaolaj mennyiségébdl
szamitva maximalis termelésnél kb. 839 t/év, melynek kb. 16,7 %-at az olajkisérd gazban 1évo
széndioxid teszi ki.

A szallitasi forgalom és kozlekedés kapcsan jelentkezik még tiveghédz hatast gazok kibocsatasa,

ennek mértéke viszont elhanyagolhato.
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5 MELLEKLETEK

A mellékletek szamozasa az adott fejezet szamozasa szerint torténik, nem sorrendben.

1. MELLEKLET A SZAKEROI ENGEDELYEK MASOLATA (A DOKUMENTACIOTOL

ELKULONITVE A SZEMELYES ADATOK VEDELME ERDEKEBEN)
3.1. .MELLEKLET ATTEKINTO TERKEP

3.1.2. MELLEKLET A TECHNOLOGIA KAPCSOLASI RAJZA,

SZALLITASI UTVONAL
4.1.1. MELLEKLET OLAJKIiSERO GAZ OSSZETETELE
4.1.2 MELLEKLET  LEVEGOVEDELMI FEJEZET ABRAI
4.2. MELLEKLET ZAJVEDELMI FEJEZET ABRAI

4.4. MELLEKLET FELSZIN ALATTI KOZEGEK FEJEZET ABRAI

Tapio_Vecses 1 Helyben term EVD Lead.docx 47



1. MELLEKLET
A SZAKEROI ENGEDELYEK MASOLATA
(A DOKUMENTACIOTOL ELKULONITVE A SZEMELYES ADATOK VEDELME

ERDEKEBEN)



3.1. 1.MELLEKLET ATTEKINTO TERKEP
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4.1.1. MELLEKLET OLAJKISERO GAZ OSSZETETELE



@» MOL Nyrt. o
Vijk-szam: A_42006/2024

MOL/ Mingsé érzés MOL LIMS-szam: -
Regionalis Kitermels és Feldolgozé Telepi Laborok; Algyé Kiadas datuma: 2024.03.25
6701 Szeged Pf.: 37

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

FELSZABADITOTT GAZ PARAMETEREI

Megbizo: MOL Nyrt.; Miiveleti Geologia és Kutvizsgalat MOL; K6rmés Sandor
Mintavétel helye: Vecsés-1; mélységi; 1800 m MD; Rv: 2/2
Mintavétel idépontja: 2024.03.15. 14:30 - 15:30
Mintavételi hely nyomasa: - bar
Mv hely hémérséklete: - °C
Mintat vette: Geoinform munkatarsa
Vizsgalat idépontja: 2024.03.22
Megjegyzés: Nyomasalatti foly. oldott gaztartalma (Rs - atm. térf.): 1,6 nm3/nm3
Komponens/csoport mol % g/m3
C, 6,148 41,85
C, 0,707 9,02
(ON 0,892 16,69
i-C, 0,272 6,71
n-C, 0,630 15,55
i-Cs 0,2904 8,89
n-Cs 0,3556 10,89
C, csoport 0,5088 18,60
C, csoport 0,3586 15,25
Cg+ csoport 0,0944 4,57
H, 20,2182 17,29
Co, 63,082 1178,02
N2 (+nemesgiz) 6,390 75,96

Osszetételbdl szamitott adatok az MSZ ISO 6976:2017 szerint:

Abszolut stirtiség (0 °C): 1,4990 ko/m’ Relativ stirtiség (0 °C): 1,1593
Abszolut siirtiség (15 °C): 1,4199 ko/m’ Relativ stirliség (15 °C): 1,1587
Egéshd (25/0 °C): 2,94 K'Wh/m’ Futdérték (15/15 °C): 9,02 MJ/m’
Fatéérték (25/0 °C): 2,65 kWh/m® Egéshé (15/15 °C): 10,04 MJ/m’
G Wobbe-szam (25/0 °C): 2,73 kWh/m’ G Wobbe-szam (15/15°C): 9,32 MJ/m’
Fatéérték (0/0 °C): 9,52 MJ/m’
Egyéb jellemzok:
C;+C,4+Cs tartalom: 38,95 o/m’ Meért CH-harmatpont (40 bar): -°C
Cgt tartalom: 0,962 mol % Szamitott CH-HP (C12;40 bar): -°C
Cg csoport: - mol % Szamitott CH-HP (Cricond t.): -°C
Cy csoport: - mol % Szamitott CH-HP (C8;40 bar): -°C
C,, csoport: - mol % Mért vizg6ztartalom : - g/m’
Cy; csoport: - mol % Szamitott vizg6éz-HP (40 bar): -°C
C,, csoport: - mol % Mért vizg6z-HP (40 bar): -°C
Oxigéntartalom : <0,01 mol % H2S + COS kéntartalom <0,3 mg/m’
Nitrogéntartalom: 6,390 mol % Kénhidrogén-tartalom : <0,3 mg/m’
Héliumtartalom: - mol % Osszes 116 kéntartalom: - mg/m’
Neontartalom: <0,01 mol % Merkaptan kéntartalom: 2,5 mg/m’
Argontartalom: - mol % Metil-merkaptan: 33 Ing/mj
Kriptontartalom: <0,001 mol % Szén-diszulfid: 1,2 mg/m’
Xenontartalom: <0,001 mol % Etil-merkaptan: <0,2 mg/m’
Szénmonoxid-tartalom: 0,0379 mol % Dimetil-szulfid: <0,2 mg/mj
Neopentan (i-C5-bol): 0,0030 mol % t-Butil-merkaptam: <0,2 mg/m’
Benzol (C6 csoportbol): - mol % i-Propil-merkaptan: 0,5 mg/m’
Toluol (C7 csoportbol): - mol % n-Propil-merkaptan: <0,2 mg/m’
Metanoltartalom: 0,0150 mol % Tetrahidro-tiofén: - mg/mj
Metanszam: - TBM + THT: - mg/m’
CO, kib. tényez6 (0°C): 179,13 t CO,/T) Inherens karbontartalom: 0,3215 ko Cm’
Karbontartalom: 0,441 ko C/m’
Kiadta : Koszta Jozsef A"g/m3" ; "kg/m3" és "mg/m3" mértékegységben megjelenitett értékek 15,0

laboratoriumi szakért °C hémérsékletre, 101,3 kPa nyomasta vonatkoztatottak.




4.1.2 MELLEKLET LEVEGOVEDELMI FEJEZET ABRAI
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PROJECT TITLE:

MOL Tapio CH Koncesszios Kft. - Vecsés-1 jell kut lizemelése
Szénhidrogének rovid atlagolasi idejii eloszlasa
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Jellemzd szalirannyal és
szélsebességgel modellezve
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MOL Tapio CH Koncesszios Kft. - Vecsés-1 jelii kut lizemelése
Merkaptanok révid atlagolasi idejii eloszlasa
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MOL Tapio CH Koncesszios Kft. - Vecsés-1 jelii kat iizemelése (heater és szallitas)
Szilard anyag (TSPM) rovid atlagolasi ideji eloszlasa
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4.2. MELLEKLET ZAJVEDELMI FEJEZET ABRAI



1. abra A vizsgalt telephely és kdrnyezete Vecsés Szabalyozasi tervrészletén

2. abra A zajforrasok elrendezése
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3. abra: A telephely zajvédelmi hatéstertilete
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4. abra: Vecsés -1 termelvény szallitasi titvonala



4.4. MELLEKLET FELSZIN ALATTI KOZEGEK FEJEZET ABRAI



A felszin alatti viz érzékenysége a vizsgalt teriileten
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Monitoring kut neve

Monitoring kut helye

Részletes helyszinrajz
MOL Nyrt. Vecsés 1 felszin alatti viz monitoring rendszer
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