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1. El6zmények

A Bro-Ker-Bét Korlatolt Felel6sségti Tarsasag (a cég roviditett elnevezése: Bro-Ker-Bét Kft., szék-
hely: (2367 Ujhartyan, Liebner ddl6 7.), ad6szam: 12332148213) a Szigetcsép Duna sor 073/4 hrsz.
alatti, baromfi telephelyre vonatkozodan, a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasz-
nalati engedélyezési eljarasrol szol6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu melléklet ,,11. a)
Nagy létszamu allattartas tobb mint 40 000 féréhely baromfi szamara” szerinti tevékenység folyta-
tasahoz PE-06/KTF/01093-3/2021. szamon kiadott egységes kornyezethasznalati engedéllyel ren-
delkezik.

A felilvizsgalati dokumenticiénak meg kell felelnie a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben (a kot-
nyezetvédelmi felilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogositas modjarol,
valamint a felilvizsgalat dokumentacidjanak tartalmi kévetelményeirdl), valamint Rendelet 2.
szamu mellékletében szerepld tartalmi kovetelményeknek. A benyujtasra keriil$ teljes kora felil-
vizsgalati dokumentaciot legkésébb az 5 éves feliilvizsgalati dokumentacié benyujtasi hataridejéig
kell benyujtani.

Az engedély 5 éves felilvizsgalati dokumentaciojanak benyujtasi hatarideje: 2025. jalius 31. napja.
Jelen feliilvizsgalati dokumentacié a Bro-Ker-Bét Kft. (2367 Ujhartyan, Liebner ddls 7.) altal a
Szigetcsép Duna sor 073/4 hrsz- baromfi telepen végzett nagy 1étszamu allattartasi tevékenység 5
éves teljeskord kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacidja.

A Bro-Ker-Bét Kft. a WENFIS Mérnok Iroda Kft.-t (2100 G6dolls, Antalhegyi ut 55.) kérte fel az
egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalati dokumentacié elkészitésére.

A dokumentaci6 kidolgozasanal az alabbi jogszabalyok eléirasaira voltunk figyelemmel:
e A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szo6l6 1995. évi LIII. torvény

e A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz016 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (kiilonos tekintettel a rendelet 6. és 8. szamu
mellékleteiben foglalt tartalmi kovetelményekre)

e Valamennyi, a kérnyezet elemeire vonatkozo, illetve a kérnyezet védelmét szolgalo torvény,
kormany-, miniszteri-, illetve 6nkormanyzati rendelet.

A dokumentaciét a beruhazéval folytatott konzultaciok, helyszini szemle, valamint a rendelkezé-
stunkre bocsatott adatok, iratok és dokumentaciok alapjan allitottuk 6ssze a megrendelé megbizasa
alapjan.
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2. Altalanos adatok
2.1. Az engedélyes adatai

Az engedélyes teljes neve:

Bro-Ker-Bét Korlatolt Felel6sségti Tarsasag

Az engedélyes rovid neve:

Bro-Ker-Bét Kft.

A cég székhelye: 2367 Ujhartyan, Liebner ddls 7.
Cégjegyzékszama: 1309 077914

Adoészama: 12332148213

A tarsasag KSH szama: 12332148

A cég KUJ szama: 101761354

A cég egységes kornyezethaszna-
lati engedélyének szama:

PE-06/KTF/01093-3/2021

1. tablazat: Engedélyes adatok

2.2. A telephely adatai

Bro-Ker-Bét Kft. 101446636
KT]J szama:
KT]J 1ppc Létesitmény 101613043

A vizsgalt telephely cime:

Szigetcsép Duna sor 073/4 hrsz.

A létesitmény EOV koordinatai: | X: 213 012
Y: 644 485
A telepiilés statisztikai azonosité | 0787
szama:
Fo teVékCHYSég, TEAOR szam: 0147 25 BafomﬁtCHYéSZtéS
Meglévé kapacitas: 55000 db

2. tablazat: Telephely adatok
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2.3. A dokumentacio készitoi

A vallalkozas megnevezése:

WENFIS Kft.

A vallalkozas teljes neve:

WENFIS Mérnok Iroda Korlatolt Felel6sségti Tarsasag

Adoszam:

22787989-2-13

Statisztikai szamjel:

22787989-7112-113-13

Cégjegyzékszam:

13-09-139507

A vallalkozas cime:

2100 Godolls, Antalhegyi u. 55.

Telephely:

2100 Godolls, Méhész koz 5.

Fé tevékenység:

7112 Mérnoki tevékenység, miiszaki tanacsadas

Telefonszam: 06-28-415-078, 06-20-669-0090
E-mail: info@wenfis.hu
Weblap: https://wenfis.hu

Vezetd tisztségviselGk:

Mészaros Szabolcs Laszlo tigyvezetd,

Mészaros Beata tigyvezetd

Szakértik és tervezGk adatai:

Mészaros Szabolcs LaszIo
Kornyezetvédelmi szakértd

13-15759

Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakért6
SZKV-1.2. Levegétisztasag-védelem szakért6

K-sz Klimavédelmi szakértd

Németh Balizs

Kornyezetvédelmi szakértd

01-14632

Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakért6
SZKV-1.2. Levegétisztasag-védelem szakérté
SZKV-1.3. Viz- és foldtanik6zeg-védelmi szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelmi szakértd

K-sz Klimavédelmi szakértd
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Szabariné Madar Orsolya
Kornyezetvédelmi szakértd

13-17990

Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakért6

Lepesi Eszter

Kornyezetvédelmi szakértd

01-15928

Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakért6
SZKV-1.3. Viz- és foldtanikézeg-védelmi szakértd

Czeczel Csilla Orsolya

Kornyezetvédelmi tandcsadd

3. tablazat: A dokumentacio készitsi

A szakért6i jogosultsagok a https://mmk.hu/kereses/tagok honlapon megtekinthetdk.

2.4. A telephelyre vonatkozo6 engedélyek és el6irasok felsorolasa
és bemutatasa

A Bro-Ker-Bét Kft. (2367 Ujhartyan, Liebner ddl6 7.)tevékenységének folytatasihoz a vonatkozd
314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdés ¢) pontja értelmében egységes kornyezethasz-
nalati engedély sztkséges.

A Bro-Ker-Bét Kft. a Szigetcsép Duna sor 073/4 hrsz. alatti baromfi telephelyre vonatkozdan, a
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamua melléklet ,,11. a) Nagy létszamu 4llattartas tobb mint
40 000 féréhely baromfi szamara” szerinti tevékenység folytatasahoz PE-06/KTF/01093-3/2021.
szamon kiadott egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik.

Az egységes kornyezethasznalati engedély 2026. januar 31-ig érvényes.

Jelen dokumentacié az egységes kornyezethasznalati engedély meghosszabbitasara készi-
tett 5 éves feliilvizsgalati dokumentacio.

A Bro-Ker-Bét Kft. meglévé engedélyei a telephely vonatkozasaban:
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Engedély megnevezése Azonosit6 szama Ervényessége
Egységes  kornyezethasznalati PE-06/KTF/01093-3/2021. 2026.01.31.
engedély
Uzemi karelharitasi terv jovaha- PE-06/KTF/32312-7/2020. 2025. 12. 28.

gy6 hatarozata

Vizjogi tizemeltetési engedély Az engedély kérelem megszerzése -
folyamatban van.

4. tablazat Engedélyek listaja

A Bro-Ker-Bét Kft. egységes kornyezethasznalati engedélyének masolata az 1. szamu mellékletben
csatolva.

A Bro-Ker-Bét Kft. érvényes cégbejegyzésének masolatat a 2. szamua melléklet tartalmazza.

2.5. A telephelyen a vizsgalat idGpontjaban folytatott tevékeny-
ségek felsorolasa, a TEAOR-szamok megjel6lésével és az
alkalmazott technolégiak révid leirasaval

0147 '25 Baromfitenyésztés
Az alkalmazott technoldgia részletes leirasat a 3.1.2. fejezet tartalmazza.

Besorolas a 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet szerint: 2. sz. melléklet 11. pont a Nagylétszamu
allattartas Intenziv baromfitenyésztés, tobb mint a) bekezdése:

40 000 férchely baromfi szamadra.”.

2.6. A telephelyen az érdekelt altal korabban (visszamendéleg 5
évre) folytatott tevékenységek bemutatasa, kiilonds tekin-
tettel a kérnyezetre veszélyt jelents tevékenységekre

Az allattart6 telep Szigetcsép telepiiléstdl keletre, a lakott tertiletektSl kb. 350 m-re helyezkedik el.

A telephelyet a Bro-Ker-Bét Kft. sajat tulajdonaban mikddteti. FS tevékenységének megfelelGen
jelenleg és korabban is a baromfitenyésztést folytatja. A telephelyen kapacitis valtozas/modositas
nem tortént, 4j épulet, kiszolgald éptilet nem létestlt. A tenyésztési tevékenység és a hozza kapcso-
16d6 folyamatok nem valtoztak.

A létesitmény dltal érintett ingatlan (Szigetcsép 073/4 hrsz), illetve annak tulajdoni viszonyai vo-
natkozasaban valtozas nem tortént.
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Az elmilt 5 évben tortént fejlesztés:

A felilvizsgalat id6szakaban a meglévé technologiai egységek, berendezések korszertsitése, mo-
dernizalasa tortént. Ilyenek voltak a silécsere, 4j behordérendszer, 4j kakastetd, 4j etet6fészek tele-
pitése, 4j tojasgyljté szalag beépitése, 1) tojasvalogatd robot betizemelése, valamint az éptleten
beliil talalhat6 tojastarold bévitése valosult meg. Ezen felil allagmegdvasi munkalatok torténtek az
épuletekben/épuleteken.

3. Afeliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo adatok

3.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a
tevékenység megkezdésének idépontja, a felhasznalt anya-

wr

gok listaja, az elGallitott termékek listaja a mennyiség és az
osszetétel feltiintetésével

3.1.1. A telephely ismertetése

A cég Szigetesépi telephelye a lakott tertlettdl keletre, a teleptilés szélsé lakoépileteitél kb. 350
méterre talalhat6 a Rackevei-Soroksari Duna iranyaban. Szigetcsép teleptlés az 5101. szamu tton
kozelithet6 meg Rackeve vagy Tokol iranyabol. Budapest kézpontjatol 35 km-re, a hataratol pedig
kb. 22 km-re talalhat6. A telephely teljesen sik tertileten fekszik, az ingatlanhataron beliili legna-
gyobb szintkiilonbség 0,3 m alatt van.

A telephely kézvetlen szomszédja nyugati és délnyugati iranyban egy tojastermelé cég talalhato, déli
iranyban pedig terményszaritassal és jarmiszereléssel foglalkoznak. Eszaki és keleti irinyban jelen-
leg mez6gazdasagi muivelés alatti szantéfoldek teriilnek el, a Rackevei-Soroksari Duna pedig 800
méterre keletre talalhato a telephelytdl.
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MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES



c ‘Work. Environment. Fire. Safely.
7

Bro-Ker-Bét Kft.
HERORRoA Egységes kornyezethasznélati engedélyének feliilvizsgalati

dokumentacidja
Szigetcsép Duna sor 073/4 hrsz.

Al
ATl
P
e — l“l“"d"‘-‘-
LT

)

2]

S
1. abra A Bro-Ker-Bét Kft. telephelyének elhelyezkedése!

! Forras: https://www.e-epites.hu/e-kozmu
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Br-Ker-BetKft
) #Szigetcsépiilelep

2. abra A Bro-Ker-Bét Kft. telephelyének elhelyezkedése?

Az allattart6 telep a helyi rendezési terv szerinti Gip —ipari, gazdasagi 6vezeten helyezkedik el. A
telephelyet 6vezé terilletek Ma- altalanos mez&gazdasagi tertilet, valamint Lf-falusias lakoteriilet
ovezetek ala sorolt teriiletek. Az Gvezeti besorolas az alabbi térképen lathato.

2 Forras: Google Maps
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N

Bro-Ker-Bét Kft.

3. abra Az allattarto telephely altal érintett teriilet helyi szabalyozasi terv szerinti 6vezeti
besorolasa3
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3.1.2. A tevékenység ismertetése

Az érintett telephelyen mélyalmos technolégiaval 8 db baromfinevels éptiletben rotacioként max.
55.000 db vegyes ivararanyu (50.000 db tydk + 5.000 db kakas) baromfit tartanak.

Az Szigetcsépi telephelyen végzett tevékenység az alabbi f6 technoldgiai folyamatokat foglalja ma-
gaba:
e az Olak el6készitése a naposcsibék fogadasara (tisztitas, fertétlenités, alomkihelyezés, felfa-
tés);
e 2 beérkez6 naposcsibék fogadasa, elhelyezése a telepen talalhaté 8 db nevel6épiiletbe
(8x1032 m’) torténik.
e clénevelés: napos kortol 18 hetes korig (etetési, itatasi és fényprogramok);
e utonevelés: 18-t6l 24 hetes korig, kilon fényprogram szerint;
e Tenyésztojas termelés: 24 hetes kortdl 56-62 hetes korig tartjak a sziiléparokat, a termelt
tojasokat tenyésztojasként értékesitik;
e akiuritett 6lak tisztitasa, 4j allomanyok fogadasara valé el6készitése.
Az elmult években a telephelyen alkalmazott technoldgia alapvetd valtozas nem tortént, csak tech-
nikai fejlesztések torténtek.

A tenyésztojas el6allitasanak folyamatabrajat az alabbi abran lathaté illusztracié szemlélteti:
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A- napos csibe C- tap, takarmany E- allatgydgyiszati készitmények
B- takarito-, fertdtlenitdszer D-viz F- csomagold anyagok, egyeb segédanyagok
¥
1. Beszallitas
: ¥

2. Mindség atvetel; mintavétel (A)
3. Laborvizsgalat (A, D)

Ut hulla — ATEV 4. Tétel visszautasitas, selejiezés

5. Mennyiségi atvétel

. . ; 1] l 1 | 0 Tarolas eredeti csomagolisban I
7. T:froLj.s sﬂf)ban (C) ol 6. Rak'mm.zas. N kozponti raktarban(B. F)
. 8. Tarolas zsikosan (€) | | tarolas . | 10. Tarolas eredeti csomagolasban,
kizponti gyogyszerraktirban (E)

¥

11. Ol takaritasa, fertotlenitése - o
12. Napos csibe betelepités .
13 Elénevelés > E
| L
14. Mérlegelés E
15. Valogatas " {
16 Allomany attelepitése. szallitdsa tojoba | v
i | 3
<B_D 17 Ol takaritasa, fertotlenitése — I;-ZUELLNN&ME'II% H
— 18. Fogadais — > E
(C. D.E J '’ 19. Uténevelés L
o 20 Valogatis, selejtezés ; > ‘;L
I
! A
@" 21. Tojastermelés T
22 Tojas vilogatisa — keltetd tojis — | > E
23. Tojas fertotlenitése c-,D,D, 26. .JUIM'—'

24 Tojas tarolasa . i | .

25 Atszillitis keltetébe 17. Ertékesités

4. abra Technolodgiai folyamatabra
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A férdbelyszdim korcsoportonként:

Fér6- Fii- Tech- | Szel- Ete- | Ita-
Megnevezés Alapteriilet (m?) hely | nolé- | 16z- X )
tés . . tés | tas
(db) gia | tetés
ol.,an— auto- | | AL
ként mata | o
. s 2 . ” - - -
Szigetesépi telep- | 8 db 1032 m alaptertletd 55000 2 ,db mély- ven- | e | mata
hely ol giz- | almos | tila-
rend- | rend-
su- to- . P
o szerd | szerd
garzo rok

5. tablazat Fér6helyszamok

A madarak egészségi allapotanak megérzése érdekében a telepeken szigortan be kell tartani a jar-
vanyvédelmi el6irasokat. A telepek személy- és teherforgalmat minimalisra kell cs6kkenteni. Az
allatok ki- és betelepitése egyszerre torténik. A latogatok csak megfelelé védéruhazat csizma vise-
1ésével, fiirdéssel, hajmosassal latogathatjak a telepet. A rovarokat, ragcsalokat, vadmadarakat fo-
kozottan tavol kell tartani a telepektél. A madarakat a fertézések ellen vakcinakkal is védik. A vak-
cinazas modja a vakcina tipusatol fuggden itatas, spray és oltas lehet.

Az esetleg elhull6 baromfikat naponta hitott, zarhaté hullataroléba 6sszegytjtik (a teherkapu mel-
lett talalhato).

Az allatorvosi ellenérzés utan az ATEV Fehérjedolgozé Zrt. tovabbi felhasznalasra, melléktermék-
ként elszallitja az allati tetemeket. A hullakat az elszallitas el6tt zarhato, hatott taroléedényekbe
gyyjtik, elkeritett és fedett helyen, elkilonitve a hulladékoktol.

3121 Kiegészitd és kiszolgdlo tevékenységek
a) Szennyviz kezelés

A szocialis épiilet szennyvize 6sszesen 1 db kb. 5 m’-es zart betonaknaba folyik 6ssze, amit dtemel
segitségével juttatnak a varosi szennyvizhalézatba. A szennyviz mennyisége 715 1/nap.

A technolégiai szennyvizet (az id6szakos épulettakaritas kis mennyiségd szennyvizét) épiiletenként
2 db, 6sszesen 16 db betonaknaban (egyenként kb. 5 m’-es) gydjtik 6ssze, amit rendszeresen szip-
pantassal uritenek és szallitanak el.

A szennyvizeket szerz6dés alapjan engedéllyel rendelkezé kiilsé vallalkozé szallitja el.

A telephelyen belil 1 db boncoldhelyiség van, ahol a megbizasi szerz6dés szerint az allatorvos végzi
— szitkség esetén — az elhullott allatok boncolasat. A boncoldhelyiség a bejaratnal 1évé kiilonallo-
épuleten beltl talalhatd, zart helyiség, beton padozattal.
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5. abra Hullatarolo és bo

S

ncol6helyiség a bejaratnal

Az 6lak magas nyomasu moséval torténd tisztitasa soran keletkez6 technoldgiai szennyviz egy
gyujtocsatornan keril elvezetésre egy szennyvizgytjté aknakba, majd azokbdl szippantas utjan ke-
rul elszallitasra a szennyviz. Az Gsszegyijtott szennyvizet megbizas keretében a Faragd Kornye-
zetvédelmi Kft. szallitja el a kijeldlt szennyviztisztito telepre.

b) KerékfertGtlenités

A kerékfertStlenité kapuban az id6jarasi viszonyoktol (parolgas) és a kihordastdl fiiggben potoljak
a vizet, illetve el6iras szerint adagoljak hozza a sziikséges vegyszert. A kerékfert6tlenitd két széle
betonszegéllyel rendelkezik, mely megakadalyozza az esetleges elfolyasokat a talajba.

c) Tragyakezelés

A telephelyeken az allattartas mélyalmos tartastechnolégiaval tizemel. A telepen tragyatarolas nincs,
az Olak turnus valtasonkénti takaritasa soran kitermelt almostragyat kézvetlentl szallité jarmire
rakodjik majd mez8gazdasagi felhasznalasi céllal értékesitik. 2024.01.01-t61 a 45/2012. (V.8.) VM
rendelet 17§ (2) bekezdése alapjan (médositotta a 174/2023. (XI1.27.) AM rendelet 3.§a) pontja) az
allati melléktermék tulajdonosnak csak nyilvantartast kell vezetnie, éves jelentést nem kell készite-
nie. A telephely nyilvantartdsa naprakész, minden évben folyamatosan vezetve van.

A telephelyeken végzett tevékenység végzése soran figyelembe veszik a vizek mez&gazdasagi ere-
detd nitratszennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges cselekvési program részletes szabalyairol,
valamint az adatszolgéltatas és nyilvantartas rendjérél szol6 az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet (a
tovabbiakban: FVM r.) 4.-9.§-ban meghatarozott ,,Helyes mez&gazdasagi gyakorlat kotelezo el6ira-
sait”.

d) Takaritas

Az allattarté telep takaritasi munkalataira tisztitasi és fertStlenitési utasitassal rendelkezik.
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Az olak tisztitasa: kitragyazasa, takaritasa és fertGtlenitése a £6 technoldgia segédtechnologiajanak
tekinthet6, mivel arra mindig csak az istallok tires allapotaban, az egyes allomanyok at-, vagy kite-
lepitését kovetden kertl sor. A takaritas szaraz (,sepru tiszta allapot”) és nedves Gton (mosassal)
torténik. A mosast kévetéen szemmel lathaté por, piszok, szennyez6dés vagy alom-maradvany
nem lehet az 6lakban. A mosas soran az 6lban 1évé Gsszes berendezést (itatd, etetd, szellbztetd
stb.) is megtisztitjak. A mosashoz hideg vizes magasnyomast mosoberendezéseket alkalmaznak.

A mosoéfolyadék az épiiletek 6sszefolyd csatorndjan keresztiil kdzvetlentl az 6laknal talalhaté zart
5 m’-es szennyviz betonaknéba folyik. Ol épiiletenként 2 db, 6sszesen 16 db betonakna tallhato.

Miutan a teljes éptlet tiszta a teljes padozat atvizsgalasra kertl, amennyiben repedés lenne észlel-
hetd, azt egybdl javitjak (pl. Gjrabetonozas). Ezutan kévetkezik a fertétlenités, amelyet magasnyo-
masu berendezéssel, fertétlenit6 oldat hasznalataval végeznek. A taposoracsokat aztatassal fertét-
lenitik. A munkalatokat ugy végzik, hogy az 6lak legalabb egy hétig kitakaritott allapotban pihenje-
nek, azért, hogy megfelel6en kiszaradjanak. Ekkor keriilhet sor az 6lak kimeszelésére, almozasra
majd pedig a zar6 fertStlenitésre. Egyéb segédtechnologianak tekintheté még a naposcsibék és a
tojastermelés soran felhasznalt anyagok beszallitasa, ellenérzése, az allatok valogatasa, selejtezése,
valamint a felhasznalt anyagok raktarozasa. Megemlitendé még a nevelésnél alkalmazott segédtech-
nologiak is: etetés, itatds, szellGztetés, oltds, valamint fényprogram hasznalata, mellyel a madarak
bioldgiai ciklusat befolyasoljak.

e) Karbantartas

Gépek berendezések tizemszerd mikodtetését a rendszeres tervezett és szitkség esetén rendkiviili
karbantartasok biztositjak. Azokat a specialis karbantartasi munkakat, amelyekhez szakszolgaltato
szitkséges, kiils6 vallalkozoval végeztetik el.

f) Fiités, melegviz szolgaltatas

A Bro-Ker-Bét Kft. a Szigetcsép kultertletén, a 073/4 hrsz.-u ingatlanon talalhat6 telephely vizel-
latasahoz a szolgaltatd a telepiilési vizvezetéken keresztiil adja at a halozati vizet a telephely szamara.
A rendszer a telephelyen minden 6lban csatlakozik a vizérahoz. A szocialis jellegl vizigény az tizem
dolgozoinak ivéviz, egészségligyi és tisztalkodasi céla vizfelhasznalasat fedezi. A technoldgial viz-
igény az 6lak takaritasahoz felhasznalt vizmennyiséget és az allatok itatasat foglalja magaban.

A Szigetcsépi telephelyen talalhaté baromfi 6lak, illetve iroda- és szocialis éptilet ftése a regionalis
gazszolgaltatd altal biztositott. A telephelyen foldgazzal mikodo figgesztett manyakat (infrasu-
garzokat) hasznalnak az 6lak fatéséhez.

A telepen 8 db 1032 m*® alaptertiletl 6lban, 6lanként 2 db infrasugarzé van elhelyezve. Az infrasu-
garzok fustgazal az épilet légterébe keriilnek, ahol a szennyezett levegével egytitt az épiiletek lég-
cseréjét biztositd ventilatorok szallitjak ki a kérnyezet levegbbe. 12 db ventilator/6l, oldalszellézést
biztositva.

Az iroda- és a szocialis éptilet fatését és melegvizellatasat a telepen egy 52 kWth kapacitasa gazka-
zan biztositja.
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g) Veszélyes hulladékok és allati tetemek tarolasa

A telepeken keletkez6 veszélyes hulladékok tarolasara a Szigetcsép 073/4 hrsz. alatti ingatlanon
kerult kialakitasra gyGjtShely. Az allati hullakat zart gyGjtéedényzetben gydjtik, mely gydjtéedény-
zetek a telephely bejaratanal egy zarhato, hitott tarolohelyiségben vannak.

Ezen tarolohelyiség mellett van kiilon téglafali, beton padozatu helyiségben a boncoléterem. A
helyiségben az esetleges elfolyasok megakadalyozasara karmenté eszk6zok hasznalata biztositott a
helyszinen. A helyiségben torténik az elhullott allatok boncolasa. Ezen feladatokat allatorvos latja
szerz6dés alapjan. Hatés nincs a tarolohelyiségben, a tetemeket nem taroljak a helyiségben, a bon-
colast kovetden az allati tetemek elszallitasra keriilnek az erre kijelolt (engedéllyel rendelkez6) val-
lalkoz6 altal (ATEV Zrt.).

Az elmult 6t évben felhasznalt alapanyagok és vegyi anyagok listaja:

Alapanyag felhasznalasa éves bontasban

Alapanyag 2021. 2022. 2023. 2024. 2025.
Alom (puha- kg 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800
forgacs)
] 1515 260
Tap kg 2147740 | 2329980 2 448 380 2520 680 (L. félév)

6. tablazat Felhasznalt alapanyagok

Felhasznalt vegyi anyagok adatai:

Felhasznalt Felhasznalt mennyiség
vegyl anyag megnevezése (évenkénti mennyiségben)
VIROCID 101/6l
FOAM B-25 101/¢61
CID 2000 21/¢61
VIROCID F 31/61
FUMAGRAR OPP TABLETTA 1db

Haztartasi sésav 21/61

7. tablazat Felhasznalt vegyi anyagok
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Tekintettel arra, hogy minden turnusban kézel azonos allatlétszammal dolgoznak, valamint a hely-
szin (épiletek) kihasznaltaga is ezaltal azonos, igy a felsorolt vegyszerek mennyiségében évenként
érdemi valtozas nincs. Osszesitett anyag- és energiafelhasznalas az tizemben 2021-2025. évek ko-

zOtt az alabbi tabldzatban lathatdk:

2021. 2022. 2023. 2024. 2025.

ElGallitott tenyésztojas | 7 314 641 7 559 281 8 709 843 8912195 | 6280772

mennyisége (db) (L. félév)

Elgallitott arutojas 553 716 554 985 609 061 488 153 354 724

mennyisége (db) (L. félév)

Tényleges uzemidd 360 360 360 360 360

(nap/év)

Villamosenergia fel- * * * * *

hasznalas (kW)

Foldgaz felhasznalas * * * * *

(m’®)

Osszes felhasznalt viz 55445 55445 55445 55445 55445

mennyisége (itatas+ta-

karitas+kommunalis)

(m’)

Keletkezett  szennyviz 715 715 715 715 715

mennyisége (1/nap)

Keletkezett tragya 365,33 429,99 294,83 300,14 tragyaszal-

mennyisége (t) litas allo-
manyval-

taskor
(szeptem-
ber)

* nem all rendelkezésre adat

8. tablazat Osszesitett anyag- és energiafelhasznalas az tizemben 2021-2025. kozott

A telepeken az év minden napjan (a tisztitasi idGszak kivételével), 1 miszak/nap folyik a munka-
végzés. A keletkez6 szennyviz mennyisége minimalis, ennek mennyisége is kozel azonos mértékben
keletkezett a vizsgalt id6szakban.
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Induld allatlétszam (db):

Elhullas: 7846 13862 6702 9575 5843 /félév
9. tablazat Osszesitett termelési adatok
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3.2. A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantar-
tasok, bejelentések, hatosagi ellendrzések, engedélyek, ha-
tarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok esetében 5
évre visszamenodleg

3.21. A telephely tizemeltetésével kapcsolatos dokumentaciok
e FBoységes kornyezethasznalati engedély;

e Uzemi Karelharitasi Terv;

e Jarvanyugyi Intézkedési Terv;

e Veszélyhelyzeti Terv;

e Tuzvédelmi Szabalyzat;

e Takaritasi utasitas.

3.2.2.  Nyilvantartasok

A kialakitott dokumentacios rendszer magaban foglalja a termeléshez felhasznalt anyagok mennyi-
ségi és mindségl dokumentalasat, baromfik nevelési turnusonként, telepenként mennyiségi és mi-
ndségi adatainak rogzitését.

Hulladék nyilvantartas és bevallas:

e A hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasok megfelelnek a jogszabalyi el6irasoknak. A ke-
letkezd, és a telephelyrdl kiszallitott mennyiségeket napra készen vezetik.

Leveg6tisztasag-védelemmel kapcsolatos nyilvantartas és adatszolgaltatas:

e A légszennyezd technoldgia, berendezés mikodésérdl, esetleges tizemzavarairdl a terme-
léssel kapcsolatos utasitasi rendnek megfeleléen tizemnaplot vezetnek. A mikodtetéssel
kapcsolatos eseményekrol ezen naploba feljegyzéseket készitenek.

Vizvédelemmel kapcsolatos nyilvantartas:

e A vételezett varosi viz, valamint a kimend szennyviz mennyiségének mérése és adminiszt-
ralasa folyamatosan torténik.

,

Eléallatokkal kapcsolatos nyilvantartasok:

e A tartott allatok adatairol, tovabba az alkalmazott gyégykezelés, védSoltas idépontjardl és
ennek okairdl folyamatos nyilvantartast vezetnek.

Atadott allati eredet melléktermék adatszolgaltatas:

e A hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasok megfelelnek a jogszabalyi el6irasoknak. A ke-
letkez6 és a telephelyrdl kiszallitott mennyiségeket folyamatosan vezetik nyilvantartasuk-
ban.
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Traova nyilvantartis:

2024.01.01-t81 a 45/2012. (V.8.) VM rendelet 17§ (2) bekezdése alapjan (moédositotta a 174/2023.
(XI1.27.) AM rendelet 3.§a) pontja) az allati melléktermék tulajdonosnak csak nyilvantartast kell
vezetnie, éves jelentést nem kell készitenie. A telephely nyilvantartasa naprakész, minden évben
folyamatosan vezetve van.

3.2.3. Bejelentések

A Bro-Ker-Bét Kft. az elmult 5 évben a sziikséges kornyezetvédelmi jelentéseket/bevallasokat ha-
taridén belil megkiildte a Pest Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi
és Hulladékgazdalkodasi Féosztalya részére.

3.2.4. Hatoésagi ellendrzések

A Pest varmegyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
Féosztaly a Bro-Ker-Bét Kft. tevékenységét a PE-06/KTF/01093-3/2021. szamu egységes kot-
nyezethasznalati engedélyben foglaltakat 2024. december 3-an ellendrizte.

Az ellenérzés soran feltart aprobb hidnyossag javitasa megtortént, melyrél a jelentés hataridére
megkuldésre kertlt a Hatésag részére.

A Bro-Ker-Bét Kft. részére a vizsgalt idészakban (elmult 5 év) kornyezetvédelmi birsag nem kertilt
kiszabasra.

3.3. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések
helyének, tizemeltetésének ismertetése

A telephelyen sem foldalatti, sem fold feletti szénhidrogén-tarolo tartaly nem talalhato.

A szocialis épiilet szennyvize 6sszesen 1 db kb. 5 m’-es zart betonaknaba folyik 6ssze, amit dtemel
segitségével juttatnak a varosi szennyvizhalézatba. A szennyviz mennyisége 715 1/nap.

Az Olak takaritasabdl szarmaz6 moséfolyadék az épiiletek 6sszefolyd csatornajan keresztil kdzvet-
lentil az 6laknal talalhaté zart 5 m’-es szennyviz betonaknéba folyik. Ol épiiletenként 2 db, sszesen
16 db betonakna talalhaté.
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4. A tevékenység folytatasa soran bekovetkezett il-
let6leg jelentkezd kornyezetterhelés és igény-
bevétel bemutatasa

4.1. Levegémindség-védelem
4.1.1. A kornyezetterhelés, kornyezet-igénybevétel varhaté6 mértéke
(levegétisztasag-védelmi szempontbdl)

4.11.1 A vizsgalt teriilet beruhdzds el6tti (jelenlegi) levegéminbségi viszonyai

Kistaji éohajlati adottsagok

Mérsékelten meleg, szaraz éghajlata kistaj. Az évi napfénytartam északon 1950 6ra koruli, délen
eléri a 2000 6ra korali. A nyari napsttés 780 ora, a téli pedig 180 ora.

Az évi kézéphdmérséklet 10,3-10,5 °C, a nyari félévé 17,5°C. Evente 195-198 napon at haladja meg
az ¢évi kbzéphémérséklet a 10°C-ot. Evente 204-208 nap a fagymentes napok szama. Az abszoluit
hémérséklet maximum atlaga 34,0-34,5 °C, a minimumoké -16,0 és -16,3 °C.

Az évi csapadékosszeg 530-550 mm, a vegetacios idGszakban 290-320 mm, de északon kevéssel
290 mm alatti. A legtébb egy nap alatt hullott csapadékot (157 mm) Adonyban mérték. A téli fél-
évben maximum 30-32 hétakards nap volt valészind, a horéteg atlagos maximalis vastagsaga 20
cm.

Az ariditasi index 1,30-1,35. Az uralkodé szélirany ENY-i, az atlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s. A

teriilet eléggé szaraz, ezért féként a szarazsagtrd kultarak szamara megfelel az éghajlat.

4.1.12. Levegdémindségi alapillapot jellemzése

A vizsgilt terilet a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete alapjan az ,,13. Az orszag tobbi
terilete” megnevezésa légszennyezettségi zonaba tartozik. A fontosabb légszennyezé anyagok a
targyi zonan belil az alabbi csoportokba sorolhatok.

Szennyezéanyag Zoénacsoport szennyezbanyagok szerint
Kén-dioxid F
Nitrogén-dioxid F
Szén-monoxid F
Szilard (PMm) E
Benzol F
Talaj-kozeli 6zon O-1
PM10 Arzén F
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Szennyezbanyag Zobénacsoport szennyezGanyagok szerint
PM; Kadmium F
PM; Nikkel F
PMj Olom F
PM, benz(a)-pirén D

10. tablazat Légszennyez6 anyagok besorolasa

Az F csoportba azon tertleteket soroljak, ahol a leveg6terheltségi szint az alsé vizsgalati kiiszob
alatti; ez igaz a vizsgalt teriilleten a kén-dioxid, nitrogén-dioxid és szén-monoxid légszennyez6 anya-
gokra. Az E csoportba azon teriileteket soroljak, ahol a leveg6terheltségi szint a felsé és az alsé
vizsgalati kiiszob kozott van; ez érvényes a vizsgalt teriilet vonatkozasaban a szilard légszennyezé
anyagokra (por). Az O-I csoportba tartozé 1égszennyez6 (6zon) esetében a cél értéket a talajkozeli
koncentracié meghaladja.

A jogszabaly szerinti jelenlegi zonabesorolason tdl a vizsgalt tertlet levegémindségére az Or-
szagos Légszennyezettségi Méréhalozat (OLM) varosi hatteret vizsgald, Tokol automata mérdallo-
masanak mérési eredményeit tekintettitk jellemzének. A vizsgalt tertilettdl északra mintegy 10 km-
re talalhato allomas a legfontosabb légszennyezdkre (SO2, NOx, NO, NO,, CO, Oz, PM,) vonat-
kozdan rendszeresen szolgaltat adatokat.

OLM Tokol, 2023 SO;|NO;| CO | O; | NOx | PMy
Atlagolasi id6 Oras | Oras | Oras | Oras | Oras |24 Oras
Atlag [ug/m’] 3,8 [143| 550 |464| 21,8 | 20
Maximum [pg/m’] 71,91 78 | 2560 |301,3| 315,3 | 78
Egészségiigyi hatdrérték [ug/nr’]| 250 | 100 (10 000| - | 200% | 50
Hatirérték-tiillépés esetsziama | ( 0 0 - - 3
Megengedett tillépési esetszam |24/ |18/ é)| - - - 35/év

11. tablazat T6kol automata mérdallomas mérési eredményei

* Oras tervezési iranyérték a 4/2011. (I 14.) VM rendelet 2. melléklet 1. pont alatti tablazat 123a.
sora szerint

Lathato, hogy a vonatkozo egészségligyl hatarérték tallépése a nitrogén-oxidok és a szallé por
(PMip) esetében volt 2023-ban tapasztalhatd. A hatarérték tallépés esetszama egyik légszennyezd
anyag esetében sem lépte tul a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében megengedett tullépési
esetszamot.
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A vizsgalt tertlet kén-dioxid és a szén-monoxid terhelése alacsony, az egészségugyi hatarérték
nagy biztonsdggal végig teljesilt 2023-ban.

4.1.2. Fitési technologiak levegdterhelése

4.1.2.1. Uzemelé fiitéberendezések

A Szigetcsépi telephelyen talalhaté szocialis épiilet flitése kazannal megoldott, a gaz a regionalis
gazszolgaltatd (TIGAZ Zrt.) altal biztositott.

A telephelyen foldgazzal mikodé fiiggesztett mdanyakat (infrasugarzokat) hasznalnak az 6lak f-
téséhez.

A gazsugarzo a baromfitelepeken altalanos elfogadott fitési modszer. A gazfatés alkalmazasa ma
energetikai szempontbdl az egyik leghatékonyabb. A belsé térben tehat olyan gazkésziilékek tize-
melnek, amelyek az égéshez a helyiség leveg6ijét hasznalja. Tekintettel arra, hogy az épiletekben
1év6 baromfiknak jelentés 1égfelesleget kell biztositani a téli id&szakban is folyamatos szell6zés mel-
lett a médszer még inkabb ajanlott. A gazsugarzé alkalmazasa mellett szol az is, hogy a jelentGs
szell6zési igény miatt intenziven sugarzo hére van szitkség, ezért jelenleg energiatakarékosabb fa-
tési megoldas nem alkalmazhato.

A szocialis éptilet ftését és hasznalati melegviz ellatasat egy 52 kW (névleges bemend hételjesit-
mény) gazkazan biztositja.

A szigetesépi telephelyen egy 50kWh HMKE (haztartasi mérett kiserému) napelem park makodik,
amely biztositja a telep energia igényeinek egy részét kornyezetbarat médon.

4.1.3.  Sziikségaramforrasok levegéterhelése

A telephelyen az eddig mikoédé HFW-160T5 tipust aggregator (mely az egységes kornyezethasz-
nalati engedélyben szerepel) lecserélésre kertlt és helyette a telephelyen egy ELCOS 300 tipusa
aggregator keriilt elhelyezésre.

Technologiai jellemzbi:

e ELCOS 300 tipusu generator (teljesitmény: 300 kW), (aggregator kiirto);
Az aggregator lizemelési ideje — a vezetett nyilvantartasok szerint — nem érik az évi 50 orat.

4.1.3.1 A Iétesitmény, illetve technologia telepitési helyének jellemzoi

A Bro-Ker-Bét Kft. szigetcsépi telephelye Szigetcsép kozség kiiltertiletén, a teleptilést6] kb. 350 m
tavolsagban van. A telephelyen mikddtetetett 1 db aggregator feladata az aramszolgaltatas kiesése
esetén az elektromos energia biztositasa. Az tizemid6é nem haladja meg az évi 50 tizemorat.
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4.1.3.2. A tevékenység leirdsa, a légszennyezd forrdsoknal alkalmazott technolo-
Zia
A kapcsol6dod berendezés: dizel aggregator
A berendezés tipusa: ELCOS 300.

Berendezés megnevezése Dizel aggregitor
Rendeltetése: szitkségenergia ellatas
Gyarto: ELCOS 300
Hossz: 410 cm
Szélesség: 150 cm
Magassag: 230 cm
Kimend aram fesziltség: 400-480 V
Kimend aram frekvencia: 50-60 Hz
Beépitett motor tipusa: FPT
Motor brutté teljesitménye: 330 kW
Gazolaj fogyasztas: 11 1/h 75% terhelés mellett
Tomeg: 3721 kg

12. tablazat Aggregator jellemz6i

A berendezésbdl elvezetett kipufogdgaz az aggregator felett Iép a kérnyezeti levegébe.

4.1.3.3. A Iétesitményekben felhasznalt nyersanyagok, segédanyagok, egyéb
adalékanyagok, valamint energiahordozok mindségi jellemz6i, mennyi-
ségi adatai

Az aggregator lizemére a gépkonyvben eléirt izemprobakon kivil alapvetéen aramsziinet idején
van csak szitkség. A berendezés évi lizemorainak szama bizonyosan évi 50 6ra alatti. A mkodés
id6tartamardl az tzemnapld vezetése folyamatos és naprakész.

Nyersanyagfelhasznalas, felhasznalt segédanyagok

A generator kézvetlentl nem hasznal nyersanyagot, segédanyagot.
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Energiahordozdék adatai

Az aggregator tiizemeltetésének energiaigényét gazolajjal fedezik. A berendezést meghajt6 di-
zelmotor gazolajfogyasztasa 11 1/h. A felhasznalt izemanyag maximalis mennyisége igy maximali-
san évi ~400-450 liter.

4.1.34. A berendezésekkel termelt energia

Egy aggregator altal termelt energia 6ranként 330 kW. Az éves termelt energiamennyiség
maximalisan 14 800 kW.

4.1.3.5. Az aggregdtorok kibocsatasainak szamitdsa

A dizel aggregator tizemeltetésébdl varhato légszennyezé anyag kibocsatas becslését fajlagos
emisszios értékek hasznalataval végeztik el, a telepitett berendezések megfelel6ségének vizsgalata
céljabol. A szamitas soran a maximalis gazolajfogyasztas értékét vettik alapul. A fiistgaz elvezetd
rendszeren keresztil a kérnyezeti levegébe 1épé kipufogdgaz homérsékletét 260°C-ra becsiltiik.

Tiizeléstechnikai szamitasi modszerekkel meghataroztuk a gazolaj égetése soran keletkez6
fistgaz mennyiségét, légfelesleg tényezbként 1,3-as szorzé alkalmazasa mellett. Gyakorlati tapasz-
talatok szerint 1 kg gazolaj elégetésének sztéchiometrikus levegdigénye 11,29 Nm”.

A fistgaz 1égszennyez6 anyag tartalmanak szamitasa soran felhasznalt egyéb alapadatok:

e oizolaj strdsége: 0,86 g/cm’;

e gazolaj viztartalma: <0,1 m/m%;
e gizolaj széntartalma: 85,5 m/m%;
e gizolaj hidrogéntartalma: 13,5 m/m%;
e gizolaj kéntartalma: <0,2 m/m%;
e gizolaj nitrogéntartalom: <0,2 m/m%;

e fajlagos emisszids faktorok (forras: EPA AP—42):

o SO, fajlagos: 2,927 g/kg gazolaj (S=1, ha a tizel6olaj kéntartalma 1 %),
o NOx fajlagos: 2,061 g/kg gazolaj;
o CO fajlagos: 0,515 g/kg gazolaj;
o szilard fajlagos: 0,206 g/kg gazolaj.

Irodalmi adatok alapjan a feltételezett 1,3-as légfelesleg tényezé mellett az égéstermék oxi-
géntartalma ~4,7%-os lesz. A légszennyez6 anyag emissziot atszamitottuk 15%-os oxigéntarta-
lomra is, hogy a kibocsatasok az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. mellékletében a 140 kWth és az
ennél nagyobb, de 1 MWth-nal kisebb névleges teljesitményd motorokra vonatkozéan megadott
kibocsatasi hatarértékekhez viszonyithatoak legyenek.

Az 53/2017. (X. 18.) 4.§ 13. b) pontja alapjan az ismertetett hatarértékeket a telepitett beren-
dezésekre nem kell alkalmazni, annak évi 50 6ra alatti tizemideje alapjan.
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A berendezés egyéb kibocsatasai:

e azaggregator alkalmazasahoz kapcsoléddan tizemszer korulmények kozott hulladék, mel-
léktermék nem keletkezik;

e azaggregator a zajkibocsatas csokkentése céljabol burkolattal ellatott.

4.1.3.6. A kibocsdtisok megel6zését szolgdlo miiszaki megoldisok

A légszennyez6 forrasokon a kibocsatasok csokkentése, a hatarérték-tallépés megel6zésének felté-
tele a dizelgenerator tizemszerd mikodésének biztositasa. Ennek érdekében a berendezést folya-
matos karbantartassal megfelel6 miszaki allapotban kell tartani.

4.1.3.7. Hulladék keletkezését megelGz6/ csokkentd miiszaki megoldisok

Az aggregator tizemszerl mikodése mellett hulladék nem keletkezik. A karbantartast (pl. olajcsere)
szakcég végzi, a keletkez6 hulladékot is 6k szallitjak el a bevett gyakorlat szerint. A hulladék kelet-
kezésének megel6zésére/csokkentésére igy intézkedés nem sziikséges.

4.1.3.8. Tovibbi intézkedések az energiahatékonysdg, a biztonsdg, a szennyezés megelo-
zése érdekében

Az aggregatorok dizelolajjal tizemelnek, mikodtetésiik a dizelizemd berendezésekre vonatkozé

biztonsagi eléirasok betartasa mellett torténhet.

4.1.3.9. BAT-nak valo megfelelés az aggregdtor vonatkozasiban
A BAT-nak valé megfelelés elemei a dizel aggregator esetében:

a) a generatorokba dizelmotor kertlt beépitésre. A dizelmotor hatasfoka magasabb a benzin-
motorokénal, igy kisebb a fajlagos fogyasztasa;

b) a generatort hajté helyhez kotott dizelmotor kozvetlen befecskendezéssel és elektronikus
vezétléssel rendelkezik;

¢) a kipufogé hangtompitassal, illetve az egész berendezés is zajvéds burkolattal ellatott;

d) a generatorok tizemeltetése soran hulladék nem képzédik.

A berendezés ennek alapjan megfelel az elérheté legjobb technika el6irasainak.

4.1.3.10. Hatasteriilet lehatdroldsa
A dizel aggregator kibocsatasat is figyelembe vettik a telephely hatastertiletének szamitasa soran.
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4.1.4. Belsd szallitas, er6gépek tizemeltetése

A telepen a tapasztalatok szerint a kiillonb6z6 belsé rakodasi feladatok (kitragyazas, alom szallitas)
kis gyakorisagu és intenzitasu, id6szakos tevékenységek. A belsé szallitaisok volumene nem jelentds,
azok részletesebb szamszerlsitésétol eltekintiink.

4.1.5. Személy- és teherforgalom

Személyforgalom

A szigetcesépi telephely a lakott tertilettdl keletre, a teleptilés sz¢élsé lakoépiileteitSl kb. 350 méterre
talalhat6 a Rackevei-Soroksari Duna iranyaban. Szigetcsép telepiilés az 5101. szamu dton kozelit-
heté meg. A személygépjarmivek a telephelyen kiviil parkolnak. A személyforgalom telepenként
napi legfeljebb 1-2 személyautd kozlekedését jelenti. A minimalis aut6forgalombdél adédé kibocsa-
tasok elhanyagolhatdk, ezért azok részletesebb szamszerlsitésétol és értékelésétdl eltekintiink.

Teherforgalom

A telepi tevékenységhez kapcsolodo kiilsé szallitok altal bonyolitott teherforgalom az alabbi fel-
adatok teljesitéséhez kapcsoléddan — idészakosan - jelentkezik:

e napos allat beszallitasa;

o (¢lballat kiszallitasa;

e takarmany beszallitasa;

e tragya kiszallitasa;

e szalma beszallitasa;

e illati hulla szallitasa;

e kommunalis hulladék szallitdsa;

e szippantott szennyviz kiszallitasa.
A sziikséges anyagok (takarmany) beszallitasat és a termék elszallitasat tehergépjarmutvek végzik.

e napi 1 db 3,5 t-nal nagyobb tehergépjarmd.
A telephelyre iranyuld forgalom mértéke elhanyagolhatd, igy az emissziok szamszerlsitésétdl elte-
kintiink.

4.1.6. A baromfitartasi tevékenység kibocsatasai a levegébe

4.1.6.1. A jellemzé kibocsatasok dttekintése

J
A baromfinevelési és tojastermelési tevékenység egyik dont6é vonatkozasa levegévédelmi szem-
pontbdl az allattartas és a tragyatarolas 1égszennyez6anyag-kibocsatasai, valamint az tiveghazhatasa
gazok és a biz kibocsatasa. A jelent6sebb kibocsatott légszennyezé anyagok az amménia és a por.

A fontosabb kibocsatott tiveghazhatasi gazok a metan és a dinitrogén-oxid. Az ammonia és a me-
tan elsésorban az allatok metabolizmusahoz kapcsoléddan keletkeznek az allatokban és a
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tragyaban, a takarmany Osszetev6ib6l. Az allattartasi technologia kornyezeti porterhelése elsésor-
ban az alomanyag manipulaciéjahoz kapcsolodik. A dinitrogén-oxid a vizeletben higysavbol és
karbamidbdl keletkezik.

A vizsgalt telephelyen tragyatarolds nem lesz, a mélyalmos tartasbdl turnusvaltaskor eltavolitott
almos tragyat kozvetleniil szallitéjarmiivekre rakodjak, és a telephelyrdl elszallitasra kertl.

A telephelyi tevékenységhez kapcsolodd légszennyezé anyag és liveghazhatasu gaz kibocsatas
mindezek alapjan az épiileteken belil a turnusvaltasig halmozddd almos tragya jelenlétére, és az
allatok metabolizmusabdl kézvetleniil szarmaz6 kibocsatasokra vezethetd vissza.

Az allattartd telepi kibocsatasok kilon szegmensét adja a bzos anyagok kibocsatasa diffuz lég-
szennyezd forrasok (allattart éptletek, tragyatarolas létesitményet) tizemeltetésén keresztiil. Ebben
a tekintetben a tragya tarolasa és manipulalasa a meghatarozo6, mivel ennek soran az allati Grtlék
szervesanyag-tartalmanak anaerob degradacidjaval keletkezé bomlastermékek a kornyezeti leve-
g6be tudnak Iépni. A bomlastermékek korébe szerves alkoholok, aldehidek, szulfidok, illetve a kén-
hidrogén és az ammonia tartoznak, melyek egytittesen alkotnak egy nem allandé 6sszetételdt, blizos
gazkeveréket. A valtozé 6sszetétel ellenére bizonyos erds szagu anyagok (pl. merkaptanok, szkatol,
stb. —1d. a kovetkezé tablazatban) a gazkeverékben mindig jelen vannak.

Vegyiilet Képlet Szagkiiszib | Tervezési iranyér- | Szaghatds
g/ 77’) 16k (ug/ nr’)
60 perces: 200
Ammonia NH; 26 Jellegzetes szurds szag
24 6ras: 100
£ 1 . 00 perces és 24 Ny
Kén-hidrogén H-S 1,5 pérés: 3 Zaptojas szag
Rothadt kéaposzta szag
Etil-merkaptan CH;5-CH,-SH 0,48 — (foldgaz szagositasra
hasznalatos)
Allil-merkaptin CHZ:EII;I‘CHZ‘ 0,15 — Er6s feketekavé
CH;
Szkatol 1
(3-metilindol) . 0,03 — Felalia
H

13. tablazat Az allattartashoz kéthetd fontosabb szaganyagok jellemz&it

4 Forras: Sipos Zoltan: Ipati leveg6tisztasag-védelem, Miszaki Konyvkiadd, 1987., valamint: Joshio Nagata: Measure-
ment of Odor Threshold by Triangle Odor Bag Method. 2003., Odor Measurement Review, 118-127, Japan Ministry
of Environment
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A buzterhelés tehat jellemezhets egyfeldl a blizos Osszetevk (szaganyagok) egyenkénti koncentra-
cidjaval. Ezen megkozelités elénye, hogy az 6sszetevék koncentracidja analitikai modszerekkel egy-
értelmien meghatarozhato, a kapott érték a jogszabaly szerinti hatarértékhez, illetve a szagkiiszob
értékhez (az a legkisebb koncentracid, amely a szaghatashoz elegendé ingert valt ki a megfigyel6-
ben) hasonlithat6. Hatranya, hogy a szagérzékelés szubjektivitasat figyelmen kiviil hagyja, mikézben
az egyes szaganyagok egylittes hatasa a komponensek egyenkénti hatasanak elméleti 6sszegétdl (az
OsszetevOk aranyatol figgden pl.) akar lényegesen is kiillonbozhet. Ezért a 2010-es évektdl kezdve
hazankban is el6térbe kertl a btizterhelésnek egy masik megkozelitésen: a dinamikus olfaktometrias
méréseken alapul6 célzott vizsgalata. E masodik médszer hatranya, hogy pl. egy 4j technologia
bevezetésekor a tervezéshez nehezen hasznalhatd, amellett a mérések kivitelezése koltséges. Jelen
esetben a masodik megkozelitést alkalmazzuk a btizkibocsatas és -terhelés értékelésére.

A technoldgia elérhet6 legjobb technika kévetelményeinek valé megfelelése, a BAT kovetelmények
teljestlésének ellenérzése érdekében anyagmérleget felallitva szamitottuk az allattartds ammonia-
és foszforkibocsatasat. Ezen tilmenden, vizsgaltuk az allattartas por- és metankibocsatasat, fajlagos
emisszios faktorokat hasznalva.

4.1.6.2. A telep ammonia- és metin kibocsaitisa

A kibocsatas elemeit a kévetkez6 tablazat mutatja be

MBS | a5 2022. 2023. 2024. 2025.
anyagok
Ammonia | kg/év | 73 689,94 | 7312606 | 21016 20757 *
Metan kg/év | 1553464 | 1541576 | 44304 43758 *

* nem all rendelkezésre adat

14. tablazat Anyagmérleg szerinti ammonia és metan kibocsatas a tragyaval

A mennyiségek a maximalis kapacitasra vonatkoztatva vannak szamitva, mivel az allat darab-
szam a telephelyen valtozo, de minden évben a maximalis egyedszam kozelében marad.

4.1.6.3. Levegdterheld anyagok kibocsdtdsainak szimszeriisitése

A baromfinevelés légszennyez6 anyag kibocsatasait fajlagos emisszios faktorok alapjan sza-
mitottuk. Az alkalmazott fajlagos emisszios faktorokat a 2017-ben kiadott BAT BREF dokumen-
tumbol vettik (BAT BREF for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs, 308. o.), ezek értéke a
mesterséges szell6ztetéssel ellatott, alkalmankénti tragya eltavolitasu mélyalmos tartastechnolégiaju
rendszerekre:

e amménia (NHs): 0,347kg /allat-év;
e metan (CHy): 0,078 kg/allat-év;
WENFIS Mérnék Iroda Kft. - 2100 Godolls, Méhész ko 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 35 /103

MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES



WENFIS Bro-Ker-Bét Kft.
HERoRRe Egységes kornyezethasznalati engedélyének feltlvizsgalati

dokumenticibja
Szigetcsép Duna sor 073/4 hrsz.

e dinitrogén-oxid (N.O): 0,006 kg/allat-év;
o sz4llé por (PMy): 0,12 kg/allat-év;
e szag egység (OU): 0,143 OU/allat-s.

Az ismertetett fajlagosokkal szamitott kibocsatasokat az alabbi tablazat mutatja be.

Allattarté épiilet Levegéterhel6 anyag emisszioja
. féréhely | NH; CH, N:O | PMy Biiz
Rt neve szdma kg/év | kg/év | kg/év | kg/év| OU/s
D1 1. 3. neveld csarnok 6875 2385,6 536,2 41,25 825 983,1
D2 2. 53. neveld csarnok 6875 2385,6 536,2 41,25 825 983,1
D3 3. 53. neveld csarnok 6875 2385,6 536,2 41,25 825 983,1
D4 4. 53, neveld csarnok 6875 2385,6 536,2 41,25 825 983,1
D5 5. 53. neveld csarnok 6875 2385,6 536,2 41,25 825 983,1
D6 0. 53. neveld csarnok 6875 2385,6 536,2 41,25 825 983,1
D7 7 53, neveld csarnok 6875 2385,6 536,2 41,25 825 983,1
D& 8. 53. neveld csarnok 6875 2385,6 536,2 41,25 825 983,1

15. tablazat Baromfinevelési tevékenység kibocsatasai a levegGbe

Az allattarto telep kialakitasa, izemeltetése révén az éves levegSterhelS anyag emisszié a ko-
vetkezoképpen alakul:

e amménia (NHs): 19,08 t/év;
e metan (CHy): 4,29 t/év;
e dinitrogén-oxid (N,O): 0,33 t/év;
o sz4llé por (PMy): 0,6 t/év;
o szag egység (OU): 7,86 t/év.

A leveg6be torténd ismertetett kibocsatasok a telep szell6z6rendszerén keresztil jutnak a kérnye-
zeti leveg6be, ezért a tovabbiakban réviden ismertetjik ennek jellemzdit.

4.1.6.4. Friss levegd és légcsere biztositdsa

A madarak megfelel6 életkérilményeinek, illetve a j6 kézérzetének még hatékonyabb biztositasa-
hoz az 6lakban szell6zteté rendszerek vannak telepitve, amelyek a megfelel§ légmozgast a madarak
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szintjén biztositjak. A levegd cseréje, minGsége, sebessége és az 6lon belili hémérséklet, a ventila-
torok 1égszallitasanak és a légbeejts feliilet nagysaganak beallitasaval optimalizalhato. A szell6ztetés
félautomata és automata ventilatorokkal torténik.

A telephely 6ljainak szell6zteté rendszerének jellemzéi:
Big Dutchman technolégia telepitése 6l egységenként

e Elszivas:
o 6 x Ventilator 17000 m* 400V, 780W, 50/60Hz, 1,9A
o Fénycsapda a ventillatorokhoz
e Triss levego:
o 18 x légbeejté
» ]égterel6 lapok
o 18 x fénycsapda szél — és es6fogdhoz
o 18 x szél és es6fogd
o 1 x nyitémotor
e Szenzorok:
o 1 x negativ nyomasmér6 — 10-600Pa

4.1.7. A kibocsatott leveg6terhel6 anyagok terjedésének szamitasa

4.1.7.1. A terjedés szamitisok meteorologial alrendszere

Az AERMOD program futtatasahoz szitkséges meteoroldgiai adatokat a WRE ARW (Weather Re-
search and Forecasting, Advanced Research valtozat) mezoskalaja idjaras kutaté és elérejelz6 mo-
dellel nyertiik. Ehhez a kiindulasi adatokat az alabbi helyekr6l szereztik be:

— szarazfoldi adatok: a teljes, az UCAR honlapjar6l elérhet6 adatsort felhasznaltuk
(http://www2.mmm.ucat.edu/wrtf/users/download/get_sources_wps_geog.html);

— id6jarasi adatok: NCEP Final Analysis (FNL from GFS): 1 fok felbontasu, 6-6ranként ki-
adott adatsora 2023-ra, grib2 formatumban (http://rda.ucar.edu/datasets/ds083.2/).

A szamitasokhoz modelltartomanyként Magyarorszag teljes tertletét, és az orszagot Ovezd
~150 km-es savot jeloltik ki, az alabbiak szerint:

— ,,durva” hil6 hatarai: keleti hosszusag 12,0°—26,0°;
északi szélesség 43,0°—51,0°;
—  beagyazott (nest) rész: keleti hosszasag 15,6°—23,6°;
északi szélesség 45,3°—49,8°%;
—  hal6 elemek mérete (,,durva” hald): 12 X 12 km, 88 X 74 db-os kiosztasban;
—  hal6 elemek mérete (beagyazott halé): 4 X 4 km, 156 X 126 db-os kiosztasban;
— 34 fuggodleges szint (Ptop: 5000);
- az alkalmazott modell parametrizaciok:
mikrofizika: WSMG6 graupel-séma;
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cumulus séma: 4j Kain-Fritsch séma (csak a 12X12-es halonal alkalmazva);
szarazfoldi felszin: Noah séma;

felszinkozeli réteg: MM5 — Monin-Obukhov hasonlésagi elmélet;

planetaris hatarréteg: Yonsei University séma;

légkori sugarzas: RRTM (hosszahullami) és Dudhia (r6vidhullamd) sémak.

A modellrendszer futtatasaval a nagyobb felbontasu beagyazott halé pontjaira kapott teljes 2023
évi eredménysorbdl allitottuk el az AERMET részére sziikséges allomanyokat, melyhez a bemu-
tatott modellhalé vizsgalt telephelyhez legk6zelebbi racspontjara kapott értékeket valasztottuk. A
WRF-fel a vizsgalt telephelytdl (a szamitasi ponttol) ~0,9 km tavolsagra, délnyugatra elhelyezked6
racspontra kapott eredmények a vizsgalt telephelyre reprezentativnak tekintheték (az EPA ajanlasa
alapjan 4 km a komplex, 12 km az egyszerd [sik] tertletre megadott legnagyobb elfogadott tavol-
sag). A WRF adott racspontra kapott kimeneti allomanyait felhasznalva, az AERMET futtatasaval
allitottuk elé az AERMOD-dal kézvetleniil felhasznalhaté teriiletspecifikus allomanyokat (pfl, sfc
allomanyok). Az ismertetett modellrendszerrel a vizsgalt teriiletre kapott felszin kozeli szélsebessé-
gek (sfc fajlban rogzitett) transzport szélirany (amerre a sz¢l f4j) szerinti megoszlasat, Az ismertetett
modellrendszerrel a vizsgalt tertiletre kapott felszin kozeli szélsebességek (sfc fajlban régzitett)
transzport szélirany (amerre a szél fij) szerinti megoszlasat, tovabba a szélsebességi osztalyok sza-
zalékos megoszlasat az alabbi abrakon mutatjuk be.

Vol | Gnordl  Soksog  Kor  30sinonal 1
Méne le a foldfelszin két ponta kozt tivalsagot
Térkép hossza: 0,85 klométer
Hoszizs tasjesnten: 085
Ianyszog: 227,47 fok

. Egérmavigics Hentés Todés

Google Earthy

6. abra A szamitasi pont és a mezoskalaji meteorologiai modell legkézelebbi racspontjanak
egymastol vald tavolsaga (forras: Google Earth)
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0,50-2,10
Caims: 2,74%

7. abra A WRF modellrendszerrel a vizsgalt teriiletre kapott felszinkozeli szélsebességek
transzport szélirany szerinti megoszlasa (1.) {Wind speed: szélsebesség; Calms: szélcsendes 6rak;
NORTH: Eszak; EAST: Kelet; SOUTH: Dél; WEST: Nyugat}

Jelmagyarazat
@ >=111
(P 05-21
(7 21-36
@ 36-57
W 57-88
@ 8s-11,1

8. abra. A WRF modellrendszerrel a vizsgalt teriiletre kapott felszink6zeli szélsebességek
transzport szélirany szerinti megoszlasa (2.) (forras: Google Earth)
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9. abra. Szélsebességi osztalyok szazalékos megoszlasa a felszin kézelében a WRF
modellrendszerrel kapott adatok alapjan (Calms: szélcsendes 6rak; Wind Class:
szélsebességi osztaly)

4.1.7.2. A tetjedési szamitisok modszere

A terjedési szamitasokhoz hasznalt AERMOD modell £6bb jellemzéi:

— a terjedésszamitast végzé (kozvetlendl is hasznalhaté) FORTRAN nyelven irédott prog-

ramkoéd az EPA honlaprél ingyenesen hozzaférhetd;

— a programkoéd Windowson beliili hasznalatat megkonnyité pre- és posztprocesszor alkal-
mazasok kereskedelmi forgalomban elérhetéek (pl. ISC AERMOD-VIEW, OPSIS

EnviMan, BREEZE-AERMOD);
—  f6bb kezelt forrasok: pont-, teriileti-, térfogati- és vonalforras;

— terjedés modellezése: a jelenleg elérhet6 aramlasi és diszperzids megkozelités 6tvozésével,

akar komplex domborzat figyelembevétele mellett;
—  atlagolasi (vizsgalati) id6: 6ras, 3 oras, 24 6ras, havi, 3-havi, éves, és tobb éves;

— meteoroldgiai adatrendszer: 6ras mérési adatok sziikségesek a terjedési vizsgalat elvégzésé-

hez, ezekbdl a program keveredési rétegvastagsagot szamit.

4.1.7.3. A terjedés szamitisok sorin figyelembe vett levegoterheld forrisok, kibocsitisok

Az allattartashoz kapcsol6do blzforrasokat (allattarté épiiletek) mint diffaz forrasokat vettik fi-
gyelembe a terjedés szamitasok soran. A dizel aggregator kiirtéjét pontforrasként (POINT) vettik
fel, ugyanugy, mint a falikazanét is a szamitashoz. A levegbterhel6 forrasok fontosabb adatait a

kovetkez6 két tablazat 6sszegzi.
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Forrds| Forras Forrds neve EOVY|EOVX
jele | tipusa
P1 | POINT | Dizel aggregator kiirtje | 644421 | 213070
P2 |POINT falikazan kémény 644362 | 212872

16. tablazat Tetjedés szamitas soran figyelembe vett pontforrasok jellemzd adatai

A D1 diffaz forras helyét meghatarozé pontok EOV koordinatait az alabbi tablazatban adjuk meg,.
A diffaz forras kiterjedését 8 db sarokponttal jellemezhet6 poligonnal hataroztuk meg:

};Z:_ Forrds | Forrdsneve | EOVY | EOVX

jele | tipusa

DI Diffis 1. sz. nevel6 644460 213149
csarnok

D2 Diffaz 2. sz. nevel6 644597 213096
csarnok

D3 Diffuz 3. sz. nevel$ 644503 212871
csarnok

D4 Diffuz 4. sz. nevel6 644367 212935
csarnok

D5 Diffaz 5. sz. nevel$ 644407 213029
csarnok

D6 Diffaz 0. sz. neveld 644397 213042
csarnok

p7 | Diffiz | T.sznevels | 01 | 213008
csarnok

DS Diffaz 8. sz. nevel6 644436 213092
csarnok

17. tablazat Terjedés szamitas soran vizsgalt teriileti (diffiiz) forrasok jellemz6 adatai

A D1 szamu diffaz forrast éves viszonylatban folyamatos kibocsatasa forrasnak tekintettiik és nem
vettik figyelembe az allattart6 éptletek allomany valtasi idStartamat.

A teriiletre jellemz6é meteorolégiai adatok felhasznalasaval meghataroztuk a tevékenység altal oko-
zott emissziok éves atlagos szennyezettség eloszlasat.

Az elvégzett modellezésre vonatkoz6 eredményeket a kovetkezé tablazatban foglaljuk ssze, meg-
adva az éves maximalis szennyezettség helyét, a maximalis szennyezettség értékét:
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Légszennyezs | Eves maximalis kon- EOV (Y) EOV (X)
anyag centracio m m
SZE/m?
Biiz 3,7 644500 213000

Az allattarté telephelyen az éves 4tlagos blizszennyezettség 1,5 — 3,7 SZE /m’ koncentraci6 értékek
kozotti, a telephely kézvetlen kérnyezetében 1,0 — 1,5 SZE/m’ koncentraciok alakulnak ki.

Szennyezbanyag |Levegévédelmi |Maximalis EOV (Y) |EOV (X)
kovetelmény koncentracié
m m
SZE/m’® SZE/m’®
Biiz <3 2,36 644400 213050

A D1 szamu diffaz forrés tertiletén kialakulé legnagyobb szennyezettség 1 — 2,36 SZE/m’ kon-
centracié kozottiek, ezért hatastertilet nem allapithaté meg. Tehat hatasteriiletnek tekinthet6 a D1
diffuz forras, mint Gizemi tertilet. A hatdsteruletet az alabbi 4bran dbrazoltuk.

WENFIS Mérnédk Iroda Kft. - 2100 Godolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 42 /103
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES



WE NFIS Bro-Ker-Bét Kft.
e o Egységes kornyezethasznélati engedélyének feliilvizsgilati
dokumentaciéja
Szigetcsép Duna sor 073/4 hrsz.

Q73172 Major

major

Iy

oML DIGICAR T crctver - DATRATR Trat Mad rterfacey =)

+ 7 D1 diffuz forras
P1 po fory E/
@
A
=

)
A
S

10. abra Tevékenység biiz hatasteriilete

Az allattartasbol szarmazé NHj kibocsatas levegémindségre gyakorolt hatasanak modellezése so-
ran a bizhatas vizsgalatnal ismertetett receptorpont halot, vizsgalati tertletet, diffaz kibocsato for-
rast alkalmaztuk, ezért azok ismertetésétdl eltekintiink.

A kiindulasi adatokat a kévetkezd tablazatban foglaltuk 6ssze:

Diffuz forras | NH;  kibocsatas | Diffaz  forras kibo- | Diffaz forras NH;
neve/Kapacitas kg/év-ban csato felillete m*-ben | emisszidja g/s*m’
D1./ 10835 36572 9,394%10°

18. tablazat: Az ammaoniakibocsatas adatai

A terjedés szamitisok egyéb peremfeltételer

Elvégzett szamitasainkkal a f6ldgaztiizelés vonatkozasaban mérvadé szén-monoxid és nitro-
gén-dioxid légszennyezb anyagok, valamint az allattartas szempontjabdl legjelentésebb buz tetje-
dését vizsgaltuk. A terjedési szamitasok soran felhasznalt peremfeltételeink az alabbiak voltak:
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® 2 szamitds soran alkalmazott minimalis szélsebesség 0,5 m/s volt, a szélmérés magassaga-
nak 10 m-t vettunk;

e a telephelyi légszennyez6 pont- és diffuz forrasok kibocsatasai révén jelentkezé kérnyezeti
hatasok szamitasat polaris receptorhalé pontjaira végeztik el; ennek kézéppontja az EOV
644485, 213012 pont (a telephely stulypontja) volt;

e receptorpont-kiosztas a receptorhalon belil: 0°-tél kezd6dben 22,5°-onként, a kézéppont-
t6l 5,0 km tavolsagig az alabbiak szerint tortént:
o 0-600 m kozott 10 méterenként;
600—1000 m kozott 20 m-enként;
1000-2000 m kozott 25 m-enként;
2000-3000 m kozott 50 m-enként;
3000—4000 m kozott 100 m-enként;
o 4000-5000 m kozott 200 m-enként.

o O O

e amodellvizsgalat soran a domborzat terjedést befolyasold hatasat is figyelembe vettik. Eh-
hez a receptorhalé pontjainak tengerszint feletti és skalamagassagat az AERMAP segéd-
programmal hataroztuk meg, az SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) altal szolgal-
tatott, az USGS honlapjan nyilvanossa tett, 90 m koruli felbontast adatbazist alapul véve;

e aszamitasok soran a telephely el6z6ekben ismertetett kapacitasa melletti teljes éves tizemét
vettiik figyelembe;

e a4/2011. (I. 14.) VM rendelet nitrogén-dioxidra (NO») ad meg egészségligyi hatarértéket,
ugyanakkor a kibocsatasok szamitasanak alapjaul szolgalé fajlagos emisszids faktorok nit-
rogén-oxidokra (NOx) vonatkoznak. Az AERMOD szerencsére tobb olyan algoritmust is
alkalmaz, amely a nitrogén-oxidok kozotti atalakulas szamszerasitését elvégzi, jelen esetben
a PVMRM (Plume Volume Molar Ration Method) modult alkalmaztuk, amellyel lehet6ség
volt az OLM kecskeméti méréallomasan 2018-ban mért értékekbdl szamitott éves atlagos
6zon koncentracié (55,56 pg/m’) alapjan meghatirozni az NO/NO; italakulas intenzita-
sat;

e a szerves tragya elszallitds szaghatdsanak szamszerGsitésétdl eltekintettiink, tovabba elha-
nyagolhaténak vettik a hitott és zart hullatarolas bizemissziojat.

4.1.7.4. A terjedés szamitisok eredményeinek bemutatisa

Az AERMOD modellel a korabbi fejezetekben ismertetett alapadatokkal, az attekintett peremfel-
tételek mellett vizsgaltuk a nitrogén-dioxid és a szén-monoxid varhat6 kornyezeti koncentracioit.
Az eredményeket atlagolasi idénként kozoljik.
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Let:f]o;tet- Atlagolisi | Maximum Atlag Hatirérték | Alap levegéterheltség* | Terhelhet6ség**
anyag idé ug/m’ ng/m’ ug/m’ ng/m’ ug/nv
CO 6ras 307,282 26,449 10 000 829 9171
24 6ras 148,498 4,761 5000
éves 16,403 0,4054 3000
NO: o6rés 41,569 1,4041 100 14,8 85,2
24 6ras 20,846 0,415 85
éves 2,322 0,0385 40

* alap levegdterbeltségnek: az OLM dltal megadott dtlagos levegdterbeltségi szintet tekintettiik
** terhelbetdség: a légszennyezettségi hatdrérték és ag alap levegdterheltség kiilonbsége
19. tablazat Szamitasi eredmények 6sszefoglalasa

Az aggregatorok és a tlizel6berendezés mikodtetése eredményeképpen a szén-monoxid és a nitro-
gén-dioxid légszennyezbanyagok esetében kialakulé maximalis levegéterhelés a vonatkozoé leveg6-
mindségi hatarérték alatti.

4.1.8. A telephelyi allattartasi tevékenység levegdvédelmi hatasteriilete

4.1.8.1. Hatisteriilet szamitisok

Az tzemeltetési fazis kozvetlen hatastertletét a 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet idézett 2.§
12c., valamint a 14. pontjaban régzitett modszerekkel szamitottuk a dominans légszennyez6 anya-
gok (CO, NOy) és a btiz (SZE) modellezett révid idejd krnyezeti koncentracidi alapjan. A szami-
tasi eredményeket az alabbi tablazat mutatja, a hatastertiletet a tertlet sulypontjatol huzott kor su-
garaval megadva.

Modszer Hatdrérték Hatisteriilet
co ‘ NO:; ‘ ou co NO; oU
KOZVETLEN HATASTERULET (EOV 644485, 213012 ponttél szamitott kér sugaraval megadva)
a) n. é. 177 n. é.
5 oo | 100 _ =z e =
o) 70 67 telepen belil

20. tablazat Levego6tisztasag-védelmi hatasteriilet szamitasi eredmények

Az tzemeltetési fazis legnagyobb hatastertiletét az a) modszert alkalmazva, a nitrogén-dioxidra kap-
tuk. A szigetcsépi baromfineveld telep mikodtetése id6szakaban a kozvetlen levegévédelmi hatas-
teriiletet a telep sulypontja kéré rajzolt 177 m sugara kor adja.
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4.1.9. Védelmi 6vezet kijelolése

A 306/2010. (XII. 23.) Korményrendelet 2.§ 12¢. pontja szetinti helyhez kititt diffiiz forrds ha-
tdsteriilete a vizsgalt diffuz forras korul lehatarolhaté azon legnagyobb tertilet, ahol a diffaz forras
altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemz6 tzemallapot mellett kibocsatott —
muszaki becsléssel meghatarozhat6 — légszennyez6 anyag terjedése kévetkeztében a légszennyezé
diffuz forras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzSk mellett, a fist-
faklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegbterheltség-val-
tozas

a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb vagy

c) az egyoras maximalis érték 80%-anal nagyobb.

Tekintettel arra, hogy a btizkelt6 anyagokra vonatkozoan légszennyezettségi hatarértéket jog-
szabaly nem ir el6, az a) és b) szamitasi mdédszerek nem alkalmazhatdak. A ¢) médszer altal szol-
galtatott eredmény pedig nem fiigg a kibocsatasi koncentraciotol, ezért ezzel a blzterhelés valtoza-
sai nehezen kovethetd. Jogszabalyban megadott megfelel$ szamitasi modszer hianyaban a nemzet-
kozi gyakorlatban szerepld, a normatdllépések esetszaman alapul6 hatasteriilet szamitasi modszert
alkalmaztuk (pl. a hazankban széles kérben hasznalt Odor Transmission modell is ezen alapul).
Eszerint a blzkelt6 forras hatastertiletének azt a tertiletet tekintik, ahol a zavard szaghatassal jelle-
mezhetd 6rak szama (az Gn. kitettség dtlagidd) meghaladja az év 6rainak bizonyos szazalékat. A nem-
zetkozi gyakorlat a kitettségi atlagidé tirhet6 hataranak egyontetden az év 6rainak 2%-at veszi.

4.1.10. A felhagyasi fazis levegSterhelése

A telephely felhagyasa az allattartd 1étesitmények bontasaval, altalanossagban véve a létesitési fazis-
hoz kapcsoléddéan munkafolyamatok forditott sorrendben valé elvégzésével jar.

4.1.11.  Rendkiviili események kockazata

A val6szinGbb rendkivili események kozott szerepel valamely f6ldgaztizem tiizel6berendezések
meghibasodasa, melynek kovetkezményeképpen a normal tizemmenethez képest nagyobb meny-
nyiségl légszennyezd anyagot tartalmazé égéstermék 1ép ki a berendezésbdl. Ilyen esetben a beren-
dezés leallitasat és javitasat kell elvégezni. A telephelyen alkalmazott tizel6berendezések egytél
egyig kis teljesitményt készulékek, melyekbdl egy-egy atmeneti kiesése vélhet6en nem veszélyezteti
az allattartasi technologiat.

Btizvédelmi szempontbdl a kitragyazas, elszallitas soran léphet fel a kérnyezet rendkiviili bazterhe-
lése, pl. id6jarasi okokbodl. Torekedni kell ezért a blizterhelés csékkentésére a tragya manipulacioja
soran, a kitragyazas megfelel6 (nem a védend6 lakéépiiletek felé mutatd) szélirany melletti elvégzé-
sével.

A kiporzas csokkentésére kedvezotlen (aszalyos) idGjaras esetén a foldutak locsolasat javasolt elvé-
gezni nagyobb volument kiszallitisokat megel6z6en.
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4.2. Vizgazdalkodas

4.21.  Vizrajz®

A kistaj a Duna melléke a Soroksari-Rackevei-ag kidgazasatol Racalmasig terjedé 57 km-es szaka-
szon. Itt éri el a Dunat jobbrdl a Hosszuréti-patak, a Benta-patak, a Szent Laszl6-viz és a Vali-viz
torkolati szakasza. Balrdl elsé helyen magat a Soroksari-Rackevei Duna-agat kell megemliteni, ami
felveszi a Gyali-fécsatornat, a Duna-Tisza-csatornat és az Bszaki 6vesatornat. A kiszaj keleti pere-
mén a Duna-volgyi-féesatorna gydjti ssze az idSszakos vizeket, melynek felsé szakasza tartozik
csak a kistajhoz. A kistajat az er6s vizhiany jellemzi.

A talajviz atlagos mélysége 2-4 m kozott van, de a Csepel-sziget északi felén mélyebben, a kistaj
keleti részein pedig magasabban talaljuk. Kémiailag féleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos
jellegt, de jelentGs teriileten a natriumot is megtalaljuk. Keménysége altalaban 15-25 nk®, de a nyu-
gati részeken akdr a 45 nk®-ot is meghaladhatja. A tdj Duna menti része Budapest vizbazisihoz
tartozik, ezért vizmindségének védelme fokozott figyelmet kivan.

Foldtani adatok

A kistaj talajtani képe valtozatos. Osszesen 13 kiilénb6z6 talajtipus fordul el6 a teriiletén, amelybdl
5%-nal kisebb kiterjedéssel a futbhomok, a humuszos homok, a mészlepedékes csernozjom, a
mélyben szolonyeces réti csernozjom és a szoloncsak talaj szerepel.

Osszességében a kistdj egészére a 16sz6s és homokos iiledékeken kialakult hidromorf — azaz talaj-
vizhatas alatti — talajképzédmények nagy valtozatossaga, a natriumsok megjelenésével pedig a szikes
jelleg a jellemz6.

A szocialis épiilet szennyvize ¢sszesen 1 db nagyjabol 5 m’-es zart betonaknaba folyik 6ssze, amit
id&szakosan szippantassal uritenck.

Az 6lak takaritasabol szarmaz6 mosoéfolyadék az éptiletek Gsszefolyo csatornajan keresztil kézvet-
lentil az 6laknal taldlhato zart 5 m’-es szennyviz betonaknéba folyik. Ol épiiletenként 2 db, Ssszesen
16 db betonakna talalhato.

4.2.2. Vizellatas, vizfelhasznalas

Jellemzd vizhasznalatok

A telephelyen baromfineveld telep mikodik. A meghatarozé vizigényt lényegében a maximalis al-
latlétszam, illetve a féréhelyek nagysaga hatarozza meg.

5 Forras: Dévényi Zoltan: Magyarorszag kistajainak katasztere
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A telepek jellemz6 vizhasznalatai az alabbiak:

1. Szocialis

2. Technoldgiai:
e [tatas
e Takaritas és fertStlenités vizigénye (allomanyvaltaskor),
e [éghttd vizpanelek vizigénye,
o Kerékfert6tlenitd vizpotlas,
e  Allati hulla gytjt6 és boncold helyiség takaritasa.

4.2.2.1. Szociilis célu vizelldtas és felhaszndlis

A telephelyen dolgozok ivovizellatasat koziizemi halézati viz biztositja.

4.2.2.2. Ipari vizellitds, iizemi vizhasznalatok

A telephely vizellatasat koziizemi halézati viz biztositja.
A telephelyen nem létesiilt monitoring kut. A felhasznalt viz mennyiségét folyamatosan mérik és
dokumentaljak.

4.2.3. Az iizem vizforgalmanak, vizmérlegének bemutatasa

A Bro-Ker-Bét Kft. szigetcsépi telephelyének vizforgalma évenkénti bontasban a vizsgalt id6-
szakban alabb lathato:

Vizfelhasznalas Vizsgalt id6szak

2021 2022 2023 2024 2025
Itatis (m? 5300 5300 5300 5300 5300
Takaritas (m? 63 63 63 63 63
Kommunilis (m? 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5
Osszesen (m3/év) 5544,5 5544,5 5544,5 5544,5 5544,5

21. tablazat Felhasznalt vizmennyiség éves bontasban

4.2.4.  Szennyvizelvezetés és kezelés

4.2.4.1 Kommunilis szennyvizek

A szocialis épiilet szennyvize sszesen 1 db kb. 5 m’-es zart betonakniba folyik 6ssze, amit id6sza-
kosan szippantassal Uritenek. A szennyviz mennyisége 715 1/nap.

A szennyvizeket szerz6dés alapjan engedéllyel rendelkezé kiilsé vallalkozé szallitja el.
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4.2.4.2. Ipari szennyvizek

A PE-06/KTF/01093-3/2021. szamu egységes kornyezethasznalati engedély ismerteti a telephe-
lyen kialakitott szennyviz gy(jt6 aknak méreteit, elhelyezkedését.

A technolégiai szennyvizet (az id6szakos épulettakaritas kis mennyiségt szennyvizét) épuletenként
2 db, 6sszesen 16 db betonaknaban (egyenként kb. 5 m’-es) gy(jtik 6ssze, amit rendszeresen elszal-
litanak.

A kerékfert6tlenitékben az id6jarasi viszonyoktol fligeben — a parolgas, valamint a gépjarmivek
kihordasa miatt - potoljak a vizet, illetve el6iras szerint adagoljak hozza a sziikséges vegyszert.

A korszerd itatorendszernek koszonhetéen az itatds soran szennyviz nem keletkezik.
A keletkezett szennyvizet engedéllyel rendelkez6 vallalkozé szallitja el.

4.2.4.3. Csapadékviz elvezetés

A telephelyen csapadékviz elvezeté rendszer nem létestlt. A burkolt teriiletekr6l és a tet6krdl Osz-
szegyUjtott csapadékvizek szikkasztasra kertilnek.

Az iroda- és szocialis épitiletek, valamint az 6lak tetejérdl elfolyo csapadékvizek normal tizemmenet
esetén nem szennyezettek, {gy szikkasztasuk a kornyez6 talajra, névényzetre és felszin alatti vizre
nézve nem jelent veszélyt. A talaj vizhaztartasat, valamint a talajvizegyensuly kialakulasat a szeny-
nyezetlen csapadékviz elszikkasztasa kifejezetten elényésen befolyasolja.

A telepeken szennyezett, burkolt felilletek nincsenek, kialakitott autéparkolok nem talalhatok. Az
tzem tertletén a csapadékvizek szennyezését okozo havaria el6fordulasi lehetsége gyakorlatilag
elhanyagolhato, mivel a felszin alatti vizre és a féldtani kdzegre nézve veszélyes anyagok tarolasa
minimalis mértékben torténik a telephelyen, és megfelel6 miszaki védelemmel felszerelt.

Parkolni a telephelyen kivil talalhat6 burkolt teriileten lehet, ahol a telephelyen dolgozok részérél
egyidejileg legfeljebb 4-5 autd parkol az elmult idészakokban megszokottak szerint. Errél az asz-
faltozott feliletrdl szennyezédhetS csapadékviz is lefolyhat, azonban az autdk kis szamat tekintve
ezek foldtani kézegre, felszin alatti vizre gyakorolt szennyez6 hatasa elhanyagolhaténak mondhato.

Tragyatarolo, valamint tizemanyagtarolo a telephelyen nem talalhato.

4.2.5. A felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatas értékelése

A telephelyen folytatott tevékenység felszin alatti vizre és foldtani kézegre gyakorolt hatasanak
nyomon kovetése érdekében a tertileten kialakitasra kertlt korabban két monitoring kat, melynek
mintazasara éves gyakorisaggal keril sor, a megvett mintak vizsgalata altalanos vizkémiai paramé-
terekre torténik (AVK).

A kutak vizjogi engedélykérelmének megszerzése folyamatban van.

A mintavételek soran késziilt mintavételi jegyzékonyvek, valamint a laborvizsgalati jegyzékonyvek
és az eredmények kiértékelését tartalmazé szakvélemény minden évben megkiildésre keril a kor-
nyezetvédelmi hatésag részére.

Az akkreditalt vizvizsgalati eredményeket az alabbi tablazatok mutatjak:
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2024. év:

Altalanos vizkémiai paraméterek

Vizsgalt FKl sz. FKZ sz. FKl sz. FK2 sz.
s | Mgy | i | mnieing | mnieing | o |5+
2024/02020 | 2024/01021 | 2024/05303 | 2024/05304
2024.02.13. 2024.09.02.
Hémérséklet °C 11,9 12 14,7 14,3
pH 7.2 7.44 7,43 7,57 6,5-9,0
:’éegze“’kepes' uS/cm 9570 1350 1074 741 2500
Hidrogén-
karbonat-ion mg/1 628 421 2 > i
Karbonat mg/1 <3 <3 <3 <3 -
m-ligossig mmol/1 103 6,9 6,9 5.8 -
p-lagossig mmol/1 <0, <0, <01 <01
Osszes
Keménység CaO mg/I 2140 348 320 213 -
KOIp mg/1 12,3 0,98 0,59 <0,5 -
Szulfat mg/I 2935 217 141 71 250
Nitrat mg/1 511 187 112 35 50
Nitrit mg/1 0,03 0,02 < 0,01 < 0,01 0,5
Klorid mg/1 1776 67 55 39 250
Foszfat mg/1 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,5
Ammonium mg/1 0,02 0,04 < 0,01 < 0,01 0,5
Vas mg/1 128 132 142 54 -
Mangan mg/1 10 <10 18 11 -
Natrium mg/1 419 25,1 34,1 25,7 200
Kalium mg/I 210 0.97 141 1,02 -
Magnézium mg/1 307 99,3 105 63,1 -
Kalcium mg/1 188 83,7 54,3 474 -
Arzén ug/1 1,0 <1 1,0 <1 10
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2023.év:
Altalanos vizkémiai paraméterek
Vizsgalt FK1. sz. FK2. sz. FK1. sz. FK2. sz.
] Mértékegy- monitoring | monitoring | monitoring | monitoring ,,B” Hatarér-
paraméterek ség kit kut kut kut tek
2023/00598 | 2023/00599 | 2023/05881 | 2023/05882
2023.01.30. 2023.08.17.
Hémérséklet °C 11,3 11,5 15,7 15,9
pH 7,02 7.86 7,42 7,40 6,5-9,0
:’éegzetokepes- uS/cm 1814 946 1894 949 2500
Hidrogén-
karbonat-ion mg/1 531 390 206 366 i
Karbonat mg/1 <3 <3 <3 <3 -
m-ligossag mmol/l 8,7 6,4 8,3 6,0 -
p-ligossig mmol/1 <0,1 <0,1 <01 <01
Osszes
keménység CaO mg/I 447 295 699 343 -
KOIp mg/1 1,7 0,86 1,68 0,53 -
Szulfat mg/1 381 111 529 141 250
Nitrat mg/1 9% 128 102 143 50
Nitrit mg/1 0,01 0,01 0,17 0,03 0,5
Klorid mg/1 191 57 241 62 250
Foszfat mg/1 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,06 0,5
Ammoénium mg/1 0,28 0,01 0,03 0,03 0,5
Vas mg/1 229 377 206 3480 -
Mangan mg/1 20 30 11 184 -
Natrium mg/1 60,7 26,5 68,9 31,1 200
Kalium mg/1 1,27 0,99 6,7 1,96 -
Magnézium mg/1 141 89,6 239 101 -
Kalcium mg/1 478 37,9 103 77,8 -
Arzén ug/1 3,0 1,0 1,5 4.1 10
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2022.év:
Vizsgalt Mértékegy- Altalanos vizkémiai paraméterek »B” Hatar-
, ség — - érték
paraméterek FKI1. sz. monitoring | FK2. sz. monitor-
kuat ing kut
2022/03557 2022/03558
Hémérséklet °C 141 12.3
pH 7,76 7,70 6,5-9,0
VezetSképes-
ség P uS/cm 811 893 2500
Hidrogén-
karbonat-ion mg/1 439 342 i
Karbonat mg/1 <3 <3 -
m-ligossig mmol/1 7.2 5,6 -
p-ligossig mmol/1 <0,1 <0,1
Osszes
keménység CaO mg/1 263 256 -
KOIp mg/1 1,17 0,96 -
Szulfat mg/1 91 133 250
Nitrat mg/1 58 05 50
Nitrit mg/l 0,3 0,01 0,5
Klorid mg /1 40 55 250
Foszfat mg/1 < 0,05 < 0,05 0,5
Ammoénium mg/1 0,33 0,02 0,5
Vas mg/1 327 290 -
Mangan mg/1 38 34 -
Natrium mg/l 19,1 21,5 200
Kalium mg/1 1,78 0,93 -
Magnézium mg/1 87,0 78,8 -
Kalcium mg/1 438 52,2 -
Arzén ug /1 14 <1 10
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2021.év:
Vizsgalt Mértékegy- Altalanos vizkémiai paraméterek »B” Hatar-
paraméterek =8 FKI1. sz. monitoring | FK2. sz. monitor- breck
kuat ing kut
2021/07379 2021/07380
Homérséklet °C 14,5 14,1
pH 7,8 7,71 6,5-9,0
::g_egzemkep « uS/cm 846 915 2500
Hidrogén-
karbonat-ion mg/1 427 336 i
Karbonat mg/1 <3 <3 -
m-ligossag mmol/] 7 55 -
p-ligossig mmol/1 <0,1 <0,1
Osszes
keménység CaO mg/1 235 260 -
KOIp mg/1 0,57 <0,5 -
Szulfat mg/1 39 29 250
Nitrat mg/1 65 04 50
Nitrit mg/1 0,02 0,02 0,5
Klorid mg/I 37 57 250
Foszfat mg/1 < 0,05 < 0,05 0,5
Ammoénium mg/1 < 0,01 < 0,01 0,5
Vas mg/1 2510 3510 -
Mangén mg/1 351 332 -
Natrium mg/1 183 22,4 200
Kalium mg/1 2,54 2,08 -
Magnézium mg/1 67,7 63,9 B
Kalcium mg/1 55.8 79,6 -
Arzén ug/l 2 52 10
22. tablazat Vizmérési paraméterek éves bontasban
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A vonatkozo, 6/2009. (I117.14.) KvlM-E#M-F1/M egyiittes rendelet 2. mellékletébe és 3. melléklet B) részébe
foglalt hatarértékekkel torténd Osszehasonlitas alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalt paraméterek
a nitrat-, szulfat-, klorid és natrium kivételével hatarérték alattiak voltak a felilvizsgalati id6szak
alatt. A hatarértéket meghaladé komponensek mennyiségek a telephely kozvetlen kornyezetében
talalhat6 terméfoldeken folyd mezbgazdasagi tevékenységekbdl szarmazhatnak.

4.2.5.1 Technoldgiai szennyvizek hatdsa

Az allattart6 telepen a szocialis szennyvizek gy(jtésére alkalmas, vizzaréan kialakitott 1 db 5 m’-es
zart vasbeton akna talalhatd. Az 6sszegyijtott szocialis szennyviz szitkség szerint, eseti jelleggel
vallalkozoéval keril elszallittatasra engedéllyel rendelkezé szennyviztisztito telepre.

A telephely allattarté éptleteinek takaritasa soran keletkez6 mosoéfolyadék az épiletek Gsszefolyo
csatornajan keresztiil kozvetlentil az élaknal taldlhat6 zart 5 m’-es szennyviz betonakniba folyik.
Ol épiiletenként 2 db, 6sszesen 16 db betonakna talalhato.

A kerékfert6tlenitékben az id6jarasi viszonyoktol fiiggéen potoljak a vizet, illetve el6iras szerint
adagoljak hozza a sziikséges vegyszert.

A telephelyrél a Faragd Kornyezetvédelmi Kft. szerz6dés alapjan szallitja el a technoldgiai szenny-
vizet.

A telephelyen 2 db monitoring kut tizemel.

A beszallitott, tarolt segédanyagok tarolasi moédja miatt jellemzéen nem szennyezhetik el a felszin
alatti vizet.

4.2.6.  Vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedési terv
ismertetése

A Bro-Ker-Bét Kft. a Szigetcsép 073/4 hrsz. alatti telepre vonatkozéan tizemi karelharitasi tervvel
rendelkezik. A 2020. évi tervet a Pest Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvé-
delmi, Hulladékgazdalkodasi és Banyafeltgyeleti FGosztaly PE-06/KTF/32312-7/2020 szamu ha-
tarozataban jévahagyta. Az elfogadott tizemi karelharitasi terv érvényessége 2025. december 28.
napja, mely datum a jogszabalyi el6irasok szerinti 5 éves feliilvizsgalat hatarideje.

4.2.7.  Osszefoglalas

A Szigetcsép 0G73/4 hrsz-u telepen a vizellitas és a szennyviz gyGjtése és annak elhelyezése jol
megoldott. A rendszer jol ellen6rzétt és szabalyozott. Baleset, illetve havaria nem tértént a vizsgalt
5 éves id6szakban (2021-2025. évek).
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4.3. Hulladékgazdalkodas

4.3.1.  Hulladékot termel6 technologiak

A tevékenység nem jar egytitt széles spektrumu hulladékképzddéssel. A telepi hulladékgazdalkodas
alapvetéen az allattartas soran keletkezd hulladékok szakszert gydjtésére, szakcégnek torténd at-
adasara korlatozodik.

A telephelyen munkat végz6 gépek, berendezések karbantartasat, javitasat a Bro-Ker-Bét Kft. koz-
ponti telephelyén (Ujhartyan, Liebner-dald) latjak el.

Az tzemszerd mikoédés soran az alabbi hulladéktipusok keletkeznek, melyeket a kévetkez6 alfeje-
zetben részleteziink:

-  Kommunalis hulladékok,
- Baromfitartas hulladékai:
= clhullott allatok,
= allatgyogyaszati hulladékok,
" tragya.
- Kiszolgal6 és irodai tevékenység hulladékai.

4.3.1.1 Kommunailis hulladékok:

A dolgozo6i kommunalis hulladék gytjtésére kertlt kialakitasra hulladékgytjté pont, ahol 240 1 hul-
ladékgytjté edények vannak biztositva. A hulladékot kézszolgaltatas keretében a Szigetcsép tele-
pulésen szolgaltatast végzé DTKH Nonprofit Kft. (2370 Dabas, Szent Istvan ut 133.) heti rend-
szerességgel szallitja el szerz6dés alapjan.

4.3.1.2. Allattartss hulladékai

Allati eredetti nem veszélyes hulladékok/allati eredetti melléktermék:

A telephelyi tevékenység soran a nem fert6z6 betegségben elhullott allati tetemek a 020102 — hul-
ladékka valt allati sz6vetek hulladék azonosité ala sorolhatok, majd allati eredett mellékterméknek
mindsil. Az elhullott allatok gyGjtése a telephelyen rendszeresitett csepegésmentes, fedeles, hitott
gyljtéedényzetben torténik, a hulladékot szerzédés szerint az ATEV Zrt. széllitja el hasznositasara.
A taroléedények a telep bejaratanal kertltek elhelyezésre.

Az ATEV Zrt-vel kotott szerz6dés a 3. szamu mellékletben csatolva.

Allatevéovaszati hulladékok:

A Bro-Ker-Bét Kft. szigetcsépi telephelyének rendszeres allatorvosi feliigyeletét szerz6dott partner
(allatorvos) latja el.

Az allomany esetenkénti gyogyszeres kezelése a takarmanyba, illetve az ivovizbe kevert gyogysze-
rekkel (vizoldékony antibiotikumok, vitaminok), illetve az allatallomany oltasaval torténik. A gyogy-
szerek tipusat és mennyiségét a telep allatorvosa hatarozza meg.
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Az allatok egészségligyi ellatasa soran keletkezé gydgyszeres gongyolegeket arra kijelolt helyen gytj-
tik és engedéllyel rendelkez6 hulladék atvevének adjak at.

A Design Kft-vel ktott szerz6dés a 4. szamui mellékletben csatolva.

Tragva

A telep allattarto épiileteinek takaritasa soran keletkez6 szennyvizet az allattartd épiiletek melletti,
vizzaréan kialakitott, zart vb. akndkban gytjtik. 2024.01.01-t61 a 45/2012. (V.8.) VM rendelet 17§

(2) bekezdése alapjan (médositotta a 174/2023. (X11.27.) AM rendelet 3.§a) pontja) az allati mel-
léktermék tulajdonosnak csak nyilvantartast kell vezetnie, éves jelentést nem kell készitenie.

A vizsgalt id6szakban keletkezett targya mennyiségét az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze

2021. 2022. 2023. 2024. 2025.
Tragya mennyisége (t) | 365,33 429,99 294,83 300,14 allomanyval-
tas szeptem-
berben

23. tablazat Tragya mennyisége évenkénti bontasban
4.3.1.3. Kiszolgilo és irodai tevékenység hulladékai

A telepen munkat végz6 gépek, berendezések karbantartasat, javitasat a Bro-Ker-Bét Kft. kézponti
telephelyén (Ujhartyan, Liebner-dalé) lagak el.
A javitasi, karbantartasi munkalatokkal kapcsolatos hulladékok gytjtése a hulladékok fizikai, kémiai

tulajdonsagainak megfelel6 edényzetekben is itt torténik, igy azokat nem vizsgaljuk.

A szigetesépi telephelyen az irodai tevékenységhez kapcsolédé hulladékok keletkeznek, melyek
mennyisége nem jelentds. A hulladékok gytijtése a telepen a szocialis, iroda éptiletben kijel6lt helyen
zart gydjtéedényzetben valosul meg, mely a kozszolgaltatast végzé cég altal keril elszallitasra.

4.3.14. Keletkezé hulladékok mennyisége 2021 és 2025, kézotti idészakban
A) Nem veszélyes hulladékok
Mennyiség kg/év

HAK -
Hulladék | Hulladék megneve-
azonositd | zése

k6d 2021 2022 2023 2024 2025
020102 | ulladekka vale allati| 3 000 | 40101 | 20203 | 35489 *
szovetek

Osszesen kg/év *

24. tablazat A technoldgia soran keletkezd nem veszélyes hulladékok mennyiségi adatai

* nem 4all rendelkezésre adat
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B) Veszélyes hulladékok

HAK Hulladék megnevezése Mennyiség kg/év

Hulladék

azonosito 2021 2022 2023 2024 2025
kod

1501 10* | veszélyes anyagokat mara- 10 220 21 43 *

dékként tartalmazé vagy

azokkal szennyezett csoma-
golasi hulladék

18 02 02* | egyéb hulladék, amelynek - 1 - - *
gytjtése és artalmatlanitasa
specialis kovetelményekhez
kotott a fertézések elkert-

lése érdekében

Osszesen kg/év: 10 221 21 43 *

25. tablazat A technolégia soran keletkezd veszélyes hulladékok és azok mennyiségei

* nem all rendelkezésre adat

4.3.2. Az iizemelés soran keletkez6 hulladékok gytijtése

Kommunalis hulladék gyijtéhely muszaki adatai:
e Helye: az irodaépilet mogott, killonalld zarhaté épiletben kertilt elhelyezésre a hulladék
gyljtésére szolgald gydjtéedényzetek,
e A gyijtShelyen 3 db 240 l-es hulladékgyijté edény kerilt kihelyezésre.
e Padozatanak rétegrendje: beton.
e A hulladékok elszallitasi gyakorisaga kozszolgaltatas keretében torténik, rendszeresen.

Veszélyes hulladék ovijtShely miszaki adatai:

e Helye: az irodaépiilet mogott, kiilonalld zarhat6 éptiletben kertlt elhelyezésre a veszé-
lyes hulladék gytjtésére szolgalo 2 db zart gytGjtéedény,

e Padozatanak rétegrendje: beton.

e A gyljtShelyen kirment6t hasznalnak az esetleges elfolyasok megakadalyozasa céljabol.

e A hulladékok elszallitasi gyakorisaga szerz6dés alapjan torténik, igény esetén, eseti jel-
leggel.

Gydjtés modja:
A veszélyes és nem veszélyes hulladékok hulladékkédonként elkilonitve, illetve a hulladék fizikai-
, kémiai tulajdonsagainak ellenalld, lezart edényzetben kertilnek a gydjtShelyre.
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Hulladékok nvilvantartasa:

A gytjtohelyen elhelyezett veszélyes hulladékok mennyiségének nyilvantartisa — nyilvantartas ve-

zetése - jogszabalyi el6irasoknak megfelel6en torténik.

A munkahelvi gvijtShelven elhelvezhets veszélyes hulladékok és adatai:

Megnevezés Hulladék | Gyiijtés helye Gyftijtés Egyszerre el- Kezel6
azonosito modja helyezhetd
kod mennyiség
veszélyes anyagokat ma-|15 01 10* |Baromfi  6lakban, | Zarhat6 fe- 200 kg Design Kft.
radékként  tartalmazo kilén  helyiséghen | deles gyGj- Faragd Komnyezetvé-
vagy azokkal szennyezett clktlonitve téedényzet delmi Kft.
csomagolasi hulladék
egyéb hulladék, amely- |18 0202* |Baromfi  6lakban, | Zarhat6 fe- 200 kg Farag6 Kornyezetvé-
nek gytjtése és artalmat- kilén  helyiségben | deles gydj- delmi Kft.
lanitasa specialis kovetel- clklonitve téedényzet
ményekhez kotott a fer-
t6zések elkeriilése érdek-
¢ben
26. tablazat Veszélyes hulladék 6sszesitd
4.3.3. Az iizem hulladékgazdalkodasa
4.3.3.1 Miiszaki adottsdgok, jogszabailyban réogzitett feltételek

A jelenlegi hulladékkezelési megfelel a jogszabalyi kritériumoknak. A tevékenység soran keletkezd
hulladékok tarolasa kérnyezetszennyezést kizaré médon torténik, az alkalmazott épitészeti megol-
dasok mellett tovabbi muszaki védelemre nincs sziikség.

A kommunalis hulladékot 240 I-es edényekben gytjtik a dolgozok. A hulladékot heti rendszeres-
séggel teleptilési kozszolgaltato viszi el.

A nem veszélyes bulladékok gyiijtésére vonatkozo szabdlyok

Nem veszélyes (kommunalis) hulladékok gytjtésére a Bro-Ker-Bét Kft. telephelyén t6bb edényzet
van elhelyezve.

Az allattartas velejardjaként keletkezé tragyat a kialmozast kévetéen kozvetlenil szallité jarmare
pakoljak, és mez6gazdasagi felhasznalasi céllal értékesitésre kertil. Tragya tarolasa nem térténik. A
tragyat a Bio Funghi Kft. szallitja el.

Az Olak takaritasa soran keletkez6 szennyviz a zart aknakba keril bevezetésre a szakcég altali el-
szallitasig (Faragd Kornyezetvédelmi Kft.).

A szocialis tevékenyséobdl szarmazo szennyviz zart aknaban kerul tirolasra, majd atemeld segitsé-
y yv >
gével kertil a varosi szennyvizelvezeté haldzatba.
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A veszélyes hulladék muntkahelyi gyijtihelyre vonatkoz szabalyok

A hulladékok kiszallitast megel6z6 tarolasa kornyezetszennyezést kizaré modon, megfelel6 mé-
szaki védelem mellett torténik. A gyGjtShelyen a veszélyes hulladékok egymastdl elkilonitve, zart
konténerekben vagy zart hordokban, felirattal azonositott helyen talalhatéak. A gyGjtében 1évé hul-
ladékokrdl jogszabalyban régzitett adattartalommal folyamatosan vezetik a nyilvantartast, tovabba
naplézzak az tizemeltetés korilményeit

Hulladékok elszillitisa és drtalmatlanitisa

A vizsgalt id6szakban a veszélyes és nem veszélyes hulladékokat az alabbi tablazatban foglaltak
szerint szallitottak el, illetve szallitjak el arra szakosodott cégek:

Hulladé¢k azono- . . n . Kezelési
sit6 koéd Hulladék megnevezése Atvevo kéd
Nem veszélyes hulladékok:
02 01 02 hulladékka valt allati sz6vet Atev Ztt. E
Veszélyes hulladékok:

veszélyes anyagokat maradékként tar- Design Kft.

1501 10* talmaz6 vagy azokkal szennyezett | Farago Kornyezet- | E
csomagolasi hulladék védelmi Kft.
egyéb hulladék, amelynek gydjtése és

18 02, 02* artalmatlanitasa specialis kévetelmé- Farag6 Kérnyezet- |
nyekhez kotott a fertézések elkert- | védelmi Kft.
lése érdekében

27. tablazat Veszélyes és nem veszélyes hulladék szallitok
A szolgaltatok engedélyei:

Design Kft. veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésére vonatkoz6 engedélye: 29/000062-
013/2021.

ATEV Fehérjefeldolgoz6 Zrt. allati eredetd melléktermék szallitasara vonatkoz6 engedélye:
PE/EA/00203-2/2023.

Faragd Kornyezetvédelmi Kft. veszélyes és nem veszélyes hulladék szallitasara és gydjtésére vonat-
koz6 engedélye: PE/KTFO/05401-9/2023.
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4.3.3.2. Hulladék nyilvantartas, adatszolgdltatds

A telephelyen keletkez6 hulladékokrdl és a kezelésre atvett, hasznositasra keriild, illetve atadott
hulladékokrol a Bro-Ker-Bét Kft. a vizsgalt telephelyein a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint naprakész nyilvantartast vezet, valamint a jogszabalyban foglalt éves adatszolgal-
tatasi és E-PRTR jelentési kotelezettségének minden évben a meghatarozott hataridig eleget tesz.

A hulladékok szallitasa bizonylatolt, a szallitasban, kezelésben érintett vallalkozasok engedélyei el-
érhet6ek a kézponti irodaépiiletben.

4.3.4. A hulladékgazdalkodas hatékonysaga

A Bro-Ker-Bét Kft. hulladékgazdalkodasi tevékenysége nem jar egyttt széles spektrumu hulladék-
képz6déssel.

A hulladékok gytjtése azok anyagi tulajdonsagainak megfelel6 gytjté edényzetekben szelektiven
torténik, tarolasukhoz kiillon konténer biztositott, azok elszallitisat engedéllyel rendelkezé szerzé-
dott partner rendszeresen végzi. A fentieket figyelembe véve a Kft. hulladékgazdalkodasa 6sszes-
ségében elfogadhaténak tekinthetd.

4.3.5.  Osszefoglalas

Az ismertetett technoldgia szerint tizemel6 Bro-Ker-Bét Kft. allattartd telepének hulladékgazdal-
kodasa kiegyensulyozott.

A technoldgia soran keletkez6 veszélyes- és nem veszélyes hulladékok kornyezetszennyezést kizard
moédon torténd gytjtése megoldott, kezelésiiket engedéllyel rendelkezé alvallalkozok végzik.

Normal izemmenet mellett a Bro-Ker-Bét Kft. hulladékgazdalkodasa kornyezetszennyezést kizaro
moédon torténik.

4.4. Talajvédelem

4.41. Domborzati viszonyok®

A Szigetesép kilteriiletén talalhaté telephely a jorészt artéri szintd, hordalékkup-siksagon fekszik.
A Csepeli-sik nevt kistaj tengerszint feletti magassaga 94,4-126 m kozotti, jorészt artéri szintd,
hordalékkup-siksag. A felszin jellemz6 magassaga északon 110 m, délen 96-100 m kozotti. Az at-
lagos relativ relief 4 m/km?, északrol délre csokkend értékekkel. A kistaj teraszokkal tagolt horda-
lékkup-felszine enyhén dél felé, illetve a Duna felé lejt. Az alacsony artér 4-6, a magas artér 6-10, a
foszlanyokban el6fordulé I1/a szamu terasz pedig 12-16 méterrel magasabban helyezkedik el a
Duna nulla-szintjénél. A tertilet nyugati része dontéen folyovizi er6zids és akkumulacios hatasokra
alakult ki. A felszint az elhagyott meanderek strt haldzata boritja, amelyeket gyakran parti dinék
foltszert halmaza kisér. Az alacsony artéren t6bb rossz lefolyasu, elgatolt mélyedés is talalhat6. A
keleti peremén futéhomokos felszinek emelkednek ki az artérbdl.

¢ Forras: D6vényi Zoltan: Magyarorszag kistajainak katasztere
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4.4.2.  Foldtani, vizféldtani viszonyok’

A szerkezeti vonalak mentén feldarabolodott alaphegység kézettani Osszetétele valtozatos, kiilon-
b62z6 paleozoos-mezozoos képzédmények alkotjak. Délen a miocén vulkanizmus riolitos-dacitos
sorozata talalhaté a mélyben. Déli részét érinti a K6zép-Magyarorszagi vonal.

A kistajon a pannoniai iiledékekre dunai eredetd durvaszemcséji folyami tiledéksor telepiilt. Jol
megfigyelheté a teraszok lealacsonyodasa és normalis rétegz6dési sorrendbe torténé  atalakulasa.
Az altalaban 10-20 m vastag kavicsos rétegsor felszin kozeli helyzetd, j6 viztarold és jelentés hasz-
nosithat6 kavicskészletet tartalmaz. A felszin nagy részét holocén képzédmények fedik. A Duna
igen hatékony hordalékattelepitd tevékenysége kévetkeztében gyakran az 6- és ujholocén képzod-
mények egymas szomszédsagaban, azonos szinteken akkumulaloédtak. A vizsgalt teriileten kisebb,
futbhomokkkal fedett pleisztocén magaslatok is talalhatok. A potencialis maximum szeizmitas 7°
MS.

A vizsgalt telephely tertletén a felszinen folyovizi homok talalhat6, ahogyan az az alabbi képen is
lathato.

f.gnhh
Folyévizl homok

11. abra A vizsgalt teriilet geologiai térképed

Az MBFSZ talajviztérképe alapjan a vizsgalt tertleten a talajviz szintje 2-4 méterrel a felszin alatt
talalhato, mely a kovetkezé térképen lathato.

" Forras: Dévényi Zoltan: Magyarorszag kistajainak katasztere
8 Forras: https://map.mbfsz.gov.hu/fdt100/
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24 Magyarorszég talajviztérképei MBFSZ Térképok

Talajviztlikdr nyugalmi felszin ol

12. abra Talajvizszint a vizsgalt teriilet kérnyezetében’

4.4.3.  Afoldtani kézeg allapotat befolyasolo tényezdk az allattartd telep
miikédése soran

A talaj esetleges terhelése (szennyezése) a tarolt anyagokbdl és a végzett tevékenységbdl fakaddan
kovetkezhet be. A telep talajara kozvetlen hatast (pluszterhelést) az allattarté éptiletek, valamint a
szennyviz gytjtési (tarolas) technologia jelenthetnek.

A telepek allattarto épitileteinek takaritasa soran keletkezd szennyvizet az allattarté éptiletek melletti,
vizzaréan kialakitott, zart vb. aknakban gydjtik.

”r

A kerékfertStlenitékben az idGjarasi viszonyoktdl fuggben potoljak a vizet, illetve elbiras szerint
adagoljak hozza a sziikséges vegyszert.

Az allati hullak zart hulladékgytjté edényben keriilnek tarolasra, amely beton aljzaton kertilnek el-
helyezésre, elszallitasig. Az elszallitast az ATEV Zrt. végzi.

Az allattarté telepeken gépjarmujavitast, karbantartast nem végeznek.

A talaj- és talajviz mindségének alakulasat befolyasold tényezé lehet még az egyes telephelyeken
tarolt vegyi anyagok. Az allattartas soran az 6lak tisztitasa, fertétlenitése céljabol felhasznalasra ke-
ril6 vegyi anyagok kiilén, betonozott, zarhaté médon kertilnek tarolasra.

? Fotrés: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/
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A 2021-2025 években felhasznalt vegyszerek mennyiségét az alabbi tablazat ismerteti.

Tekintettel arra, hogy minden évben kozel azonos allatlétszammal dolgoznak, azonos turnus id6-
szakokkal, valamint a helyszin (éptletek) kihasznaltaga is ezaltal azonos, igy a felsorolt vegyszerek
mennyiségében érdemi valtozas nincs.

Felhasznalt Felhasznalt mennyiség
vegyi anyag megnevezése

VIROCID 101/61/év

FOAM B-25 101/61/év

CID 2000 21/61/év

VIROCID F 31/61/év
FUMAGRAR OPP TABLETTA 1db/év
Haztartasi sosav 21/61/év

28. tablazat Felhasznalt veszélyes anyagok adatai

4.4.4.  Felhagyas talajra gyakorolt hatasa

A telep felhagyasa soran a bioldgiai rekultivacié megoldhaté, illetve a majdani lehetSségeknek és
igényeknek megfelel6 tertlethasznalat biztosithato lesz.

4.4.5.  Havaria talajra gyakorolt hatasa

A talajra, foldtani kozegre vonatkozé havaria esemény a mutargyak és épiiletek hatarold szerkeze-
teinek sériilése soran kévetkezhet be. A lehetséges szennyezéanyagok (nitrogénformak, foszforve-
gyuletek, szulfat stb.) elsésorban nem a talajra, hanem a felszin alatti vizre jelenthetnek veszélyt.

Az allatok anyagcsere termékeinek (bélsar, vizelet) esetleges talajjal valo érintkezése hat a talajra,
megvaltoztatva annak eredeti 6sszetételét. A talajra gyakorolt hatasa egy esetlegesen sériilt szenny-
viz tarol6 esetében lehet jelent6s, ahol a szennyviz, illetve a csapadék kozvetitésével a tragya a talaj
mélyebb rétegei, majd a talajviz felé mozoghat. Az urilék, mint természetes anyag a talajban el-
bomlik megfelel§ talajbiolégia, talajkorilmények, valamint terhelés esetén. A talajban torténd, a
talaj szerves anyag lebonté-atalakité képességét meghaladé tragyalé felhalmozodasnak dontéen a
felszin alatti vizeket szennyez6 forrasként lenne jelentSsége.
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4.5. Zajvédelem

4.5.1. A vizsgalt helyszin részletes leirasa

Az allattart6 telep a helyi rendezési terv szerinti Gip —ipari, gazdasagi 6vezeten helyezkedik el. A
telephelyet 6vezé teriiletek Ma- altalanos mez&gazdasagi tertilet, valamint Lf-falusias lakoteriilet

ovezetek ala sorolt teriiletek. Az Gvezeti besorolas az alabbi térképen lathato.
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13. abra Az allattart6 telephely altal érintett teriilet helyi szabalyozasi terv szerinti 6vezeti
besorolasal

A kornyez6 ingatlanok tertilethasznalata a négy f6 égtaj szerint az alabbiak:

Eiszaki irany: A telephelytdl E-i irdanyban mezégazdasagi teriiletek talalhatok (hrsz.: 044/6-12;
044/93-109), védends épiilet vagy tertilet nincs ebben az irainyban 800 méteren

beldl.

Nyugati irdinyban: A szomszédos, 073/71 hrsz.-u ingatlan is a gazdasigi terilet része, ahol ipari-
gazdasagi tevékenység folyik, védendd épiilet nincs a teriileten. Azon tdl lako-
ovezet huzodik, a legk6zelebbi védendo lakdépiilet a zajforrastol szamitva 350
méterre all, a FG u. 18. sz. alatti, 605 hrsz.-, foldszintes kertes haz. Epitrnény-
jegyzék szerinti besorolasa: 1110 Egylakasos csaladi haz. Térképi jele: 1001 jeld.
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Délnyugati irany: Ebben az irinyban a szomszédos, 073/72 hrsz.-t ingatlan is a gazdasagi tertilet
része, ahol ipari tevékenységet végeznek. A gazdasagi tertilet mellett lako6vezet,
illetve a temet6 tertlete talalhat6 (631 hrsz.-u ingatlan), ez utébbi a legkzelebbi
védendo teriilet, amelynek hatara 280 méterre hizodik a zajforrasoktol. Térképi
jele: 1002 jeld.

Déli irany: Ebben az iranyban mez8gazdasagi tertletek talalhatok (hrsz.: 073/9, 073/73,
073/74, 073/12) védendd épiilet vagy tertlet nincs 700 méteren beltl.

Keleti irany: Keletl iranyban mezd&gazdasagi teriiletek talalhatdk (hrsz.: 073/13-26), illetve a
Rackevei (Soroksari) - Duna ag htuzédik. A Duna parton hétvégi hazak allnak.
Az udulé6vezet hatara, a legk6zelebbi tdils (hrsz.: 1356/31) telekhatara a zaj-
forrasoktol 330 méterre talalhaté. Epitményjegyzék szerinti besorolasa: Egylaka-
sos csaladi haz. Térképi jele: 1003 jeld.

A védendé épiiletek meghatarozasa a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
sz016 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2 § p) és q) pontja alapjan tortént.

A legkozelebbi védendd létesitményeket a kovetkezé helyszinrajzon mutatjuk be:

iy .
SRR 1002 jelii védends|
X v
!

- oy

Google
14. abra Helyszinrajz védendd épiiletek feltiintetésével
4.5.2.  Vonatkozé zajterhelési hatarértékek

A fent tertiletekre vonatkozé zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) Kvl"M-EiiM egyiittes
rendelet alapjan az alabbi tablazatban mutatjuk be:
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Hatidrérték (L) az Layris
Sor- megitélési szintre* [ dB |
. Zajtol védendd teriilet
sz4am -
nappal éjjel
06-22 ora 22-06 ora
1 Udiil6teriilet, kiilénleges teriiletek koziil az egészségiigyi 45 35
tertilet
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszert
2 beépitést), kulonleges tertiletek kozl az oktatasi 1étesit- 50 40
mények tertletei, és a temetSk, a zoldtertlet
3 Lakotertlet (nagyvarosias beépitést), a vegyes tertilet 55 45
4 Gazdasagi tertilet 60 50
29. tablazat Vonatkozé hatarértékek
4.5.3. A telephelyek zajforrasainak leirasa

A telephely zajforrasai a feltlvizsgalat id6szaka alatt nem valtoztak, mivel technolégiai valtoztatas
(pl. 4j épilet létesitése, kapacitas bovités) nem tortént. Tovabba a telephely kérnyezetében sem

tortént valtozas (nem létesilt 4j védendd épiilet).

Nappali idészakban (8 6rara vonatkoztatva, neveld teleprész vonatkozasaban):

- . e, U » Zajkibo-
Olak Ventilator ti- Zg]forr.as e menny1seg Ol ré- | Osszes V?ntﬂa— csathsit
pusa jellegi szenként tor szam
Lw, dB(A)
FC071-6DQ dal
L Ventilator szakaszos | dal- 6 12 55
SZ. fal
17 000 m®
FC071-6DQ
2. Ventilator szakaszos oldal- 6 12 55
SZ. fal
17 000 m’

1 Forras: https://www.hatagro.hu/websites/www.hatagro.hu/files/Katalogusok/Fali_ventillatorok.pdf
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) ) Zajkibo-
Olak Ventilator ti- Zaijforras helve mennyiség ol ré- | Osszes ventild- | (444!
a pusa jellegi ¥ szenként totr szam
Lw, dB(A)
FC071-6DQ
3 Ventilator szakaszos oldal- 6 12 55
SZ. fal
17 000 m?
FC071-6DQ
4. Ventilator szakaszos oldal- 6 12 55
SZ. fal
17 000 m’
FC071-6DQ dal
5. Ventilator szakaszos | © dal- 6 12 55
SZ. fal
17 000 m’
FC071-6DQ
0. Ventilator szakaszos oldal- 6 12 55
SZ. fal
17 000 m?
FCO071-6DQ dal
7. Ventilator szakaszos | O oo 6 12 55
SZ. fal
17 000 m?
FCO071-6DQ
8. Ventilitor szakaszos oldal- 6 12 55
SZ. fal
17 000 m®

30. tablazat Allattart6 telepen iizemeld nappali zajforrasok és miikodési idejitk

A zajforrasok elhelyezkedését az alabbi abran mutatjuk be:
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15. abra Ventilatorral ellatott falak jel6lése
4.5.4. A telephely altal okozott zajterhelés meghatarozasa
4.5.4.1. Eredmények
Hatasterulet hatara | Hatastertilet hatara
Tertilet .
nappal (méter) ¢jjel (méter)
Falusias, kertvarosias lakotertlet, temeté 26 m 200 m
Udils teriilet 40 m 235 m

31. tablazat Hatasteriilet nagysaga

Az elvégzett szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a zajterhelést okozo zajforrasok hatastertle-
tén nincs védendo épiilet, valamint a zajterhelési hatarértékek teljestilnek a védendé épiiletek vé-
dendé homlokzata el6tt 2 m-rel illetve a védend6 ingatlanok (Gdil6tertilet és temetd) telekhatarai-

nal.

A hatastertilet kijel6lésénél az Gsszes zajforras egyidejd mikodését tételeztiik fel.

Egyéb gépészeti berendezés okozta zajterhelés a vizsgalt idészakban nem jelentkezett, valamint
egyéb dominans zajforras létesitése sem tortént (a telepitett 1 db aggregator zajhatasa nem jelentds,
mivel évi 12 alkalomnal kevesebbszer mikodik), igy a kbrnyezeti zajterhelés, valamint a zajvédelmi
hatastertlet szamitasatdl eltekinthetiink A hatastertlet az érintett ingatlan hatarain beliil marad.
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Megallapithato, hogy a zajterhelési hatarértékek valamennyi védendé homlokzat, illetve telekhatar
el6tt nagy biztonsaggal teljesiilnek mind nappal és mind éjjel is. A baromfitelep lizemeltetése nem
okoz érzékelhetd, azonosithat6 zajterhelést a védendének tekintett épuleteknél.

4.5.5.  Zajkibocsatas értékelése

A telephely zajforrasai a feliilvizsgalat id6szaka alatt nem valtoztak, mivel technoldgiai valtoztatas
(pl. 4j épilet létesitése, kapacitas bovités) nem tortént. Tovabba a telephely kérnyezetében sem
tortént valtozas (nem létesilt 4j védendd éptilet).

A fentiek alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalt telephely zajkibocsatisa a vonatkozé hatarérté-
keknek megfelel.

A lehatarolt zajvédelmi hatasterilet védend 1étesitményt vagy tertiletet nem érint.

4.6. Az élovilagra vonatkozoé kornyezetterhelés és igénybevétel
bemutatasa

A telephelyet a Bro-Ker-Bét Kft. sajat tulajdonaban mikodteti. F6 tevékenységének megfelel6en
jelenleg és korabban is a baromfitenyésztést folytatja. A telephelyen kapacitas valtozas nem tortént,
4j éptilet nem kertlt kialakitasra, a tenyésztési tevékenység — annak folyamata - nem valtozott.

4.6.1.  Novény- és allatvilag™

A Csepeli-sik kistdj jelentsen 4atalakitott mezogazdasagi taj, fragmentalt 20%-nyi természetes és
féltermészetes novényzettel. Potencialis névényzete a Duna-mentén artéri ligeterdé és mocsar, a
mentett artéren keményfaliget és laperdé (mocsarrétek mozaikjaval), a Turjanvidéken keményfali-
get, laprét-laperdd, zart alfoldi tolgyes, Apaj-Kunszentmiklos térségében szikes puszta. Nyugaton
a t4j meghatarozo eleme a Duna hullamtér tobbé-kevésbé Gsszefiiged artéri novényzete. Ettél ke-
letre a Duna-szabalyozas és a belvizrendezés a teriiletet jorészt megfosztotta felszini vizeitdl, a ned-
ves rétek visszaszorultak. Délen a meglévé Gsi szikesek mellett a meszes-szodas talajon masodlagos
szikesedés indult meg. A regeneracios potencial a hullimtéren az invazids fert6zottség fliggvényé-
ben j6-kbzepes, a szikes pusztakon és a Turjanvidéken jo.

A fléra a valtozatos él6helyek kovetkeztében gazdag. Aktualis névényzetében jellemz6k a puhafa-
és keményfaligetek, valamint utébbiak fehérnyaras szarmazékai, ezen beliil a Csepel-szigeten fekete
galagonya, téli zsurlo, hovirag, nyari tézike. Emellett el6fordul még kérises égerlap (mézgas éger,
magyar kéris), csatés és kékperijés laprétek (kornistarnics, pokbango), nadas uszélapok (té6zegpaf-
rany, lapi csalan), szikes rétek, irmos szikespusztak (sziki irom, magyar sévirag), vaksziknévényzet
(pozsgas zsazsa, magyar soballa) és homokpusztagyepek (Csepel-szigeten jellemz6: magyar csen-
kesz) is.

A fajok szama 1000-1200 kérilire tehetd, mely koztl 100-120 faj védett. A tertiletre jellemz6 6z6n-
fajok a z0ld juhar, a balvanyfa, a gyalogakac, a selyemkoéro, a tajidegen Gszirdzsa-fajok, az amerikai

12 A kistajra vonatkozé altalanos tudnivalokat A Magyarorszag Kistaj Katasztere (Dévényi Z. 2010) alapjan készitettitk
el
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kéris, a kisviragu nebancsvirag, az amerikai alkrmos, a kései meggy, a japankesera-fajok, az akac
és az aranyvessz6-fajok.

Az erdbgazdasagi teriileten jelentéktelen kiterjedésd fiatalkora lagy-, illetve keménylombos erdSk
talalhatok. Az 6sszes erdd atlagos évi folyonovedéke mintegy 2,5-3,5 m’/ha. Jelentésebb mezégaz-
dasagi f6n6vény a kukorica (30-50 q/ha), a silékukorica (150-250 q/ha) és a lucerna (30-70 q/ha).

A telephely kézvetlen kornyezetében mezégazdasagi tevékenység zajlik, szantofoldi névényter-
mesztéssel foglalkoznak a teleptlés és a Duna-ag kozotti teriileteken.

Az allatvilag jelentds része az antropogén koérnyezethez alkalmazkodott fajokbdl all, mind a lakott
terilet kornyékén, mind a szantéféldeken. A Szigetcsép-holtag egyes tertiletein azonban még meg-
figyelhet6 a gazdag madarvilag a kiterjedt nadasokban, valamint a Rackevei-Soroksari Duna halal-
lomanya is emlitésre mélto.

4.6.2.  Tajszerkezet

A folyot kiséré egykori gazdag vizi vilag a vizparti részekre szorult vissza, jellemzéen mar csak
keskeny galériaerdd jelzi a foly6 utjat. A Rackevei-Soroksari Duna partjanak felparcellazasa az 1960-
as évektdl kezdédben indult meg, manapsag ez a terilet jelentés mértékben tduléovezet.

A Dunit széles artertilet kiséri. A hullimtér nagy része mar muvelés ala vont (telepitett erd6 vagy
szanto) tertlet, a folyot csak keskeny savban kiséri természetkozeli galériaerdé. A Duna menti szé-
les tertiletsav hasznalata erésen korlatozott, ivovizbazis védelmi tertiletek érintik. Szigetcsép erd6-
teriletel itt, a nyugati és a déli hatarrészen képeznek nagyobb Osszefliggé tertiletet.

i

J 7
| BroKerBét Kft.
telephelye ~

14. 4bra: A vizsgalt teriilet és kornyezete a NEBIH erd§térképénts

13 Forras: http://erdoterkep.nebih.gov.hu/; sirgaval jelolve: erdétertiletek; nyillal jellve: a vizsgalt telephely.
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4.6.1. Védett teriiletek

A telephely kozvetlen kozelében védett tertilet nem talalhaté. A telephely hataratol kb. 500 méterre
keletre talalhaté Rackevei-Soroksari Duna-ag Natura 2000-es terilet, valamint ez a teriilet a Nem-
zeti Okoldgiai Haldzat magteriiletének is szamit. Ezen a teriileten ex lege védett 1apok is taldlhatoak,
kornyezetiikben pedig a Nemzeti Okoldgiai Halézathoz tartozé 6koldgiai folyosok és pufferterii-
letek is talalhatoak.

A Szigetcsépi Csupics-sziget és mellékaga a Duna-ag talan legvaltozatosabb, természeti értékekben
leggazdagabb tertilete. A lapto, uszolap, laprét, rekettyés, laperdd szukcesszids sor kozdl itt szinte
valamennyi megtalalhat6. Létrejotte a Szigetcsépi holtag (Bobonkov-szakadék) kialakulasaval fiigg
Ossze. A vizmosasbol kiiileped6 hordalék szinte teljesen korbevette a Csupics-szigetet, elzarva a
csépi mellékagat, és harmadara szikitve a f6ag szélességét. Ezen a hordalékban gazdag tertileten
alakult ki a ma védelem alatt all6 tertilet. A vizmindség javitasaban is jelentGs szerepet jatszo, mo-
csari, illetve vizparti novények alkotta uszolapok szamos ritka, védett névény- (t6zegmoha fajok,
huasszinG ujjaskosbor, mocsari n6sz6f4, tézegpafrany, sarga tavirdzsa) és allatfajnak (térpegém,
pettyes vizicsibe, récék, blombika, vOcsok, haris, réti csik, vagocsik, mocsari teknds, vizicickany,
vidra stb.) adnak otthont.

A telephely kérnyezetében talalhat6 védett tertiletek az alabbi térképen lathatok:
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15. abra: A telephely kérnyezetében talalhat6 védett teriiletek

14 Forras: http://web.okit.hu/map/?config=TIR&lang=hu; Jelmagyarizat: narancssirga — természetvédelmi tertlet;
sarga — tajvédelmi korzet; lila — Orszagos 6kologiai halézat: magteriilet; bordd — Orszagos 6koldgiai halozat: 6kologiai
folyos6; bézs — Orszagos 6kologiai halézat: puffer terilet; halvany lila — Natura 2000-es kiilénleges természetmegorzési
teriilet; kék — a vizsgalt telephely.
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" MERNOK IRODA

4.6.1. A telephely hatasa az él6vilagra

A baromfitelep miik6dése a kornyezé ipari és mezbgazdasagi tevékenységek altal bolygatott él6vi-
lagra nézve érzékelhetS karos hatast nem okoz. Védett, jelent6s természeti érték vagy terilet a
telephely kozvetlen kornyezetében nem talalhat6. A felulvizsgalati idészakban nem tortént olyan
fejlesztés vagy technoldgiai valtozas a Bro-Ker-Bét Kft. szigetcsépi telephelyén, mely az él6vilagra
gyakorolt hatast negativan befolyasolta volna.

L

|

18. abra Telephely és kornyezete jelenleg
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4.6.2. A tevékenység kovetkeztében toérténd igénybevétel moédjanak,
mértékének megallapitasa

A LETESITMENY KORNYEZETI HATASAI UZEMELES ALATT

Az tzemelési fazis hatétényez6i az alabbiak:

e izemeltetés, allattartas, bz, tragyakezelés,
e munkagép- és személyforgalom,
e kisebb karbantartasok, javitasok, fenntartasi munkak, kaszalasok.

HatasviselSk:

e nem védett és védett-, fokozottan védett névény- és allatfajok,

e novény- és allattarsulasok.

Az épilet feltjitasi vagy karbantartasi munkalatok befejezése utan az élévilagra gyakorolt zavard
hatas némileg mérséklédik, de az tizemeltetésbdl és a kozuti kozlekedésbdl adddé allandé zaj- és a
légszennyezés (traktorok, munkagépek, szallitéjarmuvek, biz) hatasaival tovabbra is szamolni kell.

A telepen beliili aktiv feliiletek a korabbi tereprendezések utani zoldfeliletek, kertészeti gondozas-
ban 1évé tertiletek.

4.6.2.1 A tevékenység kdros hatdsaira legérzékenyebben reagalo indikator szer-
vezetek megjeldlése

A telephelyen jelenleg is allattartasi (baromfi tartasi) tevékenység folyik. Mivel mar meglévé éptile-
tekr6l, bolygatott, mesterséges kornyezetrdl beszélink, {gy az él6helyekre vonatkozé kornyezetter-
helés varhaté mértéke tovabbra is minimalis lesz. A vizsgalt teriileten a vadaszo, taplalkozé allatok
mar megszoktak a kornyezet mez6gazdasagi (allattenyésztési) munkalatait, az ember kozelségét, a
telephely egészének szerkezetét. Ezen kornyezetben valtozas a tovabbiakban sem torténik.

A természetes €letk6z6sségek a telephely korabbi 1étesitése soran megvaltoztatasra kertltek. A je-
lenlegi életk6zosségek alkalmazkodtak a tevékenység végzéséhez. Allatfajok szempontjabél elsé-
sorban az ember kozelségét elviseld, ill. kihasznalé fajok jelenléte a jellemz6. A névényfajok egy
része telepitett, ill. az intenziv gazdalkodas miatt, a tevékenységtdl fiiged, ill. annak hatasait elviseld
tagtirést fajokbodl all. Az tizemelés a mar amugy is bolygatott életk6zosségre jelentGs hatast mar
nem gyakorol.

Az Gzemelési fazisban a gépi és személyforgalom kissé mar lecsékkent a teriileten az eredeti, épi-
téshez képest. Ez a hatas pozitiv valtozast okozott az él6vilag szamara.

Az erbgéppel jaré munkavégzések, a kisebb karbantartasok, fenntartasok vagy kaszalasok motoros
kaszaval, illetve maga az allattartasi telepek tizemeltetése az él6vilagra hatastertilet kijel6lését nem
indokoljak.
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Ezek a zavard hatasok, a tavolabbi védett természeti tertletrészekre és taivolabbi NATURA 2000
teriilletrészekre nem érnek mar el. Ezek a hatasok rovid idejliek és atmenetiek.

Az tizemelés soran havaria esemény el6fordulasaval szinte nem kell szamolni. Esetlegesen a munka-
és er6gépek meghibasodasa okozhat kérnyezetszennyezést (pl.: olajesopogések), amely kdzvetetten
az élévilagra is negativ hatassal lehet.

Osszességében megillapithatok, hogy az allattartasi tevékenység hatotényez6i az élévilagra, a ha-
tasvisel6kre atmeneti, kismértékd negativ vagy semleges hatasokat okoznak, amelyek id6benileg és
térbenileg j6l megszervezett munkavégzésekkel csillapithatok. A feldjitasi és karbantartasi munka-
latok csak nappali miszakban tervezettek tovabbra is, éjszaka nem tervezettek és nem is végezhe-
tok.

4.6.2.2. Az eddigi kdrosodis mértékének meghatirozdsa

A meglévé allattart6 tevékenységgel az élévilagban, a természetben okozott karosodas nem kimu-
tathaté mértékd. A tevékenység hatasa az élévilagra gyakorlatilag minimalis.

4.6.2.3. Természeti értékeket érdé hatdsok értékelése és hatdsteriilete

A természeti értékeket éré hatasok a megfeleld intézkedésekkel az ingatlanhatarokon beliil marad-
nak. A tevékenység tovabbi tényleges él6helyvesztéssel mar nem jar, védett novényegyedek hianya-
ban karositas vagy veszélyeztetés nem 1ép fel.

Az tuzemelés az allatvilagra nézve szintén nem gyakorol jelentSs hatast.
4.6.2.4. A tdjra gyakorolt hatisok értékelése és hatdsteriilete
A tajra gyakorolt hatas teriilete minimalis, a t4ji hatasok az ingatlanok tertletén belil maradnak.

A telepek kérnyezetében jelenleg nyilvantartott egyedi tajértékrol nincs tudomasunk, a tevékenység
potencialis tajértéket nem érint.

5. Egyesitett hatasteriilet

A telephely esetében az érzékeny tertiletek a buzterhelésre szamitott hatastertleten kivil esnek, a
kornyez6 lakoterileteken blzhatas legfeljebb kivételesen jelentkezhet.

Az tuzemelés hatasai nem okozzak a kornyezet allapotanak olyan mértékd valtozasat, mely a lakos-
sag egészségi allapotanak kedvezétlen megvaltozasat okozhatja.
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6. Elérhet6 legjobb technika, BAT ismertetése és
a BAT-nak val6 megfelelés értékelése a Bro-
Ker-Bét Kft. allattarto telephelyén

Az Elérhet6 Legjobb Technika (BAT: Best Available Technique) sszefoglalva a kovetkezket je-
lenti: mindazon technikak, beleértve a technologiat, a tervezést, karbantartast, izemeltetést, ame-
lyek elfogadhaté muszaki és gazdasagi feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatoak, és a leghaté-
konyabbak a kornyezet egészének magas szint védelme szempontjabol. Egy adott létesitmény ese-
tében a BAT nem sziikségszerlien az alkalmazhat6 legkorszertibb, hanem gazdasagossagi szem-
pontbodl legkorszeribb és legészszertibb, de ugyanakkor a kérnyezet védelmét megfelel6 szinten
biztosité technikakat, technoldgiakat jelenti.

A baromfitartasra vonatkozé legjobb elérhetd technikik (BAT) leirdsanal a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 9. mellékletében, illetve az Eurdpai Bizottsag 2017/302 végrehajtasi hatirozatanak
relevans részeit, illetve a 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tandcsi iranyelv szerinti elérhetd leg-
jobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek az intenziv baromfi- vagy sertéstenyész-
tés tekintetében torténé meghatarozasardl szolo Bizottsag Végrehajtasi Hatarozatat vettik figye-
lembe.

Egy adott létesitmény esetében a BAT nem sziikségszertien az alkalmazhato legkorszeribb, hanem
gazdasagossagi szempontbdl legkorszeribb és legészszertibb, de ugyanakkor a kérnyezet védelmét
megfelelS szinten biztositd technikakat, technolégiakat jelenti.

Az intenziv baromfitenyésztésre vonatkozé BAT-kovetkeztetéseket, elérhetd legjobb technikakat,
és az annak valé megfelelés értékelését a kbvetkez6 oldalakon szerepl6 tablazatok tartalmazzak.

A tablazatokban részletesen ismertetjiik:

1. a BAT-kovetkeztetéseket, elérhetd legjobb technikakat,
2. az Uzemben alkalmazott technikakat,
3. az alkalmazott technikak BAT ajanlasoknak valé megfelel6ségét.
A BAT tablazatokban az alabbi szinjel6léseket alkalmazzuk a megfelel6ség vizsgalatanal:

Megfelel6ség Szinkod

Megfelel6

Megfelels. Hosszutavu intézkedés sziikséges.

Nem megfelel6. Azonnali intézkedés sziikséges. -

Nem relevans / nem indokolt az alkalmazasa

32. tablazat: Megfelel6ség szinkod
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A fejezetben a telephelyen végzett baromfi nevel$ tevékenységet, valamint azok kiszolgalé 1étesitményeit, technoldgiait vetjik Ossze a BAT kévetelmé-
nyekkel.

1. BAT A gazdasigok dtfogd kirmyezeti teljesitményének javitisa érdekében a BAT olyan kirnyezetiranyitisi rendszer (EMS) bevezetését és mitkidtetését jelenti, amely magdban foglalja a kivetkezd dsszes jellemz0t:
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11

BAT

1. A vezetSség, koztik a felsé vezetés kotelezettségvallalasa;
2. Olyan kérnyezetvédelmi politika meghatarozasa a vezetGség
részérd, amely a létesitmény kornyezeti teljesitményének folya-

matos fejlesztését is magaban foglalja;

3. A szukséges eljarasok, célkitlzések és célok tervezése és meg-
valositisa a pénzlgyi tervezéssel és beruhazassal 6sszhangban;
4. Eljarasok megval6sitasa, kiillonos figyelmet forditva az alabbi-
akra (...)

5. A teljesitmény ellenérzése és korrekeids intézkedések megté-
tele, kiilonos tekintettel a kovetkezdkre:

6. Az EMS és folyamatos alkalmassdganak, megfelel6ségének és
hatékonysaganak feliilvizsgalata a felsé vezetés részérdl;

7. Tisztabb technoldgidk fejlédésének kovetése;

8. A létesitmény végss leszerelése esetén jelentkezd kornyezeti
uzemi élettartama soran;

9. Agazati referenciaériékelés (pl. az EMAS 4gazati referencia-
dokumentuma) rendszeres alkalmazasa.

10. zajvédelmi intézkedési terv (lasd 9. BAT);

11. blizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd 12. BAT).

A Bizottsag (EU) 2017/302 végrehajtasi hatirozata (2017. februar 15.)
,»A kornyezetiranyitasi rendszer hatalya (példaul részletessége) és jellege (példaul
szabvanyositott vagy nem szabvanyositott) a gazdasag természetével, méretével és
Osszetettségével, valamint lehetséges kornyezeti hatasainak korével fiigg Gssze.”

1. Az tgyvezetd elkGtelezett a kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében.
2. Az tugyvezetS elkételezett a folyamatos fejlesztésére vonatkozdan.
3. Az tgyvezeté minden évben meghatirozza a fejlesztés iranyat és mértékét
4. Az IPPC engedély tartalmardl, havaridk elharitasardl, illetve a kérnyezettudatos
munkavégzésrdl évente oktatdsokat tartanak.

5. A vezet6ségi értékelésben évente értékelésre keriil a kornyezeti teljesitmény.
6. Az EMS kiépitését kovetGen minden évben vezetSségi atvizsgalast fognak tar-
tani.

7. Az tgyvezetS folyamatosan tajékozodik a tisztabb technolégiakrol.

8. Jelen dokumentacié tartalmazza a felhagydsra vonatkozo terheléseket.

9. Eves jelentés (IPPC jelentés és vezetGség atvizsgalas) készitése
Hatékony folyamatiranyitasi rendszerek megvaldsulasa (korszer( integralt és auto-
matizalt technol6gia alkalmazasa).

10-11. Zajvédelmi, illetve biizszennyezés elleni Intézkedési terv a jelen dokumen-
taci6 értékelése alapjan, a jogszabalyi elirasok betartisa mellett nem sziikséges.

2. BAT A kirnyezeti hatdsok megelizése vagy csikkentése, tovabba az dltalinos teljesitmény javitdsa érdekében a BAT ag alabbi technikdk mindegyikének alkalmazdsdt jelentr.

Megfelelé
Az tigyvezeté dltal vallalt rendszer ki-
épités folyamatban van.

A kornyezetvédelmi szabdlyozas, a
jogszabalyi el6irasok figyelembevétele
és annak valé megfelelGség folyamato-
san biztositott a cég kornyezetvédelmi

megbizottja altal.
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1.2.

BAT
a)

Az uzem/gazdasag helyének megfelelé meghatirozasa és a te-
vékenységek helyére vonatkozé rendelkezések annak érdeké-
ben, hogy:

o csokkentsék az dllatok és az anyagok (a tragyat is ideértve)
szallitasat;

o biztositsik a védend§ érzékeny tertiletektSl valé megfeleld ta-
volsagot;

e vegy¢k figyelembe az uralkodé éghajlati viszonyokat (pl. szél
és csapadék);

e mérlegeljék a gazdasag lehetséges jovébeli fejlesztési kapacita-
sat;

o cl6zz¢k meg a vizszennyezést.

A telephely az 1990-es évektd] baromfitenyésztés (broiler csirke) folyik. Jelen tu-
lajdonos elédje az ATAK-MADA Kft. is allattartasra hasznélta a telepet. Ennek
megfeleléen a telep helye adott volt.

A telephelyhez legk6zelebbi zajtél védendd létesitmények a telephelytdl tavolabb
helyezkednek el, mintegy 350-400 méterre. Az uralkodé szélirany észak-nyugati,
igy a lakott tertlet feldl a telephely iranyaba fuj.

Az 1-3-5-7. szami nevel6épiilet szell6z6nyilasa NY-i irdnyba néz, amerre a legko-
zelebbi lakott teriilet 400 méterre talalhaté. Ebben az irdnyban zajgatlé a telephelyi
szocialis épiilet.

A telephely és a NY-i iranyban 1év6 lakoterilet kozott ipari tertilet fekszik, mely-
nek tulajdonosa (CAPRIOVUS Kft.) tojastermeléssel, terményszaritassal és gépja-
vitassal foglalkozik.

A 2-4-6-8. szamu nevelGépiilet szell6z6nyilasa a Duna irinyaba néz, amerre csak
mez6gazdasigi mivelés alatti foldterilet talalhato.

A szell6z6 ventillatorok nyilasait fémburkolattal arnyékoltak, a keletkezé zaj teljes
szell6ztetési kapacitas miikodése esetén sem érzékelhetd a telephely hatarain kiviil.

A technoldgiai szennyvizet (az id6szakos épiilettakaritas kis mennyiségii szennyvi-
zét) épiiletenként 2 db, sszesen 16 db, egyenként 5 m3-es, zart betonaknakban
gyijtik, ahonnan a Szigetcsépi szennyviztisztito telepre keril elszallitasra. A sziget-
csépi kézesatorna haldzatra t6rténd csatlakozas nem lehetséges, mivel a csatorna-
halézat és szennyviztisztité telep dnkormanyzati fenntartast és az Onkormanyzat
kizarélag a belteriiletrdl érkez6 kommunilis szennyviz Gsszegytjtésére és kezelé-
sére kap céltamogatast.

A telephelyen a mélyalmos tartdsbdl turnusvaltaskor az almos tragya az 6lakbol
kézvetlentil elszallitisra keriil a Biofungi Kft. altal. A rakodas kdzben esetlegesen
leesé kis mennyiségi tragya szaraz technolégiaval keriil 6sszegytjtésre.
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1.2

BAT
b)

A személyzet oktatasa és képzése, kilénosen a kévetkezok vo-
natkozasaban:
e vonatkozé szabalyozasok, allatillomany tartdsa, allategészség-
tgy és dllatjolét, tragyakezelés, munkavallalok biztonsdga;
o tragya szallitdsa;
o tevékenységek tervezése;
o veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés;
® a berendezések javitdsa és karbantartisa.

Kérnyezetvédelmi oktatasi tematikaval rendelkezik a cég. Kornyezetvédelmi, allat-
egészségiigyi, munkavédelmi, tdzvédelmi szakembert alkalmaznak, igy a munka-
vallalok a sziikséges éves oktatisban részestilnek.

A telephelyen a mélyalmos tartisbdl turnusvaltiskor az almos trdgya az élakbél
koézvetleniil elszallitasra kertil a Biofungi Kft. altal.

1.2.

BAT

Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsatasok és esemé-
nyek, példaul a viztestek szennyez6désének kezelésére. Ez a ko-
vetkezGket foglalhatja magiban:

o a gazdasig vizvezeték-rendszerét és a viz- /szennyvizforriso-
kat feltiintetS tervrajz;

o cselekvési terv lehetséges problémak esetén (pl. tliz, higtragya-
tarolé szivargasa vagy Gsszeomldsa, a tragyahalmokbol valé el-
lendrizetlen elfolyas, olajkiémlések);

e szennyezéshez vezetd varatlan események kezelését szolgald
berendezések (pl. alagesévek (dréncsd) bedugaszolasara szol-
galé eszkdz, védbarok, uszadékfogo az olajkiomlések ellen).

A kornyezetkarosodas megel6zésének és elharitisanak rendjérdl sz6lé 90/2007.
(IV. 26.) Korm. rendelet szerinti izemi kdrelhdrtasi tervet a cég 2013. oktoberé-
ben elkészitette.

A terv feltlvizsgalata és aktualizalasa megtortént, melyet jelen dokumentacié mel-
Iékleteként jévahagyasra benydjtunk a Kornyezetvédelmi Hatdsag részére.

A kérnyezetvédelmi, jarvany megel$zési, munkavédelmi, tlzvédelmi szabdlyzatok-
ban foglaltak betartdsa is el@segiti a havaria esemény kialakuldsinak megelSzését.

1.2

BAT
d)

Tobbek kozott a kovetkezb szerkezetek és berendezések ellen-
Srzése, javitdsa és karbantartdsa:
e higtragyatarolok barmilyen karosodas, romlas vagy szivargas
esetén;
e higtragyaszivattyuk, keverdk, szeparatorok és 6nt6z8k;
® a viz- és takarmdnyelldté rendszerek;
o szell6ztetSrendszer és héérzékeldk;
o silok és szallitoberendezések (pl. szelepek, csovek);
o légtisztit6 berendezések (pl. rendszeres vizsgalattal). Ez kiter-
jedhet a gazdasag tisztasagara és a kartevék kezelésére.

Az épiiletek, technoldgiai és kiszolgalé berendezések fenntart6 karbantartasait fo-

Iyamatosan végzik. A megel6z6 karbantartasok rendszeresen, turnusvaltaskor tor-

ténnek. Telephelyen higtridgya nem keletkezik, almos tragyat az Slakon beliil tarol-
jak, kozvetleniil onnan keriilnek elszallitisra a BioFungi Kft. 4ltal.
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- . , o . L Az elhullott allatok tarolisira egy, az Slaktdl tivol 1évé hithetd, allati hulla-tarol6
2. Az elhullott allatok oly médon valé tarolasa, ami megel6zi vagy . X o P
i A iy konténer 4ll rendelkezésre, amely a telep teherforgalmi bejarata mellett talalhaté.
BAT csOkkenti a kibocsatasokat. , .14 - o
A konténert szerzédés alapjan folyamatosan az ATEV driti.
3. BAT Az isszes kivdlasztott nitrogén és ebbil kivetkezden az amminiakibocsdtds csikkentése, exzel egyidejiileg ag dllatok taplalékiginyének kielégitése érdekében olyan étrend kialakitisa és taplaldsi stratégia a BAT, amely ag
aldbbi technikdk egyikét vagy kombindcidjit foglalja magdl
13 A legkorszer(ibb, legnagyobb aranyban testtdmegbe beépil takarmanyt alkalmaz-
é ’ A nyersfehétje-tartalom csokkentése zik, a takarmany beltartalmanak tovabbi javitasaval kapcsolatban jelenleg is vizs-
B A.T nitrogénegyensulyt biztositd étrenddel, amely az energiaszik- galatok folynak. A takarmany nyersfehérje tartalma 12-16 % kozotti. A takarma-
a) ségletekre és az emészthet aminosavakra épiil. nyok valtozo szazalékban hozzdadott aminosavakat (Lisin, Methionin) tartalmaz-
nak.
Az életkorhoz alkalmazkodd, t6bbfazisu takarmanyozast alkalmaznak.
1.3. A nevelés és termelési folyamatok soran az allatok testtémegiik, fejlettségiik, kon-
3. Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési id6szak egyedi kovetel- | - dicidjuk, valamint termelésiik szerinti takarmany fejadagot kapnak. A takarmany-
BAT ményeihez igazodé étrend kialakitasaval. adag Gsszetétele az életkorral elérehaladva és a tojastermelés beindulasaval parhu-
b) zamosan valtozik. Jelenleg 9 féle, kor-, tipus- és fajta szerint valtoz6 takarmany ke-
veréket alkalmaznak.
1.3. A legkorszerGbb, 1 bb aranyban testtomegbe beépiil6 takarmanyt alkalmaz
3. Szabalyozott mennyiségl esszencialis aminosavak hozzaadasa cgrorszertian, [€gnagyobh aranyhan resttomeghe becpiio mrarmanyt a’ka maz- i 2 2
y . zak. Az allatillomany takarmanyat kiilsé szakcég biztositja, ezért az el6irds alkal- Az elGiras alkalmazasa korlatozott.
BAT az alacsony nyersfehérje-tartalmu étrendhez . )
9 mazasa kotlatozott.
1.3.
3. Az 6sszes klvalas,ztott nitrogént csokkentd er{gedelyezett takar- | A telephely takarmanyat kiilsé szakcég biztositja, ezen el6iras alkalmazasa korlato- Az elSiras alkalmazasa kotlatozott.
BAT many-adalékanyagok alkalmazasa. ZOtt.
d)
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1.3.

BAT

BAT-tal 6sszefiiggd Osszes kivalasztott nitrogén tojotyuk ese-
tén:

0,4 - 0,8 N kg/allatfér8hely/év*. A tartomany alsé hatéra a

technikak kombindcidjaval érhet el.

*Azonban a BAT-tal dsszefiiged osszes kivilasztott nitrogén nem alkal-
mazhatd a novendékek vagy a tenyésillatokra egyetlen baromfifaj esetén
sen.

Szamitasaink alapjan:
Niivilasztore = 0,81 N kg /allatférShely/ év

Részletes leiras és szamolas a 3.7.3. A baromfitelepi amminia, foszfor és metdn kibocsita-
sdnafk becslése c. fejezetben taldlhato.

4. BAT Az dsszes kivilasztott foszfor csokkentése, exzel egyidejiileg ag dllatok taplilékigényének kielégitése érdekében olyan étrend kialakitdsa és taplilasi stratégia a BAT, amely az, alabbi technikafk egyikét vagy azok kombindcid-

Jat foglalja magdban:

Az életkorhoz alkalmazkodé, tobbfazisu takarmanyozast alkalmaznak. A nevelés

1.3. és termelési folyamatok soran az allatok testtomegik, fejlettségiik, kondiciéjuk,

4. To6bbfazisu takarmanyozas a tenyésztési idGszak egyedi kovetel- | valamint termelésiik szerinti takarmany fejadagot kapnak. A takarmdnyadag Gssze-
BAT ményeihez igazodé étrend kialakitasaval. tétele az életkorral el6rehaladva és a tojastermelés beindulasaval parhuzamosan

a) valtozik. Jelenleg 6 féle, kor-, tipus- és fajta szerint véaltozé takarmany keveréket

alkalmaznak.

1.3.

4. Az 6sszes kivélasztott foszfort csdkkents engedélyezett takar- | A legkorszer(ibb, legnagyobb aranyban testtdmegbe beéptil$ takarmanyokat alkal-
BAT many-adalékanyagok (pl. fitaz) alkalmazasa. mazzak. A takarmany 6sszes foszfor tartalma 1 % alatti, jellemzéen 0,5 % korili.

b)

1.3.

4. Konn}’ren emeszthf:to szervetlen fos’zfa.tok alkalmaz%s? a takar- | A telephely takarmanyat kilsé szakcég biztositja, ezen elSiras alkalmazisa korlato- Az eldiras alkalmazésa kotlatozott.
BAT many hagyomanyos foszforforrasainak helyettesitésére. ZOtt.

<)
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1.3.

BAT

BAT-tal 6sszefuggd Osszes kivalasztott foszfor: 0,10 — 0,45
P,0s kg/allatférhely/év. A tartomany alsé hatira a techni-
kak kombinaci6javal érhet6 el.

*Azonban a BAT-tal isszefiiggd dsszes kivilasztott foszfor nem alkalmaz-
hatd a novendékek vagy a tenyészallatokra egyetlen baromfifay esetén sem.

5. BAT A hatékony vizfelbasznalds céljabil a BAT az aldbbi technikak kombindcidianak alkalmazisa.

Szamitasaink alapjan:
P2Osiivataszore = 0,44 N kg/allatférGhely/év

Részletes leiras és szamolas a 3.7.3. A baromfitelepi amminia, foszfor és metdn kibocsita-
sdnafk becslése c. fejezetben taldlhato.

1.4. A vizfelhasznalas napi nyilvantartasa napi szintd. A telepen 2019 6ta BigFarmNet-
5. . o . Manager szamitégépes programot hasznalnak, amellyel az istallé klima és terme-
BAT A vizfelbasznilés nyilvintartisa. 1ési folyamatok vezérelhetSk, megfigyelhetdk; az etetésre, itatasra és vilagitasra vo-

a) natkozo beallitisok elvégezhetdk.
1.4.
BAT A vizszivargas feltarasa és javitasa. Szivargas esetén elvégeztetik a javitast.
b)
1.4.
5. Magasnyomasu tiszt{tok hasznalata az allatok tartasara szolgald . N ” PR .
BAT hely és a berendezésck tisztitasira. A sepriitiszta istallok takaritasa nagynyomasu gépekkel torténik.
5
1.4 Az itatérendszer korszerlsitésre kerilt. Az allatok ivéviz szitkségletét egy teljesen
é : A konkrét allatkategéria szempontjabdl alkalmas berendezések | zart, ChoreTime tipust, automatizalt, szelepes, fiiggesztett 6nitatd egységek bizto-
B A.T (pl. 6nitatd, kerek itatd, itatovalyd) megvalasztasa és hasznalata | sitjak. A rendszer gydgyszeradagolasra is alkalmas. A madarak szamara a viz a vila-
d) a viz (ad libitum) elérhet8ségének egyidejl biztositisa mellett. gitott 6rakban elérhetd.

A technoldgiai vizellatas kézmahal6zatrdl is biztositott.
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Az ivoviz-berendezés kalibralasinak rendszeres ellenSrzése és

B A.T (smitkség esetén) dtallitisa. A karbantartas folyamatosan torténik.

€)

1.4.

5. A PP PP - A tiszta csapadékviz a z6ld feliileteken elszikkad. Csapadékviz gy(jtése nem torté-
BAT nem szennyezett eséviz tisztitdsra torténd jrahasznositisa. nik.

6. BAT A szennyvizfedpz0dés csikkentése érdekében a BAT az alabbi technikdk kombindcidianak alkalmazisa.

Nem indokolt az alkalmazasa.

1.5. S .
L P . . A fertézések elkerilése miatt is kiemelt jelent6ségl. Az allomanyok zart rendszerd

B16§.T Az udvar szennyezett terule;e;zk lehetd legkisebbre korlato- Slakban helyezkednek el, az élakon kiviil esé tertiletek rendezettsége, tisztantar-
a) s tasa folyamatosan megval6sul.

1:' Az itatorendszer 2019-ben korszerGsitésre kertilt. Az itatds soran viztakarékos, au-

B A.T A vizfelhasznalas minimalizalasa. tomatizalt, szelepes itatokat alkalmaznak. A takaritis sordn elGtakaritist végeznek
2) a magas nyomdsu mosast megel6zGen a kevés vizfelhasznalas érdekében.

1.5. A tet6feltletekre, illetve a tertiletre hullé tiszta csapadékviz burkolatlan teriileten
6. A szennyezetlen eséviz elkillénitése olyan szennyvizforrasoktdl, elszikkad, igy az es6viz szennyezett feliiletekkel nem érintkezhet.

BAT amelyeket kezelni kell. A technoldgiai tarolok zart kialakitasiak. A gépjarmivek kerekeinek fertStlenitését
a) nem kerékfert6tlenité medencében végzik.

7. BAT A vizbe torténd szennyvizkibocsitds csokkentése érdekében a BAT az aldbbi technikak egyikének vagy kombindcidianak alkalmazisa.
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A technoldgiai szennyvizet (az id6szakos épiilettakaritas kis mennyiségti szennyvi-

7. A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalyba vagy higtragyataro- zét) épiiletenként 2 db, 8sszesen 16 db, egyenként 5 m3-es, zart betonaknakban
BAT 16ba. gytjtik.
a) A kommunilis szennyvizet egy kiilondll6, 5 m3-es, zart betonaknaban gyujtik.
A zart szennyvizgy(jtS betonakndkbdl arra engedéllyel rendelkezé vallalkozéval
1.5. szallittatjak el a szennyvizet.
7. Syennvvizkezelés A szennyvizgy(jt6 betonaknak vizzarésagi probajara kétévente keril sor, amelyek-
BAT At 161 jegyz8konyv készil. Legutobb 2019. prilisaban tortént. A telephely Bro-Ker-
b) Bét Kft. altali tizemeltetése alatt szennyvizszivargas nem tértént.
Esetleges szivargas észlelésekor elvégeztetik a javitast.
1.5. oo , g P .
y Szennyviz kijuttatasa pl. ntézérendszer (eszteté berendezés,
BAT mozgo ontézéberendezés, tartalykocsi, injektalas) alkalmazdsa- Nem relevans.

val.

8. BAT A gazdasdg hatékony energiafelbaszndldsinak érdekében a BAT az alabbi technikak kombindcidianak alkalmazdsa.

Nem relevans.

1.6.

BAT
a)

Nagy hatasfoku fiitd-/hité- és szellSztetérendszerek.

Az épuletek 1égeseréjét részben félig automatizdlt, részben automatizalt mestersé-
ges szell6ztetd rendszerek biztositjak. A fali ventilatorok az épiiletek oldalfalan,
kb. 1,5 m magassagban vannak kialakitva. Az Gn. alagit szell6zést biztosité nagy

teljesitményi ventilatorok az allattarté épiiletek oldalfalain kertiltek kialakitasra. A

nevelGépiiletek szell6ztetése idGszakos, csak a baromfitartasi technoldgia dltal el6-

irt hémérsékleti szint szabalyozasa soran torténik.

Az 1B és a 2-8 sz. Slakban 2018-2019-ben korszer(sitésre keriilt a szell6z6rend-
szer: A beépitett Big Dutchman tipust automata vezérlést, oldalfali 1égbeejté
rendszer optimalis friss levegSellatast biztosit az allatillomany részére. A szigetelt
légbeejték miiszaki kivitele lehetévé teszi a nyitis nagyon pontos szabalyozasat
minden évszakban. A vikuum szell6zés gondoskodik az optimalis nem kézponto-
sitott friss levegd bedramlasrol: a hideg friss levegd a mennyezet felé dramlik be az
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istalléba és ott Gsszekeveredik a benti meleg leveg6vel, miel6tt elérné az allatokat.
A rendszer el6nyei: stabil légaram az istallé kzepéig, nagyon egyenletes h6mér-
séklet csekély fités felhasznalas mellett. A rendszer élettartama min. 15 év.

Uj generici6s Axial ventilatorok keriiltek telepitésre 2019-ben, amelyek kiilénésen

nagy hatasfokkal rendelkeznek, kival6 a szabalyozhatésaguk, alacsonyabb az ener-

giafelhasznaldsuk és a zajszintjitk (mint a korabbi tipusoké), és hosszu élettarta-
muak.

Direkt hiitést nem alkalmaznak az istallokban.

Az istallok fitése gazsugarzokkal torténik, 6lanként 2 db infrasugarz6 berendezés-
sel. A baromfitelepeken ez egy altalinosan elfogadott fiitési médszer. A gazfltés
alkalmazdsa ma energetikai szempontbdl az egyik leghatékonyabb. A belsé térben
tehdt olyan gazkészulék tizemel, amely az égéshez a helyiség levegGjét hasznalja.
Tekintettel arra, hogy az épiletekben 1évé baromfiknak jelentSs légfelesleget kell
biztositani, a téli id6szakban is a folyamatos szell6zés mellett, a médszer még in-
kabb ajanlott. A gazsugarzé alkalmazasa mellett sz6l az is, hogy a jelent6s szell6-
zési igény miatt intenziven sugarz6 hére van sziikség, ezért jelenleg energiatakaré-
kosabb flitési megoldds nem alkalmazhatd.
Az 6lépliletekben a fiit6-, hiit6- és szell6zhetd berendezések elhelyezkedése bizto-

1.6.

BAT
b)

A fiité-/hiité- és szellbztetérendszerek, tovabba mikodtetésiik
optimalizlésa, kiilondsen, ahol légriszitd rendszereket alkal- amellyel az istdll6 klima és termelési folyamatok vezérelhetSk, megfigyelhetSk; az

maznak.

sitja az optimalis hémérsékletet és szell6zést, amely minden esetben az allatok igé-
nyeihez igazodik.

A telepen 2019 6ta BigFarmNet-Manager szamitogépes programot hasznalnak,
etetésre, itatasra és vilagitdsra vonatkozé beallitisok elvégezhetSk. A specidlis

,,Breeder modul”-lal a brojler sziilépar allomany teljes turnusa dokumentalhaté és
a referencia értékekkel 6sszehasonlithatd.

1.6.

BAT

Az allatok tartasira szolgalé hely falainak, padozatinak és/vagy

plafonjanak szigetelése.

Az istallok tetd feltjitasa, szigetelése 2019-ben tértént meg.
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Az épiiletekben vildgitasi program alapjan viligitanak, melyet automatika vezérel.

Az elGiras alkalmazasa korlatozott.

8. Eneroiahatékony vildeftis haszndlata Energiahatékonysagi beruhazas keretében 2019-ben energiatakarékos LED fény-
BAT & Y viag ’ forrasokat telepitettek, illetve 50 kWh HMKE (haztartasi méretd kiserémi) nap-
d) elemes rendszer kertlt kialakitasra szintén 2019-ben.
16 HocserélSk hasznalata. Az alabbi rendszerek egyike alkalmaz-
é ’ haté:
BAT 1. levego—iev?go;
o) 2. leveg6-viz;
3. leveg6-talaj.
16 cvego ) A telepek egyike sem rendelkezik héceseréls berendezéssel vagy hészivattyuval,
é ’ hasznalatuk korlatozott.
B A'T Hészivattyuk alkalmazasa hévisszanyeréshez A Bizottsag (EU) 2017/302 végrehajtasi hatirozata alapjin nem kételezd az alkal-
mazasuk.
f)
1.6.
8. Hévisszanyerés fiitott és hiitott, alommal boritott padozattal
BAT (kombinalt szintes, Gn. combideck rendszer).
g
1.6.
B18&.T Természetes szell6zés alkalmazasa A légbeejt6kon keresztil természetes szell6zést is alkalmaznak.

9. BAT A zajkibocsitis megelizése vagy —

nyiben e nem kivitelezhetd — csikkentése érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a kirnyezetkizponti irdnyitisi rendszer (lasd: 1. BAT) részeként,

amely terv magdban foglalja ag aldbbi elemeket:

1.7.
BAT

i. a megfelel6 intézkedéseket és hataridSket el6ir6 szabélyzat;
ii. a zaj monitorozasara szolgalé szabalyzat;
iii. az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok
szabalyzata;
iv. zajes6kkentési program a forras(ok) beazonositisara, a zajki-
bocsatias monitorozasara, a forrasok kibocsatasi intenzitasanak

A Bizottsag (EU) 2017/302 végrehajtasi hatirozata alapjin:

»A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol az érzékeny teriileteken zajar-

talomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.”

A telephelyhez legkdzelebbi zajtél védendd 1étesitmények a telephelytdl tavolabb
helyezkednek el, mintegy 350-400 méterre. Az uralkodé szélirany észak-nyugati,

igy a lakott tertilet feldl a telephely irdnyaba faj.

Nem indokolt az alkalmazasa
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jellemzésére, valamint a felszdmolast és/vagy csokkentést szol- | Az 1-3-5-7. szamu nevel6éptlet szell6zényildsa NY-i irdnyba néz, amerte a legko-

gal6 intézkedések végzésére; zelebbi lakott teriilet 400 méterre talalhaté. Ebben az iranyban zajgatlé a telephelyi
v. a zajjal kapcsolatos korabbi véaratlan események és azok or- szocialis épiilet.
voslasanak attekintése, tovabba a zajjal kapcsolatos varatlan ese- | A telephely és a NY-i iranyban 1évé lakétertilet kézott ipari tertlet fekszik, mely-
ményekkel 6sszefliggd ismeretek terjesztése nek tulajdonosa (CAPRIOVUS Kft.) tojastermeléssel, terményszaritassal és gépja-

vitassal foglalkozik.
A 2-4-6-8. szamu nevelGéplilet szell6z6nyilasa a Duna irdnydba néz, amerre csak
mez6gazdasagi mivelés alatti foldterilet talalhato.
A szell6z6 ventillatorok nyilasait fémburkolattal arnyékoltak, a keletkezd zaj teljes
szell6ztetési kapacitas miikodése esetén sem érzékelhetd a telephely hatarain kiviil.

A 2011-es kornyezetvédelmi feliilvizsgalat sordn a telephely korabbi tizemeltetSje
akkreditdlt zajméréseket végeztetett. A mérési eredmények alapjin a védendd ob-
jektumoknal mért zajszint joval alatta maradt a megengedett szintnek.

Informacidink szerint az tizemelésbSl ad6dé zajkibocsatasok ellen - a lakétertile-
tektdl vald nagy tavolsig, a mezGgazdasagi tertiletekkel korilvett telephely, a zart-
tizemi tevékenység miatt - lakossagi panasz nem érkezett.

Tekintettel arra, hogy sem a technoldgia, sem a jogszabalyban meghatarozott zaj-
szintek nem viéltoztak, tovabba a védendd objektumok tavolsaga sem, és lakossagi
panasz sem fordult el6, ismételt zajszint mérés, illetve zajcsokkentési intézkedés
nem szikséges.

10. BAT A zajkibocsdtis megeldzése vagy — amennyiben e nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében a BAT az aldbbi technikalk egyikének vagy kombi

dcidianatk alkalma \éjﬂ.

WENFIS Mérnok Iroda Kft. - 2100 Godélls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 87 /103
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDIJ, CE JELOLES



Work. Envionment, Fire. Safety.

WENFIS

’ MERNOK IRODA

Bro-Ker-Bét Kft

Egységes kornyezethasznalati engedélyének feliilvizsgalati dokumentacioja

Szigetcsép Duna sor 073/4 hrsz.

A telephelyhez legkdzelebbi zajtél védendd létesitmények a telephelytdl tavolabb
helyezkednek el, mintegy 350-400 méterre. Az uralkodé szélirany észak-nyugati,
igy a lakott tertlet feldl a telephely irdnydba fuj.
17 Kell6 tavolsag biztositisa az tizem/gazdasig és az érzékeny te- | Az 1-3-5-7. szamu nevelSépulet szellsz6nyilasa NY-i irdnyba néz, amerre a legko-
1'0 ’ riilet k6zott. zelebbi lakott teriilet 400 méterre talalhaté. Ebben az iranyban zajgatlé a telephelyi
B A:T Az Uzem/gazdasag tervezési szakaszaban a minimalis szabvany- szocialis épiilet.
2) tavolsag alkalmazasaval kell6 tavolsag biztosithatd az A telephely és a NY-i iranyban 1év6 lakoterilet k6zott ipari tertilet fekszik, mely-
uzem/gazdasag és az érzékeny terilet kozott. nek tulajdonosa (CAPRIOVUS Kft.) tojastermeléssel, terményszaritassal és gépja-
vitassal foglalkozik.
A 2-4-6-8. szamu nevelGépiilet szell6z6nyilasa a Duna iranyaba néz, amerre csak
mez6gazdasagi mivelés alatti foldterilet talalhato.
; . Az 1-3-5-7. szami nevel6épiilet szell6zényilasa NY-i iranyba néz, amerre a legko-
Berendezések elhelyezése. . .. . P » [ .
e ) P zelebbi lakott tertilet 400 méterre taldlhaté. Ebben az irdinyban zajgatlo a telephelyi
A zajszint csOkkenthet6 azaltal, hogy: e
i. n6velik a tdvolsagot a kibocsatd és a vevd kozott (azzal, hogy szocidlis épalet.
1.7. ’ ; . L L A telephely és a NY-i irinyban 1év6 lakéteriilet kozott ipati tertilet fekszik, mely-
a berendezést olyan messze helyezik el az érzékeny teriilettdl, . - . . Py o
10. . o nek tulajdonosa (CAPRIOVUS Kft.) tojastermeléssel, terményszaritassal és gépja-
amennyire az megvalosithato); P .
BAT | .. .. . . . . P . vitassal foglalkozik.
ii. minimalisra korlatozzak a takarmanyadagol6 csévek hosszat; o P i o .
b) e . PRSI PN A 2-4-6-8. szamu nevel6épiilet szell6znyilasa a Duna irdnyaba néz, amerre csak
iii. igy helyezik el a takarmanytarolokat és a takarmanysilokat, Soazdasioi mivelé  foldteris o
hogy a gépjarmimozgas a lehetd legkisebb legyen a gazdasag- mez6gazdasigi mivelés alatti foldterilet talilhato.
&y ban A szell6z6 ventillitorok nyilasait fémburkolattal arnyékoltak, a keletkezd zaj teljes
' szell6ztetési kapacitas miikodése esetén sem érzékelhetd a telephely hatarain kiviil.
Uzemeltetési intézkedések.
Ezek tobbek kézott a kévetkezSk:
i. az ajtok és az épilet nagyobb nyildsainak lezdrasa, killonésen
1.7. etetés idején, ha lehetséges; A telephely f6 zajforrasai a ventilatorok.
10. ii. a berendezések tapasztalt személyzet altal torténd tizemelte- | A temperalas és a szellSztetés berendezései automatizaltak, csak a sziikséges legki-
BAT tése; sebb mértékben tizemelnek.
c) iii. a zajjal jard tevékenységek mell6zése éjszaka és hétvégén, ha Folyamatos karbantartisokat végeznek.
lehetséges;
iv. zajszabalyozasi intézkedések a karbantartdsi tevékenységek
soran;
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v. a szallitészalagok és csigik teljes terhelés melletti miikodte-
tése, ha lehetséges;

vi. a szabadtéri f6ldmunkak minimalis tertiletre korlatozasa a

foldnyes6 gépek altal kibocsatott zaj csékkentése érdekében.

Alacsony zajszint( berendezések.
Ilyen berendezések lehetnek a kévetkezok:

L7. 1 nagy hatanOkl.l ven’tll ato’rok, haa termeszetfs szell6zés nem Mindegyik 6lnal nagy hatasfoku ventilatorokat alkalmaznak. A baromfik érzékeny-
10. biztosithaté vagy nem elegendd; , f . , L. . ., .
BAT i szivartvik és kompressaorok: sége miatt a lehetd leghalkabb berendezéseket, 1j genericiés Axial ventilatorokat
oy p S hasznalnak.
d) iii. olyan takarmdnyozasi rendszer, amely csokkenti az etetés
el6tti ingereket (tdrold etetdk, passziv ad libitum etetSk, kom-
pakt etet6k).
A zaj szabélyozasara szolgalé berendezések.
Ezek a kovetkez8ket tartalmazzak: A telephely 6 zajforrasai a ventilitorok.
L7. i. zajesokkentok; A szell6z6 ventillitorok nyilasait fémburkolattal arnyékoltak, a keletkezd zaj teljes
]31ng ii. rezgésszigetelés; sze}lléztetyés}i kaPaci’tés mﬁkédése)e.setér} sem ér}zékelheté a telephely hatarain kivil.
iii. a zajos berendezésck (pl. daralok, pneumatikus szallitoszala- Védendd létesitmények a tervezési tertilettSl tavolabb helyezkednek el, 350 m be-
€) gok) clzdrasa; lal nem talalhaté védendo6 épiilet.
iv. az épiiletek hangszigetelése. A telephely tizemelése a zajvédelmi el6irasoknak megfelel, zaj csokkentési intézke-
dés nem indokolt. A tevékenység zajterhelését jelen dokumentacié 3.4. Zajvédelem
1.7. o ’ c. fejezete mutatja be.
10. o . ZajesOkkentés. | ABizottsig (BU) 2017/302 végrehaitasi hatirozata alapjan alkalmazasa nem kote-
BAT A zaj terjedése a zajkibocsatok és zajvevek kozé helyezett zajvé- lez6, mivel egy technika alkalmazasaval a BAT el6irasok teljestilnek.
dékkel csokkenthetd

11. BAT Az egyes dllattartd épiiletekbil s3armazd porkibocsatas csokkentése érdekeében a BAT ag aldbbi technikdk egyikének vagy kombindcidjanak alkalmazdisa.
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A porképzbdés csokkentése az allattartasra szolgald épuiletek-
ben. Erre a célra az alabbi technikdk kombindci6ja alkalmaz-
haté:

1. Durvabb alomanyag hasznalata (pl. hossza szalma vagy fafor-

gics az apritott szalma helyett);

2. Friss alom alkalmazdsa, alacsony porképz6déssel jard almo- Almozashoz puha faforgicsot hasznalnak. Bealmozast zart épiiletben végzik.

1.8. zasi technikaval (pl. kézzel). o ) .
o . ! Gépi adagolt takarmanyozas.
11. 3. Ad libitum takarmanyozas; . . ) PP
, . . Takarmanykeverés nincs, el6re kevert takarmany érkezik a telephelyre.
BAT 4. Nedves takarmany vagy pellet hasznalata, vagy olajos nyers- £ Lo . 1 . i P
o Lsox P . . ... | Eptleten beliili huzathatas elkeriilése automatikus vezérlési szell6ztetérendszer-
a) anyagok és kotéanyagok hozzaadasa a szaraz takarmanyra épilé cel
rendszerben.

5. A pneumatikusan feltoltott, szaraz takarmanyt tarolé beren-
dezések potlevilasztoval valé felszerelése;
6. A szell6ztetSrendszer oly médon torténd kialakitasa és mi-
kodtetése, amely mérsékli a levegs aramlasanak sebességét az
épiileten belil

A porkoncentricié csokkentése az épiileten beltil az alabbi tech-
1.8. Iy iy .
1 nikak valamelyikének alkalmazasaval:
; 1. Vizparasitis;
BAT . .
b 2. Olaj permetezése;
) 3. Ionizalas
— ) A kibocsatott leveg6 kezelése nem indokolt, a védendé épiiletek nagy tavolsaga
A tavozo levegd kezelése 1égtisztité berendezéssel, példaul: miatt, s6t a nem megfelelé mértékd vagy tipusu légtisztité anyagok hasznilata allat Nem indokolt az alkalmaza
1. Vizcsapda; elhulldst eredményezhet (pl.: levegs aramlasi tulajdonsagainak megvaltozasa mi- em Indokolt az azasa.
1.8. 2. Szaraz szGrG; att).
11. 3. Vizmosé;
BAT 4. Nedves moso;
c) 5. Biomos6 (vagy bio csepegtetétestes sziird);
6. KétlépcsGs vagy haromlépess 1égtisztitd rendszer;
7. Biofilter.

12. BAT A gazdasaghil szirmazd biiz kibocsatasinak [0%ése vagy — nyiben ez nem kivitelezhetd - csokkentése érdekében a BAT biigszennyezés ellen intézkedési terv kidolgozdsdt, végrehajtasdt és rendszeres feliilvizsgdla-

1t jelenti a kornyezetiranyitisi rendszer (lisd 1. BAT) részeként, amely terv magdban foglalja az, aldbbi elemeket:
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1.9.

BAT

i. a megfelelS intézkedéseket és hataridéket el6ird szabalyzat;

ii. a bliz monitoringjanak lefolytatasara vonatkozo szabélyzat;

iii. az azonositott, blizzel kapcsolatos artalmakra adandé vila-
szok szabdlyzata;

iv. blizmegel6zési és -megsziintetési program a pl. a forras(ok)
beazonositasara, a blizkibocsatds monitorozasara (lasd 26.
BAT), a forrasok kibocsatasi intenzitasanak jellemzésére, vala-
mint a felszdmolast és/vagy csokkentést szolgalo intézkedések
végzésére;

v. a blzzel kapcsolatos korabbi események és azok orvoslasa-
nak attekintése, tovabba a bizzel kapcsolatos varatlan esemé-
nyekkel Gsszefiiggd ismeretek terjesztése.

,»A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny teriileteken
biizartalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltdk.”

Bizartalomra érzékeny teriiletre nem kell szamitani, a védendé épiilet nagy tavol-
saga miatt. Az uralkodé széliriny észak-nyugati, igy a lakott teriilet felSl a telep-
hely irdnydba fgj.

Az 1-3-5-7. szamu nevel6épilet szell6z6nyilisa NY-i iranyba néz, amerre a legkd-
zelebbi lakott teriilet 400 méterre huzddik. A 2-4-6-8. szamu nevelGépiilet szell-
z6nyilasa a Duna iranyaba néz, amerre csak mezégazdasagi mivelés alatti foldte-
riilet talalhato.

Szamitasaink alapjan a vizsgalt telepeken az éves atlagos blizszennyezettség 1 - 5
SZE/m3 koncentricid, azok kornyezetében 0,1 - 1,0 SZE/m? koncentriciok ala-
kulnak ki. A telepektdl tavolabbi teriileteken a szagszennyezettség kisebb, mint 0,1
SZE/m?3 koncentricid, hatasterilet nem éllapithat6 meg.
Tragyatarol6 nincs a telephelyen, igy ebbdl szarmazé blizszennyezés sem.

A részletes szamitast jelen dokumentacié 3.7.2. A baromfitelep szagkibocsitdsdinak
becslése c. fejezete tartalmazza.

Nem indokolt az alkalmazasa.

13. BAT A gazdasdgbdl szdarmazd biizkibocsitds és/ vagy biizhatis

pgelizése vagy —

nyiben ez nem kivitelezhetd — csikkentése érdekében a BAT ag alabbi technikdk kombindcididnak haszndlatdt foglalja magéban.

1.9.
13.
BAT

a)

Kell6 tavolsag biztositisa az tizem/gazdasig és az érzékeny te-
ritletek kozott.

Epiiletek tavolsaga nem véltoztathat6 a védendéhéz képest. Védendd létesitmé-
nyek a tervezési tertilettSl tavolabb helyezkednek el, 350 m beliil nem talalhaté vé-
dendé épiilet.

1.9.
13.
BAT
b)

Olyan allattartasi rendszer, amely az aldbbi elvek valamelyikére
vagy azok kombinacidjara épul:

— az allatok ¢és a feliiletek tisztin és szarazon tartasa (pl. a takar-
many kidmlésének elkeriilése, a részlegesen racsozott fekvéhe-
lyekr6l a tragya eltavolitdsa);

— a tragya kibocsato feliletének mérséklése (pl. fém vagy mi-
anyag racsok alkalmazasa, vagy olyan csatorniké, ahol a tragya
szabad feliilete kisebb);

— a tragya gyakori eltdvolitasa kiilsé (fedett) tragyataroldba;

Az allatok és a feliiletek tisztan tartisa allategészségligyi kévetelmény, ezért folya-
matosan végzik. Tartastechnol6gia miatt a tragya gyakrabban tSrténd eltavolitasa
nem lehetséges, a tragyaval boritott tertletek csékkentése nem megoldhato.

A tragyat az atvevé cég (Bio-Fungi Kft.) tehergépjarmdjére kézvetleniil a kitragya-
zaskor rakodjak fel és allasidé nélkil szallitjak ki a telephelyrél.
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— a tragya hémérsékletének csokkentése (pl. a higtragya hitésé-
vel) és a beltéri hémérséklet mérséklése;
— a tragya feliilete felett a levegd aramldsanak és sebességének
csokkentése;
— az alom szarazon, aerob kérilmények kozott tartdsa az almos
tartison alapuld rendszerben.

A tragyat csak a termelési idGszak végeztét kovets szerviz idGszakban lehet kiter-
melni.

A kozvetlen élettérben a huzathatas elkeriilése miatt kisebb a levegé aramlasanak
mértéke.

1.9.
13.
BAT

Az dllattartasra szolgald helyrdl a tavozé levegd kibocsatasi fel-
tételeinek optimalizalasa az alabbi technikak egyikének vagy
kombinaciéjanak alkalmazasaval:

— a kivezeté magassaganak novelése (pl. a levegé a tetészint fe-
lett tavozik, szell6z8k, a tivozo levegd tetGgerine felé terelése a
falak alsé része helyett);

— a fuiggdleges kivezets szellGztetési sebességének fokozasa; —
kiilsé akadalyok hatékony elhelyezése, hogy 6rvényt keltsenek a
kilépé légaramlasban (pl. névényzet);

— terellemezek elhelyezése a falak als6 részein elhelyezkedd
szivonyilasokra, hogy a tivozé levegét a fold felé tereljék;

— a tavozo levegé dllattartisra szolgalo hely fel6li oldalon tor-
ténd closzlatasa, az érzékeny tertlettSl tavol;

— a természetesen szell6z6 épiilet tetGgerince tengelyének ke-
resztirdnyu hozzaigazitisa az uralkodé széliranyhoz.

A szell6ztets ventildtorok terelGlemezzel ellatottak.
A kivezeté magassaganak novelése nem megoldhatd, a telepitett ventilatorok ma-
gassdga nem valtoztathatd, dtvezetéssel pedig tizembiztonsaguk csokkenne.

Kiils6 akadaly elhelyezése (pl. névényzet) azért nem megoldhat6, mert a lehulld
lombkorona eltémiti a szell6zteté rendszert, és ezzel meghibdsodast okozhat.

Az 1-3-5-7. szami nevel6épiilet szell6z6nyilasa NY-i irdnyba néz, amerre a legko-

zelebbi lakott teriilet 400 méterre huzédik. A 2-4-6-8. szamu nevel6épiilet szell6-

z6nyilasa a Duna iranyaba néz, amerre csak mez6égazdasagi muvelés alatti foldte-
riilet talalhato.

1.9.
13.
BAT
d)

Légtisztitd berendezés alkalmazasa, példaul:
1. Biomosé (vagy bio csepegtetStestes sziirdk); 2. Biofilter;
3. KétlépesSs vagy haromlépesds légtisztito rendszet;

Légtisztitd berendezés alkalmazasa korlatozott.

Légtisztité berendezés telepitése esetén a ventilator tizembiztossiga romlik, mely

eredményeképpen a kivezetett levegé mennyiség nem megfelelS, ami témeges el-

hullast eredményezhet. Tovabba barminem® médositas a ventilatorokon azonnali
garanciavesztéssel jarna.

Az elGiras alkalmazasa korlatozott.
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Az alabbi technikdk egyikének vagy kombinaci6janak alkalma-
zasa a tragyatarolasra:

1. A higtrigya vagy a szilard triagya befedése a tarolas soran;
2. A tarolét az uralkodé széliranyra tekintettel kell elhelyezni
és/vagy olyan intézkedéseket kell elfogadni, amelyek csokkentik
a sz€l sebességét a tarold koril vagy felett (pl. fak, természetes
akadélyok);

3. A higtragya felkavarodisinak minimdlisra csokkentése.

Nincs tragyatarold a telephelyen.

Nem relevans.

1.9.

BAT

A tragyat a kévetkez6 technikak valamelyikével kell feldolgozni,
hogy a lehet6 legkisebbre csékkentsék a blzkibocsatast a kijut-
tatas soran (vagy azt megel6zGen):

1. A higtrigya aerob rothasztisa (levegSztetés);

2. A szilard tragya komposztaldsa;

3. Anaerob rothasztas.

Nem relevans (nincs tragyafeldolgozas).
A keletkez6 tragyat az istalloktol gépi erével hordjak ki és kozvetlentl a szallit6jar-
mire keriil felrakodasra.

Nem relevans.

1.9.
13.
BAT

2)

1.10.

Az alabbi technikdk egyikének vagy kombinaciéjanak alkalma-
zasa a tragya kijuttatisara:
1. Savos kijuttatas, sekélyinjektal6é vagy mélyinjektal6 alkalma-
zésa higtragya kijuttatisdhoz;
2. A tragyat a lehet6 leghamarabb el kell dolgozni.

14. BAT A sgildrd trdgya tdroldsa sordn a levegdbe jutd ammdniakibocsitas csokkentése érdekében a BAT ag alibbi technikdk egyikének vagy kombindcidianak alkalmazisa.

Nem relevans.

14.
BAT

A kibocsatd felillet és a szilard tragyahalom térfogataranyanak
csOkkentése.

Nincs tragyatarol6 a telephelyen. A szilard tragya az allattartd épiileteken beliil
marad a termelési ciklus végéig, amikor az 6lakbdl kitermelt tragyat kozvetlentil a
tehergépjarmire rakodjak, és a Bio-Fungi Kft. részére atadjak.

Nem relevans.
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1&0. Nincs tragyatarolo a telephelyen. A szilard tragya az allattart6 épuleteken belil
B A:I‘ A szilard tragyahalom lefedése. marad a termelési ciklus végéig, amikor az 6lakbdl kitermelt tragyat kozvetlentl a

b) tehergépjarmiire rakodjak, és a Bio-Fungi Kft. részére atadjak.
1.10.

14. A szaritott szilard trigya mezogazdasagl épiiletben torténd taro- Nen relevins (a trigya nem keril szatitasra és taroldsra).
BAT lasa.

<)

15. BAT A szildrd trdgya taroldsibil a talajba és a vizbe jutd kibocsdtds [§zése vagy — amennyiben e nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében a BAT az aldbbi technikdk kombindcidjanak haszndlatit foglalja magdban, a

kdvetkezd prioritdsi sorvendben.

1.10.

15. A sraritort sailird rragya ﬂ/lezo’gazdasagi Nem relevans (a tragya nem kerul szaritasra és tarolasra). Nem relevans.
BAT épiiletben torténd tarolasa.

2)
1.10.
BlzT Beronsils alk‘?;zi\ézsa;ﬁoz;szﬂard tragya Nincs tragyatarold a telephelyen. A tragyat kozvetleniil az 6lakbdl elszallitjak. Nem relevans.
b)
1.10. A szilard tragya tomor, dt nem eresztd

15. padozaton t6rténd taroldsa, amelyet elvezetd . PSR PR . . . PR .
BAT rendszerrel és gytitdtartallyal szerelnck fel Nincs tragyatarold a telephelyen. A tragyat kozvetleniil az 6lakbdl elszallitjak. Nem relevans.
c) az elfolyas esetére.
1.10. PR p <

15 Olyan tarollétesitmény kivalasztasa, amelynek elegendd a kapa-
B A"I‘ citasa a szilard tragya tarolasahoz olyan id8szakban, amikor a ki- Nincs tragyatarold a telephelyen. Nem relevans.
d) juttatas nem lehetséges.
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1.10.
15.
BAT

1.14.
23.
BAT

A szilard tragya tarolasa kiiltéri halmokban a felszini vagy fel-
szin alatti vizfolyasoktol tavol, ahova esetleg a tragyabdl folya-
dék szivaroghatna be.

A (...) baromfitenyésztésre vonatkozo teljes termelési folyamat-
bél szirmazé ammoniakibocsitis csokkentése érdekében a
BAT a teljes termelési folyamatbdl szarmazé ammoniakibocsa-
tas csOkkentésének becslése vagy kiszamitisa a gazdasagban
végrehajtott BAT révén.

24. BAT A BAT azg dsszes kivdlasgtott nitrogén és foszfor monitorozdsa a tragydban az aldbbi technikdk legaldbb a megadott gyakorisdggal torténd alkalmazdsdval.

Nincs tragyatarol6 a telephelyen. A tragyat kézvetlentl az 6lakbdl elszallitjak. Nem relevans.

A telepek ammonia kibocsdtisanak a csokkentése a tragya kozvetlen kitermelésé-

vel valésul meg: az 6lakbol a tragya kézvetlentl elszallitasra kertl a Bio-Fungi Kft.

altal, ezaltal az ebbdl szirmazé ammonia kibocsatas minimalis, 1d. 31. BAT pont-
nal.

Részletes szamolas a 3.1.3. A baromfitelepi ammdnia, foszfor és metdn kibocsdtdsinak

becslése c. fejezetben taldlhato.

1.15.
24.
BAT

Szamitas a nitrogén és a foszfor anyagmérlegének alkalmazasa-
val, a takarmdnyfogyasztas, az étrend nyersfehérje-tartalma, az
Osszes foszfor és az allat teljesitménye alapjan.

Részletes szamolas a 3.1.3. A baromfitelepi amminia, fosfor és metdn kibocsdtdsinak
becslése c. fejezetben taldlhatd.
Tovabbiakban évi egy alkalommal tervezett minden allatkategériara.

1.15.
24.
BAT
b)

Becslés a tragya teljes nitrogén- és foszfortartalmanak elemzésé-
vel.

A jov6ben évente egy alkalommal egy reprezentativ Osszetett tragyaminta teljes
nitrogén- és foszfortartalmanak meghatarozasa laboratériumi vizsgalattal, tovabba
a teljes kivalasztott nitrogén és foszfor megbecsiilése a tdmegre vonatkozé nyil-
vantartasok alapjan.

Jelenleg: szamitas az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben szerepld adatok figye-
lembevételével, anyagmérleg részeként, Id. 3.7.3. A baromfitelepi amminia, foszfor és
metdn kibocsdtdsinak becslése c. fejezetben.
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25. BAT A BAT a levegdbe juti

iniakibocsatds

jtorozdsa az, aldbbi technikdk legaldbb a megadott gyakorisdggal torténd alkalmazdsaval.

1.15.
25.
BAT

Becslés anyagmérleg alkalmazasaval, a kivilasztas és az egyes
tragyakezelési szakaszokban jelenlév teljes (vagy teljes ammo-
nia) nitrogén alapjan.

A szamitas jelen dokumentaciéban elvégezve, Id. a 3.7.3. fejezetben,

tovabbiakban évi egy alkalommal tervezett minden allatkategériara.

1.15.
25.
BAT
b)

Az ammoniakoncentracié és a szell6zési arany mérésén alapuld

szamitas ISO, nemzeti vagy nemzetkdzi szabvanyokon alapuld

modszerekkel, vagy mas olyan médszerekkel, amelyek tudoma-

nyos szempontbdl ezzel egyenértékli minéségben tudjak bizto-
sitani az adatszolgaltatast.

A mérések magas koltsége miatt az el6irds alkalmazasa korlatozott.

1.15.
25.
BAT

Becslés kibocsatasi tényezok alapjan.

Jelen dokumentacioban bemutatva, Id. a 3.7.3. fejezetben.
Tovabbiakban évi egy alkalommal tervezett minden allatkategériara.

26. BAT A BAT a levegibe jutd biizkibocsdtds iddszakos monitorozdsa

Az elGiras alkalmazasa korlatozott.

1.15.
26.
BAT

A bizkibocsatas a kévetkezSk alkalmazasaval monitorozhato:
e EN szabvanyok (pl. dinamikus szagmérés alkalmazasaval az
EN 13725 szerint, a szagkoncentracié meghatirozasa érde-

kében)

e Amennyiben olyan alternativ médszereket alkalmaznak,
amelyek esetében nem all rendelkezésre EN-szabvany (pl. a

bliznek valo kitettség mérése/becslése, a bliz hatasanak
becslése), olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkézi szab-
vanyok alkalmazhatok, amelyek tudomanyos szempontbdl

ezzel egyenértékd minéségben tudjak biztositani az adat-

szolgaltatast.

»A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazhaté, ahol az érzékeny teriileteken

biizartalomra lehet szdmitani és/vagy azt igazoljik.”

A telephely esetében az érzékeny tertiletek a biizterhelésre szamitott hatastertileten

kivil esnek, Id. 12. BAT pontnal.

Nem indokolt az alkalmazasa.
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27. BAT A BAT az egyes dllattartd épiiletek porkibocsdtasanak monitorogdsa ag aldbbi technikdk legaldbb a megadott gyakorisdggal torténd alkalmazdsdval.

A porkoncentrici6 és a szell6zési arany mérésén alapulé szami-
L1s. tias EN-szabva lapulé as ol SO t
27. as -sz“a K vanyox} alapulo vagy Ifms Ci yan (ISO, nemzeti vagy Az alkalmazott tartastechnoldgia és a mérések magas koltsége miatt nem alkal- o, , ,
BAT nemzetkozi szabvanyokon alapulé) médszerekkel, amelyek tu- mazhato Az elGiras alkalmazasa korlatozott.
2) domanyos szempontbdl ezzel egyenértékd minSségben tudjik ’

biztositani az adatszolgaltatast.

1.15.
BZZT Becslés kibocsitisi tényez6k alapjan. A kibocsatasi tényezbk meghatarozas;;l;k magas koltsége miatt nem alkalmaz- Az eldiras alkalmazisa koflatozott.
b)

28. BAT A BAT a légtisztitd rendszerrel felszerelt, egyes dllattarts épiiletek ammonia-, por- és/ vagy biizkibocsdtisinak monitorozisa ag aldbbi technikdk mindegyikének legaldbb a megadott gyakorisdggal tirténd alkalmazdsdval.

A légtisztité rendszer teljesitményének ellenbrzése az ammonia,

115 a bliz és/vagy a por gazdasagra jellemz6 szokdsos korulmények
éS ’ kozott torténd, elsirt mérési szabalyzaton alapuld, EN-szabva-

B A,'T nyok szerinti vagy mas olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetk6zi Nem relevans
a) szabvanyok szerinti) modszerekkel valé mérése, amelyek tudo-

manyos szempontbdl ezzel egyenértékit minéségben tudjak biz-

Nem relevans (Iégtisztité rendszer nem kerilt beépitésre tartastechnoldgiai és mi-
tositani az adatszolgaltatast.

szaki kovetelmények betartisa miatt).

1;85. A légtisztité rendszer hatékony miikodésénck ellendrzése (pl. az
B A,'T tizemi paraméterek folyamatos r6gzitésével vagy riasztérendsze- Nem relevans
b) rek alkalmazasaval).
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29. BAT A BAT az alibbi eljdrdsi paraméterek legaldbb évente egyszer torténd monitorozdsa.

1.15. . .
29 Napi szinten feljegyezve.
B A'.T Vizfogyasztas. A telepen 2019 6ta BigFarmNet-Manager szamitogépes programot hasznalnak,
a) amellyel a termelési folyamatok (etetés, itatas is) vezérelhetSk, dokumentalhatok.
1.15.
BZXT Villamosenergia-fogyasztas. A telepi villamosenergia-fogyasztas havi rendszerességgel torténd rogzitése.
b)
1.15.
BZXT Tuzel6anyagfogyasztas. A telepi tiizel6anyag-fogyasztas havi rendszerességgel torténd rogzitése.
)
115 Napi szinten feljegyezve.
ég ’ A beérkerd és thvors llatok szima. ideérve adott esetben a A telepen 2019 6ta BigFarmNet-Manager szamitogépes programot hasznalnak,
B A'.I‘ sziiletést és az clh > ldst is amellyel az istallé klima és termelési folyamatok vezérelhetSk, megfigyelhet6k. A
d b . ’ specialis ,,Breeder modul”-lal a brojler sziil6par dllomany teljes turnusanak adatai
) dokumentalhatok.
115 A takarmanyfogyasztas folyamatosan rogzitett, az allatok testtomegre, kondiciora,
ég ’ termelésre kiszamitott fejadagot kapnak.
B A,'r Takarmanyfogyasztis A telepen 2019 6ta alkalmazott BigFarmNet-Manager szamitogépes programmal
R az etetésre, itatasra és vilagitasra vonatkozo beallitasok is elvégezhetdk, illetve do-
) kumentilhatok,
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1.15.
29.
BAT

Tragyatermelés

A tragya elszéllitasat szallitolevéllel igazoljak.
A telephelyen folytatott tevékenység felszin alatti vizre gyakorolt hatasanak nyo-
mon kévetése érdekében a teriileten kialakitasra keriilt korabban két monitoring

kat.

A kutak ellenérzése évente egy alkalommal térténik, ennek soran vizszint ellendr-
zést és vizmintavételt végeztetnek, majd a vizmintdkat arra akkreditalt laborat6ri-
umban (Balint Analitika Kft.) bevizsgaltatjak altalanos vizkémiai paraméterekre.
Az eredményekrSl Monitoring jelentés formajaban évente tajékoztatjak a Kornye-
zetvédelmi Hatésagot. Az adatok trendje alapjan nem lathat6 arra utalé nyom,
hogy a jelenleg folyé tevékenység szennyezné a felszin alatti vizeket, igy Gsszesség-
ében elmondhatd, hogy a kérnyezeti dllapotot a telephelyen végzett tevékenység
nem rontja. A részletes adatokat 1d. a 3.2.70. A felszini és felszin alatti vizekre, vala-

mint a talajra gyakorolt hatds értékelése c. fejezetben.

3. Az intenziv baromfitenyésztésre vonatkozé BAT kovetkeztetések

31. BAT A tojétyikok, brojler tenyészallatok vagy névendékek tartasara szolgald egyes épiiletek levegébe juté ammoniakibocsatisanak csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy

3.1. A baromfidlak ammoniakibocsatasa

kombinacidjinak alkalmazisa.

3.1.1.
31.
BAT
b)

Nem ketreces rendszerek esetén:

0. Mesterséges szellztetésen alapuld rendszer és nem gyakori
tragyaeltavolitas (mélyalom tragyagédorrel), csak ha tovabbi
csOkkentési intézkedéssel egytitt alkalmazzak,

1. Tragyaszallité szalag vagy kapar6 (mélyalom és tragyagddor
kombinacidja esetén).

2. A tragya mesterséges szatitasa cs6veken keresztll (mélyalom
és tragyagodor kombindcidja esetén).

3. A tragya mesterséges szaritasa perforalt padlon keresztil
(mélyalom és tragyagodoér kombinacidja esetén).

4. Tragyaszallit6 szalagok (madarhaz esetén).

Mélyalmos tartasmédot alkalmaznak mesterséges szellGztetéssel.

Az épiilet zart, ahol a természetes és mesterséges szellGztetés biztositott. A tomor
padlét teljesen alom boritja. A padlé szigetelése (beton) segitségével megel6zhetd
az alomra t6rténé paralecsapddas. A szilard tragyat a tenyésztési ciklus végén ta-
volitjak el az élakbol.

A szelepes automata ivovizrendszer kialakitdsa és mikodtetése révén elkeriilhetd a
viz alomra térténd szivargasa vagy kiémlése.

Az alom mesterséges szaritasa ventilitorokkal és - adott esetben - épiilet fltésére
szolgal6 berendezéssel torténik.

Természetes szell6zés alkalmazasa kiegészit6 rendszerként, valamint nem szivargd
itatérendszer alkalmazasa.
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5. Az alom mesterséges szatitasa beltéri levegével (tomér padld
és mélyalom kombindcija esetén)

Légtisztitd berendezés alkalmazasa kotlatozott.

3.1.1. Légtisztitd rendszer alkalmazasa, példaul:
31. o he o x L. Nedvc*:s moses A 2017/302 végrehajtasi hatarozat alapjan alkalmazisa nem kotelezs, mivel egy Az elGiras alkalmazasa korlatozott.
BAT 2. KétlépesSs vagy haromlépesés légtisztito rendszer; . ) , L . . . ‘o
. . . p3 . vagy tobb technika alkalmazasa sziikséges, igy a fenti technika alkalmazasaval az
c) 3. Biomos6 (vagy bio csepegtetStestes szlird).

cldiras teljesil.

BAT-AEL a tojétyikok tartasira szolgald egyes éptiletekbdl a
leveg6be juté amméniakibocsatasra vonatkozdan nem ketreces

A telephel ¢lyal tartastechnologiat alkal k.
rendsyer esetén: elephelyen mélyalmos tartastechnoldgiat alkalmazna

SyAmithsaink alapia lephelv épiileteibd] sza > Snia ki Aths (a Fai-
3311.1. 0,02 - 0,13 kg NH3-N/ férdhely/év. zamitasaink alapjan al :; ;f nft 370222 E:lé lsszs;a(;;rslzzlgp?érrgr}oma bocsatas (a faj
BAT A BAT-AEL fels§ hatara 0,25 kg NH3-N/fér8hely/ év, A 6nia kibocsatds = 0,197 kg/férdhely/év

olyan meglévé tizemek esetén, amelyek a mesterséges szell6zte-

tésen és a tragya nem gyakori eltivolitisan alapulé rendszert a

tragya nagy szarazanyagtartalmat biztosité intézkedéssel egytitt
alkalmazzak (mélyalom tragyagédorrel).

Részletes leiras és szamitas a 3.1.3. A baromfitelepi ammidnia, foszfor és metin kibocsiti-
sanak becslése c. fejezetben talalhato.

33. tablazat: BAT kovetelményeknek valé megfelelés értékelése

A BAT elemzés 6sszefoglalasaként megallapithatd, hogy a Bro-Ker-Bét Kft. tevékenysége megfelel az elérhetd legjobb technikak elSirasai-
nak. A cég az elmult 5 évben folyamatos fejlesztéseket hajtott végre a telephelyen, hogy korszeriibbé, hatékonyabba és energiatakaréko-
sabba tegye az alkalmazott technolégiat. Ennek keretében az alabbi korszer(isitések torténtek:

» Silo cseréje,

> Uj behordérendszer telepitése,

> Uj kakastet§ kialakitasa,

> Uj etetbfészek beépitése,
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Szigetcsép Duna sor 073/4 hrsz.

> Uj tojasgyfijté szalag beiizemelése,
> Uj tojasvalogaté robot beiizemelése,

» Tojastarol6 bévitése az épiileten beliil.

A fejlesztések folytatasa a jov6ben is tervezett a cég versenyképességének, kornyezetvédelmi szempontu fejlédésének, karos anyag kibocsa-
tasanak csokkentése céljabol.

Osszefoglalva megallapithat6, hogy a Bro-Ker-Bét Kft. szigetcsépi telephelye a fentiekben ismertetett technolégiak alkalmazasaval megfelel
a vonatkozé BAT koévetelményeknek.
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7. Kornyezetben miikodd veszélyes anyagokkal
foglalkozo6 tizemek

A szigetesépi telephely kornyezetében nem talalhaté veszélyes anyagokkal foglalkozé tizem, a te-
lephely nem érint mas tizemek veszélyességi Gvezetével.

8. Rendkiviili események

A Bro-Ker-Bét Kft. szigetcsépi telephelyén havaria, rendkiviili esemény, illetve kérnyezetszennye-
zés nem tortént a feliilvizsgalt id6szakban.

9. Osszefoglalas, javaslatok

A teljes kord kornyezetvédelmi feliilvizsgalat soran a feliilvizsgalok felé bemutatott dokumentumok
alapjan megallapithat, hogy a vizsgalt objektum a mikoédése soran hatarérték feletti kibocsatast
nem eredményezett, helyszini bejarasok alkalmaval kérnyezetszennyezést nem talaltunk. A felil-
vizsgalt tevékenység a technoldgiai el6irasok betartasa mellett a kozvetlen és kozvetett kérnyezetre
tovabbra is minimalis kornyezeti hatassal bir, a tevékenység nem jelent veszélyt a kornyezetre. A
BAT el6irasait a telephely teljesiti.

Véleménytink szerint a Bro-Ker-Bét Kft. a kiadott egységes kérnyezethasznalati engedélyben fog-
laltaknak tovabbra is eleget tesz, az engedély fenntarthato.

Egyuttal kérjik a T. Kornyezetvédelmi Hatosagtol a Bro-Ker-Bét Kft. szigetcsépi telephelyének
egységes kornyezethasznalati engedélyének megujitasat.

Godolls, 2025. jalius 31.
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