Mobil: 70/384-9895

e-mail: kornvacekft@gmail com
addszdm: 26345363-2-05

KORNY-ACE Kt
Z/ 3521 Miskole, Szerb Antal u. 13.
/j{fcf/ Tel Fax: 46'405-185

A

MARKAKO Kft
,Piliscsaba-I. mészko”

védnevi banyatelken végzett
banyaszati tevékenység

altal okozott zajterhelésrol

ZAIJMERESI JEGYZOKONYV

Jegyz6konyv szama: KA-25-7-07

Készitette:

Kovacs Kornél

okl. kornyezetmérnok
kornyezetvédelmi szakérto
ligyvezeto

Miskolc, 2025. aprilis - majus




Tartalomjegyzék

El6zmények

© >0 NOOAONRE

el el el
W N PP O

14.
15.
16.

Megbizott adatai

A zajmérés elvégzésére megbizast add szervezet megnevezése és cime
A vizsgalat helye és idOpontja

A vizsgalat célja

Alkalmazott szabvanyok, rendeletek

A mérés soran hasznalt m(iszerek

A helyszin leirasa

Zajforrasok

terileten munkat végz6 gépek és berendezések:

Mérési pontok helye, jele, magassaga és jellege

. A zajtél védendd teriilet rendezési terv szerinti besoroldsa
. A zaj terjedését befolyasolé tényezbk

. Mérési korilmények

. A helyszini mérések eredményei, a mérési adatok feldolgozasdnak modszere,

szamitasi eljarasok, részeredmények, korrekcids tényezdk
Hatarértékekkel valé 6sszevetés

Zajvédelmi szempontl hatasterlilet meghatarozasa
Mindsités

Mellékletek

1.
2.

Szakért6i engedély
Hitelesitési bizonyitvany

O© N O 0101 Ol W Ww ww

el el
R Rk O

12

12
14
14
15




El6zmények

A KORNY-ACE Kft megbizast kapott a MARKAKO Kft ,Piliscsaba I.-mészks”
védnevl banya koérnyezeti zajterhelésének meghatarozasara és értékelésére,
az Uzemi zajforras zajkibocsatasanak ellendrzésére a legkdzelebbi védendo
homlokzatok el6tt nappali id6szakban, valamint a zajvédelmi szempontu
hatasterilet meghatarozasara.

1. Megbizott adatai

KORNY-ACE Kft

Cim: 3521 Miskolc, Szerb A. u. 13.

Mobil: 70/384-9895

e-mail: kornyacekft@gmail.com, kovakornel@gmail.com
cégjegyzékszam: 05-09-030875

adoszam: 26345363-2-05

Képvisel6: Kovacs Kornél

Mérnoki Kamarai tagsag: 05-1448

Szakértdi engedély szama:

19/2023. (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4

Az engedély masolata az 1. sz. mellékletben megtalalhato.

2. A zajmérés elvégzésére megbizast adé szervezet megnevezése és
cime

MARKAKO Kft

2080 Pilisjaszfalu, Bécsi ut 038/3.

cégjegyzékszam: 13-09-107818

A cég statisztikai szamjele: 10317015-0811-113-13
KUJ: 100189175

3. A vizsgalat helye és idopontja

»Piliscsaba I.-mészk4” védnevil banya
KTJ: 102106032

A banyatelek tertilete Pilisjdszfalu kiilteriiletén fekszik, a telepiiléstél ENy-ra a
telepulilés belterlleti hataratdl kb. 200 m-re talalhaté.
A banya a 10 szamu foutrdl nyild zuzottkdvel boritott bekdtéuton érheté el.

A banyatelektdl

- északi iranyban (Leanyvar, Piliscsév felé) mezdgazdasagi teriletek,
féként gyenge min6ségl gyepterlletek talalhaték. Ebben az irdnyban
tobb szaz méteres korzetben zajtdl védends Iétesitmények nincsenek.

- keletre Pilisszanté iranyaban erdds teriletek hataroljak, védendo
|étesitmények nem talalhatok.

- dél, délkeleti irdnyban a banyatelek hataratél 180-250 m tavolsagba
helyezkednek el Pilisjaszfalu lakéhazai a Fels6 vasut sor, az Alsé vasut
sor északi végén, a Nefelejcs u. délnyugati végén.

- nyugatra a 10. sz. féut, azon tul szantéfoldek taldlhatok, melyeket
mozaikos foltokban erddk tarkitanak.




MARKAKO Kift
»Piliscsaba I.- mészk6banya”
zajmérési jegyzokonyv

A banyaudvar a banyatelek kdzponti részén elhelyezked6 2,9 ha sik terilet,
melyet meredek mészkdfalak vesznek koéril. A banyaudvarban térténik a
kitermelt mészkd apritasa, osztalyozasa, elszallitasig torténé deponalasa.
A banyatelket megtestesito teriiletek helyrajzi szamai: 043, 044/7, 042/1

Teleplilés statisztikai azonositd: 34148

A zajszint méréseket a kdvetkez6 idépontban végeztiik el:

2025. aprilis 3., nappali id6szak
tiszta id6, hémérséklet: 12 °C

barometrikus nyomas: 1020 mbar
|légnedvesség: 45 %
2,5 m/s (EK-i)

oldal 4/15




A vizsgalat célja

A ,Piliscsaba I.-mészkd” védnevld banya kornyezetében a kornyezeti
zajterhelés  meghatdrozasa és  értékelése, az Uzemi zajforras
zajkibocsatasanak ellendrzése nappali id6szakban.

Megvizsgalni, hogy a banyaszati tevékenységbdl, mint lizemi Iétesitménybdl
szarmazd zaj a legkozelebbi zajtol védendo épliletek homlokzata el6tt 2 m-re
a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardél szélé 27/2008.
(XI11. 03.) KvWM-EUM e. rendelet 1. sz. mellékletében eldirt, terileti funkcidnak
megfelel6 sorban szerepld, megengedett zajterhelési hatarértékek teljesiilnek-
e. Zajvédelmi szempontu hatasteriilet meghatarozasa.

Alkalmazott szabvanyok, rendeletek

MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalom meghatarozasok. Zaj.

MSZ 1SO 1996-1 Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és mérése. 1. rész
Alapmennyiségek és alapeljarasok.

MSZ-13-111-85 Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és
a zajkibocsatasi hatarérték meghatarozasa

MSZ 15037 Loterek zajkibocsatasa és az okozott kornyezeti

zajterhelés vizsgalata
27/2008. (XI1. 03.) KvVM-EUM egylttes rendelete a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol.
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairol

93/2007. (XI1. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellen6rzésének maédjarol

A mérés soran hasznalt miiszerek

Zajméréshez hasznalt miszer:
Gyartd: Briel & Kjaer®
Tipus: 2250L (1. osztalyud modularis, precizids integral6-atlagold zajszint
analizator BZ 7130 zajszintméré6 szoftverrel)
Gyartasi szam: 2620671
Hitelesitési jel sorszama: M657983 (kibocsaté: Budapest FG6varos
Kormanyhivatala Metroldgiai és Ml(iszaki Fellgyeleti F6éosztaly Mechanikai
Mérések Osztaly)
Hitelesitési érvényességi ideje: 2026. 02. 21.

A hitelesitési bizonyitvany a 2. sz. mellékletben megtalalhatd.

HOmMéro, szélsebességmérd, barométer




7. A helyszin leirasa

,Piliscsaba I.-mészk6” védnevil banya ]

A banyatelek tertlete Pilisjaszfalu klltertletén fekszik, a telepliléstdl ENy-ra a
telepllés belterlleti hataratdl kb. 200 m-re talalhaté.

A banya a 10 szamu foutrdl nyild zuzottkOvel boritott bekdtéuton érhet6 el.

s

A banyatelektdl

északi iranyban (Leanyvar, Piliscsév felé) mez6gazdasagi terlletek,
féként gyenge min6ségl gyepterlletek talalhaték. Ebben az iranyban
tobb szaz méteres korzetben zajtdl védends |Iétesitmények nincsenek.
keletre Pilisszantd irdnyaban erdds terliletek hataroljak, védendd
|étesitmények nem talalhatok.

dél, délkeleti iranyban a banyatelek hataratél 180-250 m tavolsagba
helyezkednek el Pilisjaszfalu lakéhazai a Fels6 vasut sor, az Alsé vasut
sor északi végén, a Nefelejcs u. délnyugati végén.

nyugatra a 10. sz. f6ut, azon tul szantéfoldek taldalhatdk, melyeket
mozaikos foltokban erddk tarkitanak.

Telepiilés statisztikai azonosité: 34148

A banyatelek térbeni lehataroldsa megtortént, a banyatelek sarokpontjainak
koordinata jegyzéke a kovetkez6:

Sarokpont| EOVY EOVX |[Sarokpont| EOVY EOVX

szama (m) (m) szama (m) (m)
1. 257852 | 630514 15. 257531 | 630421
2. 257737 | 630572 16. 257588 | 630386
3. 257621 | 630618 17. 257602 | 630384
4. 257533 | 630661 18. 257617 | 630384
5. 257479 | 630641 19. 257627 | 630382
6. 257437 | 630631 20. 257635 | 630378
7. 257367 | 630601 21. 257643 | 630372
8. 257344 | 630550 22. 257664 | 630351
9. 257346 | 630457 23. 257675 | 630348
10. 257366 | 630451 24. 257702 | 630355
11. 257418 | 630447 25. 257715 | 630370
12. 257439 | 630442 26. 257775 | 630387
13. 257459 | 630437 27. 257804 | 630413
14. 257486 | 630432

Fedé6lapja: +306,0 mBf.
Alaplapja: +200,0 mBf.
Terilete: 9 ha 8048 m?
A banyatelek elhelyezkedését az 1. rajzon vazoljuk.




A ,Piliscsaba I.-mészkd” védnevil banya kornyezetében legkdzelebb az alabbi
védendd éplletek, lakdhazak vannak:

. . Helyrajzi : .
Telepiilés / Cim i Megjegyzes
szam

Pilisjaszfalu, Erddalja u. 2. L,
1. 206/17 lakohaz
EOVX: 257256 m; EOVY: 630714 m

Pilisjaszfalu, Nefelejcs u. 3. L,
2. 225 lakohaz
EOVX: 257570 m; EOVY: 630858 m

Pilisjaszfalu, Fels6 vasut sor 27. -
3. 192 lakéhaz
EOVX: 257148 m; EOVY: 630557 m

8. Zajforrasok

A méréskor a banyalizemben az altaldaban szokasos technoldgia szerinti
Uzemmenet volt a jellemz6. A banyalzemben csak nappali id6szakban
dolgoznak.

A Piliscsaba I.- mészkébanyaban a banyaml(ivelés mddja nem elektromos
inicidlasu rendszerrel inditott sorozat robbantasos kdzetjovesztés.

A robbantasokat kovetben az érintett rézslikoronat peremezik és a banyafalat
fogasonként haladva ,tisztitjak”. A fejtési homlok tervezett ddlésszbge ~ 75°
amellyel a kézet biztonsagosan megall.

A robbantasi utdmunkalatok utan kovetkezik a készletanyag rakodasa,
szallitdsa, torése, osztalyozasa és sziikség esetén depdzasa.

A jelenlegi banyaudvaron helyezkednek el a mobil téré és osztalyozé
berendezések.

A technoldgia Iépései:
- Terllet el6készités, takaroréteg és meddo eltavolitasa.
- Munkaszintek kialakitasa.
- KOzetjovesztés (furas, robbantas, peremezés, letolas).
- Masodlagos apritas (szlikség esetén).
- Rakodas, bels6 szallitas.
- Torés, osztalyozas.
- Termékdepdzas (osztalyozott termékek deponalasa).
- Rakodas, szallitas eladas.

A tertileten m(ikodd gépek és berendezések: foldmunkagépek, toldlapos kotro,
verO6fejes és hegybontd gépek, hidraulikus furdkalapacs, robbantdégépek,
hidraulikus  résel6kalapacsok, Orl6- és osztalyozd berendezések,
szallitéjarm(ivek.

A banyaszathoz kapcsolddo feldolgozasi miiveletek a banyaudvarban folynak,
ahol a tord, orlo és osztalyozd berendezések vannak.




Terlilet elbkészités, takaroréteg és meddd eltavolitdasa, munkaszintek
kialakitasa

A kitermelésre tervezett terlilet egyes részei lefedetlenek. A humuszolasi és
medddzési tevékenység a furasra alkalmas térszint kiképzése miatt és
humuszmentési céllal torténik.

A toldlapos géppel letolt gyokérzettel atszott humuszos feltalajt humuszdepdra
helyezik majd a tdjrendezési feladatoknal hasznaljak fel.

A terilet el6készitésébdl szarmazdé meddds anyagot védotoltés épitésére vagy
tajrendezésre haszndljak. A felhasznaldasra nem kerlil6 medd6anyagot
deponaljak és lehet6ség szerint értékesitik.

Ko6zetjovesztés

A farasi és robbantasi munkakat a Banyavallalkozé végzi a banyafellgyelet
altal kiadott robbantasi és robbandanyag felhasznaldsi engedélyekben,
valamint a jovesztési tevékenységre kiadott Robbantdsi Technoldgiai
Utasitasban foglaltak szerint.

A robbantashoz furt lyukak 85 mm atmeérdjliek, délésik 65-80 fok. A joveszto
robbantast nem elektromos inicidlasu rendszer alkalmazasaval végzik. A toltet
sulya nem haladja meg a 25 kg-ot, igy a szeizmikus biztonsagi tavolsag nem
haladja meg a 200 méteres repeszhatas biztonsagi tavolsagat.

Masodlagos apritas

A robbantott készlet egy része kozvetlenil a banyaudvarba kerl, mig maradék
részét elsésorban forgd-kotrd ill. homlokrakod6 gépekkel a vonatkozd lizemi
utasitasok betartasa mellett termelik a banyaudvarba.

Parhuzamosan peremezik, tisztitjak a banyafalakat és a tulméretes darabokat
forgd-kotré gépre szerelt hidraulikus bontékalapaccsal apritjak.

Rakodas, belsé szallitas

A megfeleld méret(i anyagot homlokrakoddé géppel kdzvetlenill torére adjak
fel, illetve készletezik. Nagyobb belsd szallitasi tavolsagok esetén a kitermelt
k6zetet egy hidraulikus forgdkotré domperre rakja, ami készletdepédra billent.

Feldolgozas, el6térés

A banyaudvarba kerllt megfelel6 méretli anyagot homlokrakod6 gépekkel
adjak fol az el6tord gépsorok pofas térdjébe.

Az el6tord gépsoron levalasztddik a robbantott készletbe Iévé meddd, valamint
az osztalyozoba beszerelt racsméretek alapjan a ,,0-20”, ,,0-70", ,20-55", ,55-
110” és >100 szemnagysagu mészko.

Az utotord gépsoron a beépitett racsméretektdl fliggben az alabbi frakcidkat
termelik: ,0-4", ,2-4", ,4-11", ,11-22", ,0-22".

a) Fehérké térés-osztalyozas

A minGségi fagyalld fehér kdvet PB VIII tipusu kétingas pofastdord, majd egy
RME 80/45 tipusu ropit6tord tori. A tort anyag szétvalasztasat fém betétes
hatszogletl hasabszita végzi. A levalasztott 6t termékfrakciét a hasabszitaval
egybeépitett tartalyok csapold garatain kdzvetlen gépkocsiba rakva szallitjak
el a 038/3 hrsz-U sajat tulajdond ingatlanon, az iroda mellett |évd
anyagtaroléba.




b) Szineské térés-osztalyozas

A banyalizem vasarolt voroské és feketekl Orlést és osztalyozast is végez,
szintén egy mobil épitésl pofastord és ropit6toré vibrator dsszeépitésébdl allo
gépsoron. A gépsor csak az igényeknek megfeleléen, esetenként lGzemel. E
gépsoron a sirkdves kisiparosok altal beszallitott térmelék marvany és egyéb
szines alapanyagok torését is elvégzik.

A tort anyagot zsakold berendezésen zsakba rakva fedett taroldban taroljak.

c) Nemes zuzalék utdtérés-osztalyozas

A piaci igényeknek megfeleléen fehérkébdl finom szemcse 6sszetételid mészko
el6allitédsara szolgal a Cl 85-60 3SL tipusu ropit6torébdl és a kétsiku Binder
szitabdl dsszeallitott toéré-osztalyozd gépsor, mely mobil rendszer( és szintén
a banyaudvarban van telepitve.

A viszonylag kevés mennyiség(i 0-5, 12-20, 0-20 termékfrakciok értékesitése
a berendezés sajat depdibdl torténik.

Termékdepdzas

A termékeket gumihevederes szallitdszalagok deponaljak. Az osztalyozott
termékfrakciokat a banyaudvarban, a haszonanyag tarolékban omlesztve,
illetve kis mennyiségét zsakolva taroljak.

Rakodas, szallitas eladas

Az értékesitett anyagot kanalmérleggel szerelt homlokrakodd géppel, a zsakolt
anyagot szadllitdszalaggal kézi rakodassal, vagy targoncaval rakjak a
megrendeldk szallitéjarmdveire.

A banyalizemben a vev6k gépkocsival szallitjak el a mészkdvet robbantott,
Omlesztett, vagy zsakolt allapotban.

A mérés minden esetben az irodaépllet mellett kiépitett szamitégépes
hidmérlegen torténik.

A terlileten munkat végz6 gépek és berendezések:

- mobil el6téré és osztalyozd berendezések: R-CJ 108-80/W pofas tord,
Cl 85-60 35 L tip. ropitd6 tor6, MFL STE 75/108 pofas tor6, METSO
LOROTRACK LT116S pofas térg, LT100/110 ropitd térd, SANDVIK QE341
mobil osztalyozd, MC-CLOSKEY R155 mobil osztalyozé, MFL vibrator,
HSM 3,0/1,25/3D tip. vibrator,

- mobil jellegl szines k6 osztalyozd és berendezései,

- 1 db Terex tipust domper,

- 6 db VOLVO A30G démper (3 db tGzemel),

- 2 db Volvo L 180 H tip. homlokrakodd gép,

- 1 db Volvo L 150 H tip. homlokrakodd gép,

- 1 db Volvo L 30B tip. homlokrakodd gép (utétéréhoz),

- Atlas Copco GK 9605 tip. hidraulikus bontékalapacs,

- OSA 2500 MB hidraulikus bontdkalapacs,

- 1db CAT 349 E, 1 db Volvo EC 480 EL, 2 db Volvo EC 380L (2 db uzemel)

- 1 db TAMROCK PANTERA 1500 lyukfurégép.




MARKAKO Kift
»Piliscsaba I.- mészk6banya”
zajmérési jegyzokonyv

9. Mérési pontok helye, jele, magassaga és jellege

A kovetkezd helyszineken végeztiink méréseket:

Pilisjdszfalu, Nefelejcs u. 3.

ZT: zajterhelési pont
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MARKAKO Kift
»Piliscsaba I.- mészk6banya”
zajmérési jeqyzékonyv

10. A zajtol védendo teriilet rendezési terv szerinti besorolasa

A rendelkezéslinkre bocsatott szabalyozasi terv alapjan soroltuk be a védend6
homlokzatokat a banya kornyezetében. A lakdhdzak Lke -kertvarosias
lakéterilet 6vezeti besoroldsuak.

A banyatelek Ovezeti besoroldsa: Kib - kilénleges terilet, banyatertlet.

Mérési pont Besorolas
R P Lke
- Pilisjaszfalu, Erddalja u. 2. . S
M-Z1 ) ! ) kertvarosias lakétertlet
I . Lke
- Pilisjaszfalu, Nefelejcs u. 3. . —
M-Z2 ) ) kertvarosias lakoterilet
Lke

_ Pilisjaszfalu, Fels6 vasut sor 27. i i
M=23 ) ! kertvarosias lakéteriilet

11. A zaj terjedését befolyasol6 tényezok

A banyatelek terlletét erdbterliletek veszik koril, keleti és délkeleti irdnyban
vannak a lakéépiletek.

A banyaudvar (ahol a feldolgozas torténik) a banyatelek kozponti részén
elhelyezkedd 2,9 ha sik terilet, melyet meredek tébb 10 m-es mészkdfalak
vesznek koril (zajarnyékold hatas).
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12.

13.

13.1.

Mérési koriilmények

A zajemisszid mérését nappali idészakban végeztiik. A mérés idején a szokdsos
Uzemelési kortlmények voltak tapasztalhatok.

Ko6feldolgozdi tevékenység vizsgalata soran:

A mérést 1. pontossagi osztalyu miszerrel, ,A” stlyozosz(irével, ,S” idéallandd
kapcsolasaval végeztik el. Megitélési ido: 480 perc

A zaj jellege: allandd szintd.

Tonalitas, impulzusossag nem volt kimutathato.

Mérési id6: 3 x 5 perc/mérési pont

Az alapzajt a banyalizem ledllitasat kdvetéen mértik.

Robbantdsi tevékenység vizsgalata soran:

A mérést 1. pontossagi osztalyu mdszerrel, ,A” stulyozész(irével, ,F” idéallandé
kapcsolasaval végeztik el.

Az alapzaj A-hangnyomasszintjét is ,F” id6allandé kapcsolasaval mértik a
robbantas el6tt és utan.

A robbantas zajvizsgalata az MSZ 15037 szabvany szerint tértént.

A robbantas a DNY-i oldalon tértént, 3 szinten (+200 mBf, +210 mBf, +217
mBf). 139 furdlyukba mintegy 1700 kg toltet robbantasa tortént.

A helyszini mérések eredményei, a mérési adatok feldolgozasanak
modszere, szamitasi eljarasok, részeredmények, korrekcids tényezok
Robbantasi tevékenységbol szarmaz6 megitélési szint (Lav)

A mérés idején 1 robbantas tértént a banyalizemben.
A méréseket az alabbi (legkdzelebbi) helyszinen végeztiik el:

Mérési pont
M-z3  Pilisjaszfalu, Fels6 vasut sor 27.

Az MSZ 15037:2000 szabvany 4.7. pontja szerint a mérési korilményeket
sikeriilt ugy megvalasztani, hogy a mért |6vészaj (robbantaszaj) és az alapzaj
kialonbsége meghaladta a 10 dB értéket:

Mérési pont jele Larmax [dB] Laa [dB]
M-Z3 58,6 32,5

Ekkor az egyedi l6vészaj (robbantaszaj) értéke megegyezik a mért értékkel,
VagyiS: Larmax = LAFmax, mért

A 16vészajbol (robbantaszajbdl) szarmazd megitélési szintet (Lam) az MSZ
15037:2000 szabvany 5.5. pontja szerint hataroztuk meg:

Mérési . Megitélési szint (Law)
pont jele Meresi pont [dB]
M-Z3 Pilisjaszfalu, Fels6 vasut sor 27. 21,0

*Megjegyzés: Az M-Z1 és M-Z2 jeli mérési pontokon nem tortént mérés a
robbantas idején, az M-Z3 mérési ponton mért értéket vettik figyelembe.




MARKAKO Kift
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13.2. Kofeldolgozoi tevékenységbol szarmazo megitélési szint (Lav1)

A helyszinen a kbévetkez6 értékeket mértik:

Mérési pont jele Laeq,mért,1 [dB] Laeq,mért,2 [dB] Laeq,mért,3 [dB]

M-Z1 36,5 37,3 37,5
M-Z2 34,4 34,0 34,9
M-Z3 39,6 39,8 40,1

Az alapzaj értékek a kovetkezOk:

Mérési pont jele  Laa [dB]
M-Z1 - M-Z3 32,5

Az MSZ 18150-1:1998 szabvany 4.5.1. pontja szerint a vizsgalt zaj Laeq
egyenértékd A-hangnyomasszintjét az alapzaj korrekcié alkalmazasaval kell
meghatarozni:

A K, alapzaj-korrekcio értékei a kovetkezok:

Mérési pont jele Ka,1 [dB] Ka,2 [dB] Ka,z [dB]
M-Z01 -2,20 -1,75 -1,65
M-Z02 NA NA NA
M-Z03 -0,94 -0,89 -0,83

NA: A ALx kilonbség kisebb, mint 3 dB, igy a vizsgalt zajforrastél szarmazo zaj
egyenértékld A-hangnyomasszintje az alapzajtdl fiiggetlenil nem hatarozhato
meg. A Ka korrekciéo nem alkalmazhato.

Az Laeq egyenérték(i A-hangnyomasszint értékei a kovetkezok:

Mérési pont jele Laeg,1 [dB] Laeg,2 [dB] Laeg,3 [dB]
M-Z01 34,30 35,55 35,85
M-Z02 NH NH NH
M-Z03 38,66 38,91 39,27

NH: A vizsgalati eredmény nem hatarozhaté meg, nem kilénil el az alapzajtdl.

Az Lav megitélési szintet a mérési eredményekbdl a vonatkozd szabvany 4.6.1.
pontja szerint hataroztuk meg.

Az Lav értékei a kdvetkezok:

Megitélési szint

':::?:;e Mérési pont (Lam)
M-Z1 Pilisjaszfalu, Erddalja u. 2. 35
M-Z2 Pilisjaszfalu, Nefelejcs u. 3. NH
M-Z3 Pilisjaszfalu, Fels6 vasut sor 27. 39

NH: A vizsgalati eredmény nem hatarozhaté meg, nem kulénil el az alapzajtdl.
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13.3. Robbantasi és kofeldolgozoi tevékenység eredo megitélési szint (Lav)

14.

15.

A robbantasi és koéfeldolgozasi tevékenységekbdl szarmazd ered6 megitélési
szintet az MSZ 15037:2000 7. pontja szerint hataroztuk meg:

Mérési Mérési pont Megitélési szint
pont jele P (Law) [dB]
M-Z1 Pilisjadszfalu, Erd6alja u. 2. 35
M-Z2 Pilisjaszfalu, Nefelejcs u. 3. NH
M-Z3 Pilisjaszfalu, Fels6 vasut sor 27. 39

NH: A vizsgalati eredmény nem hatarozhatdé meg.
Hatarértékekkel valo Osszevetés

A rendelkezéslinkre bocsatott szabalyozasi tervrészlet alapjan soroltuk be a
védendd homlokzatot a banya kornyezetében. A besorolast a 10. fejezetben
részletezzik.

A banya koérnyezetében |éve vizsgalt védendo épiletek a 27/2008. (XI1. 03.)
KvWM-EUM egylttes rendelet 1. szamu melléklete szerint ,Lakéterilet
(kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer( beépités(i), kiilénleges teriletek
kozll az oktatasi létesitmények terlilete, a temet6, a zoldterilet”
besorolasuak.

Lam, LkH,

Mérési Mérési pont nappal nappal Tallépés
pont jele [dB] [dB] [dB]
M-Z1 Pilisjdszfalu, ErdGalja u. 2. 35 50! -
M-Z2 Pilisjaszfalu, Nefelejcs u. 3. NH 50! -
M-Z3 Pilisjaszfalu, Fels6 vasut sor 27. 39 50! -

Lknl: @ 27/2008. (XIl. 03.) KvWM-EUM egyittes rendelet 1. szamu melléklete
szerint ,lakotertlet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer( beépitési),
kilonleges terlletek kodzll az oktatdsi létesitmények terlilete, a temetd, a
zoldterilet” terileti kategoria esetén.

Zajvédelmi szempontu hatasteriilet meghatarozasa

A kornyezeti zajforras hatastertletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. §
(2) szerint a 6. § szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kdrnyezetvédelmi
hatosagnak - a tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetlenll — 6. §
szerint mért, szamitott teriletet kell hatastertiletnek tekinteni, ha ennek
nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatdrozza a l|étesitmény
zajvédelmi szempontu hatdsterilet megallapitdsanak maodjat.




Nappali idoszak

Nappali idészakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §

alapjan az aldbbiak szerint hataroztuk meg a zajvédelmi szempontu

hatasterlletet (az érvényes rendezési terv szabdlyozasi tervlapjan szerepl6
tertletfelhasznalasi kategoridk figyelembevételével):

- KEL, KL (kertvarosias lakéteriilet) iranyaban: A rendelet a) pontja
szerint, a létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriilete az a
vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint
a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték, azaz 40 dB

-EV (erdo) iranyaban: A rendelet d) pontja szerint, zajtol nem
védendo kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével — egyenlod a
zajforrasra vonatkozd, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési
hatarértékkel, azaz 45 dB.

A zajforras hatasteriletének meghatarozasdhoz méréseket, szamitdsokat
végeztink.

A 40 dB-es és 45 dB-es zajvédelmi szempontl hatasterlilet a banyatelek
hataron belll alakul ki, ezen oknal fogva abrazolasuk nem indokolt.

16. Minosités

A 14. fejezetben leirtak szerint megallapithatd, hogy a MARKAKO Kft
JPiliscsaba I.-mészk6” védnevl banyajabol, mint (Gzemi Ilétesitménybdl
szarmazo zaj a legkozelebbi zajtol védend6 éplilet homlokzata el6tt 2 m-re a
vonatkozo rendelet 1. szamu mellékletében elGirt zajterhelési hatarértékeknek
nappali id6szakban megfelel.

Nappali id6szakban zajvédelmi szempontlu hatasterlileten belll nincsenek
zajtdél védendo éplletek, a hatasterilet a banyatelek hataron belil alakul ki.

Miskolc, 2025. majus 12.

Kovacs Kornél
kornyezetvédelmi szakért6

Az értékelésben torténd barminemii javitas, modositas a KORNY-ACE Kft irasheli engedélye nélkiil tilos! A jegyzékonyv
csak egészében masolhaté.

Jelen jegyzékonyvben szerepld értékek a mérési idépontban, az adott kdriilményekre vonatkoznak.
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HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Kovices Kornél

Lakcim: 3521 Miskolc, Szerb Antal u. 13

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1448

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: 101-MF/2000, kelte: 2000/06/26)

Kérelmezonek a névjegyzékben a kdvetkez6 jogosultsagai szerepelnek:

SZKV-1.1. — Hulladékgazdalkodasi szakérto
SZKV-1.2. — Levegétisztasig-védelem szakérto
SZKV-1.3. — Viz- és foldtani kozeg védelem szakérto
SZKV-1.4. — Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Jelen hatosagi bizonyitvanyt a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi és tdjvédelmi
szakértdi tevekenységrol szolo 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet alapjan, a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Mérnoki Kamara éltal vezetett névjegyzéki nyilvantartas rendelkezésre 4116 adataibol adtam.

Kapjéak:
1. Kovacs Kornél
2. Irattar
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Hivatkozasi szam: -
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HITELESITESI BIZONYITVANY

A mérésiigyrél szold 1991. évi XLV. térvény 7. és 10. §-a alapjan, a mérésugyi torvény végrehajtasarol
sz616 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének 18. pontjara figyelemmel, az alabbi kotelezd
hitelesités(i hasznalati méréeszkdz hitelesitését elvégeztem, és az altalanos kézigazgatasi rendtartasrol
sz616 2016. évi CL. térvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapjan a hitelesitési bizonyitvanyt kiadom.

A hitelesités targya: Integrald zajszintméré
Gyarté: B&K
Tipus: 2250 L
Azonosité szam: 2620671
Hitelesitésre bemutatta:
Név: Kérny-Ace Kift.
Cim: 3521 Miskolc, Szerb Antal u. 13.
A hitelesités helye és ideje: BFKH Metrolégiai és Miszaki Felugyeleti Féosztaly

Mechanikai Mérések Osztaly
2024. februar 21.

A hitelesités médja:

A hitelesités a HE 26-2015 jell hitelesitési elSiras szerint, a vonatkozd hitelesitési engedély alapjan, az
eléirt pontossagi tartaléknak megfelelden kivalasztott hasznalati etalonokkal tortént. A meéreések
eredményei orszagos etalonra visszavezethetok.

Ertékelés:
A méréeszkdz az eloirt hitelesitési kovetelményeknek megfelelt.

Bélyegzés: A hitelesités tényét a merbeszkézon elhelyezett M657983 sorszamu Ontapad6é matrica,
torvényes tanusito jel tanusitja.

Ervényesség: A méréeszkoz rendeltetésszerl hasznalata (az eléirasoknak megfelelé gondos tarolasa es
szallitasa), valamint a tanusito jel sértetlensége esetén 2 év, azaz a meéréeszkoz

2026. februar 21-ig hasznalhatoé hiteles merésre.

A hataskoromet és illetékességemet a Budapest Févaros Kormanyhivatalanak egyes ipari és kereskedelmi
tigyekben eljaré hatésagként torténd kijeloléserdl, valamint a terileti mérésuigyi és muszaki biztonsagi
hatésagokroél sz6l6 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés b) pontja allapitja meg.

Az ugyfél a hitelesitésnek a méréslgyi igazgatasi szolgaltatasok igénybevételéért fizetendd dijak
megallapitasarol sz6l6 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat az ott eldirt
maodon elére befizette és viseli.

Budapest, 2024. februar 21.
A hitelesitést végezte: dr. Sara Botond féispan megbizasabol:

P.H.

Mechanikai Mérések Osztaly
1124 Budapest, Németvéigyi ut 37-39. — 1534 Budapest, Pf.: 919. — Telefon: +36 (1) 458-5563
E-mail: mechanika@bfkh.gov.hu — Honlap: www.kormanyhivatal.hu, www.mkeh.gov.hu — KRID: 146320182
A hiteles &llapot folyamatos fenntartdsa érdekében az Ujrahitelesitést a hitelesség érvényének lejarta elétt legalabb 60 nappal meg kell rendelni.

HE 26-2015-HB_211014




