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ELOZMENYEK

A Piliscsaba 1. nevii banyatelket Az ESZAKKO Pestvidéki Kébanyak kérésre a dorogi Keriileti
Banyamiiszaki Felligyel6ség 283 /1982 sz. hatarozataval allapitotta meg.

Tulajdonosvaltasokat kovetéen a banyatelek és a banyaszati joggal rendelkezé MARKAKO Kft.
1999. 05. 27-én Bogar ]J6zsef tulajdonadba keriilt. A Kft. banyaszati tevékenységével a sajat
tulajdonaban 1év4 teriileten végez kitermelést.

Jelenleg a BBK/2886-9/2015. Pest Megyei Kormanyhivatal Miiszaki Engedélyezési és
Fogyasztovédelmi Fdosztaly 4ltal jévahagyott Miszaki Uzemi Terv és a Pest Megyei
Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztaly altal jovahagyott
PE/KTF/16787-27/2015. kérnyezetvédelmi miikodési engedély van érvényben.

A kornyezetvédelmi engedély hamarosan lejar, ezért a MARKAKO Kft. a kérnyezetvédelmi

meg.

A benyujtott teljeskorli kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentaciéval az aldbbiakat
kérelmezziik:

Az engedély hataridejének meghosszabbitdsat a tevékenység varhatd befejezési idejéig, azaz
2043. december 31-ig.




1. ALTALANOS ADATOK

1.1 Teljes korii kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentaciot 6sszeallito

adatai
Név: Banyagép Kft.
Székhely: 2234 Magldd, Sugar ut 120.
Telefon: +36/20-3355227
Email: iroda@banyagep.hu

A teljesitményértékelésben szakértii tevékenységet végzé személyek:

Kézremiikédétt:
Nagy Gyula Hegediis Jozsef Po6san Gergely
OKl. kérnyezetmérnok OKl. kérnyezetmérnok OKl. természetvédelmi mérnok

A szakért6i jogosultsagokat igazol6 okiratok masolatat az 1. melléklet tartalmazza.

1.2 Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység
végzésére vonatkozo engedély szama

Az engedélykérd neve: MARKAKO Betonelem és Miikégyarté Kift.
Székhelye: 2080 Pilisjaszfalu, Bécsi ut 038/3
Cégjegyzékszama: 13-09-107818

Adodszama: 10317015-2-13.

KUJ: 100 189 175

Telefon: +36 26 709 069




Tevékenység végzésére vonatkozo engedély szama:

— PE/KTF/16787-27/2015. kérnyezetvédelmi miikodési engedély

— PE/KTF/16787-29/2015. kérnyezetvédelmi miikodési engedély kijavitasa

— PE-06/KTF/2540-5/2017. kdrnyezetvédelmi miikodési engedély mddositas

1.3 A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosito
szama, atnézeti és részletes helyszinrajz

Banyalizem neve:
Banyatelek neve:

Helyrajzi szam:

Banyatelek tertilete:
Feddlapja:
Alaplapja:

Engedélyezett kitermelés volumene:

Telephely KTJ szama:

Uzemi télt6allomas tartalyanak KT]
szama:

Telepiilés statisztikai azonosité szama:

Piliscsaba I. mészkébanya

sPiliscsaba [. mészks” védnevii banyatelek
Pilisjaszfalu 042/1; 043; 044/7

(iroda, szocialis épiilet 0,38/3 és 040/8)

9 ha 8048 m?

+306,0 mBf

+200,0 mBf

130 000 m3/év

102 106 032

102106 021

34148 (Pilisjaszfalu)

A teriilet atnézetes és részletes helyszinrajzat az 2. sz. melléklet tartalmazza.

1.3.1 A banyaiizem teriileti lehatarolasa, elhelyezkedése

A MARKAKO Kft. altal miivelt mészkdbanya Pilisjaszfalu kozség kiilteriiletén, a belteriiletéts]
ENy-ra, a Budapest-Esztergom (10. sz.) fékozlekedési titt6] K-re, a Kissomlyé hegyen miikédik,
mely teriileten tobb évtizede folyik k6banyaszat.

Az atnézetes és részletes helyszinrajzot jelen dokumentacié 2. mellékleteként csatoljuk.
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1.1. abra: Markako Kft. - Piliscsaba I. mészko védnevii banyatelek elhelyezkedése

(Forras: Google Earth)

A banyamdtivelés, feldolgozas és a banyabeli kozlekedés a sajat tulajdont kivett Pilisjaszfalu 043
hrsz.-u tertileteken torténik. Az ingatlan nyilvantartasi adatokat az alabbi tablazat tartalmazza.

o PRSP PP . Teriilet
Helyrajzi szam miivelési ag mindségi osztaly ,
nagysaga
Ingatlan tulajdonos: Bogar J6zsef Olivér
a Kivett anyagbanya - 6 ha 3819 m?
c Kivett sajat hasznalatd ut - 3157 mz
g Kivett banyatizem - 4 ha 5051 m2
Pilisjaszfalu 043
jlegeld 4 587 m?
k Kivett banyaiizem - 1906 m?
1legel6 4 587 m?2
erdd 6 2 ha 4348 m?
aerdd 4 3 ha
Pilisjaszfalu 042 /2
b Kivett ut - 491 m2
cerdd 6 6400 m?
Ingatlan tulajdonos: Uzsoki Andras
Pilisjaszfalu 044/7 fasitott tertlet 6 144 m?

1.1. tablazat: Ingatlan nyilvantartasi adatok
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A banyatelek sarokponti koordinatait az alabbi tablazat ismerteti.

Sorszam EOVX EOVY Sorszam EOVX EOVY
1. 257852,13 630513,81 15. 257531,14 630420,88
2. 257737,14 630571,88 16. 257588,13 630385,88
3. 257621,16 630617,88 17. 257602,13 630383,88
4. 257533,16 630660,88 18. 257617,13 630383,88
5. 257479,16 630640,88 19. 257627,13 630381,88
6. 257437,16 630630,88 20. 257635,13 630377,88
7. 257367,16 630600,88 21. 257643,13 630371,88
8. 257344,16 630549,88 22. 257664,13 630350,88
9. 257346,16 630456,88 23. 257675,13 630347,88
10. 257366,16 630450,88 24. 257702,13 630354,88
11. 257418,16 630446,88 25. 257715,13 630369,88
12. 257439,14 630441,88 26. 257775,13 630386,88
13. 257459,14 630436,88 27. 257804,13 630412,88
14. 257486,14 630431,88

1.2. tablazat: Banyatelek sarokponti koordinatai

A tulajdonilapok masolatait a 3. mellékletben a banya atnézetes, részletes térképét a 2. sz
mellékletben csatoltuk.

1.3.2 Domborzati viszonyok

Foldrajzi elhelyezkedése: Dunantuli-kozéphegység nagytdj, Dunazug-hegyvidék kozéptdj, Pilisi-
medencék kist3j.

Laza iiledékeken dombsagi jellegii térszinek formalddtak. A keretez6 sasbércek oldalarél enyhén
hulldmos hegylabfelszinek, ritkdbban pedimentek hajlanak a medencetalpak irdnyaba. A felszin
egyenetlenségeit vékony lejt6losztakaro boritja.

A Budai-hegységhez hasonléan a Pilis sasbércsorozatai is arkos medencéket fognak kozre
(Pilisvorosvari- [Solymari-], Pilisszentkereszti-, Pomazi-, Dorogi-medence). A medencék
mozaikos, toréses aljzatai igen eltéré mélységben helyezkednek el. A sekély aljzatd medencék
eredeti trépusi formakincse 50-100 m-re siillyedt. Mas medencék aljzata mélyebben hazédik; pl.
a Dorogi-medencében tobb 100 m harmadiddszaki iiledéksorozat halmozédott fel. Sok esetben
eocén szenes 0sszlet takarja a karsztos formakincset (Pilisvorosvari-medence, Dorogi-medence
stb.).
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1.3.3 Banyaiizem megkozelithetésége

A ,Piliscsaba I - mészkd” védbénevii banyatelek foldrajzilag Pest megyében, Pilisjaszfalu kozségtol
NY-ra, kb. 150 m tavolsagra, a Kis-Somly6-hegyen, a 042/1 és 043 hrsz-u teriileten helyezkedik
el. A vizsgalt teriilet megkdzelithet6 a 10-es szamu (Budapest-Dorog-Almasfiizit6) masodrendi
féut 30-as km szelvényébdl ledgazé sajattulajdonti 038/2 hrsz teriileten atvezetd mintegy 200 m
hosszusagu zazottkovel épitett betonttrdl. A banyaut az Esztergom-Budapest vastutvonal felett
kiépitett feliiljarén keresztiil vezet a banyaudvarba.

A behajtéut és a banya részletes rajzat a 2. melléklet tartalmazza.

1.2. dbra: A banyatelek koziiti megkozelithetdsége

(A kozlekedési utvonal kékkel jelolve.)
(Forras: https://kira.kozut.hu/kira/main.jsp)
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1.4 A telephely(ek)re vonatkoz6 engedélyek és eldirasok felsorolasa és

bemutatasa

Hatosag

Ugyirat szama

Engedély megnevezése

Dorogi Kertileti

Miiszaki Biztonsagi Hat6sag

Banyafeliigyel6ség 283/1982 Banyatelek megallapit6 hatarozat
Lo ., Tajrendezési tervet jovahagyd
KDV V | t 28.913/97
1eugy1 ‘gazgatosag / szakhatdsagi allasfoglalasa
Tajrendezési és Rekultivacios
Szolnoki Banyakapitanysag 2406/1997/4 Program Tervet jovahagy6
hatarozat
Bud i Mérésiiovi &
Haapesti FIEresugyl € | 5 627/04/2010/MU | Hasznalatbavételi engedély

Budapesti Banyakapitanysag

BBK/734-2/2012

Banyaszati Hulladékgazdalkodasi
Terv jévahagydasa

Pest Megyei Kormanyhivatal
Miiszaki Engedélyezési és
Fogyasztovédelmi Féosztaly
Banyaszati Osztaly

PE/V/312-2/2016

Robbandanyag felhasznalasi
engedély

Pest Megyei Kormanyhivatal
Miiszaki Engedélyezési és
Fogyasztovédelmi Féosztaly

BBK/2866-9/2015

2016-2025 évi M{iszaki Uzemi
Terv

Pest Megyei Kormanyhivatal

»Piliscsaba I. - mészks” banya

Természetvédelmi Féosztaly

PE/KTF/16787-
Kornyezetvédelmi és / 27/ 2/ 015 kornyezetvédelmi miikodési
Természetvédelmi Féosztaly ' engedélye
O ormesetvedeimis | PEKTRAGTST | mkodn
Y 29/2015. y

engedély javitasa

Pest Megyei Kormanyhivatal
Erdi Jarasi Hivatala
Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztaly

PE-06/KTF/2540-
5/2017.

»Piliscsaba I. - mészks” banya
kornyezetvédelmi miikodési
engedély modositasa

1.3. tablazat: Banyara vonatkozo engedélyek 6sszefoglalasa

Az engedélyeket a 3. sz melléklet tartalmazza
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1.4.1 A kornyezetvédelmi engedélyben foglalt eldirasok és azok teljesiilésének
bemutatasa

1. Hulladékgazdalkodasi szempontbdl:

1.1.  Ahulladékrol szol6 2012. évi CLXXXV. torvény (a tovabbiakban: Ht.) 4. §-adban foglaltaknak
megfeleléen minden tevékenységet ugy kell végezni, hogy az a kdrnyezetet a lehet6
legkisebb mértékben érintse, vagy a kornyezet terhelése és igénybevétele csokkenjen, ne
okozzon  kornyezetveszélyeztetést vagy  kornyezetszennyezést, biztositsa a
hulladékképz6dés megel6zését, a képz6d6 hulladék mennyiségének és veszélyességének
csokkentését, a hulladék hasznositasat, tovabba kornyezetkiméld artalmatlanitasat.

A tevékenység sordn a kitermelt dsvdnyi anyagok egy része (meddd) bdnydszati hulladéknak
mindsiil. A Mdrkakd Kft 2012-ben elkészitette Bdanydszati Hulladékgazdalkoddsi tervét, melyet a
Budapesti Bdnyakapitdnysdg BBK/734-2/2012 sz. hatdrozatdban jévdhagyott. A Bdnydszati
Hulladékgazddlkoddsi terv részletesen tartalmazza a hulladék kérnyezetre kifejtett hatdsdt, a
hulladék keletkezésével jdré technoldgidkat, a hulladékkezel6 létesitményeket és az ezekkel
kapcsolatos terveket. A vdllalkozo a bdnydira vonatkozé hulladékgazddlkoddsi tervet minden évben
és a nagyobb vdltozdsokat kévetden feliilvizsgdlja és megkiildi a Bdnydszati Hatdésdgnak.

A bdnydszati hulladékokon kiviil a tevékenységekhez kapcsolédéan hulladék keletkezhet:

A Kiszolgalé tevékenységekbol keletkezé hulladék: - gépek ilizemeltetésébdl, javitdsdbol,
hulladékfém

A bdnya tertiletén 1évé javité miihelyben csak az eszkozék, berendezések napi karbantartdsa és az
lizemvitel folyamatos fenntartdsdhoz sziikséges feladatok elldtdsa térténik. (A kiszdllitdst a vevék
sajdt gépjdrmiiveikkel vagy megbizott szdllitocégeken keresztiil bonyolitjdk.)

A bdnya tertiletén tevékenykedd alvdllalkozok sajdt gépjarmiiveik javitdsdt, karbantartdsdt nem a
bdnya teriiletén végzik.

A teriileten keletkezd fémek szelektiv gyiijtésérol gondoskodnak, és a megfelelé mennyiség
dsszegytjtése utdn elhelyezéséril gondoskodnak.

Veszélyes hulladékok a gépjdrmiivek szervizelése sordn keletkezhetnek, az ilyen tipusu hulladékok
elhelyezésére tizemi gytijtéhely dll rendelkezésre.

Az alkalmazottak szocialis ellatasabdl szarmazé hulladék: - kommundlis lakossdgi
szildrdhulladék és szennyviz

A kommunadlis hulladék nagy részét szelektiv hulladékgylijté szigeteken gyiijtik, és megfeleld
rendszerességii elszdllitdsdrol gondolkodnak.

A szocidlis létesitményekben keletkezd szennyvizet féldalatti tdrolékban gyiijtik, majd sziikség
esetén elszdllitdsdt engedéllyel rendelkezé vdllalkozdéval elszdllittatjdk.

1.2. A miikddés és az lizemeltetés soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékokat
azonosito kod szerint be kell sorolni a hulladékjegyzékrol szolé 72/2013. (Vili. 27.) VM
rendelet [a tovabbiakban: 72/2013. (Vili. 27.) VM rendelet] 2. szamua melléklete szerint, és
a kornyezet veszélyeztetését kizar6 modon, a tovabbi kezelés, hasznositas elGsegitése
érdekében szelektiven kell gytijteni. A hulladékok tovabbi kezelésre csak az adott tipusu
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hulladékra érvényes hulladékkezelési, hulladékgazdalkodasi vagy egységes
kornyezethaszndlati engedéllyel rendelkezé szervezetnek adhatdk at. A kezelési engedély
meglétérol a hulladék dtadasat megel6z6en Kornyezethasznaldnak meg kell gy6z6dnie. A
keletkezd hulladékok kezelése soran a hasznositast elényben kell részesiteni az
artalmatlanitassal szemben.

Kisebb beruhdzdssal és a dolgozdék oktatdsdval elérték az ujrahasznosithaté papir, kiilonféle
csomagoldsi- és irodai hulladékok az egyéb kommundlis hulladékoktol elkiilonitve szelektiven
gylijtsék, ezzel csékkente a lerakdssal drtalmatlanitandd hulladékok mennyiségét.

A veszélyes hulladékok az erre a célra kijelélt iizemi gytjtéhelyen kertilnek elhelyezésre. A gytijtéhely
kb. 20 m? alapteriilett, zdrt, folyadékzdré aljzattal elldtott létesitmény. A keletkezett hulladékokat
minden esetben érvényes hulladékgazddlkoddsi engedéllyel rendelkezd cégeknek adjdk dt.

1.3. A telephelyen a hulladékgytijté helyek tlizemeltetését az egyes hulladékgazdalkodasi
létesitmények kialakitdsdnak és lizemeltetésének szabdlyairdl sz616 246/2014. (IX. 29.)
Korm. rendelet [a tovabbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] el6irasai szerint kell
végezni.

A gytijtéhely részletes miikodési és ellendrzési szabdlyait a 246/2014 Korm. rendelet 17 § (5)
bekezdése alapjdn Uzemeltetési szabdlyzatban régzitették.

1.4. A tevékenység sordn keletkezd veszélyes hulladékok esetében a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol sz6l6 225/2015. (VIII. 7.) Korm.
rendelet [a tovabbiakban: 225/2015. (VIIIL. 7.) Korm. rendelet] szerint kell eljarni.

A veszélyes hulladékok az erre a célra kijelolt lizemi gylijt6helyen kertilnek elhelyezésre, a gyiijt6hely
kb. 20 m? alapteriilett, zdrt, folyadékzdro aljzattal elldtott létesitmény. A keletkezett hulladékokat
minden esetben érvényes hulladékgazddlkoddsi engedéllyel rendelkezd cégeknek adjdk dt. A
hulladékokkal kapcsolatos adatszolgdltatdsi kitelezettségének Bogdr Jozsef minden évben eleget
tesz.

1.5. A hulladékok gyiijt6helyeit egyértelmien jelolni kell. A gy(ijté edényzeteket azonosito
cimkével kell ellatni.

Az el6irdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

1.6. A teriiletre bArminemi hulladék beszallitasa tilos.

A bdnyaiizem tertiletére hulladék beszdllitds nem tértént és nem térténik.

1.7. A Kornyezethasznald koteles a teriilet 6rzésérdl gondoskodni, az esetleges illegalis
hulladéklerakast megakadalyozni.

Az eldirdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

1.8. A banyaszati tevékenység soran esetlegesen felszinre keriild szennyezett anyagok
szakszer( kitermelésével és artalmatlanitasaval mentesiteni kell a teriiletet.

Az el6irdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.
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1.9.  Atevékenység soran kitermelt talajt a tovabbi felhasznalas el6tt vizsgalni kell a Ht. 2. § (4)
bekezdésében foglaltak szerint.

Az elbirdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

1.10. Feltoltésre, visszatoltésre, illetve a teriilet tajrendezésére kizarélag hulladéknak nem
mindsiild, a Ht. 9. § (1) bekezdésében foglalt hulladékstatusz megsziinésére vonatkozo
feltételek teljestilését igazol6 dokumentummal rendelkezd inert anyag, tiszta talaj
hasznalhato fel.

A Piliscsaba 1.-mészké bdnyatelek a Szolnoki Bdnyakapitdnysdg dltal 2406/1997/4 sz. hatdrozatban
jovdhagyott tdjrendezési el6tervvel rendelkezik.

A feliiletek rendezéséhez csak a tertileten depondlt banyamedd6t és humuszt hasznositjak.

1.11. A keletkezett hulladékok nyilvantartasa és az adatszolgaltatas a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szolé 309/2014. (XII. 11.) Korm.
rendelet [a tovabbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] el6irasai szerint végzendd.

Az el6irdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

2. Természetvédelmi szempontbdl

2.1. A banyaszati tevékenység nem veszélyeztetheti vagy karosithatja az eurdpai kozosségi
jelent6ségli természetvédelmi rendeltetésii teriileteket (a tovabbiakban: Natura 2000
teriilet), az ott taldlhaté kozosségi jelent6ségli és kiemelt kozosségi jelentdségii fajokat és
él6hely tipusokat, valamint a fenntartasi célok elérését.

A Bdnyavadllalkozo kiemelt figyelmet fordit a természetvédelmi teriiletek megdrzésére.

2.2. A Pilisjaszfalu 042/2 hrsz.-i ingatlanon, banyaszati tevékenység, illetve azzal
Osszefiiggésben semmilyen mas (pl. szallitas, raktarozas, deponalas) tevékenység sem
végezhetd.

Pilisjaszfalu 042 /2 hrsz.-u ingatlanon nem folytatnak bdnydszati tevékenységet.

2.3. A 042/2 hrsz.-u ingatlan tajrendezését a Duna-lpoly Nemzeti Park Igazgatosagaval (a
tovabbiakban: DINPI) egyeztetett, altala jovahagyott bioldgiai rekultivacids terv alapjan
lehet tovabb folytatni. A biologiai rekultivaciés tervet az 0j miiszaki lizemi terv
jovahagyasa iranti kérelem tajrendezési tervéhez mellékelni kell. A tajrendezési tervet a
Pest Megyei Kormdanyhivatal (a tovabbiakban: Kormanyhivatal) Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Foosztalya részére is be kell nyujtani. Benyujtasi hataridé: a
kiegészitett tajrendezési terv banyafeliigyelethez torténd benyujtasaig.

A biolégiai rekultivdcids tervet az adott miiszaki iizemi terv jévdhagydsa irdnti kérelem tdjrendezési
tervéhez mellékelték. A teriilet biolégiai tdjrendezése megtortént a Pilisi Parkerdd Zrt.
Termdhelyfeltdrdsi szakvéleménye alapjdn, 7000 db virdgos koris iiltetésével. Az erddsitett tertilet
gondozdsa folyamatosan zajlik.
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2.4. A tijrendezéssel érintett teriilet felszinén megtelepedett gyomfajokat évi tobbszori
kaszalassal irtani kell.

A gyomfajokat évente tobbszér kaszdljdk.

2.5. A mindenkori Banyamiivelési térképeken abrazolni sziikséges a tertiletre esé és annak
kornyezetében talalhat6 barlangok elhelyezkedését.

A térképeken a barlangokat dbrdzoljdk.

2.6. A banyatelek északnyugati részén, a banyafal rézstijében az EOV Y= 630392; X= 257646
koordinataju helyen feltarult és jelenleg 6 méter hosszisagban feltart ex lege védett
Jaszfalui mészkébanya barlangja (orszdgos barlangnyilvantartasi szama: 4840-234)
védelmét és megdrzését a banya miikodése soran biztositani kell.

youwd

A bdnyavdllalkozé az eléirdsokat szem elétt tartva a barlang védelmét és Grzését biztositja.

2.7.  Barlangvagy barlangra utalé nyomok el6forduldsat az érintett teriileten a banyaszati vagy
fejtési tevékenység azonnali ledllitisa mellett jelenteni kell a Kormdanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztalyanak és a DINPI-nek. Az érintett
teriileten a banyaszati tevékenység csak a Kormanyhivatal hozzajarulasa esetén
folytathatd. A Kormanyhivatal a hozzajarulas kiadasat az tiregesedés jellegétdl fiiggéen 10
m mélységig terjed6 geofizikai és/vagy furasos és/vagy kézi eszkozokkel torténd
iregkutatas elvégzéséhez kotheti. A banyavallalkozénak vallalnia kell a kockazatot, hogy
lregesedés esetén az érintett teriileten a kitermelés a fenti kutatisok elvégzéséig
leallithato, barlang ismertté valasa esetén pedig médosithato.

s s

A Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Hatdsdg tigyintézdje a banydban bejelentés alapjdn 2016.
mdrcius 2-dn hatdsdgi helyszini szemlét tartott. A helyszini szemlén tapasztaltak alapjdn a feltdrult
barlangok ismételt vizsgdlata, részbeni felmérése érdekében a Hatdsdg ligyintézdje, a barlangok
természetvédelmi és vagyonkezelGjének, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatdsdg képviselGjének
(Németh-Bucsi Attila) és a Féldmiivelésiigyi Minisztérium Nemzeti Parki és Tdjvédelmi
Féosztdlydnak Orszdgos Barlangnyilvdntartds vezetésért felelds képvisel6inek (Egri Csaba, Gazda
Attila) jelenlétében 2016. mdrcius 10-én ismételt hatdsdgi helyszini szemlét tartott.

Az ismételt helyszini szemlén a ,Piliscsaba 1. védnevii” mészkébdnya 2. sz. barlangja (orszdgos
barlangnyilvdntartdsi szdma: 4840-238) kerlilt bejdrdsra, fotodokumentdldsra, valamint lézeres
tdvolsdgmérd eszkizzel felmérésre a jelenleg ismert kiterjedésének pontosabb térbeli
meghatdrozdsa érdekében. A ,Piliscsaba 1. védnevil” mészkébdnya 2. sz. barlangja sériilékeny
barlangi képzddményekben (borsokévek, gipsz és aragonit tis szerkezetii kivdldsok) bévelkedik.

Kézi GPS késziilékkel bemérésre keriilt a ,Piliscsaba 1. védnevi" mészkébdnya 2. sz. barlangjdtol
keleti irdnyba kb. 10 méterre nyilé ,Piliscsaba I. védnevii” mészkébdnya 3. sz. barlangjdnak
(orszdgos barlangnyilvdntartdsi szdma: 4840-239) bejdrati koordindtdja. A ,Piliscsaba I. védnevii”
mészkébdnya 3. sz. barlangja egy kb. 45°-o0s szdgben lefelé irdnyuld, részben finom szemcsés

ey

madlldstermékkel kitéltétt, kb. 1 méter dtmérdjii kiirt6. Beldthaté hossza jelenleg kb. 6 méter.

Szintén kézi GPS késziilékkel bemérésre kerlilt a banya nyugati, fiiggdleges végrézsi faldn feltdrult
JPiliscsaba 1. védnevii” mészkébdnya 4. sz. barlangjdnak (orszdgos barlangnyilvdntartdsi szdma:
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4840-240) bejdrati koordindtdja. A csak kétéltechnika alkalmazdsdval megkézelithetd barlang
bejdrattdl beldthaté hossza jelenleg kb. 3 méter, de megdllapithaté folytatdsa.

A kérnyezetvédelmi engedélyt ezért a PE-06/KTF/2540-5/2017 szamu hatdrozattal médositotta a
Hatoésdg.

2.8. A banyaszati munkdk sordn esetleg el6keriil6 barlangok 4allaganak, allapotanak
megOrzéséért, az esetlegesen bekovetkezd karokozasért a banyavallalkoz6 teljes erkolcsi
és anyagi felel6sséggel tartozik, az esetlegesen sziikségessé vald barlangbejarat kiépitési,
lezarasi és egyéb miiszaki beavatkozasok koltségei a banyavallalkozot terhelik.

A banyavdllalkozd az elbirdsokat szem el6tt tartja.

2.9.  APilisjaszfalu 042 /2 hrsz.-d ingatlanon taldlhato, a bAnyaszati tevékenységgel kozvetlentil
nem érintett, de a banyatelek hatarvonalanak kozelében nyilé kisebb barlangok
védelmérol a banyaszati tevékenység soran gondoskodni kell.

A kisebb barlangok védelmérél gondoskodnak.

2.10. A banyaszati tevékenység soran esetlegesen feltart 6smaradvanyokat a DINPI-nek be kell
jelenteni és a leletmentést lehet6vé kell tenni.

A bdnydszati idészak sordn dsmaradvdnyt, illetve dsvdnyokat nem leltek fel. Amennyiben fellelnek,
az eléirdsok szerint jarnak el.

2.11. Amennyiben a banyatelek kitermeléssel még kordbban nem érintett, nem bolygatott
teriiletein sziikségessé valo tereprendezési, meddd elhelyezési és az ehhez kapcsolédo
fakivagasi és novényirtasi munkalatok torténnek, a potencidlisan el6forduld védett
novényfajok egyedeinek védelme érdekében, a DINPI-vel torténd, a munkalatokat
megel6zo el6zetes egyeztetés sziikséges.

Az egyeztetésrol jegyzokonyvet kell késziteni és 8 napon beliil annak masolati példanyat
meg kell kiildeni a Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
F6osztalydnak. Amennyiben a természetvédelmi kezel6vel torténd egyeztetés alapjan
szlikségessé valik védett novényfajok egyedeinek attelepitése, erre vonatkozdan kérelmet
kell benytjtani a Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyanak.
Az attelepitési munkalatok csak a Kormanyhivatal jogerés természetvédelmi
engedélyének birtokaban végezhet6k.

Az el6irdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

2.12. A banyaszati tevékenység altal bolygatott, de még végleges tajrendezésre nem keriild
felszineken az invaziv és allergén novényfajok megtelepedését, elszaporodasat
mechanikai mddszerekkel meg kell akadalyozni.

Az invaziv és allergén novényfajok megtelepedését, elszaporoddsdt évente tobbszéri kaszdldssal
akaddlyozzdk meg.
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2.13.

A banyamiivelés soran tekintettel kell lenni a teriileten esetlegesen el6fordulé védett
madarak fészkeld helyeire. Fészkelés megvaldsulasa esetén a fészkelés zavartalansaganak
biztositasahoz a fészek koriil legalabb 30 méteres véd6zonat kell fenntartani a koltési id6
alatt (aprilis 15. -augusztus 15. kdzott) robbantast, tereprendezést, rézslizést végezni tilos.

A telepesen fészkel6 madarak megjelenése esetén koltdiiregeik kortil védézondt tartanak fenn. Az
éppen miiveléssel érintett teriileten tgy alakitjdk az ideiglenes rézsiiket kellden lankdsra, hogy itt
fészkel6 madarak ne telepedjenek meg.

2.14.

A banyatelek északnyugati részén, a banyafal rézstijében

- az EOV Y= 630422; X= 257769 koordinataju helyen feltarult és jelenleg 36 méter
hosszusagban feltart (8,2 méter vertikalis kiterjedés, 8,2 méter mélység) ex lege védett

sPiliscsaba I. mészks" védnevili banya 2. sz. barlangja (orszagos barlangnyilvantartasi
szama: 4840-238)

- az EOV Y= 630433; X= 257768 koordinataju helyen feltarult és jelenleg 6 méter
hosszusagban feltart ex lege védett ,Piliscsaba I. mészkd" védnevii banya 3. sz. barlangja
(orszagos barlangnyilvantartasi szama: 4840-239)

- az EOV Y= 630371; X= 257664 koordinataju helyen végrézsiiben feltarult és jelenleg 3
méter hosszusagban feltart ex lege védett ,Piliscsaba I. mészkd” védnevii banya 4. sz.
barlangja (orszagos barlangnyilvantartasi szama: 4840-240)

védelmét és meg6rzését a banya miikodése soran biztositani kell. Tovabbi kitermelési,
fejtési tevékenység nem érintheti a barlangokat és a bejaratukat magukba foglal6
banyafalakat, a barlangokat magukba foglalé banyateriilet igénybevétele csak a felettiik
meglévé banyautak rendeltetésszerd hasznalata, illetve a balesetveszély, omlasveszély
elharitasa, megel6zése érdekében torténhet.

A bdnyavdllalkozé az elbirdsokat szem eldtt tartva a barlang védelmét és 6rzését biztositja. Dr.
Surdnyi Gergely okl geofizikus, szakérté, barlangi kutatdsvezeté 2.sz és 3. sz. barlangrél
szakvélemény készitett, mely alapjdn a Bdnyavdllalkozo kérelmezte a védelem aldli felolddst. A
szakvéleményt 4. mellékletben csatoljuk.

2.15.

A ,Piliscsaba 1. mészk4” védnevli banya 2. sz. barlangjat sériilékeny barlangi
képz6dményeinek meg6rzése érdekében robbantasbdl szarmazé szamottevd szeizmikus
hatas nem érheti, ezért kilon figyelmet kell forditani a barlang tdgabb kornyezetében
tervezett esetleges robbantasok kivitelezése soran (pl. kisebb tomegli robband toltet
hasznalata).

Az el6irdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.
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3. Levegévédelmi szempontbdl

3.1.  Atevékenység végzése soran az elérhetd legjobb technikan alapul6 miiszaki intézkedések,
végrehajtdsaval kell a leveg6terhelést megel6zni, illetéleg a legkisebb mértékiire
csokkenteni.

Az lizemelés sordn keletkezd levegiterhelést a kézlekedd utak tartdlyos autdval és telepitett vizes
porlekdété rendszerrel térténd locsoldsdval csokkentik. Szeles id6ben a feldolgozdsi technoldgidt
sziineteltetik. A téré- és osztdlyozé berendezések kiporzdsa modern kiviteliiknek és a zdrt

bdnyaudvarban térténd elhelyezésiiknek koszénhetéen mdr a bdnyatelek hatdron hatdrérték alatti
terhelést okoz.

3.2. Az anyagtarolast ugy kell kialakitani, m{ikodtetni, fenntartani, hogy abbél a lehetd
legkevesebb légszennyezd anyag keriiljon a kdrnyezetbe.

Az anyagtdrolds sordn keletkezd levegdterhelést a depdk tartdlyos autdval és telepitett vizes

Yy

porlekitd rendszerrel térténd locsoldsdval csékkentik.

3.3. A rakodas és az anyagszallitas soran megfelel6 miiszaki intézkedésekkel biztositani kell,
hogy a mozgatott anyag légszennyezést ne okozzon.

Anyagszdllitdsndl a locsoldssal védekeznek a kiporzds ellen, rakoddst csak megfelel6 iddjdrdsi
koriilmények kézétt a zdrt bdnyaudvarban végeznek.

3.4. A telephely rendszeres karbantartasarol és tisztantartasarol folyamatosan gondoskodni
kell.

e

Az el6irdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

4, Zajvédelmi- és rezgésvédelmi szempontbdl:

4.1. Amennyiben a telephelyen belill 4j technolégia bevezetésére, korszertisitésére, vagy
berendezések és részegységek cseréjére és feldjitasara Kkeriil sor, a tevékenységet
akusztikai tervezés mellett, a létesitmény zajkibocsatasanak csokkentését eredményez6
modon kell végezni.

e

Az el6irdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

4.2.  Alétesitmény zajkibocsatasat befolyasolo feldjitas vagy korszertisités, tizemi technoldgiai
telepités befejezését kovetben a kornyezeti zajkibocsatast miiszeres mérésekkel kell
ellendrizni, a mérési eredményeket tartalmazé szakvéleményt a Kormanyhivatalnak be
kell nytjtani. A zajméréseket az MSZ 18150-1 szerint kell elvégezni, és a zajkibocsatasi
hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatds ellen6rzésének
modjardl szolé 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet [a tovabbiakban: 93/2007. (XII. 18.)
KvVM rendelet] 5. sz. melléklete szerint kell dokumentalni.

Az el6irdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.
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Felszin alatti és felszini viz védelme szempontjabdl:

1. A teriileten el6fordulé barmely kornyezeti elem szennyezésének elharitasarol az
tizemeltetének gondoskodnia kell.

Kornyezeti elem szennyezésének elhdritdsdra nem volt sziikség.

2. Szennyezés észlelése esetén, annak megsziintetésérdl a teriilet tulajdonosanak, illetve a
szennyezés okozdjanak a felszin alatti vizek védelmérdl sz6l6 219/2004. (VIIL. 21.) Korm.
rendelet alapjan a Felligyel6ség jovahagyasaval intézkednie kell.

A Piliscsaba 1.-mészkébdnya rendelkezik havdriatervvel, szennyezés esetén a havdriaterv
utmutatdsa irdnyaddak. Jelen teljeskorii feliilvizsgdlat sordn a havdriaterv feliilvizsgdlata is
megtortént és jelen dokumentdcidval egy idében benyijtdsra kertilt a Feliigyeloséghez.

3. A zartan gytjtott szennyvizek rendszeres szippantasarol és hatdsagilag engedélyezett
leiiritd helyre torténd szallitasarol gondoskodni kell.

A zdrtan gylijtétt szennyvizek rendszeres szippantdsdt engedéllyel rendelkezd alvdllalkozd végzi.

4. A teriilet kozmivesitését kovetGen a szennyvizeket a kozcsatorna halézatra kell
csatlakoztatni, valamint azzal egyidejlileg meg kell szilintetni a zart szennyviztarolét.

Jelenleg a tertilet nem csatlakozik kézcsatorndra. A kommundlis szennyvizek gyiijtése az épiiletek
melletti zdrt tdrozéban térténik.

5. Barmilyen, a kornyezetet érintd rendkiviili eseményt jelenteni kell a Feliigyel6ségnek. A
felszini-, illetve felszin alatti vizeket érint6 rendkiviili eseményt az FKI-KHO-nak kell
bejelenteni.

A vizsgdlt idészak alatt a teriileten a kérnyezetet érintd rendkiviili esemény nem tértént.
6. A tevékenység soran a felszini és felszin alatti vizek min6sége nem veszélyeztethetd.
Tevékenység sordn a vizsgadlt idészak alatt a teriileten a kornyezet veszélyeztetés nem tortént.

7. Az lizemelés soran be kell tartani a 2019/2004. (VII.21) Korm. rendelet el6irasait, és
fokozott figyelmet kell forditani arra, hogy a felszini- és felszin alatti viz ne szennyez&djon.

77

Az el6irdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

1.5 A telephely(ek)en a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenységek
felsorolasa, a TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott
technologia(k) rovid leirasaval

1.5.1 A telephelyen végzett tevékenység

A TEAOR szamok '25 besorolas alapjan a telephelyen végzett tevékenység Kéfejtés, gipsz, kréta
banyaszata, kémegmunkalas.
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Kéd Megnevezés

0811 Diszkd, mészkd, gipsz, pala és egyéb ké banyaszata

1.5.2 Alkalmazott technoldgia

A banyamivelés modja, Kiilfejtéses banyamiivelés szintosztasos jovesztéssel torténik. A
jovesztést robbantassal végzik. A furasi és robbantasi munkdkat a Banyavallalkozé végzi a
banyafeliigyelet altal kiadott robbantasi és robbandanyag felhasznalasi engedélyekben, valamint
a jovesztési tevékenységre kiadott Robbantasi Technolégiai Utasitasban foglaltak szerint.

Az alkalmazott technoldgia 1épései:

Tertlet el6készités, takaroréteg és meddd eltavolitasa
Munkaszintek kialakitasa

Ké6zetjovesztés (furas, robbantas, peremezés, letolas)
Masodlagos apritas (sziikség esetén)

Rakodas, belso szallitas

Torés, osztalyozas

Termékdepdzas (osztalyozott termékek deponalasa)
Rakodas, szallitas eladas

Az alkalmazott technoldgiak részletesen ismertetésre keriilnek a 2.1.2. fejezetben.

1.6 Atelephely(ek)en az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétol,

de legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatasa Kkiillonos
tekintettel a kornyezetre veszélyt jelentd tevékenységekre, a
bekovetkezett, kornyezetet érint6 rendkiviili eseményekkel egyiitt

A Markaké Kft. a tevékenységét a banyaszati jog atruhazasat kovetéen 1999.05.27. 6ta végzi. A
telephelyen a Markaké Kft., ill. jogel6dje is k6banyaszati tevékenységet folytatott az elmult
évtizedekben.

A banya miikddésében, az elmult 5 év alatt kdrnyezetet érintd rendkiviili események a Megbizo
tajékoztatasa alapjan nem torténtek.
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2. A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

2.1 Alétesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység

” 7

megkezdésének idopontja, a felhasznalt anyagok listaja, az eléallitott
termékek listaja a mennyiség és az osszetétel feltiintetésével

2.1.1 Létesitmények részletes ismertetése

Az lizemi tertilet birtokhatarral, keritéssel, sorompdval védett, az lizemi teriiletre val6 illetéktelen
belépést figyelmeztetd tablak tiltjak.

A telephely létesitményei:

e  Hidmérleg

e  Meérleghaz

e  Konténeres lizemanyagtarold

e  Veszélyes hulladék lizemi gytijt6hely
e  Raktarak

e  Szocidlis épiilet és szerviz épiilet

° érbédé

Kiilszini 1étesitmények felsorolasa:

— abanya bejaratanal, iroda, szocialis helyiségek, 2 db 60 tonnas mérleg, az tizem épiiletben
zsakolo rendszer, 6mlesztett és zsakolt mészko tarold

— 800 m hosszu feljaré koves ut, a mérlegeknél aszfaltozva, vasuti feliiljaré védékorlattal,
tobbi rész védotoltéssel szegélyezve

— a banyaudvar bejaratatol NY-ra miihely szerel6csarnok, melyben banyamesteri iroda,
szocidlis létesitmény is van

— abanyatelek 16. toréspontjanal részben banyatelken beliil 2 db 10x11 m-es nyitott fedett
betonelemekbdl késziilt szines tortanyag zsakold, tarolo.

2.1.2 Tevékenység részletes ismertetése

A banyamiivelés mddja: kiilfejtéses banyamiivelés szintosztasos jovesztéssel.
A jovesztés mddja: nem elektromos inicidlasi rendszerrel inditott sorozat

robbantasos kézetjovesztés.

A robbantisokat kovet6en az érintett rézslikoronat peremezik és a banyafalat fogasonként
haladva ,tisztitjak”. A fejtési homlok tervezett d6lésszoge ~ 75° amellyel a k6zet biztonsagosan
megall.

A robbantasi utémunkalatok utan kovetkezik a készletanyag rakodasa, szallitasa, torése,
osztalyozasa és sziikség esetén depodzasa.

Jelenlegi termel6 szintek a +280-as, +265- s, +250-es, +235-0s, +217-es és +200-as szintek.
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A +217-es szintek megkozelitése a feljaré atbol csatlakozd 11°-os délésii uton, a +235 feletti
szintek megkozelitse a banyatelek hataran kialakitott kertil6 uton kozelithet6ek meg.

A termékek feldolgozasa rakodasa jelenleg a +235-0s szinten torténik, itt helyezkednek el a mobil
tord és osztalyozd berendezések.

A technolégia 1épései:
o Teriilet el6készités, takaréréteg és meddd eltavolitasa
e Munkaszintek kialakitasa
o Kobzetjovesztés (furas, robbantas, peremezés, letolas)
e Masodlagos apritas (sziikség esetén)
e Rakoda3s, belso szallitas
o Torés, osztalyozas
e Termékdepdzas (osztalyozott termékek depondlasa)

e Rakodais, szallitas eladas

A teriileten miik6dé gépek és berendezések:

— 5db démper

— 1 db foldmunkagép

— 2dbfaro

— 1 db bont6 kalapacs

— 3 db homlokrakodé

— 7 dbkotro

— 1dbkétord

— 6 db osztadlyozd berendezés
— 4 dbrakodégép

— 2 dbtorégép

— 1 dblocsoléauto,

Teriilet el6készités, takaroréteg és meddo eltavolitasa, munkaszintek kialakitasa

A kitermelésre tervezett teriileten a lefedés teljes mértékben megtortént, ezért humuszolasi és
meddo6zési tevékenységet nem terveznek.

A tolblapos géppel letolt gyokérzettel atsz6tt humuszos feltalajt humuszdepoéra helyezik, majd a
tajrendezési feladatoknal hasznaljak fel.

A teriilet el6készitésébdl szarmazd koztes meddds anyagot védotoltés épitésére vagy
tajrendezésre hasznaljak. A felhasznaldsra nem keriil6 meddéanyagot deponaljak és lehetGség
szerint értékesitik.

Kozetjovesztés

A farasi és robbantdsi munkdkat a Banyavallalkozé végzi a banyafeliigyelet altal kiadott
robbanodanyag felhasznalasi és megszerzési engedélyekben, valamint a jovesztési tevékenységre
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kiadott Robbantdasi Technolé6giai Utasitasban foglaltak szerint.

A robbantashoz fart lyukak 85 mm atmérdjliek, délésiik 65-80 fok. A jovesztd robbantast nem
elektromos inicidldsu rendszer alkalmazasaval végzik. A mértékado toltet tomege 25 kg, igy a
szeizmikus biztonsagi tavolsag 200 méter. A repeszhatas elleni biztonsagi tavolsag 194 méter.

Masodlagos apritas

A robbantott készlet egy része kozvetleniil a banyaudvarba keriil, mig maradék részét els6sorban
forgo-kotro ill. homlokrakodo gépekkel a vonatkozé lizemi utasitdsok betartdsa mellett termelik
a banyaudvarba.

Parhuzamosan peremezik, tisztitjdk a banyafalakat és a tilméretes darabokat forgékotré gépre
szerelt hidraulikus bontdkalapaccsal apritjak.

1. fot6: Masodlagos apritas

Rakodas, belso szallitas

A megfelel6 méretii anyagot forgo-kotrd géppel kozvetleniil térére adjak fel, illetve készletezik.
Nagyobb bels szallitasi tdvolsdgok esetén a kitermelt kézetet egy homlokrakod6 domperre rakja,
ami készletdepora billent.
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2. foto: Rakodas, belso szallitas

Feldolgozas, el6torés
A banyaudvarba kertlt megfelel6 méretli anyagot homlokrakodé gépekkel adjak fol az el6toré
gépsorok pofas tordjébe.

Az el6tord gépsoron levalasztodik a robbantott készletbe 1évé meddd, valamint az osztalyozoba

7

beszerelt ricsméretek alapjan a ,0-20”,,0-70", ,20-55",,55-110" és >100 szemnagysagi mészkao.

Az utétord gépsoron a beépitett rdcsméretektdl fliggden az alabbi frakciokat termelik: ,0-4”, ,2-
47, ,4-11", ,11-22",,0-22".
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3. fotd: Feldolgozas és el6torés

a) Fehérkd torés-osztalyozas

A mindségi fagyall6 fehér kovet egy MFL PI 85/60 SL tipusu ropité tord tori. A tort anyag
szétvalasztasat fém betétes hatszogletli hasabszita végzi. A levalasztott 6t termékfrakciot a
hasabszitaval egybeépitett tartalyok csapol6 garatain kozvetlen gépkocsiba rakva szallitjak el a
038/3 hrsz-u sajat tulajdont ingatlanon, az iroda mellett 1év6 anyagtaroldba.
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4. foté: Fehérko osztalyozas

b) Szineskd torés-osztalyozas

A banyaiizem vasarolt vorosmészko és bazaltbrlést és osztalyozasat is végzi, pofas tord, ropitd
toré és hathasabos osztalyozobdl allé gépsoron. A gépsor csak az igényeknek megfelelGen,
estenként iizemel. E gépsoron a sirkdves kisiparosok altal beszallitott tormelék marvany és egyéb
szines alapanyagok torését is elvégzik.

A tort anyagot zsakolé berendezésen zsakba rakva fedett taroléban taroljak.

C) Nemes zizalék utotorés-osztalyozas

A piaci igényeknek megfelel6en finom szemcse 6sszetételli mészkd eléallitdsara szolgal az MFL
RCI110/100 tipust ropitd torébol, MFL két és fél sitkd osztalyozobol, TIBE utétorébél és LIWELL
szitabdl, valamint SBM tipusu torébdl és Powerscreen Chieftain 3 sika osztalyozobdl 6sszeallitott
toré- osztalyozo gépsor, mely mobil rendszerti és szintén a banyaudvarban van telepitve.

A 0-4, 2-4, 4-11, 11-22, illetve 20-55 termékfrakciok értékesitése a berendezés sajat depdibdl
torténik.
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Termékdepdzas

A termékeket gumihevederes szallitdszalagok depondljak. Az osztalyozott termékfrakcidkat a
banyaudvarban, a haszonanyag tarol6kban émlesztve, illetve kis mennyiségét zsakolva taroljak.

Rakodas, szallitas eladas

Az értékesitett anyagot kandlmérleggel szerelt homlokrakodd géppel, a zsakolt anyagot
szallitészalaggal kézi rakodassal, vagy targoncaval rakjak a megrendeldk szallitdjarmiveire.

A banyatlizemben a vev8k gépkocsival szallitjadk el a mészkovet robbantott, 6mlesztett, vagy
zsakolt allapotban.

A mérés minden esetben az irodaéptilet mellett kiépitett szamitégépes hidmérlegen torténik.

5. fotd: hidmérleg

A vizsgalt id6szakban elvégzett tajrendezési feladatok

A D-i oldalon, a 042/2 hrsz-a ingatlanon 2013. VII. 1 - 2015. XI. 1. id6szakban 8 940 mZ2-es
terilileten elvégzett miiszaki rekultivacion feliil (9 550 m3 feltdltés, 2 820 m3 humusz beterités)
elvégezték a teriilet erddmegujitasi munkait is 7000 db viragos kdris beiiltetésével.
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Avizsgaltid6szak sordn a beiiltetett cserjék, facsemeték kipusztult, tonkrement egyedeit potoltak.
Ezen teriileten megtelepedett gyomfajokat évi tobbszori kaszalassal irtottak.

Tervezett tajrendezési feladatok

A soron kovetkez6 id6szakban az 1-es, 2-es és 3-as banyatelek pontok vonalan a felsé peremvonal
és a tulajdoni hatarvonal kozotti teriilet tajrendezése tervezett 10 500 m2-es teriileten.

Emellett a K-i haszonanyag taroléban elhelyezett 12 400 m3 banyameddé értékesitését kovetden,
a tertilet (4 500 m?) tajrendezését tervezik.

2.1.3 Atevékenység megkezdésének idopontja

A banyatelek megallapitasat az ESZAKKO Pestvidéki Kébanyak kérelmezte a dorogi Keriileti
Banyamiiszaki Felligyel6ségen. A banyatelek fektetés hatarozat szama 283/1982.

A banyaszati jog felett 1999 majusatél az MARKAKO Kft rendelkezik.

2.1.4 A felhasznalt anyagok listaja

Technolégiaban felhasznalt nyersanyagok:

e Asvanyi nyersanyag (jovesztett nyersanyag)
e Bértorésre beszallitott kdzetanyagok

Egyéb nyersanyag, energia:

e Robbandanyag

e Villamos energia

e Uzemanyag (munkagépek, szallitéjarmiivek, aggregatorok)
e Kendanyagok

e Viz (porlekotés, szocidlis igények)

e Fa (tlizel6anyag)

A robbantds soran kezelésbiztos robbandanyagot és nem elektromos inicidlasd gyutacsokat
hasznalnak.

A banyaban a gazolaj tarolasara és a gépek Kkiszolgalasra szolgdlé megfelel6 engedélyekkel
rendelkez6, iizemi tolt6allomast telepitettek.
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Az lizemanyag felhasznalasa az aldbbiak szerint alakult:

Vonatkoztatasi év Felhasznalasra kertil6 gazolaj
2020 260 m3
2021 250 m3
2022 230 m3
2023 310 m3
2024 240 m3

w7

2.1.5 Az eldallitott termékek listaja

A haszonanyagot a dachsteini mészké - dolomitosodott mészkd — dolomit alkotja. A kitermelés
litemét a Banyakapitanysag altal jovahagyott litemezés szerint végzik.

e ,0-207,,0-507,,0-70",,20-55",,55-110" és >100 szemnagysagu mészkd
o ,0-47,,2-4",,4-11", ,11-22", ,0-22” szemnagysagu mészkd

e egyedi szemszerkezet(i termék (igény esetén)

e Gabionkd

e Medddanyag

A vizsgalt id8szak alatt az Engedélyes adatszolgaltatasa alapjan minden évben maximalis
kapacitassal miikodtek, igy az engedélyezett mennyiség kertilt kitermelésre.

2025.01.01-én kitermelhet6 asvanyvagyon 2 065 882 ms3
Tervezett maximalis kitermelés: 130 000 m3/év = 350 000 t/év
Banyamiivelés varhatd ideje: 16-17 év

Megrendel6i igény esetén a haszonanyag Kko&zetfizikai és mindségi vizsgalatat kiils6
laboratériumok végzik.

Az 4svanyvagyon mindségi paramétereit, a bAnyaban vett mintak alapjan, a BME Epitéanyagok és
Mérnokgeologiai Tanszék Kozetfizikai Laboratériumaban, a  Betontechnolégiai és
K&zetalkalmazastani Mérnokiroda Bt. allapitotta meg.

A BO-Markak6/200303. szamu vizsgalati jegyz6konyv alapjan a mészké:

o Testsiirtisége légszdraz dllapotbhan 2714 kg/m3, az MSZ besoroldsa alapjan kézepes
testsiirtiségii kbanyag

o Az MSZ 18294:1986 szerinti szildrdsdgi osztdlya a nyomdszildrdsdg alapjdan: 80 f

e Az MSZ szabvdnyok szerint a pilisjdszfalui mészkd ép erezetl, erezett, csekély vizfelvételd,
vizzel telitett dllapotban 25 fagyciklus hatdsdra szildrdsdg vdltozdsdt tekintve f"
fagydllésdgi fokozatu, azaz fagydllé kéanyag

o Vizfelvétele 0,5-1,5 tomeg % kiozé esik, ezért a besorolds alapjdin csekély vizfelvételii
kéanyag
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o

e Alabor-vizsgdlat alapjdn a természetes légszdraz dllapoti tiszta mészkd teststiriisége 2,7
t/m3

o Az elvégzett mérések alapjdn az osztdlyozott termékek laza térfogatsilya 1,31-1,73
t/m3 kozétt vdltozo.

2.2 Személyi feltételek bemutatasa

A technolégidhoz a technikai (targyi) és személyi feltételeket a BAnyavallalkoz6 és a szerz6dott
véllalkozé (Banyatulajdonos) biztositja.

A banya a banyafeliigyelethez bejelentett felel6s miiszaki vezetével és helyettessel, valamint
robbantas vezetdvel rendelkezik.

A banyamiiszaki, -feliigyeleti teend6ket banyamester, villamos és gépész felligyelet latja el, a
vonatkozo6 lizemi utasitasban foglaltak szerint.

A banyaiizemben a termelés egyszakos.

A banyaiizemben a biztonsagos termeléshez az alabbi 1étszam all rendelkezésre:

o 3 {6 egyszert ipari foglalkozast
e 36 banyamérnok

e 4 {6 nehézgépkezeld

e 1 {6 lakatos

o 1f6lgyvezetd

o 1f6 konyveld

2.3 A tevékenység(ekk)el Kkapcsolatos dokumentacidok, nyilvantartasok,
bejelentések, hatdsagi ellendrzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések
ismertetése, birsagok esetében 5 évre visszamendleg.

A Piliscsaba I.-mészkébanya a Banyakapitanysag felé torténd adatszolgaltatasokat teljesiti az
alabbi el6irasok szerint:

A bdnydszatrol sz616 1993. évi XLVIII. térvény 25. § (2) bekezdés és e térvény végrehajtdsdra kiadott
203/1998. (X11.19.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés, valamint a bdnydszati hulladékok kezelésérél
sz016 14/2008. (1V.3.) GKM rendelet 14. § (3) bekezdés adatszolgdltatdsi kitelezettséget ir eld a
bdnyavdllalkozo részére, amelyet a tdrgyévet kévetd év februdr 28-ig kell teljesiteni.

Barlang vagy barlangra utal6 nyomok el6fordulasat az érintett tertileten a banyaszati vagy fejtési
tevékenység azonnali ledllitdsa mellett jelenteni kell a Kormdanyhivatal Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztalyanak és a DINPI-nek.

A Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Hatdsdg iigyintézdje a banydban bejelentés alapjdn 2016.
mdrcius 2-dn hatésdgi helyszini szemlét tartott. A helyszini szemlén tapasztaltak alapjdn a feltdrult
barlangok ismételt vizsgdlata, részbeni felmérése érdekében a Hatdsdg ligyintézdje, a barlangok
természetvédelmi és vagyonkezeldjének, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatosdg képviselGjének
(Németh-Bucsi Attila) és a Féldmiivelésiigyi Minisztérium Nemzeti Parki és Tdjvédelmi
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Féosztdlydnak Orszdgos Barlangnyilvdntartds vezetésért felelGs képviseldinek (Egri Csaba, Gazda
Attila) jelenlétében 2016. mdrcius 10-én ismételt hatdsdgi helyszini szemlét tartott.

Az ismételt helyszini szemlén a ,Piliscsaba 1. védnevii” mészkébdnya 2. sz. barlangja (orszdgos
barlangnyilvdantartdsi szdma: 4840-238) kertiilt bejdrdsra, fotddokumentdldsra, valamint lézeres
tdvolsdgméré eszkiozzel felmérésre a jelenleg ismert kiterjedésének pontosabb térbeli
meghatdrozdsa érdekében. A ,Piliscsaba I. védnevii” mészkébdnya 2. sz. barlangja sériilékeny
barlangi képzédményekben (borsdkdvek, gipsz és aragonit tis szerkezetii kivaldsok) bévelkedik.

Kézi GPS késziilékkel bemérésre kertilt a ,Piliscsaba 1. védnevii” mészkdbdnya 2. sz. barlangjatol
keleti irdnyba kb. 10 méterre nyilé ,Piliscsaba I. védnevii” mészkébdnya 3. sz. barlangjdnak
(orszdgos barlangnyilvdntartdsi szdma: 4840-239) bejdrati koordindtdja. A ,Piliscsaba 1. védnevii”
mészkébdnya 3. sz. barlangja egy kb. 45°-0s szdgben lefelé irdnyuld, részben finom szemcsés
malldstermékkel kitéltétt, kb. 1 méter dtmérdji kiirtd. Beldthaté hossza jelenleg kb. 6 méter.

Szintén kézi GPS késziilékkel bemérésre kerlilt a bdnya nyugati, fiiggbleges végrézsii faldn feltdrult
JPiliscsaba 1. védnevii” mészkbébdnya 4. sz. barlangjdnak (orszdgos barlangnyilvdntartdsi szdma:
4840-240) bejdrati koordindtdja. A csak kétéltechnika alkalmazdsdval megkézelithetd barlang
bejdrattol beldthaté hossza jelenleg kb. 3 méter, de megdllapithatd folytatdsa.

A kérnyezetvédelmi engedélyt ezért a PE-06/KTF/2540-5/2017 szamu hatdrozattal médositotta a
Hatosdg.

Az elmult 5 évben a Markakd Kft. Piliscsaba 1.-mészké védnevii banyaja iizemszertien és a
kornyezetvédelmi engedélynek betartasa mellett miikodott, birsagot nem kapott.

2.4 Foldalatti és felszini vezetékek, tartilyok, anyagatfejtések helyének,
lizemeltetésének ismertetése

Villamosenergia elldtds

A banyatizemben a villamos energia kiilon transzforméator allomason keresztil biztositott. A 10-
es fokozlekedési ut mentén telepitett 20/0,4 KV-os, 400 KVA-os teljesitményli oszlop
transzformatorrol érkezik az elektromos dram a telephely szélén létesitett eloszté szekrénybe.

Ezen a helyen egy fazisjavité kondenzatortelep is lizemel.

Az elosztd szekrénybdl két parhuzamos 240-240 mm? keresztszelvény( foldkabelen érkezik az
villamos energia a banyaudvar pereméhez.

Az egyik vezeték fogaddja a NY-i oldalon, a +242-es mBf szinten telepitett elosztészekrény. A
banyaudvarban tlzemel§ toré és osztdlyozéd berendezésekhez innen érkezik légvezetéken
keresztiil elektromos az aram.

A masik vezeték fogaddja a NY-i oldalon, a +247-es mBf szinten telepitett elosztészekrény. Innen
foldkabel vezetéken keresztiil kap elektromos aramot a ,fehér" és ,szines" 6rl6 osztalyozo
rendszer, valamint a TMK miihely.

Viz- és szennyviz vezetékek és tartdlyok

Az ivéviz ellatds kozmiihalézatrél biztositott. Szocidlis 1étesitmények a banyaiizem bejaratanal
1évé épiiletben (irodak, toalett) illetve a banyaudvar bejaratanal elhelyezkedd miihely és
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szerel6csarnokban (banyamesteri iroda, melegedd, ebédld, 61t6z6, zuhanyzo és toalett) kaptak
helyet. A kommundlis szennyvizeket a két épiilet mellett elhelyezett foldalatti
szennyviztarolokban gyjtik, melyek iiritésérdl sziikség esetén gondoskodnak. A kommunalis
szennyvizek mennyisége atlagosan 130-150 m3/év.

(A szocialis blokkbol kikeriil6 szennyvizek gytjtése céljabol a miihelyépiilet DNy-i sarkanal egy
15 m3-es vizzaré gytjtétartaly van a foldbe siillyesztve.)

Gdzvezetékek és tartdlyok

Az éplletek fiitését fatiizeléssel, az O6rbodé fiitését sziikség esetén elektromos fiitGtesttel
biztositjak. Gdzvezetékek és gaztartalyok a banyaiizem teriiletén nem talalhat6ak. A hegesztéshez
hasznalt gaztartidlyok elhelyezését az elSirt munka-, tliz- és balesetvédelmi szabalyoknak
megfelelden taroljak.

Az lizemanyag kiszolgalasara fedett épitményben, vizzard betonalapra helyezett fekvéhengeres,
kor keresztmetszet(i, duplafald, szénacél tarolétartaly szolgal, kairmentesité aknaval.
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3. A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG
JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

3.1 Levego
3.1.1 Eghajlat

Pilisjaszfalu mérsékelten hlivos-mérsékelten nedves, de a DK-i részeken mérsékelten szaraz
éghajlatu kistajon helyezkedik el.

Evente napsiités mintegy 1920 6ra, s ebbdl nyaron 760-770 6ra, télen 180 éra koriili a
napfénytartam.

A hOémérséklet évi atlaga 9,0-9,5 °C koriili, de DK-en kozel 10,0 °C. A tenyészidészak kozép
hémérséklete 16,0-16,5 °C koriili. Apr. 15-20. és okt. 16-20. kozétt, azaz évente 180-190 napon at
a napi kozéphémérséklet a 10 °C-ot meghaladja. A kistaj nagy részén apr. 15-20. és okt 18-20.
kozott, vagyis mintegy 180-185 napon at a hémérséklet nem csokken fagypont ala, de DK-en ez az
id6szak hosszabb (mintegy 190 nap), és apr. 10-15. és okt 20-25 ko6zé esik. Az évi abszolut
hémérsékleti maximumok atlaga a tszf-i magassagtol fiiggéen 31,0— 33,0 °C. a minimumoké -16,0
és -17,0 °C kozotti.

Az évi csapadékosszeg 650-700 mm, de DK-en csak 600 mm koriili, a tenyészidészaké 320- 360
mm (DK-en a kevesebb). Dorogon észlelték a legtobb egy napos csapadékot (96 mm). Evente 40-
50 napon at a talajt hé boritja, az atlagos maximalis vastagsaga 25-30 cm.

Az ariditasi index 1,00-1,10, de DK-on 1,15 koruli.

Az uralkodé szélirdny az ENy-i, az ENy-DK-i futast, j6l atszellsz6d6 volgyekben jelentds a DK-i
szelek gyakorisaga is. Az atlagos szélsebesség 3-3,5 m/s.

A kornyezeti levegé mindsége

Pilisjaszfalu tertiletét a 1égszennyezettségi agglomeracidk és zonak kijelolésérdl szol6 mddositott
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a 13. Az orszag tobbi teriilete, kivéve a kijelolt varosokat
légszennyezettségi zona levegémindségi csoportba sorolta.

Zéna SO, NO, CO PMy Benzol 0

13. Az orszag tobbi tertilete, kivéve a

kijelolt varosokat

I Dévényi Zoltan: Magyarorszag kistajainak katasztere
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Pilisjaszfalu hattér légszenyezettségének jellemzéséhez az Orszagos Légszennyezettség
Mér6hal6zat Dorogi automata allomasanak 2024. évi mérési eredményeit vettiik alapul:

502 (ng/m?3) NO: (ug/m?) NOx (ug/m?) CO (ng/m?) PM10 (ug/m3)

5,52 20,5 38,7 356,8 11,6

312 A jellemzo leveg6hasznalatok ismertetése (szelloztetés, elszivas,
energiaszolgaltatasi és technoldgiai levegdigények nagysaganak, id6tartamanak
valtozasa)

A banya jellemz6 leveg6hasznalatai alapvetden az alkalmazott technol6gidhoz kotédnek, melyek:

A bdanyamiivelésnél alkalmazott technoldgia légszennyezése:

— A banyamivelésnél alkalmazott gépek, jarmiivek altal kibocsatott égéstermékek
légszennyez6 hatasa
— A banyamfiveléssel és szdllitassal jar6 porszennyezés

A nversanyag el8készitési technoldgia légszennyezése

— Az anyagfeladasnal keletkezd porszennyezés
— Az anyag torésénél keletkez6 porszennyezés
—  Osztalyozasnadl, utan torésnél keletkez6 porszennyezés

A banya teriiletén tortén6 belsGé szallitas légszennyez6 hatasa elhanyagolhats, mivel a
nehézgépjarmiivek sebessége a banya teriiletén, a bels6 nem szilard burkolat uthal6zaton max.
5 km/h. A banyaudvar a banyatelek kozponti részén elhelyezkedd 2,9 ha sik teriilet, melyet
meredek mészkoéfalak vesznek koriil, amelyek ugyancsak kedvezd hatassal befolyasoljak a
felver6dott por tovaterjedését.

A Balint Analitika Kft. altal a banyatelek hataron végzett pormérései azt mutattak, hogy a leveg6
porterhelésére vonatkozé PM1o hatarérték mar a banyatelek hataran beliil teljestil.

3.1.3 A Kkornyezeti légtérb6l beszivott és tisztitott levegd eldallitasat szolgald
berendezések és technoldgiak leirasa.

A furasi tevékenységet Tamrock Pantera 1500 tipusu farégéppel végzik. A firogépnél porelszivd
berendezés miikodik. Az elszivott port a furdlyukak fojtasara hasznaljak fel, azaz visszatoltik a
lyukakba.
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3.1.4 A légszennyezést okozo technolégia részletes ismertetése, a szennyezésre hatast
gyakorld paraméterek és jellemzok bemutatasa

3.1.4.1 A banyamiivelési technolégia légszennyezése

A bdnyamiivelésnél alkalmazott technoldgidk

— Tertilet el6készités, takaroréteg és meddo eltavolitasa
— Munkaszintek kialakitasa

— Kozetjovesztés (flras, robbantas, permetezés, letolas)
— Masodlagos apritas

— Rakodas, belsd szallitas

— Torés, osztalyozas

— Termékdep6zas (osztalyozott termékek deponalasa)
— Rakodas, szallitas eladas

3.1.4.2 Légszennyezd hatdsok, paraméterek

A bdanyamiivelésnél alkalmazott gépek, jdrmiivek égéstermékeinek légszennyezd hatdsa

—  Afejt6-rakod6 gépek valamint a szallitd jarmiivek légszennyezését teljesitményiik, haladasi
sebességlik hatarozza meg. Légszennyez6 komponenseik (CO, NO2, SOz, PMyy, és kiilonb6zd
szénhidrogének)

A bdnyamdiiveléssel és a szdllitdssal jdro légszennyezés:

— Abanyaudvar és az ideiglenes dep6nidk (haszonanyag, meddd), nyitott feliiletének porzasa
(miikodo feliilet nagysaga)

— A banyaszati tevékenység porzasa (a haszonanyag kitermelés volumene)

—  Arobbantasok légszennyez6 hatasa (porképzddés, NOy képzbdés, toltetnagysag)

—  Rakodas és szallitas porzasa

— A Dbanyaszati tevékenység sordn kialakulé 4j domborzati formak hatasara a
mikroklimatikus viszonyok megvaltozasa (szélirany, szélsebesség, paratartalom,
hémérséklet stb.)

A nyersanyag feldolgozdsi technoldgia légszennyezése:

A porszennyezés mértéke els6sorban a feladott anyag nedvességtartalmatol fiigg.

— anyagfeladasnal keletkezd porszennyezés
—  anyagtdrés porszennyezése
—  osztalyozasnal, utantorésnél keletkez6 porszennyezés

A feldolgozas a banyaudvarban torténik, a meredek sziklafalak szélarnyékolé hatasanak
kovetkeztében a képz6dd por a képzdédésének helye kozelében a banyatelek hatarain beliil
leiilepszik.
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3.1.5 A hasznalt levegd (fiistgaz, véggaz) tisztitdsara szolgalé berendezések és
hatasfokuk ismertetése, valamint a tisztitoberendezésben levalasztott anyagok
kezelésének és elhelyezésének leirasa

A banyamiivelés technolégidja szaraz id6ben porképzddést okozhat a furaskor, robbantaskor,
lizemi szallitaskor, torésnél, osztalyozasnal és depdzasnal.

A kiporzas mértékét minimalis szintre csokkent6 technolégidk, berendezések:

— Porelsziv6 berendezés furédgépnél
— Locsolas az lizemi szallitasi utakon szaraz id6ben
— Az utak takaritasa és a szikkadt sarfelhordas megsziintetése.

3.1.6 A helyhez kotott pontszerii és diffaz légszennyez6 forrasok jellemzdinek
bemutatiasa, a Kkibocsatott fiistgazok jellemzdinek és a levegdszennyezd
komponenseknek az ismertetése (biiz is), a megengedett és a tényleges emissziok
bemutatasa és dsszehasonlitasa

3.1.6.1 Helyhez kététt pontszerii légszennyezd forrdsok

A banyaiizemben talalhaté két épiilet (mérleghdz, és a gépcsarnokkal egybeépitett szocialis
épiilet) a kiszolgal6 személyzet egészségligyi, szocidlis és tartdzkodasi célra kialakitott épiiletei.
Az épiiletek flitése vegyes tiizelésii kazannal, illetve kandallgval torténik.

A banyaszati technoldgiakkal kapcsolatban, bejelentett pontforrds nem talalhaté.

3.1.6.2 Helyhez kotétt diffiiz Iégszennyezd forrdsok

A tevékenységbdl adododan a teriileten bejelentett difftiz forras nem iizemel.
A feldolgozast végzd gépek mindegyike elektromos miikodést, igy karosanyag kibocsajtasukkal,
a kiporzastol eltekintve nem kell szamolunk.

A teriileten, a levegGterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyez6
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolé 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapjan a 24 dras
szallé por koncentracidja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszoér nem haladhatja meg az 50

ng/ms-t.

A Balint Analitika 2025. aprilisdban végzett mérései alapjan a 24 6ras szallé por koncentracié
(PM10) hatarértéke a banyatelek hatarvonalain beliil teljesiil. A mérési jegyz6konyvet a 4.
mellékeltben csatoljuk.

Mintavételi pontok:
1. szallépor A porta mogotti lejaronal, egy épitett karam mellett.

2.széllépor A hatso kijarati kapunal az Gt melletti tisztason.
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Emellett a banyatelek kornyékén 4 mintavételi ponton kornyezeti levegd iilepedd por

VA

3.1. abra: 24 dras szallé por koncentracio mintavételi pontjai

jegyzOokonyvet a 4. mellékeltben csatoljuk.

Ulepedé por
Minta jele | Labor kod Mérés id6pontja
[g/m?/30 nap]
UP-1 25-245/163 2025.04.02. 15:41 2025.05.05. 13:53 1,40
UP-2 25-245/164 2025.04.02. 15:54 2025.05.05. 14:05 1,77
UP-3 25-245/165 2025.04.02. 15:26 2025.05.05. 13:40 0,99
UP-4 25-245/166 2025.04.02. 14:01 2025.05.05. 13:46 1,86
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Bar az iilepedd por hatarértékek megsziintek a 14/2001. (V.9.) KOM-EiiM-FVM egytittes rendelet
a légszennyezettség eqészségligyi hatdrértékei és egyes 1égszennyez6 anyagok tervezési iranyértékei
1. szdmu melléklet hatalyon kiviil helyezett hatarértékei alapjan az lileped6 por koncentraciéja
messze a régebben haszndlatos egészségligyi hatarérték alatt volt.

3.1.7 A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy iddészakosan
iizemeltetett mozg6 légszennyez6 forrasok jellemzo Kibocsatasi adatainak leirasa,
a tevékenységhez kapcsolddo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai

A banyaban végzett tevékenység levegd igénybevétellel nem jar. A Piliscsaba I.-mészkd banya
jellemz6 levegGszennyez6 hatdsi a kitermelési, feldolgozasi és szallitasi technol6giabdl
adddhatnak.

o Akitermelésnél és szallitdsnal alkalmazott berendezések, jarmiivek égéstermékei
o Akitermelésnél és szallitasnal alkalmazott technol6giakbdl szarmazo porkibocsatas

A szdllitds soran a megfelel6 sebesség megvdalasztasaval a por kibocsatds nagymértékben
csokkenthet6 ezért a belsé utakon a gépjarmiivel sebességét 20 km/h-ban maximaltak. A
keletkez6 pormennyiség csokkentését elsésorban az utvonalak locsoldsaval (telepitett
locsolérendszer és locsol6kocsi) és a ponyvatakaras el6irasaval érik el.

3.1.7.1 A tevékenységhez kapcsolédo szdllitds, illetve jarmiiforgalom hatdsai

Az lizemen beliili szallitast Terex tipust domperek 1atjak el. A munkagép altal megtett Ut fligg az
éppen aktualis fejtési homlok és a feldolgoz6 gép ideiglenes telepitési helyének tavolsagatol,
azonban atlagosan 15-20 m. A szallité jdrmiivek atlagosan 100 m utat tesznek meg fordulénként
az ingatlanon beliil. A kiszallitast végz6 alvallalkozék jarmiivei ~1 km-t tesznek meg a 10-es
szamu (Budapest-Dorog-Almasfiizit6) elsérendli féat 30-as km szelvényébdl ledgazod
sajattulajdont 038/2 hrsz teriileten atvezet6 mintegy 200 m hosszusagu zuzottkével épitett

betontton. A tovabbi szallitas a 10.-es szamu fétaton a Budapest illetve Dorog felé torténik.

A szallitas volumene:

A Miiszaki Uzemi terv 2015-re tervezett kitermelési mennyiségei alapjan kb. 350 000 t mészkd és
medd6 anyag kiszallitasat tervezik. Ez naponta atlagosan 1400 t terméket jelent kiszallitas a vevok
gépjarmiiveivel, altalaban 25 t megengedett teherbirdsu jarmiiveken torténik. A kiszallitas a
banya hitelesitett hidmérlegén keresztiil a nappali id6szakban torténik.

A szallitasi forgalom az ismertetett itvonalon maximum 58 fordulét azaz 116 elhaladast jelenthet
naponta, ami drara lebontva (8 6ras lizemidd esetén) 14,5 jarmii/h.

A 10. sz. kozit érintett szakaszan 2023-ben mért forgalmi adatokat a Magyar Kézut Allami
Kozutkezel6 Fejleszt6 és Informacidés Koézhaszni Tarsasag honlapjan (http://web.kozut.hu)
megtaldlhaté ,Orszagos kozutak 2023. évre vonatkozé Kkeresztmetszeti forgalma” c.
dokumenticidja tartalmazza.

-41-


http://web.kozut.hu/

A tablazatokban szerepl6 kodok és roviditések jelentése:

— szamlaléallomas fekvése: K - kiils6
— szamlalé allomas tipusa: M -mellékallomas

— forgalom jellege:

o jelleg1: c - Atlagos jellegii forgalom. M1 aut6palya Bicske és 13 sz. féuti
csomépont kozti szakasza, M3 autopalya MO autéut- és 32 sz. fout
csomépontja kozti szakasza, M6 autépalya, 34 sz. féut, 22, 31, 44,
51, 53,55, 56,61, 62,63, 68, 83, 304, 430 sz. féutak szakaszai.

o jelleg 2: 2 - Osszes egyéb ut, mely nem tartozik az ,1” vagy a ,,3” jellegbe.

A fejlécben szerepléroviditések jelentése:

j —jarmi

E - egységjarmii

-42-



ut szama szelvény [km] hatarszelvény [km] hossza [km] | fekvése forgalom jellege | tipusa szamlaléallomas kodja
10 31+944 26+040 31+1046 6,016 K b2 M 4013
3.1. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai, 2023
Személy- Autébusz Tehergépkocsi
.. Osszes motoros | Nehéz motoros Osszes gep%mcm Motor- L,
Osszes forgalom teher- és .., | Kerékpar
R forgalom forgalom , . . ; L, ; . | nyerges | kerékpar
Szamlalo- gépkocsi | kisteher- | egyes |csuklds | sz6lé | potkocsis ot
. . . . specialis
allomas gépkocsi
kddja
[i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [j/map] | [j/nap] |[j/map] | [i/nap] |[j/map]| [i/nap] | [i/nap] | [j/nap] | [j/map]
1)-(8) ®)-(7) (2)-(6)) (4)-(6) 1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (€))
4013 10936 | 12447 | 10921 | 12443 | 1024 2560 816 9834 107 101 459 105 252 63 15

3.2. tablazat: Vizsgalt at forgalmi adatai, 2023




A 10. szamu masodrendii féut forgalmi adatai alapforgalomra, 31+944 km szelvény (csak
motoros forgalomra vonatkoztatva):

A 10. sz. féut forgalomszamlalasi adatai mar tartalmazzak a 2023. évben a banyaban jovesztett
kézet kiszallitasat és a banya maximalis kapacitassal m{ikodott. Ahhoz, hogy a hatast jellemezni
tudjuk, igy a forgalomszamlalasi adatokbol ki kell vonni a 2023. évben a banyaban jovesztett
kavics kiszallitas (350 000 t/év) forgalmat, ami 58 fordulét, azaz 116 elhaladast jelenthet
naponta

Osszesen szgk. tehergk. autdébusz motorkerékpar
% 100 91,01 6,48 1,93 0,58
NF
. 10805 9834 700 208 63
[i/map]

3.3. tablazat: A 10. sz. féut, 31+944 km szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas
(A 10. sz. at, 31+944 km szelvény)
- alapforgalom

M szgk.
H tehergk.
autébusz

B motorkerékpar

3.2. Abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (A 10. sz. féut, 31+944 km szelvény) -
alapforgalom

A 10. szamu féut forgalmi adatai kiszallitassal névelt forgalomra, 31+944 km szelvény
(csak motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. autdbusz motorkerékpar
% 100 90,05 7,47 1,90 0,58
NF
. 10805 9834 816 208 63
[i/nap]

3.4. tablazat: A 10. sz. fout, 31+944 km szelvény forgalmi adatai (novelt forgalom)

-44-



Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas
(A 10. sz. ut, 31+944 km szelvény)
- ndvelt forgalom

M szgk.
H tehergk.
autdbusz

B motorkerékpar

3.3. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (A 10. sz. féut, 31+944 km szelvény) -
noveltforgalom

A fenti tablazatokbol megallapithatd, hogy a 10. sz. f6ut 31+944 km szelvény jelenlegi (alap)
tehergépjarmi forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmanak a 6,48 %-a. A MUT-ben tervezett
maximalis jovesztett kézet kiszallitdsa (~116 jarm{/nap) a féut tehergépjarmii forgalmaban
~0.99 %-o0s novekedést jelent (6sszes motoros forgalom tekintetében).

3.1.7.1.1 A szdllitasi tevékenységek légszennyezésének hatdsteriilete (kézvetett
hatasteriilet)

A jovesztett kézet kiszallitasi utvonalat az el6z6ekben ismertettiik. A kozvetett hatasteriiletek
meghatarozasanal a 10. sz. féut szallitasi atvonalat vizsgaltuk.

Mivel a vizsgalt szallitasi atszakasz végig aszfaltozott, a gépjarmiivek légszennyezésének
vizsgalatanal, csak a kipufogd gazok 1égszennyezd hatasat vettiik figyelembe.

A kozlekedési emisszi6 sokkomponensli szennyezbanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az SO»-
nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiillonb6zé emissziok
koziil azt a szennyez6t kell kritikusnak minésiteni, melyek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke
a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

Akipufogo gaz alkotéi koziil , kritikus” légszennyez6 anyag a nitrogén-oxidok (mint NOz), ezért
a kozvetett hatasteriilet megallapitasdhoz elegend6 ezt a szennyezét figyelembe venni.

Mivel a szallitasban résztvevd jarmiivek tipusa, életkora valtoz6 (alvallalkozdk, egyéb
felhasznalék stb. szallitanak), ezért a kozlekedési emissziés paramétereknél a
Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A forgalomszamlalasi adatok alapjan a 10. szamu ut 26+040 - 31+1046 hatarszelvényii szakaszan
okozott forgalomnovekedés az akusztikai jarmiikategoriak alapjan a kovetkezé tablazat szerint
alakul (116 elhaladas):
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Atlagos forgalom [j/nap]

Akusztikai y P
e . . 10. sz. ut alapforgalom 10. sz. ut novelt forgalom
jarmikategodria
(314944 szelvény) (314944 szelvény)
Személygépkocsi 9834 9834
3,5 t > tehergépkocsi 700 816
Autébusz 208 208
z 10742 10858

3.5. tablazat: Vizsgalat utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmiikategoriaba sorolas alapjan

Megjegyzés: alapforgalom: a banya kiszallitasa nélkiili forgalom,
novelt forgalom: a Miit-ben tervezett kiszallitasaival terhelt forgalom

A kovetkez6 tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil

torténd haladasra (v = 70 km/h, v = 90 km/h) vonatkozé adatok talalhatdk.

Akusztikai jarmiikategoria

Fajlagos emisszios tényez6k 70 km/h esetén [g/km]

co CH (FID) NO; SO, PM o

Személygépkocsi 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
3,5 t > tehergépkocsi 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
Autdbusz 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53

3.6. tablazat: Fajlagos emissziétényezdk (70 km/h)
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A terjedésvizsgdlat eredménye (alapdllapot):

3.4. abra: A 10. sz. (31+944 km szelvény) kozit, banyabdl szarmaz6 kiszallitas nélkiili, gépjarmii
forgalmanak 1 6rara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag terheltség

X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90
C (ug/m3) 852 344 208 152 122 10.2 884 782 703 6.4

Atlagénték: 16 pg/m3

1 oras hatarérték- 100 pg/m3 Hatarérték helye: — m

3.7.tablazat: A 10. sz. (31+944 km szelvény) koziit, banyabdl szarmazé kiszallitas nélkiili,
gépjarmii forgalmanak 1 érara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

A kozvetett hatastertilet [a.) feltétel,] =51 m
a) azegy 6ras (PMo esetében 24 0ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;

A diagramrél leolvashat6, hogy az utvonalon a jarmvek nitrogén-dioxid kibocsatasanak
kozvetett hatastertilete 51 m, az atlagos NO; koncentracié értéke 16 pg/m3, ami a megengedett
100 ug/m3 egészségligyi hatarérték kozel 16%-a.
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A terjedésvizsgdlat eredménye (Miit-ben tervezett dllapot szerint):

A jovesztett kbzet kiszallitasat ~0,99 %-os tehergépjarmii novekedést jelent (6sszes motoros
forgalom tekintetében).

A vizsgdlt ttszakasz NO; légszennyezé anyag kibocsdtdsa névelt tehergépjarmii forgalom
mellett:

3.5. abra: A 10. sz. (31+944 km szelvény) kozit, a 2015-6s Miit-ben tervezett banyabol szarmazo
kiszallitassal novelve, gépjarmii forgalmanak 1 drara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a
tavolsag fiiggvényében

Szdmitdsi eredmények - 1 ords dtlag terhellség

X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80
C (pg/m3) 879 355 214 157 125 105 211 8.06 725 6.6

Atlagériék: 165 pg/m3

1 éras hatarériék: 100 pg/m3 Hatarérték helye: — m

3.8. tablazat: A 10. sz. (31+944 km szelvény) kozit, a 2015-6s Miit-ben tervezett banyabél
szarmazo kiszallitassal novelve, gépjarmii forgalmanak 1 érara atlagolt nitrogén-dioxid
kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

A kozvetett hatasteriilet [a.) feltétel] = 54 m (a kiszallitds hatasa elhanyagolhat6 az ut
forgalmahoz képest, igy a hatastavolsag észrevehet6en nem novekedett)
a) azegy 6ras (PMyo esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;

A diagramrdl leolvashatd, hogy az utvonalon a jarmiivek nitrogén-dioxid kibocsatdsanak
kozvetett hatasteriilete 54 m, az atlagos NO2 koncentracié értéke 16,5 pg/m3, ami a megengedett
100 pug/m3 egészségligyi hatarérték kozel 16,5 %-a.

-48-



Osszefoglalva:

A Hatastavolsag szamitas program segitségével igazoltuk, hogy a Piliscsaba I. mészkébanya
nyersanyag kiszallitdsdhoz kapcsolodd tehergépjarmli forgalom, nitrogén-dioxid (NOz2),
légszennyezbéanyag kibocsatdsa nem jelent szamot tevé kornyezeti kockazatot a kornyezd
védendd létesitményekre, illetve az Utvonalak mentén elhanyagolhaté mértékii hattérterhelés
novekedést okoz.

3.1.8 A levegdtisztasag-védelemmel Kkapcsolatos bels6 utasitasok, intézkedések
ismertetése. (Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a
végrehajtas bemutatdasa.)

A porzds keletkezési helyei:

—  Robbantas

—  Kitermelés (rakod6gép)

—  Feldolgozas

—  Szallitas (tehergépjarmiivek)

Eqyéb leveqgdszennyezések:

—  Szallitéjarmiivek kipufogdgazai

A kiporzas mértékének csokkentése érdekében a far6gépnél porelszivé berendezés miikodik, az
lizemi szallitasi utakon a kiporzast szaraz idében locsoldssal csokkentik. Az lizemi szallitasi
utakon a kiporzast szaraz id6ben locsolassal csokkentik, illetve a teherauték rakterét kiszorodas
ellen ponyvaval fedik. A szallitdut mentén kiépiilt egy fixen telepitett locsolérendszer, melynek
bévitése folyamatban van.

A banyan belil sebességkorlatozas van érvényben, amely hozzajarul a porkibocsatas
csokkentéséhez. A banyai szallitas sordn a haladasi sebesség a max. 20 km/h, ill. rakodasihelyre
torténd beallasnal: max 5 km/h. A banyat a kérnyezd teriiletekt6l mélyebben fekvd szinteken
helyezkedik el, dombok veszik koriil, amelyek gatld hatassal befolyasoljak a felver6dott por
tovaterjedését.

A munkagépekbdl szarmaz6 kibocsatds csokkentése érdekében munkavégzés csak megfeleld
miiszaki allapotban 1évé és a kornyezetvédelmi el6irdsoknak megfelel6 munkagépekkel
torténhet.

Ha az lizemvezet6 / kezelS személyzet az lizemszer(itol eltérd porzast észlel vagy az tudomasara
jut, intézkedik a hiba elharitasar6l és az Osszegytilt por azonnali Osszetakaritdsardl. Fenti
eseményt az lizemvezet6 rogziti a Munkahelyi izemnapléban.
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3.1.9 Alégszennyezo forras kozvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak jogszabalyi hattere

Fontosabb levegbkérnyezeti jogszabdlyok:

— 4/2011 (1. 14.) VM rendelet A leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

- 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet A 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl

— 1995. évi LIIL tv. A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol

—  306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelméral

Aleveg6 védelmérol szol6 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12.c pontja értelében:

12.c helyhez kétott pontforrds hatdsteriilete: a vizsgalt pontforras koril lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi idétartamra szamitott, a
légszennyez6 pontforras kornyezetében fellép6 leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt varhaté talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PMio esetében 24 dras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
vagy
b) aterhelhet6ség 20%-anal nagyobb;

c) c)azegydras (PM1 0 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;
A banyaszati tevékenység soran felhasznalt ilizemanyag mennyiségbdél (MSZ 21459/1-81,

21459/2-81 és a 21457/4-80-as szabvanyok felhasznalasaval) alapjan megbecsiiltik a
kibocsajtott szennyezbéanyag kibocsatast.

) . Fajlagos Uzemanyag kibocsatott légszennnyezd
Légszennyezd . " .
Kibocsatas fogyasztas anyag
anyagok ~
kg/t kg/nap kg/nap (12 6ra) mg/s

Co 32 33.728 780.7407

SO 7.7 1054 8.1158 187.8657

NOx 4.4 4.6376 107.3519
Szilard anyag 6 6.324 146.3889

3.9. tablazat Felhasznalt iizemanyag mennyiségbdl becsiilt szennyezéanyag Kibocsatas

A Dbels6 utak légszennyezb6anyag Kkibocsatasanak vizsgalatdhoz a Kozép-Tisza vidéki
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyel6ség altal fejlesztett ,A légszennyez6 forrasok
hatasteriiletének becslése” elnevezésii programmal szamitottuk ki.

A Kkozlekedési emisszi6 sokkomponensili szennyezbanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai min6ségtdl (csak az SO»-
nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok koézott, a kiilonboz6é emissziok
koziil azt a szennyez6t kell kritikusnak mindésiteni, melyek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke
a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.
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Légszennyezd Hatarértékek | Hatarérték 10 % ., 3
Comax( Lg/m3) Hatastavolsag
anyagok (ug/m3) (ug/m3)
co 10000 1000 222 26 m
SO2 250 25 53,5 59 m
NOy 100 10 30,5 36 m
Szilard anyag 50 5 21,5 -

3.10. tablazat: 1 éras (Szilard anyag esetében 24 6ras) atlagolasi idore szamolt immissziok

3.6. abra: CO-ra vonatkozd terjedési gorbe

A hattérterhelés jellemzésére az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalézat Dorogi automata
mérdallomasanak 2023. évi adatait hasznaltuk fel.
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3.7. abra: SOz-ra vonatkozé terjedési gorbe

3.8. abra: NOx-re vonatkozo terjedési gorbe

Az elvégzett mérések és szamitasok alapjan a kialakuld 1égszennyezettségi koncentraciok a
4/2011. (1. 14.) VM rendeletben 1. szamu melléklete szerint hatarértékek minden esetben a
banyatelek hatarvonalat6l 59 méteren beliil teljesiilnek.
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3.1.10 Ellendrzések, havaria események

Az el6z6 engedélyes id6szakban leveg6tisztasag védelemmel kapcsolatosan ellendrzés és havaria
nem tortént.

3.1.11 Alevegot ért terhelések értékelése

A banya normadl iizemelése sordn a banyateriiletet magaban foglalé ingatlanokon a kialakul6
légszennyez6 anyag koncentracié nem haladja meg 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megadott
hatarértékeket. (24 6ras szallé por koncentracidja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszor
nem haladhatja meg az 50 pg/ms3-t). A hatasteriilet nem szamottevd, a hatarértékek a banyatelek
hatarvonalain belil teljesiilnek.

A tevékenységhez kapcsolodo szallitasbol a bekotéut mentén jelentkezé immisszié a megfeleld
intézkedéseknek koszonhetéen csekély mértékd.

Leveg6t érint6 havaria esemény a banya teriiletén nem volt.
Fentiek alapjan a banya levegémindségre gyakorolt hatdsa nem szamottevo.

A banya megfelel6 miivelésével a leveg6re gyakorolt hatasok elviselheté mértékiiek, hatarérték
tullépésre nem kell szamitani.

3.2 Viz
3.2.1 Teriilet altalanos geologiai ismertetése

Féldtani, vizféldtani viszonyok

A Piliscsaba [. mészk6banya Pest megyében, Pilisjaszfalu kiilteriiletén taldlhaté. A banya a
telepiilés kozéppontjatél NY-ENY-ra helyezkedik el.

Rétegtani helyzet

A Kissomlyd hegy a Pilis hegység egyik széls6 roge. Meredek oldalakkal emelkedik ki a
kornyezetéb6l. A hegy f6tomegét felsé tridsz karbonatos kézetek ndri k6-dolomit, néri-rachti
dolomit és mészkd valtakozva épitik fel. A hegységnek ezen a teriiletén a tridsz mészkd utdn a
jura-kréta képz6dmények teljesen hianyoznak. A tenger visszahuzodott vagy a denudaci6
lepusztitotta, ezért ezen id6szakban kizarélag szarazfoldi iiledékek képzodtek.

A fels0 tridsz karbonatos 0sszletében az alabbi kdzetek kiilonithetdk el:

a. Dolomit; sarga, barnas-sarga szinli tomott koézet. Vizsgalatok alapjan 9 % MgCO3-t
tartalmaz. Ezért nem nevezhet§ tipikus dolomitnak. Elnevezése a banyaszatban azonban
meghonosodott, ezért célszerl tovabbra is dolomitként elkiiloniteni.

b. Mészks: Ennek tobb valtozata kiilonithetd el. Altalanosan elterjedt a sargas-fehér as a
piszkosfehér-sziirke szini tomott szoveti. Nagyon szivés, kagylds torésii, nehezen
torhet6. A meglévé kozetek kozott a legkeményebb valtozat. Sdvos mészké harmadik
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tipusaként kiilonithet6 el. Ebben a részben sargas-fehér és sotétsziirke szinli mészkdsavok
valtakoznak.

c. A sotétsziirke savok huminites vagy bitumenes mészkéként hatarozhaték meg. A
repedések mentén az egykori hévizek atalakité hatasa figyelhet§ meg. A mészkd itt
porlédott, vassal elszinez6dott.

A repedésekben kalcitkristalyok kiillonb6z6 formai valtak ki.

A hegy K-DK-i oldalan hazé6dé volgyben oligocén homok van. A homoksziirke szinii, pados
kozbetelepiil6 vékony porlé réteggel.

A banyamiveletek a +255 mBf. szintig 71 m vastagsagban, az 1976. évben végzett foldtani kutatas
soran lemélyitett 5 db magfiras a + 200 mBf. szintig 106 m vastagsagban tart fel haszonanyagot.
A karbonatos 0sszlet teljes vastagsaga azonban még ismeretlen.

Alemélyitett magfurasok atlagosan 0,5 - 12,0 m kavics, homokkd alatt érték el a mészkovet. A Pilis
hegység kialakuldsaban a toréses mozgas volt a donté jelentéségii. Az ilyen mozgasok nyomai a
hegység szerkezetében jol lathatok, mert kiilonboz6 kiemelkedéseket hoztak létre. A teriilet f6
kialakité mozgasa az ausztriai orogén szakaszra esik, ami kés6bb a larami részben tovabb
folytatédott. A jelenlegi morfolégia kialakulasa ENy-DK-i iranyban a masodrendii szerkezeti vo-
nalhoz kotédik. A Kissomly6-hegy szerkezete szervesen kapcsolodik a Pilisi hegységhez. A
hegység Ny-i oldala az ENy-Dk-i irdnyt vetd mentén meredeken leszakadt, mig a K-i oldalan
lépcsézetesen leszakadt. A felszini ismeretek alapjan a leszakadas és a lezokkenés ugyancsak ENy-
i-DK-i iranyu f6toréshez kotédnek. A banyafalon tapasztaltak alapjan a masodrendd torések is
nagymértékben kozrejatszottak a jelenlegi szerkezeti felépitéshez, mert KNy-i, ED-i irdnyu vet6k
teszik Osszetoredezetté a mészkovet. Helyenként ezek diszlokacids torésekként is jelentkeznek, a
repedések falait fehéres-sziirke szint kalcit és cseppkéképzédmények toltik ki. A mészkd réteges-
pados. A rétegek csapasiranyu értéke 340-360° mig a d6lése 40-50°-os.

Dachsteini Mészkd Formacio
Ganti Bauxit Formacio

Fluvioeolikus homok

Deluvidlis, részben szoliflukcios aleurit

3.9. dbra: Foldtani felépités a banyaiizem kérnyezetében

Banya elhelyezkedése nyillal jel6lve.
(Forrds: Magyarorszdg 1:100 000-es méretardnyt féldtani térképe, http://loczy.mfgi.hu/fdt100/)
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A kovetkez6 abran szemléltetjiik a vizsgalt teriilet kornyezetében talalhato felszini vizeket.

3.10. abra: Felszini vizek a banyaiizem kornyezetében

Banya elhelyezkedése nyillal jel6lve.
(Forras: https://geoportal.vizugy.hu/belviz/index.html)

Bdnyateriilet hidrogeoldgidja:

A banyatelek teriiletén alland¢ jellegii vizfolyasok, vizfakadasok nincsenek. A felszini vizeket a
Kenyérmezd4i patak gyiijti 6ssze, mely a teriilett6l D-re 0,5 km-re taldlhat6. A talajvizet az
1976-ban lemélyitett kutato farasok +200 mBf-ig nem érték el. Az er6zidbazis szintjéig nem
varhaté karsztviz megjelenés, mivel a geofizikai vizsgalatok kozel szaz méter mélységig a karszt
vizet nem érték el. A kdornyezd mélymiivelésli banyabezarasok hatasara a 120 mBf szintre
stillyesztett karsztviz feltehet6en vissza fog allni az eredeti 140 mBf-i szintre.

A csapadékvizek a vizsgalt teriileten nem szennyezddnek, banyatelek teriiletére jut6 csapadékviz
a banyatalpon elszikkad, illetve a levezetett arkokra telepitett lilepitékon Kkeresztil a
Kenyérmezei- patakba folyik.

A tevékenység jellegébdl adddodan, a felszini vizekre a vizfolyastol vald tavolsaga miatt semmilyen
hatasa sem varhat6. Talaj- és rétegvizet a tevékenység nem veszélyezteti. A tevékenység soran
sem technoldgiai szennyviz, sem kommunalis szennyviz nem keletkezik. A dolgozdk szocialis
ellatasa a banyatelken kiviil, a banyavallalkozé tulajdondban 1év6 szocialis épiiletben biztositott.
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3.11. abra: Talajvizszintek a vizsgalt teriilet kérnyezetében

(Forrds: https://map.hugeo.hu/tvz/

3.2.1.1 Tektonikai viszonyok.

3.12. dbra: Magyarorszag szeizmikus zénatérképe

(Forras: http://www.georisk.hu/Maps/EC8_zones_A4.pdf)
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Foldrengések kovetkeztében 50 év alatt, 10%-o0s meghaladasi valdszinliséggel, az alapkdzeten
varhat¢ vizszintes gyorsulads g (gravitacids gyorsulas) egységben a térképrol leolvashaté, hogy a
vizsgalt teriilet Magyarorszagi viszonylatban kozepesen aktiv teriiletei k6zé tartozik.

3.2.2 Ajellemzo vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra
jogositd engedélyek és az engedélyektol valo eltérések ismertetése

A bdnydban jellemzé vizhaszndlatok:

—  Szocidlis célu vizhasznalat ivovizvezetéken keresztiil biztositott.
—  Szallitasi tutvonalak locsoldasara szaraz, szeles id6ben locsoléautét és telepitett
locsolorendszert hasznalnak.

3.2.3 A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a hasznalt vizek elhelyezésére
vonatkoz6 statisztikai adatszolgaltatasok bemutatasa. A technoldgiai
vizigények kielégitésének, a tevékenység biztonsagos végzéséhez tartozoé
vizigénybevételeknek (vizszintsiillyesztés, viztelenités) és a vizforgalmi
diagramnak a bemutatasa

A banyaban a technolégiai vizfelhaszndalas az utak locsolasat leszamitva nem torténik.

3.2.4 Az ivlvizbeszerzés, ivovizellatas, a kommunalis és technoldgiai céla
felhasznalas bemutatasa

Ivovizelldtds:

A dolgozok szocialis és ivoviz ellatasat vezetékes vizellatassal biztositjak a kozmiihaldzatrél.

3.2.5 Avizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamenodleg

Az Uzem teriiletén viztermel$ kit nem tzemel.

3.2.6 A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi
adatainak bemutatasa a technolégiai leirasok alapjan

Kommundlis szennyvizek:

Jelenleg a tertilet nem csatlakozik kozcsatornara. A kommunalis szennyvizek gy(ijtése az épiiletek
melletti zart tarozéban térténik. a kommunalis szennyviz mennyisége ~130-150 m3/év

Technoldgiai szennyvizek:

A kitermelés soran technolégiai szennyviz nem keletkezik.

-57-



3.2.7 A szennyviz dsszegyiijtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan)
szennyviz kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb
szennyvizcsatornak, a szennyviztisztito telep jellemz6i, tovabba az
iszapkezelés, iszapmindség és -elhelyezés adatainak ismertetése

Kommundlis szennyvizkezelés:

A zartan gy(ijtott szennyvizek rendszeres szippantasat engedéllyel rendelkezé alvallalkoz6 végzi.

3.2.8 A csapadékvizrendszer bemutatasa (akar egyesitett, akar elvalaszté
rendszerti a csatornahalozat)

A banydaban, ill. szlik kdrnyezetében folyo, ill. fakad6 viz nincsen. A csapadékvizet a kdzet
szerkezeténél fogva elnyeli, fakad6 viz a banya teriiletén nem talalhato.

A banyahoz tartoz6 teriilet altal vissza nem tartott vizek végiil az arkok és utak segitségével
elszikkadnak. Az arkok, iilepit6k tisztitasa, karbantartasa sziikség szerint torténik.

3.2.9 A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgalé (hatdsagi hatarozattal el6irt)
monitoring rendszer adatainak és miikédési tapasztalatainak bemutatasa,
beleértve mind a vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatasanak
vizsgalatat, hatasteriilletének meghatarozasat, értékelését

A teriileten monitoring kutak nincsenek kialakitva.

3.2.10 A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elharitasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése

Felszini és felszin alatti vizszennyezés a banya eddigi mlikodése soran nem meriilt fel.

A felszin alatti vizeket esetlegesen a gépekbdl elfolyd olajjal lehet szennyezni. Ennek
megakadalyozasara a termel6 gépeken rendszeres id6kozonként karbantartast végeznek
(végeztetnek), a felmeril6 hibakat kijavitjak, illetve kijavittatjak.

3.2.11 A vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedési tervek, a
végrehajtasuk targyi és személyi feltételeinek ismertetése

A vizvédelemmel kapcsolatos intézkedési terv nem késziilt a banyara vonatkozdan, azonban a
miivelést a kovetkezd vizvédelmi szempontok alapjan végzik.

e A kitermeléskor az aktiv, nyitott feliiletek minimalizaldsara, igy a vizmosasok
kialakuldsanak veszélye csokkentésére kell torekedni.
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o A fejtési rézsilik folotti ovarkok kialakitasaval a fejtési rézsiikon a vizmosasok
kialakulasanak valészintisége csokken.

e A banyateriileten csak kifogastalan miszaki allapoti munkagép ilizemeltetése
elfogadott.

e A banyaszati tevékenység felhagyasat kovetéen a banyateriiletet jovahagyott
tajrendezési terv alapjan rendezni sziikséges.

3.2.12 Havaria események

Vizszennyezéssel jaré havaria esemény a teriileten nem tortént.

3.2.13 A vizeket éro hatasok

A banya eddigi miivelése sem a felszini, sem a felszin alatti vizeket nem érintette, azokra hatast
nem gyakorolt. A felszini lefolyasi viszonyok jelentésen valtoztak, azonban a felszin alatti
vizkészlet utdnpétlodasdban jelentds valtozas nem kovetkezett be. A banya iizemelése
technoldgiai vizigénnyel nem jar. Az tizemszer( kitermelési koriilmények kozott vizszennyezés
nem varhaté.

3.3 Talaj
3.3.1 Ateriilet-igénybevétel és a teriillethasznalat megvaltozasanak adatai

A feliilvizsgalt teriilet tobb mint két évtizede banyaként miikodik, a tertlet igénybevételében
valtozas nem torténik.

3.3.2 A tagabb teriilet foldtana és talajtana

A medencék litologiai felépitése igen hasonlé. Laza liledékeken dombsagi jellegli térszinek
formalédtak. A keretez6 sasbércek oldalarél enyhén hulldmos hegylabfelszinek, ritkdbban
pedimentek hajlanak a medencetalpak iranyaba. A felszin egyenetlenségeit vékony
lejt6losztakaro boritja.

A Budai-hegységhez hasonléan a Pilis sasbércsorozatai is arkos medencéket fognak kozre
(Pilisvorosvari- [Solymari-], Pilisszentkereszti-, Pomdzi-, Dorogi-medence). A medencék
mozaikos, toréses aljzatai igen eltér6 mélységben helyezkednek el. A sekély aljzati medencék
eredeti tropusi formakincse 50-100 m-re siillyedt. Mas medencék aljzata mélyebben huzédik; pl.
a Dorogi-medencében tobb 100 m harmadiddszaki iiledéksorozat halmozédott fel. Sok esetben
eocén szenes Osszlet takarja a karsztos formakincset (Pilisvorosvari-medence, Dorogi-medence
stb.). A telepek sok helyen karsztvizszint alatt helyezkednek el, ami jelent6sen nehezitette a
kitermelést A Pilisvorosvari-medencében 1851-1969 kozott folyt kGszéntermelés, Dorogon pedig
az 1781-ben indult banyaszat néhany éve fejez6dott be.
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Az Agrar-Kornyezetgazdalkodasi Informdaciés Rendszer honlapjan megtaldlhaté Magyarorszag
genetikus talajtérképe. A Piliscsaba I.- mészkd banyatelek kornyezetére jellemzé talajtipusokat a
6.1. abra szemlélteti.

3.13. dbra: A banya kéornyékének genetikus talajtérképe

Megjegyzés: A banyaiizem nyillal jelolve.
(Forrds:https:// maps.rissac.hu:6443/arcgis/rest/services/agrotopo/MapServer)

3.33 A tevékenységh6l szarmazé talajszennyezések és megsziintetési
lehetéségeinek bemutatasa

Olagjelfolyds miatti vészhelyzet

A banyaudvarban alkalmazott gépek rendszeres ellen6rzéseken és szervizeléseken esnek at,
munkavégzést csak kivaldo miszaki allapoti gépekkel végeznek, ezért az olajelfolyasok és
elcseppenések olyan iizemi és munkateriiletekre korlatozhatéak, ahol izemanyagtoltés, olaj- és
kenbanyagok tarolasa, hulladék olaj- és kendanyag tartolasa torténik. A gépjarmiivek javitasa
fedett, vizzard betonfeliileten, csarnoképiiletben torténik, a kenéanyagok tarolasa a megfelel
miiszaki el6irasoknak megfelel6en torténik, a veszélyes anyagok és hulladékok taroldsa az erre a
célra kialakitott fedett veszélyes anyag lizemi gy(ijt6helyen torténik.

A bekovetkezés okai lehetnek:

e Hidraulikacs6 szakadasa
e atdroldtartalyok meghibdsodasa
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e gondatlan anyagkezelés
e hajtomiivek meghibasodasa
e szivargasok

Megelbzés, a bekovetkezett talajszennyezések megsziintetése:

A vizsgalt teriileten csak a kornyezetvédelmi eldirdsokat teljesité gépek dolgoznak azok
rendszeres szakszerii karbantartasat megfeleld id6kozonként elvégzik, a napi ellendrzések soran
kiilon figyelmet forditanak a hidraulika csévek, tartalyok, és a tomitések ellenérzésére.

Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a kifolyt anyagot a havariatervnek megfelel6en a
rendelkezésre all6 kdrmentesité anyagokkal azonnal fel kell itatni, az 4tazott talajjal egyiitt fel kell
szedni és a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet értelmében kell gytjteni, tarolni és elszallittatni.

3.3.4 Prioritasi intézkedési tervek készitése

A bekovetkezett talajszennyezddések megsziintetése

Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a 225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet értelmében
a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni és az ataztatott talajjal egyiitt kell felszedni, gy(jteni,
tarolni, elszallitani.

A banyaban a szennyezdanyag kidomlése esetén a felszedést el kell végezni, a teriiletet fel kell
takaritani és a mentesitést el kell végezni. Az anyagnak vizzel torténd oldédasat és az oldatnak
felszini vizekbe torténé jutasat meg kell akadalyozni.

Olajelfolyas bekovetkezése esetén annak mértékétdl fiiggetleniil a kovetkez6 intézkedéseket kell
megtenni:

—  Fel kell deriteni az olajelfolyas eredetét.

—  Meg kell sziintetni az olajelfolyast kivalté okot.

—  El kell hatarolni védégattal a szennyezddott teriiletet és fel kell fogni az elfoly6 olajat.

—  Fel kell szedni és el kell szallitani a kifolyt olajat.

—  Fel kell tarni a szennyezett tertileteket, a szennyezett talajt, novényzetet ki kell termelni és
artalmatlanitani kell.

- Meg kell akadalyozni az ismétl6dé el6fordulas lehet6ségét és igazolni az okozott
kornyezetszennyezés megsziintetését.

3.3.5 Remediacidos megoldasok bemutatasa

A banyészati tevékenység soran a humuszos réteget letakaritjak és deponaljak.

A banyaban a tajrendezés folyamatos, a teljes korli rendezés, Gjrahasznositas csak a banyaszati
tevékenység teljes megsziintetése utan valésithaté meg.

3.3.6 Havaria események

A teriileten talajszennyezéssel kapcsolatos havaria nem tortént.
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3.3.7 A talajt ér6 hatasok értékelése

A banya eddigi izemeltetése soran talajszennyezés nem fordult elé.

A kitermelés csak a jovahagyott miiszaki lizemi tervben engedélyezett mértékli talaj
igénybevétellel jarhat.

Talajszennyezés normal tizemi koriilmények kézott nem varhato.

3.4 Hulladék

Hulladékok kezelésével kapcsolatos jogszabdlyok

—  2012. évi CLXXXV. Tv a hulladékrél

— 72/2013. (VII1.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol

— 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol

- 310/2013. (VIII.16.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tervekre és megel6zési
programokra vonatkozo részletes szabalyokrol

- 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl

3.4.1 Hulladékok keletkezésével jaro technoldgiak.

Bany3aszati hulladékok

A k6banya lizemeltetése soran a kitermelt 4svanyi anyagok egy része (banyameddd) banyaszati
hulladéknak mingsiil.

A Budapesti Banyakapitanysag BBK/734-2/2012. hatarozataban elfogadta a Markaks Kift.
Hulladékgazdalkodasi Tervét. A banyavallalkozé a Hulladékgazdalkodasi Tervet 5 évente vagy
jelentésebb valtozas esetén feliilvizsgalja és sziikség esetén mddositani fogja. A Kapitanysag a
kornyezetvédelmi térképen szereplé két hulladékkezeld létesitményiiket nem ,A” osztalyba
sorolta. A Banyakapitanysagot a nyilvantartott adatokban bekovetkez6 valamennyi valtozasrol
haladéktalanul irasban értesiteni fogjak.

Kiszolgal6 tevékenységekbdl addédd hulladékok

. gépek lizemeltetése

. szervizelése*
*A gépjarmivek javitdsat Bogar ]Jozsef egyéni vallalkozé végzi a banyaiizem teriiletén talalhaté
szervizcsarnokban. Az alvallalkoz6 a szervizelésb6l ad6dé hulladékokat veszélyesanyagtaroléban

helyezi el és megfelel6 id6kdzonként engedéllyel rendelkezé szallitocégnek adja at.

A javitd mihelyben csak az eszk6zok, berendezések napi karbantartdsa és az lzemvitel
folyamatos fenntartasahoz sziikséges feladatok ellatasa torténik.

A teriileten esetenként miikodé alvallalkozok sajat gépeinek, gépjarmiiveinek javitasat,
karbantartasat nem a banya teriiletén végzik.
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Alkalmazottak szocidlis ellatdsa:

. szilard telepiilési hulladék
. folyékony telepiilési hulladék

A kommunalis hulladék gytjtését kihelyezett szelektiv gylijtéedényekben végzik. A szelektiven
gylijtott anyagokat a késébbiekben szelektiv gyiijt6pontokon adjak le. A szelektiven nem
gyljthetd kommunadlis hulladékok és a folyékony telepiilési hulladék elszallitasat megfelel6
engedélyekkel rendelkez6 szallitocégeknek adjak at.

A hulladékok ataddasa, artalmatlanitasa tekintetében az alabbi vallalkozasokkal all kapcsolatban
az Uuzem.

A telephelyre kiils6 tertileteken keletkezett hulladékok beszallitdsa nem torténik. Minden, a
technoldgidkbol képzddott, az alabbi tablazatban bemutatott valamennyi hulladék a telephelyrél
kiszallitasra kertil.

A képzb6d6 és elszillitott veszélyes hulladékokrol a hulladéktermeld, Bogar Jézsef egyéni
vallalkozé részletes nyilvantartast végez, amely alapjan minden év marcius 1.-ig a HIR lapok
benytjtasaval eleget tesz bevallasi kotelezettségének.

3.4.2 Ahulladékgazdalkodassal kapcsolatos alapvet6 miiszaki kovetelmények.

A veszélyes hulladék gy(jtéhely a gépjavité csarnok mogotti részen kb 20 m2-es folyadékzard
aljzatu tertileten keriilt kialakitasra fedett, zart kivitelben.

A nem veszélyes hulladékok gy{ijt6edényei betonozott térburkolatu teriileten, a gépjavit6 csarnok
eléterében vannak elhelyezve. A telepiilési szilard hulladékok gytjtése szelektiv
hulladékgytijt6ben torténik.

A veszélyes hulladék gytijt6hely lizemeltetési szabalyait lizemi utasitasban rogzitették.
A hulladékok artalmatlanitasra torténd atadasa a gytijt6helyrdl torténik.

A képzd6dd szocidlis szennyvizet a szocidlis létesitmények melletti zart, foldalatti tarolékban
gyljtik, ahonnan a megfelel6 engedélyekkel rendelkezé szallitocéggel szennyviztisztitd telepre
szallittatjak.

A hulladékok nyilvantartasa a hulladék napléban valé bejegyzéssel és a szallitolevelek idérendi
lefizésével torténik, amelybdl az aktualis készletek jol ellendrizhetdk.

A hulladékok begyiijtése szdllitdsa

A hulladékok szallitasat engedéllyel rendelkezé alvallalkozoéik végzik.

A szolgaltatok kivalasztasa a helyi adottsagok és a specidlis artalmatlanitasi igények
figyelembevételével tortént.
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Elérendé hulladékgazddlkoddsi célok

A banyateriilet hulladékgazdalkodasi tevékenysége kiegyensulyozott. Az el6z6 id6szakhoz
hasonldan a termelési szinvonal megtartdsa mellett a cél tovabbra is a keletkez6 hulladékok
minimalis szinten tartasa.

A dolgozék megfelel6 tajékoztatasaval és oktatasaval sikeriilt bevezetni és allandésitani a
telepiilési szilard hulladékok szelektiv gytijtését.

A veszélyes hulladékok és a telepiilési szilard hulladékok esetében a szelektiv hulladék gyfijtése
mar megvalosult, igy kis egy kis mértékii beruhazassal sikeriilt az Gjrahasznosithaté papir-,
csomagolasi- és irodai hulladékokat a kommunalis hulladékoktdl elkiilonitve gy(jteni ezzel is
csokkentve a lerakassal artalmatlanitand6 hulladékok mennyiségét.

6. fotd: Szelektiv gyiijtésziget a banyaiizem teriiletén

3.4.3 A technoldgia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves
felhasznalt mennyiségiik. Anyagmérlegek készitése a hulladék
keletkezésével jaro technologiakrol

A felhaszndlt anyagok részletesen ismertetésre kertiltek a 2.1.4. fejezetben.
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7. fotd: veszélyesanyag tarold

3.4.3.1 Hulladékmérlegek

A tevékenységhez kapcsoléddan csak minimalis kommunadlis hulladék keletkezik.

3.4.4 A Kkeletkez6 hulladékok mennyiségének és Osszetételének ismertetése
(veszélyes hulladék esetében az azonosito szamat, veszélyességi osztalyat és
veszélyességi jellemzoit is meg Kkell adni technoldgiankénti és
tevékenységenkénti bontasban)

Telepiilési szildrd hulladékok, termelési nem veszélyes hulladékok

Az els6sorban a dolgozok szocialis ellatasabodl és ilizemviteli tevékenységébdl szarmazo
kommunalis hulladékok gytijtése, a telephely egész teriiletén erre a célra kijeldlt tarolokban
torténik. A telepiilési szilard hulladékokat megfelel6 engedéllyel rendelkez6 vallalkozé szallitja el.
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Folyékony kommundlis hulladék

A banydaban, a szocidlis 1étesitmények lizemeltetéséhez kapcsoldéddan toalettek és zuhanyzodkat
létesitettek, amelyek az épiiletek melletti foldbe siillyesztett tartalyokhoz csatlakoznak. Az igy
Osszegylld folyékony telepiilési hulladékok rendszeres elszallitasarél jogosultsagokkal
rendelkez6 alvallalkozé gondoskodik.

Inert hulladék (bontdsi térmelék)

Inert hulladék a banyatizem teriiletén 5 évre visszamend&leg nem keletkezett.

Veszélyes hulladékok

A Markaké Kft. nem folyik olyan tevékenységet, amely veszélyes hulladékkeletkezéssel jarhat. A
gépek szervizelését Bogar |6zsef egyéni vallalkozé végzi az el6z6ekben ismertettek szerint.

Havaria esetén a karmentesitéshez hasznalt anyagokat jogszabalyoknak megfelel6en engedéllyel
rendelkez6 vallalkoz6 szdmara adjak at drtalmatlanitasra.

3.4.5 A hulladékok gyiijtési modjanak ismertetése

3.4.5.1 Nem veszélyes hulladékok

Az els6sorban a dolgozok szocidlis ellatasabol, és tlizemviteli tevékenységébdl szarmazo
kommunalis hulladékok gytijtése, a telephely egész teriiletén erre a célra kijeldlt
hulladékgytijt6kben torténik.

3.4.5.2 Veszélyes hulladékok

A Markakd Kft. nem folytat olyan tevékenységet, amely veszélyes hulladékkeletkezéssel jarhat. A
gépek szervizelését Bogar Jozsef egyéni vallalkozo végzi az el6z6ekben ismertettek szerint.

3.5 Zaj- ésrezgés

3.5.1 A tevékenység hatasteriilletének meghatarozasa zaj- és rezgésvédelmi
szempontbdl, feltiintetve és megnevezve a védendd objektumokat,
védenddnek Kijelolt teriileteket

A banyatelek teriilete Pilisjaszfalu kiilteriiletén fekszik, a telepiiléstél ENy-ra a telepiilés
belteriileti hataratél kb. 200 m-re talalhat6. A banyaudvar (ahol a kdzettérés és osztalyozas
torténik) a banyatelek kozponti részén elhelyezkedd 2,9 ha sik teriilet, melyet meredek
mészkdbfalak vesznek kortil.

A helyszini zajvizsgalatok eredményeibdl kideriil, hogy az iizemelési idészakban zajvédelmi
szempontu hatasteriileten beliil nincsenek zajtdl védendd épiiletek, a hatasteriilet a banyatelek
hataron beliil alakul ki.
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3.5.2 A zaj/rezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa,
o0sszehasonlitasa a hatarértékekkel

Zaj és rezgésforrasok

- Tertilet el6készités, takaréréteg és meddo eltavolitasa.
- Munkaszintek kialakitasa.

- Kézetjovesztés (furas, robbantas, peremezés, letolas).
- Masodlagos apritas (sziikség esetén).

- Rakodas, belso szallitas.

- Torés, osztalyozas.

- Termékdepdzas (osztalyozott termékek deponalasa).

- Rakodas, szallitas eladas.

3.5.2.1 Uzemi eredetii zajterhelés értékelése
A banyamfivelésnél alkalmazott gépek, jarmivek, eszkozok

A bdnydszati tevékenységben kézremiik6dd gépek:

- mobil el6tdrd és osztalyozo berendezések

- mobil jellegli szines k6 osztalyoz6 és berendezései,
- 5 db Terex tipusd domper,

- homlokrakodé gép,

- homlokrakodo gép,

- forg6 kotré gép+ hidraulikus bontékalapacs.

A vizsgalt id6szakban a berendezések miikodési ideje: 12 ora.

A teriileten jelenleg csak nappali munkavégzést végeznek.

A zqj ellen védendd teriiletek, épiiletek

Sorszam Megnevezés Cim Elhelyezkedése

Pilisjaszfalu,

1 lakéhaz EOVX: 257256 m; EOVY: 630714 m
Erdéalja u. 2.
Pilisjaszfaluy,

2 lakéhaz EOVX: 257570 m; EOVY: 630858 m
Nefelejcs u. 3.
Pilisjaszfalu,

3 lakéhaz EOVX: 257148 m; EOVY: 630557 m

Fels6 vasut sor 27.

3.11. tiblazat: Zajtél védendd ingatlanok
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3.5.2.1.1 Zajvédelmi hatasteriilet megadllapitdsa

A banyalizem zajterhelésének megallapitasara 2025 aprilisban zajmérés tortént, amelyet az
alabbiakban ismertetiink.

3.5.2.1.1.1 Avizsgalat helye és id6pontja

Markako Kft. Pilisjaszfalui banyaiizem (Piliscsaba I. -mészkd)

Pilisjaszfalu 042/1, 043, 044/7 hrsz.-i ingatlanok

Telepiilésazonosité:  Pilisjaszfalu, 34148
KUJ szdma: 100 189 175
KT] szama: 102 106 032

A zajszint méréseket a kovetkez6 id6pontban végezték el:
2025. aprilis 24., nappali id6szak
tiszta id6, hémérséklet: 12°C
barometrikus nyomas: 1020 mbar
légnedvesség: 45 %
2,5 m/s (EK-i)

3.5.2.1.1.2 A vizsgdalat célja

A ,Piliscsaba I.-mészkd” védnevii banya kdérnyezetében a kdrnyezeti zajterhelés meghatarozasa
és értékelése, az lizemi zajforras zajkibocsatasanak ellen6rzése nappali id6szakban.
Megvizsgalni, hogy a banyaszati tevékenységbdl, mint lizemi létesitménybdl szarmazoé zaj a
legkozelebbi zajtol védend6 épiiletek homlokzata el6tt 2 m-re a zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol sz616 27/2008.
(XIL. 03.) KvWM-EiiM e. rendelet 1. sz. mellékletében eldirt, tertileti funkciénak megfeleld sorban
szerepl6, megengedett zajterhelési hatarértékek teljesiilnek-e. Zajvédelmi szemponta
hatasteriilet meghatarozasa.

MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalommeghatarozasok. Zaj.

MSZ IS0 1996-1 Akusztika. A kérnyezeti zaj leirasa és mérése. 1. rész Alapmennyiségek és
alapeljarasok.

MSZ 15037 Léterek zajkibocsatasa és az okozott kornyezeti zajterhelés vizsgalata
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27/2008. (XIL. 03.)

25/2004. (XIL 20.)

284/2007. (X. 29.)

93/2007. (XII. 18.)

KvVM-EiiM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol.

KvVM r. a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint
a zaj- és rezgéskibocsatas ellen6rzésének modjarol

3.5.2.1.1.3 A mérés soran hasznalat miiszerek

A) Zajméréshez hasznalt miszer:

Gyartd: Briiel & Kjeer®

Tipus: 2250L (1. osztalya modularis, precizids integral6-atlagold zajszint analizator BZ
7130 zajszintmérd szoftverrel)

Gyartasi szam: 2620671

Hitelesitési jel sorszama: M6575983 (kibocsaté: Budapest Févaros Kormanyhivatala
Metrologiai és Miiszaki Feliigyeleti FGosztaly Mechanikai Mérések Osztaly)

Hitelesitési érvényességi ideje: 2026. 02. 21.

B) HOmérd, szélsebességmérd, barométer

3.5.2.1.1.4 A helyszin leirasa

,Piliscsaba .-mészkd” védnevii banya

A banyatelek teriilete Pilisjaszfalu kiilteriiletén fekszik, a telepiilést6l ENy-ra a telepiilés
beltertileti hataratél kb. 200 m-re talalhato.

A banya a 10 szamu f6utrol nyilé zazottk6vel boritott bekététuton érhetd el.

A banyatelektol

- északi iranyban (Leanyvar, Piliscsév felé) mezbgazdasagi teriiletek, f6ként gyenge
mindségili gyepteriiletek talalhaték. Ebben az irdnyban tobb szaz méteres korzetben
zajtol védendd 1étesitmények nincsenek.

- keletre Pilisszant6 iranyaban erdds teriiletek hataroljak, védendo6 1étesitmények nem

talalhatok.

- dél, délkeleti iranyban a banyatelek hataratol 180-250 m tavolsagba helyezkednek el
Pilisjaszfalu lak6hazai a Fels§ vasut sor, az Alsé vastt sor, északi végén, a Nefelejcs u.
délnyugati végén.

- nyugatra a 10. sz. f6ut, azon tal szant6foldek talalhatok, melyeket mozaikos foltokban
erddk tarkitanak.
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3.5.2.1.1.5 Zajforrasok

A méréskor a Kft telephelyén az altaldban szokasos technolégia szerinti lizemmenet volt a
jellemza.

A Kft-nél banyaszati tevékenységet napi egy miiszakban végeznek nappali idészakban. Ejszakai
munkavégzés nincs.

3.5.2.1.1.6 A mérési pontok helye, jele, magassaga és jellege

A kovetkez6 helyszineken végeztiink méréseket:

Mérési pont
Magassaga
Jele Helye Jellege
[m]
M-Z1 Pilisjaszfalu, Erdéalja u. 2. L5 LT
M-Z2 Pilisjaszfalu, Nefelejcs u. 3. 15 ZT
M-Z3 Pilisjaszfalu, Fels6 vasut sor 27. L5 LT

3.12. tablazat: Mérési pontok magassaga, jellege

ZT: zajterhelési pont

3.5.2.1.1.7 A zajtdl védendd teriilet rendezési terv szerinti besorolasa

Mérési pont Besorolas
M-Z1 Pilisjaszfalu, Erdéalja u. 2. kertvarosias lakéteriilet
M-Z2 Pilisjaszfalu, Nefelejcs u. 3. kertvarosias lakoterulet
M-Z3 Pilisjaszfalu, Fels6 vasut sor 27. kertvarosias lakoteriilet

3.13. tablazat: Zajtél védendd ingatlanok rendezési terv szerinti besorolasa

3.5.2.1.1.8 A zaj terjedését befolyasol9 tényez6k

A banyatelek teriiletét erdoteriiletek veszik koril, keleti és délkeleti iranyban vannak a
lakéépiiletek.

A banyaudvar (ahol a feldolgozas torténik) a banyatelek kdzponti részén elhelyezked6 2, 9 ha sik
teriilet, melyet meredek mészkéfalak vesznek koriil (zajarnyékold hatas).
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3.5.2.1.1.9 Mérési koriilmények

A zajemisszié mérését nappali idészakban végeztiikk. A mérés idején a szokasos lizemelési
koriilmények voltak tapasztalhaték.

Kéfeldolgozdi tevékenység vizsgalata soran:

A mérést 1. pontossagi osztalyu miiszerrel, ,A” sulyozosziirével, ,S” id6alland6 kapcsolasaval
végeztiik el. Megitélési id6: 480 perc

A zaj jellege: allandé szintd.
Tonalitas, impulzusossag nem volt kimutathato.
Mérési id6: 3 x 5 perc/mérési pont

Az alapzajt a banyaiizem leallitasat kovet6en mértik.

Robbantasi tevékenység vizsgalata soran:

A mérést 1. pontossagi osztalyu miiszerrel, ,A” sulyozosziirével, ,F” idéalland6 kapcsoldsaval
végeztiik el.

Az alapzaj A-hangnyomasszintjétis ,F” id6allandé kapcsolasaval mértiik a robbantas el6tt és utan.
A robbantas zajvizsgalata az MSZ 15037 szabvany szerint tortént.

A robbantas a DNY-i oldalon tortént 3 szinten(+200 mBf, +210 mBf, +217 mBf).

3.5.2.1.1.10 A helyszini mérések eredményei, a mérési adatok feldolgozasanak
modszere, szamitasi eljarasok, részeredmények, korrekcids tényez6k
Robbantadsi tevékenységbdl szarmazé megitélési szint

A mérési idején 1 robbantas tortént a banyalizemben. A mérést az alabbi (legkdzelebbi)
helyszinen végeztiik el:

Mérési pont

M-Z3 Pilisjaszfalu, Fels6 vasut sor 27.

Az MSZ 15037:2000 szabvany 4.7. pontja szerint a mérési koriilményeket sikertlt ugy
megvalasztani, hogy a mért 16vészaj (robbantaszaj) és az alapzaj kiillonbsége meghaladta a 10 dB
értéket:

Mérési pont jele Larmax [dB] Laa [dB]

M.73 58,6 32,5
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Ekkor az egyedi lovészaj (robbantaszaj) értéke megegyezik a mért értékkel, vagyis:

LAFmax = LAFmax, mért

A 16vészajbdl (robbantaszajbol) szarmazo megitélési szintet (Lam.) az MSZ 15037:2000 szabvany
5.5. pontja szerint hataroztuk meg:

Mérési Megitélési szint (Lami)
Mérési pont
pont jele [dB]
M-Z3 Pilisjaszfalu, Felsé vasut sor 27. 23,0

*Megjegyzés: Az M-Z1 és M-Z2 jelli mérési ponton nem tortént mérés a robbantas idején, az M-Z3
mérési ponton mért értéket vettiik figyelembe.

Kéfeldolgozoi tevékenységbdl szarmazoé megitélési szint (Lam1)

A helyszinen a kovetkez6 értékeket mértiik:

Mérési pont jele Laeqmért1 [AB] | Laeqmert2 [dB] | Laegmerts [dB]
M-71 36,5 37,3 37,56
M-72 34,4 34,0 34,9
M-73 39,6 39,8 40,1

3.14. tablazat: Helyszini mérések eredményei

Az alapzaj értéke a kovetkez6:

Mérési pont jele Laa [dB]

M-Z1 - M-Z3 32,5

3.15. tablazat: Alapzaj mérés eredménye

Az MSZ 18150-1:1998 szabvany 4.5.1. pontja szerint a vizsgalt zaj LAeq egyenértékdi A-
hangnyomasszintjét az alapzaj korrekcié alkalmazasaval kell meghatarozni:

A K, alapzaj-korrekcio értékei a kovetkezok:

Mérésipont  K,1[dB] Kaz [dB] Ka3 [dB]

M-Z1 -2,20 -1,75 -1,65
M-Z2 NA NA NA
M-Z3 -0,94 -0,89 -0,83

3.16. tablazat: Alapzaj korrekci6 értékei

-72-



NA: A AL, kilonbség kisebb, mint 3 dB, igy a vizsgalt zajforrastél szarmazo zaj egyenértékd A-
hangnyomadsszintje az alapzajtél fiiggetleniii nem hatarozhaté meg. K, korrekci6 nem
alkalmazhaté.

Az Laeq egyenértékii A-hangnyomasszint értékei a kovetkezdk:

;s . LAeq,l LAeq,Z LAeq,3
Mérési pont
[dB] [dB] [dB]
M-Z1 34,30 35,55 35,85
M-Z2 NH NH NH
M-Z3 38,66 38,91 39,27

3.17. tablazat: Hangnyomasszint értékei

NH: nem hatarozhaté meg, a vizsgalt zajforras nem kiiloniil el az alapzajtdl.

Az Lav értékei a kovetkezok:

pB:E:;’::lie Mérési pont Megitélé[s(i1 ls;int (Lam)
M-Z1 Pilisjaszfalu, Erd6alja u. 2. 35
M-Z2 Pilisjaszfalu, Nefelejcs u. 3. NH
M-Z3 Pilisjaszfalu, Fels6 vasut sor 27. 39

3.18. tablazat: Megitélési szint zajtdl védendd épiileteknél

NH: nem hatarozhaté meg, a vizsgalt zajforras nem kiiloniil el az alapzajtdl.
Robbantasi és kifeldolgozoi tevékenységbdl eredds megitélési szint (Lawm)

A robbantasi és kéfeldolgozasi tevékenységekbdl szarmazd eredd megitélési szintet az MSZ
15037:2000 7. pontja szerint hataroztuk meg:

Méreési L. Megitélési szint
Méreési pont
pont jele (Lam) [dB]
M-Z1 Pilisjaszfalu, Erdéalja u. 2. 35
M-Z2 Pilisjaszfalu, Nefelejcs u. 3. NH
M-Z3 Pilisjaszfalu, Fels6 vasut sor 27. 39

3.19. tiblazat: Megitélési szint zajtol védendd épiileteknél

NH: A vizsgalati eredmény nem hatarozhaté meg.

3.5.2.1.1.11 Hatarértékekkel vald Gsszevetés

A rendelkezéslinkre bocsatott szabalyozasi tervrészlet alapjan soroltuk be a védendd
homlokzatot a banya kornyezetében. A besorolast a 10. fejezetben részletezziik.
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A banya kornyezetében 1év§ vizsgalt védendd épiiletek a 27/2008. (XII. 03.) KvWM-EUM egylittes
rendelet 1. szamu melléklete szerint ,Lakéteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti
beépitésii), kiillonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetd, a zoldteriilet”

besorolasuak.
L
Mérési Mérési pont AM: LKH, nappal Tullépés
pont jele helyrajzi szama ;:;’Ea]l [dB] [dB]

M-Z1 Pilisjaszfalu, Erddalja u. 2. 35 501 )
M-Z2 Pilisjaszfalu, Nefelejcs u. 3. NH 501 )

Pilisjaszfalu, Fels6 vastt 501 -
M-73 sor 27. 39

3.20. tablazat: Megitélési szint zajtol védendo épiileteknél

Lkul:  a27/2008. (XII. 03.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete szerint ,lakoteriilet
(kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi
létesitmények teriilete, a temetd, a zoldteriilet” teriileti kategoria esetén.

3.5.2.1.1.12 Zajvédelmi szempontd hatasteriilet meghatarozasa

A koérnyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak - a
tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétdl fliggetleniil - 6. § szerint mért, szamitott tertletet kell
hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezé bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szemponti
hatasteriilet megallapitadsanak maédjat.

Nappali id6szak

Nappali id6szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan az alabbiak
szerint hataroztuk meg a zajvédelmi szemponti hatasteriiletet (az érvényes rendezési terv
szabalyozasi tervlapjan szerepl6 teriiletfelhasznalasi kategoériak figyelembevételével):

KEL, KL (kertvarosias lakoéteriilet) irdnyaban: A rendelet a) pontja szerint, a létesitmény
zajvédelmi szempontd hatastertlete az a vonal, ahol a zajforrastoél szarmazé zajterhelés 10 dB-lel
kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint
a hatarérték, azaz 40 dB

EV (erdd) iranyaban: A rendelet d) pontja szerint, zajtol nem védend6 kornyezetben - gazdasagi
tertiletek kivételével - egyenld a zajforrasra vonatkoz6, tidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési
hatarértékkel, azaz 45 dB.

A zajforras hatastertiletének meghatarozasdhoz méréseket, szamitasokat végeztiink.

-74-



A 40 dB-es és 45 dB-es zajvédelmi szempontt hatastertilet a banyatelek hataron beliil alakul ki,
ezen oknal fogva dbrazolasuk nem indokolt.

3.5.2.1.1.13 Mingdsités

Az el6z6 fejezetben leirtak szerint megallapithat6, hogy a MARKAKO Kft ,Piliscsaba I.-mészks”
védnevii banyajabdl, mint iizemi létesitménybdl szarmazo zaj a legkdzelebbi zajtol védendd épiilet
homlokzata el6tt 2 m-re a vonatkozd rendelet 1. szdmud mellékletében el6irt zajterhelési
hatarértékeknek nappali id6szakban megfelel.

Nappali idészakban zajvédelmi szempontd hatasteriileten beliil nincsenek zajtdl védendd
épiiletek, a hatasteriilet a banyatelek hataron beliil alakul ki.

3.5.2.2 Rezgésvédelem

A robbantasok alkalmaval a GEOPOLITA Kutatd Fejleszt6 és Kornyezetvédelmi Kft. vizsgalja a
kébanyaja teriiletén végzett joveszt6 robbantasok kovetkeztében keletkez6 szeizmikus rezgések
hatasat.

A mérési pontok helyei:

1. pont: Erdéalja utcai tarsashaz
2. pont: FelsGvasut sor 25.

A vizsgalatok soran digitalisan rogzitik a mérési pontokon keletkezé rezgések térbeli
elmozdulasara jellemz6 (mindharom irdnyu) rezgéssebesség értékeket.

A felvételeket feldolgozva hatarozzak meg az ered6 rezgéssebesség értékeit, valamint az egyes
irdnyok és ezek atlagolt frekvenciaspektrumat. Az eredé rezgéssebesség idofiiggvényének
maximuma adja meg, hogy a vizsgalt objektumot mekkora maximalis rezgésterhelés érte, az atlag
frekvenciaspektrum pedig a rezgésre jellemz6 dominans frekvenciat mutatja meg.

A mérési eredményeket 7.melléklet tartalmazza. Mivel az ide vonatkozé MSZ 13018-as szabvany
frekvencia fliggvényében hatdrozza meg a megengedhetd rezgésterhelést, a tablazatban
ismertetik az adott pontban mért rezgés dominans frekvenciajat is.

A mérési eredmények alapjan megallapithatd, hogy a robbantasoknal keletkezett szeizmikus
rezgéssebesség értékek a mérési pontokon nem haladtdk meg a szabvanyban megengedett
hatarokat.
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3.6 Az éldvilagra vonatkozo6 kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

3.6.1 A teriilethasznalattal érintett életkozosségek (novény- és allattarsulasok)
felmérése és annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kérnyezetében
1év6, a tevékenységgel nem érintett teriiletekhez vald viszonyitasa

3.6.1.1 A bdnyatelek elhelyezkedése, a tagabb kornyezet természetvédelmi értékei

e A vizsgéalt banyatelek (és lizemi teriilet) teriilete nem érint orszagos jelent6ségii védett
természeti teriiletet, ilyen a vizsgalt teriilet 5 km-es kdrnyezetében sem talalhaté.

e A banyatelek és az lizemi teriilet kis mértékben érinti a Pilis és Visegradi-hegység nevii
(HUDI20039) kiilonleges természetmegdrzési (SAC) Natura 2000 teriiletet. Azonban a
banya feliilvizsgalt id6szakaban Natura 2000 teriileten legfeljebb szallitasi és
rekultivaciés tevékenység folyt, és a jovében is csak ilyen tevékenység tervezett. Ennek
ellenére a Megrendeld kérésére jelen feliilvizsgalathoz kapcsoléddan kiilon Natura 2000
hatasbecslési dokumentaciot is készitettiink (8.melléklet), bar semmilyen 0j tevékenység
nem tervezett, mely a Natura 2000 teriiletre hatast gyakorolna, pusztdn a korabbi
tevékenység folytatasa tervezett. A vizsgalt teriilet egyéb nemzetkozi egyezmény hatalya
ala tartoz6 természeti teriiletet nem érint.

e A vizsgalt banyatelek (és iizemi teriilet) teriilete érinti az Orszagod Okoldgiai Hal6zat
Okolégiai folyoso elemét.

e A vizsgalt banyatelek (és lizemi teriilet) teriilete érint barlangok felszini véd6ovezetét
(Pilisjaszfalu 042 /2 hrsz), mely érinti a Pilisjaszfalu 042 /1 és 042/3 hrsz-t is. Itt azonban

e A banyatelektdl északi és keleti irdnyban helyi jelent6ségii védett természeti teriiletek és
egy természeti emlék talalhaté, melyeket a Pilisjaszfalu Kézség Onkormanyzat Képvisels-
testiiletének 16/2013.(XI1.4.) 6nkormanyzati rendelete szerint Pilisjaszfalu Képvisel6-
testiiletének 110/2001.(X11.20.) hatarozata jelol ki:

o0 Pilisjaszfalui Fels6-Somlyot 6vez6 ligetes erdd
(044 /1 Hrsz.)
(Torzskonyvi szam: 12/178/TT/02)

0 Pilisjaszfalui Prinner Vilmos sétany feletti erd
(206/13,206/14 Hrsz.)
(Torzskonyvi szam: 12/185/TT/02)

0 Pilisjaszfalui Ott Zoltan sétany feletti erd6
(206/18,206/16 Hrsz.)
(Torzskonyvi szam: 12/184/TT/02)

A Pilisjaszfalui Fels6-Somlyot 6vezd ligetes erd6 Természetvédelmi Teriilet
eredeti helyrajzi szama mar nem létezik, az atalakult. Az élGvilagvédelmi
hatasteriilet kismértékben (kb. 0,57 ha teriilettel) érinti.

A masik két helyi jelentdségii Természetvédelmi Teriiletre a vizsgalt tevékenység
semmilyen hatast nem gyakorol élévilagvédelmi szempontbol.

-76-



e HelyijelentGségli védett természeti emlék

o0 Pilisjaszfalui Fels6 Vasutsor feletti sziklafal képz6dmények
(043 hrsz. a banyatelek hataraig)
(Torzskonyvi szam: 12/179/TE/02)

A Természeti emlék megdvasat a vizsgalt tevékenység nem veszélyezteti, a
banyaszati tevékenység nem értini.

3.14. abra: A vizsgalt teriilet kornyezetében 1évo orszagos jelentdségii védett és nemzetkozi
egyezmény hatdlya ala esd természeti teriiletek

(Forrds: https://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu)

3.6.1.2 Kistdji természeti adottsagok

Az érintett teriilet Dévényi Zoltdn: Magyarorszdg kistdjainak katasztere alapjan a Dundantuli-
kozéphegység nagytijhoz, Dunazug-hegyvidék kozéptijhoz és a Pilisi medencék Kistajhoz
tartozik.

A Kkistdj nagy része régéta lakott teriilet, régi kozlekedési titvonal halad itt. A jelent6s emberi
tevékenység a kistaj természetszer(i novényzetét kisebb, szigetszer( foltokra szoritotta vissza. Kis
kiterjedése és fragmentaltsaga ellenére a természetes névényzet maradéka igen valtozatos. A
sikvidéki részeken kiilonosen északon alfoldi jellegli, homokon kialakult él6helyeket, szértan
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homoki gyepeket (magyar csenkesz - Festuca vaginata, kései szegfli - Dianthus serotinus,
naprézsa - Fumana procumbens, homoki varjihaj - Sedum hillebrandtii, fényes poloskamag -
Corispermum nitidum), s6t ligetes, homoki télgyes jellegli erdéfoltot (Pilisjaszfalu) is talalunk. A
patakok mellett, forrasos részeken még ma is megtalaljuk a korabbi nagyobb kiterjedésii lapi-
mocsari névényzet maradvanyait: zsombéksasosokat, lap-, sas- és mocsarréteket, nadasokat
(zsombék- és bugas sas — Carex elata, C. paniculata, kékperje — Molinia caerulea, 1api nyulfarkfii -
Sesleria uliginosa, kormos csaté - Schoenus nigricans, sziki kigy6fli - Triglochin maritimum,
ordogharaptafii - Succisa pratensis).

A magasabb részeken, els6sorban a medencék peremén a kérnyez6 kistajakra jellemz6 valtozatos
novényzet atnyuld darabjait és szigeteit taldljuk: kilonféle, els6sorban cseres- és mészkedvel6
(baracklevelli harangvirag - Campanula persicifolia, satoros margitvirdg - Tanacetum
corymbosum, erdei szamoéca - Fragaria vesca, felemaslevelii csenkesz - Festuca heterophylla,
egyviragu gyongyperje - Melica uniflora, fehér pimp6 - Potentilla alba, illetve bajuszoskasafdi -
Piptatherum virescens, egyenes iszalag - Clematis recta, magyar zergevirdg - Doronicum
hungaricum, nagyezerjofii - Dictamnus albus), ritkdbban gyertyanos- és mészkertild tolgyeseket,
bokorerddket (sarga koronafiirt - Coronilla coronata, méregold sisakvirdg - Aconitum anthora),
sziklas, szaraz gyepeket (mészkedveld sziklagyepeket, lejt6sztyeppréteket - deres csenkesz -
Festuca pallens, sarga kovirézsa - Jovibarba hirta, magyar bogancs - Carduus collinus, borzas
szulak - Convolvulus cantabrica, tavaszi hérics - Adonis vernalis, apr6 ndszirom - Iris pumila,
tarka imola - Centaurea triumfettii), erdéssztyeppréteket (csillagészirézsa - Aster amellus,
szarvaskocsord - Peucedanum cervaria), néhol 16szpusztagyepeket is.

Gyakori él6helyek: L2a, L1, Bla, RC; kozepesen gyakori él6helyek: K2, H4, H3a, H5a, H5b, RB, OB,
P2b; ritka él6helyek: M1, LY2, B2, G1, G2, H2, K5, L4a, P45, 0A, D34, D2, B4, B5, P23, RA, D5, D6,
LY4, M4, L2x, M6, M7.

Fajszam: 700-800; védett fajok szama: 40-50; 6zonfajok: balvanyfa (Ailanthus altissima) 2,
selyemkord (Asclepias syriaca) 2, aranyvesszO-fajok (Solidago spp.) 4, akdc (Robinia
pseudoacacia) 4.

3.6.1.3 Avizsgalt teriilet természeti dllapota

A vizsgdlt teriilet potencidlis természetes vegetacidja vélhetSen cseres tolgyes erdéallomany,
esetleg illir molyhostolgyes kartszterdd lenne.

Jelenleg a kdrnyéken dominalnak a kiilszini banyak, spontan cserjésed6-erd6s6dé tertiletek, fas
és fatlan legel6k degradalt gyepekkel, szaraz zart természetes lombos erd6k és csaladi hazas
kertes beépités a CLC 50 adatbazisa alapjan.

A terepbejarasra 2 alkalommal, 2024.11.28-an és 2025.05.28-an kertlt sor. A bejaras soran
rogzitettiik a vizsgalt teriilet A-NER 2011 él6helykategériait, jellemzé novény- és allatfajait,
valamint védett fajokat kerestiink. Munkank soran biotikai adatokat is igényeltiink a teriiletileg
illetékes Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgat6sagtol.

Figyelembe véve a kozeli kozut, vasut, a kozelben 1évd lakdovezet, valamint az ipari teriilet
zajhatasat, nincs a kozelben olyan indikator szervezet, mely a zavarasra fokozottan érzékeny
lenne, ezért az élovilagvédelmi hatasteriiletet az lizemi teriilet és a levegévédelmi hatastertilet
unidjaban hataroztuk meg.
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Az azonositott él6helykategdridk elhelyezkedését, jellemz6 tereptargyait és felszinboritidsat az
alabbi térkép szemlélteti.

3.15. dbra: Az érintett teriilet él6helykategoriai, felszinboritasa és tereptargyai a kialakul6
hatasteriileteken

(Forrds: GoogleEarth)

Az lizemi teriilet banyatelekbe esé része banyateriilet (A-NER 2011: U6). Gyakorlatilag
biolégiailag nem is aktiv feliiletek, humuszréteg nincs a teriileten, csupasz kézetfelszin dominal
legfeljebb gyér novénytakard jellemzd pionir fajokkal.
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8. fotd: Fénykép a banyaudvarbdl

Az lizemi teriiletbe tartozik még a kiszolgalé telephely, a banyaszati hulladékkezel§ 1étesitmény
és a haszonanyagtarolé, valamint a szallit6 uthalézat (A-NER 2011: U4, U11). A burkolt feliiletek,
létesitmények és csupasz kdzetfelszinek mellett pionir és generalista fajok fordulnak leginkabb
el6, mint a siska nadtippan (Calamagrostis epigejos), csillagpazsit (Cynodon dactylon), fekete
iréom (Artemisia vulgaris) stb.

Ezen létesitmények kornyezetében és a korabban bolygatott helyszineken sok helyen
talalkozhatunk jellegtelen szaraz-félszaraz gyeppel (A-NER 2011: OC). Jellemz6 fajai a konséges
tarackbuza (Elymus repens), fenyérfii (Bothriochloa ischaemum), siskanad (Calamagrostis
epigeios), csillagpazsit (Cynodon dactylon), veresnadrag csenkesz (Festuca pseudovina),
angolperje (Lolium perenne), keskenylevelu perje (Poa angustifolia), mezei cickafark (Achillea
collina), fehér mécsvirag (Silene alba), apré szuldk (Convolvulus arvensis), mezei iringé
(Eryngium campestre), tovises iglice (Ononis spinosa), parléfii (Agrimonia eupatoria), sarlofi
(Falcaria vulgaris), utszéli bogancs (Carduus acanthoides), terjéke kigyo6szisz (Echium vulgare),
farkaskutyatej (Euphorbia cyparissias).

Cserjésedettebb valtozataiban (A-NER 2011: OC-P2b) eléfordul még fagyal (Ligustrum vulgare),
galagonya (Crataegus spp.), vadrozsa (Rosa canina) és kokény (Prunus spinosa).
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9. fotd: Fénykép a telephelyrol

A banyatelken kiviil kialakult rézstikon, pl. a banyaszati hulladékkezel6 kornyezetében jellemzd
él6helyek az 6shonos fafaju puhafas jellegtelen vagy pionir erdék, nem 6shonos fafajok spontan
allomanyai, jellegtelen szaraz-félszaraz gyepekkel és magaskoéros ruderalis gyomnoévényzettel (A-
NER 2011: RB-S6-0C-OF). Jellemzé fafajok a sziirkenyar (Populus x canescens), fekete nyar
(Populus nigra), virdgos kéris (Fraxinus ornus), akac (Robinia pseudoacacia) és el6fordul
balvanyfa (Ailanthus altissima) is.

Cserjefajok koziil jellemz6 a fekete bodza (Sambucus nigra), veresgy(irli som (Cornus sanguinea),
fagyal (Ligustrum vulgare), galagonya (Crataegus spp.).

Lagyszaruak kozil jellemzé a tarackbuza (Elymus repens), 6korfarkkorok (Verbascum), csomds
ebir (Dactylis glomerata), el6fordul tovabba a martilapu (Tussilago farfara), szamarbogancs
(Onopordum acanthium), fekete lirom (Artemisia vulgaris), mezei aszat (Cirsium arvense),
egynyari seprence (Stenactis annua), mezei cickafark (Achillea collina), mezei katang (Cichorium
intybus), fehér libatop (Chenopodium album), az invaziv japan oriaskeseriifti (Fallopia
sachalinensis), kanadai aranyvessz6 (Solidago canadensis), betyarkoroé (Erigeron canadensis) és
parlagfi (Ambrosia artemisiifolia) is.
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10. fotd: Fénykép a banyaszati hulladékkezeld rézsiijérol

A banyatelek E-i részén foltokban fekete feny6bél (Pinus nigra) allé idegenhonos erdéfoltok (A-
NER 2011: S4) talalhaték, néhol akac (Robinia pseudoacacia) és csertolgy (Quercus cerris) is
elegyedik. Ezek kornyezetében galagonyas-kokényes szaraz cserjések, koves talaju lejtsztyepek
és szaraz-félszaraz jellegtelen gyepek (A-NER 2011: P2b-H3a-0C) elegyednek. Jellemz fafaj még
a csertolgy (Quercus cerris), molyhostolgy (Quercus pubescens), sajmeggy (Prunus mahaleb).

Cserjefajook kozll itt is a fagyal (Ligustrum vulgare), galagonya (Crataegus spp.), vadrozsa (Rosa
canina) és kokény (Prunus spinosa) dominal, de el6fordul ostorménbangita (Viburnum lantana)
és varjutovis (Rhamnus cathartica) is.

Jellemz6k a barazdalt csenkesz (Festuca rupicola), élesmos6fii (Chrysopogon gryllus), sima
komécsin (Phleum phleoides), (Elymus hispidus), cickafarkfajok (Achillea spp.), hasznos tisztesfli
(Stachys recta), koloncos legyezo6fii (Filipendula wvulgaris), lila okorfarkkéré (Verbascum
phoeniceum), enyves szurokszegfii (Silene viscaria), de talaltunk foltokban védett csinos
arvalanyhajat (Stipa pulcherrima) is, de a korabban A-NER2011: OC - kategérianal felsorolt fajok
is el6fordulnak.
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11. fotd: Fénykép az idegenhonos erddéfoltok, galagonyas-kokényes szaraz cserjések, koves talaju
lejtdsztyepek és szaraz-félszaraz jellegtelen gyepek mozaikjarol

A banyatelek E-i sarkdban 6shonos fafaji puhafas jellegtelen erdéfolt keveredik galagonyas-
kokényes cserjéssel (A-NER 2011: RB-P2b), szinte 4athatolhatatlan allomanyt alkotva
sziirkenyarbol és az emlitett cserjefajokbdl.

A banyatelek keleti oldalan erdétipusokbél taldlhaté akacos (A-NER 2011: S1) ez elegyedik
kokényes-galagonyas cserjéssel (A-NER 2011: P2b), és atmenetet képez &shonos lombos
fafajokkal elegyes idegenhonos lombos erdékkel (A-NER 2011: RDb), és talalhat6 tovabba mészt-
és melegkedvels tolgyes (A-NER 2011: L1).

Utébbi él6helyben dominans fafaj a csertolgy (Quercus cerris) és molyhos tolgy (Quercus
pubescens), néhol el6fordul viragos kéris (Fraxinus ornus) és mezei juhar (Acer campestre) és
korai juhar (Acer platanoides).

Cserjeszintben a fagyal (Ligustrum vulgare), galagonya (Crataegus spp.) és kokény (Prunus
spinosa) jellemzé.
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Lagysztaruak koziil tollas szalkaperjével (Brachypodium pinnatum), egyviragi gyongyperjével
(Melica uniflora), csomos ebirrel (Dactylis glomerata) és erdei gyongykolessel (Buglossoides
purpurocaerulea)talalkoztunk.

12. foté: Fénykép a mész- és melegkedveld tolgyesrol

Az akacos (A-NER 2011: S1) kokényes-galagonyas cserjéssel (A-NER 2011: P2b) elegye szinte
athatolhatatlan allomanyt alkot gyér aljnovényzettel. Néhol virdgos kéris (Fraxinus ornus), mezei
juhar (Acer campestre) is elegyedik.
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13. foté: Fénykép a kokényes-galagonyas cserjéssel elegyedett akacosrol

A szemmel lathatéan nem olyan régen visszandvényesedett felszineken a jellegtelen szaraz-
félszaraz gyepek (A-NER 2011: OC) dominalnak, mellettiik, illetve olykor veliik keveredve
el6fordul magaskoérés ruderalis gyomnovényzet (A-NER 2011: OF) is. Jellemz4 fajaik a tarackbtiza
(Elymus repens), fenyérfli (Bothriochloa ischaemum), siskandd (Calamagrostis epigeios),
csillagpazsit (Cynodon dactylon), mezei cickafark (Achillea collina), fehér mécsvirag (Silene alba),
apr6 szuldk (Convolvulus arvensis), mezei iringd (Eryngium campestre), parléfii (Agrimonia
eupatoria), sarlofti (Falcaria vulgaris), utszéli bogancs (Carduus acanthoides), terjéke kigydszisz
(Echium vulgare), farkaskutyatej (Euphorbia cyparissias). A magaskorés novényeket a fehér
libatop (Chenopodium album), a disznéparéj fajok (Amaranthus spp.) és a fekete lirom (Artemisia
vulgaris) képviselikj. Néhol a szukcesszié eredményeként megjelennek nyar fajok (Populus spp.)
fiatal egyedei, és fekete bodza (Sambucus nigra), fagyal (Ligustrum vulgare), kokény (Prunus
spinosa) és galagonya (Crataegus spp.) cserjék.
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14. fotd: Fénykép a jellegtelen szaraz-félszaraz gyep - magaskoros ruderalis gyomnoévényzetrol

A banyatelek K-i sarkaban akacos (Robinia pseudoacacia) elegyedik csertdlggyel (Quercus cerris),
molyhostolggyel (Quercus pubescens), virdgos korissel (Fraxinus ornus) és néhol sajmeggyel
(Prunus mahaleb).

Cserjefajokat zommel a soskaborbolya (Berberis vulgaris), vadrozsa (Rosa canina), galagonya
(Crataegus spp.) és varjutovis (Rhamnus cathartica) képviselik.

A banyatelekt6l D-re is el6fordulnak koves talaju lejtésztyepek olyan fajokkal, mint a barazdalt
csenkesz (Festuca rupicola), élesmoso6fii (Chrysopogon gryllus), sima komocsin (Phleum
phleoides), (Elymus hispidus), cickafarkfajok (Achillea spp.), hasznos tisztesfii (Stachys recta),
koloncos legyezéfii (Filipendula vulgaris), lila 6korfarkkéréd (Verbascum phoeniceum), enyves
szurokszegfli (Silene viscaria), de itt is talaltunk foltokban védett csinos arvaldnyhajat (Stipa
pulcherrima), mely a DINPI adatbazisaban is szerepel, de azé6ta jobban elterjedt, tobb foltban
megtalalhato.

Az él6hely tobb helyen cserjésedésnek indult, igy el6fordulnak szdraz galaonyas-kokényes
cserjések (A-NER 2011: P2b) is.
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15. foto: Fénykép a fasodott koves talaju lejtosztyepekrol

A banyatelekts] D-re jellemz8k a felnyils, mészkedveld lejts- és tormelékgyepek (A-NER 2011:
H2), melyek néhol cserjésedtek (A-NER 2011: P2b), néhol mész- és melegkedveld tolgyesek (A-
NER 2011: L1), néhol idegenhonos (akéc) fadllomanyok (A-NER 2011: RDb) alakultak ki rajtuk.

Jellemz6 lagyszaruak a lappangd sas (Carex humilis), pusztai csenkesz (Festuca rupicola), prémes
gyongyperje (Melica ciliata), nyulszapuka (Anthyllis vulnearia subsp. polyphylla) és fenyérfii
(Bothriochloa ischaemum). Itt is tobb foltban megtalalhaté a védett csinos arvalanyhaj (Stipa
pulcherrima).

Foltokban molyhos tdlgyes bokorerdék (A-NER 2011: M1) is eléfordulnak, mészkedvels nyilt
sziklagyepekkel (A-NER 2011: G2) elegyednek. Molyhos télgy (Quercus pubescens),cser (Quercus
cerris) és viragos koris (Fraxinus ornu) fafajok mellett a kordbban felsorolt cserjefajokkal is
talalkozunk, lagyszaruak koziil jellemz6 pl. a tollas szélkaperje (Brachypodium pinnatum),
meéreggyilok (Vincetoxicum hirundinaria), a sarlés gamandor (Teucrium chamaedrys), erdei
gyongykoles (Buglossoides purpurocaerulea), hasznos tisztesfli (Stachys recta).
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16. foto: Fénykép a molyhos tolgyes bokorerd6krol

Allatfajok:

A terepbejarasok soran észleltiink zold gyikot (Lacerta viridis), dolmanyos varjut (Corvus
corone), mezei nyulat (Lepus europaeus), roka nyomokat (Vulpes vulpes), és énekesmadar
fajokat.

A Banyatelken és kornyékén valoszintisithet6en el6forduld tovabbi allatfajok:

. Kétéltliek (a szaraz él6hely miatt el6fordulasuk esetleges, inkabb legfeljebb
athaladas formajaban)

Z06ld varangy (Bufo viridis), barna varangy (Bufo bufo), leveli béka (Hyla
arborea), erdei béka (Rana dalmatina)

. Hill6k
Vizi siklé (Natrix natrix), fiirge gyik (Lacerta agilis)
. Madarak

Gyurgyalag (Merops apiaster), holl6 (Corvus corax), énekes rig6 (Turdus
philomelos), héja (Accipiter gentilis), kakukk (Cuculus canorus), voros
vércse (Falco tinnunculus), egerészolyv (Buteo buteo), tovisszuré gébics
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(Lanius collurio), 6koérszem (Troglodytes troglodytes), citromsarmany
(Emberiza citrinella), kék cinege (Parus caeruleus)

e Emlosok

Leginkdbb a fas él6helyeken elképzelhet6 denevérfajok el6fordulésa, ott
el6fordulnak szdmukra fontos mikrohabitatok, mint odu vagy elvalé kéreg.
Ezen kiviil a leginkabb gyakori apré- és nagyvadfafajaink athaladasara,
valamint ragcsaléink jelenlétére lehet a teriileten szamitani.

A kozvetlen hatasteriileten védett ndvényfajt nem talaltunk, a kdzvetett hatastertiileten el6forduld
védett novényfajok természetvédelmi helyzetét nem befolydsolja kedvez6tleniil a tevékenység,
tekintve, hogy ott csak kozvetett hatasok (leveg6éterhelés és zavaras) érvényesiilnek.

Az esetlegesen el6forduld védett allatfajok természetvédelmi helyzetét szintén nem befolyasolja
kedvezétleniil a tevékenység, mivel az esetlegesen 6ket éré zavar6 hatasokra helyvaltoztato
magatartassal képesek reagdlni, de tilnyomodan azt meg is szoktak, alkalmazkodtak hozza, a
rekultivalt teriiletek pedig kifejezetten kedvezd életfeltételeket teremtenek tobbek kozott védett
madarfajok szamara.

A banyatelek jovébeni termeléssel érintett teriilete erdétervezett erddrészletet nem érint,
erdbigénybevételi eljaras lefolytatdsa nem sziikséges.

3.16. dbra: A banyatelek sziikebb kornyezete és az ott talahaté erdérészletek

(forrds: https://erdoterkep.nebih.gov.hu/)
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3.6.1.4 Védett fajok a vizsgalt teriileten

A hatasteriileten bejaras alkalmaval észlelt és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgat6sag altal
nyilvantartott védett fajokat az alabbi térkép szemlélteti.

3.17. abra: Az érintett teriileten el6fordulo védett fajok a DINPI adatai alapjan
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Az érintett terlileten évtizedek 6ta folyik banyaszati tevékenység, melyhez a jelen 1évé fajok
alkalmazkodtak, illetve megszoktdk azt. A Natura 2000 teriiletet mar nem éri bolygatads a
banyaszati tevékenység kovetkeztében, legfeljebb a kozvetett hatasok érvényesiilnek, azonban
azok nem befolyasoljak az észlelt fajok életfeltételeit.

A kozvetlen hatasteriileten jelenleg vagy nem taldlhatd bioldgiailag aktiv feliilet, vagy a
szukcesszi6 kezdeti szakaszan allé gyér vagy pionir, jellegtelen novényzet jellemzi.

A kozvetett hatastertileten talalhat6 él6helyek jelleglikben és szerkezetiikben nem kiilonb6znek a
kornyezetében 1év, a tevékenységgel nem érintett teriiletek hasonl6 él6helyeitdl.

3.6.2 A tevékenység kovetkeztében torténd igénybevétel modjanak, mértékének
megallapitasa. A bioldgiailag aktiv feliiletek meghatarozasa

Az érintett tertileten évtizedek 6ta folyik banyaszat. A banyaszati tevékenységgel kozvetleniil
érintett lizemi teriileten a természetes él6helyek megsemmisiiltek, helyiiket a kiilszini banya
kozetfelszine, utak foglaljak el, a banya teriiletének termeléssel nem érintett része spontan
novényesedett.

Gyakorlatban az éppen termeléssel érintett teriilet kivételével az egész tertilet bioldgiailag aktiv
feliilet, ebbdl kifoly6lag meg is kezd6dik a spontan névényesedés. A termelés végeztével, a tervben
foglalt rekultivacié és tajrendezés utan az egész teriilet biologiailag aktivnak tekinthet6 lesz (a
tervezett infrastrukturalis elemek helyét leszamitva), rendezett tdjkép benyomasat fogja kelteni.

3.6.3 A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagalé indikator
szervezetek megjelolése

A banyaszatra legjellemz6bb bolygatas a talajbolygatas. Ennek hatdsara ruderalis, pionir és
invaziés novényfajok jelennek meg a banyatelek teriiletén. Ezzel kapcsolatosan az invazios fajok
visszaszoritasanak érdekében gondoskodni kell a kaszalasrol, gyomtalanitasrol, esetlegesen
gyepesitésrol.

A tevékenység hatdsara kialakulé zajterhelés hatasteriilete a banyatelek hataran beliil marad.
Figyelembe véve a kozeli kozut, vasut, a kozelben 1év6 lakoovezet, valamint az ipari tertlet
zajhatasat, nincs a kozelben olyan indikator szervezet, melyre ez hatast gyakorolna. A zajterhelés
indikatorai az allat-, kivaltkép a madarfajok fészkelési idében. Kifejezetten madarfajok esetében
az Oket ért zavaras tekintetében 2 kiilonb6z6 zavaras-tipust kiilonitiink el. A céliranyos zavaras
az a legkiilonb6z6bb emberi tevékenység, ami célzottan a fészekre iranyul. PL. egy, a fészek felé
tart6 gyalogos, egy, a fészek felé forditott teleobjektiv, egy all6 ember, aki akar tavcsével, akar a
nélkil a fészket figyeli. Igen 1ényeges a kiilonbség a nem céliranyos és a céliranyos zavaras kozott.
A fészek kozelében folyamatosan halad6 ember, autd, a szanté traktor, a mezén dolgoz6 emberek
nem jelentenek célirdnyos zavarast. Ha azonban a gyalogos a maddar szamara észlelhet6en a fészek
felé indul, ha az aut6 megall, és abbdl kiszallva vagy esetenként kiszallas nélkiil a fészket figyelik,
ha réten dolgozok koziil valaki a napi munkavégzés szokasos ritmusatol eltéré mozgast végez
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vagy a fészek felé tart, az céliranyos zavarast végez. Erre a madarak kiilonosen érzékenyek. Ugy is
lehetne fogalmazni, hogy a kolté madar tudja, hogy figyelik, és azt nem tiiri. Ezek tekintetében
megallapithato, hogy a banyaszati tevékenység leginkabb nem céliranyos zavarassal fog jarni, az
abbdl szarmaz6 zajterhelést a madarfajok tilnyomdéan megszokjak és toleraljak.

A tevékenység hatdsara kialakuld leveg6terhelés hatasteriilete a banyatelek hataratél 59 m-ig
terjed. A levegGszennyezés indikatorai pl. a kornyez6 erdéteriiletek fain megjelené zuzmoak,
azonban a tapasztalatok alapjan a tevékenység ilyen jellegli hatasanak mértéke jéval alatta marad
annak, amit ezen szervezetek kimutatnanak.

3.6.4 Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa

A banyaszati tevékenység jellegébdl adoddan a kdzvetlen hatasteriiletén a természeti kornyezetet
végérvényesen atalakitja, az eredeti élGhelyeket megszlinteti. Jelen esetben a banyéaszat
kovetkeztében az lizemi teriilet (kb. 1079 ha) jelentds részén nem talalhaté vegetaci6 vagy erésen
atalakitott. Az lizemelés folytatasaval azonban horizontalisan Uj teriiletek igénybevétele nem
tervezett, a termelés vertikalisan fog tovabb haladni.

Banyaszati tevékenység csak a banyatelek kijelolt tertiletén folyt, és csak ezen a teriileten
tervezett a tovabbiakban is.

A rekultivalt ,kis banya” teriilete Ujra bioldgiailag aktiv feliilet és az erddsitési munkak
eredményeként kialakuléban van egy terméhelynek megfelel6 allomany, mely az id6
elérehaladtaval 6sszetételében és szerkezetében is kozeliteni fog a természetes allomanyokhoz.

Az eddigi banyamiivelés hatasara a rekultivacié végéig koztes allapotnak tekinthet6en alakulnak
ki atmeneti, természetvédelmi szempontbdl értékesnek nem tekinthetd élGhelyek.

Ezek tiikrében a banyamiivelés hatisai okologiai szempontbdl a természeti értékekre nem
jelentenek kiilondsebb veszélyt, amennyiben a rekultivacié és tajrendezés a termelés végeztével
megtorténik és mindsége megfeleld lesz. A tevékenység kovetkeztében a vizsgalt id6szakban
nem jelentkezett és nem varhato jelentés mértéki kedvezétlen hatas védett fajok és
éléhelyek természetvédelmi helyzetére. A varhaté hatasok féleg atmeneti jellegiiek és
elhanyagolhato, illetve legfeljebb elviselheté mértékiek.

3.6.5 Javasolt természetvédelmi eldirasok

Az él6vilagot ért karos hatdsok minimalizalasa érdekében javasolt:

o Az esetleges favagasi és cserjeirtasi munkakat koltési idészakon (marc 1. - aug. 15.) kiviil
végezni, ezzel elkertilhet6 az esetlegesen el6fordul6 énekesmadar fészekaljak karosodasa,
illetve megsemmistilése.

o A tevékenységgel érintett foldes-homokos anyagu falakon, deponia oldalakban meg kell
akadalyozni a madarak fészkelését (meredek partfalakat, deponiaoldalt nem szabad
huzamosabb ideig fenntartani, le kell rézsiizni ezeket).

o A tevékenység idején esetlegesen megjelend telepes koltd fajok (gyurgyalag, partifecske)
védelmét biztositani kell azzal, hogy a rézsliben, vagy ideiglenes toltésben létesitett
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telephelyeket a koltési id6 alatt (4prilis 15. -augusztus 15. k6zott) munkavégzés nem
érintheti, a fészkelés zavartalansaganak biztositasahoz a telephelyek koriil legalabb 30
méteres véd6zonat kell fenntartani.

A szukcesszi6o kezdeti szakaszan Aallé felszinek rendszeres kaszalasa az invazios
novényfajok elterjedésének megakadalyozasara.

Novénytelepitéskor a tajra jellemzd, termGhelynek megfelel§, 6shonos ndvényfajok
iiltetése, illetve meghagydasa kivanatos viragos kéris (Fraxinus ornus), csertolgy (Quercus
cerris), molyhos tolgy (Quercus pubescens), barkdca berkenye (Sorbus torminalis), mezei
juhar (Acer campestre) stb.

Barlang vagy barlangra utalé nyomok (nyilt vagy utélag agyaggal, asvanykivalasokkal
kitoltott liregek, hasadékok, stb.) el6forduldsat - a banyaszati miiveletek olyan mértékii
azonnali korlatozasa mellett, hogy a barlang allaga, allapota ne karosodjon - 8 napon beliil
be kell jelenteni a Hat6sagnak és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgat6sagnak (DINPI). A
barlang kozvetlen korzetében a banyaszati tevékenység csak a Hatdsag hozzajarulasa
esetén folytathat6. A Hat6sag a DINPI, mint természetvédelmi kezeld javaslata alapjan a
hozzajarulas kiadasat az liregesedés jellegétdl fliggben 10 m mélységig terjedd geofizikai
és/vagy kézi eszkozokkel torténd liregkutatas elvégzéséhez kotheti.
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4. RendKiviili események

4.1 A rendKiviili esemény, illetve lizemzavar miatt a kérnyezetbe Kkeriilt
vagy Kkeriild szennyez6 anyagok, valamint hulladékok min6ségének és
mennyiségének meghatarozasa kornyezeti elemenként

A banya teriiletén az elmult id6szakban kornyezetvédelmi szempontok alapjan nem tortént
lizemzavar és rendkiviili esemény sem. A kdornyezetbe nem kertilt szennyez6 anyag és hulladék.

4.2 A megel6zés és a kornyezetszennyezés elharitasa érdekében teendd
intézkedések, havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa

Az ilizemszertitél eltéré porzds vagy zaj észlelése esetén, illetve a tudomasra jutasa utdn a porzé
vagy zajos berendezést azonnal le kell allitania az izemvezet6nek. A leallitas utan ki kel vizsgalni
a hiba okat és intézkednie kell a hiba elharitasardl. Amig a hiba fennall a berendezés nem
uzemelhet.

A berendezések lizeme kozben vagy a karbantartas alatt észlelt olaj vagy savelfolyds esetén a
kezel6 személynek miikod6é berendezést le kell allitania, meg kell kezdenie a szennyezés
elharitasat, illetve a tovabbi szennyezés megakadalyozasat és értesitenie kell a felettes vezetdjét.
Az lizemvezetd koteles intézkedni a szennyezés felitatasarol, 6sszegyiijtésérdl és a tarolo helyre
valo szallitasarol.

Minden kérnyezetvédelmi eseményt, rendellenességet és az ezek elharitasara tett intézkedéseket
dokumentalni kell.
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5. Osszefoglal6 értékelés, javaslatok

A vizsgalat eredményét a kovetkezdkben foglaljuk 6ssze.
5.1 Akornyezeti elemekre gyakorolt hatas

5.1.1 Alevegd

A pontszerii 1égszennyezd és bejelentés koteles diffiz forrasok a telephelyen nem talalhatok.

A mozg6 légszennyezd forradsok (a munkagép és a szallitéjarmiivek) kibocsatasai a lefutatott
hatasbecslések alapjan a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben 1.1. szamu melléklete szerint
hatarértékeket nem éri el. A teriileten leggyakoribb 3,5 m/s-os szél eredményeként a
légszennyezbanyagok a légkorben gyorsan higulnak, elkeverednek.

A kozlekedési atvonalakon, a kapcsol6dé forgalomboél szarmazé vonalforras mentén jelentkezé
légszennyez6anyag immisszié elhanyagolhato.

A levegébterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szélé 4/2011. (1. 14.) VM rendelet hatarértékei teljesiilnek. Ennek
megfelel6en a 24 6ras szallé por koncentracidja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszor nem
haladhatja meg az 50 ug/ms-t.

Leveg6t érint6 havaria esemény a banya tertiletén nem volt.

5.1.2 Atalaj

A banyaszat normal lizemvitel mellett megsziintet6 hatassal jar, ezért a humuszmentési terv
alapjan a kitermelni kivant anyagot fed6é ,medd6t” kiilon kell deponalni. A kitermelés mértéke a
Banyakapitanysag altal jovahagyott kitermelési miiszaki lizemi tervben megadott mennyiségii.
Talajszennyezés normal iizemi korilmények kozott nem varhato.

5.1.3 Viz

A banyatelek kornyezetének vizeit a teriileten kialakitott vizelvezet6 rendszer vezeti el, a
banyateriiletre hull6 csapadékok a teriileten elszikkadnak.

A banyatertletnek vizfolyassal kdzvetlen kapcsolata nincs, a banyamiivelés a felszini vizekre
hatast nem gyakorol.

A talajvizet a kutatds soran lemélyitett furasok nem érték el, mivel a banyatelek alaplapja a
feltételezett talajviz felett helyezkedik el igy a banyamiivelés a talajvizet nem éri el. A teriileten
végzett kozel 100 méteres mélységig lehatold geofizikai vizsgalatok karsztvizet nem mutattak ki.

Olyan havaria esemény mely a felszini vagy felszin alatti vizek szennyezését okozhatta volna, a
banya lizemelése soran nem tortént.

-O5-



5.1.4 Hulladék

A szocidlis igényeinek kielégitése kozben keletkez6 kommunalis hulladékot a cég megfelel
id6kozonként megfelel6 engedélyekkel rendelkez6 vallalkozoval szallitatja el.

A teriileten a letermelt humusz és meddd tovabbi felhasznalas céljabodl deponalasra kertil.

A munkagép karbantartasat szervizelését szerz6dott alvallalkozé (banyatulajdonos) végzi az erre
a célra kialakitott fedett kialakitasu szervizépiiletben. A karbantartasok soran keletkezé veszélyes
hulladékokat veszélyesanyag taroléban helyezik el, ahonnan megfeleld id6k6zonként engedéllyel
rendelkez6 szallitja el.

5.1.5 Zaj ésrezgés

A feltlvizsgalathoz készitett zajvizsgalati jegyz6konyvbdl kideriil, hogy az lizemi létesitménybdl
szarmazo zaj a legkozelebbi zajtél védendd épiilet homlokzata el6tt 2 m-re a vonatkozd rendelet
1. szamu mellékletében elbirt zajterhelési hatarértékeknek nappali id6szakban megfelel.

Nappali iddszakban zajvédelmi szemponti hatasteriileten beliill nincsenek zajtdl védendd
épiiletek, a hatasteriilet a banyatelek hataron beliil alakul ki.

A robbantasok rezgéshatasat a GEOPOLITA KFT. minden robbantas esetén méri, a jegyz6konyvek
alapjan hatarérték tullépés nem tortén a védendo épiiletek kdzelében.

5.1.6 Elévilag

A vizsgalt banyatelek (és lizemi teriilet) teriilete nem érint orszagos jelent6ségili védett természeti
teriiletet, ilyen a vizsgalt tertilet 5 km-es kdrnyezetében sem talalhat6. A banyatelek és az lizemi
teriilet kis mértékben érinti a Pilis és Visegradi-hegység nevii (HUDI20039) kiilonleges
természetmegdrzési (SAC) Natura 2000 teriiletet. Azonban a banya feliilvizsgalt id6szakaban
Natura 2000 teriileten legfeljebb szallitasi és rekultivacids tevékenység folyt, és a jov6ben is csak
ilyen tevékenység tervezett. Ennek ellenére a Megrendeld kérésére jelen feliilvizsgalathoz
kapcsol6doan kiilon Natura 2000 hatasbecslési dokumentaciot is készitettiink, bar semmilyen 1j
tevékenység nem tervezett, mely a Natura 2000 teriiletre hatast gyakorolna, pusztan a korabbi
tevékenység folytatdsa tervezett. A vizsgalt teriilet egyéb nemzetkozi egyezmény hatalya ala
tartozo természeti teriiletet nem érint. A vizsgalt banyatelek (és tizemi teriilet) teriilete érinti az
Orszagod Okoldgiai Hal6zat okoldgiai folyoso elemét. A vizsgalt banyatelek (és iizemi teriilet)
teriilete érint barlangok felszini véddovezetét (Pilisjaszfalu 042 /2 hrsz), mely érinti a Pilisjaszfalu
042/1 és 042/3 hrsz-t is. Itt azonban banyaszati tevékenység mar nem tervezett, kizardlag
szallitasi tevékenység érinti. A banyatelektdl északi és keleti irdnyban helyi jelent6ségli védett
természeti teriiletek és egy természeti emlék taldlhatd, melyeket a Pilisjaszfalu Kozség
Onkormanyzat Képviseld-testiiletének 16/2013.(XI1.4.) onkormdanyzati rendelete szerint
Pilisjaszfalu KépviselS-testiiletének 110/2001.(XI1.20.) hatarozata jeldl ki.

A kozvetlen hatasteriileten védett novényfajt nem talaltunk, a kozvetett hatasteriileten el6fordulé
védett novényfajok természetvédelmi helyzetét nem befolyasolja kedvez6tleniil a tevékenység,
tekintve, hogy ott csak kozvetett hatasok (leveg6terhelés és zavaras) érvényesiilnek.
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Az esetlegesen el6fordulé védett allatfajok természetvédelmi helyzetét szintén nem befolyasolja
kedvezétleniil a tevékenység, mivel az esetlegesen 6ket ér6 zavard hatasokra helyvaltoztatd
magatartassal képesek reagalni, de tdlnyomoéan azt meg is szoktdk, alkalmazkodtak hozz3, a
rekultivalt teriiletek pedig kifejezetten kedvezd életfeltételeket teremtenek tobbek kozott védett
madarfajok szamara.

5.2 Atevékenység értékelése a 314/2005 Korm.rendelet 9 sz. melléklete alapjan

A banyatertileten végzett tevékenység az alabbiak szerint értékelhet6 az egyes szempontoknak

megfelelGen:
1. Kevés hulladékot termel6 technoldgia alkalmazasa

10.

Az dsvdnyi vagyon kitermelés sordn nem keletkezik hulladék.
Kevésbé veszélyes anyagok hasznalata
A bdnydban nem haszndlnak veszélyes anyagokat.

A folyamatban keletkez6 és felhasznalt anyagok és hulladékok regeneralasanak és
ujrafelhasznalasanak elosegitése

Az dsvdnyi vagyon kitermelés sordn nem keletkezik hulladék.

Alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy mddszerek, amelyeket
sikerrel prébaltak ki ipari méretekben

A kitermelés a legegyszertibb és leggazdasdgosabb médon térténik.
A miiszaki fejlédésben és felfogasban bekdvetkezd valtozasok

A kitermelés a jelenleg elérhetd legmodernebb technoldgidval folyik, kiilénés tekintettel a
robbantds és kézetjovesztés sordn.

A vonatkoz6 kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége

A bdnya lizemeltetdje térekszik a kibocsdtdsok minimalizdldsdra. A megnyitando felszin
minimalizdldsdval a korszerii munkagépek alkalmazdsdval a kibocsdtdsok a lehetd
legalacsonyabbak, csdkkentésiikre jelen dllapotban nincs lehetdség.

Az 1j, illetve a meglévo létesitmények engedélyezésének idopontjai

A bdnyatelken engedélyhez kitétt létesitmények nincsenek.

Az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges idd

A bdnya jelen kériilmények kézott az elérhetd legjobb technika szerint miikédik.

A folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és
jellemzdi és a folyamat energiahatékonysaga

Jelen kortilmények mellett a felhaszndlt alapanyagok mértéke a legalacsonyabb szintii.

Annak igénye, hogy a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasat és ennek
kockazatat a minimalisra cs6kkentsék vagy megel6zzék
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A kérnyezetre gyakorolt hatds csikkentése érdekében a teriiletet a tdjrendezési tervnek
megfelelden rendezik. A kitermelést biztosito jogszabdlyi feltételek és a Kérnyezetvédelmi
Hatésdgnak és a Bdnyakapitdnysdgnak ellendrzése alatt a folyamatos munkavégzés
érdekében, a vdllalkozénak érdeke a kibocsdtdsok kiornyezetre gyakorolt hatdsdnak
minimumra csokkentése.

11. Annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek
kornyezetre gyakorolt hatasat

Az élet és a természet védelme, a termelés folyamatossdgdnak fenntartdsa szolgdlja ezt a
célt.

12. A magyar kornyezetvédelmi kozigazgatasi szervek vagy a nemzetkozi szervezetek
altal kozzétett informaciok, tovabba az Eurdpai Bizottsag altal a tagallamok és az
érintett iparagak kozott az elérheté legjobb technikdkrél, a kapcsoldédd
monitoringrdl és a fejlodésrol szervezett informacidcserének a Bizottsag altal
kozzétett tapasztalatai

A bdnya ezen szempont betartdsa mellett lizemel.

BAT szempontok élévilag-védelem esetében

Elévilag-védelmi szempontbél az elérhetd legjobb technikanak (BAT) azt a technikat tekinthetjiik,
amelynek alkalmazisaval az él6 szervezetekre hatast gyakorld kornyezetterhelések
megel6zhetok, illetve csokkenthet6k. Ez a vizsgalt banyaszati tevékenység esetében azt jelenti,

hogy:

e akitermelési munkalatok id6tartamat a lehetd legrovidebbre kell tervezni;

e atevékenység soran a legkisebb kornyezetterheléssel (zaj, por, zavaras) jaré
technoldgiat kell alkalmazni;

e arekultivaciés munkalatokat idében és térben folyamatosan kell végezni.

A tijrendezésnél, a zoldfeliiletek helyreallitdsanal az optimalis megoldas az Gshonos (adott
teriiletre jellemzd) novényfajok alkalmazasa, illetve annak biztositasa, hogy hosszabb tavon a
természetkozeli él6helyek zavartalanul alakulhassanak ki. Ennek els6 1épése a tereprendezés,
amellyel a tajbaillesztés soran alapvet6 fontossagu. Keriilni kell a mesterséges formakat, egyenes
vonalvezetést és az éles peremii, meredek rézsiiket.

A kiilszini banya tertiletén beliil torténd rekultivacié hosszabb tavon pozitivan valtoztatja meg a
taj képét, ez a folyamat azonban tobb 1épcsds, hosszabb id6tartamot felolel6 tevékenység,
amelynek soran a létrehozott zoldfeliiletek fenntartasa legalabb olyan fontos feladat, mint maga a
kivitelezés. Tajvédelmi szempontbol idealis célkitlizésnek a rekultivacié folyamatos kivitelezése
(fenntartasi munkdalatok gondos elvégzése), valamint a rekultivacié sordn a termd&helynek
megfeleld novényzet alkalmazasa tekinthetd.
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5.3 Kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezé tevékenység esetén az
engedélykérelemhez elkészitett tanulmanyok hatas-eldrejelzéseinek
O0sszevetése a bekovetkezett hatasokkal.

A 2015-6s miikodési engedély kérelemhez elkészitett tanulmany hatas-el6érejelzései helytalléak
voltak.

5.4 A feliilvizsgalat és a korabbi vizsgalatok eredményei, illetve hatarozatok
alapjan meg kell hatarozni azokat a lehetséges intézkedéseket, amelyekkel az
érdekelt a veszélyeztetés mértékét csokkentheti, illetve a
kornyezetszennyezés megsziintetése érdekében, vagy a koérnyezet
terhelhetoségének figyelembevételével annak elfogadhaté mértékiire valo
csokkentését érheti el.

A vizsgalt tevékenység szabalyosan végzett lizemi korilmények kozott a kdrnyezetet nem
szennyezi.

Javasolt intézkedések:

e Napi karbantartas, fokozott ellen6rzés.

e A hosszantart6 szaraz idészak és a szallitout hossza miatt gyakoribb fordul6szammal
lizemeltetni a locsoléautét a kiporzas elkeriilése érdekében.

e A banyaban munkagépek iizemanyaggal torténd utdntoltése soran felfogd talca
alkalmazasa.

o Hulladékgytijtésre val6 fokozott figyelem.

5.5 Ha az engedély nélkiili tevékenységet 0j telepitési helyen valdsitottak meg,
akkor ismertetni kell a telepités helyén az 6koldgiai viszonyokban és a tajban
valdsziniisitheté vagy bizonyithaté valtozasokat, és az esetleges Kkaros
hatasok ellenstulyozasara bevezetett intézkedéseket.

Nem relevans.

5.6 Javaslatot kell adni a sziikséges beavatkozasokra, atalakitasokra, ezek
siirgésségére, idobeli iitemezésére.

Kornyezeti szempontbol beavatkozasra nincs sziikség.
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5.7 Kiemelten kell foglalkozni a kornyezetszennyezésre, -veszélyeztetésre utalo
jelenségekkel, és sziikség esetén javaslatot kell tenni az érintett teriilet
feltarasara, az észleld, megfigyel6 rendszer kialakitasara.

Kornyezetszennyezésre utald jelet jelenleg nem tapasztaltunk. Megfigyel6 rendszer tizemeltetése
folyamatos.

Osszefoglalva a teriiletén folytatott tevékenység az elérheté legjobb technikai pillanatnyi
feltételeit kielégiti.

Fentiek alapjan megallapithaté, hogy a teriileten folyé banyaszati tevékenység folytatasa
tovabbra is megvaldsithato a jelenleg is érvényes intézkedések mellett.

A vizsgalt teriileten folytatott banyaszati tevékenység miiszaki lizemi tervet kovetve,
ellenérzott koriilmények kozott, a kornyezetvédelmi miikodési engedélyben foglaltak
betartasaval folyik. A banya eddigi miikodtetése jelentés kornyezetterheléssel nem jart,
kornyezetszennyezést nem okozott. A terhelési hatarértékek tuallépésére nem kell
szamitani, a hatasteriilet védendo teriileteket varhatoan nem érint.

Magléd, 2025. junius 03.

Varga Laszlo6
Banyagép Kft.
Ugyvezetd
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