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1. El6ézmények

A Bro-Bio-Tojas Korlatolt Felel6sségli Tarsasag (a cég roviditett elnevezése: Bro-Bio-Tojas Kift.,
székhely: 2376 Hernad, Koztarsasag ut 132., adészam: 25376186-2-13) a Hernad, 042/26 hrsz.
alatti, baromfi telephelyre vonatkozoéan, a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasz-
nalati engedélyezési eljarasrol szol6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu melléklet ,,11. a)
Nagy létszamu allattartas tobb mint 40 000 féréhely baromfi szamara™ szerinti tevékenység folyta-
tasahoz PE-06/KTF/00719-23/2020. szamon kiadott egységes kornyezethasznalati engedéllyel
rendelkezik.

A felilvizsgalati dokumentacionak meg kell felelnie a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben (a kot-
nyezetvédelmi felilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogositas modjarol,
valamint a felilvizsgalat dokumentacidjanak tartalmi kévetelményeirdl), valamint Rendelet 2.
szamu mellékletében szerepld tartalmi kovetelményeknek. A benyujtasra keriil$ teljes kora felil-
vizsgalati dokumentaciot legkésébb az 5 éves feliilvizsgalati dokumentacié benyujtasi hataridejéig
kell benyujtani.

Az engedély 5 éves felilvizsgalati dokumentacidjanak benyujtasi hatarideje: 2025. junius 30. napja.
A Pest Viarmegyei Kormanyhivatal PE/KTHF/24186-4/2025. tgyiratszamon hianyp6tlasi végzést
adott ki.

Jelen feliilvizsgalati dokumentacié a Bro-Bio Tojas Kft. (2376 Hernad, Koztarsasag ut 132.) altal a
Hernad 042/26 hrsz-t baromfi telepen végzett nagy létszamu allattartasi tevékenység 5 éves teljes-
kord kornyezetvédelmi felilvizsgalati dokumentacidja, a hidnypotlasi végzésben kért adatokkal ki-
egészitve.

A Bro-Bio-Tojas Kft. a WENFIS Mérnok Iroda Kft.-t (2100 Godolls, Antalhegyi ut 55.) kérte fel
az egységes kornyezethasznalati engedély feltilvizsgalati dokumentacié elkészitésére.

A dokumentaci6 kidolgozasanal az alabbi jogszabalyok eléirasaira voltunk figyelemmel:
e A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szo6lo 1995. évi LIII. torvény

e A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz016 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (kiilonos tekintettel a rendelet 6. és 8. szamu
mellékleteiben foglalt tartalmi kovetelményekre)

e Valamennyi, a kérnyezet elemeire vonatkozo, illetve a kérnyezet védelmét szolgalo térvény,
kormany-, miniszteri-, illetve 6nkormanyzati rendelet.

A dokumentaciot a beruhazéval folytatott konzultaciok, helyszini szemle, valamint a rendelkezé-
stinkre bocsatott adatok, iratok és dokumentaciok alapjan allitottuk 6ssze a megrendelé megbizasa
alapjan.
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2. Altalanos adatok
2.1. Az engedélyes adatai

Az engedélyes teljes neve:

Bro-Bio-Tojas Korlatolt Felel6sségti Tarsasag

Az engedélyes rovid neve:

Bro-Bio-Tojas Kft.

A cég székhelye: 2376 Hernad, Koztarsasag at 132.
Cégjegyzékszama: 1309 177178
Adészama: 25376186-2-13

A tarsasag KSH szama:

25376186-0147-113-13

A cég KUJ szama:

103433583

A cég egységes kornyezethaszna-
lati engedélyének szama:

PE-06/KTF/00719-23/2020.

2.2. A telephely adatai

Bro-Bio-Tojas Kft. 102636230
KT]J szama:
KTJ IPPC Létesitmény 1 02821 021

A vizsgalt telephely cime:

2376 Hernad kilterilet 042/26 hrsz.

A létesitmény EOV koordinatai: | X: 205 409
Y: 678 371
A telepiilés statisztikai azonosito | 9849
szama: )
Fé tevékenység, TEAOR szam: 0147 *25 Baromﬁtenyésztés
Meglévé kapacitas: 110 900 db
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2.3. A dokumentacio készitoi

A vallalkozas megnevezése:

WENFIS Kft.

A vallalkozas teljes neve:

WENFIS Mérnok Iroda Korlatolt Felel6sségti Tarsasag

Adoszam:

22787989-2-13

Statisztikai szamjel:

22787989-7112-113-13

Cégjegyzékszam:

13-09-139507

A vallalkozas cime:

2100 Godolls, Antalhegyi u. 55.

Telephely:

2100 Godolls, Méhész koz 5.

Fé tevékenység:

7112 Mérnoki tevékenység, miiszaki tanacsadas

Telefonszam: 06-28-415-078, 06-20-669-0090
E-mail: info@wenfis.hu
Weblap: https://wenfis.hu

Vezetd tisztségviselGk:

Mészaros Szabolcs Laszlo tigyvezetd,

Mészaros Beata tigyvezetd

Szakértik és tervezGk adatai:

Mészaros Szabolcs LaszIo
Kornyezetvédelmi szakértd

13-15759

Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakért6
SZKV-1.2. Levegétisztasag-védelem szakért6

K-sz Klimavédelmi szakértd

Németh Balizs

Kornyezetvédelmi szakértd

01-14632

Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakért6
SZKV-1.2. Levegétisztasag-védelem szakérté
SZKV-1.3. Viz- és foldtanik6zeg-védelmi szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelmi szakértd

K-sz Klimavédelmi szakértd
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Szabariné Madar Orsolya
Kornyezetvédelmi szakértd

13-17990

Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakért6

Lepesi Eszter

Kornyezetvédelmi szakértd

01-15928

Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakért6
SZKV-1.3. Viz- és foldtanikézeg-védelmi szakértd

Dr. Magoné Széke Szilvia

Kornyezetvédelmi szakértd

13-14358

Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakért6
SZKV-1.2. Levegétisztasag-védelem szakért6
SZKV-1.3. Viz- és foldtanikézeg-védelmi szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelmi szakértd

K-sz Klimavédelmi szakértd

Czeczei Csilla Orsolya

Kornyezetvédelmi tandcsado

1. tablazat: A dokumentacio készit6i

A szakértdi jogosultsagok a https://mmk.hu/kereses/tagok honlapon megtekinthetdk.
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2.4. A telephelyre vonatkozo6 engedélyek és elGirasok felsorolasa
és bemutatasa

A Bro-Bio-Tojas Kft. (2376 Hernad, Koztarsasag ut 132.) tevékenységének folytatasahoz a vonat-
koz6 314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdés ¢) pontja értelmében egységes kornye-
zethasznalati engedély sziikséges.

A Bro-Bio-Tojas Kft. a Hernad 042/26 hrsz. alatti baromfi telephelyre vonatkozdan, a 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu melléklet ,,11. a) Nagy létszamu allattartas tobb mint 40 000
férhely baromfi szaméra” szerint tevékenység folytatisihoz PE-06/KTF/00719-23/2020. sza-
mon kiadott egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik.

Az egységes kornyezethasznalati engedély 2025. december 31-ig érvényes.

Jelen dokumentaci6 az egységes kornyezethasznalati engedély meghosszabbitasara készi-
tett 5 éves feliilvizsgalati dokumentacio.

A Bro-Bio-Tojas Kft. meglév6 engedélyei a telephely vonatkozasaban:

Engedély megnevezése Azonosit6 szama Ervényessége
Egységes  kornyezethasznalati | PE-06/KTF/00719-23/2020 2025.12.31.
engedély
Uzemi karelharitasi terv jovaha- PE-06/KTF/15242-5/2021. 2026. majus 7.
gy6 hatarozata
Vizjogi tizemeltetési engedély 35100-9029/2020. 4lt. 2030. oktober 31.

(Vizikonyvi szam: 7.1/B/316.)

2. tablazat Engedélyek listaja

A Bro-Bio-Tojas Kft. egységes kornyezethasznalati engedélyének masolata az 1. szamu melléklet-
ben csatolva.

A Bro-Bio Tojas Kft. érvényes cégbejegyzésének masolatat a 2. szamua melléklet tartalmazza.

2.5. A telephelyen a vizsgalat id6pontjaban folytatott tevékeny-
ségek felsorolasa, a TEAOR-szamok megjel6lésével és az
alkalmazott technolégiak révid leirasaval

0147 '25 Baromfitenyésztés
Az alkalmazott technoldgia részletes leirasat a 3.1.2. fejezet tartalmazza.

Besorolas a 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet szerint: 2. sz. melléklet 11. pont a Nagylétszamu
allattartas Intenziv baromfitenyésztés, tobb mint a) bekezdése:

40 000 férchely baromfi szamira.”.

WENFIS Mérnédk Iroda Kft. - 2100 Godolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 12/ 111
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES



WENFIS Bro-Bio-Tojas Kft.
RO oD, Egységes kornyezethasznalati engedélyének feltlvizsgalati

dokumentacidja
Hernad 042/26 hrsz.

2.6. A telephelyen az érdekelt altal korabban (visszamendleg 5
évre) folytatott tevékenységek bemutatasa, kiil6nos tekin-
tettel a kérnyezetre veszélyt jelents tevékenységekre

Az édllattart6 telep Hernad telepiilés F-i hataran, a lakott teriiletektSl kb. 2000 m-re helyezkedik el.

A telephelyet a Bro-Bio-Tojas Kft. sajat tulajdonaban mtkédteti. Fé tevékenységének megfelelen
jelenleg és korabban is a baromfitenyésztést folytatja. A telephelyen kapacitds valtozas/modositas
nem tortént, 4j épiilet, kiszolgald éptilet nem létesiilt. A tenyésztési tevékenység és a hozza kapcso-
16d6 folyamatok nem valtoztak.

A létesitmény éltal érintett ingatlan (Hernad 042/26 hrsz), illetve annak tulajdoni viszonyai vonat-
kozasaban valtozas nem tortént.

Az elmlt 5 évben tortént fejlesztés:

Az elmult 5 évben a telep fejlesztése kapesan napelemek kertiltek felszerelésre a baromfi tartasra
szolgalo olak egy részének tetGszerkezetére (szocialis melegviz ellatas segitésére). Ezen feltil — mivel
a telep 2020. évben létesilt — allagmegovasi feladatok elvégzésére volt csak sziikség. A vizsgalt
idészakban 1 db aggregator keriilt még telepitésre, mely teljes egészében (miszaki paraméterek,
méret) megegyezik a mar a telephelyen 1évé aggregatorral.

3. Afeliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo adatok

3.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a
tevékenység megkezdésének idGpontja, a felhasznalt anya-

rrr

gok listaja, az el6allitott termékek listaja a mennyiség és az
Osszetétel feltiintetésével

3.1.1. A telephely ismertetése

Hernad kozség Pest-megye alfoldi részén, Budapest kézpontjatél mintegy 50 kilométernyire talal-
haté. Téle 13 km-re keletre talalhaté Magyarorszag mértani kbzéppontja, Pusztavacs teleptilés. A
teleptilés az M5-0s autdpalya és az 5-0s orszagut kozott tertl el. Vonattal megkozelithets a 142-es
szamu Budapest—Lajosmizse—Kecskemét-vasutvonalon.

A telephely kérnyezetében jellemzben mezégazdasagi jellegl tertilethasznositas folyik. Zommel
szanto- és erdSteriletek talalhatoak a létesitéssel érintett telephely kérnyezetében.

Az éllattarté telepet Hernad kézpontja felél, valamint Ujhartyan telepiilés feldl is meg lehet kézeli-
teni.
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1. abra A Bro-Bio-Tojas Kft. telephelyének elhelyezkedése!

! Forras: https://www.e-epites.hu/e-kozmu
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2. abra A Bro-Bio-Tojas Kft. telephelyének elhelyezkedése?

Az allattart6 telep a helyi rendezési terv szerinti Gip —ipari, gazdasagi 6vezeten helyezkedik el. A
elephelyet 6vez6 tertiletek Ev- védelmi teriilet, valamint Ma-f farmgazdasagi ovezetek ala sorolt
terilletek. Az 6vezeti besorolas az alabbi térképen lathato.

2 Forras: Google Maps
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3. abra Az allattarto telepek altal érintett teriilet helyi szabalyozasi terv szerinti 6vezeti besorolasa

(rézsaszinnel jel6lve)3

3 Forras: Herndd telepiilés helyi épitési szabalyzata
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3.1.2. A tevékenység ismertetése

”

Az allattarté telepek Hernad telepiilés E-i hataran, a lakott teriiletektSl kb. 2000 m-re helyezkednek
el.

Tartastechnoldgia leirasa

A Bro-Bio-Tojas Kft. telephelye 2020 6ta van Hernad teleptilés kilteriiletén. A cég elsédleges te-
vékenységi kore a baromfitenyésztés. Az engedélyezéssel érintett ingatlanon 4 db elénevel6 csarnok
(jérce- és kakas-elénevel6 6l) 5 db tojastermeld csarnok (tojé termeld 6l). Az tizem egy muszakos
munkarendben, 7 napos munkahétben, évi 360 munkanapon tizemel. Telepi 6sszlétszam 18 £6.

A hernadi telephelyen végzett tevékenység az alabbi £6 technoldgiai folyamatokat foglalja magaba:

e az Olak el6készitése a naposcsibék fogadasara (tisztitas, fertétlenités, alomkihelyezés, felfa-
tés);

e 2 beérkez6 naposcsibék fogadasa, elhelyezése
e clénevelés: napos kortol 20 hetes korig (etetési, itatasi és fényprogramok);
e az clénevelt allomanyok attelepitése

e tenyésztojas termelés: 20 hetes kortol 65 hetes korig tartjak a sztléparokat, a termelt toja-
sokat tenyésztojasként értékesitik;

e akioregedett allomanyok értékesitése (vagohidra vald szallitasa);
e akiuritett 6lak tisztitasa, Uj allomanyok fogadasara valé el6készitése.

Az olak tisztitasa: kitragyazasa, takaritasa és fertGtlenitése a f6 technoldgia segédtechnologiajanak
tekinthet6, mivel arra mindig csak az istallok tires allapotaban, az egyes allomanyok at-, vagy kite-
lepitését kovetSen kertil sor.

A takaritas szaraz (,sepritiszta allapot”) és nedves uton (mosassal) torténik. A mosast kovetéen
szemmel lathat6 por, piszok, szennyezédés vagy alom-maradvany nem lehet az 6lakban. A mosas
soran az 6lban 1évé Osszes berendezést (itato, etetd, szell6ztets stb.) is megtisztitjak. A mosashoz
hidegvizes magasnyomasi mosoberendezéseket alkalmaznak. Az éptletek csatornajan keresztil a
mosofolyadékot a szennyvizelvezet6 rendszeren keresztill a kézesatornaba bocsatjak, a meglévé
szerz6dés és befogadd nyilatkozatnak megfelelen.

Miutan a teljes éptilet tiszta a teljes padozat atvizsgalasra keriil, amennyiben repedés lenne észlel-
hetd, azt egybdl javitjak (pl. Gjrabetonozas). Ezutan kévetkezik a fertétlenités, amelyet magasnyo-
masu berendezéssel, fertétlenit6 oldat hasznalataval végeznek. A taposoracsokat aztatassal fertét-
lenitik. A munkalatokat ugy végzik, hogy az 6lak legalabb egy hétig kitakaritott allapotban pihenje-
nek, azért, hogy megfelel6en kiszaradjanak. Ekkor kertilhet sor az 6lak kimeszelésére, almozasra
majd pedig a zaré fertGtlenitésre.
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A férdhelyszam koresoportonként:

. Turnus-
Kor ot Férchely- O Osszes fé- | Turnus- | 4z | Tartds-
orcsopo.
meone f Jése Szdm [db] réhely Szdm - technolo-
vezés
= [db/6l] [db] [db/év] gia
[nap]
Jérce (tojo eldne- 13150 4 52600 ) 140 Mélyal-
veld) mos
Mélyal-
Kakas (clénevels) 1575 4 6300 2 140 e
mos
Tenyészallat (tojo 10400 5 52000 1 315 Mélyal-
termel6 6l) mos

3. tablazat Fér6helyszamok

A telepiteni kivant baromfiallomany arra van szelektalva, hogy a lehetd legtébb életerés naposcsibét
produkalja, valamint magas tojashozamot kombinaljon j6 keltethetSséggel és termékenységgel. Az
apai tenyészvonal gyors novekedésd, j6 takarmanyértékesité és magas hiskihozatald, az anyai vonal
pedig ugyanezekre a tulajdonsagokra van szelektalva, kiegészitve a magas tojashozamra valé sze-

lektalassal.

A keritéssel koriilvett hernadi telephelyen az alabbi 1étesitmények talalhatok:

e Termel6 csarnok (5db) rendeltetés,

e Nevel6 csarnok (4db) rendeltetés,

e Porta rendeltetésq,

e Iroda és szocialis blokk rendeltetési,

3.1.2.1

a) Szennyviz kezelés

Kiegészitd és kiszolgdlo tevékenységek

A telephelyen a szocialis helyiségekben keletkez6 kommunalis szennyviz gytjtocsatornan keresz-
til jut a 2 db 10 m’-es, zart, vizzardan kialakitott, felszin alatti szennyvizgy(jt6 akniba. A szociélis
helyiségek és az egyéb, nem allattartd terek takaritisa soran keletkezé szennyviz a kommunalis
szennyvizzel egyutt keriil begytjtésre. Az engedély szerint a tragyara keril vissza a szippantott
szennyviz, azonban a mostani eljaras szerint elszallitasra keriil. Az Gsszegytjtott szennyvizet meg-
bizas keretében a Faragd Kornyezetvédelmi Kft. szallitja el a kijel6lt szennyviztisztito telepre.
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A telephelyen beliil, mind a két telepen 1-1 db boncoléhelyiség van, ahol a megbizasi szerz6dés
szerint az allatorvos végzi — sziikség esetén — az elhullott allatok boncolasat. A boncoldhelyiségek
az éptleten belil talalhatok, killonall6 zart helyiségek, beton padozattal.

4. abra Boncolohelyiség

Az 6lak magas nyomasu moséval torténd tisztitasa soran keletkez6 technolédgiai szennyviz egy
gyujtocsatornan kertl elvezetésre egy szennyvizgyujté aknaba, majd azokbdl szippantas atjan keriil
elszallitasra a szennyviz. Az 6sszegyijtott szennyvizet megbizas keretében a Faragd Kornyezetvé-
delmi Kft. szallitja el a kijelolt szennyviztisztito telepre.

b) KerékfertGtlenités

A kerékfert6tlenité kapuban az id6jarasi viszonyoktol (parolgas) és a kihordastdl fiiggben potoljak
a vizet, illetve el6iras szerint adagoljak hozza a sziikséges vegyszert.

c) Tragyakezelés

A telephelyeken az allattartas mélyalmos tartastechnolégiaval tizemel. A telepen tragyatarolas nincs,
az Olak turnus valtasonkénti takaritasa soran kitermelt almostragyat kézvetlentl szallité jarmure
rakodjik majd mez8gazdasagi felhasznalasi céllal értékesitik. 2024.01.01-t681 a 45/2012. (V.8.) VM
rendelet 17§ (2) bekezdése alapjan (médositotta a 174/2023. (XI1.27.) AM rendelet 3.§a) pontja) az
allati melléktermék tulajdonosnak csak nyilvantartast kell vezetnie, éves jelentést nem kell készite-
nie. A telephely nyilvantartasa naprakész, minden évben folyamatosan vezetve van.

A telephelyeken végzett tevékenység végzése soran figyelembe veszik a vizek mez6gazdasagi ere-
detd nitratszennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges cselekvési program részletes szabalyairol,
valamint az adatszolgaltatas és nyilvantartas rendjérél sz016 az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet (a
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tovabbiakban: FVM r.) 4.-9.§-ban meghatarozott ,,Helyes mez&gazdasagi gyakorlat kotelez6 el6ira-
sait”.

d) Takaritas

Az allattart6 telepek takaritasi munkalataira tisztitasi és fertGtlenitési utasitassal rendelkeznek. Az
utasitas szerint (a f6bb pontokat figyelembe véve):

- Az clhullott allatok tetemének szallitasara és tarolasara szolgalé edények, szallitd eszkozok, jar-
mivek, tarolo helyiségek és konténerek, szennyezett utak és egyéb feliiletek tisztitdsa, valamint a
hullakkal érintkezésbe kertlt személyek (kezek, ruhak, labbelik) tisztitasa;

- Tragyacsatornak, lagunak, egyéb, tragyaval szennyezett teriiletek és feliiletek tisztitasa;

- Az allattarto épiletek bejaratanak, el6terének, szell6z6 nyilasainak, ventillatorainak, valamint hi-
tépaneleinek és fatGberendezéseinek kiilsé-bels tisztitasa és fertGtlenitése;

- Itatérendszer tisztitisa és fertGtlenitése;
- Etet6rendszer tisztitasa és fertGtlenitése;
- A telepre belépé szallitéjarmi (pl. takarmanyszallité auto) tisztitasa és fertStlenitése;
- Személyi higiéniai el6irasok.
e) Karbantartas

Gépek berendezések tizemszerd mikodtetését a rendszeres tervezett és szitkség esetén rendkiviili
karbantartasok biztositjak. Azokat a specialis karbantartasi munkakat, amelyekhez szakszolgaltato
szitkséges, kiils6 vallalkozoval végeztetik el.

f) Fiités, melegviz szolgaltatas

A Bro-Bio-Tojas Kft. a Hernad kulteriiletén, a 042/26 hrsz.-u ingatlanon talalhaté telephely vizel-
latasat biztosité rendszer vizilétesitményeinek fenntartasara és tizemeltetésére vizjogi tizemeltetési
engedéllyel rendelkezik (szama 35100-9029/2020.4lt.). Az engedélyes biztonsagi tartalékkal egyiitt
lekotni kivant vizkontingense (2020. 10. 26-t6l): 18.250 m3/év.

A vizellaté rendszerhez 1 db rétegviz kut tartozik. A telephelyen dolgozok ivévizellatasa részben a
katbdl, részben ballonos vizzel kertl biztositasra.

Az istallok fatését hélégbefuvokkal biztositjak. A szocialis helyiségek fltését és a melegviz ellatasat
kondenzacios falikazanok biztositjak.

g) Veszélyes hulladékok és allati tetemek tarolasa

A telepeken keletkezé veszélyes hulladékok tarolasira a Herndd 042/26 hrsz. alatti ingatlanon ke-
rilt kialakitasra gy(jtShely. Az allati hullakat zart gyGjtéedényzetben gytijtik, a telephelyen beliil 1évé
IV. és V. telep egy-egy olban kialakitott kiillon helyiségében.

A gytjtéhely téglafald, padozata beton. A helyiségben az esetleges elfolyasok megakadalyozasara
karmentd eszk6zok hasznalata biztositott a helyszinen. A helyiségben torténik az elhullott allatok
boncolasa. Ezen feladatokat allatorvos latja szerz6dés alapjan. Hités nincs a tarolohelyiségben, a
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tetemeket nem taroljak a helyiségben, a boncolast kévetéen az allati tetemek elszallitasra kertilnek
az erre kijelolt (engedéllyel rendelkezd) vallalkozé altal (ATEV Zrt.).

Az elmult 6t évben felhasznalt alapanyagok és vegyi anyagok listdja:

Alapanyag felhasznalasa éves bontasban

Alapanyag 2021. | 2022. | 2023. 2024, 2025.
Alom (puhaforgics) ke 13000 | 13000 | 13000 | 13000 13 000
Thp kg 2220 | 2220 | 2220 2220 2220

4. tablazat Felhasznalt alapanyagok

Felhasznalt vegyi anyagok adatai:

Felhasznalt Felhasznalt mennyiség
vegyl anyag megnevezése (évenkénti mennyiségben)

VIROCID 201/61/év
FOAM B-25 201/61/év
CID 2000 31/6l/év
VIROCID F 51/61/év
FUMAGRAR OPP TABLETTA 13 db/év
Haztartasi sdsav 21/61/év

5. tablazat Felhasznalt vegyi anyagok

Tekintettel arra, hogy minden turnusban kézel azonos allatlétszammal dolgoznak, valamint a hely-
szin (épiletek) kihasznaltaga is ezaltal azonos, igy a felsorolt vegyszerek mennyiségében évenként
érdemi viltozas nincs. Osszesitett anyag- és energiafelhasznélas az tizemben 2021-2025. évek ké-
z6tt az alabbi tablazatban lathatok:

2021. 2022. 2023. 2024. 2025.

Eléallitott tenyésztojas | 7 050 650 | 8835273 | 8315054 | 80061 156 *
mennyisége (db)
Eléallitott arutojas | 062 445 576 676 654 066 850 116 *
mennyisége (db)
Tényleges tizemid6 360 360 360 360 360
(nap/év)
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Villamosenergia fel- | 238997 238271 246779 279469 68629
hasznalas (kW) (rész adat)
Foldgaz  felhasznalas 7423 5616 5587 6249 4751
(m’) (rész adat)
Osszes felhasznalt viz 9118 11186 10976 10185 1480
mennyisége (m’) (rész adat)
Keletkezett  szennyviz * * 12 17 *
mennyisége (m’)
Keletkezett tragya | 1138030 549 650 188 130 317 710 *
mennyisége (kg)

6. tablazat Osszesitett anyag- és energiafelhasznalas az tizemben 2021-2025. kozott

* nem all rendelkezésre adat

A telepeken az év minden napjan (a tisztitasi id6szak kivételével), 0-24 6raban folyik a munkavég-
zés. A keletkez6 szennyviz mennyisége minimalis, mert szennyviz csak a takaritas fazisaban kelet-
kezik, ennek mennyisége is kézel azonos mértékben keletkezett a vizsgalt idészakban.
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Indulé allatlétszam (db): 52940 26121 54008 35752 51523 46063 55024 42786 49640 46028
Beérkez6 naposallat (db): 60457 39470 59611 50249 61641 49230 58781 52100
Elhullas: 21754 15762 14441 22640

7. tablazat Osszesitett termelési adatok
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3.2. A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantar-
tasok, bejelentések, hatosagi ellendrzések, engedélyek, ha-
tarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok esetében 5
évre visszamenodleg

3.21. A telephely tizemeltetésével kapcsolatos dokumentaciok

e FBoységes kornyezethasznalati engedély;
e Vizjogi tizemeltetési engedély;

o Uzemi Karelharitasi Terv;

e Jarvanyugyi Intézkedési Terv;

e Veszélyhelyzeti Terv;

e Tuazvédelmi Szabalyzat;

e Takaritasi utasitas.

3.2.2.  Nyilvantartasok

A kialakitott dokumentacids rendszer magaban foglalja a termeléshez felhasznalt anyagok mennyi-
ségi és mindségi dokumentalasat, baromfik nevelési turnusonként, telepenként mennyiségi és mi-
n6ségi adatainak rogzitését.

Hulladék nyilvantartas és bevallas:

e A hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasok megfelelnek a jogszabalyi el6irasoknak. A ke-
letkezd, és a telephelyrdl kiszallitott mennyiségeket napra készen vezetik.

Leveg6tisztasag-védelemmel kapcsolatos nyilvantartas és adatszolgaltatas:

e A légszennyezé technoldgiak, berendezések mikodésérdl, esetleges tizemzavarairdl a ter-
meléssel kapcsolatos utasitasi rendnek megfeleléen tizemnaplokat vezetnek. A mikodte-
téssel kapcsolatos eseményekrdl ezen naplokba feljegyzéseket készitenek.

Vizvédelemmel kapcsolatos nyilvantartas és adatszolgaltatas:

e A rétegviz kutbdl felhasznalt mennyiségek folyamatosan vezetve vannak, melyek szitksége-
sek a negyedéves VK] bevallasok elkészitéséhez is.

Eléallatoklkal kapcsolatos nyilvantartasok:

e A tartott allatok adatairol, tovabba az alkalmazott gydgykezelés, védSoltas idépontjardl és
ennek okairdl folyamatos nyilvantartast vezetnek.

Atadott allati eredeti melléktermék adatszoloaltatas:

e A hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasok megfelelnek a jogszabalyi el6irasoknak. A ke-
letkez6 és a telephelyrdl kiszallitott mennyiségeket folyamatosan vezetik nyilvantartasuk-
ban.
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Traova nyilvantartis:

2024.01.01-t81 a 45/2012. (V.8.) VM rendelet 17§ (2) bekezdése alapjan (moédositotta a 174/2023.
(XII1.27.) AM rendelet 3.§a) pontja) az allati melléktermék tulajdonosnak csak nyilvantartast kell
vezetnie, éves jelentést nem kell készitenie. A telephely nyilvantartasa naprakész, minden évben
folyamatosan vezetve van.

3.2.3. Bejelentések

A Bro-Bio Tojas Kft. az elmult 5 évben a sziikséges kornyezetvédelmi jelentéseket/bevallisokat
hatarid6én belil megkiildte a Pest Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztalya részére.

3.2.4.  Hatoésagi ellendrzések

A Pest varmegyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
Féosztaly a Bro-Bio-Tojas Kft. tevékenységét a PE-06/KTF/00719-23/2020. szamu egységes kot-
nyezethasznalati engedély kiadasat t6bbszor ellendrizte.

2022. novemberében tortént helyszini hatosagi ellenérzés, melynek soran a hatésag kornyezetvé-
delmi, biztonsagtechnikai szabalytalansagot nem talalt.

A Bro-Bio-Tojas Kft. részére a vizsgalt idészakban (elmult 5 év) kérnyezetvédelmi birsag nem ke-
rilt kiszabasra.

3.3. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések
helyének, tizemeltetésének ismertetése

A vizsgalt tertleteken 2 db 10 m?> nagysagu zart f6ld alatti szennyvizakna kerilt elhelyezésre.

4. A tevékenység folytatasa soran bekovetkezett il-
letSleg jelentkezd kornyezetterhelés és igény-
bevétel bemutatasa

4.1. Leveg6émindség-védelem
4.1.1. A kornyezetterhelés, kornyezet-igénybevétel varhaté mértéke
(levegétisztasag-védelmi szempontbdl)

4111 A vizsgalt teriilet beruhdzas elotti (jelenlegi) levegominbségi viszonyai

Kistiji éohajlati adottsagok
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Az allattarto telep létesitésével érintett teriilet az Alf6ld nagytaj, Duna-Tisza kozi sikvidék kozéptaj,
ezen belil pedig a Kiskunsagi-homokhat kistaj északi részén talalhaté (forras: Magyarorszag kista-
jainak katasztere. Szerk.: D6vényi Zoltan, 2010 Budapest, MTA Foldrajztudomanyi Kutatéintézet).

A kistaj éghajlati szempontbdl a mérsékelten meleg és szaraz tipusba sorolhat6. Az évi napsiités
id6tartama eléri a 2000—2030 orat, melybdl a nyari 6sszeg kézel 800, a téli pedig 180190 6rat tesz
ki. Az évi kézéphémérséklet 10,3-10,5 °C, a tenyészidGszak kézéphémérséklete ezen belil 17,4
°C. A fagymentes id6szak aprilis 5. koril kezdédik, és 198—203 nap utan oktober 23-27. kozott ér
véget. A legmelegebb nyari napok maximum hémérsékleteinek sokévi atlaga 34,0 °C, mig a leghi-
degebb téli napok minimumainak atlaga -16,5 és -17,0 °C.

A csapadék évi 6sszege 520—540 mm, melybdl a tenyészidészakban 310 mm korili mennyiség hull.
A legtobb 24 6ra alatt lehullott csapadék mennyisége 85 mm volt, ezt Kunadacson mérték. A ho-
takards napok atlagos szama 32, az atlagos maximalis hovastagsag 19-20 cm.

Az uralkod6 szélirany az északnyugati, az atlagos szélsebesség 2,5-2,8 m/s.

4.1.12. Levegdémindségi alapillapot jellemzése

A vizsgalt tertlet a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete alapjn az ,,10. Az orszag tobbi
terilete” megnevezést légszennyezettségi zonaba tartozik. A fontosabb 1égszennyezé anyagok a
targyi zonan belil az alabbi csoportokba sorolhatok.

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid | PMi (szallé por) | Talajkozeli 6zon | Szén-monoxid

F F E O-1 F

8. tablazat Légszennyez6 anyagok besorolasa

Az F csoportba azon tertileteket soroljak, ahol a leveg6terheltségi szint az alsé vizsgalati kiiszob
alatti; ez igaz a vizsgalt teriilleten a kén-dioxid, nitrogén-dioxid és szén-monoxid légszennyez6 anya-
gokra. Az B csoportba azon teriileteket soroljak, ahol a leveg6terheltségi szint a felsé és az alsé
vizsgalati kiiszob kozott van; ez érvényes a vizsgalt teriillet vonatkozasaban a szilard légszennyezé
anyagokra (por). Az O-I csoportba tartozé 1égszennyez6 (6zon) esetében a cél értéket a talajkozeli
koncentracié meghaladja.

A jogszabaly szerinti jelenlegi zonabesorolason tdl a vizsgalt tertlet levegémindségére az Or-
szagos Légszennyezettségi Méréhalozat (OLM) varosi hatteret vizsgalo, Kecskemét, Toth Laszlo
sétanyi automata méréallomasanak mérési eredményeit tekintettiik jellemzének. A vizsgalt teriilet-
t6] délkeletre mintegy 38 km-re talalhaté allomas a legfontosabb légszennyezbkre (SO2, NOx, NO,
NO., CO, O3, PMio, PMzs) vonatkozdan rendszeresen szolgaltat adatokat.

OLM Kecskemét, 2023 502 NOZ CO 03 NOX PMo P]‘lz,_;
Atlagolasi id8 Oras | Oras | Oras | oras | Oras (24 6ras| Oras
Atlag [ug/m’] 4 |14,8| 829 |551| 189 | 21 13
WENFIS Mérnok Iroda Kft. - 2100 GodolIé, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@swenfis.hu 26/ 111

MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES



WENFIS Bro-Bio-Tojas Kft.
RO oD, Egységes kornyezethasznalati engedélyének feliilvizsgalati

dokumentacidja
Hernad 042/26 hrsz.

OLM Kecskemét, 2023 SO;|NO:;| CO | O; | NOx | PMy | PM;;s
Maximum [pug/m’] 25,9 1106,8| 4203 |154,6| 320,4 | 104 115
Egészségiigyi hatiréreék [ug/nr’]] 250 | 100 10000, - | 200% | 50 | -
Hatirérték-tullépés esetszama | 0 2 0 - - 5 -
Megengedett tillépési esetszam |24/ |18/ & - - - 35/ép -

9. tablazat Kecskemét, Toth Laszl6 sétanyi automata mérdallomas mérési eredményei

* Oras tervezési iranyérték a 4/2011. (I 14.) VM rendelet 2. melléklet 1. pont alatti tablazat 123a.
sora szerint

Lathato, hogy a vonatkozé egészségligyi hatarérték tullépése a nitrogén-dioxid és a szallé por (PMig)
esetében volt 2023-ban tapasztalhaté. A hatarérték tallépés esetszama egyik légszennyez6 anyag
esetében sem lépte til a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében megengedett tullépési eset-
szamot.

A vizsgalt teriilet kén-dioxid és a szén-monoxid terhelése alacsony, az egészségligyi hatarérték
nagy biztonsdaggal végig teljesilt 2023-ban.

A terjedés szamitasok értelmezése soran a 2023-ra szamitott atlagos leveg6terheltségi szinte-
ket tekintettitk a vizsgalt teriilet alap leveg6terheltségének.

4.1.2. Fitési technologiak levegdterhelése

4.1.2.1. Uzemel6 fiit6berendezések

A baromfinevel6 csarnokok kozotti tertiletrészen 1évé szocialis éptletben, valamint a tojas-
termelG csarnokoktol délkeletre elhelyezkedd iroda és tojasraktar épiletében 1-1 db VEISSMANN
gyartmanyu, Vitodens 200-W tipusu falikazan kerilt telepitésre. A két berendezés névleges bemend
hételjesitménye 35 kW, gazfogyasztasa 3,7 m’/h. A berendezések 6nallo, tetSszint feletti fiistgaz-
kivezetéssel rendelkeznének.

A 4 db baromfinevel6 csarnok téli fitését ROBUR M50 tipust termo ventilatorokkal bizto-
sitjdk. A berendezés névleges bemend hételjesitménye 57,3 kW, gazfogyasztisa 6,06 m’/h. Egy
nevel6 csarnokon belill két sorba rendezve Osszesen 8 db, igy a négy csarnokban Gsszesen 32 db
ilyen fat6berendezés kertlt elhelyezésre. Mindegyik berendezés 6nalld, tetSszinti kivezetd kirtével
kerilt beépitésre (a szlikséges égéslevegot a berendezések a csarnokok belsé terébdl hasznaljak el).

Az 5 db tojastermeld csarnok téli fatését JET-MASTER GP 95 tipusu sugarzok szolgalnak,
épuletenként 2 db (tehat a teljes 1étesitményre Osszesen 10). A berendezés névleges bemend hétel-
jesitménye 95 kW, gazfogyasztisa 9,7 m’/h. A berendezések a terem leveg6jébdl vonjik el az
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égéslevegét, a képz6do fustgazok is a terem levegbjébe kertlnek vissza, és a szell6ztetéssel vég-
eredményben a berendezések kornyezetében elhelyezkedd tetdszinti szell6z6kon mint diffiz 1ég-
szennyezd forrasokon hagyjak el az épiiletet.

A szocialis éptilet tetejére — a melegviz elGallitasanak segitésére — napelemek lettek felszerelve.

4.1.2.2, Foldgdziizemii tiizeloberendezések kibocsatdsainak szamszeriisitése

A gaztizelési fitéberendezések tzemeltetésébdl varhatd légszennyezbanyag-kibocsatas
becslését fajlagos emisszids értékek hasznalataval végeztik el.

A kibocsatasok értékelésével kapcsolatosan meg kell jegyezni, hogy a jelen dokumentaciéban
bemutatott, 140 kW alatti névleges bemend hételjesitmény, a 306/2010. (XII. 23.) Kormanyren-
delet szerinti bejelentési kotelezettség hatalya ala nem tartozo tiizel6berendezések kibocsatasaira
vonatkozo jogszabalyi el6iras a hazai joganyagokban nem lelhet6 fel. A berendezések szamitott
kibocsétasainak megfelelGségét ezért az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. sz. melléklete szerint (140
kW és annal nagyobb, de 1 MW-nal kisebb, II. kategoriaja berendezésekre érvényes) hatarértékek-
hez hasonlitottuk.

A kibocsatasok szamitasa soran a fitési teljesitmény alapjan varhaté maximalis f6ldgazfo-
gyasztas értékét vettiik alapul. Ttizeléstechnikai szamitasi moédszerekkel hataroztuk meg a féldgaz
égése soran keletkez6 fiistgaz mennyiségét, 1égfelesleg tényezéként 1,05-6s szorzé alkalmazasa mel-
lett. A szamitashoz felhasznalt egyéb alapadatok:

e foldgaz széntartalma: 78,19%;

e f6ldgaz hidrogéntartalma: 22,56%;
e foldgiz stirdsége: 0,709 kg/Nm’;
e SO:; fajlagos: 0,02 g/m’ foldgaz;

e CO fajlagos: 0,6 g/m’ foldgaz;

e NOx fajlagos: 1,6 g/m’ f6ldgaz (a mai alacsony NO,-kibocsatisti berendezések hasznalata-
val szamolva, az elméleti NOs-képz6dés mértékét 30%-kal cskkentettiik);

o szilard fajlagos: 0,005 g/m’ foldgaz;

e COo-fajlagos: 1904,6 g/m’ foldgaz.

Gyakorlati tapasztalatok alapjan feltételeztiik, hogy az égéstermék oxigéntartalma 10%. A vizs-

galt komponensekre vonatkoz6 koncentracio értékeket a fistgaz 3%-os oxigéntartalmara vo-

natkoztatva is megadtuk. A szamitasi eredmények szerint 1 Nm’ f6ldgaz eltiizelésekor 13,5

Nm’ szaraz fiistgaz keletkezik. A szamitdsok tovabbi eredményeit a kovetkezd tablizat ismet-
teti:
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Koncentricio a
fiistgdzban
z | 10% | 3% . ... .| Légszennye-
Berende- | Giafel | Fiistgdz | D82~ | 7 | o | Kibocsdtisi| "y e
zés hasznilds | mennyiség ayezd y y hatdrértck emisszio
anva tart.- | tart.- | mg/Nm’ h
yag ra ra 1§g.
mg/ | mg/
Nn? | Nn?’
SO, 1,48 | 2,42 35 7,39E-5
CcO 444 | 72,72 100 2,223
35kW fa- | 3,70 49,95 NOx | 82,96 [135,75 250 4,14E-3
likazan | Nm’/h | Nm’/h szilared | 037 | 0,61 5 1,85E-5
141
CO, st | — — 1,9575
SO, 1,48 | 2,42 35 1,21E-4
CO 444 | 72,72 100 3,64E-3
57,3 kW
| 606 82,89 NOx | 82,96 [135,75 250 6,79E-3
dlator | Nm/ho ) Nm/h | silad [ 037 [ 0,61 5 3,03E-5
141
CO;, 1 | — — 3,2061
SO, 1,48 | 2,42 35 1,94E-4
CcO 444 | 72,72 100 5,82E-3
95 kW su-| 9,70 130,95 NOx | 82,96 [135,75 250 1,09E-2
girz6 | Nm’/h | Nm’/h szilard | 037 | 0,61 5 4,85E-5
141
CO;, g1 | — — 5,1318

10. tablazat Foldgaztiizelési fiit6berendezések 1égszennyezd anyag kibocsatasa

*az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. sz. mellékletében szerepls (140 kW és annal nagyobb telje-
sitményt tizel6berendezésekre vonatkozo) hatarértékek.

Megallapithat6, hogy a f6ldgaz tiizelést berendezések kibocsatasa alacsony. Az év negyedrészére
kiterjed6 tizemvitel esetén a légszennyezd anyagok kibocsatasa a kévetkez6:

e (CO-kibocsatas: 391,9 kg;
e NO,-kibocsatas: 731,7 kg.

4.1.3.

Sziikségaramforrasok levegdterhelése

A telephelyen egy-egy aggregator kerilt telepitése a IV. és V. telepek mellett, mely burkolt kiviteld,
dizel tizemt aggregator. Technoldgiai jellemzéi:
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e TEKSAN TJ330DW5A tipusu generator (teljesitmény: 294 kW), (aggregator kiirt6);
Az aggregatorok lizemelési ideje — a vezetett nyilvantartasok szerint — nem érik az évi 50 orat.

4.1.3.1 A Iétesitmény, illetve technologia telepitési helyének jellemzoi

A Bro-Bio-Tojas Kft. hernadi telephelye Hernad kozség északi kilteriiletén, a teleptiléstsl kb. 2000
m tavolsagban van. A telephelyen két pontjan mtkdodtetetett aggregatorok feladata az aramszolgal-
tatas kiesése esetén az elektromos energia biztositasa. Az tizemidé egyik esetben sem haladja meg
az évi 50 tizemorat.

4.1.3.2. A tevékenység leirdsa, a légszennyezo forrasoknal alkalmazott technolo-
gia
A kapcsolodo berendezés: dizel aggregator

A berendezés tipusa: TEKSON TJ330DW5A

Az aggregator DOOSAN P126TI-1I tipust, 6-hengeres vizhtéses dizelmotorral, és a motor tizem-
anyag-ellatasat biztosité 385 literes tizemanyag tartallyal rendelkezik. A kimend fesziiltséget £0,5—
5,0%-0s hataron belil tartja terheléstol ill. sebességtdl fiigeden.

Berendezés megnevezése

Dizel aggregitor

Rendeltetése: szukségenergia ellatas
Gyarto: TEKSAN
Modell: TJ330DW5A
Hossz: 3940 mm
Szélesség: 1300 mm
Magassag: 1850 mm
Kimené aram feszultség: 300-330 V
Kimend aram frekvencia: 50 Hz

Beépitett motor tipusa:

DOOSAN P126TI-11

Motor Grtartalma: 11,1 liter
Motor brutté teljesitménye: 294 kW

Gazolaj fogyasztas:

63,1 1/h 100% terhelés mellett

Tomeg:

2904 kg

11. tablazat Aggregator jellemz6i
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A berendezésbdl elvezetett kipufogdgaz az aggregator felett 1ép a kornyezeti leveg6be.

A berendezések és a kiirték elhelyezkedését a 9. abra mutatja.

4.1.3.3. A Iétesitményekben felhasznalt nyersanyagok, segédanyagok, egyéb
adalékanyagok, valamint energiahordozok mindségi jellemzdi, mennyi-
ségi adatai

A vizsgalt id6szakban 1 db aggregator keriilt még telepitésre, mely teljes egészében (muszaki para-
méterek, méret) megegyezik a mar a telephelyen 1évé aggregatorral. Uzemidd
Az aggregatorok tizemére a gépkonyvben eléirt izemprobakon kivil alapvetéen aramsziinet idején

van csak szitkség. A berendezés évi lizemorainak szama bizonyosan évi 50 6ra alatti. A mkodés
id6tartamardl az tizemnapld vezetése folyamatos és naprakész.

Nyversanvagfelhasznalds, felhasznalt seocédanyagok

A generator kozvetlenil nem hasznal nyersanyagot, segédanyagot.

Energiahordozok adatai

A generator tzemeltetésének energiaigényét gazolajjal fedezik. A berendezést meghajtéd di-
zelmotor gazolajfogyasztasa 63,1 1/h/aggregator. A felhasznalt izemanyag maximalis mennyisége
igy maximalisan évi ~3000 liter/aggregator.

4.1.3.4. A berendezésekkel termelt energia

Egy aggregator altal termelt energia 6ranként 240 kW. Az éves termelt energiamennyiség
maximalisan 11 500 kW /aggregator.

4.1.3.5. Az aggregdtorok kibocsitdsainak szamitdsa

A dizel aggregatorok tizemeltetésébdl varhato 1égszennyez6 anyag kibocsatas becslését fajla-
gos emissziods értékek hasznalataval végeztik el, a telepitett berendezések megfeleléségének vizs-
galata céljabol. A szamitas soran a maximalis gazolajfogyasztas értékét vettiik alapul, amely 42

MJ/kg fatéérték mellett mintegy 63,1 1/h (54,3 kg/h). A meghosszabbitott fustgiz elvezets rend-
szeren keresztil a kornyezeti levegSbe 1ép6 kipufogdgaz hémérsékletét 260°C-ra becsultik.

Tizeléstechnikai szamitasi moédszerekkel meghataroztuk a gazolaj égetése soran keletkez6
fustgaz mennyiségét, 1égfelesleg tényezéként 1,3-as szorzo alkalmazasa mellett. Gyakorlati tapasz-
talatok szerint 1 kg gazolaj elégetésének sztéchiometrikus levegdigénye 11,29 Nm’. A szamitasok
szerint a feltételezett 1égfelesleg mellett 6ranként 918,5 Nm’ szaraz fiistgaz keletkezik az aggregator
tzemeltetése soran.

A fistgaz 1égszennyez6 anyag tartalmanak szamitasa soran felhasznalt egyéb alapadatok:

e oizolaj slridsége: 0,86 g/cm’;
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e gazolaj viztartalma: <0,1 m/m%;

® gizolaj széntartalma: 85,5 m/m%;
® gizolaj hidrogéntartalma: 13,5 m/m%;
® oizolaj kéntartalma: <0,2 m/m%;
® gizolaj nitrogéntartalom: <0,2 m/m%;

e fajlagos emisszids faktorok (forras: EPA AP—42):
o SO, fajlagos: 2,927 g/kg gazolaj (S=1, ha a tuzelSolaj kéntartalma 1 %),
o NOx fajlagos: 2,061 g/kg gazolaj;
o CO fajlagos: 0,515 g/kg gazolaj;
o szilard fajlagos: 0,206 g/kg gazolaj.

Irodalmi adatok alapjan a feltételezett 1,3-as légfelesleg tényezé mellett az égéstermék oxi-
géntartalma ~4,7%-o0s lesz. A 1égszennyezé anyag emissziot atszamitottuk 15%-os oxigéntarta-
lomra is, hogy a kibocsatisok az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. mellékletében a 140 kWth és az
ennél nagyobb, de 1 MWth-nal kisebb névleges teljesitményd motorokra vonatkozéan megadott
kibocsatasi hatarértékekhez viszonyithatoak legyenek.

Az alabbi tablazatban lathato6 értékek mind a két aggregatorra vonatkoznak.

Berende- | Keletkez6 | Levego- ) Koncentricio a fiist- Kibocsa-
s Emisz- gdzban mg/m’ tdsi
szdraz fiist- | szeny- §z16 -
gdzolaj fo- | gdz meny- | nyezd ke/h 4,7% O~ | 15% O,- | hatdréreek
gyasztdsa nyisége anyag & tartalomra | tartalomra mg/n’
SO2 0,185 201,42 74,05 120*
918.5 NOx 0.130 14154 52,04 190*
63,1 ke/h >
Nm’/h CcO 0,032 34,84 12,81 245%
szilard 0.013 1415 52 20

12. tablazat Dizel aggregator légszennyez8 anyag kibocsatasa

* Az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4.§ 13. b) pontja alapjin a tiblizatban feltuntetett hatarértéke-
ket nem kell alkalmazni az 50 6ra/év-nél kisebb tizemidejd sztikségaramforrast hajté motorokra

Lathat6, hogy az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. mellékletében a tlizel6olajtdl eltérd folyé-
kony tiizel6anyaggal tizemeltetett II. kategdriaji motorokra vonatkozé kibocsatasi hatarértékek a
telepitett dizel aggregatorok tzemeltetése soran teljestlnének. Ugyanakkor, a rendelet 4.§ 13. b)
pontja alapjan az ismertetett hatarértékeket a telepitett berendezésekre nem kell alkalmazni, annak
évi 50 6ra alatti izemideje alapjan.
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A berendezés egyéb kibocsatasai:

e azaggregator alkalmazasahoz kapcsoléddan tizemszer korulmények kozott hulladék, mel-
léktermék nem keletkezik;

e az aggregator a zajkibocsatas csokkentése céljabol burkolattal ellatott, valamint épiileten
beltl keril elhelyezésre. A burkolt berendezés melletti A-hangnyomasszint 1 m tavolsagban
77 dB, melynek alapjan a berendezés zajteljesitményére (Lwa) 85 dB adédik. A berendezés
okozta kérnyezeti zajterhelés a teljes 1étesitmény zajszintjéhez képest nem jelentds.

4.1.3.6. A kibocsatisok megelozését szolgdlo miiszaki megoldisok

A légszennyez6 forrasokon a kibocsatasok csokkentése, a hatarérték-tallépés megel6zésének felté-
tele a dizelgenerator tizemszerti mikodésének biztositasa. Ennek érdekében a berendezést folya-
matos karbantartassal megfelel6 miszaki allapotban kell tartani.

4.1.3.7. Hulladék keletkezését megel6z6/csékkentd miiszaki megoldisok

Az aggregator tizemszerti mikdédése mellett hulladék nem keletkezik. A karbantartast (pl. olajcsere)
szakcég végzi, a keletkez6 hulladékot is 6k szallitjak el a bevett gyakorlat szerint. A hulladék kelet-
kezésének megel6zésére/ csokkentésére igy intézkedés nem sziikséges.

4.1.3.8. Tovibbi intézkedések az energiahatékonysdg, a biztonsdg, a szennyezés megelo-
zése érdekében

Az aggregatorok dizelolajjal tizemelnek, mikodtetésiik a dizelizemd berendezésekre vonatkozé

biztonsagi eléirasok betartasa mellett torténhet.

4.1.3.9. BAT-nak valo megfelelés az aggregdtor vonatkozasiban
A BAT-nak valé megfelelés elemei a dizel aggregator esetében:
a) a generatorokba dizelmotor kertlt beépitésre. A dizelmotor hatasfoka magasabb a benzin-
motorokénal, igy kisebb a fajlagos fogyasztasa;
b) a generatort hajt6 helyhez kotott dizelmotor kozvetlen befecskendezéssel és elektronikus
vezérléssel rendelkezik;
¢) a kipufogé hangtompitassal, illetve az egész berendezés is zajvéds burkolattal ellatott;
d) a generatorok tizemeltetése soran hulladék nem képz&dik.

A berendezések ennek alapjan megfelelnek az elérhet6 legjobb technika el6irasainak.

4.1.3.10. Hatasteriilet Iehatdroldsa

A dizel aggregatorok kibocsatasait is figyelembe vettik a telephely hatastertiletének szamitasa soran.
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4.1.4. Belsd szallitas, er6gépek tizemeltetése

A telepeken a tapasztalatok szerint a kiillonb6z6 belsé rakodasi feladatok (kitragyazas, alom szalli-
tas) kis gyakorisagu és intenzitasu, id6szakos tevékenységek. A belsé szallitasok volumene nem
jelent8s, azok részletesebb szamszerGsitésétdl eltekintiink.

4.1.5. Személy- és teherforgalom

Személyforgalom

A telephely megkézelitése az 54117 sz. bekotéutrol ledgazo tizemi ttrdl torténik. A személygépijar-
mivek a telepi éptiletek mellett parkolnak, burkolt parkoléterileteken. A személyforgalom telepen-
ként napi legfeljebb 6-7 személyautd kozlekedését jelenti. A minimalis autéforgalombdl ad6do ki-
bocsatasok elhanyagolhatok, ezért azok részletesebb szamszertsitésétol és értékelésétdl eltekin-
tiink.

Teherforgalom

A telepi tevékenységhez kapcsolodo kiilsé szallitok altal bonyolitott teherforgalom az alabbi fel-
adatok teljesitéséhez kapcsoléddan — idészakosan - jelentkezik:

e napos allat beszallitasa;

o (¢lballat kiszallitasa;

e takarmany beszallitasa;

e tragya kiszallitasa;

e szalma beszallitasa;

e illati hulla szallitasa;

e kommunalis hulladék szallitdsa;

e szippantott szennyviz kiszallitasa.

A sziikséges anyagok (takarmany) beszallitasat és a termék elszallitasat tehergépjarmutvek végzik.
e atlagosan napi 1-2 db 3,5 t-nal nagyobb tehergépjarmi forgalma;

A telephelyre iranyul6 forgalom mértéke elhanyagolhato, igy az emisszidk szamszerasitésétdl elte-
kintiink.
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4.1.6. A baromfitartasi tevékenység kibocsatasai a levegébe
4.1.6.1. A jellemzé kibocsatiasok attekintése

A baromfinevelési és tojastermelési tevékenység egyik dont6é vonatkozasa levegévédelmi szem-
pontbdl az allattartas és a tragyatarolas 1égszennyez6anyag-kibocsatasai, valamint az tiveghazhatasa
gazok és a bz kibocsatasa. A jelent6sebb kibocsatott légszennyezé anyagok az ammonia és a por.

A fontosabb kibocsatott tiveghazhatasi gazok a metan és a dinitrogén-oxid. Az ammonia és a me-
tan els6sorban az allatok metabolizmusahoz kapcsolédoan keletkeznek az allatokban és a tragya-
ban, a takarmany Gsszetev6ibdl. Az allattartasi technolégia kérnyezeti porterhelése elsGsorban az
alomanyag manipulaciéjahoz kapcsolodik. A dinitrogén-oxid a vizeletben hugysavbdl és karbamid-
bdl keletkezik.

A vizsgalt telephelyen tragyatarolas nem lesz, a mélyalmos tartasbol turnusvaltaskor eltavolitott
almos tragyat kozvetlentl szallitojarmtvekre rakodjak, és a telephelyrdl elszallitasra kertl.

A telephelyi tevékenységhez kapcsolédd légszennyezé anyag és tveghazhatasu gaz kibocsatas
mindezek alapjan az épiileteken beltl a turnusvaltasig halmozddé almos tragya jelenlétére, és az
allatok metabolizmusabdl kézvetleniil szarmazé kibocsatasokra vezethetd vissza.

Az allattartd telepi kibocsatasok kilon szegmensét adja a bizos anyagok kibocsatasa diffuz lég-
szennyezd forrasok (allattartd éptiletek, tragyatarolas létesitményei) tizemeltetésén keresztiil. Ebben
a tekintetben a tragya tarolasa és manipulalasa a meghatarozo6, mivel ennek soran az allati Grtlék
szervesanyag-tartalmanak anaerob degradacidjaval keletkezé bomlastermékek a kornyezeti leve-
g6be tudnak Iépni. A bomlastermékek korébe szerves alkoholok, aldehidek, szulfidok, illetve a kén-
hidrogén és az ammonia tartoznak, melyek egytttesen alkotnak egy nem allandé 6sszetételt, btizos
gazkeveréket. A valtozé 6sszetétel ellenére bizonyos erds szagu anyagok (pl. merkaptanok, szkatol,
stb. —1d. a kovetkez6 tablazatban) a gazkeverékben mindig jelen vannak.

Vegyiilet Képlet Szagkiiszob | Tervezési iranyér- | Szaghatds
(kg/ 7)) 16k (ug/ mr)

60 perces: 200
Ammonia NH; 26 Jellegzetes szurds szag
24 6ras: 100

00 perces és 24

Kén-hidrogén H.S 1,5 Sris: 8 Zaptojas szag
Rothadt kéaposzta szag
Etil-merkaptan CH;5-CH,-SH 0,48 — (foldgaz szagositasra
hasznalatos)
Allil-merkaptin CHZ:gPI’{I‘CHZ‘ 0,15 _ Erds feketekavé
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CH;

Szkatol »
(3-metilindol) . 0,03 — Fekalia
H

13. tablazat Az allattartashoz kéthet6 fontosabb szaganyagok jellemz&i*

A blizterhelés tehat jellemezhet6 egyfeldl a blizos 6sszetevSk (szaganyagok) egyenkénti koncentra-
cidjaval. Ezen megkozelités elénye, hogy az Osszetevék koncentracidja analitikai modszerekkel egy-
értelmien meghatarozhatd, a kapott érték a jogszabaly szerinti hatarértékhez, illetve a szagkiisz6b
értékhez (az a legkisebb koncentracid, amely a szaghatashoz elegendé ingert valt ki a megfigyel6-
ben) hasonlithat6. Hatranya, hogy a szagérzékelés szubjektivitasat figyelmen kiviil hagyja, mikézben
az egyes szaganyagok egylttes hatdsa a komponensek egyenkénti hatasanak elméleti 6sszegétdl (az
Osszetevlk aranyatol fuggden pl.) akar lényegesen is kilonbozhet. Ezért a 2010-es évektdl kezdve
hazankban is el6térbe kertil a blizterhelésnek egy masik megkozelitésen: a dinamikus olfaktometrias
méréseken alapul6 célzott vizsgalata. E masodik médszer hatranya, hogy pl. egy 4j technologia
bevezetésekor a tervezéshez nehezen hasznalhat6, amellett a mérések kivitelezése koltséges. Jelen
esetben a masodik megkozelitést alkalmazzuk a blizkibocsatas és -terhelés értékelésére.

A technoldgia elérhet6 legjobb technika kévetelményeinek valé megfelelése, a BAT kovetelmények
teljestilésének ellenérzése érdekében anyagmérleget felallitva szamitottuk az allattartds ammonia-
és foszforkibocsatasat. Ezen tulmenden, vizsgaltuk az allattartas por- és metankibocsatasat, fajlagos
emisszios faktorokat hasznalva.

4.1.6.2. A telep ammonia- és foszforkibocsdtdsa a trigydval

Az anyagmérleg elemeit a kévetkez6 tablazat mutatja be

Anyagmérleg eleme Mennyi- N-tartalom P-tartalom
ség
INPUT
; 137,96 t/ év 28,17 t/ év
Takarmanyozds 110 900 egyedre 4 20 ) e
takarmdny | (1,244 kg/fh-év) | (0,254 kg/ fh-év)

OUTPUT

Ssilygyarapodashoz felhaszndlt mennyiség — A9 10,65 1/
(0,32 kg/ fh-év) (0,096 kg/ fh-év)

Tojdsba keriild tapanyag mennyisége — 27,39t/ /év 3,44 t/ év

4 Forras: Sipos Zoltan: Ipati leveg6tisztasag-védelem, Miszaki Konyvkiadd, 1987., valamint: Joshio Nagata: Measure-
ment of Odor Threshold by Triangle Odor Bag Method. 2003., Odor Measurement Review, 118-127, Japan Ministry
of Environment
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Anyagmérleg eleme Mennyi- N-tartalom P-tartalom
ség
(0,247 kg/ fh-év) (0,031 kg/ fh-év)
13,97 t/ év
74,97 t/ év (0,126 kg/ fh-év)
Trdgydval kikeriild tapanyag mennyisége 1260 t/év
0,676 kg/ fh-év) P>Os-ben:
0,288 kg/ fh-év
BAT-AEL érték tojétytikokra — O’Lo’zvkg/ fh- 0’10_0’: kg/fh-

14. tablazat Anyagmérleg szerinti N- és P-kibocsatas a tragyaval

A mennyiségek a maximalis kapacitasra vonatkoztatva vannak szamitva, mivel az allat darab-
szam a telephelyen valtozo, de minden évben a maximalis egyedszam koézelében marad.

4.1.6.3. Levegdterheld anyagok kibocsdtdsainak szimszeriisitése

A baromfinevelés és tojastermelés 1égszennyez6 anyag kibocsatasait fajlagos emisszios fak-
torok alapjan szamitottuk. Az alkalmazott fajlagos emisszids faktorokat a 2017-ben kiadott BAT
BREF dokumentumbdl vettiik (BAT BREF for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs, 308. o.),
ezek értéke a mesterséges szell6ztetéssel ellatott, alkalmankénti tragya eltavolitasi mélyalmos tar-
tastechnologiaju rendszerekre:

ammonia (NHs):
metan (CHy):
dinitrogén-oxid (N,O):
szallo por (PMo):

szag egység (OU):

0,347kg /allat-év;
0,078 kg/allat-év;
0,006 kg/allat-év;

0,12 kg/allat-év;
0,143 OU/Allat-s.

Az ismertetett fajlagosokkal szamitott kibocsatasokat az alabbi tablazat mutatja be.

Allattarté épiilet Levegdterhel6 anyag emisszidja
. féréhely | NH; CH, N:O | PMy Biiz
et neve szdama kg/év kg/év | kg/év | kg/év| OU/s
D11 1. 3. neveld csarnok 14725 | 510958 | 114855 | 88,35 | 1767 | 2105,68
D12 2. 3. neveld csarnok 14725 | 510958 | 114855 | 8835 | 1767 | 210568
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Allattarté épiilet Levegéterheld anyag emisszioja

féréhely | NH; CH, N:O | PMy, Biiz

Rt neve szdma kg/év kg/év | kg/év| kg/év| OU/s
D13 3. 53, neveld csarnok 14 725 510958 | 114855 | 8835 | 1767 | 210568
Di4 4. 53. neveld csarnok 14 725 510958 | 114855 | 8835 | 1767 | 210568

D107 1. s3. termeld csarnok 10 400 3608,8 811,2 62,4 1248 | 1487,20
D102 2. 53. termeld csarnok 10 400 3608,8 811,2 62,4 | 1248 | 1487,20
D103 3. 53. termeld csarnok 10 400 3608,8 811,2 62,4 | 1248 | 1487,20
D104 4. 53. termeld csarnok 10 400 3608,8 811,2 62,4 1248 | 1487,20
D105 5. 53. termeld csarnok 10 400 3608,8 811,2 624 | 1248 | 1487,20

15. tablazat Baromfinevelési és tojastartasi tevékenység kibocsatasai a levegSbe

Az allattarté telep kialakitdsa, tizemeltetése révén varhatd éves levegbterheld anyag emisszid
a kévetkez6képpen alakul:

e ammonia (NHs): 38,48 t/év;
e metin (CHy): 8,05 t/év;
e dinitrogén-oxid (N;O): 0,67 t/év;
e sz4ll6 por (PM): 13,31 t/év;
o szag egység (OU): 0,50 t/év.

A leveg6be torténé ismertetett kibocsatasok a telep szell6z6rendszerén keresztil jutnak a kérnye-
zeti leveglbe, ezért a tovabbiakban réviden ismertetjik ennek jellemz3it.

4.1.6.4. Friss levegd és légcsere biztositdsa

Az épiletek 1égeseréjét ventilatorok végzik. A kiépitett rendszer egyrészt hosszanti, masrészt ke-
resztszell6ztetést is tud biztositani az 6lakban. A téli minimum és az atmeneti id6szak szell6ztetését
keresztiranyu légmozgassal oldjak meg.

A nyari és melegebb id6szakokban a szell6ztetés alagitszell6ztetés, amikor is a ventillatorok az 61
hosszanti tengelyével parhuzamosan aramoltatjak a levegét. Az elénye ennek a rendszernek, hogy
az egész istallot egyenletesen képes atobliteni, aminek nyari héségben né meg a jelentSsége.

Az istall6 kérnyezetében allanddan valtozo légnyomast mérd és a légbeejtéket emberi beavatkozas
nélkil mikodtets, alagut ventilator rendszer szolgaltatja. A rendszer 6nmikoédSen valt at kereszt
szell6ztetésrél alagut szell6ztetésre, és vissza is.
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A rendszer elemei az alabbiakbdl épiilnek fel épiiletenként:

e 8db 1,2 mlapatatmérdjd, nagyteljesitményi galvanizalt axial ventilator (teljesitmény: 42.125
m’/6ra/db; beépitési méret: 1400 x 1400 mm) kiilsé zsaluzattal. Motor: 230/400 V, 50 Hz,
3 fazis, 1,1 kW.

e 4db 0,92 m lapatatmér6ji galvanizalt axial ventilator a téli minimum szell6ztetéshez (telje-
sitmény: 19.880 m’/6ra/db; beépitési méret: 1110 x 1110 mm) kiilsé zsaluzattal. Motor:
230/400 V, 50 Hz, 3 fazis, 0,55 kW.

e 4 db 0,6 m lapatatméréji galvanizalt axial légkeveré ventilator (teljesitmény: 7.072
m’/éra/db). Motor: 230/400 V, 50 Hz, 3 fazis, 0,37 kW.

o 62 db szigetelt, mlianyag, 1égbeejts (Méret: 0,26 m* beépitési méret: 675 x 405 mm) a ke-
reszt szell6zéshez, mozgatd kotélzettel, kézi csorlével vésznyitas esetére. (kapacitas: 3000
m’/h; 20 Pa)

e 62 db madarhal6 légbeejt6hoz

® 16 db motoros zsalu (feliilet: 1,9 m*/db) a szélséséges, meleg id6jaraskor szitkséges alagut-
aram biztositasahoz.

A 4 db 0,6 m lapatatmér6ja galvanizalt axial légkeverd ventilator az épileten belil van, ezek
feladata belsé levego keringetése. A 8 db 1,2 m lapatatmérdjd, nagyteljesitményd galvanizalt axial
ventilator az 6lak végében, a 4 db 0,92 m lapatatmérdji galvanizalt axial ventilator pedig a végfali
ventilator mellett helyezkedik el.

Az éptletekben léghémérsékletet érzékels szonda van. A levegd cseréjét és a h6mérséklet
szabalyozasat szamitogép altal vezérelt rendszer feliigyeli. A rendszer programozhat6, minden hé-
mérsékletviszony esetében az optimalis megoldast valasztja, biztositva az allatok szamara a lehet6
legoptimalisabb feltételeket.

4.1.7. A kibocsatott leveg6terheld anyagok terjedésének szamitasa

Az el6z6 fejezetekben szamszersitett kibocsatasok kornyezeti hatdasanak vizsgalatara elvégeztik
az emittalt nitrogén-dioxid, szén-monoxid, valamint a biizkelt6 anyagok terjedésének szamitasat. A
modellszamitashoz az US EPA AERMOD nev( programjat hasznaltuk.

4.1.7.1. A terjedés szamitisok meteorologiai alrendszere

Az AERMOD program futtatasahoz sziikséges meteoroldgiai adatokat a WRE ARW (Weather Re-
search and Forecasting, Advanced Research valtozat) mezoskalaja id6jaras kutaté és elérejelz6 mo-
dellel nyertiik. Ehhez a kiindulasi adatokat az alabbi helyekr6l szereztik be:

— szarazfoldi adatok: a teljes, az UCAR honlapjardl elérhet6 adatsort felhasznaltuk
(http://www2.mmm.ucat.edu/wrtf/users/download/get_sources_wps_geog.html);

— id6jarasi adatok: NCEP Final Analysis (FNL from GFES): 1 fok felbontasu, 6-6ranként ki-
adott adatsora 2023-ra, grib2 formatumban (http://rda.ucar.edu/datasets/ds083.2/).
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A szamitasokhoz modelltartomanyként Magyarorszag teljes teriiletét, és az orszagot 6vezd
~150 km-es savot jeloltik ki, az alabbiak szerint:

— ,,durva” hal6 hatarai: keleti hosszusag 12,0°—26,0°;
¢északi szélesség 43,0°—51,0°;
—  beagyazott (nest) rész: keleti hosszisag 15,6°—23,6°;
¢északi szélesség 45,3°—49,8°;
—  hal6 elemek mérete (,,durva” hald): 12 X 12 km, 88 X 74 db-os kiosztasban;
—  hal6 elemek mérete (beagyazott hald): 4 X 4 km, 156 X 126 db-os kiosztasban;
— 34 fuggodleges szint (Ptop: 5000);
- az alkalmazott modell parametrizaciok:
mikrofizika: WSMG6 graupel-séma;
cumulus séma: 4j Kain-Fritsch séma (csak a 12X12-es halonal alkalmazva);
szarazfoldi felszin: Noah séma;
telszinkozeli réteg: MM5 — Monin-Obukhov hasonlésagi elmélet;
planetaris hatarréteg: Yonsei University séma;
légkori sugarzas: RRTM (hosszihullamu) és Dudhia (rovidhullami) sémak.

A modellrendszer futtatasaval a nagyobb felbontasu beagyazott halé pontjaira kapott teljes 2023
évi eredménysorbdl allitottuk el6 az AERMET részére sziikséges allomanyokat, melyhez a bemu-
tatott modellhalé vizsgalt telephelyhez legk6zelebbi racspontjara kapott értékeket valasztottuk. A
WREF-fel a vizsgalt telephelytdl (a szamitasi ponttol) ~1,8 km tavolsagra, kelet-délkeletre elhelyez-
ked6 racspontra kapott eredmények a vizsgalt telephelyre reprezentativnak tekinthet6k (az EPA
ajanlasa alapjan 4 km a komplex, 12 km az egyszert [sik] tertiletre megadott legnagyobb elfogadott
tavolsag). A WRF adott racspontra kapott kimeneti allomanyait felhasznalva, az AERMET futta-
tasaval allitottuk el6 az AERMOD-dal kézvetlentl felhasznalhato tertletspecifikus allomanyokat
(pfl, sfc allomanyok).

Az ismertetett modellrendszerrel a vizsgalt tertletre kapott felszin kozeli szélsebességek (sfc fajlban
rogzitett) transzport szélirany (amerre a sz¢€l fdj) szerinti megoszlasat, tovabba a szélsebességi osz-
talyok szazalékos megoszlasat az alabbi abrakon mutatjuk be
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Vool | Utvond  Soksig | Ker | Dsitvoral | Tér ¥
Mérje e a foldfelszin két ponga kozt tévoisagot

Térké hossza:
Hosszissq talajsznten:
Irénysadg:

V! Egémavigias

’

Geogle Earth

5. abra A szamitasi pont és a mezoskalaju meteorologiai modell legkézelebbi racspontjanak
egymastol valé tavolsaga (forras: Google Earth)

WIND SPEED

>= 11,10
8.80- 11,10
570-8.80
3.860-5.70
2,10-360
0,50-2,10

OONERO 3

0

alms: 2,59%

6. abra A WRF modellrendszerrel a vizsgalt teriiletre kapott felszinkézeli szélsebességek
transzport szélirany szerinti megoszlasa (1.) {Wind speed: szélsebesség; Calms: szélcsendes 6rik;
NORTH: Eszak; EAST: Kelet; SOUTH: Dél; WEST: Nyugat}
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7. abra. A WRF modellrendszerrel a vizsgalt teriiletre kapott felszinkozeli szélsebességek

transzport szélirany szerinti megoszlasa (2.) (forras: Google Earth)

Wind Class Frequency Distribution

40+

TTTT
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TTTT
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TTTT

25

TTTT

0y
/020

TTTT

154

10+

Calms 050-210 210-360 3,60-5,70

Wind Class (m/s)

570-880 880-11,10

8. abra. Szélsebességi osztalyok szazalékos megoszlasa a felszin kézelében a WRF

>=11,10

modellrendszerrel kapott adatok alapjan (Calms: szélcsendes 6rak; Wind Class:

szélsebességl osztaly)
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4.1.7.2. A terjedési szamitasok modszere

A baromfineveléshez és tojastermeléshez kapcsolodo buzforrasokat mint teriileti forrasokat
(AREA) vettiik figyelembe a terjedés szamitasok soran. A féldgaziizemi kazanok és termoventila-
torok kiirtéit, valamint a dizel aggregator kiirt6jét ugyanakkor pontforrasnak (POINT) tekintettiik.
A sotétsugarzok mint diffuz forrasok (AREA) kertiltek a modellbe beépitésre, mivel fiistgazaik a
termel$ csarnokok belsé levegiébe 1épve végeredményben a tetszell6z6kon keresztil jutnak a
kornyezeti levegbbe.

A leveg6terhel6 forrasok fontosabb adatait a kovetkezé két tablazat 6sszegzi.

4.1.7.3. A terjedési szamitisok modszere

A terjedési szamitasokhoz hasznalt AERMOD modell £6bb jellemzéi:

—  a terjedésszamitast végzd (kozvetlendl is hasznalhaté) FORTRAN nyelven irédott prog-
ramkod az EPA honlaprél ingyenesen hozzatérhetd;

— a programkéd Windowson belili hasznalatat megkonnyité pre- és posztprocesszor alkal-
mazasok kereskedelmi forgalomban elérhetéek (pl. ISC AERMOD-VIEW, OPSIS
EnviMan, BREEZE-AERMOD);

—  f6bb kezelt forrasok: pont-, teriileti-, térfogati- és vonalforras;

— terjedés modellezése: a jelenleg elérhet aramlasi és diszperzids megkozelités Gtvozésével,
akar komplex domborzat figyelembevétele mellett;

—  atlagolasi (vizsgalat) id6: 6ras, 3 6ras, 24 oras, havi, 3-havi, éves, és tobb éves;

— meteoroldgiai adatrendszer: 6ras mérési adatok sziikségesek a terjedési vizsgalat elvégzésé-
hez, ezekbdl a program keveredési rétegvastagsagot szamit.

4.1.7.4. A terjedés szamitdsok sordn figyelembe vett levegdterheld forrdsok, kibocsitisok

Az allattartashoz kapcsolédé buzforrasokat (allattartd éptiletek) mint tertleti forrasokat (AREA)
vettik figyelembe a terjedés szamitasok soran. A hélégtuvok szintén, mint diffaz forrasok (AREA)
keriiltek a modellbe beépitésre, mivel fistgazaik az istallok belsé levegdjébe 1épve végeredményben
a tet6szell6z6kon keresztil jutnak a kornyezeti levegébe. A dizel aggregator kiirt6jét pontforras-
ként (POINT) vettik fel, ugyanugy, mint a falikazanét is a szamitashoz. A leveg6terhel$ forrasok
fontosabb adatait a kévetkez6 két tablazat Osszegzi.

Forras | Forras Forras neve EOVY EOVX H D v T Exg/s

jele | tipusa m m | m/s K co NOx

Pl |POINT | Dizel aggregator kiirtdje | 678 259,23 | 205233,91 | 4,33 | 0,3 |3,61| 533,2 | 8.88E-03 | 3,61E-02

P2 | POINT [ Dizel aggregator kiirtdje | 678461,11 | 205476.36 | 4,33 | 0,3 |3,61| 533,2 | 8,88E-03 | 3,61E-02

pll | POINT 1. termoventilator 678 244,78 |1 205319,38 | 3,8 | 0,1 |2,88| 483,2 | 1,02E-03 | 1,91E-03

pl2 |POINT| 2.termoventilator | 678 262,03 | 205339,70 | 3,8 | 0,1 [2,88| 4832 | 1,02E-03 | 1,91E-03
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p13 | POINT 3. termoventilator 678 279,27 | 205 360,02 | 3,8 | 0,1 |2,88| 483,2 | 1,02E-03 | 1,91E-03
pl4 | POINT 4. termoventilator 678 296,51 | 205 380,34 | 3,8 | 0,1 |2,88| 483,2 | 1,02E-03 | 1,91E-03
pl5 | POINT 5. termoventilator 678 311,24 | 205367,85| 3,8 | 0,1 |2,88| 483,2 | 1,02E-03 | 1,91E-03
pl6 | POINT 6. termoventilator 678 294,01 | 205347,52| 3,8 | 0,1 |2,88| 483,2 | 1,02E-03 | 1,91E-03
pl7 | POINT 7. termoventilator 678276,77 | 205327,19 | 3,8 | 0,1 |2,88| 483,2 | 1,02E-03 | 1,91E-03
pl8 | POINT 8. termoventilator 678 259,53 | 205 306,87 | 3,8 | 0,1 |2,88| 483,2 | 1,02E-03 | 1,91E-03
p21 | POINT 9. termoventilator 678 268,42 |1 205299,29 | 3,8 | 0,1 |2,88| 483,2 | 1,02E-03 | 1,91E-03

p22 | POINT 10. termoventilator 678 285,66 | 205319,61 | 3,8 | 0,1 |2,88| 483,2 | 1,02E-03 | 1,91E-03

J—

p23 | POINT 11. termoventilator 678 302,90 | 205339,94 | 3,8 | 0,1 |2,88| 483,2 | 1,02E-03 | 1,91E-03

p24 | POINT 12. termoventilator 678 320,15 | 205 360,26 | 3,8 | 0,1 |2,88| 483,2 | 1,02E-03 | 1,91E-03

p25 | POINT 13. termoventilator 678 334,88 | 205347,76 | 3,8 | 0,1 |2,88| 483,2 | 1,02E-03 | 1,91E-03

p26 | POINT 14. termoventilator 678 317,64 | 20532744 | 3,8 | 0,1 |2,88| 483,2 | 1,02E-03 | 1,91E-03

p27 | POINT 15. termoventilator 678 300,40 | 205307,11 | 3,8 | 0,1 |2,88| 483,2 | 1,02E-03 | 1,91E-03

p28 | POINT 16. termoventilator 678 283,17 | 205 286,78 | 3,8 | 0,1 |2,88| 483,2 | 1,02E-03 | 1,91E-03

p31 | POINT 17. termoventilator 678 306,21 | 205391,90 | 3,8 | 0,1 |2,88| 483,2 | 1,02E-03 | 1,91E-03

p32 | POINT 18. termoventilator 678 323,45 |1 205412,23 | 3,8 | 0,1 |2,88| 483,2 | 1,02E-03 | 1,91E-03

p33 | POINT 19. termoventilator 678 340,70 | 205432,55| 3,8 | 0,1 |2,88| 483,2 | 1,02E-03 | 1,91E-03

p34 | POINT 20. termoventilator 678 357,94 | 205452,87 | 3,8 | 0,1 |2,88| 483,2 | 1,02E-03 | 1,91E-03

p35 | POINT 21. termoventilator 678 372,67 | 205 440,38 | 3,8 | 0,1 |2,88| 483,2 | 1,02E-03 | 1,91E-03

—_

p36 | POINT 22. termoventilator 678 355,43 | 205420,05| 3,8 | 0,1 |2,88| 483,2 | 1,02E-03 | 1,91E-03

p37 | POINT 23. termoventilator 678 338,20 | 205399,72 | 3,8 | 0,1 |2,88| 483,2 | 1,02E-03 | 1,91E-03

p38 | POINT 24. termoventilator 678 320,96 | 205379,39 | 3,8 | 0,1 |2,88| 483,2 | 1,02E-03 | 1,91E-03

p4l | POINT 25. termoventilator 678329,97 1 205371,71 | 3,8 | 0,1 |2,88| 483,2 | 1,02E-03 | 1,91E-03

p42 | POINT 26. termoventilator 678 347,21 | 205392,04 | 3,8 | 0,1 |2,88| 483,2 | 1,02E-03 | 1,91E-03

p43 | POINT 27. termoventilator 678 364,45 | 205412,36 | 3,8 | 0,1 |2,88| 483,2 | 1,02E-03 | 1,91E-03

p44 | POINT 28. termoventilator 678 381,70 | 205432,68 | 3,8 | 0,1 |2,88| 483,2 | 1,02E-03 | 1,91E-03

p45 | POINT 29. termoventilator 678 396,43 | 205420,19| 3,8 | 0,1 |2,88| 483,2 | 1,02E-03 | 1,91E-03

p46 | POINT 30. termoventilator 678 379,19 | 205399,86 | 3,8 | 0,1 |2,88| 483,2 | 1,02E-03 | 1,91E-03

p47 | POINT 31. termoventilator 678 361,95 |1 205379,53 | 3,8 | 0,1 |2,88| 483,2 | 1,02E-03 | 1,91E-03

p48 | POINT 32. termoventilator 678 344,72 | 205359,20 | 3,8 | 0,1 |2,88| 483,2 | 1,02E-03 | 1,91E-03

p51 |POINT| falikazan kémény 1. 678 322,01 | 205 368,70 | 4,54 |0,08 2,78 483,2 | 6,16E-04 | 1,15E-03

pl01 |POINT | falikazan kémény 2. 678 512,97 | 205 525,29 | 4,54 |0,08 2,78 483,2 | 6,16E-04 | 1,15E-03

16. tablazat Terjedés szamitas soran figyelembe vett pontforrasok jellemzd adatai

Forras | Forras Forrds neve EOVY EOVX Ly Ly a Ex g/sm’
jele | tipusa m m ° co NOx ou
D11 | AREA | I. sz neveld csarnok | 678 242,83 205319,08 | 22,4 | 82,9 | 40 1,35E-06
D12 | AREA | 2. sz. neveld csarnok | 678 266,65 205298,83 | 22.4 | 82,9 | 40 1,35E-06
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D13 [ AREA | 3. sz. nevel6 csarnok | 678 304,38 | 205391,50 | 22,4 | 82,9 | 40 1,35E-06
D14 | AREA | 4. sz. nevel6 csarnok | 678 328,20 | 205 371,25 22,4 82,9 40 1,35E-06
D101 | AREA | 1. sz. termel csarnok | 678 392,78 | 205 498,76 | 17,16 | 92,37 | 40 |7,34E-06 | 1,37E-05 | 1,10E-06
D102 | AREA | 2. sz. termeld csarnok | 678 413,09 [ 205 481,44 | 17,16 | 92,37 | 40 |7,34E-06 | 1,37E-05 | 1,10E-06
D103 | AREA | 3. sz. termel csarnok | 678 455,69 | 205 572,75 | 17,16 | 92,37 | 40 |7,34E-06 | 1,37E-05 | 1,10E-06
D104 | AREA | 4. sz. termeld csarnok | 678 475,99 [ 205 555,51 | 17,16 | 92,37 | 40 |7,34E-06 | 1,37E-05 | 1,10E-06
D105 | AREA | 5. sz. termeld csarnok | 678 496,30 [ 205 538,27 | 17,16 | 92,37 | 40 |7,34E-06 | 1,37E-05 | 1,10E-06

A tablazatokban feltiintetett jellemz&k:

17. tablazat Terjedés szamitas soran vizsgalt teriileti (diffuz) forrasok jellemzG adatai

pont (POINT) forrasok: a forras koordinatai, magassaga (H), belsé atmérgje (D), a kibo-
csatott véggaz / fustgaz hdmérséklete (T), kibocsatisi sebessége (v), és a légszennyezs anyag
emisszio (Ex);
terileti (AREA) forrasok: a forras egy sarokpontja, X és Y iranyu hossza (L, L), az L,
toldrajzi északi irannyal bezart szége (o), teriiletegységre jutd légszennyezd anyag és blz
(SZE) emisszi6 (Ex).

Elhelyezkedéstket az alabbi részletes helyszinrajza mutatja.
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4.1.7.5. A terjedés szamitisok egyéb peremfeltételei

| X3 M ot &
eliffiie fonrrd sok
Bre-Bio-Tojds K., Hermndd
[ iiF redee ki hatistaouimdnye
] " M =1 2000
| e - Ligermanracd pontieric T .
o Tz el
| Be  Dfir Mprmongandforria TR0 (s dpder)
9. abra. Levegéterheld forrasok elhelyezkedése a telephelyen
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Elvégzett szamitasainkkal a foldgaztiizelés vonatkozasaban mérvadé szén-monoxid és nitro-

gén-dioxid légszennyezé anyagok, valamint az allattartas szempontjabdl legjelentésebb bz terje-
dését vizsgaltuk. A terjedési szamitasok soran felhasznalt peremfeltételeink az alabbiak voltak:

a szamitas soran alkalmazott minimalis szélsebesség 0,5 m/s volt, a szélmérés magassiaga-
nak 10 m-t vettunk;

a telephelyi 1égszennyez6 pont- és diffuz forrasok kibocsatasai révén jelentkezé kornyezeti
hatasok szamitasat polaris receptorhal6 pontjaira végeztik el; ennek kézéppontja az EOV
678 411,48; 205 457,98 pont (a telephely sulypontja) volt;

receptorpont-kiosztas a receptorhaléon belil: 0°-t6l kezd6dben 22,5°-onként, a kézéppont-
tol 5,0 km tavolsagig az alabbiak szerint tortént:

o 0-600 m kozott 10 méterenként;
600—-1000 m kozott 20 m-enként;
1000-2000 m kozott 25 m-enként;
2000-3000 m kozott 50 m-enként;
3000—4000 m kozott 100 m-enként;
o 4000-5000 m koézott 200 m-enként.

a modellvizsgalat soran a domborzat terjedést befolyasol6 hatasat is figyelembe vettiik. Eh-
hez a receptorhal6é pontjainak tengerszint feletti és skalamagassagat az AERMAP segéd-
programmal hataroztuk meg, az SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) altal szolgal-
tatott, az USGS honlapjan nyilvanossa tett, 90 m kortli felbontasu adatbazist alapul véve;

o O O

azért, hogy a telep kornyezeti buzterhelésérdl teljesebb képet kapjunk, Hernad teleptilés
kozigazgatasi teriiletén kijelSltiink négy olyan koérnyezé ingatlant, melyek esetében kilon
szamitottuk azt, hogy a vizsgalt 2018-as év 8760 6rajabol hanyban észlelhetd a telephely
blzhatasa. Ezen kiilon szamitassal vizsgalt receptorpontok az alabbiak (elhelyezkedéstiket
1d.: 27. kép):

1) Hernad kalterilet, Iskola u.-i GIP 6vezeti besorolasu éptlet;

2) Hernad kiltertlet, Koztarsasag u.-1 GIP besorolasu legkozelebbi épiilet;
3) Hernad beltertilet, Kéztarsasag u.-i legkozelebbi Lf-1 besorolasu lakéhaz;
4) Hernad beltertlet, F6 u. 201 alatti, L.f-2 besorolasu lakohaz;

a szamitasok soran a telephely el6z6ekben ismertetett kapacitasa melletti teljes éves tizemét
vettik figyelembe;

a4/2011. (1. 14.) VM rendelet nitrogén-dioxidra (NO.) ad meg egészségugyi hatarértéket,
ugyanakkor a kibocsatasok szamitasanak alapjaul szolgalé fajlagos emisszids faktorok nit-
rogén-oxidokra (NOx) vonatkoznak. Az AERMOD szerencsére tobb olyan algoritmust is
alkalmaz, amely a nitrogén-oxidok kozotti atalakulas szamszerasitését elvégzi, jelen esetben
a PVMRM (Plume Volume Molar Ration Method) modult alkalmaztuk, amellyel lehetSség
volt az OLM kecskeméti méréallomasan 2018-ban mért értékekbdl szamitott éves atlagos
6zon koncentracié (55,56 pug/m’) alapjan meghatirozni az NO/NO; atalakulds intenzita-
sat;
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e a szerves tragya elszallitds szaghatasanak szamszerusitésétdl eltekintettiink, tovabba elha-
nyagolhaténak vettiik a hiitott és zart hullatarolas blzemissziojat.

4.1.7.6. A terjedés szamitisok eredményeinek bemutatdsa

Az AERMOD modellel a korabbi fejezetekben ismertetett alapadatokkal, az attekintett peremfel-
tételek mellett vizsgaltuk a nitrogén-dioxid, a szén-monoxid és a bz varhaté kornyezeti koncent-
racioit. Az eredményeket atlagolasi idénként kozoljik.

Let:f;?et— Atlagolisi | Maximum Atlag Hatdrérték | Alap levegiterheltség® | Terhelhetoség**
anyag ido ug/mv ng/m’ ug/mv ng/m’ ug/mv
CO 6rés 238,04 31,77 10 000 829 9171
24 6ras 32,34 2,394 5000
éves 6,557 0,2542 3000
NO. o6ras 89,987 3,416 100 14,8 85,2
24 6rés 21,239 0,653 85
éves 4,461 0,122 40
Baz (OU) oras 107,6 14,71 — nincs adat nem értelmezhetd
24 6ras 13,65 1,441 —
éves 3,302 0,175 —

* alap levegdterbeltségneke: az OLM dltal megadott dtlagos levegdterbeltségi szintet tekintettiik

*% terhelbetdség: a légszennyezettségi hatdrérték és ag alap levegdterbeltség kitlinbsége

A bemutatott maximumhelyek a telephely tertletére esnek.

18. tablazat Szamitasi eredmények 6sszefoglalasa

A btz esetében a jogszabaly csak 6ras tervezési iranyértéket hataroz meg, ezért a hossza ideji mo-
dellszamitasi eredmények nem értékelhetSk. Az éves atlagos eloszlast tekintve elmondhato, hogy a
brojlertartas blizhatasa a telep tertiletén, és az azt kdzvetlentl 6vezé szant6foldi ingatlanokon je-
lentkezik egész évben. Természetesen buzhatas tavolabb is jelentkezhet a teleptdl valo tavolsagtol
figeben évenként egy, néhany vagy tobb oraban, kedvezétlen 1égkori jellemz6k mellett.

Az aggregatorok és a tizel6berendezések mikodtetése eredményeképpen a szén-monoxid és a nit-
rogén-dioxid légszennyezbanyagok esetében kialakulé maximalis leveg6terhelés a vonatkozé leve-
gémindségi hatarérték alatti.
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4.1.8.

4.1.8.1

A telephelyi allattartasi tevékenység levegévédelmi hatasteriilete

Hatisteriilet szamitasok

Az tuzemeltetési fazis kozvetlen hatastertletét a 306/2010. (XII. 23.) Korményrendelet idézett 2.§
12c., valamint a 14. pontjaban rogzitett modszerekkel szamitottuk a dominans légszennyez6 anya-
gok (CO, NOy) és a bliz (SZE) modellezett révid idejd kornyezeti koncentracidi alapjan. A szami-
tasi eredményeket az alabbi tablazat mutatja, a hatastertiletet a tertlet sulypontjatol huzott kor su-

garaval megadva.

Modszer

co

Hatirérték

NO:;

ou

co

Hatisteriilet

NO:;

oUu

KOZVETLEN HATASTERULET (EOV 768 411,48; 205 457,98 ponttél szamitott kér sugarival megadva)

2) n. é. 865 n. é.
10 000 100 y p
b) (614s) (ris) — n. é. 642 n. é.
) 569 581 telepen belil

19. tablazat Levego6tisztasag-védelmi hatasteriilet szamitasi eredmények

Az tizemeltetési fazis legnagyobb hatastertiletét az a) modszert alkalmazva, a nitrogén-dioxidra kap-
tuk. A hernadi baromfinevel6 és tojastermeld telep mikodtetése id6szakaban a kozvetlen leveg6-
védelmi hatasteriiletet a telep silypontja koré rajzolt 865 m sugard kor adja.

4.1.9. Védelmi 6vezet kijelolése

A 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 2.§ 12c. pontja szetint helyhez kdititt diffiiz forras ha-
tdsteriilete a vizsgalt diffuz forras kortl lehatarolhaté azon legnagyobb tertlet, ahol a diffaz forras
altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemz6 tzemallapot mellett kibocsatott —
muszaki becsléssel meghatarozhat6 — légszennyez6 anyag terjedése kévetkeztében a légszennyez6
diffuz forras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzSk mellett, a fust-
faklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idtartamra szamitott varhato talajkézeli leveg6terheltség-val-
tozas

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) légszennyezettségl hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb vagy
c) azegyoras (PMyo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

Tekintettel arra, hogy a blizkelt6 anyagokra vonatkozéan légszennyezettségi hatarértéket jog-
szabaly nem ir el6, az a) és b) szamitasi mdédszerek nem alkalmazhatéak. A ¢) médszer altal szol-
galtatott eredmény pedig nem fiigg a kibocsatasi koncentraciotol, ezért ezzel a bizterhelés valtoza-
sai nehezen kovethetd. Jogszabalyban megadott megfelel$ szamitasi moédszer hianyaban a nemzet-
kozi gyakorlatban szerepld, a normatallépések esetszaman alapul6 hatastertilet szamitasi modszert
alkalmaztuk (pl. a hazankban széles kérben hasznalt Odor Transmission modell is ezen alapul).
Eszerint a btzkelt6 forras hatastertletének azt a terlletet tekintik, ahol a zavard szaghatassal
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jellemezhet6 6rak szama (az un. kitettségi dtlagids) meghaladja az év 6rainak bizonyos szazalékat. A
nemzetkozi gyakorlat a kitettségi atlagidé tirhet6 hataranak egyontettien az év 6rainak 2%-at veszi.

Ezt a gyakorlatot kovetve, a blzterhel6 tevékenység hatasteriiletének azt a teriiletet tekintet-
tik, amelynek pontjain az év legalabb 2%-aban (a 8760 vizsgalt 6rabol legalabb 175 éran keresztul)
jelentkezett a blizhatis (3 OU/m’ szagkiiszob értéket meghaladé koncentricio). Mivel a blizkelts
anyagok terjedése iranyonként is valtozo, a hatastertlet szamitast 45°-onként végeztik el, keresve
azt a telekhatartol szimitott tavolsagot, amelynél a biizkelt6 anyagok koncentricidja a 3 OU/m’
értéket veszi fel. A telep hatasteriiletét ennek alapjan egy olyan 9-oldalu, téglalaphoz kézelit6 sok-
sz6g adja meg, amely a diffuz forrasok hatarvonalatdl szamitott 81 m szélességti savra terjed ki. A
sokszog torésponti koordinatait az alabbi tablazatban foglaljuk Gssze.

Toréspont| EOVY | EOVX |Toéréspont| EOVY | EOVX
HO1 678 128,65 205 309,81 HO6 678 683,49 205 607,18
HO02 678 295,36 | 205 505,97 HO7 678 568,45 | 205 471,68
HO3 678 330,07 |205 550,04]  HO8 678 457,52| 205 364,85
HO4 678 391,36 (205 622,23 HO09 678 292,44 1205 170,61
HO05 678 506,35 | 205 757,57

20. tablazat Bizterhel6 tevékenység védelmi Gvezetének téréspontjai

A btzterhelés szempontjabol érvényesnek tekinthetd, fentebb bemutatott hatasterilet tert-
letén a telephely létesitésével telepitésre kertil6 épiileten/épitményen kivil mas épilet nem talal-
haté. Teljestilnek tehat a védelmi 6vezet kijelolésére vonatkozé, a 306/2010. (XII. 23.) Kormany-
rendelet 5. § (6) bekezdésében elbirt korlatozasok. A buzterhel6 tevékenység hatasteriiletével érin-
tett ingatlanok felsorolasat a kdvetkez6 tablazat tartalmazza.

Hrsz. Miivelési 4g Te]/e(fnt;rulet
Herndd kitleriiler, 042/25 | ° Wf”yﬁ;f’z ’ ZM k- 143 311
Hernad kiilteriilet, 042/ 26 Szdntd 51430
Hernad Fkiilteriilet, 042/ 8 Kivett csatorna 11 706
Hernad kiilteriilet, 042/ 10 Legely 17169
Hernad kiilteriilet, 045/ 4 Kivett autipalya 130 217
Herndd Fkiilteriilet, 042/ 27 Gyiimilesis 35201
Herndd Fkiilteriilet, 042/ 28 Gyiimilesis 30775
Hernad Fiilteriilet, 042/ 39 Legeld, erdd 15174
Herndd Fiilteriilet, 042/ 5 Kivett csatorna 11 662

21. tablazat Buzterhel6 tevékenység védelmi Ovezetével érintett ingatlanok
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4.1.10. A felhagyasi fazis levegSterhelése

A telephely felhagyasa az allattart6 létesitmények bontasaval, altalanossagban véve a létesitési fazis-
hoz kapcsoléddéan munkafolyamatok forditott sorrendben vald elvégzésével jar. A felhagyasi fazis
levegbterhelése — a biztonsag javara torténd kozelitéssel —, a bontasi teriiletre és az azt korilvevd
~50 m-es savra terjed ki.

4.1.11.  Rendkiviili események kockazata

A val6szinGibb rendkivili események kozott szerepel valamely foldgaziizem tiizel6berendezések
meghibasodasa, melynek kovetkezményeképpen a normal tizemmenethez képest nagyobb meny-
nyiségi légszennyezb anyagot tartalmazé égéstermék 1ép ki a berendezésbdl. Ilyen esetben a beren-
dezés leallitasat és javitasat kell elvégezni. A telephelyen alkalmazott tiizel6berendezések egytél
egyig kis teljesitményt késztlékek, melyekbdl egy-egy atmeneti kiesése vélhetéen nem veszélyezteti
az allattartasi technologiat.

Blzvédelmi szempontbdl a kitragyazas, elszallitas soran 1éphet fel a kornyezet rendkivili btzterhe-
lése, pl. id6jarasi okokbol. Torekedni kell ezért a blizterhelés csékkentésére a tragya manipulacioja
soran, a kitragyazas megfelel6 (nem a védend6 lakéépiiletek felé mutatd) szélirany melletti elvégzé-
sével.

A kiporzas csOkkentésére kedvezbtlen (aszalyos) idGjaras esetén a foldutak locsolasat javasolt elvé-
gezni nagyobb volument kiszallitisokat megel6z6en.

4.2. Vizgazdalkodas

4.2.1.  Vizrajz®

Hernad nagykézség Pest megyében, a Kiskunsagi-Homokhat kistaj teriiletén talalhat6. A kistaj te-
riilete 1250 km?,

A kistaj 94 és 139 m kozotti tszf-i magassagu, szélhordta homokkal fedett hordalékkap-siksag.
Orografiai tipusa jorészt enyhén hullimos siksag, amelyet mésziszapos, szikes — olykor vizzel bori-
tott — elzart laposok tarkitanak. Legjellemz&bb formak a kézel parhuzamos elhelyezkedést bucka-
csoportok. A buckakézi laposokat, mélyedéseket gyakran tézeg, kotu, illetve mésziszapos tavak,
mocsarak toltik ki. A felszin horizontalisan igen gyengén szabdalt. A szkos adottsagok a sz616- és
gyumolcstermelést preferaljak.

A kistaj éghajlata mérsékelten meleg és szaraz, egyébirant az orszag legnapfényesebb tertilete; az
évi napsutés eléri a 2100 6rat. A nyari 6sszeg 840 Ora, a téli 6ra 210 6ra koruli. Az évi kézéphémér-
séklet 10,2-10,3 °C, a tenyészidészaké 17,2 °C. Evente 193 napon at, apr. 9 és okt. 19 k6zo6tt a napi
kozéphdmérséklet altaldban meghaladja a 10 °C-ot. Apr. 5 kériil, sét D-en egy-két nappal elébb a

5 Forras: Dévényi Zoltan: Magyarorszag kistajainak katasztere

WENFIS Mérnédk Iroda Kft. - 2100 Godolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 51 /111
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES



Bro-Bio-Tojas Kft.

Egységes kornyezethasznalati engedélyének feliilvizsgalati
dokumentacidja
Hernid 042/26 hrsz.

fagyok mar megsztinnek és 198-203 (D-en 205) nap utan okt. 20 és 25 kozott jelentkeznek djra. A
legmelegebb nyari napok maximum hémérsékleteinek sokévi atlaga 34,0-34,4°C (DNy-on 35,0 °C),
a leghidegebb téli napok minimumainak atlaga -16,0 —-16,5 °C.

A csapadék évi Osszege D-en csak 530-550, mashol 550-570 mm. A hétakards napok atlagos szama
32, az atlagos maximalis hé vastagsag 19-20 mm. Az ariditasi index D-en 1,28-1,32, mashol 1,24-
1,28. Az uralkodé szélirany az ENy-i, az atlagos sebessége 2,5-3,0 m/s.

Foldtani adatok

Az alaphegység a foldtorténeti kdzépkorban alakult ki, amely 3000 m mélységben helyezkedik
el, amire oligocén, majd miocén és pliocén tledékek rakodtak. A vizbeszerzésre alkalmas fels6-
pannoéniai emelet fekiije 400 — 500 m kordl talalhatd. Az Os-Duna durva tledékének a vastagsaga
160-170m.

0-2m holocén homokos termétalaj
12-170 m pleisztocén homok, kavics, iszap
170 =500 m | fels6-pannoniai homok, agyag
500 — 2000 m miocén riolit, riolittufa
2000 — 3000 m oligocén agyagmarga, homokkd
3000 m-t6l kozEpsé triasz marga, mészkd

22. tablazat A terilet foldtani felépitése

A Vizépszolg-94 Kft. (6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.) a vizjogi engedélyben meghatarozott méré-
sek alapjan a talajviz mélysége az alabbiak szerintinek bizonyult:

Furas jele EOV koordinata Uzemi talajvizszint | Nyugalmi talajviz-
(m) szint (m)
1. Y: 678 408 14,20 10,50
X 205 457

23. tablazat Talajviz mélysége mérés alapjan

A Bro-Bio-Tojas Kft. Hernad kultertletén, a 042/26 hrsz.-a ingatlanon talalhaté allattartd telepek
vizellitasanak biztositisira 35100-9029/2020. lt. szimon kapott vizjogi uzemeltetési engedélyt.

A vizellatast 1 db rétegviz kut latja el (IKK-28 kataszteri szamu).

A telephelyen dolgozok ivovizellatasat részben a furt kut, részben ballonos viz biztositja.

A kommunalis szennyviz és a technoldgiai szennyviz is az egyes allattart6 telepeken telepitett ak-
naba kertl, és id6szakosan — sziikség szerint - szakcég szallitja el kezel6hoz.
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4.2.2. Vizellatas, vizfelhasznalas

Jellemzd vizhasznalatok

A telephelyen baromfinevel6- és tojotelep mikodik, melynek technolégiaja mindkét teleprészen
azonos, igy az egyes teleprészek jellemz6 vizhasznalatai is azonosak. A meghatarozé vizigényt 1é-
nyegében a maximalis allatlétszam, illetve a féréhelyek nagysaga hatarozza meg.

A telepek jellemz6 vizhasznalatai az alabbiak:

1. Szocialis

2. Technoldgiai:
e [tatas
e Takaritas és fertStlenités vizigénye (allomanyvaltaskor),
e [éghttd vizpanelek vizigénye,
o Kerékfert6tlenitd vizpotlas,
e Allati hulla gytjt6 és boncol6 helyiség takaritasa,

3. Tuziviz igény

4.2.2.1. Szociilis célu vizelldtas és felhaszndlis

A telephelyen dolgozok ivovizellatasat részben a furt kut, részben ballonos viz biztositja.

4.2.2.2. Ipari vizellatas, iizemi vizhasznalatok

A vizellaté rendszerhez 1 db rétegviz kut tartozik, melynek kataszteri szama K-28. A kitermelt viz
belsé vezetéken jut el a vizkivételi helyekre.

A Bro-Bio-Tojis Kft. lekotni kivant vizkontingense (2020. 10. 26- t6l): 18.250 m3/év (50 m3/nap).

A 35100/9029-13/2020. 4lt. szamon a Bro-Bio-Tojas Kft. részére kiadott vizjogi izemeltetési en-
gedély elbirasa szerint a kotelezé gazvizsgalatot 5 évente 1 alkalommal kell elvégezni.

A telephelyen nem létesiilt monitoring kut. A felhasznalt viz mennyiségét folyamatosan mérték és
a vizfelhasznalasi adatokat a cég minden évben megkildte a viziigyi hatosag részére.

4.2.3. Az iizem vizforgalmanak, vizmérlegének bemutatasa

A Bro-Bio-Tojas Kft. hernadi telephelyén 1évé telepek vizforgalmi adatait az alabbiakban ismertet-
jik éves bontasban.

A vizfelhasznalas mennyisége a sajat kutrol kitermelt rétegviz, a felszerelt vizora altal mért mennyi-
ség. Lekotott mennyiség 18250 m*/év.

A Bro-Bio-Tojas Kft. vizforgalma évenkénti bontasban a vizsgalt idészakban alabb lathaté, mely-
bél latszik, hogy a lek6tott éves mennyiség tullépése egyik évben sem toértént meg:
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Vizfelhasznalas Vizsgalt id6szak
2021 2022 2023 2024 2025
Lnegyedév 4214 1793 2252 2404 1480
II. negyedév 2023 3098 2971 2070 -
I1L. negyedév 1441 5399 3116 3531 -
IV. negyedév 1440 896 2637 2180 -
Osszesen (m%/év) 9118 11186 10976 10185 1480

24. tablazat Felhasznalt vizmennyiség évesbontasban

4.2.4.  Szennyvizelvezetés és kezelés

4.2.4.1 Kommunilis szennyvizek

A telephelyen dolgozok ivovizellatisa részben a 35100/9029-2-13/2020. alt. szamon kiadott vizjogi
tzemeltetési engedély alapjan mikodtetett haldzati rendszerrdl torténik, részben ballonos vizzel
keriil biztositasra.

Az allattarto telepeken a szocialis szennyvizek gytjtésére alkalmas, vizzaréan kialakitott zart vasbe-
ton aknak (2 db 10 m’-es) talalhatok. Az Gsszegy(ijtott szocidlis szennyviz sziikség szerint, eseti
jelleggel vallalkozéval (Faragd Kornyezetvédelmi Kft.) kertil elszallittatasra engedéllyel rendelkezé
szennyviztisztitd telepre. (az engedély szerint a szallitast a Hernad telepiilésen kozszolgaltatast
végz6 cég végzi).

4.24.2 Ipari szennyvizek

A PE-06/KTF/00719-23/2020. szamu egységes kornyezethasznélati engedély ismerteti a telepe-
ken kialakitott szennyviz gyljt6 aknak méreteit, elhelyezkedését.

A telephely allattart6 épiileteinek takaritasa soran keletkezd szennyvizet az allattarté épiletek (IV.
és V. telepen) melletti, vizzaréan kialakitott, 10 m’-es zart vasbeton aknakban gydijtik.

A kerékfert6tlenitékben az id6jarasi viszonyoktdl fiigeben — a parolgas, valamint a gépjarmavek
kihordasa miatt - potoljak a vizet, illetve el6iras szerint adagoljak hozza a sziikséges vegyszert.

Az allattarté telepeken a vizsgalt id6szakban keletkezett mennyiségi adatait éves bontasban az
alabbiak szerint ismertetjik.

Keletkezett Vizsgalt id6szak
szennyviz meny- 2021 2022 2023 2024 2025
nyisége
Osszesen (m3) - - 12 17 nincs adat

25. tablazat Keletkezett szennyviz mennyisége éves bontasban
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A korszerd itatorendszernek koszonhetéen az itatas soran szennyviz nem keletkezik.
A keletkezett szennyvizet engedéllyel rendelkez6 vallalkozé szallitja el.

4.2.4.3. Csapadékviz elvezetés

Az ingatlanokra hullé csapadékvizek a be nem épitett teriletrészeken elszikkadnak. A tartastech-
nol6giabdl adéddan a telephelyeken szennyezett csapadékviz nem keletkezik.

4.2.5. A felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatas értékelése

4.2.5.1. Vizellito rendszer miikodtetésének hatdsa

A Bro-Bio-Tojas Kft. a 35100-9029/2020. alt. szamu vizjogi tizemeltetési engedély alapjan mikod-
teti a telepek vizellat6 rendszerét.

A tényleges vizhasznalatrdl negyedéves és éves jelentést kell benyujtania a Hatdsag felé. A Bro-Bio-
Tojas Kft. a vizsgalt id6szakban (2021-2025) hataridére eleget tett a kotelezettségének.

A vizméréora allasa rendszeresen havonta leolvasasra kertil és a leolvasott értékeket a helyszinen
tartott mérési napléban dokumentalni kell. A vizméré meghibasodasat vagy a vizmérd cseréjét a
vizhasznald a tertleti viziigyi hatésagnak nyolc napon belil koteles bejelenteni.

A vizjogi tizemeltetési engedély szerint évente 1 alkalommal vizmintat kell venni a kutbdl és az
altalanos vizkémiai paramétereket vizsgalni kell. A mérési feladatokat a Bro-Bio-Tojas Kft. teljesi-
tette és a mérési eredmények hataridére (minden év majus 31-ig) megkuldésre kertltek a Hatosag
részére. A vizsgalati eredmények alapjan megallapithato, hogy hatarérték tallépés nem tortént a
vizsgalati id6szakban.

Az akkreditalt vizvizsgalati eredményeket az alabbi tablazatok mutatjak:

2024. év
Mért 1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés Jogszabalyi
komponens 2024.02.13. 2024.05.22. | 2024.08.22. 2024.11.19. hatarérték
(6/2009.(IV.14.)
KvVM-EuM-
FVM egy.r.)
°C 13,1 15,2 18,6 12,7 -
helyszini elekt- 387 398 379 379 2500
romos vezeto-
képesség
(1S/cm)
pH 7,52 7,5 7,57 7,43 -
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ammonium 0,08 0,08 0,07 0,06 0,5 mg/1
(mg/1)
nitrat (NOs3) <1 <1 <1 <1 50 mg/1
(mg/1)
nitrit (NO») <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 0,5 mg/1
(mg/1)
kémiai oxigén- <0,5 1,32 <0,5 0,55
igény (KOI-ps)
permanganatos
savas (mg/])
2023. év
Mért 1. mérés 2. mérés Jogszabalyi hatarérték
komponens 2023.08.09. 2023.11.14. (6/2009.(IV.14.) KvWM-EuM-FVM
egy.r.)
°C 20,8 14,2 -
helyszini elektro- 337 383 2500
mos vezetSképes-
ség (uS/cm)
pH 7,7 7,22
ammoénium (mg/1) 0,06 0,12 0,5 mg/1
nitrat (NO»3) <1 <1 50 mg/1
(mg/1)
nitrit NO2) (mg/1) <0,01 0,01 0,5 mg/1
kémiai oxigénigény 0,6 <0,5
(KOI-ps) perman-
ganatos savas
(mg/1)
2022. év
Mért 1. mérés 2. mérés Jogszabalyi hatarérték
komponens 2022.05.30. 2022.08.23. (6/2009.(IV.14.) KvWM-EuM-FVM
egy.r.)
oC 16,9 18,7 -
helyszini elektro- 375 366 2500
mos vezetGképes-
ség (uS/cm)
pH 7,78 7,54 -
ammoénium (mg/1) 0,08 0,08 0,5 mg/1
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nitrat (NOs3) 1 <1 50 mg/1
(mg/1)
nitrit (NO») (mg/1) <0,01 <0,01 0,5 mg/1
kémiai oxigénigény 0,52 0,56
(KOI-ps) perman-
ganatos savas
(mg/)
2021 év
Mért 1. mérés Jogszabalyi hatarérték
komponens 2022.05.30. (6/2009.(IV.14.) KvWM-EiaM-FVM
egy.r.)
oC 15,5 -
helyszini elektro- 388 2500
mos vezetSképes-
ség (uS/cm)
pH 7,59 -
natrium (mg/1) 6,15 200 mg/1
kilium (mg/1) 1,22 nincs hatarérték
kdlcium (mg/1) 63,4 nincs hatarérték
magnézium (mg/1) 16 nincs hatarérték
vas (mg/]) 900 nincs hatarérték
mangin (mg/1) 130 nincs hatarérték
ammonium (mg/1) 0,08 0,5 mg/1
klorid (mg/1) <5 250 mg/1
szulfat (mg/1) <5 250 mg/1
hidrogénkarbonit 287 nincs hatarérték
(mg/1)
karbonit (mg/1) <3 nincs hatarérték
nitrat (NOs3) <1 50 mg/1
(mg/1)
nitrit (NO2) (mg/1) <0,02 0,5 mg/1
Osszes keménység 126 nincs hatarérték
(CaO/mg/))
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lugossig (m) 4,7 nincs hatarérték
(mmol/1)
lagossag (p) <0,01 nincs hatarérték
(mmol/1)
kémiai oxigénigény <0,02 -

(KOI-ps) perman-
ganatos savas

(mg/1)
arzén (ug/1) 54 10 (ug/D
26. tablazat Vizmérési paraméterek éves bontasban
4.2.5.2. Technoldgiai szennyvizek hatdsa

Az allattart6 telepeken a szocidlis szennyvizek gyGjtésére alkalmas, vizzardan kialakitott zart vasbe-
ton aknak talalhatok. Az Gsszegytjtott szocialis szennyviz szitkség szerint, eseti jelleggel vallalko-
z6val kertl elszallittatasra engedéllyel rendelkez6 szennyviztisztito telepre.

A telephely allattart6 épiileteinek takaritasa soran keletkezé szennyvizet az allattart6 épiletek (IV.
és V. telepen) melletti, vizzaréan kialakitott, 10 m’-es zart vb. aknakban gy(jtik.

A kerékfert6tlenitékben az id6jarasi viszonyoktol fiiggéen potoljak a vizet, illetve el6iras szerint
adagoljak hozza a sziikséges vegyszert.

A telephelyrél a Faragd Kornyezetvédelmi Kft. szerz6dés alapjan szallitja el a szennyvizet.
A telephelyen monitoring kut nem tizemel.

A beszallitott, tarolt segédanyagok tarolasi moédja miatt jellemzéen nem szennyezhetik el a felszin
alatti vizet.

4.2.6.  Vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedési terv
ismertetése

A Bro-Bio-Tojas Kft. a Hernad 042/26 hrsz. alatti telepre vonatkozdan tizemi karelharitasi tervvel
rendelkezik. A 2021. évi tervet a Pest Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvé-
delmi, Hulladékgazdalkodasi és Banyafeligyeleti Fosztaly PE-06/KTF/15242-5/2021. szamu ha-
tarozataban jovahagyta. Az elfogadott tizemi karelharitasi terv érvényessége 2026. majus 7. napja,
mely datum a jogszabalyi el6irasok szerinti 5 éves feltilvizsgalat hatarideje.

4.2.7.  Osszefoglalas

A Hernad 042/26 hrsz-u telepen a vizellatas és a szennyviz gy(jtése és annak elhelyezése j6l meg-
oldott. A rendszer jol ellenérzott és szabalyozott. Baleset, illetve havaria nem tortént a vizsgalt 5
éves idGszakban (2021-2025. évek).
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4.3. Hulladékgazdalkodas

4.3.1.  Hulladékot termel6 technologiak

A tevékenység nem jar egytitt széles spektrumu hulladékképzddéssel. A telepi hulladékgazdalkodas
alapvetéen az allattartas soran keletkezd hulladékok szakszert gydjtésére, szakcégnek torténd at-
adasara korlatozodik.

A telepeken munkat végzé gépek, berendezések karbantartasat, javitasat a Bro-Ker-Bét Kft. koz-
ponti telephelyén (Ujhartyan, Liebner-dald) latjak el.

Az tzemszerd mikoédés soran az alabbi hulladéktipusok keletkeznek, melyeket a kévetkez6 alfeje-
zetben részleteziink:

-  Kommunalis hulladékok,
- Baromfitartas hulladékai:
= clhullott allatok,
= allatgyogyaszati hulladékok,
" tragya.
- Kiszolgal6 és irodai tevékenység hulladékai.

4.3.1.1 Kommunailis hulladékok:

A dolgozéi kommunalis hulladék gytjtésére telepenként kertltek kialakitasra hulladékgytjt6é pon-
tok., ahol 240 1 hulladékgytjt6 edények vannak biztositva. Tovabba szelektiv hulladékgytjtési pont
is kialakitasra kerilt, ahol a 1100 I-es hulladékgytjt6é edények kertltek kihelyezésre. A hulladékot
kozszolgaltatas keretében a Hernad telepiilésen szolgaltatast végzé DTKH Nonprofit Kft. (2370
Dabas, Szent Istvan at 133.) heti rendszerességgel szallitja el szerz6dés alapjan.

4.3.1.2. Allattartss hulladékai

Allati eredeti nem veszélyes hulladékok/allati eredeti melléktermék:

A telephelyi tevékenység soran a nem fert6z6 betegségben elhullott allati tetemek a 020102 — hul-
ladékka valt allati sz6vetek hulladék azonosité ala sorolhaték, majd allati eredett mellékterméknek
mindsil. Az elhullott allatok gydjtése a telephelyen rendszeresitett csepegésmentes, fedeles gydjto-
edényzetben torténik, a hulladékot szerzédés szerint az ATEV Zrt. szallitja el hasznositasara. A
konténerek megkozelitése minden telep esetében szilard burkolata uton biztositott.

Az ATEV Zrt-vel kotott szerzddés a 3. szamu mellékletben csatolva.

Allatevéovaszati hulladékok:

A Bro-Bio-Tojas Kft. hernadi telephelyének (IV. és V. telep) rendszeres allatorvosi feliigyeletét
szerz6dott partner (allatorvos) latja el.
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Az allomany esetenkénti gyogyszeres kezelése a takarmanyba, illetve az ivovizbe kevert gyogysze-
rekkel (vizoldékony antibiotikumok, vitaminok), illetve az allatallomany oltasaval torténik. A gyogy-
szerek tipusat és mennyiségét a telep allatorvosa hatarozza meg.

Az allatok egészségligyi ellatasa soran keletkezé gydgyszeres gongyolegeket arra kijelolt helyen gytj-
tik és engedéllyel rendelkez6 hulladék atvevének adjak at. Az allatgyégyaszati hulladékok mennyi-
sége nem jelentds, a hulladékok szerzédott atvevéje eleinte a DESIGN Kft., majd a Faragd Kor-
nyezetvédelmi Kft.

A Design Kft-vel kotott szerzédés a 4. szamu mellékletben csatolva.

Tragva

A telepek allattarto épiileteinek takaritasa soran keletkezé szennyvizet az allattart6 éptiletek (IV. és
V. telepen) melletti, vizzaréan kialakitott, zart vb. aknakban gydjtik. 2024.01.01-t61 a 45/2012.
(V.8.) VM rendelet 17§ (2) bekezdése alapjan (médositotta a 174/2023. (XI1.27.) AM rendelet 3.§a)
pontja) az allati melléktermék tulajdonosnak csak nyilvantartast kell vezetnie, éves jelentést nem
kell készitenie.

A tragya elszallitasat szerz6dott cég végzik (BIO-FUNGI Kft.). A szerzédés az 5. szamu mellék-
letben csatolva.

A vizsgalt id6szakban keletkezett targya mennyiségét az alabbi tablazatban foglaltuk Gssze

2021 2022 2023 2024 2025
Tragya mennyisége | 1138030 | 549650 188130 317710 nincs adat
(kg)
27. tablazat Tragya mennyisége évenkénti bontasban
4.3.1.3. Kiszolgdlo és irodai tevékenység hulladékai

A telepeken munkat végzd gépek, berendezések karbantartasat, javitasat a Bro-Ker-Bét Kft. koz-
ponti telephelyén (Ujhartyan, Liebner-dald) latjak el.

A javitasi, karbantartasi munkalatokkal kapcsolatos hulladékok gyGjtése a hulladékok fizikai, kémiai
tulajdonsagainak megfelel6 edényzetekben is itt torténik, igy azokat nem vizsgaljuk.

A hernadi telephelyen az irodai tevékenységhez kapcsol6do hulladékok keletkeznek, melyek meny-
nyisége nem jelentés. A hulladékok gytjtése minden telepen a szocialis, iroda éptiletben kijel6lt
helyen zart gyGjtéedényzetben valosul meg, mely a kozszolgaltatast végzs cég altal kertl elszalli-
tasra.
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4.3.1.4. Keletkez6 hulladékok mennyisége 2021 és 2025. kozotti idészakban
A) Nem veszélyes hulladékok
Mennyiség kg/év

HAK -
Hulladék | Hulladék megneve-
azonosito | zése

k6d 2021 2022 2023 2024 2025
020102 |bulladekld vale dllath) 50000 | 50650 | 35551 | 30826 *
szovetek

Osszesen kg/év 57764 30659 35551 | 39826 *

28. tablazat A technologia soran keletkez6 nem veszélyes hulladékok mennyiségi adatai

* nem all rendelkezésre adat

B) Veszélyes hulladékok

HAK Hulladék megnevezése Mennyiség kg/év
Hulladék
itG 2025
azonositd 2021 2022 2023 2024
kod
1501 10* | veszélyes anyagokat mara- 50 170 47 56 *
dékként tartalmazé vagy
azokkal szennyezett csoma-
golasi hulladék
18 02 02* | egyéb hulladék, amelynek 0 0 1 9 *
gyljtése és artalmatlanitasa
specialis kovetelményekhez
kotott a fertézések elkerii-
lése érdekében
Osszesen kg/év: 50 170 48 65 *

29. tablazat A technologia soran keletkezd veszélyes hulladékok és azok mennyiségei

* nem all rendelkezésre adat

4.3.2. Az iizemelés soran keletkez6 hulladékok gytijtése

Kommunalis hulladék gytjtéhely muszaki adatai:
e Helye: a IV. és az V. telepek mellett is elhelyezésre kerilt 1-1 kommunalis hulladék
gyljtésére szolgald hulladékgyijté pont.
e Alaptertilete: 10 m2 (2 x 5 m)
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e A gyijtShelyen 3 db 240 l-es hulladékgyijté edény kerilt kihelyezésre.
e Padozatanak rétegrendje: beton.

e A gyGjtShelyen kirment6t hasznalnak az esetleges elfolyasok megakadalyozasa céljabol.
e A hulladékok elszallitasi gyakorisaga kozszolgaltatas keretében torténik, rendszeresen.

Veszélyes hulladék ovidjtShely miszaki adatai:

e Helye: aIV. telepen a mérleghazban, az V. telepen a nagyraktarban (tojasraktar mellett)
kerilt elhelyezésre a veszélyes hulladék gyGjtésére szolgald zart gyGjtéedény,

e A gyijtShelyeken 3 db 240 l-es hulladékgyujté edény kertilt kihelyezésre.
e Padozatanak rétegrendje: beton.

e A gyljtShelyen kirment6t hasznalnak az esetleges elfolyasok megakadalyozasa céljabol.
e A hulladékok elszallitasi gyakorisaga szerz6dés alapjan torténik, igény esetén, eseti jel-

leggel.

Gyijtés modja:

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok hulladékkédonként elktlonitve, illetve a hulladék fizikai-
, kémiai tulajdonsagainak ellenalld, lezart edényzetben kertilnek a gydjtShelyre.

Hulladékok nvilvantartasa:

A gytjtShelyen elhelyezett veszélyes hulladékok mennyiségének nyilvantartasa — nyilvantartas ve-
zetése - jogszabalyi el6irasoknak megfelel6en torténik.

A munkahelyi gyidjtShelyen elhelyezhetS veszélyes hulladékok és adatai:

Megnevezés Hulladék | Gyiijtés helye Gyitijtés Egyszerre el- Kezel6

azonosito modja helyezhetd

kod mennyiség
veszélyes anyagokat ma-|15 01 10* |Baromfi  dlakban, | Zarhat6 fe- 200 kg Design Kft., majd
radékként  tartalmazo kfﬂ?f}' ) helyiségben dfleS, gyuj- Faragd Kérnyezetvé-
vagy azokkal szennyezett elktlSnitve t6edényzet delmi Kft.
csomagolasi hulladék
egyéb hulladék, amely-|18 0202* |Baromfi odlakban, | Zarhat6 fe- 200 kg Farag6 Kornyezetvé-
nek gytjtése és artalmat- kilén  helyiségben | deles gydj- delmi Kft.
lanitasa specialis kovetel- clktlonitve tGedényzet
ményekhez koétott a fer-
t6zések elkeriilése érdek-
¢ben

30. tablazat Veszélyes hulladék osszesit
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4.3.3. Az tizem hulladékgazdalkodasa

4.3.3.1 Miiszaki adottsdgok, jogszabilyban rogzitett feltételek

A jelenlegi hulladékkezelési megfelel a jogszabalyi kritériumoknak. A tevékenység soran keletkezd
hulladékok tarolasa kérnyezetszennyezést kizaré médon torténik, az alkalmazott épitészeti megol-
dasok mellett tovabbi miszaki védelemre nincs sziikség.

A kommunalis hulladékot 240 I-es edényekben gytjtik a dolgozok. A hulladékot heti rendszeres-
séggel teleptilési kozszolgaltato viszi el.

A nem veszélyes hulladékok gyijtésére vonatkozo szabalyok

Nem veszélyes (kommunalis) hulladékok gytjtésére a Bro-Bio-Tojas Kft. telephelyén, 2 hulladék-
gyljt6é ponton, tobb edényzet lett elhelyezve.

Az allattartas velejardjaként keletkezé tragyat a kialmozast kévetéen kozvetlentl szallité jarmare
pakoljak, és mez6gazdasagi felhasznalasi céllal értékesitésre kertil. Tragya tarolasa nem térténik. A
tragyat a Bio Funghi Kft. szallitja el.

Az olak takaritasa soran keletkezé szennyviz a zart aknakba kertil bevezetésre a szakcég altali el-
szallitasig (Faragé Kornyezetvédelmi Kft.).

A szocialis tevékenységbdl szarmazo szennyviz zart aknaban kertl tarolasra a szakcéggel t6rténd
elszallitasig (Faragd Kornyezetvédelmi Kft.).

A telephelyen szelektiven gydjtik a hulladékokat a kénnyebb Gjrahasznositas érdekében.

A veszélyes hulladék muntkabelyi gyijtihelyre vonatkozo szabalyok

A hulladékok kiszallitast megel6z6 tarolasa kornyezetszennyezést kizaré modon, megfelel6 ma-
szaki védelem mellett torténik. A gyGjtGhelyen a veszélyes hulladékok egymastdl elkilonitve, zart
konténerekben vagy zart hordokban, felirattal azonositott helyen talalhatéak. A gydjtében 1évé hul-
ladékokrdl jogszabalyban régzitett adattartalommal folyamatosan vezetik a nyilvantartast, tovabba
naplozzak az tizemeltetés korilményeit

Hulladékok elszillitisa és drtalmatilanitisa

A vizsgalt id6szakban a veszélyes és nem veszélyes hulladékokat az alabbi tablazatban foglaltak
szerint szallitottak el, illetve szallitjak el arra szakosodott cégek:

Hulladék azono- , , ‘ " Kezelési
N Hulladék megnevezése Atvevé ,
sit6 kod kod
Nem veszélyes hulladékok:
02 01 02 hulladékka valt allati szovet Atev Zitt. E
Veszélyes hulladékok:
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Hulladék azono- . , " o Kezelési
sit6 kod Hulladék megnevezése Atvevo k6d
veszélyes anyagokat maradékként tar- Design Kt
1501 10%* talmaz6 vagy azokkal szennyezett | Farago Kornyezet- | E

csomagolasi hulladék védelmi Kft.

egyéb hulladék, amelynek gytjtése és
artalmatlanitasa specialis kovetelmé- Faragé Kérnyezet- |
nyekhez kotott a fertézések elkeri- | védelmi Kft.
lése érdekében

18 02 02*

31. tablazat Veszélyes és nem veszélyes hulladék szallitok
A szolgaltatok engedélyet:
Design Kft. veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozd engedélye: 29/000062-
013/2021.

ATEV Fehérjefeldolgozé Zrt. allati eredetd melléktermék szallitasara vonatkozd engedélye:
PE/EA/00203-2/2023.

Farag6 Kornyezetvédelmi Kft. veszélyes és nem veszélyes hulladék szallitasara és gyGjtésére vonat-
koz6 engedélye: PE/KTFO/05401-9/2023.

4.3.3.2. Hulladék nyilvintartds, adatszolgdltatis

A telephelyen keletkez6 hulladékokrdl és a kezelésre atvett, hasznositasra kerild, illetve atadott
hulladékokrol a Bro-Bio-Tojas Kft. a vizsgalt telephelyein a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint naprakész nyilvantartast vezet, valamint a jogszabalyban foglalt éves adatszolgal-
tatasi és E-PRTR jelentési kotelezettségének minden évben a meghatarozott hatarid6ig eleget tesz.

A hulladékok szallitasa bizonylatolt, a szallitasban, kezelésben érintett vallalkozasok engedélyei el-
érhet6ek a kozponti irodaépiiletben.

4.3.4. A hulladékgazdalkodas hatékonysaga

A Bro-Bio-Tojas Kft. hulladékgazdalkodasi tevékenysége nem jar egytitt széles spektrumu hulla-
dékképzbdéssel.

A hulladékok gytjtése azok anyagi tulajdonsagainak megfelel6 gyijté edényzetekben szelektiven
torténik, tarolasukhoz kiillon konténer biztositott, azok elszallitasat engedéllyel rendelkezé szerzo-
dott partner rendszeresen végzi. A fentieket figyelembe véve a Kft. hulladékgazdalkodasa sszes-
ségében elfogadhaténak tekinthetd.
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4.3.5.  Osszefoglalas

Az ismertetett technoldgia szerint tizemelé Bro-Bio-Tojas Kft. allattart6 telepének hulladékgazdal-
kodasa kiegyensulyozott.

A technoldgia soran keletkez6 veszélyes- és nem veszélyes hulladékok kornyezetszennyezést kizard
modon torténd gyljtése megoldott, kezelésiiket engedéllyel rendelkez6 alvallalkozok végzik.

Normal tizemmenet mellett a Bro-Bio-Tojas Kft. hulladékgazdalkodasa kornyezetszennyezést ki-
zar6 modon torténik.

4.4. Talajvédelem

4.41. Domborzati viszonyok®

A kistaj homokhat jellegéb6l adoddan talajainak tébbsége (65 %) homok alapkézetli. A t6bbnyire
nyilt homok pusztaval, zuzmoéval, mohaval boritott futbhomok teszi ki a t4j tertiletének legnagyobb
hanyadfat (39 %). A gyenge termékenységt (VIIL.) humuszos homok kiterjedése 17 %. A Dabas
kornyéki homokon képz6dott barnatéldek 3 %-ot foglalnak el. Termékenységi besorolasuk VII.
talajminéségi kategoria. A 16szon kialakult kedvezé termékenységli (V.) réti csernozjomok csak
szorvanyosan fordulnak el6 (1 %). A mélyben szolonyeces réti talajok kiterjedése 4 %, termékeny-
ségitk azonban a réti csernozjomokénal kedvez6tlenebb (VI.). A nem szikes hidromorf talajkép-
z6dmények kozil a réti talajok kiterjedése jelentSs (20 %). Mechanikai Gsszetételik, alapkézetiik és
termékenységiik valtozatos.

4.4.2.  Foldtani, vizf6ldtani viszonyok’

Fghajlatilag atmeneti teriilet a mérsékelten meleg és meleg-szaraz tipus kozott. Erds vizhiany jel-
lemzi. Tajtipusai a futbhomokos hordalékkup siksag valtozatai kozil kertilnek ki. A legnagyobb —
a taj kozel 40 %-a — a félig kotott buckas homokvidék, amelyen csak részben talalunk telepitett
akacos erdéket, illetve nyaras-borékasokat (a hajdani homoki télgyesek maradvanyaként), a tobbi
homok pusztarétek fedik, amit legel6ként hasznositanak. A homokvidék masik tipusa a kotott ho-
mokos siksag humuszos homoktalajjal, amelyen a szantok, sz6l6k és gytimoles6sok, homokpuszta
rétek és telepitett akacos erd6k mozaikszertien valtoznak.

A vizsgalt terilet kozvetlen kérnyezetének foldtani adatai szerint a felszinen Futéhomok talalhato.
Ezt mutatja be a felszini foldtani térkép, mely a kovetkezd abran lathato.

¢ Forras: D6vényi Zoltan: Magyarorszag kistajainak katasztere
7 Forras: Dévényi Zoltan: Magyarorszag kistajainak katasztere
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10. abra A vizsgalt teriilet geologiai térképes

Az MBFSZ talajviztérképe alapjan a vizsgalt tertileten a talajviz szintje 2-4 méterrel a felszin alatt
talalhato, mely a kovetkezé térképen lathato.

8 Forras: https://map.mbfsz.gov.hu/fdt100/
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Talajviztiikér nyugalmi szintje a felszin alatt

11. abra Talajvizszint a vizsgalt teriilet kornyezetében?

4.4.3.  Afoldtani kozeg allapotat befolyasolo tényezdk az allattarté telep
miik6dése soran

A talaj esetleges terhelése (szennyezése) a tarolt anyagokbol és a végzett tevékenységbdl fakadban
kovetkezhet be. A telep talajara kozvetlen hatast (pluszterhelést) az allattart6 épuletek, valamint a
szennyviz gytjtési (tarolas) technolégia jelenthetnek.

A telepek allattartd épiileteinek takaritasa soran keletkezé szennyvizet az allattart6 éptiletek (IV. és
V. telepen) melletti, vizzardan kialakitott, zart vb. aknakban gydjtik.

A kerékfertStlenit6kben az id6jarasi viszonyoktdl figgben potoljak a vizet, illetve elbiras szerint
adagoljak hozza a sziikséges vegyszert.

Az allati hullak zart hulladékgyjté edényben kertilnek tarolasra, amely beton aljzaton kertlnek el-
helyezésre, elszallitasig. Az elszallitast az ATEV Zrt. végzi.

Az allattarto telepeken gépjarmijavitast, karbantartast nem végeznek.

? Fotrés: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/
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A talaj- és talajviz minéségének alakulasat befolyasolo tényezé lehet még az egyes telephelyeken
tarolt vegyi anyagok. Az allattartas soran az olak tisztitasa, fertétlenitése céljabdl felhasznalasra ke-
ril6 vegyi anyagok kiilon, betonozott, zarhaté médon kertilnek tarolasra.

A 2021-2025 években felhasznalt vegyszerek mennyiségét az alabbi tablazat ismerteti.

Tekintettel arra, hogy minden évben kozel azonos allatlétszammal dolgoznak, azonos turnus id6-
szakokkal, valamint a helyszin (éptiletek) kihasznaltaga is ezaltal azonos, igy a felsorolt vegyszerek
mennyiségében érdemi valtozas nincs.

Felhasznalt Felhasznalt mennyiség
vegyi anyag megnevezése

VIROCID 201/61/év
FOAM B-25 201/61/év
CID 2000 31/61/év
VIROCID F 51/6l/év
FUMAGRAR OPP TABLETTA 13 db/év
Haztartasi sésav 21/61/év

32. tablazat Felhasznalt veszélyes anyagok adatai

4.4.4.  Felhagyas talajra gyakorolt hatasa

A telep felhagyasa soran a bioldgiai rekultivacié megoldhaté, illetve a majdani lehetSségeknek és
igényeknek megfelel6 tertlethasznalat biztosithato lesz.

4.4.5.  Havaria talajra gyakorolt hatasa

A talajra, foldtani kozegre vonatkozé havaria esemény a mutargyak és épiiletek hatarold szerkeze-
teinek sériilése soran kévetkezhet be. A lehetséges szennyezéanyagok (nitrogénformak, foszforve-
gyuletek, szulfat stb.) elsésorban nem a talajra, hanem a felszin alatti vizre jelenthetnek veszélyt.

Az allatok anyagcsere termékeinek (bélsar, vizelet) esetleges talajjal valo érintkezése hat a talajra,
megvaltoztatva annak eredeti 6sszetételét. A talajra gyakorolt hatasa egy esetlegesen sériilt szenny-
viz tarol6 esetében lehet jelent6s, ahol a szennyviz, illetve a csapadék kozvetitésével a tragya a talaj
mélyebb rétegei, majd a talajviz felé mozoghat. Az urilék, mint természetes anyag a talajban el-
bomlik megfelel6 talajbiologia, talajkérilmények, valamint terhelés esetén. A talajban térténd, a
talaj szerves anyag lebonté-atalakité képességét meghaladé tragyalé felhalmozodasnak dontéen a
felszin alatti vizeket szennyez6 forrasként lenne jelentSsége.
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4.5. Zajvédelem

4.5.1. A vizsgalt helyszin részletes leirasa

Hernad Kozség Onkorményzata Képvisel6-testiiletének 76/2004. (X1.30.), valamint 86/2011.
(X1.28.) szdmii rendeleter alapjan a telep ,,Ma” jeld altalanos mezd6gazdasagi teriilet Gvezetbe tartozik.
A szomszédos ingatlanok tertletei k6z6tt az alabbi Gvezetd ingatlanok talalhatoak:

o kozlekedési teriilet (KOu/k)
e kornyezetét nem zavaro ipari gazdasagi 6vezet (Gip)
e altalanos mez6gazdasagi teriilet (Ma-)

e erdéteriilet (E)

s ., PN . o N
D R N \
., ¢ N N
~ P B 2 .'":¥ I 3 \ .
M — e = 3 I o \

12. abra Hernad - Szabalyozasi terv részlet

A vizsgalattal érintett telephely a Hernad 042/26. hrsz.-t ingatlanon helyezkedik el
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A kornyez6 ingatlanok tertilethasznalata a négy f6 égtaj szerint az alabbiak:

Eszaki iriny:

Déli irany:

Nyngati irdany:

A telephelyt6l Fi iranyban a 042/25. hrsz.-d ingatlanon erdésitett teriiletek ta-
lalhatéak. Az erdésitett teriiletrészben faanyagtermel (6 E/50/), tészben pedig
talajvédelmi (6 D/40/) rendeltetésti. Az erdStertlet szélessége 230 méter, ,,Ma-
£ jeld, farmgazdasagi tertilet besorolasi. Az erdéteriiletet kovetéen htuzoédik az
M5 jeld autépalya (Epitményjegyzék szerinti besorolas: 2111 Orszagos utak). Az
autopalya két oldalan, annak tengelyét6l mért 100-100 méter tavolsagban védo-
ovezet talalhatd. Az autdpalya tdloldalan szintén erdGsitett tertletek talalhatok
(053/25. hrsz.). Az erdétertlet mutargyvédelmi funkeiéja (11 A/10/). Telepu-
lésrendezési szempontbdl targyi tertilet ,,E” jeld, erdSteriilet besorolasu. Az er-
détertletet kovetSen szanté mivelési aga ingatlanok talalhatéak (053/129. -
/133. hrsz.), melyek mar Gjra mezégazdasagi 6vezetnek mindsilnek. A telephely
E-i sz€1ét61 1000 éteres tavolsagon beliil zajvédelmi szempontbdl védendd épii-
let vagy teriilet nem talalhat6. A legkézelebbi védendd éptilet (lakohaz) ebben az
iranyban 1425 m tavolsigban taldlhaté (Epitményjegyzék szerinti besorolés:
1110 Egylakasos épiiletek).

Ebben az irdnyban a szomszédos ingatlan a 46109. szama Orkény-Ujhartyan be-
kot6 ut (Bpitményjegyzék szerinti besorolas: 2111 Orszagos utak). Az t két ol-
dalan, annak tengelyét6l mért 50-50 méter tavolsagban véd6ovezet talalhato.
Szintén az ut két oldalan csapadékviz elvezeté arkok huzddnak. Az at D-i felén
rendezési terv szerint kerékparatnak kijelolt tertiletet talalhatunk. Ezt kovetéen
mezbgazdasagi mivelést szant6 tertletek (029/16. - /31. hrsz.) talalhatéak. A
szantoteriiletek kozott allattartasi funkciojd telep (Epitményjegyzék szerinti be-
sorolasuk: 1271 Mezd8gazdasagi épiletek) talithaté (029/16. hrsz.). A telepen al-
landé tartdzkodast szolgald helyiségek, épiletek nem talalhatéak, igy nem mind-
stl zaj szempontjabdl védendének. Az el6bbiekben targyalt tertiletek ,,Ma” jelt
mezo6gazdasagi 6vezeti besorolastuak. A szantoteriileteket a Hernadi-csatorna ke-
resztezi ebben az iranyban (038/10. hrsz.). A csatornit kovetSen szantdtertletek
(037/60. - /63. hrsz.), mez&gazdasagi telephely (037/62. hrsz.) és egy egylakisos
lakéhaz talalhaté (Epitményjegyzék szerinti besorolas: 1110 Egylakasos épiile-
tek). Targyi lak6haz zajvédelmi szempontbél védends épiilet talalhaté a 037/59.
hrsz.-u ingatlanon. Targyi lakohaz 954 méteres tavolsagban talalhat6 az engedé-
lyezéssel érintett telephely szélétSl. Az ingatlan Gvezeti besorolasa ,,Ma” jeld,
mezo6gazdasagi teriilet. Ebben az iranyban késébb ipari teriiletek talalhatoak
(,,Gip” 6vezet, 039/29. - /31. hrsz.). Targyi teriileten termelést folytat6 cégek
(Epitményjegyzék szerinti besorolds: 1251 Ipari épiiletek) talilhatéak (pl.:
V&Chicken Kft., Lovimex Kft, I.M.-Plast Kft.). Az ipari 6vezetet mellett kdzut
46109. szama Orkény-Ujhartyan bek6td at) hizodik.

A telephely kozvetlen hataraban, de mar azon kivil taldlhaté az U-I/a-I-csa-
torna. Bz kovetden a 042/39. hrsz.-u ingatlanon kis kiterjedést erdésav talal-
hat6. Ezt kévetSen hiuzédik a 46109, szami Orkény-Ujhartyan bekoté at (Epit-
ményjegyzék szerinti besorolas: 2111 Orszagos utak). Az at két oldalan, annak
tengelyét6l mért 50-50 méter tavolsagban védéovezet talalhatd. Szintén az ut két
oldalan csapadékviz elvezeté arkok huzddnak. Az ut D-i felén rendezési terv
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szerint kerékparutnak kijelolt tertiletet talalhatunk. Az ut tiloldalan nagy kiterje-
désti erds- (029/7.,029/9. és 029/13. hrsz.) és szantotertletek (029/6., 029/8.,
029/14. és 029/36. hrsz.) talalhatéak. Targyi erdéteriiletek f6ként faanyagter-
mel6 (7 CE/550/,7 C/30/,7 D /40/) és kis méretben talajvédelmi (7 1/90/)
funkciéjuak. Ezen teriletek ,,E” jeld erd6 funkcidjy, és ,,Ma” jeld altalanos me-
z6gazdasagi 6vezeti besorolasuak. A 029/9. hrsz.-0 ingatlanon kijelolt régészeti
lel6hely talalhatd, mely a vizsgalattal érintett ingatlan szélét6l 508 méteres tavol-
sagban talalhato. Targyi teriileteket kbvetéen huzodik a Hernadi-csatorna. A csa-
torna tdloldalan szantéteriiletek kévetkeznek, majd egy lakohaz (Epitményijegy-
zEk szerinti besorolas: 1110 Egylakasos épiiletek) talalhaté. Targyi lakohaz a
029/34. hrsz.-0 ingatlanon taldlhaté. A vizsgalt teriilet szEélétGl mért tavolsaga:
1235 méter. Az ingatlan Gvezeti besorolasa ,,Ma” jeld, altalanos mez&gazdasagi

terulet.

Keleti irdny: A telephelytl K-i iranyban az M5 jeld autépalya (Epitményijegyzék szerinti be-
sorolas: 2111 Orszagos utak) hiuzodik. Az autdpalya két oldalan, annak tengelyé-
t6] mért 100-100 méter tavolsagban véd66vezet talalhatd. Az autdpalya tulolda-
lan szintén erddsitett tertiletek taldlhatok (053/25. hrsz.). Az erdStertilet mi-
targyvédelmi funkciéja (11 A/10/). Teleptlésrendezési szempontbdl targyi te-

rulet ,,E” jeld, erdSteriilet besorolasu. Az erdéteriiletet kévetden szanté mive-

/////

gazdasagi Gvezetnek mindsiilnek. A telephely F-i szélét6l 1000 méteres tavolsa-
gon belil zajvédelmi szempontbdl védendd éptilet vagy tertlet nem talalhatod
(Epitményjegyzék szerinti besorolas: 1110 Egylakasos épiiletek). A legkozelebbi
védendé épiilet (lakohaz) ebben az iranyban kb. 2,8 km tavolsagban talalhato.

A védend6 épiiletek meghatarozasa a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalya-

ir6l sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2 § p) és q) pontja alapjan tortént.

A legkozelebbi védend6 létesitményeket a kovetkezé helyszinrajzon mutatjuk be:
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13. abra Helyszinrajz védendd épiiletek feltiintetésével

4.5.2.  Vonatkozo zajterhelési hatarértékek

A fenti tertiletekre vonatkozo zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XI1. 3.) Kvl”M-EiM egytttes

rendelet alapjan az alabbi tablazatban mutatjuk be:

Hatiréreék (LTj, ) az Layris

megitélési szintre* [ dB |

Sor- ST o
. Zajtol védendo teriilet
Szdm for
nappal éjjel
06-22 ora 22-06 ora
1 Udiil6teriilet, kiilénleges teriiletek koziil az egészségiigyi 45 35
tertlet
Lakotertlet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerd
2 beépitést), kulonleges tertletek kozil az oktatasi 1étesit- 50 40
mények tertletei, és a temetdk, a zoldterilet
3 Lakotertilet (nagyvarosias beépitést), a vegyes tertlet 55 45
4 Gazdasagi teriilet 60 50
33. tablazat Vonatkozoé hatarértékek
WENFIS Mémndk Iroda Kft. - 2100 G661, Méhész kisz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 72 /111

MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES



WENFIS Bro-Bio-Tojas Kft.
o Egységes kornyezethasznalati engedélyének feltlvizsgalati

dokumentacidja
Hernad 042/26 hrsz.

4.5.3. A telephelyek zajforrasainak leirasa

A telephely zajforrasai a feltlvizsgalat id6szaka alatt nem valtoztak, mivel technoldgiai valtoztatas
(pl. 4j épilet létesitése, kapacitas bovités) nem tortént. Tovabba a telephely kérnyezetében sem
tortént valtozas (nem létesilt 4j védendd éptilet).

Nappali idészakban (8 6rara vonatkoztatva, neveld teleprész vonatkozasaban):

e , Zajforras ~ Zajforras  Uzemelésiidé Zajkibocsatas
Zajforras megnevezése

helye jellege [ ora] [ dBA]
01 Robur o M50 beltéri szakaszos 4.0 58
thermoventilator
02 Ventilator kaltéri szakaszos 7,0 69
03 Ventilator kaltéri szakaszos 4.0 62
04 Ventilator beltéri szakaszos 4.0 52
05  Lancos szul6par etetd beltéri szakaszos 1,0 42
06 P}neufnatlkus takarmény kaltéri szakaszos 1,0 95
tarold
07 Itaté berendezés beltéri szakaszos 2,0 43
08  Tragya kitermelés beltéri alland6 8,0 73
09 Taka/rltas (magas nyomasu beltéri Allands 40 91
mosas)
10 VIESSMAN - VITODENS beltéri szakaszos 2,0 59

200-W kazan

34. tablazat Allattart6 telepen tizemel nappali zajforrasok és mikodési idejiik

4.5.4. A telephely altal okozott zajterhelés meghatarozasa

Zajterhelési A-hangnyomasszintek és javasolt zajkibocsatasi hatarértékek a kritikus megitélési
ponton legkozelebbi védend6 éptilet el6tt 2 méterrel, 1,5 méter magassagban) korabbi szamitasok
alapjan = 47 dB.

4.5.4.1 Eredmények

Szamitasok alapjan a hatasteriilet nagysaga:

e nappal: 25,45 méter
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e ¢jszaka: 33,81 méter
A hatastertilet kijelolésénél az Gsszes zajforras egyidejd mikodését tételeztiik fel.

A telephely zajvédelmi hatasterilet az alabbiakban lathato:

P E o -

JELMAGYARAZAT

M= 1: 2000

Telekhatar ———  Zajvédelmi hatasterilet - nappal (25,45 m) ———  Zajvédelmi hatasteriilet - éjszaka (33,81 m )

14. abra Zajvédelmi hatasteriilet abrazolasa

Egyéb gépészeti berendezés okozta zajterhelés a vizsgalt id6szakban nem jelentkezett, valamint
egyéb dominans zajforras létesitése sem tortént (a telepitett 1 db aggregator zajhatasa nem jelentds,
mivel évi 12 alkalomnal kevesebbszer mtkédik), {gy a kérnyezeti zajterhelés, valamint a zajvédelmi
hatastertlet szamitasatdl eltekinthetiink A hatastertlet az érintett ingatlan hatarain beliil marad.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szol6 284,/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 10. § (3) a) pontjanak értelmében zajkibocsatasi hatarérték megallapitasa
nem sziikséges, ugyanis a zajforrasok hatasteriiletén védendé objektum nem talalhato.

4.5.5.  Zajkibocsatas értékelése

A telephely zajforrasai a felilvizsgalat id6szaka alatt nem valtoztak, mivel technolégiai valtoztatas
(pl. 4j épilet létesitése, kapacitas bovités) nem tortént. Tovabba a telephely kérnyezetében sem
tortént valtozas (nem létesilt 4j védendé éptilet).

A fentick alapjan megallapithato, hogy a vizsgalt telephely zajkibocsatasa a vonatkozo6 hatarérté-
keknek megfelel.

A lehatarolt zajvédelmi hatasteriilet védendé 1étesitményt vagy tertiletet nem érint.
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4.6. Az ¢él6vilagra vonatkozé kérnyezetterhelés és igénybevétel
bemutatasa

A telephelyet a Bro-Bio-Tojas Kft. sajat tulajdonaban makodteti. Fé tevékenységének megfeleléen
jelenleg és korabban is a baromfitenyésztést folytatja. A telephelyen kapacitas valtozas nem tortént,
U4j éptilet nem kertlt kialakitasra, a tenyésztési tevékenység — annak folyamata - nem valtozott.

4.6.1. Az éldvilagra vonatkoz6 kornyezetterhelés és igénybevétel
bemutatasa)

Az allattarto telepekkel érintett teriilet természetvédelmi besorolasa

A baromfitelepekkel érintett ingatlan orszagos vagy helyi védett természeti teriiletet nem érint.

Az érzékeny természeti teriiletekre vonatkozé szabalyokrdl szolé 2/2002. (1. 23.) KOM- FVM
egytttes rendelet szerint Hernad kozség kozigazgatasi teriilete nem része érzékeny természeti tert-
letnek.

Az eurépai kozosségi jelentGségl természetvédelmi rendeltetést tertiletekrdl sz616, 266/2008.
(X1.6.) Korm. rendelettel és a 201/2006. (X.2.) Korm. rendelettel médositott 275/2004. (X.8.)
Korm. rendelet és az eurdpai kozosségi jelent6ségli természetvédelmi rendeltetést tertletekkel
érintett foldrészletekrdl szolo 14/2010. (V.11) KVVM rendelet szerint az érintett tertiletek nem
részei NATURA 2000 tertiletnek.

A tervezési teriilet kozelségében természeti tertiletek (f6ként homoki gyepteriiletek), illetve 6kolo-
giai (z6ld) folyosok (kisebb csatornak mentén 1évé vizes él6helyek) talalhatéak meg. A lenti térké-
pen ezek lila szinnel jeloltek. A tervezési tertlet kbzelében védett vagy NATURA 2000 tertilet nem
talalhat6. A legkdzelebbi NATURA 2000 teriilet a ENy—i iranyban 1évé ,, Turjanvidék” NATURA
2000 tertlet.

Az érintett teriiletek a Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek Teriiletrendezési Tervérdl szolo
2018. évi CXXXIX. torvény (MOTTT) értelmében nem része az orszagos 6koldgiai hal6zatnak.

A nagyvizi meder, a parti sav, a vizjarta és a fakado vizek altal veszélyeztetett tertletek hasznalatarol,
hasznositasarol, valamint a folyok esetében a nagyvizi mederkezelési terv készitésének rendjére és
tartalmara vonatkozé szabdlyokrdl sz616 83/2014. (111.14.) Kormanyrendelet szerint az érintett te-
riletek nem részei a nagyvizi medernek, hullamtérnek.
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Ujhartyan

Hemad

EPSG:23700 - HD72 / EOV " d '
X: 678488.3380438902 Y: 205527.12674457848 [ .1000m | &

15. abra A telep kornyezetében 1évé Natura 200 teriilet (lila szinnel jel6lve), valamint orszagos
6kologiai halézat (r6zsaszinnel jelolve)!®

Az egyes telephelyek jelenlegi természeti allapota

A telephely és kornyezetének jelenlegi allapotardl késziilt fotbdokumentaciojat az alabbiakban is-
mertetjuk.

10 Forras: https://web.okit.hu/map/?config=TIR&lang=hu
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16. abra IV.-V. telep és kornyezete jelenleg
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4.6.2. Az érintett térség, kistaj szerinti besorolasa

A helyszin kérnyezetének jellemzése

Az allattarto telepek altal érintett tertilet az Alfold nagytaj, Duna-Tisza kozi sikvidék kozéptaj, ezen
beliil pedig a Kiskunsagi-homokhat kistaj északi részén talalhat6 (forras: Magyarorszag kistajainak
katasztere. Szerk.: D6vényi Zoltan, 2010 Budapest, MTA Foldrajztudomanyi Kutatéintézet).

4.6.3. A teriilethasznalattal érintett életkozosségek (novény- és
allattarsulasok) felmérése és annak a természetes, eredeti
allapothoz, vagy kornyezetében lévG, a tevékenységgel nem
érintett teriiletekhez valé viszonyitasa

Az érintett telephelyek és kozvetlen kornyezetének A-NER lehatarolasa

A tervezési teriileten lehatarolasra és azonositasra keriiltek a kiillonb6z6 él6hely tipusok az altalanos
Nemzeti El6hely-osztalyozasi Rendszer (ANER) szerint, mely Magyarorszag novényzetének és é16-
helyeinek térképezéséhez napjainkban leggyakrabban hasznalt, elfogadott él6hely-osztalyozasi
rendszer. Ezen alapul a kovetkez6 él6hely-kategoriak talalhatoéak a teriileten a jellemzé fas- és
lagyszara névényfajokkal, illetve allatfajokkal egyttt részletezve:
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Google earth
U109 <

o 2001 Kepek datuma:'12/29/2014 47°11'30.117 £ 19225'13.707 K 1
U4 - Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakok

Gyarak, kistizemek, telephelyek, lerakatok, kereskedelmi, agrar, katonasagi és specialis muszaki 1é-
tesitmények, palyaudvarok vagy roncstelepek altal elfoglalt tertiletek, valamint gyomnovényzetiik.
Tobbnyire szaraz, kotott talaja vagy soderrel, k6térmelékkel, betonnal boritott, zart teriiletek, me-
lyek gyomnévényzetét a kategoria magaba foglalja. Ide sorolandok a szilard és folyékony hulladék
elhelyezésére szolgald szemét-telepek, lerakok, tlepitd tavak és zagytarolok teriletei is. Természe-
tessége 1-es. A beltertileteken talalhaté telephelyek, hulladéklerakok elkiilonitése nem szitkséges,
ezért azok gyakran az adott telepiiléskategériaba [U2-U3] kertilnek

Az érintett Herndd kultertileti 042/26. hrsz-u ingatlanon a szanté mivelési agu teriletet a jelenlegi
allapot felvaltotta.

U10 - Tanyak, csaladi gazdasagok

Lakott tanyaudvar, melyre korben fehér akac és vadgytimélesfa példanyai jellemzéek. Természet-
védelmi szempontbdl jelentéktelen fajkészlettel, gyakran tajidegen fajokkal, mint példaul foltokban
balvanyfa (Ailanthus altissima) csoportokkal.

Gerinces allatfajok kozil mezei veréb (Passer montanus), szarka (Pica pica), illetve a barazdabillegetd
(Motacilla alba) kerult el6.

A muut masik oldalan talalhatd, szemben a leendé teleppel.
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S2 — Nemesnyarasok

Nemes nyar (Populus X euramericana) fajtakkal, szabalyos hal6zatban létesitett fatiltetvények, jel-
legtelen gyepszinttel. Az idegenhonos fafajok aranya 75% feletti.

Természetessége altalaban 1-es vagy ritkan, a tObbnyire elontést kapé tertiletek ,,id6s”(azaz nagy
méretd fakbol allo), régi fajtak allomanyai esetében 2-es.

A tervezési teriilet kozvetlen kozelében vannak, nemesnyaras tltetvények. A nemesnyar fajtarél
nincs informacio.

T1- Egyéves, intenziv szant6foldi kulturak

Tavaszi vagy 6szi vetésti egyéves nagyizemi kulturak vagy learatott helyiik, rendszeresen szantott
tertletek és szegélyéhez hozza tartozé gyomnovényzet.

Gyomfajok a szegélyében:

egérarpa Hordeum murinum
csillagpazsit Cynodon dactylon
kovér poresin Portuléaca oleracea
meddé rozsnok Bromus sterilis

A tervezési teriilet és a vele szomszédos ingatlanok tartoznak ebbe a kategériaba. Jelenleg
ezeken 6szi gabona talalhato.

T7 — Intenziv sz616k, gyiimolcsosok és bogyds iiltetvények

Meghatarozoan gépi talajmivelésre, névényapolasra (kartevék elleni permetezés, részben metszés,
szi-ret) tervezett és kivitelezett sik- és dombvidéki sz6l6- vagy gyumolesiltetvények. Homogén
megjelenést és miavelésa teriletek, a parcellak kézottitermel6i utakkal. Természetessége 1-es.

A tervezési terilettdl K-i, DK-1 iranyban 1év6 fiatal gyiimélesos bekeritve.

U11 - Ut és vastthalézat

A Hernad-Ujhartyan 6sszek6té mit és az M5-6s autépalya tartozik ebbe az él6helykatego-
riaba. Természetes vegetacio nincs, csak a szegélyben.

OG - Taposott gyomnovényzet

Foldat melletti, arokparti, illetve leend6 telep kérnyéki vegetaciora jellemz6 tarsulasok. Fajszegény,
szarazsagtir6, homoki fajokkal, azonban még ennek ellenére is a legnagyobb fajgazdagsagt a tobbi
él6hely-tipushoz képest.

Fas szara fajok néhany egyede (f6leg fehér akac és fekete bodza) jellemzi.
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Dominans fajok:

tejoltd galaj Galinm vernm
tehér mécsvirag Melandrium album
egérarpa Hordeum murinum
fekete tirém Artemisia vulgaris
csillagpazsit Cynodon dactylon
kozonséges vasta Verbena officinalis

csillaros 6korfarkkord Verbascum lychnitis

pipacs Papaver rhoeas
mezei irém Artemisia campestris
farkas kutyatej Euphorbia eyparissias
orvosi szappanf Saponaria officinalis
selyemkoro Asclepias syriaca
mezei cickafark Achillea collina
parlagi pipitér Anthemis arvensis
kék buzavirag Centaurea cyanus
hamvas z6rg6fd Crepis tectorum
kozonséges ternye Albyssum ayssoides
parlagi zsombor Sysymbrinm altissimum
gyalogbodza Sambucus ebulus

A felmérés soran védett, illetve fokozottan védett névényfaj egyede nem keriilt el6. Védett allatfa-
jok tébbnyire madarak kozil kertlt felmérésre, melyek a kérnyez6 arokmenti bokrosokban, a kor-
nyez6 fasorokban, illetve a meglévé telephelyek kortl talaljak meg életfeltételeiket.

Eszlelt allatfajok:
o fekete rigo (Turdus merula) 2 pld.
e facan (Fhasianus colchicus) 1 pld.
e hazi veréb (Passer domesticus) 5-10 pld.
o szajké (Garrulus glandarius) 2 pld.
e szarka (Pica pica) 1 pld.
e vetési varju (Corvus frugilegus) 10 pld.
e mezei nyul (Lepus europaeus) 1 pld.

Eszlelt fajok a 2019. augusztusi bejaraskor a teriileten:
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e dolméanyos varju (Corvus cornix) 1 pld.

o cgerészolyv (Buteo buteo) 1 pld.

e Dbalkani gerle (Streptopelia decaocto) 2 pld.
e vadgerle (Streptopelia turtur) 2 pld.

4.6.4. A tevékenység kovetkeztében toérténd igénybevétel moédjanak,
mértékének megallapitasa

A LETESITMENY KORNYEZETI HATASAI UZEMELES ALATT

Az tizemelési fazis hatotényezdi az alabbiak:

e izemeltetés, allattartas, bz, tragyakezelés,
e munkagép- és személyforgalom,
e kisebb karbantartasok, javitasok, fenntartasi munkak, kaszalasok,

HatasviselSk:

e nem védett és védett-, fokozottan védett névény- és allatfajok,
e novény- és allattarsulasok.

Az épilet feltjitasi vagy karbantartasi munkalatok befejezése utan az élévilagra gyakorolt zavard
hatas némileg mérséklédik, de az tizemeltetésbdl és a kézuti kézlekedésbdl adodo allando zaj- és a
légszennyezés (traktorok, munkagépek, szallitéjarmutvek, biz) hatasaival tovabbra is szamolni kell.

A telepen belili aktiv feliiletek a korabbi tereprendezések utani zoldfeliletek, kertészeti gondozas-
ban 1év6 teriiletek.

4.6.4.1. A tevékenység kdros hatdsaira legérzékenyebben reagdlo indikdtor szer-
vezetek megjelolése

A telephelyen jelenleg is allattartasi (baromfi tartasi) tevékenység folyik. Mivel mar meglévé épiile-
tekr6l, bolygatott, mesterséges kornyezetrdl beszélink, {gy az él6helyekre vonatkozé kornyezetter-
helés varhaté mértéke tovabbra is minimalis lesz. A vizsgalt tertileten a vadaszoé, taplalkozo allatok
mar megszoktak a kornyezet mez&gazdasagi (allattenyésztési) munkalatait, az ember kozelségét, a
telephely egészének szerkezetét. Ezen kornyezetben valtozas a tovabbiakban sem torténik.

A természetes életk6zOsségek a telephely korabbi létesitése soran megvaltoztatasra keriltek. A je-
lenlegi életkézosségek alkalmazkodtak a tevékenység végzéséhez. Allatfajok szempontjabdl elsé-
sorban az ember kozelségét elviseld, ill. kihasznald fajok jelenléte a jellemz8. A névényfajok egy
része telepitett, ill. az intenziv gazdalkodas miatt, a tevékenységtol fiiged, ill. annak hatasait elvisel6
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tagtirésa fajokbol all. Az tizemelés a mar amugy is bolygatott életk6zosségre jelent6s hatast mar
nem gyakorol.

Az tuzemelési fazisban a gépi és személyforgalom kissé mar lecsckkent a teriileten az eredeti, épi-
téshez képest. Bz a hatas pozitiv valtozast okozott az élévilag szamara.

Az erégéppel jaré munkavégzések, a kisebb karbantartasok, fenntartasok vagy kaszalasok motoros
kaszaval, illetve maga az allattartasi telepek lizemeltetése az él6vilagra hatastertilet kijelolését nem
indokoljak.

Ezek a zavaré hatasok, a tavolabbi védett természeti tertletrészekre és taivolabbi NATURA 2000

teriilletrészekre nem érnek mar el. Ezek a hatasok rovid idejliek és atmenetiek.

Az tizemelés soran havaria esemény el6fordulasaval szinte nem kell szamolni. Esetlegesen a munka-
és er6gépek meghibasodasa okozhat kérnyezetszennyezést (pl.: olajcsopogések), amely kozvetetten
az ¢él6vilagra is negativ hatassal lehet.

Osszességében megallapithatok, hogy az allattartasi tevékenység hatotényezéi az él6vilagra, a ha-
tasvisel6kre atmeneti, kismértékd negativ vagy semleges hatasokat okoznak, amelyek id6benileg és
térbenileg j6l megszervezett munkavégzésekkel csillapithatok. A felajitasi és karbantartasi munka-
latok csak nappali miszakban tervezettek tovabbra is, éjszaka nem tervezettek és nem is végezhe-
tok.

4.6.4.2. Az eddigi kdrosodis mértékének meghatirozdsa

A meglévé allattart6 tevékenységgel az élévilagban, a természetben okozott karosodas nem kimu-
tathaté mértékd. A tevékenység hatasa az élévilagra gyakorlatilag minimalis.

e

4.6.4.3. Természeti értékeket érdé hatdsok értékelése és hatdsteriilete

A természeti értékeket éré hatasok a megfelel$ intézkedésekkel az ingatlanhatarokon beltl marad-
nak. A tevékenység tovabbi tényleges él6helyvesztéssel mar nem jar, védett névényegyedek hianya-
ban karositas vagy veszélyeztetés nem 1ép fel.

Az tzemelés az allatvildgra nézve szintén nem gyakorol jelentés hatast.
4.6.4.4. A tdjra gyakorolt hatdsok értékelése és hatdsteriilete
A tajra gyakorolt hatas teriilete minimalis, a t4ji hatasok az ingatlanok tertletén belil maradnak.

A telepek kérnyezetében jelenleg nyilvantartott egyedi tajértékrol nincs tudomasunk, a tevékenység
potencialis tajértéket nem érint.

5. Egyesitett hatasteriilet

A telephely esetében az érzékeny tertiletek a buzterhelésre szamitott hatastertleten kivil esnek, a
kornyez6 lakoterileteken buzhatas legfeljebb kivételesen jelentkezhet.

Az tuzemelés hatdsai nem okozzak a kornyezet allapotanak olyan mértékd valtozasat, mely a lakos-
sag egészségi allapotanak kedvezo6tlen megvaltozasat okozhatja. Az egyesitett hatasterileti térkép a
0.sz. mellékletben lathato.
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6. Elérhetd legjobb technika, BAT ismertetése és
a BAT-nak val6 megfelelés értékelése a Bro-
Bio-Tojas Kft. allattarto telephelyén

Az Elérhet6 Legjobb Technika (BAT: Best Available Technique) sszefoglalva a kovetkezket je-
lenti: mindazon technikak, beleértve a technologiat, a tervezést, karbantartast, izemeltetést, ame-
lyek elfogadhaté muszaki és gazdasagi feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatoak, és a leghaté-
konyabbak a kornyezet egészének magas szintli védelme szempontjabol. Egy adott létesitmény ese-
tében a BAT nem sziikségszerien az alkalmazhat6 legkorszertibb, hanem gazdasagossagi szem-
pontbdl legkorszertibb és legészszeribb, de ugyanakkor a kérnyezet védelmét megfelel$ szinten
biztosité technikakat, technoldgiakat jelenti.

A baromfitartisra vonatkozo legjobb elérhetd technikak (BAT) leirasanal a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 9. mellékletében, illetve az Eurdpai Bizottsag 2017 /302 végrehajtasi hatarozatanak
relevans részeit, illetve a 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tandcsi iranyelv szerinti elérhetd leg-
jobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek az intenziv baromfi- vagy sertéstenyész-
tés tekintetében torténé meghatarozasardl szolo Bizottsag Végrehajtasi Hatarozatat vettik figye-
lembe.

Egy adott létesitmény esetében a BAT nem sziikségszerten az alkalmazhato legkorszeribb, hanem
gazdasagossagi szempontbdl legkorszeribb és legészszertibb, de ugyanakkor a kérnyezet védelmét
megfelelS szinten biztositd technikakat, technolégiakat jelenti.

Az intenziv baromfitenyésztésre vonatkozé BAT-kbvetkeztetéseket, elérhetd legjobb technikakat,
¢és az annak valé megfelelés értékelését a kbvetkez6 oldalakon szerepl6 tablazatok tartalmazzak.

A tablazatokban részletesen ismertetjik:

1. a BAT-kovetkeztetéseket, elérheté legjobb technikakat,
2. az Uzemben alkalmazott technikakat,
3. az alkalmazott technikak BAT ajanlasoknak valé megfelel6ségét.
A BAT tablazatokban az alabbi szinjeloléseket alkalmazzuk a megfelel6ség vizsgalatanal:

Megfelel6ség Szinkod

Megfelel6

Megfelels. Hosszatavu intézkedés sziikséges.

Nem megfelel6. Azonnali intézkedés sziikséges. ﬁ

Nem relevans / nem indokolt az alkalmazasa

35. tablazat: MegfelelGség szinkod
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A fejezetben a telephelyen végzett baromfi nevel$ tevékenységet, valamint azok kiszolgalé 1étesitményeit, technoldgiait vetjik Ossze a BAT kévetelmé-
nyekkel.

1.1. Kérnyezetiranyitasi rendszerek (EMS)

1. BAT A gazdasdgok dtfogd kirnyezeti teljesitményének javitdsa érdekében a BAT olyan kirnyezetiranyitisi rendszer (EMS) bevezetését és mitkidtetését jelenti, amely magdban foglalja a kivetke3d dsszes jellenz0t:

1.1

BAT

1. A vezetSség, koztik a fels vezetés kotelezettségvallalasa;

2. Olyan kérnyezetvédelmi politika meghatarozasa a vezetGség részérd,
amely a létesitmény kornyezeti teljesitményének folyamatos fejlesztését is
magaban foglalja;

3. A szukséges eljarasok, célkitlizések és célok tervezése és megvaldsitisa
a pénziigyi tervezéssel és beruhdzassal 6sszhangban;

4. Eljarasok megval6sitisa, kiillonos figyelmet forditva az aldbbiakra (...)

5. A teljesitmény ellenérzése és korrekeids intézkedések megtétele, kiilo-
nds tekintettel a kévetkezdkre:

6. Az EMS és folyamatos alkalmassaganak, megfelel6ségének és haté-
konysaganak feliilvizsgilata a felsé vezetés részérdl;

7. Tisztabb technologidk fejlédésének kovetése;

8. A létesitmény végss leszerelése esetén jelentkezb kornyezeti hatasok fi-
gyelembevétele az Gj tizem tervezési fazisaban és teljes tizemi élettartama
soran;

9. Agazati referenciaértékelés (pl. az EMAS agazati referenciadokumen-
tuma) rendszeres alkalmazasa.

A Bizottsag (EU) 2017/302 végrehajtasi hatarozata (2017. februar 15.)

,»A kornyezetirdnyitasi rendszer hatalya (példaul részletessége) és jellege (példaul

szabvéanyositott vagy nem szabvanyositott) a gazdasig természetével, méretével

és Osszetettségével, valamint lehetséges kornyezeti hatasainak korével fiigg 6sz-
sze.”

1. Az tgyvezetd elkotelezett a kornyezeti teljesitmény javitisa érdekében.
2. Az ugyvezetS elkételezett a folyamatos fejlesztésére vonatkozoan.
3. Az tgyvezeté minden évben meghatirozza a fejlesztés iranyat és mértékét

4. Az IPPC engedély megszerzését kovetSen kialakitdsra keriil a nyilvantartasi
rendszer. Az IPPC engedély tartalmardl, havaridk elharitasarol, illetve a kérnye-
zettudatos munkavégzésrl évente oktatisokat fognak tartani

5. A vezetbségi értékelésben évente értékelésre keriil a kérnyezeti teljesitmény.

6. Az EMS kiépitését kovetGen minden évben vezetSségi atvizsgalast fognak
tartani.

7. Az tigyvezetd folyamatosan téjékozodik a tisztabb technologiakrol.

8. Jelen dokumentacié tartalmazza a felhagyasra vonatkozé terheléseket.

Megfelelé

Az tigyvezeté dltal vallalt
rendszer kiépités folyamat-
ban van.

A kornyezetvédelmi szaba-
Iyozas, a jogszabalyi el6ira-
sok figyelembevétele és an-
nak val6 megfelel6ség fo-
lyamatosan biztositott a cég
kérnyezetvédelmi meghi-
zottja altal.
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10. zajvédelmi intézkedési terv (lisd 9. BAT);

11. bilizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd 12. BAT).

2. BAT A kirnyezeti hatdsok megelizése vagy csikkentése, tovibba az dltalinos tefjesitmény javitdsa érdekében a BAT ag aldabbi technikdk mindegyikének alkalmazdsdt jelents.

9. Eves jelentés (IPPC jelentés és vezetGségi atvizsgalas) készitése

A tervezés soran kiilon figyelmet forditottak a hatékony folyamatiranyitasi rend-
szerek megvaldsulasara (korszerd integralt és automatizalt technoldgia telepitésé-
vel).

Zajvédelmi, illetve blizszennyezés elleni Intézkedési terv a jelen dokumenticié
értékelése alapjan, a jogszabalyi elGirasok betartdsa mellett nem sziikséges.

)

Az Uzem/gazdasag helyének megfelel meghatarozisa és a tevékenységek
helyére vonatkoz6 rendelkezések annak érdekében, hogy:

e csokkentsék az allatok és az anyagok (a tragyat is ideértve) szallitasat;

A keletkez6 szocialis- illetve a technolégia szennyvizek tarolasa nagy térfogatd
(2db 10m?3) zart szennyvizgyjtd tartalyokkal valdsul meg.

o tevékenységek tervezése;

1.2.
2 o biztositsik a védendé érzékeny teriiletektsl valé megfelelé tavolsagot; Védends létesitmények a tervezési tertilettSl tavol helyezkednek el, 1 km beliil
B A.T nem talalhaté védendd épiilet. A tervezés soran figyelembe vették az uralkodd
e vegy¢k figyelembe az uralkodé éghajlati viszonyokat (pl. szél és csapa- éghajlati viszonyokat.
dék);
a ) Az 6l épiiletek kialakitdsa és a szennyvizgyljté tartalyok vizzarésaga biztositja a
o mérlegeliék a gazdasig lehetséges jovébeli fejlesztési kapacitasat; vizszennyezés kockazatanak csékkentését.
o cl6zzEk meg a vizszennyezést.
A személyzet oktatdsa és képzése, killondsen a kovetkezok vonatkozasa- Koérnyezetvédelmi oktatasi tematika kidolgozasra keriilt. Kérnyezetvédelmi, al-
ban: lategészségiigyi, munkavédelmi, tlizvédelmi szakembert alkalmazasa megtortént,
L.2. igy munkavallalok a sziikséges éves oktatasban részestilnek.
2 e vonatkozé szabilyozasok, dllatillomany tartdsa, allategészségligy és al- . i i L i
B A.T latjolét, tragyakezelés, munkavallalok biztonsaga; A vizsgalt telephelyen 6 hénapnal tovabbi tragyatarolas nincs, a mélyalmos tar-
tasbodl turnusvaltaskor eltavolitott almos tragya kozvetleniil elszallitasra kertil
b o trigya szallitdsa és kijuttatdsa; komposzt formajaba a Biofungi Kft részére. (Ha az elszallitds nem lehetséges,

akkor a partnercég (Bro-Ker-Bét Kft.) tragyataroléjaban (THKT]: 101 562 257)
lesz megoldva a tragyatarolas ideiglenesen.
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o veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés;

® a berendezések javitisa és karbantartasa

Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsatasok és események, pél-
daul a viztestek szennyez6désének kezelésére. Ez a kovetkezoket foglal-
hatja magaban:

Uzemi karelharitasi terv elkésziil.
1.2. ® a gazdasag vizvezeték-rendszerét és a viz- /szennyvizforrasokat feltin-
tetd tervrajz; A Hat6sag PE-06/KTF/15242-5/2021. szamon jévahagyta az Uzemi karelhari-

2. tasi tervet.
BAT | ® cselekvési terv lehetséges problémak esetén (pl. tliz, higtragyatarold szi- 3 ’ L L . o ) .
vargasa vagy Osszeomldsa, a tragyahalmokbdl valé ellendrizetlen elfolyas, A kérnyezetvédelmi, jarvany megel6zési, munkavédelmi, tlizvédelmi szabalyza-
c olajkiémlések); tokban foglaltak betartasa is elésegitik a havaria esemény kialakuldsinak megels-

zést.

e szennyezéshez vezets varatlan események kezelését szolgal6 berendezé-

sek (pl. alages6vek (dréncsé) bedugaszolasara szolgald eszkoz, védéarok,
uszadékfogo az olajkiomlések ellen).

Tobbek kozott a kovetkezd szerkezetek és berendezések ellenSrzése, javi-
tasa és karbantartasa:

1.2. e higtragyatarolok barmilyen kdrosodas, romlds vagy szivirgas esetén;
2 L, . , . i o A fenntart6 karbantartast folyamatosan végzik. A megel6z6 karbantartast rend-
B A.T * higtragyaszivattyuk, keverdk, szeparatorok és 6nt6z6k; szeresen, turnusvaltaskor elvégzik. Telephelyen higtragya nem keletkezik, al-

o a viz- és takarményellat rendszerek; mostragyat csak az istdllokon belil taroljak.

o szell6ztetSrendszer és héérzékelSk;

o silok és szallitoberendezések (pl. szelepek, csovek);
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o légtisztité berendezések (pl. rendszeres vizsgalattal). Ez kiterjedhet a
gazdasag tisztasagara és a kartevék kezelésére.

Az elhullott allatok oly médon valé tarolasa, ami megelSzi vagy cs6kkenti
a kibocsatasokat.

3. BAT Az isszes kivdlasztott nitrogén és ebbil kivetkezden az amminiakibocsdtds csikkentése, exzel egyideiileg ag dllatok taplalékigéinyének kielégitése érdekében olyan étrend kialakitdsa és taplaldsi stratégia a BAT, amely
azg aldbbi technikdk egyikét vagy kombindcidjdt foglalja magdban.

Az allati hullat az 6lakbdél minden nap, munkakezdéskor, mdanyag zsakokban

gyijtik 6ssze. Az allati hullakat az allattart6 tértdl elkiilonitetten gydjtik.

1.3. . ) , forn . :
A nyersfehérie-tartalom csokkentése A legkorszer(ibb, legnagyobb ara,nybaarll ktelsttomeibc':n beépiil6 morzsazott takar
3. o o o ) manyt alkalmaznak.
BAT | nitrogénegyensilyt bthOSI,tO etrerﬂldde'l » amely 2z ?n?rglaszuksegletekre e Az étrendet kiegyensilyozzik, hogy megfeleljen az dllatok energiasziikségletei-
az emésztheté aminosavakra épl. nek
a .
1.3.
3. Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési idészak egyedi kovetelményeihez Az letkorhoy alkalmazkods. t5bbfazist takarmanvozast alkalmaznak
BAT igazodé étrend kialakitasaval. ? Y '
b
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A legkorszertbb, legnagyobb ardnyban testtémegbe beéptilé takarmanyt alkal-

Nem indokolt az alkal-

3. Szabilyozott mennyiségd essze r.1c1ahs aml/n(’)savak hozzdadésa az alacsony mazzak. Az allatallomany takarmanyat kils6 szakcég biztositja, ezért az el6iras .
BAT nyersfehérje-tartalmu étrendhez | B mazasa
alkalmazasa korldtozott.
c
1.3.
3. Az 6sszes kivalasztott nitrogént csdkkents engedélyezett takarmany-ada- | A telephely takarmanyat kiilsé szakcég biztositja, ezen el6iras alkalmazasa korla- Nem indokolt az alkal-
BAT Iékanyagok alkalmazasa. tozott. mazasa
d
Az éllattarté telep esetében a takarmanyfelhasznalasra és trigyaképzédésre vo-
natkozé tény adatok még nem dllnak rendelkezésre, ezért e helyiitt a BAT-AEL
1.3. BAT-tal 8sszefiiggd osszes kivilasztott nitrogén tojétytk esetén: értf%kkel szabalyozott anyagok tragyaval vald klbocsétésé.nak el6zetes becslése
céljabol a mas telephelyeken meglévé tapasztalatok alapjan levezethetd takar-
3. 0,4 - 0,8 N kg/allatférShely/év. A tartomany alsé hatira a technikdk maény- és tragya beltartalmi értékeket vettiik alapul.
BAT kombinaciéjaval érheté el.

Részletes leiras és szamolas a 2.4.1.2.5. fejezetben talalhato.

Niivalasztort = 0,676 kg/ fh-év

4. BAT Az, isszes kivalasziott foszfor csokkentése, exzel egyidejiileg az, dllatok taplilékigényének kielégitése érdekében olyan étrend kialakitdsa és taplilasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikalk egyikét vagy azok kombi-

ndcidjit foglalja magdban:

1.3.

BAT

Tobbfazisu takarmanyozds a tenyésztési idészak egyedi kovetelményeihez
igazodo étrend kialakitasaval.

Az életkorhoz alkalmazkodo, tobbfazisi takarmanyozast alkalmaznak.
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Az 6sszes kivalasztott foszfort csdkkentd engedélyezett takarmany-ada- A legkorszerdbb, legnagyobb aranyban testtémegbe beépiil6 takarmanyt alkal-

Nem indokolt az alkal-
mazasa

lékanyagok (pl. fitaz) alkalmazasa. mazzak.
b
1.3.
4. Koénnyen emészthets szervetlen foszfatok alkalmazisa a takarmany ha- A telephely takarmanyat kilsé szakcég biztositja, ezen elSiras alkalmazasa korla-
BAT gyomanyos foszforforrasainak helyettesitésére. tozott.
c
Az allattarté telep esetében a takarmanyfelhasznalasra és tragyaképzédésre vo-
natkozé tény adatok még nem dllnak rendelkezésre, ezért e helyiitt a BAT-AEL
1.3 . o L ] _ A értékkel szabalyozott anyagok tragyaval val6 kibocsitisanak elézetes becslése
BA?_EQJ osszo::fuggo OSSZC,S klval'{{sztot)t foszfor: (_)’1,0 0’45, P205 kg/ 2}1- céljabdl a mis telephelyeken meglévd tapasztalatok alapjan levezethetd takar-
4 latférShely/év. A tartomany alsé hatira a technikdk kombindciéjaval ér- (nv- és traova beltartalmi értékek ik alapul
. hets el many- és tragya beltartalmi értékeket vettiik alapul.
BAT :

Részletes lefras és szamolas a 2.4.1.2.5. fejezetben talalhato.

Puivilasztore (P20s-ben) = 0,288 kg /fh-év

5. BAT A hatékony vizfelbaszndlds céljabil a BAT az alibbi technikdk kombindcigianak alkalmazisa.

A BAT-tal 6sszefuggd Osszes kivélasztott foszfor nem alkalmazhat6 a n6vendékek vagy a tenyészallatokra egyetlen baromfifaj esetén sem.

1.4.

BAT

A vizfelhasznalas havi nyilvantartasara formanyomtatvany készilt.
A vizfelhasznalas nyilvantartasa.

szocialis vizhasznalat mértékét vizora segitségével rogzitik.

A technoldgiai vizfogyasztast egy multifunkcids vezérlé komputer regisztralja. A
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a
1.4.
BAT A vizszivargas feltarasa és javitasa. Sziikség eseten megtorténik.
b
1.4.
5. Magasnyomasu tisztitok hasznalata az allatok tartasira szolgald hely és a L. P p L .
BAT berendezésck tisztitsira. A sepritiszta istallok takaritasa nagynyomasu gépekkel megtorténik.
c
1.4. Az dllatok ivoviz sziikségletét egy teljesen zart, fliggesztett szelepes itatd beren-
5 A konkrét allatkategoria szempontjabdl alkalmas berendezések (pl. 6n- dezés biztositja.
BAT | [0, kerelitat6, itatovilyd) megvdlasztisa é haszndlata a viz (ad libitum) A vizellitasat fart katrol biztositjk.
elérhetéségének egyidejl biztositisa mellett.
d A kut vizjogi tizemeltetési engedélyének szama: 35100-9029 /2020 alt.
1.4.
5. Az ivéviz-berendezés kalibrilasanak rendszeres ellendrzése és (sziikség , .
PN A karbantartas folyamatosan torténik.
BAT esetén) atallitasa.
e
1.4. .
5, A nem szennyezett esGviz tisztitasra térténd djrahasznositasa. A szennyezetlen csapadékviz a zold feliileteken elszikkad. Nem m(ri;):‘{zo;;:z alkal-
BAT
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6. BAT A szennyvizfedpz0dés csikkentése érdekében a BAT ag aldbbi technikdk kombindcidianak alkalmazisa.

1.5.
6. Az udvar szennyezett teriileténck lehets legkisebbre korlitozsa. A fertézések elkerulese/veget/t is kiemelt jelentGségi. A telep rendezettsége, tisz-
BAT tantartasa folyamatosan megvaldsul.
a
1.5.
6. . PR Az itatds sordn viztakarékos itatokat alkalmaznak. A takaritds soran elGtakaritast
A vizfelhasznalds minimalizaldsa. o . P
BAT alkalmaznak a magas nyomasti mosast megel6z6en.
a
1.5.
A tet6feliiletekre, illetve a tertiletre hullé tiszta csapadékviz burkolatlan teriileten
6. A szennyezetlen es6viz elkilonitése olyan szennyvizforrasoktol, amelye- clszikkad, igy az eséviz szennyezett feliiletekkel nem érintkezhet.
BAT ket kezelni kell.
A technoldgiai tarolok zart kialakitdsuak.
a

7. BAT A vizbe torténd szennyvizkibocsitis csokkentése érdekében a BAT az aldbbi technikafk egyikének vagy kombindcidianak alkalmazisa.
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A szennyviz elvezetése erre rendelt tartilyba vagy higtragyataroloba.

A szennyvizek fajtinként (szocidlis, technolégia) elkiilonitésre keriilnek. A kelet-
kez6 szocialis- illetve a technoldgia szennyvizek tarolasa nagy térfogata (2db

10md) zart szennyvizgyijts tartalyokkal valosul meg.

a

1.5. A keletkez6 kommunalis és technoldgiai szennyviz gy(jtése megfelel6en kialaki-
7 tott zért felszin alatti tartalyban torténik.

B A.T Szennyvizkezelés
Az 6sszegyijtott szennyviz megbizas keretében elSre egyeztetett idSpontban el-

b szallitasra kerul.

1.5.
7 Szennyviz kijuttatasa pl. ontézérendszer (eséztetd berendezés, mozgd

ontézéberendezés, tartalykocsi, injektalas) alkalmazasaval.

8. BAT A gazdasdg hatékony energiafelbasgndlisinak érdekében a BAT az alabbi technikak kombindcidianak alkalmazasa.

Nem indokolt az alkal-

Nem relevans. 2
mazasa

1.6.

BAT

Nagy hatasfoku flit3-/htit6- és szellbztetdrendszerek

A légiramlas automatizalasa és minimalizdlasa, egyuttal fenntartva az dllatok hé-
mérsékleti komfortzonajat.

A lehet6 legalacsonyabb fajlagos energiafogyasztasu ventilatorok keriilnek alkal-
mazasra.

Az aramlasi ellendllds lehetd legkisebb mértéken tartasa.
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A fit6-/hiits- és szellbztetdrendszerek, tovabba mikodtetésitk optimali- | Az 6l éptiletekben a flit6-, hiits- és szell6zhetd berendezések elhelyezkedése biz-
BAT zéalasa, kiilénosen, ahol légtisztito rendszereket alkalmaznak tositja az optimalis hémérsékletet és szell6zést.

8. Az dllatok tartisira szolgalé hely falainak, padozatanak és/vagy plafonji- A kiviteli terv és ¢piletszerkezet leiras alapjan a padl6 ipari padlo.

BAT nak szigetelése. A padl6 alatti rétegeket tomoritik.

1.6.

Az épiiletekben vildgitasi program alapjan vilagitanak. Preferaljak a természetes

8. Energiahatékony vildgitds hasznilata. fény felhasznalasat.

BAT
Energiahatékony izzokat alkalmaznak.
d
1.6. Hécserél6k hasznalata. Az alabbi rendszerek egyike alkalmazhato:
3. 1. leveg6-levegd;
BAT 2. leveg6-viz;
¢ 3. leveg6-talaj. A Bizottsig (EU) 2017/302 végrehajtasi hatirozata alapjin nem kételezd az al- Nem indokolt az alkal-
16 kalmazasuk. mazasa
8. . . . .
BAT Hészivattyik alkalmazasa hévisszanyeréshez
f
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Hévisszanyerés ftott és htdtt, alommal borftott padozattal (kombinalt

BAT szintes, un. combideck rendszer).
g
1.6.
B?\'T Természetes szell6zés alkalmazisa A légbeejtokon keresztil természetes szell6zést is alkalmaznak.

9. BAT A zajkibocsitis megelizése vagy — amennyiben e nem Rivitelezhetd — csikkentése érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozdsat és végrehaytisat jelenti a kornyezetkizpontii irdnyitisi rendszer (lisd: 1. BAT) résge-
ként, amely terv magdban foglalja ag aldbbi eleneket:
i. a megfelel6 intézkedéseket és hataridSket el6ir6 szabdlyzat;
ii. a zaj monitorozasara szolgalé szabalyzat;
iii. az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok szabaly- A Bizottsag (EU) 2017/302 végrehajtasi hatirozata alapjan: ,A 9. BAT csak
17 zata; olyan esetekben alkalmazhatd, ahol az érzékeny tertileteken zajartalomra lehet
7. P : e Nem indokolt az alkal-
T iv. zajcs6kkentési program a forras(ok) beazonositasara, a zajkibocsatas szémitani és/vagy azt igazoltik. € ncl)a;és: #
BA monitorozasara, a forrasok kibocsatasi intenzitasanak jellemzésére, vala- | Nincs védendd épiiletek 1 km-es tavolsagon beliil. Zajartalomra érzékeny teriile-
mint a felszamoldst és/vagy csokkentést szolgald intézkedések végzésére; tekre nem kell szamitani.
v. a zajjal kapcsolatos korabbi varatlan események és azok orvoslasanak
attekintése, tovabba a zajjal kapcsolatos varatlan eseményekkel Gssze-
fiigeb ismeretek terjesztése
10. BAT A zajkibocsdtis megeldzése vagy — nyiben e nem Rivitelezhetd — csikkentése érdekében a BAT ag alibbi technikik egyikének vagy kombindcidianak alkalmazisa.
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1.7. Kell$ tavolsag biztositisa az izem/gazdasag és az érzékeny terilet ko-
z0tt.
10. , P T
BAT Az iizem/gazdasig tervezési szakasziban a minimilis szabvanytivolsig Védendd létesitmények a tervezési tertilettSl tavol helyezkednek el.
alkalmazasaval kell$ tavolsag biztosithaté az izem/gazdasag és az érzé-
a keny terilet k6zott.
Berendezések elhelyezése.
A zajszint cs6kkenthet6 azaltal, hogy:
1.7. TSI P P
i. novelik a tavolsagot a kibocsité és a vevé kozott (azzal, hogy a beren- A telephely f6 zajforrasai az allattartd épiiletek szellGztetd rendszere.
10. dezést olyan messze helyezik el az’éfzéke,ny tertlettSl, amennyire az meg- | A takarménytarol6 silok elhelyezése soran figyelemmel voltak a takarmanyada-
BAT valosithatd); gol6 csévek hosszanak minimalizilasara, ezaltal az adagolas soran fellépd zaj
b il. minimalisra korlatozzak a takarmédnyadagol6 csévek hosszat; cskkentésére is.
iii. tgy helyezik el a takarmanytarolokat és a takarmanysilékat, hogy a gép-
jarmimozgas a lehetd legkisebb legyen a gazdasagban.
Uzemeltetési intézkedések.
Ezek tébbek kézott a kévetkezdk:
. o L . L e L. A telephely 6 zajforrasai a ventilatorok.
i. az ajtok és az épiilet nagyobb nyiflisainak lezarasa, kiilléndsen etetés ide-
L7. jén, ha lehetséges; ii. a berendezések tapasztalt személyzet altal torténd A temperilas és a szell6ztetés berendezései automatizaltak, csak a sziikséges leg-
10. lUzemeltetése; kisebb mértékben tizemelnek.
BAT | i a zajjal jar6 tevékenységek mellézése éjszaka és hétvégén, ha lehetsé- Folyamatos karbantartisokat végeznek.
¢ B Az allatok takarmdnyozasa kiilsé pneumatikus felt6ltésti takarmanytarold tartaly-
iv. zajszabalyozasi intézkedések a karbantartdsi tevékenységek sorin; bél torténik.
v. a szallitészalagok és csigdk teljes terhelés melletti miikodtetése, ha le-
hetséges;
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vi. a szabadtéri f6ldmunkak minimalis tertiletre korlatozasa a f6ldnyesé
gépek altal kibocsatott zaj cs6kkentése érdekében.
Alacsony zajszint( berendezések.
17. Ilyen berendezések lehetnek a kévetkezok:
10. i. nagy hatasfoku ventilatorok, ha a természetes szell6zés nem biztosit- Mindegyik élflél nagy hatésfo%ﬁ ventilatorokat alkalr,naznak. A baromfik érzé-
BAT haté vagy nem elegend; ii. szivattytk és kompresszorok; kenysége miatt a leheté leghalkabb berendezéseket alkalmaznak
d iii. olyan takarmanyozasi rendszer, amely csokkenti az etetés el6tti ingere-
ket (tarol6 etetdk, passziv ad libitum eteték, kompakt etetdk).
A zaj szabdlyozasara szolgal6 berendezések.
Ezek a kovetkezbket tartalmazzak:
1.7.
i. zajesokkentdk;
10. . o , A telephely 6 zajforrasai a ventilatorok.
BAT il. rezgésszigetelés;
e iii. a zajos berendezések (pl. dardlok, pneumatikus szallitészalagok) elza- A telephely uzem elese’ : za.]vedehyl)elplrasoknak meg/fek?l, ) csolfkentese et
chea: indokolt. A tevékenység zajterhelését jelen dokumentacié 2.4.5. fejezete mutatja
’ be.
iv. az épiiletek hangszigetelése. A Bizottsig (EU) 2017/302 végrehajtasi hatirozata alapjan alkalmazisa nem ko-
1.7. telez6, mivel egy technika alkalmazasival a BAT el6irasok teljestilnek.
10 Zajcsokkentés.
B A:T A zaj terjedése a zajkibocsatok és zajvevok kozé helyezett zajvédSkkel
csokkenthetd
f
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11. BAT Az egyes dllattartd épiiletekbil szdrmazd porkibocsdtds csikkentése érdekében a BAT ag aldbbi technikdk egyikének vagy kombindcidjanak alkalmazdsa.
A porképzbdés csokkentése az allattartdsra szolgdld épliletekben. Erre a
célra az alabbi technikiak kombinacidja alkalmazhaté:
1. Durvabb alomanyag hasznalata (pl. hossza szalma vagy faforgacs az
apritott szalma helyett); Almozashoz puha faforgicsot hasznalnak (évi 13 t mennyiségben).
1.8. 2. Friss alom alkalmazisa, ala/csony por’kep zGdéssel jar6 almozdsi techni- Bealmozast zart épuletben végzik. Ad libitum takarmanyozas. Takarmany keve-
kaval (pl. kézzel). e i ~ P
1 rés nincs, elére kevert takarmany érkezik a telephelyre.
BAT 3. Ad libitum takarményozds; Takarmdny tarol6 silok kilégzbi szlirészovettel védettek a kiporzas ellen.
a + N?d”ves takarmdny vagy pellet /hasznalata, vagy czla!.o > nyersanyagok & Epiileten beliili huzathatés elkeriilése megfelelé szell6ztetéssel.
kotSanyagok hozzaaddsa a szaraz takarmdnyra épulé rendszerben.
5. A pneumatikusan feltoltott, szaraz takarmanyt tarolé berendezések A telephelyen kiporzdshol ered probléma nincs.
porlevilasztoval val6 felszerelése;
6. A szell6ztetSrendszer oly médon torténd kialakitasa és mikodtetése,
amely mérsékli a levegS dramlasanak sebességét az épiileten beliil
A porkoncentracié csékkentése az épiileten belil az alabbi technikak va-
1.8. lamelyikének alkalmazisival:
11. 1. Vizparasitas;
BAT 2 Olai - Nem indokolt a porkoncentricié csékkentése illetve a kibocsatott levegs keze-
b - Olaj permetezese; lése. Nem indokolt az alkal-
is4l4 mazasa.
3. lonizilds. Jelen dokumentacio alapjin a tevékenység nem okoz biizhatast.
18. A tavozo leveg6 kezelése légtisztitd berendezéssel, példaul:
11. . .
BAT 1. Vizcsapda;
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12. BAT A gazdasaghil szirmazd biiz kibocsatasanak [3ése vagy —

2. Szaraz szard;

3. Vizmoso;
4. Nedves moso;
5. Biomosé (vagy bio csepegtetStestes sziird);
6. KétlépcsSs vagy haromlépesSs légtisztité rendszer;

7. Biofilter.

nyiben ez nem kivitelezhetd — csikkentése érdekében a BAT biizszennyezds elleni intézkedési terv kidolgozasat, végrebajtdsdt és rendszeres feliilvizs-

gilatdt jelenti a kirnyezetiranyitdsi rendszer (lisd 1. BAT) résgeként, amely terv magaban foglalja a3 alibbi elemefket:

1.9.

BAT

i. a megfelel6 intézkedéseket és hataridGket el6ir6 szabdlyzat;
ii. a bliz monitoringjanak lefolytatasara vonatkozo szabélyzat;

iii. az azonositott, blizzel kapcsolatos artalmakra adandé valaszok sza-
balyzata;

iv. blizmegel6zési és -megsziintetési program a pl. a forras(ok) beazono-

sitasara, a blizkibocsatas monitorozasara (lasd 26. BAT), a forrasok kibo-

csatasi intenzitisdnak jellemzésére, valamint a felszamolast és/vagy csok-
kentést szolgalé intézkedések végzésére;

v. a biizzel kapcsolatos korabbi események és azok orvoslasanak attekin-
tése, tovabba a biizzel kapcsolatos vératlan eseményekkel Gsszefiiggd is-
meretek terjesztése.

»A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazhaté, ahol az érzékeny teriileteken
biizértalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltal.”

Biizartalomra érzékeny tertiletre nem kell szamitani.

Jelen dokumentaci6 2.4.1.2.5. fejezete alapjan a tevékenység nem okoz biizha-
tast. Védendd épiilet 1 km-es tavolsagon beliil nem talalhato.

Telephelyi statusz: engedélyes a BAT alkalmazasa céljabdl az i.-v. elemekre kiter-
jedd bizszennyezés elleni intézkedési terv készitését tervezi.

Nem indokolt az alkal-
mazasa.

13. BAT A gazdasdghdl szdarmazd biizkibocsitis és/ vagy biizhatis megelézése vagy —

nyiben ez nem kivitelezhetd — csikkentése érdekében a BAT ag alabbi technikdk kombindcididnak haszndlatdt foglalja magéban.

1.9.

Kell6 tavolsag biztositisa az tizem/gazdasig és az érzékeny tertletek ko-
z0tt.

Erzékeny (lako) teriiletek legkisebb tavolsiga > 1 700 m.
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1.9.

13.
BAT

Olyan allattartasi rendszer, amely az aldbbi elvek valamelyikére vagy azok
kombinacidjara épil:

— az allatok és a feliiletek tisztan és szarazon tartasa (pl. a takarmany ki-
Omlésének elkertilése, a részlegesen racsozott fekvShelyekrdl a tragya elta-
volitasa);

— a tragya kibocsato feliletének mérséklése (pl. fém vagy mianyag racsok
alkalmazasa, vagy olyan csatorndké, ahol a tragya szabad feliilete kisebb);
— a tragya gyakori eltavolitdsa kilsS (fedett) tragyatarol6ba;

— a tragya hémérsékletének cs6kkentése (pl. a higtragya hitésével) és a
beltéri hémérséklet mérséklése;

— a tragya fellilete felett a levegd dramldsinak és sebességének csokken-
tése;

— az alom szarazon, aerob kérillmények k6zott tartasa az almos tartason
alapul6 rendszerben.

Az allatok és a feliletek tisztan tartdsa dllategészségligyi kovetelmény. A telephe-
lyen az éllattart6 épiileteken kiviil almos tragyatarolas nem torténik. A telephe-
lyen 6 hénapnal tovabbi tragyatarolds nem lesz, a mélyalmos tartasbol turnusval-
taskor eltavolitott almos tragya kdzvetlentl elszallitasra kertil komposzt forma-
jaba a Biofungi Kft. részére. (Ha az elszallitas nem lehetséges, akkor a partner-
cég (Bro-Ker-Bét Kft) tragyataroléjaba (THKT]: 101 562 257) lesz megoldva a
tragyatarolas ideiglenesen.

Alagutszelléztetés lehetséges a beltéri hémérséklet csokkentésére. Az alom / tra-
gya felesleges viztartalmat néveld csépogéseket megsziintetik.

1.9.

13.
BAT

Az allattartasra szolgald helyrdl a tavozé levegd kibocsatasi feltételeinek
optimalizdlasa az alabbi technikdk egyikének vagy kombindcidjanak alkal-
mazasaval:

— a kivezeté magassaganak novelése (pl. a levegé a tetszint felett tavozik,
szell6z8k, a tavozo levegd tetSgerinc felé terelése a falak alsé része he-
lyett);

— a figgoleges kivezets szell6ztetési sebességének fokozasa; — kiils6 aka-
dalyok hatékony elhelyezése, hogy 6rvényt keltsenek a kilép6 légaramlas-
ban (pl. névényzet);

A szell6ztets ventillatorok terelSlemezzel ellatottak. A szellSztetési sebesség be-

allitdsa automatikus. KivezetSk az épuletek tetSszintje felett. A szell6zési sebes-

ség ventilatorokkal fokozhatd. A neveld és termeld 6lak kozotti tertiletet fasitani
fogjak.

A védendd épiiletek és a telephely k6z6tt erdSsav taldlhatd.
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— terel6lemezek elhelyezése a falak alsé részein elhelyezkedd szivonyila-
sokra, hogy a tavozé levegét a fold felé tereljék;
— a tavozo levegé dllattartasra szolgalo hely fel6li oldalon térténd eloszla-
tasa, az érzékeny tertlettdl tavol;
— a természetesen szell6z6 épiilet tetégerince tengelyének keresztiranya
hozzaigazitasa az uralkodé széliranyhoz.
1.9. s . . oy
Légtisztitd berendezés alkalmazasa, példaul:
13. : , . ” Ny R . e ) ) . Nem indokolt az alkal-
BAT 1. Biomosé (vagy bio csepegtetétestes sziirdk); 2. Biofilter; Légtisztité berendezés alkalmazasa nem indokolt. mazasa.
d 3. KétlépcsSs vagy haromlépesSs légtisztité rendszer;
Az alabbi technikik egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa a tra-
gyatarolasra:
1.9.
1. A higtrigya vagy a szilard trdgya befedése a tarolas soran; A telephelyen tragyatarolé nem keriilt kiépitésre.
13. Nem indokolt az alkal-
BAT 2. A tarolot az uralkod6 széliranyra tekintettel kell elhelyezni és/vagy Tragyat csak szilard, betonozott padozata zart és fedett éptleten beltil tirolnak a MAZASaY
olyan intézkedéseket kell elfogadni, amelyek csokkentik a szél sebességét turnusidészak alatt. A tragya széllitasakor az elSirasokra figyelemmel vannak.
€ a tarold koril vagy felett (pl. fak, természetes akadélyok);
3. A higtragya felkavarodisinak minimdlisra csokkentése.
A tragyat a kévetkez6 technikak valamelyikével kell feldolgozni, hogy a
1.9. lehetd legkisebbre csokkentsék a blizkibocsatast a kijuttatds soran (vagy
azt megel6z6en): Nem relevans (nincs tragyafeldolgozas).
13. o ; L Nem indokolt az alkal-
BAT 1. A higtragya aerob rothasztasa (levegSztetés); A keletkez6 tragyat az istalloktol gépi erével hordjak ki és kézvetlentil a szallit6- mazasa.
.y . s jarmire keril felrakodasra.
£ 2. A szilard tragya komposztildsa;
3. Anaerob rothasztas.
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Az alabbi technikdk egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa a tragya
kijuttatasara:
Bl,(iT 1. Savos kijuttatas, sekélyinjektalé vagy mélyinjektal6 alkalmazasa higtra- Nem relevans (a tragya atadasra keriil gazdalkoddknak). Nem mit:‘l;(;lstaaz alkal-
gvya kijuttatasahoz; ’
2. A tragyat a lehet6 leghamarabb el kell dolgozni.
14. BAT A szildrd trdgya taroldsa sordn a levegdbe jutd iniakibocsatas csokkentése érdekében a BAT az aldbbi technikdfk egyikének vagy kombindcidianak alkalmazasa.
1.10.
14. s . . - R A szilard tragyat az allattart6 épiileteken beliil taroljak a termelési ciklus végéig,
BAT A szilard tragya mezégazdasagi épiiletben torténd tarolasa amikor is ki- ll. elszllitdsa megtdrténik
c
15. BAT A szildrd trdgya taroldsibol a talajba és a vizbe jutd kibocsdtas Ji%ése vagy — nyiben e nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében a BAT ag aldbbi technikdk kombindcidjanak hasindlatdt foglalja magiban,
a kovetkezd prioritdsi sorrendben.
1.10.
15. A szaritott szilard tragya mezGgazdasagi ’ ; o Nem indokolt az alkal-
BAT o o Nem relevans (a tragya nem kertl szaritisra). mazisa
épiiletben torténd tarolasa. :
a
1.10.
15. Betonsil6 alkalmazasa a szilard tragya
BAT Az almos tragya beton aljzaton lesz tirolva fedett épiiletben.
tarolasahoz.
b
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A szilard tragya tomor, 4t nem eresztd

15. padozaton t6rténd taroldsa, amelyet elvezetd

BAT Az almos tragya beton aljzaton lesz tarolva fedett épiiletben.

rendszerrel és gyijtStartallyal szerelnek fel

az elfolyas esetére.

A tragyatarolé méretezése vizek mez&gazdasagi eredetd nitritszennyezéssel
szembeni védelméhez sziikséges cselekvési program részletes szabalyairdl, vala-
1.10. mint az adatszolgaltatas és nyilvantartds rendjérdl sz6l6 59/2008. (IV.29.) FVM

Olyan tarololétesitmény kivalasztisa, amelynek elegend6 a kapacitisa a rendeletnek megfeleld.

szilard tragya tarolasahoz olyan id6szakban, amikor a kijuttatis nem lehet-
séges.

15.

BAT A vizsgalt telephelyen 6 hénapnal tovabbi tragyatirolas nem lesz, a mélyalmos

tartisbdl turnusviltaskor eltavolitott almos tragya kozvetlentl elszallitdsra kertil

d komposzt formajaba a Biofungi Kft részére. (Ha az elszallitas nem lehetséges,

akkor a partnercég (Bro-Ker-Bét Kft.) tragyataroléjaban (THKT]: 101 562 257)
lesz megoldva a tragyatarolas ideiglenesen.

1.10.

15. A szilard tragya tarolasa kultéri halmokban a felszini vagy felszin alatti

BAT | vizfolyasoktdl tivol, ahova esetleg a tragydbdl folyadék sziviroghatna be. Az almos trigya beton aljzaton lesz térolva fedett épiletben.

A (...) baromfitenyésztésre vonatkozo teljes termelési folyamatb6l szar- Levegétisztasig-védelmi az adatszolgaltatas soran az éves becsiilt amménia ki-
maz6 ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a BAT a teljes termelési bocsatis megadasra keriil.
23. folyamatbdl szirmazé ammoniakibocsatas csokkentésének becslése vagy
BAT kiszémitdsa a gazdasigban végrehajtott BAT révén. A BAT el6irasok az IPPC engedélyben el6irtak alapjan kertl bevezetésre.
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24. BAT A BAT az osszes kivilasgtott nitrogén és foszfor monitorozdsa a tragydban ag alibbi technikdk legaldbb a megadott gyakorisdggal torténd alkalmazdsdval.

Szamitas a nitrogén és a foszfor

1.15.
24. anyagmérlegének alkalmazasaval, a takarmanyfogyasztas, az étrend Jelen dokumentacidban elvégezve. Tovabbiakban évi egy alkalom nevezett min-
BAT nyersfehétje-tartalma, az Gsszes foszfor den allatkategoridra
a és az allat teljesitménye alapjan.
1.15.
24. Becslés a tragya telies nitrogén- és foszfortartalménak clemzésével. Szamitas az 59/2008. (IV. 29) FVM ren/deletb’en tar/gyalt adatok figyelembe vé-
BAT telével, anyagmérleg részeként.
b
25. BAT A BAT a levegibe juti iniakibocsdtas torogasa az aldbbi technikdk legalibb a megadott gyakorisaggal tirtéind alkalmazasaval.
1.15.
25. Becslés anyagmérleg alkalmazasaval, a kivalasztas és az egyes tragyakeze- | Eves anyagmérleg készitése, igy a leveg6tisztasig-védelmi adatszolgltatés soran
BAT | Iési szakaszokban jelenlévé teljes (vagy teljes ammonia) nitrogén alapjan. az éves becstilt ammonia-kibocsatds megadasra keriil.
a
1.15. Az ammoéniakoncentricis és a szellézési ariny mérésén alapuld szimitas Amménia kibocsatdsinak koncentricidjanak szamitdsa évente egy alkalommal,
) . . ¥ sen atapu EMEP/CORINAIR L061 médszetrel torténik. (0,37 kg NH3-N/féréhely/év)
25. ISO, nemzeti vagy nemzetkozi szabvanyokon alapulé médszerekkel, vagy e . o . , R
BAT | mis olyan médszerekkel, amelyek tudomanyos szempontbél czzel cayen- Az adatszolgiltatis soran megadott értékek a kornyezetvédelmi hatdsig
R e . P LM/DF-3 (E)PRTR (diffiz forras adatlap allattart telepek részére) adatlapon is
értékd minéségben tudjik biztositani az adatszolgaltatést. PP
b haszndlt szamitasan alapul.
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25. Jelen dokumentaciéban bemutatva.
BAT Becslés kibocsatasi tényezdk alapjan.
Tovabbiakban évi egy alkalom nevezett minden allatkategoriara.
c
26. BAT A BAT a levegibe jutd biizkibocsdtds iddszakos monitorozdsa
A bizkibocsatas a kovetkez8k alkalmazasaval monitorozhatd:
e  EN szabvanyok (pl. dinamikus szagmérés alkalmazasaval az
EN 13725 szerint, a szagkoncentracié meghatirozasa érdeké-
1.15. ben) »A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol az érzékeny tertleteken
biizartal lehet szamitani ¢ t igazoljik.”
26. e Amennyiben olyan alternativ médszereket alkalmaznak, ame- zdrtalomra lehet szimitani és/vagy azt igazolja Nem indokolt az alkal-
BAT , , , , . A telephely esetében az érzékeny tertiletek a blzterhelésre szamitott hatastertle- e
lyek esetében nem ll rendelkezésre EN-szabvany (pl. a biiz- ten kivill esnek, a kérnyez lakétertileteken blizhatas legfeljebb kivételesen je-
a nek vald kitettség mérése/becslése, a biiz hatasinak becslése), lentkezhet.
olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi szabvanyok alkal-
mazhaték, amelyek tudomdnyos szempontbdl ezzel egyenér-
tékd minéségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.
27. BAT A BAT az egyes dllattartd épiiletek porkibocsdtdsinak monitorozdsa ag, alabbi technikdk legaldbb a megadott gyakorisdggal torténd alkalmazdsaval.
1.15. P PP
A porkoncentracio ¢s a szell6zési arany mérésén alapul6 szamitds EN- A tartasi technoldgia miatt a porkibocsatas alacsony, ezért nem indokolt annak
27. szabvanyon alapuld vagy mas olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetkézi szab- monitorozisa.
BAT | vanyokon alapul6) médszerekkel, amelyek tudomanyos szempontbdl ez- } o o ; . ’
zel egyenértéki mindségben tudjak biztositani az adatszolgéltatast. A kornyez6 teriiletek besorolasa altalanos mezdgazdasagi tertlet (Ma-f).
a
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Becslés kibocsatasi tényezdk alapjan.

28. BAT A BAT a lgtistitd rendszerrel felszerelt, egyes dllattartd épiiletek ammonia-, por- és/ vagy bitzkibocsitdsinak monitorozdsa a3, alabbi technikak mindegyikének legalibb a megadott gyakorisaggal tirténd alkalmazisd-

val.
115 A légtisztit6 rendszer teljesitményének ellendrzése az ammonia, a bliz
T | és/vagy a por gazdasagra jellemz6 szokasos koriilmények kézott térténd,
28. el6irt mérési szabalyzaton alapuld, EN-szabvanyok szerinti vagy mas
BAT | olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetkozi szabvanyok szerinti) médszerekkel
valé mérése, amelyek tudomanyos szempontbdl ezzel egyenérték ming-
a . P e
ségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast. Nem relevans (légtisztité rendszer nem kertl beépitéste).
1.15.
28 A légtisztité rendszer hatékony mikodésének ellendrzése (pl. az tizemi
B A'.I‘ paraméterek folyamatos rogzitésével vagy riasztérendszerek alkalmazasa-
val).
b
29. BAT A BAT az alibbi eljardsi paraméterek legaldbb évente egyszer torténd monitorozdsa.
1.15.
BZXT Vizfogyasztds. A sziikséges vizellatas nagyrészt egy 78 m-es kut szolgaltatja.
A kut tizemeltetésérdl tizemnaplot kell vezetni, melyben hetente egyszer regiszt-
a ralni kell a termelt vizmennyiséget (I/min).
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1.15.

29.

BAT Villamosenergia-fogyasztas. A telepi villamosenergia-fogyasztas havi rendszerességgel torténd rogzitése.

1.15.

29.
BAT

Tiizel6anyagfogyasztas. A telepi tizelSanyag-fogyasztas havi rendszerességgel torténd régzitése.

1.15.

29. A beérkezd és tavozo allatok szama, ideértve adott esetben a sziiletést és

. Folyamatos nyilvantartas vezetése
BAT az elhullést is. Y h

1.15.

29.

BAT Takarmanyfogyasztas . Takarmany mennyiség beérkezésére alapulé nyilvantartds vezetése.

1.15.

29.

BAT Tragyatermelés A tragya elszallitasat szallit6levéllel igazoljak.

3. Az intenziv baromfitenyésztésre vonatkozé BAT kévetkeztetések
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31. BAT A tojétyikok, brojler tenyészallatok vagy novendékek tartasara szolgdld egyes épiiletek levegébe juté ammoniakibocsatisanak csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének
vagy kombinaciéjanak alkalmazasa.

3.1. A baromfidlak ammoniakibocsatisa

Nem ketreces rendszerek esetén:

0. Mesterséges szellztetésen alapuld rendszer és nem gyakori tragyaelta-
volitas (mélyalom tragyag6dorrel), csak ha tovabbi cs6kkentési intézke-
déssel egytitt alkalmazzak,

1. Tragyaszallit6 szalag vagy kapar6 (mélyalom és tragyagddor kombindci-

Mélyalmos tartasmédot alkalmaznak mesterséges szellGztetéssel.

3. Biomos6 (vagy bio csepegtetStestes szird).

Alkalmazasa nem indo-
kolt

311 6ja esetén). Az épilet drt, jol szigetelt, ahol a természetes és mesterséges szell6ztetés biztosi-
31. ) ) o . o o tott. A padlé szigetelése (beton) segitségével megelézhets az alomra t6rténd pa-
BAT 2. A tragya mesterséges szaritasa CS.C)V,d.“?.n kere§ztul (mélyalom és tragya- ralecsapddds. A szilard tragyat a tenyésztési ciklus végén tavolitjak el. Az ivoviz-
g6dor kombinicidja esetén). rendszer kialakitasa és mikodtetése révén elkertlhetd a viz alomra t6rténd szi-
b 3. A trigya mesterséges szaritasa perforalt padlén keresztiil (mélyalom és vargasa vagy kiémlése. Az alom mesterséges szaritasa ventilatorokkal és fiit6be-
tragyagddor kombindcidja esctén). rendezéssel.
4. Tragyaszallit6 szalagok (madarhdz esetén).
5. Az alom mesterséges szaritasa beltéri leveg6vel (tdmér padlo és mély-
alom kombinacidja esetén)
311 Légtisztité rendszer alkalmazasa, példaul: Légtisztité berendezés alkalmazasa nem indokolt.
31. 1. Nedves moso;
BAT 2. Kétlépesés vagy haromlépesés légtisztité rendszer; A 2017/302 végrehajtasi hatdrozat alapjan alkalmazisa nem kotelez8, mivel egy
c vagy tobb technika alkalmazasa sziikséges, igy a fenti technika alkalmazasaval az

el6iras teljestl.
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3.1.1

31.
BAT

BAT-AEL a tojétydkok tartasara szolgald egyes épuiletekbdl a levegébe
juté ammoniakibocsatdsra vonatkozéan nem ketreces rendszer esetén:

BAT-AEL a tojétydkok tartisara szolgald egyes épuletekbdl juté ammo-
niakibocsatasra vonatkozdéan nem ketreces rendszer esetén:

0,02 — 0,13 kg NH3-N/féréhely/év

A BAT-AEL fels§ hatara 0,25 kg NH;3-N/fér6hely/év olyan meglévé
tzemek esetén, amelyek a mesterséges szellztetésen és a tragya nem gya-
kori eltavolitisin alapul6 rendszert a tragya nagy szarazanyagtartalmat
biztosité intézkedéssel egyiitt alkalmazzak (mélyalom tragyagddorrel).

A telephelyen mélyalmos tartistechnoldgiat alkalmaznak.

Tekintettel arra, hogy a telephelyen folytatott tevékenység megfelel a BAT el6-
irasoknak. A baromfi telep NHj3-ban kifejezett ammonia kibocsatdsat becsléssel
végezziik. Az ammonia kibocsatas szamitdsa: a telep kivalasztott nitrogén meny-

nyisége N = 0,6 kg/allatférShely/év.

A parolgasi egytitthaté VC = 0,15.

Az ismertetett adatokkal szimolva a telep NH3-ban kifejezett ammonia kibocsa-
tisa E = N (0,6) x VC (0,15) = 0,09 kg/ férdhely/ év.

36. tablazat: BAT kovetelményeknek valé megfelelés értékelése

Osszefoglalva megallapithaté, hogy a Bro-Bio-Tojas Kft. hernadi telephelye (IV. és V. telep) a fentiekben ismertetett technolégiak alkalma-
zasaval megfelel a vonatkoz6 BAT kévetelményeknek.
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7. Kornyezetben miikodd veszélyes anyagokkal
foglalkozo6 tizemek

A hernadi telephely kornyezetében nem talalhaté veszélyes anyagokkal foglalkozé tizem, a telephely
nem érint mas tzemek veszélyességi Ovezetével.

8. Rendkiviili események

A Bro-Bio-Tojas Kft. hernadi telephelyén havaria, rendkiviili esemény, illetve kornyezetszennyezés
nem tortént a feltlvizsgalt idészakban.

9. Osszefoglalas, javaslatok

A teljes kord kornyezetvédelmi feliilvizsgalat soran a feliilvizsgalok felé bemutatott dokumentumok
alapjan megallapithato, hogy a vizsgalt objektum a mikédése soran hatarérték feletti kibocsatast
nem eredményezett, helyszini bejarasok alkalmaval kérnyezetszennyezést nem talaltunk. A felil-
vizsgalt tevékenység a technoldgiai el6irasok betartasa mellett a kozvetlen és kozvetett kérnyezetre
tovabbra is minimalis kornyezeti hatassal bir, a tevékenység nem jelent veszélyt a kornyezetre. A
BAT el6irasait a telephely teljesiti.

Véleménytink szerint a Bro-Bio-Tojas Kft. a kiadott egységes kornyezethasznalati engedélyben fog-
laltaknak tovabbra is eleget tesz, az engedély fenntarthato.

Egyuttal kérjiik a T. Kornyezetvédelmi Hatosagtol a Bro-Bio-Tojas Kft. egységes kornyezethasz-
nalati engedélyének megujitasat.

Godolls, 2025. jalius 28.

Koszonettel:

Mészaros Szabolcs
kornyezetgazdalkodasi agrarmérnok,
kornyezetvédelmi szakértd
Szakért6i engedély.: SZKV-1.1., -1.2.
Kamarai reg. sz.: 13-15759
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Légszennyez6 forrasok (NO,, CO) és blizhatas varhato legnagyobb 6ras koncentraciéjanak
abrazolasa, valamint a levegévédelmi hatastertlet, bizvédelmi hatasterilet és az Gsszesitett

hatastertleti térképi abrazolasa



