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1. BEVEZETES

A HOFER Magyarorszag Ingatlan Kft. megbizasabdl Biatorbagy 2399/18 hrsz-u tertleten egy
96 fér6helyes kamionparkold kerul kialakitasra egy kisebb portaépllettel. Az ingatlan
telekalakitasat kovetéen 2399/23 uj hrsz.-ot kap.

A tervezett tevékenység a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati
engedélyezési eljarasroél sz6l6 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 3. mellékletének 128. pontja
szerint (egyéb, az 1-127. pontba nem tartozé épitmény vagy épitmény egyuttes beépitett vagy
beépitésre szant terileten (2 ha teriiletfoglalastol) el6zetes vizsgalat koteles, mivel a
tervezett terlletfoglalas mérete (teljes terlileten térténé tereprendezés és foldmunka)
meghaladja a 2 ha-t (24 046,29 m?).

A rendelet 3. §. (1) bekezdése értelmében a kornyezethasznalo elézetes vizsgalat iranti
kérelmet koteles benyujtani a kornyezetvédelmi hatésaghoz.

A rendelet 3. szamu mellékletébe tartozé tevékenységek esetében az elbzetes vizsgalatot
elbiralé kérnyezetvédelmi hatésag dontéseétdl fligg a kdrnyezeti hatasvizsgalati kdtelezettség.

A koérnyezetvédelmi hatdsagi és igazgatasi feladatokat ellatd szervek kijelolésérél szolo
624/2022. (XIl. 30.) Korm. rendelet alapjan a targyi el6zetes vizsgalati kérelemmel
kapcsolatban a Pest Varmegyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi F6osztaly jar el kdrnyezetvédelmi hatésagként.

A targyi beruhazas brutté 500 millié forintos értékhatart meghaladé teljes bekertlési koltségd,
féldmunkaval jaré beavatkozasnak mindsll, errél csatoltan kildjik a HOFER Magyarorszag
Ingatlan Kft. nyilatkozatat.

Az IMSYS Kft. elvégezte a tervezett beruhazas el6zetes vizsgalatat, majd annak eredményei
alapjan, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet tartalmi-formai kdvetelményrendszere szerint
Osszeadllitotta a megvalositashoz szukséges el6zetes vizsgalati tanulmany jelen
dokumentacidjat.

Az elb6zetes vizsgalathoz kapcsolodd igazgatasi szolgaltatasi dij 6sszege (250.000.-Ft) a
14/2015. (l11.31.) FM rendelet 1. melléklet 35. pontja alapjan a T. Hatdsag részére atutalasra
kerilt, melyet a kérelemhez mellékelten csatolunk.
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1.1. A tanulmany készitésében résztvevék

A cég elnevezése: IMSYS Mérnéki Szolgaltaté Kift.
A cég roviditett elnevezése: IMSYS Kift.
A cégjegyzék szama: 01-09-560270
Statisztikai azonositasi szama: 12157817-7112-113-01 (KSH szamijel)
A cég székhelye: 1033 Budapest, Mozaik u. 14/a.
Telefon: +36 1/430-0014, +36 1/430-0015
Telefax: +36 1/437-0325
E-mail: imsys@imsys.hu
Alairas:
/4 ( /,
(ch VA_
© Kovacs Andras ' Marsovszki Izabella
Ugyvezeté Projektvezetd
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KOZREMUKODO SZAKERTOK

1. tablazat
.. Intézmény/ SrELL
Szakteriilet Szakért6 neve Beosztas/Végzettség s engedély
zervezet .
szam
- . Kdérnyezetvédelmi
Levegdtisztasag | /1,5 Gabor tanacsade/ okleveles IMSYS Kit. SZKV-1.2
-védelem . . 01-16588
koérnyezetmérndk
Karmentesitési
Kovacs Andras Uzletagvezetd/ okleveles IMSYS Kit. §1Zl:V17§
Talaj, felszin kérnyezetkutato -155
alatti viz - — - -
Kapuvari Kata | Rarmentesitési tanacsado/ |\ \qyg gt ;
okleveles kornyezetkutatod
Karmentesitési
Kovacs Andras Uzletagvezetd/ okleveles IMSYS Kit. §1Z.}§\5/-517§
Felszini kérnyezetkutato
vizvédelem Marsovszki Karmentesitési vezetd
lzabella tanacsado/ okl. IMSYS Kit. -
foldtudomanyi kutaté
Kornyezetvédelmi
Vallus Gabor tanacsado/ ok, msys ki | SHL]
Hulladék- koérnyezetmernok
gazdalkodas Kornyezetvédelmi
Galantai Csilla tanacsado/ okl. IMSYS Kit. -
kérnyezetmérnodk
. Koérnyezetvédelmi
Ne“manf‘ Zita tanacsado/ okl. IMSYS Kit. -
Margit . o
Zaj- és kérnyezetmernok
rezgesvedelem Kornyezetvédelmi SZKV- 1.4
Fabos Vivien tanacsado/ okl. IMSYS Kit. 14-01012
kérnyezetmérndk
Dr Dr.
El6vilag Seregélyesne | Okleveles bioldgia-kémia | Seregélyesné | o7 5519014,
AN szakos kozépiskolai tanar | Csomoés Agnes
Csomos Agnes oV

A szakert6i engedélyekkel kapcsolatosan a Magyar Mérnoki Kamara oldalan talalhatd b6vebb

informacio: https://www.mmk.hu/tarsasaq?id=4746.

szakeért6i jogosultsagat az 1.1.1. mellékletben csatoltuk.

Dr. Seregélyesné Csomds Agnes

IMSYS Kft.
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1.2. Az engedélykérd azonosito adatai

Az engedélykérd elnevezése:

Az engedélykér6 roviditett neve:

Az engedélykér6 székhelye:

A cég cégjegyzékszama:

Az engedélykérd adoszama:

Az engedélykér¢ statisztikai szamijele:

KUJ szama:

HOFER Magyarorszag Ingatlan Kft.

HOFER Magyarorszag Ingatlan Kift.

2051 Biatorbagy, Mészarosok utja 2.

13 09 111257

13600181-2-13

13600181 6811 113 13

101 910 158

A terllet a West-Budapark Ingatlanforgalmazé és Ingatlanhasznosité Kft. tulajdona, melyre a
HOFER Magyarorszag Ingatlan Kft. épiteni szeretné a kamionparkol6t és portaéptletet. 1.2.1.
melléklet tartalmazza a teriletre vonatkozdé tulajdoni lapot. Az ingatlan telekalakitasat
kdvetben 2399/23 szamon uj hrsz.-ot kap.

1.2.1. A beruhazasi tertilet adatai

Cime:

Helyrajzi szam (jelenleg):

A jelenlegi terulet mérete:

Helyrajzi szam telekalakitast kovetéen:

Kialakitasra tervezett parkol¢ teriilete:

Biatorbagy
2399/18

103 590 m?

2399/23 (kamionparkold)

24 046,29 m?

Az ingatlan jelenlegi adatait (a telekalakitast el6tt) a 2. tédbldzatban ismertetjuk, atnézeti
helyszinrajzat az 1.2.2. mellékletben csatoljuk.

2. tablazat
Teriilet Tulaid
Hrsz. Miivelési ag nagysaga Tulajdonos ulajdonos
cime
(ha.m?)
West-Budapark
kivett Ingatlanforgalmazé | 1134 Budapest
2399/18 beépitetlen 10.3590 és Dévai utca 26-
terlleten Ingatlanhasznosité 28.
Kift.
IMSYS Kit. 2025 augusztus 5. 8/81
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1.3. Az elGzetes vizsgalat targya és célja

El6zetes vizsgalat targya a Biatorbagy keleti részén 1évé 2399/18 hrsz-u tertleten létesitendd
parkold kornyezeti hatasainak elemzése. Az ingatlan telekalakitasat kdovetéen 2399/23 uj
hrsz.-ot kap. Az el6zetes vizsgalat targyat a tervezett parkol6 megvalositasanak telepitési
munkalatai, Gzemeltetése és felhagyasa képezik, az elére nem valdszinlsitheté események
(balesetek, havariak) vizsgalataval egydtt.

Az elbzetes vizsgalat célja a parkolo létesitésének, Uzemeltetésének kornyezeti hatasainak
becslése, vizsgalata, a karos hatasok lehetéség szerinti minimumra csékkentésére iranyulé
javaslatok megfogalmazasa, valamint az Uj létesités megvaldsitasat koérnyezetvédelmi
szempontbol esetlegesen kizard okok felderitése.

Fenti célok elérése érdekében az elvégzett elbzetes vizsgalat soran a rendelkezésre allé
adatok és ismeretek felhasznalasaval elvégeztiik a jelenlegi allapot elemzését. Ezt kbvetben
a rendelkezéstinkre bocsatott adatok és informaciok alapjan elézetesen becslultik a tervezett
létesitmény telepitése, megvaldsulasa, felhagyasa, tovabba a havéariak kdvetkeztében
létrejové hatasokat, valamint a kdrnyezet allapotaban varhaté valtozasokat.

1.4. A tanulmany elkészitésének jogszabalyi hattere

A HOFER Magyarorszag Ingatlan Kft. altal tervezett tevékenység a kérnyezeti hatasvizsgalati
és az egyseéges kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005. (XI1.25.) Korm.
rendelet 3. mellékletének 128. pontja szerint (egyéb, az 1-127. pontba nem tartozé épitmeény
vagy épitmény egylttes beépitett vagy beépitésre szant terlileten (2 ha teriletfoglalastol)
elézetes vizsgalat kdteles. (Id. az alabbiak alapjan)

Az érintett telek (hrsz. 2399/18) terllete jelenleg 103 590 m2. A megrendelének nincs
sziksége ekkora terlletre, igy terUletatalakitassal Uj telket alakit ki, melynek meérete
24 046,29 m? lesz. Ennek az Uj teriiletnek a helyrajzi szama telekalakitast kovetéen az alabbi
lesz: 2399/23. A telekalakitas folyamatban van, viszont az eljaras lefutasanak varhato idejét
nem tudjuk.

A telekalakitdsat kdvetben a tervezett kamionparkoléhoz kapcsoloddan a beépitettség az
alabbiak szerint alakul:

3. tablazat
Teriiletfoglalassal érintett terilet 24 046,29 m?
Burkolt feliiletek 6sszesen 16 829,64 m?
Portaépiilet 327,6 m?
Zoldfeliiletek 6sszesen 7216,36 m?
H_glyray2| szam és telekm'eret telekalakitast 2399/23 24 046,29 m?
kovetden (kamionparkold)

IMSYS Kit. 2025 augusztus 5. 9/81
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A terlleten belll mintegy 4,5 méteres szintkllénbség talalhatd, amely jelentés meértékben
befolyasolja a tervezett kamionparkolé kialakithatosagat. A megfelelé funkcionalis és
biztonsagos hasznalat érdekében a teljes telek tereprendezése sziikségessé valik, beleértve
a rézsik kialakitasat, illetve egyes teruletrészek feltdltését is. A terllet szintkilonbségére
vonatkozd geodéziai szintfelmérés térképét a 2.2. 1. mellékletként csatoljuk.

Mivel a telken beliili kamionparkolé kialakitdsahoz a teljes teriiletet at kell rendezni (pl.
rézslik kialakitasa a szintkiilonbség okan), az el6bbiekbdl kifolyélag a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet figyelembevételével 2 ha feletti teriiletfoglalasnak (24 046,29 m?2) minésiil
az érintett teljes teriilet (kamion parkol6) kialakitasa.

A parkolét korbe olelé zoldfelillet tereprendezése — az Utépitési tervek
figyelembevételével — igazodik a telekhatas menti terepmagassagokhoz, valamint az
utszegély magassagi kialakitadsahoz. A tereplejtés minden esetben visszatér a
telekhatar mentén a telekhatar menti terepmagassagokhoz. A tereprendezés a teljes
telket érinti. A zoldfeliiletek tereprendezéssel érintett feliilete: 7.216,36 m? (Isd. 2.2.2.
melléklet)

A 3. szamu mellékletbe tartoz6 tevékenységek esetében az elbzetes vizsgalatot elbirald
kornyezetvédelmi hatésag dontésétél fiigg a kornyezeti hatasvizsgalati kotelezettség.

1.5. A felhasznalt adatok és az alkalmazott modszerek értékelése,
bizonytalansagok

Az elb6zetes vizsgalat lefolytatdsa soran dontéen a megbizo altal rendelkezésinkre bocsatott
adatszolgaltatas alapjan értékeltlink.

A tanulmany elkészitéséhez felhasznalt egyéb tanulmanyokra, adatbazisokra, megalapozo
anyagokra és azok forrasaira az adatok kézlésének helyén hivatkozunk.

Az el6zetes vizsgalat soran alkalmazott modszereket, azok korlatait és alkalmazasanak
elényeit, az elérejelzések érvényesseégi valosziniségét, a hatasok és vizsgalati eredmények
értékelésénél felmerilt, a tudomanyos ismeretekben I[év6 hidanyossagokat és
bizonytalansagokat — amennyiben van ilyen — az adott fejezetben ismertetjik.

1.6. Utmutaté a tanulmanyhoz

Az elbzetes vizsgalat szoveges munkarészének felépitését a tartalomjegyzék ismerteti. A
tanulmanyban hivatkozott mellékletek és nagyobb abrak, tablazatok a kotet végén kaptak
helyet, mig a kisebb abrakat, tablazatokat a szovegbe agyazva helyeztuk el. A szoveg végen
elhelyezett nagyobb abrak, tablazatok szamozasa a hivatkozasok helye szerinti fejezethez
kapcsolodik.
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2. ALAPADATOK

2.1. Megalapozé informaciéok bemutatasa

Az el6ézetes vizsgalati dokumentacio a beruhazoi adatszolgaltatason alapul.

2.2. A tervezett tevékenység, létesitmény ismertetése

A Megrendeld egy uj kamionparkoldt kivan létesiteni, melyhez egy porta épllet készll a
2051 Biatorbagy, hrsz.: 2399/18 teruleten. (telekalakitast kovetéen hrsz.: 2399/23)

Az elbzetes vizsgalati dokumentacié targya a létesitendd parkold kivitelezési munkainak,
Uzemeltetésének és felhagyasanak varhaté hatasainak az ismertetése.

A jelenleg Uresen allo telek burkolat nélkdli, fivel benétt ingatlan. Erre a terlletre egy
96 fér6helyes kamion parkol6 létesul kiszolgald porta épulettel, melynek megkdzelitése a Paul
Hartmann utca végén lévd, kdzforgalom elétt megnyitott maganut kérforgalmi csomoépontjatol
kialakitasra kerulé gépjarmi behajtéval torténik.

Az ingatlan koérnyezete tobbnyire beépitettlen zoldterulet, melyek iddvel ipari, logisztikai
funkcioju létesitményekkel lesz beépitve. Délrél az M1 autdpalya, keletrél ipari létesitmények
hataroljak, mig nyugati és északi oldala felé zoldterilet. Kdzlekedés és kbézmivek kiépitettek,
kozvilagitassal és jardaval ellatott, burkolt 2x2 savos ut valésult meg az ingatlan elétti, jelenleg
csak visszafordité funkcidval bird korforgalomig. A kdérnyezetben vezetett vilamos energia és
hirkozlési kabelek a foldben vezetve kerlltek elhelyezésre. Felszin alatt tovabba gaz-,
vizvezeték, szenny-, és csapadékviz csatorna talalhato. Utdbbi biztositia a kozteruleti
utviztelenitést kiemelt szegély menti viznyel6 aknakkal.

A tervezési helyen talalhato régészeti lelShely.

A parkolok és a portaépulet csapadékviz gyljtését, tisztitasat az alabbiak szerint tervezik
elvégezni: Az uj portaépllet tetéfellletére és az uj burkolt kamionparkolé utfellletekre hulld
csapadék 6sszegyljtésre és elvezetésre kerdl.

A telken belll a szennyvizelvezetéstdl teljesen fuggetlen, zart csapadékcsatornaval torténik a
csapadékvizek 6sszegyljtése, és a befogaddba vald bevezetése. A telken bellli szikkasztas
a kedvezétlen talaj-, és talajviz adottsagok miatt nem lehetséges, ezért az ingatlanon a
csapadeékvizek 6sszegyljtéseét kovetden tisztitjak, illetve tarozzak, mivel az Onkorményzat,
mint a csapadékcsatorna Uzemeltetdje csak egy részét képes fogadni az ingatlanrol.

Alapvetéen egyrészt az épuletrdl szarmazd csapadékvizet elkllénitve gydjtik a parkol6 és
kdzlekedd utak fellleteir6l szarmazé csapadékviztél. Az olajlecsépogésekkel szennyezett,
burkolt parkol6 fellletekr6l Osszegy(jtott csapadék asvanyolaj levalaszté mitarggyal
megtisztitasra kerll, s csak ezt kdvetéen kerll bevezetésre a befogaddba. Az éplletrdl
szarmazo csapadékvizet egy 50m?®-es tiszta csapadékviz tarozéba vezetik, amely egyrészt a
heti 42 m3, zoldfellilet 6ntézésére szolgald vizmennyiséget alapvetéen tarozza, valamint az
épuletrél szarmazé csapadékvizet is tarozni képes.

A parkolobdl és kdzlekedd utakrdl szarmazo csapadékviz dsszegylijtése a viznyelék, illetve
résfolyokak segitségével torténik. Az 6sszegyujtést kovetden egy 400 I/s kapacitasu 2 mg/l
SZOE hatasfoku PURECO tipusu olajfogdn keresztul megtisztitasra kerlinek majd innen 4 db
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50m3-es kiegyenlité csapadékviz tarozéba kerllnek. A tarozok D-i oldalan kertil elhelyezésre
a 40 I/s kapacitasu csapadékviz atemeld, ami az ingatlanon dsszegyjtott csapadékiz lefojtott
intenzitasu befogaddba juttatasat szolgalja.

A talajmechanikai furasokban a felszin kbzelében jellemzéen gyengén vizvezetd iszap és
sovany agyag talajokat, valamint helyenként kvazi vizzaré kézepes agyagokat (8F), illetve
kdzepesen vizvezetd iszapos homok talajokat (6F) tartak fel. Az agyag és iszapos talajok
szikkasztasra nem alkalmasak, az iszapos homok talaj pedig csak korlatozottan alkalmas.

A portaépliletben 2 f6 fog dolgozni miiszakonként. A miszakok az alabbiak lesznek: 06:00 —
18:00, 18:00 — 06:00.

2.2.1. A tervezett épitési technologia

A telken belll a terep szintkuldnbsége korilbelil 4,5 m. A terllet szintkilénbségére vonatkozo
geodéziai szintfelmérés térképét a 2.2. 1. mellékletként csatoljuk.

A parkol6t kdrbe 6lelé zoldfeliilet tereprendezése — az Utépitési tervek figyelembevételével —
igazodik a telekhatas menti terepmagassagokhoz, valamint az utszegély magassagi
kialakitdsahoz. A tereplejtés minden esetben visszatér a telekhatar mentén a telekhatar menti
terepmagassagokhoz. A tereprendezés a teljes telket (24 046,29 m?) érinti. A zoldfellletek
tereprendezéssel érintett felllete: 7.216,36 m? ( Isd.2.2.2. melléklet)

A telken jelenleg nem talalhato épulet. A mostani allapotban egy foldut, szennyviz akna,
toredezett beton burkolat, valamint ndvényzet talalhaté a telken. A tervezett porta épllete
konnylszerkezetl, acél vazas. Homlokzatburkolata Kingspan Evolution szendvicspanelekbdl
készul, vagy mas gyartétol vald, ehhez hasonld sik feluletl szendvicspanelbdl. A tervezett
parkoléallasok térkdvezett, az utak aszfaltozott kivitelben késziinek.

A parkolé korul zoldfelllet kerll kialakitasra. A parkoldn belll vannak zoéldszigetek kialakitva.
A porta épulet déli homlokzatan, a fedett nyitott el6térbe ndvényladak kerilnek elhelyezésre.

Az épllet két részre van osztva. A két épllet rész kézott egy fedett nyitott tér talalhato, ahol
sorompok helyezkednek el. Itt tudnak a kamionok ki-, illetve behajtani. Az épulet egyik
részének a padlészintje 60cm-rel meg van emelve a kllsé burkolathoz képest. Ez a szintbeli
kaldnbség azért fontos, hogy a porta és a kamion sofér szintje egy magassagban legyen. A
porta épuletbdl engedik be a kamionokat a parkoldba.

A féldmunkahoz a tervek szerint 1 db uthengert, 1 db rézslkanalas forgd kotrét, 1 db
homlokrakodét és 1 db foldtolo dézert fognak hasznalni.

Ingatlancsatlakozas

A Paul Hartmann utcai kérforgalom déli aganak kiépitésével tarhato fel a terilet. A koérforgalmi
nyak utan helyezhetd el a porta épllet, amit a szabalyozasi tervben szerepld épitési terllet
hataran belll kell elhelyezni. A kérforgalmi nyak utépitési engedély koteles, mivel kozforgalom
el6tt megnyitott kdrforgalomhoz csatlakozik.

A tervezett kdrforgalmi nyak 11,0 méteres behajtdé sugaru és 14,0 méteres kihajté sugaru
lekerekitd ivekkel csatlakozik a meglévé kdrforgalomhoz. A belép6 ag 3,75 m széles, a kilépd
ag 4,75 m széles, mindkét oldalon 2,0 m széles jardaval és 1,0 m széles padkaval. A k6zépsd
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sziget 0,6 m lekerekitd ivekkel rendelkezik. A meglévé korforgalom 2,0 m széles jardaval vezeti
at a gyalogosokat a keleti oldalr6l a nyugati oldalra, amelyhez a terulet csatlakozik és a
korforgalom kilsé burkolatszélétél 5,0 méterre gyalogos atvezetést terveztek, amely 3,0 m
széles. A jarda kerti szegélyekkel hatarolt.

Az Uj utcsatlakozas a meglévd korforgalomhoz csatlakozik. A jelenleg, a korforgalom mellett
halad6 2 m széles, szintén aszfalt burkolatu jarda a csatlakozas vonalaban elbontasra kerdl,
ugyanakkor a behajtd két széle mentén biztositva lesz a megmaradd szakaszainak
folytatasaként jarda kiépités, melyek majd a tervezett terelészigettel egyutt biztonsagos
atkelést nyujtanak a behajton.

2.2.2. Felhasznalando alapanyagq, illetve enerqgia jellemzbi és mennyiséqi adatai

2.2.2.1. Energiafelhasznalas

A terllet jelenleg nem rendelkezik Uzemeld villamos energiaellatassal. A Iétesitmény szamara
tlzvédelmi fékapcsold a telekhataron elhelyezésre kertld fogyasztasméré berendezésnél
kerdl kialakitasra.

A porta épulet elektromos halozata lesz kiépitve a teruleten, valamint a kamion parkold
térvilagitasa.

A porta épulet hiitését és flitését multisplit klima berendezés biztositja, valamint elektromos
radiatorok kerllnek elhelyezésre, dugaljas csatlakozassal.

A Porta, El6tér-atadd, Pihend, Oltézé helyiségekbe feliiletre szerelt LED-panelek kerlilnek. A
zuhanyzok, a WC-k és elbterek, valamint a raktar megvilagitasa IP védett kivitelli buras
lampatestekkel torténik. A fedett részek megvilagitasat sullyesztett LED-es mélysugarzok
biztositjak.

A kamion parkol6 tertletét 14,0m magas kupos aluminium oszlopokra tartokonzollal szerelt
250W-o0s LED-es Schréder Indu Flood fényar reflektorokkal vilagitjak meg. A behajté részen
8,0m magas kupos aluminium oszlopokra szerelt Schréder Ampera tipusu LED-es
.KOzvilagitasi” lampatesteket fognak alkalmazni.

r 7

2.2.2.2. Felhasznaland6é anyag és elballitandé termék koérnyezetvédelmi
mindsitése

A tervezett porta épulete konnylszerkezetl, acél vazas. Homlokzatburkolata Kingspan
Evolution szendvicspanelekbdl készul, vagy mas gyartotdl vald, ehhez hasonld sik feluleti
szendvicspanelbdl.

A tervezett parkoléallasok térkdvezett, az utak aszfaltozott kivitelben késziinek.

Veszélyes hulladék kizarolag a gépi munkavégzés soran keletkezhet. Meg kell akadalyozni,
hogy veszélyes hulladék talajba, vizbe, levegbbe jutva szennyezze a kornyezetet. Kapcsolddo
rendeletek: 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egyittes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl valamint a 225/2015. (VII1.7.) Korm. rendelet a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol.
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A foldmunkakat a kornyezetszennyezest kizaré modon kell vegezni. A gépek olajfolyasat meg
kell akadalyozni. Uzemanyag feltdltéskor csepegteté talca alkalmazandd. Felszivaté
anyagokat kell készenlétbe helyezni.

A burkolat épitésébdl szarmazé térmeléket kijeldlt lerakohelyre kell szallitani. A munka soran
keletkeznek nem veszélyes hulladékok is. Gydjtésérdl, elszallitasarol rendszeres id6kdzokben
gondoskodni kell.

A létesitmény mikodése soran termékek nem kertilnek eléallitasra.

2.2.3. Tevéekenységnéel tervbe vett kbrnyezetvédelmi létesitmények,
intézkedések

A kdérnyezetvédelmi szempontbdl fontos létesitmények, intézkedések ismertetése a
szakterlletek fejezeteiben talalhatok.

2.2.3.1. Felkésziilés veszélyhelyzetekre
Normal mikodés esetén a létesitmény Uzemelése nem jelent veszélyt a kdrnyezetre, hiszen
a miszaki védelem kialakitasa azért torténik, hogy az esetlegesen a kdrnyezetbe kijutd

veszélyes anyagok (gépjarmivekbél valo olaj, Uzemanyag csdpdgés, elfolyas) ne jussanak el
a felszin alatti kozegbe.

2.2.4. Referenciak

Felszini kamionparkol6 kialakitasa és Uizemeltetése semmilyen Uj technolégiat nem tartalmaz,
az hazankban is jelentds szamban megtalalhato.

2.3. A tervezett tevékenység telepitési szempontjai és lehetéségei

2.3.1. A telepités helye, tertiletigénye, jelenleqi tertilethasznalatok

A beruhazassal érintett terlilet Biatorbagy belteriletén, a Gksz-6 épitési Ovezetben
helyezkedik el. A beépitettségi adatokat a 4. tablazat tartalmazza.

A jelenleg Uresen allo telek burkolat nélkdli, fivel benétt ingatlan. Erre a terlletre egy
96 fér6helyes kamion parkol6 létesll kiszolgald porta épulettel, melynek megkdzelitése a Paul
Hartmann utca végén Iévé, kdzforgalom elbtt megnyitott maganut kérforgalmi csomopontjatél
kialakitasra kertlé gépjarmi behajtoval térténik (hrsz: 2399/19).
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4. tablazat

Meglévé telek teriilete (m?) 103 590
Telekalakitast kovetéen (m?) 24 046,29
Epitési ovezet: Gksz-6
Beépitési Paraméter El6iras Tervezett
Min. telekméret (m?) 5000 24 046,29
Legkisebb szélesség (m) 60 137,1
Max. beépithetbség (%) 30,0 1,4
Max. pinceszinti beépithetéség (%) 60,0 —
Min. zéldfelllet (%) 30,0 31,6
Max. altalanos szinttertleti mutato 1,5 Megfelel
Max. épliletmagassag — Em (m) 15,5 6,3

A telek terlletén belil mintegy 4,5 méteres szintklldnbség tapasztalhatd, amely a
kamionparkolé megfeleld kialakitasat jelentésen megneheziti. Ennek kdvetkeztében a teljes
terllet komplex tereprendezése elengedhetetlenné valik. A tereprendezés soran rézsiik
kialakitasara, illetve egyes teruletrészek feltdltésére is sor kerdl.

A tervek szerint a kamionparkolé a helyi varosrendezési és épitési szabalyzatban talalhato
szabalynak meg fog felelni. A telepités helyét bemutatd atnézeti rajzot a 1.2.2. melléklet
mutatja be.

2.3.2. A tervezett tevekenyséq 0sszefliggései a tertilet- vaqy
teleplilésfejlesztési, -rendezési tervekkel és infrastruktura-fejlesztési
dontésekkel

A tervezett |étesitmeny terllete a Biatorbagy Varos Onkormanyzata Keépvisel6-testiiletének
26/2019.(X1.29.) O6nkormanyzati rendelete (HESZ) Biatorbagy Varos Helyi Epitési
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Szabalyzatarél és Szabalyozasi Tervérél alapjan Gksz-6 épitési Ovezet: ,Kereskedelmi
Szolgaltatd Terllet” épitési dvezetben helyezkedik el.

2.4. A tervezett tevékenység fé6bb alapadatai
2.4.1. A tevékenyséq volumene

A jelenleg Uresen all6 telek burkolat nélkili, flvel benétt ingatlan. Erre a terlletre egy 96
féréhelyes kamion parkolé létesul kiszolgalé porta épilettel, melynek megkdzelitése a Paul
Hartmann utca végén lévd, kdzforgalom elétt megnyitott maganut kérforgalmi csomopontjatol
kialakitasra kerul6é gépjarma behajtoval torténik.

2.4.2. A telepités és a miikédés megkezdésének varhato idépontja, idbtartama

A Kivitelezés varhatoan 2025. IV. negyedéveében fog torténni, és kb. 3-6 honap alatt készul el.
Az Uzemeltetés az engedélyek birtokaban 2026-ban fog megvaldsulni.

A felhagyas id6épontja jelenleg nem hatarozhaté meg.

2.4.3. Miszakilag kapcsolodo létesitmények

A parkolohoz 1 db olajtisztité mitargy, 4 db 50m3-es kiegyenlité csapadékviz tarozo, ill.
1 db 5 m3-es szennyviz tarozo fog miiszakilag kapcsolddni. A porta épiilet hiitését és flitését
multisplit klima berendezés biztositja, valamint elektromos radiatorok kerllnek elhelyezésre,
dugaljas csatlakozassal.
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3. HATOTENYEZOK  ES  HATASFOLYAMATOK, A
HATASVISELOK AZONOSITASA

3.1. Levegdtisztasag-védelem

3.1.1. Telepités soran varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviselbk

Telepitési id6szakban az épitési munkak (tereprendezés, alapsik kialakitdsa hengerelés,
aszfaltozas stb.) soran leveg8szennyezés az alapanyag beszallitasat végzé szallitd jarmivek,
valamint a telepen dolgozé munkagépek flstgaz kibocsatasabol (mozgé légszennyezd
forrdsok) és az altaluk felvert por mennyiségéb8l szarmazhat. Az épités idején
féldmunkagépek, utépitégépek és szallitéjarmivek hasznalatara nappali Gzemeltetéssel kerdl
sor.

A munkagépek miikédése soran levegbébe kerild légszennyezé anyagok (kipufogdgazok),
kllonb6zd koncentracidoban tartalmaz szén-monoxidot, nitrogén-oxidot, kormot és
szénhidrogéneket. A Kkivitelezés id&szakaban tervezhet6en alkalmazott eszkdzok,
berendezések a tényleges miszaki tartalom ismeretében adhaték meg pontosan.

A telepités id6szakaban varhaté levegdészennyezés megfeleld intézkedésekkel csdkkenthetd,
példaul:

- A kivitelezés soran minden munkafazis esetében kerllni kell a kiporzast, a gépek
rendellenes emisszidjat. A gépek kozlekedésébdl és/vagy féldmunkak soran eléforduld
esetleges kiporzasokat helyi locsolassal, az utak tisztitasaval kell enyhiteni.

- A munkagépek kezel8inek az ott meghatarozott kdzlekedési szabalyokat be kell tartani
és telephelyi kdzlekedése soran meg kell akadalyoznia az abbdl adoddé minden nemda
nagymertéki levegd és porterhelést.

- Arendellenes emissziéju/miszaki allapotu gépeket a munkateriletrél azonnali hatallyal
ki kell tiltani.

A kitermelt fold rakodasa, manipulaciéja soran kialakulé kibocsatas

A kivitelezési szakasz kezdetén tereprendezést, altalanos foldmunkak elvégzését tervezik. Az
épitkezés soran kitermelt fold lehetéség szerint a tertleten kerul felhasznalasra, amennyiben
mennyiségi vagy mindségi szempontbdl ez nem lehetséges, akkor a vonatkozo6 torvényben
foglaltak alapjan hulladékként kell azt elszallitani és kezelni.

A kitermelt féldet homlokrakodd segitségével mozgatjak, amely jelentés manipulaciénak
tekinthet6, elére lathatdlag itt lehet szamitani a legnagyobb szallé por képzédésre.

A kivitelezés volumene, valamint az eddigi tapasztalatok alapjan az éranként megmozgatott
féld mennyiég korilbeltl 60-70 tonna. A talaj manipulacidja soran kibocsatott szilard anyag
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mennyiségét irodalmi forrasok’ altal kozolt fajlagos adatok alapjan becstiltik, ez alapjan a
porkibocsatas 10 g/t.

Ezen adatok alapjan a manipulaciobol eredd por kibocsatas 700 g/h.

A kiporzas csOkkentése érdekében a munkafolyamat soran kivanatos a kitermelt talaj
nedvesitése. Irodalmi adatok szerint a nedvesités hatasara a porkibocsatas atlagosan 80%-
kal csdkkenthetd, ebbdl adodoan a becsult kibocsatas 140 g/h.

Az anyagmozgatasbodl ered6 porkibocsatasnak mintegy 35%-at képezi a PM10 frakcioba
tartozé porkibocsatas, ami 49 g/h-at jelent PM10-re nézve.

Gépek miikodésébodl eredd kibocsatas

A terileten lUzemel6 gépek légszennyez6 anyag kibocsatasanak becslésekor feltételezziik,
hogy a gépek kibocsatasa megfelel a 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egyiittes rendeletben
meghatarozott, a nem kdzuti mozgd gépekbe épitendd belsd égésl motorokra vonatkozé
gaznem( és részecskékbdl allé6 szennyez6anyag kibocsatasi hatarértekeknek, melyek az
alabbiak.

5. tablazat
SR Részecskék
teljesitmény, P CO [g/kWh] CH [g/kWh] NOx [g/kWh]
[g9/kWh]
[kW]
130< P< 560 3,5 0,19 0,4 0,025
56 <P <130 5 0,19 0,4 0,025

Az épitési terlleten Uzemeld gépek varhatd légszennyezd anyag kibocsatasat a miszaki
adatokban szerepld névleges teljesitmények figyelembevételével, a lehetséges maximalis
kibocsatas szamitasa alapjan becsuljik meg az alabbi képlet felhasznalasaval:

E (g/h) = P (kW) x L (g/kWh)

Az épitkezés soran torténd légszennyez6 anyag kibocsatasok forrasait a 6. tablazat
tartalmazza.

6. tablazat
Munkagep te';'iiff,?qif, CO [g/h] CH[g/h] | Nox[g/nj | Kerem (Pm)
megnevezése| "o kW] y g g x 19 [g/h]
1 db uthenger 105 368 20,0 42 2,63
1 db Finisher 170 595 32,3 68 4,25

' Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume I: Stationary Point and Area Sources. Fifth
Edition. U.S. EPA, 2006. jalius,, www.epa.gov
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1db JTC 110 385 20,9 44 275
munkagep
Osszesen 1348 73,2 154 9,6

A 4. tablazat adatai azt a becsult légszennyez6 anyag mennyiséget jelentik, amit valamennyi
gép kibocsatana, ha maximalis teljesitmény mellett, egy idében tzemelne.
Szallitas

Az elbzetes adatszolgaltatas alapjan a szallitast végz6 nehéz tehergépjarmivek legnagyobb
volumene létesités soran el6re lathatélag 20 db nehéz tehergépkocsi naponta. Ez a kdérnyez6
utak forgalmahoz képest nem okoz jelentésebb mértékii levegdészennyezést.

3.1.2. Uzemelés sorén varhatd hatotényezbk, hatasfolyamatok és hatasviselk

3.1.2.1. Helyhez kétott légszennyez6 pontforrasok

Helyhez kotott Iégszennyezd pontforras a helyszinen nem létesdl.

3.1.2.2. Helyhez kétott diffuz légszennyez6 forrasok

Diffuz légszennyez6 forras a helyszinen nem létesul.

3.1.2.3. Mozgé légszennyezé forrasok

A létesitmény forgalma a parkol6t hasznalé kamionok és személyautdk forgalmabdl adodik.
A parkoléban ésszesen 96 kamion és 5 személygépjarml parkoléhely kertl kialakitasra. A

beruhazotol kapott elézetes szamitasok alapjan a parkoldban naponta 200 kamion és 15
személygépkocsi fordul meg.

3.1.3. Felhagyas soran varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviselbk

A tevékenység felhagyasaval a kapcsoldodd jarmiforgalom, igy az altaluk okozott
légszennyezd anyag kibocsatas megszinik.

3.1.4. Havaria kovetkeztében varhatd hatotényezbk, hatasfolyamatok és
hatasviselbk

Levegbvédelmi szempontbdl relevans havaria esemény nem valoszinlsithetd a
létesitményben.

3.1.5. A vizsqgalando teriilet leveqobtisztasaqg-vedelmi lehatarolasa

A hatasteriilet kdrnyezeti allapota, érzékenysége

IMSYS Kit. 2025 augusztus 5. 19/81



HOFER Magyarorszag Ingatlan Kft. El6zetes vizsgalati dokumentacio

Biatorbagy

A tervezési terlilet Biatorbagy északkeleti részén az 1. sz. f6ut és az M1 autépalya kozott
talalhato. 2399/18 helyrajzi szamon, az MO autout, az M1 autdpalya és az 1. sz. féut kozuti
csomopontjanak Budapesthez kdzelebbi, Ures terlletén helyezkedik el.

Az alapallapot jellemzése a tertleti adottsagok, a jelenlegi terhelést meghatarozé jellemzék,
valamint a tervezett Iétesitmény telepitési helye szerint torténik.

A térség a mérési adatok alapjan levegétisztasag-vedelmi szempontbdl, a légszennyezettségi
agglomeraciok és zonak kijelolésérél szold 4/2002.(X.7) KvWM rendelet szerint 1. szamu
zonacsoportba tartozik (Budapest és kornyéke). A rendelet 1. szamua melléklete alapjan a
zbna, szennyezd anyagok szerinti besorolasat a 7. tablazat mutatja be.

7. tablazat
Kén- | Nitrogén- | Szén- | Szilard Benzol Talajkozeli | PM1o | PM1o | PM1go | PM1o | PM4o
dioxid dioxid monoxid | (PMjo) 6zon As Cd Ni Pb | BaP
E B D B E O-l F F F F B

A levegbterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotétt légszennyez6 pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szolé 4/2011. (1.14.) VM rendelet 5. szamu melléklete alapjan:

- B csoport: azon terilet, ahol a Iégszennyezettség egy vagy tébb légszennyezd anyag
tekintetében a légszennyezettségi hatarértéket és a tlréshatart meghaladja. Ha valamely
légszennyezd anyagra tlréshatar nincs megallapitva, de a terlleten e Iégszennyezd anyag
tekintetében a légszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a tertiletet ebbe a csoportba kell
sorolni.

- D csoport: azon terllet, ahol a légszennyezettség egy vagy tébb légszennyezd anyag
tekintetében a fels6 vizsgalati kiiszOb és a légszennyezettségi hatarérték kozott van.

- E csoport: azon terilet, ahol a Iégszennyezettség egy vagy tébb légszennyezd anyag
tekintetében a fels6 és az alsé vizsgalati kliszéb kézétt van.

- F csoport: azon terllet, ahol a Iégszennyezettség az alsé vizsgalati kiiszobot nem haladja
meg.

- O-l csoport: azon terllet, ahol a talaj kézeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

A fenti tablazat alapjan a vizsgalt terllet levegédminéségi szempontbdl az agglomeracié sok
mas telepuléséhez hasonléan szennyezett. A l|égszennyezettség mértéke két
szennyezbanyag, a nitrogén-dioxid és a szall6é por tekintetében meghaladja a hatarértéket, a
tébbi szennyez&anyag szempontjabdl a szennyezettség ennél kisebb mértéka.

A légszennyezettség egészséglgyi hatarértékeit a 4/2011 (1.14.) VM rendelet 1. szamu
melléklete; az also és felsd vizsgalati kiszobértékeket a 6/2011. (1.14.) VM rendelet 9. szamu
melléklete tartalmazza. Az egyes légszennyezd anyagok fels§ és alsod vizsgalati
kiszobeértékeit és az egészségugyi hatarértekeket a 6-10. tablazatok mutatjak be.

A légszennyezettség egészségiigyi hatarértékei:
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8. tablazat
g 5 Hatarérték (ug/m®)
Légszennyezo — — . Veszélyességi fok.
anyag ords 24 6rds éves
SO2 250 (24) 125 (3) 50 Il
NO: 100 (18) 85 40 Il.
Cco 10000 5000 3000 I.
PM1o 50 (35) 40 1.
Megjegyzés: zardjelben a tullépések megengedhetd szama
9. tablazat
SO; Egészségligyi szempontu vizsgalat
Fels6 vizsgalati kiiszobérték 75 pg/m3
Alsé vizsgalati kiiszébérték 50 ug/m3
10. tablazat
8 oras atla
co g
[ug/m’]
Felsé vizsgalati kiiszobérték 3500
Als¢ vizsgalati kiszdbérték 2500
11. tablazat
Orés egészségiigyi Eves egészségiigyi
NO; hatarérték hatarérték
[ug/m’] [ug/m’]
Felsd vizsgalati kiiszObérték 70 32
Also vizsgalati kuiszdbérték 50 26
12. tablazat
Szallé por (PMj) 24 oras atlag [ug/m3] Eves étlag [ug/m’]
Felsd vizsgalati kiiszObérték 35 28
Also vizsgalati kuiszéberték 25 20

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérbhalozat Biatorbagy tertletén nem Uzemeltet automata
mérballomast. A legkdzelebbi mikodd allomas Budapesten a Kosztolanyi Dezsé téren
talalhaté mintegy 11,5 kilométerre. A terulet alap Iégszennyezettségét ezen mérdallomas
2021. évi adatai alapjan hataroztuk meg, mivel ebben az évben volt utoljgra minden
komponensre kiterjedd mérési adatsor. (Forras: 2021. évi Osszesitd értékelés hazank
levegémindségérdl, az automata méréhaldzat adatai alapjan, ELFO LRK Adatkdzpont 2022.)

Az egyes komponensek statisztikai adatai tehat az automata méréallomasok esetében az 1
6ras adatok alapjan (13. tablazat):
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13. tablazat
i Adat
Eves Darab- | rendelke- | Hatarérték
Mért atlag s | G| s GRS BRI szam zésre tullépés
komponens allas
ug/m? | ug/m? percentilis (ug/m®) db % db %
Ni(tjfog.é”' 313 | 2047 | 251 | 416 | 882 | 1706 | 6747 77,0 87 | 1,29
ioxid
Nitrogén- | 555 | 588 | 367 | 653 | 249 | 4744 | 6747 77,0 - -
oxidok
Szen- 516 | 2191 | 453 | 571 | 1173 | 1850 | 8709 99,4 0| o
monoxid
Ozon 43 180,2 | 39,3 | 62,5 | 120,7 | 154,7 8657 98,8 - -
PM10 20 204 17 27 64 119 8505 97 1 - -
A fentiek alapjan a terilet levegéminéség allapota (14. tablazat):
14. tablazat
Nitrogén : q .
) ) oxidok | Nitrogén- | o o0 | pmio | Szén-
Kaposztasmegyer . dioxid 3 3y | monoxid
(mint N302) (”g/m3) (ng/m°) | (ug/m?) (pglm3)
(ug/m°)
Eves atlag 55,5 36,9 43 20 516
Ertékelés j% (2) j% (2) j% (2) j6 (2) kivald (1)

3.1.6. A hatastertilet allapotanak meqvaltozasa

3.1.6.1. Létesités

A levegbszennyez§ anyag kibocsatas tekintetében a telephelyen folytatott Iétesitéshez
kapcsolédd mérvado kibocsatas az ott dolgozéd munkagépek fiistgaz kibocsatasabdl, valamint
a foldkitermelés és az anyagmozgatas hatasara felvert porbél szarmazhatnak.

A Kkivitelezési munkalatok levegOszennyezés szempontjabdl legkritikusabb szakasza a
tereprendezés, mivel a féldmunkak dontd tdbbsége ekkor térténik, illetve ekkor dolgozik a
legnagyobb szamu munkagép. Ezek a munkalatok idészakosan, nappali érakban térténnek.
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Becsitilt kibocsatasok:

CO kibocsatas

A fentiek alapjan a szén-monoxid telephelyen folytatott létesitéshez kapcsolodd kibocsatas
becsllt értéke 1348 g/h.

NOx kibocsatas

A fentiek alapjan a nitrogén-oxidok telephelyen folytatott létesitéshez kapcsolédd Gsszes
kibocsatas becsiilt értéke 154 g/h.

PM10 kibocsatas

A fentiek alapjan a szilard anyag PM10 frakciéjanak tekintetében, a telephelyen folytatott
létesitéshez kapcsolodo dsszes kibocsatas becslilt értéke 59 g/h.

Az emisszio terjedése (hatasteriilet) és a levegdmindségre gyakorolt hatasa

A leveg6 védelmérél szolé 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint: ,helyhez kotott diffuz
forras hatastertlete: a vizsgalt diffuz forras korul lehatarolhaté azon legnagyobb terilet, ahol
a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemz8 Gzemallapot
mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhatd — légszennyez6 anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyez§ diffuz forras kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori
meteorolodgiai jellemz6k mellett, a flstfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra
szamitott varhato talajkbzeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb”

A hatasterulet szamitasi adatait a 3.1.1. melléklet tartalmazza, mig az eredményeket a 15.
tablazat foglalja 6ssze:

15. tablazat
Maximalis Maximalis Mz;zr;)'llzltls
Légszennyezé Maximalis tobblet tobblet terhelés Hatastavolség
anyag koncentracio terhelés terhelés 24 éves
helye [m] ords értéke | Oras értéke értéke [m]
(ug/m’) (ng/n7’) )
29
Szén-monoxid 14 223 53,3 3,75 c) kritérium
szerint
Nitrogén oxidok 88 .
> 14 25,5 6,10 0,429 b) kritérium
(mint NO2) szerint
Szilard anyag 49 .
PM10 11 0,976 0,233 0,016 a) kntgnum
szerint
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CO 1 ¢dras atlag terheltség:
x (m) 50 100 150 200 250 300 350 400

(C:Jg/ms) 1213 | 68,6 46,3 33,9 26,1 20,8 17,0 14,2

atlagérték (500 méteren): 45,6 ug/m?3

NOx 1 6ras atlag terheltség:

x (m) 50 100 150 200 | 250 300 350 400
ﬁlg/ms) 138 | 7,84 | 530 | 38 | 299 | 238 | 194 1,62

atlagérték (500 méteren): 5,22 pug/m?3

PM10 24 6ras atlag terheltség:

x (m) 50 100 150 200 250 300 350 400

(C;g/ms) 1,15 0,652 0,440 0,323 0,249 0,199 0,162 0,136

atlagérték (500 méteren): 0,457 yg/m?

Jelen szamolasban torekedtlink arra, hogy a becslések soran a biztonsag felé térjink el az
adatok megadasaban. A szamitasok eredményeibdl megallapithatdé, hogy az létesités
fazisaban a vizsgalt frakcidkra nézve nem torténik hatarérték tullépés a beruhazas
kornyezetében. A hatasterllet az épitési kivitelezési néhany 10 méteres kornyezetét érinti.

Osszességében elmondhaté, hogy az épitkezés fazisaban a terileten, valamint annak
koézvetlen kérnyezetében atmeneti levegémindéség romlasra kell szamitani, azonban ez
csupan idészakosan az épitkezés néhany szakaszara lesz jellemzé.

3.1.6.2. Uzemelés

Az Uzemelés soran a kozlekedéshez kapcsolodd leveg8szennyezd forrast a parkold
hasznalatabdl eredé személygépjarmi forgalom (kipufogdgaz), valamint az ehhez tartozo
porképzddes jelent majd. A kdzlekedésbdl adodo levegbterhelés hatasterilete az érintett
utvonalak kozvetlen kérnyezete.

A szennyez§ hatas mértékének meghatarozasa az alabbi 6sszefliggések szerint szamold
modellezd szoftverek segitségével lehetséges.

Az immisszids ndvekmény szamitdsa az alabbiak szerint torténik:
A varhat6 légszennyezés szamitasa (emisszid)

2

j=1

" 36.10°
ahol,
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Ei a vizsgalt utszakaszon athaladé gépjarmi forgalom teljes karosanyag kibocsatasa az
i-edik kipufogégaz komponensbdl [mg/s*m], a kibocsatast 1 s-ra és 1 m-re
vonatkozdan adja meg az 6sszefliggés

eij a j-edik jarmifajta kibocsatasa az i-edik komponensbél, a jarmiifolyam tényleges
sebességénél [g/ km]
n a jarmUfolyam jarmiszama szemeélygépkocsiban, tehergépkocsiban

A varhat¢ légszennyezés szamitasa (immisszio)

q:ﬁ-#
T SINo-U-0,,

ahol,

Ci az imissziés koncentrtacio [mg/md]
Ei az emisszid értéke [mg/s*m]

a a szélirany és az ut altal bezart szog
u szélsebesség [m/s]

ozv folytonos vonalforras esetén a fliggdleges turbulens szérédasi egyttthatéd [m]

2 2
Opn = V(Gzo +Gz)

ahol,

ozo a fligglleges iranyu kezdeti szorédasi egyutthaté [m] (gépkocsinal 1,5 m)
oz folytonos pontforras esetén a fliggéleges turbulens szérodasi egyutthaté [m]
ahol,

o, =038- p1,3 {8,7 _ In(ﬂJ:|X1,55~exp(—2,35p)

Zy
H kibocsatas effektiv magassaga (gépkocsinal 0,3 m)
X a kibocsato forrastél mért tavolsag
z0 érdességi paraméter (0,1-3 tablazat alapjan)
p Pasquill féle stabilitas indikator (tablazat alapjan)

Mivel a parkol6t hasznaldk forgalma a megkdzelitési iranyok szerint fokozatosan eloszlik, a
legnagyobb terhelés a létesitmény kornyezetében jelentkezik.

Az elvégzett szamitasok eredményei:

CO 1 ¢ras atlag terheltség (az Uzemelés alatt jelentkezd tdbblet levegbterhelés):

X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70

C (ug/m3 | 11 4,61 2,8 2,05 1,64 1,38 1,19 1,05

atlagérték (100 méteren): 2,13 pg/m?3

NO- 1 dras atlag terheltség (az Uzemelés alatt jelentkezd tdbblet levegbterhelés):

x (m) 1 10 20 30 40 50 60 70

C (ug/m® | 4,55 1,91 1,16 0,849 0,679 0,570 0,493 0,437

atlagérték (100 méteren): 0,883 uyg/m?

PM10 1 6ras atlag terheltség (az GUzemelés alatt jelentkezd tdbblet levegbterhelés):

x (M) 1 10 20 30 40 50 60 70

C (ug/m?®) 1,05 0,439 0,267 0,196 0,156 0,131 0,114 0,101

atlagérték: 0,203 ug/m?3
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A vizsgalt terileten a parkoléhoz kapcsol6dd jarmiforgalom miatt varhatéan jelentés
légszennyez&anyag koncentracié emelkedés a jelenlegi allapothoz képest nem adodik. A
levegBszennyezettség a csucsértékét az uttest vonalaban éri el és az ut szélétél néhany tiz
méteres tavolsagban a varhaté koncentracionévekmény az alap terheltséghez képest nem
jelentés. A terulet kornyezetében a féutvonalak kozelsége miatt jelenleg is nagy a
jarmuforgalom.

3.1.6.3. Felhagyas

A felhagyas soran a bontasi miveleteket végz6 munkagépek Uzemeltetésekor levegébe kertild
légszennyezd anyagok hatasterilete a telephelyen beliil hatarolhaté le. Az esetleges szallitasi
tevékenységhez kapcsolddd levegbterhelés hatasterilete, varhatdéan az érintett utvonalak
kdzvetlen kdrnyezete.
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3.2. Talaj-, felszin alatti viz-védelem

3.2.1. Telepités soran varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviselbk

A szoban forgo terileten 96 db allasos kamionparkolét és 5 db személygépkocsi parkolét,
valamint egy ~330 m2 alapteruleti fejéplletet terveznek épiteni.

2024 szeptemberében ALAP-GEO Mérnoki Szolgaltatd Kft. Talajvizsgalati jelentést készitett,
mely az alabbi feladatok elvégzésérél szolt:

e 2db5,0més 6 db 3,0 m mély kisatméréja faras.

e 2 db szikkasztasi préba.

o A furasokbdl zavart, ill. a lehet6ségeknek megfeleléen zavartalan talajminta vétele.
o Talaj- és talajvizmintak geotechnikai laboratériumi vizsgalata.

o Furas- és rétegszelvény készitése.

A tervezett létesitmények geotechnikai vonatkozasu értékelése (alapozas) és az ahhoz
kapcsolédé esetleges javaslatok megfogalmazasa.

A talajvizsgélati jelentés Osszefoglalja a helyszini szemle, a feltarasok, a laboratériumi
vizsgalati eredmények, valamint az archiv adatok dsszességét, figyelembe véve és kdvetve
az MSZ EN 1997-1:2006, ill. az e-UT 06.02.11 el6irasait.

A jelentés szerint a tervezett épitmények vizsgalt terlileten t6rténd megépitése geotechnikai
szempontbol nem kifogasolhato.

A tervezett épitési munkalatoknal igénybe vett gépi berendezések, szallitojarmivek tzeme és
karbantartasa soran gondoskodni kell arrél, hogy Uzemanyag, kenbanyag ne kerlilhessen a
talaj felszinére, a felszin alatti vizekbe. A szennyezések megelézése érdekében a gépek
rendszeres ellen6rzésérdl és a szikséges karbantartasi munkak elvégzésérdl e célra
kialakitott, megfelelé miiszaki védelemmel rendelkezb helyen — ideiglenes karbantarté részleg
— gondoskodni kell. A gépeket a munkatertleten tarolni, karbantartani tilos.

A telepités és a technolégiai szerelés soran potencidlisan fellépé szennyezd hatasok (pl.
munkagép Uzemanyaganak elcsepegése, elfolyasa) altal érintett talajok kitermelésérdl, a
karelharito és lokalizacidés eszk6zok megfelel§ artalmatlanitasarol a veszélyes hulladékokkal
kapcsolatos tevékenységek végzésérdl szold 225/2015. (VII.8.) Korm. rendelet elbirasai
szerint kell gondoskodni.

Az elbirasok betartasaval a kivitelezés soran keletkez6 hulladékok képzédése a foldtani
kbzegeket, tovabba a felszin alatti vizrendszereket kevéssé érintik, karos hatasuk
gyakorlatilag kizarhaté.

A telepités alatt a fel- és levonulas szakaszaban, a széllitas és az épités soran a veszélyes
anyagok, hulladékok tarolasa, illetve a munkagépek Uzemeltetése soran esetlegesen
elcsopogd veszélyes anyag, hulladék veszélyeztetheti a talajt, illetve kOzvetetten a talajvizet
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és a felszini vizet, viszont a fenti intézkedések betartasa mellett az épitési munkalatok talaj-
és vizmindség-védelmi szempontbdl nem okozhatnak maradando karos kornyezeti hatast.

Normal Uzemmenet soran a telepités idészakaban felszin alatti kdzegbe térténd szennyez6
anyag kibocsatas nincsen, melybdl kifolyélag talajra, felszin alatti vizekre nincs karos hatassal.

A kockazatok minimalizalasara az alabbi intézkedéseket kell tenni:
¢ A munkagépeket burkolt fellleteken, a munkaterileten kivul kell tarolni.

o Abeépitésre kerill6 anyagok anyagmindség vizsgalatat (legalabb szemrevételezéssel)
el kell végezni.

A terlleten belll mintegy 4,5 méteres szintklllénbség talalhatd, amely jelentés mértékben
befolyasolja a tervezett kamionparkolé kialakithatosagat. A megfelelé funkcionalis és
biztonsagos hasznalat érdekében a teljes telek tereprendezése szukségessé valik, beleértve
a rézsik kialakitasat, illetve egyes teriletrészek feltoltését is.

A tereprendezés soran megmozgatandd fold mennyisége jelen fazisban még nem ismert
pontosan. A féldmunka volumene a kivitelezés el6érehaladtaval valik egyértelmiveé.

3.2.2. Uzemelés soran varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatéasvisel6k

A telken belll zart csapadékcsatornaval oldjak meg a csapadékvizek 0Osszegylijtését, a
befogaddba vald bevezetése késleltetve torténik.

A terlleten fellépd esetleges veszélyforras a parkold autokbdl tértend csepegések, elfolyasok.

Az olajlecsépdgésekkel szennyezett, burkolt parkold fellletekrél O6sszegydjtétt csapadék
asvanyolaj levalasztdé mitarggyal megtisztitasra keril, s csak ezt kdvetben kerul bevezetésre
a befogadéba.

A tisztitdé mitargy rendszeres tisztitdsardl, karbantartasardl gondoskodni kell, hogy az abban
Osszegyllt szennyez6anyagok egy esetlegesen bekdvetkez6 nagyobb csapadék intenzitas
soran ki ne mosédhassanak.

A felhalmozddhatd szennyez6anyagok mennyisége flugg a forgalom nagysagatol,
dinamikajatol. Mivel a parkold tertletén a kamionok nem kozlekednek nagy sebességgel, igy
a fékezés, kigyorsitas dinamikajabol adédd kopasokra, ezaltal a kihull6 nagyobb nehézfém
mennyiségre, az abroncsok kopasara nem kell szamitani. Ezek mellett figyelembe kell venni
a befogado kdzeg (felszini talajtakard) azon képességét, miszerint a nehézfémeket a szilard
fazisban képes megkdotni, a ndvényzet képes akkumulalni, illetve mikrobioldgiai aktivitasaval
az olajos szennyez8&déseket képes lebontani.

A csapadékviz az aldbbi szennyez6anyagokat tartalmazhatja:

e az utburkolat, gumiabroncsok, fékbetétek kopasabdl eredé por, nehézfémek (Cu, Cr,
Ni, Zn, Cd)

e gépjarmivek cseppveszteségei (olaj, gazolaj, benzin, kendzsir, fékfolyadék, stb.)
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A parkoldk vonatkozasaban nem volt fellelheté szakirodalom a veszélyes anyagokrol, igy az
autopalyakrol csapadékvizzel bekerlld anyagok listajat mutatjuk be kdzelitésképpen.

A lefoly6 csapadékvizben talalhato veszélyes anyagok listajat és azok forrasait a 16. tablazat

tartalmazza:

16. tablazat

Autopalyardl lefoly6 csapadékviz szennyezéanyag-tartalma és forrasaik [USEPA]

Szennyezdanyag

Forras

Szilard anyagok

Por részecskék

Burkolatkopas, jarmUvek, légkdr, karbantartasi

munkalatok
:\l’ovenyl Nitrogén és foszfor Légkori killepedés, mitragya alkalmazas
apanyag
. Olmozott benzin kipufogdgaz (mar nem
Olom . « )
jellemz8), abroncskopas
Cink Abroncskopas, motorolaj és kenbzsir
Vv Rozsda, acél szerkezetek (hidak, szalagkorlatok),
as ) X
mozgo alkatrészek
Fémboritasok, tdmitések kopasai, mozgo
Réz alkatrészek, fékbetét kopas, fungicidek és
Nehézfémek inszekticidek
Kadmium Abroncskopas, inszekticidek
Kré Fémboritasok, mozgo alkatrészek, fékbetét
rém .
kopas
Nikkel Dizel és benzin tzemanyag, ken6anyagok,
fémboritasok, fékbetét kopas, aszfalt burkolat
Mangan Mozg6 alkatrészek
Szulfat Utpalya alapozas, lizemanyag, s6

Szénhidrogének

Olajszarmazékok

Folyasok, szivargasok, fagyallok, hidraulikus
folyadékok, aszfalt burkolat

3.2.3. Felhagyas soran varhato hatotéenyezok, hatasfolyamatok és hatasviselbk

A tevékenység felhagyasa esetén biztositani kell a beruhazas helyszini berendezéseinek
elbontasat és elszallitasat. A tevékenység felszamolasat kdvetden a terllet rekultivaciéjarol,
az eredeti felszini allapotok visszaallitasarél gondoskodni fognak. Amennyiben a tertleten 1évd
épitményeket lebontjak és a terlletet rekultivaljak, az épitéssel azonos hatasok varhatok a

bontas soran is.
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A hatotényezék és hatasok fliggnek a felhagyas mértékétdl. Jelenleg nincsenek informacionk
arra vonatkozoan, hogy a tevékenység felhagyasat kdvetéen a tulajdonos a késébbiekben
hogyan kivanja hasznositani, hasznalni a terlletet.

A bontas idészakaban a szallitas soran a veszélyes anyagok, hulladékok tarolasa, illetve a
munkagépek Uzemeltetése soran kioml6 veszélyes anyag, hulladék veszélyeztetheti a talajt.
A szennyezés terjedése soran hatasvisel6ként azonosithat6 a felszin alatti viz.

3.2.4. Havaria kévetkeztében varhaté hatotényezbk, hatasfolyamatok és
hatasvisel6k

A tevékenység folytatasa soran a foldtani kdzeg, ill. a felszini- és felszin alatti vizek minéségét
veszélyeztetd havaria esemeényeket értékeljuk.

Lehetséges havaria események:

— A szennyezett csapadékviz tisztitasara szolgal6 olaj- és iszaplevalaszté berendezés
nem Uzemszer(i mikodése esetén olajos csapadékviz kertilhet a felszinre, és a felszin
alatti vizbe.

— Kozvetett kornyezetterhelés az olajfogobdl eltavolitott olajos hulladék hasznositasa,
illetve artalmatlanitdsa soran kovetkezik be.

— Természeti eredetli veszélyek, melyek az emberi tevékenységtél fuggetlendl,
klimavaltozas, a természet erdinek hatasara, elemi csapasként fordulnak el6 (pl. arviz,
belviz, foldrengés, foldcsuszamlas, szélséséges iddjarasi viszonyok).

— Civilizaciés eredetl, technolégiai veszélyek, melyek az emberi tevékenységgel
Osszefluiggésben, helytelen emberi beavatkozas, mulasztas, figyelmetlenség, vagy
technikai, konstrukciés hibak hatasara kovetkeznek be (pl.
tervezési/kivitelezési/programozasi hiba, balesetek, szennyez&anyag
kifolyas/elszorodas).

Havaria helyzetekben gondoskodni kell a kikerUlt szennyez6anyag lokalizacidjarol, majd azok
Osszegyljtésérdl (veszélyes hulladékként), illetve esetleges visszafejtésérél. A karelharitas
soran alkalmazott felitatdé anyagok veszélyes hulladékként kezelendék, elszallittatasukrol-,
illetve artalmatlanitasukrél a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésérdl
sz016 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet elbirasai szerint kell gondoskodni.

3.2.5. A vizsqgalando terlilet felszin alatti vizvédelmi lehatarolasa

3.2.5.1. A hatasteriilet kbrnyezeti allapota, érzékenysége
Erintett teriilet elhelyezkedése

Biatorbagy a Zsambeki-medencében, Pest varmegye nyugati, dunantuli részén helyezkedik
el. Eszaknyugati irdnyban a Budai-hegység, délkeletrél a Tétényi-fennsikhoz kapcsol6do Erd-
Soskuti-fennsik évezi, déinyugat felél pedig az Etyeki-dombsag hatarolja.

A vizsgalt helyszin Biatorbagy K-i hataranal, iparterileten helyezkedik el, az M1 autopalya
mentén, attél E-ra 1évd terlileten. A tagabb kérnyezetben csarnok- és raktarépiletek, valamint
beépitetlen terlletek lathatoak. A vizsgalt terulettél DK-re mintegy 350 m-re talalhatd a
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Torokbalinti-té. A tervezési terllet jelenleg beépitetlen, felszine fdldes, helyenként
novényzettel boritott. Domborzatat tekintve D-i iranyban enyhén lejt.

Foldtani adottsagok

A Zsambéki-medence a Gerecse és a Budai-hegység kdzott formalddott tektonikus medence.
ENy-DK-i és erre meréleges, ill. Ny-K-i irdny( szerkezeti vonalak-kézéphegységi fétérések-
mentén a triasz kézetekbdl alld6 medencealapzata kézel 1000 m mélyre sillyedt. Legmélyebb
az arkos-sasbérces medencealjzat Paty-Telki-Budajené vonalaban; szeizmikusan igen
érzékeny tertilet.

Medencealjzata a felsd-kréta-als6-eocén karsztos peneplén mozaikosan 0Osszetéredezett
darabjaibdl all. A bauxittakards tdbros felszinre eocén széntelepes rétegek teleplltek. A
medencét tobb 100 m-es harmadidészaki Uledéksorozat tolt ki. Felszinépitd kbézetei szarmata
mészkd, pannodniai agyag, homok, negyedidészaki 16sz, lejtélledékek, kavics, édesvizi
mészk6. A medencét a Gerecse és a Budai-hegység mezozoos dolomit- és
mészkdéformaciéibdl, ill. Szarmata mészkébél épllt sasbércei keretezik.

A fentieket a 3.2.1 melléklet topografiai térképe szemlélteti.
Talajtani adottsagok

A kistdj 16sz0s uledékekkel boritott magasabb térszinein valyog mechanikai Osszetételi
barnaféldek talalhaték (25%). A barnaféldek vizgazdalkodasi tulajdonsagai kedvezéek,
termékenységi besorolasuk j6 (int. 55-70), Telies egészében mezégazdasagilag
hasznosithatok, igy szantoként (85%), gyimadlcsdsként (10%) és széléként (5%).

A kistaj legkiterjedtebb (72%) talajtipusat-szintén |6szds Uledéken képz&dott-a mészlepedékes
csernozjom talajok képezik. Ezek a talajok igen kedvezé viz -és tapanyag-gazdalkodasuak.
Foéldmindségi besorolasuk magas kategériaju (int. 75-90). Kiterjedten (75%) szantdk, de
gyumolcsds (5%) és szdléteruletként (5%) is hasznosithatok.

A réti dntéstalajok részaranya 3%, amelyek 50-50% szazalékban szantoként és rét-legeléként
hasznosithatok.

Az érintett teriilet vizei

Bicske kornyéki Ny-i része a Szent Laszlo-viz (68 km, 338 km2), tobbi, tulyomé része a Benta-
patak (45 km, 418 km2) vizgy(jt6 terlletéhez tartozik. Utdbbinak forrasagai a Békas-patak
(12,5 km, 88 km2). Vizhianyos terulet.

Vizjarasi adataink a tajhataron kivilrél vannak. A 2 vizfolyas arvizi hozamanak kilonbsége a
karsztos tarozas kiegyenlité hatasat mutatja. Arvizek tavasszal és nyar elején, kisvizek féleg
Osszel gyakoriak. A vizmin&ség Il. osztalyu.

Forrasai kozul a perbali Kobdlkut 3-31 I/p, a toki Vizmi-forras pedig 0,5-9,5 I/p vizet szolgaltat.
A biai forras nagy vizhozama eléri az 50 L/p-et is.

A Szent-Laszlo-vizen Bicskénél két halasté (0sszesen 66 ha felszinnel), Biatorbagy kornyékén
pedig harom halast6 tzemel (267 ha).
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A “talajviz” a volgyekben 2-4 m k&ézott, mashol 4-6 m kodzott ingadozik. Mennyisége nem
jelentdés. Kémiailag kalcium-magnézium-hidrokarbonatos tipusu. Keménysége altalaban 15-
25 nk°®, de Bicske és Biatorbagy kozott 45 nk® folé emelkedik. Ugyanugy a szulfattartalom ott
meghaladja a 600 mg/I-t is, mig mashol 300 mg/l alatt marad. Sok a nitrat is.

A rétegvizkészlet nem jelent6s. Az artézi kutak szama csekély. A melységik 50-200 m,
vizhozamuk 50-600 I/p k6z6tt valtakozik.

A teljes korl vezetékes vizellatas mellett-1 telepulést kivéve-kiépllt a csatornahalézat is:

2008-ban a kozcsatornaval ellatott lakasok ardanya meghaladta a 70%-ot. Ezt még tovabb
kellene javitani, mivel a kistaj, mint Budapest vizbazisanak hattérterilete, fokozott vizminéség-
védelmet igényel.

Eghajlat
Mérsékelten meleg és mérsékelten szaraz éghajlatu kista;.

Sokévi atlagban évi 1930 éra napsitést élvez, nyaron 770 6ra, télen 180 éra kordli
napfénytartam a valészin(.

Az évi atlaghémérséklet 9,7-10,0 °C kdzétti, a nyari félevé pedig 16,0-16,5 °C kortli: apr. 10-
15. és okt. 16-18. kdzo6tt (186-190 nap) a napi kdzéphdmérséklet a 10 °C-ot meghaladja.
Evente 190-195 fagymentes nap varhatd, apr. 10-15. és okt. 20-24. Kozétt. Az abszolut
hémérsékleti maximumok sokévi atlaga 33,0 °C kordli, a minimumoké -16,0 és -17,0 °C kdzotti.

A csapadék évi atlaga 550 mm kériil van, de EK-en megkozeliti a 600 mm-t. A nyari félévé
mintegy 330 mm. Perbalon 85 mm-es napi csapadékmaximumot mértek. Mintegy 40-re
becsulhetd a hotakards napok szama; az atlagos maximalis hévastagsag 20-22 cm.

A kistaj ariditasi indexe 1,15-1,20.

Leggyakoribb széliranyok a Ny-i, ENy-i az atlagos szélsebesség 3 m/s korilli.

A szantéfoldi és a nem tul vizigényes kertészeti névények termesztésére alkalmas a medence
éghajlata.

(Forras: Magyarorszag Kistajainak Katasztere Szerk.: Dévényi Zoltan ,2010)

A vizsgalt teriilet szennyezédésérzékenységi besorolasa

A terliletet szabalyozd, a felszin alatti vizek védelmérél sz616 és tdbbszor médositott 219/2004.
(VII. 21.) Kormanyrendelet értelmében a vizsgélt helyszin szennyez&désérzékenységi
besorolasat a rendelet 2. sz. melléklete szerint kell végezni.

A vizsgalt terllet a melléklet besorolasi metdédusa szerint a ,Felszin alatti viz allapota

szempontjabol érzékeny terllet”, besorolas alapjan a ,2a) 20 mm-nél nagyobb utéanpdétiddasu
terlletek” érzékenységi alkategoériaba tartozik (3.2.2 mellékiet).

Az érintett terllet nem esik vizbazisvédelmi terlletre (3.2.3 melléklet).
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3.2.6. A hatastertilet allapotanak meqvaltozasa

3.2.6.1. Létesités

A beruhazas megvaldsitasa soran a koérnyezetvédelmi szempontbdl kifogastalan allapotu
munkagepek, épitési anyagok hasznalataval nem varhat6 a talajt és felszin alatti kbzeget
jelentds mértékben szennyezd hatas.

3.2.6.2. Uzemeltetés

Normal izemmenet esetén nem varhato a talajt és talajvizet terhel6 karos hatas.

Felhagyasa utan a kornyezetre veszélyt jelenté anyagok eltavolitasa utan nem varhaté
kérnyezetet szennyez6 hatas.

3.2.7. A vizek allapotromlasat okozo kérnyezeti hatasok csbkkentése
érdekében javasolt intézkedések

Csapadékos rendszer miiszaki védelmének leirasa

A tisztitd mitargy rendszeres tisztitasa és karbantartasa sziikséges. Amennyiben havaria
esemény kovetkezne be, akkor szikséges lesz egy riasztasi lanc mikodtetésére (a
katasztréfavédelem, érintett Onkormanyzatok, rend6érség, mentdszolgalat). Rendellenes
muikddés, Uzemzavar, miszaki meghibasodas esetében a belsé kommunikaciét hatékonyan
kell megoldani.
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3.3. Felszini vizvédelem

3.3.1. Telepités soran varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviselbk

A parkoléhelyek kialakitasa soran a terileten dolgozék ivoviz (szocialis) igényével és a porzas
elleni locsolas vizigényével, valamint a szocialis vizfelhasznalasbol adédé kommunalis
szennyviz keletkezésével kell szamolni. A rovid kivitelezési id6 és az alacsony dolgozoi
létszam alapjan ennek a mértéke minimalis.

A kiporzas megakadalyozasara sziikség esetén locsolassal fognak védekezni.

A telepités soran az épitési teruleten keletkez6 kommunalis szennyvizet a mobil illemhelyek
zart gydjtétartalyaban kell gyUjteni, és engedéllyel rendelkezd szakcéggel el kell szallittatni.

A telepitési szakaszban keletkez6 kommunalis szennyviz mennyiség nem szamottevd. A
pormentesitd locsolasbdl szennyviz nem keletkezik, az a terlleten elszikkad.

3.3.2. Uzemelés soran varhato hatotényezdk, hatasfolyamatok és hatasvisel6k

Az ingatlan részint kdzmUvesitett, vizbekodtéssel rendelkezik, de csatorna bekotéssel nem. Az
illetékes szolgaltatd, Févarosi Vizmivek Zrt. vizellatd halézatdanak DN 300 mm PVC
vizvezetéke talalhaté az utcdban, mely az ingatlan tervezett behajtoja elétti kdrforgalomban
végz6dik egy végtlizcsappal, s amirél egy DN 200 mm PVC vezeték agazik le az ingatlan felé,
mely a telekhatarnal szintén végtlizcsappal végzédik. llletékes szolgaltatd szennyvizelvezetés
Ugyében is a Fbévarosi Vizmilvek Zrt, aki altal UGzemeltetett D200 mm KG PVC
szennyvizcsatorna haldzat vezetéke megtalalhaté a telek kézvetlen kornyezetében. A Paul
Hartmann utca felél érkezik az ut északi széle mellett haladva, majd a korforgalmat kdvetéen
belép a nyomvonala a targyi (még osztatlan) ingatlan terlletére, ahol két 45°-0s iranytérést
kdvetéen az M1 autdpalya felé hald tovabb, keresztezve az ingatlannak a tervezett parkoldval
érintett terlletrészét. Elérve a telek déli szélét csatlakozik az ott, az M1 autépalyaval
parhuzamosan haladé szennyvizcsatorndba. Ez a telekhatari szennyvizcsatorna észak-
nyugati iranyba halad az M1 autdpalya csomoponti 4ga felé, melyet elérve, de még targyi
ingatlanon belll becsatlakozik az ott megtalalhaté Biatorbagy-Budapark szennyviz atemel6be.

Az utcdban meglévé, zart csapadékcsatorna biztositja a burkolt utfelliletek viztelenitését. A
csapadékviz elvezet6 halézat tulajdonosa és Uzemeltet6je a Biatorbagy Varos
Onkormanyzata, akinek csapadékcsatornaja az ingatlanon is keresztiil halad @60, majd @80
cm-es beton csével a szennyvizcsatornahoz kézel, azzal parhuzamosan fektetve, egészen a
6 szennyvizatemeld telepig, melyet megkerilve csatlakozik a Hosszuréti-pataknak a Magyar
Kozut altal Uzemeltetett szakaszaba.

Vizellatas

Tervezett portaéplilet kommunalis vizigénye 0,35 m3/d, mely a dolgozdk és vendég soférok
vizfelhasznalasabdl adodik. Az OTSZ alapjan sziikséges oltéviz igény 1200 I/perc, melyet
épuleten kivil kell biztositani, lehetdleg kozteruleti tizcsapokkal. Fali tGzcsapok létesitésére
nincs sziikség. Ezen fellil a telken kialakitasra kertilé 7230 m2-nyi zoldterilet ontozésére heti
42 m3 vizfelhasznalas szikséges, mely a kommunalis vizigényen felil 6 m3/nap locsoldviz
igényt jelent. A teleknek van meglévd bekotése, de a Févarosi Vizmivek tajekoztatasa alapjan
az arra vald racsatlakozas, arrdl, vagy mas modon valé haldézati viz felhasznalas nem
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megengedett. Ebben az esetben az ingatlanon egy kut létesitésének szikségessége adadik,
mely lehet6ségének vizsgalatat, illetve kialakitdasanak modjat szaktervezének kell
megvizsgalni.

Tlziviz

Az uj épulet 1200 I/perces kilsé oltdviz igényének biztositasahoz a védendd épllettél 100
méteres elérhetdségi tavolsagon belll legalabb, halézati viznyomastol figgbéen 1-2 db
kozteruleti tlizcsap megléte szikséges, melyek tényleges vizleado képességét a tizcsapokon
elvégzett egyidejlileges vizhozam méréssel kell igazolni. Ehhez a mar emlitett, kdrforgalmi két
tlzcsap figyelembe vehetd, mert megfelelé kdzelségben helyezkednek el. Alapvetéen a
kozelebbi, ~55 m tavolsagra elhelyezked6 DN 200 PVC agvégen talalhaté tlzcsap is
elegendének feltételezhetd, hisz ekkora dimenzidju elosztévezeték még egyoldalu
megtaplalas esetén is tobb ezer I/perc oltdviz leadasara képes.

Szennyvizkeletkezés, szennyvizgydijté létesitmények

Tervezett létesitmény kommunadlis szennyvizkibocsatasa Osszesen 0,35 m®/d, mely a
portaépuletben naponta keletkez6 szennyvizmennyiség. Az ingatlannak nincs meglévd
szennyvizbekdteése, igy Uj szennyvizbekotést kellett volna Iétesiteni, ha a Févarosi Vizmivek
megengedte volna a szennyvizcsatornara vald racsatlakozast. igy ugyanaz a lehetéség all
rendelkezésre, mint Biatorbagyon minden csatornazandé ingatlan tulajdonosanak, a zart
szennyviztarolo elhelyezése, és az dsszegyjtott szennyviz elszallittatasa. Egyszerre 15 m3-
nyi szennyviz elszallitdsara van méd, de ekkora mennyiség 1,5 hénap alatt gyliine 6ssze a
kalkulalt szennyvizkibocsatassal, igy egy 5 m®-es tarozo létesitése és két hetente torténé
kiurittetése javasolt.

Mivel a keletkezett szennyviz komponensei a kdzcsatornaba vezethetéségi hatarértékeket
nem fogjak meghaladni, el6tisztitd berendezés alkalmazasa nem valik szikségessé.

Az ingatlanon, s a beruhazasi teruleten keresztul halad6 szennyviz kdzcsatorna védelmeérél a
Févarosi Vizmivek tuzemeltetdi elGirasai szerint gondoskodni kell.

Csapadékviz elvezetés

Az U] portaépllet tetdfellletére és az Uj burkolt kamionparkold utfellletekre hullé csapadék
Osszegylijtésre és elvezetésre kerul.

A telken belll a szennyvizelvezetéstdl teljesen fliggetlen, zart csapadékcsatornaval torténik a
csapadeékvizek 6sszegyljtése, és a befogaddba valé bevezetése. A telken bellili szikkasztas
a kedvezétlen talaj-, és talajviz adottsagok miatt nem lehetséges, ezért az ingatlanon a
csapadékvizek Osszegyijtését kdvetben tisztitjak, illetve tarozzak, mivel az Onkormanyzat,
mint a csapadékcsatorna Gizemeltet6je csak egy részét képes fogadni az ingatlanrél.

Az épliletrél szarmazé csapadékvizet egy 50m?-es tiszta csapadékviz tarozoba vezetjik,
amely egyrészt a heti 42 m® zoldfellilet ontdzésére szolgald vizmennyiséget alapvetéen
tarozza, valamint az épuletrél szarmazé csapadékvizet is tarozni képes. A tarozoé toltottségi
szintjétdl figgetlenll a tiszta csapadék ebbe a tarozdba jut, ami alacsony vizszint esetén nem
kerll tovabb vezetésre, gyakorlatilag a tarozé toltésére hasznaljuk fel és a késébbiekben
ontdzés formajaban kerll hasznositasra, magas vizszint esetén pedig csak puffertarozéként
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szerepel és egy tulfolyd vezetéken keresztiil a tervezett atemel6be keril bevezetésre a tébblet
csapadékvizmennyiség.

Szennyez6d6 csapadékviz

Az olajlecsépdgésekkel szennyezett, burkolt parkold fellletekrél 6sszegydjtétt csapadék
asvanyolaj levalaszté mitarggyal megtisztitasra keril, s csak ezt kdvetben kerul bevezetésre
a befogaddba.

A parkolébdl és kdzlekedd utakrél szarmazo csapadékviz az dsszegylijtés viznyeldk illetve
résfolydokak segitségével torténik. Az 6sszegyljtést kovetéen egy 400 I/s kapacitasu 2 mg/l
SZOE hatasfoku PURECO tipusu olajfogén keresztll megtisztitasra kertlnek majd innen 4 db
50m3-es kiegyenlitd csapadékviz tarozdba kertlnek. A tarozok D-i oldalan kerdl elhelyezésre
a 40 I/s kapacitasu csapadékviz atemel6, ami az ingatlanon 6sszegy(ijtétt csapadékiz lefojtott
intenzitasu befogaddba juttatasat szolgdlja. A befogadd csatornaba valdé bevezetés
mértékének meghatarozasa a csatorna mértékadd elvezetési kapacitasanak terileti alapon
valé felosztasaval tértént. Az onkomanyzati csatorna leheté maximalis vizgy(ijté (Paul
Hartmann utca biatorbagyi szakasza melletti ingatlanok 6ssz.) teriilete 204.780 m?, melynek a
11,7%-a a parkold uj telekmérete. A parkold terlletét érint és azt kovetd csatornaszakaszon
a befogadoig legkisebb kapacitasu szakaszanak (60 beton 5,3%. lejtéssel fektetve)
szallitokapacitasa (75 %-os telitettséggel) 334,4 I/s, melynek 11,7%-a, s igy terlletnagysag
alapon a parkold ingatlanara esé kapacitasa: 39,3 I/s.

A tulajdonos vagy az lzemeltetd szemeélyében bekdvetkezett valtozast Engedélyes koteles 30
napon belll bejelenteni a vizlgyi hatésagnak.

A befogaddba elvezetett csapadékviz minéségének meg kell felelnie a vizszennyezd anyagok
kibocsatasaira vonatkozo hatarértékekrél és alkalmazasuk egyes szabalyairdl sz6l6 28/2004.
(XII. 25.) KvWM rendelet 2. sz. melléklet ,4. Altalanos védett befogadd” cim( alpontjaban
meghatarozott teruleti hatarértékeknek, mely a felszini vizek mindésége védelmének
szabalyairol szol6 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése, valamint a 28/2004.
(XII. 25.) KvWM rendelet 1. §-a alapjan minden kibocsatéra vonatkoznak. Az egyéb nem
nevesitett komponensek tekintetében a teruletrél elvezetett csapadékviz minéségének meg
kell felelnie a 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet 2. sz. melléklet vonatkozo elbirasainak.

Ha a befogaddba vezetett csapadék minésége nem felel meg a fenti el6irasoknak, akkor a
csapadeék kezelését Engedélyesnek meg kell oldani.

Az illetékes Vizlgyi lgazgatésag mindenkori hatalyos vagyonkezel6i hozzajarulasaban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A vizik6zmi-szolgaltatasrol szélé 2011. évi CCIX. térvény egyes rendelkezéseinek
végrehaijtasarol sz6l6 58/2013. (11.27.) Korm. rendelet 85. § (5) bekezdése alapjan elvalasztott
rendszer(i csapadékviz-vizelvezeté miibe szennyvizet juttatni tilos.

Engedélyes koteles az Uzemeltetésbe vont vizilétesitmények karbantartasardl, tisztitasarol és
tisztantartasarol, valamint a kornyezetterhelés csokkentése érdekében a terulet
tisztantartasarol folyamatosan gondoskodni.

Az olajfogdé mutargy ellenérzése, tisztitasa, karbantartasa szikség szerint torténik, de legalabb
éves gyakorisaggal mindenképp.
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3.3.3. Felhagyas soran varhatd  hatotényezdk, hatasfolyamatok és
hatasviselbk

A tevékenység felhagyasanak ideje nem ismert, viszont a kamionparkolé és portaépulet
elbontasa soran, a telepitéssel azonos hatasok varhatéak. A rekultivalt tertletre hullod
csapadeékviz a terileten elszikkad.

3.3.4. Havaria kovetkeztében varhatd hatotényezdk, hatasfolyamatok és
hatasviselbk

Az esetlegesen szennyez6d6 csapadékviz tisztitasara szolgald olaj- és iszaplevalaszté
berendezés nem lGzemszerl miikddése esetén olajos viz kerlilhet ki a szikkaszté arokba. A
szennyezés el6fordulasi valdszinlisége csekely, de amennyiben ez eléfordul, a szennyezést
azonnal fel kell szamolni.

A havaria esemény bekdvetkezése megel6zhetd az olaj- és iszaplevalaszté berendezés
rendszeres ellendrzésével és karbantartasaval.

3.3.5. A vizsqgalando teriilet felszini vizvédelmi lehatarolasa

3.3.5.1. A hatasteriilet kornyezeti allapota, érzékenysége

A tervezett parkold kdzelében talalhatd a Tordkbalinti-té és a Hosszuréti-patak. A miszaki
védelemmel ellatott parkold kozvetlenul él6 vizet nem veszélyeztet, annak allapotat nem
befolyasolja.

IMSYS Kit. 2025 augusztus 5. 37/81



HOFER Magyarorszag Ingatlan Kft. El6zetes vizsgalati dokumentacio

Biatorbagy
o) ». ('(} e &S
9 3 o
° '/! %o i
' o0 )
° L o° ° ° c :
o o : ® 4o
° " ooo 2 ° o ° :1
'] e ® 4 ¥ - -
o o~
o o )
o ° , - ¥
'{IL" %0
o
o
o 2 A Fd
o
L4 o
°
(MO T
° 0o?
e °
Torokbalinti-té m 4 ° °
cn -
°
) etra Pa
Torokbalinti-to, »
®
° s % °
°
°
» « LI m
°
K o o © s wd A
Z ° & .l'»‘b o
Y T0 par o
J e°
(& EJSpPre
EPSG:23700 - HD72 / EOV p L °
X: 637794.0179002171 Y. Z35465.0153701683 X )L a P

a o = an\ " A

1. abra: A telephelyhez kozeli vizfolyasok. A telephely teruletét kereszt jeldli (forras:
OKIR, http.//web.okir.hu/sse/?group=KAR).

A Hosszuréti-patak (VOR: AEP602) a 3. Vizgy(ijté-gazdalkodasi Terv 6.1 melléklete szerint
allando vizszallitasu, természetes, er6sen moédositott vizfolyas, melynek allapota:

biolégiai elemek szerint: gyenge,

- fizikai-kémiai elemek szerint: gyenge,

- hidromorfolégiai elemek szerint: jo,

- specifikus szennyezdk szerint: jo,

- Okologiai allapota: gyenge,

- kémiai allapota (PBT komponensek nélkil): jo,

- integralt allapota: gyenge.
A Toérokbalinti t6 a Hosszuréti patak felduzzasztasaval jott Iétre 1970-ben. Eredetileg SASAD
I. volgyzarogatas tarozoként kapott vizjogi létesitési majd Uzemeltetési engedélyt H.37.667-

2/1988 KDV VIZIG hatarozat szerint. Els6dleges hasznositasa a Torokbalinti-tonak:
arvizhullam csokkentés, masodlagos hasznositasa: horgaszat.
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Elmondhaté, hogy lizemszerli mikodés soran a felszini viz szempontjabdl hatastertlet nem
azonosithato.

3.3.5.2. A hatasteriilet allapotanak megvaltozasa

Az Uj portaéplilet tetéfelliletére és az uj burkolt kamionparkold utfellletekre hullé csapadék
Osszegyljtésre es elvezetésre kerdl.

A telken belll a szennyvizelvezetéstdl teljesen fliggetlen, zart csapadékcsatornaval torténik a
csapadeékvizek 6sszegyljtése, és a befogaddba valé bevezetése. A telken bellili szikkasztas
a kedvezétlen talaj-, és talajviz adottsagok miatt nem lehetséges, ezért az ingatlanon a
csapadékvizek dsszegyiijtését kovetben tisztitjak, illetve tarozzak, mivel az Onkormanyzat,
mint a csapadékcsatorna lizemeltet6je csak egy részét képes fogadni az ingatlanrél.

Az épliletr6l szarmazo csapadékvizet egy 50m*-es tiszta csapadékviz tarozdba vezetjik,
amely egyrészt a heti 42 m3 zoldfellilet 6ntozésére szolgald vizmennyiséget alapvetéen
tarozza, valamint az épuletrdl szarmazo csapadékvizet is tarozni képes.

A csapadékvizbe keril6é veszélyes anyag, ill. hulladék olajos része az olajfogd mitargyban
levalasztasra kerul, igy kdzvetlen kdrnyezetterhelést nem okoz. Kézvetett kdrnyezetterhelés
az olajfogobdl eltavolitott olajos hulladék hasznositasa, ill. artalmatlanitasa soran kovetkezik
be.

A csapadékvizek elvezetése normal Gzemeltetés esetén a felszini vizre nincsen hatassal.

3.3.6. A vizek allapotromlasat okozo kérnyezeti hatasok csbkkentése
érdekében javasolt intézkedések

A tervezett létesitmény a felszini vizek allapotat Uzemszer( mikodés esetén nem befolyasolja.
Az olajfogd berendezés rendszeres karbantartasaval, illetve a szennyviz és csapadékviz
tarozok rendszeres karbantartasaval és kiurittetésével a kis kockazatu negativ kornyezeti
hatas is csokkenthetd, kizarhato.
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3.4. Hulladékgazdalkodas

Hulladék keletkezésére els6sorban a beruhazas (parkol6é kialakitas), illetve minimalis
mennyiségben az Uzemeltetés soran kell szamitani. A tevékenység soran be kell tartani a
hulladékrél szold 2012. évi CLXXXV. torvény; az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl szolé 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egylttes rendelet; a hulladékok
jegyzékeérdl szoélo 72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet és a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairdl szold 225/2015. (VI11.7.) Korm. rendelet el6irasait.

3.4.1. Telepités soran varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviselbk

Az érintett tertleten 101 db allasos (96 db kamion + 5 db személygépkocsi) kamionparkolot,
valamint egy korUlbellil 330 m? alapteriletii porta éplletet terveznek épiteni.

A parkolot érintd terulet jelenleg beépitetlen, igy a beruhazas soran bontasi hulladék
képzbédésével nem szamolunk.

A parkolé fellletét a kialakitdas soran beton réteggel latjak el. A kivitelezés soran fold is
kitermelésre kerll, amennyiben annak a tovabbi felhasznalasa mennyiségi vagy mindségi
szempontbol a tertleten nem lehetséges, akkor a 2012. évi CLXXXV. torvényben (Ht. 2.§ (4).
bekezdés) foglaltak alapjan hulladékként kell azt elszallitani és kezelni. Az anyagot
szennyezettség esetén, illetve abban az esetben, ha azt nem a kitermelés helyén hasznaljak
fel, azonosité kéd szerint be kell sorolni a hulladékjegyzékrél szélo 72/2013. (VIII.27.) VM
rendelet 2. sz. melléklete szerint.

A tereprendezés soran megmozgatandé fold mennyisége jelen fazisban még nem ismert
pontosan. A foldmunka volumene a kivitelezés elérehaladtaval valik egyértelmivé.

A kivitelezés soran épitési hulladékok keletkezésével kell szamolni, melyeket a 72/2013.

(VIII.27.) VM rendelet 1. és 2. szamu melléklete szerint kell besorolni.

A parkold kialakitdsakor varhatoan keletkezé hulladékokat és becsult mennyiségiket a 17.
tablazat tartalmazza:

17. tablazat
Megnevezése Azonosité kédja | Becsllt mennyisége
(tonna)
Beton térmelék 17 01 01 2
Mianyag 17 02 03 0,1
Fold és kdvek, amelyek
kilénboznek a 17 05 03- 17 05 04 230
tél
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Megnevezése Azonosité kédja | Becsllt mennyisége
(tonna)

Vegyes épitési és

bontési hulladék 17.09 04 05

A munkagépek szervizelését a munkaterlleten nem fogjak végezni, igy ilyen jellegl
hulladékok keletkezésével nem szamolunk.

A 191/2009. (X1.15.) Korm. rendelet alapjan az épitési szerz6désnek tartalmaznia kell majd az
épitbipari kivitelezés soran keletkezé hulladékok — engedéllyel rendelkez6 kezel6hdz térteénd
— elszdllitasara kotelezett megnevezését.

A kivitelez6 feladata — tobbek kozott — az épitési munkaterileten keletkezett épitési hulladék
mennyiségének és fajtajanak folyamatos vezetése az épitési naploban. Napi jelentés:
mennyiség, fajta, megnevezés, hulladék azonosito kod szerinti hulladék elszallitdsanak ténye,
helye, bizonylata a hulladék kezeléséhez igénybe vett Iétesitmény neve, cime, KUJ, KTJ
szama.

A parkolé kialakitasa soran képz6dé telepulési hulladékok mennyisége a kivitelezési munkakat
végz6 dolgozoi létszamtol fligg, igy a mennyisége a tervezés jelenlegi fazisaban nehezen
becsulhetd. A kommunalis hulladék varhatéan helyi kdzszolgaltaténak kerul atadasra.

A tertleten mobil WC-t kell biztositani, melynek szennyvizét a szolgaltatd szallitja el igény
szerinti gyakorisaggal.

Az egyéb szilard hulladékok gyljtése varhatéan fémkonténerekben (hulladék tipusonként
kilén), az esetlegesen keletkezd folyékony hulladékok tarolasa a hulladék jellegének
megfelel gyljtéedényzetben (pl. hordd) fog megvaldsulni.

A gyljtéedényzetek elbrelathatdlag ugy kerllnek elhelyezésre, hogy a képzddési helyhez
minél kdzelebb legyenek, de a munkalatokat ne akadalyozzak. A kialakitas soran keletkez6
minden fajta hulladék gyUjtését, elszallitasat a kornyezet veszélyeztetését, szennyezését
kizar6 modon kell végezni, ehhez megfelel6 szamu és méretl gyljtéedényzetet kell
biztositani.

Az esetlegesen keletkez6 veszélyes hulladékokat (Szennyezett talaj és kdvek, veszélyes
anyagokat tartalmazék 17 05 03*) a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet elGirasainak
megfeleléen kell kezelni. Az el6bbiek mellett figyelembe fogjak venni az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl széld 45/2004. (VI1.26.) BM-KvWM egylttes
rendelet el6irasait (ideértve az ,Epitési hulladék nyilvantarté lap az épitési tevékenység
végzeése soran keletkezd hulladékhoz” kitdltése). A kivitelezési munkalatok soran keletkezett
hulladékok megfelel6 kezelését, elszallitasat, hasznositasat, illetve artalmatlanitasat igazold
dokumentumokat (szallitasi, atvételi bizonylatokat) az illetékes kdrnyezetvédelmi hatésag
(Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi, és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly) részére meg kell
kuldeni, figyelemmel a 45/2004. (VII.26.) BM-KVVM rendeletben foglaltakra.
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A keletkezett hulladékok nyilvantartasat és adatszolgaltatasat a hulladékokkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrol szolo 309/2014. (XI1.11.) Korm. rendelet
el6irasai szerint kell elvégezni.

Az épitkezeés atmeneti kdzvetlen hatast gyakorol a kdrnyezetre, mely az épitkezés befejeztével
megszinik. Megfelelé Kkivitelezési technolégia betartdsaval — a lehetéségeken belal —
torekedni kell a hulladékképzddés csokkentésére.

Osszességében elmondhatd, hogy parkold kialakitasa soran nagyobb mennyiségben
jellemzden inert hulladékok keletkeznek, melyek nem jelentenek kornyezeti veszélyeztetést.
Az egyéb jellegl, kisebb mennyiségben esetlegesen keletkez8 veszélyes és nem veszélyes
hulladékok az el6irasok betartasa esetén szennyezést nem okozhatnak.

3.4.2. Uzemelés soréan varhatd hatotényezbk, hatasfolyamatok és hatasviselk

A parkolé mikodtetése soran kizarélag kommunalis hulladék, ill. az olaj-, iszapfogobdl
szarmazo olajos iszap hulladék képzédésével szamolunk.

3.4.2.1. Tevékenység soran keletkezé hulladék

Biatorbagy teljes kbzigazgatasi tertletén megoldott a kommunalis szilard hulladék szervezett
gylijtése és elszallitasa, illetve a szelektiv gyljtés rendszere (hazhoz mend) is kialakitott. A
2012. évi CLXXXV tv. 39.§ (3) bekezdés szerint: ,A gazdalkodd szervezet ingatlanhasznalé a
haztartasi hulladékhoz hasonldé hulladék részét képezd elkulonitetten gydjtott hulladék
kezelésérdl a 31. § (2) bekezdésében meghatarozottak szerint gondoskodik”.

A kommunalis hulladékok kbzszolgaltatas keretében kertilnek elszallitasra.

A terlleten tereprendezés és falltetés végzése is tervezett. A zoldfelllet karbantartasabol
szarmazo zoldhulladék (nyesedék, falevél, fi stb.) a terlleten komposztalhaté, vagy
engedéllyel rendelkezd szakcégnek tovabbi hasznositas céljabdl hulladékként (20 02 01)
atadhato.

A parkold teruletén 6sszegyljtétt csapadékviz (1 db Hauraton Aquafix SKGBP 80/400)
olaj-, iszapfogé mitargyra lesz vezetve.

A fentiek alapjan a parkol6 Gzemeltetése soran elsésorban a 18. szamu tablazatban szerepld
hulladék képzbdésével szamolunk:

18. tablazat

Hulladék

megnevezése azonosité kédja

Olaj-viz szeparatorokbdl szarmaz¢ iszap 13 05 02*

A 18. szamu tablazatban szerepl6 hulladékot érvényes engedéllyel rendelkezd szakcég veszi
at. A hulladék atadasa el6tt a hulladék birtokosanak meg kell gy6zédnie a szukséges engedély
meglétérdl, valamint biztositania kell annak megdrzését.
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A hulladék szallitasat vagy kezelését igazolé dokumentumokat — mint példaul fuvarlevelek,
szallitolevelek, mérlegjegyek, illetve a veszélyes hulladékok esetében a szallitasi lapok — a
vonatkozo jogszabalyban eldirt ideig meg kell 6rizni. E dokumentumok alapjat képezik a
309/2014. (X11.11.) Korm. rendelet szerinti nyilvantartasnak és adatszolgaltatasnak.

A mikodés soran keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékokrol nyilvantartast kell
vezetni a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl sz6lo
309/2014. (XI1.11.) Korm. rendelet el6irasainak megfeleléen.

A 309/2014 (XII.11.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése tovabba az alabbiakrél rendelkezik:

LA hulladéktermel6 — a (3) bekezdés szerinti kivétellel — az adatszolgaltatasi kbtelezettségét a
3. melléklet 1. és 2. pontja szerinti adattartalommal teljesiti, ha a telephelyén a targyévben
képz8dott és birtokolt hulladék ésszes mennyisége:

a.) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-oft;
b.) nem veszélyes hulladék esetén — a c.) pont kivételével — a 2000 kg-ot;
c.) nem veszélyes épitési-bontasi hulladék esetén az 5000 kg-ot meghaladja’.

A jogszabalyi adatszolgaltatast a fentiek figyelembevételével kell esetlegesen teljesiteni a
targyévet kovetd év marcius 1-ig elektronikusan az erre rendszeresitett adatlap kitoltésével
(HIR-EV), illetve azt megel6z6éen a hulladék adatszolgaltatasi kotelezettséget a HIR-KOT
adatlapon bejelenteni.

3.4.3. Felhagyas soran varhatdo hatotényezdk, hatasfolyamatok és
hatasviselbk

A parkolé bezarasara, felhagyasara vonatkoz6 tervekkel egyelére nem rendelkeznek.
Amennyiben a parkolasi tevékenységet megszintetik, abban az esetben a kialakitott
mitargyak elbontasaval az eredeti allapot valosul meg. A tevékenység felhagyasa az
epitkezéssel ellentétben nagyobb mennyiségl hulladék képzddéssel jar. A keletkezd
hulladékok gydijtése, kezelése soran figyelembe kell venni a mindenkor hatalyos ide vonatkoz6
hulladékgazdalkodasi jogszabalyokat.

A felhagyas soran a telepitéshez hasonlé hatasok jelentkezhetnek, azonban a bontasi
tevékenyseég kovetkeztében joval nagyobb mennyiségl inert hulladék keletkezik.

3.4.4. Havaria kovetkeztében varhatéo hatotényezdk, hatasfolyamatok és
hatasviselbk

Telepités

A parkolé kialakitdsa soran az esetlegesen felhasznalt veszélyes anyagok, illetve
készitmények tarolasa és a keletkezd veszélyes hulladékok gylijtése és anyagmozgatasa
soran kidmlés, elfolyas kdvetkezhet be.

A tlizveszélyes anyagok hasznalata soran, az elGirasok betartasanak elmulasztasa esetén tiiz
jOhet létre. A havaria események bekovetkezése soran a kovetkezd hatasviselbket érintd
hatasfolyamatok indulhatnak meg: talaj, felszini viz, mlvi elemek, szarazfoldi dkoszisztéma,
ember, illetve a szennyezés terjedésével a felszin alatti viz, a vizi 6koszisztéma, a levegd és
az ember.
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Uzemelés

A szennyezett csapadékviz olajos része olaj-, iszapfogd muitargyban kerul felfogasra, igy az
kdzvetlen kornyezetterhelést nem okoz. Kozvetett kdrnyezetterhelés az olajfogobdl eltavolitott
olajos, iszapos hulladék artalmatlanitasa soran kovetkezik be.

A veszélyes hulladékok gylijtése, engedélyezett kezel6 részére torténd atadasa soran
figyelembe fogjak venni a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet el6irasait.

Egy esetleges havaria esemény soran keletkezd hulladékok tipusa, illetve mennyisége
nagyban fligg az adott havaria esemény jellegétél, illetve az érintett mlvi és kdérnyezeti
elemtdl. A tapasztalatok szerint ilyen esetekben kibmléses balesetekre (pl. nagy mennyiségli
olaj/benzin elfolyas gépjarmiivekbdl), vagy egy esetleges tlizesetre kell felkészllni. A
keletkez6 hulladékok dontd tobbsége a karelharitasi tevéekenységbdél szarmazik, illetve
veszélyes hulladéknak minésil, igy kezelése és gylijtése a kildn jogszabalyhoz kotott. A
hulladékok csak érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezb szakcégnek adhatok
at. Havaria esemény kialakulasa esetén az illetékes hatésagokat azonnal értesiteni kell, illetve
szlkséges intézkedéseket a szennyez6dés tovabb terjedésének a megakadalyozasa
érdekében meg kell tenni.

Felhagyas

A felhagyas, illetve mas tevékenységre torténé attérés a legtobb esetben bontasi, illetve
épitési hulladékok keletkezését vonja maga utan. A felhagyas esetén az épitkezéssel
ellentétben nagyobb mennyiségl inert hulladék keletkezése prognosztizalhatd. Esetleges
vészhelyzet a bontas soran keletkez6 veszélyes hulladékok gylijtése, anyagmozgatasa, illetve
szallitasa soran bekdvetkezd elfolyas, kidomlés lehet.

A keletkezd hulladékokat a felhagyas id6épontjdban hatalyos hulladékgazdalkodasi
jogszabalyoknak megfeleléen kell majd kezelni.

3.4.5. A vizsqgalando tertilet hulladékgazdalkodas szempontu lehatarolasa

3.4.1.1 A hatasteriilet kérnyezeti allapota, érzékenysége

A parkolé Uzemeltetése normal miikddés mellett hulladékgazdalkodasi szempontbdl nem
tekinthet6 jelentésnek.

3.4.1.2 A hatasteriilet allapotanak megvaltozasa

A hatasterulet allapotanak megvaltozasat két tényez6 okozza/okozhatja.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl kézvetlen hatasteriletnek minésul a beruhazas terilete,
ahol a kivitelezés soran hulladék keletkezik, illetve ahol annak ideiglenes gyUjtése torténik.
Ehhez a kOzvetlen hatasterulethez tartoznak tovabba az épitéshez ideiglenesen igénybe vett
felvonulasi teriletek is, mivel ezeken a helyeken szintén szamolni kell hulladék keletkezésével
és annak kezelésével.

Kozvetett hatasteriletként értelmezhetd az a térség, amely az épitési tevékenységbdl és a
késébbi Uzemeltetésbdl szarmazd hulladékok befogadasat és atvételét biztositja — példaul a
hulladékkezel6 1étesitmények helye.
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Veszélyes hulladékok keletkezése az lizemelés soran varhatéan csak kis mennyiségben
torténik (pl. olajos iszap formajaban), amelyet a keletkezés helyén, zart mitargyban gyUjtenek
a szallitas (pl. szippantas) idépontjaig. Ennek megfeleléen a vészhelyzetek bekdvetkezésének
esélye csekély, és az esetleges kdérnyezeti allapotvaltozas sem tekinthetd jelentésnek.

A hulladék szallitasa soran okozott kdérnyezeti hatasok mérséklése érdekében a
hulladékatvevd kivalasztasanal figyelembe kell venni a "kézelség elvét" a hulladéktérvény (Ht.)
el6irasainak megfeleléen, azaz elényben kell részesiteni a féldrajzilag legkézelebbi, megfeleld
engedeéllyel rendelkezé kezelbt.
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3.5. Zaj- és rezgésvédelem

3.5.1. Zaj- és rezgésvedelmi elbirasok, kbvetelmények

Eloirasok

— 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl,

— 27/2008.(XIl.3.) KvWM-EUM egylttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarél.

— 93/2007. (Xll. 18.) KvWM rendelet ,A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj-, és rezgéskibocsatas ellenérzésének maédijarol”

— MSZ-1SO 1996/1-3. "Akusztika. A kérnyezeti zaj leirasa és mérése." c. szabvanyok

- MSZ 18150/1:1998 sz. "A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése" c. szabvany.

- MSZ 15036 ,Hangterjedés a szabadban” c. szabvany

— ISO 8297 - Tobb zajforrassal rendelkezd ipari Uzem hangteljesitményszintjének
meghatarozasa.

- MSZ 18151-1:1982. sz. ,Immissziés zajhatarértékek. Lakéd-és kdzéplletek
helyiségeiben megengedett egyenértékli A-hangnyomasszintek” c. szabvany,

— MSZ 13-183/1-90 A kozlekedési zaj mérése. Kozuti kozlekedési zaj

A 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet tartalmazza a kdrnyezetbe zaijt, ill. rezgést kibocsato és
a zajtdl, illetbleg rezgéstdl védendd létesitményekre vonatkozd zaj- és rezgésvedelmi
el6irasokat.

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XI1.3.) KWWM-EUM. sz. k6zds
rendelet tartalmazza a zajtol védend® teruletek épitési dvezeti besorolasanak figgvényében.

Amennyiben a hatasteruleten zajtol védendd terllet/ vagy épulet talalhato, akkor a 284/2007.
(X. 29.) Kormanyrendelet 10. § (1) alapjan a kérnyezeti zajt el6idéz6 Uzemi vagy szabadidds
zajforrasra vonatkozdan a tevékenység megkezdése elbtt a kdrnyezeti zaj- és rezgésforras
Uzemeltet6je koételes az illetékes kdrnyezetvédelmi hatdsagtdl kornyezeti zajkibocsatasi
hatarérték megallapitasat kérni, és a hatarérték betartasanak feltételeit megteremteni.

3.5.2. A Létesitmény kbérnyezetének jelenleqi zaj- és rezgéshelyzetét
meqghatarozo forrasok

Kozlekedési eredetii forrasok

A tervezési terllet Biatorbagy északkeleti részén az 1. sz. féut és az M1 autdpalya kdzott
talalhaté. 2399/18 helyrajzi szamon, az MO autout, az M1 autdpalya és az 1. sz. féut kozuti
csomopontjanak Budapesthez kdzelebbi, Ures terliletén helyezkedik el. Az 1. sz. féut, az M1
autopalya, és az MO autéut kozelségébdl adoddan a terilet kozlekedési eredetll zajterheléssel
terhelt. Az 1-es féut, valamint az M1 autdépalya jelentds jarmlforgalmat és ezen beldl
nehézgépjarm( forgalmat bonyolit le. Az MO autout jelentés nemzetkdzi jarmiforgalommal
terhelt.

Ipari, kereskedelmi jellegii forrasok

A tervezési teruletet harom iranybdl kézlekedési terllet veszi korll. A tervezett parkolét az 1.
szamu féuat, az M1 autdpalya, és az MO autéuton tul ,Gksz” jelli kereskedelmi szolgaltatd
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terllet veszi koril. Ezeken a terlleteken ipari-kereskedelmi létesitmények (pl. logisztikai
kdzpont, hipermarket, autokereskedés) helyezkednek el. Ipari jellegli dominans zajforras nem
talalhat6 a létesitmény kornyezetében.

A Létesitmény kornyezetének védendo létesitményei
A tervezési terilet kdrnyezetében délkeleti iranyban helyezkednek el telepiiléskézpont vegyes

tertilet épitési bvezetében lakdéplletek. A parkoléhoz legkozelebb es6 védend6 épiilet kb.
270 m tavolsagban, az M1 autépalya tuloldalan, a Sasbérc uton helyezkedik el.

2. abra: A Tervezett Iétesitmény kérnyezete a kérnyez6 lakoteriiletekkel
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3. abra A Tervezett Iétesitmény kérnyezete a teriileti kategoriak jelélésével

A tervezett parkolo ,,Gksz beépitésre szant kereskedelmi szolgaltatd” terileten helyezkedik el.
A létesitményt harom iranybdl (E, D, Ny) kdzlekedési teriilet veszi koriil, az 1. sz. féut, az M1
autépalya, és az MO0-as csoméponton tul, valamint Keleti irdnyban szintén Gksz jell
kereskedelmi szolgaltato teruletek talalhatoak.

3.5.3. Zaj- és rezgésvédelmi kbvetelmények

Létesitmény épitése (kivitelezési munkak) alatt

A 27/2008.(XII.3.) KvwWM-EUM egylttes rendelet 2.sz. melléklete tartalmazza az épitési
kivitelezési tevékenységbdl szarmazé zaj megengedett egyenértékii A-hangnyomasszintjeit,
amelyek egyrészt a terlleti besorolastdl, illetve az annak megfelel6 zajvédelmi kategoriatol,
masrészt az épitési munka idétartamatdl fuggenek. Alabbi tablazatban (19. tablazat) az
épitkezési munkatdl szarmazé kdvetelmény értékeket mutatjuk be.

19. tablazat
Hatarérték (Ltu) az Law megitélési szintre (dB)
ha az épitési munka id6étartama
Zajtol védendé teriilet 5 5
J 1 hénap vagy 1 hongp_felett 1 évnél tébb
kevesebb 1 évig
nappal | éjjel | nappal | éjjel | nappal éjjel
Udylote’ru!_et, kulo__nleges tertletek koézll az 60 45 55 40 50 35
egészségugyi tertlet
Lako_terulet (klsvar93|a§, I,<e,rtyar03|as, 65 50 60 45 55 40
falusias, telepszeri beépitésii)
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Lakoterulet (nagyvarosias beépitési), 70 55 65 50 60 45
vegyes terllet

Gazdasagi terilet 70 55 70 55 65 50

Jelen esetre vonatkozoéan, mivel a varhatdéan 3 - 6 honapon keresztll tarté épitkezési fazisban,
a munkalatok csak a nappali id6szakban lesznek, a gazdasagi terlleteken a zajterhelési
hatarérték 70 dB(A), mig a telepuléskdzpont vegyes terilet védendd éplileteinek homlokzata
el6tt 65 dB.

Uzemelés alatt

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl kimondja, hogy ,A kdrnyezetbe zajt vagy rezgést kibocsato létesitményeket ugy
kell tervezni és megvalésitani, hogy a védend6 terileten, éplletben és helyiségeiben a zaj-
vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési kdvetelményeknek.”

Zajforrasnak mindsil az Uj és meglévd, az éplleten belil vagy azzal szomszédos, illetve
egybeépitett létesitményekben folytatott kisipari, ipari szolgaltatd, kulturalis, szérakoztato,
vendéglaté és hasonld tevékenységek, valamint gépi zajforrasok, a zeneszolgaltatas kérébe
tartozo6 zajforrasok. A parkold kialakitasa utan zajforras nem kerdl telepitésre, csak az érkez6-
tavoz6 autdk okoznak zajkibocsatast.

A 27/2008.(XII.3.) KvWM-EUM egytttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az Uzemi
létesitményekben folytatott tevékenységbdl szarmazd zaj megengedett egyenértékii A-
hangnyomasszintjeit, amelyek a terlleti besorolastdl, illetve az annak megfelel6 zajvédelmi
kategoriatdl figgenek. A megitélési id6, nappal a legkedvezétlenebb folyamatos 8 6ra, éjjel
1/2 ora.

20. tablazat
Hatarérték (Ltn) az
Lam megitélési szintre
; P o (dB)
Sorszam Zajtol védendé teriilet
éjjel
nappal | 55 06
06-22 6ra p
ora
Udulstertlet, killonleges tertiletek kdziil az egészségiigyi
1. . 45 35
tertlet
Lakéterulet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(
2. beépitésil), kuldnleges terlletek kdzil az oktatasi 50 40
létesitmények terllete, a temeték, a zéldterilet
3. Lakoterllet (nagyvarosias beépités(i), a vegyes terllet 55 45
4, Gazdasagi terilet 60 50

Jelen esetre vonatkozéan, a gazdasagi terileteken a zajterhelési hatarérték nappal/éjjel 60/50
dB(A), mig a telepuléskdzpont vegyes terulet védend6 épuleteinek homlokzata el6tt
nappal/éjjel 55/50 dB.

Ezek a megengedett szintek meglévd és ujonnan épitendd létesitményekre is vonatkoznak,
igy annak biztositasa a beépitési terv, illetve a technolégia tervezéjének és a beruhazénak
egyuttes feladata.
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Megjeqyzés:

A kbérnyezd teriiletek zajszempontu teriileti besorolasa, a zajterhelési hatarértékek, a
telephelyre vonatkozd zajkibocsatasi hatarérték elGirasa az illetékes kérnyezetvédelmi
hatésag feladata és jogkére. (Mindez természetesen a szamitott varhaté terhelésértékekre
nincs hatassal.)

Ugyanennek a rendeletnek a 3. sz. melléklete tartalmazza a kdzlekedésbdl szarmazo zaj
megengedett szintjeit Uj tervezési vagy megvaltozott teriilet-felhasznalasu teriletek esetében.
Kdzlekedési zaj vizsgalatanal a megitélési id6, nappal 16 éra (06 - 22 6ra kdzott), és éjjel 8
ora (22 - 06 ora kozott).

Ez alapjan a vizsgalt terlileten a zajterhelés az épliletek zaj ellen védendd homlokzata elétt 2
m-re gazdasagi-, valamint telepuléskézpont vegyes terileten nem haladhatja meg a gydijt6,
forgalmi és f6forgalmi ut mentén érvényes

nappal 65 dB(A)
éjjel 55 dB(A)

ertéket.

3.5.4. Zaj- és rezgéshatasok az épités alatt

Az épitési munka idoétartama és fazisai

Az épités tervezett ideje 3 - 6 honap. A szallitas és az épitési munkalatok kizardlag nappal
zajlanak majd. Ejjeli munkalatok nem varhaték.

Az épitéshez kapcsolddo fébb fazisok a kdvetkezdk:

- Tereprendezési munkak,

- Felvonulasi terulet kialakitasa,

- Alapozashoz kapcsolédé féldmunkak (tdmdrités),

- Epitmények kialakitas (aszfaltozasi munkalatok),

- Technoldgia szerelési munkak (csapadékviz elvezetés, drénezés)
- Tereprendezési munkak (befejezési munkalatok).

Az épitési munkahoz kapcsolédoé zajforrasok

Az épitési tertleten mozgd zajforrasok (munkagépek) mikodnek. Az épitésen alkalmazott
munkageépek zajkibocsatasat, valamint az épitési munkatol szarmazo kdrnyezeti zajterhelést
irodalmi adatok alapjan becsuljuk. A parkol6 kialakitdsahoz az aldbbi munkagépek kerulnek
felhasznalasra (21. tablazat):

21. tablazat
Sorszam A munkagép megnevezése Gépek szama
l. Finiser 1
Il. JTC munkagép 1
M. Uthenger 1
V. Tehergépkocsi 10
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Az alabbi tablazat a varhat6 épitési forgalom nagysagat mutatja be.
22. tablazat

Akusztikai jarmiikategoéria
. Il M.
Személygépkocsi | Kis-tehergépjarmii | Nehézgépjarmii
[jarmii/nap] [Jarmii/nap] [jarmii/nap]

Epitési forgalom 10 10 20

Forgalom eredete

Az épitésnél varhatéan alkalmazott zajforrasokat és azok miikddési idejét az alabbi tablazat
mutatja be.

23. tablazat
. . e g Miikodési Miikédési idére
meZg% ?vr::z’Zse M‘;::I);:s' idé/miiszak vonatkoztatott
t(h) zajteljesitménye Lwa (dB)

Finiser Szabadban 8 106
JTC munkagép | Szabadban 8 100
Uthenger Szabadban 8 103
Szallitas Szabadban 2 97

Epitkezési munkak altal okozott varhaté zajterhelési értékek szamitasa

Az épitési zajkibocsatas szamitasa

Az eredd hangteljesitény szint az épitkezési terileten a fenti tablazat adataibol szamolva Lwa
109 dB.

A telek teriilete 24 046,29 m?, ahol a munkagépek dolgozni fognak, igy a terlilet lesugarzott
hangteljesitmény szintje Lwa 65 dB.

Mivel a munkagépek javarész egymas kdzelében fognak dolgozni, igy az 0Osszegzett
hangteljesitményszintet figyelembevéve szamitassal hatarozzuk meg a referencia pontokra a
zajterhelési szintet.

Li=Ly +Ki +Ko—Kg— KL - Kn—Kn— Kg - Ke

ahol: Ly— a berendezés zajkibocsatasara jellemz6 adat
Kir - iranyitasi index
Kq - iranyitasi tényez6
Kq - a za] terjedése miatti korrekcio
KL - a leveg6 hangelnyel6 hatasa
Km - a talaj és a talajkdzeli meteoroldgiai viszonyok miatti csillapitas
Kn - a novényzetcsillapitd hatasa
Ks - a beépitettség miatti szintcsokkenés
Ke - akadalyok hangarnyékold hatasa

Szamitashoz felhasznalt adatok
Lw— a berendezés zajkibocsatasara jellemzé adat 109 dB
Kir - irdnyitasi index 0dB
Ka - irdnyitasi tényezd 3dB
Kd - a zaj terjedése miatti korrekcid 59 dB
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KL - a levegé hangelnyeld hatdsa 0,5dB
Km - a talaj és a talajk6zeli meteorolégiai viszonyok miatti csillapitas 4,6 dB
Kn - a ndévényzetcsillapité hatdsa 0
Ks - a beépitettség miatti szintcsdkkenés 0
Ke - akadalyok hangarnyékold hatasa 0
24. tablazat
. - . . Szamolt ey L A,
Zajterhelési Tavolsag zajterhelés Hatarérték | Tullépés | Minésités
pont
[m] nappal nappal nappal nappal
M1 270 47 70 - megfelel
M2 360 44,5 65 - megfelel
M3 420 43,1 65 - megfelel

A szallitasi utvonalak zajnovekedésének szamitasa

Az épitési forgalom varhatéan az M1 autépalyarol, az 1-es szamu I. rend( féutrél, valamint a
tervezési teruletre kozvetlenul bevezet6 Paul Hartmann utcan kozeliti meg a tervezési
terliletet. Az M1 és az 1. sz. féut zajat észrevehetéen nem befolyasolja az épitkezéshez
kapcsoléddé gépjarmiforgalom. A Paul Hartmann utca kevesebb, mint 200 méteres
tavolsagban talalhaté az M1 autdpalya és az 1. sz. féut kdzott, korulbelldl félaton, illetve
ipartertleti ut lévén valdszindsithetd, hogy az épitkezés altali forgalomnévekedés nem
befolyasolja észrevehetéen az Ut zajviszonyait.

Zaj- és rezgéshatas mérséklé intézkedések épités alatt
A zajosabb gépeket mobil zajarnyékolé fallal lehet learnyékolni zajcsdkkentés érdekében,
mely 3-5 dB zajcsokkenés eredményezhet azoknal a munkafolyamatoknal és gépeknél,

melyek magassaga nem haladja meg a 1,5-2 m magassagot. Emellett munkaszervezéssel
térekedni kell a zajos folyamatok idébeli optimalizalasara.

3.5.5. Zaj- és rezgés hatasvizsqalat az lizemelés alatt

A tevékenységbdl szarmazé zajkibocsatas és zajterhelés

A tervezett parkold ~24 000 m?-es terlileten keril kialakitasra, amelynek kapacitasa ~96
kamion és 5 személygépjarmi. A parkold zajforrasai az ide beparkold jarmivek motor és
gordulési zaja. Az atlagos parkolasi id6 korulbelul 8 6ra Ez alapjan napi 200 gépjarmavel
szamoltunk az alabbi tablazat alapjan (25. tablazat).

25. tablazat
Beruhazas utani allapot
Akusztikai —
jarmiikategéria db/nappal db/éjjel
(06:00 — 22:00) | (22:00 - 06:00)
1. abra |.
(Pl.: Személyauto) 10 2
2. abra Il 0 0
(PL.: Kisteherautd)
3. abra Il
(Pl.: Nehézgépjarmi) 140 60
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26. tablazat
Miikodési
. . . Zajforras | Zajteljesitményszint | id6tartam e
A zajforras megnevezése darabszama Lw [dB(A)] nappal Miikodési helye
[6ra]

4. dbra gépjarmivek motor és

LA 5. abra 212 6. abra ~58 /50 7. abra 8 | 8. abra szabadban
gorduilési zaja

A fenti tablazatban (26. tablazat) megadott érték a 200 autd/nap Uzemeltetdvel elézetesen
egyeztetett adatok alapjan kerllt meghatarozasra a legforgalmasabb napokat alapul véve.

A parkold teriiletén a legnagyobb megengedett sebesség 30 km/h, ezért az autdk zaja a
parkolo teruletén elhanyagolhatd, igy a tovabbiakban ezzel nem szamolunk.

Azonban figyelembe vesszik a parkoléhoz valé eljutast az M1 autépalyan, illetve az 1. szamu
I. rendd féuton megndvekedett forgalmat. Az okozott zajterhelését a Kézuti kbzlekedéshdl
szarmazo zajkibocsatas és zajterhelés fejezetben részletezzik.

Koézuti kozlekedésbél szarmazé zajkibocsatas és zajterhelés

A tervezési terllet Biatorbagy északkeleti részén talalhatd, az 1. sz. féuton és az M1
autopalyan kozelitheté meg.

A fbékdzlekedési utvonalak forgalmi adatait (az Orszagos Koézuti Adatbankban szerepld
legfrissebb forgalmi adatok 2023-as évre vonatkoznak) a 27. tablazat tartalmazza:

A kozuti kdzlekedési zajforrasok kibocsatasanak szamitasat a 93/2007. (XIl. 18.) KvWM
rendelet alapjan végeztik el.

27. tablazat
Kozut L s A Jelenlegi Beruhazas Valtozas
szama * Szaérrulal AUFERLY allapot utani allapot mértéke
és .. allomas LAeq7.5m LAeq 7.5m LAeq 7.5m
katfe_gorl kédja . Il 1. nappal/éjjel | nappal/éjjel | nappal/éjjel
aja dB(A) dB(A) dB(A)
M /02
autopaly 1002 39140 3249 3297 81,1/73,7 81,1/73,9 ’
a
1. 0,2/0,8
rendd 6852 6910 351 405 76,4 /68,3 76,6 / 69,1 ’ ’
féut

Az atlagos napi forgalmi adatok alapjan elvégzett szamitasok szerint a jarulékos zajkibocsatas,
illetve az abbdl eredd zajterhelés a megkdzelitési utvonalak zajkibocsatasat érdemben nem
befolyasolja, illetve nem éri el a +3dB-es ndvekményt.

Osszefoglalva a fenti tablazat és a szamitasaink alapjan megallapithato, hogy az izemeléssel
Osszefugg6, szallitdstél szarmazd zajszint ndvekedés nem éri el a jogszabalyban
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megfogalmazott kévetelményt, igy a kozlekedési tevékenység hatasterliletét nem kell
meghatarozni.

Rezgés hatasok

A tervezett létesitményben nem lesz olyan rezgésforras, mely a kdrnyezetben észlelhetd
zajterhelést okozna.

3.5.6. Zaj- és rezqgés hatastertiletek az lizemelés alatt

Létesitménnyel érintett teriilet zajhelyzete a Létesitmény megépiulése nélkiil
A parkolé megépulése nélkll a tertleten a jelenlegi zajhatasok érvényesiinek.
Zaj- és rezgéshatas mérséklé intézkedések az iizemelés alatt

Az Uzemelés alatt nincs szlikség mérsékld intézkedésekre a lakétertletek nagy tavolsaga, a
kérnyezd nagyforgalmu utak zaja, illetve a parkolo kis kapacitasa miatt.

A parkol6 iizemi jellegii zajkibocsatasabol eredé zajterhelés értékelése

A pakol6 zajkibocsatasabdl eredd zajterhelés értékelését az alabbiakban mutatjuk be.

28. tablazat
. - Szamolt Sy L s s
Zajterhelési zajterhelés Hatarérték Tallépés Mindsités
pont
nappal/éjjel nappal/éjjel nappal/éjjel nappal/éjjel

M1 35,8 60/50 -/- megfelel

M2 34,5 55/45 -/ - megfelel

M3 33,5 55/45 -l - megfelel

Az IMMI30 zajtérképez6 program segitségével megallapitottuk, hogy a tervezett Iétesitmény
zajkibocsatasa meg fog felelni a kdrnyezeti zajvédelmi hatarértékeknek.

3.5.7. Felhagyas soran varhatdo hatotéenyezdk, hatasfolyamatok és
hatasviselbk

A felhagyas soran a zajterhelést a bontasi gépek és a szallitast végzd gépjarmivek zaja
okozza. A bontasi zaj hozzavetblegesen az épitési zajnak feleltethetd meg.

3.5.8. Havaria kovetkeztében varhatd hatotényezbk, hatasfolyamatok és
hatasviselbk

Havaria esemény zajvédelmi szempontbdl nem értelmezett.
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3.5.9. A hatasterlilet zaj- és rezgésvédelmi lehatarolasa

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X.29.) Korm.
rendelet alapjan a kérnyezeti zajforras hatasteriletét a 6. § szerinti méréssel, szamitassal kell
meghatarozni:

a) elézetes vizsgalati eljarasban,

b) kornyezeti hatasvizsgalati eljarasban,

c) egyseéges kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarasban,

d) kdrnyezetvédelmi felllvizsgalati eljarasban,

e) az a)-d) pontokban felsorolt eljarasokat koévetd létesitési, hasznalatbavételi,

illetve forgalomba helyezési eljarasokban, vagy
f) ha a kdrnyezetvédelmi hatosag elbirja.

A rendelet 6. § (1) bekezdése alapjan a tervezett létesitményben folytatott tevékenység
hatasterlletének (a kornyezeti zajforras hatasteriletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol
szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-el kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb
10 dB-el alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési
hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenldé a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a
hatarérték,

d) zajtél nem védendd kdrnyezetben - gazdasagi teriletek kivételével - egyenld a

zajforrasra vonatkozo, udll6tertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel

e) gazdasagi tertletek zajtdl nem védend6 részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.

A fentiek értelmében hatasteriletként a vizsgalt Iétesitmény terlletéhez legkdzelebb esé zajtdl
védendd épuleteket/ terlleteket vizsgaltuk.

Mivel harom iranyban kézlekedési tertilet veszi korul a tervezési teriletet, melyet kereskedelmi
szolgaltato terlletek dveznek, a Délkeleti iranyt kivéve minden iranyban az éjjeli megitélési
idében, gazdasagi teruletek zajtél nem védendd részén értend6 45 dB(A)-s hatasteruleti
kdvetelményértéket kell figyelembe venni.

Délkeleti irAnyban a hattérterhelés mértékét figyelembe véve a 270 méterre talalhaté védendd
létesitmények kornyezetében szintén az éjjeli megitélési idére vonatkoztatott 44,6 _dB(A) s
hatasterlleti kdvetelményértéket kell figyelembe venni, amely a parkol6tédl kevesebb, mint 10
méteren belul teljesul.

Osszességében kijelentheté, hogy a parkolé U(zemelés alatti hatasteriilete védendd
létesitményt nem érint.
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3.6. Elévilag-védelem

3.6.1. Telepités soran varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviselbk

A kamionparkolét Biatorbagy keleti részén, gazdasagi 6évezetben tervezik kiépiteni. A terllet
ma idénként mivelt szantd/parlag, valamint a széleken, belsé utak mentén fas-cserjés
novényzet mezofil és szaraz gyepekkel. Az épitkezés soran a tervek szerint a szanto és az
egyéb ndvényzet eltlinik, igy a mai él6helyek megsziinnek. Ez kbzepes természeti karnak
szamit, f6 értéket az idésebb fak és a fas-cserjés ndvényzetben él6 védett madarfajok adjak.

A kornyez6 terlleten l1évé éléhelyeken az épitkezés alatt fokozott porszennyezéssel, zajjal és
az épitkezéssel jaro forgalomndvekedéssel kell szamolni. Az itt éI6 allatvilag a nagy zajhoz és
a forgalmas utakhoz hozzaszokott, de az épitkezés alatt az eddig nyugodt teriletek feldl is
szamitani kell zavarasra. igy életteriik annak ellenére besz(ikiil, hogy a teriiletet fizikailag nem
érinti az épitkezés.

A kozeli Okologiai folyosdként nyilvan tartott vizfolyasra és a tavolabbi természetkdzeli
eléhelyekre, védett értékekre az épitkezés sem kodzvetlen, sem kdzvetett hatassal nem lesz.

3.6.2. Megvaldsitast kbvetben varhatdo hatotényezbk, hatasfolyamatok és
hatasviselbk

Az lizemelés soran az eddigiekhez képest a forgalommal jaré fokozott zaj- és Iégszennyezés
varhaté. A tervezési terllet és kornyéke gazdasagi ovezetben fekszik, forgalmas féutak
mentén, igy a kamionparkold6 mikdédése a kornyék zaj- és levegbszennyezéséhez
elhanyagolhaté mértékben jarul hozza. A parkold koré tervezett fas-cserjés védézonat és a
kozvetlen kdzelben 1évd terlleteket az uj és nagyobb mértéki zavarashoz alkalmazkodd
allatfajok foglalhatjak el, e fajok tag tlrésl, gyakori, a zavarashoz, emberi kérnyezethez
kénnyen alkalmazkodé fajok lesznek.

3.6.3. Felhagyas soran varhatd hatotényezék, hatasfolyamatok és
hatasviselbk

A tevékenység elhagyasa utana a telephely valdszinlleg Uj hasznositast kap, hiszen
gazdasagi terlleten fekszik.

3.6.4. Havaria kovetkeztében varhatd hatotényezbk, hatasfolyamatok és
hatasviselbk

Havaria esetén a veszélyes hulladékok (pl. olaj), a szennyviz természetes vizekbe, talajba vald
kijutasa jelenthet veszélyt az élévilagra. Kildndsen figyelni kell, hogy az 6koldgiai folyosoként
nyilvantartott vizfolyasba ne kerlljon szennyez6 anyag, mert az kézvetlenll eljuthat a kozeli
Torokbalinti-téba, és karosithatja annak éldvilagat. Az Uzemszerl mikodés elbirasainak
szigoru betartasaval és havaria esetén a havariaterv pontos végrehajtasaval a szennyezd
hatasok minimalisra cs6kkenthet6k.
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3.6.5. A vizsqgalandd tertilet élovilag-védelmi lehatarolasa

A telephely élévilaga

A tervezett kamionparkolé Biatorbagy keleti ipari zénajaban, az M1-es autépalya és az 1-es
féut kozott fekszik. A terllet a foldrajzi kistajbesorolas szerint a Dunantuli-kdzéphegyseg
nagytaj Dunazug-hegyvidék kdzéptajan talalhato, a Tétényi-fennsik kistajon.

Jelentds részben beépitett, illetve felszantott kistaj, a természetesebb vegetacioval boritott
tertlet nem éri el a 20%-ot és jelenleg is fogyatkozéban van. A mészkéfennsik nagy részén
zart és ligetes molyhos tolgyes erd6k adtak az eredeti névényzet nagyobb részét, amelyekhez
mas tolgyesek csatlakoztak (cseres-, gyertyanos- és l0sztolgyesek). Ezek maradvanyait
elsésorban a kistaj k6zépsd és nyugati részén talaljuk, jellemzé fajaik: magyar zergevirag
(Doronicum hungaricum), bajuszoskasaf(i (Piptatherum virescens), nagyezerjofi (Dictamnus
albus). Jelent6s még a koves talaju szaraz gyepek kiterjedése, ezekben a sziklagyepek és a
félszaraz irtasrétek jellegei keverednek — mindez megmutatkozik fajkészletiikben is: sudar
rozsnok (Bromus erectus), deres csenkesz (Festuca pallens), szarvaskocsord (Peucedanum
cervaria), sarlos buvakfli (Bupleurum falcatum), sarga len (Linum flavum). A torokbalinti
keser(isos forrasok korili szikes névényzet mara joforman eltiint. [Forras: Boloni J.: 5.3.32.
Tétényi-fennsik. In: Kirdly G., Molnar Zs., Boloni J., Csiky J., Vojtkd A. (szerk.) (2008):
Magyarorszag féldrajzi kistajainak névényzete. MTA OBKI, Vacratot).

A terlleten kora tavasszal jartunk, az élévilag felmérése ebben az idészakban csak
korlatozottan volt lehetséges, ennek ellenére az észlelt fajok alapjan kévetkeztetni lehet az
éléhely természetességére és természetvédelmi értékére.

A tervezési terllet és sziik kdrnyéke szantd/parlag, korben és a belsé utak mentén fas-bokros
novényzettel. A beépitetlen terlletet északon az 1-es féut, délen az M1-es autdpalya,
nyugatrol a két féutat 6sszekotd uthaldzat, keletrél bevasarlokézpontok, irodahazak hataroljak.
A Google Earth miholdfotéi alapjan a terllet legalabb 2009 6ta szantéféld, csak a
tereplépcs6knél, a peremi részeken és a belsé utak mentén talalhaté fas-bokros ndvényzet
kisebb gyepsavokkal, -foltokkal. A terlletet mar korabban fejlesztési dvezetbe soroltak, ezt
jelzi a kdzépen nyugat felé benyuld ut a két, mar meglévé kdrforgalommal. A kamionparkolét
a terulet délnyugati részén tervezik kialakitani, az uttél és a koérforgalmaktdl délre.

A terulet ndvényzete két csoportba sorolhato:
- szantd/parlag
- fas-bokros névényzet gyepfoltokkal
Szanto/parlag

A hosszu idd 6ta, rendszeresen felszantott terlilet kdves, szemetes felszinli, helyenként
kisebb-nagyobb gédrokkel. A csupasz felszinen pionir névényfajok és a kérnyék gyepjébdl
valé fajok jellemzdek, pl. olasz szerbtdvis (Xanthium italicum), napraforgo-kutyatej (Euphorbia
helioscopia), veronika-fajok (Veronica spp.), tavaszi aggofl (Senecio vernalis), tarka
koronafiirt (Securigera varia), kdzdnséges utszéli-zsazsa (Cardaria draba), mezei
gyongykoles (Buglossoides arvensis), furtds gyongyike (Muscari racemosum), kanadai
betyarkord (Conyza canadensis), burdk-gémorr (Erodium cicutarium) stb. [Az él6hely T 10 —
Fiatal parlag és ugar ANER 2011 éléhelytipusba sorolhaté. Forras: Béldni J., Molnar Zs., Kun
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A. (szerk.) (2011): Magyarorszag elGhelyei. A hazai vegetaciotipusok leirasa es hatarozoja.
ANER 2011. MTA OBKI].

Fas-bokros névényzet gyepfoltokkal

A korforgalmak kornyékén, a peremi részeken, a bels6é utak mentén fas-cserjés ndvényzet
talalhaté (ANER 2011: RA — Oshonos faju facsoportok, fasorok, erd6sévok). F6 alkoto fafajok:
fehér, fekete nyar és egyéb hibrid nyarfajok (Populus alba, P. nigra, P. spp.), flzfajok (Salix
spp.), helyenként keskenylevell ezistfa (Elaeagnus angustifolia), kis csoportban balvanyfa
(Ailanthus altissima), egy-egy gyumolcsfa (pl. mandula, korte). Gyakori cserjék: kdkény
(Prunus spinosa), egybibés galagonya (Crataegus monogyna), veresgylrld-som (Cornus
sanguinea), vadrézsa (Rosa canina agg.), fagyal (Ligustrum vulgare). A fas-cserjés savok
mentén, illetve a ligetes fas részek alatti gyepek a mélyebb fekvésl részeken lUde-mezofil
gyepek, a magasabb térszineken szaraz gyepek. A gyepek kdzepesen degradaltak,
jellegtelenek.

A mélyebb részek gyepjében (ANER 2011: OB — Jellegtelen (ide gyepek) a f6 gyepalkotd a
siskanad (Calamagrostis epigeios), gyakori a kézdnséges tarackbuza (Elymus repens),
eléfordul még a csomés ebir (Dactylis glomerata), kézdnséges parléfi (Agrimonia
eupatorium), erdei gyombérgyokér (Geum urbanum), mezei aszat (Cirsium arvense), héjakut-
macsonya (Dipsacus laciniatus) stb. Toébbfelé uralkodik a magas aranyvesszé (Solidago
gigantea), mas részeken terjed a kdzonséges nad (Phragmites australis).

A magasabb térszinek — utak mente, rézsije, tereplépcsé — gyepjében (ANER 2011: OC
Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek) uralkodé a kézdnséges tarackbuza (Elymus repens),
gyakori a csomos ebir (Dactylis glomerata), fenyérfii (Bothriochloa ischaemum), tarka
koronafirt (Securigera varia), ernyés madartej (Ornithogalum umbellatum), firtds gyongyike
(Muscari racemosum), ibolya (Viola sp.), csabaire (Sanguisorba minor), utszéli imola
(Centaurea stoebe), rekettyelevell gyujtovanyfl (Linaria genistifolia), landzsas utifl (Plantago
lanceolata) stb.

A terlleten az allatvilag élettere sziikds. A gyepek viszonylag kis kiterjedéslek, zavartak,
kdrnyezetuk beépitett, forgalmas, zajos, igy kényesebb, ritkabb izeltldbu fajok el6fordulasa
nem valdszinl. A fas-cserjés savok azonban a madarvilagnak — fé6leg énekesmadaraknak —
megfeleld fészkel6-, taplalkozo- és buvohelyet adnak. Bejaraskor a teruleten megfigyeltink
néhany példany barazdabillegetét (Motacilla alba), rozsdafarkut (Phoenicurus ochruros),
tengelicet (Carduelis carduelis), vorésbegyet (Erithacus rubecula), 6rvés galambot (Columba
palumbus). Az észlelt madarfajok az drvOs galamb kivételével hazankban védett fajok. A nyilt
részeken vaddisznok (Sus scrofa) asasanak nyomat tobbfelé lattuk, és néhany helyen a védett
vakond (Talpa europaea) tdrasaival is talalkoztunk.

A tervezési teriilet kdzvetlen kérnyékén (a féutak altal hatarolt nyugati részen) részben a mar
emlitett szantd/parlag folytatédik. A délnyugati részen — vizfolyas kdrnyékén — nyaras-fizes
csoport talalhato, alatta a mélyebb részeken magassasos novényzettel. A nyugati oldalon
helyenként vizben allé6 nadas és a domborzatot kdvetve, a nyugatrdl hatarolé at felé egyre
szarazod6 gyepek vannak. Az északnyugati oldalon flizes-nyaras keskeny sav huzédik,
amelyben gyakoriak a vizallasos részek. Ezek az él6helyek izeltlabuak, madarak, kétéltlek,
hallék szamara megfeleléek, kdztlik védett allatfajokkal.

A koérnyék védett teriiletei

Orszagos jelentéségli védett teriiletek

IMSYS Kit. 2025 augusztus 5. 58/81



HOFER Magyarorszag Ingatlan Kft. El6zetes vizsgalati dokumentacio

Biatorbagy

O s pomt

g -
Ritegek leiss
Orszigos jelentésdgi, egyedi jogszabaliyal vadett
természet) tendetek

«
&
.
Sl N
Forrasok vedett természeti teruleten kival — N
(mumkasliomany) 4 R
£x loge vedett foldvarak g o
W Exlege véced Didvirak
Corezsgnatin . &
Ex lege védett kunhalmok [ R
’ f [sesnerd
[0} ~ 7
* o 4N
- L
-
,/’1\
£~
/
-
J £
oo ¥ epsc:23700 - w072 | EOV . y 7
X: 637753 6138279325 Y. 235387.05097173345 y 4 7 0
— ES

A tervezési terllet kdrnyékén 1évo, orszagos jelentésegl vedett terlletek és ex lege védett
értékek (A telephelyet fehér + jelzi, forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu)

A tervezési terlilet kornyékén lévé, orszagos jelentésegli védett terllet:
- Budai Tajvédelmi Kérzet (hatara alig 1 km-re, kelet felé),
- Tétényi-fennsik természetvédelmi teriilet (hatara tébb mint 5 km-re, délkeletre).
Természeti emlékek:
Kaptarkovek:
- Biatorbagyi: K6-hegy kaptarkovei (kb. 2,2 km, nyugat-délnyugat felé)
- Budakeszi: Kecske-hegy kaptarkéve (kb. 2,5 km, északkeletre)
Foldtani alapszelvény:
- Biatorbagy: Nyakas-ké (kb. 4 km, nyugat-délnyugat felé)
Ex lege védett forrasok:

- Madar-forras (kb. 2,8 km-re nyugatra), Torbagyi-forras (4,4 km északnyugat felé),
Hosszuréti-forras (kb. 2 km-re északnyugat felé), Lapuld-forras (kb. 4,7 km-re
délnyugat felé).

Mind a négy forras Biatorbagy kdzigazgatasi teriletén belll talalhato.

Ex lege védett foldvar:
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- Oreg-hegy (Biatorbagy) (kb. 4 km nyugat-délnyugat felé).

Natura 2000 tertiiletek

O ts gom
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A tervezési terulet kornyékén lévé Natura 2000 természetmegérzési teruletek — attekintd
(A telephelyet fehér + jelzi, forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu)

Betegek lerass

5 W' 9

Natura 2000 kikonlages termeszotmegérzdst
teruletek (SAC)

Orszaghatar

o

OpenstreetMap (szines)
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A tervezési terulet kornyékén lévé Natura 2000 természetmegdrzési teruletek — attekintd
(A telephelyet fehér + jelzi, forras: http://web.okir.hnu/map/?config=TIR&lang=hu)
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A tervezési teriilet 5 km-es kérnyezetében nem talalhaté kiilbnleges madarvédelmi teriilet.

Kiemelt jelent6ségli természetmegdrzési teriiletek:

- Az Erd-tétényi-platé6 (HUDI20017) legkdzelebbi hatara kb. 1,6 km-re nyugat felé
hazodik.

A Budadrsi koparok (HUDI20010) legkozelebbi pontja kb. 1 km-re, kelet felé talalhato.

A Budai-hegység (HUDI20009) legkdzelebbi hatara kb. 4,5 km-re, észak-északnyugat
felé van.

Orszagos Okoldgiai Halozat

w ) mis gomd

EPSG:23700 - HO72 | EOV
X: 637753.6138279305 Y; 235387.0509717334%
o

A tervezési teriilet kdrnyékén lévs, az Orszagos Okoldgiai Halozatba tartozo teriiletek -
attekintd

(A telephelyet fehér + jelzi, forras: http://web.okir.nu/map/?config=TIR&lang=hu)

A tervezési terlletet korbeveszik az Okolégiai Halézat teriiletegységei, a legkdzelebbi
magterulet hatara kb. 750 m-re, észak felé huzodik.
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A tervezési terllet kdrnyékén Iévd, az Orszagos Okoldgiai Halozatba tartozé teriletek
(A telephelyet fehér + jelzi, forras: http://web.okir.hnu/map/?config=TIR&lang=hu)

A tervezési terllet kdzvetlen kdzelében, alig 100 m-re talalhaté vizfolyas és kdrnyezete
Okolégiai folyosé mingsitésa.

Egyéb természetvédelmi kijelblésu tertiletek
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A tervezési terllet kdzelében lévé barlangok felszini védddvezeteként kijeldlt terlletek
(A telephelyet fehér + jelzi, forras: http://web.okir.nu/map/?config=TIR&lang=hu)

A tervezési terllethez legkbzelebb es6 barlangok felszini véd6évezeter:
- Budadrs 030/5, 021, 1632 (kb. 1,4 km-re, kelet felé),
- Biatorbagy 0132/24 (kb. 4 km-re nyugat-délnyugat felé).

Helyi jelent6ségli védett értékek

Biatorbagyon 2 természetvédelmi terlletet és 13 természeti emléket tartanak nyilvan, egyikik
sem talalhat6 a tervezési terulet kdzelében.

Ertékelés

A tervezési terllet gazdasagi Ovezetben fekszik, forgalmas f6utak és irodahazak,
raktararuhazak kézott. A teriilet nagy része szanté/parlag, kisebb részén — féleg a peremeken,
bels6é utak mentén — fas-cserjés novényzet talalhaté mezofil és szaraz gyep aljnévényzettel.
A szantdékon kivili éléhelyek természetessége alacsony-kdzepes, természetvédelmi értékik
kozepes, foként az itt él6 védett madarfajok miatt.

A kornyék értékes védett teriletei a vizsgalt tertlettél olyan tavol vannak, hogy sem az
épitkezés, sem a kamionparkolé mikddése nem lesz rajuk hatéssal. Legkdzelebb (alig 100 m-
re) Okolégiai folyosoként jegyzett vizfolyas talalhatd, ennek karosodasa a korlatozasok
betartasaval elkerllhet6.

Javaslatok az élévilag védelmeben:

- A teruleten lévé fakat és cserjéket a tervek szerint Kiirtjak, ugyanakkor a terulet kordl
fas savot telepitenek. Erdemes megfontolni a mar meglévd fak egy részének
megtartasat, hiszen ezek az idésebb, nagyobb egyedek a takard, védé funkcidét mar
most is jo ellatjak.

- A fakat és cserjéket a fészkel6 madarvilag (kdztuk védett fajok) megdvasa érdekében
csak a fészkelési idészakon kivul (augusztus 15. és februar 1. k6z6tt) szabad kivagni.
(Az 1996. évi LIll. térvény a természet védelmérdl 43. § (1) szerint: Tilos a védett
allatfajok egyedének zavarasa, karositasa, kinzasa, elpusztitasa, szaporodasanak és
mas élettevékenységének veszélyeztetése, lako-, él6-, taplalkozo-, kolté-, pihend-
vagy buvéhelyeinek lerombolésa, karositasa.)

- Avédett vakond (Talpa europaea) egyedeinek védelmében a féldmunkak megkezdése
el6tt a terlleten vakondriasztot kell alkalmazni.

- Az épitkezés és jarulékos hatasai ne terjedjenek tul az épitési terlileten. Ha mégis
sziukség van pl. depodnianak  kilsé terlletre, akkor a kapcsolodd
parlag/szantoterlleteket haszndljak. A nyugati peremi részeken a még meglévd
novényzet serulését el kell kerulni az élvilag védelmében.
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3.7. Tajkepre gyakorolt hatasok ismertetése

A tervezett parkold beépitetlen teriileten, gazdasagi létesitmények és autépalyak altal
korllolelt terlleten létesil. A tervezett parkoldallasok térkovezett, az utak aszfaltozott
kivitelben készilnek. A parkold korul zoldfelllet kerll kialakitasra. A parkoldon belll
z0ldszigetek lesznek kialakitva. A tervezett porta épllete kdnnylszerkezetl, acél vazas.
Homlokzatburkolata Kingspan Evolution szendvicspanelekbdl készil, vagy mas gyartotol valé,
ehhez hasonl6 sik fellletl szendvicspanelbdl. A tajképi hatas kis mértékben fog megvaltozni,
hiszen jelenleg a telken nem talalhato épllet.

3.8. Erdok

A http://erdoterkep.nebih.gov.hu/ lapon taldlhaté Erdétérkép alapjan a tervezett létesitmény
terlletén nem talalhaté erdétag. A terlilethez legkdzelebbi erdétagok a 48/H, 48/C, 48/D és a
30B jelUek. A kozeli erd6tagok nem allnak védettség alatt és nem részei a Natura 2000
halézatnak.

Erd6térkép = 8 AN

1. - 2 o
LW y S
: ﬂ}~ » R |

1nfo panel Erdbtoniy  Magyaroezag Erdéssotl Weblérkip — 2025, 04, 16, napi erdbréasiot Mapot — 2024.04.01 1 Fildrésriet Allapot — A Lérképi megjolonités tajekortats joflogd!
Ddviziett

4. abra Az érintett teriilet k6zelében elhelyezkedd erdétagok

3.9. Osszesitett hatdsteriilet

Az egyes hatasteriletek kézil a zajvédelmi hatasteriilet a meghatarozo, ezért az dsszesitett
hatasterllet is ezzel azonosithato.

3.10. Orszaghataron atnyulé hatas

Orszaghataron atnyuld hatas a tervezett beruhazas kivitelezése és lizemeltetése soran nem
azonosithato.
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3.11. Klimavédelem

Az emberi tevékenység nyoman bekovetkez8 éghajlatvaltozas f6 oka az iveghazhatasu gazok
aranyanak novekedése a légkorben. Az éghajlatvaltozas hatasara Magyarorszagon is
ndvekszik az éves atlaghémeérseklet, gyakoribbak és tartésabbak a nyari h&éhullamok,
novekszik az erd6tlizek, aszalyok esélye. Megndvekszik az UV-sugarzas, csokken a
felhdképzbdés és az éves atlagos csapadék mennyisége, a csapadék eloszlasa megvaltozik,
a csapadékos események intenzitasa erésebb lesz, gyakoribb dradasokat okozva. Az extrém
id6jarasi kérilmények veszélyeztethetik a beruhazasok, teleplilések biztonsagos mikodését,
és megfelel6 tervezés hianyaban a beruhazasok is sulyosbithatjak az éghajlatvaltozas
hatasait.

A 314/2005 (XIl. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szdlo jogszabaly 6. szamu mellékletében
meghatarozott tematika szerint vizsgalni kell a beruhdzéassal kapcsolatba hozhato
éghajlatvédelmi szempontok értékelését.

Jelen fejezet 6sszeallitasat a Klimakockazati utmutaté (Klimapolitika Kft., 2017) cimi kiadvany
alapjan végeztuk.
Az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasa

29. tablazat

1. A PROJEKT AZONOSITASARA SZOLGALO INFORMACIOK
Projekt megnevezése Biatorbagy, 2399/18 hrsz-on létesitendé kamionparkolo épitése

Nagyprojekt nem

R Sl A kamionparkol6 Biatorbagy keleti hataran, a Budadrs-Budapark

telepulésrésszel kdzvetlenul hataros részén létesul. A jelenleg
Uresen alloé telek burkolat nélkdli, fGvel benétt ingatlan. Erre a
terlletre egy 96 fér6helyes kamion parkold létesul kiszolgal6 porta
épulettel, melynek megkdzelitése a Paul Hartmann utca végén
levd, kozforgalom elbtt megnyitott maganat  korforgalmi
csomopontjatdl kialakitasra kerllé gépjarmi behajtoval térténik.

2. A PROJEKT EGHAJLATI BEFOLYASOLTSAGANAK MEGHATAROZASA

2.1 A projekt megvaldsitasanak célja az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodas? nem

2.2 Fizikai beruhazds esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhdzds esetén a | igen
projekt tervezett miikodése legaldbb 15 év?

2.3 A projekt megvaldsitdsanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl | igen
relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?

2.4 A projekt [étesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb | nem
hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati paraméterek
felsorolasahoz Id. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzbket)? Az éghajlatvaltozas
vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések
meghibasodasahoz?
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2.5 A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal | nem
el6allitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, esGvizelvezetés,
ivoviz és csatornaviz halézatok, hiitéviz, stb. és ezekhez kapcsolddd infrastruktura valamint az
ezektdl fuggb termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek jelent6s szerepe van a projekt
Uzemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl. italok
gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus), Ugy a projektet befolyasolhatja az
éghajlatvaltozas.

2.6 A projekt energiaelldtdsdt megzavarhatja-e az iddjaras vdltozékonysdga vagy az | nem
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosoddsa extrém idGjarasi események kovetkeztében, viz,
biomassza vagy egyéb megujulé energia potencidl valtozasa az éghajlatvaltozas kovetkeztében,
stb.)

2.7 A projekt dltal elddllitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét befolyasolja- | nem
e az éghajlatvaltozas, illetve azok fliggnek-e mas kézbensé termékektdl vagy szolgdltatdsoktal,
amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati tényez6k vagy idéjarasi események?
(pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

2.8 A projekt szdllitdsi utvonalai kilondsképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e idéjarasi | nem
eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?

2.9 A projekt lizemeltetéséhez sziikséges munkaeré kilonosképpen ki van-e téve | nem
hémérsékleti stressznek vagy szélsGséges idGjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt,
illetve rosszul szell6z6 épiletekben, vagy kint dolgozik)?

2.10 A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy | nem

éghajlat? (pl. épuletek hiitése és f(itése, stb.)

Amennyiben a 2.2 kérdésre a valasz 'igen’, és emellett a 2.3 — 2.10 kérdések barmelyikére ’igen’-
nel valaszolt, az On éltal végrehajtandé projekt az éghajlatvaltozas éltal potencialisan befolyasolt
projekt, ezért a projekt sérlilékenységi elemzésének elvégzése és a projekt klimabiztossa tétele
az adaptacios utmutatoban foglaltak szerint sziikséges! A projekt sértilékenység elemzésének
eredményét, illetve a projekt klimabiztossa tétele érdekében meghozandd intézkedésekkel
kapcsolatos informaciot kérjik, adja meg a 3-8 részekben.

Amennyiben vagy a 2.2 vagy a 2.3 - 2.10 kérdések mindegyikére nemleges valaszt adott, ugy
tovabbi elemzésre nincs szukség, a dokumentum kitoltése nem szikséges.

30. tablazat
3. A PROJEKT ERZEKENYSEGE2 AZ EGHAJLATI PARAMETEREKRE ES AZOK
VALTOZASARA

2Az érzékenység egy-egy rendszerhez (pl. Okoszisztéma, emberi egészség, fizikai infrastruktira)
kapcsolodo tulajdonsag. Jelen esetben az érzékenység egy-egy projekttipushoz kapcsolédhat. Egy
projekttipus esetében az érzékenység azt mutatja, hogy az adott projekt egy adott éghajlatvaltozasi
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A mintadokumentum 3-6 részeinek kitoltéséhez szilkséges elemzés elvégzése két szinten
lehetséges:

El6zetes elemzés: egy kvalitativ elemzés, mely eredményeképpen meghatarozasra kertl, hogy
a projekt érzékenysége, kitettsége, sérllékenysége és az éghajlatvaltozas altal okozott kockazat
szintje alacsony, kozepes vagy magas. A stratégiaalkotas fazisaban keésziil.

Részletes elemzés: nem kvalitativ, hanem kvantitativ megkozelitést igényel, az érzékenység,
kitettség, sérulékenység és kockazat részletes moddszertan alapjan kerll felmérésre, pl.
szamitasokon, modellezésen alapul. A részletes tervezéssel parhuzamosan készll.

A nagyprojektek esetében mind az el6zetes, mind a részletes elemzést minden esetben
szllkséges elvégezni, mig az egyéb projekiek esetében elegendd egy elézetes/kvalitativ
elemzés elvégzése.

A lenti tablazatban kérjik, jelezze az elvégzett értékelés alapjan, hogy a tervezett projekt mely
éghajlati paraméterekre érzékeny, és milyen mértékben. Kérjik, hogy az érzékenység mértékét
jeldlje nincs, alacsony, kdzepes vagy magas jelzével a megfelel6 cellakban.

31. tablazat
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1 Felszini levegd
dtlagh6mérsékletének lassu - - - - - -
névekedése
2 Nydri  napok  szamdnak

névekedése (napi max. > 25 °C)

hatadsra milyen mértékben érzékeny, pl. az utak érzékenyek a nagy melegre, az éplletek az arvizre,
stb.
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3 Fagyos napok szamdnak cs6kkenése
(napi min. < 0 °C)
4 Héségnapok szamdnak névekedése
(napi maximum 2 30 °C)
5 Tropusi éjszakdk  szamdnak
névekedése (napi minimum 2 20 °C)
6 Hobhulldmos napok szamdnak
névekedése (napi kozéphémérséklet > - - - - - -
25 °C)
7 Atlagos napi héingds névekedése
(napi  maximum és  minimum - - - - - -
kilonbsége, °C)
8 Eves csapadékmennyiség
csGkkenése
9 Csapadékos napok szamdnak
csbkkenése (napi csapadékiosszeg > 1 - - - - - -
mm, %)
10 Atlagos napi csapadékossdg
névekedése  (csapadékos  napok - - - - - -
dtlagos csapadéka, mm/nap)
11 Max. szdraz idészak hosszdnak
novekedése (leghosszabb iddszak,
amikor a napi csapadékésszeg < 1
mm, nap)
12 Max. nedves id6szak hosszdnak
vdltozdasa  (leghosszabb  id6szak,
amikor a napi csapadékésszeg > 1
mm, nap)
13 20 mm-t eléré6 csap. napok
-y .. . , alacsony - - = - -
szamdnak névekedése (napok szama,
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amikor a napi csapadékésszeg > 20
mm, nap)
14 Felszini vizek
dtlaghémérsékletének lassu - - - - - -
névekedése
15 Csapadék évszakos
eloszldsdnak vdltozdsa
16 Megnédvekedett UV sugdrzds,
csokkent felh6képzbdés
17 Felhészakaddsi (viharos
idéjardsi) események szamdnak és - - - - - -
intenzitdsdnak névekedése
18 Villdmdrviz el6forduldsi
gyakorisagdnak és intenzitdsdnak - - - - - -
névekedése
19 Arhullémok gyakorisdgdnak és
intenzitdsanak névekedése
20 Belviz kialakuldsdnak
gyakorisagdnak névekedése
21 Vizkészletek cs6kkenése
(vizfolydsok nyadri kisvizi készletének
csbkkenése, tavak alacsony vizdllasu - - - - - -
idészakainak  gyakoribbd  vdldsa,
felszin alatti vizkészletek cs6kkenése)
22 Aszaly gyakoribb eléforduldsa - - - - - -
23 Témegmozgds gyakoribb
el6forduldsa
24 Erdétiizek  gyakorisdgdnak
névekedése
25 Szélerdzio - - - - - -
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3.26  Kérjlk, adjon egy leirast
arrol, hogy a 3.1 - 3.25 pontokban
beazonositott érzékenység hogyan

befolyasolhatja potencialisan a
projekt sikerességét. (Csak azokra

az éghaijlati paraméterekre kell
kitdlteni, melyek esetében kézepes

vagy magas érzékenységet jelzett a
3.1 — 3.25 pontokban)

A parkolo teriiletén karok keletkezhetnek a nagy
mennyiségl csapadék hatasara.

A projekt alapvetéen nem érzékeny egyik felsorolt
paraméter valtozasara sem, annak megvaldsulasat
gyakorlatban nem befolyasoljak.

32. tablazat

4. A PROJEKT KITETTSEGENEK3 ERTEKELESE

3 A kitettség egy adott helyszinhez (pl. telepiilés, régid, természeti terlilet, stb.) kapcsolodé tulajdonsag.
Jelen esetben a legfontosabb helyszin, melyre az elemzést el kell végezni a projekthelyszin, azonban
a projekt sikerességét mas helyszinek kitettsége is befolyasolhatja (pl. fontos beszallitok miikddési
helyszinének kitettsége), ezért ezt is figyelembe kell venni az elemzés soran.

A kitettség elemzése arra ad valaszt, hogy egy adott projekthelyszin milyen mértékben van kitéve egy
adott éghajlatvaltozasi hatasnak, pl. a helyszinen jelentkezhet-e potencialisan arviz, villamarviz, aszaly,
stb.
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a kitettség szintje magas.

A lenti tablazatban kérjik, jelezze az elvégzett értékelés alapjan, hogy a tervezett projekt mely
éghajlati paraméterek valtozasanak van kitéve, és milyen mértékben. Kérjuk, hogy az
érzékenység mértékeét jeldlje ,nincs”, ,alacsony”, ,kbzepes” vagy ,magas” jelzével.
Azt, hogy a kitettség alacsony, kdzepes vagy magas, az alabbiak szerint kell meghatarozni,
tamaszkodva a tablazat masodik oszlopaban tartalmazott informaciora:
— Amennyiben a beruhazas megvaldsitasa olyan helyszinen torténik, ahol a kitettség
alacsony, a tertlet kevésbé érintett, akkor a kitettséget alacsonynak kell jel6Ini,

— Amennyiben a beruhazas megvaldsitasanak helyszinén a kitettség létezik, de nem kerult
emlitésre, hogy a terilet fokozottan érintett, igy a kitettség mértéke kdzepes,

— Amennyiben a beruhazas helyszine fokozottan ki van téve az éghajlatvaltozasnak, ugy

Eghajlati paraméter Kitett teriiletek Ertékelés
4.1 Felszini leveg6 Magyarorszag teljes terllete, fokozottan | magas
atlaghémeérsékletének lassu az Alfold és a Dunantuli-dombsag,
novekedése valamint a nagyvarosok
4.2 Héhullamok gyakorisaganak Magxﬁc.r.?rszgg teljes teru[ete, fEkoi?ottan magas
és intenzitasanak novekedése az ,Od €S a nagyvarosok, ._lsebb
mértékben, de fokozottan a Kisalféld
s HElEE el Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan | -
atlaghémeérsékletének lassu gya g tel ’
N . az Alfold
ndvekedése
Magyarorszag teljes terllete, fokozottan | kdzepes
4.4 Csapadék intenzitasanak az Eszaki-kdzéphegység, valamint a
ndvekedése Dunantuli-k6zéphegység és a
Dunantuli-dombsag teruletei
4.5 Eves csapadékmennyiség Magyarorszag teljes terulete, fokozottan | k6zepes
csokkenése az Alféld
4.6 Csapadék évszakos . . . kbzepes
C o . . Magyarorszag teljes tertlete
eloszlasanak valtozasa
Magyarorszag teljes terilete, fokozottan | k6zepes
4.7 Aszalyos id6szakok az Alféld, valamint olyan teruletek, ahol
hosszanak novekedése a vizkészletek szennyezettek, illetve az
igénybevétellk jelenleg is fokozott
4.8 Hideg széls6ségek kozepes
csokkenése/csokkenés a fagyos Magyarorszag teljes terllete
napok szamaban
4.9 Megnévekedett UV Maaqvarorszaq telies teriilete kézepes
sugarzas, csdkkent felndképzédés 9y 9 tel
4'1,0 . Vlhe}ro.s |d0]&llrfas[ ESDMD R Magyarorszag teljes terilete, fokozottan kozepes
szamanak és intenzitasanak . b
- ., a Bakony és a Vértes
ndvekedése
411 Evszakra nem jellemz6 kbzepes
id6jaras gyakorisaganak és Magyarorszag teljes terllete
intenzitasanak névekedése
Magyarorszag teljes terilete az Alféld és | -
i e ia . . a Kisalfold kivételével, fokozottan az
4.12 Villamarviz el6fordulasi B S f )
e o e Eszaki-k6zéphegység, valamint a
gyakorisaganak és intenzitdsanak e n ) s
4 . Dunantuli-k6zéphegység, a Dunantuli-
novekedése L . o
dombsag és az Alpokalja terlletein,
valamint varosi tertleteken
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Magyarorszag teljes terllete, | -
4.13 Belvizgyakorisaganak domborzati és talajviszonyoktol,
kialakulasa novekszik talajhasznalattol fliiggéen, fokozottan az
Alféldon

Folydk mentén (kiléndsen a Tisza teljes | -
414  Arhulldmok gyakorisaganak | hossza, a Duna alféldi szakasza, a
és intenzitasanak novekedése Kérés és mellékagai, a Raba, a Drava
egyes szakaszai)

w1 o EIIeAES GrEl el Hegyvidéki, dombos teriileteken )
el6fordulasa

Magyarorszag teljes terllete, fokozottan | -
a Matra és a Zemplén, az Alfdld és a
Kisalfold kevésbé érintett

417 Vizkészletek csokkenése -
(vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése, tavak
alacsony vizallasu idészakainak
gyakoribba valasa, felszin alatti
vizkészletek csdkkenése)

4.18 Kérjuk, adjon egy leirast - A parkoloban és a portaéplletben karesemények
arrol, hogy a 4.1 - 4.17 pontokban kovetkezhetnek be

beazonositott kitettség mit jelent a
projekthelyszinen és egyéb relevans
helyszineken talalhat6 kortilmények
és azok valtozasa tekintetében.

416 Erd6tizek gyakorisaganak
ndvekedése

Magyarorszag teljes terllete

33. tablazat

5. POTENCIALIS HATAS FELMERESE
Keérjuk, toltse ki az alabbi tablazatot minden olyan relevans érzékenység-kitettség parra, mely
esetben az érzékenység és/vagy a kitettség kdzepes vagy magas a 3.1 - 3.17 és a 4.1 - 4.17
kérdésekre adott valaszok alapjan. A tablazat relevans cellajaban nevezze meg a potencialis
hatast. (pl. utburkolat beszakadasa, villamarviz altal okozott épuletkarok, stb.). Egy celldban
tobb potencialis hatas is szerepelhet.

Annak eldontésében, hogy egy hatas alacsonynak, kozepesnek vagy magasnak minésdl, a
“Klimakockazati Utmutatd” 7. tablazata nyujthat segitséget.

5.1 Potencialis hatas Kitettség
A parkoléban és portaépuletben .
karesemények kovetkezhetnek be Alacsony Kozepes Alacsony
Erzékenység Alacsony - 20 mm-t eléré | -
csap. napok
szamanak
ndvekedése

(napok széma,
amikor a napi
csapadékdsszeg
=20 mm, nap)
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Csapadék
intenzitasanak
novekedése

Viharos id&jarasi

események
szamanak és
intenzitasanak
novekedése
Kozepes - - -
Magas - - -
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| 6. KOCKAZATERTEKELES

A kockazatelemzés a kovetkezmények és azok bekdvetkezési gyakorisagan alapszik, ahol meg kell hatarozni a kockazat mértékét
(Klimakockazati utmutato 7. tablazat) és eléfordulasanak gyakorisagat (Klimakockazati utmutaté 8. tablazat).

] 34. tablazat
Erintett rendszerek
Eszko6zokben
Hatas Kovetkezmény kel(izlsjtaszzzt;il’(ar Blzézr;z:gges Kérnyezet Tarsadalom Gazdasagi/pénziigyi Hirnév
lizemeltetési)

H \ K H \ K \% H \% H \Y K \ K
20 mm-t elérd | A parkoléban és
csap. napok | a
szamanak portaépiletben
ndvekedése karesemények
(napok széma, | kévetkezhetnek 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
amikor a napi | be.
csapadékdsszeg
=20 mm, nap)
Csapadék
intenzitasanak 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
novekedése
Viharos idgjarasi
események
szamanak  és 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
intenzitasanak
novekedése

Jelmagyarazat: H — Hatas / kdvetkezmény nagysagrendje V — Valészinlség K — Kockazat
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7. ADAPTACIOS INTEZKEDESEK

Az egyes projektek esetében az adaptacidés eszkozdk széles kore all rendelkezésre,
melyek részben EU-s forrasbdl finanszirozhatok, részben attol fiiggetlendl is
megvaldsithatok. Kérjuk, jelezze az alabbi tablazatban, hogy a tervezett, az adott projekt
szempontjabdl relevans adaptacios intézkedések mely eszkoztipusba tartoznak. Kérjuk,
hogy tlintesse fel azokat az eszkdzoket is, melyek nem kdzvetlenll az adott projekt
koltségvetésebdl kerillnek finanszirozasra, de a projekt adaptacios képességére
hatassal vannak. Kérjik, hogy nevezze meg az alkalmazott eszkdozt a megfeleld
cellaban. Nem minden eszkdztipus relevans minden kedvezményezett, illetve projekt

esetében.

Eszkoz tipusa

Alkalmazott eszk6z megnevezése

Fizikai beruhazas:

— Természetkdzeli megoldasok, zold
és kék infrastruktura (pl. zold tetdk,
parkok)

— nem relevans

— Szurke infrastruktira
arvizvédelmi infrastruktura)

(pl.

— nem relevans

— Gépészeti és egyéb technikai,
miszaki megoldasok

— nem relevans

— Jelzérendszerek kiépitése

— Egyéb fizikai beruhazas

Tudasbazis épitése, adatgyljtés és
kutatas, stb.

nem relevans

Szervezeti/szervezési intézkedések:

— nem terveznek intézkedést

magatartasmintak

— Szervezetépités €s | — nemrelevans
szervezetfejlesztés

—  Kozobsségi szervezeés, | — nem relevans
kézdsségfejlesztés

—  Eletmdd, viselkedési és | — nem relevans

Szabdlyozasi eszk6zdk (féldhasznalat
szabalyozasa, épitési el6irasok,
ingatlanregisztracio, szabvanyok, stb.)

— nem relevans

Gazdasagi eszk6zok
tamogatasok, stb.)

(adok,

— nem relevans
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Informacios eszkozok, nem relevans

ismeretterjesztés, kapacitasépités

Erdekképviselet, kooperacio és nem relevans

partnerség

Stratégiai eszk6zok (tervek, mint pl. nem relevans
vészhelyzeti készlltségi tervek és
varostervezeés, szakpolitikak,
programok, stratégiak, technoldégiai
valtozasok  Osztonzését  szolgald

stratégiai eszkdzok, stb.)

A kockdzat szétteritését célzo | - nem relevans
intézkedések (biztositas,
kockazatk6zdsség)

Egyéb -

3.11.1. Tervezett tevekenyséq hatasa az eéqghajlatvaltozashoz valo
alkalmazkodas képesséqgre

A tervezett beruhazas éghajlatvaltozasra gyakorolt kdzvetlen és kdzvetett hatasa a
gyakorlatban jelentéktelen. A kllénb6zd nemzeti éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodasi
képességet megvaldsitani kivano stratégiakban alkalmazkodasi folyamatokat a telephelyen
tervezett tevékenység nem befolyasolja.
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4. OSSZEFOGLALAS

Levegétisztasag-védelem

Telepitési id6szakban az épitési munkak (tereprendezés, hengerelés, aszfaltozas stb.) soran
felvert por, valamint a helyszinen dolgozé6 munkagépek flstgaz kibocsatasabdl (mozgo
légszennyezd forrasok) szarmazhat. Az épités idején munkagépek és szallitojarmivek
hasznalatara nappali Gzemeltetéssel kerll sor.

Elére lathatolag az épitkezés fazisaban a vizsgalt légszennyezé komponensekre nézve nem
torténik hatarérték tullépés a beruhazas koérnyezetében. A hatasterllet az épités néhany 10
méteres kornyezetét érinti. A terlleten, valamint annak kozvetlen kornyezetében atmeneti
levegbmindség romlasra kell szamitani, azonban ez csupan idészakosan az épitkezés néhany
szakaszara lesz jellemzd.

A parkoléban 6sszesen 96 kamion és 5 személygépjarmi szamara lesz kialakitva parkolohely.
A terlleten jelenleg is nagy a jarmiforgalom a kozeli féutaknak kdszonhetéen. A vizsgalt
terlleten a kapcsolodd jarmiforgalom miatt varhatéan jelentés |égszennyez&anyag
koncentracié emelkedés a jelenlegi allapothoz képest nem adodik. A levegdszennyezettség a
csucseértékét az uttest vonalaban éri el és az ut szélétél néhany tiz méteres tavolsagban a
varhaté koncentracionévekmény az alap terheltséghez képest nem jelentds.

Talaj-, felszin alatti viz-védelem

A 2024 szeptemberében ALAP-GEO Mérndki Szolgaltatd Kft. Altal készitett Talajvizsgalati
jelentés szerint a tervezett épitmények vizsgalt terlleten torténé megépitése geotechnikai
szempontbol nem kifogasolhato.

A tervezett épitési munkalatoknal igénybe vett gépi berendezések, szallitdjarmivek tzemben
és karbantartasa soran gondoskodni kell arrél, hogy Gzemanyag, kenéanyag ne kerulhessen
a talaj felszinére, a felszin alatti vizekbe. A szennyezések megel6zése érdekében a gépek
rendszeres ellenbrzésérdl és a szikséges karbantartdsi munkak elvégzésérdl e célra
kialakitott, megfelel6 miszaki védelemmel rendelkezé helyen gondoskodni kell.

A beruhazas megvaldsitasa soran a kérnyezetvédelmi szempontbdl kifogastalan allapotu
munkagépek, épitési anyagok hasznalataval nem varhato a talajt szennyez6 hatas.

A létesitmény és a hozza kapcsoldédd tevékenyseégek kialakitasa olyan, hogy normal
uzemmenet esetén, a technoldgiai fegyelem betartasa mellett nem varhato a talajt és talajvizet
terheld karos hatas. A korultekinté tervezés és telepités, az Uzemelés soran a fegyelem
betartasa mellett a tevékenységnek nincs karos hatédsa a felszin alatti kérnyezetre.

A terlleten fellépd esetleges veszélyforras a parkold autokbdl térténd csepegések, elfolyasok.
Az olajlecsdpdgésekkel szennyezett, burkolt parkold fellletekrél 6sszegydjtétt csapadék
asvanyolaj levalasztdé mitarggyal megtisztitasra kerul, s csak ezt kovet6en kerll bevezetésre
a befogaddba. A tisztitd mitargy rendszeres tisztitasarol, karbantartasarél gondoskodni kell,
hogy az abban Osszegyiilt szennyez6anyagok egy esetlegesen bekovetkez6 nagyobb
csapadék intenzitds soran ki ne mosoddhassanak, igy azok a felszin alatti vizeket nem
veszélyeztetik.
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A terlleten belll mintegy 4,5 méteres szintklilénbség talalhatd, amely jelentés mértékben
befolyasolja a tervezett kamionparkolé kialakithatosagat. A megfelelé funkcionalis és
biztonsagos hasznalat érdekében a teljes telek tereprendezése szikségessé valik, beleértve
a rézsik kialakitasat, illetve egyes teriletrészek feltoltését is.

A tevékenység felhagyasa és a kdrnyezetre veszélyt jelenté veszélyes anyagok eltavolitasa
utan nem varhato kérnyezetet szennyez6 hatas.

Felszini vizvédelem

Az uj épulet 1200 I/perces kilsé oltdviz igényének biztositasahoz a védendd épllettél 100
méteres elérhetbségi tavolsagon belll legalabb, haldzati viznyomastol fliggben 1-2 db
kozteruleti tlizcsap megléte szikséges, melyek tényleges vizleado képességét a tizcsapokon
elvégzett egyidejlleges vizhozam méréssel kell igazolni.

Tervezett létesitmény kommunalis szennyvizkibocsatasa 6sszesen 0,35 m3/d, mely a
portaépuletben naponta keletkezd szennyvizmennyiség. Az ingatlannak nincs meglévd
szennyvizbekoétése, igy Uj szennyvizbekdtést kellett volna 1étesiteni, ha a Févarosi Vizmivek
megengedte volna a szennyvizcsatornara valo racsatlakozast, igy viszont zart szennyviztarold
kerul ( 5m?) elhelyezése, és az 6sszegy(jtott szennyvizet elszallittatjak majd.

A telken belll a szennyvizelvezetéstdl teljesen fliggetlen, zart csapadékcsatornaval torténik a
csapadeékvizek Osszegyljtése, és a befogaddba vald bevezetése. Az éplletrél szarmazo
csapadékvizet egy 50m?3-es tiszta csapadékviz tarozoba vezetjiik, amely egyrészt a heti 42 m3
zoldfelllet 6ntdézésére szolgald vizmennyiséget alapvetéen tarozza, valamint az épuletrél
szarmazo csapadékvizet is tarozni képest.

Az olajlecsopogésekkel szennyezett, burkolt parkold fellletekrél 6sszegylijtott csapadék
asvanyolaj levalaszté mitarggyal (400 I/s kapacitasu 2 mg/l SZOE hatasfoku PURECO tipus)
megtisztitasra kerll, s csak ezt kdvetéen kerul bevezetésre a befogaddba.

Elmondhatd, hogy Uzemszer(i mikddés soran a felszini viz szempontjabdl hatastertlet nem
azonosithato.

A parkol6 tertletérél kdzvetlen szennyvizkibocsatas nem térténik a felszini-, illetve a felszin
alatti vizekbe, normal Uzemmenet esetén, igy a tervezett tevékenység nem befolyasolja
negativan az érintett felszini viztesttel kapcsolatban a Viz Keretiranyelv altal meghatarozott
kornyezeti célkitizések teljestlését, ezért nincs szikség a viztestek kedvezébtlen
allapotvaltozasat okozé hatasok mérséklésére iranyuld intézkedésekre.

A telephely terllete nagyvizi medret nem érint, nem akadalyozza az arviz és a jég levonulasat
Hulladékgazdalkodas
A beruhazas soran nem jelentés mennyiségben épitési hulladék képzédésével szamolunk (17

01 01, 17 02 03, 17 05 04, 17 09 04). A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok megfeleld,
kornyezetszennyezeést kizaré6 modon torténd gydijtésére torekednek.

A parkold Uzemeltetése soran az épitéshez hasonléan nem szamolunk jelentés mennyiségi
hulladék keletkezéssel. Hulladék elsésorban a szennyezett csapadékviz tisztitasara tervezett
olaj-és iszapfogd muitargy Uzemeltetése soran keletkezik, illetve kommunalis hulladék
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keletkezésével. Az olajos iszap hulladék idészakos elszallitasardl és engedélyezett kezel6
részére torténd atadasarol gondoskodni fognak.

Osszességében elmondhatd, hogy a kivitelezés, tovabba az (izemelés soran a vonatkozo
el6irasok betartasa esetén nem varhat6 a tevékenységbdél adodo kérnyezetveszélyeztetés. A
tevékenységnek a hatasa hulladékgazdalkodasi szempontbdl nem jelentés, a
megvalositasnak kizardé akadalya nincs.

Kdzvetlen hatasterlletként a parkol6 terilete azonosithato.
Zaj- és rezgésvédelem

Az épités tervezett ideje 3-6 honap. A szallitast és a zajjal jaré munkalatokat kizarélag nappal
végzik, éjjeli munkalatok nem varhatok. Az épitési terlileten mozgé zajforrasok (munkagépek)
mikodnek. Az épitkezés altali forgalomnodvekedés nem befolyasolja észrevehetéen a
szallitassal érintett utak zajviszonyait.

A parkoléban 6sszesen 96 parkoldhely kertl kialakitasra. A legnagyobb forgalom elére
lathatdlag naponta 212 személygépjarml elhaladassal kell szamolni. A parkol6 tertletén a
legnagyobb megengedett sebesség 30 km/h, ezért az autdk zaja a parkold teruletén
elhanyagolhaté. A parkol6 a megkdzelitési utvonalak zajkibocsatasat érdemben nem
befolyasolja, illetve nem éri el a +3dB-es névekmeényt.

A tervezett létesitményben nem lesz olyan rezgésforras, mely a kdrnyezetben észlelhetd
zajterhelést okozna.

A zajvédelmi hatasterilet védendd létesitményt nem érint.
El6vilag-védelem

A tervezett kamionparkolé gazdasagi tevékenységre Kkijeldlt zénaban létesll Biatorbagy
északkeleti részén. Szomszédsagaban forgalmas fbutak (M1-es autépélya, 1-es féut,
Osszekotd utak), irodaéplletek, raktararuhazak vannak, nyugatrdl kdzvetlen szomszédja
szanto6 és fas-cserjés novényzet nadassal, mezofil és szaraz gyepekkel. A tervezési tertleten
belll szanté/parlag és fas-cserjés noévényzet taldlhaté mezofil és szaraz, jellegtelen gyep
aljndévényzettel. A fas-cserjés részek féleg énekesmadarak szamara megfeleld él6helyek, a
védett fajok érdekében a ndvényzet eltavolitdsa csak iddbeli korlatozas betartasaval
lehetséges.

A kdérnyék védett terliletei és értékei a vizsgalt terllettdl olyan tavol vannak, hogy az épitkezés
és a tevékenység nem lesz rajuk hatassal. Legkdzelebb, alig 100 m-re vizfolyas (6kologiai
folyoso), amelynek felduzzasztasabol alakitottak ki a Térokbalinti-tavat. Uzemszer(i miikbdés
soran erre sem varhaté észreveheté hatas. Havaria esetén kiemelten kell vigyazni, hogy a
felszini és a felszin alatti vizek ne szennyez&djenek.

A teriiletre vonatkozo osszesitett hatasteriiletet a 4.1. melléklet szemlélteti.
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5. CSATOLT MELLEKLETEK

Altalanos
1.1.1 melléklet

1.2.1 melléklet

1.2.2 melléklet
1.2.3. melléklet
2.2.1. melléklet
2.2.2. melléklet

4.1. melléklet

Szakértdi engedély

A tervezett létesitményre vonatkozé tulajdoni
térképkivonat

Atnézeti helyszinrajz
Részletes helyszinrajz
Geodéziai térkép
Tajépitészeti térkep

Osszesitett hatasterllet térkép

Levegétisztasag-védelem

3.1.1 melléklet

Hatasterulet szamitas adatai

Talaj, felszin alatti viz

lap és foldhivatali

3.2.1 melléklet Topogréfiai térkép

3.2.2 melléklet Erzékenységi térkép

3.2.3 melléklet Vizbazisvédelmi térkép
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PEST VARMEGYEI KORMANYHIVATAL

Elektronikusan alairta:

Lechner Nonprofit Kft. - Foldhivatal

Budapest 1117, Karinthy Frigyes it 3. Oldal: 1/2
Frhiteles tulajdoni lap - Teljes masolat
Megrendelés szam:30005/89992/2024
2024.12.17
BIATORBAGY Szektor: 33
Belteriilet 2399/18 helyrajzi szam
"cimképzés alatt"
LRESZ

1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/

terlilet kat.t.jov. alosztaly adatok
min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jov
ha m2 k.fill

Kivett beépitetlen teriilet 0 10.3590 0.00
2. bejegyzd hatéarozat: 38624/2023.05.08
Nyilvantartott régészeti leldhely
ILRESZ

1. tulajdoni héanyad: 1/1
bejegyzd hatarozat, érkezési ido:

38624/2023.05.08

eredeti hatéarozat: 54662/2000.09.05

jogcim: apport tulajdoni héanyad:

0/1 54493/1999.09.15

jogcim: telekalakitéds tulajdoni héanyad: 1/1

jogalléas: tulajdonos

név: WEST-BUDAPARK INGATLANFORGALMAZO ES INGATLANHASZNOSITO KET
cim: 1134 BUDAPEST Dévai utca 26-28. ECB

ILRESZ

1. bejegyzd hatarozat, érkezési ido:

38624/2023.05.08

eredeti hatéarozat: 54184/2009.12.10

Vezetékjog

88 m2 nagysagu tertiletre. (VMB-105/2009).

jogosult:

név: ELMO HALOZATI KFT. torzsszam: 13804983
cim : 1132 BUDAPEST XIII.KER. Vaci at 72-74.

2. bejegyzd hatarozat, érkezési ido:

38624/2023.05.08

eredeti hatarozat: 35090/2010.02.25

Vezetékjog

VMB-89/2009., Vezetékjoggal érintett terlilet: 6455 m2.

jogosult:

név: ELMO HALOZATI KFT. torzsszam: 13804983
cim : 1132 BUDAPEST XIII.KER. Vaci at 72-74.

3. bejegyzd hatarozat, érkezési idd:

38624/2023.05.08

eredeti hatéarozat: 44195/2022.06.24

Vizvezetési szolgalmi jog

A Fodvarosi Katasztrdfavédelmi Igazgatdsag D.2/3/1531 vizikdényvi szama és a 35100/3499/2021
hivatkozédsi szamlu megkeresése alapjan, a 606682/2020 szamon zaradékolt vazrajz szerint 129
m2 nagysagu teriiletre (vezeték és biztonsdgi ovezete).

jogosult:

név: BIATORBAGY VAROS ONKORMANYZATA torzsszam: 15730088
cim : 2051 BIATORBAGY Baross Gabor utca 2/A.

Folytatas a kovetkezo lapon



PEST VARMEGYEI KORMANYHIVATAL
Budapest 1117, Karinthy Frigyes ut 3. Oldal: 2/2
F-hiteles tulajdoni lap - Teljes masolat
Megrendelés szam:30005/89992/2024
2024.12.17

BIATORBAGY Szektor: 33
Belteriilet 2399/18 helyrajzi szam

Folvtatas az elozd laprol

IILRES Z
4. bejegyzd hatédrozat, érkezési idd: 38624/2023.05.08
eredeti hatédrozat: 49527/3/2022.09.15
Vizvezetési szolgalmi jog
a Fovarosi Katasztréfavédelmi Igazgatdsdg 6.3/21/193 vizikényvi szémd és a 35100/8872/2022
hivatkozasi szami megkeresése alapjan 2261 m2 nagysagu teriletre a 606740/2020 szamon
zdradékolt vazrajz szerint /vezeték és biztonsdgi Ovezete/.

jogosult:
név: BIATORBAGY VAROS ONKORMANYZATA torzsszam: 15730088
cim : 2051 BIATORBAGY Baross Gabor utca 2/A.

5. bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 38624/2023.05.08

Onallé szoveges bejegyzés a 607667/2022 szamon zaradékolt valtozéasi vazrajz és a
805123-4/2023 szami hatarozat alapjan a Biatorbagy belteriilet 2399/9 hrsz-u ingatlan
megosztva 2399/18-22 hrsz -u ingatlanokra.

Az E-hiteles tulajdoni lap mésolat tartalma a kiadést megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvantartéasban szerepld adatokkal. A szemle masolat a fenndlld bejegyzéseket,
a teljes mésolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum
kinyomtatva nem mindsiil hiteles bizonyitd erejld dokumentumnak.

TULAJDONI LAP VEGE

Jk
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Létesités soran kialakulo diffuz kibocsatas szamitasi adatai

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XI1.23.)

KORMANYRENDELET ALAPJAN
1 orés atlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A feliileti forras hosszabbik oldala:

A kibocsatas magassaga:
Légkori stabilitas:

A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége:

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:

Szén-monoxid, CO

1 6ras hatarérték:

A vizsgalt teriilet alapterheltsége:
Légszennyez6 anyag kibocsatas:
A vizsgalt tdvolsag:

SZAMITASI EREDMENYEK

A forréas altal okozott maximalis terheltség:

A maximalis terheltség tavolsaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag:
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag:
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag:

Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter pug/m3
0  9.3076E-11
50 121.3657

100 68.5911
150 46.3120
200 33.9507

Nitrogén-dioxid, NO2

1 6ras hatarérték:

A vizsgalt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatas:
A vizsgalt tavolsag:

200 m
3m
S= 6 normalis, p=0.282

z0= 0.10 m - sik, novényzettel boritott teriilet
2.5 m/s, a szélsebesség mérés magassaga: 10m

10000 pg/m3

516 pg/m3

1348 g/h ===> 374 mg/s
500 m

223 pg/m3
14 m

1000 pg/m3

nem hatarozhaté meg
1897 ug/m3

nem hatdrozhaté meg
178 pg/m3

29 m

165 pg/m3

45.6 pg/m3

250 26.1465
300 20.8341
350 17.0307
400 14.2046
450 12.0429

100 pg/m3

55.5 pg/m3

154 g/h ===> 42.8 mg/s
500 m



SZAMITASI EREDMENYEK

A forras altal okozott maximalis terheltség: 25.5 pg/m3

A maximalis terheltség tavolsaga: 14 m

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 10 pg/m3

Az 'A' feltetel szerinti hatastavolsag: 77 m

Atlagos terheltség az 'A'" hatastavolsagon beliil: 15.8 pg/m3

'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 8.9 ng/m3

A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: 88 m

Atlagos terheltség a 'B' hatastavolsagon beliil: 15 pg/m3

'C' feltétel (a maximumeérték 80%-a): 20.4 pg/m3

A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 29 m

Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon beliil: 18.9 ug/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 5.22 ng/m3

X Konc.

méter pg/m3

0  1.0651E-11 250 2.9922
50 13.8889 300 2.3842
100 7.8495 350 1.9490
150 5.2999 400 1.6256
200 3.8853 450 1.3782

Szilard PM10 frakcio6

24 6ras hatarérték: 50 pg/m3

A vizsgalt teriilet alapterheltsége: 20 ng/m3
Légszennyezd anyag kibocsatas: 59 g/h ===> 16.4 mg/s
A vizsgalt tdvolsag: 500 m

SZAMITASI EREDMENYEK

A forréas altal okozott maximalis terheltség: 9.76 ng/m3
A maximalis terheltség tavolsaga: 11 m

'A' feltétel (a hatarértek 10%-a): 5 ug/m3
Az'A' feltétel szerinti hatastavolsag: 49 m
Atlagos terheltség az 'A'" hatastavolsagon beliil: 7.23 pg/m3
'B' feltétel (a terhelhetoség 20%-a): 6 ng/m3

A 'B' feltétel szerinti hatastdvolsag: 38 m
Atlagos terheltség a 'B' hatastavolsagon beliil: 7.77 pg/m3
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 7.81 ng/m3
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 24 m
Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon beliil: 8.35 pg/m3

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 1.91 pg/m3



X Konc.

méter pg/m3
0 3.8898

50 4.8271

100 2.7237
150 1.8397
200 1.3498

24 oras atlagterheltség maximuma

SZAMITASI EREDMENYEK

A forréas altal okozott maximalis terheltség:

A maximalis terheltség tavolsaga:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter pg/m3
0 0.9307

50 1.1550

100 0.6517
150 0.4402
200 0.3230

250 1.0405
300 0.8300
350 0.6792
400 0.5672
450 0.4814

2.33 pg/m3

I1m

0.457 pg/m3
250 0.2490
300 0.1986
350 0.1625
400 0.1357
450 0.1152
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219/2004 (V11.21.) Korm. rendelet
. L i 3a. L . 2. melléklete
Felszin alatti vizek allapota szempontjabol érzékeny teriiletek =5

alkategoriak szerint

Erzékenységi alkategariak
1a - Vizbazisvédelmi védatertlet
B b - Felszini karszt
1 - Felszini alléviztal 0,25 km
- Nemzetkozi vadvizek
- 20 mm-nél nagyobb utanpatitdasn terdietek

A térkép az AOUARIUS KR, a KOVZIG-ek, a MAFI, a INgo Map Br,
@ Természetvedaimi Hivatal 0% 8 VITUKI altal szcigaltatott N@iok alapfan készilt

A felhasznalt alaptérképek a FOMI és a GraphiT Ki. termékel

|
Kamion parkol, Biatorbagy, hrsz:2399/18

Erzékenységi térkép

3.2.2.melléklet
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Jelmagyarazat:

Kamion parkold, Biatorbagy, hrsz:2399/18

Vizbazisvédelmi térkép

3.2.3.melléklet
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