A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
ALAIRASSAL LATTA EL:

AVDH Bélyegz6

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

LiLLYGREEN KERESKEDELMI KFT.
ERD, 073/91 HRSZ INGATLAN TERULETEN VEGZETT
HULLADEKGAZDALKODASI TEVEKENYSEGHEZ KAPCSOLODOAN

Tervszam: K-396/2024

Késziilt a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében
megfogalmazott formai és tartalmi elGirasok alapjan

HORTUM
Tervezd6 és Mérnoktandacsadoi Kft.
><: H-8900 Zalaegerszeg, Platan sor 19/B 2/1
®: 06-92/598-069; 30/325-9680
E-mail: hortum@hortum.hu



Tartalomjegyzék

TartAlOMJEEYZEK ...t e e et e e e e e e et — e e e e e e e e e —aaeeaeeeeeaaararaaaaaaeaans 2
O TR 1 [o 7.4 0 1< T 0 1Y PP 6
0.a) El6zetes Kérnyezeti vizsgalat sziikségessége, jogszabalyi hattér...........ccccovvveeeeeinn, 6
0.b) Az ElGzetes vizsgdlati dokumentacio készitésének menete........ccceeeeeevciiiiieeeeieennn, 6

1. Akornyezetvédelmi hatdsag elGzetes vizsgdlatban hozott dontésétdl fliggden kornyezeti
hatdsvizsgdlatra kotelezett tevékenységek és Kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenységek
LTy =] TR PP PP PPPR PPN 7

1.a) a tervezett tevékenység célja, a vizekbe torténd beavatkozdssal jaré tevékenység
esetében a kdzérdek bemutatdsaval @gYUtt.......cccoeiiiiieiiiir e, 7

1.b) a tervezett tevékenység, tovabba, ha vannak mas ésszer( telepitési, technoldgiai
vagy egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitasba vett valtozatok), akkor azok
1Yo F= Lo =1 = H P 7

1.b.a) @ teVEKENYSEZ VOIUMENE ...cccvvveeeeeiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 7
1.b.b) a telepités és a mikodés vagy hasznadlat megkezdésének varhatd idépontja és
id6tartama, a kapacitaskihasznalds tervezett id6beli megoszlasa.........ccoecuvvvvveeeeennnnns 11
1.b.c) atevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet haszndlatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszk6zokben rogzitett médja .......evvvvvvvvrinrieniivnvnnnnnnns 11
1.b.d) atevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolddo létesitmények felsoroldsa és helye.........uvveeeeviiiiiiiiiiiieiieee e, 14
1.b.e) tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhet6, a tevékenység

megvaldsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas f6bb mutatdinak megaddasat.14

1.b.f) a tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitds nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgdltatast igénybe vevék

altal keltett jarmU- és szemeélyforgalome is........ccuiiiviiiiiiiiiiiiiiiiie e 25
1.b.g) a mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések ............... 25

1.b.h) a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitdsahoz és felhagyasahoz sziikséges
KaPCSOIOAO MUVEIETEK....ceveeiieeiiieieieeeeeeeeeeeeeeee e 26

1.b.i)  Magyarorszagon uj, kilféldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében
0] (o] fo TN = (=T =] o T - IO PSP P PP ORPPUPRROPPRPRN: 28

1.b.j)  a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre alldasa, megadva
azt, hogy a tervezés mely késébbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet
E Y401 & 1l eTo] a1 (o1 171 1O 28
1.b.k) a telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely

szomszédsagaban meglévd vagy - a teleplilésrendezési tervekben szerepl6 - tervezett
terlilet-felhaszndlasi MOAOKAt ............vvveiiiiieieeee e e 29

1.b.l)  atevékenység megvaldsitdsa sziikségessé teszi-e terliletrendezési tervek vagy a
teleplilésrendezési eszk6zok MOAOSITASAT........cooviiiiiiiiiii, 29




1.b.m) nyilatkozat arrdél, hogy a tevékenység megkezdését kovetGen sor keril-e
Osszetartozé tevékenységnek mindsilé Uj tevékenység megvaldsitdasara, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett
azonos jellegli mas tevékenységgel dsszeadddva eléri-e a tevékenységre a Rendelet 1.
vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket ...........ccoeevveevieeiiennnnnn. 29

1.b.n) a vizekbe torténd beavatkozassal jard tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elényeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan .......coeeveeeieeiiieiieeiicciiciien, 30

1.c) a szdmitasba vett valtozatok Osszefliggése olyan korabbi, kiilonosen terllet- vagy
teleplilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és
természeti erGforras felhaszndlasi vagy védelmi koncepciokkal, amelyek befolyasoltadk a
telepitési hely és a megvaldsitasi mod kivalasztasat ........ccccccvviiiiiiiiiiii, 30

1.d) nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése, és a tovdbbvezetés tervezése sordn figyelembe vett kérnyezeti
szempontok, feltart kornyezeti hatasok 0SSZEZZESE...........uvveeeeeeeiiiiiiiiieee e 30

l.e) a b) pontban szamitdsba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyitt: hatétényez6k) vdarhatdé mértékének el6zetes
becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkilonitve, az esetlegesen
kornyezetterhelést okozd balesetek vagy meghibasoddsok el6forduldsi lehetGségeire
FIgYEIEMMEL ... 30

1.f) atevékenység telepitése, miikodése, felhagyasa soran az egyes kornyezeti elemekre
varhatdéan gyakorolt hatdsok elGzetes becslése, figyelembe véve a c¢) pontban leirt
befolydsold tényezket is, KUIGNOSEN........euvevvveerieeriierieereereeereereeeeeee e eeeeeeaeeeeees 32

1.f.a) a hatdotényez6k milyen jellegl hatasfolyamatokat indithatnak el, uj telepitésnél
annak becslése is, hogy a terlilet allapota és funkcidi miként valtozhatnak meg a telepités
kovetkeztében, beleértve az éghajlatvaltozast.........cccccveeiiiiiiiiiiiiii e, 32

1.f.b) a hatasfolyamatok milyen teriletekre terjedhetnek ki; e terileteket térképen is
o AU ] L 1 T 1 =1 o] Y PRI 32

1.fc) az fb) pont szerinti teriletrél rendelkezésre 4allé6 kornyezeti allapot,
terlilethasznalati és demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének
ismeretében milyen és mennyire jelentés kornyezeti dllapotvaltozasok (hatasok)
[EPNETNEK FEI . e e e s s e e e e e s 35

1.f.d) a védett természeti terlletet, barlangot, Natura 2000 teriiletet, és a teriilet
természetvédelmi statuszatol fliggetlenil a védett fajokat érinté hatasok ismertetése 75

1.f.e) a tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt
NAtASOK ISMEITETESE ..oeiii i e e e e e e rar e e e e e e e s aaaaeeeaaeas 75

1.ff)  a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgy(jt6-gazdalkodas egyes
szabalyairél sz6l6 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt és
megkiulonboztetett védelem alatt allé terlleteket érint6 hatdsok a vizgyljts-
gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével ...........cccccceiiiiiiiiiiieeiiiiieeee, 76




3.

1.g) az f) pont ff) alpontja alapjan azonositott - a vizek allapotromlasat okozd -

kedvezGtlen kérnyezeti hatasok csokkentése érdekében javasolt intézkedések................ 76
1.h) az éghajlatvaltozdssal 6sszeflggéshen.........ccccvviiiiiiiiiiiiiiiie e, 76

1.h.a) a b) pontban szamitdsba vett valtozatoknak az éghajlatvdltozassal szembeni
érzékenységére vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)............... 78

1.h.b) atelepitési hely és a feltételezhet6 hatdsteriilet kitettségének értékelése......80
1.h.c) azegyes éghajlati tényezGkre vonatkozdan a lehetséges hatasok elemzése....84

1.h.d) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatdsok vonatkozasaban készitett
KOCKAZATEITEKEIES ......eeeeeeee et s e e s eee e 84
1.h.e) a tervezett tevékenységre vonatkozdéan az éghajlatvaltozas hatdsaihoz vald
alkalmazkodas bemMULAtASA ....ceiiiiiiiiiiiee e 87
1.h.f) annak bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhet6

hatasterillet éghajlatvaltozashoz valod alkalmazkodasi képességére .......cccvvvveeeeeeiiinnnnns 90

1.h.g) Kornyezeti hatasvizsgdlat koteles tevékenységek korébe tartozo tevékenységek
esetén szamszerlien be kell mutatni az egyes liveghazhatasu gazok varhaté éves

kibocsatdsat tonNAban KifEJEZVE ......ccveuviiiiiiii i 90
A csak az egységes kornyezethaszndlati engedélyhez kotott tevékenységek esetén .....90
2.a) alétesitmény, tevékenység telepitési helyének jellemzéi,........coeeeeveeciiiieeeeeiininnns 90

2.b) a tervezett létesitmény, illetve tevékenység leirdsa, beleértve a telephelyen lévé

mUszakilag kapcsolddd 16tesitMENYEKEL, ...ccuiviivriiiiiiiiee e 90
2.c) atervezett |étesitmény, illetve tevékenység 2. melléklet szerinti besorolasa,......... 90
2.d) alétesitmény tervezett termelési Kapacitdsa,......ccccevvurereiiiieee i, 90
2.e) az alkalmazando technikak rovid iSmMertetése,......coovvvvvvvrrverreereeereeereeeeeeeeeeeeeereeeeeene. 91
2.f) alétesitmény varhato kornyezeti hatasainak leirdsa, ........ccocveveeeeiieiciiiiiieeeeeees 91

2.g) a létesitményben tervezett tevékenység hatdsterliletének meghatdrozdsa a
szakterileti jogszabalyok figyelembevételével, kiemelve az esetleges orszdghataron
AtLErjedd hatAsOKAL, ....uuviiiieiiiie e 91

2.h) az engedélykéré altal tanulmanyozott f6bb alternativak rovid leirasa,.........cc..e...... 91

2.i) a nyilvdnossag tajékoztatasa érdekében esetlegesen megtett intézkedések
bemutatasa és a vélemények 0552efoglaldsa,..........uuvvreerreerrerrieereeeiiereeeeeeeeeeeeeeeeeee e 91

2.j)) haalétesitmény a Natura 2000 teriiletre hatassal lehet, a hatadsok el6zetes becslése
a terilet kijelolésének alapjdul szolgald fajokra és élGhelytipusokra gyakorolt hatasok
figyelembeVvetel@VEl ... 91

A kornyezetvédelmi hatdsag el6zetes vizsgalatban hozott dontésétdl fliggben kdrnyezeti

hatasvizsgalatra kotelezett tevékenységek és Kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenységek

dokumentdcidjanak egyéb (k6z6s) KOVELEIMENYEI.......eeeeeeeeiiiiiiiieeee e 91

3.a) azengedélykérd azonositd adatai;......ccovveeeeeiiiiiiiiiiieee e 91




3.b) mindsitett adatot, vagy a kdrnyezethasznald szerint lizleti titkot képezd adatot, igy
megjelolve, elkilonitve kell ismertetni a dokumentacidéban és a nyilvanossagra hozandoé
részben ezeket az adatokat olyan informacidkkal kell helyettesiteni, amelyek a tevékenység
MEGILEIEST IENETGVE TESZIK; . evvvvvriiriirieiiiieieiieieeeeeeeeeeeeee et e e e e e e e e e e e e e e aae s 91

3.c) ha a tevékenység soran alkalmazandd technoldgia, felhasznalandd anyagok és
elGallitandd termék kérnyezetvédelmi minGsitése korabban mar megtortént, a vonatkozo

3.d) orszaghataron atterjedé kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetGsége; ............. 92

3.e) Ha az elGzetes vizsgalatra erd6 igénybevételével jaré beruhazashoz vagy
tevékenységhez kapcsoldddan keriil sor, és korabban az erdészeti hatdsag igénybevételi
vagy elvi igénybevételi eljdrasa nem keriilt lefolytatasra, az el6zetes vizsgalatra vonatkozdé
kérelemhez csatolni Kell ...........eooiiiiiie e e e e e 92

3.e.a) atervezett igénybevétellel érintett erd6 ingatlan-nyilvantartas (helység, fekvés,
helyrajzi szdm, alrészletjel) és erdészeti hatdsagi nyilvantartds szerinti (helység, tagszam,
részlet jel) terlletazonositd adatait,.......cceeeveeveeeeiieeieiiiieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 92

3.e.b) atervezettigénybevétel teriletét fold-, illetve alrészletenként kéttized hektaros

PONTOSSABEAN, 1oueeeiiiiiiie it e e e e s et e e e e e e s et rr e e e e e e e s bbaaeeaaeens 92
3.e.c) azigénybevételre tervezett teriilet beazonositasara alkalmas legfeljebb 1:10 000
MEretardnyl helySZiNrajZot, .....uueeii i e eeee s 92
3.e.d) érintettség esetén a csereerdGsitésre tervezett terilet megjeldlését és.......... 92
3.e.e) atervezett igénybevétel kozérdekkel valé 6sszhangjanak indokolasat. ........... 92
MIEITEKIETEK ...ttt et e e e e e e s s s ba e e e e e e s s s s asbbaaeeeeeens 92
4.a) Hulladékgazdalkodasi engedelyek.......cccuiiiiiiiiiiiiiiiiii e 92
4.b) Ingatlan haszndlatara vonatkozd dokumentumok ........ccccceveeviiieeiiiiiee e, 92
4.c) SzakértGijogosultsAg iZAzOlASa ...cuuieeiiiiiieeiiiie e 92




0. ELOZMENYEK

0.2) EL6ZETES KORNYEZETI VIZSGALAT SZUKSEGESSEGE, JOGSZABALYI HATTER

A LillyGREEN Kereskedelmi Kft. (tovabbiakban Engedélyes) az Erd 073/91 hrsz ingatlanon
talalhatd telephelyén hulladékgazdalkodasi tevékenységet folytat a Pest Megyei
Kormanyhivatal altal kiadott PE-06/KTF/33175-16/2022. szamu engedély alapjan (Ld.
Mellékletben)

Engedélyes a tevékenységét tovabbra is folytatni kivanja, azonban a tevékenység folytatasa a
jelenleg engedélyezett tevékenységhez képest nagyobb volumenben tervezett.

A tervezett tevékenység a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Rendelet) 3.
szamu mellékletében szerepel.

314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 3. szamu melléklet:

Nemveszélyeshulladék- PSP
»,107. L a) 10 t/nap kapacitastdl
hasznosité telep

llyen esetekre vonatkozdan a Rendelet 3. §-a ad irdnymutatast:

»3. § (1) A kdrnyezethasznald - az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével - elGzetes
vizsgalat iranti kérelmet koteles benyuljtani a kornyezetvédelmi hatésaghoz, ha olyan
tevékenység megvaldsitdsat tervezi, amely

a) a 3. szamu mellékletben szerepel, ...”
0.b) Az ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO KESZITESENEK MENETE

A tanulmany Osszedllitdsanal a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethaszndlati
engedélyezési eljarasrol szolé 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében
megfogalmazott formai és tartalmi elGirasokat vettik alapul.




1. A KORNYEZETVEDELMI HATOSAG ELOZETES VIZSGALATBAN HOZOTT
DONTESETOL FUGGOEN KORNYEZETI HATASVIZSGALATRA KOTELEZETT
TEVEKENYSEGEK ES KORNYEZETI HATASVIZSGALAT KOTELES TEVEKENYSEGEK
ESETEN

1.2) A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA, A VIZEKBE TORTENG BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG
ESETEBEN A KOZERDEK BEMUTATASAVAL EGYUTT
Engedélyes érdi telephelyén (Erd, 073/91 hrsz) hulladékgazdalkodasi tevékenységet folytat
Pest Megyei Kormanyhivatal dltal kiadott PE-06/KTF/33175-16/2022. szamu engedély alapjan,
mely tevékenységét tovabbra is folytatni kivdnja, azonban a tevékenység folytatasa a jelenleg
engedélyezett tevékenységhez képest nagyobb hulladékmennyiséggel tervezett és a
komposztalasi technoldgiaval is kiegésziil.

Engedélyes altal Uzemeltetett hulladékhasznosité telephely célja, hogy a természeti
er6forrasokkal valo takarékos gazdalkodas, az er6forras-felhasznalds hatasainak csdkkentése,
hatékonysaganak javitdsa, a versenyképesség hosszU tdvu biztositasa és a korforgdsos
gazdasag felé tortén6é atmenet céljabol a kilonboz6 vallalkozdsoknal képz6dott nem
veszélyes hulladékokat mint a fogyasztdsi lancban szerepl§ anyagokat termelési-fogyasztasi
korforgasban tartsa, valamint a hulladékokat minél nagyobb aranyban hasznositsa, tovabbi
felhasznaldsra alkalmas termékké alakitsa annak érdekében, hogy azok értékiiket a lehetd
legtovabb megdbrizzék a gazdasagban, a képz6d6 hulladék mennyisége pedig a minimalisra
csokkenjen.

A tevékenység sordn vizekbe torténé beavatkozas nem tervezett.

1.b)A TERVEZETT TEVEKENYSEG, TOVABBA, HA VANNAK MAS ESSZER(U TELEPITESI, TECHNOLOGIAI
VAGY EGYEB VALTOZATAI (A TOVABBIAKBAN EGYUTT: SZAMITASBA VETT VALTOZATOK),
AKKOR AZOK ALAPADATAI

Mivel jelenleg is végzet tevékenységrdl van szo, ezért tobb valtozatrél nem beszélhetlink. A
tovabbiakban is a jelenlegi tevékenység végezése tervezett a rendelkezésre allo ingatlanon. A
tervezett tevékenység megvaldsitasat behataroljak a meglévé allapotok.

1.b.a) A TEVEKENYSEG VOLUMENE

Engedélyes érdi telephelyén (Erd, 073/91 hrsz) hulladékgazdalkodasi tevékenységet folytat
Pest Megyei Kormanyhivatal dltal kiadott PE-06/KTF/33175-16/2022. szdmu engedély alapjan.

A tevékenység végzéséhez jelenleg rendelkezésre all6 engedélyek, hatarozatok:

- Erd Megyei Jogl Véros Polgdrmesteri Hivatal JegyzGje altal kiadott telepengedély
(Iktatdszam: 4/40443/5/2018., nyilvantartasi szam: T/3/2017.).

- Pest Megyei Kormanyhivatal altal kiadott PE-06/KTF/30360-10/2017. szamu
hulladékgazdalkodasi engedély (gydjtés, el6kezelés, hasznositds)

- Pest Megyei Kormanyhivatal 4&ltal kiadott PE-KTFO/02761-10/2020. szamu
hulladékgazdalkodasi engedély (szallitas))




1.b.a.1. A hasznositani kivant hulladékok és azok mennyisége

Az aldbbi tablazatokban szereplé hulladék azonosité kddokra Osszegezve adjuk meg a
mennyiséget.

A gyiijtéssel (G0001) érintett hulladékok maximalis mennyisége

Azonosito Hulladék megnevezése Mennyiség (t/év)
150101 | papir és karton csomagolasi hulladék
6.000
150107 | Giveg csomagolasi hulladék
020107 | erdégazdalkodas hulladéka
030101 | fakéreg és parafahulladék
030105 flirészpor, faforgacs, darabos eselék, fa, forgacslap és
furnér, amely kilonboézik a 03 01 04-t6l

030301 | fakéreg és fahulladék
150103 | fa csomagolasi hulladék 55.000
190503 | elGirastol eltéré mindségli komposzt
191207 | fa, amely kilénbozik a 19 12 06-t4l
200138 | fa, amely kiilonbo6zik a 20 01 37-t4l
200201 | bioldgiailag lebomld hulladék
170201 fa

Osszesen 61.000

Az el6kezeléssel érintett hulladékok maximalis mennyisége
Azonosito Hulladék megnevezése Mennyiség (t/év)*
020107 | erd6gazdalkodas hulladéka
030101 | fakéreg és parafahulladék
030105 flirészpor, faforgacs, darabos eselék, fa, forgacslap és
furnér, amely kiilonbo6zik a 03 01 04-t4l

030301 | fakéreg és fahulladék
150103 | fa csomagolasi hulladék 55.000
190503 | elGirastol eltéré minGségli komposzt
191207 | fa, amely kilénbdzik a 19 12 06-tdl
200138 | fa, amely kiilénbozik a 20 01 37-t6l
200201 | bioldgiailag lebomld hulladék
170201 fa

odsszesen 55.000




El6kezelési kddok:

Kéd Megnevezés Kéd Megnevezés
E02-03 | apritds (zuzas, torés, darabolas, E02-05 | valogatds alaki jellemzGk szerint
Grlés) (osztalyozas)
E02-04 | tomorités, baldzds, darabositds E02-06 | vdlogatds anyagmin@ség szerint
(pl. agglomeralds, regranuldlas) (osztalyozas)

Tervezett hasznositas mdodja:

R1 ElsGdlegesen tizel6- vagy felhasznalas, vagy mas maddon energia
el6allitasa
R1b Olyan anyagga torténé feldolgozas, amelyet tizelGanyagként vagy
Uzemanyagként haszndlnak fel

R3 Olddszerként nem haszndlatos szerves anyagok uUjrafeldolgozasa,
visszanyerése (ideértve a komposztdlast és mas bioldgiai atalakitasi
folyamatokat is, tovabbd ez a milivelet magaban foglalja az
Ujrahasznalatra vald el6készitést, az OsszetevBket vegyi anyagként
felhasznald gazositast és pirolizist, valamint a szerves anyagok feltoltés
formajaban torténd visszanyerését)

R3a  Szerves anyagok Ujrahasznalatra valé el6készitése
R3c  Komposztalds

R12 Atalakitds az R1-R11 m(iveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-
kod hianydban ez a mivelet magaban foglalhatja a hasznositast
megel6z6 el6készité mliveleteket, mint példaul az R1-R11 miveleteket
megel6z6en végzett valogatas, apritds, tomorités, pelletkészités,
szaritds, zUzas, kondicionalds vagy elkilonités.)

R13 Tarolds az R1-R12 miveletek valamelyikének elvégzése érdekében




Hasznositas: R12 és R13 (Atalakitas és tarolds az R1-R11 miiveletek valamelyikének

elvégzése érdekében)

Azonosito Hulladék megnevezése Mennyiség (t/év)
020107 | erd6gazdalkodas hulladéka
030101 | fakéreg és parafahulladék
030105 flirészpor, faforgacs, darabos eselék, fa, forgacslap és
furnér, amely kiilonbo6zik a 03 01 04-t4l
030301 | fakéreg és fahulladék
150103 | fa csomagolasi hulladék 55.000
190503 | elGirastol eltéré mindségli komposzt
191207 | fa, amely kilénbozik a 19 12 06-tdl
200138 | fa, amely kiilonbo6zik a 20 01 37-t4l
200201 | bioldgiailag lebomld hulladék
170201 fa
Osszesen 55.000

. Hasznositas: R1b, ill. R3a (tuzel6anyagként valé felhasznaldshoz feldolgozas, illetve

Ujrahaszndlatra vald el6készités)

Azonosito Hulladék megnevezése Mennyiség (t/év)
020107 | erd6gazdalkodas hulladéka
030101 | fakéreg és parafahulladék
030105 flrészpor, faforgacs, darabos eselék, fa, forgacslap és
furnér, amely kiilonbo6zik a 03 01 04-t4l
030301 | fakéreg és fahulladék
150103 | fa csomagolasi hulladék 45.000
191207 | fa, amely kilénbozik a 19 12 06-tdl
200138 | fa, amely kiilonbo6zik a 20 01 37-t4l
200201 | bioldgiailag lebomld hulladék
170201 fa
Osszesen 45.000
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. Hasznositas: R3c (komposztalas)

Azonosito Hulladék megnevezése Mennyiség (t/év)

020107 | erd6gazdalkodas hulladéka

030101 | fakéreg és parafahulladék

flirészpor, faforgacs, darabos eselék, fa, forgacslap és

030105
furnér, amely kiilonbo6zik a 03 01 04-t4l

030301 | fakéreg és fahulladék 10.000

150103 | fa csomagolasi hulladék

190503 | el8irastol eltéré mindségli komposzt

200138 | fa, amely kiilénbozik a 20 01 37-t6l

200201 | bioldgiailag lebomld hulladék

osszesen 10.000

A kozszolgaltatas korébe tartozo hulladék a helyi kozszolgaltatotdl kerdl atvételre, megfelel
feldolgozas, hasznositds érdekében, Ezen hulladékok fa nyesedékeket takarnak, amely
jellegénél fogva technoldgiankban feldolgozhatd, és tovabbi hasznositdsa biztosithato.

1.b.b) ATELEPITES ES A MUKODES VAGY HASZNALAT MEGKEZDESENEK VARHATO IDOPONTIA ES
IDOTARTAMA, A KAPACITASKIHASZNALAS TERVEZETT IDOBELI MEGOSZLASA

A hulladékgazdalkodasi tevékenységet Engedélyes jelenleg is végzi és a jovére nézve is
folytatni kivanja, kibGvitve azt.

1.b.c) A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE, AZ IGENYBE VEENDO TERULET
HASZNALATANAK JELENLEGI ES A TELEPULESRENDEZESI ESZKOZOKBEN ROGZITETT MODJA

Az érintett ingatlanok az aldbbiak:

Telepiilés | Helyrajzi szam | Teriilet [ha] Miivelési ag
Erd 073/91 8,9571 | kivett major
Osszesen 8,9571
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Z

A telephelyre vonatkozé dokumentumokat, a bérleti szerz6dést mellékletként csatoltuk. A
tevékenység végzéséhez a fent megjel6lt ingatlan egy részét bérli Engedélyes.

1-1. dbra Az érintett ingatlan

Jelmagyarazat:

—— Erd - Szthalombatta telepiiléshatar
—— Ingatlan terilete

—— Bérelt teriilet

1-2. dbra Engedélyes altal bérelt teriilet
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A telephely Erden a Csenterics Sandor Utrdl kdzelitheté meg. Alapteriilete: 15.000 m? illetve
rendelkezésre all 15 m? iroda, 20 m? raktar, és egy telepitett mobil WC (beépitett viztartallyal)
a tevékenység végzéséhez.

A tevékenység végzéséhez szilard burkolattal ellatott fellilet all rendelkezésre.
A telephely szilard burkolatu dton megkozelithetd.
A terlletre jelenleg hatalyos telepilésrendezési eszk6zok:

> Erd Megyei Jogi Varos Onkormdnyzat Kozgy(ilése 9/2016. (111.31.) Onkormanyzati
Rendelete Erd MJV Helyi Epitési Szabalyzatardl

Az érintett terilet Gksz-3 — gazdasagi-szolgaltato dvezetbe tartozik.

A rendezési tervek alapjan az érintett és szomszédos teriletek kozott a kdvetkezd besorolasu
teriiletek talalhatok:

- kozlekedési teriilet

- mez6gazdasagi terilet (altaldnos)
- ipari-gazdasagi terilet

- erd6 (védelmi)

A legkozelebbi lakdterilet (Erd, illetve Szazhalombatta) tavolsaga: >1.200m.

NEM KOZTERULETI INGATLAN
HRSZ: 072/91
Foldrészlet terilete: 89511 nm

N

Szazhalombatta
gaz6tads

j dllomas

1-3. abra Rendezési Terv részlet
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1.b.d) A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES LETESITMENYEK, VALAMINT AZ
AZOKHOZ KAPCSOLODO LETESITMENYEK FELSOROLASA ES HELYE

A terilileten egy darab telepitett — 60 t méréshatard — hidmérleg taldlhaté, melyhez kett6
darab konténer (iroda/mérleg- és raktarkonténer), valamint mobil illemhely keriilt telepitésre.

1. Begyljtés, szallitas eszkozei

A begylijtéshez, illetve szallitashoz rendelkezésre allé jarmivek szama a piaci igények és
Engedélyes lehetGségei szerint valtozik, jelenleg rendelkezésre allé eszkozok:

- 3db konténeres autd (begydjtés)

- 3db konténerszallité potkocsi (begydjtés)

- 72db acél gorg6s konténer (begytijtés)

- 6db nyerges vontaté mozgdplatds pdtkocsival (szerelvény) (kiszallitas)

2. Telephelyi mUszaki, targyi feltételek

A tevékenység végzéséhez az alabbi létesitmények, illetve eszkozpark all rendelkezésére az
Engedélyesnek:

- egy darab telepitett — 60 t méréshataru — hidmérleg

- 1dbirodakonténer (15m?)

- 1 db raktarkonténer (7,5m?)

- 1 db mosddval ellatott mobil illemhely

- Komptech Crambo 5200 Direct hengermdves elGaprito,
TerraSelect S60 vagy Multistar L3 csillagrosta szelektorral (80 t/h)

- Komptech Axtor 4510 késes / kalapacsos utdaprité (30 t/h)

- 1dbdizel targonca

- 2 dbrakoddgép

- téroldfeliletek

A fent megjelolt gépek a jelenlegi eszkdzparkot jelentik, azok helyettesitése, cseréje az
Uzemeltetés alatt lehetséges (amennyiben az indokoltta valik).

A telephelyre valé illetéktelen bejutast a természetes akadalyok (szantotertletek), illetve a
meglévé kerités biztositja.

1.b.e) TERVEZETT TECHNOLOGIA, VAGY AHOL NEM ERTELMEZHETS, A TEVEKENYSEG
MEGVALOSITASANAK LEIRASA, IDEERTVE AZ ANYAGFELHASZNALAS FOBB MUTATOINAK
MEGADASAT

1. Hulladékgydiijtés és tarolas

A hulladékok a termel§ telephelyeirdl el6re egyeztetett id6pontban kerilnek elszallitasra a
LillyGREEN Kft. érdi telephelyére. (A szallitassal kapcsolatos PE/KTFO/01210-15/2025 szamu
engedély mellékelten csatoldsra keriilt.)
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A termel6k telephelyein keletkezé hulladékok atvétele, illetve a hulladék birtokosai altal a
LillyGREEN Kft. telephelyére beszallitott hulladék atmeneti gy(jtésre, tarolasra keril annak
kezeléséig, hasznositasaig.

A hulladékok mennyiségének meghatarozdsa a telephelyen taldlhaté hidmérleg segitségével
torténik.

A gyljtési (GO001) tevékenységet a cég sajat autdival és konténereivel végzi. A Kft.
nyitvatartdsi ideje alatt hétf6tél — péntekig 06 — 16 6rdig fogadja a fent megjeldlt azonositéd
kédszama hulladékokat, amelyek nem tartalmazhatnak idegen anyagot. A beérkez6
hulladékok érkezhetnek mérlegjeggyel, amikor a mérlegelés a termel6 telephelyén vagy kiilsé
hitelesitett mérleggel ellatott telephelyen tortént. llyenkor az atvétel az aldbbiak szerint
torténik:

1. A széllité okmanyok ellenérzése

2. Hulladék azonositdé kodszamok ellenérzése (szerepel-e az engedélyben, amennyiben
nem szerepel, az adott hulladék visszaforditasra kertl a termel6hoz. Szintén
visszaforditasra keril, amennyiben olyan mértékl a szennyezettsége, amely mas
hulladék azonosité kddszam ald torténd besorolasat eredményezi a hulladéknak)

3. Amennyiben mérlegjeggyel rendelkezik, a mérlegjegyen szerepl6 suly és a rakomany
sulyanak szemrevételezéssel térténd ellenbérzése

4. A napi hulladék nyilvantartasba térténé adatfelvitel (amely tartalmazza a termel6 KUJ
és KTJ szamat, a beérkezé hulladék azonositd kddszamat és mennyiségét, a szallitolevél
szamat, a mérlegjegy szamat)

5. Napi hulladék nyilvantartas 6sszesitése

A beérkez6 és gy(ijtésre keriil6, valamint az a hulladékok el6kezelésre és hasznositasra torténd
ataddsa, érvényes lizemnapld vezetése mellett, valamint a kialakitott hulladék nyilvantartds
mellett lehetséges.

A telephelyen belil a tarolas és a kozlekedés szilard burkolattal ellatott Uton, és taroldkban
biztositott. A telephelyen egyidejlileg biztonsagosan tarolhatd hulladékmennyiség 8.000
tonna a telephely adottsdgainak koszénhetGen.

A hulladék tarolast és kezelést az aldbbi terilileten tervezett.

Az egyidGben tdrolt hulladék részletes szabalyozdsa (hulladék fajtdnként torténd
meghatdrozasa, teriileti megoszlasa, stb.) a késGbbiek sordan a hulladékgazdalkodasi
engedélyezési eljaras, illetve a hulladéktarold hely Gzemeltetési szabdlyzatanak jévahagydsa
keretében kerilhet sor.

A telepen belili tarolas két lehetséges elrendezési vazlatat mutatja az 1-4. abra.
Az dbra alapjan a kovetkez6 teriiletek allnak rendelkezésre:

- hulladéktarold hely (z6ld szinnel) kb. 5.000 m?
- elBkezel8 és manipulécids teriilet (lila szinnel) kb. 2.000 m?
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- komposztal6 tér (narancssarga szinnel) kb. 1.000 m?
- komposzt utdkezeld és tarolé tér (citromsarga szinnel) kb. 2.000 m?
- tlzelBanyag tarolé tér (vildgoskék szinnel) kb. 3.000 ™?

Az egyes terek, hulladéktipusok kozott legalabb kb. 10m tavolsag tarthatd, ami biztositja a
hulladékok (és termékek) elkiilonitett tarolasat, kezelését.

Jelmagyarazat:

—— Erd - Szathalombatta telepiiléshatar

—— Ingatlan terilete

—— Bérelt teriilet

[ ElBkezels és manipulacios tér
Komposztalé tér
Utdkezeld és tarold tér
Tiizeléanyag tarold teriilet

0 Hulladéktérold teriilet

Jelmagyarazat:

—— Erd - Szathalombatta telepiléshatar

—— Ingatlan teriilete

—— Bérelt teriilet

[ Elékezel és manipulaciés tér
Komposztald tér

Utokezeld és tarolo tér

Tiizel6anyag térolo teriilet
0] Hulladéktarolé teriilet

1-4. dbra Telepen beliili tarolas, hulladékgazdalkodasi tevékenységek elhelyezésének megoldasi lehetdségei
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A hulladéktarold hely kialakitasa a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésének
megfelel6en nem veszélyes hulladék tarolasa esetén egységes és egybefliggé burkolattal
kerult kialakitasra: cement-/mésztejjel stabilizalt mészkSburkolat 40cm vastagsagban.

2. A hulladékok kezelése

A kezelési tevékenység alapvets |épése az apritas, melyet sziikség szerinti kézi és gépi
valogatas/szeparalas el6zhet meg. A hasznositasi mlveletként az elGallitott apriték mindsitése
(butorlap alapanyagnak valé megfelelés, energetikai alapanyagnak valé megfelelés,
termeszt6kozeg/viragfold gyartasnak és ehhez szlikséges rostaaljnak valé megfelelés)
azonosithatd. Az elGkezelési (E 02-03, E 02-04, E 02-05, E 02-06) és hasznositasi (R1, R3, R12,
R13) technolégia soran a beérkez6 fa hulladékokbdl G100-G250-as frakcidju faapriték
(butorlap alapanyagnak valé megfelelés, energetikai alapanyagnak valé megfelelés,
termeszt6kozeg/viragfold gyartasnak és ehhez szlikséges rostaaljnak valé megfelelés) kerdl
el6allitasra, mely min6ség és piaci igény fuggvényében el8kezelt fa hulladékként, vagy fa
apritékként, mint termék keril értékesitésre VTSZ szamon. Az el6kezeléssel el&allitott fa
hulladékot vagy a hasznositott faapritékot a Kft. butorlapgyarak, erémiuvek illetve a
termesztGkozeg/viragfoldet elGallitd cégek részére értékesiti, ahol a tovabbi feldolgozas soran
a hulladék vagy termék anyagaban hasznosul.

Apritdsi technoldgia

Az apritando fa hulladékot a dizelmotor meghajtasu apritégépbe adagoljdk. A hengermi(ives
el és gyorsfordulatu utdapritdkhoz kiilonbozé tipusu csillagrostas szelektorok is tartoznak,
melyek a kivant apriték méretnél nagyobb apritékot és a port levalasztjak. A tulméretes
apriték visszakeril az el6apritéba Gjbdli apritasra.

Az apritdk altal el6allitott apritékhossz 25-150 mm kozott valtozhat (G25-G150). A rostak
megfelel§ kivalasztdsa a tervezett tovabbi felhasznaldsra valé alkalmassag biztositasanak
el6feltétele.

Az el6allitott, megfelel6 hosszUsagu apriték az apritoberendezés részét képez6 kihordd
szalagon tavozik. Az aprité berendezések mindegyike rendelkezik vasfém levélasztoval
(magnes), mely az apritékbdl a rosta utdn levalasztja a vasfém anyagokat.

Osztalyozds

Az apritasi folyamat sordan képz6d6 faapriték a csillagrosta technolégiaval m(ikodé
osztalyozogépbe keril. A gép a rosta-csillagok szabalyozhaté sebességének kdszonhetben
kilénb6z6 minGségl/méret(i faapriték anyagokbdl képes a 3 homogén frakcio levalasztasra.
Ezek a kovetkezbk:

— atulméretli, 75mm-nél nagyobb frakcid (Ujbdl apritasra kerdl)

— a kozépméretl, 15-75 mm kozotti frakcié (haszonanyag butorlapipar ill. erém
részére)

— porméret, 15 mm alatti frakcio (erémd ill. termeszt6kozeg gyartds részére)

Mindharmon frakciéméret egyidejlileg tavozik az osztdlyozégép 3 kihorddszalagjan.
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A gép rendelkezik (amennyiben szlikséges) az egyéb idegen anyagok levdlasztasat biztosité
berendezésekkel. (k6, fém, félia, papir)

Jelmagyarazat:
—— Erd - Szithalombatta telepiiléshatar
—— Ingatlan teriilete

—— Bérelt teriilet

1-5. abra Az apritas helyéiil szolgald teriilet elhelyezkedése

Hasznositas apritékként:

A hasznositasi |épés gyakorlatilag az el6z6ekben bemutatott kezelés soran elGallitott apriték
mindségi megfelel§sségének megallapitdsdra iranyul.

Az apritékot a Lillygreen Kft. a feldolgozandé fahulladék tipusatél figgéen butorlap ipari
(butorlap gyartd) illetve energetikai (erémd), termeszt6kozeg/viragfold (komposztalas)
gyartasaval foglalkozé piaci szerepl6nek tervezi értékesiteni az altaluk meghatdrozott
minGségi paraméterekkel kell rendelkeznie, melyek altalaban az aldbbiak:

— apritékhossz: 50-150 mm (butorlapipari minGség)
— apritékhossz: 25-80 mm (eré6m’uivi mingség)
— porfrakcié: 0-25 mm (erémdivi vagy termeszt6kozeg/viragfold gyartashoz megfelel6
mindség)
Segédanyagok
A hulladékkezelési technoldgia kozvetlenlil nem igényel egyéb anyagfelhasznalast. A fa

hulladék apritas el6tti és kozbeni nedvesitéséhez vizfelhaszndlds tervezett a meglévd
viztarozobdl (amennyiben az indokolt), amelybe a viztoronybdl vételezhet6 a viz.
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A komposztaldsi technoldgia a kovetkezd:

Komposztalas vonatkozasaban a kész komposzt keverése torténik az érlelés meginditasa
érdekében.

1. Begydijtés, beszallitas
A begylijtés és széllitas az el6z6 technoldgianal bemutatottakkal megegyezé.
2. Kezelés, komposztdlas

A nyilt rendszerld prizmds komposztalast széles koérben alkalmazzak szerves hulladékok
lebontasara. Ennél a mddszernél a szerves anyagokat hosszanti, jol szell6z6 trapéz alaku
prizmakba rendezik, ahol a mikroorganizmusok oxigén jelenlétében lebontjak az anyagokat,
humuszban gazdag komposztot hozva létre.

A komposztalandoé zoldhulladékok (faagak, flinyesedék, lombhulladék, illetve flirésziparbdl
begyljtott gyenge minGségl flirészpor és kéreg) egyrészt a MOHU-n keresztiil a koncesszid
keretében keriilnek beszallitasra (kilsds intézményi alvallalkozékkal), masrészt a cég gydijti be
mas gazdalkodd tarsasagoktdl és 6nkormanyzatoktol. A beérkezése utan mérlegelés a torténik
a cég 60 tonnas hidmérlegén, majd ezt kdvetGen a hulladék jellegétdl és a kezelés tipusatol
figgben, a hulladéktarold helyre keriil leliritésre. A telephely kijel6lt tertletén a hulladékok
deponalt dllapotban fajtanként szepardlva keriilnek gydjtésre. A beérkezé hulladékok
szemrevételezéssel keriilnek ellenérzésre, melyet sziikség szerinti kézi és gépi
valogatas/szeparalas el6zhet meg az idegen anyagok eltavolitasara.

A lelritett zoldhulladékot a homlokrakoddgéppel elkiilonitett halmokba rakjak (tiszta
z6ldhulladék, zsakos zoldhulladék, fi és levél, kéreg/flirészpor), majd megkezdédik a kezelési
tevékenység alapvets |épése az apritas a hulladékapritéval.

Az apritast igényld hulladékokat megfelel6 méretlire kell felapritani (ez a 1épés gyakorlatilag a
tlizelGanyaggyartassal megegyez8). Ehhez a mivelethez homlokrakoddt valamint mobil
apritégépet hasznalnak.

A gép 250 mme-es lyukméretd rostaval, és megfelelS késsel van felszerelve, amelyekkel 50-250
mm frakcidméretl ,durva” apritékot allit el6 (kb. 60% nagy és 40% finom frakcié a nagy
poérustdomeg és a jo leveglellatottsag miatt). Az apritogépbe a kezel6 mar keverten adagolja a
kilonb6z6 zoldhulladékokat, igy biztositva, hogy a komposzt Osszetétele (C/N aranya)
egyenletes legyen a megfeleld érési folyamathoz. Az apritas kézben a kihorddszalagra szerelt
vizpermetez6 fuvokakon keresztil torténik az idealis kb. 50 %-o0s nedvességtartalom
bedllitdsa. A gépbdl kiérkez6 anyag igy mar kozel az elvart nedvességli, ez kézi
nedvességmérdvel kerll tobbszor ellenbrzésre, esetlegesen valtoztatva a vizpermetezés
intenzitasan.

A felapritott és benedvesitett anyagot ezutdn a homlokrakodégép trapéz prizmakba rakatolja,
melyek mérete: 10-15 méter széles, 3-5 méter magas és 20-40 méter hosszu. A prizmak
hémérséklete és viztartalma naponta van ellenérizve, hogy az elsé 14 napban fennmaradjon
a termofil fazis, a hémérséklet 55-75°C legyen (hogy az dllati és emberi kérokozdk
elpusztuljanak), a nedvesség pedig 50 %.
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A komposztalas el6segitése érdekében a korabban elkésziilt komposzt, illetve komposzt-
apriték keril a kezelendd apritott hulladékhoz hozzakeverésre.

Folyamatos ellen6rzés mellett 2-3 naponta locsoldsra és atforgatasra keril sor, hogy
homogenizalddjon az anyag és biztositva legyenek az éréshez aerob feltételek.

A kovetkez6 mezofil érési fazisban (15-45 nap) mar ritkdbb a forgatas és a locsolas, a
prizmahdémérséklet 35-50°C, a térfogat kezd csokkenni.

A végs6 érési fazis (45-60 nap) soran az anyag kih(l és kialakul végs6 szerkezet megfelel6
humusztartalommal.

A kész komposzt ezutdn egy 3 frakcid egyidejl osztdlyzasara képes rostagépbe keril, ami a
kovetkez6 méretekre valogatja az anyagot:

- Finomfrakcié 0-20 mm, komposztpor
- Kozépméret 20-60 mm, komposztapriték
- Tulméret 20-250 mm

A rostagép ezeken kivil levalasztja azokat az apré k6 és betondarabokat (kélevalasztd szalag
segitségével), fémdarabokat (magneshenger segitségével) és az esetlegesen fellelhetd, az
ellen6rzés soran észre nem veheté mianyag csomagoldanyag-darabokat (2 elszivo ventilator
segitségével). Az elszeparalt idegen anyagok kiilon keriilnek tarolasra, majd elszallittatasra.

Végtermékek:

A finomfrakciéju komposztpor megfelel6 minGségl és tisztasdgud anyag, amely
termesztGkozeget és virdgfoldet elGallitd cégeknek kerlilhet értékesitésre.

Az apriték, illetve a tulméret (a nem komposztaldédott frakcid) a kovetkezé komposztalasi
ciklusnal visszaapritasra keril a friss zoldhulladékkal egyltt. Az apriték tlizel6anyagként is
értékesithet6, amennyiben arra a komposztalas soran ismételten nincs sziikség.

A biolégiailag lebomld hulladék képz6désének megelGzésére vonatkozo tevékenységekrél, a
biolégiailag lebomldé hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységek részletes
szabdlyairdl és a biohulladékbdl elallitott komposzt osztalyozasanak szabalyairdl szold
559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet (tovabbiakban: BLH rendelet) vonatkozd elGirdsainak a
tervezett komposztalasi tevékenység az aldbbiak szerint kivan megfelelni:

A komposztald téren végzett telepi komposztalas
a) nyitott komposztdlasi rendszerben,
b) zart komposztalasi rendszerben vagy
c) az a) és a b) pont szerint egységek kombinacidjaban végezhet6.

A telephelyen az a) bekezdés szerinti nyitott rendszer magvaldsitasa tervezett.

Az érlelés el6segitése érdekében atforgatjak a komposztalasi egységeket.

A folyamat sordn legaldbb a kovetkezé hémérsékleteket, valamint keverési és forgatasi
gyakorisagokat biztositjak a komposztald téren:
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a. nyilt komposztalasi egységben legalabb 5 keverés, forgatas esetén a higiénizacio
biztositasa érdekében 55 °C-os hémérsékletet legalabb 14 napig kell fenntartani;

b. nyilt komposztalasi egységben legaldbb 2 keverés, forgatds esetén a higiénizacié
biztositasa érdekében 65 °C-os hémérsékletet legaldabb 7 napig kell fenntartani.

A komposztalas soran a nagyfoku bioldgiai aktivitas elérésének érdekében legalabb a
kovetkez6 feltételeket kell biztositani:

a) elérhetd legjobb szerkezet és levegdzés;

b) megfelelS oxigénellatas;

c) megfelel6 nedvesség- és tapanyagtartalom;
d) 25-35:1 szén/nitrogén arany, valamint

e) pH=4-9 pH tartomany.

A megfeleld fizikai koriilményeket rendszeres ellenérzéssel, szlikség szerinti atforgatassal, az
alapanyagok megfelel§ ardanyu keverékével biztositjak. Egyedi esetekben a nedvességtartalom
potlasa is megoldhato.

A komposztot az utdkezel6 téren addig utd érlelik, amig annak 6nheviilési vizsgalat soran a
hémérséklete nem haladja meg a 30 °C-ot.

A komposztalas sordn a szervesanyag mennyiségében és minéségében bekovetkezd
valtozasok jelent8ségei a kdvetkezdk:

» A folyamat soran stabilizalt szervesanyag jon létre, amely ellenadll a mikrobialis
lebomlasnak. A komposzt taroldsa a szervesanyag stabilitdsa miatt csekély
kozegészségigyi kockazatot jelent, ellentétben a nyers szervesanyagokkal.

» Atalajba kijuttatva nem indukal kedvezGtlen talajbioldgiai folyamatokat (rothadast).

» A bekovetkez6 mingségi valtozasok hatdsara javitjdk a talajok fizikai, kémiai
tulajdonsagait

Mezbgazdasagi célu felhasznalds esetén a bioldgiailag lebomld hulladék hulladékstatusza
akkor szlinik meg, ha az abbdl elGallitott komposzt és erjesztési maradék a termésnodveld
anyagok engedélyezésérdl, tarolasardl, forgalmazasardl és felhaszndlasardl sz6lé6 miniszteri
rendeletben és az unids termésndvel§ anyagok forgalmazasara vonatkozd szabalyok
megallapitdsardl sz616 2019/1009 EK rendeletben meghatarozott kovetelményeket is teljesiti.

Nem mez6gazdasagi célu felhasznalds esetében a komposzt a BLH rendelet szerinti fizikai,
kémiai, bioldgiai és higiénés mikrobioldgiai tulajdonsagainak megfelel6ségét a komposztald
telep lzemeltet6je a komposztbdl vett reprezentativ minta atjan ellenérzi. Az akkreditalt
mintavételt és a minta elGkészitését szabvany alapjan kell elvégezni.

A komposztdlod telepen el6allitott komposztbdl a kovetkez6 esetekben és gyakorisaggal kell
komposztdlasi tételenként mintat venni:
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a. ha a komposztalé telep kapacitasa nem haladja meg a 10 000 tonna/targyév
bioldgiailag lebomld hulladék mennyiséget, akkor az el&allitott komposztbdl évente
legaldbb egy alkalommal,

b. ha a komposztald telep kapacitdsa tobb, mint 10 000 tonna/targyév bioldgiailag
lebomld hulladék, akkor az elGallitott komposztbdl évente legalabb két alkalommal,

vagy
c. haakomposztdld telep technolégidja megvaltozik.

A komposztbdl vett minta laboratériumi vizsgdlatat szabvany szerinti vagy azzal egyenérték
modszerrel, a vizsgalatra akkreditdlt laboratériumban kell elvégezni. A vizsgdlat eredményeit
tartalmazo laborvizsgalati jegyz6kdnyvet legaldbb 5 évig meg kell rizni.

A szerves szennyez6 vegyuletekre vonatkozé vizsgalatokat abban az esetben kell elvégezni, ha
a felhasznalt anyagok koziil egy vagy tobb kockdzatos anyagnak mingsiil.

Amennyiben a komposzt nem teljesiti a hulladékstatusz megszlinésére vonatkozd, a BLH
rendelet 2. melléklet szerinti kovetelményeket, ugy azt tovabbra is hulladékként kell kezelni
és be kell sorolni a hulladékjegyzékrdl szold miniszteri rendelet szerint, majd ezt kovet6en
érvényes hulladékgazdalkodasi vagy egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezé
hulladékkezel6nek kell tovabbadni.

Nem mez6gazdasagi célu felhasznaldas esetében a bioldgiailag lebomld hulladék
hulladékstatusza akkor szlinik meg, ha az abbdl el6allitott komposzt és erjesztési maradék a
BLH rendelet 2. melléklet szerinti kovetelményeket teljesiti.

A komposztot a komposztalo telep GzemeltetSje akkor adhatja at masnak felhasznalasra, ha a
hulladékrél szolé 2012. évi CLXXXV. torvény 9. § (1) bekezdésében meghatarozott, a
hulladékstatusz megsz(inésére vonatkozo feltételeknek valé megfelelést a BLH rendelet 4.
melléklet szerinti megfelel6ségi nyilatkozat Utjan igazolja, kivéve, ha hulladékstatuszban
tovabbi kezelésre adja at.

- A megfelelGségi nyilatkozatot atvevénként és ligyletenként, egyedi dtadasonként kell
kiallitani.

- A megfelel6ségi nyilatkozat a kovetkezé megfelel§ségi nyilatkozat kiallitasaig tanusitja
a benne foglalt adatokat.

- A megfelelGségi nyilatkozatbdl 2 példanyt készit az Gzemeltetd, aki az elsé példanyt
igazolasként megdrzi, a masodpéldanyt a felhasznaldnak az elszéllitaskor atadja vagy
—igazolhaté mdédon — eljuttatja.

- A megfelel6ségi nyilatkozatot az Gzemeltet6nek és a felhasznaldnak legaldabb 5 évig
meg kell ériznie.

A komposztalando feliilet meghatarozasa:

Eves komposztalandd hulladék mennyisége: 10.000 t
A komposzt, illetve a komposztalandd hulladék atlagos s(irisége: 500-600 kg/m?3

Eves mennyiség térfogata: 17.000 m3
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Komposztprizma mérete:

— 10-15m? alapterilet/fm prizma,
— 4m magassag esetén ~24-36 m3/fm komposztmennyiség

Sziikséges alapterilet: ~7.000 m?

Ez a terililet az éves hulladékmennyiség egyszerre és egyid6ben torténé komposztalasahoz
lenne sziikséges.

Folyamatos, lehet&ség szerint kiegyenlitett hasznositasra valo torekedés esetén a telepen egy
id6ben nem lehet a teljes mennyiség komposztalasi tevékenység alatt. Ebben az esetben az
egyid6ben a telepen komposztalhato hulladék mennyisége kb. 2.500 t.

A kezelt mennyiség egyrésze az intenziv érés szakaszaban, a masik része az utdérés
szakaszaban van a telepen egyidejlleg. Tarolds csak azokban az id6szakokban torténik, amikor
a tertilet nem alkalmas a komposzt értékesitésére.

A komposztdlo telep minimalisan sziikséges minimalis teriiletigény tehat:

- 900 m? a komposzt intenziv éréséhez (komposztald tér)
- 1800 m? a komposzt utdéréséhez/taroldsdhoz (utdkezeld és tarold tér)
- @sszesen: ~2.700 m? szildrd burkolattal elldtott feliilet.

Megjegyezzik, hogy az elGkezeld terllet esetében a 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet nem
irja eld szilard burkolat kialakitasat, csak miszaki védelmet emlit (annak részletezése nélkiil).
Jelen esetben ez stabilizalt mészk&burkolat, ami egybefliggd, szilard fellletet biztosit.

A csurgalék- és csapadékviz gy(ijt6 medence térfogatdnak meghatdrozasa:

Feliilet nagysdga: 2.700 m?

A magyar el6irasoknak megfelelGen altaldban az adott teriiletre 10 perc alatt 1-, 2- vagy 4-
éves visszatérési periodusonként lehullott maximalis csapadékosszegek értékeit kell
figyelembe venni. A mértékadd csapadékintenzitas szdmitdsanal Budapesten altaldban a
kétéves, vidéken az egyéves gyakorisagot kell figyelembe venni.

A kovetkez6 tdblazatban lathatd a szamitdsnal figyelembe vehetS tizperces maximalis
csapadékosszegek visszatérési periodusonként:

Intenzitas, i [I/s ha]
10-perces zapor
1-éves | 2-éves | 4-éves
197 245 288

Lefolydsi tényez6 (atlagos): 0,65 (a fedetlen burkolatndl 0,9 a prizmaval fedett esetében 0,4)
Mértékado csapadékterhelés (I/s) 1 éves visszatérési idGvel: 36

Mértékado csapadékterhelés (I/s) 4 éves visszatérési idGvel:53

10 perces zapor mennyisége 1 éves visszatérési idével: 21 m?3

10 perces zapor mennyisége 4 éves visszatérési idével: 31 m3
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Ezt a mennyiséget az id6jaras szeszélyfaktoraval médositjuk (1,3-as biztonsagi tényezd), mely
szerint a mértékado zapor mennyisége:

10 perces zapor esetén 1, illetve 4 éves visszatérési idével: 28 — 40 m3

A sziikséges tdrozotér nagysdga: 40 m?

A 40 m3-es hasznos térfogat eléréséhez egy 2,5x2,5m alapteriiletd (1:1 rézs(ihajlasud), 2m
belmagassagu HDPE félidval szigetelt tarozé megfeleld. (Ennek teljes térfogata 68 m3.)

A keletkez6 csapadék/csurgalékviz a komposzt megfelel6 nedvességtartalmanak bedllitdsahoz
felhasznalhato.

A komposzt forgatasat rakoddgép és felhorddszalag segitségével valdsitjak meg.

Egyéb miiszaki paraméterek:

- Szilard burkolat: beton, vagy aszfalt burkolat a 46/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 22 §
(2) bekezdésben foglaltaknak megfeleléen, melynek vastagsdga a teherbirasnak
megfelel6en késziil, megfelel6 agyazatra fektetve.

- A komposztalé telep az illetéktelenek behatolasdat megakadalyozé modon kerdl
kialakitasra.

A pontos mdszaki paraméterek (befoglalé méretek, szikséges rétegvastagsagok,
lejtésviszonyok, csapadékviz elvezeté arok/folydka/csé stb.) meghatarozasa és méretezése
(szUkség szerinti engedélyeztetése) a tervezés kés6bbi fazisaban, a hulladékgazddalkodasi
engedélykérelmet megel6z6en torténik.

Engedélyes az egyes hulladékgazdalkodasi |étesitmények kialakitasanak és lizemeltetésének
szabalyairdl szolé 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 22 § (2) bekezdésben foglaltaknak
megfelel6en a komposztald telep teriileti egységeinél a csurgalék- és csapadékviz foldtani
kozegbe jutdsat megakadalyozd, szilard burkolattal ellatott teriiletet biztosit (4.500 m? beton
felllet rendelkezésre all) a komposztalasi tevékenység megkezdését megel6z6en és annak
soran biztositja azt.

Engedélyes vallalja, hogy az egyes hulladékgazdalkodasi |étesitmények kialakitasanak és
Uzemeltetésének szabalyairdl sz6l6 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 22 § (4) bekezdésben
foglaltaknak megfelel6en a komposztalo telepen biztositani fogja a csurgalék- és csapadékviz
megfelel§ elvezetését, valamint az ezek elkilonitett taroldsara szolgdlé rendszert a
komposztalasi tevékenység végzése soran.

Ennek biztositdsdra tobbféle megoldas lehetséges, melynek kidolgozdsa a tervezés jelen
fazisdban pontosan nem ismert, mivel annak kivalasztdsa a bekerlési koltségek fliggvénye.

Lehetséges megoldasok:

- a burkolatrél lefolyé vizek pl. folydkdban (anyaga lehet beton, stb.) toérténd
Osszegylijtése és csatlakozo csovon (pl. KG-PVC/KPE) torténé bevezetése taroldba. A
tarold anyaga lehet vizzaré beton, vagy egyéb szilard falazat vizzard, ellendlld
vakolattal. De lehetséges foldmeder kialakitasa is megfelel§ vastagsagu vizzaré HDPE
folia szigeteléssel. (koltségektdl fliggb valtozat kerlilhet megvaldsitasra)
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A fentiektdl eltéré megoldas is lehetséges, amennyiben az a jogszabdlyi elGirdasoknak megfelel.

R1b R1B R1b ]
; R3ag  |Hidmérleg] R3g | Hulladék—1 R34 Kezelsterllet
Fa/bio — | tarolas e | Eio-0s
& tertlete EQ2—-05
hulladex | p=e "~ | E02-06 | R3¢ | ros.pe | R3c F02—06
g R3cd
Szallitmany
ViSSZa— | — Mésod\agos< Komposztdls
forditasa hulladék R1b terllet
R3a
Re
7
Tizeldanyag Komposzt
tarolas taralas
és és
Ertékesités ertekesités

1-6. abra Fa/bio-hulladék hasznositas elvi folyamatabra
Uzemelési id8
A tevékenységet napi egy miszakban, nappali id6szakban végzik.

A nyitvatartasi id6 (hulladék beszallitas és atvétel, illetve kezelés/hasznositas) hétk6znapokon
7:00 — 16:00, szombaton és vasarnap nincs (izemeltetés.

1.b.f) A TEVEKENYSEGHEZ SZUKSEGES TEHER- ES SZEMELYSZALLITAS NAGYSAGRENDIE,
SZALLITASIGENYESSEGE, SZOLGALTATAST NYUJTO TEVEKENYSEGNEL A SZOLGALTATAST
IGENYBE VEVOK ALTAL KELTETT JARMU- ES SZEMELYFORGALOME IS

Az lizemeltetés soran a létesitmény lUizemeltetésébdl, fenntartasabol addédo forgalom mintegy
10 nehéz tehergépjarm( forgalommal és 4-5 személygépjarmi forgalommal jar napi szinten.

Mivel a tevékenységet Engedélyes jelenleg is végzi, a tényleges tdbbletforgalom ennél kisebb
volumend.

1.b.g) A MAR TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES INTEZKEDESEK

A beruhdzas részben kornyezetvédelmi céllal létesil (Id. kordbbi fejezetek) a hulladékok
hasznositasat célozva.

Erds szél esetén indokolt esetben a por elszallitddas megel6zése érdekében a tevékenységet
atmenetileg fel kell fliggeszteni.
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1.b.h) A TEVEKENYSEG TELEPITESEHEZ, MEGVALOSITASAHOZ ES FELHAGYASAHOZ SZUKSEGES
KAPCSOLODO MUVELETEK

A korabbiakban részletezett m(iveleteken felll egyéb beavatkozas nem sziikséges.

1.b.h.1. a telepités miatt megnyitott bdnyalizem, célkitermeléhely vagy
lerakohely létesitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges
tereprendezés vagy mederkotrds

Jelen esetben nem relevans.

1.b.h.2. a telepitéshez és a megvaldsitdshoz sziikséges szdllitds,
raktdrozds, tarolds, vizrendezés

A tevékenységhez kapcsoldddan telepitésr6l nem beszélhetiink, mivel mér meglévé
tevékenység bovitése torténik és épitési, telepitési tevékenység nem sziikséges.

A megvaldsitashoz kapcsoldddan sziikséges szallitasi forgalom kb. 10 db nehéz tehergépjarmdi,
illetve szerelvény forgalmat jelent, amihez 4-5 db személygépjarm( forgalma tdarsul.

A tarolds az aldbbiak szerint valésul meg:

- hulladéktarolas
- terméktarolas

Egyid6ben tarolasra keriil6 hulladékmennyiség 2.500 tonna. A tdrolds hulladékazonosité
kddonként torténik a hulladéktarold helyen, az 1.b.e) fejezet 1. pontjaban leritak szerint.

A hasznositason ates6 termékek a frakcioknak megfelelen keriilnek tarolasra elszallitasig.

1.b.h.3. a megvaldsitds sordn keletkez6 hulladékokkal térténd
gazddlkodds, és szennyvizkezelés

A kezelendé fa hulladék nem tartalmaz veszélyes hulladékot, de fajtaidegen anyag
el6fordulhat benne.

A tapasztalatok alapjan, f6ként a csomagolasi eredet( fa hulladék tartalmaz fém szogeket és
pantokat, illetve muUanyagot. A kezelést végz8 személyzet a hulladékaramot
szemrevételezéssel vizsgalja. Amennyiben a hulladékaramban idegen anyag taldlhato, az az
apritas el6tt eltdvolitasra kerul kézi vagy gépi erével. A hulladékban talalhaté vasfémeket az
apritéba beépitett szerkezet az apritas folyaman eltavolitja a rendszerbdl.

A tapasztalatok alapjan a kezelend6 hulladék <1 %-nyi idegen anyagot tartalmaz (raklap
esetében, egyéb tekintetben nem tartalmaz), melynek donté része a fém (hulladék azonositoé:
191202, 191203).
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A technoldgidban keletkez6 masodlagos hulladékok és azok becsiilt mennyisége az alabbi:

HAK azonosité Hulladék megnevezése Becsiilt mennyiség (t)
191202 fém vas 20
191203 nemvas fémek 10
191209 asvanyi anyagok (pl. homok, kévek) 0,25
191204 mUianyag és gumi! 0,2

A keletkezett hulladékok atmeneti fém konténeres tarolast kovetSen tovabbi kezelés,
hasznositas céljabdl atadasra keriil az arra feljogositott, hulladékgazdalkodasi engedéllyel
rendelkezd gazdalkodd szervezet részére.

A tevékenység soran technoldgiai szennyviz nem keletkezik. A komposztalds soran keletkezé
csurgalékviz a komposzt érleléséhez kerl felhasznaldsra.

A keletkez6 kommunalis hulladék a mobil illemhelyhez kapcsoléddan keletkezik, melynek
elszallitasardl, cseréjérél a bérbeadd gondoskodik.

Felhagyds esetén a cég el6re tudni fogja, hogy a tovabbiakban nem fogja végezni a
tevékenységét, igy onnantdl fogva tovabbi hulladékot nem fog atvenni. A telephelyen
talalhatd hulladékok a technolégidanak megfelel6en kerilnek hasznositasra. A mar nem
hasznosithatd hulladék tekintetében a Kft. érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel
rendelkezé kezel6nek adja at (amennyiben még nem esett at a hulladék hasznositasi
m{(iveleten és nem kerilt ki a hulladékstatuszbal).

Havdria a munkaml(iveletek soran (mivel veszélyes anyagok felhaszndldasa nem torténik) az
Uzemel6 gépek/berendezések meghibasodasabol, sériilésébsl eléforduld elfolyasokbol
adddhat.

A havaria soran varhatdan keletkez6 hulladékokat az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze:

Hulladék
Hulladék Hulladék Hulladék e Hulladék
. o o gytijtésének
megnevezése azonositdé | mennyisége L. sorsa
mddja
zarhato

veszélyes anyagokat ] .
170503* | 0,2-1,0[t] |fémhordo, vagy

fém konténer

tartalmazo fold és kovek atadas

hulladékgazdalkodasi

veszélyes anyagokkal engedéllyel rendelkezd

szennyezett abszorbensek, zérhaté hulladékkezel6nek/
_ . .. | 150202* | 0,05-0,2[t] |, . szalliténak

szlir6anyagok, torl6kenddk, fémhordo

védbruhazat

27



1.b.h.4. azenergia- ésvizelldtds, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy
vizkivétellel torténik

A tevékenységhez kapcsoléddan telepitésr6l nem beszélhetlink, mivel mér meglévé
tevékenység bdvitése torténik.

Az Gzemeltetéséhez szlikséges energiaellatas elektromos k6zmihalézatrol megoldott.
Viz-, szennyviz- és gazbekotéssel a bérelt telephely nem rendelkezik.

A sziikséges ivovizet palackos vizzel oldjadk meg. A szocidlis igények kielégitésére mobil
illemhely (mosdoéval elladtott) all rendelkezésre. A mobil illemhelyet a bérbeadé vallalkozas
rendszeresen cseréli. A telephelyen elvezetendd szennyviz nem keletkezik.

1.b.h.5. egyéb az 1.bd)-1.bg) pontokban nem szereplé - kapcsolodo
mdvelet

Nem meriil fel kapcsolédd egyéb meghatarozé mivelet a fentieken tiulmenden.

1.b.h.6. a telepitést megel6z6 bontdsi munkdlatok ismertetése, az azok
sordn keletkezé hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések,
tovdbba az elébbieknek az egyes kérnyezeti elemekre gyakorolt
hatdsdnak bemutatdsa

A 2.b.h.2 bekezdés alapjan nem relevans.

1.b.i) MAGYARORSZAGON UJ, KULFOLDON MAR ALKALMAZOTT TECHNOLOGIA BEVEZETESE
ESETEBEN KULFOLDI REFERENCIA

Az lGizemelés a napjainkban 4altaldnosan elfogadott technolégiaval torténik.

1.b.j) A BA)-BI) PONT SZERINTI ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA,
MEGADVA AZT, HOGY A TERVEZES MELY KESOBBI SZAKASZABAN ES MILYEN INFORMACIOK
ISMERETEBEN LEHET AZOKAT PONTOSITANI

A dokumentacio készitése sordn a kovetkez6 helyekrél szarmazé informacidkat hasznaltuk fel:

. Teleplilésrendezési terv
. Jogszabalyi elGirasok
. Az Engedélyes és megbizottja altal szolgaltatott adatok, dokumentumok.

A dokumentacié elkészitése soran az adatok bizonytalansagat nem itéljik jelentésnek.

28



1.b.k) A TELEPITESI HELY LEHATAROLASA TERKEPEN, MEGJELOLVE A TELEPITESI HELY
SZOMSZEDSAGABAN MEGLEVS VAGY - A TELEPULESRENDEZESI TERVEKBEN SZEREPLO -
TERVEZETT TERULET-FELHASZNALASI MODOKAT

1-7. dbra Az érintett teriilet elhelyezkedése

A terlletet és kornyezetét bemutaté ingatlannyilvantartdasi térkép és a teriletfelhaszndlast
bemutatd telepllésrendezési terv részlet az 1.b.c) fejezetben taldlhato.

1.b.I) A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASA SZUKSEGESSE TESZI-E TERULETRENDEZES| TERVEK
VAGY A TELEPULESRENDEZESI ESZKOZOK MODOSITASAT

Jelenlegi informacidk alapjan a tevékenység megvaldsitdsdhoz nem sziikséges a
terliletrendezési tervek és a telepiilésrendezési eszk6zok modositasa, hiszen a tevékenységet
telepengedély birtokdban jelenleg is folytatja az Engedélyes.

1.b.m)NYILATKOZAT ARROL, HOGY A TEVEKENYSEG MEGKEZDESET KOVETGEN SOR KERUL-E
OSSZETARTOZO TEVEKENYSEGNEK MINGSULO UJ TEVEKENYSEG MEGVALOSITASARA, ES A
TEVEKENYSEG A TELEPITESI HELYEN VAGY A SZOMSZEDOS INGATLANON FOLYTATOTT VAGY
TERVEZETT AZONOS JELLEGU MAS TEVEKENYSEGGEL OSSZEADODVA ELERI-E A
TEVEKENYSEGRE A RENDELET 1. VAGY A 3. SZAMU MELLEKLET SZERINTI MEGHATAROZOTT
KUSZOBERTEKET

Jelenlegi informdacidk szerint a tevékenység megkezdését kovetéen nem keril sor olyan
Osszetartozd tevékenységnek minGsilé Uj tevékenység megvaldsitasara, amely a telepitési
helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas
tevékenységgel 0sszeadddva eléri a tevékenységre a Rendelet 1. vagy a 3. szamu melléklet
szerinti meghatarozott kliszobértéket.
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1.b.n) A VIZEKBE TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG TARSADALMI-GAZDASAGI
ELONYEINEK BEMUTATASA, KOLTSEG-HASZON ELEMZES ALAPJAN

A tevékenység megvaldsitasanak nem célja a vizekbe térténé beavatkozas.

1.c) A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE OLYAN KORABBI, KULONOSEN TERULET-
VAGY TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE RENDEZESI TERVEKKEL, INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI
DONTESEKKEL ES TERMESZETI EROFORRAS FELHASZNALASI VAGY VEDELMI KONCEPCIOKKAL,
AMELYEK BEFOLYASOLTAK A TELEPITESI HELY ES A MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

A vizsgalt tevékenység a terlletrendezési tervekkel 6sszhangban torténik, melyet a meglévé
allapotok behatarolnak.

1.d)NYOMVONALAS LETESITMENYNEL A TERVEZETT NYOMVONAL TOVABBVEZETESENEK ES
TAVLATI KIEPITESENEK ISMERTETESE, ES A TOVABBVEZETES TERVEZESE SORAN FIGYELEMBE
VETT KORNYEZETI SZEMPONTOK, FELTART KORNYEZETI HATASOK OSSZEGZESE

Jelen esetben nem relevans.

1.e)A B) PONTBAN SZAMITASBA VETT VALTOZATOK KORNYEZETTERHELESE ES KORNYEZET-
IGENYBEVETELE (A TOVABBIAKBAN EGYUTT: HATOTENYEZOK) VARHATO MERTEKENEK
ELOZETES BECSLESE A TEVEKENYSEG SZAKASZAIKENT [6. § (2) BEKEZDES] ELKULONITVE, Az
ESETLEGESEN KORNYEZETTERHELEST OKOZO BALESETEK VAGY MEGHIBASODASOK
ELOFORDULASI LEHETOSEGEIRE FIGYELEMMEL

Hatotényez6knek a tervezett tevékenység megvaldsitasabodl, miikddésébdl, és felhagyasabol
eredd, a kornyezeti elemekre és rendszerekre hatdssal biré anyag- és energiakibocsatasok,
valamint —elvonasok, hatasvisel6knek az érintett kornyezeti elemek, valamint az ember, mint
végsé6 hatdsvisel6 tekinthetd.

A tervezett munkdlatok megvaldsitasa soran a kivitelezésre, a mUkodtetésre és felhagyasra
egymastdl eltér6 hatdsok érvényesiilnek, amelyek egyrészt azonos, masrészt kilonbdz6
hatasvisel6ket érintenek.

Jelen esetben telepitésrSl nem beszélhetiink, mivel meglévs tevékenység bbvitése torténik,

melyhez kapcsoldddan semmilyen épitési/bontdsi tevékenység nem kapcsolddik, nem

szlikséges. Tovabbi vizsgalat nem relevans.

A tevékenység felhagyasat kovetben a végzett tevékenységgel kozel azonos feladatok

jelentkeznek: megmarado hulladékok elhelyezése, elszallitasa, a terilet rendezése. Mivel ezen

tevékenységek az Uzemelés soran alkalmazott tevékenységekkel megegyez6k (kisebb

volumenben) ezért kiilén vizsgdlatat nem tartjuk indokoltnak. Annak hatdsa (mind kvalitativ,

mind kvantitativ vonatkozdasaiban) az Gizemeléshez hasonldk, viszont annal jelent&sen kisebb

nagysagrendet jelentenek.

A tervezett |étesitmény kiilonb6z8 fazisokban — a fentiek figyelembevételével — feltart
hatétényezdit és hatasviseldit a kdvetkezd hatasmatrixban mutatjuk be:
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Tevékenységek

Epités Uzemelés Felhagyas Egyéb hatétényezék
idGszaka idGszaka idGszaka
I T
g Hatétényezd o S m
2\ atotényezd o = - - = 5 B
7 o o o 4 N %4 T & % ~ o ) g O T
1) x~ O [N [0} . Q N YR c ) o T =
= o 3 iy = 3 = s N = = Iy N T 9 o o
=X g % T = o = o 3 = < 2. X o - a
QR & o & ) S & o) @ Ba 2
’ & “ > )
Leveg6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vizigény - - - - - - - - - - - -
= Felszin alatti vizek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felszini vizek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Talaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
g Geolodgiai ért. Nem relevans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Régészeti ért. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o Novényzet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<
& Allatvildg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telepiilési kornyezet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb hatdsok
. nincs hatas vagy
Zaj X 0 0 0 0 0 0 0 ]
elhanyagolhaté
Rezgés Nem relevans 0 0 0 0 0 0 0 X hatas varhato (+ vagy -)
Hulladék 0 0 0 0 0 0 0 V /- igényvan/ nincs

25




1.f) A TEVEKENYSEG TELEPITESE, MUKODESE, FELHAGYASA SORAN AZ EGYES KORNYEZETI
ELEMEKRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ELOZETES BECSLESE, FIGYELEMBE VEVE A C)
PONTBAN LEiRT BEFOLYASOLO TENYEZOKET IS, KULONOSEN

1.f.a) A HATOTENYEZOK MILYEN JELLEGU HATASFOLYAMATOKAT INDITHATNAK EL, UJ
TELEPITESNEL ANNAK BECSLESE 1S, HOGY A TERULET ALLAPOTA ES FUNKCIOI MIKENT
VALTOZHATNAK MEG A TELEPITES KOVETKEZTEBEN, BELEERTVE AZ EGHAJLATVALTOZAST

A telepités kornyezeti hatasai:

Az 1. e) bekezdés alapjan nem relevans.

A megvalodsitas kornyezeti hatasai:

A végzett tevékenységgel a kiilonb6z6 vallalkozasokndl (a vonzaskorzeten belil) keletkez6 fa
hulladékok tekintetében jelentds Ujrahasznositas torténhet.

A technoldgia alapjan els6sorban zajterhelés varhata.

Az Uzemeltetési feladatok elvégzésekor, normal lizemi koriilmények kozott, a vonatkozd
el6irdsok betartasaval a kornyezetterhelés nem jelentds, a kornyezetszennyezés kizarhaté.

A kornyezeti elemenként/hatasonként valo részletes kornyezeti allapotvaltozas-becsléseket a
kovetkez6kben mutatjuk be.

1.f.b) A HATASFOLYAMATOK MILYEN TERULETEKRE TERJEDHETNEK KI; E TERULETEKET
TERKEPEN IS KORUL KELL HATAROLNI

Az 1.f.c). fejezetben részletesen meghatdrozott hatasterileteket a kdvetkezé tablazatokban
foglaljuk Ossze. Térképi megjelenitést a dokumentacié tovabbi fejezetei abrazoljak.
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1.f.b.1. Telepités

Az 1.e) bekezdés alapjan nem relevans.

1.f.b.2. Megvaldsitas
Kornyezeti s « L . .
Hatétényez6k Emisszio Hatdstavolsag
elem
érintett Utszakaszok teriilete és
Szallitasok, NOx, CO, SO,, i N .
N ) kozvetlen kérnyezete (2-88m), ami a
kozlekedés korom, CH elenlegivel %
Y elenlegivel megegyez6
Levegd J g gegy
. |étesitmények terilete és
Technoldgia CO, NOx, PM . PRI
& 10 az ingatlan hataratdl szamitott 180-320m
normal
Viz, talaj Igénybevétel nincs izemben nem -
varhaté
o Eplletek, antropogén Optikai és e .
El6vilag P , ,p 8 p” [étesitmények terlilete
tevékenység zajinger
veszélyes és
. (L 4o 2 4 nem e .
Hulladék Hulladékképz&dés , [étesitmények teriilete
veszélyes
hulladékok
Technolégia iizemi zai |étesitmények teriilete és
8 J az ingatlan hatdaratdl szamitott 0-130m
Za' . 7 V4
) Szallitasok, I;?ngigisz?:: A kozut kozvetlen kornyezete
kozlekedés 152 0,0-0,1 dB zajszintemelkedés
emelkedés

Uzemeltetés hatastavolsaga: 320m.

Felhagyas vonatkozdsaban a megvaldsitas fazisaban jelentkezd hatdsok vdarhaték azzal a
kiilonbséggel, hogy nem folyamatos, hanem egyszeri tevékenység torténik, melyet kdvetéen
a terhelés megszlinik, ezért ennek a tovabbi részletes vizsgalatat nem tartjuk sziikségesnek.
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1.f.c) Az FB) PONT SZERINTI TERULETROL RENDELKEZESRE ALLO KORNYEZETI ALLAPOT,
TERULETHASZNALATI ES DEMOGRAFIAI ADATOK, VALAMINT A HATASFOLYAMATOK
JELLEGENEK  ISMERETEBEN  MILYEN ES  MENNYIRE  JELENTOS  KORNYEZETI
ALLAPOTVALTOZASOK (HATASOK) LEPHETNEK FEL

1.f.c.1. Azérintett tertilet bemutatdsa

Kozigazgatasi teriilet és foldrajzi elhelyezkedés

A beruhazas Erd MJV kozigazgatasi terliletét érinti. A teriilet az Alféld nagytdjon a Mez6fold
teriiletén, az Erd-Ercsi-hatsag kistajon talalhato.

Tétényi-fennsik

\

1-9. abra Az érintett teriilet elhelyezkedése

Domborzat

A kistdj 99 és 198 m kozotti tszf-i magassagu, aprolékosan felszabdalt felszin(, helyenként 60
m/km-t is meghaladé relativ reliefi hordalékkupsiksag. DK felé lejt6 felszinét ENy-i csapdsu,
tektonikusan elGrejelzett teraszos volgyek volgykozi hatakra tagoljak. Volgyekkel és
medencékkel tagolt felszinének jellegzetes domborzati formai erézids-derazids folyamatokkal
jottek létre, s jelent8s szerep jutott a szerkezeti mozgasoknak is.

Az Eszak-MezBfold (Erd—Ercsi-hatsag) I6sszel fedett hordalékkupsiksag. Az enyhén tagolt
hulldmos siksagot ENy—DK tengely( volgyek tagoljak. A relativ relief EK-rél DNy felé haladva
10 m/km?-rél akdr 20 m/km2-re novekedhet. A felszint a 16sz lepusztulds formai (I6szdolindk,
|6szkutak) és szerkezetileg preformalt eréziés—derazids formak jellemzik. A I6szplatét a Duna
felé tereplépcs6, vagy akar 50-60 m-es partfal hatarolja.

A vizsgalt terilet 118-128 mBf szintek kozott valtozik. DNy-i iranyba lejt.
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1-10. abra A teriilet domborzati adottsagai

Foldtani, talajtani adottsagok

A helyenként tobb km mélységbe sillyedt medencealjzatrél csak bizonytalan ismeretek
vannak. A kistdj E-i és K-i szegélyén panndniai agyagos-kavicsos Uledékek taldlhatok a
felszinen, ill. a felszin kdzelében. A terlilet egy részét igen eltér6 vastagsagu, részben eolikus,

részben athalmozott pleisztocén koru 16sz0s Uledékek boritjak. A fekiit képvisel6 panndniai
Uledékekre ENy-i iranybdl helyenként 20 m-t is meghaladd kavicstakarét halmoztak fel a
vizfolydsok. A pleisztocén folyamdan a tobbé- kevésbé egységes felszin Osszetdredezett,
kilénb6z6 mértékben kiemelkedett.

1-11. abra Magyarorszag foldtani térképe az érintett teriilettel
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Féldtanilag a vizsgélt teriileten a felszin kdzeli talajrétegzédést pleisztocén koru I6sz («Qp3'),
alkotja.

Talaj

A terllet uralkodé talajtipusai a mészlepedékes csernozjomok, melyek 16sz6s (iledéken
képzddtek, valyog mechanikai 6sszetétellek, vizgazdalkodasuk a kitlin6en morzsas szerkezet
kovetkeztében kedvezs. Zommel szdntoként hasznosulnak, de rét—legel6ként, sz6l6ként,
gylimolcsosként és erd6ként vald hasznosulasuk is fontos.

A barnafdldek 10sz6s anyagon képz6dott, homokos valyog mechanikai 6sszetétell valtozatai
kedvez6 vizgazdalkodasuak és termékenységlek. Jelent6s hanyaduk sz6l6ként és
gylimolcsosként hasznosul, mig kisebb részik szantdé vagy erdé (Tétényi-fennsik).

A humuszos homokos talajok a Duna homokos hordalékan képz6dtek.

E Rendzina talajok| 26 | Réti ontéstalajok :

N\ V7

N Tamgs \»
\ A

N\ -
L )
. \
\\ -
h
\ X
~
|

.\

11 | Csernozjom-barna erdétalajok

,/,\

13  Mészlepedékes csernozjomok i

1-12. abra A térségre jellemz6 talajok el6fordulasa

Eghajlat

Az éghajlat mérsékelten meleg, szaraz. Az évi napfénytartam 1910-1900 6ra, nyaron 760-780
ora kordili, télen pedig 176—180 dra. Az évi kozéphémérséklet 9,7-10,2 °C, a varos kozelében
akar 10,2-10,6 °C is lehet. A napi kdzéph6-mérséklet aprilis elejétdl, mintegy 190-200 napon
at (dprilis 7-10. és oktéber 18-26. kdzott) 10 °C folott marad. A fagymentes idGszak hossza
186—-196 nap kordli (dprilis 10-16. és oktéber 20-26. kozott). A maximum hEmérsékletek
sokévi atlaga 33,0—34,2 °C korul alakul, mig a téli minimumoké —16,6 és —16,0 °C kozotti, a
fElvarosban viszont —11,5 és —14,5 °C kozott valtozik. A csapadék évi 6sszege 620-660 mm
kozott valtozik. A vegetdcids id6szakban datlagosan 300-330 mm csapadék hullik. A téli
félévben atlag 30-35 hétakards nap valdszinli, a maximdlis hovastagsag atlaga 15-20 cm. Az
ariditdsi index (az a dimenzid nélkiili szdm, mely a parolgas és a csapadék aranyat jellemzi oly
moédon, hogy a mm-ben mért elpdrolgott vizmennyiséget elosztjuk a mm-ben mért
csapadékmennyiséggel): 1,20-1,35. Az uralkodd szélirany az ENy-i, az 4tlagos szélsebesség
2,5-3,5 m/s kozotti.
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Vizféldtani jellemzdk

A terllet éghajlata mérsékelten meleg, szaraz jellegd.

A napsutéses ordk éves atlaga 1980 koriil van, az évi kozéph&mérséklet ~10 °C, leghidegebb a
januar, legmelegebb a julius.

A térségben az éves potencialis (szabad felszini) parolgds mértéke 730 mm, a tényleges
parolgds 530-550 mm, az ariditasi index értéke nagy: 1,2-1,25.

A téli félévben a potencidlis parolgas mértékét meghaladja a csapadék mennyisége, nyari
félévben a helyzet forditott.

Az altalanosan az éves csapadék 10 %-a szivarog le a talajvizszintig, a talajviz szintjében a
vizmérleg negativ, e szintben évi ~100 mm-rel nagyobb a parolgas, mint a hozzafolyas.

A térség a Duna vizrendszeréhez tartozik, jellemz8en 2000-2500 m3/s vizszallitds mellett. A
folyod a hordalékkupjanak legmagasabb részén talalhatd, a hordalékkup két ellentétes pontjat
Rajka, illetve Gonyl képezi.

Felszini vizek

A vizsgalati terlilet a Duna részvizgy(jté egységen helyezkedik el, a Kozép-Duna felszini
vizgyUjt6 alegységen.

A vizsgdlt ingatlantél mintegy 850m tavolsagra, Ny-i irdanyban huzdédik a Benta-patak
maodositott, dllandd vizszallitasu, vizfolyas, valamint a Szazhalombattai tavak.

1-13. abra A térség felszini vizei
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Felszin alatti viz:

A talajviztartd képzBldmények a terilet nagy részén holocén és késé-pleisztocén eolikus
képz6dmények alkotjak: 10sz6k, homokos 16sz0k, futéhomokok, artéri infuzids 16szok, illetve
egyéb homokos—l6sz0s lledékek. A Duna mentén, valamint a nagyobb vizfolydsok mentén
holocén folyovizi—artéri lledékekben, homokokban, kavicsokban, finomabb szemcsés
Uledékekben taladljuk. Emellett kvarterndl id6sebb panndniai, prepanndniai miocén, valamint
paleogén képz6dmények jelennek meg a felszinen. Amennyiben azok viztartd képz6dmények,
abban talaljuk a talajviztartot.

A fenti képz6dmények 3altalanos elterjedésliek a terileten; holocén folydvizi homokos,
kavicsos képz6dmények elsGsorban a felszini vizfolyasok, de nagyobb vastagsagban a Duna
mentén jellemzdéek. A talajviztartd vastagsagat néhany méterre, estenként néhany tiz méterre
tehetjuk. A talajviz domborzat alakuldsa koveti a felszini domborzatot, mélysége a volgyekben
2-5 méterrel a felszin alatt jellemz6, a dombhatak alatt a tobb tiz métert is elérheti. A
vizfolydsok volgyeiben maga az alluvium jelenti a talajvizad6 képz6dményt, ahol a talajvizszint
felszinhez kozeli.

Talajviztukor nyugalmi szintje a felszin alatt
talajvizmentes terilet
0-1m
1-2m
2-4m
4-8m

>8m

1-14. abra A térség nyugalmi talajviz-térképe
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A terllet vizbazist és annak véd&ovezetét nem érint.

Felszini vizbazis védoteriilet

Felszin alatti vizbazis védéteriilet . <
B Felszin alatti védéteriilet §Zéz“a'°mbmi‘
Felszini védotertilet

1-15. abra Felszini- és felszin alatti védéteriletek elhelyezkedése

A terulet érzékenységi besorolasa

Erd kdzigazgatasi teriilete a felszin alatti viz llapota szempontjabdl érzékeny teriileteken levd
teleplilések besorolasardl szélé 27/2004. (XIl. 25.) KvwWM rendelet melléklete szerint, -
fokozottan és kiemelten érzékeny besoroldst. 219/2004. (VIII.21.) Kormanyrendelet 2. sz.
melléklete alapjan készitett térkép szerint a vizsgalt terilet a 2a — , Kiemelten érzékeny felszin
alatti vizminGségvédelmi teriletek” - kategdriaba tartozik.

Kozlekedés alapallapota

A terilet megkozelitésére elsGsorban a 51116 - Szazhalombatta bekdtd ut, a 6 - Budapest-
Pécs-Barcs elsérend(i féut, illetve az M6 - M6 autdpdlya /Budapest - Bély/ szolgalnak. A
forgalom ezeken az utakon at torténhet, ezért ezeknek az utaknak az adott Utszakaszdra
vonatkozo a forgalmat vizsgaltuk.
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1-16. abra A teriiletet els6dleges megkozelitését szolgald utszakaszok

A vizsgdlt utak forgalmanak adatai [j/nap]:

Ut 51116 6 M6
személygépkocsi 4488 6392 23976
kis tehergépkocsi 738 556 4183
autobusz — egyes 30 46 182
autobusz — csuklds 12 11 2
tehergépkocsi — kozepes nehéz 69 68 474
tehergépkocsi — nehéz 221 71 303
tehergépkocsi — pdtkocsis 33 22 228
tehergépkocsi — nyerges 240 264 1783
tehergépkocsi — speciilis 1 1 8
motorkerékpar 70 116 50
lassu jarm 8 5 0

A fenti adatok a Magyar Kézut Nonprofit Zrt. ,,Az orszdgos koézutak 2022. évre vonatkozd
keresztmetszeti forgalma” kiadvanya alapjan keriltek meghatarozasra.
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Tekintettel arra, hogy Engedélyes a vizsgalt tevékenységet jelenleg is folytatja a fenti adatok

az ahhoz kapcsoldodé forgalmat is tartalmazzak (részben).

Levegdallapot

A vizsgalt térség a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérél szlo 4/2002. (X.
7.) KWM rendelet szerint a ,4. Budapest és kornyéke” zénacsoportba tartozik, amelynek
paraméterei az alabbi értékekkel jellemezhetdk:

- kén-dioxid

- nitrogén-dioxid
- szén-monoxid
- szilard (PM10)
- benzol

- PM10 — Arzén

- PM10 — Kadmium

- PM10 —Nikkel

- PM10 - Olom

- PM10 — Benz(a)-pirén

B csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb Iégszennyez6 anyag

E
B
D
B
E
- talajkozeli 6zon O-l
F
F
F
F
B

tekintetében a levegbterheltségi szintre vonatkozé hatarértéket és a tliréshatart.

C csoport: azon terilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez§ anyag
tekintetében a levegbterheltségi szintre vonatkozo hatarérték és a tliréshatar kdzott van.

D csoport: azon terilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a fels6 vizsgalati kiiszob és a leveg6terheltségi szintre vonatkozé hatdrérték
kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a leveg8terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsé és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint az alsé vizsgalati kiisz6bot nem haladja
meg.

O-l csoport: azon tertlet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

Eghajlati viszonyok

A vizsgalt terlileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzé szélsebesség 2,8 m/s-nak
vehetd. A jellemz6 rovid tavu vizsgalatoknal a leggyakoribb DDK-i elszallitddasi iranyt vettiink
figyelembe. A vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 650
méternek vettlik, az évi kozéphémérsékletet pedig 10,5 C°-nak. Az atlagos szélsebesség,
szélirdny, atlagh6meérséklet és Iégkori stabilitasi érték meghatdrozdsa az OMSZ altal 1993-
2020 kozott mért meteoroldgiai adatok felhasznaldsaval készilt éghajlati térképek alapjan a
vizsgalati pontra torténd interpoldlassal tortént.
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Magyarorszagi viszonylatban az orszag terlletének jelent6s részén a légkori stabilitasi
jellemzG6k a kovetkez6k szerint alakulnak:

» labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
» semleges 64 % ( Pasquill D)
» stabil 23 % ( Pasquill E,F)

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitdsi kategdria tekinthetd, a
vizsgalati ponton a légkori stabilitas jellemzd értéke 0,301.

Kornyezd terilet felszini paraméterei

Az elszallitdodas irdnyaban a felszini érdesség értéke 0,100, mivel tébbnyire sik, novényzet
boritasu a foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabdl a tagabb kornyezet siknak
tekinthet6, a domborzati szigma korrekcié értéke 1,00.

A telephely levegé6tisztasag-védelmi alapallapota:

A jelenlegi levegémin8dség meghatarozdsahoz az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhaldzat
automata immissziés mérdallomasainak és manualis méréseinek felhasznaldsdaval a vizsgalati
teriiletre interpolalt 2005-2020. évi adatait hasznaltuk fel. A hattérszennyezettséget igy
dontben a legkozelebbi mérdallomasok adatai alapjan hataroztuk meg.

A kornyezeti leveg6 megengedhet6 szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettik figyelembe. A terhelhet6ség a hatarérték és a
hattérterhelés kilonbsége.

Levegbszennyezd Hatarérték Hattérterhelés | Terhelhetdség
anyag (ng/m’) (ng/m?) (ng/m?)

SZEN-MONOXID 10000,0 533,7 9 466,3

PARAFFIN- 500,0 0,0 500,0

SZENHIDROGENEK

NITROGEN-OXIDOK 200,0 45,9 154,1

KEN-DIOXID 250,0 5,3 244,7
SZALLOPOR-PM10 50,0* 29,2 20,8
SZALLOPOR-TSPM 200,0* 29,2 170,8

A hatasterliletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhaté kornek vettiik. A hatasterulet
meghatdrozasat az AIRCALC transzmisszids modellez§ szoftver segitségével végeztik el, mely
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az MSZ 21459/1-81, az MSZ 21459/2-81 és az MSZ 21457/4-80 szamu szabvanyok alapjan
szamolta a koncentraciot egy 6ras atlagolasi idGtartamra (PM1o esetén 24 érasra):

A levegéminGségi hatasterilet hataranak meghatarozasanal a 306/2010. (XI1.23.) Korm.
rendelet elGirasait vettiik figyelembe az aldbbi harom meghatarozas szerint, melyek kozul
mindig az adott legnagyobb terlilet az érintett hatasterilet:

1.
2.

az egyodras légszennyezettségi hatarérték (PM1o esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,

a terhelhetGség 20%-anal nagyobb (terhelhetGség: a légszennyezettségi hatarérték és
az alap légszennyezettség kilonbsége),

az egyoras (PMip esetében 24 06rds) maximalis érték 80%-andl nagyobb
koncentracioértékek altal meghatarozott terilet

Szagterhelésre vonatkozdan a ,,B(z06s, rothadd hulladékokkal folytatott tevékenység”-

et 1,5 SZE/m3 tervezési értéket tekintettilk mértékaddnak a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
2. melléklete alapjan

A hatasteriletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhatd kornek vettiik. A hatasterlet
meghatarozasat az AIRCALC transzmissziés modellezd szoftver segitségével végeztiik el, mely
az MSZ 21459/1-81, az MSZ 21459/2-81 és az MSZ 21457/4-80 szamu szabvanyok alapjan
szamolta a koncentraciot egy 6rds atlagolasi id6tartamra (PMio esetén 24 érdsra).

A jarmdvek fajlagos emisszidjanak szamitdsahoz a kovetkezd, jarmi sebességtdl fliggs, éves

kibocsatdsi normakat vettik alapul:

fajlagos emisszio [g/km] a sebesség fliggvényében

5 35,272 2,900 |1,187 [0,013 [0,215
10 28,150 2,612 11,170 0,011 [0,177
20 118,145 2,086 [1,094 0,008 0,130
30 [13,651 11,719 [1,128 [0,007 10,102
40 110,344 11,391 [1,136 0,007 (0,087
o 50 8,564 1,331 |1,204 [0,006 [0,075
személygépkocsi 60 6,563 11,323 [1,374 [0,006 0,073
70 14,782 11,246 [1,560 [0,006 10,073
80 4,214 11,204 11,747 0,006 0,078
90 14,536 1,221 1,874 0,007 (0,085
100 5,265 [1,272 [2,035 0,007 |0,088
110 16,885 [1,297 [2,205 0,008 |0,098
120 8,903 |1,314 ]2,366 0,009 |0,112

5 19,224 4,342 4,295 0,123 (1,488

10 [16,312 [1,725 [3,846 [0,097 [1,205
20 [11,862 [1,201 [3,149 [0,075 [0,940
30 9,303 0,812 [2,865 [0,066 [0,831
tehergépkocsi 40 17,980 10,585 2,750 [0,061 [0,765
50 |6,600 0,464 [2,746 [0,059 [0,737
60 5,830 0,395 [2,893 (0,059 [0,732
70 4,997 0,352 3,154 [0,610 [0,723
80 14,393 0,349 B,566 10,066 [0,779
90 4,997 [0,358 4,158 0,075 [0,850
100 |6,240 0,372 ]5,120 [0,092 |0,954
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fajlagos emisszi6 [g/km] a sebesség fuggvényében

5 116,492 [7,072 13,023 0,161 |0,833
10 13,535 2,761 2,710 0,126 [0,677
20 10,119 1,927 [2,220 0,097 |0,531
30 7,885 (1,282 [2,011 0,086 |0,465
40 6,702 10,952 11,932 10,078 10,430
busz 50 16,281 0,750 [1,940 [0,077 [0,410
60 5,020 0,633 [2,032 0,076 |0,408
70 14,308 0,202 [2,220 |0,075 |0,405
80 3,765 0,561 2,515 (0,086 0,425
90 14,297 0,576 2,920 0,096 0,475
100 5,414 10,598 3,566 10,110 [0,541

Az adatok alapjan a vizsgalt Utszakaszon athaladé teljes légszennyez6 anyag kibocsatast a

kovetkez6 tablazat részletezi.

[mg/s m] co CH NOx SO, PM
Ei [jelenleg] M6 4,6820 | 0,6638 | 1,4186 | 0,0092 | 0,1027
Ei [jelenleg] 6 0,6312 | 0,1564 | 0,2181 | 0,0053 | 0,0147
Ei [jelenleg] 51116 0,4943 | 0,1187 | 0,1770 | 0,0066 | 0,0142

Jelenlegi hatastavolsag

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a maximalis hatastavolsaggal rendelkez6

forras:
Forras Maximadlis hatdstdvolsdg az ut
(ut szama, jele) kézépvonalatél szamitva[m]
M6 88
6 7
51116 2

A hatasterilet az utak terileteit érinti.

(A szamitas metodikaja a kés6bbiekben bemutatasra keril6 szamitasokéval megegyez6, ezért
azt nem részletezziik.)

Kornyezeti zaj

A forgalom okozta zajterhelést a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak, valamint a zaj-

és rezgéskibocsatas ellenérzésének madjardl sz6l6 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet alapjan
hataroztuk meg.

A kozuti kozlekedés zajhatasai

A 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM egyilittes rendelet rendeletben meghatdrozott zajterhelési
hatarértékek a kdvetkezdk:
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A kézlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatdrértékei zajtol védendd terlileteken

Hatarérték (L) az Luw megitélési szintre
(dB)
Sor- | Zajtdl védendd terdlet  |kiszolgald attal, 3z Orszagos az orszagos kdzuthaldzatha
szam lakoattal kézithdldzatba tartozd |tartozd gyorsforgalmi utaktdl és
mellékutaktol, a fautaktol, a telepulési
szarmazo zajra telepllési dnkormanyzat tulajdondban
dnkormanyzat |évd belterdleti gyorsforgalmi
tulajdondban |&vd utaktdl, belteriileti elsGrendd
gyljtéutaktsl és fautaktdl és belteriileti
kiltertleti kézutaktal, a |mascdrendd féutaktol, az
vasuti mellékvonaltdl és|autdbusz-palyaudvartdl, a vasati
palyaudvaratal, a favonaltdl és palyaudvardtal, 2
repulgtértdl, illetve 8  |repuldtértdl, illetve a nem
nem nyilvanos fel- &5 |nyilvdnos fel- &s leszalldhelytél
leszéllohelyektal szarmazod zajra
szarmazo zajra
nappal £jjel nappal ejjel nappal efjel
6-22 éra  [22-66ra  |6-22 dra 22-6 &ra 6-22 éra 22-6 éra
1. Udilsterilet, killénleges|s0 40 55 145 60 50
teriiletek kézal az|
egeszseglgyi terilet
2 Lakaterulet  (kisvarosias |55 45 60 50 65 55
kertvarosias, falusias,
telepszerd beépitési),
kiilénleges terliletek kozil
az oktatasi létesitmények]
teriiletel, és a temetdk, 3
zéldterilet
3. Lakdtertlet (nagyvarosias|a0 50 65 55 B5 55
bheépités@), a wvegyes
teriilet
4, Gazdasagi teriilet 55 55 65 55 65 55

Csak nappali id6szakban varhaté a telephelyhez kapcsoléddan jarmimozgas.

Vizsgdlatunk sordn a tervezdi adatokat vettlik alapul annak meghatdrozdsdhoz, hogy a

beruhdzdassal érintett kornyezet milyen kozlekedési eredet( zajjal jellemezhetd.

A szamitasi pont helyzete

A szamitas soran vonatkoztatasi pontban (azaz a széls6 forgalmi sav kozépvonalatél 7,5 m-re)

terveztik meghatarozni a forgalom okozta zajterhelést.

Az egyes szamitdsok elvégzésének mddja

A kozuti kozlekedéstél szarmazd zajterhelést a 93/2007. (XII. 18.) KWWM rendelet alapjan

hatdroztuk meg.
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A forgalom jellemzd&inek leirdsa (jelenleg)

Akusztikai jarm(ikategoriak: ANF
Erintett utak I. kategoria Il. kategodria lll. kategdria
M6 28159 706 2324
6 6948 230 374
51116 5226 169 515

A 2022. évi forgalmi adatok alapjan az utak zajterhelése a késGbbiekben részletezésre keriil6é
szamitdsok alapjan, azokkal analég médon szamolva:

Laea(7,5)g,5.t, Mhappal Meéjszaka
M6 at [dB] 80,2 73,3
6 ut [dB] 70,3 62,3
51116 Ut [dB] 69,7 61,8

A vizsgalt utszakaszok kulteriileten haladnak, kérnyezetiikben védendd Iétesitmény nem
taldlhato.

Epitett kornyezet

A szabdlyozasi tervlapok altal lehatarolt Kulturalis Oorokségvédelem

(régészet/miiemlékvédelem/helyi védelem) tervlapokon feltiintetett védelem ald esé
ingatlant érintenek.

Kulturalis 6rokség

A vizsgalt terileten nem taldlhaté régészeti lelGhely.
Erintettség esetén a kovetkezs régészeti tevékenységek valhatnak sziikségessé.

Régészeti megfigyelés

Az illetékes Orokségvédelmi Hivatal olyan esetben javasol régészeti megfigyelést, amikor a
beruhazasra kijel6lt terlileten nem biztos, hogy van régészeti lel6hely, de a kérnyez6 terileten
van, tehat el6fordulhat, hogy az adott helyen is lesz, igy az régészeti érdekiinek szamit. llyen
esetekben a beruhazashoz kapcsolddé foldmunkakat nézi a régész, hogy keriil-e el6 az adott
teriileten régészeti objektum, lelet. Amennyiben régészeti jelenségre utald nyomot talal,
egyeztet az Orokségvédelmi Hivatallal és a beruhdzéval a tovabbi munkalatokkal
kapcsolatban. llyenkor altalaban proba- vagy megel§z6 feltaras valik sziikségessé.

Amennyiben az épitési engedély régészeti megfigyelést ir eld, ugy fel kell venni a kapcsolatot
a teriletileg illetékes muzeummal, ahol a beruhdzé tajékoztatast kap arrdl, hogy a mizeum
melyik régész munkatarsa fogja elvégezni a probafeltarast.
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Prébafeltaras

A prébafeltaras célja, hogy a régészeti lel§hely kiterjedését, intenzitasat behatéroljak. igy valik
lehet6vé, hogy megadllapitsdk, sziikséges-e a megel6z6 feltards vagy sem, s ha igen
megbecsiilhessék a raforditandd id6t és pénzt. Préobafeltarast kérhet a beruhazo az illetékes
Muzeumtdl az ingatlan megvétele elGtt vagy a tervezés ideje alatt. Ez nagyban megkonnyitheti
a kés6bbi munkdk tervezését. Az Orokségvédelmi Hivatal olyan esetekben ir el
probafeltarast, amikor az adott teriileten régészeti lel6helyet tart nyilvan, azonban annak
kiterjedésére és intenzitdsara vonatkozdéan nem rendelkezik adatokkal.

Megel6z6 feltaras

Abban az esetben van sziikség megel6z6 feltarasra, ha a régészeti lel6helyet a beruhazas
biztosan kdarositana, veszélyeztetné vagy el is pusztitana. A megel6z6 feltaras kiterjed a
beruhazas altal foldmunkaval érintett teljes teriiletre. A régészeti lel6hely jellegétdl fligg, hogy
csak a beruhdazas mélységében vagy a lel6hely rétegeinek teljes mélységében végzendd el a
feltards, amely gépi és kézi munkaerd egyittes igénybevételével torténik. Ennek idétartama
és Utemezése a szerz6désben foglaltak szerint torténik.

A leletmentés, mentGdasatas

Leletmentést olyan esetekben kell végezni, amikor varatlanul keriilnek el6 régészeti leletek
épitkezések soran.

Leletmentést olyan esetekben végeznek, amikor varatlanul keriilnek el6 régészeti leletek
épitkezések sordn, s a foldmunkdakkal jaré beruhazas engedélyezésekor, a korabbi ismeretek
alapjan, nem sziletett 6rokségvédelmi elGiras.

A régészeti leletek el6forduldsanak muzeumi bejelentését torvény irja el6, amely szerint a
régészeti anyag el6keriilése esetén a munkalatokat azonnal abba kell hagyni, a taldlt leleteket
a felel@s Grzés szabalyai szerint meg kell 6rizni, s a teriletileg illetékes mizeumot értesiteni
kell.

A kulturalis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrdl széléo 68/2018. (IV. 9.) Korm.
rendeletben foglaltakat be kell tartani.

Természetvédelem

A beavatkozassal érintett, illetve a tervezett hatasteriilet jelenleg is degradalt, antropogén
hatdsokkal jelent6sen terhelt. A teriileten eddig is tortént nem veszélyes hulladék kezelés,
hasznositas.

A beruhazasi teriilet nem része az alabbi eurdpai/orszagos jelent6ségl természetvédelmi
terlleteknek:

» Helyi jelent6ségl védett természeti tertletnek
» Naturparknak
» Barlangok felszini véd66vezetének

» GEOPARKNAK
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Csillagos égbolt parknak
Unesco Bioszféra rezervatumnak (MAB)
Ramesari teriiletnek

Eurdpa Diplomas teriletnek

vV V V VY VY

nem talalhaté az 1996 évi Llll. a természet védelmérdl 23. § (2) bekezdése ald tartozo,
a torvény erejénél fogva védelem alatt allé forras, lap, barlang, viznyel6, szikes to,
kunhalom, foldvar.

Orszagos jelentdségli védett természeti teriletnek

Ramsari teriiletnek

YV V V

Natura 2000 halézatnak és
» Orszagos 0koldgiai haldzatnak.
Az Erdi Kakukk-hegy természetvédelmi teriilet tavolsaga kb. 1,5km.

A legkdzelebbi Natura 2000 terilet (Duna és artere) tavolsaga kb. 2km.

S\ B L Xia
% 3 9' -

Orszagos jelentdségi, egyedi jogszaballyal védett
természeti teriiletek ’
[ nemzeti park
[[Jtajvédelmi korzet A
g '\\L
[ természetvédelmi teriilet N ‘
B természeti emlék S . %o
\ %
Ex lege védett foldvarak
W Exlege védett foldvarak :
Dorszaghatar ’«.% tal
Natura 2000 kiilonleges természetmegérzési o
teriiletek (SAC) _ L
o _ :

Orszagos Okoldgiai Halézat (aktualis
munkaallomany) :
W magterilet dvezete p
' [ okolégiai folyoss vezete YN
[T pufferterilet dvezete

1-17. abra A vizsgalt teriilet és a kornyez6 természetvédelmi teriletek
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1.f.c.2. Avdrhatd kérnyezeti hatdsok becslése és értékelése
Létesités
Az 1.e) bekezdés alapjan nem relevans.
Uzemelés

A |étesitmény Uzemeltetésénél kornyezeti szempontbdl meghatdrozé munkafolyamat a
daralds, valamint a terileten bellil torténé manipulalds és a hulladékok teritése majd a
rekultivaciés munkal befejezd 1épéseként a terileten taldlhato talaj mentett fels6 humuszos
rétegének teritése, rendezése.

A helyszinen az apritasi tevékenység torténik. Ehhez kapcsoléddan kb. 1-2db tehergépkocsi
mozgasaval szamolhatunk.

Munkanapok szama: ~250 nap/év

I.  LevegGtisztasag-védelem
A. Varhaté hatotényezdk

A tevékenység végzése soran az alabbi hatétényezék hatdsat becsuljik:

1. A hulladékok beszallitasaval érintett utvonalon kialakulé jarulékos terhelés. A varhato
hatasok:
e szdllitd jarmdvel légszennyezd anyag kibocsatasa

2. A hulladékkezelési tevékenységet végz6 munkagépekhez kapcsoldédd légszennyezd
anyag kibocsatas, valamint a porkibocsatas. A varhaté hatasok:
e munkagépek jarmlvel légszennyez6 anyag kibocsatdsa
e porképz6dés

B. Alkalmazott munkagépek fajlagos kibocsatasi adatai

Munkagépek légszennyezs anyag kibocsatdsa

Net Power CO |HC [NOx| PM
kw g/kWh
130< P <560 3,50 {0,19| 0,400,025
56 < P<130 5,00 {0,19| 0,400,025
Fajlagos kibocsatasok (NRMM gépek esetében) — EU normak

Az egyes az épitkezés sordn hasznalt munkagépek kibocsatasai (g/h)

g/h kw | CO HC NOx PM
homlokrakodo 125 | 625 | 23,75 50 3,125
szallitd jarmu (tgk.) 350 | 1225 | 66,5 | 140 | 8,75
aprité* 290| 1015 55,1 116 7,25

*Egy hasonlo teljesitményli épitSipari munkagép kibocsdtdsa alapjdan.
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C. Szallitassal 6sszefliggd kibocsatasok

Az lUzemeléshez sziikséges szallitasi forgalom a jelenlegihez képest varhatdéan nem valtozik
érdemben. A jelenlegi piaci viszonyokhoz képet a maximadlis engedélyezett mennyiség
vizsgalata esetén (a korabbi adatok alapjan, évi 250 munkanap és 20t/forduld
figyelembevételével) naponta atlagosan kb. 20 nehézgépjarmdii/szerelvény forgalmat jelent,
aminek kb. 50%-a a becsiilt tobbletforgalom, mivel a telephez kapcsolddon jelenleg is torténik
szallitasi tevékenység. Ez a tobblet nem terheli meg relevans mértékben a kdzlekedési utakat.

A légszennyez6 anyag kibocsatast a kovetkez6 tablazat részletezi.

[mg/s m] co CH NO, | SO PM
Ei M6 jelenleg 14,6831 [0,6638 [1,4195 |0,0092 |0,1029
Eltérés [%] <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,1 | 0,1
Ei 6 max 0,6321 |0,1565 [0,2186 |0,0054 0,0149
Eltérés [%] 0,1 <0,1 0,2 1,8 0,8
Ei 51116 max 0,4951|0,1187(0,1774|0,0067|0,0143
Eltérés [%] 0,2 <0,1 0,3 1,7 0,9

A tablazatok adataibdl megallapithatd, hogy a légszennyez6anyag kibocsatas relevans
mértékben nem novekszik. A jarulékos forgalom az utak terheltségét szdmottevéen nem
noveli.

D. Az lizemelés soran varhaté légszennyezés becslése

Az Uizemelés soran légszennyez6 anyag kibocsatdssal jar a munkagépek miikodése,
kipufogdgdzuk szamottevé koncentracidoban tartalmaz nitrogén-oxidokat, kén-dioxidot,
szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket.

Az Gzemelés munkanapokon, nappal torténik.
Lokalis légszennyezést okoznak a teriileten dolgozé munkagépek.

Az (izemelés soran feltételezziik, hogy kialakul egy feliileti forrasként értelmezhet6 felilet,
melyen belil a munkagépek mozognak.

A kibocsatott légszennyez6 anyagok dltal okozott Ilégszennyezettség szamitasanal
meghatdroztuk a rovid atlagoldsi id6tartamra (1 h) vonatkozé maximalis talajkozeli
koncentraciot (Cemax) atlagos szélviszonyok mellett, majd a térségre jellemzé széliranyok és
szélgyakorisagok ismeretében meghataroztuk a varhaté hatasok hatastavolsagat.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (14.) bekezdése alapjan pontforras hatastertlete: a
vizsgdlt pontforras koril lehatarolhatd azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal
maximdlis kapacitdskihasznalds mellett kibocsatott l|égszennyez6 anyag terjedése
kovetkeztében a vonatkoztatasi idGtartamra szdmitott, a légszennyez6 pontforrds
kornyezetében fellépd leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett, a fistfaklya tengelye
alatt varhato talajkozeli levegGterheltség-valtozasa) az egydras (PM10 esetében 24 6ras)
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légszennyezettségi hatdrérték 10%-anal nagyobb, vagy b) a terhelhet6ség 20%- andl
nagyobb.F

Munkagépek légszennyezs6 anyag kibocsatasa (apritas, daralds)

Munkagép Uzemidé jérmt’jszém co HC NOXx PMjo
[1/h] [db]
homlokrakodo 0,75 2 937,5 36,6 75,0 4,7
szallitd jarmd (tgk.) | o5 2 1225,0 | 66,5 | 140,0 | 8,8
aprito/daralo 0,75 1 7612 | 41,3 | 870 | 54
Emisszié [mg/s] 812 40 84 5

Kiporzas

Az apritasi tevékenység soran keletkez6 porfrakcid képzédésével kell szamolni. Ennek mértéke
nehezen becsllhet6, pontos Osszetételét (mérettartomanyat) jelentésen befolyasoljak a
feldolgozandd fa tulajdonsadgai (szerkezete, nedvességtartalma), valamint a mindenkori
meteoroldgiai viszonyok.

Az apritas soran a gépben keletkezd porkibocsatas nem szamottevs. A porzasra hajlamos
frakcidk telepen belili mozgatasa, illetve a rakodas fazisai azok, amelyek porkibocsatassal
jarhatnak.

A pontos frakciok, illetve azok 6sszetételének részletes ismerete nélkiil az alabbi tablazat nyujt
irdnymutatast arra vonatkozdan, hogy egyes frakcidk az id6jarasi (szél) viszonyok valtozdsa
esetén milyen tavolsagban llepednek ki a leveg6bdl.

szélerdsség Szilard, lileped6 részecskék mérete [um]
leirasa 10 30 50 70 100 200
szélcsend 70 9 3 2 1 <1
enyhe szél 300 75 25 15 8 4
mérsékelt szél 1400 210 70 42 23 10
erds szél 3000 375 125 75 42 19
élénk, viharos szél 4500 540 180 108 60 27

Mas megkozelitéssel az alabbi feltevéssel éltiink a vegyes porfrakcié vonatkozasban (pontos
adatok hidnydban):

- kb. 2 kg/h a kiporzas rakodaskor
- diffaz feliletnek kb. 25 m? fellletet vettiink alapul

Porkibocsatdas csokkentésének, a por terjedésének csokkentését elésegit6 lehetdségek:

- locsoldssal elérhet6 kibocsatas csokkentés: -75% (korlatozottan alkalmazhatd)
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- szeles idGjarasi korilmények kozott a porkibocsatassal jaré tevékenységek
szlineteltetése

Szag expozicid
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1-18. abra A biohulladék prizmakomposztdldsa sordn a fajlagos szagkibocsdtds értékének vdltozdsa

A fajlagos szagkibocsatas nagysaga jelentGsen fiigg a kezelt anyag Osszetételétdl, az
alkalmazott technolégiatdl és természetesen az évszakokkal 6sszefliggésben is.

Irodalmi adatok alapjan a szagkoncentracié mértékeket az alabbiak szerint csoportositjuk:

Szagkoncentracio Szagegység/m3
csekély 3-10
kozepes 10-50
erds 50-100
nagyon erés 100 - 500
elviselhetetlenil erds > 500

A szag emisszid hatasteriiletének becsléséhez a kovetkez6 alapvetéseket tettiik a fenti dbra és
tablazat alapjan:

e A frissen felrakott prizma fajlagos emisszids értéke: 45.000 SZE/s, erGs szagkoncentracid
e Az utdérlels prizmak fajlagos emisszids értéke: 9.000 SZE/s, kozepes szagkoncentracio

e Akész komposzt fajlagos emisszids értéke: 3.000 SZE/s, csekély szagkoncentracid
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Forrdsok és kibocsatasi adatok*

i Kibocsatas
Forras ,
magassaga
Rakodas 2,0m
Apritas 2,0m
5116 ut 0,5m
Friss prizma 4,0m
Utdérlelés 4,0m
Kész komposzt 40m

Kibocsatott
légszennyezd

SZALLOPOR-PM10
SZALLOPOR-TSPM

SZEN-MONOXID
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK
NITROGEN-OXIDOK
SZALLOPOR-PM10

SZEN-MONOXID
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK
NITROGEN-OXIDOK
KEN-DIOXID
SZALLOPOR-PM10

SZAG

SZAG

SZAG

Atl. emisszié
érték

305,000 mg/s
417,000 mg/s

812,000 mg/s
40,000 mg/s
84,000 mg/s

5,000 mg/s

0,495 mg/(m*s)
0,119 mg/(m*s)
0,177 mg/(m*s)
0,007 mg/(m*s)
0,014 mg/(m*s)
45.000 (SZE/s)
9.000 (SZE/s)

3.000 (SZE/s)

*Az utak tekintetében az 51116 utat mutatjuk be részletesen, mivel a tébbletforgalom

aranyaiban ennek az utnak a forgalmat noveli meg legnagyobb mértékben.

Szamitasi eredmények

Szdmitds SZEN-MONOXID komponensre:

Vizsgalt forrds: Apritas

Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 oras koncentracio:

szigma-y: 9,871 m
szigma-z: 4,214 m

konc.: 3312,460 pg/m3

tavolsag: 4 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:

szigma-y: 11,239 m
szigma-z: 4,887 m

konc.: 2582,852 pg/m3 (<=2649,968 ug/m?3)

tdvolsag: 9 m

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:

szigma-y: 12,932 m
szigma-z: 5,694 m
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konc.: 1826,690 pg/m? (<=1893,260 ug/m?3)
tavolsag: 14 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 16,565 m
szigma-z: 7,363 m
konc.: 989,049 ug/m? (<=1000,000 pg/m?)
tavolsag: 25 m

Apritas forras SZEN-MONOXID hatastavolsag: 25 m
Apritas forras SZEN-MONOXID 1 6ras konc. a hatdsteriileten: 1978,712 pg/m3
Apritas forrds SZEN-MONOXID terhelhet6ség: 9466,3 pg/m?

Vizsgalt forrds: 5116 ut
Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,495 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 éras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,825 m
konc.: 172,272 ug/m3
tavolsag: O m

"C" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,825 m
konc.: 74,937 pg/m? (<=137,818 pg/m3)
tavolsag: 1 m

51116 Ut forrds SZEN-MONOXID hatastavolsag: 1 m
51116 Gt forrds SZEN-MONOXID 1 6ras konc. a hatésteriileten: 74,937 pg/m?3
51116 Gt forrds SZEN-MONOXID terhelhet6ség: 9466,3 pg/m?

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forrds: Apritds 25m
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Szdmitds PARAFFIN-SZENHIDROGENEK komponensre:

Vizsgalt forras: Apritas

Kivalasztott légszennyezd: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,144 kg/h Tsz1/2=0
TA1/2=0

Atlagolasi idG: 1 6rés
Maximalis 1 dras koncentracio:

szigma-y: 9,871 m
szigma-z: 4,214 m
konc.: 163,175 pug/m?3
tdvolsag: 4 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:

szigma-y: 11,239 m

szigma-z: 4,887 m

konc.: 127,234 ug/m3 (<=130,540 pg/m?3)
tdvolsag: 9 m

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:

szigma-y: 12,595 m

szigma-z: 5,535 m

konc.: 96,193 pg/m3? (<=100,000 pg/m?)
tavolsag: 13 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
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szigma-y: 16,565 m

szigma-z: 7,363 m

konc.: 48,722 pg/m? (<=50,000 pg/m?3)
tavolsag: 25 m

Apritas forrds PARAFFIN-SZENHIDROGENEK hatastavolsag: 25 m
Apritas forras PARAFFIN-SZENHIDROGENEK 1 6ras konc. a hatasteriileten: 97,474

ng/m?
Apritas forras PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhet8ség: 500,0 pg/m3

Vizsgalt forrds: 51116 ut

Kivalasztott légszennyezS: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,119 mg/(m*s) Tsz1/2=0
TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 éras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,825 m
konc.: 41,302 pg/m3
tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,825 m
konc.: 17,966 pg/m3? (<=33,042 pg/m?3)
tavolsag: 1 m

51116 Gt forrds PARAFFIN-SZENHIDROGENEK hatastavolsdg: 1 m
51116 Ut forrds PARAFFIN-SZENHIDROGENEK 1 6ras konc. a hatésterileten: 17,966

ug/m?
51116 Ut forrds PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhet8ség: 500,0 ug/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forrds: Apritds 25m
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Szdmitds NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forras: Apritas

25

30

35 40 45 50
A forrastol mért tavolsag [m]

Kivélasztott légszennyez8: NITROGEN-OXIDOK=0,302 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 érds koncentracio:
szigma-y: 9,871 m
szigma-z: 4,214 m
konc.: 342,668 ug/m?3
tavolsag: 4 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:

szigma-y: 11,239 m
szigma-z: 4,887 m

konc.: 267,192 pg/m3 (<=274,135 pug/m?3)

tdvolsag: 9 m

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:

szigma-y: 28,506 m
szigma-z: 12,587 m

konc.: 30,190 pg/m3 (<=30,820 pg/m?)

tavolsag: 64 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:

szigma-y: 34,767 m
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szigma-z: 15,245 m
konc.: 19,857 pug/m3 (<=20,000 pg/m3)
tdvolsag: 86 m

Apritas forras NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsag: 86 m
Apritas forras NITROGEN-OXIDOK 1 6rés konc. a hatasteriileten: 90,084 pg/m3
Apritas forras NITROGEN-OXIDOK terhelhet8ség: 154,1 pg/m?3

Vizsgalt forrds: 51116 ut
Kivalasztott légszennyez6: NITROGEN-OXIDOK=0,177 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 éras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,825 m
konc.: 61,727 pg/m3
tavolsag: O m

"C" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,825 m
konc.: 26,851 pg/m3 (<=49,382 pg/m?)
tavolsag: 1 m

"B" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,825 m
konc.: 26,851 pg/m3 (<=30,820 pg/m?)
tavolsag: 1 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,023 m
konc.: 16,604 pg/m? (<=20,000 pg/m?3)
tdvolsag: 2 m

51116 Gt forrds NITROGEN-OXIDOK hatastavolsag: 2 m
51116 Gt forrds NITROGEN-OXIDOK 1 6rés konc. a hatasteriileten: 21,728 pg/m?3
51116 Ut forras NITROGEN-OXIDOK terhelhet8ség: 154,1 pg/m?

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: Apritas 86m
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Szdmitds KEN-DIOXID komponensre:

Vizsgalt forras: 51116 ut

Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,007 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 6ras koncentracié:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,825 m
konc.: 2,331 ug/m3
tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,825 m
konc.: 1,014 ug/m3 (<=1,865 pg/m?3)
tdvolsag: 1 m

51116 Ut forrds KEN-DIOXID hatastavolsdg: 1 m
51116 Ut forras KEN-DIOXID 1 6ras konc. a hatasteriileten: 1,014 pg/m3
51116 Ut forrds KEN-DIOXID terhelhet8ség: 244,7 ug/m?3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forrds: 51116 Ut 1m
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Szémitds SZALLOPOR-PM10 komponensre:

Vizsgalt forrds: Rakodas
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=1,098 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 24 6ras
Maximalis 24 éras koncentracio:
szigma-y: 5,688 m
szigma-z: 1,813 m
konc.: 706,863 pug/m?3

tavolsag: 4 m

"C" feltétel szerinti 24 6rds koncentracié:
szigma-y: 6,895 m
szigma-z: 2,610 m
konc.: 553,587 ug/m3 (<=565,490 pg/m?3)
tavolsag: 9 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracioé:
szigma-y: 79,727 m
szigma-z: 33,643 m
konc.: 4,973 ug/m3 (<=5,000 pg/m?3)
tavolsag: 279 m

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 87,453 m
szigma-z: 36,731 m
konc.: 4,154 pg/m3? (<=4,160 pg/m?3)
tavolsag: 313 m

Rakodas forras SZALLOPOR-PM10 hatéstavolsag: 313 m
Rakodas forras SZALLOPOR-PM10 24 6rés konc. a hatasteriileten: 53,858 pg/m3
Rakodas forras SZALLOPOR-PM10 terhelhet6ség: 20,8 pg/m?3

Vizsgalt forrds: Apritas
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,018 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 24 6ras
Maximalis 24 6ras koncentracio:

szigma-y: 9,871 m
szigma-z: 4,214 m
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konc.: 7,861 pg/m3
tavolsag: 4 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 11,239 m
szigma-z: 4,887 m
konc.: 6,130 pug/m? (<=6,289 pg/m?3)
tavolsag: 9 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracioé:
szigma-y: 12,257 m
szigma-z: 5,375 m
konc.: 4,963 ug/m3 (<=5,000 pg/m?3)
tavolsag: 12 m

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 13,268 m
szigma-z: 5,851 m
konc.: 4,063 pg/m? (<=4,160 pg/m?)
tavolsag: 15 m

Apritas forras SZALLOPOR-PM10 hatastavolsag: 15 m
Apritas forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatasteriileten: 5,828 pg/m?3
Apritas forras SZALLOPOR-PM10 terhelhet8ség: 20,8 pg/m3

Vizsgalt forras: 51116 ut
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,014 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 24 6ras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,825 m
konc.: 1,918 pg/m3

tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,825 m
konc.: 0,834 pg/m? (<=1,534 pg/m?)
tavolsag: 1 m
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51116 Gt forrds SZALLOPOR-PM10 hatastavolsdg: 1 m
51116 Gt forrds SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatésteriileten: 0,834 pg/m?
51116 Ut forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 20,8 pg/m?3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forrds: Rakodas 313m

500 | SZALLOPOR-PM10 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel 25(14/c) feltétel
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A forrastol mért tavolsag [m]

Szdmitds SZALLOPOR-TSPM komponensre:

Vizsgalt forras: Rakodas

Kivalasztott légszennyezs: SZALLOPOR-TSPM=1,501 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 24 6ras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 5,688 m
szigma-z: 1,813 m
konc.: 966,432 pug/m3

tavolsag: 4 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 6,895 m
szigma-z: 2,610 m
konc.: 756,872 pg/m3? (<=773,146 ug/m?3)
tavolsag: 9 m

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 34,818 m
szigma-z: 15,266 m
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konc.: 34,080 pg/m3? (<=34,160 pg/m?3)
tdvolsag: 99 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 45,867 m
szigma-z: 19,879 m
konc.: 19,938 pug/m? (<=20,000 pg/m?3)
tdvolsag: 140 m

Rakodas forras SZALLOPOR-TSPM hatdstavolsdg: 140 m
Rakodas forras SZALLOPOR-TSPM 24 6ras konc. a hatasteriileten: 151,758 pg/m?
Rakodas forras SZALLOPOR-TSPM terhelhetéség: 170,8 pg/m?

Maximalis hatdstavolsaggal rendelkez6 forrds: Rakodas 140m

| SZALLOPOR-TSPM 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel 25(14/c) feltétel
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A forrastol mért tavolsag [m]
Szdmitds SZAG komponensre:

Vizsgalt forras: Friss prizma

Kivalasztott légszennyezd: SZAG=162000000,000 SZE/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 éras koncentracio:
szigma-y: 12,931 m
szigma-z: 6,070 m
konc.: 51,129 SZE/m3
tavolsag: 23 m

"D" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
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szigma-y: 92,786 m

szigma-z: 37,979 m

konc.: 1,497 SZE/m3 (<=1,500 SZE/m?3)
tavolsag: 378 m

Friss prizma forras SZAG hatastavolsag: 378 m
Friss prizma forrds SZAG 1 6ras konc. a hatasterileten: 10,466 SZE/m?3
Friss prizma forras SZAG terhelhetéség: 1,5 SZE/m3

Vizsgalt forras: Utdérlelés
Kivalasztott légszennyez8: SZAG=32400000,000 SZE/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 éras koncentracio:
szigma-y: 12,931 m
szigma-z: 6,070 m
konc.: 10,226 SZE/m3
tavolsag: 23 m

"D" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 41,362 m
szigma-z: 17,729 m
konc.: 1,492 SZE/m3 (<=1,500 SZE/m?3)
tdvolsag: 133 m

Utoérlelés forrds SZAG hatdstdvolsag: 133 m
Utéérlelés forrds SZAG 1 6ras konc. a hatasterileten: 4,755 SZE/m?3
Utdérlelés forras SZAG terhelhet8ség: 1,5 SZE/m?

Vizsgalt forras: Kész komposzt
Kivalasztott légszennyez8: SZAG=10800000,000 SZE/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 éras koncentracio:
szigma-y: 12,931 m
szigma-z: 6,070 m
konc.: 3,409 SZE/m3
tavolsag: 23 m

"D" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
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szigma-y: 23,717 m

szigma-z: 10,545 m

konc.: 1,488 SZE/m3 (<=1,500 SZE/m?3)
tavolsag: 62 m

Kész komposzt forras SZAG hatdstavolsag: 62 m
Kész komposzt forras SZAG 1 6rés konc. a hatasterileten: 2,432 SZE/m?3

Kész komposzt forrds SZAG terhelhet8ség: 1,5 SZE/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forrds: Friss prizma 378m
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A forrastol mért tavolsag [m]

Osszefoglalds
A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forrads Maximadlis hatdstdvolsdg [m]
M6 at 88
6 Ut 7
51116 ut 2
Rakodas 313
Apritas 86
Szag 378

A hatasteriiletek az aldbbi dbran lathatdk. Abrazoldsat az Ut tekintetében, annak nyomvonal-

/////
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Az Uzemi tevékenység hatdsteruletével érintett ingatlanok az aldbbiak:

075/13
075/9
074
073/83
073/78
073/74

073/92

0205/11
0205/7

0198

075/12
075/8

073/85
073/82
073/77

073/73

0205/10
0205/6

0199/5

II.  Zajvédelem

Az Gzemelés alatt az alabbi fazisok, mliveletek eredményeznek zajterhelést

7

Erd
075/11
075/2
073/86
073/81
073/76

073/72

Szazhalombatta
0205/9
0205/5

0199/4

» amunkagépek miikodése,

» szdllitasi forgalom,

A zajterhelés kulonb6z6 gépek mozgasabodl, mikédésébdl ered. A szdllitds a meglévd
kozutakon torténik, és megfelels szervezéssel, Utvonal valasztdssal jelentés zajnévekedésre

nem kell szamitani.

Uzemel§ technoldgiai gépek, berendezések

075/10
075/1

073/84
073/80
073/75

073/79

0205/8
0205/4

0201

Gép/berendezés Menny. | Elhelyezkedés Lw [dB]
homlokrakodo 2 98
tehergépjarmd 2 szabadban 90
apritégép 1 110

Az épitési munkatdl szarmazd zaj megengedett egyenértékl A-hangnyomasszintjeit a

27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egytttes rendelet tartalmazza.

A. Hatarérték
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Uzemi tevékenységbdl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit zajtol védendd teruleteken a
27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EUM egylttes rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza. Az 1. szamu
melléklet szerint az eredd zajkibocsatasi hatarértékek az aldbbiak:

HATARERTEK (Ltn) AZ Lam
o L MEGITELESI SZINTRE [dB]
NS ZAJTOL VEDENDO TERULET -
NAPPAL EJSZAKA
(06-22 6ra) (22-06 6ra)
Udil6teriilet, kildnleges teriiletek koéziil az
1 e .. 45 35
egészségligyi terliletek
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
) falusias, telepszerl beépitési), kilonleges 50 10
tertiletek kozil az oktatasi létesitmények
teriilete, a temetdk, a zoldterilet
3 Lakoterulef (nagyvarosias beépitésli), a 55 45
vegyes terllet
4 Gazdasagi terilet 60 50

A 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EiM egylttes rendelet 2. sz. melléklete altal, az épitGipari
kivitelezési tevékenységtdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtdl védendd terileten:

A tevékenység soran hasznalatos munkaeszkozok koziil a munkagépek és tehergépkocsik
mozgasa jelenti a dominans zajhatasokat. Ezen munkalatok kizarélag nappali id6szakban
folynak.

A terlilet koérnyezetében a szabadban mdkodtetett technoldgiai berendezésektdl,
anyagmozgatdsbal, jarmlmozgasokbdl szarmazé zajterhelés lesz a meghatdrozé. A teriileten
csak szabadban lzemeltetnek zajkibocsaté berendezést.

B. Alkalmazott szamitdsok, szabvanyok

Az egyenértékd zajszint szamitasa

///////

tervezett.

Apritds/dardlas

Zajforrasok db| dB| lizemora| ref(T) Law,i Laeg
szallitéjarm 2 90 4 8 93 90,0
homlokrakodd 2 98 6 8 101 99,8
darald/apritd 1 110 6 8 110 108,7
Laegeredss | 109,3
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C. Zajterhelés és hatasteriilet lehatarolas az Gizemelés alatt
A hatasterilet szamitasa
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazoé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kdrnyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenl6 a zajforrdsra
vonatkozd, Gdul6teriletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi terlletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00—
22:00) 45 dB.

A fentiek figyelembevételével (tekintettel arra, hogy a vizsgalt teriletet gazdasagi teriiletek
ovezik és a legkozelebbi védendd teriilet tavolsaga 900m-nél tobb) a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatdsteriiletének hatdra az a vonal, ahol a zajforrdstél szarmazé zajterhelés

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB (éjjel nincs
munkavégzés).

Nappali id6szakban [dB]

Zajforras | Lwa Kir Ka Kq K Km Kn Ks Ke Ltw [st[m]

Apritas | 109,3 0 0 49,69 | 0,17 | 4,09 | 0,43 0 0 55 86

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) e)
pontjaban foglaltakat, az épitkezés zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara az apritas
helyétdl szamitva nappal ~86 m-re, az ingatlan hataratdl szamitva ~0-80 m-re helyezkedik el.
A hatasterilet altal érintett ingatlanok gazdasagi terlletet érintenek, melyeken védendd
ingatlan, épulet nem taldlhato.

Az érintett érdi ingatlanok az aldbbiak:

075/8 073/92 073/78 073/77 073/82
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Jelmagyarazat:
—— Erd telepilléshatar
== Hatésteriilet
®  Pontszer(i zajforrasok
—— Ingatlan teriilete
Zajszint [dBA]
25 -
[ 30-
[ ] 35-
[ 40-
B 45-
B s0-
B s5-
I 60-
B 65-
B 70-
B -
Il so0-

1-20. abra Zajvédelmi hatasterilet
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Jelmagyarazat:
—— Erd telepiiléshatar
== Hatasterulet

®  Pontszeri zajforrasok

—— Ingatlan teriilete

T2l Levegbtisztasag-védelmi hatésteriilet

1-21. abra Uzemelés dsszesitett hatasteriilet
D. Szallitasbdl (épitési forgalom) eredd zajterhelés

A szallitas altalaban a meglévd kdzutakon torténik. A jelenlegi forgalmiadatok is tartalmazzak
a tevékenységhbdl eredd szallitdsi adatokat. Jelen fejezetben az elméleti maximalis értékhez
(maximalis engedélyezett hulladékhasznositdsi mennyiség) tartozd zajterhelést szamoltuk ki,
ami erdsen tulzo.

Csak nappali id6szakban lesz az épitéshez kapcsoléddan jarmiimozgas.

A forgalom jellemzGinek leirdsa

Tobbletforgalom +10 db nehéztehergépjarm(/jarm(iszerelvény

Erintett Akusztikai jarm(kategoriak: ANF
Uil I. kategodria Il. kategdria lll. kategoria
M6 28159 706 2334
6 6948 230 384
51116 5226 169 525

A napszak forgalom ANF-hez képesti aranyat az Gt jellegébdl adéddan a vonatkozd besorolds
alapjan hataroztuk meg, amelyhez a tobbletforgalmat (csak nappali idGszakban tervezett)
hozzaadtuk.
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A szdmolasdhoz felhasznalt adatok (nappal)

[Klgs,tji = 0,29

[Kilgs,tj1. = 83,98 dB [Ktlg,st,1. = 85,74 dB [Kilgs,tn. = 88,86 dB (M6)
[Kilgstjl. = 77,62 dB [Ktlgstn. = 81,56 dB [Ktlgstjn. = 84,92 dB (6 és 51116)
Korrekciohoz sziikséges szamitasi eredmények
Utszakasz M6 ut 6 ut 51116 Gt
[KD]g,s,t,j,i Mnappal Mhappal Mhappal
l. -5,04 -8,69 -9,92
Il. -20,30 -23,51 -24,85
[l -15,14 -21,32 -19,96
Laea(7,5)g,s,ti Mhappal Mhappal Mhappal
l. 78,9 68,9 59,5
Il. 65,4 58,0 48,8
[l 73,2 63,6 57,5
Mnappal Mhappal Mnappal
Laea(7,5)gst,
80,2 70,3 69,8
Laea(7,5)g,s.t;, alap 80,2 70,3 69,7

Fentiek alapjan megadllapithatd, hogy az épitési tobbletforgalom nem okoz relevans,
érzékelhet6 vdltozast (+0,0 — +0,1dB) zajvédelmi szempontbdl. A tobbletforgalomnak

hatasterilete nem értelmezhetd.

lll.  Viz- és talajvédelemmel 6sszefliggd hatasok
A. Felszini és felszin alatti vizek

Az Gzemelés vizhaszndlatot nem igényel, vizvédelmi, vizgazdalkodasi érdeket nem sért, nem
veszélyeztet.

A tevékenység a felszini vizekre nincs hatdssal, a felszini vizek vizszintjét, vizhozamat,
vizmindségét nem befolydsolja.

Havdria esetén a talajba, foldtani kozegbe kerul6 szénhidrogén szennyezés fliggbleges és
vizszintes iranyu szétterjedésére, az olajtest alakjara, jelent8s hatassal van az, hogy milyen
gyors a szennyezGanyag utanpdtlasa.

Sérilt munkagépbdl hosszu idén (heteken) keresztiil a talajra és foldtani kozegre keriild
szénhidrogén szennyezés jelentheti a legnagyobb problémat. Tilos a munkagépet egy helyen
hosszabb ideig ellendrizetlenll tarolni a munkaterileten. Készenlétben kell, hogy alljon
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felitaté anyag és a hatastalanitaskor keletkezé szennyez6anyag (olajos rongy, szennyezett
felitatd anyag, fold) ideiglenes elhelyezéséhez zart taroldeszkoz.

------

B. Talaj

A jelen dokumentacidban vizsgalt hulladékgazdalkodasi tevékenység talajvédelmi

szempontbdl negativ hatdssal nem bir, mivel meglévé telephelyen toérténik a tevékenység.

A helyszinen veszélyes anyagokbdl szdrmazd szennyezés nem valdszin( tekintettel a ma
alkalmazott kivitelezési technoldgiakra. A munkagépek rendszeres karbantartasaval és
forgalmi engedélyével a kornyezetvédelmi megfelelGség biztositott.

A tevékenység soran (normal Gzemi koriilmények mellett) a féldtani kozeg, a felszin alatti vizek
karos hatast nem szenvednek, nem szennyezddnek.

Sérilt munkagépbdl hosszu idén (heteken) keresztll a talajra és foldtani kdzegre kerilé
szénhidrogén szennyezés jelentheti a legnagyobb problémat. Tilos a munkagépet egy helyen
hosszabb ideig ellendrizetlenil tarolni a munkaterileten. Készenlétben kell, hogy alljon
felitatd anyag és a hatastalanitaskor keletkez6 szennyezG6anyag (olajos rongy, szennyezett
felitato anyag, fold) ideiglenes elhelyezéséhez zart taroldeszkoz.

IV. A hatasok dsszefoglalé mindsitése

A tervezett kapacitasbdvités altal generdlt hatasok mind@sitése az alabbi tablazat alapjan

torténhet:
Kategoria Kategodria Az alapallapothoz viszonyitott valtozas Hatarértékhez
jele neve jellemzése viszonyitott jellemzés
J Javité Mérhetd, észlelhet6 javulas Hatarérték alatt
H Helyredllité | Kornyezet visszakeriilése az eredeti allapotba Hatdarérték alatt
Semleges A valtozas nem mérhet6, vagy nem észlelhetd Hatarérték alatt
E Elviselhet6 | A valtozas a hatdrérték, vagy a szakmailag Hatarérték alatt
elvarhatd érték alatt marad
T Terhel6 A rovid ideig tartd hatds szignifikdns Hatarérték kozelben,
valtozast nem okoz, de a hosszu ideig tartd vagy atmenetileg
igen. A valtozas a hatas elmultaval megsz(inik. hatdrértéken
Vv Veszélyeztetd| A rovid ideig tarté hatas szignifikans Atmenetileg hatarérték
valtozast okoz, amely a hatds elImultaval nem felett
szlinik meg.
K Karositd Rovid vagy hosszu ideig az allapotot vagy Folyamatosan
szakmai elvarast meghaladé hatas hatarérték felett
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Kérnyezeti Hatas-kategodria
Megjegyzés
elem / tényezd Telepités Megvaldsitas
Felszin alatti viz Semleges Nincs relevans hatas
Felszini viz Semleges Nincs relevans hatas
Levegé Semleges Pont és diffuz forrdsok
) Uzemi és
Zaj Semleges o
forgalmi zaj
Nem
Hulladékgazdalkodas relevans, Javité Hulladékhasznositasi arany né
Talaj, féldtani kdzeg telepites Semleges Nincs relevéns hatds
’ 7 nem . 7 7
Természetvédelem ‘rtel hetd Nincs relevans hatas
ertelmezhetd | semeges
Tajvédelem Nincs relevans hatds
Epitett kérnyezet és _ ) )
. ] Semleges Nincs relevans hatds
teleplilésrendezés
Tarsadalmi, . . .
o Semleges Nincs relevans hatas
gazdasagi hatas

1.f.d) A VEDETT TERMESZETI TERULETET, BARLANGOT, NATURA 2000 TERULETET, ES A
TERULET TERMESZETVEDELMI STATUSZATOL FUGGETLENUL A VEDETT FAJOKAT ERINTO
HATASOK ISMERTETESE

1.f.d.1. Védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 teriiletet
érinté hatdsok ismertetése

A vizsgalt terllet védett természeti teriletet, barlangot, Natura 2000 teriletet nem érint.
1.f.d.2. A védett fajokat érinté hatdsok ismertetése

A hulladékokkal kapcsolatos tevékenység a tdvolsdg, az alkalmazott és alkalmazandd
technoldgia, a terilet természetvédelmi szempontbdl roncsolt jellege miatt védett fajokra
érdemi hatast nem gyakorol.

1.f.e) A TAJRA (A TAJ SZERKEZETERE, HASZNALATARA, JELLEGERE ES A TAJKEPRE) GYAKOROLT
HATASOK ISMERTETESE

A tervezett kapacitasbdvités a tdjra érdemi hatdst nem fejt ki.
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1.f.f)A FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIiZTESTEKET, VALAMINT A ViZGYUJTG-GAZDALKODAS EGYES
SZABALYAIROL SZOLO KORMANYRENDELET SZERINTI, AZ IVOVIZKIVETELRE KUELOLT ES
MEGKULONBOZTETETT VEDELEM ALATT ALLO TERULETEKET ERINTO HATASOK A
VizGYUJTO-GAZDALKODASI TERVBEN FOGLALTAK FIGYELEMBEVETELEVEL

A tevékenység védelem alatt allo teriletet nem érint, igy karos hatas nem jelentkezik a VGT-
ben meghatarozottak tekintetében. A rekultivaciéval (bdnyagddor hasznositasa inert hulladék
feltoltéssel) a felszin alatti vizek veszélyeztetettsége csokken (nyitott foldfelszin terilete
csokken).

1.8) AZ F) PONT FF) ALPONTJA ALAPJAN AZONOSITOTT - A VIZEK ALLAPOTROMLASAT 0KOz0 -
KEDVEZOTLEN KORNYEZETI HATASOK CSOKKENTESE ERDEKEBEN JAVASOLT INTEZKEDESEK

Az 1.f.f) bekezdés alapjan nem relevans.
1.h)Az EGHAJLATVALTOZASSAL OSSZEFUGGESBEN

A beruhazasok klimakockazatanak értékelése soran kétféle beruhazas-tipust tudunk
megkulonboztetni:

1. éghajlat altal befolydsolt beruhdzds — eszk6zok, vagyontdrgyak és infrastrukturdk,
amelyekben az éghajlatvaltozas fizikai karokat okozhat, illetve amelyek altal ellatott
szolgdltatas minGségét az éghajlatvaltozas befolyasolhatja, amennyiben nem keril sor
klimabiztossa tétellkre;

2. adaptdcids beruhdzas — melyek célja, hogy csokkentse a projektek, illetve a kdrnyezeti
és tarsadalmi rendszer éghajlatvaltozassal szembeni sériilékenységét.

Jelen beruhdzas az 1. valtozatba tartozik.

Annak érdekében, hogy meghatarozhatd legyen, hogy egy adott projekt éghajlat altal
befolyasolt-e, az 5-3. tablazatban részletezett ellenérzé listat célszerl alkalmazni.

1-1. tablazat Ellen6rz6 lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasara

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, vagy a tervezett | igen/nem
mUkodés legaldbb 15 év?

2. A megvaldsitas helyszine, illetve a sikeresség szempontjabdl relevans | igen/nem
egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?

3. A létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb | igen/nem
hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa? Az
éghajlatvaltozds vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb
koltségekhez vagy a berendezések meghibdasodasahoz?

4. Aviz szerves része-e a mikodtetésnek, illetve szerves része-e az elGallitott | igen/nem
termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Amennyiben a viznek jelentés
szerepe van az Uzemeltetésében, illetve része a terméknek vagy a
szolgdltatasnak ugy a beruhazast befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.
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5. Az energiaellatdst megzavarhatja-e az idGjaras valtozékonysaga vagy az | igen/nem
éghajlatvaltozas?

6. Az elGallitott termékek és szolgaltatdsok d&rat vagy mennyiségét | igen/nem
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fliggnek-e mas kdzbensé
termékektSl vagy szolgaltatdsoktdl, amelyek arat vagy mennyiségét
befolyasolhatjak éghajlati paraméterek vagy id6jarasi események?

7. A szallitdsi utvonalak kulonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e | igen/nem
id&jarasi eseményekre?

8. Az lzemeltetéséhez sziikséges munkaerd kilonosképpen ki van-e téve | igen/nem
hémérsékleti stressznek vagy szélsGséges id6jarasi eseményeknek?

9. A termékek és szolgaltatasok iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras | igen/nem
vagy éghajlat?

Tovabbi elemzés sziikséges* igen/nem

*Amennyiben a 2-1. tablazat 1. kérdésére a valasz 'IGEN’, és emellett a 2-9. kérdések
barmelyikére is ’igen’ a valasz, akkor a végrehajtandd projekt az éghajlatvaltozas altal
potencialisan befolydsolt projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése és a
projekt klimabiztossa tétele sziikséges.

*Amennyiben a 2-1. tablazat minden kérdésre NEM a valasz, akkor tovabbi elemzésre nincs
szlikség.

A kilonb6z6 beruhazasok, fejlesztések kilonbozd szintli elemzéseket igényelnek a
klimakockdazat, valamint annak csokkentésének vizsgdlatdval kapcsolatban. Az el6zetes
vizsgalat, illetve egy részletesebb valtozat melyre abban az esetben keril sor, amennyiben az
el6zetes vizsgalatok alapjan ez sziikségesnek tlnik. Az elGzetes vizsgalatok soran alkalmazott
gyors szlrési folyamatot a projekt tervezési szakaszdban kell elvégezni, mig a részletesebb
felmérésre a beruhazas, fejlesztés késébbi szakaszaiban keriil sor.

Az elemzések elvégzése — fentiek alapjan — két szinten lehetséges:

— ElSzetes elemzés: egy kvalitativ elemzés, mely eredményeképpen meghatarozasra

keriil, hogy az érzékenység, kitettség, sérilékenység és az éghajlatvaltozas dltal
okozott kockdzat szintje alacsony, kbzepes vagy magas. Jellemz6en a stratégiaalkotas
fazisdban készil. (pl: EVD, KHV készités)

— Részletes elemzés: nem kvalitativ, hanem kvantitativ megkozelitést igényel, az

érzékenység, kitettség, sérilékenység és kockazat részletes mddszertan alapjan kerdl
felmérésre, pl. szamitadsokon, modellezésen alapul. Jellemz&en a részletes tervezéssel
parhuzamosan késziil.
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Részegységek Részegység megnevezése ElGzetes és

sorrendje részletes elemzés?
1 Projekt érzékenységelemzés Igen
2 Helyszin kitettségének értékelése Igen
3 Potencidlis hatdsok elemzése (1. és 2. Modulok eredményei alapjdn) Igen
4 Kockdzatértékelés Igen
5 Adaptacids opcidk beazonositdsa és elGzetes szlirése Nem
6 Adaptacids opcidk értékelése Nem
7 Adaptacios intézkedések integraldsa a projektbe Nem
8 Adaptiacids intézkedések hatasossaganak monitorozasa Nem

Az éghajlatvaltozas iranti sériilékenységet harom tényez6 hatarozza meg. Ez a harom tényez6
a kitettség, az érzékenység és az adaptdacios kapacitas.

A kitettség alapvet6en egy helyszinhez kapcsolddd tulajdonsag. Jelen esetben els6sorban a
megvalésitas helyszinéhez kapcsolddo tulajdonsag. A kitettség elemzése arra ad valaszt, hogy
egy adott helyszin milyen mértékben van kitéve egy adott éghajlatvaltozasi hatdsnak.

Az érzékenység egy-egy rendszerhez kapcsolddd tulajdonsag. Az érzékenység azt mutatja,
hogy az adott beruhazas egy adott éghajlatvdltozasi hatasra milyen mértékben érzékeny,
mivel ezek az események karokat okoznak az utakban, éplletekben, illetve az azok altal
betoltott funkcidkban.

A kitettség és érzékenység egyittes jelenléte sziikséges ahhoz, hogy egy potencidlis hatas
lehetGsége fennalljon.

A potencidlis hatds nem tartalmaz informdciét a hatds bekovetkezési valdszinliségének
vonatkozasaban. A valdszinliségeket a kockazatelemzés soran lehet megvizsgalni.

A potencialis hatas és a sériilékenység kozotti kilonbséget az adaptacios kapacitdas mértéke
hatdrozza meg. Az alkalmazkoddképesség megitélésének nagysdgara vonatkozd megfelel6
adaptacidos megolddsok megtalaldsa a beruhazasban résztvevék kozos feladata (tervezd,
beruhdzé, stb.), ezaltal novelve az adaptacios kapacitast.

A potencialis hatds elemzése harom részre oszlik. Az els6 részben kerl sor az érzékenység
meghatdrozasara, a masodik blokkban a kitettség meghatdrozdsara, a harmadik részben
foglaltakat pedig arra lehet hasznalni, hogy a potencialis hatast meghatarozzuk.

1.h.a) A B) PONTBAN SZAMITASBA VETT VALTOZATOKNAK AZ EGHAJLATVALTOZASSAL
SZEMBENI  ERZEKENYSEGERE ~ VONATKOZO  ELEMZESE (A TOVABBIAKBAN:
ERZEKENYSEGELEMZES)

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsGdleges és masodlagos hatasainak a
beruhazasra és az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatds inputjara és outputjara
gyakorolt hatasanak a feltarasa.
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Els6 Iépésben meg kell hatarozni a projekt potencidlis érzékenységét az éghajlati paraméterek
teljes skaldjara, valamint a mdasodlagos, éghajlattal 6sszefliggé.

A beruhazas potencidlis éghajlati veszélyekre valo érzékenységét hat tényezG6 szerint lehet
osztdlyozni:

1) a helyszinen taldlhat6 eszkdzok és folyamatok,

2) a termelési tényezG6k (viz, energia, stb.),

3) a termékek (beleértve a sajat elGallitasu vagy vasarolt kozbens6 termékeket),
4) a kozlekedési kapcsolatok,

5) az elGallitott termékek vagy szolgaltatasok,

6) a helyszin kornyezetében taldlhaté meglévé eszkdzok és infrastrukturak, melyeket a
beruhazas, illetve annak adaptdcids intézkedései befolyasolhatnak

A vizsgalt id6szak hossza min. 30 év.

1-2. tablazat Eghajlati paraméterek listdja

Beruhazastipus/ Eghajlati paraméterek
szektor és masodlagos fizikai hatasok
hulladéklerakok - intenziv csapadék
- villdamarviz
- tbmegmozgas
- héhulldam
- viharok

Az azonositott (Id. az 2-2. tablazatban) relevans éghajlati paraméterek tekintetében
osztalyozni/értékelni lehet a beruhazas érzékenységét. Ezt egy kvalitativ értékelés keretében
el lehet végezni, mely sordn ‘magas’, ‘kozepes’ vagy ‘alacsony’ minGsitést kapnak az egyes
projektek érzékenysége tekintetében a kilonboz6 éghajlati paraméterek. Az értékelést egy
matrix segitségével lehet elvégezni (Ld. 2-3. tabldzat).

Az értékelés eredményeképpen beazonosithatd, hogy melyek a legrelevansabb éghajlati
paraméterek a beruhazas érzékenysége szempontjabdl. Ezek azok, amelyek tekintetében
legalabb egy dimenzié mentén ‘'magas’ vagy ‘kdzepes’ mindsitést kapott a projekt.

1-3. tablazat Tablazat a projekt érzékenységének elGzetes vizsgalatahoz

Eghajlati paraméter valtozasa Az érzékenység nagysaga
1 Felszini levegd atlagh6mérsékletének lassu névekedése Nincs, vagy nem jelent&s
2 Nyari napok szamanak ndvekedése (napi max. > 25 °C) Nincs, vagy nem jelent8s
1. Fagyos napok szamdanak csékkenése (napi min. <0 °C) Nincs, vagy nem jelent8s
2. HGéségnapok szamanak novekedése (napi maximum > 30 °C) Nincs, vagy nem jelent8s
3. Tropusi éjszakak szamanak novekedése (napi minimum > 20 °C) Nincs, vagy nem jelent&s
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Eghajlati paraméter valtozasa

Az érzékenység nagysaga

4. HGhullamos napok szamanak novekedése (napi . . .
L . Nincs, vagy nem jelentGs
kozéphémérséklet > 25 °C)

5. Eves csapadékmennyiség csokkenése Nincs, vagy nem jelent&s

6. Csapadékos napok szamanak csékkenése (napi csapadékosszeg . . .

Nincs, vagy nem jelentds
>1mm, %)

7. Atlagos napi csapadékossdg novekedése (csapadékos napok . . L
. j Nincs, vagy nem jelent&s
atlagos csapadéka, mm/nap)

8. Max. szaraz idGszak hosszanak noévekedése (leghosszabb . . .
o . . Lo Nincs, vagy nem jelent&s
id&szak, amikor a napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap)

9. FelhGszakadasi (viharos idGjarasi) események szamanak és L, §

. s N , Jelent6s - vizsgalandd
intenzitasanak ndvekedése

10.Villamarviz el6forduldsi gyakorisaganak és intenzitasanak . . L

. i Nincs, vagy nem jelent&s
névekedése

11. Arhulldmok gyakorisaganak és intenzitasanak névekedése Nincs, vagy nem jelent&s

12. Belviz kialakuldasanak gyakorisaganak novekedése Nincs, vagy nem jelent8s

13. Aszaly gyakoribb el6forduldsa Nincs, vagy nem jelent&s

14. Témegmozgas gyakoribb el6forduldsa Nincs, vagy nem jelent8s

15. Erd6tizek gyakorisaganak novekedése Nincs, vagy nem jelent&s

16.Szélerdzid Nincs, vagy nem jelent8s

Az éghajlatvaltozas varhato hatasai Magyarorszagon az alabbiak:

Az éghajlatvaltozas befolydsolni fogja a kornyezeti és tdrsadalmi rendszereket, melyek
korulveszik a fizikai eszkozoket és infrastrukturakat, és azok kolcsonhatasat ezekkel a

1.h.b) A TELEPITESI HELY ES A FELTETELEZHETO HATASTERULET KITETTSEGENEK ERTEKELESE

fokozatos ndvekedés az éves atlaghémérsékletben, a legnagyobb novekedés a nyari

évszakokban varhato,

fokozatos névekedés a h6hullamok el6fordulasi valdszinliségében és tartdssagaban,

hideg széls6ségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szamaban,

az éves atlagos csapadékmennyiség csokkenése,
aszalyos id6szakok hosszanak névekedése,
a csapadék éves eloszlasanak valtozasa,

a csapadékos események intenzitdsanak névekedése,

megnovekedett UV sugarzds, csokkent felh6képzGdés,

a masodlagos hatasok kialakuldsanak gyakorisaga.

rendszerekkel.
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Az éghajlatvaltozds tobb mddon befolydsolja a fizikai beruhdzadsok élettartamat,
Uzemeltetését, az altaluk nyujtott szolgdltatasok min&ségét. A valtozé éghajlat azt
eredményezheti, hogy azok az események, melyek kordbban kivételesek voltak, gyakoribba
valnak. Az éghajlatvaltozas az lizemelést is befolyasolhatja. Ez jelentkezhet a berendezések
hatékonysaganak csokkenésében, illetve a megengedett hibahatarok csokkenésében vagy
kényszer( Gzemszlinetekben.

Az éghajlatvaltozas hatasainak kovetkezményei a fizikai beruhazasokra és infrastrukturak
tekintetében az alabbi kategdridakra bonthatd:
a) az éghajlatvaltozds miatt a beruhazasban keletkezé karok és révidebb élettartam;

b) az éghajlatvdltozas miatt a beruhdzds okdn a beruhazas koérnyezetében (egyéb
infrastrukturdkban, természeti kornyezetben, stb.) keletkezé fizikai karok, illetve az
ezek kapcsan felmeril6 koltségek;

c) a beruhdzds 4dltal biztositott szolgdltatdsban torténé negativ vdltozasok az
éghajlatvaltozas hatdsara;
d) az éghajlatvaltozas hatasai elleni védekezés miatt megnovekedett mikdodési, illetve
potldlagos beruhazasi koltségek;
e) az éghajlatvaltozas kdzvetett hatdsa a beszallitok, illetve fogyasztokra kifejtett hatason
keresztiil;
f) megnovekedett biztositasi kdltségek;
g) egyéb tarsadalmi koltségek.
Ezen els6dleges kovetkezmények miatt masodlagos kdvetkezmények is megjelennek a
tarsadalom, gazdasag és kornyezet kdrében.

A két kiilonb06z6 szintl vizsgalat menete a kitettségre vonatkozdan a kdvetkezd:

El6zetes elemzés soran els6 |épésben informaciot sziikséges gy(jteni azokrél az éghajlati

paraméterekrél, melyek esetében a projekt érzékenységének értékelése ‘kdzepes’ vagy
‘magas’ érzékenységet mutat. Az elemzés részeként el kell donteni, hogy mi tekinthetd
alacsony, kozepes vagy magas szint{ kitettségnek. Ez részben a beruhazé kockazathoz valé
viszonyatol fligg, részben jogszabalyokban, szabvanyokban, illetve egyéb elGirdsokban
szerepl6 elvarasoktdl. (EVD, KHV esetében elegendd)

Részletes elemzés sordn az érzékenység elemzéséhez hasonldan, a részletes elemzés abban

tér el az el6zetes elemzéstdl, hogy kvalitativ helyett kvantitativ elemzést igényel. A kvantitativ
elemzés elsésorban modellezési szcenariok eredményeire épit, de amennyiben ezek nem
allnak rendelkezésre, gy multbeli adatokra tdmaszkodik. Az el6rejelzéseknek legalabb olyan
hosszu idGszakra kell szélniuk, mint a beruhazas varhato élettartama.

Az elemzésnek ebben a szakaszaban nem sziikséges minden olyan éghajlati paraméter
tekintetében adatokat gy(jteni, melyekre az adott projekt érzékeny, bizonyos esetekben
elegendd, ha a magas érzékenységi kategoriaba sorolt éghajlati paraméterek tekintetében
torténik adatgydjtés. A kozepes kategdridba sorolt paraméterek esetében elegendé lehet a
kvalitativ elemzés is.
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1-4. tablazat Foldrajzi helyszinek kitettsége az éghajlat valtozasaval és valtozékonysagaval szemben

Eghajlati paraméterek
valtozasa

Kitett teriiletek

Beruhazas
kitettsége

novekedése

kdzéphegység, valamint a Dundantuli-k6zéphegység
és a Dunantuli-dombsag tertletei

1 Felszini levegd , . . s
. N i . & . | Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az Alfold és .
atlagh6mérsékletének lassu o B . . nem relevans
. . a Dunantuli-dombsag, valamint a nagyvdrosok
novekedése
2 Héhullamok gyakorisaganak | Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az Alféld és
és intenzitasanak | a nagyvarosok, kisebb mértékben, de fokozottan a nem relevans
ndvekedése Kisalfold
3  Felszini vizek
atlagh6mérsékletének lassu | Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alféld nem relevans
novekedése
P L Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az Eszaki-
4 Csapadékintenzitds ey g el

A 30 mm-t meghaladd csapadékos napok évi szamanak
varhaté valtozdsa Magyarorszagon a 2021-2050 id&szakra
az ALADIN-Climate klimamodell alapjan (0,5-1,0 nap)

B i5-2
Biis
B os-1
M o-05

-0,5-0

A 30 mm-t meghaladé csapadékos napok évi szamanak
varhaté valtozédsa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra
a RegCM klimamodell alapjan (0-0,5 nap)

5

Eves

csapadékmennyiség csdkkenése

Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az Alféld

nem relevans

szamanak és intenzitasanak
novekedése

Magyarorszag teljes terilete, fokozottan a Bakony és
a Vértes

6 Csapadék évszakos . . . .
. . , , Magyarorszag teljes teriilete nem relevans
eloszldsanak valtozasa
Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az Alféld,
7 Aszalyos id6szakok | valamint olyan teriiletek, ahol a vizkészletek ,
. .. X . . PR . nem relevdns
hosszéanak novekedése szennyezettek, illetve az igénybevételiik jelenleg is
fokozott
8 Hideg szélsGségek
csokkenése, ill. csokkenés a | Magyarorszag teljes terilete nem relevans
fagyos napok szamaban
9 Megnovekedett UV sugdrzas, . . . .
.. 2l g sy x Magyarorszag teljes terilete nem relevans
csokkent felhGképzédés
10 Viharos idGjarasi események
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Eghajlati paraméterek
valtozasa

Kitett teriiletek

Beruhazas
kitettsége

B o024-068
Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghaladd
széllokések) jelenséggel érintett napok éves atlagos
szamanak valtozdsa 2021-2050 id8szakra, RCA4/CNRM-

|
f
/

Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghaladé
széllokések) jelenséggel érintett napok éves atlagos
szamanak valtozasa 2021-2050 idSszakra, RCA4/CNRM-

CM5/RCP4.5 klimamodell alapjan (-0, 011 nap)

CM5/RCP8.5 klimamodell alapjan (0,417 nap)

11

Evszakra nem  jellemz6
id6jaras gyakorisaganak és
intenzitdsanak ndvekedése

Magyarorszag teljes terilete nem relevans

12

Villdmarviz el6forduldsanak,
gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése

Magyarorszag teljes teriilete az Alfold és a Kisalfold
kivételével, fokozottan az Eszaki-kézéphegység,
valamint a Dundntuli-k6zéphegység, a Dunantuli-
dombsag és az Alpokalja teriiletein, valamint varosi
teriileteken

nem relevans

13

Belviz gyakorisaganak
kialakuldasa névekszik

Magyarorszag teljes terllete, domborzati és
talajviszonyoktdl, talajhasznalattol fliggden,
fokozottan az Alféldon

nem relevans

14

Arhulldamok gyakorisaganak

Folyok mentén (kilondsen a Tisza teljes hossza, a

és intenzitasanak | Duna alfoldi szakasza, a KGros és mellékagai, a Raba, nem relevans
novekedése a Drava egyes szakaszai)
15 T6émegmozgas akoribb e . .
X & . & &Yy Hegyvidéki, dombos teriileteken nem relevans
el6forduldsa
16 Erdétuzek  gyakorisdganak | Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a Matra és .
.. ) B vy s . e s nem relevans
novekedése a Zemplén, az Alfold és a Kisalfold kevésbé érintett

Magyarazat: 1= alacsony, 3=kozepes, 5= magas kitettség
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Azt, hogy a kitettség alacsony, k6zepes vagy magas, az aldbbiak szerint hataroztuk meg:

— Amennyiben a beruhdzds megvaldsitdsa olyan helyszinen térténik, ahol a kitettség alacsony, a teriilet
kevésbé érintett, akkor a kitettséget alacsonynak kell jeldini,

— Amennyiben a beruhdzds megvaldsitasdanak helyszinén a kitettség létezik, de nem keriilt emlitésre, hogy
a teriilet fokozottan érintett, ugy a kitettség mértéke kézepes,

— Amennyiben a beruhdzds helyszine fokozottan ki van téve az éghajlatvdltozdsnak, ugy a kitettség szintje
magas.

1.h.c) AZ EGYES EGHAJLATI TENYEZOKRE VONATKOZOAN A LEHETSEGES HATASOK ELEMZESE

A beruhdzast ér6 potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak el8, ha a projekt
érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyidGben a projekthelyszin ki van téve az
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egylittes fennallasa szlikséges.

Az el6z6 két blokkban kapott eredmények szolgdlnak az elemzés kiinduldpontjiul. Ezek
eredményeit szerepeltetjik az 2-5. Tabldzatban. A tablazat megfeleld celldjaba tlintettik fel a
kiilonboz6 éghajlati paramétereket, melyekre a projekt érzékeny.

A tablazatot minden olyan relevans érzékenység-kitettség parra kitoltottik, mely esetben az
érzékenység és/vagy a kitettség kozepes vagy magas. (A relevans celldban a potencialis hatas
megnevezésével.)

1-5. tablazat Potencialis hatas-értékelés

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
00 Alacsony - -
‘o
s
()
=z
‘o
o
‘w Magas =

Magyarazat: piros=magas; narancs=kozepes; zéld=alacsony

1.h.d) A HC) PONT SZERINT BEMUTATOTT LEHETSEGES HATASOK VONATKOZASABAN KESZITETT
KOCKAZATERTEKELES

A kockazatelemzés szintén két szinten végezhet6 el: egy el6zetes elemzés formdjaban, és
amennyiben sziikséges, egy részletesebb elemzés formajaban.

A sérulés, kar, veszteség, funkcidk ellatdsdban bekdvetkezett negativ valtozasok és a negativ
kornyezeti hatasok lehet6sége kockazatnak mingsiil.

A ,Jelentés Magyarorszag nemzeti katasztréfakockazat-értékelési mdédszertanardl és annak
eredményeir6l” cim( dokumentum az aldbbi kévetkezmény csoportokat kiilonbozteti meg:

e Eletvédelem és egészség (haldlesetek, sériilések és betegség, korai elhaldlozas)
e Természet és kornyezet (tartds természeti és kornyezeti kar)

e Pénzlgy/gazdasag (pénzligyi és anyagi veszteségek)
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e Tarsadalmi stabilitas (tarsadalmi nyugtalansag, mindennapi életben jelentkezd

zavarok)

e Kormanyzéképesség és teriileti igazgatds (orszagos szintli kormanyzoképesség

meggyengiilése, terlleti igazgatds meggyengiilése)

A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkezé kozvetlen

karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell ezek tovabb gy(ir(iz6 tarsadalmi,

gazdasagi, kornyezeti hatasait is.

A kockazatelemzés lépései az alabbiak:

1. Kovetkezmények listajanak felallitasa

2. Kovetkezmények bekodvetkezési valdszinliségének becslése

3. Kockdzatok értékelése a kovetkezmény és bekdvetkezési valdszinliség egylttes

meghatdrozasan keresztil

4. Kockazati matrix kitoltése

A kockazatelemzés a kovetkezmények és azok bekdvetkezési gyakorisagan alapszik, ahol meg
kell hatarozni a kockdzat mértékét (Ld. 2-6. tdbldzat) és el6fordulasanak gyakorisagat (/d 2-7.

tabldzat).

1-6. tablazat A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése

Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

1 2 3 4 5
Jelentéktelen Kicsi Ko6zepes Nagy Katasztrofalis
Eszk6zokben | A hatas a | A hatds lizletmenet | Egy komoly | Egy kritikus | Katasztréfa az
keletkezett normalis folytonossag esemény, mely | esemény, mely | eszk6z/halézat
kar (mdszaki, | izemmeneten | menedzsmenten surgGsségi kivételes O0sszeomlasahoz
lizemeltetési) | bellil keresztiil kezelhetd | lzletmenet- lzletmenet- vezethet

kezelhet6

folytonossagi

folytonossagi

intézkedéseket | intézkedéseket
igényel igényel
Biztonsag és | ElsGsegély Kisebb sérilés, | Sulyos sériilés, | Komoly, illetve | Egy vagy tobb
egészség nyujtast mely orvosi ellatdst | mely a munka | tobbszordsen haldleset
igényel igényel, elvesztésével sérilt,
esetlegesen jarhat maradandd
atmenetileg sérilés vagy
korlatozott fogyatékossag
munkaképességgel
Kérnyezet Nincs hatdssal | Lokalizalt hatas a | Mérsékelt Jelentds karok, | Jelentés karok
a kornyezet | projekt karok helyi hatds. | kiterjedt
kiindulasi helyszinén/lizemen | esetleges Helyreallitasi hatassal.
allapotara. beliil, Helyreallitds | szélesebb kord | id6 1  évnél | Helyreallitasi
Lokalizalt 1 hénapon belil | hatdssal. hosszabb. Alid6 1 évnél
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Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

1 2 3 4 5
Jelentéktelen Kicsi Ko6zepes Nagy Katasztrofalis
pont forrasa, | lehetséges. Helyredllitds 1 | kornyezetvédel- | hosszabb. Teljes
helyreallitas év. mi elGirasoknak | helyreallitas
nem torténd nem
sziikséges megfelelés lehetséges.

sikertelen.

Tarsadalom Nincs Helyi, atmeneti | Helyi, hosszu | Szegény és | Tarsadalmi
tarsadalmi tarsadalmi hatdsok | tavud sérllékeny elégedetlenség.
hatas. tarsadalmi tarsadalmi

hatds csoportok
megvédése
sikertelen.
Orszagos szintd
hosszu tavu
tarsadalmi
hatas.

Hirnév Lokalis, Lokalis, rovid tdvu | Lokdlis, hosszlu | Orszagos, rovid | Orszagos,
atmeneti hatds tavu hatds, | tavu hatds, | hosszu tavu
hatas médiaban negativ hatas,

megjelenik orszagos potencialisan
médiahirek kihat a kormany
stabilitasara
1-7. tablazat A valészinliségek értékelése
1 2 3 4 5
Ritka Nem valdszini Kbzepes Valdszindi Majdnem
valészinliség bizonyos

5% esély évente

20% esély évente

50% esély

évente

80% esély évente

95% esély évente

Az 1-6. és 1-7. tablazatban kapott eredmények alapjan értékelte kockazatokat az alabbi

matrixot tartalmazza (Id 1-8. tdblazat).

A tablazatot minden olyan relevans potencialis hatas-valdszinliség parra sziikséges kitolteni,

mely esetben a potencidlis hatas és/vagy annak bekovetkezési valdszinlisége kdzepes vagy

magas. (A relevans celldban a potencidlis hatas megnevezésével.)
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1-8. tablazat Kockazatok kategorizalasa

Potencialis hatas

Alacsony Kozepes Magas

& % Alacsony = -
N »n
g3
+= \E K"
0 'R Ozepes - -
> n
2 o

©

Magyarazat: piros=magas; narancs=kozepes; zéld=alacsony

1.h.e) A TERVEZETT TEVEKENYSEGRE VONATKOZOAN AZ EGHAJLATVALTOZAS HATASAIHOZ
VALO ALKALMAZKODAS BEMUTATASA

A lehetséges adaptacids intézkedéseket (Id. 2-9 tabldzat), azok meghatdrozasa utan,
el6zetesen értékelni szlikséges (a beruhazas késébbi szakaszaiban).

Kritériumok az elGzetes intézkedésekhez:

— Hatasos az adaptacids célok és célkitlizések elérésében.
—  Osszhangban van a nemzeti szintdi, teriileti és a helyi alkalmazkodasi stratégidkkal.

— Kilénb6z6 éghajlatvaltozasi forgatokonyvek esetén is robusztus: a lehetséges
jovébeli éghajlati viszonyoknak nem csak egy kis részére alkalmazhatd, hanem
sokféle forgatokonyv esetén jé megoldasnak bizonyul.

— Biztonsagi rahagyast tartalmaz: akkor is eredményes, ha az éghajlati paraméterek
varhato értéke vagy szélsGségei, vagy az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység
az elGrejelzéseknél nagyobb mértékben valtoznak, vagy ha nagyon ritka
szélsGséges id6jarasi jelenségek fordulnak elé.

— Hosszutavon fenntarthatd / kertili a maladaptiv megoldasokat / nem sulyosbitja a
kornyezeti vagy tarsadalmi problémakat / a természet erdit hasznalja fel / a negativ
hatasokat elfogadhatd szintre mérsékli: a megoldas nem sodorja veszélybe a
hosszu tavu fenntarthatdsagot azaltal, hogy tul sok er&forrast hasznal fel rovid
tavon az alkalmazkodasra, valamint figyelembe veszi a kdrnyezeti és természetes
er6forrasok korlatait. Nem okoz masok szamara karos hatdsokat (mint pl. a
légkondicionalas, ami noveli a varosi hdsziget-hatast, vagy a fokozott 6ntozés, ami
kimeriti a vizforrasokat).

— Rugalmas / nem korlatozza a jov6beli adaptacios lehetGségeket / lehet6vé teszi az
adaptiv megkozelitést / alacsony koltség mellett reverzibilis: az intézkedésnek
figyelembe kell vennie a beruhdzdsok és strukturak élettartamat. Mig a
kozlekedési, energetikai és vizikozmd-infrastrukturak hozzavet6leges élettartama
20-30 év, az Uj beruhazasok miatt kialakitott térhaldzatok (pl. 4j utak, Uj épiletek)
tobb szaz évig is megmaradhatnak. Ezért az infrastrukturdlis és halodzati
beruhdzasokat ugy kell megvaldsitani, hogy ne korlatozzak a jov6beli
alkalmazkodasi opcidkat, illetve sziikség esetén mddosithatok legyenek.

— Nem jar igazsagtalan elosztasi hatdsokkal: az adaptacids intézkedéseknek
biztositaniuk kell, hogy a legsérilékenyebb, jellemz6en elhanyagolhatd
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lobbierével biré csoportok érdekei kielégité mértékben érvényesiilnek. Az
alkalmazkoddsnak egyes esetekben kodzvetlenll a sériilékeny csoportokat kell
megcéloznia (pl. az egészségligyhdz kot6dd adaptacids cselekvéseknek az idGseket
és megromlott egészségli egyéneket).

—  Sirg6sség: egyes adaptaciods |épések siirgésebbek, mint masok, mivel kiiszobon
allé  fenyegetések elharitasara szolgalnak. A megel6z6 vagy proaktiv
alkalmazkodasi intézkedéseket az el6tt kell megvaldsitani, miel6tt a potencialis
hatas valdban bekovetkezik, igy elkerilhetéek a jovébeli kdrok. A valdszind
éghajlati valtozasok bekovetkezésének idejérdl informaciot kell gydjteni, hogy az
intézkedéseket megfelel6 id6ben lehessen végrehajtani. Ehhez figyelembe kell
venni az adott cselekvés megvaldsitasanak idékeretét és életbe 1épését.

— A pénzligyi és egyéb er6forrasok korlatain beliil is megvaldsithatd, megvan a
sziikséges jogi, intézményi, politikai és tarsadalmi elfogadottsag: az intézkedésnek
megvalodsithatdnak kell lennie a teleplilés meglévs és potencialis eréforrasaibdl,
beleértve a privat szektorbdl szarmazo eréforrasokat.

1-9. tablazat Adaptacids intézkedések/lehetdségek

Intézkedéstipus Potencialis Konkrét intézkedés megnevezése
relevancia
Adaptacids (igen/nem) A |étesitmények felligyelete.
infrastruktura
Szervezet/szervezési  (igen/nem) Uzemeléssel és  fenntartdssal  kapcsolatos
intézkedések szervezési feladatok (idGjaras figyelembevételével:

pl. viharos, szeles napok esetén a munkavégzés
sziineteltetése, egyes szabadban tarolt termékek,
alapanyagok védelembe helyezése)

Informacids eszk6zok  (igen/nem) -

Altalanossagban nem lehetséges meghatarozni, hogy mi a legjobb adaptacids vélasz egy adott
éghajlati kockazat kezelésére. Ezen tulmendéen az eltérd elbjelli el6rejelzések esetében az
egyetlen modell eredményeire alapozott adaptaciés dontések egyenesen karosak lehetnek,
és amennyiben a valtozas a modell altal el6re jelzettdl eltérd irdnyd, Ugy egy rossz adaptacios
dontés még fel is erGsitheti az éghajlatvaltozas negativ hatasat.

Ezt elkerllend6 alkalmazhaté a rugalmas alkalmazkodasi megkozelités, amely az alabbi
elemekbdl all 6ssze:

e Prioritast élveznek azok az alkalmazkodasi intézkedések, melyek mar rovidtavon is

hasznokat eredményeznek:

o ,Noregret” (megbanas nélkili) opciok: olyan intézkedések, melyek a jelenben
is kifizet6d6ek, mert nettd tarsadalmi-gazdasagi hasznokkal jarnak, és melyek
a jov6ben is kifizet6d6ek lesznek, figgetlenil az éghajlatvaltozas mértékétdl.
Példa erre az olyan kockazatok kezelése, melyek mar most is problémat
okoznak, pl. ha a gatak mar a jelenlegi arvizszinttel sem képesek megbirkdzni.
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,Low regret” opcidk: intézkedések, melyek koltsége viszonylag alacsony és
melyek jév6beli varhaté hasznai, figyelembe véve a varhatd valtozast az
éghaijlati koriilményekben, magas. Ezek tipikusan nem infrastrukturalis, hanem
puha intézkedések.

SWin-win”  (mindenki nyer) opcidk: olyan intézkedések, melyek
klimakockdzatot csokkenté hatasa megfelel6, ugyanakkor mas tarsadalmi,
gazdasagi, kornyezeti hasznokkal is jarnak, pl. vizveszteség csokkentése a
mez6gazdasagban, emberi egészség vagy biodiverzitas védelme.

e Rugalmas alkalmazkodas/adaptiv menedzsment:

o

Az adaptacids intézkedéseknek rugalmasnak és nyilt véglinek kell lennitk,
kiilondsen a hosszu élettartammal rendelkez6 infrastrukturdlis beruhazasok
esetében. E flexibilis megoldasok lehetévé teszik a késGbbiekben tovabbi
adaptacids intézkedések beépitését a projektbe. Az éghajlatvaltozassal
Osszefliggésben a bizonytalansag egyik kulcseleme a hatasok nagysagrendjéhez
kapcsolddik. Az idé elSrehaladtaval (a jobb adatoknak és modellezésnek
koszonhetGen is, de els6sorban a megfigyelheté valtozasok miatt) ez a
bizonytalansag csokken. Emiatt hasznos lehet az adaptacios dontések egy
részének elhalasztdsa egy olyan id6re, amikor a bizonytalansag mértéke kisebb.
Ez akkor lehetséges, ha a valasztott adaptacios megoldas flexibilis. llyen médon
csokkenthet6 az adaptacids intézkedésekkel Osszefligg6 kockazat és az
intézkedés koltsége is egyben. Flexibilis megolddsra példa az olyan gatak
épitése, melyek sziikség esetén a kés6bbiek sordn megmagasithatok.

e Robusztus megoldasok

(o]

Szamos kiilonféle éghajlatvaltozasi forgatokdonyv megvaldsuldasa esetén
elfogadhaté eredményt biztositanak: e megolddsok azon a felismerésen
alapszanak, hogy egy adott forgatdékonyvre megalkotott alkalmazkodasi
megoldds nem feltétlenil jelent j6, vagy akar elfogadhaté megoldast mas (az
optimalizacié sordn esetleg nem vizsgalt) forgatokonyvek esetében. Példa
robusztus megoldasra a viztarozas, mely szélsGséges csapadékos id6szakban
tarolni tudja a tobblet vizet, ezzel megakaddlyozva az épitett kornyezet
eldrasztdsat, aszalyosabb idészakban pedig a tarolt viz felhasznalhaté.

e A beruhazds élettartama sordn szliikséges a folyamatos nyomon kovetés.

o

Ez els6sorban az intézkedések hatdsossaganak és hatékonysaganak
nyomonkdvetésére és értékelésére szolgal, azonban tovabbi kérdéseket vethet
fel. A folyamatos nyomonkdvetés a beruhazas mikodtetéjének informaciot
szolgaltathat arrdl, hogy szikség van-e a meghozott adaptacids intézkedések
modositdsara.
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e Nem infrastrukturalis megoldasok:

Azok a megoldasok, melyek koltsége alacsony és melyek reverzibilis és flexibilis
megoldasokat kindlnak arra az id6szakra, amig nem all rendelkezésre tobb informacié
arroél, hogy milyen beruhdzasi megoldasokat lenne érdemes alkalmazni:

o Biztositds: Az éghajlatvaltozassal Osszefliggd kockazatok kezelésének egyik
madja a biztositas kotése, mely piaci alapon mikodik. A biztositds az egyéb
megoldasok alternativaja is lehet, vagy azokkal kombinalva is alkalmazhato.

o Puha intézkedések: ezek olyan nem-beruhdzdsi megoldasok, mint példaul a
viselkedési mintdkon tortén6é véltoztatas, az Uzemeltetésben torténd
valtoztatds, vagy az informdacidnyujtas és tajékoztatas.

A rugalmas alkalmazkodds mogott az a feltételezés huzédik meg, hogy mig van olyan
bizonytalansag, melyek kikiiszobolhetetlen, van a bizonytalansagnak egy olyan eleme, amely
az idé mulasaval csokken/csokkenthet6. Ezért megoldast jelenthet az, ha az adaptécids
dontések el6térbe helyezik az olyan intézkedéseket, melyek révidtdvon hasznosak,
ugyanakkor rugalmassagot biztositanak tovabbi jovébeli adaptacids intézkedések szamara
amikorra a bizonytalansag mértéke csokken és ezért jobb dontések hozhatdk.

1.h.f) ANNAK BEMUTATASA, HOGY A TERVEZETT TEVEKENYSEG HOGYAN HAT A
FELTETELEZHET® HATASTERULET EGHAILATVALTOZASHOZ VALO ALKALMAZKODASI
KEPESSEGERE

Az érintett hatasteriilet éghajlatvaltozashoz alkalmazkodasi képességét tekintve az eredeti
allapothoz képest nincs szamottevd eltérés.

1.h.g) KORNYEZETI HATASVIZSGALAT KOTELES TEVEKENYSEGEK KOREBE TARTOZO
TEVEKENYSEGEK ESETEN SZAMSZERUEN BE KELL MUTATNI AZ EGYES UVEGHAZHATASU
GAZOK VARHATO EVES KIBOCSATASAT TONNABAN KIFEJEZVE

A tervezett tevékenység nem tartozik a kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenységek
korébe.

Uveghaz hatdsu gazok kibocsatasa a munkagépek és gépjarmivek emisszidjabdl adadik.

2. A CSAK AZ EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELYHEZ KOTOTT
TEVEKENYSEGEK ESETEN

A tervezett tevékenység nem tartozik a Rendelet 2. szdamd mellékletében felsorolt
tevékenységek egyikéhez sem, ezért a 2.a) — 2.j) fejezetek kitdltése nem relevans.

2.a) A LETESITMENY, TEVEKENYSEG TELEPITESI HELYENEK JELLEMZOI,

2.b)A TERVEZETT LETESITMENY, ILLETVE TEVEKENYSEG LEIRASA, BELEERTVE A TELEPHELYEN LEVO
MUSZAKILAG KAPCSOLODO LETESITMENYEKET,

2.C) A TERVEZETT LETESITMENY, ILLETVE TEVEKENYSEG 2. MELLEKLET SZERINTI BESOROLASA,

2.d)A LETESITMENY TERVEZETT TERMELESI KAPACITASA,
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2.e) Az ALKALMAZANDO TECHNIKAK ROVID ISMERTETESE,

2.f) A LETESITMENY VARHATO KORNYEZETI HATASAINAK LEIRASA,

2.g)A LETESITMENYBEN TERVEZETT TEVEKENYSEG HATASTERULETENEK MEGHATAROZASA A
SZAKTERULETI  JOGSZABALYOK  FIGYELEMBEVETELEVEL, KIEMELVE AZ  ESETLEGES
ORSZAGHATARON ATTERJEDO HATASOKAT,

2.h)AZ ENGEDELYKERG ALTAL TANULMANYOZOTT FOBB ALTERNATIVAK ROVID LEIRASA,

2.i) A NYILVANOSSAG TAJEKOZTATASA ERDEKEBEN ESETLEGESEN MEGTETT INTEZKEDESEK
BEMUTATASA ES A VELEMENYEK OSSZEFOGLALASA,

2.j) HA A LETESITMENY A NATURA 2000 TERULETRE HATASSAL LEHET, A HATASOK ELOZETES
BECSLESE A TERULET KIJELOLESENEK ALAPJAUL SZOLGALO FAJOKRA ES ELOHELYTiIPUSOKRA
GYAKOROLT HATASOK FIGYELEMBEVETELEVEL

3. A KORNYEZETVEDELMI HATOSAG ELOZETES VIZSGALATBAN HOZOTT
DONTESETOL FUGGOEN KORNYEZETI HATASVIZSGALATRA  KOTELEZETT
TEVEKENYSEGEK ES KORNYEZETI HATASVIZSGALAT KOTELES TEVEKENYSEGEK
DOKUMENTACIOJANAK EGYEB (KOzOS) KOVETELMENYEI

3.a) AZ ENGEDELYKERG AZONOSITO ADATAI;

LILLYGREEN KERESKEDELMI KFT.
2030 Erd, 073/91 hrsz

KUJ azonosito: 102 442 788

KTJ azonosito: 102 674 830
Statisztikai szdmjele: 14122316-3821-113-01

3.b)MINGSITETT ADATOT, VAGY A KORNYEZETHASZNALO SZERINT UZLETI TITKOT KEPEZO ADATOT,
iGY MEGJELOLVE, ELKULONITVE KELL ISMERTETNI A DOKUMENTACIOBAN ES A
NYILVANOSSAGRA HOZANDO RESZBEN EZEKET AZ ADATOKAT OLYAN INFORMACIOKKAL KELL
HELYETTESITENI, AMELYEK A TEVEKENYSEG MEGITELEST LEHETOVE TESZIK;

MindGsitett, tizleti titkot jelent6 adatot a dokumentacio nem tartalmaz.

3.C) HA A TEVEKENYSEG SORAN ALKALMAZANDO TECHNOLOGIA, FELHASZNALANDO ANYAGOK ES
ELOALLITANDO TERMEK KORNYEZETVEDELMI MINOSITESE KORABBAN MAR MEGTORTENT, A
VONATKOZO MINGSITESI OKIRATOT (OKIRATOKAT) CSATOLNI KELL;

A kezelés, hasznositas végére egy Ujra felhaszndlhaté anyag keletkezik. Ez altal ujra
értékesithet6 anyag lesz.

Mind a tlizel6anyag, mind pedig a komposzt minGségi ellenGrzése a jelenleg érvényes jogi
szabdlyozas alapjan az érvényben levé vizsgalati szabvanyok szerint fog torténni.

Az akkreditalt vizsgald Laboratérium garantalja, hogy a vizsgalatok a hatalyos szabvanyokban
taldlhato elGirasok betartasaval zajlanak.
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3.d)ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATAS BEKOVETKEZESENEK LEHETOSEGE;
Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas nem varhaté, nem torténik.

3.e)HA Az ELOZETES VIZSGALATRA ERDO IGENYBEVETELEVEL JARO BERUHAZASHOZ VAGY
TEVEKENYSEGHEZ KAPCSOLODOAN KERUL SOR, ES KORABBAN AZ ERDESZETI HATOSAG
IGENYBEVETELI VAGY ELVI IGENYBEVETELI ELJARASA NEM KERULT LEFOLYTATASRA, AZ
ELOZETES VIZSGALATRA VONATKOZO KERELEMHEZ CSATOLNI KELL

3.e.a) A TERVEZETT IGENYBEVETELLEL ERINTETT ERDO INGATLAN-NYILVANTARTAS (HELYSEG,
FEKVES, HELYRAJZI SZAM, ALRESZLETJEL) ES ERDESZETI HATOSAGI NYILVANTARTAS SZERINTI
(HELYSEG, TAGSZAM, RESZLET JEL) TERULETAZONOSITO ADATAIT,

Nem relevans, erdGterilet nem érintett.

3.e.b) A TERVEZETT IGENYBEVETEL TERULETET FOLD-, ILLETVE ALRESZLETENKENT KETTIZED
HEKTAROS PONTOSSAGGAL,

3.e.c) AZ IGENYBEVETELRE TERVEZETT TERULET BEAZONOSITASARA ALKALMAS LEGFELJEBB
1:10 000 MERETARANYU HELYSZINRAJZOT,

3.e.d) ERINTETTSEG ESETEN A CSEREERDOSITESRE TERVEZETT TERULET MEGJELOLESET ES

3.e.e) ATERVEZETT IGENYBEVETEL KOZERDEKKEL VALO OSSZHANGJANAK INDOKOLASAT.

4. MELLEKLETEK

4.a) HULLADEKGAZDALKODASI ENGEDELYEK
4.b)INGATLAN HASZNALATARA VONATKOZO DOKUMENTUMOK
4.c) SZAKERTO! JOGOSULTSAG IGAZOLASA

7 e
[~
¢

Pvetéﬁé‘z’i Attila
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum PETOHAZI
ATTILA ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.08.06. 11.18.27

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: PETOHAZI ATTILA
Sziiletési hely: SZOMBATHELY
Szlletési datum: 1975.10.009.

Anyja neve: BERGER ERZSEBET

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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