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KERELEM

A Nenuel Ingatlanforgalmazo6 és Hasznosito Kft. (1043 Budapest, Lorantffy Zsuzsanna u. 15.
B-C ¢ép.) uj tobblakéasos lakoépiilet épitését tervezi a Budapest 3336 helyrajzi szam alatt
felvetett, természetben az 1115 Budapest Bartok Béla ut 152. szdmon talalhato, az
alapallapotban is beépitett, 23.381 m? nagysagu ingatlanon.

A fobb épitészeti adatokat az alabbi tablazat tartalmazza.

1. tabldzat: Epitészeti alapadatok (db)

Funkcionalis | Egység
egység (db)

Lakas 471

Parkolé 543

Beépitési mutatok:

Beépités — zartsoru

Beépitettség terepszint felett— eldirt: max. 50%; tervezett: 47,91% (megfelel)

Terepszint alatti beépitettség — eldirt: max. 65%; tervezett: 55,71% (megfelel)

Altalanos szintteriileti mutato — eldirt: max 2,75 tervezett alt. szintteriileti mutato: 1,77
Parkolo rendeltetés tobbletérték — eldirt: 1,00 tervezett parkolasi szintteriilet: 0,6

Zoldfeliileti mutat6 — eldirt: min. 32%; tervezett: 32,5% (megfelel)

Epﬁletmagasség — el6irt: minimum 6,0 m és max.: 25,0 m; tervezett: 19,12 m és 23,29 m
(megfelel)

A fentiek alapjan a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szo0l6 314/2005. (XI1. 25.) Korm. rendelet értelmében a tervezett tevékenység eldzetes

vizsgalat koteles az aldbbi rendelkezés miatt:

2. tablazat: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti vizsgalat

a) 2 ha teriiletfoglalastol
Egyéb, az 1-127/A. pontba nem tartozé6 épitmény vagy | b) 300 parkoléhelytél
épitményegyiittes beépitett vagy beépitésre szant teriileten ¢) 50 m-es épliletmagassagtol
d) védett természeti teriileten

128.

Az eldzetes vizsgalati dokumentacio osszeallitasara a PROGRESSIO Mérnoki Iroda Kft. kapott
megbizast. A megbizolevelet az 1. szamu melléklet tartalmazza. Az eldzetes vizsgalat
Osszedllitdsa sordan a dokumentacid készitdi az engedélyes és a generdl tervezd
adatszolgaltatasra, a meglévd dokumentéciokra alapozva jartak el. A PROGRESSIO Mérnoki
Iroda Kft. a vonatkozo jogszabalyok, szabvanyok és miiszaki iranyelvek, valamint a helyes
mérndki gyakorlat elvarasainak megfelelden allitotta Ossze a dokumentaciot. Jelen
dokumentumhoz felhasznalt terveket az Engedélyes bocsatotta rendelkezésre.

A tervezett fejlesztés nagyberuhazasnak mindstl (brutté 500 millié forintot meghaladja).

A telek és a rajta tervezett tevékenység a rozsdadvezeti akcioteriiletek kijelolésérdl és egyes
akcioteriileteken megvalosuld beruhdzasokra irdnyadd sajatos kovetelményekrdl szolo
619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet hatalya ala tartozik, mint ilyen az itt megvalosul6 beruhédzas

nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentdségii igy.

A dokumentéci6 alapjan kérjiik az elézetes vizsgalati eljaras lefolytatasat.
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1. ALTALANOS ADATOK
1.1. AZENGEDELYES ADATAI

Neve: Nenuel Ingatlanforgalmazo6 és Hasznosito Kft.
Székhely: 1043 Budapest, Lorantffy Zsuzsanna u. 15. B-C ép.
Képviseli: Jellinek Déniel (vezérigazgato)

Cégjegyzékszam: 01 09 345560

Adoszam: 27028504-2-41

Statisztikai szamjel: 27028504 6811 113 01

1.2. A GENERALTERVEZO ADATAI

Tervezo: ARCH-STUDIO Kft.
Székhely: 1121 Budapest, Irhas arok 55-57.
Képviseli: Vesztergom Addm

Makrai Sandor
Cégjegyzékszam: 01 09 405151
Adészam: 10263435-2-43

Statisztikai szamjel: 10263435 7111 113 01

1.3. A VIZSGALATOT VEGZO ADATAI
A kornyezetvédelmi eldzetes vizsgalat készitéséért felelds szakérto:

Neve: Kaleta Janosné
Engedély szama: SZKV/07-0065

A szakértdi engedélyek masolatat a 2. szamu mellékletben csatoljuk.
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2. A TEVEKENYSEG CELJA

A tevékenység célja: kereskedelem, szolgaltatd és iroda funkcidkkal kiegészitett lakoteriilet
kialakitdsara iranyuld fejlesztés. C¢l tovabba a fenntarthatosag, ezt célozza a kozel nulla
energiaigényl épiiletek tervezése és a napelemelhelyezés lehetdsége.

Az alapallapotban valtozatosan beépitett haztombnyi nagysagu telken egyes ¢épiiletek
meghagyasaval, egységes kialakitasu tobblakéasos épiilet 1étrehozasaval az alapallapotban
rendezetleniil beépitett telken a helyi épitési eldirdasoknak megfeleld zartsora beépités jon létre.

A telken a felujitott épiiletek megtartasaval, a rossz allapotuak bontasaval felszabadulé teriileten
471 db, alapvetden 4 féle (35m?, 53m?, 71m?, 81m?) lakastipusbol 4ll6 lakoépiilet egyiittest
tervezett. A Bartok Béla utra nézd foldszinti traktusban a foldszinten ~460 m? 6ssz alapteriiletii
kis iizletsor, a Frakno utca feldli szarny utca feldli traktusaban ~720m? irodasor kap helyet. Az
eldirt gépkocsiparkoldkat kétszintes mélygardzsban helyezik el két szinten kihajtoval, a -1. és -
2. szinten, jellemzden az terepszint feletti felépitmény vetiiletében. A lakéasok fele erkélyekkel
vagy teraszokkal egésziil ki.

A lakasok megkozelitése fogatolt 1épcsOhdzakon keresztiil torténik. Az épiiletszarnyak kozott
intenziv zo6ldtetd tobbszintes novényallomannyal, a tetészinten részben zoldtetOs teraszok

késziilnek.

A tervezett tevékenység a vizekbe torténd beavatkozassal nem jar.
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3. A TEVEKENYSEG ALAPADATAI

A beruhdzo Budapest X1I. kertilet, 3336 helyrajzi szam alatti ingatlanra a megmarad6 épiiletek
mellé 2 db vegyes funkcioju épiiletet szeretne, amelyeket két iitemben valdsitana meg. A
general tervezés a szakagi tervezoket a teljes teriilet és az azt koriilvevo koztertilet tervezését is
magaba foglalja.

A telekre tervezett két épiiletbdl allo zartsoru tarsashazi beépités nagyobbik eleme kdzos
mélygarazsra épiil, igy jogszabalyilag egy épiiletet alkot.

Szabalyozdasnak valo megfelelés

Telek alapadatai

Telek teriilete: 23.381 m?

Ovezeti besorolas: Vi-2-XI-12, Intézményi, jellemzden szabadonallo beépitésti teriilet

Az OTEK relevans szabalyai a kovetkezOk:

48. § Vi-2-XI Intézményi, jellemzden szabadonadllo beépiteésii teriiletek épitési dvezeteire vonatkozo eléirdsok 48.
$ (1) A Vi-2-XI jelii épitési ovezetek az intézményi, jellemzéen szabadonadllo beépitésii teriiletek, amelyek
elsésorban igazgatasi, nevelési, oktatasi, egészségiigyi, szocidlis rendeltetéseket magukba foglalo épiiletek
elhelyezésére szolgal.

(2) A Vi-2-XI jelii épitési ovezetek teriiletén elhelyezett épiiletekben az alabbi rendeltetéseket lehet elhelyezni: a)
lako rendeltetés, egyéb kizard szabdly hianyaban, b) igazgatdsi, nevelési, oktatdsi, egészségiigyi, szocidlis
rendeltetések, c) iroda rendeltetés, d) kereskedelmi, szolgaltatas, szallas rendeltetés, e) kulturdlis, kézosségi
szorakoztato és sport rendeltetések, f) hitéleti rendeltetés.

(3) A szabalyozasi terven rendeltetés korlatozassal érintett teriilet (lako rendeltetés elhelyezésének kizardsa) jellel
jelolt teriileten lako rendeltetés nem helyezhetd el, kivétel a vagyonvédelmet, miikddtetést szolgalo, épiiletenkent 1
db lakast.

(4)70 (5) A Vi-2-XI épitési ovezetekben a rendeltetés korlatozassal érintett teriilet (lako rendeltetés elhelyezésének
kizarasa) jeloléssel nem érintett teriileteken foldszinten lako rendeltetés csak az oldal és a hatsokert felé eso
épiiletrészekben lehetséges, s csak abban az esetben, ha a terepszint felett beépitheto épitési helyet figyelembe véve
ezek elerik a minimum 12 métert.

Beépitési mutatok
Beépités:  zartsoru

Beépitettség terepszint felett— eldirt: max. 50%; tervezett: 47,91% (megfelel)
Terepszint alatti beépitettség — eldirt:  max. 65%; tervezett: 55,71% (megfelel)
Altalanos szintteriileti mutato — eldirt:  max. 2,75 tervezett alt. szintteriilett mutato: 1,77

"

Parkol6 rendeltetés tobbletérték — eldirt: 1,00 tervezett parkolasi szintteriilet: 0,6
Zoldfeliileti mutato — eldirt: min. 32%; tervezett: 32,5% (megfelel)

Epiiletmagassag eldirt: min. 6,0 m; tervezett: 19,12 m
max.:25,0 m; tervezett: 23,29 m (megfelel)

Kozlekedés

Alapallapot

A jelenlegi a telek a Somogyi ut feldl egy a Ballagi Mor utca feldl egy, a Frakn6 utca feldl két
gépjarmi behajto kapuval rendelkezik.

A szolgaltatoi nyilatkozatok beszerzése az engedélyezési tervi fazisdban torténik.

Tervezett allapot
Két személygépkocsi ki-behajtdo engedélyeztetés valik majd sziikségessé. Ezek biztositanak a
mélygarazsokba valo lejutast rampakon keresztiil.
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3.1. SZAMITASBA VETT VALTOZATOK
A Beruhazd tobb tomegkialakitasi tervet készitett, amelyeket az alabbi abrak szemléltetnek. Az
egyes valtozatok koziil az épitészeti eldirdsoknak legjobban megfeleldt valasztottak (4. abra).

Forras: Arch-Studio Kft.

1. abra: Tervbe vett, am elvetett tomegképzés

a beépitési teriilet kiterjesztésével a7 alacsonyabb f6 tomegalakitas
alacsonyan tarthatd az altalénos témeg . biztositja a foldszinti benapozast

a kozeli tornyok tilzott atiatast
&és benapozas hianytokoznak

Forras: Arch-Studio Kft.

2. abra: Tervbe vett, am elvetett tomegképzés

PROGRESSIO Mérnoki Iroda Kft. 1028 Budapest Muhar utca 54 10
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Forras: Arch-Studio Kft.

3. abra: Tervbe vett, am elvetett tomegképzées

az alsé Atvagasok Atjarhatova teszik a tombot

Forras: Arch-Studio Kft.

4. dbra: Tervezett tomegképzés, jelen eljardsnak ez a targya
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3.2. TEVEKENYSEG VOLUMENE

A beruhazassal azonnali rozsdadvezeti akcioteriileten épiiletek bontasaval, a megmaradok
felyjitasaval 471 0j lakéas és 543 parkold jon létre, amely sordn a telek beépitési modja és
megnovekedo zoldfeliileti nagysaga dsszhangba keriil a helyi szabalyozassal.

A XI. kertilet Budapest legnépesebb kertilete.

3. tablazat: Budapest keriileteinek lakossaga (2023)

Teriilet Lakonépesség szama (f6)*
Budapest 11. ker. 149 126
Budapest 03. ker. 125 147
Budapest 13. ker. 120 573
Budapest 14. ker. 118 759
Budapest 18. ker. 99 247
Budapest 04. ker. 94 824
Budapest 02. ker. 85 803
Budapest 17. ker. 84 428
Budapest 15. ker. 75236
Budapest 10. ker. 74 365
Budapest 16. ker. 72 411
Budapest 08. ker. 70 309
Budapest 21. ker. 70 084
Budapest 20. ker. 61 508
Budapest 09. ker. 59 722
Budapest 19. ker. 57 895
Budapest 22. ker. 56 499
Budapest 12. ker. 55 650
Budapest 07. ker. 49 388
Budapest 06. ker. 35047
Budapest 01. ker. 24 203
Budapest 05. ker. 23701
Budapest 23. ker. 22297

* az év végén (a népszamlalas végleges adataibol tovabbvezetett adat)

Forras: KSH

A KSH Helységnévtar 2022. oktober 1-1 népszamlalasi adatai szerint a tervezési teriiletet is
magaban foglal6 Kelenfold varosrész lakonépessége 50.002 {6 volt, a lakasszam 31.798 db volt.

Egy telepiilés lakasallomanydnak folyamatos megujulasahoz évente ~4% uj lakéas épitése
javasolt. A XI. kertilet esetében ez az ardny tartdsan nem valosul meg, amint az az alabbi
tablazat alapjan megallapithato.
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4. tablazat: A XI: keriilet lakasallomanya

fv | Lakésallomény (db) le;‘ltlf;t (l(‘;‘l')‘)as"k l\sqz;glf;“(“;b';‘k””k
1995 69 032 197 20
1996 69 179 154 7
1997 69 488 328 19
1998 69 687 235 36
1999 69 938 261 10
2000 94 15
2001 70 206 168 2
2002 70 337 150 19
2003 70 718 401 20
2004 70 985 296 29
2005 71 651 675 9
2006 72 939 1297 9
2007 73 338 414 15
2008 73 690 353 1
2009 74 906 1244 28
2010 75 846 946 6
2011 78 207 238 12
2012 78 402 205 10
2013 78 487 95 10
2014 78 560 96 23
2015 78 711 200 49
2016 79 082 371
2017 79 487 422 17
2018 80 215 737 9
2019 80 543 328
2020 82 799 2270 14
2021 83 477 700 2
2022 84 044 898 19
2023 85018 996 22
2024 86 278 1283 23

Forras: KSH

3.3. A TELEPITES ES A MUKODES MEGKEZDESENEK VARHATO IDOPONTJA ES
IDOTARTAMA

A telepités tervezett idorendje az alabbi:

- Bontas 80 nap 2025. III. né.

- Koézmiikivaltasok 40 nap

- Foldmunka, mélyalapozas 50 nap

- Szerkezetépités 310 nap

- Tetd, homlokzat 120 nap

- Bels6 szakipari munkak 300 nap

- Kornyezetrendezés 100 nap

- Atadas 60 nap 2028. 06. 16. — 2028.09.08
Az egyes szakaszok kozott atfedések vannak.

A tervezett lako és részben irodafunkcid iddtartama tobb évtized, Budapest lakésviszonyai
alapjan akar 100 év is lehet.
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3.4. TERVEZETT TEVEKENYSEG MEGVALOSITASA, ANYAGBESZALLITAS

34.1. JELENLEGI ALLAPOT BEMUTATASA
A 3336 hrsz. telek a belteriileten, a XI. keriilet Kelenfold varosrészében talalhatd. A telek
formaja szabalytalan sokszog.

A tervezési tartozo cimek:

1115 Budapest XI. ker. Ballagi Mor utca 5-13.

1115 Budapest XI. ker. Bartok Béla ut 152.

1115 Budapest XI. ker. Somogyi ut 2-4.

1115 Budapest XI. ker. Frakno utca 21.

A telek miivelési 4ga , kivett intézményi épiilet, udvar”, teriilete 23.381 m?.

A telket az alabbi Osszesitett, ingatlannyilvantartasba bejegyzett jogosultsagok terhelik.

5. tablazat: A tervezési teriiletet terhelo, ingatlannyilvantartasba bejegyzett jogosultsagok

Teher Terjedelme Jogosult
Vezetékjog 61 m? ELMU Halozati Kft.
Vezetékjog 68 m? ELMU Halozati Kft.
Vezetékjog 351 m? Budapesti Tavhdszolgaltatd Zrt.
Vezetékjog 135 m? ELMU Halozati Kft.
Vezetékjog 8+2 m? ELMU Halozati Kft.
Megallapodéson alapuld ) Bp. XI. Ker. belteriilet, 3336/0/A hrsz. ingatlan
. 1o 17915 m . . .
foldhasznalati jog mindenkori tulajdonosa
Megallapodason alapuld ) Bp. XI. Ker. belteriilet, 3336/0/B hrsz. ingatlan
. 1o 2.805 m . . .
foldhasznalati jog mindenkori tulajdonosa
Megallapodason alapuld ) Bp. XI. Ker. belteriilet, 3336/0/C hrsz. ingatlan
. 1o 2.661 m . . .
foldhasznalati jog mindenkori tulajdonosa

A tulajdoni lapot és a térképmaésolatot a 3. szdamu melléklet tartalmazza.

A telek és a rajta tervezett tevékenység a rozsdadvezeti akcioteriiletek kijelolésérdl és egyes
akcidteriileteken megvalosuld beruhdzésokra iranyadd sajatos kovetelményekrdl szolo
619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet hatalya al4 tartozik, mint ilyen az itt megvaldsuld beruhazas
nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentdségii tigy.

6. tablazat: Rozsdadvezeti besorolas

A rozsdadvezeti
A rozsdadvezeti " . akcioteriileten - q - o
YRl rozsdaovezeti Y A beruhazas Koordinaciora
akcioteriilet YR o] megvalosulo z e
R akcioteriilet & helyszine kijelolt féispan
lehatarolasa z beruhazas
tipusa <
megnevezése
Budapest XI. kertilet Budapest XI. kertilet
kozigazgatasi Kereskedelem, kozigazgatési
tertiletén szolgaltatd és iroda teriiletén
elhelyezkedo, az Azonnali funkcidkkal elhelyezkedo, az Budapest Févaros
ingatlan- rozsdadvezeti kiegészitett ingatlan- Kormanyhivatalat
nyilvantartas szerinti akciotertilet lakoterdilet nyilvantartas szerinti vezetd féispan
belteriilet 3336 kialakitasara belteriilet 3336
helyrajzi szamu iranyulo fejlesztés helyrajzi szamu
ingatlan ingatlan

Forras: 619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklet
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A magyar épitészetrdl szolo 2023. évi C. térvény 116. § 113. pont fogalommeghatarozasa
szerint: rozsdaovezeti akcioteriilet: olyan barnamezos teriilet, amely kormdanyrendeletben
kijelolt, kozlekedesi, kozmii- és intezmeényi infrastrukturaval ellatott vagy fenntarthatéo modon
ellathato, lako- és mas rendeltetés kialakitasara alkalmas, azzal, hogy

a) azonnali rozsdadvezeti akcioteriilet: olyan rozsdadvezeti akcioteriilet, amelyen a
megvalositani kivant épitési beruhazasok meginditasahoz sziikséges elokészito munkak
elvégzése nem sziikséges, illetve azok folyamatban vannak vagy révid idon beliil elvégezhetoek,
és amely tekintetében engedélyezett vagy elokeszités alatt allo épitési beruhdzas megvalositasat
tervezik a tulajdonosok, épittetok, és a kapcsolodo kedvezmények bevezetése gyors
eépitkezéskezdeést eredményezhet.

A telken Budapest Févaros XI. Keriilet Ujbuda Onkormaényzata Képviseld-testiiletének
Budapest XI. keriilet Kelenfold, Albertfalva és Ormez6 egyes teriileteire valtoztatasi tilalom
elrendelésérdl szolo 47/2022. (XII. 15.) onkormanyzati rendelete értelmében valtoztatasi
tilalom allt fent. E rendelet 2024. majus 08-an hatalyat vesztette.

A telek a Budapest Févaros XI. Keriilet Ujbuda Onkorméanyzata Képviselé-testiiletének a
Budapest XI. keriilet, Ferencvaros-Kelenfold vasutvonal — Budaorsi ut — Kéérberki ut — Egér
ut — Andor utca — Galvani it — Duna folyam altal hatarolt tertilet kertileti épitési szabalyzatarol
sz6l6 11/2017. (V. 3.) onkormanyzati rendelete értelmében Vi-2-XI-12 épitési ovezetbe
tartozik.

A tervezési teriilethez kapcsolhatdo KTJ szamokat az alabbi tablazat 6sszesiti.

7. tablazat: A tervezési teriilethez kapcsolodo KTJ szamok

Cim Besorolas KTJ Megnevezés
Bartok Béla it 152. Telephely | 100648400 | Hotel Griff
Bartok Béla it 152. Telephely | 101197886 | Griff Junior
Bartok Béla ut 152 Telephely | 101205815 | Kozponti telephely
Bartok Béla ut 152/C-315 | Telephely | 101801178 | Iroda

Forras: OKIR

A telek az alapallapotban is beépitett. A felszini és felszin alatti beépitettséget, a burkolt és
zoldfeliiletek nagysaga és aranya az alabbi:

Felszin feletti beépitettség:

Telek teriilete: 23 381 m?
Beépitett alapteriilet: 9 423,02 m?
Beépitettség mértéke: 40,30 %

Burkolt feliilet: 8 820,29 m?
Burkolt felilet mértéke: 37,72 %
Zoldfeliilet: 5137,69 m?

Zoldfeliilet mértéke: 21,97 %

Felszin alatti beépitettség:

Telek teriilete: 23381 m?
Beépitett alapteriilet: 5 643,56 m?
Beépitettség mérteke:  24,14%

A tervezési teriileten 2025. junius 18-4n a reggeli 6rdkban, deriilt napsiitéses idében bejarast
tartottunk, a megfigyelések rogzitésére Canon tipusu fényképezdgépet hasznalva.
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A telek szinte egésze zart: épiilet vagy kerités zarja el a szomszédos ingatlanoktdl. A zart jelleg
miatt a teriilet egésze alapvetden rendezett, hulladéklerakéds nincs, a csekély zoldfeliiletek
gondozottak. A nagyvarosias beépitettség miatti kisméretii zoldfeliiletek is alkalmas €é16-,
taplalkozasi helyet biztositanak az antropogén hatdsokat jol tiiré — elsésorban madar- —
fajoknak. A bejards idején tobb énckesmadar volt hallhatdo a kdrnyéken, valamint egy-egy
példany hazi veréb (Passer domesticus), szarka (Pica pica) és néhany hazi galamb (Columba
livia domestica) is lathat6 volt.

‘" "

R

Forras: Sajat felvetel, 2025. junius 18.

Forras: Sajat felvétel, 2025. junius 18.

5. dbra: A tervezési teriilet a Bartok Béla ut 6. abra: A tervezési teriilet a Somogyi ut
és a Somogyi ut sarka feldl fenyképezve felol fenyképezve

A kép bal szélét a Griff Hotel tombje uralja, Baloldalt a Kelen irodahdz, mig tavolabb az
a tervezett fejlesztést kévetoen ez az épiilet egyik bontdsra varo épiilet. Az ingatlan az
megmarad, ehhez illeszkedik majd a tobbi, alapallapotban is hasznalt, szamos gépkocsi
jobbara alacsonyabb beépités. parkolt a zart teriileten. A névényzet is apolt.

Forras: Sajat felvétel, 2025. junius 18.

7. abra: A tervezési teriilet a Somogyi ut 8. abra: A tervezési teriilet a Somogyi ut
felol fenyképezve felol fenyképezve

A kozeli képeken lathato, hogy a teriileten Baloldalon a Kelen Irodahadz, kozépen hatul

korszeriitlen, rosszul szigetelt panelépiiletek a Griff Hotel, jobb oldalon az egyik irodahdz

helyezkednek el. lathato. A koztes teriileteken jobbdra burkolt
talajfelszin talalhato.
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%

Forras: Sajat felvételk, 2025. junius 18.

9. abra: A tervezési teriilet a Bartok Béla ut feldl fényképezve
A tervezési teriilet el nem keritett részeén, a kis park (2228 m’ nagysagu 3346/23 hrsz. ,, kivett
kozteriilet’) mellett volt a bejaras idejen egyetlen hulladékkupac. Itt a gyep is gondozatlan,
amit a néhany akdcsarjadék is jelez.

A teriileten 1év6 felépitmények jelentds része elavult, kiilsé megjelenésiikben a funkcionalitas
és nem az esztétika jellemzi azokat, kivételt képez a Griff Hotel korszerlien felujitott épiilete,

valamint a H épiilet (Kelen irodahaz) is 0jszerii allapotu.

A telek kozvetlen kornyezete az alabbi fényképekkel jellemezhetd.

- ?-1'.“;%“ - pe AP

Forrds: Sajét felvétel, 2025. junius 18. Forrds: Sajdt felvétel, 2025. junius 18.
10. abra: A tervezesi teriilet a Frakno 11. abra: A tervezési teriilet a Bartok Béla
utcanal ut felol fényképezve
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Forras: Sajat felvéte, 2025. ]unzug 18. Forras: Sajat felvetel, 2025. junius 18.
12. abra: Ballagi Mor utca 13. abra: Ballagi utca, hattérben

lakoteleppel

Forras: Sajat felvétel, 2025. junius 18. - Forras: Sajat felvétel, 2025. junius 18.

14. abra: A tervezési teriilet elotti utszakasz ~ 15. abra: Bartok Béla ut Somogyi ut sarok
(Bartok Béla ut) a villamos kocsiszinnel kozosségi mobilitasi eszkoz parkoloval,
villamosmegalloval, hattérben a Szent
Gellért plébaniatemplom tornyaval

Az épitésztervezéi fényképdokumentaciot csatoltuk: KORNYEZETI ALAPALLAPOT.pdf
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17. abra: A tervezési telek és sziikebb kornyezete (atnézetes helyszinrajz)
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Forras: Open Street Map

18. abra: A tervezési telek Dél-Budan (dattekinto helyszinrajz)

Az alapallapotban a tervezési teriileten létesitett parkolohelyek szama: 228 db.
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3.4.1.1. AZ EPULETEK EPITESZETI MUSZAKI LEIRASANAK BEMUTATASA

Jelen alfejezet a Pap Mérndki Iroda Kft. Pap Ferenc statikus tervezd (T 11-0192) és Kovécsné
Veres Valéria statikus szakérté (T-01-19116; SZES1-01-19116; SZES2-01-19116) altal
készitett Tartoszerkezeti allapotfelmérd szakvélemény cimii dokumentum alapjan késziilt.

- 1
cC | NE

=

19. abra: Bontasi helyszinrajz

— Az abran pirossal jelolt éplileteket

O Kemeny bontjak, mig az ,,F”, ,,C”, ,,H” épiileteket

I%é haz megtartjak. Az ,,L” jelt épiiletet korabban
mar elbontottak, helyén jelenleg

parkositott teriilet talalhato.

Squash

Forrds: TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS
Nenuel Ingatlanforgalmazo és Hasznosito Kfft.

) reszére, a 1115 Budapest, XI. keriilet, Bartok B. ut
J 152., hrsz.: 3336. alatti MEGLEVO, VEGYES

AN RENDELTETESU EPULETEK bontdsi

F engedelyezési tervéhez, készitette: PRO PERVIUM

Meérnéki Iroda Kft., 2023.11.09.

C jelii épiilet

Az épiilet zartsorti beépitésli, alapincézetlen, foldszint + 4 emeletes kialakitasu, korabban
foldszintes nyaktaggal csatlakozott az ,,F” jelli épiilethez, azonban ez a kapcsolat az utobbi
éplilet atalakitdsa soran megsziint. Az épiilet szerkezete pillérvazas, két dilatacios egységben
késziilt, a fodémszerkezet feltehetden vasbeton. A szintek kozotti kozlekedést vasbeton
1épcsdszerkezet biztositja.

Az északi (bels6 udvari) homlokzaton, a dilaticios csatlakozas mentén siillyedésre utalod
repedések voltak megfigyelhetok. Hasonld repedések jelentkeztek az esdviz-lefolyok
kornyezetében is. A repedések kialakuldsa, illetve a szerkezeti siillyedés feltehetden a nem
megfeleld csapadékviz-elvezetés kovetkezménye.

Az észlelt szerkezeti kdrosodasok mértéke jelenleg nem jelentds, tartoszerkezeti szempontbol
nem tekinthet6k veszélyesnek.

Az épiilet megfeleld allapotu.

F jelii épiilet

Az ¢épiilet szabadon allo, kozmialaguttal ellatott, fo6ldszint + 10 emeletes kialakitasu.
Feltehetéen az 1960-70-es években épiilt, eredetileg szallodaként mikodott. A kozelmultban
jelentds felujitdson ment keresztiil, amelynek soran tarsashézza alakitottak at.
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crer

teherhord¢6 szerkezeti rendszerrel, vasbeton mestergerendakra épitett horcsik fodémmel késziilt.
A kozmii folyoséd kisméretii tégla falazati, vasbeton fodémszerkezetli. A szintek kozott
vasbeton Iépcsdszerkezet és vasbeton liftaknaba épitett felvonok biztositjak a kozlekedést. A
pillérek alatt beton tombalapok késziiltek.

Az épiilet szerkezetét a felijitas soran megerdsitették, szerkezeti kdrosodasok a helyszinbejaras
soran nem voltak észlelhetok.

Az épiilet tartoszerkezeteinek allapota megfeleld, a fodém, a fal-, a pillér- és az alapszerkezetek
terheik viselésére alkalmasak.

Az épiilet megfeleld allapotu.

H jelii épiilet

Az épiilet szabadon 4llo, két dilatacios blokkal, pince + foldszint + 4 emeletes kialakitassal
¢piilt. Feltehetden az 1960-70-es években épiilt, a mai napig irodafunkciot 14t el.

teherhordo szerkezeti rendszerrel, 90 cm széles vasbeton pallos fodémmel késziilt. A szintek
kozott vasbeton 1épcsOszerkezet és személyfelvond biztositjak a kozlekedést. A fliggdleges
teherhord6 szerkezetek alatt — a terhelési szint fliggvénye szerint szélesedd — savalap taldlhato.
Az eredeti tervek alapjan az alabbi pinceszinti padlorétegrend talalhato:

- 2cm burkolat;

- 2cm agyaz6 habarecs;

- 10cm vasalt aljzat;

- S5cm szerelObeton;

- 4 rtg. szigetelés;

- 6cm aljzatbeton.

A foldszinti padlésik: +-0.00 m, a pinceszinti padlosik: -2.60 m, az alapozasi sik: -4.20 m az
eredeti tervek alapjan.

A hivatkozott eredeti tervek masolatat a tervmelléklet tartalmazza.

Az épiilet tartoszerkezeteinek allapota megfeleld, szerkezeti karosodasra, és alapsiillyedésre
utald repedések, valamint nagyobb elmozduldsok nem voltak tapasztalhatok a helyszinbejaras
soran, a fodém, a fal-, a pillér- és az alapszerkezetek terheik viselésére alkalmasak.

Az épiilet megfeleld allapotq.

3.4.1.2. KOZLEKEDES MUSZAKI LEIRASA
Jelen alfejezet a JUDAMI KFT. Mustydk David okl. épitdmérmndok (MMK 14-00870) altal
jegyzett dokumentum alapjéan késziilt.

Elhelyezkedés

Az ingatlan Budapest XI. keriiletében, a Bartok Béla at 152. szdm alatt, a Bartok Béla ut, a
Fraknoé utca, a Somogyi Utca és a Ballagi Mor utca altal kozrezart teriileten helyezkedik el.
Kozvetlen megkozelitése a Bartok Béla utrol és a Frakno utcakrol lehetséges.

Az ingatlanon jelenleg szallas funkcidju épiiletek allnak (Griff Junior Hotel), amik a projekt
soran tObbségében elbontasra, kisebb részben atalakitasra kertilnek.

A Frakn¢ utca 30 km/h sebességkorlatozott zonan beliil helyezkedik el, kétiranyu, egy forgalmi
sav szélességli utca, északi oldalan a szegély mentén parhuzamos felallasu parkoldsav
helyezkedik el.

Kozuti kapcsolatok
Az ingatlan a Fraknd utca iranyaban két kiépitett kapubehajtoval rendelkezik.
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Kozosségi kozlekedés
A Frakno utcaban kozosségi kozlekedés nincs, a Bartok Béla uton villamos, autdbuszjarat
érhetd el.

Kerékparos kozlekedeés
A Bartdk Béla uton az ingatlan el6tt iranyhelyes, zart kerékparsav huzodik.

3.4.1.3.TAJ- £S ZOLDFELULETRENDEZES
A t4j- és zoldfeliiletrendezési terveket Hulej Miklds Lajos okl. tajépitész (K 20-0361) készitette,
a vonatkozo alfejezetek e dokumentum alapjan késziiltek.

A telek zoldfeliiletei kdzepes karbantartas mellett viszonylag jo allapotban vannak. Az épiiletek
kozotti belsdé udvarok javarészt parkoloként vannak hasznositva, egy udvar esetében egy jo
allapott, de a beépités kovetkeztében felnyurgult facsoporttal beiiltetve. Ezen kiviil az
udvarokban kevés fa talalhato, a cserjeszint is egy-egy tulnott szoliter bokorbol all ossze.

A Fraknod utca feldli telekhataron talalhatd a telek legnagyobb egybefiiggd zoldfeliilete, ez
vegyesen lltetett fakkal (gesztenyefasor) és sarjadt agresszivan terjedd vagy invaziv fak
egyedeibdl adodik Ossze.

A Bartok Béla ut — Somogyi utca keresztez6désénél kiilon lekeritve, a telek feldl 110-130 cm
magas terméskd burkolati beton tamfallal és keritéssel lehatarolva kozmii-védelmi teriilet
talalhat6, ennek fejlesztése nem része beruhdzasnak.

A teriilet jelenleg is intenziv beépitésii vegyes intézményi teriilet, zoldfeliileti ardnya a
szabalyozasi kornyezetnek megfelelden alacsony, a ritkas faiiltetések és a cserjeszint hidnyabol
adddoan a teriiletnek jelentds természetvédelmi értéke nincs. A jelenlegi alacsony intenzitasu
hasznélat kevéssé zavard a varosi allatfajok megjelenése szempontjabol, igy a varosi
kornyezetet jol tlird fajok egyedei megfigyelhetok a teriileten, ezek azonban kiemelt
természetvédelmi értéket nem képviselnek. Mindemellett a slirli varosi szovetben a védett,
nyugodt udvarok varosi oazisként funkcionalhatnak, a tervezett beépités zoldfeliileti kialakitasa
ezt a funkcidt kivanja fokozni, tovabbi életet bevonzva, a biodiverzitas ndvelésével.

Fadllomany

Az épiiletek kozotti terlileten a burkolt feliiletek folyamatos novekedése kovetkeztében nagyon
szegényes fadllomany maradt meg.

A Bartok Béla ut feldl a kozteriilet zoldfeliiletéhez csatlakozik a maganteriilet zoldfeliiletként
kialakitva. Itt két szoliter fa és egy kisebb 6rokzold facsoport talalhato.

A Frakno utca feldl a terepszint kiilonbséget athidald rézsiis eldkerti zoldfeliiletben stirii
fadllomany talalhatd, helyenként invaziv fajok sarjaival keveredve.

A telken jelenleg 108 db fa talalhato.

3.4.2. TERVEZETT ALLAPOT BEMUTATASA

3.4.2.1.AZ EPULET EPITESZETI MUSZAKI LEIRASANAK BEMUTATASA

A tervezési terliletet heterogén kornyezetben, térben és iddben is folyamatosan valtozo
beépitésli helyszinen taldlhatd. A haztdmbnyi méretli ingatlanon kiilonb6z6 magassaga és
tomegtli, meglévo és kotelezéen megtartando épiiletet talalunk. A telek a Bartok Béla 1t feldl a
Frakno utca felé enyhén lejt. A kis mértékii szintkiilonbséget (1,5 m) a Frakn6 utcai 50 cm
magas keritésldbazattal és 2,5 méteres elokerti hosszon enyhe rézsiivel tereprendezik.
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Tervezési program, épitészeti kialakitds

A zavaros kuszasag miatt folyamatos, zartsori beépitést tervezet. A rendezési terv szerint is ez
lenne az eldirds. Az igy kialakult kigy6zo épiilettest a kornyezd varosi szovethez folyamatosan
kapcsolddik €s rendezett utcaképet mutat. A szintszam kordaban tartasa mellett, fontos volt,
hogy a parkolokat a fold alatt két szintben az épiilet alaprajzi vetiiletében helyezzék el, igy
biztositva épiileteken kiviili a teljes értékli zoldfeliileteket. A lapostetds épililetek teteje mindkét
variacioban hasznosulhatnak: teraszok vagy zoldtetok forméjdban. A homlokzatképzés a
lakoéhazak alaptulajdonsagait veszi figyelembe ¢és szerkesztésmodja tovabb oldja az
épiilettomegeket.

A telken a feltjitott épiiletek megtartasaval, a rossz allapotiak bontasaval felszabaduld teriileten
471 alapvetden 4 féle (35m? 53m?, 71m? 81m?) lakastipusbol allo lakoépiiletegyiittest
tervezett. A Bartok Béla utra nézé foldszinti traktusban a foldszinten kb. 460 m? &ssz
alapteriiletii kis iizletsor, a Frakn utca feldli szarny utca feldli traktusaban kb. 720 m? irodasor
kap helyet. Az eldirt gépkocsiparkolokat két szintes mélygardzsban helyezik el két szinten
kihajtoval, a -1. és -2. szinten, jellemzden az terepszint feletti felépitmény vetiiletében. A
lakasok fele erkélyekkel vagy teraszokkal egésziil ki.

A lakasok megkozelitése fogatolt 1épcsOhazakon keresztiil torténik. Az épiiletszarnyak kozott
intenziv zo6ldtetd tobbszintes ndvényallomannyal, a tetdszinten részben zoldtetds teraszok
késziilnek.

A tornyok melletti alacsonyabb épiiletszarnyak zoldtetdjére kdzosségi kerteket telepitenek.
Vizvételi lehetdséget a tornyokban biztositott.

Az alabbiakban a Pap Mérnoki Iroda Kft. Pap Ferenc statikus tervezd (T 11-0192) és Kovacsné
Veres Valéria statikus szakértd (T-01-19116; SZES1-01-19116; SZES2-01-19116) altal
készitett Tartoszerkezeti allapotfelmérd szakvélemény cimii dokumentumot idézziik:

A tervezett tarsashaz épiilettomegét az ,,F jelt épiilet két, jol elkiiloniild részre osztja: egy
onallé torony jellegli épiiletrészre, illetve egy tort vonalvezetési, kigyozo éplilettestre.

A tervezett allapotot a mellékelt TERVEZETT ALLAPOT.pdf fjl tartalmazza, amelyben az
épitésztervezok altal készitett latvanytervek talalhatok.
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20. abra: Megmarado és uj épiiletek

21. abra: Energetikai szamitas 6sszesito
Hasznos alapteriilet: 32349.80 m? -

Osszesitett energetikai jellemz6: 42.36 “
kWh/m?a referencia értéke: 62.00
kWh/m2a
Osszesitett energetikai jellemzé
kovetelményértéke: 49.60 kWh/m?a kozel
nulla energiaigény épiiletek

Az Osszesitett energetikai jellemzore vonatkozd kovetelménynek MEGFELEL.
Fajlagos széndioxid kibocsatas: 10.54 kg /m”a referencia értéke:16.40 kg/m’a
Fajlagos széndioxid kibocsatas kovetelményértéke: 13.12 kg/m?a
A fajlagos széndioxid kibocsatasra vonatkozo kovetelménynek MEGFELEL.
Osszesitett energetikai jellemzé szerinti besorolas: A+ 2023 (85.4 %)
Fajlagos széndioxid kibocsatés szerinti besorolas: A+ 2023 (80.3 %)
A nyéri hdvédelemre vonatkozé mutato: 0.162 <= 0,3 a kdvetelmény teljesiil
Epiilet feliilet-térfogat ardnya: 0.353 m*/m3
Fajlagos hdveszteségtényezé: 0.073 W/m’K
Fajlagos héveszteségtényezd kdvetelményértéke: 0.152 W/m’K
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3.4.2.2. KOZLEKEDES MUSZAKI LEIRASA

Az engedélyezési dokumentacié kozlekedési munkarészét a JUDAMI Kft. (8600 Siofok,
Honvéd u. 48/a), tervezd Mustyak David okl. épitdomérnok (MMK 14-00870) készitette 2025
juniusaban. Az alabbiakban e dokumentumbdl idéziink.

Kapubehajtok
Az ingatlanhoz 2 db 1j kapubehajto tervezett:
- Egy behaijt6 létesiil a Bartok Béla ut feldl, az ingatlan EK-i sarkaban, csatlakozva a
-2. szinten kialakitandd mélygarazshoz 6.00 méter szélességgel, csatlakozva a
Bartok Béla ut burkolatszéléhez. A kapubehajté kialakitdsa a Bartok Béla tti
parkolésav korrekciojat igényli, a parkolosavot 12 m hosszisagban meg kell
szakitani.
- A masik kapubehajt6 a Frakno utca feldl, az ingatlan DNy-i sarkahoz kozel 1étesiil
a meglévd kapubehajté korrigaldsaval. Ez a -1. szinten tervezett mélygarazshoz
kapcsolodik.
Az atalakitdsok sordn a Frakno utcan jelenleg meglévd tovabbi kapubehajté megsziinik.

Parkolok

A személygépjarmiivek elhelyezése a felszin alatt, mélygarazsban torténik, amelyhez a lejutést
a kapubehajtoktdl le- illetve felvezetd rampak biztositjak.

A rampak kétiranytak, kozlekedési feliiletiik szélessége 6.00 méter, kétoldalt 0,30-0,30 méter
kiemelt szegéllyel hatarolt biztonsagi savval.

A parkolok kozforgalom eldl elzartak, csak az ott lakok vehetik igénybe.

Kerékparok elhelyezese
Osszesen elhelyezett kerékpartarolok szama 524 db

A tervezett allapotot részletesen a mellékelt KOZLEKEDESI HELYSZINRAJZ.pdf
tartalmazza.

3.4.2.3.TAJ- ES ZOLDFELULETRENDEZES
A t4j- és zoldfeliiletrendezési terveket Hulej Miklds Lajos okl. tajépitész (K 20-0361) készitette,
a vonatkoz6 alfejezetek e dokumentum alapjan késziiltek.

A tervezett éplilet a Bartok Béla utnal a telekhataron futd és a Fraknd utca felé¢ 2,5 méter
elokertet hagyva elhelyezkedd tomeg kozott kigyozva helyezkedi el, igy két bels6 udvar alakul
ki nagyobb, tulnyomorészt aladépitetlen zoldfeliilettel. A két udvar teljes feltaruldsa egymassal
ellentétes irdnyba néz, azonban a zart homlokzatokon az als6 két épiiletszint teljes szélességben
szabadtérként van kialakitva, itt az aktivabb, burkolatigényes funkciokat helyeztiik el.

Az udvarok belsé geometridjat a kozlekedési utvonalak letisztazasa €s az egybefliggd
zoldfeliiletek maximalizaldsa hatdrozta meg.

Az épiilet alatt két szint mélységben mélygarazs taldlhatd. A -1 szint megkozelitése a Fraknd
utca feloli rAimpan lehetséges, a -2 szint megkdzelitése a Bartok Béla Ut feldl lehetséges, a két
szint kozott belsé gépjarmii atjaras nincs.

PROGRESSIO Mérnoki Iroda Kft. 1028 Budapest Muhar utca 54 26



BUDAPEST, XI. 3336 HRSZ. TOBBLAKASOS LAKOEPULET — ELOZETES VIZSGALAT

Az épiilet befelé néz6 foldszinti lakésai burkolt terasszal és kis méretii gyepes privat kerttel
rendelkeznek, ezek lehatarolasa kiemelt sovénnyel torténik a maximalis intimitas biztositasa
érdekében.

A tetokon minden szinten zoOldtetoket alakitottunk ki, a ralatds és hasznalat igényeinek
megfeleld mindségben, intenzitassal.

A 3. szint zar6fodémén az épiilettomegek megszakitasanal kialakuld keskeny, épiilettomegek
kozé ékelddott savokon extenziv sedum zoldtetot terveztiink, minimalis fenntartasi igénnyel.
Az épiilet 6 zarofodémje, az 5. szint f0lotti a legnagyobb teriiletii. A jelentds ralatas és a tetd
hasznalata kovetkeztében a tetdk oldalsdé zonaiban biodiverz zdldtetok kaptak helyet. A
biodiverz zoldtetk minimum 21 cm extenziv liltetdkdzeg vastagsaggal, tobbnyire honos, tajba
ill6, a szélsdséges korliilményeket jol tird novényfajok biodiverz magkeverékével kialakitott
virdgzo novényzettel kialakitott feliiletek. Ezek a dinamikusan valtozo, virdgzasi csticsokban
kiilondsen dekorativ feliiletek a lakasokbdl is attraktiv ralatast nydjtanak. A kozépsé tengely
mentén emelt dgydsokkal és koriiljard burkolattal kdzosségi kerteket alakitottunk ki, amit a
csatlakozo tornyok lépcs6hdzabol lehet megkozeliteni. A 1épcséhazban vizvételi pont és
lehetdség szerint belsd, zarhatd tarolo talalhato.

A zéarészinti zoldtetokon harom torony esetében sajat hasznalatu tetdterasz €s gyepes tetokert
tartozik a lakdsokhoz, a zar6fodémek extenziv sedum szdnyeges zoldtetdvel kialakitottak.

A tajépitészeti kialakitas {6 szervezd erejét azok a tektonikus erdk adtak, amelyek a kiilonb6z6
Iépcséhazak két utcafrontrol vald megkozelitése kovetkeztében jottek 1étre. Mivel a telek
keresztmetszetében futd hdrom épiilettomeg mindegyikén van ,,alagtitként” kialakitott gyalogos
atkotés, igy mind egyik bejarat megkozelitését szerettilk volna gy biztositani, hogy a
zoldfeliiletek védelmével, minél hatékonyabb utvonalon el lehessen dket érni. Ezeknek az atlos
kozlekedési tengelyeknek az Osszehangoldsaval alakult ki a kozépso teriiletrészen az a
burkolatokkal jobban atszelt, keskenyebb zdldfeliiletekkel taglalt kozlekedési mag, ami az
athaladas tere mellett alkalmi taldlkozdsok mikro-kozosségi tereiként is funkciondl. A
kozlekedési utvonalak Osszesliritése nyomdn igy a belsé udvaroknak erds linedris ritmusa
alakult ki, ami a tagasabb zoldfeliiletek és slirlibb, burkoltabb hasznalati terek valtakozasabol
alakul ki.

A telek bels6 részén a Bartok Béla ut feldl a Bartok udvar a keskenyebb, hossziukéasabb udvar.
Ez a fo bekozlekedési irany kovetkeztében intenzivebben burkolt udvar, kisebb szabad
zoldfeliilettel. A feltjitott "F’ épiilet felé az udvar teljes keresztmetszete feloszlik a két épiilet
privat kertjei kozott. Az udvar északkeleti végén az épiilet beforduld tomege alatt két szint
magassagban megnyitva fedett jatszotér talalhatd, ahol egyedi jatékélmény nyujtasa érdekében
a korbeépitett szabadtér adottsagait kihasznaljuk.

A Bartok Béla ut feldl egy nagyobb attdrésen keresztiil lehet bejarni, ez az attoérés egyszerre
fogyaszté terasza is az utcafronti vendéglatd helyiségeknek.

A Frakno utca feldli udvar a nagyobb teriiletli, az utca ives fordulasa kdvetkeztében szélesebb
keresztmetszetii is. Itt kevesebb bejarat ¢és kozlekedési irdny terheli a zoldfeliileteket, igy a
kozponti kozlekedési mag mellett két nagyobb szabad gyepes zoldfeliilet is kialakult. Az udvar
délnyugati végén az épiilet beforduld tomege alatt két szint magassdgban megnyitva fedett
kozosségi €és sporttér talalhato kiiltéri kondiparkkal, pingpongasztalokkal és a kozosségi
érintkezések tereivel.
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A beruhazés teriiletének oldals6é hatdrai mentén a gépkocsi lehajtdé rampdk oldalfalanak
vonaldban meghuzott szintathidalo tamfalak biztositjak az elvalasztast a kiilon hasznalata
telekrészek kozott. Ezen feliil a keskeny oldalkerti teriiletek tovabbi funkcionalis kialakitasra
nem alkalmasok, cél az intenziv zold ndvényzettel valod elvalasztas. Mivel a Bartok Béla ut és
a Frakn6 utca kozott 1,0-2,2 méter szintkiilonbség van, és a Bartok feldl az épiilet utcafronton
helyezkedik el, kifelé nyild iizlethelyiségekkel, igy a tervezett épiilet padlovonala ehhez a
szinthez illeszkedve, 109,90 mBf magassagon helyezkedik el. A teljes épiilet fodémei egy
szinten talalhatok, igy a fent jelolt szintkiilonbség egésze a Frakn6 utca feldli elokertben 1ép fel.
Ez az el6kert igy az utca feldl 60 cm magassdgban kiemelt meglévd keritéstamfal
csatlakozasaval, majd ndvényiiltetéssel stabilizalt allékony rézstivel alakul ki. A felujitott °F’
épiilet masik oldaldn 6nalld épiiletként alld toronyhazhoz kis kert tartozik, ezt a foldszinti
lakasok kozott osztottuk fel, a jelenleg is keritéssel elhatarolt, tdimfallal kiemelt kozmi teriilet
megmarado allapotban marad.

Fakivagasok és fapotlasok

Az épiilet elhelyezése és a két szint mély parkologarazs kialakitdsdnak munkagddre miatt a
meglévo fadllomanybol 55 db fa kivagando az épités telkén.

A Bartok Béla uti kocsibehajto kialakitasahoz 2 db kozteriileti fa kivagésa sziikséges.

16 db tovabbi fa a tervezett épiilet udvaran vagy kornyezetében talalhatd, ezek megtarthatdosaga

crer

cm)

A kivagando fak kozil 5 db invaziv, ezeket a kertileti rendelet szerint darabszam aranyosan kell
potolni.

A maganteriileten talalhato tobbi fa a torzskdrméret 150%-o0s mértékében potlando. Ezek dsszes
atmérdje: 1245 cm

A két koztertileten kivagando fa 6sszes atmérdje: 50 cm

Fentiek alapjan a potlasi kotelezettség 12/14 méretli fak tiltetésével:
(1245*3,14+50*3,14)*1,5=6099,5 cm torzskorméretbdl szamolva:

6099,5/13=469 db fa iiltetése + 5 db az invaziv fak potlasara.

3.5. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES LETESITMENYEK
Az épitkezés ideje alatt konténerek telepitése torténik. A tervezeési teriilet kozmiivesitettnek
tekintheto, hiszen a k6zmiivek a telkek kozvetlen kozelében haladnak el.

3.6. KAPCSOLODO MUVELETEK, OSSZETARTOZO TEVEKENYSEG
A tervezett tevékenység nem mindsiil 0sszetartozonak.
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3.7. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASA, AZ ANYAGFELHASZNALAS FOBB MUTATOI

Az anyaghasznalatot és az ¢épitészeti megjelenést a tervezett rétegrend ismertetésével
jellemezziik.

Padlo rétegtervek:

Pinceszinti padlok
RPA.101 Talajon fekvé miigyanta padlé (fiitetlen terek) — teremgarazs
tartoszerkezet feletti rétegvastagsag ¥=0,2 cm

2 mm OS 8 mindségli, MBA VA-2 (MT2, VT2) tipust, merev, ozmozisnak ellenalld (szigeteletlen,
vizzard alaplemezen alkalmazhatd), nehezen éghetd, miigyantabevonati rendszer, R 10
csiiszasmentességgel.

100 c¢cm  vizzaro monolit vasbeton alaplemez gépi simitdssal az alapozasi terv szerinti vizzardsagi
fokozattal és kiegészito szerkezetekkel, tartoszerkezeti terv szerint, tapado-huzo szilardsag: > 1,5
N/mm?2 (legkisebb mért érték 1 N/mm2)
10 cm  szerelobeton, legalabb C12/15-X0b(H) mindségben, az alapozasi terv szerint
20 cm tomoritett homokos kavics agyazat, a tartoszerkezeti tervek szerint
- - termett altalaj

RPA.102 Talajon fekvé miigyanta padlé (fiitetlen terek) — porszarazsagu helyiségek
tartoszerkezet feletti rétegvastagsag ¥=2,5 cm

3 mm DIN 18532 szabvanynak megfelel6 OS11b mindségii poliuretdn padlébevonat (pl.: MC-Floor

TopSpeed flex plus rendszer, vagy azzal miszakilag egyenértékii), repedésathiadalossag: 0,4
mm dinamikus (B 4.1), kopasallosag: < 3000 mg tomegveszteség, tizallosag: nehezen éghetd
Bfl -s1, CO2 behatolas: sd > 50 m, vizgézbehatolas: I osztaly, vegyiellenallosag: sav, lug, diesel,
biodizel, Otto hajtdoanyag és hidraulika olaj szemben ellenallo, itésallosag: 111 osztaly (=20 Nm),
DIN 51130 szerint R10 cstiszdsmentességgel

1,5 cm  hasznalatra kész, miianyaggal javitott DIN EN 13813-CT-C30-F7-A22-B1,5 terhelési osztalyt
onteriilld padlokiegyenlit6 habarcs, feliileti htizo-tapado szilardsaga min. 1,5 N/mm? (pl.: MC
Estrifan SN 10 vagy azzal miszakilag egyenértékii

0,4 cm  gyors kotésli, rugalmas, bitumenmentes, kétkomponensii bevonatszigetelés, legalabb két
rétegben felhordva, kb. 5,4 kg/m? anyagfelhasznalassal, 4,6 mm nedves, 4 mm szaraz
rétegvastagsaggal (pl.: MC-Proof eco, vagy azzal miiszakilag egyenértékil), a hajlatoknal a két
réteg kozott rendszersajat erdsitObetét beagyazasaval

0,3 cm  hatoldali nedvesedésre és talajviznyomasra méretezett cementbazisti bevonat-szigetelés, két
rétegben felhordva (min. 5,1 kg/m? anyagfelhasznalassal), legalabb 3 mm (szaraz), vastagagban
(pl.: MC-Proof 101 HS vagy azzal miiszakilag egyenértékii)

100- cm  valtozo vastagsdgu, vizzaro monolit vasbeton alaplemez gépi simitassal az alapozadsi terv szerinti
vizzarosagi fokozattal és kiegészité szerkezetekkel, tartoszerkezeti terv szerint, tapado-hizo
szilardsag: > 1,5 N/mm?2 (legkisebb mert érték 1 N/mm2)

10 cm  szerelébeton, legalabb C12/15-X0b(H) mindségben, az alapozasi terv szerint
20 c¢cm  tomoritett homokos kavics agyazat, a tartoszerkezeti tervek szerint (csak a podium alatt)
- - termett altalaj

Pinceszinti rétegrendek
RPP.201 Kozbensé vasbeton fodém — Miigyanta burkolat — Parkolok, gépészet
tartoszerkezet feletti rétegvastagsag X 0,3 cm
3 mm DIN 18532 szabvanynak megfeleld OS11b mindségii poliuretan padlébevonat (pl.: MC-Floor
TopSpeed flex plus rendszer, vagy azzal miiszakilag egyenértékii), repedésathiadalossag: 0,4
mm dinamikus (B 4.1), kopasallosag: < 3000 mg tomegveszteség, tiizallosag: nehezen éghetd
Bfl -s1, CO2 behatolas: sd > 50 m, vizgézbehatolas: II osztaly, vegyiellenallosag: sav, lug, diesel,
biodizel, Otto hajtdanyag és hidraulika olaj szemben ellenallo, iitésallosag: 111 osztaly (=20 Nm),
DIN 51130 szerint R10 csuszdsmentességgel
- cm monolit vasbeton fodémlemez, a tartoszerkezeti tervek szerint
- - feliiletképzés helyiségkonyv szerint
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RPP.202

3 mm

Emeleti padlok
RPE.001

0,8 cm

0,3 cm

7,5 cm

4 cm

RPE.002

0,8 cm

0,3 cm

0,2 cm

7,5 cm

4 cm

Ko6zbensé miigyanta burkolatii rampa

tartoszerkezet feletti rétegvastagsadg > 0,3 cm

DIN 18532 szabvanynak megfeleldé OS13 mindségii poliuretan padlébevonat (pl.: MC-Floor
TopSpeed flex plus rendszer, vagy azzal miiszakilag egyenértékii) repedésathiadalossag: 0,4 mm
dinamikus (B 4.1), kopasallosag: < 3000 mg tdmegveszteség, tiizallosdg: nehezen éghetd Bl -
sl, CO2 behatolas: sd > 50 m, vizgézbehatolas: 1 osztaly, vegyiellenallosag: sav, lug, diesel,
biodizel, Otto hajtdoanyag és hidraulika olaj szemben ellenallo, titésallosag: 111 osztaly (=20 Nm),
DIN 51130 szerint R12 cstiszasmentességgel

monolit ferde vasbeton fodémlemez, a tartoszerkezeti tervek szerint

feliiletképzés helyiségkonyv szerint

Emeleti vasbeton fodém — Usztatott padl6 - gress lap burkolattal

tartoszerkezet feletti rétegvastagsag ¥ 15 cm

ragasztott, csuszasmentes lapburkolat (DIN 51130 szerint R9 csuszasmentesség, MSZ EN 154
szerint PEI 1V kopasallosag), CG 2 WA min. osztalyt fugazoval fugazva (pl.. BOTAMENT
MULTIFUGE BASE, vagy azzal miiszakilag egyenértékii)

C2TE kategorids, flexibilis ragasztohabarcs (pl.: BOTAMENT M21, vagy ezzel muszakilag
egyenértékl)

cementbazist onteriild aljzatkiegyenlitd, sziikség szerint (pl.: BOTAMENT BOTACEM M 50
vagy miiszakilag egyenértékil)

cementesztrich aljzat (mértékado terhelésre méretezve), EN 13813 szerint CT-C30-F5 min.
osztalyt, MSZ EN 13892-8 szerint B 1,0 oszt. feliileti htizo-tapadé szilardsaga min. 1,0 N/mm?,
max. 35 m2-enként és a falak mentén 1 cm polietilén habcsikkal dilatalva (pl.: LB-KNAUF
ESTRICH ZE30, vagy azzal miiszakilag egyenértékii)

0,2 mm vastag PE folia technoldgiai szigetelés, 20 cm-es atfedéssel lazan fektetve (pl.:
BaumitEsztrich Folia, vagy ezzel miiszakilag egyenértékii)

MSZ EN 13163 szerinti EPS T2 mindségli expandalt polisztirolhab 1épéshang szigeteld réteg
[AUSTROTHERM AT-L2]

EPS 150 termékosztalyba tartozo 1€pésalld expandalt polisztirolhab gépészeti szereld réteg
MSz EN 13163-T1-L1-W1-S1-P4-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DLT(2)5) (pl.:
AUSTROTHERM AT-N 150, vagy ezzel miiszakilag egyenértékii)

monolit vasbeton fodémlemez, a tartoszerkezeti tervek szerint

feliiletképzés helyiségkonyv szerint

Emeleti vasbeton fodém — Usztatott padlo - gress lap burkolattal — vizes helyiség
tartoszerkezet feletti rétegvastagsag ¥ 15 cm

ragasztott, csuszasmentes lapburkolat (DIN 51130 szerint R9 csuszasmentesség, MSZ EN 154
szerint PEI 1V kopasallosag), CG 2 WA min. osztalyt fugdzoval fugazva (pl.. BOTAMENT
MULTIFUGE BASE, vagy azzal miiszakilag egyenértékii)

C2TE kategorids, flexibilis ragasztohabarcs (pl.: BOTAMENT M21, vagy ezzel miszakilag
egyenértékil)

hasznalati viz elleni bevonatszigetelés (pl.: MC OXAL DS-Flex, vagy ezzel miiszakilag
egyenértékil) két rétegben folhordva, rétegenként 2 kg/m2 anyagfelhasznalassal, a hajlatoknal
rendszersajat rugalmas hajlaterdsito szalaggal erdsitve

cementesztrich aljzat (mértékado terhelésre méretezve), EN 13813 szerint CT-C30-F5 min.
osztalyt, MSZ EN 13892-8 szerint B 1,0 oszt. feliileti htizo-tapad6 szilardsdga min. 1,0 N/mm?,
max. 35 m2-enként és a falak mentén 1 cm polietilén habcsikkal dilatalva (pl.: LB-KNAUF
ESTRICH ZE30, vagy azzal miiszakilag egyenértékii)

0,2 mm vastag PE f6lia technologiai szigetelés, 20 cm-es atfedéssel lazan fektetve (pl.:
BaumitEsztrich Folia, vagy ezzel miiszakilag egyenértékii)

MSZ EN 13163 szerinti EPS T2 mindségli expandalt polisztirolhab 1épéshang szigeteld réteg
[AUSTROTHERM AT-L2]

EPS 150 termékosztalyba tartozo 1épésalld expandalt polisztirolhab gépészeti szereld réteg
MSz EN 13163-T1-L1-W1-S1-P4-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DLT(2)5) (pl.:
AUSTROTHERM AT-N 150, vagy ezzel miiszakilag egyenértékii)

monolit vasbeton fodémlemez, a tartdszerkezeti tervek szerint

feliiletképzés helyiségkonyv szerint
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RPE.003

0,2 cm
0,3 cm

7,5 cm

1 rtg

2 cm

53+2) cm

RPE.004

0,8 cm

0,3 cm

Tet6 rétegtervek:
RT.01

52-40 cm

1 rtg

22 cm

Emeleti vasbeton fodém — Usztatott padl6 — vinyl burkolattal (lakasok)

tartoszerkezet feletti rétegvastagsag ¥ 15 cm

vinyl burkolat, a bels6 épitész tervek szerint

nedves-, tapado és kontaktragasztassal alkalmazhaté ragasztd, homogén és heterogén vinyl
burkolatok, tekercsben vagy tablaban valo ragasztdsahoz, alacsony illékony szervesanyag
kibocsatassal (Emicode EC 1 R Plus) (pl.: BOTAMENT K 550, vagy ezzel miiszakilag
egyenértékl)

cementbazist Onteriild aljzatkiegyenlitd (pl.: BOTAMENT BOTACEM M 50 vagy muszakilag
egyenértékil), sziikség szerint, MSZ EN 13892-8 szerint B 1,0 oszt. feliileti huzo6-tapadd
szilardsaga min. 1,0 N/mm?

cementesztrich aljzat (mértékado terhelésre méretezve), EN 13813 szerint CT-C30-F5 min.
osztaly,, MSZ EN 13892-8 szerint B 1,0 oszt. feliileti htizo-tapadé szilardsaga min. 1,0 N/mm?,
max. 35 m2-enként és a falak mentén 1 cm polietilén habcsikkal dilatalva (pl.: LB-KNAUF
ESTRICH ZE30, vagy azzal miiszakilag egyenértékii)

0,2 mm vastag PE folia technologiai szigetelés, 20 cm-es atfedéssel lazan fektetve (pl.:
BaumitEsztrich Folia, vagy ezzel miiszakilag egyenértékii)

MSZ EN 13163 szerinti EPS T2 mindségli expandalt polisztirolhab 1épéshang szigeteld réteg
[AUSTROTHERM AT-L2]

EPS 150 termékosztalyba tartozd 1€pésalld expandalt polisztirolhab gépészeti szereld réteg
MSz EN 13163-T1-L1-W1-S1-P4-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DLT(2)5) (pl.:
AUSTROTHERM AT-N 150, vagy ezzel miiszakilag egyenértékii)

monolit vasbeton fodémlemez, a tartészerkezeti tervek szerint

feliiletképzés helyiségkonyv szerint

Emeleti vasbeton fodém — 1épcso

tartoszerkezet feletti rétegvastagsag = 1 cm

ragasztott, csuszasmentes lapburkolat (DIN 51130 szerint R9 csuszasmentesség, MSZ EN 154
szerint PEI 1V kopasallosag), CG 2 WA min. osztalyt fugdzoval fugazva (pl.. BOTAMENT
MULTIFUGE BASE, vagy azzal miiszakilag egyenértékii)

C2TE kategorids, flexibilis ragasztohabarcs (pl.: BOTAMENT M21, vagy ezzel muszakilag
egyenértékl)

eléregyartott vasbeton 1épcsélemez, tartoszerkezeti tervek szerint

Zarofodém - Zoldtetoé

tartoszerkezet feletti rétegvastagsag ¥ 81 cm

asvanyi zuzalékbol késziilt konnyitett iiltetokozeg keverék az FLL Zéldtetok iranyelve szerint,
alacsony szervesanyagtartalommal rendelkezik, extenziv zéldtetokhoz szukkulens novények
szamara (pl.: Greentech RoofTech extenziv zéldtetd rendszer, vagy azzal miiszakilag
egyenértékii), a tajépitész tervek szerint

polipropilén szdalakbol tiinemezeléses eljarassal késziilt, 200 g/m?2 feliiletsulyu, hokezelés nélkiili
geotextilia sziiroréteg (pl.: VLF-200, a Diadem-750 intenziv zéldteto rendszer részeként, vagy
azzal miiszakilag egyenértékii), 15 cm-es dtlapoldasokkal, és 30 cm-es toldasokkal lazan fektetve,
a tajépitész tervek szerint

polisztirol foliabdl kétoldalt formazott, teljes feliiletén perforalt, nagy teherbirasu drénlemez,
vizmegtarto és vizelvezetd réteg (pl. DIADRAIN-40, a Diadem-750 intenziv zéldtetd rendszer
részekent, vagy azzal miiszakilag egyenértékii), a kertészeti tervek szerint

125 g/m?2 feliilettomegii, nem sz6tt polipropilén fatyol sziird réteg (pl.: TYPAR SF 37 2.0 vagy
azzal miiszakilag egyenértékii), 15 cm-es atlapolasokkal, és 30 cm-es toldasokkal lazan fektetve
1épcsds TitkozOhézagh extrudalt polisztirolhab hdszigetelés és szigetelésvédelem, kotésben
fektetve (XPS EN 13164 T1 DS(TH) DLT(2)5 CS(10/Y)300 CC(2/1,5/50)90 WIL(T)0,7
WD(V)5 FT1, 2<0,036 W/mK), (pl.. RAVATHERM XPS 300 SL, vagy azzal miszakilag
egyenértékil)

legalabb 5 mm vastagsagt, FLL eljaras alapjan gyokérallonak mindsitett, poliészterfatyol betétes
modifikalt elasztomerbitumenes vastaglemez (1000/1000 N/5cm, 45 %, -3601C, +10071C)
csapadékviz elleni szigetelés, teljes feliiletén langolvasztassal hegesztve (pl.: BAUDER
PLANT-E, vagy azzal miiszakilag egyenértékii)

legalabb 4 mm vastagsagu, poliészterfatyol betétes modifikalt elasztomerbitumenes vastaglemez
(800/800 N/5cm, 35 %, -2501C, +10001C) csapadékviz elleni szigetelés, teljes feliiletén
langolvasztassal ragasztva (pl.. BAUDER PYE PV 200 S 4 talk, vagy azzal miszakilag
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egyenértékil)
1 rtg teljes felilleti bitumen maz kell6sités, 0,2-0,3 kg/m2 anyagfelhasznalassal (pl.:
BAUDERBURKOLIT V, vagy azzal miiszakilag egyenértékii)

2-14* cm  lejtésképzo kavicsbeton (4 cm-es rétegvastagsag alatt milanyag adalékkal javitott cementsimitas)
2% altalanos feliileti lejtéssel, dilatacios hézagokkal 4x4 m-es mezOkre osztva, falaknal 1 cm
széles expandalt polisztirol hab dilatacioképzéssel elvalasztva, egyenletesre lehuzott,
kavicsfészkektol és kiallo kavicsszemceséktol mentes feliilettel

- cm  monolit vasbeton fodémlemez, a tartoszerkezeti tervek szerint
*6 m-es max lejtéshosszt feltételezve

RT.02 Zaro6fodém — terasz tet6
tartoszerkezet feletti rétegvastagsag ¥ 44 cm

2 cm 20 mm vastag anyagaban szinezett, fagyallé kdporcelan lapok, lejtésmentesen, nyilthézagokkal

fektetve, milanyag bakokra allitva (Floorgres, Viewgres, vagy ezzel miiszakilag egyenértékii)
17-5 cm  allithatd magassagu és d6lésszogii, nagy terhelhetéségli miianyag teraszlabak (pl.: Buzon DPH
vagy azzal miiszakilag egyenértékii)

1 rtg 125 g/m?2 feliilettomegii, nem sz6tt polipropilén fatyol sziird réteg (pl.: TYPAR SF 37 2.0 vagy
azzal miiszakilag egyenértékil), 15 cm-es atlapolasokkal, és 30 cm-es toldasokkal lazan fektetve

22 cm  lépcsés 1itkdzohézagh extrudalt polisztirolhab hészigetelés és szigetelésvédelem, kotésben
fektetve (XPS EN 13164 T1 DS(TH) DLT(2)5 CS(10/Y)300 CC(2/1,5/50)90 WL(T)0,7
WD(V)5 FT1, 2<0,036 W/mK), (pl.: RAVATHERM XPS 300 SL, vagy azzal miiszakilag
egyenértékl)

1 rtg  legalabb 5 mm vastagsagt, FLL eljaras alapjan gyokérallonak mindsitett, poliészterfatyol betétes
modifikalt elasztomerbitumenes vastaglemez (1000/1000 N/5cm, 45 %, -361C, +100L1C)
csapadékviz elleni szigetelés, teljes feliiletén langolvasztassal hegesztve (pl.. BAUDER
PLANT-E, vagy azzal miiszakilag egyenértékii)

1 rtg. legalabb 4 mm vastagsagu, poliészterfatyol betétes modifikalt elasztomerbitumenes vastaglemez
(800/800 N/5cm, 35 %, -2501C, +100L1C) csapadékviz elleni szigetelés, teljes feliiletén
langolvasztassal ragasztva (pl.. BAUDER PYE PV 200 S 4 talk, vagy azzal miszakilag
egyenértékl)

1 rtg  teljes felilleti bitumen maz kell6sités, 0,2-0,3 kg/m2 anyagfelhasznalassal (pl.:
BAUDERBURKOLIT V, vagy azzal miiszakilag egyenértékii)

2-14* cm  lejtésképzo kavicsbeton (4 cm-es rétegvastagsag alatt mlianyag adalékkal javitott cementsimitas)
2% éaltalanos feliileti lejtéssel, dilatacios hézagokkal 4x4 m-es mezdékre osztva, falaknal 1 cm
széles expandalt polisztirol hab dilatacioképzéssel elvalasztva, egyenletesre lehuzott,
kavicsfészkektdl és kiallo kavicsszemceséktdl mentes feliilettel

- cm  monolit vasbeton fodémlemez, a tartdoszerkezeti tervek szerint

*6 m-es max lejtéshosszt feltételezve

Fal rétegtervek:
Pinceszinti falak
RFP.01 Pincefal résfal esetén

- - termett talaj

- cm  vizzar6 monolit vasbeton résfal, a tartészerkezeti tervek szerint (feliiletszivargd fogadasara
alkalmas feliilettel)

2 cm  feliiletszivargo a résfal teljes belso feliiletén fliggdleges savokban, 15 cm-es atlapolassal, az
atlapolasok ontapadé butil szalaggal lefedve (DORKEN DELTA MS 20 + DELTA BAND, vagy
azzal miszakilag egyenértékil), mechanikai rogzitése 50 cm-enként tarcsas beiitéékekkel

- cm  vizzard monolit vasbeton falszerkezet, a tartdszerkezeti tervek szerint

RFP.02 mélygarazs hatarolé fala — porszarazsagi igényii helységek mentén, ill. azokon 1 m-t

tulvezetve

- - termett altalaj

- cm 60 cm-es réskanallal készitett vizzar6 monolit vasbeton résfal, a mélyépitési terv szerinti
vizzarosagi fokozattal és kiegészitd szerkezetekkel

- - feliiletkiegyenlités (visszavésés), sziikség szerint (1 m-en 2 cm hullamossag megengedett,
sikfogassag nem lehet)

2 cm  extrudalt polisztirolhab elvalaszto réteg a szigetelés aljzataként tarcsas diibelekkel rogzitve (pl.:
RAVATHERM XPS 300, vagy azzal miiszakilag egyenértékit)

1 rtg  a szerkezeti betonnal teljes feliileti kotést biztositd, lateralis vizvandorlast kizard (hiba esetén
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- Cm

6 cm

2 rtg

30 cm

RFE.(01

0,3 cm

20 cm

0,5 cm

1 cm
30 cm

utdlag lokalizalhatdo és javithatd), 3 mm vtg SBS modifikalt bitumenes vastaglemez
talajnedvesség/talajviznyomas elleni szigetelés, kompozit hordozoréteggel (iitésellenallas (EN
13969) >800) (pl.: Colphene BSW V vagy azzal miiszakailg egyenértékii)

vizzard monolit vasbeton falszerkezet, a tartoszerkezeti tervek szerint

homogenizald beton lazir feliiletképzés (pl.: KEIM CONCRETAL-LASUR, vagy azzal
miszakilag egyenértékii)

pincefal résfal felett, talajnedvességben

termett talaj

tomoritett foldvisszatoltés

1épcsds  litkozOhézaghh extrudalt polisztirolhab szigetelésvédelem foltonkénti bitumenes
ragasztassal rogzitve (pl.: RAVATHERM XPS 300 SL, vagy ezekkel miiszakilag egyenértékii)
talajnedvesség elleni modifikalt bitumenes vastagbevonat szigetelés, szort kivitelben (pl.: MC
Nafuflex Profi Tech 2 szort bitumen emulzid, kb. 4,8 kg / m? anyagfelhasznalassal, 4,2 mm
nedves, 3 mm szaraz rétegvastagsaggal, vagy azzal miiszakilag egyenértéki)

teljes feliileten bitumenmaz kell6sités (pl.: 1:10 vizes higitasi MC Nafuflex Profi Tech 2, vagy
azzal muszakilag egyenértékil)

monolit vasbeton falszerkezet, a tartészerkezeti tervek szerint

Altalanos homlokzati fal - THR burkolattal

miigyanta kotésli, szalerfsitéses, 2,0 mm vezetOszemcse-méretl, "kapart" hatasu feliileti
struktaraju homlokzati vékonyvakolat (pl.: Stolit K-2.0, vagy ezzel miiszakilag egyenértékil) és
szinezés, a THR burkolati rendszer részeként

feldolgozasra kész, cementmentes, diszperziokotott és plasztifikalt simitomasszaba (pl.:
StoLevell Duo Plus, vagy ezzel miszakilag egyenértékil) majd ugyanezen anyaggal atsimitott 6
mm racsosztasu (lyukbdségii), mianyagbevonatu, lugdlld tivegszovet feliileterdsitd és
fesziiltségkiegyenlitd réteg (legalabb 1750 N/5 cm huzodszilardsagi érték, pl.: Sto-
Glasfasergewebe, vagy ezzel miiszakilag egyenértékii), a THR burkolati rendszer részeként
teljes keresztmetszetében viztaszito, kétrétegii (inhomogén), vakolhatd homlokzati kdzetgyapot
lemez (pl. ROCKWOOL Frontrock Super, vagy azzal miszakilag egyenértékll), asvanyi
ragasztohabarccsal és hohidhatas- csokkentett, beiitéékes milanyagtarcsas hészigetelésrogzitd
tiiskékkel rogzitve, (az alkalmazastechnika szerinti sziikséges szamu diibellel, az altalanos mezd,
a szélmez6 és az épililetmagassag figyelembe vételével, de legalabb 6 db/m2 legkisebb
mennyiséggel), a THR burkolati rendszer részeként

asvanyi ragasztohabarcs rogzités, az alkalmazastechnikai szerinti moédon (pont-perem) a
hészigeteld tablakra felhordva (pl.: StoLevell Duo Plus), a THR burkolati rendszer részeként
légzard alapvakolat (Hvb10 mindségii mész-cement vakolat)

monolit vasbeton falszerkezet, a tartoszerkezeti tervek szerint

glettelés, festés
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3.8. A MEGVALOSITASHOZ  SZUKSEGES TEHER- ES  SZEMELYSZALLITAS
NAGYSAGRENDJE

A széllitds nagysagrendje varhatéan nem okoz érzékelhetd valtozast a Fovaros, illetve a
csatlakozo6 kozutak forgalmaban.

A személyszallitas soran 60 f6 munkavallalo fuvarozasaval (személygépjarmii, kisteherauto,
kisbusz) kell szdmolni.

Az egyes munkafolyamatok gépigénye az alabbiak szerint tervezett:

Bontas:
e 5 tengelyes tehergépjarmii a bontott anyag elszallitasdhoz, napi 30 fordulo
e 4 db lancos forgodkotrd (toréfejes bontd, hosszi gémes kotrd, rakodofejes kotro,
csipegetdkanalas kotrd)
e 1 db kitologémes rakodo
e 2 db lancos pofas betontord
e 1 db betondaralo berendezés

A bontott anyag kizarélag engedéllyel rendelkez6 lerakoba lesz elszéllitva.

Féldmunka, mélyépiteés:
e 5 tengelyes tehergépjarmii a kitermelt fold elszallitdsdhoz, napi 30 forduld
e 4 db forgdkotro
e 1 dbréseld géplanc

Tovabbi épitési munkak:
e 4 db toronydaru + 3 db kiegészitd toronydaru a 4. emeleti szerkezetépitésig
e kamionok a zsaluanyagok ¢és beépitésre szant anyagok beszallitasara, valtozo

intenzitassal

betonmixerek valtozo intenzitassal

2 db villas rakodogép anyagmozgatashoz

konténeres sittszallitd teherautok, valtozo intenzitassal

4 db ideiglenes teherfelvono

2 db vibracios uthenger

2-3 esztrichboy

2-3 vizes téglavagd berendezés

A toronydaruk elhelyezését és a beszallitasi Utvonalakat az alabbi dbra szemlélteti, az eredetit
teljes terjedelemben is csatoljuk. A bontasnal csak a Frakno utca feldl lesz bejaras (kék), az
épités kozben 3 helyen tervezett beszallitasi hely (piros): 1 db a Frakn6 utca feldl és 2 db a
Bartok Béla utca feldl.

PROGRESSIO Mérnoki Iroda Kft. 1028 Budapest Muhar utca 54 34



BUDAPEST, XI. 3336 HRSZ. TOBBLAKASOS LAKOEPULET — ELOZETES VIZSGALAT
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22. abra: Bontasi épitési terv, szallitasi utvonalakkal
Teljes méretben csatolva: Egyszeriisitett organizdcio.pdf

Alapallapot
A telek a Somogyi ut feldl egy, a Ballagi Mor utca feldl egy, a Frakno utca feldl két gépjarmi
behajté kapuval rendelkezik.

Tervezett allapot
Két személygépkocsi ki-behajtd engedélyeztetés valik majd sziikségessé. Ezek biztositandk a
mélygarazsokba valo lejutast rampakon keresztiil.

Megkozelithetoség

A tervezési terliletet a Bartok Béla ut, Somogyi ut, a Frakno utca és a Ballagi Mor utca veszi
kérbe. A Fovarosi Onkormanyzat kezelésében 1év6 foutvonalak, kozutak és kozteriiletek
kijelolésérdl szolo 432/2012. (XIL. 29.) Korm. rendelet értelmében a Bartok Béla ut és a
Somogyi ut a kiemelt forgalmi vagy orszadgos kozuti kozlekedésben fontos szerepet jatszo
foutvonalak kozé tartozik (2. melléklet).

A tervezési teriilet mellett 1évé Kevehaza utca behajtani tilos tablaval védett magantt.
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23. abra: A tervezési teriilet kézuti kozlekedési kapcsolatai
A tervezési teriilet mellett is lathato, fekete vonallal jelzett utak a Budapest Kozut Zrt. dltal
tizemeltetett utak kozé tartoznak.
A forgalomcsillapitott teriiletek halvanyzold és vilagoskék szinezettel lathatok.
A kozlekedésfigyelé kamerakat kamera, a jelzolampds csomopontokat jelzélampa szimbolum
jelzi.
A tervezési teriilet kozelében tobb P+R parkolo is taldlhato.
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24. abra: A tervezési teriilet (nyil hegyénél) tomegkozlekedési kapcsolatai

3.9. A TEVEKENYSEG TERULETIGENYE
A tervezési teriilet teriiletigénye a telek teljes teriiletére (23.381 m?) és a kdrnyezd kozteriiletek

egy ~1.250 m? nagysagl részére terjed ki. A Beruhazé a kozteriileteket érvényes engedéllyel
veszi hasznalatba.
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3.10. TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

3.10.1.

LETESITES IDOSZAKABAN

A tervezett fejlesztés barnamezds beruhdzés, vagyis a varos meglévd szdvetébe illeszkedo,
nagyobb rendezettségii és zoldfeliiletii lakokdrnyezet jon 1étre.

A kivitelezd az érvényes jogszabalyok figyelembevételével végzi a munkalatokat. A
kivitelezésben csak olyan munkagépek vehetnek részt, amelyek érvényes zold kartyaval
rendelkeznek.

A tervezett, illetve javasolt, a beruhazas révén bekovetkezd kedvezotlen hatasok enyhitését,
csokkentését, mérséklését szolgalo intézkedések:

3.10.2.

letermelt talajréteg helyszinen torténd Gjrahasznositasa,

épitési munkak kozben a hulladékok mieldbbi elszallitasa;

csapadékmentes idében a kiporzds hatdsanak csokkentése miatt a munkateriilet
locsolasa;

a munkateriilet ésszer(i és minimalizalt lehatarolasa;

eloregyartasi technologiak alkalmazésa a gyorsabb és kornyezetet a lehetd legkevésbé
zavarasanak érdekében;

az 6zonndvények elterjedésének korlatozasa;

HESZ szerinti fasitas létrehozésa.

MEGVALOSITAS IDOSZAKABAN

A tervezett, illetve javasolt, a beruhazas miikodése alatt kedvezdtlen hatdsok enyhitését,
csOkkentését, mérséklését szolgalod intézkedések:

3.10.3.

energiatakarékos lizemeltetés, meglijulo energiaforrasok alkalmazésa,

parkositas, zold teriiletek gondozasa,

szelektiv hulladékgytijtés,

iiltetett fak, bokrok gondozasa, az esetlegesen kipusztult egyedek potlasa,

a zoldfeliiletek rendszeres nyirasa, gyomosodas megakadalyozésa,

invaziv fajok betelepiilésének megakadalyozasa rendszeres gyommentesitd nyirassal,
esetlegesen az épitményekben megtelepedd védett fészkeld madarfajok (pl. hazi
rozsdafark, bardzdabillegetd stb.) védelmének biztositésa.

FELHAGYAS IDOSZAKABAN

Az intézkedések megegyeznek a létesités idoszakaban meghatarozottakkal.
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3.11. TERMESZETI KATASZTROFAKNAK VALO KITETTSEG BEMUTATASA

Jelen alfejezethez a ,,Természeti veszélyek Magyarorszagon” cimii tanulmany megéllapitasait
vettiik figyelembe. A természeti veszélyek rendszerét, azok sokféleségébdl adddoan a szerzok
a konnyebb attekinthetdség érdekében a hatdsmechanizmusok és hatésteriiletek tisztdzasa
céljabol dolgoztak fel. A szerzOk az alabbi attekintésben a veszélyes folyamatok {6 csoportjait
a foldi szférak szerinti elkiilonités alapjan allitottdk Ossze, és meghataroztdk azokat az
er6hatasokat, amelyek kozvetlen vagy kozvetett hatasokat gyakorolnak.

8. tablazat: A természeti veszélyek és katasztrofak attekinto rendszere

A kialakulas A hatas mechanizmusa , Budapest 3336 hrsz.
] : Fontosabb tipusok k
helye szerint szerint ingatlanra
Kozvetlen Foldrfz nees Igen
- Vulkankitorés -
Belso erdk = .
Kozvetett Tengerrengés )
(vizzel) (cunami)
Litoszféra (Szikla)omlas )
Foldcsuszamlas )
Kiilsé erdk K6- és tormeléklavina )
Tormelék- és sarfolyas )
Talajsiillyedés
Tropusi ciklon -
A levegd kozvetlen Torngdo . i
hats Porvihar (homokverés) -
atasa . .
Természetes tiiz Igen
Atmoszféra Villamcsapas Igen
Felh6szakadas Igen
A levegd kozvetett Hoévihar Igen
hatasa viz utjan Jégeso Igen
Tengerszint emelkedés -
Arviz (belviz) -
A viz kozvetlen felszini | Hélavina -
Hidroszféra hatdsai P?I‘tl I°& )
Jéghegy -
A viz kozvetett hatasa Szarazsag (aszaly) Igen
levegd utjan Hullamzas -
Bioszféra Részletezés nélkiil

Forras: Szabo Jozsef—Loki Jozsef—Toth Csaba—Szabo Gergely

Foldrengés

A foldrengések megfigyeléséhez, a foldrengés-paraméterek pontos meghatarozasdhoz a
foldrengéshullamok miiszeres regisztralasa sziikséges. Magyarorszagon jelenleg 20
szeizmologiai méréallomas mitkodik. Atlagos zaj- (talajnyugtalansag) viszonyokat feltételezve
a halozat észlelési kiiszobe ML=1.5-2.0 magnitadd koriill van. Az orszadg kozépsé részén
valamivel alacsonyabb, a hatarok kornyékén kissé magasabb. Ez azt jelenti, hogy a lakossag

altal érzékelt valamennyi rengést a halozat nagy valdsziniiséggel detektalja.
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1

25. abra: Jelenleg miikodo foldrengesméro allomasok Magyarorszagon
Forras: http://www.foldrenges.hu

dgr
PGA(g)

5.z6na | 0.15
4. zéna 0.14
3. zona 0.12

2.z6na 010 E

1. zéna -
26. abra: Szeizmikus zonatérkép

A tervezési teriilet a 4. zonaban helyezkedik el, foldrengésveszélyessége hazai viszonylatban
magas. (6. zona nincs hazank teriiletén, igy az 5. a legmagasabb)
MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) NEMZETI MELLEKLET Horizontdlis gyorsulds
ertékek 50 évre, 10% meghaladasi valosziniiség mellett (1/475 év gyakorisdag) az
alapkozeten, g egységben
Osszeallitotta: Varadi Gabor okl. épitészmérndk 2016.

Magyarorszag teriiletén a szeizmicitas (foldrengés aktivitas) mérsékelt, ennek ellenére erésebb
foldrengések (5-6 magnitudo, az epicentrum kdrnyékén komoly épiilet-karok) kis szdmban, de
eléfordulnak. A szeizmikus aktivitds teriileti eloszldsa nem homogén, vannak az atlagnal
egyértelmiien aktivabbnak nevezhetd teriiletek. A XIX. szdzad kozepétdl napjainkig terjedd
iddszak rengéseinek gyakorisaga alapjan az orszag teriiletén gyakorlatilag évente négy-ot 2,5-
3,0 magnitadoji, az epicentrum koérnyékén mar jol érezhetd, de karokat még nem okozo
foldrengésre kell szamitani. Jelentosebb karokat okozd rengésre 15-20 évenként, mig erds,
nagyobb karokat okozo 5,5-6,0 magnituddju foldrengésre 40-50 éves intervallumban lehet
szadmitani.
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3.12. ADATOK BIZONYTALANSAGA

Az elbzetes vizsgalatban bemutatott projekt terveinek jelentds modosuldsa nem varhato.
Esetleges moddosulds esetén sem kell azonban a kornyezeti hatasok negativ valtozasaval
szamolni. A tervezett beruhazas 1étesitési ideje a kiils6 tényezoktdl fliggden valtozhat, azonban
ez a kornyezeti hatasok szempontjabol nem relevans.
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4. ILLESZKEDES FEJLESZTESI TERVEKHEZ, KONCEPCIOKHOZ
A tervezett fejlesztés illeszkedik a fejlesztési tervekhez, koncepciokhoz.

Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szol6 2018. évi CXXXIX.
torvény megallapit térségi Ovezeteket és azok kapcsolatat. Az Ovezeteket maga a torvény,
valamint a felhatalmazasa alapjan kiadott, a teriiletrendezési tervek készitésének ¢és
alkalmazasanak kiegészitd szabalyozasarol sz6l6 9/2019. (V1. 14.) MvM rendelet allapitja meg.

9. tablazat: A tervezési teriilet ovezetei érintettségei

Orszagos Teriiletrendezési Terv Kiemelt térségi teriiletrendezési terv Erintett
OH magteriiletének dvezete -
OH &kologiai folyoséjanak dvezete -
OH pufferteriiletének dvezete -
Kivalo termbhelyi adottsagu szantok ovezete -
J6 termOhelyi adottsagl szantok dvezete -
Erdok dvezete -
Erdotelepitésre javasolt teriilet dvezete -
Tajképvédelmi teriilet dvezete

VO és VO varomanyos teriiletek dvezete +
Vizmingség-védelmi teriilet Gvezete +
Nagyvizi meder dvezete -
Honvédelmi és katonai célu teriilet Gvezete +
Asvéanyi nyersanyagvagyon dvezete +
Rendszeresen belvizjarta teriilet Gvezete -
Foldtani veszélyforras teriilete altal érintett N

telepiilések dvezete

OH: Okolégiai halozat; VO: Vilagorokségi
+:a tervezési teriiletet vagy a telepiilés egészét érinti;
-:a tervezési teriiletet nem érinti

Teriiletrendezési eszkdzok
A telepiilés teriiletét az alabbi teriiletrendezési tervek érintik:

o 2018. évi CXXXIX. torvéeny Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek
teriiletrendezési tervérdl (tovabbiakban: MaTrT.)

e Budapesti Agglomerdcio Teriiletrendezési Terve (tovabbiakban: BATrT.)

o Az orszagos és a varmegyei Ovezetekre vonatkozo szabadlyokat, eldirdsokat a
teriiletrendezési torvény és a teriiletrendezési tervek készitésének és alkalmazasanak
kiegészité szabadlyozasarol sz0l6 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (a tovabbiakban:
MvM rendelet) allapitja meg.

A magasabb szintli tervanyagok vizsgalata soran, a t4j- €és természetvédelmi szempontbol

relevans Ovezeti érintettséget tiintettiik fel. Az MaTrtv./BATrT. altal lehatarolt 6vezetek koziil

a beruhdzas az alabbi orszagos, kiemelt térségi 6vezetek altal érintett (fenti €s alabbi tablazat):
e Vizmindség-védelmi teriilet Ovezete

Vilagorokségi €s vilagorokségi-varomanyos teriilet Gvezete (keriilet egésze)

Honvédelmi és katonai célu teriilet 6vezete (keriilet egésze)

Foldtani veszélyforras teriilet 6vezete (keriilet egésze)

Asvanyi nyersanyag vagyon dvezete (keriilet egésze)

A helyi szabalyozéssal kapcsolatos részleteket a tajvédelmi alfejezet (5.1.4.) tartalmazza.
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5. KORNYEZETTERHELES ES KORNYEZET-IGENYBEVETEL ELOZETES BECSLESE
5.1. A JELENLEGI ALLAPOT BEMUTATASA

5.1.1. LEVEGO

5.1.1.1.METEOROLOGIAI VISZONYOK

A teriiletet egyre inkabb meleg-mérsékelten szaraz iddjaras jellemzi. Az iddjarast a sokéves
KSH adatsorral mutatjuk be.

10. tablazat: Budapest 1901-2023.évi meteorologiai adatai

Atlagos Lehullott Napsiitéses Fagyos Héhullimmal
- kozép- csapadék- Csapadékos orak szama / Hdségnapok L

Ev P . . . (. napok 4 érintett

hémérséklet 0sszeg napok szama | Globalsugarzas, 5 szama A
©C) (mm) (MJ/m?) szama napok szima
1901 11,0 495 130 . 78 18 4
1902 10,3 503 111 . 66 9 0
1903 11,6 436 121 . 38 9 4
1904 11,5 365 118 . 66 24 15
1905 11,2 534 127 . 63 26 12
1906 11,4 646 119 . 60 13 0
1907 10,9 400 115 . 81 6 0
1908 10,7 396 95 . 85 13 3
1909 11,1 452 119 . 78 9 0
1910 11,7 599 134 . 33 11 0
1911 11,7 471 121 . 46 22 4
1912 10,1 585 136 1505 67 6 0
1913 10,7 511 111 1627 74 2 0
1914 10,5 680 112 1 684 74 5 0
1915 11,0 803 171 1 686 48 7 0
1916 11,9 565 148 1735 32 12 0
1917 11,2 370 121 2 085 82 36 7
1918 114 556 143 1857 61 14 3
1919 10,8 555 154 1 968 45 12 0
1920 11,5 553 138 2102 65 14 0
1921 11,8 405 109 2238 58 27 17
1922 10,4 546 143 1905 80 23 7
1923 11,8 524 137 2 020 44 21 3
1924 10,6 572 126 1794 100 6 3
1925 11,3 569 136 2017 68 10 0
1926 12,0 552 128 1939 37 2 0
1927 11,6 498 135 2 098 74 30 10
1928 11,6 368 121 2272 66 43 13
1929 10,5 595 121 2214 85 32 9
1930 12,1 601 135 2241 52 25 7
1931 10,7 525 136 2300 87 29 7
1932 11,0 483 111 2234 100 31 3
1933 10,4 584 120 2 083 74 25 8
1934 12,6 527 111 2153 51 16 4
1935 11,2 527 131 2278 72 22 4
1936 11,7 656 140 2 031 42 14 6
1937 11,7 848 161 2 009 60 16 0
1938 11,7 508 116 2151 55 24 13
1939 11,7 647 123 2 003 63 22 7
1940 9,2 677 149 1818 102 4 0
1941 10,3 523 135 1825 73 8 0
1942 104 486 116 2017 87 28 4
1943 11,8 399 104 2209 62 30 12
1944 11,3 625 132 1884 63 17 0
1945 11,6 504 121 2142 76 27 13
1946 12,0 487 124 2293 70 40 24
1947 11,9 366 123 2 096 80 46 22
1948 11,8 461 126 2 169 64 19 13
1949 12,3 490 114 2260 55 20 0
1950 12,4 529 119 2 160 44 40 20
1951 12,5 566 124 2022 33 30 12
1952 11,6 680 141 2047 72 32 23
1953 11,8 473 87 2109 72 14 0
1954 10,7 563 131 1782 72 19 0
1955 10,9 794 135 1749 65 3 3
1956 10,1 499 120 1999 87 12 0
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Atlagos Lehullott Napsiitéses Fagyos Héhullimmal
- kozép- csapadék- Csapadékos orak szama / Héségnapok L.

Ev Py - p % P napok 5 érintett

homérséklet 0sszeg napok szima | Globalsugarzas, ; szama e
©0) fiarr) (MJ/m?) szama napok szama
1957 11,5 500 124 1971 65 19 16
1958 11,6 489 116 1976 70 22 5
1959 11,7 474 98 2036 50 10 6
1960 11,6 499 124 1900 46 7 3
1961 12,2 353 95 2202 49 21 13
1962 10,9 459 119 1998 87 19 14
1963 10,7 569 127 2 050 94 21 19
1964 10,8 548 115 1 896 78 15 10
1965 10,4 713 147 1959 82 9 3
1966 12,1 648 144 1 945 54 10 0
1967 12,1 440 114 2142 65 26 23
1968 11,9 429 114 2072 66 16 17
1969 11,4 584 120 1 848 74 13 5
1970 11,2 577 135 1657 68 12 10
1971 11,6 407 101 1813 65 22 17
1972 11,4 545 120 1 646 49 15 9
1973 11,4 356 97 2011 65 12 0
1974 11,9 609 137 1748 24 19 12
1975 11,9 476 115 1875 52 4 0
1976 11,2 585 128 1872 69 14 8
1977 11,6 480 121 1954 54 8 5
1978 10,6 532 128 1781 66 1 0
1979 11,7 484 116 1989 58 19 11
1980 10,1 584 140 1743 71 6 0
1981 11,5 449 119 2 056 67 19 9
1982 11,6 397 99 1934 59 17 3
1983 12,2 390 101 2142 58 32 11
1984 11,1 547 121 1775 68 11 0
1985 10,6 416 124 1956 70 21 8
1986 11,4 387 100 2071 75 25 11
1987 10,9 496 120 1 804 70 17 13
1988 11,6 609 118 2031 45 25 17
1989 12,1 523 85 1854 59 10 10
1990 12,2 386 103 2014 39 25 13
1991 11,1 559 107 1863 71 19 15
1992 12,5 344 106 2 094 43 36 31
1993 11,6 466 110 2092 78 27 11
1994 12,8 445 105 1977 32 40 32
1995 11,7 525 120 1 845 63 23 12
1996 10,8 481 107 1784 86 14 5
1997 11,6 301 91 2075 66 10 3
1998 12,0 596 101 2037 60 33 15
1999 11,9 776 117 1927 61 12 3
2000 12,9 356 94 2195 45 34 22
2001 11,7 503 101 1832 70 24 8
2002 12,7 456 118 1850 49 28 22
2003 12,2 345 86 2303 85 51 19
2004 11,5 534 118 1903 69 16 7
2005 11,1 696 109 2167 78 13 5
2006 12,1 464 108 2 164 71 37 27
2007 13,3 472 115 2279 28 45 22
2008 12,9 565 124 2171 37 30 20
2009 12,5 479 117 2 158 48 31 12
2010 11,4 815 142 1945 82 29 20
2011 12,3 291 85 2393 68 31 14
2012 13,0 384 98 2473 62 53 30
2013 12,4 588 131 60 37 20
2014 13,3 663 123 22 21 15
2015 13,2 599 118 37 48 39
2016 12,5 569 119 45 28 11
2017 12,6 579 103 56 50 21
2018 13,6 493 127 54 42 26
2019 13,8 512 120 39 45 34
2020 13,1 523 122 38 36 10
2021 12,3 465 111 50 42 28
2022 13,3 447 102 41 48 32
2023 13,6 714 127 32 42 24
2024 14,4 428 99 31 67 53
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A XI. keriilet f6 jellemzd meteorologiai adatait, az évi kozéphomérsékletet, az évi
csapadékdsszeget, a sz€lirany és szélsebesség jellemzo adatait a kovetkezd abra szemlélteti.

Ujbuda meteoblue’
47.48°N, 19.04°E (107 m tszl)
Modell: NEMSGLOBAL, 2024-01-01 / 2025-01-01 (367 napok)
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Forras: meteoblue.com
27. abra: Ujbuda 2024. évi meteoroldgiai adatait

A leginkabb jellemzd szélirany a varosban E-ENY, a szélsebesség 50 éves atlagban 2,2 és 3,3
m/s kozott valtozik. Aprilis honapra jellemzé a legnagyobb, szeptemberre pedig a legkisebb
sz€lsebesség, ami megfelel a magyarorszagi atlagnak.

A szélsebesség aktudlis értékét nagymértékben a helyi tényezOk hatdrozzdk meg. A
szélsebesség fiigg a domborzattol, a felszinboritottsagtol és az adott hely kdrnyezetében levd
egyeéb akadalyoktodl (épiiletek, fak, fasorok stb.).

PROGRESSIO Mérnoki Iroda Kft. 1028 Budapest Muhar utca 54 45



BUDAPEST, XI. 3336 HRSZ. TOBBLAKASOS LAKOEPULET — ELOZETES VIZSGALAT

5.1.1.2.A VIZSGALT TERULET LEVEGOMINOSEGI BESOROLASA

Az orszag teriileteinek levegémindségi besorolasat a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet allapitja
meg. A rendelet alapjan Budapest és kornyéke levegdmindségi jellemzoi szerint az 1. zonaba
tartozik.

11. tablazat: A tervezeési teriilet levegominoségi besoroldsa
SO: | NO: | CO | Szilard (PMuio) | Benzol | Talajkozeli O3
E B D B F O-1

Az eldz0 tablazatban szerepld besorolasi kddokat az alabbiakban adjuk meg:

B csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a
levegdterheltségi szintre vonatkozoé hatarértéket és a tiréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat
3—6. soraban szerepld anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely 1égszennyez6 anyagra tiréshatdr nincs
megallapitva, de a teriileten e 1égszennyez6 anyag tekintetében a levegbterheltségi szint meghaladja a hatarértéket,
illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tdblazat 3—6. sordban szerepld anyagok esetén a célértéket, a
teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

D csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyez6 anyag tekintetében a felsé
vizsgéalati kiiszob és a levegdterheltségi szintre vonatkozd hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt
tablazat 3—6. soraban szerepld anyagok esetében a célérték kdzott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekintetében a felsé és az alsé
vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség az als6 vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.

O-I csoport: azon teriilet, ahol a talajkozeli 6zon koncentracidja meghaladja a cél értéket.

A 4/2011. (I. 14.) VM egyiittes rendelet 1. szdmu melléklete alapjan a levegdmindségi
kovetelmények (egészségligyi hatarérték) a kovetkezok:

12. tablazat: Levegominoségi hatarértékek

LA Légszennyezettség(ﬁgge;izlz)égﬁgyi hatarértéke
anyag oras 24 6ras Eves
Szén-monoxid 10.000 5.000 3.000
Nitrogén-dioxid 100 85 40
Szall6 por (PM10) - 50 40
Kén-dioxid 250 125 50

A komponensekre az immisszid mérési eredményeket a teriileten legkdzelebb talalhatod
folyamatosan miitkodd automata immisszios méréallomas adatai alapjan vettiik figyelembe.

A teriilet kozelében (~1,2 km tavolsagra, EK-re) iizemel az Orszagos Légszennyezettségi
Meérohalozat keretén beliil miikodé Kosztolanyi Dezs6 téri automatikusan miikodd allomas,
mindazonaltal adathiany miatt a magasabb hattérszennyezettségli Széna téri mérdallomas
adatait vessziik alapul.

13. tablazat: 2024.01.01.-2024.12.31. kozotti idoszak atlag értékek Széna ter

L s arns Mérési eredmények
(ng/m’)
Kén-dioxid (SO») 2,87
Nitrogén-dioxid (NO») 32,27
Szén-monoxid (CO) 534,31
Szall6 por (PM10) 21,53

https.//legszennyezettseg.met.hu
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5.1.2. VIZEK

5.1.2.1. FELSZINI VIZEK

A tervezési terlileten felszini viz nem talalhato.

A tervezési teriilet 1 km-es korzetében nincs felszini viz.

A tervezési teriilethez legkdzelebbi felszini viz a légvonalban ~1,25 km tavolsagra 1évo
Feneketlen-t6. A Duna a telektdl 1égvonalban ~2,5 km-re folyik.

A tervezett beruhdzasnak nincs olyan hatdsa, amelynek felszini vizre hatasa lehet.

5.1.2.2.FELSZIN ALATTI VIZEK

Az alabbi tablazat foglalja Ossze, hogy a tervezési teriilet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol szold 27/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet alapjan milyen teriileteken fekszik.

14. tablazat: A teriilet besoroldsa a felszin alatti vizek érzékenysége szempontjabol

Telepiilés Fokozottan érzékeny | Erzékeny | Kevésbé érzékeny | Kiemelten érzékeny f.a. teriilet

Budapest XI. X +

A vizsgalt teriilet felszin alatti vizek érzékenysége szempontjabdl érzékeny és kiemelten
érzékeny felszin alatti teriileten fekszik.

A tervezési teriilet
e az AIQ503 azonositoju, kt.1.3 viztestkdda, Budapest kdrny¢€ki termalkarszton,
e az AIQ547 azonositoju, h.1.5 viztestkoda, Dunantali-kdzéphegység — Duna-vizgyijtd
Budapest alatt nevii hegyvidéki viztesten,
e az AIQ546 azonositoja, sh.1.5 viztestkodl, Dunanttli-k6zéphegység — Duna-vizgyiijté
Budapest alatt nevii sekély hegyvidéki
helyezkedik el.

A tervezési teriilet nitratérzékeny teriileten talalhato.

A tervezési teriilet tavol esik felszin alatti vizbazisok védoterileteit6l és kiemelt felszin alatti
vizmindségvédelmi teriiletektol.
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29. abra: Kiemelt felszin alatti vizmindségvédelmi teriiletek és a tervezési teriilet (+) foldrajzi
viszonya
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5.1.3. TALAJ

A talajviszonyok jellemzésére elsésorban a ALAP-GEO Mérnoki Szolgaltatd Kft. Szanto
Roland (GT-T, VZ-T, T-T, SZKV-1.1. MMK: 01-10704) szakért6 altal jegyzett, 2024. aprilis
30-1 Talajvizsgalati Jelentés (Geotechnikai Szakvélemény) c. dokumentumot hasznaljuk. A
dokumentumot a 4. szamu melléklet tartalmazza.

EPITESFOLDTANI ADOTTSAGOK

A vizsgalt teriilet Budapest XI. kertiletében helyezkedik el.

Az MTA Foldrajztudomanyi Kutato Intézete altal kiadott Magyarorszag Kistdjainak Katasztere
alapjan a vizsgalt teriilet az Alfold nagytdj — Duna menti siksag kozéptaj — Csepeli-sik kistdj
E-i részén talalhato.

Domborzati adatok: A kistd) 94,4 és 126 m kozotti tszf-i magassagl, jorészt artéri szintd,
hordalékkupsiksag. A felszin jellemzé magassaga E-on 110 m, D-en 96-100 m kozotti. Az
atlagos relativ relief 4 m/km2, E-rél D felé csokkend értékekkel. A kistaj teraszokkal tagolt
hordalékkup-felszine enyhén D felé, ill. a Duna felé lejt. Az alacsonyartér 4-6, a magasartér 6-
10, a foszlanyokban el6forduld Il/a sz. terasz pedig 12-16 m-rel magasabban helyezkedik el a
Duna 0-szintjénél. A teriilet Ny-i része dontden folydvizi er6zids €s akkumulacids hatasokra
alakult ki. A felszint az elhagyott meanderek siirli haldzata boritja, amelyeket gyakran parti
diinék foltszerti halmaza kisér. Az alacsony artéren tobb rossz lefolyasu, elgatolt mélyedés is
talalhat6. A kistaj K-i peremén futdbhomokos felszinek emelkednek ki az artérbdl.

Féldtani adottsagok: A szerkezeti vonalak mentén feldarabolddott alaphegység kdzettani
Osszetétele valtozatos, kiillonb6zo paleozoos-mezozoos képzédmények alkotjak. D-en a miocén
vulkanizmus riolitos-dacitos sorozata a mélyben. D-i részét érinti a Kozép-magyarorszagi
vonal. A kistajon a pannodniai liledékekre dunai eredetii durvaszemcséji folyami tiledéksor
telepiil. JOl megfigyelhetd a teraszok lealacsonyodasa és normalis rétegz8dési sorrendbe torténd
atalakulasa. Az altalaban 10-20 m vastag kavicsos rétegsor felszin kozeli helyzeti, j6 viztarolo,
s jelentds hasznosithatdo kavicskészletet tartalmaz. A kavicsos liledékek masik jelentds
eléfordulasa a Bugyi-Kiskunlachaza k6zotti, nagy kiterjedésii, mintegy 6-10 m vastag, vékony
lepelhomokkal takart, mély fekvésii kavicsterasz. A legnagyobb kavicskészletek
Szigetszentmikloson, Kiskunlachazan, Bugyin, Délegyhdzan, Adonyban, Dunavarsanyban,
Halasztelken talalhatok. A felszin nagy részét holocén képzddmények fedik. A Duna igen
hatékony hordalék-attelepité tevékenysége kovetkeztében gyakran az 6- és Ujholocén
képzédmények egymds szomszédsagaban, azonos szinteken akkumulalodtak. A kista) K-i
részén, ill. a Csepel-szigeten kisebb, futbhomokkal fedett pleisztocén magaslatok is talalhatok.
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Forras: ALAP-GEO Kft.

Forrdas: ALAP-GEO Kft.
g .. N 31. abra: Fedetlen foldtani térkép
30. dbra: Fedett foldiani térkép Az MBFSZ altal kiadott, a potencialis
hulladéklerakohelyeket abrazolo térképen a

Az MBFSZ altal kiadott fedett foldtani
térkeép alapjan a teriiletet fOhl — oholocén
koru folyovizi iiledék boritja

vizsgalt teriilet nem rendelkezik
eérzekenysegre utalo jeléléssel

Epités alkalmassdg

Beépitésre 4-5 szint felett is alkalmas

Fedetlen faldtan
Foraminiferas agvyagmarga, agvag
{"Kiscelli agyao")

Eikozelt

Forras: MBFSZ

Eieiy teir
Forras: MBFSZ
32. abra: Fedetlen foldtani térkép 33. abra: Epz’tés alkalmassagi térkép
A fedetlen foldtani térkép alapjan, a mélyebb Az MBFSZ dltal kiadott épités alkalmassagi
részeken foraminiferas agyagmarga, agyag térkép alapjan a teriilet 4-5 szint feletti
("Kiscelli agyag") fordulhat elo. beépitésre alkalmas.

50
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Forras: SZTFH

34. abra: Talajviztiikor nyugalmi szintje a tervezési teriiletnél (* fekete pont jeloli) és
kornyezetében
A talajviz nyugalmi szintje viszonylag magasan 2-4 m kozott van, dramlasi iranya a Duna.
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5.14. TAJ

A tijvédelmi munkarészeket Dr. Boromisza Zsombor PhD, okleveles tajépitészmérnok
tajvédelmi szakértd (SZTjV SZ-22/2011.), élovilagvédelmi szakért (SZTV SZ-019/2016.) és
Dr. Monspart-Molnar Zso6fia PhD, okleveles tajépitészmérnok, tajvédelmi szakértd (SZTjV SZ-
047/2014.) készitették.

Modszertan, szakmai alapelvek

A tajvédelmi fejezet vizsgalati modszertani kérdéseinek esetében alkalmaztuk a Magyar
Agrar- és Elettudomanyi Egyetem Tajvédelmi és Tajrehabilitaciés Tanszékének kutatasi
eredményeit, kiemelten az orszagos tajkarakter kutatas (Konkoly-Gyuré et al. 2021) és a helyi
szintll tdjkarakter kutatds eredményeit (Balazs et al. 2020, Boromisza et al. 2020), emellett a
Nemzeti Tajstratégia (2017) és a Tajvédelmi keézikonyv (CsOszi et al. 2014) alapelveit, valamint
a Tajak esztétikai mindsitésérol sz6l6 (MSZ 20372:2004), a Tdjvédelem. A tdjba illesztést
igazolo dokumentacio miiszaki kovetelményei (MSZ 20378:2018), tovabba az Egyedi tajértékek
kataszterezésérdl (MSZ 20381:2009), Altaldnos tdjvédelem. Fogalom meghatdrozdsokrol
(MSZ 20370:2003) sz616 Magyar Szabvanyokat.

A vizsgalatok soran az alaptérképet a Google Earth, MePAR jelentette, az eldkészitd
munkalatokat QGIS és CorelDraw szoftverrel végeztiik.

A tajvédelmi munkarész soran a fogalmakat a Magyar Agrar- és Elettudomanyi Egyetem (és
jogelddjein) Tajvédelmi és Tajrehabilitaciés Tanszékén kidolgozott (Boromisza et al. 2025;
Csima 2003, 2011), tajépitészeti szakmdban egyértelmiien elfogadottak alapjan hasznéljuk
(Csemez 1996). Ezek a fogalmak 6sszhangban vannak a hatosagi gyakorlatban alkalmazott
Tajvédelmi kézikonyv (CsOszi et al. 2014) és a Nemzeti Tajstratégiaban (2017) rogzitettekkel.
A terepi helyszinelést 2025. jalius 18-an végeztiik.

TAJSZERKEZET, TAJHASZNALAT, VEDETTSEGEK, KORLATOZASOK
Természetvédelmi és érzékeny teriiletek

Az tajvédelmi szempontbol kozvetlen hatasteriilet / épitési helyszin természetvédelmi
teriiletet nem érint.

A vizsgalt beruhazashoz legkozelebb esé védett tertilet észak felé (Iégvonalban mintegy 1,2
km-re) a Budai-Sashegy orszagos jelentdségli Természetvédelmi Teriilet (torzskonyv szdm:
64/TT/57), illetve északnyugatra a Gellérthegy orszagos jelentdségli Természetvédelmi Tertilet
(torzskonyv szdm: 275/TT/97). A Duna Aartere elnevezési Natura 2000 kiilonleges
TermészetmegOrzési Teriilet (azonositd: HUDI20034) a beruhazastol keletre (mintegy 3 km-
re) taldlhato. A Sashegy TT. a Budai-hegység elnevezésii Natura 2000 kiilonleges
Természetmegdrzési Terlilet (azonositd: HUDI20009) része is. A befogadé tajrészlet Orszagos
Okologiai Halozat elemei a védett teriiletek mellett a Duna vonaléban taldlhatok. Teriiletileg
illetékes nemzeti park igazgatdosag a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatosag (tovabbiakban:
DINPI).
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Forras: Dr. Boromisza Zsombor PhD szerkesztése (gis.teir.hu alapjan)

35. abra: Természetvédelmi és érzékeny teriiletek elhelyezkedése
A TERVEZETT BERUHAZAS MEGJELENESE MAGASABB RENDU TERVEKBEN

Teriiletrendezési eszkdzok

A beruhazas céljara kijelolt ingatlan a Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek
teriiletrendezési tervérdl szolo 2018. évi CXXXIX. torvényben rogzitett, tdjvédelmi szempontbol
relevans dvezetek altal nem érintett.

Telepiilésrendezési eszkozok

Budapest XI. keriilet, Ferencvaros-Kelenfold vasutvonal — Budadrsi ut — Kéérberki ut — Egér
ut — Andor utca — Galvani ut — Duna folyam dltal hatarolt teriilet keriileti épitési szabalyzatarol
52616 Budapest Févaros XI. Keriilet Ujbuda Onkormdnyzata Képviseld-testiiletének 11/2017.
(V. 3.) 6nkormanyzati rendelete (tovabbiakban: KESZ) alapjan a teriilet Intézményi, jellemzéen
szabadonallo beépitésii teriiletek épitési (Vi-2-XI-12) Ovezetek ala tartozik. Az Ovezetre
vonatkozo6 legfobb eldirdsokat a KESZ 48. §-a tartalmazza.

ényi, jell ] badonallé beépitésii teriiletek épitési dvezetek szabalyozasi hatirértékei:

Beépitési
magassag

Szintteriileti mutaté megengedett
legnagyobb mértéke

mértéke

magashaz,
toronyhiz
30 méter létesitésenél 30
magassigig | méter magassig
feletti
tobbletértek

Epitési vezet
jele

Beepitési mod

alatt

szmp
+

Zoldfeliilet megengedett legKisebb

legnagyobh

o szmp | szma+

legkisebb

tereps

terepszint felett
dsszesen (szm)
E

rendeltetés -

£

(=) (=) = %) (=) (=) (e | @) | @) | @) | @) | 09

)
1500 [20] z [so] 65 | 60 [ 2s0 [ 375 [ 275 [ 100 ] o | o [ 3 |

KESZ 1.c melléklet

36. abra: Az érintett ovezet szabalyozasi hatarértékei
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Telepiiléskep-védelem

Budapest Févaros XI. Keriilet Ujbuda Onkormadnyzata Képvisel6-testiiletének 46/2017. (XII.
21.) a telepiiléskép védelmeérdl szolo onkormanyzati rendelete (tovabbiakban: Tkr.) a vizsgalt
tertiletet telepiilésképi szempontbdl meghatarozé teriiletek kozé sorolja. A telepiiléskép
szempontjabol meghatarozo teriiletek épitészeti eldirasait a Tkr. 14. §-a rogziti.

A Telepiilésképi Arculati Kézikonyv (2017, tovabbiakban: TAK) alapjan a vizsgalt teriilet a
onalloan allo, intézmeényi karakterii beépités elnevezésii teriiletek koze esik.

Telepuléskép szempontjabdl meghatarozd
terliletek

- Teleplléskép szempontjabdl nem meghatarozéd
terliletek

. ONALLOAN ALLO INTEZMENY! KARAXTER( BEEPITES
TAK - karakter teriiletek besorolasa

37. abra: Telepiiléskép-védelmet érinto teriileti kategoridk
A beruhazas a hatalyos telepiilésrendezési eszk6zoknek megfelel.
TAJ- ES TELEPULESSZERKEZET, TAJKARAKTER

Jelenlegi tajszerkezet, tajhasznalat jellemzoi

A vizsgalt ingatlan a XI. keriilet atalakulé kelenfoldi varosrészének északi részén helyezkedik
el, a Bartok Béla ut/Frakné utca/Ballagi Mor utca/Somogyi ut hatarolja. A tervezett beruhazas
helyszinén t6bb 6nalld épiilet talalhatd, amelyekben jelenleg szallok, tarsashézak, irodak,
parkolok tizemelnek.

A befogad¢ tajrészletben az épitett kornyezet igen valtozatos, a lakohazak mellett kiilonb6z6
funkcidju épiiletek ¢és teriiletek is nagy szamban megtalalhatoak (pl. oktatasi- és egyhazi
intézmények; kereskedelmi-, vendéglaté rendeltetésti vagy kulturdlis célu épililetek). A
funkcidk és ezaltal a kiilonbozd teriiletfelhasznaldsok gyakran keverednek egymadssal, a
varosrész szerkezetileg sem egységes. Egyarant jelen vannak alulhasznositott, leromlott
allapotu, dinamikusan fejlddd, ) épitésii teriiletek. A vizsgalt varosrészben eléfordulo, tobbféle
lakoéteriileti részek is jelentdsen elkiiloniilnek egymastol.

Meghataroz6 vonalas infrastruktura elemek kozé tartozik a Bartok Béla ut, amelyen
villamospalya, kerékparut is htzodik, a vizsgélt teriilettel szemben talalhatéo a Kelenfoldi
villamos kocsiszin. Emellett a tervezett beruhdzas kozelben talalhatdé a Kelenfoldi
vasutillomas/Etele tér, amely az elmult idészakban kaputérséggé/varosrészkdzpontta
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fejlodott, teriiletén a jelentds forgalmat bonyolité (tomeg)kozlekedési csomépontok (M4
metrd, regiondlis és helykozi busz-, ill. vasuti palyaudvar) mellett nagyvarosias lakételepek,
magashdzak, irodahazak, bevasarlokozpont, ill. kereskedelmi-logisztikai-szolgaltatd épiiletek
is allnak.

A befogadé tajrészlet heterogén szerkezeti jellemzdi, eltérd dinamikaji fejlédése miatt a
terlilet kozteriileteire (utcdk, terek, zoldfeliiletek) is a kiilonbozdség, az egységesség hidnya
jellemzd. A vizsgalt ingatlant a Bartok Béla ut feldl kisebb zoldfeliiletek valasztjak el (lentebbi
abra), amelyek allapotukat tekintve igen eltéréek. A nagy kiterjedésii Bikéas park zoldtertilete
légvonalban 300 méterre talalhato.

Forras: Dr. Boromisza Zsombor PhD

38. dbra: Epitési helyszin

Tajkarakter, telepiilésképi adottsagok

Az orszagos tajkarakter kutatas eredményeként lehatarolt orszagos tajkarakter teriiletek koziil
a vizsgalt terlilet a Budapest és Dunakanyar agglomerdalodo térsége tajkarakter-teriiletbe
esik (Agrarminisztérium 2021), a t4jkarakter-teriileteken eléforduld tajkarakter-tipusokbol
pedig az agglomeralddd nagyvarosi t4j tipusba sorolhato.
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39. abra: A teriilet tajkarakter beosztdsa

Forras: alapterkep.termeszetem.hu

/'A&A

| 5 scumautns s

S . 3 -

A beruhdzas céljara kijelolt ingatlan teriiletén tobb emeletes, kiilonb6z6 allapot épiiletek €s
azok parkoloi, kisebb zoldfeliiletei talalhatdak, megjelenésére, karakterére — bar a Hotel Griff
egykori épiiletét és kornyezetét feltjitottak — dsszességében elhanyagoltsag jellemzo.

A vizsgalt beruhdzast befogado t4jrészlet telepiilésképe igen heterogén, a teriilet nem
rendelkezik egységes telepiilési arculattal. A beépitésekre Kiillonboz6é épitészeti karakteri
(kiilonbozd kora, funkcidjl, rendeltetésii, kialakitasu és allapot) épiiletek és hozzéajuk
kapcsolodo eltérd zoldfeliileti adottsagok jellemzok. Az épiilet allomany mellett a befogado
tajrészletben az eltéré beépiilés kovetkeztében szinte sehol sem egységes az utcakép.
Eléfordulnak keskeny, fasorral rendelkezd, vagy zo6ldsav nélkiili, illetve tobbsavos utak
egyarant.

A vizsgalt ingatlant hatarolo utak mentén és a sziikebb kornyezetében egyarant eléfordulnak
kisvarosias kerteshazak, nagyvarosias €s lakoparki beépitések, panel lakotelepek, ponthazak,
intézményi és kozépliletek. Az épiiletek kiilonbozd korban, stilusban épiiltek. A Bartok Béla
ut vonala, illetve tagabb kornyezetben / az Etele tér iranyaba pedig a kozlekedési karakteri
elemek jellemzdek.

TR

e =
-

" )fm’/l /‘J/t/
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oINS

A szomszédos egyhdzi és kozintézmények épiiletei (Szent Gellerttmplom Bethlen Gabor
Iskola)
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Kevehaza utca Etele tér
Forras: Dr. Boromisza Zsombor PhD

40. abra: A befoglalo tajrészietet jellemzoi
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A taj- és élovilagvédelmi munkarészeknél felhasznalt forrasok:

Szakirodalom

Agrarminisztérium (2021): Orszagos Tajkarakter Tudastar. Orszagos tajkarakter-teriiletek lehatarolo és
leiré indikatorai. (KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001 azonositészamu projekt). Budapest.

Balazs Pal, Boromisza Zsombor, Csorba Pal, Cs6szi Moénika, Dosa Henrietta, Erdei Timea, Gronas
Viktor, Illyés Zsuzsanna, Jombach Sandor, Konkoly-Gyuro Eva, Podmaniczky Laszlo, Sain Matyas,
Teleki Monika, Vaszdcsik Vilja (2020): Helyi szintii tajkarakter tipusok és tdjkarakter teriiletek
azonositasanak, lehatarolasanak, leirdsanak, valamint a tdajkarakter teriiletek védelmi, kezelési és
fejlesztési iranyelvei kidolgozdasanak modszertani utmutatoja. Lechner Nonprofit Kft. Budapest.
Boromisza Zsombor, Jombach Sandor, Erdei Timea, Keszthelyi Akos, Valanszki Istvan, Maté Klaudia,
Filepné Kovacs Krisztina, Kollanyi, Laszl6 (2020): A természeti és taji értékek taji léptékii megdrzésének
stratégiai megalapozasa - Helyi szintii tajkarakter-egységek azonositasa, lehatarolasa, tovabba ezek
vedelmere, kezelésére és fejlesztésére vonatkozo modszertan kidolgozasa. Ormos Imre Alapitvany.
Megbiz6: Agrarminisztérium, Budapest.

Boromisza Zsombor, Foldi Zsofia, Erdei Timea, Valanszki Istvan, Nadasy Laszl6 (2023): A4 tdjvédelem
aktudlis kihivasai Magyarorszagon. Challenges in landscape integration in Hungary. 4D T4jépitészeti és
Kertmiivészeti Folyoirat/ Journal of Landscape Architecture and Garden Art. No. 69. pp.70-79.
Boromisza Zsombor, Foldi Zs6fia, Monspart-Molnar Zsoéfia, Virdg Debora, Erdei Timea, Valanszki
Istvan (2025): Beruhazasok tajvédelmi hatasteriiletének lehatarolasa: elvi alapok és gyakorlati
tapasztalatok. In: Centeri Cs., Gronas V. (szerk.): Az Eurdpai Z6ld Megallapodas stratégiai céljainak
megvalositasat szolgalo tajléptékti megoldasok. Godollo: MATE Press, 2025. pp. 27-32.

Csemez Attila (1996): Tdjtervezés — tajrendezés. Mezdgazda Kiadd, Budapest.

Csima Péter (2003): Kulturtorténeti egyedi tajértékek tipusai és vizsgalata. pp. 53-54. In: A Lippay Janos-
Ormos Imre- Vas Kéroly Tudoményos Ulésszak eléadasai. BKAE. TVFK. Budapest.

Csima Péter (2011): Gondolatok a tajvédelemrdl, az egyedi tajértékekrol és a tajkarakterrdl. pp. 43-49.
In. Sallay A.: Tdjértékek szerepe a tajkarakter meghatdrozasdban (elsésorban a budapesti agglomeracid
telepiiléseinek példajan). Tudomanyos Konferencia 2010. november 19. Budapest.

Csdszi M., Duhay G., Kincses K. (2014): Tdgjvédelmi kézikonyv. Vidékfejlesztési Minisztérium
Kornyezet- és Természetmegdrzési Helyettes Allamtitkarsag. Budapest.

Konkoly-Gyuré Eva, Vaszocsik Vilja, Csorba Péter, Schneller Krisztian, Jombach Sandor, Boromisza
Zsombor, Erdei Timea, Keszthelyi Akos, Balazs Pal, Kiss Daniel, Teleki Moénika, Banhidai Andras,
Csdszi Monika (2021): Az orszagos tdjkarakter-elemzés kezdetei Magyarorszagon. In: Foldrajzi
Kozlemények. 2021. 145. 3. pp. 193-208.

Tombacz E., Magyar E., Jakab A. (2003): 4 kérnyezeti hatasvizsgalatok dltalanos ismérvei. Jegyzet a
Debreceni Egyetem ,, Kornyezeti hatasvizsgdlat manager” posztgradudlis képzéséhez. Oko Rt. Budapest.

Tervelozmények, térképek

Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési terve (2018) Lechner Tudaskdzpont Teriileti,
Epitészeti és Informatikai Nonprofit Kft. Budapest.

Nemzeti Tajstratégia (2017-2026). Foldmiivelésiigyi Minisztérium, Nemzeti Parki és Téjvédelmi
Fdosztaly.

Jogszabdlyok, szabvanyok

1995. évi LIIL. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl.

2001. évi LXIV. torvény a kulturalis 6rokség védelmérol.

2007. évi CXI. térvény a Firenzében, 2000. oktdber 20-an kelt, az Eurdpai T4j Egyezmény kihirdetésérol.
2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag ¢€s egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl.

2011. évi LXXVILI. toérvény a vilagorokségrol

2023. évi LXIX. torvény az allami épitési beruhazasok rendjérol

2023. évi CII. torvény a teriiletfejlesztésrol

2023. évi C. torvény a magyar épitészetrdl

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési kdvetelményekrol.

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet az egyes tervek, illetve programok kdrnyezeti vizsgalatarol

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturalis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrol

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet a teriiletrendezési tervek készitésének és alkalmazasanak kiegészitd
szabalyozasarol.
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— 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet a telepiiléstervek tartalmarodl, elkészitésének és elfogadasanak
rendjérdl, valamint egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrdl

— 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet a telepiilésrendezési és épitési kdvetelmények alapszabalyzatarol

— 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet a telepiilési zoldinfrastrukturarol, a zoldfeliileti tantsitvanyrol és a
z61d védjegyrol

—  MSZ 20370:2003 Természetvédelem. Altalanos tajvédelem. Fogalom meghatarozasok.

— MSZ 20372:2004 Természetvédelem. Téjak esztétikai mindsitése.

— MSZ 20381:2009 Természetvédelem. Egyedi tajértékek kataszterezése.

— MSZ 20378:2018 T4jvédelem. A tajba illesztést igazoldé dokumentacioé miiszaki kdvetelményei.

Internetes forrasok
— Google Earth Pro. http://earth.google.com
—  E-TER. Orszagos Teriiletrendezési Terv. Interaktiv térkép: https://www.e-epites.hu/oeny.
— OKIR-TIR. Interaktiv térkép: http://webgis.okir.hu/tir
—  Természetvédelem - Az allami természetvédelem hivatalos honlapja. https://termeszetvedelem.hu
—  Védett ingatlanok. https://oroksegvedelem.e-epites.hu
— MePAR rendszer. Mezdgazdasagi  Parcella  Azonositd6  Rendszer. Interaktiv  térkép.
https://mepar.mvh.allamkincstar.gov.hu
—  Magyarorszag Okoszisztéma Alaptérképe. Tajkarakter teriiletek. http.//alapterkep.termeszetem.hu
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5.1.5. ELOVILAG

El6helyi besorolds
A tervezési teriilet és kornyezete A-NER 2011 szerinti besorolasa Ul — Belvarosok, beépitett
faluk6zpontok, lakotelepek.

Az ¢l6hely fogalommeghatarozésa: Vdros-, ritkabban falukozpontok magas beépitettségi foku,
hosszabb-rovidebb ideje kialakitott urbanizalt teriiletei, nagy lakostriiséggel, kertek nélkiil,
igen csekély aranyu, parkositott zoldfeliilettel. Az épiiletek kozotti talajfelszint tébbnyire
mesterséges burkolattal ellatott felszinek boritjak. A kategoria magaba foglalja a lakotelepeket,
a kisebb parkokat, fasorokat, a belsé udvarok zéld feliileteit is. Természetessége I-es.

A tervezési terlilet (és kornyezete) tobb évtizede magas beépitettségi foku, ahol a burkolt
feliiletek aranya magas. Jollehet a tervezési teriileten a lakofunkceid korlatozott volt (hiszen
szalld és iroda a fo hasznositas), a jelentds emberi jelenlét hosszu ideje allando, igy az Ul
¢l6helyi besorolas indokolt.

A tervezési teriilet Griff Junior elétti fas része érintkezik a 2.228 m? nagysagu 3346/23 hrsz.
Kivett kozteriilet” telekkel, amely a Bartok Béla ut itteni szakaszanak (3409/1) faval boritott
részeivel egy kisebb z6ld foltot alkot, azonban ennek él6helyi lehataroldsa nem indokolt.

Forras: e-kozmii

41. abra: A tervezési teriilet Bartok Béla ut menti fas része és szomszédsaga

A tervezési terlileten vagy annak 1 km-es korzetében nincs nyilvantartott erdérészlet.
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Elévilag

A tervezési teriilet a Csepeli-sik kistdj és a Kozép-Duna-volgy vegetacios t4j része,
novényfoldrajzi szempontbol a Colocense florajaras része. Az e teriileteket jellemzo eredet
ndvényzet a tervezési teriileten és kornyékén mar évszazadokkal ezeldtt eltiint.

A tervezési teriilet az Elsé Katonai Felmérés (1782—1785) idején mar szant6foldi miivelés alatt
allt. Az 1869-1887 kozotti Harmadik Katonai Felmérés idején a teriilet rét miivelési agban (W:
Wiese) allt, a XX. szazadban a kornyékkel egyiitt teljesen beépiilt.

Az alapallapot rogzitése idején a teriileten jobbdra mesterségesen telepitett kulturndvények,
valamint spontan kelt, jelentésebb részben gyom-, kisebb részben idegenhonos invazids
novények fordulnak eld.

A kornyezettorténeti adatok €és a bejarason tapasztaltak alapjan a tervezési teriileten védett
ndvény eléfordulasa kizarhato.

A burkolt feliiletek magas aranya, a zoldfeliiletek mennyisége és mindsége miatt az allatvilag
is szegényes, kizarolag altaldnosan elterjedt és az emberi jelenlétet trd/kedveld fajok
hasznéljak a tervezési teriiletet taplalkozasra és/vagy szaporoddasra.

A tervezési teriilet kozelében (1égvonalban ~350-400 m) talalhaté Bikas parkban az alabbi
madarfajokat figyelték meg az Ebird kozOsségi madardszoldal szerint. A tébldzat alapjan
lathat6, hogy alapvetden az emberi jelenlétet elviseld/kedveld fajok fordulnak eld, kisebb
részben atvonuloként vagy taplalkozoként.

15. tablazat: A Bikas parkban megfigyelt madarfajok

Magyar név Tudomanyos név Védelem Egyedszam | Megfigyelés ideje
szirti galamb Columba livia 35 2025. julius 7.
Orvos galamb Columba palumbus 10 2025. jalius 7.
sarlosfecske Apus apus Védett! 25.000 Ft 10 2025. jalius 7.
sziirke gém Ardea cinerea Védett! 50.000 Ft 1 2025. majus 3.
dolmanyos varju | Corvus cornix 10 2025. majus 3.
nagy fakopancs Dendrocopos major Védett! 25.000 Ft 1 2024. januar 5.
szarka Pica pica 4 2024. januar 5.
széncinege Parus major Védett! 25.000 Ft 7 2024. januar 5.
Oszapd Aegithalos caudatus Védett! 25.000 Ft 2 2024. januar 5.
vetési varju Corvus frugilegus Védett! 50.000 Ft 3 2023. december 22.
fekete rigd Turdus merula Védett! 25.000 Ft 1 2023. jalius 20.
feny6rigod Turdus pilaris Védett! 25.000 Ft 1 2023. januar 31.
balkani fakopancs | Dendrocopos syriacus Védett! 25.000 Ft 1 2023. januar 27.
csoka Coloeus/Corvus monedula | Védett! 50.000 Ft 5 2023. januar 27.
hazi veréb Passer domesticus Védett! 25.000 Ft n.a. 2023. januar 27.
tengelic Carduelis carduelis Védett! 25.000 Ft 20 2023. januar 27.
csonttollu Bombycilla garrulus Védett! 25.000 Ft 30 2023. marcius 15.

A tablazat az egyes fajokbdl csupan a legutolso megfigyelést tartalmazza. A legtobb fajt ismétlddden megfigyelték.
Forras: Ebrird

A tervezési teriiletet és annak tobb, mint 1 km-es kérnyezetét nem érinti
e orszagos jelentdségl, egyedi jogszaballyal védett természeti teriiletet,
europai kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésii teriiletet (Natura 2000),
helyi jelentdségli védett természeti teriiletet,
torvény erejénél fogva (ex lege) védett természeti teriiletet,

az orszagos Okologiai halozat elemeit.

A tervezett tevékenységnek nincs olyan hatasa, amely a tdvolabbi védett természeti teriileteket
elérné.
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5.1.6. EPITETT KORNYEZET

A tervezési terlilet az alapallapotban beépitett, a telken talalhato 8 épiilet koziil 3 megmarad, 5
bontésa tervezett.

Az Epitési és Kozlekedési Minisztérium Miiemlékvédelemért Felelds Helyettes Allamtitkarsag
adatai szerint a Budapest 3336 hrsz. ingatlan nem all mtiemléki és vilagorokségi védelem alatt;
ugyanakkor érinti a 2009-ben megallapitott, 66476 azonositoszamu, Budadrsi ut-vasit-
Péterhegyi ut-XI. ker. kozigazgatasi h.-Fehérvari ut nevii régészeti lelohely.

A Beruhdz6 megrendelésére a Magyar Nemzeti Mizeum Kozgyijteményi Kozpont Eldzetes
régészeti dokumentacié — El6készité munkarész — Adatgytijtés alapjan (ERD-I.) Budapest XI.
keriilet Bartok Béla ut 152/C. tarsashaz 3336 hrsz. cimmel dokumentaciot allitott 6ssze (datum:
Budapest, 2024. majus 30., alair6: Lukacs Nikoletta régész).

A bontasra varo6 épiiletek elhelyezkedését az alabbi dbra szemlélteti.

42. abra: Bontando épiiletek
A7 jelli épiilet: (szallas épiilet)
., B” jelli épiilet: (szallas épiilet)
D jelii épiilet: (szallds, iroda, szolgadltato
éptilet)
L E” jelli épiilet: (szallas épiilet)
,Squash” épiilet:
., Kazanhaz” épiilet:
., Kéemény”

D Kémény

Kazanhaz

Squash

Forrds: PRO PERVIUM MERNOKI IRODA Kft.

CH

16. tablazat: A bontasra varo épiiletek fobb jellemzo adatai 1.
Epiilet jele A B D E
szallas, iroda,
szolgaltatd épiilet

Jellege szallas épiilet szallas épiilet szallas épiilet

Alaprajzi

befoglald mérete

15,35x 62,47 m

15,23 x 62,37 m

12,44 x 69,89 m

15,23 x 62,37 m

Szintek szama

pince + fsz. + 4 em.

pince + fsz. + 4 em.

pince + fsz + 1 em.

pince + fsz. + 4 em.

Epiilet magassaga 15,32 m 15,32 m 6,53 m 15,32 m
Tet6 kialakitasa lapostetd lapostetd lapostetd lapostetd
17. tablazat: A bontasra varo épiiletek fobb jellemzo adatai I1.
Epiilet jele »Squash” épiilet ,»Kazanhaz” »Kémény”
alaprajzi befoglalé mérete | 29,84 x 35,00 m 6,80x 19,29 m ~2,5x%x3,5m

szintek szama

pince+ fsz.+ 1 em.

foldszintes (nagy belmagassagil)

éplilet magassaga

7,15 m

6,03 m

~25m

tetd kialakitasa

lapostetd

alacsony hajlasii magastetd
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5.1.7. HULLADEK
A tervezési terlilet az alapallapotban illegalisan lerakott kommundlis, épitési-bontdsi és
zo6ldhulladékkal nem terhelt.

5.1.8. ZA)

A NENUEL Ingatlanforgalmaz6 és Hasznosito Kft. (1043 Budapest, Lorantffy Zsuzsanna utca
15. B-C. ép.) Budapest XI. kertilet, Bartok Béla t 152. sz. alatti (hrsz.: 3336) ingatlanon t6bb
épiiletbdl allo tarsashdz csoportot kivan megvalositani.

A beruhazassal érintett ingatlanon jelenleg tobb épiilet is talalhato, melyek egy részét elbontjak,
viszont a ,,szallashely” funkci6ja téglalap alapteriileti épiiletet megtartjak. A 1étesités soran a
megmarado hotelépiiletet felajitjak és mellé keriilnek elhelyezésre az 1) lak6tombok, melyek
eltérd szintmagassagliak lesznek. A tervezett kialakitast az alabbi abran mutatjuk be:

’
M
A

43. abra: Tervezett allapot

A latvanyterven jol lathato, hogy a hotelépiilet DNy-i oldalan egy 6nallo tomb, az EK-i oldalra
egy ivelt Z-alaku épiilet keriil.

A tervek szerint a ,tornyos” kialakitasu épiiletekben 471 lakas (35m?,53 m? és 71 m?és 81 m?)
lakés kap majd helyet, 460 m*-nyi irodatérrel és iizletekkel kiegésziilve az alsobb szinteken.

Az éplilet alatt mélygarazs keriil majd elhelyezésre, melynek szintjeinek szama 2. A -1 szinten
€s a -2 szinten 0sszesen: 543 db személygépkocsi parkol6 lesz.

A tarsashaz alatti teret autoval két irdnybol, a Bartok Béla ut feliil, illetve a Fraknd utca feldl
lehet majd megkozeliteni. A tarsashaz tervezett kialakitasat (atnézeti helyszinrajz) az alabbi
abran mutatjuk be:
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44. abra: Tarsashaz tervezett kialakitasa
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A rendelkezésre allo adatok alapjan a hités-flitést talajszondés hdszivattyukkal fogjak
biztositani, a gépészet a -2 szinten tervezett.

A parkold szellzését 6000 m3/h teljesitményii elszivo ventilatorokkal fogjak megoldani,
amelyek kifuvasi pontjai a ,,tornyok” tetején kapnak helyet.

Az also szinten 1év0 irodak megfeleld belsd téri hdmérsékletét 7 db VRV-vel fogjak megoldani,
amelyek a parkol6 szinten keriilnek elhelyezésre.

A tervezett tarsashdz kornyezetének zajszempontu jellemzése

A Budapest XI. keriillet FOvaros Onkormanyzata Képviselo-testiilet Helyi Epitési
Szabalyzatarol szolo 11/2017. (V. 3.) 6nkormanyzati rendelete szerint a vizsgalt, hrsz.: 3336
alatti ingatlan ,,Vi” jelti ,,Intézményi teriilet” Gvezetbe tartozik.

A beruhazassal érintett ingatlanokat tobb irdnybol, a Bartok Béla ut, Somogyi Ut és a Frakno
utca feldl is meg lehet kozeliteni.

A vizsgalt épiiletek hagyomanyos épiiletszerkezeti elemekbdl (monolit vasbeton vazszerkezet)
késziilnek. Az egyes helyiségeket elvalaszto falak keramia vazkitolto téglabol késziilnek majd.
A nyildszarok a modern eldirasokat teljestd szerkezeti elemekbdl késziilnek majd.

Az épiiletek részben zoldtetds kialakitastiak lesznek.

A 1épcséhazak nyitott, fiistmentes kialakitastiak lesznek.

A beruhdzassal érintett ingatlanokat és kornyezetét az alabbi dbran mutatjuk be:
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45. abra: A Tarsashaz helye és kérnyezete
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A zajforrasok miikodési helyeit és jellemz6 miikddési idejét az alabbi tablazat tartalmazza:

18. tablazat: Tervezett zajforrdasok

Zajforrds L , Mikodesi /.y ihocsatas | Mikodési Meg-
ele A zajforras megnevezése idotartam jellege helye jegyzés
! nappal/éjjel

L g;‘;ajszondas hoszivattyik (61 g /9 5 4llandé pincében
1I. VRV egységek (7 db) 4,0/0,25 allando épiiletben
Altalanos  levegd elszivas , .
I1I. (konyhai terek, lépcséhazak) 8,0/0,5 allando szabadban
IV. Mélygarazs elszivas 1,5-2,5/0,1 allando szabadban
ez . e szabadban/
V. Személygépkocsik 0,5-0,75/0,05 valtoz6 épiiletben
Vész szellbzteté rendszer — o 3 . épiiletben,
V. . ., havaria allando
fiistgaz elszivas esetén szabadban

A vizsgalt létesitmény kornyezetének zajvédelmi szempontii jellemzése

A NENUEL Ingatlanforgalmaz6 és Hasznositdé Kft. altal Budapest XI. kertilet Bartok Béla ut
152. sz. (hrsz.: 3336) alatti ingatlant a hatdlyos HESz. ,,Vi” jelii ,,Intézményi teriilet” dvezetbe
sorolja.

Az érintett ingatlanté]l E-ra (1. irdny) és Ny-ra (2. irany) ,,Vi” jelii ,,Intézményi teriilet”, D-re
(3. irany) ,,Lk” jeli ,Kertvarosias lakoteriilet”, valamint ,,Vi” jell ,,Intézményi teriilet”
ovezetbe sorolt ingatlanok helyezkednek el.

Keletre (4. irany) ,,.Ln” jelt ,,Nagyvarosias lakoteriilet” 6vezetbe sorolt ingatlanok vannak.

A beruhazas soran megvaldsuld tarsashdzakhoz legkdzelebb elhelyezkedd, védendd épiiletek
nagysagrendileg 40-60 m-es tavolsagban helyezkednek el.

Kornyezeti zaj- és rezgésvédelmi kovetelmények
A vizsgalat sordn figyelembe vett eldirasok, szabvanyok:
- 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl,
- 27/2008.(XIL.3.) KvVM-EUM sz. egyiittes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol.
- MSZISO 1996-1:2009 (Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa, mérése €s értékelése. 1. rész:
Alapmennyiségek és értékelési eljarasok.) c. szabvany
- MSZISO 1996-2:2009 (Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa, mérése és értékelése. 2. rész:
A kornyezeti zajszintek meghatarozasa.) c. szabvany
- MSZ 18150/1:1998 sz. "A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése" c. szabvany.
- 25/2004. (XII. 20.) KvVM szamu, a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairdl sz616 rendelet
- 93/2007 (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjatrol,
- Kozutak tavlati forgalmanak meghatarozasa el6revetité modszerrel c. UT 2-1.118:2005
sz. Utiigyi Miiszaki el8iras
- MSz 15 036 ,,Hangterjedés a szabadban” c. szabvany
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A 27/2008.(XII. 3.) KvWM-EiM sz. egyiittes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az iizemi
létesitményekben folytatott tevékenységtdl szarmazd zaj megengedett egyenértékii A-
hangnyomasszintjeit a teriileti funkci6 fliggvényében.

A létesiteni kivant tarsashaz csoport kornyezetében 1évo zaj ellen védendo teriiletek esetén a
terliletek beépitettsége alapjan figyelembe vehetd és vonatkozo zajterhelési hatarérték

- ,Lakoteriilet — nagyvarosias™ beépitésii dvezeti besorolasu teriileteken
L1H izemi nappal / éjjel — 55/45 dB(A)

A hatarérték-rendelet 3. sz. melléklete a kozlekedéstol szarmazd zaj 0j tervezési €s
megvaltozott felhasznéldsu teriileteken megengedett egyenértékli A-hangnyomasszinteket
tartalmazza.

A zaj ellen védendd teriiletek funkcidjdhoz a vizsgalt utszakaszok jellegének fliggvényében
a vizsgalt ingatlanok kornyezetében hiizodo (Bartok Béla ut, Somogyi ut, Frakno utca) esetén
L TH kézlekedés nappal / éjjel = 60 / 50 dB(A) értéki kozlekedési eredetii zajterhelés engedhetd meg.

(Ezen értéket akkor kell betartani, ha a forgalmi viszonyok 1ényegesen megvaltoznak. Mivel
esetiinkben mar kialakult beépitési és kozlekedési moddal allunk szemben, ezért ezek a
kovetelményértékek irdnyértékeknek tekinthetdk, csak a teriilet zajhelyzetének mindsitésére
szolgalnak.)

A kornyezeti rezgésekre vonatkozo hatarértékeket a 27/2008.(XII. 3.) KvVM-EUM sz. egylittes
rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

Az lizemi jellegli zaj vizsgalatanal a megitélési idO, nappal (06-22 ora kozott) a legnagyobb
zajkibocsatasi A-hangnyomasszintet add folyamatos 8 ora, éjjel (22-06 o6ra kozott) a
legnagyobb zajkibocsatasi A-hangnyomasszintet ado folyamatos 0,5 ora.

A vizsgalt teriilet jelenlegi zajhelyzete

A beruhédzéssal ¢érintett ingatlan kozvetlen kornyezetében 1€vo teriiletek zajhelyzetét a
kornyéken huzodo utak kozutak kozlekedése, valamint a lakoteriileteken folytatott lakossagi
tevékenységek hatarozzak meg.

A rendelkezésre allo adatok szerint jelenleg sem a vizsgalt ingatlan kornyezetében 1évo
terlileteken, sem a zajtol védendd épiiletek kornyezetében, sem a lakoteriileteken zizemi
létesitményektdl hatarérték feletti zajterhelés nem szarmazik.

Kozuti kozlekedési eredetii zaj
A tervezett tarsashazaknak helyt ado ingatlant a jovébeni tulajdonosok személyautdval a Bartok
Béla ut — Somogyi ut — Frakno at — Ballagi Mor utca igénybevételével kozelitik meg.

A vélelmezhetd kozlekedési utvonalak menti lakoépiiletek zajhelyzetének feltarasdhoz a
vizsgalt Gtvonalak mentén forgalomszamlalassal kiegészitett zajméréseket végeztiink.

Az utak zajhatdsara jellemzd adatokat az alabbi tablazatban foglaltuk dssze:
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19. tablazat: Utak zajhatdsa

Forgalmi adatok (j/6) Zajterhelés/
nappal/éjjel zajkibocsatas
Helyszin Vizsgalt utvonal LAeq, nappal/
I. II. I11. LAeq, nappal 7,5 m
(dB)
, 7 I _ LAeq, nappal = 63,8 dB
Bartok Béla ut 338/46 15/3 5/ Lseq el = 56,6 dB
s _ LAeq, nappal = 63,2 dB
Budapest Somogyi ut 318/41 12/3 5/ Lace 61 = 56.2 dB
XI. keriilet , Lacq, nappat = 56,9 dB
Frakno utca 72/10 3/0 1/- Lneq ciol = 50,4 dB
. ) LAeq, nappal = 53,9 dB
Ballagi Mor 34/8 0/0 0/0 Lacq 1 = 50,1 dB

Az tutvonalak mentén végzett zajmérési adatok alapjan a kozati kozlekedéstdl szarmazod
zajterhelés a vizsgalt utszakaszok mentén a lakdépiiletek homlokzata el6tt

Laeq, = 53,9 - 63,8 dB(A) — nappal,

Laeg,= 50,1 - 56,6 dB(A) — ¢jjel,

A helyszini vizsgalatok eredményei szerint a vizsgalt Gtszakaszok mentén nappal a Bartok Béla
ut és a Somogyi ut mentén nappal hatarérték feletti, a Frakno utca ¢és Ballagi Mor utca esetén
hatarérték alatti zajterhelés érzékelhetd.

Az ¢jszakai id6szakban a két forgalmasabb ut esetén hatarérték feletti zajterhelést rogzitettiink,
a két alacsonyabb forgalmu utca esetén a kozlekedési zajkibocsatasi hatarértékek teljestiltek.

A mérési jegyzOkonyvet csatoljuk ZAJ kozlekedési utak zajvizsg.pdf néven.
A zajmérési pontok térképe a csatolt ZAJ Barték 152 zajmérési pontok.pdf fajlban talalhato.
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5.2. A TELEPITES KORNYEZETI HATASA
5.2.1. LEVEGO

Légszennyezést, ezaltal kornyezetterhelést okozo tevékenységek a telepités, az ¢épités
fazisaihoz kotédve a kovetkezok:

o Elokészité foldmunkavégzés és alapozas,

o FEpitkezés és szerelési munkalatok.
LégszennyezOanyag-kibocsatds mennyisége a telepités soran végzett tevékenységekbdl az
alabbiak szerint becsiilheto.

5.2.1.1.A MOZGO LEGSZENNYEZO FORRASOK KIBOCSATASAI

Az ¢épitési folyamat alatt a teriileten dolgoz6 valamennyi gép kibocsatasat tigy szamitjuk,
mintha egyidejii munkavégzés torténne. Ebbdl kovetkezik, hogy a lehetséges maximalis
kibocsatasokat vessziik alapul.

A széllitds nagysagrendje varhatdéan nem okoz érzékelhetd valtozast a Fdvaros, illetve a
csatlakozo kozutak forgalméban. A személyszallitds soran 50 f6 munkavallald fuvarozasaval
(személygépjarmii, kisteherauto, kisbusz) kell szamolni.

Az egyes munkafolyamatok gépigénye az aldbbiak szerint tervezett:

Bontas:
e 5 tengelyes tehergépjarmii a bontott anyag elszallitdsdhoz, napi 30 fordulo
e 4 db lancos forgodkotrd (tordfejes bontd, hosszi gémes kotrd, rakodofejes kotro,
csipegetOkanalas kotro)
e 1 db kitologémes rakodo
e 2 db lancos pofas betontord
e 1 db betondaral6 berendezés

A bontott anyag kizarélag engedéllyel rendelkez6 lerakdba lesz elszallitva.

Féldmunka, mélyépiteés:
e 5 tengelyes tehergépjarmii a kitermelt f61d elszallitasahoz, napi 30 forduld
e 4 db forgokotro
e 1 dbréseld géplanc

Tovabbi épitési munkadk:
e 4 db toronydaru + 3 db kiegészitd toronydaru a 4. emeleti szerkezetépitésig
e kamionok a zsaluanyagok ¢és beépitésre szant anyagok beszallitasara, valtozo
intenzitdssal (napi 3 db-bal szdmolunk)
betonmixerek valtozo intenzitassal (napi 8 db-bal szamolunk)
2 db villas rakodogép anyagmozgatashoz
konténeres sittszallito teherautok, valtozo intenzitassal (napi 5 db-bal szamolunk)
4 db ideiglenes teherfelvond
2 db vibracios uthenger
2-3 esztrichboy
2-3 vizes téglavagd berendezés

A maximalis terhelés kiszamitasahoz a foldmunka és alapozés egyidejliségével szamoltunk,
valamint a teriiletre érkezd alapanyagot szallitd jarmiiveket is beleszamoltuk, tehat a teriileten
dolgoz6 jarmiivek egylittes tizemelését vessziik figyelembe.
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A tehergépjarmiivek és a mixer kocsi maximum 300 m-t, a munkagépek 200 m-t, az autdédaru
100 m-t tesz meg a teriileten 6ranként. A munkagépek fajlagos kibocsatasi adatait a kdvetkezo
tablazat tartalmazza.

20. tablazat: Munkagépek fajlagos kibocsatasi értékei

Jarmii Haladasi sebesség | Fajlagos kibocsatas (g/km)*
(km/h) CO |NO2| SO: [Részecske
Munkagépek 10 22,6918,39| 0,152 2,55
Mixer & 20 16,5 [6,87] 0,117 | 1,99
Szallitéjarmii
Személygépkocsi 20 21,4 | 1,29 |0,00974 0,181

A fentiek alapjan, a teriileten a munkagépek iizemelésébol a kovetkezd kibocsatasok varhatok:

21. tablazat: A jarmiivek légszennyezo anyag kibocsatdsa

Jarmiivek Megtett tavolsag Darab (")s§zesel’1 megtett Osszes kibocsétas g/h
(km) tavolsag (km) | CO | NO: | SO: [Részecske
Munkagépek 0,2 8 1,6 36,313,424 0,243 4,080
Mixer 0,2 8 1,6 26,4110,992 0,187 3,184
Szallitéjarmii 0,3 8 24 39,616,488 0,281 4,776
Személygépkocsi 0,3 60 18,0 385,2 123,220 0,175 3,258
Osszesen 487,5| 64,124 | 0,886 15,298

A fenti légszennyezdanyagok azok, amelyek a telepités fazisdban a levegdt, mint kdrnyezeti
elemet terhelik.

Annak érdekében, hogy a tevékenység levegdmindségre gyakorolt hatasait becsiilni lehessen
az, un. ,,box” modellt alkalmaztuk. A transzmisszié meghatarozasdhoz alapul vett szélsebesség
a teriiletre jellemzd atlagos 2,9 m/s sebességii ENy-i irAnyu szél.

A szamitott légtér: 23.381 m? — fejlesztési teriilet
5 m — étlagos keveredési magassagot figyelembe véve
V=116 905 m’
légcsere mértéke az dtlagos szélsebesség alapjan: 87-szeres
légcserével modositott térfogat: 87 x 116 905 = 10 170 735 m°
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22. tablazat: Az ingatlan légterében varhato légszennyezéanyag koncentracioé (ug/m’)
Légszennyezéanyag | Szén-monoxid CO | NOx(ug/m3) | Kén-dioxid SO: | Részecske
Koncentricié (ug/m°) 48,7 6,3 0,087 1,5

23. tablazat: A létesités soran a telephelyen kialakulo immisszios csucskoncentraciok(ug/m3)

CO(pg/m3) [ NO2(ng/m3) | SO2(ng/m3) | Részecske**

Alapallapot 534,31 32,27 2,87 21,53

Terhelés 48,7 6,3 0,087 1,5

Osszesen 583,01 38,57 2,957 23,03
Hatarérték* 10 000 100 250 50

*4/2011. (1. 14.) VM rendelet alapjan
** Rendelet 0ras hatarértéket nem allapit meg PM10-re, ezért a 24 oras hatarértéket szerepeltetjiik

A 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben szerepld hatarértékeket vizsgalva megallapithatd, hogy a
tervezési teriilet 1égterében kialakul6 1égszennyezdanyag koncentracié a rendeletben rogzitett
hatarértékeket nem 1épi tul.

A fenti szamitasi mechanizmussal a varhatoan kialakul6é koncentraciot feliilrdl becsiiltiik, igy
nagy biztonsaggal kijelenthetd, hogy a fentiekben becsiilt varhato terhelések a vonatkozo
hatarértékeknek megfelelnek.

5.2.1.2.PORTERHELES

Porkibocsatas alapvetéen a bontasi munkdlatok soran fordulhat eld, azonban a bontandd
¢piiletek panel elemekbdl allnak, vagyis szétszerelésiik nem jar porkibocsatassal, annak
ellenére sem, hogy a helyszinen betontorével torik az egyes elemeket.

Az elszallitasnal ponyvazzak a jarmiiveket.

A meélyépitésnél a szaraz feliileteket sziikség szerint nedvesitik, a kitermelt fold pedig
foldnedves a helyi kortilmények miatt.

A fentiek alapjan a levegomindségre gyakorolt hatas elviselhetének mindsitheto.
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5.2.2. VIZEK
A munkalatok a legszigoribb munka ¢és technoldgiai fegyelem betartdsaval torténnek. A
munkalatok nem jarnak vizek terhelésével.
A telepités soran maximalisan 60 f6 folyamatos tevékenysége tervezett. A sziikséges ivovizet
palackos vizzel biztositjak.
A dolgozok sziikségleteinek kielégitésére hordozhatdé WC-ket telepitenck, melyeket
meghatarozott idokozonként cserélnek.

A létesités vizekre gyakorolt hatiasa semleges.

5.2.3. TALAJ
A tervezési teriilet jelentds része az alapallapotban is burkolt. A kitermelt foldet elszallitjak.

A talajra gyakorolt hatas a 1étesités idoszakaban elviselhetd.
524. TAJ

A BERUHAZAS TAJVEDELMI SZEMPONTU VARHATO HATASAI
A tajvédelmi szempontl varhato hatotényezoket és hatdsfolyamatokat a kdvetkezé pontokban
foglaljuk ossze:
— Dbeépitett tertiletek atalakulasa, részben uj mivi tajalkotd elemek, részben 0j funkciok,
Uj tevékenységek megjelenése;
— telepiiléskép kép lokalisan modosul az adott varosrészben,;
— anagyvarosias telepiilési tajjelleg tovabb erdsodik a tajrészletben;
— tajhasznalatra gyakorolt kozvetett gazdasagélénkité hatds, a beruhazas tovabbi
fejlesztéseket generalhat, fokozott kozmii- €és infrastrukturélis igények megjelenése;
— atmeneti jellegli hatdsok: terepeldkészités, foldmunkavégzés, alapozas, épités, kikeriild
foldanyag elhelyezése, deponidk, levonulas, teriiletrendezés.

A tajvédelmi szempontu hatasteriilet meghatarozasa

A hatasteriiletek meghatarozasa soran lehatarolasra keriilt: kézvetlen tajhaszndlati és kozvetett
tajképi hatasteriilet. A tajvédelmi hatasteriilet magaban foglalja a tajhasznalati €és a tajképi
hatastertilet egyiittes teriiletét. (Boromisza et al 2025)

- Téjvédelmi szempontbol kdzvetlen hatasteriiletnek tekintjiik a tervezett létesitmények
elhelyezéséhez ténylegesen igénybe vett teriiletet, a beruhazas altal érintett foldrészletet,
illetve a kivitelezéshez igényelt fobb munkateriileteket. A tajvédelmi szempontbol
kozvetlen hatésteriilet egyben a tajhasznalati hatasteriilet is.

- Tajvédelmi szempontbol kozvetett hatasteriiletnek tekintjiik a tajképi hatasteriiletet.
A tajképi hatésteriiletet lehatdroldsa — a szakmai gyakorlatnak megfeleléen —
elsodlegesen a kozosségi hasznalatu, frekventalt nézépontokbél valé ralatasra
koncentral.
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Forras: Dr. Boromisza Zsombor PhD szerkesztése

46. abra: Tajvedelmi hatasteriilet

A kozvetett hatésteriilet kiterjedését a beruhdazas paraméterei (elsdédlegesen az alapteriilet,
épiiletek magassaga, anyaghasznalat, szinezés), illetve a befoglalo tdjrésziet adottsagai (pl.
domborzat, felszinboritas, latvanykapcsolatok) is befolyasoljak. A kozosségi hasznalata
frekventalt nézOpontokrol a tervezett 1étesitmény varhat6 lathatosagat terepi felmérések soran
ellendriztiik és lehataroltuk azt a tajrészletet, ahol a tervezett 1étesitmény valos hatassal lesz a
befogadd tajrészlet kozosségi jelentdségli teriileteinek tdjképére. A fenti megfontolasokat
figyelembe véve hataroztuk meg a tajképi hatasteriiletet, amelyrdl a tervezett 1étesitményre

ralatas nyilik.
A vizsgalt teriilet jellemzden sik, igy a latvanykapcsolatokndl elsésorban a felszinboritasok, a
meglévd beépitések és novényzet a legfobb korlatozd tényezd. A tajképi hatasteriilet a

kornyezd utcdk egyes szakaszait, valamint a beruhdzds kornyezetében taldlhatd
kozintézmények, kozteriileteket foglalja magéaba. A tajhasznalati hatéasteriilet els6dlegesen az

épitési teriiletet jelenti.

A beruhazias tijvédelmi szempontu varhato  hatasokat  értékeltik a
tajhasznalatra/tajszerkezetre, tajképre/telepiilésképre, tajkarakterre:

Az elokészitési, kivitelezési munkalatok soran foleg az €pitési és felvonulasi teriileteken
a megnovekedett gépjarmiiforgalmon, az épitési munkalatokhoz sziikséges gépek
hasznalatan és kornyezeti hatdsain (zaj, por) keresztiil befolyasolhatjdk a taj hasznalatat

¢és atmenetileg a latvanyat.
Kedvezd adottsdg, hogy a tijhasznalati hatésteriilet aszfalt burkolati utakon

megkozelithetd, az alapvetd infrastruktara haldzat kiépitett.
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e A védelmi tajhaszndlat, természetvédelmi, tajvédelmi funkciok, tajokologiai adottsagok
vonatkozasaban elmondhatd, hogy a beruhazas védett természeti teriiletet nem vesz
igénybe.

e A Kkivitelezési munkalatok eredményeképpen a fejlesztési teriileten a jelenlegi
hasznositasi forma részben boviil, de alapvetéen nem valtozik meg.

e A beruhazas létrejotte révén lokalisan médosul a latvany, G mivi tajalkotd elemek,
épiiletek, épliletformak jelennek meg. A beruhazas soran tervezett épiiletek jellege
Osszhangban van a Telepiilésképi Arculati Kézikonyvben meghatarozott jelleggel,
valamint a hatalyban 1év6 TKr. és KESZ ovezeti el6irasaival.

o A fejlesztéssel érintett teriilet a keriilet Kelenfold rész helyezkedik el, a mar kialakult
utcaszerkezethez, beépitési vonalhoz alkalmazkodik.

Osszességében a tervezett beruhazas a befogadd tajrészlet telepiilés karakterét, a telepiilés-
szerkezetet nem valtoztatja meg. A beruhdzas tajvédelmi szempont hatdsai 6sszességében a

kovetkezOképpen mindsithetdek:

24. tablazat: A telepités tajra gyakorolt hatdsa

Telepités / Kivitelezés
Téajszerkezetre, tajhasznalatra, tdjpotenciara gyakorolt hatdsok mindsitése semleges
Tajképre / telepiilésképre, tdjkarakterre gyakorolt hatasok mindsitése elviselhetd

5.2.5. ELOVILAG
A tervezési teriilet él6helybesorolasa (U1l — Belvarosok, beépitett falukdzpontok, lakdtelepek)
nem valtozik.
A tervezési teriileten 55 db fa kivagasa tervezett, amelyek helyi rendelet szerinti potlasa meg
fog torténni.
A kozvetlen €l6vilagvédelmi hatasteriilet a tervezési teriileten beliil marad.
A kozvetett hatésteriiletnek a zajvédelmi hatéstertilet tekinthetd.

Az ¢éldvilagra gyakorolt hatasok elviselhetédnek mindsiilnek.

5.2.6. EPITETT KORNYEZET
Az 1) létesitmény épitett kornyezetre gyakorolt hatasa javito.

5.2.7. HULLADEK
A tertileten bontasi hulladékkal kell szdmolni, ennek becsiilt mennyiségeit az alabbi tablazat

tartalmazza.

25. tablazat: A létesités soran keletkezo épitési-bontasi hulladékok mennyisége

EWC Megnevezés Becsiilt
kod mennyiség(tonna)
1701 01 | beton térmelék 15.000
17 01 03 | cserép és keramia 1.800
beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok keveréke, amely
170107 | iisnbiszik a 17 01 06-t1 14.000
17 06 04 | szigetel6 anyag, amely kiilonbozik a 17 06 01 és a 17 06 03-t6l 4.000

Az Epittetének és a Kivitelezének be kell tartani az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairol szolo 45/2004. (VIIL. 26.) BM—KvVM egyiittes rendelet eldirasait.

A bontott anyagot engedéllyel rendelkezd vallalkozd széllitja el az artalmatlanitd vagy
hasznosito helyre.
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Veszélyes hulladék

A munkagépek karbantartasat a kivitelezd cég telephelyén végzik. Veszélyes hulladék a
terlileten a munkagépek lizemeltetése soran nem keletkezhet.

Kis mennyiségben keletkezhet festékek csomagoloanyagaibdl gongyodleg. Az épitési
munkalatok soran keletkezd veszélyes hulladékokat a jogszabdlyi eldirdsoknak megfeleléen
(zart gylijtéedényzet, mindsitett (ADR) hulladékgytijté zsakkal bélelt) gytijtik 6ssze, ahonnan
megfeleld engedéllyel rendelkez6 vallalkoz6 szallitja el.

26. tablazat: A létesités soran keletkezo veszélyes hulladékok becsiilt mennyisége
Becsiilt mennyiség

(kg)

EWC kéd Megnevezés

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazd, vagy
azokkal szennyezett csomagolasi hulladékok

veszélyes  anyagokkal szennyezett abszorbensek,
1502 02* | szlirbanyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem hatarozott 100
olajsziiroket), torlokendok, védéruhazat

1501 10* 1.000

Kommunalis hulladék

A teriileten max. 60 épitémunkas jelenlétét feltételezziik, az altaluk keletkezé6 kommunalis
hulladék mennyisége 45 kg/napra becsiilheté. A kivitelezd a kommundlis hulladék
Osszegyljtéséhez 4 db 120 literes gyljtéedényt helyez el a munkateriileten.

A gytijtéedényt engedéllyel rendelkezd vallalkozo széllitja el/cseréli. A kivitelezés kezdési
idépontjara a hulladékok elszallitasara a szerzédést megkatik.

A létesités soran hulladék, mint onalloan kezelt hatotényez6é hatasa a Kivitelezo cég
megfeleld6 munkafegyelem megtartasa mellett elviselhetd.

52.8. ZAJ
A vizsgalt, Bartok Béla ut 152. sz. alatti ingatlanon az alapallapotban tobb épiilet is all, amelyek
koziil a szerkezetileg és statikailag leromlott allapota épitményeket el fogjak bontani. A Bartok
Béla ut feldli oldalon 1év6, jelenleg szallashelyként tizemeld hotelépiiletet fel fogjak gjitani.

A tervek szerint az érintett ingatlanon 1 db kiilonallo épiilettomb, valamint egy ivelt ,,Z” alaku, 6
tornyos tarsashaz valosul meg.

A tervezett létesitmény épitése soran varhato kérnyezeti zajhatdsok

Az ¢épitbipari kivitelezési tevékenységtdl szarmazo zajra vonatkozo hatarértékeket a kornyezeti
zaj- ¢és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM
egylittes rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

A kivitelezd a zaj- és rezgésvédelmi kovetelményeket az épitdipari tevékenység ideje alatt
koteles betartani.

Az épitési tevékenység zajkibocsatasara vonatkozo hatarértékek meghatarozasanal az épitkezés
id6tartaménak fliggvényében az aldbbi zajterhelési hatarértékeket kell betartani.
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27. tablazat: Hatarertékek

Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési szintre

(dB)
1 honap vagy 1 honap felett 1 R
Zaijtol védendo teriilet kevesebb évig I évnél 1obb
éjjel nappal éjjel
nappal éjjel nappal
6-226ra | 22-66ra | 6:2206ra | 220 6-22 22-6
ora ora ora
Laly<0'terr1{1et ( . kertvarosias, 65 50 60 45 55 40
beépitésii)
Lakoteriilet (nagyvéarosias), vegyes 70 55 70 55 65 50

A beruhazas megkezdéseként a meglévd épiiletek elbontasat fogjak elvégezni. A tervezett
munkak soran a teriileten kiilonb6z0 jellegii épitési miiveleteket fognak végezni.

Az érintett ingatlanokon az alabbi munkafolyamatok fognak torténni:
e ¢piiletek bontasa,
teriilet kiegyenlités, szintezés, lejtések kialakitasa,
technoldgiai csapadékviz elvezetés kialakitasa,
épiiletszerkezet épitése,
szilard burkolata belso 1t épitése,
parkolok kialakitasa,
e kiegészitd talajmunkak elvégzése.
A kivitelezés varhato idotartama ~ 3 év, melyben az egyes épitési litemek szakaszosan fognak
megvaldsulni. Az eldzetes tervek szerint a leghosszabb munkafolyamat (~310 nap) a
szerkezetépités lesz. A tobbi munkaiitem ennél kevesebb ideig tart majd.

Az egyes Osszefliggd munkafolyamatok 1 évnél kevesebb ideig tartanak (bontas, tereprendezés,
alap készités, betonozas, szerkezet €pités, kiils6-belsé munkalatok).

A bontasi tevékenységek soran a hulladékot a teriiletrdl 4 tengelyes billencsekkel szallitjak
majd el. A tereprendezés soran keletkezd foldet részben az ingatlanokon beliil helyezik el,
illetve részben elszallitjak.

Az eldzetes informaciok szerint a létesités soran a dominans munkafolyamat a bontas, illetve a
szerkezetépités lesz.

Az egyes munkafolyamatokhoz hasznalt gépek az alabbiak lesznek:

Bontas (80 nap):
e 5 tengelyes tehergépjarmii a bontott anyag elszallitasdhoz, napi 30 fordulo
e 4 db lancos forgokotrd (toréfejes bontd, hosszi gémes kotrd, rakodofejes kotro,
csipegetdkanalas kotrd)
e 1 db kitologémes rakodo
e 2 db lancos pofas betontord
e 1 db betondaral6 berendezés

Foldmunka, mélyépités (50 nap):
e 5 tengelyes tehergépjarmi a kitermelt f6ld elszallitasdhoz, napi 30 fordulo
e 4 db forgokotro
e 1 dbréseld géplanc
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Szerkezetépités, beszallitas (310 nap):
e 4 db toronydaru + 3 db kiegészitd toronydaru a 4. emeleti szerkezetépitésig
e kamionok a zsaluanyagok ¢és beépitésre szant anyagok beszallitdsara, valtozo
intenzitdssal
e betonmixerek valtozo intenzitassal
e 2 db villas rakodogép anyagmozgatashoz
e konténeres sittszallito teherautok, valtoz6 intenzitassal
e 4 db ideiglenes teherfelvond
e 2 db vibracids uthenger
e 2-3 esztrichboy
e 2-3 vizes téglavago berendezés

A teriileten csak nappal fognak munkéat végezni. A kivitelezési munkak soran kézi
szerszamokat, gépeket is fognak hasznélni (pl. kézi gyorsvago, furogép, korfiirész stb.). A
kivitelezéssel érintett teriilethez legkdzelebb 1évo lakoteriiletek kb. 40-60 m -re helyezkednek
el. A kozlekedési utvonal és a lakott teriilete kozotti tdvolsag ~15 m.

A létesités sordn kivitelezésre keriild munkafolyamtok zajhatasanak mértékét a legkozelebbi
lakoépiiletek homlokzatai el6tt szamitassal hataroztuk meg.

A zajkibocsatas szamitasa

A tervezetthez hasonlo jellegli épitkezéseknél szerzett tapasztalatok alapjan a kiilonbdzd
munkafolyamatokat és az azok soran az aldbbi tablazat szerinti épitdipari technologiai
berendezések, gépek, jarmiivek hasznalatat vélelmeztiik.

A zajkibocsatas szdmitasdhoz felhasznalt zajszinteket az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze.

28. tablazat: Zajszintek

Mértékado zajkibocsatas

Munkafolyamat Lw
dB(A)
Bontas és foldmunkak:
- lanctalpas kotro, 110
- bontofejes munkagép
Betontord 115
Beton, tormelék darald 115
Tereprendezési és foldmunkak: 105
gumikerekes homlokrakodé (markold)
Tereprendezési és foldmunkak:
, , 108
- forgd kotrd
Teriiletrendezés 98-104
Beton pumpa 108
Beton mixer 98
Toronydaru 92
Kézi szerszamok, berendezések 85-110

(A zajkibocsatasi adatok félszabad hangtérben, lizemi viszonyok mellett mért értékek.)
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A zajterhelés-szamitas eredmeényei

A vizsgalt tevékenység el6z0 pontokban ismertetett zajforrasai altal okozott zajterhelés varhato
értékeit az MSZ 15036:2002 szabvany alapjan az alabbi 0sszefiiggés segitségével szamitottuk:
Lat = LAptKrtKotK-Kd-Ki-Kmn-Kn-Kb-Ke

ahol:

Lag a vizsgalati ponton az egyes zajforrasok varhatd zajterhelése (zajkibocsatasa)
Lak a zajforrasok zajkibocsatasara jellemzo adat

KIr
Ka
K

Ka
KL
Km
Ka
Ks
Ke

a zajforras irdnytényezdje

a sugarzas iranytényezoje

a védend6 homlokzat visszaverddésétol fliggd korrekcio

a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezd korrekcid

a leveg0 elnyeld hatasat kifejezd korrekcio

a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapité hatdsat kifejezd korrekciod
a novényzet csillapitod hatasat kifejezé korrekciod

a lakott teriilet beépitésének csillapitod hatasat kifejezo korrekcid
zajarny¢€kolo létesitmény beiktatasi vesztesége
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Az elvégzett, részletes szamitasokat az alabbi tdblazatban mutatjuk be:

29. tablazat: Szamitasok 1.

Zajforras L s (m) Korrekeid I.jzeltnid(li L
dB(A) Di | Ko Ki | Ki | Kn | Ke | Kr dB(A)
(8/0,5)

1101: Barték Béla ut 141-147. sz. alatti Altalanos Iskola védendd homlokzatai elétt 2,0m-re

Bontasi tevékenységek

4 db’ lanctalpas kotro, 110 3.0-5.0- | 59.1/-

bontd

Betontoro 115 4,0/- 64,1/-

Beton daralo 115 ~1162(())' 2 3 49,6 0,3 1,0 _ 3,0 4,0/- 64,1/-

Teherautok mozgasa a

ferdleten - (f0ld | gg 15 | 428

deponalas, athelyezés,

alapanyag elhordas)

eredo 67,8/-

Tereprendezés, telekalakitas

Tereprendezés

gumikerekes

homlokrakods 110 3,0-5,0/- | 59,1/-

4 db

Résel6 géplanc 108 N1162(())_ 2 3 -49,6 03 | 1,0 - 3,0 1,0-3,0/- | 54,1/-

Teherautok mozgasa a

teruletc’en’ ' (fo}d 08 1,5/ 42.8/-

deponalas, athelyezés,

alapanyag behordas)

eredo 60,4/-

Szerkezetépités

Betonfnlxer érkezése, 105 15 316 0.5/- 63.1/-

tavozasa

B?’[OI}I’HIXGI‘ alapanyag 108 1. 1.5/- 52.8/-

Leontés 49,6 0,3 | 0,0 1,0 | 3,0

Betonpumpa 108 160 2 3 ’ ’ o ’ 4,0/- 57,1/-

Toronydaru (7 db) 100 1,5-2,5/- | 49,5/-

~80-140 -46,5
Kézi szerszamok 95 3,0-5,0/- | 44,2/-
eredo | 64,6/-
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30. tablazat: Szamitasok 11.

Zajforras L s (m) Korrekeid I.jzeltnid(li L

dB(A) D1 Ka Ka Ky | Km K¢ K- (8/0,5) dB(A)

2101: Somogyi ut 8. sz. alatti lakéépiilet K-i iranyba nézé, védendé homlokzatai el6tt 2,0m-re

Bontasi tevékenységek

4 db’ lanctalpas kotro, 110 43,6 3.0-5.0- | 65.1/-

bonto

Betontoro 115 S16 4,0/- 62,1/-

Beton daralo 115 | ~40-140 2 3 ’ 0,3 1,0 _ 3,0 4,0/- 62,1/-

Teherautok mozgasa a

terdleten (0l g 436 1,5 | 48,8/

deponalas, athelyezés,

alapanyag elhordas)

eredo 68,2/-

Tereprendezés, telekalakitas

Tereprendezés

gumikerekes

homlokrakods 110 3,0-5,0/- | 63,1/-

4 db

Résel6 géplanc 108 | ~40-140 | 2 3 -45.,6 03 | 1,0 - 3,0 | 1,0-3,0/- | 58,1/-

Teherautok mozgasa a

teriileten (fold

deponalas, athelyezés, %8 L5/ 46,8/-

alapanyag behordas)

eredo 64,4/-

Szerkezetépités

Betonfnlxer érkezése, 105 15 316 0.5/- 63.1/-

tavozasa

ﬁ?sftrérsnlxer P 08 40-160 45,6 e 268

Betonpumpa 108 2 3 03100 | -1,0 |30 4,0/- 61,1/-

Toronydaru (7 db) 100 1,5-2,5/- | 53,2/-

~60-140 -42.5
Kézi szerszamok 95 3,0-5,0/- | 51,2/-
eredo | 66,2/-
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31. tablazat: Szamitasok I11.

Zajforras s s (m) Korrekeid ﬂlert“idﬁ IL;

dB(A) D1 Ko Ka Ko | Km K¢ K- (8/0,5) dB(A)

3101: Frakn6 utca 40. sz. alatti lakéépiilet E-i iranyba nézé, védendd homlokzatai el6tt 2,0m-re

Bontasi tevékenységek

4 db’ lanctalpas kotro, 110 452 3.0-5.0- | 63.5-

bonto

Betontoro 115 4,0/- 64,4/-

-49,3

Beton darald 115 | .35.120 | 2 3 0,3 1,0 - 3,0 4,0/- 64,4/-

Teherautok mozgasa a

terdleten (0l g 412 L5~ | 512

deponalas, athelyezés,

alapanyag elhordés)

eredo 68,8/-

Tereprendezés, telekalakitas

Tereprendezés

gumikerekes

homlokrakods 110 3,0-5,0/- | 624/-

4 db

Résel6 géplanc 108 | ~35-120 | 2 3 -46,3 03 | 1,0 - 3,0 | 1,0-3,0/- | 57,4/-

Teherautok mozgasa a

ferilleten - (fold |- g L5~ | 46,1/-

deponalas, athelyezés,

alapanyag behordas)

eredo 63,7/-

Szerkezetépités

Betonfnlxer érkezése, 105 15 316 0.5/- 63.1/-

tavozasa

B?’[OI}I’HIXCI‘ alapanyag 108 1.5/- 56.2/-

Leontés 2 3 46,2 0,3 | 0,0 1,0 | 3,0

Betonpumpa 108 35-120 4,0/- 59,5/-

Toronydaru (7 db) 100 475 1,5-2,5/- | 49,2/-

Kézi szerszamok 95 ' 3,0-5,0/- | 47,2/-

eredo | 65,4/-

A megvalositani kivant épiileteknek helyt ad6 ingatlanok teriiletén folytatott épitési munkalatok
eredd zajkibocsatdsa a munkagépek munkavégzési helyeit, iddtartamait és a megadott zaj
adatokat figyelembe véve az ¢érintett zajtol védendd épiileteknél ¢és teriileteknél a
legkedvezdtlenebb (parhuzamos, egyidejli munkavégzés) esetre iranyonként az aldbbi
értéklinek szamithato:

1. irany: A vizsgalt ingatlantol E-ra 1év6, Bartok Béla utca menti védendd épiiletek utcara
néz6 homlokzatai eldtt

- L. lizem soran: LAM nappal / éjjel =

66-67 / - dB(A).

- II. tizem soran: LAM nappal / éjjei= 60-61 / - dB(A).
- III. tizem soran: LAM nappal/ ¢jjel = 64-65 / - dB(A).
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2. irany: A vizsgalt ingatlantol E-ra 16v6, Bartok Béla utca menti védendd épiiletek utcara
néz6 homlokzatai elott
- . lizem soran: LAM nappal/¢jjei=  67-68 / - dB(A).
- II. lizem soran: LAM nappal/ ¢jjet = 64-65 / - dB(A).
- III. izem soran: LAM nappal / éjje1 = 66-67 / - AB(A).

3.irany: A vizsgalt ingatlantol E-ra 1év6, Bartok Béla utca menti védendd épiiletek utcara
néz6 homlokzatai elott
- . lizem soran: LAM nappal/ ¢jjei=  68-69 / - dB(A).
- II. lizem soran: LAM nappal/ ¢jjet = 63-64 / - dB(A).
- III. izem soran: LAM nappal / éjjel = 65-66 / - AB(A).

Az okozott épitési tevékenységtdl szarmazo zaj értékelése:

32. tablazat: Epitési zaj értékelése

o ) Zajkibocsatasi Minésités
Mérési pont Vizsgalati eredmény (dB) hatarérték
Lam (dB) o e
nappal/éjjel nappal/éjjel
66-67 megfelel/-
1101 60-61 megfelel/-
64-65 megfelel/-
67-68 megfelel/-
2101 64-65 70/55 megfelel/-
66-67 megfelel/-
68-69 nem felel meg/-
3101 63-64 nem felel meg/-
65-66 nem felel meg/-

A szamitasok eredményei alapjan megallapithato, hogy a vizsgalt lakotertileteken a beruhazas
megvalosuldsa soran a Bartok Béla Ut 152. sz. alatti ingatlanon végezni tervezett épitési
tevékenységektdl [bontds, tereprendezés, szerkezetépités (munkagépek parhuzamos
miukodése)| szarmazod zaj a Frakno utca 8. sz. alatti lakoépiilet esetén hatarérték feletti.

A tobbi vizsgalati ponton a vonatkoz6 zajkibocsatasi hatarértékek teljesiilnek.

Megjegyezzilk ugyanakkor, hogy a hatarértektullépés a legnagyobb zajt okozo
munkafolyamtok esetén fordul eld, nem lesz allando.

Az épitési tevékenység soran a zajvédelemre vonatkozodeldirdsokat a kornyezeti zaj és rezgés
elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet tartalmazza.

A rendelet alapjan:

12. § A kivitelezé a zaj- és rezgésvédelmi kévetelményeket az épitdipari tevekenység ideje alatt kételes betartani.
13. § (1) A kivitelezo felmentést kérhet a kiilon jogszabdly szevinti zajterhelési hatarértékek betartdasa alol a
kérnyezetvédelmi hatosdagtol

a) egyes épitesi idoszakokra, ha a kibocsatasi hatarérték-kérelem szerint a zajkibocsatas miiszaki vagy
munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csékkentheto,

b) épitkezés kozben eldfordulo, elore nem tervezhetd, hatarérték feletti zajterhelést okozo

épitdipari tevékenységre.

Mindezek alapjan a hatarértékek betartdsara mindenképpen torekedni kell, azonban
amennyiben az eldzetes szamitasok szerint a vonatkozo6 hatarértékeket betartani nem lehet, a
kornyezetvédelmi hatosagtol a zajos munkafolyamatokra felmentés kérhetd.
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Felhivjuk az épittetd figyelmét, hogy a beruhazas megkezdése el6tt a munkafolyamatok és az
organizacios terv pontos ismeretében a szdmitasokat ismételten el kell végezni.

Kozlekedési eredetii zajhatas — létesités sordan

A vizsgalt tarsashazak megvaldsuldsa sordn a szallitojarmiivek a kdrnyéken 1évé kdzutak
igénybevételével fogjak megkozeliteni az €pitési teriiletet.

A rendelkezésiinkre bocsatott adatok alapjan a bontasi és épitési tevékenység soran a teriileten
naponta 30 teherautdé fog megfordulni, mely értelmében a nappali idészakban 60 teherauto
elhaladassal lehet szamolni. Ehhez még tarsul némi személygépkocsi forgalom (4-6
elhaladas/ora) is tarsul.

A teherautok reszere a Bartok Bela ut fel6l 2 db, a Frakno utca fel6l szintén 2 db behajtasi pont
kertil kialakitasra. Igy a jarulékos teherautd forgalom 2 ut kdzott oszlik meg.

Az értintett utvonalak jelenlegi forgalma, illetve a varhato jarulékos forgalom az alébbi:

33. tabldzat: Utvonalak forgalma és a jarulékos forgalom

Forgalmi adatok (j/6) Zajterhelés/ Zajszint
nappal/éjjel zajkibocsatas novekedés
Vizsgalt utvonal LAeq, nappal/ mértéke
1. II. 1I1. LAeq, nappal 7,5 m dB
(dB)
Bartok Béla 1t 338/- 15/- 5/- 63,8/-
jarulékos forgalom 2-3/- 2-3/- 1/- 54,0/- +0,5
erdo forgalom 340-341/- 17-18/ 6/- 64,3
Somogyi it 318/41 12/3 5/0 63,2/-
jarulékos forgalom 2-3/- 2-3/- 1/- 54,0/- +1,1
erdé forgalom 320-321/- 14-15/- 1/- 64,3
Frakno utca 72/ 3/0 0 56,9/-
jarulékos forgalom 2-3/- 2-3/- 1/- 54,0/- +1,8
erdo forgalom 74-75- 5-6/- 1-/- 58,7/-

Az elvégzett eldzetes vizsgalatok szerint a vizsgdlt Utszakaszok mentén a létesités soran
megjelend plusz forgalom kevesebb, mint 3 dB-el emeli meg az utak jelenlegi zajkibocsatasat.

A kozlekedési utvonalak nem képezik a hatasteriilet részét.
A hatasteriilet zaj- és rezgésvédelmi lehataroldsa

A vizsgalando teriilet zaj- és rezgésvédelmi lehatarolasanak szempontjai

A vizsgalt teriileten 1év6 kornyezeti zajforrasok és a jelenlegi, ill. tervezett teriiletfelhasznélas
keretében megjelend tevékenységek hatasviseldi zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl az épitett
kdrnyezet azon teriiletei, amelyeken zajterhelési hatarértékeket kell teljesiteni.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a vizsgalt 1étesitményben folytatott tevékenység hatasaval
érintett teriilet (vizsgalt teriilet) azon része tekinthetd hatdsteriiletnek, amelyen a tervezett
tarsashaz teriiletén folytatott tevékenységek €s az ahhoz kapcsolddé jarmiiforgalom zajterhelést
vagy zajterhelés-valtozast okoz.

Altaldnos esetben a kornyezeti zajforras vélelmezett hatasteriilete a kornyezeti zajforrast
magaba foglald telekingatlan és annak hataratol szamitott 100 méteres tdvolsadgon beliili teriilet.
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Zaj- ¢és rezgésvédelmi szempontbdl a tervezett létesitményben folytatott tevékenység
hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol
szarmaz6 zajterhelés

a) 10 dB-el kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-el
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c¢) egyenl0 a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkoz¢ tidiilOteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

/) Az 1j tevékenység telepitéséhez és megvalositasdhoz sziikséges szallitasi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtél védendd teriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértéki jarulékos zajterhelés-valtozast
okoz. A hatasteriilet megallapitdsdhoz a jarulékos zajterhelést a szallitdsi Utvonalak
mentén az alaptevékenység megvalositasi helyszinétol legfeljebb 25 km tavolsagon beliil
kell vizsgalni.

A vizsgalt teriilet jelenlegi zajhelyzete
A vizsgalt ingatlanok kornyezetében 1évo épiileteknél észlelhetd hattérterhelést a kdrnyéken
hazodo kozlekedési utak, valamint a lakossagi tevékenységek hatarozzak meg.

A hatésteriileti hatarértékek — 1étesités soran
A vizsgalt lakoteriiletek esetén a zajvédelmi hatasteriilet hatarértékeit a szigorubb, a vonatkozo
hatarérték — 10 dB alapjan hataroztuk meg.

A zajtol védendd teriiletek esetén az alabbi hatarértékeket vettiik figyelembe
- avizsgalt teriilettél E-ra (1. irany) - lakoteriilet L mik nappaljiel = 60/- dB(A)
- avizsgalt teriilettd] Ny-ra (2. irany) - lakoteriilet La nek nappatjjet = 60/- dB(A)
- avizsgalt teriilett]l D-re (3. irdny) - lakotertiilet  La Hik nappaligjiel = 50/- dB(A)
- avizsgalt teriilettd]l K-re (4. irdny) - lakotertiilet LA ntk nappatjjet = 60/- dB(A)
hatasteriileti hatarértéket kell betartani.

A hatasteriilet zaj- és rezgésvédelmi lehatdroldsa

A vonatkoz6 jogszabaly értelmében a zajvizsgalat eredményei alapjan elvégzett szamitasok

szerint a BB152 Tarsashaz hatésteriiletének (a kornyezeti zajforras hatésteriiletének) hatara a

kiils6 kornyezetben:

- az E-i iranyban a Bartok Béla ut 152. sz. (hrsz.: 3336) alatti ingatlan E-i telekhataratol
nappal 90 m-re,

- a Ny-i irdnyban a Bartok Béla at 152. sz. (hrsz.: 3336) alatti ingatlan E-i telekhataratol
nappal 90 m-re,

- a D-i irdnyban a Bartok Béla ut 152. sz. (hrsz.: 3336) alatti ingatlan E-i telekhataratol
nappal 120 m-re,

- a K-i irdnyban a Bartok Béla ut 152. sz. (hrsz.: 3336) alatti ingatlan E-i telekhataratol
nappal 70 m-re

huzodik.
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A létesités soran végzett tevékenvségek zajvédelmi hatasteriilete érint zajtol védendo
épiileteket.

A kivitelezési munkafolyamatok zajvédelmi hatasteriiletét az alabbi dbrdn mutatjuk be:
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)
ik

Forras: Szabo Daniel szakért szerkesztése
47. abra: A BB152 Tarsashaz létesitése soran végzett tevékenységek zajvédelmi hatasteriilete

A telepités kornyezeti zajhatasa elviselhetd.
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5.2.9. HAVARIA
Levego
Levegdmindséget befolyasold havaria tlizesemény esetén alakulhat ki, mely akar gépjarmiivek
nem megfeleldé miiszaki dallapotabol, akar kiilsé koriilmények (villamcsapéds, emberi
gondatlansag, szandékos gytjtogatas) hatdsara kovetkezhet be.

Vizek
Csapadékesemény és a munkagépek nem eldirdsszeri izemének egyidejlisége soran a felszin
alatti vizek szennyezése valdszintisitheto.

Talaj
A gépjarmiivek nem el6irdsszerii tizeme soran meghibasodéasbol, illetve balesetbdl lizemanyag
keriilhet a kdrnyezetbe, mely lokalisan elszennyezheti a talajt.

Elévilag
A tervezési teriilet kialakitasanak jellegébdl adoddan havaria bekdvetkeztekor az élovilagot
terhelés érheti.

Hulladék
A tevékenység soran havéaria a hulladékok nem eldirdsszerti kezelésébdl adodo
kornyezetszennyezés, illetve baleset lehet.

Zaj
A tevékenység létesitésének egyes fazisai sordn esetlegesen bekovetkezd havaria események

zajhatasa minimalis.

A havaria események hatasa terheld.
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5.3. A MEGVALOSITAS KORNYEZETI HATASA
5.3.1. LEVEGO

Gazigény
Nem tervezett gazellatas, a megmarad6 épiilet gazenergia ellatdsa megmarad, a tervezett
¢épiileteket a gazhal6zat nem érinti.

Tavho igény

A hasznalati melegviz részére kell tavhot biztositani.

Mértékadé napi meleg vizigény: 162 x 50% = 81 m>/nap

EKN rendelet szerinti atlagos napi meleg vizigény: 50,2 m>*/nap

FOTAV Il-es 6sszefiiggés alapjan 15 perces csucs, a napi 81 m3/nap-ra: 448 1/p=7,5 l/s
FOTAV II-es méretezési osszefiiggés esetén csucs hdigény: 961 kW (10% tartalék)

Hiités-fiités

Az épiilet az energetikai szamitasok alapjan tilmelegedésre nem hajlamos, megrendeldi igény
alapjan biztositott a komfort helyiségek hiitése.

Az épiilet flitési és hiitési energia igényét talajszondas hdszivattyus rendszer biztositja.

Pontforrasok kibocsatasai
Pontforras 1étesitése nem tervezett a teriileten.

Por felverddeés
A tervezési teriileten a gépjarmiivek kozlekedése soran porfelverddéssel nem szamolhatunk,
mivel a belso és a kiilso uthaldzat pormentesitett.

Gépjarmiihasznadlat

Az alapallapotban meglévd 228 db felszini parkolohely megsziinik.

A tervezett 543 db parkolohely mélygarazsba kertil.

A tervezési teriilet az alapallapotban munkahely, vagyis a gépjarmithasznalat ardnya l1ényegesen
magasabb, mint a tervezett laké funkcional. Meg kell emliteni, hogy a teriilet tomegkozlekedési
¢s tavolsagi tomegkozlekedesi (Kelenfoldi vasutallomas és Etele téri buszpalyaudvar), tovabba
a kerékparos és egyéni mobilitdsi eszkoz infrastruktiraja kivald, vagyis nem feltételezhetd,
hogy a tervezett parkol6 jarmiivei napi rendszerességgel mozognanak.

A mélygarazsbol a Frakno utca felé kozvetlentil, a Bartok Béla ut irdnyaba pedig 30 m-en beliil
érhetd el a kozat. A tervezett éllapotot részletesen a mellékelt KOZLEKEDESI
HELYSZINRAJZ.pdf tartalmazza.

Mindezek alapjan megalapozhat6 imisszidszamitas értelmetlen. Abban a kevéssé valoszintitlen
esetben, ha mind az 543 db parkolohelyet elhagyja az Osszes, fosszilis lizemiinek feltételezett
személygépjarmi kettd iranyba, akkor az 0sszkibocsatas 100 m megtett uton 70,047 g lenne
NO; esetében, teljes szélcsendet feltételezve.

A 4/2011. (1. 14.) VM rendeletben szerepld hatarértékeket vizsgalva megallapithatd, hogy a
tervezési teriilet 1égterében kialakul6 1égszennyezOdanyag koncentracié a rendeletben rogzitett
hatarértékeket nem 1épi tul.

A fenti szamitasi mechanizmussal a varhatéan kialakulé emissziét feliilrél becsiiltiik. gy nagy
biztonsaggal kijelenthetd, hogy a gépjarmiivek okozta emisszio nem valtoztatja meg érdemben
a helyi imisszi6 értékeket, vagyis a vonatkozo hatarértékek érvényesiilnek.

A fentiek alapjan a levegomindségre gyakorolt hatas elviselhetének mindsitheto.
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5.3.2. VIZEK
A projekt kapcsan csak kommunalis szennyvizzel kell szamolni, ipari/technologiai viz igényrdl
nincs. Az épiiletekben elvalasztott csapadékviz €s szennyviz rendszer késziil.

A tervezett vizmennyiségek:

Lakasok: 158,5 m*/nap
Irodak-tizletek: 3,70 m*/nap
Osszesen: 162,00 m*/nap (10,35 1/s)

Belso oltoviz igény: 300 1/p
Szennyvizterhelés: 152,04 m*/nap (32,64 1/s)

Csapadékviz a tetorol

Tetofeliilet 5sszesen: 6.970 m?

30 cm foldtakaroval zold feliilet (40%): 2.788 m?

A csapadékvizek helyben tartdsa tervezett, a felesleg/tulfolyds a csapadékviz elvezetd
rendszerre kotheto.

A F6varosi Csatornazasi Miivek elvi hozzajarulo nyilatkozatat CSATORNAZASI MUVEK
ELVI HOZZAJARULAS .pdf néven mellékeltiik.

A megvaldsitas idoszakaban a felszini és felszin alatti vizekre semleges hatast gyakorol.

5.3.3. TALAJ
A megvaldsulds sordn a tarsashazak, az ut- és térburkolatok, a parkolok és egyéb
kozmilétesitmények kialakitasra keriiltek mar, a gépjarmiforgalom, aruszallitas a kialakitott
utakon torténik.

A megvalositas fazisaban a talajt éro hatasokat semlegesnek minésitjiik.
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534. TAJ

A beruhazias tiajvédelmi szemponti  varhaté  hatiasokat értékeltik a
tajhasznalatra/tajszerkezetre, tajképre/telepiilésképre, tajkarakterre:

o A fejlesztéssel érintett teriilet a keriilet Kelenfold rész helyezkedik el, a mar kialakult
utcaszerkezethez, beépitési vonalhoz alkalmazkodik.

e A beruhdzds megvaldsuldsa a tajrészlet telepiilési, nagyvarosias karakterét tovabb
erdsiti.

e A tervezett beruhazas 6sszességében barnamezds rehabilitacionak tekinthetd. A jelenleg
igen eltérd allapota és karakterti épiiletek helyén egységes, rendezett épiiletek, illetve
zoldfeliiletek alakulnak ki.

e A beruhazas tovabbi fejlesztéseket generalhat, amely hatast gyakorol a tdjhasznalatokra:
a megnovekedett forgalommal, a hattér infrastruktara (pl. hattér kdzszolgaltatasok,
szocialis infrastruktira-elemek) igény megjelenésével.

Osszességében a tervezett beruhdzas a befogadd tajrészlet telepiilés karakterét, a telepiilés-
szerkezetet nem valtoztatja meg. A beruhdzas tajvédelmi szemponti hatdsai 6sszességében a

kovetkezoképpen mindsithetoek:

34. tablazat: Az tizemelés tdjra gyakorolt hatasa

Uzemeltetés
Tajszerkezetre, tijhasznalatra, tdjpotenciara gyakorolt hatadsok mindsitése semleges
Tajképre / telepiilésképre, tajkarakterre gyakorolt hatasok mindsitése javito

Tajvédelmi javaslatok

- A tervezett zoldfeliileti elemek kivitelezését megelézden javasolt részletes
novénytelepitési terv készitése. (elkésziilt)

- Az egységes telepiiléskép érdekében javasolt a tervezett ¢épitési teriilet
szomszeédsagaban talalhatd, Bartok Béla ut feldli zoldfeliiletek, kisparkok az adott
beruhazassal torténd egyiitt tervezése/fejlesztése.

Javasolt a jelenlegi Hotel Griff Junior el6tti, elhanyagolt parkrészben taldlhato két,
Munkécsy Mihély-dijas szobraszmiivész altal készitett milalkotas/szobor (Takécs
Erzsébet: Kéfaragd asszony, 1985; Nagy Sandor: Ul férfi, 1962) kivitelezési munkalatok
alatti védelme/megovasa és méltd helyének megtalalasa. (folyamatban van)

5.3.5. ELOVILAG
A tervezett beruhazas — jollehet noveli a zoldfeliiletek nagysagat — alapvetd valtozast nem hoz.
A lakofunkcidval a teriileten az emberi jelenlét nagyobb lesz, igy az emberi jelenlétet
kedveld/tolerald fajok megmaradasa varhato. A nagyobb emberi jelenlét ugyanakkor pozitiv
valtozésokat is hozhat: zoldfeliiletek kezelését és gondozasat, madaretetdk és rovarhotelek
kihelyezését. Realisan szamitani lehet az alapallapotban leirt, Bikas parkban megfigyelt fajok
megjelenésére, illetve megtelepedésére.

A tervezett zoldfeliileti rendszert a mellékelten csatolt ZOLDFELULET TERVEZETT
HELYSZINRAIJZ.pdf f4jl tartalmazza.

A fenti szempontokat mérlegelve a beruhdzas €éldvilagra gyakorolt hatasait az lizemelés sordn
Osszességében elviselhetének tekintjiik, e hatasok a tervezési teriileten beliil jelentkeznek.
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5.3.6. EPITETT KORNYEZET
Az dvezetre vonatkozo épitési paramétereknek a tervezett 1étesitmény a miiszaki leirds alapjan
megfelel.

A projekt soran megvalosuld épiiletek az épitett kornyezetre javité hatassal lesz.

5.3.7. HULLADEK
A tervezett létesitmény hulladékra gyakorolt hatdsainak megéllapitasakor a tervezetthez
hasonlé méretii épliletek adatait vettiik figyelembe.

A tevékenység soran a kovetkez6 hulladéktipusok keletkezése varhato:
1. kommunalis hulladékok,
2. szelektiv hulladék,
3. fenntartasbol szarmazo6 zoldhulladékok,
4. olajfogokbol szarmazé veszélyes hulladék.

A fenntartasbol szarmazo zdldhulladék (HAK 20 02 01) varhatoéan 55 m3/év.
A zb6ldhulladékot aprilistél novemberig és januarban kéthetente egyszer szallitja el a BKM
Budapesti Kézmuivek Nonprofit Zrt.

A keletkez6 kommunalis és szelektiv hulladékok begytijtését keretszerz6dés (a MOHU MOL
Zrt. -n keresztiil) értelmében a térségi szerzddott partner a helyi kozszolgéltatd (BKM
Budapesti K6zmiivek Nonprofit Zrt.) végzi.

Az olajfogokbol évente kb. 2-2,5 m? olajjal szennyezett iszap szarmazik (19 08 10* olaj-viz
elvalasztasabol szarmazo zsir-olaj keverék, amely kiillonbozik a 19 08 09-t6l).

A keletkezett veszélyes hulladék elszallitasarol szerz8dott partner gondoskodik.

A megvalodsitas idoszakaban a hulladéknak, mint 6nallo hatotényezonek hatasa semleges.
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53.8. ZA)
A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol 27/2008.(XII. 3.) KvVM-
EiM sz. egyiittes rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza az iizemi létesitményekben folytatott
tevékenységbdl szarmazd zaj megengedett egyenértékii A-hangnyomadsszintjeit, amelyek a
tertileti besorolastol, illetve az annak megfeleld zajvédelmi kategoriatol fiiggenek.

E hatarértékek a kornyezetben 1€vo 6sszes azonos tipusu kornyezeti zajforrastol szarmazo eredd
zajszintre vonatkoznak.

A gépészeti egységek a nappali és éjszakai iddszakban is miikodni fognak, ezért mindkét
id6szakra vonatkozo hatarértékek betartasa sziikséges. A kiltéri homérséklet fliggvényében a

hiité-fiit6 egységek nappal magasabb, éjjel alacsonyabb kapacitassal tizemelnek majd.

A megitélési id6, nappal a legkedvezdtlenebb folyamatos 8 ora, &jjel a legkedvezdtlenebb 0,5
ora.

A létesitmény varhatd zajkibocsatasanak nagysagat a Megbizoktdl kapott adatszolgaltatas
alapjan szamitassal hataroztuk meg.

Az elvégzett szamitasoknal az alabbi kiindulé adatokkal szamoltunk:

A pinceszintre telepiteni kivant talajszondas hdészivattyak: Lw= 78 dB(A),

Parkol6 szell6zés (teton): Lw= 80dB(A),
VREF kiiltéri egységek (7 db): Lw= 65dB(A),
Személygépkocsi elhaladas (10-15 km/h): Lp 7,5 m=52,0-56,0 dB(A).

A gépészeti egységek koziil egyediil a kifuvasi agak keriilnek szabadtérbe, a tobbi egység
(hészivattyuk, szivattyuk, szelepek, vezérlok stb.) épiileten beliil fog elhelyezkedni, iizemelni.

A zajterhelés-szamitas eredményei
A vizsgalt tevékenység el6z0 pontokban ismertetett zajforrasai altal okozott zajterhelés varhatd
értékeit az MSZ 15036:2002 szabvany alapjan az alabbi 0sszefiiggés segitségével szamitottuk:
Lai = LAtKirtKotK-Ka-Ki-Kmn-Kn-Kb-Ke
ahol:

Las a vizsgalati ponton az egyes zajforrasok varhato zajterhelése (zajkibocsatasa)

Lakg a zajforrasok zajkibocsatasara jellemz6 adat

Kir a zajforras iranytényezdje

Ka asugarzas iranytényezdje

K; avédend6 homlokzat visszaverddésétol fiiggd korrekcid

Ka atavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezd korrekciod

Kr alevegé elnyel6 hatasat kifejezd korrekcio

Km atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapito hatasat kifejez6 korrekcio

K. andvényzet csillapitd hatasat kifejezd korrekcio

Kg alakott teriilet beépitésének csillapitd hatasat kifejezd korrekceiod

K. zajarnyéekolo létesitmény beiktatdsi vesztesége

A tarsashdzak energetikai igényeit biztositd gépek részben épiileten beliil, részben éplileten
kiviil fognak tizemelni.
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A tarsashaz teriiletén a rendelkezésre allo adatok alapjan 543 db parkolohely lesz. A lakéasok
eladasa utan vélelmezhetden a rendelkezésre alld parkolok 70-75%-a lesz kihasznalva (~400),
melybdl az aktiv mozgast végzo autdk szdma varhatéoan 250-300 db lesz.

A tarsashazaktol indulo, illetve az ide iranyuld napi forgalom vélelmezhetéen kora reggel,
illetve kora délutan lesz a legnagyobb.

A fenti adatok alapjan vélelmezhetden a Bartok Béla ut, illetve a Frakno utca 1-1 be- és kihajtasi
agan oranként 15-18 jarmi mozgés fog realizalédni a nappali idészakban. Ejjel az elhaladasok
szama 4-8 jarmii/Orara teheto.

A legkozelebbi, zajtol védendo teriileteken az alabbi vizsgalati pontokat jeloltiik ki:

- 1101. pont: Bartok Béla ut 141-147. sz. alatti Altaldnos Iskola D-i iranyba nézd
homlokzata el6tt 2,0m-re
- 2101: Somogyi ut 8. sz. alatti lakdépiilet K-i iranyba néz6, védendd homlokzatai el6tt
2,0m-re
- 3101: Frakno utca 40. sz. alatti lakéépiilet E-i iranyba néz3, védendd homlokzatai elétt
2,0m-re
Az elvégzett, részletes szamitasokat az aldbbi tdblazatban mutatjuk be:

35. tablazat: Szamitasok

Zajforras d]ISJX&) s (m) b ke Uzeltmdo dl?fz‘A)
I Ko Ka Ki | Km K Kr (8/0,5)

1101. pont: Barték Béla it 141-147. sz. alatti Altalanos Iskola D-i irainyba nézé homlokzata elétt 2,0m-re

gészi(il;ttyﬁTalaJ rrondis 86 862 4,0-6,0/ "

Garazs elszivas 40 ~80 2 3 0,3 1,0 ) 3.0 ’0,25 /-

VRV egységek (7 db) 74 72 /-
eredd -/-

2101: Somogyi ut 8. sz. alatti lakéépiilet K-i iranyba nézé, védendé homlokzatai elétt 2,0m-re

flészi?/l:tttyﬁTalaJ srondas 86 862 4,0-6,0/ "

Gardzs elszivas s | 35 2| 3 03 | 1O - 1301 7hog -

VRV egységek (7 db) 74 089 /-
eredd -/-

3101: Frakn6 utca 40. sz. alatti lakéépiilet E-i iranyba nézé, védendd homlokzatai elétt 2,0m-re

flésziizttyﬁTalaj o 56 502 4,0-6,0/ ”

Garazs elszivas 4 | 45| 2| 3 0.3 | 1O | - 130 | o5 /-

VRV egységek (7 db) 74 720 /-
eredé -/-

A NENUEL Ingatlanforgalmaz6 és Hasznositdo Kft. altal megvalosuld tarsashaz csoport
éptileteinél alkalmazni kivant gépészeti egységektdl szarmazd zaj a legkozelebbi
lakoteriileteken nem lesz érzeékelhetd.
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A szamitasok eredményei alapjan megallapithatdo, hogy a tervezett tarsashaz csoport
tetdszintjein alkalmazni kivant gépészeti egységektol szarmazo zaj a védendo teriileteken
a nappal és éjjel hatarértek alatti.

A tervezett létesitmény zajkibocsatasa a rendelkezésre all adatok alapjan elvégzett

elozetes szamitasok szerint megfelel a zaj- és rezgésvédelmi eléirasoknak.

Kozlekedési eredetii zajhatas — megvalosulads utdn
A vizsgdlt ingatlan hasznalatbavétele utan a teriiletre naponta atlagosan ~250-300
személygépkocsi fog érkezni, melyek esetén 2 elhaladéassal kell szamolni (érkezés-tavozas).

A gépkocsik az érintett tarsashazakat a Bartok Béla ut — Somogyi ut — Frakn6 utca Gitvonalon
keresztiil tudjdk megkozeliteni.

A tarsashazaktol induld, illetve az ide irdnyuld napi forgalom vélelmezhetden kora reggel,
illetve kora délutan lesz a legnagyobb.

Az értintett utvonalak jelenlegi forgalma, illetve a varhato6 jarulékos forgalom az alébbi:

36. tablazat: Jarulékos forgalom okozta hatads

Forgalmi adatok (j/6) Zajterhelés/ Zajszint
nappal/éjjel zajkibocsatas novekedés
Vizsgalt itvonal L Aeq, nappal/ mértéke
1. 1I. II1. LAeq, nappal 7,5 m dB
(dB)
Bartok Béla ut 338/46 15/3 5/- 63,8/56,6
jarulékos forgalom 1355-31 E;/;l;& -/- -/- 53,8/49,2 +0,5/+0,9
erdo forgalom 50-54 15/3 5/0 64,3/57,5
Somogyi t 318/41 12/3 5/0 63,2/56,2
jarulékos forgalom 1353—31 i/;l(—; -/- -/- 53,8/49,2 +0,5/+0,8
erdo forgalom 45-49 12/3 -/- 63,7/57,0
Frakné utca 72/10 3/0 0 56,9/50,4
jarulékos forgalom 158-71 E;/(;l/—S -/- -/- 53,8/49,2 +1,7/42,5
erdo forgalom 14-18 1/- -/- 58,6/52,9
Ballagi Moér utca 25/8 2/0 0 53,9/50,1
jarulékos forgalom ;—(}6/;3 -/- -/- 49,0/46,8 +0,6/+1,7
erd6 forgalom 10__11 2/- -/ 54,5/51,8

Az elvégzett elézetes vizsgalatok szerint a vizsgalt Utszakaszok mentén az jjonnan tarsashaz
csoport altal generalt plusz forgalom kevesebb, mint 3 dB-el emeli meg az utak jelenlegi
zajkibocsatasat. A kozlekedési utvonalak nem képezik a hatasteriilet részét.
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Kornyezeti rezgés

A tervezett tevékenységhez kapcsolddod céliranyos forgalomban kozlekedd szallitojarmiivek
elhaladasakor észlelhetd rezgések a kozuti forgalomban résztvevd, hasonlo tipusu jarmiivek
altal okozott rezgéseknél nem nagyobbak. Tovabba figyelembe véve a szallitasra igénybe vett
kozutak €és a védendd létesitmények egymashoz viszonyitott helyzetét szakmai tapasztalatok
szerint az elhaladd jarmiivek nem okoznak a jelenleg érvényben 1évé rezgésterhelési
hatarértékeknél nagyobb terhelést.

A hatasteriileti hatarértékek — megvaldsulds utin
A vizsgalt lakoteriiletek esetén a zajvédelmi hatésteriilet hatarértékeit a szigorubb, a vonatkoz6
hatarérték — 10 dB alapjan hataroztuk meg.

A zajtol védendo teriiletek esetén az alabbi hatarértékeket vettiik figyelembe
- avizsgalt teriilettdl E-ra (1. irany) - lakéteriilet L nek nappatéjel = 45/35 dB(A)
- avizsgalt teriilett]l Ny-ra (2. irany) - lakoteriilet La Hik nappalicjiel = 45/35 dB(A)
- avizsgalt teriilett6]l D-re (3. irdny) - lakotertilet  La Hik nappaligjiel = 40/30 dB(A)
- avizsgalt teriilettd]l K-re (4. irdny) - lakoteriilet  La Hik nappaligjiel = 45/35 dB(A)
hatéstertileti hatarértéket kell betartani.

A hatasteriilet zaj- és rezgésvédelmi lehatdrolasa

A vonatkoz6 jogszabaly értelmében a zajvizsgalat eredményei alapjan elvégzett szamitasok

szerint a BB152 Tarsashaz hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatasteriiletének) hatara a

kiils6 kornyezetben:

- azE-iiranyban a Bartok Béla tt 152. sz. (hrsz.: 3336) alatti teriileten megvalosulé épiiletek
akusztikai kozéppontjatol nappal telekhataron beliil, éjjel 70 m-re,

- aNy-iiranyban a Bartok Béla it 152. sz. (hrsz.: 3336) alatti teriileten megvaldosul6 épiiletek
akusztikai kozéppontjatol nappal telekhataron beliil, éjjel 70 m-re,

- aD-iiranyban a Bartok Béla ut 152. sz. (hrsz.: 3336) alatti teriileten megvaldsuld épiiletek
akusztikai kozéppontjatol nappal telekhataron beliil, éjjel 60 m-re,

- aK-iiranyban a Bartok Béla ut 152. sz. (hrsz.: 3336) alatti teriileten megvaldsuld épiiletek
akusztikai kozéppontjatol nappal telekhataron beliil, éjjel 100 m-re,

A tervezett BB 152 Tarsashaz zajvédelmi hatésteriilete a nappali és éjszakai idészakban nem
érint zajtol védendo létesitményeket, teriileteket.
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—

F orrs: Szab Dniel szerkesztése »
48. abra: A BB152 Tarsashaz tizemszerii miikodése melletti zajvédelmi hatasteriilet

A hatasteriilet zaj- és rezgésvédelmi lehatdaroldasa

A vonatkozo6 jogszabaly értelmében a zajvizsgalat eredményei alapjan elvégzett szamitasok

szerint a BB152 Tarsashaz hatésteriiletének (a kornyezeti zajforras hatéasteriiletének) hatara a

kiils6 kornyezetben:

- azE-iiranyban a Bartok Béla it 152. sz. (hrsz.: 3336) alatti teriileten megvalosulé épiiletek
akusztikai kozéppontjatol nappal telekhataron beliil, éjjel 70 m-re,

- aNy-iirdnyban a Bartok Béla it 152. sz. (hrsz.: 3336) alatti teriileten megvalosul6 épiiletek
akusztikai kozéppontjatol nappal telekhataron beliil, éjjel 70 m-re,

- aD-iiranyban a Bartok Béla at 152. sz. (hrsz.: 3336) alatti teriileten megvalosulo épiiletek
akusztikai kozéppontjatol nappal telekhataron beliil, éjjel 60 m-re,

- aK-iiranyban a Bartok Béla at 152. sz. (hrsz.: 3336) alatti teriileten megvalosulo épiiletek
akusztikai kozéppontjatol nappal telekhataron beliil, éjjel 100 m-re,

A tervezett BB 152 Tarsashaz zajvédelmi hatasteriilete a nappali és éjszakai id6szakban nem
érint zajtol védendd létesitményeket. teriileteket.

A zajterhelés a megvalosulds idején elviselhetdnek mindsithetd.
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5.3.9. HAVARIA

Levego
Levegdmindséget befolyasold havaria tizesemény esetén alakulhat ki, mely els6sorban kiilsé
koriilmények (villamcsapas, gondatlansag, szandékos gyujtogatas) hatasara kovetkezhet be.

Vizek

A vizek minOségét befolyasold havaria emberi gondatlansag hatasara kovetkezhet be.

Felszin alatti vizek szennyezése a csapadékviz elvezetd rendszerbe torténd szennyezdanyag
bejutasakor kovetkezhet be.

Fold

A gépjarmiivek (ndvénygondozas, karbantartds, kaszalas) nem elGirdsszerli lizeme soran
meghibasodasbol, illetve balesetbdl ilizemanyag keriilhet a kornyezetbe, mely lokalisan
elszennyezheti a talajt.

Elévilag
A teriilet hasznalati jellegébdl adoddan havaria bekdvetkezése csekély.
Hulladeék

A tevékenység soran a hulladékok nem eldirasszerii kezelésébdl adodo kdrnyezetszennyezésre,
illetve balesetre szamitani nem kell.

Zaj
A tevékenység lizemelése soran esetlegesen bekdvetkez0 havaria események zajhatasa

minimalis.

A havaria események hatasa terhelo.
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5.4. A FELHAGYAS KORNYEZETI HATASA
A felhagyés hatéasai alig megitélhetdk, az idétavlata is nehezen meghatarozhato.
A 1étesitmények bontasa engedélykoteles tevékenység, mely lehetdséget ad arra, hogy a bontas
elvégzése ¢és az akkor keletkezd hulladékok artalmatlanitdsdnak megoldasa a rendeletekben,
eléirasokban rogzitetteknek megfeleljen, kornyezetvédelmi szempontbol elfogadhato,
megengedhetd hatdsu legyen. A jelenleg tervezett fejlesztés alapjan az is feltételezhetd, hogy a
tertilet 0j funkciot kap, miként ez a jelenleg tervezett beruhdzas soran is tervezett.

5.4.1. LEVEGO
A felhagyés hatédsai alig megitélhetdk, az idétavlata is nehezen meghatarozhato.
A 1étesitmények bontasa engedélykoteles tevékenység, mely lehetdséget ad arra, hogy a bontas
elvégzése ¢és az akkor keletkezd hulladékok artalmatlanitdsdnak megoldasa a rendeletekben,
eléirasokban rogzitetteknek megfeleljen, kornyezetvédelmi szempontbol elfogadhato,
megengedhetd hatast legyen.
A bontdsi munkdlatok sordn tapasztalhatdo levegdszennyezés varhatéoan a Iétesitéskor
tapasztalhatd levegdszennyezés mértékéhez kozelit. A hatas elviselhetd.

5.4.2. VIZEK
A létesitmény felhagyasa kapcsan a jogszabdlyi eldirdsoknak megfelelden végzett bontasi
munkalatok a felszini és felszin alatti vizeket nem terhelik.
A felhagyas idészakaban a hatas semleges.

5.4.3. TALAJ
A tervezési teriilet felhagyasa esetén a talajt ér6 hatas elviselhetd.

544. TA)

A felhagyas hatésai alig megitélhetdek, az idOtavlata is nehezen meghatdrozhat6. A felhagyas
tajhasznalatra, tdjszerkezetre gyakorolt hatasat a teriilet tovabbi hasznositasanak mddja,
intenzitasa stb. hatdrozza meg. Az élettartamot a fenntartds modja és a kiils6 hatdsok mértéke
is befolyéasolja majd. Az esetleges felhagyas sordn hasonld hatasokkal kell szamolni, mint a
kivitelezési fazisban.

A felhagyas tajképre gyakorolt hatasat a teriilet tovabbi hasznositdsanak modja, intenzitasa stb.
hatarozza meg, mely jelenleg nem ismert — és nem is szandékolt. Az esetleges felhagyas soran
(elemek bontasa) hasonlo tajképre gyakorolt hatdsokkal kell szamolni, mint a kivitelezés soran.

5.4.5. ELOVILAG
A felhagyés az ¢€ldvilagra elviselheté hatassal lesz.

5.4.6. EPITETT KORNYEZET
A tevékenység felhagyasa sordn a bontdsi munkalatok az épitett kornyezetre elviselhetd
hatassal vannak.

5.4.7. HULLADEK
A felhagyassal egyiitt jar6 bontasi munkalatok sordn nagy mennyiségli bontasi hulladék
keletkezik. A bontds soran keletkezd hulladékokat, az akkor érvényes jogszabalyoknak
megfelelden kell elszéllitani és Gjrahasznositani, illetve kezelni. A hatas elviselhetd.

548. ZA]
A felhagyas idészakaban a bontasi és szallitasi tevékenységekbdl eredd zajterhelés mértéke
varhatdéan megegyezik a létesitési fazisban vizsgalt zajterheléssel. A hatas elviselheto.
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5.4.9. HAVARIA

Levego

Levegémindséget befolyasolo havaria tlizesemény esetén alakulhat ki, mely akar gépjarmuvek
nem megfeleld0 miszaki allapotabol, akar kiilsé korilmények (villamcsapas, emberi
gondatlansag, szdndékos gyujtogatas) hatasara bekdvetkezhet.

Vizek
A tervezési teriilet megfeleld természetes és miiszaki védelmének kdszonhetden felszini és
felszin alatti vizek szennyezése havaria eseménykor sem valoszintisithetd.

Fold

A tervezési terlileten a talaj folyékony halmazallapoti anyaggal torténd lokalis szennyezése a
gépjarmiivek nem eldirdsszerli lizeme sordn — meghibdsodas, illetve baleset esetén —
kovetkezhet be.

Hulladeék
A tevékenység soran havaria a hulladékok nem elGirasszerti gytjtésébdl adodo
kornyezetszennyezés, illetve baleset lehet.

Zaj

A tevékenység felhagyasanak egyes fazisai sordn esetlegesen bekovetkezd havaria események
zajhatasa minimalis.

Elévilag

A tervezési teriilet hasznalatabol, jellegébdl adoddan havaria bekdvetkeztekor az éldvilagot

jelentds terhelés éri.

A havdria események hatdsa terheld.
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6. HATASOK ELOZETES BECSLESE

A kérnyezet védelmének dltalanos szabdlyairol szolo 1995. évi LIIL torveny 6. § (1)
bekezdésben eloirtak alapjan a legkisebb mértékii kornyezetterhelées és igénybevétel
eloidézésével kell a kornyezethaszndlatot megszervezni és veégezni, valamint a
kornyezetszennyezést meg kell elozni, a kornyezetkarositast ki kell zdrni.

A kornyezet alapallapota képezi azt a viszonyitasi alapot, amelyet 6sszehasonlitunk a varhato
helyzet mennyiségi és mindségi jellemzdivel, majd az eredményeket értékeljik és mindsitjiik.
A kornyezeti alapallapot és a tervezett tevékenység telepitése miatt varhatd allapot kozotti
kiilonbség értékelése és mindsitése ad objektiv tampontot a kdrnyezeti hatasok értékeléséhez.
A varhato hatdsok mindsitéséhez az alabbi kategoridkat vettiik alapul, amelyet az alabbiakban
mutatunk be.

37. tablazat: A varhato kornyezeti hatasok mindsitési szempontjai

NP O e . q 5 , z Hatarértékekh
Minositési Minositési Az alapallapothoz viszonyitott valtozas - atarf’:rte CRnez
Zeefom g q 2 viszonyitott helyzet
kategoria jele kategoria neve jellemzése q .
jellemzése
J Javitd M¢érhetd, vagy észlelhetd javulds Hatarértck alatt
A kornyezet — mérhetéen, vagy

H Helyreallito észlelhetden — visszakeriilése az eredeti Hatarértek alatt
allapotba

S Semleges Valtozas nem mérhet, vagy észlelhetd Hatarérték alatt

7 Zavard Valtozas nem merpeto, de pszichologiai Hatarérték alatt
hat4sa van

E Elviselhetd A viltozas joval a hatdrérick vagy Hatérérték alatt

szakmailag elvart érték alatt marad
A rovid ideig tarto hatas szignifikans
tiinetet nem okoz, de a hosszil ideig tartd | Atmenetileg hatarérték
igen. A kornyezeti hatas jelentds, de a felett vagy kozelében
hatés elmultaval megsziinik
A rovid ideig tartd hatas is szignifikans
A" Veszélyeztetd valtozast okoz, amely a hatas elmultaval
nem szlinik meg
Ro6vid vagy hosszu ideig normativat vagy
szakmai elvarast meghaladd hatés

T Terhel6

Hatarérték kozelében
vagy hatarértéken

K Karositd Hatarérték felett

38. tablazat: A tervezett beruhdzas kérnyezetterhelésébol varhato hatdasok mértéke

Kornyezeti elem Létesités | Megvalositas | Felhagyas*
Levegd Elviselheté | Elviselheté | Elviselhetd
Viz Semleges Semleges Semleges
Talaj Elviselheté | Elviselheté | Elviselhetd
Elévilag Elviselheté | Elviselheté | Elviselhetd

Tajszerkezetre, tdjhasznalatra, tdjpotenciara gyakorolt
hatdsok mindsitése

Tajképre / telepiilésképre, tajkarakterre gyakorolt
hatdsok mindsitése

Elviselhet6 | Elviselheté | Elviselhet6

Elviselhet6 | Elviselheté | Elviselhet6

Epitett kornyezet Elviselheté Javitod Elviselhetd
Hulladék Elviselheté | Semleges | Elviselhetd
Zaj Elviselheté | Elviselhetd | Elviselhetd
Havaria Terheld Terheld Terheld

*4 beruhdzas soran megépitendo létesitmény varhato élettartama legalabb 100 év. A létesitménnyel kapcsolatban
felhagyas, illetve megsziintetés a belathato idon beliil nem varhato.
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39. tablazat: A kornyezetterhelés varhato mértékének becslése

Kornyezeti cn . m A Hatasfolyamat, G
elemek Hatétényezok Kozvetlen hatas Kiézvetett hatdsok Leiras
ot Gépjarmiivek Klboc”satott A fejlesztési teriilet és a
Létesités . ca szennyezGanyagok o eers
kibocsatasai . megkdzelitési utvonal.
terjedése
,, R Gépjarmiivek K1b0cﬂsatott A fejlesztési teriilet és a
Levego Megvaldsitas . L szennyezbanyagok o vrexs
kibocsatasai Y megkozelitési ttvonal.
terjedése
Felhagvis Gépjarmiivek Sze;fl‘beozc,o,s;‘:’: " A fejlesztési teriilet és a
2 kibocsatasai yezoanyag megkozelitési ttvonal.
terjedése
Létesité - . . .
. < e51’ e,s ; Nincs kornyezetterhelés, nem
Vizek Megvalositas - - . «
- értelmezhetd
Felhagyas -
Létesités Foldmunkak Alapozasok teriilete
Fold Megvalositas - - -
Felhagyas Foldmunkak Megépitett 1étesitmények teriilete
E Létesité -
Epitett ey
Kérnvezet Megvalositas - - -
Y Felhagyas -
Létesités Hulladékok keletkezése | Hulladékok kezelése Fejlesztési teriileten beliil
Hulladék Megvalodsitdas | Hulladékok keletkezése | Hulladékok kezelése Fejlesztési teriileten beliil
Felhagyas Hulladékok keletkezése | Hulladékok kezelése Fejlesztési teriileten beliil
Létesités Munka- ©s sza,lhtogepek, Zajterhelés A lehatarolt zajvédelmi hatastertilet
zajhatasa
Gépjarmiivek, hiité-fiitd
Zaj Megvalositas berendezések és a Csekély zajterhelés | A lehatarolt zajvédelmi hatasteriilet
légkezeldk zajhatdsa
. Munka- és szallitogépek, . . Megegyezik a létesités idején
Felhagyds zajhatasa Zajterhelés lehatarolt zajvédelmi hatasteriilettel
Létesités Epitkezés Elviselhetd hatas A lehatarolt hatasteriilet
. Megvalositas Emberi jelenlét Elviselhet6 hatas A lehatarolt hatasteriilet
Eldvilig M ik a Iétesités idején
Felhagyas Foldmunkak Elviselhetd hatas cecgyczik a ictesiies 1deje

lehatarolt hatasteriilettel

6.1. ERINTETT TERULETEK ADATAI, ALLAPOTVALTOZASOK BECSLESE

6.1.1.

A LETESITES IDOSZAKABAN

A levegét, mint kornyezeti elemet érintd hatdsok hatasteriilete a létesités iddszakdban a

tervezési teriletet érinti.

A felszini vizet a 1étesités id6szakaban hatdsok nem érik.

A felszin alatti vizet érintd hatds a l1étesités fazisaban nincs.

A talajt érint6 hatdsok csak a tervezési teriileten beliil jelentkeznek.

A hulladeékok keletkezés hatasként csak a tervezési teriiletet érinti.

Zaj estében tényleges hatésteriilete a lehatarolt dbra alapjan.

Az élovilagot érintd hatasok kozvetlen hatésteriilete a tervezési teriileten beliil marad.

A tajat érint6 hatdsok térképen lehatéaroltak szerint.
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6.1.2. A MEGVALOSITAS — UZEMELES- IDOSZAKABAN
A levegot, mint kornyezeti elemet a gépjarmiivek kibocsatasai terhelik.
A felszini vizet a megvalosulas idészakaban hatasok nem érik.
A felszin alatti vizet érint0 hatas a megvalositas fazisaban nincs.
A talajt érint6 hatasok nincsenek.

A hulladékok keletkezés hatasként csak a tervezési teriiletet érinti.
Zaj estében tényleges hatasteriilete a lehatarolt abra alapjan.

Az élovilagot érintd hatasok kozvetlen hatasteriilete a tervezési teriileten beliil maradnak.
A tdjat érint6 hatasok térképen lehatéroltak szerint.

6.1.3. A FELHAGYAS IDOSZAKABAN
A felhagyas id6szakanak hatasteriilete megegyezik a 1étesités hatasteriiletével.

Osszefoglalva megdllapithaté, hogy a tervezett tevékenység a kornyezetre jelentés hatdst nem
gyakorol, a létesitmény megvalositasa kielégiti a jogszabdlyban eldirtakat.
A tevékenység felhagydsdt nem tervezik.

PROGRESSIO Mérnoki Iroda Kft. 1028 Budapest Muhar utca 54 104



BUDAPEST, XI. 3336 HRSZ. TOBBLAKASOS LAKOEPULET — ELOZETES VIZSGALAT

6.2. EGHAJLATVEDELMI SZEMPONTOK
6.2.1. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK EGHAJLATVALTOZASSAL SZEMBENI
ERZEKENYSEGE

A tervezett tevékenység az éghajlatvaltozasra nincs hatassal. A tevékenységben tervezett
valtozasok, nincsenek hatassal a kornyezetvédelmi elemekre, hatotényezokre. A
tevékenységbdl szarmazé kibocsitdsokban valtozas nem torténik. Uveghazhatasu gazok
kibocsatasa a teriileten kozlekedd gépjarmivek kozlekedésébol ¢és a  lakosok
energiafogyasztasabol szarmazhat.
Az elemzéshez felhasznaltuk a Miniszterelnokség megbizasabol a Klimapolitika Kft. altal
Osszedllitott tanulmany alapjan 2017 januarjdban kozzétett Klimakockézati utmutatoban
foglaltakat.

40. tablazat: Klimakockazat elemzés
- A PROJEKT AZONOSITASARA SZOLGALO INFORMACIOK

Projekt megnevezése Tébblak“ésos
lakoépiilet
Palyazati azonosito -
Nagyprojekt igen/nem
Tobblakasos
Beruhazas rovid leirasa lakéepilet epﬂ1tese
barnamez0s
beruhazasként.
-A PROJEKT EGHAJLATI BEFOLYASOLTSAGANAK

MEGHATAROZASA

Az mintadokumentumot kétféle projekt esetén kell alkalmazni:
- éghajlat altal befolyasolt projektek — eszkdzok, vagyontargyak és infrastrukturak, amelyekben az
éghajlatvaltozas fizikai karokat okozhat, illetve amelyek altal ellatott szolgéltatds mindségét az
éghajlatvaltozas befolyasolhatja, amennyiben nem keriil sor klimabiztossa tételiikre; valamint
- adaptécios projektek — olyan projekt, melynek célja, hogy csokkentse az éghajlatvaltozassal szembeni

sériilekenységét, pl. arvizvédelmi rendszerek.

A 2.1-2.10 kérdések annak meghatarozasara szolgalnak, hogy sziikséges-e a mintadokumentum kitoltése

egy adott projekt esetében.

2.1 A projekt megvalositasanak célja az éghajlatvaltozashoz torténd

alkalmazkodas?

Amennyiben az 2.1 kérdésre a valasz ‘igen’, a 2.2 - 2.10 kérdések megvalaszolasa nem sziikséges.

Amennyiben a projekt nem adaptacios projekt, sziikséges annak meghatarozasa, hogy a projektet

befolyasolja-e az éghajlatvaltozas. Ennek érdekében kérjiik, valaszolja meg a 2.2-2.10 kérdéseket.

2.2 Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas

esetén a projekt tervezett mikodése legalabb 15 év?

2.3 A projekt megvalositisanak helyszine, illetve a projekt sikeressége

szempontjabol relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek- igen/nem

e? (1d. 4. rész)

2.4 A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb

hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati

paraméterek felsorolasahoz 1d. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati igen/nem

jellemzoket)? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent termelékenységhez,

magasabb koltségekhez vagy a berendezések meghibasodésahoz?

2.5 A viz szerves része-e a projekt mukodtetésének, illetve szerves része-e a

projekt altal eldallitott termékeknek vagy szolgaltatdsoknak? Ide tartoznak az

arviz, belviz, esOvizelvezetés, ivoviz €s csatornaviz haldzatok, hutdviz, stb. és

ezekhez kapcsolddo infrastruktura valamint az ezektdl fliiggd termékek és

szolgaltatasok. Amennyiben a viznek jelentds szerepe van a projekt

iizemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek

(pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus), gy a projektet

befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

igen/nem

igen/nem

igen/nem
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2.6 A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az iddjaras valtozékonysaga vagy
az éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém iddjarasi események
kovetkeztében, viz, biomassza vagy egyéb megujuld energia potencial valtozasa
az éghajlatvaltozas kovetkeztében, stb.)

2.7 A projekt altal eldallitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiséget
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fiiggnek-e mas kozbenss
termékektol  vagy  szolgaltatisoktol, amelyek arat vagy mennyiségét igen/nem
befolyasolhatjak éghajlati tényezok vagy idéjarasi események? (pl. élelmiszer
feldolgozas, turizmus, stb.)

2.8 A projekt szallitasi utvonalai kiilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-
e iddjarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?

2.9 A projekt lizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiillondsképpen ki van-e téve
homérsékleti stressznek vagy szélsOséges iddjarasi eseményeknek (pl. nem igen/nem
1égkondiciondlt, illetve rosszul szell6zo épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

2.10 A projekt termékei €s szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az iddjaras
vagy éghajlat? (pl. épiiletek hiitése és filitése, stb.)

Amennyiben a 2.2 kérdésre a valasz ‘igen’, és emellett a 2.3 — 2.10 kérdések barmelyikére ‘igen’-nel
vélaszolt, az On 4ltal végrehajtando projekt az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt projekt, ezért
a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése €s a projekt klimabiztossa tétele az adaptacios utmutatoban
foglaltak szerint sziikséges! A projekt sériilékenység elemzésének eredményét, illetve a projekt
klimabiztossa tétele érdekében meghozandoé intézkedésekkel kapcsolatos informaciot kérjiik, adja meg a 3-
8 részekben.

igen/nem

igen/nem

igen/nem
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- A PROJEKT ERZEKENYSEGE! AZ EGHAJLATI PARAMETEREKRE ES AZOK
VALTOZASARA
A mintadokumentum 3-6 részeinek kitoltéséhez sziikséges elemzés elvégzése két szinten lehetséges:

. Elézetes elemzés: egy kvalitativ elemzés, mely eredményeképpen meghatarozasra keriil, hogy a projekt
érzékenysége, kitettsége, sériilékenysége €s az éghajlatvaltozas altal okozott kockazat szintje alacsony,
kozepes vagy magas. A stratégiaalkotas fazisaban késziil.

. Részletes elemzés: nem kvalitativ, hanem kvantitativ megkozelitést igényel, az érzékenység, kitettség,
sériilékenység és kockazat részletes modszertan alapjan kertl felmérésre, pl. szamitasokon,
modellezésen alapul. A részletes tervezéssel parhuzamosan késziil.

A nagyprojektek esetében mind az elézetes, mind a részletes elemzést minden esetben sziikséges elvégezni, mig az
egy¢eb projektek esetében elegendd egy eldzetes/kvalitativ elemzés elvégzése.

A lenti tablazatban kérjiik, jelezze az elvégzett értékelés alapjan, hogy a tervezett projekt mely éghajlati paraméterekre
érzékeny, és milyen mértékben. Kérjiik, hogy az érzé¢kenység mértékét jelolje nincs, alacsony, kozepes vagy magas
jelzével a megfeleld cellakban.

képességét]

adaptacios

Eghajlati paraméter véltozasa

Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek
sériilékenységét

szallitisanak megbizhatosagat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?)
A projekt altal el6allitott termékek vagy szolgaltatasok iranti

keresletet befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?
A projekt helyszin kérnyezetében talalhaté meglévo eszkozok és

termékeket) mennyiségét, min6ségét és/vagy arat befolyasolja-e
infrastruktirak

Termékek (beleértve a sajat el6allitasu vagy vasarolt kozbensd)
az éghajlatvaltozas?

félkész termékek és alkatrészek) mennyiségét, mindségét és/vagy

A termelési tényezok (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok,
arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A beruhazas helyszinén talalhato eszkozoket és folyamatokat

befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

befolyasolja-e a projekt?

3.1 Felszini levegd
atlaghémérsékletének  lassu
novekedése

3.2 Nyari napok szamanak
novekedése (napi max. > 25
OC)

3.3 Fagyos napok szamanak
csokkenése (napi min. <0 °C)
3.4 Hoségnapok szamanak
novekedése (napi maximum >
30 °C)

3.5 Tropusi éjszakak szamanak
novekedése (napi minimum >
20 °C)

3.6 Hohullamos napok
szamanak ndvekedése (napi
kozéphomérséklet > 25 °C)

'Az érzékenység egy-egy rendszerhez (pl. okdszisztéma, emberi egészség, fizikai infrastruktura) kapcsolédd
tulajdonsag. Jelen esetben az érzékenység egy-egy projekttipushoz kapcsolodhat. Egy projekttipus esetében az
érzékenység azt mutatja, hogy az adott projekt egy adott éghajlatvaltozasi hatasra milyen mértékben érzékeny, pl.
az utak érzékenyek a nagy melegre, az épiiletek az arvizre, stb.

PROGRESSIO Mérnoki Iroda Kft. 1028 Budapest Muhar utca 54 107



BUDAPEST, XI. 3336 HRSZ. TOBBLAKASOS LAKOEPULET — ELOZETES VIZSGALAT

3.7 Atlagos napi héingas
novekedése (napi maximum és
minimum kiilonbsége, °C)

3.8 Eves csapadékmennyiség
csokkenése

3.9 Csapadékos napok
szamanak csokkenése (napi
csapadékosszeg > 1 mm, %)
3.10 Atlagos napi
csapadékossag novekedése
(csapadékos napok atlagos
csapadéka, mm/nap)

3.11 Max. szaraz idészak
hosszanak novekedése
(leghosszabb id6szak, amikor a
napi csapadékosszeg < 1 mm,

nap)
3.12 Max. nedves iddszak
hosszanak valtozasa

(leghosszabb idészak, amikor a
napi csapadékosszeg > 1 mm,
nap)

3.13 20 mm-t elérd csap. napok
szamanak novekedése (napok
szama, amikor a napi
csapadékdsszeg > 20 mm, nap)
3.14 Felszini vizek
atlaghémérsékletének  lassu
novekedése

3.15 Csapadék évszakos
eloszlasanak valtozasa

3.16 Megnovekedett uv
sugarzas, csokkent
felh6képzodés

3.17 Felhdszakadési  (viharos
id6jarasi) események

szamanak és intenzitasanak
novekedése
3.18 Villamarviz el6fordulasi

gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése

3.19 Arhullamok
gyakorisaganak és

intenzitasanak novekedése
3.20 Belviz kialakulasanak
gyakorisaganak novekedése
3.21 Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése, tavak
alacsony vizallasa
id6szakainak gyakoribba
valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)

3.22 Aszaly gyakoribb
el6fordulasa

3.23 Tomegmozgas gyakoribb
el6forduléasa

3.24 Erd6tlizek
gyakorisaganak novekedése
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3.25 Szélerdzio

3.26 Kérjiik, adjon egy leirast
arrdl, hogy a 3.1 - 3.25 | A lakdéépiiletek mukddését kis mértékben befolyasoljak az éghajlati viszonyok és
pontokban beazonositott | azok esetleges valtozasa. A miikodésben fennakadas csak rendkiviil sz¢élséséges
érzékenység hogyan | esetben (pl. rendkiviili havazas) €s legfeljebb atmenetileg képzelheto el.
befolyasolhatja potencialisan a
projekt sikerességét. (Csak
azokra az éghajlati
paraméterekre kell kitdlteni,
melyek esetében kozepes vagy
magas érzékenységet jelzett a
3.1 — 3.25 pontokban)
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- A PROJEKT KITETTSEGENEK? ERTEKELESE
A lenti tablazatban kérjik, jelezze az elvégzett értékelés alapjan, hogy a tervezett projekt mely éghajlati
paraméterek valtozasanak van kitéve, és milyen mértékben. Kérjiik, hogy az érzékenység mértekét jeldlje
,,nincs”, ,,alacsony”, ,,kdzepes” vagy ,,magas” jelzével.
Azt, hogy a kitettség alacsony, kozepes vagy magas, az alabbiak szerint kell meghatarozni, tdmaszkodva a
tablazat masodik oszlopaban tartalmazott informaciora:
e Amennyiben a beruhazas megvaldsitasa olyan helyszinen torténik, ahol a kitettség alacsony, a teriilet
kevésbeé érintett, akkor a kitettséget alacsonynak kell jeldlni,
e Amennyiben a beruhazas megvaldsitasanak helyszinén a kitettség 1étezik, de nem keriilt emlitésre,
hogy a tertilet fokozottan érintett, ugy a kitettség mértéke kozepes,
e Amennyiben a beruhdzéas helyszine fokozottan ki van téve az éghajlatvaltozasnak, ugy a kitettség
szintje magas.
Indokolt esetben a tabldzat masodik oszlopaban szerepld informaciot felillirhatja a projekt helyszinével
kapcsolatosan rendelkezésre allo pontosabb helyi informacio, Gigy annak forrasat kérjik, adja meg a 4.19
pontban.

Eghajlati paraméter Kitett teriiletek Ertékelés
Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
Alfold és a Dunanttli-dombsag, valamint a
nagyvarosok

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
Alfold és a nagyvarosok, kisebb
mértékben, de fokozottan a Kisalfold

4.3 Felszini vizek atlaghomérsékletének lassu | Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az

4.1 Felszini leveg6 atlaghdmérsékletének lasst
novekedése

4.2 Héhullamok gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése

novekedése Alfold
Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
Eszaki-kozéphegység, valamint a

4.4 Csapadék intenzitasanak novekedése S e s &5 5 IDma

dombsag teriiletei

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
Alfold

4.6 Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa | Magyarorszag teljes teriilete
Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
Alfold, valamint olyan teriiletek, ahol a
vizkészletek szennyezettek, illetve az
igénybevételiik jelenleg is fokozott

4.5 Eves csapadékmennyiség csokkenése

4.7 Aszalyos id6szakok hosszanak novekedése

4.8 Hideg szélsdségek csokkenése/csokkenés a
fagyos napok szamaban
4.9 Megnovekedett UV sugarzas, csokkent

Magyarorszag teljes teriilete

Magyarorszag teljes teriilete

felhoképzodés
4.10 Viharos idéjarasi események szamanak és | Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a
intenzitasanak novekedése Bakony és a Vértes

4.11 Evszakra nem  jellemzd  id6jaras

- . ; M ag teljes teriilet
gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése agyarorszag tefjes teruiete

Magyarorszag teljes teriilete az Alfold és a
Kisalfold kivételével, fokozottan az
4.12 Villimarviz eléfordulasi gyakorisaganak | Eszaki-kozéphegység, valamint a
¢és intenzitasanak novekedése Dunantuli-kozéphegység, a Dunantuli-
dombsag ¢és az Alpokalja teriiletein,
valamint varosi teriileteken

2 A Kkitettség egy adott helyszinhez (pl. telepiilés, régio, természeti teriilet, stb.) kapcsolodo tulajdonsag. Jelen
esetben a legfontosabb helyszin, melyre az elemzést el kell végezni a projekthelyszin, azonban a projekt
sikerességét mas helyszinek kitettsége is befolyasolhatja (pl. fontos beszallitok miikodési helyszinének kitettsége),
ezeért ezt is figyelembe kell venni az elemzés soran.

A Kkitettség elemzése arra ad valaszt, hogy egy adott projekthelyszin milyen mértékben van kitéve egy adott
éghajlatvaltozasi hatasnak, pl. a helyszinen jelentkezhet-e potencialisan arviz, villamarviz, aszaly, stb.
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4.13 Belvizgyakorisaganak kialakulasa
noévekszik

Magyarorszag teljes teriilete, domborzati
és talajviszonyoktol, talajhasznalattol
fliggben, fokozottan az Alf6ldon

4.14 Arhullamok gyakorisaganak és
intenzitasanak ndovekedése

Folyok mentén (kiilondsen a Tisza teljes
hossza, a Duna alfoldi szakasza, a K6ros és
mellékagai, a Raba, a Drava egyes
szakaszai)

4.15 Témegmozgas gyakoribb el6forduldsa

Hegyvidéki, dombos teriileteken

4.16 Erdétiizek gyakorisaganak novekedése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a
Matra és a Zemplén, az Alfold és a
Kisalfold kevésbé érintett

4.17 Vizkészletek  csokkenése (vizfolyasok
nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak
alacsony vizallasu id6szakainak gyakoribba
valésa, felszin alatti vizkészletek csokkenése)

Magyarorszag teljes teriilete

4.18 Kérjik, adjon egy leirast arrol, hogy a 4.1 -
4.17 pontokban beazonositott Kkitettség mit
jelent a projekthelyszinen és egyéb relevans
helyszineken talalhatd koriilmények és azok
valtozasa tekintetében. (Csak azokra az
éghajlati paraméterekre kell kitolteni, melyek
esetében kozepes vagy magas kitettséget jelzett
a 4.1 —4.17 pontokban)

Jollehet a Karpat-medence egésze kitett az éghajlatvaltozas
kovetkezményeinek, a tervezett beruhazds ezekre nem
érzékeny.

4.19 Amennyiben nem a 4.1 - 4.17 kérdéseket
tartalmaz6  tablazat masodik oszlopaban
megadott informacioé alapjan hatarozta meg a
projekthelyszin és egyéb relevans helyszinek
éghajlatvaltozasnak valo kitettségét, kérjik,
adja meg a hasznalt informaci6 forrasat.
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-POTENCIALIS HATAS? FELMERESE

Kérjiik, toltse ki az alabbi tablazatot minden olyan relevans érzékenység-kitettség parra, mely esetben az érzékenység
és/vagy a kitettség kozepes vagy magas a 3.1 - 3.17 és a 4.1 - 4.17 kérdésekre adott valaszok alapjan. A tablazat
relevans celldjdban nevezze meg a potencialis hatast. (pl. utburkolat beszakadéasa, villamarviz altal okozott
épiiletkarok, stb.). Egy cellaban tobb potencialis hatés is szerepelhet.

Annak eldontésében, hogy egy hatds alacsonynak, kdzepesnek vagy magasnak mindsiil, segithet a labjegyzetben
talalhato tablazat.*

5.1 Potencialis hatas Kitettség

Eves csapadékmennyiség csokkenése Alacsony Kozepes Magas
Alacsony

Erzékenység Kozepes
Magas

Csapadék intenzitdsanak novekedése Alacsony Kozepes Magas
Alacsony

Erzékenység Kozepes
Magas

C’sapa(’iék évszakos eloszlasanak Alacsony Kézepes Magas

valtozésa
Alacsony

Erzékenység Kozepes
Magas

Viharos id6jarasi események szamanak és ..

intenzitésénjak névekedés}e/ Alacsony Kozepes Magas
Alacsony

Erzékenység Kozepes
Magas

Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa Alacsony Kdozepes Magas
Alacsony

Erzékenység Kozepes
Magas

Erdétiizek gyakorisaganak novekedése Alacsony Kdozepes Magas
Alacsony

Erzékenység Kozepes
Magas

Vizkészletek csokkenése Alacsony Kozepes Magas
Alacsony

Erzékenység Kozepes
Magas

5.2 (Csak nagyprojektekre) Kérjiik, adja

meg az alabbi informaciot:

e Potencialis hatasok (valamint
érzékenység és kitettség)
megallapitasahoz hasznalt kvantitativ
elemzés modszertananak
megnevezése €s leirasa.

® Adat- és informéacioforrasok pontos
megjelolése.

3 A kitettség és érzékenység egyiittes jelenléte sziikséges ahhoz, hogy egy potencialis hatés lehetdsége fennalljon.
Példaul az utak érzékenyek lehetnek a folyami arvizekre, azonban ha az adott projekt olyan helyszinen valosul
meg,ahol nincs a kozelben folyo, akkor ez esetben a potencialis hatds nem all fenn. Minden 1étez6 (nem nulla)
éghajlati paraméter esetében minden érzékenység-kitettség parra ki kell tolteni az alabbi tablazatot.
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- KOCKAZATERTEKELES

potencialis hatast.

(Csak nagyprojektekre) Kérjiik, toltse ki az alabbi tablazatot minden olyan relevans potencialis hatas-valosziniiség
parra, mely esetben a potencialis hatds és/vagy annak bekdvetkezési valoszintisége kdzepes vagy magas az 5.1 — 5.2
kérdésekre adott valaszok €s az elvégzett kockazatelemzes alapjan. A tablazat relevans celldjaban nevezze meg a

6.1 Kockazat

Potencialis hatas

Alacsony Kozepes Magas
Bekovetkezési Alacsony
val6szinliség Kozepes
Magas

6.2 (Csak nagyprojektekre) Kérjiik, adja
meg a tovabbi informéaciot:

o  Kockazatok megallapitasahoz
hasznalt elemzés modszertan megnevezése
és leirasa

®  Adatforrasok pontos megjelolése

- ADAPTACIOS INTEZKEDESEK

Az egyes projektek esetében az adaptacios eszk6zok széles kore all rendelkezésre, melyek részben EU-s forrasbol
finanszirozhatok, részben attol fiiggetleniil is megvalosithatok. Kérjiik, jelezze az alabbi tablazatban, hogy a
tervezett, az adott projekt szempontjabol relevans adaptacios intézkedések mely eszkdztipusba tartoznak. Kérjik,
hogy tiintesse fel azokat az eszkozoket is, melyek nem kozvetleniil az adott projekt koltségvetésébdl kerlilnek
finanszirozasra, de a projekt adaptacios képességére hatassal vannak. Kérjiik, hogy nevezze meg az alkalmazott
eszkozt a megfeleld cellaban. Nem minden eszkoztipus relevans minden kedvezményezett, illetve projekt esetében.

EszKkoz tipusa

Alkalmazott eszk6z megnevezése

Fizikai beruhazas:

o Természetkozeli megoldasok, zold és kék
infrastruktura (pl. z6ld tetok, parkok)

A zoldfeliiletekre kezelési terv késziil.

o Sziirke infrastruktura (pl. arvizvédelmi

infrastruktara)

A viz felhasznalast takarékos szerelvények beépitésével
minimalizaljak. A keletkez6  szennyvizeket  korszerli
szennyvizelvezetd rendszeren vezetik el.

o Gépészeti és egyéb technikai, miiszaki
megoldasok

A gépészeti rendszerek kialakitasa soran hangsulyt fektettek a
kornyezet  terhelés  minimalizalasara. A takarékos
energiafelhasznalas érdekében a gépészeti rendszereket a mai
technikai szinvonalnak megfeleléen alakitjdk ki, ezzel
minimalizalva a felesleges energiafelhasznaldst.

o Jelzérendszerek kiépitése

Nem relevans

o Egyéb fizikai beruhazas

Tudasbazis épitése, adatgyiijtés és kutatas, stb.

Szervezeti/szervezési intézkedések:

0 Szervezetépités és szervezetfejlesztés

Nem relevans

o Kozosségi szervezés, kozosségfejlesztés

Nem relevans

o Eletmdd, viselkedési és magatartasmintak

Nem relevans

Szabalyozasi eszk6zok (foldhasznalat
szabalyozasa, épitési eloirasok,
ingatlanregisztracio, szabvanyok, stb.)

Az épitési munkalatok a jogszabalyi eldirdsoknak megfelelden
torténnek majd.

Gazdasagi eszk6zok (addk, tAmogatasok, stb.)

Azonnali rozsdadvezeti akcioteriilet

Informacios eszk6zok, ismeretterjesztés,
kapacitasépités

Nem relevans

Erdekképviselet, kooperaci6 és partnerség

Nem relevans

Stratégiai eszkozok (tervek, mint pl. vészhelyzeti
késziiltségi tervek és varostervezés, szakpolitikak,
programok, stratégiak, technologiai valtozasok
0sztonzését szolgalo stratégiai eszkdzok, stb.)

Nem relevans

A kockazat szétteritését célzd intézkedések
(biztositas, kockazatkdzosség)

Az ¢épiilet megfeleld baleset- és vagyonbiztositassal fog

rendelkezni.

Egyéb

Nem relevans

Kérjiik, hogy a tervezett adaptacios intézkedések tekintetében valaszolja meg az alabbi kérdéseket.

PROGRESSIO Mérnoki Iroda Kft.

1028 Budapest Muhar utca 54

113




BUDAPEST, XI. 3336 HRSZ. TOBBLAKASOS LAKOEPULET — ELOZETES VIZSGALAT

(Csak nagyprojektekre) Mutassa be, hogy milyen
puha intézkedési® lehetségeket vett figyelembe.
Amennyiben elsésorban technikai,
infrastrukturalis vagy egyéb fizikai beruhazast
igényl6 adaptacios megoldast alkalmaz a projekt,
mutassa be azt, hogy az éghajlati kockazat nem
kezelhetd megfeleld6 mértékben csak puha
intézkedésekkel.

Az lizemeltetésre vonatkozo kézikonyv kidolgozasa
Zoldfeliilet gondozasi terv

(Csak nagyprojektekre) Magyarazza el, hogy a
kivalasztott adaptacios intézkedések
rugalmassagat hogyan biztositotta, vagyis, hogy
az intézkedéseken hogyan tud modositani a
késébbickben, amennyiben nem a  vart
éghajlatvaltozasi forgatokonyv kovetkezne be.

Napelem telepités,

Csapadékviz helybentartasi lehetdségei,
Burkolt feliiletek minimalizalasa,
Zoldfeliiletek intenziv kezelése.

(Csak nagyprojektekre) Mutassa be, hogy melyek
a stirgds €s kevésbé siirgds kockazatok, és hogy az
egyes intézkedéseket ennek megfeleléen hogyan
idozitették.

Nem relevans.

Mutassa be az alkalmazandd intézkedések
mindegyikére,  hogy  azok  hossztavon
fenntarthatd  megoldast  jelentenek, nem
sulyosbitjdk a kornyezeti vagy tarsadalmi
problémakat, figyelembe veszik, hogy a
kornyezeti és természeti erdforrasok korlatos
mennyiségben allnak rendelkezésre, beleértve az
éghajlatvaltozas hatasara esetlegesen csokkend
mennyiségben és mindségben rendelkezésre allo
forrasokat.

A fejlesztésbol adodo valtozasok nem jarnak éghajlati tényezok
befolyasolasaval.

(Csak nagyprojektekre) Mutassa be, hogy
mekkora a rezidualis kockazat (az adaptacids
intézkedések alkalmazasat kdvetéen fennmarado
kockazat) mértéke, illetve hogy a kockazat tovabbi
csokkentését miért nem tervezi, az indokolatlanul
magas koltséggel jarna-e.

Foldrajzi adottsagokon nem kivan valtoztatni a beruhazo.
A zoldfeliileti terv szerinti

Mutassa be, hogy a projekt és az alkalmazott
adaptacios megoldas nem okoz mas szereplok
szamara  karos hatasokat (mint pl. a
légkondicionalas, ami ndveli a varosi hoésziget-
hatést, vagy a viz elvezetése mas teriiletekre vagy
a viz lefolyasanak  akadalyozasa, mely
eredményeképpen mashol kart okoz.).

Korszert futési-hiitési rendszer kialakitasa.

Puha intézkedés alatt a beruhazast nem igényld intézkedések értendék, mint pl. a szervezési megolddsok,

tajékoztatas, jogszabaly modositas, stb.
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- CELKITUZESEK, INDIKATOROK, NYOMONKOVETES

Kérjiikk, mutassa be a projekt esetében megfogalmazott adaptacios célkitiizéseket illetve indikatorokat és a

nyomonkovetési tervet.
Milyen adaptacios célkitlizéseket fogalmazott | Az épiilet hdszigetelése biztositja a tlizszakaszhatart, valamint a

meg, ezek biztositjak-e, hogy a jelenlegihez képest | ho- és akusztikai igényeket is.
nem lesz magasabb az éghajlatvéltozasbol eredd

kockéazat?
Adaptéacios indikatorok (az OP-hoz fiiz6d6 | Nem relevans.
eredmény és kimeneti indikatorok, illetve ezen
tulmenden projekt specifikus indikatorok)

6.2.2. A TELEPITESI HELY ES A FELTETELEZHETO HATASTERULET KITETTSEGENEK
ERTEKELESE

Az alabbi felhaszndlt informaciok az Orszdgos Meteorologiai Szolgalat honlapjarol
(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszag/)

szarmaznak:

Eves és évszakos kozéphdmérsékletek valtozasa
Magyarorszag éves kozéphdmérsékleteinek idOsora a globdlis tendencidkkal Osszhangban

alakul, azonban a kisebb teriilet miatt nagyobb valtozékonysagot mutat.
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49. abra: Az éves kozéphomeérsékletek idosora (1901-2018) illesztett trenddel

A valtozasok szemléltetése érdekében az éves és évszakos értékek anomaliait, vagyis a jelen
¢ghajlati allapotot leiro, 1971-2000-es atlagtol valo eltéréseit mutatjuk be, minden esetben a 20.

szazad elejétdl 2009-ig.

PROGRESSIO Mérnoki Iroda Kft. 1028 Budapest Muhar utca 54 115



http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/

BUDAPEST, XI. 3336 HRSZ. TOBBLAKASOS LAKOEPULET — ELOZETES VIZSGALAT

-2°C

3 gl L
: "}*".*“.‘-Jrf““ﬂ! e

-3¢
1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001

50. abra: Magyarorszag évi kézéphomérsékletének anomaliai (°C) 1901 és 2009 kozott. Az
ertékeket az 1971-2000 idoszak atlagaihoz viszonyitottuk.

A nyolcvanas évek elejétdl intenziv melegedés kezdddott. Az évi kozéphdmérsékletek
valtozasanak teriileti eloszlasat mutatja az aldbbi dbra az 1980 és 2009 kozotti harmincéves
periddusban.

\

51. abra: Az éves kozéphomeérsékletek valtozasanak teriileti eloszldasa az 1980-2009
idoszakban

Az aldbbi abraa négy évszak kozéphdmérsékletének valtozésait mutatja be. A tavaszi
kozéphdmérséklet 1971 és 2000 kozott 10,4°C. A tavaszok az évi kozéphomérséklethez
hasonlé mértékben, 1,08°C-kal emelkedtek a teljes elemzett idésoron. Ha csak a legutobbi 30
évet tekintjiikk, akkor elmondhatjuk, hogy a tavaszi kozéphémérséklet jelentosen, 1,75°C-kal
nétt 95%-0s bizonyossaggal.

A melegedési tendencidt leginkdbb a nyarak hdmérséklete tiikrozi, a mult szdzad elejétdl
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghdmérséklete 1971-2000 kozott
19,7 °C. Az utdbbi évtizedben is eléfordult egy-egy hiivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkabb a szazad els6 felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kdzéphdmérséklet.

Az 6szi orszagos atlaghdmérséklet 9,9°C. A mult szazad kozepén eléfordult meleg szok
hatasara a trend értéke itt alacsonyabb, mint a tobbi évszakban. A melegedés 0,67°C, ami
statisztikai értelemben nem szignifikans, mint ahogy az utobbi 30 év dszeinek valtozéasa sem.
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A téli kozéphdmérséklet az 1971-2000-es normal idészakban 0,0°C-nak adodik. A telek
homérséklete 1901-6ta 0,65°C-kal nétt, am ez a valtozés statisztikai szempontbol nem
szignifikans, és a legutobbi 30 tél sem mutat egyértelmii valtozast, noha a tendencia pozitiv.

{a) tavasz

52. abra: Az évszakos kozéphomérsékletek orszagos atlagainak anomaliai (°C) 1901-2009
kozott. Az értékeket az 1971-2000 idészakhoz viszonyitottuk.

Az atlaghdmérséklet valtozasanak becslése az 1901-2009, illetve az 1980-2009 iddszakokra a
95%-0s megbizhatosagi intervallum als6 és fels6 hataraval. A szignifikans valtozast kiemelés
jeloli.

Homérsékleti sz€lsdségek alakuldsa

Nemcsak maguk a hdmérsékleti értékek, hanem a szélsdértékek intenzitdsaban, gyakorisagdban
megmutatkozé tendencidk is a valtozo éghajlat jelei. A fagyos napok (napi
minimumhdmérséklet <0°C) szamanak csokkenése ¢€s a hdség napok (napi
maximumhdémérséklet > 30°C) szamanak ndvekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi. A
hiivosebb és a melegebb peridodusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a nyolcvanas
évektdl szembetlind az extrém meleg id6jardsi helyzetek gyakoribbd vélasa. A szélsOséges
homérsékletekben bekovetkezett valtozasokat jellemzo trend értékek arra utalnak, hogy a klima
megvaltozdsa a meleg szélsdségek egyértelmli novekedésével és a hideg szélsdségek
csokkenésével jar a teljes mult szazadot is feloleld idészakban.
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53. abra: A fagyos és a héség napok éves szamanak idésora (hazai racspontok dtlaga
alapjan) a tizéves mozgo dtlaggal és a becstilt linearis trenddel 1901-2009 kozott.

A 109 év alatti becsiilt valtozast szemlélteti az abrakon feltiintetett trend érték.

54. abra: Hohullamos napok szama (napi kozéphomeérséklet > 25°C) az 1980-2009-es
idoszakban, racsponti trendbecslés alapjan

A hoéhullamos napok jelentds egészségkarositd hatassal jarnak, a kdzép-magyarorszagi, dél-
alfoldi régioban kell leginkabb a ndvekedésiikkel szamolni.

Eves és évszakos csapadékosszegek

Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége csokken, ebben hazank Dél-Eurdpahoz hasonld
viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékdsszeg 1971 és 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az
alabbiakban ezen id6szak atlagaihoz viszonyitott szdzalékos eltérések idGsorait mutatjuk be
éves ¢és évszakos skalan. A csapadékvaltozasokat jobban szemlélteti a szazalékos valtozas, mint
a linearis kozelitésbol adodd, milliméterben kifejezett csokkenés, illetve ndvekedés. A
szdzalékos valtozas becslésére az exponencialis kozelités a megfeleld, ezért a csapadék esetén
exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.

Csapadékos évek inkdbb a mult szdzad elsé felében Iéptek fel. Az utobbi néhany év atlagon
feliili csapadékosszegének kovetkeztében a csokkenés nem szignifikdns a 95 %-os
megbizhatosagi szint tekintetében.
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55. abra: Az éves csapadékidsszeg orszagos atlaganak anomaliai, 1901-2009.
A szazalékos eltéréseket az 1971-2000 évek atlagahoz viszonyitottuk.

Az orszagos atlagos csapadékosszegek valtozasanak becslése az 1901-2009 idészakban a 95%-
os megbizhatdsagi intervallum also és felsé hataraval. A szignifikans valtozast kiemelés jeloli.

A csapadék térben és idoben nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatdsara
bekovetkez6 — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hdmérséklet esetén. Mig az évi
kozéphomérséklet az elmult 30 évben szignifikdns ndvekedést mutat, addig a csapadék
valtozdsa még egy hosszabb, 50 évet feloleld idoszakban sem mutathato ki egyértelmiien. A
térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjiik. Az elmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
bekovetkezett valtozasokat bemutatd térkép az exponencialis trendillesztésbol adodo 50 év
alatti %-os valtozast jelzi.

A mult szazad kozepétol végbement, az exponencialis trendbecslés szerinti csapadék valtozas
terlileti eloszlasat abrazoltuk az aldbbi abran. Az orszag teriiletének legnagyobb részén
jelentdsen csokkent a csapadékellatottsag az elmult fél évszazadban.

[ousz] i B
. | i 35%
‘

56. abra: Az éves csapadékisszeg %o-os valtozasa 1960 és 2009 kozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb idébeli valtozékonysadgot mutatnak, mint az
éves anomalidk idésora. A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mm. A négy évszak
Osszehasonlitdsdban a legnagyobb csapadékcsokkenés tavasszal kovetkezett be, értéke
megkozeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszdzadot ativeld idosor alapjan.
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A nyarak sokéves orszagos csapadékatlaga 1971-2000 koézott 189 mm volt. A szaraz nyarak
eléfordulasa a mult szazad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszaly
hazank éghajlatanak korabban is rendszeresen ismétlodo tulajdonsaga volt. A nyari csapadék
valtozasa ndvekedd tendencidra utal, de a valtozas nem szignifikans.

Az 6sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mm. A valtozas jelentds, a csokkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyértelmii a tendencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 mm csapadék hullott az 1971-2000 kozotti
teleken. A mult szdzad elejétdl a téli csapadék szintén csokkent, de nem szamottevd mértékben.

&
3) Gvase

'FREEER

s ¥

57. dbra: Az évszakos csapadékosszegek orszagos atlagainak anomaliai, 1901-2009.
A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1971-2000-es atlagokhoz viszonyitottuk.

Csapadék sz¢ls6ségek alakulasa

Az atlagosnal bdségesebb csapadékkal, vagy tartods szdrazsaggal jard események, periodusok
el6fordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexek iddsoraival és a bekovetkezett
valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitiink. A 20 mm-t meghaladd csapadéku napok viszont enyhe novekedést mutatnak, s a
szaraz 1d6szakok hossza (vagyis a leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadék nem éri el az
1 mm-t), pedig jelentdsen megndvekedett a 20. szdzad eleje Ota. A napi intenzitds, mas néven
atlagos napi csapadékossag (egy adott periodusban lehullott 6sszeg és a csapadékos napok
szamanak hanyadosa) nyéron szintén jelentésen megndvekedett. Az atlagos napi csapadékok
novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv zaporok,
zivatarok formdjaban hullik.
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58. dbra: Néhany extrém csapadék klimaindex racsponti atlaganak idésora, a tizéves mozgo
atlag gorbéjével és a becsiilt linearis trenddel, 1901-2009

Az 1960-2009 idészakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-valtozast jeleniti meg az alabbi
abra trendtérképe. A nyari napi intenzitas orszagos atlagban ndvekedett, ezt a ndvekedést a
délnyugat-dunantili, és kisebb kiterjedésben az északkelet-magyarorszagi teriiletek
csapadékintenzitdsdnak csdkkenése mérsékli.
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59. abra: A nyari atlagos napi csapadékintenzitas (atlagos csapadékossag) valtozasa az
1960-2009 idészakban racsponti trendbecslés alapjan
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A XI. kertilet esetében a helyi id6jarasi adatok alapjan készitett modellek a kovetkezok.

Mean yearly temperature, trend and anomaly, 1979-2024.
l]jhuda 47.48°N, 19.04°E.

mean (°C)

anomaly stripes

meteoblue.com

Forrds: meteoblue.com

60. abra: A XI: keriilet évi kozéphomérséklete, trend és anomalia 1978-2024
A szaggatott kék vonal a kézéphomérséklet linearis trendjét jelzi. A bo négyévtized alatt az

eves kozéphomerséklet atlaga felfelé mozdult, az emelkedés pedig jelentosnek is nevezheto.
Mean yearly precipitation, trend and anomaly, 1979-2024.
l]jbucla 47.48°N, 19.04°E.
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61. abra: XI. keriilet évi csapadékmennyiségei, trend és anomalia 1978-2024
A zold szin és intenzitasa az a csapadékosabb, a barna pedig az aszalyosabb éveket jelzi.
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Monthly anomalies for temperature and precipitation 1979-2023.
Ujbuda 47.48°N, 19.04°E.
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62. abra: A homérséklet és a csapadék havi anomaliai a XI. keriiletben
A felso grafikon a homérséklet-anomaliat mutatja minden honapra vonatkozoan 1979-tol
napjainkig. Az anomalia megmutatja, hogy mennyivel volt melegebb vagy hidegebb az 1980-
2010 kozotti 30 éves éghajlati atlagndl. A piros honapok tehat melegebbek, a kék honapok
pedig hidegebbek voltak a normalisnal. A legtobb helyen a melegebb honapok szamanak
novekedését taldlja az évek soran, ami az éghajlatvaltozdssal osszefiiggo globalis
felmelegedeést tiikrozi.

Az also dbra a csapadék anomaliat mutatja minden honapra vonatkozoan 1979-tol
napjainkig. Az anomalia megmutatja, hogy egy honapban tobb vagy kevesebb csapadék
hullott-e, mint az 1980-2010 kézotti 30 éves éghajlati atlag. A z6ld honapok tehat
csapadékosabbak, a barna honapok pedig szarazabbak voltak a szokasosnal.
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Utolsdé 12 honap (fekete) és az éghaijlat 30 évre visszamendleg meteoblue
Ujbuda 47.33°N/19.22°E 107m tszf
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63. abra: Az elmult 12 honap és a megelozo 30 év idojarasanak modellezett viszonya
(2025. julius 31-i allapot)

Az abra felso részén a fekete vonal az adott honap kozéphomeérsékletének alakulasat
szemlélteti, a kozépso vastag pirosszinii vonal pedig az elmult 30 év kozéphomérsékleti
atlagat. Az also és felso pirosszinii vonal az elmult 30 év minimum és maximum
homeérsékleteit mutatja. Lathato, hogy az elmult egy év kézéphomérséklete — 2025 tavasza
kivételével — folyamatosan meghaladta a sokevi atlagot, 2024 nyaran pedig a korabbi
csucshomérsékleteket is.

Alul a havi csapadékmennyiségek lathatok: a fekete vonal az adott honap dtlaga, a vilagoskék
téglalap alja a minimum mennyiség (ami lehet 0 mm), a sotétkék teteje pedig a maximum. A
két kék szin hatara pedig a harmincéves atlagot szemlélteti. Megfigyelheto, hogy az elmult év
csapadékeloszlasa szélsoségessé valt: 2024. julius-augusztusban minimalis, szeptember-
oktoberben atlag feletti csapadék hullott, majd november-december atlag alatti volt. 2025
alapvetéen csapadékhianyos, aprilis és majus hozott az atlagosnal tobb csapadékot.

(A modell adatait szamos tényezo befolydsolja, igy egyes teriiletek tényleges idojarasa
eltérhet az itt jelzettektol.)
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6.2.3. AZ EGYES EGHAJLATI TENYEZOKRE VONATKOZOAN A LEHETSEGES HATASOK
ELEMZESE
Erzékenységelemzés és a kitettség értékelése, kockazatelemzés a fentick miatt az érintett
tertiletre vonatkozdan nem indokolt.

A Budapest Févaros és Ujbuda klimastratégiai részletesen foglalkozik az elkovetkezd évek
sz¢€lsdséges 1ddjards viszonyainak elemzésével. Az épiiletek, épitmények szerkezetét,
allékonysagat az iddjarasi események valtozatos modon veszélyeztetik; a h6hullamok, a tartos
fagyok, a szélviharok, a sz€lsdséges csapadékok és aradasok egyarant kedvezdtlentil érinthetik
az épitett kdrnyezetet.

A klimastratégidk uUtmutatdsa szerinti javaslatok, melyeket a tervezett létesitményeknél is
alkalmazni fognak:
e clore gyartott elemekbdl torténd épités mérsékli az épitési teriileteken jelentkezd
klimatikus kockazatokat,
e azclektromos dramellatasra napelemrendszer kialakitasaval tervezett,
e azj épiiletek tervezésénél hdszivattyuk alkalmazasa.

Tovabba az épiilet kialakitdsanal tigyelni kell a megfeleld szigetelérendszerek beépitésére, az
energia csOkkentés lehetdségeinek kiaknazasara. A tervezett létesitménynél ezeket a
szempontokat, a legmesszemendbbekig figyelembe veszik.

A tertiletre a fenti dltalanos és differencidlt érintettségek koziil relevansnak tekintjiik a h6hullam
¢s az épliletek altali veszélyeztetettséget.

Varhato elorejelzés:

A melegedési tendenciat leginkabb a nyarak hémérséklete tiikrozi, a mult szazad elejétdl
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghomérséklete 1971-2000 kozott 19,7
°C. Az utdbbi évtizedben is eléfordult egy-egy hilivosebb nyar, de az alacsony értékek inkabb a
szazad elso felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot emelkedett a
nyari kozéphdmérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban is varhato.

Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig
tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.

A tevékenységbol megdllapithato, hogy az emelkedo homérsékletre, illetve a heves zivatarok,
viharokra nem érzékenyek a létesitmények.

6.2.4. LEHETSEGES HATASOK VONATKOZASABAN KESZITETT KOCKAZATERTEKELES
Erzékenységelemzés ¢s a Kkitettség értékelése, kockazatelemzés az érintett teriiletre
vonatkozodan nem indokolt.

6.2.5. AZEGHAJLATVALTOZAS HATASAIHOZ VALO ALKALMAZKODAS BEMUTATASA
A beruhdzas nem érzékeny az éghajlatvaltozas hatésaira.

6.2.6. A TEVEKENYSEG HATASA AZ ALKALMAZKODASI KEPESSEGERE
Tervezett tevékenység és annak hatasteriilete nincs hatassal az éghajlatvaltozasra.
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7. NYILATKOZAT ADATOK TITOKNAK MINOSITESEROL
A dokumentécioban szerepld adatok nem mindsiilnek titoknak.

8. ORSZAGHATARON ATTERJEDO HATAS VALOSZINUSEGE
A tervezett tevékenységbdl orszaghatdron atterjedd kornyezeti hatds nem varhato.

Székesfehérvar, 2025. julius
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KALETA
JANOS IMRE (igyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.07.31. 20.16.42

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: KALETA JANOS IMRE
Sziiletési hely: RECSK

Sziletési datum: 1947.03.31.

Anyja neve: TAMASY ETELKA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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