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1. MEGBIiZAS TARGYA

T. Megbizé felkért benntnket, hogy a Budapest XI. kerulet Bartok Béla ut 152.
szam (hrsz.: 3336) alatt tervezett lakdfejlesztés engedélyezési tervezéséhez
talajvizsgalati jelentést készitsunk.

Megbizasunk a kévetkezs feladatok elkészitésére szolt:
e Korabban mélyult feltarasok alapjan szakvélemény készitése.

o Furas- és rétegszelvény készitése, az épulet alapozasi javaslatanak
megadasa.

e A talajvizsgalati jelentés dsszefoglalja a helyszini szemle, a feltarasok, a
laboratériumi vizsgalati eredmények, valamint az archiv adatok
Osszességét, figyelembe véve és kdvetve az MSZ EN 1997-1:2006, ill.
az e-UT 06.02.11 elbirasait.

2. JELENTES OSSZEALLITOJA
ALAP-GEO Mérndki Szolgaltato Kift.

Székhely: 2111 Szada, Liget u. 25.
e-mail: info@alapgeo.hu web: www.alapgeo.hu

Szant6 Roland GT-T, VZ-T, T-T, SZKV-1.1.
MMK: 01-10704

3. ALAPADATOK

3.1 Kapcsolattartok:

Megrendel6 részérél: Pradlik Gréta (30/429-7122)

Vallalkozo részérdl: Szant6 Roland (30/432-9646)

3.2 Alapadatok

A jelentés elkészitéséhez a Megbizd az alabbi alapadatokat adta at részunkre:

e helyszinrajz, alaprajzok, metszetrajzok PDF formatumban;
e homlokzati rajzok és latvanytervek PDF formatumban.

Talajvizsgalati jelentés Bp. XI., Bartoék Béla ut 152. 3
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3.3 Statikus teheradat-szolgaltatas

A létesitmények pontos terhelése a tervezés jelenlegi stadiumaban el6ttink
nem ismert.

3.4 Felhasznalt irodalom

Munkank elkészitéséhez felhasznaltuk a terllet geoldgiai, hidrogeoldgiai
irodalmi adatait, valamint a korabbi szakvéleményeket is pl.:

e MTA Fodldrajztudomanyi Kutaté Intézet: Magyarorszag Kistajainak
Katasztere

e MBFSZ: Magyarorszag teruleteinek fedett foldtani térképe

e MBFSZ: Magyarorszag mérnokgeologiai attekintése

e MBFSZ: Budapest foldtani, vizfoldtani, épités alkalmassagi térképei
e FTV: Budapest Epitéshidroldgiai Atlasza

e FoOldméré és Talajvizsgald Vallalat: Talajmechanikai szakvélemény a Bp.
XlI. ker. Bartok Béla uton épitendd munkasszallé talajvizsgalatarol —
1959. oktober

(tovabbiakban ,A” jelii felhasznalt irodalom)

e FOldméré és Talajvizsgald Vallalat: Talajmechanikai szakvélemény a Bp.
XI. ker. Barték Béla ut és a Somogyi ut sarkan lévé munkasszallo |l
utemének talajvizsgalatahoz — 1962. junius
(tovabbiakban ,B” jel(i felhasznalt irodalom)

4. GEOTECHNIKAI KATEGORIA

A projektet a varhato geotechnikai nehézségek és kockazatok, illetve az
alkalmazandd eszkdzOk, eljarasok szempontjabdl kategorizalni kell az MSZ EN
1997-1 elbirdsainak megfeleléen. A kategdriaba valé besorolast az MMK
Geotechnikai Tagozata altal kiadott; Segédlet az uj, EC7 alapu geotechnikai
dokumentaciok tartalmi kdvetelményeit betartdé munkarészekhez, a mérndki és
vizsgalati raforditasok &sszeallitdsahoz, tervfazisonként c. (Budapest, 2015. junius)
kiadvanyaban szerepl6 pontozasi rendszer segitségével végeztik el. Kulon-kulon
kell értékelni a geotechnikai és hidrogeoldgiai szempontokat, illetve a tervezett
létesitmény tulajdonsagait és a varhatdo kockazatok kovetkezményeit, majd a
szamitott pontokat 6sszesiteni kell.

Epliletek, épitmények

<10% 10-25% >25%
terephajlas
0 1 3
rétegz6dés homogén egyenletes valtozo
valtozékonysaga 0 %) 5
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altalaj mechanikai I atlagos opEinislE

tulajdonsagai 0 2 5
talaj- és rétegviz >5m 2-5m <2m
viszonyok 0 2 5
Kedvezétlen kériilmények geotechnikai oldalrél
mocsaras és bel- vagy arvizveszeélyes terllet 5
létesitményt befolyasolo vastagsagban feltoltott terulet, 5
visszatoltétt banyaterilet

Pontszamitas épliletek, épitmények geotechnikai tervezési feladatainak kategdriaba sorolasahoz a
geotechnikai adottsagok alapjan

Megjegyzes: Amennyiben a tervezési teriilet csuszas- vagy omlasveszélyes, illetve
alabanyaszottsag, lreg — barlang fordul el6, a tervezési feladat mindenképpen 3.
geotechnikai kategoriaba tartozik.

létesitmény <1000 m? 1000 - 10000 m? >10000 m?
alapterilete 0 1 3
<6m 6-10m >10 m
fesztav
0 2 5
<6 m 6-20 m >20m
épuletmagassag
0 2 5
munkagddor <2m 2-5m >5m
meélysége 0 2 5
létesitmény
megvalodsitasahoz <5m 5-10 m >10 m
kapcsolédé
tereprendezés
(toltés, bevagas) 0 1 3
mértéke
tamfalak, befogott
foldmegtamasztd =2 23 [ =9l
szerkezetek
magassaga 0 2 5
Specialis koriilmények a Iétesitmény oldalarél
meglévd létesitményre kézvetlendl gyakorolt hatés, zartsoru 5
épuletcsatlakozas
sullyedésérzékenység vagy jelentésen valtozo terhelési 5
viszonyok
specialis ipari mltargyak, magas sulypontu létesitmények, 5
tornyok, silok, foldalatti és vizépitési matargyak

Pontszamitas épliletek, épitmények geotechnikai tervezési feladatainak kategdriaba sorolasahoz a
létesitmény adottsagai alapjan

Talajvizsgalati jelentés
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Megjegyzes: A kilbnésen fontos rendeltetési létesitmények (pl. korhaz), kbzuti és
vasuti alagutak, volgyzarogatak mindenképpen 3. geotechnikai kategoriaba
tartoznak.

1. geotechnikai kategoéria 0-4 pont

2. geotechnikai kategoéria 5-20 pont

3. geotechnikai kategoria 21 ponttdl

A besorolas Osszpontszama 20-22 pontra adddott, ami alapjan a tervezési
feladat az alkalmazasra kerul6 geotechnikai megoldasok és koérnyezeti
kolcsdnhatasok alapjan a ,,3. geotechnikai kategdriaba” sorolhaté. Ezt a besorolast
a tervezési és épitési folyamat minden fazisaban felll kell vizsgalni, és szikség
esetén meg kell valtoztatni. A besorolast a tartdészerkezeti tervezbvel nem
egyeztettuk.

5. EPITESFOLDTANI ADOTTSAGOK
A vizsgalt tertlet Budapest XI. keruletében helyezkedik el.

Az MTA Fodldrajztudomanyi Kutaté Intézete altal kiadott Magyarorszag
Kistajainak Katasztere alapjan a vizsgalt terllet az Alf6ld nagytdj — Duna menti
Siksag kbzéptaj — Csepeli-sik kistaj E-i részén talalhato.

Domborzati adatok: A kistaj 94,4 és 126 m kozotti tszf-i magassagu, jérészt
artéri szintl, hordalékkupsiksag. A felszin jellemzé magassaga E-on 110 m, D-en 96-
100 m kozotti. Az atlagos relativ relief 4 m/km?2, E-rél D felé csdkkend értékekkel. A
kistaj teraszokkal tagolt hordalékkup-felszine enyhén D felé, ill. a Duna felé lejt. Az
alacsonyartér 4-6, a magasartér 6-10, a foszlanyokban eléforduld Il/a sz. terasz
pedig 12-16 m-rel magasabban helyezkedik el a Duna 0O-szintjénél. A terllet Ny-i
része dontbéen folyovizi erdzidés és akkumulaciés hatasokra alakult ki. A felszint az
elhagyott meanderek siri halézata boritja, amelyeket gyakran parti diinék foltszer(
halmaza kisér. Az alacsony artéren tobb rossz lefolyasu, elgatolt mélyedés is
talalhaté. A kistaj K-i peremén futbhomokos felszinek emelkednek ki az artérbél.

Féldtani adottsagok: A szerkezeti vonalak mentén feldarabolédott alaphegység
kbzettani Osszetétele valtozatos, kiuldnb6zd paleozoos-mezozoos képzédmények
alkotjak. D-en a miocén vulkanizmus riolitos-dacitos sorozata a meélyben. D-i részét
érinti a Kézép-magyarorszagi vonal. A kistajon a panndniai GUledékekre dunai eredetl
durvaszemcséji folyami Uledéksor telepll. Jol medfigyelheté a teraszok
lealacsonyodasa és normalis rétegzédési sorrendbe torténd atalakulasa. Az
altalaban 10-20 m vastag kavicsos rétegsor felszin kdzeli helyzetl, j6 viztarolo, s
jelentés hasznosithatd kavicskészletet tartalmaz. A kavicsos uledékek masik jelentés
eléfordulasa a Bugyi-Kiskunlachaza kozoétti, nagy kiterjedésli, mintegy 6-10 m
vastag, vékony lepelhomokkal takart, mély fekvésl kavicsterasz. A legnagyobb
kavicskészletek Szigetszentmikldoson, Kiskunlachazan, Bugyin, Délegyhazan,
Adonyban, Dunavarsanyban, Halasztelken talalhatok. A felszin nagy részét holocén
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A-24-168 2024.04.30.

ALAP-GEO Mérnoki Szolgéltatd Kit.

képz6dmények fedik. A Duna igen hatékony hordalék-attelepité tevékenysége
az o6- és ujholocén képzddmeények egymas

kovetkeztében  gyakran
szomszédsagaban, azonos szinteken akkumulalédtak. A kistaj K-i részén, ill. a
Csepel-szigeten kisebb, futbhomokkal fedett pleisztocén magaslatok is talalhatok
A kistaj éghajlata: Mérsékelten meleg, szaraz éghajlatu kistaj.
F6bb éghajlati jellemzdk (1990-es gydjtés):
Eghaijlati jellemzék E D
éves ~1950 ora ~2000 ¢ra
Napfénytartam nyari ~780 ora
teli ~180 ora
Kozép-hémérséklet _Ves 10,3105 °C
hémérséklet ’ veg:etamos !doszak 175°C
altalaban 10 °C feletti napok 195-198 nap
fagymentes id6szak 204-208 nap
S Iegmagasab’b hémérsékletek 34.0°C
Hémérsékleti atlaga
szélsbértékek a Ie’gallacsonygbb -16,0- -17,0 °C
hémérsékletek atlaga
évi atlagos csapadék ~510-530 mm ~530-550 mm
Csapadék nyari félévi csapadék ~290 mm ~290-320 mm
legtdbb napi csapadék 157 mm (Adony)
Aszalyossag ariditasi index ~1,35 | ~1,30
. hétakard fedés atlagosan 30-32 nap
Hé - - T
max. hévastagsag sokévi atlaga ~20 cm
Szél iranya ENy
atlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s

Az MBFSZ altal kiadott fedett foldtani térkép alapjan a teruletet 1Qhi — éholocén
koru folyovizi tledék boritja (1. abra).

Az MBFSZ altal kiadott, a potencialis hulladéklerakdhelyeket abrazold térképen
a vizsgalt tertilet nem rendelkezik érzékenységre utald jeldléssel (2. abra).

)L
/
/

1. &bra 2. abra
Fedett féldtani térkép Fedetlen foldtani térkép

Talajvizsgalati jelentés Bp. XI., Bartoék Béla ut 152.
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A fedetlen foldtani térkép alapjan, a mélyebb részeken foraminiferas
agyagmarga, agyag ("Kiscelli agyag") fordulhat el (3. abra).

Az MBFSZ Aaltal kiadott épités alkalmassagi térkép alapjan a terilet 4-5 szint
feletti beépitésre alkalmas (4. abra).

(1.

az dsszesen 2 talalatbal)

Fedetlen féldtan

Epités alkalmassag

Foraminiferds agyagmarga, agyag
("Kiscelli agyag”™)

Beépitésre 4-5 szint felett is alkalmas

Rakizelit Rakozelit

'I.h""‘fl‘r

3. abra . 4. abra
Fedetlen foldtani térkép Epités alkalmassagi térkép

6. FOLDRENGESI KATEGORIABA SOROLAS

Foldrengésre torténd tervezés soran meg kell vizsgalni az épitési terulet, az
altalaj és az épulet besorolasat.

MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) NEMZETI MELLEKLET

5
=
E
@
z
@
Szeizmikus zonatérke
zeizmikus zonaterkep
2 Horizontalis gyorsulas értékek 50 évre
= 10% meghaladasi valdsziniiseg mellett
% (1/475 év gyakorisag) az alapkdzeten, g egységben
<« = Telepiilésenkénti lekérdezés:
%4 www.foldrenges.hu
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)
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5. abra
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A vizsgalt épitési terllet Budapest Xl. keruletében talalhatd,

melynek

megfeleléen a tervezett létesitmény a 4. tervezési zénaba esik (EC8 - MSZ EN 1998-
1:2008, 189. oldal NA. 1. abra). igy, a figyelembe veendd horizontalis gyorsulasi
érték 50 évre, 10 % meghaladasi valészinliség mellett az (A osztalyu talajon)
alapkézeten: PGA = agr = 0,14 g = 1,3734 m/s? (Id. 5. abra).

6. abra
Talajkategoria térkép

-. »
f
3 Q)

ALY

.

; V(f‘
.\;

o of

A tervezéshez specialis szeizmicitasi vizsgalatok nem készultek, azokra az 1.

és 2. geotechnikai kategdria esetében nincs is szikség.

A terlleten megtalalhat6 talajrétegek a szeizmikus hatads szempontjabél (EC8 -
MSZ EN 1998-1:2008, 32. oldal 3.1. tablazat) jellemzéen a “C” altalajosztalyba

sorolhatéak.

Paraméterek
Altalaj- < . o N
osztaly A rétegszelvény leirasa Vs 30 (Ut2g3 Cu
(m/s) 0 cm) (kPa)
Témor vagy kdzepesen tomor homok-, kavics- vagy
C merev agyagrétegek tébb tiz vagy akar tdbb szaz m | 180-360 | 15-50 | 70-250
vastagsagban

Az ajanlott 1. tipusu rugalmas valaszspektrumot leir6 paraméterértekek ,C”

osztalyu altalaj esetén:

Talajvizsgalati jelentés Bp. XI., Bartok Béla ut 152.
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Altalajosztaly S Ts (S) Tc (s) To (s)
C 1,15 0,20 0,6 2,0

A tervezett épitmény a fontossagi osztalyba torténé besorolasa alapjan (EC8 -
MSZ EN 1998-1:2008, 46. oldal 4.3. tablazat), véleménylnk szerint a Il. kategériaba
sorolhat6. Ezt a besorolast a projektkoordinator a szaktervezékkel felllbiralhatja.

Fontos’sagl Epiiletek
osztaly

| A kozbiztonsag szempontjabdl kisebb jelentéségi éplletek, pl. mezégazdasagi

' éplletek stb.

Il. Kdzdnséges éplletek, amelyek nem tartoznak mas kategoriakba.
Olyan épuletek, amelyeknek a szeizmikus ellenallasa fontos az 6sszeomlas

Il. kovetkezményeinek szempontjabdl, pl. iskolak, gydléstermek, kulturalis
intézmények stb.

Y, Olyan éplletek, amelyeknek az épsége a foéldrengés alatt életfontossagu a

polgari védelem szempontjabdl, pl. korhazak, tlizoltéallomasok, erébmiivek stb.

7. HELYSZiIN LEIRASA, TERVEZETT EPULET

A tervezési terllet Budapest XI. kerlletében, Kelenfoldon helyezkedik el, a
Bartok Béla ut és a Fraknd utca kozott. Tagabb kornyezetben lakoépuletek,
sportpalya, templom, is megfigyelhetd, illetve a Kelenfoldi kocsiszin valamint
iparépuletek is megtalalhatéak a Bartdk Béla ut atellenes oldalan.

A vizsgalt terlleten jelenleg tobbszintes épuletek allnak. A projekt keretein belll
Uj, tobbszintes lakdéplletek épitését (pinceszint épul), valamint (egyes) meglévd
épuletek felujitasat tervezik.

A metszetrajz az alabbi abran lathato:

Talajvizsgalati jelentés
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Az alabbi miholdfelvételen jeldltik a vizsgalt helyszint, igy latszik a tagabb
kornyezet is.

VIZSGALT
TERULET
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0, )
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— O’Q, ]

8. abra
Google Earth — Image © 2024 DigitalGlobe
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8. TALAJFELTARAS, TALAJRETEGZODES, TALAJALLAPOT

8.1 Talajfeltaras

A talajvizsgalati jelentés elkészitéséhez Uj vizsgalatok nem készultek. A terulet
altalaj adottsagainak megismerésére a felhasznalt irodalom (3.4.) fejezetben
ismertetett szakvélemények feltarasait hasznaltuk fel.

A korabbi feltarasok és az azokbdl nyert adatok elegendéek az engedélyezési

tervek elkészitéséhez, tovabbi vizsgalatra nincs szikség.

Az ,,A” jell felhasznalt szakvélemény furasai

03-15. kozott keszultek.

1959. 09. 02-16. kozott és 12.

A ,,B” jell felhasznalt szakvélemény furasai 1959. 09. 8-11. kdzott készultek.

8.2 Geodéziai adatok

Az ,A” jell felhasznalt szakvélemény furasai 1959. 09. 02-16. kdzott és 1959.
12. 03-15. kozott készlltek. Az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze:

A feltaras | A feltaras tipusa, EOVY EOV X
jele mélysége koordinata koordinata TR
TKF-A furas — 6,0 m ~648 377 ~236 128 108,33
8kF-A furas — 6,5 m ~648 430 ~236 039 107,83
9kF-A furas — 6,0 m ~648 419 ~236 139 107,43
10kF-A furas — 6,0 m ~648 468 ~236 063 106,53
11kF-A furas — 6,0 m ~648 487 ~236 126 106,93
12kF-A furas — 7,8 m ~648 439 ~236 187 109,03
13kF-A furas — 6,5 m ~648 454 ~236 150 106,79
14kF-A furas — 8,6 m ~648 405 ~236 115 107,54
15kF-A furas — 6,5 m ~648 454 ~236 107 106,63
16kF-A furas — 8,5 m ~648 431 ~236 073 106,93
17kF-A furas — 8,6 m ~648 402 ~236 056 107,39
18KkF-A furds — 7,7 m ~648 448 ~236 047 106,84

A ,,B” jelii felhasznalt szakvélemény farasai 1959. 09. 8-11. kdzo6tt készultek.

Az alabbi tablazatban foglaljuk dssze:

A feltaras | A feltaras tipusa, EOVY EOV X
) s . .. mBf
jele mélysége koordinata koordinata
2kF-B furds — 6,5 m ~648 309 ~236 033 108,73
3kF-B furds — 6,5 m ~648 278 ~236 052 109,53
4kF-B furds — 6,0 m ~648 329 ~236 098 108,93
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SkF-B faras — 6,0 m ~648 345 ~236 065 108,13
6kF-B faras — 6,0 m ~648 378 ~236 005 107,93

A furatok helyének koordinatait a korabbi szakvéleményben szerepld furasi

helyszinrajzok, valamint a Google térkép seqitségével hataroztuk meqg (pontossag

kb. 5-10 m).

8.3 A furasi eredmények kiértékelése

vegeztuk.

vizsgalati eredményei alapjan az alabbi talajrétegzddés allapithaté meg:

Az azonosnak tekinthet6 talajtipusokat azonos betijellel jeldltik az alabbiak
szerint:

Hul
Hu2
Fe
Al
A2
B
C1
Cc2
D1

D2

humuszos homok FELTALAJ

humuszos AGYAG

FELTOLTES

kemény, sovany-kdzepes AGYAG
merev-kemény, sovany-kozepes AGYAG
kavicsos AGYAG

kissé iszapos, kavicsos HOMOK

iszapos, kissé kavicsos-kavicsos HOMOK
kissé iszapos, homokos KAVICS

iszapos, kissé homokos-homokos KAVICS

A furasszelvények szerkesztését az MSZ 14043 szabvanysorozat szerint

A lemélyitett furasok, valamint a furasokbdl vett talajmintak laboratériumi

7KFE-A jel furas:

RO Azonositott talajréteg Jeldlés HEERELTE Yalo
[m] alkalmassag
0,0-0,9 humuszos homok FELTALAJ NEM Hul
09-138 humuszos, AGYAG NEM Hu2
1,8-2,3 kemény, kdzepes AGYAG Igen Al
23-4,1 kissé iszapos, homokos KAVICS Igen D1
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41-6,0 kemény, kdzepes AGYAG Igen Al
8kF-A jell furas:
SEEE]EET Azonositott talajréteg Jelolés AR Yalé
[m] alkalmassag
00-15 humuszos, AGYAG NEM Hu2
15-29 kissé iszapos, homokos KAVICS Igen D1
29-33 kozepes AGYAG Igen Al
3,3-4,7 kissé iszapos, homokos KAVICS lgen D1
4,7-6,5 merev-kemény, sovany AGYAG Igen A2
9KE-A jeli furas:
SOEEEEY Azonositott talajréteg Jelolés TP Yalé
[m] alkalmassag
0,0-1,7 humuszos, AGYAG NEM Hu2
1,7-29 kavicsos AGYAG Igen B
29-31 kissé iszapos, homokos KAVICS Igen D1
3,1-48 kemeény, kdzepes AGYAG Igen Al
4,8-6,0 iIszapos, kissé kavicsos-kavicsos, HOMOK Igen Cc2
10KF-A jell furas:
R T Azonositott talajréteg Jelolés (Rl eI Yalé
[m] alkalmassag
0,0-0,8 humuszos homok FELTALAJ NEM Hul
0,8-1,3 humuszos, AGYAG NEM Hu2
1,3-1,8 kissé iszapos, homokos KAVICS Ilgen D1
1,8-25 AGYAG lgen A2
25-29 kissé iszapos, homokos KAVICS Ilgen D1
29-36 AGYAG lgen Al
3,6-4,7 iszapos, kavicsos HOMOK Igen Cc2
47-6,0 AGYAG Igen Al
11KF-A jell faras:
RétT%I]atér Azonositott talajréteg Jelodlés A:xlf(glz:]:;aszglé
00-1.1 humuszos, AGYAG NEM Hu2
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11-24 AGYAG lgen A2
24-34 iszapos, homokos KAVICS Igen D2
3,4-38 kavicsos AGYAG Igen B
3,8-4.8 AGYAG Igen Al
48-6,0 kissé iszapos, kavicsos HOMOK Igen C1
12KF-A jeld fdras:
SO Azonositott talajréteg Jelolés HErezETE Yalé
[m] alkalmassag
00-24 FELTOLTES NEM Fe
2,4-5,6 AGYAG Igen A2
56-7,8 iszapos, kavicsos HOMOK Igen C2
13KF-A jell furas:
R T Azonositott talajréteg Jelolés (ARl e Yalé
[m] alkalmassag
0,0-0,8 humuszos, AGYAG NEM Hu2
0,8-1,6 AGYAG Igen A2
16-41 iIszapos, homokos KAVICS Igen D2
41-51 iszapos, kavicsos HOMOK Igen C2
51-6,5 AGYAG Igen Al
14KF-A jell faras:
SOEEJEIET Azonositott talajréteg Jelolés AP Yalé
[m] alkalmassag
0,0-0,8 humuszos, AGYAG NEM Hu2
08-1,6 AGYAG lgen A2
1,6-38 iszapos, kissé homokos KAVICS Ilgen D2
3,8-8,6 AGYAG Igen Al
15KF-A jell furas:
AEELLT Azonositott talajréteg Jelolés LRI R Yalé
[m] alkalmassag
0,0-0,8 humuszos, AGYAG NEM Hu2
08-1.3 AGYAG lgen A2
1,3-4,0 iszapos, kissé homokos KAVICS Igen D2
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4,0-5,1 iIszapos, kavicsos HOMOK lgen Cc2
51-6,5 AGYAG lgen Al

16KF-A jell furas:
SOEE]EET Azonositott talajréteg Jelolés HErezETE Yalé

[m] alkalmassag
0,0-0,8 humuszos, AGYAG NEM Hu2
0,8-1,6 AGYAG Igen A2
1,6-3,0 iszapos, kissé homokos KAVICS lgen D2
3,0-8,5 AGYAG lgen Al

17KF-A jell faras:
SOEEEEY Azonositott talajréteg Jelolés TP Yalé

[m] alkalmassag
0,0-0,8 humuszos, AGYAG NEM Hu2
08-15 AGYAG Igen A2
15-21 kissé iszapos, homokos KAVICS Igen D1
2,1-3,8 AGYAG Igen A2
3,8-8,6 AGYAG Igen Al

18KF-A jell furas:
R T Azonositott talajréteg Jelolés (Rl eI Yalé

[m] alkalmassag
00-04 FELTOLTES NEM Fe
04-13 humuszos, AGYAG NEM Hu2
1,3-1,6 AGYAG Igen A2
16-2,3 kissé iszapos, homokos KAVICS Igen D1
2,3-3,3 AGYAG Igen A2
3,3-38 iszapos, kissé homokos KAVICS Igen D2
3,8-4,6 AGYAG lgen Al
4,6 -6,6 iszapos, kissé homokos KAVICS Igen D2
6,6 —7,7 AGYAG lgen Al
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2kF-B jell faras:

Réteghatar

Alapozasra valo

Azonositott talajréteg Jelolés .
[m] alkalmassag
00-1,5 humuszos, AGYAG NEM Hu2
15-28 iszapos, kissé homokos KAVICS Igen D2
28-6,5 AGYAG Igen Al
3kF-B jell furas:
SALEJELEY Azonositott talajréteg Jeldlés AR Yalo
[m] alkalmassag
0,0-0,8 FELTOLTES NEM Fe
0,8-2,7 iIszapos, homokos KAVICS Igen D2
2,7-6,5 AGYAG Igen Al
4KF-B jeli furas:
SOEEEEY Azonositott talajréteg Jelolés TP Yalé
[m] alkalmassag
0,0-0,6 humuszos, homok FELTALAJ NEM Hul
0,6-2.1 humuszos, AGYAG NEM Hu2
21-41 iszapos, kissé homokos KAVICS Igen D2
41-6,0 AGYAG Igen Al
5kF-B jell furas:
SOEEJEIET Azonositott talajréteg Jelolés AP Yalé
[m] alkalmassag
0,0-1;3 humuszos, AGYAG NEM Hu2
1,3-3,2 iszapos, kissé homokos KAVICS Igen D2
3,2-6,0 AGYAG Igen Al
6kF-B jell furas:
Réteghatar . . vy Alapozasra valé
(m] Azonositott talajréteg Jelolés alkalmassag
0,0-15 humuszos, AGYAG NEM Hu2
15-28 iszapos, kissé homokos KAVICS Igen D2
28-4.2 AGYAG Igen Al
42 —-4,6 iszapos, kissé homokos KAVICS Igen D2
46-6,0 AGYAG Igen Al
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9. TALAJFIZIKAI JELLEMZOK

A lemélyitett furasokbol vett talajmintak vizsgalati eredményei alapjan kapott,
valamint azokbdl kovetkeztetett karakterisztikus talajfizikai jellemzék értékeit az
alabbi tablazatban adjuk meg:

Talajfajta Al A2 B C1l
kemény, sovany- mer,ev-kke__meny, kavi AGYAG kissé iszapos,
Jeldlések kozepes AGYAG sova:é—YX(z;epes avicsos kavicsos HOMOK
o (%) 19-20 17-18 23 32-33
ck (KN/m?) 40-45 30-40 15 0
vn (KN/m3) 20,0 19,5 19,0 19,0
ysat (KN/m?) 21,0 20,5 20,0 20,0
Eoed
(MN/m?) 11-12 10-11 15 25-30
k (cm/s) 107-10° 107-10° 10+ 101-102
cu (KN/m?) 170-200* 150-180* 80* 0
opb (KN/m?) 300-350 275-300 250 300
Talajfajta C2 D1 D2
iszapos, kissé kissé iSzapos iszapos, kissé
kavicsos-kavicsos homokos KXVIéS homokos-homokos
Jeldlések HOMOK KAVICS
ok (°) 29-31 35-36 33-35
ck (kN/m?) 2 0 0
Yn (KN/m?3) 19,0 19,5 19,5
vsat (KN/m3) 20,0 20,5 20,5
Eoed
(MN/m2) 20-22 35-45 25-35
k (cm/s) 103-107 1-101 1072
cu (KN/m?) 0-40* 0 0
opb (KN/m?) 250-275 400 350-375

A *-gal jelolt értékek talajviz alatti rétegekben 30%-kal redukalandok!

A tablazatban tapasztalati értékek szerepelnek!

Az alkalmazott jelolések:

¢
¢

Yn

belsé surlédasi szog,
kohézio,
nedves térfogatsuly,

Talajvizsgalati jelentés
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Ysat -

Eoed -

k
Cu

Opb -

telitett térfogatsuly,
0sszenyomodasi modulus,

- ateresztbképessegi egyutthato,
- drénezetlen nyirészilardsag,

kategoria esetén).

javasolt valdészinisitett talajtorési ellenallasi érték (1. geotechnikai

A feltarasok rétegsorat a rétegszelvény tartalmazza (mellékletszam: 3.).
Megjegyezzuk, hogy a feltarasok a terulet egy-egy pontjan mélyilltek. Mas helyen a
kozolttdl eltérd talajrétegzbdés is lehetséges.

10. TALAJVIiZ VISZONYOK

A Kkorabbi feltarasokban talajviz jelentkezett. A jellemzd talajvizallasokat
tablazatban adjuk meg.

gt || TGO M| Sy
TKF-A 1,9 m (106,43 mBf) 6,90 162,0 mg/I 129,0 mg/I 710,0 mg/l
8kF-A 2,1 m (105,73 mBf) - - - -
9kF-A 2,6 m (107,20 mBf) - - - -
10kF-A 2,1 m (104,43 mBf) 6,90 205,0 mg/l 126,0 mg/l 783,0 mg/l
11kF-A 1,5 m (105,43 mBf) 6,90 251,0 mg/l 144,0 mgl/l 836,0 mg/l
12kF-A 3,8 m (105,23 mBf) 7,10 551,0 mgl/l 245,0 mg/l 2196,0 mg/l
13kF-A 1,6 m (105,23 mBf) - - - -
14KkF-A 1,6 m (105,94 mBf) - - - -
15kF-A 1,3 m (105,33 mBf) - - - -
16kF-A 1,6 m (105,33 mBf) - - - -
17kF-A 1,7 m (105,69 mBf) - - - -
18kF-A 1,7 m (105,14 mBf) - - - -
2kF-B 2,3 m (106,43 mBf) - - - -
3kF-B 2,5 m (107,03 mBf) - - - -
4kF-B 2,25 m (106,68 mBf) - - - -
5kF-B 2,3 m (105,83 mBf) - - - -
6kF-B 2,2 m (105,73 mBf) - - - -
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A vizsgalt terlleten, a korabbi furasokbdl vett talajvizmintak vegyvizsgalati
eredményeit az alabbi abran kozoljuk:

. Minta jele B ,,i
Vizsgalat “ . / m d f m m
¢ o 6,90 6490 6,90 ne |
mIiu,ﬁ%'gcz : ulu ’0’2 w .D” i
Onz hem. 52,30 97,76 68, 133,36
mgll ' m-val mgfl | m-val mg/l m-val mg/l m-va;ﬁ
e | 183,6| 7,97 | 1630 | To1d | 10400 | 4,98 | 2le | 97 |
4 Ca~ 162,0 Bp08 2050 |[10,23 25,0 12,52 59190 27,49 '
f | 129,0 | log6e | 126p0 |doyse | 148,0)(10488 | 24550 | 20024 |
o | 62,0 | 3478 | 68,0 | 1,90 | 640 | 2,80 | 98,0 | 2,76 |
woor|  G18y0 | 1013 | 38l,0 | 9,52 | 618y0 |10y13 | 660 | 30
C03” .‘
floor| Tioes | 24,78 | 78350 (16,31 | 836,0 |17,45 |8A96,0 | 45,74 |

A vizsgalt terllet kdzelében jelentésebb szabadfelszini viz (folyo, t6) nem

talalhaté. A terllet vizeinek utanpétlasara a felszini csapadékviz mennyisége
gyakorol hatast.

Felszin alatti els6 vizado
képzodmeény

Talajviz mélysége 2,5-5 m

Rakdzelit

10. abra
Talajviz térkép

Talajvizsgalati jelentés
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Az MBFSZ altal készitett talajviztérkép alapjan a vizsgalt telek alatt varhato
talajvizszint 1,0-2,5 m-rel adodik a térszin ala (10. abra).

A vizsgalt telek abszolut (korabbi) magassaga ~106,5-109 mBf.

Az FTV altal készitett Budapest Epitéshidrolégiai Atlasza alapjan, a teriileten a
becsult maximalis talajvizszint ~104,5-105 mBf szinten helyezkedik el (11. abra).

11 abra
Budapest Epitéshidroldgiai Atlasza

A ,B” jell szakvélemény az alabbiakat fogalmazza meg:

LA furdasokban a talajviz -2,2 — -2,2 m mélységben jelentkezett. A teriilet
kézelében van a Csatornazasi Mivek B XXI. jeli talajviz megfigyel6 kutja. /Max.
vizéllas 1941. 3. h6é 103,22 mBf, minimalis vizallas 1947. 9. h6 101,85 mBf.] Az
ebben észlelt vizszintingadozas 1,37 m. Ennek alapjan, valamint figyelembe véve,
hogy a teriileten 2,0-2,5 m-es feltbltés késziil, mely a talajvizszintet megemeli, a
talajviz becslilt maximalis szintién 107,33 mBf szinten, a mértékado szintjet 107,83
mBf szinten adjuk meg, A talajviz agressziv, betonkorrézié elleni védekezést a
csatolt vegyészeti szakvélemény tartalmazza.”

A korabbi vizsgalatok, a morfolégiai viszonyok, az FTV altal kiadott Budapest
Epitéshidrologiai Atlasza és az MBFSZ altal készitett talajviz térkép szerint a
tertleten felvehet® becsult maximalis — 100 évenként eléforduld, 1%-o0s meghaladasi
valoszinlségl — talajvizszint a 107,3-107,8 mBf szinten (DK-en az alacsonyabb,
ENy- a magasabb érték) vehetd fel. igy a mértékadé szintet a 107,8-108,3 mBf
szinten (DK-en az alacsonyabb, ENy- a magasabb érték) javasolt felvenni.

A vizsgalat megbizhatésaga 0,5 m.
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A mértékadd (tervezési) talajvizszint értékét a Magyar Mérndoki Kamara
Geotechnikai Tagozat altal ismertetett ,Talajviz értékelés, biztonsag kezelése a
geotecnikai tervezésben” c. dokumentumban foglaltak alapjan hataroztuk meg.

A mért szulfat-ion tartalom alapjan a mintak besorolasa (MSZ 4798:2016
szabvany 2. tablazata alapjan) a kovetkez6: XA2 (mérsékelten agressziv).

GEOTECHNIKAI ADATSZOLGALTATAS

11. OSSZEFOGLALAS, JAVASLATOK

Az el6z6 pontokban leirtak alapjan a tervezett éplletek vizsgalt telken torténd
felujitasa és megépitése geotechnikai szempontbdl nem kifogasolhatd, az alabbi
javaslatok figyelembe vétele mellett.

a)

b)

f)

9)

h)

Javasolt alapozasi mdd: lemezalapozas vagy colopokkel gyamolitott
lemezalap.

Javasolt alapozasi mélység: a teherhordd szerkezetek altal megkovetelt
mélységben, de a feltéltésréteg, valamint a humuszos rétegek alatt min.
20 cm-rel, vagy mélyebben barhol felveheté.

Részben, vagy egészben alapincézett épulet esetén annak szerkezetét
(els6sorban a terepszint ala kerulé szerkezetet) mereven, doboz-szer(ien
javasolt elkésziteni.

Elbontott épulet helyén az uj épulet alapsikja a korabbi épulet alapsikja
ala kell keruljon.

Figyelemmel kell lenni arra, hogy a furasokban kulonb6z6 talajokat tartak
fel, igy azok teherbirasa, 6sszenyomhatésaga kulonb6zé!

Amennyiben meglévé épllethez képest kdzvetlen melléépités torténik,
annak alapozasi sikjat figyelembe kell venni. Az Uj alap mélysége min. a
meglévd épllet alapozasi sikjat el kell érje. Amennyiben az 0j épulet
alapozasi sikja meélyebbre kerul, mint a meglévé épuleté, akkor a
meglévé alapsikot mélyiteni kell.

Agyazasi tényezéként az agyagtalajon 4 MN/m2m veheté fel, mint
kiindulasi adat, a pontos szerkezet és slllyedésszamitasi eredmények
ismeretében ez a tervezés soran pontositandd (nem talajfizikai
jellemzd!). Ha éagyazati réteg készil, akkor akar 8-10 MN/m?/m is
felvehetd.

Agyazasi tényezéként a homokos kavicstalajon 8 MN/m2/m vehetd fel,
mint kiindulasi adat, a pontos szerkezet és sullyedésszamitasi
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Sziikséges vizszintcsokkentés

(m]

)

K)

m)

10!

eredmények ismeretében ez a tervezés soran pontositandd (nem
talajfizikai jellemzd!).

Az alapozasi szerkezetek tervezése soran a terulet altalajat alkotd egyes
réetegek terhelhetéségét az EUROCODE-7 (MSZ EN 1997-1:2006)
elGirasai és tablazatai alapjan kell meghatarozni. A talagj
hatarfeszultségének szamitasa a tovabbiakban az emlitett Szabvanyok
eléirasai szerint torténhet a talajfizikai jellemzék alapjan a toréképlet
segitségével.

A slllyedésszamitasokat a terhek alapértékének felhasznalasaval kell
végezni. A szamitasnal figyelembe kell venni, hogy az adott mélységben
a talaj onsulyfesziltségeinek hatasara bekdvetkezé alakvaltozasok mar
lejatszédtak.

A mertekado talajvizszint 107,8-108,3 mBf szinten (DK-en az
alacsonyabb, ENy- a magasabb érték) vehet6 fel.

Az épitési vizszint ~105-106,5 mBf szinten (DK-en az alacsonyabb, ENy-
a magasabb érték) varhaté. A minél kevesebb viztelenitési munka
érdekében a fold és alapozasi munkakat évi alacsony vizallas idejére
javasolt Utemezni. 0,5 m-es vizoszlopig nyiltviztartas alkalmazhaté, de
ennél nagyobb esetben javasolt kutakkal torténd viztelenités.

A viztelenitési médok alkalmazhatosagat lasd 12. abran:

Atlagos szivargasi tényezd
[m/s]
107 107 10+ 10 10 107 108 10°

Nyiltviztartas

Viztelenités
nem
lehetséges

Egy lépcsos
vakuumkat

Oldalzaras Mélykut

Tobb lépcsos
vakuumkaut

n)

0)

12. abra

Az épulet felszin alatt 1évd részeit talajviznyomasra szikséges
méretezni. A tervezett éplleten feluszasvizsgalatot kell végezni.

A talajviz XAZ2 kitéti osztalyba sorolhato.

Talajvizsgalati jelentés Bp. XI., Bartoék Béla ut 152. 23
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p) A feltart agyagtalajok vizérzékenyek, eldzva nyirdszilardsaguk,
teherbirasuk csokken. A kozepes agyagok telitve duzzadasra
hajlamosak.

q) A feltart kozepes agyagtalajok térfogat-valtozasi hajlama D-3 (k6zepesen
térfogatvaltozo) kategdériaba sorolhaték.

r) Amennyiben az alapsikon lévé talaj foldmUanyagként valdé besorolas
alapjan M-1 vagy M-2 osztalyunal rosszabb minéségd, ugy a lemez ala
(terheléstdl fuggben) agyazat készulljon, vastagsagat méretezéssel kell
meghatarozni. A beépitett agyazatot max. 20 cm vastagsagban
tomoriteni szikseéges. A fels6 részét ki kell ékelni. Az agyazat jo, vagy
kivalé féldmUianyagbdl épulhet:

Kivalo foldmianyagok (M-1)

e A durva szemcséjd, So0s3 < 10% jellemz8d anyagok, ha Cu > 6 és
szemmegoszlasuk folytonos (Sz-1-Sz-4, pl. kavicsok, homokos
kavicsok, kavicsos homokok, homokok, osztalyozott vagy
osztalyozatlan kézettérmelékek).

o Talajstabilizacioval elballitott anyagok, amelyek laboratoriumi
mérésekkel igazoltan teljesitik az e-UT 06.02.13 miszaki el6irasban
megadottakat.

J6 foldmaanyagok (M-2)

e A durva szemcséjd, Soe3 < 10 % jellemzdji anyagok, ha Cu > 6 és
szemmegoszlasuk hianyos (Sz-5), illetve ha 3 < Cu < 6 és
szemmegoszlasuk folytonos (pl. kavicsok, homokos kavicsok,
kavicsos homokok, homokok, osztalyozott vagy osztalyozatlan
kézettormelékek).

e A durva szemcséjl, Sooss < 15% jellemz6ji anyagok, ha
szemmegoszlasuk folytonos (Sz-1-Sz4, pl. iszapos és/vagy
agyagos kavicsok, k&zettormelékek és/vagy iszapos és/vagy
agyagos homokok);

o Talajstabilizacioval el6allitott anyagok, amelyek laboratoriumi
merésekkel igazoltan teljesitik az e-UT 06.02.13 miszaki el6irasban
megadottakat.

s) A kdézmlvek arkainak visszatoltésekor is csak jol tomorithetd talajok
alkalmazhatoék.

t) Az 0] épllet(ek) alatt feltdltés (régi épuletmaradvany) valamit humuszos
réteg nem maradhat, amennyiben ilyet talalnak, azt el kell tavolitani és
helyét jol tomdritheté szemcsés anyaggal fel kell tolteni.

u) Az épuletek koré a talajt tomoaritve kell visszaépiteni (Tromin. = 92%).

Talajvizsgalati jelentés Bp. XI., Bartoék Béla ut 152. 24
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v) A feltart talajok az alabbi fejtési, tomaorithetéségi és fagyérzékenységi, ill.
vizmozgassal kapcsolatos minésitési osztalyokba sorolhatok:
Fejtési Tomorit- Fagyérzékeny- Erézi6- fieligsendlds
Talajfajta & ot G Vizvezetés foldmianyag-
osztaly het6ség ség érzékenység ként
kemény, sovany- -1V T-3 (nehezen X-2 V-5 (kvazi |E-2 nem erézié M-4
kozepes AGYAG " | tdmodrithetd) | (fagyérzékeny) vizzaro) érzékeny
merev-kemeny, T-3 (nehezen X-2 V-5 (kvazi |E-2 nem erézid
sovany-kozepes | llI-IV. tomorithetd) | (fagyérzékeny) vizzaro) érzéken M-5
AGYAG 9y y y
T2 X-2 V3~ V4 e 5 nem erézio
kavicsos AGYAG | lI-IIl. (kbzepesen (fagyérzékeny) (kbzepesen- srzéken M-3
tomorithetd) 9y y gyengén) y
kissé iszapos, T-1 (jol - e E-2 nem erdzié
kavicsos HOMoK | ! tomorithet) X-1 (fagyallo) V-2 (i6) érzékeny M-2
. C X-2
iszapos, kisse T2 (fagyérzeken) V-3 E-1 er6zio M-3
kavicsos-kavicsos| ll-lIl. (kbzepesen X-3 (kézepesen) &rzéken M-5
HOMOK tmérithetd) , P y
(fagyveszélyes)
kissé iszapos, T-1 (jol - e E-2 nem erdzié
homokos KAvics| ™I tomorithets) X-1 (fagyallo) V-2 (9) érzékeny M-2
Iszapos, kissé T-1 ol X-2 V209 g2 nemerozio]  M-3
homokos- | Il 1 ysmérithets) | (fagyeérzekeny) | . V-3 érzéken M-5
homokos KAVICS 9y y (k6zepesen) y

w) A munkagddor ellenérzd szamitas nélkul 1,0 m-ig figgdleges fallal, alatta

y)

2)

csak zartsoru, terhelésre méretezett biztonsagi ducolat védelme mellett
emelhetd ki (MSZ EN 1997-1:2004/A1:2015). Rézslis munkagddor
esetén 1,4 m mélységig 2/4-es, 1,8 m-ig 3/4-es rézslihajlas
alkalmazando.

1 pinceszint esetén szadfalas munkatér-hatarolas vagy 6sszemetszé
cOlopfal készitése javasolt. A munkatérhatarolé szerkezetet min. 1,5 m-t
be kell kétni a vizzard agyagba (jetfallal kombinalt szegezett+I6ttbetonos
hatarolas is lehetséges).

A Kkorulzaras utan torténhet meg a pincetomb kiemelése. A
foldkiemeléssel egyidejlileg a korbezart talajvizet ki kell szivattyuzni. A
foldkiemelést és a padldlemez készitését szikség szerint lehet
szakaszolni.

A kiemelt viz mennyiségét az elsé pillanattél kezdve folyamatosan mérni
és dokumentalni kell!

aa)Koézmifeltarasok a kivitelezési munkak el6tt szikségesek (horgonyzas,

talajszegezés el6tt).

Talajvizsgalati jelentés
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bb)A geotechnikai tervezési kdvetelmények szempontjabdl a tervezett
beépités ismerete utan a beépités geotechnikai kategoriaba sorolhat6
(MSZ EN 1997-1). Ezt a besorolast a tervezési és épitési folyamat
minden fazisaban felul kell vizsgalni, és szikség esetén meg Kkell
valtoztatni. El6zetes geotechnikai kategoéria: 3.

cc) A talajfeltarasok pontszerl vizsgalatoknak tekinthetok. Emiatt az egyes
talajrétegek mélységbeli kiterjedése és eloszlasa a feltarasi helyek k6zott
az altalunk becsultekhez képest eltérhet.

dd)Ha az alapsik talajanak kiemelésekor a szakvéleményben leirtaknak
nem megfelel6 rétegeket talalnak, akkor geotechnikus véleményeét ki kell
kérni a tovabbépités elbtt.

Szada, 2024. aprilis 30.
ALAP-GEO Kft.
2111 Szada,
Liget u. 25.
AdOsZAmi14156465-2713

Liszkai Marton Szanté Roland
okl. épitémérndk okl. épitémérndk
tervezd gyakornok geotechnikai vezet6 tervezd

a Mérndki Kamara tagja
GT-T/01-10704
mobil: +36 30 432 9646
kamarai reg. szam: C-13-001816
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Jelmagyarézat:

Megjegyzés:
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© D1

[ referenciaszint mérési helye

~~_108,33 - terepszint (mBf)

106,43 - talajvizszint (mBf)

furas jele, helye # 1kF

dinamikus szonda jele, helye

a feltarasok idején (1959. szeptember - december) a jelzett szinten talajviz jelentkezett!

korabbi furas jele, helye

Megbizé:

z Tervszam:
Zsalako Epitémuihely Kft. A-24-168

Munka megnevezés: Rajzszam:
C ) 1.

Talajvizsgalati Jelentés
Tobblakasos lakéépiilet tervezéséhez Méretarany:
Budapest XI. keriilet, Bartok Béla Gt 152. hrsz.: 3336 Vazlat
Datum:

ALAP' GEO Rajz megnevezés:
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Kamarai reg. szam: C-13-001816

2024. aprilis

Tervezd: Tarstervezé:
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Liszkai Marton
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Hornyik Istvan

Felelds tervezé:

Szanté Roland (GT-T/01-10704)




Furasszelvény

Helyszin: Budapest XI. keriilet, Bartok Béla ut 152. hrsz.: 3336

Furas helye: vizsgalt teriilet

idépontja: 1959. szept.

furoszar atmérdje: @ - mm

Nyilvantartasi szam: A-24-168

Rajzszam: 211. jele: 7kF'A. sz. furas = T
AL AP GE 0 Szerkesztette: Liszkai Marton =5 3 = Kg w\g 2 m’nE‘
- P . iz € |. N © - £ |&C a ‘» =
Ellendrizte: Szanté Roland EOV: ~648 377, ~236 128 8 E2 R |8 2 8 .2 82 & = =
GEOTECHNIEA - SZAKVELEMENYEZES - TERVEZES | . < oo~ |2 S k= K] S=|E=Z|Q 2 =
2111 Szada, Liget u. 25.|Méretarany:M 1:100 Kelt.. 2024.04. 29. 2+~ 8E Sl 3 2 s~ B= S92 5 o z @
— — | xXT | e s 2 [ =% N c S| = » o |2 ==
€ Kététt talajok konzisztencia hatérai (w,wp,wL,Ip) NE SE|&E R |B cEZE28 85|88 _|og JE|ST
£ _ . . . ST || FIN—-~=E~ 82|20 |93 TR0 |cZ2 |80
5 E Szemcsés talajokat alkotd frakciok: A, I, H, K CE e PEL2L oL 22|55 | 8N N ISxE &%
T £ jde mna + mag.: 108,33 mBf 20 40 60 80 % le Dm | Cu e Sr Yn Ysat | Cu Eoed | Iv ¢ C Opb
o || humuszos, HOMOK FELTALAJ
% fekete, humuszos, AGYAG :
218777
] 23 O | sziirkéssarga, kemény, kézepes AGYAG |P:=24,40:/0 : 1,06 20,0 210 |170-200| 11-12 19-20 | 40-45 |300-350
} sarga, kissé iszapos, homokos KAVICS [+A K 195 | 205 0 3545 35-36 0 400
| e 10,0 | 2250 ’ ’
41 |
/ sargassziirke, (kavicsos), . _
O | kemény, Kbzepes AGYAG =21,4% 17 200 | 21,0 |170-200| 11-12 19-20 | 4045 |300-350
@)
(6,0)
feltaras als6 hatéra
megjegyzés: -
o . vizmintavétel tortént: igen nem
Jelmagyarazat. , S talajviz  -szulfat (SOs)-ion tartalma: - mg/l
O zavart minta — nyugalmi tvsz: 106,43 mBf (1959.09.) _hidrogenion koncentracio (pH) értéke: -
@ zavartalan minta - megitott tvsz: - (1959.09.) Klorid-ion tartalma (C1): - mg/
@ azonositott minta




Furasszelvény

Helyszin: Budapest XI. keriilet, Bartok Béla ut 152. hrsz.: 3336

Furas helye: vizsgalt teriilet

idépontja: 1959. szept.

furoszar atmérdje: @ - mm

Nyilvantartasi szam: A-24-168

Rajzszam: 212. jele: 8kF-A. sz farss e
AL AP G‘E 0 Szerkesztette: Liszkai Marton =5 3 = T BE | <
- .Y e |- N © += £ 1 8S£ |9 B =
Ellenérizte: Szanté Roland EOV: ~648 430, ~236 039 8 £|8 3 S =2 =5 2|82 8 § 2
GEOTECHNIKA - SZAKVELEMENYEZES - TERVEZES - - c o= | - |& S = L =X |E=| 9 e =
2111 Szada, Liget u. 25.|Méretarany:M 1:100 Kelt.. 2024.04. 29. 2+~ REIBEZL|S 3 2 s~ /22 % 5_.|o z @
— — | X3 |EQ & 2 N bt N c 35| = n | s =
B Kottt talajok konzisztencia hatarai (w,wp,wL,Ip) TxE | LE|SR|IQ B CEBEE 28 65 8 o5 RE|ST
5 = Szemosés talajokat alkotd frakeiok: A, |, H, K ST e 32582588528 RElag62 82
4 E zemcsés talajokat alkoto frakciok: A, I, H, S E|EB| OEET L |2 | |s | BE|INTIQHNICE BT
£ £ jee mna < mag.: 107,83 mBf 60 80 % | le Dm| Cu | € | S | ¥Yn | Ysat| Cu | Eged| Iv ¢ Cc Opb
// i i i i
7
/ fekete, humuszos, AGYAG
o
5
— ! sarga, kissé iszapos, homokos KAVICS 19,5 20,5 0 35-45 35-36 0 400
29
3,3 szlrrkéssarga, kozepes AGYAG 20,0 21,0 |170-200| 11-12 19-20 | 40-45 |300-350
1 sarga, kissé iszapos, homokos KAVICS 19,5 20,5 0 35-45 35-36 0 400
47
sargassziirke, (iszapos), .
merev-kemény, sovany AGYAG 195 | 205 [150-180| 10-11 17418 | 30-40 |275-300
o 1~=16,5% 0,98
(6,5)
feltaras als6 hatéra
megjegyzés: -
ol zat vizmintavétel tortént: igen
Jelmagyarazat. , S talajviz  -szulfat (SOs)-ion tartalma: - mg/l
O zavart minta — nyugalmi tvsz: 105,73 mBf (1959.09.) _hidrogenion koncentracio (pH) értéke: -
@ zavartalan minta - megutott tvsz: - (1959.09.) Klorid-ion tartalma (CI): - mg!
@ azonositott minta




Furasszelvény

O zavart minta
@ zavartalan minta
azonositott minta

— nyugalmi tvsz: 105,63 mBf (1959.09.)
- megutott tvsz: - (1959.09.)

Helyszin: Budapest XI. keriilet, Bartok Béla ut 152. hrsz.: 3336 Furas helye: vizsgalt teriilet idépontja: 1959. szept. faroszar atmérdje: @ - mm
Nyilvantartasi szam: A-24-168
Rajzszam: 2/3. jele: ng'A. sz. furas = T
Szerkesztette: Liszkai Marton = 3 =] O BT | R %\
- P Y © 1S % Ne) ~ @© “% E % g % » =
Ellenérizte: Szanté Roland EOV: ~648 419, ~236 139 > E |2 N o o S cZ e Z|xw © =
GEOTECHNIKA - SZAKVELEMENYEZES - TERVEZES - : = o= |ls % S = L =X |E=| 9 B _ =
2111 Szada, Liget u. 25.|Méretarany:M 1:100 Kelt.. 2024.04. 29. 2+~ REIBEZL|S 3 2 s~ /22 % 5_.|o z @
— — | X3 |EQ & 2 D= | 2% | N i Do | | ==
B Kottt talajok konzisztencia hatarai (w,wp,wL,Ip) TxE | LE|SR|IQ B CEBEE 28 65 8 o5 RE|ST
£ e Szemosés talajokat alkoto frakeiok: A, I, H, K Selel g2 Bc|5c B2 52 25 88 R eg 52|89
g E zemcsés talajokat alkotd frakciok: A, I, H, LE|lEB| DE|E— |- 8o a5 | B E|NT QNI | ST
£ £ jee mna < mag.: 107,43 mBf 20 40 60 80 % | le Dm| Cu | € | S | ¥Yn | Ysat| Cu | Eged| Iv ¢ Cc Opb
fekete, humuszos, AGYAG
sargassziirke, kavicsos, AGYAG ¢ 19,0 20,0 80 15 23 15 250
fga, Kissé isz homokos KAVICS 195 | 205 0| 3545 3536 0 400
o | sérgassziirke, kemény, kozepes AGYAG ¢ 101 200 | 21,0 [170-200| 11-12 19-20 | 40-45 |300-350
48 © ¢
o A H K 03
sarga, iszapos, /
1 kissé kavicsos-kavicsos, HOMoKk 7 : : 19,0 20,0 0-40 | 20-22 29-31 2 |250-275
601 - 4
feltaras als6 hatéara
megjegyzés: -
o . vizmintavétel tortént: igen nem
Jelmagyarazat: talajviz  -szulfat (SOs)-ion tartalma: - mg/l

-hidrogenion koncentracié (pH) értéke: -
-klorid-ion tartalma (CI°): - mg/l




Furasszelvény

Helyszin: Budapest XI. keriilet, Bartok Béla ut 152. hrsz.: 3336

Furas helye: vizsgalt teriilet

idépontja: 1959. szept.

furoszar atmérdje: @ - mm

Nyilvantartasi szam: A-24-168

Rajzszam: 2/4. jele: 1 OkF'A. sz. furas = T
AL AP G‘E 0 Szerkesztette: Liszkai Marton =5 3 = <<g w\g 2 {'E\
- P . iz € |. N © - £ |&C a ‘» =
Ellendrizte: Szanté Roland EOV: ~648 468, ~236 063 8 E2 ® |2 |8 |&§ -zZ2/82 & |8 2
GEOTECHNIKA - SZAKVELEMENYEZES - TERVEZES - ” - S o T | o~ |= S = L x| E= 2 el =
2111 Szada, Liget u. 25.|Méretarany:M 1:100 Kelt.. 2024.04. 29. R |BE BL|S 3 2~ 8~8% 2g 2 5 o z @
— — | xXT | e s 2 N % =% N c S| = Do | | ==
B Kottt talajok konzisztencia hatérai (w.wp,wL,Ip) R |ICE 88| |5 cEEE28 85|88 oo BE|ISS
£ . . . ST |8 |33 N = SZ|=EZ2 |0 |98 TRI20|cZ2 | T
g E Szemcsés talajokat alkoto frakciok: A, I, H, K S |egf | o€E |2 o 2= s | B EIRNRT QRIS |ET
T £ jde mna + mag.: 106,53 mBf 20 40 60 80 | Dm | Cu e S Yn Ysat | Cu Eoed | Iv ¢ Opb
0g 1 | humuszos, HOMOK FELTALAJ
13| | fekete, humuszos, AGYAG
18 sarga, kissé iszapos, homokos KAVICS 19,5 20,5 0 35-45 35-36 0 400
125 séargassziirke, AGYAG 195 | 205 [150-180| 10-11 17-18 275-300
2,9 5 sarga, kissé iszapos, homokos KAVICS 19,5 20,5 0 35-45 35-36 400
26 sargasszirke, AGYAG ? 200 | 21,0 [170-200| 11-12 19-20 300-350
y sarga, iszapos, kavicsos HOMOK 190 | 20,0 | 040 | 20-22 29-31 250-275
47 1505
o 9
szilrke, AGYAG 200 | 21,0 [170-200| 11-12 19-20 300-350
(6.0) o 4
feltaras als6 hatéra
megjegyzés: -
ol zat vizmintavétel tortént: igen
Jeimagyarazat: , S -szulfat (SO4)-ion tartalma: - mg/l
O zavart minta — nyugalmi tvsz: 104,43 mBf (1959.09.) _hidrogenion koncentracio (pH) értéke: -
@ zavartalan minta - megutott tvsz: - (1959.09.) Klorid-ion tartalma (C1): - mg/
azonositott minta




Furasszelvény

Helyszin: Budapest XI. keriilet, Bartok Béla ut 152. hrsz.: 3336

Furas helye: vizsgalt teriilet

idépontja: 1959. szept.

furoszar atmérdje: @ - mm

Nyilvantartasi szam: A-24-168

Rajzszam: 2/5. jele: 11KkF-A. sz foras e
AL AP G‘E 0 Szerkesztette: Liszkai Marton =5 3 = T BE | <
- P . iz € |. N © - £ |&C a ‘» =
Ellendrizte: Szantd Roland EOV: ~648 487, ~236 126 -2 S 2 N S o3 S cZ |82 |8 § 2
GEOTECHNIEA - SZAKVELEMENYEZES - TERVEZES . . = oo~ |2 S = L o= | EZ a kel =
2111 Szada, Liget u. 25.|Méretarany:M 1:100 Kelt.. 2024.04. 29. 2+~ 8E Sl 3 2 s~ B= S92 5 o z @
— — | xXT | e s 2 N % =% N c S| = Do | | ==
E Kotétt talajok konzisztencia hatarai (w,wp,wL,Ip) ‘é 512 e °C>’,E & ko] L % B % 28 g 38 o o | £ Le
5 e Szemcsés talajokat alkotd frakciok: A, 1, H, K S22 g2 ez 5|82 5225 8 R aR 6|2
5 E JoKat alkoto TrakCIoK: A, |, R, = < E n | O E | o e = |9 <= | & =OE.NVBD‘)_8£ECD
T £ jde mna + mag.: 106,93 mBf 20 40 60 80 | Dm | Cu e S Yn Ysat | Cu Eoed | Iv ¢ C Opb
77
fﬁ 7 fekete, humuszos, AGYAG
N
sérgassziirke, AGYAG 195 | 20,5 |150-180| 10-11 17-18 | 30-40 |275-300
sérga, iszapos, homokos KAVICS 195 | 205 0 | 2535 3335 | 0 |350-375
sargasszirke, kavicsos, AGYAG ? 19,0 20,0 80 15 23 15 250
sérgassziirke, AGYAG : 200 | 21,0 |170-200| 11-12 19-20 | 40-45 |300-350
48
| sarga, kissé iszapos, kavicsos HOMOK 19,0 20,0 0 25.30 32.33 0 300
(6,0) i
feltaras als6 hatéara
megjegyzés: -
ol zat vizmintavétel tortént: igen
Jelmagyarazat. , S -szulfat (SO4)-ion tartalma: - mg/l
O zavart minta — nyugalmi tvsz: 105,43 mBf (1959.09.) _hidrogenion koncentracio (pH) értéke: -
@ zavartalan minta - megutott tvsz: - (1959.09.) Klorid-ion tartalma (CI): - mg!
azonositott minta




Furasszelvény

Helyszin: Budapest XI. keriilet, Bartok Béla ut 152. hrsz.: 3336 Furas helye: vizsgalt teriilet idépontja: 1959. szept. faroszar atmérdje: @ - mm

Nyilvantartasi szam: A-24-168
Rajzszam: 2/6. jele: 12kF'A. sz. furas = T
AL AP GEO Szerkesztette: Liszkai Marton =5 3 = T BE g <
- " o , . b N @© = —= p == ‘» =
Ellendrizte: Szant6 Roland EOV: ~648 439, ~236 187 B E 8 ¥ |3 S |8 2|82 |/2 |s =
GEOTECHNIKA - SZAKVELEMENYEZES - TERVEZES : - S o Tl ~ |2 S = £ x| E= 2 8] _ =
2111 Szada, Liget u. 25.|Méretarany:M 1:100 Kelt.. 2024.04. 29. R |BE BL|S 3 L~ 8~|8B% 24| % S o 128
— = | ®© | L & 2 e ::m c 5 = » o |-=N ==
€ Kététt talajok konzisztencia hatérai (w,wp,wL,Ip) NE SE|&E R |B cEZE28 85|88 _|og JE|ST
N ; i ; TS BTN AAE~ZTEI=EL|ICS 198 [FRI2o S22 |83
5 E Szemcsés talajokat alkotd frakciok: A, I, H, K Cec|leVITE|2L oL S =5 |8 EINT N ISxE &%
T £ jde mna + mag.: 109,03 mBf 20 40 60 80 % le Dm | Cu e Sr Yn Ysat | Cu Eoed | Iv ¢ C Opb
FELTOLTES
24
O =20,0%
barna,
@
o
T 41
’ kozepes AGYAG 195 | 205 |150-180 10-11 17-18 | 30-40 |275-300
sargasszirke,
5 190 | 200 | 0-40 | 20-22 29-31 2 |250-275
sarga, iszapos, kavicsos HOMOK A+| H K 0,3 58,5
(78)|
feltaras also6 hatara
megjegyzés: -
. . vizmintavétel tortént: igen nem
jelmagyarazat: , o talajviz  -szulfat (SOs)-ion tartalma: - mg/l
O zavart minta — nyugalmi tvsz: 105,23 mBf (1959.09.) _hidrogenion koncentracio (pH) értéke: -
@ zavartalan minta ..o Megutdtt tvsz: - (1959.09.) Klorid-ion tartalma (C1): - mg/
@ azonositott minta




Furasszelvény

Helyszin: Budapest XI. keriilet, Bartok Béla ut 152. hrsz.: 3336 Furas helye: vizsgalt teriilet idépontja: 1959. dec. faroszar atmérdje: @ - mm

Nyilvantartasi szam: A-24-168
Rajzszam: 217. jele: 1 3kF'A. sz. furas = T
ALAP GEO Szerkesztette: Liszkai Marton =5 3 = T BE ‘S‘? <
- " o , . ~ N @© = = p = ‘» =
Ellendrizte: Szanté Roland EOV: ~648 454, ~236 150 R £|8 IR S |8 2|82 |/2 |s =
GEOTECHNIEA - SZAKVELEMENYEZES - TERVEZES . . - S o T | o~ |= S 5 L o= | EZ a kel =
2111 Szada, Liget u. 25.|Méretarany:M 1:100 Kelt.. 2024.04. 29. R |BE BL|S 3 L le~B8% 232 S o 128
— » © | e = 2 = =] — o8& :!_ =
B Kottt talajok konzisztencia hatérai (w,wp,wL,Ip) Ny 2eE &8E|® 8 (S S 85 28 83 8. g3 BE 2T
§ E Szemesés talajokat alkotd frakciok: A, I, H, K SEIENIRPE T BT |22 53252 82 N2 g R SE =%
T £ jde mna + mag.: 106,79 mBf 20 40 60 80 % le Dm | Cu e Sr Yn Ysat | Cu Eoed | Iv ¢ C Opb
V7
08 % barna, humuszos, AGYAG
bama, AGYAG 195 | 205 [150-180| 10-11 17-18 | 30-40 |275-300
sérga, iszapos, homokoskavics| 195 | 205 | 0 | 2535 3335 | 0 |350-375
017 | 140
iszapos, kavicsos HOMOK A+ . . H : : : K 190 | 200 | 040 | 20-22 2931 | 2 |250-275
sargasszilrke, AGYAG 200 | 21,0 |170-200| 11-12 19-20 | 40-45 |300-350
(6.5)
feltaras als6 hatéara
megjegyzés: -
. . vizmintavétel tortént: igen nem
jelmagyarazat: , . talajviz  -szulfat (SOs)-ion tartalma: - mg/l
O zavart minta — nyugalmi tvsz: 105,23 mBf (1959.12.) _hidrogenion koncentracio (pH) értéke: -
@ zavartalan minta -eeee Megtdtt tvsz: - (1959.12.) Klorid-ion tartalma (CI): - mg!
azonositott minta




Furasszelvény

Helyszin: Budapest XI. keriilet, Bartok Béla ut 152. hrsz.: 3336 Furas helye: vizsgalt teriilet idépontja: 1959. dec. faroszar atmérdje: @ - mm

Nyilvantartasi szam: A-24-168
Rajzszam: 2/8. jele: 14kF'A. sz. furas = T
AL AP G‘EO Szerkesztette: Liszkai Marton =5 3 = T BE g,’ <
- " o , . b N @© = —= p == ‘» =
Ellendrizte: Szanté Roland EOV: ~648 405, ~236 115 2 E2 ® |2 |8 |&§ -zZ2/82 & |8 2
GEOTECHNIEA - SZAKVELEMENYEZES - TERVEZES " - - S o T | o~ |= S :5 .g o= | & = e o =
2111 Szada, Liget u. 25.|Méretarany:M 1:100 Kelt.. 2024.04. 29. R |BE BL|S 3 L le~B8% 232 S o 128
— ~ | X «© = Q& += = = — [77) o\_/ = :s_ ;
€ Kottt talajok konzisztencia hatarai (w.wp,wL,Ip) NE SE|&E R |B cEEE 28|85 |8 oo RE ST
E - . . . < |0 @ m:_N/T:/T\'OE E§~9~— wo~§\o‘_’>=o c Z & o
5 E Szemcsés talajokat alkotd frakciok: A, I, H, K Cec|leVITE|2L oL S =5 |8 EINT N ISxE &%
T £ jde mna + mag.: 107,54 mBf 20 40 60 80 % le Dm | Cu e Sr Yn Ysat | Cu Eoed | Iv ¢ C Opb
V7
08 % barna, humuszos, AGYAG
bamna, AGYAG 195 | 205 [150-180| 10-11 17-18 | 30-40 |275-300
sérga, iszapos, 195 | 205 | 0 | 2535 3335 | 0 |350-375
kissé homokos KAVICS | A#| H K 55 | 7300
sargasszirke, AGYAG 200 | 21,0 [170-200| 11-12 1920 | 40-45 |300-350
(8,6)
feltaras als6 hatéra
megjegyzés: -
. . vizmintavétel tortént: igen nem
jelmagyarazat: , o talajviz  -szulfat (SOs)-ion tartalma: - mg/l
O zavart minta — nyugalmi tvsz: 105,94 mBf (1959.12.) _hidrogenion koncentracio (pH) értéke: -
@ zavartalan minta -eeeee Megutdtt tvsz: - (1959.12.) Klorid-ion tartalma (C1): - mg/
azonositott minta




Furasszelvény

Helyszin: Budapest XI. keriilet, Bartok Béla ut 152. hrsz.: 3336

Furas helye: vizsgalt teriilet

idépontja: 1959. dec.

furoszar atmérdje: @ - mm

Nyilvantartasi szam: A-24-168

Rajzszam: 2/9. jele: 1 5kF'A. sz. furas = T
Szerkesztette: Liszkai Marton = 3 = C || P <<
ALAP-GEQ &= 7 c = 01 TEET 4 E
Ellenérizte: Szanté Roland EOV: ~648 454, ~236 107 S E |2 N o o S cZ e Z|xw © =
GEOTECHNIRA - SZAKVELEMENYEZES - TERVEZES , , c oo~ |2 S ‘= L S=|E=Z|Q 8] =
2111 Szada, Liget u. 25.|Méretarany:M 1:100 Kelt.. 2024.04. 29. 2+~ 8E Sl 3 2 s~ B= S92 = z @
— — | xXT | e s 2 n =% N c 3|5 » o ==
€ Kottt talajok konzisztencia hatarai (w,wp,wL, Ip) ‘é 5 2g ] g |3 g § g § 28 83 8 _ 9o S
5= Szemcsés talajokat alkoto frakciok: A, I, H, K S2 I8N |PE |5 T2 3282 82|88 e S
T £ jde mna + mag.: 106,63 mBf 20 40 60 80 | Dm | Cu e S Yn Ysat | Cu Eoed | Iv ¢ Opb
W7 : : : : : : :
08 % barna, humuszos, AGYAG
13 barna, AGYAG 19,5 | 20,5 |150-180| 10-11 17-18 275-300
4rga. | 195 | 205 0 | 2535 33-35 350-375
sarga, iszapos, , ,
kissé homokos KAVICS
40 |
y iszapos, kavicsos HOMOK 19,0 20,0 0-40 | 20-22 29-31 250-275
sargasszrke, AGYAG 200 | 210 [170-200| 11-12 19-20 300-350
(6.5
feltaras als6 hatéra
megjegyzés: -
" rat: vizmintavétel tortént: igen
Jeimagyarazat. , . -szulfat (SO4)-ion tartalma: - mg/l
O zavart minta — nyugalmi tvsz: 105,33 mBf (1959.12.) _hidrogenion koncentracio (pH) értéke: -
@ zavartalan minta - megutott tvsz: - (1959.12.) Klorid-ion tartalma (CI): - mg!
azonositott minta




Furasszelvény

Helyszin: Budapest XI. keriilet, Bartok Béla ut 152. hrsz.: 3336 Furas helye: vizsgalt teriilet idépontja: 1959. dec. faroszar atmérdje: @ - mm

Nyilvantartasi szam: A-24-168
Rajzszam: 2/10. jele: 1 6kF'A. sz. furas = T
Szerkesztette: Liszkai Marton = ‘2 =] O BT | R <
ALAP-GEQ &t % x5 83 TEEE g E
Ellendrizte: Szant6 Roland EOV: ~648 431, ~236 073 3 E |2 N ks 2 S cZ |8 Z | N © =2
GEOTECHNIEA - SZAKVELEMENYEZES - TERVEZES - - = o= |5 L 5 = K] x| E= 2 B _ =
2111 Szada, Liget u. 25.|Méretarany:M 1:100 Kelt.. 2024.04. 29. 2+~ REIBEZL|S 3 2 s~ /22 % 5_.|o z @
— O |XT |eQ & 2 n 5 =% N c 35| = Do | | ==
B Kotott talajok konzisztencia hatarai (w,wp,wL,Ip) NS CeE|88 & |8 CEEE 28 95|88 o5 RE|ST
£ oL és talai 5 frakciok: ST |28 82 RSB S22 88 FR25 52 |9
3 E Szemcsés talajokat alkoto frakciok: A, I, H, K S E|EB| OEET L |2 | |s | BE|INTIQHNICE BT
S & ke mna < mag. 106,93 mBf 20 40 60 80 % lc Dm | Cu e Sr Yn Ysat | Cu Eoed | Iv ¢ C Opb
barna, humuszos, AGYAG
bara, AGYAG 195 | 205 [150-180| 10-11 17-18 | 30440 |275-300
sarga, ¢ ) )
sarga, iszapos,
kissé homokos KAVICS 195 | 205 | 0 | 2535 3335 | 0 |350-375

homokos,

sérgasszirke, AGYAG 20,0 21,0 [170-200| 11-12 19-20 | 40-45 |300-350

(8.5) o [y

feltaras alsé hatara

megjegyzés: -
. _— vizmintavétel tortént: igen nem
Jelmagyarazat . N talajviz  -szulfat (SOs)-ion tartalma: - mg/l

O zavart mlnta. —_ nyug"alfm tvsz: 105,33 mBf (1959.12.) _hidrogenion koncentracio (pH) értéke: -

@ zavartalan minta -eeee Megtdtt tvsz: - (1959.12.)

. . -klorid-ion tartalma (CI°): - mg/l
azonositott minta




Furasszelvény

Helyszin: Budapest XI. keriilet, Bartok Béla ut 152. hrsz.: 3336

Furas helye: vizsgalt teriilet

idépontja: 1959. dec.

furoszar atmérdje: @ - mm

Nyilvantartasi szam: A-24-168

Rajzszam: 2/11.

jele: 1 7kF'A. sz. firas

O zavart minta
@ zavartalan minta
azonositott minta

— nyugalmi tvsz: 105,69 mBf (1959.12.)

- megutott tvsz: - (1959.12.)

-szulfat (SO4)-ion tartalma: - mg/l
-hidrogenion koncentracié (pH) értéke: -
-klorid-ion tartalma (CI°): - mg/l

>
AL AP G‘EO Szerkesztette: Liszkai Marton =5 2 = <<g B 2 €
- P . iz € |. N © - £ |&C a ‘» =
Ellendrizte: Szant6 Roland EOV: ~648402,~236 056 |3 E2 8 & 8 8 <2 82| § R Z
S s S Méretarany: M 1:100 Kelt.: 2024. 04. 29. e_|8g2xcz & |8 _ |5 2=/ ¢ 2 7 @
2111 Szada, lLiget wu. 235. y N O mg_oo_w % Aq)ﬁq).ﬁ >,g > S5 ~lo @D ®
— » T |X® | Q= 2 N % =% N c S| = »o_ |2 s =
€ Kottt talajok konzisztencia hatarai (w,wp,wL, Ip) NE|2g ] g |3 g § g § 28 83 8 _ 9o B E ST
S Szemosés talajokat alkotd frakciok: A, I, H, K SBI2N|IPEIRT |3 T2 g2 82 82|82 eN 8% =3
S £ jl mna < mag.: 107,39 mf 20 I Dm | Cu | € | S | Yn |Ysat| Cu | Foeg v | @ | C | Opb
77
0.8 % barna, humuszos, AGYAG
O i
5 bama, AGYAG ¢ 205 [150-180| 10-11 17-18 | 30-40 |275-300
— o4 sarga, kissé iszapos, homokos KAVICS A+|| : H | : 20,5 0 35-45 35-36 0 400
o | saea. AGYAG ¢ 205 |150-180 | 10-11 17-18 | 3040 |275-300
38
© ?
O H
o, | strgassziirke, AGYAG ? 8 210 |170-200| 11-12 19-20 | 40-45 |300-350
(8,6)
feltaras als6 hatéra
megjegyzés: -
. . vizmintavétel tortént: igen
jelmagyarazat:




Furasszelvény

Helyszin: Budapest XI. keriilet, Bartok Béla ut 152. hrsz.: 3336

Furas helye: vizsgalt teriilet

idépontja: 1959. dec. furoszar atmérdje: @ - mm

Nyilvantartasi szam: A-24-168
Rajzszam: 2/12. jele: 1 8kF'A. sz. furas = T
AL AP GEO Szerkesztette: Liszkai Marton =5 3 = <<g w\g 2 {'E\
- P . iz € |. N © - £ |&C a ‘» =
Ellendrizte: Szanté Roland EOV: ~648 448, ~236 047 8 E2 R |8 2 8 .2 82 & = Z
GEOTECHNIEKA - SZAKVELEMENYEZES - TERVEZES , ’ c o= |5 L S = L x| E= 2 3 =
2111 Szada, Liget u. 25.|Méretarany:M 1:100 Kelt.. 2024.04. 29. 2+~ 8E Sl 3 2 s~ B= S92 5 o z @
— — | X3 =9 | 2 N= | 2% N c 3|5 »o_ |2 s =
B Kotott talajok konzisztencia hatarai (w,wp,wL,Ip) NE SE|&E R |B cEEE 28|85 |8 oo RE ST
g ., ) X S |02 ZFSIN~=E~|TZ2|EZ2 | | @28 |5F2|Lo|lc=Z |80
5 E Szemcsés talajokat alkoto frakciok: A, I, H, K Cc | el TE|IEL |2 (=252 | BN BN Sx |s3
T £ jde mna + mag.: 106,84 mBf 20 40 60 80 % le Dm | Cu e Sr Yn Ysat | Cu Eoed | Iv ¢ C Opb
04 FELTOLTES : : : : :
7.
barna, humuszos, AGYAG
1307
1,6 barna, AGYAG 195 | 205 [150-180| 10-11 17-18 | 30-40 [275-300
” sarga, kissé iszapos, homokos KAVICS 195 | 20,5 0 35-45 35-36 0 400
sarga, AGYAG 195 | 205 |150-180| 10-11 17-18 | 30-40 |275-300
33
38 sérga, iszapos, kissé homokos KAVICS
46 sérga, AGYAG 200 | 21,0 |170-200| 11-12 19-20 | 40-45 |300-350
sarga, iszapos, kissé homokos KAVICS 195 | 205 0 25-35 33-35 0 ]350-375
6,6 &4
sérgasszirke, AGYAG 200 | 21,0 |170-200| 11-12 19-20 | 40-45 |300-350
(7,7)
feltaras alsé hatara
megjegyzés: -
o . vizmintavétel tortént: igen nem
Jelmagyarazat: , o talajviz  -szulfat (SOs)-ion tartalma: - mg/l
O zavart minta — nyugalmi tvsz: 105,14 mBf (1959.12.) _hidrogenion koncentracio (pH) értéke: -
@ zavartalan minta - megutétt tvsz: - (1959.12.) Klorid-ion tartalma (C1): - mg/
azonositott minta




Furasszelvény

Helyszin: Budapest XI. keriilet, Bartok Béla ut 152. hrsz.: 3336 Furas helye: vizsgalt teriilet idépontja: 1959. szept. faroszar atmérdje: @ - mm
Nyilvantartasi szam: A-24-168
Rajzszam: 2/13. jele: 2kF'B. sz. furas = T
Szerkesztette: Liszkai Marton = ‘2 =] O BT | R <
ALAP-GE e S . E% g = & 2 ETEEE 4 E
Ellenérizte: Szanté Roland EOV: ~648 309, ~236 033 > E |2 N K] S > cZ |92 || « <
GEOTECHNIEA - SZAKVELEMENYEZES - TERVEZES " - - S o T | o~ |= S = .g o= | & = e o =
2111 Szada, Liget u. 25.|Méretarany:M 1:100 Kelt.. 2024.04. 29. R |BE BL|S 3 L le~B8% 232 S o 128
= TI=® 2|5 2 = 2|3 ZEIESE IR
B Kottt talajok konzisztencia hatérai (w,wp,wL,Ip) NE |2 E 85|88 |8 g S 85 2 83 8 gzBE e g
§ E Szemosés talajokat alkotd frakciok: A, I, H, K SEIENIRPE T BT |22 53252 82 N2 g R SE =%
- R — < mag. 108,73 mBf 20 40 60 80 % lc Dm | Cu e Sr Yn Ysat | Cu Eoed | Iv ¢ C Opb
7
|| fekete, humuszos, AGYAG
15 //%é
b sérga, iszapos, ; : : : : : : : :
| , kissé homokos KAVICS 195 | 205 0 | 2535 3335 | 0 [350-375
281
sargasszlrke, AGYAG A 200 | 21,0 |170-200| 1112 1920 | 4045 |300-350
(6.5
feltaras als6 hatéara
megjegyzés: -
) . vizmintavétel tortént: igen nem
jelmagyarazat: , ) talajviz  -szulfat (SOs)-ion tartalma: - mg/l
O zavart minta — nyugalmi tvsz: 106,43 mBf (1959.09.) _hidrogenion koncentracio (pH) értéke: -
@ zavartalan minta ..o Megutdtt tvsz: - (1959.09.) Klorid-ion tartalma (C1): - mg/
azonositott minta




Furasszelvény

Helyszin: Budapest XI. keriilet, Bartok Béla ut 152. hrsz.: 3336 Furas helye: vizsgalt teriilet idépontja: 1959. szept. faroszar atmérdje: @ - mm
Nyilvantartasi szam: A-24-168
Rajzszam: 2/14. jele: 3kF'B. sz. furas = T
Szerkesztette: Liszkai Marton = 3 = T || 2 <
ALAP-GEQ et % x s 2 & TEET E
Ellendrizte: Szanto Roland EOV: ~648 278, ~236 052 3 E |2 NoR 2 IS cZ2|8Z2Z|8% |S Z
GEOTECHNIEKA - SZAKVELEMENYEZES - TERVEZES , p = o T | o~ |= S = L = | E= 2 el =
2111 Szada, Liget u. 25.|Méretarany:M 1:100 Kelt.. 2024.04. 29. 2+~ 8E Sl 3 2 s~ B= S92 5 o z @
— — | X3 =9 | 2 n =% N c 3| = »o_ |2 s =
B Kottt talajok konzisztencia hatarai (w,wp,wL,Ip) TxE | LE|SR|IQ B cEEE 28|85 |8 oo RE ST
2 s talai 5 frakciok: STt e8| BT R EITEEE|CS |98 "R220 52|88
3 E Szemcsés talajokat alkoto frakciok: A, I, H, K e | el|ITEEL L |22 g2 |52 |8E|RS QN |S% 8T
T £ jde mna + mag.: 109,53 mBf 20 40 60 80 % le Dm | Cu e Sr Yn Ysat | Cu Eoed | Iv ¢ C Opb
03 tormelékes, homokos, FELTOLTES : : : : : : : : :
o 195 | 205 0 | 2535 3335 | 0 |350-375
sarga, iszapos, homokos KAVICS
sargasszilrke, AGYAG 200 | 21,0 |170-200| 11-12 19-20 | 40-45 |300-350
(6.5)
feltaras als6 hatéara
megjegyzés: -
. . vizmintavétel tortént: igen nem
jelmagyarazat: , . talajviz  -szulfat (SOs)-ion tartalma: - mg/l
O zavart minta — nyugalmi tvsz: 107,03 mBf (1959.09.) _hidrogenion koncentracio (pH) értéke: -
@ zavartalan minta -eeeee mMegutdtt tvsz: - (1959.09.) Klorid-ion tartalma (CI): - mg!
azonositott minta




Furasszelvény

Helyszin: Budapest XI. keriilet, Bartok Béla ut 152. hrsz.: 3336

Furas helye: vizsgalt teriilet

idépontja: 1959. szept.

furoszar atmérdje: @ - mm

Nyilvantartasi szam: A-24-168

Rajzszam: 2/15. jele: 4kF'B. sz. furas = T
AL AP G‘E 0 Szerkesztette: Liszkai Marton =5 3 = ‘\E w\g 2 %\
- P . iz € |. N © - £ |&C a ‘» =
Ellendrizte: Szanté Roland EOV: ~648 329, ~236 098 S E2 R |8 2 8 .2 82 & = Z
GEOTECHNIKA - SZAKVELEMENYEZES - TERVEZES - : = o= |ls % S = L =X |E=| 9 B _ =
2111 Szada, Liget u. 25.|Méretarany:M 1:100 Kelt.. 2024.04. 29. 2+~ REIBEZL|S 3 2 s~ /22 % 5_.|o z @
— — | X3 |EQ & 2 N bt N c 35| = |8 | =
€ Kottt talajok konzisztencia hatarai (w,wp,wL, Ip) ‘é 5 2g ] g |3 g § g § 28 83 8 _ 9o B E ST
§ € Szemesés talajokat alkoto frakciok: A, I, H, K SBIEN BEleT |G T2 g2 82 82|82 eN 8% =3
T £ jde mna + mag.: 108,93 mBf 60 80 % | Dm | Cu e S Yn Ysat | Cu Eoed | Iv ¢ Opb
06 ;J humuszos, homok FELTALAJ
7
% fekete humuszos, agyag, FELTALAJ
sarga, iszapos, 195 | 205 25:35 33-35 350-375
kissé homokos KAVICS
sérgissziike, AGYAG 200 | 210 1112 19-20 300-350
(6,0
feltaras alsé hatara
megjegyzés: -
ol zat vizmintavétel tortént: igen
Jeimagyarazat. , o -szulfat (SO4)-ion tartalma: - mg/l
O zavart minta — nyugalmi tvsz: 106,68 mBf (1959.09.) _hidrogenion koncentracio (pH) értéke: -
@ zavartalan minta - megutétt tvsz: - (1959.09.) Klorid-ion tartalma (C1): - mg/
azonositott minta




Furasszelvény

Helyszin: Budapest XI. keriilet, Bartok Béla ut 152. hrsz.: 3336 Furas helye: vizsgalt teriilet idépontja: 1959. szept. faroszar atmérdje: @ - mm
Nyilvantartasi szam: A-24-168
Rajzszam: 2/16. jele: 5kF'B. sz. furas = T
AL AP G‘EO Szerkesztette: Liszkai Marton =5 3 = T BE g,’ <
- " o , . b N @© = —= p == ‘» =
Ellenérizte: Szant6 Roland EOV: ~648 345, ~236 065 3 E 8 ¥ |3 S |8 2|82 |/2 |s =
GEOTECHNIKA - SZAKVELEMENYEZES - TERVEZES - ” - S o T | o~ |= S = L x| E= 2 el =
2111 Szada, Liget u. 25.|Méretarany:M 1:100 Kelt.. 2024.04. 29. R |BE BL|S 3 L le~B8% 232 S o 128
= TI=® 2|5 2 = 2|5 BT/ |5 R
B Kotott talajok konzisztencia hatarai (w,wp,wL,Ip) TxE | LE|SR|IQ B cEEE28 85|88 oo BE|ISS
E o2 ‘s talai 5 frakciok: ST el |25 B2 €5 28 W29 |ls2 |0
3 E Szemcsés talajokat alkoto frakciok: A, I, H, K S E|EB| OEET L |2 | |s | BE|INTIQHNICE BT
T £ jde mna + mag.: 108,13 mBf 20 40 60 80 % le Dm | Cu e Sr Yn Ysat | Cu Eoed | Iv ¢ C Opb
77
7
V4 7 fekete, humuszos, agyag, FELTALAJ
"
sarga, iszapos,
Sl kissé homokos KAVICS 195 | 205 | 0 | 2535 3335 | 0 350375
32 [t
sargasszirke, AGYAG
200 | 21,0 |170-200| 11-12 19-20 | 40-45 |300-350
(6.0)
feltaras als6 hatéara
megjegyzés: -
) . vizmintavétel tortént: igen nem
jelmagyarazat: , o talajviz  -szulfat (SOs)-ion tartalma: - mg/l
O zavart minta — nyugalmi tvsz: 105,83 mBf (1959.09.) _hidrogenion koncentracio (pH) értéke: -
@ zavartalan minta ..o Megutdtt tvsz: - (1959.09.) Klorid-ion tartalma (C1): - mg/
azonositott minta




Furasszelvény

Helyszin: Budapest XI. keriilet, Bartok Béla ut 152. hrsz.: 3336

Furas helye: vizsgalt teriilet

idépontja: 1959. szept.

furoszar atmérdje: @ - mm

Nyilvantartasi szam: A-24-168

Rajzszam: 2/17.

jele: 6kF'B. sz. furas

>
— = > —
Szerkesztette: Liszkai Marton = 7 =] O BT | R <
ALAP-GEQ et 3 . = & 1 TEET 4 E
Ellendrizte: Szant6 Roland EOV: ~648 378, ~236 005 3 E |2 N ks 2 S cZ |82 |1 © =2
GEOTECHNIKA - SZAKVELEMENYEZES - TERVEZES ; ; c o= | - |& S = L =X |E=| 9 Re =
2111 Szada, Liget u. 25.|Méretarany:M 1:100 Kelt.. 2024.04. 29. 2+~ REIBEZL|S 3 2 s~ /22 % 5_.|o z @
— O |XT |eQ & 2 n 5 =% N c 35| = Do | | ==
E Kottt talajok konzisztencia hatarai (w,wp,wL, Ip) NS |CeE| &8 |Q 3 CEBEE 28 65 8 o5 RE|ST
£ e Szemosés talajokat alkoto frakeiok: A, I, H, K Selel g2 Bc|5c B2 52 25 88 R eg 52|89
g E zemcseés talajokat alkoto frakciok: A, I, H, s |legwm| o E |2 Q 2= s | B EIRNRT QRIS |ET
5 £ e mma < mag.: 107,93 mBf 20 40 60 80 % | | Dm | Cu | € | S | Yn | VYsat| Cu | Foeg v | P | C | Opb
fekete, humuszos, agyag, FELTALAJ
sarga, iszapos,
kissé homokos KAVICS 195 | 205 0 25-35 33-35 0 |350-375
sargasszirke, AGYAG 200 | 21,0 [170-200| 11-12 1920 | 40-45 |300-350
42 ,
46 | sarga, iszapos, kissé homokos KAVICS 195 | 20,5 0 25-35 33-35 0 |350-375
séargassziirke, AGYAG 200 | 21,0 |170-200| 11-12 1920 | 40-45 |300-350
(6,0)
feltaras als6 hatéra
megjegyzés: -
. . vizmintavétel tortént: igen
jelmagyarazat:

O zavart minta
@ zavartalan minta
azonositott minta

— nyugalmi tvsz: 105,73 mBf (1959.09.)
- megutott tvsz: - (1959.09.)

-szulfat (SO4)-ion tartalma: - mg/l
-hidrogenion koncentracié (pH) értéke: -
-klorid-ion tartalma (CI°): - mg/l




magassag

(mBf)
112,00
111,00
110,00
2kF-B
109,00 108,73 mBf 5kF-B

- 10513 m 14KF-A OKF-A

108,00 é/é fekete, humuszos, AGYAG 107,54 mBf 107,43 mBf 13kF'A

. 15 2 //f?/ FELTALAJ 7 106,79 mBf
‘ ; 08

sarga, iszapos,

N

ferlsshlomokes ol o __KAVICS

106,00

7 . T -
B /// T
~217

&« 7y
/Wﬁ%/% /%/ fekete, humuszo, o Aétﬁ/é// 2 ///{/ /
o’ barna, 7 7 arna, humuszos,
1 6 ”/2 AGYAG ’: //// / Z Y e AGYAG /I h barn/ay%

% : lavicsosAGYAG :
sargassziirke, AGYAG i
104,00 séargassziirke, 8. -
103,00 /
AGYAG
7 o,
102,00 (6.5) s /

!

KAVICS

105,00 :?rg?hiszall)(os’ VIS “ / s e LI
1556 Nomokos X P Sarga, Kissé iszapos, homokos KAVICS
sarga, iszapos,
sérgasszirke, kemény,  kbzepes AGYAG =
sarga, iszapos, kavicsos HOMOK iszapos,

kissé kavicsos-kavicsos,

lrke, kavicsos, 7
feltaras alsé hatara feltaras alsé hatara

sérgasszirke, AGYAG : '
101,00 (6.0 sérgassziirke,
feltaras alsé hatéra AGYAG ///// %
100,00 //// 5)
% feltaras also hatéara
99,00 4/2
(86)
feltaras also hatéara
98,00
97,00
Megbizé: s o s - Tervszam:
Jelmagyarazat: 2kE-B Zsalako Epitémihely Kift. A-24-168
108,73 mBf flras jele, SZintje Munka megnevezés: Rajzszam:
C . 3.
[] Talajvizsgalati Jelentés
Tobblakasos lakoépllet tervezéséhez Méretarany:
) ke Budapest XI. keriilet, Bartok Béla Gt 152. hrsz.: 3336 V=1:100
ﬂ'-\”i-— nyug"a Iml tvsz: 1959.09-12. &&MAP- GE’EMQ Rajz megnevezés: Datum:
s . megutott tvsz: 1959.09-12. ot Rétegszelvény (R - R) 2024. aprilis
Megjegyzés:  a feltarasok idején (1959. szeptember - december) a jelzett szinten talajviz jelentkezett! Tevezs A Tesenezs YL — Felelos terveze:
Liszkai Marton Hornyik Istvan Szanté Roland (GT-T/01-10704)





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KALETA
JANOS IMRE (igyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.07.31. 20.23.54

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: KALETA JANOS IMRE
Sziiletési hely: RECSK

Sziletési datum: 1947.03.31.

Anyja neve: TAMASY ETELKA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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