BATORTRADE KFT

SZARVASMARHA TELEP INTENZIV TECHNOLOGIA
ELOZETES KORNYEZETVEDELMI VIZSGALATA

AT R
RS ah ia : i — | ! .“i "

™ L

<

— - 4

A hatasvizsgalat vezetdje:

Szilagyi Jozsef
Kornyezetvédelmi szakérté

Nyirbator, 2024 szeptember



1.

Tartalom

tervezett teVEKeNYSEQG CEIJa ..............cccooviiiiiiiiiieee e 4

1.1 A tervezett tevékenység, tovabba, ha vannak mas ésszerii telepitési,
technolégiai vagy egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitasba vett

valtozatok), akkor azok alapadatai: .................c.cccooi i 5
1.2 A telepités, és a miikodés varhaté idépontja..................cccocoeiiiiiii 6
1.3 A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet hasznalatanak
jelenlegi és telepililésrendezési tervben rogzitett modja.................cooooeiiiics 6
4. szamu tablazat: terilet KImutatas ................c.ocooi i 6
1.4 A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények...................c..cccevenenn 6
1.5 A tervezett technoldgia bemutatasa: ...................c.ocoo i 7
1.6 A tevékenységhez sziikséges teher és személyszallitas bemutatasa:................... 13
1.7 A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések...................... 13
1.8 A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz sziikséges és felhagyasahoz
szukséges kapcsolodd muiveletek ... 13
1.8.1 A telepités miatt megnyitott banyalzem, célkitermelShely vagy lerakéhely létesitése és
Uzemeltetése, a telepitéshez szikséges tereprendezés vagy mederkotras: ..........ccoceevirencnnnen, 13
1.8.2 A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas, vizrendezés:
..................................................................................................................................................................... 13
1.8.3 A megvaldsitas soran keletkez6 hulladékokkal torténé gazdalkodas, és szennyvizkezelés:
..................................................................................................................................................................... 14
1.8.4 Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy vizkivétellel torténik 14
1.8.5 Egyeéb kapcsolddd MUVEIEL: ...t 16

1.8.6 A telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkezé hulladékok
és a kezelésikre tervezett intézkedések, tovabba az elébbieknek az egyes kdrnyezeti elemekre
gyakorolt hatasdnak bemutatasa: ... s 16

1.9 Magyarorszagon uj, kulféoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében
KUIFOIdi refer@nCia:...........c.oooiiii s 16

1.10 A 2.2 és 2.10 pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa,
megadva azt, hogy a tervezés mely késdébbi szakaszaban és milyen informaciok
ismeretében lehet azokat pontositani: ....................ccccoi i 16

1.11A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévo vagy - a telepiilésrendezési tervekben szerepl6 -

1.12 A tevékenység megvaldsitasa sziukségessé teszi-e teriletrendezési tervek vagy
a telepiilésrendezési eszk6zok mOdositasat:................cccocoeiiiicic 18

1.13 Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen sor keriil-e
Osszetartoz6 tevékenységnek minésiil6 uj tevékenység megvalositasara, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékenységre
az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket: ...................... 18

1.14 A vizekbe torténd beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi

2.A szamitasba vett valtozatok 6sszefiiggése olyan korabbi, kiilbnésen teriilet-
vagy teleplilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési
dontésekkel és természeti er6forras felhasznalasi vagy védelmi koncepcibkkal,
amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a megvalositasi mod kivalasztasat: 27



3 Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal ismertetése.: .................... 28

4. A 2.1 pontban szamitasba vett valtozatok kérnyezetterhelése és kérnyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiditt: hatétényezbk) varhaté mértékének
elézetes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve,
az esetlegesen kérnyezetterhelést okozo balesetek vagy meghibasodasok
elé6fordulasi lehetéségeire figyelemmel:.......................cccooooeiiiiiiiiiiiiic e 28

5A tevékenység telepitése, miikédése, felhagyasa soran az egyes kérnyezeti
elemekre varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése, figyelembe véve a 3.)

pontban leirt befolyasold teényezOKet is: ...............c.ccccoeviviveiieeiie i 28
Az egyenértékli zajszint szamitasa a KiviteleZES SOIaN .............ccccueccvevieeieiiesieecie e 36

/1. Az intenziv tartasmad jellemzo6 levegdhasznalatok ismertetése............................. 44
Az alkalmazott higtragyas tartas mod jellemz6 levegb hasznadlat .........................c.ccccccveunne.n, 44

A hatasteriilet meghatarozasa......................cccooiiii 44

/1. A szabad tartasmaéd jellemzé levegdhasznalatok ismertetése .....Hiba! A konyvjelzé
nem létezik.

Szabadtartasos telep...............c.ccocveviiiiiiiiiiiiiiienn, Hiba! A konyvjelzd nem létezik.

5.1 A hatétényezok milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, 0j telepitésnél
annak becslése is, hogy a teriilet allapota és funkcidi miként valtozhatnak meg a
telepités kovetkeztében, beleértve az éghajlatvaltozast...................coooiiiiiiiiinens 52

5.2 A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is
KOrUl Kell NAtArOINi, ..........oovviiiiii e et e s s b e e sbe s s bae e 53

5.3 A teriiletrél rendelkezésre allé kornyezeti allapot, teriilethasznalati és
demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen és
mennyire jelentés kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok) Iéphetnek fel:..................... 53

5.4 A védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 teriiletet, és a terilet
természetvédelmi statuszatoél fiiggetleniil a védett fajokat érinté hatasok
(1] 4 1= g (=Y (YT TP 53

5.5 A tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt
RatasOK ISMEITELESE: ... ..o e 53

5.6 A felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyiijt6-gazdalkodas egyes
szabalyairol sz6l6 kormanyrendelet szerinti, az ivévizkivételre kijelolt és
megkiilonboztetett védelem alatt allé teriileteket érintd hatasok a vizgydijt6-
gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével: ... 54

6A 6 és 6.6 pontja alapjan azonositott - a vizek allapotromlasat okozo -
kedvezétlen kérnyezeti hatasok cs6kkentése érdekében javasolt intézkedések:

.................................................................................................................................................. 55

7Az éghajlatvaltozassal 6SSzefliggesben....................c.cccoovviviiiiiiiiiiiiiiieeees 55
7.1A 2. pontban szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni
érzékenységére vonatkozé elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés), ......... 55
7.2 A telepitési hely és a feltételezhet6 hatasteriilet kitettségének értékelése: .......... 61

7.3 Az egyes éghaijlati tényezdkre vonatkozéan a lehetséges hatasok elemzése,..... 65

A projektet éré potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a
projekt érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egy idében a
projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egyiittes
fenNNAllasa SZUKSEQES...........ccoooviiiiie e et 65



Az 1 és 2 Modulokban kapott eredmények szolgalnak az elemzés kiindulépontjai.
Ezek eredményeit kell szerepeltetni a kovetkezé tablazatban. A tablazat megfelel6
cellajaba kell beirni a kiilonb6zd éghajlati paramétereket, melyekre a projekt
BIZEKEINY. ...t E R R Rttt bR bt n e 65

7.4 A 3, és 8 pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett
KOCKAZAtEITEKEIES, ...ttt st e et e s be e et ae e sbeesbeeens 67

7.5 A tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé
alkalmazkodas bemutatasa:................ccoiiiiiiii s 70

7.6 Annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté
hatasterilet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére; ............cccoennene.. 70

7.7 Az 1. szamu mellékletbe tartozo tevékenységek esetén szamszeriien be kell
mutatni az egyes liveghazhatasu gazok varhatoé éves kibocsatasat tonnaban

LTS A L= ST SRP 71
8 A megalapoz6 informaciok bemutatasa. .....................ccccooeveieniiiiiicniiee 71
9 Az engedélykérdé azonositd adatais ...................c.c.cccccoeveiieiiiiiii i 71

r 7

10 Minésitett adatot, vagy a kbrnyezethasznalo szerint tizleti titkot képez
adatot, igy megjeldlve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentacioban és a
nyilvanossagra hozando részben ezeket az adatokat olyan informaciékkal kell
helyettesiteni, amelyek a tevékenység megitélést lehetbvé teszik: ...................... 71

11 A tevékenység soran alkalmazando technolégia, felhasznalandoé anyagok és
eléallitandé termék kérnyezetvédelmi minésitése korabban mar megtortént, a
vonatkozo minésitési okiratot (okiratokat) csatolni kell. ...........................c..cc....... 71

12 Orszaghataron atterjed6 kérnyezeti hatas bekbévetkezésének lehetosége: .. 72

13 Ha az el6zetes vizsgalatra erd6 igénybevételével jaré beruhazashoz vagy
tevékenységhez kapcsolédéan keriil sor, és korabban az erdészeti hatésag
igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljarasa nem keriilt lefolytatasra, az
elézetes vizsgalatra vonatkozo kérelemhez csatolni kell. ....................................... 72

14 A tervezett igénybevétellel érintett erdd ingatlan-nyilvantartas (helység,
fekvés, helyrajzi szam, alrészletjel) és erdészeti hatosagi nyilvantartas szerinti

(helység, tagszam, részlet jel) teriiletazonosité adatait: .......................................... 72
14.1A tervezett igénybevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized hektaros
PONTOSSAGGAL: ... 72
14.2 Az igénybevételre tervezett teriilet beazonositasara alkalmas legfeljebb 1:10
000 méretaranyl helySzinrajzot: ...............cccooi i 72
14.3 Erintettség esetén a csereerdésitésre tervezett teriilet megjeldlését: ................. 72
14.4 A tervezett igénybevétel kozérdekkel valé 6sszhangjanak indokolasat. ............. 72

15 OSSZEFOGLALAS: ........oooooiveeeeesee s 73

1. tervezett tevékenység célja

A Batortrade Kft (4300 Nyirbator Arpad ut 156/A) Nyirvasvari kiilteriileten 094
Hrsz. lévé terileten, intenziv /higtragyas/ technoldgiaval Gzemeld tejhasznu
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szarvasmarhatelep létesitését tervezi. A Kft altal megtermelt alapanyagok /
takarmanynovények/ felhasznalasaval, a telepen megtermelt tej értékesithet6 a
piacon.

1.1 A tervezett tevékenység, tovabba, ha vannak mas ésszeri telepitési,
technolégiai vagy egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitasba vett
valtozatok), akkor azok alapadatai:

TERVEZETT ALAPANYAGOK
Takarmany to/év 300
Takarmany/szalas 20 000
to/év
ltatoviz 60 000

m3/év
1. szamu tablazat: A tervezett felhasznalt anyagok

TERVEZETT TERMEK, MELLEKTERMEK

Tej to/év 12 000
Tragya hig 15 000
m3/év
Elhullott 50
allati tetem
to/év

2. szamu tablazat: A tervezett késztermék, melléktermék

ALLATALLOMANY ATLAGOS

Tehén SZA 2112
3. szamu tablazat: A tervezett atlagos allomany SZA




1.2 A telepités, és a miikodés varhato idépontja

A tervezett telephez szukséges épuletek épitése 2025 I. félévében kezdddne.
Befejezés 2026 évben

1.3 A tevékenység helye és teriuletigénye, az igénybe veend6 terilet
hasznalatanak jelenlegi és teleplilésrendezési tervben rogzitett médja

Epitkezés helye: Nyirvasvari, kiilteriilet

Helyrajzi szam Mivelési ag Terlilet m?
094 Eg /Erdd 4 193 400
Osszesen: 4 193 400

4. szamu tablazat: terllet kimutatas

1.4 A tevékenység megvaloésitasahoz sziikséges létesitmények

Tartasmaod: Intenziv / higtragyas/

Foldrészlet fo o
i .. .. s Meglévé épiilet Tervezett
Helyrajzi szam oOsszteriulete | F6 miivelési ag o C e 2
(m?) (m?) épilet (m?)
NYIRVASVARI " 1.1 Szarvasmarha
094 600 066 Erdd istallé 4 db: 37 490 m2
094 600 066 Erdé 1.2 Pihené, szocialis
épiilet: 344 m2
" 1.3 Szgk. parkolé
094 600 066 Erdd térburkolat: 384 m2
p 1.4 Szocialis épiilet,
094 600 066 Erd6 tejhaz: 2175 m?2
1.5 Vasbeton szeparalt
094 600 066 Erdo higtragya tarolé:
10 000 m3
" 1.6 Alom és takarmany
094 600 066 Erdd tarol6 3 db: 5 670 m2
1.7 Hidmérleg és
094 600 066 Erd6 mérleghaz: 60 tonnas,
épiilet 15 m2
" 1.8 A Fedett
094 600 066 Erdd tragyatarolé: 720 m2
1.8 B Fedett
094 600066 Erdo tragyatarol6 3 db:
4536 m2




1.9 Ivoviz tarolé: 6 m

094 600 066 Erdo atméré, 5 m magas
50 m3

1.10 Higtragya
tranzittarolé: 10 m

094 600 066 Erdo 4tmérd, 5 m magas
390 m3
" 1.11 Szeparalt anyag
" 1.12 Alom alapanyag
094 600 066 Erdo betarolé 3 db: 90 m2
094 600 066 Erdd 1.14 Takarmany

konyha 3 dh: 2592 m2

1.15 Foéliatomloés

094 600 066 Erdo szenazs tarolé beton
térburkolat: 2 700 m2

1.16 Csapadékviz
gylijté vasbeton
miitargy 2 db: 10 m
atmérd

094 600 066 Erd6

1-2. szamu melléklet.

1.5 A tervezett technoldégia bemutatasa:

Intenziv tartasmaod:
A Kft Nyirbator kuilterlleten Uzemeltet higtragyas rendszerl telepet. Az itt

megvaldsitott technoldgiahoz hasonlot terveznek ezen a telepen is megvaldsitani és
uzemeltetni.
Az allatok elhelyezése:

A kialakitott konny(l fémszerkezetes épuletben a pihend bokszos tartasmodot
terveznek. Az épuletek oldalfalan allithaté muianyag boritas talalhatdo, mely a
szellbzést szolgalja. Az 6lakban Shaffer tipusu ventillatorral biztositjak a szikséges
légmozgast. Az épuletben lévé pihend bokszok 1,2 m x 2,4 m méretliek. Az allatok itt
pihennek. Az alomanyagot ide helyezik el a Gehl tipusu homlokrakodo segitségével.

A pihené bokszok mellett kozlekedd ut talalhatd, az allatok ide végzik az Uritést.




1. kép: pihendbokszok

Etetés:

Az etetéshez szlikséges alapanyagokat (réti széna, lucerna, kukorica, szemes
termények egy része) sajat termesztésben allitiak el6. A hianyzé alapanyagokat
megvasaroljak. A tapot sajat tapkeveré Uzemben allitjak el6. Nyirbatori tehenészeti
telepen talalhatd. A szélas takarmanyt (kukorica sild, lucerna szecska, réti széna)
silétéren, és takarmany raktarban taroljak. Az etetéshez szikséges napi mennyiseéget
FARESIN tipusu onjaré és vontatott takarmanykeverd-kiosztd kocsi szallitia és
adagolja.

A takarmanykever6-kiosztd kocsikba el6szor a kozponti telepen 1évd
takarmany Uzemben el6allitott abrakot rakjak bele, majd a GONELLA tipusu
silbmaréval Osszeapritott szalas takarmanyt MANITOU tipusu, homlokrakodd
segitségével rakjak a takarmany takarmanykeverd-kiosztd kocsiba. A kocsiban lévé
csigasor elegyiti a takarmanyt, majd az istallokban 1évé etetd utra kiosztja, a tehenek

innen eszik meg azt.
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2. kép: takarmany kiosztas

Itatas:
A tisztitott vizet talajpa fektetett csGvezetéken vezetik az istallékba, ahol

automata itatdbdl isznak az allatok.

Tragya eltavolitas:

Higtragya technoldgia:

A Kkialakitott tehénistallokban, a pihend boksz mellett 1évé uton tragyalehuzo
mikodik. Az istallék végén villanymotor meghajtasu aceélkotéllel/lanccal vontatott
lehuzd, a tragyat a kozépen kialakitott szigetelt betonozott gyijté csatornaba viszi.

A tragyat kétéranként lehuzzak és szukség szerint a lehuzo6 utakat vizzel is
atmossak. Megallapithatd, hogy a higtragya maximum 12-éran keresztil tartézkodik

az istalléban.



3. kép: Tragyalehtiz6 szan

A higtragya egy eléfogadé aknaba folyik. Atmeneti tarolas torténik.

4. kép Elofogadé akna
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Az el6fogadod aknabdl, rovid atmeneti tarolas utan szivattyu a szeparald egységbe
juttatja a higtragyat.

5. kép Szeparalo egység

A szeparal6 egységben megtorténik a szilard fazis levalasztasa. A levalasztott szilard
fazis fedett taroléba helyezik el. A szeparalt higtragya, egy tervezett 10 000 m3-es
szigetelt taroldba kerul. Innen egy részét visszaforgatjak az istallok takaritasahoz. A
maradék szeparalt higtragyat a Kft Biogaz Gzemébe szallitjak, kezelés céljabal.

Eves varhaté mennyiség 15 000 m3/év.

A szeparalt szaraz anyagot tarolas utan, a Kft 3 db szigetelt tragya taroldjaba

szallitjak. Atmeneti tarolas tragya kezelés utan terméfoldre juttatjak, alap tragyaként.
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Fejés:

A teheneket naponta haromszor fejik, a tervezett 2x24 Aallasos AFIKIM
rendszer(i gyors kiengedésl halszalkas fej6hazban. A tehenek tdégyét el6szor
Premacid nev(l habositott fertStlenitével bekenik, és papir torli6kendével megtorlik,
utana felhelyezik fejé kelyheket, elkezd6dik a zart rendszer( fejés.

Napi 26-30 000 | tejet fejnek, HCCP rendszernek megfeleléen. A tejet 2 db
15 000 l|-es fém tartalyban hitve (5 °C —fok alatt) taroljak elszallitasig. A takaritasnal
keletkez6 szennyvizet a higtragya aknaba vezetik.

6. kép: fejés
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1.6 A tevékenységhez sziikséges teher és személyszallitas bemutatasa:

A tervezett tevékenység végzésénél
Beszallitas: 20 tgk /nap alapanyag beszallitas
Kiszallitas: 4 Tgk/nap

Személyszallitas: 6 tgk/nap

1.7 A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A bemutatott Iétesitményeken kivil nem terveznek egyéb Iétesitményt. Nem
terveznek egyéb intézkedéseket.

1.8 A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz sziikséges és
felhagyasahoz sziukséges kapcsolédé miiveletek

A telepitésnél- a tervezett éplletek épités

Utépités elétti talaj egyengetés
Felhagyas: Az éplletet lehet mas gazdasagi célra hasznalni / pl. raktarozas/
A megépitett kozleked6 utakat lehet mas gazdasagi tevékenysegre hasznalni.
A telepen a képzd6d6é melléktermék / allati hulla, tragya/ folyamatosan elszallitjak,
nem halmozoédhat.
A Kft kdzpont telepén torténik a gépek karbantartdsa. A gépjavitdé mihelyben a
javitas soran keletkez6 faradt olaj, olajos torlékend6, olajszird, munkahelyi gydjtében
gylijtve és hat havi kiszallitas, nem halmozdodhat fel.
Eplletet és a rakodoteret, kdzlekedd utakat szilkség szerint elbontani is lehet.

1.8.1 A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermeldhely vagy lerakéhely
létesitése és Uzemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotras:

A tervezett tevékenységhez nem szikséges

1.8.2 A telepitéshez és a megvalésitashoz sziikséges szadllitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés:

A tervezett telepitésnél 6 hoénap napi 2 tgk aru szdllitas és 5 db szgk
szemelyszallitas.

A sziukséges épitbanyagot a meglévd épuletben tervezik tarolni. Az utépitéshez
hasznalt anyagokat egybél a beépitik.
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A telepen az épitkezést kdvetden tereprendezést célszerli végezni, a csapadék viz
elvezetésnek biztositasa érdekében.

1.8.3 A megvalésitas soran keletkez6 hulladékokkal torténé gazdalkodas, és
szennyvizkezelés:

A tervezett létesitmények épitésénél és utépitésnél keletkezd hulladékok

-HAK-17 01 01 beton hulladék 20 to

-HAK- 17 04 05 Vas , acél 1,5to

Az épités alatt munkahelyi gyGjtén gydjtik max. 6 hdnapig, majd gydjtének adjak at.
A megvaldsitas soran szennyviz a telepen nem keletkezik.

1.8.4 Az energia- és vizellatds, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy
vizkivétellel torténik

Aramellatas: Kézhaldzatra csatlakozas utan kerill a telepen kiépitésre.

Vizellatas, szennyviz, csapadékviz elhelyezés:

A telepen terveznek mélyfurasu kutat Iétesiteni, innen biztositjak majd a mikodéshez
szlkséges vizet.

A szarvasmarha tartdas kovetkeztében éves szinten az alabbi vizmennyiségek
kerulnek felhasznalasra:

Megnevezés m3/nap m3/év

Gazdasagi célu ivoviz: - technologiai 20 7 300
- fej6haz, tejhaz 40 14 600

Gazdasagi célu allattarto telep: - allattartas, 100 36 500
Osszesen: 160 58 400

A tervezett Intenziv tartasmaod vizellatasara, szennyviz és csapadékviz elhelyezésére
vonatkozoan vizjogi létesitési engedélyes tervdokumentacioé fog készullni, melynek
engedélyezése is megtorténik.

Ivoviz ellatas:

A szarvasmarha telepen szlrt vizes és nyers vizes ivévizvezetékek kiépitését
tervezik. ivo viz tisztitd technoldgia létesitését tervezik, melyet kiilon terveznek, és
majd engedélyeztetnek. Lesznek olyan épuletek és technoldgiak, amik nem igénylik
az ivéviz minéségi viz hasznalatat, (pl. padozatok mosasa) ezért ezeken a helyeken
nyersviz hasznalat torténik. Szilrt vizzel, azaz ivoviz minéségl vizzel az allatok
itatasa torténik. lvoviz mindségu vizet kell biztositani a szocialis vizhasznalatokra is.
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Szocialis szennyviz a fej6haz szocialis blokkjaban keletkezik, napi mennyisége:0,3
m? kezelése egyiitt torténik a higtragyaval

Tervezett beruhazas vizsgalata a Vizgylijt6-gazdalkodasi Terv szerint:
A masodik Vizgyijt6-gazdalkodasi Terv (VGT2) az Eurdpai Unid elbirasai szerint
készult, benne a vizgazdalkodasi problémak, a kornyezeti ceélkitizések és ezen

célkitizések megvaldsitasara szolgald intézkedések kerultek 6sszefoglalasra.

Az érintett foldrészlet a 2-2 Szamos-Kraszna Tervezési Alegységhez tartozik.
A vizgyl(ijté-gazdalkodas tervezés felllvizsgalata soran kapott eredmények:

Viztest Terhelt felszin Mennyiségi Célkitiizés a Kémiai Célkitlizés a
alatti viztest allapota viztest allapot viztest kémiai
neve mennyiségi allapota
allapota tekintetében
tekintetében
AlQ621 sp. 2.3.1 a j6 allapot a j6 allapot
Nyirség keleti gyenge elérése 2027- gyenge elérése
perem re 2027-re

A szavasmarha telep az AEP885 Pilis — Piricsei vizfolyas viztest vizgyijtétertletén
helyezkedik el, az azon folytatott tevékenységek hatassal vannak a vizfolyas viztest
allapotara is.

Terhelt Célkitiizés a Célkitlizés a

felszini viztest Okolégiai viztest Kémiai viztest kémiai

viztest kategoriaja allapota okolégiai allapot allapota
neve allapota tekintetében

tekintetében
AEP885 Pilis a jo allapot a jo allapot
— Piricsei természetes gyenge elérése 2027. jo fenntartando
vizfolyas utan

Az érintett teruletek nitratérzékenynek mindsulnek.

Higtragya kezelés, elhelyezés:

Az épuletekben keletkezett higtragyat a tervezett higtragya csatornakon és
csGvezetékeken keresztiil vezetik el, majd bekeril egy 400 m? térfogatu tervezett
gyljtéaknaba. Innen szivattyuval atemelik a szeparald egységre. Megtorténi a
szilarad fazis levalasztasa. A szilard a fazist zart szigetelt taroldba helyezik el. A
tisztitott szarazanyagtdl levalasztott higtragyat a kdzponti 10000 m3-es
higtragyagy(jté aknaba vezetik. . A kdzponti higtragyagyijté6 aknaban a higtragyat
keverik, homogenizaljak, majd a tervezett nyomovezetéken keresztul visszavezetik
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(re cirkulaltatjak) az istallé épuletébe, ahol ezzel a homogenizalt higtragyaval
ismételten lemossak a padozatot, ezzel csdkkentve a friss technoldgiai vizigényt.

1.8.5 Egyéb kapcsol6dé miivelet:

A |étesités soran keletkezb épitési hulladékokat, beton, és vas hulladékokat,
atmenetileg, munkahelyi gydjtében gyiijtik, €s engedéllyel rendelkezd gyjtének
atadnak.

Uzemeltetés soran, a telepen keletkezé hulladékok / létesités, lizemeltetés soran/

munkahelyi gyUjtében gyljtés utan kereskeddnek, vagy gydjtdbnek atadas-
folyamatosan kiszallitasra kerul.

A keletkezd higtragyat biogaz uUzembe szallitjak kezelés céljabdl. Az allati hullat
atadjak az ATEV-nek.

1.8.6 A telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran
keletkezé6 hulladékok és a kezelésiuikre tervezett intézkedések, tovabba az
elébbieknek az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatasa:

A tervezett telep terlletén el6szor az erdérészleten l1évé fak kivagasa, elszallitasa fog
megtorténni.

A létesités munkak megkezdése el6tt, tereprendezés szukséges.

A tereprendezést foldmunka gépek végzik.

Hulladék, és szennyviz nem keletkezik.

A kivitelezést kulsé Kft végzi. A javitas és a gépuzemeltetés a kulsé Kft végzi.

A munkagépek kornyezeti hatasait levegé szennyezés és zajartalom a létesités
fejezetben pontosan bemutatjuk.

1.9 Magyarorszagon uj, kulféldon mar alkalmazott technolégia bevezetése
esetében kulfoldi referencia:

A bemutatott intenziv tejhasznu, higtragyas tartds mod elterjedt az EU orszagaiban.

1.10 A 2.2 és 2.10 pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa,
megadva azt, hogy a tervezés mely késdébbi szakaszaban és milyen
informaciok ismeretében lehet azokat pontositani:

Az alapadatok megbizhatoak. A 1étesitést késObbi lizemeltetést ezek szerint tervezik
végrehajtani.

1.11A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjeldlve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévé vagy - a telepiilésrendezési tervekben szerepl6 -
tervezett terulet-felhasznalasi médokat:
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1.. abra Telepiilés Rendezési Terv

Nyirvasvari Kézség Onkormanyzat rendelet szerint jelenleg

EG1 Gazdasagi erdéteriilet a besorolas a tervezett helyszin
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2. abra Tervezett modositas

Megjegyzés: A telepulés rendezési terv médositasa folyamatban van. A modositas
utani pontos besorolas jelenleg nem allapithaté meg. A rendezési terv mddositasa
utan megépithetd a tervezett telep.

Nyirvasvari Jegyz6 nyilatkozata Ill. szamu melléklet

1.12 A tevékenység megvalésitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek
vagy a telepluilésrendezési eszk6zok modositasat:

Szukséges a Telepllés Rendezési Terv mddositasa, jelenleg folyamatban van.

1.13 Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen sor kerul-e
osszetartozé tevékenységnek mindsiilé uj tevékenység megvaldsitasara, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegii mas tevékenységgel osszeaddédva eléri-e a
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tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott
kliszobértéket:

A szarvasmarha telepen tervezett higtragyas technolégia Intenziv technoldgia.
200 SZA felett a 314/2005 (XIl. 25) 3 melléklet 6 pont e. Higtragyas tartdsmod
alkalmazas 200 SZA felett. El6zetes Kornyezetvédelmi Vizsgalat koteles.

1.14 A vizekbe torténd beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elényeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan:

A tervezett tevékenység végzéséhez sziikséges vizet, mélyfurasu kut létesitésével,
és uzemeltetésével tervezik biztositani.

A tervezett kit bemutatasa: Nyirvasvari 094 hrsz-u teruletre tervezett vizellatd kut
és a K18 tartalék kut depresszio- és tavolhatas szamitasa

A Tehenészeti telep vizigénye:

Itatéviz: 100 m3/d 36500 m3/év
Fejéhazi technoldgiai viz: 40 m3/d 14600 m3/év
Technoldgiai (takaritasi, egyéb) 20 m3/d 7300 m3/év

A telephelyen egy kut létesitését tervezik, komplett viztisztitasi technoldgiaval.

A telephelyen tervezett kut depresszié szamitasa:
Nyomas alatti rendszer, teljes kut, oldalsé utan poétlddas szamitas:

Az allanddsult, permanens hidraulikai allapotu rendszereket az alabbiakban
meghatarozott mdédon szamitunk. A kulonb6zé kuttipusoknal minden esetben az
egyszer(i hozamegyenletbdl és a Darcy-6sszefliggésbdl indulunk ki alabbiak szerint:

Q =F*v =(m3/s) és v =-k*l = (m/s)

Ez egyes nyomas alatti vizaddéban lévé (sz(ir6zott szakaszok) tipusoknal fontos,
hogy jol definidljuk az aramlasi fellletet (F), illetve az el6allo differencialegyenlet
esetében jol adjuk meg a peremfeltételeket. Az egyes kuthidraulikai feladatok
esetében altalaban harom kilénb6zé dolgot feltétlendl kiszamitunk. Az elsé a kut
hozamegyenlete. Ezutdan megadjuk, hogy a termeld kut kornyezetében, hogyan
alakulnak a vizszintek vagy a depressziés viszonyok. Végul megadjuk a Darcy vagy
tényleges sebesség viszonyok alakulasat is a kut kornyezetében.
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Az alabbi abran egy nyomas alatti vizadoban mikodd, oldalsé utanpétlasu teljes
kut fontosabb paramétereit latjuk. A vizadé vastagsaga legyen m, mig szivargasi
tényezdje k.
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A nyomas alatti vizad6 kezdeti nyugalmi hidraulikus emelkedési magassaga, vagy
piezometrikus szintje legyen H. A teljes rétegvastagsagban szlrézott rO sugaru kat
hozama legyen Q. A kutban |évé vizszint pedig legyen h0. Ebben az esetben az
aramlasi felllet, a Darcy-egyenlet és a hozam a kut korul r tavolsagban az alabbi
egyenletekkel adhaté meg:

F=2-1m-r-m[m2],
v = -k*(dh/dr) = (m/s)

Q=2*1*r* (-k*dh*dr) = m3/s

Nyomas alatti rendszerben a vizrészecskék a tapterllet hataratol a kut szlréje
irAnyaba vizszintesen aramlanak, vagyis az aramvonalak parhuzamosak a fedével és
a fekuvel.

A hozamra vonatkozé differencial egyenletet meg kell oldani a peremfeltételek
segitségével. A jelen dokumentacidéban egyszerisitett szamitast alkalmazunk, mivel
nem rendelkezink piezometrikus mérési eredményekkel, csak a kut muiszaki
adataival.
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A kut tavolhatasanak (R) szamitasa:

A mikodé kut maga korul R tavolsagig hoz Iétre egyre kisebb mértékl depressziot.
Az R tavolhatast a kutban létrejovd vizszintslllyedés (s0) és a szivargasi tényez6 (k)
ismeretében a Sichard-egyenlet segitségével becsllhetjilk nyomas alatti
rendszerben az alabbi egyszeri empirikus kifejezéssel:

R = 5*1000*(H-h0)*gydk(k) = 5000 * s0 * gysk(k)

Ebbél megkaphatjuk a kuat ismert vizhozama és a hozza tartozé Uzemi vizszint
alapjan a tavolhatast.

A tehenészeti telepen tervezett kut miiszaki adatai:
Terepmagassag: ~144,0 m B.f.

Tervezett talpmélység: -45,0 m

Varhato szlr6zott szakaszok: 18,0 m

25 m — 43 m kozott

Hozza tartozé Gzemi vizhozam: 240 I/p = 4,0 I/s.

A sz(ir6z6tt szakaszok 6sszes hossza 18,0 m (m)
A varhato vizszintsullyedés: 7,0 m = s0

Atereszt6 képeség homok: 5*10-5 m/s (finom homok)
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R =5000 * 7,0 m * gy6k(0,00005) = 247,5 m
A tavolhatas legnagyobb része (80-90 %) az ellaposod6 gorbébél adddik.

A telephelyen szukséges vizmennyiség: 160 m3/d, ami 4 /s = 240 l|/p-es
szivattyuval 666,7 perc = 11 oOra szivattyuzast jelent naponta.

Tehat 13 ora van a visszatOltddésre. Lathato, tehat, hogy a telephely vizigénye
kdzepes mértéka.

A rétegekbdl kivett vizmennyiség n = 0,2 hézagtényezével szamolva 800 m3-nyi
réteget érint.

V=r2*3,14**m*n =160 m3/d

ahol

A feltételezett rétegvastagsag m = 18 m.

A kapott sugar tehat 3,76 m.

A k tényez6 5*10-5 m/s = 0,18 m/h.

Az r = 3,76 m tehat.

Aviz (3,76 m / 0,18 m/h)/3,14 = 6,65 6ra alatt pétiddik.

Természetesen a leszivas miatt a viz sebessége ett6l sokkal gyorsabb lesz, hiszen
a depresszio miatt a viz sebessége né.

A tavolhatas teruletén jelenleg mas termel6 kut nincs. A jovdbeni kutak létesitése
soran ujra felll kell vizsgalni a tavolhatast és a kivehetd vizmennyiséget.

A tehenészeti telep tartalék kutja a K-18-as kut lesz, mely egyelére 6ntdzékut, de
atmindsitése folyamatban van.

A K-18 6nt6z6kutbol csak 15 600 m3/év vehetd csak ki, igy csak rovid ideig képes
ellatni a telephelyet.

A K-18-as kut tavolhatasa:

R = 5000 * 7,0 m * gy6k(0,00005) = 247,5 m
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A telephelyen szikséges vizmennyiség: 160 m3/d, ami 4 /s = 240 l/p-es
szivattyuval 666,7 perc = 11 ora szivattyuzast jelent naponta.

Tehat 13 ora van a visszatoltédésre. Lathato, tehat, hogy a telephely vizigénye
kdzepes mértéka.

A rétegekbdl kivett vizmennyiség n = 0,2 hézagtényezével szamolva 800 m3-nyi
réteget érint.

V=r2*3,14**m*n =160 m3/d

ahol

A rétegvastagsag m = 25 m. (20,0 — 35,0 és 38 — m 48 m kozott homok.
A kapott sugar tehat 3,19 m.

A k tényez6 5*10-5 m/s = 0,18 m/h.

Az r = 3,19 m tehat.

Aviz (3,19 m /0,18 m/h)/3,14 = 5,64 6ra alatt pétiédik.

Természetesen a leszivas miatt kezdetben a viz sebessége ettél sokkal gyorsabb
lesz, hiszen a depresszid miatt a viz sebessége né. Lathatd, hogy a kut korali
leszivasi terulet potiddasahoz tobb id6 kell, ezért a szomszédos kuttal a hatasterulet
elviekben Osszeér, konkurens. A két kut azonban ugy helyezkedik el, hogy mas
iranybdl kell6 mennyiségl viz aramolhat, igy nem alakulhat ki vizhiany.
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3. abra Tervezett kit bemutatasa

A legkdzelebbi vizkivételli ont6zékut a K-13-as ontdzdkut, mely évente mintegy
3000 m3-nyi vizet vesz ki dohany ndvény ontozésére.

A K-13-as kut egyszeri locsolasra 300-350 m3-t vesz ki, ezt évente 8-10
alkalommal. Lathato tehat, hogy a kivett vizmennyiség, és a vizkivételek kozotti id6
(8 nap) megfeleld utan pétiddast biztosit a kutnak, valamint, hogy a kut nem okoz
akkora depresszidt, hogy az elérje a tehenészeti telepre tervezett kit depressziojat.

A K-13-as kut tavolhatasa: R = 5000 * 9,43 m * gyok(0,00005) = 333,4 m

A K-13 és a K-18-as kut tavolsaga 355 m, azaz a két kut depresszidja eléri
egymast, de mas iranybdl szabad aramlas feltétele biztositja a kutak vizpotlasat.
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alabbiak alapjan szamoljuk:

S = (1/(2 * 3,14 * 0,00005 m/s * 30 m)) * 0,0083 m3/s * In(688,3 M/355 m) = 0,58
m

Ahol k =10-5 m/s
m = 30 m (Kuttalp v. vizzaré réteg és a sz(ir6 teteje)

Lathaté tehat, hogy viszonylag kis hatassal van a K13-as kut Uzemelése a K18-as
kutra, a K18-as kut K13-as kutra torténd hatasa még kisebb.

S = (1/(2 * 3,14 * 0,00005 m/s * 22 m)) * 0,004 m3/s * In(602,5 m/355 m) = 0,30 m
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A két ont6z6 kut adatai:

K-13 K-18
Terepmagassag m B.f. 142,68 143,79
Talpmélység (m) 40,0 50,0
Csovezés 0,0-10,0 m D419/405 acél;

0,0-50,0 m D315/290 PVC

Sziirézott réteg (m) -18,0 —-36,0 20.0--35.0m;
38,0--48,0m

D315/290 PVC

Uzemi vizkivétel (I/p) 500 240 (tervezett)
Uzemi vizkivétel (I/s) 8,33 4,00
Nyugalmi (m) -2,30
Uzemi vizszint (m) -9,43
Funkcio ontozékut ontozékut (atmindsités
alatt)
Tavolhatas (m) 3334 247,5
Lekotott vizigény 300 m3/d (mx. 400
m3/d)
K-11-es  kuttol  vald 1028 1150

tavolsag (m)

5. Tablazat Ont6z6 kutak adatai

Osszességében megallapithaté, hogy a tervezett kattdl a tdbbi jelenlegi kut (K-
18, K-13) olyan tavolsagra esik, hogy nem veszélyeztetik egymast, nincsenek
egymasra hatas. A K-13 és a K-18 kut egymasra hatasa a jelenlegi vizkivétel
mennyiséggel csak nagyon kismértéki. A K-13-as kut ritkdn Uzemel (évi 10
alkalommal). A két kut vizpotldédasa mas iranybol megfeleld mértéeka.

Az érintett terllet hidrogeoldgiai jellemzéi:

A tervezett telephely és kornyezete, igy Nyirvasvari telepulés is, a Vizgy(jt6
Gazdalkodasi Terv (VGT3) szerint az AlQ622 VOR koéddal jelolt Nyirség keleti perem
viztesthez tartozik. (viztest-rétegviz-kod: sp.2.3.1.) A viztest foldtani felépitésére
jellemzé a tormelékes szerkezet, vizadd rétegek a porozus szerkezetl
talajrétegekben lelheték fel.  Morfologiailag a terllet jellemzéje-hatsag, felszine
enyhén tagolt.

A viztartd rétegekben uralkodé természetes allapotbeli nyomasviszonyokat
tekintve a terulet a negativ nyomasgradiensi zénahoz tartozik, vagyis learamlé
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jellegl. A viz nyugalmi szintje - a terulet kiemelt volta miatt - mindendtt a felszin alatt
van néhany meéter mélyen. A viztest becsult terulete 607 km2, mely tertlethez nem
tartozik felszini kibuvasi pont.

A viztest atlagos fekuszintje a terep alatt:

-felszini viztest: -34,0 m, amely megegyezik a felszin alatti viztest fels6
feklUszintjével

-felszin alatti viztest: - 450,0 m, igy a viztest atlagos vastagsaga kb. 425 m

A létesitendd mélyfurasu kut tervezett szir6zott szakasza -25,0 és -43,0 m kozé
esik, ami az atlagos feku feletti és alatti viztestet is érinti. Azonban a kuthoz
vizbeszerzési terv és vizjogi létesitési engedélyes tervdokumentacio is készul majd,
melynek feladata lesz a megfelel6 legkedvezdbb szlir6z6tt szakasz kivalasztasa is.

Amennyiben a készul6 vizbeszerzési terv eredménye az lesz, hogy kedvezdbb a
mélyebb rétegbdl torténd vizkivétel, (és a Fels6-Tisza-vidéki Vizlgyi Igazgatdsag is
ezt iranyozza eld) abban az esetben a tervezett kut szlir6z6tt szakasza -34,0 m ala
kerdl, igy a felszini viztest is teljesen kizarasra kerul majd.

Javitia a terllet vizhaztartasat, hogy a Batortrade Kft a K-18 szamu kut
kornyezetében Ontozbtelepet létesit (124,15 ha), mely ontdzételepen évente,
hektaronként, mikro 6ntézéssel 100 mm vizmennyiséget juttatnak ki. Az 6nt6zdviz
biztositasa felszini vizbdl térténik, igy a vizkivétel nem érinti a vizsgalt viztesteket.

2. A szamitasba vett valtozatok oOsszefiiggése olyan korabbi,
kiillonosen terulet- vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési
tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és természeti
erb6forras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal, amelyek
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befolyasoltak a telepitési hely és a megvalésitasi méd
kivalasztasat:

A telepitésnél tobb tényezé6t vettink figyelembe. Ismert tény, hogy az intenziv
szarvasmarha telepek, az Uzemelésuk soran, biiz, zaj kibocsatasa a meghatarozo.

A Batortrade Kft mar folytat intenziv szarvasmarha tenyésztést, Nyirbatori
telephelyen. Az Uj telephely kivalasztasa soran figyelembe vettik, a telep blz és zaj
hatasat. Olyan terlletet valasztottunk, ami a lakott tertletektél tavol van, de a kft
biogaz Uzeméhez, kdzel. A Kft szant6é terlleteihez is kbzel van, hogy a biogaz
Uzemben kezelt higtragyat, majd gazdasagosan tudja a termé teruletre kihelyezni.

3 Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal ismertetése:

Nem nyomvonalas létesités

4. A 2.1 pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és
kornyezet-igénybevétele (a tovabbiakban egyltt: hatétényezdk)
varhaté mértékének elézetes becslése a tevékenység szakaszaiként
[6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen kornyezetterhelést
okozé6 balesetek vagy meghibasodasok el6fordulasi lehetéségeire
figyelemmel:

A tervezett tartdasmodra mas alternativa /egyéb hely/ nem all rendelkezésre. A
rendelkezésre allo tertleteken mar folyik intenziv szarvasmarha tartas, biogaz tzem
uzemel.

5A tevékenység telepitése, miikodése, felhagyasa soran az egyes
kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes
becslése, figyelembe véve a 3.) pontban leirt befolyasolé
tényezoket is:

l. Telepités Epitési szakasz:

Az épitkezés soran hatasként a munkagépek emisszidja és porhatas, valamint
zajhatas lép fel.

Hatas viselo:

Kornyezeti levegd:

Kozlekedésbdl, munkavegzésbdl szarmazd emisszio:

Az épitési anyagok szallitasat végz6 gépjarmivek, foldmunka gépek diesel tzemdiek,
kipufogd gazaik 1égszennyez8 anyagokat tartalmaznak. A 1égszennyezés a szallitas
kordiményeitdl, a motor beallitastol fugg. A fajlagos emisszid értékek 20 km/h atlagos
sebesség esetén (g/km).
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Megnevezés g/km
Kén-dioxid (SOz2) 0,52
Szén-monoxid (CO) 19,2
Nitrogén-oxidok (NOx) 6,54
Szilard (TSPM) 1,93
Szén-hidrogének (CH) 0,96

Oranként atlagosan 2 db jarmisiriiséget feltételezve (egyesesetekben eléfordul,
hogy egyszerre tobb gépjarml Uzemel, de a kivitelezés egyes szakaszaiban el6fordul
az is, hogy egyetlen jarmd, munkagép sem uzemel) a telep Kkivitelezésének
kozlekedéssel kapcsolatos légszennyezése (kg/h):

Megnevezés kg/h
Kén-dioxid (SO2) 0,00104
Szén-monoxid (CO) 0,0384
Nitrogén-oxidok (NOx) 0,0132
Szilard (TSPM) 0,036
Szén-hidrogének (CH) 0,002

A szamolt adatokat gépkonyv alapjan szamoltuk.

Az épitkezésnél el6forduld por levegbbe jutasat becsulni tudjuk.

Feltételezheté 30 mg/m?3

A levegbbe jutd por a szomszédos véderddn és mezbégazdasagi szantéteruleteken
kiszérodik.

Zaj hatas:

Zajvédelmi rendeletek, eldirasok

A jelen dokumentacié zajvédelmi fejezetének készitésekor a kdvetkez6 zajvédelmi

rendeleteket és elbirasokat vettuk figyelembe:

- 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a kornyezeti zaj értékelésérél és kezelésérol

- 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM egylttes r. a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek

- 93/2007. (XIl. 18.) KVWM r. a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,

valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének madijardl
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- 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

- 140/2001. (VII. 8.) Korm. r. egyes kultéri berendezések zajkibocsatasi
kovetelményeirdl és megfelel6ségik tanusitasarol

- 29/2001. (XIl. 23.) KOoM-GM egylttes r. egyes kultéri berendezések

zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszererol

- MSZ ISO 1996/1-3 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa.
- MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.
- MSZ 13111:1985 Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a

zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozasa.

A zajterhelési hatarértékek:

Uzemi és szabadidds létesitményektdl szarmazoé zaj terhelési hatarértékei a zajtol
védendd terlleteken a 27/2008. (XII. 3.) KOM-EUM egylttes rendelet 1. sz. melléklete

szerint:
A B C
Hatarérték (LTH) az LAM | Hatarérték (LTH) az LAM
1 zajtol védendo teriilet megitélési szintre (dB) megitélési szintre (dB)
nappal 06-22 6ra éjjel 22-06 ora
2 Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi 45 35
tertiletek

Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti

3| beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények 50 40
teriilete, a temetdk, a zoldteriilet

4| Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45

5| Gazdasagi teriilet 60 50

A zaj terhelési hatarértékeit az éplletek zajtol védendd helyiségeiben a 27/2008. (XII.
3.) KWM-EUM egyuttes rendelet 4. melléklete ill. az emberre hatd rezgés vizsgalati
klszob-értékeit és terhelési hatarértékeit az épulletekben az 5. melléklete

tartalmazza.

30




A kornyez6 teruletek funkcidja

A telephely Nyirvasvari belteruletétdl dél-keleti iranyban, kulteruleten helyezkedik
el.
A legkdzelebbi védend6 épulet (Nyirvasvari, Kossuth u. 720 hrsz.) a telephely

akusztikai kdzéppontjatdl szamitva kb. 2200 m-re helyezkedik el.

e

-

‘
34
z

4, abra Védendo6 épiilet bemutatasa

A telephelyet minden iranybdl erdd funkcioju tertlet hatarolja, Nyirvasvari
Teruletrendezési Terve alapjan.
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5. abra Nyirvasvari rendezési tervének kivonata
.
I

I |
HELYSZINRAJZ M 1 : 5000

Ny irvaswvari killterilet,
0701, 094 hrsz.
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s —_II | |

I|
|
|
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6. abra Tervezett telep
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Hatastert ilet

3.6.4.1. Kivitelezés
A 27/2008. (XII.3.) KvwWM-EUM rendelet 2. sz. melléklete szerint a lakéteruletre

(kertvarosias) vonatkozoan az épitbipari tevékenységtél szarmazd zaj legnagyobb
megengedett egyenértéki A-hangnyomasszintie 1 hoénaptdl 1 évig terjed6
id6étartamig nappal (06-22 h-ig): Lth = 60 dB(A).

A kivitelezésnél hasznalt munkagépekrdl jelenleg informacidval, nem rendelkeztink,
ezért a munkagépek és szallitojarmivek hangteljesitményszintjét a biztonsag
iranyaba eltérve 98 dB(A) értékkel vettlk figyelembe. A zajforrasok mikodési idejét 6
oraban hataroztuk meg. A kivitelezéshez hasznalt munkagépek és szallitdé jarmivek
szamat 5 db-ban hataroztuk meg.

A fentiek alapjan az egyenértékii zajszint:

Leq = 103,7 dB

A hang terjedésének szamitasanal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany el6irasait
vettik figyelembe. Ezen szabvany a meghatarozott kornyezeti feltételek kozott, az
észlelés helyén keletkez6 zajterhelésnek a kornyezeti zajforrasok zajkibocsatasi

adatai alapjan val6 szamitasi modszereit tartalmazza. Az alkalmazott 6sszefliggések:

Valamely hangforras altal egy st tavolsagban 1évé pontban Iétrehozott

hangnyomasszintet az alabbi 6sszeflggés szerint szamitjuk:

L= (Lw+KirtKa)-(Kda+ZK)

Ahol

Lw Hangteljesitményszint dB

Kir Iranyitasi index, mely figyelembe veszi az egyes egyedi forrasok
iranyonkénti sajatos sugarzasi veszteségét dB

Ka Iranyitasi tényezd, mely a hangforras kdzelében 1évd visszaverd
fellleteket veszi figyelembe, amelyek a hangtér egy-egy részében
megnovekedett lesugarzashoz vezetnek dB

Kad Tavolsagtél fuggd tényezd, mely egy akadalytalanul és minden

irAnyban gOmbszerien  terjedd, pontszerinek  tekintett
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hangforrasbol kibocsatott hanghullam hangnyomasszint- dB
csOkkenését hatarozza meg

2K Osszes hangnyomasszint-csokkenés széliranyl terjedés esetén a
veszteségmentes hangterjedéssel szemben, az alabbi hatasok
figyelembevételével
Levegb hangelnyel6 hatasa
Talaj és a talajkozeli meteorologia viszonyok miatti csillapodas dB
NoOvényzet csillapitd hatasa
Beépitettség miatti szintcsokkenés
Akadalyok hangarnyékol6 hatasa

Az egyedi hangforras koézepétdl s: tavolsagra esd terhelési ponton a
hangnyomasszintet széliranyu terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

Li=Lw+Kir+ Ko-Kd-Ki-Km-Kn-Kg-Ke (2)
Ahol

Lw Hangteljesitményszint dB
Kir Iranyitasi index dB
Ko Iranyitasi tényezé dB
Ka Tavolsag tényez6 dB
KL Levegb elnyelés mértéke dB
Km A talaj és az id6jaras csillapitd hatasa dB
Kn A novényzet hatasa dB
Ks A beépitettség hatasa dB
Ke Beiktatasi veszteség dB

Kir: iranyitasi index 0

Ka: iranyitasi tényez6 0 (térben barhol)

Ka: tavolsagtél fuggd tényezd

Ka=20Ig(st/so0)+11

st: terhelési pont és a zajforras tavolsaga

So: vonatkozasi tavolsag (1 m)

KL: a levegol elnyelése altal okozott hangnyomasszint-csokkeneés
KL=aL* st

aL: a leveg6 Aaltal okozott terjedési csillapitas (10 °C, 70% relativ Iégnedvesség
mellet: 1,93)

Km: a talaj- és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasa
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K, =482 x(17, 3%
St St

hm: a talajszint folotti kozepes magassag (1,5 m)
Kn: @ ndvényzet csillapitd hatasa

Kn=an * sn

an: fajlagos terjedési csillapitas (0,05 dB/m)

Sn: a ndvényzeten keresztul tett ut

Ks: a beépitettség csillapitd hatasa 0

Ke: zajarnyeékolo létesitmény beiktatasi vesztesége 0

A szamitas soran a Kq iranyitasi tényez6t, Ke beiktatasi veszteséget, a K. levegé
elnyel6 hatasat, a Kn ndvényzet hatasat, a Ks beépités hatasat "0” értékkel vettik

figyelembe.

A hatasterulet szamitasa:
Nappali id6szakra

Gazdasagi terulet esetén (Lth = 55 dB):

Zajforras: Lwa Kir | Ke| Kd | Ki | Km | Kn | KB | Ke | LTH | St
[dB] |[dB]|[dB] |[dB] [dB] [dB]|[dB] [dB] |[dB] [dB]|[m]
Kivitelezés 103,7 | O 3 144,8/0,14(3,38| O 0 0 | 55 | 49

Mez8gazdasagi terlilet esetén (Ltn = 45 dB):

Zajforras: Lwa Kir | K| Ka | Ki | Km | Kn | KB | Ke | LTH | St
[dB] [[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB] [dB] [dB] [dB]|[m]
Kivitelezés 103,7 | O 3 [535]0,374,37] O 0 0 | 45 |133

A Kkivitelezés zajvédelmi szempontu hatasterlletének hatara az épitési
tevékenységektél szamitva ,Mezbgazdasagi teriletnél” 133 m-re ,Gazdasagi

tertletnél” 49 m-re helyezkedik el.

A hatasterlleten belll nem helyezkedik el zajtél védendd épulet.
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Hatasterulet a létesités soran

Az épités soran épitbanyagok szdllitdsara és telepitéssel 0Osszefiggd épitési
munkalatokra kell szamitani, a munkagépek és szallitd gépjarmivek mozgasa
kapcsan.

Az épitéshez tartozo tevékenységek:

- Szallitas: az épitési anyagok szadllitdsa a terlletre tehergépjarmivekkel. A
jarmivek mozgasa 7 6ra és 18 Ora kdzott torténik, gépjarmivekként napi maximum
1 forduld, ami 20 db elhaladast jelent a telephely kézépsd részén. A szallitd
gépjarmivek zajszintjet Lwszan = 101 dB-ben hataroztuk meg. A szallitasi
tevékenység a beruhazas teruletén a nappali megitélési idén belll, forduldonként 5
perccel szamolva 1,67 érat vesz igénybe.

- Terlletrendezés, alapozas: Ennél a munkafolyamatnal markoléd gépeket és
homlokrakodokat, valamint betonszivattyat hasznalnak, melyek maximalisan
megengedett zajszintje Lwrsid = 98 dB és Lwsziv = 95 dB. A tevékenységet 7 6ra és 18
ora kozott, naponta 2-2 orat végzik.

- Epités: Az épilletek épitésénél darut hasznalnak, melynek maximalisan
megengedett zajszintje Lwdaru = 96 dB. A tevékenységet szabad téren végzik 7 6ra
és 18 ora kozott, naponta 2 orat.

Mivel az épités soran hasznalt rakodo és szallitd gépjarmiivek zajkibocsatasarol
adat nem allt a rendelkezéslinkre, ezért azok zajkibocsatasat a 29/2001. (XlIl. 23.)
K6M-GM egyiittes rendelet 1. szamu mellékletében meghatarozott maximalis
hangteljesitményszintekhez viszonyitottuk. A szamitasnal a maximalis értékekkel
szamoltunk.

Az eqyenértékli zajszint szamitasa a kivitelezés soran

A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozolag: T = 8 6ra.

L, =101g _%(1,67 #1004 2x1Q7 T 4 2 %100 ey 4 2100 e )

L, =101g %(1,67 %1001 4 2%10°8 4 2%10%° + 2%10°° ) = 98dB

A hatasteriilet meghatarozasa:

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szold 284/2007. (X.
29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) pontja alapjan, a 27/2008.(XIl. 3.)KvWM-EUM egyuttes
rendelet 2. sz. melléklete altal, az épitipari kivitelezési tevékenységtdl szarmazé zaj
terhelési hatarértékei 1 honap fellett, 1 évig épitési idétartamnal:
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Nappal: Ltv=55dB

A hatasterilet meghatarozasanal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany elbirasait
alkalmaztuk.

A szamitas soran a Ko, a Kir, a K, a Kn, a Ks és a Ke korrekcios tényezéket "0”
ertékkel vettuk figyelembe.

A hatasterulet szamitasa:

Nappali idészakban (Ltw = 55 dB):

Zajforras: Lwa Kir |Ke |Kd |Ki Km |Kn |Ke |Ke |LtH |St
[dB] |[dB]|[dB] |[dB]|[dB] |[dB]|[dB] |[dB]|[dB] [dB] |[m]
Epités 98 0 0 40,5|0,08(2,1 |0 0 0 55 |30

Az épités soran a nappali zajterhelési hatarérték r = 30 méteren belll teljesul, a
beruhazasi terulet hataratdol szamitva. A Kivitelezés zajvédelmi szempontu
hatasteruletének hatara az épitési tevékenységektdl szamitva ,Mezbgazdasagi
tertletnél” 133 m-re ,Gazdasagi terlletnél” 49 m-re helyezkedik el.

A hatasteruleten belll nem helyezkedik el zajtol védendd épulet.

A létesités kornyezeti- él6vilag-hatasai:
A tevékenység kornyezeti hatasainak becslésére és értékelése

A tevékenység kornyezeti hatasainak becslésére és értékelése

A nyirbatori Batortrade Kft.-t 1990 végeén jegyezték be, f6 tevékenysége tejhasznu
szarvasmarha tenyésztése, a tarsasag emellett gabonafélék és egyéb, mashova nem
sorolt novények termesztésével foglalkozik. A tejtermelést biztosité telep
lUzemeltetését, a takarmany eléallitasat, szaritasat végzé tarsasag a tevékenységhez
kapcsolddd szarvasmarha tartd telephely létesitését tervezi a Nyirvasvari 094 hrsz.-u
teruletrészen. Az élévilag-védelmi szakértéi értékelés ennek céljabol készilt.
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7. abra. A tervezett allattartoé telep elhelyezkedése.

A létesitésre tervezett épitmények:
I. UTEM alatt:

1.1 Szarvasmarha istallé 4 db 53,20x165,20 m = 35 154 m?
1.2 Pihend éplilet 12x24 m = 288 m?
1.3 Szgk. parkold 16x24 m = 384 m?
1.4 Szocialis éplilet, tejhaz 30x40 m = 1200 m?
1.5 1 db 45x45x5 m-es 10.000 m3-es beton szeparalt higtragya tarolé
1.6 Alom és tak.tdrolé 60x88 m x2 db = 10.560 m?
- Tervezett kerités 1,80 magas betonelem 1.121m
- Tervezett atjarhato csapadékviz csatorna 60x40 cm-es 512 m
- Tervezett szilard burkolatu telepen beliili it 1498 m x 6 m = 8.988 m?
- Tervezett térbeton 14.173 m?
1.7 60 tonnas hidmérleg és mérleghaz (benne WC, mosdd) 4x3 m-es
1.8 Fedett sildtarold 60x24 m = 1.440 m?
1.9 Fedett tragyatarold 60x24 m
1.10 Ivdviz tarozé 6 m atmérd, 5 m magas (3 m foldbe)
1.11 Higtragya tranzittarold 10 m atmeérdé, 5 m magas 1 db

1.12 Szeparalt anyag tarolé 12x30 m = 360 m?
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1.13 Alomalapanyag betarolé 12x12 m = 144 m?
1.14 Alomtarold 24x60 m = 1.440 m?

1.15 Takarmanykonyha 18x60 m x2 db = 2.160 m?
1.16 Foliatémlbs szengzstarolo térburkolat 60x45 m
1.17 Csapadékviz gyjté mdtargy 10 m atméré 2 db
1.18 66x24 m-es fedett tragyatarolé (Csonkas 5.)
1.19 24x24x6 m-es higtragya tarolé (Csonkas 5.)
1.20 24x24x6 m-es higtragya tarold (Paptag)

1.21 24x24x6 m-es higtragya tarolo (Bergel 2.)

1.22 Magassagi pont

1.23 Ont6z6viz tarozé 189.000 m3 140x225x6 m

1.24 Higtragya mosatd csatorna 0,6 m széles, 1 m mély

/‘ | § ‘ | e
gy T

8. abra. A tervezett allattarto telep elhelyezkedése a védett teriiletekhez és 6kologiai
halézathoz képest.

Tajkép szempontjabodl a terlilet gazdasagi hasznositasu, akacos erdéterilet. A
tervezett telephely erddkel, fakkal jol korul hatarolt éléhelybe illeszkedik. Délre tobb
mint 900 méterre helyezkedik el a Batorligeti Nagy-legelé Natura 2000 terlilet, mintegy
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800 méterre a 3195MT nyirvasvari magterlilet. A hatasok és a tavolsag alapjan nem
valészinUsithet6 lényegesebb hatas sem a létesités, sem késObb az Uzemeltetés
fazisaban a védett terliletre nézve.

A tervezett Uzemi és szomszédos teruletek agrarmUlvelés(i és gazdasagi
erdéteriletek, természeti értékik kisebb. Eléhelyeinek valtozatossaga, élélényeinek a
diverzitdsa kozepes. Az A-NER 2011. besorolds alapjan az aldbbi éléhely tipusok
fordulnak elé:

Az Gizemi terlileten:

Egyéb erddék és fas élohelyek

S1 - Ultetett akacosok

Agrar éléhelyek

T1, T2 - Egyéves és éveld nagylizemi szantofoldi kulturak
Egyéb éléhelyek

U11 - Ut- és vasuthaldzat

A kornyezo éléhelyek névénytani jellemzése

A jellemzett terulet novényfoldrajzilag az Alfold floravidékéhez (Eupannonicum)
tartozik. Eghajlatilag nagyrészt az erdéssztyep-zénéba tartozik, de eredeti ndvényzete az
ember térfoglald és tajatalakitd tevékenysége miatt erésen visszaszorult,
feldarabolédott. A fléravidéken bellil a Nyirség florajarasaban talalhatjuk meg
Nyirvasvarit és kdrnyékét.

A Nyirség (Nyirségense) mészmentes, enyhén savanyu homoktalajan eredetileg
erdds, pusztai és gyongyviragos tolgyesekkel ékeskedd taj huzdédott. A jellemz6 tajképet
valtozatosan tarkitottdk a magasabb dombok homokpusztai és mélyebb részek lapi
vegetacidja.

A felmérés alapjan az alabbi novényfajokat hataroztuk meg: angolperje (Lolium
perenne), franciaperje (Arrhenatherum elatius), csomos ebir (Dactylis glomerata), mezei
tarséka (Thalapsi arvense), mezei szarkalab (Consolida regalis), sallangos goélyaorr
(Geranium dissectum), mezei gyongykdles (Lithospermum arvense), pipacs (Papaver
rhoeas), vetési boglarka (Ranunculus arvensis), kék tikszem (Anagallis coerulea), esti
mécsvirag (Silene noctiflora), kis gomborka (Camelina microcarpa), bakszakal
(Tragopogon orientale), mezei arvacska (Viola arvensis), pitypang (Taraxacum
officinale), fehér mécsvirag (Silene latifolia subsp. alba), fekete uUrdm (Artemisia
vulgaris), pasztortaska (Capsella bursa-pastoris), betyarkoré (Conysa canadensis),
mezei Uurom (Artemisia campestris), kaszanyldg bukkony (Vicia cracca), ragadds galaj
(Galium aparine), meddd rozsnok (Bromus sterilis), vadrozs (Secale sylvestre), parlagi
pipitér (Anthemis arvensis), Utszéli zsazsa (Lepidium draba), haromszin({ arvacska (Viola
tricolor), paraj libatop (Chenopodium bonus-henricus), fehér libatop (Chenopodium
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album), réti séska (Rumex acetosa), nagy csalan (Urtica dioica), fehérhere (Trifolium
repens), papsajt malyva (Malva neglecta), mezei iringd (Eryngium campestre), vad
murok (Daucus carota), mezei szulak (Convolvulus arvensis), csillaros okorfarkkérd
(Verbascum lychnitis), nagy utifa (Plantago major), mezei katang (Cichorium intybus),
békold bogancs (Carduus nutans), széltippan (Apera spica-venti), egynyari szikarka
(Scleranthus annuus), mezei csibehur (Spergula arvensis), faké muhar (Setaria pumila),
fehér akac (Robinia pseudo-acacia), nyarfa (Populus alba), kokény (Prunus spinosa),
gyeplirozsa (Rosa canina), fekete bodza (Sambucus nigra).

Allattani jellemzés

A Nyirségre jellemz6 homoki gyepek a Pannonicum valtozatos él6helyei kozé
tartoznak. A koparfasitas, az akac- és feny6telepitések nagyon sok értékes
maradvanyfaj él6helyét szuntette itt meg. Az emberi tevékenységgel atalakitott
kornyezetben olyan allatfajok maradtak meg, melyek tobb tényezbre is széles tlrési
tartomannyal rendelkeznek, jol viselik a zavard hatasokat is. Az élet fenntartasahoz és
utédok létrehozdsdhoz ebben a szegényes kornyezetben is megtalaljak a taplalékot és
az életteret. Tobb esetben az Gzemi terlleten valé megtelepedésuket, elszaporodasukat
az emberi tevékenység taplalékkindlata és a mesterséges létesitmények terei
magyarazzak.

Ténylegesen megfigyelheté vagy az elé6forduldé nyomok alapjan észlelhetd
allatfajok: mezei tucsok (Gryllus campestris), zold lombszocske (Tettigonia viridissima),
foldi poszméh (Bombus terrestris), homoki gyalogcincér (Dorcadion decipiens), diszes
darazscincér (Chloroporus varius), hajnalpir lepke (Anthocharis cardamines), aranyos
rozsbogar (Cetonia aurata), bundasbogar (Epicometis hirta), zold gyik (Lacerta viridis;
Védett.), homoki gyik (Lacerta tauric; Védett.), tovisszurd gébics (Lanius collurio;
Védett.), ciganycsuk (Saxicola torquata; Védett.), bubos pacsirta (Galerida cristata;
Védett.), szarka (Pica pica), facan (Phasanius colchicus), fogoly (Perdix perdix), mezei
nyul (Lepus europeus), 6z (Capreolus capreolus), mezei pocok (Microtus arvalis),
csalitjaro pocok (Microtus agrestis), mezei cickany (Crocidura leucodon), menyét
(Mustella nivalis), gorény (Mustela putorius), nyest (Martes foina), borz (Meles meles).

A tervezett telephely foldteruletei védelem ala nem vett részeken talalhatdak,
kézvetleniil nem szomszédosak sem Nemzeti Okolégiai Halézat vagy hazai és
nemzetkozi természetvédelmi jelentéségl kijelolt terulettel, magterilettel.

A kivitelezési munkalatok részfolyamatai:

- terllet el6készités (pl. fa- és cserjeirtas, lehumuszolas);
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- épitbipari tevékenység (pl. alapozas, betonozas, tartdszerkezet kialakitas,
falazas, tet6szerkezet kialakitas);

- tereprendezés (pl. egyenetlenségek kiegyenlitése, feltoltés, flvesités);

A tevékenység varhatd negativ hatasai:
- terllet elékészités (pl. fa- és cserjeirtas, lehumuszolas);

Az érintett terlletrészeken zart novénytakard tobb helyen, foltosan nyitott.
Természeti értéke az emlitett okok miatt alacsony, igy bar a fa- és cserjeirtas és a
humuszréteg letermelése az el6forduld novényzetre bar negativ, a Kkivitelezés
befejezésével és kezdeti terliletrendezéssel, a kornyezé teruletek flfajai Ujra birtokba
veszik a szabad felszineket. A humuszdepdnia minimalis kiterjedés(i lesz, védett gyepet
nem érint.

- épitéipari tevékenység (pl. alapozas, betonozas, tartdszerkezet kialakitas,
falazas, tet6szerkezet kialakitas);

Az alapozas, betonozas - iddjarastol fliggben — 1-2 hétnél nem tart tovabb, az
épitéanyagokat csak a beruhazas kozvetlen szomszédsagaban helyeznek el, az
épitmények, létesitmények egy részét elére elkészitett elemként szallitjdk a helyszinre.
Osszességében a kivitelezés 3-6 hénapon beliil befejezhetd. A negativ hatasok kdzott
emlithetd az amenileg jelentkezé fokozottabb zaj, illetve az emberi jelenlét zavaré
hatdsa. Az emlitett hatdsok enyhe valtozasokat idéznek el§, melyek nem okoznak az
éléhelyekben, azok k6zosségeiben maradandé karosoddsokat.

- tereprendezés (pl. egyenetlenségek kiegyenlitése, feltoliés);

A tereprendezés soran torekedni kell a mentett humuszréteg felszini
visszatoltésére, és elegyengetésére, tomoritésére. Fimag keverék hasznalata nem
indokolt ekkor, a kornyezd teruletekrél gyorsan végbemegy a revitalizacié. Ennek a
fazisnak mar inkabb pozitiv hatasai vannak, hiszen a rendezéssel javul az esztétikai
tajbaillesztés, csdkkennek a nyilt talajfelszinek.

A jelenlegi dllapotnak megfeleléen a terllet, a rajta lévé ndvényzettel nem tolt be
kulonleges éléhelyi funkcidkat, az okologiai folyosd funkcidja is alkalmi terjedési,
vandorlasi folyamatokat tesz lehetévé.

A kés6bbi Gzemeltetés alatt a telep kornyezete regeneraldédasi, Ujraszervez6dési
(szukcesszids) szakaszba ép. Az lizemeltetés élévilagot érinté hatasa nem épi tul a par
méteres hatdtavolsagot. A zavard hatdsok alapvetéen kedvezdtlen hatasoknak
tekinthet6ek, amelyeket az tzemeltetd ellensulyozni igyekezett (pl. épités Utemezése,
kiporzas csokkentése, védo6fasitas, gyepesités). Bar nem figyeltUk meg védett ragadozo
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madarakat a bejaraskor, a telephely létesitményei lehetfséget kindlnak majd a
baglyoknak és a soélymoknak, igy a ragcsalok elleni védekezésben olyan szerek
alkalmazasa javasolt, mely az esetlegesen mérgezett ragcsalok elfogyasztasaval sem
okoznak elhullast.

A fent felsorolt fajok és az altaluk képzett tarsuldsok csekély természetvédelmi
jelent8séggel birnak, igy a létesités és a telephely nem okoz maradandé karokat.

A telep létesitése, mikodése nem befolyasolja alapvetéen a terlleten él8
allatfajok elterjedését, el6fordulasi gyakorisagat. A taj szerkezete és a természet kozeli
éléhelyek haldzata az lizemeltetés el6tti allapotban marad.

Sem a telephely tervezett terlilete, sem a szomszédos él6helyek nem
biztositanak kizardlagos él6helyet egyetlen 6shonos, védett novény- és allatfaj szamara,
igy ebben az esetben ezek megsemmisulésérél és potlasarél sem beszélhetunk. Egyéb
kulonleges intézkedés nem szukséges.

Hatasok értékelése
l. Létesités szakasza
- teriletel6készités (pl. lehumuszolas);

A gazdalkodasi terlletek természeti értéke alacsony, a tervdokumentacioban
kijelolt terlleteken a humuszréteg letermelése az ott el6forduld noévényzetre bar
negativ hatasu, a kivitelezés befejezésével a kornyezé terlletek flfajai ujra birtokba
veszik a létesitményekkel szomszédos szabad felszineket.

- épitbipari tevékenység (pl. alapozas, betonozas, tartészerkezet kialakitas,
falazas, tetGszerkezet kialakitas);

Az alapozas, betonozas — idéjarastol fliggéen — 1-2 hétnél nem tart tovabb, az
épitbanyagokat csak a beruhazas kozvetlen szomszédsagaban helyeznek el, az
épitmények, létesitmények elbre elkészitett elemként szallitjak a helyszinre, igy azok
dsszeallitasara forditott munkaid® révidil. Osszességében a kivitelezés 1-2 hdnapon
belll befejezhetd. A negativ hatasok kozott emlithetd az atmenetileg jelentkezé
fokozottabb zaj, illetve az emberi jelenlét zavaré hatasa. Az emlitett hatasok enyhe
valtozasokat idéznek el6, melyek nem okoznak az él6helyekben, azok
k6zOsségeiben maradando karosodasokat.

- tereprendezés (pl. egyenetlenségek kiegyenlitése, feltéltés);

A tereprendezés soran torekedni kell a mentett humuszréteg felszini
visszatoltésére, és elegyengetésére, tomoritésére. Fiimag keverék hasznalata nem
indokolt ekkor, a kérnyezé terlletekrdl gyorsan végbemegy a revitalizacié. Ennek a
fazisnak mar inkabb pozitiv hatdsai vannak, hiszen a rendezéssel javul az esztétikai
tajba illesztés, csokkennek a nyilt talajfelszinek.
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A létesités soran varhato kornyezetterhelést okozoé balesetek:

A kivitelezésben résztvevé munkagépek meghibasodasa, vagy borulasa esetén —
gazolaj, vagy motorolaj kerulhet a terméféldre, vagy talajvizbe, vagy élévizbe.

A kivitelezéshez hasznalt veszélyes anyag / festék, higitd, ragasztd / eredeti
csomagolas sérul, kiszakad, és kornyezetbe kerul a veszélyes anyag.

Védekezés kornyezetszennyezés megel6zés:

A helyszinen Ures fémhordokat, lapat, fémvodroket, valamint felitatd anyagot /
firészpor/ kell tartani. A kérnyezetbe kerllt veszélyes anyagot / olaj, festék, ragaszté
stb/ fel kell szedni, és hordéba rakni. Meg kell akadalyozni, hogy élévizbe keriljon.

A szennyezett terméfoldet szintén horddba rakni. A keletkezett veszélyes hulladékot
gydljtének, kereskeddnek at kell adni.

Il. Uzemeltetés:
Leveg6 terhelés:

[I/1. Az intenziv tartdasmod jellemzd leveg6hasznalatok ismertetése

Az alkalmazott higtragyas tartas mod jellemzé levegé hasznalat

A telepen fellleti forrasként az Olakat vettik szamitasba. A higtragya
szeparalasa soran keletkezd szilard anyagok/ szeparalt anyagok/ taroloéban tarolt

blzhatasat, valamint a higtragyatarol6 blizhatasat kulon figyelembe vettik.

A hatasteriilet meghatarozasa

Az intenziv szarvasmarha tartas soran keletkez6 szagkibocsatas meghatarozasara
Dr. Béres Andras, Dr. Agoston Csaba, Lovrytiné Kiss Beata levegétisztasag-védelmi
szakert6k altal készitett, 2014- ben kiadott Szagvédelmi kézikonyv megallapitasait

hasznaltuk.
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9. abra Kiilonb6z6 sertés, baromfi és szarvasmarha istallok szag emisszidja

A telepen intenziv szarvasmarha tartasmod torténik. A szamitasnal 15 SZ/s | SZA

értéket vettem figyelembe. A szilard tragya tarold/ szeparalt anyag tarolas/ 10
SZ/s/m3, higtragya tarolé 7 SZ/s/m2

A szamos allat meghatarozasnal az Agrargazdasagi Kutatd Intézet altal kiadott

iranyszamokat vettem figyelembe:

Megnevezés

SZA

Szarvasmarhal/ fejéstehén

1

A szamitasokat tablazatba foglaltam:

6. szamu tablazat: SZE iranyszamok

Epiilet Féréhely/db | Szamos  Allat | SZE/s
megnevezés ISZA

l. sz. Istallo 526 /Tehén 528 7 920
. sz. Istallo 526 /Tehén 528 7 920
. sz. Istalld 526 /Tehén 528 7 920
IV. sz. Istéllo 526 /Tehén 528 7920
Tragya tarolo 1 440 m? 14 440
Higtragya tarol6 2 025 m? 14 175
Osszesen: 60 295

7. szamu tablazat: A telep 6sszes SZE/s meghatarozasa
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A vidékfejlesztési miniszter 4/2011. (I. 14.) VM rendeletének - a levegéterheltségi
szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezé pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeir6l - 2. szamu melléklet 3. tablazat (Blizre vonatkozé tervezési
iranyértékek) 15. sora intenziv allattartas esetében 3 SZE/m? biiz egységet hataroz

meg. A szamitasnal ezt az értéket vettem figyelembe:

Az x tavolsagban el6fordulé szagkoncentracié az alabbi dsszefliggéssel becsuilhetd:

Cy = Q
™ 013767 -u- XM

Fellleti forrasok haté tavolsaga
c(x) = Q/(1,3761 u X 1669 ahol
Q= az emisszios aram (SZE m?/s)
u — a szél atlagos aramlasi sebessége (m/s — OMSZ adatok szerint ez 1 m/s nyari
idészakban)
x — a forrastol mért tavolsag
c(x) = 3 GE (Szagegység)
c(x) = (60 295 (SZE m3/s)/(1,376 m x 1 m/s x X 1.669)
X <626 m

Megallapitas: A telep kordl 2 000 m tavolsagon belll nincs védendd
objektum. A telepen az engedélyezett Iétszam tartasakor a szamitott hatas teruleten
bellil nincs védendd objektum. A 306/2010 (XIl. 23) Kormanyrendelet —Levegd
védelmérél- 5.§ -ban foglaltaknak megfelel.

IV. sz. Melléklet

Uzemeltetés Zaj hatasa:

Telepitett zajforrasok
- Istallé épuletek: a szarvasmarha telepen 4 db istalléépulet fog elhelyezkedni.
Az épuletek fémszerkezetliek, amelyek oldala nyitott. Az éplletek oldalat a téli
idészakban mlanyagponyvaval fedik be. Az éplletek tetészerkezete is fém.
Az istallékban Schaefer tipusu ventilator (4*56db) biztositia a megfeleld

szellbzést. A ventilatorokat egy automatika muikodteti. Szell6ztetés csak a
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nappali id6északban torténik. Extrém id6jarasi korulmények kozott a
ventilatorok a nappali id6szakon belll akar folyamatosan is mikoédhetnek. A
ventilatorok egyenkénti zajteljesitményszintje: Lwvent = 62 dB. Ossz

zajteljesitmény-szintjik: 86 dB.

- Fejoéhaz: a telephely dél nyugati részén helyezkedik el a fejéhaz. Az éplleten
belll fej6égép sor és csavar kompresszor helyezkedik el. Az épuleten beluli
zajforrasok a telephely zajkibocsatasaban nem jatszanak szerepet. Az
épulethez szabadban 1 db hitéaggregator lesz telepitve. Az aggregator
valtozéan Uzemel, nappal kb. 4 orat, éjjel kb. 0,5 6rat. A hatdaggregator

zajteljesitményszintje: Lwnats = 98 dB.

Mozgé zajforrasok

Etet6 kocsi napi 6 6raban, zajszintje: 98 dB

Anyagmozgat6 gép Manitou napi 6 6raban, zajszintje: 95 dB

Mtz er6gép 2 db napi két be és kiszallitas

Tej szallitas napi 4 tgk

Nyaron takarmanyhordas havonta egy hétig napi 10 db er6géep MTZ

A traktorok és a teherautdk kb. 5 percet toltenek jaré motorral a telephelyen beldl,
sebességuk minimalis, a motor gyakorlatilag alapjarathoz koézeli fordulatszamon
uzemel. A megitélési idbhoz — nappal 8 6ra — viszonyitott csekeély zajkibocsatasi id

miatt a gépkocsik hatasa a telep zajkibocsatasaban elhanyagolhato.

A megitélési id6ére vonatkoztatott zajterhelési szint

A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozdlag: T = 8 dra.
l * 0,1*Lya;
L, =10lg =(3" t,*10% 1w )
T

Lugnap, =100dB

Az ¢éjjeli id6szakra:

A megitélési id6 az éjjeli id6szakra vonatkozolag: T = 0,5 ora.
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Az éjjeli id6szakban csak a hitbaggregator izemel.

Lue; = 950B

Hatastertilet meghatarozasa
A hatasterulet meghatarozasanal a 284/2007. (x. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d)

pontjaban el6irtakat vettlk figyelembe, az alabbiak szerint:

- Erdé6 teruletek esetén:
nappal: 45 dB,
éjjel: 35 dB.

A szamitas soran a Kq iranyitasi tényez6t, Ke beiktatasi veszteséget, a K. levegé
elnyel6 hatasat, a Kn ndvényzet hatasat, a Ks beépités hatasat "0” értékkel vettik

figyelembe.

A hatastertlet szamitasa:
Nappali id6szakra

Erdé terilet esetén (Ltw = 45 dB):

Zajforras: Lwa Kir | Ke| Kd | Ki | Km | Kn | KB | Ke | LTH | St

[dB] |[dB]|[dB]|[dB] |[dB] |[dB] | [dB] [dB]|[dB]|[dB]|[m]

Szarvasmarha 100 0 3 152,9/10,35/4,33] O 0 0 45 1124
telep, fejbhaz

Ejjeli id6szakra

Mezbgazdasagi terulet esetén (Lt = 35 dB):

Zajforras: Lwa Kir | K| Ki | Ki | Km | Kn | KB | Ke | LtH | St

[dB] [[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB]|[dB] [dB] [dB] [dB]|[m]

Szarvasmarha 95 0 3 |57,4/0,58|4,53| 0 0 0 35 | 208
telep, fej6éhaz
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A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.
§ (1) d) pontjaban foglaltakat, a Iétesitmény zajvédelmi szempontu hatastertletének
hatara a telephely mértani kozéppontjatél szamitva a nappali megitélési idbre
vonatkoztatva ,Erd6 teruletnél” 124 m-re, az éjjeli megitélési idére vonatkoztatva

,Erdé teruletnél” 208 m-re helyezkedik el.

A hatasteruleten belll nem helyezkedik el védendd épulet.
IV. sz.Melléklet

3.6.5. Zajtdl vedendé teriilet zajterhelése

A legkozelebbi védendd épulet (Nyirvasvari, Kossuth u. 720 hrsz.) a terulettdl
észak-nyugati iranyban, a telephely mértani k6zéppontjatél szamitva kb. 2200 m-re
helyezkedik el.

A védendd terilet tertleti funkcidja Nyirvasvari Terlletrendezési Terve alapjan
.Lakoterllet (falusias beépitesii)”. A terlletre érvényes hatarértékek a 27/2008. (XII.

3.) KvwWM-EUM egyuttes rendelet 1. szamu melléklete alapjan:

Lakoterllet (falusias beépitési)
nappal: 50 dB(A),
éjjel: 40 dB(A),
A zajterhelés meghatarozasanal az MSZ 15036:2002. szamu szabvany
el6irasait vettuk figyelembe.
A fenti Uzemeltetési adatokkal szamolva a védend6 épuletnél a zajterhelés az

alabbiak szerint alakul:

A Nyirvasvari, Kossuth u. 720 hrsz. alatti lak6épulet zajterhelése:

Nappal

Zajforras: | Lwa | Kir | Ke | Ka | Ki | Km | Kn | K | Ke | LTH | st >
[dB] |[dB]|[dB] |[dB] | [dB] [dB]|[dB] [dB] [dB] [dB]| [m] |[dB]

Szarvasmarha] 100 | O 3 |77,8|6,16(4,78| 0O 0 0 | 50 [2200| 14
telep, fejbhaz

Ejjel

Zajforras: | Lwa | Kir | Ko | Ka | Ki | Km | Kn | KB | Ke | LTH | St >
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB]|[dB]|[dB] [dB] [dB] |[dB]| [m] |[dB]
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Szarvasmarha] 95 0 3 |77,8/6,16|4,78| O 0 0 40 (2200 9
telep, fej6haz

Az épulet homlokzatardl torténd visszaverddés 3 dB értekkel ndveli a zajterhelést.

Osszefoglalés
Osszefoglalva elmondhatd, hogy a telep létesités utan sem a kozvetlen, sem a
kOzvetett hatasterlletben valtozéas nem fog bekovetkezni, ezért zajvédelmi

intézkedések megtételére nincs szukség.

Uzemeltetés Kornyezeti- Elévilag hatasai

A kés6bbi Uzemeltetés alatt a telep kornyezete regeneralddasi, Ujraszervez6dési
(szukcesszids) szakaszba lép. Az Uzemeltetés élévilagot érinté hatasa nem lépi tul a par
méteres hatétavolsagot. A zavaré hatasok alapvetéen kedvezbtlen hatasoknak
tekinthetéek, amelyeket az lzemeltet6 ellenstllyozni igyekezett (pl. épités litemezése,
kiporzas csokkentése, védobfasitas, gyepesités). Bar nem figyeltik meg védett ragadozé
madarakat a bejaraskor, a telephely létesitményei lehetfséget kinalnak majd a
baglyoknak és a soélymoknak, igy a ragcsalok elleni védekezésben olyan szerek
alkalmazasa javasolt, mely az esetlegesen mérgezett ragcsalok elfogyasztasaval sem
okoznak elhullast.

A fent felsorolt fajok és az altaluk képzett tarsulasok csekély természetvédelmi
jelent8séggel birnak, igy a létesités és a telephely nem okoz maradandé karokat.

A telep létesitése, mikddése nem befolyasolja alapvetéen a teriileten él6
allatfajok elterjedését, eléfordulasi gyakorisagat. A taj szerkezete és a természetkozeli
éléhelyek haldzata az Gzemeltetés elbtti allapotban marad.

Sem a telephely tervezett terlilete, sem a szomszédos él6helyek nem
biztositanak kizarélagos él6helyet egyetlen 6shonos, védett novény- és allatfaj szamara,
igy ebben az esetben ezek megsemmisulésérél és potlasarél sem beszélhetunk. Egyéb
kuldénleges intézkedés nem szukséges.

Uzemeltetés soran varhaté hulladék:
Az Uzemelés soran a kovetkez6 hulladékok keletkeznek

A szarvasmarha telep mikddése soran keletkezd hulladékok:
-HAK- 15 01 01 Papir hulladék
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-HAK- 15 01 02 MGanyag hulladék
-HAK- 15 01 10* Veszélyes anyaggal szennyezett csomagolé eszkdz
-HAK- 18 02 02* Allatgydgyéaszati hulladék

A hulladékot munkahelyi gyGjtén gydjtik max. 6 honapig, majd kereskeddnek adjak
at.

A munkahelyi gy(jté egy fedett raktarba kerdl kialakitasra. A raktar fémszerkezet,
oldala és tet6 fém betonozott az aljzat. Csapadékviztél mentes. Ajtoval zarhatd. A
Munkahelyi gyijtében HAK- 15 01 10* Veszélyes anyaggal szennyezett csomagolo
eszkdz, HAK- 18 02 02* Allatgyégyaszati hulladék fémhordéba gydijtik. A fémhordo,
fém karmentd talcara rakjak. A papir €s mianyag hulladékot raklapon gydijtik.

A gydjt6éhelyen

-HAK- 15 01 01 Papir csomagolasi hulladék 0,5 to

-HAK- 15 01 02 Mianyag csomagolasi hulladék 0,5 to

-HAK- 18 02 02* Allatgyogyaszati hulladék 0,1 to

HAK- 15 01 10* Veszélyes anyaggal szennyezett csomagolé eszkdz 0,1 to

Lehet max. egyszerre 2 to

A hulladékot munkahelyi gyUjtén gydjtik max. 6 honapig, majd engedéllyel
rendelkez6 atvevdnek, kereskedbnek adjak at.

Az Uzemeltetésért felelés:

Dr Gabor Istvan allatorvos

Szilagyi Jozsef kdrnyvéd. mb.

Az lizemelés soran varhato kornyezetterhelést okozo balesetek:

Az Uzemeltetésben résztvevé munkagepek meghibasodasa, vagy borulasa esetén —
gazolaj, vagy motorolaj kerulhet a terméfoldre, vagy talajvizbe, vagy élévizbe.

Az Uzemeltetéshez hasznalt veszélyes anyag / festék, higitd, ragaszté / eredeti
csomagolas sérul, kiszakad, és kornyezetbe kerul a veszélyes anyag.

A tervezett Veszélyes Hulladék Munkahelyi Gydjtében 6 honapig tarolt fémhorddéban
lévd veszélyes hulladék kiborul, vagy a hordé kilyukad, és a padozatra kerul.

A higtragya tarolok, aknak meghibasodasa / kilyukadasa/ esetén higtragya kerdl
kozvetlendl a talajba, talajvizbe, élévizbe.

Védekezés, kornyezetszennyezés megel6zés:

A telepen, Munkahelyi gyUjtében Ures fémhorddkat, lapat, fémvodroket, valamint
felitatdé anyagot /flrészpor/ kell tartani. A kornyezetbe kerult veszélyes anyagot / ola;,
festék, ragasztd stb/ fel kell szedni, és horddba rakni. Meg kell akadalyozni, hogy
elévizbe keruljon.
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A szennyezett terméfoldet szintén horddba rakni. A keletkezett veszélyes hulladékot
gydljtének, kereskeddnek at kell adni.

A telepen lévd higtragya taroldk csatornak, aknakat folyamatosan figyelni esetleges
szivargas vagy folyas esetén gondoskodni javitasukrol.

Evente tomorségi vizsgalatot kell késziteni. A vizsgalatrol jegyzdkdnyvet kell
késziteni, megkuldeni hatésagok részére!

lll. Felhagyas:

A tervezett intenziv tartasmaod létesités és Uzemeltetés felhagyasa utan a megépitett
épuletek, istallok, belsé kdzlekedd utakat mas gazdasagi célra fel lehet hasznalni.
Nem szikséges elbontani. A telepen képz8dd hulladékokat, melléktermék /allati
hulla/, tragya folyamatosan elszallitjak, igy nem halmozédhat fel.

A telepen a technoldgia betartasaval nem léphet fel kdrnyezet szennyez6dés.

A telep elbontasa esetén a létesitéskor épitéskor bemutatott hatasok (por, zaj)
Iéphetnek fel.

Felhalmozott hulladék vagy veszélyes anyag nem keletkezhet.

A felhagyas /bontas/ soran varhaté kornyezetterhelést okozé balesetek:
A bontasban résztvevé munkageépek meghibasodasa, vagy borulasa esetéen —
gazolaj, vagy motorolaj kerulhet a terméfoldre, vagy talajvizbe, vagy élévizbe.

Védekezés kornyezetszennyezés megel6zés:

A helyszinen Ures fémhorddkat, lapat, fémvodroket, valamint felitatd anyagot /
firészpor/ kell tartani. A kdrnyezetbe kerult veszélyes anyagot / olaj, festék, ragasztd
stb/ fel kell szedni, és horddba rakni. Meg kell akadalyozni, hogy él6vizbe keruljon.
A szennyezett terméfoldet szintén horddba rakni. A keletkezett veszélyes hulladékot
gydljtének, kereskeddnek at kell adni.

5.1 A hatétényezék milyen jellegli hatasfolyamatokat indithatnak el, Uj
telepitésnél annak becslése is, hogy a teriilet allapota és funkciéi miként
valtozhatnak meg a telepités kovetkeztében, beleértve az éghajlatvaltozast

A kivalasztott és kornyez§ terllet erdégazdasagi hasznositasuak, védelmi
jeldlésuk vagy funkciojuk nincs.
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A kivalasztott terulet és kozvetlen kornyezete er6sen emberi hatasoknak kitett
terlet, mindemellett, foltokban, és kiléndsen a mélyebb fekvési részeken megérizte
a Nyirség jellemzd sasos, mocsari ndvényzetét, a vizparti nyarasait és flzeseit.

A létesitésének és mikodésének hatasa a taj alakulasara

A telep Uzemeltetése megnodvekedett forgalom a t4j arculaton nem valtoztat,
eléhelyeket nem veszélyeztet. A Iétrejové komplex telephely létesitményei esztétikai
szempontbdl rontjak egyuttesen a taj értéket.

Megallapithatd, hogy a tervezett Uzem az el6irasszerii mikodés mellett nincs
jelentés hatassal a kornyezd terlletek funkcioira, és él6helyeire, illetve azok
élélénykozosségeire. A taj okologiai folyamataira sokkal inkabb hat a kdérnyezé
mez6gazdasagilag mdvelt terlleteken folyé gazdalkodas, a felszini vizek
aramlasanak valtozasai.

5.2 A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teruleteket térképen
is koril kell hatarolni,

4. szamu melléklet

5.3 A teriletrél rendelkezésre allé6 kornyezeti allapot, teriilethasznalati és
demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen
és mennyire jelentés kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok) Iéphetnek fel:

A tervezett beruhazassal érintett terulet jelenleg gazdasagi erddterulet, akacos.

Ez az él6hely alacsony fajszamu, kevésbé rétegzett, igy természeti értéke is
alacsony. A tervezett telephely megkozelitése nem igényel hosszu bekotbutat.

A tervezett allattartd telep és megkozelitése nem okoz érezhetd jelentds kornyezeti
/ levegd szennyezés, tobblet zaj, vagy talaj, talajviz szennyezés/ allapotvaltozast.

5.4 A védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 teruletet, és a teriilet
természetvédelmi statuszatol fliggetlenil a védett fajokat érinté hatasok
ismertetése,

A telep kialakitasaval és Uzemeltetésével érintett terlilet nem védett semmilyen
természetvédelmi szempontbdl, nem szomszédos sem Nemzeti Okolégiai Halézat mag-
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vagy folyoso terulettel vagy hazai és nemzetkdozi természetvédelmi jelentdségil kijelolt
terdlettel.

Délre tobb mint 900 méterre helyezkedik el a Batorligeti Nagy-legelé Natura 2000
tertilet, mintegy 800 méterre a 3195MT Nyirvasvari magterulet. A hatasok és a tavolsag
alapjan nem valdszin(isithetd lényegesebb hatds sem a létesités, sem késébb az
Uzemeltetés fazisaban a védett terliletre nézve. Sem a tervezett épitési, sem a
technolégia nem veszélyeztet védett ndvény- vagy allatfaj populaciodjat.

5.5 A tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt
hatasok ismertetése:

A jelenlegi tajkép az emberi beavatkozasok révén atalakult dontéen természeti
formakat tartalmazo allapotbél, mesterséges elemeket (pl. épuletek, utak) tartalmazé
habitussa. Ez manapsag a telepulések kornyéki agazati terlleteinek megfeleld
megjelenési forma. A tervezett burkolo és tetéfedd anyagok manapsag részéveé valtak a
hazai agrarkornyezetnek. A taj szerkezete és a természet kozeli él6helyek halézata az
Uzemeltetés el6tti allapotban marad.

5.6 A felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyilijt6-gazdalkodas
egyes szabalyairdl sz616 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt és
megkilonboztetett védelem alatt allo teriileteket érinté hatasok a vizgylijto-
gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével:

A bemutatott tevékenység nem érinti a teruletet.

A telep mikddéséhez szikséges itatoviz és ivoviz a Kft vizel 1atd rendszerérdl
biztositott. EI6z6 pontokban bemutattuk. A vizellatas rétegvizbdl mélyfurasu kutrol
biztositott, viztisztitast sajat viztisztito 1étesitésével tervezik ellatni.

A keletkez6 szocialis szennyvizet aknaba gydUjtik, €s Biogaz uzembe szallitjak.

A szarvasmarha tartas soran keletkez6 higtragya levet aknaba gydijtik, és Biogaz
uzembe szallitjak.
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6A 6 és 6.6 pontja alapjan azonositott - a vizek allapotromlasat
okozd - kedvezétlen kornyezeti hatasok csokkentése érdekében
javasolt intézkedések:

Nem szikséges a bemutatott tevékenység végzése soran a technologia
betartasaval nem Iéphet fel karos folyamat.

7Az éghajlatvaltozassal 6sszefliggésben

7.1A 2. pontban szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni
érzékenységére vonatkozé elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés),

Az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt azonositasa

UTMUTATO PROJEKTEK KLIMAKOCKAZATANAK ERTEKELESEHEZ ES
CSOKKENTESEHEZ -Gtmutaté alapjan

Késziilt:

a Miniszterelndkség megbizasabdl a Klimapolitika Kft. altal dsszeallitott tanulmany
alapjan, melynek szerzéi: Kelemen Agnes és Malatinszky Edua, Dr. Buzas Kalman,
Dr. Kis-Gyorgy Lajos, Dr. Matyas Laszlo

Ha a kovetkez6 1. kérdésére a valasz ’'IGEN’, és emellett a 2-9. kérdések
barmelyikére ’‘igen’-nel valaszolt, a végrehajtandd projekt az éghajlatvaltozas altal
potencialisan befolyasolt projekt, ezért a projekt sérulékenységi elemzésének
elvégzése és a projekt klimabiztossa tétele az adaptaciés utmutatéban foglaltak
szerint javasolt!

HA az 1. tablazat minden kérdésre NEM valaszt adott, akkor tovabbi elemzésre
nincs szukség.

Ellenérz6 lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasara

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb | igen/nem
beruhazas esetén a projekt tervezett miikodése legalabb 15 év?
2. A projekt megvaldsitasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége | igen/nem

szempontjabdl relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett
helyszinek-e?

Az éghajlatvaltozas tobb moddon befolyasolja a fizikai beruhazasok
élettartamat, Uzemeltetését, az altaluk nyujtott szolgaltatasok min6séget.
Az éghajlatvaltozas a projektek Uzemelését is befolyasolhatja. Ez
jelentkezhet a berendezések hatékonysaganak csokkenésében, illetve a | igen/nem
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megengedett hibahatarok csOkkenésében, vagy kényszer(
uzemszunetekben.

A kovetkezbkben kiemeljuk a projektre hatdé éghajlatvaltozas
kovetkezmeényeit.

Az éghajlatvaltozas hatasainak kovetkezményei a fizikai beruhazasokra
és infrastrukturak tekintetében az alabbi kategodriakra bonthato:

a) az éghajlatvaltozas miatt a beruhazasban keletkezé karok és
rovidebb élettartam, pl. utakat és hidakat karosité arviz,
épuletek tetészerkezetét karosité szélvihar, stb. melyek a
projekt megvalésitasa utan, vagy megvalésitas kozben
jelentkezhetnek.

b) az éghajlatvaltozas miatt a beruhazas okan a beruhazas
koérnyezetében (egyéb infrastrukturakban, természeti
kornyezetben, stb.) keletkezd fizikai karok, illetve az ezek kapcsan
felmerllé peres eljarasok koltségei, pl. a nem megfeleléen
rogzitett tetbcserepek altal okozott emberi sérllések, a viz
lefolyasat akadalyozo6 utak miatt keletkez6 arvizkarok, stb.

c) a beruhazas altal biztositott szolgaltatasban torténé negativ
valtozasok az éghajlatvaltozas hatasara, pl. utak jarhatatlanna
valasa, szennyviztisztitas szlinetelése, termelés hatékonysaganak
csOkkenése, stb., és adott esetben az ezzel Osszefiggd
bevételkiesés, illetve tobbletkOltség, valamint a beruhazas
megitélésének romlasa, hirnévvesztes.

d) az éghajlatvaltozas hatasai elleni védekezés miatt megndvekedett
muikodési, illetve pétldlagos beruhazasi koltségek,

e) az éghajlatvaltozas kozvetett hatasa a beszallitok, illetve
fogyasztokra kifejtett hatason keresztll, pl. az élelmiszer
feldolgozashoz szUkséges nyersanyagok nem allnak
rendelkezésre megfelel6 mennyiségben vagy minéségben a
beszallitokat érinté éghajlatvaltozas miatt, stb.

f) megnovekedett biztositasi koltségek,

g) egyéb tarsadalmi koltségek.

Ezen els6dleges kovetkezmények miatt masodlagos kovetkezmények
is megjelennek a tarsadalom, gazdasag és kornyezet korében, pl. az
utak jarhatatlansaga miatt késés munkahelyre, aruk megromlasa, stb.

Félkovérrel lettek kiemelve a relevans részek!!!

igen/nem

igen/nem

igen/nem

igen/ne

igen/nem

igen/nem

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a
magasabb hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a
relevans éghajlati paraméterek felsorolasahoz Id. a 3.1 - 3.19
kérdésekben jelzett éghajlati jellemzdket)? Az éghajlatvaltozas vezethet-
e csoOkkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a
berendezések meghibasodasahoz?

igen/nem
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4. A viz szerves része-e a projekt mikdodtetésének, illetve szerves
része-e a projekt altal eléallitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak?
Ide tartoznak az arviz, belviz, esbvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz
halézatok, hitbviz, stb. és ezekhez kapcsolddé infrastruktura valamint az
ezekt6l fuggd termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek jelentds
szerepe van a projekt Uzemeltetésében (pl. hitéviz egy termelési eljaras
soran), illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a
szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus) ugy a projektet befolyasolhatja az
éghajlatvaltozas.

igen/nem

5. A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az id6jaras
valtozékonysaga vagy az éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa
extrém id6jarasi események kovetkeztében, viz, biomassza vagy egyéb
megujulé energia potencial valtozasa az éghajlatvaltozas kovetkeztében,
sth.)

igen/nem

6. A projekt altal elGallitott termékek és szolgaltatasok arat vagy
mennyiségét befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fuggnek-e
mas kbzbensé termékektdl vagy szolgaltatasoktol, amelyek arat vagy
mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati paraméterek vagy id6jarasi
események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

igen/nem

7. A projekt szallitasi utvonalai kulonosképpen ki vannak-e téve és
érzékenyek-e  id6jarasi  eseményekre  (pl.  viharok,  arvizek,
tomegmozgasok, stb.)?

igen/nem

8. A projekt Uzemeltetéséhez szUkséges munkaerd kulondsképpen Ki
van-e téve homérsékleti stressznek vagy széls6séges idbjarasi
eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve rosszul szell6z6
épuletekben, vagy kint dolgozik)?

igen/nem

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e
az id6jaras vagy éghajlat? (pl. épuletek hitése és fitése, stb.)

igen/nem
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Matrix a projekt érzékenységének elézetes vizsgalatahoz:

Eghajlati paraméter valtozasa

A beruhazas helyszinén talalhaté eszkdzoket és

folyamatokat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A termelési tényezdk (munkaerd, viz, energia,

nyersanyagok, félkész termékek és alkatrészek)

mennyiségét, minéségét és/vagy arat befolyasolja-e az

Termékek (beleértve a sajat el6allitasu vagy vasarolt
kozbens® termékeket) mennyiségét, minéségét

es/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és

termékek szallitasanak megbizhatésagat befolyasolja-e

A projekt altal eldallitott termékek vagy szolgaltatasok
iranti keresletet befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A projekt helyszin kérnyezetében talalhaté meglévé
eszkdzok és infrastrukturak sériilékenységét és

adaptacios képességét befolyasolja-e a projekt?

-
@
o 5
: S
K g
e 5
N
1. Felszini levegb
atlaghémérseékletének lassu | A A A A A A
novekedése
2. Nyarl napok c)szamanak novekedése A A A A A A
(napi max. > 25 °C)
3. Fe?gy.os nap?k szamanak csokkenése A A A A A A
(napi min. <0 °C)
4. H.osegr.1apok szarr:anak novekedése K A A A A A
(napi maximum = 30 °C)
5. Trépusi  éjszakak  szamanak
; . o A A A A A A
novekedése (napi minimum = 20 °C)
6. HO6hulldmos napok szamanak
novekedése (napi kdzéphdémeérséklet > | A A A A A A
25 °C)
7. Atlagos napi héingas névekedése
(napi maximum és minimum | K A A A A A
kuldnbsége, °C)
8. ) I'Eves csapadékmennyiség A A A A A A
csOkkenése
9. Csapadékos napok szamanak
csokkenése (napi csapadékdsszeg = 1 | A A A A A A
mm, %)
10. Atlagos napi csapadékossag
novekedése (csapadékos napok | A A A A A A
atlagos csapadéka, mm/nap)
11. Max. széraz idészak hosszanak | A A A A A A
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Eghajlati paraméter valtozasa

A beruhazas helyszinén talalhaté eszkdzoket és
folyamatokat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A termelési tényezdk (munkaerd, viz, energia,

nyersanyagok, félkész termékek és alkatrészek)

mennyiségét, minéségét és/vagy arat befolyasolja-e az

AnhailatvAltnzAc?

Termékek (beleértve a sajat elballitdsu vagy vasérolt
kozbensd termékeket) mennyiségét, minéségét

es/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvéltozas?

Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és

termékek szallitdsdnak megbizhatésagat befolyasolja-¢

az éghajlatvaltozas?

A projekt altal elSallitott termékek vagy szolgaltatasok
iranti keresletet befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A projekt helyszin kérnyezetében talalhaté meglévé
eszk6zok és infrastrukturak sériilékenységét és

adaptaciés képességét befolyasolja-e a projekt?

novekedése (leghosszabb iddszak,
amikor a napi csapadékosszeg < 1 mm,

nap)

12. Max. nedves id6szak hosszanak
valtozasa (leghosszabb idészak, amikor
a napi csapadékosszeg = 1 mm, nap)

13. 20 mm-t elér6 csap. napok
szamanak ndvekedése (napok szama,
amikor a napi csapadékodsszeg = 20
mm, nap)

14. Felszini vizek atlagh6mérsekletének
lassu novekedése

15. Csapadék évszakos eloszlasanak
valtozasa

16. Megndvekedett UV
csokkent felh6képzbdés

sugarzas,

17. Felhészakadasi (viharos id&jarasi)
esemenyek szamanak es
intenzitdsanak ndévekedése

el6fordulasi
intenzitasanak

18. Villamarviz
gyakorisaganak  és
novekedése

19 Arhulldamok gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése

20. Belviz kialakulasanak
gyakorisaganak névekedése

21. Vizkészletek csOkkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi készletének
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Eghajlati paraméter valtozasa

A beruhazas helyszinén talalhaté eszkdzoket és
folyamatokat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A termelési tényezdk (munkaerd, viz, energia,

nyersanyagok, félkész termékek és alkatrészek)

mennyiségét, minéségét és/vagy arat befolyasolja-e az

Termékek (beleértve a sajat elballitdsu vagy vasérolt
kozbensd termékeket) mennyiségét, minéségét

es/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvéltozas?

Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és

termékek szallitdsdnak megbizhatésagat befolyasolja-¢

A projekt altal elSallitott termékek vagy szolgaltatasok
iranti keresletet befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A projekt helyszin kérnyezetében talalhaté meglévé
eszk6zok és infrastrukturak sériilékenységét és

adaptaciés képességét befolyasolja-e a projekt?

(\.
[2])
9 N
«q L
: 3
K g
2 5
y
csOkkenése, tavak alacsony vizallasu
id6északainak gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek csokkenése)
22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa A A
23. Témegmozgas gyakoribb
el6fordulasa
24 I'Erdotuzek gyakorisaganak A A A A A A
novekedése
25. Szélerozio A A A A A A

Forras: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate

resilient alapjan, médositva
Megjegyzés: A alacsony kockazat
K kdzepes kockazat

A tervezett beruhazas a potencidlis éghajlati veszélyekre vald érzékenységét
befolyasolo 6 tényez6 kdzul az alabbi tényezd befolyasolja:
- A beruhazas helyszinén talalhaté eszkdzoket és folyamatokat befolyasolja az
éghajlatvaltozas

A klimavaltozas eredményeként szélséséges meteoroldgiai €s kdrnyezeti jelenségek
és folyamatok (arvizek, belvizek, aszalyok, szélviharok, héséghullamok, korai és
kés6i fagyok, jégesok, sikos uttestek és 6zonvizszer( zivatarok stb.) valdszinlisége
ndvekedni fog a jovében, melyek jelentés kdrnyezeti, valamint gazdasagi karokat,
illetve egészségugyi és szocialis problémakat okoznak.

Az éghajlatvaltozas eredményeként bekdvetkezd a szélsbséges idbjarasi helyzetek
(arviz, belviz) a projekt altal kialakitandé telepre és csapadékviz-elvezetd rendszerre
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karosan hathat. A kiépitett eszk6zok viz ala kerulése ronthatja a miszaki allapotat az
eszk6zOknek, a karbantartasi és fenntartasi koltségeket ndvelheti.
A szabadtartasos tartasmod esetében az elsddleges klimatikus valtozok kozul az
atlagos csapadékmennyiség novekedése, az extrém csapadékok, a hosszan tart
csapadék, a maximalis széler6sség, zivatar, tovabba a masodlagos hatasok kozul a
hirtelen hoolvadas és a talaj instabilitas szamithat kockazatosnak.

Az extrém nagy csapadékok, a hirtelen hoolvadas, a hosszan tarté csapadeék,
illetve ezek kombinacidi egyrészt aradasokhoz vezetnek, masrészt a tervezett
kozlekedd ut, és a tervezett épulet, toltésének atazasat, terhelését eredményezik.
Ezek kovetkezménye pedig az lehet, hogy a toltés instabilla valik és az épulet, belsd
kozlekedd ut megsullyed.

A nagy meleg szerepet jatszik az ut-burkolatok nyomvalyusodasaban. A nagy
mennyiségl csapadék kovetkeztében mitargyak, féldmuivek, burkolatok karosodnak.
Az intenziv havazas, a fagy neheziti a téli kdozlekedést és fokozza az lUzemeltetési
beavatkozasok volumenét (hd eltakaritdas, sikossag megszintetése, tél
burkolatkarok javitasa, hofuvas elleni védekezés).

A nagy hideg a talajfagy kialakulasara vezet.

Az utak alapjainak fagyemelése jelentés karokat okoz. Az uttest megemelkedését pl.
az idézi el6, hogy a fagyott talaj térfogata megnd, aminek kovetkeztében
megemelkedik a talaj, az utburkolatokon jéggel tomott fagydombok, kidudorodasok
alakulnak ki, olvadaskor pedig megsullyednek. A fagy és az olvadas az épuletben
tehet karokat, tet6szerkezetben oldalfalak nyilaszardkat rongalhatja.

Szikségessé valik a széls6séges idbjarasi eseményekre valo felkészilés érdekében
a nagyobb hémérseékleti ingadozasokat elviseld utburkolati technologiak adaptalasa,
illetve a helyi adottsagoknak megfelel6 tovabbfejlesztése.

7.2 A telepitési hely és a feltételezhet6 hatasteriilet kitettségének értékelése:

Eghajlati

. Kitett teriiletek Ertékelés
paraméter
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Magyarorszag teljes

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és
2009 kozott az évi kozéphémérséklet 1,7-1,8 °C-

Felszini levegb | terllete, fokozottan | kgl emelkedett.
atlaghomeérseklet | az ~ Alfold  és  a | hitp://www.met.hu/eghajlat/eghailatvaltozas/medfi
enek lassu | Dunantdli-dombsag, | gyelt valtozasok/Magyarorszag/
novekedése valamint a| Az emelkedés mértéke figyelembe véve az
nagyvarosok érvényben lévé klimacsokkentési egyezményben
megfogalmazottakat (,az iparosodas ota mért
globalis atlaghémeérséklet jelenleg 0,86 Celsius-
fokkal tér el a korabbiaktdl”) jelentésnek itélhetd.
A XXI. szazadban folytatédik az atlaghémérséklet
Magyarorszag teljes erpelkedése a Kérpét-medencében, megpedig
Héhullamok terllete, fokozottan mlnfjen' é'vszak,l @c’?s'zak é‘f' modell esetéjben
gyakorisaganak |az Alféld és a st.?t!.sz'tlkalllag sIZ|gn|f|k’ans maodon (az.az az évek
fe nagyvarosok, kisebb kcl)zottll valtf)z§kcl)nysag nenj halafija meg a
il Eedal mértékben, e valtozas mértékét) (). A ndvekedés abban a
e Rl Oz a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt 2071-
Kisalféld 2100 idészakban ez nagyobb mértéki (atlagosan
3,5 fok), mint a korabbi 2021-2050 idészakban
(amikor 1,7 fok az atlagos valtozas).
Az adatok alapjan a térség ,kOzepes” vagy
.,magas” érzékenységet mutat.
Magyarorszag telies | \, oMsZ adatai alapjan a térségben 1901 és
ez, foquottap 2009 kozott az atlagos csapadékosszegek 7 %-
Csapadék EZ . . Eszaki- kal csokkentek.
intenzitasanak ozep.hegyseg,’ | http://Iwww.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/medfi
novekedése v?lalmlnt a D’unatwtull- gyelt valtozasok/Magyarorszag/
koze'ph(?gyseg e§ al A 20 mm-t meghaladd csapadéku napok enyhe
Du.rlwantlljll-dombsag novekedést mutatnak, s a szaraz iddszakok
terulete hossza (vagyis a leghosszabb idészak, amikor a
) napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig
Eves Magyarorszag teljes | jelentésen megnovekedett a 20. szazad eleje ota.
csapadékmennyi | teriilete, fokozottan | A napi intenzitas (egy adott periédusban lehullott
ség csokkenése | az Alfold

Csapadék
évszakos
eloszlasanak
valtozasa

Magyarorszag teljes
tertlete

Osszeg és a csapadékos napok szamanak
hanyadosa) nyaron jelentésen megnovekedett.
Az atlagos napi csapadékok novekedése arra
utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig
tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban
hullik.

A nyari csapadékintenzitas-valtozas a térségben
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http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/
http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/
http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/
http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/

Magyarorszag teljes

1960-2009 kozoétt -0,5-0,0 mm/nap. A nyari napi
intenzitas orszagos atlagban novekedett, ezt a
novekedést a délnyugat-dunantuli, és kisebb

terllete, fokozottan | kiterjedésben az  északkelet-magyarorszagi

. az Alfold, valamint | terlletek csapadékintenzitasanak csOkkenése
Aszalyos . L
id6szakok olyan teruletek, ahol | mérsekili.

. a vizkészletek | A 2021-2050 id6szakban az éves
hosszanak s . o . .
névekedése szennyezettek, csapadékosszeg valtozatlansagaban és a nyari

illetve az | csapadékatlag 5-10%-ot elér6 csokkenésében
igénybeveételik jobbara egységesek a projekciok
jelenleg is fokozott
Az adatok alapjan a térség ,kozepes’
erzékenységet mutat.
_ A fagyos napok (napi minimumhémeérséklet <0°C)
H|deg . . . . s .
e szamanak csokkenése es a hbség napok (napi
SZ?Isosegek . Magyarorszég teljes maXimumhémérSéklet 23000) SZéménak
csokkenése/csok

kenés a fagyos
napok szamaban

tertlete

Viharos idéjarasi

esemeények Magyarorszag teljes
szamanak és | terulete, fokozottan a
intenzitasanak Bakony és a Vértes
novekedése

Evszakra nem

jellemzé iddjaras

gyakorisaganak | Magyarorszag teljes
és terllete
intenzitasanak

novekedése

novekedése egyarant a melegedé tendenciat jelzi
(OMSZ). A hivosebb és a melegebb periddusok
az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a
nyolcvanas évektdl szembet(ind az extrém meleg
id6jarasi  helyzetek gyakoribba valasa. A
széls6séges hoémeérsékletekben bekovetkezett
valtozasokat jellemz6 trend értékek arra utalnak,
hogy a klima megvaltozasa a meleg szélséségek
egyértelml  novekedésével és a hideg
szels6segek csokkenésével jar a teljes mult
szazadot is feldlel6 idészakban.

A XX. szazad végén a téli honapokban a +4 °C-ot
meghaladd pozitiv anomaliak a teljes idészak 5-
10%-aban fordultak csupan el6, nyaron pedig
egyaltalan nem. A szimulaciok alapjan mind télen,
mind nyaron egyeértelmld a pozitiv hémérsékleti
anomaliak  XXI. szazad végére varhato
gyakorisagnovekedése mindkét modell esetén.
Kisebb noévekedés varhatdo a RegCM-szimulacio
szerint: télen 20-35%, nyaron 25-45% az 1961-
1990 idb6szak atlagat +4 °C-kal meghaladd
anomalidk valoszinUsithetd gyakorisaga. A
PRECIS modell szerint a szazad végére
jelentésebb lesz a multbel atlagos
hédmérsékletnél legalabb +4 °C-kal magasabb
havi atlaghémérsékletek el6fordulasi gyakorisaga
(télen 50-60%, nyaron 75-90%).
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Az  adatok
érzékenységu.

alapjan a térség ,kbzepes”

Belvizgyakorisag
anak kialakulasa
novekszik

Magyarorszag teljes
terllete, domborzati
és talajviszonyoktdl,
talajhasznalattol
figgden, fokozottan
az Alféldon

A belvizek a Tisza-szabalyozas hibait kdvetéen
kerlltek el6térbe, a mély fekvési terlletek belviz
miatti veszélyezettsége jelent6s.

A belvizzel veszélyeztetett terllet nagysaga eléri
a 4,4 milié ha-t, melynek 41%-a intenziven
muivelt mez6gazdasag.

Az evapotranspiracié novekedése és a fagyos
napok szamanak csoOkkenése a belviz képzbdes
csOkkenése iranyaban hat, mig az intenzivebbé
valo csapadékesemények, a nyari-tavaszi
elontések annak ndvekedéséhez jarulhatnak
hozza.

A 2021-2050 kozotti idészakra a HUMI index
értékeiben valtozas nem azonosithatd egyik
modell eredményei alapjan, az adatok a teljes
terileten —1,6 és 0% kozott széornak. A 2071-
2100 kozotti periddusra a szamitott valtozas
értékek alig haladjak meg a *1%-ot mindkét
modell esetében, tehat a belvizveszély jelentds
valtozasat a HUMI index valtozasai nem vetitik
eld. A valtozasok térbeliségét tekintve a szazad
végére a REMo alapjan az alfdld észak-keleti
részén varhatd a belvizveszély igen csekély
meértékl novekedése.

Az adatok alapjan a
erzékenységu.

térség ,alacsony”

Arhullamok
gyakorisaganak
€s
intenzitasanak
novekedése

Folyok mentén
(kulondésen a Tisza
telles hossza, a
Duna alféldi
szakasza, a Koros
és mellékagai, a
Raba, a Drava egyes
szakaszai)

A vizgazdalkodasban az arvizvédelem fokoz6do
jelentéségével és az ar-vizszintek lefolyd
viztbmege egy részének tarozokban vald
visszatartasaval torténd csOkkentésével
szukséges szamolni. Korabbi statisztikai atlagok
alapjan 2-3 évenkeént kisebb vagy kozepes, 5-6
evenkeént jelentds, 10-12 évente pedig rendkivuli
arvizek kialakulasara lehetett szamitani, ami a
jovében az extrémitasok miatt, féleg helyi
jelentéséggel megvaltozik.
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7.3 Az egyes éghaijlati tényezdkre vonatkozéan a lehetséges hatasok elemzése,

A projektet ér6 potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak el6, ha a
projekt érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egy idében a
projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egyuttes
fennallasa szukséges.

Az 1 és 2 Modulokban kapott eredmények szolgalnak az elemzés kiindulopontjai.
Ezek eredményeit kell szerepeltetni a kdvetkez6 tablazatban. A tablazat megfeleld
celldjaba kell beirni a kulonb6zd éghajlati paramétereket, melyekre a projekt
erzékeny.
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Kitettség

Alacsony Kézepes | Magas

1. Felszini levegd atlaghémeérsékletének lassu ndvekedése

2. Nyari napok szamanak névekedése (napi max. > 25 °C)

3. Fagyos napok szamanak csdkkenése (napi min. < 0 °C)

4. H6ségnapok szamanak ndvekedése

(napi maximum = 30 °C)

5. Trépusi éjszakak szamanak névekedése

(napi minimum = 20 °C)

6. H6hullamos napok szamanak névekedése

(napi k6zéphdmeérséklet > 25 °C)

7. Atlagos napi héingas névekedése

(napi maximum és minimum kildnbsége, °C)

8. Eves csapadékmennyiség csokkenése

9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi
csapadékdsszeg = 1 mm, %)

10. Atlagos napi csapadékossag ndvekedése (csapadékos
napok atlagos csapadéka, mm/nap)

11. Max. szaraz id6szak hosszanak névekedése (leghosszabb
id6szak, amikor a napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap)

12. Max. nedves id8szak hosszanak valtozasa (leghosszabb
Alacsony | idészak, amikor a napi csapadékdsszeg = 1 mm, nap) -
13. 20 mm-t eléré csap. napok szamanak névekedése

(napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg = 20 mm, nap)
14. Felszini vizek atlaghémérsékletének lassu névekedése

15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

16. Megndvekedett UV sugéarzéas, csokkent felhéképzddés

17. Felhdszakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak
és intenzitasanak névekedése

18. Villamarviz eléfordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak
ndvekedése

19 Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak névekedése
20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak névekedése

21. Vizkészletek csbdkkenése (vizfolydsok nyari kisvizi
készletének  csdkkenése, tavak alacsony  vizallasu
id6szakainak gyakoribba vélasa, felszin alatti vizkészletek
csokkenése)

22. Aszaly gyakoribb eléfordulasa

Erzékenység

ra

23. Témegmozgas gyakoribb eléfordulasa

24. Erdétuzek gyakorisaganak ndvekedése

25. Szélerozio
Kozepes | - -
Magas - - -
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7.4 A 3, és 8 pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban
készitett kockazatértékelés,

A kockazatelemzés, ét szinten végezhet6 el: egy elbzetes elemzés formajaban, és
amennyiben szukséges, egy részletesebb elemzés formajaban.

A sérulés, kar, veszteség, funkciok ellatasaban bekovetkezett negativ valtozasok és
a negativ kornyezeti hatasok lehet6sége kockazatnak mindsul. A kockazat a
potencialis kar nagysaganak és a kar bekovetkezési valdszinliségének szorzata.
Fontos felhivni a figyelmet a fizikai hatas és a kdvetkezmény kozotti kuldnbségre.
Mig az éghajlatvaltozas fizikai hatasai k6zé tartozik példaul az aszaly vagy a folyok
aradasa, a kovetkezmény, mellyel a kockazatelemzés is foglalkozik, ezen fizikai
hatasok altal okozott karra 0sszpontosit. Ezen utmutatd értelmezésében
kovetkezmények példaul a mezégazdasagi karok, az infrastrukturak
megrongalédasaban vagy emberi életben keletkezett karok. Az éghajlatvaltozas
fizikai hatasai a természeti szférakra (pl. litoszfére, hidroszféra, bioszféra) kifejtett
hatas, pl. az arvizek, aszalyok és a tengerszint emelkedése.

A Kkockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkez6
kozvetlen karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell ezek tovabb
gylrizé tarsadalmi, gazdasagi, kornyezeti hatasait is. Az elvégzett elemzéshez
képest a kockazatelemzés szlikségessé teszi ezeknek az ok-okozati kapcsolatoknak
a feltarasat, az ezek kozaotti interakciot, ezért olyan problémakat is feltarhat, melyeket
az el6z6 pontokban végzett elemzés utjan nem sikertult beazonositani.

A kockazatelemzés lépései az alabbiak:

Kovetkezmények listajanak felallitasa

Eszkozokben keletkezett kar (miszaki, Uzemeltetési):

- Uuttestben keletkezett karok,

- azinfrastrukturak megrongalédasa,

- a karbantartasi feladatok ndvekedésével a munkagépek Uveghazhatasu

gazainak nagyobb mértéki kibocsatasa

Biztonsag és egészséqg:

- kozlekedési biztonsag csokkenése

- emberi életben keletkezett karok (balesetek)
Kdrnyezet: nem relevans
Tarsadalom:

- munkahelyek megsziinés
Gazdasagi/pénzugyi:

- nem rentabilis fenntartasi koltségek

Kockazatok értékelése a kovetkezmény és bekoOvetkezési valdszinlség egyuttes
meghatarozasan keresztul
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A valészinlségek értékelésének szempontjai

2 3 5
1 .. 4 :
. Nem Kozepes e Majdnem
Ritka . s Valészinii )
valészinii valészinliség bizonyos
5% esély 20% esély 50% esély 80% esély 95% esely
évente évente évente évente évente
Forras: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate
resilient
.. , Hatas/kovetkezmény Bekovetkezési
Kovetkezmények . . e s
nagysagrendje valészinliség
Eszkozokben keletkezett kar (miszaki,
Uzemeltetési):
- uttestben, keletkezett karok, Kozepes Nem valészind:
Egy komoly esemény, mely | 20% esély
surgdssegi uzletmenet- | évente

folytonossagi
intézkedéseket igényel

- az infrastrukturak
megrongalddasa,

Kicsi:

A hatas
folytonossag
menedzsmenten keresztul
kezelhetd.

uzletmenet

Nem valdszin(:
20% esély
évente

- a karbantartasi feladatok Kicsi: Nem valdszini:
novekedésével a munkagépek A hatas uzletmenet | 20% esély
Uveghazhatasu gazainak nagyobb | folytonossag évente
meértékl kibocsatasa menedzsmenten keresztil

kezelhet6.
Biztonsag és egészséqg:

- emberi életben keletkezett karok | Kicsi Ritka:
(Uzembiztonsag csokkenése, | Kisebb sérllés, mely orvosi | 5% esély
szélsbséges id6jaras miatt) ellatast igényel, | évente

esetlegesen  atmenetileg
korlatozott
munkaképességgel
Kornyezet: nem relevans
Tarsadalom:

- munkahelyek megszinése Kicsi: Ritka:

Helyi, atmeneti tarsadalmi | 5% esely
hatasok évente
Gazdasagi/pénzigyi:

- nem rentabilis fenntartasi | Kézepes: x % IRR 10 — | Nem valoszin(:
koltségek 25% Bevétel 20% eseély

évente
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Kockazati matrix kitoltése
A kockazatelemzés a kovetkezmények és azok bekovetkezesi

alapszik, ahol
gyakorisagat.

Kockazatok kategorizalasara szolgalé matrix

meg Kell

Matrix értékelés szempontjai

hatarozni

gyakorisagan
a kockazat mértékét és el6fordulasanak

Kovetkezmény/hatas
Valészinliség Katasztrofal v Mérsékel | . . In
. Jelentds Kicsi P
is t szignifikans
Majdnem bizonyos | Extrém Extrém Extrém Magas Kbzepes
Valészinii Extrém Extrém Magas Magas Kobzepes
Lehetséges Extrém Extrém Magas Kozepes | Alacsony
Nem valészinii Extrém Magas Kbzepes | Alacsony | Alacsony
Ritka Magas Magas Kbzepes | Alacsony | Nincs
Kovetkezmény/hatas
Valészinlisé In
Katasztr | Jelent L. . P
g L n Mérsékelt Kicsi szignifikan
ofalis Os S
Majdnem Extrém Extre Extrém Magas Kozepes
bizonyos m
Extré ;
Valészinii Extrém mxtre Magas Magas Kbzepes
. . Extré .
Lehetséges | Extrém m Magas Kozepes Alacsony
Alacsony
Kozepes az infrastruktuarak
dttestben megrongalédasa
keletk
Nem k:,rtztkezett a karbantartasi
. Extrém Magas feladatok Alacsony
valészini .. o <
névekedésével
nem munkagépek
rentabilis | o adepPen
. liveghazhatasu
fenntartasi .
Kéltséaek gazainak nagyobb
g mértékii
kibocsatasa
Alacsony Nincs
Ritka Magas Magas | Kozepes emberi életben Kérnvezet-
keletkezett karok y .
.. , . szennyezés
(izembiztonsag
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csOkkenése,
szélsbséges
idéjaras miatt)

munkahelyek
megsziinése

Osszességében

megallapithatjuk,

hogy az éghajlatvaltozasbél eredd

kockazatok mértéke a tervezett tevékenység szempontjabol alacsony.

7.5 A tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé
alkalmazkodas bemutatasa:

Eghajlat valtozas | Eghajlat valtozas hatasahoz valé alkalmazkodas
varhato hatasa a

beruhazasra

Uttestben, keletkezett | Utalap megfelel®é kivalasztasa, megépitése, figyelembe
karok, véve a domborzati szint, kildnbséget. Figyelembe venni

a varhaté belviz szintjét

Az infrastrukturak
megrongalddasa.

A tervezett épulet padlé szintjének megvalasztasa,
figyelembe venni a varhaté belviz szintet. Megfeleld
szigetelt épulet megépitése. TetOszerkezet megfeleld
er6sségl és rogzités, hogy a varhatd vihar, és nagy
esbknek ellen alljon.

Fedett jaszol épllet, fedett

Az éplletek megfelel6 miszaki allapot kivalasztasa,

sil6  tarolo, esbbealld | minbéségl megvalasztasa. Folyamatos karbantartas,
épulet

A karbantartasi feladatok | A varhato nagy csapadék, héolvadas okozta belviz elleni
novekedésével a | védelem. Az épuletek kornyékén fi létesitése, majd
munkagépek folyamatos nyirasa. A csapadékviz elvezetd &arkok
Uveghazhatasu gazainak | rendszeres takaritasa

nagyobb mértéki

kibocsatasa

7.6 Annak bemutatasa,
hatasteriilet

feltételezhet6
képességére;

hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a
éghajlatvaltozashoz  valé  alkalmazkodasi

A bemutatott Intenziv tartasmaod korszer(, elterjedt EU orszagaiban. A technoldgia
betartasa esetén, nem okoz karos kornyezetvaltozast.
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A bemutatott blzanyagok, zaj kibocsatasa semleges a hatasterlleten lévd
ndévényzet, valamint allatfajokra.

7.7 Az 1. szamu mellékletbe tartozé tevékenységek esetén szamszeriien be kell
mutatni az egyes liveghazhatasu gazok varhaté éves kibocsatasat tonnaban
kifejezve:

Nem tartozik 1. sz mellékletbe. Az éves kibocsatas 6. pontban bemutattuk

8 A megalapozé informacidk bemutatasa.

A tanulmanyban bemutatott adatokat a Batortrade Kft munkatarsaitol szarmaznak,
valamint szakirodalombdl és elfogadott szakmai szamitasokbdl vettik.

9 Az engedélykérd azonosité adatai;

e Az engedélykér6 neve: Batortrade Kift

e KSH szam: 10242694-0147-113-15

e KUJ: 100186820

o KTJ:

e Cim: 4300 Nyirbator Arpad ut 156/A

e Levelezési cim: 4300 Nyirbator Arpad Ut 156/A

e Telefon: 42 281-753

e Képvisel6: Dr Petis Mihaly Péter Ugyvezetd

e Kornyezetvédelmi  megbizott:  Szilagyi Joézsef  kdrnyezetvédelmi
szakmérnok

” ”

10 Mindsitett adatot, vagy a kornyezethasznal6é szerint uzleti titkot
képez6é adatot, igy megjeldlve, elklilonitve kell ismertetni a
dokumentacioban és a nyilvanossagra hozandé részben ezeket az
adatokat olyan informaciokkal kell helyettesiteni, amelyek a
tevékenység megitélést lehetévé teszik:

A bemutatott adatok nyilvanosak.
11 A tevékenység soran alkalmazando technolégia, felhasznalandé
anyagok és eldallitandé termék kornyezetvédelmi mindsitése

korabban mar megtortént, a vonatkozé mindsitési okiratot
(okiratokat) csatolni kell.

A bemutatott adatok nyilvanosak.
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12 Orszaghataron atterjedé kornyezeti hatas bekovetkezésének
lehet6sége:

Nincs orszaghatart atnyulé hatasa a bemutatott beruhazasnak.
13 Ha az elézetes vizsgalatra erdé igénybevételével jaro
beruhazashoz vagy tevékenységhez kapcsolédéan kerul sor, és
korabban az erdészeti hatésag igénybevételi vagy elvi igénybevételi

eljarasa nem kerult lefolytatasra, az el6zetes vizsgalatra vonatkozé
kérelemhez csatolni kell.

Az Erdéfelugyeleti Osztaly az elbzetes egyeztetés utan elvi engedély adott
Nyirvasvari 094 hrsz. kivett Gzemi terulet, telephely kialakitas céljabdl

A Hatarozat szama: HB/15-ERD/10901-6/2024

14 A tervezett igénybevétellel érintett erdé ingatlan-nyilvantartas
(helység, fekvés, helyrajzi szam, alrészletjel) és erdészeti hatésagi
nyilvantartas szerinti (helység, tagszam, részlet jel) teruletazonosité

adatait:

A 13. pontban leirtak szerint

14.1A tervezett igénybevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized
hektaros pontossaggal:

A 13. pontban leirtak szerint
14.2 Az igénybevételre tervezett teriilet beazonositasara alkalmas legfeljebb

1:10 000 méretaranyu helyszinrajzot:

14.3 Erintettség esetén a csereerddsitésre tervezett teriilet megjelolését:

A 13. pontban leirtak szerint

14.4 A tervezett igénybevétel kozérdekkel valé 6sszhangjanak indokolasat.

A 13. pontban leirtak szerint
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15 OSSZEFOGLALAS:

A Batortrade Kft Nyirvasvari 094 hrsz. ingatlanon szarvasmarha telepet tervez
létesiteni. A telepen Intenziv tartasmod / higtragyas/ tervez létesiteni és majd
Uuzemeltetni.

Az Intenziv telepen egyszerre 4 db istalléban 2 112 SZA szarvasmarha tartasat
tervezik.

Helyszinrajzon bemutatjuk a tervezett istallok és kapcsolddo létesitményeket.

A tervezett szarvasmarhatelep meghatarozé6 kornyezetterhelése a blz és
zajkibocsatas. Uzemelésnél a legnagyobb biiz kibocsatas 626 m, a 306/2010 (XII.
23) Kormanyrendelet —Levegd védelmérdl- 5.§ -ban foglaltaknak megfelel. A
hatasteruleten nincs védendd objektum.

Zaj kibocsatas 208 m maximum. A zaj hatasteruleten nincs védend6 objektum.

A bemutatott szabadtartasos tartasmodhoz szikséges terllet, jelenleg Telepulési
Rendezési Terv mddositasa folyamatban van.

A bemutatott telep megfelel a jogszabalyi eléirasoknak, a kft kéri a Kérnyezetvédelmi
Mikodési Engedély megadasat
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EKHV vezetdie:

SLQ a ufg

Szilagyi Jézsef

Kornyezetvédelmi Szakértd

SZKV-1.1 Hulladékgazdalkodési szakertd
SZKV-1.2 Levegé-tisztasagvédelmi szakérté
SZKV-1.3 Viz és foldtani kozeg szakérté
SZKV-1.4 Zaj és rezgésvédelmi szakértd

Vizsgalatban részt vett:

’ : «
’1,),\_;’\),» Mes
Piskolczi Miklos

Kornyezetvédelmi Szakérté
Engedély szam: SZ-057/2011

92/2/15/2014
93/2/15/2014
94/2/15/2014
95/2/15/2014
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