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ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZ

M = 1 : 10000

KÉSZÍTETTE:
Szilágyi József

környezetvédelmi szakértő

KÉSZÜLT: 2024. március 28.

JELMAGYARÁZAT
1.1 Szarvasmarha istálló 2 dbx 56,70x165,30 m = 18745 m2
1.2 Pihenő épület 12x24 m =   288 m2
1.3 Szgk. parkoló 16x24 m =   384 m2
1.4 Szociális épület, tejház 30x40 m = 1200 m2
1.5 1 db 45x45x5 m-es 10000 m3-es beton szeparált hígtrágya tároló
1.6 Alom és tak.tároló 60x88 m x2 db = 10560 m2
- Tervezett kerítés 1,80 magas betonelem 1121 m
- Tervezett átjárható csapadékvíz csatorna
  60x40 cm-es 512 m
- Tervezett szilárd burkolatú telepen
   belüli út 1498 m x 6 m = 8988 m2
- Tervezett térbeton 14173 m2
1.7 60 tonnás hídmérleg és mérlegház
  (benne WC, mosdó) 4x3 m-es
1.8 Fedett silótároló 60x24 m = 1440 m2
1.8A Fedett trágyatároló 60x24 m
1.9 Ivóvíz tározó 6 m átmérő, 5 m magas (3 m földbe)
1.10 Hígtrágya tranzittároló 10 m átmérő, 5 m magas 1 db
1.11 Szeparált anyag tároló 12x30 m = 360 m2
1.12 Alomalapa. betároló 12x12 m = 144 m2
1.13 Alomtároló 24x60 m = 1440 m2
1.14 Takarmánykonyha 18x60 m x2 db = 2160 m2
1.15 Fóliatömlős szenázstároló térburk 60x45 m
1.16 Csapadékvíz gyűjtő műtárgy 10 m átmérő 2 db
1.21 Magassági pont M1 - M7
1.22 Öntözővíz tározó 189000 m3 140x225x6 m
1.23 Hígtrágya mosató csatorna 0,6 m széles,
       1 m mély
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