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1. El6zmények

,FOREST 95 TRADE” Kft. (4320 Nagykallo, Magyi ut 1.) a Nagykall6 611/2 hrsz, 0112/13-
14 hrsz bérelt teriileteken, valamint orszagosan is nem veszélyes hulladékok eclékezelését,
hasznositast, ideiglenes tarolasat végzi 2542-20/2023. szam hulladékgazdalkodasi engedélye
alapjan. A hulladékhasznositasi tevékenységet mobil pofas tord berendezéssel végezik, mely
berendezés eddigi kapacitasanak novelésével (munkaorak novelése) tobb, mint napi 10 tonna
hasznosithat6 anyag szarmazik.

A nem veszélyes hulladékok hasznositasa a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3.
szamu mellékletének 107. pontja ald tartozik [,, Nem veszélyes hulladék-hasznosito telep” 10
tonna/nap kapacitastol]. Ennek értelmében a tervezett kapacitasndvelés el6zetes vizsgalat
koteles.

A, FOREST 95 TRADE” Kft. a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu melléklet szerinti
tartalomnak megfeleld eldzetes vizsgalati tervdokumentacid elkészitésével Nyiri Sandort
(NYIR DEEP-LIFE Kft.) bizta meg. A szakértéi engedélyek masolata az 1. sz. mellékletben
talalhato.

Jelen vizsgalat a kornyezetiink védelmének altalanos szabalyair6l szolo 1995. évi LIII. torvény
VIL fejezete alapjan kitér az aldbbiakra:
o atelepités helyeként kivalasztott teriilet jelenlegi allapotanak ismertetése,
e atajban és az 6kologiai viszonyokban varhat6 valtozasok leirasa,
e a telepités eredményeként bekovetkezd allapot- ¢€s funkcidvaltozasok, azok
hatasfolyamatai, valamint a telepités helyén ttlterjed6 hatasfolyamatok.

Az elbzetes vizsgalati dokumentécio a 314/2005 (XI1.25.) Korm. Rendelet 4. melléklet tartalmi
kovetelményei alapjan keriilt kidolgozasra. Az elkészitéshez sziikséges informaciokat, adatokat
a Megbizo6 bocsatotta rendelkezéstinkre.



2. Engedélykéro adatai

Név:

Székhely:
Cégjegyzékszam:
Adoészam:

KSH szam:

KUJ szam:
Képviseli:

,FOREST 95 TRADE” Kft.
4320 Nagykallo, Magyi ut 1.
15-09-071696
14007330-2-15
14007330-4677-113-15
102171305

Sorés Laszlo

EVD dokumentaciot készito adatai:

Neév:

Székhely:
Adoészam:
Képviseli:

NYIR DEEP-LIFE Kift.

4432 Nyiregyhaza, Kincs kéz 17/A
13888996-2-15

Nyiri Sandor ligyvezetd

A létesitéssel érintett teriilt adatai:

KTJ:
Helyrajzi szam:

Teriilet besorolasa a HESZ alapjan:

Miivelési ag:
Tertilet mérete:
Helyrajzi szam:

Teriilet besorolasa a HESZ alapjan:

Miivelési ag:
Tertilet mérete:
Helyrajzi szam:

Teriilet besorolasa a HESZ alapjan:

Miivelési ag:
Teriilet mérete:

101226153

Nagykall6 611/2 hrsz
Falusias lakoovezet
Kivett

2.979 nm

Nagykallo 0112/13 hrsz
Falusias lakoovezet
Kivett

1.500 nm

Nagykallo 0112/14 hrsz
Falusias lakoovezet
Kivett

960 nm

2.1. Allamtitkokra, szolgalati, illetve iizleti titkokra vonatkozoé informaciok

Jelen dokumentacidban

leirtak nem tartalmaznak olyan jellegli adatokat,

amelyek

allamtitoknak, szolgalati titoknak mindsiilnek, illetve nem képeznek iizleti titkot.

2.2. Az orszaghataron atterjedé kornyezeti hatasok bekovetkezésének lehetésége

A vizsgalat targyat képezo 1étesitménynek, technologianak orszaghataron atterjed6 kornyezeti

hatasa nincs.



3. A tervezett tevékenység célja

A tervezett tevékenységek célja a nem veszélyes hulladék (épitési/inert hulladék) el6kezelése,
az el0kezelés altal torténd hasznositasa, hulladék gyiijtése a hulladékhasznosito telepen. Az
elozetes vizsgalat célja a tervezett hulladékhasznositd telep 1étesitésébdl €s ilizemeltetésébol
adodo kornyezetre gyakorolt hatasok vizsgalata.

4. A tervezett tevékenység alapadatai
4.1. A tevékenység volumene
A telepen épitési-bontési tormelék osztalyozasa, torése és ideiglenes tarolasa fog torténni.

A hulladékok eldkezelése 1 db FINTEC 1107 Pofas tordvel torténik. A berendezés mobil, igy
nem csak a hulladékhasznosité telepen, hanem a megrendeldk telephelyen is tizemelhet.

A mobil torégép jellemzdi:

- tipusa: mivel a gépet bérlik, igy annak pontos tipusa valtozo, azonban a kapacitasuk a
kiilonb6z6 gépeknek hasonlo (altalaban: Fintec Sandvik 1107, LEM 4825, KOMPLET
K-JC805 tipust gépek bérlehetdk)

- kapacitasa: 0-400 tonna/6ra

- feladhato6 legnagyobb szemméret: 700 mm

- toret: 0-400 mm

- motor: elektromos ill. diesel (CAT (C9) or Deutz (BF6M1015C))

- atlagos motorteljesitmény : 260 KW or 273 kW)

A berendezést a munkanapokon reggel 7.00 és 17.00 kozott, szombati napokon 7.00-13.00
kozott kivanjak iizemeltetni. A feldolgozando6 hulladék mennyiségét tobb tényezd befolyasolja,
de a tervek szerint atlagosan naponta 500-1000 tonna hulladék el6kezelését kivanjak elvégezni,
igy a gép mikodési ideje 3-4 ora/nap.

Az eldkezelés eredményeként mindsitett termék keletkezik. A berendezés hatasfoka alapjan az
elékezelés utan:
1 % fém
1 % egyéb hulladék
20 % fold
e 78 % hasznosithaté anyag
keletkezik. A hasznosithatd anyagot mindsitési eljaras utan, mint épitési alapanyagot kivanjak
felhasznalni/értékesiteni.



Gyiijteni és elokezelni kivant hulladékok listaja:

HAK szam Hulladék megnevezése t/év Elrolfezeles
kodja
EPITESI-BONTASI HULLADEK
(BELEERTVE A SZENNYEZETT
17 TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS)
1701 beton, tégla, cserép és keramia
17 01 01 beton 150.380 E0203, E0205, E0206
170102 tégla 50.000 E0203, E0205, E0206
17 01 03 cserép és keramia 15.000 E0203, E0205, E0206
170107 beton, tégla, cserép és keramia frakcio vagy azok E0203, E0205, E0206
keveréke, amely kiilonbozik a 17 01 06-t6l 20.000
17 02 fa, tiveg és milanyag
1702 01 fa 1.000 E0205, E0206
17 02 02 iveg 1.000 E0205, E0206
17 02 03 milanyag 1.000 E0203, E0205, E0206
17 03 bitumen keverék, szénkatrany és katranytermék
17 03 02 bitumen keverék, amely kiilonbozik a 17 03 01- E0203, E0205, E0206
tél 500
17 04 fémek (beleértve azok 6tvozeteit is)
1704 01 vorosréz, bronz, sargaréz 2 E0205, E0206
17 04 02 aluminium 2 E0205, E0206
1704 03 6lom 2 E0205, E0206
1704 04 cink 2 E0205, E0206
17 04 05 vas és acél 2 E0205, E0206
17 04 07 fémkeverék 5 E0205, E0206
170411 kabel, amely kiilonbozik a 17 04 10-t6l 5 E0205, E0206
Fold (ideértve a szennyezett tertiletekrol
szarmazo kitermelt foldet), kovek és kotrasi
17 05 meddd
17 05 04 Fold és kovek 15.000 E0203, E0205, E0206
17 06 szigetelbanyagokat és azbesztet tartalmazé
épitbanyag
17 06 04 szigetel6 anyag, amely kiilonbozik a 17 06 01 ¢és E0203, E0205, E0206
a 17 06 03-tol 50
17 08 gipsz alapt épitdanyag
17 08 02 gipsz-alapu épitéanyag, amely kiilonbozik a 17 E0203, E0205, E0206
08 01-t61 50
17 09 egyéb épitési-bontasi hulladék
17 09 04 kevert épitési-bontasi hulladék, amely E0203, E0205, E0206
kiilonbozik a 17 09 01-t61, a 17 09 02-t6l és a 17
09 03-tol
10.000
Mindosszesen: 264.000




Hasznositasra szant hulladékok:

. . g . Hasznositasi
HAK szam Hulladék megnevezése t/év Kéd
EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A
17 SZENNYEZETT TERULETEKROL KITERMELT
FOLDET IS)
1701 beton, tégla, cserép és keramia
170101 beton 150.380 RS
170102 tégla 50.000 RS
170103 cserép és keramia 15.00 R5
170504 fold és kovek 15.000
Osszesen: 230.380

4.2. A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhaté idépontja és
idotartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

A tervezett tevékenységeket az eldzetes vizsgalati eljards, illetve a sziikséges engedélyek
megszerzése, kézhezvételét kovetden tervezi megkezdeni a Kift.

A telepités tervezett kezdési id6pontja az telephelyengedély jogerdre emelkedése utan, a
mitkddés megkezdésének idépontja a hulladék eldkezelési engedély jogerdre emelkedése utan
varhato.

Kapacitaskihasznalas: folyamatos és valtoz6. A nem veszélyes hulladékok gyiijtése,
elokezelése, hasznositasa a mindenkori igényeknek megfelelden valtozhat, valamint a
mennyiségeket a kornyezeti tényezok egyarant befolyasolhatjak.

4.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja

4.3.1 Erintett teriilet foldrajzi elhelyezkedése

A hulladékhasznosité teleppel érintett teriilet a Nagykallo 611/2 hrsz, Nagykallo 0112/13-14
hrsz teriiletek. Az 6vezeti besorolds alapjan falusias és mezdgazdasagi ovezetben torténik a
fejlesztés. A belteriileti ingatlan kozelében lakéhazak és egyéb gazdasagi tevekénységet
folytatd telephelyek, gyartod iizemek talalhatdéak. A kiilteriileti ingatlan kozelében védendd
létesitmény nem taldlhato.

A beruhézassal érintett telephely nagysdga 5.400 m?




A telepiilés besorolasa a felszin alatti viz szempontjabol:

helvsé fokozottan érzéken kevéshé kiemelten
VS8 érzékeny y érzékeny érzékeny
Nagykallé - X - -
A teriilet kdrnyezetvédelmi érintettsége:
Vs, Natura L, . , ,
blokkazonosito KAT 9000 nitrat vizbazis MTET ETT
T8YA4M20 - - X - - -

A telephely és tevékenység kialakitasa az alabbi szempontok szoros egymasra épiilésével
torténik:

e A rendelkezésre allo ingatlan bérelt, kiilteriileti elhelyezkedésti.

o A tevékenység megvaldsithatosdgaként az litemezhetdséget is figyelembe kell venni.

o A tevékenység végzése sordn a figyelembe kell venni a gazdasagos fenntarthatosagot és
kivitelezhet6séget, esztétikat, hasznalhatosagot.

4.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodo 1étesitmények felsorolasa és helye

A telephelyen a tevékenység végzéséhez az alabbi létesitmények sziikségesek:

o Kerités és szerkezetei.

e Az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitdsanak és iizemeltetésének
szabalyairol szolo 246/2014. (IX.29.) korméany rendelet alapjan kialakitott
hulladéktarolo helyek.

e Iroda épiilet, szocidlis helység.

o Gépjarmiivek, rakodogépek ill. a torégép tarolasara kialakitott teriilet.

4.5. A tervezett technologia

Gyiijtés

A telephelyen a hulladékok gytijtését, tarolasat az egyes hulladékgazdalkodasi 1étesitmények
kialakitdsanak ¢€s iizemeltetésének szabalyairdl szolo 246/2014. (I1X.29.) korméany rendelet
alapjan hulladéktarold helyen végzik. A telephelyre beszéllitott hulladékokat a mérlegelést
kovetden sziikség esetén valogatjak, majd a hulladékok fajtajuknak megfelelden kialakitott,
miszaki védelemmel ellatott gylijtdhelyen/tarolo teriileten keriilnek deponalasra.



A hulladékok mérlegelése a telehelyen, valamint kiilsé telephelyen is térténik, megallapodas
alapjan.

A beszallitott hulladékokat a végleges hasznositas, Ujrafelhasznaléds eldsegitése érdekében az
adott célnak megfelel6 modon, miszaki védelemmel ellatott helyen kivanja eldkezelni,
hasznositani.

Elokezelés

Nem veszélyes hulladék hasznositasat megel6z6 elokészité miivelet. A telephelyen gytjtott
nem veszélyes hulladékokat kivanja el6kezelni az alabbi mddokon:

Apritas (zuzas, torés, darabolas, orlés) (E0203)
A beszallitott és a hulladéktaroldé helyen deponalt nem veszélyes hulladékot a sajat
tulajdonban 1évé POCLAIN 60 PLB rakodé gép, egy mobil toroberendezésbe rakja. A
torégép kapacitasa: 0-400 tonna/ora. A tervezett iizemiddvel éves szinten 264.000 tonna
hulladék torését teszi lehetove.
fgy a tervezett 230.380 t/év elékezelés a rendelkezésre allo torégéppel biztosithatd. A
gép a hulladékot elére beallitott frakcioméretre tori, mely mar alkalmas az tutalapba
torténd kozvetlen értékesitésre.

Valogatas anyagmindség szerint (osztdlyozas) (E0206)
A tordgép az épitési bontasi hulladékban levd fém részeket kivalasztja, melyek a
tarolohelyen keriilnek elhelyezésre.

Valogatas alaki jellemzok szerint (osztalyozas) (E0205)
A gyiijtott hulladékokat sziikség esetén nagysaguk szerint csoportositjak.

A valogatott és a megfelelo méretre tort hulladékot a helyszinen deponaljak. A torés utan
a hulladék mar termékként Keriil tarolasra, értékesitésre keriil.

Hasznositas (R5):
A telephelyen gytijtésre és elokezelésre keriilt hulladékokat a torést kdvetden mar
termékkeént kivanjak értékesiteni. A termékké mindsitést mindig az adott munka
folyamatot kovetden végzik. Termék keletkezik az atvett és gylijtott: 17 01 01 beton, 17
01 0 2 tégla, 17 01 03 cserép és keramia hulladékokbdl, a 17 01 04 fold és kovek
hulladékokbol, valamint a kivalogatott tételekbél. Igy a telephelyen a hulladék
hasznositasat kovetden termék keletkezik.
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4.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujto tevékenységnél a szolgaltatast igénybe vevok
altal keltett jarmii- és személyforgalomé is

A telepitési szakaszban a kozuti szallitds a berendezések, 1étesitmények), illetve a telepitést
végz6 munkagépek helyszinre torténd szallitasat jelenti.

Az lizemelési szakaszban a hulladékszallitdé jarmiivek mennyiségének novekedésével kell
szamolni, ami heti 10-15 tehergépjarmi forduldt is jelenthet. Az lizemelési szakaszban a
telephelyre szallitott, gyiijtott hulladékokat eldkezelik, hasznositjadk. A hulladékok be és
kiszallitasa folyamatos.

A felhagyési szakasz a telepitési szakaszhoz hasonlo.

4.6.1 Személyszallitas nagysagrendje

A tevékenységhez kapcsolodoan személyszallitas elenyészo mértékben torténik. Az lizemelési
szakaszban a forgalom a dolgozok bejarasabol adodik (1-2 autd naponta)

4.6.2 Teherszallitas nagysagrendje

A telephely mitkddésekor heti 10-15 hulladékszallito tehergépjarmi forduloval kell szamolni,
a tehergépjarmii forgalom valtozom a kihasznaltsaghoz igazodik.

4.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A hulladékkezeld telephely létesitése, valamint miikodése soran nem kell szamolni jelentds
kornyezetterheléssel, igy minimalisak a légtérbe, felszini és felszin alatti vizekbe torténd
kibocsatasok, valamint a zajkibocsétés, illetve szinte elhanyagolhatd a hulladékképzddés.
Fentiek miatt egyéb kornyezetvédelmi létesitmények €s intézkedések nem tervezettek.

4.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsolodo
miiveletek

4.8.1 A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelohely vagy lerakohely létesitése
és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

Nem értelmezhetd. A telepités nem igényli banyaiizem, célkitermelShely vagy lerakohely
1étesitését, a telepitéshez nem sziikséges tereprendezés vagy mederkotras.



4.8.2 A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

Szallitas: A szallitasi tevékenységet a 4.6. pontban ismertettiik.

Raktarozas, tarolas: A telephelyen hulladékok tarolasat fogjdk végezni, melyre
telehelyengedélyt ill. hulladék gytijtési elokezelési és hasznositasi engedélyt kell beszerezni,
valamint elfogadott hulladék tarolohely izemeltetési szabalyzattal is rendelkezni kell.

Vizrendezés: Nem relevans.

Csapadeékviz elvezetés. A teriileten a csapadékviz dontden elszikkad (nincs burkolt feliilet), a
tervezési terlilet homokos teriilet, €s jellemzden sik.

4.8.3 A megvalositas soran keletkezo hulladék- és szennyvizkezelés

A telephelyen tervezett tevékenység megvaldsitasa soran csak telepiilési szilard hulladék
keletkezik. Egyéb jelentés nem veszélyes €s veszélyes hulladék keletkezésével nem kell
szamolnunk:

200301 Telepiilési/szilard/ hulladék

A keletkezett kommunalis hulladékot kozszolgaltatoi szerzédés alapjan a kozszolgaltatd
rendszeresen elszallitja.

Az elokezelés soran keletkez0 masodlagos hulladék hulladékgazdalkodasi engedéllyel
rendelkezd cégnek kertil atadasra.

A szocialis- és irodahelyiség takaritasa soran a haztartasban altalanosan ismert tisztitoszereket
hasznaljak.

A tevékenység soran technologiai vizfelhasznalas illetve, technologiai szennyviz kibocsatés
nem torténik.

4.8.4 Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

Nem relevans.

4.8.5 Egyéb — a 4.4 — 4.7 pontokban nem szerepl6 — kapcsolodé miivelet

A tevékenységhez nem kapcsolddik egyéb miivelet.
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4.9. Magyarorszagon 1j, kiilfoldon mar alkalmazott technologia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

Nem relevans.

4.10. A 4.1 — 4.9 pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allisa, megadva azt,
hogy a tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat
pontositani

A jelenleg rendelkezésiinkre allo informaciok birtokaban tudunk adatokkal szolgalni, amelyek
bizonytalansaga csekély.

4.11. A tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszk6zok modositasat

A fejlesztés gazdasagi 6vezetben valosul meg. A teriiletrendezési tervek €s a telepiilésrendezési
eszk6z0k modositasara nincs sziikség.

4.12. Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen sor Keriil-e 6sszetartozo
tevékenységnek mindsiilé uj tevékenység megvalodsitasara, és a tevékenység a telepitési
helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas
tevékenységgel 6sszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti
meghatarozott kiiszobértéket

A jelen dokumentaciéban bemutatott, telepitési teriilet szomszédsdgaban nincs tudomasunk
egyéb tevekenység végzésének tervezéserol.

5. A szamitasba vett valtozatok osszefiiggése olyan korabbi, kiilonosen teriilet- vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és
természeti eroforras felhasznalasi vagy védelmi koncepciokkal, amelyek befolyasoltak a
telepitési hely és a megvaldsitasi mod kivalasztasat

A telepitési hely kordbban megvélasztasra keriilt, mely sordn figyelembe vették a helyi
adottsagokat, valamint a héaldzati csatlakozasi lehetdséget. A tervezett tevékenység helyét a
megvalasztasra keriilt teriilet elhelyezkedése hatarozta meg. A teriilet koziton végig
megkozelithetd, a csatlakozasi pont megfeleld tdvolsdgban talalhato.



6. A szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelés és kornyezet-igénybevétele (a

tovabbiakban egyiitt: hatotényezok) varhato mértékének elozetes becslése a tevékenység

szakaszaiként
Kérnyezeti
y Hatotényezo Jellege Hatasteriilet
elem
Epitési fizis
teriiletfoglalas iddszakos/végleges beruhazasi teriilet
domborzati viszonyok id6szakos/végleges beruhazasi teriilet
beruhazasi teriilet
a hulladékszallitashoz
talaj idOszakos/végleges kapcsolodo szallitasi
- utvonalak 1égszennyezési
Geokdmyezet teriilete, ill. havaria
o i beruhazasi teriilet havaria
foldtani kozeg id6északos )
eseten
felszini vizek - -
. i beruhazasi teriilet havaria
felszin alatti vizek id6északos ,
eseten
st . a hulladékszallitashoz
szallitojarmiivek, idGszakos, o, .
. i i kapcsolodo szallitasi
Levegd munkagépek elhanyagolhat6 ,
. ‘o , oy utvonalak
kibocsatasa, porzasa mértéki .
tervezési teriilet
Epités zajhatisa:
munkagép, jarmiivek
tobblet zajhatasa beruhazasi tertilet
., kozvetlen kdrnyezete
Epitett e - . o e
. Szallitas: idészakos/végleges a hulladékszallitashoz
kornyezet e Aar < o e s
szallitast végzo kapcsolodo szallitasi
gépjarmiivek utvonalak
zajhatasanak
novekedése
teriiletfoglalas iddszakos/végleges beruhazasi teriilet
¢él6helyvesztés, i e
,},I o 1d6szakos beruhazasi teriilet
-szlikiilés
Elévilag beruhazasi teriilet
szallitojarmiivek, a hulladékszallitashoz
munkagépek id6szakos /zavard/ kapcsolodo szallitasi
kibocsatasa, porzasa utvonalak
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Uzemelési fizis
teriiletfoglalas - -
domborzati viszonyok - -
a hulladékszallitashoz
talaj id6szakos kapcsol6do utvonalak
. teriilete, ill. havaria
Geokornyezet — —
. . i beruhazasi teriilet havaria
foldtani kozeg iddszakos ,
esetén
felszini vizek - -
.. . beruhazasi teriilet havari
felszin alatti vizek idGszakos eru’ azast teruiet havara
eseten
fosszilis tiizel6anyagok allandod, kedvezo -
Leveg6 e L, vag i globalis
kivaltasa hatas
szallitas, javita .
zatt aS’J%V} as id6szakos
zajkibocsatasa
Epitett :
. P beruhazasi teriilet
kornyezet
hulladékkezel? tel
uHa e” ?th 0 teiep allando
mikodése
tertiletfoglalas - -
, ¢l6helyek sziikiilése - -
Elévilag
beruhazasi teriilet
hulladékkezeld telep o , erundmast e
e alland¢6 /zavaré/ kozvetlen kornyékének
miikodése (in 1z
¢élovilaga

7. A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok elozetes becslése

Jelen fejezetben a kornyezeti elemek jelenlegi allapotanak jellemzését, majd az el8z6 fejezetben
megjeldlt hatotényezok kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatdsainak elzetes becslését

végezziik el.

7.1. Geokornyezet

A tervezési teriilet Nagykallo bel- és kiiltertiletén helyezkedik el.

DOMBORZATI VISZONYOK

Az Alfold és igy a Nyirség mai felszine, €s talaj és geologiai szerkezete a Karpat medencét
borito tenger liledékképzddése soran alakult ki. A kordbbi évtizedekben elvégzett kutatofirasok
adataibol a Nyirség geoldgiai szerkezete mintegy 2500 méter tengerszint alatti mélységig
ismert. A Nyirség teriiletén 1100-2500 m tengerszint alatti mélységben Helvétiai-torontai
vulkani iiledékek talalhatoak.




Az egész Alfoldet elboritd tengerdomlés idején - pliocén foldtorténeti kor idején - kialakult az
Alfold teriiletén az als6-panndniai és a felsd-panndniai tiledék réteg, mely megtaldlhaté a
Nyirség teriiletén is. Ezek az iiledékek helyi jellegli homok, homokkd, kavics és agyagmarga
képzdédményekbdl allnak.

A jelenlegi felszini formak ¢€s rétegek kialakulasa a foldtorténeti negyediddszakban kovetkezett
be. Ezen iddszak soran alakultak ki a sikvidéki, Nyirségre is jellemzo folyovizi hordalékktpok,
(homok, kavics, aleurit, agyag) és folyovizi medence belsejei rétegsorok (homok, kavicsos
homok, tarkaagyag, vor0s agyag, huminites agyag, alfoldi 16sz, eolikus homok, tozeg,
dolomitiszap, mésziszap, réti mészko, diatomit, talajok). A Nyirség teriiletén a negyediddszaki
iiledék rétegvastagsaga 100-300 méter.

A domborzati viszonyokra gvakorolt hatasok elozetes becslése:

A jelenlegi domborzati viszonyokban a beruhazas nem eredményez valtozast, a domborzatra a
tevékenység nem fejt ki hatést.

A telepités, iizemeltetés és felhagyas sordan bekovetkezo hatasok semlegesnek mindsithetoek a
domborzat szempontjabol.

TALAJ, FOLDTANI KOZEG

A tervezési teriilet a fentiekben vazolt torténeti fejlédés soran kialakult futbhomokos teriileten
lett kialakitva. Az atlagos tengerszint feletti magassag a telephely kornyezetében a Tisza
volgyében Baf 95-97 m, mig a homokbuckas teriileten Baf 98-116 m kozott valtozik. A
homokbuckak kozotti mélyedésekben Baf 96-98 m-es szinten tobb helyen taldlunk vizzéard
agyagos altalaji mocsaras ,,nyires” teriileteket.

A talajra gyvakorolt hatasok elozetes becslése:

Telepitési szakasz

A telepités soran tereprendezést elenyészé mértékben végeznek, a jelenleg jogszabaly szerint
kialakitott hulladéktarold helyekere hordjak a hulladékokat. A teriileten humuszmentést nem
kell végezni. Foldmunka végzés nem lesz.

A hulladékgytijtés hatdsa a talajra elssorban a hulladékszallitd jarmiivek mozgésaval, a
széllitassal fiigg Ossze. Az alkalmazott gépek rendszeres karbantartisa esetén nem okoz
szennyezOdést a beruhazas.

Havéria esetén a foldre kifolyt lizemanyag, olaj okozhat szennyezést. A foldre kifolyt
lizemanyagot a megfeleld anyaggal fel kell itatni, a szennyezett foldet 6ssze kell gytijteni, és
mint veszélyes hulladékot az eléirdsoknak megfeleléen el kell széllitani, és az
artalmatlanitasardl gondoskodni sziikséges. Gépjavitast az érintett teriileten nem végeznek,
lizemanyag tarolas nincs.
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A munkalatokat ugy kell elvégezni, hogy a talaj szennyezése a lehet6 legkisebb mértékii legyen.
A munkalatok befejezése utan az esetleg mégis fellépd szennyezddésektdl a teriiletet
mentesiteni kell.

Uzemelési szakasz

A hulladékgylijtés hatdsa a talajra elsOsorban a hulladékszallité jarmivek mozgésaval, a
szallitassal fiigg Ossze. Az alkalmazott gépek rendszeres karbantartisa esetén nem okoz
szennyezOdést a miikodés.

Miikddés soran Havaria esetén a foldre kifolyt iizemanyag, olaj okozhat szennyezést. A foldre
kifolyt lizemanyagot a megfeleld anyaggal fel kell itatni, a szennyezett foldet Gssze kell
gyljteni, és mint veszélyes hulladékot az eldirasoknak megfeleléen el kell szallitani, és az
artalmatlanitasardl gondoskodni sziikséges. Gépjavitast az érintett teriileten nem végeznek,
lizemanyag tarolas nincs.

A munkalatokat tigy kell elvégezni, hogy a talaj szennyezése a lehetd legkisebb mértékii legyen.
A munkalatok befejezése utdn az esetleg mégis fellépd szennyezddésektdl a teriiletet
mentesiteni kell.

Felhagyasi szakasz

A felhagyasi szakaszban a varhato hatdsok megegyeznek az épités soran varhat6 hatasokkal. A
tevékenység befejezését kovetden a teljes teriiletet rekultivélni kell, az esetleges tereprendezést,
a novényesitést és a talajmindség javitast el kell végezni.

A tevékenység soran bekovetkezo hatasok semlegesnek mindsithetoek a talaj szempontjabol.

A foldtani viszonyokra gyakorolt hatasok elozetes becslése:

Telepitési szakasz

A hulladékok szallitasa, gylijtése a foldtani kdzeget nem érinti. A telepités soran alkalmazott
munkagépek megfelelé miiszaki allapotat rendszeresen ellendrizni sziikséges.

Egy esetleges meghibasodas, havaria helyzet esetén a kifolyt lizemanyag, veszélyes hulladék
nem €rintkezik a foldtani kozeggel. A foldre kifolyt izemanyagot a megfeleld anyaggal fel kell
itatni, a keletkezd hulladékot 6ssze kell gytijteni, és mint veszélyes hulladékot az eldirdsnak
megfeleld elszallitasarol, artalmatlanitasarol gondoskodni sziikséges. A tevékenység normal
tizemelés ¢és az alkalmazott gépek folyamatos karbantartasa esetén nem okoz szennyezddést



Uzemelési szakasz

A hulladékok széllitasa, gytijtése, elokezelés, hasznositdsa a foldtani kozeget nem érinti. Az
tizemelés soran alkalmazott munkagépek megfelelé miiszaki allapotat rendszeresen ellendrizni
sziikséges.

Egy esetleges meghibasodas, havaria helyzet esetén a kifolyt lizemanyag, veszélyes hulladék
nem érintkezik a foldtani kozeggel. A foldre kifolyt lizemanyagot a megfelel6 anyaggal fel kell
itatni, a keletkezd hulladékot Ossze kell gylijteni, és mint veszélyes hulladékot az eldirdsnak
megfeleld elszallitdsarol, artalmatlanitasardl gondoskodni sziikséges. A tevékenység normal
tizemelés és az alkalmazott gépek folyamatos karbantartasa esetén nem okoz szennyezdodést.

Felhagyasi szakasz

A felhagyasi szakaszban a varhat6 hatdsok megegyeznek az épités soran varhat6 hatasokkal. A
szerkezetek bontdsat kdvetden a teljes teriiletet rekultivalni kell, az esetleges tereprendezést, a
novényesitést és a talajmindség javitast el kell végezni.

A tevékenység sem a létesitési, sem az tizemeltetési, sem a felhagyasi szakaszban a foldtani

kozegre nem jelent veszélyt.

LEVEGOTISZATSAG-VEDELEM

Alkalmazott eldirasok:

- 1995. évi LIIL tv. a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol

- 306/2010.(X11.23.) Korm. rendelet a levegd védelmérodl

- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a 1égszennyezettségi hatarértékekrdl, a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatdsi hatarértékeirdl

- 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak
kijelolésérol

- MSZ 21457/4:1980

- MSZ 21459/1,2-81

- MSZ 21459/4-82

- MSZ 21459/5-85

A levegovédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket a levegd védelmérdl szolo
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet hatarozza meg. A levegbterhelés mértéke a
levegoterheltségi szint hatarértékeirol és a helyhez kotott légszennyezé pontforrasok
kibocsatdsi hatdrértékeirol szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben rogzitett egészségligyi
hatarértékek alapjan mindsithetd.
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Légszennyezd
anyag
[CAS szédm]

Hatarérték [pug/m?]

oras

24 bras

éves

Veszélyességi

Hatarérték

Tlréshatar

Hatarérték

Tlréshatar

Hatarérték

Tlréshatar

fokozat

Kén-dioxid
[7446-09-5]

250

150

125

50

Nitrogén-
dioxid
[10102-44-0]

100

50%

85

40

50% .

Szén-
monoxid
[630-08-0]

10 000

5000

60%

3000

Szall6
(PM10)

por

50

50%

40

20% 1.

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl szold 4/2002. (X. 7.) KvvM
rendelet 1. sz. melléklete, illetve 2. sz. melléklete szerint Nagykallo kozigazgatasi teriiletei a
kijelolt varosok kozott nem szerepel.

Zobnacsoport a szennyezdanyagok szerint
Kén-dioxid | Nitrogén- Szén- Szilard Benzol
dioxid monoxid (PM10)
Nagykallo F F F D F

- D csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a légszennyezettségi hatarérték kozott van.
- E csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a felsd €s az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.
- F csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség az als6 vizsgalati kiisz6bot nem
haladja meg.

A jelenlegi levegdmindség meghatarozasahoz az Orszagos Meteoroldgiai Szolgéalat (MFO LRK
Adatkdzpont) altal 2021-ben késziilt ,,2020. évi Osszesitd értékelés hazadnk levegdmindségeérdl
az automata méréhalozat adatai alapjan” jelentés adatait hasznaltuk fel. A terhelhetOség a
hatarérték és a hattérterhelés kiilonbsége.

Légszennyezd anyag | Hatarérték [ug/m®] | Hattérterhelés [ug/m’] | Terhelhetéség [ug/m®]
Szall6 por (PM10) 50 32 18
Szén-monoxid 10000 485 9515
Nitrogén-dioxid 100 23,5 76,5
Kén-dioxid 250 3,3 246,7

A telephely Nagykallo véros keleti teriiletrészén részben bel —€s részben kiilteriileten talalhato.
A telephelyet minden iranyb6l gazdaségi teriilet hatarolja. A legkozelebbi lakohaz a torogép
miikodési helyszinétdl tobb mint 50 m tavolsagra helyezkedik el.




A telephelyen épitési-bontasi tormelék osztalyozasa, torése és ideiglenes tarolasa fog torténni.
A tevékenység levegdterheld hatasi miiveletei: apritandd hulladék beszallitas, lerakas,

elokészités, apritas, deponalas, rakodas, kiszallitas.

A beszallitas elsdsorban Nagykallo és kornyékérdl fog torténni. A gylijteni kivant hulladékot a
tehergépjarmiivek szerelvényben szallitjak a telepre, valamint a hasznositott terméket
kiszallitjak, heti 10-15 fordulé varhatd. Az lizemidé munkanapokon egy miiszakban 7.00-17.00
6ra, szombaton 7.00-13.00 o6ra. A t6r6gép napi 3-4 o6rat fog dolgozni.

A tevékenységekhez kapcsolddo telephelyen alkalmazott munkagépek:

A mobil torégép jellemzoi:

tipusa: pofas tord (1 db)

kapacitasa: 0-400 tonna/6ra

feladhat6 legnagyobb szemméret: 700 mm

toret: 0-400 mm

motor: elektromos vagy diesel CAT (C9) or Deutz (BF6M1015C)

motorteljesitmény: 260 kW - 273 kW

A tordé berendezésen ill. a betapldlandd hulladékon a kiporzas ellen sziikség szerint
vizpermetet hasznalnak.

A tor6 (beallitastol fliggden) 70+50 mm szemcse nagysagig tori a hulladékot.

A rakodogép jellemzOi:

Poclain 669B rakodo
tomege: 9,0 t

motor: Case Poclain 669B
motorteljesitmény: 60 kW

A nagyteljesitményli dizelmotorok maximalisan engedélyezett karosanyag kibocsatasat az
alabbi tablazat mutatja:

EU Stage I/II EnussionStandardsforNonroad Diesel Engmes
Cat. | Net Power Date* | CO | HC | NO: [ PM
kW gkWh

Stage I
A 130 =P = 560 1999.01 5.0 1.3 9.2 0.54
B 75=P=130 199%.01 5.0 1.3 9.2 0.70
C 37=P=75 1999.04 6.5 1.3 9.2 0.85
Stage II

E 130 =P = 560 2002.01 3.5 1.0 6.0 0.2
F 75=P=<130 2003.01 5.0 1.0 6.0 03
G 37=P=75 2004.01 5.0 1.3 7.0 0.4
D 18 =P =37 2001.01 5.5 1.5 8.0 0.8
* Stage IT 315oageliestoconstanrseeedengu' 1eseffective 2007.01

Forras: DIRECTIVE 97/68/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 19970on

theapproxmmation of thelaws of thehMemberStatesrelatingtomeasuresagainsttheemission of gaseous and
particulatepollutantsfrominternalcombustionenginesto be installedinnon-road mobile machinery

A fenti dizelmotorok egyidejii miikodése esetén a maximalis teljesitmény 390 kW.
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A teljesitmény alapjan a tdblazat ,,E” sora vonatkozik a munkagépek karosanyag kibocsatasara,
melyek a kovetkezok:

légszennyezo anyagok
kibocsatas CO CH NOx PM
g/h 1.365 390 2.340 78
ma/s 379 108 650 22

A 3,5 t megengedett 0ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios

alabbi tablazat foglalja 6ssze:

tényez0it az

Uzemmod Szén- Szén- Nitrogén- Keén-dioxad Reészecske Szén-dioxad
kivh monoxid hidrogének oxid SO2 PN COz
cO CH (FID) NO>
5 26.74 6.04 9.37 0,193 3,15 1396.2
10 22.69 2.40 8.39 0,152 2,55 1099 4
20 16,50 1.67 687 0,117 1.99 854.9
30 12.94 1.13 6.25 0,104 1.76 757.3
40 11,10 0.814 6.00 0,0957 1,62 6957
50 9.18 0.645 5.99 0.0932 1.56 671.9

A 3,5 t megengedert dssztomegnél nagyobb rehergépkocsik fajlagos emisszios tényezoi
a 2004-es évre vonatkozoan (g/an)

A telephelyen beliili mozgashoz 5 km/h sebességtartomanyhoz tartozo értékekkel szamoltunk.
A szallitojarmiivek a rakodasi id6 alatt alapjaraton mitkodnek, mely soran a jarmiivek fajlagos
emisszios tényezdi szintén az 5 km/h tizemmodhoz tartozo értékekkel vehetdk figyelembe.

A 2 db négytengelyes tehergépkocsi kdrosanyag kibocsatasa a fenti paraméterek figyelembe

vételével:
légszennyez6 anyagok
kibocsatas CcO CH NOx PM
g/h 267,4 60,4 2433,7 31,5
mg/s 74,3 16,8 676,0 8,8

Az anyagmozgatd gépek miikodésébdl eredd karosanyag kibocsatas egy orara vonatkoztatva,
feltételezve, hogy minden berendezés és tehergépkocsi egyidejlileg lizemel:

légszennyezo anyagok

kibocsatas CO CH NOx PM
g/h 1632,4 450,4 93,7 109,5,5
mg/s 53,4 125,1 26,1 30,4




A leveg6 védelmérol szolo 306/2010. (XI1.23.) Korm rendelet értelmében a helyhez kétott diffiiz

forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhatd azon legnagyobb teriilet, ahol
a diffuz forrds altal maximalis kapacitaskihasznéléds, ennek hidnyédban jellemzd tizemallapot
mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhaté - légszennyezd anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyezd diffuz forrds kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori
meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi iddtartamra
szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb;

vagy
C) azegyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

A 306/2010. (XIL.23.) Korm. rendelet a légszennyezd vonal- forrdsok hatasteriiletének
meghatarozasarél nem rendelkezik.

1 orés atlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK
A feliileti forras hosszabbik oldala: 700 m
A kibocsatas magassaga: 3m
Légkori stabilitas: S= 6 normalis, p=0.282
A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége: z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony
éptiletekkel
Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: m/s,
a sz¢lsebesség mérés magassaga: 10 m
A vizsgalt légszennyez6 anyag: Nitrogén-dioxid, NO2
1 oras hatarérték: 100 pg/m3
A vizsgalt teriilet alapterheltsége: 23.5 pg/m3
Légszennyez6 anyag kibocsatas: 93.7 g/h ===>26 mg/s
A vizsgilt tavolsag: 1000 m

SZAMITASI EREDMENYEK
A forrés éltal okozott maximalis terheltség: 3,71 ng/m3
A maximalis terheltség tavolsaga: 9m
'A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 10 ug/m3
Az'A' feltétel szerinti hatastdvolsag: nem hatarozhaté meg
'B' feltétel (a terhelhet6ség 20%-a): 15,3 pg/m3
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: nem hatarozhat6é meg
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 2,97 ug/m3
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 18 m
Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon beliil: 2,78 ng/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 0,386 pg/m3
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X Konc.

méter pug/m3
0 1,3227E-5
100 0,8510
200 0,4742
300 0,3268
400 0,2457
500 0,1938
600 0,1577
700 0,1312
800 0,1111
900 0,0953
Lanovita

== 1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) =3 m/s
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X (méter)
= Nitrogén-dioxid, NO2 ==+ Maximum: 3,71 pg/m3 -9m __ C - feltétel: 2,97 pg/m3 —— Atlag: 0,386 pg/m3
-18m

A szamitas alapjan a legnagyobb hatastavolsag a 18 m.

Apritas (zuzas, torés, darabolds, Orlés)

A beszallitott és a hulladéktarolo helyen deponalt nem veszélyes hulladékot a sajat tulajdonban
1évé POCLAIN 669B rakodé gép, egy mobil toréberendezésbe rakja. A torégép kapacitasa: 0-
400 tonna/ora). Ha a gép csak napi 4 orat dolgozik, az egy héten 24 6ra torést jelent, igy hetente
2.400 t, vagyis 100 t/h kapacitassal miikodtethet6 a berendezés.



A tevékenység szildrdanyag kibocsatas hatasteriiletének szamitasdhoz sziikséges kiindulési
adatok meghatarozasdhoz (muszaki becslés) az alabbiakat vettiik figyelembe:

tarolas, rakodas anyagmozgatas torés
10-20 g/t 0,1-0,5 g/t
porkibocsatas csokkentés mértéke 85% nedvesités alkalmazasaval -
kibocsatas porkibocsatas csokkentés | 2000 g/h 50 g/h

fajlagos kibocsatas

nélkiil

kibocsatas porkibocsatas csokkentéssel | 300 g/h

0sszes porkibocsatas

350 g/h (97,2 mg/s)

1 orés atlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK
A feliileti forras hosszabbik oldala: 700 m
A kibocsatas magassaga: 3m

Légkori stabilitas:

A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége:
épiiletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
A szélsebesség mérés magassaga:

A vizsgalt 1égszennyez6 anyag:

S= 6 normalis, p=0.282
z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony

3 m/s,
m

Szilard PM10 frakcio

24 6ras hatarérték: 50 pg/m3
A vizsgalt tertilet alapterheltsége: 33 pg/m3
Légszennyez6 anyag kibocsatas: 350 g/h ===> 97,2 mg/s
A vizsgalt tavolsag: 1000 m
SZAMITASI EREDMENYEK
A forrés éltal okozott maximalis terheltség: 13,7 pg/m3
A maximalis terheltség tdvolsaga: 7m
'A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 5 ug/m3
Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag: 50m
Atlagos terheltség az 'A' hatastavolsagon beliil: 8,57 ug/m3
'B' feltétel (a terhelhet6ség 20%-a): 3,4 ng/m3
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: 82 m
Atlagos terheltség a 'B' hatastavolsagon beliil: 6,82 pg/m3
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 11 pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 15m
Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon beliil: 11,8 ug/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 1,35 pg/m3
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X Konc.

méter pug/m3
0 6,2137
100 2,8734
200 1,6037
300 1,1073
400 0,8342
500 0,6593
600 0,5377
700 0,4484
800 0,3804
900 0,3272
Lanovita

==1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 3 m/s
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B - feltétel: 3,4 pg/m3 -
82m

A szamitas alapjan a legnagyobb hatastavolsag a 82 m.




A kozuti szallitas €s a telephelyen beliili szallitasbol szarmazo emisszidk a 2 db négytengelyes
tehergépkocsi emisszidja 5 km/h sebességtartoméany és egyidejii miikodés esetén 1 ora

mukodési 1d6 alatt:

1égszennyez0O anyagok
kibocsatas CO CH NOXx PM
g/h 267,4 60,4 2433,7 31,5
mg/s 74,3 16,8 676,0 8,8

A vonalforras szennyez6 hatdsanak szdmitasat az MSZ 21459/2-81 szabvany szerint és a KTI

egyszerUsitett képletével hataroztuk meg figyelembe véve az MSZ 21457 szabvanysorozatot.

ahol:

)

3

[Z": T€y
J=1
3.6-10°

Ei: a vizsgalt utszakaszon athalado teljes 1égszennyezé anyag kibocsatasa az iedik

szennyezO anyag komponensbdl [mg/s m];
eij: a jedik jarmiifajta kibocsatasa az iedik szennyez6 anyag komponensbdl a

jarmifolyam tényleges sebességénél [g/km]
Nnj: a jarmiifolyam jarmiiszama az adott jarmiitipusbol (j=1 — személygépkocsi, j=2 — 3,5
t-nal nagyobb tomegili tehergépjarmi, j=3 — autdbusz) [db/ora];

1/3.6*%10° a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtoszam.

A fentiek alapjan az egyes szennyezoanyagok Ei értéke az alabbiak szerint alakul:

Komponens Ei [mg/ms]
CO 0,0149
CH 0,0034
NOx 0,1352
PM 0,0018

Az utvonalra merdleges szélirdny eseten a KTI egyszeriisitett képletével szdmithatdé a

maximalis jarulékos l1égszennyezettség X (m) tavolsagban:

AC = 1,228%* E/(u *X).
ahol:

AC: jarulékos légszennyezettség [ug/m?]
E: vonalforras szennyezdanyag emisszidja [mg/ms]

u: atlagos szélsebesség (3 m/s)
X: az ut tengelyétdl mért tdvolsag
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A jarulékos légszennyezettséget NOx légszennyezd anyagra szamitottuk:

5méterre: 0,011 [pg/m’]
10 méterre:  0,0055 [pug/m’]
100 méterre:  0,00055 [pug/m?]

A tevékenységhez kapcsolodo szallitds altal okozott levegdterheltségi-szint ndvekedés a teriilet
terhelhetdségét alig valtoztatja meg, egészségiigyi kockazatot nem jelent.

A levegOtisztasag-védelmi hatasteriiletet az alabbi abra mutatja be:

Levegétisztasag-
védelmi hatasterlet
hatara (82 )

Hirkozlés

Terkep Szénhidrogén
————— Tavhé
——— Villamos energia
E-KOZMO ——— Vizellatas
——— Vizelvezetés

Készult az E-kozmi rendszerben (2023. 0. 24.). Az adatok tajékoztatd jelleglek.




HULLADEK
Uzemelési szakasz
A telephelyen tervezett tevékenység megvalositas és a késébbi mitkodése soran csak telepiilési

szilard hulladék keletkezik. Egyéb jelentds nem veszélyes és veszélyes hulladék keletkezésével
nem kell szdmolnunk.

HAK ,
, megnevezés
szam
200301 Telepiilési/szilard/ hulladék

A keletkezett kommunalis hulladékot kozszolgaltatéi szerzddés alapjan a kdzszolgaltatd
rendszeresen elszallitja.

Az eldkezelés soran keletkezd mésodlagos hulladék hulladékgazdalkodéasi engedéllyel
rendelkez6 cégnek keriil atadasra, melyrdl a telephelyen naprakész nyilvantartast vezetnek.

A szocialis- és irodahelyiség takaritdsa soran a haztartasban altalanosan ismert tisztitoszereket
hasznaljak.

A gépjarmiivek esetleges meghibdsodasa esetén a javitds sordn keletkezd hulladékokat a
karbantartast-javitast végzd szakcég elviszi és megfeleléen gondoskodik azok elhelyezésérdl.

Amennyiben a keletkezett hulladék mennyisége veszélyes hulladék esetén meghaladja a 200
kg/év mennyiséget, vagy a nem veszélyes hulladék keletkezése meghaladja a 2000 kg/év
mennyiséget, Ugy a hulladékok keletkezésérdl az OKIR rendszeren keresztiili éves
adatszolgaltatast teljesiteni kell.

Felhagyas

A tevékenység végzésének megsziinésekor a telephelyen maradt hulladékok megfeleld
hulladékkezel6i engedéllyel rendelkezd vallalkozonak keriilnek atadasra.
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FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIZEK

Vizrajz: A Nyirség kozépsé, E-nak lejtd teriilete, amelyet a Hajduhadhdz—Nyiradony kézotti
vizvalasztotol egymassal parhuzamosan a Lonyai-csatorndhoz tartd ,,fofolyasok" vagy
csatornak tagolnak. A fégyijt6 a Lonyai-csatorna (91 km, 1958 km2), de téle E-ra a taj pereme
eléri a Belf6-csatornanak (53 km, 636 km2) a balrol beléje torkolé Nagyhaldsz—Patrohai-
csatorna (28 km, 118 km?2) alatti szakaszat is, s6t Tiszaberceltél néhany km hosszon kifut a
Tiszaig. A Lonyai-csatornaba tartd fofolyasok, K-rél indulva - 111. sz. (47 km, 310 km2), IV.
sz. (37 km, 336 km2), V sz. (5 km, 9 km2), V1. sz. (18 km, 65 km2), VII. sz. (55 km, 426 km2),
VII/3. sz. mellékag (30 km, 118 km2), VIIL sz. (46 km, 352 km2), IX. sz. (32 km, 305 km2).
Szaraz, gyér lefolyasu, vizhianyos teriilet.

Lf=1,5 1/s.km2; Lt=8%; Vh= 100 mm/év.

Vizjarasi adatok a Lonyai-csatorndrol és néhany mellékvizérdl vannak, de hidnyosak.

A nagyvizek tavasszal, a kisvizek Osszel gyakoriak. A vizmindség III. osztalya. A
belvizlevezetd csatornahdlézat hossza 1200 km koriil van, torkolatukon 11 szivattyltelep
mukodik 27,4 m3/s kapacitéssal.

Szamos allovize kozil 12 természetes jellegli, 273 ha feliilettel. Koztik az ujfehértoi
Nagyvadas-t6 (124 ha) a legnagyobb. Még egy tiszai holtag is van Paszab mellett (4 ha). Az
utobbi idében j6 néhany nagy teriiletli tdrozé létesiilt, amelyeket halastoként is hasznositanak.
A 15 tarozo-halasto felszine kozel 1500 ha. A leveleki a 200 ha-t is meghalad ja, de az érpataki
(189 ha) és a nagyréti (193 ha) is kozel jar hozza. A Sostoi-fiirdo tava 8 ha feliiletii.

A talajviz mélysége a homokbucka vonulatok alatt 4-6 m, mashol 2-4 m kozotti. Mennyisége
csak a Lonyai- és a Belfo-csatorna kozotti oblozetekben éri el az 1-3 1/s.km2-t, mashol
jelentéktelen.

Kémiai jellege a IV. sz. féfolyas mentén és a Lonyai-csatorna torkolati szakasza kornyékén
natrium-, mashol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége altala ban 15—25
nk® kozott van, de a telepiilések kornyékén 45 nk® {61¢ is emelkedik. A szulfattartalom 60—
300 mg/1 kozott ingadozik, de a VIIL. sz. féfolyas Nyiregyhéaza a lati 1 szakaszan a 300 mg/I-t
is meghaladja.

A rétegvizek mennyisége 1—1,5 1/s.km2 kozott van. A nagyszamu artézi katnak az atlagos
mélysége nem éri el a 100 m-t, a vizhozama pedig a 100 1/p-et. Igen sokban nagy a vastartalom.
Baktaloranthazan 45 °C, Nagykallon 41 °C, Nyiregyhdzan 50 és 520C homérsékletii vizet tartak
fel.



A vizekre gsyakorolt hatasok elozetes becslése:

Telepitési szakasz

A telepités sordn nem torténik beavatkozas felszini és felszin alatti vizkészletbe. A teriiletrdl
vizkivétel nincs. A dolgozdk szocialis sziikségletének biztositdsara a telephelyen szocialis
épiilet all rendelkezésre, kiilso telephelyen sziikség szerint mobil WC-t helyeznek ki.

A telepitési szakaszban csak havaria esemény bekovetkezése (kifolyt lizemanyag, kendanyag,
olaj) okozhat jelentds kornyezetterhelést, illetve szennyezheti a felszini és felszin alatti vizeket.
A foldre kifolyt iizemanyagot a megfelelé anyaggal fel kell itatni, a szennyezett foldet 6ssze
kell gytijteni. Mint veszélyes hulladékot, az eldirdasoknak megfelelen el kell szallitani és az
artalmatlanitdsdr6l gondoskodni sziikséges. A meghibasodds az alkalmazott gépek,
berendezések rendszeres és szakszerli karbantartissal megeldzhetdek (kivéve a havaria
helyzeteket).

Uzemelési szakasz

A telephely szocialis épiiletének vizellatasa kozmiithalozatrdl biztositott. A tor6 tizemeléséhez,
a belsé utak nedvesitéséhez sziikséges viz szintén a kozmiihalozatrél lesz biztositva. Uzemelés
soran a tervezett tevékenység nem fejt ki kedvezdtlen hatast a felszini és felszin alatti vizekre.

A miikodési szakaszban csak havaria esemény bekovetkezése (kifolyt izemanyag, kendanyag,
olaj) okozhat jelentds kornyezetterhelést, illetve szennyezheti a felszini és felszin alatti vizeket.
A foldre kifolyt lizemanyagot a megfeleld anyaggal fel kell itatni, a szennyezett foldet dssze
kell gylijteni. Mint veszélyes hulladékot, az eldirdsoknak megfelelden el kell szallitani és az
artalmatlanitasarol gondoskodni sziikséges. A meghibdsodds az alkalmazott gépek,
berendezések rendszeres €s szakszerli karbantartdssal megel6zhetéek (kivéve a havaria
helyzeteket).

Szennyvizkezelés: szocialis: kdzcsatornara van racsatlakozva, technoldgiai szennyviz nem
keletkezik.

Felhagyasi szakasz
A felhagyas miiveletei hasonldak a telepités hatasaival.
A tervezett tevékenység felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsat semlegesnek

minositjiik. A felszin alatti vizek elszennyezodésének kockazata szakszeriien végzett telepités és
tizemeltetés mellett csekély.
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ZAJ- ES REZGESVEDELEM

A jelen dokumentaci6 zajvédelmi fejezetének készitésekor a kdvetkezd zajvédelmi rendeleteket
¢s dokumentumokat vettiik figyelembe:
- 284/2007. (X. 29.) Korm. 1. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a kornyezeti zaj értékelésérol és kezelésérol
- 27/2008. (XII. 3.) KVWM-EUM egyiittes r. a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek

Modszertani (zajvédelmi )rendeletek:
- 93/2007. (XI1. 18.) KvVM r. a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a
zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol
- 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol
- 140/2001. (VII1. 8.) Korm. r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi kovetelményeirdl
¢s megfeleldségiik tandsitasarol
- 29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyiittes r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl
- MSZ 1SO 1996/1-3 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa.
- MSZ 18150-1:1998 A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése.
- MSZ 13111:1985 Uzemek és épitkezések zajkibocsatasinak vizsgilata és a
zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozasa.

A hatasteriilet bemutatasa

A telephely Nagykallo bel- ill. kiilteriiletén talalhato. A telephelyet részben lakoingatlanok,
gazdasagi teriiletek, illetve mezdgazdasagi teriiletek hataroljak.

A legkozelebbi zajtol védendd 1étesitmények a torégép egyik mitkodési helyszinétdl 54,65 m
tavolsagra helyezkednek el. A védend®¢ teriilet funkcioja lakoépiilet.



Hirkozlés
Szénhidrogén

33



A zajforrasok azonositasa

A tevékenységekhez kapcsolddd zajforrasokat az alabbi tablazatban foglaltuk Ossze. A
tablazatban ismertetett zajforrasok adatai irany zajteljesitményszint értékek, amelyeket sajat
mérési eredményeink alapjan szdmoltunk, a zajforrasok altal okozott zajterhelés helyhez kotott

pontszeri zajforrastél szarmazoként szamolhato.

meghatarozasanal a napi atlagos miikodési idoket vettiik figyelembe.

A zajforrasok miikddési

idejének

Sorsza Zajforrds megnevezése: Jellemzé | Uzemelési | Uzemelési idé/
m miiszaki hely: Megitélési ido
adat: Nappa | Ejjel
I [min/
[min/ | min]
min]
1. LEM 4825 pofastord (1 db) Lwa: 95dB | Szabadban |480/48 |-/30
0
2. Négytengelyes tehergépkocsi (2 db) | Lwa: 90 dB | Szabadban |10/480 |-/30
3. Rakodo6 (1 db) Lwa: 95dB | Szabadban |360/48 |-/30
0
4. GV25 osztalyoz6 (1 db) Lwa: 95 dB | Szabadban |480/48 |-/30
0

A telehelyen egy idében vagy a toro, vagy az osztalyozé gép miikodik!

Az egyenértékii zajszint szamitasa:

L., =10lg %(Z t, %10 )

A megitélési 1d6 a nappali idészakra vonatkozodlag: T = 8 ora (480 perc).

Az egyenértekil zajszint a fentiek alapjan az alabbi:

LAeqnapp =97 dB




Zajvédelmi hatasteriilet szamitasa

A kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabalyair6l szolé 284/2007. ( X. 29.
) Kormanyrendelet 6. § (1) bekezdése szerint: ,, A létesitmény zajvédelmi szempontu
hatéstertiletének / a kornyezeti zajforrds hatésteriiletének / hatdra az a vonal, ahol a
zajforrastodl szarmazd zajterhelés :

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb
10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél,
de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkozo, udiilSteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel / nappal
: 45dB, ¢jjel: 35 dB/,

e) gazdasagi teriiletek zajtél nem védendd részén nappal /6:00-22:00/ 55 dB, ¢éjjel /
6:00-22:00/ 45 dB ™.

Az lizemi és szabadidds létesitményektdl szadrmazd zaj terhelési hatarértékeit a zajtol
védendo teriileteken a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a
27/2008. ( XIl. 3.) KVWM-EiM egyiittes rendelet 1. szami melléklete tartalmazza.

Uzemi  és  szabadidés  létesitményektél — szarmazé  zajterhelési  hatarértékei
a zajtol védendd teriileteken:

zajtol védendo tertilet hatarérték (LTH) az LAM megitélési szintre (dB)*
ha az épitési munka idStartama 1 honap-1 év kozotti
nappal éjjel
(622 6ra) (226 6ra)
lako-/kis- és kertvarosias, 50 40

falusias, telepszert beépités/,
oktatas, temetdk és zoldek

Lakoé-/nagyvarosias és 55 45
vegyes/
gazdasagi teriilet 60 50

* eértelmezés az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint
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A hatasteriilet meghatiarozasanal a rendelet a) és e) pontjaban eldirtakat vettiik
figyelembe.

A terjedeési ut soran bekévetkezo zajszint csokkenés meghatarozasa:

A hang terjedésének szamitdsandl az MSZ 15036:2002 szamu szabvany eldirasait vettiik
figyelembe. Ezen szabvany a meghatarozott kornyezeti feltételek kozott, az észlelés helyén
keletkez6 zajterhelésnek a kornyezeti zajforrasok zajkibocsatasi adatai alapjan vald szdmitési
modszereit tartalmazza.

Az alkalmazott 6sszefiiggések:

Valamely hangforras altal egy St tavolsagban 1év6 pontban létrehozott hangnyomasszintet az
alabbi Osszefiiggés szerint szamitjuk:

L= (Lw+ K+ KQ)'(Kd'l'Z K), ahol

Lw Hangteljesitményszint dB
Kir Iranyitasi index, mely figyelembe veszi az egyes egyedi forrasok irdnyonkénti sajatos
sugarzasi veszteségét dB
Ka Iranyitasi tényezd, mely a hangforras kozelében 1évs visszaverd feliileteket veszi
figyelembe, amelyek a hangtér egy-egy részében megnovekedett lesugarzashoz vezetnek
dB
Kad Tavolsagtol fiiggd tényezd, mely egy akadalytalanul és minden iranyban gdmbszeriien
terjedd, pontszeriinek tekintett hangforrasbol kibocsatott hanghullam hangnyomasszint-
csokkenését hatarozza meg dB
*K Osszes hangnyomasszint-csokkenés széliranyl terjedés esetén a veszteségmentes
hangterjedéssel szemben, az alabbi hatasok figyelembevételével
Leveg6 hangelnyel6 hatasa
Talaj és a talajkdzeli meteorologia viszonyok miatti csillapodas
Novényzet csillapitd hatasa dB

Beépitettség miatti szintcsokkenés
Akadalyok hangarnyékol6 hatasa

Az egyedi hangforras kozepétdl st tavolsagra esd terhelési ponton a hangnyomdsszintet széliranyu
terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

L=elwt Kt Ko-Kg-K-Km-Kn-Ke-Ke, ahol

Lw Hangteljesitményszint dB
Kir Iranyitasi index dB
Ka Iranyitasi tényez6 dB
Kd Tavolsag tényez6 dB
KL Leveg0 elnyelés mértéke dB
Km A talaj €s az iddjaras csillapité hatasa dB
Kn A novényzet hatasa dB
Ks A beépitettség hatasa dB

Ke Beiktatasi veszteség dB



Kir: irdnyitasi index 0

Ka: irdnyitasi tényez6 0 (térben barhol)

Kq: tavolsagtol fliggd tényezd

Kq=20Ig(st/so)+11

st: terhelési pont €s a zajforras tavolsaga

So: vonatkozasi tavolsag (1 m)

KL: a levegd elnyelése altal okozott hangnyomasszint-csokkenés
Kr=ar™ st

aL: a levegd altal okozott terjedési csillapitas (10 °C, 70% relativ 1égnedvesség mellet:

1,93)
Km: a talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapito hatasa

K, =48~

2h

300

Somoxl 1745

St

hm: a talajszint folotti kozepes magassag (1,5 m)

Kn: a ndvényzet csillapitod hatasa
Kn=an * sn

an: fajlagos terjedési csillapitas (0,05 dB/m)
Sn: a novényzeten keresztiil tett it

Kg: a beépitettség csillapitd hatasa 0

Ke: zajarnyékolo létesitmény beiktatasi vesztesége 0
A szamitas sordn a Ke beiktatasi veszteséget, a K levegd elnyeld hatasat, a Kn ndvényzet
hatasat, a Kg beépités hatasat ”0” értékkel vettiik figyelembe.

A hatasteriilet szamitasa

Lakoteriilet zajtél védendé részén, Nappali id6szakra (Lty = 50 dB)

St

Zajforras: Lwa Kir Ka Kg Ki Km Kn Ks Ke Lth St
[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m]
Telephely 97 0 3 458 | 0,15 | 3,58 0 0 0 50 55
Lakéteriilet vonatkozasaban, Nappali idészakra (Ltw = 40 dB)
Zajforras: Lwa Kir Ka Kg Ki Km Kn Ks Ke Ltn St
[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m]
Telephely 97 0 3 419 | 01 | 2,61 0 0 0 55 35
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A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve a 284/2007. (X. 29.) Korm. r. 6. § (1) a) és e)
pontjaban foglaltakat a 1étesitmény zajvédelmi szempontl hatasteriiletének hatéara a telephely
akusztikai  kozéppontjatol szamitva ,,Lakoterilet/falusias” zajtol védendd részére
vonatkoztatva 50 m-re helyezkedik el.

A hatésteriileten beliill nem taldlhatdo zajtél védendd létesitmény. Azonban a lakéhazak
kozelsége miatt a korabban zajkibocsatasi hatarértéket allapitott meg a Szabolcs-Szatmar-
Bereg Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelemi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztalya 4928-4/2023. szamu hatarozataval az alabbiak szerint:

a zajkibocsajtasi hatarérték

a Nagykail6, Rakoczi utca 2 (612/11 hrsz.), 3 (729/9 hrsz.), 4 (612/9 hrsz.), 5 (729/10 hrsz.), 6
(612/4 hrsz.), 7 (72912 hrsz.), 8 (612/5 hrsz.), 8 (729/3 hrsz.), 11 (729/4 hrsz.), 12 (640/1 hrsz.), 13
(729/5 hrsz.}, 14 (840/2 hrsz.), 15 (729/6 hrsz.), 16 (641/1 hrsz.), 17 (72911 hrsz.), 18 (641/2 hrsz.),
19 (729/14 hrsz.), 20 (642 hrsz.), 21 (728/1 hrsz.), 23 (728/3 hrsz.), 27 (727/3 hrsz.) hazszam alatti,

a Magyi ut 2 (639 hrsz.), 4 (638 hrsz.), 6 (637 hrsz.) hazszam alatti ingatlanckon lévé lakoépuletek
zajtol vedendd homlokzatai elétt 2 m tavolsagban, a zajtol védends helyiségek padldszintje felett 1,5 m
magassagban,

valamint a 726 hrsz. alatti kozpark teriletén

nappal: 50 dB(A).

A megitélés helyén varhato zajkibocsatas értéke

A legkozelebbi zajtol védendd épiilet a telephely akusztikai kozéppontjatol (t6ré miitkodési
helye) 280 m-re helyezkedik el. A teriilet rendezési terv szerinti besorolasa Gazdasagi teriilet.
Ezen a teriileten a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo
27/2008. (XII. 3.) KvWWM — EiM egyiittes rendelet 1. szam melléklete alapjan az alabbi
hatarértékeknek kell teljestilnie:

Zajtol védendo teriilet Hatarérték
Nappal (6 — 22 Ejjel (22 - 6 6ra)
ora)
Lakoteriilet (falusias) 60 50

A szamitasnal szintén az MSZ 15036:2002 szamu szabvany eldirdsait alkalmaztuk, az adott
tevékenység, zajesemény zajterhelése:

LtH = (Lw + Kir + Kg) - (Kqg + ZK) (dB) 6sszefiiggés alapjan.

A szamitas soran a Kir, a Ki, Ke és a Kg korrekcids tényezoket 70" értékkel vettiik figyelembe.



A megitélés helyén varhatd zajkibocsatas:

Tevékenység | Lwa | Kir | Ko | Kda | Ki | Km | Kn | K8 | Ke | LTH| St >
[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB]
Telephely 97 | O 0 [599|078|461| 0 0 0 | 60 | 280 | 35

Az épiilet homlokzatardl torténd visszaverddés 3 dB értékkel néveli a zajterhelést.

A fenti adatokkal kapott zajkibocsatasi értékek alapjan zajcsokkentési intézkedések nélkiil is

teljesiilnek a hatarértékek.

@ Térkép

E-KOZMO

~ 4| Zajvédelmi
\ hatastertlet hatara
’ (50 m)

Készult az E-xozmd rendszerben (2023. 01. 24.). Az adatok tajékoztatd jelleglek.

\

Hirkozlés

Szénhidrogén

Tavhé

Villamos energia

Vizellatas

Vizelvezetés
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EPITETT KORNYEZET

A telepitési helyszin Nagykallo bel- és kiilteriiletén taldlhatd. A legkdzelebbi lakohazak tobb,
mint 500 méterre talalhatoak a telepitési helyszintol.

A beruhazasi teriilet végig szilard burkolata f6 koézlekedési uton kozelithetd meg, amely
alkalmas a szallitasi forgalom kiszolgélasara. A szallitasi itvonal nem érint lakott teriiletet!

Az épitett kornvezetre gyakorolt hatasok elozetes becslése:

A telephelyet minden iranybdl gazdasagi besorolasu teriiletek, telephelyek, tizemek veszik
kortl. A telepités soran elviselhetd mértékli forgalomndvekedés jelentkezik. Az lizemeltetési
szakaszban a kozutak terhelése nem szamottevo.

A tevékenység épitett kérnyezetre gyakorolt hatasa semleges (lakoteriilet), ill. kismértékben
terhelo (utak igénybevétele).

A hatasfolyamatok kiterjedése:

Az elozé fejezetekben részletesen vizsgalt iizemelési fazisban fellépd hatotényezok és
hatasfolyamatok ismeretében meghatarozhato6 a kozvetlen és kozvetett hatastertilet.

Kozvetlen hatasteriilet minden esetben az ingatlan teriilete és annak sziik kornyezete, mig
kozvetett hatasteriiletnek a szallitas itvonala mindstil.

ELOVILAG
A beruhazasi helyszin természetvédelmi érintettség

Targyi teriilet orszagos jelentdségii védett, vagy védelemre tervezett természeti teriiletet €és a
természet védelmérdl sz616 1996. évi LIIL térvény (a tovabbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdés
alapjan ex lege védett teriiletet nem érint. Tovabba az ingatlan az eurdpai kdzosségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésti teriiletekrdl szol6 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet €s az eurdpai
kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetési teriiletekkel érintett foldrészletekrdl sz616
14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet altal meghatarozott Natura 2000 haldzat teriiletének nem
része, az Orszagos Teriiletrendezési Tervrdl szold 2003. évi XXVI. torvényben lehatarolt
orszagos 0koldgiai haldzat Gvezetét nem érinti.

Hatasteriilet
A létesités és az lizemelés élovilagra gyakorolt hatasai két részre bonthatok: a teriiletfoglalas

miatti ideiglenes és részleges éldhely-megsziinésre, illetve az lizemelés soran fellépd, kornyezd
¢lohelyekre kifejtett zavarasra.



A 1étesités soran a jelenleg teriilet minimalis ¢élévilaga a depdniakkal érintett helyeken
megszliinik a rendeszeres bolygatds miatt. Ennek hatdsa az esetleges felhagyéssal, és a
felhagyassal jard rekultivacioval szlinikk meg. A létesités hatdsa negativ, a hatésteriilet a
1étrejovo hulladékhasznosito telep teljes teriilete.

A beruhazas és a késobbi lizemeltetés legfobb hatasokozoi a munkagépek, szallitd jarmiivek
okozta terhelések. A beruhdzas kozvetett hatasteriilete természetvédelmi szempontbol a
tervezési teriileten beliil folytatott, a kivitelezési munkalatokbol, valamint az {izemelési
fazisban a kozlekedésbdl valamint a hulladék el6kezelésbdl adodo zavard hatasokat (zaj, por,
vizualis hatas stb.) mérlegelve a beruhdzas ¢élovilag-védelmi szempontl kozvetett hatasteriiletét
a telephely teljes teriiletében hataroztuk meg, a hatastertiilet, a kornyez6 telephelyeken folyatott
tevékenyégeket is figyelembe véve, nem 1épi at a telekhatart.

Az érintett teriilet részletes bemutatdsa

A tervezési terlileten 2024. évben tobb alkalommal bejarast végeztiink az Eldzetes Vizsgalati
Dokumentaci6 elkészitése érdekében.

A telephely Kivett teriilet: telephely, ut, ahol mar tobb éve folyik hulladékgazdalkodasi
tevékenyég. A telephelyet minden oldalrol egyéb gazdasagi telephelyek, termeld iizemek
veszik koriil, valamint lakohézak ¢és kertek ill mezégazdasagi teriiletek veszik kortil.

A tervezési teriilet a rendezési terv szerint gazdasagi teriilet.

A teriileten, és kornyezetének egy részén az erds antropogén hatdsok mar nyomot hagytak. A
vizsgalt terlileten allandd vizalldas nem talalhatd, nagyobb esézéskor pangd viz esetleg
eléfordul, illetve a talajviz szintje az atlagos.

A vizsgalt teriilet botanikai értékelése

Az adott helyszinek ndvényzetét a Nemzeti Biodiverzitds-monitoroz6 rendszerben, és az
orszagos 1éptékii él6helytérképezési munkaban egyarant hasznalt A-NER (Altalanos Nemzeti
ElShely-osztalyozasi Rendszer kategériainak felhasznalasaval jellemezhetjiik. Az él6helyek
leirasanal a Nemzeti Biodiverzitds-monitoringdz6 Rendszer keretében kidolgozott és elfogadott
Altaldnos Nemzeti Eléhely-osztalyozasi Rendszert is hasznalhatjuk.

U10 - Telephely

A beruhdzasi teriilet egy kivett telephely, részben szildrd burkolata taroloterekkel, tizemi
éptiletekkel, utakkal. A telephelyen jelenleg is hulladékgazdalkodasi tevékenység folyik. A
szabad teriilet gyomosak, ezt rendszeresen gépi kaszalassal tartjdk rendben, idénként
vegyszeres gyomirtast is végeznek. A telephely jellegébdl adéddan természetes ndvényzete
nincs, a rendszeres bolygatasnak koszonhetéen. A szomszédos ingatlanokon is telehelyek
talalhatoak.
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A telephelyen beliil, a telephely keritése mellett, az utak, a Magyi at mellett OG - Taposott
gyomnovényzet figyelheté meg. Jellemzd novényfajok:

» muharfélék » semelykoro
* vérehull6 fecskefii * vérehull6 fecskefii
* pitypang « ragados galaj
» fehér arvacsalan * nagy csalan
* selyemkoro * mezei katang
» fehér arvacsalan » parlagfii

U1l —Maqyi ut
A beruhazasi helyszin a Magyi utrol kozvetlen szilard utkapcsolattal rendelkezik. A telephely

Az utak mentén mindkét oldalt taposott novényzet (OG)figyelhetd meg.

T1 Mezégazdasagi teriielt
A telehely északi oldala mellett mez6gazdasagi szanto teriiletek is megfigyelhetdk. Ezen
teriiletek intenziv miivelés alatt allnak, a tdblaszéleken foként az antropogén hatasokat jol tiird
gyomfélék figyelhetok meg.

A beruhazasi helyszinen, valamint annak hatasteriileten unikalis, fokozottan védett illetve
védett novényfaj nem fordult eld. A beruhazas nem NATURA 2000 teriileten torténik,
jelolo élohelyet nem érint. Az érintett teriilet kevésbé felel meg a korabbi természeti
terilet kijelolésének kritériumainak. Természeti érték, védett faj nem talalhato.

Zoologia

A bejarasok alkalmaval feljegyeztiik a teriileten felbukkand allatokat. A tervezési teriileten,
illetve annak kornyezetében folytatott gazdasagi tevékenységek meghatarozzak a térség
allatvilagat. A fas teriiletek fa egyedeit, bokrait megfigyelve nem talaltunk lakott madarfészket,
madarodit. Mivel a tervezési teriileten rendszeresen végeznek gazdasagi tevékenységet,
rendszeresen kaszaljak, néha gyomirtoval kezelik, igy nem alakul ki rajta magas
gyomndvényzet, még a mezsgye széleken sem, igy ez nem nyujt buvohelyet az allatok részére.

A vizsgalt teriileten el6fordul6 alacsonyabb rendii allatok koziil tobbek kozott megfigyelhettiik
a pannon csigat, az éti csigat, a mezei tiicskot, a zold lobszocskét, a kaposztalepkét, a nappali
pavaszemet, a hazi legyet, stb.



A vizsgalt teriilet Gerinces-zoologiai értékelése

A beruhazasi teriileten és a hatésteriileten el6forduld kétéltiifajok (hazankban minden faj
védett!)

Magyar név Tudomanyos név
76ld levelibéka Hyla arborea
Barna varangy Bufo bufo

A beruhazasi teriileten €s a hatasteriileten el6fordulo hiill6fajok (hazankban minden faj védett!)

Magyar név Tudomanyos név
Fiirge gyik Lacerta agilis

A vizsgalt terlilet madartani jellemzése, a beruhdzasi teriileten, €s a hatésteriileten megfigyelt
madarfajok:

Magyar név Tudomanyos név
Facéan Phasianus colchicus
Parlagi galamb Columba livia f. domestica
Balkani gerle Streptopelia decaocto
Barazdabilleget6 Motacilla alba
Vorosbegy Erithacus rubecula
Fekete rigd Turdus merula
Szarka Pica pica

Vetési varju Corvus frugilegus
Dolmanyos varja Corvus corone cornix
Seregély Sturnus vulgaris

Hazi veréb Passer domesticus
Mezei veréb Passer montanus

A beruhdzas kornyezetében eléforduld emldsfajok

Magyar név Tudomanyos név
Mezei pocok Microtus arivalis
Mezei nyul Lepus eupeus
Voros roka Vulpes vulpes

Oz Capreolus capreolus

Elévilagvédelmi isszefoglalo

A Dberuhazasi helyszinen ¢és kozvetlen kornyezetében jelold fajokat nem talaltunk.
Megallapithatd, hogy a vizsgalt teriileteket kozvetve érintd beruhazas megvalositdsa nem okoz
jelentds valtozast a teriileten ¢l6 allatfajok populdcidiban. A kornyéken mar régota folyik
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emberi tevékenység, igy az ott ¢l6 fajok ,,hozzaszoktak” az ember, az emberi tevékenység
jelenlétéhez.

A kozvetlen hatasteriileten beliil természetvédelmi szempontbdl értékes ¢lohelyek nem
talalhatoak. A telekhatdrain htz6do fasor jelenti a legjelentdsebb ¢€l6helyet, mely a beruhézas
hatdsara nem sériil, fak kivagasara nem kertil sor.

Osszességében megallapithatd, hogy természetvédelmi szempontbol értékes éldhelyek
megsziinésével, védett ¢és nem védett allatfajokra gyakorolt negativ hatdssal a
hulladékhasznositod telep 1étesitése kapcsdn nem lehet szdmitani. A kdzvetett hatasteriileten
el6forduld élohelyekre, allatfajokra a beruhdzas hatasa a megfeleld térbeni és iddbeni
korlatozasok és kompenzacids intézkedések elrendelése esetén varhatoan semleges, vagy
minimalis.

TAJ

A beruhazasi teriilet, és annak kdrnyezet az elmult években folyamatosan valtozik: megépiilt a
Nyugati elkeriilé ut, uj telehelyek alakultak ki, épiiletekkel, épiiletegyiittesekkel. Azonban a
gazdasagi Ovezetbe ezen valtozasok nem szembetiindek, igy a hulladékkezeld telep sem okoz a
tajban észrevehetd valtozast. A tervezett tevékenység soran a tajalkotd tényezokben mennyiségi
valtozas nem kovetkezik be. T4jvédelmi szempontbol a vizsgalt teriilet kozelében védendd
értékek nem talalhatdak. A beruhazés tajképi hatédsai ettdl fliggetleniil érzékelhetdek lesznek,
hiszen anyagdeponiak jelennek meg, melyek rovidebb-hosszabb ideig lesznek a telepen. A
beruhdzas hatdsa tajképvédelmi szempontbdl kisség negativan értékelhetd, ezért, a hatasok
enyhitése érdekében a teriilet koriil talalhatd védo fasorok, valamint az ut melletti fasorokat, a
fas/erdds teriileteket meg kell Orizni, annak karbantartasarol, a fak potlasarol folyamatosan kell
gondoskodni, hogy tajvédelmi funkcidjat ellathassa. Ezzel a tajra gyakorolt negativ hatas
semlegesithetd.



8. A szamitisba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységére
vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)

Az eldzetes vizsgalat targyat képezd tevékenyséq: hulladékhasznositd telep létesitése. A
tervezés kapcsan egyetlen valtozat all fenn, mely nem okoz olyan hatdst, amire az
¢ghajlatvaltozas érzékenyen reagdlna. A kivitelezés sordn jelentéktelen mennyiségi
iiveghazhatast eredményez6 kipufogdgaz kibocsatas torténik a jarmiivek tizemeltetése miatt. A
kornyezeti tényezOk valtozasa nem mutathato ki.

A beruhazast ill, a miikodést sem veszélyezteti éghajlati hatas. A hulladékhasznosito telep
egyetlen kornyezeti/éghajlati tényezore sem érzékeny. Kijelenthetd, hogy a projekt nem
érzékeny az éghajlatvaltozassal szemben.

9. A telepitési hely és a feltételezheté hatasteriilet kitettségének értékelése

A hulladékhasznositd telepre miikodése soran a telepitési hely és a vizsgalt hatasteriiletek
nincsenek kitéve az éghajlati valtozadsoknak.

10. Az egyes éghajlati tényez6kre vonatkozoan a lehetséges hatisok elemzése

A kornyezeti hatas a kornyezet valamelyik elemében bekovetkezd valtozas, ami a hato-
tényezOk és a kornyezet alapallapotanak a kdlcsonhatasa révén kovetkezik be. A valtozast
szenvedd kornyezeti elemek a kovetkezok:

- levego,

- fold / talaj, alapkdzet, asvanyi anyagok /,

- viz / felszini és felszin alatti vizek /,

- ¢élovilag / novény és allat /,

- mivi elemek / épitmények és l1étesitmények /,

- ember.

A hatasok regisztralasanak eszk6ze a hatasmatrix, amelyben elemenként kertil jelzésre, hogy a
hatasvisel6 allapotaban milyen mértékii valtozas kovetkezik be. A hatasok a kovetkezoként
mindsithetok:

- karositdo - jelentds, irreverzibilis valtozast eredményez a mennyiségi €s a
mindségi adottsdgokban. A hatds megsziinése utan természetes modon nem all
vissza az eredeti allapot.

- - terhel6 - nem okoz stlyos, irreverzibilis valtozasokat, de mindenképp
karosodast eredményez. A hatas megsziinése utan visszaall az eredeti allapot.

- elviselhet6 - nem okoz jelentds valtozast sem a mennyiségi, Sem a mindségi
viszonyokban.

- semleges - az eredeti allapot valtozatlan fennmarad.

- javité - az eredeti allapothoz viszonyitva kedvez6bb allapot jon 1étre.

A tevékenység olyan jelentéktelen volumenti, hogy az éghajlati tényezdkre nincs hatassal.



Klimavaltozas hatasai

A projektek klimakockazatanak értékelése és kezelése az eurdpai unids tamogatasban
részesiilé projektek esetében kotelezd feladat. Az éghajlatvaltozas miatt minden projekt
esetében ezért az alabbi kérdéseket kell megvalaszolni:

1. Mennyire sériillékeny a projekt az éghajlatvaltozas kovetkeztében fellépd szélsdséges
eseményekkel szemben (hogyan lehet csokkenteni az ebbdl adodod kockazatokat, és
hogyan lehet gondoskodni arrdl, hogy a projekt megvaldsitasat és fenntartasat ne
veszélyeztessék ezek az események)?

2. Hogyan tud a projekt hozzéjarulni az iiveghdzhatasu és a savasodast kivaltdé gazok
kibocsatasanak csokkentésé¢hez?

3. Hozza tud-e jarulni a projekt az éghajlatvaltozas okozta probléméak megoldésihoz,

tudja-e tamogatni az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodast?*”

ELLENORZO LISTA AZ EGHAJLATVALTOZAS ALTAL BEFOLYASOLT PROJEKTEK
AZONOSITASARA

A PROJEKT AZONOSITASARA SZOLGALO INFORMACIOK

Projekt megnevezése Nem veszélyes hulladékhasznosito telep

Nagyprojekt igen/nem

Beruhazas rovid | A beruhazo, bérelt telephelyén, nem veszélyes hulladék el6kezelésével,
leirasa hasznositasaval kivan foglalkozni. A telepre beszallitasra keriild épitési

tormeléket deponidkba rendezik, majd mobil toré berendezés segitségével a
hasznosithato frakciot kinyerik. A hasznosithatd részt, valamint az elékezelt
egyéb hulladékfrakciokat fajtanként elkiilonitve ideiglenesen kisebb deponiakba
rendezik.

A PROJEKT EGHAJLATI BEFOLYASOLTSAGANAK MEGHATAROZASA

Az mintadokumentumot kétféle projekt esetén kell alkalmazni:

. éghajlat altal befolyasolt projektek — eszk6zok, vagyontargyak és infrastruktirak, amelyekben az
éghajlatvaltozas fizikai karokat okozhat, illetve amelyek altal ellatott szolgaltatas mindségét az
éghajlatvaltozas befolyasolhatja, amennyiben nem keriil sor klimabiztossa tételiikre; valamint

. adaptacios projektek — olyan projekt, melynek célja, hogy csokkentse az éghajlatvaltozassal
szembeni sériilékenységét, pl. arvizvédelmi rendszerek.

A 2.1-2.10 kérdések annak meghatarozasara szolgalnak, hogy sziikséges-e¢ a mintadokumentum kit6ltése
egy adott projekt esetében.

A projekt megvalositasanak célja az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodas? igen/nem

! Kivonat a A Partnerségi Megallapodds Monitoring Bizottsag altal jovahagyott ,,.4 horizontdlis kivetelmények
érvényesitésének részletes szabdlyai” c. dokumentumbol



e az éghajlatvaltozas. Ennek érdekében kérjiik, valaszolja meg a 2.2-2.10 kérdéseket.

Amennyiben az 2.1 kérdésre a vélasz ’igen’, a 2 - 10 kérdések megvalaszolasa nem sziikséges.

Amennyiben a projekt nem adaptacios projekt, sziikkséges annak meghatarozasa, hogy a projektet befolyasolja-

2.2 Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a
projekt tervezett mitkodése legalabb 15 év?

igen/nem

2.3 A projekt megvalositasdanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol
relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (1d. 4. rész)

igen/nem

2.4 A projekt [étesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb
hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati paraméterek
felsorolasahoz 1d. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzoket)? Az éghajlatvaltozas
vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések
meghibasodasahoz?

igen/nem

25 A viz szerves része-e a projekt mitkodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal
eléallitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz,
esOvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz haldzatok, hiitéviz, stb. és ezekhez kapcsolodo
infrastruktira valamint az ezektdl fliggd termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek
jelentds szerepe van a projekt iizemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras soran), illetve
része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus), ugy a
projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

igen/nem

2.6 A projekt energiaelldtisat megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysaga vagy az
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém idéjarasi események kovetkeztében, viz,
biomassza vagy egyéb megujuld energia potencidl valtozasa az éghajlatvaltozas
kovetkeztében, stb.)

igen/nem

2.7 A projekt altal eldallitott termékek és szolgaltatisok arat vagy mennyisegét
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fiiggnek-e mas kozbenss termékektil vagy
szolgaltatasoktol, amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati tényezok vagy
idojarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

igen/nem

2.8 A projekt szdllitasi utvonalai kilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e
iddjarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?

igen/nem

2.9 A projekt lizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiilonosképpen ki van-e téve
homérsékleti stressznek vagy szélsdséges idojarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt,
illetve rosszul szell6zo épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

igen/nem

2.10 A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy
éghajlat? (pl. épiiletek hitése és flitése, stb.)

igen/nem

Amennyiben a 2.2 kérdésre a valasz ’igen’, és emellett a 2.3 — 2.10 kérdések barmelyikére ’igen’-nel vélaszolt,
az On 4ltal végrehajtando projekt az éghajlatvéltozas altal potencidlisan befolyasolt projekt, ezért a projekt

sériilékenységi elemzésének elvégzése és a projekt klimabiztossa tétele az adaptacios Gtmutatoban foglaltak
szerint sziikséges! A projekt sériilékenység elemzésének eredményét, illetve a projekt klimabiztossa tétele
érdekében meghozando intézkedésekkel kapcsolatos informaciot kérjiik, adja meg a 3-8 részekben. Amennyiben
vagy a 2.2 vagy a 2.3 — 2.10 kérdések mindegyikére nemleges valaszt adott, gy tovabbi elemzésre nincs sziikség,

a dokumentum kit6ltése nem sziikséges.
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A TERVEZETT TEVEKENYSEG AZ EGHAJLAT VALTOZASSAL SZEMBENI
ERZEKENYSEGERE VONATKOZO ELEMZESE (ERZEKENYSEGELEMZES)

A PROJEKT ERZEKENYSEGE 2 AZ EGHAJLATI PARAMETEREKRE ES AZOK
VALTOZASARA

A mintadokumentum 3-6 részeinek kit6ltéséhez sziikséges elemzés elvégzése két szinten lehetséges:

o Elozetes elemzés: egy kvalitativ elemzés, mely eredményeképpen meghatarozasra kertil, hogy a
projekt érzékenysége, kitettsége, sériillékenysége €és az éghajlatvaltozas altal okozott kockazat szintje
alacsony, kdzepes vagy magas. A stratégiaalkotas fazisaban késziil.

e Részletes elemzés: nem kvalitativ, hanem kvantitativ megkozelitést igényel, az érzékenység, kitettség,
sériilékenység ¢és kockazat részletes modszertan alapjan keriil felmérésre, pl. szamitasokon,
modellezésen alapul. A részletes tervezéssel parhuzamosan késziil.

A nagyprojektek esetében mind az eldzetes, mind a részletes elemzést minden esetben sziikséges elvégezni,
mig az egy¢éb projektek esetében elegendd egy eldzetes/kvalitativ elemzés elvégzése.

A lenti tablazatban kérjiik, jelezze az elvégzett értékelés alapjan, hogy a tervezett projekt mely éghajlati
paraméterckre érzékeny, és milyen mértékben. Kérjiik, hogy az érzékenység mértékét jeldlje nincs, alacsony,
kozepes vagy magas jelzovel a megfeleld cellakban.

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatasainak a
beruhdzasra €s az altala nyljtott szolgaltatasra, valamint a szolgéltatas inputjara és outputjara
gyakorolt hatasanak a feltarasa:

A kovetkezd éghajlati paraméterek, melyek hasonld tevékenységek/projektek esetében
relevansak lehetnek:

Projekttipus/ Eghajlati paraméterek és masodlagos fizikai hatiasok
szektor

energiatermelés - viharok

és szallitas - szelsebesség valtozasa

- ¢éves atlaghomérséklet novekedése
- hohullam

Forras: Klimavalasz projektben kidolgozott ,,Az éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodas telepiilési szinten —

Utmutaté 6nkorményzatoknak helyi adaptaciés stratégia készitéséhez alapjan

2 Az érzékenység egy-egy trendszerhez (pl. Okoszisztéma, emberi egészség, fizikai infrastruktira) kapcsolodo
tulajdonsag. Jelen esetben az érzékenység egy-egy projekttipushoz kapcsolodhat. Egy projekttipus esetében az
érzékenység azt mutatja, hogy az adott projekt egy adott éghajlatvaltozasi hatasra milyen mértékben érzékeny, pl. az
utak érzékenyek a nagy melegre, az épuletek az arvizre, stb.



Eghajlati paraméter valtozasa

3.1 Felszini levegd
atlaghémérsékletének lasst
novekedése

3.2 Nyari napok szamanak

novekedése (napi max. > 25 °C)

3.3 Fagyos napok szamanak
csokkenése (napi min. < 0 °C)

34 Héségnapok szamanak
ndvekedése (napi maximum > 30 °C)
3.5 Tropusi ¢éjszakdk szamanak
névekedése (napi minimum > 20 °C)
3.6 Hohullamos napok szamanak
novekedése (napi kozéphomérséklet
>25°C)

3.7 Atlagos napi hdingas novekedése

(napi maximum és minimum
kiilonbsége, °C)

3.8 Eves csapadékmennyiség
csokkenése

3.9 Csapadékos napok szamanak
csokkenése (napi csapadékosszeg > 1
mm, %)

3.10 Atlagos napi csapadékossag
novekedése  (csapadékos napok
atlagos csapadéka, mm/nap)

3.11 Max. szaraz id6szak hosszanak
novekedése (leghosszabb iddszak,
amikor a napi csapadékosszeg < 1

mm, nap)
3.12 Max. nedves id6szak hosszanak
valtozasa (leghosszabb  id6szak,

amikor a napi csapadékosszeg > 1
mm, nap)
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3.13 20 mm-t elér6 csap. napok
szamanak novekedése (napok szama,

amikor a napi csapadékosszeg > 20 Nin Nin Nin Nin Nin Nin
mm, nap) cs cs cs cs cs cs
3.14 Felszini vizek
atlaghOmérsékletének lassu Nin Nin Nin Nin Nin Nin
novekedése (] (] cs cs cs cs
3.15 Csapadék évszakos Nin Nin Nin Nin Nin Nin
eloszlasanak valtozasa cs cs cs (o] cs cs
3.16 Megnovekedett uv Ala Ala Ala Ala Ala
., . ot s CSO Alac CSO CSo CSo CSO
sugarzas, csokkent felh6képzodés
ny sony ny ny ny ny
3.17 Felh6szakadasi (viharos
idGjarasi) események szamanak és Nin Nin Nin Nin Nin Nin
intenzitasanak novekedése Ccs Cs Cs cs cs Ccs
3.18 Villamarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és intenzitasanak Nin Nin Nin Nin Nin Nin
novekedése cs cs cs cs cs cs
3.19 Arhullamok gyakorisaganak és Nin Nin Nin Nin Nin Nin
intenzitasanak novekedése cs cs cs cs cs cs
3.20 Belviz  kialakulasanak Nin Nin Nin Nin Nin Nin
gyakorisaganak novekedése cs cs cs (] (] cs
3.21 Vizkészletek  csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi
készletének  csokkenése, tavak
alacsony vizallasu  idészakainak
gyakoribba valasa, felszin alatti Nin Nin Nin Nin Nin Nin
vizkészletek csokkenése) CsS Cs Cs cs cs Cs
3.22 Aszaly gyakoribb el6fordulasa Nin Nin Nin Nin Nin Nin
CS CS CS CS CS CS
3.23 Tomegmozgas gyakoribb Nin Nin Nin Nin Nin Nin
eléfordulasa cs cs cs cs Ccs cs
3.24 Erdétiizek Nin Nin Nin Nin Nin Nin
gyakorisaganak novekedése Ccs Cs Ccs cs cs Ccs
3.5 Szélerdzio Nin Nin Nin Nin Nin Nin
CS CS CS CS CS CS
3.26 Kérjik, adjon egy leirast arrol,

hogy a 3.1 - 3.25 pontokban beazonositott
befolyasolhatja
potencialisan a projekt sikerességét. (Csak
azokra az éghajlati paraméterekre kell
kitolteni, melyek esetében kdzepes vagy

érzékenység hogyan

magas ¢érzekenyseéget jelzett a 3.1 — 3.25
pontokban)

Forras: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient alapjan,

modositva




A klimavaltozas eredményeként szélsdséges meteorologiai és kornyezeti jelenségek és
folyamatokvaloszintisége novekedni fog a jovoben, melyek jelentds kornyezeti, valamint
gazdasagi karokat , illetve egészségligyi és szocialis problémakat okazhatnak. Az
¢éghajlatvaltozds eredményeként bekovetkezd szélsdséges iddjarasi helyzetek a projekt
miikodését nem befolyasoljak.

TELEPITESI HELY ES A FELTETELEZHETO HATASTERULET KITETTSEGENEK
ERTEKELESE

\ A PROJEKT KITETTSEGENEK?® ERTEKELESE \

A lenti tablazatban kérjik, jelezze az elvégzett értékelés alapjan, hogy a tervezett projekt mely éghajlati
paraméterck valtozasanak van kitéve, és milyen mértékben. Kérjik, hogy az érzékenység mértékét jeldlje
,,hincs”, ,alacsony”, ,,kbzepes” vagy ,,magas” jelzével.
Azt, hogy a kitettség alacsony, kdzepes vagy magas, az alabbiak szerint kell meghatarozni, tdmaszkodva a
tablazat masodik oszlopaban tartalmazott informaciora:
— Amennyiben a beruhazas megvalositasa olyan helyszinen torténik, ahol a kitettség alacsony, a teriilet kevésbé
érintett, akkor a kitettséget alacsonynak kell jelolni,
— Amennyiben a beruhazas megvaldsitasanak helyszinén a kitettség 1étezik, de nem keriilt emlitésre, hogy a
teriilet fokozottan érintett, tigy a kitettség mértéke kozepes,
— Amennyiben a beruhazas helyszine fokozottan ki van téve az éghajlatvaltozasnak, Ggy a kitettség szintje
magas.
Indokolt esetben a tablazat masodik oszlopaban szerepld informaciot feliilirhatja a projekt helyszinével
kapcsolatosan rendelkezésre all6 pontosabb helyi informécid, ugy annak forrasat kérjikk, adja meg a 4.19
pontban.

Eghajlati paraméter Kitett teriiletek Ertékelés
4.1 Felszini levegd Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Nincs
atlaghémérsékletének lassu az Alfold és a Dunantili-dombsag,
novekedése valamint a nagyvarosok
4.2 Hohullamok Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Nincs
gyakorisaganak ¢és intenzitasanak az Alfold és a nagyvarosok, kisebb
novekedése mértékben, de fokozottan a Kisalfold
4.3 Felszini vizek , . . Nincs
3 Y, , i Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan
atlaghdmérsékletének lasst .
.. . az Alfold

novekedése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Nincs
4.4 Csapadék intenzitasanak az Eszaki-kozéphegység, valamint a
novekedése Dunantuli-kdzéphegység és a

Dunantuli-dombsag teriiletei
45 Eves Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Nincs
csapadékmennyiség csokkenése az Alfold
4.6 Csapadék évszakos Magyarorszag teljes teriilete Nincs
eloszlasanak valtozasa

3 A kitettség egy adott helyszinhez (pl. teleptlés, 1égio, természeti tertilet, stb.) kapcsolodo tulajdonsag. Jelen esetben a
legfontosabb helyszin, melyre az elemzést el kell végezni a projekthelyszin, azonban a projekt sikerességét mas
helyszinek kitettsége is befolyasolhatja (pl. fontos beszallitok mikodési helyszinének kitettsége), ezért ezt is figyelembe
kell venni az elemzés soran. A kitettség elemzése arra ad vélaszt, hogy egy adott projekthelyszin milyen mértékben van
kitéve egy adott éghajlatvaltozasi hatasnak, pl. a helyszinen jelentkezhet-e potencialisan arviz, villimarviz, aszaly, stb.

51



Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Nincs
4.7 Aszalyos iddészakok az Alfold, valamint olyan teriiletek, ahol
hosszanak novekedése a vizkészletek szennyezettek, illetve az
igénybevételiik jelenleg is fokozott
4.8 Hideg sz¢élsdségek Nincs
csokkenése/csokkenés a  fagyos Magyarorszag teljes teriilete
napok szamaban
4.9 Megnovekedett uv Magevarorszae telies teriilete Alacsony
sugérzas, cskkent felhoképzdés e 2l
4.10 Viharos id6jarasi , . . Nincs
i . i Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan
események szamanak és i ,
. A . . a Bakony és a Vértes
intenzitasanak novekedése
411 Evszakra nem jellemzé Alacsony
iddjaras gyakorisaganak és Magyarorszag teljes teriilete
intenzitasanak novekedése
Magyarorszag teljes teriilete az Alfold és Nincs
. . Kisalfold kivételével, fokozott
412 Villimarviz eléfordulasi rirsrraieamitalrul
C . ., Eszaki-k6zéphegység,  valamint a
gyakorisdganak és intenzitdsdnak - . 7@l
" , Dunantuli-k6zéphegység, a Dunantuli-
ndvekedése ., . —
dombsag ¢és az Alpokalja teriiletein,
valamint varosi teriileteken
M ag teljes teriilete, domborzati Nincs
4.13 Belvizgyakorisaganak , SEUE RS L es, eraete, dom ,O rzarl
] B <o . ¢és talajviszonyoktdl, talajhasznalattol
kialakulasa novekszik L T
figgden, fokozottan az Alfoldon
414 Arhullamok Folyok mentén (kﬁ.lér?ésen a Tisza te”lj ?s Nincs
s . o hossza, a Duna alfoldi szakasza, a Kéros
gyakorisaganak ¢€s intenzitdsanak , . X ,
" , és mellékagai, a Raba, a Drava egyes
novekedése .
szakaszai)
4.15 T6 : e Nincs
. nomegmrozgas Hegyvidéki, dombos teriileteken
gyakoribb el6fordulasa
416 Erdstizek Mag;rlarorrszég teljes t,eriilete, fok.ozo’ttan Nincs
akorisdednak névekedése a Matra és a Zemplén, az Alfold és a
gy g Kisalfold kevésbé érintett
4.17 Vizkészletek csokkenése Nincs
(vizfolyasok nyari kisvizi

készletének  csokkenése, tavak
alacsony vizallasi id6északainak
gyakoribba valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)

Magyarorszag teljes teriilete

4.18 Kérjik, adjon egy leirast
arrdl, hogy a 4.1 - 4.17 pontokban
beazonositott kitettség mit jelent a
projekthelyszinen és egyéb relevans
helyszineken talalhato koriilmények
és azok valtozasa tekintetében.
(Csak  azokra az  éghajlati
paraméterekre kell kitolteni, melyek
esetében koOzepes vagy magas
kitettséget jelzett a 4.1 — 4.17
pontokban)




4.19 Amennyiben nema4.1 -
4.17 kérdéseket tartalmazo tablazat
masodik  oszlopdban  megadott
informacio alapjan hatarozta meg a
projekthelyszin és egyéb relevans
helyszinek éghajlatvaltozasnak valo
kitettségét, kérjik, adja meg a
hasznalt informaci6 forrasat.

AZ EGYES EGHAJLATI TENYEZOKRE VONATKOZOAN A LEHETSEGES HATASOK
ELEMZESE

5.1 Potencialis hatas Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
Erzékenység Alacsony Nincs Nincs Nincs
Kozepes Nincs Nincs Nincs
Magas Nincs Nincs Nincs
5.2 (Csak nagyprojektekre)
Kérjik, adja meg az aldbbi
informaciot:
Potencialis hatasok (valamint
érzékenység és kitettség)

megallapitasahoz hasznalt kvantitativ
elemzés modszertananak megnevezése

és leirasa.

Adat- és informacioforrasok pontos

megjeldlése.

KOCKAZATERTEKELES

KOCKAZATERTEKELES

(Csak nagyprojektekre) Kérjiik, toltse ki az alabbi tablazatot minden olyan relevans potencialis hatas-
valdsziniiség parra, mely esetben a potencidlis hatas és/vagy annak bekovetkezési valosziniisége kdzepes
vagy magas az 5.1 — 5.2 kérdésekre adott valaszok és az elvégzett kockazatelemzés alapjan. A tablazat
relevans celldjaban nevezze meg a potencialis hatést.

megnevezése és leirdsa

Adatforrasok pontos megjeldlése

6.1 Kockazat Potencialis hatas
Alacsony Kozepes Magas
Bekovetkezési Alacsony Nincs Nincs Nincs
valoszinliség Kozepes Nincs Nincs Nincs
Magas Nincs Nincs Nincs

6.2 (Csak nagyprojektekre)

Kérjiik, adja meg a tovabbi

informaciot:
—  Kockézatok megallapitdsahoz

hasznalt elemzés moddszertan
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ADAPTACIOS INTEZKEDESEK

Az egyes projektek esetében az adaptacids eszkdzok széles kore all rendelkezésre, melyek részben EU-s
forrasbol finanszirozhatok, részben attdl fiiggetleniil is megvaldsithatok. Kérjik, jelezze az alabbi
tablazatban, hogy a tervezett, az adott projekt szempontjabdl relevans adaptacids intézkedések mely
eszkoztipusba tartoznak. Kérjiik, hogy tiintesse fel azokat az eszkdzoket is, melyek nem kozvetleniil az adott
projekt koltségvetésébdl keriilnek finanszirozasra, de a projekt adaptacios képességére hatassal vannak.
Kérjiik, hogy nevezze meg az alkalmazott eszkdzt a megfeleld cellaban. Nem minden eszkdztipus relevans
minden kedvezményezett, illetve projekt esetében.

Eszkoz tipusa Alkalmazott eszk6z megnevezése

Fizikai beruhazas:

—  Természetkozeli megoldasok, zold és kék
infrastruktura (pl. z6ld teték, parkok)

— Sziirke infrastruktGra (pl. arvizvédelmi
infrastruktara)

—  Gépészeti és egyéb technikai, miiszaki
megoldasok

— Jelzérendszerek kiépitése

— Egyéb fizikai beruhazas

Tudasbazis épitése, adatgyiijtés és kutatas,
stb.

Szervezeti/szervezési intézkedések:

—  Szervezetépités és szervezetfejlesztés

—  Kozosségi szervezés, kozosségfejlesztés

—  Eletmod, viselkedési és magatartasmintak

Szabalyozasi  eszkozok — (foldhasznalat
szabalyozasa, épitési elbirasok,
ingatlanregisztracio, szabvanyok, stb.)

Gazdasagi eszkozok (adok, tamogatasok,

sth.)
Informacidés eszkozok, ismeretterjesztés,
kapacitasépités

Erdekképviselet, kooperacio és partnerség

Stratégiai eszkozok (tervek, mint pl
vészhelyzeti  késziiltségi  tervek  és
varostervezés, szakpolitikdk, programok,

stratégiak, technologiai valtozasok
Osztonzését szolgald stratégiai eszkozok,
stb.)

A kockazat szétteritését célzd intézkedések
(biztositas, kockazatk6zdsség)

Egyéb




Kérjiik, hogy a tervezett adaptacios intézkedések tekintetében valaszolja meg az alabbi kérdéseket.

(Csak nagyprojektekre) Mutassa be, hogy
milyen puha intézkedési* lehetdségeket vett
figyelembe. = Amennyiben  els6sorban
technikai, infrastrukturalis vagy egyéb
fizikai beruhazast igényl6 adaptacios
megoldast alkalmaz a projekt, mutassa be
azt, hogy az éghajlati kockdzat nem
kezelhetd megfeleld mértékben csak puha
intézkedésekkel.

(Csak nagyprojektekre) Magyarazza el, hogy
a kivalasztott adaptaciés intézkedések
rugalmassagat hogyan biztositotta, vagyis,
hogy az intézkedéseken hogyan tud
modositani a késébbiekben, amennyiben
nem a vart éghajlatvaltozasi forgatokonyv
kovetkezne be.

(Csak nagyprojektekre) Mutassa be, hogy
melyek a siirgés és kevésbé siirgés
kockazatok, és hogy az egyes intézkedéseket
ennek megfeleléen hogyan idozitették.

Mutassa be az alkalmazand6 intézkedések
mindegyikére, hogy azok hossza tavon
fenntarthatd megoldast jelentenek, nem
sulyosbitjak a kornyezeti vagy tarsadalmi
problémakat, figyelembe veszik, hogy a
kornyezeti és  természeti eréforrasok

korlatos mennyiségben allnak
rendelkezésre, beleértve az éghajlatvaltozas
hatasara esetlegesen csokkend

mennyiségben és mindségben rendelkezésre
allo forrasokat.

(Csak nagyprojektekre) Mutassa be, hogy
mekkora a rezidudlis kockazat (az
adaptacios  intézkedések  alkalmazasat
kovetéen fennmaradd kockazat) mértéke,
illetve hogy a kockazat tovabbi csokkentését
miért nem tervezi, az indokolatlanul magas
koltséggel jarna-e.

Mutassa be, hogy a projekt €s az alkalmazott
adaptacios megoldds nem okoz mas
szereplok szamara karos hatasokat (mint pl.
a légkondicionalas, ami noveli a varosi
hosziget-hatast, vagy a viz elvezetése mas
terilletekre vagy a viz lefolyasanak
akadalyozasa, mely eredményeképpen
mashol kart okoz.).

4Puha intézkedés alatt a beruhazast nem igénylé intézkedések értendék, mint pl. a szervezési megoldasok, tajékoztatas,

jogszabaly modositas, stb.

55



Adaptacios intézkedések a projekt érzékenysége és kitettségének alacsony volta miatt nem
sziikséges!
CELKITUZESEK, INDIKATOROK, NYOMONKOVETES

Kérjiik, mutassa be a projekt esetében megfogalmazott adaptacios célkitiizéseket illetve indikatorokat és
a nyomonkdvetési tervet.

Milyen adaptacios célkitlizéseket
fogalmazott meg, ezek biztositjak-e, hogy a
jelenlegihez képest nem lesz magasabb az
éghajlatvaltozasbol ered6 kockazat?
Adaptacios indikatorok (az OP-hoz fiiz6d6
eredmény és kimeneti indikatorok, illetve
ezen  tulmenden  projekt  specifikus
indikatorok)

Kérjiikk, csatolja az ellendrzé listit vagy nyomonkovetési és értékelési tervet, mely alapjan

kovetkeztetéseket lehet levonni az adaptécios intézkedések sikeressége vonatkozasaban.

Adaptacios célkitiizések illetve indikatorok a projekt érzékenysége és Kitettségének
alacsony volta miatt nem sziikséges!

11. A lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett kockazatértékelés

Mivel a hulladékhasznosito telep nincs hatassal az éghajlati tényezdkre, igy arra semmiféle
kockézatot nem jelent.

12. A tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valo
alkalmazkodas bemutatasa

A tervezett tevékenységnek nincs sziiksége arra, hogy az éghajlati valtozdsokhoz
alkalmazkodjon, hiszen a hulladékhasznosito telepre az éghajlati tényezok nincsenek hatassal.

13. Annak bemutatisa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhetd
hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi képességére

A tervezett tevékenység nincs hatassal a hatastertilet éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodasi
képességére.

14. Megalapozo informaciok ismertetése

A vizsgalatot megalapozé informaciok, adatok a beruhazoé ill a berendezést forgalmazd cég
relevans tapasztalataibol, illetve a tervezett tevékenység hatasainak modellezésébol
szdrmaznak.



15. Monitoring

Az elbzetes vizsgalat alapjan kijelenthetd, hogy a tervezett 1étesitmények telepitése a kornyezeti
elemekben karos valtozasokat, nem eredményez. Ennek megfeleléen monitoring rendszer
kiépitése nem indokolt.

Osszefoglalas

Jelen elézetes kornyezeti vizsgalatban feltartuk a vizsgalt tevékenység kornyezeti hatésait, a
kornyezeti elemek igénybe vételének modjat és mértékét. A vizsgalat alapjan az alabbi
megallapitasok tehetdk:

- A tervezett létesitményt a telepiilésrendezési szempontoknak megfelel.

- A beruhézaés a talajra gyakorolt hatasa elhanyagolhat6.

- A teriilet vizgazdalkodasdra mennyiségi hatdssal a létesitmény nincs, illetve a
technologiai fegyelem betartdsa mellett mindségi tekintetben sem varhat6é karosito
hatas.

- Az okozott levegOszennyezés hatasteriilete gyakorlatilag az érintett teriiletre
korlatozodik, és itt lokalizalodik. Az lizemszerli miikddés gyakorlatilag nincs hatassal a
levegdkornyezetre.

- A varhat6 zajterhelés hatésteriilete a gazdasagi teriileten beliil jelolheté meg. A hatés
mértéke elviselhetd. Az lizemelés zajvédelmi problémat nem okoz.

- El6vilag védelmi szempontbdl a jelenleg is megfigyelhetd intenziv antropogén hatds
miatt elhanyagolhat6 hatasokkal szdmolhatunk.

A teriilet jelenlegi altalanos jellemzdje az elfogadhato szintli egészségligyi kockazat. Ezen az
allapoton gyakorlatilag a tervezett hulladékhasznosito telep nem valtoztat, a tevékenység hatasa
mérsékeltnek tekinthetd. A hatotényezok mértéke a nemzetkdzi és magyar eldirasok szerinti
hatarértékek alatt marad.

Tehat a tervezett tevékenységgel szemben kornyezetvédelmi szempontbdl gatlo tényezok
nem meriiltek fel.
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Mellékletek
1. Szakért6i jogosultsagok
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdzponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum NYIRI
SANDOR (igyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.10.08. 09.21.50

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: NYIRI SANDOR
Sziiletési hely: DEBRECEN Ii

Szlletési datum: 1976.01.04.

Anyja neve: BESENYEI IREN IBOLYA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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