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1 BEVEZETES

1.1 A VIZ KERETIRANYELV HATALYA ES FO CELKITUZESEI

A vizpolitika terén a kozdsségi fellépés kereteinek meghatarozasarol szolé Eurdpai parlament és a Tanacs
2000/60/EK iranyelv, mely Viz Keretirdnyelv néven ismert 2000. december 22-én 1épett hatalyba az EU
tagorszagaiban. Célja volt, hogy 2015-re a felszini és felszin alatti viztestek ,j6 &llapotba” keriiljenek.
Amennyiben a természeti vagy a gazdasagi lehet&ségek nem teszik lehet&vé a jo allapot megvaldsitasat 2015-
ig, Ggy a teljesités hataridejét iitemezni lehet a VKI altal felkindlt mentességek megalapozott indoklasaval
2021-re, illetve 2027-re.

A keretiranyelv szerint a ,,j6 allapot” nemcsak a viz tisztasagat jelenti, hanem a vizhez k6t6d6 él6helyek minél
zavartalanabb allapotat, illetve a megfelel$ vizmennyiséget is.

A VKI altalanos, {6 célkittizései a kovetkezdk (VKI 1 cikk):

- avizi és vizes él6helyek romlasanak megakaddlyozasa, védelme, allapotok javitasa
- afenntarthat6 vizhasznalat elGsegitése a hasznosithat6 vizkészletek hossza tavh védelmével,
- a vizminGség javitdsa a szennyezGanyagok kibocsatasanak csokkentésével, veszélyes anyagok

fokozatos kiiktatasa
- a felszin alatti vizek szennyezésének fokozatos csokkentése, és tovabbi szennyezésiik
megakadalyozasa,

- az arvizek és aszalyok kedvezGtlen hatasainak mérséklése.

Magyarorszag a VKI és a kapcsolod6 iranyelvek, rendeletek elSirasait atiiltette a hazai vizgazdalkodasi,
vizvédelmi szabalyozasba, melynek eredményeként 2009 decemberére létrejott Magyarorszag Vizgyijto
gazdalkodasi terve. A terv a VKI célok eléréséhez sziikséges intézkedéseket foglalja Gssze, feliilvizsgdlatara
2015-ben, majd legutdbb 2021-ben kertilt sor.

A nemzetkdzi, valamint a hazai el6irasok kielégitése és a hatékony tarsadalmi véleményezés érdekében a
tervezés hazankban tobb szinten val6sult meg:

- orszagos szinten az orszagos vizgyjté-gazdalkodasi terv (tovabbiakban VGT)

- részvizgy(jt6 - Duna-kozvetlen, Tisza, Drava, Balaton - szinten (4 részvizgy(ijt6 terv),

- tervezési alegységek szintjén (Osszesen 42 alegységi terv)

- viztestek szintjén (a VKI elGirasai szerint lehatarolt 889 vizfolyas szakaszt, 189 alldvizet, 185 felszin
alatti viztestet jelent).

A végrehajtand6 intézkedések eredetileg 37 Un. intézkedési csomag keretében keriiltek meghatarozasra,
melyeken beliil 6sszesen 159 specifikus intézkedés talalhato, ezen intézkedés csomagok a feliilvizsgalatok
soran valtoznak, mely valtozasokat a VGT minden esetben megad a feliilvizsgalatot kovetSen.

A VGT3 7-3 héttéranyaga, az ,,Utmutaté a VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti elemzéshez” c. dokumentum
alapjan a jelen elemzést a vizgy(ijté-gazdalkodas egyes szabalyairdl szol6 221/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet
10. és 11. §-a szerint el kell késziteni minden olyan terv, program, beruhazas, tevékenység esetében, annak
megvalositasa el6tt, amelyrdl feltételezhets, hogy veszélyeztetheti a VKI célok teljesiilését. Ha a terv,
fejlesztés, tevékenység a jelen egyszerGsitett vizsgalat alapjan a felszini- vagy felszin alatti vizek
vonatkozasaban jelentds hatastinak bizonyul, akkor a VKI 4. cikk (7) bekezdésének hatalya ala tartozik. Ebben
az esetben pedig a VKI 4.7 cikkely szerinti mentességi eljarast kell alkalmazni.

A jelen elGzetes vizsgalati fazisban a rendelkezésre allé adatok alapjan aldbbiakat vizsgaljuk meg:
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- Vérhaté-e a viztestre, védett teriiletre jelentds hatés, azaz allapotromlas, vagyis varhatéan kell-e
majd VKI mentességi vizsgélat
- A beavatkozasok az egyes intézkedésekkel Osszhangban vannak-e, illetve akadalyozzak-e azok
végrehajtasat
Elvégzend6 elemzések:

- A hatasok becslését a viztestekre és VKI szerinti védett tertiletekre (ivovizbazisok, stb.) is el kell
végezni.

- A hatésvizsgalat sziikségességének szempontjai kozott az erdforrasok sziikosségét, megtjuld
képességét, és az érintett viztestek monitoring mérések alapjan meghatarozott allapotat is értékelni
kell.

1.2 KORNYEZETI CELKITUZESEK

A VKI kdrnyezeti célkit(izéseit az iranyelv 4. cikke hatarozza meg. A legfontosabb kornyezeti célkit(izések a
felszini vizekkel kapcsolatban:

- El kell érni a viztestek j6 ckologiai allapotat 15 év alatt.

- El kell érni az er6sen médositott és mesterséges viztestek jo potencialjat és j6 kémiai allapotat 15 év
alatt.

- Meg kell akadalyozni a felszini vizek allapotanak romlasat.

A legfontosabb kdrnyezeti célkit(izések a felszin alatti vizekre vonatkozdan:

- Meg kell akadalyozni a felszin alatti vizek allapotdnak romlasat.

- Vissza kell forditani a jelentGs terhelési trendeket.

- Meg kell akadalyozni, illetve korlatozni kell a karos anyagok vizekbe torténd bejutasat.

- Elkell érni a j6é mennyiségi és mindségi allapotot 15 év alatt.
Az Eurdpai Parlament és a Tanacs - tekintettel a felszin alatti vizek védelmével kapcsolatos célkit(izésekre -
specidlis intézkedéseket irt el§ a vizszennyezés korlatozasara és csokkentésére vonatkozéan. Ehhez az
Eurdpai Bizottsdgnak a Keretiranyelv hatalybalépésétdl szamitott két éven beliil javaslatokat kellett
elGterjesztenie.

A védett teriiletekkel kapcsolatos kornyezeti célkit(izések:

A tagallamok legkésGbb ezen iranyelv hatalybalépését kovet§ 15 éven beliill megfelelnek minden védett
teriiletekkel kapcsolatos szabvanynak és célnak, hacsak azok a kozdsségi jogszabalyok, amelyek alapjan
kijelolték az egyes védett tertiileteket, masként nem rendelkeznek.

A VKI fent részletezett altalanos és kornyezeti célkit(izéseibdl egyértelmiien kovetkezik, hogy az Iranyelv
kozponti kérdése a felszini és felszin alatti vizek ,j6 allapotanak” elérése és hosszi tavi meglrzésének
biztositasa, ill. a kivalé és referencidlis allapott viztestek esetében az allapotromlas megallitasa, ill. elkertilése.
A ,,j6 allapot” szempontjabdl felszini vizeknél a viztest 6koldgiai és kémiai allapota, felszin alatti viztestek
eredmény a mérvadé. Az okolodgiai allapotot a vizi 6koszisztémak szerkezetének és miikddésének mindsége
hatarozza meg. A jé kémiai allapot eléréséhez az sziikséges, hogy a szennyez&anyagok koncentracidja ne
haladjon meg bizonyos, meghatarozott hatarértékeket (a VKI IX. mellékletben és a 16. cikk (7) bekezdésében
meghatédrozott kdrnyezetmingségi kovetelményeket, és mas vonatkozd kodzosségi joganyagban, kozosségi
szinten megallapitott kornyezetmindségi kovetelményeket). A mennyiségi allapotot a tdlzott kitermelés
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veszélyezteti, és csak akkor jo, ha a hosszt idejti éves atlagos kitermelés 6sszhangban van a hasznosithat6
felszin alatti vizkészlettel. A j6 allapot elérését a felszini és felszin alatti viztestek szintjén egyarant biztositani
kell.

2 A VKI-NEK VALO MEGFELELES AZ IPARI PARKI
IVOVIZKIVETELLEL OSSZEFUGGESBEN

2.1 A TERVEZETT BERUHAZASSAL ERINTETT VIZTESTEK ES
v 4 4 4 W

2.1.1 FELSZINI VIZTESTEK

A vizkivétel tervezési tertilete az Orszagos Vizgytijté-gazdalkodasi Terv 3 (tovabbiakban VGT) alapjan a Tisza
részvizgy(ijt6 teriiletén beliil a FelsG-Tisza alegység tertiletére esik. Az ivoviztavvezeték nagyrésze pedig a
Tisza részvizgyjto teriiletén beliil a Lonyay-f6csatorna alegység tertiletére esik

1. térkép: FelsG-Tisza tervezési alegység elhelyezkedése
A tervezéssel érintett teriilet a vizgy(ijtén a Rétkoz teriiletén talalhatd.
A Belf6- csatorna vizgytijt6 teriilete sik jellegti, de nagyon valtozatos talaj és terepviszonyok jellemzik. A Tisza
menti teriiletek kis eséstiek, a Belf6- és a Nagyhalasz-Patrohai- csatorna vizgy(jtSteriiletének mélyartéri
részét valtozatos terep és domborzati adottsagok jellemzik, sok régi tofenékkel. A Rakamazi-fennsik
jellemzd&je a Nyirséghez szorosan kapcsoldd6 hordalékkap siksag.
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Jellemz6 terepmagassagok:

e Rakamazi fennsik: 100-110 mBf.
e  Belf§ oblozet (Tiszabercelnél) 95- 96 mBf.

A zOmében sik viszonyok miatt a csatornak bedgyazottsaga nem til mély, de a tagoltabb, kiemelked6 dombos
részeken megtalalhatéak 6-8 m mélységl szakaszok is.

A Felsé Tisza alegység teriiletén a kisebb viztestek tobbsége mesterséges vagy erésen modositott jellegl. A
természetes viztestek a Sar- Eger- csatorna, Batar-patak, Oreg- Ttr, a Garand- fels§- csatorna, a Tisza 3
érintett vizteste és a Szamos. A vizfolyasok mindegyike a teriilet jellegébdl adoddan sikvidéki, geokémiai
jellege alapjan kivétel nélkiil meszes. A mederanyag szemcsemérete alapjan a viztestek finom anyaguak,
azonban a Tisza orszaghatarnal 1év6 szakaszan, valamint a Batar- patakon a durva mederanyag jellemzd.

A mederesés - a vizfolyasok teljes hosszara vonatkoztatva - f6ként nagyon kis esés(i, azaz 0,5 %o alatti, de
néhany esetben meghaladja az 0,5 %o - et.

A Kijelolt felszin alatti viztestek koziil a Rétkoz, a Szatmari-sik, a Beregi-sik, és részben a Nyirség- Lonyay-
fécsatorna- vizgytijté sekély pordzus (talajviz) és porézus (rétegviz), valamint a pt. 2.4 Eszakkelet- Alfold
pordézus termadl viztest tartozik az alegységhez, illetve jelent&sebb tertileti kiterjedéssel érinti azt.

A Lényay-fGcsatorna tervezési alegység teriiletén 1-2 Kkivételével kizardlag erdGsen moédositott és
mesterséges vizfolyas viztestek kertiltek kijelolésre, dontd tobbségben sikvidéki, meszes, kis esés, kbzepesen
finom mederanyagt vizfolyasok. Ide tartoznak a nyirségi-f6folyasok és a Lonyay-f6csatorna.

All6 viztestek esetében természetes (Nagyszéki- és Nagyvadas-t6), illetve erésen moédositott, sekély allévizek
(tarozok) vannak jelen. Utdbbihoz tartozik a Nagyrét-, Olahréti, Harangodi-, Leveleki-, Vajai-tarozok,
melyeket természetes mélyedéshez kapcsoldddan alakitottak ki. Ezek koziil a nem oldaltarozokat kordbban a
vizfolyas viztestek részeként Jelentds Vizgazdalkodasi Problémak Lonyay-fécsatorna és vizgytijtdje

Az ipari parki vizkivételhez 1étesiil6 vizkivételi md a Tisza 569,3 fkm szelvényében érinti a vizfolyast, a
tervezett ivoviz tavvezeték pedig az alabbi VGT-ben nevesitett vizfolyasokat érinti:

1.tablazat A szakaszon érintett felszini viztestek besorolasa a VGT3 1.1 melléklete alapjan

elentds a
hidr(J)morfolégiai Vizfolyas
Viztest , , > Tipus , ., hossza [km]
k6d Viztest neve Mesterséges bffolyas?ltsatg kédja Tipus leirasa
(erdsen modositott
viztest)
Tisza Szipa- sikvidéki - kis esésti - meszes -
AEQo57 | f6csatornatdl Belf6- nem nem 8N kozepes-finom mederanyaga - 108,6
csatornaig nagyon nagy vizgyUjt6jd
sikvidéki - kis esésti — meszes -
AEP766 | Lonyay - f6csatorna igen nem 6M kozepes-finom mederanyaga — 399,1
kozepes vizgytijt6jd
sikvidéki - kis esésti - meszes -
AFP313 Belf6-csatorna igen nem 6M kozepes-finom mederanyagua - 40,8
kozepes vizgydijtsji
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hidr({fnlir;f’zfégiai VIl
Vizfest Viztest neve Mesterséges befolyasoltsag Tl,pl.ls Tipus leirasa hossza [ln]
kéd 2 Atrord] kédja
(er6sen moédositott
viztest)
Simai (IX. szami) sikvidéki - kis esésti — meszes -
AFEP957 et nem igen 6M kozepes-finom mederanyagt - 3173
féfolyas .. e
kozepes vizgy(jtdjd

A Tisza érintett szakaszanak Okolégiai allapota mérsékelt, mig a Lonyay-fécsatornaé és a Simai f6folyasé
gyenge, a Belf6 -csatornaé pedig rossz. Nem j6 besorolast kaptak a vizfolyasok a fizikai-kémiai elemekre
vonatkozoan, mig a kémiai allapot és a Fémek szerinti allapot tekintetében minden viztest nem j6 besorolast
kapott. Integralt allapotuk szempontjabdl a Tisza gyenge, a Lonyay és a Simai mérsékelt, a Belf6 pedig rossz

7 2

mindsitést kapott a VGT3 szerint.

2.tablazat A szakaszon érintett felszini viztestek besorolasa a VGT3 6.1 melléklete alapjan
Tisza Szipa- . . P
) fécsatométéf]ie]ffi- Eonyay X Belf6-csatorna Stmai ( 25 s’zaxnu)
Viztes’t VOR kéd / . fécsatorna féfolyas
e AEP464 AEP766 AEP313 AEPg57
Fitobentosz jot mérsékelt mérsékelt mérsékelt
Fitoplankton mérsékelt nam nam nam
Makrofiton nam j6 j6 adathiany
Biolégia Makrozoobenton J:c’) mérsékelt gyenge j6
Hal jo gyenge rOSSZ gyenge
Biolégiai elemek mérsékelt gyenge rossz gyenge
szerinti allapot
Oxigén haztartas kivalé j6 jo jo
Tépanyagok kivalé gyenge gyenge gyenge
1 . Sotartalom jo gyenge gyenge gyenge
Fizikai-keémial Savassag kivalo kivalé kivald kivalo
elemek — .,
Fizikai-kémiai
elemek szerinti jo gyenge gyenge gyenge
allapot
ecifiku:
Szpennyezfsi Fémek szerinti nem jo nem j6 nem jo nem jo
allapot
anyagok
Morfolégiai allapot mérsékelt gyenge mérsékelt gyenge
Atjarhatosag kival6 mérsékelt mérsékelt mérsékelt
Hidromorfoldgiai| Hidrolégiai allapot mérsékelt jo6 mérsékelt jo
elemek Hidromorfolégiai
elemek szerinti jo mérsékelt mérsékelt mérsékelt
allapot
Okolégiai allapot mérsékelt gyenge rossz gyenge
Kémiai allapot nem jo nem jo nem jo nem jo
Viztest allapota | Integralt allapot gyenge mérsékelt rossz mérsékelt
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VGT2-hoz képest az alabbi valtozasokat rogziti a VGT?3:

e Biologiai elemek tekintetében a Belf§ -csatornan nincs valtozas a masik harom vizfolyas
allapota romlik, melynek oka a Lényai-fécsatorna és a Simai - f6folyas esetén a vizkészlet
jelentds csokkenése, a Tisza érintett szakaszan pedig a VKI monitoringfejlesztés.

o Fizikai kémiai elemek tekintetében a Belf6 csatorna és a Tisza érintett szakaszan nincs
valtozas, mig a masik két vizfolyas 1 kategériat romlott, melynek oka: a vizkészlet jelentds
csokkenése

e Hidromorfoldgiai elemek tekintetében a Simai- f6folyas 3, a tobbi vizfolyas pedig 1
kategériat romlott, melynek oka, hogy VKI monitoringfejlesztés tortént és 1j
allapotértékelési modszertan kertilt bevezetésre.

e Az atjarhatdsag nem volt értékelve csak a Tisza érintett szakaszan, ott a mingsités nem
valtozott.

e Hidrolodgiai elemek tekintetében BelfG-csatorna kett6, a Lonyi és a Simai pedig 1 kategériat
romlott a vizkészlet jelentds csokkenése miatt. Tiszan nincs valtozas

e Okoldgiai minésitésben a Belf6-csatornan és a Tiszan nincs véltozas, mig a Simai és a
Lényay 1 kategoériat romlik, melynek oka szintén a vizkészlet jelentGs csokkenése.

e Kémiai allapotban a Lonyay-fGcsatorna kivételével, ahol az allapot romlik a megvaltozott
értkelési modszertan miatt, a tobbi vizfolyason nincs valtozas

o Integralt allapotnal pedig Tiszan és Belfé-csatornan nincs valtozas, mig a masik kettd
romlik a fenti okok miatt.

2.1.2 FELSZIN ALATTI VIZTESTEK

A Viz Keretiranyelv fogalom meghatarozasa szerint “felszin alatti viz” minden olyan viz, ami a fold felszine
alatt a telitett zonaban helyezkedik el, és kozvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal. Az
érintett teriilet a Fels6 - Tisza vizgyiijtén a sp. 2.4.2. és a p.2.4.1, mig a Nyirség- Lényay- fGcsatorna-
vizgytijtén pedig sp.2.4.1. sekély porézus és porézus (rétegviz), valamint a pt. 2.4 Eszakkelet-Alfld porézus
termal viztest teriiletére esik.

\ (J‘ AT Sekély pordozus felaramlassal
\ sp2\31 PR\ aa o 0N Sekély porozus learamlassal
v, j' b ./ Pl Sekely pordzus vegyes aramlassal

Sekély hegyvidéki

- = = Viztesthatar

_10_
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Képkivagat a sekély pordzus felszin alatti viztestekrél a VGT3 1-7 térképmellékletébél.

Pordzus felaramlassal
- Porozus learamlassal
[ Porézus vegyes dramlassal
Hegyvidéki

- == Viztesthatar

Képkivagat a porozus felszin alatti viztestekr6l a VGT3 1-8 térképmellékletéb6l.

_11_
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2.1.2.1 Az érintett viztestek jellemzdi

3.tdblazat Az érintett FAV viztest jellemz6i
Viztest kod, név Sp 2.4.2. Rétkoz | p 2.4.2. Rétkoz | sp 2.4.1.Nyirség - | p 2.4.1. Nyirség -
(rétegviz) Loényay- Lényay-fécsatorna-
f6csatorna- vizgyjto (rétegviz)
vizgytijté
foldtani tipus tormelékes tormelékes tormelékes tormelékes
vizadé tipusa porézus porézus porézus porézus
vizhémérséklet hideg hideg hideg hideg
hidrodinamikai tipus felaramlas felaramlas learamlas ledramlas
nyomas alatti vizad6 nem igen nem igen
morfolégiai tipus siksag siksag hatsag hatsag
viztest felszini tagoltsaga | tagolatlan tagolatlan enyhén tagolt enyhén tagolt
megforditasi pont (legf.) | legfeljebb 75% legfeljebb 30% legfeljebb 75% legfeljebb 30%
teriilet [km?] 665,51 665,51 2264,16 2264,16
a viztest felszini | 665,51 o 2264,16 o
kibavasban 1évé részének
teriilete [km?]
vizado osszletek [db] 1 3 1 4
atlagos tetdszint terep | 3 33 4 34
alatt[m]
atlagos fekiiszintje terep | 33 380 34 425
alatt [m]
atlagvastagsag [m] 30 360 30 301
alaphozam felszin alatti | alaphozam felszin alatti viztestek
(Lényay, viztestek kozotti | (csatorndk), vizes | kozotti vizforgalom
csatornak, vizforgalom él6hely taplalasa,
FAV vizforgalom | Tisza), vizes talajvizparolgas
szempontjab6l jelentds | él6hely taplalésa,
vizhaztartasi elem talajvizparolgas,
Tisza és
csatornak
vizszintje
FAVOKO érintettség igen nem igen nem

A felszin alatti viztestek koziil az ivoviz tavvezeték épitése esetében (mivel mély alapozas, vizkitermelés, stb.
nem torténik) a sekély por6zus (sp) viztestek a relevansak, jelen esetben az sp.2.4.1. és sp.2.4.2. viztest. A
viztestek 4tlagos tetGszintje a terep alatt 4 és 3 m.

A sekély porozus viztestekre Osszességében a siillyed6 trend jellemzb. Az OVGT készités idGszakaban a sekély
poroézus viztesteken az adatok nagy szama lehet6vé tette, hogy a stillyedéssel jellemezhet teriiletekrdl térkép

-12 -
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késziiljon.

Joimagyardzat

= grszighstés A virszintvaliozds trendje 2008-2013 kozott D05-0 CI jelentds lokdks stllyedés
telapliés Imiév] 0-005 Felszin alath viztestek
ez - -2-02 ™ 005-02 sokily hogyvdiki

— — vizfolyas 02 --005 - 02-2 sekély pordzus viztest hatar

A sekély porézus viztestek esetében a csapadék mennyiségének valtozasan kiviil a stillyedés jellemz8 okai a
kovetkezdk:

e A vizkivételek nem illeszkednek a széraz idGszakok kisebb utanp6tldédasahoz, s6t &ltalaban ekkor
novekszik minden viztermelés, koztiik az 6ntozési céla vizkivétel, ami gyakran nem engedélyezett
kutakkal torténik. Az engedély nélkiili, zomében ontdzésre haszndlt kutak ardnya, és szama
rohamosan né, ami megneheziti a helyes vizgazdalkodasi dontések meghozatalat, és a gyenge allapot
kivalt6 okainak azonositasat.

o A mély belvizelvezetd csatornak megcsapoléasa és a belvizelvezetés beszivargast csokkentd hatasa.

o A sekély pordzus viztestekre a mélyebb rétegekre telepitett ivoviz (és minden mas) célt vizkivétel
kozvetett hatasa is jelentds, mivel a porézus viztestek a sekély porézus viztesteken keresztiil kapjak
az utanpétlédasukat.

Az alegység felszin alatti vizei jelentGs kornyezeti és gazdasagi potencialt jelentenek: hozzajarulnak a taj
sokszintiségéhez, biztositjak a lakossag, az 6ntdzéses és az 6ntdzés nélkiili névénytermesztés, az allattartas,
az ipar és a kilonboz6 szolgaltatasok vizigényét. Ennek a sokrétli képességnek a meglrzése, a
vizhasznélatokhoz kapcsoldd6 konfliktusok elkeriilése kiemelt feladat. A kiilénboz6 igények és a
rendelkezésre all6 készletek fenntarthaté 6sszehangolasat igényli.

A Fetivizig 4ltal a VGT3 hoz késziilt jelentds vizgazdalkodasi kérdések 2.3. Lonyay-fGcsatorna és vizgytjtéje
vizgyijt6-gazdalkodasi tervezési alegység cim( anyaga szintén a fentieket tAmasztja ald, mely 6sszefoglaléan
olyan kiemelten jelentds problémara és annak hatdséra hivja fel a figyelmet, ami az el6z§ JVP dokumentum
elkészitése 6ta jelentGs hangsulyt kapott az alegység teriiletén az alabbi okokra hivatkozva:

Az Ontozési igény az alegység teriiletén folyamatosan és jelentGsen novekszik a szérazodas és a
Vidékfejlesztési Program tamogatéasa kovetkezményeként. Mindezzel parhuzamosan egyes résztertileteken a
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talajvizszintekben olyan mértékd siillyedési trend jelentkezik, amely mar nem igazolhaté a meteorologiai
viszonyokkal, tehat azt egyértelmiien a viztermelés okozza. A vizkivétel nagysagat ugyanakkor a bevallasok
nem tiikrozik, vagyis igen jelentds, illegdlis vizkivétel feltételezhetd, FETIVIZIG mUikodési teriiletén ez 40-50
millié m3/év-re adodik.

A siillyedési trend mind a talajviz, mind a rétegviz esetében kimutathat6, mely jelzi, hogy hidraulikailag
Osszefiigg6 rendszerrdl van szo.

A probléma kezelését megneheziti, a terhelést tovabb fokozza, hogy az 6nttzési cél vizkivétel dontden felszin
alatti vizbdl biztositott csekély, 6ntozésre felhasznalhato felszini vizkészlet miatt.

A negativ folyamatokat jelzi, hogy egyre gyakoribb a nyirségi vizfolyasok kiszaradasa mar als6 szakaszaikon
is. Ez gyakorlatilag lenullazza a természetes kisvizi készleteiket, de még a kisebb szennyvizbevezetésekbdl
szarmazd készleteket is, mert ezek gyorsan elszivarognak. A csokkenés magyarazhat6 lenne a gyakoribb
aszallyal, azonban a széraz meder arra utal, hogy a talajvizutanp6tlas (alaphozam) is megsz(int, ami a
siillyedd talajvizszintek kovetkezménye.

A talajvizszint siillyedése miatt az él6helyek degradalédnak, az &ntdzés nélkiil termesztett ndvényeknek
gyengébb lesz a vizellatottsaga, mely Gjabb és ijabb 6nt6zést general.

A hasznosithat6 készlet és a tényleges vizkivételek Gsszehasonlitasa alapjan a Nyirség hatsagi tertileteinek
felszin alatti vizei jeleznek egyértelmd tilhasznalatot. Ez a letirtilési folyamat nagyfok hasonl6sagot mutat
a Duna-Tisza kozi hatsagon a 80-as években tapasztalt jelenséggel, amely a 9o-es évek kozepére a maig
megoldatlan problémat jelent6 regiondlis talajvizszint-siillyedéshez vezetett. A Nyirség esetében rontja a
helyzetet, hogy a meteorolégiai viszonyok kedvez§ valtozasara kevésbé lehet szamitani, hiszen a legenyhébb
éghajlatvaltozasi forgatokonyvek is a talajvizet taplald beszivargas csokkenését prognosztizaljak, csak a
mértéke kérdéses.

A folyamat megallitdsdhoz azonnali, hatékony és jol megtervezett beavatkozasok sziikségesek. A szarazodas
jelenségére adott jelenlegi valasz, azaz a termelés novelése helytelen, ebben a formaban hatasmérsékls
intézkedések nélkiil visszafordithatatlan folyamatokat eredményez.

A viztesten a korabbi igényeket kielégit6 vizgazdalkodasi gyakorlat miatt a felszin alatti vizekt6l fiiggs
Okoszisztémak karosodtak. Kozvetlen vizkivételek és lecsapolas okozta talajvizsiillyedés jelenleg is érezhetd
hatasa miatt, ami a szarazsaggal is kombinalddik - a hatasok szétvalasztasa nehéz. Az sp.2.4.1 mennyiségileg
és az dkologiai vizigény szempontjabdl nem jo allapott.

A fenti probléma kezelésére Koncepcidterv késziilt a NYIRSEG VIZGAZDALKODASANAK FEJLESZTESET
CELZO PROJEKT ELOKESZITESE (KEHOP-1.3.0-15-2022-00034) ' keretében az Orszagos Viziigyi
Féigazgatosag gondozasaban. Ennek a Programnak célja a Nyirség teriiletének sajatossagaihoz illeszkedd
vizgazdalkodasi, illetve tajhaszndlati beavatkozasi modszerek kialakitasa, a gazdalkodasi feltételek, és az
okologiai allapot javitasa.

! forras: https://nyirsegvizgazdalkodas.ovf.hu/
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2.1.2.2 Mennyiségi allapot

4.tdblazat Az érintett FAV viztestek mennyiségi allapota
Vigtest| . |Hidrodinamikai|  Sillyedés |Vizmérleg|  Osszesitett Gl rs
kod tipus teszt teszt mindsités s a VGT2-hoz
képest
sp 2.4.1. |Nyirség - Lonyay- ledramlés gyenge gyenge gyenge
fGcsatorna-vizgytijté nem valtozott
sp.2.4.2. |Rétkoz felaramlas j6, de fenndll a jo jO, de fennall a
gyenge allapot gyenge allapot javult
kockazata kockazata

A sp.2.4.2. viztest gyenge mennyiségi allapotat a siillyedés, vizmérleg, felszin alatti viz és felszini viz
kapcsolata, illetve a felszin alatti viztdl fiiggd Okoszisztéma okozza, mig a sp.2.4.2. viztest Osszesitett
mennyiségi mindsitése jo, de fennall a gyenge allapot kockazat a vizszintsiillyedés miatt.

2.1.2.2.1 Vizszintsiillyedés

A siillyedéses teszt a monitoring kutakban mért adatok alapjan vizsgalja, hogy a viztesten hol és milyen
mértékd vizszintsiillyedés kovetkezett be. Az elemzés kiterjed a csapadék mennyiségére, a monitoring
kutakban mért adatsorokra, a tultermelések &ltal okozott vizszintsiillyedésekre vonatkozd teriileti
informacidkra, mas projektekben elkésziilt regionalis hidrodinamikai modellezési eredményekre és szakértsi
becslésekre is, melynek alapjan a sp2.4.1. viztest VGT3 szerint gyenge allapotiinak tekinthetd, a Rétkoz pedig
jo allapotq, de a VGT3 megjegyzi, hogy fennall a gyenge allapot kockazata

Monitoring kutak
o . Monitoring Monitoring al?p'] an Szaker’tm .V’izfe"st
Viztest Monitoring , , regionalis becslés | mindsitése a
, Viztest neve , kutak szama | kutak szama o , . .. .
kod kutak szama siillyeds trend |novekvé trend siillyedés alapjan siillyedés
(viztest siillyedés| alapjan
teriiletének %:-a)
Sp 2.4.1. Nyirség - 40 21 19 25 van gyenge
Lényay-
f6csatorna-
vizgy(jté
sp.2.4.2 Rétkoz 18 12 6 37 nincs | jo, de fennall
a gyenge
allapot
kockazata

2.1.2.2.2 Vizmérleg

Az emberi igényeket kielégit$ vizhasznalatok, és az tkoszisztémak célallapotahoz tartozé vizigények kozotti
konfliktus. A hasznosithaté vizkészlet tehat a sokévi atlagos utanp6tlddas és a viztestek célallapotahoz tartozo
becsiilt dkologiai/kdrnyezeti vizigény kiilonbsége. A kozvetlen vizkivételek, (beleértve az engedély nélkiili
vizkivételeket is), és az egyéb, vizelvonassal jar6 kozvetett vizhasznalatok (mesterséges csatornak altal
elvezetett felszin alatti viz, banyatavak tébbletparolgasa és folyok kozépvizszintjének csokkenésébdl adodod
fokozott alaphozam) hasznosithaté vizkészlettel vald 6sszehasonlitasa alapjan a sp.2.4.1 viztest VGT3 szerint

7 7

gyenge allapotd, szemben azzal, hogy VGT2-ben még j6 mindsitést kapott, a Rétkoz esetén pedig korabban
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gyenge, VGT3 szerint pedig 1 kategoria javulassal jo mindsitést a viztest.

FA,VO,KO . .. A viztest allapota | A viztest allapota
szamara| - (kologiai | FAVOKO- VGT2 VGT3
elérhet6 | i um | Vizmérleg alapjat
Viztest Viztest izkészl képezd 6
Kkod neve |vizkészle| yizigeny* €PEzO0 OSSZES |  (yvenge: kolégiai vizigény > elérheté
t okologiai P
®’RV) m?/nap . 5 vizkészlet
5 P W Jo: okologiai vizigény < elérhet6
CLED vizkészlet
sp 2.4.1.| Nyirség - Lényay- | -24 055 52 764 70 576 jo gyenge
f6csatorna-vizgydjté
Sp.2.4.2 Rétkoz 21905 31835 95 596 gyenge jo
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2.1.2.3 Kémiai allapot
s.tablazat A tervezési szakasz altal érintett FAV kémiai allapota
Difftiz szennyez8dés "
Viztest - aq A S Osszesitett
o Viztest neve (nitrat, amménium) a | Szennyezett ivovizbazis Srese
ja viztesten (>20%) védéteriilet (komponens) | MINOsites
sp 2.4.1. |Nyirség - Lonyay-f6csatorna- ., .
Virevliits jo i6 jo
gytijts
sp.2.4.2 |Rétkoz j6 j6 jo
A mindsitésekben valtozas a VGT2-hoz képest nem tortént.
2.1.2.3.1 A felszin alatti viz minGségének valtozasa a vizkivétel eredményeképpen
Viztest Osszesitett
. értékelése a vizbazisra esd Viztest értékelése az Viztest
Viztest Viztest = 2 Py
k6d név nem ivoviz kutak ivovizkutak szennyezd allapotértékelése a
szennyez6 komponensei komponensei alapjan vizbazis teszt alapjan
alapjan
Nyirség - Lonyay- i s 2
Sp.2.4.1 | ., YISeE : V y % Jjo nem tortént értékelés jo
f6csatorna-vizgytijtd
sp.2.4.2 Rétkoz jo nem tortént értékelés jo

2.1.2.3.2 Difftiz szennyezddések

A diffdz szennyezettségek ellen6rzésénél a nitrat és az ammoénium tartalom felszin alatti vizekben mért
koncentraci6 eloszlasat vizsgaltak és a novényvéddszerek elSfordulasat is ellendrizték, melynek alapjan a

nitrat szennyezettség miatt mindkét viztest j6 minGsités

2.1.2.3.3 Vizbazisokat veszélyeztetd szennyezdanyag tullépések

A vizsgdlat alapjan a viztest értékelése jo, az ivovizkutak szennyezé komponensei alapjan értékelés nem

tortént.

2.1.2.3.4 Felszini viztestek kémiai allapotat veszélyeztethets felszin alatti viztestek

6.tablazat  Felszini viztestek kémiai allapotat veszélyeztethetd felszin alatti viztestek
FA , | Vizfolyas e sz teszt .
, , p FAV hatas , ’ , p mingsitése szerint
viztest FA viztest név . , | FE viztest Vizfolyas FE viztest név )
kéd igazolhat6 kéd a szennyezés FAV
eredetti
.4.1. |Nyirség - L6 -f6csatorna- . e .
P 241 ,y1rs$g « nyay-iocsatorna nem AEP464 Erpataki-f6folyas als6 lehet
vizgyujto
P AEP313, Belf - csatorna,
.2.4. . et lehet
sp-2.4.2 |Rétkdz nem AEP464 Erpataki-f6folyas als6 ene
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A felszin alatti vizbdl a felszini viztestbe torténd esetleges szennyezd anyag bejutas lehetGségét vizsgalja, és
hogy van-e hatasa a felszin alatti viztestbdl a felszini vizfolyasba jutd szennyezd anyagoknak az 6kologiai
allapotra, illetve veszélyezteti-e a Viz keretirdnyelvben foglaltakat. Mindkét viztesten az Erpataki f6folyasnal
és a Rétkdznél még a Belf6-csatornéndl ennek fennall a lehet&sége. A szennyez6 komponensek koziil a nitratot
vizsgaltak.

2.1.2.3.5 A felszin alatti viztél fiigg6 6koszisztémak allapota

A vizsgalat meghatarozza, hogy a FAV testb6l szarmazé szennyez6dés van-e olyan hatdssal a felszin alatti
viztdl fiiggd Okoszisztémara, amely nem Osszeegyeztethet6 a Viz Keretiranyelvben megfogalmazottakkal,
vagy mas, védett teriiletekre vonatkozé célokkal. Vizsgalat erre a viztestre vonatkozdéan a VGT3-ban nem
szerepel.

2.1.2.4 Ivovizbazisok

A beruhézassal érintett teriileten és kornyezetében az alabbi vizbazisok védGovezetei talalhatok:
e NyiregyhazaI. Vizm{ Kétaj vizbazis hidrogeoldgiai B véddtertilet - a vezeték kb. 1 km-re megkozeliti.
e  Buyj Vizmd becsiilt hidrogeoldgiai B védétertilet — a vezeték érinti kb. 465 m hosszan.

e Nyiregyhaza Regiondlis Vizm{ Paszab vizbazis hidrogeoldgiai B védéteriilet — a vezeték érinti kb.
1090 m hosszan.

Az alabb felsorolt vizbazis a pordzus viztest rétegvizkészleteire telepilt.

Telepiilés | Vizbazis Vizbazis neve Vizbazis | Védend6 | Vizbazis | Viztest Vizbazis
VOR statusza | termelés | tipuskodja kod sériilékeny?
kod [m3/nap]
Kétaj AID489 Nyiregyhaza 1. Vizmd lizemel§ 20 000 R Q6 Iv6 p-2.4.2 igen
Kétaj vizbazis
Buj AID267 Buj Vizmi tartalék 500 R Q2 Ivb p-2.4.2 igen
Paszab AID616 Nyiregyh4za Regiondlis | iizemel§ 7 000 RQs51Ivs p-2.4.2 igen

Vizm Paszab vizbazis

A feliilvizsgalt Orszagos Vizgy(jté-gazdalkodési terv (OVGT3) 6.7. Vizbazisok veszélyeztetettsége c.
melléklete alapjan a beruhazas térségében taldlhaté vizbazisok koziil a sériilékenyek az aldbbiak szerint
jellemezhetdk:
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7.tablazat  Beavatkozassal varhatoan érintett vizbazisok a projekt altal befolyasolt szempontokbol (forras: OVGT3)

Vizad6 foldtani Fghajlati
Avizbazis  |Arvizi veszélyez- Kozeg Jghayatl .
Py a a veszélyeztetettség Felszini viz
szennyezddése tetettség veszélyez- . . P
a 1; nincs veszély | szennyez8désébdl
tetettsege . b ,
g 2 . a 2; kozepes veszély fakado
Vizbdzisnéy | 5 1incs veszely | ynincs veszely 3; jelentds veszély | veszélyeztetettség
4; kimutatott 2;kozepes 1;nincs veszély >
szennyez:es. . \teszel)f’ z;koze:pes Ay
5;szennyez6dott 3;jelentds veszély M Min sielentds veszél
termelGkut veszély 3;jelentds enny. L y
veszély
Nyiregyhdza L
Vizmi Kétaj 1 3 1 1 1 1
vizbazis
Buj Vizm 1 1 1 1 1 1
Nyiregyhaza
Regiondlis Vizmd 1 3 1 1 1 1
Paszab vizbazis
Vizbazis név Teriilethasznalatok potencialis veszélye A vizbazis
veszélyeztetettsége
osszesitve
» . . . | Avizbézis teriilethasznalatbél | Lmines veszély
Tel’epules tl\e/ﬁﬂz':‘t;amasagl fakadé veszélyeztetettsége z;%(ﬁzepss vesze:tly
, aranya e A aranya a 1 - nincs veszély <40% S T
véddteriileten | védoéteriileten . , 0 4;kimutatott
%) %) 2 - kozepes veszély 40-75% ” .
3 - jelent6s veszély >75% SZennyezes
5;szennyezGdott
termelGkat
Nvireevhaza I Vizm
yiregybaza L. Vizmd 20 7l 3 3
Kétaj vizbazis
Byj Vizmu 36 74 3 3
Nyiregyhéaza
Regionalis Vizmii 14 62 2 3
Paszab vizbazis

A jelentGs veszélyre vonatkozo Gsszesitett minGsités ezek alapjan a tertiilethasznalatbdl fakadd veszély, illetve
a kotaji és a paszabi vizbazisok esetén az ehhez hozzaadddd arvizi veszélyeztetettség alapjan kertilt
megallapitasra.
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2.2 A FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIZEKET ERINTO BEAVATKOZASOK
BEMUTATASA

2.2.1 ELOZMENYEK

A beruhazéssal érintett Lonyai - vizfolyasra, ahogy a 2.1.2.1 fejezetben bemutattuk a NYIRSEG
VIZGAZDALKODASANAK FEJLESZTESET CELZO PROJEKT ELOKESZITESE (KEHOP-1.3.0-15-2022-00034)
2 keretében az Orszagos Viziigyi Féigazgatdsag gondozasaban a ,, Simai -f6folyas vizrendezése” részfeladatra
2023 januarjaban Kornyezeti hatastanulmany késziilt a Bioaqua Pro Kft altal, és a Viziterv Environ Kft
készitette az engedélyes terveket. Erre vonatkozdan felhasznélasi jogot OVF a rendelkezésiinkre bocsajtotta.

A kornyezeti hatastanulmany alapjan a Simai f6folyasra vonatkozd vizpédtlast célzé intézkedések,
beavatkozasok a Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei Kormanyhivatal, mint teriileti kérnyezetvédelmi
hat6sag hataskorében lefolytatott kdrnyezeti hatasvizsgalati eljraras eredményeképp a Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi FSosztaly altal 1038-61/2023. iktatészamon kornyezetvédelmi
engedélyt kaptak. Jelen tervek és kornyezeti vizsgalatok, tanulmanyok készitésekor a vizjogi engedélyek
beszerzése még elGkészités alatt all, az engedélykérelmek benytjtasara még nem kertilt sor.

2.2.2 IPARI PARKI BERUHAZAS KERETEBEN TERVEZETT BEAVATKOZASOK BEMUTATASA

Az ipari parki beruhazas keretében kordbban elkésziilt Dontésel6készit6 tanulmany (tovabbiakban DET)
vizsgdlta az ipari park tervezett vizigényét. Az elkésziilt vizsgalatok kimutattdk, hogy a sziikséges teljes
kiépitéshez sziikséges Gsszesen 35 000 m3/napos vizigénybdl a csak 10 000 m3/napos vizigény biztosithatd
a felszin alatti vizkészletekbdl, igy a teljes kiépitésig sziikséges 10 000- 25 000 m3/napos vizmennyiség
biztositasara az érintettekkel egyeztetve felszini vizkészletbGl Tiszabdl tortén6 vizkivétellel van csak
lehetéség, mégpedig a Paszabi vizmlitelep kdrnyezetében. Mivel a gyarak az én 100%-aban folyamatosan
tizemlenek, igy a vizbiztositadsra egyenletesen sziikség van. Fentiek alapjan egy vizkivételi md keriilt
betervezésre, mely a viztisztitom{ire vezeti at a Tiszabdl kivett nyersvizet, ahonnan ivoviztavvezetéken
keresztiil jut el a sziikséges vizmennyiséget az ipari parkba.

A paszabi vizmitelep elhelyezkedését is figyelembe véve a vizkivételre a Tisza folyd 569,3
folyamkilométerében (fkm) 1év6 Belf§ csatorna vizkivezetd szelvényének térsége keriilt meghatarozasra,
attoél folyasiranyban feljebb az 569,52 fkm-ében.

Vizkivételi mi tervezett helye, 1étesitményei

A vizkivételi md szempontjabol relevans vizmérce 1521 es tOrzsszamon Tiszabercelnél a 569,0 fkm-be
talalhato.

A vizkivételi m( tervezése szempontjabol fontos tény, hogy a Tiszaloki duzzasztd 1954-es izembe helyezése

6ta az évi legkisebb vizallds nem ment 150 cm (92,86 mBf) ald. Ezen idGszak 6ta az évi legkisebb vizek
atlagosan 210 cm koriil alakulnak. A duzzasztém( hatastavolsaga egészen Dombradig érzékelhetd.

A tervezési programban meghatarozott vizmennyiségek alapjan az ipari parki beruhazas keretében tervezett
maximalis vizkivétel varhatéan napi 35000 m> mely a nyersviz kivételre vonatkozik. A tisztitomi a

2 forras: https://nyirsegvizgazdalkodas.ovf.hu/
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veszteségeket is figyelembe véve maximum 30 000 m? /napos vizellatds biztositdsara tervezve. Az
Onkormanyzattal val6 egyeztetés alapjan azonban hosszd tavon szdmitanak nagyobb vizmennyiség igényre
is, ezért a vizkivételi mi tervezése soran egy a FETIVIZIG-gel egyeztetett maximalisan 1 m3 /s-0s vizkivételt
vettek figyelembe. Ezért a sziikséges maximum vizkivétel biztositasahoz 2 (vagy tébb) db szivattytibdl allo
redundans szivattydirendszerbetervezésére keriilt sor, olyan modon, hogy esetleges meghibasodas esetén 1
db szivattytinak is képesnek kell lennie a max 1,0 m3/s vizkivétel folyamatos biztositasara. A redundancia
oka, hogy felhasznal6i kovetelmény, hogy az izembiztonsagnak olyannak kell lennie, hogy ne legyen redlis
esély kimaradasra. Mivel arviz esetén a szivatty(l és annak telepitett kornyezete nem megkdzelithetd, igy a
szivattytkat célszert az LKV szintjére (89,89 Mbf.) vagy annak kozelébe telepiteni a folyamatos vizboritas
biztositasa érdekében. Illetve a jelentGs 2-3 méteres vizboritas az uszadék vagy jég rongal6 hatasa ellen is
védelmet biztosit.

A vizkivételi mii elvi elhelyezése

A sziikséges felszini vizmennyiséget biztosité Tisza medre mintegy 100-120 méterre talalhatd a vizoldali
toltéslabtdl, az arvizvédelmi toltésen a vizet at kell vezetni, ezért a mértékadé arvizszint (MASZ=101,85 mBf.)
szintje felett sziikséges a miiszaki létesitményeket megvaldsitani.

A Tisza felszini vizkivétellel érintett szakaszan az 1 m3-es tavlati, maximalis vizkivételt 3 db DN700-as
csévezeték tudja biztositani, melyek vizkivételi pontjai egymastdl eltolva a hajozasi ut biztonsagi
véditavolsaganak (hajozési at +10,0 m) széElétdl min. 3,0 méterre, a hajézasi Gtvonalon kiviil keriilnek
elhelyezésre. A kitorkol6 fejek kdrnyezetében a meder fenék rendezésére (90,50 mB.f.) és LMA 5/40 jeld
vizépitési terméskével torténd stabilizalasara keriil sor. A szivocsovek a kotrassal kialakitott rendezett
mederfenék (90,50 m B.f.) alatt keriilnek elhelyezésre. A vizkivétel a mederbdl kivezetett vizkivételi fejek
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(als6 él magassaga 91,0 m B.f.) segitségével valdsulna meg.

A vizszallit6 cs6vezetéket a viztisztité miiig el kell vezetni, ahol a sziikséges viztisztitasi folyamatokat és a viz
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tovabbitasat el tudjak végezni.

A vizkivételi mi gépészeti berendezéseit is magaban foglalé vizkivételi miitargy a hullamtéren kertil
elhelyezésre a 07. 01. Nagyhalasz - Vencsell6 - Buji arvizvédelmi toltés 10+753 - 10+990 tkm szelvények
kozotti szakaszan, a vizoldali toltés labatél 30,0 m-re. A mitargy koré egy foldmtivet terveztek, melynek
vizoldali koronaéle a meglevs foldm(ihoz Tisza balparti toltésének 10+753 - 10+790 szelvényei kozott
csatlakozik. A tervezett foldmd nyomvonala 2 db egyenesbdl es 3 db ivbdl all. A tervezett foldmd egyenes
tengelyvonala merdlegesen csatlakozik, 10+817 szelvényben a meglevé toltéshez. A foldmd szélességét a
vizkivételi m( es a fenntartashoz sziikséges munkagépek fordulasi sugara és annak helyigénye hatarozza
meg. Magassagi kialakitasa: MASZ+1,0 m.

A vizkivételi hely a Tisza AEQ057 kodu, Tisza Szipa-fGcsatornatél Belf6-csatornaig szakaszat érinti.

Ivoviz tavvezeték

Naperémi

Vizkivételi mu

Viztisztitomi

Hulladékviz vezeték

Helyszinrajz kivagat a létesitmények elhelyezésérol

Viztisztité mii és a vizkezelS rendszer

A vizkezelG rendszer a 014/58 hrsz-i ingatlanon valésul meg. A nyersvizet a mechanikai el6kezel6 épiilet
fogadja. Itt torténik meg az 1sz6-lebegl anyagok levalasztasa gépi racsok, homokfogd, valamint tarcsas

e

szirdk segitségével.

A mechanikailag el6kezelt viz gravitacidsan a deritd épiiletébe jut. A vizet egy preciz osztomi egyenletesen
raosztja az aktudlisan {izemeld technolégiai sorokra. Az osztast kovetGen megtorténik a vegyszeradagolas, a
viz a gyorsbekeverd, majd flokkulator egységekbe kertil, végiil a hosszanti atfolyast derit6 medencékbe jut.
A kémiai el6kezelés utan a tisztitott vizet 2 db parhuzamos koztes pufferbe gytijtik. A pufferekbdl szivo,
membranra felad6 szivattydk is ebben az épiiletben helyezkednek el.

A membranok és az azt kovet§ technologiai egységek a sziirégéphazban kapnak helyet. A géphaz fels6
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szintjén lesznek elhelyezve a membranok és a hozzajuk sziikséges gépészeti egységek. A membranszirt viz
Ujabb, két parhuzamos puffermedencébe, majd azt kdvetSen az 6zonbeoldast segitd labirint medencébe jut.
A derités- és membran szlirés utdn visszamaradb szerves- és oxidalhaté anyagok eltavolitdsanak
el@segitésére peroxon eljarast alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy az 6zont kovetSen megfelel6 kontaktidd
biztositdsa utdn hidrogén-peroxidot adagolnak a vizhez. Az id@szakosan sziikséges ammoniaeltavolitas
érdekében a labirint végén opciondlis térésponti klérozasra is lehetGség lesz.

A viz ezt kdvetGen a maradék vegyszer semlegesitése és az iz- és szagkelt6 anyagok eltavolitasa érdekében
nyitott gravitacios aktivszén sziir6kre keriil. A GAC sziir6k utdn utdfertStlenités céljabdl a vizet UV
berendezéseken vezetik &t.

A tisztitott viz 4 db, egyenként 2500 m3-es tisztaviz tarozoba Kkeriil. A tarozok kozotti épiiletben lesz
kialakitva a tolt6- és szivovezetékek szerelvényezése, itt kapnak helyet a hal6zati nyomasfokoz6 szivattyuk és
az utdfertStlenitést végzE klor-dioxid elGallitd- és adagold egység.

A rendszerben tobb ponton keletkezik hulladékviz. A racsszemetet és a levalasztott homokot konténerben
gyljtik. A homokzagy vizét a homokszeparator utan, a dobsziir6k mosdvizét és a deritSiszapot nyitott
gravitaci6s homoksziir6 medencékre vezetik. A sztirt viz 2 db parhuzamos fogad6 medencébe keriil. Ugyanide
érkeznek a padléosszefolyok, szennyezett csurgalékvizek, tarozok takaritévize és a membran regeneratuma
is. Ezek a technoldgiai vizek térfogataram-aranyosan higitva lesznek az aktivszén-sziir6k és membran
visszamosd vizeivel, valamint a tarozok tdlfolyd- és oblitGvizeivel. A higitas-keverés 2 db parhuzamos
kever6medencében torténik. A hulladékvizek tervezett végbefogadéja a Tisza.

A technolégiai eredet(i hulladékvizeken feliil a teriilet csapadékviz-elvezetését is meg kell oldani. A magas
talajvizszint miatt a vizm( teriiletén terepfeltoltést terveztek. A tertilet viztelenitését dvarokkal tervezik
biztositani. Ez az 6varok gytijti 6ssze a teriiletrdl a tiszta csapadékvizeket (tetSfeliiletek, utak), és a feltoltott
terep viztelenitésébdl fakadd talajvizet, valamint a racsok el6tti valyu tirit6 vizét, melyben é16 halak jelenlétére
is szamitani kell.

A csapadékviz befogaddba vezetése a BelfG-csatornéba torténne. Az varok tervezett kialakitdsara befogadd
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kezelGjével a Fetiviziggel egyeztetett miiszaki megoldassal kertil sor.

A technoldgiai vizeket az utols6é hulladékviz kezel§ egységbdl (kever6 medence) szivattylsan emelik at,
végbefogaddjuk a Tisza lesz. A jelen tervek szerint a bevezetésre két lehetséges megoldas Kkeriilt
kidolgozasra, melyet a korabbi helyszinrajz kivagat mutat be. Az egyik megoldas szerint kozvetlen a
Tiszaba torténik a bevezetés, mig a masik megoldas szerint a Tiszaban val6 betorkollas el6tt a Belfé
csatornaba Keriil a hulladékviz bevezetésre. A végleges megoldas meghatarozasa a Belf - csatorna és
a Tisza kezelGjével a Fetiviziggel egyeztetett modon torténik.

1.tablazat Sziikséges beavatkozasok a vizkivétel és vizkivételi mii kapcsan a VGT3 nevesitett vizfolyason (fkm)

vizfolyas szelvény vizfolyas neve Beavatkozas
569,331 fkm Tisza Szipa-f6csatornétél | 3 db DNyoo-as szivovezeték (SZ-1, SZ-2, SZ-3)
569,328fkm Belf6-csatornaig fektetése
569,322 fkm
569,35 flem - 560,30 fkm Eleshfg—csatofrfglijg ocsatomad Szivofejek kornyezetében mederfenék rendezés
Tisza Szipa-f6csatornétol
Belf6-csatornaig vizkivételi mitargy elhelyezése a hullamtéren
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vizfolyas szelvény vizfolyas neve Beavatkozas
Tisza Szipa-f6csatornétol | 07. 01. Nagyhalasz - Vencsell§ - Buji arvizvédelmi
Belf6-csatornaig toltés nyomvonalmodositds 10+753 - 10+790 tkm
kozott a vizkivételi mitargy védelmére
A pontos bevezetési | Tisza Szipa-f6csatornatdl | A viztisztité telep tisztitast kovetd un hulladékvizeinek
helyszin még valtozhat a | Belf6-csatornaig bevezetése maximum 5300 m3/nap mennyiségben
Fetiviziggel torténé
egyeztetés alapjan
0,460,5 fkm szelvény | Belf6-csatorna A telep csapadékvizeinek és a racsok el6tti tiritGvizek
kérnyéke bevezetése varhat6éan 123 m3/nap mennyiségben
Ivéviz tavvezeték

A tervezési szakasz a paszabi vizmtiteleptdl a Nyiregyhazan talalhaté T6 utcai vizmiitelepig tart. A vizsgalt
teriileten a cs6par és a kapcsolodo Uzemi Hirkozld Alépitmény jellemz@en kiilteriileten Ut vagy szant6fold
alatt vezet.

A tervezett vezetékpar 0+000 kezdSpontja a tervezett paszabi felszini vizkivételi md keritése mellett
meghatarozott csatlakozasi pont, ahol a vizkivételi mihoz tervezett vezetékszakaszhoz kapcsolodik. A
parhuzamos cséfektetés soran alkalmazott iranytdrések miatt a két vezeték szelvényezésében kisebb eltérés
mutatkozik. A vezetékpar Gombgrafitos 6ntéttvas GOV (EN 545:2011) tokos kitésekkel tervezett, atmérdjiik
D600-as.

Az ivoviztavvezeték keresztezi az alabbi VGT3-ban nevesitett vizfolyasokat:

e AFP766 Lonyay - f6csatorna
e  AFP313 BelfG-csatorna
e AFEP957 Simai (IX. szamu) f6folyas

2.tablazat  Sziikséges beavatkozasok a tavvezeték kapcsan a VGT3 nevesitett vizfolyason (fkm)

vezetekpa’r . csatorna keresztezési Beavatkozas
keresztezési hely szelvény
1+310,8 és 1+380,4 km | Belf6-csatorna a keresztezés DN/OD924 UPE védScsovek sajtolasaval
sz. kozott torténik
9+849,8 és 9+956,4 km | Lonyay-fGcsatorna a keresztezés DN/OD924 UPE védScsovek sajtolasaval
sz. kozott torténik

, Simai-f6folyas a keresztezés DN/OD924 UPE véddcsovek sajtolasaval
25+801,8 és 25+885,2 4 torténik /OD924 J

A beruhazashoz kapcsolodo létesitmények, beavatkozasok
Paszab vizmiitelep:

a. a meglévl légkivalaszto tartdly mellé (j, parhuzamosan iizemel$ tartdly beépitése sziikséges
ugyanilyen kapacitassal
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b. 2 x 1 500 m? kapacitasi alacsonytarol6 medence épitése, igénylépcsékhoz igazodd tébb
parhuzamos kotott szivatty(t alkalmazasaval kialakitott nyomasfokozd egységgel 860 m3/h
szallitasi kapacitasig.

Uj viztisztitd mi létesitése Paszabon:
a. Uj viztisztité md, 10 000 - 30 000 m3/d kiadott ivoviz termelési kapacitassal®
b. 4 x 2 500 m3 hasznos térfogat(i tisztaviz medence 1étesil

c. a szivattyhazban az j tisztaviz medencébdl szivd szivattytacsoport létesiil Q = 417-1 388 m3/h
H= 4,5-6 bar (mértékadé vizkivételnél 1 bar a Ké6zmtudvari végponton)

d. udvartéri vezetékek
e. naperémd
Kozmd udvar:
a. 2x 2500 m3 tisztaviz medence létesil.

b. Szivatty(ihaz létesiil fert6tlenités ponttal. Ebbe haldzati szivattydk kertilnek telepitésre Q = 417-1
389 m3/h H= 3,2-3,9 Bar (mértékadé vizkivételnél 2,5 bar a végponton)

Ipari Park:
a. Az ipari parkon beliili vezetéki funkcidvaltasok és tavvezetéki ikresitések megvaldsulnak.

b. A DIP teriiletén beliil az Gj utak mentén ivoviz halézat 1étesitése, korvezetékesités.

Egyéb feladatok:

a. A Té utcai vizmitelepen a II. {itemben megvaldsulé tisztaviz medence és a halbzati szivattyik
levalasztasra keriilnek az ipari park ellatd rendszerérdl (vizszadl megszakitassal). Ezen
létesitmények egyéb felhasznalasa torténik.

3 A létfontossagu vizgazdalkodasi rendszerelemek és vizilétesitmények azonositasarol, kijelolésérdl és védelmérdl
sz016 541/2013. (XIL. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) szerint egy felszini vizbazisra telepitett viztisztitomtivet az ivoviz-
szolgéaltatas teriiletén nemzeti létfontossagl rendszerelemként kell azonositani, ha a vizjogi tizemeltetési engedélyben
rogzitett kapacitasa meghaladja a 25 000 m3/d szolgaltatott ivovizmennyiséget.

_25_



DELI IPARI PARK FEJLESZTESE

Felszini vizkivételi m{ 1étesitése a Tiszan, valamint ivoviz tavvezeték épitése Paszab és a T6 utcai vizmtitelep
kozott

Kornyezeti hatastanulmany

VKI dokumentacié

2.3 A BERUHAZAS KAPCSAN VARHATO HATASOK VIZSGALATA

Jelen dokumentaci6 elkészitésének céljabodl a hatasértékelést nem kornyezeti elemekre koncentrélva kell
elvégezni, hanem a potencialisan érintett viztestekre koncentralva. A felszini viztestek esetében a viztest VKI
szerint értelmezett allapotat szliken értelmezve is négy kdrnyezeti elem allapota hatarozza meg:

- a viztest viztomegét ad6 felszini vizkészlet (kémiai és fiziko-kémiai mindségi elemek),

- a viztest medrét alkoto foldtani kézeg, melybe beleértjiik a kdzvetleniil a medret hatarold
alapkdzetet, ill. a mederben felhalmoz6dé {iiledéket is (hidromorfoldgiai mindségi
elemek),

- az épitett kornyezet részét alkotd konstrukcidk, mint példaul partvéd§ miivek,
keresztgatak, burkolt szakaszok (hidromorfol6giai mindségi elemek),

- valamint a viztest kozépvizi medrében taldlhaté vizi élévilag (bioldgiai minGségi
elemek).

A felszin alatti viztestek esetében a viztest VKI szerint értelmezett allapotat kozvetleniil két kornyezeti elem
allapota hatarozza meg:

7 7

- a viztest viztomegét ado felszin alatti vizkészlet minGsége (pl.: kémiai allapotmindsités:
difftz teszt és szerves szennyezdk teszt)

- mennyisége (pl.: mennyiségi allapotmindsités: siillyedés teszt és vizmérleg teszt),
valamint a felszin alatti vizkészlettd] fiiggs felszini él6helyek élGvilaga (pl.: kémiai
allapotmindsités: FAVOKO teszt és mennyiségi allapotmindsités: FAVOKO teszt).

2.3.1 FELSZINI VIZTESTEKRE GYAKOROLT HATASOK
2.3.1.1 A felszini vizkészletre gyakorolt hatasok (Kémiai és fiziko kémiai mindségi elemek)

Jelen koncepcié keretében a Tisza érintett szakaszan a foly6vizbll felszini vizkivétel torténik a
2.2.2.fejezetben bemutatottak szerint. A megengedett mennyiség(i vizkivétel soran a kémiai és fiziko kémiai
elemek tekintetében a beavatkozés jellegébdl fakaddan értelmezhetd hatasok nem véarhatok. igy részleteiben
ezen mindségi elemek vonatkozasaban tovabbi vizsgalatok a Tiszara nem indokoltak.

A hulladékviz bevezetéssel kapcsolatban az alabbi megallapitasok tehet6k:

A viztisztitd mi nyersvizkivétele utani kezelést kovetSen a mellékletben kozolt dokumentaciéban bemutatott
alabbi kezelendd/elvezetésre keriil§ hulladékviz keletkezik.

— Technoldgiai eredet(i hulladékvizek
—  Csapadékviz, talajviz
—  Szennyviz (kommunalis)

A technoldgiai vizek két csoportra bonthatok:

o Kozvetleniil az 6varokba lesznek vezetve azok az irit6- és talfoly6 vizek, amik a mechanikai elékezel§
géphazban keletkeznek. A vizkivételi vezetékek végén 40 mme-es racs lesz elhelyezve a nagyobb
darabos anyagok, él6lények tavoltartasa érdekében, ennek ellenére a gépi racsok elétti racsvalytiba
feljuthatnak ennél kisebb méretli névényi darabok, apré halak. A vizmindség szempontjabdl a
mechanikai kezel6 rendszer elsGdleges feladata a novényi, Aallatieredetdi szerves anyagok
mihamarabbi eltavolitasa, azok elpusztulasanak vizbe val6 beold6dasanak megakadalyozasa. Ennek
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érdekében a racsvalyu elétti fogaddaknat és racsvalytt napi 1 alkalommal le kell iiriteni. A vizmindség
megegyezik a Tiszabol kivett viz mindségével. A vizzel a Belf§-csatornaba, majd a Tiszéba igy
visszavezetésre kerlilnek a még él6 halak. Vizmennyiség: 67 m3/alkalom, Gyakorisag/idStartam:
napi 1 alkalom
e A technolégiai vizek tobbi része szennyezettségtél fiigg6en a homoksziir6re, majd a
puffermedencébe, vagy kozvetleniil a kever6medencébe lesznek vezetve. A keverés célja az eltérd
mindség hulladékvizek homogenizalasa.
A hulladékvizek bevezetésére a szakagi tervekben két megoldas kidolgozéaséara keriilt sor, ahol az egyik
esetben kozvetlen a Tisza- csatornaba tervezik a bevezetést, mig a masik esetben a vezeték az arvizvédelmi
toltés keresztezését kovetGen keleti iranyba fordul és hulladékvizek a Belf§ - csatorna Tiszaba vald
betorkollasa el6tt keriilnek bevezetésre. (lasd: 2.2. fejezet helyszinrajz kivagata)

A legkedvezéStlenebb iizemallapotban (Tisza vizmindség legkedvezStlenebb mindsége, maximalis
ivoviztermelés mellett), napi anyagmérleg alapjan, a tervezett hulladékviz kezel§ rendszerbdl a 28/2004.
(XIL. 25.) KvWM rendelet 2. mellékletében foglalt hatarértékeknek megfeleld vizmindség tavozik.

A becsiilt kifoly6 vizmin&séget és az adott paraméterekre vonatkozd hatarértékeket az alabbi tablézat tiinteti
fel.

Hatarérték - 2. Egyéb
Keverd medence kifoly6 - racsvalyu iirités hozzakeveréssel védett teriiletek
befogadéi
Min. Atlag  |Max.
Vizmennyiség m3/d |2202.60 |4186.11 |5776.92
Dikrotmatos oxigénfogyasztas KOIx mg/L |21.24 20.15 72.72 100.00
Biokémiai oxigénigény BOI; mg/L [16.60 10.11 22.18 30.00
Osszes nitrogén® mg/L (8.43 12.44 (3350 |35
Ammonia-ammonium-nitrogén® mg/L |0.24 0.25 0.45 10.00
Osszes lebegGanyag mg/L |5.65 9.52 49.71 50.00
Osszes vas mg/L |0.19 0.88 3.88 10.00
Osszes mangan mg/L |0.06 0.12 0.43 2.00
Szerves oldoszer extrakt (olajok, zsirok)? mg/L (4.49 4.90 4.97 5.00
Osszes s6 mg/L (439,53 [412.26 [404.39 |-

A kritikus KOI, BOI, Osszes lebeg&anyag, Osszes vas, Osszes mangan esetében a hataréték alapjan tortént a
szilikséges hatasfokok ellendrzése. Eszerint az alabbi eltavolitasi hatasfokokkal a technolégiai vizek kezelésére
szolgal6 homoksz{ir§ utan, a keverémedencébd] a hatarértéknek megfelel6 mindségd viz tavozik.
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Homoksziiré sziikséges
, hatasfok, csucsterhelésnél,
P
arameter legkedvezétlenebb
vizminGség mellett
Dikrotmatos oxigénfogyasztas KOIx|50%
Biokémiai oxigénigény BOI; 50%
Osszes lebegBanyag 99%
Osszes vas 85%
Osszes mangan 80%

A tervezett homoksz(irG fels6 rétegét a deritébdl kikeriild aluminium pelyhek fogjak alkotni, igy a masodlagos
sz(ir6hatas miatt a fenti hatasfokok teljesiilnek.

A tervezett keverémedence és a homoksz(irék utan tervezett atemeld lehet6vé teszi tovabba a kiilonb6zé
mindségl vizek napon beliili iranyitott Osszekeverését, igy a fent becsiilt, teljes napi mennyiségre vonatkozd
anyagmérlegnél jobb higulés is elérhetd lesz az lizemeltetés soran.

A fentiek szerint az 6varokba, majd a befogaddba vezetendd technoldgiai hulladékvizek betartjak a 28/2004.
(XIL. 25.) KvWM rendelet 2. mellékletében foglalt hatarértékeket. A befogaddba vezetett hulladékvizek mérve
lesznek. A koOzvetlenill az ©Ovarokba juté hulladékvizek szamitassal nyomonkovethet6k, és PLC-ben
regisztralva lesznek. A hulladékvizek becsiilt mennyisége a vizmd csdcs kapacitdsa mellett, tizemszerd
mukodést feltételezve: 5252 m3/d. A minimdlis vizmennyiség o m3/d.

Az egyes hulladékviz tipusokra, azok keletkezésére, mennyiségére, mindségére és kezelésére vonatkozo
leirast a mellékletekben szerepld dokumentaci6 tartalmazza részletesen.

A Tisza érintett szakaszanak a VGT3 szerinti fizika-kémiai allapota j6, melynek oka a sétartalom j6
mindsitése, mig kémiai allapota nem j6 az alabbi okokbdl kifolyolag: (VGT3 6-1. melléklet: Felszini viztestek
Okolégiai és kémiai allapota - Viztestek kémiai allapota (szamértékkel) tablazata szerint)

Kémiai allapotértékelés eredménye

Allapot s Nem megfelel6ség okaNem megfelel6ség okaNem megfelelGség
N lel ka

megbiz- |, em megfeleloség o vizfazis mon. éves|vizfazis mon. maximalisijoka biéta mon.

> Osszevont . o . .z

hatdsaga atlags konc. alapjan  |konc. alapjan alapjan
Kadmium és vegyiiletei;
Olom és / vegyliletei; Kadmium és vegyiilete; ngany és vegyiiletei;
Benz(b)fluorantén; . 3 ... . . |Bromozott

i Olom és vegyliletei;| ... .,

Benz(k)fluorantén; ) difeniléterek;

1 (magas) . s . , Benz(b)fluorantén; ) ,
Benz(g,h,i)perilén; Higany és , Heptaklor és

e , Benz(k)fluorantén; , .

vegyiiletei; Brémozott Benz(g hi)perilén: heptaklor-epoxid
difeniléterek; Heptaklér és &LUp ’ Osszege;
heptaklér-epoxid dsszege;
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A Fetiviziggel tortént egyeztetés alapjan a Belf6 - csatornaba csak a csapadékvizek vezethetSk be, illetve a
azok az lirit6- és tdlfolyd vizek, amik a mechanikai el6kezel6 géphazban keletkeznek.

Fentiekbdl valamit a mellékletben taldlhaté egyes hulladékviz tipusokra megadott informaciokbol
megallapithatjuk, hogy a nem megfeleldség indokaként felsorolt paraméterek tekintetében a viztisztitasi
technol6giabdl kibocséjtassal nem szamolhatunk, igy a tisztitbm(bdl szarmazd hulladékvizek a nem
megfelelGséget okozd anyagok szempontjabdl tobbletterheléssel nem jarnak, a jogszabdly szerint
hatarértékek a befogaddba torténd bevezetésre keriil§ vizek vonatkozasaban megfelelGek, a Tisza és a Belf§
- csatorna kémiai allapota szempontjabol a bevezetés allapotromlassal nem jar.

2.3.1.2 Mederre gyakorolt hidromorfolégia hatasok

A felszini vizek okolégiai allapotat jelentGsen befolyasolja a morfologiai allapot, azaz, hogy a viztérben
megvan-e az él6lények szamara a mozgas (vandorlas) lehet6sége, a mederforma és a sebességviszonyok
valtozatossaga biztositja-e a kivanatos diverzitast, illetve a vizhozam és ehhez kapcsoldéddéan a
vizszintingadozés lehet§vé teszi-e a kiilonbozd szinten elhelyezkedd névényzonak megfeleld vizellatasat. A

jelent8s kolcsonhatas miatt lehetetlen a jo biologiai allapot elérése, ha az el6zéekben felsorolt, Gsszesitve
hidromorfolégiai viszonyoknak nevezett allapotjellemz&kben szamottev§ valtozas kovetkezik be.

A véarhaté hatasokat a VGT allapotértékelési rendszerének segitségével, annak alapjan mutatjuk be.

A vizfolyasok hidromorfoldgiai allapotértékeléséhez a VGT3 készitdi tehat hidromorfolégiai szakaszonként
harom f6 szempont szerint értékeltek: morfoldgia-atjarhatésag-hidrolégia. A VGT 2 hidromorfologiai
felmérésének mddszertana is ezt a szempontrendszert kdveti. A 3 szemponton beliil t6bb, 6sszesen hét f§
paraméter, azon beliil tizenhat paraméter talalhat6 az alabbiak szerint:

Morfolégia

M1 - mederszelvény:

meder vonalvezetése

Kisvizi meder morfologiaja,

partok alapja és burkolatai

medersiillyedés, artér feltolt6dés nagy folydkon

M2 - vegetacio:

Vegetaci6é a mederben

parti sav felszinboritottsaga
Hullamtér/nyilt artér felszinboritottsaga
felszinboritottsag a vizgy(jtén

M3 - vizfolyas és artér kapcsolata

e Vizfolyas és artér kapcsolata, arvizvédelmi toltések jelenléte

Atjérhatéség
o  Mesterséges létesitmények altal befolyasolt hossziranyt atjarhatdsag, keresztirany mivek,

mitargyak
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Hidrolégia

Hz1 - Vizkivételek és vizbevezetések hatasa, tarozok visszatarté hatisa és atvezetések
Vizhasznalatok

vizatvezetések

vizbevezetések
Vizjaras vizsgalata

H2 - duzzasztd hatas
H3 - cslcsra jaratas hatasa

A vizfolyasok hidromorfoldgiai allapotértékelése a fiziko-kémiai és biologiai allapotértékelésektdl jelentésen
eltér. Mig el6bbiek a monitoring helyre vonatkoztatnak allapotokat, amit érvényesnek feltételeznek a teljes
viztestre nézve, addig a hidromorfoldgiai llapotértékelés a viztest teljes egészérdl szolgaltat adatot, tigy, hogy
azonos hidromorfoldgiai csoportba tartozé szakaszokra vonatkoztatva végzi el az allapotértékeléseket.

Tekintettel arra, hogy a tavvezeték keresztezéssel érintett 2 vizfolyason a 2.2.2 fejezetben bemutatottak
szerint medret érint§ érdemi hatdsokkal nem szamolhatunk az alabbiakban a vizkivétel kapcsan a Tisza
érintett szakaszan, illetve ahol relevans, a viztisztitomiib6l szarmazé6 hulladékviz bevezetéssel, valamint a
Belf6-csatornaban torténdé csapadékviz bevezetéssel fellép6 hatasok vizsgalatara koncentralunk.

A fenti elemeket megvizsgalva az alabbi megallapitasokat tehetjiik:
Atjarhatésag
Ebben a kategéridban a szakasz medrében 1év§ keresztiranyd miivek/miitargyak hatésa vizsgalandé.

A VGT mindsitd rendszere alapjan az atjarhatdsag elssorban az él6vilag szempontjabol értendd, kiilonos
tekintettel a vandorl6 halfajokra, de mas, vizhez kotétt él6lény csoportok szempontjabdl is fontos lehet.

A Tisza érintett szakasza ebben a kategériaban kivalé mindsitést kapott, azaz nincsenek mdtargyak, vagy
vannak, de nincs hatasuk/elhanyagolhaté hatdsuk van az él6lények vandorlasara és a hordalékmozgasra.
Osszevont azonos tulajdonsagt szakasz esetén amennyiben az egyik &g szabad, az atjarhat6sag lehet jo.

A vizfolyason a VGT3 keresztiranyd mitargyra nem ad meg darabszamot, az értékelés szerint atjarhatatlan
miitargyat nincs, az atjarhatésagot pedig ahogy irtuk kivalénak mindgsitették.

A Bioaqua Kft érintett mederszakaszon tortént vizbioldgiai vizsgalatai és értékelése alapjan (bioldgiai
mindségi elemekre vonatkozdan részletesen lasd: 2.3.1.2. fejezet) a varhaté hatasokat a halk6zOsség
szempontjabol is semlegesnek mindsitette.

igy megallapithatjuk, hogy atjarhatésag szempontjabél allapotromlassal nem szémolhatunk.
Hidrolégia

Allapot
hidroldgiai kategoriak AFEPO=7- Tisza Szipa-
) 57 TISzaSZpa- | Appa;s - Belfg-csatorna
fécsatornatol BelfG-csatornaig
Hi11 - Vizhasznalatok kivalé mérsékelt
Hi2 - Vizatvezetések és kivezetések kivalé kivalé
Hi3 - Vizbevezetések kivalo rossz
Hi4 - Vizjaras vizsgélata kivalé nem értékelt
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Allapot
hidrolégiai kategoriak AEPoO=7- Tisza Szipa-
e 5 7 - o » AEP313 - Belf6-csatorna
fécsatornatol BelfG-csatornaig
H21 - A vizfolya ervé 16
, VIZ oyason - ervenyestio mérsékelt kivalo
duzzasztasok hatasa
H31 - Cst jarata hatésé
3t | SucSIajaalas - hatasdra kivalo kivalo
bekoévetkez6 vizszintingadozas mértéke
HIDROLOGIAI ALLAPOT kival6é mérsékelt

A tervezett beavatkozasokkal (részletesen lasd: 2.2.2 fejezet) az dramlasi viszonyok érdemi megvaltozasat
okoz6 duzzasztd hatdssal (H21) nem szamolhatunk, illetve vizerémiivek betervezésére (H31), valamint viz 4t-
és bevezetésekre (H12, H13, Hi4) nem Kertil sor a Tisza érintett szakaszan a beruhazas keretében. A Belf6 -
csatorna kapcsan a Hi4 nem értékelt, igy a H11, H13 paraméterek vizsgalata relevans.

Fentiek szerint a hidrologiai paraméterek koziil a jelen beruhazas kapcsan a Tisza vonatkozasaban a
vizhasznalatok hatasanak vizsgalata relevans.

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a vizkivételi md tervezésekor a létesitmény aramlasra és vizszintekre
gyakorolt hatasat - kiilonboz8§ vizjarasi allapotokban 2 dimenziés hidrodinamikai modellel vizsgaltak.
Nagyvizi koriilmények kozott a vizkivételi mi foldmticsatlakozésénak visszaduzzasztd es &ramlasmodositd
hatdsai kertiltek elemzésre, a mértékadonak tekinthet§ 2006. évi arhullam alapjan. A bekotd
féldmticsatlakozas hossza 0-30-60-90-120 m kozott valtozott. A vizsgalatok kimutattdk, hogy még a teljesen
a kozépvizi mederélt elérd foldm esetében sem jelentkezik kimutathat6 hatas az &rvizszintek tet6zésében. A
vizszintek érzéketlensége arra vezethet6 vissza, hogy a nagyvizi sodorvonal elkeriili az érintett bal parti -
amugy is rendkiviil keskeny hullamteret - igy az az &rvizi vizszallitdsban nem vesz részt. Kisvizi allapotban
mértékadéd allapotnak az LKQ értéket add vizhozam keriilt meghatarozasra peremfeltételként. Kisvizes
koriilmények kozott két lizemallapotot vizsgaltunk, 1) vizkivétel, 2) mosatasi lizemallapot. Vizkivételi
tizemallapotban a tavlati fejlesztési elképzelésként jelentkezd 1,0 m3/s vizhozammal vettiik ki a vizet a
folyébol, mig mosatasi izemallapotkor pedig 1 csGvezetéken keresztiil 1,0 m3/s mértékd visszadramlast
szimul&ltak.

Osszefoglalva megallapitast nyert, hogy egyik allapotban sem mutatkozott olyan aramkép, amely
hidraulikai vagy medermorfologiai szempontbo6l karos hatast jelenthet.

Hi1 - Vizhasznélatok

Az értékelés soran a vizelvonas hatasat a természetes lefolyas mértékado kisvizi koriilményeihez viszonyitjuk.
Ebben a kategéridban a Tisza érintett szakasza viztest kivald6 mindsitést kapott.

(A magyar vizkészlet-gazdalkodasi gyakorlat mértékad6 kisviznek az augusztusi napok 80%-aban
rendelkezésre all6 természetes lefolyast (Qaug80%) tekinti, amelyet hasznosithaté vizkészletre és a
vizhaszndlatok altal el nem vonhaté 6koldgiai lefolyasra (jelen vizgy(jt6gazdalkodasi tervben a mértékado
lefolyas 45-65%-a kozott valtoz6 ckoldgiai kisvizre) oszt fel. Jelentds vizelvonasnak tekintjiik, ha az dsszes
elvonéas meghaladja a hasznosithaté készletet, tehat mar az 6kologiai kisvizet is érinti. Tekintettel a tényleges
lefolyas és a tényleges vizkivételek mennyiségét illet6 bizonytalansagra, fontos vizelvonas, ha az 0sszes
elvonas eléri a hasznosithat6 készlet 9o%-4t.)

A viztestre vonatkozdéan a VGT3 1.1. tablazata szerint:

e Qaug80%-= 111,5589 m3/s,
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o jelenleg az Osszes vizelvonas mértéke 40,098 m3/s,
e Az Okolégiai kisviz pedig 40,1238 m3/s,

A jelen beruhazas megvalositasahoz sziikséges tervezett vizelvonas mennyisége 0,5 m3/s (35000 m3/ nap
maximalis érték, mely 0,45 m3/s 22 drés ilizemidGvel szamolva), mely tavlatban az Onkormanyzat altal
varhat6, nem az ipari parki beruhazast kiszolgald tavlati vizigények miatt 1 m3/s-ra bévithetd. Ez az érték
hozzaadbdva az 6sszes vizelvonashoz 40,598 - 41,098 1 m3/s értéket ad.

A hasznosithat6 vizkészlet fenti adatok alapjan 71,4351 m3/s.

Ebbdl a tavlati 1 m3/s -os vizigénnyel szdmolva is az 6sszes vizelvonas értéke 41,098 1 m3/s, mely a teljes
hasznosithato vizkészlet 57%-a. Tehat a tervezett vizkivétellel a vizhasznalatok mennyisége tovabbra is a
hasznosithaté vizkészlet g0%-a alatt marad.

Fentiek alapjan a beruhazas soran kategdriaromlas nem kovetkezik be a Tisza érintett szakaszan a Hi1
paraméter tekintetében

A Belf§ - csatorna mindsitése a kategéridban mérsékelt. Ez azt jelenti, hogy a vizhasznalatok mennyisége a
hasznosithat6 vizkészlet 90%-at meghaladja, de az Okologiai kisviz mértékadd kisvizi helyzetben még
biztositott. Mivel a beruhazas keretében a csatornabdl vizelvonasra nem kertil sor, igy ebben a kateg6ridban
allapotromlas nem varhato.

H13 - Vizbevezetések

Az értékelés soran a vizfolyasokban lefolyé vizmennyiség szempontjabdl a kis-, a kozép- és a nagyvizi
allapotokat vizsgaljuk, melyeket egyarant befolyasoljak az emberi hatasok: vizkivételek, vizbevezetések és
elterelések. Ezek sok esetben oly mértékben valtoztatjdk meg a felszini viztestek természetes vizjarasat,
lefolyasi viszonyait, hogy az mar akadalyozza az 6koszisztéma miikodését és a jo dkologiai allapot elérését. A
vizbevezetések tipusai: szennyvizbevezetés, ipari és flird6vizbevezetés.

A kategoériaban a vizfolyas rossz értékelést kapott, ez azt jelenti, hogy a vizbevezetés aranya 60% feletti a
leggyakoribb vizhozamhoz képest (leggyakoribb vizhozam a teljes vizgytijt6n)

A vizbevezetések szama a VGT3 6-4a melléklet: Vizfolyasok hidromorfolégiai llapota tablazat szerint 16, ami
a csapadékviz bekotés miatt 17-re moédosul. A sokéves kozépvizhozam a teljes vizgylijtén a VGT3 1-1
melléklet: Felszini viztestek szerint 1,3163 m3/s, az engedélyezett vizmennyiség pedig 3789658 m3/év.

A csapadékviz bevezetéssel maximum napi 123 m?/nap vizmennyiség kertil beengedésre, mely 44895 m3/év
mennyiségre adodik, ami az engedélyezett jelenlegi vizmennyiség 1,18% -a.

Kategoériaromlas nem kovetkezhet be, a csapadékvizek mennyisége a mar engedélyezett mennyiséghez képest
elenyész8, bar megjegyezziik, hogy a jelenleg engedélyezett vizmennyiségek Tiszaba torténé atemelése is a
Kezel§ részére nehézségekkel jar, tekintve, hogy a Belf6-csatorna vizei gravitaciésan nem vezetheték be a
Tiszaba, azt jelenleg a szivattyltelepen keresztiil juttatjak be a befogadbba.

Morfolégia

27 7

A minGsitések modszertana szerint (VGT3 6.4 hattéranyag) a Morfoldgia kapcsan a VGT 3 kategérian beliil
Osszesen 9 paraméter szerint értékel a korabban bemutatottak szerint. Az egyes paraméterekhez rendelt
kategoria pontszam a vizfolyas csoportja és besorolasa alapjan eltérd lehet, értéke jellemzden vagy 1-t6l 5-ig
vagy 1-3-5 alakban vehetd fel, ahol a legjobb az 1-es érték, legrosszabb az 5-0s.

A Tisza érintett szakasz morfolégiai allapotanak VGT3 szerinti mindsitése az alabbi tablazat szerinti.
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AEP464 - Tisza Szipa-
Morfolégiai kategoriak f6csatornatol Belf6-|AEP313 - Belf6-csatorna
csatornaig
M11 - meder vonalvezetés mérsékelt nem értékelt
Mi2 - kisvizi meder morfologia jo nem értékelt
M13 - Partok alakja és burkolata mérsékelt nem értékelt
i\(/)lll;ék—onMedersﬁllyedés/ artér feltolt6dés nagy| rossz nem értékelt
M21 - vegetaci6 a mederben kival6 rossz
M22 - parti sav boritottsag kival6 gyenge
M23 - A hulldmtér/nyilt artér felszinboritottsdga |mérsékelt mérsékelt
M24 - Felszinboritottsag a vizgytijtén mérsékelt mérsékelt
M31 - Vizfolyas és hullamtér/artér kapcsolata mérsékelt kivalé
MORFOLOGIAI ALLAPOT MERSEKELT MERSEKELT

Mi1- Meder vonalvezetése

Ebben a kategériaban a Tisza érintett szakasz mérsékelt mindsitése a VGT 6.4. hattéranyag szerint azt jelenti,
hogy a HIMO tipusanak (8N) megfelel§, mederalakitd6 tevékenysége korlatozott (nagyvizfolyason
partvédémi lehetséges, Kkisvizfolyason belteriileti szakaszok biztositottak, kiilteriileten depdniaval
korlatozott) A tervezett beavatkozdsok erre a besorolasra nincsenek hatissal, mivel mederalakité
tevékenységre a vizkivételi mi nincs hatassal, partvédelemre szintén nem keriil sor.

A Belf6 -csatorna érintett szelvénye nem értékelt.

Mi2-Kisvizi Meder morfolégia

Ebben a kategdridban a Belf§ - csatorna nem értékelt a Tisza pedig jo besorolast kapott, ami azt jelenti, hogy
természetes mederrel rendelkezik, ahol a HIMO (hirdomorfoldgiai) szakasz 5-15 % hosszaban Kkertilt
megvaltoztatasra a mederalak. A vizsgélat a mederteriiletek, vagyis a nedvesitett keresztszelvények
valtozasara irdnyul az aktudlis kisvizszinthez viszonyitva, A meder szélességviszonyainak megvaltozasa is
jellemzi a mederben zajlé folyamatokat, igy utalhat a folydszakasz bevagddasara, feltdlt6désére, vagy a
vegetéci6 stabilizalédasara.

Mivel a mederszelvényben valtozast a hullamtéren elhelyezett mii csak lokélisan okoz, annak hatdséara az
elvégzett 2D hidrodinamikai modellezés kisviznél sem mutatott morfolégiai valtozast indikalé aramképet,
valamint a paraméter vizsgalatanak célja olyan folyamatok vizsgalata, melyek az adott vizfolyasszakaszon
érdemi morfologiai valtozast okozhatnak igy kijelenthetd, hogy ezen paraméter kapcsan kategériavaltozast
indukal6 hatasokkal nem kell szamolnunk.

M13- Partok alakja és burkolatai

Ebben a kategéridban a Belf§ - csatorna nem értékelt a Tisza pedig mérsékelt besorolast kapott, ami azt
jelenti, hogy a HIMO tipusnak megfelel, rézsi meredeksége és alakzata a HIMO szakasz 20-60 %-&ban
megvaltozott és/vagy a partbiztositasok és burkolatok aranya a HIMO szakasz hossz mindkét oldalan 15-30
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% kozott van. mérsékelt értéket akkor kap a vizfolyas szakasz, ha a folyd dinamikéja csak szakaszosan
lehetséges és kozel folyamatosan kiépitett a partvonal.

A vizkivételi md kortil Gj toltés tervezett a 2.2.2 fejezetben bemutatottak szerint. A meglévé arvizvédelmi
toltéshez csatlakozva a foldmt a meder 37 m hosszan moédosit a jelenlegi hullamtéren. Egyéb partbiztositas,
illetve Gj partvédé mii nem tervezett.

A teljes érintett felszini viztest hossz 108 600 m, melynek a beavatkozassal érintett szakasz 0,034%-a, ami a
fenti kategériabesorolasban megadott szazalékos értékekhez képest elenyész@, valamint a tervezett toltas
mér a bemutatottak szerinti meglévé toltéshez csatlakozik. igy kijelenthetd, hogy ez a lokalis beavatkozés
kategériaromlast nem eredményez.

Mi4 - Medersiillyedés/ artér feltoltGdés

Ez az értékelés csak nagy folydkon késziil el. Azt vizsgalja, hogy hogyan valtozik a mederesés, mely ha nem
természetes folyamatokat tiikroz, akkor a valtozas mértéke és annak okai értékelésre szorulnak. Ilyen ok
lehet pl mederszabalyozas (példaul a kanyarulatok levagasa, duzzasztas), teriilethasznalat valtozas okozta
er6zi6 stb. A jelen beavatkozas ilyen volumend valtozasokat, vagy kategdriaromlast nem okozhat.

Vegetéacié

Az itt felsorolt 4 kategdria koziil a vizgytijté felszinboritottsdgara a tervezett beavatkozasok hatassal nem
jérnak.

A mederben taldlhaté vegetacié kapcsan Tisza besorolasa kivalo, ami azt jelenti, hogy a kisvizi mederben
lebeg6, isz6 VAGY gyokerezd vizinovényzet nem taldlhatd, de mozaikosan a part mentén el6fordulhat. A

Belf6 csatorna rossz mindsitést kapott, ami szerint a kisvizi meder lebegl, tsz6, VAGY gyoOkerezd
novényzettel (nadas) tobb mint 50 %-ban fedett.

Mivel hazankban azonban, dontSen a sikvidéki vizfolyasokon, az aramlasi sebesség csokkenése miatt
feliszapolodas, illetve a nagyaranyd mezdgazdasagbdl érkezd tdpanyag bemosddés miatt eutrofizécio
jellemz6, mely soran jelentGsen felgyorsult a novényzet elszaporodasa, ami veszélyezteti a HIMO szakasznak
megfelel6 6koszisztéma fennmaradasat.

A vizkivétel miatt az aramlasi sebesség csokkenése, illetve feliszapolddas nem varhato, igy a kategoériara a
betervezett mi nincs érdemi hatassal.

A Belf§ - csatornan az atemel§ telephez kozeli szakaszon a csapadékviz bevezetés érdemi hatassal nem jar,
tekintve, hogy a csatorna mindsitése vélhet8an a viz adatlap szerinti igen kismértéki esésviszonyok, illetve a
jelenleg is nagy mennyiség( vizbevezetések okozzak. A csapadékvizekbdl bekertils tobblettmennyiségek ezen
paraméter szempontjabdl semleges hatassal jarnak.

A parti sav boritottsag paraméter besorolasa a Tiszan kivalo, vagyis a névényzet a parti savban a természetes
zonacionak megfeleld szerkezet( (fas-cserjés) a HIMO szakasz hosszanak legalabb 80%-an.

Mivel kordbban mar leirtuk, hogy a vizkivételi md elhelyezésére és azt az koriilolels 1j toltésre az érintett
balparti sav 37 m hosszan Kkertil sor, a teljes 108,6 km-hez viszonyitva ez a szakasz olyan révid, hogy az
épitéshez sziikséges part menti zonaci6 épités alatti igénybevétele ilyen hosszon nem eredményez érdemi
valtozast a teljes szakaszhoz viszonyitva, igy ezen kategéridban romlas nem varhato.

7 7

Belf6 - csatorna mindsitése a kategéridban gyenge, vagyis a ndvényzetet fas szart vegetacié nem jellemzi,
dontden lagyszart novényzettel (rét/legeld/vizenyGs/kaszalt teriiletek), esetleg helyenként cserjékkel fedett,
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VAGY a parti sdvban a telepiilés, intenziv mezdgazdasagi teriilet aranya a HIMO szakaszon 50-80%. A
csapadékviz bevezetés igy érdemi hatassal nem jar.

7 7.

A hulldmtér nyilt artér felszinboritottsdga kapcsan mindkét vizfolyds mérsékelt mindsitésti. Ebben a
kategoériaban a hullimtéren/nyilt artéren a fas-cserjés, rét-legel és az intenziv mezdgazdasagi és burkolt,
illetve beltertiletek levalogatasat kell elkésziteni, majd levalogatas utan a kapott tertilet és a HIMO szakaszhoz
tartozo6 hullamtér/nyilt artér parti savjanak teriiletének hanyadosa adja meg a kategoéria értéket.

A hullamtéren/artéren fas VAGY lagyszart vegetacio (rét/legeld/vizenyds teriiletek) talalhaté, DE az intenziv
mez6gazdasagi teriiletek, mesterséges felszinek (banyak, utak, telepiilések) aranya kisebb, mint 40%.

A fenti kategdriabesorolasra a tervezett beruhazas nincs hatéssal.

Vizfolyas és artér kapcsolata

Ebben a kategdridban a Tisz mérsékelt, mig a Belf6 csatorna kivald értékelést kapott. A kategdria szerinti
értékelésben a vizfolyasok jo allapotanak egyik sziikséges feltétele a vizfolyas és az artér kapcsolatanak,
kiilonosen a holtagak megfelel vizellatottsaganak biztositdsa. A szakasz depdniaval, tOltésekkel vald
érintettségét, valamint amennyiben van, a hullamtér szélességét sziikséges vizsgalni, mivel a vizfolyasok
mentén a keresztirdnyd atjarhat6sag a j6 dkoldgiai allapot egyik kifejezd mutatdszama.

A mérsékelt értékelés azt jelenti, hogy a szakasz kozepes mértékben érintett tOltésekkel: az azonos
tulajdonsagu szakasz hosszanak < 50%-a érintett toltésekkel, vagy a hullamtér szélessége eléri a kozépvizi
meder szélességének 7-szeresét (dombvidéken), 10-szeresét (sikvidéken), és van legaldbb 50 m mindkét
oldalon.

A kivalé mindsités szerint pedig a szakasz nem, vagy kis mértékben érintett toltésekkel, vagy jelentds a
hullamtér szélessége.

A Kkétoldali toltésezést a VGT3 mellékletében szereplSk szerint 100% a Tiszan, mig a Belf6 - csatornan a
tablazat adatot nem tartalmaz. Toltésezés modositasara a jelen projekt keretében lokalisan kis mértékben a
vizkivételi m{i koriiléleléen kertil sor, ez a téltésmddositas, ahogy korabban ismertettiik a meglév$ Tisza
balparti toltéséhez annak 10+753 - 10+790 tkm szelvényei k6zott csatlakozik. Ezen a szakaszon a hullamtér
lesz(kiil, azonban ez a teljes 108,6 km-es viztesthosszhoz viszonyitva elenyész$ szakasz. Ennek alapjan a
kategoria besorolas érdemben nem befolyésolja a parton torténd vizkivételi md és az azt koriildleld vizoldali
toltés kialakitasa. A Belf§ csatornan pedig nem torténik toltésezés a csapadékviz bevezetés okan.

2.3.1.3 Bioldgiai elemekre gyakorolt hatasok

Az Eurdpai Uni6 Viz Keretiranyelve (VKI) a felszini vizek (hazankban folydk és tavak) dkolégiai allapotanak
mindsitését négy élélénycsoport (bioldgiai mindségi elemek) kozosség-szerkezetének jellemz&i alapjan
javasolja (European Comission, 2000). A t6bb él6lénycsoporton alapuldé monitorozo- és mindsité rendszer
segitségével kozvetlenebbiil és megbizhatobban értékelhets a vizi ,,0koszisztéma” emberi hatasokra adott
valasza. A vizsgalt él6lénycsoportok az algak (planktonikus és bentikus [perifiton] forméi), a makrofitak, a

vizi makroszkopikus gerinctelenek és a halak.

A 3.1.1 fejezetben bemutattuk a biol6giai mindsitéseket az érintett viztestek vonatkozaséban. Alabbiakban a
modszereket és az egyes él6lénycsoportok beavatkozasokkal 0Osszefiiggl érzékenységeit igyeksziink
bemutatni.

Fitobentosz és fitoplankton

A bevonatlaké kovaalgék és a fitoplankton alapjan torténé mindsités eredményei alapvetSen a viz fizikai-
kémiai paramétereinek alakulasaval szoros korrelaciét mutatnak. Ezeket a varhato tényleges hat6tényezSk
alapvet6n nem befolyasoljak, igy ezen él6lénycsoportok vonatkozasdban nem varhat6 olyan értékelhetd
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valtozas, ami az 6koldgiai allapotmindsités eredményét befolyasolna.

Makrofiton

A magasabb rendli névényzetnek a Tisza fémedrében, valamint a Belf§ - csatorna érintett szakaszan vald
el6fordulasa nem jellemz6, ezért a viztestek esetében a makrofiton alapjan torténé allapotmindsités nem
alkalmazhato.

Makrozoobenton

A Kkivitelezést kévetSen az Gjonnan létrehozott - a szakaszra jellemzd természetes aljzattipusoktdl eltérd -
gerinctelen fajegylittest alkotd fajok egyedei varhatén viszonylag révid idé (néhany nap, ill. hét) elteltével
birtokba veszik, rekolonizaljak. Természetesen a rekolonizéci6 kezdeti idészakaban a megjelend fajegylittes
kevés fajbol all majd, és kis egyeds(irliség fogja jellemezni. Az els6ként megjelend fajok varhatéan a
magasabbrend( rakok k&zé tartozé bolharakok (Gammaridae) lesznek, mint példaul az 6shonos Gammarus
balcanicus vagy az idegenhonos Dikerogammarus bispinosus és Corophium curvispinum. Ezen fajok mellett
varhaté az érintett Tisza-szakaszon gyakori, széles toleranciaspektrumd, de a kemény, szilard aljzatot
preferal6 kérészfajok, mint példaul a Heptagenia sulphurea és a H. flava gyors megjelenése, de valészintileg
nem Kkell sokaig varni az érintett Tisza-szakaszon gyakori és a szilard aljzatot kedvel6 haloszové tegzesek (pl.
Hydropsyche bulgaromanorum) megjelenésére sem. Néhany év elteltével a mesterséges aljzatfeliileteken
vastag bevonat alakul ki, ill. a vizépitési terméskovek kozeiben természetes {iledék-berakddasok
halmozoédnak fel, ami tovabbi fajok megjelenését teszi lehetévé. Az Gjonnan kialakitott, mesterséges
burkolattal ellatott mederszakasz kiterjedése az érintett Tisza-szakaszhoz képest viszonylag jelentéktelen,
mintegy ~3000 m*. Ebbdl kovetkezGen az Gj k6mi okozta aljzatvaltozashoz kapcsoléddan a kivitelezést
kovetden jelentkezd hatdsokat idSlegesnek és Osszességében elhanyagolhaté mértékii semleges hatasnak
tekintjiik.

A tervezett nyomovezetéken torténd vizkivétel sordn a vizkivételi mi halracsan keresztiil esetlegesen a
nyomévezetékbe jutd nektonikus, tehat a nyilt vizben él§ makrogerinctelen egyedek pusztulasa torténhet
meg. Az érintett Tisza-szakasz tipikus folyévizi él6hely, amire jellemz6, hogy a ssmmihez nem rogziil6, a nyilt
vizben Usz6 kis méretli szervezetek folyamatosan lesodrodnanak. Nem véletlen, hogy a kimutatott
makroszkopikus vizi gerinctelen fajok kozott nem talalhatok nektonikus, tehat a nyilt vizben él6 fajok.
Nyilvanval6an nem zarhat6 ki, hogy valamilyen okbdl (pl. ragadozé okozta tamadas) elsodrodo, és még éppen
aljzatot nem fogd egyedeket a szivohatas besodor a csGvezetékbe, de ezek mennyisége varhatéan nem lesz
szamottevd.

Az {izemelés kozvetett hatasa a kivett vizmennyiségnek a Tisza vizkészletére gyakorolt hatasait jelenti. A
tervezett 1 m3/s mértékd vizkivétel az év nagy részében — amikor a nagyvizi, k6zépvizi, ill. a kisvizi tartomany
fels6 szegmensében mozog a Tisza vizhozama - nem jelent szamottevd, érzékelhet6 terhelést a Tisza
vizhozaméra és vizszintjére, nem okoz szamottev§ valtozast a vizkivétel nélkiili allapothoz viszonyitva.
Ugyanakkor, az extrém kisvizi idészakban a vizkivételnek lehetnek negativ hatasai, az oxigénhaztartasra, az
aramlasi sebességre, bizonyos part menti habitattipusok (pl. part menti fak rendszerint vizbe 16g6
gyokérzete) vizboritasara, ami kedvezStlen hatast gyakorolhat a makroszkopikus vizi gerinctelenek
allomanyaira nézve. A korabbi projektekhez kapcsoldédban végzett modellkisérletek a Tisza augusztusi 80%-
os vizhozamanal el$all6 vizszintekhez képest 5 cm vizszintcstkkenést mutattak a vizkivétel folotti és alatti
10-10 km-es mederszakaszon (a modell vizkivétel mértékénél 5,0 m3/s vizkivétellel szamolt), ami a folyd
kozépvizi medrének a tervezett vizkivétel szelvényében 1évé ~10 m-es vizjatékat tekintve lényegében
elhanyagolhato.

Halak
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Az Gjonnan kialakitott, mesterséges burkolattal ellatott mederszakasz kiterjedése az érintett Tisza-
szakaszhoz képest viszonylag jelentéktelen, mintegy ~3000 m? Ebb6l kovetkezGen az Gj kémd okozta
aljzatvaltozashoz kapcsoléddan a kivitelezést kovetSen jelentkezd hatasokat a halk6zosség szempontjabdl is
semlegesnek tekintjiik.

A vizkivételi m( halracsan keresztiil esetlegesen a nyomdévezetékbe jut6 nektonikus, tehét a nyilt vizben é16,
igen kis méret (jellemzGen o+ korosztaly) halegyedek pusztulasara lehet szamitani. Ezen egyedek
jellemz6en nem a nyilt vizben tartézkodnak. Nyilvanvaléan nem zarhaté ki, hogy valamilyen okbol (pl.
ragadoz6 okozta tamadas) elsodrdd6 egyedeket a szivohatas besodor a cs6vezetékbe, de ezek mennyisége
varhatéan nem lesz szamottevd. Annak érdekében hogy ha egyes egyedek bejutnak a viztisztitdé mihoz a
nyomoévezetéken keresztiil a mechanikai el6kezel6 racsok el6tt megrekedt, él6 halak védelme érdekében a
racsok el6tti iirit6 vizek is a telepen Osszegytjtott csapadékvizzel egyiitt a Belf§-csatornaba keriilnek
bevezetésre. A kis vizmennyiség miatt egy t6 lesz kialakitva, innen a csapadékkal egyiitt tudnak majd a
befogaddba jutni.

A tervezett 1 m3/s mértékd vizkivétel a halk6zosségre sem gyakorol jelentGs hatast.

2.3.2 FELSZIN ALATTI VIZTESTEKRE GYAKOROLT HATASOK
2.3.2.1 Mennyiségi allapotra gyakorolt hatasok

Az érintett sekély pordzus viztestek mennyiségi allapota ahogy a 2.1.2.2. fejezetben bemutattuk gyenge.

Az Osszes gyengénél jobb VGT2-es kategériaba sorolt &llapotok a VGT3 idGszakara gyenge mindsitést kaptak.
A gyenge allapot oka pedig a vizszintsiillyedésben és éghajlati valtozasokban keresendd.

A tervezett beavatkozasok keretében a talajvizbdl vizkivételre nem Kertil sor, a tervezett felszini vizkivétel
oka, épp a Viziggel is egyeztetve az, hogy a felszin alatti vizkészletb6l 10000 m3/napnal nagyobb mennyiségi
viz kivétele nem biztosithatd. A felszini vizkivételi md célja tovabbd, hogy amint az ipariparki vizigény eléri
ezt az értéket, a rendszer a felszini vizkivételre kiépitve teljes atallast biztositson és a felszini vizkészlet
hasznalataval a felszini alatti vizkivétel a tovabbiakban ne legyen sziikséges. Azaz tavlatban az ipari parki
vizigények kiszolgalasa kizarolag a felszini vizkivétellel legyen biztosithato.

Mennyiségi értelemben tehat a tervezett beavatkozasok nem jarnak hatassal, a felszini viz mennyiségét pedig
ahogy korabban bemutattuk az ipari parki vizigényekre tervezett biztonsaggal 0,5 m3/s -os nyersvizkivétel
nem veszélyezteti, allapotromlast nem okoz.

2.3.2.2 Kémiai allapotra gyakorolt hatasok

Ilyen jelleg(i hatasokkal a vizkivétel kapcsan nem szamolhatunk. A visszavezetésre keriil6 technolégiai vizek
a mellékletben szerepl6 min@ségi értékek szerint a felszin alatti viztestekre érdemi hatassal bemosodas atjan
nem jarhatnak.

2.3.2.3 Vizbazisokra gyakorolt hatasok

A tervezett beruhazasok vizbazist nem érintenek, igy ilyen jellegi hatasokkal nem kell szamolni.
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2.4 A VIZTESTEKRE MEGFOGALMAZOTT INTEZKEDESEK ES AZ IPARI PARKI
FEJLESZTES SZERINT TERVEZETT BEAVATKOZASOK KOLCSONHATASAI

Az alegységi tervek intézkedéseket fogalmaznak meg a viztestek 6kolédgiai, kémiai, biologiai, hidromorfolégiai
és mennyiségi allapotara vonatkozdan. A cél minden esetben a j6 allapot elérése, illetve annak megléte esetén
a jo allapot fenntartasa.

2.4.1 FELSZINI VIZEK

2.4.1.1 Intézkedések az érintett felszini vizekre vonatkozoan

Vizfolyasok fiziko-kémiai allapotat javito intézkedések

Mivel a fiziko - kémiai allapotra haté beavatkozasok nem tervezettek, ezért ezen intézkedésekre a beruhazas
nincs hatéssal, részletes bemutatasukkal igy nem foglalkozunk.

Vizfolyasokra vonatkozé hidromorfoldgiai intézkedések

VGT3 a 8.8 melléklet a 2027-ig, majd az utan megvalosulé intézkedések kozott ad meg intézkedéseket az

alabbiak szerint:
Vizfolyasokra vonatkozo 2027-ig megval6sul6 hidromorfolégiai intézkedések
A szabalyozottsagot | Az atjarhatésagot G erg e s
VOR Viztest név illetve annak javité és a A VI;J{ZI'IESt;:IEt;:: & Vizvisszatartast
okologiai hatasat | duzzasztas hatasat ologlaLasviz segitd
i e v ” mego6vasat biztosité ., ,
csokkento csokkent6 intézke o intézkedések
intézkedések (6-0s | intézkedések (5-Gs k=i (23-as csomag)
csomag)
csomag) csomag)
Tisza Szipa-
AEQo57 | f6csatornatdl Belfs- - - - -
csatornaig
AFP766 | Lonyay - f6csatorna 6.4, 6.13, - 7.1 -
AFP313 | Belf6-csatorna - - - -
Simai (IX. szami)
AEPIST | tsfolyas

Vizfolyasokra vonatkozo természetvédelmi célti intézkedések az egyéb intézkedéseken feliil

VOR Viztest név Természetvédelmi céla mt&kedesek a vizfolyason és annak
vizgyujtojén
AFEQO57 | Tisza Szipa-f6csatornatél Belf6-csatornaig 2.4,23.2,7.1,'17.4
AEP766 | Lényay - f6csatorna 23.2,7.1
AFP313 | Belf6-csatorna 14, 23.2, 7.1
AEP957 | Simai (IX. szdmu) f6folyés 23.2,7.1,'17.4
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2.4.1.2 Felszini vizekre vonatkozo intézkedések és a beruhazas kapcsolata

Az alabbiakban viztestenként jel6ltiik az egyes intézkedéseket, azonban ahogy mar a 2.3.1. fejezetben leirtuk
a Lonyai-fGcsatorna, valamint a Belsf6 -csatorna és a Simai f6folyas kapcsan keresztezés torténik (1asd 2.2.2
fejezet 8 tablazat) védScsSben torténd sajtolassal, melynél a fizikai medret és vizfolyasok vizhozamat érintd
beavatkozasokra és mindségi befolyasolasra a keresztezéssel nem kertil sor, igy megallapithatd, hogy az ezen

27

vizfolyasokra el6irt intézkedésekre a beruhazas nincs hatassal, igy ezek vizsgalata jelen esetben nem relevans.

Ennek megfelelGen az alabbi tablazatbdl a Tiszara vonatkozé intézkedésekkel foglalkozunk, bemutatva, hogy
a tervezett beavatkozasokkal milyen kdlcsonhatasban vannak, melyhez a VGT3 8.5 melléklet- intézkedések
adatlapjait hasznaljuk fel.

1.tablazat A szakasz felszini viztesteire vonatkozo intézkedések (az egyes vizfolyasokon megadottak X-szel jel6lve.)

VGT e
a a " oz Szipa- . o Q]
szerinti I;tezkeev(:.:ée;l; rovid leirasa, fbcsatornatsl mfoﬁzyay ﬁgrlﬁ:e]fo- gﬁgz Simai-
azonosito esn Belf6-
csatornaig
Mivelési ag valtas (szantd-gyep, szant6-erdd,
2.4 szantd-vizes él6hely konverzi6), valamint a X
o meglévs gyep, erdd, vizes élGhelyek
teriiletének fenntartasa
Vizfolyasokon és allévizekben felhalmozddott
6.4 iszap és mederbeli névényzet egyszeri X
eltavolitsa, hasznositasa
Mesterséges  csatornak  kialakitdsa = és
atalakitdsa, amelyek kozvetve  segitik
6.13 valamilyen VGT cél elérését (arapasztd X
csatorna, vizp6tld csatorna, megkerild
csatorna)
7. A VIZJARASI VISZONYOK JAVITASA, AZ OKOLOGIAI
VIZMENNYISEG BIZTOSITASA
A belvizelvezet§ rendszer kialakitasanak és
7.1 lzemeltetésének moédositasa, beleértve zold X X X X
energia alkalmazasét
14. KUTATAS, = TUDASBAZIS-FEJLESZTES A
BIZONYTALANSAG CSOKKENTESE ERDEKEBEN X
174 Vizfolyasok és tavak melletti vizvédelmi savok, X X
pufferzéndk kialakitisa
Tertileti  vizvisszatartas mezbgazdasagi
23.2 tertileteken a beszivargas novelése és a lefolyas X X X X
csokkentése érdekében

A 2.4. intézkedés végrehajtasat az érintett 108,6 km es vizfolyasszakaszon a beruhazas nem befolyasolja.

A 7.1 intézkedésen beliil a 7.1.a - a vizfolyasok és allovizek okologiai szempontbdl sziikséges vizhozamanak
(vizmindségének) biztositasat célozza vizkormanyzéssal, lehetdleg gravitaciésan. A belvizrendszeren beliil
zsilipek és szivattytiallasok atépitése, tizemeltetése, olyan modon, hogy a belvizelvezetés természetes eredett(i
viztestekre gyakorolt karos hatasa csokkenjen. A 7.1.b intézkedés célja pedig a belvizrendszer feliilvizsgalata,
modositasa az 1Uj belviz-gazdalkodasi koncepcidbnak megfeleléen (a megalapozé intézkedések
alkalmazasaval), melynek eredményeként valtozik, természetesebbé valik a természetes eredet(i vizfolyasok
vizjarasa. Mszaki elemei lehetnek: a csatornarendszer tizemeltetésének 6kologiai szemponti Gjragondolasa
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a visszatartas novelése érdekében és a rendszer ennek megfelel§ atalakitasa: talajviz megcsapoladsanak
csokkentése, betorkolld belvizcsatornak megsziintetése, vizkormanyzas maédositasa, gravitacios kapcsolatok
helyredllitasa, a teriiletrdl elvezetett belviz tarozokban toérténé Osszegylijtése (ami a viz mindségének
fliggvényében oOntozésre is felhasznalhatd). Az lizemeltetés modositasanak része a felszin alatti vizek
megcsapolasat csokkentd beavatkozas, illetve a mederbeli vizvisszatartast lehet6vé tevé duzzasztas. Ahol ez
sziikséges, a mtitargyak rekonstrukcidjat, atalakitasat, ajak épitést, esetleg meglévok elbontasat is jelentheti,
az erre vonatkozé igény az adott helyszin ismeretében donthet6 el. (VGT3. 8.5.melléklet intézkedések
adatlapja)

A 17.4 intézkedés szerinti cél a vizpart és a mtivelt teriiletek elvalasztasa erdds, bokros, fiives tertilettel a
lefolyassal vagy széllel terjed6 szennyezések, gyomok terjedésének csokkentésére. Az arnyékolas és sz€ltorés
eredményeként a parolgas is csokkenthetd, tovabba az arnyékolds az eutrofizacidés névényburjanzast is
akadalyozza. Ez f6képp a mez&gazdasagi teriilethaszndalatl vizgy(ijték kapcsan értelmezhetd, leginkabb azon
tertileteken, ahol a vizfolyast toltés vagy depdnia nem védi, és a hataros miivelt tertiletek hatarai a foly6partig
hizdédnak. A Tisza beruhazassal érintett szakaszan van toltés, annak artéri oldalan keril a vizkivételi mti
elhelyezésre. A toltésen beliil széles pufferzona talalhat6, igy a beavatkozas a konkrét helyszin kapcsan
beruhézas nélkiil sem relevans, azaz nem vonatkozik az érintett helyszinre, igy nincs ra hatassal tervezett
létesitmények elhelyezése.

A 23.2 intézkedés a teriileti vizvisszatartassal a beszivargast noveli a talajvizcsapolést csokkenti. Fzen
intézkedésre a beruhédzas nincs hatassal.

Osszességében tehat, az intézkedéseket, melyek a jo allapot elérését célozzak, a beavatkozasok nem
akadalyozzak.

2.4.2 FELSZIN ALATTI VIZEK
2.4.2.1 Intézkedések a felszin alatti vizekre vonatkozo6an

A VGT a felszin alatti vizekre célokat fogalmaz meg a j6 allapot elérése érdekében a felszin alatti vizek
védelmére vonatkozé 2006/118/EK iranyelvben foglaltaknak megfelelGen.

Ezeken tilmenden a vizek allapotatdl fliggs, az egyes viztestekhez kozvetleniil, vagy csak kozvetetten
kapcsolédd védett teriileteken teljesiteni kell a védetté nyilvanitasukhoz kapcsoldédd —specidlis
kovetelményekkel Osszefliggd célkitlizések eléréséhez sziikséges intézkedéseket, a vizeket, illetve a
vizgytjtéket érintGen.

Mivel a porézus viztestekre az ivoviztavvezeték, illetve a felszini vizkivétel nincs hatassal az arra vonatkozd
intézkedések bemutatasat nem tartjuk indokoltnak.

Az alabbiakban meghatarozott intézkedéseknek 2027-ig tervezett a megvalésitasa.

2.tablazat  Felszin alatti vizek allapotat javité intézkedések, melyekre a beruhazas hatassal lehet

Vi?t(?st Viztest neve Mennyi.ség’i éllal’)otot javitdé Min(’is.égi’éllap(’)tot javito
kodja intézkedések intézkedések
11, 1.2, 1.3,

6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6.,
7.7.,.8.1, 8.2., 8.3,
8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.,28.

Nyirség - Lonyay-fGcsatorna-
vizgy(ijts

1.5.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4,
17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1,,
21.12.,29.,31.2.

Sp.2.4.1
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Viztest Mennyiségi allapotot javito Mindségi allapotot javito

kédja Viztest neve intézkedések intézkedések
11, 1.2., 1.3., 1.5.,9.,11.,14.,17.1,
Sp.2.4.2 Rétkoz 2'1" 8?1’ 8'3"2 a2 17.2, 17.4, 17.5, 17.6.,
‘4"9" "14" 3" 4" 7' 17.7"19‘1"20‘3‘

2.4.2.2 Felszin alatti vizekre vonatkozo intézkedések és a beruhazas kapcsolata

A VGT3 7_1 mellékletében megfogalmazott felszin alatti vizek allapotat javitd intézkedéseket az alabbi
tablazatban nevesitjiik, majd bemutatjuk, hogy melyek értelmezhetSk a felszin alatti viztestek kapcsan a

beruhdzas szempontjabol.

Ahogy mar korabban jeleztiik a porézus viztestekre valé bemutatast mell6zziik, mivel egyértelm, hogy a

felszini vizkivétel ezen viztestekre nincs hatassal.

3.tablazat A szakasz felszin alatti viztesteire vonatkoz6 intézkedések
VGT szerinti PP , Sp.2.4.1. Sp.2.4.2
e, Intézkedések rovid leirasa, megnevezése p-2-4 p-2-4
azonosito
1. SZENNYVIZTISZTITO TELEPEK EPITESE ES KORSZERUSITESE X X
Uj szennyviztisztito telep létesitése, meglévs szennyviztisztité telepek X X
11 korszeriisitése 2000 LE feletti agglomeracikban a szennyviz
irdnyelvnek val6 megfeleléssel
12 Szennyvizek kezelése azonos céllal, mint 1.1, 2000 LE alatti X X
) teleptiléseken
Szennyviztisztitas kiegészit6 intézkedései kornyezeti szempontbdl X X
1.3 Osszességében kedvezdbb megoldasok megvaldsitasa a befogadd
felszin alatti vagy felszini viztest j6 allapotanak veszélyeztetése nélkiil
Csapadékviz szennyvizcsatornara torténd rakotéseinek csokkentése, X X
15 egyéb kiilsS vizek kizarasa, kiilondsen a felszini, vagy felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, valamint védett tertileteken
9. A KOLTSEGMEGTERULES ELVENEK ALKALMAZASA A MEGFIZETHETOSEG X X
FIGYELEMBEVETELEVEL A LAKOSSAGI VIZSZOLGALTATAS TERULETEN
10. A KOLTSEGMEGTERULES ELVENEK ALKALMAZASA A MEGFIZETHETOSEG X
FIGYELEMBEVETELEVEL AZ IPARI VIZSZOLGALTATAS TERULETEN
11. A KOLTSEGMEGTERULES ELVENEK ALKALMAZASA A MEGFIZETHETOSEG X
FIGYELEMBEVETELEVEL A MEZOGAZDASAGI VIZSZOLGALTATAS TERULETEN
12. MEZOGAZDASAGI TANACSADAS VIZVEDELMI SZEMPONTTAL KIEGESZITETT X
RENDSZERE
14. KUTATAS, TUDASBAZIS-FEJLESZTES A BIZONYTALANSAG CSOKKENTESE X X
ERDEKEBEN
1 Szennyez8anyag és hordalék-lemosddas csokkentése X X
7 novénytermesztési technoldgiak alkalmazasaval
17.2 Talajerdzi6 elleni védekezés novényzet telepitésével X X
17.4 Vizfolyasok és tavak melletti vizvédelmi savok, pufferzonak kialakitasa X X
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kozott

Kornyezeti hatdstanulmény
VKI dokumentécié
VGT szerinti , , e 41z , sp.2.4.1. Sp.2.4.2
e, Intézkedések rovid leirasa, megnevezése P-2-4 P-2-4
azonosito
Széler6zib elleni védekezés a légkori kitilepedésbdl eredS terhelés X X
17.5 . s .
csokkentése érdekében
17.6 A legeltetés és a takarmanygazdalkodas j6 gyakorlata X X
L Az er6zi6 és a lefolyds csokkentése erddteriileteken a jé X X
77 erdGgazdélkodasi gyakorlat részeként
104 Tavak létesitése és miikodtetése az Okoldgiai szempontokra is X X
o figyelemmel
20.3 Halastavak létesitésének és miikodésének szabalyozasa X X
211 Teleptilési hulladéklerakok megfelel§ kialakitdsa, mikodtetése és
’ ellen6rzése
2112 Elvalasztott rendszerrel Osszegy(jtott csapadékviz kezelése a
’ befogadéba torténd bevezetés el6tt
29. KAROSODOTT VEDETT VIZI, VIZES ES SZARAZFOLDI ELOHELYEK VEDELME
VIZMINGSEGI HATASOKKAL SZEMBEN AZ EGYEB INTEZKEDESEKEN FELUL
Balesetek megelGzésére és kezelésére vonatkozd tervek és a
31.2 . . . PR
végrehajtasra valo felkésziilés

A fenti intézkedéscsomagok kibontasa alapjan lathato, hogy az egyes intézkedések nincsenek atfedésben a
tervezett beavatkozasokkal, azaz a beruhazas megvaldsitasa nem befolyasolja az egyéb tertileteket érintd
intézkedések végrehajtasat, vagyis az intézkedések a beruhéazastdl fliggetleniil megvaldsithatok igy a felszin
alatti viztestekre a tervezett beruhazas nincs hatassal.
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Kornyezeti hatastanulmany

VKI dokumentacié

3 AZ EDDIG ELVEGZETT VIZSGALATOK ES A VARHATO
HATASOK OSSZEFOGLALASA

A jelen vizsgalati anyagban szerepld eddig elvégzett vizsgalatok az alabbiakra terjedtek ki:

e a tervezett beavatkozasok mely VGT-ben nevesitett viztestekre lehetnek kozvetlen és kozvetett
hatéssal

e aviztestek a VGT3 szerinti egyes kategoridkban milyen besorolastiak

e valamint, hogy a VGT2 és VGT 3 kozott a kategoridkban milyen valtozasok torténtek és melyek ezen
valtozasok indokai

e Bemutattuk, hogy milyen beavatkozasok tervezettek a jelen Ipari parki beruhazas keretében a
viztestek vonatkozaséban

e valamint, hogy azok milyen reléci6ban vannak a mar kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezd
Nyirség vizp6tlas kapcsan tervezett Simai - f6folyas medrét érint6 beavatkozasokkal.

e  Vizsgaltuk, hogy ezek a beavatkozasok a felszini és felszin alatti viztestek kapcsan milyen hatasokkal

jarnak

és az egyes kategoridkon beliil a VGT3 hattéranyag szerint milyen &llapotvaltozasok varhatok

Kigytijtottiik, hogy az egyes viztesteken a j6 allapot eléréséhez milyen intézkedéseket rendel a VGT3

A VGT3 8.5.intézkedések adatlapja szerint ezek az intézkedések pontosan mit takarnak

Mely intézkedések relevansak a beavatkozasok szempontjabdl, valamint

Az egyes intézkedések szempontjabol a beavatkozasok akadalyoznak, semlegesek, vagy segitik-e azok

végrehajtasat.

A 2.3 fejezetben bemutatott elemzés alapjan azt az eredményt kaptuk, hogy a tervezett beavatkozasok
elsGsorban

e ahidrolégiai viszonyok valtozasaval
e amedermorfologiaval
o akivett vizmennyiséggel Gsszefliggésben vizsgalhatok.

Illetve ezek Osszesitett hatasa hogyan van Osszefiiggésben az 6kologiai szempontokkal.

Ezen hatasokat elemezve és figyelembe véve a viztestek jelenlegi mindsitéseit, valamint a mindsit6 elemek
érzékenységét bizonyos hatasok kapcsan az eddig elvégzett vizsgalataink azt igazoltak, hogy:

e Atervezett beavatkozasok hatasara a vizkivétel miatt a mennyiségi paraméterek koziil a vizkészletek
paraméter vizsgalandd, valamint a hullamtéren a vizkivételi pontok, vizkivételi mi és azt 6vezd
depdnia kialakitas miatt egyes morfologiai paraméterek, valamint a biologiai elemek vizsgalat volt
indokolt.

e Felszin alatti viztestekre a beruhazas nincs hatéssal.

Osszességében a 2 ivéviz tavvezetékkel keresztezett viztestre a beavatkozasok nincsenek hatassal, a
Tisza érintett szakaszan pedig a projekt keretében tervezett beavatkozasok kovetkeztében fellépd
valtozasok Kkoztiik a hullamtéren kialakitott létesitmények érdemben nem befolyasoljak az érintett
viztest allapotat, igy értékelhetd, kimutathaté allapotromléast a beruhazas nem idéz el6. A Belf6 -
csatorna bevezetésekkel jelentGsen terhelt szakaszan a viztisztitomiib6l szarmazoéan csak a kis
mennyiségli csapadékvizek bevezetése tervezett, a tisztitas utan hulladékvizek vagy kozvetlen a
Tiszaba, vagy a Tiszaba torkollas el6tt a Belf6-csatornaba keriilnek az érintett vizfolyas kezelGjével a
Fetiviziggel egyeztetve kizvetlen bevezetésre.
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VKI dokumentacié

4 VKI MENTESSEGI VIZSGALAT SZUKSEGESSEGE

Az eddigiek Osszefoglalasaként megallithatd, hogy

e az érintett viztestek vonatkozasaban az egyes kategéridkban allapotromlas nem varhato,
e abeavatkozasok jelentds hatassal nem jarnak és ezen til
e nem akadalyozzak a jo allapot eléréséhez sziiksége intézkedések végrehajtasat.

Fentiek alapjan a VGT3 7.3. hattéranyag 4.7 hazai segédlet szerint a projekt VKI szempontbdl engedélyezhetd
mentességi teszt elvégzése nem sziikséges.
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ELOZMENYEK, JELEN DOKUMENTACIO CELJA

A Nyiregyhdza Megyei Jogu Vdaros Onkormdnyzata (székhelye: 4400 Nyiregyhdza,
Kossuth tér 1.; nemzefi azonositészdm: 15731766215) mint ajanlatkérd  (a
tovdbbiakban ,,Megrendeld”, ill. ,Onkormdnyzat”) a kdzbeszerzésekrd| szél6 2015.
évi CXLII. térvény (a tovdbbiakban: ,Kbt.”) Mdsodik része, XV. fejezete szerinfi
kdzbeszerzési eljdrdst (a tovdbbiakban: ,Kozbeszerzési eljaras”), folytatott le a

"NyMJV - lpari Park tervezési szolgdltatasok™ targyban.

Nyiregyhdza Megyei Jogu Vdaros Onkormdnyzata, mint Megrendels 2023. janudr 25.
napjdn szerzédést kdtdtt a FOMTERV Zrt. —"A" STUDIO '90 Kft. alkotta konzorciummal

a ,NyMJV - Ipari Park tervezési szolgdltatasok” targyban.

A Konzorcium megbizdsdbdl cégunk, a pécsi Mélyépitd Iroda Kft. (7630 Pécs,
HegedUs Janos utca 8.) késziti a

L NYIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS IPARI PARK TERVEZESI SZOLGALTATASOK
DELI IPARI PARK FEJLESZTESE" PROJEKT
PASZAB UJ ViZMUTELEP FEJLESZTESE — I1l. UTEM

vizjogi létesitési engedélyezési terveit.

A tervezési hatdrunk a felszini vizkivételi mU feldl érkezd nyomodvezeték ataddsi
pontja a nyersviz oldalon, és a tavvezetékre torténd racsatlakozds a fisztitott
(hdldzatra mend) viz oldalon.

Jelen dokumentdaciéd célja a viztisztitds sordn keletkezd hulladékvizek varhatd
mindsegi €s mennyisegi adatainak, illetve a tervezett hulladékviz kezelési
technoldgia, valamint a bevezetés mod ismertetése a tervezett befogadd vizfolyds
(Belfé-csatorna) kezelSjével.

ViZKEZELS TECHNOLOGIA ROVID ISMERTETESE

Tervezett vizmU f6 kapacitas adatai

Vizkivételi mU kapacitdsa a tervezett dllapotban: 35.000 m3/nap
Tervezett nyersviz kivétel:
max. 35.000 m3/nap
min. 12.600 m3/nap
max. 1500 m3/h
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min. 540 m3/h

A tervezett vizmU kapacitasa:
Hdalézatra kiaddsra kerUld vizmennyiség:

max. 29.800 m3/nap

min. 10.000 m3/nap

max. 1390 m3/h

min. 420 m3/h
Eves kitermelésre ker0lé maximdlis vizmennyiség: 12 775 000 m3/év
A viztermeld technoldgia kapacitdsa: 35.000 m3/d, 1500 m3/h

Keletkezd hulladékvizek becsUlt maximdlis mennyisége: 5300 m3/d

Vizkezel6 rendszer ismertetése

A vizkezel6 rendszer a 014/58 hrsz-U ingatlanon valdsul meg. A nyersvizet a
mechanikai elékezelé épilet fogadja. It torténik meg az Uszé-lebegd anyagok
levalasztdsa gépi racsok, homokfogd, valamint tarcsds szirék segitsegével.

A mechanikailag elékezelt viz gravitdcidsan a derité épuiletébe jut. A vizet egy
preciz osztdbmU egyenletesen rdosztja az aktudlisan Uzemeld technoldgiai sorokra.
Az osztdst kbvetden megtorténik a vegyszeradagolds, a viz a gyorsbekeverd, majd
flokkulator egységekbe kerUl, végul a hosszanti atfolydasy derité medencékbe jut. A
kémiai elékezelés utdn a tisztitott vizet 2 db parhuzamos kdztes pufferbe gyUijtjik. A
pufferekbdl szivd, membrdanra feladd szivattylk is ebben az épuUletben
helyezkednek el.

A membrdnok és az azt kévetd technoldgiai egységek a szirégéphazban kapnak
helyet. A géphdz felsé szintjién lesznek elhelyezve a membrdnok és a hozzdjuk
szUkséges gépészeti egységek. A membrdnszirt viz Ujabb, két pdrhuzamos
puffermedencébe, majd azt kdvetdben az 6zonbeolddst segitd labirint medencébe
jut. A derités- és memibrdn szUrés utdn visszamarado szerves- €s oxiddlhatd anyagok
eltdvolitdsdnak eldésegitésére peroxon eljdrdst alkalmazunk, ami azt jelenti, hogy az
6zont kdvetden megfeleld kontaktidd biztositdsa utdn hidrogén-peroxidot
adagolunk a vizhez. Az id&szakosan szikséges ammoniaeltavolitds érdekében a
labirint végén opciondlis térésponti klérozdsra is lehetdség lesz.

A viz ezt kbvetdéen a maradék vegyszer semlegesitése és az iz- €s szagkelté anyagok
eltdvolitdsa érdekében nyitott gravitdcids aktivszén szirékre kerll. A GAC szUrék
utan utofertétlenités céljabdl a vizet UV berendezéseken vezetjik af.

A fisztitott viz 4 db, egyenként 2500 md-es tisztaviz tarozéba kerll. A tdrozok kdzotti
épuUletben lesz kialakitva a tolt6- és szivovezetékek szerelvényezése, itt kapnak
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helyet a hdldzati nyomdsfokozd szivattylk és az utdfertdtlenitést végzd klor-dioxid

eléallitd- és adagold egység.

A rendszerben tobb ponton keletkezik hulladékviz. A racsszemetet és a levdalasztott
homokot konténerben gyUjtjik. A homokzagy vizét a homokszepardtor utdn, a
dobszUrék mosdvizét és a deritdiszapot nyitott gravitdcidos homoksziré medencékre
vezetjik. A szUrt viz 2 db pdrhuzamos fogadd medencébe kerUl. Ugyanide érkeznek
a padlddsszefolydk, szennyezett csurgalékvizek, tarozok takaritdvize és a membrdn
regenerdtuma is. Ezek a technoldgiai vizek térfogataram-ardnyosan higitva lesznek
az aktivszén-szirék és membrdn visszamoso vizeivel, valamint a tarozok tulfolyd- és
oblitévizeivel. A higitds-keverés 2 db pdrhuzamos keverémedencében térténik. A
hulladékvizek tervezett befogaddja a Tisza.

A technoldgiai eredety hulladékvizeken felUl a terUlet csapadékviz-elvezetését is
meg kell oldani. A magas talajvizszint miatt a vizm{ terUletén terepfeltoltést
tervezUnk. A terClet viztelenitését dvarokkal tervezzik biztositani. Ez az dvdarok gydijti
6ssze a terUletrdl a tiszta csapadékvizeket (tetdfellletek, utak), és a feltdltdtt terep
viztelenitésébdl fakadod talajvizet, valamint a racsok elétti valyu Uritd vizét, melyben
élé halak jelenlétére is szamitani kell.

A csapadékviz befogaddba vezetése a Belfé-csatorna 0+360,6 fkm. szelvényében
tértenne. EOV koordindtak: X: 316335,78, Y: 845030,69. Az &vdrok tervezetten
surrantéval csatlakozik majd a befogaddba.

A technoldgiai vizeket az utolsé hulladékviz kezeld egyseégbdl (keverd medence)
szivattyUsan emeljUk &t a Tiszdba. A tervezett bevezetési pont a belviz-dtemeld
telep feldl érkezd csatorna betorkolldsi ponftja.

Az dvarokrol és a tervezett vizmUtelep kdrnyezetérdl helyszinrajzot mellékeltink. (1.
sz. melléklet). A helyszinrajzot feltUntetésre kerUlt a tervezett hulladékviz vezeték
nyomvonala.

A viztisztitd technoldgia blokksemdjat, a hulladékvizek keletkezési pontjai és a
hulladékviz kezeld rendszert a 2. sz. mellékletben (Hulladékvizek blokkséma)
mutatjuk be.

A hulladékvizek becsUlt mindségi paramétereit és a vizek keveredési ardnyait,
kevertviz min&dségeket a 3. sz. melléklet (Technoldgidbdl kikerGl6 vizek
anyagforgalma) ismerteti.

KELETKEZ® HULLADEKVIZEK

A viztisztitd technoldgia tébb pontjdn kildnbdzé mindségU, az adott technoldgiai
egységre jellemzd hulladékvizek keletkeznek. Ezek fébb jellemzdit az aldbbiakban
ismertetfjuk. A keletkezési helyeket, mennyiségeket a mellékelt blokksémdn is
dbrdzoltuk.

_SGS.
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3.1 Technoldgiai hulladékvizek

1. Gépirdcsok racsvalyvinak Uritévize

A vizkivételi vezetékek végén 40 mme-es rdcs lesz elhelyezve a nagyobb darabos
anyagok, élélények tavoltartdsa érdekében, ennek ellenére a gépirdcsok eldtti
racsvalyuba feljuthatnak ennél kisebb méretl ndvényi darabok, aprd halak. A
vizmindseg szempontjdbdl a mechanikai kezeld rendszer elsédleges feladata a
néveényi, dllatieredetd szerves anyagok mihamarabbi eltavolitdsa, azok
elpusztuldsanak vizbe vald beolddddsanak megakaddlyozdsa. Ennek
érdekében a rdcsvdlyu elbtti fogaddakndt és racsvalyut napi 1 alkalommal le
kell Uriteni. A vizmindség megegyezik a Tiszabdl kivett viz mindségével. A vizzel a
Belfé-csatorndba, majd a Tiszdba igy visszavezetésre kerlinek a még €16 halak.

Vizmennyiség: 67 m3/alkalom
Gyakorisag/idétartam: napi 1 alkalom
Vizhozam: 200 m3/h (20 perc leUritési idével)
Napi vizmennyiség: 67 m3/d

Viztipus: Tisza vizmindségével azonos

Befogadé: 6vdarok - befogadd (Belfé-csatorna)

2. Gépirdcsok visszamosovize, rdcsszemét prés présvize

e

A gépirdcsok sziréfellleteit és a rdcsszemét prést iddszakosan magas nyomdasu
vizzel le kell mosni. Ez automatikusan térténik. A mosovizet a vizmindség romlas
elkerUlése érdekében nem vezetjik vissza a rdcsvdlyuba, hanem kUlon
vezetéken eltdvolitdsra ker0l a rendszerbdl. A hulladékviz mindsége
hozzdvetdlegesen megegyezik a nyersvizzel, de a lebegdanyag-tartaima
varhatéan magasabb lesz.

Vizmennyiség: 0,12 m3/d prészéna mosds, + 6,7 m3/h (napon belll rendszeres)

"o

Gyakorisag/idétartam: szUréfelllet eltomdédéstdl fuggden, szakaszosan, napi 18
éraval szadmolva

Vizhozam: 6,7 m3/h
Napi vizmennyiség: 120 m3/d
Viztipus: Tisza vizmindségével azonos, magasabb lebegdanyag tartalommal

"o

Befogadd: zagyviz dtemeld = homoksziré >puffer > keveré medence >
befogadd (Tisza)

3. Homokviztelenitd csurgalékvize

Q)
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A homokfogobdl kitermelt homok mennyiségébdl és magas viztartalmdabdl
addéddéan homokszepardtorra kerUl. Ennek eredményeképpen a homok
konténerbe kerul, a levdlasztott csurgalékviz pedig a befogaddba jut. A vizben
magas lesz a lebegdanyag-tartalom, ennek levdlasztdsa homokszdrékdn
tértenik.

Vizmennyiség: szakaszosa, napi 12,6-35 m3/d

Gyakorisag/idétartam: szakaszosan, naponta 0,5-1,5 érdt Uzemel

Vizhozam: 28,8 m3/h (8 L/s)

Napi vizmennyiség: 12,6-35 m3/d

Viztipus: Tisza vizminéségével azonos, magasabb lebegdanyag tartalommal

Befogadé: zagyviz dtemeld = homoksz(iré >puffer - keveré medence -
befogadd (Tisza)

Tarcsds szUrdk (mikroszUrék) eldtti valyd tulfolydja

A tdrcsas sz0rék eldtt-utdn zsilipek lesznek elhelyezve. Biztonsdgi tulfolydt kell
beépiteni ide annak érdekében, hogy vész esetén (szdréfelllet eltomdbdése
varatlanul és nagy mértékben szennyezett viz miatt, vagy a zsilipek
meghibdsoddasabdl, figyelmetlensegbdl addddéan) a géphdz eldrasztdsat
megakaddlyozza.

Vizmennyiség: 0 m3/alkalom

Gyakorisag/idétartam: nem tervezett, havdria jellegU

Vizhozam: max. a beérkezd nyersviz mennyiséggel azonos, azaz 540-1500 m3/h
Napi vizmennyiség: 0 m3/d

Viztipus: Tisza vizmindségénél kedvezdbb

Befogadd: keveré medence - befogadd (Tisza)

TarcsAs szirdk (mikroszUrék)mosodvize

A tarcsds szUrék mikro dobszUrdk, melyeket Uzemszerlen, szakaszosan mosatni
kell a szUr6 eltdmddeés figgvényében. Ez automatikusan térténik. Visszamosod
vizként hdldzati viz vagy a szdrék utani elfolyd vizet haszndljuk. A szdréfelGletrdl
lemosott szennyezddések (algdk, egyéb é6 mm-nél kisebb lebegdanyagok)
kerUlnek a vizbe.

Vizmennyiség: 12 L/s/ciklus, gépenként

Gyakorisag/idétartam: szakaszos, eltomdédéstdl fuggden, 45 sec/ciklus
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Vizhozam: 26 m3/h (8,64 m3/h gépenként)

Napi vizmennyiség: 622 m3/d

Viztipus: Tisza  vizmindéségével azonos  komponensek,  magasabb
koncentracidban

Befogadé: zagyviz dtemeld = homoksziré >puffer > keveré medence >
befogadd (Tisza)

6. Tarcsdas szird valyuk és medencék Uritd és takaritd vizei

A tdrcsds szUrék elbtti valydkat és a sziréket magdba foglaldé medencéket
idénként takaritani kell. Ezek leUritésekor a vizmindség megegyezik a rafolyo,
Tisza vizével kdzel megegyezd vizmindseggel, ezek eldtisztitas nelkdl a
befogaddéba vezethetdk. A vdlyuk, medencék adotft esetben vegyszeres
takaritdsdbdl  szdrmazd  vizek  azonban  magas  lebegdanyag-  és
vegyszertartalmuak lehetnek. A hulladékviz kezeldé egységek felesleges
tUlterhelésének megeldzése érdekében az Uritd viz vezetékek kétfelé, azaz a
befogadd vagy a hulladékviz kezeld rendszer felé kormdnyozhatdk, attdl
fUggden, hogy Urités vagy takaritas torténik.

Vizmennyiség: 100 m3/alkalom
Gyakorisag/idétartam: karbantartdsok alkalmaval
Vizhozam: 35 m3/h (legnagyobb térfogat Uritése 1 éra alatt)
Napi vizmennyiség: 0 m3/d
Viztipus: ) Tisza vizminéségénél kedvezébb (Uritd)

b) Szennyezett technoldgiai viz (takaritd)
Befogadé: a) keveré medence 2 befogadd (Tisza)

b) zagyviz dtemeld > homoksziré > puffer > keveré medence >
befogadd (Tisza)

7. OsztdmuU, gyorsbekeverd, flokkuldtorok Uritd- és takaritd vizei

A derité géphdzban az osztédmivet, a gyorsbekeverd egységeket és a
flokkulatorokat idénként takaritani kell. Ezek leUritésekor a vizmindség
megegyezik a rafolyd, a mikrosziréknek kdszdnhetéen a Tisza vizénél joval
kedvezdbb vizmindséggel, ezek elbtisztitds nélkll a befogaddba vezethetdk. A
mUtdrgyak adoft esetben vegyszeres takaritasabdl szdrmazd vizek azonban
magas lebegdanyag- és vegyszertartaimuak lehetnek. A hulladékviz kezeld
egységek felesleges tllterhelésének megeldzése érdekében az Uritd viz
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vezetékek kétfelé, azaz a befogadd vagy a hulladékviz kezeld rendszer felé
kormdanyozhatok, attdl fuggden, hogy Urités vagy takaritas torténik.

Vizmennyiség: 180 m3/alkalom
Gyakorisag/idétartam: karbantartdsok alkalmaval
Vizhozam: 140 m3/h (egy sor flokkulator, 1 éra Uritési idd)
Napi vizmennyiség: 0 m3/d
Viztipus:  a) Nagy tisztasdgu hulladékviz (Uritd)

b) Szennyezett technoldgiai viz (takarito)
Befogadd: a) keveré medence - befogadd (Tisza)

b) zagyviz dtemelé - homoksziré > puffer > keveré medence >
befogadd (Tisza)

Derit&iszap

A deritd medencék elétt koaguldcio és flokkulacio térténik. A kivalt pelyheket a
hosszanti atfolydsUu deritékben UlepitjUk ki. A medencék aljign t&mordédd
pelyheket kotroszerkezet segiti a zsompokba, ahonnan szakaszosan vesszik el
az iszapot. Az iszap igen magas viztartaimy, de a befogadd hatarérték
szempontjdbdl magas lebegdanyag-tartalom miatt elékezelni szUkseéges. A
lebegdanyag-eltavolitds homokszirékon térténik. A lebegdanyag kivalasaval a
beadagoldsra kerUl6 vegyszer is levdlasztdsa kerUl, ami igy nem kerUl a
befogaddba. A deritdiszapot kUldn fejezetben részletesen vizsgdljuk.

Vizmennyiség: 3 m3/alkalom
Gyakorisag/idétartam: 5 1/h, 120 1/d
Vizhozam: 35 m3/h

Napi iszapmennyiség: 340 m3/d
Viztipus: Nagy viztartalmu deritiszap

Befogadé: zagyviz dtemeld = homoksz(iré >puffer - keveré medence -
befogadd (Tisza)

Deriték uszadéka

A deriték tetején elé6fordulhat, hogy a lamelldk eldtti terlleten valamennyi
uszadék (lebegd iszap) megjelenik. Ezt idédnként le kell félézni. A fol6zés nagy
mennyiseégU vizzel térténik, igy a hulladékviz kdzvetlenUl a befogaddba
vezethetd.
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Vizmennyiség: 40 m3/alkalom

Gyakorisag/idétartam: uszadék felnalmozdddstol figgden
Vizhozam: 160 m3/h (15 perc elvételiidd)

Napi vizmennyiség: 0-320 m3/d

Viztipus: Nagy fisztasdgu hulladékviz

Befogadé: keveré medence 2 befogadd (Tisza)

Deritett viz puffer tulfolyd

A deriteft viz puffer medencékbe biztonsagi tUlfolyot kell beépiteni barmely
Uzemzavar (pl. szivattyUk mUkddésének kiesése vagy a késdbbi technoldgiai
egységek Uzemzavardbdl adddd szivattyuk tiltdsanak esetére, a géphdz
eldrasztdsdnak megakaddlyozdasdra.

Vizmennyiség: 0 m3/alkalom

Gyakorisag/idétartam: nem tervezett, havdria jellegU

Vizhozam: max. az egységre érkezd mennyiséggel azonos, azaz 515-1450 m3/h
Napi vizmennyiség: 0 m3/d

Viztipus: Nagy tisztasdgu hulladékviz

Befogadé: keveré medence - befogadd (Tisza)

Deritett viz puffer Urité- és takaritd vizei

A deritett viz puffer medencéket idénként takaritani kell. Ezek leUritésekor a
vizmindseég megegyezik a rdfolyd, a mikrosziréknek és a deritének
kdszbnhetéen a Tisza vizénél joval kedvezdbb vizmindséggel, ezek elbtisztitds
nélkil a befogaddba vezethetdk. A muitdrgyak adott esetben vegyszeres
takaritdsdbdl szarmazd vizek azonban lebegdanyag- és vegyszertartalimuiak
lehetnek. A hulladékviz kezeld egységek felesleges tulterhelésének megeldzése
erdekeben az Uritd viz vezetékek keétfelé, azaz a befogadd vagy a hulladékviz
kezeld rendszer felé kormdnyozhatdk, attdl fuggden, hogy Urités vagy takaritds
torténik.

Vizmennyiség: 465 m3/alkalom
Gyakorisag/idétartam: karbantartdsok alkalmaval
Vizhozam: 233 m3/h (két éra Uritésiidd)

Napi vizmennyiség: 0 m3/d

Viztipus:  a) Nagy tisztasagu hulladékviz (Uritd)
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b) Szennyezett technoldgiai viz (takarito)
Befogadd: a) keveré medence - befogadd (Tisza)

b) zagyviz dtemeld > homoksziré > puffer > keveré medence >
befogadd (Tisza)

Membrdn visszamoso vize

A membrdnok eltdtmddését automatikusan vizsgdlia a rendszer. Adott
paraméterek elérésekor automatikusan visszamosdsi ciklust indit, mely
alapvetden vegyszermentes, szUrt vizzel torténik. A visszamosd vizek minimdlis
tobblet lebegdanyagot tartalmaznak a szlrt vizhez képest, igy ezek kdzvetlenUl
a befogaddba vezethetdk.

Vizmennyiség: 7,2 m3/alkalom
Gyakorisag/idétartam: 20-40 percenként
Vizhozam: 383 m3/h

Napi vizmennyiség: 1935 m3/d

Viztipus: nagy tisztasagu hulladékviz

Befogadé: keveré medence - befogadd (Tisza)

Semlegesitett membrdn CIP visszamosd vizei

A membrdanokat idénként vegyszerekkel regenerdini, karbantartani kell. Ezek
joval ritkabbak, mint a hagyomdnyos, tiszta vizes visszadblités, és a hulladékviz
mennyiség is joval alacsonyabb. A vegyszertartalom miatt azonban ezeket a
hulladékvizeket kezelni kell. Az épUletbdl vald kileépés elbtt semlegesités torténik:
a maradék aktiv klér tartalmat hozzd adagolt natrium-biszulfittal redukdljuk. A
vizet ezt kdvetbéen a homokszirékre vezetjuk, ahol a deritdiszap, egyéb
visszamoso vizekbdl kiszUrt lebegbanyagok szervesanyag-tartalma a maradék
klort megkdti. A fogadd medencében pH és redox-potencidl mérés térténik.
Ennek a visszamosd viznek a mindségét a kdvetkezd fejezetben részletesen
vizsgaljuk.

Vizmennyiség: 15 m3/alkalom
Gyakorisag/idétartam: naponta — hetente egyszer
Vizhozam: 246 m3/h

Napi vizmennyiség: 15 m3/d

Viztipus: Szennyezett technoldgiai viz (vegyszeres)
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Befogadé: zagyviz dtemeld = homoksz(iré >puffer - keveré medence -
befogadd (Tisza)

Membrdnszirt viz pufferek Urité- és takaritdvizei

A membrdnszdrt viz puffert idénként takaritani kell. Ezek leUritésekor a viz kdzel
ivoviz mindségu, ezek elbtisztitas nélkUl a befogaddba vezethetdk. A mitargyak
adott esetben vegyszeres takaritGsdbdl szdrmazd vizek  kismértékben
lebegdanyag- és vegyszertartalmiak lehetnek. A hulladékviz kezels egységek
felesleges tulterhelésének megeldzése érdekében az Uritd viz vezetékek kétfelé,
azaz a befogadd vagy a hulladékviz kezeld rendszer felé kormdnyozhatdk, attdl
figgden, hogy Urités vagy takaritas torténik.

Vizmennyiség: 181 m3/alkalom
Gyakorisag/idétartam: karbantartdsok alkalmaval
Vizhozam: 180 m3/h (1 éra Uritési idd)
Napi vizmennyiség: 0 m3/d
Viztipus:  a) Nagy tisztasdgu hulladékviz (Uritd)

b) Szennyezett technoldgiai viz (takarito)
Befogadé: a) keveré medence 2 befogadd (Tisza)

b) zagyviz dtemeld > homoksziré > puffer > keveré medence >
befogadd (Tisza)

Labirint medencék Urit6é- és takaritdvizei

A labirint medenceéket idénkent takaritani kell. Ezek leUritésekor a viz kdzel ivoviz
mindségu, ezek elbtisztitds nélkUl a befogaddba vezethetdk. A mUtargyak adott
esetben vegyszeres takaritasabol szarmazo vizek kismértékben lebegdanyag- és
vegyszertartalmuak lehetnek. A hulladékviz kezeld egységek felesleges
tUlterhelésének megeldzése érdekében az Uritd viz vezetékek kétfelé, azaz a
befogadd vagy a hulladékviz kezeld rendszer felé kormdnyozhatdk, attdl
fUggden, hogy Urités vagy takaritdas torténik.

Vizmennyiség: 579 m3/alkalom

Gyakorisag/idétartam: karbantartdsok alkalmaval

Vizhozam: 113 m3/h (legnagyobb medence Uritése, 1 h Uritési idd)
Napi vizmennyiség: 0 m3/d

Viztipus:  a) Nagy tisztasagu hulladékviz (Uritd)

b) Szennyezett technoldgiai viz (takaritd)
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Befogadé: a) keveré medence - befogadd (Tisza)

b) zagyviz dtemeld > homoksziré > puffer > keverd medence >
befogadd (Tisza)

Aktivszén sz0rdék visszamoso vizei

Az aktivszén sz0réket naponta egy alkalommal vissza kell mosni. A keletkezd
hulladékvizek nagy tisztasaguak, kdzvetlentl a befogaddba vezethetdk.

Vizmennyiség: 273 m3/sz0ré
Gyakorisag/idétartam: naponta 1x 8 db sziré
Vizhozam: 630 m3/h

Napi vizmennyiség: 2185 m3/d

Viztipus: Nagy fisztasdgu hulladékviz

Befogadé: keveré medence - befogadd (Tisza)

Tisztaviz tarozok tulfolyd vezetéke

A fisztaviz tdrozdkba biztonsagi tulfolydt kell beépiteni bdrmely Gzemzavar
(szintérékeld vagy mds kommunikdcios hiba) esetére.

Vizmennyiség: 0 m3/alkalom

Gyakorisag/idétartam: nem tervezett, havaria jellegU

Vizhozam: max. az egységre érkezd mennyiséggel azonos, azaz 515-1450 m3/h
Napi vizmennyiség: 0 m3/d

Viztipus: Nagy tisztasdgu hulladékviz (ivéviz mindség)

Befogadd: keveré medence - befogadd (Tisza)

Tisztaviz tarozdok Uritd- és takaritd vizei

A tisztaviz tarozokat idénkent takaritani kell. Ezek leUritésekor a viz kézel ivoviz
min&ségu, ezek elbtisztitds nélkUl a befogaddba vezethetdk. A mUtargyak adott
esetben vegyszeres takaritasabol szarmazo vizek kismértékben lebegdanyag- és
vegyszertartalmUak lehetnek. A hulladékviz kezeld egységek felesleges
tulterhelésének megelbzése érdekében az Uritd viz vezetékek kétfelé, azaz a
befogadd vagy a hulladékviz kezeld rendszer felé kormdnyozhatdk, attol
fuggden, hogy Urités vagy takaritas torténik.

Vizmennyiség: 260 m3/alkalom
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Gyakorisag/idétartam: karbantartdsok alkalmaval
Vizhozam: 260 m3/h (1 éra Uritési idd)
Napi vizmennyiség: 0 m3/d
Viztipus:  a) Nagy tisztasadgu hulladékviz (Uritd)

b) Szennyezett technoldgiai viz (takaritd)
Befogadé: a) keveré medence < befogadd (Tisza)

b) zagyviz dtemeld > homoksziré > puffer > keveré medence >
befogadd (Tisza)

Egyéb hulladékvizek

lde soroljuk a padlédsszefolydk, zsompszivattyUk  hulladékvizeit. A
vegyszerhelyiségekben vegyszerkiomlésbdl szarmazd témény vagy higitott
vegyszereket havdriatdrolok fogadjdk, igy azok nem tartoznak ebbe a
kategdridba. A havdriatdrolokba kerGlt  vegyszerek, vegyszeres vizek
semlegesitése és azok elszdllitdsa megfeleld helyre az Uzemeltetd feladata.

Vizmennyiség: - m3/alkalom
Gyakorisag/idétartam: nem tervezett
Vizhozam: - m3/h

Napi vizmennyiség: 0 m3/d

Viztipus:  Szennyezett technoldgiai viz

Befogadd: zagyviz dtemeld = homoksziré >puffer > keveré medence >
befogadd (Tisza)

3.1.1 Osszegzés

A hulladékvizeket tisztasaguk szerint két csoportba osztottuk:

1.

A nagy tisztasdgu hulladékvizek egy része gravitdcidosan a keverdé medencébe
jut. Vannak vezetékek, amik joval a terepszint alatt helyezkednek el. Ezek vizeit
egy kUldn datemeldbe gyUljtjk, mely szintén a keverémedencébe kerUl
atemelésre. A keverémedencébe befolyd vizmennyiseég folyamatosan mérve
lesz.

A tfechnoldgiai vizek egy részében magas a lebegbdanyag, és/vagy a
vegyszerkoncentrdcid. Ezeket a vizeket a zagyviz dtemeldbe vezetjik, ahonnan
4 db pdrhuzamos gravitacids, kiltéri homokszirére kerUlnek feladdsra. A

homokszUré dltal csdkken a lebegdanyag mennyisége (pl. deritd iszap). Innen a
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vizeket pufferbe vezetjik, ahol a kUlénféle anyagdramok keverednek. A
pufferek egy teljes napi mennyiseég befogaddsdara képesek.
Innen szintfén a keverébmedencebe lesznek dtemelve a hulladékvizek,
dramlasmérd  seqgitségével  a  fiszta hulladékvizek  mennyiségéhez
szabdlyozottan, térfogatdram-ardnyosan.
A keverémedencébdl a befogaddba juté technolégiai vizek a fenti elékezelés
révén betartjak a 28/2004-es kormdanyrendelet vonatkozé eldirasait. A technolégiai
hulladékvizek maximdlis napi mennyisége csucs termelés mellett 5252 m3/d.

A  kommundlis és egyéb szennyvizek (pl. kézmosdk szennyvizei) kUldn
szennyvizdtemel6be jutnak, mely azt nyomovezetéken a paszabi telepllési
szennyvizcsatorna-hdldzatba juttatia.

3.1.2 Hulladékviz kezel6 létesitmények

Zagyviz atemeld
Atemeld: D=2,15m, Hn= 5,05 m, Vh=3,1 m3, elére gydrtott elemek
Szerelvény akna: eléregydrtott akna
1+1 db szivattyu
Homokszirék
2x2 db, BxL=25 x 2,5 m, monolit
Zagyviz puffer medence
2 db, BxL=34 x 10 m, Vh=2x750 m3, monolit
1+1 db szivattyu
Hulladékviz atemelé
Atemeld: D=2,15m, Hnh= 4,65 m, Vh=7 m3, elére gydrtott elemek
Szerelvény akna: eléregydrtott akna
1+1 db szivattyu
Keveré medence
2 db, BxL=13 x 13 m, Hn=3,325 m, Vh=2x415m3, monolit
1+1 db szivattyu

Csapadékvizek

Az aldbbi tabldzatok tartalmazzdk a kilénbodzd fellletek méreteit, a figyelembe
vett lefolyasi tényezdket és a befogaddba vezetett becstlt csapadékviz
mennyiséget.

Meglévé dllapot:

_SGS.
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e i Teriilet | Lefolyasi tényez6 Mértékado 10 perces Mértékado vizhozam
Vizgyijto jele Vizgylijto jellege . .
(m2) o csapadékintenzitds ip50% (mm/h) Q50% (m3/h)
Al burkolatlan foldfeliilet 23226 0,15 56,7 197,54
A2 burkolatlan foldfeliilet 42 420 0,15 56,7 360,78
Tervezett dllapot:
Vizgy(ijté jele Vizgyiijts jellege Teriilet | Lefolyasi tényezé Mértékado 10 perces Mértékado vizhozam
(m2) o csapadékintenzitds ip50% (mm/h) Q50% (m3/h)
burkolatlan foldfelllet 16 162 0,15 56,7 137,46
Al tervezett burkolt feliilet 2922 0,90 56,7 149,09
tervezett tetofeliilet 4142 0,80 56,7 187,90
Osszesen 23226 474,45
burkolatlan foldfelilet 29 397 0,15 56,7 250,02
A2 tervezett burkolt feliilet 5908 0,90 56,7 301,49
tervezett tetéfelilet 7115 0,80 56,7 322,74
Osszesen 42 420 874,25

A csapadékvizek kdzvetlenll az &vdrokba kerllnek bevezetésre. Szennyezett
felUletekkel nem kell szadmolni, a befogaddba csak fiszta csapadékvizek kerlinek
bevezetésre.

Az épUletek csapadékviz elvezetését ejtécsatorndk biztositjdk.

Talgjvizelvezetés, dvarkok:

Dél-nyugati évarok: A telep talajviz elvezetésére szolgdl foldmedrd drok hossza
416,2 m. Az arok trapéz szelvény( 50 cm fenék szélességu 1:1,5 rézsGhaijldssal, 50 cm
vizmélységgel. EpUl ezen a szakaszon 58,0 m Na 300 beton, 12,8 m Na 600 beton és

10,0 m Na 1000 atmérdju beton dateresz. Az drok befogaddja a Belfé-csatorna
0+360,86 km szelvényében 94,10 m.B.f. szinten.

Eszak-keleti &vdarok: A dél-nyugati dvdarok 0+014 szelvényébdl indul dsszetett medr(
drok 1/40/40 attortfald mederburkold elemmel 1:1 rézsGvel, féldmedrd része 1:1,5
rézsUvel 283 m hosszban. Vizmélység 56 cm. Ezen a szakaszon 0+182,4-0+194 sz.
kdzott épll egy tO6 a mechanikai el6kezeldbdl érkezd halaknak. A t6 hasznos
térfogata 57 m3. A tébblet vizek és az arok kialakitasanak segitsegével a halak a
Belfé-csatorndba kerlinek. Az drok végpontja 0+386,6 szelvényben van, ami a dél-
nyugati ovarok végpontja is. Az darok 0+294,6 -0+386,6 szelvényében frapéz
szelvény( kialakitasu, 1:1 rézsG hajldssal, vizmélység 50 cm.

Kommunadlis szennyvizek

A kommundlis szennyvizek egy dtemeld akndba kerllnek bevezetésre, ahonnan
azok szivattyU segitségével kerllnek bevezetésre a paszabi kdzizemi szennyviz
csatorndba.

A kommundlis szennyviz hdlézatba kerllinek a szocidlis épuUletek szennyvizei, a
technoldgiai épuletek WC és takaritd helyiségeinek, valamint a vegyszerhelyisegek
kézmosdinak, szemmosd, vész-zuhanyok szennyvizei.

A vegyszerhelyisegeknél kUIon karmentd akndk letesUinek.

Q)
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Kommundlis szennyviz atemelo
Atemeld: D=2,15m, Hn=4,66 m, Vr=7,31 m3, elbre gydrtott elemek
Szerelvény akna: eléregydrtott akna

1+1 db szivattyu
VIZSGALATOK

A technoldgiai anyagdramok k&zUl a hosszanti atfolyasu deritébdl kikerGlé deritd
iszap, illetve az ultrasz0r6 membrdnok vegyszeres tisztitGsabdl szarmazd

technoldgiai vizek szennyezettsége a legmagasabb, ezeket részletesen vizsgdljuk.

Az anyagforgalmat a Tisza — Balsa monitoring ponton mért nyersviz vizmindségek
minimdlis, datlagos és maximdlis értékeivel szamitottuk, a megfeleléséget a

maximdlis, legkedvezbtlenebb koncentracidk mellett vizsgaltuk.

Deritéiszap

A deritésbdl kikerUl6 iszap mindségének vizsgdlatdhoz (mivel Magyarorszdgon mds
hosszanti atfolydasy derité nem Uzemel) a Mohdcsi felszini vizmU kazettds deritéibdl
vettink iszapmintat. A homogén minta és a 0,45 um-es sz0rén mért folyadékfdzis
vizsgdlati eredményeit az aldbbi tabldazat tartalmazza.

Komponens Mértékegyseg Homogén SzUrlet (0,45
minta um)
Kémiai oxigénigeny, dikromatos, mg/L 880 150
KOlak
Biokémiai oxigénigény (5 napos) mg/L 120 20
BOls
Ammonium-nitrogén mg/L 15,4 4,7
Nitrat mg/L 6.2 2,3
Nitrit mg/L nem vizsgalt 0,13
Kjeldahl nitrogén mg/L 38 6.6
Osszes nitrogén mg/L nem vizsgalt 7,16
Osszes szervetlen nitrogén mg/L nem vizsgalt 5,25
Osszes foszfor mg/L 8,59 0,05
Osszes lebegbanyag mg/L 3210 <10
Hexdannal extrahdlhaté anyagok mg/L 4,0 <2
Osszes arzén ug/L 70,1 1,42
Osszes mangdn mg/L 4,1 0,25
Osszes vas mg/L 72,8 0,08
Osszes aluminium ug/L 158 <5,0

0,
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Lathatd, hogy a vizsgdlt komponensek mennyiségének 80-90%-a a szilard fazisban

taldlhatd. A deritdiszap kezelésére ezért szakaszos UzemU homokszirdt terveztink,
amely a szilard fdzist visszatartja.

Az eredmények a tervezés szempontjdbdl konzervativ becslésnek tekinthetdek,
mert a vizsgdlt deritébdl hetente egyszer, szakaszosan torténik iszapelvétel. Ezért a
deritgiszapban felhalmozédd komponensek joval magasabb koncentracidban
jelennek meg, mint a tervezett, napi tdbbszori iszapelvételre tervezett deritd
egységben.

Membradn tisztitasabdl szarmazé vegyszeres vizek

A membrdan fisztitdsabdl kikerUlé vegyszeres vizek Osszetételét a gyadrtdi ajdnlas
alapjadn a fisztitdshoz haszndlt vegyszerek koncentracioibdl, illetve a fisztitds
idétartamdabdl és vizhozamdabdl becsUltlk. A membrdanok vegyszeres tisztitdsdhoz
12%-0s natrium-hipoklorit megfeleléen higitott oldatat, illetve kdzel telitett citromsav
oldat megfelelben higitott oldatdt hasznadljdk.

A feleslegben maradd aktiv klort szulfittal (ndtrium-szulfit, natrium-biszulfit vagy
natrium-metabiszulfit) semlegesitik. A membrdanok hosszabb idejU ledllitdsa esetéen
szulfit tartalmu oldattal téltik fel a membranokat. A kikerGlé vizekben igy akfiv klorra
nem, csak klorid- &s szulfat ionokra kell sz&amitani.

A vegyszeres karbantartd és regenerdlo tisztitdsbdl szarmazd vizek tdmeénységét a
biztonsdg javdra az elészirlet és a hozzd tartozd visszamosd viz mennyisége nélkUl
szamoltuk, a teljes vizmennyiségre.

Membran ultrasziirérdl kikeriilé vizek mennyisége:

r r z - — 3
Egy membran rack viztérfogata: V___,==6m
. it A . 2
Egy membran rack szlréfelllete: A, ==5472m
Uzemelé membran rack-ek szama: n__ ., =6
: . L
Visszamosas fluxusa: Iy =60 -
m h
Visszamosas id6tartama: oy =60s
Napi visszamosasok szama: n,. =48
3
. .o m
Visszamoso viz hozama: Qg = 383 -
o . . Vo= ‘ _ 3
Osszes napi visszamoso Viz: i = Dyack  Dpw Loaw - Ppy = 1838.4m
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Karbantarté tisztitasbél kikerild viz mennyisége (napi - heti egy alkalom):
VMC =15 m3
Regeneralo tisztitasbdl kikeruld viz mennyisége (napi - heti egy alkalom):
Voo =15 m3

A membrdan ultraszdrérél hdromféle vegyszeres tisztitasi folyamat soran kerllhetnek
ki vegyszeres technoldgiai vizek:

- vegyszeres visszamosAs
— karbantarté fisztitads (MC — maintenance cleaning, napi-heti 1 alkalom)
— regenerdl¢ ftisztitds (RC —recovery cleaning, évi 2 alkalom)

A biztonsdg javdra a maximdlisan alkalmazhatd koncentrdciokkal szadmoltunk a
kikerGl& vizek mindségének becslése sordn.

Membran ultrasziirérél kikeriilé vizek minésége:
Visszamosas: vegyszer nélkul a membranszdrt viz mindséggel (ivoviz) megegyezé

Vegyszeres visszamosas:

T - A — ng
Maximalis hipoklorit koncentracio: Cy.oci max = 20 N

S R — mg
Maximalis citromsav koncentracid: C.;;romsav = 20 =R

Semlegesitéshez szikséges natrium-szulfit mennyisége:

_ Mya2503 mg
CNa2503 = CNaoCl max T = 84.6582 —=
- NaOoCl

Citromsav KOI egyenértéke:

c = 0.75-¢ :37.5m—f

¢ KorI '’ citromsav

o
®
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Karbantarté tisztitas:

. e . . oy I
Maximalis hipoklorit koncentracio:  Cyuoci max = 200 Tg

. - . - - r m
Maximalis citromsav koncentracio: ©.;:romsav = 2000 L
Semlegesitéshez szikséges natrium-szulfit mennyisége:

L MN&2503 _ mg
CNa2503 '~ “Naocl max " [ =338.6326 —
Naocl
Citromsav KOI egyenértéke:
— — mg
ccﬁKOI =0.75- Coitromsav — 3750 T
Regenerald tisztitas:

. . . . y - m
Maximélis hipoklorit koncentraciéd:  Cyzoc: max = 2000 Tg

Cn - _ mg
Maximalis citromsav koncentracio:  C.;; romsav 2000 =

Semlegesitéshez szikséges natrium-szulfit mennyisége:

MN&ZSOS

“Nazsos = CN&OClimax ’ M

=3386.3263 2
NaoCl L

Citromsav KOI egyenértéke:

mg

c =0.75-C =3750 —
L

¢ KOT’ citromsav
A legkedvezdtlenebb esetben az &sszes sdtartalom MC sordn 5540 mg/L, RC sordn
10385 mg/L. Ehhez a biztonsag javdra hozzdadva a membrdnon esetleg kivald és
a tisztitds sordn lemosott oldott anyagok mennyiségét (1% visszatartdst becsUlve),
13380 - 18420 mg/L oldoftt sét lehet figyelembe venni.

KIBOCSATOTT ViZ MINOSEGE

A legkedvezbtlenebb Uzemdllapotban (Tisza vizmindség legkedvezdtlenebb
mindsége, maximdlis ivoviztermelés mellett), napi anyagmeérleg alapjdn, a tervezett
hulladékviz kezeld rendszerbdl a 28/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet 2. mellékletében
foglalt hatdrertekeknek megfeleld vizmindseg tavozik.

A becsult kifolyd vizmindséget és az adott paraméterekre vonatkozd hatdrértékeket
az aldbbi tabldzat tUnteti fel.

3
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Hatdrérték - 2.
Keverd medence kifolyd - rdcsvalyu Urités hozzdkeveréssel Egyet_? vedett
terUletek
befogaddi
Min. Atflag Max.
Vizmennyiség m3/d 2202.60 4186.11 5776.92
Dikrotmdatos oxigénfogyasztds KOk | mg/L 21.24 29.15 72.72 100.00
Biokémiai oxigénigény BOIs mg/L 16.60 10.11 22.18 30.00
Osszes nitrogén® mg/L 8.43 12.44 33.50 3500
Ammonia-ammaonium-nitrogén(@ mg/L 0.24 0.25 0.45 10.00
Osszes lebegbanyag mg/L 5.65 9.52 49.71 50.00
Osszes vas mg/L 0.19 0.88 3.88 10.00
Osszes mangdn mg/L 0.06 0.12 0.43 2.00
Szerves oldoszgr extrakt (olajok, ma/l 4.49 4.90 4.97 500
zsirok)?
Osszes sb mg/L 439.53 412.26 404.39 ;

A kritikus KOI, BOI, Osszes lebegbanyag, Osszes vas, Osszes mangdn esetében a
hataréték alapjan tértént a szUkséges hatdsfokok ellendrzése. Eszerint az aldbbi
eltavolitasi hatasfokokkal a technoldgiai vizek kezelésére szolgdald homokszdrd utdn,
a keverémedencébdl a hatdrértéknek megfelel mindségu viz tavozik.

. HomokszUré szUkséges hatdsfok, csucs terhelésnél,
Paraméter . RPN
legkedvezbilenebb vizmindség mellett
Dikrotmdtos
oxigénfogyasztd 50%
s KOl
Biokémiai
oxigénigény 50%
BOls
Os,slzes 99%
lebegbanyag
Osszes vas 85%
Osszes mangdn 80%

A tervezett homokszUré felsé retegét a deritébdl kikeruld aluminium pelyhek fogjdk
alkotni, igy a masodlagos sziréhatdas miatt a fenti hatdsfokok teljestinek.

A tervezett keverébmedence és a homokszUrék utdn tervezett dtemeld lehetdvé
teszi tovabbd a kilonb6z6 mindségu vizek napon bellli irdnyitott dsszekeverését,
igy a fent becsult, teljes napi mennyiségre vonatkozd anyagmeérlegnél jobb higulds
is elernetd lesz az Uzemeltetés sordn.

6. OSSIEGIES

A Paszab telepUlésre tervezett vizmUben az aldbbi kezelendd/elvezetésre kerGld
vizekkel kell szdmolni:

Q)
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— Technoldgiai eredety hulladékvizek
— Csapadékviz, talajviz
— Szennyviz (kommundilis)

A technologiai vizek szennyezettségtdl figgden a homokszirére, majd a
puffermedencébe, vagy kdzvetlenll a keverbmedencébe lesznek vezetve. A
technoldgiai vizek befogaddja a Tisza. A kibocsatott vizek betartjak a 28/2004. (XII.
25.) KvWM rendelet 2. mellékletében foglalt hatdrértékeket, sét, az év 95%-aban
kedvezdbb vizmindséglek, mint a Tisza vize. A befogaddba vezetett hulladékvizek
mérve lesznek. A hulladékvizek szdmitdssal nyomonkdvetetdk, és PLC-ben
regisztralva lesznek. A hulladékvizek becsUlt mennyisége a vizmU csUcs kapacitdsa
mellett, Uzemszerd mUkodést feltételezve: 5252 m3/d. A minimdilis vizmennyiség 0
m3/d.

A vizmU terUletén a ftiszta felUletekre hulld csapadékvizek elvezetésérdl is
gondoskodni kell, fovabbd a feltoltdtt terep viztelenitését meg kell oldani. A
csapadékviz becsUlt mértékadd (Q50%) mennyisége 1349 ms3/h. A rdcsok el6tt
megrekedt, élé halak védelme érdekében a racsok elbtti Uritd vizet is ide vezetjuk.
A kis vizmmennyiség miatt egy to lesz kialakitva, innen a csapadékkal egyUtt tudnak
majd a befogaddba jutni.

A terUletrdl elvezetett csapadékvizek az dvdarok rendszerben lesznek dsszegyUjtve.
A befogaddba vezetés a Belfé-csatorna 0+360,6 fkm. szelvényében torténik.

EOV koordindtdk: X: 316335,78, Y: 845030,69.
Az bvarok tervezetten surrantoval csatlakozik majd a befogaddba.

A vizmUben keletkezd szennyvizek dtemeldn keresztGl a kdzizemi szennyvizcsatorna
hdlézatba lesznek vezetve. A vegyszerkiomlés esetén karmentd, duplafall tartdly
és kadrmentd akaddlyozza meg a vegyszer csatorndba, majd befogaddba jutdsat.

A fentiekbdl jol Iathatd, hogy a Tiszdba és a Belfé-csatorndba nem kerdl olyan
min&ségu hulladékviz, amely annak a vizmindség-romldsat okoznd, sét, hozzdjarul
a vizmindség javitasahoz.

Pécs, 2024. december 12.

dr. Dittrich Ernd

Ugyvezetd
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