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1. BEVEZETES, ELOZMENYEK

1.1. Megbizo, feladat leirasa

A Nyiregyhidza Megyei Jogu Varos Onkormanyzata (székhelye: 4400 Nyiregyhdza, Kossuth tér
1.; nemzeti azonositészam: 15731766215), mint ajanlatkéré (a tovabbiakban ,,Megrendel6”, ill.
,Onkorméanyzat”) a kézbeszerzésekrsl szol6 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban:
»Kbt.”) Masodik része, XV. fejezete szerinti kozbeszerzési eljarast (a tovabbiakban:
,,IK6zbeszerzési eljaras”), folytatott le a "NyM]JV - Ipari Park tervezési szolgaltatasok™ targyban.

Nyiregyhiza Megyei Jogu Viros Onkormény}zata,/mint Megrendel6 2023. januar 25. napjan
szerz6dést kototta FOMTERYV Zrt. — "A" STUDIO *90 Kft. alkotta konzorciummal a ,, NyM]JV
- Ipari Park tervezési szolgaltatasok™ targyban.

A kérnyezetvédelmi feladatok elvégzésével a FOMTERYV Zit. a Vikoti Mérnok Iroda Kft-t bizta
meg.

Jelen klimavédelmi kockazatelemzd tanulmany egy felszini vizkivételi md, valamint
ivoviz tavvezeték (Paszab és a T6 utcai vizmiitelep kozott) épitésének éghajlatvédelmi
hatasait mutatja.

Az engedélykérd alapadatai:

Nyiregyhaza Megyei Jogu Viros Onkormanyzata
székhelye: 4400 Nyiregyhaza, Kossuth tér 1.;

nemzeti azonositoszam: 15731766215.
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2. ATERVEZETT LETESITMENY JELEN KOCKAZATELEMZES
SZEMPONTU BEMUTATASA

A tervezett létesitmény részletes leirasat a kornyezeti hatastanulmany 2. fejezete és alfejezetel
tartalmazza. A létesitmény paraméterei, amelyet a késébbi kockazatelemz6 vizsgalatainknal
tigyelembe vettiink.
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3. ADOKUMENTACIO ELKESZITESENEK MODJA,
FELHASZNALT IRODALMAK ES ADATOK

Az egyes projektek klimakockazati vizsgalatahoz a Miniszterelnokség megbizasabdl a
Klimapolitika Kft. elkészitette az ,,Utmutaté Projektek Klimakockazatanak Ertékeléséhez és
Csokkentéséhez” ciml Gtmutatét, amelyet jelen dokumentum elkészitéséhez alapul vettink.

Emellett felhasznaltuk az Eurdpai Bizottsag altal kiadott ,,Non paper Guidelines for Project
Managers: Making vulnerable investments climate resilient” cim utmutatét, amelynek
moduljait kévetve mutatjuk be az éghajlatvaltozas hatasat a projektre, a relevans kockazatokkal
egyutt, majd ezek ismeretében javaslatokat tesziink azok csokkentésére.

A tanulmany elkészitéséhez figyelembe vettiik tovabba a szintén az Eurdpai Bizottsag altal
kiadott ,,Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Environmental Impact
Assessment” cimii dokumentumot is.

A Karpat-medencére, valamint Magyarorszagra jellemz6 éghaijlati folyamatokat és adatokat az
alabbi forrasok felhasznalasaval vizsgaltuk,

1) Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NAT¢R) térinformatikai
rendszerbdl nyerhet6 adatok és térképek;

2) Orszagos Meteorologiai Szolgalat (a tovabbiakban: OMSZ) internetes oldalan
elérhet6 adatok és térképek;

3) valamint a magyar nyelv Részletes modszertani leiras a klimakockazati atmutato c.
tanulmany mellékletei koz6tt szerepld térképek.

3.1. Jovobeli éghajlati folyamatok modellezése

A NAT¢R az interneten nyilvanosan barki szamara elérhet6. Két modell szamitasai alapjan ad
tajékoztatast, az Aladin Climate, és a Reg-CM regionalis klimamodell el6rejelzéseib6l. A
modellszimulaciok soran az un. SRES AlB forgatokonyvet vették figyelembe, amely az
antropogén szennyezé-anyag és tiveghazgaz kibocsatasra egy, a XXI. szazad kozepéig névekvd,
majd az évszazad végéig csokkend tendenciaval, és az évszazad végére 700 ppm-et meghaladé
szén-dioxid koncentricidval szamol. A klimamodellek adatai az 1961-1990 referencia idészakot,
valamint a tavlati 2021-2050 és a 2071-2100 id6szakokat fedik le. Az ALADIN-Climate esetében
a pesszimista RCP8.5, a RegCM esetében pedig az optimista RCP4.5 szcenariéval készilt a
modellszimulaci6 (2100-ra 8,5, illetve 4,5 W/m?® sugarzasi kényszert feltételezve).

Az éghajlat modellezése és bizonytalansagai

Az éghajlati rendszert kormanyzé fizikai folyamatok és a rendszer egyes tagjai k6zott fellépd
kélesonhatasok és visszacsatolasok leirasara azok az un. kapcsolt globalis modellek képesek,
melyek a teljes éghajlati rendszer valaszat leirjak egy feltételezett jov6beli kényszerre. A modell
szimulaciokban a természetes éghajlatalakité folyamatok mellett figyelembe veszik az emberi
tevékenység hatdsat, azonban ennek alakulasat nem ismerjiik egy évszazadra el6re. Ezért un.
forgatokonyveket (szcenariokat) allitanak fel, amelyek az antropogén tevékenység eltéré j6vébeli
fejlédési lehetSségeit jelenitik meg. A globalis modellekben ezt a hatast a 1égkori tiveghazhatasa
gazok és aeroszol részecskék koncentracidjanak valtozasaval szamszerasitik.

Egy orszag vagy kisebb térség feletti éghajlatvaltozasrol regionalis éghajlati modellek segitségével
nyerhetiink részletes informaciot. Ezeket a modelleket korlatos tartomanyon (pl. a Karpat-
medencére) a globalis modellekénél jéval finomabb racsfelbontassal (10-25 km, mig a globalis

_6-
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modellek felbontasa manapsag 100-200 km koérili) alkalmazzuk, ami lehet6vé teszi az adott
tertletre jellemz6 kisebb skalaju folyamatok pontosabb leirasat. A regionalis modellek a globalis
modellek eredményeit figyelembe veszik tartomanyuk peremén oldalsé hatarfeltételek
formajaban.

Az éghajlati szimulaciok szamos bizonytalansagot tartalmaznak, melyek az alabbi tényezSkre
vezethetSk vissza:

— Az ¢éghajlati rendszer természetes tulajdonsaga a belsé valtozékonysag (pl
csapadékosabb és szarazabb évek el6fordulasa).

— A fizikai folyamatok lefrasa némileg kiilonb6z6 moédon torténik az egyes (globalis és
regionalis) modellekben, ami eltér6 eredményekre vezethet. Ez a hatas kilonosen
szamottevo a csapadékképzbdési folyamatok modellezésében.

— Az emberi tevékenység XXI. szazad soran varhato kiszamithatatlan alakulasa.

E bizonytalansagokbdl adédodan a jovébeli éghajlatvaltozas leirasat nem alapozhatjuk egyetlen
modell eredményére. Tobb (globalis és regionalis) modellel és kibocsatasi forgatokonyvvel
végrehajtott éghajlati szimulacié eredményének egytittes vizsgalatara van sziikség.
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4. A KLIMAVALTOZAS HATASA A PROJEKTRE
4.1. Erzékenység vizsgalata

Egy adott rendszert attol fliggben nevezink érzékenynek, hogy mennyire fogékony az
éghajlatvaltozashoz koétédé iddjarasi jelenségek kozvetlen, vagy kozvetett hatdsaira. Az
érzékenység  vizsgalata  (sensitivity  analysis;  SA)  soran  az  éghajlatvaltozas
hatasait/éghajlatvédelmi kockazatait hataroztuk meg az ivovizvezeték, szennyviz és csapadék
csatorna létesitményfejlesztésekre, és azok szolgaltatasaira vonatkozoan — altalanosabb jelleggel.
Altalanos jelleg alatt értjiik, hogy példaul nem tesziink kilonbséget egy ivévezeték és
csapadékcsatorna  kozott, ugyanakkor kulonbséget tesziink egy szennyvizvezeték és
wvovizvezeték kozott. Az érzékenység meghatarozasa a lenti tablazat alapjan tortént. Az
alkalmazott szinkédok segitségével kertil bemutatasra, hogy mennyire érzékenyek az ilyen
beruhazasok, és az altaluk nyujtott szolgaltatasok, kitérve a létesitmény kornyezetére is, amely
ugyancsak hatasvisel6. A projekt kérnyezete esetében azt vettiik figyelembe, hogy a kézmuvek
megvalosulasa befolyasolja-e a koérnyezetében talalhaté meglévé eszkozok és infrastruktiarak
sérilékenységét és adaptacios képességét. Az érzékenység szintjeinek meghatarozasakor a fent
hivatkozott utmutatok ivovizvezeték és kapcsolodo létesitményekre vonatkozé javaslatait
vettiik alapul.

1. tiblizat A vizsgalt Iétesitmény érzékenysége
. a o - . Varhat6 hatas
Eghajlati jellemz6k varhat6 valtozasa L,
mértéke
Atlagos felszini h6mérséklet lasst novekedése Alacsony
Hémérsékleti szélsGségek alakulasa Alacsony
Csapadék intenzitasanak novekedése Alacsony
Megnoévekedett UV sugarzas, csokkent
1 A 214 Alacsony
felh6képzidés
Viharos idjarasi események szamanak és
. s . . Alacsony
intenzitasanak névekedése
Belvizek gyakorisaganak és mértékének
gyakorisagana Alacsony
névekedése
Arvizek gyakotisaganak és mértékének .
4 g Kozepes
novekedése
Villamarvizek, varosi arviz tipusu elontések .
s fe o g AL . . Kozepes
gyakorisaganak és mértékének névekedése
Talajmozgasok gyakorisaganak és mértékének .
) g gya g Kozepes
novekedése

Az érzékenység matrixbol 6sszegzésképpen megallapithatd, hogy az érzékenységi szempontok
kozil a vizsgalt projekt, és altalaban a hasonld jellegd kézmd infrastrukturalis beruhazasok
egységesen aszalyra, talajmozgasokra, valamint az arvizi és villamarvizi eseményekre érzékenyek.
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4.2. Kitettség szintjének meghatarozasa

A kitettség értékelésekor (Evaluation of exposure, EE) annak felmérése és osztalyozasa torténik,
hogy az érzékenységi vizsgalatban beazonositott, érzékenynek mindsitett létesitmények,
hasznalok, és a létesitmény kornyezete mennyire van, illetve lesz kitéve a karos éghajlati
tényezOknek, a tényezOk valtozasabol ered6 hatasoknak a vizsgalt projekt foldrajzi
elhelyezkedése, és volumene szempontjabol.

A kitettséget a jelenlegi és a jOvObeli éghajlati viszonyok szerint kell vizsgalni.
A 3. A dokumenticio elkészitésének mddja, felhasznalt irodalmak és adatok c. fejezetben
bemutatott forrasok felhasznalasaval végeztik el a vizsgalatokat. Mivel a j6vére vonatkozdan
csak becslésekre hagyatkozhatunk, igy a kitettség értékelésénél ezt a bizonytalansagot sziikséges
tigyelembe venni.

A kitettség szintjének a meghatarozasakor sziikséges figyelembe venni a létesitmény, valamint
annak részeinek, allétesitményeinek a tervezett hasznos élettartamat is. A beruhazas egyes
elemeinek esetében igen gyakori feljitasi ciklust alkalmaznak, azonban mivel bizonyos
alkotéelemeinek hasznos élettartama meghaladja az 50 évet, igy sziikséges figyelembe venni a
jovére vonatkozo tovabbi tendenciak tekintetében a 2071-2100-as id6tavra vonatkozé
meteorologiai adatok is, ezért ezeket is ismertetjitk a tovabbiakban.

4.2.1. Atlagos felszini hémérséklet lassi1 novekedése

Az OMSZ, ,,Az éghajlatvaltozas magyarorszagi hatasainak feltérképezése regionalis
klimamodell-szimulaciok elvégzésével és reprezentativ adatbazis fejlesztésével” megnevezést
projektje  keretin  belil elkészitette a KlimAdat megnevezési online adatbazist
(https://klimadat.met.hu/). Az oldalrél az alabbi adatok nyerhet6k ki, melyekbdl lathatéd a
névekvé tendencia. Az éves felszini atlaghémérséklet a referencia idSszakhoz képest az
évszazad kozepére feltételezhetGen kb. 2,2 °C-ot emelkedik. Az évszazad végére a melegedés
tovabb fokozddik, nem zarhaté ki a 3,5 °C emelkedés sem. Ezek alapjan kijelenthetd, hogy
a beruhazas létesitményei és koérnyezetilk az atlagos felszini hémérséklet lassu
novekedésével szemben magasan kitettek.

e

2. tabldzat Az éves felszini dtlaghémérséklet a kiilonbozd éghajlatviltozdst modellezé
modellszimuliciok eredményer alapjin

Klimaperiédushoz kéthetd median érték

Eghajlati/idéjarasi valtozo, (szbgletes zardjelben a minimum és maximum értékekkel)

paraméter
1971-2000 2011-2040 2041-2070 2071-2100
11,1-11,3 12-12,2 13,2-13,4
éves felszini dtlaghémérséklet [°C] 9,9-10 [min. 10,9-11, [min. 11,1-11,3 | [min. 11,5-11,7
max. 11,2-11,4] | max. 12,8-13,1] | max. 14,1-14,4]

4.2.2. Hémérsékleti széls6ségek alakulasa

Az OMSZ altal elkészitett KlimAdat online adatbazis alapjan az alabbiak allapithatok meg.

A vizsgalt teriilleten a héségnapok atlagos éves szama az 1971-2000 id6szakon 16,8-17,9 nap
volt, a 2011-2040-es idészakon azonban mar 69,3-94,4 ilyen nap varhat6. A szimulaciok

_9.
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medianja a szazad koézepére 87,8-133,2 héségnapot jelez, s ez az érték a szazad végére akar mar
a 195,3 napot is elérheti. Az évszazad végére azonban a modellek bizonytalanabbul jelzik az
indikator varhaté értékét, ugyanis ekkor mar jobban érvényesil a forgatokonyvek hatasa a
hémérsékleti eredményekben. gy a legkisebb és legnagyobb valtozast adé szimulaciok kozott
az eltérés nagy lehet. Ugyanakkor még igy is emelkedés figyelheté meg a héségnapok éves
szamaban.

A fagyos nap egy gyakrabban jelentkezé éghajlati index, multbeli atlagos el6fordulasa 99,5-
103,9 nap kozott alakult a tervezési tertileten. A jovoben az index gyakorisaga jelentés mértéka
csOkkenést mutat, a szimulaciok medianja szerint, a szazad kézepére tobb, mint egy honappal,
a szazad végére pedig ~45%-kal kevesebb napon kell szamitani el6fordulasara. Ez utébbiban,
az id6szakban még a legkisebb valtozast mutaté modell szerint is tébb, mint 30 nappal ler6vidiil
az indikator éves el6fordulasa a maltbeli megfigyelt értékhez képest.

A multbeli atlagos el6fordulasa a masodfoku héhullamos napok szamanak éves szinten 2-3 nap
kozott alakult. Masodfokd héhullimos napnak szamit, ha a napi atlaghémérséklet legalabb 3
egymast kovetd napon keresztil eléri a 25°C-ot. A modellek medianértéke szerint az évszazad
els6 felére korilbelil megduplazodik, ami a szazad kozepére tovabb fokozodik, s a szazad
végére eléri a 9-11 napot. Ekkor a legnagyobb valtozast mutaté modell alapjan akar 24 napra is
névekedhetnek a masodfokd héhullamos napok szamai.

3. tablizat A héségnapok éves szdma, a fagyos napok éves szama és a masodfoku héhullimos
éves napok szama a kiilonb6z6 éghajlatviltozist modellezd modellszimuliciok eredményer alapjin

Klimaperiédushoz kétheté median érték
Eghajlati/idéjarasi valtozo, (szogletes zardjelben a minimum és maximum értékekkel)
paraméter
1971-2000 2011-2040 2041-2070 2071-2100
69,3 - 94,4 87,8 —133,2 194,4 — 195,3
héségnapok éves szama [nap] 16,8 —17,9 [min. 16,9-18,1 [min. 20,2-21,7 [min. 22,3-24
max. 205,1-308,6] | max. 247,1-365] max. 365]
82,5-853 69,1 -71,1 59,2 - 62,2
fagyos napok éves szama [nap| 99,5 - 103,9 [min. 76-78 [min. 57-59,2 [min. 26,7-26,8
max. 86,3 — 89,5] max. 78-81,9] max. 71,1-73,6]
44-54 6,473 9,1 -11,1
mésodfoki hohullimos éves 22-26 [min. 3,3-4,1 [min. 4,9-5,9 [min. 5,3-6,5
napok szama [nap]
max. 7,6-9,9] max. 8,5-11,4] max. 18,3-23,9]

Osszefoglalva megallapitjuk, hogy a beruhazas 1étesitményei és kornyezetitk magasan
kitettek a h6mérsékleti széls6ségek alakulasaval szemben.

4.2.3. Aszaly

A Részletes Mddszertani leiras a Klimakockazati itmutatohoz c. dokumentacié mellékleteiben

talalhato aszalyveszélyt mutatd térkép alapjan a vizsgalt teriilet kozepesen aszalyos.
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Az aszalyveszely merteke Magyarorszag kistdjaiban. -1 = az aszaly veszély jelentéktelen; 2 =
kismertekd; 3 = kézepes; 4 = sulyos; 5 = alacsonyabb aszaly-veszélyességi fokozatba tartozik a kistaj
mintegy 25%-a; 6 = 50%-a; 7 = 75%-a; 8 = a kistaj egyes részeit az atlagosndal lenyegesen nagyobb

aszalv veszelv fenveaeti
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4.2.4. Csapadék intenzitasanak novekedése

Az OMSZ altal elkészitett KlimAdat online adatbazis alapjan az alabbiak allapithatok meg.

A csapadék a hémérséklethez képest nehezebben modellezheté meteoroldgiai elem, ebbdl
ad6doan jovSbeli megvaltozasa gyakran nagy bizonytalansaggal terhelt — a killénb6z6 modellek
eredményei nemcsak a valtozas mértékében, de annak el6jelében sem mindig mutatnak egyezést.

A vizsgalt teriileten az éves csapadékdsszeg a 2011-2040 idGszakon, illetve az évszazad végéig
kis mértékben névekszik a multbeli értékhez képest. A névekedés mértéke azonban egyik
modell szerint sem haladja meg a 20%-ot.

A 2011-2040 id6szakon a csapadékos napok éves szama kismértékd, 5%-on belili
névekedést mutat, mely az évszazad végére némi csokkenést nem feltételez, valamint az 1971-
2000-es id6szakhoz képest a 10,6 napos csokkenés sem zarhaté ki.

A 20 mm-t meghaladé csapadékoésszegti nap az 1971-2000 idészakban csupan 2,2-2,7-szer
fordult el6. A szazad kozepéig fokozatos novekedés prognosztizalhaté, a modellek
medianértéke szerint a referenciaértékhez képest tébb mint egy nappal névekedhet az érték az
évszazad kozepére. A legnagyobb kiillonbség szerint 6 napra névekedne a 20 mm-t meghaladé
csapadékosszegl napok szama az évszazad végére.
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4. tablizat

Az éves csapadékdsszeg, csapadékos napok éves szama és a 20 mm-t meghalado

csapadékésszegii napok szima 30 év sordn a kiilonbozd éghajlatviltozast modellezd

modellszimuliciok eredményer alapjin

Klimaperiédushoz kétheté median érték
Eghajlati/idéjarasi valtozé, (szogletes zardjelben a minimum és maximum értékekkel)
paraméter
1971-2000 2011-2040 2041-2070 2071-2100
482 - 489 492 - 49,7 472 - 484
éves csapadékdsszeg 44 - 446 [min. 44,1-453 | [min. 44,7464 | [min.41,3-42,6
[mm/hénap]
max. 51,8-53,1] | max. 52,6-53,8] | max. 56,9-58,5]
93,3 - 96,3 92,7 - 95,6 88,6-91,5
csapadékos ‘Ezg]k cves szama 90,3 - 92,7 [min. 88,1-90,1 | [min.87,3-90,1 | [min.79,7-82,4
max. 98,5-102,4] | max. 99,6-103,2] | max. 102,2-105,8]
33-39 34 -4 3,7 - 44
20 mm-t meghaladé csapadéka 22-27 [min. 3-3,6 [min. 2,8-3,3 [min. 2,4-3
napok szama [nap]
max.3,5-4] max. 3,8-4,0] max. 5,6-6,3]

A legfrissebb kutatasok, illetve szakirodalmi adatok alapjan Magyarorszag tertiletén az Osszes
csapadék mennyisége nem valtozott jelentés mértékben az elmult szaz év alatt, azonban ezen
csapadék intenzitasa nagy valtozékonysagot mutat. A csapadékos napok szama jelentSs
mértékben csokkent, ugyanakkor megnétt a 20 mm-t meghalad6 csapadéka napok szama.
A napi csapadékintenzitas (egy adott idészakban lehullott csapadékdsszeg és a csapadékos
napok szamanak aranya) a nyari idészakot tekintve szintén jelentésen megnovekedett. Mindez
lényegében azt jelenti, hogy az éves csapadék egyre inkabb révid ideig tartd, intenziv zaporok,
zivatarok formajaban hullik egyenletesen eloszlé csapadék helyett, killéndsen nyaron.

Osszefoglalva megallapithaté a fenti eredményekbdl, hogy a vizsgalt beruhazas

létesitményei és kornyezetitk a csapadék intenzitasanak novekedésének alacsonyan
kitettek.

4.2.5. Megnovekedett UV sugarzas, csdkkent felh6képzédés

A globalsugarzasbol szamitott hazai éves UV sugarzas eloszlasa hazankban a medencejelleg
miatt, az orszag belsé tertletein nagyobb értékeket mutat, mint a Karpatokhoz kozeledve.
Ezen értékeket tekintve a tervezett beruhazas elhelyezkedésébdl addéddan 2006-ban atlagosan
2500-2600 MED (Minimal Erythema Dose) volt, amely a 2012-es évben mar atlag 3000-3200
MED-re médosult, amelyet a lenti abraval mutatunk be. A klimamodellek egyontettien azt
mutatjak, hogy a napstitéses orak szama noévekedni fog a jovében. A vizsgalt vizvezeték
tervezési teriiletét, valamint annak kérnyezetét a névekvé UV sugarzassal szemben
magasan kitettnek mindgsitjiik a fentiek alapjan.
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Jelmagyarazat
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L. dwae Az UV sugdrzds orszdgos éves eloszlisa bal oldali képen 2006-ban, a jobb oldali képen 2012-ben
(a tervezett beruhizis helye piros szinii kérrel jelélve) [Forrds: Dzvid R. A., 2016.]

4.2.6. Arvizek, belvizek és villamarvizek kialakuldsa

A jelen beruhazas az Orszagos Vizgyljtégazdalkodasi Terv (OVGT) szerint a Lonyay-
fécsatorna és a Fels6-Tisza alegységek teriiletét érinti. A keresztezett vizfolyasok bemutatasat és
pontos jellemzését a Kornyezeti Hatdstanulmdny Felszini vizek védelme c. fejezet
részletesen ismerteti. A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténé besorolasarél
sz0l6 18/2003. (XIL. 9.) KvVM-BM egyiittes tendelet alapjan a beruhizds dltal érintett
teleptilések kozil Kotaj, Buj, Ibrany, Paszab ,,B” koézepesen veszélyeztetett, Nyiregyhaza és
Nyirtelek, pedig nem szerepelnek a rendelteben, tehat nem veszélyeztetettek. A tervezési tertilet
érinti a Lonyay-fécsatorna alegységet és Tisza nagyvizi meder 6vezetét.

Magyarorszag arvizzel szembeni kitettségét a ,,Klimakockazati Utmutaté és részletes
modszertani leftas a klimakockdzati utmutatéhoz” cimd dokumenticié 7. sz. mellékletében
talalhat6 ,,Kék térkép” mutatja be, mely alapjan megallapithatd, hogy a tervezési teriilet
magasan kitett az arvizveszéllyel szemben.

Belvizek képzbdésére clsGsorban télvég idején (téli és nyari hidrologiai félév hataranal) kell
szamitani. A tenyészidén belil és Gsszel is képzédhetnek belvizek (kilonosen akkor, ha a
talajzona atnedvesedett), de nem jellemz6, hogy minden évben képzédnek. A vizsgalt tertlet
belvizeknek valo kitettségét a néhai VITUKI Rt., majd a Nemzeti Agrarkutatasi és Innovacios
Kézpont (NAIK) Vizgazdalkodasi Onalls Kutatasi Osztilya gondozisaban készilt
Magyarorszag belvizi veszélytérképe alapjan ellendriztiik, amelyet szokas Palfai-féle térképnek
is nevezni. Bz alapjan a beruhazas belvizzel nagyrészt mérsékelten, kisebb részben kézepesen és
erbsen veszélyeztetett tertleteket is érint. Ezek alapjan a tervezési teriilet kozepesen
tekinthet6 kitettnek a belvizekkel szemben.

A telepiilések villamarviz veszélyeztetettségét alapvetéen a vizgyidjté tertletének
tulajdonsagai (mérete, alakja, lejtésviszonyai, karsztos teriiletek stb.), valamint a vizgyijtén
el6fordulé  csapadék intenzitisa hatarozzak meg. A villimarviz = veszélyeztetettség
meghatarozasanak célja felhivni a figyelmet arra, hogy a telepiilések kitettsége, helyzetiiktol és a
telszini kornyezettdl fiiggben killonb6z6, és ez a kiillonb6z6ség osztalyozhatd, rangsorolhatd. A
vizgyijto kitettsége csak egy erésebb vagy gyengébb lehetéségre hivia fel a figyelmet, a tényleges
bekoévetkezés csak olyan extrém csapadékkal egyutt all fenn, amelynek elvezetésére a
teleptiléshez kapcsolhato vizelvezetés nem alkalmas.

A NAT¢ER honlapjan elérhetd térkép alapjan a tervezési teriilet kornyezetében nem talalhato
kifolyasi pont, ahonnan szamitani lehet villimarvizek megjelenésével. A fentiek alapjan a
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tervezési teriiletet, valamint annak koérnyezetét a villamarvizek gyakorisaganak és

rr 7

mértékének novekedésével szemben nem mindsitjuk kitettnek.

Viharos id6jarasi események gyvakorisaganak novekedése

Sulyos héviharok pusztité erejd szélviharral (akar 90 km/h feletti szélerGsség) és erds jégesével
(2 cm-nél nagyobb atmérdjt jégdarabok) alakulhatnak ki. Hozzavet6legesen 3-5 naponta (évente
valtozoéan) sulyos zivataroknak kedvezd iddjarasi viszonyok alakulnak ki. Nagyon ritkan
(hozzavetblegesen 3-5 évente) rendkivil sulyos, hosszan tartd, sorozatos zivatarok
Magyarorszag nagy tertletén okozhatnak rendkivilli karokat. Erés ciklonok alatt a széler6sség
meghaladhatja akar a 100 km/h sebességet, és az ilyen szélsGséges értékek idGtartama az elmult
évtizedben egyre hosszabba valt. Az elmalt évtizedben atlagosan kétévente alakultak ki stlyos
viharok, mig korabban négyévente egy ilyen jelenség fordult elé.

A vizsgalt 1étesitmény és kornyezete a viharos id6jarasi események gyakorisaganak
novekedésével szemben alacsony mértékben kitett.

Talajmozgasok

Az Burépai Bizottsag altal kiadott, és a Miniszterelndkség megbizasabol a Klimapolitika Kft.
altal honositott és Osszeallitott részletes klimakockazati utmutaté 7. mellékletében szerepel egy,
a talajmozgasokat (az utmutatd tomegmozgasnak nevezi) szemléltetd térkép is, amely alapjan a
vizsgalat tertileten jelentéktelen a talajmozgasok kialakulasanak veszélye.

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat internetes oldalan elérheték online térképek, amelyek
kozott az szerepel a Magyarorszag mozgasveszélyes tertletei (1:500 000) elnevezésa térkép is,
mely alapjan megallapithatd, hogy a tervezési teriileten csak felileti er6zids tertiletek vannak
elszortan.

Osszefoglalva a megtekintett forrasok alapjan kijelenthetd, hogy a vizsgalt beruhazas
teriilete és annak kérnyezete a talajmozgasokkal szemben nem tekinthet6 kitettnek.

4.3. Sériilékenység vizsgalata

Egy rendszer akkor sériilékeny, ha a klimavaltozas hatasai nagy eséllyel okoznak benne jelentSs
karokat, vagy azért, mert nagy a rendszer érzékenysége, és/vagy a kitettsége, és/vagy nincs
megfelel6en felkésziilve a hatasok kivédésére, kezelésére. Vagyis a sérilékenység egyarant figg
a rendszer klimavaltozassal szembeni kitettségétdl és érzékenységétol.

A sérulékenység meghatarozasa (vulnerability analysis, VA) soran - a korabban emlitett
tanulmany alapjan - a rendszer érzékenységének, valamint a terilet kitettségének értékeibdl egy
matrixot képzink, amellyel meghatirozhaté a vizsgalt rendszer sériilékenysége az egyes
klimatikus hatasokkal szemben. Piros szinezéssel a magas, sarga szinezéssel a kozepes, z6ld
szinezéssel az alacsony sériilékenységet fejezzik ki a lenti tablazatban.
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5. tablizat Sériilékenység mdtrix

Kitettség

Kozepes Magas

Alacsony

Atlagos felszini hémérséklet
lasst novekedése
Hoémérsékleti szélsGségek
szamanak és mértékének
novekedése,

Alacsony

Megnévekedett UV sugarzas,
csokkent felhSképz6dés

Erzékenység

I3

A fenti matrixban kizarélag azon éghajlati paramétereket, valamint klimavaltozassal
Osszefiiggésbe hozhato jelenségeket tuntettik fel, amelyek esetében a sériilékenység magasnak
tekinthetS. A sériillékenységi (érzékenység-kitettség matrix) vizsgalat eredménye, hogy a projekt
keretében megépiild, illetve tizemeltetés el6tt allo létesitményeket a kévetkez6 klimavaltozassal
Osszefliggésbe hozhaté jelenségek befolyasolhatjak:

- aszaly;

- arvizek gyakorisaganak és mértékének novekedése.
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4.4. Kockazatok

Miutan beazonositasra kertilt a projekt sérilékenysége, a kévetkez6 1épésben annak a felmérése
szitkséges, hogy az egyes jovobeli, a klimavaltozashoz kothetd események bekovetkezése milyen
kockazattal jar a vizsgalt projektre nézve, milyen karokat okozhat.

Az egyes kockazatokat, valamint azok bekovetkezésének valdszinlségét és sulyossagat a
kovetkezé tablazat foglalja Ossze. A kovetkezmények, illetve a bekovetkezés valoszintiségének
kategorizalasahoz a 3. A dokumenticio elkészitésének mddja, felhasznilt irodalmak és
adatok c. fejezetben hivatkozott Eurépai Bizottsag altal kiadott utmutatok javaslatait vettiik
alapul. Kiemeljik, hogy a koévetkezé tablazatban kizardlag azon kockazatok kertilnek
feltiintetésre, amelyek relevans kockazatok lehetnek.

6. tablizat Relevins kockdzatok és hatdsaik tablizatos értékelése
, A Kovetkezmén . .. =
Kockazat w , . y . Hatascsokkentd
. bekévetkezés | nagysaganak Hatasa _ z
tipusa NS - intézkedés
valészintisége*| értékelése

Eszkozokben keletkezett kar (miiszaki, tizemeltetési)

A Tisza vizkészletének
hasznalatara vizkivételi ma,
tisztitoma és tavvezeték
A Tisza kisvizi vizszintje alatt | 1étesiil, melynél a mederbél

nem lehet vizkivétel. a vizkivételi ma tervezése
soran az elmult 40 év adatai
alapjan lett meghatarozva a

miszaki megoldas.

Aszaly 3 3

Arvizek A vizkivételi m{ méretezése

s A Tisza aradaskor karosodhatnak . L (
gyakorisaganak e s . | soran a mitargy a MASZ
s 3 3 a kapcsol6do létesitmények, akar . L2
és mértékének biztonsagi szint f6lé lett

.. , szunetelhet a vizkivétel. ¢
novekedése kiemelve.

* 1: ritka (5% évente); 2: nem valészint (20% évente); 3: kozepes valdszintiség (50% évente); 4: valészint (80% évente); 5:
majdnem bizonyos (95% évente)

*% 1: jelentéktelen; 2: kicsi; 3: kbzepes; 4: nagy; 5: katasztrofalis
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5. A PROJEKT HATASA A KLIMAVALTOZASRA

A felszini vizkivételi md és az ivoviz tavvezeték épitése, altalaban kevésbé kozvetlen hatassal
van a klimavaltozasra, mint példaul az tiveghazhatast gazok kibocsatasa vagy a teriletfoglalassal
érintett erdéteriilet csokkenése. Azonban vannak olyan tényezok, amelyek kézvetett hatassal
lehetnek a klimavaltozasra. Az energiafelhasznalas szempontjabdl az ivéviz tavvezetékek
rendszerint szivattyukat hasznalnak a viz szallitasara, ami energiafelhasznalassal jar. Ha ez az
energia fosszilis tizeléanyagokbdl szarmazik, akkor hozzijarulhat az tveghazhatasu gazok
kibocsatasahoz és igy a klimavaltozashoz.

A vizvezeték-halozatokban és az épitési folyamatok soran el6forduld szivargasok vagy egyéb
veszteségek miatt elveszett viz jelent6s mennyiségl energia veszteséggel jar a viz eléallitasa,
kezelése és szallitasa soran. Ezek a veszteségek fokozzak az ivéviz rendszerek fenntartasahoz
szukséges energiafelhasznalast.

A vizsgalt beruhdzas kozvetlen és kozvetett modon az alabbi klimavaltozasi kockazati
tényezSket tartalmazza.

7. tdbldzat A beruhidzads kézvetett kockdzati tényezdi és mérséklési intézkedési lehetdségek
Kockazati tényezd Varhaté hatas Hatascsokkent6 intézkedés

A vezeték, a mitargy altal igénybe vett
teriileten megszinik a névényzet UHG
megko6tése, valamint cs6kken a
felszinboritas albedéja, ezzel tovabb
fokozva a helyi hémérsékleti viszonyok
emelkedését.

Tertletfoglalas: erdd,
mez6gazdasagi stb. teriletek
csokkenése, ezzel modositva a
teriilet UHG megkotését,
valamint a helyi klimat.

Névénytelepités, csereerdd

Korszerd, alacsony karosanyag

Munkagépek és szallitéjarmtvek UHG kibocsétisti munkagépek és

Uveghazhatasd gazok i At4 4si s .
kibo%sétésa - éfn’tési kibocsatasa. Felvonulasi utakon, szallitéjarmavek alkalmazsa.
, o o g )
kivitelezési idészakban. depéteriileteken a csetje- és fakivagasok, A% épitkezést kévetGen olyan
ezzel tovabbi kibocsitist okozva. tertiletrendezés, amely lehetéve
teszi a novényzet visszateleptilését.
Az ipari parki folyamatokhoz
szitkséges vizmennyiség sok, ezért
& y1scg Sok,
felszin alatti vizkészletbSl hossza
tavon nem biztosithaté. A felszin
alatti vizkészletek mennyiségi
PR . . a , . védelmi érdekében kerilt sor a
Felszini vizkivétel soran helyi Okolégiai egyensuly felborul, vizes el e 1 o 1
. Y i a . . A Tiszan 1étesils vizkivételi ma
viztestek vizszintjének él6helyek csokkenése, helyi biodiverzitas létesitésére
csokkenése. karosul '

A mederbdl a vizkivételi mi
tervezése soran az elmult 40 év
adatai alapjan lett meghatarozva a
miszaki megoldas.

Kisviz-szint alatt nincs vizkivétel.
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5.1. Teriiletfoglalas, erd6, mez6gazdasagi teriiletek cs6kkenése

A tervezési tertlet alapvetéen sikvidéki mez6gazdasagi terileteken huzédik, melyen
gyimolcstermesztés, erdd és szant6foldi gazdalkodas folyik.

A fejlesztés jelenlegi tervszinten rendelkezésre allo kisajatitasi tertiletével érintett erdSk a
Kornyezeti Hatasvizsgalat keretei kozott részletesebben kertilnek bemutatasra.

A nyomvonalak altal érintett erdSteriletek fatltetvény és kultarerdé természetességi
besorolasba esnek és a fejlesztés soran 1177 m*en (~0,12 ha) vilik természetszerd erdd
érintetté, igy az erdStérvény elSirasai szerint kotelez6 a csereerddsités a beruhazas
kapcsan.

8. tablizar A fejlesztés jelenlegi tervszinten rendelkezésre 4llo kisajititdsi teriiletével érintett erddk
bemutatisa az dllomdnyt alkoto f6fafaj alapjin

1 . , Erintett 2 . Osszes Természetszerd
Beruhézas Allomanyt alkoto teriilet Erintett teriilet |grintett teriilet teriilet
f6fajaj . [ha]
ivéviz Akéc 13 478 1,35 0 0,12

Osszesen 13 478 m” erdéteriilet valik érintetté a beruhazas soran, amelybél természetes
és természetszerl erd6t is érint a tervezett ivoviz tavvezeték.

Alkalmazva a ,,National Inventory Report for 1985-2018 Hungary” cimt, 2020. aprilisaban
kiadott jelentés (a tovabbiakban: NIR; forras: https://unfccc.int/documents) 6.5.3. sz. fejezete
altal leirt moédszert, az erd6kivagassal okozott CO; kibocsatas az alabbiak szerint alakul.

ahol Cc=W,-D)-(1+R)-CF

Ct a kivagasra kertl$ erdd szénkészlete adott idGben, tonniban kifejezve [t/ha]
Ve az erdé atlagos él6fakészlete [m’/ha]

D a figyelembe vett fafaj bazisstirdsége [t/m’]

R a fold alatti biomassza figyelembe vételéhez dimenzié nélkili szorzé [-]

CF  avizsgalt biomassza széntartalma [t/m’]

A Crt, azaz szénkészletet (44/12) hanyadossal szorozva kaphaté meg a hektironkénti CO,
érték, amelyet az erd6kivagas okozta kibocsatasnak tekintiink.

9. tabldzat A mddszer alapjin haszndlatos értékek
Allomanyt alkot6 Vi D R CF
fofafaj [m3/ha] * [t/m?3] ** [] ** [t/m3] **
Fehér akac 119,16 0,59 0,25 0,48

* értékeke: bttps:/ [ nfk.gov.bu/ vagy btip:/ [ www.ksh.bu/ (az adott fafajesoport dsszes teriilete adott évben, mint érték osztva ag adott
Jfafajesoport dss3es fatérfogata adott évben, mint értékkel) a legfrissebb, 2018-as adatokkal s3dmolva

** q legfrissebb, 2020-as NIR-bd/
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A fentiek alapjan a beruhazas hatasara 208,8 tonna CO: kibocsatasa becsiilhetd,
amelyek az erdékivagasokbol szarmaznak.

” s

Mint fentebb bemutattuk, adédik erd6érintettség, igy erd6érintettségbdl adédo CO» kibocsatas
is. A jelenleg hatalyos magyar jogi szabalyozas szerint szitkséges csereerdSsiteni a beruhazas
kapcsan.

5.2. Uveghazhatast gazok varhato kibocsatasa az épitési, kivitelezési
id6szakban

Az EGIS csoport (francia mérnokvallalat) altal 2010 novemberben kiadott, és az interneten
kozzétett, (elérési ut: http://siteresources.wotldbank.org/ INTEAPASTAE /Resources/ GHG-
ExecSummary.pdf) Introduction to Greenhouse Gas Emissions in Road Construction and
Rehabilitation c. tanulmanyanak 2.1. sz. fejezet 2. tablazata alapjan a tervezett fejlesztésnek a
megvalOsitas soran (épitési, kivitelezési tevékenység) koriilbelil az alabbi szén-dioxid egyenérték
kibocsatasa varhato.

Ivoviz tavvezeték

- A tervezett ~31,9 km hosszon térténd utépités,
- atanulmany szerinti 207 tonna COze /km fajlagos kibocsatas alapjan,
- kb. 7845,3 tonna CO:e kibocsatasa becsiilhet6 a jelenlegi tervfazisban az épités alatt.

A fenti eredmények a bemutatott tanulmany alapjan csak becstlt értékek. Megjegyezziik, hogy
a terhelés csak egy egyszeri kibocsatas.

Hatascsokkent6 intézkedésként javasoljuk, hogy a kivitelezés soran modern, alacsony
kibocsatasu kivitelez6i géppark alkalmazasat, az energiahatékonysagot szem el6tt tartd
organizacié mellett. Mivel a terhelés egyszeri, nem tlzemszerden allandésult, évenként
1smétl6ds, igy elviselhetének tekintjik azt.

5.3. Uveghazhatast gazok varhato kibocsatasa az iizemelés id8szakaban

Az tuveghazhatasi gazok varhaté kibocsatasanak pontos mértéke sok tényezo6tdl figg, és
kiilénb6z6 helyzetekben eltéré lehet. Egy konkrét projekt UHG-kibocsitisanak pontos
meghatarozasahoz részletes értékelésre van szikség, figyelembe véve az Osszes relevans
tényezGt és az infrastruktira tizemeltetésének valés korilményeit. Altalaban, azonban az ivéviz
tavvezeték és a vizkivételi mé tizemeltetése soran jelentés UHG-kibocsatasok el6fordulhatnak,
kilondsen, ha az energia f6ként fosszilis tiizel6anyagokbdl szarmazik, és ha nem hatékonyan
kezelik a vizveszteségeket és az energiafelhasznalast. Jelen tervszinten nem tudjuk
szamszerdsitve megbecstlni, hogy az tizemelés soran mekkora az tiveghazhatasa gazok varhaté
kibocsatasa.
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6. A FELTART KOCKAZATOK KEZELESE, LEHETSEGES
MITIGACIOS ES ADAPTACIOS INTEZKEDESEK

Az alabbiakban bemutatasra és értékelésre kertilnek azon szempontok, intézkedések, amelyek a
projekt végrehajtasi folyamata, megvaldsitasi szakaszai soran a korabbi részben bemutatott
kockazatok eliminalasara, a rendszer éghajlatvaltozas-biztosabba tételére, illetve az
alkalmazkodasi képességének, rugalmassaganak novelése érdekében szamitasba vehet6k.

A feltart sérilékenységek, illetve relevans kockazatok alapjan megallapithatd, hogy a projekt
létesitményei kozil a £f6 hatasvisel6k az felszini vizkivételi md, 4j viztisztitdé md, tisztaviz
medence, szivattyucsoport, ivoviztavvezeték és a lakossag. Az adott 1étesitményeket a Tervezsk
a hatalyos jogszabalyok, az érvényben 1évé szabvanyok, illetve tervezési utmutatok alapjan
eléirtaknak megfelel6en tervezték, valamint méretezték.

6.1. A beruhazas klimaallékonnya tétele — lehetséges adaptacios
(alkalmazkodasi) intézkedések

A vizsgalat azokat a klimavédelmi megfontolasokat részletezi, melyeket a projekt megvaldsitasa
(tervezés, kivitelezés), illetve az izemeltetés soran javasolt figyelembe venni, ezaltal is biztositva,
lletve novelve a beruhazas hossza tava biztossagat, rugalmassagat az éghajlatvaltozassal
szemben, cs6kkentve a kockazatokat, névelve a rendszer alkalmazkodasi képességét.

6.1.1. Tervezés idGszakaban

A Tisza vizkészletének hasznalatara vizkivételi md, tisztitomd és tavvezeték 1étesil, melynél a
mederbdl a vizkivételi ma tervezése soran az elmult 40 év adatai alapjan lett meghatarozva a
muszaki megoldas.

A vizkivételi m méretezése soran a mitargy a MASZ biztonsagi szint folé lett kiemelve.

Az ipari parkban hasznalt felszin alatti vizkivétel a vizkivételi md tzembe helyezése utan
megszintetésre keriil a felszin alatti vizkészletek hosszt tava megérzése okan, az ipari parki
felhasznalok a II sz szennyvizteleprdl tisztitott ipari vizeket kapnak egyes vizhasznalatok
biztositasara és a felhasznalast kévetS szennyvizek a parkban 1étesiilé szennyviztelepi tisztitast
kovetben visszavezetésre kertilnek a Simai vizfolyasba.

6.1.2. Kivitelezés idGszakaban

A kivitelezés soran az esetlegesen megjelend szélséséges idGjarasi kortlmények ellen a
helyszinen dolgozé munkasok szamara védett pihendhely biztositasa szikséges. Emellett
hoéhullamok idején kiemelt figyelmet kell forditani a dolgozok szamara torténé folyadék
biztositasara.

A kivitelezés soran biztositani kell a csapadékvizek megfelel6 elvezetését, figyelembe véve az
esetlegesen el6forduld szélséségesen nagy mennyiségl csapadékokat, belvizek kialakulasat.

6.1.3. Uzemeltetés idészakaban

Az Uzemeltetés a reagalé intézkedések bevezetéséért és végrehajtasaért felel. Az tizemeltetés
feladata az infrastruktira folyamatos monitorozasa, az érz¢keny helyek beazonositasa, a kritikus
allapotok el6rejelzése és a vészforgatokonyvek alkalmazasa.
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A széls6ségesen magas homérsékleti értékek, héhullamok nagy terhelést jelent a viztisztitd
muvek a tisztaviz medencék hitési rendszereinek optimalizalasara, ezért az extrém hémérséklet
id6szakokban torténé hatékonyabb mudkodés érdekében célszerG az energiatakarékos
hitéberendezések bevezetését és az energiafelhasznalas monitorozasat.

A tervezett mutargyak stribb ellenérzése is feladatat kell képeznie az adott kezel6nek. Sziikség
esetén strtbb karbantartasi munkakat kell alkalmazni, illetve a megrovidilt élettartamok miatt
akar cserélni is sziikséges lehet egy-egy adott muatargyat.

Javasoljuk az tzemeltetének a rendszeres vizminéségi monitoringrendszer kialakitasa annak
érdekében, hogy az id&jarasi valtozasok és mas tényezOk hatasara bekovetkez6 vizmindségi
valtozasokat id6ben észleljék és megfelel6en reagaljanak rajuk.
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7. OSSZEGZES

Eurdpat érinté klimavaltozasi hatasok vizsgalatat elvégezve megallapithat6, hogy Magyarorszag,
mint a Kozép-Kelet eurdpai régié része, érzékeny a klimavaltozasra. A meleg széls6ségek
gyakorisaga erételjesen novekszik, a hideg széls6éségek el6fordulasa kisebb mértékben csékken.
Eves viszonylatban a nyari és a tavaszi csapadék csokkenése, valamint az &szi csapadék
novekedése valdszind. Kevesebb csapadékos nap varhaté, né a tartds szarazsaggal jard
id&szakok hossza. A csapadék egyre inkabb révid ideig tartd, intenziv zaporok formajaban fog
lehullani, amely esetenként akar villamarvizi jelenségeket okozhat.

A sérulékenységi (érzékenység-kitettség matrix) vizsgalat eredménye, hogy a projekt keretében
megépuld, illetve tzemeltetés el6tt allé létesitményeket a kovetkez6 klimavaltozassal
Osszefliggésbe hozhato jelenségek befolyasolhatjak:

- aszaly;
- arvizek gyakorisaganak és mértékének névekedése.

A kockazatok értékelésekor, elemzésekor megallapitasra kertlt, hogy a vizsgalt beruhazas
szempontjabol a fentiek relevans kockazatokat is jelentenek. Ezen kockazatokat a szaktervezék
csak részben tudtak figyelembe venni a tervezés soran. A tervezok a hatalyos jogszabalyok, az
érvényben 1év6 szabvanyok, illetve tervezési utmutatok alapjan elbirtaknak megfelelGen
tervezték, valamint méretezték a létesitményeket.

A klimakockazati vizsgalaton belil bemutattuk a projekt hatasat a klimavaltozasra.
Megallapithatd, hogy a tervezett kozlekedési infrastruktara fejlesztés teriletfoglalassal
(tertlethasznalat valtozasaval), erd6kivagassal, épitési, kivitelezési tevékenység kibocsatasaival,
valamint kozlekedés eredetl Giveghazhatasu gazok (elsédlegesen a szén-dioxid) kibocsatasaval
jar.

Az 5. A projekt hatdsa a klimaviltozdsra c. fejezetben szamitasokat végeztiink arra
vonatkozoéan, hogy varhatéan a beruhazas megvaldsitasaval, illetve majdani tzemelésével
hogyan alakulnak az UHG gazok kibocsatasai. Az elvégzett szamitdsok és becslések alapjin
megallapitottuk, hogy a beruhazas kévetkeztében 208,8 tonna CO; kibocsatasa becsiilhetd,
amelyek az erdékivagasokbodl szarmaznak, valamint a tervezett fejlesztésnek a megvalositas
soran (épitési, kivitelezési tevékenység) megkozelitbleg 7845,3 tonna COze kibocsatisa
becstilhets, mely egy egyszeri kibocsatas. Jelen beruhazas tizemelés alatti kibocsatisa nem
becsiilhets, tehat az elvégzett szamitasok alapjan a beruhazis megvalosulasa esetén az UHG
kibocsatasa a vizsgalt térségben minimalis.

A 6.1. A beruhizds klimaillékonnyid tétele — lehetséges adapticios intézkedések c.
fejezetben a tervezési, kivitelezési és tizemeltetési szakaszban felsorolt intézkedések segitségével
az azonositott kockazatok hatasai mérsékelhet6k. Megjegyezziik, hogy varhatéan a felsorolt
intézkedések ellenére is szamitani kell az Gizemelés alatt karok kialakulasara, illetéen magasabb
tzemeltetési koltségekre, a gyakoribb karbantartasi, monitorozasi tevékenységek miatt.

Az épitési id6szakban torténé kibocsatasok esetén hatascsokkentd intézkedésként javasoljuk,
hogy a kivitelezés soran modern, alacsony kibocsatasu kivitelez6i géppark legyen alkalmazva, az
energiahatékonysagot szem el6tt tarté organizacié mellett. Mivel a terhelés egyszeri, nem
tzemszerden allandésult, évenként ismétl6ds, igy elviselhetének tekintjik azt.

-22 -



	Lapok és nézetek
	PDF


